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Aansluitklemmen
• Aansluitklemmen

Coderingssystemen, gereedschap en montagemateriaal

Interfacetechniek en schakelmodulen
• Elektronische schakelmodulen en motoraansturing
• M&R-techniek
• Monitoring
• Relaismodulen
• Systeembekabeling voor besturingen

Automation
• Verlichting en signalering
• Veldbuscomponenten en -systemen
• Functionele veiligheid
• HMI's en industriële PC's
• I/O-systemen
• Industrial Cloud Computing
• Industriële communicatietechniek
• Software
• BesturingenVoedingen, overspanningsbeveiliging en 

apparatenbeveiligingsschakelaars
• Overspanningsbeveiliging en ontstoorfi lters
• Voedingen en UPS-modulen
• Beveiligingsmodulen

Printklemmen
en -connectoren
Gebruik voor een snelle productkeuze 
ons e-paper.

 Webcode: #1517

Actuele informatie en alle nieuwe producten vindt u 
direct in het productenbereik van onze website:

phoenixcontact.net/products

Beleef de Phoenix Contact-Catalogus-app 
ook interactief op uw tablet.

Sensor-/actorbekabeling 
en -connectoren
• Sensor-/actorbekabeling
• Bekabeling
• Connectoren

Meer informatie 
met de webcode
Op sommige cataloguspagina's treft u een webcode aan: 
een  hekje gevolgd door  een viercijferig  getal.

 Webcode: #1234 (voorbeeld)

De code leidt u snel naar meer informatie over de betreff ende 
producten op onze website.

Zo eenvoudig is het:

1. Phoenix Contact-website bezoeken
2. # plus het getal in het zoekvenster invoeren
3. Direct meer informatie en productvarianten zichtbaar

Zoeken

Of gebruik de link:
phoenixcontact.net/webcode/#1234

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1517
http://www.phoenixcontact.net/products
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.innomos.pxc.catalog
https://itunes.apple.com/app/id426916389
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Engineerings- en coderings-
software

Coderingssystemen - MARKING system

engineerings- en coderingssoftware

CLIP PROJECT pagina 16

klantspecifieke bedrukking pagina 20

MARKING system-app pagina 22

TOPMARK LASER voor industriële codering

TOPMARK LASER pagina 32

TOPMARK LASER-set pagina 33 BLUEMARK CLED voor het coderen van 

UniCard-materiaal - zo eenvoudig als het af-

drukken op papier

BLUEMARK CLED pagina 35

thermische printer voor rolmateriaal

THERMOMARK ROLL pagina 46

THERMOFOX pagina 47 thermische printer voor rolmateriaal

THERMOMARK ROLLMASTER pagina 54

thermische printer voor crimpslangen (aan 

beide zijden te bedrukken)

THERMOMARK W2 pagina 55

Klemmencodering - MARKING system

UniCard-klemmencodering voor hoge code-

ringsuitsparingen, om te bedrukken met de 

BLUEMARK

UC-TM... pagina 118

UniCard-klemmencodering voor hoge en 

vlakke coderingsuitsparingen, om te bedruk-

ken met de BLUEMARK

UC-TM... pagina 118

UniCard-klemmencodering voor de opname 

van coderingsnagels, om te bedrukken met 

de BLUEMARK

UC-TMN... pagina 122

Zackband-klemmencodering, voor hoge co-

deringsuitsparingen, om te bedrukken met 

de plotter

ZB... pagina 124

UniSheet-klemmencodering voor hoge en 

vlakke coderingsuitsparingen, 

THERMOMARK CARD en PRIME

US-TMF... pagina 145

UCT1... UCT5-TM... pagina 170

zelfklevende coderingsstroken voor klem-

men zonder coderingsuitsparing, om te be-

drukken met thermische rolprinter

US-TML... pagina 146

coderingsstroken voor klemmencodering, 

voor hoge en vlakke coderingsuitsparingen, 

om te bedrukken met thermische rolprinter

TMT... pagina 148

zelfklevende coderingsstroken voor klem-

men zonder coderingsuitsparing, om te be-

drukken met thermische rolprinter

TML... pagina 154

SK.... pagina 156
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
 

printerset

BLUEMARK CLED SET pagina 35

thermische printer voor mobiele of stationai-

re toepassingen

THERMOMARK PRIME pagina 36

printersets voor thermische overdracht

MARKING BOX pagina 40

thermische printer voor het coderen van 

kunststofmateriaal in UCT- en US-formaat

THERMOMARK CARD pagina 42

plotter

PLOTMARK pagina 56

plotter met graveereenheid

ENGRAVING UNIT pagina 57

RFID-systeem

handheld RFMARK HF/UHF pagina 63

Zackband-klemmencodering voor hoge en 

vlakke coderingsuitsparingen, om te bedruk-

ken met de plotter

ZB... pagina 124

UniCard-klemmencodering voor hoge code-

ringsuitsparingen, TOPMARK LASER, 

BLUEMARK, THERMOMARK PRIME en 

CARD

UCT-TM... pagina 140

UniCard-klemmencodering voor hoge en 

vlakke coderingsuitsparingen, TOPMARK 

LASER, BLUEMARK, THERMOMARK 

PRIME en CARD

UCT-TM... pagina 140

UniSheet-klemmencodering voor universele 

coderingsuitsparingen, THERMOMARK 

CARD en PRIME

US-TM... pagina 144

Ader- en kabelcodering - MARKING system

groepencodering om te bedrukken met de 

TOPMARK LASER, BLUEMARK, THER-

MOMARK CARD en THERMOMARK PRI-

ME pagina 160

UniCard-codering voor klemmen van andere 

fabrikanten, BLUEMARK, TOPMARK LA-

SER, THERMOMARK PRIME en CARD

pagina 164

laser-kabelcodering van roestvaststaal of 

aluminium voor codering met de TOPMARK 

LASER

LS-WMTB... pagina 197

aluminium kabelcodering voor de montage 

met kabelbinders, om te bedrukken met de 

BLUEMARK CLED

WMTB-AL... pagina 200
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Ader- en kabelcodering - MARKING system

UniCard-adercodering om op te klikken, om 

te bedrukken met de BLUEMARK

UC-WMC... pagina 202

UniCard-adercodering om over de ader te 

schuiven, om te bedrukken met de BLUE-

MARK

UC-WMCO... pagina 206

adercodering met codeerbare adereindhul-

zen, om te bedrukken met de BLUEMARK

AI-WM... pagina 209

UniCard-adercodering voor coderingsmate-

riaal, om te bedrukken met de BLUEMARK

UC-WMT... pagina 210

UniCard-adercodering voor codering met de 

TOPMARK LASER, BLUEMARK, 

THERMOMARK PRIME en CARD

UCT-WMTBA... pagina 218

UniCard-adercodering voor codering met de 

TOPMARK LASER, BLUEMARK, 

THERMOMARK PRIME en CARD

UCT-WMTB... pagina 219

UniSheet-adercodering voor coderingshul-

zen, om te bedrukken met de 

THERMOMARK CARD en PRIME

US-WMT... pagina 220

UniSheet-kabelcodering voor de montage 

met kabelbinders, om te bedrukken met de 

THERMOMARK CARD en THERMOMARK 

PRIME

US-WMTB... pagina 222

adercodering om over de ader te schuiven, 

om te bedrukken met thermische rolprinter

WMT... pagina 238

kabelcodering voor de montage met kabel-

binders, om te bedrukken met thermische 

rolprinter

WMTB... pagina 239

halogeenvrije ader- en kabelcodering voor 

de montage met kabelbinders, om te bedruk-

ken met thermische rolprinter

WMTB-HF... pagina 240

kunststof kabelcodering voor insteekschild-

jes

KMK... pagina 242

Apparatencodering - MARKING system

laser-apparatencodering van roestvaststaal 

of aluminium voor codering met de 

TOPMARK LASER

LS-EMSP... pagina 290

LS-EMLP... pagina 292

LS-EMP... pagina 294

aluminium apparatencodering om te plak-

ken, om te bedrukken met de 

BLUEMARK CLED

EMLP-AL pagina 301

aluminium apparatencodering voor montage 

met schroeven of popnagels, om te bedruk-

ken met de BLUEMARK CLED

EMSP-AL... pagina 302

aluminium apparatencodering om in de co-

deringshouder te klikken, om te bedrukken 

met de BLUEMARK CLED

EMP-AL... pagina 303
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UniCard-kabelcodering voor de montage 

met kabelbinders, om te bedrukken met de 

BLUEMARK

UC-WMTB... pagina 212

UC-WMTBA... pagina 213

UniCard-adercodering voor codering met de 

TOPMARK LASER, BLUEMARK, 

THERMOMARK PRIME en CARD

UCT-WMT... pagina 214

UniCard-adercodering om op te klikken, om 

te bedrukken met de TOPMARK LASER, 

BLUEMARK, THERMOMARK PRIME en 

CARD

UCT-WMS... pagina 216

UniCard-adercodering voor codering met de 

TOPMARK LASER, BLUEMARK, 

THERMOMARK PRIME en CARD

UCT-WMCO... pagina 217

zelfklevende adercodering met transparante 

afdekfolie, om te bedrukken met thermische 

rolprinter

WML... pagina 224

WML-HF... pagina 226

zelfklevende adercodering als vlaggetje, om 

te bedrukken met thermische rolprinter

WML-FLAG... pagina 227

crimpslangen in ader- en eindeloosformaat, 

om te bedrukken met thermische rolprinter

WMS-2 HF... pagina 228

WMS... pagina 232

insteekadercodering voor coderingshulzen, 

om te bedrukken met thermische rolprinter

EMT... pagina 236

kabelcodering voor het coderen van kabels 

en aders met een grote doorsnede

SD-WMTBS... pagina 253

roestvaststalen kabelcodering

SD-WMTBS...VA pagina 254

coderingshouders voor insteekschildjes

PATG... pagina 256

PATO... pagina 257

PATG-HF... pagina 258

UniCard-apparatencodering om te plakken 

met hoge kleefkracht, om te bedrukken met 

de BLUEMARK

UC-EMLP... pagina 304

UniCard-apparatencodering om te plakken, 

voor codering met de BLUEMARK

UC-EMLP...EX pagina 305

UniCard-apparatencodering voor montage 

met schroeven of popnagels, om te bedruk-

ken met de BLUEMARK

UC-EMSP... pagina 306

Coderingshouder voor inklikbare schildjes 

UC-EMP ... / US-EMP ..., om te bedrukken 

met de BLUEMARK pagina 350
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Apparatencodering - MARKING system

UniCard-apparatencodering om in de code-

ringshouder te klikken, om te bedrukken met 

de BLUEMARK

UC-EMP... pagina 307

UniCard-apparatencodering om in te klikken, 

om te bedrukken met de BLUEMARK

UC-EM... pagina 309

UniCard-apparatencodering om in te klikken, voor appara-

tuur van diverse fabrikanten, om te bedrukken met de TOP-

MARK LASER, BLUEMARK, PRIME en CARD

UCT-EM... pagina 312

UniSheet-apparatencodering om te plakken, 

om te bedrukken met de THERMOMARK 

CARD en THERMOMARK PRIME

US-EMLP... pagina 318

apparatencodering voor de Ex-omgeving, 

om te bedrukken met thermische rolprinter

EML...-EX pagina 332

apparatencodering om te plakken, om te be-

drukken met thermische rolprinter

EMLP... pagina 333

apparatencodering, te graveren of te code-

ren om te plakken, om te bedrukken met 

thermische rolprinter

EMLP 24... pagina 335

EMLP 30... pagina 335

zeer flexibele PVC-apparatencodering om te 

plakken, om te bedrukken met thermische 

rolprinter

EMLF... pagina 336

EMLC.... pagina 337

apparatencodering om te plakken als mani-

pulatiebeveiliging, om te bedrukken met 

thermische rolprinter

EMLS... pagina 342

apparatencodering voor draaischakelaars 

van Phoenix Contact, om te bedrukken met 

thermische rolprinter

EML-RS... pagina 343

UniCard-apparatencodering om in te klikken, 

voor Axioline-serie E, om te bedrukken met 

thermische rolprinter

EMT...R pagina 344

apparatencodering, te graveren of te code-

ren, om te plakken

GPE... pagina 348

coderingshouders voor UC-PMP...- en PMP-

RFID...-coderingsschildjes pagina 360

CARRIER(/L)-PMP-... pagina 364

waarschuwingsschildjes om te plakken, 

voorbedrukt en om te bedrukken met thermi-

sche printer

PML-W... pagina 368

waarschuwingsschildjes om op te plakken, 

met bliksemschicht en waarschuwing

PML-W301... pagina 371

verbodsschildjes om te plakken, om te be-

drukken met thermische printer

PML-P100... pagina 372
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UniSheet-apparatencodering om in de code-

ringshouder te klikken, om te bedrukken met 

de THERMOMARK CARD en PRIME

US-EMP... pagina 321

apparatencodering om te plakken en extra 

met schroeven of popnagels te bevestigen, 

om te bedrukken met de 

THERMOMARK CARD en PRIME

US-EMLSP... pagina 324

apparatencodering om te plakken, voor co-

dering met de THERMOMARK CARD en 

THERMOMARK PRIME

US-EML... pagina 326

US-EMLF... pagina 327

apparatencodering om te plakken, om te be-

drukken met thermische rolprinter

EML... pagina 328

apparatencodering om op ruwe oppervlak-

ken of oppervlakken met structuur te plak-

ken, om te bedrukken met thermische 

rolprinter

EML-HA... pagina 338

apparatencodering om te plakken voor hitte-

bestendige toepassingen, om te bedrukken 

met thermische rolprinter

EML-HT... pagina 339

apparatencodering om te plakken, voor 

ESD-toepassingen, om te bedrukken met 

thermische rolprinter

EML-ESD... pagina 340

apparatencodering om te plakken, kan wor-

den verwijderd, om te bedrukken met thermi-

sche rolprinter

EML-RM... pagina 341

Installatiecodering - MARKING system

coderingshouders voor drukknoppen en be-

sturingsapparatuur

CARRIER-EMP 22... pagina 350

CARRIER-EMLP 22... pagina 351

apparatencodering om in de coderingshou-

der te klikken, om te bedrukken met de 

THERMOMARK CARD en PRIME

P-SS-ZB.../ P-ZB... pagina 352

coderingsschildjes met geïntegreerde 

RFID-transponder, voor codering met de 

BLUEMARK CLED

PMLP-RFID... pagina 360

PMP-RFID.... pagina 361

coderingsschildjes in UniCard-formaat om te 

plakken of in coderingshouders te schuiven, 

voor codering met de BLUEMARK CLED

UC-PMLP... pagina 362

UC-PMP... pagina 363

gebodsschildjes om te plakken, voorbedrukt 

en om te bedrukken met thermische printer

PML-M100... pagina 374

Nood-Uit-knopcodering om te plakken, om 

te bedrukken met thermische kaartprinter

US-PML-ESS... pagina 376

codering voor brandmeldingsinstallaties om 

te plakken, om te bedrukken met thermische 

kaartprinter

US-PML-F... pagina 377

leidingcoderingen om te plakken, om te be-

drukken met thermische rolprinter

PML-T101... pagina 378
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Installatiecodering - MARKING system Handgereedschap - TOOL fox

schildjes voor gevaarlijke stoffen om te plak-

ken, om te bedrukken met thermische printer

PML-GHS100... pagina 378

magnetisch schildje, niet bedrukt, om te be-

drukken met thermische rolprinter

PMM... pagina 386

kabelschaar

CUTFOX... pagina 392

kabelschaar met krachtbesparende ra-

telfunctie

CUTFOX... pagina 392

railknipapparaat

PPS... pagina 402

elektronica-, knip-, grijp- en buigtangen

MICROFOX... pagina 404

stripgereedschap, haaks

WIREFOX... pagina 406

stripgereedschap

WIREFOX... pagina 406

multifunctionele perstang voor het knippen, 

strippen, twisten en vercrimpen van ader-

eindhulzen

CRIMPFOX 4 IN 1... pagina 421

perstangen voor adereindhulzen

CRIMPFOX... pagina 424

CRIMPFOX CENTRUS pagina 426 pers- en crimptangen voor verschillende ver-

bindingen

CRIMPFOX... pagina 428

momentschroevendraaier

TSD-M... pagina 451

accuschroevendraaier

SF-ASD pagina 452

momentschroevendraaier met voorinstelling

TSD... pagina 458

universele schakelkastsleutel

SF-CCK... pagina 459
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

combinatietangen

UNIFOX-CE VDE... pagina 397

kabelbindergereedschap voor kunststof- en 

roestvaststalen kabelbinders

UNIFOX-CT... pagina 398

bedradingskanaalschaar

CUTFOX-CD pagina 401

bedradingskanaalsnijder

PPS CD M pagina 401

stripgereedschap

WIREFOX-D... pagina 414

stripgereedschap voor coaxkabels

WIREFOX-D... pagina 414

stripgereedschap voor solarkabels

WIREFOX-D SR... pagina 415

mobiele crimpautomaat, voor strippen en 

crimpen in één arbeidsgang

CRIMPHANDY pagina 416

basistangen, voor de opname van verschil-

lende crimpinzetstukken en persprofielen

CRIMPFOX-C... pagina 433

crimptangen voor solarverbinders

CRIMPFOX-SR... pagina 439

basistangen, voor de opname van verschil-

lende crimpinzetstukken en persprofielen

CRIMPFOX-M... pagina 439

schroevendraaiers

SF... pagina 442

spannings- en doorvoertester

DUSPOL... pagina 461

digitale multimeter en stroomtangen

TESTFOX... pagina 461

gereedschapssets

TOOL... pagina 464

tangen met lasercodering volgens klantspe-

cificaties

CRIMPFOX...CUS pagina 473

WIREFOX...CUS pagina 475
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Handgereedschap - TOOL fox Automaten - TOOL fox

gereedschapssets, klantspecifiek samenge-

steld pagina 476

gereedschapstassen met gepersonaliseer-

de codering pagina 478

adereindhulzen, vlakstekerhulzen/vlakste-

kers, kabelschoenen

AI... pagina 481

C-... pagina 490

afkortautomaat voor aders en kabels

CUTFOX 10... pagina 506

Montagemateriaal - CABINET add-on

CLIPSAFE-klemmenkasten en lege behui-

zingen pagina 522

CLIPSAFE ABS-klemmenkastenpagina 550

CLIPSAFE polyester..... pagina 534 Ex-kabelwartels pagina 554 montagerails

NS... pagina 566

contactdozen

SD-D... pagina 610

schermklemmen

SK... pagina 612

schermklemtoebehoren

AB-SK... pagina 614

AB/SS... pagina 596

CGSA.... pagina 622 bedradingskanalen en toebehoren

spiraalslangen

WG-S HF... pagina 645

kunststof kabelcodering voor insteekschild-

jes

KMK... pagina 652

kabelbinders pagina 658
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

stripautomaat

WF 1000... pagina 507

draagbare crimpautomaat voor adereindhul-

zen, kabelschoenen en verbindingen

CF 500... pagina 510

mobiele crimpautomaat

CF CRIMPHANDY 1,0 pagina 514

CF CRIMPHANDY 1,5 pagina 515

strip- en crimpautomaten voor adereindhul-

zen

CF 3000... pagina 516

CF 1000... pagina 518

eindsteun

CLIPFIX... pagina 582

afdekprofielen

EA... pagina 594

AP... pagina 590

A/U... pagina 590

voedings-, aftak- en L/N/PE-aansluitklemmen

AK.../AKG... pagina 598

EK... pagina 597

AZK 35... pagina 597

kroonstenen en lasklemmen

EC... pagina 600

JBC... pagina 604

CGSA.... pagina 622 bedradingskanalen en toebehoren

CD... pagina 623

kabelbevestigingsbeugels en toebehoren

WCC... pagina 627

beschermslangen

WP... pagina 628

beschermslangtoebehoren

WP-G HF... pagina 630
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De coderingssoftware CLIP PROJECT 
bestaat uit twee modulen:
– CLIP PROJECT planning maakt een snelle 

en comfortabele planning en engineering 
van foutloze klemmenstroken mogelijk.

– CLIP PROJECT marking is een software-
programma voor het genereren van indi-
viduele coderingen voor klemmen, kabels 
en aders alsmede apparaten en 
installaties.

Dankzij de ideale samenwerking tussen 
beide modulen, ook in combinatie met elek-
tro-engineeringssystemen, ontstaat er een 
overzichtelijke procesketen: vanaf de engi-
neering, via documentatie tot aan de kant-
en-klare klemmenstrook resp. codering. De 
uitgebreide versie CLIP PROJECT professi-
onal beschikt bovendien over een krachtige 
template designer, waarmee de schildjes 
individueel kunnen worden vormgegeven.

Alle in het productenprogramma opgeno-
men coderingsmaterialen zijn ook als klant-
specifiek bedrukte variant te bestellen. 
Binnen de kortste tijd ontvangt u hoog-
waardige coderingsoplossingen volgens uw 
specifieke wensen.

Welke codering past bij uw wensen? Met 
de MARKING system-app komt u erachter.

Met behulp van een gestructureerde 
zoekassistent of de geïntegreerde barcode-
scanner komt u snel en eenvoudig bij een 
passende oplossing. Meer dan 3000 code-
ringsoplossingen, 11 verschillende af-
druksystemen en drie coderingstechnolo-
gieën. Hier vindt u gegarandeerd een 
passende coderingsmogelijkheid voor uw 
applicatie.

Met de Markingeditor genereert u de be-
nodigde codering ook direct in de applica-
tie-omgeving. U kunt uw THERMOMARK 
LINE-printer uitbreiden met de Bluetooth-
USB-stick MINI FD BLUETOOTH. Zend uw 
printopdrachten direct en draadloos of via 
de USB-aansluiting van zowel een tablet-PC 
als een smartphone naar de printer.

Engineerings- en coderingssoftware, klantspecifieke printservice en 
MARKING system-app
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Coderingsmoduul

Voor een snelle productkeuze wordt bij 
de selectie een overzicht van de coderings-
materialen weergegeven.

Voor een open data-uitwisseling zijn voor 
alle CAE-systemen alsmede tabel- en tekst-
verwerkingsprogramma's interfaces 
beschikbaar.

CLIP PROJECT is in EPLAN P8 geïnte-
greerd. Daardoor kunnen de gegevens van 
klemmen-, ader- en apparatencodering 
automatisch uit het elektrische schema 
worden overgenomen.
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Met de online update beschikt de gebrui-
ker direct over nieuwe producten en pro-
gramma-uitbreidingen voor het coderings- 
en engineeringsmoduul.

Met slechts één softwareprogramma kun-
nen alle uitvoerapparaten van Phoenix 
Contact alsmede standaard bureauprinters 
op eenvoudige wijze worden aangestuurd.

Phoenix Contact biedt een coderingsser-
vice aan. Alle artikelen kunnen volgens 
klantspecificaties bedrukt per e-mail 
worden besteld.

Engineeringsmoduul

Voor een snelle productkeuze wordt bij 
de selectie een overzicht van alle op rail te 
monteren producten van Phoenix Contact 
weergegeven.

De ontworpen klemmenstrook wordt 
met de automatische correctiefunctie ge-
controleerd en ontbrekende toebehoren 
worden automatisch toegevoegd. Met één 
muisklik zijn er 2D- en 3D-constructie-
gegevens beschikbaar.

Om de exact benodigde ruimte bij de in-
bouw te berekenen, kunnen de ontworpen 
klemmenstroken over meerdere montage-
rails worden verdeeld.

Voor een snelle en foutloze mechanische 
opbouw van klemmenstroken is naast uitge-
breide documentatie ook een effectieve 
3D-preview beschikbaar.

CLIP PROJECT is in EPLAN P8 geïnte-
greerd. Daardoor worden de klemmenstro-
ken automatisch vanuit het elektrische 
schema in CLIP PROJECT ontworpen. De 
productgegevens worden via de bidirectio-
nele interface naar de stuklijsten van EPLAN 
teruggeschreven.

Phoenix Contact biedt een klemmen-
strookservice. Bestel de volgens uw wensen 
ontworpen klemmenstroken via de e-
mailfunctie. Phoenix Contact zorgt voor 
een snelle levering van de klemmenstroken.



Technische gegevens

algemene gegevens

software-interface EPLAN  5.7

EPLAN Electric P8

AUCOTEC ELCAD

AUCOTEC Engineering Base

AUCOTEC RUPLAN

ZUKEN E³

Bentley Promis-e

WSCAD

IGE XAO

PC Schematic AUTOMATION

SDProget SPAC

systeemeisen

besturingssystemen MS Windows 7 (32/64-bits), MS Windows 8 (32/64-bits), MS Win-

dows 8.1 (32/64-bits), MS Windows 10 (32/64-bits)

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Engineerings- en coderingssoftware, 

Duits/Engels/Frans/Nederlands/Italiaans/Spaans/Rus-

sisch/Pools/Hongaars/Tsjechisch/Turks/Portugees/Chinees en 

Japans

CLIP-PROJECT ADVANCED 5146040 1
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CLIP PROJECT advanced maakt een snel-
le planning en engineering van klemmen-
stroken voor schakelkast en veld mogelijk. 
Bovendien kan er een individuele codering 
van klemmen, kabels en aders alsmede van 
apparaten en installaties worden gereali-
seerd:
– engineering van klemmenstroken met 

componenten van de productfamilies 
CLIPLINE, Interface, TRABTECH en 
AUTOMATION

– de automatische correctiefunctie onder-
werpt de klemmenstroken aan een logi-
sche controle en voegt zelfstandig de 
benodigde toebehoren, zoals eindsteunen 
en eindplaten, toe

– de klemmenstrookconfigurator maakt 
een verdeling van afzonderlijke klemmen-
stroken over diverse montagerails moge-
lijk

– 3D-preview en complete documentatie 
van de gemonteerde montagerails, zoals 
bijv. bestel- en montagelijsten

– krachtige importfunctie voor het impor-
teren van coderingsinformatie en om-
vangrijke lay-out-mogelijkheden voor het 
genereren van de gewenste codering van 
klemmen, kabels en leidingen alsmede ap-
paraten en installaties

– groot aantal sorteer- en filterfuncties 
voor een efficiënte vormgeving van uw af-
drukopdrachten

– ondersteuning van alle coderingsmateria-
len en uitvoerapparatuur van Phoenix 
Contact

– Automatische internet-update
– intuïtief Windows® gebruikersplatform

om de engineeringswerkzaamheden te re-
duceren en de kwaliteit van de gegevens te 
verhogen ondersteunt CLIP-PROJECT 
ADVANCED een bidirectionele data-uit-
wisseling met elektro-engineeringssyste-
men:
– gebaseerd op het stroomschema worden 

de benodigde producten automatisch 
geselecteerd en worden de productgege-
vens op de stuklijsten vermeld

– de coderingsinformatie wordt automa-
tisch geëxporteerd en aan de gewenste 
coderingsmaterialen toegewezen

– om de codering ook bij omvangrijke pro-
jecten duidelijk toe te wijzen, wordt de 
projectstructuur vanuit het CAE-systeem 
in CLIP PROJECT overgenomen. Dit 
maakt bovendien het afdrukken van de 
codering in deelprojecten mogelijk

CLIP-PROJECT ADVANCED

Codering - MARKING system
Engineerings- en coderingssoftware, klantspecifieke printservice en MARKING system-app

http://www.phoenixcontact.net/product/5146040
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Technische gegevens

algemene gegevens

software-interface EPLAN  5.7

EPLAN Electric P8

AUCOTEC ELCAD

AUCOTEC Engineering Base

AUCOTEC RUPLAN

ZUKEN E³

Bentley Promis-e

WSCAD

IGE XAO

PC Schematic AUTOMATION

SDProget SPAC

systeemeisen

besturingssystemen MS Windows 7 (32/64-bits), MS Windows 8 (32/64-bits), MS Win-

dows 8.1 (32/64-bits), MS Windows 10 (32/64-bits)

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

CLIP PROJECT professional, engineerings- en coderingssoft-

ware, met template designer, Duits, Engels, Frans, Nederlands, 

Italiaans, Spaans, Russisch, Pools, Hongaars, Tsjechisch, Turks, 

Portugees, Chinees en Japans

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL 5146053 1
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de engineerings- en coderingssoftware 
CLIP PROJECT is behalve in de uitvoering 
CLIP PROJECT advanced ook als CLIP 
PROJECT professional-versie leverbaar:
– de versie CLIP PROJECT professional be-

schikt tevens over een template-designer. 
Hiermee kunnen de schildjes individueel 
worden vormgegeven en kunnen bestaan-
de materiaalbeschrijvingen worden aange-
past

– ten behoeve van de vormgeving kunnen 
grafieken, diverse barcodetypen, geome-
trische figuren zoals rechthoeken, cirkels 
en lijnen worden toegepast

– Ook kunnen er gegevens afkomstig uit 
verschillende bronnen in de templates 
worden geïmporteerd

– Snelle, eenvoudige en flexibele aanpassing 
aan de veranderende eisen

CLIP-PROJECT professional

Codering - MARKING system
Engineerings- en coderingssoftware, klantspecifieke printservice en MARKING system-app

http://www.phoenixcontact.net/product/5146053
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Eenvoudig bestellen via 
CLIP PROJECT en e-mail

Klantspecifieke coderingen kunt u een-
voudig en snel met CLIP PROJECT 
genereren en via e-mail bestellen.

Nieuw: in kleur bedrukte coderings-
oplossingen

Voor het afdrukken in kleur kunt u de 
coderingsmaterialen in UniCard- en Uni-
Sheet-formaat alsmede metalen schildjes g
ebruiken.

Wij coderen uw coderingsmateriaal 
conform uw wensen

Alle materialen voor codering volgens 
klantspecificaties zijn gemarkeerd met dit 
symbool. De bestelmethode is op de 
volgende pagina beschreven.
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelling van speciale codering, stap 3
– Zackband (ZB...): 1 strook
– coderingskaarten (US-...): 1 kaart
– coderingsmatten (bijv. UC(T)-...): 1 mat
– coderingsvellen (bijv. BMKL...): 1 vel
– rolmateriaal (bijv. EML (...x..)R): 1 strook 

(regel)
– metalen schildjes voor de BLUEMARK 

CLED (bijv. EMP-AL...): 1 schildje

21PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Engineerings- en coderingssoftware, klantspecifieke printservice en MARKING system-app

Bestelling van speciale codering, stap 1
Alle coderingsmaterialen zijn op onze 

website beschikbaar. Bestel de door u 
gewenste codering.
Zoek hiervoor op onze website eenvoudig 
naar het gewenste artikel. Selecteer het 
materiaal eindigend op CUS.

Bestelling van speciale codering, stap 2
Configuratie van het geselecteerde CUS-

artikel: in de categorie Configuratie kunt 
u de door u gewenste coderingsgegevens in 
het lege tekstveld invoeren.

Vereiste gegevens:
– coderingstekst
– lettergrootte
– leesrichting "horizontaal" (1) of "verti-

caal" (2)
– normaal of vet afgedrukt
– zend speciale tekens, symbolen en logo's 

als grafisch bestand mee

Speciaal gecodeerd volgens klantspe-
cificaties:

Conform de door uw aangegeven code-
ringswensen, ontvangt u binnen de kortste 
tijd uw speciaal gecodeerde coderingsmate-
rialen.

Zoeken#0289

Meer informatie met

de webcode

Gedetailleerde informatie over
deze producten vindt u op
onze website. Voer eenvoudig een # 
gevolgd door een getal
in het zoekvenster in.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0289


22 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
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Markingeditor
Met de Markingeditor kunt u de benodig-

de coderingen via uw tablet-PC of smartp-
hone direct in de applicatie-omgeving reali-
seren.

Barcodescanner
Met de barcodescanner kunt u eenvoudig 

en snel de technische gegevens van het co-
deringsmateriaal oproepen. Via de Markin-
geditor kunt u het materiaal direct coderen.

Zoekassistent
Met de zoekassistent kunt u gestructu-

reerd en gericht zoeken naar geschikte 
coderingsmaterialen, ook zonder kennis op 
dit gebied.
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Technische gegevens

algemene gegevens

toepassing USB / Bluetooth

overdrachtssnelheid [Mbit/s] 3

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Bluetooth-USB-adapter1)

MINI FD BLUETOOTH 0830986 1

Toebehoren

Thermische printer voor kaartmateriaal, incl. netkabel Europa, 

netkabel USA, USB-kabel,

dvd met CLIP PROJECT ADVANCED, cd met meertalige handlei-

ding/drivers/firmware,

handboek Duits/Engels afgedrukt op DIN A5,

magazijn voor UCT-TM-materiaal,

magazijn voor US-materiaal,

een verpakkingseenheid UCT-TM 6,

een verpakkingseenheid US-EMLP (85,6x54),

een druklint (50 meter proefrol)

THERMOMARK CARD 5146464 1

Thermische printer voor rolmateriaal, incl. netkabel Europa, 

netkabel USA, USB-kabel,

dvd met CLIP PROJECT ADVANCED, cd met handleiding in alle 

talen/drivers/firmware,

handboek Duits/Engels afgedrukt op DIN A5,

een etikettenrol EML (20x8) met 1000 etiketten,

een druklint (50 meter)

THERMOMARK ROLL 5146477 1

THERMOMARK ROLL X1 5146723 1

Thermische printer voor mobiele of stationaire toepassingen, 

met geïntegreerde coderingssoftware "MARKING system-app", 7" 

touch-kleurendisplay en verwisselbaar accupack, koppeling met 

CLIP PROJECT mogelijk

voor het bedrukken van kunststofschildjes in UCT-, US- en UM-for-

maat

THERMOMARK PRIME 5148888 1
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U kunt de THERMOMARK LINE-printer 
uitbreiden met de Bluetooth-USB-adapter 
MINI FD BLUETOOTH. 
MINI FD BLUETOOTH maakt een be-
trouwbare, draadloze data-uitwisseling 
mogelijk tussen THERMOMARK LINE-
printers en mobiele Bluetooth-apparaten, 
zoals bijv. smartphones en tablet-PC's. 
Langs deze weg zendt de MARKING sys-
tem-app op comfortabele wijze afdrukop-
drachten naar de printer.

Functies van de MARKING system-
app (Android-uitvoering):
– Markingeditor voor het mobiel coderen 

van materialen
– zoekassistent voor het snel en eenvoudig 

zoeken naar coderingsmaterialen, ook 
zonder kennis

– barcodescanner voor het snel en eenvou-
dig oproepen van geschikte coderingsop-
lossingen voor Phoenix Contact-
aansluitklemmen

– Mijn projecten: gestructureerd en over-
zichtelijk beheren van de door u aange-
maakte projecten

– productlijst: leg het benodigde aantal van 
het door u gewenste artikel vast, inclusief 
een korte omschrijving ten behoeve van 
de traceerbaarheid. U kunt de product-
lijst ook via e-mail of andere services 
verzenden

– favorieten: opslaan van vaak gebruikte co-
deringsmaterialen voor de Markingeditor

– comfortabel instellen van de juiste afdruk-
parameters direct vanaf uw tablet-PC of 
smartphone

MARKING system-app en MINI FD 
BLUETOOTH

Codering - MARKING system
Engineerings- en coderingssoftware, klantspecifieke printservice en MARKING system-app

Opmerkingen:

Meer informatie over THERMOMARK LINE-printers vindt u in 

het productenprogramma op de website 

phoenixcontact.net/products.

1) het artikel MINI FD BLUETOOTH is alleen verkrijgbaar voor 

Europese landen

http://www.phoenixcontact.net/product/5148888
http://www.phoenixcontact.net/product/5146723
http://www.phoenixcontact.net/product/5146477
http://www.phoenixcontact.net/product/5146464
http://www.phoenixcontact.net/product/0830986
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Voor elke toepassing het juiste af-
druksysteem

Het lasercoderingssysteem TOPMARK 
LASER codeert materialen voor industriële 
omgevingen duurzaam en bestendig. De 
handling is eenvoudig, er is geen speciale la-
serkennis vereist. De snelle BLUEMARK 
CLED-printer met innovatieve UV-led-tech-
nologie bedrukt snel en eenvoudig materia-
len in UniCard-formaat alsmede aluminium-
coderingen.

De printers van de THERMOMARK-serie 
kenmerken zich door een beproefd, onder-
houdsvrij thermisch afdrukproces en een ui-
terst eenvoudige bediening.

De THERMOMARK PRIME is uitgerust 
met geïntegreerde coderingssoftware, een 
netonafhankelijke voeding en een intuïtief 
bedienbare gebruikersinterface. Hierdoor is 
de kaartprinter optimaal afgestemd op mo-
biele toepassingen.

De installatie van de eenvoudig te bedie-
nen THERMOMARK CARD vindt plaats in 
een handomdraai. Met de printer worden 
hoog kwalitatieve kunststofschildjes snel in 
UniCard- en UniSheet-formaat bedrukt.

De codering van etiketten en crimpslan-
gen in rol- en eindeloosformaat vindt met 
de THERMOMARK ROLL eenvoudig en be-
trouwbaar plaats.

De THERMOMARK ROLLMASTER is bij-
zonder geschikt voor de codering van grote 
aantallen.

Met de THERMOMARK W2 kunnen 
crimpslangen aan beide zijden worden geco-
deerd. Dit verbetert de leesbaarheid van de 
adercoderingen aanzienlijk.

De robuuste handheld-printer 
THERMOFOX is bij uitstek geschikt voor 
snelle codering op locatie. De printer ver-
werkt eindeloosmateriaal voor de codering 
van klemmen, kabels en aders en voor de 
apparaten- en installatiecodering.

Als slechts sporadisch of weinig code-
ringswerk moet worden uitgevoerd, advise-
ren we het gebruik van plotters. Door de 
standaardplotterkop te vervangen door de 
graveereenheid, verandert u een plotter op 
eenvoudige wijze in een graveersysteem. 
Hiermee kunt u ook metalen en speciale 
kunststoffen met dubbele coating coderen.

Het RFMARK RFID-systeem maakt het 
ontvangen, verzenden en scannen van data 
zelfs zonder visueel contact mogelijk.

Coderingssystemen - MARKING system
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Codering - MARKING system
Coderingssystemen

Met het TOPMARK LASER-coderingssys-
teem realiseert u flexibel de eisen van een 
veeleisende codering. Met moderne laser-
technologie genereert u op zeer eenvoudige 
wijze duurzaam bestendige coderingen . 
Dankzij de vooringestelde parameters is 
speciale laserkennis niet nodig.

De codering met de BLUEMARK CLED 
vindt plaats m.b.v. de modernste UV-led-
technologie. Hierdoor zijn de coderings-
hulzen wisbestendig en kunnen ze direct 
worden gebruikt. De snelle afdruktechnolo-
gie maakt het coderen van 14.000 schildjes 
per uur mogelijk. Dankzij de UV-led-tech-
niek heeft de printer geen opwarmtijd 
nodig, is de printer milieuvriendelijk en ge-
luidsarm.

Met geïntegreerde coderingssoftware, 
netonafhankelijke voeding en een intuïtief 
bedienbare gebruikersinterface is de 
THERMOMARK PRIME optimaal geschikt 
voor mobiele toepassing. De automatische 
druklint-, magazijn- en materiaalherkenning 
maakt de bediening tevens gemakkelijker.
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Coderingssystemen

De thermische printer THERMOMARK 
CARD bedrukt coderingsmaterialen in 
kaartformaat. Uw klemmen-, ader-, kabel- 
en apparatencodering wordt eenvoudig en 
in hoge kwaliteit samengesteld.

De thermische printer THERMOMARK 
ROLL verwerkt rol- en eindeloosmateriaal. 
U genereert op eenvoudige wijze hoog-
waardig bedrukte etiketten, coderingsmate-
riaal en crimpslangen. De THERMOMARK 
ROLLMASTER is bijzonder geschikt voor 
de codering van grote aantallen, naar keuze 
met 300 of 600 dpi.

De handheld-printer THERMOFOX is bij 
uitstek geschikt voor snelle codering op lo-
catie. De thermische printer is robuust, 
eenvoudig te bedienen en biedt u een groot 
aantal functies. De printer verwerkt einde-
loosmateriaal voor de codering van klem-
men, kabels en aders en voor de apparaten- 
en installatiecodering.

De THERMOMARK W2 bedrukt en per-
foreert WMS-eindelooscrimpslangen aan 
beide zijden. De dubbelzijdige bedrukking 
garandeert een optimale leesbaarheid van 
aders en leidingen. De bijzondere construc-
tie van de geleiders waarborgt een eenvou-
dige handling bij het plaatsen van de slang.

De PLOTMARK kan behalve coderings-
stroken en UniCard-materiaal ook code-
ringsvellen coderen. Het geïntegreerde pen-
station voorkomt het uitdrogen van de 
plotterpennen. Door de plotterkop een-
voudig en snel te vervangen door het 
graveeropzetmoduul verandert de PLOT-
MARK in een graveereenheid.

 De krachtige handheld-apparaten 
RFMARK UHF en RFMARK HF dienen voor 
identificatie zonder aanraking, gegevensuit-
wisseling en lokalisering van coderings-
schildjes met geïntegreerde RFID-technolo-
gie zonder visueel contact. Daarbij fungeren 
de RFID-handhelds als zend- en 
ontvangeenheid.
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Coderingssysteem TOPMARK LASER BLUEMARK CLED THERMOMARK CARD
THERMOMARK PRIME THERMOFOX

Klemmencodering

UC...-TM... pagina 118

UCT...-TM... pagina 140 pagina 140 pagina 140

UM...-TM... pagina 176 pagina 176

US-TM... pagina 144

US-TMF... pagina 145

US-TML... pagina 146

ZB...
ZBF...
TMT...
TML...
SK...
MM-TML... pagina 53

MM-TMT... pagina 53

Ader-/kabelcodering

LS-WMTB... pagina 197

WMTB-AL... pagina 200

AI-WM... pagina 209

UC-WMT... pagina 210

UC-WMTB(A)... pagina 212

UC-WMC(O)... pagina 202

UCT-WMT... pagina 214 pagina 214 pagina 214

UCT-WMTB(A)... pagina 218 pagina 218 pagina 218

UCT-WMCO... pagina 217 pagina 217 pagina 217

UCT-WMS... pagina 216 pagina 216 pagina 216

US-WMT... pagina 220

US-WMTB... pagina 222

US-WML... pagina 223

WMT...
WMTB...(HF)
WMS... (HF) 
(voorgeconfectioneerd)
WMS... (HF) 
(eindelooscrimpslang)
WML.../WML HF... /WML-FLAG...
WML-RFID/HF...
EMT...
MM-WMS... + MM-WMS-2.... pagina 48

MM-WML... pagina 49

MM-EMT... pagina 50

Overzicht
coderingssysteem - 
coderingsmateriaal - 
matrix
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THERMOMARK ROLL
THERMOMARK

ROLLMASTER 300/600
THERMOMARK W2 PLOTMARK ENGRAVING UNIT RFMARK 

UHF / HF

pagina 118

pagina 124

pagina 134

pagina 148

pagina 152

pagina 159

pagina 210

pagina 212

pagina 202

pagina 238

pagina 239

pagina 232

pagina 234 pagina 234

pagina 225 pagina 225

pagina 236
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UV

21
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21

Coderingssysteem TOPMARK LASER BLUEMARK CLED THERMOMARK CARD
THERMOMARK PRIME THERMOFOX

Apparatencodering

LS-EM... pagina 290
EM...AL... pagina 302
UC-EM... pagina 309
UC-EMP... pagina 307
UC-EMLP...(EX) pagina 304
UC-EMSP... pagina 306
UCT-EM(P)... pagina 312 pagina 312 pagina 312
US-EMP... pagina 321
US-EMLP...(HA) pagina 318
US-EMLSP... pagina 324
US-EMSP... pagina 323
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De integratie in de engineerings- en code-
ringssoftware CLIP PROJECT maakt van de 
TOPMARK LASER de snelste desktop 
laserprinter in zijn klasse, met een zeer een-
voudige bediening. Nu kunt u alle materia-
len coderen zonder speciale laserkennis.
– breed materiaalspectrum van roestvast-

staal, aluminium, ABS, polyacryl tot aan 
polycarbonaat

– voor elk materiaaltype zijn vooringestel-
de, geoptimaliseerde laserparameters 
beschikbaar

– door de automatische materiaalherken-
ning bij de UCT-kaarten vindt de codering 
snel en effectief plaats

– duurzame codering door graveren. code-
ring door tempering of carbonisering van 
materiaal

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 664 666 736

algemene gegevens

temperatuurbereik [°C] 5 ... 40

coderingsmethode directe codering met laser

lasersysteem ytterbium vezellaser, gepulseerd, 1064 nm

laserklasse laserklasse 1 volgens classificatie EN 60825-1

interfaces Ethernet 10/100 Mbit/s

voedingsspanning [V] 100 ... 240

gewicht [kg] 105

besturingssystemen MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 

(32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-

/64-bits)

opgenomen vermogen [W] 450

CW-laservermogen (continuous wave) [W] 20

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Laserprinter voor coderingen en MARKING NOTEBOOK, incl. 

software CLIP PROJECT professional en geïnstalleerde drivers, 

handboek, vellenmagazijn, kaartenmagazijn en 230 V-afzuiger

met Duits besturingssysteem en Duits toetsenbord TOPMARK LASER 0831831 1

Toebehoren

Wagen, voor de opname van TOPMARK LASER, afzuiger en 

MARKING NOTEBOOK

TOPMARK LASER STATION 0831835 1

Vellenmagazijn, voor TOPMARK LASER

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1

Magazijn voor de TOPMARK LASER, voor de automatische 

opname van UCT-materiaal

TOPMARK LASER-MAG UCT-A 0803141 1

Magazijn voor de TOPMARK LASER, voor de handmatige 

opname van UCT-materiaal

TOPMARK LASER-MAG UCT-M 0803143 1

Afzuiger:

230 V TOPMARK LASER EXTRACTION 230V 0803302 1

120 V TOPMARK LASER EXTRACTION 120V 0803327 1

Voorfiltermat, ter vervanging

TOPMARK LASER PRE FILTER SET 0803303 1

HEPA-filter, ter vervanging

TOPMARK LASER HEPA FILTER 0803305 1

Actiefkoolfilter, ter vervanging

TOPMARK LASER CARBON FILTER 0803306 1

USB-stick, voor softwarebesturing van de TOPMARK LASER

TOPMARK LASER FD 0803307 1

Fijnstoffilter MP-TEC, ter vervanging

TOPMARK LASER MP-TEC FILTER 0803308 1

Zuigslang, ter vervanging, lengte: 2,5 m

TOPMARK LASER TUBE 0803309 1

Aansluitkabel, ter vervanging

TOPMARK LASER CLEANING NOZ-

ZLE

0803310 1

TOPMARK LASER-set, desktop-
laserprinter inclusief afzuiger en note-
book
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Met het TOPMARK LASER-coderingssys-
teem realiseert u flexibel de eisen van een 
veeleisende industriële codering.
– bevat het lasercoderingssysteem 

TOPMARK LASER, voor alle materialen 
in het kaartformaat UniCard (UCT), als-
mede lasersheets, met geappliceerde 
metalen en kunststofmaterialen

– voorzien van een afzuiger 230 V, US-uit-
voering 120 V

– bevat een krachtig notebook met voorge-
ïnstalleerde CLIP PROJECT-engineerings- 
en coderingssoftware

– afhankelijk van de landuitvoering in de 
betreffende taal

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 664 630 682

algemene gegevens

temperatuurbereik [°C] 5 ... 40

coderingsmethode directe codering met laser

lasersysteem ytterbium vezellaser, gepulseerd, 1064 nm

laserklasse laserklasse 1 volgens classificatie EN 60825-1

voedingsspanning [V] 100 ... 240

gewicht [kg] 105

besturingssystemen MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 

(32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-

/64-bits)

opgenomen vermogen [W] 450

CW-laservermogen (continuous wave) [W] 20

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Laserprinter voor coderingen en MARKING NOTEBOOK, incl. 

software CLIP PROJECT professional en geïnstalleerde drivers, 

handboek, vellenmagazijn, kaartenmagazijn en 230 V-afzuiger

met Duits besturingssysteem en Zwitsers toetsen-

bord

TOPMARK LASER DE CH 0803285 1

met Russisch besturingssysteem en Russisch toetsenbord

TOPMARK LASER RU RU 0803286 1

met Zweeds besturingssysteem en Zweeds toetsenbord

TOPMARK LASER SE SE 0803287 1

met Deens besturingssysteem en Deens toetsenbord

TOPMARK LASER DK DK 0803288 1

met Chinees besturingssysteem en American International toet-

senbord

TOPMARK LASER CN US 0803289 1

met Pools besturingssysteem en American International toetsen-

bord

TOPMARK LASER PL US 0803290 1

met Frans besturingssysteem en Frans toetsenbord

TOPMARK LASER FR FR 0803291 1

met Italiaans besturingssysteem en Italiaans toetsenbord

TOPMARK LASER IT IT 0803292 1

met Spaans besturingssysteem en Spaans toetsenbord

TOPMARK LASER ES ES 0803293 1

met Portugees besturingssysteem en Portugees toetsenbord

TOPMARK LASER PT PT 0803295 1

met Engels besturingssysteem en Belgisch toetsenbord

TOPMARK LASER EN BE 0803296 1

met Engels besturingssysteem en American International toetsen-

bord

afzuiger 120 V TOPMARK LASER US 0803297 1

met Engels besturingssysteem en American International toetsen-

bord

TOPMARK LASER EN 0803298 1

met Hongaars besturingssysteem en Hongaars toetsenbord

TOPMARK LASER HU HU 0803299 1

met Japans besturingssysteem en American International toetsen-

bord

TOPMARK LASER JP US 0803273 1

TOPMARK LASER-set, desktop-la-
serprinter inclusief afzuiger en note-
book
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UV

Afmetingen

[mm]

algemene gegevens

temperatuurbereik [°C] 5 ... 35 5 ... 35 -

afdrukmethode

inhoud

printsnelheid

interfaces

voedingsspanning [V] 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz -

gewicht [kg] 16 16 -

besturingssystemen

opgenomen vermogen [W] 74 74 -

omschrijving kleur

Printer met oplosmiddelvrije UV LED-technologie, incl. soft-

ware CLIP PROJECT advanced, houder voor 20 matten, cd met 

meertalige handleiding, handleiding Duits/Engels, drivers en firm-

ware, netkabel Euro en US, USB-kabel

grijs

Set, bestaande uit: 1 x BLUEMARK CLED, artikelnr.: 5147999, 1 x 

MARKING NOTEBOOK, CLIP-PROJECT PROFESSIONAL

met Duits besturingssysteem en Duits toetsenbord grijs

met Engels besturingssysteem en Engels toetsen-

bord

grijs

Opnamebox, in combinatie met de BLUEMARK CLED-MAG 40, 

voor de opname van 90 UC- of UCT-matten

Fluid-patroon, ter vervanging, 20 ml inkt, zwart

Wisselmagazijn,

voor opname van 20 UC- of UCT-matten

voor opname van 40 UC- of UCT-matten

Magazijn voor de BLUEMARK-printer, voor de opname van UM-

materiaal

Opnamevak,

voor opname van 20 UC- of UCT-matten

Transportkoffer, met aluminiumranden, voor printers en toebeho-

ren

Magazijnen voor het coderen van aluminium coderingsschild-

jes
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UV-led-afdruksysteem
Met de nieuwe BLUEMARK CLED is het 

coderen van gestandaardiseerd UniCard-
materiaal voor de klemmen-, ader- en appa-
ratencodering net zo eenvoudig als het 
afdrukken op papier. De printer ontvangt de 
coderingsgegevens via de centrale enginee-
rings- en coderingssoftware CLIP PROJECT 
rechtstreeks uit uw CAE-systeem.

Eenvoudige bediening
– opdrachtgerelateerd printen door grote 

wisselmagazijnen voor maximaal 40 code-
ringsmatten

– de automatische materiaalherkenning 
draait de afdruk indien nodig 180°

– dankzij de frontinvoer kunnen de matten 
op eenvoudige wijze, onafhankelijk van 
het magazijngebruik, afzonderlijk worden 
ingevoerd en bedrukt

– na het inschakelen direct klaar om te 
printen

Eenvoudige bediening
– dankzij het royale touch-kleurendisplay
– directe invoer van data en commando's
– duidelijke symbolen en tekst
– na het inschakelen direct klaar om te

printen
– taalselectie via het touchscreen-menu

CLED, compacte UV-led-afdruktech-
nologie

Het afdrukprincipe is gebaseerd op het 
snel uitharden van coderingsinkt met UV-
licht. 24 led's genereren dit licht op een 
oppervlakte van 1 cm2. De intensiteit van 
dit licht is zeer hoog en zorgt voor:
– duidelijk leesbaar
– geen droogtijd
– hoge wis- en veegbestendigheid
– optimale chemicaliënbestendigheid
– oplosmiddelvrij, daarom milieuvriendelijk

BLUEMARK CLED

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

Codering - MARKING system
Coderingssystemen

UV-led-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/5147999


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

480 500 330 480 500 330 400 470 160

temperatuurbereik [°C] 5 ... 35 5 ... 35 -

UV-led-technologie UV-led-technologie -

20 ml 20 ml -

ca. 14000 coderingen/uur (UC-TMF 4 met 2 tekens/codering) ca. 14000 coderingen/uur (UC-TMF 4 met 2 tekens/codering) -

Ethernet 10/100 Mbit/s / USB 2.0 Ethernet 10/100 Mbit/s -

voedingsspanning [V] 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz -

gewicht [kg] 16 16 -

MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 

(32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-

/64-bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 

R2

MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 

(32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-

/64-bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 

R2

-

opgenomen vermogen [W] 74 74 -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

BLUEMARK CLED 5147999 1

BLUEMARK CLED SET 5147400 1

BLUEMARK CLED SET EN 5147401 1

BLUEMARK CLED-BASE 5146669 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. 5146662 1 BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. 5146662 1

BLUEMARK CLED-MAG 20 5146655 1 BLUEMARK CLED-MAG 20 5146655 1

BLUEMARK CLED-MAG 40 5146668 1 BLUEMARK CLED-MAG 40 5146668 1

BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1 BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1

BLUEMARK CLED-STACKER 20 5146656 1 BLUEMARK CLED-STACKER 20 5146656 1

BLUEMARK CLED CASE 5146725 1 BLUEMARK CLED CASE 5146725 1

Zie pagina 200 Zie pagina 200
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21

– de THERMOMARK PRIME is een thermi-
sche printer voor mobiele of stationaire 
toepassingen

– met geïntegreerde coderingssoftware 
"MARKING system-app" worden de 
afdrukgegevens ter plaatse gegenereerd

– eenvoudige en intuïtieve bediening via 
7"-touch-kleurendisplay

– een verwisselbaar accupack garandeert 
gedurende een aantal uren een kabelloze 
toepassing

– de koppeling met CLIP PROJECT maakt 
een comfortabele verwerking van om-
vangrijke coderingsprojecten mogelijk

– bedrukt kunststofschildjes in UCT-, 
US- en UM-formaat

Opmerkingen:

andere druklintcassettes vindt u in onze webshop op phoenixcon-

tact.net/products.



Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 224 292 122

algemene gegevens

temperatuurbereik [°C] 5 ... 40

resolutie [dpi] 300 dpi x 300 dpi

max. afdrukbreedte [mm] 104

interfaces Ethernet 10/100 Mbit/s / USB 2.0

voedingsspanning [V] 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz

gewicht [kg] 6

besturingssystemen MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 

(32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-

/64-bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 

R2

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Thermische printer voor mobiele of stationaire toepassingen, 

met geïntegreerde coderingssoftware "MARKING system-app", 7" 

touch-kleurendisplay en verwisselbaar accupack, koppeling met 

CLIP PROJECT mogelijk

voor het bedrukken van kunststofschildjes in UCT-, 

US- en UM-formaat

grijs THERMOMARK PRIME 5148888 1

Toebehoren

Laadapparaat voor accupack, de stroomtoevoer vindt plaats via 

de standaardvoeding van de THERMOMARK PRIME of via de 

laadkabel en de 12 V-aansluiting van het voertuig

TMP/CHARGER 0803670 1

Reservelaadkabel voor het laadapparaat bij gebruik van een 

12 V-aansluiting in een voertuig

TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V 0803671 1

Reserveaccupack, (NIMH) 18 V DC, 2,1 Ah

TMP/ACCU 0803668 1

Accudeksel, dummy-accupack sluit de accuaansluiting op de prin-

ter af

TMP/ACCU COVER 0803669 1

Reservevoeding, ingangsspanning van 100 V AC ... 

240 V AC / 1,5 A / 50 Hz ... 60 Hz, uitgangsspanning: 

24 V DC / 4,16 A

TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V 0803672 1

Draagtas voor de THERMOMARK PRIME (5148888), materiaal 

en toebehoren, leeg

TMP BAG 0803674 1

Rugzak voor de THERMOMARK PRIME (5148888), de 

THERMOFOX (0803984), materiaal en toebehoren, leeg

MOBILE BACKPACK 0803717 1

Transportkoffer met aluminiumranden voor de 

THERMOMARK PRIME (5148888), materiaal en toebehoren, leeg

TMP CASE 0803675 1

Druklintcassette voor THERMOMARK PRIME, drukkleur: zwart, 

lengte: 70 m, breedte: 110 mm

zwart TMP-RIBBON 110 BK 100 0803374 1

Druklintcassette voor THERMOMARK PRIME, drukkleur: wit, 

lengte: 60 m, breedte: 110 mm

wit TMP-RIBBON 110 WH 100 0803376 1

Druklintcassette voor THERMOMARK PRIME, speciaal voor 

grote afdrukoppervlakken, drukkleur: zwart, lengte: 60 m, breedte: 

110 mm

oppervlaktebedrukking zwart TMP-RIBBON 110 BK 101 0803714 1

nieuwTHERMOMARK PRIME
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coderingssoftware
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– robuuste magazijnen voor UniSheet-
coderingsmateriaal

– het formaat zorgt automatisch voor een 
nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– ook aangebroken coderingsmatten kun-
nen opnieuw worden gebruikt

– Een aan de zijkant van het magazijn aange-
brachte barcode dient voor de herken-
ning van het magazijn door de 
THERMOMARK PRIME. Zo worden 
foutieve afdrukken door het selecteren 
van het verkeerde magazijn voorkomen.

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-TM, UCT1(U)-TM, 

UCT5-TM, UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

TMP-UCT-MAG1 0803342 1

voor de opname van UCT-TMF TMP-UCT-MAG2 0803343 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMS TMP-UCT-MAG3 0803344 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT1-TMF TMP-UCT-MAG4 0803345 1

voor de opname van UCT2-TM TMP-UCT-MAG5 0803347 1

voor de opname van UCT3-TM TMP-UCT-MAG6 0803348 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMT, 

UCT-EM (7x10)

TMP-UCT-MAG7 0803349 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (20x7), 

UCT-EM (17,5x8)

TMP-UCT-MAG8 0803350 1

voor de opname van UCT-EM (12x3,3), 

UCT-EM (12x6)

TMP-UCT-MAG9 0803351 1

voor de opname van UCT-EM (30x5) TMP-UCT-MAG10 0803352 1

voor de opname van UCT-EM (17x10) TMP-UCT-MAG11 0803353 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (10x8) TMP-UCT-MAG12 0803354 1

voor de opname van UCT-EM (10x5) TMP-UCT-MAG13 0803355 1

voor de opname van UCT-EM (17x8),

UCT-EM (21x8)

TMP-UCT-MAG14 0803356 1

voor de opname van UCT-EM (20x9) TMP-UCT-MAG15 0803357 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (17x9) TMP-UCT-MAG16 0803358 1

voor de opname van UCT-EM (18x8) TMP-UCT-MAG17 0803360 1

voor de opname van UCT-EM (17,5x7,5) TMP-UCT-MAG18 0803361 1

voor de opname van UCT-EM (15x10) TMP-UCT-MAG19 0803363 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (10x7), 

UCT-WMTB (29x8)

TMP-UCT-MAG20 0803364 1

voor de opname van UCT-EM (20x8) TMP-UCT-MAG21 0803365 1

voor de opname van UCT-EM (17,5x9) TMP-UCT-MAG22 0803366 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT6M-TM TMP-UCT-MAG23 0803367 1

voor de opname van UCT6R-TM TMP-UCT-MAG24 0803368 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMCO  (12x4) TMP-UCT-MAG25 0803369 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EMP ... TMP-UCT-MAG26 0803370 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMTBA (25x6), 

UCT-WMTBA (29x8), UCT-WMTBA (40x17)

TMP-UCT-MAG27 0803371 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMCO  (18x4) TMP-UCT-MAG28 0803372 1

nieuwMagazijnen voor THERMOMARK 
PRIME
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http://www.phoenixcontact.net/product/0803372
http://www.phoenixcontact.net/product/0803371
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0803369
http://www.phoenixcontact.net/product/0803368
http://www.phoenixcontact.net/product/0803367
http://www.phoenixcontact.net/product/0803366
http://www.phoenixcontact.net/product/0803365
http://www.phoenixcontact.net/product/0803364
http://www.phoenixcontact.net/product/0803363
http://www.phoenixcontact.net/product/0803361
http://www.phoenixcontact.net/product/0803360
http://www.phoenixcontact.net/product/0803358
http://www.phoenixcontact.net/product/0803357
http://www.phoenixcontact.net/product/0803356
http://www.phoenixcontact.net/product/0803355
http://www.phoenixcontact.net/product/0803354
http://www.phoenixcontact.net/product/0803353
http://www.phoenixcontact.net/product/0803352
http://www.phoenixcontact.net/product/0803351
http://www.phoenixcontact.net/product/0803350
http://www.phoenixcontact.net/product/0803349
http://www.phoenixcontact.net/product/0803348
http://www.phoenixcontact.net/product/0803347
http://www.phoenixcontact.net/product/0803345
http://www.phoenixcontact.net/product/0803344
http://www.phoenixcontact.net/product/0803343
http://www.phoenixcontact.net/product/0803342
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– robuuste magazijnen voor UniSheet-
coderingsmateriaal

– het formaat zorgt automatisch voor een 
nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– ook aangebroken coderingsmatten 
kunnen opnieuw worden gebruikt

– Een aan de zijkant van het magazijn aange-
brachte barcode dient voor de her-
kenning van het magazijn door de THER-
MOMARK PRIME. Zo worden foutieve 
afdrukken door het selecteren van het 
verkeerde magazijn voorkomen.

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

nieuwMagazijnen voor THERMOMARK 
PRIME
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http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– robuust magazijn voor universeel 
materiaal

– één magazijn is geschikt voor de opname 
van vier dubbele stroken

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– ook aangebroken coderingsstroken 
kunnen worden gebruikt

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM1-TM ..., UM5-TM... TMP-UM-MAG1 0831200 1

Magazijn voor THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME

voor de opname van UM1-TMF ... TMP-UM-MAG3 0831202 1

Magazijn voor THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME

voor de opname van UM1U-TM ... TMP-UM-MAG4 0831203 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM2-TM... TMP-UM-MAG5 0803328 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM3-TM... TMP-UM-MAG6 0803329 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM6M-TM... TMP-UM-MAG7 0803330 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM6R-TM... TMP-UM-MAG8 0803331 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM8-TM... TMP-UM-MAG9 0803332 1

Magazijn voor THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME

voor de opname van UM7-TM (5x10), UM7-TM 

(6x10)

TMP-UM-MAG10 0803334 1

Magazijn voor THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME

voor de opname van UM7-TM (8x10) TMP-UM-MAG11 0803681 1

nieuwMagazijnen voor 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME
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http://www.phoenixcontact.net/product/0803681
http://www.phoenixcontact.net/product/0803334
http://www.phoenixcontact.net/product/0803332
http://www.phoenixcontact.net/product/0803331
http://www.phoenixcontact.net/product/0803330
http://www.phoenixcontact.net/product/0803329
http://www.phoenixcontact.net/product/0803328
http://www.phoenixcontact.net/product/0831203
http://www.phoenixcontact.net/product/0831202
http://www.phoenixcontact.net/product/0831200
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De MARKING BOX is het complete 
coderingssysteem voor alle toepassingen 
van de klemmen-, ader-, kabel- en appara-
tencodering. Het systeem is met diverse 
landspecifieke toetsenborduitvoeringen en 
besturingssystemen leverbaar.
– Bevat de THERMOMARK CARD-printer 

voor alle materialen in kaartformaat Uni-
Card (UCT) en UniSheet (US)

– Bevat de THERMOMARK ROLL-printer 
voor alle etiketten en crimpslangen in 
rolformaat

– bevat een krachtig notebook met voorge-
ïnstalleerde CLIP PROJECT-engineerings- 
en coderingssoftware, alsmede printer-
drivers

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Set, bestaande uit: 1 x THERMOMARK CARD, artikelnr. 5146464, 

1 x THERMOMARK ROLL, artikelnr. 5146477, 1 x MAR-

KING NOTEBOOK, CLIP-PROJECT PROFESSIONAL

Duits besturingssysteem en toetsenbord MARKING BOX 5147100 1

Engels besturingssysteem en USA-internationaal 

toetsenbord

MARKING BOX EN 5147101 1

Afdrukset, bestaande uit: 1 x THERMOMARK CARD, artikelnr. 

5146464, 1 x MARKING NOTEBOOK, 

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL

Duits besturingssysteem en toetsenbord

Engels besturingssysteem en USA-internationaal 

toetsenbord

Afdrukset,bestaande uit: 1 x THERMOMARK ROLL, artikelnr. 

5146477, 1 x MARKING NOTEBOOK, 

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL

Duits besturingssysteem en toetsenbord

Engels besturingssysteem en USA-internationaal 

toetsenbord

Uitvoeringsvarianten

Duits besturingssysteem en Zwitsers toetsenbord MARKING BOX DE CH 0801749 1

Engels besturingssysteem en Belgisch toetsen-

bord

MARKING BOX EN BE 0801742 1

Frans besturingssysteem en toetsenbord MARKING BOX FR FR 0801590 1

Spaans besturingssysteem en toetsenbord MARKING BOX ES ES 0801747 1

Italiaans besturingssysteem en toetsenbord MARKING BOX IT IT 0801745 1

Pools besturingssysteem en USA-internationaal 

toetsenbord

MARKING BOX PL US 0801744 1

Hongaars besturingssysteem en toetsenbord MARKING BOX HU HU 0801750 1

Portugees besturingssysteem en toetsenbord MARKING BOX PT PT 0801748 1

Russisch besturingssysteem en toetsenbord MARKING BOX RU RU 0801739 1

Deens besturingssysteem en toetsenbord MARKING BOX DK DK 0801741 1

Zweeds besturingssysteem en toetsenbord MARKING BOX SE SE 0801740 1

Toebehoren

Printertoebehoren phoenixcontact.net/products
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matten en kaarten
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afdrukset compleet afdrukset voor kaartmateriaal afdrukset voor rolmateriaal

http://www.phoenixcontact.net/product/0801740
http://www.phoenixcontact.net/product/0801741
http://www.phoenixcontact.net/product/0801739
http://www.phoenixcontact.net/product/0801748
http://www.phoenixcontact.net/product/0801750
http://www.phoenixcontact.net/product/0801744
http://www.phoenixcontact.net/product/0801745
http://www.phoenixcontact.net/product/0801747
http://www.phoenixcontact.net/product/0801590
http://www.phoenixcontact.net/product/0801742
http://www.phoenixcontact.net/product/0801749
http://www.phoenixcontact.net/product/5146477
http://www.phoenixcontact.net/product/5146464
http://www.phoenixcontact.net/product/5147101
http://www.phoenixcontact.net/product/5147100
http://www.phoenixcontact.net/product/5146477
http://www.phoenixcontact.net/product/5146464


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

THERMOMARK CARD SET 5147200 1

THERMOMARK CARD SET EN 5147201 1

THERMOMARK ROLL SET 5147300 1

THERMOMARK ROLL SET EN 5147301 1

THERMOMARK CARD SET DE CH 5147220 1 THERMOMARK ROLL SET DE CH 5147230 1

THERMOMARK CARD SET EN BE 5147214 1 THERMOMARK ROLL SET EN BE 5147225 1

THERMOMARK CARD SET FR FR 0801591 1 THERMOMARK ROLL SET FR FR 0801592 1

THERMOMARK CARD SET ES ES 5147218 1 THERMOMARK ROLL SET ES ES 5147228 1

THERMOMARK CARD SET IT IT 5147217 1 THERMOMARK ROLL SET IT IT 5147227 1

THERMOMARK CARD SET PL US 5147215 1 THERMOMARK ROLL SET PL US 5147226 1

THERMOMARK CARD SET HU HU 5147221 1 THERMOMARK ROLL SET HU HU 5147231 1

THERMOMARK CARD SET PT PT 5147219 1 THERMOMARK ROLL SET PT PT 5147229 1

THERMOMARK CARD SET RU RU 5147211 1 THERMOMARK ROLL SET RU RU 5147222 1

THERMOMARK CARD SET DK DK 5147213 1 THERMOMARK ROLL SET DK DK 5147224 1

THERMOMARK CARD SET SE SE 5147212 1 THERMOMARK ROLL SET SE SE 5147223 1

Toebehoren Toebehoren
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http://www.phoenixcontact.net/product/5147223
http://www.phoenixcontact.net/product/5147212
http://www.phoenixcontact.net/product/5147224
http://www.phoenixcontact.net/product/5147213
http://www.phoenixcontact.net/product/5147222
http://www.phoenixcontact.net/product/5147211
http://www.phoenixcontact.net/product/5147229
http://www.phoenixcontact.net/product/5147219
http://www.phoenixcontact.net/product/5147231
http://www.phoenixcontact.net/product/5147221
http://www.phoenixcontact.net/product/5147226
http://www.phoenixcontact.net/product/5147215
http://www.phoenixcontact.net/product/5147227
http://www.phoenixcontact.net/product/5147217
http://www.phoenixcontact.net/product/5147228
http://www.phoenixcontact.net/product/5147218
http://www.phoenixcontact.net/product/0801592
http://www.phoenixcontact.net/product/0801591
http://www.phoenixcontact.net/product/5147225
http://www.phoenixcontact.net/product/5147214
http://www.phoenixcontact.net/product/5147230
http://www.phoenixcontact.net/product/5147220
http://www.phoenixcontact.net/product/5147301
http://www.phoenixcontact.net/product/5147300
http://www.phoenixcontact.net/product/5147201
http://www.phoenixcontact.net/product/5147200
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– de THERMOMARK CARD bedrukt co-
deringsmateriaal in kaartformaat voor 
toepassingen in de kabel-, apparaten- en 
installatiecodering

– Voor alle UniCard (UCT)- en UniSheet 
(US)-materialen

– Onderhoudsvrije bediening met de be-
proefde druktechnologie via thermische 
overdracht

– hoogwaardige, snelle codering. Afdruktijd 
voor één UniCard: slechts 8 seconden

– eenvoudige bediening met ongecompli-
ceerde touchscreen-invoer

– USB- en Ethernet-aansluitingen
– eenvoudige aansturing met software 

CLIP PROJECT

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

   

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 253 320 189

algemene gegevens

temperatuurbereik [°C] 5 ... 35

resolutie [dpi] 300 dpi

max. afdrukbreedte [mm] 104

interfaces Ethernet 10/100 Mbit/s / USB 2.0

voedingsspanning [V] 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz

gewicht [kg] 6

besturingssystemen MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 

(32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-

/64-bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 

R2

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Thermische printer voor kaartmateriaal, incl. netkabel Europa, 

netkabel USA, USB-kabel,

dvd met CLIP PROJECT ADVANCED, cd met meertalige handlei-

ding/drivers/firmware,

handboek Duits/Engels afgedrukt op DIN A5,

magazijn voor UCT-TM-materiaal,

magazijn voor US-materiaal,

een verpakkingseenheid UCT-TM 6,

een verpakkingseenheid US-EMLP (85,6x54),

een druklint (50 meter proefrol)

grijs THERMOMARK CARD 5146464 1

Toebehoren

Transportkoffer

TL CASE 0800613 1

Trolly voor transportkoffer TL-CASE

TL CASE TROLLY 0803337 1

Reinigingsstift

CLEANING STICK 5146697 5

Druklint voor THERMOMARK CARD, drukkleur: zwart, lengte: 

300 m, breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-TC 0801371 1

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, drukkleur: 

wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

THERMOMARK CARD, thermische 
printer voor mat- en kaartmateriaal
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http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/0801371
http://www.phoenixcontact.net/product/5146697
http://www.phoenixcontact.net/product/0803337
http://www.phoenixcontact.net/product/0800613
http://www.phoenixcontact.net/product/5146464
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– robuuste magazijnen voor UniCard-
coderingsmateriaal

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Ook aangebroken coderingsmatten 
kunnen worden gebruikt

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van: UCT-TM ..., UCT1-TM ..., 

UCT5-TM ..., UCT-EM (5X10), UCT-EM (6X10)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 5146480 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD, voor de opname van: 

UCT-TMF ...

THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 5146563 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: 

UCT-WMS ...

THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 5146613 1

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van: UCT1-TMF... THERMOMARK CARD-UCT-MAG4 5146614 1

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van: UCT2-TM ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG5 5146615 1

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van: UCT3-TM ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG6 5146616 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD, voor de opname van 

UCT-WMT ...-matten, UCT-EM (17X10)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 0801734 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (17,5X8), 

UCT-EM (20X7)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 0801735 1

voor de opname van UCT-EM (12X3,3), 

UCT-EM (12X6)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 0801736 1

voor de opname van: UCT-EM (30X5) THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 0801737 1

voor de opname van UCT-EM (17X10) en (20X8) THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 0801738 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (10X8), 

UCT-EM (12X7)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 0830399 1

voor de opname van UCT-EM (10X5) THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 0830400 1

voor de opname van UCT-EM (21X8) en 

UCT EM (17X8)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 0830401 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (20X9) THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 0830402 1

voor de opname van UCT-EM (17X9) THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 0830403 1

voor de opname van UCT-EM (18X8) THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 0830404 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (17,5X7,5) THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 0830405 1

voor de opname van UCT-EM (15X10) THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 0830406 1

voor opname van UCT-EM (10X7), 

UCT-WMTB (29x8)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG20 0830751 1

voor de opname van UCT-EM (20X8) THERMOMARK CARD-UCT-MAG21 0830752 1

voor de opname van UCT-EM (17,5X9) THERMOMARK CARD-UCT-MAG22 0830771 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT6M-TM ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG23 0830808 1

voor de opname van UCT6R-TM ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG24 0830809 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ...,

voor de opname van UCT-WMCO ...(12x4) THERMOMARK CARD-UCT-MAG25 0802935 1

voor de opname van UCT-EMP ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1

voor opname van: UCT-WMTBA ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG27 0802989 1

Magazijn voor de THERMOMARK CARD,

voor de opname van UCT-WMCO...(18x4) THERMOMARK CARD-UCT-MAG28 0803205 1

Magazijnen voor THERMO-
MARK CARD
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http://www.phoenixcontact.net/product/0803205
http://www.phoenixcontact.net/product/0802989
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0802935
http://www.phoenixcontact.net/product/0830809
http://www.phoenixcontact.net/product/0830808
http://www.phoenixcontact.net/product/0830771
http://www.phoenixcontact.net/product/0830752
http://www.phoenixcontact.net/product/0830751
http://www.phoenixcontact.net/product/0830406
http://www.phoenixcontact.net/product/0830405
http://www.phoenixcontact.net/product/0830404
http://www.phoenixcontact.net/product/0830403
http://www.phoenixcontact.net/product/0830402
http://www.phoenixcontact.net/product/0830401
http://www.phoenixcontact.net/product/0830400
http://www.phoenixcontact.net/product/0830399
http://www.phoenixcontact.net/product/0801738
http://www.phoenixcontact.net/product/0801737
http://www.phoenixcontact.net/product/0801736
http://www.phoenixcontact.net/product/0801735
http://www.phoenixcontact.net/product/0801734
http://www.phoenixcontact.net/product/5146616
http://www.phoenixcontact.net/product/5146615
http://www.phoenixcontact.net/product/5146614
http://www.phoenixcontact.net/product/5146613
http://www.phoenixcontact.net/product/5146563
http://www.phoenixcontact.net/product/5146480
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– robuust magazijn voor UniSheet-
coderingsmateriaal

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– ook aangebroken coderingsmatten 
kunnen worden gebruikt

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijnen voor 
THERMOMARK CARD
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http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– robuust magazijn voor universeel 
materiaal

– één magazijn is geschikt voor de opname 
van vier dubbele stroken

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– ook aangebroken coderingsstroken 
kunnen worden gebruikt

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM1-TM ..., UM5-TM... TMP-UM-MAG1 0831200 1

Magazijn voor THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME

voor de opname van UM1-TMF ... TMP-UM-MAG3 0831202 1

Magazijn voor THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME

voor de opname van UM1U-TM ... TMP-UM-MAG4 0831203 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM2-TM... TMP-UM-MAG5 0803328 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM3-TM... TMP-UM-MAG6 0803329 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM6M-TM... TMP-UM-MAG7 0803330 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM6R-TM... TMP-UM-MAG8 0803331 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM8-TM... TMP-UM-MAG9 0803332 1

Magazijn voor THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME

voor de opname van UM7-TM (5x10), UM7-TM 

(6x10)

TMP-UM-MAG10 0803334 1

nieuwMagazijnen voor 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME
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magazijnen voor UM-coderingsmaterialen

thermische overdracht voor 

matten en kaarten

http://www.phoenixcontact.net/product/0803334
http://www.phoenixcontact.net/product/0803332
http://www.phoenixcontact.net/product/0803331
http://www.phoenixcontact.net/product/0803330
http://www.phoenixcontact.net/product/0803329
http://www.phoenixcontact.net/product/0803328
http://www.phoenixcontact.net/product/0831203
http://www.phoenixcontact.net/product/0831202
http://www.phoenixcontact.net/product/0831200
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– De THERMOMARK ROLL bedrukt 
coderingsmateriaal in rolformaat voor 
toepassingen in de klemmen-, ader-, 
kabel- en apparatencodering

– Voor alle etiketten en crimpslangen
– Onderhoudsvrije bediening met de 

beproefde druktechnologie via 
thermische overdracht

– Hoogwaardige, snelle codering
– eenvoudige bediening met onge-

compliceerde touchscreen-invoer
– USB- en Ethernet-aansluitingen
– eenvoudige aansturing met software 

CLIP PROJECT

eenvoudig op lengte te maken en te 
perforeren
– eindeloosmateriaal kan nauwkeurig 

worden gesneden of geperforeerd 
(zie afbeelding hieronder)

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

andere druklintcassettes vindt u in onze webshop op phoenixcon-

tact.net/products.

    

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 253 320 189

algemene gegevens

temperatuurbereik [°C] 5 ... 40

resolutie [dpi] 300 dpi

max. afdrukbreedte [mm] 104

max. afdruklengte [mm] 1000

interfaces Ethernet 10/100 Mbit/s / USB 2.0

voedingsspanning [V] 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz

gewicht [kg] 4

besturingssystemen MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 

(32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-

/64-bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 

R2

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Thermische printer voor rolmateriaal, incl. netkabel Europa, 

netkabel USA, USB-kabel,

dvd met CLIP PROJECT ADVANCED, cd met handleiding in alle 

talen/drivers/firmware,

handboek Duits/Engels afgedrukt op DIN A5,

een etikettenrol EML (20x8) met 1000 etiketten,

een druklint (50 meter)

THERMOMARK ROLL 5146477 1

Toebehoren

Snijapparaat, naderhand te monteren, voor het exact op lengte 

maken van rolmateriaal

THERMOMARK ROLL-CUTTER 5146422 1

Perforator, naderhand te monteren, voor het perforeren van rol-

materiaal

THERMOMARK ROLL-CUTTER/P 5146435 1

Externe rolhouder, voor roldiameters van 150 tot 400 mm

THERMOMARK ROLL-ERH 5146448 1

voor roldiameters tot 500 mm THERMOMARK-ERH 500 5146309 1

Standaardaandrukrol

TR-PRESSURE ROLLER STANDARD 0801802 1

Aandrukrol, voor eindelooscrimpslang

TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 0801800 1

Transportkoffer

TL CASE 0800613 1

Trolly voor transportkoffer TL-CASE

TL CASE TROLLY 0803337 1

Reinigingsstift

CLEANING STICK 5146697 5

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, 

drukkleur: wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

wit TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m,

breedte: 110 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

THERMOMARK ROLL, thermische 
printer voor rolmateriaal
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thermische printer voor rolmateriaal

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/5146697
http://www.phoenixcontact.net/product/0803337
http://www.phoenixcontact.net/product/0800613
http://www.phoenixcontact.net/product/0801800
http://www.phoenixcontact.net/product/0801802
http://www.phoenixcontact.net/product/5146309
http://www.phoenixcontact.net/product/5146448
http://www.phoenixcontact.net/product/5146435
http://www.phoenixcontact.net/product/5146422
http://www.phoenixcontact.net/product/5146477
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– draagbare thermische printer voor 
rolmateriaal

– Onderhoudsvrije bediening met de 
beproefde druktechnologie via thermi-
sche overdracht

– bedrukking van zelfklevende, niet-kleven-
de coderingsstroken en crimpslangen

– THERMOFOX bedrukt materialen in de 
vorm van cassettes die het te coderen 
materiaal en het bijpassende druklint be-
vatten

– intuïtieve gebruikersbegeleiding dankzij 
goed gestructureerde menu's en directe 
invoertoetsen

– er kunnen 8 verschillende barcodes en 
meer dan 300 symbolen worden 
geïntegreerd

– alternatieve aansturing via de software 
CLIP PROJECT

 

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 98 230 69

algemene gegevens

temperatuurbereik [°C] 5 ... 40

resolutie [dpi] 203 dpi

max. afdrukbreedte [mm] 24

interfaces USB

voedingsspanning [V] 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz

gewicht [kg] 656

besturingssystemen MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Draagbare thermische printer voor rolmateriaal

THERMOFOX 0803984 1

met Chinese firmware en Chinese codering THERMOFOX CN 0803985 1

Draagbare thermische printer voor rolmateriaal met toebehoren 

(voeding met vier verwisselbare netstekers, accu, USB-kabel en de 

materialen MM-EMLF (EX18) WH/BK, EMLC (EX18) WH/BK) in 

een hardcase

THERMOFOX SET 0803986 1

met Chinese firmware en Chinese codering THERMOFOX SET CN 0803987 1

Toebehoren

Hardcase

voor het opbergen van de THERMOFOX-printer en toebehoren THERMOFOX/CASE 0805002 1

Schoudertas

voor transport van de THERMOFOX-printer en toebehoren THERMOFOX/BAG 0805003 1

Riemclip

voor bevestiging van de THERMOFOX-printer THERMOFOX/BELT CLIP 0805004 1

Magnetische houder

voor bevestiging van de THERMOFOX-printer op metalen opper-

vlakken bijv. aan een schakelkast

THERMOFOX/MAGNET HOLDER 0805008 1

Oplaadbare accu

voor mobiele toepassing van de THERMOFOX-printer THERMOFOX/ACCU 0805009 1

Voeding

voor stationaire toepassing van de THERMOFOX-printer THERMOFOX/ADAPTER 0805010 1

Lader

voor het opladen van de accu (THERMOFOX/ACCU) THERMOFOX/CHARGER 0805012 1

nieuwTHERMOFOX
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mobiele thermische printer voor rolmateriaal

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0805012
http://www.phoenixcontact.net/product/0805010
http://www.phoenixcontact.net/product/0805009
http://www.phoenixcontact.net/product/0805008
http://www.phoenixcontact.net/product/0805004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805003
http://www.phoenixcontact.net/product/0805002
http://www.phoenixcontact.net/product/0803987
http://www.phoenixcontact.net/product/0803986
http://www.phoenixcontact.net/product/0803985
http://www.phoenixcontact.net/product/0803984
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– de crimpslangen MM-WMS... en MM-
WMS 2zijn geschikt voor de codering 
van bedrading en kunnen gecrimpt wor-
den

– MM-WML... wordt gebruikt voor 
codering naderhand

– praktische materiaal-druklint-cassette 
voor het snel verwisselen van materiaal

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOFOX

materiaal polyolefine

temperatuurbereik [°C] -55 ... 135

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen- en cadmiumvrij

krimpverhouding 3:1

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Crimpslang in cassette, codeerbaar met THERMOFOX

aderdiameter 1,0 - 3,2 mm wit MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK 0803923 1

aderdiameter 1,6 - 4,8 mm wit MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK 0803924 1

aderdiameter 2,1 - 6,4 mm wit MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK 0803925 1

aderdiameter 3,2 - 9,5 mm wit MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK 0803926 1

Crimpslang in cassette, codeerbaar met THERMOFOX

aderdiameter 1,6 - 3,2 mm wit

aderdiameter 2,4 - 4,8 mm wit

aderdiameter 3,2 - 6,4 mm wit

aderdiameter 4,8 - 9,5 mm wit

Kabelcoderingsetiketten in cassette, codeerbaar met 

THERMOFOX

tot 3 mm-Ø wit

tot 5 mm-Ø wit
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Thermische overdracht voor 

rollen

Cassettes voor THERMOFOX

Codering - MARKING system
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nieuw

montagetechniek: opschuiven montagetechniek: opschuiven montagetechniek: plakken

http://www.phoenixcontact.net/product/0803926
http://www.phoenixcontact.net/product/0803925
http://www.phoenixcontact.net/product/0803924
http://www.phoenixcontact.net/product/0803923


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

THERMOFOX THERMOFOX

polyolefine vinylpolymeer

-55 ... 135 -40 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen- en cadmiumvrij

2:1 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK 0803927 1

MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK 0803928 1

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK 0803929 1

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK 0803930 1

MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK 0803931 1

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK 0803932 1
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nieuw nieuw

montagetechniek: opschuiven montagetechniek: opschuiven montagetechniek: plakken

http://www.phoenixcontact.net/product/0803932
http://www.phoenixcontact.net/product/0803931
http://www.phoenixcontact.net/product/0803930
http://www.phoenixcontact.net/product/0803929
http://www.phoenixcontact.net/product/0803928
http://www.phoenixcontact.net/product/0803927
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– insteekstrook in eindeloos-formaat
– MM-EMT... is geschikt voor de montage 

van kunststofkabelcoderingen KMK 
alsmede van coderingshulzen PATO/PATG

– praktische materiaal-druklint-cassette 
voor het snel verwisselen van materiaal

Technische gegevens

codeerbaar met THERMOFOX

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -5 ... 49

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Insteekschildje in cassette, codeerbaar met THERMOFOX

schrijfvlak: eindeloos x 6 mm wit MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK 0803963 1

schrijfvlak: eindeloos x 8 mm wit MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK 0803965 1

schrijfvlak: eindeloos x 15 mm wit MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK 0803966 1

schrijfvlak: eindeloos x 17 mm wit MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK 0803967 1

schrijfvlak: eindeloos x 18 mm wit MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK 0803968 1

schrijfvlak: eindeloos x 23 mm wit MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK 0803969 1

nieuwCassettes voor THERMOFOX
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montagetechniek: inschuiven

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803969
http://www.phoenixcontact.net/product/0803968
http://www.phoenixcontact.net/product/0803967
http://www.phoenixcontact.net/product/0803966
http://www.phoenixcontact.net/product/0803965
http://www.phoenixcontact.net/product/0803963


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

codeerbaar met THERMOFOX THERMOFOX

materiaal PA polyester

temperatuurbereik [°C] 0 ... 80 -40 ... 149

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Etiket, rol, codeerbaar met: THERMOFOX, montagetechniek: 

plakken, schrijfvlak: eindeloos x 10 mm

wit MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK 0803933 1 MM-EML (EX10)R C1 WH/BK 0803970 1

zilver MM-EML (EX10)R C1 SR/BK 0803974 1

Etiket, rol, codeerbaar met: THERMOFOX, montagetechniek: 

plakken, schrijfvlak: eindeloos x 12 mm

wit MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK 0803934 1 MM-EML (EX12)R C1 WH/BK 0803971 1

zilver MM-EML (EX12)R C1 SR/BK 0803975 1

Etiket, rol, codeerbaar met: THERMOFOX, montagetechniek: 

plakken, schrijfvlak: eindeloos x 18 mm

wit MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK 0803936 1 MM-EML (EX18)R C1 WH/BK 0803972 1

zilver MM-EML (EX18)R C1 SR/BK 0803976 1

Etiket, rol, codeerbaar met: THERMOFOX, montagetechniek: 

plakken, schrijfvlak: eindeloos x 24 mm

wit MM-EML (EX24)R C1 WH/BK 0803973 1

zilver MM-EML (EX24)R C1 SR/BK 0803978 1

montagetechniek: plakken montagetechniek: plakken
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– de zelfklevende etiketten MM-EMLC... en 
MM-EML... zijn leverbaar als eindeloos-
materiaal voor de apparatencodering

– MM-EMLC... is bijzonder geschikt voor 
het plakken om randen.

– praktische materiaal-druklint-cassette 
voor het snel verwisselen van materiaal

nieuw nieuwCassettes voor THERMOFOX

Codering - MARKING system
Coderingssystemen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803978
http://www.phoenixcontact.net/product/0803973
http://www.phoenixcontact.net/product/0803976
http://www.phoenixcontact.net/product/0803972
http://www.phoenixcontact.net/product/0803936
http://www.phoenixcontact.net/product/0803975
http://www.phoenixcontact.net/product/0803971
http://www.phoenixcontact.net/product/0803934
http://www.phoenixcontact.net/product/0803974
http://www.phoenixcontact.net/product/0803970
http://www.phoenixcontact.net/product/0803933
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– het materiaal MM-EMLF... is geschikt voor 
een groot aantal toepassingen op het 
gebied van de installatiecodering

– leverbaar in zes verschillende kleuren
– praktische materiaal-druklint-cassette 

voor het snel verwisselen van materiaal

Technische gegevens

codeerbaar met THERMOFOX

materiaal vinylpolymeer

temperatuurbereik [°C] -20 ... 75

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etiket, zeer flexibel, in cassette, codeerbaar met: THERMOFOX, 

schrijfvlak: eindeloos x 10 mm

blauw MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH 0803945 1

groen MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH 0803950 1

oranje MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK 0803955 1

rood MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH 0803959 1

wit MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK 0803937 1

geel MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK 0803941 1

Etiket, zeer flexibel, in cassette, codeerbaar met: THERMOFOX, 

schrijfvlak: eindeloos x 12 mm

blauw MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH 0803946 1

groen MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH 0803952 1

oranje MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK 0803956 1

rood MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH 0803960 1

wit MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK 0803938 1

geel MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK 0803942 1

Etiket, zeer flexibel, in cassette, codeerbaar met: THERMOFOX, 

schrijfvlak: eindeloos x 18 mm

blauw MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH 0803947 1

groen MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH 0803953 1

oranje MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK 0803957 1

rood MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH 0803961 1

wit MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK 0803939 1

geel MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK 0803943 1

Etiket, zeer flexibel, in cassette, codeerbaar met: THERMOFOX, 

schrijfvlak: eindeloos x 24 mm

blauw MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH 0803949 1

groen MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH 0803954 1

oranje MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK 0803958 1

rood MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH 0803962 1

wit MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK 0803940 1

geel MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK 0803944 1

nieuwCassettes voor THERMOFOX
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montagetechniek: plakken

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803944
http://www.phoenixcontact.net/product/0803940
http://www.phoenixcontact.net/product/0803962
http://www.phoenixcontact.net/product/0803958
http://www.phoenixcontact.net/product/0803954
http://www.phoenixcontact.net/product/0803949
http://www.phoenixcontact.net/product/0803943
http://www.phoenixcontact.net/product/0803939
http://www.phoenixcontact.net/product/0803961
http://www.phoenixcontact.net/product/0803957
http://www.phoenixcontact.net/product/0803953
http://www.phoenixcontact.net/product/0803947
http://www.phoenixcontact.net/product/0803942
http://www.phoenixcontact.net/product/0803938
http://www.phoenixcontact.net/product/0803960
http://www.phoenixcontact.net/product/0803956
http://www.phoenixcontact.net/product/0803952
http://www.phoenixcontact.net/product/0803946
http://www.phoenixcontact.net/product/0803941
http://www.phoenixcontact.net/product/0803937
http://www.phoenixcontact.net/product/0803959
http://www.phoenixcontact.net/product/0803955
http://www.phoenixcontact.net/product/0803950
http://www.phoenixcontact.net/product/0803945


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

codeerbaar met THERMOFOX THERMOFOX

materiaal polyester polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150 -5 ... 49

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Etiketten in cassette, codeerbaar met THERMOFOX

schrijfvlak: eindeloos x 4,2 mm transparant MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK 0803979 1

schrijfvlak: eindeloos x 6,35 mm wit MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK 0803982 1

schrijfvlak: eindeloos x 9,5 mm transparant MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK 0803981 1

schrijfvlak: eindeloos x 9,5 mm wit MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK 0803983 1

montagetechniek: plakken montagetechniek: klikken
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– het zelfklevende, eindeloze etikettenma-
teriaal MM-TML... is geschikt voor het 
naderhand bedrukken van klemmen-
coderingen

– de niet-klevende, eindeloze coderings-
strook MM-TMT... wordt in de coderings-
uitsparing van de Phoenix Contact-
klemmen geklikt

– praktische materiaal-druklint-cassette 
voor het snel verwisselen van materiaal

nieuw nieuwCassettes voor THERMOFOX

Codering - MARKING system
Coderingssystemen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803983
http://www.phoenixcontact.net/product/0803981
http://www.phoenixcontact.net/product/0803982
http://www.phoenixcontact.net/product/0803979
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De THERMOMARK ROLLMASTER 300 
en THERMOMARK ROLLMASTER 600 
ronden het productenprogramma in het be-
reik van de thermische printers naar boven 
af en kenmerken zich door:
– Hoge afdruksnelheid
– Resolutie 300 dpi
– de printers zijn geschikt voor de codering 

van grote aantallen en verwerken alle 
rolmaterialen

– eenvoudige en intuïtieve bediening via 
touch-kleurendisplay

– De eenvoudig te bedienen midden-
centrering voor afdrukmateriaal maakt de 
codering van rolmateriaal zoals bijv. 
crimpslangen mogelijk

– Hoogwaardig druklint garandeert 
codering die bestand is tegen mecha-
nische en chemische invloeden

– Rolmateriaal kan nauwkeurig worden ge-
sneden en geperforeerd

Opmerkingen:

andere druklintcassettes vindt u in onze webshop op

phoenixcontact.net/products.

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 252 460 288

algemene gegevens

temperatuurbereik [°C] 10 ... 40

resolutie [dpi] 300 dpi

max. afdrukbreedte [mm] 105

max. afdruklengte [mm] 2000

interfaces Ethernet 10/100 Mbit/s / USB 2.0

voedingsspanning [V] 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz

gewicht [kg] 10

besturingssystemen MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 

(32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-

/64-bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 

R2

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Thermische printer, 300 dpi, incl. aansluitkabel, Windows® prin-

terdriver, handleiding, software

THERMOMARK ROLLMASTER 300 0804501 1

Thermische printer, 600 dpi, incl. aansluitkabel, Windows® prin-

terdriver, handleiding, software,

THERMOMARK ROLLMASTER 600 0804663 1

Toebehoren

Snijapparaat, voor THERMOMARK ROLLMASTER 300 en 

THERMOMARK ROLLMASTER 600

THERMOMARK ROLLMASTER-CUT-

TER

0804502 1

Perforator, voor THERMOMARK ROLLMASTER 300 en 

THERMOMARK ROLLMASTER 600

THERMOMARK ROLLMASTER-CUT-

TER/P

0804503 1

Adapterschroef voor toepassing van de bestaande messen 

THERMOMARK X1.2 CUTTER en THERMOMARK X1.2 

CUTTER/P

TRM-ADAPTER SCREW 0804653 1

Externe rolhouder, voor roldiameters van 150 tot 400 mm

THERMOMARK ROLL-ERH 5146448 1

voor roldiameters tot 500 mm THERMOMARK-ERH 500 5146309 1

Standaardaandrukrol

TRM-PRESSURE ROLLER STAN-

DARD

0804655 1

Aandrukrol voor eindelooscrimpslang TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 0804656 1

Transportkoffer

THERMOMARK ROLLMASTER-CASE 0804643 1

Reinigingsstift

CLEANING STICK 5146697 5

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, 

drukkleur: wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

wit TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m,

breedte: 110 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

nieuwTHERMOMARK ROLLMASTER, 
thermische printer voor rolmateriaal
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thermische printer voor rolmateriaal

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/5146697
http://www.phoenixcontact.net/product/0804643
http://www.phoenixcontact.net/product/0804656
http://www.phoenixcontact.net/product/0804655
http://www.phoenixcontact.net/product/5146309
http://www.phoenixcontact.net/product/5146448
http://www.phoenixcontact.net/product/0804653
http://www.phoenixcontact.net/product/0804503
http://www.phoenixcontact.net/product/0804502
http://www.phoenixcontact.net/product/0804663
http://www.phoenixcontact.net/product/0804501
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De THERMOMARK W2 is speciaal ont-
wikkeld voor het aan beide zijden bedruk-
ken en het perforeren van WMS(-2 HF)...-
eindelooscrimpslangen.
– De dubbelzijdige opdruk garandeert een 

optimale leesbaarheid van de codering
– R-, RL- en RXL-crimpslangrollen kunnen 

direct in het apparaat worden geplaatst, 
zodat er geen externe rolhouder nodig is

– geleidingselementen waarborgen een 
eenvoudige handling bij het plaatsen van 
de slang

– met de gebruikersvriendelijke software 
CLIP PROJECT is een individuele invoer 
van de codering en de hulslengte mogelijk

– voor een maximaal contrast op het hou-
dermateriaal zijn er druklinten in zwart en 
wit leverbaar

– De bedrukte, op band geleverde code-
ringshulzen kunnen eenvoudig en snel via 
perforatie worden gescheiden



Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 248 554 405

algemene gegevens

temperatuurbereik [°C] 10 ... 35

resolutie [dpi] 300 dpi

max. afdrukbreedte [mm] 105,6

max. afdruklengte [mm] 1000

interfaces serieel (RS-232) / USB 2.0 / Ethernet 10/100 Mbit/s

voedingsspanning [V] 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz

gewicht [kg] 21

besturingssystemen MS Windows Vista, MS Windows 7 (32-/64-bits), MS Windows 8 

(32-/64-bits), MS Windows 8.1 (32-/64-bits), MS Windows 10 (32-

/64-bits), Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Server 2012 

R2

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Thermische printer, speciaal voor het aan beide zijden bedrukken 

van crimpslangen, incl. perforatormes, aansluitkabel, Windows®-

printerdriver, handleiding, engineerings- en coderingssoftware 

CLIP-PROJECT advanced

grijs THERMOMARK W2 5146147 1

Toebehoren

Externe rolhouder, voor roldiameters tot 500 mm

voor roldiameters tot 500 mm THERMOMARK-ERH 500 5146309 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

wit THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 

WH

0801359 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 64 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 0801360 1

wit THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 

WH

0801361 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 25 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU 0803390 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 64 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE 5145724 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 64 mm

zwart THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 0801360 1

wit THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 

WH

0801361 1

THERMOMARK W2, thermische 
printer voor eindelooscrimpslang
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thermische printer voor eindelooscrimpslang

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0801361
http://www.phoenixcontact.net/product/0801360
http://www.phoenixcontact.net/product/5145724
http://www.phoenixcontact.net/product/0803390
http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0801361
http://www.phoenixcontact.net/product/0801360
http://www.phoenixcontact.net/product/0801359
http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/5146309
http://www.phoenixcontact.net/product/5146147
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– Tijdens langere schrijfintervallen blijven 
de plotterpennen in een pendepot

– De pennen worden automatisch 
uitgenomen en teruggeplaatst

– het penstation van de PLOTMARK voor-
komt het uitdrogen van de plotterpennen

– Een automatische pentestfunctie garan-
deert vanaf het eerste teken een optimaal 
coderingsresultaat

– De plotter wordt door de software 
CLIP PROJECT aangestuurd

– De plotter wordt snel en probleemloos 
via de Centronics- of USB-interface op de 
computer aangesloten

– Eenvoudige bediening met slechts enkele 
toetsen

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 480 690 155

algemene gegevens

grootte coderingsveld [mm] 422 x 305 mm

max. materiaaldikte [mm] 10,5

max. plottersnelheid [m/s] 0,04

interfaces USB 2.0 / -

ingangsspanning / frequentie [V] 100 ... 240 / 50 ... 60 Hz

gewicht [kg] 8

besturingssystemen MS Windows 7, MS Windows 8.1, MS Windows 10

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingsplotter, incl. voeding, aansluitkabel (Centronics en 

USB), plotterpen CMS-PEN 0,25, handleiding, engineerings- en 

coderingssoftware CLIP PROJECT

zilverkleurig PLOTMARK 0804499 1

Toebehoren

Afdichtingsset penstation, 4 reserveafdichtingen voor het pen-

station van de PLOTMARK en 10 testschildjes, incl. montagege-

reedschap

CMS-P1-PENDEPOT 5144835 1

Testschildjes, voor het penstation van de CMS-P1-PLOTTER en 

PLOTMARK

CMS-P1-PREPLATES 5145135 1

Magazijnen en pennen Zie pagina 58

nieuwPLOTMARK
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Coderingssystemen

coderingsplotter

plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5145135
http://www.phoenixcontact.net/product/5144835
http://www.phoenixcontact.net/product/0804499


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de ENGRAVING UNIT is de ideale moge-
lijkheid voor het coderen van apparaten 
en componenten die bloot staan aan ster-
ke mechanische en chemische belastingen

– door de plotterkop eenvoudig en snel te 
vervangen door het graveeropzetmoduul 
verandert de PLOTMARK in een 
graveereenheid

– Voor het realiseren van verschillende lijn-
dikten zijn als toebehoren graveernaalden 
met diameters van 0,2 ... 1,0 mm lever-
baar

– Als aanvulling hierop is een omvangrijk 
productassortiment voorgeconfectio-
neerde graveermaterialen leverbaar, zie 
pagina 348.

– Deze materialen liggen stevig en goed 
gepositioneerd in het plottermagazijn 
CMS-P1-M/GPE ENGRAVING

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 250 350

algemene gegevens

voedingsspanning [V] 110 ... 240 / 50 ... 60 Hz

gewicht [kg] 8

toerentalbereik [RPM] 5000 ... 50000

spantang [mm] 3

opgenomen vermogen [W] 150

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Graveereenheid, voor de PLOTMARK, incl. handleiding (Engels / 

Duits), gegevens-cd en graveernaald

ENGRAVING UNIT 0804500 1

Toebehoren

Graveernaald, met een punthoek van 15°

puntdiameter 0,2 mm P1 GRAVER 0.2 5145478 1

puntdiameter 0,3 mm P1 GRAVER 0.3 5145481 1

puntdiameter 0,4 mm P1 GRAVER 0.4 5145494 1

puntdiameter 0,5 mm P1 GRAVER 0.5 5145504 1

puntdiameter 0,7 mm P1 GRAVER 0.7 5145517 1

puntdiameter 1,0 mm P1 GRAVER 1.0 5145520 1

Graveernaaldenset, naalden met een punthoek van 15°, puntdia-

meter: 0,2 mm, 0,3 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,7 mm, 1,0 mm

P1 GRAVER SET 5145533 1

Stofzuigerzak, 5 reservezakken ter vervanging

P1 ENGRAVING VC BAG 5145559 1

Magazijn voor CMS-P1-PLOTTER enPLOTMARK, voor de 

opname van EMLP... en GPE...-materialen, om te graveren

- 1 GPE-coderingsplaat CMS-P1-M/GPE ENGRAVING 5145711 1

nieuwGraveereenheid ENGRAVING UNIT
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graveereenheid

graveren

http://www.phoenixcontact.net/product/5145711
http://www.phoenixcontact.net/product/5145559
http://www.phoenixcontact.net/product/5145533
http://www.phoenixcontact.net/product/5145520
http://www.phoenixcontact.net/product/5145517
http://www.phoenixcontact.net/product/5145504
http://www.phoenixcontact.net/product/5145494
http://www.phoenixcontact.net/product/5145481
http://www.phoenixcontact.net/product/5145478
http://www.phoenixcontact.net/product/0804500


Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Magazijn voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK, voor de 

opname van: UC-TM ..., UC-TMN ..., UC3-TM ..., 

UC-WMC 1,9..., UC-WMC 3,1..., UC-WMTBA ..., 

UC-EM (17,5x9), UC-EM (18x8), UC-EM (21x8)

grijs P1 UC-MAG 1 5146079 1

voor de opname van UC-WMC 4,4... grijs P1 UC-MAG 2 5146082 1

voor de opname van UC-WMC 5,6..., 

UC-WMC 7,5...

grijs P1 UC-MAG 3 5146095 1

voor de opname van UC-TMF..., UC1-TMF..., 

UC2F-TM..., UC-WMT...

grijs P1 UC-MAG 4 5146105 1

voor de opname van UC1-TM..., UC1U-TM..., 

UC2-TM...

grijs P1 UC-MAG 5 5146118 1

voor de opname van: UC-EM..., UC-EMP..., 

UC-EMLP..., UC-EMSP..., UC-WMTB...

grijs P1 UC-MAG 6 5146121 1

voor de opname van: UC-WMCO ... grijs P1 UC-MAG 7 5146568 1

Kunststofmagazijnen voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK, 

voor de opname van:

- 22 Zackbandstroken

CMS-P1-M/ZB 5144699 1

- 26 vlakke Zackband- of ZBN-stroken CMS-P1-M/ZBF 5144709 1

- 2 Zackbandmatten CMS-P1-M/ZBM 5144660 1

- 3 vlakke Zackbandmatten CMS-P1-M/ZBFM 5144686 1

- 22 relaisschild-Zackbandstroken CMS-P1-M/SS-ZB 5144712 1

- 4 tot 6 PABA-coderingsboompjes CMS-P1-M/PAB 5144741 1

- 30 coderingsnagels ZB-stroken CMS-P1-M/BN-ZB 5144725 1

- 1 GPE-coderingsplaat CMS-P1-M/GPE 5144754 1

- 20 stroken LBHZ-adercodering CMS-P1-M/LBHZ 5144738 1

- 1 GPE-coderingsplaat CMS-P1-M/GPE ENGRAVING 5145711 1

Magazijn voor de opname van coderingsvellen, zelfklevende 

mat voor het fixeren van etiketten, folie en papier, formaat max. 

DIN A4

CMS-P1-PAD 5144819 1

Toebehoren

Adapterplaat voor WMU-magazijn, om het universele wissel-

raam CMS-WMU samen met de wisselmagazijnen van de 

CMS-MCP 3-plotter te gebruiken

CMS-P1-WMU-ADAPTER 5144822 1

Reserve inlegdeel voor CMS-P1-M/ZBFM, 9 zelfklevende 

inlegdelen, voldoende voor 3 magazijnen

CMS-P1-M/ZBFM-PAD 5144848 1

Reserve inlegdeel voor CMS-P1-M/GPE en CMS-P1-M/GPE 

ENGRAVING, 1 inlegdeel, voldoende voor 1 magazijn

CMS-P1-M/GPE-PAD 5144880 1

Zelfklevend reserve inlegdeel voor CMS-P1-PAD, 1 inlegdeel in 

DIN A4-formaat

CMS-P1-PAD/SPARE 5144893 1
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– Robuuste kunststofmagazijnen waarmee 
alle standaard coderingsmaterialen 
kunnen worden gecodeerd

– Ook aangebroken coderingsmatten 
kunnen worden gebruikt

– Deelcoderingen zijn mogelijk
– dankzij de grootte van het magazijn wordt 

de capaciteit van de plotter volledig benut
– treft u het juiste magazijn voor uw 

materiaal niet aan, neem dan contact met 
ons op

Magazijnen voor coderingsplotter

Codering - MARKING system
Coderingssystemen

magazijnen voor coderingsplotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5144893
http://www.phoenixcontact.net/product/5144880
http://www.phoenixcontact.net/product/5144848
http://www.phoenixcontact.net/product/5144822
http://www.phoenixcontact.net/product/5144819
http://www.phoenixcontact.net/product/5145711
http://www.phoenixcontact.net/product/5144738
http://www.phoenixcontact.net/product/5144754
http://www.phoenixcontact.net/product/5144725
http://www.phoenixcontact.net/product/5144741
http://www.phoenixcontact.net/product/5144712
http://www.phoenixcontact.net/product/5144686
http://www.phoenixcontact.net/product/5144660
http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5146568
http://www.phoenixcontact.net/product/5146121
http://www.phoenixcontact.net/product/5146118
http://www.phoenixcontact.net/product/5146105
http://www.phoenixcontact.net/product/5146095
http://www.phoenixcontact.net/product/5146082
http://www.phoenixcontact.net/product/5146079
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– Schrijfpennen voor de hoogwaardige 
codering van een product

– wisbestendig en hoogwaardig 
coderingsresultaat

– Plotterpennen zijn leverbaar als 
hervulbare of wegwerppennen



Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Wegwerpplotterpen, niet-hervulbare plotterpen, incl. bewaar-

doos, volledig gevuld met 1 ml CMS-INK-TR-C 5-inkt, voor maxi-

male eisen

schriftbreedte 0,25 mm zwart CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR 5146685 1

schriftbreedte 0,35 mm zwart CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR 5146686 1

Plotterpen, incl. adapter, inktpatroon en bewaardoos, voor ver-

schillende lijndikten, zonder inkt

schriftbreedte 0,25 mm zwart CMS-PEN 0,25 5067815 1

schriftbreedte 0,35 mm zwart CMS-PEN 0,35 5067828 1

schriftbreedte 0,50 mm zwart CMS-PEN 0,50 5067831 1

Toebehoren

Reinigingsset voor pen, bestaande uit: 1 reinigingsbeker, 

2 patronen elk met 10 ml reinigingsvloeistof en 2 reserveafsluitdop-

pen voor het depot

CMS-R-SET-TR 5146751 1

Reinigingspatronen met reserve afsluitdop, 2 patronen met 

elk 10 ml reinigingsvloeistof en 2 doppen

CMS-R-FLUID-TR-C2 5146752 1

Reinigingsvloeistof, 30 ml

CMS-R-FLUID-TR 5146750 1

Kleurpatroon, voor CMS-PEN...

CMS-INK-TR-C5 5146684 1

Plotterpennen
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Plotterpennen voor coderingsplotter

plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146684
http://www.phoenixcontact.net/product/5146750
http://www.phoenixcontact.net/product/5146752
http://www.phoenixcontact.net/product/5146751
http://www.phoenixcontact.net/product/5067831
http://www.phoenixcontact.net/product/5067828
http://www.phoenixcontact.net/product/5067815
http://www.phoenixcontact.net/product/5146686
http://www.phoenixcontact.net/product/5146685


Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Wegwerpplotterpen, niet hervulbaar, voor handmatige code-

ring, in combinatie met de P-PEN ADAPTER ook voor plottercode-

ring te gebruiken

zwart P-PEN 0815211 10

Toebehoren

Aluminiumadapter, voor het vastzetten van de P-PEN bij de 

plottercodering

P-PEN ADAPTER 0815224 1

– hoogwaardige codering van materialen, 
handmatig of met de plotter te genereren

– Gebruik met plotter in combinatie met de 
P-PEN ADAPTER

– Wegwerpstift

Coderingsstift voor plotter en hand-
matige codering

Codering - MARKING system
Coderingssystemen

plotterpen voor coderingsplotter

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingsstift, hervulbaar, voor handmatige codering, lijndikte 

0,35 mm, te vullen met CMS-INK-TR-C 5, levering zonder inkt

zwart X-PEN 0,35 0811228 1

Toebehoren

Kleurpatroon, voor CMS-PEN...

zwart CMS-INK-TR-C5 5146684 1
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– ook zonder de toepassing van coderings-
apparaten is een hoogwaardige codering 
van materialen mogelijk

– Voor deze handmatige codering bieden 
wij drie varianten aan

– Als hervulbare stift: X-PEN
– Als wegwerpstift: B-STIFT
– Als wegwerpstift: P-PEN, met adapter 

ook voor de plottercodering te gebruiken

Coderingsstift voor handmatige code-
ring

Coderingsstift voor handmatige codering

http://www.phoenixcontact.net/product/5146684
http://www.phoenixcontact.net/product/0811228
http://www.phoenixcontact.net/product/0815224
http://www.phoenixcontact.net/product/0815211


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingsstift, niet hervulbaar, voor handmatige codering, lijn-

dikte 0,5 mm

zwart B-STIFT 1051993 10

– ook zonder de toepassing van coderings-
apparaten is een hoogwaardige codering 
van materialen mogelijk

– Voor deze handmatige codering bieden 
wij drie varianten aan

– Als hervulbare stift: X-PEN
– Als wegwerpstift: B-STIFT
– Als wegwerpstift: P-PEN, met adapter 

ook voor de plottercodering te gebruiken

Coderingsstift voor handmatige code-
ring

Codering - MARKING system
Coderingssystemen

Coderingsstift voor handmatige codering
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Afmetingen

[mm]

algemene gegevens

beschermklasse

temperatuurbereik [°C] -20 ... 55 -20 ... 55 -20 ... 55

gewicht [kg] 0,55 0,235 0,022

frequentie [MHz] 13,56 868 865,6 - 867,5 / 902 - 928

RF-vermogen [W] - - ERP +20 dBm (100 mW)

geheugen

display

omschrijving  

Handheld, hoge-frequentiebereik

Handheld, ultrahoogfrequentiebereik, cross-dipoolantenne1)

Schrijf- en lees-USB-stick,

cross-dipoolantenne, bereik: 1 m

Laad- en datauitwisselingsstation, met reserveaccu, aansluiting 

voor USB 2.0 en Ethernet, laadapparaat,

voor RFMARK HF, met voeding en voedingskabel (EU/UK)

voor RFMARK UHF, met voeding en voedingskabel 

(EU/UK/US/CN)

Reserveaccu,

voor RFMARK HF, Li-ion 7,4 V, 2,6 Ah

voor RFMARK UHF, Li-ion 3,7 V, 2,26 Ah

Waterafstotend tasje, met riem, bescherming tegen spatwater, 

bediening van het touchscreen niet mogelijk

voor RFMARK HF

Heuptasje, touchscreen bedienbaar,

voor RFMARK HF

Schrijf- en lees-USB-stick,

cross-dipoolantenne, bereik: 1 m
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RFMARK-hoogfrequentie-handheld
De RFMARK HF is een krachtig hand-

held-apparaat voor het contactloos 
beschrijven en uitlezen van HF-transpon-
ders. Met de RFMARK HF worden HF-
transponders geïdentificeerd en gelokali-
seerd. Gegevens kunnen zonder aanraking 
en zonder zichtcontact worden ontvangen, 
verzonden en gescand.

RFMARK-ultra-hoge frequentie-hand-
held

De RFMARK UHF is een krachtige hand-
held en is uitgevoerd met een cross-dipool-
antenne. Hiermee worden UHF-transpon-
ders onafhankelijk van de positie uitgelezen 
en beschreven. Een bulkregistratie van 
meerdere transponders tegelijk is eveneens 
mogelijk.

Voordelen en toebehoren
Voordelen van RFMARK-leesapparaten:

– eenvoudige bediening via touchscreen
– laag stroomverbruik en lange accutijd
– 1D-laserscanner en 2D-imager

Afgestemde toebehoren
Met de toebehoren voor RFMARK-lees-

apparaten kunt u de apparaten optimaal en 
gebruikersvriendelijk toepassen.

Radio frequency identification, RFID
Dient voor identificatie zonder aanraking, 

gegevensuitwisseling en lokalisering van 
transponders/tags zonder zichtcontact. Een 
RFID-handheld stuurt gegevens via elektro-
magnetische golven (UHF) of een magne-
tisch veld (HF) naar een RFID-transponder. 
De handheld dient hierbij als zend- en 
ontvangeenheid.

RFMARK RFID-systeem

Opmerkingen:

1) de RFMARK UHF incl. toebehoren is - vanwege de frequentie 

van 868 MHz - alleen beschikbaar in Europese landen

Codering - MARKING system
Coderingssystemen
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

90 250 45 60 147 39 53 79 7

IP54 IP54 -

temperatuurbereik [°C] -20 ... 55 -20 ... 55 -20 ... 55

gewicht [kg] 0,55 0,235 0,022

frequentie [MHz] 13,56 868 865,6 - 867,5 / 902 - 928

RF-vermogen [W] - - ERP +20 dBm (100 mW)

256 MB DDR RAM 256 MB DDR RAM -

3,5"-kleurendisplay met touchscreen 2,2"-kleurendisplay met touchscreen -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RFMARK HF 5148010 1

RFMARK UHF 5148011 1

RFMARK UHF FD 5148012 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

RFMARK HF POWER LINK STATION 5148013 1

RFMARK UHF POWER LINK STATION 5148014 1

RFMARK HF/ACCU 5148015 1

RFMARK UHF/ACCU 5148016 1

RFMARK HF PROTECTION CASE 5148017 1

RFMARK HF/BELTPOUCH 5148018 1

RFMARK UHF FD 5148012 1
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Codering - MARKING system
Coderingssystemen

handheld, hoogfrequentie (HF) handheld, ultra-hoge frequentie (UHF) USB-stick, ultra-hoge frequentie (UHF)

http://www.phoenixcontact.net/product/5148012
http://www.phoenixcontact.net/product/5148018
http://www.phoenixcontact.net/product/5148017
http://www.phoenixcontact.net/product/5148016
http://www.phoenixcontact.net/product/5148015
http://www.phoenixcontact.net/product/5148014
http://www.phoenixcontact.net/product/5148013
http://www.phoenixcontact.net/product/5148012
http://www.phoenixcontact.net/product/5148011
http://www.phoenixcontact.net/product/5148010
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Voor het snel en foutloos aansluiten van 
klemmenstroken is een royale en duidelijke 
codering van de aansluitingen onontbeerlijk. 
Dit geldt ook voor het onderhoud en de in-
bedrijfstelling van schakelkasten en installa-
ties.

Klemmencoderingen van Phoenix Con-
tact zijn optimaal op de klemmen afge-
stemd. Ze worden op verzoek als bedrukte 
of niet-bedrukte kaarten, rollen of vellen ge-
leverd.

Klemmencodering - MARKING system
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

Het duidelijke coderen van elektrische 
verbindingselementen en schakelkastcom-
ponenten is een eis, waaraan de industrie 
tegenwoordig dient te voldoen. Net als 
uitgebreide documentatie, vereenvoudigt 
het nauwkeurig coderen van alle aansluit-
punten de realisatie en het onderhoud van 
de installaties.

Het overeenstemmen van de codering, en 
daarmee ook de identificatie, met behulp 
van documentatie is voorgeschreven in 
EN 60204-1/VDE 0113 deel 1.

Voor het coderen van Phoenix Contact-
klemmen en klemmen van andere fabrikan-
ten is een omvangrijk assortiment uiteenlo-
pende coderingsmaterialen leverbaar. De 
coderingsmaterialen kunnen eenvoudig met 
de hand worden gescheiden. Door de speci-
fieke geometrieën garanderen ze een stevi-
ge bevestiging van de codering, ook bij 
schokken en trillingen in machines en instal-
laties.

De combinatie van afdruksysteem en 
coderingsmateriaal waarborgt een hoge 
kwaliteit met betrekking tot optiek, 
wisbestendigheid en krasvastheid.

Gebruik afhankelijk van de applicatie en 
het materiaal de volgende coderingssyste-
men voor een specifieke codering:
– TOPMARK LASER, laserprinter voor het 

coderen van UniCard-formaten
– BLUEMARK CLED, snelle printer met 

UV-led-technologie voor de codering van 
UniCard-formaten

– THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME, thermische 
kaartprinter voor de codering van 
UniSheet- en UniCard-formaten

– THERMOMARK ROLL, thermische 
rolprinter codering van rol- en eindeloos-
materiaal

– THERMOMARK ROLLMASTER 300 en 
ROLLMASTER 600, industriële thermi-
sche rolprinter voor grote afdrukvolumen 
rol- en eindeloosmateriaal

– THERMOFOX, thermische handheld-
printer, voor de codering van eindeloos-
materiaal in cassetteformaat

– PLOTMARK, coderingsplotter voor de 
codering van UniCard- en strook-
formaten

– standaard desktop laserprinter, voor de 
codering van materialen in velformaat

Voor een eenvoudige en rationele ver-
vaardiging van coderingen is de software  
CLIP   PROJECT marking  beschikbaar. De 
gegenereerde coderingsgegevens kunnen 
vanuit CAE-systemen, Excel of tekstver-
werkingsprogramma's via de data-uitwisse-
lingsmanager van CLIP PROJECT marking 
worden geïmporteerd. Naast de automati-
sche gegevensovername is ook een handma-
tige invoer mogelijk. De afdrukbestanden 
worden dan automatisch doorgeleid naar de 
betreffende coderingssystemen en ver-
werkt.

Indien u niet in de gelegenheid bent uw 
coderingen zelf te vervaardigen, dan kunt u 
ook contact opnemen met onze coderings-
service. Wij voeren de afdrukopdrachten 
graag voor u uit.



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 67PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

Voor de codering van klemmen met een 
hoge coderingsuitsparing zijn coderingshul-
zen in UniCard- en UniSheet-formaat lever-
baar. Deze worden niet-bedrukt of bedrukt 
volgens klantspecificaties aangeboden.

Voor klemmen, modulen en connectoren 
met een vlakke coderingsuitsparing worden 
coderingshulzen in UniCard- en UniSheet-
formaat aangeboden. Deze zijn niet-bedrukt 
of bedrukt volgens klantspecificaties 
leverbaar.

Miniklemmen resp. transformatorklem-
men beschikken noch over een vlakke noch 
over een hoge coderingsuitsparing. Voor de 
codering van deze klemmen zijn bijzondere 
coderingshulzen in UniCard-formaat 
leverbaar.

In de universele coderingsuitsparing kun-
nen coderingen UniSheet-formaat worden 
geplaatst. Deze zijn niet-bedrukt, maar ook 
bedrukt volgens klantspecificaties leverbaar.

10-delige Zackbandstroken worden in 
hoge en vlakke uitvoering aangeboden. Ze 
zijn bestemd voor de codering van aansluit-
klemmen, modulen of connectoren en zijn 
niet-bedrukt of bedrukt leverbaar.

Niet-gecodeerde Zackbandstroken kun-
nen van een coderingsstrook worden voor-
zien. De zelfklevende strook wordt na het 
bedrukken eenvoudig op het Zackband 
geplakt.

De coderingsstroken kunnen zowel in 
hoge als vlakke coderingsuitsparingen wor-
den geplaatst. Deze stroken met voorge-
perforeerde rastermaten kunnen eenvoudig 
met de hand worden gescheiden.

Zelfklevende coderingsstroken SK kun-
nen op alle printklemmen en COMBICON-
connectoren worden aangebracht. Ze zijn 
bedrukt op kaarten of niet bedrukt op rol 
leverbaar.

Voor de codering van aansluitklemmen 
van andere fabrikanten zijn coderingshulzen 
in zowel UniCard- als UniSheet-formaat 
leverbaar.



ZB ... zie vanaf pagina 124 

0829414 0805001 1050004 1051003 1054000 1052002 1053001  0812120 0827461

UC-TM... zie vanaf pagina 118 

0818111 0818108 0818085 0818072 0818069 0819194 0819217 US-TM 100

UCT-TM... zie vanaf pagina 140 0829255

0829484 0828732 0828734 0828736 0828738 0828740 0829142 0829144 0829146 TMT...

TMT ... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex9,5)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0828295

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Schroefklemmen Hoge coderingsuitsparing

DFK 4 ... 6     

DFK 5 ... 9,5

DIK ...1,5 ... 6

DLK ... 6

DOK ...1,5 ... 6

GTF 76 22,5

HDFK ... 50 ... 18,8

HDFK ... 95 ... 25

MBK 6 ... 8

MBKKB 2,5 ... 5

MSLKG 6 ... 8

MTK ... 5

OTTA 2,5 ... 9

OTTA 2,5-PE 10

OTTA 6 ... 11

OTTA 6-PE 12

OTTA 25 ... 18

PIK 4 ... 6

PIK 6 ... 8

SLKK 5 ... 6

SSK 0525 KER-EX 6

SSK 110 KER-EX 8,4

SSK 116 KER-EX 10,4

SSK 135 KER-EX 15,3

UDK 3 ... 5

UDK 4 ... 6

UDMTK 5 ... 6

UGSK ... 8

UHK 4 ... 6

UHSK/S 2000 ... 10

Klemmencodering voor Phoenix Contact

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort
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http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414
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ZBF ... zie vanaf pagina 134 

0829392 0808587 0808642 0808710 0808781 0809997  0809735 0827464

UC-TMF... zie vanaf pagina 120

0818166 0818153 0818140 0818137 0818124 0819233 0819262 US-TMF 100

UCT-TMF... zie vanaf pagina 142 0829260

0829486 0828742 0828744 0828746 0828748 0829204 0829214 0829218 TMT...

TMT ...R... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex6,2)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0803063

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Schroefklemmen Vlakke coderingsuitsparing

DFK 4 ... 6     

DFK 5 ... 9,5

DIK ...1,5 ... 6

DLK ... 6

DOK ... 1,5 ... 6

GTF 76 22,5

HDFK ... 50 ... 18,8

HDFK ... 95 ... 25

MBK 6 ... 8

MBKKB 2,5 ... 5

MSLKG 6 ... 8

MT 1,5 ... 4

MTK ... 5

MTTB 1,5 ... 4

MUT 2,5 ... 5

MUT 4 ... 6

OTTA 2,5 ... 9

OTTA 2,5-PE 10

OTTA 6 ... 11

OTTA 6-PE 12

OTTA 25 ... 18

PIK 4 ... 6

PIK 6 ... 8

SLKK 5 ... 6

SSK 0525 KER-EX 6

SSK 110 KER-EX 8,4

SSK 116 KER-EX 10,4

SSK 135 KER-EX 15,3

UDK 3 ... 5

UDK 4 ... 6

UDMTK 5 ... 6

UGSK ... 8

UHK 4 ... 6

UHSK/S 2000 ... 10

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

Klemmencodering voor Phoenix Contact
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http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392


ZB ... zie vanaf pagina 124 

0829414 0805001 1050004 1051003 1054000 1052002 1053001  0812120 0827461

UC-TM... zie vanaf pagina 118 

0818111 0818108 0818085 0818072 0818069 0819194 0819217 US-TM 100

UCT-TM... zie vanaf pagina 140 0829255

0829484 0828732 0828734 0828736 0828738 0828740 0829142 0829144 0829146 TMT...

TMT ... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex9,5)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0828295

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Schroefklemmen Hoge coderingsuitsparing

UIK ... 16 ... 12

UIK ... 35 ... 15,2

UISLKG 16 ... 12

UISLKG 35 ... 12

UK 1,5 ... 4

UK 2,5 ... 5

UK 3 ... 5

UK 4 ... 6

UK 5 ... 6

UK 5-HESI ... 8

UK 5-MTD ... 8

UK 6 ... 8

UK 6,3-HESI ... 10,2

UK 6-FSI ... 8

UK 6-HEDI ... 8

UK 10 ... 10

UK 10-DREHSI ... 12

UK 10,3 ... HESI ... 18

UK 16 ... 12

UK 35 ... 16

UKD 6 ... 8

UKH 50 ... 20

UKH 70 ... 20,3

UKH 95 ... 25

UKH 150 ... 31

UKH 240 ... 36

UKK ... 3 ... 5

UKK 4 ... 6

UKK ...5 ... 6

UKK 5-HESI ... 8

UKK ...10 ... 10

UKN 2,5 ... 6

UKN 5 ... 6

UKN 6 ... 8

Klemmencodering voor Phoenix Contact

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort
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http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414
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ZBF ... zie vanaf pagina 134 

0829392 0808587 0808642 0808710 0808781 0809997  0809735 0827464

UC-TMF... zie vanaf pagina 120

0818166 0818153 0818140 0818137 0818124 0819233 0819262 US-TMF 100

UCT-TMF... zie vanaf pagina 142 0829260

0829486 0828742 0828744 0828746 0828748 0829204 0829214 0829218 TMT...

TMT ...R... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex6,2)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0803063

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Schroefklemmen Vlakke coderingsuitsparing

UIK ... 16 ... 12

UIK ... 35 ... 15,2

UISLKG 16 ... 12

UISLKG 35 ... 12

UK 1,5 ... 4

UK 2,5 ... 5

UK 3 ... 5

UK 4 ... 6

UK 5 ... 6

UK 5-HESI ... 8

UK 5-MTD ... 8

UK 6 ... 8

UK 6,3-HESI ... 10,2

UK 6-FSI ... 8

UK 6-HEDI ... 8

UK 10 ... 10

UK 10-DREHSI ... 12

UK 10,3 ... HESI ... 18

UK 16 ... 12

UK 35 ... 16

UKD 6 ... 8

UKH 50 ... 20

UKH 70 ... 20,3

UKH 95 ... 25

UKH 150 ... 31

UKH 240 ... 36

UKK ... 3 ... 5

UKK 4 ... 6

UKK ...5 ... 6

UKK 5-HESI ... 8

UKK ...10 ... 10

UKN 2,5 ... 6

UKN 5 ... 6

UKN 6 ... 8

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

Klemmencodering voor Phoenix Contact

71PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392


ZB ... zie vanaf pagina 124 

0829414 0805001 1050004 1051003 1054000 1052002 1053001  0812120 0827461

UC-TM... zie vanaf pagina 118 

0818111 0818108 0818085 0818072 0818069 0819194 0819217 US-TM 100

UCT-TM... zie vanaf pagina 140 0829255

0829484 0828732 0828734 0828736 0828738 0828740 0829142 0829144 0829146 TMT...

TMT ... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex9,5)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0828295

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Schroefklemmen Hoge coderingsuitsparing

UKN 10 ... 8

UKN 16 ... 12

UKN 35 ... 15

UK-SI ... 8

UR ... K ... 8

USIG ... 10

USK 4 ... 6

USLKG 1,5 ... 4

USLKG 2,5 ... 5

USLKG 3 ... 5

USLKG 5 ... 6

USLKG 6 ... 8

USLKG 10 ... 10

USLKG 16 ... 12

USLKG 35 ... 16

USST ... 4 ... 6

USST ... 6 ... 8

USST ... 10 ... 10

UT ... 2,5 ... 5

UT ... 4 ... 6

UT 4-...HE...I ... 6

UT ... 6 ... 8

UT ... 10 ... 10

UT ... 16 ... 12

UT ... 35 ... 16

UVKB 4 ... 6

UW ... 4 ... 8

UW ... 10 ... 10

UW ... 16 ... 12

UW ... 25 ... 15

UXKK 4 ... 6

VBST ... 4 ... 6

VIOK ...1,5 ... 6

Klemmencodering voor Phoenix Contact

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

72 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

ZBF ... zie vanaf pagina 134 

0829392 0808587 0808642 0808710 0808781 0809997  0809735 0827464

UC-TMF... zie vanaf pagina 120

0818166 0818153 0818140 0818137 0818124 0819233 0819262 US-TMF 100

UCT-TMF... zie vanaf pagina 142 0829260

0829486 0828742 0828744 0828746 0828748 0829204 0829214 0829218 TMT...

TMT ...R... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex6,2)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0803063

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Schroefklemmen Vlakke coderingsuitsparing

UKN 10 ... 8

UKN 16 ... 12

UKN 35 ... 15

UK-SI ... 8

UR ... K ... 8

USIG ... 10

USK 4 ... 6

USLKG 1,5 ... 4

USLKG 2,5 ... 5

USLKG 3 ... 5

USLKG 5 ... 6

USLKG 6 ... 8

USLKG 10 ... 10

USLKG 16 ... 12

USLKG 35 ... 16

USST ... 4 ... 6

USST ... 6 ... 8

USST ... 10 ... 10

UT ... 2,5 ... 5

UT ... 4 ... 6

UT 4-...HE...I ... 6

UT ... 6 ... 8

UT ... 10 ... 10

UT ... 16 ... 12

UT ... 35 ... 16

UVKB 4 ... 6

UW ... 4 ... 8

UW ... 10 ... 10

UW ... 16 ... 12

UW ... 25 ... 15

UXKK 4 ... 6

VBST ... 4 ... 6

VIOK ...1,5 ... 6

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

Klemmencodering voor Phoenix Contact

73PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392


ZB ... zie vanaf pagina 124 

0829414 1050004 1051003 1054000 1052002 1053001  0812120 0827461

UC-TM... zie vanaf pagina 118 

0818108 0818085 0818072 0818069 0819194 0819217 US-TM 100

UCT-TM... zie vanaf pagina 140 0829255

0803666 0829484 0828734 0828736 0828738 0828740 0829142 0829144 0829146 TMT...

TMT ... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex9,5)R

0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0828295

raster U (3,5x7) 3,5 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Push-in-aansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

PT 1,5/S ... 3,5

PT 2,5 ... 5

PT 4 ... 6

PT...4-HESI ... 6

PT 6 ... 8

PT 10 ... 10

PT 16...TWIN ... 12

PTB 2,5 ... 5

PTC 2,5 ... 5

PTI 4 ... 6

PTI 6 ... 8

PTIO 1,5/S ... 3,5

PTIO-IN ... 7

PTME...4 ... 6

PTME...6 ... 8

PTN 2,5 ... 5

PTN 4 ... 6

PTN 6 ... 8

PTPOWER 35 ... 16

PTPOWER 50 ... 20

Klemmencodering voor Phoenix Contact

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

74 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
http://www.phoenixcontact.net/product/0803666
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

ZBF ... zie vanaf pagina 134 

0829392 0808587 0808642 0808710 0808781 0809997  0809735 0827464

UC-TMF... zie vanaf pagina 120

0818166 0818153 0818140 0818137 0818124 0819233 0819262 US-TMF 100

UCT-TMF... zie vanaf pagina 142 0829260

0829486 0828742 0828744 0828746 0828748 0829204 0829214 0829218 TMT...

TMT ...R... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex6,2)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0803063

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Push-in-aansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing

MPT 1,5/S ... 3,5

MPT 2,5 ... 5

PT 1,5/S ... 3,5

PT 1,5/S-3L 3,5

PT 1,5/S-PE ... 3,5

PT 2,5 ... 5

PT 2,5-3L 5

PT 2,5-PE/L/L 5

PT 4 ... 6

PT 4-FSI ... 6

PT 4-MT ... 6

PT 4-TG ... 6

PT...4-HESI ... 6

PT 6 ... 8

PT 10 ... 10

PT 10,3-HESI ... 10,3

PT 16...TWIN ... 12

PTB 2,5 ... 5

PTC 2,5 ... 5

PTI 2,5 ... 5

PTI 4 ... 6

PTI 4-L ... 6

PTI 4-PE ... 6

PTI 6 ... 8

PTIO 1,5/S ... 3,5

PTIO-IN ... 7

PTME...4 ... 6

PTME...6 ... 8

PTN 2,5 ... 5

PTN 4 ... 6

PTN 6 ... 8

PTPOWER 35 ... 16

PTPOWER 50 ... 20

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

Klemmencodering voor Phoenix Contact

75PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392


ZB ... zie vanaf pagina 124 

0829414 0805001 1050004 1051003 1054000 1052002 1053001  0812120 0827461

UC-TM... zie vanaf pagina 118 

0818111 0818108 0818085 0818072 0818069 0819194 0819217 US-TM 100

UCT-TM... zie vanaf pagina 140 0829255

0829484 0828732 0828734 0828736 0828738 0828740 0829142 0829144 0829146 TMT...

TMT ... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex9,5)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0828295

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Push-in-aansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

PTPOWER 95 ... 25

PTPOWER 150 ... 31

PTS 1,5/S ... 3,5

PTS 2,5 ... 5

PTTBS 1,5/S ... 3,5

PTTBS 2,5 ... 5

PTU 2,5 ... 5

PTU 4 ... 6

Klemmencodering voor Phoenix Contact

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

76 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

ZBF ... zie vanaf pagina 134 

0829392 0808587 0808642 0808710 0808781 0809997  0809735 0827464

UC-TMF... zie vanaf pagina 120

0818166 0818153 0818140 0818137 0818124 0819233 0819262 US-TMF 100

UCT-TMF... zie vanaf pagina 142 0829260

0829486 0828742 0828744 0828746 0828748 0829204 0829214 0829218 TMT...

TMT ...R... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex6,2)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0803063

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Push-in-aansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing

PTPOWER 95 ... 25

PTPOWER 150 ... 31

PTS 1,5/S ... 3,5

PTS 2,5 ... 5

PTT 1,5/S 3,5

PTT 2,5 ... 5

PTTB 1,5/S ... 3,5

PTTB 2,5 ... 5

PTTB 4 ... 6

PTTBS 1,5/S ... 3,5

PTTBS 2,5 ... 5

PTU 2,5 ... 5

PTU 4 ... 6

PTU 4-MT ... 6

PTU 4-TG ... 6

PTU...6 ... 8

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

Klemmencodering voor Phoenix Contact

77PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392


ZB ... zie vanaf pagina 124 

0829414 0805001 1050004 1051003 1054000 1052002 1053001  0812120 0827461

UC-TM... zie vanaf pagina 118 

0818111 0818108 0818085 0818072 0818069 0819194 0819217 US-TM 100

UCT-TM... zie vanaf pagina 140 0829255

0829484 0828732 0828734 0828736 0828738 0828740 0829142 0829144 0829146 TMT...

TMT ... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex9,5)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0828295

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Veerdrukaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

SGSK 6 ... 8     

SRDK 6 ... 8

SRTK 6 ... 8

ST 1,5 ... 4

ST 1,5/S ... 3,5

ST 2,5 ... 5

ST 2,5-PE/3L 5

ST 35 ... 16

ST 4 ... 6

ST 4-MT 6

ST 6 ... 8

ST 10 ... 10

ST 16 ... 12

STI 2,5 ... 5

STI 4 ... 6

STIO 2,5 ... 5

STME... 6 ... 8

STN 2,5 ... 5

STN 4 ... 6

STN 10 ... 10

STN 16 ... 12

STN 35 ... 16

STS 2,5 ... 5

STS 4 ... 6

STS 6 ... 8

Klemmencodering voor Phoenix Contact

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

78 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

ZBF ... zie vanaf pagina 134 

0829392 0808587 0808642 0808710 0808781 0809997  0809735 0827464

UC-TMF... zie vanaf pagina 120

0818166 0818153 0818140 0818137 0818124 0819233 0819262 US-TMF 100

UCT-TMF... zie vanaf pagina 142 0829260

0829486 0828742 0828744 0828746 0828748 0829204 0829214 0829218 TMT...

TMT ...R... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex6,2)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0803063

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Veerdrukaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing

MS ... 2,5 ... 5     

MZFKK ...1,5 ... 5

SGSK 6 ... 8

SRDK 6 ... 8

SRTK 6 ... 8

ST 1,5 ... 4

ST 1,5/S ... 3,5

ST 2,5 ... 5

ST 2,5-3L ... 5     

ST 2,5-PE/3L 5

ST 2,5-PE/L/N 5     

ST 35 ... 16

ST 4 ... 6

ST 4-MT 6

ST 4-TG ... 6

ST 6 ... 8

ST 10 ... 10

ST 16 ... 12

STI 2,5 ... 5     

STI 4 ... 6

STI 10 ... 10

STI 16 ... 12

STIO 2,5 ... 5     

STIO-IN 2,5 ... 5

STME... 6 ... 8

STN 2,5 ... 5

STN 4 ... 6

STN 10 ... 10

STN 16 ... 12

STN 35 ... 16

STS 2,5 ... 5

STS 4 ... 6

STS 6 ... 8

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

Klemmencodering voor Phoenix Contact

79PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392


ZB ... zie vanaf pagina 124 

0829414 0805001 1050004 1051003 1054000 1052002 1053001  0812120 0827461

UC-TM... zie vanaf pagina 118 

0818111 0818108 0818085 0818072 0818069 0819194 0819217 US-TM 100

UCT-TM... zie vanaf pagina 140 0829255

0829484 0828732 0828734 0828736 0828738 0828740 0829142 0829144 0829146 TMT...

TMT ... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex9,5)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0828295

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Veerdrukaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

STTBS 2,5 ... 5     

STTBS 4 ... 6

STU 2,5 ... 5

STU 4 ... 6

STU 10 ... 10

STU 35 ... 16

ZFK 6-DREHSI ... 12

ZGSK ... 8

ZR ... 8

ZRV ... 7,62

Snelaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

QTC 1,5 ... 5

QTC 2,5 ... 6

QTCS 1,5 ... 5

QTCS 2,5 ... 6

QTCU 1,5 ... 5

QTCU 2,5 ... 6

Klemmencodering voor Phoenix Contact

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

80 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

ZBF ... zie vanaf pagina 134 

0829392 0808587 0808642 0808710 0808781 0809997  0809735 0827464

UC-TMF... zie vanaf pagina 120

0818166 0818153 0818140 0818137 0818124 0819233 0819262 US-TMF 100

UCT-TMF... zie vanaf pagina 142 0829260

0829486 0828742 0828744 0828746 0828748 0829204 0829214 0829218 TMT...

TMT ...R... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex6,2)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0803063

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Veerdrukaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing

STTB 1,5 ... 4     

STTB 2,5 ... 5

STTB 4 ... 6

STTBS 2,5 ... 5

STTBS 4 ... 6

STTBU 4 ... 6

STU 2,5 ... 5

STU 4 ... 6

STU 10 ... 10

STU 35 ... 16

ZDMTK 2,5 ... 5     

ZFK 6-DREHSI ... 12

ZFKK 2,5 ... 6

ZGSK ... 8

ZPV ... 5

ZR ... 8

ZRV ... 7,62

Snelaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing

QTC 1,5 ... 5

QTC 2,5 ... 6

QTCS 1,5 ... 5

QTCS 2,5 ... 6

QTCU 1,5 ... 5

QTCU 2,5 ... 6

QTCU 2,5-TWIN- 6

QTTCB ... 1,5 ... 5

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

Klemmencodering voor Phoenix Contact

81PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392


ZB ... zie vanaf pagina 124 

0829414 0805001 1050004 1051003 1054000 1052002 1053001  0812120 0827461

UC-TM... zie vanaf pagina 118 

0818111 0818108 0818085 0818072 0818069 0819194 0819217 US-TM 100

UCT-TM... zie vanaf pagina 140 0829255

0829484 0828732 0828734 0828736 0828738 0828740 0829142 0829144 0829146 TMT...

TMT ... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex9,5)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0828295

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Steekbare aansluitoplossingen Hoge coderingsuitsparing

PPCT 6 ... 8     

PT 1,5 ... P ... 3,5

PT 2,5 ... P ... 5

PT 4 ... P ... 6

PT 6 ... P ... 8

PTME 6 ...1P ... 8

PTMED 6 ...1P ... 8

PTS 1,5 ...1P ... 3,5

PTTB 1,5 ...4P ... 3,5

PTTBS 1,5 ...2P ... 3,5

PTTBS 2,5 ...2P ... 5

QTC 1,5 ...1P ... 5

ST 2,5 ... P ... 5

Klemmencodering voor Phoenix Contact

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

82 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

ZBF ... zie vanaf pagina 134 

0829392 0808587 0808642 0808710 0808781 0809997  0809735 0827464

UC-TMF... zie vanaf pagina 120

0818166 0818153 0818140 0818137 0818124 0819233 0819262 US-TMF 100

UCT-TMF... zie vanaf pagina 142 0829260

0829486 0828742 0828744 0828746 0828748 0829204 0829214 0829218 TMT...

TMT ...R... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex6,2)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0803063

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Steekbare aansluitoplossingen Vlakke coderingsuitsparing

FC 4-PCB ... 78     

MPT 1,5 ...1P ... 3,5

PPC 1,5 ... 3,5

PPC 6 ... 8

PPCT 6 ... 8

PP-H 1,5 ... 3,5

PP-H 2,5 ... 5

PP-H 4 ... 6

PP-H 6 ... 8

PT 1,5 ... P ... 3,5

PT 2,5 ... P ... 5     

PT 4 ... P ... 6

PT 6 ... P ... 8

PTME 6 ...1P ... 8

PTMED 6 ...1P ... 8

PTS 1,5 ...1P ... 3,5

PTTB 1,5 ...2P ... 3,5

PTTB 1,5 ...4P ... 3,5

PTTB 2,5 ...2P ... 5

PTTBS 1,5 ...2P ... 3,5

PTTBS 2,5 ...2P ... 5

QP 1,5 ... 5

QTC 1,5 ...1P ... 5

QTTCB 1,5 ...2P ... 5

SC 2,5 ... 5

SC 4 ... 6

SP 4 ... 6

SPB ... 2,5 ... 5

SPH 2,5 ... 5

SPV 2,5 ... 5

ST 2,5 ... P ... 5

ST 2,5-PCB ... 5

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

Klemmencodering voor Phoenix Contact

83PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392


ZB ... zie vanaf pagina 124 

0829414 0805001 1050004 1051003 1054000 1052002 1053001  0812120 0827461

UC-TM... zie vanaf pagina 118 

0818111 0818108 0818085 0818072 0818069 0819194 0819217 US-TM 100

UCT-TM... zie vanaf pagina 140 0829255

0829484 0828732 0828734 0828736 0828738 0828740 0829142 0829144 0829146 TMT...

TMT ... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex9,5)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0828295

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Steekbare aansluitoplossingen Hoge coderingsuitsparing

ST 4 ... P ... 6

STTB 2,5 ...4P ... 5

UPCT 4 ... 12,4

UT 2,5 ...1P... 5

UT 4 ... P ... 6

UT 6 ... P ... 8

UTME 4 ...1P ... 6

Klemmencodering voor Phoenix Contact

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

84 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

ZBF ... zie vanaf pagina 134 

0829392 0808587 0808642 0808710 0808781 0809997  0809735 0827464

UC-TMF... zie vanaf pagina 120

0818166 0818153 0818140 0818137 0818124 0819233 0819262 US-TMF 100

UCT-TMF... zie vanaf pagina 142 0829260

0829486 0828742 0828744 0828746 0828748 0829204 0829214 0829218 TMT...

TMT ...R... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex6,2)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0803063

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Steekbare aansluitoplossingen Vlakke coderingsuitsparing

ST 2,5-PCB ... 10,4

ST 4 ... P ... 6

ST 4-PCB ... 6

STTB 2,5 ...2P ... 5

STTB 2,5 ...4P ... 5

UP 4 ... 6

UP 6 ... 8

UPBV 2,5 ... 5

UPBV 4 ... 6

UPCT 4 ... 12,4

UT 2,5 ...1P... 5

UT 4 ... P ... 6

UT 6 ... P ... 8

UTME 4 ...1P ... 6

UTTB 2,5 ...2P ... 5

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

Klemmencodering voor Phoenix Contact

85PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392


ZB ... zie vanaf pagina 124 

0829414 0805001 1050004 1051003 1054000 1052002 1053001  0812120 0827461

UC-TM... zie vanaf pagina 118 

0818111 0818108 0818085 0818072 0818069 0819194 0819217 US-TM 100

UCT-TM... zie vanaf pagina 140 0829255

0829484 0828732 0828734 0828736 0828738 0828740 0829142 0829144 0829146 TMT...

TMT ... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex9,5)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0828295

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Boutaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

HV M5 ... 13

HV M6 ... 16

HV M8 ... 21

HV M10 ... 32

HV M12 ... 32

RBO 5 ... 13

RBO 6 ... 17

RBO 8 ... 29

RBO 10 ... 41

RBO 12 ... 49

RBO 16 ... 54,9

RSC 4 ... 9

RSC 5 ... 13

RSC 6 ... 17

RT 3 ... 12

RT 4 ... 12

RT 5 ... 16

RT 8 ... 20,3

RTO 3 ... 12

RTO 5 ... 16

RTO 8 ... 20,3

UHV 25 ... 26

UHV 50 ... 32

UHV 95 ... 40

UHV 150 ... 46

UHV 240 ... 53

Klemmencodering voor Phoenix Contact

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

86 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

ZBF ... zie vanaf pagina 134 

0829392 0808587 0808642 0808710 0808781 0809997  0809735 0827464

UC-TMF... zie vanaf pagina 120

0818166 0818153 0818140 0818137 0818124 0819233 0819262 US-TMF 100

UCT-TMF... zie vanaf pagina 142 0829260

0829486 0828742 0828744 0828746 0828748 0829204 0829214 0829218 TMT...

TMT ...R... zie vanaf pagina 148 100 R (Ex6,2)R

0816375 0816430 0816498 0816553 0816210 0816605 0803063

raster 3,5 4 5 6 7,62 8 10 12 16 eindeloos

Boutaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing

HV M5 ... 13

HV M6 ... 16

HV M8 ... 21

HV M10 ... 32

HV M12 ... 32

RBO 5 ... 13

RBO 6 ... 17

RBO 8 ... 29

RBO 10 ... 41

RBO 12 ... 49

RBO 16 ... 54,8

RSC 4 ... 9

RSC 5 ... 13

RSC 6 ... 17

RT 3 ... 12

RT 4 ... 12

RT 5 ... 16

RT 8 ... 20,3

RTO 3 ... 12

RTO 5 ... 16

RTO 8 ... 20,3

UHV 25 ... 26

UHV 50 ... 32

UHV 95 ... 40

UHV 150 ... 46

UHV 240 ... 53

rastermaat van de klem is groter 

dan de breedte van het schildje

rastermaat van de klem komt overeen 

met de breedte van het schildje

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

Klemmencodering voor Phoenix Contact

87PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392


UCT6M-TM ... zie vanaf pagina 173 

0830756 0830757 0830758

UM6M-TM ... zie vanaf pagina 181 

0830928 0830926 0830939

raster 5 6 8

Schroefaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

CDS4 ... 5,2

CDS4 ... R1 6

ZDS4 ... 5,2

ZDS4 ... R1 6

ZS4 ... 5,2

ZS4 ... R ... 6

ZS4 ... SF1 ... 8

ZS4-R1 8

ZS4-SF ... 6

ZS4-S-R3 8

ZS6 ... 6

ZS10 ... 8

ZS16 ... 10

ZS25 ... 12

ZS35 ... 16

ZS50 ... 16

ZS70 ... 22

ZS95 ... 26

Veerdrukaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

CDK2,5 ... 5,2

CDK4 ... 6

ZDK2,5 ... 5,2

ZDK4 ... 6

ZK2,5 ... 5,2

ZK2,5 ... R1 ... 6

ZK2,5 ... SF ... 6

ZK4 ... 6

ZK6 ... 8

ZK10 ... 10

ZK16 ... 12

Klemmencodering voor ABB

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van ABB

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van ABB

88 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830939
http://www.phoenixcontact.net/product/0830926
http://www.phoenixcontact.net/product/0830928
http://www.phoenixcontact.net/product/0830758
http://www.phoenixcontact.net/product/0830757
http://www.phoenixcontact.net/product/0830756


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF ... UC1-TM ... zie vanaf pagina 164 

0821425 0821483 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170 

0829237 0829243 0829482 0829483

UM1-TMF ... UM1-TM ... zie vanaf pagina 176 

(5x5) (6x5) (5x10) (5x12) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830902 0830904 0830905 0830912 0830903 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 5 6 5 5 6 6 8 8 12

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing

1492-J3 5,1

1492-J3P 5,1

1492-J4 6,1

1492-J6 8,1

1492-J10 10

1492-J16 12

1492-J35 16

1492-JD3 ... 5,1

1492-JD3P 5,1

1492-JD4 ... 6,1

1492-JG3 5,1

1492-JG4 6,1

1492-WTF3 ... 5,1

1492-WTS3 ... 5,1

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Allen Bradley Rockwell

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Allen Bradley Rockwell

Klemmencodering voor Allen Bradley / Rockwell

89PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425


UCT5-TM ... zie vanaf pagina 172

0828750 0828752

UM5-TM ... zie vanaf pagina 181

(4x10) (5x10) (6x10)

0830938 0830922 0830919

raster 4 5 6

Schroefaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

AFO.2 ... 6,5

CBC. 2 ... 5

CBC.4 ... 6

CBC.6 ... 8

CBC.10 ... 10

CBC.16 ... 12

CBC.35 ... 16

CBD.2 ... 5,5

CBD.4 ... 6,5

CBD.6 ... 8

CBD.10 ... 10

CBD.16 ... 12

CBD.35 ... 16

CBD.50 ... 18

CBD.70 ... 20,5

CBE.2 ... 5

CBR.2 ... 5

CDA.70 ... 27

CDA.120 ... 32

CDA.185 ... 38

CNT.6 ... 8

CNT.16 ... 12

CNT.35 ... 16

CPF/5 ... 6

CVF.4 ... 7,5

DAS.4 ... 6

DBC.2 ... 5

DSFA.4 ... 6

DSS.4 ... 6

EDM.2 ... 5,5

EDM.4 ... 6,5

EDM.6 ... 8

EDM.10 ... 10

Klemmencodering voor Cabur

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Cabur

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Cabur

90 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830919
http://www.phoenixcontact.net/product/0830922
http://www.phoenixcontact.net/product/0830938
http://www.phoenixcontact.net/product/0828752
http://www.phoenixcontact.net/product/0828750


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UCT5-TM ... zie vanaf pagina 172

0828750 0828752

UM5-TM ... zie vanaf pagina 181

(4x10) (5x10) (6x10)

0830938 0830922 0830919

raster 4 5 6

Schroefaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

EDM.16 ... 12

EDM.25 ... 16

EDM.35 ... 18,5

EDM.70 ... 21

FFS.4 ... 6,5

FLD.10 ... 11

FP ... 10 ... 12

FVS.4 ... 6,5

GPA.70 ... 20,5

GPA.95 ... 26

GPA.150 ... 31

GPA.240 ... 37

GPM.95 ... 32

GPM.150 ... 42

GPM.240 ... 52

MAC.6 ... 8

MPFA.4 ... 6

MPS.2 ... 5,5

MPS.4 ... 6

RFI.2 ... 6

RN. ... 8

RP.4 ... 9

SCB.6 ... 8

SCB.10 ... 10,5

SCX.10 ... 10,5

SF ... 4 8

SF ... 10 12

SFR.6 ... 10

SV.2 ... 5,5

SV.4 ... 7

SV.6 ... 8

SV.10 ... 10,5

TC ... 5,5

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Cabur

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Cabur

Klemmencodering voor Cabur

91PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830919
http://www.phoenixcontact.net/product/0830922
http://www.phoenixcontact.net/product/0830938
http://www.phoenixcontact.net/product/0828752
http://www.phoenixcontact.net/product/0828750


UCT5-TM ... zie vanaf pagina 172

0828750 0828752

UM5-TM ... zie vanaf pagina 181

(4x10) (5x10) (6x10)

0830938 0830922 0830919

raster 4 5 6

Schroefaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

TDE.2 ... 6,2

TE ... 2 ... 5,5

TE ... 4 ... 6,5

TE ...... 6 ... 8

TE ... 10 ... 10

TE ... 16 ... 12

TE ... 35 ... 16

TE ... 50 ... 18

TE ... 70 ... 20,5

TL ... 2 ... 6,2

TR.2 ... 5

TR.4 ... 7,3

VL.16 ... 29

VLM.10 ... 13

VP ... 2 ... 5,08

Push-in-aansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

NCS 6,2

NCV 6,2

Klemmencodering voor Cabur

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Cabur

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Cabur

92 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830919
http://www.phoenixcontact.net/product/0830922
http://www.phoenixcontact.net/product/0830938
http://www.phoenixcontact.net/product/0828752
http://www.phoenixcontact.net/product/0828750


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UCT5-TM ... zie vanaf pagina 172

0828750 0828752

UM5-TM ... zie vanaf pagina 181

(4x10) (5x10) (6x10)

0830938 0830922 0830919

raster 4 5 6

Veerdrukaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

CHP.2 ... 5,2

HCD.1 ... 5,08

HFR.4 ... 6,2

HLD.2 ... 5,2

HM ... 1 ... 4,2

HM ... 2 ... 5,2

HM ... 4 ... 6,2

HM ... 6 ... 8,2

HM ... 10 ... 10

HM ... 16 ... 12

HMF.4 ... 8

HMR.16 ... 12,8

HSCB.4 ... 6,2

HTE.1 ... 4,2

HTE.2 ... 5,2

HTE.4 ... 6,2

HTE.6 ... 8,2

HTE.10 ... 10

HTE.16 ... 12

HTTE.2 ... 5,2

HVPC.2 ... 5,2

HVTE.2 ... 5,2

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Cabur

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Cabur

Klemmencodering voor Cabur

93PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830919
http://www.phoenixcontact.net/product/0830922
http://www.phoenixcontact.net/product/0830938
http://www.phoenixcontact.net/product/0828752
http://www.phoenixcontact.net/product/0828750


UC1-TMF ... UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821360 0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF ... UM1-TM ... zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6  U 6 6 8 8 12

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

BKA 2,5 5

BKA 4 6

BKA 10 8

DLI ... 2,5 6

FF 1/15 6

FF 2,5 6

IK ... 2,5 5

KBL 2,5 5

KBL 2,5-4 6

KBL 6 8

NT 2,5 6

NT 6 8

P ... K 10 ... 8

RK 1,5 6

RK 2,5 5

RK 2,5-4 6

RK 6 8

RK 16 12

RK 35 16

RK 50 20

RK 95 25

RK 150 31

RK 240 36

RKB 4 6

RKD 2,5 5

RKD 4 6

Klemmencodering voor CONTA-CLIP

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van CONTA-CLIP

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van CONTA-CLIP

94 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF ... UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821360 0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF ... UM1-TM ... zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6  U 6 6 8 8 12

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

RKDG 4 6

SF 2,5 6

SIK 10 PA 8

SIK 10/Z 10

SK 1 12,2

SL ... 2,5 6

SL 4/15 7

SL 4/35 8

SL 10 10

SL 16 12

SL 35 16

SMAG 4/2,5 5,9

SMAG 6/4 6,6

SMAG 10/6 8,3

SPTK 10 ... 8

SRK ... 10 ... 10

SRK ... 2,5 ... 5

SRK ... 4 ... 6

SRK 6 8

SRK 16 12,1

SRK 35 16,1

SRK 50 18,5

SRK 70 20,5

SRK 120 27

SSIK 4 6,1

SSIK 6 8,1

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van CONTA-CLIP

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van CONTA-CLIP

Klemmencodering voor CONTA-CLIP

95PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


UC1-TMF ... UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821360 0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF ... UM1-TM ... zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6  U 6 6 8 8 12

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

SSL ... 2,5 ... 5

SSL ... 4 ... 6

SSL 6 8

SSL ... 10 ... 10

SSL 16 12,1

SSL 35 16,1

SSL 50 18,5

SSL 70 20,5

STA 5/1 5

STK ... 1 8

STK 2 8

TK 2 8

TK ... 4 7,5

TKS 10 11,25

TRK 1,5 6

TSK 2,5 10

VMAK 2,5 6

Klemmencodering voor CONTA-CLIP

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van CONTA-CLIP

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van CONTA-CLIP

96 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF ... UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821360 0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF ... UM1-TM ... zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6  U 6 6 8 8 12

Push-in-aansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

FDLI ... 2,5 5,1

FDLIS B 2,5 15,3

FNT 2,5 5,1

FNT 6 8,1

FRK 1,5 4,1

FRK ... 2,5 5,1

FRK 4 6,1

FRKI 6 8,1

FSIK 4 6,1

FSL 1,5 4,1

FSL ... 2,5 5,1

FSL 4 6,1

FSLI 6 8,1

FTRK 2,5 5,1

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van CONTA-CLIP

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van CONTA-CLIP

Klemmencodering voor CONTA-CLIP

97PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


UC1-TMF ... UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821360 0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF ... UM1-TM ... zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6  U 6 6 8 8 12

Veerdrukaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

FIK 2,5 ... 5,1

SL 4 6,1

ZIKD 2,5 5,1

ZIZA 1,5 5,1

ZMP 1,5 5,1

ZRK ... 2,5 5,1

ZRK 4 6,1

ZRK 6 8,1

ZRK 10 10,1

ZRK 16 12,1

ZSL 2,5 5,1

ZSL 4 6,1

ZSL 6 8,1

ZSL 10 10,1

ZSL 16 12,1

ZSLD 2,5 5,1

ZSL ... 2,5 5,1

ZSRK 2,5 5,1

ZST 2,5 5,1

ZSTK 2,5 5,1

ZSTK 2,5 ... 5,1

ZTRK 2,5 5,1

ZVMAK 2,5 5,1

Klemmencodering voor CONTA-CLIP

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van CONTA-CLIP

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van CONTA-CLIP

98 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF ... UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821360 0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF ... UM1-TM ... zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6  U 6 6 8 8 12

Boutaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

HSK 16 13

HSK 35 16

HSK 50 21

HSK 70 40

HSK 95 40

HSK 120 32

HSK 150 50

HSK 240 50

HSKG 35 ... 27

HSKG 70 ... 32

HSKG 120 ... 42

HSKG 185 ... 55

HSKG 300 ... 55

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van CONTA-CLIP

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van CONTA-CLIP

Klemmencodering voor CONTA-CLIP

99PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


UC1-TMF… zie vanaf pagina 165 UC2F-TM ... zie vanaf pagina 167

0821425 0821483 0821548 0822178 0822181 0822194

UCT1-TMF ... zie vanaf pagina 170 UCT6R-TM ... zie vanaf pagina 174

0829237 0829243 0830753 0830754 0830755

UM1-TMF ... zie vanaf pagina 179 UM6R-TM ... zie vanaf pagina 182

(5x5) (6x5) (8x5) (5x10) (6x10) (8x10)

0830902 0830904 0830924 0830923 0830921 0830932

raster 5 6 8 5 6 8

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

D1/5 ... ADO ... 5

D1,5/6 ... ADO ... 6

D1,5/8 ... ADO ... 8

D2,5/5 ...ADO ... 5

D2,5/6 ... 6

D2,5/8 ... ADO ... 8

D4/6 ... 6

D4/6 ... ADO ... 6

D4/6 ... LNTP ... 17,8

D4/8 ... ADO ... 8

D6/8 ... 8

D6/8 ... ADO ... 8

D6/10 ... 10

DB1,5/8 ... ADO ... 6

DB2,5/5 ... ADO ... 5

DB2,5/8 ... ADO ... 8

DB4/6 ... ADO ... 6

DB4/8 ... ADO ... 8

DH1,5/6 ... ADO ... 6

DH4/6 ... ADO ... 6

DR1,5/5 ... 5

DR1,5/6 ... ADO ... 6

DR2,5/5 ... 5,08

DR2,5/8 ... ADO ... 8

DR2,5/10 ... 10

DR4/6 ... 6

DR4/8 ... 8

DRE1,5/5 ... ADO ... 5

DRE1,5/6 ... ADO ... 6

DRE2,5/5 ... ADO ... 5

DRE2,5/8 ... ADO ... 8

DRE4/6 ... ADO ... 6

DRE4/8 ... ADO ... 8

Klemmencodering voor Entrelec

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Entrelec

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Entrelec

100 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830932
http://www.phoenixcontact.net/product/0830921
http://www.phoenixcontact.net/product/0830923
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830755
http://www.phoenixcontact.net/product/0830754
http://www.phoenixcontact.net/product/0830753
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0822194
http://www.phoenixcontact.net/product/0822181
http://www.phoenixcontact.net/product/0822178
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF… zie vanaf pagina 165 UC2F-TM ... zie vanaf pagina 167

0821425 0821483 0821548 0822178 0822181 0822194

UCT1-TMF ... zie vanaf pagina 170 UCT6R-TM ... zie vanaf pagina 174

0829237 0829243 0830753 0830754 0830755

UM1-TMF ... zie vanaf pagina 179 UM6R-TM ... zie vanaf pagina 182

(5x5) (6x5) (8x5) (5x10) (6x10) (8x10)

0830902 0830904 0830924 0830923 0830921 0830932

raster 5 6 8 5 6 8

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

DS1,5/6 ... ADO ... 6

DS2,5/5 ... ADO ... 5

DS2,5/8 ... ADO ... 8

DS4/6 ... ADO ... 6

DS4/8 ... ADO ... 8

DSE1,5/6 ... ADO ... 6

DSE2,5/5 ... ADO ... 5

DSE2,5/8 ... ADO ... 8

DSE4/6 ... ADO ... 6

DSE4/8 ... ADO ... 8

M4/6 ... 6

M6/8 ... 8

M10/10 ... 10

M16/12 ... 12

M35/16 ... 17

M35/26 ... 26

M70/31 ... 31

M120/35 ... 35

M300/42 ... 42

MA2,5/5 ... 5,08

MS4/6 ... 6

MS6/8 ... 8

MTC6 ... 6

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Entrelec

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Entrelec

Klemmencodering voor Entrelec

101PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830932
http://www.phoenixcontact.net/product/0830921
http://www.phoenixcontact.net/product/0830923
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830755
http://www.phoenixcontact.net/product/0830754
http://www.phoenixcontact.net/product/0830753
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0822194
http://www.phoenixcontact.net/product/0822181
http://www.phoenixcontact.net/product/0822178
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425


UC1-TMF… zie vanaf pagina 165 UC2F-TM ... zie vanaf pagina 167

0821425 0821483 0821548 0822178 0822181 0822194

UCT1-TMF ... zie vanaf pagina 170 UCT6R-TM ... zie vanaf pagina 174

0829237 0829243 0830753 0830754 0830755

UM1-TMF ... zie vanaf pagina 179 UM6R-TM ... zie vanaf pagina 182

(5x5) (6x5) (8x5) (5x10) (6x10) (8x10)

0830902 0830904 0830924 0830923 0830921 0830932

raster 5 6 8 5 6 8

Veerdrukaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

D2,5/5 ... L ... 5

D2,5/5 ... D ... 5

D4/6 ... L ... 6

D6/8 ... L ... 8

D10/10 ... L ... 10

DB2,5/5 ... L ... 5

DH2,5/5 ... L ... 5

DR2,5/5 ... L ... 5

DR2,5/10 ... L ... 10

DS2,5/5 ... L ... 5

DS2,5/10 ... L ... 10

M4/6 ... D2 ... 6

Boutaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

M6/9 ... 9,5

M6/12 ... 12,5

M6/13 ... 13

Klemmencodering voor Entrelec

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Entrelec

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Entrelec

102 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830932
http://www.phoenixcontact.net/product/0830921
http://www.phoenixcontact.net/product/0830923
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830755
http://www.phoenixcontact.net/product/0830754
http://www.phoenixcontact.net/product/0830753
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0822194
http://www.phoenixcontact.net/product/0822181
http://www.phoenixcontact.net/product/0822178
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF ... 165 UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821360 0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... 170 UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF ... 179 UM1-TM ... zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830903 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6 U 6 6 8 8 12

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

ASK 2... 8

ASK 3... 6,2

ASK 4 LD... 10

ASK 4 S... 10

ASK 5... 8

AVK 2,5... 5

AVK 2,5 CCA... 6

AVK 2,5 EA... 6

AVK 2,5 F... 6

AVK 2,5 T RD 5,75

AVK 2,5/4... 6

AVK 4... 6

AVK 4 B... 10

AVK 4 FS... 8

AVK 4 T RD 6,2

AVK 6... 8

AVK 10... 10

AVK 12 ... 12

AVK 16... 12

AVK 25... 12

AVK 35... 16

AVK 50 ... 20

AVK 70 ... 22

AVK 95 ... 25

AVK 150 ... 31

AVK 240 ... 36

AVK AS ... 5,8

AVK SKT ... 5,8

AVK Y 4... 6

AVK Y 6... 8

AVK Y 10... 10

MVK 2,5... 5

MVK 4... 6

PB 2,5 ... 9

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Klemsan

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Klemsan

Klemmencodering voor Klemsan

103PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


UC1-TMF ... 165 UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821360 0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... 170 UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF ... 179 UM1-TM ... zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830903 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6 U 6 6 8 8 12

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

PB 2,5T ... 10

PB 6 ... 11

PB 6T ... 12

PB 25 ... 18

PIK 2,5 N... 8

PIK 10 N... 10

PIK 4 ... 6

PUK ... 6

WG-EKI 7

WGL 1... 8

WGO 1... 8

WGO 2... 10

WGO 3... 8

WGO 4... 8

WGO 5 ... 8

WGO PB...6... 11

WGO Y...6... 8

Boutaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

AVK 95 B... 40

AVK 150 B... 48

AVK 240 B... 53

AVK PB 50... 20

AVK PB 70... 22

AVK PB 95... 25

AVK PB 150... 31

AVK PB 240... 36

CPB 6... 9,5

CPB 6B... 13

PB 6... 11

Klemmencodering voor Klemsan

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Klemsan

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Klemsan

104 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF ... 165 UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821360 0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... 170 UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF ... 179 UM1-TM ... zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830903 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6 U 6 6 8 8 12

Veerdrukaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

MY ... K 2,5... 5

MYVR 2,5 5

MYVR 2,5 C 10

PCY 2,5... 5,05

PYK 1,5... 4,2

PYK 2,5... 5

PYK 3 S... 5

PYK 4... 6

PYK 4 I... 8

PYK 4 S... 8

PYK 6... 8

PYK 10... 10

PYK 16 ... 12

PYK TEST 5

PYKM 2,5... 5

PYKMR 2,5... 5

TRV 4 ... 7,5

TRV 4 M ... 15

TRV 4 S ... 12,5

TRV 4 T ... 12

TRV 10 ... 22

YBK 2,5... 5

YBK 3 S... 5

YBK 4... 6

YBK 6... 8

YBK 10... 10

YBK I... 8

YBK S... 8

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Klemsan

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Klemsan

Klemmencodering voor Klemsan

105PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


UM7-TM ... zie vanaf pagina 183

(5x10) (6x10) (8x10)

0830933 0830931 0830945

raster 5 6 8

Schroefaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

0371 ... 5

0371 ... 6

0371 ... 8

0371 ... 10

0371 ... 12

0371 ... 15

0371 ... 22

Veerdrukaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

0372 ... 5

0372 ... 6

0372 ... 8

0372 ... 10

0372 ... 12

Klemmencodering voor Legrand

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Legrand

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Legrand

106 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830945
http://www.phoenixcontact.net/product/0830931
http://www.phoenixcontact.net/product/0830933


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF ... UC2-TM ... US2-TM ...

0821360 0821425 0821483 0821548 0821713 0821690 0821674 0821755 0829268

UCT1-TMF ... UCT2-TM ... 

0829237 0829243 0829249 0829249

UM1-TMF ... UM2-TM ... TMT2 ...

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x10) (4x10) (5/6x10) (5/6x10) (Ex11)R

0830935 0830902 0830904 0830924 0830936 0830934 0830911 0830911 0802683

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 4 5 6 8 eindeloos

Veerdrukaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

2000-1 ..., 2000-2 ... 3,5

2000-2 ..., 2001-1 ..., 2001-5 ... 4

2001-5 ..., 2002-1 ... 5

2002-1 ... 6

2002-2 ... 5

2002-2 ... 6

2002-3 ..., 2002-4 ..., 2002-6 ...,
5

2002-7 ..., 2003-6 ..., 2003-7 ...

2003-9 ... 10,4

2004-1 ..., 2004-5 ..., 2005-7 ... 6

2006-1 ... 7,5

2006-1 ... 10,4

2006-1 ... 15

2006-5 ... 7,5

2006-7 ... 5

2006-8 ... 15

2006-9 ... 7,4

2006-9 ... 10,4

2007-8 ... 8

2010-1 ..., 2010-5 ... 10

2016-1 ... 12

2016-7 ... 12

2020-1 ..., 2020-2 ... 3,5

2022-1 ..., 2022-2 ... 5

249-1 ... 5

249-1 ... 6

261-4 ... 6

264-1 ... 6

264-1 ... 6

264-2 ... 10

264-2 ... 10

264-3 ... 6

264-3 ... 10

264-7 ... 6

264-7 ... 10

270-5 ... 5

Klemmencodering voor Wago

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Wago

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Wago

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0802683
http://www.phoenixcontact.net/product/0830911
http://www.phoenixcontact.net/product/0830911
http://www.phoenixcontact.net/product/0830934
http://www.phoenixcontact.net/product/0830936
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829249
http://www.phoenixcontact.net/product/0829249
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0829268
http://www.phoenixcontact.net/product/0821755
http://www.phoenixcontact.net/product/0821674
http://www.phoenixcontact.net/product/0821690
http://www.phoenixcontact.net/product/0821713
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


UC1-TMF ... zie vanaf pagina 165 UC2-TM ... zie vanaf pagina 166 US2-TM ...

0821360 0821425 0821483 0821548 0821713 0821690 0821674 0821755 0829268

UCT1-TMF ... zie vanaf pagina 170 UCT2-TM ... zie vanaf pagina 171

0829237 0829243 0829249 0829249

UM1-TMF ... zie vanaf pagina 179 UM2-TM ... zie vanaf pagina 180 TMT2 ...

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x10) (4x10) (5/6x10) (5/6x10) (Ex11)R

0830935 0830902 0830904 0830924 0830936 0830934 0830911 0830911 0802683

raster 3,5 4 5 6 8 3,5 4 5 6 8 eindeloos

Veerdrukaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

279-1 ... - 279-9 ... 4

280-1 ... 5

280-5 ... 5

280-5 ... 6

280-6 ... - 280-9 ... 5

281-1 ... - 281-6 ... 6

281-6 ... 8

281-6 ... 10

281-9 ... 6

282-1 ... 8

282-1 ... 13

282-6 ... - 282-9 ... 8

283-1 ..., 283-6 ..., 283-9 ... 12

284-1 ..., 284-6 ..., 284-9 ... 10

285-1 ... 16

285-1 ... 20

285-1 ... 25

285-1 ... 32

285-4 ... 15

285-4 ... 20

285-6 ..., 285-9 ... 16

709-3 ... 8

769-1 ... 5

769-1 ... 5

769-2 ... 5

769-5 ..., 769-6 ... 5

780-6 ... 5

781-6 ..., 781-6 ... 6

782-6 ..., 782-9 ... 8

783-6 ..., 783-9 ... 12

785-6 ... 16

811-3 ... 17,5

869-1 ..., 869-3 ..., 870-1 ...,
870-4 ..., 870-5 ...

5

870-6 ... - 870.9 ... 5

880-6 ... - 880-9 ... 5

Klemmencodering voor Wago

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Wago

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Wago

eindeloosmateriaal, kan op de rastermaat

van de klem worden afgekort

108 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0802683
http://www.phoenixcontact.net/product/0830911
http://www.phoenixcontact.net/product/0830911
http://www.phoenixcontact.net/product/0830934
http://www.phoenixcontact.net/product/0830936
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829249
http://www.phoenixcontact.net/product/0829249
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0829268
http://www.phoenixcontact.net/product/0821755
http://www.phoenixcontact.net/product/0821674
http://www.phoenixcontact.net/product/0821690
http://www.phoenixcontact.net/product/0821713
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF ... UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF… UM1…-TM… zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 5 6 8 3,5 5 U 5  5 6 U 6 6 8 8 12

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

AKE 2,5 5,1

AKE 4 7

AKZ 1,5, AKZ 2,5 5,1

AKZ 4, DL ... 2,5 6,1

KDKS 1 8

MAK 2,5 6,2

SAKS 2 27,6

SAKS 4 24

SAKS 5 28

VLI 1,5 6,15

WDK 1,5/R 3,5

WDK 2,5 5,1

WDK 4 6,1

WDK 10 9,9

WDKL 4 6,5

WDL 2,5 6,1

WDT 1,5 6,4

WDTR 2,5 6,2

WDU 1,5 5,1

WDU 1,5/R 3,5

WDU 2,5 5,1

WDU 2,5/TC 10,2

WDU 4 6,1

WDU 6 7,9

WDU 10 9,9

WDU 16 11,9

WDU 35 16

WDU 50 18,5

WDU 70 20,5

Klemmencodering voor Weidmüller

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Weidmüller

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Weidmüller
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425


UC1-TMF ... 165 UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... 170 UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF… 179 UM1…-TM… zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6 U 6 6 8 8 12

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

WDU 95 27

WDU 120 32

WDU 240 36

WMF 2,5 5,08

WNT 2,5 5,1

WNT 4 6,1

WNT 6 7,9

WNT 10 9,9

WNT 16 12

WNT 35 16

WNT 70 20,5

WPE 1,5 5,1

WPE 1,5/R 3,5

WPE 2,5 5,1

WPE 4 6,1

WPE 6 7,9

WPE 10 9,9

WPE 16 11,9

WPE 35 16

WPE 50 18,5

WPE 70 20,5

WPE 95 27

WPE 120 32

WPO 4 6

WSI 4 9,1

WSI 6 7,9

WT 4 6,1

WTD 6 7,9

WTD 6/4 FF 11

Klemmencodering voor Weidmüller

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Weidmüller

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Weidmüller
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF ... 165 UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... 170 UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF… 179 UM1…-TM… zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6 U 6 6 8 8 12

Schroefaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

WTL 4 6,1

WTL 4/2 6

WTL 6 7,9

WTL 6 SL 7,9

WTL 6/4 FF 11

WTQ 6 7,9

WTR 2,5 5,1

WTR 4 6,1

WTR 4 ... 6,1

WTR 35 32

Push-in-aansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

PDK 2,5, PDL 4,
PDU 2,5

5,1

PDU 6/10 8,1

PDU 16 12,1

PEI 16 15

PMAK 4 5,1

PNT 2,5 5,1

PNT 6/10 8,1

PNT 16 12,1

PPE 2,5 5,1

PPE 6 8,1

PPE 16 12,1

PSI 6/10 12,2

PTD 6/10, PTL 6/10 8,1

PTR 2,5 5,1

Klemmencodering voor Weidmüller

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Weidmüller

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Weidmüller
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425


UC1-TMF ... 165 UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... 170 UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF… 179 UM1…-TM… zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6 U 6 6 8 8 12

Veerdrukaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

ZDK 1,5 3,5

ZDK 2,5 5,1

ZDK 4 6,1

ZDKPE 2,5 5,1

ZDLD 2,5 5,1

ZDT ... 2,5 5,1

ZDU 1,5 3,5

ZDU 2,5 5,1

ZDU 4 6,1

ZDU 6 8,1

ZDU 10 10,1

ZDU 16 12,1

ZDU 35 16

ZDUA 2,5, ZDUB 2,5 5,1

ZEI 16 10

ZEI 16-2 14

ZIA 1,5 5,08

ZMAK 2,5 5,1

ZNT 4 6,1

ZNT 6 8,1

ZNT 16 10

ZNT 35 16

ZP 2,5 5,1

ZP 4 6,1

ZPE 1,5 3,5

ZPE ... 2,5 5,1

ZPE 4 6,1

ZPE 6 8,1

ZPE 10 10,1

ZPE 16 12,1

ZPE 35 16

ZPV 1,5 5,1

Klemmencodering voor Weidmüller

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Weidmüller

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Weidmüller

112 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF ... 165 UC1-TM ... zie vanaf pagina 164

0821425 0821483 0821548 0821784 0821247 0821739

UCT1-TMF ... 170 UCT1-TM ... zie vanaf pagina 170

0829237 0829243 0829482 0803204 0829483

UM1-TMF… 179 UM1…-TM… zie vanaf pagina 176

(3,5x5) (5x5) (6x5) (8x5) (3,5x12) (5x10) (5x10) (5x12) (6x10) (6x10) (6x12) (8x10) (8x12) (12x10)

0830935 0830902 0830904 0830924 0830925 0830905 0830910 0830912 0830903 0830907 0830909 0830906 0830920 0830916

raster 3,5 5 6 8 3,5 5 U 5 5 6 U 6 6 8 8 12

Veerdrukaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

ZRV 1,5 5,1

ZRV 2,5 5,2

ZSI 2,5 7,9

ZSI 2x6 16

ZSI 6 12,2

ZT 2,5 5,1

ZT 4 6,5

ZTC 2,5, ZTCPE 2,5 5,1

ZTD 6, ZTL 6 8

ZTPE 2,5 5,1

ZTPE 4 6,5

ZTR 2,5 5,1

ZTR 6 8,1

ZTTR 2,5 5,1

ZVL 1,5 5,08

ZVLD 2,5 5,1

Boutaansluitklemmen Vlakke coderingsuitsparing Hoge coderingsuitsparing

WF 5 13

WF 6, WF 6/2 BZ 17,8

WF 8, WF 8/2 BZ 22,8

WF 10, WF 10/2,
BZ, WF 12

33,8

WFF 35 27

WFF 70 32

WFF 120 38

WFF 185, WFF 300 55

Klemmencodering voor Weidmüller

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Weidmüller

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Weidmüller
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http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425


UC3-TM… zie vanaf pagina 168

0822369 0822385 0822408

UCT3-TM… zie vanaf pagina 171

0829251 0829252

UM3-TM ... zie vanaf pagina 181

(5x8) (6x8) (8x8)

0830917 0830915 0830929

raster 5 6 8

Schroefaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

9700-A/10 ... 10

9700-A/12 ... 12

9700-A/16 ... 16

9700-A/5 ... 5

9700-A/6 ... 6

9700-A/8 ... 8

9785 ..., 9786 ... 12

WK 2,5 ... 6

WK 2,5 ... KOI ... 5

WK 4 ... 6

WK 4 ... THSI 5 ... 8

WK 4 ... THSI 6,3 ... 10

WK 6 ... 8

WK 10 ...SI ... 12

WK/3 ..., WK/4 ..., WK/5 ... 6

WKM 2,5 ... 5

WKM 4 ... 6

WKN 6 ... 8

WKN 10 ..., WKN 16 10

WKN 35 ... 16

WKN 70 ... 24

WKN 150 ... 28

WRT 6 ... 11

WT 2,5 ... 5

WT 4 ... 6

WT 6 ... 8

WT 10 ... 10

WT 16 ... 12

Push-in-aansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

WTP 2,5 ... 5

WTP 6 ... 8

Klemmencodering voor Wieland

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Wieland

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Wieland
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http://www.phoenixcontact.net/product/0830929
http://www.phoenixcontact.net/product/0830915
http://www.phoenixcontact.net/product/0830917
http://www.phoenixcontact.net/product/0829252
http://www.phoenixcontact.net/product/0829251
http://www.phoenixcontact.net/product/0822408
http://www.phoenixcontact.net/product/0822385
http://www.phoenixcontact.net/product/0822369


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   ZB... UC3-TM… zie vanaf pagina 168

0805001 0822369 0822385 0822408

  UC-TM... UCT3-TM… zie vanaf pagina 171

0818111 0829251 0829252

   UCT-TM... UM3-TM ... zie vanaf pagina 181

(5x8) (6x8) (8x8)

0828732 0830917 0830915 0830929

raster 4 5 6 8

Veerdrukaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

WKF 1,5 ... 4

WKF 1,5 ... KO ..., WKF 2,5 ... 5

WKF 16 ... 12

KF 35 ... 16

WKFN 2,5 ... 5

WKFN 4 ... 6

WKFN 6 ... 8

WKFN 10 ... 10

WKFN 16 ... 12

WKMF 2,5 ... 5

Klemmencodering voor Wieland

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Wieland

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Wieland
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http://www.phoenixcontact.net/product/0830929
http://www.phoenixcontact.net/product/0830915
http://www.phoenixcontact.net/product/0830917
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0829252
http://www.phoenixcontact.net/product/0829251
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111
http://www.phoenixcontact.net/product/0822408
http://www.phoenixcontact.net/product/0822385
http://www.phoenixcontact.net/product/0822369
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001


UM8-TM ... ... zie vanaf pagina 183

(5x9) (6x9)

0830933 830931

raster 5 6

Schroefaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

30150 ..., 30860 ..., 30870 ..., 
30903..., 30973 ...

5

30103 ..., 30108 ..., 30111 ..., 
3012 ..., 30130 ..., 3043 ..., 
30544/4 ..., 30800..., 3089 ..., 
30902 ..., 30904..., 3301 ..., 
3424 ..., 3430 ..., 3450 ..., 
3880 ...

6

3440 ... 6,5

30544/6 ..., 3410 ..., 3452/6 ... 7

30197 ..., 30290 ..., 3472 ..., 
3852 ...

7,5

30200 ..., 30291 ..., 
30544/10 ..., 30930 ..., 3302 ..., 
3425 ..., 3452/10 ..., 3477 ..., 
3726 ..., 3857 ...

8

30168 ..., 3017 ..., 30191 ..., 
30228 ..., 30935 ..., 3303 ..., 
3426 ..., 3436 ...

9

30880 ... 10

30146 ..., 30840 ..., 3304 ..., 
3427 ..., 3452/16 ..., 3473 ..., 
3780 ..., 3852 ...

11

30841 ... 12

30831 ... 12,5

300 ..., 3727 ..., 30544/16 ..., 
3437 ...

13

3305 ..., 3428 ..., 3452/35 ... 14

30832 ..., 30842 ... 14,5

30544/35 ... 16

30833 ..., 30834 ..., 30843 ... 16,5

3438 ..., 3728 ... 18

30844 ..., 3715 ... 21

30550 ..., 3306 ..., 3429 ... 23

3716 ... 34

Klemmencodering voor Woertz

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Woertz

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Woertz
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http://www.phoenixcontact.net/product/0830933


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Klemmencodering voor Woertz

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

gelijk aan die van Woertz

rastermaat Phoenix Contact coderingsmateriaal 

kleiner dan die van Woertz

UM8-TM ... ... zie vanaf pagina 183

(5x9) (6x9)

0830933 830931

raster 5 6

Veerdrukaansluitklemmen Hoge coderingsuitsparing

35310/3 ..., 35320/3 ..., 
35330 ..., 35340/3 ..., 35350 ..., 
35370 ..., 35400 ...

5

33200 ..., 33300..., 353 .../4 ...,
35390 ..., 35410 ..., 383 ...

6

35310/6 ..., 35330/6 ..., 
35490 ...

8

35310/10 ... 10

35310/16 ... 12

117PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830933


P R I N T E D

F O R Y O UUV x

y

1 2 3

– de UniCard-coderingsfamilie UC-TM ... 
biedt coderingsschildjes voor producten 
met een hoge coderingsuitsparing

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van de codeerbare klemmen van Phoenix Contact 

vindt u vanaf pagina 68.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 120-delig, 

15 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 4,2 mm

wit UC-TM  4 0818111 10

rood UC-TM  4 RD 0818250 10

oranje UC-TM  4 OG 0818221 10

geel UC-TM  4 YE 0818234 10

paars UC-TM  4 VT 0819084 10

blauw UC-TM  4 BU 0818247 10

groen UC-TM  4 GN 0818263 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 96-delig, 

12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 5,2 mm

wit UC-TM  5 0818108 10

rood UC-TM  5 RD 0818302 10

oranje UC-TM  5 OG 0818276 10

geel UC-TM  5 YE 0818289 10

paars UC-TM  5 VT 0819107 10

blauw UC-TM  5 BU 0818292 10

groen UC-TM  5 GN 0818315 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 80-delig, 

10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 6,2 mm

wit UC-TM  6 0818085 10

rood UC-TM  6 RD 0818357 10

oranje UC-TM  6 OG 0818328 10

geel UC-TM  6 YE 0818331 10

paars UC-TM  6 VT 0819110 10

blauw UC-TM  6 BU 0818344 10

groen UC-TM  6 GN 0818360 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 56-delig, 

7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 8,2 mm

wit UC-TM  8 0818072 10

rood UC-TM  8 RD 0818409 10

oranje UC-TM  8 OG 0818373 10

geel UC-TM  8 YE 0818386 10

paars UC-TM  8 VT 0819123 10

blauw UC-TM  8 BU 0818399 10

groen UC-TM  8 GN 0818412 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 1 5146079 1

codeerbaar met:UniCard-klemmencodering voor 
hoge coderingsuitsparingen
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coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 8,2 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146079
http://www.phoenixcontact.net/product/0818412
http://www.phoenixcontact.net/product/0818399
http://www.phoenixcontact.net/product/0819123
http://www.phoenixcontact.net/product/0818386
http://www.phoenixcontact.net/product/0818373
http://www.phoenixcontact.net/product/0818409
http://www.phoenixcontact.net/product/0818072
http://www.phoenixcontact.net/product/0818360
http://www.phoenixcontact.net/product/0818344
http://www.phoenixcontact.net/product/0819110
http://www.phoenixcontact.net/product/0818331
http://www.phoenixcontact.net/product/0818328
http://www.phoenixcontact.net/product/0818357
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0818315
http://www.phoenixcontact.net/product/0818292
http://www.phoenixcontact.net/product/0819107
http://www.phoenixcontact.net/product/0818289
http://www.phoenixcontact.net/product/0818276
http://www.phoenixcontact.net/product/0818302
http://www.phoenixcontact.net/product/0818108
http://www.phoenixcontact.net/product/0818263
http://www.phoenixcontact.net/product/0818247
http://www.phoenixcontact.net/product/0819084
http://www.phoenixcontact.net/product/0818234
http://www.phoenixcontact.net/product/0818221
http://www.phoenixcontact.net/product/0818250
http://www.phoenixcontact.net/product/0818111


P R I N T E D

F O R Y O U

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 48-delig, 

6 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 10,2 mm

wit UC-TM 10 0818069 10

rood UC-TM 10 RD 0818454 10

oranje UC-TM 10 OG 0818425 10

geel UC-TM 10 YE 0818438 10

paars UC-TM 10 VT 0815936 10

blauw UC-TM 10 BU 0818441 10

groen UC-TM 10 GN 0818467 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 40-delig, 

5 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 12 mm

wit UC-TM 12 0819194 10

rood UC-TM 12 RD 0817701 10

oranje UC-TM 12 OG 0817691 10

geel UC-TM 12 YE 0819204 10

paars UC-TM 12 VT 0822660 10

blauw UC-TM 12 BU 0817785 10

groen UC-TM 12 GN 0817808 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 32-delig, 

4 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 16 mm

wit UC-TM 16 0819217 10

rood UC-TM 16 RD 0817798 10

oranje UC-TM 16 OG 0817772 10

geel UC-TM 16 YE 0819220 10

paars UC-TM 16 VT 0822673 10

blauw UC-TM 16 BU 0817769 10

groen UC-TM 16 GN 0817756 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 1 5146079 1
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coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 16 mm

UniCard-klemmencodering voor
hoge coderingsuitsparing

http://www.phoenixcontact.net/product/5146079
http://www.phoenixcontact.net/product/0817756
http://www.phoenixcontact.net/product/0817769
http://www.phoenixcontact.net/product/0822673
http://www.phoenixcontact.net/product/0819220
http://www.phoenixcontact.net/product/0817772
http://www.phoenixcontact.net/product/0817798
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0817808
http://www.phoenixcontact.net/product/0817785
http://www.phoenixcontact.net/product/0822660
http://www.phoenixcontact.net/product/0819204
http://www.phoenixcontact.net/product/0817691
http://www.phoenixcontact.net/product/0817701
http://www.phoenixcontact.net/product/0819194
http://www.phoenixcontact.net/product/0818467
http://www.phoenixcontact.net/product/0818441
http://www.phoenixcontact.net/product/0815936
http://www.phoenixcontact.net/product/0818438
http://www.phoenixcontact.net/product/0818425
http://www.phoenixcontact.net/product/0818454
http://www.phoenixcontact.net/product/0818069


P R I N T E D

F O R Y O UUV x

y

1 2 3

– de UniCard-coderingsfamilie UC-TMF... 
biedt coderingsschildjes voor alle 
producten met een hoge en vlakke 
coderingsuitsparing

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal 
ndividueel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van de codeerbare klemmen van Phoenix Contact 

vindt u vanaf pagina 68.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 120-delig, 

15 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 4,2 mm

wit UC-TMF  4 0818166 10

rood UC-TMF  4 RD 0818506 10

oranje UC-TMF  4 OG 0818470 10

geel UC-TMF  4 YE 0818483 10

paars UC-TMF  4 VT 0815897 10

blauw UC-TMF  4 BU 0818496 10

groen UC-TMF  4 GN 0818519 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 96-delig, 

12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 5,2 mm

wit UC-TMF  5 0818153 10

rood UC-TMF  5 RD 0818551 10

oranje UC-TMF  5 OG 0818522 10

geel UC-TMF  5 YE 0818535 10

paars UC-TMF  5 VT 0815907 10

blauw UC-TMF  5 BU 0818548 10

groen UC-TMF  5 GN 0818564 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 80-delig, 

10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 

5,2 mm, schrijfvlak: 5 x 7 mm

wit UC-TMF 5 (5X7) 0820044 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 80-delig, 

10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 6,2 mm

wit UC-TMF  6 0818140 10

rood UC-TMF  6 RD 0818603 10

oranje UC-TMF  6 OG 0818577 10

geel UC-TMF  6 YE 0818580 10

paars UC-TMF  6 VT 0815910 10

blauw UC-TMF  6 BU 0818593 10

groen UC-TMF  6 GN 0818616 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 64-delig, 

7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 8,2 mm

wit UC-TMF  8 0818137 10

rood UC-TMF  8 RD 0818658 10

oranje UC-TMF  8 OG 0818629 10

geel UC-TMF  8 YE 0818632 10

paars UC-TMF  8 VT 0815923 10

blauw UC-TMF  8 BU 0818645 10

groen UC-TMF  8 GN 0818661 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 4 5146105 1

codeerbaar met:UniCard-klemmencodering voor 
vlakke coderingsuitsparingen
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coderingsschildjes voor klemmenbreedten

tot 8,2 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146105
http://www.phoenixcontact.net/product/0818661
http://www.phoenixcontact.net/product/0818645
http://www.phoenixcontact.net/product/0815923
http://www.phoenixcontact.net/product/0818632
http://www.phoenixcontact.net/product/0818629
http://www.phoenixcontact.net/product/0818658
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818616
http://www.phoenixcontact.net/product/0818593
http://www.phoenixcontact.net/product/0815910
http://www.phoenixcontact.net/product/0818580
http://www.phoenixcontact.net/product/0818577
http://www.phoenixcontact.net/product/0818603
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
http://www.phoenixcontact.net/product/0820044
http://www.phoenixcontact.net/product/0818564
http://www.phoenixcontact.net/product/0818548
http://www.phoenixcontact.net/product/0815907
http://www.phoenixcontact.net/product/0818535
http://www.phoenixcontact.net/product/0818522
http://www.phoenixcontact.net/product/0818551
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818519
http://www.phoenixcontact.net/product/0818496
http://www.phoenixcontact.net/product/0815897
http://www.phoenixcontact.net/product/0818483
http://www.phoenixcontact.net/product/0818470
http://www.phoenixcontact.net/product/0818506
http://www.phoenixcontact.net/product/0818166


P R I N T E D

F O R Y O U

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 48-delig, 

6 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 10,2 mm

wit UC-TMF 10 0818124 10

rood UC-TMF 10 RD 0818700 10

oranje UC-TMF 10 OG 0818674 10

geel UC-TMF 10 YE 0818687 10

paars UC-TMF 10 VT 0815981 10

blauw UC-TMF 10 BU 0818690 10

groen UC-TMF 10 GN 0818713 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 40-delig, 

5 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 12 mm

wit UC-TMF 12 0819233 10

rood UC-TMF 12 RD 0817840 10

oranje UC-TMF 12 OG 0817866 10

geel UC-TMF 12 YE 0819246 10

paars UC-TMF 12 VT 0822686 10

blauw UC-TMF 12 BU 0817853 10

groen UC-TMF 12 GN 0817837 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 32-delig, 

4 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 16 mm

wit UC-TMF 16 0819262 10

rood UC-TMF 16 RD 0817824 10

oranje UC-TMF 16 OG 0817811 10

geel UC-TMF 16 YE 0819259 10

paars UC-TMF 16 VT 0822699 10

blauw UC-TMF 16 BU 0817905 10

groen UC-TMF 16 GN 0817921 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 4 5146105 1
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 16 mm

UniCard-klemmencodering voor 
vlakke coderingsuitsparingen

http://www.phoenixcontact.net/product/5146105
http://www.phoenixcontact.net/product/0817921
http://www.phoenixcontact.net/product/0817905
http://www.phoenixcontact.net/product/0822699
http://www.phoenixcontact.net/product/0819259
http://www.phoenixcontact.net/product/0817811
http://www.phoenixcontact.net/product/0817824
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0817837
http://www.phoenixcontact.net/product/0817853
http://www.phoenixcontact.net/product/0822686
http://www.phoenixcontact.net/product/0819246
http://www.phoenixcontact.net/product/0817866
http://www.phoenixcontact.net/product/0817840
http://www.phoenixcontact.net/product/0819233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818713
http://www.phoenixcontact.net/product/0818690
http://www.phoenixcontact.net/product/0815981
http://www.phoenixcontact.net/product/0818687
http://www.phoenixcontact.net/product/0818674
http://www.phoenixcontact.net/product/0818700
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
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– de UniCard-coderingsfamilie UC-TMN ... 
biedt coderingsschildjes voor producten 
met opnamemogelijkheden voor code-
ringsnagels, zoals bijv. bij mini-, transfor-
matorklemmen of COMBICON-
printklemmen

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van de codeerbare klemmen van Phoenix Contact 

vindt u vanaf pagina 68.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van transformatorklemmen

96-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook wit UC-TMN 5,2 0822945 10

64-delig, 8 afzonderlijke schildjes per strook wit UC-TMN 7,5 0821823 10

48-delig, 6 afzonderlijke schildjes per strook wit UC-TMN 10 0828554 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 1 5146079 1

122 PHOENIX CONTACT

UV-led-technologie plotter

codeerbaar met:UniCard-klemmencodering voor de 
opname van coderingsnagels

Codering - MARKING system
Klemmencodering

codering in nagelvorm voor klemmen met een 

breedte van 5,2 / 7,5 / 10 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/5146079
http://www.phoenixcontact.net/product/0828554
http://www.phoenixcontact.net/product/0821823
http://www.phoenixcontact.net/product/0822945
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Codering - MARKING system
Klemmencodering
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– met het Zackbandsysteem ZB kunnen 
aansluitklemmen en elektronicamodulen 
met hoge coderingsuitsparing worden 
gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– afwijkende rastermaten zijn op aanvraag 
leverbaar

– niet-gecodeerde Zackbandstroken 
kunnen specifiek met een plotter of met 
de hand worden gecodeerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle Zackband-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Keuze van de coderingsrichting
– houd bij bedrukte artikelen a.u.b. rekening 

met de keuze van de coderingsrichting
– ① codering "horizontaal bedrukt", 

leesrichting bij horizontaal geplaatste 
klemmenstroken

– ② codering "verticaal bedrukt", 
leesrichting bij verticaal geplaatste klem-
menstroken.

Opmerkingen:

1) een verpakkingseenheid (VPE) bevat steeds 10 identiek geco-

deerde stroken

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER 

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Zackband, niet bedrukt, 10-delig: per verpakking voldoende 

voor het coderen van 100 klemmen

wit ZB 3,5:UNBEDRUCKT 0829414 10

als boven, echter grootverpakking, voldoende voor 

de codering van 1000 klemmen

wit

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig met oplopende getal-

len, bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-100, (ZB 3,5 en ZB 4 max. 2 posi-

ties)1)

wit ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0801404 10

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, met gelijke getallen, 

bijv. 1/1/1, 2/2/2, etc. t/m 100/100/1001)

wit

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig: 

met L1, L2, L3, N, PE1)

wit

horizontaal bedrukt, 10-delig: met U, V, W, N, wit

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, even getallen 2-20, 

22-40, etc. t/m 82-100

wit

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, oneven getallen 1-19, 

21-39 etc. t/m 81-99

wit

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, hoofdletters A-Z, bijv.

A/A/A,B/B/B, etc t/m Z/Z/Z

wit

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, symbolen 

L1, L2, L3, PE, +, -, 

wit

Zackband, verticaal bedrukt, 10-delig, even getallen 2-20, 

22-40, etc. t/m 82-100

wit

Zackband, verticaal bedrukt, 10-delig, oneven getallen 1-19,

21-39 etc. t/m 81-99

wit

Zackband, verticaal bedrukt, 10-delig, met oplopende getallen, 

bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-1001)

wit ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN 0801405 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

CMS-P1-M/ZB 5144699 1
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plotter

codeerbaar met:Zackband-klemmencodering, voor 
hoge coderingsuitsparingen

Codering - MARKING system
Klemmencodering

codering voor klemmen met een breedte 

van 3,5 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/0801405
http://www.phoenixcontact.net/product/0801404
http://www.phoenixcontact.net/product/0829414
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK

PA PA PA

V2 V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ZB 4 :UNBEDRUCKT 0805001 10 ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10 ZB 5,08:UNBEDRUCKT 0809793 10

ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT 0805810 100 ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT 5060906 100

ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 0805739 10 ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1050017 10 ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN 0809803 10

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN 1050033 10

ZB 5,LGS:L1-N,PE 1050415 10 ZB 5,08,LGS:L1-N,PE 0809832 10

ZB 5,08,LGS:U-N 0809845 10

ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN 0800035 10

ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 0800019 10

ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. 1050059 10

ZB 5,LGS:SYMBOLE 1050091 10

ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN 1052811 10

ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN 1052824 10

ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN 0805807 10 ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 1050020 10 ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN 0809858 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

codering voor klemmen met een breedte 

van 4,2 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 5,2 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 5,08 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/0809858
http://www.phoenixcontact.net/product/1050020
http://www.phoenixcontact.net/product/0805807
http://www.phoenixcontact.net/product/1052824
http://www.phoenixcontact.net/product/1052811
http://www.phoenixcontact.net/product/1050091
http://www.phoenixcontact.net/product/1050059
http://www.phoenixcontact.net/product/0800019
http://www.phoenixcontact.net/product/0800035
http://www.phoenixcontact.net/product/0809845
http://www.phoenixcontact.net/product/0809832
http://www.phoenixcontact.net/product/1050415
http://www.phoenixcontact.net/product/1050033
http://www.phoenixcontact.net/product/0809803
http://www.phoenixcontact.net/product/1050017
http://www.phoenixcontact.net/product/0805739
http://www.phoenixcontact.net/product/5060906
http://www.phoenixcontact.net/product/0805810
http://www.phoenixcontact.net/product/0809793
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0805001
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER 

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Zackband, niet bedrukt, 10-delig: per verpakking voldoende 

voor het coderen van 100 klemmen

wit ZB 5,8:UNBEDRUCKT 2715209 10 ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10

als boven, echter grootverpakking, voldoende voor 

de codering van 1000 klemmen

wit ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT 5060935 100

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, met oplopende getal-

len, bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-100

wit ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1051016 10

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, met gelijke getallen, 

bijv. 1/1/1, 2/2/2, etc. t/m 100/100/100

wit ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 1051032 10

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig: met L1, L2, L3, N, PE

wit ZB 6,LGS:L1-N,PE 1051414 10

horizontaal bedrukt, 10-delig: met U, V, W, N, wit ZB 6,LGS:U-N 1051430 10

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, even getallen 2-20, 

22-40, etc. t/m 82-100

wit ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN 1052808 10

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, oneven getallen 1-19, 

21-39 etc. t/m 81-99

wit ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN 1052798 10

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, hoofdletters A-Z, bijv.

A/A/A,B/B/B, etc t/m Z/Z/Z

wit ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN 1051058 10

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, symbolen

L1, L2, L3, PE, +, -, 

wit ZB 6,LGS:SYMBOLE 1051090 10

Zackband, verticaal bedrukt, 10-delig, met oplopende getallen, 

bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-100

wit ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 1051029 10

Zackband, verticaal bedrukt, 10-delig, even getallen 2-20, 

22-40, etc. t/m 82-100

wit ZB 6,QR:GERADE ZAHLEN 1052785 10

Zackband, verticaal bedrukt, 10-delig, oneven getallen 1-19, 

21-39 etc. t/m 81-99

wit ZB 6,QR:UNGERADE ZAHLEN 1052772 10

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 5,8 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 6,2 mm

– met het Zackbandsysteem ZB kunnen 
aansluitklemmen en elektronicamodulen 
met hoge coderingsuitsparing worden 
gecodeerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle Zackband-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

1) een verpakkingseenheid (VPE) bevat steeds 10 identiek geco-

deerde stroken

Zackband-klemmencodering, voor 
hoge coderingsuitsparingen

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/1052772
http://www.phoenixcontact.net/product/1052785
http://www.phoenixcontact.net/product/1051029
http://www.phoenixcontact.net/product/1051090
http://www.phoenixcontact.net/product/1051058
http://www.phoenixcontact.net/product/1052798
http://www.phoenixcontact.net/product/1052808
http://www.phoenixcontact.net/product/1051430
http://www.phoenixcontact.net/product/1051414
http://www.phoenixcontact.net/product/1051032
http://www.phoenixcontact.net/product/1051016
http://www.phoenixcontact.net/product/5060935
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/2715209
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK

PA PA PA

V2 V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ZB 6,6:UNBEDRUCKT 1052332 10 ZB 7,5:UNBEDRUCKT 0803948 10 ZB 7,62:UNBEDRUCKT 1054000 10

ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT 5060922 100

ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1052345 10 ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 1054233 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1

127PHOENIX CONTACT

codering voor klemmen met een breedte 

van 6,6 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 7,5 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 7,62 mm

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/1054233
http://www.phoenixcontact.net/product/1052345
http://www.phoenixcontact.net/product/5060922
http://www.phoenixcontact.net/product/1054000
http://www.phoenixcontact.net/product/0803948
http://www.phoenixcontact.net/product/1052332


P R I N T E D

F O R Y O U

P R I N T E D

F O R Y O U

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER 

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Zackband, niet bedrukt, 10-delig: per verpakking voldoende 

voor het coderen van 100 klemmen

wit ZB 8:UNBEDRUCKT 1052002 10 ZB 9:UNBEDRUCKT 0829127 10

als boven, echter grootverpakking, voldoende voor 

de codering van 1000 klemmen

wit ZB 8/WH-100:UNBEDRUCKT 5060896 100

5-delig wit

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, met oplopende 

getallen, bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-1001)

wit ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 1052015 10

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, met gelijke getallen, 

bijv. 1/1/1, 2/2/2, etc. t/m 100/100/1001)

wit

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig: 

met L1, L2, L3, N, PE1)

wit ZB 8,LGS:L1-N,PE 1052413 10

horizontaal bedrukt, 10-delig: 

met U, V, W, N, 

wit

horizontaal bedrukt, 5-delig: 

met L1, L2, L3, N, PE

wit

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, 

symbolen L1, L2, L3, PE, +, -, 

wit ZB 8,LGS:SYMBOLE 1052099 10

Zackband, verticaal bedrukt, 10-delig, met oplopende getallen, 

bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-1001)

wit ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 1052028 10

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 8,2 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 9 mm

– met het Zackbandsysteem ZB kunnen 
aansluitklemmen en elektronicamodulen 
met hoge coderingsuitsparing worden 
gecodeerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle Zackband-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

1) een verpakkingseenheid (VPE) bevat steeds 10 identiek geco-

deerde stroken

Zackband-klemmencodering, voor 
hoge coderingsuitsparingen

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/1052028
http://www.phoenixcontact.net/product/1052099
http://www.phoenixcontact.net/product/1052413
http://www.phoenixcontact.net/product/1052015
http://www.phoenixcontact.net/product/5060896
http://www.phoenixcontact.net/product/0829127
http://www.phoenixcontact.net/product/1052002
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK

PA PA PA

V2 V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ZB 10:UNBEDRUCKT 1053001 10

ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT 5060883 100

ZB 12:UNPRINTED 0812120 10 ZB 13:UNBEDRUCKT 0829131 10

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 1053014 10

ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN 1053030 10

ZB10,LGS:L1-N,PE 1053412 10

ZB10,LGS:U-N 1053438 10

ZB 12,LGS:L1-N,PE 0812146 10

ZB10,LGS:SYMBOLE 1053098 10

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN 1053027 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 10,2 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 12 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 13 mm

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/1053027
http://www.phoenixcontact.net/product/1053098
http://www.phoenixcontact.net/product/0812146
http://www.phoenixcontact.net/product/1053438
http://www.phoenixcontact.net/product/1053412
http://www.phoenixcontact.net/product/1053030
http://www.phoenixcontact.net/product/1053014
http://www.phoenixcontact.net/product/0829131
http://www.phoenixcontact.net/product/0812120
http://www.phoenixcontact.net/product/5060883
http://www.phoenixcontact.net/product/1053001
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER 

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Zackband, niet bedrukt, 5-delig: per verpakking voldoende voor 

het coderen van 50 klemmen

wit ZB 14:UNPRINTED 0820277 10 ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Zackband, horizontaal bedrukt, 5-delig: met L1, L2, L3, N, PE1)

wit ZB 15,LGS:L1-N,PE 0811998 10

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 14 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 15 mm

– met het Zackbandsysteem ZB kunnen 
aansluitklemmen en elektronicamodulen 
met hoge coderingsuitsparing worden 
gecodeerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle Zackband-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

1) een verpakkingseenheid (VPE) bevat steeds 10 identiek geco-

deerde stroken

Zackband-klemmencodering, voor 
hoge coderingsuitsparingen

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/0811998
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/0820277
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK

PA PA PA

V2 V2 V2

- -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ZB 16:UNPRINTED 0827461 10 ZB 16,3:UNPRINTED 0820222 10 ZB 17:UNBEDRUCKT 0829391 10

ZB 16,LGS:L1-N,PE 0827462 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 16 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 16,3 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 17 mm

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/0827462
http://www.phoenixcontact.net/product/0829391
http://www.phoenixcontact.net/product/0820222
http://www.phoenixcontact.net/product/0827461
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER 

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Zackband, niet bedrukt, 5-delig: per verpakking voldoende voor 

het coderen van 50 klemmen

wit ZB 18:UNBEDRUCKT 0811833 10 ZB 20,3:UNPRINTED 0820248 10

4-delig, voor 40 klemmen wit

Zackband, horizontaal bedrukt, 5-delig: 

met L1, L2, L3, N, PE1)

wit ZB 18,LGS:L1-N,PE 0811846 10

horizontaal bedrukt, 4-delig: 

met L1, L2, L3, N, PE

wit

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 18 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 20,3 mm

– met het Zackbandsysteem ZB kunnen 
aansluitklemmen en elektronicamodulen 
met hoge coderingsuitsparing worden 
gecodeerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle Zackband-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

1) een verpakkingseenheid (VPE) bevat steeds 10 identiek geco-

deerde stroken

Zackband-klemmencodering, voor 
hoge coderingsuitsparingen

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/0811846
http://www.phoenixcontact.net/product/0820248
http://www.phoenixcontact.net/product/0811833
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  X-PEN 0,35  P-PEN  PLOTMARK

- PA PA

V2 V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ZB 21,1:UNBEDRUCKT 0829456 10 ZB 22:UNBEDRUCKT 0811862 10 ZB 25:UNPRINTED 0802751 10

ZB 22,LGS:L1-N,PE 0811875 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1 CMS-P1-M/ZB 5144699 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 21,1 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 22 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 25 mm

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/5144699
http://www.phoenixcontact.net/product/0811875
http://www.phoenixcontact.net/product/0802751
http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/0829456
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– met het Zackbandsysteem ZBF kunnen 
aansluitklemmen en elektronicamodulen 
met vlakke coderingsuitsparing worden 
gecodeerd

– de meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– afwijkende rastermaten zijn op aanvraag 
leverbaar

– niet-gecodeerde Zackbandstroken 
kunnen specifiek met een plotter of met 
de hand worden gecodeerd

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle Zackband-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Keuze van de coderingsrichting
– houd bij bedrukte artikelen a.u.b. rekening 

met de keuze van de coderingsrichting
– ① codering "horizontaal bedrukt", 

leesrichting bij horizontaal geplaatste 
klemmenstroken

– ② codering "verticaal bedrukt", 
leesrichting bij verticaal geplaatste klem-
menstroken.

Opmerkingen:

Een overzicht van de codeerbare klemmen van Phoenix Contact 

vindt u vanaf pagina 68.

1) een verpakkingseenheid (VPE) bevat steeds 10 identiek geco-

deerde stroken

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER 

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Zackband vlak, niet bedrukt, 10-delig: per verpakking vol-

doende voor het coderen van 100 klemmen

wit ZBF 3,5:UNBEDRUCKT 0829392 10

als boven, echter grootverpakking, voldoende voor 

de codering van 1000 klemmen

wit

Zackband, vlak, horizontaal bedrukt, 10-delig, met oplopende 

getallen, bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-100, ZBF 3,5 en ZBF 4 max. 

2 posities1)

wit ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0801406 10

Zackband, vlak, horizontaal bedrukt, 10-delig, met even getal-

len, bijv. 2-20, 22-40, etc. t/m 82-100, ZBF 4 max. 2 posities1)

wit

Zackband, vlak, horizontaal bedrukt, 10-delig, met oneven 

getallen, bijv. 1-19, 21-39, etc. t/m 81-99, ZBF 4 max. 2 posities1)

wit

Zackband vlak, horizontaal bedrukt, 10-delig: 

met L1, L2, L3, N, PE

wit

Zackband, vlak, verticaal bedrukt, 10-delig, met oplopende 

getallen, bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-1001)

wit ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 0801407 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

CMS-P1-M/ZBF 5144709 1

134 PHOENIX CONTACT

plotter

codeerbaar met:Zackband-klemmencodering, voor 
vlakke coderingsuitsparingen

Codering - MARKING system
Klemmencodering

codering voor klemmen met een breedte 

van 3,5 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/0801407
http://www.phoenixcontact.net/product/0801406
http://www.phoenixcontact.net/product/0829392
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK

PA PA PA

V2 V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ZBF 4:UNBEDRUCKT 0808587 10 ZBF 5:UNBEDRUCKT 0808642 10 ZBF 6:UNBEDRUCKT 0808710 10

ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT 0808613 100 ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT 0808668 100 ZBF 6/WH-100:UNBEDRUCKT 0808736 100

ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808626 10 ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808671 10 ZBF 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808749 10

ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN 0810818 10 ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 0810821 10 ZBF 6,LGS:GERADE ZAHLEN 0810834 10

ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN 0810850 10 ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 0810863 10 ZBF 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN 0810876 10

ZBF 5,LGS:L1-N,PE 0809528 10

ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN 0808820 10 ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 0808697 10 ZBF 6,QR:FORTL.ZAHLEN 0808765 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CMS-P1-M/ZBF 5144709 1 CMS-P1-M/ZBF 5144709 1 CMS-P1-M/ZBF 5144709 1
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

codering voor klemmen met een breedte 

van 4,2 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 5,2 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 6,2 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/0808765
http://www.phoenixcontact.net/product/0808697
http://www.phoenixcontact.net/product/0808820
http://www.phoenixcontact.net/product/0809528
http://www.phoenixcontact.net/product/0810876
http://www.phoenixcontact.net/product/0810863
http://www.phoenixcontact.net/product/0810850
http://www.phoenixcontact.net/product/0810834
http://www.phoenixcontact.net/product/0810821
http://www.phoenixcontact.net/product/0810818
http://www.phoenixcontact.net/product/0808749
http://www.phoenixcontact.net/product/0808671
http://www.phoenixcontact.net/product/0808626
http://www.phoenixcontact.net/product/0808736
http://www.phoenixcontact.net/product/0808668
http://www.phoenixcontact.net/product/0808613
http://www.phoenixcontact.net/product/0808710
http://www.phoenixcontact.net/product/0808642
http://www.phoenixcontact.net/product/0808587
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER 

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Zackband vlak, niet bedrukt, 10-delig: per verpakking vol-

doende voor het coderen van 100 klemmen

wit ZBF 7,5:UNBEDRUCKT 0809942 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

als boven, echter grootverpakking, voldoende voor 

het coderen van 1000 klemmen

wit ZBF 8/WH-100:UNBEDRUCKT 0808794 100

5-delig, voor 50 klemmen wit

als boven, echter grootverpakking, voldoende voor 

het coderen van 500 klemmen

wit

Zackband, vlak, horizontaal bedrukt, 10-delig, met oplopende 

getallen, bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-1001)

codering voor klemmen met een breedte van 10,2 mm wit ZBF 7,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0809955 10 ZBF 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808804 10

Zackband, vlak, verticaal bedrukt, 10-delig, met oplopende 

getallen, bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-1001)

wit ZBF 7,5,QR:FORTL.ZAHLEN 0809968 10

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

CMS-P1-M/ZBF 5144709 1 CMS-P1-M/ZBF 5144709 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 7,5 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 8,2 mm

– met het Zackbandsysteem ZBF kunnen 
aansluitklemmen en elektronicamodulen 
met vlakke coderingsuitsparing worden 
gecodeerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle Zackband-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

1) een verpakkingseenheid (VPE) bevat steeds 10 identiek geco-

deerde stroken

Zackband-klemmencodering, voor 
vlakke coderingsuitsparingen

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/0809968
http://www.phoenixcontact.net/product/0808804
http://www.phoenixcontact.net/product/0809955
http://www.phoenixcontact.net/product/0808794
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0809942
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK

PA PA PA

V2 V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ZBF 9:UNBEDRUCKT 0829129 10 ZBF10:UNBEDRUCKT 0809997 10

ZBF 12:UNBEDRUCKT 0809735 10

ZBF 12/WH-100:UNBEDRUCKT 0823672 100

ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 0810009 10

ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN 0810025 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CMS-P1-M/ZBF 5144709 1 CMS-P1-M/ZBF 5144709 1 CMS-P1-M/ZBF 5144709 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 9 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 10,2 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 12 mm

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/0810025
http://www.phoenixcontact.net/product/0810009
http://www.phoenixcontact.net/product/0823672
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0829129
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER 

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Zackband vlak, niet bedrukt, 5-delig: per verpakking voldoende 

voor het coderen van 50 klemmen

wit ZBF 13:UNBEDRUCKT 0829133 10 ZBF 15:UNBEDRUCKT 0811202 10

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

CMS-P1-M/ZBF 5144709 1 CMS-P1-M/ZBF 5144709 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 13 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 15 mm

– met het Zackbandsysteem ZBF kunnen 
aansluitklemmen en elektronicamodulen 
met vlakke coderingsuitsparing worden 
gecodeerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle Zackband-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Zackband-klemmencodering, voor 
vlakke coderingsuitsparingen

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/0811202
http://www.phoenixcontact.net/product/0829133
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK

PA PA PA

V2 V2 V2

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10 ZBF 17:UNBEDRUCKT 0815020 10 ZBF 19,7:UNBEDRUCKT 0810627 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CMS-P1-M/ZBF 5144709 1 CMS-P1-M/ZBF 5144709 1 CMS-P1-M/ZBF 5144709 1
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codering voor klemmen met een breedte 

van 16,3 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 17 mm

codering voor klemmen met een breedte 

van 19,7 mm

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/5144709
http://www.phoenixcontact.net/product/0810627
http://www.phoenixcontact.net/product/0815020
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
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– De UniCard-coderingsfamilie UCT-TM... 
biedt coderingsmateriaal voor producten 
met hoge coderingsuitsparingen

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en 
snel met de BLUEMARK, TOPMARK
LASER, THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor 
functieteksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van de codeerbare klemmen van Phoenix Contact 

vindt u vanaf pagina 68.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 102-delig, 

17 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 3,5 mm

wit UCT-TM 3,5 0829484 10

rood UCT-TM 3,5 RD 0829505 10

oranje UCT-TM 3,5 OG 0829506 10

geel UCT-TM 3,5 YE 0829485 10

paars UCT-TM 3,5 VT 0829507 10

blauw UCT-TM 3,5 BU 0829508 10

groen UCT-TM 3,5 GN 0829509 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 102-delig, 

17 afzonderlijke schildjes per strook, schrijfvlak: 3,5 x 7 mm

wit UCTU-TM (3,5X7) 0803666 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 84-delig, 

14 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 4,2 mm

wit UCT-TM 4 0828732 10

rood UCT-TM 4 RD 0829149 10

oranje UCT-TM 4 OG 0829150 10

geel UCT-TM 4 YE 0828733 10

paars UCT-TM 4 VT 0829151 10

blauw UCT-TM 4 BU 0829152 10

groen UCT-TM 4 GN 0829153 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 72-delig, 

12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 5,2 mm

wit UCT-TM 5 0828734 10

rood UCT-TM 5 RD 0829154 10

oranje UCT-TM 5 OG 0829155 10

geel UCT-TM 5 YE 0828735 10

paars UCT-TM 5 VT 0829156 10

blauw UCT-TM 5 BU 0829157 10

groen UCT-TM 5 GN 0829158 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 60-delig, 

10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 6,2 mm

wit UCT-TM 6 0828736 10

rood UCT-TM 6 RD 0829159 10

oranje UCT-TM 6 OG 0829160 10

geel UCT-TM 6 YE 0828737 10

paars UCT-TM 6 VT 0829161 10

blauw UCT-TM 6 BU 0829162 10

groen UCT-TM 6 GN 0829163 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van: UCT-TM ..., UCT1-TM ..., UCT5-TM ..., 

UCT-EM (5X10), UCT-EM (6X10)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 5146480 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-TM, UCT1(U)-TM, UCT5-TM, 

UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

TMP-UCT-MAG1 0803342 1

codeerbaar met:UniCard-klemmencodering voor 
hoge coderingsuitsparingen
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsstroken voor klemmenbreedte 

tot 6,2 mm

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803342
http://www.phoenixcontact.net/product/5146480
http://www.phoenixcontact.net/product/0829163
http://www.phoenixcontact.net/product/0829162
http://www.phoenixcontact.net/product/0829161
http://www.phoenixcontact.net/product/0828737
http://www.phoenixcontact.net/product/0829160
http://www.phoenixcontact.net/product/0829159
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0829158
http://www.phoenixcontact.net/product/0829157
http://www.phoenixcontact.net/product/0829156
http://www.phoenixcontact.net/product/0828735
http://www.phoenixcontact.net/product/0829155
http://www.phoenixcontact.net/product/0829154
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0829153
http://www.phoenixcontact.net/product/0829152
http://www.phoenixcontact.net/product/0829151
http://www.phoenixcontact.net/product/0828733
http://www.phoenixcontact.net/product/0829150
http://www.phoenixcontact.net/product/0829149
http://www.phoenixcontact.net/product/0828732
http://www.phoenixcontact.net/product/0803666
http://www.phoenixcontact.net/product/0829509
http://www.phoenixcontact.net/product/0829508
http://www.phoenixcontact.net/product/0829507
http://www.phoenixcontact.net/product/0829485
http://www.phoenixcontact.net/product/0829506
http://www.phoenixcontact.net/product/0829505
http://www.phoenixcontact.net/product/0829484
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 48-delig, 

8 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 7,62 mm

wit UCT-TM 7,62 0828738 10

rood UCT-TM 7,62 RD 0829510 10

oranje UCT-TM 7,62 OG 0829511 10

geel UCT-TM 7,62 YE 0828739 10

paars UCT-TM 7,62 VT 0829512 10

blauw UCT-TM 7,62 BU 0829513 10

groen UCT-TM 7,62 GN 0829514 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 42-delig, 

7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 8,2 mm

wit UCT-TM 8 0828740 10

rood UCT-TM 8 RD 0829164 10

oranje UCT-TM 8 OG 0829165 10

geel UCT-TM 8 YE 0828741 10

paars UCT-TM 8 VT 0829166 10

blauw UCT-TM 8 BU 0829167 10

groen UCT-TM 8 GN 0829168 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 36-delig, 

6 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 10,2 mm

wit UCT-TM 10 0829142 10

rood UCT-TM 10 RD 0829169 10

oranje UCT-TM 10 OG 0829170 10

geel UCT-TM 10 YE 0829143 10

paars UCT-TM 10 VT 0829171 10

blauw UCT-TM 10 BU 0829172 10

groen UCT-TM 10 GN 0829173 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 30-delig, 

5 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 12 mm

wit UCT-TM 12 0829144 10

rood UCT-TM 12 RD 0829174 10

oranje UCT-TM 12 OG 0829175 10

geel UCT-TM 12 YE 0829145 10

paars UCT-TM 12 VT 0829176 10

blauw UCT-TM 12 BU 0829177 10

groen UCT-TM 12 GN 0829178 10

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 18-delig, 

3 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 16 mm

wit UCT-TM 16 0829146 10

rood UCT-TM 16 RD 0829179 10

oranje UCT-TM 16 OG 0829180 10

geel UCT-TM 16 YE 0829147 10

paars UCT-TM 16 VT 0829181 10

blauw UCT-TM 16 BU 0829182 10

groen UCT-TM 16 GN 0829183 10
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 16 mm

UniCard-klemmencodering voor
hoge coderingsuitsparing

http://www.phoenixcontact.net/product/0829183
http://www.phoenixcontact.net/product/0829182
http://www.phoenixcontact.net/product/0829181
http://www.phoenixcontact.net/product/0829147
http://www.phoenixcontact.net/product/0829180
http://www.phoenixcontact.net/product/0829179
http://www.phoenixcontact.net/product/0829146
http://www.phoenixcontact.net/product/0829178
http://www.phoenixcontact.net/product/0829177
http://www.phoenixcontact.net/product/0829176
http://www.phoenixcontact.net/product/0829145
http://www.phoenixcontact.net/product/0829175
http://www.phoenixcontact.net/product/0829174
http://www.phoenixcontact.net/product/0829144
http://www.phoenixcontact.net/product/0829173
http://www.phoenixcontact.net/product/0829172
http://www.phoenixcontact.net/product/0829171
http://www.phoenixcontact.net/product/0829143
http://www.phoenixcontact.net/product/0829170
http://www.phoenixcontact.net/product/0829169
http://www.phoenixcontact.net/product/0829142
http://www.phoenixcontact.net/product/0829168
http://www.phoenixcontact.net/product/0829167
http://www.phoenixcontact.net/product/0829166
http://www.phoenixcontact.net/product/0828741
http://www.phoenixcontact.net/product/0829165
http://www.phoenixcontact.net/product/0829164
http://www.phoenixcontact.net/product/0828740
http://www.phoenixcontact.net/product/0829514
http://www.phoenixcontact.net/product/0829513
http://www.phoenixcontact.net/product/0829512
http://www.phoenixcontact.net/product/0828739
http://www.phoenixcontact.net/product/0829511
http://www.phoenixcontact.net/product/0829510
http://www.phoenixcontact.net/product/0828738
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– De UniCard-coderingsfamilie 
UCT-TMF ... biedt coderingsmateriaal 
voor producten met hoge en vlakke 
coderingsuitsparingen

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en 
snel met de BLUEMARK, TOPMARK 
LASER, THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van de codeerbare klemmen van Phoenix Contact 

vindt u vanaf pagina 68.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 108-delig, 

18 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 3,5 mm

wit UCT-TMF 3,5 0829486 10

rood UCT-TMF 3,5 RD 0829515 10

oranje UCT-TMF 3,5 OG 0829516 10

geel UCT-TMF 3,5 YE 0829487 10

paars UCT-TMF 3,5 VT 0829517 10

blauw UCT-TMF 3,5 BU 0829518 10

groen UCT-TMF 3,5 GN 0829519 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 90-delig, 

15 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 4,2 mm

wit UCT-TMF 4 0828742 10

rood UCT-TMF 4 RD 0829184 10

oranje UCT-TMF 4 OG 0829185 10

geel UCT-TMF 4 YE 0828743 10

paars UCT-TMF 4 VT 0829186 10

blauw UCT-TMF 4 BU 0829187 10

groen UCT-TMF 4 GN 0829188 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 72-delig, 

12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 5,2 mm

wit UCT-TMF 5 0828744 10

rood UCT-TMF 5 RD 0829189 10

oranje UCT-TMF 5 OG 0829190 10

geel UCT-TMF 5 YE 0828745 10

paars UCT-TMF 5 VT 0829191 10

blauw UCT-TMF 5 BU 0829192 10

groen UCT-TMF 5 GN 0829193 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 60-delig, 

10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 6,2 mm

wit UCT-TMF 6 0828746 10

rood UCT-TMF 6 RD 0829194 10

oranje UCT-TMF 6 OG 0829195 10

geel UCT-TMF 6 YE 0828747 10

paars UCT-TMF 6 VT 0829196 10

blauw UCT-TMF 6 BU 0829197 10

groen UCT-TMF 6 GN 0829198 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD, voor de opname van: 

UCT-TMF ...

THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 5146563 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-TMF TMP-UCT-MAG2 0803343 1

codeerbaar met:UniCard-klemmencodering voor 
vlakke coderingsuitsparingen
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsstroken voor klemmenbreedte 

tot 6,2 mm

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803343
http://www.phoenixcontact.net/product/5146563
http://www.phoenixcontact.net/product/0829198
http://www.phoenixcontact.net/product/0829197
http://www.phoenixcontact.net/product/0829196
http://www.phoenixcontact.net/product/0828747
http://www.phoenixcontact.net/product/0829195
http://www.phoenixcontact.net/product/0829194
http://www.phoenixcontact.net/product/0828746
http://www.phoenixcontact.net/product/0829193
http://www.phoenixcontact.net/product/0829192
http://www.phoenixcontact.net/product/0829191
http://www.phoenixcontact.net/product/0828745
http://www.phoenixcontact.net/product/0829190
http://www.phoenixcontact.net/product/0829189
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0829188
http://www.phoenixcontact.net/product/0829187
http://www.phoenixcontact.net/product/0829186
http://www.phoenixcontact.net/product/0828743
http://www.phoenixcontact.net/product/0829185
http://www.phoenixcontact.net/product/0829184
http://www.phoenixcontact.net/product/0828742
http://www.phoenixcontact.net/product/0829519
http://www.phoenixcontact.net/product/0829518
http://www.phoenixcontact.net/product/0829517
http://www.phoenixcontact.net/product/0829487
http://www.phoenixcontact.net/product/0829516
http://www.phoenixcontact.net/product/0829515
http://www.phoenixcontact.net/product/0829486
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 42-delig, 

7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 8,2 mm

wit UCT-TMF 8 0828748 10

rood UCT-TMF 8 RD 0829199 10

oranje UCT-TMF 8 OG 0829200 10

geel UCT-TMF 8 YE 0828749 10

paars UCT-TMF 8 VT 0829201 10

blauw UCT-TMF 8 BU 0829202 10

groen UCT-TMF 8 GN 0829203 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 36-delig, 

6 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 10,2 mm

wit UCT-TMF 10 0829204 10

rood UCT-TMF 10 RD 0829205 10

oranje UCT-TMF 10 OG 0829206 10

geel UCT-TMF 10 YE 0829207 10

paars UCT-TMF 10 VT 0829208 10

blauw UCT-TMF 10 BU 0829209 10

groen UCT-TMF 10 GN 0829210 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 30-delig, 

5 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 12 mm

wit UCT-TMF 12 0829214 10

rood UCT-TMF 12 RD 0829212 10

oranje UCT-TMF 12 OG 0829213 10

geel UCT-TMF 12 YE 0829211 10

paars UCT-TMF 12 VT 0829215 10

blauw UCT-TMF 12 BU 0829216 10

groen UCT-TMF 12 GN 0829217 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 24-delig, 

4 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 16 mm

wit UCT-TMF 16 0829218 10

rood UCT-TMF 16 RD 0829219 10

oranje UCT-TMF 16 OG 0829220 10

geel UCT-TMF 16 YE 0829221 10

paars UCT-TMF 16 VT 0829222 10

blauw UCT-TMF 16 BU 0829223 10

groen UCT-TMF 16 GN 0829224 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD, voor de opname van: 

UCT-TMF ...

THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 5146563 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-TMF TMP-UCT-MAG2 0803343 1
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coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 16 mm

UniCard-klemmencodering voor 
vlakke coderingsuitsparingen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803343
http://www.phoenixcontact.net/product/5146563
http://www.phoenixcontact.net/product/0829224
http://www.phoenixcontact.net/product/0829223
http://www.phoenixcontact.net/product/0829222
http://www.phoenixcontact.net/product/0829221
http://www.phoenixcontact.net/product/0829220
http://www.phoenixcontact.net/product/0829219
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829217
http://www.phoenixcontact.net/product/0829216
http://www.phoenixcontact.net/product/0829215
http://www.phoenixcontact.net/product/0829211
http://www.phoenixcontact.net/product/0829213
http://www.phoenixcontact.net/product/0829212
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0829210
http://www.phoenixcontact.net/product/0829209
http://www.phoenixcontact.net/product/0829208
http://www.phoenixcontact.net/product/0829207
http://www.phoenixcontact.net/product/0829206
http://www.phoenixcontact.net/product/0829205
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829203
http://www.phoenixcontact.net/product/0829202
http://www.phoenixcontact.net/product/0829201
http://www.phoenixcontact.net/product/0828749
http://www.phoenixcontact.net/product/0829200
http://www.phoenixcontact.net/product/0829199
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
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– De UniSheet-coderingen US-TM 100 zijn 
geschikt voor producten met universele 
coderingsuitsparing

– de coderingen in de vorm van uniforme 
kaarten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en 
snel met de THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden geco-
deerd

– De voorgestanste coderingsstroken 
kunnen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en gemonteerd

– De kaarten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van de codeerbare klemmen van Phoenix Contact 

vindt u vanaf pagina 68.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, voor push-in-klemmen met speciale uitsparing in het 

midden

wit US-TM 100 0829255 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-klemmencodering, voor 
universele coderingsuitsparingen

144 PHOENIX CONTACT
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Klemmencodering

13 stroken met een breedte van 104 mm

thermisch

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0829255
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– De UniSheet-coderingen US-TMF 100 
zijn geschikt voor producten met vlakke 
coderingsuitsparing

– de coderingen in de vorm van uniforme 
kaarten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en 
snel met de THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– De voorgestanste coderingsstroken 
kunnen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en gemonteerd

– De kaarten bieden ruimte voor 
functieteksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van de codeerbare klemmen van Phoenix Contact 

vindt u vanaf pagina 68.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, voor klemmen met hoge, vlakke of universele code-

ringsuitsparing

wit US-TMF 100 0829260 10

UniSheet, zelfklevende coderingsstroken voor klemmen met 

vlakke coderingsuitsparing

wit US-TMFL 100 0830339 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-klemmencodering, voor 
vlakke coderingsuitsparingen
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20 stroken met een breedte van 104 mm

thermisch

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0830339
http://www.phoenixcontact.net/product/0829260
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– de US-TML-coderingsfamilie biedt zelf-
klevende coderingsstroken voor produc-
ten zonder coderingsuitsparing

– de coderingen in de vorm van uniforme 
kaarten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en 
snel met de THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– De voorgestanste coderingsstroken 
kunnen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en gemonteerd

– De kaarten bieden ruimte voor functie-
teksten

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD THERMOMARK PRIME 

aantal afzonderlijke schildjes 26

aantal afzonderlijke schildjes per strook 1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, zelfklevende coderingsstroken voor klemmen zonder 

coderingsuitsparing

schrijfvlak: 104 x 2,8 mm wit US-TML (104X2,8) 0830767 10

UniSheet, zelfklevende coderingsstroken voor klemmen zonder 

coderingsuitsparing

schrijfvlak: 104 x 3,8 mm wit

UniSheet, zelfklevende coderingsstroken voor klemmen zonder 

coderingsuitsparing

schrijfvlak: 104 x 5 mm wit

UniSheet, zelfklevende coderingsstroken voor klemmen zonder 

coderingsuitsparing

schrijfvlak: 104 x 10 mm wit

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1
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thermisch

codeerbaar met:UniSheet-coderingsstroken, zelfkle-
vend, voor klemmen zonder code-
ringsuitsparing

Codering - MARKING system
Klemmencodering

26 stroken met een breedte van 104 mm, 

hoogte: 2,8 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0830767
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 THERMOMARK CARD THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

22 19 11

1 1 1

polyester polyester polyester

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

US-TML (104X3,8) 0830768 10

US-TML (104X5) 0830769 10

US-TML (104X10) 0830770 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1 THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1 THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

TMP-US-MAG1 0803341 1 TMP-US-MAG1 0803341 1 TMP-US-MAG1 0803341 1
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

22 stroken met een breedte van 104 mm, 

hoogte: 3,8 mm

19 stroken met een breedte van 104 mm, 

hoogte: 5 mm

11 stroken met een breedte van 104 mm, 

hoogte: 10 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0830770
http://www.phoenixcontact.net/product/0830769
http://www.phoenixcontact.net/product/0830768
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– De TMT-coderingsfamilie biedt coderin-
gen voor alle producten met hoge en 
vlakke coderingsuitsparing

– de coderingen in rolformaat kunnen snel 
en voordelig met de THERMOMARK 
ROLL-printer worden gecodeerd

– De geperforeerde coderingsstroken 
kunnen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en met het meegeleverde 
gereedschap worden gemonteerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle TMT-materiaal individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:TMT 4 R
raster: 4,2 mm
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

Een overzicht van de codeerbare klemmen van Phoenix Contact 

vindt u vanaf pagina 68.

1) gebruik het montagegereedschap TMT TOOL alleen voor klem-

men van Phoenix Contact

wanneer u het materiaal met de THERMOMARK ROLL wilt ver-

werken, heeft u de externe rolhouder THERMOMARK ROLL-ERH 

nodig. Zie pagina 46.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Insteekstrook, geperforeerd, voor alle klemmen met hoge, vlakke 

of universele coderingsuitsparing, incl. TMT TOOL, codeerbaar 

met thermische printer, voor klemmenbreedte 4,2 mm, strook-

hoogte: 6,4 mm

1 rol = 1000 stroken, 24 afzonderlijke schildjes per 

strook

wit TMT   4 R 0816375 1

Insteekstrook, als boven, voor klemmenbreedte 5,2 mm, 

strookhoogte: 6,4 mm

1 rol = 1000 stroken, 19 afzonderlijke schildjes per 

strook

wit TMT   5 R 0816430 1

Insteekstrook, als boven, voor klemmenbreedte 6,2 mm, 

strookhoogte: 6,4 mm

1 rol = 1000 stroken, 16 afzonderlijke schildjes per 

strook

wit TMT   6 R 0816498 1

Insteekstrook, als boven, voor klemmenbreedte 8,2 mm,

strookhoogte: 6,4 mm

1 rol = 1000 stroken, 12 afzonderlijke schildjes per 

strook

wit TMT   8 R 0816553 1

Insteekstrook, voor klemmenbreedte 10,2 mm,

strookhoogte: 6,4 mm

1 rol = 1000 stroken, 10 afzonderlijke schildjes per 

strook

wit TMT  10 R 0816210 1

Insteekstrook, breedte: 101,5 mm, strookhoogte: 6,4 mm

1 rol = 1000 stroken, 1 afzonderlijk schildje per 

strook

wit TMT 100 R 0816605 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

Montagegereedschap, voor het inklikken van het 

TMT...-materiaal1)

oranje TMT TOOL 0816650 1

148 PHOENIX CONTACT

Thermische overdracht voor 

rollen

codeerbaar met:Coderingsstroken voor hoge en vlak-
ke coderingsuitsparingen

Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 10,2 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0816650
http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0816605
http://www.phoenixcontact.net/product/0816210
http://www.phoenixcontact.net/product/0816553
http://www.phoenixcontact.net/product/0816498
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816375
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– De TMT-coderingsfamilie biedt coderin-
gen voor alle producten met hoge en vlak-
ke coderingsuitsparing

– Coderingsservice: Phoenix Contact co-
deert alle TMT-materiaal individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
TMT (Ex5,5)R
coderingslengte: eindeloos
coderingshoogte: 5,5 mm
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

1) gebruik het montagegereedschap TMT TOOL alleen voor klem-

men van Phoenix Contact

wanneer u het materiaal met de THERMOMARK ROLL wilt ver-

werken, heeft u de externe rolhouder THERMOMARK ROLL-ERH 

nodig. Zie pagina 46.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal PVC

materiaaldikte 0,50 mm -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Eindeloosinsteekstrook, codeerbaar met thermische printer, met 

het snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strooklengte tot 

1000 mm

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 5,5 mm wit TMT (EX5,5)R 0803062 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 6,2 mm wit TMT (EX6,2)R 0803063 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 6,3 mm wit TMT (EX6,3)R 0803998 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 6,5 mm wit TMT (EX6,5)R 0803064 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 7,5 mm wit TMT (EX7,5)R 0803065 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 8,0 mm wit TMT (EX8)R 0803066 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 8,5 mm wit TMT (EX8,5)R 0803067 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 9,5 mm wit TMT (EX9,5)R 0828295 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 10 mm wit TMT (EX10)R 0803068 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 10,5 mm wit TMT (EX10,5)R 0803070 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 10,8 mm wit TMT2 (EX11)R 0802683 1

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 12,0 mm wit TMT (EX12)R 0803071 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

Montagegereedschap, voor het inklikken van het 

TMT...-materiaal1)

oranje TMT TOOL 0816650 1

codeerbaar met:Klemmencodering, coderingsstroken 
voor hoge en vlakke coderingsuitspa-
ringen
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0816650
http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0803071
http://www.phoenixcontact.net/product/0802683
http://www.phoenixcontact.net/product/0803070
http://www.phoenixcontact.net/product/0803068
http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0803067
http://www.phoenixcontact.net/product/0803066
http://www.phoenixcontact.net/product/0803065
http://www.phoenixcontact.net/product/0803064
http://www.phoenixcontact.net/product/0803998
http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0803062
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Klemmencodering TMT ... voor klemmen van Phoenix Contact en andere fabrikanten
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TMT - coderingsstroken, rol 0803062 0803063 0803064 0803065 0803066 0803067 0828295 0803068 0803070 0802683 0803071

strookhoogte 5,5 6,2 6,5 7,5 8 8,5 9,5 10 10,5 10,8 12

Klemmenfabrikanten

Phoenix Contact

Fuji Electronics Industry

IDEC

KASUGA     

TOGI

WAGO (2001 ... - 2016 ...)     

Yoshida Electronics

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0803071
http://www.phoenixcontact.net/product/0802683
http://www.phoenixcontact.net/product/0803070
http://www.phoenixcontact.net/product/0803068
http://www.phoenixcontact.net/product/0828295
http://www.phoenixcontact.net/product/0803067
http://www.phoenixcontact.net/product/0803066
http://www.phoenixcontact.net/product/0803065
http://www.phoenixcontact.net/product/0803064
http://www.phoenixcontact.net/product/0803063
http://www.phoenixcontact.net/product/0803062
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– Zackband en vlak Zackband kunnen 
naderhand met de TML-coderingsfolie 
worden gecodeerd

– de coderingen in rolformaat kunnen snel 
en voordelig met de THERMOMARK 
ROLL-printer worden gecodeerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle TML-materiaal individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
TML (101x9,5)R TR
coderingsbreedte: 101 mm
coderingshoogte: 9,5 mm
TR = transparant
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

Een overzicht van de codeerbare klemmen van Phoenix Contact 

vindt u vanaf pagina 68.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etiketten voor Zackband, codeerbaar met thermische printer, 

breedte: 101 mm, hoogte: 9,5 mm

1 rol = 2500 etiketten transparant TML (101X9,5)R TR 0816647 1

Etiketten voor Zackband, vlak, codeerbaar met thermische prin-

ter, breedte: 101 mm, hoogte: 4,2 mm

1 rol = 1000 etiketten transparant TML (101X4,2)R TR 0816621 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Zelfklevende coderingsstroken

152 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

huls met strookbreedte 101,5 mm

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0816621
http://www.phoenixcontact.net/product/0816647
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Eindeloosetiketten voor Zackband, codeerbaar met thermische 

printer, met het snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strook-

lengte tot 1000 mm,

1 rol = 40 m eindeloos, hoogte: 9,5 mm transparant TML (EX9,5)R TR 0816634 1

Eindeloosetiketten voor Zackband, vlak, codeerbaar met ther-

mische printer, met het snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, 

strooklengte tot 1000 mm,

1 rol = 40 m eindeloos, hoogte: 4,2 mm transparant TML (EX4,2)R TR 0816715 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingen met verschillende strookhoogten, 

eindeloos

Zelfklevende coderingsstroken

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0816715
http://www.phoenixcontact.net/product/0816634
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– met de zelfklevende coderingsstroken van 
de TML-coderingsfamilie worden 
producten zonder coderingsuitsparing
gecodeerd

– Coderingsvoorbeeld:
TML (104x2,8)R
coderingsbreedte: 104 mm
coderingshoogte: 2,8 mm
verpakkingsmethode: rol

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

aantal afzonderlijke schildjes per strook 1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etiketten, codeerbaar met thermische printer

2500 etiketten per rol wit TML (104X2,8)R 0801832 1

2500 etiketten per rol wit TML (104X3,8)R 0801833 1

2500 etiketten per rol wit TML (104X5)R 0801834 1

1500 etiketten per rol wit TML (104X10)R 0801835 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Zelfklevende coderingsstroken voor 
klemmen zonder coderingsuitsparing
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

niet gecodeerd

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0801835
http://www.phoenixcontact.net/product/0801834
http://www.phoenixcontact.net/product/0801833
http://www.phoenixcontact.net/product/0801832


21
1 2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– met de zelfklevende coderingsstroken van 
de TML-coderingsfamilie worden 
producten zonder coderingsuitsparing 
gecodeerd

– de coderingsstroken worden tijdens het 
printproces automatisch geperforeerd of 
op de gewenste lengte afgesneden

– Coderingsvoorbeeld:
TML (Ex2,8)R
strooklengte: eindeloos
strookhoogte: 2,8 mm
verpakkingsmethode: rol

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Eindeloosetiketten, codeerbaar met thermische printer, 

met het snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strooklengte tot 

1000 mm,

1 rol = 30 m eindeloos, hoogte: 2,8 mm, 14 stroken wit TML (EX2,8)R 0801836 1

1 rol = 30 m eindeloos, hoogte: 3,8 mm, 12 stroken wit TML (EX3,8)R 0801837 1

1 rol = 30 m eindeloos, hoogte: 5,0 mm, 10 stroken wit TML (EX5)R 0801838 1

1 rol = 30 m eindeloos, hoogte: 7,0 mm, 8 stroken wit TML (EX7)R 0830837 1

1 rol = 30 m eindeloos, hoogte: 7,0 mm, 8 stroken zilver TML (EX7)R SR 0830838 1

1 rol = 30 m eindeloos, hoogte: 10,0 mm, 7 stroken wit TML (EX10)R 0801839 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m,

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Zelfklevende coderingsstroken voor 
klemmen zonder coderingsuitsparing, 
rol
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

niet gecodeerd

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0801839
http://www.phoenixcontact.net/product/0830838
http://www.phoenixcontact.net/product/0830837
http://www.phoenixcontact.net/product/0801838
http://www.phoenixcontact.net/product/0801837
http://www.phoenixcontact.net/product/0801836
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– met de zelfklevende coderingsstroken SK 
worden producten zonder 
coderingsuitsparing gecodeerd

– De coderingen in kaartformaat kunnen 
eenvoudig met standaard laserprinters 
worden gecodeerd

– Ideaal voor het coderen van COMBI-
CON-connectoren

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert SK-materiaal individueel volgens 
uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
SK 2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN
raster: 2,54 mm
strookhoogte: 2,8 mm
oplopende getallen: bijv. 1-10
verpakkingsmethode: kaarten

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingskaart, horizontaal bedrukt, zelfklevend, 10-delige 

coderingsstroken, 14 gelijke decaden gecodeerd met bijv. 1-10, 

11-20 etc. t/m 91-99 voldoende voor 140 klemmen

wit SK  2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804853 10

Coderingskaart, horizontaal bedrukt, zelfklevend, 10-delige 

coderingsstroken, 14 gelijke decaden gecodeerd met bijv. 1-10, 

11-20 etc. t/m 91-99 voldoende voor 140 klemmen

wit SK  3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804073 10

Coderingskaart, horizontaal bedrukt, zelfklevend, 10-delige 

coderingsstroken, 14 gelijke decaden gecodeerd met bijv. 1-10, 

11-20 etc. t/m 91-99 voldoende voor 140 klemmen

wit SK  3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804109 10

Coderingskaart, horizontaal bedrukt, zelfklevend, 10-delige 

coderingsstroken, 14 gelijke decaden gecodeerd met bijv. 1-10, 

11-20 etc. t/m 91-100 voldoende voor 140 klemmen

wit SK  5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804280 10

Zelfklevende coderingsstroken voor 
klemmen zonder coderingsuitsparing

156 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingskaart gecodeerd t/m 5,08 mm-raster

http://www.phoenixcontact.net/product/0804280
http://www.phoenixcontact.net/product/0804109
http://www.phoenixcontact.net/product/0804073
http://www.phoenixcontact.net/product/0804853
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingskaart, horizontaal bedrukt, zelfklevend, 10-delige 

coderingsstroken, 12 gelijke decaden gecodeerd met bijv. 1-10, 

11-20 enz. t/m 91-100, voldoende voor 120 klemmen

wit SK  5/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804183 10

Coderingskaart, horizontaal bedrukt, zelfklevend, 10-delige 

coderingsstroken, 12 gelijke decaden gecodeerd met bijv. 1-10, 

11-20 enz. t/m 91-100, voldoende voor 120 klemmen

wit SK  5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804293 10

Coderingskaart, horizontaal bedrukt, zelfklevend, 10-delige 

coderingsstroken, 12 gelijke decaden gecodeerd met bijv. 1-10, 

11-20 enz. t/m 91-100, voldoende voor 120 klemmen

wit SK  6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804374 10

Coderingskaart, horizontaal bedrukt, zelfklevend, 10-delige 

coderingsstroken, 12 gelijke decaden gecodeerd met bijv. 1-10, 

11-20 enz. t/m 91-100, voldoende voor 120 klemmen

wit SK  7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804455 10

Coderingskaart, horizontaal bedrukt, zelfklevend, 10-delige 

coderingsstroken, 12 gelijke decaden gecodeerd met bijv. 1-10, 

11-20 enz. t/m 91-100, voldoende voor 120 klemmen

wit SK  7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804549 10
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingskaart gecodeerd t/m 7,62 mm-raster

Zelfklevende coderingsstroken voor 
klemmen zonder coderingsuitsparing

http://www.phoenixcontact.net/product/0804549
http://www.phoenixcontact.net/product/0804455
http://www.phoenixcontact.net/product/0804374
http://www.phoenixcontact.net/product/0804293
http://www.phoenixcontact.net/product/0804183
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polyester polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150 -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Coderingskaart, horizontaal bedrukt, zelfklevend, 10-delige 

coderingsstroken, 10 gelijke decaden gecodeerd met bijv. 1-10, 

11-20 enz. t/m 91-100, voldoende voor 100 klemmen

wit SK  7,5/5:FORTL.ZAHLEN 0804468 10 SK  7,62/5:FORTL.ZAHLEN 0804552 10
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

codering, gecodeerd met 7,5 mm-raster codering, gecodeerd met 7,62 mm-raster

– met de zelfklevende coderingsstroken SK 
worden producten zonder coderingsuit-
sparing gecodeerd

– coderingsservice: Phoenix Contact co-
deert alle SK-coderingsschildjes
individueel volgens uw wensen

Zelfklevende coderingsstroken voor 
klemmen zonder coderingsuitsparing

http://www.phoenixcontact.net/product/0804552
http://www.phoenixcontact.net/product/0804468
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK  Kantoorafdruksystemen

materiaal polyester polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150 -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Eindeloosetiketten, codeerbaar met thermische printer, met het 

snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strooklengte tot 1000 mm

1 rol = 90 m eindeloos, hoogte: 2,8 mm, 14 stroken wit SK  2,8 WH:REEL 0805205 1

Eindeloosetiketten, codeerbaar met thermische printer, met het 

snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strooklengte tot 1000 mm

1 rol = 90 m eindeloos, hoogte: 3,8 mm, 12 stroken wit SK  3,8 WH:REEL 0805218 1

Eindeloosetiketten, codeerbaar met thermische printer, met het 

snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strooklengte tot 1000 mm

1 rol = 90 m eindeloos, hoogte: 5,0 mm, 10 stroken wit SK  5,0 WH:REEL 0805221 1

Eindeloosetiketten, codeerbaar met thermische printer, met het 

snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strooklengte tot 1000 mm

1 rol = 90 m eindeloos, hoogte: 10,0 mm, 7 stroken wit SK 10,0 WH:REEL 0812188 1

Etikettenvellen, DIN A4-formaat, codeerbaar met 

thermische printer,

1 vel = 50 stroken, breedte: 185 mm, hoogte: 

2,8 mm

wit SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 10

Etikettenvellen, DIN A4-formaat, codeerbaar met 

thermische printer,

1 vel = 40 stroken, breedte: 185 mm, hoogte: 

3,8 mm

wit SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 10

Etikettenvellen, DIN A4-formaat, codeerbaar met 

thermische printer,

1 vel = 35 stroken, breedte: 185 mm, hoogte: 

5,0 mm

wit SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922 10

Toebehoren Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

codering tot 1000 mm-strooklengte codering tot 185 mm-strooklengte

– met de zelfklevende coderingsstroken SK 
worden producten zonder coderingsuit-
sparing gecodeerd

– de coderingen in rolformaat kunnen snel 
en voordelig met de THERMOMARK 
ROLL-printer worden gecodeerd

– Ideaal voor het coderen van 
COMBICON-connectoren

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert SK-materiaal individueel volgens 
uw wensen

Opmerkingen:

de afdruk kan per laserprinter verschillen

Zelfklevende coderingsstroken voor 
klemmen zonder coderingsuitsparing

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0803922
http://www.phoenixcontact.net/product/0803906
http://www.phoenixcontact.net/product/0803883
http://www.phoenixcontact.net/product/0812188
http://www.phoenixcontact.net/product/0805221
http://www.phoenixcontact.net/product/0805218
http://www.phoenixcontact.net/product/0805205
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UV

– ruimtebesparende groepscodering
– Royale coderingsmogelijkheden
– de coderingen in de vorm van uniforme 

matten kunnen snel en eenvoudig met de 
BLUEMARK, TOPMARK LASER, 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

aantal afzonderlijke schildjes 24

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor codering van de eindsteun CLIPFIX 35-5, 24-delig, 

8 afzonderlijke schildjes per strook, schrijfvlak: 30 x 5 mm

wit UCT-EM (30X5) 0801505 10

geel UCT-EM (30X5) YE 0830340 10

Toebehoren

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 5,15 mm, codeer-

baar met ZB 5 en UCT-EM (30X5), parkeermogelijkheid voor brug-

gen en teststekers

CLIPFIX 35-5 3022276 50

Magazijn, voor THERMOMARK CARD,

voor de opname van: UCT-EM (30X5) THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 0801737 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (30x5) TMP-UCT-MAG10 0803352 1

codeerbaar met:UniCard-groepencodering om op 
CLIPFIX 35-5-eindsteunen te klikken
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803352
http://www.phoenixcontact.net/product/0801737
http://www.phoenixcontact.net/product/3022276
http://www.phoenixcontact.net/product/0830340
http://www.phoenixcontact.net/product/0801505


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA polyamide/polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120 -40 ... 100

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Groepencoderingsschildje, inklikbaar in het midden van de 

klem, codeerbaar met etiket EML (24X3)R of EML (25,4X12,7)R... 

of handmatig met de B-STIFT of X-PEN, in het voetelement met 

ZB 3,5 of UCT-TM 3,5

grijs GBS 3,5-25X3,5 0830290 100

grijs GBS 3,5-25X12 0830292 100

Groepencoderingsschildje, inklikbaar in het midden van de 

klem, codeerbaar met etiket EML (24X4)R of EML (25,4X12,7)R of 

handmatig met de B-STIFT of X-PEN, in het voetelement met 

ZB 5, UC-TM 5 of UCT-TM 5

grijs GBS 5-25X5 0829126 100

grijs GBS 5-25X12 0810588 100

Groepencoderingsschildje, inklikbaar in het midden van de 

klem, codeerbaar met insteekstrook ESL 26 x 6 of EMT (25 x 6) R, 

in het voetelement met Zackband ZB, lengte: 29 mm

grijs GBS-ZB/26X6 0809298 50

Toebehoren Toebehoren

Etiketten voor thermische printer

1 rol = 2500 etiketten wit EML (24X3)R 0830291 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML (25,4X12,7)R 0816825 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML (24X4)R 0800061 1

Insteekstrook voor laserprinter, geperforeerd, schrijfvlak: 

26 x 6 mm, 266 schildjes per vel

wit ESL 26X6 0808105 10

Rol, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 5000 coderingen wit EMT  (25X6)R 0817264 1
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

raster: 3,5 mm en 5,2 mm raster 29 mm

– ruimtebesparende groepencodering 
direct op de klem

– Inklikbaar bij alle klemmen met een 
bouwbreedte van 3,5 mm en een hoge 
coderingsuitsparing in het midden

– royale codering met etiketten of 
handmatig met de B-STIFT of X-PEN

Klemmengroepcodering om in de 
hoge coderingsuitsparing te klikken

http://www.phoenixcontact.net/product/0817264
http://www.phoenixcontact.net/product/0808105
http://www.phoenixcontact.net/product/0800061
http://www.phoenixcontact.net/product/0816825
http://www.phoenixcontact.net/product/0830291
http://www.phoenixcontact.net/product/0809298
http://www.phoenixcontact.net/product/0810588
http://www.phoenixcontact.net/product/0829126
http://www.phoenixcontact.net/product/0830292
http://www.phoenixcontact.net/product/0830290


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Dubbele coderingshouder, inklikbaar in twee-etage push-in-

klemmen PTTB 1,5/S, codeerbaar met: ZB(F) 3,5 of 

UCT-TM(F) 3,5

grijs STP 3,5-2 0830131 100

Drievoudige coderingshouder, inklikbaar in drie-etage push-in-

klemmen PT 1,5/S-3..., codeerbaar met: ZB(F) 3,5 of 

UCT-TM(F) 3,5

grijs STP 3,5-3 0830132 100

Dubbele coderingshouder, inklikbaar in twee-etage veerdruk-

klemmen STTB 1,5, PTTB 1,5, codeerbaar met: UC-TM(F) 4, 

ZB(F) 4 of UCT-TM(F) 4

grijs STP 4-2 0810575 100

Dubbele coderingshouder, inklikbaar in twee-etageklemmen 

STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4 codeerbaar met: 

UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 of UCT-TM(F) 5

grijs STP 5-2 0800967 100

Drievoudige coderingshouder, inklikbaar in drie-etageklemmen 

ST 2,5-3..., PT 2,5-3..., codeerbaar met: UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 of 

UCT-TM 5

grijs STP 5-3 0810562 100

Dubbele coderingshouder, inklikbaar in twee-etage snelaansluit-

klemmen QTTCB ... en QTTCBS ..., codeerbaar met: UC-TM(F) 5, 

ZB(F) 5 of UCT-TM(F) 5

grijs STP 5-2/S 0800970 100

Dubbele coderingshouder, inklikbaar in alle klemmen met een 

breedte vanaf 4,2 mm en een Zackbanduitsparing in het midden, 

codeerbaar met: UC-TM(F) 4, ZB(F) 4 of UCT-TM(F) 4

grijs STP 4-2-ZB 3038613 100

Dubbele coderingshouder, inklikbaar in alle klemmen met een 

breedte vanaf 5,2 mm en een Zackbanduitsparing in het midden, 

codeerbaar met: UC-TM(F) 5, ZB(F) 5 of UCT-TM(F) 5

grijs STP 5-2-ZB 3037643 100

Coderingshouder, lengte: 300 mm, inklikbaar in de uitsparing aan 

de zijkant van de aansluitklem, voor de opname van UC-TM..., 

ZB... of UCT-TM...

grijs CARRIER-TM 300 0828282 25

Coderingshouder, zoals de CARRIER-TM 300, met coderings-

vlak haaks op de bovenzijde van de klem, voor de opname van 

UC-TM..., ZB... of UCT-TM...

grijs CARRIER-TMH 300 0830670 25

Coderingshouder, met twee rijen, lengte: 300 mm, inklikbaar in 

de uitsparing in het midden van de aansluitklem, voor de opname 

van twee UC-TM..., ZB... of UCT-TM...

grijs CARRIER-TMD 300 0828693 25
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STP ...
– de coderingsvlakken van aangesloten 

meeretageklemmen worden vergroot 
door de coderingshouders

– De schildjesadapters worden, afhankelijk 
van de uitvoering, in de uitsparingen van 
het bovenste klemniveau gestoken

STP ...-ZB
– de coderingshouders kunnen bijvoor-

beeld in de middelste coderingsuitsparing 
van ST-veerdrukklemmen worden geklikt 
en verdubbelen het coderingsoppervlak, 
zie afbeelding hieronder

CARRIER-TM 300
– Inklikbaar bij alle klemmen van het 

CLIPLINE complete-systeem met vlakke 
coderingsuitsparing aan de zijkant

– voor de opname van klemmencoderingen 
ZB ..., UC-TM ... of UCT-TM ... , hierdoor 
wordt het coderingsoppervlak vergroot

CARRIER-TMD 300
– coderingshouder, met twee rijen, voor de 

opname van twee ZB ... of UC-TM ... en 
UCT-TM ...-klemmencoderingen, hier-
door ontstaat een verdubbeling van de 
coderingsvlakken

Coderingshouders STP ..., voor mee-
retageklemmen

Codering - MARKING system
Klemmencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0828693
http://www.phoenixcontact.net/product/0830670
http://www.phoenixcontact.net/product/0828282
http://www.phoenixcontact.net/product/3037643
http://www.phoenixcontact.net/product/3038613
http://www.phoenixcontact.net/product/0800970
http://www.phoenixcontact.net/product/0810562
http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0810575
http://www.phoenixcontact.net/product/0830132
http://www.phoenixcontact.net/product/0830131


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Waarschuwingsschildje, voor serie UT

breedte 5,2 mm geel WS UT 2,5 3047923 10

breedte 6,2 mm geel WS UT 4 3047332 10

breedte 8,2 mm geel WS UT 6 3047345 10

breedte 10,2 mm geel WS UT 10 3047361 10

breedte 12 mm geel WS UT 16 3047374 10

breedte 16 mm geel WS UT 35 3047387 10

Waarschuwingsafdekking, voor bouwserie ST

breedte 4,2 mm geel WST 1,5 3030958 50

breedte 5,2 mm geel WST 2,5 3030941 50

breedte 6,2 mm geel WST 4 3030954 50

breedte 8,2 mm geel WST 6 3030967 10

breedte 10,2 mm geel WST 10/35 3030006 25
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– Waarschuwingsschildjes en waarschu-
wingsafdekkingen zijn bestemd voor het 
afdekken en identificeren van 
netaansluitklemmen

– Het onbedoeld bedienen van de 
aansluitingen wordt voorkomen

– De waarschuwingsschildjes vergrendelen 
in de schroefschachten van de betreffende 
klem

– Deelbaar in lengte- en dwarsrichting

Waarschuwingsschildjes WS...

Codering - MARKING system
Klemmencodering

waarschuwingsschildjes voor klemmen van 

de series UT ... en ST ...

http://www.phoenixcontact.net/product/3030006
http://www.phoenixcontact.net/product/3030967
http://www.phoenixcontact.net/product/3030954
http://www.phoenixcontact.net/product/3030941
http://www.phoenixcontact.net/product/3030958
http://www.phoenixcontact.net/product/3047387
http://www.phoenixcontact.net/product/3047374
http://www.phoenixcontact.net/product/3047361
http://www.phoenixcontact.net/product/3047345
http://www.phoenixcontact.net/product/3047332
http://www.phoenixcontact.net/product/3047923
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– de UniCard-coderingsfamilie UC1-TM ... 
biedt coderingsschildjes voor klemmen 
van Weidmüller, CONTA-CLIP en 
Klemsan

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

96-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5 mm

wit UC1-TM 5 0821784 10

rood UC1-TM 5 RD 0828185 10

oranje UC1-TM 5 OG 0828186 10

geel UC1-TM 5 YE 0828187 10

blauw UC1-TM 5 BU 0828188 10

groen UC1-TM 5 GN 0828189 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

met versprongen indeling, 96-delig, 12 afzonderlijke schildjes per 

strook, voor klemmenbreedte 5 mm

wit UC1U-TM 5 0821302 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

80-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 6 mm

wit UC1-TM 6 0821247 10

rood UC1-TM 6 RD 0828190 10

oranje UC1-TM 6 OG 0828191 10

geel UC1-TM 6 YE 0828192 10

blauw UC1-TM 6 BU 0828193 10

groen UC1-TM 6 GN 0828194 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

64-delig, 8 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 

8 mm

wit UC1-TM 8 0821739 10

rood UC1-TM 8 RD 0828195 10

oranje UC1-TM 8 OG 0828196 10

geel UC1-TM 8 YE 0828197 10

blauw UC1-TM 8 BU 0828198 10

groen UC1-TM 8 GN 0828199 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 5 5146118 1

codeerbaar met:UniCard-codering voor klemmen met 
een hoge coderingsuitsparing van 
andere fabrikanten
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 8 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146118
http://www.phoenixcontact.net/product/0828199
http://www.phoenixcontact.net/product/0828198
http://www.phoenixcontact.net/product/0828197
http://www.phoenixcontact.net/product/0828196
http://www.phoenixcontact.net/product/0828195
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0828194
http://www.phoenixcontact.net/product/0828193
http://www.phoenixcontact.net/product/0828192
http://www.phoenixcontact.net/product/0828191
http://www.phoenixcontact.net/product/0828190
http://www.phoenixcontact.net/product/0821247
http://www.phoenixcontact.net/product/0821302
http://www.phoenixcontact.net/product/0828189
http://www.phoenixcontact.net/product/0828188
http://www.phoenixcontact.net/product/0828187
http://www.phoenixcontact.net/product/0828186
http://www.phoenixcontact.net/product/0828185
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de UniCard-coderingsfamilie UC1-TMF ... 
biedt coderingsschildjes voor klemmen 
van Weidmüller, Wago, ABB (Entrelec), 
CONTA-CLIP en Klemsan

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

120-delig, 15 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 4 mm

wit UC1-TMF 4 0821360 10

rood UC1-TMF 4 RD 0828200 10

oranje UC1-TMF 4 OG 0828201 10

geel UC1-TMF 4 YE 0828202 10

blauw UC1-TMF 4 BU 0828203 10

groen UC1-TMF 4 GN 0828204 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

96-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5 mm

wit UC1-TMF 5 0821425 10

rood UC1-TMF 5 RD 0828205 10

oranje UC1-TMF 5 OG 0828206 10

geel UC1-TMF 5 YE 0828127 10

blauw UC1-TMF 5 BU 0828207 10

groen UC1-TMF 5 GN 0828208 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

80-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 6 mm

wit UC1-TMF 6 0821483 10

rood UC1-TMF 6 RD 0828209 10

oranje UC1-TMF 6 OG 0828210 10

geel UC1-TMF 6 YE 0828211 10

blauw UC1-TMF 6 BU 0828212 10

groen UC1-TMF 6 GN 0828213 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

64-delig, 8 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 

8 mm

wit UC1-TMF 8 0821548 10

rood UC1-TMF 8 RD 0828214 10

oranje UC1-TMF 8 OG 0828215 10

geel UC1-TMF 8 YE 0828216 10

blauw UC1-TMF 8 BU 0828217 10

groen UC1-TMF 8 GN 0828218 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 4 5146105 1

codeerbaar met:UniCard-codering voor klemmen met 
een vlakke coderingsuitsparing van 
andere fabrikanten
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten tot 

8 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146105
http://www.phoenixcontact.net/product/0828218
http://www.phoenixcontact.net/product/0828217
http://www.phoenixcontact.net/product/0828216
http://www.phoenixcontact.net/product/0828215
http://www.phoenixcontact.net/product/0828214
http://www.phoenixcontact.net/product/0821548
http://www.phoenixcontact.net/product/0828213
http://www.phoenixcontact.net/product/0828212
http://www.phoenixcontact.net/product/0828211
http://www.phoenixcontact.net/product/0828210
http://www.phoenixcontact.net/product/0828209
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0828208
http://www.phoenixcontact.net/product/0828207
http://www.phoenixcontact.net/product/0828127
http://www.phoenixcontact.net/product/0828206
http://www.phoenixcontact.net/product/0828205
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425
http://www.phoenixcontact.net/product/0828204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828203
http://www.phoenixcontact.net/product/0828202
http://www.phoenixcontact.net/product/0828201
http://www.phoenixcontact.net/product/0828200
http://www.phoenixcontact.net/product/0821360
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– De UniCard-coderingsfamilie UC2-TM ... 
biedt coderingsmateriaal voor klemmen 
van Wago

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

120-delig, 15 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 4 mm

wit UC2-TM 4 0821713 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

96-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5 mm

wit UC2-TM 5 0821690 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

80-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 6 mm

wit UC2-TM 6 0821674 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

64-delig, 8 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 

8 mm

wit UC2-TM 8 0821755 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 5 5146118 1

codeerbaar met:UniCard-codering voor klemmen met 
een hoge coderingsuitsparing van 
andere fabrikanten
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coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 8 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146118
http://www.phoenixcontact.net/product/0821755
http://www.phoenixcontact.net/product/0821674
http://www.phoenixcontact.net/product/0821690
http://www.phoenixcontact.net/product/0821713
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de UniCard-coderingsfamilie UC2F-TM ... 
biedt coderingsschildjes voor klemmen 
van ABB (Entrelec)

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

120-delig, 15 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 4 mm

wit UC2F-TM 4 0822178 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

96-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5 mm

wit UC2F-TM 5 0822181 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

80-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 6 mm

wit UC2F-TM 6 0822194 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

64-delig, 8 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 

8 mm

wit UC2F-TM 8 0822204 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 4 5146105 1

codeerbaar met:UniCard-codering voor klemmen met 
een vlakke coderingsuitsparing van 
andere fabrikanten
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten tot 

8 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146105
http://www.phoenixcontact.net/product/0822204
http://www.phoenixcontact.net/product/0822194
http://www.phoenixcontact.net/product/0822181
http://www.phoenixcontact.net/product/0822178
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– De UniCard-coderingsfamilie UC3-TM ... 
biedt coderingsmateriaal voor klemmen 
van Wieland en Legrand

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

96-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5 mm

wit UC3-TM 5 0822369 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

80-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 6 mm

wit UC3-TM 6 0822385 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

64-delig, 8 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 

8 mm

wit UC3-TM 8 0822408 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 1 5146079 1

codeerbaar met:UniCard-codering voor klemmen met 
een hoge coderingsuitsparing van 
andere fabrikanten
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 8 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146079
http://www.phoenixcontact.net/product/0822408
http://www.phoenixcontact.net/product/0822385
http://www.phoenixcontact.net/product/0822369


P R I N T E D

F O R Y O UUV x

y

1 2 3

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de UniCard-schildjes UC4-TM... zijn ge-
schikt voor klemmen van de serie 8WH... 
van Siemens

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

56-delig, 7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreed-

ten vanaf 5 mm

wit UC4-TM 5 0828415 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 5 5146118 1

codeerbaar met:UniCard-codering voor klemmen met 
een hoge coderingsuitsparing van an-
dere fabrikanten
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

codering voor klemmen met een breedte 

vanaf 5 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146118
http://www.phoenixcontact.net/product/0828415
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120 -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

72-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5 mm

wit UCT1-TM 5 0829482 10

rood UCT1-TM 5 RD 0829226 10

oranje UCT1-TM 5 OG 0829227 10

geel UCT1-TM 5 YE 0829228 10

blauw UCT1-TM 5 BU 0829229 10

groen UCT1-TM 5 GN 0829230 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

zoals UCT1-TM 5, echter met versprongen indeling

wit UCT1U-TM 5 0803204 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

60-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 6 mm

wit UCT1-TM 6 0829483 10

rood UCT1-TM 6 RD 0829232 10

oranje UCT1-TM 6 OG 0829233 10

geel UCT1-TM 6 YE 0829234 10

blauw UCT1-TM 6 BU 0829235 10

groen UCT1-TM 6 GN 0829236 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

72-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5 mm

wit UCT1-TMF 5 0829237 10

rood UCT1-TMF 5 RD 0829238 10

oranje UCT1-TMF 5 OG 0829239 10

geel UCT1-TMF 5 YE 0829240 10

blauw UCT1-TMF 5 BU 0829241 10

groen UCT1-TMF 5 GN 0829242 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

60-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 6 mm

wit UCT1-TMF 6 0829243 10

rood UCT1-TMF 6 RD 0829244 10

oranje UCT1-TMF 6 OG 0829245 10

geel UCT1-TMF 6 YE 0829246 10

blauw UCT1-TMF 6 BU 0829247 10

groen UCT1-TMF 6 GN 0829248 10

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van: UCT-TM ..., UCT1-TM ..., UCT5-TM ..., 

UCT-EM (5X10), UCT-EM (6X10)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 5146480 1

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van: UCT1-TMF... THERMOMARK CARD-UCT-MAG4 5146614 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-TM, UCT1(U)-TM, UCT5-TM, 

UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

TMP-UCT-MAG1 0803342 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT1-TMF TMP-UCT-MAG4 0803345 1

170 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 6 mm

vlakke coderingsschildjes voor klemmen-

breedten tot 6 mm

– De UniCard-coderingsfamilie 
UCT1-TM ... biedt coderingsschildjes voor 
klemmen van Weidmüller, 
CONTA-CLIP en Klemsan

– de UniCard-coderingsfamilie 
UCT1-TMF ... biedt coderingsschildjes voor 
klemmen van Weidmüller, Wago, ABB (Entre-
lec), CONTA-CLIP en Klemsan

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individueel 
volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

UniCard-codering voor klemmen met 
een hoge coderingsuitsparing van 
andere fabrikanten

http://www.phoenixcontact.net/product/0803345
http://www.phoenixcontact.net/product/0803342
http://www.phoenixcontact.net/product/5146614
http://www.phoenixcontact.net/product/5146480
http://www.phoenixcontact.net/product/0829248
http://www.phoenixcontact.net/product/0829247
http://www.phoenixcontact.net/product/0829246
http://www.phoenixcontact.net/product/0829245
http://www.phoenixcontact.net/product/0829244
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829242
http://www.phoenixcontact.net/product/0829241
http://www.phoenixcontact.net/product/0829240
http://www.phoenixcontact.net/product/0829239
http://www.phoenixcontact.net/product/0829238
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0829236
http://www.phoenixcontact.net/product/0829235
http://www.phoenixcontact.net/product/0829234
http://www.phoenixcontact.net/product/0829233
http://www.phoenixcontact.net/product/0829232
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0829230
http://www.phoenixcontact.net/product/0829229
http://www.phoenixcontact.net/product/0829228
http://www.phoenixcontact.net/product/0829227
http://www.phoenixcontact.net/product/0829226
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120 -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

72-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreed-

ten 5 en 6 mm

wit UCT2-TM 5/6 0829249 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

72-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5 mm

wit UCT3-TM 5 0829251 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

60-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 6 mm

wit UCT3-TM 6 0829252 10

Toebehoren Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van: UCT2-TM ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG5 5146615 1

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van: UCT3-TM ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG6 5146616 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT2-TM TMP-UCT-MAG5 0803347 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT3-TM TMP-UCT-MAG6 0803348 1

171PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

5 tot 6 mm

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 6 mm

– De UniCard-coderingen UCT2-TM 5/6 
zijn geschikt voor klemmen van Wago

– De UniCard-coderingsfamilie UCT3-
TM ... biedt coderingsmateriaal voor 
klemmen van Wieland en Legrand

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

UniCard-codering voor klemmen met 
een hoge coderingsuitsparing van 
andere fabrikanten

http://www.phoenixcontact.net/product/0803348
http://www.phoenixcontact.net/product/0803347
http://www.phoenixcontact.net/product/5146616
http://www.phoenixcontact.net/product/5146615
http://www.phoenixcontact.net/product/0829252
http://www.phoenixcontact.net/product/0829251
http://www.phoenixcontact.net/product/0829249
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– De UniCard-coderingsfamilie 
UCT5-TM ... biedt coderingsmateriaal 
voor klemmen van Cabur

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen eenvoudig, nauwkeurig en 
snel met de BLUEMARK, TOPMARK
LASER, THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

66-delig, 11 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5 mm

wit UCT5-TM 5 0828750 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

54-delig, 9 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 

6 mm

wit UCT5-TM 6 0828752 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van: UCT-TM ..., UCT1-TM ..., UCT5-TM ..., 

UCT-EM (5X10), UCT-EM (6X10)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 5146480 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-TM, UCT1(U)-TM, UCT5-TM, 

UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

TMP-UCT-MAG1 0803342 1

codeerbaar met:UniCard-codering voor klemmen met 
een hoge coderingsuitsparing van 
andere fabrikanten

172 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 6 mm

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803342
http://www.phoenixcontact.net/product/5146480
http://www.phoenixcontact.net/product/0828752
http://www.phoenixcontact.net/product/0828750
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de UniCard-coderingsfamilie UCT6M ... 
biedt coderingsschildjes voor klemmen 
van ABB

– de coderingsschildjes in de vorm van uni-
forme matten kunnen eenvoudig en snel 
worden gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

60-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5,2 mm

wit UCT6M-TM 5 0830756 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

50-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 6,2 mm

wit UCT6M-TM 6 0830757 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

35-delig, 7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 

8,2 mm

wit UCT6M-TM 8 0830758 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT6M-TM ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG23 0830808 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT6M-TM TMP-UCT-MAG23 0803367 1

codeerbaar met:UniCard-codering voor klemmen met 
een vlakke coderingsuitsparing van 
andere fabrikanten
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 8,2 mm

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803367
http://www.phoenixcontact.net/product/0830808
http://www.phoenixcontact.net/product/0830758
http://www.phoenixcontact.net/product/0830757
http://www.phoenixcontact.net/product/0830756
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– de UniCard-coderingsfamilie 
UCT6R-TM ... biedt coderingsschildjes 
voor klemmen van entrelec

– de coderingsschildjes in de vorm van 
uniforme matten kunnen eenvoudig en 
snel worden gecodeerd

– De meerdelige coderingsstroken kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

60-delig, 12 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 5,2 mm

wit UCT6R-TM 5 0830753 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

50-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmen-

breedte 6,2 mm

wit UCT6R-TM 6 0830754 10

UniCard, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten, 

35-delig, 7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 

8,2 mm

wit UCT6R-TM 8 0830755 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT6R-TM ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG24 0830809 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT6R-TM TMP-UCT-MAG24 0803368 1

codeerbaar met:UniCard-codering voor klemmen met 
een hoge coderingsuitsparing van 
andere fabrikanten
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

coderingsschildjes voor klemmenbreedten 

tot 8,2 mm

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803368
http://www.phoenixcontact.net/product/0830809
http://www.phoenixcontact.net/product/0830755
http://www.phoenixcontact.net/product/0830754
http://www.phoenixcontact.net/product/0830753
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– De UniSheet-coderingen US2-TM 100 
zijn geschikt voor klemmen van Wago

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De voorgestanste coderingsstroken kun-
nen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en gemonteerd

– De kaarten bieden ruimte voor 
functieteksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materiaal 
individueel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Een overzicht van codeerbare klemmen vindt u vanaf pagina 88.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK CARD  THERMOMARK PRIME

aantal afzonderlijke schildjes 12

aantal afzonderlijke schildjes per strook 1

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, voor het coderen van klemmen van andere fabrikanten 

met Wago TopJob S-klemuitsparing, strooklengte 104 mm

wit US2-TM 100 0829268 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-codering voor klemmen 
van andere fabrikanten
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

12 stroken met een breedte van 104 mm

thermische overdracht voor 

matten en kaarten

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0829268
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– de Universal-Material-coderingsfami-
lie UM1-TM ... biedt coderingsschildjes 
voor klemmen van Weidmüller, 
CONTA-CLIP en Klemsan

– de coderingen in de vorm van een dubbe-
le strook kunnen eenvoudig en snel met 
de BLUEMARK, THERMOMARK CARD 
en THERMOMARK PRIME worden geco-
deerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– de coderingsstroken kunnen eenvoudig 
worden gemonteerd en indien gewenst 
van elkaar worden gescheiden

– om onjuiste plaatsing te voorkomen, 
worden de coderingsstroken met behulp 
van een polarisatiestift in de magazijnen 
gepositioneerd en naar de 
uitvoerapparatuur geleid

– het formaat zorgt automatisch voor een 
nauwkeurig gepositioneerde opdruk

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UM1-TM ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, niet bedrukt, 34-delig, raster: 

3,5 mm, schildjeshoogte: 12 mm

wit UM1-TM (3,5X12) 0830925 10

rood UM1-TM (3,5X12) RD 0833020 10

oranje UM1-TM (3,5X12) OG 0833021 10

geel UM1-TM (3,5X12) YE 0833022 10

blauw UM1-TM (3,5X12) BU 0833023 10

groen UM1-TM (3,5X12) GN 0833024 10

UM1-TM..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, niet bedrukt, 24-delig, raster: 

5 mm, schildjeshoogte: 10 mm

wit UM1-TM (5X10) 0830905 10

rood UM1-TM (5X10) RD 0833025 10

oranje UM1-TM (5X10) OG 0833026 10

geel UM1-TM (5X10) YE 0833027 10

blauw UM1-TM (5X10) BU 0833028 10

groen UM1-TM (5X10) GN 0833029 10

UM1-TM ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, niet bedrukt, 24-delig, raster: 

5 mm, schildjeshoogte: 12 mm

wit UM1-TM (5X12) 0830912 10

rood UM1-TM (5X12) RD 0833035 10

oranje UM1-TM (5X12) OG 0833036 10

geel UM1-TM (5X12) YE 0833037 10

blauw UM1-TM (5X12) BU 0833038 10

groen UM1-TM (5X12) GN 0833039 10

UM1-TM ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, Conta-Clip, Klemsan, niet bedrukt, 20-delig, raster: 

6 mm, schildjeshoogte: 10 mm

wit UM1-TM (6X10) 0830903 10

rood UM1-TM (6X10) RD 0833040 10

oranje UM1-TM (6X10) OG 0833041 10

geel UM1-TM (6X10) YE 0833042 10

blauw UM1-TM (6X10) BU 0833043 10

groen UM1-TM (6X10) GN 0833044 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM1-TM ..., UM5-TM... TMP-UM-MAG1 0831200 1

Magazijn voor de BLUEMARK-printer, voor de opname van UM-

materiaal

BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1

codeerbaar met:UM-codering voor klemmen van 
andere fabrikanten, stroken

176 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

voor hoge coderingsuitsparing

t/m 6 mm-raster

thermisch UV-led-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0831200
http://www.phoenixcontact.net/product/0833044
http://www.phoenixcontact.net/product/0833043
http://www.phoenixcontact.net/product/0833042
http://www.phoenixcontact.net/product/0833041
http://www.phoenixcontact.net/product/0833040
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0833039
http://www.phoenixcontact.net/product/0833038
http://www.phoenixcontact.net/product/0833037
http://www.phoenixcontact.net/product/0833036
http://www.phoenixcontact.net/product/0833035
http://www.phoenixcontact.net/product/0830912
http://www.phoenixcontact.net/product/0833029
http://www.phoenixcontact.net/product/0833028
http://www.phoenixcontact.net/product/0833027
http://www.phoenixcontact.net/product/0833026
http://www.phoenixcontact.net/product/0833025
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0833024
http://www.phoenixcontact.net/product/0833023
http://www.phoenixcontact.net/product/0833022
http://www.phoenixcontact.net/product/0833021
http://www.phoenixcontact.net/product/0833020
http://www.phoenixcontact.net/product/0830925
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UV

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de Universal-Material-coderings-
familie UM1-TM ... biedt coderingsschild-
jes voor klemmen van Weidmüller, 
CONTA-CLIP en Klemsan

– de coderingen in de vorm van een 
dubbele strook kunnen eenvoudig en snel 
met de BLUEMARK, THERMO-
MARK CARD en THERMOMARK 
PRIME worden gecodeerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– de coderingsstroken kunnen eenvoudig 
worden gemonteerd en indien gewenst 
van elkaar worden gescheiden

– om onjuiste plaatsing te voorkomen, 
worden de coderingsstroken met behulp 
van een polarisatiestift in de magazijnen 
gepositioneerd en naar de 
uitvoerapparatuur geleid

– het formaat zorgt automatisch voor een 
nauwkeurig gepositioneerde opdruk

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UM1-TM ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, niet bedrukt, 20-delig, raster: 

6 mm, schildjeshoogte: 12 mm

wit UM1-TM (6X12) 0830909 10

rood UM1-TM (6X12) RD 0833050 10

oranje UM1-TM (6X12) OG 0833051 10

geel UM1-TM (6X12) YE 0833052 10

blauw UM1-TM (6X12) BU 0833053 10

groen UM1-TM (6X12) GN 0833054 10

UM1-TM ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, niet bedrukt, 14-delig, raster: 

8 mm, schildjeshoogte: 10 mm

wit UM1-TM (8X10) 0830906 10

rood UM1-TM (8X10) RD 0833055 10

oranje UM1-TM (8X10) OG 0833056 10

geel UM1-TM (8X10) YE 0833057 10

blauw UM1-TM (8X10) BU 0833058 10

groen UM1-TM (8X10) GN 0833059 10

UM1-TM ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, niet bedrukt, 14-delig, raster: 

8 mm, schildjeshoogte: 12 mm

wit UM1-TM (8X12) 0830920 10

rood UM1-TM (8X12) RD 0833060 10

oranje UM1-TM (8X12) OG 0833061 10

geel UM1-TM (8X12) YE 0833062 10

blauw UM1-TM (8X12) BU 0833063 10

groen UM1-TM (8X12) GN 0833064 10

UM1-TM ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, Conta-Clip, Klemsan, niet bedrukt, 10-delig, raster: 

12 mm, schildjeshoogte: 10 mm

wit UM1-TM (12X10) 0830916 10

rood UM1-TM (12X10) RD 0833065 10

oranje UM1-TM (12X10) OG 0833066 10

geel UM1-TM (12X10) YE 0833067 10

blauw UM1-TM (12X10) BU 0833068 10

groen UM1-TM (12X10) GN 0833069 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM1-TM ..., UM5-TM... TMP-UM-MAG1 0831200 1

Magazijn voor de BLUEMARK-printer, voor de opname van UM-

materiaal

BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1

codeerbaar met:UM-codering voor klemmen van 
andere fabrikanten, stroken

177PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

voor hoge coderingsuitsparing 

t/m 12 mm-raster

thermisch UV-led-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0831200
http://www.phoenixcontact.net/product/0833069
http://www.phoenixcontact.net/product/0833068
http://www.phoenixcontact.net/product/0833067
http://www.phoenixcontact.net/product/0833066
http://www.phoenixcontact.net/product/0833065
http://www.phoenixcontact.net/product/0830916
http://www.phoenixcontact.net/product/0833064
http://www.phoenixcontact.net/product/0833063
http://www.phoenixcontact.net/product/0833062
http://www.phoenixcontact.net/product/0833061
http://www.phoenixcontact.net/product/0833060
http://www.phoenixcontact.net/product/0830920
http://www.phoenixcontact.net/product/0833059
http://www.phoenixcontact.net/product/0833058
http://www.phoenixcontact.net/product/0833057
http://www.phoenixcontact.net/product/0833056
http://www.phoenixcontact.net/product/0833055
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0833054
http://www.phoenixcontact.net/product/0833053
http://www.phoenixcontact.net/product/0833052
http://www.phoenixcontact.net/product/0833051
http://www.phoenixcontact.net/product/0833050
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
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UV

– de Universal-Material-coderingsfami-
lie UM1-TM ... biedt coderingsschildjes 
voor klemmen van Weidmüller, 
CONTA-CLIP en Klemsan

– de coderingen in de vorm van een 
dubbele strook kunnen eenvoudig en snel 
met de BLUEMARK, THERMO-
MARK CARD en THERMOMARK 
PRIME worden gecodeerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– de coderingsstroken kunnen eenvoudig 
worden gemonteerd en indien gewenst 
van elkaar worden gescheiden

– om onjuiste plaatsing te voorkomen, 
worden de coderingsstroken met behulp 
van een polarisatiestift in de magazijnen 
gepositioneerd en naar de uitvoer-
apparatuur geleid

– het formaat zorgt automatisch voor een 
nauwkeurig gepositioneerde opdruk

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UM1U-TM ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, met versprongen indeling, 

niet bedrukt, 24-delig, raster: 5 mm

wit UM1U-TM (5X10) 0830910 10

rood UM1U-TM (5X10) RD 0833030 10

oranje UM1U-TM (5X10) OG 0833031 10

geel UM1U-TM (5X10) YE 0833032 10

blauw UM1U-TM (5X10) BU 0833033 10

groen UM1U-TM (5X10) GN 0833034 10

UM1U-TM ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, met versprongen indeling, 

niet bedrukt, 20-delig, raster: 6 mm

wit UM1U-TM (6X10) 0830907 10

rood UM1U-TM (6X10) RD 0833045 10

oranje UM1U-TM (6X10) OG 0833046 10

geel UM1U-TM (6X10) YE 0833047 10

blauw UM1U-TM (6X10) BU 0833048 10

groen UM1U-TM (6X10) GN 0833049 10

Toebehoren

Magazijn voor THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME

voor de opname van UM1U-TM ... TMP-UM-MAG4 0831203 1

Magazijn voor de BLUEMARK-printer, voor de opname van 

UM-materiaal

BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1

codeerbaar met:UM-codering voor klemmen van an-
dere fabrikanten, stroken

178 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

voor hoge coderingsuitsparing, 

met versprongen voet, t/m 6 mm-raster

thermisch UV-led-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0831203
http://www.phoenixcontact.net/product/0833049
http://www.phoenixcontact.net/product/0833048
http://www.phoenixcontact.net/product/0833047
http://www.phoenixcontact.net/product/0833046
http://www.phoenixcontact.net/product/0833045
http://www.phoenixcontact.net/product/0830907
http://www.phoenixcontact.net/product/0833034
http://www.phoenixcontact.net/product/0833033
http://www.phoenixcontact.net/product/0833032
http://www.phoenixcontact.net/product/0833031
http://www.phoenixcontact.net/product/0833030
http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
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UV

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de Universal Material-coderingsfami-
lie UM1-TM ... biedt coderingsschildjes 
voor klemmen van Weidmüller, Conta-
Clip, Klemsan, Wago en ABB (Entrelec)

– de coderingen in de vorm van een dubbe-
le strook kunnen eenvoudig en snel met 
de BLUEMARK, THERMOMARK CARD 
en THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– de coderingsstroken kunnen eenvoudig 
worden gemonteerd en indien gewenst 
van elkaar worden gescheiden

– om onjuiste plaatsing te voorkomen, 
worden de coderingsstroken met behulp 
van een polarisatiestift in de magazijnen 
gepositioneerd en naar de uitvoer-
apparatuur geleid

– het formaat zorgt automatisch voor een
nauwkeurig gepositioneerde opdruk

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UM1-TMF ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, Wago, ABB (Entrelec), niet 

bedrukt, 34-delig, raster: 3,5 mm

wit UM1-TMF (3,5X5) 0830935 10

rood UM1-TMF (3,5X5) RD 0833000 10

oranje UM1-TMF (3,5X5) OG 0833001 10

geel UM1-TMF (3,5X5) YE 0833002 10

blauw UM1-TMF (3,5X5) BU 0833003 10

groen UM1-TMF (3,5X5) GN 0833004 10

UM1-TMF ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, Wago, ABB (Entrelec), niet 

bedrukt, 24-delig, raster: 5 mm

wit UM1-TMF (5X5) 0830902 10

rood UM1-TMF (5X5) RD 0833005 10

oranje UM1-TMF (5X5) OG 0833006 10

geel UM1-TMF (5X5) YE 0833007 10

blauw UM1-TMF (5X5) BU 0833008 10

groen UM1-TMF (5X5) GN 0833009 10

UM1-TMF ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, CONTA-CLIP, Klemsan, Wago, ABB (Entrelec), niet 

bedrukt, 20-delig, raster: 6 mm

wit UM1-TMF (6X5) 0830904 10

rood UM1-TMF (6X5) RD 0833010 10

oranje UM1-TMF (6X5) OG 0833011 10

geel UM1-TMF (6X5) YE 0833012 10

blauw UM1-TMF (6X5) BU 0833013 10

groen UM1-TMF (6X5) GN 0833014 10

UM1-TMF ..., voor de codering van klemmen van de fabrikanten 

Weidmüller, Conta-Clip, Klemsan, Wago, ABB (Entrelec), niet 

bedrukt, 14-delig, raster: 8 mm

wit UM1-TMF (8X5) 0830924 10

rood UM1-TMF (8X5) RD 0833015 10

oranje UM1-TMF (8X5) OG 0833016 10

geel UM1-TMF (8X5) YE 0833017 10

blauw UM1-TMF (8X5) BU 0833018 10

groen UM1-TMF (8X5) GN 0833019 10

Toebehoren

Magazijn voor THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME

voor de opname van UM1-TMF ... TMP-UM-MAG3 0831202 1

Magazijn voor de BLUEMARK-printer, voor de opname van UM-

materiaal

BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1

codeerbaar met:UM-codering voor klemmen van 
andere fabrikanten, stroken

179PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

voor vlakke coderingsuitsparing 

t/m 8 mm-raster

thermisch UV-led-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0831202
http://www.phoenixcontact.net/product/0833019
http://www.phoenixcontact.net/product/0833018
http://www.phoenixcontact.net/product/0833017
http://www.phoenixcontact.net/product/0833016
http://www.phoenixcontact.net/product/0833015
http://www.phoenixcontact.net/product/0830924
http://www.phoenixcontact.net/product/0833014
http://www.phoenixcontact.net/product/0833013
http://www.phoenixcontact.net/product/0833012
http://www.phoenixcontact.net/product/0833011
http://www.phoenixcontact.net/product/0833010
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0833009
http://www.phoenixcontact.net/product/0833008
http://www.phoenixcontact.net/product/0833007
http://www.phoenixcontact.net/product/0833006
http://www.phoenixcontact.net/product/0833005
http://www.phoenixcontact.net/product/0830902
http://www.phoenixcontact.net/product/0833004
http://www.phoenixcontact.net/product/0833003
http://www.phoenixcontact.net/product/0833002
http://www.phoenixcontact.net/product/0833001
http://www.phoenixcontact.net/product/0833000
http://www.phoenixcontact.net/product/0830935
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UV

– de Universal Material-coderingsfamilie 
UM...-TM... biedt coderingsschildjes voor 
klemmen van diverse fabrikanten. UM2... 
voor Wago, UM3... voor Wieland,
UM5... voor Cabur en UM6M... voor ABB

– de coderingen in de vorm van een dubbe-
le strook kunnen eenvoudig en snel met 
de BLUEMARK, THERMOMARK CARD 
en THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– de coderingsstroken kunnen eenvoudig 
worden gemonteerd en indien gewenst 
van elkaar worden gescheiden

– om onjuiste plaatsing te voorkomen, 
worden de coderingsstroken met behulp 
van een polarisatiestift in de magazijnen 
gepositioneerd en naar de uitvoer-
apparatuur geleid

– het formaat zorgt automatisch voor een
nauwkeurig gepositioneerde opdruk

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij silicon

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UM2-TM... voor de codering van Wago-klemmen, niet bedrukt, 

34-/28-/24-delig, raster: 3,5 t/m 6 mm

wit UM2-TM (3,5X10) 0830936 10

wit UM2-TM (4X10) 0830934 10

wit UM2-TM (5/6X10) 0830911 10

UM3-TM... voor de codering van Wieland-klemmen, niet bedrukt, 

24-/20-/14-delig, raster: 5 t/m 8 mm

wit

wit

wit

UM5-TM... voor de codering van Cabur-klemmen, niet bedrukt, 

28-/24-/20-delig, raster: 4 t/m 6 mm

wit

wit

wit

UM6M-TM... voor de codering van ABB-klemmen, niet bedrukt, 

24-/20-/14-delig, raster: 5 t/m 8 mm

wit

wit

wit

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ... en THERMOMARK 

PRIME

voor de opname van UM1-TM ..., UM5-TM...

voor de opname van UM2-TM... TMP-UM-MAG5 0803328 1

voor de opname van UM3-TM...

voor de opname van UM6M-TM...

Magazijn voor de BLUEMARK-printer, voor de opname van UM-

materiaal

BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1

180 PHOENIX CONTACT

thermisch UV-led-technologie

codeerbaar met:UM-codering voor klemmen van an-
dere fabrikanten, stroken

Codering - MARKING system
Klemmencodering

voor hoge coderingsuitsparing 

t/m 6 mm-raster

http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0803328
http://www.phoenixcontact.net/product/0830911
http://www.phoenixcontact.net/product/0830934
http://www.phoenixcontact.net/product/0830936


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat

V2 V2 V2

-40 ... 120 -40 ... 120 -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UM3-TM (5X8) 0830917 10

UM3-TM (6X8) 0830915 10

UM3-TM (8X8) 0830929 10

UM5-TM (4X10) 0830938 10

UM5-TM (5X10) 0830922 10

UM5-TM (6X10) 0830919 10

UM6M-TM (5X12) 0830928 10

UM6M-TM (6X12) 0830926 10

UM6M-TM (8X12) 0830939 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

TMP-UM-MAG1 0831200 1

TMP-UM-MAG6 0803329 1

TMP-UM-MAG7 0803330 1

BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1 BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1 BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1

181PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Klemmencodering

voor hoge coderingsuitsparing 

t/m 8 mm-raster

voor hoge coderingsuitsparing 

t/m 6 mm-raster

voor hoge coderingsuitsparing 

t/m 8 mm-raster

http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0803330
http://www.phoenixcontact.net/product/0803329
http://www.phoenixcontact.net/product/0831200
http://www.phoenixcontact.net/product/0830939
http://www.phoenixcontact.net/product/0830926
http://www.phoenixcontact.net/product/0830928
http://www.phoenixcontact.net/product/0830919
http://www.phoenixcontact.net/product/0830922
http://www.phoenixcontact.net/product/0830938
http://www.phoenixcontact.net/product/0830929
http://www.phoenixcontact.net/product/0830915
http://www.phoenixcontact.net/product/0830917
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UV

– de Universal Material-coderingsfamilie 
UM...-TM... biedt coderingsschildjes voor 
klemmen van diverse fabrikanten. 
UM6R... voor Entrelec, UM7... voor 
Legrand en UM8... voor Woertz

– de coderingen in de vorm van een dubbe-
le strook kunnen eenvoudig en snel met 
de BLUEMARK, THERMOMARK CARD 
en THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– de coderingsstroken kunnen eenvoudig 
worden gemonteerd en indien gewenst 
van elkaar worden gescheiden

– om onjuiste plaatsing te voorkomen, 
worden de coderingsstroken met behulp 
van een polarisatiestift in de magazijnen 
gepositioneerd en naar de uitvoer-
apparatuur geleid

– het formaat zorgt automatisch voor een
nauwkeurig gepositioneerde opdruk

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UM6R-TM... voor de codering van Entrelec-klemmen, niet bedrukt, 

24-/20-/14-delig, raster: 5 t/m 8 mm

wit UM6R-TM (5X10) 0830923 10

wit UM6R-TM (6X10) 0830921 10

wit UM6R-TM (8X10) 0830932 10

UM7-TM... voor de codering van Legrand-klemmen, niet bedrukt, 

24-/20-/14-delig, raster: 5 t/m 8 mm

wit

wit

wit

UM8-TM... voor de codering van Woertz-klemmen, niet bedrukt, 

24-/20-delig, raster: 5 t/m 6 mm

wit

wit

Toebehoren

Magazijn voor THERMOMARK CARD en THERMOMARK PRIME

voor de opname van UM7-TM (5x10), UM7-TM (6x10)

voor de opname van UM6R-TM... TMP-UM-MAG8 0803331 1

voor de opname van UM8-TM...

Magazijn voor de BLUEMARK-printer, voor de opname van UM-

materiaal

BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1

182 PHOENIX CONTACT

thermisch UV-led-technologie

codeerbaar met:UM-codering voor klemmen van an-
dere fabrikanten, stroken

Codering - MARKING system
Klemmencodering

voor hoge coderingsuitsparing 

t/m 8 mm-raster

http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0803331
http://www.phoenixcontact.net/product/0830932
http://www.phoenixcontact.net/product/0830921
http://www.phoenixcontact.net/product/0830923
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Technische gegevens Technische gegevens

THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED

polycarbonaat polycarbonaat

V2 V2

-40 ... 120 -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UM7-TM (5X10) 0830933 10

UM7-TM (6X10) 0830931 10

UM7-TM (8X10) 0830945 10

UM8-TM (5X9) 0830946 10

UM8-TM (6X9) 0830943 10

Toebehoren Toebehoren

TMP-UM-MAG10 0803334 1

TMP-UM-MAG9 0803332 1

BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1 BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 1
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Codering - MARKING system
Klemmencodering

voor hoge coderingsuitsparing 

t/m 8 mm-raster

voor hoge coderingsuitsparing 

t/m 6 mm-raster

http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0803332
http://www.phoenixcontact.net/product/0803334
http://www.phoenixcontact.net/product/0830943
http://www.phoenixcontact.net/product/0830946
http://www.phoenixcontact.net/product/0830945
http://www.phoenixcontact.net/product/0830931
http://www.phoenixcontact.net/product/0830933
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 202 

 
Ader- en kabelcodering UniSheet US-WM...  

 

  Coderingen om in coderingshouders te steken, voor de montage 
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 221 

 
Ader- en kabelcodering als rolmateriaal WM...  

 

  Zelfklevende coderingen om te omwikkelen of als vlaggetje  224 

 
Crimpslangen als rolmateriaal WMS...  232

 

 
Ader- en kabelcodering als rolmateriaal EMT en WMT...  

 

  Coderingen om in coderingshulzen te steken, om over de ader 
te schuiven, en voor de montage met kabelbinders

 236 

 
Kabelcodering voor montage van kabelbinders KMK...  242

 

 
Kabelcodering voor de montage van houders  

 

  Coderingen van kunststof en roestvaststaal  253 
 

Coderingshouders PATG... en PATO...  256
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Een eenduidige en permanente codering 
van aders en kabels verhoogt de overzichte-
lijkheid in schakelkasten en installaties. Het 
vereenvoudigt montage- en onderhouds-
werkzaamheden en is van groot belang bij 
het verhelpen van storingen.

Ader- en kabelcoderingen van 
Phoenix Contact bieden voor elke toepas-
sing optimale coderingsmogelijkheden. Kies 
eenvoudig één van de montagetechnieken. 
U kunt de codering over de ader schuiven, 
erop klikken, plakken of met behulp van 
kabelbinders bevestigen.

Ader- en kabelcodering - MARKING system
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

Duurzame ader- en kabelcoderingen die 
aan de norm voldoen, zijn geen overbodige 
luxe, maar veel meer een door de klant 
geëiste kwaliteitsstandaard van moderne 
hoogwaardige investeringsgoederen.

Voor iedere gebruiker en elke applicatie 
biedt Phoenix Contact optimale mogelijk-
heden voor het coderen van aders en 
kabels. Hiervoor is een omvangrijk produc-
tassortiment uiteenlopende etiketten- en 
schildjesformaten leverbaar, vervaardigd van 
verschillende basismaterialen zoals kunst-
stof, aluminium en roestvaststaal.

De bevestiging van de coderingsmateria-
len vindt na het afdrukken plaats door 
schuiven,  opklikken,  plakken of door be-
vestiging met kabelbinders. De op elkaar af-
gestemde afdruksystemen en coderingsma-
terialen garanderen een hoge kwaliteit en 
bestendigheid tegen externe invloeden.

Gebruik afhankelijk van de applicatie en 
het materiaal de volgende coderings-
systemen voor een specifieke codering.
– TOPMARK LASER, laserprinter voor het 

coderen van UniCard-formaten, alsmede 
roestvaststalen en aluminiumschildjes

– BLUEMARK CLED, snelle printer met 
UV-technologie voor de codering van 
UniCard-formaten en aluminium 
coderingsschildjes

– THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME, thermische 
kaartprinter voor de codering van 
UniSheet- en UniCard-formaten

– THERMOMARK ROLL, thermische 
rolprinter codering van rol- en eindeloos-
materiaal

– THERMOMARK ROLLMASTER 300 en 
ROLLMASTER 600, industriële thermi-
sche rolprinter voor grote afdrukvolumen 
rol- en eindeloosmateriaal

– THERMOMARK W2, thermische printer 
voor dubbelzijdige codering en perforatie 
van crimpslangen op rol

– THERMOFOX, thermische handheld-
printer, voor de codering van etiketten en 
crimpslangen in cassetteformaat

– PLOTMARK, coderingsplotter voor de 
codering van UniCard-formaten alsmede 
materiaal in strook- en velformaat

– standaard desktop laserprinter, voor de 
codering van materialen in velformaat

Voor een eenvoudige en rationele ver-
vaardiging van coderingen is de software  
CLIP   PROJECT marking  beschikbaar. De 
gegenereerde coderingsgegevens kunnen 
vanuit CAE-systemen, Excel of tekstver-
werkingsprogramma's via de data-uitwisse-
lingsmanager van CLIP PROJECT marking 
worden geïmporteerd. Naast de automati-
sche gegevensovername is ook een handma-
tige invoer mogelijk. De afdrukbestanden 
worden dan automatisch doorgeleid naar de 
betreffende coderingssystemen en 
verwerkt.

Indien u niet in de gelegenheid bent uw 
coderingen zelf te vervaardigen, dan kunt u 
ook contact opnemen met onze coderings-
service. Wij voeren de afdrukopdrachten 
graag voor u uit. Dat geldt ook voor het 
graveren of met laserprinter coderen van 
roestvaststalen kabelcoderingen.
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

Aders en kabels kunnen van hoogwaardi-
ge roestvaststalen of aluminium coderings-
schildjes worden voorzien. De bevestiging 
vindt plaats met kabelbinders.

Opklikbare adercoderingen beschikken 
over twee coderingsvlakken, zijn onverlies-
baar en altijd goed leesbaar. Ze worden met 
de hand op reeds aangesloten aders en 
kabels geklikt.

De bedrukte coderingshulzen worden op 
de ader geschoven of met kabelbinders 
bevestigd. Er zijn diverse materialen in 
kaart-, mat- en rolformaat leverbaar.

De adereindhulzen zijn uitgevoerd met 
een codeerbare isolatiekraag en worden 
vóór het vercrimpen gecodeerd. Dit 
bespaart een arbeidsgang.

PATG HF-, PATG- en PATO-coderingshul-
zen worden op de ader geschoven en voor-
zien van een codeerbare insteekstrook.

Crimpslangen zijn bijzonder geschikt voor 
een onverliesbare kabel- en adercodering. 
Ze worden in voorgeconfectioneerde vorm 
en als rolmateriaal aangeboden.

Adercoderingen kunnen vrijwel onafhan-
kelijk van de ader- of kabeldiameter met 
standaard kabelbinders worden gemon-
teerd. Het royale coderingsvlak biedt 
voldoende ruimte, ook voor omvangrijke 
coderingen.

De kabelcoderingsetiketten bestaan uit 
een coderingsveld en een transparante folie, 
die de codering tegen vuil en slijtage 
beschermt. De etiketten zijn in diverse 
afmetingen en vormen leverbaar.

Kunststof kabelcoderingen zijn geschikt 
voor bundeling en codering van aders en ka-
bels. De codering wordt door de afsluitkap 
tegen verontreiniging en slijtage beschermd.
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crimpslang

(crimpverhouding: 3:1)

crimpslang

(crimpverhouding: 2:1)

kabelcodering-

setiket

kabelcodering 

van roestvaststaal en aluminium 

voor bevestiging met kabelbinders
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kabelcodering 

van aluminium 

voor bevestiging met kabelbin-

ders

adercodering voor opklikken adercodering om over de ader te schuiven

adereindhulzen 

met codeerbare isolatiekraag

(vermelding in mm²)

kabelcodering 

voor bevestiging met kabelbin-

ders
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adercodering om over de 

ader te schuiven
adercodering voor opklikken

kabelcodering 

voor bevestiging met kabelbin-

ders
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kabelcodering 

voor bevestiging met kabel-

binders

kabelcoderingsetiket kabelcoderingsetiket kabelcoderingsetiket
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kabelcoderingsetiket 

met geïntegreerde 

RFID-transponder

kabelcoderingsetiket

kabel-

coderingsvlag-

getjes

crimpslang

(crimpverhouding: 2:1)
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

crimpslang

(crimpverhouding: 3:1)

kabelcodering om over de ader te 

schuiven

kabelcodering 

voor bevestiging met kabelbin-

ders

kabelcodering 

voor bevestiging met kabelbin-

ders

kabelcodering 

voor bevestiging met kabelbin-

ders 

in combinatie met EML...
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kabelcoderingshouders 

voor bevestiging met kabelbinders 

in combinatie met 

US-EMP .../ ESL .../ EMT ...
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

kabelcoderingshouders voor 

opklikken in combinatie met 

SS-ZB... 

UC-EM .../ UCT-EM ...

coderingshuls om over de ader te schuiven in combinatie met 

UC-WMT ... UCT-WMT .../ US-WMT ..../ EMT .../ PABA ...

coderingshuls om over de ader 

te schuiven in combinatie met 

UC-WMT .../ UCT-WMT ...
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algemene gegevens

codeerbaar met

materiaal

wisvastheid

toevoegingen

omschrijving  

Roestvaststalen schildje, voor montage met kabelbinders, ader-

diameter

36-delig, > 2,9 mm-Ø

16-delig, > 4,6 mm-Ø

16-delig, > 4,6 mm-Ø

8-delig, > 4,6 mm-Ø

Aluminiumschildje, voor montage met kabelbinders, aderdiame-

ter

36-delig, > 2,9 mm-Ø

16-delig, > 4,6 mm-Ø

16-delig, > 4,6 mm-Ø

8-delig, > 4,6 mm-Ø

Vellenmagazijn, voor TOPMARK LASER

196 PHOENIX CONTACT

– de productfamilie LS-WMTB ... is lever-
baar in de uitvoeringen roestvaststaal 
(V4A) of aluminium. De familie biedt 
coderingsschildjes voor een eenvoudige 
en snelle bevestiging met kabelbinders

– LS-WMTB-V4A...- coderingsschildjes 
kenmerken zich vooral door de hoge 
bestendigheid tegen zoutwater, chloride 
en oplosmiddelen. Ze zijn daardoor ook 
geschikt voor de meest veeleisende 
industriële omgevingen

– door het selecteren van het materiaal in 
de engineeringssoftware CLIP PROJECT 
worden automatisch de juiste laser-
parameters aan de TOPMARK LASER 
overgedragen

– Coderingsvoorbeeld: 
LS-WMTB-V4A (29x8)
schrijfvlak: 29 x 8 mm

– de toepassing van moderne lasertechno-
logie realiseert een hoogwaardige en 
duurzame codering

– de productgroep LS-WMTB-V4A ... kan 
op twee manieren worden gecodeerd: 
graveren of codering door tempering

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle materialen individueel 
volgens uw wensen

Roestvaststalen en aluminium kabel-
codering voor montage met kabel-
binders

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders van roestvaststaal zie pagina 664.

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

Directe codering met laser

codeerbaar met:



P R I N T E D

F O R Y O U

P R I N T E D

F O R Y O U

P R I N T E D

F O R Y O U

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

TOPMARK LASER TOPMARK LASER TOPMARK LASER

V4A aluminium aluminium

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

LS-WMTB-V4A (29X8) 0831516 5

LS-WMTB-V4A (40X15) 0831517 5

LS-WMTB-V4A (60X15) 0831518 5

LS-WMTB-V4A (100X15) 0831519 5

LS-WMTB-AL (29X8) 0831500 5 LS-WMTB-AL (29X8) BK 0831508 5

LS-WMTB-AL (40X15) 0831501 5 LS-WMTB-AL (40X15) BK 0831509 5

LS-WMTB-AL (60X15) 0831502 5 LS-WMTB-AL (60X15) BK 0831510 5

LS-WMTB-AL (100X15) 0831503 5 LS-WMTB-AL (100X15) BK 0831511 5

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1 TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1 TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1

197PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

roestvaststaal, materiaaldikte: 0,5 mm aluminium, materiaaldikte: 0,8 mm aluminium, zwart, materiaaldikte: 0,8 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831511
http://www.phoenixcontact.net/product/0831503
http://www.phoenixcontact.net/product/0831510
http://www.phoenixcontact.net/product/0831502
http://www.phoenixcontact.net/product/0831509
http://www.phoenixcontact.net/product/0831501
http://www.phoenixcontact.net/product/0831508
http://www.phoenixcontact.net/product/0831500
http://www.phoenixcontact.net/product/0831519
http://www.phoenixcontact.net/product/0831518
http://www.phoenixcontact.net/product/0831517
http://www.phoenixcontact.net/product/0831516


algemene gegevens

codeerbaar met

materiaal

wisvastheid

toevoegingen

omschrijving  

Roestvaststalen schildje, rond, voor montage met kabelbinders

30-delig, diameter: 25 mm

20-delig, diameter: 30 mm

Aluminiumschildje, rond, voor montage met kabelbinders

30-delig, diameter: 25 mm

20-delig, diameter: 30 mm

Vellenmagazijn, voor TOPMARK LASER

198 PHOENIX CONTACT

– de ronde coderingsschildjes van de pro-
ductfamilie LS-WMTB ... zijn leverbaar in 
de uitvoeringen roestvaststaal (V4A) of 
aluminium. LS-WMTB ... biedt coderings-
schildjes voor een eenvoudige en snelle 
bevestiging met kabelbinders

– de productgroep LS-WMTB-V4A ... 
kenmerkt zich vooral door de hoge 
bestendigheid tegen zoutwater, chloride 
en oplosmiddelen. Deze producten zijn 
daardoor ook geschikt voor de meest 
veeleisende industriële omgevingen

– door het selecteren van het materiaal in 
de engineeringssoftware CLIP PROJECT 
worden automatisch de juiste laserpara-
meters aan de TOPMARK LASER overge-
dragen

– Coderingsvoorbeeld: 
LS-WMTB-V4A (D25)
diameter: 25 mm

– de toepassing van moderne lasertechno-
logie realiseert een hoogwaardige en 
duurzame codering

– de productgroep LS-WMTB-V4A ... kan 
op twee manieren worden gecodeerd: 
graveren of codering door tempering

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle materialen individueel 
volgens uw wensen

Roestvaststalen en aluminium kabel-
codering voor montage met kabelbin-
ders

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders van roestvaststaal zie pagina 664.

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

Directe codering met laser

codeerbaar met:
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

TOPMARK LASER TOPMARK LASER TOPMARK LASER

V4A aluminium aluminium

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

LS-WMTB-V4A (D25) 0831520 5

LS-WMTB-V4A (D30) 0831521 5

LS-WMTB-AL (D25) 0831504 5 LS-WMTB-AL (D25) BK 0831512 5

LS-WMTB-AL (D30) 0831505 5 LS-WMTB-AL (D30) BK 0831513 5

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1 TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1 TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1
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roestvaststaal, materiaaldikte: 0,5 mm aluminium, materiaaldikte: 0,8 mm aluminium, zwart, materiaaldikte: 0,8 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831513
http://www.phoenixcontact.net/product/0831505
http://www.phoenixcontact.net/product/0831512
http://www.phoenixcontact.net/product/0831504
http://www.phoenixcontact.net/product/0831521
http://www.phoenixcontact.net/product/0831520
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de productfamilie WMTBA... is leverbaar 
in aluminium (AL) en kenmerkt zich door:
– met coderingsmogelijkheid aan beide

zijden
– hoogwaardig uiterlijk
– eenvoudige montage met kabelbinders
– Geschikt voor royale coderingsmogelijk-

heden van aders en kabels > 2,9 mm-
diameter

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders van roestvaststaal zie pagina 664.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED

materiaal aluminium

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Aluminiumschildje, dikte: 0,8 mm, aderdiameter [mm]

schrijfvlak: 29 x 8 mm, > 2,9 mm-Ø aluminium-

kleurig

WMTB-AL (29X8) 0830805 90

schrijfvlak: 40 x 15 mm, > 4,6 mm-Ø aluminium-

kleurig

WMTB-AL (40X15) 0830524 45

schrijfvlak: 60 x 15 mm, > 4,6 aluminium-

kleurig

WMTB-AL (60X15) 0830525 45

Aluminiumschildje, rond, dikte: 0,8 mm

diameter: 30 mm aluminium-

kleurig

Toebehoren

Magazijn, voor BLUEMARK-printer, voor de opname van 

aluminium schildjes

voor WMTB-AL (29X8) BLUEMARK MAG WM-M (29X8) 0802743 1

voor WMTB-AL (40X15) BLUEMARK MAG WM-M (40X15) 0802744 1

voor WMTB-AL (60X15) BLUEMARK MAG WM-M (60X15) 0802746 1

Magazijn, voor BLUEMARK-printer, voor de opname van

roestvaststalen en aluminiumschildjes

voor WMTB-AL (D30) ...

200 PHOENIX CONTACT

UV-led-technologie

Aluminium kabelcodering voor de 
montage met kabelbinders

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

aluminium, materiaaldikte: 0,8 mm aluminium, materiaaldikte: 0,8

http://www.phoenixcontact.net/product/0802746
http://www.phoenixcontact.net/product/0802744
http://www.phoenixcontact.net/product/0802743
http://www.phoenixcontact.net/product/0830525
http://www.phoenixcontact.net/product/0830524
http://www.phoenixcontact.net/product/0830805
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

BLUEMARK CLED

aluminium

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

WMTB-AL (D30) 0830804 90

Toebehoren

BLUEMARK MAG WM-M (D30) 0802747 1
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mm aluminium, materiaaldikte: 0,8 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0802747
http://www.phoenixcontact.net/product/0830804
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– De UniCard-coderingsfamilie 
UC-WMC ... biedt coderingsmateriaal 
voor een onverliesbare codering van 
besturingskabels tot aan mantelleidingen 
met grote diameters

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Montage door opklikken, ook na een al 
aangebrachte bedrading

– twee op elk moment goed leesbare 
coderingsvlakken

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor 
functieteksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Andere varianten zie phoenixcontact.net/products.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

aderdiameterbereik [mm]  1,2 ... 1,9

aderdoorsnedebereik [mm²]  0,25 ... 0,34

aderdoorsnedebereik AWG 24 ... 22

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

15 x 4 mm, 20-delig, 4 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMC 1,9 (15X4) 0828004 10

rood UC-WMC 1,9 (15X4) RD 0828006 10

oranje UC-WMC 1,9 (15X4) OG 0828007 10

geel UC-WMC 1,9 (15X4) YE 0828008 10

paars UC-WMC 1,9 (15X4) VT 0828009 10

blauw UC-WMC 1,9 (15X4) BU 0828010 10

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

30 x 4 mm, 12-delig, 4 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMC 1,9 (30X4) 0830283 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 1 5146079 1

codeerbaar met:UniCard-adercodering om op te 
klikken

202 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor aderdiameters van 

1,2 tot 1,9 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146079
http://www.phoenixcontact.net/product/0830283
http://www.phoenixcontact.net/product/0828010
http://www.phoenixcontact.net/product/0828009
http://www.phoenixcontact.net/product/0828008
http://www.phoenixcontact.net/product/0828007
http://www.phoenixcontact.net/product/0828006
http://www.phoenixcontact.net/product/0828004
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

aderdiameterbereik [mm]  1,9 ... 3,1

aderdoorsnedebereik [mm²]  0,5 ... 1,5

aderdoorsnedebereik AWG 20 ... 16

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

15 x 4 mm, 20-delig, 4 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMC 3,1 (15X4) 0818205 10

rood UC-WMC 3,1 (15X4) RD 0818755 10

oranje UC-WMC 3,1 (15X4) OG 0818726 10

geel UC-WMC 3,1 (15X4) YE 0818739 10

paars UC-WMC 3,1 (15X4) VT 0825370 10

blauw UC-WMC 3,1 (15X4) BU 0818742 10

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

23 x 4 mm, 12-delig, 4 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMC 3,1 (23X4) 0818218 10

rood UC-WMC 3,1 (23X4) RD 0818807 10

oranje UC-WMC 3,1 (23X4) OG 0818771 10

geel UC-WMC 3,1 (23X4) YE 0818784 10

paars UC-WMC 3,1 (23X4) VT 0825371 10

blauw UC-WMC 3,1 (23X4) BU 0818797 10

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

30 x 4 mm, 12-delig, 4 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMC 3,1 (30X4) 0819631 10

rood UC-WMC 3,1 (30X4) RD 0820769 10

oranje UC-WMC 3,1 (30X4) OG 0823863 10

geel UC-WMC 3,1 (30X4) YE 0819644 10

paars UC-WMC 3,1 (30X4) VT 0825372 10

blauw UC-WMC 3,1 (30X4) BU 0820756 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 1 5146079 1

203PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor aderdiameters van 

1,9 tot 3,1 mm

UniCard-adercodering om op te 
klikken

http://www.phoenixcontact.net/product/5146079
http://www.phoenixcontact.net/product/0820756
http://www.phoenixcontact.net/product/0825372
http://www.phoenixcontact.net/product/0819644
http://www.phoenixcontact.net/product/0823863
http://www.phoenixcontact.net/product/0820769
http://www.phoenixcontact.net/product/0819631
http://www.phoenixcontact.net/product/0818797
http://www.phoenixcontact.net/product/0825371
http://www.phoenixcontact.net/product/0818784
http://www.phoenixcontact.net/product/0818771
http://www.phoenixcontact.net/product/0818807
http://www.phoenixcontact.net/product/0818218
http://www.phoenixcontact.net/product/0818742
http://www.phoenixcontact.net/product/0825370
http://www.phoenixcontact.net/product/0818739
http://www.phoenixcontact.net/product/0818726
http://www.phoenixcontact.net/product/0818755
http://www.phoenixcontact.net/product/0818205
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– De UniCard-coderingsfamilie 
UC-WMC ... biedt coderingsmateriaal 
voor een onverliesbare codering van 
besturingskabels tot aan mantelleidingen 
met grote diameters

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Montage door opklikken, ook na een al 
aangebrachte bedrading

– twee op elk moment goed leesbare 
coderingsvlakken

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

aderdiameterbereik [mm]  2,8 ... 4,4

aderdoorsnedebereik [mm²]  1,5 ... 4

aderdoorsnedebereik AWG 16 ... 12

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

15 x 5,5 mm, 15-delig, 3 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMC 4,4 (15X5,5) 0818182 8

rood UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD 0818852 8

oranje UC-WMC 4,4 (15X5,5) OG 0818823 8

geel UC-WMC 4,4 (15X5,5) YE 0818836 8

paars UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT 0825373 8

blauw UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU 0818849 8

groen UC-WMC 4,4 (15X5,5) GN 0818865 8

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

23 x 5,5 mm, 9-delig, 3 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMC 4,4 (23X5,5) 0818195 8

rood UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD 0818904 8

oranje UC-WMC 4,4 (23X5,5) OG 0818878 8

geel UC-WMC 4,4 (23X5,5) YE 0818881 8

paars UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT 0825374 8

blauw UC-WMC 4,4 (23X5,5) BU 0818894 8

groen UC-WMC 4,4 (23X5,5) GN 0818917 8

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

30 x 5,5 mm, 9-delig, 3 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMC 4,4 (30X5,5) 0819657 10

rood UC-WMC 4,4 (30X5,5) RD 0820882 10

oranje UC-WMC 4,4 (30X5,5) OG 0823944 10

geel UC-WMC 4,4 (30X5,5) YE 0819660 10

paars UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT 0825375 10

blauw UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU 0820879 10

groen UC-WMC 4,4 (30X5,5) GN 0823957 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 2 5146082 1

codeerbaar met:UniCard-adercodering om op te 
klikken

204 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor aderdiameters van 

2,8 tot 4,4 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146082
http://www.phoenixcontact.net/product/0823957
http://www.phoenixcontact.net/product/0820879
http://www.phoenixcontact.net/product/0825375
http://www.phoenixcontact.net/product/0819660
http://www.phoenixcontact.net/product/0823944
http://www.phoenixcontact.net/product/0820882
http://www.phoenixcontact.net/product/0819657
http://www.phoenixcontact.net/product/0818917
http://www.phoenixcontact.net/product/0818894
http://www.phoenixcontact.net/product/0825374
http://www.phoenixcontact.net/product/0818881
http://www.phoenixcontact.net/product/0818878
http://www.phoenixcontact.net/product/0818904
http://www.phoenixcontact.net/product/0818195
http://www.phoenixcontact.net/product/0818865
http://www.phoenixcontact.net/product/0818849
http://www.phoenixcontact.net/product/0825373
http://www.phoenixcontact.net/product/0818836
http://www.phoenixcontact.net/product/0818823
http://www.phoenixcontact.net/product/0818852
http://www.phoenixcontact.net/product/0818182
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120 -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

aderdiameterbereik [mm]  4,2 ... 5,6  5 ... 7,5

aderdoorsnedebereik [mm²]  4 ... 10  6 ... 16

aderdoorsnedebereik AWG 12 ... 10 10 ... 6

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

23 x 8 mm, 6-delig, 2 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMC 5,6 (23X8) 0825382 5 UC-WMC 7,5 (23X8) 0818179 5

rood UC-WMC 5,6 (23X8) RD 0825387 5 UC-WMC 7,5 (23X8) RD 0819039 5

oranje UC-WMC 5,6 (23X8) OG 0825385 5 UC-WMC 7,5 (23X8) OG 0818920 5

geel UC-WMC 5,6 (23X8) YE 0825386 5 UC-WMC 7,5 (23X8) YE 0818933 5

paars UC-WMC 5,6 (23X8) VT 0825388 5 UC-WMC 7,5 (23X8) VT 0825376 5

blauw UC-WMC 5,6 (23X8) BU 0825383 5 UC-WMC 7,5 (23X8) BU 0818946 5

groen UC-WMC 5,6 (23X8) GN 0825384 5 UC-WMC 7,5 (23X8) GN 0818959 5

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

30 x 8 mm, 6-delig, 2 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMC 5,6 (30X8) 0825396 5 UC-WMC 7,5 (30X8) 0819673 5

rood UC-WMC 5,6 (30X8) RD 0825401 5 UC-WMC 7,5 (30X8) RD 0820963 5

oranje UC-WMC 5,6 (30X8) OG 0825399 5 UC-WMC 7,5 (30X8) OG 0823724 5

geel UC-WMC 5,6 (30X8) YE 0825400 5 UC-WMC 7,5 (30X8) YE 0819686 5

paars UC-WMC 5,6 (30X8) VT 0825402 5 UC-WMC 7,5 (30X8) VT 0825377 5

blauw UC-WMC 5,6 (30X8) BU 0825397 5 UC-WMC 7,5 (30X8) BU 0820950 5

groen UC-WMC 5,6 (30X8) GN 0825398 5 UC-WMC 7,5 (30X8) GN 0823708 5

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 3 5146095 1 P1 UC-MAG 3 5146095 1

205PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor aderdiameters 

van 4,2 tot 5,6 mm

coderingsschildjes voor aderdiameters 

van 5 tot 7,5 mm

UniCard-adercodering om op te 
klikken

http://www.phoenixcontact.net/product/5146095
http://www.phoenixcontact.net/product/5146095
http://www.phoenixcontact.net/product/0823708
http://www.phoenixcontact.net/product/0825398
http://www.phoenixcontact.net/product/0820950
http://www.phoenixcontact.net/product/0825397
http://www.phoenixcontact.net/product/0825377
http://www.phoenixcontact.net/product/0825402
http://www.phoenixcontact.net/product/0819686
http://www.phoenixcontact.net/product/0825400
http://www.phoenixcontact.net/product/0823724
http://www.phoenixcontact.net/product/0825399
http://www.phoenixcontact.net/product/0820963
http://www.phoenixcontact.net/product/0825401
http://www.phoenixcontact.net/product/0819673
http://www.phoenixcontact.net/product/0825396
http://www.phoenixcontact.net/product/0818959
http://www.phoenixcontact.net/product/0825384
http://www.phoenixcontact.net/product/0818946
http://www.phoenixcontact.net/product/0825383
http://www.phoenixcontact.net/product/0825376
http://www.phoenixcontact.net/product/0825388
http://www.phoenixcontact.net/product/0818933
http://www.phoenixcontact.net/product/0825386
http://www.phoenixcontact.net/product/0818920
http://www.phoenixcontact.net/product/0825385
http://www.phoenixcontact.net/product/0819039
http://www.phoenixcontact.net/product/0825387
http://www.phoenixcontact.net/product/0818179
http://www.phoenixcontact.net/product/0825382
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120 -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

aderdiameterbereik [mm]  1,3 ... 1,6  1,6 ... 2,1

aderdoorsnedebereik [mm²]  0,25 ... 0,5  0,5 ... 0,75

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

12 x 3 mm, 40-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMCO 1,6 (12X3) 0827092 10 UC-WMCO 2,1 (12X3) 0827120 10

rood UC-WMCO 1,6 (12X3) RD 0827516 10 UC-WMCO 2,1 (12X3) RD 0827540 10

oranje UC-WMCO 1,6 (12X3) OG 0827517 10 UC-WMCO 2,1 (12X3) OG 0827541 10

geel UC-WMCO 1,6 (12X3) YE 0827513 10 UC-WMCO 2,1 (12X3) YE 0827537 10

paars UC-WMCO 1,6 (12X3) VT 0827518 10 UC-WMCO 2,1 (12X3) VT 0827542 10

blauw UC-WMCO 1,6 (12X3) BU 0827514 10 UC-WMCO 2,1 (12X3) BU 0827538 10

groen UC-WMCO 1,6 (12X3) GN 0827515 10 UC-WMCO 2,1 (12X3) GN 0827539 10

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijf-

vlak: 21 x 3 mm, 40-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMCO 1,6 (21X3) 0827106 10 UC-WMCO 2,1 (21X3) 0827134 10

rood UC-WMCO 1,6 (21X3) RD 0827528 10 UC-WMCO 2,1 (21X3) RD 0827552 10

oranje UC-WMCO 1,6 (21X3) OG 0827529 10 UC-WMCO 2,1 (21X3) OG 0827553 10

geel UC-WMCO 1,6 (21X3) YE 0827525 10 UC-WMCO 2,1 (21X3) YE 0827549 10

paars UC-WMCO 1,6 (21X3) VT 0827530 10 UC-WMCO 2,1 (21X3) VT 0827554 10

blauw UC-WMCO 1,6 (21X3) BU 0827526 10 UC-WMCO 2,1 (21X3) BU 0807550 10

groen UC-WMCO 1,6 (21X3) GN 0827527 10 UC-WMCO 2,1 (21X3) GN 0827551 10

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 7 5146568 1 P1 UC-MAG 7 5146568 1

Montagegereedschap, voor het gemakkelijk aanbrengen van de 

adercoderingen UC-WMCO 1,6 en UC-WMCO 2,1

UC-WMCO 2,1 TOOL 0827803 10 UC-WMCO 2,1 TOOL 0827803 10

Montagegereedschap, voor het gemakkelijk aanbrengen van de 

adercoderingen UC-WMCO 1,6 ... UC-WMCO 4,9 ...

UC-WMCO TOOL SET 0827807 1 UC-WMCO TOOL SET 0827807 1

206 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor aderdiameters 

van 1,3 tot 1,6 mm

coderingsschildjes voor aderdiameters 

van 1,6 tot 2,1 mm

– de UniCard-coderingsfamilie 
UC-WMCO ... biedt coderingsschildjes 
om over de ader te schuiven en het 
naderhand coderen van aders. De schild-
jes worden met behulp van de 
UC-WMCO ... TOOL eenvoudig over de 
ader geschoven

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– royale coderingsmogelijkheid bij een 
gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm

UniCard-adercodering om over de 
ader te schuiven

http://www.phoenixcontact.net/product/0827807
http://www.phoenixcontact.net/product/0827807
http://www.phoenixcontact.net/product/0827803
http://www.phoenixcontact.net/product/0827803
http://www.phoenixcontact.net/product/5146568
http://www.phoenixcontact.net/product/5146568
http://www.phoenixcontact.net/product/0827551
http://www.phoenixcontact.net/product/0827527
http://www.phoenixcontact.net/product/0807550
http://www.phoenixcontact.net/product/0827526
http://www.phoenixcontact.net/product/0827554
http://www.phoenixcontact.net/product/0827530
http://www.phoenixcontact.net/product/0827549
http://www.phoenixcontact.net/product/0827525
http://www.phoenixcontact.net/product/0827553
http://www.phoenixcontact.net/product/0827529
http://www.phoenixcontact.net/product/0827552
http://www.phoenixcontact.net/product/0827528
http://www.phoenixcontact.net/product/0827134
http://www.phoenixcontact.net/product/0827106
http://www.phoenixcontact.net/product/0827539
http://www.phoenixcontact.net/product/0827515
http://www.phoenixcontact.net/product/0827538
http://www.phoenixcontact.net/product/0827514
http://www.phoenixcontact.net/product/0827542
http://www.phoenixcontact.net/product/0827518
http://www.phoenixcontact.net/product/0827537
http://www.phoenixcontact.net/product/0827513
http://www.phoenixcontact.net/product/0827541
http://www.phoenixcontact.net/product/0827517
http://www.phoenixcontact.net/product/0827540
http://www.phoenixcontact.net/product/0827516
http://www.phoenixcontact.net/product/0827120
http://www.phoenixcontact.net/product/0827092
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120 -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

aderdiameterbereik [mm]  2,1 ... 2,9  2,9 ... 3,6

aderdoorsnedebereik [mm²]  0,75 ... 1,5  1,5 ... 2,5

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

12 x 3,5 mm, 40-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMCO 2,9 (12X3,5) 0827148 10

rood UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD 0827564 10

oranje UC-WMCO 2,9 (12X3,5) OG 0827565 10

geel UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE 0827561 10

paars UC-WMCO 2,9 (12X3,5) VT 0827566 10

blauw UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU 0827562 10

groen UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN 0827563 10

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

21 x 3,5 mm, 40-delig, 10 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMCO 2,9 (21X3,5) 0827162 10

rood UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD 0827576 10

oranje UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG 0827577 10

geel UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE 0827573 10

paars UC-WMCO 2,9 (21X3,5) VT 0827578 10

blauw UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU 0827574 10

groen UC-WMCO 2,9 (21X3,5) GN 0827575 10

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

12 x 4,5 mm, 32-delig, 8 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMCO 3,6 (12X4,5) 0827176 10

rood UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD 0827588 10

oranje UC-WMCO 3,6 (12X4,5) OG 0827589 10

geel UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE 0827585 10

paars UC-WMCO 3,6 (12X4,5) VT 0827590 10

blauw UC-WMCO 3,6 (12X4,5) BU 0827586 10

groen UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN 0827587 10

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak: 

21 x 4,5 mm, 32-delig, 8 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMCO 3,6 (21X4,5) 0827190 10

rood UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD 0827600 10

oranje UC-WMCO 3,6 (21X4,5) OG 0827601 10

geel UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE 0827597 10

paars UC-WMCO 3,6 (21X4,5) VT 0827602 10

blauw UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU 0827598 10

groen UC-WMCO 3,6 (21X4,5) GN 0827599 10

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 7 5146568 1 P1 UC-MAG 7 5146568 1

Montagegereedschap, voor het gemakkelijk aanbrengen van de 

adercoderingen UC-WMCO 2,9 ... en UC-WMCO 3,6 ...

UC-WMCO 3,6 TOOL 0827804 10 UC-WMCO 3,6 TOOL 0827804 10

Montagegereedschap, voor het gemakkelijk aanbrengen van de 

adercoderingen UC-WMCO 1,6 ... UC-WMCO 4,9 ...

UC-WMCO TOOL SET 0827807 1 UC-WMCO TOOL SET 0827807 1

207PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor aderdiameters 

van 2,1 tot 2,9 mm

coderingsschildjes voor aderdiameters 

van 2,9 tot 3,6 mm

UniCard-adercodering om over de 
ader te schuiven

http://www.phoenixcontact.net/product/0827807
http://www.phoenixcontact.net/product/0827807
http://www.phoenixcontact.net/product/0827804
http://www.phoenixcontact.net/product/0827804
http://www.phoenixcontact.net/product/5146568
http://www.phoenixcontact.net/product/5146568
http://www.phoenixcontact.net/product/0827599
http://www.phoenixcontact.net/product/0827598
http://www.phoenixcontact.net/product/0827602
http://www.phoenixcontact.net/product/0827597
http://www.phoenixcontact.net/product/0827601
http://www.phoenixcontact.net/product/0827600
http://www.phoenixcontact.net/product/0827190
http://www.phoenixcontact.net/product/0827587
http://www.phoenixcontact.net/product/0827586
http://www.phoenixcontact.net/product/0827590
http://www.phoenixcontact.net/product/0827585
http://www.phoenixcontact.net/product/0827589
http://www.phoenixcontact.net/product/0827588
http://www.phoenixcontact.net/product/0827176
http://www.phoenixcontact.net/product/0827575
http://www.phoenixcontact.net/product/0827574
http://www.phoenixcontact.net/product/0827578
http://www.phoenixcontact.net/product/0827573
http://www.phoenixcontact.net/product/0827577
http://www.phoenixcontact.net/product/0827576
http://www.phoenixcontact.net/product/0827162
http://www.phoenixcontact.net/product/0827563
http://www.phoenixcontact.net/product/0827562
http://www.phoenixcontact.net/product/0827566
http://www.phoenixcontact.net/product/0827561
http://www.phoenixcontact.net/product/0827565
http://www.phoenixcontact.net/product/0827564
http://www.phoenixcontact.net/product/0827148
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120 -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

aderdiameterbereik [mm]  3,6 ... 4,9  3,6 ... 4,9

aderdoorsnedebereik [mm²]  2,5 ... 4  2,5 ... 4

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak:

12 x 5 mm, 24-delig, 6 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMCO 4,9 (12X5) 0827733 5

rood UC-WMCO 4,9 (12X5) RD 0827737 5

oranje UC-WMCO 4,9 (12X5) OG 0827738 5

geel UC-WMCO 4,9 (12X5) YE 0827734 5

paars UC-WMCO 4,9 (12X5) VT 0827739 5

blauw UC-WMCO 4,9 (12X5) BU 0827735 5

groen UC-WMCO 4,9 (12X5) GN 0827736 5

UniCard, voor het naderhand coderen van aders, schrijfvlak:

21 x 5 mm, 24-delig, 6 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMCO 4,9 (21X5) 0827747 5

rood UC-WMCO 4,9 (21X5) RD 0827751 5

oranje UC-WMCO 4,9 (21X5) OG 0827752 5

geel UC-WMCO 4,9 (21X5) YE 0827748 5

paars UC-WMCO 4,9 (21X5) VT 0827753 5

blauw UC-WMCO 4,9 (21X5) BU 0827749 5

groen UC-WMCO 4,9 (21X5) GN 0827750 5

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 7 5146568 1 P1 UC-MAG 7 5146568 1

Montagegereedschap, voor het gemakkelijk aanbrengen van de 

adercoderingen UC-WMCO 4,9 ...

UC-WMCO 5,8 TOOL 0827805 10 UC-WMCO 5,8 TOOL 0827805 10

Montagegereedschap, voor het gemakkelijk aanbrengen van de 

adercoderingen UC-WMCO 1,6 ... UC-WMCO 4,9 ...

UC-WMCO TOOL SET 0827807 1 UC-WMCO TOOL SET 0827807 1

208 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor aderdiameters 

van 3,6 tot 4,9 mm

coderingsschildjes voor aderdiameters 

van 3,6 tot 4,9 mm

– de UniCard-coderingsfamilie UC-WMCO ... 
biedt coderingsschildjes om over de ader te 
schuiven en het naderhand coderen van aders. 
De schildjes worden met behulp van de 
UC-WMCO ... TOOL eenvoudig over de ader 
geschoven

– Coderingsservice: Phoenix Contact codeert alle 
UniCard-materiaal individueel volgens uw wen-
sen

– de coderingen in de vorm van uniforme matten 
kunnen eenvoudig, snel en voordelig met de 
BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, 
CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK worden 
gecodeerd

UniCard-adercodering om over de 
ader te schuiven

http://www.phoenixcontact.net/product/0827807
http://www.phoenixcontact.net/product/0827807
http://www.phoenixcontact.net/product/0827805
http://www.phoenixcontact.net/product/0827805
http://www.phoenixcontact.net/product/5146568
http://www.phoenixcontact.net/product/5146568
http://www.phoenixcontact.net/product/0827750
http://www.phoenixcontact.net/product/0827749
http://www.phoenixcontact.net/product/0827753
http://www.phoenixcontact.net/product/0827748
http://www.phoenixcontact.net/product/0827752
http://www.phoenixcontact.net/product/0827751
http://www.phoenixcontact.net/product/0827747
http://www.phoenixcontact.net/product/0827736
http://www.phoenixcontact.net/product/0827735
http://www.phoenixcontact.net/product/0827739
http://www.phoenixcontact.net/product/0827734
http://www.phoenixcontact.net/product/0827738
http://www.phoenixcontact.net/product/0827737
http://www.phoenixcontact.net/product/0827733


UV

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– met de BLUEMARK codeerbare ader-
eindhulzen

– crimpen en coderen in één handeling
– zeer resistente en optimaal leesbare 

codering dankzij moderne UV-afdruk-
technologie

– adereindhulzen van elektrolytisch koper
– elektrolytisch vertind
– geschikte crimptangen vindt u op pagina 

423.



Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Adereindhulzen, met codeerbare kunststofhuls, kleurcodering 

volgens DIN 46228-4: 1990-09

20 stuks, doorsnede: 0,5 mm² wit AI-WM 0,5-8 WH 3240542 780

20 stuks, doorsnede 0,75 mm² grijs AI-WM 0,75-8 GY 3240543 780

20 stuks, doorsnede 1,0 mm² rood AI-WM 1-8 RD 3240544 780

20 stuks, doorsnede 1,5 mm² wit AI-WM 1,5-8 WH 3240545 780

20 stuks, doorsnede 2,5 mm² blauw AI-WM 2,5-8 BU 3240572 528

Toebehoren

Magazijn voor de BLUEMARK-printer, voor de opname van 

adereindhulzen met codeerbare isolatiekraag

voor 0,5 - 1,5 mm² BLUEMARK MAG AI-WM 5146567 1

voor 2,5 mm² BLUEMARK MAG AI-WM 2,5 5146640 1

codeerbaar met:Adercodering met codeerbare ader-
eindhulzen

209PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

adereindhulzen voor aders van 

0,5 t/m 2,5 mm², schrijfvlak: 15 x 4 mm

UV-led-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/5146640
http://www.phoenixcontact.net/product/5146567
http://www.phoenixcontact.net/product/3240572
http://www.phoenixcontact.net/product/3240545
http://www.phoenixcontact.net/product/3240544
http://www.phoenixcontact.net/product/3240543
http://www.phoenixcontact.net/product/3240542
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– de UniCard-coderingsfamilie 
UC-WMT ... biedt schildjes voor het 
coderen van aders met de coderingen van 
het PATG/PATO ...-systeem, zie 
pagina 256.

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Gecodeerde insteekstroken worden een-
voudig in de hulzen geschoven. Hierdoor 
is de codering beschermd tegen vuil

– de insteekschildjes zijn zodanig op het 
UniCard-materiaal geplaatst dat ze als 
boompjes kunnen worden gescheiden. 
Dit vereenvoudigt de montage

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

PATG/PATO ...-systeem zie pagina 256.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, voor schrijfvlak 10 x 4 mm, 48-delig, 8 afzonderlijke 

schildjes per strook

wit UC-WMT (10X4) 0819372 10

rood UC-WMT (10X4) RD 0821001 10

oranje UC-WMT (10X4) OG 0823986 10

geel UC-WMT (10X4) YE 0819385 10

paars UC-WMT (10X4) VT 0825360 10

blauw UC-WMT (10X4) BU 0820992 10

groen UC-WMT (10X4) GN 0823999 10

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, voor schrijfvlak 12 x 4 mm, 32-delig, 8 afzonderlijke 

schildjes per strook

wit UC-WMT (12X4) 0823517 10

rood UC-WMT (12X4) RD 0823614 10

oranje UC-WMT (12X4) OG 0823588 10

geel UC-WMT (12X4) YE 0823591 10

paars UC-WMT (12X4) VT 0825378 10

blauw UC-WMT (12X4) BU 0823575 10

groen UC-WMT (12X4) GN 0823601 10

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, voor schrijfvlak 15 x 4 mm, 32-delig, 8 afzonderlijke 

schildjes per strook

wit UC-WMT (15X4) 0819398 10

rood UC-WMT (15X4) RD 0821043 10

oranje UC-WMT (15X4) OG 0824037 10

geel UC-WMT (15X4) YE 0819408 10

paars UC-WMT (15X4) VT 0825361 10

blauw UC-WMT (15X4) BU 0821030 10

groen UC-WMT (15X4) GN 0824040 10

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, voor schrijfvlak 18 x 4 mm, 24-delig, 8 afzonderlijke 

schildjes per strook

wit UC-WMT (18X4) 0820293 10

rood UC-WMT (18X4) RD 0821085 10

oranje UC-WMT (18X4) OG 0824079 10

geel UC-WMT (18X4) YE 0820303 10

paars UC-WMT (18X4) VT 0825362 10

blauw UC-WMT (18X4) BU 0821072 10

groen UC-WMT (18X4) GN 0824082 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 4 5146105 1

codeerbaar met:UniCard-adercodering voor code-
ringshulzen

210 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes met schrijfvlak

10 x 4 mm tot 18 x 4 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146105
http://www.phoenixcontact.net/product/0824082
http://www.phoenixcontact.net/product/0821072
http://www.phoenixcontact.net/product/0825362
http://www.phoenixcontact.net/product/0820303
http://www.phoenixcontact.net/product/0824079
http://www.phoenixcontact.net/product/0821085
http://www.phoenixcontact.net/product/0820293
http://www.phoenixcontact.net/product/0824040
http://www.phoenixcontact.net/product/0821030
http://www.phoenixcontact.net/product/0825361
http://www.phoenixcontact.net/product/0819408
http://www.phoenixcontact.net/product/0824037
http://www.phoenixcontact.net/product/0821043
http://www.phoenixcontact.net/product/0819398
http://www.phoenixcontact.net/product/0823601
http://www.phoenixcontact.net/product/0823575
http://www.phoenixcontact.net/product/0825378
http://www.phoenixcontact.net/product/0823591
http://www.phoenixcontact.net/product/0823588
http://www.phoenixcontact.net/product/0823614
http://www.phoenixcontact.net/product/0823517
http://www.phoenixcontact.net/product/0823999
http://www.phoenixcontact.net/product/0820992
http://www.phoenixcontact.net/product/0825360
http://www.phoenixcontact.net/product/0819385
http://www.phoenixcontact.net/product/0823986
http://www.phoenixcontact.net/product/0821001
http://www.phoenixcontact.net/product/0819372
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120 -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, PATO, 

voor schrijfvlak 23 x 4 mm, 24-delig, 8 afzonderlijke schildjes per

strook

wit UC-WMT (23X4) 0819411 10

rood UC-WMT (23X4) RD 0821124 10

oranje UC-WMT (23X4) OG 0824118 10

geel UC-WMT (23X4) YE 0819424 10

paars UC-WMT (23X4) VT 0825363 10

blauw UC-WMT (23X4) BU 0821111 10

groen UC-WMT (23X4) GN 0824121 10

zilver UC-WMT (23X4) SR 0802719 10

UniCard-mat, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, voor schrijfvlak 30 x 4 mm, 16-delig, 8 afzonderlijke schild-

jes per strook

wit UC-WMT (30X4) 0819437 10

rood UC-WMT (30X4) RD 0821166 10

oranje UC-WMT (30X4) OG 0824150 10

geel UC-WMT (30X4) YE 0819440 10

paars UC-WMT (30X4) VT 0825364 10

blauw UC-WMT (30X4) BU 0821153 10

groen UC-WMT (30X4) GN 0824163 10

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 4 5146105 1 P1 UC-MAG 4 5146105 1
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes met schrijfvlak 23 x 4 mm coderingsschildjes met schrijfvlak 30 x 4 mm

UniCard-adercodering voor code-
ringshulzen

http://www.phoenixcontact.net/product/5146105
http://www.phoenixcontact.net/product/5146105
http://www.phoenixcontact.net/product/0824163
http://www.phoenixcontact.net/product/0821153
http://www.phoenixcontact.net/product/0825364
http://www.phoenixcontact.net/product/0819440
http://www.phoenixcontact.net/product/0824150
http://www.phoenixcontact.net/product/0821166
http://www.phoenixcontact.net/product/0819437
http://www.phoenixcontact.net/product/0802719
http://www.phoenixcontact.net/product/0824121
http://www.phoenixcontact.net/product/0821111
http://www.phoenixcontact.net/product/0825363
http://www.phoenixcontact.net/product/0819424
http://www.phoenixcontact.net/product/0824118
http://www.phoenixcontact.net/product/0821124
http://www.phoenixcontact.net/product/0819411
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– de UniCard-coderingsfamilies 
UC-WMTB ... en UC-WMTBA ... bieden 
coderingsschildjes voor bevestiging met 
standaard kabelbinders

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– voor royale coderingsmogelijkheden van 
aders en kabels > 7 mm-diameter

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

andere kabelcoderingen voor bevestiging met kabelbinders zie

phoenixcontact.net/products

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

kabeldiameterbereik [mm] > 7

kabeldoorsnedebereik [mm²] > 16

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor montage met twee kabelbinders, schrijfvlak: 

44 x 15 mm, 4-delig, 1 afzonderlijk schildje per strook

wit UC-WMTB (44X15) 0828376 10

rood UC-WMTB (44X15) RD 0828377 10

oranje UC-WMTB (44X15) OG 0828378 10

geel UC-WMTB (44X15) YE 0828379 10

paars UC-WMTB (44X15) VT 0828380 10

blauw UC-WMTB (44X15) BU 0828381 10

groen UC-WMTB (44X15) GN 0828382 10

bruin UC-WMTB (44X15) BN 0828384 10

zilver UC-WMTB (44X15) SR 0828383 10

UniCard, voor montage met één kabelbinder

3-delig, schrijfvlak: 52 x 30 mm wit UC-WMTB (52X30) 5775288 10

2-delig, schrijfvlak: 52 x 50 mm wit UC-WMTB (52X50) 5775289 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 6 5146121 1

codeerbaar met:UniCard-kabelcodering voor de 
montage van kabelbinders

212 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsmateriaal voor 

kabeldiameters > 7 mm

UV-led-technologie plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5146121
http://www.phoenixcontact.net/product/5775289
http://www.phoenixcontact.net/product/5775288
http://www.phoenixcontact.net/product/0828383
http://www.phoenixcontact.net/product/0828384
http://www.phoenixcontact.net/product/0828382
http://www.phoenixcontact.net/product/0828381
http://www.phoenixcontact.net/product/0828380
http://www.phoenixcontact.net/product/0828379
http://www.phoenixcontact.net/product/0828378
http://www.phoenixcontact.net/product/0828377
http://www.phoenixcontact.net/product/0828376
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120 -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

kabeldiameterbereik [mm] > 4 > 6

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UniCard, voor montage met kabelbinders, schrijfvlak: 

24 x 5 mm, 12-delig, 4 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMTBA (24X5) 0820426 10

rood UC-WMTBA (24X5) RD 0820565 10

oranje UC-WMTBA (24X5) OG 0825342 10

geel UC-WMTBA (24X5) YE 0820439 10

paars UC-WMTBA (24X5) VT 0825344 10

blauw UC-WMTBA (24X5) BU 0820552 10

groen UC-WMTBA (24X5) GN 0825343 10

bruin UC-WMTBA (24X5) BN 0829476 10

zilver UC-WMTBA (24X5) SR 0801821 10

UniCard, voor montage met kabelbinders, schrijfvlak: 

29 x 6 mm, 12-delig, 4 afzonderlijke schildjes per strook

wit UC-WMTBA (29X8) 0820183 10

rood UC-WMTBA (29X8) RD 0820604 10

oranje UC-WMTBA (29X8) OG 0825345 10

geel UC-WMTBA (29X8) YE 0820390 10

paars UC-WMTBA (29X8) VT 0825347 10

blauw UC-WMTBA (29X8) BU 0820594 10

groen UC-WMTBA (29X8) GN 0825346 10

bruin UC-WMTBA (29X8) BN 0829477 10

zilver UC-WMTBA (29X8) SR 0802749 10

UniCard, voor montage met kabelbinders, schrijfvlak: 

60 x 11 mm, 4-delig, 1 afzonderlijk schildje per strook

wit UC-WMTBA (60X11) 0820468 10

rood UC-WMTBA (60X11) RD 0820646 10

oranje UC-WMTBA (60X11) OG 0825348 10

geel UC-WMTBA (60X11) YE 0820471 10

paars UC-WMTBA (60X11) VT 0825350 10

blauw UC-WMTBA (60X11) BU 0820633 10

groen UC-WMTBA (60X11) GN 0825349 10

Toebehoren Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 1 5146079 1 P1 UC-MAG 1 5146079 1

213PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor kabeldiameters 

> 4 mm

coderingsschildjes voor kabeldiameters 

> 6 mm

Opmerkingen:

Bij de UC-WMTBA... kunnen kabelbinders tot een breedte van 

5 mm worden gebruikt.

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658.

UniCard-kabelcodering voor de 
montage van kabelbinders

http://www.phoenixcontact.net/product/5146079
http://www.phoenixcontact.net/product/5146079
http://www.phoenixcontact.net/product/0825349
http://www.phoenixcontact.net/product/0820633
http://www.phoenixcontact.net/product/0825350
http://www.phoenixcontact.net/product/0820471
http://www.phoenixcontact.net/product/0825348
http://www.phoenixcontact.net/product/0820646
http://www.phoenixcontact.net/product/0820468
http://www.phoenixcontact.net/product/0802749
http://www.phoenixcontact.net/product/0829477
http://www.phoenixcontact.net/product/0825346
http://www.phoenixcontact.net/product/0820594
http://www.phoenixcontact.net/product/0825347
http://www.phoenixcontact.net/product/0820390
http://www.phoenixcontact.net/product/0825345
http://www.phoenixcontact.net/product/0820604
http://www.phoenixcontact.net/product/0820183
http://www.phoenixcontact.net/product/0801821
http://www.phoenixcontact.net/product/0829476
http://www.phoenixcontact.net/product/0825343
http://www.phoenixcontact.net/product/0820552
http://www.phoenixcontact.net/product/0825344
http://www.phoenixcontact.net/product/0820439
http://www.phoenixcontact.net/product/0825342
http://www.phoenixcontact.net/product/0820565
http://www.phoenixcontact.net/product/0820426
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– de UniCard-coderingsfamilie 
UCT-WMT ... biedt schildjes voor het 
coderen van aders met de coderingen van 
het PATG/PATO ...-systeem, zie pagina 
256.

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, 
THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Gecodeerde insteekstroken worden een-
voudig in de hulzen geschoven. Hierdoor 
is de codering beschermd tegen vuil

– de insteekschildjes zijn zodanig op het 
UniCard-materiaal geplaatst dat ze als 
boompjes kunnen worden gescheiden. 
Dit vereenvoudigt de montage

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

PATG/PATO ...-systeem zie pagina 256.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal PC V0

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, met schrijfvlak 10 x 4 mm, 60-delig

wit UCT-WMT (10X4) 0801430 10

rood UCT-WMT (10X4) RD 0801433 10

oranje UCT-WMT (10X4) OG 0801434 10

geel UCT-WMT (10X4) YE 0801431 10

paars UCT-WMT (10X4) VT 0801436 10

blauw UCT-WMT (10X4) BU 0801437 10

groen UCT-WMT (10X4) GN 0801435 10

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, met schrijfvlak 12 x 4 mm, 50-delig

wit UCT-WMT (12X4) 0801438 10

rood UCT-WMT (12X4) RD 0801440 10

oranje UCT-WMT (12X4) OG 0801441 10

geel UCT-WMT (12X4) YE 0801439 10

paars UCT-WMT (12X4) VT 0801443 10

blauw UCT-WMT (12X4) BU 0801444 10

groen UCT-WMT (12X4) GN 0801442 10

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, met schrijfvlak 15 x 4 mm, 50-delig

wit UCT-WMT (15X4) 0801446 10

rood UCT-WMT (15X4) RD 0801448 10

oranje UCT-WMT (15X4) OG 0801449 10

geel UCT-WMT (15X4) YE 0801447 10

paars UCT-WMT (15X4) VT 0801451 10

blauw UCT-WMT (15X4) BU 0801452 10

groen UCT-WMT (15X4) GN 0801450 10

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, met schrijfvlak 18 x 4 mm, 40-delig

wit UCT-WMT (18X4) 0801462 10

rood UCT-WMT (18X4) RD 0801464 10

oranje UCT-WMT (18X4) OG 0801465 10

geel UCT-WMT (18X4) YE 0801463 10

paars UCT-WMT (18X4) VT 0801467 10

blauw UCT-WMT (18X4) BU 0801468 10

groen UCT-WMT (18X4) GN 0801466 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD, voor de opname van 

UCT-WMT ...-matten, UCT-EM (17X10)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 0801734 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMT, UCT-EM (7x10) TMP-UCT-MAG7 0803349 1

codeerbaar met:UniCard-adercodering voor code-
ringshulzen

214 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes met schrijfvlak 

10 x 4 mm tot 18 x 4 mm

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803349
http://www.phoenixcontact.net/product/0801734
http://www.phoenixcontact.net/product/0801466
http://www.phoenixcontact.net/product/0801468
http://www.phoenixcontact.net/product/0801467
http://www.phoenixcontact.net/product/0801463
http://www.phoenixcontact.net/product/0801465
http://www.phoenixcontact.net/product/0801464
http://www.phoenixcontact.net/product/0801462
http://www.phoenixcontact.net/product/0801450
http://www.phoenixcontact.net/product/0801452
http://www.phoenixcontact.net/product/0801451
http://www.phoenixcontact.net/product/0801447
http://www.phoenixcontact.net/product/0801449
http://www.phoenixcontact.net/product/0801448
http://www.phoenixcontact.net/product/0801446
http://www.phoenixcontact.net/product/0801442
http://www.phoenixcontact.net/product/0801444
http://www.phoenixcontact.net/product/0801443
http://www.phoenixcontact.net/product/0801439
http://www.phoenixcontact.net/product/0801441
http://www.phoenixcontact.net/product/0801440
http://www.phoenixcontact.net/product/0801438
http://www.phoenixcontact.net/product/0801435
http://www.phoenixcontact.net/product/0801437
http://www.phoenixcontact.net/product/0801436
http://www.phoenixcontact.net/product/0801431
http://www.phoenixcontact.net/product/0801434
http://www.phoenixcontact.net/product/0801433
http://www.phoenixcontact.net/product/0801430
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Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal PC V0

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, met schrijfvlak 23 x 4 mm

wit UCT-WMT (23X4) 0801453 10

rood UCT-WMT (23X4) RD 0801455 10

oranje UCT-WMT (23X4) OG 0801456 10

geel UCT-WMT (23X4) YE 0801454 10

paars UCT-WMT (23X4) VT 0801459 10

blauw UCT-WMT (23X4) BU 0801460 10

groen UCT-WMT (23X4) GN 0801457 10

UniCard, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, met schrijfvlak 30 x 4 mm

wit UCT-WMT (30X4) 0801422 10

rood UCT-WMT (30X4) RD 0801424 10

oranje UCT-WMT (30X4) OG 0801425 10

geel UCT-WMT (30X4) YE 0801423 10

paars UCT-WMT (30X4) VT 0801427 10

blauw UCT-WMT (30X4) BU 0801428 10

groen UCT-WMT (30X4) GN 0801426 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD, voor de opname van UCT-

WMT ...-matten, UCT-EM (17X10)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 0801734 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMT, UCT-EM (7x10) TMP-UCT-MAG7 0803349 1

215PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes met schrijfvlak 

23 x 4 mm resp. 30 x 4 mm

UniCard-adercodering voor code-
ringshulzen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803349
http://www.phoenixcontact.net/product/0801734
http://www.phoenixcontact.net/product/0801426
http://www.phoenixcontact.net/product/0801428
http://www.phoenixcontact.net/product/0801427
http://www.phoenixcontact.net/product/0801423
http://www.phoenixcontact.net/product/0801425
http://www.phoenixcontact.net/product/0801424
http://www.phoenixcontact.net/product/0801422
http://www.phoenixcontact.net/product/0801457
http://www.phoenixcontact.net/product/0801460
http://www.phoenixcontact.net/product/0801459
http://www.phoenixcontact.net/product/0801454
http://www.phoenixcontact.net/product/0801456
http://www.phoenixcontact.net/product/0801455
http://www.phoenixcontact.net/product/0801453
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– De UniCard-coderingsfamilie 
UCT-WMS ... biedt coderingen om over 
de ader te schuiven

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, 
THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– De coderingen bieden de mogelijkheid 
voor codering met meerdere regels

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal PC V0

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, aderdiameter: 1,5 - 3,2 mm

55-delig, schrijfvlak: 12 x 4 mm wit UCT-WMS 3,2 (12X4) 0828570 8

geel UCT-WMS 3,2 (12X4) YE 0828572 8

UniCard, aderdiameter: 2,5 - 4,7 mm

45-delig, schrijfvlak: 12 x 5,5 mm wit UCT-WMS 4,7 (12X5,5) 0828571 6

geel UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE 0828573 6

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ..., 

voor de opname van: UCT-WMS ...

THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 5146613 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMS TMP-UCT-MAG3 0803344 1

codeerbaar met:UniCard-adercodering om over de 
ader te schuiven

216 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingshuls voor aderdiameters 

van 1,5 tot 4,7 mm

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803344
http://www.phoenixcontact.net/product/5146613
http://www.phoenixcontact.net/product/0828573
http://www.phoenixcontact.net/product/0828571
http://www.phoenixcontact.net/product/0828572
http://www.phoenixcontact.net/product/0828570
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de UniCard-coderingsfamilie UCT-WM-
CO ... biedt coderingsschildjes om op te 
klikken en het naderhand coderen van 
aders

– stevige bevestiging, ook bij trillingen
– de coderingen in de vorm van uniforme 

matten kunnen snel en voordelig met de 
BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, 
THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– royale coderingsmogelijkheid bij een 
gelijktijdig ruimtebesparende bouwvorm

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, aderdiameter: 1,1 - 1,9 mm

24-delig, schrijfvlak: 23 x 4 mm wit UCT-WMCO 1,9 (23X4) 0832100 9

UniCard, aderdiameter: 2 - 2,9 mm

32-delig, schrijfvlak: 12 x 4 mm wit UCT-WMCO 2,9 (12X4) 0830780 9

geel UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE 0831204 9

32-delig, schrijfvlak: 18 x 4 mm wit UCT-WMCO 2,9 (18X4) 0830781 9

geel UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE 0831205 9

24-delig, schrijfvlak: 23 x 4 mm wit UCT-WMCO 2,9 (23X4) 0832101 9

UniCard, aderdiameter: 2,9 - 3,5 mm

32-delig, schrijfvlak: 12 x 4 mm wit UCT-WMCO 3,5 (12X4) 0830782 7

geel UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE 0831206 7

32-delig, schrijfvlak: 18 x 4 mm wit UCT-WMCO 3,5 (18X4) 0830783 7

geel UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE 0831207 7

24-delig, schrijfvlak: 23 x 4 mm wit UCT-WMCO 3,5 (23X4) 0832102 7

UniCard, aderdiameter: 3,5 - 4,1 mm

32-delig, schrijfvlak: 12 x 4 mm wit UCT-WMCO 4,1 (12X4) 0830784 6

geel UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE 0831208 6

32-delig, schrijfvlak: 18 x 4 mm wit UCT-WMCO 4,1 (18X4) 0830785 6

geel UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE 0831209 6

24-delig, schrijfvlak: 23 x 4 mm wit UCT-WMCO 4,1 (23X4) 0832103 7

UniCard, aderdiameter: 4,1 - 4,7 mm

32-delig, schrijfvlak: 12 x 4 mm wit UCT-WMCO 4,7 (12X4) 0830786 6

geel UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE 0831210 6

32-delig, schrijfvlak: 18 x 4 mm wit UCT-WMCO 4,7 (18X4) 0830787 6

geel UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE 0831211 6

24-delig, schrijfvlak: 23 x 4 mm wit UCT-WMCO 4,7 (23X4) 0832104 6

UniCard, aderdiameter: 4,7 - 5,4 mm

18-delig, schrijfvlak: 23 x 8 mm wit UCT-WMCO 5,4 (23X8) 0832105 5

UniCard, aderdiameter: 5,4 - 6,1 mm

18-delig, schrijfvlak: 23 x 8 mm wit UCT-WMCO 6,1 (23X8) 0832106 5

UniCard, aderdiameter: 6,1 - 6,8 mm

18-delig, schrijfvlak: 23 x 8 mm wit UCT-WMCO 6,8 (23X8) 0832107 4

UniCard, aderdiameter: 6,8 - 7,5 mm

18-delig, schrijfvlak: 23 x 8 mm wit UCT-WMCO 7,5 (23X8) 0832108 4

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ...,

voor de opname van UCT-WMCO ...(12x4) THERMOMARK CARD-UCT-MAG25 0802935 1

Magazijn voor de THERMOMARK CARD,

voor de opname van UCT-WMCO...(18x4) THERMOMARK CARD-UCT-MAG28 0803205 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMCO  (12x4) TMP-UCT-MAG25 0803369 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMCO  (18x4) TMP-UCT-MAG28 0803372 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMCO  (23xX) TMP-UCT-MAG29 0803373 1

codeerbaar met:UniCard-adercodering om op te 
klikken

217PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor aderdiameters van 

1,1 tot 7,5 mm

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803373
http://www.phoenixcontact.net/product/0803372
http://www.phoenixcontact.net/product/0803369
http://www.phoenixcontact.net/product/0803205
http://www.phoenixcontact.net/product/0802935
http://www.phoenixcontact.net/product/0832108
http://www.phoenixcontact.net/product/0832107
http://www.phoenixcontact.net/product/0832106
http://www.phoenixcontact.net/product/0832105
http://www.phoenixcontact.net/product/0832104
http://www.phoenixcontact.net/product/0831211
http://www.phoenixcontact.net/product/0830787
http://www.phoenixcontact.net/product/0831210
http://www.phoenixcontact.net/product/0830786
http://www.phoenixcontact.net/product/0832103
http://www.phoenixcontact.net/product/0831209
http://www.phoenixcontact.net/product/0830785
http://www.phoenixcontact.net/product/0831208
http://www.phoenixcontact.net/product/0830784
http://www.phoenixcontact.net/product/0832102
http://www.phoenixcontact.net/product/0831207
http://www.phoenixcontact.net/product/0830783
http://www.phoenixcontact.net/product/0831206
http://www.phoenixcontact.net/product/0830782
http://www.phoenixcontact.net/product/0832101
http://www.phoenixcontact.net/product/0831205
http://www.phoenixcontact.net/product/0830781
http://www.phoenixcontact.net/product/0831204
http://www.phoenixcontact.net/product/0830780
http://www.phoenixcontact.net/product/0832100
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– de UniCard-coderingsfamilie 
UCT-WMTBA ... biedt coderingsschildjes 
voor bevestiging met standaard kabelbin-
ders

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, 
THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– voor royale coderingsmogelijkheden van 
aders en kabels > 5 mm-diameter

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Dankzij de haakse vorm passen de 
coderingshulzen zich optimaal aan de 
kabels aan

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Voor kabelbinders met een breedte tot 5 mm.

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658 of in het producten-

programma op de website phoenixcontact.net/products.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor montage met kabelbinders, voor aderdiameters 

> 5 mm, 15-delig, 5 afzonderlijke schildjes per strook

schrijfvlak: 24 x 4 mm wit UCT-WMTBA (24X4) 1014082 10

geel UCT-WMTBA (24X4) YE 1014083 10

UniCard, voor montage met kabelbinders, voor aderdiameters 

> 6 mm, 12-delig, 4 afzonderlijke schildjes per strook

schrijfvlak: 29 x 6 mm wit UCT-WMTBA (29X6) 1014084 10

geel UCT-WMTBA (29X6) YE 1014085 10

UniCard, voor montage met kabelbinders, voor aderdiameters 

> 6 mm, 3-delig, 1 afzonderlijk schildje per strook

schrijfvlak: 40 x 17 mm wit UCT-WMTBA (40X17) 1014086 10

geel UCT-WMTBA (40X17) YE 1014087 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ...,

voor opname van: UCT-WMTBA ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG27 0802989 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMTBA (25x6), UCT-WMTBA (29x8), 

UCT-WMTBA (40x17)

TMP-UCT-MAG27 0803371 1

codeerbaar met:UniCard-kabelcodering voor de mon-
tage van kabelbinders

218 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor 

kabeldiameters > 5 mm

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803371
http://www.phoenixcontact.net/product/0802989
http://www.phoenixcontact.net/product/1014087
http://www.phoenixcontact.net/product/1014086
http://www.phoenixcontact.net/product/1014085
http://www.phoenixcontact.net/product/1014084
http://www.phoenixcontact.net/product/1014083
http://www.phoenixcontact.net/product/1014082
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de UniCard-coderingsfamilie 
UCT-WMTB ... biedt coderingsschildjes 
voor bevestiging met standaard 
kabelbinders

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, 
THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– het formaat zorgt automatisch voor een
nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– voor royale coderingsmogelijkheden van 
aders en kabels > 2,9 mm-diameter

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– dankzij de uitsparingen aan de zijkant 
voor de kabelbinders kunnen de coderin-
gen optimaal aan kleinere ader- en kabel-
diameters > 2,9 mm worden aangepast

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658 of in het producten-

programma op de website phoenixcontact.net/products.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal PC V0

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor montage met kabelbinders, voor aderdiameters > 

2,9 mm, 6-delig, 1 afzonderlijk schildje per strook

schrijfvlak: 29 x 8 mm wit UCT-WMTB (29X8) 0803321 10

schrijfvlak: 29 x 8 mm rood UCT-WMTB (29X8) RD 0803323 10

schrijfvlak: 29 x 8 mm geel UCT-WMTB (29X8) YE 0803322 10

schrijfvlak: 29 x 8 mm blauw UCT-WMTB (29X8) BU 0803324 10

schrijfvlak: 29 x 8 mm groen UCT-WMTB (29X8) GN 0803325 10

schrijfvlak: 29 x 8 mm grijs UCT-WMTB (29X8) GY 0803326 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor opname van UCT-EM (10X7), UCT-WMTB (29x8) THERMOMARK CARD-UCT-MAG20 0830751 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8) TMP-UCT-MAG20 0803364 1

codeerbaar met:UniCard-kabelcodering voor de mon-
tage van kabelbinders

219PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsschildjes voor 

kabeldiameters > 2,9 mm

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803364
http://www.phoenixcontact.net/product/0830751
http://www.phoenixcontact.net/product/0803326
http://www.phoenixcontact.net/product/0803325
http://www.phoenixcontact.net/product/0803324
http://www.phoenixcontact.net/product/0803322
http://www.phoenixcontact.net/product/0803323
http://www.phoenixcontact.net/product/0803321
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– de UniSheet-coderingsfamilie 
US-WMT ... biedt coderingsschildjes voor 
het coderen van aders met de coderings-
hulzen van het PATG/PATO ...-systeem

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– Gecodeerde insteekstroken worden een-
voudig in de hulzen geschoven. Hierdoor 
is de codering beschermd tegen vuil

– De voorgestanste coderingsstroken 
kunnen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Coderingsmateriaal PATG/PATO...-systeem zie pagina 256.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

aantal afzonderlijke schildjes 112

aantal afzonderlijke schildjes per strook 14

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, 112-delig, schrijfvlak: 10 x 4 mm

wit US-WMT (10X4) 0828765 10

rood US-WMT (10X4) RD 0829273 10

oranje US-WMT (10X4) OG 0829274 10

geel US-WMT (10X4) YE 0828952 10

paars US-WMT (10X4) VT 0829276 10

blauw US-WMT (10X4) BU 0829277 10

groen US-WMT (10X4) GN 0829278 10

UniSheet, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, 96-delig, schrijfvlak: 12 x 4 mm

wit US-WMT (12X4) 0828766 10

rood US-WMT (12X4) RD 0829280 10

oranje US-WMT (12X4) OG 0829281 10

geel US-WMT (12X4) YE 0828953 10

paars US-WMT (12X4) VT 0829283 10

blauw US-WMT (12X4) BU 0829284 10

groen US-WMT (12X4) GN 0829285 10

UniSheet, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, 84-delig, schrijfvlak: 15 x 4 mm

wit US-WMT (15X4) 0828767 10

rood US-WMT (15X4) RD 0829287 10

oranje US-WMT (15X4) OG 0829288 10

geel US-WMT (15X4) YE 0828954 10

paars US-WMT (15X4) VT 0829290 10

blauw US-WMT (15X4) BU 0829291 10

groen US-WMT (15X4) GN 0829292 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-adercodering voor code-
ringshulzen

220 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingshulzen met schrijfvlak 

10 x 4 mm tot 15 x 4 mm

thermisch

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0829292
http://www.phoenixcontact.net/product/0829291
http://www.phoenixcontact.net/product/0829290
http://www.phoenixcontact.net/product/0828954
http://www.phoenixcontact.net/product/0829288
http://www.phoenixcontact.net/product/0829287
http://www.phoenixcontact.net/product/0828767
http://www.phoenixcontact.net/product/0829285
http://www.phoenixcontact.net/product/0829284
http://www.phoenixcontact.net/product/0829283
http://www.phoenixcontact.net/product/0828953
http://www.phoenixcontact.net/product/0829281
http://www.phoenixcontact.net/product/0829280
http://www.phoenixcontact.net/product/0828766
http://www.phoenixcontact.net/product/0829278
http://www.phoenixcontact.net/product/0829277
http://www.phoenixcontact.net/product/0829276
http://www.phoenixcontact.net/product/0828952
http://www.phoenixcontact.net/product/0829274
http://www.phoenixcontact.net/product/0829273
http://www.phoenixcontact.net/product/0828765
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Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

aantal afzonderlijke schildjes per strook 14

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, 70-delig, schrijfvlak: 18 x 4 mm

wit US-WMT (18X4) 0828768 10

rood US-WMT (18X4) RD 0829294 10

oranje US-WMT (18X4) OG 0829295 10

geel US-WMT (18X4) YE 0828955 10

paars US-WMT (18X4) VT 0829297 10

blauw US-WMT (18X4) BU 0829298 10

groen US-WMT (18X4) GN 0829299 10

UniSheet, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, 56-delig, schrijfvlak: 23 x 4 mm

wit US-WMT (23X4) 0828769 10

rood US-WMT (23X4) RD 0829301 10

oranje US-WMT (23X4) OG 0829302 10

geel US-WMT (23X4) YE 0828956 10

paars US-WMT (23X4) VT 0829304 10

blauw US-WMT (23X4) BU 0829305 10

groen US-WMT (23X4) GN 0829306 10

UniSheet, met insteekstrook voor de coderingshulzen PATG, 

PATO, 42-delig, schrijfvlak: 30 x 4 mm

wit US-WMT (30X4) 0828770 10

rood US-WMT (30X4) RD 0829308 10

oranje US-WMT (30X4) OG 0829309 10

geel US-WMT (30X4) YE 0828957 10

paars US-WMT (30X4) VT 0829311 10

blauw US-WMT (30X4) BU 0829312 10

groen US-WMT (30X4) GN 0829313 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

221PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingshulzen met schrijfvlak 

18 x 4 tot 30 x 4 mm

UniSheet-adercodering voor code-
ringshulzen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0829313
http://www.phoenixcontact.net/product/0829312
http://www.phoenixcontact.net/product/0829311
http://www.phoenixcontact.net/product/0828957
http://www.phoenixcontact.net/product/0829309
http://www.phoenixcontact.net/product/0829308
http://www.phoenixcontact.net/product/0828770
http://www.phoenixcontact.net/product/0829306
http://www.phoenixcontact.net/product/0829305
http://www.phoenixcontact.net/product/0829304
http://www.phoenixcontact.net/product/0828956
http://www.phoenixcontact.net/product/0829302
http://www.phoenixcontact.net/product/0829301
http://www.phoenixcontact.net/product/0828769
http://www.phoenixcontact.net/product/0829299
http://www.phoenixcontact.net/product/0829298
http://www.phoenixcontact.net/product/0829297
http://www.phoenixcontact.net/product/0828955
http://www.phoenixcontact.net/product/0829295
http://www.phoenixcontact.net/product/0829294
http://www.phoenixcontact.net/product/0828768
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– de UniSheet-coderingsfamilie 
US-WMTB... biedt coderingsschildjes 
voor de bevestiging met standaard kabel-
binders

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De voorgestanste coderingsstroken kun-
nen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor 
functieteksten

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materialen indivi-
dueel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, coderingsmateriaal voor bevestiging met kabelbinders, 

voor aderdiameters ≥ 13 mm

35-delig, schrijfvlak: 24 x 5 mm wit US-WMTB (24X5) 0828771 10

rood US-WMTB (24X5) RD 0829320 10

oranje US-WMTB (24X5) OG 0829321 10

geel US-WMTB (24X5) YE 0828958 10

paars US-WMTB (24X5) VT 0829323 10

blauw US-WMTB (24X5) BU 0829324 10

groen US-WMTB (24X5) GN 0829325 10

24-delig, schrijfvlak: 29 x 8 mm, voor aderdiame-

ters ≥ 13 mm

wit US-WMTB (29X8) 0828772 10

rood US-WMTB (29X8) RD 0829327 10

oranje US-WMTB (29X8) OG 0829328 10

geel US-WMTB (29X8) YE 0828959 10

paars US-WMTB (29X8) VT 0829330 10

blauw US-WMTB (29X8) BU 0829331 10

groen US-WMTB (29X8) GN 0829332 10

12-delig, schrijfvlak: 44 x 15 mm, voor aderdiame-

ters ≥ 13 mm

wit US-WMTB (44X15) 0828773 10

rood US-WMTB (44X15) RD 0829334 10

oranje US-WMTB (44X15) OG 0829335 10

geel US-WMTB (44X15) YE 0828960 10

paars US-WMTB (44X15) VT 0829337 10

blauw US-WMTB (44X15) BU 0829338 10

groen US-WMTB (44X15) GN 0829339 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-adercodering voor 
montage met kabelbinders

222 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingen voor aderdiameters vanaf 

> 13 mm

thermisch

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0829339
http://www.phoenixcontact.net/product/0829338
http://www.phoenixcontact.net/product/0829337
http://www.phoenixcontact.net/product/0828960
http://www.phoenixcontact.net/product/0829335
http://www.phoenixcontact.net/product/0829334
http://www.phoenixcontact.net/product/0828773
http://www.phoenixcontact.net/product/0829332
http://www.phoenixcontact.net/product/0829331
http://www.phoenixcontact.net/product/0829330
http://www.phoenixcontact.net/product/0828959
http://www.phoenixcontact.net/product/0829328
http://www.phoenixcontact.net/product/0829327
http://www.phoenixcontact.net/product/0828772
http://www.phoenixcontact.net/product/0829325
http://www.phoenixcontact.net/product/0829324
http://www.phoenixcontact.net/product/0829323
http://www.phoenixcontact.net/product/0828958
http://www.phoenixcontact.net/product/0829321
http://www.phoenixcontact.net/product/0829320
http://www.phoenixcontact.net/product/0828771
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– De kabelcoderingsetiketten US-WML ... 
bestaan uit een coderingsveld en een 
transparante afdekfolie

– de afdekfolie wordt over de codering aan-
gebracht. Zo beschermt de folie de code-
ring gedurende lange tijd tegen 
verontreiniging en slijtage

– De kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast 
zodat de kabel ook naderhand door 
bijv. een bedradingskoker kan worden 
getrokken

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– snelle en eenvoudige handling
– Bestand tegen oplosmiddelen
– coderingsservice: Phoenix Contact 

codeert alle UniSheet-materialen indivi-
dueel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -50 ... 110

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcoderingsetiketten

32-delig, schrijfvlak: 13 x 13 mm, aderdiameter 

< 6,0 mm

wit US-WML 6 (13X13) 0800472 10

8-delig, schrijfvlak: 19 x 25 mm, aderdiameter 

< 14,0 mm

wit US-WML 14 (25X19) 0800473 10

4-delig, schrijfvlak: 25 x 25 mm, aderdiameter 

< 36,0 mm

wit US-WML 36 (25X25) 0800474 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:Zelfklevende adercodering met trans-
parante afdekfolie

223PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingshuls, voor aderdiameters tot 36 mm

thermisch

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0800474
http://www.phoenixcontact.net/product/0800473
http://www.phoenixcontact.net/product/0800472
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– De kabelcoderingsetiketten WML ... 
bestaan uit een codeergebied en een 
transparante afdekfolie

– de afdekfolie wordt over de codering aan-
gebracht. Zo beschermt de folie de code-
ring gedurende lange tijd tegen 
verontreiniging en slijtage

– De kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast 
zodat de kabel ook naderhand door 
bijv. een bedradingskoker kan worden 
getrokken

– snelle en eenvoudige handling
– Bestand tegen oplosmiddelen
– coderingsservice: Phoenix Contact 

codeert alle materialen op coderingsvel-
len individueel volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
WML 3 (13x10)A4
aderdiameter: tot 3 mm-Ø
coderingsbreedte: 13 mm
coderingshoogte: 10 mm
verpakkingsmethode: vel

Opmerkingen:

de afdruk kan per laserprinter verschillen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met -  Kantoorafdruksystemen

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcoderingsetiketten , formaat etikettenvel: DIN A4, zelfkle-

vend

1 vel = 168 etiketten, tot 3,0 mm-Ø wit WML 3 (13X10)A4 0830687 10

1 vel = 168 etiketten, tot 3,0 mm-Ø geel WML 3 (13X10)A4 YE 0830688 10

1 vel = 77 etiketten, tot 5,0 mm-Ø wit WML 5 (25X10)A4 0830689 10

1 vel = 77 etiketten, tot 5,0 mm-Ø geel WML 5 (25X10)A4 YE 0830690 10

1 vel = 56 etiketten, tot 7,5 mm-Ø wit WML 7,5 (25X13)A4 0830691 10

1 vel = 56 etiketten, tot 7,5 mm-Ø geel WML 7,5 (25X13)A4 YE 0830692 10

1 vel = 28 etiketten, tot 14 mm-Ø wit WML 14 (25X19)A4 0830693 10

1 vel = 28 etiketten, tot 14 mm-Ø geel WML 14 (25X19)A4 YE 0830694 10

1 vel = 28 etiketten, tot 16 mm-Ø wit WML 16 (25X12)A4 0820196 10

1 vel = 10 etiketten, tot 22 mm-Ø wit WML 22 (35X25)A4 0830695 10

1 vel = 10 etiketten, tot 22 mm-Ø geel WML 22 (35X25)A4 YE 0830696 10

1 vel = 14 etiketten, tot 36 mm-Ø wit WML 36 (25X38)A4 0830697 10

1 vel = 14 etiketten, tot 36 mm-Ø geel WML 36 (25X38)A4 YE 0830698 10

codeerbaar met:Zelfklevende adercodering met trans-
parante afdekfolie

224 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsetiketten voor aderdiameters tot 

36 mm

kantoorlaserprinter

http://www.phoenixcontact.net/product/0830698
http://www.phoenixcontact.net/product/0830697
http://www.phoenixcontact.net/product/0830696
http://www.phoenixcontact.net/product/0830695
http://www.phoenixcontact.net/product/0820196
http://www.phoenixcontact.net/product/0830694
http://www.phoenixcontact.net/product/0830693
http://www.phoenixcontact.net/product/0830692
http://www.phoenixcontact.net/product/0830691
http://www.phoenixcontact.net/product/0830690
http://www.phoenixcontact.net/product/0830689
http://www.phoenixcontact.net/product/0830688
http://www.phoenixcontact.net/product/0830687
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– De kabelcoderingsetiketten bestaan uit 
een codeergebied en een transparante 
afdekfolie

– de afdekfolie wordt over de codering aan-
gebracht. Zo beschermt de folie de 
codering gedurende lange tijd tegen ver-
ontreiniging en slijtage

– De kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast 
zodat de kabel ook naderhand door 
bijv. een bedradingskoker kan worden 
getrokken

– snelle en eenvoudige handling
– Bestand tegen oplosmiddelen

Radio frequency identification, RFID
– de WML-RFID/HF-adercoderingen zijn 

tevens uitgerust met een geïntegreerde 
HF-transponder. Ze dienen voor identifi-
catie zonder aanraking, gegevensuitwisse-
ling en lokalisering met behulp van een 
RFID-handheld

Opmerkingen:

Vanwege het grote aantal kabel- en adertypen dient de functiona-

liteit van de transponder altijd door de eindgebruiker te worden ge-

controleerd.

WML-RFID/HF-adercoderingen kunnen niet met de 

THERMOMARK S1.1 en THERMOMARK X1.1 worden geco-

deerd.



Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -50 ... 110

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcoderingsetiketten, codeerbaar met thermische printer

5000 etiketten, tot 3 mm-Ø wit WML 3 (13X10)R 0800073 1

3000 etiketten, tot 5 mm-Ø wit WML 5 (25X10)R 0817523 1

3000 etiketten, tot 5 mm-Ø geel WML 5 (25X10)R YE 0830673 1

7000 etiketten, tot 6 mm-Ø wit WML 6 (13X13)R 0816252 1

7000 etiketten, tot 6 mm-Ø geel WML 6 (13X13)R YE 0830674 1

4000 etiketten, tot 7,5 mm-Ø wit WML 7,5 (13X13)R 0800074 1

1500 etiketten, tot 7,5 mm-Ø wit WML 7,5 (17X9)R 0828444 1

2100 etiketten, tot 7,5 mm-Ø wit WML 7,5 (25X13)R 0800075 1

1000 etiketten, tot 12 mm-Ø wit WML 12 (25X19)R 0800076 1

1500 etiketten, tot 14 mm-Ø wit WML 14 (25X19)R 0817536 1

1500 etiketten, tot 14 mm-Ø geel WML 14 (25X19)R YE 0817549 1

1000 etiketten, tot 14 mm-Ø wit WML 14 (38X19)R 0817552 1

1000 etiketten, tot 14 mm-Ø geel WML 14 (38X19)R YE 0830675 1

2500 etiketten, tot 18 mm-Ø wit WML 18 (12X12)R 0817507 1

500 etiketten, tot 20 mm-Ø wit WML 20 (31X25)R 0828457 1

900 etiketten, tot 22 mm-Ø wit WML 22 (25X25)R 0800078 1

500 etiketten, tot 36 mm-Ø wit WML 36 (25X38)R 0817510 1

250 etiketten, tot 46 mm-Ø wit WML 46 (25X38)R 0800067 1

Kabelcoderingsetiketten, grote rol

10.000 etiketten, tot 5 mm-Ø wit WML 5 (25X10)RL 0830676 1

15.000 etiketten, tot 6 mm-Ø wit WML 6 (13X13)RL 0830677 1

5.000 etiketten, tot 14 mm-Ø wit WML 14 (25X19)RL 0830678 1

3.000 etiketten, tot 14 mm-Ø wit WML 14 (38X19)RL 0830679 1

Kabelcoderingsetiketten, met geïntegreerde HF-transponder, 

codeerbaar met thermische printer

leesperformance: max. 0,02 m, omgevingsafhankelijk,

frequentie: 13,56 MHz,

opslagcapaciteit: 1 kbit,

ISO 15693 en ISO 18000-3 Mode 1

750 etiketten, min. 6 mm tot 14 mm-Ø wit WML-RFID/HF 14 (25X19)R 0803386 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Zelfklevende adercodering met trans-
parante afdekfolie
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingshuls, voor aderdiameters tot 46 mm

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0803386
http://www.phoenixcontact.net/product/0830679
http://www.phoenixcontact.net/product/0830678
http://www.phoenixcontact.net/product/0830677
http://www.phoenixcontact.net/product/0830676
http://www.phoenixcontact.net/product/0800067
http://www.phoenixcontact.net/product/0817510
http://www.phoenixcontact.net/product/0800078
http://www.phoenixcontact.net/product/0828457
http://www.phoenixcontact.net/product/0817507
http://www.phoenixcontact.net/product/0830675
http://www.phoenixcontact.net/product/0817552
http://www.phoenixcontact.net/product/0817549
http://www.phoenixcontact.net/product/0817536
http://www.phoenixcontact.net/product/0800076
http://www.phoenixcontact.net/product/0800075
http://www.phoenixcontact.net/product/0828444
http://www.phoenixcontact.net/product/0800074
http://www.phoenixcontact.net/product/0830674
http://www.phoenixcontact.net/product/0816252
http://www.phoenixcontact.net/product/0830673
http://www.phoenixcontact.net/product/0817523
http://www.phoenixcontact.net/product/0800073
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– de halogeenvrije kabelcoderingsetiketten 
bestaan uit een codeergebied en een 
transparante afdekfolie

– de afdekfolie wordt over de codering aan-
gebracht. Zo beschermt de folie de 
codering gedurende lange tijd tegen 
verontreiniging en slijtage

– De kabelcoderingsetiketten zijn slijtvast 
zodat de kabel ook naderhand door 
bijv. een bedradingskoker kan worden 
getrokken

– de thermische printer realiseert een 
hoogwaardig coderingsresultaat

– snelle en eenvoudige handling
– Bestand tegen oplosmiddelen
– Coderingsvoorbeeld:

WML HF 3 (13x10)A4
HF: halogeenvrij materiaal
aderdiameter: tot 3 mm-Ø
coderingsbreedte: 13 mm
coderingshoogte: 10 mm
verpakkingsmethode: rol

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyethyleen

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcoderingsetiketten, halogeenvrij

5000 etiketten, tot 3 mm-Ø wit WML HF 3(13X10)R 0830812 1

5000 etiketten, tot 3 mm-Ø geel WML HF 3(13X10)R YE 0830813 1

3000 etiketten, tot 5 mm-Ø wit WML HF 5(25X10)R 0830814 1

3000 etiketten, tot 5 mm-Ø geel WML HF 5(25X10)R YE 0830815 1

2100 etiketten, tot 7,5 mm-Ø wit WML HF 7,5(25X13)R 0830816 1

2100 etiketten, tot 7,5 mm-Ø geel WML HF 7,5(25X13)R YE 0830817 1

1500 etiketten, tot 14 mm-Ø wit WML HF 14(25X19)R 0830818 1

1500 etiketten, tot 14 mm-Ø geel WML HF 14(25X19)R YE 0830819 1

900 etiketten, tot 22 mm-Ø wit WML HF 22(25X25)R 0830820 1

900 etiketten, tot 22 mm-Ø geel WML HF 22(25X25)R YE 0830821 1

500 etiketten, tot 36 mm-Ø wit WML HF 36(25X38)R 0830822 1

500 etiketten, tot 36 mm-Ø geel WML HF 36(25X38)R YE 0830823 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m,

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Zelfklevende adercodering met trans-
parante afdekfolie, halogeenvrij
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsetiketten voor aderdiameters 

tot 36 mm

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0830823
http://www.phoenixcontact.net/product/0830822
http://www.phoenixcontact.net/product/0830821
http://www.phoenixcontact.net/product/0830820
http://www.phoenixcontact.net/product/0830819
http://www.phoenixcontact.net/product/0830818
http://www.phoenixcontact.net/product/0830817
http://www.phoenixcontact.net/product/0830816
http://www.phoenixcontact.net/product/0830815
http://www.phoenixcontact.net/product/0830814
http://www.phoenixcontact.net/product/0830813
http://www.phoenixcontact.net/product/0830812
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyolefine

temperatuurbereik [°C] -40 ... 60

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcoderingsvlaggetjes, codeerbaar met thermische printer

tot 6 mm-Ø, schrijfvlak: 20 x 10 mm, 2500 etiketten 

per rol

wit WML-FLAG 6 (20X10)R 0830711 1

tot 6 mm-Ø, schrijfvlak: 30 x 10 mm, 2500 etiketten 

per rol

wit WML-FLAG 6 (30X10)R 0830712 1

Opmerkingen:

geschikte druklinten vindt u in onze webshop op 

phoenixcontact.net/products

De WML-FLAGV...-adercoderingsvlagge-
tjes bieden een royale coderingsmogelijk-
heid bij aders tot een diameter van 6 mm 
dwars op de aderrichting. Ze kenmerken 
zich door:
– aan beide zijden te bedrukken
– de thermische printer realiseert een 

hoogwaardig coderingsresultaat
– snelle en eenvoudige handling
– Bestand tegen oplosmiddelen

Zelfklevende adercodering als 
vlaggetje, verticaal

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingsetiketten voor aderdiameters 

tot 6 mm

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyolefine

temperatuurbereik [°C] -40 ... 60

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcoderingsvlaggetjes

tot 6 mm-Ø, schrijfvlak: 20 x 10 mm, 2500 etiketten 

per rol

wit WML-FLAGV 6 (20X10)R 0830713 1

tot 6 mm-Ø, schrijfvlak: 30 x 10 mm, 2500 etiketten 

per rol

wit WML-FLAGV 6 (30X10)R 0830714 1

227PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

geschikte druklinten vindt u in onze webshop op phoenixcon-

tact.net/products

De WML-FLAG...-adercoderingsvlagge-
tjes bieden een royale coderingsmogelijk-
heid bij aders tot een diameter van 6 mm in 
het verlengde van de aderrichting. De 
vlaggetjes kenmerken zich door:
– aan beide zijden te bedrukken
– de thermische printer realiseert een 

hoogwaardig coderingsresultaat
– snelle en eenvoudige handling
– Bestand tegen oplosmiddelen

Zelfklevende adercodering als vlagge-
tje, horizontaal

coderingsetiketten voor aderdiameters 

tot 6 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0830714
http://www.phoenixcontact.net/product/0830713
http://www.phoenixcontact.net/product/0830712
http://www.phoenixcontact.net/product/0830711
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– de crimpslangen WMS-2 HF... coderen 
aders en kabels duurzaam en 
onverliesbaar

– het materiaal wordt voorgeconfectio-
neerd in een handig ladderformaat 
aangeboden

– het houdermateriaal is voorzien van twee 
tot vier van elkaar gescheiden coderingen 
per regel. Ze worden steeds separaat 
losgenomen

– schuif de ader door de slang. Fixeer de 
ader indien nodig door het crimpen van 
de slang

– crimpslangen dienen bovendien als 
elektrische isolatie. Ze bieden ook 
mechanische bescherming

– de crimpverhouding bedraagt 2:1
– de crimpslangen zijn enkelzijdig te 

bedrukken
– de productfamilie WMS-2 HF... voldoet 

aan de hoogste eisen van DIN EN 45545-
2 (R22/R23/R24:HL3) en is daardoor 
optimaal geschikt voor de spoorweg-
industrie

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyolefine

temperatuurbereik [°C] -30 ... 105

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeenvrij

krimpverhouding 2:1

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Crimpslang, voor aderdiameters 1,2 - 2,4 mm

1 rol = 4000 coderingen, lengte: 15 mm wit WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL 0801000 1

geel WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE 0801004 1

1 rol = 2000 coderingen, lengte: 30 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL 0801006 1

geel WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE 0801007 1

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL 0801008 1

geel WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE 0801009 1

Crimpslang, voor aderdiameters 1,5 -3,2 mm

1 rol = 4000 coderingen, lengte: 15 mm wit WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL 0801001 1

geel WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE 0801010 4000

1 rol = 2000 coderingen, lengte: 30 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL 0801011 1

geel WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE 0801012 1

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL 0801002 1

geel WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE 0801013 1

1 rol = 2500 coderingen, à 60 mm wit WMS-2 HF 3,2 (60X5)RXL 0810100 1

Crimpslang, voor aderdiameters 2,4 - 4,8 mm

1 rol = 4000 coderingen, lengte: 15 mm wit WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL 0801014 1

geel WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE 0801015 1

1 rol = 2000 coderingen, lengte: 30 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL 0801016 1

geel WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE 0801017 1

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL 0801019 1

geel WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL YE 0801020 1

1 rol = 2500 coderingen, lengte: 60  mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 4,8 (60X9)RXL 0810101 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

codeerbaar met:Voorgeconfectioneerde crimp-
slangen, halogeenvrij
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

aderdiameters van 1,2 tot 50,8 mm, 

diverse kleuren

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/0810101
http://www.phoenixcontact.net/product/0801020
http://www.phoenixcontact.net/product/0801019
http://www.phoenixcontact.net/product/0801017
http://www.phoenixcontact.net/product/0801016
http://www.phoenixcontact.net/product/0801015
http://www.phoenixcontact.net/product/0801014
http://www.phoenixcontact.net/product/0810100
http://www.phoenixcontact.net/product/0801013
http://www.phoenixcontact.net/product/0801002
http://www.phoenixcontact.net/product/0801012
http://www.phoenixcontact.net/product/0801011
http://www.phoenixcontact.net/product/0801010
http://www.phoenixcontact.net/product/0801001
http://www.phoenixcontact.net/product/0801009
http://www.phoenixcontact.net/product/0801008
http://www.phoenixcontact.net/product/0801007
http://www.phoenixcontact.net/product/0801006
http://www.phoenixcontact.net/product/0801004
http://www.phoenixcontact.net/product/0801000
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Opmerkingen:

voor de codering van crimpslangen WMS-2 HF is het druklint 

110-WMSU, 64-WMSU, 25-WMSU of 110-WMTB HF nodig, 

zie Printers, pagina 46.

voor alle rolprinters geldt: R- en RL-rollen kunnen direct in het ap-

paraat worden gebruikt

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyolefine

temperatuurbereik [°C] -30 ... 105

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeenvrij

krimpverhouding 2:1

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Crimpslang, voor aderdiameters 3,2 - 6,4 mm

1 rol = 2000 coderingen, lengte: 30 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL 0801022 1

geel WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL YE 0801023 1

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL 0801024 1

geel WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE 0801025 1

Crimpslang, voor aderdiameters 4,8 - 9,5 mm

1 rol = 4000 coderingen, lengte: 15 mm wit WMS-2 HF 9,5 (15X16)RL 0801003 1

1 rol = 2000 coderingen, lengte: 30 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL 0801026 1

geel WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE 0801027 1

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL 0801028 1

geel WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE 0801029 1

Crimpslang, voor aderdiameters 6,4 - 12,7 mm

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL 0833200 1

geel WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE 0833201 1

Crimpslang, voor aderdiameters 9,5 - 19,1 mm

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL 0833202 1

geel WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE 0833203 1

Crimpslang, vooraderdiameters 12,7 - 25,4 mm

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL 0833204 1

geel WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE 0833205 1

Crimpslang, voor aderdiameters 19,1 - 38,1 mm

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm per code-

ring

wit WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL 0833206 1

geel WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE 0833207 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

codeerbaar met:

229PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

aderdiameters van 1,2 tot 50,8 mm, 

diverse kleuren

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/0833207
http://www.phoenixcontact.net/product/0833206
http://www.phoenixcontact.net/product/0833205
http://www.phoenixcontact.net/product/0833204
http://www.phoenixcontact.net/product/0833203
http://www.phoenixcontact.net/product/0833202
http://www.phoenixcontact.net/product/0833201
http://www.phoenixcontact.net/product/0833200
http://www.phoenixcontact.net/product/0801029
http://www.phoenixcontact.net/product/0801028
http://www.phoenixcontact.net/product/0801027
http://www.phoenixcontact.net/product/0801026
http://www.phoenixcontact.net/product/0801003
http://www.phoenixcontact.net/product/0801025
http://www.phoenixcontact.net/product/0801024
http://www.phoenixcontact.net/product/0801023
http://www.phoenixcontact.net/product/0801022
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– de crimpslangen WMS-2 HF... coderen 
aders en kabels duurzaam en onverlies-
baar

– het materiaal wordt voorgeconfec-
tioneerd in een handig ladderformaat 
aangeboden

– het houdermateriaal is voorzien van twee 
tot vier van elkaar gescheiden coderingen 
per regel. Ze worden steeds separaat 
losgenomen

– schuif de ader door de slang. Fixeer de 
ader indien nodig door het crimpen van 
de slang

– crimpslangen dienen bovendien als elek-
trische isolatie. Ze bieden ook mechani-
sche bescherming

– de crimpverhouding bedraagt 2:1
– de crimpslangen zijn enkelzijdig te be-

drukken
– de productfamilie WMS-2 HF... voldoet 

aan de hoogste eisen van DIN EN 45545-
2 (R22/R23/R24:HL3) en is daardoor 
optimaal geschikt voor de spoorweg-
industrie

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK W1  THERMOMARK W2

materiaal polyolefine

temperatuurbereik [°C] -30 ... 105

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeenvrij

krimpverhouding 2:1

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Crimpslang, voor aderdiameters 1,6 - 3,2 mm

1 rol = 30 m eindeloos wit WMS-2 HF 3,2 (EX5)R 0803994 1

1 rol = 120 m eindeloos wit WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL 0803903 1

geel WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE 0833242 1

Crimpslang, voor aderdiameters 2,4 - 4,8 mm

1 rol = 30 m eindeloos wit WMS-2 HF 4,8(EX9)R 0803995 1

geel WMS-2 HF 4,8 (EX9)R YE 0804520 1

blauw WMS-2 HF 4,8 (EX9)R BU 0819991 1

rood WMS-2 HF 4,8 (EX9)R RD 0819992 1

1 rol = 120 m eindeloos wit WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL 0803904 1

geel WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL YE 0833243 1

Crimpslang, voor aderdiameters 3,2 - 6,4 mm

1 rol = 25 m eindeloos blauw WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU 0819993 1

rood WMS-2 HF 6,4 (EX10)R RD 0819994 1

1 rol = 100 m eindeloos wit WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL 0803905 1

geel WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE 0833244 1

Crimpslang, voor aderdiameters 4,8 - 9,5 mm

1 rol = 80 m eindeloos geel WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE 0833245 1

1 rol = 20 m eindeloos geel WMS-2 HF 9,5 (EX16)R YE 0804535 1

wit WMS-2 HF 9,5 (EX16)R 0804524 1

blauw WMS-2 HF 9,5 (EX16)R BU 0804525 1

rood WMS-2 HF 9,5 (EX16)R RD 0804526 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m,

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m,

breedte: 64 mm

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 0801360 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 25 mm

THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU 0803390 1

codeerbaar met:Voorgeconfectioneerde crimpslan-
gen, halogeenvrij

230 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

aderdiameters van 1,2 tot 50,8 mm, 

diverse kleuren

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803390
http://www.phoenixcontact.net/product/0801360
http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/0804526
http://www.phoenixcontact.net/product/0804525
http://www.phoenixcontact.net/product/0804524
http://www.phoenixcontact.net/product/0804535
http://www.phoenixcontact.net/product/0833245
http://www.phoenixcontact.net/product/0833244
http://www.phoenixcontact.net/product/0803905
http://www.phoenixcontact.net/product/0819994
http://www.phoenixcontact.net/product/0819993
http://www.phoenixcontact.net/product/0833243
http://www.phoenixcontact.net/product/0803904
http://www.phoenixcontact.net/product/0819992
http://www.phoenixcontact.net/product/0819991
http://www.phoenixcontact.net/product/0804520
http://www.phoenixcontact.net/product/0803995
http://www.phoenixcontact.net/product/0833242
http://www.phoenixcontact.net/product/0803903
http://www.phoenixcontact.net/product/0803994
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Opmerkingen:

voor de codering van crimpslangen WMS-2 HF is het druklint 

110-WMSU, 64-WMSU, 25-WMSU of 110-WMTB HF nodig, zie 

Printers, pagina 46.

voor alle rolprinters geldt: R- en RL-rollen kunnen direct in het ap-

paraat worden gebruikt

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.1  THERMOMARK X1.2  THERMOMARK 

W1  THERMOMARK W2

materiaal polyolefine

temperatuurbereik [°C] -30 ... 105

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeenvrij

krimpverhouding 2:1

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Crimpslang, voor aderdiameters 6,4 - 12,7 mm

1 rol = 80 m eindeloos wit WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL 0864100 1

geel WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL YE 0833246 1

rood WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL RD 0864101 1

blauw WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL BU 0864102 1

1 rol = 20 m eindeloos geel WMS-2 HF 12,7 (EX20)R YE 0804521 1

Crimpslang, voor aderdiameters 9,5 - 19,1 mm

1 rol = 80 m eindeloos wit WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL 0864103 1

rood WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL RD 0864104 1

blauw WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL BU 0864105 1

1 rol = 20 m eindeloos geel WMS-2 HF 19,1 (EX30)R YE 0804537 1

Crimpslang, voor aderdiameters 12,7 - 25,4 mm

1 rol = 80 m eindeloos wit WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL 0864106 1

rood WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL RD 0864107 1

blauw WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU 0864108 1

Crimpslang, voor aderdiameters 19,1 - 38,1 mm

1 rol = 80 m eindeloos blauw WMS-2 HF 38,1(EX60)RL BU 0864111 1

1 rol = 80 m eindeloos rood WMS-2 HF 38,1(EX60)RL RD 0864110 1

1 rol = 80 m eindeloos wit WMS-2 HF 38,1(EX60)RL 0864109 1

1 rol = 20 m eindeloos geel WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE 0804538 1

Crimpslang, voor aderdiameters 25,4 - 50,8 mm

1 rol = 15 m eindeloos geel WMS-2 HF 50,8 (EX80)R YE 0804539 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

64 mm

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 0801360 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

25 mm

THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU 0803390 1

codeerbaar met:

231PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

aderdiameters van 1,2 tot 50,8 mm, 

diverse kleuren

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803390
http://www.phoenixcontact.net/product/0801360
http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/0804539
http://www.phoenixcontact.net/product/0804538
http://www.phoenixcontact.net/product/0864109
http://www.phoenixcontact.net/product/0864110
http://www.phoenixcontact.net/product/0864111
http://www.phoenixcontact.net/product/0864108
http://www.phoenixcontact.net/product/0864107
http://www.phoenixcontact.net/product/0864106
http://www.phoenixcontact.net/product/0804537
http://www.phoenixcontact.net/product/0864105
http://www.phoenixcontact.net/product/0864104
http://www.phoenixcontact.net/product/0864103
http://www.phoenixcontact.net/product/0804521
http://www.phoenixcontact.net/product/0864102
http://www.phoenixcontact.net/product/0864101
http://www.phoenixcontact.net/product/0833246
http://www.phoenixcontact.net/product/0864100
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– De crimpslangen WMS ... coderen de 
aders en kabels duurzaam en 
onverliesbaar

– Voor een optimaal gebruik van het mate-
riaal zijn de slangen voorgeconfectioneerd

– Er zijn maximaal vier coderingen per slang 
door middel van perforatie van elkaar 
gescheiden

– schuif de te coderen ader door de slang. 
Fixeer de slang vervolgens door crimpen 
op de ader

– De slangen blijven ook na het krimpen 
flexibel

– De crimpslangen bieden extra elektrische 
isolatie en mechanische bescherming van 
de aders
Aan de volgende normen wordt voldaan:

– UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing-1)
– CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all 

tubing-1)
– MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, 

ASTM E162, E662, E1354

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyolefine

temperatuurbereik [°C] -55 ... 135

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeenvrij

krimpverhouding 3:1

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Crimpslang, voor aderdiameters 0,8 - 2,4 mm

1 rol = 1000 coderingen, à 15 mm wit WMS 2,4 (15X4)R 0800379 1

geel WMS 2,4 (15X4)R YE 0800412 1

1 rol = 500 coderingen, à 30 mm wit WMS 2,4 (30X4)R 0800373 1

geel WMS 2,4 (30X4)R YE 0800407 1

1 rol = 250 coderingen, à 60  mm wit WMS 2,4 (60X4)R 0800363 1

geel WMS 2,4 (60X4)R YE 0800398 1

Crimpslang, voor aderdiameters 1,0 - 3,2 mm

1 rol = 1000 coderingen, à 15 mm wit WMS 3,2 (15X5)R 0800380 1

geel WMS 3,2 (15X5)R YE 0800413 1

1 rol = 500 coderingen, à 30 mm wit WMS 3,2 (30X5)R 0800374 1

geel WMS 3,2 (30X5)R YE 0800408 1

1 rol = 250 coderingen, à 60  mm wit WMS 3,2 (60X5)R 0800364 1

geel WMS 3,2 (60X5)R YE 0800399 1

Crimpslang, voor aderdiameters 1,6 - 4,8 mm

1 rol = 1000 coderingen, à 15 mm wit WMS 4,8 (15X9)R 0800382 1

geel WMS 4,8 (15X9)R YE 0800414 1

1 rol = 500 coderingen, à 30 mm wit WMS 4,8 (30X9)R 0800375 1

geel WMS 4,8 (30X9)R YE 0800409 1

1 rol = 250 coderingen, à 60  mm wit WMS 4,8 (60X9)R 0800366 1

geel WMS 4,8 (60X9)R YE 0800400 1

Crimpslang, voor aderdiameters 2,1 - 6,4 mm

1 rol = 1000 coderingen, à 15 mm wit WMS 6,4 (15X10)R 0801593 1

1 rol = 500 coderingen, à 30 mm wit WMS 6,4 (30X10)R 0800376 1

geel WMS 6,4 (30X10)R YE 0800410 1

1 rol = 250 coderingen, à 60  mm wit WMS 6,4 (60X10)R 0800367 1

geel WMS 6,4 (60X10)R YE 0800401 1

Crimpslang, voor aderdiameter 3,2 - 9,5 mm

1 rol = 500 coderingen, à 30 mm wit WMS 9,5 (30X16)R 0800377 1

geel WMS 9,5 (30X16)R YE 0800411 1

1 rol = 250 coderingen, à 60  mm wit WMS 9,5 (60X16)R 0800368 1

geel WMS 9,5 (60X16)R YE 0800402 1

Crimpslang, voor aderdiameters 4,2 - 12,7 mm

1 rol = 500 coderingen, à 30 mm wit WMS 12,7 (30X20)R 0804266 1

1 rol = 250 coderingen, à 60  mm wit WMS 12,7 (60X20)R 0800369 1

geel WMS 12,7 (60X20)R YE 0800403 1

Crimpslang, voor aderdiameters 6,4 - 19,1 mm

1 rol = 250 coderingen, à 60  mm wit WMS 19,1 (60X30)R 0800370 1

geel WMS 19,1 (60X30)R YE 0800404 1

Crimpslang, voor aderdiameters 8,5 - 25,4 mm

1 rol = 250 coderingen, à 60  mm wit WMS 25,4 (60X40)R 0800371 1

geel WMS 25,4 (60X40)R YE 0800405 1

codeerbaar met:Voorgeconfectioneerde crimpslangen

232 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

aderdiameters van 0,8 t/m 38 mm, wit en geel

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800405
http://www.phoenixcontact.net/product/0800371
http://www.phoenixcontact.net/product/0800404
http://www.phoenixcontact.net/product/0800370
http://www.phoenixcontact.net/product/0800403
http://www.phoenixcontact.net/product/0800369
http://www.phoenixcontact.net/product/0804266
http://www.phoenixcontact.net/product/0800402
http://www.phoenixcontact.net/product/0800368
http://www.phoenixcontact.net/product/0800411
http://www.phoenixcontact.net/product/0800377
http://www.phoenixcontact.net/product/0800401
http://www.phoenixcontact.net/product/0800367
http://www.phoenixcontact.net/product/0800410
http://www.phoenixcontact.net/product/0800376
http://www.phoenixcontact.net/product/0801593
http://www.phoenixcontact.net/product/0800400
http://www.phoenixcontact.net/product/0800366
http://www.phoenixcontact.net/product/0800409
http://www.phoenixcontact.net/product/0800375
http://www.phoenixcontact.net/product/0800414
http://www.phoenixcontact.net/product/0800382
http://www.phoenixcontact.net/product/0800399
http://www.phoenixcontact.net/product/0800364
http://www.phoenixcontact.net/product/0800408
http://www.phoenixcontact.net/product/0800374
http://www.phoenixcontact.net/product/0800413
http://www.phoenixcontact.net/product/0800380
http://www.phoenixcontact.net/product/0800398
http://www.phoenixcontact.net/product/0800363
http://www.phoenixcontact.net/product/0800407
http://www.phoenixcontact.net/product/0800373
http://www.phoenixcontact.net/product/0800412
http://www.phoenixcontact.net/product/0800379
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyolefine polyolefine

temperatuurbereik [°C] -55 ... 135 -55 ... 135

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeenvrij halogeenvrij

krimpverhouding 3:1 3:1

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Crimpslang, voor aderdiameters 0,8 - 2,4 mm

1 rol = 4000 coderingen, lengte: 15 mm wit WMS 2,4 (15X4)RL 0800389 1

1 rol = 10000 coderingen, lengte: 15 mm wit WMS 2,4 (15X4)RXL 0800396 1

1 rol = 2000 coderingen, lengte: 30 mm wit WMS 2,4 (30X4)RL 0800386 1

1 rol = 5000 coderingen, lengte: 30 mm wit WMS 2,4 (30X4)RXL 0800394 1

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm wit WMS 2,4 (60X4)RL 0800383 1

1 rol = 2500 coderingen, lengte: 60 mm wit WMS 2,4 (60X4)RXL 0800392 1

Crimpslang, voor aderdiameters 1,0 - 3,2 mm

1 rol = 4000 coderingen, lengte: 15 mm wit WMS 3,2 (15X5)RL 0800390 1

1 rol = 2000 coderingen, lengte: 30 mm wit WMS 3,2 (30X5)RL 0800387 1

1 rol = 5000 coderingen, lengte: 30 mm wit WMS 3,2 (30X5)RXL 0804268 1

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm wit WMS 3,2 (60X5)RL 0800384 1

1 rol = 2500 coderingen, lengte: 60 mm geel WMS 3,2 (60X5)RXL YE 0803102 1

Crimpslang, voor aderdiameters 1,6 - 4,8 mm

1 rol = 4000 coderingen, lengte: 15 mm wit WMS 4,8 (15X9)RL 0800391 1

1 rol = 10000 coderingen, lengte: 15 mm wit WMS 4,8 (15X9)RXL 0800397 1

1 rol = 2000 coderingen, lengte: 30 mm wit WMS 4,8 (30X9)RL 0800388 1

1 rol = 5000 coderingen, lengte: 30 mm wit WMS 4,8 (30X9)RXL 0800395 1

1 rol = 5000 coderingen, lengte: 30 mm geel WMS 4,8 (30X9)RXL YE 0803313 1

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm wit WMS 4,8 (60X9)RL 0800385 1

1 rol = 2500 coderingen, lengte: 60 mm wit WMS 4,8 (60X9)RXL 0800393 1

1 rol = 2500 coderingen, lengte: 60 mm geel WMS 4,8 (60X9)RXL YE 0803103 1

Crimpslang, voor aderdiameters 2,1 - 6,4 mm

1 rol = 4000 coderingen, lengte: 15 mm wit WMS 6,4 (15X10)RL 0801594 1

1 rol = 2500 coderingen, à 15 mm wit WMS 6,4 (15X10)RXL 0801595 1

1 rol = 2500 coderingen, lengte: 60 mm geel WMS 6,4 (60X10)RXL YE 0803104 1

Crimpslang, voor aderdiameter 3,2 - 9,5 mm

1 rol = 2000 coderingen, lengte: 30 mm wit WMS 9,5 (30X16)RL 0804267 1

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm wit WMS 9,5 (60X16)RL 0803105 1

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm geel WMS 9,5 (60X16)RL YE 0803106 1

Crimpslang, voor aderdiameters 4,2 - 12,7 mm

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm geel WMS 12,7 (60X20)RL YE 0803107 1

Crimpslang, voor aderdiameters 6,4 - 19,1 mm

1 rol = 1000 coderingen, lengte: 60 mm geel WMS 19,1 (60X30)RL YE 0803108 1

Toebehoren Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1 THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

233PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

voor aderdiameters van 0,8 t/m 4,8 mm, 

wit en geel, grote rol

voor aderdiameters van 0,8 t/m 4,8 mm, 

wit en geel, extra grote rol

Opmerkingen:

voor de codering van crimpslangen WMS ... is het druklint 

110-WMSU, 64-WMSU, 25-WMSU of 64-WMSE nodig, zie 

Printers, pagina 46.

THERMOMARK ROLL:

de toevoer van crimpslangen op R-rollen vindt direct vanuit de ver-

pakking plaats naar de printer. Gebruik de externe rolhouder 

THERMOMARK ROLL-ERH voor RL- en RXL-rollen, zie Printers, 

pagina 46.

THERMOMARK ROLLMASTER 300 en ROLLMASTER 600, 

THERMOMARK ROLL X1 en THERMOMARK X1.2:

de toevoer van crimpslangen op R-rollen vindt direct vanuit de ver-

pakking plaats naar de printer. RL- en RXL-rollen kunnen direct in 

het apparaat worden geplaatst.

Voorgeconfectioneerde crimpslangen

http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/0803108
http://www.phoenixcontact.net/product/0803107
http://www.phoenixcontact.net/product/0803106
http://www.phoenixcontact.net/product/0803105
http://www.phoenixcontact.net/product/0804267
http://www.phoenixcontact.net/product/0803104
http://www.phoenixcontact.net/product/0801595
http://www.phoenixcontact.net/product/0801594
http://www.phoenixcontact.net/product/0803103
http://www.phoenixcontact.net/product/0800393
http://www.phoenixcontact.net/product/0800385
http://www.phoenixcontact.net/product/0803313
http://www.phoenixcontact.net/product/0800395
http://www.phoenixcontact.net/product/0800388
http://www.phoenixcontact.net/product/0800397
http://www.phoenixcontact.net/product/0800391
http://www.phoenixcontact.net/product/0803102
http://www.phoenixcontact.net/product/0800384
http://www.phoenixcontact.net/product/0804268
http://www.phoenixcontact.net/product/0800387
http://www.phoenixcontact.net/product/0800390
http://www.phoenixcontact.net/product/0800392
http://www.phoenixcontact.net/product/0800383
http://www.phoenixcontact.net/product/0800394
http://www.phoenixcontact.net/product/0800386
http://www.phoenixcontact.net/product/0800396
http://www.phoenixcontact.net/product/0800389


21
1 2

P R I N T E D

F O R Y O U

– Breid uw printer uit met de perforator 
CUTTER/P om crimpslangen automatisch 
op de gewenste lengte te perforeren

– met de snij-unit CUTTER kunnen crimp-
slangen in eindeloosformaat op de 
gewenste lengte worden afgekort

– de THERMOMARK W2 bedrukt crimp-
slangen in de vorm van eindeloosrolmate-
riaal aan beide zijden

– afzonderlijke coderingen kunnen op elke 
gewenste lengte worden afgesneden
Aan de volgende normen wordt voldaan:

– UL 224 (125 °C, 600 V, all tubing-1)
– CSA.C22.2 No. 198.1 (125 °C, 600 V, all 

tubing-1)
– MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, 

ASTM E162, E662, E1354

Opmerkingen:

voor de codering van crimpslangen WMS ... is het druklint 110-

WMSU, 64-WMSU, 25-WMSU, 64-WMSE, 110-WMSU WH of 64-

WMSU WH nodig,

zie Printers, pagina 46.

THERMOMARK ROLL:

gebruik de externe rolhouder THERMOMARK ROLL-ERH voor R- 

en RL-rollen, zie Printers, zie pagina 46.

THERMOMARK ROLLMASTER 300 en ROLLMASTER 600, 

THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK X1.2:

R-rollen kunnen direct in het apparaat worden geplaatst. Gebruik 

de externe rolhouder THERMOMARK ROLL-ERH voor RL-Rol-

len, zie Printers, zie pagina 55.

THERMOMARK W2:

R- en RL-rollen kunnen direct in het apparaat worden geplaatst

 

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK W1  THERMOMARK W2

materiaal polyolefine

temperatuurbereik [°C] -55 ... 135

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeenvrij

krimpverhouding 3:1

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Crimpslang

1 rol = 30 m, voor aderdiameters: 0,8 - 2,4 mm WMS 2,4 (EX4)R 0800289 1

1 rol = 30 m, voor aderdiameters: 1,0 - 3,2 mm WMS 3,2 (EX5)R 0800290 1

1 rol = 30 m, voor aderdiameters: 1,6 - 4,8 mm WMS 4,8 (EX9)R 0800291 1

1 rol = 25 m, voor aderdiameters: 2,1 - 6,4 mm WMS 6,4 (EX10)R 0800292 1

1 rol = 20 m, voor aderdiameters: 3,2 - 9,5 mm WMS 9,5 (EX16)R 0800293 1

1 rol = 20 m, voor aderdiameters: 4,2 - 12,7 mm WMS 12,7 (EX20)R 0800294 1

1 rol = 20 m, voor aderdiameters: 6,4 - 19,1 mm WMS 19,1 (EX30)R 0800295 1

1 rol = 15 m, voor aderdiameters: 8,5 - 25,4 mm WMS 25,4 (EX40)R 0800296 1

1 rol = 15 m, voor aderdiameters: 12,7 - 38,1 mm WMS 38,1 (EX60)R 0800298 1

1 rol = 15 m, voor aderdiameters: 16,9 - 50,8 mm WMS 50,8 (EX80)R 0800299 1

Crimpslang, grote rol

1 rol = 120 m, voor aderdiameters: 0,8 - 2,4 mm WMS 2,4 (EX4)RL 0800319 1

1 rol = 120 m, voor aderdiameters: 1,0 - 3,2 mm WMS 3,2 (EX5)RL 0800320 1

1 rol = 120 m, voor aderdiameters: 1,6 - 4,8 mm WMS 4,8 (EX9)RL 0800321 1

1 rol = 100 m, voor aderdiameters: 2,1 - 6,4 mm WMS 6,4 (EX10)RL 0800322 1

1 rol = 80 m, voor aderdiameters: 3,2 - 9,5 mm WMS 9,5 (EX16)RL 0800324 1

1 rol = 80 m, voor aderdiameters: 4,2 - 12,7 mm WMS 12,7 (EX20)RL 0800325 1

1 rol = 80 m, voor aderdiameters: 6,4 - 19,1 mm WMS 19,1 (EX30)RL 0800326 1

1 rol = 60 m, voor aderdiameters: 8,5 - 25,4 mm WMS 25,4 (EX40)RL 0800327 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 0801360 1

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE 5145724 1

THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU 0803390 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: wit, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm
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Thermische overdracht voor 

rollen

codeerbaar met:Crimpslangen op rol

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

voor aderdiameters van 0,8 t/m 50,8 mm, wit voor aderdiameters van 0,8 t/m 50,8

http://www.phoenixcontact.net/product/0803390
http://www.phoenixcontact.net/product/5145724
http://www.phoenixcontact.net/product/0801360
http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/0800327
http://www.phoenixcontact.net/product/0800326
http://www.phoenixcontact.net/product/0800325
http://www.phoenixcontact.net/product/0800324
http://www.phoenixcontact.net/product/0800322
http://www.phoenixcontact.net/product/0800321
http://www.phoenixcontact.net/product/0800320
http://www.phoenixcontact.net/product/0800319
http://www.phoenixcontact.net/product/0800299
http://www.phoenixcontact.net/product/0800298
http://www.phoenixcontact.net/product/0800296
http://www.phoenixcontact.net/product/0800295
http://www.phoenixcontact.net/product/0800294
http://www.phoenixcontact.net/product/0800293
http://www.phoenixcontact.net/product/0800292
http://www.phoenixcontact.net/product/0800291
http://www.phoenixcontact.net/product/0800290
http://www.phoenixcontact.net/product/0800289
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Technische gegevens Technische gegevens

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK W1  THERMOMARK W2

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK W1  THERMOMARK W2

polyolefine polyolefine

-55 ... 135 -55 ... 135

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

halogeenvrij halogeenvrij

3:1 3:1

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WMS 2,4 (EX4)R YE 0800300 1 WMS 2,4 (EX4)R BK 0800415 1

WMS 3,2 (EX5)R YE 0800301 1 WMS 3,2 (EX5)R BK 0800416 1

WMS 4,8 (EX9)R YE 0800302 1 WMS 4,8 (EX9)R BK 0800418 1

WMS 6,4 (EX10)R YE 0800303 1 WMS 6,4 (EX10)R BK 0800419 1

WMS 9,5 (EX16)R YE 0800304 1 WMS 9,5 (EX16)R BK 0800421 1

WMS 12,7 (EX20)R YE 0800305 1 WMS 12,7 (EX20)R BK 0800422 1

WMS 19,1 (EX30)R YE 0800306 1 WMS 19,1 (EX30)R BK 0800423 1

WMS 25,4 (EX40)R YE 0800308 1 WMS 25,4 (EX40)R BK 0800424 1

WMS 38,1 (EX60)R YE 0800309 1 WMS 38,1 (EX60)R BK 0800425 1

WMS 50,8 (EX80)R YE 0800311 1 WMS 50,8 (EX80)R BK 0800426 1

WMS 2,4 (EX4)RL YE 0800328 1 WMS 2,4 (EX4)RL BK 0800427 1

WMS 3,2 (EX5)RL YE 0800329 1 WMS 3,2 (EX5)RL BK 0800428 1

WMS 4,8 (EX9)RL YE 0800330 1 WMS 4,8 (EX9)RL BK 0800429 1

WMS 6,4 (EX10)RL YE 0800331 1 WMS 6,4 (EX10)RL BK 0800430 1

WMS 9,5 (EX16)RL YE 0800332 1 WMS 9,5 (EX16)RL BK 0800431 1

WMS 12,7 (EX20)RL YE 0800333 1 WMS 12,7 (EX20)RL BK 0800432 1

WMS 19,1 (EX30)RL YE 0800334 1 WMS 19,1 (EX30)RL BK 0800434 1

WMS 25,4 (EX40)RL YE 0800335 1 WMS 25,4 (EX40)RL BK 0800435 1

Toebehoren Toebehoren

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 1

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 0801360 1

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE 5145724 1

THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU 0803390 1

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 

WH

0801359 1

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 

WH

0801361 1
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

mm, wit voor aderdiameters van 0,8 t/m 50,8 mm, geel voor aderdiameters van 0,8 tot 50,8 mm, zwart

http://www.phoenixcontact.net/product/0801361
http://www.phoenixcontact.net/product/0801359
http://www.phoenixcontact.net/product/0803390
http://www.phoenixcontact.net/product/5145724
http://www.phoenixcontact.net/product/0801360
http://www.phoenixcontact.net/product/0801358
http://www.phoenixcontact.net/product/0800435
http://www.phoenixcontact.net/product/0800335
http://www.phoenixcontact.net/product/0800434
http://www.phoenixcontact.net/product/0800334
http://www.phoenixcontact.net/product/0800432
http://www.phoenixcontact.net/product/0800333
http://www.phoenixcontact.net/product/0800431
http://www.phoenixcontact.net/product/0800332
http://www.phoenixcontact.net/product/0800430
http://www.phoenixcontact.net/product/0800331
http://www.phoenixcontact.net/product/0800429
http://www.phoenixcontact.net/product/0800330
http://www.phoenixcontact.net/product/0800428
http://www.phoenixcontact.net/product/0800329
http://www.phoenixcontact.net/product/0800427
http://www.phoenixcontact.net/product/0800328
http://www.phoenixcontact.net/product/0800426
http://www.phoenixcontact.net/product/0800311
http://www.phoenixcontact.net/product/0800425
http://www.phoenixcontact.net/product/0800309
http://www.phoenixcontact.net/product/0800424
http://www.phoenixcontact.net/product/0800308
http://www.phoenixcontact.net/product/0800423
http://www.phoenixcontact.net/product/0800306
http://www.phoenixcontact.net/product/0800422
http://www.phoenixcontact.net/product/0800305
http://www.phoenixcontact.net/product/0800421
http://www.phoenixcontact.net/product/0800304
http://www.phoenixcontact.net/product/0800419
http://www.phoenixcontact.net/product/0800303
http://www.phoenixcontact.net/product/0800418
http://www.phoenixcontact.net/product/0800302
http://www.phoenixcontact.net/product/0800416
http://www.phoenixcontact.net/product/0800301
http://www.phoenixcontact.net/product/0800415
http://www.phoenixcontact.net/product/0800300
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– EMT ...-insteekschildjes voor het coderen 
van diverse coderingshulzen

– te bedrukken met thermische rolprinters
– Dankzij de speciale vorm blijven de 

EMT ...-insteekschildjes na het inschuiven 
probleemloos in de huls

– Voor het coderen met de laserprinter zijn 
PABL ...-vellen leverbaar

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle adercoderingen individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
EMT (10x4)R
coderingsbreedte: 10 mm
coderingshoogte: 4 mm
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

PATG/PATO ...-systeem zie pagina 256.

KMK ... zie pagina 244.

LM ... zie pagina 245.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Insteekstrook, codeerbaar met thermische printer

7500 schildjes per rol wit EMT  (10X4)R 0816235 1

7500 schildjes per rol wit EMT  (15X4)R 0817329 1

rood EMT  (15X4)R RD 0816249 1

geel EMT  (15X4)R YE 0817358 1

blauw EMT  (15X4)R BU 0817332 1

5000 schildjes per rol wit EMT  (23X4)R 0817361 1

geel EMT  (23X4)R YE 0817374 1

1 rol = 5000 coderingen wit EMT  (24X4)R 0816265 1

1 rol = 5000 coderingen wit EMT  (25X6)R 0817264 1

1 rol = 5400 coderingen wit EMT  (29X8)R 0817277 1

geel EMT  (29X8)R YE 0817280 1

1 rol = 2300 coderingen wit EMT  (40X17)R 0817293 1

1 rol = 500 schildjes, schrijfvlak: 44 x 7 mm wit EMT  (44X7)R 0819275 1

1 rol = 500 schildjes, schrijfvlak: 60 x 10 mm wit EMT (60X10)R 0804288 1

1 rol = 2500 coderingen wit EMT (60X15)R 0801846 1

Insteekstrook, voor PATG / PATO, geperforeerd, DIN A4-vellen, 

schrijfvlak: 15 x 4 mm, 1 vel = 360 schildjes, voor kantoorlaserprin-

ter

wit PABL 15X4 0808260 10

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1
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Thermische overdracht voor 

rollen

codeerbaar met:Insteekadercodering voor coderings-
hulzen

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

insteekschildjes voor coderingshouder

http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0808260
http://www.phoenixcontact.net/product/0801846
http://www.phoenixcontact.net/product/0804288
http://www.phoenixcontact.net/product/0819275
http://www.phoenixcontact.net/product/0817293
http://www.phoenixcontact.net/product/0817280
http://www.phoenixcontact.net/product/0817277
http://www.phoenixcontact.net/product/0817264
http://www.phoenixcontact.net/product/0816265
http://www.phoenixcontact.net/product/0817374
http://www.phoenixcontact.net/product/0817361
http://www.phoenixcontact.net/product/0817332
http://www.phoenixcontact.net/product/0817358
http://www.phoenixcontact.net/product/0816249
http://www.phoenixcontact.net/product/0817329
http://www.phoenixcontact.net/product/0816235
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– de ader wordt door beide uitsparingen 
van de codering geschoven. Daarbij wordt 
de codering op de ader uitgelijnd

– De speciale geometrie van de gaten 
garandeert hierbij een stevige axiale 
bevestiging

– Vervaardigd van hoogwaardige polyester-
folie

– Leverbaar voor diverse aderdiameters
– Individuele codering en eenvoudige 

hantering
– de thermische printer realiseert een 

hoogwaardig coderingsresultaat
– De speciale verpakking beschermt de 

adercodering tegen externe invloeden, 
stof en vuil

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle adercoderingen individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
WMT 2,4 (15x4)R
aderdiameter: tot 2,4 mm
coderingsbreedte: 15 mm
coderingshoogte: 4 mm
verpakkingsmethode: rol

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Adercodering om over de ader te schuiven, codeerbaar met 

thermische printer

4000 coderingen per rol, aderdiameter: 

1,0-2,4 mm

wit WMT  2,4 (15X4)R 0816281 1

4000 coderingen per rol, aderdiameter: 

2,0-3,5 mm

wit WMT  3,5 (15X5)R 0817222 1

4000 coderingen per rol, aderdiameter: 

3,0-4,2 mm

wit WMT  4,2 (15X6)R 0817235 1

4000 coderingen per rol, aderdiameter: 

4,0-5,5 mm

wit WMT  5,5 (15X8)R 0817248 1

4000 coderingen per rol, aderdiameter: 

5,0-8,4 mm

wit WMT  8,4 (17X10)R 0817251 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

codeerbaar met:Adercodering om over de ader te 
schuiven
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingshuls voor aderdiameters 

van 1,0 tot 8,4 mm

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0817251
http://www.phoenixcontact.net/product/0817248
http://www.phoenixcontact.net/product/0817235
http://www.phoenixcontact.net/product/0817222
http://www.phoenixcontact.net/product/0816281
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– adercodering, codeert en bundelt aders 
voor indoor-toepassingen

– Vervaardigd van hoogwaardige 
polyesterfolie

– de kabelbinder PKB.. wordt aan beide be-
vestigingsogen van de codering bevestigd

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle adercoderingen individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
WMTB (24x8)R
coderingsbreedte: 24 mm
coderingshoogte: 8 mm
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcodering voor montage met kabelbinders, max. kabel-

binderbreedte: 5 mm, codeerbaar met thermische printer

4000 kabelcoderingen per rol wit WMTB (24X8)R 0816278 1

1700 kabelcoderingen per rol wit WMTB (35X15)R 0817316 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

codeerbaar met:Adercodering voor de montage van 
kabelbinders
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingshuls, voor aderdiameters 

vanaf 6 mm

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0817316
http://www.phoenixcontact.net/product/0816278
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De halogeenvrije ader- en kabelcodering dient 
voor het coderen en bundelen van aders en kabels 
voor zowel indoor- als outdoor-toepassingen
– Vervaardigd van hoogwaardig thermoplastisch 

polyetherurethaan
– zeer flexibel materiaal, past zich aan het door-

buigen van de ader of kabel aan
– het materiaal van de coderingshouder is 

geschikt voor het opdrukken van extra coderin-
gen, zoals bijv. projectinformatie. Dit vereen-
voudigt de toewijzing van de coderingen bij de 
montage

– zeer slijtvast
– vlambestendig materiaal
– de codering wordt met behulp van kabelbinders 

aan de ader bevestigd. Hiervoor dienen twee 
bevestigingsogen

– Coderingsservice: Phoenix Contact codeert 
alle adercoderingen individueel volgens uw 
wensen

– Coderingsvoorbeeld:
WMTB HF (40x12)R
HF: halogeenvrij materiaal
coderingsbreedte: 40 mm
coderingshoogte: 12 mm
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600

materiaal PUR

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -25 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcodering voor montage met kabelbinders, max. kabel-

binderbreedte: 5 mm, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 1000 coderingen wit WMTB HF (40X12)R 0830407 1

geel WMTB HF (40X12)R YE 0830408 1

rood WMTB HF (40X12)R RD 0803314 1

blauw WMTB HF (40X12)R DBU 0802991 1

blauw WMTB HF (40X12)R BU 0804977 1

groen WMTB HF (40X12)R GN 0804978 1

1 rol = 1000 coderingen wit WMTB HF (55X15)R 0830409 1

geel WMTB HF (55X15)R YE 0830410 1

rood WMTB HF (55X15)R RD 0803315 1

blauw WMTB HF (55X15)R DBU 0802992 1

blauw WMTB HF (55X15)R BU 0804979 1

groen WMTB HF (55X15)R GN 0804980 1

1 rol = 500 etiketten wit WMTB HF (55X25)R 0830411 1

geel WMTB HF (55X25)R YE 0830412 1

rood WMTB HF (55X25)R RD 0803316 1

blauw WMTB HF (55X25)R DBU 0802993 1

blauw WMTB HF (55X25)R BU 0804981 1

groen WMTB HF (55X25)R GN 0804982 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m,

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: wit, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

TM-RIBBON 110-WMTB HF WH 0802990 1

codeerbaar met:Adercodering voor de montage van 
kabelbinders
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coderingshuls, voor aderdiameters 

vanaf 6 mm

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0802990
http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0804982
http://www.phoenixcontact.net/product/0804981
http://www.phoenixcontact.net/product/0802993
http://www.phoenixcontact.net/product/0803316
http://www.phoenixcontact.net/product/0830412
http://www.phoenixcontact.net/product/0830411
http://www.phoenixcontact.net/product/0804980
http://www.phoenixcontact.net/product/0804979
http://www.phoenixcontact.net/product/0802992
http://www.phoenixcontact.net/product/0803315
http://www.phoenixcontact.net/product/0830410
http://www.phoenixcontact.net/product/0830409
http://www.phoenixcontact.net/product/0804978
http://www.phoenixcontact.net/product/0804977
http://www.phoenixcontact.net/product/0802991
http://www.phoenixcontact.net/product/0803314
http://www.phoenixcontact.net/product/0830408
http://www.phoenixcontact.net/product/0830407
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– de adercoderingshouders 
WM-CARRIER/B ... bestaan uit een 
coderingsveld voor etiketten en een 
transparante, zelfklevende lamineerfolie

– de afdekfolie biedt een duurzame 
bescherming tegen vuil en slijtage

– de thermische printer realiseert een 
hoogwaardig coderingsresultaat

– snelle en eenvoudige handling
– de codering wordt met behulp van 

kabelbinders aan de ader bevestigd. Hier-
voor dienen twee bevestigingsogen

– Bestand tegen oplosmiddelen
– Coderingsservice: Phoenix Contact 

codeert alle kabelcoderingsetiketten 
individueel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658.

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PVC / polyester

temperatuurbereik [°C] -10 ... 60

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Adercoderingshouder, max. kabelbinderbreedte: 5 mm

schrijfvlak: 48 x 10 mm transparant WM-CARRIER/B (48X10)LPR 0830423 100

schrijfvlak: 55 x 15 mm transparant WM-CARRIER/B (55X15)LPR 0830424 100

schrijfvlak: 85 x 15 mm transparant WM-CARRIER/B (85X15)LPR 0830425 100

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

Etiketten, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 2500 etiketten wit EML (40X6)R 0830481 1

1 rol = 2500 etiketten geel EML (40X6)R YE 0830482 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML (50X10)R 0830483 1

1 rol = 2500 etiketten geel EML (50X10)R YE 0830484 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML (75X10)R 0830485 1

1 rol = 2500 etiketten geel EML (75X10)R YE 0830486 1

Adercoderingshouders voor montage 
met kabelbinders, voor etiketten met 
lamineerfolie
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

coderingen voor aderdiameters vanaf 6 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0830486
http://www.phoenixcontact.net/product/0830485
http://www.phoenixcontact.net/product/0830484
http://www.phoenixcontact.net/product/0830483
http://www.phoenixcontact.net/product/0830482
http://www.phoenixcontact.net/product/0830481
http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0830425
http://www.phoenixcontact.net/product/0830424
http://www.phoenixcontact.net/product/0830423


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polyethyleen

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcoderingshouder voor montage met kabelbinders

schrijfvlak: 25 x 6 mm transparant KMK 1 0830745 100

schrijfvlak: 29 x 8 mm transparant

transparant

schrijfvlak: 40 x 17 mm transparant

schrijfvlak: 60 x 15 mm transparant

Toebehoren

Insteekschildjes, DIN A4, codeerbaar met thermische printer

1 vel = 252 schildjes ESL (25X6) 0801849 10

1 vel = 174 schildjes

1 vel = 56 schildjes

1 vel = 51 schildjes

Rol, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 5000 coderingen EMT  (25X6)R 0817264 1

1 rol = 5400 coderingen

1 rol = 2300 coderingen

1 rol = 2500 coderingen

UniSheet, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 UniSheet = 84 schildjes US-EMP (25X6)-1 0802754 10

1 UniSheet = 48 schildjes

1 UniSheet = 16 schildjes

1 UniSheet = 9 schildjes

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1
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Kunststof kabelcodering voor insteek-
schildjes, voor montage met kabelbin-
ders

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658.

– de varianten KMK... zijn voorzien van 
ogen en worden met behulp van kabelbin-
ders bevestigd

– de kunststofkabelcoderingen coderen en 
bundelen aders en kabels voor indoor-
toepassingen

– de afsluitkap beschermt het gecodeerde 
insteekschildje tegen verontreiniging

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle insteekstroken voor kunst-
stof kabelcoderingen individueel volgens 
uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
ESL (25x6)
coderingsbreedte: 25 mm
coderingshoogte: 6 mm
verpakkingsmethode: vel

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

schrijfvlak 25 x 6 mm, 

voor kabeldiameters > 6 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0802754
http://www.phoenixcontact.net/product/0817264
http://www.phoenixcontact.net/product/0801849
http://www.phoenixcontact.net/product/0830745


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

polyethyleen polyethyleen polyethyleen

-40 ... 80 -40 ... 80 -40 ... 80

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

KMK 2 1005266 100

KMK 2-1000 0815004 1000

KMK 4 1005305 50

KMK 5 0830746 50

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

ESL 29X8 0808257 10

ESL 29X8 YE 0811930 10

ESL 40X17 0808095 10

ESL (60X15) 0801851 10

EMT  (29X8)R 0817277 1

EMT  (40X17)R 0817293 1

EMT (60X15)R 0801846 1

US-EMP (29X8) 0829436 10

US-EMP (40X17) 0829437 10

US-EMP (60X15) 0828781 10

THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1 THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1 THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

TMP-US-MAG1 0803341 1 TMP-US-MAG1 0803341 1 TMP-US-MAG1 0803341 1
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

schrijfvlak 29 x 8 mm, 

voor kabeldiameters > 6 mm

schrijfvlak 40 x 17 mm, 

voor kabeldiameters > 9 mm

schrijfvlak 60 x 15 mm, 

voor kabeldiameters > 9 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0828781
http://www.phoenixcontact.net/product/0829437
http://www.phoenixcontact.net/product/0829436
http://www.phoenixcontact.net/product/0801846
http://www.phoenixcontact.net/product/0817293
http://www.phoenixcontact.net/product/0817277
http://www.phoenixcontact.net/product/0801851
http://www.phoenixcontact.net/product/0808095
http://www.phoenixcontact.net/product/0811930
http://www.phoenixcontact.net/product/0808257
http://www.phoenixcontact.net/product/0830746
http://www.phoenixcontact.net/product/1005305
http://www.phoenixcontact.net/product/0815004
http://www.phoenixcontact.net/product/1005266


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polyethyleen

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kunststof kabelcodering voor insteekschildjes, met aange-

spoten kabelbinder, codeerbaar met insteekschildje ESL..., EMT... 

of US-EMP..., diameter: 10 ... 25 mm, schrijfvlak: 29 x 8 mm

transparant KMK 1005208 100

Kunststof kabelcodering voor insteekschildjes, met aange-

spoten kabelbinder, codeerbaar met insteekschildje ESL..., EMT... 

of US-EMP..., diameter: 16 ... 35 mm, schrijfvlak: 40 x 17 mm

transparant

Kabel- en adercodering voor insteekschildjes, codeerbaar met 

EST of ESL, diameter 1 - 12 mm, schrijfvlak: 24 x 4 mm

wit

Kabel- en adercodering voor etiketten, codeerbaar met EML of 

EMLC, diameter 1 - 20 mm, schrijfvlak: 20 x 8 mm

wit

Toebehoren

Insteekstrook voor laserprinter, DIN A4, geperforeerd

1 vel = 174 schildjes ESL 29X8 0808257 10

1 vel = 56 schildjes

1 vel = 488 schildjes

Rol, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 5400 coderingen EMT  (29X8)R 0817277 1

1 rol = 2300 coderingen

1 rol = 5000 coderingen

UniSheet, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 UniSheet = 48 schildjes US-EMP (29X8) 0829436 10

1 UniSheet = 16 schildjes

Textieletiket

1 rol = 2500 etiketten

1 rol = 2500 etiketten

UniSheet, zelfklevende etiketten voor thermische printer

1 UniSheet = 64 etiketten, schrijfvlak: 20 x 8 mm

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1
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Kunststof kabelcodering voor insteek-
schildjes, voor montage met kabelbin-
ders

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658.

de afdruk kan per laserprinter verschillen

– de kunststofkabelcoderingen coderen en 
bundelen aders en kabels voor indoor-
toepassingen

– de afsluitkap beschermt het gecodeerde 
insteekschildje tegen verontreiniging

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle insteekstroken voor kunst-
stof kabelcoderingen individueel volgens 
uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
ESL (29x8)
coderingsbreedte: 29 mm
coderingshoogte: 8 mm
verpakkingsmethode: vel

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

voor insteekschildje, met schrijfvlak 

29 x 8 mm, voor kabeldiameters > 10 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0829436
http://www.phoenixcontact.net/product/0817277
http://www.phoenixcontact.net/product/0808257
http://www.phoenixcontact.net/product/1005208


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

polyethyleen PA PA

-40 ... 80 -40 ... 100 -40 ... 100

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

KMK 3 1005211 50

LM 1004377 100

KME 0807083 50

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

ESL 40X17 0808095 10

ESL 24X4 0808231 10

EMT  (40X17)R 0817293 1

EMT  (24X4)R 0816265 1

US-EMP (40X17) 0829437 10

EMLC (20X8)R 0815680 1

EML (20X8)R 0816786 1

US-EML (20X8) 0800458 10

THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1 THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

TMP-US-MAG1 0803341 1 TMP-US-MAG1 0803341 1
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

insteekschildje, met schrijfvlak 40 x 17 mm, 

voor kabeldiameters > 16 mm

voor insteekschildje, met schrijf-

vlak 24 x 4 mm, voor kabeldiameters > 1 mm

voor zelfklevende etiketten, met schrijfvlak 

20 x 8 mm, voor kabeldiameters > 1 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0800458
http://www.phoenixcontact.net/product/0816786
http://www.phoenixcontact.net/product/0815680
http://www.phoenixcontact.net/product/0829437
http://www.phoenixcontact.net/product/0816265
http://www.phoenixcontact.net/product/0817293
http://www.phoenixcontact.net/product/0808231
http://www.phoenixcontact.net/product/0808095
http://www.phoenixcontact.net/product/0807083
http://www.phoenixcontact.net/product/1004377
http://www.phoenixcontact.net/product/1005211


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 125

toevoegingen halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcodering voor montage met kabelbinders

transparant KMK HP (25X6) 0830720 100

Toebehoren

UniCard, insteekstrook voor kabelcoderingshouders KMK..., 

codeerbaar met THERMOMARK CARD..., BLUEMARK CLED en 

TOPMARK LASER

1 mat = 15 schildjes UCT-EMP (25X6) 1014117 10

1 mat = 15 schildjes

1 mat = 3 schildjes

1 mat = 3 schildjes

Rol, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 5000 coderingen EMT  (25X6)R 0817264 1

1 rol = 5400 coderingen

1 rol = 2500 coderingen

1 rol = 2300 coderingen

Kabelbinder, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, halog-

eenvrij, temperatuurbereik: -40 ... 85 C, maximale bundel-Ø [mm] / 

min. trekvastheid [N]

35 / 130 WT-HP HF 3,6X140 0830982 100

50 / 220 WT-HP HF 4,8X200 0830983 100

79 / 220 WT-HP HF 4,5X290 0830984 100

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ...,

voor de opname van UCT-EMP ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EMP ... TMP-UCT-MAG26 0803370 1
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Kunststof kabelcodering voor insteek-
schildjes, voor montage met kabelbin-
ders

Opmerkingen:

geschikte kabelbinders vindt u vanaf pagina 658 of in het produc-

tenprogramma op de website phoenixcontact.net/products

– de kunststofkabelcodering KMK HP ... 
codeert en bundelt aders en kabels voor 
indoor-toepassingen

– brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
– de kabelcoderingen KMK HP... zijn van-

wege de uitstekende materiaaleigen-
schappen bijzonder geschikt voor 
toepassing in de spoorwegindustrie, 
verkeerstechniek en gebouwentechniek

– de varianten KMK... zijn voorzien van 
ogen en worden met behulp van kabelbin-
ders bevestigd

– de afsluitkap beschermt het gecodeerde 
insteekschildje tegen verontreiniging

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle insteekstroken voor kunst-
stof kabelcoderingen individueel volgens 
uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
UCT-EMP (25x6)
coderingsbreedte: 25 mm
coderingshoogte: 6 mm
verpakkingsmethode: mat

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

schrijfvlak: 25 x 6 mm, 

voor kabeldiameters > 6 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0830984
http://www.phoenixcontact.net/product/0830983
http://www.phoenixcontact.net/product/0830982
http://www.phoenixcontact.net/product/0817264
http://www.phoenixcontact.net/product/1014117
http://www.phoenixcontact.net/product/0830720


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat

V0 V0 V0

-40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

halogeenvrij halogeenvrij halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

KMK HP (29X8) 0830721 100 KMK HP (60X15) 0830722 50 KMK HP (40X17) 0830723 50

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

UCT-EMP (29X8) 1014118 10

UCT-EMP (60X15) 1014119 10

UCT-EMP (40X17) 1014120 10

EMT  (29X8)R 0817277 1

EMT (60X15)R 0801846 1

EMT  (40X17)R 0817293 1

WT-HP HF 3,6X140 0830982 100 WT-HP HF 3,6X140 0830982 100 WT-HP HF 3,6X140 0830982 100

WT-HP HF 4,8X200 0830983 100 WT-HP HF 4,8X200 0830983 100 WT-HP HF 4,8X200 0830983 100

WT-HP HF 4,5X290 0830984 100 WT-HP HF 4,5X290 0830984 100 WT-HP HF 4,5X290 0830984 100

THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1 THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1 THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1

TMP-UCT-MAG26 0803370 1 TMP-UCT-MAG26 0803370 1 TMP-UCT-MAG26 0803370 1
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

schrijfvlak: 29 x 8 mm, 

voor kabeldiameters > 6 mm

schrijfvlak: 60 x 15 mm, 

voor kabeldiameters > 9 mm

schrijfvlak: 40 x 17 mm, 

voor kabeldiameters > 9 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0830984
http://www.phoenixcontact.net/product/0830984
http://www.phoenixcontact.net/product/0830984
http://www.phoenixcontact.net/product/0830983
http://www.phoenixcontact.net/product/0830983
http://www.phoenixcontact.net/product/0830983
http://www.phoenixcontact.net/product/0830982
http://www.phoenixcontact.net/product/0830982
http://www.phoenixcontact.net/product/0830982
http://www.phoenixcontact.net/product/0817293
http://www.phoenixcontact.net/product/0801846
http://www.phoenixcontact.net/product/0817277
http://www.phoenixcontact.net/product/1014120
http://www.phoenixcontact.net/product/1014119
http://www.phoenixcontact.net/product/1014118
http://www.phoenixcontact.net/product/0830723
http://www.phoenixcontact.net/product/0830722
http://www.phoenixcontact.net/product/0830721


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100

toevoegingen halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcodering voor montage met kabelbinders

transparant KMK UV (25X6) 1014106 100

Toebehoren

UniCard, insteekstrook voor kabelcoderingshouders KMK..., 

codeerbaar met THERMOMARK CARD..., BLUEMARK CLED en 

TOPMARK LASER

1 mat = 15 schildjes UCT-EMP (25X6) 1014117 10

1 mat = 15 schildjes

1 mat = 3 schildjes

1 mat = 3 schildjes

UniSheet, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 UniSheet = 84 schildjes US-EMP (25X6)-1 0802754 10

1 UniSheet = 48 schildjes

1 UniSheet = 9 schildjes

1 UniSheet = 16 schildjes

Rol, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 5000 coderingen EMT  (25X6)R 0817264 1

1 rol = 5400 coderingen

1 rol = 2500 coderingen

1 rol = 2300 coderingen

Kabelbinder, halogeenvrij, brandbaarheidsklasse volgens 

UL 94: V2, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]1)

35 / 130 WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 100

50 / 220 WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 100

79 / 220 WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 100

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ...,

voor de opname van UCT-EMP ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EMP ... TMP-UCT-MAG26 0803370 1

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1
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Kunststof kabelcodering voor insteek-
schildjes, voor montage met kabelbin-
ders

Opmerkingen:

geschikte kabelbinders vindt u vanaf pagina 658 of in het produc-

tenprogramma op de website phoenixcontact.net/products

1) De kabelbinders WT-UV HF...BK zijn o.a. weers- en UV-besten-

dig tot 10 jaar volgens ISO 4892 (volgens QUV-B 600 h).

– de kunststofkabelcodering KMK UV ... 
codeert en bundelt aders en kabels voor 
outdoor-toepassingen

– de kabelcoderingen KMK UV... zijn trans-
parant, slagvast en zeer weersbestendig. 
Daarnaast beschikken ze over een uitste-
kende chemische bestendigheid

– de varianten KMK... zijn voorzien van 
ogen en worden met behulp van 
kabelbinders bevestigd

– de afsluitkap beschermt het gecodeerde 
insteekschildje tegen verontreiniging

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle insteekstroken voor kunst-
stof kabelcoderingen individueel volgens 
uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
UCT-EMP (25x6)
coderingsbreedte: 25 mm
coderingshoogte: 6 mm
verpakkingsmethode: rol

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

schrijfvlak: 25 x 6 mm, 

voor kabeldiameters > 6 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/3240835
http://www.phoenixcontact.net/product/3240834
http://www.phoenixcontact.net/product/3240832
http://www.phoenixcontact.net/product/0817264
http://www.phoenixcontact.net/product/0802754
http://www.phoenixcontact.net/product/1014117
http://www.phoenixcontact.net/product/1014106


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PA PA PA

HB HB HB

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

halogeenvrij halogeenvrij halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

KMK UV (29X8) 1014107 100 KMK UV (60X15) 1014108 50 KMK UV (40X17) 1014109 50

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

UCT-EMP (29X8) 1014118 10

UCT-EMP (60X15) 1014119 10

UCT-EMP (40X17) 1014120 10

US-EMP (29X8) 0829436 10

US-EMP (60X15) 0828781 10

US-EMP (40X17) 0829437 10

EMT  (29X8)R 0817277 1

EMT (60X15)R 0801846 1

EMT  (40X17)R 0817293 1

WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 100 WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 100 WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 100

WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 100 WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 100 WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 100

WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 100 WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 100 WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 100

THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1 THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1 THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1

TMP-UCT-MAG26 0803370 1 TMP-UCT-MAG26 0803370 1 TMP-UCT-MAG26 0803370 1

THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1 THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1 THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

TMP-US-MAG1 0803341 1 TMP-US-MAG1 0803341 1 TMP-US-MAG1 0803341 1
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

schrijfvlak: 29 x 8 mm, 

voor kabeldiameters > 6 mm

schrijfvlak: 60 x 15 mm, 

voor kabeldiameters > 9 mm

schrijfvlak: 40 x 17 mm, 

voor kabeldiameters > 9 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/3240835
http://www.phoenixcontact.net/product/3240835
http://www.phoenixcontact.net/product/3240835
http://www.phoenixcontact.net/product/3240834
http://www.phoenixcontact.net/product/3240834
http://www.phoenixcontact.net/product/3240834
http://www.phoenixcontact.net/product/3240832
http://www.phoenixcontact.net/product/3240832
http://www.phoenixcontact.net/product/3240832
http://www.phoenixcontact.net/product/0817293
http://www.phoenixcontact.net/product/0801846
http://www.phoenixcontact.net/product/0817277
http://www.phoenixcontact.net/product/0829437
http://www.phoenixcontact.net/product/0828781
http://www.phoenixcontact.net/product/0829436
http://www.phoenixcontact.net/product/1014120
http://www.phoenixcontact.net/product/1014119
http://www.phoenixcontact.net/product/1014118
http://www.phoenixcontact.net/product/1014109
http://www.phoenixcontact.net/product/1014108
http://www.phoenixcontact.net/product/1014107


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA/ABS

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Adercodering,

voor aderdiameters 0 - 5,2 mm grijs GKM 1 GY 1750498 100

voor aderdiameters 4,8 - 11 mm grijs

Toebehoren

Relaisschildje-Zackband, 5-delig, codeerbaar met X-PEN, 

B-STIFT, plotter of etiket 20 x 8

schrijfvlak: 20 x 8 mm wit SS-ZB WH 5031171 50

schrijfvlak: 20 x 8 mm geel SS-ZB YE 5031650 50

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: ABB, CONTA-CLIP, Escha, Festo, ifm-electronik, Harting, 

Moeller, Phoenix Contact, Siemens

schrijfvlak: 20 x 9 mm wit UC-EM (20X9) 0825503 10

schrijfvlak: 20 x 9 mm geel UC-EM (20X9) YE 0827637 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: ABB, CONTA-CLIP, Escha, Festo, ifm-electronik, Lum-

berg, Moeller, Murr Elektronik, Pepperl & Fuchs, Phoenix Contact, 

Siemens, Turck, Weidmüller

schrijfvlak: 20 x 9 mm wit UCT-EM (20X9) 0801471 10

schrijfvlak: 20 x 9 mm geel UCT-EM (20X9) YE 0801472 10

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (20X9) THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 0830402 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (20x9) TMP-UCT-MAG15 0803357 1
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Adercodering GKM ...

– met de GMK...- adercoderingen kunnen 
aders royaal worden gecodeerd

– flexibel toe te passen, door verende 
aderbevestiging

– bijzonder geschikt voor tijdelijke codering
– eenvoudig en snel in gebruik

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

aderdiameters van 0 tot 5,2 mm aderdiameters van 4,8 tot 11

http://www.phoenixcontact.net/product/0803357
http://www.phoenixcontact.net/product/0830402
http://www.phoenixcontact.net/product/0801472
http://www.phoenixcontact.net/product/0801471
http://www.phoenixcontact.net/product/0827637
http://www.phoenixcontact.net/product/0825503
http://www.phoenixcontact.net/product/5031650
http://www.phoenixcontact.net/product/5031171
http://www.phoenixcontact.net/product/1750498


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

PA/ABS

-40 ... 80

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

GKM 2 GY 1750485 100

Toebehoren

SS-ZB WH 5031171 50

SS-ZB YE 5031650 50

UC-EM (20X9) 0825503 10

UC-EM (20X9) YE 0827637 10

UCT-EM (20X9) 0801471 10

UCT-EM (20X9) YE 0801472 10

THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 0830402 1

TMP-UCT-MAG15 0803357 1
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Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

mm aderdiameters van 4,8 tot 11 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803357
http://www.phoenixcontact.net/product/0830402
http://www.phoenixcontact.net/product/0801472
http://www.phoenixcontact.net/product/0801471
http://www.phoenixcontact.net/product/0827637
http://www.phoenixcontact.net/product/0825503
http://www.phoenixcontact.net/product/5031650
http://www.phoenixcontact.net/product/5031171
http://www.phoenixcontact.net/product/1750485
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Typeomschrijving voor SD-WMTBS ...

Internationale kleurcode

opdruk coderingskleur letterkleur
0 zwart wit

1 bruin wit

2 rood wit

3 oranje zwart

4 geel zwart

5 groen wit

6 blauw wit

7 paars wit

8 grijs zwart

9 wit zwart

Voorbeeld 0826514 SD-WMTBS (S) YE

0826514 SD-WMTBS (S) YE

artikelnummer artikeltype bedrukking kleur

0826637 SD-WMTBS (NEUTRAL) CC (NEUTRAL) = niet bedrukt YE = geel

0826514 SD-WMTBS (S) YE (S) = bedrukt met getallen 0 - 9 YE = geel

0826611: letter SD-WMTBS (CH) YE (CH) = letters A - Z YE = geel

0826624: symbool SD-WMTBS (SY) YE (SY) = symbolen + - / . GND YE = geel

0826527 SD-WMTBS (NU) CC (NU) = bedrukt met getallen 0 - 9 CC = internationale kleurcode

0826556: getallen SD-WMTBS (NU) VA (NU) = bedrukt met getallen 0 - 9 VA = roestvaststaal

0826640: letters SD-WMTBS (CH) VA (CH) = letters A - Z VA = roestvaststaal

0826653: symbool SD-WMTBS (SY) VA (SY) = symbolen + - / . GND VA = roestvaststaal

Bestelvoorbeeld 

Bij letters, getallen en symbolen gaat het om artikelen die 

moeten worden geconfigureerd.

Bestelling van de letter "A" in geel = 

0826611: A  - SD-WMTBS (CH)YE

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0826611
http://www.phoenixcontact.net/product/0826653
http://www.phoenixcontact.net/product/0826640
http://www.phoenixcontact.net/product/0826556
http://www.phoenixcontact.net/product/0826527
http://www.phoenixcontact.net/product/0826624
http://www.phoenixcontact.net/product/0826611
http://www.phoenixcontact.net/product/0826514
http://www.phoenixcontact.net/product/0826637
http://www.phoenixcontact.net/product/0826514
http://www.phoenixcontact.net/product/0826514


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -30 ... 60

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcodering1)

niet bedrukt internationale

kleurcode

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC 0826637 100

bedrukt: met getallen 0-9 geel SD-WMTBS (S) YE 0826514 100

bedrukt: met hoofdletters A-Z geel SD-WMTBS (CH) YE 0826611 100

bedrukt: met symbolen + - / . GND geel SD-WMTBS (SY) YE 0826624 100

internationale kleurcode, bedrukt: met getallen 

0-9

internationale

kleurcode

SD-WMTBS (NU) CC 0826527 100

Coderingshouder, voor kabelbinders tot een breedte van 4,8 mm

voor max. 7 tekens zwart SD-WMTB (70X10) 0826530 100

voor max. 13 tekens zwart SD-WMTB (100X10) 0826543 100
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– Kabelcodering voor het coderen van 
kabels en aders met een grote doorsnede

– De bedrukte losse coderingshulzen 
worden op de bijbehorende houder 
geschoven

Kabelcodering voor adaptermontage

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

losse coderingshulzen met houder 

voor kabeldiameters > 16 mm

Opmerkingen:

1) bestelvoorbeeld zie pagina 252.

de coderingshouder wordt met behulp van kabelbinders beves-

tigd. Geschikte kabelbinders tot een breedte van 4,8 mm, zie van-

af pagina 658

http://www.phoenixcontact.net/product/0826543
http://www.phoenixcontact.net/product/0826530
http://www.phoenixcontact.net/product/0826527
http://www.phoenixcontact.net/product/0826624
http://www.phoenixcontact.net/product/0826611
http://www.phoenixcontact.net/product/0826514
http://www.phoenixcontact.net/product/0826637


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal roestvaststaal

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcodering, 5 stroken met elk 10 coderingen1)

niet bedrukt zilverkleurig SD-WMTBS (NEUTRAL) VA 0826666 50

bedrukt: met getallen 0-9 zilverkleurig SD-WMTBS (NU) VA 0826556 50

bedrukt: met hoofdletters A-Z zilverkleurig SD-WMTBS (CH) VA 0826640 50

bedrukt: met symbolen + - / . GND zilverkleurig SD-WMTBS (SY) VA 0826653 50

Schildjeshouder

voor max. 6 tekens zilverkleurig SD-WMTB (30X10) VA 0826569 50

voor max. 9 tekens zilverkleurig SD-WMTB (47X10) VA 0826572 50

voor max. 13 tekens zilverkleurig SD-WMTB (70X10) VA 0826585 50

voor max. 17 tekens zilverkleurig SD-WMTB (92X10) VA 0826598 50

voor max. 20 tekens zilverkleurig SD-WMTB (111X10) VA 0826608 50

Toebehoren

Kabelbinder, van roestvaststaal (AISI 304), breedte: 4,6 mm, 

maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

30 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X150 3240807 100

50 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X201 3240808 100
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– Kabelcodering voor het coderen van ka-
bels en aders met een grote doorsnede

– De losse coderingshulzen van roestvast-
staal worden op de bijbehorende houder 
geschoven

– De bevestiging vindt plaats met roestvast-
stalen kabelbinders

– Eenvoudige montage met 
UNIFOX-CT M7,9

Roestvaststalen kabelcodering voor 
adaptermontage

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

roestvaststalen coderingsschildjes met hou-

der voor montage met kabelbinders

Opmerkingen:

1) bestelvoorbeeld zie pagina 252.

Andere kabelbinders van roestvaststaal zie pagina 664.

http://www.phoenixcontact.net/product/3240808
http://www.phoenixcontact.net/product/3240807
http://www.phoenixcontact.net/product/0826608
http://www.phoenixcontact.net/product/0826598
http://www.phoenixcontact.net/product/0826585
http://www.phoenixcontact.net/product/0826572
http://www.phoenixcontact.net/product/0826569
http://www.phoenixcontact.net/product/0826653
http://www.phoenixcontact.net/product/0826640
http://www.phoenixcontact.net/product/0826556
http://www.phoenixcontact.net/product/0826666


P R I N T E D

F O R Y O U

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal roestvaststaal 304

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Stalen kabelcodering, roestvast, antimagnetisch, schildgrootte: 

89 x 19 mm, schrijfvlak: 65 x 19 mm

zilverkleurig KMV 0806644 100

Stalen kabelcodering, roestvast, antimagnetisch, schildgrootte: 

44 x 9,6 mm, schrijfvlak: 23 x 9 mm

zilverkleurig KMV 44X9,6 0812007 100

Toebehoren

Kabelbinder, van roestvaststaal (AISI 304), breedte: 4,6 mm, 

maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

30 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X150 3240807 100
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– de stalen kabelcoderingen KMV... worden 
toegepast in omgevingen waar kabels en 
leidingen aan hoge temperaturen en 
agressieve chemische atmosferen zijn 
blootgesteld

– de coderingen kunnen worden gegraveerd 
of met slagcijfers en -letters worden 
ingeslagen

– De bevestiging vindt plaats met roestvast-
stalen kabelbinders

– Eenvoudige montage met 
UNIFOX-CT M7,9

Roestvaststalen kabelcodering voor 
uitsparing of graveren met laserprin-
ter

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

roestvaststalen coderingsschildjes voor 

montage met kabelbinders

Opmerkingen:

Andere kabelbinders van roestvaststaal zie pagina 664.

http://www.phoenixcontact.net/product/3240807
http://www.phoenixcontact.net/product/0812007
http://www.phoenixcontact.net/product/0806644


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -50 ... 80

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Adercodering, gesloten, breedte: 10 mm

aderdiameter: 0,6-1,2 mm transparant PATG 0/10 1013795 1000

aderdiameter: 1,5-2,5 mm transparant PATG 1/10 1013805 1000

aderdiameter: 2,0-4,0 mm transparant PATG 2/10 1013818 1000

aderdiameter: 4,0-7,0 mm transparant PATG 3/10 1013821 500

Adercodering, gesloten, breedte: 12 mm

aderdiameter: 0,6-1,2 mm transparant PATG 0/12 0827076 1000

aderdiameter: 1,5-2,5 mm transparant PATG 1/12 0827077 1000

aderdiameter: 2,0-4,0 mm transparant PATG 2/12 0827078 1000

aderdiameter: 4,0-7,0 mm transparant PATG 3/12 0827079 500

aderdiameter: 6,0-10,0 mm transparant PATG 4/12 0827080 500

transparant PATG 5/12 0803312 200

Adercodering, gesloten, breedte: 15 mm

aderdiameter: 0,6-1,2 mm transparant PATG 0/15 1013740 1000

aderdiameter: 1,5-2,5 mm transparant PATG 1/15 1013025 1000

aderdiameter: 2,0-4,0 mm transparant PATG 2/15 1013038 1000

aderdiameter: 4,0-7,0 mm transparant PATG 3/15 1013041 500

aderdiameter: 6,0-10,0 mm transparant PATG 4/15 1013054 500

aderdiameter: 10,0-14,0 mm transparant PATG 5/15 1013067 200

aderdiameter: 14,0-22,0 mm transparant PATG 6/15 1013070 200

aderdiameter: 22,0-30,0 mm transparant PATG 7/15 1013083 50

aderdiameter: 30,0-35,0 mm transparant PATG 8/15 1013096 50

aderdiameter: 35,0-45,0 mm transparant PATG 9/15 1013106 50

Adercodering, gesloten, breedte: 18 mm

aderdiameter: 0,6-1,2 mm transparant PATG 0/18 0820507 1000

aderdiameter: 1,5-2,5 mm transparant PATG 1/18 0820510 1000

aderdiameter: 2,0-4,0 mm transparant PATG 2/18 0820523 1000

aderdiameter: 4,0-7,0 mm transparant PATG 3/18 0820536 500

aderdiameter: 6,0-10,0 mm transparant PATG 4/18 0820549 500

aderdiameter: 10,0-14,0 mm transparant PATG 5/18 0828059 200

aderdiameter: 14,0-22,0 mm transparant PATG 6/18 0828062 200

Adercodering, gesloten, breedte: 23 mm

aderdiameter: 0,6-1,2 mm transparant PATG 0/23 0828046 1000

aderdiameter: 1,5-2,5 mm transparant PATG 1/23 1013847 1000

aderdiameter: 2,0-4,0 mm transparant PATG 2/23 1013850 500

aderdiameter: 4,0-7,0 mm transparant PATG 3/23 1013863 500

aderdiameter: 6,0-10,0 mm transparant PATG 4/23 0808011 200

aderdiameter: 10,0-14,0 mm transparant PATG 5/23 0808024 200

aderdiameter: 14,0-22,0 mm transparant PATG 6/23 0808037 100

aderdiameter: 22,0-30,0 mm transparant PATG 7/23 0808040 50

aderdiameter: 30,0-35,0 mm transparant PATG 8/23 0808053 50

Adercodering, gesloten, breedte: 30 mm

aderdiameter: 1,5-2,5 mm transparant PATG 1/30 0822440 500

aderdiameter: 2,0-4,0 mm transparant PATG 2/30 0822453 500

aderdiameter: 4,0-7,0 mm transparant PATG 3/30 0822466 200

aderdiameter: 6,0-10,0 mm transparant PATG 4/30 0822479 200

aderdiameter: 10,0-14,0 mm transparant PATG 5/30 0822482 200
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– Deze adercoderingssystemen bestaan uit 
coderingshouders en insteekschildjes

– De PATG ...-huls is een onverliesbare 
coderingshouder

– codeert aders met een diameter van 
0,6 ... 50 mm

– de codering vindt plaats met de bijpassen-
de insteekschildjes UC-WMT ..., 
UCT-WMT ..., US-WMT ... en EMT ...

Coderingsmateriaal voor insteek-
schildjes

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

Gesloten schildjesadapters,om over de 

ader te schuiven

http://www.phoenixcontact.net/product/0822482
http://www.phoenixcontact.net/product/0822479
http://www.phoenixcontact.net/product/0822466
http://www.phoenixcontact.net/product/0822453
http://www.phoenixcontact.net/product/0822440
http://www.phoenixcontact.net/product/0808053
http://www.phoenixcontact.net/product/0808040
http://www.phoenixcontact.net/product/0808037
http://www.phoenixcontact.net/product/0808024
http://www.phoenixcontact.net/product/0808011
http://www.phoenixcontact.net/product/1013863
http://www.phoenixcontact.net/product/1013850
http://www.phoenixcontact.net/product/1013847
http://www.phoenixcontact.net/product/0828046
http://www.phoenixcontact.net/product/0828062
http://www.phoenixcontact.net/product/0828059
http://www.phoenixcontact.net/product/0820549
http://www.phoenixcontact.net/product/0820536
http://www.phoenixcontact.net/product/0820523
http://www.phoenixcontact.net/product/0820510
http://www.phoenixcontact.net/product/0820507
http://www.phoenixcontact.net/product/1013106
http://www.phoenixcontact.net/product/1013096
http://www.phoenixcontact.net/product/1013083
http://www.phoenixcontact.net/product/1013070
http://www.phoenixcontact.net/product/1013067
http://www.phoenixcontact.net/product/1013054
http://www.phoenixcontact.net/product/1013041
http://www.phoenixcontact.net/product/1013038
http://www.phoenixcontact.net/product/1013025
http://www.phoenixcontact.net/product/1013740
http://www.phoenixcontact.net/product/0803312
http://www.phoenixcontact.net/product/0827080
http://www.phoenixcontact.net/product/0827079
http://www.phoenixcontact.net/product/0827078
http://www.phoenixcontact.net/product/0827077
http://www.phoenixcontact.net/product/0827076
http://www.phoenixcontact.net/product/1013821
http://www.phoenixcontact.net/product/1013818
http://www.phoenixcontact.net/product/1013805
http://www.phoenixcontact.net/product/1013795


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PVC PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurbereik [°C] -50 ... 80 -50 ... 80

toevoegingen siliconenvrij siliconenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Adercodering, open, breedte: 10 mm

aderdiameter: 2,0-3,5 mm transparant PATO 1/10 1013876 1000

aderdiameter: 2,8-4,4 mm transparant PATO 2/10 1013889 1000

Adercodering, open, breedte: 12 mm

aderdiameter: 2,0-3,5 mm transparant PATO 1/12 0827081 1000

aderdiameter: 2,8-4,4 mm transparant PATO 2/12 0827082 1000

Adercodering, open, breedte: 15 mm

aderdiameter: 2,0-3,5 mm transparant PATO 1/15 1013119 1000

aderdiameter: 2,8-4,4 mm transparant PATO 2/15 1013122 1000

aderdiameter: 6,7-8,0 mm transparant PATO 3/15 1013135 500

aderdiameter: 6,7-10,0 mm transparant PATO 4/15 1013148 500

Adercodering, open, breedte: 18 mm

aderdiameter: 2,0-3,5 mm transparant PATO 1/18 0823740 500

aderdiameter: 2,8-4,4 mm transparant PATO 2/18 0823753 500

Adercodering, open, breedte: 23 mm

aderdiameter: 2,0-3,5 mm transparant PATO 1/23 1013892 500

aderdiameter: 2,8-4,4 mm transparant PATO 2/23 1013902 500

Adercodering, open, breedte: 30 mm

aderdiameter: 2,0-3,5 mm transparant PATO 1/30 0822495 500

aderdiameter: 2,8-4,4 mm transparant PATO 2/30 0822505 500

Kabelcodering, schrijfvlak in de lengterichting van de kabel, 

codeerbaar met UC-WMT en PABA..., schrijfvlak: 30 x 4 mm, 

bevestiging met kabelbinders PKB

transparant PAB-KTL 1013261 200

schrijfvlak: 23 x 4 mm, codeerbaar met UC-WMT 

en PABA.../23

transparant PAB-KTL 23 1013957 200

Kunststof kabelcodering voor insteekschildje PKE, codeer-

baar met insteekschildje PKE, schrijfvlak: 9 mm x 20 mm, met ogen 

voor bevestiging met kabelbinders PKB

transparant PKT 9X20 0803977 240
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Open schildjesadapters, om vast te klikken coderingshouder voor montage met 

kabelbinders

– codeerbaar met de kunststofschildjes 
UC-WMT ..., US-WMT ... en 
UCT-WMT... of met de insteekstroken 
EMT ...

PATO ...
– Deze coderingshulzen worden toegepast 

voor het naderhand coderen van reeds 
bedrade installaties

PAB-KTL ...
– Coderingsmateriaal voor de codering en 

bundeling van aders

Coderingsmateriaal voor insteek-
schildjes

http://www.phoenixcontact.net/product/0803977
http://www.phoenixcontact.net/product/1013957
http://www.phoenixcontact.net/product/1013261
http://www.phoenixcontact.net/product/0822505
http://www.phoenixcontact.net/product/0822495
http://www.phoenixcontact.net/product/1013902
http://www.phoenixcontact.net/product/1013892
http://www.phoenixcontact.net/product/0823753
http://www.phoenixcontact.net/product/0823740
http://www.phoenixcontact.net/product/1013148
http://www.phoenixcontact.net/product/1013135
http://www.phoenixcontact.net/product/1013122
http://www.phoenixcontact.net/product/1013119
http://www.phoenixcontact.net/product/0827082
http://www.phoenixcontact.net/product/0827081
http://www.phoenixcontact.net/product/1013889
http://www.phoenixcontact.net/product/1013876


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal TPU

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Adercodering, gesloten, breedte: 10 mm

kabeldiameter: 1,3 - 2,8 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 1/10 1014044 1000

kabeldiameter: 2,0 - 4,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 2/10 1014050 1000

kabeldiameter: 4,0 - 7,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 3/10 1014056 500

Adercodering, gesloten, breedte: 12 mm

kabeldiameter: 1,3 - 2,8 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 1/12 1014045 1000

kabeldiameter: 2,0 - 4,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 2/12 1014051 1000

kabeldiameter: 4,0 - 7,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 3/12 1014057 500

kabeldiameter: 5,0 - 10,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 4/12 1014063 500

Adercodering, gesloten, breedte: 15 mm

kabeldiameter: 1,3 - 2,8 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 1/15 1014046 1000

kabeldiameter: 2,0 - 4,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 2/15 1014052 1000

kabeldiameter: 4,0 - 7,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 3/15 1014058 500

kabeldiameter: 5,0 - 10,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 4/15 1014064 500

Adercodering, gesloten, breedte: 18 mm

kabeldiameter: 1,3 - 2,8 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 1/18 1014047 1000

kabeldiameter: 2,0 - 4,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 2/18 1014053 1000

kabeldiameter: 4,0 - 7,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 3/18 1014059 500

kabeldiameter: 5,0 - 10,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 4/18 1014065 500

Adercodering, gesloten, breedte: 23 mm

kabeldiameter: 1,3 - 2,8 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 1/23 1014048 1000

kabeldiameter: 2,0 - 4,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 2/23 1014054 500

kabeldiameter: 4,0 - 7,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 3/23 1014060 500

kabeldiameter: 5,0 - 10,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 4/23 1014066 200

Adercodering, gesloten, breedte: 30 mm

kabeldiameter: 1,3 - 2,8 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 1/30 1014049 500

kabeldiameter: 2,0 - 4,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 2/30 1014055 500

kabeldiameter: 4,0 - 7,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 3/30 1014061 200

kabeldiameter: 5,0 - 10,0 mm transpa-

rant/zwart

PATG HF 4/30 1014067 200
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Halogeenvrije coderingshulzen voor 
insteekschildjes

Opmerkingen:

De toepassing van de insteekschildjes UC-WMT vereist een 

hoogwaardige inktbedrukking met de BLUEMARK.

– Deze adercoderingssystemen bestaan uit 
coderingshouders en insteekschildjes

– de PATG HF...-huls is een onverliesbare 
coderingshouder

– codeert aders met een diameter van 
1,3 mm ... 10 mm

– de codering vindt plaats met de bijpassen-
de insteekschildjes UC-WMT ... en 
UCT-WMT ...

– deze adercoderingssystemen zijn vanwege 
de uitstekende materiaaleigenschappen 
bijzonder geschikt voor toepassing in de 
spoorweg- en automobielindustrie, de 
verkeers- en gebouwentechniek

– uitgebreide toelatingen zoals 
NF F 16-101/ 16-102, DIN EN 45545-2 en 
DIN 5510-2 waarborgen een 
internationale toepassing

– verstevigende ribben zorgen voor een 
gecentreerde fixering van de ader of kabel

Codering - MARKING system
Ader- en kabelcodering

Gesloten schildjesadapters,om over de 

ader te schuiven

http://www.phoenixcontact.net/product/1014067
http://www.phoenixcontact.net/product/1014061
http://www.phoenixcontact.net/product/1014055
http://www.phoenixcontact.net/product/1014049
http://www.phoenixcontact.net/product/1014066
http://www.phoenixcontact.net/product/1014060
http://www.phoenixcontact.net/product/1014054
http://www.phoenixcontact.net/product/1014048
http://www.phoenixcontact.net/product/1014065
http://www.phoenixcontact.net/product/1014059
http://www.phoenixcontact.net/product/1014053
http://www.phoenixcontact.net/product/1014047
http://www.phoenixcontact.net/product/1014064
http://www.phoenixcontact.net/product/1014058
http://www.phoenixcontact.net/product/1014052
http://www.phoenixcontact.net/product/1014046
http://www.phoenixcontact.net/product/1014063
http://www.phoenixcontact.net/product/1014057
http://www.phoenixcontact.net/product/1014051
http://www.phoenixcontact.net/product/1014045
http://www.phoenixcontact.net/product/1014056
http://www.phoenixcontact.net/product/1014050
http://www.phoenixcontact.net/product/1014044
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De codering van elektrische en elektroni-
sche schakelkastcomponenten vereenvou-
digt niet alleen het onderhoud, maar is in 
sommige bereiken zelfs verplicht. Boven-
dien vormt het coderen van de apparatuur 
ook een kwalitatieve opwaardering van de 
schakelkasten en installaties.

Phoenix Contact biedt een groot aantal 
verschillende mogelijkheden voor het 
coderen van apparaten. Het omvangrijke 
coderingsprogramma dekt alle toepassingen 
af, van zelfklevende etiketten tot aan 
hoogwaardige gegraveerde schildjes.

Voor het coderen of graveren zijn ver-
schillende printersystemen beschikbaar.

Apparatencodering - MARKING system
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

Een duidelijke codering van elektrische en 
elektronische schakelkastcomponenten is 
een voorwaarde voor veilig en gericht wer-
ken. Net als een omvangrijke technische 
documentatie verhoogt codering van alle 
bedrijfsmiddelen de beschikbaarheid van 
schakelinstallaties. Dit vereenvoudigt het 
onderhoud.

Bovendien vormt de apparatencodering 
een kwalitatieve opwaardering van schakel-
kasten en installaties. Phoenix Contact 
biedt een omvangrijk assortiment verschil-
lende coderingsmaterialen, van etiketten 
tot schildjes van kunststof, aluminium en 
roestvaststaal.

De bevestiging van de coderingsmateria-
len vindt na het afdrukken plaats door plak-
ken, inklikken in bestaande coderings-
|uitsparingen alsmede door bevestiging met 
popnagels of schroeven. De combinatie van 
afdruksysteem en coderingsmateriaal waar-
borgt een hoge kwaliteit met betrekking tot 
optiek, wisbestendigheid en krasvastheid.

Gebruik afhankelijk van de applicatie en 
het materiaal de volgende coderingssyste-
men voor een specifieke codering.
– TOPMARK LASER, laserprinter voor het 

coderen van UniCard-formaten, alsmede 
roestvaststalen en aluminiumschildjes

– BLUEMARK CLED, snelle printer met 
UV-technologie voor de codering van 
UniCard-formaten en aluminium code-
ringsschildjes

– THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME, thermische 
kaartprinter voor de codering van 
UniSheet- en UniCard-formaten

– THERMOMARK ROLL, thermische rol-
printer codering van rol- en eindeloosma-
teriaal

– THERMOMARK ROLLMASTER 300 en 
ROLLMASTER 600, industriële thermi-
sche rolprinter voor grote afdrukvolumen 
rol- en eindeloosmateriaal

– THERMOFOX, thermische handheld-
printer, voor de codering van etiketten in 
cassetteformaat

– PLOTMARK, coderingsplotter voor de 
codering van UniCard-formaten alsmede 
materiaal in strook- en velformaat

– ENGRAVING UNIT, graveeropzetmoduul 
voor de coderingsplotter, voor de code-
ring van kunststofmateriaal met dubbele 
coating in velformaat

– standaard desktop laserprinter, voor de 
codering van materialen in velformaat

Voor een eenvoudige en rationele ver-
vaardiging van coderingen is de software 
CLIP PROJECT marking beschikbaar. De 
gegenereerde coderingsgegevens kunnen 
vanuit CAE-systemen, Excel of tekstver-
werkingsprogramma's via de data-uitwisse-
lingsmanager van CLIP PROJECT marking 
worden geïmporteerd. Naast de automati-
sche gegevensovername is ook een handma-
tige invoer mogelijk. De afdrukbestanden 
worden dan automatisch doorgeleid naar de 
betreffende coderingssystemen en ver-
werkt.

Indien u niet in de gelegenheid bent uw 
coderingen zelf te vervaardigen, dan kunt u 
ook contact opnemen met onze coderings-
service. Wij voeren de afdrukopdrachten 
graag voor u uit. Dat geldt ook voor het 
graveren of met laserprinter coderen van 
roestvaststalen kabelcoderingen.
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Apparatencoderingen worden in diverse 
afmetingen, materialen en kleuren aangebo-
den. De zelfklevende schildjes zijn ontwor-
pen voor toepassing in een breed 
temperatuurbereik.

Voor de codering van apparaten en scha-
kelkasten zijn schildjes met boringen lever-
baar. Ze kunnen met behulp van schroeven 
of popnagels stevig op het apparaat worden 
bevestigd.

Voor de codering van drukknoppen 
vormt het coderingssysteem CARRIER een 
optimale keuze. Het systeem bestaat uit 
een houder met een coderingsschildje en 
wordt zowel in de schakelkast als in het veld 
toegepast.

Hittebestendige etiketten zijn bijzonder 
geschikt voor de codering van printplaten. 
De etiketten zijn duurzaam en betrouwbaar 
bestand tegen temperaturen van -40 °C tot 
180 °C; gedurende 60 seconden tot 
300 °C.

Etiketten met manipulatiebeveiliging 
worden als typeplaatjes of zegeletiketten 
toegepast. Bij het verwijderen laat een deel 
van de metalen coating los. Dit laat een 
spoor op het etiket en de ondergrond 
achter

Het materiaal van de GPE-coderingspla-
ten bestaat uit twee lagen en is bijzonder 
geschikt om te worden gegraveerd. De ge-
prefabriceerde, zelfklevende schildjes 
kunnen echter ook direct met de hand of 
met de plotter worden gecodeerd.

Voor kleine aantallen kunnen etiketten 
ook met standaard desktop-laserprinters 
worden gecodeerd. Om het afnemen van af-
zonderlijke schildjes te vereenvoudigen, zijn 
de vellen voorzien van vouwlijnen.

De zelfklevende coderingshulzen zijn in 
diverse afmetingen en vormen leverbaar. Ze 
zijn bestemd voor het coderen van compo-
nenten, apparaten en drukknoppen en zijn 
uitstekend bestand tegen chemische en me-
chanische invloeden.

Zelfklevende schildjesadapters worden in 
combinatie met coderingsschildjes gebruikt 
voor het coderen van apparaten en 
modulen. De adapters kunnen op alle stan-
daard oppervlakken worden geplakt.



UC-TMF 5 

0818153

UC-TMF 8

0818137

UC-TMF 10 

0818124

UC-TMF 16

0819262

UC-TM 5

0821302 

UC1U-TM 5

0821302

UCT-TMF 5

0828744

UCT-TMF 8

0828748

UCT-TMF 10

0829204

UCT-TMF 16

0829218

UCT-TM 5

0828734

UCT1U-TM 5

0803204

UM1U-TM 

(5x10)

0830910

Crosslist catalogus 2 Sensor-/actorbekabeling en -connectoren

Ventielstekeradapter 
M12 SPEEDCON SAC-… P

Dubbele ventieladapter 
M12 SPEEDCON bouwvorm A

SACB met M8-steekplaatsen

SACB met M12-steekplaatsen

SACB met M5-steekplaatsen

M12-verdeler voor vermogensconnectoren 
SACB-4/T …

M8-verdelerboxen met steekbare 
stamkabelaansluiting

M8-verdelerboxen met 
M12/M16-connectoraansluiting

M12-verdelerboxen met kunststofschroef-
draad en aansluitkap

M1-verdelerboxen met metalen schroefdraad 
met schroefaansluiting

Afgeschermde M12-verdelerboxen

QUICKON-verdelerboxen met 
aansluitdoorsnede 0,14 - 0,34 mm2

QUICKON-verdelerboxen met 
aansluitdoorsnede 0,34 - 0,75 mm2

Dataconnectoren VS-CABLE …

Dataconnectoren 
VS-SCRJ …, VS-IL-2X …

Digitale I/O-modulen met 
M8-aansluittechniek

Digitale I/O-modulen met 
M12-aansluittechniek

Toebehoren sensor-/actorbekabeling

AS-interface-verdeler ASI CC DIST …

Datafrontplaat VS-SI …

Modulair contactblok HC-M …

Heavy-duty connectoren 
HEAVYCON HC-B … A

Heavy-duty connectoren 
HEAVYCON HC-D … A

Apparatencodering voor Phoenix Contact
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http://www.phoenixcontact.net/product/0830910
http://www.phoenixcontact.net/product/0803204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828734
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829204
http://www.phoenixcontact.net/product/0828748
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0821302
http://www.phoenixcontact.net/product/0821302
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0818124
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
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UC-TM 6

0818085

UC1-TM 8

0821739

UC-EM 

(17,5x9)

0828490

UC-EM 

(20x7)

0825499

UC-EM 

(20x9)

0825503

UC-WMT 

(23x4)

0819411

UCT-TM 6

0828736

UCT-EM 

(7x10)

0830765

UCT-EM 

(17,5x9)

0801491

UCT-EM 

(20x7)

0801494

UCT-EM 

(20x9)

0801471

UCT-WMT 

(23x4)

0801453

UM1-TM 

(8x10)

0830906

EMT 

(23x4)R

0817361

Crosslist catalogus 2 Sensor-/actorbekabeling en -connectoren

Ventielstekeradapter 
M12 SPEEDCON SAC-… P

Dubbele ventieladapter 
M12 SPEEDCON bouwvorm A

SACB met M8-steekplaatsen

SACB met M12-steekplaatsen

SACB met M5-steekplaatsen

M12-verdeler voor vermogensconnectoren 
SACB-4/T …

M8-verdelerboxen met steekbare 
stamkabelaansluiting

M8-verdelerboxen met 
M12/M16-connectoraansluiting

M12-verdelerboxen met kunststofschroef-
draad en aansluitkap

M1-verdelerboxen met metalen schroefdraad 
met schroefaansluiting

Afgeschermde M12-verdelerboxen

QUICKON-verdelerboxen met 
aansluitdoorsnede 0,14 - 0,34 mm2

QUICKON-verdelerboxen met 
aansluitdoorsnede 0,34 - 0,75 mm2

Dataconnectoren VS-CABLE …

Dataconnectoren 
VS-SCRJ …, VS-IL-2X …

Digitale I/O-modulen met 
M8-aansluittechniek

Digitale I/O-modulen met 
M12-aansluittechniek

Toebehoren sensor-/actorbekabeling

AS-interface-verdeler ASI CC DIST …

Datafrontplaat VS-SI …

Modulair contactblok HC-M …

Heavy-duty connectoren 
HEAVYCON HC-B … A

Heavy-duty connectoren 
HEAVYCON HC-D … A

Apparatencodering voor Phoenix Contact
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http://www.phoenixcontact.net/product/0817361
http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0801453
http://www.phoenixcontact.net/product/0801471
http://www.phoenixcontact.net/product/0801494
http://www.phoenixcontact.net/product/0801491
http://www.phoenixcontact.net/product/0830765
http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0819411
http://www.phoenixcontact.net/product/0825503
http://www.phoenixcontact.net/product/0825499
http://www.phoenixcontact.net/product/0828490
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085


UC-TMF 5

0818153

UC-TMF 12

0818233

UC-TMF 16

0819262

UC-TM 6

0818085

UCT-TMF 5

0828744

UCT-TMF 12

0829214

UCT-TMF 16

0829218

UCT-TM 6

0828736

Crosslist catalogus 4 Overspanningsbeveiliging, apparatenbeveiligingsschakelaars en voedingen

Bliksemstroombeveiliging 
FLASHTRAB compact

Bliksemstroombeveiliging 
FLASHTRAB compact PLUS

Bliksemstroombeveiliging 
FLASHTRAB PLUS

Bliksemstroombeveiliging 
FLASHTRAB SEC

Overspanningsbeveiliging 
VALVETRAB compact

Overspanningsbeveiliging 
VALVETRAB MS

Overspanningsbeveiliging 
VALVETRAB-SEC

Apparaatbeveiliging 
MAINS-PLUGTRAB

Apparaatbeveiliging 
PLUGTRAB-SEC

PLUGTRAB met 
functiebewaking PT-IQ

PLUGTRAB MCR

LINETRAB

Aansluitklemmen met 
overspanningsbeveiliging TT

Steekbare thermomagnetische be-
veiligingsschakelaars CB TM …

Apparatencodering voor Phoenix Contact
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http://www.phoenixcontact.net/product/0828736
http://www.phoenixcontact.net/product/0829218
http://www.phoenixcontact.net/product/0829214
http://www.phoenixcontact.net/product/0828744
http://www.phoenixcontact.net/product/0818085
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0818233
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
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UC-TMF 6

0818140

UC-TMF 8

0818137

UC-TMF 12

0819233

UC-TMF 16

0819262

UC-TM 6

0818085

UCT-TMF 6

0828746

UCT-TMF 8

0828748

UCT-TMF 12

0829214

UCT-TMF 16

0829218

UCT-TM 6

0828736

UCT-EM 

(7x10)

0830765

Crosslist catalogus 6 Automation

Veiligheidsmodulen

Inline

INTERBUS ST …

Fieldline … M8

Fieldline … M12

Axioline F-serie

Axioline E-serie

UC-TMF 6

0818140

UC-TMF 12

0819233

UC-TMF 16

0819262

UC-TM 6

0818085

UC-EM 

(17,5x9)

0828490

UCT-TMF 6

0828746

UCT-TMF 12

0829214

UCT-TMF 16

0829218

UCT-TM 6

0828736

UCT-EM 

(30x5)

0801505

UCT-EM 

(17,5x9)

0801491

Crosslist catalogus 5 Interfacetechniek en schakelmodulen

Hybride motorstarters ELR-H …

Elektronische contactors ELR-W …

Scheidingsversterkers MINI Analog 

Scheidingsversterkers MINI Analog Pro

Scheidingsversterkers MACX Analog

INTERFACE Relay PLC-voedingsklem

INTERFACE Relay PLC-B …, PLC-O …,
PLC-R …

Relaisklem DEK-REL …

Speciale relais DEK-OE …

Invertermoduul DEK-TR …

COMPACT-LINE UM 45 …

PROCESS INTERFACE PI-EX …

RIFLINE complete
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http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818140
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UC-EM 

(20x9)

0825503

UCT-EM 

(20x9)

0801471

US-EML 

(20x8)

0800458

EML

 (20x8)R

0816786

EMT 

(35x18,7)R

0801831

EMT 

(35x28)R

0801602

EMT 

(35x46)R

0801604

EMT 

(62x10)R

0800057

EMT 

(62x46)R

0800059

Crosslist catalogus 6 Automation

Veiligheidsmodulen

Inline

INTERBUS ST …

Fieldline … M8

Fieldline … M12

Axioline F-serie

Axioline E-serie

UC-EM 

(20x9)

0825503

UC-EMLP 

(11x9)

0819291

UC-EMLP 

(15x5)

0819301

UCT-EM 

(20x9)

0801471

US-EMLP 

(11 x 9)

0828789

US-EMLP 

(15x5)

0828790

Crosslist catalogus 5 Interfacetechniek en schakelmodulen

Hybride motorstarters ELR-H …

Elektronische contactors ELR-W …

Scheidingsversterkers MINI Analog 

Scheidingsversterkers MINI Analog Pro

Scheidingsversterkers MACX Analog

INTERFACE Relay PLC-voedingsklem

INTERFACE Relay PLC-B …, PLC-O …, 
PLC-R …

Relaisklem DEK-REL …

Speciale relais DEK-OE …

Invertermoduul DEK-TR …

COMPACT-LINE UM 45 …

PROCESS INTERFACE PI-EX …

RIFLINE complete
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http://www.phoenixcontact.net/product/0825503
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http://www.phoenixcontact.net/product/0800057
http://www.phoenixcontact.net/product/0801604
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http://www.phoenixcontact.net/product/0800458
http://www.phoenixcontact.net/product/0801471
http://www.phoenixcontact.net/product/0825503


UC-EM 

(17,5x7,5)

0825495

UC-EM 

(17,5x8)

0823766

UC-EM 

(17,5x9)

0827490

UC-EMLP 

(20x8)

0819327

UC-EM 

(20x9)

0825503

UC-EM 

(21x8)

0825507

UCT-EM 

(17,5x7,5)

0801482

UCT-EM 

(17x8)

0801842

UCT-EM 

(17,5x8)

0801496

UCT-EM 

(17x9)

0801475

UCT-EM 

(20x9)

0801477

UCT-EM 

(21x8)

0801489

US-EMLP 

(20x9)

0828795

Crosslist ABB Automation

Zekeringsautomaat S 221... S 223... 
S 281... S 284

Aardlekschakelaars F 271... F 172…

Schakelaars, drukknoppen, licht-
melders 
E 221…, E 222…, E 223…,
E 225…, E 226…, E 227…
Vermogensdemper STD…

Netvoeding NTLS…

Energieverbruiksteller RS-232…

Installatie-automaat ESB... EN…

Zekeringsautomaten 
LE1... LE3... LP 1-3... LPUC 1/2, 
LP1NA... LP3NA…

Aardlekschakelaars F... FIP... FIK... 
FI-LP... FIS…

FI-signaalgevers FISG…

Lastschakelaar IS…

Overspanningsbeveiliging SA 4…

Logicamodulen

Logica- en uitbreidingsmoduul LM... 
DO... DX…

Zekeringsautomaat

Schakelcontacten A9, A12, A16, 
A26, A30, A40, A50, A63, A75,
A95, A110, A145, A185, A210, 
A260, A300, AF400, AF460,
AF580, AF750

Minicontacten B6, B7

SZ-KZS

A9-30-10
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UCT-EM 

(17x10)

0801483

Crosslist Allen Bradley Automation

100-C09Z*10, 100-F A22, 100-F- 
A40

Motorstarters 140M x

UC-TMF 12 

0819233

UC-EM (10x8)

0825491

UCT-TMF 12

0829214

UCT-EM 

(10x8)

0801485

Crosslist Bosch/Rexroth Automation

Bosch / verdelers

RF-FLS PB 12MI DIO 4/4 M12-2A

RF-FLS PB M12 DI 8M12

RF-FLS PB M12 DIO 8/8 M12

RF-FLS PB M12 DO M12-2A
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UC1-TMF 5

0821425

UCT1-TMF 5

0829237

UCT-EM 

(10x5)

0801498

UCT-EM 

(12x7)

0801501

UM1-TMF 

(5x5)

0830902

Crosslist Beckhoff Automation

BC 2000, BC 3100, BC 4000, 
BC 9000, BC 9050

BK 3010, BK 3110

Busklemmen KL ...

Ether CAT-box EP ...

Ether CAT-box EQ ...

Ether CAT-box ER ...

Ether CAT-klemmen EL ...

Ether CAT-klemmen ES ...

Veldbus-box IE

Veldbus-box IL

Veldbus-box IP

SAI-verdeler 
(sensor-/actorinterface)

Apparatencodering voor andere fabrikanten
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(12x3,3)
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UCT-EM 

(12x6)

0801503
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X20-systeem
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UC1-TM 6

0821247

UC-EM 

(20x9)

0825503

UCT1-TM 6

0829483

UCT-EM 

(6x10)

0801493

UCT-EM 

(20x9)

0801471

UM1-TM 

(6x10)

0830903

Crosslist CONTA-CLIP Electronics

Interfacerelais ... IRCIU

Interfacerelais ... IRCPU

Interfacerelais IRCOU

Interfacerelais IRCU

Interfacerelais MFR ...IRCPU

PGSV, PSP

Plug-relaisklem schroef-/veerdruk-
techniek ... PRCU

Plug-relaisschroeftechniek PRCU

Plug-relaisveerdruktechniek 
ZPRCU

Plug-solid-state-compact ... PSCU

Relaisklem-schroeftechniek MFR 
PRCU

Tijdrelaisklem MFR PSCU
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UC-EM 

(20x7)

0825499

UC-EM

 (20x9)

0825503

UCT-EM 

(10x5)

0801470

UCT-EM 

(20x7)

0801494

UCT-EM 

(20x8)

0801477

UCT-EM 

(20x9)

0801471

Crosslist Escha

I/O-verdeler M8x1

I/O-verdeler M12x1

Ventielstekers type A

Verdelerblok FK/FKS
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UC-EM 

(17,5x9)

0827490

UC-EM 

(20x9)

0825503

UCT-EM 

(6x10)

0801493

UCT-EM 

(17x9)

0801475

UCT-EM 

(17x10)

0801483

UCT-EM 

(20x9)

0801471

Crosslist Festo Automation

Compact Performance

CPA10 / EV1

CP-E16 ventieleiland

CP-E16-KL-CL

CPV18-V1

Elektronica CP-E16-M

IBS 6x10

IBS 9/17

IBS 9/20

IBS 10/17

MPV-E/A08-M8

MPV-E/A08-M12

MPV-E/A12-M8

Pneumatiek CPV
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UC-EM 

(10x8)

0825491

UC-EMLP 

(20x8)

0819327

UC-EM 

(20x9)

0825503

UCT-EM 

(10x5)

0801470

UCT-EM 

(10x8)

0801485

UCT-EM 

(20x9)

0801471

US-EMLP (20 

x 9)

0828795

US-EMP 

(20x9)

0829439

Crosslist Pepperl + Fuchs

ASI VAA-2E-64SN 
(pneumatiekmoduul VAA)

ASI-busmoduul

G6-compacte modulen

IPG-64-B7

K-serie 
(moduulcoderingshouders)

Power repeaters

VAS-2A-K 12U

WA-4E-62-ZE
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UC-TM 5

0818108

UC3-TM 5

0822369

UC-TM 6

0818085

UC3-TM 6

0822385

UC-EM

 (20x7)

0825499

UC-EM

 (20x9)

0825503

UCT-TM 5

0828734

UCT3-TM 5

0829251

UCT-TM 6

0828736

UCT3-TM 6

0829252

UCT-EM 

(20x7)

0801494

UCT-EM 

(20x9)

0801471

UM3-TM

 (5x8)

0830917

UM3-TM 

(6x8)

0830915

Crosslist Harting

Han-D-AV-aansluitverdelers

Han-D-AV-vermenigvuldigers

Han-E-AV-aansluitverdelers

Han-ES-AV-aansluitverdelers

Han-Port-dataconnectoren

Han-Port-inbouwramen

Han-Port-geaarde contactdozen

Han-Snap-contactblokhouders

Han-Snap-contactblokhouders met 
dragerelement

Han-Snap-koppeling

Han-Snap-schaalbehuizingen

UCT-EM 

(6x10)

0801493

UCT-EM 

(10x8)

0801485

UCT-EM 

(17x9)

0801475

Crosslist Finder

Installatierelais serie 22

Interventiemodulen serie 19.21

Koppelrelais serie 
38.21/38.51/38.61/38.81/38.91

Pulsstroomschakelaars serie 20

Bewakingsrelais serie 70.61

Variclip (relaisbevestigingsbeugels)

Variclip 020.24

Tijdrelais serie 80.82
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC-EM 

(10x8)

0825491

UC-EM 

(17,5x8)

0823766

UC-EM

 (20x9)

0825503

UC-EM 

(21x8)

0825507

UC-EMLP 

(20x8)

0819327

UC-WMT 

(23x4)

0819411

UCT-EM 

(10x8)

0801485

UCT-EM 

(17x8)

0801842

UCT-EM 

(17,5x8)

0801496

UCT-EM 

(20x9)

0801471

UCT-EM 

(21x8)

0801489

UCT-WMT 

(23x4)

0801453

US-EMLP (20 

x 9)

0828795

US-WMT 

(23x4)

0828769

Crosslist ifm-electronik

AC 2480 actief AS-i-moduul

AC 20 ... Classic-
moduul/Universal M

AC 225 Smart Linie

AC 24 80/81 Compact Linie

AC 50 ... moduul onderdelen

AC 52 ... Classic Linie 
verdelermoduul

AC 5210 AS-i-moduul

AS-i-modulen

AV 52 ... Classic Linie

I/O-modulen

Verbindingskabels M12/M8

Centrale verdelers

Apparatencodering voor andere fabrikanten

UC-EM 

(10x8)

0825491

UC-EM 

(17,5x7,5)

0825495

UC-EM

 (20x9)

0825503

UCT-EM 

(10x8)

0801485

UCT-EM 

(17,5x7,5)

0801482

UCT-EM 

(20x9)

0801471

Crosslist Lumberg Automation

ASB-verdelers M12 passief

ASB-verdelers M8

AS-interface 0911 ...

Compacte busmodulen actief

Ventielstekers
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UC-EM 

(17,5x8)

0825495

UC-EM 

(20x9)

0825503

UCT-EM 

(17,5x8)

0801496

UCT-EM 

(20x9)

0801471

Crosslist Moeller / Eaton

Functierelais 
DILET 11 ..., DILET 70 ..., EMR 4 ...

Basisapparaat en uitbreidingsmo-
duul EASY 2 ..., EASY 5 ..., EASY 6 
..., EASY 7 ..., EASY 200 ...

Relais ZE ..., ZEV ...

Relais DILER ..., DILEM ...
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC3-TM 5

0822369

UC-EM 

(20x7)

0825499

UC-EM 

(20x9)

0825503

UCT-EM 

(5x10)

0801497

UCT3-TM 5

0829251

UCT-EM 

(17x9)

0801475

UCT-EM 

(20x7)

0801494

UCT-EM 

(20x8)

0801477

UCT-EM 

(20x9)

0801471

UM3-TM

 (5x8)

0830917

Crosslist Murr Elektronik

AS-interface-systeem MASI 00/20

AS-interface-systeem MASI 67

AS-interface-systeem MASI 68

CUBE 67

Connectorblok Modlink

Diodemodulen

Diodemodulen MKS

EMC-ontstoormodulen DIL E

EMC-ontstoormodulen M

EMC-ontstoormodulen S2 ... S6

EMC-ontstoormodulen SO ...

Frontplaatinterfaces

Intelligente voeding MICO FUSE

Compacte I/O-modulen IMPACT 
20
Compacte I/O-modulen IMPACT 
67
Compacte I/O-modulen MVK 
metaal
Montagemodulen

Montagemodulen MKS

Optorelais AMMS / AMMDS

Optorelais MIRO

Passieve interfacetechniek

Potentiometermodulen

Redundantiemoduul MB

Schakelende voeding Evolution

Schakelende voeding Picco

Veiligheidsrelais MIRO

Overstroombeveiliging MICO

Overstroombeveiliging 
MICO BASIC
Ventielstekers

Verdelersystemen M12 kunststof

Verdelersystemen M12 kunststof 
MSDS 8

Verdelersystemen M12 metaal

Verdelersystemen M8
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UCT-EM 

(18x8)

0825497

UCT-EM 

(21x8)

0825507

UCT-EM 

(17x8)

0801842

UCT-EM 

(18x8)

0801488

UCT-EM 

(21x8)

0801489

Crosslist Schneider Electric

Speciale relais 
GC 1610, GC 1611, GC 1620, 
GC 2502, GC 2510, GC 2511, 
GC 2520

Voorkeuzerelais 
GY 1611, GY 1620, GY 2511, 
GY 2520

TeSys serie D, D-Control relais, 
K-Control relais

TeSys model U

Standaardrelais 
GC 1622, GC 1630, GC 1640, 
GC 2504, GC 2522, GC 2530, 
GC 2540

Standaardrelais 
4002, 4004, 4011, 4020, 4022, 
4030, 4040, 6302, 6304, 6311, 
6320, 6322, 6330, 6340, 10020, 
10040

Voorkeuzerelais 
GY 1640, GY 2530, GY 2540, 
GY 4020, GY 4030, GY 4040, 
GY 6320, GY 6330, GY 6340

Motorinstelcombinatie 
TeSys LD1...

Motorinstelcombinatie HL-relais 
LD4...

Motoraansluit-
/omkeercombinatie LD5...

Apparatencodering voor andere fabrikanten
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC-EM

 (20x9)

0825503

UCT-EM 

(10x5)

0801470

UCT-EM 

(20x9)

0801471

EML 

(10x4)

0815583

Crosslist Turck

BL 67 modulair I/O-systeem in IP67

Compacte veldbus I/O-modulen in 
IP67 voor DeviceNet

Compacte veldbus I/O-modulen in 
IP67 en IP20

Compact multiprotocol I/O-modu-
len in IP67 voor Ethernet

Piconet-uitbreidingsmodulen

Piconet compact I/O-systeem in 
IP67

Piconet-koppelmodulen

Piconet-stand-alone-modulen voor 
PROFIBUS DP

Apparatencodering voor andere fabrikanten
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UC-EM 

(10x7) 

0825487

UC-EM 

(10x8)

0825491

UC-EM 

(20x7)

0825499

UC-EM 

(20x9)

0825503

UCT-EM 

(10x7)

0801498

UCT-EM 

(10x8)

0801485

UCT-EM 

(15x10)

0801504

UCT-EM 

(20x7)

0801494

UCT-EM 

(20x9)

0801471

US-EMT 

(13x109)

0803862

EMT 

(13x109)R

0803894

Crosslist Siemens

Compact AS-i-moduul K20…

AS-i-repeater, 4-voudige verdeler, ronde ka-
belverdeler

AS-i-safe-moduul K45… / K60…

AS-i-slaves I/O-moduul K45… / K60…

AS-i-slaves SlimLine S22.5… / S45…

AS-i-slaves overspanningsbeveiligingsmoduul

AS-i-slaves tellermoduul, aardsluiting-
herkenningsmoduul

Busmoduul ET 200 X, contactblok, 
drukknop 3SB3, drukknopserie Signum,
schakelelement 3SB14…

CPU 1500-serie

EMC-ontstoormoduul

Eindblok 8WA1 808

ET 200 S

ET 200 SP

Halfgeleiderrelais, elektronische contactor, 
functiemoduul

Hulpschakelblokken 3RH 1921…

Vermogensschakelaar, el. overbelastingsre-
lais, therm. overbelastingsrelais

Montageplaat K45 / K60

Motormanagementmodulen en besturingen, 
tijdrelais, bewakingsrelais, veiligheidsrelais

Motorbeveiligingsschakelaar

S7-1500

S7-300

S7-400

Softstartschakelaar, motorschakelaar

Relais, hulprelais, beveiligingscombinatie, 
hulpschakelblok
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

US-EMT

 (50/28x13)

0803853

US-EMT 

(50x26)

0803851

US-EMT 

(23x109)

0803858

US-EMT 

(31x12,5)

0803848

US-EMT 

(103x17)

0803846

US-EMT 

(103x23)

0803856

EMT 

(50/28x13)R

0800049

EMT

 (50x26)R

0800052

EMT 

(Ex14)R

0803461

EMT 

(23x109)R

0803457

EMT 

(31x12,5)R

0801612

EMT 

(103x17)R

0800039

EMT 

(103x23)R

0800040

Crosslist Siemens

Compact AS-i-moduul K20…

AS-i-repeater, 4-voudige verdeler, ronde 
kabelverdeler

AS-i-safe-moduul K45… / K60…

AS-i-slaves I/O-moduul K45… / K60…

AS-i-slaves SlimLine S22.5… / S45…

AS-i-slaves overspanningsbeveiligingsmoduul

AS-i-slaves tellermoduul, aardsluiting-
herkenningsmoduul

Busmoduul ET 200 X, contactblok, 
drukknop 3SB3, drukknopserie Signum, 
schakelelement 3SB14…

CPU 1500-serie

EMC-ontstoormoduul

Eindblok 8WA1 808

ET 200 S

ET 200 SP

Halfgeleiderrelais, elektronische contactor, 
functiemoduul

Hulpschakelblokken 3RH 1921…

Vermogensschakelaar, el. overbelastingsre-
lais, therm. overbelastingsrelais

Montageplaat K45 / K60

Motormanagementmodulen en besturingen, 
tijdrelais, bewakingsrelais, veiligheidsrelais

Motorbeveiligingsschakelaar

S7-1500

S7-300

S7-400

Softstartschakelaar, motorschakelaar

Relais, hulprelais, beveiligingscombinatie, 
hulpschakelblok
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UC1-TMF 5

0821425

UC2-TM 5

0821690

UCT1-TMF 5

0829237

UCT2-TM 5/6

0829249

UCT-EM 

(17x9)

0801475

UM1-TMF 

(5x5)

0830911

UM2-TM 

(5/6x10)

0830911

Crosslist Wago

Beckhoff Wago 12/7

Busmoduul Wago 12/7

D 4/6

M 16/12

M 4/6
Serie 750, 753, analoge 
uitgangsklem
Serie 750, 753, analoge 
ingangsklem
Serie 750, 753, digitale 
uitgangsklem
Serie 750, 753, 
digitale impulsinterface
Serie 750, 753, digitale 
ingangsklemmen
Serie 750, 753, I/O-systeem

Serie 750, 753, relaisuitgangsklem

Serie 750, 753, 
seriële interface
Serie 750, 753, 
voor-/achterwaartsteller
Serie 750, 
DC-drive-controller
Serie 750, veldbuskoppeling
Serie 750, 
relatieve encoder-interface
Serie 750, vermogensklem
Serie 750, 
proportioneel klepmoduul
Serie 750, PTC-klem
Serie 750, pulsbreedte-
uitgangsteller
Serie 750, RTC-moduul

Serie 750, PLC-controller
Serie 750, 
SSI-encoder-interface
Serie 750, 
stappencontroller
Serie 750, stappenservo
Serie 750, 
TTY-interface
Zekeringsautomaat
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC1-TMF 5

0821425

UC1-TM 5

0821784

UC1-TMF 6

0821483

UC1-TM 6

0821739

UC1-TM 6

0821739

UC1-TM 8

0821739

UC-EM 

(20x9)

0825503

UCT1-TMF 5

0829237

UCT1-TM 5

0829482

UCT1-TMF 6

0829243

UCT1-TM 6

0829483

UCT1-TM 6

0829483

UCT-EM 

(20x9)

0801471

UM1-TMF 

(5x5)

0830911

UM1-TM 

(5x10)

0830905

UM1-TMF 

(6x5)

0830904

UM1-TM 

(6x10)

0830903

UM1-TM 

(6x12)

0830909

UM1-TM 

(8x10)

0830906

Crosslist Weidmüller

Analoge uitgangsmodulen IP20

Analoge ingangsmodulen IP20

Digitale uitgangsmodulen IP20

Digitale ingangsmodulen IP20

Digitale teller- en communicatie-
modulen IP20
Voedingsmodulen IP20

M12 IDC

M12-vermogensverdelers

M12 push-pull

M12-verdelers

M12-verdelers, smalle bouwvorm

M5-verdelers

M8-verdelers

MCZ-OVP-SERIES

MCZ-SERIES halfgeleiderrelais

MCZ-SERIES relais

MICROOPTO halfgeleiderrelais

PROFIBUS-veldbuskoppeling IP20
Pulsbreedtemodulatiemodulen 
IP20
SAI-verdelers M12 met M23
Veilige I/O-modulen en voedings-
modulen IP20
Temperatuurmodulen IP20

TERMOPTO-halfgeleiderrelais

TERMSERIES-halfgeleiderrelais

TERMSERIES-relais

VARITECOR SPC-basiselement

VARITECOR SSC ...

Klepleidingen
WAVESERIES-scheidingstransfor-
mators
WAVESERIES-meetwaardeomvormers

WAVESERIES-meettransformators

WAVESERIES-signaaltransformators

WAVESERIES-weg-scheidingsmodulen

Apparatencodering voor andere fabrikanten

285PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

http://www.phoenixcontact.net/product/0830906
http://www.phoenixcontact.net/product/0830909
http://www.phoenixcontact.net/product/0830903
http://www.phoenixcontact.net/product/0830904
http://www.phoenixcontact.net/product/0830905
http://www.phoenixcontact.net/product/0830911
http://www.phoenixcontact.net/product/0801471
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0829483
http://www.phoenixcontact.net/product/0829243
http://www.phoenixcontact.net/product/0829482
http://www.phoenixcontact.net/product/0829237
http://www.phoenixcontact.net/product/0825503
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821739
http://www.phoenixcontact.net/product/0821483
http://www.phoenixcontact.net/product/0821784
http://www.phoenixcontact.net/product/0821425


UC-EMP 

(17x15)

0825421

UC-EMLP 

(22x22)

0825463

UC-EMP 

(27x8)

0825427

UC-EMP 

(27x12,5)

0825433

UC-EMP 

(27x15)

0825439

UC-EMP 

(27x18)

0825445

US-EMP 

(17x15)

0828774

US-EMP 

(27x8)

0828775

US-EMP 

(27x12,5)

0828776

US-EMP 

(27x15)

0828777

US-EMP 

(27x18)

0828778

Crosslist CONTA-CLIP

GST-H 27x8 BK

GST-H 27x12,5 BK

GST-H 27x18 BK

GST-H 27x27 BK

GSU-H 17x15 BK

GSU-H 27x15 BK

GSU-H 49x15 BK

GSU-H 60x15 BK

GSU-H 60x30 BK

GSU-H 85,4x54 BK

Crosslist ABB

MA6-1060

BSH-A

BSH-B

Crosslist Grafoplast

SIT 0A06…

SIT 0A07…

SIT 0B05…

SIT 0B07…

SIT 0B08…

SIT 0B09…

Crosslist Moeller

M22S-ST-X

Crosslist Murrplastik

BT 15/27, BTK 15/27

BT 15/49, BTK 15/49

BT 22,5 

BTK 22,5

BT-SR 15x27

BT-SR 15x49

BT-SR 27x12,5

BT-SR 27x18

BT-SR 27x27
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC-EMP 

(27x27)

0825451

UC-EMP 

(49x15)

0825457

UC-EMP 

(60x15)

0822259

UC-EMP 

(60x30)

0822275

UCT-EMP 

(60x15)

1014119

US-EMP 

(27x27)

0828779

US-EMP 

(49x15)

0828780

US-EMP 

(60x15)

0828781

US-EMP 

(60x30)

0828782

US-EMP 

(85,6x54)

0828783

Crosslist CONTA-CLIP

GST-H 27x8 BK

GST-H 27x12,5 BK

GST-H 27x18 BK

GST-H 27x27 BK

GSU-H 17x15 BK

GSU-H 27x15 BK

GSU-H 49x15 BK

GSU-H 60x15 BK

GSU-H 60x30 BK

GSU-H 85,4x54 BK

Crosslist ABB

MA6-1060

BSH-A

BSH-B

Crosslist Grafoplast

SIT 0A06…

SIT 0A07…

SIT 0B05…

SIT 0B07…

SIT 0B08…

SIT 0B09…

Crosslist Moeller

M22S-ST-X

Crosslist Murrplastik

BT 15/27, BTK 15/27

BT 15/49, BTK 15/49

BT 22,5 

BTK 22,5

BT-SR 15x27

BT-SR 15x49

BT-SR 27x12,5

BT-SR 27x18

BT-SR 27x27
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UC-EMP 

(17x15)

0825421

UC-EMLP 

(22x22)

0825463

UC-EMP 

(27x8)

0825427

UC-EMP 

(27x12,5)

0825433

UC-EMP 

(27x15)

0825439

UC-EMP 

(27x18)

0825445

US-EMP 

(17x15)

0828774

US-EMLP 

(22x22) 

0828783

US-EMP 

(27x8)

0828775

US-EMP 

(27x12,5)

0828776

US-EMP 

(27x15)

0828777

US-EMP 

(27x18)

0828778

Crosslist Siemens

3SB3922-0AY

3SB3925-0AV

3SB1906-2AA

3SB1906-2AW

Lege behuizing 3SB38

Crosslist Weidmüller

SM-H 27/12,5 SW

SM-H 27/18 SW

SM-H 27/27 SW

CC-H 15/17

CC-H 15/27

CC-H 15/49

CC-H 15/60

CC-H 30/6

LOGIMARK
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

UC-EMP 

(27x27)

0825451

UC-EMP 

(49x15)

0825457

UC-EMP 

(60x15)

0822259

UC-EMP 

(60x30)

0822275

UCT-EMP 

(60x15)

1014119

US-EMP 

(27x27)

0828779

US-EMP 

(49x15)

0828780

US-EMP 

(60x15)

0828781

US-EMP 

(60x30)

0828782

US-EMP 

(85,6x54)

0828783

Crosslist Siemens

3SB3922-0AY

3SB3925-0AV

3SB1906-2AA

3SB1906-2AW

Lege behuizing 3SB38

Crosslist Weidmüller

SM-H 27/12,5 SW

SM-H 27/18 SW

SM-H 27/27 SW

CC-H 15/17

CC-H 15/27

CC-H 15/49

CC-H 15/60

CC-H 30/6

LOGIMARK
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P R I N T E D

F O R Y O U

– de productfamilie LS-EMSP ... is leverbaar 
in de uitvoeringen roestvaststaal (V4A) of 
aluminium. De familie LS-EMSP .. biedt 
coderingsschildjes voor een eenvoudige 
en snelle bevestiging met schroeven of 
popnagels

– de productfamilie LS-EMSP-V4A ... ken-
merkt zich vooral door de hoge besten-
digheid tegen zoutwater, chloride en 
oplosmiddelen. De familie is daardoor 
ook geschikt voor de meest veeleisende 
industriële omgevingen

– de productgroep LS-EMSP-V4A ... kan op 
twee manieren duurzaam worden 
gecodeerd: graveren of codering door 
tempering

– door het selecteren van het materiaal in 
de engineeringssoftware CLIP PROJECT 
worden automatisch de juiste laserpara-
meters aan de TOPMARK LASER 
overgedragen

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle materialen individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
LS-EMSP-V4A (39x15)
coderingsbreedte: 39 mm
coderingshoogte: 15 mm
verpakkingsmethode: vel

Opmerkingen:

Geschikte popnagels voor bevestiging van de LS-EMSP-V4A ... 

en LS-EMSP-AL ..., zie pagina 400 in Hoofdcatalogus 3 of in het 

productenprogramma op de website phoenixcontact.net/pro-

ducts.

boorsjablonen vindt u op phoenixcontact.net/products

1) Van schrijfvlak 110 x 80 tot 170 x 180 mm bedraagt de materi-

aaldikte 1,5 mm.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met TOPMARK LASER

materiaal V4A

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij silicon

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Coderingsschildje, met bevestigingsboringen met een diameter 

van 3,2 mm

1 vel = 24 schildjes LS-EMSP-V4A (39X15) 0831653 5

1 vel = 16 schildjes LS-EMSP-V4A (50X15) 0831654 5

1 vel = 10 schildjes LS-EMSP-V4A (50X30) 0831655 5

1 vel = 6 schildjes LS-EMSP-V4A (75,6X54) 0831656 5

1 vel = 2 schildjes LS-EMSP-V4A (90X60) 0831657 5

1 vel = 2 schildjes

1 vel = 2 schildjes

1 vel = 1 schildje

1 vel = 1 schildje

Coderingsschildje, met bevestigingsboringen met een diameter 

van 3,2 mm

1 vel = 10 schildjes, rood

1 vel = 10 schildjes, oranje

1 vel = 10 schildjes, blauw

1 vel = 10 schildjes, groen

1 vel = 6 schildjes, rood

1 vel = 6 schildjes, oranje

1 vel = 6 schildjes, blauw

1 vel = 6 schildjes, groen

Toebehoren

Vellenmagazijn, voor TOPMARK LASER

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1
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Directe codering met laser

codeerbaar met:apparatencodering, roestvaststaal en 
aluminium, om vast te schroeven of te 
klinken

Codering - MARKING system
Apparatencodering

roestvaststaal, materiaaldikte: 0,5 mm aluminium, materiaaldikte: 0,8

http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831657
http://www.phoenixcontact.net/product/0831656
http://www.phoenixcontact.net/product/0831655
http://www.phoenixcontact.net/product/0831654
http://www.phoenixcontact.net/product/0831653
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F O R Y O U

P R I N T E D
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

TOPMARK LASER TOPMARK LASER TOPMARK LASER

aluminium aluminium aluminium

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

LS-EMSP-AL (39X15) 0831615 5 LS-EMSP-AL (39X15) BK 0831626 5

LS-EMSP-AL (50X15) 0831616 5 LS-EMSP-AL (50X15) BK 0831627 5

LS-EMSP-AL (50X30) 0831617 5 LS-EMSP-AL (50X30) BK 0831628 5

LS-EMSP-AL (75,6X54) 0831618 5 LS-EMSP-AL (75,6X54) BK 0831629 5

LS-EMSP-AL (90X60) 0831619 5 LS-EMSP-AL (90X60) BK 0831630 5

LS-EMSP-AL (110X80) 0831620 5 LS-EMSP-AL (110X80) BK 0831631 5

LS-EMSP-AL (150X80) 0831621 5 LS-EMSP-AL (150X80) BK 0831632 5

LS-EMSP-AL (150X120) 0831622 5 LS-EMSP-AL (150X120) BK 0831633 5

LS-EMSP-AL (170X180) 0831623 5 LS-EMSP-AL (170X180) BK 0831634 5

LS-EMSP-AL (50X30) RD 0831637 5

LS-EMSP-AL (50X30) OG 0831641 5

LS-EMSP-AL (50X30) BU 0831645 5

LS-EMSP-AL (50X30) GN 0831649 5

LS-EMSP-AL (75,6X54) RD 0831638 5

LS-EMSP-AL (75,6X54) OG 0831642 5

LS-EMSP-AL (75,6X54) BU 0831646 5

LS-EMSP-AL (75,6X54) GN 0831650 5

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1 TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1 TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1

291PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

mm aluminium, materiaaldikte: 0,8 m1) aluminium, zwart, materiaaldikte: 0,8 m1) aluminium, gekleurd, materiaaldikte: 0,8 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831650
http://www.phoenixcontact.net/product/0831646
http://www.phoenixcontact.net/product/0831642
http://www.phoenixcontact.net/product/0831638
http://www.phoenixcontact.net/product/0831649
http://www.phoenixcontact.net/product/0831645
http://www.phoenixcontact.net/product/0831641
http://www.phoenixcontact.net/product/0831637
http://www.phoenixcontact.net/product/0831634
http://www.phoenixcontact.net/product/0831623
http://www.phoenixcontact.net/product/0831633
http://www.phoenixcontact.net/product/0831622
http://www.phoenixcontact.net/product/0831632
http://www.phoenixcontact.net/product/0831621
http://www.phoenixcontact.net/product/0831631
http://www.phoenixcontact.net/product/0831620
http://www.phoenixcontact.net/product/0831630
http://www.phoenixcontact.net/product/0831619
http://www.phoenixcontact.net/product/0831629
http://www.phoenixcontact.net/product/0831618
http://www.phoenixcontact.net/product/0831628
http://www.phoenixcontact.net/product/0831617
http://www.phoenixcontact.net/product/0831627
http://www.phoenixcontact.net/product/0831616
http://www.phoenixcontact.net/product/0831626
http://www.phoenixcontact.net/product/0831615


P R I N T E D

F O R Y O U

– de aluminium productfamilie 
LS-EMLP-AL ... biedt zelfklevende appara-
tencoderingen met hoge kleefkracht

– de toepassing van moderne lasertechno-
logie realiseert een hoogwaardige en 
duurzame codering

– door het selecteren van het materiaal in 
de engineeringssoftware CLIP PROJECT 
worden automatisch de juiste laserpara-
meters aan de TOPMARK LASER 
overgedragen

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle materialen individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
LS-EMLP-AL (27x15)
coderingsbreedte: 27 mm
coderingshoogte: 15 mm
verpakkingsmethode: vel

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met TOPMARK LASER

materiaal aluminium

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Coderingsschildje, aluminium, zelfklevend

1 vel = 40 schildjes LS-EMLP-AL (27X15) 0831580 5

1 vel = 35 schildjes LS-EMLP-AL (27X18) 0831581 5

1 vel = 30 schildjes LS-EMLP-AL (27X27) 0804298 5

1 vel = 24 schildjes LS-EMLP-AL (49X15) 0831582 5

1 vel = 16 schildjes LS-EMLP-AL (60X15) 0831583 5

1 vel = 10 schildjes LS-EMLP-AL (60X30) 0831584 5

1 vel = 6 schildjes LS-EMLP-AL (85,6X54) 0831585 5

1 vel = 2 schildjes LS-EMLP-AL (100X60) 0831586 5

Coderingsschildje, aluminium, zelfklevend

1 vel = 10 schildjes, rood

1 vel = 10 schildjes, oranje

1 vel = 10 schildjes, blauw

1 vel = 10 schildjes, groen

1 vel = 6 schildjes, rood

1 vel = 6 schildjes, oranje

1 vel = 6 schildjes, blauw

1 vel = 6 schildjes, groen

Toebehoren

Vellenmagazijn, voor TOPMARK LASER

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1

292 PHOENIX CONTACT

Directe codering met laser

codeerbaar met:apparatencodering, aluminium, om te 
plakken

Codering - MARKING system
Apparatencodering

aluminium, materiaaldikte: 0,8 mm aluminium, zwart, materiaaldikte: 0,8

http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831586
http://www.phoenixcontact.net/product/0831585
http://www.phoenixcontact.net/product/0831584
http://www.phoenixcontact.net/product/0831583
http://www.phoenixcontact.net/product/0831582
http://www.phoenixcontact.net/product/0804298
http://www.phoenixcontact.net/product/0831581
http://www.phoenixcontact.net/product/0831580
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

TOPMARK LASER TOPMARK LASER

aluminium aluminium

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

LS-EMLP-AL (27X15) BK 0831589 5

LS-EMLP-AL (27X18) BK 0831590 5

LS-EMLP-AL (27X27) 0804298 5

LS-EMLP-AL (49X15) BK 0831591 5

LS-EMLP-AL (60X15) BK 0831592 5

LS-EMLP-AL (60X30) BK 0831593 5

LS-EMLP-AL (85,6X54) BK 0831594 5

LS-EMLP-AL (100X60) BK 0831595 5

LS-EMLP-AL (60X30) RD 0831598 5

LS-EMLP-AL (60X30) OG 0831602 5

LS-EMLP-AL (60X30) BU 0831606 5

LS-EMLP-AL (60X30) GN 0831610 5

LS-EMLP-AL (85,6X54) RD 0831599 5

LS-EMLP-AL (85,6X54) OG 0831603 5

LS-EMLP-AL (85,6X54) BU 0831607 5

LS-EMLP-AL (85,6X54) GN 0831611 5

Toebehoren Toebehoren

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1 TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1

293PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

mm aluminium, zwart, materiaaldikte: 0,8 mm aluminium, gekleurd, materiaaldikte: 0,8 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831611
http://www.phoenixcontact.net/product/0831607
http://www.phoenixcontact.net/product/0831603
http://www.phoenixcontact.net/product/0831599
http://www.phoenixcontact.net/product/0831610
http://www.phoenixcontact.net/product/0831606
http://www.phoenixcontact.net/product/0831602
http://www.phoenixcontact.net/product/0831598
http://www.phoenixcontact.net/product/0831595
http://www.phoenixcontact.net/product/0831594
http://www.phoenixcontact.net/product/0831593
http://www.phoenixcontact.net/product/0831592
http://www.phoenixcontact.net/product/0831591
http://www.phoenixcontact.net/product/0804298
http://www.phoenixcontact.net/product/0831590
http://www.phoenixcontact.net/product/0831589


P R I N T E D

F O R Y O U

– de aluminium productfamilie 
LS-EMP-AL ... biedt coderingsschildjes 
voor een eenvoudige en snelle montage in 
de coderingshouders CARRIER-EMP ...

– de toepassing van moderne lasertechno-
logie realiseert een hoogwaardige en 
duurzame codering

– door het selecteren van het materiaal in 
de engineeringssoftware CLIP PROJECT 
worden automatisch de juiste laserpara-
meters aan de TOPMARK LASER overge-
dragen

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle materialen individueel vol-
gens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
LS-EMP-AL (27x15)
coderingsbreedte: 27 mm
coderingshoogte: 15 mm
verpakkingsmethode: vel

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met TOPMARK LASER

materiaal aluminium

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Coderingsschildje, aluminium, inklikbaar in coderingshouders

1 vel = 40 schildjes LS-EMP-AL (27X15) 0831661 5

1 vel = 35 schildjes LS-EMP-AL (27X18) 0831662 5

1 vel = 24 schildjes LS-EMP-AL (49X15) 0831663 5

1 vel = 16 schildjes LS-EMP-AL (60X15) 0831664 5

1 vel = 10 schildjes LS-EMP-AL (60X30) 0831665 5

1 vel = 6 schildjes LS-EMP-AL (85,6X54) 0831666 5

1 vel = 2 schildjes LS-EMP-AL (100X60) 0831667 5

Toebehoren

Vellenmagazijn, voor TOPMARK LASER

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1

Coderingshouder, voor inklikbare schildjes

coderingsafmetingen: 27 x 15 mm CARRIER-EMP (27X15) 0827451 80

coderingsafmetingen: 49 x 15 mm CARRIER-EMP (49X15) 0827452 40

coderingsafmetingen: 60 x 15 mm CARRIER-EMP (60X15) 0827453 40

coderingsafmetingen: 60 x 30 mm CARRIER-EMP (60X30) 0827454 30

hulsafmetingen: 85 x 54 mm CARRIER-EMP (85,6X54) 0829365 10

Coderingshouder, voor inklikbare schildjes, voor drukknoppen en 

schakelaars met 22 mm-diameter

coderingsafmetingen: 27 x 15 mm CARRIER-EMP 22 (27X15) 0827447 50

coderingsafmetingen: 27 x 18 mm CARRIER-EMP 22 (27X18) 0827448 50

294 PHOENIX CONTACT

Directe codering met laser

codeerbaar met:apparatencodering, aluminium, om in 
coderingshouders te klikken

Codering - MARKING system
Apparatencodering

aluminium, materiaaldikte: 0,8 mm aluminium, zwart, materiaaldikte: 0,8

http://www.phoenixcontact.net/product/0827448
http://www.phoenixcontact.net/product/0827447
http://www.phoenixcontact.net/product/0829365
http://www.phoenixcontact.net/product/0827454
http://www.phoenixcontact.net/product/0827453
http://www.phoenixcontact.net/product/0827452
http://www.phoenixcontact.net/product/0827451
http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831667
http://www.phoenixcontact.net/product/0831666
http://www.phoenixcontact.net/product/0831665
http://www.phoenixcontact.net/product/0831664
http://www.phoenixcontact.net/product/0831663
http://www.phoenixcontact.net/product/0831662
http://www.phoenixcontact.net/product/0831661


P R I N T E D

F O R Y O U

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

TOPMARK LASER

aluminium

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

LS-EMP-AL (27X15) BK 0831669 5

LS-EMP-AL (27X18) BK 0831670 5

LS-EMP-AL (49X15) BK 0831671 5

LS-EMP-AL (60X15) BK 0831672 5

LS-EMP-AL (60X30) BK 0831673 5

LS-EMP-AL (85,6X54) BK 0831674 5

LS-EMP-AL (100X60) BK 0831675 5

Toebehoren

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1

CARRIER-EMP (27X15) 0827451 80

CARRIER-EMP (49X15) 0827452 40

CARRIER-EMP (60X15) 0827453 40

CARRIER-EMP (60X30) 0827454 30

CARRIER-EMP (85,6X54) 0829365 10

CARRIER-EMP 22 (27X15) 0827447 50

CARRIER-EMP 22 (27X18) 0827448 50

295PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

mm aluminium, zwart, materiaaldikte: 0,8 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0827448
http://www.phoenixcontact.net/product/0827447
http://www.phoenixcontact.net/product/0829365
http://www.phoenixcontact.net/product/0827454
http://www.phoenixcontact.net/product/0827453
http://www.phoenixcontact.net/product/0827452
http://www.phoenixcontact.net/product/0827451
http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831675
http://www.phoenixcontact.net/product/0831674
http://www.phoenixcontact.net/product/0831673
http://www.phoenixcontact.net/product/0831672
http://www.phoenixcontact.net/product/0831671
http://www.phoenixcontact.net/product/0831670
http://www.phoenixcontact.net/product/0831669


P R I N T E D

F O R Y O U

– de productfamilie LS-EMLP ... biedt zelf-
klevende apparatencoderingen van 
dubbellaags kunststof

– voor een individuele vormgeving is een 
groot aantal verschillende schildjes-
afmetingen beschikbaar

– door het selecteren van het materiaal in 
de engineeringssoftware CLIP PROJECT 
worden automatisch de juiste laserpara-
meters aan de TOPMARK LASER 
overgedragen

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle materialen individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
LS-EMLP (11x9) WH
coderingsbreedte: 11 mm
coderingshoogte: 9 mm
verpakkingsmethode: vel

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met TOPMARK LASER

materiaal TRANSPLY-ABS

temperatuurbereik [°C] -20 ... 85

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Vel met kunststofschildjes, zelfklevende dubbellaags kunststof-

schildjes

1 vel = 255 schildjes LS-EMLP (11X9) WH 0831678 10

1 vel = 221 schildjes LS-EMLP (13X9) WH 0831679 10

1 vel = 220 schildjes LS-EMLP (17X7) WH 0831680 10

1 vel = 170 schildjes LS-EMLP (17X9) WH 0831681 10

1 vel = 130 schildjes LS-EMLP (17,5X12) WH 0831682 10

1 vel = 100 schildjes LS-EMLP (17,5X15) WH 0831683 10

1 vel = 176 schildjes LS-EMLP (20X7) WH 0831684 10

1 vel = 160 schildjes LS-EMLP (20X8) WH 0831685 10

1 vel = 104 schildjes LS-EMLP (22X12) WH 0831686 10

1 vel = 56 schildjes LS-EMLP (22X22) WH 0831687 10

1 vel = 120 schildjes LS-EMLP (27X8) WH 0831688 10

1 vel = 78 schildjes LS-EMLP (27X12,5) WH 0831689 10

1 vel = 60 schildjes LS-EMLP (27X15) WH 0831690 10

1 vel = 54 schildjes LS-EMLP (27X18) WH 0831691 10

1 vel = 36 schildjes LS-EMLP (27X27) WH 0831692 10

1 vel = 33 schildjes LS-EMLP (45X14) WH 0831693 10

1 vel = 30 schildjes LS-EMLP (45X15) WH 0831694 10

1 vel = 30 schildjes LS-EMLP (49X15) WH 0831695 10

1 vel = 20 schildjes LS-EMLP (60X15) WH 0831696 10

1 vel = 10 schildjes LS-EMLP (60X30) WH 0831697 10

1 vel = 16 schildjes

1 vel = 8 schildjes LS-EMLP (80X40) WH 0804483 10

1 vel = 6 schildjes LS-EMLP (85,6X54) WH 0831698 10

1 vel = 2 schildjes LS-EMLP (100X60) WH 0831699 10

1 vel = 1 schildje LS-EMLP (180X180) WH 0804346 10

Toebehoren

Vellenmagazijn, voor TOPMARK LASER

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1

296 PHOENIX CONTACT

Directe codering met laser

codeerbaar met:apparatencodering, kunststof, om te 
plakken

Codering - MARKING system
Apparatencodering

TRANSPLY-ABS, wit, 

materiaaldikte: 0,8 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0804346
http://www.phoenixcontact.net/product/0831699
http://www.phoenixcontact.net/product/0831698
http://www.phoenixcontact.net/product/0804483
http://www.phoenixcontact.net/product/0831697
http://www.phoenixcontact.net/product/0831696
http://www.phoenixcontact.net/product/0831695
http://www.phoenixcontact.net/product/0831694
http://www.phoenixcontact.net/product/0831693
http://www.phoenixcontact.net/product/0831692
http://www.phoenixcontact.net/product/0831691
http://www.phoenixcontact.net/product/0831690
http://www.phoenixcontact.net/product/0831689
http://www.phoenixcontact.net/product/0831688
http://www.phoenixcontact.net/product/0831687
http://www.phoenixcontact.net/product/0831686
http://www.phoenixcontact.net/product/0831685
http://www.phoenixcontact.net/product/0831684
http://www.phoenixcontact.net/product/0831683
http://www.phoenixcontact.net/product/0831682
http://www.phoenixcontact.net/product/0831681
http://www.phoenixcontact.net/product/0831680
http://www.phoenixcontact.net/product/0831679
http://www.phoenixcontact.net/product/0831678
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

TOPMARK LASER TOPMARK LASER

TRANSPLY-ABS TRANSPLY-ABS

-20 ... 85 -20 ... 85

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

LS-EMLP (11X9) YE 0831732 10 LS-EMLP (11X9) SR 0831705 10

LS-EMLP (13X9) YE 0831733 10 LS-EMLP (13X9) SR 0831706 10

LS-EMLP (17X7) YE 0831734 10 LS-EMLP (17X7) SR 0831707 10

LS-EMLP (17X9) YE 0831735 10 LS-EMLP (17X9) SR 0831708 10

LS-EMLP (17,5X12) YE 0831736 10 LS-EMLP (17,5X12) SR 0831709 10

LS-EMLP (17,5X15) YE 0831737 10 LS-EMLP (17,5X15) SR 0831710 10

LS-EMLP (20X7) YE 0831738 10 LS-EMLP (20X7) SR 0831711 10

LS-EMLP (20X8) YE 0831739 10 LS-EMLP (20X8) SR 0831712 10

LS-EMLP (22X12) YE 0831740 10 LS-EMLP (22X12) SR 0831713 10

LS-EMLP (22X22) YE 0831741 10 LS-EMLP (22X22) SR 0831714 10

LS-EMLP (27X8) YE 0831742 10 LS-EMLP (27X8) SR 0831715 10

LS-EMLP (27X12,5) YE 0831743 10 LS-EMLP (27X12,5) SR 0831716 10

LS-EMLP (27X15) YE 0831744 10 LS-EMLP (27X15) SR 0831717 10

LS-EMLP (27X18) YE 0831745 10 LS-EMLP (27X18) SR 0831718 10

LS-EMLP (27X27) YE 0831746 10 LS-EMLP (27X27) SR 0831719 10

LS-EMLP (45X14) YE 0831747 10 LS-EMLP (45X14) SR 0831720 10

LS-EMLP (45X15) YE 0831748 10 LS-EMLP (45X15) SR 0831721 10

LS-EMLP (49X15) YE 0831749 10 LS-EMLP (49X15) SR 0831722 10

LS-EMLP (60X15) YE 0831750 10 LS-EMLP (60X15) SR 0831723 10

LS-EMLP (60X30) YE 0831751 10 LS-EMLP (60X30) SR 0831724 10

LS-EMLP (72X20) YE 0804372 10

LS-EMLP (85,6X54) YE 0831752 10 LS-EMLP (85,6X54) SR 0831725 10

LS-EMLP (100X60) YE 0831753 10 LS-EMLP (100X60) SR 0831726 10

LS-EMLP (180X180) YE 0804348 10 LS-EMLP (180X180) SR 0804347 10

Toebehoren Toebehoren

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1 TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

TRANSPLY-ABS, geel, 

materiaaldikte: 0,8 mm

TRANSPLY-ABS, zilverkleurig, 

materiaaldikte: 0,8 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0804347
http://www.phoenixcontact.net/product/0804348
http://www.phoenixcontact.net/product/0831726
http://www.phoenixcontact.net/product/0831753
http://www.phoenixcontact.net/product/0831725
http://www.phoenixcontact.net/product/0831752
http://www.phoenixcontact.net/product/0804372
http://www.phoenixcontact.net/product/0831724
http://www.phoenixcontact.net/product/0831751
http://www.phoenixcontact.net/product/0831723
http://www.phoenixcontact.net/product/0831750
http://www.phoenixcontact.net/product/0831722
http://www.phoenixcontact.net/product/0831749
http://www.phoenixcontact.net/product/0831721
http://www.phoenixcontact.net/product/0831748
http://www.phoenixcontact.net/product/0831720
http://www.phoenixcontact.net/product/0831747
http://www.phoenixcontact.net/product/0831719
http://www.phoenixcontact.net/product/0831746
http://www.phoenixcontact.net/product/0831718
http://www.phoenixcontact.net/product/0831745
http://www.phoenixcontact.net/product/0831717
http://www.phoenixcontact.net/product/0831744
http://www.phoenixcontact.net/product/0831716
http://www.phoenixcontact.net/product/0831743
http://www.phoenixcontact.net/product/0831715
http://www.phoenixcontact.net/product/0831742
http://www.phoenixcontact.net/product/0831714
http://www.phoenixcontact.net/product/0831741
http://www.phoenixcontact.net/product/0831713
http://www.phoenixcontact.net/product/0831740
http://www.phoenixcontact.net/product/0831712
http://www.phoenixcontact.net/product/0831739
http://www.phoenixcontact.net/product/0831711
http://www.phoenixcontact.net/product/0831738
http://www.phoenixcontact.net/product/0831710
http://www.phoenixcontact.net/product/0831737
http://www.phoenixcontact.net/product/0831709
http://www.phoenixcontact.net/product/0831736
http://www.phoenixcontact.net/product/0831708
http://www.phoenixcontact.net/product/0831735
http://www.phoenixcontact.net/product/0831707
http://www.phoenixcontact.net/product/0831734
http://www.phoenixcontact.net/product/0831706
http://www.phoenixcontact.net/product/0831733
http://www.phoenixcontact.net/product/0831705
http://www.phoenixcontact.net/product/0831732


P R I N T E D

F O R Y O U

– de productfamilie LS-EMLP 24/ 30/ 32 ... 
biedt zelfklevende apparatencoderingen 
van dubbellaags kunststof. De schildjes 
zijn voorzien van een uitsparing voor 
schakelaars

– voor een individuele vormgeving is een 
groot aantal verschillende schildjesafme-
tingen beschikbaar

– door het selecteren van het materiaal in 
de engineeringssoftware CLIP PROJECT 
worden automatisch de juiste laserpara-
meters aan de TOPMARK LASER 
overgedragen

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle materialen individueel vol-
gens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
LS-EMLP 24 (30x12) WH
schrijfvlak: 30 x 12 mm
gatdiameter voor schakelaar: 24 mm, wit 
materiaal met zwarte bedrukking

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met TOPMARK LASER

materiaal TRANSPLY-ABS

temperatuurbereik [°C] -20 ... 85

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Vel met kunststofschildjes, met gat voor schakelaar, diameter 

24 mm, zelfklevende dubbellaags kunststofschildjes

1 vel = 20 schildjes wit LS-EMLP 24 (30X12) WH 0831700 10

1 vel = 20 schildjes geel LS-EMLP 24 (30X12) YE 0831754 10

1 vel = 20 schildjes zilver LS-EMLP 24 (30X12) SR 0831727 10

Vel met kunststofschildjes, met gat voor schakelaar, diameter 

30 mm, zelfklevende dubbellaags kunststofschildjes

1 vel = 9 schildjes wit LS-EMLP 30 (45X10) WH 0831701 10

1 vel = 9 schildjes geel LS-EMLP 30 (45X10) YE 0831755 10

1 vel = 9 schildjes zilver LS-EMLP 30 (45X10) SR 0831728 10

Vel met kunststofschildjes, met gat voor schakelaar, diameter 

32 mm, zelfklevende dubbellaags kunststofschildjes

1 vel = 12 schildjes wit LS-EMLP 32 (38X14) WH 0831702 10

1 vel = 12 schildjes geel LS-EMLP 32 (38X14) YE 0831756 10

1 vel = 12 schildjes zilver LS-EMLP 32 (38X14) SR 0831729 10

Toebehoren

Vellenmagazijn, voor TOPMARK LASER

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1

codeerbaar met:apparatencodering, kunststof, om te 
plakken, met gat voor schakelaar
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

TRANSPLY-ABS, gekleurd, 

materiaaldikte: 0,8 mm

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831729
http://www.phoenixcontact.net/product/0831756
http://www.phoenixcontact.net/product/0831702
http://www.phoenixcontact.net/product/0831728
http://www.phoenixcontact.net/product/0831755
http://www.phoenixcontact.net/product/0831701
http://www.phoenixcontact.net/product/0831727
http://www.phoenixcontact.net/product/0831754
http://www.phoenixcontact.net/product/0831700


P R I N T E D

F O R Y O U

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de productfamilie LS-EML ... biedt 
zelfklevende en vrij vorm te geven 
etiketten van dubbellaags kunststoffolie

– de laserfolie kenmerkt zich door de hoge 
hittebestendigheid en de bijzonder hoge 
kleefkracht

– door het selecteren van het materiaal in 
de engineeringssoftware CLIP PROJECT 
worden automatisch de juiste laserpara-
meters aan de TOPMARK LASER overge-
dragen

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle materialen individueel vol-
gens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
LS-EML (180x180) BK-WH
coderingsbreedte: 180 mm
coderingshoogte: 180 mm
foliekleur: zwart
coderingskleur: wit
verpakkingsmethode: vel

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met TOPMARK LASER

materiaal polyacrylaat

temperatuurbereik [°C] -40 ... 300

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Laserfolie, dubbellaags kunststoffolie, voor een individuele vorm-

geving van etiketten

schrijfvlak: 180 x 180 mm LS-EML (180X180) BK-WH 0831784 10

Toebehoren

Vellenmagazijn, voor TOPMARK LASER

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 1

codeerbaar met:apparatencodering, laserfolie, om te 
plakken

299PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

polyacrylaat, zwart-wit

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0831836
http://www.phoenixcontact.net/product/0831784


UV

algemene gegevens

codeerbaar met

materiaal

wisvastheid

omschrijving kleur

Coderingsschildje, aluminium, zelfklevend, inklikbaar, dikte: 

0,8 mm

schrijfvlak: 27 x 15 mm aluminium-

kleurig

schrijfvlak: 27 x 18 mm aluminium-

kleurig

schrijfvlak: 49 x 15 mm aluminium-

kleurig

schrijfvlak: 60 x 15 mm aluminium-

kleurig

schrijfvlak: 60 x 30 mm aluminium-

kleurig

Schrijfvlak: 85,6 x 54 mm aluminium-

kleurig

Schrijfvlak: 100 x 60 mm aluminium-

kleurig

Magazijn, voor BLUEMARK CLED

voor de opname van EMP-AL (27X15), EMLP-AL (27X15)

voor de opname van EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18)

voor de opname van EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15),

EMSP-AL (39X15)

voor de opname van EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15),

EMSP-AL (50X15)

voor de opname van EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30) en ...-

EX-varianten, EMSP-AL (50X30)

voor de opname van EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54) en 

...-EX-varianten, EMSP-AL (75,6X54)

voor de opname van EMLP-AL (100X60) en ...-EX-varianten, 

EMSP-AL (90X60)

300 PHOENIX CONTACT

– de aluminium productfamilie EMLP-AL... 
biedt zelfklevende apparatencoderingen 
met hoge kleefkracht

– de coderingsschildjes kunnen eenvoudig, 
snel en voordelig met de BLUEMARK 
CLED worden gecodeerd

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert EMLP-AL...- materialen individu-
eel volgens uw wensen

– voor een individuele vormgeving is een 
groot aantal verschillende hulsafmetingen 
leverbaar. Formaten van 27 x 15 tot 
100 x 60 mm dekken het complete bereik 
van de apparaten- en installatiecodering af

– door de toepassing van moderne UV-led-
afdruktechnologie wordt een zeer 
resistente en optimaal leesbare codering 
verkregen die bestand is tegen oplosmid-
delen. De codering kan ook onder ruwe 
industriële omstandigheden worden 
toegepast

– in combinatie met magazijnen wordt een 
exacte en nauwkeurig gepositioneerde 
opdruk gewaarborgd

Aluminium apparatencodering om te 
plakken

Codering - MARKING system
Apparatencodering

UV-led-technologie

codeerbaar met:



P R I N T E D

F O R Y O U

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

BLUEMARK CLED

aluminium

DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

EMLP-AL (27X15) 0830508 90

EMLP-AL (27X18) 0830509 90

EMLP-AL (49X15) 0830511 45

EMLP-AL (60X15) 0830512 45

EMLP-AL (60X30) 0830513 45

EMLP-AL (85,6X54) 0830514 15

EMLP-AL (100X60) 0830515 15

Toebehoren

BLUEMARK MAG EM-M (27X15) 0802736 1

BLUEMARK MAG EM-M (27X18) 0802737 1

BLUEMARK MAG EM-M (49X15) 0802738 1

BLUEMARK MAG EM-M (60X15) 0802739 1

BLUEMARK MAG EM-M (60X30) 0802740 1

BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54) 0802741 1

BLUEMARK MAG EM-M (100X60) 0802742 1

301PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

aluminium, materiaaldikte: 0,8 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0802742
http://www.phoenixcontact.net/product/0802741
http://www.phoenixcontact.net/product/0802740
http://www.phoenixcontact.net/product/0802739
http://www.phoenixcontact.net/product/0802738
http://www.phoenixcontact.net/product/0802737
http://www.phoenixcontact.net/product/0802736
http://www.phoenixcontact.net/product/0830515
http://www.phoenixcontact.net/product/0830514
http://www.phoenixcontact.net/product/0830513
http://www.phoenixcontact.net/product/0830512
http://www.phoenixcontact.net/product/0830511
http://www.phoenixcontact.net/product/0830509
http://www.phoenixcontact.net/product/0830508


P R I N T E D

F O R Y O UUV

– de aluminium productfamilie EMSP-AL... 
biedt coderingsschildjes voor een een-
voudige en snelle bevestiging met schroe-
ven of popnagels, de schildjes kenmerken 
zich door:

– met coderingsmogelijkheid aan beide 
zijden

– hoogwaardig uiterlijk
– de coderingsschildjes kunnen eenvoudig, 

snel en voordelig met de BLUEMARK 
CLED worden gecodeerd

– door de toepassing van moderne UV-led-
afdruktechnologie wordt een zeer resis-
tente en optimaal leesbare codering 
verkregen die bestand is tegen oplosmid-
delen. De codering kan ook onder ruwe 
industriële omstandigheden worden toe-
gepast

– in combinatie met magazijnen wordt een 
exacte en nauwkeurig gepositioneerde 
opdruk gewaarborgd

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert EMSP-AL ......-schildjes individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Geschikte popnagels voor bevestiging van de EMSP-AL ..., zie pa-

gina 400.

boorsjablonen vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED

materiaal aluminium

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingsschild, aluminium, dikte: 0,8 mm, met bevestigingsbo-

ringen met een diameter van 3,2 mm

schrijfvlak: 39 x 15 mm aluminium-

kleurig

EMSP-AL (39X15) 0830510 45

schrijfvlak: 50 x 15 mm aluminium-

kleurig

EMSP-AL (50X15) 0830773 45

schrijfvlak: 50 x 30 mm aluminium-

kleurig

EMSP-AL (50X30) 0830502 45

schrijfvlak: 75,6 x 54 mm aluminium-

kleurig

EMSP-AL (75,6X54) 0830503 15

schrijfvlak: 90 x 60 mm aluminium-

kleurig

EMSP-AL (90X60) 0830504 15

Toebehoren

Magazijn, voor BLUEMARK CLED

voor de opname van EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), 

EMSP-AL (39X15)

BLUEMARK MAG EM-M (49X15) 0802738 1

voor de opname van EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), 

EMSP-AL (50X15)

BLUEMARK MAG EM-M (60X15) 0802739 1

voor de opname van EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30) 

en ...-EX-varianten, EMSP-AL (50X30)

BLUEMARK MAG EM-M (60X30) 0802740 1

voor de opname van EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54) 

en ...-EX-varianten, EMSP-AL (75,6X54)

BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54) 0802741 1

voor de opname van EMLP-AL (100X60) en ...-EX-varianten, 

EMSP-AL (90X60)

BLUEMARK MAG EM-M (100X60) 0802742 1

codeerbaar met:Aluminium apparatencodering voor 
bevestiging met schroeven of 
popnagels
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

aluminium, materiaaldikte: 0,8 mm

UV-led-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/0802742
http://www.phoenixcontact.net/product/0802741
http://www.phoenixcontact.net/product/0802740
http://www.phoenixcontact.net/product/0802739
http://www.phoenixcontact.net/product/0802738
http://www.phoenixcontact.net/product/0830504
http://www.phoenixcontact.net/product/0830503
http://www.phoenixcontact.net/product/0830502
http://www.phoenixcontact.net/product/0830773
http://www.phoenixcontact.net/product/0830510


P R I N T E D

F O R Y O UUV

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de aluminium productfamilie EMP-AL ... 
biedt coderingsschildjes voor een een-
voudige en snelle montage in aanwezige 
coderingshouders CARRIER-EMP ..., de 
schildjes kenmerken zich door:

– met coderingsmogelijkheid aan beide 
zijden

– de coderingsschildjes kunnen eenvoudig, 
snel en voordelig met de BLUEMARK 
CLED worden gecodeerd

– door de toepassing van moderne UV-led-
afdruktechnologie wordt een zeer resis-
tente en optimaal leesbare codering 
verkregen die bestand is tegen oplosmid-
delen. De codering kan ook onder ruwe 
industriële omstandigheden worden toe-
gepast

– in combinatie met magazijnen wordt een 
exacte en nauwkeurig gepositioneerde 
opdruk gewaarborgd

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle EMLP-AL ...-materialen 
individueel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED

materiaal aluminium

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingsschild, aluminium, dikte: 0,8 mm, in te klikken in 

coderingshouders

schrijfvlak: 27 x 15 mm aluminium-

kleurig

EMP-AL (27X15) 0830776 90

schrijfvlak: 27 x 18 mm aluminium-

kleurig

EMP-AL (27X18) 0830777 90

schrijfvlak: 49 x 15 mm aluminium-

kleurig

EMP-AL (49X15) 0830778 45

schrijfvlak: 60 x 15 mm aluminium-

kleurig

EMP-AL (60X15) 0830779 45

schrijfvlak: 60 x 30 mm aluminium-

kleurig

EMP-AL (60X30) 0830796 45

schrijfvlak: 85,6 x 54 mm aluminium-

kleurig

EMP-AL (85,6X54) 0830797 15

Toebehoren

Magazijn, voor BLUEMARK CLED

voor de opname van EMP-AL (27X15), EMLP-AL (27X15) BLUEMARK MAG EM-M (27X15) 0802736 1

voor de opname van EMP-AL (27X18), EMLP-AL (27X18) BLUEMARK MAG EM-M (27X18) 0802737 1

voor de opname van EMP-AL (49X15), EMLP-AL (49X15), 

EMSP-AL (39X15)

BLUEMARK MAG EM-M (49X15) 0802738 1

voor de opname van EMP-AL (60X15), EMLP-AL (60X15), 

EMSP-AL (50X15)

BLUEMARK MAG EM-M (60X15) 0802739 1

voor de opname van EMP-AL (60X30), EMLP-AL (60X30) en ...-

EX-varianten, EMSP-AL (50X30)

BLUEMARK MAG EM-M (60X30) 0802740 1

voor de opname van EMP-AL (85,6X54), EMLP-AL (85,6X54) en 

...-EX-varianten, EMSP-AL (75,6X54)

BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54) 0802741 1

codeerbaar met:Aluminium apparatencodering om in 
coderingshouders te klikken
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

aluminium, materiaaldikte: 0,8 mm

UV-led-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/0802741
http://www.phoenixcontact.net/product/0802740
http://www.phoenixcontact.net/product/0802739
http://www.phoenixcontact.net/product/0802738
http://www.phoenixcontact.net/product/0802737
http://www.phoenixcontact.net/product/0802736
http://www.phoenixcontact.net/product/0830797
http://www.phoenixcontact.net/product/0830796
http://www.phoenixcontact.net/product/0830779
http://www.phoenixcontact.net/product/0830778
http://www.phoenixcontact.net/product/0830777
http://www.phoenixcontact.net/product/0830776


P R I N T E D

F O R Y O UUV x

y

1 2 3

– De UniCard-coderingsfamilie UC-
EMLP ... biedt zelfklevende apparatenco-
deringen met een hoge kleefkracht

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Dankzij het brede temperatuurbereik 
kunnen de schildjes zowel in de schakel-
kast als daarbuiten worden toegepast

– De matten bieden ruimte voor 
functieteksten

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-schildjes individueel 
volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, met zelfklevende kunststofschildjes

10-delig, schrijfvlak: 11 x 9 mm wit UC-EMLP (11X9) 0819291 10

geel UC-EMLP (11X9) YE 0822602 10

zilver UC-EMLP (11X9) SR 0828094 10

10-delig, schrijfvlak: 15 x 5 mm wit UC-EMLP (15X5) 0819301 10

geel UC-EMLP (15X5) YE 0822615 10

zilver UC-EMLP (15X5) SR 0828095 10

10-delig, schrijfvlak: 17 x 9 mm wit UC-EMLP (17X9) 0819314 10

geel UC-EMLP (17X9) YE 0822628 10

zilver UC-EMLP (17X9) SR 0828096 10

10-delig, schrijfvlak: 17 x 15 mm wit UC-EMLP (17X15) 0827885 10

geel UC-EMLP (17X15) YE 0827886 10

zilver UC-EMLP (17X15) SR 0827887 10

10-delig, schrijfvlak: 20 x 8 mm wit UC-EMLP (20X8) 0819327 10

geel UC-EMLP (20X8) YE 0822631 10

zilver UC-EMLP (20X8) SR 0828097 10

6-delig, schrijfvlak: 22 x 22 mm wit UC-EMLP (22X22) 0825463 10

geel UC-EMLP (22X22) YE 0825464 10

zilver UC-EMLP (22X22) SR 0825465 10

8-delig, schrijfvlak: 27 x 12,5 mm wit UC-EMLP (27X12,5) 0825469 10

geel UC-EMLP (27X12,5) YE 0825470 10

zilver UC-EMLP (27X12,5) SR 0825471 10

blauw UC-EMLP (27X12,5) BU 0830853 10

groen UC-EMLP (27X12,5) GN 0830854 10

8-delig, schrijfvlak: 27 x 15 mm wit UC-EMLP (27X15) 0827894 10

geel UC-EMLP (27X15) YE 0827895 10

zilver UC-EMLP (27X15) SR 0827896 10

8-delig, schrijfvlak: 27 x 18 mm wit UC-EMLP (27X18) 0825475 10

geel UC-EMLP (27X18) YE 0825476 10

zilver UC-EMLP (27X18) SR 0825477 10

6-delig, schrijfvlak: 27 x 27 mm wit UC-EMLP (27X27) 0825481 10

geel UC-EMLP (27X27) YE 0825482 10

zilver UC-EMLP (27X27) SR 0825483 10

4-delig, schrijfvlak: 49 x 15 mm wit UC-EMLP (49X15) 0827903 10

zilver UC-EMLP (49X15) SR 0827905 10

geel UC-EMLP (49X15) YE 0827904 10

4-delig, schrijfvlak: 60 x 15 mm wit UC-EMLP (60X15) 0819330 10

geel UC-EMLP (60X15) YE 0822644 10

zilver UC-EMLP (60X15) SR 0828088 10

3-delig, schrijfvlak: 60 x 30 mm wit UC-EMLP (60X30) 0819343 10

geel UC-EMLP (60X30) YE 0822657 10

zilver UC-EMLP (60X30) SR 0828091 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 6 5146121 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering om te 
plakken
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P R I N T E D

F O R Y O UUV

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de UniCard-coderingsfamilie 
UC-EMLP ...-EX biedt zelfklevende appa-
ratencoderingen met een hoge kleef-
kracht

– aan de eisen die aan de codering worden 
gesteld met betrekking tot de leesbaar-
heid, hechtingsvermogen en wisbesten-
digheid in explosiegevaarlijke omgevingen 
(ATEX), volgens IEC/EN 60079-0 wordt 
ook na opslag in specifieke gasatmosferen 
voldaan.
Deze eisen zijn doorgaans afkomstig uit 
de procestechniek, waarvoor 
Phoenix Contact deze matten speciaal 
heeft ontwikkeld. De matten voldoen aan 
de eisen voor wisbestendigheid overeen-
komstig DIN EN 61010-1 bij agressieve 
media zoals aceton, ethanol, MEK

– door het speciale etiket voldoet de code-
ring aan de hoge eisen in de procestech-
niek

– met de BLUEMARK CLED kunnen de 
coderingsschildjes snel, eenvoudig en 
voordelig worden gecodeerd

– door de toepassing van moderne UV-led-
afdruktechnologie wordt een zeer resis-
tente en optimaal leesbare codering ver-
kregen die bestand is tegen 
oplosmiddelen. De codering kan ook 
onder ruwe industriële omstandigheden 
worden toegepast

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-schildjes individueel 
volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, met zelfklevende kunststofschildjes

6-delig, schrijfvlak: 22 x 22 mm wit UC-EMLP (22X22)-EX 0803224 10

8-delig, schrijfvlak: 27 x 18 mm wit UC-EMLP (27X18)-EX 0803225 10

6-delig, schrijfvlak: 27 x 27 mm wit UC-EMLP (27X27)-EX 0803226 10

4-delig, schrijfvlak: 49 x 15 mm wit UC-EMLP (49X15)-EX 0803227 10

3-delig, schrijfvlak: 60 x 30 mm wit UC-EMLP (60X30)-EX 0803228 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 6 5146121 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering voor toe-
passingen in de procestechniek, om te 
plakken
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– De UniCard-coderingsfamilie 
UC-EMSP ... biedt coderingsmateriaal 
voor alle toepassingen 

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Dankzij het brede temperatuurbereik 
kunnen de schildjes zowel in de schakel-
kast als daarbuiten worden toegepast

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

geschikte popnagels voor bevestiging van de UC-EMSP ..., zie 

pagina 400.

boorsjablonen vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, kunststofschildjes met bevestigingsboringen met een 

diameter van 3,2 mm

4-delig, schrijfvlak: 50 x 15 mm wit UC-EMSP (50X15) 0828706 10

geel UC-EMSP (50X15) YE 0828707 10

zilver UC-EMSP (50X15) SR 0828708 10

blauw UC-EMSP (50X15) BU 0803134 10

rood UC-EMSP (50X15) RD 0803135 10

3-delig, schrijfvlak: 50 x 30 mm wit UC-EMSP (50X30) 0828709 10

geel UC-EMSP (50X30) YE 0828710 10

zilver UC-EMSP (50X30) SR 0828711 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 6 5146121 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering om te 
schroeven of te nieten
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– De UniCard-coderingsfamilie UC-EMP ... 
biedt coderingsmateriaal voor de monta-
ge in aanwezige coderingshouders 
CARRIER-EMP ...

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Dankzij het brede temperatuurbereik 
kunnen de schildjes zowel in de schakel-
kast als daarbuiten worden toegepast

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Geschikte coderingshouders zie pagina 350.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, dikte: 1,2 mm

8-delig, schrijfvlak: 17 x 15 mm wit UC-EMP (17X15) 0825421 10

geel UC-EMP (17X15) YE 0825422 10

zilver UC-EMP (17X15) SR 0825423 10

8-delig, schrijfvlak: 27 x 15 mm wit UC-EMP (27X15) 0825439 10

geel UC-EMP (27X15) YE 0825440 10

zilver UC-EMP (27X15) SR 0825441 10

4-delig, schrijfvlak: 49 x 15 mm wit UC-EMP (49X15) 0825457 10

geel UC-EMP (49X15) YE 0825458 10

zilver UC-EMP (49X15) SR 0825459 10

4-delig, schrijfvlak: 60 x 15 mm wit UC-EMP (60X15) 0822259 10

geel UC-EMP (60X15) YE 0825330 10

zilver UC-EMP (60X15) SR 0827647 10

3-delig, schrijfvlak: 60 x 30 mm wit UC-EMP (60X30) 0822275 10

geel UC-EMP (60X30) YE 0825331 10

zilver UC-EMP (60X30) SR 0827648 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 6 5146121 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering om in de 
schildjesadapter te klikken
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– de UniCard-coderingsfamilie UC-EMP ... 
biedt coderingshouders voor alle toepas-
singen 

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– de apparatencoderingen UC-EMP ... zijn 
geschikt voor de montage in aanwezige 
coderingshouders CARRIER-EMP ...

– dankzij het brede temperatuurbereik kun-
nen de schildjes zowel in de schakelkast 
als daarbuiten worden toegepast

– de matten bieden ruimte voor functietek-
sten

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-schildjes individueel 
volgens uw wensen

Opmerkingen:

Geschikte coderingshouders zie pagina 350.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, dikte: 1,2 mm

10-delig, schrijfvlak: 27 x 8 mm wit UC-EMP (27X8) 0825427 10

geel UC-EMP (27X8) YE 0825428 10

zilver UC-EMP (27X8) SR 0825429 10

8-delig, schrijfvlak: 27 x 12,5 mm wit UC-EMP (27X12,5) 0825433 10

geel UC-EMP (27X12,5) YE 0825434 10

zilver UC-EMP (27X12,5) SR 0825435 10

8-delig, schrijfvlak: 27 x 15 mm wit UC-EMP (27X15) 0825439 10

geel UC-EMP (27X15) YE 0825440 10

zilver UC-EMP (27X15) SR 0825441 10

8-delig, schrijfvlak: 27 x 18 mm wit UC-EMP (27X18) 0825445 10

geel UC-EMP (27X18) YE 0825446 10

zilver UC-EMP (27X18) SR 0825447 10

6-delig, schrijfvlak: 27 x 27 mm wit UC-EMP (27X27) 0825451 10

geel UC-EMP (27X27) YE 0825452 10

zilver UC-EMP (27X27) SR 0825453 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 6 5146121 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering om in de 
schildjesadapter te klikken
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de UniCard-coderingsfamilie UC-EM ... 
biedt coderingshouders voor apparaten 
en schakeltoestellen van diverse 
fabrikanten

– een overzicht van de te coderen appara-
ten en hun fabrikanten treft u aan vanaf 
pagina 270.

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– dankzij het brede temperatuurbereik kun-
nen de schildjes zowel in de schakelkast 
als daarbuiten worden toegepast

– de matten bieden ruimte voor functietek-
sten

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

aantal afzonderlijke schildjes 20

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikant: Siemens

schrijfvlak: 10 x 7 mm wit UC-EM (10X7) 0825487 10

schrijfvlak: 10 x 7 mm turkoois UC-EM (10X7) TQ 0825488 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: Bosch/Rexroth, ifm-electronic, Lumberg, Pepperl & 

Fuchs, Siemens

schrijfvlak: 10 x 8 mm wit UC-EM (10X8) 0825491 10

schrijfvlak: 10 x 8 mm turkoois UC-EM (10X8) TQ 0825492 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: ABB, Lumberg

schrijfvlak: 17,5 x 7,5 mm wit UC-EM (17,5X7,5) 0825495 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: ABB, ifm-electronic, Moeller, Murr Elektronik

schrijfvlak: 17,5 x 8 mm wit UC-EM (17,5X8) 0823766 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 6 5146121 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering voor 
apparaten van diverse fabrikanten
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– De UniCard-coderingsfamilie UC-EM ... 
biedt coderingshouders voor apparaten 
en schakeltoestellen van diverse fabrikan-
ten

– Een overzicht van de te coderen appara-
ten en hun fabrikanten treft u aan vanaf 
pagina 270.

– met de BLUEMARK kunnen coderings-
schildjes in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig en snel worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Dankzij het brede temperatuurbereik 
kunnen de schildjes zowel in de schakel-
kast als daarbuiten worden toegepast

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

aantal afzonderlijke schildjes 20

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: Murr Elektronik, Phoenix Contact, Weidmüller

schrijfvlak: 17,5 x 9 mm wit UC-EM (17,5X9) 0827490 10

geel UC-EM (17,5X9) YE 0827494 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: Schneider Electric, ifm-electronic

schrijfvlak: 18 x 8 mm wit UC-EM (18X8) 0825497 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: Lumberg, Weidmüller

schrijfvlak: 19 x 9 mm wit UC-EM (19X9) 0827492 10

geel UC-EM (19X9) YE 0827496 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende

fabrikanten: Harting, ifm-electronic, Phoenix Contact, Siemens

schrijfvlak: 20 x 7 mm wit UC-EM (20X7) 0825499 10

turkoois UC-EM (20X7) TQ 0825500 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 6 5146121 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering voor ap-
paraten van diverse fabrikanten
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F O R Y O U

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED  BLUEMARK LED  CMS-P1-PLOTTER  
PLOTMARK

aantal afzonderlijke schildjes 20

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: ABB, CONTA-CLIP, Escha, Festo, ifm-electronik, 

Harting, Moeller, Phoenix Contact, Siemens

schrijfvlak: 20 x 9 mm wit UC-EM (20X9) 0825503 10

schrijfvlak: 20 x 9 mm geel UC-EM (20X9) YE 0827637 10

schrijfvlak: 20 x 9 mm turkoois UC-EM (20X9) TQ 0825504 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik

schrijfvlak: 21 x 8 mm wit UC-EM (21X8) 0825507 10

Toebehoren

Magazijn, voor CMS-P1-PLOTTER en PLOTMARK

P1 UC-MAG 5 5146118 1

311PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

UniCard-apparatencodering voor ap-
paraten van diverse fabrikanten

http://www.phoenixcontact.net/product/5146118
http://www.phoenixcontact.net/product/0825507
http://www.phoenixcontact.net/product/0825504
http://www.phoenixcontact.net/product/0827637
http://www.phoenixcontact.net/product/0825503
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– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en eenvoudig met de 
BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, 
THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Dankzij het brede temperatuurbereik 
kunnen de schildjes zowel in de schakel-
kast als daarbuiten worden toegepast

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van Phoenix Contact-apparaten, 

Axioline

Schrijfvlak: 7 x 10 mm, 30 losse schildjes wit UCT-EM (7X10) 0830765 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD, voor de opname van 

UCT-WMT ...-matten, UCT-EM (17X10)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 0801734 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-WMT, UCT-EM (7x10) TMP-UCT-MAG7 0803349 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering om in te 
klikken, voor Axioline E-serie

312 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803349
http://www.phoenixcontact.net/product/0801734
http://www.phoenixcontact.net/product/0830765
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De UniCard-coderingsfamilie UCT-EM ... 
biedt coderingsschildjes voor apparaten en 
schakeltoestellen van diverse fabrikanten.
– de coderingen in de vorm van uniforme 

matten kunnen snel en eenvoudig met de 
BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, 
THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Dankzij het brede temperatuurbereik 
kunnen de schildjes zowel in de schakel-
kast als daarbuiten worden toegepast

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Een overzicht van de te coderen 
apparaten en hun fabrikanten treft u aan 
vanaf pagina 270.

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: Conta-Clip, Murr Elektronik, 66 losse schildjes

schrijfvlak: 5 x 10 mm wit UCT-EM (5X10) 0801497 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: Conta-Clip, Festo, Finder, 54 losse schildjes

schrijfvlak: 6 x 10 mm wit UCT-EM (6X10) 0801493 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende

fabrikanten: Beckhoff, Escha, Lumberg, Murr Elektronik, 

Pepperl & Fuchs, Turck, 54 losse schildjes

schrijfvlak: 10 x 5 mm wit UCT-EM (10X5) 0801470 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikant: Siemens, 54 losse schildjes

schrijfvlak: 10 x 7 mm wit UCT-EM (10X7) 0801498 10

geel UCT-EM (10X7) YE 0803483 10

schrijfvlak: 10 x 7 mm turkoois UCT-EM (10X7) TQ 0801499 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: Bosch/Rexroth, ifm-electronic, Lumberg, Pepperl & 

Fuchs, Siemens, 54 losse schildjes

schrijfvlak: 10 x 8 mm wit UCT-EM (10X8) 0801485 10

geel UCT-EM (10X8) YE 0803482 10

schrijfvlak: 10 x 8 mm turkoois UCT-EM (10X8) TQ 0801486 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van: UCT-TM ..., UCT1-TM ..., UCT5-TM ..., 

UCT-EM (5X10), UCT-EM (6X10)

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 5146480 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (10X5) THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 0830400 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor opname van UCT-EM (10X7), UCT-WMTB (29x8) THERMOMARK CARD-UCT-MAG20 0830751 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (10X8), UCT-EM (12X7) THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 0830399 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-TM, UCT1(U)-TM, UCT5-TM, 

UCT-EM (5x10), UCT-EM (6x10)

TMP-UCT-MAG1 0803342 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (10x5) TMP-UCT-MAG13 0803355 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (10x7), UCT-WMTB (29x8) TMP-UCT-MAG20 0803364 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (10x8) TMP-UCT-MAG12 0803354 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering voor 
apparaten van diverse fabrikanten

313PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803354
http://www.phoenixcontact.net/product/0803364
http://www.phoenixcontact.net/product/0803355
http://www.phoenixcontact.net/product/0803342
http://www.phoenixcontact.net/product/0830399
http://www.phoenixcontact.net/product/0830751
http://www.phoenixcontact.net/product/0830400
http://www.phoenixcontact.net/product/5146480
http://www.phoenixcontact.net/product/0801486
http://www.phoenixcontact.net/product/0803482
http://www.phoenixcontact.net/product/0801485
http://www.phoenixcontact.net/product/0801499
http://www.phoenixcontact.net/product/0803483
http://www.phoenixcontact.net/product/0801498
http://www.phoenixcontact.net/product/0801470
http://www.phoenixcontact.net/product/0801493
http://www.phoenixcontact.net/product/0801497
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De UniCard-coderingsfamilie UCT-EM ... 
biedt coderingsschildjes voor apparaten en 
schakeltoestellen van diverse fabrikanten.
– de coderingen in de vorm van uniforme 

matten kunnen snel en eenvoudig met de 
BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, 
THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Dankzij het brede temperatuurbereik 
kunnen de schildjes zowel in de schakel-
kast als daarbuiten worden toegepast

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Een overzicht van de te coderen appara-
ten en hun fabrikanten treft u aan vanaf 
pagina 270.

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

aantal afzonderlijke schildjes 30

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: Bernecke + Rainer

schrijfvlak: 12 x 3,3 mm wit UCT-EM (12X3,3) 0801502 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: Bernecke + Rainer

schrijfvlak: 12 x 6 mm wit UCT-EM (12X6) 0801503 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: Beckhoff, Wago

schrijfvlak: 12 x 7 mm wit UCT-EM (12X7) 0801501 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kant: Siemens

schrijfvlak: 15 x 10 mm wit UCT-EM (15X10) 0801504 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (17,5X8), UCT-EM (20X7) THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 0801735 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (12X3,3), UCT-EM (12X6) THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 0801736 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (10X8), UCT-EM (12X7) THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 0830399 1

voor de opname van UCT-EM (15X10) THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 0830406 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (12x3,3), UCT-EM (12x6) TMP-UCT-MAG9 0803351 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (10x8) TMP-UCT-MAG12 0803354 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8) TMP-UCT-MAG8 0803350 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (15x10) TMP-UCT-MAG19 0803363 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (12x7) TMP-UCT-MAG30 0804461 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering voor ap-
paraten van diverse fabrikanten

314 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0804461
http://www.phoenixcontact.net/product/0803363
http://www.phoenixcontact.net/product/0803350
http://www.phoenixcontact.net/product/0803354
http://www.phoenixcontact.net/product/0803351
http://www.phoenixcontact.net/product/0830406
http://www.phoenixcontact.net/product/0830399
http://www.phoenixcontact.net/product/0801736
http://www.phoenixcontact.net/product/0801735
http://www.phoenixcontact.net/product/0801504
http://www.phoenixcontact.net/product/0801501
http://www.phoenixcontact.net/product/0801503
http://www.phoenixcontact.net/product/0801502
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Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

aantal afzonderlijke schildjes 24

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: ABB, Festo, Finder, Murr Elektronik, Wago

schrijfvlak: 17 x 9 mm wit UCT-EM (17X9) 0801475 10

schrijfvlak: 17 x 9 mm geel UCT-EM (17X9) YE 0801476 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: Allen Bradley, Festo

schrijfvlak: 17 x 10 mm wit UCT-EM (17X10) 0801483 10

schrijfvlak: 17 x 10 mm geel UCT-EM (17X10) YE 0801484 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: ABB, Lumberg

schrijfvlak: 17,5 x 7,5 mm wit UCT-EM (17,5X7,5) 0801482 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: ABB, Schneider Electric, ifm-electronic, Murr 

Elektronik

schrijfvlak: 17 x 8 mm wit UCT-EM (17X8) 0801842 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (17X9) THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 0830403 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (17X10) en (20X8) THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 0801738 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (17,5X7,5) THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 0830405 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (21X8) en UCT EM (17X8) THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 0830401 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (17x9) TMP-UCT-MAG16 0803358 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (17x10) TMP-UCT-MAG11 0803353 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (17,5x7,5) TMP-UCT-MAG18 0803361 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8) TMP-UCT-MAG14 0803356 1

315PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

UniCard-apparatencodering voor 
apparaten van diverse fabrikanten

http://www.phoenixcontact.net/product/0803356
http://www.phoenixcontact.net/product/0803361
http://www.phoenixcontact.net/product/0803353
http://www.phoenixcontact.net/product/0803358
http://www.phoenixcontact.net/product/0830401
http://www.phoenixcontact.net/product/0830405
http://www.phoenixcontact.net/product/0801738
http://www.phoenixcontact.net/product/0830403
http://www.phoenixcontact.net/product/0801842
http://www.phoenixcontact.net/product/0801482
http://www.phoenixcontact.net/product/0801484
http://www.phoenixcontact.net/product/0801483
http://www.phoenixcontact.net/product/0801476
http://www.phoenixcontact.net/product/0801475
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De UniCard-coderingsfamilie UCT-EM ... 
biedt coderingsschildjes voor apparaten en 
schakeltoestellen van diverse fabrikanten.
– de coderingen in de vorm van uniforme 

matten kunnen snel en eenvoudig met de 
BLUEMARK CLED, TOPMARK LASER, 
THERMOMARK PRIME en 
THERMOMARK CARD worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Dankzij het brede temperatuurbereik 
kunnen de schildjes zowel in de schakel-
kast als daarbuiten worden toegepast

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Een overzicht van de te coderen appara-
ten en hun fabrikanten treft u aan vanaf 
pagina 270.

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

aantal afzonderlijke schildjes 24

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: ABB, ifm-electronic, Moeller, Murr Elektronik

schrijfvlak: 17,5 x 8 mm wit UCT-EM (17,5X8) 0801496 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: Murr Elektronik, Phoenix Contact, Weidmüller

schrijfvlak: 17,5 x 9 mm wit UCT-EM (17,5X9) 0801491 10

schrijfvlak: 17,5 x 9 mm geel UCT-EM (17,5X9) YE 0801492 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: ABB, Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik

schrijfvlak: 18 x 8 mm wit UCT-EM (18X8) 0801488 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: ifm-electronic, Phoenix Contact, Siemens

schrijfvlak: 20 x 7 mm wit UCT-EM (20X7) 0801494 10

schrijfvlak: 20 x 7 mm geel UCT-EM (20X7) YE 0803481 10

schrijfvlak: 20 x 7 mm turkoois UCT-EM (20X7) TQ 0801495 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (17,5X8), UCT-EM (20X7) THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 0801735 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (17,5X9) THERMOMARK CARD-UCT-MAG22 0830771 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (18X8) THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 0830404 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (20x7), UCT-EM (17,5x8) TMP-UCT-MAG8 0803350 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (17,5x9) TMP-UCT-MAG22 0803366 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (18x8) TMP-UCT-MAG17 0803360 1

codeerbaar met:UniCard-apparatencodering voor 
apparaten van diverse fabrikanten

316 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

thermisch UV-led-technologie

Directe codering met laser

http://www.phoenixcontact.net/product/0803360
http://www.phoenixcontact.net/product/0803366
http://www.phoenixcontact.net/product/0803350
http://www.phoenixcontact.net/product/0830404
http://www.phoenixcontact.net/product/0830771
http://www.phoenixcontact.net/product/0801735
http://www.phoenixcontact.net/product/0801495
http://www.phoenixcontact.net/product/0803481
http://www.phoenixcontact.net/product/0801494
http://www.phoenixcontact.net/product/0801488
http://www.phoenixcontact.net/product/0801492
http://www.phoenixcontact.net/product/0801491
http://www.phoenixcontact.net/product/0801496
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Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD  BLUEMARK 

CLED  BLUEMARK LED  TOPMARK LASER

aantal afzonderlijke schildjes 24

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: Escha, Murr Elektronik, Turck

schrijfvlak: 20 x 8 mm wit UCT-EM (20X8) 0801477 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende 

fabrikanten: ABB, CONTA-CLIP, Escha, Festo, ifm-electronik, 

Lumberg, Moeller, Murr Elektronik, Pepperl & Fuchs,

Phoenix Contact, Siemens, Turck, Weidmüller

schrijfvlak: 20 x 9 mm wit UCT-EM (20X9) 0801471 10

schrijfvlak: 20 x 9 mm turkoois UCT-EM (20X9) TQ 0801473 10

schrijfvlak: 20 x 9 mm geel UCT-EM (20X9) YE 0801472 10

UniCard, voor het coderen van apparaten van de volgende fabri-

kanten: ABB, Schneider Electric, ifm-electronic, Murr Elektronik

schrijfvlak: 21 x 8 mm wit UCT-EM (21X8) 0801489 10

Toebehoren

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (17X10) en (20X8) THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 0801738 1

voor de opname van UCT-EM (20X9) THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 0830402 1

Magazijn, voor THERMOMARK CARD

voor de opname van UCT-EM (21X8) en UCT EM (17X8) THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 0830401 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (17x10) TMP-UCT-MAG11 0803353 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (20x9) TMP-UCT-MAG15 0803357 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EM (17x8), UCT-EM (21x8) TMP-UCT-MAG14 0803356 1
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http://www.phoenixcontact.net/product/0803356
http://www.phoenixcontact.net/product/0803357
http://www.phoenixcontact.net/product/0803353
http://www.phoenixcontact.net/product/0830401
http://www.phoenixcontact.net/product/0830402
http://www.phoenixcontact.net/product/0801738
http://www.phoenixcontact.net/product/0801489
http://www.phoenixcontact.net/product/0801472
http://www.phoenixcontact.net/product/0801473
http://www.phoenixcontact.net/product/0801471
http://www.phoenixcontact.net/product/0801477
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– De UniSheet-coderingsfamilie US-
EMLP ... biedt zelfklevende apparatenco-
deringen met een hoge kleefkracht in di-
verse afmetingen voor:

– codering van apparaten
– codering van modulen
– codering van schakelinstallaties
– de coderingen in de vorm van uniforme 

matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De voorgestanste coderingshulzen kun-
nen eenvoudig van elkaar worden geschei-
den en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– andere schildjesafmetingen vindt u op: 
phoenixcontact.net/products

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materialen indivi-
dueel volgens uw wensen

Codering van installatieautomaten 
zoals bijvoorbeeld:
– 8,8 x 15 mm voor ABB, Schneider 

Electric
– 17 x 15 mm voor ABB, Hager, Legrand
– 35 x 15 mm voor ABB, Legrand, 

Schneider Electric
– 52,5 x 15 mm voor ABB, Legrand, 

Schneider Electric
– 70 x 15 mm voor Legrand, Schneider 

Electric

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met zelfklevende kunststofschildjes, dikte: 0,5 mm

88-delig, schrijfvlak: 8,8 x 15 mm wit US-EMLP (8,8X15) 0830303 10

geel US-EMLP (8,8X15) YE 0830316 10

rood US-EMLP (8,8X15) RD 0830318 10

zilver US-EMLP (8,8X15) SR 0830317 10

135-delig, schrijfvlak: 11 x 9 mm wit US-EMLP (11X9) 0828789 10

geel US-EMLP (11X9) YE 0828871 10

zilver US-EMLP (11X9) SR 0828872 10

189-delig, schrijfvlak: 15 x 5 mm wit US-EMLP (15X5) 0828790 10

geel US-EMLP (15X5) YE 0828873 10

zilver US-EMLP (15X5) SR 0828874 10

114-delig, schrijfvlak: 17 x 7 mm wit US-EMLP (17X7) 0828792 10

geel US-EMLP (17X7) YE 0828877 10

zilver US-EMLP (17X7) SR 0828878 10

54-delig, schrijfvlak: 17 x 15 mm wit US-EMLP (17X15) 0828793 10

54-delig, schrijfvlak: 17 x 15 mm wit US-EMLP (17,5X15) 0830839 10

geel US-EMLP (17X15) YE 0828879 10

zilver US-EMLP (17X15) SR 0828880 10

75-delig, schrijfvlak: 20 x 9 mm wit US-EMLP (20X9) 0828795 10

geel US-EMLP (20X9) YE 0828883 10

zilver US-EMLP (20X9) SR 0828884 10

24-delig, schrijfvlak: 22 x 22 mm wit US-EMLP (22X22) 0828796 10

geel US-EMLP (22X22) YE 0828885 10

zilver US-EMLP (22X22) SR 0828886 10

51-delig, schrijfvlak: 27 x 8 mm wit US-EMLP (27X8) 0828797 10

geel US-EMLP (27X8) YE 0828889 10

rood US-EMLP (27X8) RD 0804447 10

zilver US-EMLP (27X8) SR 0828890 10

30-delig, schrijfvlak: 27 x 12,5 mm wit US-EMLP (27X12,5) 0828798 10

geel US-EMLP (27X12,5) YE 0828891 10

zilver US-EMLP (27X12,5) SR 0828892 10

27-delig, schrijfvlak: 27 x 15 mm wit US-EMLP (27X15) 0828799 10

geel US-EMLP (27X15) YE 0828893 10

rood US-EMLP (27X15) RD 0804448 10

zilver US-EMLP (27X15) SR 0828894 10

21-delig, schrijfvlak: 27 x 18 mm wit US-EMLP (27X18) 0828800 10

geel US-EMLP (27X18) YE 0828895 10

rood US-EMLP (27X18) RD 0804449 10

zilver US-EMLP (27X18) SR 0828896 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-apparatencodering om te 
plakken
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http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0828896
http://www.phoenixcontact.net/product/0804449
http://www.phoenixcontact.net/product/0828895
http://www.phoenixcontact.net/product/0828800
http://www.phoenixcontact.net/product/0828894
http://www.phoenixcontact.net/product/0804448
http://www.phoenixcontact.net/product/0828893
http://www.phoenixcontact.net/product/0828799
http://www.phoenixcontact.net/product/0828892
http://www.phoenixcontact.net/product/0828891
http://www.phoenixcontact.net/product/0828798
http://www.phoenixcontact.net/product/0828890
http://www.phoenixcontact.net/product/0804447
http://www.phoenixcontact.net/product/0828889
http://www.phoenixcontact.net/product/0828797
http://www.phoenixcontact.net/product/0828886
http://www.phoenixcontact.net/product/0828885
http://www.phoenixcontact.net/product/0828796
http://www.phoenixcontact.net/product/0828884
http://www.phoenixcontact.net/product/0828883
http://www.phoenixcontact.net/product/0828795
http://www.phoenixcontact.net/product/0828880
http://www.phoenixcontact.net/product/0828879
http://www.phoenixcontact.net/product/0830839
http://www.phoenixcontact.net/product/0828793
http://www.phoenixcontact.net/product/0828878
http://www.phoenixcontact.net/product/0828877
http://www.phoenixcontact.net/product/0828792
http://www.phoenixcontact.net/product/0828874
http://www.phoenixcontact.net/product/0828873
http://www.phoenixcontact.net/product/0828790
http://www.phoenixcontact.net/product/0828872
http://www.phoenixcontact.net/product/0828871
http://www.phoenixcontact.net/product/0828789
http://www.phoenixcontact.net/product/0830317
http://www.phoenixcontact.net/product/0830318
http://www.phoenixcontact.net/product/0830316
http://www.phoenixcontact.net/product/0830303
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met zelfklevende kunststofschildjes, dikte: 0,5 mm

15-delig, schrijfvlak: 27 x 27 mm wit US-EMLP (27X27) 0828801 10

geel US-EMLP (27X27) YE 0828897 10

zilver US-EMLP (27X27) SR 0828898 10

45-delig, schrijfvlak: 35 x 9 mm wit US-EMLP (35X9) 0828802 10

geel US-EMLP (35X9) YE 0828899 10

zilver US-EMLP (35X9) SR 0829430 10

27-delig, schrijfvlak: 35 x 15 mm wit US-EMLP (35X15) 0830300 10

geel US-EMLP (35X15) YE 0830319 10

rood US-EMLP (35X15) RD 0830321 10

zilver US-EMLP (35X15) SR 0830320 10

28-delig, schrijfvlak: 40 x 10 mm wit US-EMLP (40X10) 0830341 10

geel US-EMLP (40X10) YE 0830342 10

zilver US-EMLP (40X10) SR 0830328 10

18-delig, schrijfvlak: 49 x 15 mm wit US-EMLP (49X15) 0828803 10

geel US-EMLP (49X15) YE 0828901 10

zilver US-EMLP (49X15) SR 0828902 10

16-delig, schrijfvlak: 52,5 x 15 mm wit US-EMLP (52,5X15) 0830301 10

geel US-EMLP (52,5X15) YE 0830322 10

rood US-EMLP (52,5X15) RD 0830324 10

zilver US-EMLP (52,5X15) SR 0830323 10

9-delig, schrijfvlak: 60 x 15 mm wit US-EMLP (60X15) 0828804 10

geel US-EMLP (60X15) YE 0828903 10

zilver US-EMLP (60X15) SR 0828904 10

4-delig, schrijfvlak: 60 x 30 mm wit US-EMLP (60X30) 0828805 10

geel US-EMLP (60X30) YE 0828905 10

blauw US-EMLP (60X30) BU 0804282 10

rood US-EMLP (60X30) RD 0804283 10

zilver US-EMLP (60X30) SR 0828906 10

8-delig, schrijfvlak: 70 x 15 mm wit US-EMLP (70X15) 0830302 10

geel US-EMLP (70X15) YE 0830325 10

rood US-EMLP (70X15) RD 0830327 10

zilver US-EMLP (70X15) SR 0830326 10

2-delig, schrijfvlak: 85,6 x 54 mm wit US-EMLP (85,6X54) 0828806 10

geel US-EMLP (85,6X54) YE 0828907 10

rood US-EMLP (85,6X54) RD 0830841 10

zilver US-EMLP (85,6X54) SR 0828908 10

2-delig, schrijfvlak: 100 x 60 mm wit US-EMLP (100X60) 0828807 10

geel US-EMLP (100X60) YE 0828909 10

zilver US-EMLP (100X60) SR 0828910 10

1-delig, schrijfvlak: 104 x 135 mm wit US-EMLP (104X135) 0830304 10

geel US-EMLP (104X135) YE 0830305 10

zilver US-EMLP (104X135) SR 0830306 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1
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http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0830306
http://www.phoenixcontact.net/product/0830305
http://www.phoenixcontact.net/product/0830304
http://www.phoenixcontact.net/product/0828910
http://www.phoenixcontact.net/product/0828909
http://www.phoenixcontact.net/product/0828807
http://www.phoenixcontact.net/product/0828908
http://www.phoenixcontact.net/product/0830841
http://www.phoenixcontact.net/product/0828907
http://www.phoenixcontact.net/product/0828806
http://www.phoenixcontact.net/product/0830326
http://www.phoenixcontact.net/product/0830327
http://www.phoenixcontact.net/product/0830325
http://www.phoenixcontact.net/product/0830302
http://www.phoenixcontact.net/product/0828906
http://www.phoenixcontact.net/product/0804283
http://www.phoenixcontact.net/product/0804282
http://www.phoenixcontact.net/product/0828905
http://www.phoenixcontact.net/product/0828805
http://www.phoenixcontact.net/product/0828904
http://www.phoenixcontact.net/product/0828903
http://www.phoenixcontact.net/product/0828804
http://www.phoenixcontact.net/product/0830323
http://www.phoenixcontact.net/product/0830324
http://www.phoenixcontact.net/product/0830322
http://www.phoenixcontact.net/product/0830301
http://www.phoenixcontact.net/product/0828902
http://www.phoenixcontact.net/product/0828901
http://www.phoenixcontact.net/product/0828803
http://www.phoenixcontact.net/product/0830328
http://www.phoenixcontact.net/product/0830342
http://www.phoenixcontact.net/product/0830341
http://www.phoenixcontact.net/product/0830320
http://www.phoenixcontact.net/product/0830321
http://www.phoenixcontact.net/product/0830319
http://www.phoenixcontact.net/product/0830300
http://www.phoenixcontact.net/product/0829430
http://www.phoenixcontact.net/product/0828899
http://www.phoenixcontact.net/product/0828802
http://www.phoenixcontact.net/product/0828898
http://www.phoenixcontact.net/product/0828897
http://www.phoenixcontact.net/product/0828801
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– de UniSheet-coderingsfamilie US-EMLP-
HA ... heeft dankzij de speciale kleefstof 
een zeer hoog hechtingsvermogen. Voor-
al op ruwe, gestructureerde en laagener-
getische oppervlakken

– de zelfklevende kunststofschildjes voor 
de codering van drukknoppen zijn voor-
zien van twee coderingsvlakken. Er kan 
worden gekozen voor toepassing van 
twee coderingsvlakken of voor een van 
beide. Het niet-benodigde coderingsvlak 
kan eenvoudig worden verwijderd door 
dit af te breken

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De voorgestanste coderingshulzen kun-
nen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materialen indivi-
dueel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met zelfklevende kunststofschildjes, dikte: 0,5 mm

108-delig, schrijfvlak: 17 x 7 mm wit US-EMLP-HA (17X7) 0830988 10

70-delig, schrijfvlak: 20 x 9 mm wit US-EMLP-HA (20X9) 0830989 10

4-delig, schrijfvlak: 60 x 30 mm wit US-EMLP-HA (60X30) 0830990 10

4-delig, schrijfvlak: 60 x 30 mm zilver US-EMLP-HA (60X30) SR 0830991 10

2-delig, schrijfvlak: 85,6 x 54 mm wit US-EMLP-HA (85,6X54) 0830992 10

2-delig, schrijfvlak: 85,6 x 54 mm zilver US-EMLP-HA (85,6X54) SR 0830993 10

UniSheet, met zelfklevende kunststofschildjes voor de codering 

van drukknoppen, dikte: 0,5 mm, 6-delig, 2 schrijfvlakken: 

30 x 18 mm en 30 x 8 mm

wit US-EMLP-HA 24 (30X18/8) 0803876 10

zilver US-EMLP HA 24 (30X18/8) SR 0803877 10

6-delig, 2 schrijfvlakken: 30 x 15 mm en 

30 x 12,5 mm

wit US-EMLP HA 24 (30X15/12,5) 0803874 10

zilver US-EMLP HA 24 (30X15/12,5) SR 0803875 10

4-delig, schrijfvlak: 45 x 10 mm wit US-EMLP-HA 30 (45X10) 0803878 10

4-delig, schrijfvlak: 45 x 10 mm zilver US-EMLP-HA 30 (45X10) SR 0803879 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-apparatencodering om op 
ruwe oppervlakken of oppervlakken 
met structuur te plakken
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http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803879
http://www.phoenixcontact.net/product/0803878
http://www.phoenixcontact.net/product/0803875
http://www.phoenixcontact.net/product/0803874
http://www.phoenixcontact.net/product/0803877
http://www.phoenixcontact.net/product/0803876
http://www.phoenixcontact.net/product/0830993
http://www.phoenixcontact.net/product/0830992
http://www.phoenixcontact.net/product/0830991
http://www.phoenixcontact.net/product/0830990
http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/0830988
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– De UniSheet-coderingsfamilie US-EMP ... 
biedt coderingshulzen voor montage in 
aanwezige coderingshouders 
CARRIER EMP ...

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De voorgestanste coderingshulzen kun-
nen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materialen indivi-
dueel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Geschikte coderingshouders zie pagina 350.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, dikte slechts 0,5 mm

54-delig, schrijfvlak: 17 x 15 mm wit US-EMP (17X15) 0828774 10

geel US-EMP (17X15) YE 0828842 10

zilver US-EMP (17X15) SR 0828843 10

70-delig, schrijfvlak: 20 x 9 mm wit US-EMP (20X9) 0829439 10

1 UniSheet = 84 schildjes wit US-EMP (25X6)-1 0802754 10

84-delig, schrijfvlak: 26 x 6 mm wit US-EMP (25X6) 0829435 10

51-delig, schrijfvlak: 27 x 8 mm wit US-EMP (27X8) 0828775 10

geel US-EMP (27X8) YE 0828844 10

zilver US-EMP (27X8) SR 0828845 10

30-delig, schrijfvlak: 27 x 12,5 mm wit US-EMP (27X12,5) 0828776 10

geel US-EMP (27X12,5) YE 0828846 10

zilver US-EMP (27X12,5) SR 0828847 10

27-delig, schrijfvlak: 27 x 15 mm wit US-EMP (27X15) 0828777 10

geel US-EMP (27X15) YE 0828848 10

zilver US-EMP (27X15) SR 0828849 10

21-delig, schrijfvlak: 27 x 18 mm wit US-EMP (27X18) 0828778 10

geel US-EMP (27X18) YE 0828850 10

zilver US-EMP (27X18) SR 0828851 10

15-delig, schrijfvlak: 27 x 27 mm wit US-EMP (27X27) 0828779 10

geel US-EMP (27X27) YE 0828852 10

zilver US-EMP (27X27) SR 0828853 10

21-delig, schrijfvlak: 27,9 x 17,4 mm US-EMP (27,9X17,4) 0830980 10

zilver US-EMP (27,9X17,4) SR 0803300 10

1 UniSheet = 48 schildjes wit US-EMP (29X8) 0829436 10

geel US-EMP (29X8) YE 0829440 10

42-delig, schrijfvlak: 35 x 9 mm wit US-EMP (35X9) 0830842 10

geel US-EMP (35X9) YE 0830843 10

zilver US-EMP (35X9) SR 0830844 10

1 UniSheet = 16 schildjes wit US-EMP (40X17) 0829437 10

1 UniSheet = 40 schildjes, schrijfvlak: 44 x 7 mm wit US-EMP (44X7) 0829438 10

18-delig, schrijfvlak: 49 x 15 mm wit US-EMP (49X15) 0828780 10

geel US-EMP (49X15) YE 0828854 10

zilver US-EMP (49X15) SR 0828855 10

1 UniSheet = 9 schildjes wit US-EMP (60X15) 0828781 10

geel US-EMP (60X15) YE 0828856 10

zilver US-EMP (60X15) SR 0828857 10

4-delig, schrijfvlak: 60 x 30 mm wit US-EMP (60X30) 0828782 10

geel US-EMP (60X30) YE 0828858 10

zilver US-EMP (60X30) SR 0828859 10

2-delig, schrijfvlak: 85,6 x 54 mm wit US-EMP (85,6X54) 0828783 10

geel US-EMP (85,6X54) YE 0828860 10

zilver US-EMP (85,6X54) SR 0828861 10

9-delig, schrijfvlak: 100 x 15 mm wit US-EMP (100X15) 0829521 10

geel US-EMP (100X15) YE 0829522 10

zilver US-EMP (100X15) SR 0829523 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

codeerbaar met:UniSheet-apparatencodering om in 
schildjesadapter te klikken
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De UniSheet-apparatencodering 
US-EMP ... kan eenvoudig in de coderings-
profielen CARRIER(/L)-EMP (1000X15)... 
worden geklikt. Ze hebben de volgende 
voordelen en zijn geschikt voor:
– codering van apparaten
– codering van modulen
– codering van schakelinstallaties
– de schildjes zijn in diverse afmetingen, 

afgestemd op gangbare rastermaten, 
leverbaar

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De voorgestanste coderingshulzen kun-
nen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– coderingsservice: Phoenix Contact co-
deert alle UniSheet-materialen individu-
eel volgens uw wensen

Codering van installatieautomaten 
zoals bijvoorbeeld:
– 8,8 x 15 mm voor ABB, Schneider 

Electric
– 17 x 15 mm voor ABB, Hager, Legrand
– 35 x 15 mm voor ABB, Legrand, 

Schneider Electric
– 52,5 x 15 mm voor ABB, Legrand, 

Schneider Electric
– 70 x 15 mm voor Legrand, Schneider 

Electric

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, dikte: 0,5 mm, codeerbaar met de THERMOMARK 

CARD

88-delig, schrijfvlak: 8,8 x 15 mm wit US-EMP (8,8X15) 0830293 10

geel US-EMP (8,8X15) YE 0830426 10

rood US-EMP (8,8X15) RD 0830428 10

zilver US-EMP (8,8X15) SR 0830427 10

54-delig, schrijfvlak: 17 x 15 mm wit US-EMP (17X15) 0828774 10

geel US-EMP (17X15) YE 0828842 10

zilver US-EMP (17X15) SR 0828843 10

27-delig, schrijfvlak: 27 x 15 mm wit US-EMP (27X15) 0828777 10

geel US-EMP (27X15) YE 0828848 10

zilver US-EMP (27X15) SR 0828849 10

24-delig, schrijfvlak: 35 x 15 mm wit US-EMP (35X15) 0830295 10

geel US-EMP (35X15) YE 0830307 10

rood US-EMP (35X15) RD 0830309 10

zilver US-EMP (35X15) SR 0830308 10

18-delig, schrijfvlak: 49 x 15 mm wit US-EMP (49X15) 0828780 10

geel US-EMP (49X15) YE 0828854 10

zilver US-EMP (49X15) SR 0828855 10

16-delig, schrijfvlak: 52,5 x 15 mm wit US-EMP (52,5X15) 0830296 10

geel US-EMP (52,5X15) YE 0830310 10

rood US-EMP (52,5X15) RD 0830312 10

zilver US-EMP (52,5X15) SR 0830311 10

1 UniSheet = 9 schildjes wit US-EMP (60X15) 0828781 10

geel US-EMP (60X15) YE 0828856 10

zilver US-EMP (60X15) SR 0828857 10

8-delig, schrijfvlak: 70 x 15 mm wit US-EMP (70X15) 0830297 10

geel US-EMP (70X15) YE 0830313 10

rood US-EMP (70X15) RD 0830315 10

zilver US-EMP (70X15) SR 0830314 10

9-delig, schrijfvlak: 100 x 15 mm wit US-EMP (100X15) 0829521 10

geel US-EMP (100X15) YE 0829522 10

zilver US-EMP (100X15) SR 0829523 10

Toebehoren

Profiel, voor bevestiging met schroeven of popnagels, lengte: 

1000 mm, voor de opname van UCT-... / UC-... / US-...- / EMT ...- 

en EMP-AL-materiaal met een hoogte van 15 mm

grijs CARRIER-EMP (1000X15) GY 0829366 25

transparant CARRIER-EMP (1000X15) TR 0829530 25

Profiel, zelfklevend, lengte: 1000 mm, voor de opname van 

UCT-... / UC-... / US-...- / EMT ...- en EMP-AL ...-materiaal met

een hoogte van 15 mm

grijs CARRIER/L-EMP (1000X15) GY 0829559 25

transparant CARRIER/L-EMP (1000X15) TR 0829560 25

CARRIER-afdekkap, lengte: 1000 mm

transparant CARRIER-EMP (1000X15) COVER 0829520 25

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

codeerbaar met:UniSheet-apparatencodering om in 
schildjesadapter te klikken
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– De UniSheet-coderingsfamilie 
US-EMSP ... biedt coderingshulzen voor 
bevestiging met schroeven of popnagels

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en THERMO-
MARK PRIME worden gecodeerd

– De voorgestanste coderingshulzen 
kunnen eenvoudig van elkaar worden ge-
scheiden en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

geschikte popnagels voor bevestiging van de US-EMSP ..., zie 

pagina 400.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, dikte: 0,5 mm, met bevestigingsboringen met een dia-

meter van 3,2 mm

4-delig, schrijfvlak: 50 x 30 mm wit US-EMSP (50X30) 0828786 10

geel US-EMSP (50X30) YE 0828927 10

zilver US-EMSP (50X30) SR 0828928 10

2-delig, schrijfvlak: 75,6 x 54 mm wit US-EMSP (75,6X54) 0828787 10

geel US-EMSP (75,6X54) YE 0828929 10

zilver US-EMSP (75,6X54) SR 0828930 10

2-delig, schrijfvlak: 90 x 60 mm wit US-EMSP (90X60) 0828788 10

geel US-EMSP (90X60) YE 0828931 10

zilver US-EMSP (90X60) SR 0828932 10

rood US-EMSP (90X60) RD 0802937 10

blauw US-EMSP (90X60) BU 0803038 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-apparatencodering om vast 
te schroeven of te klinken
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– De UniSheet-coderingsfamilie 
US-EMLSP ... biedt coderingsschildjes om 
op te plakken, ze kunnen extra met 
schroeven of popnagels worden bevestigd

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De voorgestanste coderingshulzen kun-
nen eenvoudig van elkaar worden 
gescheiden en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor functie-
teksten

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Geschikte popnagels voor bevestiging van de UC-EMLSP ..., zie 

pagina 400.

boorsjablonen vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met zelfklevende kunststofschildjes, bevestigingsborin-

gen met een diameter van 3,2 mm, dikte: 0,5 mm

schrijfvlak: 28 x 10 mm wit US-EMLSP (28X10) 0830343 10

geel US-EMLSP (28X10) YE 0830344 10

zilver US-EMLSP (28X10) SR 0830329 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-apparatencodering om op 
te plakken en extra vast te schroeven 
of te klinken
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de UniSheet-coderingsfamilie US-EMT... 
biedt coderingen voor een eenvoudige 
codering van Siemens-besturingen. De 
US-EMT-coderingen kunnen eenvoudig 
van de kaart worden losgenomen. De 
coderingen worden stevig gemonteerd 
door ze eenvoudig in de coderings-
uitsparing te schuiven.

– De software CLIP PROJECT bevat tem-
plates voor een eenvoudige codering van 
de verschillende in- en uitgangen.

– met de THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME kunnen coderin-
gen in de vorm van uniforme matten een-
voudig, snel en voordelig worden 
gecodeerd

– de voorgeperforeerde coderingen kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 
en gemonteerd

– De matten bieden ruimte voor
functieteksten

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materialen indivi-
dueel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Unisheet, insteekschildje

7-delig, schrijfvlak: 103 x 17 mm wit US-EMT (103X17) 0803846 10

turkoois US-EMT (103X17) TQ 0803847 10

5-delig, schrijfvlak: 103 x 23 mm wit US-EMT (103X23) 0803856 10

turkoois US-EMT (103X23) TQ 0803857 10

8-delig, schrijfvlak: 13 x 109 mm wit US-EMT (13X109) 0803862 10

grijs US-EMT (13X109) GY 0803864 10

turkoois US-EMT (13X109) TQ 0803865 10

geel US-EMT (13X109) YE 0803863 10

4-delig, schrijfvlak: 23 x 109 mm wit US-EMT (23X109) 0803858 10

grijs US-EMT (23X109) GY 0803860 10

turkoois US-EMT (23X109) TQ 0803861 10

geel US-EMT (23X109) YE 0803859 10

30-delig, schrijfvlak: 31 x 12,57 mm wit US-EMT (31X12,5) 0803848 10

grijs US-EMT (31X12,5) GY 0803850 10

geel US-EMT (31X12,5) YE 0803849 10

10-delig, 2 schrijfvlakken: 50 x 13 mm en 

28 x 13 mm

wit US-EMT (50/28X13) 0803853 10

turkoois US-EMT (50/28X13) TQ 0803855 10

10-delig, schrijfvlak: 50 x 26 mm wit US-EMT (50X26) 0803851 10

turkoois US-EMT (50X26) TQ 0803852 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-apparatencodering, etiket-
ten om te plakken
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– de UniSheet-coderingsfamilie US-EML ... 
biedt coderingsetiketten voor de code-
ring van bedrijfsmiddelen in de schakel-
kast- en installatiebouw

– de coderingen in de vorm van uniforme 
matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– De voorgestanste coderingshulzen en eti-
ketten kunnen eenvoudig van elkaar wor-
den gescheiden en gemonteerd

– In combinatie met de hoogwaardige inkt-
linten ontstaat een duurzame codering 
voor ruwe omgevingen

– De matten bieden ruimte voor 
functieteksten

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materialen indivi-
dueel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met zelfklevende etiketten

132-delig, schrijfvlak: 15 x 6 mm wit US-EML (15X6) 0803816 10

geel US-EML (15X6) YE 0803817 10

wit US-EML (15X9) 0803811 10

84-delig, schrijfvlak: 15 x 9 mm geel US-EML (15X9) YE 0803813 10

130-delig, schrijfvlak: 16,5 x 5 mm geel US-EML (16,5X5) YE 0803815 10

90-delig, schrijfvlak: 16 x 7 mm geel US-EML (16X7) YE 0803819 10

80-delig, schrijfvlak: 17,5 x 8 mm wit US-EML (17,5X8) 0800461 10

geel US-EML (17,5X8) YE 0800463 10

1 UniSheet = 64 etiketten, schrijfvlak: 20 x 8 mm wit US-EML (20X8) 0800458 10

geel US-EML (20X8) YE 0800460 10

34-delig, schrijfvlak: 104 x 3,8 mm wit US-EML (104X3,8) 0800464 10

1-delig, schrijfvlak: 104 x 140 mm wit US-EML (104X140) 0800465 10

geel US-EML (104X140) YE 0800467 10

zilver US-EML (104X140) SR 0800466 10

UniSheet, met zelfklevende etiketten, 56-delig, 

schrijfvlak: diameter: 12,5 mm

wit US-EML (D12,5) 0803823 10

6-delig, schrijfvlak: diameter: 39 mm wit US-EML (D39) 0803822 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-apparatencodering, etiket-
ten om te plakken
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http://www.phoenixcontact.net/product/0800463
http://www.phoenixcontact.net/product/0800461
http://www.phoenixcontact.net/product/0803819
http://www.phoenixcontact.net/product/0803815
http://www.phoenixcontact.net/product/0803813
http://www.phoenixcontact.net/product/0803811
http://www.phoenixcontact.net/product/0803817
http://www.phoenixcontact.net/product/0803816
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De niet-bedrukte combischildjes 
US-EMLF ... in kaartformaat kunnen worden 
gebruikt voor individuele waarschuwingen. 
De CLIP PROJECT-software biedt hiervoor 
een groot aantal symbolen overeenkomstig 
ISO 7010.
– hoge kleefkracht
– toepassing binnen en buiten mogelijk
– de coderingsschildjes in de vorm van uni-

forme matten kunnen eenvoudig, snel en 
voordelig worden gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– de voorgestanste coderingen kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniSheet-materialen indivi-
dueel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met zelfklevende etiketten

132-delig, schrijfvlak: 15 x 6 mm geel US-EMLF (15X6) YE 0803832 10

84-delig, schrijfvlak: 15 x 9 mm geel US-EMLF (15X9) YE 0803828 10

130-delig, schrijfvlak: 16,5 x 5 mm geel US-EMLF (16,5X5) YE 0803830 10

90-delig, schrijfvlak: 16 x 7 mm geel US-EMLF (16X7) YE 0803834 10

80-delig, schrijfvlak: 17,5 x 8 mm geel US-EMLF (17,5X8) YE 0803836 10

64-delig, schrijfvlak: 20 x 8 mm geel US-EMLF (20X8) YE 0803842 10

2-delig, schrijfvlak: 104 x 70 mm wit US-EMLF (104X70) 1014294 10

geel US-EMLF (104X70) YE 1014295 10

blauw US-EMLF (104X70) BU 1014296 10

1-delig, schrijfvlak: 104 x 140 mm wit US-EMLF (104X140) 1014291 10

geel US-EMLF (104X140) YE 1014292 10

blauw US-EMLF (104X140) BU 1014293 10

UniSheet, met zelfklevende etiketten, 6-delig, schrijfvlak: diame-

ter: 39 mm

wit US-EMLF (D39) 0803845 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

codeerbaar met:UniSheet-apparatencodering
Etiketten om te plakken

327PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens klant-

specificaties

thermisch

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803845
http://www.phoenixcontact.net/product/1014293
http://www.phoenixcontact.net/product/1014292
http://www.phoenixcontact.net/product/1014291
http://www.phoenixcontact.net/product/1014296
http://www.phoenixcontact.net/product/1014295
http://www.phoenixcontact.net/product/1014294
http://www.phoenixcontact.net/product/0803842
http://www.phoenixcontact.net/product/0803836
http://www.phoenixcontact.net/product/0803834
http://www.phoenixcontact.net/product/0803830
http://www.phoenixcontact.net/product/0803828
http://www.phoenixcontact.net/product/0803832
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– De zelfklevende apparatencoderingen 
EML ... zijn ontwikkeld voor de codering 
van diverse apparatuur in de besturings-, 
installatie- en schakelkastbouw

– duidelijk leesbaar
– bij hoogwaardige druklinten is de code-

ring bestand tegen oplosmiddelen en kan 
ook onder ruwe industriële 
omstandigheden worden toegepast

– Voor een individuele vormgeving is een 
groot aantal verschillende hulsafmetingen 
en -kleuren leverbaar

– Een speciale verpakking beschermt aange-
broken rollen in industriële omgevingen 
tegen verontreiniging 

– De materialen EML ... hebben een UL-
toelating

– Coderingsvoorbeeld:
EML (10x4)RL
coderingsbreedte: 10 mm
coderingshoogte: 4 mm
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

andere etiketafmetingen vindt u in het productenprogramma op de 

website phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) -

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Etiketten, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 10.000 etiketten EML (10X4)R 0815583 1

1 rol = 10.000 etiketten EML (10X7)R 0816663 1

1 rol = 2500 etiketten EML (15X6)R 0803275 1

1 rol = 2500 etiketten EML (15X9)R 0815677 1

1 rol = 2500 etiketten EML (16,5X5)R 0816702 1

1 rol = 10.000 etiketten EML (16X7)R 0818001 1

1 rol = 2500 etiketten EML (17,5X8)R 0816744 1

1 rol = 2500 etiketten EML (19X6)R 0816760 1

1 rol = 2500 etiketten

1 rol = 2500 etiketten EML (20X8)R 0816786 1

1 rol = 1000 etiketten EML (20X8)R/TL 0802999 1

1 rol = 2500 etiketten

1 rol = 2500 etiketten EML (24X3)R 0830291 1

1 rol = 1000 etiketten EML (24X4)R 0800061 1

1 rol = 2500 etiketten EML (25,4X12,7)R 0816825 1

1 rol = 2500 etiketten

1 rol = 2500 etiketten

1 rol = 2500 etiketten

1 rol = 2500 etiketten

1 rol = 2500 etiketten

1 rol = 1000 etiketten EML (30X20)R 0816922 1

1 rol = 1500 etiketten

1 rol = 1000 etiketten EML (36X25)R 0803136 1

1 rol = 2500 etiketten EML (38X17)R 0816951 1

1 rol = 2500 etiketten EML (40X6)R 0830481 1

1 rol = 1000 etiketten EML (40X8)R 0816980 1

1 rol = 1000 etiketten

1 rol = 1000 etiketten EML (40X25)R 0818027 1

1 rol = 1000 etiketten EML (47X22)R 0803907 1

1 rol = 2500 etiketten EML (50X10)R 0830483 1

1 rol = 1000 etiketten EML (51X25)R 0817028 1

1 rol = 1000 etiketten EML (70X32)R 0817060 1

1 rol = 400 etiketten EML (70X50)R 0817099 1

1 rol = 2500 etiketten EML (75X10)R 0830485 1

1 rol = 1000 etiketten EML (80X20)R 0803138 1

1 rol = 2500 etiketten EML (90X5)R 0817109 1

1 rol = 1000 etiketten EML (105X23)R 0803137 1

1 rol = 500 etiketten

1 rol = 300 etiketten EML (100X73)R 0817125 1

1 rol = 250 etiketten EML (100X90)R 0817154 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

328 PHOENIX CONTACT

Thermische overdracht voor 

rollen

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties, wit

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0817154
http://www.phoenixcontact.net/product/0817125
http://www.phoenixcontact.net/product/0803137
http://www.phoenixcontact.net/product/0817109
http://www.phoenixcontact.net/product/0803138
http://www.phoenixcontact.net/product/0830485
http://www.phoenixcontact.net/product/0817099
http://www.phoenixcontact.net/product/0817060
http://www.phoenixcontact.net/product/0817028
http://www.phoenixcontact.net/product/0830483
http://www.phoenixcontact.net/product/0803907
http://www.phoenixcontact.net/product/0818027
http://www.phoenixcontact.net/product/0816980
http://www.phoenixcontact.net/product/0830481
http://www.phoenixcontact.net/product/0816951
http://www.phoenixcontact.net/product/0803136
http://www.phoenixcontact.net/product/0816922
http://www.phoenixcontact.net/product/0816825
http://www.phoenixcontact.net/product/0800061
http://www.phoenixcontact.net/product/0830291
http://www.phoenixcontact.net/product/0802999
http://www.phoenixcontact.net/product/0816786
http://www.phoenixcontact.net/product/0816760
http://www.phoenixcontact.net/product/0816744
http://www.phoenixcontact.net/product/0818001
http://www.phoenixcontact.net/product/0816702
http://www.phoenixcontact.net/product/0815677
http://www.phoenixcontact.net/product/0803275
http://www.phoenixcontact.net/product/0816663
http://www.phoenixcontact.net/product/0815583
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

polyester polyester polyester

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) -

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EML (10X7)R YE 0816676 1

EML (15X6)R YE 0819288 1

EML (15X9)R YE 0816045 1 EML (15X9)R SR 0816032 1

EML (16,5X5)R YE 0816728 1

EML (16X7)R YE 0816731 1

EML (17,5X8)R YE 0816757 1

EML (19X6)R YE 0800107 1

EML (20X7)R YE 0816773 1

EML (20X8)R YE 0816799 1

EML (21,5X21,5)R SR 0816812 1

EML (24X4)R YE 0803683 1

EML (25,4X12,7)R YE 0816838 1

EML (26,5X7,5)R SR 0816841 1

EML (26,5X12)R SR 0816854 1

EML (26,5X17,5)R YE 0816896 1 EML (26,5X17,5)R SR 0816883 1 EML (26,5X17,5)R GN 0815693 1

EML (26,5X18,5)R SR 0816906 1 EML (26,5X17,5)R RD 0815703 1

EML (26,5X26,5)R SR 0816919 1

EML (30X20)R YE 0816935 1

EML (32X25)R YE 0800020 1

EML (40X6)R YE 0830482 1

EML (40X8)R YE 0803712 1

EML (40X15)R SR 0815729 1

EML (40X25)R YE 0816977 1

EML (50X10)R YE 0830484 1

EML (51X25)R YE 0817031 1 EML (51X25)R SR 0817002 1

EML (70X32)R YE 0817073 1 EML (70X32)R SR 0817057 1

EML (70X50)R SR 0817086 1

EML (75X10)R YE 0830486 1

EML (100X30)R YE 0801816 1

EML (100X73)R YE 0817138 1 EML (100X73)R SR 0817112 1

EML (100X90)R SR 0817141 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1 THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1 THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties, geel

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties, zilverkleurig

groen en rood

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0817141
http://www.phoenixcontact.net/product/0817112
http://www.phoenixcontact.net/product/0817138
http://www.phoenixcontact.net/product/0801816
http://www.phoenixcontact.net/product/0830486
http://www.phoenixcontact.net/product/0817086
http://www.phoenixcontact.net/product/0817057
http://www.phoenixcontact.net/product/0817073
http://www.phoenixcontact.net/product/0817002
http://www.phoenixcontact.net/product/0817031
http://www.phoenixcontact.net/product/0830484
http://www.phoenixcontact.net/product/0816977
http://www.phoenixcontact.net/product/0815729
http://www.phoenixcontact.net/product/0803712
http://www.phoenixcontact.net/product/0830482
http://www.phoenixcontact.net/product/0800020
http://www.phoenixcontact.net/product/0816935
http://www.phoenixcontact.net/product/0816919
http://www.phoenixcontact.net/product/0815703
http://www.phoenixcontact.net/product/0816906
http://www.phoenixcontact.net/product/0815693
http://www.phoenixcontact.net/product/0816883
http://www.phoenixcontact.net/product/0816896
http://www.phoenixcontact.net/product/0816854
http://www.phoenixcontact.net/product/0816841
http://www.phoenixcontact.net/product/0816838
http://www.phoenixcontact.net/product/0803683
http://www.phoenixcontact.net/product/0816812
http://www.phoenixcontact.net/product/0816799
http://www.phoenixcontact.net/product/0816773
http://www.phoenixcontact.net/product/0800107
http://www.phoenixcontact.net/product/0816757
http://www.phoenixcontact.net/product/0816731
http://www.phoenixcontact.net/product/0816728
http://www.phoenixcontact.net/product/0816032
http://www.phoenixcontact.net/product/0816045
http://www.phoenixcontact.net/product/0819288
http://www.phoenixcontact.net/product/0816676
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– De zelfklevende apparatencoderingen 
EML ... zijn ontwikkeld voor de codering 
van diverse apparatuur in de besturings-, 
installatie- en schakelkastbouw

– duidelijk leesbaar
– bij hoogwaardige druklinten is de code-

ring bestand tegen oplosmiddelen en kan 
ook onder ruwe industriële omstandighe-
den worden toegepast

– Voor een individuele vormgeving is een 
groot aantal verschillende hulsafmetingen 
en -kleuren leverbaar

– Een speciale verpakking beschermt aange-
broken rollen in industriële omgevingen 
tegen verontreiniging 

– De materialen EML ... hebben een UL-
toelating

– Coderingsvoorbeeld:
EML (10x4)RL
coderingsbreedte: 10 mm
coderingshoogte: 4 mm
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

Voor RL-rollen is de externe rolhouder 

THERMOMARK ROLL-ERH nodig, zie Printer, pagina 46.

  

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Etiketten, op grote rol, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 10.000 etiketten

1 rol = 10.000 etiketten EML (16,5X5)RL 0816113 1

1 rol = 10.000 etiketten

1 rol = 10.000 etiketten

1 rol = 10.000 etiketten

1 rol = 10.000 etiketten EML (19X6,4)RL 0816142 1

1 rol = 10.000 etiketten

1 rol = 10.000 etiketten EML (25,4X12,7)RL 0816087 1

1 rol = 10.000 etiketten EML (38,1X19)RL 0816171 1

1 rol = 3000 etiketten EML (50,8X25,4)RL 0816184 1

1 rol = 3000 etiketten EML (69,8X31,8)RL 0816197 1

1 rol = 2500 etiketten

1 rol = 1000 etiketten

Etiketten, rond, diameter 17,5 mm

1 rol = 2500 etiketten EML (D17,5)R 0815774 1

Etiketten als standaard, grote rol en eindeloosetiket, kleur: trans-

parant, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 2500 etiketten EML (25,4X12,7)R TR 0801841 1

1 rol = 90 m eindeloos, hoogte: 37 mm EML (37XE)RL TR 0815716 1

1 rol = 1000 etiketten EML (51X12,5)R TR 0815745 1

Etiketten, op grote rol, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 90 m eindeloos, hoogte: 100 mm

Etiketten, op grote rol, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 20.000 etiketten EML (20X8)RXL 0802762 1

Eindeloosetiketten, codeerbaar met thermische printer, met het 

snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strooklengte tot 1000 mm,

1 rol = 40 m eindeloos, hoogte: 40 mm EML (40XE)R 0804540 1

1 rol = 40 m eindeloos, hoogte: 60 mm EML (60XE)R 0804542 1

1 rol = 40 m eindeloos, hoogte: 70 mm EML (70XE)R 0803438 1

1 rol = 40 m eindeloos, hoogte: 110 mm EML (110XE)R 0815596 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

330 PHOENIX CONTACT

Thermische overdracht voor 

rollen

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties, transparant en wit

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0815596
http://www.phoenixcontact.net/product/0803438
http://www.phoenixcontact.net/product/0804542
http://www.phoenixcontact.net/product/0804540
http://www.phoenixcontact.net/product/0802762
http://www.phoenixcontact.net/product/0815745
http://www.phoenixcontact.net/product/0815716
http://www.phoenixcontact.net/product/0801841
http://www.phoenixcontact.net/product/0815774
http://www.phoenixcontact.net/product/0816197
http://www.phoenixcontact.net/product/0816184
http://www.phoenixcontact.net/product/0816171
http://www.phoenixcontact.net/product/0816087
http://www.phoenixcontact.net/product/0816142
http://www.phoenixcontact.net/product/0816113
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens Technische gegevens

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

polyester polyester

-40 ... 150 -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EML (15X6)RL YE 0804548 1

EML (16,5X5)RL YE 0816126 1

EML (17,5X8)RL YE 0816139 1

EML (18X6)RL YE 0828460 1

EML (18X7)RL YE 0802733 1

EML (20X8)RL YE 0816155 1

EML (76,2X6,5)RL YE 0816207 1

EML (101,6X25,4)RL SR 0815790 1

EML (100XE)RL SR 0815787 1

EML (40XE)R YE 0804541 1

EML (60XE)R YE 0804543 1

EML (110XE)R YE 0815606 1 EML (110XE)R SR 0801994 1

Toebehoren Toebehoren

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1 THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties, geel

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties, zilverkleurig

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
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– de zelfklevende apparatencoderingen 
EML ...-EX coderen diverse bedrijfsmid-
delen in de Ex-omgeving

– aan de eisen die aan de codering worden 
gesteld met betrekking tot de leesbaar-
heid, hechtingsvermogen en wisbesten-
digheid in explosiegevaarlijke omgevingen 
(ATEX), volgens
IEC/EN 60079-0 wordt ook na opslag in 
specifieke gasatmosferen voldaan. Deze 
eisen zijn doorgaans afkomstig uit de 
procestechniek, waarvoor Phoenix Con-
tact deze etiketten speciaal heeft ontwik-
keld. De etiketten voldoen aan de eisen 
voor wisbestendigheid overeenkomstig 
DIN EN 61010-1 bij agressieve media zo-
als aceton, ethanol, MEK

– de geschiktheid geldt alleen in combinatie 
met TM-RIBBON 110-EX

– door de speciale eigenschappen van op-
pervlak en etiket voldoet de codering aan 
de hoge eisen in de procestechniek

– bij hoogwaardige druklinten is de code-
ring bestand tegen oplosmiddelen en kan 
ook onder ruwe industriële omstandighe-
den worden toegepast

– Voor een individuele vormgeving is een 
groot aantal verschillende hulsafmetingen 
en -kleuren leverbaar

– Een speciale verpakking beschermt aange-
broken rollen in industriële omgevingen 
tegen verontreiniging 

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle EML ...-schildjes individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
EML (10x4)R
coderingsbreedte: 10 mm
coderingshoogte: 4 mm
EX = Ex-toepassingen
verpakkingsmethode: rol

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etiketten, voor Ex-omgevingen, codeerbaar met thermische prin-

ter

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-EX (10X4)R 0803251 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-EX (15X9)R 0803253 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-EX (20X8)R 0803254 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-EX (30X20)R 0803255 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-EX (40X25)R 0803256 1

1 rol = 400 etiketten wit EML-EX (70X50)R 0803257 1

1 rol = 300 etiketten wit EML-EX (100X40)R 0803258 1

1 rol = 300 etiketten wit EML-EX (100X73)R 0803259 1

1 rol = 250 etiketten wit EML (100X90)R-EX 0803260 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 280 m, breedte: 

110 mm

TM-RIBBON 110-EX 0803211 1

codeerbaar met:Apparatencodering voor toepassin-
gen in de procestechniek, om te 
plakken

332 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803211
http://www.phoenixcontact.net/product/0803260
http://www.phoenixcontact.net/product/0803259
http://www.phoenixcontact.net/product/0803258
http://www.phoenixcontact.net/product/0803257
http://www.phoenixcontact.net/product/0803256
http://www.phoenixcontact.net/product/0803255
http://www.phoenixcontact.net/product/0803254
http://www.phoenixcontact.net/product/0803253
http://www.phoenixcontact.net/product/0803251


P R I N T E D

F O R Y O U

21
1 2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de zelfklevende coderingen EMLP ... zijn 
gelijkwaardig aan gegraveerde schildjes

– snelle en voordelige codering met de 
THERMOMARK ROLL...- printers

– hoogwaardige optiek
– Goed bestand tegen chemische en me-

chanische invloeden
– overwegend voor de codering van 

elektrische componenten, apparaten en 
drukknoppen

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle EMLP ...-materiaal individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
EMLP (13x9)R
coderingsbreedte: 13 mm
coderingshoogte: 9 mm
verpakkingsmethode: rol

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etiketten, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 500 etiketten wit EMLP (13X9)R 0819453 1

1 rol = 500 etiketten wit EMLP (17X7)R 0826844 1

1 rol = 500 etiketten wit EMLP (17,5X12)R 0819466 1

1 rol = 3000 etiketten wit EMLP (17,5X15)R 0802684 1

1 rol = 500 etiketten wit EMLP (20X7)R 0819479 1

1 rol = 500 etiketten wit EMLP (20X8)R 0819482 1

1 rol = 500 etiketten wit EMLP (22X12)R 0819495 1

1 rol = 500 etiketten wit EMLP (27X12,5)R 0804488 1

1 rol = 500 etiketten wit EMLP (45X15)R 0801820 1

1 rol = 500 etiketten wit EMLP (45X25)R 0802727 1

1 rol = 250 etiketten wit EMLP (60X30)R 0819505 1

1 rol = 500 etiketten wit EMLP (65X25)R 0802728 1

1 rol = 3000 etiketten zilverkleurig EMLP (17,5X15)R SR 0802685 1

1 rol = 500 etiketten zilverkleurig EMLP (27X8)R SR 0819518 1

1 rol = 500 etiketten zilverkleurig EMLP (27X12,5)R SR 0819521 1

1 rol = 500 etiketten zilverkleurig EMLP (27X18)R SR 0819534 1

1 rol = 500 etiketten zilverkleurig EMLP (22X22)R SR 0825528 1

1 rol = 500 etiketten zilverkleurig EMLP (27X27)R SR 0827467 1

1 rol = 500 etiketten zilverkleurig EMLP (45X15)R SR 0819547 1

1 rol = 250 etiketten zilverkleurig EMLP (60X30)R SR 0801729 1

1 rol = 500 etiketten blauw EMLP (60X30)R BU 0804275 1

1 rol = 500 etiketten rood EMLP (60X30)R RD 0804276 1

diameter: 30 mm

1 rol = 500 etiketten, diameter: 30 mm wit EMLP (D30)R RD 0803437 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, 

drukkleur: wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken
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– de zelfklevende eindelooscoderingen 
EMLP Ex... zijn gelijkwaardig aan 
gegraveerde schildjes

– snelle en voordelige codering met de 
THERMOMARK ROLL...- printers

– hoogwaardige optiek
– Goed bestand tegen chemische en 

mechanische invloeden
– overwegend voor de codering van elektri-

sche componenten, apparaten en druk-
knoppen

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle EMLP ...-materiaal individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
EMLP (Ex15)R
coderingslengte: eindeloos
coderingshoogte: 15 mm
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

1) EMLP (Ex30)R ... kan alleen met het perforatormes van de 

THERMOMARK ROLLMASTER of

THERMOMARK X1.2 worden gesneden

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Eindeloosetiketten, codeerbaar met thermische printer, strook-

lengte tot 1000 mm,

1 rol = 20 m eindeloos, hoogte: 15 mm wit EMLP (EX15)R 0802686 1

zilverkleurig EMLP (EX15)R SR 0802687 1

geel EMLP (EX15)R YE 0803276 1

zwart EMLP (EX15)R BK 0803279 1

blauw EMLP (EX15)R BU 0803277 1

rood EMLP (EX15)R RD 0803280 1

Eindeloosetiketten, codeerbaar met thermische printer, strook-

lengte tot 1000 mm,1)

1 rol = 20 m eindeloos, hoogte: 30 mm wit EMLP (EX30)R 0802688 1

zilverkleurig EMLP (EX30)R SR 0802689 1

rood EMLP (EX30)R RD 0803436 1

EMLP (EX30)R BU 0804281 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m,

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, 

drukkleur: wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken, 
eindeloos
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– de zelfklevende coderingen EMLP 24 ... 
en EMLP 30 ... zijn uitermate geschikt 
voor de codering van elektrische druk-
knoppen

– snelle en voordelige codering met de 
THERMOMARK ROLL...- printers

– hoogwaardige optiek
– Goed bestand tegen chemische en 

mechanische invloeden
– Coderingsservice: Phoenix Contact 

codeert alle EMLP ...-materiaal individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
EMLP 24 (30x12)R
boorgatdiameter: 24 mm
coderingsbreedte: 30 mm
coderingshoogte: 12 mm
verpakkingsmethode: rol

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Eindeloosetiketten, voor 24 mm- en 30 mm-drukknoppen, 

codeerbaar met thermische printer

1 rol = 500 etiketten wit EMLP 24 (30X12)R 0819550 1

1 rol = 500 etiketten zilverkleurig EMLP 24 (30X12)R SR 0819563 1

Codering voor 30 mm-drukknoppen, codeerbaar met

thermische printer

1 rol = 500 etiketten wit EMLP 30 (45X10)R 0801855 1

1 rol = 500 etiketten geel EMLP 30 (45X10)R YE 0801857 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken, 
voor 24 mm-drukknoppen
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– Zeer flexibel, wit PVC-etiket dat zich 
goed aan ongelijke oppervlakken aanpast

– Optisch zeer hoogwaardig uiterlijk
– Bij temperaturen tussen -40 °C tot 90 °C 

tot max. acht jaar weersbestendig
– Coderingsservice: Phoenix Contact 

codeert alle EML ...-schildjes individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
EMLF (108xE)R
coderingslengte: eindeloos
coderingshoogte: 108 mm
verpakkingsmethode: rol

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etiketten, flexibel, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten zilver EMLF (85X32)R SR 0800680 1

Eindeloosetiketten, flexibel, codeerbaar met thermische printer, 

met het snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strooklengte tot 

1000 mm,

1 rol = 48 m eindeloos, hoogte: 108 mm wit EMLF (108XE)R 0800549 1

1 rol = 48 m eindeloos, hoogte: 108 mm geel EMLF (108XE)R YE 0800550 1

1 rol = 48 m eindeloos, hoogte: 108 mm zilver EMLF (108XE)R SR 0800551 1

1 rol = 48 m eindeloos, hoogte: 108 mm transparant EMLF (108XE)R TR 0800552 1

1 rol = 48 m eindeloos, hoogte: 108 mm blauw EMLF (108XE)R BU 0804197 1

1 rol = 48 m eindeloos, hoogte: 108 mm oranje EMLF (108XE)R OG 0804199 1

1 rol = 48 m eindeloos, hoogte: 108 mm rood EMLF (108XE)R RD 0804198 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m,

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, 

drukkleur: wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

codeerbaar met:Zeer flexibele PVC-apparatencode-
ring om te plakken

336 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0804198
http://www.phoenixcontact.net/product/0804199
http://www.phoenixcontact.net/product/0804197
http://www.phoenixcontact.net/product/0800552
http://www.phoenixcontact.net/product/0800551
http://www.phoenixcontact.net/product/0800550
http://www.phoenixcontact.net/product/0800549
http://www.phoenixcontact.net/product/0800680


P R I N T E D

F O R Y O U

21
1 2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– Textielfolie met hoge kleefkracht
– Maakt het mogelijk een etiket over 

randen en welvingen te plakken
– Halogeenvrij materiaal
– bij temperaturen tussen -40 °C en 

150 °C één tot twee jaar weersbestendig
– Coderingsvoorbeeld: 

EMLC (5,5x20)R
coderingsbreedte: 5,5 mm
coderingshoogte: 20 mm
verpakkingsmethode: rol

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal PA

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Textieletiketten

1 rol = 10.000 etiketten wit EMLC (5,5X20)R 0817617 1

1 rol = 5000 etiketten wit EMLC (5,5X40)R 0817620 1

1 rol = 2500 etiketten wit EMLC (15X9)R 0804527 1

1 rol = 2500 etiketten wit EMLC (17,5X8)R 0804528 1

1 rol = 2500 etiketten wit EMLC (20X8)R 0815680 1

1 rol = 1000 etiketten wit EMLC (40X8)R 0800554 1

1 rol = 2500 etiketten geel EMLC (15X9)R YE 0800236 1

1 rol = 2500 etiketten geel EMLC (17,5X8)R YE 0800237 1

1 rol = 2500 etiketten geel EMLC (20X8)R YE 0800235 1

1 rol = 10.000 etiketten geel EMLC (20X8)RL YE 0815800 1

1 rol = 2500 etiketten geel EMLC (25,4X12,7)R YE 0800238 1

1 rol = 1000 etiketten geel EMLC (38X17)R YE 0800557 1

1 rol = 1000 etiketten geel EMLC (40X8)R YE 0800555 1

1 rol = 750 etiketten geel EMLC (51X25)R YE 0800558 1

Textieletiket, volgens klantspecificaties

b x h: max. 100 mm x max. 500 mm wit EMLC (...X...)R 0803084 1

geel EMLC (...X...)R YE 0803085 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Zeer flexibele textielfolie om te plak-
ken
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Dankzij de speciale kleefstof hebben de 
zelfklevende apparatencoderingen EML-
HA ... een zeer hoog hechtingsvermogen op 
ruwe, gestructureerde en laagenergetische 
oppervlakken.
– duidelijk leesbaar
– bij hoogwaardige druklinten is de code-

ring bestand tegen oplosmiddelen en kan 
ook onder ruwe industriële omstandighe-
den worden toegepast

– voor een individuele vormgeving is een 
groot aantal verschillende etiketafmetin-
gen in wit en zilver leverbaar

– Een speciale verpakking beschermt aange-
broken rollen in industriële omgevingen 
tegen verontreiniging 

– coderingsservice: Phoenix Contact co-
deert alle EML-HA ...-etiketten 
individueel volgens uw wensen

– het etikettenmateriaal heeft een UL-
toelating

– Coderingsvoorbeeld: 
EML-HA (15x9)R
coderingsbreedte: 15 mm
coderingshoogte: 9 mm
verpakkingsmethode: rol



Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etiketten, voor ruwe op, hoge kleefkracht, kleur: wit, codeerbaar 

met thermische printer

1 rol = 2500 etiketten wit EML-HA (15X9)R 0830600 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-HA (19X6)R 0830601 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-HA (26,5X12)R 0830603 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-HA (40X8)R 0830604 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-HA (40X15)R 0830605 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-HA (51X25)R 0830729 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-HA (60X30)R 0830606 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-HA (70X32)R 0830607 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-HA (70X50)R 0830730 1

1 rol = 250 etiketten wit EML-HA (70X150)R 0830608 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-HA (76X51)R 0830609 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-HA (85X32)R 0830610 1

1 rol = 300 etiketten wit EML-HA (100X73)R 0830731 1

1 rol = 250 etiketten wit EML-HA (100X90)R 0830732 1

Etiketten, voor ruwe oppervlakken, hoge kleefkracht, 

kleur: zilver, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 2500 etiketten zilver EML-HA (15X9)R SR 0830611 1

1 rol = 2500 etiketten zilver EML-HA (19X6)R SR 0830612 1

1 rol = 2500 etiketten zilver EML-HA (26,5X12)R SR 0830614 1

1 rol = 2500 etiketten zilver EML-HA (40X8)R SR 0830615 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EML-HA (40X15)R SR 0830616 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EML-HA (51X25)R SR 0830733 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EML-HA (60X30)R SR 0830617 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EML-HA (70X32)R SR 0830618 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EML-HA (70X50)R SR 0830734 1

1 rol = 250 etiketten zilver EML-HA (70X150)R SR 0830619 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EML-HA (76X51)R SR 0830620 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EML-HA (85X32)R SR 0830621 1

1 rol = 300 etiketten zilver EML-HA (100X73)R SR 0830735 1

1 rol = 250 etiketten zilver EML-HA (100X90)R SR 0830736 1

Etiket, voor ruwe kunststofoppervlakken, hoge kleefkracht, 

volgens klantspecificaties

b x h: max. 100 mm x max. 500 mm wit EML-HA (...X...)R 0803089 1

zilver EML-HA (...X...)R SR 0803091 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:apparatencodering om op ruwe of 
gestructureerde oppervlakken te 
plakken

338 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0803091
http://www.phoenixcontact.net/product/0803089
http://www.phoenixcontact.net/product/0830736
http://www.phoenixcontact.net/product/0830735
http://www.phoenixcontact.net/product/0830621
http://www.phoenixcontact.net/product/0830620
http://www.phoenixcontact.net/product/0830619
http://www.phoenixcontact.net/product/0830734
http://www.phoenixcontact.net/product/0830618
http://www.phoenixcontact.net/product/0830617
http://www.phoenixcontact.net/product/0830733
http://www.phoenixcontact.net/product/0830616
http://www.phoenixcontact.net/product/0830615
http://www.phoenixcontact.net/product/0830614
http://www.phoenixcontact.net/product/0830612
http://www.phoenixcontact.net/product/0830611
http://www.phoenixcontact.net/product/0830732
http://www.phoenixcontact.net/product/0830731
http://www.phoenixcontact.net/product/0830610
http://www.phoenixcontact.net/product/0830609
http://www.phoenixcontact.net/product/0830608
http://www.phoenixcontact.net/product/0830730
http://www.phoenixcontact.net/product/0830607
http://www.phoenixcontact.net/product/0830606
http://www.phoenixcontact.net/product/0830729
http://www.phoenixcontact.net/product/0830605
http://www.phoenixcontact.net/product/0830604
http://www.phoenixcontact.net/product/0830603
http://www.phoenixcontact.net/product/0830601
http://www.phoenixcontact.net/product/0830600
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– witte hittebestendige etiketten van 
polyimide

– temperatuurbereik langdurig -40 °C tot 
180 °C, max. 60 seconden tot 300 °C

– Voor printplaatcodering, toepasbaar in 
alle industriële soldeerprocessen

– Hoge weers- en chemicaliënbestendig-
heid

– het etikettenmateriaal heeft een UL-
toelating

– Coderingsvoorbeeld: 
EML-HT (15x9)R
coderingsbreedte: 15 mm
coderingshoogte: 9 mm
verpakkingsmethode: rol

– grote, enkelbaans rol met 8000 resp. 
10000 etiketten op één baan (zie afb. hier-
onder)

Opmerkingen:

wanneer u grote rollen met de THERMOMARK ROLL verwerkt, 

gebruik dan de externe rolhouder THERMOMARK ROLL-ERH

De etiketten EML-HT...RL-T kunnen niet met de 

THERMOMARK S1.1 worden gecodeerd.



Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal acrylaat

temperatuurbereik [°C] -40 ... 180

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Hittebestendige etiketten

1 rol = 4000 etiketten wit EML-HT (15X6)R 0830644 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-HT (15X15)R 0800341 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-HT (20X7)R 0830645 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-HT (32X10)R 0830649 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-HT (40X15)R 0800339 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-HT (50X10)R 0800338 1

Hittebestendige etiketten, op grote rol, codeerbaar met thermi-

sche printer

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-HT (8X8)RL-T 0830651 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-HT (15X6)RL-T 0830652 1

1 rol = 8000 etiketten wit EML-HT (15X15)RL-T 0830653 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-HT (20X7)RL-T 0830654 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-HT (24X4)RL-T 0830655 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-HT (25X8)RL-T 0830656 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-HT (25,4X12,7)RL-T 0830657 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-HT (32X10)RL-T 0830658 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-HT (35X6,5)RL-T 0830659 1

1 rol = 8000 etiketten wit EML-HT (40X15)RL-T 0830660 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-HT (45X5)RL-T 0830661 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-HT (50X10)RL-T 0830662 1

Hittebestendige etiketten, volgens klantspecificaties

b x h: max. 100 mm x max. 500 mm wit EML-HT (...X...)R 0803086 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT 0800342 1

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken, 
voor hittebestendige toepassingen
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800342
http://www.phoenixcontact.net/product/0803086
http://www.phoenixcontact.net/product/0830662
http://www.phoenixcontact.net/product/0830661
http://www.phoenixcontact.net/product/0830660
http://www.phoenixcontact.net/product/0830659
http://www.phoenixcontact.net/product/0830658
http://www.phoenixcontact.net/product/0830657
http://www.phoenixcontact.net/product/0830656
http://www.phoenixcontact.net/product/0830655
http://www.phoenixcontact.net/product/0830654
http://www.phoenixcontact.net/product/0830653
http://www.phoenixcontact.net/product/0830652
http://www.phoenixcontact.net/product/0830651
http://www.phoenixcontact.net/product/0800338
http://www.phoenixcontact.net/product/0800339
http://www.phoenixcontact.net/product/0830649
http://www.phoenixcontact.net/product/0830645
http://www.phoenixcontact.net/product/0800341
http://www.phoenixcontact.net/product/0830644
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– betrouwbare codering voor gevoelige 
componenten op printplaten

– statisch dissipatieve kleefstof: voorkomt 
de geleiding van spanning en beschermt 
het component tegen elektrostatische 
ontlading

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle EML-ESD ...-etiketten indivi-
dueel volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
EML-ESD (8x8)R
coderingsbreedte: 8 mm
coderingshoogte: 8 mm
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

wanneer u grote rollen met de THERMOMARK ROLL verwerkt, 

gebruik dan de externe rolhouder THERMOMARK ROLL-ERH

EML-ESD... De etiketten RL-T kunnen niet met de THERMO-

MARK S1.1 worden gecodeerd.



Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etiketten, voor ESD-toepassingen, codeerbaar met thermische 

printer

1 rol = 4000 etiketten wit EML-ESD (8X8)R 0830564 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-ESD (15X6)R 0830565 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-ESD (15X15)R 0830566 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-ESD (20X7)R 0830567 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-ESD (24X4)R 0830568 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-ESD (25X8)R 0830569 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-ESD (25,4X12,7)R 0830570 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-ESD (35X6,5)R 0830572 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-ESD (40X15)R 0830573 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-ESD (50X10)R 0830575 1

Etiketten, voor ESD-toepassingen, op grote rol, codeerbaar met 

thermische printer

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-ESD (8X8)RL-T 0830576 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-ESD (15X6)RL-T 0830577 1

1 rol = 8000 etiketten wit EML-ESD (15X15)RL-T 0830578 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-ESD (20X7)RL-T 0830579 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-ESD (24X4)RL-T 0830580 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-ESD (25X8)RL-T 0830581 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-ESD (25,4X12,7)RL-T 0830582 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-ESD (32X10)RL-T 0830583 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-ESD (35X6,5)RL-T 0830584 1

1 rol = 8000 etiketten wit EML-ESD (40X15)RL-T 0830585 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-ESD (45X5)RL-T 0830586 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-ESD (50X10)RL-T 0830587 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken, 
voor ESD-toepassingen
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0830587
http://www.phoenixcontact.net/product/0830586
http://www.phoenixcontact.net/product/0830585
http://www.phoenixcontact.net/product/0830584
http://www.phoenixcontact.net/product/0830583
http://www.phoenixcontact.net/product/0830582
http://www.phoenixcontact.net/product/0830581
http://www.phoenixcontact.net/product/0830580
http://www.phoenixcontact.net/product/0830579
http://www.phoenixcontact.net/product/0830578
http://www.phoenixcontact.net/product/0830577
http://www.phoenixcontact.net/product/0830576
http://www.phoenixcontact.net/product/0830575
http://www.phoenixcontact.net/product/0830573
http://www.phoenixcontact.net/product/0830572
http://www.phoenixcontact.net/product/0830570
http://www.phoenixcontact.net/product/0830569
http://www.phoenixcontact.net/product/0830568
http://www.phoenixcontact.net/product/0830567
http://www.phoenixcontact.net/product/0830566
http://www.phoenixcontact.net/product/0830565
http://www.phoenixcontact.net/product/0830564
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– bijzonder geschikt voor tijdelijke codering
– de etiketten hechten goed en betrouw-

baar. Ze kunnen eenvoudig worden ver-
wijderd zonder plakresten achter te laten

– de etiketten kunnen na het verwijderen 
niet opnieuw worden gebruikt

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle EML-RM ...-etiketten indivi-
dueel volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
EML-RM (8x8)R
coderingsbreedte: 8 mm
coderingshoogte: 8 mm
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

wanneer u grote rollen met de THERMOMARK ROLL verwerkt, 

gebruik dan de externe rolhouder THERMOMARK ROLL-ERH

De etiketten EML-RM...RL-T kunnen niet met de 

THERMOMARK S1.1 worden gecodeerd.



Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2  THERMOMARK S1.1

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etiketten, verwijderbaar, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 4000 etiketten wit EML-RM (8X8)R 0830528 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-RM (15X6)R 0830529 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-RM (15X15)R 0830530 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-RM (20X7)R 0830531 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-RM (24X4)R 0830532 1

1 rol = 4000 etiketten wit EML-RM (25X8)R 0830533 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-RM (25,4X12,7)R 0830534 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-RM (35X6,5)R 0830536 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-RM (40X15)R 0830537 1

1 rol = 2500 etiketten wit EML-RM (45X5)R 0830538 1

1 rol = 1000 etiketten wit EML-RM (70X50)R 0803186 1

Etiketten, verwijderbaar, op grote rol, codeerbaar met thermi-

sche printer

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-RM (8X8)RL-T 0830540 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-RM (15X6)RL-T 0830541 1

1 rol = 8000 etiketten wit EML-RM (15X15)RL-T 0830542 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-RM (20X7)RL-T 0830543 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-RM (24X4)RL-T 0830544 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-RM (25X8)RL-T 0830545 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-RM (25,4X12,7)RL-T 0830546 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-RM (32X10)RL-T 0830547 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-RM (35X6,5)RL-T 0830548 1

1 rol = 8000 etiketten wit EML-RM (40X15)RL-T 0830549 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-RM (45X5)RL-T 0830550 1

1 rol = 10.000 etiketten wit EML-RM (50X10)RL-T 0830551 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken, 
kan worden verwijderd

341PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0830551
http://www.phoenixcontact.net/product/0830550
http://www.phoenixcontact.net/product/0830549
http://www.phoenixcontact.net/product/0830548
http://www.phoenixcontact.net/product/0830547
http://www.phoenixcontact.net/product/0830546
http://www.phoenixcontact.net/product/0830545
http://www.phoenixcontact.net/product/0830544
http://www.phoenixcontact.net/product/0830543
http://www.phoenixcontact.net/product/0830542
http://www.phoenixcontact.net/product/0830541
http://www.phoenixcontact.net/product/0830540
http://www.phoenixcontact.net/product/0803186
http://www.phoenixcontact.net/product/0830538
http://www.phoenixcontact.net/product/0830537
http://www.phoenixcontact.net/product/0830536
http://www.phoenixcontact.net/product/0830534
http://www.phoenixcontact.net/product/0830533
http://www.phoenixcontact.net/product/0830532
http://www.phoenixcontact.net/product/0830531
http://www.phoenixcontact.net/product/0830530
http://www.phoenixcontact.net/product/0830529
http://www.phoenixcontact.net/product/0830528
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– Manipulatieveilig etiket, toepasbaar 
bijv. als typeplaatje of zegeletiket

– bij het verwijderen laat een deel van de 
metalen coating los. Dit laat een driehoe-
kig spoor op het etiket en de ondergrond 
achter

– De Safety-functie is gegarandeerd tot 
80 °C

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle EMLS ...-materiaal individueel 
volgens uw wensen

– De materialen EMLS ... hebben een 
UL-toelating

– Coderingsvoorbeeld:
EMLS (15x9)R SR
schrijfvlak: 15 x 9 mm
verpakkingsmethode: rol



Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Veiligheidsetiketten, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 2500 etiketten zilver EMLS (15X9)R SR 0800347 1

1 rol = 2500 etiketten zilver EMLS (19X6)R SR 0800343 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EMLS (20X20)R SR 0800344 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EMLS (26,5X12)R SR 0800353 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EMLS (38,1X19)R SR 0800354 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EMLS (40X8)R SR 0800348 1

1 rol = 1000 etiketten zilver EMLS (40X15)R SR 0800345 1

1 rol = 500 etiketten zilver EMLS (60X30)R SR 0800355 1

1 rol = 500 etiketten zilver EMLS (70X32)R SR 0800346 1

1 rol = 100 etiketten zilver EMLS (70X150)R SR 0800351 1

1 rol = 250 etiketten zilver EMLS (76X51)R SR 0800350 1

1 rol = 250 etiketten zilver EMLS (85X32)R SR 0800356 1

Veiligheidsetiket, met speciale sticker, volgens klantspecificaties,

b x h: max. 100 mm x max. 500 mm zilver EMLS (...X...)R SR 0803088 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken, 
met manipulatiebeveiliging

342 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/0803088
http://www.phoenixcontact.net/product/0800356
http://www.phoenixcontact.net/product/0800350
http://www.phoenixcontact.net/product/0800351
http://www.phoenixcontact.net/product/0800346
http://www.phoenixcontact.net/product/0800355
http://www.phoenixcontact.net/product/0800345
http://www.phoenixcontact.net/product/0800348
http://www.phoenixcontact.net/product/0800354
http://www.phoenixcontact.net/product/0800353
http://www.phoenixcontact.net/product/0800344
http://www.phoenixcontact.net/product/0800343
http://www.phoenixcontact.net/product/0800347
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK X1.2  THERMOMARK ROLLMASTER 300  THERMO-

MARK ROLLMASTER 600

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etiketten, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten wit EML-RS (45,7X45,7)R 0803387 1

1 rol = 250 etiketten zilver EML-RS (45,7X45,7)R SR 0803187 1

Toebehoren

Aanrakingsveiligheid, om in te klikken, voor draaischakelaars 

RS20-..., transparant

EMPPR (45,8X45,8) 0803389 25

– EML-RS voor de codering van draaischa-
kelaars van Phoenix Contact

– naar keuze om te plakken of in te klikken 
met transparante afdekkap 
EMPPR (45,8 x 45,8)

– extra bescherming bij extreme omgeving-
somstandigheden met de transparante 
afdekkap EMPPR (45,8 x 45,8)

Apparatencodering voor 
draaischakelaars van Phoenix Contact

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Eindeloosinsteekstrook, codeerbaar met thermische printer, 

met het snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strooklengte tot 

1000 mm

1 rol = 50 m eindeloos, hoogte: 15 mm wit EMT (EX15)R 0830671 1

343PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Geschikte opnameprofielen CARRIER-EMP... zie phoenixcon-

tact.net/products

– de EMT-coderingsfamilie biedt coderingen 
voor alle producten met een hoge en 
vlakke coderingsuitsparing

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle EMT ...-schildjes individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
EMT (Ex15)R
coderingslengte: eindeloos
coderingshoogte: 15 mm
verpakkingsmethode: rol

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

http://www.phoenixcontact.net/product/0830671
http://www.phoenixcontact.net/product/0803389
http://www.phoenixcontact.net/product/0803187
http://www.phoenixcontact.net/product/0803387
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– voor het coderen van Axioline-modulen 
van Phoenix Contact zijn EMT ...-insteek-
stroken in verschillende afmetingen lever-
baar

– voor het coderen van Inline-modulen van 
Phoenix Contact zijn EMT (62...)R...-in-
steekstroken in verschillende afmetingen 
leverbaar

– Codeerbaar met alle thermische printers 
van Phoenix Contact

– Duidelijk leesbaar
– coderingsservice: Phoenix Contact co-

deert alle EMT ...-schildjes individueel 
volgens uw wensen

– Een overzicht met de te coderen 
apparaten treft u aan vanaf pagina 270.

– Coderingsvoorbeeld:
EMT (35x18,7)R
coderingsbreedte: 35 mm
coderingshoogte: 18,7 mm
verpakkingsmethode: rol

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Insteekstrook voor Axioline-modulen, codeerbaar met 

thermische printer

1 rol = 500 insteekstroken wit EMT (35X18,7)R 0801831 1

1 rol = 500 insteekstroken wit EMT (35X28)R 0801602 1

geel EMT (35X28)R YE 0801603 1

1 rol = 500 insteekstroken wit EMT (35X46)R 0801604 1

geel EMT (35X46)R YE 0801605 1

1 rol = 500 insteekstroken wit EMT (62X10)R 0800057 1

geel EMT (62X10)R YE 0800477 1

1 rol = 250 insteekstroken wit EMT (62X46)R 0800059 1

geel EMT (62X46)R YE 0800478 1

1 rol = 1000 insteekstroken wit EMT (80X15,5)R 0804286 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

codeerbaar met:Apparatencoderingen voor Axioline-
systemen van Phoenix Contact, om in 
te klikken

344 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0804286
http://www.phoenixcontact.net/product/0800478
http://www.phoenixcontact.net/product/0800059
http://www.phoenixcontact.net/product/0800477
http://www.phoenixcontact.net/product/0800057
http://www.phoenixcontact.net/product/0801605
http://www.phoenixcontact.net/product/0801604
http://www.phoenixcontact.net/product/0801603
http://www.phoenixcontact.net/product/0801602
http://www.phoenixcontact.net/product/0801831
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– voor het coderen van Siemens-besturin-
gen zijn EMT ...-insteekstroken leverbaar

– Codeerbaar met alle thermische printers 
van Phoenix Contact

– Duidelijk leesbaar
– coderingsservice: Phoenix Contact 

codeert alle EMT ...-schildjes individueel 
volgens uw wensen

– Een overzicht met de te coderen 
apparaten treft u aan vanaf pagina 270.

– Coderingsvoorbeeld:
EMT (9,8x38,2)R TQ
coderingsbreedte: 9,8 mm
coderingshoogte: 38,2 mm
kleur: turkoois
verpakkingsmethode: rol

Opmerkingen:

Meer informatie over de toepassing van Siemens-apparaten zie 

het productenprogramma op de website phoenixcontact.net/pro-

ducts.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Insteekstrook, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 500 insteekstroken turkoois EMT (9,8X38,2)R TQ 0803893 1

geel EMT (9,8X38,2)R YE 0803892 1

1 rol = 500 insteekstroken wit EMT (13X109)R 0803894 1

grijs EMT (13X109)R GY 0803898 1

turkoois EMT (13X109)R TQ 0803897 1

geel EMT (13X109)R YE 0803895 1

1 rol = 500 insteekstroken wit EMT (23X109)R 0803457 1

turkoois EMT (23X109)R TQ 0803458 1

geel EMT (23X109)R YE 0803459 1

grijs EMT (23X109)R GY 0803460 1

1 rol = 500 insteekstroken wit EMT (31X12,5)R 0800008 1

geel EMT (31X12,5)R YE 0802764 1

grijs EMT (31X12,5)R GY 0801612 1

1 rol = 500 insteekstroken wit EMT (50X26)R 0800052 1

turkoois EMT (50X26)R TQ 0800053 1

geel EMT (50X26)R YE 0800054 1

1 rol = 500 insteekstroken wit EMT (103X17)R 0800039 1

turkoois EMT (103X17)R TQ 0800041 1

geel EMT (103X17)R YE 0800436 1

1 rol = 500 insteekstroken wit EMT (103X23)R 0800040 1

geel EMT (103X23)R YE 0800437 1

turkoois EMT (103X23)R TQ 0800042 1

Insteekstrook met twee schrijfvlakken, codeer-

baar met thermische printer,

1 rol = steeds 500 insteekstroken, s

chrijfvlak: 50 x 12,8 mm en 27,5 x 12,8 mm

wit EMT (50/28X13)R 0800049 1

geel EMT (50/28X13)R YE 0800438 1

geel EMT (50/28X13)RL YE 0802944 1

turkoois EMT (50/28X13)R TQ 0800050 1

rood EMT (50/28X13)R RD 0832082 1

Eindeloosinsteekstrook, codeerbaar met thermi-

sche printer, met het snijmes af te snijden, vrije 

rasterindeling, strooklengte

tot 1000 mm, 1 rol = 30 m eindeloos, breedte: 

14 mm

wit EMT (EX14)R 0803461 1

turkoois EMT (EX14)R TQ 0803462 1

geel EMT (EX14)R YE 0803463 1

1 rol = 30 m eindeloos, breedte: 17 mm wit EMT (EX17)R 0804546 1

1 rol = 30 m eindeloos, breedte: 38 mm wit EMT (EX38)R 0804547 1

1 rol = 30 m eindeloos, breedte: 40 mm wit EMT (EX40)R 0804545 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB 

HF

5148007 1

codeerbaar met:Apparatencoderingen voor Siemens-
besturingen

345PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/5148007
http://www.phoenixcontact.net/product/0804545
http://www.phoenixcontact.net/product/0804547
http://www.phoenixcontact.net/product/0804546
http://www.phoenixcontact.net/product/0803463
http://www.phoenixcontact.net/product/0803462
http://www.phoenixcontact.net/product/0803461
http://www.phoenixcontact.net/product/0832082
http://www.phoenixcontact.net/product/0800050
http://www.phoenixcontact.net/product/0802944
http://www.phoenixcontact.net/product/0800438
http://www.phoenixcontact.net/product/0800049
http://www.phoenixcontact.net/product/0800042
http://www.phoenixcontact.net/product/0800437
http://www.phoenixcontact.net/product/0800040
http://www.phoenixcontact.net/product/0800436
http://www.phoenixcontact.net/product/0800041
http://www.phoenixcontact.net/product/0800039
http://www.phoenixcontact.net/product/0800054
http://www.phoenixcontact.net/product/0800053
http://www.phoenixcontact.net/product/0800052
http://www.phoenixcontact.net/product/0801612
http://www.phoenixcontact.net/product/0802764
http://www.phoenixcontact.net/product/0800008
http://www.phoenixcontact.net/product/0803460
http://www.phoenixcontact.net/product/0803459
http://www.phoenixcontact.net/product/0803458
http://www.phoenixcontact.net/product/0803457
http://www.phoenixcontact.net/product/0803895
http://www.phoenixcontact.net/product/0803897
http://www.phoenixcontact.net/product/0803898
http://www.phoenixcontact.net/product/0803894
http://www.phoenixcontact.net/product/0803892
http://www.phoenixcontact.net/product/0803893
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– speciaal voor de laserprinter ontwikkelde 
etiketten

– Codeerbaar met alle standaard 
laserprinters

– Voor het maken van speciale etiketten zijn 
de niet-gestanste SK U ...-vellen leverbaar

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle BMKL ...-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld:
BMKL 12x12 WH
coderingsbreedte: 12 mm
coderingshoogte: 12 mm
WH = wit
verpakkingsmethode: vel

Opmerkingen:

de afdruk kan per laserprinter verschillen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met -  Kantoorafdruksystemen

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -20 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etikettenvellen voor laserprinter, DIN A4

1 vel = 273 etiketten wit BMKL 12X12 WH 5032361 10

1 vel = 290 etiketten wit BMKL 15X 9 WH 0803663 10

1 vel = 396 etiketten wit BMKL 18X 6 WH 5032293 10

1 vel = 288 etiketten wit BMKL 18X 8 WH 5032329 10

1 vel = 224 etiketten wit BMKL 20X 8 WH 5032280 10

1 vel = 224 etiketten wit BMKL 25X 8 WH 5032332 10

1 vel = 147 etiketten wit BMKL 25X12 WH 5032374 10

1 vel = 228 etiketten wit BMKL 26,8X6,8 WH 0807106 10

1 vel = 63 etiketten wit BMKL 50X12 WH 5032387 10

1 vel = 45 etiketten wit BMKL 64X16 WH 0821807 2

1 vel = 21 etiketten wit BMKL 64X34 WH 5032400 10

1 vel = 290 etiketten geel BMKL 15X 9 YE 5032497 10

1 vel = 405 etiketten geel BMKL 16X 6 YE 0807096 10

1 vel = 288 etiketten geel BMKL 18X 8 YE 5032170 10

1 vel = 168 etiketten geel BMKL 19X11 YE 0800705 10

1 vel = 224 etiketten geel BMKL 20X 8 YE 5032138 10

1 vel = 162 etiketten geel BMKL 26X10 YE 0811516 10

1 vel = 45 etiketten geel BMKL 64X16 YE 0821810 2

1 vel = 192 etiketten zilverkleurig BMKL 27X 8 SR 0803702 10

1 vel = 126 etiketten zilverkleurig BMKL 27X12,5 SR 0803676 10

1 vel = 84 etiketten zilverkleurig BMKL 27X18 SR 0803689 10

1 vel = 54 etiketten zilverkleurig BMKL 27X27 SR 0803692 10

1 vel = 360 etiketten oranje BMKL 18X 6,5 OG 5036147 10

Coderingsvellen, niet gestanst, zelfklevend, DIN A4-formaat

wit SK U WH:UNGESTANZT 0800129 10

geel SK U YE:UNGESTANZT 0800132 10

zilverkleurig SK U SR:UNGESTANZT 0800145 10

transparant SK U TR:UNGESTANZT 0806699 10

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken

346 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

kantoorlaserprinter

http://www.phoenixcontact.net/product/0806699
http://www.phoenixcontact.net/product/0800145
http://www.phoenixcontact.net/product/0800132
http://www.phoenixcontact.net/product/0800129
http://www.phoenixcontact.net/product/5036147
http://www.phoenixcontact.net/product/0803692
http://www.phoenixcontact.net/product/0803689
http://www.phoenixcontact.net/product/0803676
http://www.phoenixcontact.net/product/0803702
http://www.phoenixcontact.net/product/0821810
http://www.phoenixcontact.net/product/0811516
http://www.phoenixcontact.net/product/5032138
http://www.phoenixcontact.net/product/0800705
http://www.phoenixcontact.net/product/5032170
http://www.phoenixcontact.net/product/0807096
http://www.phoenixcontact.net/product/5032497
http://www.phoenixcontact.net/product/5032400
http://www.phoenixcontact.net/product/0821807
http://www.phoenixcontact.net/product/5032387
http://www.phoenixcontact.net/product/0807106
http://www.phoenixcontact.net/product/5032374
http://www.phoenixcontact.net/product/5032332
http://www.phoenixcontact.net/product/5032280
http://www.phoenixcontact.net/product/5032329
http://www.phoenixcontact.net/product/5032293
http://www.phoenixcontact.net/product/0803663
http://www.phoenixcontact.net/product/5032361
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– Zelfklevende etiketten voor het 
handmatig of met de plotter coderen

– Betrouwbare hechting, ook op gebogen 
of ongelijke oppervlakken zoals bijv. om 
een hoek

– In diverse afmetingen leverbaar
– Coderingsservice: Phoenix Contact 

codeert alle BMK ...-materiaal individueel 
volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met CMS-P1-PLOTTER  PLOTMARK

materiaal polyesterfolie

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Etikettenvellen

1 vel = 270 etiketten wit BMK 20X 8 WH 0805470 10

1 vel = 324 etiketten geel BMK 15X 9 YE 5031605 10

1 vel = 198 etiketten geel BMK 19X11 YE 5031582 10

1 vel = 270 etiketten geel BMK 20X 8 YE 5031388 10

1 vel = 88 etiketten geel BMK 38X11 YE 5031676 10

Toebehoren

Magazijn voor de opname van coderingsvellen, zelfklevende 

mat voor het fixeren van etiketten, folie en papier, formaat max. 

DIN A4

CMS-P1-PAD 5144819 1

codeerbaar met:Apparatencodering om te plakken

347PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5144819
http://www.phoenixcontact.net/product/5031676
http://www.phoenixcontact.net/product/5031388
http://www.phoenixcontact.net/product/5031582
http://www.phoenixcontact.net/product/5031605
http://www.phoenixcontact.net/product/0805470
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– De coderingsplaat bestaat uit geprefabri-
ceerde, zelfklevende afzonderlijke 
schildjes

– De plakfolie garandeert ook op ongelijk-
matige oppervlakken een groot 
hechtvermogen

– Op eenvoudige wijze te coderen met de 
CMS-P1-PLOTTER

– Te graveren met de 
P1 ENGRAVING UNIT

– Tweelaags materiaal
– Coderingsservice: Phoenix Contact 

codeert alle GPE ...-materiaal individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
GPE 13x9 WH
coderingsbreedte: 13 mm
coderingshoogte: 9 mm
WH = wit
verpakkingsmethode: vel

Opmerkingen:

Geschikte magazijnen voor opname van de coderingsplaten zie 

pagina 58.

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met P1 ENGRAVING UNIT  ENGRAVING UNIT  CMS-P1-PLOTTER 

 PLOTMARK

materiaal TRANSPLY-ABS

temperatuurbereik [°C] -20 ... 85

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kunststof coderingsplaat, zelfklevende dubbellaags kunststof-

schildjes, materiaaldikte: 0,8 mm, rechthoekig

1 mat = 120 schildjes wit GPE 13X 9 WH 0806932 10

1 mat = 75 schildjes wit GPE 17,5X12 WH 0806916 10

1 mat = 100 schildjes wit GPE 20X 7 WH 0806990 10

1 mat = 88 schildjes wit GPE 20X 8 WH 0806945 10

1 mat = 60 schildjes wit GPE 22X12 WH 0806929 10

1 mat = 9 schildjes wit GPE 52X26 WH 0806958 10

1 mat = 9 schildjes wit GPE 60X30 WH 0806961 10

1 mat = 21 schildjes rood/wit GPE 60X12 RD-WH 0824202 10

1 mat = 5 schildjes geel GPE 70X32 YE 0824215 10

1 mat = 30 schildjes zilverkleurig GPE 28X17,5 SR 0807889 10

Kunststof coderingsplaat, zelfklevende dubbellaags kunststof-

schildjes, materiaaldikte: 0,8 mm, met afgeronde hoeken, radius: 

2 mm

1 mat = 66 schildjes wit GPE 27X 8 WH/R 0815198 10

1 mat = 30 schildjes wit GPE 27X18 WH/R 0815208 10

1 mat = 26 schildjes wit GPE 45X14 WH/R 0815282 10

1 mat = 21 schildjes wit GPE 60X12 WH/R 0807630 10

1 mat = 9 schildjes wit GPE 60X30 WH/R 0815292 10

1 mat = 32 schildjes zilverkleurig GPE 22X22 SR/R 0806628 10

1 mat = 66 schildjes zilverkleurig GPE 27X 8 SR/R 0806877 10

1 mat = 42 schildjes zilverkleurig GPE 27X12,5 SR/R 0806880 10

1 mat = 30 schildjes zilverkleurig GPE 27X18 SR/R 0806893 10

1 mat = 18 schildjes zilverkleurig GPE 27X27 SR/R 0806903 10

1 mat = 26 schildjes zilverkleurig GPE 45X14 SR/R 0807009 10

1 mat = 21 schildjes zilverkleurig GPE 60X12 SR/R 0806631 10

Toebehoren

Graveereenheid, voor de PLOTMARK, incl. handleiding (Engels / 

Duits), gegevens-cd en graveernaald

P1 ENGRAVING UNIT 5145546 1

Coderingsplotter, incl. voeding, aansluitkabel (Centronics en 

USB), plotterpen CMS-PEN 0,25, handleiding, engineerings- en 

coderingssoftware CLIP PROJECT

CMS-P1-PLOTTER 5144615 1

Magazijn voor CMS-P1-PLOTTER enPLOTMARK, voor de 

opname van EMLP... en GPE...-materialen, om te graveren

- 1 GPE-coderingsplaat CMS-P1-M/GPE ENGRAVING 5145711 1

codeerbaar met:Apparatencodering, te graveren of te 
coderen, om te plakken
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

graveren plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5145711
http://www.phoenixcontact.net/product/5144615
http://www.phoenixcontact.net/product/5145546
http://www.phoenixcontact.net/product/0806631
http://www.phoenixcontact.net/product/0807009
http://www.phoenixcontact.net/product/0806903
http://www.phoenixcontact.net/product/0806893
http://www.phoenixcontact.net/product/0806880
http://www.phoenixcontact.net/product/0806877
http://www.phoenixcontact.net/product/0806628
http://www.phoenixcontact.net/product/0815292
http://www.phoenixcontact.net/product/0807630
http://www.phoenixcontact.net/product/0815282
http://www.phoenixcontact.net/product/0815208
http://www.phoenixcontact.net/product/0815198
http://www.phoenixcontact.net/product/0807889
http://www.phoenixcontact.net/product/0824215
http://www.phoenixcontact.net/product/0824202
http://www.phoenixcontact.net/product/0806961
http://www.phoenixcontact.net/product/0806958
http://www.phoenixcontact.net/product/0806929
http://www.phoenixcontact.net/product/0806945
http://www.phoenixcontact.net/product/0806990
http://www.phoenixcontact.net/product/0806916
http://www.phoenixcontact.net/product/0806932
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– Goed bestand tegen chemische en 
mechanische invloeden

– hoogwaardige optiek
– Op eenvoudige wijze te coderen met de 

CMS-P1-PLOTTER
– Te graveren met de 

P1 ENGRAVING UNIT
– Voor de codering van componenten, 

apparaten en drukknoppen
– Coderingsservice: Phoenix Contact 

codeert alle EMLP ...-materiaal individueel 
volgens uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
EMLP 24 (30x12)
boorgatdiameter: 24 mm
coderingsbreedte: 30 mm
coderingshoogte: 12 mm
verpakkingsmethode: vel

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met P1 ENGRAVING UNIT  ENGRAVING UNIT  CMS-P1-PLOTTER 

 PLOTMARK

materiaal TRANSPLY-ABS

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kunststof coderingsplaat, met uitsparing voor schakelaars met 

24 mm-Ø, zelfklevende dubbellaags kunststofschildjes, materiaal-

dikte: 0,8 mm

1 vel = 6 schildjes wit EMLP 24 (30X12) 0822301 1

1 vel = 6 schildjes zwart EMLP 24 (30X12) BK 0822314 1

1 vel = 6 schildjes zilverkleurig EMLP 24 (30X12) SR 0822330 1

Kunststof coderingsplaat, met uitsparing voor schakelaars met 

32 mm-Ø, zelfklevende dubbellaags kunststofschildjes, materiaal-

dikte: 0,8 mm

1 vel = 6 schildjes wit EMLP 32 (38X14) 0822291 1

1 vel = 6 schildjes zwart EMLP 32 (38X14) BK 0822327 1

1 vel = 6 schildjes zilverkleurig EMLP 32 (38X14) SR 0822343 1

Toebehoren

Magazijn, voor de opname van een GPE-coderingsplaat

CMS-P1-M/GPE ENGRAVING 5145711 1

codeerbaar met:Apparatencodering, te graveren of te 
coderen, om te plakken
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

graveren plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5145711
http://www.phoenixcontact.net/product/0822343
http://www.phoenixcontact.net/product/0822327
http://www.phoenixcontact.net/product/0822291
http://www.phoenixcontact.net/product/0822330
http://www.phoenixcontact.net/product/0822314
http://www.phoenixcontact.net/product/0822301


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 105

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingshouder, voor inklikbare schildjes 

UC-EMP ... / US-EMP .../ EMP-AL ...

coderingsafmetingen: 17 x 15 mm zwart CARRIER-EMP (17X15) 0827450 80

coderingsafmetingen: 27 x 15 mm zwart CARRIER-EMP (27X15) 0827451 80

coderingsafmetingen: 49 x 15 mm zwart CARRIER-EMP (49X15) 0827452 40

coderingsafmetingen: 60 x 15 mm zwart CARRIER-EMP (60X15) 0827453 40

coderingsafmetingen: 60 x 30 mm zwart CARRIER-EMP (60X30) 0827454 30

hulsafmetingen: 85 x 54 mm zwart CARRIER-EMP (85,6X54) 0829365 10

– de coderingshouders CARRIER-EMP ... 
worden in combinatie met de inklikbare 
schildjes UC-EMP ... / US-EMP ... en 
EMP-AL ... toegepast

– ze waarborgen een duidelijke identificatie 
van apparaten en schakelkasten

– De montage vindt plaats met schroeven 
of popnagels

Schildjesadapters

Codering - MARKING system
Apparatencodering

voor inklikbare schildjes

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 105

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingshouder, voor inklikbare schildjes 

UC-EM ... / US-EMP .../ EMP-AL ...

coderingsafmetingen: 27 x 8 mm zwart CARRIER-EMP 22 (27X8) 0827445 50

coderingsafmetingen: 27 x 12,5 mm zwart CARRIER-EMP 22 (27X12,5) 0827446 50

coderingsafmetingen: 27 x 15 mm zwart CARRIER-EMP 22 (27X15) 0827447 50

coderingsafmetingen: 27 x 18 mm zwart CARRIER-EMP 22 (27X18) 0827448 50

coderingsafmetingen: 27 x 27 mm zwart CARRIER-EMP 22 (27X27) 0827449 50
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– voor de codering van de coderingshou-
ders CARRIER-EMP 22 ... zijn inklikbare 
UC-/US-EMP ...- en EMP-AL ...- schildjes 
leverbaar

– toepasbaar voor alle drukknoppen en 
schakelaars met 22 mm-diameter

Schildjesadapter, codeerbaar met in-
klikbare hulzen voor besturingsappa-
ratuur

voor drukknoppen en schakelaars met 22 mm-

diameter

http://www.phoenixcontact.net/product/0827449
http://www.phoenixcontact.net/product/0827448
http://www.phoenixcontact.net/product/0827447
http://www.phoenixcontact.net/product/0827446
http://www.phoenixcontact.net/product/0827445
http://www.phoenixcontact.net/product/0829365
http://www.phoenixcontact.net/product/0827454
http://www.phoenixcontact.net/product/0827453
http://www.phoenixcontact.net/product/0827452
http://www.phoenixcontact.net/product/0827451
http://www.phoenixcontact.net/product/0827450


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 105

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

drukknopdiameter [mm] 22

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingshouder, voor drukknoppen en schakelaars met 22 mm-

diameter, codeerbaar met zelfklevende etiketten EML ..., UC-

EMLP ... / US-EMLP ... en EMLP-AL ...

coderingsafmetingen: 27 x 8 mm zwart CARRIER-EMLP 22 (27X8) 0828984 50

coderingsafmetingen: 27 x 12,5 mm zwart CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) 0828985 50

coderingsafmetingen: 27 x 15 mm zwart CARRIER-EMLP 22 (27X15) 0828986 50

coderingsafmetingen: 27 x 18 mm zwart CARRIER-EMLP 22 (27X18) 0828987 50

coderingsafmetingen: 27 x 27 mm zwart CARRIER-EMLP 22 (27X27) 0828988 50

beschermfolie EMLPR ... worden toege-
past

– toepasbaar voor alle drukknoppen en 
schakelaars met 22 mm-diameter

– de royale coderingsvlakken bij de 
CARRIER-EMLP zijn klantspecifiek te 
coderen met de thermische etiketten 
EML ... alsmede met UC-EMLP ...- / 
US-EMLP ...- en
EMLP-AL ...-schildjes

– Voor extra bescherming van het etiketop-
pervlak kan de transparante zelfklevende 

Schildjesadapter, codeerbaar met 
etiketten voor besturingsapparatuur

Codering - MARKING system
Apparatencodering

voor drukknoppen en schakelaars 

met 22 mm-diameter

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Aanrakingsbeveiliging, om in de CARRIER-EMP ... te klikken

transparant EMPPR (27X15) 0829535 50

transparant EMPPR (27X18) 0829536 50

transparant EMPPR (45,8X45,8) PL-100 0803476 100
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– Wordt ter bescherming van de coderin-
gen op de CARRIER ... geplakt, resp. erin 
geklikt

– Zeer dikke, maar flexibele en transparan-
te aanrakingsbeveiliging

– Hoge mechanische en chemische belast-
baarheid

– Geschikt voor langdurige buitentoepas-
singen

Transparante afdekprofielen om op te 
plakken of in te klikken

aanrakingsveiligheid

http://www.phoenixcontact.net/product/0803476
http://www.phoenixcontact.net/product/0829536
http://www.phoenixcontact.net/product/0829535
http://www.phoenixcontact.net/product/0828988
http://www.phoenixcontact.net/product/0828987
http://www.phoenixcontact.net/product/0828986
http://www.phoenixcontact.net/product/0828985
http://www.phoenixcontact.net/product/0828984


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -15 ... 80

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Profiel, zelfklevend, voor de opname van SS-ZB-schildjes, UC-

EM (20X9), UCT-EM (20X9), lengte: 1000 mm

grijs P-SS-ZB 100 1013737 10

Profiel, zelfklevend, voor de opname van UC-TM ..., UCT-TM ..., 

ZB ..., lengte: 1 m

grijs P-ZB METER 1051854 1

– Zelfklevende schildjesadapters, per meter, 
voor het inkorten naar eigen keuze

– Groot hechtvermogen en optimale beves-
tiging op standaard apparaatoppervlakken

– de P-SS-ZB 100 is bijzonder geschikt 
voor de opname van SS-ZB, UC-
EM (20X9), UCT-EM (20X9)

– de P-ZB METER kan worden gecodeerd 
met materialen voor hoge en vlakke 
coderingsuitsparingen van de aansluit-
klemmen van Phoenix Contact

Coderingsprofielen

Codering - MARKING system
Apparatencodering

om op te plakken

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 60

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Profiel, voor bevestiging met schroeven of popnagels, lengte: 

1000 mm, voor de opname van UCT-... / UC-... / US-...- / EMT ...- 

en EMP-AL-materiaal met een hoogte van 15 mm

grijs CARRIER-EMP (1000X15) GY 0829366 25

transparant CARRIER-EMP (1000X15) TR 0829530 25

Profiel, zelfklevend, lengte: 1000 mm, voor de opname van 

UCT-... / UC-... / US-...- / EMT ...- en EMP-AL ...-materiaal met een 

hoogte van 15 mm

grijs CARRIER/L-EMP (1000X15) GY 0829559 25

transparant CARRIER/L-EMP (1000X15) TR 0829560 25

CARRIER-afdekkap, lengte: 1000 mm

transparant CARRIER-EMP (1000X15) COVER 0829520 25
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– de coderingshouders CARRIER-EMP ... 
worden individueel voorzien van 
UC-EMP ...- / US-EMP ...- / EMT ... en 
EMP-AL ...- apparatencoderingen

– Voor de apparatencodering
– Voor de codering van modulen
– Voor de codering van schakelinstallaties

Coderingsprofielen

om te plakken of bevestiging met schroeven of 

popnagels

http://www.phoenixcontact.net/product/0829520
http://www.phoenixcontact.net/product/0829560
http://www.phoenixcontact.net/product/0829559
http://www.phoenixcontact.net/product/0829530
http://www.phoenixcontact.net/product/0829366
http://www.phoenixcontact.net/product/1051854
http://www.phoenixcontact.net/product/1013737


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 60

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Componentencoderingsschildje, zelfklevend, codeerbaar met 

UC-WMT ..., US-WMT ..., EMT ... en UCT-WMT

schrijfvlak: 15 x 4 mm transparant PAB-SK 15 1013287 500

Componentencoderingsschildje, zelfklevend, codeerbaar met 

UC-WMT ..., US-WMT ..., EMT ... en UCT-WMT

schrijfvlak: 30 x 4 mm transparant PAB-SK 30 1013290 200
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– Zelfklevende schildjesadapter voor het 
coderen van apparaten en componenten

– Groot hechtvermogen en optimale beves-
tiging op standaard apparaatoppervlakken

– de houders worden bijv. gecodeerd met 
UC-WMT ..., US-WMT ..., EMT ... en 
UCT-WMT

Schildjesadapters

Codering - MARKING system
Apparatencodering

voor insteekstroken

http://www.phoenixcontact.net/product/1013290
http://www.phoenixcontact.net/product/1013287
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– Schakelkastcodering bestaande uit trans-
parante afdekkap en houder

– De houder is om vast te schroeven voor-
zien van twee bevestigingsgaten

– Het gecodeerde insteekschildje wordt 
onder de afdekkap geplaatst en met de 
houder vergrendeld

– De codering is beveiligd tegen externe 
invloeden

– De insteekstroken ES-SSMK ... kunnen 
met de CMS-P1-PLOTTER en het maga-
zijn CMS-P1-PAD worden gecodeerd

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met CMS-P1-PLOTTER

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 115

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

boorgatafstand [mm] 40

printgatdiameter [mm] 3,5

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Schakelkastmerker, 2 bevestigingsgaten M3

grootte: 60 x 18 mm, schrijfvlak: 56 x 14 mm, incl. 1 

x ES-SSMK-GB 60x18

transparant/wit SSMK 60X18 5032439 50

grootte: 96 x 30 mm, schrijfvlak: 92 x 26 mm, incl. 1 

x ES-SSMK-GB 90x30

transparant/wit SSMK 96X30 5032442 50

Toebehoren

Insteekstrook - grote vellen, codeerbaar met plotter, DIN A4, 

geperforeerd, materiaal: karton

1 vel = 75 stroken, schrijfvlak: 56 x 14 mm transparant/wit ES-SSMK-GB 60X18 5032468 10

1 vel = 22 stroken, schrijfvlak: 92 x 26 mm transparant/wit ES-SSMK-GB 96X30 5032455 10

codeerbaar met:Schildjesadapters met afdekking
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

voor schroef- of popnagelbevestiging

plotter

http://www.phoenixcontact.net/product/5032455
http://www.phoenixcontact.net/product/5032468
http://www.phoenixcontact.net/product/5032442
http://www.phoenixcontact.net/product/5032439
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

– Zeer dik, maar flexibel en transparant 
etiket van halogeenvrij PU

– Wordt ter bescherming van coderingen 
over gecodeerde etiketten of hulzen 
geplakt

– Hoge mechanische en chemische belast-
baarheid

– Geschikt voor langdurige buiten-
toepassingen

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PUR

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

toevoegingen halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Aanrakingsbeveiligingsfolie, om in de CARRIER-EMLP ... te 

plakken

51 schildjes per vel transparant EMLPR (26,5X14,5) 0800546 10

42 schildjes per vel transparant EMLPR (26,5X17,5) 0800360 10

30 schildjes per vel transparant EMLPR (26,5X26,5) 0800361 10

14 schildjes per vel transparant EMLPR (30X40) 0800359 10

6 schildjes per vel transparant EMLPR (80X42) 0800357 10

4 schildjes per vel transparant EMLPR (80X60) 0800358 10

9 schildjes per vel transparant EMLPR (100X30) 0800362 10

Aanrakingsveiligheid, afmetingen volgens klantspecificaties

b x h: max. 100 mm x max. 500 mm transparant EMLPR (...X...)R 0803094 1

Transparante afdekprofielen om te 
plakken
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Codering - MARKING system
Apparatencodering

aanrakingsveiligheid

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0803094
http://www.phoenixcontact.net/product/0800362
http://www.phoenixcontact.net/product/0800358
http://www.phoenixcontact.net/product/0800357
http://www.phoenixcontact.net/product/0800359
http://www.phoenixcontact.net/product/0800361
http://www.phoenixcontact.net/product/0800360
http://www.phoenixcontact.net/product/0800546
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Programmaoverzicht  

 

 
Installatiecodering  358

 

 
Installatiecodering PMLP... en PMP...  

 

  RFID-schildjes, niet gecodeerd  360 

  Schildjes niet gecodeerd, UniCard-materiaal  362 

  Coderingshouders  364 
  Mediumcodering en toebehoren  366 

 
Waarschuwingsschildjes PML-W...  

 

  Waarschuwingsschildjes niet gecodeerd, UniSheet-materiaal   368 
  Waarschuwingsschildjes niet gecodeerd, als rolmateriaal  369 
  Voorbedrukte waarschuwingsschildjes  370 
 

Verbodsschildjes PML-P...  
 

  Verbodsschildjes, niet gecodeerd, UniSheet-materiaal   372 
  Verbodsschildjes, niet gecodeerd, als rolmateriaal  373 
 

Gebodsschildjes PML-M...  
 

  Gebodsschildjes, niet gecodeerd, UniSheet-materiaal   374 
  Gebodsschildjes, niet gecodeerd, als rolmateriaal  375 
 

Nood-Uit-knopcodering US-PML-ESS...  
 

  Zelfklevend etiket voor de codering van NOOD-UIT-knoppen  376 

 
Codering voor brandmeldingsinstallaties US-PML-F....  

 

  Zelfklevend etiket voor de codering van brandmeldingsinstalla-
ties

 377 

 
Leidingschildjes PML-T...  

 

  Leidingschildjes niet gecodeerd, als rolmateriaal  378 
 

Schildjes voor gevaarlijke stoffen PML-GHS...  
 

  Schildjes voor gevaarlijke stoffen, niet gecodeerd, UniSheet-materiaal   384 
  Schildjes voor gevaarlijke stoffen, niet gecodeerd, als rolmateriaal  385 
 

Magnetische schildjes PMM...  
 

  Magnetische schildjes, niet gecodeerd, als rolmateriaal  386 
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Een omvangrijke en duidelijke codering 
van installaties waarborgt niet alleen veilig-
heid, maar is zelfs wettelijk verplicht. Veilig-
heids- en waarschuwingsschildjes geven be-
langrijke informatie. Ze verbeteren de 
bedrijfsprocessen.

Phoenix Contact biedt een groot aantal 
coderingsschildjes voor het coderen van in-
stallaties. Van waarschuwingsschildjes tot 
aan meerkleurige symboolschildjes dekt het 
omvangrijke productassortiment alle toe-
passingen af. Voor het coderen zijn verschil-
lende printersystemen beschikbaar.

Om de codering van installaties nog effici-
ënter te laten verlopen, zijn er bovendien 
RFID-schildjes leverbaar. Dit productassor-
timent wordt afgerond door een flexibel 
montageconcept bestaande uit diverse 
coderingshouders en bevestigingsmogelijk-
heden.

Installatiecodering - MARKING system
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Codering - MARKING system
Installatiecodering

Duidelijke coderingen op uw installatie 
helpen bedieningsfouten te voorkomen en 
vormen daardoor een belangrijk bestand-
deel van de arbeidsveiligheid. Bovendien 
geven schildjes met opmerkingen en veilig-
heidsschildjes belangrijke informatie ter 
plaatse, waardoor het onderhouden van
installaties wordt vereenvoudigd.

Phoenix Contact biedt een groot assorti-
ment etiketten, die voldoen aan de wettelij-
ke eisen die aan een vakkundige installatie-
codering worden gesteld.

De combinatie van afdruksysteem en 
coderingsmateriaal waarborgt een hoge 
kwaliteit met betrekking tot optiek, wisbe-
stendigheid en krasvastheid.

Data zonder aanraking en zonder visueel 
contact ontvangen, versturen en scannen 
dankzij RFID-technologie. Creëer uw instal-
latiecodering duidelijk, efficiënt en comfor-
tabel. Hiervoor staan diverse coderings-
schildjes met geïntegreerde RFID-
transponder ter beschikking. In combinatie 
met verschillende coderingshouders 
ontstaat er een flexibel montagesysteem.

Gebruik afhankelijk van de applicatie en 
het materiaal de volgende coderingssyste-
men voor een specifieke codering.
– BLUEMARK CLED, snelle printer met UV 

led-technologie voor de codering van 
UniCard-formaten en de coderingsschild-
jes PM(L)P-RFID met geïntegreerde 
RFID-transponder

– THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME, thermische 
kaartprinter voor de codering van 
UniSheet- en UniCard-formaten

– THERMOMARK ROLL, thermische 
rolprinter codering van rol- en eindeloos-
materiaal

– THERMOMARK ROLLMASTER 300 en 
ROLLMASTER 600, industriële thermi-
sche rolprinter voor grote afdrukvolumen 
rol- en eindeloosmateriaal

– RFMARK UHF en RFMARK HF beschrij-
ven en lezen gegevens contactloos bij 
coderingsmaterialen met geïntegreerde 
RFID-transponder.

U creëert uw specifieke waarschuwings- 
en veiligheidsschildjes snel en eenvoudig 
met de coderingssoftware CLIP PROJECT 
marking. De software bevat alle volgens 
ISO 7010 toegelaten pictogrammen. U 
hoeft alleen het te bedrukken materiaal te 
kiezen, de software regelt de rest. Alle pic-
togrammen worden eenvoudig via drag-and-
drop ingevoegd.

De optimale en volgens de norm aangege-
ven afmetingen worden automatisch tot het 
geselecteerde formaat geschaald. Vervol-
gens hoeft u alleen nog maar een afdrukop-
dracht te geven. Zo eenvoudig kan een 
normconforme installatiecodering zijn.

Treft u geen geschikte afmetingen of kleur 
voor uw applicatie in ons assortiment aan, 
neem dan a.u.b. contact met ons op. Van-
zelfsprekend biedt Phoenix Contact ook op 
het gebied van de installatiecodering een 
omvangrijke coderingsservice.
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Installatiecodering

PM(L)P-RFID en UC-PM(L)P
Leidingen en installaties kunnen eenvou-

dig en flexibel met bijpassende coderings-
houders en montagematerialen worden
gecodeerd, ongeacht of dit met of zonder 
RFID-transponder is.

PML-W-waarschuwingsschildjes
Waarschuwingsschildjes dienen voor het 

coderen van gevaarlijke plaatsen bij installa-
ties en tijdens de bediening. De niet-
gecodeerde waarschuwingsschildjes
kunnen worden gebruikt voor individuele
waarschuwingen.

PML-P-verbodsschildjes
Verbodsschildjes melden het verbod op 

handelingen die gevaar kunnen opleveren. 
Ze leveren daarom een belangrijke bijdrage 
aan de arbeidsveiligheid.

PML-M-gebodsschildjes
Gebodsschildjes schrijven een bepaalde 

procedure voor. Ze worden gebruikt ter 
voorkoming van ongevallen op de werkplek.

US-PML-ESS-Nood-Uit-knopcode-
ring

Overeenkomstig de machinerichtlijn 
2006/42/EG dienen NOOD-UIT-knoppen 
speciaal te worden gecodeerd. In geval van 
nood dienen ze onmiddellijk en duidelijk 
herkenbaar te zijn.

US-PML-F-codering voor brandmel-
dingsinstallaties

Om te zorgen dat tijdens een storing de 
betreffende rookmelder direct kan worden 
geïdentificeerd, dienen de rookmelders 
duidelijk te zijn gecodeerd.

PML-T-leidingschildjes
Leidingcoderingen dienen voor de indica-

tie van vloeistoffen resp. gassen. De stro-
mingsrichting wordt gedefinieerd door het 
verwijderen van de niet-benodigde pijlpunt.

PML-GHS-schildjes voor gevaarlijke 
stoffen

Indien er gevaarlijke stoffen overeenkom-
stig de verordening voor gevaarlijke stoffen 
(GefStoffV) door de leidingen worden ge-
transporteerd, dienen de schildjes voor 
gevaarlijke stoffen voor het extra coderen 
van de leidingcoderingen.

PMM-magnetische schildjes
Wanneer er geen permanente codering 

nodig is, bieden magnetische schildjes een 
flexibele oplossing. Ze worden snel op 
metalen oppervlakken aangebracht en net 
zo gemakkelijk weer verwijderd.



UV

Coderingsschildjes
– de coderingsfamilie PMLP-RFID ... biedt 

zelfklevende schildjes met hoge kleef-
kracht voor het coderen van installaties, 
voorgemonteerd in een frame

– de schildjes zijn geïntegreerd in een uni-
forme matrix. Ze kunnen eenvoudig en 
snel met de BLUEMARK CLED worden 
bedrukt

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– dankzij het brede temperatuurbereik kun-
nen de schildjes zowel binnen als buiten 
worden toegepast

Inlays
– de inlays van de HF-transponders komen 

overeen met ISO 15693 en ISO 18000-
3 Mode 1

– de inlays van de HF-transponders komen 
overeen met EPC Class 1 Gen 2 en 
ISO 18000-6C

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED

materiaal PVC / PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -25 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Zelfklevend kunststofschildje, in een frame, met geïntegreerde 

HF-transponder

1-delig, schrijfvlak: 90 x 38 mm, leesperformance: 

max. 0,1 m, omgevingsafhankelijk, frequentie: 

13,56 MHz, opslagcapaciteit: 1 kbit

wit PMLP-RFID/HF (90X38) 0830956 10

1-delig, schrijfvlak: 110 x 38 mm, leesperfor-

mance: 0,1 m, omgevingsafhankelijk, frequentie: 

13,56 MHz, opslagcapaciteit: 1 kbit

wit PMLP-RFID/HF (110X38) 0831030 10

UniCard, zelfklevend kunststofschildje, met geïntegreerde 

UHF-transponder

1-delig, schrijfvlak: 90 x 38 mm, leesperformance: 

max. 2,0 m, omgevingsafhankelijk, frequentie: 

866 - 956 MHz, opslagcapaciteit: 496 bits

wit PMLP-RFID/UHF (90X38) 0830957 10

1-delig, schrijfvlak: 110 x 38 mm, leesperfor-

mance: 2,0 m, omgevingsafhankelijk, frequentie: 

866 - 956 MHz, opslagcapaciteit: 496 bits

wit PMLP-RFID/UHF (110X38) 0831031 10

codeerbaar met:Installatiecodering om te plakken, uit-
gevoerd met RFID-transponder
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Codering - MARKING system
Installatiecodering

zelfklevend schildje met 

geïntegreerde RFID-transponder

UV-led-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/0831031
http://www.phoenixcontact.net/product/0830957
http://www.phoenixcontact.net/product/0831030
http://www.phoenixcontact.net/product/0830956
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Coderingsschildjes
– de coderingsfamilie PMP-RFID ... biedt 

schildjes voor het coderen van installaties, 
voorgemonteerd in een frame, speciaal 
voor montage in aanwezige coderings-
houders CARRIER(/L)-PMP... (110x38)

– de schildjes zijn geïntegreerd in een uni-
forme matrix. Ze kunnen eenvoudig en 
snel met de BLUEMARK CLED worden 
bedrukt

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– dankzij het brede temperatuurbereik kun-
nen de schildjes zowel binnen als buiten 
worden toegepast

– de coderingshouders 
CARRIER(/L)-PMP ... kunnen van gekleur-
de PM(S)T-schildjes volgens DIN 2403 
worden voorzien

Inlays
– de inlays van de HF-transponders komen 

overeen met ISO 15693 en ISO 18000-
3 Mode 1

– de inlays van de HF-transponders komen 
overeen met EPC Class 1 Gen 2 en 
ISO 18000-6C

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED

materiaal PVC / PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -25 ... 80

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en cadmiumvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kunststofschildje, in een frame, met geïntegreerde HF-transpon-

der

1-delig, schrijfvlak: 90 x 38 mm, leesperformance: 

max. 0,1 m, omgevingsafhankelijk, frequentie: 

13,56 MHz, opslagcapaciteit: 1 kbit

wit PMP-RFID/HF (90X38) 0830954 10

1-delig, schrijfvlak: 110 x 38 mm, leesperfor-

mance: 0,1 m, omgevingsafhankelijk, frequentie: 

13,56 MHz, opslagcapaciteit: 1 kbit

wit PMP-RFID/HF (110X38) 0831028 10

UniCard, kunststofschildje met geïntegreerde UHF-transponder

1-delig, schrijfvlak: 90 x 38 mm, leesperformance: 

max. 2,0 m, omgevingsafhankelijk, frequentie: 

866 - 956 MHz, opslagcapaciteit: 496 bits

wit PMP-RFID/UHF (90X38) 0830955 10

1-delig, schrijfvlak: 90 x 38 mm, leesperformance: 

max. 2,0 m, omgevingsafhankelijk, frequentie: 

866 - 956 MHz, opslagcapaciteit: 496 bits

oranje PMP-RFID/UHF (90X38) OG 0803048 10

1-delig, schrijfvlak: 110 x 38 mm, leesperfor-

mance: 2,0 m, omgevingsafhankelijk, frequentie: 

866 - 956 MHz, opslagcapaciteit: 496 bits

wit PMP-RFID/UHF (110X38) 0831029 10

codeerbaar met:Installatiecodering om in coderings-
houders te schuiven, uitgevoerd met 
RFID-transponder
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schildje met geïntegreerde RFID-transponder

UV-led-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/0831029
http://www.phoenixcontact.net/product/0803048
http://www.phoenixcontact.net/product/0830955
http://www.phoenixcontact.net/product/0831028
http://www.phoenixcontact.net/product/0830954
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– de UniCard-coderingsfamilie UC-PMLP ... 
biedt zelfklevende coderingsschildjes met 
een hoge kleefkracht voor het coderen 
van installaties

– de UniCard-coderingsfamilie UC-PMP ... 
biedt schildjes voor het coderen van in-
stallaties, speciaal voor montage in aan-
wezige coderingshouders CARRIER(/L)-
PMP ...

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– dankzij het brede temperatuurbereik kun-
nen de schildjes zowel binnen als buiten 
worden toegepast

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle UniCard-materiaal individu-
eel volgens uw wensen

– de coderingshouders CARRIER(/L)-
PMP ... kunnen van gekleurde PM(S)T-
schildjes volgens DIN 2403 worden
voorzien

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met BLUEMARK CLED

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, met zelfklevend kunststofschildje, 1-delig,

schrijfvlak: 90 x 38 mm wit UC-PMLP (90X38) 0831017 10

schrijfvlak: 110 x 38 mm wit UC-PMLP (110X38) 0831020 10

UniCard, kunststofschildje, 1-delig

schrijfvlak: 90 x 38 mm wit

schrijfvlak: 90 x 38 mm geel

schrijfvlak: 90 x 38 mm paars

schrijfvlak: 90 x 38 mm blauw

schrijfvlak: 110 x 38 mm wit
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codeerbaar met:Installatiecodering om te plakken of 
in coderingshouders te schuiven

Codering - MARKING system
Installatiecodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

http://www.phoenixcontact.net/product/0831020
http://www.phoenixcontact.net/product/0831017
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

BLUEMARK CLED

PA

V2

-40 ... 120

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

UC-PMP (90X38) 0831016 10

UC-PMP (90X38) YE 0831046 10

UC-PMP (90X38) VT 0831047 10

UC-PMP (90X38) BU 0831048 10

UC-PMP (110X38) 0831019 10
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Codering - MARKING system
Installatiecodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

http://www.phoenixcontact.net/product/0831019
http://www.phoenixcontact.net/product/0831048
http://www.phoenixcontact.net/product/0831047
http://www.phoenixcontact.net/product/0831046
http://www.phoenixcontact.net/product/0831016
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Coderingshouders voor UC-PMP...- en 
PMP-RFID...- coderingsschildjes

– de CARRIER-PMP (110x38) is ontworpen 
voor montage van de UC-PMP  en 
PMP-RFID -schildjes. De carrier is uit-
gevoerd met vergrendelingslippen die het 
uitvallen van de schildjes en de PM(S)T-
coderingen voorkomen

– De zelfklevende CARRIER/L-PMP-EN-
CLOSED (110x38) bestaat uit een 
gesloten behuizing en is aan de achterzijde 
voorzien van een plakstrook voor directe 
montage op gladde en schone oppervlak-
ken. Bij montage op een lastige onder-
grond is het mogelijk om de carrier extra 
te bevestigen met twee M5-lenskop-
schroeven. De carrier is uitgevoerd met 
vergrendelingslippen die het uitvallen van 
de schildjes en de PM(S)T-coderingen 
voorkomen.

– De CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) 
bestaat uit een gesloten behuizing en is 
geschikt voor UC-PMP - en PMP-
RFID -schildjes.
De montage vindt plaats door het vast-
schroeven met twee M5-lenskopschroe-
ven. De coderingshouder is uitgevoerd 
met vergrendelingslippen die het uitvallen 
van de schildjes en de PM(S)T-coderingen 
voorkomen.

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 105

wisvastheid -

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingshouder, voor inschuifbare schildjes UC-PMP en 

PMP-RFID, houderafmetingen: 110 x 38 mm

zwart CARRIER-PMP (110X38) 0831056 10

Gesloten, zelfklevende coderingshouder, voor inschuifbare 

schildjes UC-PMP en PMP-RFID, houderafmetingen: 

110 x 38 mm

zwart

Gesloten coderingshouder, voor inschuifbare schildjes 

UC-PMP en PMP-RFID, houderafmetingen: 110 x 38 mm

zwart

Codering - MARKING system
Installatiecodering

schroeven, schroefklemmen of kabelbinders om te plakken of te schroeven voor montage met schroeven

http://www.phoenixcontact.net/product/0831056
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Technische gegevens Technische gegevens

PA PA

V0 V0

-40 ... 105 -40 ... 105

- -

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED 

(110X38)

0831062 10

CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) 0831068 10

Codering - MARKING system
Installatiecodering

schroeven, schroefklemmen of kabelbinders om te plakken of te schroeven voor montage met schroeven

http://www.phoenixcontact.net/product/0831068
http://www.phoenixcontact.net/product/0831062


– de PMT en PMST (10x38)-schildjes voor 
het coderen van media volgens DIN 2403 
zijn exact afgestemd op de coderingshou-
der CARRIER(/L)-PMP... (110x38). Ze 
worden snel en eenvoudig in de code-
ringshouders geschoven. Voor extra be-
vestiging in de drie verschillende 
coderingshouders is het PMST (10x38)-
schildje voorzien van een gat. Hiervoor 
kan de bevestigingsnagel RVT-PA 3,5 BK 
worden gebruikt.

Opmerkingen:

1) popnagel RVT-PA...BK voor bevestiging van de coderings-

schildjes PMST ...

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 -

temperatuurbereik [°C] -30 ... 80

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Coderingsschildje voor vloeistoffen, voor bevestiging op de 

CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) en 

CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) volgens DIN 2403

wit PMT (10X38) 0831086 100

geel PMT (10X38) YE 0831087 100

oranje PMT (10X38) OG 0831088 100

rood PMT (10X38) RD 0831089 100

paars PMT (10X38) VT 0831090 100

groen PMT (10X38) GN 0831091 100

grijs PMT (10X38) GY 0831092 100

bruin PMT (10X38) BN 0831093 100

blauw PMT (10X38) BU 0831094 100

zwart PMT (10X38) BK 0831095 100

Coderingsschildje voor vloeistoffen, met gecentreerd gat, voor 

extra bevestiging met een kunststof splijtnagel, voor bevestiging op 

de CARRIER-PMP (110x38), CARRIER/L-PMP (110x38) en 

CARRIER-PMP-ENCLOSED (110x38) volgens DIN 2403

wit

geel

oranje

rood

paars

groen

grijs

bruin

blauw

zwart

Kunststof splijtnagel, diameter 3,5 mm1)

Bevestigingsband, schroefbaar, voor CARRIER-PMP ...

366 PHOENIX CONTACT

Bevestigingsmateriaal

Codering - MARKING system
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mediumcodering om in een coderingshouder 

te schuiven

http://www.phoenixcontact.net/product/0831095
http://www.phoenixcontact.net/product/0831094
http://www.phoenixcontact.net/product/0831093
http://www.phoenixcontact.net/product/0831092
http://www.phoenixcontact.net/product/0831091
http://www.phoenixcontact.net/product/0831090
http://www.phoenixcontact.net/product/0831089
http://www.phoenixcontact.net/product/0831088
http://www.phoenixcontact.net/product/0831087
http://www.phoenixcontact.net/product/0831086
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PVC PVC chroomstaal 1.4016

- V0 -

-30 ... 80 -30 ... 80 -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PMST (10X38) 0831076 100

PMST (10X38) YE 0831077 100

PMST (10X38) OG 0831078 100

PMST (10X38) RD 0831079 100

PMST (10X38) VT 0831080 100

PMST (10X38) GN 0831081 100

PMST (10X38) GY 0831082 100

PMST (10X38) BN 0831083 100

PMST (10X38) BU 0831084 100

PMST (10X38) BK 0831085 100

RVT-PA 3,5 BK 0830959 100

SCRT 9X16-27 0830970 50

SCRT 9X25-40 0830971 50

SCRT 9X40-60 0830972 25

SCRT 9X60-80 0830973 25

SCRT 9X80-100 0830974 25

SCRT 9X100-120 0830975 25

SCRT 9X140-160 0830976 25

SCRT 9X160-180 0830977 25

SCRT 9X180-200 0830978 25
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mediumcodering voor extra bevestiging met 

popnagels

popnagel voor de bevestiging van 

PMST-schildjes

schroefklem voor bevestiging aan buizen

http://www.phoenixcontact.net/product/0830978
http://www.phoenixcontact.net/product/0830977
http://www.phoenixcontact.net/product/0830976
http://www.phoenixcontact.net/product/0830975
http://www.phoenixcontact.net/product/0830974
http://www.phoenixcontact.net/product/0830973
http://www.phoenixcontact.net/product/0830972
http://www.phoenixcontact.net/product/0830971
http://www.phoenixcontact.net/product/0830970
http://www.phoenixcontact.net/product/0830959
http://www.phoenixcontact.net/product/0831085
http://www.phoenixcontact.net/product/0831084
http://www.phoenixcontact.net/product/0831083
http://www.phoenixcontact.net/product/0831082
http://www.phoenixcontact.net/product/0831081
http://www.phoenixcontact.net/product/0831080
http://www.phoenixcontact.net/product/0831079
http://www.phoenixcontact.net/product/0831078
http://www.phoenixcontact.net/product/0831077
http://www.phoenixcontact.net/product/0831076
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Niet-bedrukte US-PML-waarschuwings-
schildjes kunnen worden gebruikt voor indi-
viduele waarschuwingen. De 
CLIP PROJECT-software biedt hiervoor een 
groot aantal symbolen. De waarschuwings-
schildjes worden door de volgende punten 
gekenmerkt:
– zeer flexibele, zachte PVC-etiketten die 

zich goed aan ongelijke oppervlakken aan-
passen

– toepassing binnen en buiten mogelijk
– De waarschuwingsschildjes voldoen aan 

de internationale norm volgens ISO 7010
– het formaat zorgt automatisch voor een

nauwkeurig gepositioneerde opdruk
– coderingsservice: Phoenix Contact

codeert alle US-PML ...-waarschuwings-
schildjes individueel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met zelfklevende waarschuwingsschildjes, driehoekig

24-delig, zijlengte: 25 mm geel US-PML-W100 (25X25) 1014125 10

6-delig, zijlengte: 50 mm geel US-PML-W100 (50X50) 1014126 10

1-delig, zijlengte: 100 mm geel US-PML-W100 (100X100) 1014127 10

UniSheet, met zelfklevende waarschuwingsschildjes, driehoekig 

met extra rechthoekig schrijfvlak

16-delig, zijlengte: 25 mm geel US-PML-W200 (25X25) 1014131 10

4-delig, zijlengte: 50 mm geel US-PML-W200 (50X50) 1014132 10

1-delig, zijlengte: 100 mm geel US-PML-W200 (100X100) 1014133 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Druklint voor THERMOMARK CARD, drukkleur: zwart, 

lengte: 300 m, breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-TC 0801371 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

Druklintcassette voor THERMOMARK PRIME, 

drukkleur: zwart, lengte: 70 m, breedte: 110 mm

TMP-RIBBON 110 BK 100 0803374 1

codeerbaar met:UniSheet-waarschuwingsschildjes
om te plakken, niet gecodeerd
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Niet-bedrukte PML-waarschuwings-
schildjes kunnen worden gebruikt voor indi-
viduele waarschuwingen. De 
CLIP PROJECT-software biedt hiervoor een 
groot aantal symbolen.
– zeer flexibele, zachte PVC-etiketten die 

zich goed aan ongelijke oppervlakken
aanpassen

– toepassing binnen en buiten mogelijk
– Een speciale verpakking beschermt aange-

broken rollen in industriële omgevingen 
tegen verontreiniging 

– De waarschuwingsschildjes voldoen aan 
de internationale norm volgens ISO 7010

– coderingsservice: Phoenix Contact co-
deert alle PML ...-waarschuwingsschildjes 
individueel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Waarschuwingsschildje, driehoekig, codeerbaar met thermische 

printer

1 rol = 500 etiketten, zijlengte: 25 mm geel PML-W100 (25X25)R 0830429 1

1 rol = 500 etiketten, zijlengte: 50 mm geel PML-W100 (50X50)R 0830430 1

1 rol = 250 etiketten, zijlengte: 100 mm geel PML-W100 (100X100)R 0830431 1

Waarschuwingsschildje, driehoekig, extra rechthoekig schrijfvlak

1 rol = 500 etiketten, zijlengte: 25 mm geel PML-W200 (25X25)R 0830451 1

1 rol = 500 etiketten, zijlengte: 50 mm geel PML-W200 (50X50)R 0830452 1

1 rol = 250 etiketten, zijlengte: 100 mm geel PML-W200 (100X100)R 0830453 1

Waarschuwingsschildje, rechthoekig

1 rol = 500 etiketten, breedte: 52 mm, hoogte: 

26 mm

geel PML-W300 (52X26)R 0830458 1

1 rol = 500 etiketten, breedte: 74 mm, 

hoogte: 37 mm

geel PML-W300 (74X37)R 0830459 1

1 rol = 250 etiketten, breedte: 105 mm, hoogte: 

52 mm

geel PML-W300 (105X52)R 0830460 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Waarschuwingsschildjes om te 
plakken, niet bedrukt
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De PML-waarschuwingsschildjes zijn 
leverbaar met diverse waarschuwingen. De 
waarschuwingsschildjes worden door de 
volgende punten gekenmerkt:
– bedrukt kaartmateriaal
– toepassing binnen en buiten mogelijk
– De waarschuwingsschildjes voldoen aan 

de internationale norm volgens ISO 7010

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Waarschuwingsschildje, driehoekig, met bliksemschicht

1 vel = 25 etiketten, zijlengte: 25 mm geel PML-W101 (25X25) 0830433 5

1 vel = 9 etiketten, zijlengte: 50 mm geel PML-W101 (50X50) 0830434 5

1 vel = 9 etiketten, zijlengte: 100 mm geel PML-W101 (100X100) 0830435 5

Waarschuwingsschildje, driehoekig, met bliksemschicht, extra 

rechthoekig schrijfvlak, opdruk: 230 V

1 vel = 16 etiketten, zijlengte: 25 mm geel

1 vel = 1 etiket, zijlengte: 200 mm geel

Waarschuwingsschildje, rechthoekig met bliksemschicht, opdruk 

Duits / Engels: "Achtung! Bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter 

Spannung"

1 vel = 4 etiketten, b x b: 52 x 26 mm geel

1 vel = 3 etiketten, b x b: 74 x 37 mm geel

1 vel = 4 etiketten, b x h: 105 x 52 mm geel
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

PVC PVC

-40 ... 90 -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

siliconenvrij siliconenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PML-W202 (25X25) 0830437 5

PML-W205 (200X200) 0830450 5

PML-W301 (52X26) 0830461 5

PML-W301 (74X37) 0830462 5

PML-W301 (105X52) 0830463 5
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– De met kleuren voorbedrukte US PML-P-
verbodsschildjes op US-kaarten kunnen 
worden gebruikt voor individuele 
verbodsteksten

– de CLIP PROJECT-software biedt hier-
voor een groot aantal symbolen

– zeer flexibele, zachte PVC-etiketten die 
zich goed aan ongelijke oppervlakken 
aanpassen

– toepassing binnen en buiten mogelijk
– de gebodsschildjes voldoen aan de inter-

nationale norm volgens ISO 7010
– de coderingen in de vorm van uniforme 

matten kunnen snel en voordelig met de 
THERMOMARK CARD en 
THERMOMARK PRIME worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– de voorgestanste coderingen kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle US-PML ...-coderingen indivi-
dueel volgens uw wensen

Opmerkingen:

Toebehoren ziephoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Verbodsschildje, voorbedrukt met kleuren, zonder symbool

4-delig, diameter: 50 mm rood/wit US-PML-P100 (D50) 1014217 10

1-delig, diameter: 100 mm rood/wit US-PML-P100 (D100) 1014218 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Druklint voor THERMOMARK CARD, drukkleur: zwart, 

lengte: 300 m, breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-TC 0801371 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

Druklintcassette voor THERMOMARK PRIME, drukkleur: zwart, 

lengte: 70 m, breedte: 110 mm

TMP-RIBBON 110 BK 100 0803374 1

codeerbaar met:UniSheet - verbodsschildjes om te 
plakken, voorbedrukt met kleuren, 
zonder symbool
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De met kleuren voorbedrukte PML-P-
verbodsschildjes op rol kunnen worden 
gebruikt voor individuele verbodsteksten. 
De CLIP PROJECT-software biedt hiervoor 
een groot aantal symbolen.
– zeer flexibele, zachte PVC-etiketten die 

zich goed aan ongelijke oppervlakken 
aanpassen

– toepassing binnen en buiten mogelijk
– de verbodsschildjes voldoen aan de 

internationale norm volgens ISO 7010
– de matgeometrie zorgt automatisch voor 

een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
– Een speciale verpakking beschermt aange-

broken rollen in industriële omgevingen 
tegen verontreiniging 

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle PML ...-schildjes individueel 
volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Verbodsschildje, voorbedrukt met kleuren, zonder symbool, 

codeerbaar met thermische printer

1 rol = 500 etiketten, diameter: 50 mm rood/wit PML-P100 (D50)R 1014225 1

1 rol = 500 etiketten, diameter: 100 mm rood/wit PML-P100 (D100)R 1014226 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

Verbodsschildjes om te plakken, voor-
bedrukt met kleuren, zonder symbool
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De niet-bedrukte US-PML-M-gebods-
schildjes op US-kaarten kunnen worden 
gebruikt voor individuele waarschuwingen. 
De CLIP PROJECT-software biedt hiervoor 
een groot aantal symbolen.
– zeer flexibele, zachte PVC-etiketten die 

zich goed aan ongelijke oppervlakken 
aanpassen

– toepassing binnen en buiten mogelijk
– de gebodsschildjes voldoen aan de 

internationale norm volgens ISO 7010
– met de THERMOMARK CARD en 

THERMOMARK PRIME kunnen coderin-
gen in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig, snel en voordelig worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– de voorgestanste coderingen kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle US-PML ...-coderingen indivi-
dueel volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Gebodsschildje, voorbedrukt met kleuren, zonder symbool

4-delig, diameter: 50 mm blauw US-PML-M100 (D50) 1014176 10

1-delig, diameter: 100 mm blauw US-PML-M100 (D100) 1014177 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, drukkleur: 

wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

wit TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

codeerbaar met:UniSheet - gebodsschildjes om te 
plakken, voorbedrukt met kleuren, 
zonder symbool

374 PHOENIX CONTACT

Codering - MARKING system
Installatiecodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

thermisch

http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/1014177
http://www.phoenixcontact.net/product/1014176


P R I N T E D

F O R Y O U

21
1 2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De met kleuren voorbedrukte PML-M-
gebodsschildjes op rol kunnen worden ge-
bruikt voor individuele gebodsteksten. De 
CLIP PROJECT-software biedt hiervoor een 
groot aantal symbolen.
– zeer flexibele, zachte PVC-etiketten die 

zich goed aan ongelijke oppervlakken 
aanpassen

– toepassing binnen en buiten mogelijk
– de gebodsschildjes voldoen aan de inter-

nationale norm volgens ISO 7010
– de matgeometrie zorgt automatisch voor 

een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
– Een speciale verpakking beschermt aange-

broken rollen in industriële omgevingen 
tegen verontreiniging 

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle materialen individueel 
volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Gebodsschildje, voorbedrukt met kleuren, zonder symbool, 

codeerbaar met thermische printer

1 rol = 500 etiketten, diameter: 50 mm blauw PML-M100 (D50)R 1014180 1

1 rol = 500 etiketten, diameter: 100 mm blauw PML-M100 (D100)R 1014181 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, drukkleur: 

wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

codeerbaar met:Gebodsschildjes om te plakken, voor-
bedrukt met kleuren, zonder symbool
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Niet-bedrukte US-PML-ESS...-schildjes 
kunnen worden gebruikt voor individuele 
NOOD-UIT-knoppen in verschillende talen.
De CLIP PROJECT-software biedt hiervoor 
een groot aantal landspecifieke sjablonen.

Het coderingsmateriaal wordt door de 
volgende punten gekenmerkt:
– zeer flexibele, zachte PVC-etiketten die 

zich goed aan ongelijke oppervlakken aan-
passen

– toepassing binnen en buiten mogelijk
– het formaat zorgt automatisch voor een 

nauwkeurig gepositioneerde opdruk

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met zelfklevende NOOD-UIT-codering:

1-delig, buitendiameter: 60 mm, binnendiameter: 

25 mm

geel US-PML-ESS100 (D60) YE 0803873 10

1-delig, buitendiameter: 90 mm, binnendiameter: 

24 mm

geel US-PML-ESS100 (D90) YE 0803872 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Druklint voor THERMOMARK CARD, drukkleur: zwart, 

lengte: 300 m, breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-TC 0801371 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

Druklintcassette voor THERMOMARK PRIME, 

drukkleur: zwart, lengte: 70 m, breedte: 110 mm

TMP-RIBBON 110 BK 100 0803374 1

codeerbaar met: nieuwZelfklevend etiket voor de codering 
van NOOD-UIT-knoppen
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De niet-gecodeerde schildjes voor brand-
meldingsinstallaties US-PML-F... op US-kaar-
ten kunnen worden gebruikt voor individu-
ele brandbeveiligingsschildjes.

Brandbeveiligingsschildjes worden ver-
vaardigd volgens de norm DIN 4066 resp. 
DIN 4844. De schildjes kunnen zowel rond 
als rechthoekig worden geleverd, zodat 
bedrijven aan de wettelijke voorschriften 
kunnen voldoen.

Het coderingsmateriaal wordt door de 
volgende punten gekenmerkt:
– zeer flexibele, zachte PVC-etiketten die 

zich goed aan ongelijke oppervlakken 
aanpassen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal PVC

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

toevoegingen siliconenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met zelfklevende brandmeldingscoderingen, in kleur 

voorbedrukt:

10-delig, schrijfvlak: 40 x 15 mm wit/rood US-PML-F100 (50X25) 0803866 10

4-delig, diameter: 50 mm, schrijfvlak: 40 x 20 mm wit/rood US-PML-F100 (D50) 0803869 10

UniSheet, met zelfklevende brandmeldingscoderingen, in kleur 

voorbedrukt:

schrijfvlak: 40 x 15 mm wit/blauw US-PML-F200 (50X25) 0803868 10

diameter: 50 mm, schrijfvlak: 40 x 20 mm wit/blauw US-PML-F200 (D50) 0803871 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Druklint voor THERMOMARK CARD, drukkleur: zwart, 

lengte: 300 m, breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-TC 0801371 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

Druklintcassette voor THERMOMARK PRIME, 

drukkleur: zwart, lengte: 70 m, breedte: 110 mm

TMP-RIBBON 110 BK 100 0803374 1

codeerbaar met: nieuwZelfklevend etiket voor de codering 
van brandmeldingsinstallaties
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Codering - MARKING system
Installatiecodering

niet gecodeerd

thermisch

http://www.phoenixcontact.net/product/0803374
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0801371
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803871
http://www.phoenixcontact.net/product/0803868
http://www.phoenixcontact.net/product/0803869
http://www.phoenixcontact.net/product/0803866
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De met kleur voorbedrukte PML-T...-lei-
dingcoderingen op rol maken een individue-
le codering van leidingen volgens DIN 2403 
mogelijk. De coderingen hebben de volgen-
de kenmerken:
– door de fijn-geperforeerde pijlpunten is 

de niet-benodigde punt eenvoudig te ver-
wijderen

– hoge kleefkracht
– hoge temperatuurbestendigheid
– toepassing binnen en buiten mogelijk
– in combinatie met de PML-GHS-schildjes 

voor gevaarlijke stoffen is een codering 
overeenkomstig de verordening voor 
gevaarlijke stoffen (GefStoffV) mogelijk

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– Een speciale verpakking beschermt aange-
broken rollen in industriële omgevingen 
tegen verontreiniging 

– coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle materialen individueel 
volgens uw wensen

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Leidingcodering, groen, groep 1 (water), niet bedrukt, 

codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

26 x 280 mm

groen PML-T101 (26X280)R 1014229 1

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

52 x 560 mm

groen PML-T101 (52X560)R 1014230 1

Leidingcodering, rood, groep 2 (dampen), niet bedrukt, 

codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

26 x 280 mm

rood

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

52 x 560 mm

rood

Leidingcodering, grijs, groep 3 (lucht), niet bedrukt,

codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

26 x 280 mm

grijs

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

52 x 560 mm

grijs

Leidingcodering, geel/rood, groep 4 (brandbare gassen), niet 

bedrukt, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

26 x 280 mm

geel/rood

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

52 x 560 mm

geel/rood

Toebehoren

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, 

drukkleur: wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m,

breedte: 110 mm

Schildje voor gevaarlijke stoffen, rol, rood/wit, voorbedrukt, 

codeerbaar met rolprinter

1 rol = 500 etiketten, etiketafmetingen: 13 x 13 mm PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1

1 rol = 500 etiketten, etiketafmetingen: 25 x 25 mm PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1

UniSheet, met zelfklevende schildjes voor gevaarlijke stoffen:

50-delig, hulsafmetingen: 13 x 13 mm US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10

9-delig, hulsafmetingen: 25 x 25 mm US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10

378 PHOENIX CONTACT

Thermische overdracht voor 

rollen

codeerbaar met:Leidingcoderingen om te plakken, 
niet gecodeerd

Codering - MARKING system
Installatiecodering

groep 1 (water) groep 2 (dampen) groep 3 (lucht) groep 4 (brandbare gassen)

http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/1014230
http://www.phoenixcontact.net/product/1014229
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

polyester polyester polyester

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PML-T102 (26X280)R 1014231 1

PML-T102 (52X560)R 1014232 1

PML-T103 (26X280)R 1014233 1

PML-T103 (52X560)R 1014234 1

PML-T104 (26X280)R 1014235 1

PML-T104 (52X560)R 1014236 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1 THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1 THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1 PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1 PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1

PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1 PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1 PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1

US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10 US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10 US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10

US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10 US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10 US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10
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Codering - MARKING system
Installatiecodering

groep 1 (water) groep 2 (dampen) groep 3 (lucht) groep 4 (brandbare gassen)

http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/1014236
http://www.phoenixcontact.net/product/1014235
http://www.phoenixcontact.net/product/1014234
http://www.phoenixcontact.net/product/1014233
http://www.phoenixcontact.net/product/1014232
http://www.phoenixcontact.net/product/1014231
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– door de fijn-geperforeerde pijlpunten is 
de niet-benodigde punt eenvoudig te 
verwijderen

– hoge kleefkracht
– hoge temperatuurbestendigheid
– toepassing binnen en buiten mogelijk
– in combinatie met de PML-GHS-schildjes 

voor gevaarlijke stoffen is een codering 
overeenkomstig de verordening voor 
gevaarlijke stoffen (GefStoffV) mogelijk

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Leidingcodering, geel/zwart, groep 5 (niet-brandbare gassen), 

niet bedrukt, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

26 x 280 mm

geel/zwart PML-T105 (26X280)R 1014237 1

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

52 x 560 mm

geel/zwart PML-T105 (52X560)R 1014238 1

Leidingcodering, oranje, groep 6 (zuren), niet bedrukt, 

codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

26 x 280 mm

oranje

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

52 x 560 mm

oranje

Leidingcodering, paars, groep 7 (logen), niet bedrukt, 

codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

26 x 280 mm

paars

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

52 x 560 mm

paars

Leidingcodering, bruin/rood, groep 8 (brandbare vloeistoffen), 

niet bedrukt, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

26 x 280 mm

bruin/rood

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

52 x 560 mm

bruin/rood

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, 

breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, 

drukkleur: wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

Schildje voor gevaarlijke stoffen, rol, rood/wit, voorbedrukt, 

codeerbaar met rolprinter

1 rol = 500 etiketten, etiketafmetingen: 13 x 13 mm PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1

1 rol = 500 etiketten, etiketafmetingen: 25 x 25 mm PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1

UniSheet, met zelfklevende schildjes voor gevaarlijke stoffen:

50-delig, hulsafmetingen: 13 x 13 mm US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10

9-delig, hulsafmetingen: 25 x 25 mm US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10
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Thermische overdracht voor 

rollen

codeerbaar met:Leidingcoderingen om te plakken, 
niet gecodeerd

Codering - MARKING system
Installatiecodering

groep 5 (niet-brandbare gassen) groep 6 (zuren) groep 7 (logen) groep 8 (brandbare vloeistoffen)

http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/1014238
http://www.phoenixcontact.net/product/1014237
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

polyester polyester polyester

-40 ... 150 -40 ... 150 -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PML-T106 (26X280)R 1014239 1

PML-T106 (52X560)R 1014240 1

PML-T107 (26X280)R 1014241 1

PML-T107 (52X560)R 1014242 1

PML-T108 (26X280)R 1014243 1

PML-T108 (52X560)R 1014244 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1 TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1 PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1 PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1

PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1 PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1 PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1

US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10 US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10 US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10

US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10 US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10 US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10
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Codering - MARKING system
Installatiecodering

groep 5 (niet-brandbare gassen) groep 6 (zuren) groep 7 (logen) groep 8 (brandbare vloeistoffen)

http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/1014244
http://www.phoenixcontact.net/product/1014243
http://www.phoenixcontact.net/product/1014242
http://www.phoenixcontact.net/product/1014241
http://www.phoenixcontact.net/product/1014240
http://www.phoenixcontact.net/product/1014239
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– door de fijn-geperforeerde pijlpunten is 
de niet-benodigde punt eenvoudig te 
verwijderen

– hoge kleefkracht
– hoge temperatuurbestendigheid
– toepassing binnen en buiten mogelijk
– in combinatie met de PML-GHS-schildjes 

voor gevaarlijke stoffen is een codering 
overeenkomstig de verordening voor 
gevaarlijke stoffen (GefStoffV) mogelijk

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Leidingcodering, bruin/zwart, groep 9 (niet-brandbare vloeistof-

fen), niet bedrukt, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

26 x 280 mm

bruin/zwart PML-T109 (26X280)R 1014245 1

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

52 x 560 mm

bruin/zwart PML-T109 (52X560)R 1014246 1

Leidingcodering, blauw, groep 0 (zuurstof), niet bedrukt, 

codeerbaar met thermische printer

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

26 x 280 mm

blauw

1 rol = 250 etiketten, etiketafmetingen: 

52 x 560 mm

blauw

Toebehoren

Druklint voor rolprinter en THERMOMARK CARD, 

drukkleur: wit, lengte: 240 m, breedte: 110 mm

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

Schildje voor gevaarlijke stoffen, rol, rood/wit, voorbedrukt, 

codeerbaar met rolprinter

1 rol = 500 etiketten, etiketafmetingen: 13 x 13 mm PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1

1 rol = 500 etiketten, etiketafmetingen: 25 x 25 mm PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1

UniSheet, met zelfklevende schildjes voor gevaarlijke stoffen:

50-delig, hulsafmetingen: 13 x 13 mm US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10

9-delig, hulsafmetingen: 25 x 25 mm US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10

382 PHOENIX CONTACT

Thermische overdracht voor 

rollen

codeerbaar met:Leidingcoderingen om te plakken, 
niet gecodeerd

Codering - MARKING system
Installatiecodering

groep 9 (niet-brandbare vloeistoffen) groep 0 (zuurstof)

http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/1014246
http://www.phoenixcontact.net/product/1014245
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Technische gegevens

THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

polyester

-40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

PML-T110 (26X280)R 1014247 1

PML-T110 (52X560)R 1014248 1

Toebehoren

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 1

PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1

PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1

US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10

US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10
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Codering - MARKING system
Installatiecodering

groep 9 (niet-brandbare vloeistoffen) groep 0 (zuurstof)

http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
http://www.phoenixcontact.net/product/1014402
http://www.phoenixcontact.net/product/1014248
http://www.phoenixcontact.net/product/1014247


1 2
21

De niet-bedrukte US-PML-GHS-schildjes 
op US-kaarten voor gevaarlijke stoffen kun-
nen worden gebruikt voor individuele waar-
schuwingen. De CLIP PROJECT-software 
biedt hiervoor een groot aantal symbolen.
– hoge kleefkracht
– hoge temperatuurbestendigheid
– toepassing binnen en buiten mogelijk
– de coderingen voldoen aan de internatio-

nale norm volgens GHS
– met de THERMOMARK CARD en 

THERMOMARK PRIME kunnen coderin-
gen in de vorm van uniforme matten 
eenvoudig, snel en voordelig worden 
gecodeerd

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– de voorgestanste coderingen kunnen 
eenvoudig van elkaar worden gescheiden 

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK PRIME  THERMOMARK CARD

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniSheet, met zelfklevende schildjes voor gevaarlijke stoffen:

50-delig, hulsafmetingen: 13 x 13 mm rood/wit US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 10

9-delig, hulsafmetingen: 25 x 25 mm rood/wit US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 10

Toebehoren

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Druklint voor THERMOMARK CARD, drukkleur: zwart, lengte: 

300 m, breedte: 110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110-TC 0801371 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

Druklintcassette voor THERMOMARK PRIME, drukkleur: zwart, 

lengte: 70 m, breedte: 110 mm

TMP-RIBBON 110 BK 100 0803374 1

codeerbaar met:UniSheet - schildjes voor gevaarlijke 
stoffen, om te plakken, voorbedrukt 
met kleuren, zonder symbool
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Codering - MARKING system
Installatiecodering

niet gecodeerd

thermisch

http://www.phoenixcontact.net/product/0803374
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0801371
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/1014288
http://www.phoenixcontact.net/product/1014287


21
1 2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De met kleuren voorbedrukte PML-
GHS...R-schildjes op rol voor gevaarlijke 
stoffen kunnen worden gebruikt voor indivi-
duele waarschuwingen. De CLIP PROJECT-
software biedt hiervoor een groot aantal 
symbolen.
– hoge kleefkracht
– hoge temperatuurbestendigheid
– toepassing binnen en buiten mogelijk
– de coderingen voldoen aan de internatio-

nale norm volgens GHS
– de matgeometrie zorgt automatisch voor 

een nauwkeurig gepositioneerde opdruk
– Een speciale verpakking beschermt aange-

broken rollen in industriële omgevingen 
tegen verontreiniging 

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal polyester

temperatuurbereik [°C] -40 ... 150

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Schildje voor gevaarlijke stoffen, rol, rood/wit, voorbedrukt, 

codeerbaar met rolprinter

1 rol = 500 etiketten, etiketafmetingen: 13 x 13 mm rood/wit PML-GHS100 (13X13)R 1014289 1

1 rol = 500 etiketten, etiketafmetingen: 25 x 25 mm rood/wit PML-GHS100 (25X25)R 1014290 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Schildjes voor gevaarlijke stoffen, om 
te plakken, voorbedrukt met kleuren, 
zonder symbool
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Codering - MARKING system
Installatiecodering

niet gecodeerd

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/1014290
http://www.phoenixcontact.net/product/1014289
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De magnetische schildjes PMM op rol 
vormen een individuele en flexibele code-
ringsoplossing, bijv. voor de codering in 
magazijnen. De CLIP PROJECT-software 
biedt hiervoor een groot aantal symbolen, 
lineaire en 2D-codes. De magnetische 
schildjes worden door de volgende punten 
gekenmerkt:
– grote hechtkracht
– magneetband met coating van polyester-

folie
– de flexibele magneetband hecht ook aan 

ronde voorwerpen met een radius vanaf 
12 mm

– de matgeometrie zorgt automatisch voor 
een nauwkeurig gepositioneerde opdruk

– in combinatie met de hoogwaardige 
druklinten ontstaat een duurzame code-
ring, ook voor ruwe omgevingen

– Een speciale verpakking beschermt aange-
broken rollen in industriële omgevingen 
tegen verontreiniging 

– confectioneer de schildjes met behulp van 
passende snijmessen voor uw rolprinter

Technische gegevens

algemene gegevens

codeerbaar met THERMOMARK ROLL  THERMOMARK ROLL X1  THERMO-

MARK ROLLMASTER 300  THERMOMARK ROLLMASTER 600  
THERMOMARK X1.2

materiaal magneetband

temperatuurbereik [°C] -30 ... 55

wisvastheid DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Magneetband als eindeloosmateriaal, anisotroop, codeerbaar 

met thermische printer, strooklengte

tot 1000 mm,

1 rol = 15 m eindeloos, hoogte: 20 mm wit PMM (EX20)R 1014303 1

zilver PMM (EX20)R SR 1014304 1

geel PMM (EX20)R YE 1014305 1

Magneetband als eindeloosmateriaal, anisotroop, codeerbaar 

met thermische printer, strooklengte

tot 1000 mm,

1 rol = 15 m eindeloos, hoogte: 25 mm wit PMM (EX25)R 1014306 1

zilver PMM (EX25)R SR 1014307 1

geel PMM (EX25)R YE 1014308 1

Magneetband als eindeloosmateriaal, anisotroop, codeerbaar 

met thermische printer, strooklengte

tot 1000 mm,

1 rol = 15 m eindeloos, hoogte: 30 mm wit PMM (EX30)R 1014309 1

zilver PMM (EX30)R SR 1014310 1

geel PMM (EX30)R YE 1014311 1

Magneetband als eindeloosmateriaal, anisotroop, codeerbaar 

met thermische printer, strooklengte

tot 1000 mm,

1 rol = 15 m eindeloos, hoogte: 40 mm wit PMM (EX40)R 1014312 1

zilver PMM (EX40)R SR 1014313 1

geel PMM (EX40)R YE 1014314 1

Magneetband als eindeloosmateriaal, anisotroop, codeerbaar 

met thermische printer, strooklengte

tot 1000 mm,

1 rol = 15 m eindeloos, hoogte: 50 mm wit PMM (EX50)R 1014315 1

zilver PMM (EX50)R SR 1014316 1

geel PMM (EX50)R YE 1014317 1

Toebehoren

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 300 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 1

Druklint voor rolprinter, drukkleur: zwart, lengte: 50 m, breedte: 

110 mm

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 1

codeerbaar met:Magnetische schildjes, niet bedrukt
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Codering - MARKING system
Installatiecodering

niet gecodeerd of gecodeerd volgens 

klantspecificaties

Thermische overdracht voor 

rollen

http://www.phoenixcontact.net/product/0800687
http://www.phoenixcontact.net/product/5145384
http://www.phoenixcontact.net/product/1014317
http://www.phoenixcontact.net/product/1014316
http://www.phoenixcontact.net/product/1014315
http://www.phoenixcontact.net/product/1014314
http://www.phoenixcontact.net/product/1014313
http://www.phoenixcontact.net/product/1014312
http://www.phoenixcontact.net/product/1014311
http://www.phoenixcontact.net/product/1014310
http://www.phoenixcontact.net/product/1014309
http://www.phoenixcontact.net/product/1014308
http://www.phoenixcontact.net/product/1014307
http://www.phoenixcontact.net/product/1014306
http://www.phoenixcontact.net/product/1014305
http://www.phoenixcontact.net/product/1014304
http://www.phoenixcontact.net/product/1014303
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Het gereedschapprogramma TOOL fox 
biedt verwerkings- en meetapparatuur voor 
alle toepassingen in de elektrotechniek.

Het ergonomisch vormgegeven gereed-
schap voor het snijden, strippen, crimpen, 
schroeven en testen overtuigt door optima-
le hanteerbaarheid en kwaliteit. Speciaal 
gehard gereedschapsstaal garandeert een 
maximale levensduur.

Voor automatisering van de handelingen 
zijn afkort-, ?strip- en crimpautomaten 
leverbaar.

Een omvangrijk productassortiment 
connectoren rondt het programma af.

Handgereedschap - TOOL fox
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Professioneel knippen Professioneel strippen Professioneel crimpen
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Voor elke toepassing is een optimale 
kabelschaar beschikbaar. De diverse uitvoe-
ringen maken een professionele bewerking 
mogelijk van aders en kabels met diameters 
tot 100 mm. Alle bijzonder hoog belaste 
delen zijn veredeld of gehard.

Voor een snelle, gladde en braamvrije be-
werking van montagerails en kabelkanalen 
zijn railknipapparaten leverbaar. Een optio-
neel opzetbare hydraulische unit zorgt voor 
een automatische werking van de 
handmatige railknipapparaten.

Met het stripgereedschap kunnen alle ty-
pen aders en kabels snel, nauwkeurig en 
veilig worden gestript. De instelling op de 
juiste aderdoorsnede vindt automatisch 
plaats.

De CRIMPFOX 4 IN 1 is een multifuncti-
onele perstang voor de verwerking van 
aders en adereindhulzen. Met slechts één 
stuks gereedschap kunnen er verschillende 
arbeidsstappen worden gerealiseerd: 
snijden, strippen, twisten en crimpen.

De innovatie voor de schakelkastbouw, 
de CRIMPHANDY, een accu-aangedreven 
mobiele handautomaat. De CRIMPHANDY 
stript en vercrimpt aders in maximaal twee 
seconden. U bespaart 75 % tijd.

Met het omvangrijke assortiment profes-
sionele crimptangen kunnen diverse con-
tactsoorten t/m 120 mm2 worden ver-
werkt. De innovatieve constructie en 
ergonomisch gevormde handgrepen 
reduceren de benodigde kracht tot 30 %.

Met de universele crimptang 
CRIMPFOX-M kunnen dankzij verwisselba-
re persprofielen de meest uiteenlopende 
contacten worden verwerkt. Het verwisse-
len van de persprofielen vindt eenvoudig en 
snel zonder extra gereedschap plaats.

De moment- en accuschroevendraaiers 
zijn dankzij de mogelijkheid voor het nauw-
keurig instellen van het aandraaimoment 
optimaal afgestemd op het schroefklem-
menprogramma van Phoenix Contact. Het 
grote aantal versterkte schroevendraaier-
bits maakt een universele toepassing 
mogelijk.

Met de multimeters, stroomtangen en 
spanningstesters is hoogwaardig gereed-
schap beschikbaar dat conform nationale en 
internationale geldende normen is getest en 
toegelaten.



Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelschaar, voor koper en aluminium (soepel) met diameters tot 

12 mm (t/m 35 mm²), grootte: 165 mm

CUTFOX 12 1212128 1

Kabelschaar, gebogen, met naderhand instelbare schroefverbin-

ding, voor koper en aluminium (soepel) met diameters tot 18 mm 

(t/m 50 mm²), grootte: 180 mm

CUTFOX 18 1212129 1

Elektricienschaar, hoog knipvermogen door microvertanding op 

de snijvlakken, geschikt voor koper, aluminium (soepel), Kevlar®-

vezels en kunststof, 2-componentengreep met glijvast zacht 

gedeelte, ergonomisch gevormd, naderhand instelbare schroefver-

binding

CUTFOX-ES 1212621 1

– CUTFOX ... kabelschaar voor 
professionele snijresultaten

– optimale snijgeometrieën zorgen voor 
minimale bedieningskracht

– Ergonomisch aangepaste handgreep voor 
comfortabel werken

– De messen en alle bijzonder hoog belaste 
delen van de kabelschaar zijn veredeld of 
gehard

CUTFOX-kabelscharen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

tot een max. aderdiameter van 12 mm tot een max. aderdiameter van 18 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium (soe-

pel) met diameters tot 50 mm, voor CU/AL-kabels met stalen pant-

sering, voor flexibele staalkabels tot een diameter van 12 mm, 

uitgevoerd met naaldlagers, grootte: 260 mm

CUTFOX 50 STEEL 1212526 1

Ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium (soe-

pel) met diameters tot 45 mm (t/m 300 mm²), grootte: 260 mm

CUTFOX 45 1212132 1

Ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium (soe-

pel) met diameters tot 52 mm (t/m 300 mm²), grootte: 325 mm

CUTFOX 52 1212133 1
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– CUTFOX ... éénhand-ringkabelschaar 
voor professionele snijresultaten

– bijzonder robuuste constructie
– minimale vervorming van aders en kabels
– ontgrendelbaar in alle standen
– Uitstekende snijkwaliteit
– weinig kracht nodig dankzij ratelfunctie

CUTFOX-éénhand-ringkabelschaar

tot een max. aderdiameter van 50 mm, 

met stalen pantsering

tot max. 45 mm-aderdiameter

http://www.phoenixcontact.net/product/1212133
http://www.phoenixcontact.net/product/1212132
http://www.phoenixcontact.net/product/1212526
http://www.phoenixcontact.net/product/1212621
http://www.phoenixcontact.net/product/1212129
http://www.phoenixcontact.net/product/1212128
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium (soepel) 

met diameters tot 25 mm (t/m 185 mm²), grootte: 245 mm

CUTFOX 25 1212130 1

Kabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en aluminium (soepel) 

met diameters tot 35 mm (t/m 240 mm²), grootte: 245 mm

CUTFOX 35 1212131 1

– CUTFOX ... kabelschaar voor 
professionele snijresultaten

– Met krachtbesparende ratelfunctie
– De messen en alle bijzonder hoog belaste 

delen van de kabelschaar zijn veredeld of 
gehard

– optimaal voor krappe werkplekken
– naderhand instelbare schroefverbinding
– ontgrendelbaar in alle standen
– bijzonder robuust

CUTFOX éénhand-frontkabelschaar

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

tot een max. aderdiameter van 25 mm tot een max. aderdiameter van 35 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Tweehand-ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en 

aluminium (soepel) met diameters tot 62 mm (t/m 750 mm²), 

grootte: 410 mm

CUTFOX 62 1212134 1

Tweehand-ringkabelschaar, met ratelfunctie, voor koper en 

aluminium (soepel) met diameters tot 100 mm (t/m 1400 mm²), 

grootte: 610 mm

CUTFOX 100 1212135 1

393PHOENIX CONTACT

– CUTFOX ...-tweehand-ringkabelschaar 
voor professionele snijresultaten

– Geschikt voor aders met diameters tot 
100 mm

– Met krachtbesparende ratelfunctie
– ontgrendelbaar in alle standen
– Uitstekende snijkwaliteit
– bijzonder robuuste constructie
– minimale vervorming van aders en kabels

CUTFOX-tweehand-ringkabelscha-
ren

tot een max. aderdiameter van 62 mm tot een max. aderdiameter van 100 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/1212135
http://www.phoenixcontact.net/product/1212134
http://www.phoenixcontact.net/product/1212131
http://www.phoenixcontact.net/product/1212130


  

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Snijgereedschap, voor het doorknippen van afzonderlijke brugde-

len van de insteekbruggen FBS ... en inlegbruggen EB ..., grootte: 

260 mm

CUTFOX-FBS 1212124 1

Snijgereedschap voor bruggen, voor het inkorten van vaste 

bruggen van FBI ..., grootte: 165 mm

CUTFOX FB 1205985 1

Kabelschaar, precisie-snijvlak met macrovertanding, voor koper 

en aluminium (soepel) t/m 50 mm², getest volgens 

VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, grootte: 160 mm

Kabelschaar, precisie-snijvlak met macrovertanding, voor koper 

en aluminium (soepel) t/m 70 mm², getest volgens 

VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, grootte: 210 mm

Kabelschaar, voor gelamelleerde verzamelrails / lamellenband tot 

6 x 16 x 0,8 mm, koperen en aluminium kabels (soepel) met diame-

ters tot 25 mm, VDE 1000 V AC, 1500 V DC, grootte: 210 mm

Zijkniptang, met geoptimaliseerde hefboomoverbrenging, getest 

volgens VDE 1000 V AC/1500 V DC, grootte: 160 mm

Zijkniptang, met geoptimaliseerde hefboomoverbrenging, getest 

volgens VDE 1000 V AC/1500 V DC, grootte: 130 mm
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frontsnijgereedschap voor het afknippen van 

insteek- en inlegbruggen

snijgereedschap voor schroefbruggen kab

– Het snijgereedschap CUTFOX-FBS is ge-
schikt voor het verwijderen van afzonder-
lijke brugdelen uit de insteekbruggen 
FBS ...

– Schroefbruggen worden knikvrij met de 
CUTFOX FB ingekort

– VDE-geteste snijgereedschap van
hoogwaardig gereedschapstaal

– Inductief geharde snijvlakken voor een 
duurzaam snijvermogen

Snijgereedschap voor speciale toepas-
singen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1205985
http://www.phoenixcontact.net/product/1212124
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Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CUTFOX 16 VDE 1212126 1

CUTFOX 25 VDE 1212127 1

CUTFOX-LB VDE 1212527 1

CUTFOX-S VDE 1212207 1

CUTFOX-S VDE M 1212830 1
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snijgereedschap voor schroefbruggen kabelschaar voor aders met diameters

tot 16 mm (VDE)

kabelschaar voor aders met diameters 

tot 25 mm (VDE) en lamellenband

zijkniptang (VDE)

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212830
http://www.phoenixcontact.net/product/1212207
http://www.phoenixcontact.net/product/1212527
http://www.phoenixcontact.net/product/1212127
http://www.phoenixcontact.net/product/1212126


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Zijkniptang, met geoptimaliseerde hefboomoverbrenging, ook 

geschikt voor pianodraad, getest volgens 

VDE 1000 V AC/1500 V DC, grootte: 200 mm

CUTFOX-SP VDE 1212206 1

Zijkniptang met hefboomondersteuning, met extra hefboomo-

verbrenging, ook geschikt voor bouten en pianodraad, getest vol-

gens VDE 1000 V AC/ 1500 V DC, grootte: 200 mm

CUTFOX-SP BOLT VDE 1212831 1

– CUTFOX-SP ... VDE-snijgereedschap is 
geschikt voor het nauwkeurig en krach-
tensparend snijden van bouten, spijkers, 
popnagels, staaldraad en overeenkomen-
de harde materialen

– VDE-getest knipgereedschap van hoog-
waardig gereedschapstaal

– inductief geharde knipvlakken voor een 
duurzaam knipvermogen

CUTFOX-boutknipper

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

zijkniptang (VDE) zijkniptang met hefboomondersteuning (VDE)

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Zijkniptang, gebogen vorm, grootte:180 mm

CUTFOX-SE 1212832 1

Elektronicazijkniptang, gebogen vorm, met strip-, crimp-, en 

buigfunctie, schroefschaar tot M3,5/M4, grootte: 180 mm

CUTFOX-SE LM 1212833 1
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– CUTFOX-SE LM-multifunctionele zijknip-
tang met strip- en crimpbereik

– Ergonomisch aangepaste handgreep voor 
comfortabel werken

– de messen en alle bijzonder hoog belaste 
delen van de zijkniptang zijn veredeld of 
gehard

CUTFOX-knipgereedschap gebogen 
vorm

zijkniptang, gebogen elektronicazijkniptang, gebogen

http://www.phoenixcontact.net/product/1212833
http://www.phoenixcontact.net/product/1212832
http://www.phoenixcontact.net/product/1212831
http://www.phoenixcontact.net/product/1212206
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Combinatietang, bek versprongen getand, geïntegreerde rings-

leutel M8 - M10, getest volgens VDE 1000 V AC/1500 V DC, 

grootte: 180 mm

UNIFOX-C VDE 1212202 1

Combinatietang, bek versprongen getand, geïntegreerde rings-

leutel M8 - M10, getest volgens VDE 1000 V AC/1500 V DC, 

grootte: 165 mm

UNIFOX-C VDE M 1212834 1

Combinatietang, gebogen vorm, met openingsveer en arretering, 

bek versprongen getand, geïntegreerde ringsleutel M8 - M10, 

getest volgens VDE 1000 V AC/1500 V DC, grootte: 200 mm

UNIFOX-CE VDE 1212203 1

– VDE-geïsoleerde combinatietangen 
UNIFOX ... in rechte en gebogen vorm

– Ergonomisch gevormde bek voor 
comfortabel werken

– Gunstige overbrengingsverhoudingen 
voor een optimaal grijp- en snijvermogen

– Merkbaar minder door de gebruiker 
benodigde kracht

UNIFOX-universeel gereedschap

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

combinatietang (VDE) combinatietang (VDE), gebogen

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Punttang met snijvlak, bek getand, getest volgens 

VDE 1000 V AC/1500 V DC, grootte: 170 mm

UNIFOX-P VDE 1212204 1

Punttang met snijvlak,45° gebogen, bek getand, getest volgens 

VDE 1000 V AC/1500 V DC, grootte: 170 mm

UNIFOX-PC VDE 1212205 1

Punttang, gebogen vorm, met openingsveer en arretering, fijnge-

tande bek, stripmogelijkheid voor 1,5 mm² en 2,5 mm², geïnte-

greerde ringsleutel M8 - M10, getest volgens 

VDE 1000 V AC/1500 V DC, grootte: 200 mm

UNIFOX-PE VDE 1212529 1

397PHOENIX CONTACT

– Per stuk geteste veiligheidsgereedschap-
pen volgens DIN EN 60900 
(VDE 0682-201)

– Voor het uitvoeren van werkzaamheden 
aan of in de buurt van onder spanning 
staande delen tot 1000 V-wisselspanning 
of 1500 V-gelijkspanning

– Het gereedschap is voorzien van ergono-
mische 2-componenten veiligheidsgrepen

UNIFOX-universeel gereedschap

punttang (VDE) punttang (VDE), gebogen

http://www.phoenixcontact.net/product/1212529
http://www.phoenixcontact.net/product/1212205
http://www.phoenixcontact.net/product/1212204
http://www.phoenixcontact.net/product/1212203
http://www.phoenixcontact.net/product/1212834
http://www.phoenixcontact.net/product/1212202


nieuw

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Platte kniptang, bek getand, getest volgens 

VDE 1000 V AC/1500 V DC, grootte: 160 mm

zwart UNIFOX-F VDE 1212363 1

Punttang, bek getand, getest volgens VDE 1000 V AC/1500 V DC, 

grootte: 160 mm

zwart UNIFOX-R VDE 1212364 1

Montagetang, voor het inklikken van SUNCLIX-crimpcontacten in 

de kunststofbehuizing, 35° gebogen, voor aderdiameters van 

4,2 mm ... 6,0 mm

zwart UNIFOX SR 6 1200137 1

– VDE-geïsoleerde platte tangen en punt-
tangen UNIFOX ...

– fijn getande bek
– Ergonomisch aangepaste handgreep voor 

comfortabel werken

UNIFOX-universeel gereedschap

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Kniptang (VDE) SUNCLIX-montagetang

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met een breedte 

van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm

UNIFOX-CT 4,8 1212475 1

Ergonomisch gevormde handgrepen met comfor-

tabel instelbare spankracht

UNIFOX-CT 4,8P 1212609 1

Kabelbindertang, voor stalen kabelbinders tot een breedte van 

7,9 mm, materiaaldikte tot 0,3 mm

UNIFOX-CT M 7,9 1212610 1
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– Ergonomisch gereedschap voor het in één 
handeling spannen en losnemen van 
kabelbinders

– De traploos instelbare spankracht wordt 
via een schaalverdeling op de handgreep 
weergegeven

– zodra de spankracht is bereikt, wordt het 
uitstekende deel van de kabelbinder auto-
matisch vlak afgeknipt

UNIFOX-kabelbindergereedschap 
voor kunststof- en roestvaststalen 
kabelbinders

kabelbindertang voor kunstofkabelbinders kabelbindertang voor roestvaststalen 

kabelbinders

http://www.phoenixcontact.net/product/1212610
http://www.phoenixcontact.net/product/1212609
http://www.phoenixcontact.net/product/1212475
http://www.phoenixcontact.net/product/1200137
http://www.phoenixcontact.net/product/1212364
http://www.phoenixcontact.net/product/1212363


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Schroeftang, met snelverstelling, gladde bek, voor sleutelwijdte 

10 - 36 mm, 260 mm

UNIFOX-WRENCH 1212835 1

Waterpomptang, met doorgestoken scharnier, dubbel getande 

bek, volgens VDE ISO 8976, grootte: 240 mm

UNIFOX-WP 1212365 1

– schroefsleutel en tang in één: spelingvrij 
aanbrengen en betrouwbaar aandraaien 
van schroeven en moeren

– gladde bekken voorkomen gebruikelijke 
beschadigingen van schroeven en moeren 
door (pijp)sleutels

– met automatische snelverstelling zonder 
ontgrendelingsknop

UNIFOX-schroeftang en waterpomp-
tang

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Schroeftang waterpomptang

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Perforatortang, met ronde 2 mm-stift, vernikkeld, bekhoogte: 

30 mm, totale lengte: 120 mm

UNIFOX-HP 1212625 1
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– De vernikkelde perforatortang met ronde 
stift stanst gaten met een diameter van 
2 mm.

– met openingsveer voor een comfortabel 
en moeiteloos gebruik

– de bekhoogte bedraagt 30 mm

UNIFOX-perforatortang

Perforatortang

http://www.phoenixcontact.net/product/1212625
http://www.phoenixcontact.net/product/1212365
http://www.phoenixcontact.net/product/1212835




Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Popnageltang

zwart UNIFOX-RVT M 1212476 1

Popnagel, van aluminium/staal

nageldiameter / -lengte

2,4 / 8 mm, voor UW 4...-klemmen zilverkleurig RVT-AL/ST 2,4L/8 3240548 500

3 / 6 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 3/6 3240504 500

3 / 8 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 3/8 3240505 500

3 / 10 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 3/10 3240506 500

3 / 12 mm, voor UW 10...-, UW 16...-, RW 5...-

klemmen

zilverkleurig RVT-AL/ST 3/12 3240507 500

3,2 / 6 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 3,2/6 3240509 500

3,2 / 8 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 3,2/8 3240510 500

3,2 / 10 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 3,2/10 3240511 500

3,2 / 12 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 3,2/12 3240512 500

4 / 6 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 4/6 3240513 500

4 / 8 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 4/8 3240514 500

4 / 10 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 4/10 3240515 500

4 / 12 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 4/12 3240516 500

4 / 14 mm, voor UW 25...-, RW 8...-klemmen zilverkleurig RVT-AL/ST 4/14 3240517 500

4,8 / 6 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 4,8/6 3240518 500

4,8 / 8 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 4,8/8 3240519 500

4,8 / 10 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 4,8/10 3240520 500

4,8 / 12 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 4,8/12 3240521 500

4,8 / 14 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 4,8/14 3240553 500

4,8 / 16 mm zilverkleurig RVT-AL/ST 4,8/16 3240522 500

Toebehoren Toebehoren

Nagelmondstuk, lang, speciaal voor nagels 3240548

UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L 1212477 1
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

popnageltang blindnieten met diameters van 2,4 tot 5 mm

– compact ergonomisch vormgegeven tang
– 3 inzetstukken voor nageldiameters 

2,4 - 3,2 mm, 4 mm en 4,8 - 5,0 mm
– voor het bevestigen van de wanddoor-

voerklemmen voor hoge stromen RW... 
en UW... zijn speciaal op de klemmen 
afgestemde popnagels leverbaar

UNIFOX-universeel gereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212477
http://www.phoenixcontact.net/product/3240548
http://www.phoenixcontact.net/product/3240522
http://www.phoenixcontact.net/product/3240553
http://www.phoenixcontact.net/product/3240521
http://www.phoenixcontact.net/product/3240520
http://www.phoenixcontact.net/product/3240519
http://www.phoenixcontact.net/product/3240518
http://www.phoenixcontact.net/product/3240517
http://www.phoenixcontact.net/product/3240516
http://www.phoenixcontact.net/product/3240515
http://www.phoenixcontact.net/product/3240514
http://www.phoenixcontact.net/product/3240513
http://www.phoenixcontact.net/product/3240512
http://www.phoenixcontact.net/product/3240511
http://www.phoenixcontact.net/product/3240510
http://www.phoenixcontact.net/product/3240509
http://www.phoenixcontact.net/product/3240507
http://www.phoenixcontact.net/product/3240506
http://www.phoenixcontact.net/product/3240505
http://www.phoenixcontact.net/product/3240504
http://www.phoenixcontact.net/product/3240548
http://www.phoenixcontact.net/product/1212476


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] - 245 -

algemene gegevens

gewicht [kg] 0,43

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Bedradingskanaalschaar

zwart CUTFOX-CD 1212474 1

Toebehoren

Aanslag, 90°

CUTFOX-CD/ES 90 1200289 1

– gemakkelijk, krachtbesparend en braam-
vrij snijden dankzij de bijzondere snijgeo-
metrie en de optimale 
hendeloverbrenging

– ergonomische antislipgreep
– met openingsveer en arretering
– aanslag voor 45°- en 90°-uitsparingen
– snijbreedte 75 mm

Bedradingskanaalschaar

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

bedradingskanaalschaar

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 285 280 290

algemene gegevens

lengte van de meetlat [mm] 1000

lengte van de hendel [mm] 500

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Bedradingskanaalsnijder

zwart PPS CD M 1207569 1

Toebehoren

Reservemes, voor PPS CD M

PPS CD BLADE 1207572 1

Reserve tegenhoudermes (aanraakbeveiliging), voor 

PPS CD M

PPS CD M COHO 1208995 1

Werkbank, met fineerplaat 700 x 1200 x 50 mm, zonder bevesti-

gingsschroeven en boorgaten

PPS TABLE 1206285 1
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– de hendeloverbrenging en de bijzondere 
snijgeometrie maken het eenvoudig, 
krachtbesparend en braamvrij snijden 
mogelijk

– veiligheid door aanraakbeveiliging
– metrische meetlat met verstelbare aan-

slag
– Snijbreedte 125 mm
– materiaaldikte tot 2,5 mm

Bedradingskanaalsnijder

kabelgootsnijder

http://www.phoenixcontact.net/product/1206285
http://www.phoenixcontact.net/product/1208995
http://www.phoenixcontact.net/product/1207572
http://www.phoenixcontact.net/product/1207569
http://www.phoenixcontact.net/product/1200289
http://www.phoenixcontact.net/product/1212474


Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 150 60 180 180 100 220 250 100 230 95 95 110

algemene gegevens

gewicht [kg] 8,3

lengte van de meetlat [mm] 1000

lengte van de hendel [mm] 590

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Railknipapparaat, voor het afkorten van genormeerde montage-

rails, NS 15 / NS 35/7,5 / NS 35/15 alsmede voor het afkorten van 

nulverzamelrail NLS-CU 3/10, met inch/metrische meetlat

zwart PPS BASIC I/M 1207585 1

Railknipapparaat, voor het afkorten en stansen van genormeerde 

montagerails NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 alsmede voor het afkor-

ten van NS 15 en nulverzamelrail NLS-CU 3/10, voor de opname 

van 2 stansen, met metrische meetlat, levering zonder stansen

zwart

als boven, echter met inch/metrische meetlat zwart

Railknipapparaat, voor het afkorten en stansen van genormeerde 

montagerails NS 32 / NS 35/7,5 / NS 35/15 alsmede voor het afkor-

ten van NS 15 en nulverzamelrail NLS-CU 3/10, voor de opname 

van 2 stansen, eenvoudig verwisselen van stansen, met metrische 

meetlat, levering zonder stansen

zwart

als boven, echter met inch/metrische meetlat zwart

Hydraulische cilinder, voor aansluiting op een bestaand hydrau-

lisch systeem, bedrijfsdruk: 160 - 220 bar, aansluitschroefdraad: 

G 1/4", met veer, alleen geschikt voor PPS STANDARD ...

Toebehoren

Stans, voor langwerpige gaten, horizontaal

3,5 x 12 mm

4,5 x 12 mm

5,5 x 12 mm

6,5 x 15 mm

Stans, voor langwerpige gaten, verticaal

3,5 x 12 mm

4,5 x 12 mm

5,5 x 12 mm

6,5 x 15 mm

Stans, voor ronde gaten

3,8 mm-Ø

4,3 mm-Ø

5,3 mm-Ø

6,4 mm-Ø

7,0 mm-Ø

8,4 mm-Ø

Hydraulische cilinder, voor aansluiting op een bestaand hydrau-

lisch systeem, bedrijfsdruk: 160 - 220 bar, aansluitschroefdraad: 

G 1/4", met veer, alleen geschikt voor PPS STANDARD ...

Werkbank, met fineerplaat 700 x 1200 x 50 mm, zonder bevesti-

gingsschroeven en boorgaten

PPS TABLE 1206285 1
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Railknipapparaten

– de PPS BASIC I/M is een lichtgewicht on-
der de railknipapparaten. Het apparaat 
verwerkt de gangbare EN-montagerails 
NS 35/15, NS 35/7,5 en NS 15 alsmede 
de nulverzamelrail NLS-CU 3/10

– De PPS STANDARD ... en de PPS CLAS-
SIC ... worden uitgerust met twee stansen 
voor ronde en langwerpige gaten

– bij frequent wisselende afmetingen van de 
gaten verdient de PPS CLASSIC ... de 
voorkeur. Door het PPS ...-bovendeel 
eenvoudig te draaien, kunnen de stansen 
in zeer korte tijd worden verwisseld

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

railknipapparaat railknipapparaat met stansen railknipapparaat met stansen en snelwissel-

http://www.phoenixcontact.net/product/1206285
http://www.phoenixcontact.net/product/1207585


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

150 60 180 180 100 220 250 100 230 95 95 110

19 19 3

1000 1000 -

1000 1000 -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PPS STANDARD M 1206175 1

PPS STANDARD I/M 1206230 1

PPS CLASSIC M 1206243 1

PPS CLASSIC I/M 1206256 1

PPS HYDRAULIC CYL 1208924 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PPS-ST (3,5X12)L 1203563 1 PPS-ST (3,5X12)L 1203563 1

PPS-ST (4,5X12)L 1203534 1 PPS-ST (4,5X12)L 1203534 1

PPS-ST (5,5X12)L 1202603 1 PPS-ST (5,5X12)L 1202603 1

PPS-ST (6,5X15)L 1202593 1 PPS-ST (6,5X15)L 1202593 1

PPS-ST (3,5X12)Q 1203550 1 PPS-ST (3,5X12)Q 1203550 1

PPS-ST (4,5X12)Q 1203547 1 PPS-ST (4,5X12)Q 1203547 1

PPS-ST (5,5X12)Q 1203411 1 PPS-ST (5,5X12)Q 1203411 1

PPS-ST (6,5X15)Q 1203408 1 PPS-ST (6,5X15)Q 1203408 1

PPS-ST (3,8) 1204892 1 PPS-ST (3,8) 1204892 1

PPS-ST (4,3) 1202616 1 PPS-ST (4,3) 1202616 1

PPS-ST (5,3) 1202629 1 PPS-ST (5,3) 1202629 1

PPS-ST (6,4) 1202632 1 PPS-ST (6,4) 1202632 1

PPS-ST (7,0) 1204889 1 PPS-ST (7,0) 1204889 1

PPS-ST (8,4) 1202726 1 PPS-ST (8,4) 1202726 1

PPS HYDRAULIC CYL 1208924 1

PPS TABLE 1206285 1 PPS TABLE 1206285 1
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

railknipapparaat railknipapparaat met stansen railknipapparaat met stansen en snelwissel-

mechanisme

hydraulische cilinder

http://www.phoenixcontact.net/product/1206285
http://www.phoenixcontact.net/product/1206285
http://www.phoenixcontact.net/product/1208924
http://www.phoenixcontact.net/product/1202726
http://www.phoenixcontact.net/product/1202726
http://www.phoenixcontact.net/product/1204889
http://www.phoenixcontact.net/product/1204889
http://www.phoenixcontact.net/product/1202632
http://www.phoenixcontact.net/product/1202632
http://www.phoenixcontact.net/product/1202629
http://www.phoenixcontact.net/product/1202629
http://www.phoenixcontact.net/product/1202616
http://www.phoenixcontact.net/product/1202616
http://www.phoenixcontact.net/product/1204892
http://www.phoenixcontact.net/product/1204892
http://www.phoenixcontact.net/product/1203408
http://www.phoenixcontact.net/product/1203408
http://www.phoenixcontact.net/product/1203411
http://www.phoenixcontact.net/product/1203411
http://www.phoenixcontact.net/product/1203547
http://www.phoenixcontact.net/product/1203547
http://www.phoenixcontact.net/product/1203550
http://www.phoenixcontact.net/product/1203550
http://www.phoenixcontact.net/product/1202593
http://www.phoenixcontact.net/product/1202593
http://www.phoenixcontact.net/product/1202603
http://www.phoenixcontact.net/product/1202603
http://www.phoenixcontact.net/product/1203534
http://www.phoenixcontact.net/product/1203534
http://www.phoenixcontact.net/product/1203563
http://www.phoenixcontact.net/product/1203563
http://www.phoenixcontact.net/product/1208924
http://www.phoenixcontact.net/product/1206256
http://www.phoenixcontact.net/product/1206243
http://www.phoenixcontact.net/product/1206230
http://www.phoenixcontact.net/product/1206175


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Elektronica zijkniptang, ronde kop, met afkanting, met openings-

veer

MICROFOX-SB 1212489 1

Elektronica zijkniptang, puntkop, gebogen (21°), zonder afkan-

ting, met openingsveer

MICROFOX-SP 1212488 1

Elektronicazijkniptang, puntkop, zonder afkanting, met ope-

ningsveer, oppervlak reflectievrij gefosfateerd, gestanste uitvoering

MICROFOX-SP-1 1212487 1

Elektronicafrontkniptang, zonder afkanting, met openingsveer

MICROFOX-E 1212494 1

Elektronica frontkniptang, 20° schuin, zonder afkanting, met 

openingsveer

MICROFOX-EO 1212495 1

– verschillende kopvormen, ook voor moeilijk 
toegankelijke plaatsen

– uiterst precies geslepen voor exacte snijtoepas-
singen bij minimale benodigde kracht

– fijngepolijste en geoliede metalen oppervlakken
– inductief geharde snijvlakken voor een duur-

zaam snijvermogen

Opmerkingen:

technische gegevens met betrekking tot het knipvermogen zie 

phoenixcontact.net/products

MICROFOX-elektronicatangen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

zijkniptang, met afkanting frontkniptang

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Elektronica punttang, gladde bek, met openingsveer

MICROFOX-P 1212491 1

Elektronica punttang, 45° gebogen, gladde bek, met openings-

veer

MICROFOX-PC 1212492 1

Vlakke elektronica tang, gladde bek, met openingsveer

MICROFOX-F 1212493 1

Ronde elektronica tang, gladde bek, met openingsveer

MICROFOX-R 1212490 1
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– Ergonomisch gevormde 2-componenten-
grepen voor moeiteloos en slipveilig werken

– openingsveer voor het gelijkmatig, gemak-
kelijk openen

– precisie scharnier voor duurzame stabiliteit 
en optimale krachtverdeling

– gladde bekken voor het zonder beschadiging 
grijpen en buigen van componenten

MICROFOX-elektronicatangen

punttang platte en punttang

http://www.phoenixcontact.net/product/1212490
http://www.phoenixcontact.net/product/1212493
http://www.phoenixcontact.net/product/1212492
http://www.phoenixcontact.net/product/1212491
http://www.phoenixcontact.net/product/1212495
http://www.phoenixcontact.net/product/1212494
http://www.phoenixcontact.net/product/1212487
http://www.phoenixcontact.net/product/1212488
http://www.phoenixcontact.net/product/1212489


ESDESD

ESDESD

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ESD-elektronica zijkniptang, ronde kop, zonder afkanting, met 

openingsveer

MICROFOX-S ESD 1212480 1

ESD-elektronica frontkniptang, zonder afkanting, met openings-

veer

MICROFOX-E ESD 1212485 1

– de metalen oppervlakken zijn fijngepolijst en gefosfa-
teerd voor een optimale bescherming tegen corrosie en 
het reflectievrij werken

– verschillende kopvormen, ook voor moeilijk toeganke-
lijke plaatsen

– geschroefd precisieprofiel
– uiterst precies geslepen voor exacte snijtoepassingen

Opmerkingen:

technische gegevens met betrekking tot het knipvermogen zie 

phoenixcontact.net/products

MICROFOX ESD-elektronicatangen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

zijkniptang frontkniptang

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ESD-elektronica zijkniptang, gladde bek, met openingsveer

MICROFOX-P ESD 1212482 1

ESD-elektronica zijkniptang, 45° gebogen, gladde bek, met 

openingsveer

MICROFOX-PC ESD 1212483 1

Vlakke ESD-elektronica tang, gladde bek, met openingsveer

MICROFOX-F ESD 1212484 1

Ronde ESD-elektronica tang, gladde bek, met openingsveer

MICROFOX-R ESD 1212481 1
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– speciale, geleidende, ESD-conforme kunst-
stoffen volgens bijv.: DIN EN 61340-5

– ergonomisch gevormde 2-componenten-
grepen voor moeiteloos en slipveilig werken

– openingsveer voor het gelijkmatig, gemak-
kelijk openen

– gladde bekken voor het zonder beschadiging 
grijpen en buigen van componenten

MICROFOX ESD-elektronicatangen

punttang platte en punttang

http://www.phoenixcontact.net/product/1212481
http://www.phoenixcontact.net/product/1212484
http://www.phoenixcontact.net/product/1212483
http://www.phoenixcontact.net/product/1212482
http://www.phoenixcontact.net/product/1212485
http://www.phoenixcontact.net/product/1212480


    

Technische gegevens Technische gegevens

stripbereik ader / kabel

ader / kabel [mm²] / AWG 0,08 - 2,5 / 28 - 12 0,1 - 4 / 28 - 12

striplengte tot ... [mm] 15 18

draadknipper massief // soepel [mm²] / AWG 2,5 / 14 // 6 / 10 1,5 / 16 // 10 / 8

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Stripgereedschap, gebogen vorm, voor kabels en aders van 

0,08 mm - 2,5 mm², zelfjusterend, striplengte tot 15 mm, 

knipvermogen: massief t/m 2,5 mm², soepel t/m 6 mm²

zwart WIREFOX 2,5 1212368 1

Stripgereedschap, gebogen vorm, voor kabels en aders (met 

name ook voor

rubber en andere speciale isolatiematerialen) van 0,1 mm - 4 mm², 

zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen: massief t/m 

1,5 mm², soepel t/m 10 mm²

zwart/groen WIREFOX-E 4 1212704 1

Stripgereedschap, gebogen vorm, voor kabels en aders (met 

name ook voor

kortsluitvaste kabels) van 1,5 mm - 6 mm², zelfjusterend, stri-

plengte tot 18 mm, knipvermogen: massief t/m 1,5 mm², soepel t/m 

10 mm²

zwart/groen

Stripgereedschap, gebogen vorm, voor kabels en aders van 

0,02 mm - 10 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, 

knipvermogen: massief t/m 1,5 mm², soepel t/m 10 mm²

zwart/groen

Stripgereedschap, gebogen vorm, voor kabels en aders van 

4 mm - 16 mm², zelfjusterend, striplengte tot 18 mm,

knipvermogen: massief t/m 1,5 mm², soepel t/m 10 mm²

zwart/groen

Toebehoren Toebehoren

Reservemescassette

WIREFOX 2,5/SB 1212369 1 WIREFOX 4/SB 1212151 1

Reserveaanslag

WIREFOX 2,5/WS 1212370 1 WIREFOX 10/WS 1200285 1

Reservepersbek

WIREFOX 10/CJ 1200286 1

406 PHOENIX CONTACT

Aderdoorsnede 0,08 - 2,5 mm² aderdoorsnede 0,1 - 4 mm² voor 

speciale aders

– ergonomisch vormgegeven tang
– de striptangen WIREFOX ... kenmerken 

zich door het automatische instelmecha-
nisme voor de meest uiteenlopende isola-
tiematerialen en aderdoorsneden

– Praktische geïntegreerde draadknipper
– flexibel instelbare aderaanslag
– de mescassettes kunnen eenvoudig en 

snel worden verwisseld. Ze zijn onderling 
te combineren

WIREFOX-stripgereedschap

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1200286
http://www.phoenixcontact.net/product/1200285
http://www.phoenixcontact.net/product/1212370
http://www.phoenixcontact.net/product/1212151
http://www.phoenixcontact.net/product/1212369
http://www.phoenixcontact.net/product/1212704
http://www.phoenixcontact.net/product/1212368


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

1,5 - 6 / 16 - 10 0,02 - 10 / 34 - 8 4 - 16 / 12 - 5

18 18 18

1,5 / 16 // 10 / 8 1,5 / 16 // 10 / 8 1,5 / 16 // 10 / 8

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WIREFOX-E 6SC 1212705 1

WIREFOX-E 10 1212706 1

WIREFOX-E 16 1212707 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

WIREFOX 6SC/SB 1212314 1 WIREFOX 10/SB 1212152 1 WIREFOX 16/SB 1212153 1

WIREFOX 10/WS 1200285 1 WIREFOX 10/WS 1200285 1 WIREFOX 10/WS 1200285 1

WIREFOX 10/CJ 1200286 1 WIREFOX 10/CJ 1200286 1 WIREFOX 16/CJ 1200287 1

407PHOENIX CONTACT

aderdoorsnede 1,5 - 6 mm², 

voor kortsluitvaste aders

Aderdoorsnede 0,02 - 10 mm² Aderdoorsnede 4 - 16 mm²

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1200287
http://www.phoenixcontact.net/product/1200286
http://www.phoenixcontact.net/product/1200286
http://www.phoenixcontact.net/product/1200285
http://www.phoenixcontact.net/product/1200285
http://www.phoenixcontact.net/product/1200285
http://www.phoenixcontact.net/product/1212153
http://www.phoenixcontact.net/product/1212152
http://www.phoenixcontact.net/product/1212314
http://www.phoenixcontact.net/product/1212707
http://www.phoenixcontact.net/product/1212706
http://www.phoenixcontact.net/product/1212705


   

Technische gegevens

stripbereik ader / kabel

ader / kabel [mm²] / AWG 0,1 - 4 / 28 - 12

striplengte tot ... [mm] 18

draadknipper massief // soepel [mm²] / AWG 1,5 / 16 // 10 / 8

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Stripgereedschap, voor kabels en aders (ook speciaal voor 

rubber  en andere speciale isolatiematerialen) van 0,1 - 4 mm², 

zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen: massief t/m 

1,5 mm², soepel t/m 10 mm²

zwart/groen WIREFOX 4 1212156 1

Stripgereedschap, voor kabels en aders (met name ook voor 

kortsluitvaste kabels) van 1,5 - 6 mm², zelfjusterend, striplengte tot 

18 mm, knipvermogen: massief t/m 1,5 mm², soepel t/m 10 mm²

zwart/groen

Stripgereedschap, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm², zelf-

justerend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen: massief t/m 

1,5 mm², soepel t/m 10 mm²

zwart/groen

Stripgereedschap, voor kabels en aders van 4 - 16 mm², zelfjus-

terend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen: massief t/m 1,5 mm², 

soepel t/m 10 mm²

zwart/groen

Toebehoren

Reservemescassette

WIREFOX 4/SB 1212151 1

Reserveaanslag

WIREFOX 10/WS 1200285 1

Reservepersbek

WIREFOX 10/CJ 1200286 1

408 PHOENIX CONTACT

WIREFOX-stripgereedschap

– ergonomisch vormgegeven tang
– glijvaste handgreep voor een stevige en 

comfortabele grip
– de striptangen WIREFOX ... kenmerken 

zich door het automatische instelmecha-
nisme voor de meest uiteenlopende isola-
tiematerialen en aderdoorsneden

– Praktische geïntegreerde draadknipper
– Flexibel instelbare aanslag voor de 

striplengte
– de mescassettes kunnen eenvoudig en 

snel worden verwisseld. Ze zijn onderling 
te combineren

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsnede 0,1 - 4 mm², 

voor speciale aders

http://www.phoenixcontact.net/product/1200286
http://www.phoenixcontact.net/product/1200285
http://www.phoenixcontact.net/product/1212151
http://www.phoenixcontact.net/product/1212156


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

1,5 - 6 / 16 - 10 0,02 - 10 / 34 - 8 4 - 16 / 12 - 5

18 18 18

1,5 / 16 // 10 / 8 1,5 / 16 // 10 / 8 1,5 / 16 // 10 / 8

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WIREFOX 6SC 1212158 1

WIREFOX 10 1212150 1

WIREFOX 16 1212155 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

WIREFOX 6SC/SB 1212314 1 WIREFOX 10/SB 1212152 1 WIREFOX 16/SB 1212153 1

WIREFOX 10/WS 1200285 1 WIREFOX 10/WS 1200285 1 WIREFOX 10/WS 1200285 1

WIREFOX 10/CJ 1200286 1 WIREFOX 10/CJ 1200286 1 WIREFOX 16/CJ 1200287 1

409PHOENIX CONTACT

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsnede 1,5 - 6 mm²,

voor kortsluitvaste aders

Aderdoorsnede 0,02 - 10 mm² Aderdoorsnede 4 - 16 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1200287
http://www.phoenixcontact.net/product/1200286
http://www.phoenixcontact.net/product/1200286
http://www.phoenixcontact.net/product/1200285
http://www.phoenixcontact.net/product/1200285
http://www.phoenixcontact.net/product/1200285
http://www.phoenixcontact.net/product/1212153
http://www.phoenixcontact.net/product/1212152
http://www.phoenixcontact.net/product/1212314
http://www.phoenixcontact.net/product/1212155
http://www.phoenixcontact.net/product/1212150
http://www.phoenixcontact.net/product/1212158


   

Technische gegevens Technische gegevens

stripbereik ader / kabel

ader / kabel [mm²] / AWG 6 - 16 / 10 - 5 0,75 - 2,5 / 18 - 12

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Striptang, voor kabels en aders van 6 - 16 mm², zelfjusterend, 

willekeurige striplengte, ook geschikt voor sensor-/actorkabels

zwart WIREFOX 16-1 1212157 1

Striptang, voor halogeenvrije sensor-/actorkabels (SAC-kabels), 

met PUR- en PVC-isolatie, diameters van 4,4 mm tot 7 mm, 

willekeurige striplengte

zwart WIREFOX SAC 1212623 1

Striptang, voor halogeenvrije sensor-/actorkabels (SAC-kabels), 

met PUR- en PVC-isolatie, diameters van 3,2 mm tot 4,4 mm, 

willekeurige striplengte

zwart WIREFOX SAC-1 1212757 1

Striptang, voor platte kabels van 0,75 - 2,5 mm² en tot een 

breedte van 15 mm, willekeurige striplengte

zwart WIREFOX FC 1212619 1

Striptang, voor platte AS-interface-kabels, willekeurige striplengte

zwart WIREFOX ASI 1212154 1

Striptang, ontmantelt kabels voor kabeluitsparingen, kabelaftak-

kingen en schermaansluitingen met diameters van 8 - 9 mm, isola-

tiedikte tot 1,2 mm, striplengte vanaf 20 mm

zwart

Striptang, voor het strippen van aders t/m 10 mm², VDE-getest

zwart

Multifunctioneel stripgereedschap, voor het ontmantelen van 

aders van 8 tot 13 mm, voor het strippen van aders van 0,2 t/m 

10 mm², met volwaardige zijkniptang, VDE-getest 

 1000 V AC/1500 V DC

zwart

Toebehoren Toebehoren

Reserve mes

WIREFOX 16-1/SB 1204944 1 WIREFOX FC/SB 1200284 1

WIREFOX SAC/SB 1200282 1 WIREFOX ASI/SB 1208076 1

WIREFOX SAC-1/SB 1200283 1

410 PHOENIX CONTACT

voor sensor-/actorkabels (SAC-kabels) voor platte kabels voor afgeschermde en niet-afgeschermde 

– de striptangen WIREFOX ... kenmerken 
zich door het automatische instelmecha-
nisme voor de meest uiteenlopende isola-
tiematerialen en aderdoorsneden

– speciale mesgeometrieën voor 
uiteenlopende toepassingen

– nauwkeurige en perfecte stripresultaten
– willekeurige striplengten door de 

bijzondere tangconstructie

WIREFOX-stripgereedschap

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1200283
http://www.phoenixcontact.net/product/1208076
http://www.phoenixcontact.net/product/1200282
http://www.phoenixcontact.net/product/1200284
http://www.phoenixcontact.net/product/1204944
http://www.phoenixcontact.net/product/1212154
http://www.phoenixcontact.net/product/1212619
http://www.phoenixcontact.net/product/1212757
http://www.phoenixcontact.net/product/1212623
http://www.phoenixcontact.net/product/1212157


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

      

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

- / - 0,2 - 10 / 24 - 8 0,2 - 10 / 24 - 8

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WIREFOX-D SHIELD 1212172 1

WIREFOX 10 VDE 1212366 1

WIREFOX-MP VDE 1212528 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

411PHOENIX CONTACT

voor sensor-/actorkabels (SAC-kabels) voor platte kabels voor afgeschermde en niet-afgeschermde 

kabels

aderdoorsneden 0,2 - 10 mm², (VDE) multifunctioneel gereedschap

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212528
http://www.phoenixcontact.net/product/1212366
http://www.phoenixcontact.net/product/1212172


   

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Stripgereedschap, voor het ontmantelen van meeraderige sig-

naal,- besturings- en glasvezelkabels met 2,5 - 11 mm-Ø, isolatie-

dikte tot 1 mm

zwart WIREFOX-D 11 1212160 1

Stripgereedschap, voor het ontmantelen van installatiekabels met 

8 - 13 mm-Ø, bijv. NYM 3 x 1,5 mm² t/m NYM 5 x 2,5 mm², strip-

pen van individuele aders 0,2  - 4 mm², met uitschuifbaar mes en 

de mogelijkheid om de kabel in de lengte te snijden

zwart

Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels met

4,5 - 40 mm-Ø, isolatiedikte tot 4,5 mm, zwenkbare meter 

voor ronde, langwerpige en spiraalvormige sneden

zwart

Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels (met name 

ook glasvezelkabels) met 4 - 16 mm-Ø

zwart

Stripgereedschap, voor het ontmantelen van kabels met 

8 - 28 mm-Ø

zwart

Toebehoren

Reserve mes

WIREFOX-D 11/SB 1212312 1

412 PHOENIX CONTACT

WIREFOX-ontmantelingsgereed-
schap

– Voor elke toepassing het juiste 
gereedschap

– aders en kabels met diverse isolatiemate-
rialen kunnen tot een diameter van 
40 mm worden gestript

– de messen zijn uiterst precies geslepen. 
Ze waarborgen een duurzame toepassing

– eenvoudig, snel en veilig te bedienen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdiameter 2,5 - 11 mm aderdiameter 8

http://www.phoenixcontact.net/product/1212312
http://www.phoenixcontact.net/product/1212160


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WIREFOX-D 13 1212162 1

WIREFOX-D 40 1212161 1

WIREFOX-D 16 1212173 1

WIREFOX-D 28 1212174 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

WIREFOX-D 40/SB 1212313 1

413PHOENIX CONTACT

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

mm aderdiameter 8 - 13 mm aderdiameter 4,5 - 40 mm aderdiameter 4 - 16 mm / 4 - 28 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/1212313
http://www.phoenixcontact.net/product/1212174
http://www.phoenixcontact.net/product/1212173
http://www.phoenixcontact.net/product/1212161
http://www.phoenixcontact.net/product/1212162


l1 l3

l1 l2 l3



Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Stripgereedschap, voor coaxkabels van 2,5 - 7,6 mm-Ø, I3 = 

variabel

2-traps, stripafstand l1 = 6,0 mm zwart WIREFOX-D CX-1 1212163 1

2-traps, stripafstand l1 = 9,2 mm zwart WIREFOX-D CX-2 1212164 1

2-traps, stripafstand l1 = 12 mm zwart WIREFOX-D CX-3 1212165 1

2-traps, stripafstand l1 = 6,8 mm zwart WIREFOX-D CX-4 1212166 1

3-traps, stripafstand l1 = 5,5 mm, l2 = 5,5 mm zwart WIREFOX-D CX-5 1212167 1

3-traps, stripafstand l1 = 8,3 mm, l2 = 2,7 mm zwart WIREFOX-D CX-6 1212168 1

3-traps, stripafstand l1 = 6,0 mm, l2 = 6,0 mm zwart WIREFOX-D CX-7 1212169 1

3-traps, stripafstand l1 = 6,8 mm, l2 = 2,5 mm zwart WIREFOX-D CX-8 1212170 1

3-traps, stripafstand l1 = 7,5 mm, l2 = 3,5 mm zwart WIREFOX-D CX-9 1212171 1

Stripgereedschap, voor CATV type F, striplengte: 6,35 mm

zwart

Stripgereedschap, voor solarkabels van 2,5 - 6 mm², striplengte 

8,5 mm, voor MC3, MC4 en SOLARLOK-contacten

zwart

Stripgereedschap, voor gangbare solarkabels van 2,5, 4 en 

6 mm², met lengteaanslag van 15 mm, voor SUNCLIX-veldconnec-

toren

zwart

Toebehoren

Reserve mes

WIREFOX-D CX-1/SB 1212303 1

WIREFOX-D CX-2/SB 1212304 1

WIREFOX-D CX-3/SB 1212305 1

WIREFOX-D CX-4/SB 1212306 1

WIREFOX-D CX-5/SB 1212307 1

WIREFOX-D CX-6/SB 1212308 1

WIREFOX-D CX-7/SB 1212309 1

WIREFOX-D CX-8/SB 1212310 1

WIREFOX-D CX-9/SB 1212311 1

414 PHOENIX CONTACT

WIREFOX-ontmantelingsgereed-
schap

– Groot aanbod aan precisie-stripgereed-
schap

– Voor elke toepassing het juiste 
gereedschap

– eenvoudige bediening
– toepassing van hoogwaardige componen-

ten voor duurzaam gebruik

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

voor coaxkabels, aderdiameter: 2,5 - 7,6 mm voor coaxkabels, RG 59 en RG 6 voor solarkabels, aderdoorsneden 2,5

http://www.phoenixcontact.net/product/1212311
http://www.phoenixcontact.net/product/1212310
http://www.phoenixcontact.net/product/1212309
http://www.phoenixcontact.net/product/1212308
http://www.phoenixcontact.net/product/1212307
http://www.phoenixcontact.net/product/1212306
http://www.phoenixcontact.net/product/1212305
http://www.phoenixcontact.net/product/1212304
http://www.phoenixcontact.net/product/1212303
http://www.phoenixcontact.net/product/1212171
http://www.phoenixcontact.net/product/1212170
http://www.phoenixcontact.net/product/1212169
http://www.phoenixcontact.net/product/1212168
http://www.phoenixcontact.net/product/1212167
http://www.phoenixcontact.net/product/1212166
http://www.phoenixcontact.net/product/1212165
http://www.phoenixcontact.net/product/1212164
http://www.phoenixcontact.net/product/1212163


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WIREFOX-D CX 6,35 1212733 1

WIREFOX-D SR 6 1212507 1

WIREFOX-D SR 6-1 1212511 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

415PHOENIX CONTACT

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

mm voor coaxkabels, RG 59 en RG 6 voor solarkabels, aderdoorsneden 2,5 - 6 mm² voor solarkabels, aderdoorsneden 2,5 - 6 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212511
http://www.phoenixcontact.net/product/1212507
http://www.phoenixcontact.net/product/1212733




Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 43 205 70

algemene gegevens

gewicht [kg] 0,43

ader [mm²] / AWG - 0,5 / -

arbeidsfrequentie [s] < 2

invoerlengte [mm] > 32 mm

persing vierkante crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Mobiele crimpautomaat, met accu, voor de verwerking van 

band-adereindhulzen van 0,5 mm² met functie-einde, incl. accu, 

laadapparaat (100 - 240 V), kabelschaar CUTFOX 12, servicetool 

voor het verhelpen van storingen en een adereindhulzenstrook, 

verpakt in een robuuste koffer

geschikt voor standaard PVC-aders (H05V-

K, klasse 5)

CF CRIMPHANDY 0,5 1212463 1

Toebehoren

Band-adereindhulzen, met functie-einde, 0,5 mm², 8 mm, met 

kunststofhuls, volgens DIN 46228-4 en UL 486F, UL-gecertifi-

ceerd, wit, 50 stuks per strook, 20 stroken per verpakkingseenheid

wit, volgens DIN 46228-4, UL 486F en NFC 63-023 AI 0,5-8 WH-S 1212521 1000

oranje, speciale kleur AI 0,5-8 OG-S 1212784 1000

Reserveaccu, voor CF CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

CF CRIMPHANDY/ACCU 1212518 1

Reservelader, voor CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 V AC

CF CRIMPHANDY/CHARGER 1212519 1

Reserve-opvangbak voor CF CRIMPHANDY

CF CRIMPHANDY/COVER 1212709 1

Reserveservicetool, voor CF CRIMPHANDY 0,5, voor het verhel-

pen van storingen

CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL 1212787 1

Snij-unit, voor CF CRIMPHANDY, voor koperen aders van 0,5-

1,5 mm², incl. afvalbakje

CF CRIMPHANDY CUTTER 1212520 1

416 PHOENIX CONTACT

De CRIMPHANDY is de innovatie voor 
de schakelkastbouw. Met deze mobiele 
handautomaat heeft u minder dan twee 
seconden nodig voor het strippen en 
crimpen van uw aders. Dat is 75 % minder 
tijd dan voorheen.
– de Crimphandy overtuigt door een een-

voudige en probleemloze bediening die 
gewrichten en pezen ontziet

– de compacte lichtgewicht automaat is 
optimaal geschikt voor mobiele toepas-
singen in het veld. Daarbij zijn met de 
krachtige lithium-ion-polymeer-accu 
maximaal 2000 crimpverbindingen 
mogelijk

– de automatische doorsnedecontrole 
voorkomt verkeerde persingen als gevolg 
van ongeschikte doorsneden

– de afneembare opvangbak vangt isolatie-
resten op. Hierdoor blijft de werkomge-
ving netjes

– de snij-unit biedt een comfortabele 
mogelijkheid voor het afkorten van de 
aders direct op het apparaat

CRIMPHANDY, mobiele crimpauto-
maat, voor aderdoorsnede 0,5 mm2

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

nieuw

aderdoorsnede 0,5 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212520
http://www.phoenixcontact.net/product/1212787
http://www.phoenixcontact.net/product/1212709
http://www.phoenixcontact.net/product/1212519
http://www.phoenixcontact.net/product/1212518
http://www.phoenixcontact.net/product/1212784
http://www.phoenixcontact.net/product/1212521
http://www.phoenixcontact.net/product/1212463


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 43 205 70

algemene gegevens

gewicht [kg] 0,43

ader [mm²] / AWG - 0,75 / -

arbeidsfrequentie [s] < 2

invoerlengte [mm] > 32 mm

persing vierkante crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Mobiele crimpautomaat, met accu, voor de verwerking van 

band-adereindhulzen van 0,75 mm² met functie-einde, incl. accu, 

laadapparaat (100 - 240 V), kabelschaar CUTFOX 12, servicetool 

voor het verhelpen van storingen en een adereindhulzenstrook, 

verpakt in een robuuste koffer

geschikt voor standaard PVC-aders (H05V-

K, klasse 5)

CF CRIMPHANDY 0,75 1212464 1

Toebehoren

Band-adereindhulzen, met functie-einde, 0,75 mm², 8 mm, met 

kunststofhuls, volgens DIN 46228-4: 1990-09 en UL 486F, UL-

gecertificeerd, 50 stuks per strook, 20 stroken per verpakkingseen-

heid

grijs, volgens DIN 46228-4 en UL 486F AI  0,75- 8 GY-S 1212522 1000

wit, speciale kleur AI  0,75- 8 WH-S 1212783 1000

blauw, volgens NFC 63-023 AI  0,75- 8 BU-S 1212785 1000

Reserveaccu, voor CF CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

CF CRIMPHANDY/ACCU 1212518 1

Reservelader, voor CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 V AC

CF CRIMPHANDY/CHARGER 1212519 1

Reserve-opvangbak voor CF CRIMPHANDY

CF CRIMPHANDY/COVER 1212709 1

Reserveservicetool, voor CF CRIMPHANDY 0,75, voor het ver-

helpen van storingen

CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-

TOOL

1212786 1

Snij-unit, voor CF CRIMPHANDY, voor koperen aders van 

0,5-1,5 mm², incl. afvalbakje

CF CRIMPHANDY CUTTER 1212520 1

417PHOENIX CONTACT

– dankzij de automatische toevoer van 
adereindhulzen is het mogelijk grote aan-
tallen aders zonder onderbreking, achter 
elkaar te vercrimpen. De hulzen in 
strookvorm worden via het geïntegreerde 
magazijn toegevoerd

– het bijvullen van hulzen vindt binnen en-
kele seconden plaats. De speciale hulzen 
met functie-einde voorkomen daarbij een 
onjuiste plaatsing
De vierkante persvorm is vooral geschikt 

voor aansluitklemmen uit het CLIPLINE 
complete-systeem.
– schroefaansluitklemmen UT
– veerdrukaansluitklemmen ST
– Push-in-aansluitklemmen PT
– steekbare aansluitoplossingen COMBI

CRIMPHANDY, mobiele crimpauto-
maat, voor aderdoorsnede 0,75 mm2

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

nieuw

aderdoorsnede 0,75 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212520
http://www.phoenixcontact.net/product/1212786
http://www.phoenixcontact.net/product/1212709
http://www.phoenixcontact.net/product/1212519
http://www.phoenixcontact.net/product/1212518
http://www.phoenixcontact.net/product/1212785
http://www.phoenixcontact.net/product/1212783
http://www.phoenixcontact.net/product/1212522
http://www.phoenixcontact.net/product/1212464




Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 43 205 70

algemene gegevens

gewicht [kg] 0,43

ader [mm²] / AWG - 1 / -

arbeidsfrequentie [s] < 2

invoerlengte [mm] > 32 mm

persing vierkante crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Mobiele handautomaat, met accu, voor adereindhulzen 

1,0 mm², incl. accu en lader, 100 - 240 V, in robuuste koffer

Mobiele crimpautomaat, met accu, voor de verwerking van 

band-adereindhulzen van 1,0 mm² met functie-einde, incl. accu, 

laadapparaat (100 - 240 V), kabelschaar CUTFOX 12, servicetool 

voor het verhelpen van fouten en een adereindhulzenstrook, ver-

pakt in een robuuste koffer

geschikt voor standaard PVC-aders (H05V-

K, klasse 5)

CF CRIMPHANDY 1,0 1212465 1

Toebehoren

Band-adereindhulzen, 1,0 mm², 8 mm, met kunststofhuls, vol-

gens DIN 46228-4, 50 stuks per strook, 20 stroken per verpakking-

seenheid

rood, volgens DIN 46228-4 en NF C 63-023: 1994-02 AI 1,0-8 RD-S 1212523 1000

geel, speciale kleur AI 1,0-8 YE-S 1212782 1000

Reserveaccu, voor CF CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

CF CRIMPHANDY/ACCU 1212518 1

Reservelader, voor CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 V AC

CF CRIMPHANDY/CHARGER 1212519 1

Reserve-opvangbak voor CF CRIMPHANDY

CF CRIMPHANDY/COVER 1212709 1

Reserve-servicetool, voor CF-CRIMPHANDY 1,0

CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL 1212759 1

Snij-unit, voor CF CRIMPHANDY, voor koperen aders van 0,5-

1,5 mm², incl. afvalbakje

CF CRIMPHANDY CUTTER 1212520 1

418 PHOENIX CONTACT

De CRIMPHANDY is de innovatie voor 
de schakelkastbouw. Met deze mobiele han-
dautomaat heeft u minder dan twee secon-
den nodig voor het strippen en crimpen van 
uw aders. Dat is 75 % minder tijd dan voor-
heen.
– de Crimphandy overtuigt door een een-

voudige en probleemloze bediening die 
gewrichten en pezen ontziet

– de compacte lichtgewicht is optimaal 
geschikt voor mobiele toepassingen in het 
veld. Daarbij zijn met de krachtige lithi-
um-ion-polymeer-accu maximaal 2000 
crimpverbindingen mogelijk

– de automatische doorsnedecontrole 
voorkomt verkeerde persingen als gevolg 
van ongeschikte doorsneden

– de afneembare opvangbak vangt isolatie-
resten op. Hierdoor blijft de werkomge-
ving netjes

– de snij-unit biedt een comfortabele moge-
lijkheid voor het afkorten van de aders 
direct op het apparaat

CRIMPHANDY, mobiele crimpauto-
maat, voor aderdoorsnede 1,0 mm2

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsnede 1,0 mm²

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

http://www.phoenixcontact.net/product/1212520
http://www.phoenixcontact.net/product/1212759
http://www.phoenixcontact.net/product/1212709
http://www.phoenixcontact.net/product/1212519
http://www.phoenixcontact.net/product/1212518
http://www.phoenixcontact.net/product/1212782
http://www.phoenixcontact.net/product/1212523
http://www.phoenixcontact.net/product/1212465


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 43 205 70

algemene gegevens

gewicht [kg] 0,43

ader [mm²] / AWG - 1,5 / -

arbeidsfrequentie [s] < 2

invoerlengte [mm] > 32 mm

persing vierkante crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Mobiele crimpautomaat, met accu, voor de verwerking van 

band-adereindhulzen van 1,5 mm² met functie-einde, incl. accu, 

laadapparaat (100 - 240 V), kabelschaar CUTFOX 12, servicetool 

voor het verhelpen van fouten en een adereindhulzenstrook, ver-

pakt in een robuuste koffer

geschikt voor standaard PVC-aders (H05V-

K, klasse 5)

CF CRIMPHANDY 1,5 1212466 1

Toebehoren

Band-adereindhulzen, 1,5 mm², 8 mm, met kunststofhuls, vol-

gens DIN 46228-4, 50 stuks per strook, 20 stroken per verpakking-

seenheid

zwart, volgens DIN 46228-4 en NF C 63-023: 1994-02 AI 1,5-8 BK-S 1212524 1000

rood, speciale kleur AI 1,5-8 RD-S 1212781 1000

Reserveaccu, voor CF CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

CF CRIMPHANDY/ACCU 1212518 1

Reservelader, voor CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 V AC

CF CRIMPHANDY/CHARGER 1212519 1

Reserve-opvangbak voor CF CRIMPHANDY

CF CRIMPHANDY/COVER 1212709 1

Reserveservicetool, voor CF-CRIMPHANDY 1,5, voor het verhel-

pen van storingen

CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL 1212708 1

Snij-unit, voor CF CRIMPHANDY, voor koperen aders van 

0,5-1,5 mm², incl. afvalbakje

CF CRIMPHANDY CUTTER 1212520 1

419PHOENIX CONTACT

– dankzij de automatische toevoer van 
adereindhulzen is het mogelijk grote aan-
tallen aders zonder onderbreking, achter 
elkaar te vercrimpen. De hulzen in 
strookvorm worden via het geïntegreerde 
magazijn toegevoerd

– het bijvullen van hulzen vindt binnen en-
kele seconden plaats. De speciale hulzen 
met functie-einde voorkomen daarbij een 
onjuiste plaatsing
De vierkante persvorm is vooral geschikt 

voor aansluitklemmen uit het CLIPLINE 
complete-systeem.
– Push-in-aansluitklemmen PT
– schroefaansluitklemmen UT
– veerdrukaansluitklemmen ST
– steekbare aansluitoplossingen COMBI

CRIMPHANDY, mobiele crimpauto-
maat, voor aderdoorsnede 1,5 mm2

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsnede 1,5 mm²

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

http://www.phoenixcontact.net/product/1212520
http://www.phoenixcontact.net/product/1212708
http://www.phoenixcontact.net/product/1212709
http://www.phoenixcontact.net/product/1212519
http://www.phoenixcontact.net/product/1212518
http://www.phoenixcontact.net/product/1212781
http://www.phoenixcontact.net/product/1212524
http://www.phoenixcontact.net/product/1212466


toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,5 - 2,5 / 20 - 14 - / -

persing

omschrijving kleur

Gereedschap voor het verwerken van adereindhulzen met knip-, 

strip-, twist- en crimp-unit, met één magazijn

Gereedschap voor het verwerken van adereindhulzen met knip-, 

strip-, twist- en crimp-unit, met drie magazijnen, elk inclusief een 

strook adereindhulzen van 0,5 - 2,5 mm², verpakt in een robuuste 

kunststofkoffer

Band-adereindhulzen, hulslengte: 8 mm, volgens DIN 46228-4 

en UL 486F, 10 stroken met elk 50(40) hulzen

0,5 mm² wit

0,75 mm² grijs

1,0 mm² rood

1,5 mm² zwart

blauw

Band-adereindhulzen, kleur volgens NF C 63-023

0,75 mm² blauw

2,5 mm² grijs

Adereindhulzenmagazijn voor CRIMPFOX 4 IN 1, voor adereind-

hulzen met een isolatiekraag van 0,5 - 2,5 mm² en een lengte van 8 

mm

420 PHOENIX CONTACT

– de multifunctionele perstang 
CRIMPFOX 4 IN 1 dient voor de verwer-
king van adereindhulzen in rolverpakking 
volgens DIN 46228-4

– 4 functies gecombineerd in één tool: 
snijden, strippen, twisten en crimpen

– en effectief doordachte werkwijze maakt 
het mogelijk alle stappen te doorlopen 
zonder het gereedschap weg te leggen

– de tang is uitgerust met een ontgrendel-
bare afsluitpal en biedt een gelijkblijvende 
hoge aancrimpkwaliteit. Daardoor is de 
tang optimaal geschikt voor industriële 
toepassingen

– de robuuste stripunit met de specifieke 
mesgeometrie realiseert continu gelijk-
matige stripresultaten

– instellingen op lengte en doorsnede zijn 
niet nodig

– om de tijdens het strippen verloren gega-
ne twisting weer te herstellen is er een 
twistsysteem geïntegreerd

– het wisselen van doorsneden vindt com-
fortabel, binnen slechts enkele seconden 
plaats door het vervangen van het met 
bandmateriaal gevulde magazijn

CRIMPFOX 4 IN 1-multifunctionele 
perstang

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens

ader [mm²] / AWG 0,5 - 2,5 / 20 - 14 - / -

indent-crimp -

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CRIMPFOX 4 IN 1 1200101 1

CRIMPFOX 4 IN 1 SET 1200102 1

AI 0,5-8 WH S1 1200104 500

AI  0,75- 8 GY S1 1200105 500

AI 1,0-8 RD S1 1200106 500

AI 1,5-8 BK S1 1200107 500

AI 2,5-8 BU S1 1200108 400

AI  0,75- 8 BU S1 1200163 500

AI  2,5-8 GY S1 1200164 400

Toebehoren Toebehoren

CRIMPFOX 4 IN 1/MAG 1200103 1

421PHOENIX CONTACT

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

multifunctionele perstang voor 

adereindhulzen

aderdoorsneden 0,5 - 2,5 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1200103
http://www.phoenixcontact.net/product/1200164
http://www.phoenixcontact.net/product/1200163
http://www.phoenixcontact.net/product/1200108
http://www.phoenixcontact.net/product/1200107
http://www.phoenixcontact.net/product/1200106
http://www.phoenixcontact.net/product/1200105
http://www.phoenixcontact.net/product/1200104
http://www.phoenixcontact.net/product/1200102
http://www.phoenixcontact.net/product/1200101


Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,25 - 2,5 / 24 - 12

persing trapeziumvormige crimp trapeziumvormige crimp trapeziumvormige crimp trapeziumvormige crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Perstang, compacte tang, voor adereindhulzen volgens 

DIN 46228-1/-4 en UL 486F, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse 

invoer

CRIMPFOX 2,5-M 1212719 1

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, vijf gecodeerde persprofielstations, ontgrendelbare 

afsluitpal, zijdelingse invoer

Perstang, compacte tang, voor adereindhulzen volgens 

DIN 46228-1/-4 en UL 486F, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse 

invoer

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer

Toebehoren

Reserve crimpprofiel

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

422 PHOENIX CONTACT

CRIMPFOX-perstangen voor ader-
eindhulzen

– de ergonomisch gevormde handgrepen en 
de geoptimaliseerde mechanische over-
brenging garanderen een optimale grip en 
reduceren de benodigde kracht aanzien-
lijk

– gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit 
door de geïntegreerde ontgrendelbare 
afsluitpal

– Gecodeerde persprofielstations voor een 
nauwkeurige verwerking van de 
betreffende doorsneden

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsnede 0,25 - 2,5 mm² aderdoorsneden 0,25

http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212719


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

0,25 - 6 / 24 - 10 0,25 - 6 / 24 - 10 4 - 10 / 12 - 8

persing trapeziumvormige crimp trapeziumvormige crimp trapeziumvormige crimp trapeziumvormige crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CRIMPFOX 6 1212034 1

CRIMPFOX 6-M 1212720 1

CRIMPFOX 10 1212721 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CRIMPFOX 6/DIE 1212035 1

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 10 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

423PHOENIX CONTACT

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

mm² aderdoorsneden 0,25 - 6 mm² aderdoorsnede 0,25 - 6 mm² aderdoorsnede 4 - 10 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212036
http://www.phoenixcontact.net/product/1212035
http://www.phoenixcontact.net/product/1212721
http://www.phoenixcontact.net/product/1212720
http://www.phoenixcontact.net/product/1212034


  

Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,5 - 6 / 20 - 10

persing vierkante crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, zelfinstellend persprofiel, ontgrendelbare afsluitpal,

frontale invoer

CRIMPFOX 6S-F 1212043 1

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, zelfinstellend persprofiel, ontgrendelbare afsluitpal,

zijdelingse invoer

Toebehoren

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 10

424 PHOENIX CONTACT

CRIMPFOX-perstangen voor ader-
eindhulzen

– gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit 
door de geïntegreerde ontgrendelbare 
afsluitpal

– de zelfinstellende persprofielen passen 
zich automatisch aan de hulsgrootten aan

– Overtuigt door een snelle en betrouwba-
re contactbewerking

– ergonomisch gevormde handgrepen 
garanderen een optimale grip. Ze zorgen 
voor een moeiteloze verwerking

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsneden 0,5 - 6 mm² aderdoorsneden 0,25

http://www.phoenixcontact.net/product/1212036
http://www.phoenixcontact.net/product/1212043


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens Technische gegevens

0,25 - 6 / 24 - 10 0,25 - 6 / 24 - 10

trapeziumvormige crimp trapeziumvormige crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CRIMPFOX 6T-F 1212038 1

CRIMPFOX 6T 1212037 1

Toebehoren Toebehoren

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

425PHOENIX CONTACT

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

mm² aderdoorsneden 0,25 - 6 mm² aderdoorsneden 0,25 - 6 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212037
http://www.phoenixcontact.net/product/1212038


nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,14 - 6 / 26 - 10 0,14 - 6 / 26 - 10

persing vierkante crimp HEX-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, 0,14 ... 6 mm², ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse 

invoer

CRIMPFOX CENTRUS 6S 1213144 1 CRIMPFOX CENTRUS 6H 1213146 1

Toebehoren Toebehoren

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-4 1200288 1 CRIMPFOX/ SPR-4 1200288 1

nieuw

– het zelfinstellende persprofiel van de per-
stangen past zich automatisch aan de 
hulsgrootten aan en overtuigt door een 
snelle en betrouwbare contactbewerking

CRIMPFOX-perstangen voor ader-
eindhulzen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsnede 0,14 ... 6 mm² aderdoorsnede 0,14 ... 6 mm²

nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,14 - 10 / 26 - 8 0,14 - 10 / 26 - 8

persing vierkante crimp HEX-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, 0,14 ... 10 mm², ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse 

invoer

CRIMPFOX CENTRUS 10S 1213154 1 CRIMPFOX CENTRUS 10H 1213156 1

Toebehoren Toebehoren

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-4 1200288 1 CRIMPFOX/ SPR-4 1200288 1

426 PHOENIX CONTACT

nieuw

– Deze compacte perstangen zijn ontwor-
pen voor krachtbesparend werken

– De kleine breedte en ergonomische 
vormgeving van de handgreep maken een 
comfortabele toepassing mogelijk bij tot 
wel 30 % minder benodigde kracht. 
Tevens optimaal geschikt voor TWIN-
hulzen.

CRIMPFOX-perstangen voor ader-
eindhulzen

aderdoorsnede 0,14 ... 10 mm² aderdoorsnede 0,14 ... 10 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1200288
http://www.phoenixcontact.net/product/1200288
http://www.phoenixcontact.net/product/1213156
http://www.phoenixcontact.net/product/1213154
http://www.phoenixcontact.net/product/1200288
http://www.phoenixcontact.net/product/1200288
http://www.phoenixcontact.net/product/1213146
http://www.phoenixcontact.net/product/1213144


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 10 - 25 / 8 - 4 35 - 50 / 2 - 1

persing WM-crimp WM-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, drie gecodeerde persprofielstations, ontgrendelbare 

afsluitpal, zijdelingse invoer

CRIMPFOX 25R 1212039 1

twee gecodeerde persprofielstations CRIMPFOX 50R 1212041 1

Toebehoren Toebehoren

Reserve crimpprofiel

CRIMPFOX 25R/DIE 1212040 1 CRIMPFOX 50R/DIE 1212042 1

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

– met deze perstangen worden adereind-
hulzen t/m 50 mm2 comfortabel verwerkt

– ergonomisch gevormde handgrepen ga-
randeren een optimale grip. Het geopti-
maliseerde mechanisme reduceert de 
belasting van de hand tot het minimum

Opmerkingen:

geschikte adereindhulzen vindt u vanaf pagina 480

CRIMPFOX-perstangen voor ader-
eindhulzen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsneden 10 - 25 mm² aderdoorsneden 35 - 50 mm²

Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 2 x 6... 2 x 16 / 2 x 10 ... 2 x 6

persing WM-crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Perstang, voor TWIN-adereindhulzen volgens UL 486F, drie geco-

deerde persprofielstations, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse 

invoer

CRIMPFOX 16R TWIN 1212845 1

Toebehoren

Reserve crimpprofiel

voor TWIN-adereindhulzen (AI-TWIN ...) 2 x 6, 2 x 10 en 

2 x 16 mm²

CRIMPFOX 16R TWIN/DIE 1212846 1

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

427PHOENIX CONTACT

nieuw

– deze tang is speciaal ontworpen voor een 
comfortabele en procesveilige verwerking 
van TWIN-adereindhulzen

– dankzij het innovatieve mechaniek van 
deze tangvorm is er max. 25 % minder 
kracht nodig dan bij vergelijkbare tangen

– de uitgebalanceerde gewichtsverhouding 
maakt een moeiteloos en comfortabel ge-
bruik mogelijk

CRIMPFOX-perstangen voor TWIN-
adereindhulzen

aderdoorsnede 2 x 6 ... 2 x 16 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212846
http://www.phoenixcontact.net/product/1212845
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212042
http://www.phoenixcontact.net/product/1212040
http://www.phoenixcontact.net/product/1212041
http://www.phoenixcontact.net/product/1212039


 

Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,14 - 1 / 26 - 18 0,5 - 2,5 / 20 - 14

persing ovale crimp ovale crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Crimptang, voor geïsoleerde kabelschoenen (lichtgroen, rood), 

drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, 

zijdelingse invoer

CRIMPFOX-RCI 1 1212055 1

Crimptang, compacte tang, voor geïsoleerde kabelschoenen 

(lichtgroen, rood), drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen 

ontgrendeling, zijdelingse invoer

CRIMPFOX-RCI 1-M 1212727 1

Crimptang, voor geïsoleerde kabelschoenen (rood, blauw), twee 

gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, 

zijdelingse invoer

CRIMPFOX-RCI 2,5 1212053 1

Crimptang, compacte tang, voor geïsoleerde kabelschoenen 

(rood, blauw), twee gecodeerde persprofielstations, gedwongen 

ontgrendeling, zijdelingse invoer

Crimptang, voor geïsoleerde symmetrische kabelschoenen (rood, 

blauw, geel), drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ont-

grendeling, zijdelingse invoer

Crimptang, compacte tang, voor symmetrische geïsoleerde kabel-

schoenen (rood, blauw, geel), drie gecodeerde persprofielstations, 

gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Crimptang, voor symmetrische geïsoleerde DIN-kabelschoenen 

(rood, blauw, geel), drie gecodeerde persprofielstations, ontgren-

delbare afsluitpal, zijdelingse invoer

zwart

Crimptang, voor geïsoleerde asymmetrische kabelschoenen 

(rood, blauw, geel), drie gecodeerde persprofielstations, gedwon-

gen ontgrendeling, zijdelingse invoer

zwart

Crimptang, voor geïsoleerde crimpverbindingen (rood, blauw, 

geel), drie gecodeerde persprofielstations, ontgrendelbare afsluit-

pal, zijdelingse invoer

zwart

Toebehoren Toebehoren

Reserve crimpprofiel

CRIMPFOX-RCI 1/DIE 1212056 1 CRIMPFOX-RCI 2,5/DIE 1212054 1

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 10 CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 10

428 PHOENIX CONTACT

aderdoorsneden 0,14 - 1 mm² aderdoorsnede 0,5 - 2,5 mm² aderdoorsnede 0,5 - 2,5 mm² aderdoorsneden 0,5

– gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit 
door de geïntegreerde ontgrendelbare 
afsluitpal

– Een duidelijke herkenning van de door-
snede is met een kleurcodering op de 
persprofielen aangegeven

Opmerkingen:

Geschikte adereindhulzen, kabelschoenen en vlakstekers zijn ge-

documenteerd vanaf pagina 480.

CRIMPFOX-crimptangen voor kabel-
schoenen en verbindingen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212036
http://www.phoenixcontact.net/product/1212036
http://www.phoenixcontact.net/product/1212054
http://www.phoenixcontact.net/product/1212056
http://www.phoenixcontact.net/product/1212053
http://www.phoenixcontact.net/product/1212727
http://www.phoenixcontact.net/product/1212055


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

0,5 - 2,5 / 20 - 14 0,5 - 6 / 20 - 10 0,5 - 6 / 20 - 10

ovale crimp ovale crimp ovale crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CRIMPFOX-RCI 2,5-M 1212728 1

CRIMPFOX-RCI 6 1212057 1

CRIMPFOX-RCI 6-M 1212730 1

CRIMPFOX-RCI DIN 6 1212729 1

CRIMPFOX-RCI 6-1 1212059 1

CRIMPFOX-HS 6 1212722 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CRIMPFOX-RCI 6/DIE 1212058 1

CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE 1212290 1

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

429PHOENIX CONTACT

mm² aderdoorsnede 0,5 - 2,5 mm² aderdoorsnede 0,5 - 2,5 mm² aderdoorsneden 0,5 - 6 mm² aderdoorsneden 0,5 - 6 mm²

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212290
http://www.phoenixcontact.net/product/1212058
http://www.phoenixcontact.net/product/1212722
http://www.phoenixcontact.net/product/1212059
http://www.phoenixcontact.net/product/1212729
http://www.phoenixcontact.net/product/1212730
http://www.phoenixcontact.net/product/1212057
http://www.phoenixcontact.net/product/1212728




Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,34 - 2,5 / 22 - 14 0,5 - 6 / 20 - 10

persing indent-crimp indent-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Perstang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, drie gecodeerde 

persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

CRIMPFOX-RC 2,5 1212063 1

Perstang, compacte tang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, 

drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zij-

delingse invoer

CRIMPFOX-RC 2,5-M 1212723 1

Perstang, compacte tang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, 

twee gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, 

zijdelingse invoer

CRIMPFOX-RC 6-M 1212724 1

Perstang, compacte tang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen 

volgend JIS C 2805 type R, met crimpcodering, ontgrendelbare 

afsluitpal, zijdelingse invoer

Perstang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, twee gecodeerde 

persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Perstang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, drie gecodeerde 

persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

Toebehoren Toebehoren

Reserve crimpprofiel

CRIMPFOX-RC 2,5/DIE 1212064 1

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 10 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

430 PHOENIX CONTACT

aderdoorsnede 0,34 - 2,5 mm² aderdoorsneden 0,5 - 6 mm² aderdoorsnede 0,5

– de ergonomisch gevormde handgrepen en 
de geoptimaliseerde mechanische over-
brenging garanderen een optimale grip en 
reduceren de benodigde kracht aanzien-
lijk

– Compacte en lichte bouwvorm
– gedwongen ontgrendeling

Opmerkingen:

Geschikte adereindhulzen, kabelschoenen en vlakstekers zijn ge-

documenteerd vanaf pagina 480.

CRIMPFOX-perstangen voor niet-ge-
ïsoleerde kabelschoenen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212036
http://www.phoenixcontact.net/product/1212064
http://www.phoenixcontact.net/product/1212724
http://www.phoenixcontact.net/product/1212723
http://www.phoenixcontact.net/product/1212063


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

0,5 - 5,5 / 20 - 10 0,5 - 6 / 20 - 10 4 - 10 / 12 - 8

indent-crimp indent-crimp indent-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CRIMPFOX-RC 5,5 JP 1217753 1

CRIMPFOX-RC 6 1212710 1

CRIMPFOX-RC 10 1212061 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CRIMPFOX-RC 10/DIE 1212062 1

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 10 CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 10 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

431PHOENIX CONTACT

mm² aderdoorsnede 0,5 - 5,5 mm² aderdoorsnede 0,5 - 6 mm² aderdoorsneden 4 - 10 mm²

nieuw

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212036
http://www.phoenixcontact.net/product/1212036
http://www.phoenixcontact.net/product/1212062
http://www.phoenixcontact.net/product/1212061
http://www.phoenixcontact.net/product/1212710
http://www.phoenixcontact.net/product/1217753


Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 10 - 25 / 8 - 4

persing indent-crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Perstang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen

CRIMPFOX-RC 25 1212065 1

Toebehoren

Reserve crimpprofiel

CRIMPFOX-RC 25/DIE 1212299 1

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

– gedwongen ontgrendeling
– Gecodeerde persprofielstations voor een 

nauwkeurige verwerking van de betref-
fende doorsneden

– het fixerende drukvlak op het onderste 
handgreepuiteinde wordt op een opper-
vlak geplaatst de handkracht te onder-
steunen

CRIMPFOX-perstangen voor niet-ge-
ïsoleerde kabelschoenen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsneden 10 - 25 mm²

Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 4 - 16 / 11 - 5 10 - 70 / 8 - 00

persing indent-crimp indent-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Perstang, voor standaard, niet-geïsoleerde buiskabelschoenen, 

drie gecodeerde persprofielstations

CRIMPFOX-RCT 16-1 1212731 1

Perstang, voor standaard, niet-geïsoleerde buiskabelschoenen, 

drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling,

zijdelingse invoer, aderdoorsnede: 10 - 25 mm², persing: HEX-

crimp

CRIMPFOX-RCT 25-1 1212066 1

Perstang, voor standaard, niet-geïsoleerde buiskabelschoenen, 

met draaibaar persprofiel, 5 stations, aderdoorsnede: 10 - 70 mm²

CRIMPFOX-RCT 70-1 1212732 1

432 PHOENIX CONTACT

– gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit 
door de geïntegreerde ontgrendelbare 
afsluitpal

CRIMPFOX-perstangen voor niet-ge-
ïsoleerde buiskabelschoenen

Aderdoorsnede 4 - 16 mm² aderdoorsnede 10 - 70 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212732
http://www.phoenixcontact.net/product/1212066
http://www.phoenixcontact.net/product/1212731
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212299
http://www.phoenixcontact.net/product/1212065


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Basistang, met ratelfunctie, neemt persprofielen voor 

verschillende contactsoorten op

t/m 50 mm² CRIMPFOX-C50 1212340 1

tweehandbediening t/m 120 mm² CRIMPFOX-C120 1212318 1

Toebehoren Toebehoren

Persprofiel-bovendeel, voor adereindhulzen, 50 mm², 70 mm², 

trapeziumvormige crimp

CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE 1212335 1

voor 95 mm² CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE 1212336 1

Persprofiel-onderdeel, voor adereindhulzen, 50 mm², 

trapeziumvormige crimp

CRIMPFOX-C120 AI 50/F-DIE 1212337 1

voor 70 mm² CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE 1212338 1

voor 95 mm² CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE 1212339 1

Persprofiel (paar), voor adereindhulzen 120 mm², 

trapeziumvormige crimp

CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE 1209910 1

Persprofielpaar, voor geïsoleerde kabelschoenen, 10 mm², ovale 

crimp

CRIMPFOX-C50 RCI 10/DIE 1212346 1 CRIMPFOX-C120 RCI 10/DIE 1212327 1

voor 16 mm² CRIMPFOX-C50 RCI 16/DIE 1212347 1 CRIMPFOX-C120 RCI 16/DIE 1212328 1

voor 25 mm² CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE 1212348 1 CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE 1212329 1

voor 35 mm² CRIMPFOX-C120 RCI 35/DIE 1212330 1

Persprofiel-bovendeel, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen 

(DIN 46234) 6 - 35 mm², indent-crimp

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE 1212343 1

voor 6 - 70 mm² CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE 1212331 1

Persprofiel-onderdeel, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, 

25 mm², indent-crimp

CRIMPFOX-C50 RC 25/F-DIE 1212344 1

voor 35 mm² CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE 1212345 1

voor 10, 16, 25, 35 mm² CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE 1212332 1

voor 6, 50 mm² CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE 1212333 1

voor 10, 70 mm² CRIMPFOX-C120 RC 70/F-DIE 1212334 1

Persprofiel (paar), voor standaard koper-buiskabelschoenen, 

35 mm², WM-crimp

CRIMPFOX-C50 RCT 35-1/DIE 1212341 1

voor 16, 35 mm² CRIMPFOX-C120 RCT 35-1/DIE 1212320 1

voor 50 mm² CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE 1212342 1

voor 25, 50 mm² CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE 1212321 1

voor 10, 70 mm² CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE 1212319 1

voor 95 mm² CRIMPFOX-C120 RCT 95-1/DIE 1212322 1

voor 120 mm² CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE 1212323 1

Voor-persprofiel (paar), voor sectorkabels, 25, 35 mm²

CRIMPFOX-C50 R25-35/DIE 1212349 1

voor 35, 50 mm² CRIMPFOX-C50 R35-50/DIE 1212350 1

voor 50, 70 mm² CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE 1212351 1

voor 25, 50 mm² CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE 1212324 1

voor 35, 70 mm² CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE 1212325 1

voor 95 mm² CRIMPFOX-C120 R95/DIE 1212326 1

433PHOENIX CONTACT

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

basistang voor verschillende 

persprofielen t/m 50 mm²

basistang voor verschillende 

persprofielen t/m 120 mm²

– Universele crimptang t/m 120 mm2
– Groot aantal beschikbare persprofielen
– Eenvoudig in-/uitklapbare bekhouders 

maken het snel verwisselen van de pers-
profielen mogelijk

– een mechanisch ratelsysteem reduceert 
de benodigde kracht tot het minimum

Opmerkingen:

Geschikte adereindhulzen, kabelschoenen en vlakstekers zijn ge-

documenteerd vanaf pagina 480

andere persprofielen vindt u op phoenixcontact.net/products

CRIMPFOX-basistangen, voor de op-
name van verschillende crimpinzet-
stukken en persprofielen

http://www.phoenixcontact.net/product/1212326
http://www.phoenixcontact.net/product/1212325
http://www.phoenixcontact.net/product/1212324
http://www.phoenixcontact.net/product/1212351
http://www.phoenixcontact.net/product/1212350
http://www.phoenixcontact.net/product/1212349
http://www.phoenixcontact.net/product/1212323
http://www.phoenixcontact.net/product/1212322
http://www.phoenixcontact.net/product/1212319
http://www.phoenixcontact.net/product/1212321
http://www.phoenixcontact.net/product/1212342
http://www.phoenixcontact.net/product/1212320
http://www.phoenixcontact.net/product/1212341
http://www.phoenixcontact.net/product/1212334
http://www.phoenixcontact.net/product/1212333
http://www.phoenixcontact.net/product/1212332
http://www.phoenixcontact.net/product/1212345
http://www.phoenixcontact.net/product/1212344
http://www.phoenixcontact.net/product/1212331
http://www.phoenixcontact.net/product/1212343
http://www.phoenixcontact.net/product/1212330
http://www.phoenixcontact.net/product/1212329
http://www.phoenixcontact.net/product/1212348
http://www.phoenixcontact.net/product/1212328
http://www.phoenixcontact.net/product/1212347
http://www.phoenixcontact.net/product/1212327
http://www.phoenixcontact.net/product/1212346
http://www.phoenixcontact.net/product/1209910
http://www.phoenixcontact.net/product/1212339
http://www.phoenixcontact.net/product/1212338
http://www.phoenixcontact.net/product/1212337
http://www.phoenixcontact.net/product/1212336
http://www.phoenixcontact.net/product/1212335
http://www.phoenixcontact.net/product/1212318
http://www.phoenixcontact.net/product/1212340




Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,1 - 1,5 / 26 - 16 0,1 - 1,5 / 26 - 16

persing B-crimp B-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Crimptang, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen 

2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen 

ontgrendeling, zijdelingse invoer

zwart CRIMPFOX-SC 1,5 1212048 1

Crimptang, compacte tang, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhul-

zen 2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drie gecodeerde persprofielstations, 

gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

CRIMPFOX-SC 1,5-M 1212725 1

Crimptang, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen 

2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen 

ontgrendeling, zijdelingse invoer

zwart

Crimptang, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen 

2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen 

ontgrendeling, zijdelingse invoer, incl. positioneringshulp

zwart

Crimptang, compacte tang, voor haakse (rechts), niet-geïsoleerde 

vlakstekerhulzen, gecodeerd persprofielstation, ontgrendelbare 

afsluitpal, zijdelingse invoer

Toebehoren Toebehoren

Reserve crimpprofiel

CRIMPFOX-SC 1,5/DIE 1212049 1

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 10 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

434 PHOENIX CONTACT

aderdoorsneden 0,1 - 1,5 mm² aderdoorsnede 0,1 - 1,5 mm² aderdoorsneden 0,5

– verwerkt niet-geïsoleerde vlakstekers en 
vlakstekerhulzen t/m 6 mm2

– gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit 
door de geïntegreerde ontgrendelbare af-
sluitpal

– Gecodeerde persprofielstations voor een 
nauwkeurige verwerking van de betref-
fende doorsneden

Opmerkingen:

Geschikte adereindhulzen, kabelschoenen en vlakstekers zijn ge-

documenteerd vanaf pagina 480.

CRIMPFOX-crimptangen voor niet-
geïsoleerde vlakstekerhulzen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212036
http://www.phoenixcontact.net/product/1212049
http://www.phoenixcontact.net/product/1212725
http://www.phoenixcontact.net/product/1212048


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

0,5 - 6 / 20 - 10 0,5 - 6 / 22 - 10 1 - 2,5 / 18 - 14

B-crimp B-crimp B-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CRIMPFOX-SC 6 1212050 1

CRIMPFOX-SC 6L 1212052 1

CRIMPFOX-SCA 2,5-M 1212726 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CRIMPFOX-SC 6/DIE 1212051 1 CRIMPFOX-SC 6/DIE 1212051 1

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1
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mm² aderdoorsnede 0,1 - 1,5 mm² aderdoorsneden 0,5 - 6 mm² aderdoorsneden 0,5 - 6 mm² voor haakse vlakstekerhulzen, 

aderdoorsnede 1,0 - 2,5 mm²

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212051
http://www.phoenixcontact.net/product/1212051
http://www.phoenixcontact.net/product/1212726
http://www.phoenixcontact.net/product/1212052
http://www.phoenixcontact.net/product/1212050


Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,14 - 4 / 26 - 12

persing vierkante crimp

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Perstang, voor gedraaide stift- en buscontacten CK1,6-ED..., 

CK2,5-ED..., CK4,0-ED...

0,14 - 4,0 mm² zwart CRIMPFOX-TC 4 1212113 1

Perstang, voor gedraaide stift- en buscontacten CK4,0-ED...,

6,0 -10,0 mm²

zwart CRIMPFOX-TC 10 1212114 1

Toebehoren

Reserve crimpprofiel

- voor CRIMPFOX-TC 4 CRIMPFOX-TC 4/DIE 1212295 1

- voor CRIMPFOX-TC 10 CRIMPFOX-TC 10/DIE 1212296 1

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

– Perstangen voor het verwerken van 
gedraaide contacten t/m 10 mm2

– De geïntegreerde positioneringshulp in 
het profiel zorgt voor een exacte uitlijning 
van de contacten

– Gecodeerde persprofielstations voor een 
nauwkeurige verwerking van de betref-
fende doorsneden

CRIMPFOX-crimptangen voor ge-
draaide contacten

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsnede 0,14 - 4 mm²

Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,08 - 2,5 / 28 - 14

persing 4-doorn persing

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instel-

ling, tot max. 2,5 mm², met digitale weergave in stappen van 

0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, incl. 

positioneringshulp

zwart CRIMPFOX-TC MP 1212510 1

Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instel-

ling, van 0,08 tot max. 2,5 mm², digitale weergave in stappen van 

0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, incl. 

positioneringshulp

zwart CRIMPFOX-TC MP-1 1212620 1
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– perstang voor het verwerken van gedraai-
de stift- en buscontacten t/m 2,5 mm2

– crimpdoorninstelling in stappen van 
0,01 mm mogelijk

– geringe belasting en lengteverandering 
van de contacten dankzij de speciale 
stiftgeometrie

– De geïntegreerde positioneringshulp in 
het profiel zorgt voor een exacte uitlijning 
van de contacten

– meer informatie over dit product (o.a. 
connectormatrix) vindt u op phoenixcon-
tact.net/products

CRIMPFOX-4-doorn perstangen voor 
gedraaide contacten, met digitaal dis-
play

aderdoorsnede 0,08 - 2,5 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212620
http://www.phoenixcontact.net/product/1212510
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212296
http://www.phoenixcontact.net/product/1212295
http://www.phoenixcontact.net/product/1212114
http://www.phoenixcontact.net/product/1212113


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

persing HEX-crimp HEX-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Perstang, voor:

coaxconnectoren 1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 

drie gecodeerde persprofielstations, ontgrendel-

bare afsluitpal, zijdelingse invoer, Hex-crimp

zwart CRIMPFOX-CX 4,52 1212094 1

Perstang, compacte tang, coaxconnectoren 1,69 mm, 3,25 mm, 

4,52 mm, drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen 

ontgrendeling, zijdelingse invoer, Hex-crimp

zwart CRIMPFOX-CX 4,52-M 1212713 1

Perstang, compacte tang, coaxconnectoren 1,69 mm, 5,41 mm, 

6,48 mm, drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen 

ontgrendeling, zijdelingse invoer, Hex-crimp

zwart CRIMPFOX-CX 6,48-M 1212714 1

Perstang, voor: coaxconnectoren 1,69 mm, 5,41 mm, 6,48 mm, 

drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, 

zijdelingse invoer, Hex-crimp

zwart CRIMPFOX-CX 6,48 1212095 1

Perstang, compacte tang, coaxconnectoren 0,7 mm, 1,07 mm, 

1,69 mm, 3,25 mm, 4,52 mm, 5,41 mm, zes gecodeerde 

persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, 

Hex-crimp

zwart CRIMPFOX-CX 5,41-M 1212712 1

Perstang, voor: coaxconnectoren 1,73 mm, 8,23 mm, 9,14 mm, 

drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, 

zijdelingse invoer

zwart CRIMPFOX-CX 9,14 1212096 1

Perstang, voor: coaxconnectoren 2,54 mm, 10,54 mm, twee geco-

deerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse 

invoer

zwart CRIMPFOX-CX 10,54 1212097 1

Perstang, voor: coaxconnectoren 2,54 mm, 10,90 mm, twee geco-

deerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse 

invoer

zwart CRIMPFOX-CX 10,90 1212098 1

Perstang, compacte tang, coaxconnectoren 1,69 mm, 2,54 mm, 

5,41 mm, 10,90 mm, vier gecodeerde persprofielstations, gedwon-

gen ontgrendeling, zijdelingse invoer

zwart CRIMPFOX-CX 10,90-1 1212715 1

Perstang, compacte tang, coaxconnectoren HDTV, BNC, TNC, 

1,04 mm, 4,52 mm, 6,48 mm, 7,06 mm, vier gecodeerde perspro-

fielstations, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

zwart CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M 1212718 1

437PHOENIX CONTACT

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

voor coaxconnectoren voor coaxconnectoren

– CRIMPFOX-CX... is een perstang voor 
het verwerken van coaxconnectoren

– gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit 
door de zonder gereedschap te ontgren-
delen afsluitpal

– Gecodeerde persprofielstations voor een 
nauwkeurige verwerking van de betref-
fende doorsneden

Opmerkingen:

reservepersprofielen en reserveveren vindt u in het productenpro-

gramma op de website phoenixcontact.net/products

CRIMPFOX-perstangen voor coax-
connectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1212718
http://www.phoenixcontact.net/product/1212715
http://www.phoenixcontact.net/product/1212098
http://www.phoenixcontact.net/product/1212097
http://www.phoenixcontact.net/product/1212096
http://www.phoenixcontact.net/product/1212712
http://www.phoenixcontact.net/product/1212095
http://www.phoenixcontact.net/product/1212714
http://www.phoenixcontact.net/product/1212713
http://www.phoenixcontact.net/product/1212094


Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

persing HEX-crimp HEX-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Perstang, voor CATV-connectoren RG 6,59, 1,69 mm, 8,23 mm, 

twee gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, 

zijdelingse invoer

CRIMPFOX-CATV 8,23 1212716 1

Perstang, voor CATV-connectoren, 6,65 mm, 8,23 mm, 9,70 mm, 

drie gecodeerde persprofielstations, gedwongen ontgrendeling, 

zijdelingse invoer

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 1212717 1

Toebehoren Toebehoren

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1

– CRIMPFOX-CATV... is een perstang voor 
het verwerken van coax-CATV-connecto-
ren

– gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit 
door de ontgrendelbare afsluitpal

– ontgrendelt zodra de noodzakelijke 
persdruk is bereikt. Hierdoor is een te 
lage persdruk uitgesloten

– ergonomisch gevormde handgrepen voor 
moeiteloos en slipveilig werken

CRIMPFOX-perstangen voor coax-
CATV-connectoren

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

voor CATV-verbinders voor CATV-verbinders

Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

persing B-crimp HEX-crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

crimptang

- voor gestanste D-SUB-contacten, high-density, 

0,08 mm² - 0,5 mm², incl. contactopname

zwart CRIMPFOX-DSUB 5 1212111 1

- voor gestanste D-SUB-contacten, standaard, 

0,05 mm² - 0,5 mm², incl. contactopname

zwart CRIMPFOX-DSUB 5-1 1212711 1

Perstang, voor glasvezelconnectoren, 3,25 mm, 3,84 mm, 

4,52 mm, 5,0 mm, 5,41 mm, vijf gecodeerde persprofielstations, 

gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer

zwart CRIMPFOX-FO 5,41 1212099 1

Toebehoren Toebehoren

Reserve terugloopveer

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 10 CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 1
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– de geïntegreerde positioneringshulp van 
de CRIMPFOX D-SUB... zorgt voor een 
exacte uitlijning van de contacten in het 
persprofiel

Opmerkingen:

reservepersprofielen en reserveveren vindt u in het productenpro-

gramma op de website phoenixcontact.net/products

CRIMPFOX-crimptangen voor D-
SUB, coax- en glasvezelconnectoren

voor D-SUB-contacten voor lichtgeleiderconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212036
http://www.phoenixcontact.net/product/1212099
http://www.phoenixcontact.net/product/1212711
http://www.phoenixcontact.net/product/1212111
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212069
http://www.phoenixcontact.net/product/1212717
http://www.phoenixcontact.net/product/1212716


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

nieuw

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Perstang, vierkante crimp, voor solarverbinders MC3, 

2,5 - 6 mm², gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, met 

drie gecodeerde persprofielstations

CRIMPFOX-SR 6-1 1212467 1

Perstang, B-crimp, voor solarverbinders MC4, 2,5 - 6 mm², 

gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, met drie gecodeerde 

persprofielstations

CRIMPFOX-SR 6-2 1212468 1

Perstang, vierkante crimp, voor solarverbinders SOLARLOK, 

2,5 - 6 mm², gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, met 

drie gecodeerde persprofielstations

CRIMPFOX-SR 6-3 1212469 1

Perstang, B-crimp, voor SUNCLIX-solar-crimpverbindingen 

2,5 ... 6 mm², ontgrendelbare afsluitpal, nauwkeurige parallelle 

crimpverbinding, zijdelingse invoer, inclusief positioneringshulp

CRIMPFOX-P SR 6 1212755 1

– veilig crimpen van de solarverbinders 
MC3 en MC4 van Multi-Contact en 
SOLARLOK-verbinders van Tyco

– ergonomisch gevormde grepen
– De geoptimaliseerde mechanische over-

brenging reduceert de benodigde kracht 
met maximaal 25 %

CRIMPFOX-crimptangen voor solar-
verbinders

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsneden 2,5 - 6 mm² aderdoorsneden 2,5 - 6 mm²

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Basistang, neemt persprofielen voor verschillende contactsoorten 

op, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer

CRIMPFOX-M 1212072 1

Crimptangenset, bestaande uit CRIMPFOX-M en persprofielen 

1212074, 1212079, 1212080, 1212081

CRIMPFOX-M SET 1212093 1
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Opmerkingen:

andere crimpprofielen voor adereindhulzen, kabelschoenen, vlak-

stekerhulzen, gedraaide contacten, coax-, RJ45-, RJ11-connec-

toren zie phoenixcontact.net/products

– De crimptang CRIMPFOX-M kenmerkt 
zich door het snel en zonder gereedschap 
verwisselen van de crimpinzetstukken

– dankzij het grote aantal inzetstukken is 
deze crimptang een ruimtebesparend uni-
verseel stuk gereedschap voor alle crimp-
toepassingen

– geschikt voor bediening met één of twee 
handen. Zo kunnen ook contacten t/m 
50 mm2 eenvoudig en krachtensparend 
worden verwerkt

CRIMPFOX-universele tang voor de 
opname van verschillende crimpinzet-
stukken en persprofielen

basistang

http://www.phoenixcontact.net/product/1212093
http://www.phoenixcontact.net/product/1212081
http://www.phoenixcontact.net/product/1212080
http://www.phoenixcontact.net/product/1212079
http://www.phoenixcontact.net/product/1212074
http://www.phoenixcontact.net/product/1212072
http://www.phoenixcontact.net/product/1212755
http://www.phoenixcontact.net/product/1212469
http://www.phoenixcontact.net/product/1212468
http://www.phoenixcontact.net/product/1212467




Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Persprofiel, voor solarverbinders MC3

zijdelingse invoer, 2,5 - 6 mm² CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE 1212471 1

voor solarverbinders MC4, zijdelingse invoer, 

2,5 - 6 mm²

CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE 1212472 1

voor solarverbinders SOLARLOK, zijdelingse 

invoer, 2,5 - 6 mm²

CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE 1212473 1

Persprofiel, voor adereindhulzen

voor 0,25 - 10 mm² zwart CRIMPFOX-M 10/DIE 1212080 1

für 16 - 25 mm² zwart CRIMPFOX-M 25/DIE 1212081 1

voor 35 - 50 mm² zwart CRIMPFOX-M 50/DIE 1212082 1

Persprofiel, voor geïsoleerde kabelschoenen

voor 0,5 - 1,5 mm² en 1,5 - 2,5 mm² zwart CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE 1212074 1

voor geïsoleerde kabelschoenen, 0,1 - 0,4 mm² en 

4 - 6 mm²

zwart CRIMPFOX-M RCI 6/DIE 1212073 1

Persprofiel, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen

voor 0,75 - 2,5 mm² zwart CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE 1212078 1

voor 0,5 - 6 mm² zwart CRIMPFOX-M RC 6/DIE 1212079 1

voor 4 - 6 en 10 mm² CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE 1212744 1

voor 4 - 10 mm² zwart CRIMPFOX-M RC 10/DIE 1212077 1

Persprofiel, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen

voor 0,1 - 1 mm² zwart CRIMPFOX-M SC 1/DIE 1212083 1

voor 0,5 - 2,5 mm² zwart CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE 1212084 1

voor 0,5 - 6 mm² zwart CRIMPFOX-M SC 6/DIE 1212085 1

met brede, vlakke crimp voor 0,5 - 6 mm² CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE 1212741 1

voor haakse vlakstekerhulzen, voor 6,3 mm, 

1,0 - 2,5 mm²

CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE 1212742 1

voor haakse vlakstekerhulzen, voor 8 mm, 

1,0 - 2,5 mm²

CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE 1212743 1

Persprofiel, voor gedraaide stift- en buscontacten

CK2,5-ED..., CK4,0-ED..., doorsnede 0,5 - 4 mm² zwart CRIMPFOX-M TC 4/DIE 1212075 1

CK4,0-ED..., doorsnede 6 - 10 mm² zwart CRIMPFOX-M TC 10/DIE 1212076 1

Persprofiel, voor coaxconnectoren RG 174, RG 179, BNC, TNC

voor RG 174, RG 179, BNC, TN zwart CRIMPFOX-M CX-1/DIE 1212087 1

voor RG 58, RG 59, RG 62, RG 71, BNC, TNC zwart CRIMPFOX-M CX-2/DIE 1212088 1

voor CATV RG 6,59 zwart CRIMPFOX-M CX-3/DIE 1212089 1

voor BNC, TNC, RG6, 1,73, 6,48, 8,23 mm CRIMPFOX-M CX-4/DIE 1212745 1

voor BNC, TNC, 0,70, 3,25, 3,85 mm CRIMPFOX-M CX-5/DIE 1212746 1

voor BNC, TNC, 1,07, 6,48, 8,23 mm CRIMPFOX-M CX-6/DIE 1212747 1

voor BNC, TNC, 1,72, 5,41 mm CRIMPFOX-M CX-7/DIE 1212748 1

voor CATV RG 6.59 1,72, 8,23 mm CRIMPFOX-M CX-8/DIE 1212749 1

Persprofiel,

voor niet-afgeschermde RJ45-connectoren zwart CRIMPFOX-M RJ45/DIE 1212090 1

voor niet-afgeschermde RJ11-connectoren zwart CRIMPFOX-M RJ11/DIE 1212091 1

Persprofiel, voor crimpverbindingen, 0,5 -

1,5 mm² rood en 1,5 - 2,5 mm² blauw

zwart CRIMPFOX-M HS/DIE 1219092 1

Persprofiel, voor crimpverbindingen, 0,1 - 0,4 mm² groen en 

4 - 6 mm² geel

CRIMPFOX-M HS-1/DIE 1212282 1
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Een omvangrijk assortiment verwisselba-
re crimpprofielen maakt toepassing in alle 
toepassingsbereiken met slechts één crimp-
tool mogelijk: CRIMPFOX-M.
– het boven- en onderdeel van het perspro-

fiel zijn vast met elkaar verbonden en 
kunnen daardoor niet worden verwisseld

– ze worden geleverd in een koppelbare 
bewaardoos

Persprofielen voor de CRIMPFOX-M-
universele tang

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

persprofielen voor CRIMPFOX-M

Opmerkingen:

andere crimpprofielen voor adereindhulzen, kabelschoenen, vlak-

stekerhulzen, gedraaide contacten, coax-, RJ45-, RJ11-connec-

toren zie phoenixcontact.net/products

http://www.phoenixcontact.net/product/1212282
http://www.phoenixcontact.net/product/1219092
http://www.phoenixcontact.net/product/1212091
http://www.phoenixcontact.net/product/1212090
http://www.phoenixcontact.net/product/1212749
http://www.phoenixcontact.net/product/1212748
http://www.phoenixcontact.net/product/1212747
http://www.phoenixcontact.net/product/1212746
http://www.phoenixcontact.net/product/1212745
http://www.phoenixcontact.net/product/1212089
http://www.phoenixcontact.net/product/1212088
http://www.phoenixcontact.net/product/1212087
http://www.phoenixcontact.net/product/1212076
http://www.phoenixcontact.net/product/1212075
http://www.phoenixcontact.net/product/1212743
http://www.phoenixcontact.net/product/1212742
http://www.phoenixcontact.net/product/1212741
http://www.phoenixcontact.net/product/1212085
http://www.phoenixcontact.net/product/1212084
http://www.phoenixcontact.net/product/1212083
http://www.phoenixcontact.net/product/1212077
http://www.phoenixcontact.net/product/1212744
http://www.phoenixcontact.net/product/1212079
http://www.phoenixcontact.net/product/1212078
http://www.phoenixcontact.net/product/1212073
http://www.phoenixcontact.net/product/1212074
http://www.phoenixcontact.net/product/1212082
http://www.phoenixcontact.net/product/1212081
http://www.phoenixcontact.net/product/1212080
http://www.phoenixcontact.net/product/1212473
http://www.phoenixcontact.net/product/1212472
http://www.phoenixcontact.net/product/1212471


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Basistang, neemt persprofielen voor verschillende contactsoorten 

op, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer

zwart CRIMPFOX-C D 1212734 1

Persprofiel, voor niet-afgeschermde RJ11-connectoren

CRIMPFOX-C RJ11/DIE 1212735 1

Persprofiel, voor niet-afgeschermde RJ22-connectoren

CRIMPFOX-C RJ22/DIE 1212736 1

Persprofiel, voor niet-afgeschermde RJ45-connectoren

CRIMPFOX-C RJ45/DIE 1212737 1

Persprofiel, voor niet-afgeschermde RJ45-connectoren, univer-

seel

CRIMPFOX-C RJ45U/DIE 1212738 1

Persprofiel, 10-polig

CRIMPFOX-C 10P/DIE 1212739 1

Persprofiel, voor DEC MML-connectoren

CRIMPFOX-C MMJ/DIE 1212740 1
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

basistang persprofielen voor CRIMPFOX-C D

– de crimptang CRIMPFOX-C D kenmerkt 
zich door het snel en zonder gereedschap 
verwisselen van de crimpinzetstukken

– een ruimtebesparende universele tool 
voor de verwerking van dataconnectoren

CRIMPFOX-universele tang voor de 
opname van verschillende persprofie-
len voor dataconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1212740
http://www.phoenixcontact.net/product/1212739
http://www.phoenixcontact.net/product/1212738
http://www.phoenixcontact.net/product/1212737
http://www.phoenixcontact.net/product/1212736
http://www.phoenixcontact.net/product/1212735
http://www.phoenixcontact.net/product/1212734


 

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Schroevendraaier, voor schroeven met sleuf, VDE-toelating

lemmet: 0,4 x 2,5 x 80 mm, lengte: 161 mm SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

lemmet: 0,5 x 3,0 x 100 mm, lengte: 181 mm SZS 0,5X3,0 VDE 1207404 10

lemmet: 0,6 x 2,5 x 80 mm, lengte: 161 mm SZS 0,6X2,5 VDE 1205040 10

lemmet: 0,6 x 3,5 x 100 mm, lengte: 181 mm SZS 0,6X3,5 VDE 1212602 10

lemmet: 0,8 x 4,0 x 100 mm, lengte: 198 mm SZS 0,8X4,0 VDE 1212508 10

lemmet: 1,0 x 4,0 x 100 mm, lengte: 198 mm SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 10

lemmet: 1,0 x 5,5 x 125 mm, lengte: 223 mm SZS 1,0X5,5 VDE 1209114 10

lemmet: 1,0 x 6,5 x 150 mm, lengte: 248 mm SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 10

lemmet: 1,2 x 8,0 x 175 mm, lengte: 287 mm SZS 1,2X8,0 VDE 1205082 10

Schroevendraaier, 2-componentengreep, met extra grip, voor 

schroeven met sleuf

lemmet: 0,4 x 2,0 x 60 mm, lengte: 130 mm

lemmet: 0,4 x 2,5 x 75 mm, lengte: 145 mm

lemmet: 0,4 x 3,0 x 80 mm, lengte: 161 mm

lemmet: 0,6 x 3,5 x 100 mm, lengte: 181 mm

lemmet: 0,6 x 3,5 x 200 mm, lengte: 281 mm

lemmet: 0,8 x 4,0 x 100 mm, lengte: 198 mm

lemmet: 1,0 x 5,5 x 150 mm, lengte: 248 mm

lemmet: 1,2 x 6,5 x 150 mm, lengte: 255 mm

Schroevendraaier, 2-componentengreep, met extra grip, met 

slagkap, met hulpstuk voor zeskantsleutels voor steek- en ringsleu-

tels, voor schroeven met sleuf

lemmet: 1,2 x 7 x 125 mm, lengte: 230 mm

lemmet: 1,6 x 10 x 175 mm, lengte: 287 mm
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SCREWFOX-schroevendraaier voor 
schroeven met sleuf

– Groot contactvlak van het lemmet in de 
schroefkop

– Per stuk geteste veiligheidsschroeven-
draaiers volgens DIN EN 60900 
(VDE 0682-201)

– Voor het uitvoeren van werkzaamheden 
aan of in de buurt van onder spanning 
staande delen tot 1000 V-wisselspanning 
of 1500 V-gelijkspanning

– Het gereedschap is voorzien van ergono-
mische 2-componenten veiligheidsgrepen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

VDE-sleufkopschroevendraaier sleufkopschroevendraaier, niet geïsoleerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1205082
http://www.phoenixcontact.net/product/1205079
http://www.phoenixcontact.net/product/1209114
http://www.phoenixcontact.net/product/1205066
http://www.phoenixcontact.net/product/1212508
http://www.phoenixcontact.net/product/1212602
http://www.phoenixcontact.net/product/1205040
http://www.phoenixcontact.net/product/1207404
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

SF-SL 0,4X2,0-60 1212546 10

SF-SL 0,4X2,5-75 1212547 10

SF-SL 0,5X3,0-80 1212548 10

SF-SL 0,6X3,5-100 1212549 10

SF-SL 0,6X3,5-200 1212550 10

SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 10

SF-SL 1,0X5,5-150 1212552 10

SF-SL 1,2X6,5-150 1212553 10

SF-SLIC 1,2X7,0-125 1212554 10

SF-SLIC 1,6X10-175 1212555 10
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

VDE-sleufkopschroevendraaier sleufkopschroevendraaier, niet geïsoleerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1212555
http://www.phoenixcontact.net/product/1212554
http://www.phoenixcontact.net/product/1212553
http://www.phoenixcontact.net/product/1212552
http://www.phoenixcontact.net/product/1212551
http://www.phoenixcontact.net/product/1212550
http://www.phoenixcontact.net/product/1212549
http://www.phoenixcontact.net/product/1212548
http://www.phoenixcontact.net/product/1212547
http://www.phoenixcontact.net/product/1212546


 

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Schroevendraaier, voor kruiskopschroeven Pozidriv®/Supadriv®, 

VDE-toelating

grootte: PZ0 x 80 mm, lengte: 161 mm SZK PZ0 VDE 1206447 10

grootte: PZ1 x 80 mm, lengte: 178 mm SZK PZ1 VDE 1206450 10

grootte: PZ2 x 100 mm, lengte: 205 mm SZK PZ2 VDE 1206463 10

grootte: PZ3 x 150 mm, lengte: 262 mm SZK PZ3 VDE 1212599 10

Schroevendraaier, voor kruiskopschroeven Phillips-Recess®, 

VDE-toelating

grootte: PH0 x 80 mm, lengte: 161 mm SZK PH0 VDE 1205147 10

grootte: PH1 x 80 mm, lengte: 178 mm SZK PH1 VDE 1205150 10

grootte: PH2 x 100 mm, lengte: 205 mm SZK PH2 VDE 1205163 10

grootte: PH3 x 150 mm, lengte: 262 mm SZK PH3 VDE 1212536 10

Schroevendraaier, voor kruiskopschroeven Pozidriv®

grootte: PZ0 x 60 mm, lengte: 141 mm

grootte: PZ1 x 80 mm, lengte: 178 mm

grootte: PZ2 x 100 mm, lengte: 205 mm

grootte: PZ3 x 150 mm, lengte: 262 mm

Schroevendraaier, voor kruiskopschroeven Phillips-Recess®

grootte: PH0 x 60 mm, lengte: 141 mm

grootte: PH1 x 80 mm, lengte: 178 mm

grootte: PH2 x 100 mm, lengte: 205 mm

grootte: PH3 x 150 mm, lengte: 262 mm

Schroevendraaier, voor kruiskopschroeven Pozidriv®/Supadriv®, 

VDE-toelating

grootte: PZ1 x 80 mm, lengte: 178 mm

grootte: PZ2 x 100 mm, lengte: 205 mm

grootte: PH1 x 80 mm, lengte: 178 mm

grootte: PH2 x 100 mm, lengte: 205 mm

Schroevendraaier, voor testbusschroeven, VDE-toelating

voor 2,3 mm-Ø-schroef, lemmet: 

0,6 x 3,5 x 100 mm, lengte: 198 mm

voor 4 mm-Ø-schroef, lemmet: 

0,9 x 6,5 x 175 mm, lengte: 287 mm
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SCREWFOX-schroevendraaier voor 
kruiskop- en sleufkopschroeven

Opmerkingen:

Pozidriv® / Supadriv®

handelsmerk van European Ind. Serv. Ltd.

Phillips Recess® 

handelsmerk van Phillips Screw Company

– schroevendraaier voor kruiskopschroe-
ven met Pozidriv® en Phillips-Recess®-
schroefkop

– VDE-toelating
– De schroevendraaiers SZG... zijn speciaal 

geschikt voor het slipvrij en veilig los- en 
vastdraaien van testbusschroeven

– de zeskantkop van de greep voorkomt 
wegglippen

– het lemmet met microstructuur 
reduceert het wegglijden uit de schroef

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

VDE-kruiskopschroevendraaier met 

Pozidriv®-Phillips-Recess®-aandrijving

http://www.phoenixcontact.net/product/1212536
http://www.phoenixcontact.net/product/1205163
http://www.phoenixcontact.net/product/1205150
http://www.phoenixcontact.net/product/1205147
http://www.phoenixcontact.net/product/1212599
http://www.phoenixcontact.net/product/1206463
http://www.phoenixcontact.net/product/1206450
http://www.phoenixcontact.net/product/1206447


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SF-PZ 0-60 1212562 10

SF-PZ 1-80 1212563 10

SF-PZ 2-100 1212564 10

SF-PZ 3-150 1212565 10

SF-PH 0-60 1212558 10

SF-PH 1-80 1212559 10

SF-PH 2-100 1212560 10

SF-PH 3-150 1212561 10

SF-PZSL 1-80 VDE 1212556 10

SF-PZSL 2-100 VDE 1212557 10

SF-PHSL 1-80 VDE 1212283 10

SF-PHSL 2-100 VDE 1212288 10

SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 10

SZG 0,9X6,5 VDE 1205134 10
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

kruiskopschroevendraaier met Pozidriv®- en 

Phillips-Recess®-aandrijving, niet geïsoleerd

VDE-schroevendraaier met plus-min-bit VDE-schroevendraaier met getrapt lemmet 

voor testbusschroeven

http://www.phoenixcontact.net/product/1205134
http://www.phoenixcontact.net/product/1205121
http://www.phoenixcontact.net/product/1212288
http://www.phoenixcontact.net/product/1212283
http://www.phoenixcontact.net/product/1212557
http://www.phoenixcontact.net/product/1212556
http://www.phoenixcontact.net/product/1212561
http://www.phoenixcontact.net/product/1212560
http://www.phoenixcontact.net/product/1212559
http://www.phoenixcontact.net/product/1212558
http://www.phoenixcontact.net/product/1212565
http://www.phoenixcontact.net/product/1212564
http://www.phoenixcontact.net/product/1212563
http://www.phoenixcontact.net/product/1212562


  

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Schroevendraaier/bedieningsgereedschap, voor sleufkop-

schroeven/veerdrukklemmen, met in de schacht geïntegreerde iso-

latie, 2-componentengreep, voor extra grip, VDE-geïsoleerd

lemmet: 0,6 x 3,5 x 100 mm, lengte: 181 mm SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 10

lemmet: 0,8 x 4,0 x 100 mm, lengte: 198 mm SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588 10

lemmet: 1,0 x 5,5 x 150 mm, lengte: 248 mm SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE 1212589 10

Schroevendraaier, met in de schacht geïntegreerde isolatie, 

VDE-geïsoleerd

grootte: PZ1 x 80 mm

grootte: PZ2 x 100 mm

Schroevendraaier, met in de schacht geïntegreerde isolatie, 

VDE-geïsoleerd

grootte: PH1 x 80 mm

grootte: PH2 x 100 mm

Schroevendraaier, met in de schacht geïntegreerde isolatie, 

VDE-geïsoleerd

grootte: Pozidriv®-sleuf (plus-min) PZ1 x 80 mm

grootte: Pozidriv®-sleuf (plus-min) PZ2 x 100 mm

Schroevendraaier, met in de schacht geïntegreerde isolatie, 

VDE-geïsoleerd

grootte: Phillips-Recess®-sleuf (plus-min) 

PH1 x 80 mm

grootte: Phillips-Recess®-sleuf (plus-min) 

PH2 x 100 mm

Schroevendraaierset, met in de schacht geïntegreerde isolatie, 

sleufkop, kruiskop Phillips, combiprofiel, Pozidriv®+sleufkop (plus-

min), VDE geïsoleerd, 7-delig, inclusief houder, de set bevat de vol-

gende artikelen: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 

PH1 x 80; PH2 x 100; PZ1 x 80; PZ2 x 100
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SCREWFOX-schroevendraaier voor 
kruiskop- en sleufkopschroeven met 
geïntegreerde isolatie

– Naast standaard toepassingen zijn de 
schroevendraaiers SF-SL ... bijzonder 
geschikt voor de montage van aansluit-
klemmen

– VDE-getest, voor maximale veiligheid
– Doordat de isolatie in de schacht is 

aangebracht, kan deze niet opstropen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

VDE-sleufkopschroevendraaier met 

geïntegreerde isolatie

http://www.phoenixcontact.net/product/1212589
http://www.phoenixcontact.net/product/1212588
http://www.phoenixcontact.net/product/1212587


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SF-PZ 1-80 S-VDE 1212695 10

SF-PZ 2-100 S-VDE 1212696 10

SF-PH 1-80 S-VDE 1212693 10

SF-PH 2-100 S-VDE 1212694 10

SF-PZSL 1-80 S-VDE 1212699 10

SF-PZSL 2-100 S-VDE 1212700 10

SF-PHSL 1-80 S-VDE 1212697 10

SF-PHSL 2-100 S-VDE 1212698 10

SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE 1212701 1
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

VDE-schroevendraaier met Pozidriv® of 

Phillips-Recess®-aandrijving, 

met geïntegreerde isolatie

VDE-schroevendraaier met plus-min-aandrij-

ving, met geïntegreerde isolatie

VDE-schroevendraaier met verschillende 

aandrijvingen en geïntegreerde isolatie

http://www.phoenixcontact.net/product/1212701
http://www.phoenixcontact.net/product/1212698
http://www.phoenixcontact.net/product/1212697
http://www.phoenixcontact.net/product/1212700
http://www.phoenixcontact.net/product/1212699
http://www.phoenixcontact.net/product/1212694
http://www.phoenixcontact.net/product/1212693
http://www.phoenixcontact.net/product/1212696
http://www.phoenixcontact.net/product/1212695


  

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Schroevendraaier/bedieningsgereedschap, niet geïsoleerd, 

voor sleufkopschroeven, PT-, ST- en QTC-klemmen

lemmet: 0,4 x 2,5 x 75 mm, lengte: 156 mm SZF 0-0,4X2,5 1204504 10

lemmet: 0,6 x 3,5 x 100 mm, lengte: 181 mm SZF 1-0,6X3,5 1204517 10

lemmet: 0,8 x 4,0 x 100 mm, lengte: 198 mm SZF 2-0,8X4,0 1204520 10

lemmet: 1,0 x 5,5 x 150 mm, lengte: 248 mm SZF 3-1,0X5,5 1206612 10

Schroevendraaier/bedieningsgereedschap, geïsoleerd, voor 

sleufkopschroeven en alle PT-, ST- en QTC-Klemmen 2,5 mm² en 

4 mm²

lemmet: 0,6 x 3,5 x 100 mm, lengte: 181 mm

Bedieningsgereedschap, geïsoleerd, voor alle PT-, ST- en 

QTC-klemmen 2,5 mm² en 4 mm²

lemmet: 0,6 x 3,5 mm

Bedieningsgereedschap, geïsoleerd, voor alle PT- en ST-klem-

men 1,5 mm²

lemmet: 0,4 x 2,5 mm
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SCREWFOX-schroevendraaiers en 
bedieningsgereedschap voor PT-, ST- 
en QTC-klemmen

– naast hun standaardtoepassing zijn deze 
schroevendraaiers bijzonder geschikt 
voor bediening van aansluitklemmen van 
de serie PT ..., ST ... en QTC ...

– de gedefinieerde lemmethoek opent de 
veerklemmen op de grootst mogelijk 
maat zonder beschadigingen aan te 
richten

– de gebogen varianten ST-BW ... zijn ideaal 
voor toepassing in kleine ruimten.

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

sleufkopschroevendraaier en bedieningsge-

reedschap voor PT-, ST- en QTC-klemmen, 

niet geïsoleerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1206612
http://www.phoenixcontact.net/product/1204520
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/product/1204504


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SZS 0,6X3,5 1205053 10

ST-BW 1207608 10

ST-BW 0 1200135 10
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nieuw

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

sleufkopschroevendraaier en bedieningsge-

reedschap voor PT-, ST- en QTC-klemmen, 

geïsoleerd

bedieningsgereedschap 

voor PT- en ST-klemmen, geïsoleerd

bedieningsgereedschap 

voor PT- en ST-klemmen, geïsoleerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1200135
http://www.phoenixcontact.net/product/1207608
http://www.phoenixcontact.net/product/1205053


nieuw

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Schroevendraaier, voor Torx®-schroeven

grootte: TX 8 x 80 mm SF-TX 8X80 VDE 1200155 1 SF-TXH 8X60 1200148 1

grootte: TX 10 x 80 mm SF-TX 10X80 VDE 1200156 1 SF-TXH 10X80 1200149 1

grootte: TX 15 x 80 mm SF-TX 15X80 VDE 1200157 1 SF-TXH 15X80 1200150 1

grootte: TX 20 x 80 mm SF-TX 20X80 VDE 1200158 1

grootte: TX 20 x 100 mm SF-TXH 20X100 1200151 1

grootte: TX 25 x 100 mm SF-TX 25X100 VDE 1200159 1 SF-TXH 25X100 1200152 1

grootte: TX 30 x 100 mm SF-TX 30X100 VDE 1200160 1

grootte: TX 30 x 115 mm SF-TXH 30X115 1200153 1

nieuw

– VDE-getest, voor maximale veiligheid
– optimale flankgeometrieën vergroten het 

contactvlak en beschermen de schroef 
tegen doldraaien

SCREWFOX-schroevendraaier voor 
Torx®-schroeven

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

VDE-schroevendraaier voor Torx®-schroeven schroevendraaier voor Torx®-schroeven en Torx®-

veiligheidsprofielschroeven, niet geïsoleerd

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Spanningstester, 1-polig, voor 150 - 250 V, conform DIN 57680/6 

en VDE 0680/6, ook toepasbaar als bedieningsgereedschap voor 

veerdrukklemmen, VDE-geïsoleerd, met extra grip, afmetingen: 

0,5 x 3,0 x 70 mm

SF-VT VDE 1212598 10
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SCREWFOX 1-polige spanningstester

1-polige spanningstester

http://www.phoenixcontact.net/product/1212598
http://www.phoenixcontact.net/product/1200153
http://www.phoenixcontact.net/product/1200160
http://www.phoenixcontact.net/product/1200152
http://www.phoenixcontact.net/product/1200159
http://www.phoenixcontact.net/product/1200151
http://www.phoenixcontact.net/product/1200158
http://www.phoenixcontact.net/product/1200150
http://www.phoenixcontact.net/product/1200157
http://www.phoenixcontact.net/product/1200149
http://www.phoenixcontact.net/product/1200156
http://www.phoenixcontact.net/product/1200148
http://www.phoenixcontact.net/product/1200155


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Momentschroevendraaier

instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm zwart TSD-M 1,2NM 1212224 1

instelbaar van 1,2 - 3 Nm zwart TSD-M 3NM 1212225 1

instelbaar van 3 - 6 Nm zwart TSD-M 6NM 1212226 1

Toebehoren

Steeksleutel-opzetstuk, magnetisch, zeskant, 1/4"-aandrijving, 

geschikt voor houders volgens DIN  3126-F 6,3 / ISO 1173

sleutelwijdte 5,5 mm BHN  5,5 1209965 1

sleutelwijdte 8 mm BHN  8 1209978 1

sleutelwijdte 10 mm BHN 10 1209981 1

sleutelwijdte 13 mm BHN 13 1209994 1

Adapter op ¼"

BF 6,3 1209936 1

Adapterelement, voor momentschroevendraaier met instelbaar 

aandraaimoment, neemt SAC-opzetstukken voor 4 mm-zeskant-

schroevendraaiers op

TSD-M SAC-BIT ADAPTER 1212600 1

Universele bithouder, E6,3-1/4"-aandrijving, met automatische 

vergrendeling, éénhandbediening, magnetisch, voor bits volgens 

DIN 3126 C 6,3 en E 6,3

SF-UBH 1212590 1
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– momentschroevendraaier met zeskant-
snelaansluitopname

– zeer nauwkeurige, fijn in te stellen 
momentschroevendraaier volgens 
EN ISO 6789

– optimale leesbaarheid van het ingestelde 
aandraaimoment via de schaalverdeling op 
de schacht

– onbegrensd losdraaimoment
– momentschroevendraaiers TSD-M ... zijn 

instelbaar van 0,3 - 6,0 Nm

SCREWFOX-momentschroeven-
draaiers

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

momentschroevendraaier, 

0,3-6,0 Nm, instelbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/1212590
http://www.phoenixcontact.net/product/1212600
http://www.phoenixcontact.net/product/1209936
http://www.phoenixcontact.net/product/1209994
http://www.phoenixcontact.net/product/1209981
http://www.phoenixcontact.net/product/1209978
http://www.phoenixcontact.net/product/1209965
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/1212225
http://www.phoenixcontact.net/product/1212224




Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Accuschroevendraaier, 3,6 V, incl. accu, 1,5 Ah

SF-ASD 21 1212532 1

Accuschroevendraaierset, incl. twee accu´s en laadapparaat, 

230 V, verpakt in robuuste aluminiumkoffer

SF-ASD 21 SET 230V 1212530 1

Toebehoren

Reserve laadapparaat, voor SF-ASD 21-accuschroevendraaier, 

230 V

SF-ASD 21/CHARGER 230V 1212535 1

Reserveaccu, voor SF-ASD 21, Li-ion 3,6 V, 1,5 Ah

SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH 1212533 1
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– Accuschroevendraaier met twee snelhe-
den, rechts-/linksdraaiend en 21-traps 
koppeling met boorstand tot 600 t/min

– 6,3 mm-boorvoet met zeskantsnelaan-
sluiting

– Geïntegreerde lichtindicaties zorgen voor 
de verlichting van het werkbereik

– Met optioneel opklikbare afdekkap tegen 
het per ongeluk verstellen van het aan-
draaimoment

– hoge koppelnauwkeurigheid door elek-
tronische uitschakelkoppeling

– ergonomische gevormde, glijvaste hand-
grepen

SCREWFOX-accuschroevendraaier

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

accuschroevendraaier met instelbaar 

aandraaimoment, 21-traps

http://www.phoenixcontact.net/product/1212533
http://www.phoenixcontact.net/product/1212535
http://www.phoenixcontact.net/product/1212530
http://www.phoenixcontact.net/product/1212532


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Bit-schroevendraaier, met 1/4"-snelwisselhouder, geschikt voor 

bits volgens DIN 3126-C 6,3 en E 6,3 / ISO 1173, magnetisch

Bit-schroevendraaier zwart SF-M BH 1212070 1

– de vrijlopende behuizing van de bithouder 
maakt het mogelijk de punt van de bits tij-
dens het schroeven te geleiden

De bithouder SF-M BH is voorzien van 
ergonomische 2-componenten veiligheids-
grepen. De grepen bieden een stevige grip 
en maken een moeiteloze verwerking mo-
gelijk bij maximale krachtoverbrenging.
– de zeskantkop van de greep voorkomt 

wegglippen
– verwisselen van bits met één hand dankzij 

het speciale vergrendelingsmechanisme
– met magneet

SCREWFOX-bithouder

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Bit-schroevendraaier

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Universele bithouder, E6,3-1/4"-aandrijving, met automatische 

vergrendeling, éénhandbediening, magnetisch, voor bits volgens 

DIN 3126 C 6,3 en E 6,3

zilverkleurig SF-UBH 1212590 1
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De universele bithouder SF-UBH maakt 
een veilige, spelingvrije opname van 1/4"-
bits (C6,3/E6,3) alsmede het snel verwisse-
len van bits mogelijk.
– verwisselen van bits met één hand dankzij 

het speciale vergrendelingsmechanisme
– met magneet
– de vrijlopende behuizing van de bithouder 

maakt het mogelijk de punt van de bits 
tijdens het schroeven te geleiden

Universele SCREWFOX-bithouder

universele bithouder

http://www.phoenixcontact.net/product/1212590
http://www.phoenixcontact.net/product/1212070


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Schroefbit, sleufkop, E6,3-1/4"-bit, versterkt, geschikt voor hou-

ders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

afmetingen: 0,45 x 2,4 x 70 mm SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 1212607 5

grootte: 0,5 x 3,0 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 1212566 5

grootte: 0,5 x 3,0 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 1212567 5

grootte: 0,6 x 3,5 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 1212568 5

grootte: 0,6 x 3,5 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 1212569 5

grootte: 0,8 x 4,0 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 1212571 5

grootte: 0,8 x 4,0 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 1212572 5

afmetingen: 1,0 X 4,0 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 1212754 5

grootte: 1,0 x 5,5 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 1212574 5

grootte: 1,0 x 5,5 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 1212575 5

grootte: 1,2 x 6,5 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 1212577 5

Schroefbit, kruiskop PH, E6,3-1/4"-bit, versterkt, geschikt voor 

houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

grootte: PH 1 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-PH 1-50 1212579 5

grootte: PH 2 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-PH 2-50 1212580 5

grootte: PH 3 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-PH 3-50 1212581 5

grootte: PH 1 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-PH 1-70 1212582 5

grootte: PH 2 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-PH 2-70 1212583 5

grootte: PH 3 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-PH 3-70 1212584 5

Schroefbit, kruiskop PZ, E6,3-1/4"-bit, versterkt, geschikt voor 

houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

grootte: PZ 1 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-PZ 1-50 1212591 5

grootte: PZ 2 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-PZ 2-50 1212592 5

grootte: PZ 3 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-PZ 3-50 1212593 5

grootte: PZ 1 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-PZ 1-70 1212594 5

grootte: PZ 2 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-PZ 2-70 1212595 5

grootte: PZ 3 x 70 mm zilverkleurig SF-BIT-PZ 3-70 1212596 5

Schroefbit, plus-min PZ/sleufkop, E6,3-1/4"-bit, versterkt, geschikt 

voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173

grootte: PZ 1 x 70 mm zilverkleurig

grootte: PZ 2 x 70 mm zilverkleurig

grootte: PH 1 x 70 mm zilverkleurig

grootte: PH 2 x 70 mm zilverkleurig

Schroefbit, Torx®, E6,3-1/4"-aandrijving, versterkt, geschikt voor 

houders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173, grootte: 

TX 8 x 50 mm

zilverkleurig

grootte: TX 10 x 50 mm zilverkleurig

grootte: TX 15 x 50 mm zilverkleurig

grootte: TX 20 x 50 mm zilverkleurig

grootte: TX 25 x 50 mm zilverkleurig

grootte: TX 30 x 50 mm zilverkleurig

grootte: TX 40 x 50 mm zilverkleurig

Schroefbit, zeskant, E6,3-1/4"-bit, versterkt, geschikt voor hou-

ders volgens DIN 3126-F6,3 / ISO 1173

grootte: hex 2,5 x 50 mm zilverkleurig

Schroef-bit, grootte: hex 3 x 50 mm zilverkleurig

grootte: hex 4 x 50 mm zilverkleurig

grootte: hex 5 x 50 mm zilverkleurig

grootte: hex 6 x 50 mm zilverkleurig

grootte: hex 8 x 50 mm zilverkleurig

Schroefbit, sleufkop, getrapt, E6,3-1/4"-bit, voor testbusschroe-

ven, versterkt, geschikt voor houders volgens DIN 3126-F  

6,3 / ISO 1173

grootte: 0,6 x 3,5 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 1212605 5

grootte: 0,9 x 6,5 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 1212606 5
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schroefbit, sleufkop schroefbit, kruiskop PH en PZ schroefbit, plus-min schroefbit, Torx

– bits in diverse uitvoeringen voor accu-
schroevendraaier SF-ASD 21 en 
bithouder

– optimale flankgeometriën vergroten het 
contactvlak en beschermen de schroeven 
tegen doldraaien

Opmerkingen:

Pozidriv® / Supadriv®

handelsmerk van European Ind. Serv. Ltd.

Phillips Recess® 

handelsmerk van Phillips Screw Company

Torx®

handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, 

Mich.,US

SCREWFOX-bits voor accuschroe-
vendraaiers en bithouders

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212606
http://www.phoenixcontact.net/product/1212605
http://www.phoenixcontact.net/product/1212596
http://www.phoenixcontact.net/product/1212595
http://www.phoenixcontact.net/product/1212594
http://www.phoenixcontact.net/product/1212593
http://www.phoenixcontact.net/product/1212592
http://www.phoenixcontact.net/product/1212591
http://www.phoenixcontact.net/product/1212584
http://www.phoenixcontact.net/product/1212583
http://www.phoenixcontact.net/product/1212582
http://www.phoenixcontact.net/product/1212581
http://www.phoenixcontact.net/product/1212580
http://www.phoenixcontact.net/product/1212579
http://www.phoenixcontact.net/product/1212577
http://www.phoenixcontact.net/product/1212575
http://www.phoenixcontact.net/product/1212574
http://www.phoenixcontact.net/product/1212754
http://www.phoenixcontact.net/product/1212572
http://www.phoenixcontact.net/product/1212571
http://www.phoenixcontact.net/product/1212569
http://www.phoenixcontact.net/product/1212568
http://www.phoenixcontact.net/product/1212567
http://www.phoenixcontact.net/product/1212566
http://www.phoenixcontact.net/product/1212607


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SF-BIT-PZSL 1-70 1212603 5

SF-BIT-PZSL 2-70 1212604 5

SF-BIT-PHSL 1-70 1212479 5

SF-BIT-PHSL 2-70 1212601 5

SF-BIT-TX 8-50 1212570 5

SF-BIT-TX 10-50 1212573 5

SF-BIT-TX 15-50 1212576 5

SF-BIT-TX 20-50 1212578 5

SF-BIT-TX 25-50 1212585 5

SF-BIT-TX 30-50 1212586 5

SF-BIT-TX 40-50 1200161 5

SF-BIT-HEX 2,5-50 1212646 5

SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5

SF-BIT-HEX 4-50 1212648 5

SF-BIT-HEX 5-50 1212649 5

SF-BIT-HEX 6-50 1212650 5

SF-BIT-HEX 8-50 1212651 5
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schroefbit, sleufkop schroefbit, kruiskop PH en PZ schroefbit, plus-min schroefbit, Torx® schroef-bit, hex

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212651
http://www.phoenixcontact.net/product/1212650
http://www.phoenixcontact.net/product/1212649
http://www.phoenixcontact.net/product/1212648
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212646
http://www.phoenixcontact.net/product/1200161
http://www.phoenixcontact.net/product/1212586
http://www.phoenixcontact.net/product/1212585
http://www.phoenixcontact.net/product/1212578
http://www.phoenixcontact.net/product/1212576
http://www.phoenixcontact.net/product/1212573
http://www.phoenixcontact.net/product/1212570
http://www.phoenixcontact.net/product/1212601
http://www.phoenixcontact.net/product/1212479
http://www.phoenixcontact.net/product/1212604
http://www.phoenixcontact.net/product/1212603


Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Steeksleutel, voor zeskantschroeven/-moeren, met holle schacht

sleutelwijdte 5,5 mm SHN 5.5 1209855 1

sleutelwijdte 8 mm SHN 8 1209868 1

sleutelwijdte 13 mm SHN 13 1209923 1

Schroevendraaier met T-greep, voor binnenzeskantschroeven, 

ergonomisch gevormde greep, mat verchroomd

grootte: hex 2 x 100 mm

grootte: hex 2,5 x 100 mm

grootte: hex 3 x 100 mm

grootte: hex 4 x 150 mm

grootte: hex 5 x 150 mm

grootte: hex 6 x 200 mm

grootte: hex 8 x 200 mm

grootte: hex 10 x 200 mm

Binnenzeskantsleutelset, voor binnenzeskantschroeven, 9-delig, 

1,5 tot 10,0 mm, mat-verchroomd, met kogelkop, inclusief houder

Inbussleutelset, Torx®, TX 8, 9, 10, 15, 20, 25; 27, 30, 40 mm, 

gefosfateerd, met kogelkop vanaf TX 15, inclusief houder
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SCREWFOX-schroefgereedschap

SHN ...
– Ergonomisch gevormde 2-componenten-

grepen voor moeiteloos en slipveilig 
werken

SF-THEX ...
– ergonomisch gevormde handgrepen 

garanderen een optimale grip. Ze zorgen 
voor een moeiteloze verwerking

– de versterkte lemmeten zijn ontworpen 
voor duurzaam gebruik

– optimale flankgeometriën vergroten het 
contactvlak en beschermen de schroeven 
tegen doldraaien
De zeskant- en Torx®-inbussleutels zijn in 

een praktische houder geplaatst; dit maakt 
het overzichtelijk opbergen en snel uitne-
men van de sleutels mogelijk.
– de oppervlaktecoatings mat-verchroomd 

en gefosfateerd bieden een hoge 
bescherming tegen corrosie

– dankzij de kogelkop aan de lange zijde zijn 
werkzaamheden op moeilijk toegankelijke 
plekken mogelijk

– optimale flankgeometrieën vergroten het 
contactvlak en ontzien daardoor de 
schroeven. Daardoor kunnen er hogere 
aandraaimomenten worden toegepast

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

buitenzeskant, sleutelwijdte 5,5 / 8 / 13 mm binnenzeskant, sleutelwijdte 2

http://www.phoenixcontact.net/product/1209923
http://www.phoenixcontact.net/product/1209868
http://www.phoenixcontact.net/product/1209855


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SF-THEX 2-100 1212637 1

SF-THEX 2,5-100 1212638 1

SF-THEX 3-100 1212639 1

SF-THEX 4-150 1212640 1

SF-THEX 5-150 1212641 5

SF-THEX 6-200 1212642 1

SF-THEX 8-200 1212643 1

SF-THEX 10-200 1212644 1

SF-LHEX SET 1212544 1

SF-LTX SET 1200162 1
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nieuw

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

mm binnenzeskant, sleutelwijdte 2 - 10 mm binnenzeskantset, sleutelwijdte, 1,5 - 10 mm Torx®-set, TX 8 - 40

http://www.phoenixcontact.net/product/1200162
http://www.phoenixcontact.net/product/1212544
http://www.phoenixcontact.net/product/1212644
http://www.phoenixcontact.net/product/1212643
http://www.phoenixcontact.net/product/1212642
http://www.phoenixcontact.net/product/1212641
http://www.phoenixcontact.net/product/1212640
http://www.phoenixcontact.net/product/1212639
http://www.phoenixcontact.net/product/1212638
http://www.phoenixcontact.net/product/1212637




Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Momentschroevendraaier

met ingesteld aandraaimoment van 0,2 Nm 

en 4 mm zeskantaandrijving

zwart TSD 02 SAC 1208487 1

met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm 

en 4 mm zeskantaandrijving

zwart TSD 04 SAC 1208429 1

met ingesteld aandraaimoment van 0,8 Nm 

en 4 mm-zeskantaandrijving

zwart TSD 08 SAC 1212597 1

met ingesteld aandraaimoment van 2,0 Nm 

en 4 mm-zeskantaandrijving

zwart TSD 20 SAC 1212020 1

met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm 

en 4 mm-zeskantaandrijving

zwart TSD 25 SAC 1212315 1

Momentschroevendraaier

instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm zwart TSD-M 1,2NM 1212224 1

instelbaar van 1,2 - 3 Nm zwart TSD-M 3NM 1212225 1

instelbaar van 3 - 6 Nm zwart TSD-M 6NM 1212226 1

Adapterelement, voor momentschroevendraaier met instelbaar 

aandraaimoment, neemt SAC-opzetstukken voor 4 mm-zeskant-

schroevendraaiers op

zilverkleurig TSD-M SAC-BIT ADAPTER 1212600 1

Toebehoren

Opzetstuk

monteert sensor-/actorkabels met M8-connectoren en M8-connec-

toren met snijklemaansluiting, voor TSD 02 SAC, voor 0,2 Nm

SAC BIT M8-D10 1208461 1

monteert confectioneerbare SACC M8-connectoren met rand, 

behalve met snijklemaansluiting, voor TSD 02 SAC, voor 0,2 Nm

SACC BIT M8-D12 1208474 1

monteert sensor-/actorkabels met M12-connectoren en M12-con-

nectoren met snijklemaansluiting, voor TSD 04 SAC, voor 0,4 Nm

SAC BIT M12-D15 1208432 1

monteert sensor-/actorkabels met M12-connectoren en M12-con-

nectoren met snijklemaansluiting, diameter: 16 mm, voor 0,4 Nm

SAC BIT M12-D16 1200305 1

monteert confectioneerbare SACC M12-connectoren, behalve 

snijklemaansluiting, voor TSD 04 SAC, voor 0,4 Nm en 0,8 Nm

SACC BIT M12-D20 1208445 1

monteert M12-connectoren met roestvaststalen zeskant-kartelran-

den, sleutelwijdte 14, voor TSD 04 SAC, voor 0,4 Nm

SAC BIT M12-W14 1212513 1

voor de montage van 7/8"-connectoren, voor TSD 08 SAC, voor 

0,8 Nm

SAC BIT MIN-D25 1212512 1

voor het stevig aandraaien van wartelmoeren met sleutelwijdte 

13 mm, voor TSD 20 SAC, voor 0,8 Nm en 2,0 Nm

SAC BIT QUICKON-W13 1212033 1

voor het stevig aandraaien van wartelmoeren met sleutelwijdte 

24 mm, voor TSD 25 SAC, voor 2,5 Nm

SAC BIT HOOD-W 24 1212486 1
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– Momentschroevendraaier TSD ... SAC 
met verschillende vooringestelde aan-
draaimomenten van 0,2 Nm tot 2,5 Nm

– Verschillende reserve opzetstukken 
SAC ... voor de meest uiteenlopende 
toepassingen

– bij de momentschroevendraaiers 
TSD-M... kan het aandraaimoment 
individueel worden ingesteld

– De TSD-M... adapter is bestemd voor 
opname van de reserve opzetstukken

SCREWFOX-momentschroeven-
draaiers

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

momentschroevendraaier

http://www.phoenixcontact.net/product/1212486
http://www.phoenixcontact.net/product/1212033
http://www.phoenixcontact.net/product/1212512
http://www.phoenixcontact.net/product/1212513
http://www.phoenixcontact.net/product/1208445
http://www.phoenixcontact.net/product/1200305
http://www.phoenixcontact.net/product/1208432
http://www.phoenixcontact.net/product/1208474
http://www.phoenixcontact.net/product/1208461
http://www.phoenixcontact.net/product/1212600
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/1212225
http://www.phoenixcontact.net/product/1212224
http://www.phoenixcontact.net/product/1212315
http://www.phoenixcontact.net/product/1212020
http://www.phoenixcontact.net/product/1212597
http://www.phoenixcontact.net/product/1208429
http://www.phoenixcontact.net/product/1208487
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Schakelkastsleutel, van metaal, voor alle gangbare schakelkas-

ten

USS 4 1203149 1

– universele schakelkastsleutel met de 
volgende sluitingen:
1 = 5, 6, 7-8 mm, vierkant
2 = 7-8 mm, driehoek
3 = 3-5 mm, dubbelbaard

Universele SCREWFOX-schakelkast-
sleutel

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

viervoudige sluiting

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Schakelkastsleutel, van metaal, voor alle gangbare schakelkas-

ten

SF-CCK 9 1212525 1
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– Universele schakelkastsleutel, met 
stevige ketting en karabijnhaak, voor de 
volgende sluitingen:
1 = 5, 6, 7-8, 9-10 mm vierkant
2 = 7, 8-9, 10-11 mm driehoek
3 = 3-5 mm dubbelbaard
4 = 6 mm halfrond

Universele SCREWFOX-schakelkast-
sleutel

schakelkastsleutel, 9 sluitingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1212525
http://www.phoenixcontact.net/product/1203149


Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Dopsleutelset 1/4", 47-delig, 1/4"-palmechanisme, 48 tanden met 

snelvergrendeling, 1/4"-verlengstukken 50 mm en 100 mm, 1/4"-

handgreep, 1/4" flexibel verlengstuk 150 mm, 1/4"-kniegewricht, 

1/4" T-greep 2 x 1/4"-bitadapter, 13 gekartelde 1/4"-dopsleutels 

SW 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 mm, 21 gekar-

telde dopsleutelbits: 6 x Torx® T10, T15, T20, T25, T30, T40, 

6 x Hex 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm, 3 x Phillips-Recess® PH1, PH2, PH3, 

3 x Pozidriv® PZ1, PZ2, PZ3, 3 x sleufkop 4, 5,5, 7 mm, haakse 

stiftsleutel Hex 1,27, 1,5, 2, 2,5 mm, solide kunststofkoffer met 

metalen sluitklep

SF-SOCKET SET 47 1200292 1

nieuw

– solide en veelzijdige 1/4 "-schroefset
– vervaardigd van chroom-vanadium-staal 

voor een lange levensduur
– met rechts-/linksomschakeling
– het ratelmechanisme met 48 tanden 

maakt het mogelijk ook op plekken met 
beperkte ruimte nauwkeurig te werken

– met kogelvergrendeling voor een stevige 
bevestiging van de doppen en bits

– optimale krachtoverbrenging zonder be-
schadiging van de schroefkop door bijzon-
dere flankgeometrieën

– robuuste koffer voor voor een veilige 
opslag

gereedschapskist met doppen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

dopsleutelset, 47-delig

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Meetlint, 5 m

MEASURING TAPE 5M 1200298 1

met inch/metrische meetlat MEASURING TAPE 5M I/M 1200304 1
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nieuw

– robuust en veelzijdig toe te passen
– eenvoudige interne en externe metingen 

door de flexibele, magnetische haak
– met automatisch oprolmechanisme en 

vergrendeling
– slijtvaste en goed leesbare schaalverdeling
– met riemklem
– leverbaar als metrische en inch/metrische 

variant

Meetlint

meetlint: 5 m

http://www.phoenixcontact.net/product/1200304
http://www.phoenixcontact.net/product/1200298
http://www.phoenixcontact.net/product/1200292


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

spanningsbereik [V DC] 12 ... 1000

spanningsbereik [V AC] 12 ... 1000

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Spanningstester

DUSPOL EXPERT 1209091 1

– gelijk- en wisselspanningstests in het 
spanningsbereik van 12 V tot 1000 V AC / 
1000 V DC

– akoestische en optische doorgangstest
– trilalarm voor een veilige spannings-

herkenning
– slagvaste, stof- en spatwaterdichte 

behuizing, IP65

TESTFOX-spannings- en doorvoerte-
ster

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

spanningstester

 

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

capaciteit display 2000 digits 4000 digits

weergavenauwkeurigheid 1,0 % 0,5 %

meetbereik spanning AC 0,1 V ... 600 V 0,1 mV ... 600 V

meetbereik spanning DC 0,1 V ... 600 V 0,1 mV ... 600 V

meetbereik stroom AC 0,1 A ... 400 A 10 mA ... 300 A

meetbereik stroom DC - ... - 10 mA ... 300 A

meetbereik weerstand 0,1 Ω ... 20 MΩ 0,1 Ω ... 40 MΩ

doorvoertestbereik akoestisch (20 Ω) akoestisch (50 Ω)

beschermklasse IP30 IP30

meetcategorie CAT III 600 V CAT III 300 V / CAT II 600 V

voedingsspanning 2 x microbatterij 1,5 V, LR03, AAA 2 x microbatterij 1,5 V, LR03, AAA

typecertificaat IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411 IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Stroomtang/multimeter

TESTFOX CC 1212210 1

Stroomtang/multimeter

TESTFOX CC-1 1212211 1
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voor wisselstroom voor gelijk- en wisselstroom

  

TESTFOX, digitale stroomtangmulti-
meter
– De stroomtangen kunnen bij spanningen 

tot 600 V, categorie III worden toegepast 
– Ze combineren de functies van een 

digitale multimeter met die van een 
stroomtang

– In compacte en praktische behuizing, 
daardoor bijzonder geschikt voor 
situaties met weinig beschikbare ruimte

– Alle meetbereiken zijn tegen overbelas-
ting beveiligd

http://www.phoenixcontact.net/product/1212211
http://www.phoenixcontact.net/product/1212210
http://www.phoenixcontact.net/product/1209091
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Digitale multimeter TESTFOX

– De digitale multimeters vallen op door 
hun techniek en overtuigen door hun 
kwaliteit

– De apparaten kunnen veelzijdig worden 
toegepast

– Door onafhankelijke certificeringsinstan-
tie volgens de internationaal geldende 
normen IEC/EN 61010 getest en 
toegelaten

– Geschikt voor het meten van wisselspan-
ningen en weerstanden alsmede voor het 
uitvoeren van doorvoer- en diodetests

– met de TESTFOX M-1 kunnen boven-
dien gelijk- en wisselstromen, capaciteiten 
en frequenties worden gemeten. Daar-
naast meet deze multimeter temperatu-
ren in het bereik van -20 °C tot +800 °C

Veiligheid op hoog niveau
– Door het akoestische en rood oplichten-

de signaal kunnen fasespanningen nauw-
keurig worden herkend

– de apparaten worden toegepast bij span-
ningen tot 600 V categorie III resp. 
1000 V categorie II

– Hierdoor bieden ze een hoge mate van 
bescherming en bieden ze professionele 
servicetechnici en bedrijfsingenieurs 
maximale veiligheid tijdens het uitvoeren 
van werkzaamheden

Veilige kabelbreukherkenning
– kabelbreuken in blootliggende kabels en 

defecte led's worden van de voedingszijde 
van de fase tot aan de breukplaats worden 
gevolgd

Technische gegevens

algemene gegevens

capaciteit display 2000 digits

weergavenauwkeurigheid 0,5 %

spanningssensor ja

meetbereik spanning AC 0,1 mV ... 750 V

meetbereik spanning DC 0,1 mV ... 1000 V

meetbereik stroom AC - ... -

meetbereik stroom DC - ... -

meetbereik weerstand 0,1 Ω ... 20 MΩ

doorvoertestbereik ja (25 Ω)

meetbereik frequentie - ... -

meetbereik capaciteit - ... -

meetbereik temperatuur - ... -

diodetest ja (1,5 mA)

beschermklasse IP30

meetcategorie CAT III 600 V / CAT II 1000 V CAT III 600 V / CAT II 1000 V

voedingsspanning 2 x microbatterij 1,5 V, LR03, AAA 2 x microbatterij 1,5 V, LR03, AAA

typecertificaat IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411 IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Digitale multimeter

TESTFOX M 1212208 1

Digitale multimeter

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

digitale multimeter, met basisfuncties digitale multimeter, 

http://www.phoenixcontact.net/product/1212208


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens

2000 digits

0,5 %

ja

0,1 mV ... 750 V

0,1 mV ... 1000 V

1 mA ... 10 A

1 mA ... 10 A

0,1 Ω ... 20 MΩ

ja (25 Ω)

1 Hz ... 20 MHz

1,00 pF ... 2,00 mF

-20 °C ... 800 °C

ja (1,5 mA)

IP30

meetcategorie CAT III 600 V / CAT II 1000 V CAT III 600 V / CAT II 1000 V

voedingsspanning 2 x microbatterij 1,5 V, LR03, AAA 2 x microbatterij 1,5 V, LR03, AAA

typecertificaat IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411 IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

TESTFOX M-1 1212209 1

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

digitale multimeter, met basisfuncties digitale multimeter, 

met uitgebreide functionaliteit

http://www.phoenixcontact.net/product/1212209


 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Gereedschapsetui, gevuld met één van de volgende gereed-

schappen:

CRIMPFOX 6S-F  |  WIREFOX 10  |  

WIREFOX-D 40  |  CUTFOX 18  |  

SZF 1-0,6X3,5  |  meetlint 5 m  |  

TOOL-KIT STANDARD EMPTY

TOOL-KIT STANDARD 1212422 1

Gereedschapsetui, leeg, met elastische banden voor de bevesti-

ging van gereedschap met verschillende afmetingen

TOOL-KIT STANDARD EMPTY 1212423 1

Gereedschapsetui, gevuld met één van de volgende gereed-

schappen:

CUTFOX 18  |  WIREFOX 10  |  

CRIMPFOX CENTRUS 6S  |  

AI SORTI BOX RD  |  

TOOL-KIT STANDARD EMPTY

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET 1213999 1

Gereedschapsetui, gevuld met één van de volgende gereed-

schappen:

CRIMPFOX-M  |  CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE  |  

CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE  |  CRIMPFOX-M SR 6-

3/DIE  |  WIREFOX-D SR 6  |  WIREFOX-D SR 6-1

CUTFOX 16 VDE  |   SZK PH1 VDE  |  

SZK  PH2 VDE  |   SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE  |  

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE

TOOL-KIT STANDARD EMPTY

Gereedschapsrol, gevuld met één van de volgende gereedschap-

pen:

CUTFOX-S VDE  |  CUTFOX 16 VDE  |  

UNIFOX-C VDE  |  UNIFOX-P VDE  |  

SZS 0,4X2,5  |  SZS 0,5X3,0  |  SZS 1,0X4,0  |  

SZS 1,0X6,5  |  SZK PH0  |  SZK PH1  |  

SZK PH2  |  DUSPOL EXPERT  |  

TOOL-WRAP EMPTY

Gereedschapsrol, leeg

Gereedschapsrol, gevuld met één van de volgende gereedschap-

pen:

CUTFOX 18  |  WIREFOX 10  |  

WIREFOX 16-1  |  WIREFOX-D 40  |  

CRIMPFOX CENTRUS 6H  |  

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE  |  

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE  |  

SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE

SF-PH 1-80 S-VDE  |  SF-PH 2-100 S-VDE  |  

SF-PZSL 2-100 S-VDE  |  TOOL-WRAP EMPTY
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gereedschapsset in een etui gereedschapsset in een etui gereedscha

– universele gereedschapssets, met knip-, 
strip-, crimp- en testgereedschap uit het 
gereedschapprogramma TOOL fox

– robuuste en duurzame gereedschapstas-
sen voor langdurig gebruik

– met permanent afsluitbaar vakje voor visi-
tekaartjes

– met diverse vakken en mogelijkheden 
voor het opbergen van gereedschap en 
materiaal

– andere sets vindt u op 
phoenixcontact.net/products

TOOL fox, gereedschapssets voor 
comfortabel gebruik ter plaatse

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1213999
http://www.phoenixcontact.net/product/1212423
http://www.phoenixcontact.net/product/1212422


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TOOL-KIT SOLAR 1212071 1

TOOL-WRAP 1212505 1

TOOL-WRAP EMPTY 1212501 1

TOOL-WRAP-2 1200100 1
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gereedschapsset in een etui gereedschapsset in een etui gereedschapsset in een etui gereedschapsset in een gereedschapsrol gereedschapsset in een gereedschapsrol

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1200100
http://www.phoenixcontact.net/product/1212501
http://www.phoenixcontact.net/product/1212505
http://www.phoenixcontact.net/product/1212071


Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Heuptasje voor gereedschap, gevuld met één van de volgende 

gereedschappen:

CUTFOX-S VDE  |  CUTFOX 18  |  

WIREFOX-D 13  |  UNIFOX-CE VDE  |  

USS 4  |  SZS 0,5X3,0  |  SZS 1,0X4,0  |  

SZS 1,0X5,5  |  SZK PH1  |  SZK PH2  |  

snijmes   |  meetlint 5 m  |  

DUSPOL EXPERT  |  

TOOL-BELTPOUCH EMPTY

TOOL-BELTPOUCH 1212506 1

Heuptasje voor gereedschap, leeg

TOOL-BELTPOUCH EMPTY 1212502 1

Gereedschapstas, gevuld met één van de volgende gereed-

schappen:

CUTFOX S VDE  |   CUTFOX 18  |  

WIREFOX 10 VDE  |   WIREFOX-D 13  |  

WIREFOX-D 28  |   CRIMPFOX-M  |  

CRIMPFOX-M 10/DIE  |   UNIFOX-CE VDE  |   

UNIFOX-P VDE  |   UNI-

FOX WP  |  SZS 0,4X2,5  |  SZS 0,5X3,0  |  SZS 1,

0X4,0  |  SZS 1,0X6,5  |  SZK PH0  |   SZK PH1  |   

SZK PH2  |   DUSPOL EXPERT  |  USS 4  |  

snijmes  |  meetlint 5 m  |  

TOOL CARRIER EMPTY

Gereedschapstas, leeg

Gereedschapstas, met laptop- en documentenvak, gevuld met 

één van de volgende gereedschappen:

CUTFOX 25 VDE  |  CUTFOX-S VDE  |  

WIREFOX 10  |  WIREFOX-D 40  | 

CRIMPFOX-M SET  |  UNIFOX-C VDE  | 

UNIFOX-P VDE  |  UNIFOX WP  | 

SZS 0,4X2,5  |  SZS 0,5X3,0  |  SZS 1,0X4,0  | 

SZS 1,0X6,5  |  SZK PH0  |  SZK PH1  |  

SZK PH2  |  DUSPOL EXPERT  |  USS 4  |  

AI SORTI BOX RD  |  snijmes  | 

meetlint 5 m  |   TOOL-BAG EMPTY

Gereedschapstas, met documenten- en laptopvak, leeg
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TOOL fox, gereedschapssets voor 
comfortabel gebruik ter plaatse

– universele gereedschapssets, met knip-, 
strip-, crimp- en testgereedschap uit het 
gereedschapprogramma TOOL fox

– robuuste en duurzame gereedschapstas-
sen voor langdurig gebruik

– met permanent afsluitbaar vakje voor 
visitekaartjes

– met diverse vakken en mogelijkheden 
voor het opbergen van gereedschap en 
materiaal

– andere sets vindt u op 
phoenixcontact.net/products

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

gereedschapsset in een heuptasje gereedschapsset in een schoudertas gereedschapsset in een tas 

http://www.phoenixcontact.net/product/1212502
http://www.phoenixcontact.net/product/1212506


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TOOL-CARRIER 1212503 1

TOOL-CARRIER EMPTY 1212499 1

TOOL-BAG 1212504 1

TOOL-BAG EMPTY 1212500 1
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

gereedschapsset in een heuptasje gereedschapsset in een schoudertas gereedschapsset in een tas 

met laptop- en documentenvak

http://www.phoenixcontact.net/product/1212500
http://www.phoenixcontact.net/product/1212504
http://www.phoenixcontact.net/product/1212499
http://www.phoenixcontact.net/product/1212503


   

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Set voor strippen, crimpen en snijden, bestaande uit: kabelschaar voor 

koper en aluminium tot 12 mm-Ø, stripgereedschap voor het ontmantelen 

van meeraderige signaal-, besturings- en glasvezelkabels met 2,5 - 11 mm-

Ø, isolatiedikte tot 1 mm, basistang, voor de opname van persprofielen voor 

verschillende contactsoorten, persprofiel, voor CRIMPFOX-M, voor niet-

afgeschermde RJ45-connectoren

TOOL DATA SET 1208856 1

Set voor snijden, strippen en crimpen, bestaande uit: kabel-

schaar voor koper en aluminium tot 12 mm-Ø, stripgereedschap 

voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm², zelfjusterend, striplengte 

tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² soepel/1,5 mm² massief,

Perstang voor adereindhulzen 0,14 - 10 mm²

Set voor strippen, crimpen en schroeven, bestaande uit: 

schroevendraaier voor schroeven met sleuf,

stripgereedschap, voor kabels en aders van 0,02 - 10 mm², 

zelfjusterend, striplengte tot 18 mm, knipvermogen t/m 10 mm² 

soepel/1,5 mm² massief,

perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1+4, 

0,5 - 6 mm², frontale invoer, vierkante crimp

adereindhulzen, CSA-gecertificeerd, elk 50 st.: AI 0,5-8 WH, 

AI 2,5-8 BU

adereindhulzen, CSA-gecertificeerd, elk 100 st.: AI 0,75-8 GY, 

AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

Assortimentsdoos, van metaal, voorzien van adereindhulzen vol-

gens DIN 46228-4: 1990-09, CSA-gecertificeerd

elk 500 st. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, 

AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK,

300 st. AI 2,5-8 BU,

200 st. AI 4-10 GY,

100 st. AI 6-12 YE

alsmede stripgereedschap voor aders en kabels t/m 6 mm²

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4, 

0,5 - 6 mm², frontale invoer, trapeziumvormige crimp

Assortimentsdoos, van metaal, voorzien van adereindhulzen vol-

gens DIN 46228-4: 1990-09, CSA-gecertificeerd

300 st. AI 10-12 RD,

200 st. AI 16-12 BU,

100 st. AI 25-16 YE

alsmede stripgereedschap, voor het ontmantelen van aders van 

4,5 - 40 mm,

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4, 

10 - 25 mm², zijdelingse invoer, WM-crimp

Assortimentsdoos, van metaal, leeg
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TOOL fox, gereedschapssets

– Uit het omvangrijke aanbod aan 
professioneel gereedschap hebben wij 
voor u enkele aantrekkelijke gereed-
schapssets samengesteld

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

gereedschapsset RJ 45 gereedschapsset adereindhulzen gereedschaps- en ad

http://www.phoenixcontact.net/product/1208856


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TOOL SET ALLROUND 2 1208843 1

TOOL-SET ALLROUND 3 1208953 1

CRIMPSET  6 1202072 1

CRIMPSET 25 1202580 1

CRIMPSET  6/25 LEER 1204041 1
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

45 gereedschapsset adereindhulzen gereedschaps- en adereindhulzenset gereedschaps- en adereindhulzenset

http://www.phoenixcontact.net/product/1204041
http://www.phoenixcontact.net/product/1202580
http://www.phoenixcontact.net/product/1202072
http://www.phoenixcontact.net/product/1208953
http://www.phoenixcontact.net/product/1208843


Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Schroevendraaierset, sleufkop/kruiskop Phillips Recess® 6-delig, 

inclusief wandbevestiging, inhoud: 0,5 x 3,0 x 80; 0,8 x 4,0 x 100; 

1,0 x 5,5 x 150; 1,2 x 6,5 x 150, PH 1, PH 2

SF-SL/PH SET 1212541 1

Schroevendraaierset, sleufkop/kruiskop Pozidriv®, 6-delig,

inclusief wandbevestiging, inhoud: 0,5 x 3,0 x 80; 0,8 x 4,0 x 100; 

1,0 x 5,5 x 150; 1,2 x 6,5 x 150, PZ 1, PZ 2

SF-SL/PZ SET 1212542 1

Schroevendraaierset, sleufkop/kruiskop Pozidriv®, VDE-geïso-

leerd, 6-delig, inclusief wandbevestiging, inhoud: 0,4 x 2,5 x 80; 

0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; PZ 1, PZ 2

SF-SL/PZ SET VDE 1212540 1

Schroevendraaierset, sleufkop/kruiskop Phillips Recess®, 

VDE-geïsoleerd, 6-delig, inclusief wandbevestiging, inhoud: 

0,4 x 2,5 x 80; 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 

PH 1, PH 2

SF-SL/PH SET VDE 1212539 1

Schroevendraaierset, met in de schacht geïntegreerde isolatie, 

sleufkop, kruiskop Phillips, combiprofiel, Pozidriv®+sleufkop (plus-

min), VDE geïsoleerd, 7-delig, inclusief houder, de set bevat de vol-

gende artikelen: 0,6 x 3,5 x 100; 0,8 x 4,0 x 100; 1,0 x 5,5 x 125; 

PH1 x 80; PH2 x 100; PZ1 x 80; PZ2 x 100

SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE 1212701 1

Schroevendraaierset, Torx® met gat, 6-delig, inclusief wandbe-

vestiging, inhoud: TX 8 x 60; TX 10 x 80; TX 15 x 80; TX 20 x 100; 

TX 25 x 100; TX 30 x 115

SF-TXH SET 1212538 1

Schroevendraaierset, Torx®, VDE-geïsoleerd, 6-delig, inclusief 

wandbevestiging, inhoud: TX 8 x 80; TX 10 x 80; TX 15 x 80; 

TX 20 x 80; TX 25 x 100; TX 30 x 100

SF-TX SET VDE 1212537 1
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– de schroevendraaiersets SF-...SET... zijn in 
verschillende uitvoeringen leverbaar

– inclusief wandhouder voor schroeven-
draaiers

TOOL fox, schroevendraaierset

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

schroevendraaiersets

Opmerkingen:

Pozidriv® / Supadriv®

handelsmerk van European Ind. Serv. Ltd.

Phillips Recess® 

handelsmerk van Phillips Screw Company

Torx®

handelsmerk van Acument Intellectual Properties, LLC, Troy, 

Mich.,US

http://www.phoenixcontact.net/product/1212537
http://www.phoenixcontact.net/product/1212538
http://www.phoenixcontact.net/product/1212701
http://www.phoenixcontact.net/product/1212539
http://www.phoenixcontact.net/product/1212540
http://www.phoenixcontact.net/product/1212542
http://www.phoenixcontact.net/product/1212541


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Bit-set, met universele bithouder SF-UBH, 25 mm lange sleufkop-

/kruiskop- (PZ- en PH-) bits, 10-delig

SF-BIT SET 1212545 1– Bit-set, in compacte kunststofbox, met 
snelwisselbithouder en de volgende 
25 mm lange bits: 0,8 x 5,5, 1,0 x 5,5, 
1,2 x 6,5, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3

– Overzichtelijk opbergen
– Snel toegang tot de bits door het gemak-

kelijk, met één hand te openen mechanis-
me

– Uitgevoerd met versterkte bits voor 
duurzaam gebruik

TOOL fox, bit-set

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

bit-set, 10-delig

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Bit-schroevendraaierset met snelwisselhouder, 89 mm lange 

lange sleufkop- / kruiskop- (PZ en PH) / hex- / Torx®-bits, 17-delig., 

in heuptas, inhoud: PH 1,2,3 x 89; PZ 1,2,3 x 89; SL 1,5 x 5,5 x 89; 

TX 10-30 x 89; SW 3,4,5,6 x 89

SF-M SET 1212543 1

Bit-schroevendraaierset met snelwisselhouder, 89 mm lange 

sleufkop-/kruiskop-/hex-/Torx®-bits, 17-delig, in heuptas, inhoud: 

PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x  2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 

1,2 x 6,5 x 89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89

SF-M SET 2 1212756 1
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– Bitschroevendraaierset, verpakt in een 
praktisch heuptasje

– Uitgevoerd met de meest gangbare 
schroefbits

TOOL fox, schroevendraaierset

bit-schroevendraaierset, 17-delig

http://www.phoenixcontact.net/product/1212756
http://www.phoenixcontact.net/product/1212543
http://www.phoenixcontact.net/product/1212545


omschrijving  

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, vijf gecodeerde persprofielstations, met lasercodering 

volgens klantspecificaties1)

zijdelingse invoer, 0,25 - 6,0 mm², ontgrendelbare 

afsluitpal, trapeziumvormige crimp

frontale invoer, 0,5 - 6 mm², vierkante crimp

Crimptang, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, ovale 

crimp, met lasercodering volgens klantspecificaties1)

voor geïsoleerde kabelschoenen (lichtgroen, 

rood), 0,14 - 1 mm², drie gecodeerde persprofiel-

stations

voor geïsoleerde kabelschoenen (rood, blauw), 

0,5 - 2,5 mm², twee gecodeerde persprofielstati-

ons

Perstang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, drie gecodeerde 

persprofielstations, 0,34 - 2,5 mm², gedwongen ontgrendeling, zij-

delingse invoer, indent-crimp, met lasercodering volgens klant-

specificaties1)

Crimptang, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen, 

2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drie gecodeerde persprofielstations, B-crimp, 

0,1 - 1,5 mm², gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, met 

lasercodering volgens klantspecificaties1)

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, zelfjusterend persprofiel, trapeziumvormige crimp, 

0,5 - 6 mm², ontgrendelbare afsluitpal, lasercodering volgens 

klantspecificaties1)

frontale invoer

zijdelingse invoer

Crimptang, drie gecodeerde persprofielstations, 0,5 - 6 mm², 

ovale crimp, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer, met 

lasercodering volgens klantspecificaties1)

voor geïsoleerde kabelschoenen, symmetrisch 

(rood, blauw, geel)

voor geïsoleerde kabelschoenen, asymmetrisch 

(rood, blauw, geel)

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, WM-crimp, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer, 

met lasercodering volgens klantspecificaties1)

drie gecodeerde persprofielstations, 10 - 25 mm²

twee gecodeerde persprofielstations, 35 - 50 mm²

472 PHOENIX CONTACT

– personaliseer uw crimpgereedschap!
– u kunt CRIMPFOX-tangen nu met een 

robuuste lasergravure laten coderen
– de speciale lasercodering gaat verwisse-

ling van uw gereedschap tegen

Opmerkingen:

Geschikte toebehoren vindt u in Hoofdcatalogus 3 of in het pro-

ductenprogramma op de website phoenixcontact.net/products.

1) Gereedschap met klantspecifieke lasercodering kunt u snel en 

eenvoudig via het productenprogramma op de website phoenix-

contact.net/products bestellen.

De voordelen van ons CRIMPFOX-
gereedschap:
– Gelijkblijvende hoge aancrimpkwaliteit
– gedwongen ontgrendeling
– Gecodeerde persprofielstations voor een 

nauwkeurige verwerking van de 
betreffende doorsneden

– moeiteloze verwerking door verbeterde 
krachtoverbrenging

– ergonomisch gevormde en glijvaste 
handgrepen

CRIMPFOX-tangen, met lasercode-
ring volgens klantspecificaties

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CRIMPFOX 6 CUS 1212767 1

CRIMPFOX 6S-F CUS 1212769 1

CRIMPFOX-RCI 1 CUS 1212772 1

CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS 1212773 1

CRIMPFOX-RC 2,5 CUS 1212777 1

CRIMPFOX-SC 1,5 CUS 1212779 1

CRIMPFOX 6T-F CUS 1212771 1

CRIMPFOX 6T CUS 1212770 1

CRIMPFOX-RCI 6 CUS 1212774 1

CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS 1212775 1

CRIMPFOX 25R CUS 1212765 1

CRIMPFOX 50R CUS 1212766 1
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met lasercodering volgens klantspecificaties met lasercodering volgens klantspecificaties met lasercodering volgens klantspecificaties

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212766
http://www.phoenixcontact.net/product/1212765
http://www.phoenixcontact.net/product/1212775
http://www.phoenixcontact.net/product/1212774
http://www.phoenixcontact.net/product/1212770
http://www.phoenixcontact.net/product/1212771
http://www.phoenixcontact.net/product/1212779
http://www.phoenixcontact.net/product/1212777
http://www.phoenixcontact.net/product/1212773
http://www.phoenixcontact.net/product/1212772
http://www.phoenixcontact.net/product/1212769
http://www.phoenixcontact.net/product/1212767


omschrijving  

Perstang, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen, drie gecodeerde 

persprofielstations, indent-crimp, gedwongen ontgrendeling, zijde-

lingse invoer, met lasercodering volgens klantspecificaties1)

4 - 10 mm²

10 - 25 mm²

Crimptang, voor niet-geïsoleerde vlakstekerhulzen 

2,8 / 4,8 / 6,3 mm, drie gecodeerde persprofielstations, 0,5 -6 mm², 

B-crimp, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, met laser-

codering volgens klantspecificaties1)

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228-1/-4 en 

UL 486F, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer, met laser-

codering volgens klantspecificaties

vierkante crimp, 0,14 - 6 mm²

vierkante crimp, 0,14 - 10 mm²

hex-crimp, 0,14 - 6 mm²

hex-crimp, 0,14 - 10 mm²

Stripgereedschap, zelfjusterend, eenvoudig verwisselbare mes-

cassettes, striplengte tot 18 mm, knipvermogen: massief t/m 

1,5 mm², soepel t/m 10 mm², met lasercodering volgens klant-

specificaties1)

voor kabels en aders van 0,1 - 4 mm², met name 

ook voor rubber en andere speciale isolatiemateri-

alen

voor kabels en aders van 1,5 - 6 mm², met name 

ook voor kortsluitvaste kabels en rubberen isola-

ties

voor standaardkabels en -aders van 0,02 - 10 mm²

voor standaardkabels en -aders van 4 - 16 mm²
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– personaliseer uw crimp- en stripgereed-
schap!

– u kunt CRIMPFOX- en WIREFOX-tangen 
nu met een robuuste lasergravure laten 
coderen

– de speciale lasercodering gaat verwisse-
ling van uw gereedschap tegen

Opmerkingen:

Geschikte toebehoren vindt u in Hoofdcatalogus 3 of in het pro-

ductenprogramma op de website phoenixcontact.net/products.

1) Gereedschap met klantspecifieke lasercodering kunt u snel en 

eenvoudig via het productenprogramma op de website phoenix-

contact.net/products bestellen.

De voordelen van ons WIREFOX-ge-
reedschap:
– het speciale veermechanisme onder-

steunt het nauwkeurig en veilig werken
– ergonomisch gevormde en glijvaste hand-

grepen
– de WIREFOX-tangen worden automa-

tisch op de verschillende isolaties en 
aderdiameters ingesteld

– Flexibel instelbare aanslag voor de 
striplengte

– Praktische geïntegreerde draadknipper
– eenvoudig verwisselbare mescassettes 

voor diverse doorsneden en isolatiemate-
rialen

CRIMPFOX- en WIREFOX-tangen, 
met lasercodering volgens klantspeci-
ficaties

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CRIMPFOX-RC 10 CUS 1212776 1

CRIMPFOX-RC 25 CUS 1212778 1

CRIMPFOX-SC 6 CUS 1212780 1

CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS 1213164 1

CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS 1213174 1

CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS 1213166 1

CRIMPFOX CENTRUS 10H CUS 1213176 1

WIREFOX 4 CUS 1212762 1

WIREFOX 6SC CUS 1212763 1

WIREFOX 10 CUS 1212760 1

WIREFOX 16 CUS 1212761 1
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met lasercodering volgens klantspecificaties met lasercodering volgens klantspecificaties met lasercodering volgens klantspecificaties

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

http://www.phoenixcontact.net/product/1212761
http://www.phoenixcontact.net/product/1212760
http://www.phoenixcontact.net/product/1212763
http://www.phoenixcontact.net/product/1212762
http://www.phoenixcontact.net/product/1213176
http://www.phoenixcontact.net/product/1213166
http://www.phoenixcontact.net/product/1213174
http://www.phoenixcontact.net/product/1213164
http://www.phoenixcontact.net/product/1212780
http://www.phoenixcontact.net/product/1212778
http://www.phoenixcontact.net/product/1212776


Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Gereedschapskoffer, afsluitbaar, met afstelbare draagriem, 

gevuld met: kabel-, zij-, microkniptang, strip- en ontmantelgereed-

schap, crimpgereedschapsset, combi-, punt-, waterpomptang, 

VDE sleufkop- en kruiskopschroevendraaier, schakelkastsleutel, 

spanningstester, adereindhulzenbox, mes, meetlint, doorvoertes-

ter, kraspen, ring-, steek-, bahcoset, zeskantsleutel met T-greep, 

veiligheidsbril, hamer, 47-delige doppenset, 1/4"

TOOL-CASE 1212629 1

Gereedschapskoffer, leeg, afsluitbaar, met permanent afsluitbaar 

vakje voor visitekaartjes, met beklede draagriem voor

een hoog draagcomfort, met documentenvak

TOOL-CASE EMPTY 1212628 1

Gereedschapskoffer, gevuld met klantspecifiek gereedschap

TOOL-CASE CUS 1200072 1

Stel uw gereedschapsset CUS conform 
uw specifieke wensen samen
– u heeft de keuze uit zes verschillende 

tassen, afgestemd op specifieke toepas-
singsmogelijkheden

– configuratie en bestelling van de produc-
ten vindt plaats onder webcode:

  #0290

Gereedschapssets CUS, gevuld met 
klantspecifiek gereedschap

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Gereedschapskoffer, afsluitbaar, 

met draagriem

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Gereedschapstas, met instelbare draagriem, met documenten- 

en notebook-vak, gevuld met klantspecifiek gereedschap

TOOL-BAG CUS 1200081 1

Gereedschapstas, met draagriem, gevuld met klantspecifiek 

gereedschap

TOOL-CARRIER CUS 1200082 1
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– robuuste en duurzame gereedschapstassen voor 
langdurig gebruik

– met permanent afsluitbaar vakje voor visitekaart-
jes

– met diverse vakken en mogelijkheden voor het 
opbergen van gereedschap en materiaal

– configuratie en bestelling van de producten vindt 
plaats onder webcode:

  #0290

Gereedschapssets CUS, gevuld met 
klantspecifiek gereedschap

Gereedschapstas, 

met documenten- en notebook-vak

Gereedschapstas, met draagriem

http://www.phoenixcontact.net/product/1200082
http://www.phoenixcontact.net/product/1200081
http://www.phoenixcontact.net/product/1200072
http://www.phoenixcontact.net/product/1212628
http://www.phoenixcontact.net/product/1212629
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0290
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0290


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Heuptasje voor gereedschap, met twee robuuste binnenvakken, 

gevuld met klantspecifiek gereedschap

TOOL-BELTPOUCH CUS 1200084 1– speciale gereedschapssets, met knip-, 
strip-, crimp-, installatie- en testgereed-
schap uit het gereedschapprogramma 
TOOL fox

– robuuste en duurzame gereedschapstas-
sen

– configuratie en bestelling van de 
producten vindt plaats onder webcode:

  #0290

Gereedschapssets CUS, gevuld met 
klantspecifiek gereedschap

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Heuptasje voor gereedschap

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Gereedschapsetui, met elastische bevestigingsbanden, gevuld 

met klantspecifiek gereedschap

TOOL-KIT CUS 1200085 1

Gereedschapsrol, gevuld met klantspecifiek gereedschap

TOOL-WRAP CUS 1200083 1
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– configuratie en bestelling van de 
producten vindt plaats onder webcode:

  #0290

Gereedschapssets CUS, gevuld met 
klantspecifiek gereedschap

Gereedschapsetui Gereedschapsrol

http://www.phoenixcontact.net/product/1200083
http://www.phoenixcontact.net/product/1200085
http://www.phoenixcontact.net/product/1200084
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0290
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0290


Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Gereedschapskoffer, met permanent afsluitbaar vakje voor visite-

kaartjes, met coderingsschildje US EMP (85,6 x 54) gecodeerd vol-

gens klantspecificaties

TOOL-CASE EMPTY CUS 8191312 1
– voor de personalisering is een schildje ter 

grootte van een visitekaartje beschikbaar. 
Dit kan naar keuze, volgens klantspecifica-
ties worden gecodeerd

– configuratie en bestelling van de produc-
ten vindt plaats onder webcode:

  #0290

Gereedschapskoffer met gepersonali-
seerde codering

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

gereedschapskoffer, afsluitbaar, 

met draagriem

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Gereedschapstas, met permanent afsluitbaar vakje voor visite-

kaartjes, met coderingsschildje US EMP (85,6x54) gecodeerd vol-

gens klantspecificaties

TOOL-BAG EMPTY CUS 8191308 1

Gereedschapstas, met permanent afsluitbaar vakje voor visite-

kaartjes, met coderingsschildje US EMP (85,6x54) gecodeerd vol-

gens klantspecificaties

TOOL-CARRIER EMPTY CUS 8191310 1
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– de gereedschapstassen overtuigen door 
de duurzame materialen en de robuuste 
verwerking daarvan

– configuratie en bestelling van de produc-
ten vindt plaats onder webcode:

  #0290

Gereedschapstassen met gepersonali-
seerde codering

Gereedschapstas, 

met documenten- en notebook-vak

gereedschapstas, met draagriem

http://www.phoenixcontact.net/product/8191310
http://www.phoenixcontact.net/product/8191308
http://www.phoenixcontact.net/product/8191312
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0290
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0290


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Heuptasje voor gereedschap, met permanent afsluitbaar vakje 

voor visitekaartjes, met coderingsschildje US EMP (85,6x54) geco-

deerd volgens klantspecificaties

TOOL-BELTPOUCH EMPTY CUS 8191311 1
– het vakje voor visitekaartjes kan met de 

meegeleverde kunststof popnagels 
permanent worden afgesloten

– configuratie en bestelling van de produc-
ten vindt plaats onder webcode:

  #0290

Heuptasje voor gereedschap met ge-
personaliseerde codering

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Heuptasje voor gereedschap

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Gereedschapsetui, met permanent afsluitbaar vakje voor visite-

kaartjes, met coderingsschildje US EMP (85,6 x 54) gecodeerd vol-

gens klantspecificaties

TOOL-KIT STANDARD EMPTY CUS 8191307 1

Gereedschapsrol, met permanent afsluitbaar vakje voor visite-

kaartjes, met coderingsschildje US EMP (85,6x54) gecodeerd vol-

gens klantspecificaties

TOOL-WRAP EMPTY CUS 8191309 1
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– geen risico voor verwisseling van gereed-
schapstassen door duidelijk gecodeerde 
schildjes

– configuratie en bestelling van de produc-
ten vindt plaats onder webcode:

  #0290

Gereedschapsetui, gereedschapsrol 
met gepersonaliseerde codering

Gereedschapsetui Gereedschapsrol

http://www.phoenixcontact.net/product/8191309
http://www.phoenixcontact.net/product/8191307
http://www.phoenixcontact.net/product/8191311
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0290
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0290
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b d h i j k

Adereindhuls, zonder kunststofhuls, UL- en CSA-gecertificeerd

0,251) 242) zilverkleurig - 5,00 1,70 - - 0,15 0,80 A  0,25- 5 3202465 1000

0,251) 242) zilverkleurig - 7,00 1,70 - - 0,15 0,80 A  0,25- 7 3202478 1000

0,341) 222) zilverkleurig - 7,00 1,80 - - 0,15 0,90 A  0,34- 7 3009202 1000

0,5 20 zilverkleurig - 6,00 2,10 - - 0,15 1,00 A  0,5 - 6 3200218 1000

0,51) 20 zilverkleurig - 8,00 2,10 - - 0,15 1,00 A  0,5 - 8 3202481 1000

0,5 20 zilverkleurig - 10,00 2,10 - - 0,15 1,00 A  0,5 -10 3202494 1000

0,75 18 zilverkleurig - 6,00 2,30 - - 0,15 1,20 A  0,75- 6 3200221 1000

0,751) 18 zilverkleurig - 8,00 2,30 - - 0,15 1,20 A  0,75- 8 3202504 1000

0,75 18 zilverkleurig - 10,00 2,30 - - 0,15 1,20 A  0,75-10 3200234 1000

1 18 zilverkleurig - 6,00 2,50 - - 0,15 1,40 A  1   - 6 3200247 1000

11) 18 zilverkleurig - 8,00 2,50 - - 0,15 1,40 A  1   - 8 3202517 1000

1 18 zilverkleurig - 10,00 2,50 - - 0,15 1,40 A  1   -10 3200250 1000

1,5 16 zilverkleurig - 7,00 2,80 - - 0,15 1,70 A  1,5 - 7 3200263 1000

1,5 16 zilverkleurig - 10,00 2,80 - - 0,15 1,70 A  1,5 -10 3200276 1000

1,5 16 zilverkleurig - 12,00 2,80 - - 0,15 1,70 A  1,5 -12 3202588 1000

1,51) 16 zilverkleurig - 15,00 2,80 - - 0,15 1,70 A  1,5 -15 3202591 1000

1,5 16 zilverkleurig - 18,00 2,80 - - 0,15 1,70 A  1,5 -18 3202601 1000

2,5 14 zilverkleurig - 7,00 3,40 - - 0,15 2,20 A  2,5 - 7 3200289 1000

2,5 14 zilverkleurig - 12,00 3,40 - - 0,15 2,20 A  2,5 -12 3200292 1000

2,5 14 zilverkleurig - 18,00 3,40 - - 0,15 2,20 A  2,5 -18 3202821 1000

4 12 zilverkleurig - 9,00 4,00 - - 0,20 2,80 A  4   - 9 3200302 1000

4 12 zilverkleurig - 12,00 4,00 - - 0,20 2,80 A  4   -12 3200315 1000

4 12 zilverkleurig - 18,00 4,00 - - 0,20 2,80 A  4   -18 3202834 1000

6 10 zilverkleurig - 10,00 4,70 - - 0,20 3,50 A  6   -10 3202520 500

6 10 zilverkleurig - 12,00 4,70 - - 0,20 3,50 A  6   -12 3200328 500

10 8 zilverkleurig - 12,00 5,80 - - 0,20 4,50 A 10   -12 3200331 500

10 8 zilverkleurig - 18,00 5,80 - - 0,20 4,50 A 10   -18 3200344 500

16 6 zilverkleurig - 12,00 7,50 - - 0,20 5,80 A 16   -12 3200425 100

251) 4 zilverkleurig - 12,00 9,50 - - 0,20 7,30 A 25   -12 3200357 100

25 4 zilverkleurig - 15,00 9,50 - - 0,20 7,30 A 25   -15 3200360 100

25 4 zilverkleurig - 18,00 9,50 - - 0,20 7,30 A 25   -18 3200373 100

251) 42) zilverkleurig - 20,00 9,50 - - 0,20 7,30 A 25   -20 3200386 100

251) 42) zilverkleurig - 40,00 9,50 - - 0,20 7,30 A 25   -40 3241238 100

35 2 zilverkleurig - 18,00 11,00 - - 0,20 8,30 A 35   -18 3200399 100

351) 2 zilverkleurig - 20,00 11,00 - - 0,20 8,30 A 35   -20 3200409 100

351) 22) zilverkleurig - 40,00 11,00 - - 0,20 8,20 A 35   -40 3241239 100

501) 1/02) zilverkleurig - 40,00 13,00 - - 0,30 10,30 A 50   -40 3241240 100

701) 2/02) zilverkleurig - 40,00 15,00 - - 0,40 12,50 A 70   -40 3241241 100

951) 3/02) zilverkleurig - 40,00 17,00 - - 0,40 14,50 A 95   -40 3241242 100

480 PHOENIX CONTACT

– De adereindhulzen zonder kunststofhuls 
zijn gemaakt van zacht elektrolytisch 
koper en zijn galvanisch vertind

– de afmetingen van de adereindhulzen 
voldoen aan de eisen van DIN 46228-1 en 
UL 486F

– met de A 0,25... kunnen ook 0,14 mm2-
aders worden verwerkt

– UL- en CSA-gecertificeerd

Adereindhulzen zonder isolatiekraag, 
volgens DIN 46228-1

Opmerkingen:

1) deze adereindhulzen zijn niet in DIN 46228-1: 1990-09 en 

UL 486F opgenomen

2) deze adereindhulzen zijn niet UL-gecertificeerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsneden van 0,14 t/m 35 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3241242
http://www.phoenixcontact.net/product/3241241
http://www.phoenixcontact.net/product/3241240
http://www.phoenixcontact.net/product/3241239
http://www.phoenixcontact.net/product/3200409
http://www.phoenixcontact.net/product/3200399
http://www.phoenixcontact.net/product/3241238
http://www.phoenixcontact.net/product/3200386
http://www.phoenixcontact.net/product/3200373
http://www.phoenixcontact.net/product/3200360
http://www.phoenixcontact.net/product/3200357
http://www.phoenixcontact.net/product/3200425
http://www.phoenixcontact.net/product/3200344
http://www.phoenixcontact.net/product/3200331
http://www.phoenixcontact.net/product/3200328
http://www.phoenixcontact.net/product/3202520
http://www.phoenixcontact.net/product/3202834
http://www.phoenixcontact.net/product/3200315
http://www.phoenixcontact.net/product/3200302
http://www.phoenixcontact.net/product/3202821
http://www.phoenixcontact.net/product/3200292
http://www.phoenixcontact.net/product/3200289
http://www.phoenixcontact.net/product/3202601
http://www.phoenixcontact.net/product/3202591
http://www.phoenixcontact.net/product/3202588
http://www.phoenixcontact.net/product/3200276
http://www.phoenixcontact.net/product/3200263
http://www.phoenixcontact.net/product/3200250
http://www.phoenixcontact.net/product/3202517
http://www.phoenixcontact.net/product/3200247
http://www.phoenixcontact.net/product/3200234
http://www.phoenixcontact.net/product/3202504
http://www.phoenixcontact.net/product/3200221
http://www.phoenixcontact.net/product/3202494
http://www.phoenixcontact.net/product/3202481
http://www.phoenixcontact.net/product/3200218
http://www.phoenixcontact.net/product/3009202
http://www.phoenixcontact.net/product/3202478
http://www.phoenixcontact.net/product/3202465
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

materiaal kunststofhuls polypropyleen / siliconen- en halogeenvrij

temperatuur kortstondig/langdurig 105 °C / 120 °C

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b d h i j k

Adereindhuls, met kunststofhuls, kleurcodering volgens 

DIN 46228-4, UL- en CSA-gecertificeerd

0,251) 242) geel - 10,50 2,00 6,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,25- 6 YE 3203024 100

0,251) 242) geel - 12,50 2,00 8,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,25- 8 YE 3203037 100

0,251) 242) geel - 14,50 2,00 10,00 0,25 0,25 0,80 AI  0,25-10 YE 3241128 100

0,5 20 wit - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 6 WH 3200687 100

0,5 20 wit - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH 3200014 100

0,5 20 wit - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH -1000 3200881 1000

0,5 20 wit - 16,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -10 WH 3201275 100

0,51) 20 wit - 18,00 2,50 12,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -12 WH 3200506 100

0,75 18 grijs - 12,00 2,80 6,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 6 GY 3200690 100

0,75 18 grijs - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY 3200519 100

0,75 18 grijs - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY -1000 3200894 1000

0,75 18 grijs - 16,00 2,80 10,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75-10 GY 3201288 100

0,75 18 grijs - 16,00 2,80 10,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75-10 GY-1000 3203118 1000

0,75 18 grijs - 18,00 2,80 12,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75-12 GY 3200849 100

1 18 rood - 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 6 RD 3200742 100

1 18 rood - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD 3200030 100

1 18 rood - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD -1000 3200904 1000

1 18 rood - 16,00 3,00 10,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -10 RD 3200182 100

1 18 rood - 18,00 3,00 12,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -12 RD 3200674 100

1,51) 16 zwart - 12,00 3,40 6,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 6 BK 3200755 100

1,5 16 zwart - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK 3200043 100

1,5 16 zwart - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK -1000 3200917 1000

1,5 16 zwart - 16,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -10 BK 3200195 100

1,5 16 zwart - 18,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -10 BK-1000 3203134 1000

1,5 16 zwart - 18,00 3,40 12,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -12 BK 3201482 100

1,5 16 zwart - 24,00 3,40 18,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -18 BK 3200056 100

2,5 14 blauw - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU 3200522 100

2,5 14 blauw - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU -1000 3200920 1000

2,51) 14 blauw - 17,00 4,20 10,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -10 BU 3202533 100

2,51) 14 blauw - 17,00 4,20 10,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -10 BU-1000 3203147 1000

2,5 14 blauw - 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -12 BU 3200962 100

2,5 14 blauw - 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -18 BU 3200580 100

4 12 grijs - 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -10 GY 3200535 100

4 12 grijs - 20,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -12 GY 3200959 100

41) 122) grijs - 20,00 4,80 15,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -15 GY 1200264 100

4 12 grijs - 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -18 GY 3200593 100

6 10 geel - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -12 YE 3200548 100

6 10 geel - 26,00 6,20 18,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -18 YE 3200603 100

10 8 rood - 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -12 RD 3200551 100

10 8 rood - 28,00 7,50 18,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -18 RD 3200616 100

16 6 blauw - 24,00 8,80 12,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -12 BU 3200564 100

16 6 blauw - 29,00 8,80 18,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -18 BU 3200629 100

25 4 geel - 29,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -16 YE 3200577 50

25 4 geel - 32,00 11,00 18,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -18 YE 3201505 50

25 4 geel - 36,00 11,00 22,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -22 YE 3200700 50

35 2 rood - 30,00 12,50 16,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -16 RD 3200441 50

35 2 rood - 32,00 12,50 18,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -18 RD 3201495 50

35 2 rood - 39,00 12,50 25,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -25 RD 3200713 50

50 1/0 blauw - 36,00 15,00 20,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -20 BU 3200454 50

50 1/0 blauw - 40,00 15,00 25,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -25 BU 3200726 25

701) 22) geel - 37,00 16,00 20,00 0,60 0,35 12,70 AI 70   -20 YE 3201848 25

951) 42) rood - 44,00 18,00 25,00 0,60 0,35 14,70 AI 95   -25 RD 3201853 25

1201) 52) blauw - 48,00 21,00 27,00 0,70 0,45 16,70 AI120   -27 BU 3201822 25

481PHOENIX CONTACT

– De adereindhulzen met kunststofhuls zijn 
gemaakt van zacht elektrolytisch koper en 
zijn galvanisch vertind

– De isolatie bij vlak naast elkaar liggende 
aansluitingen wordt verhoogd en het 
uitsplijten van aders voorkomen

– met de AI 0,25... kunnen ook 0,14 mm2-
aders worden verwerkt

– de adereindhulzen voldoen aan de eisen 
van DIN 46228-4 en UL 486F

– UL- en CSA-gecertificeerd

Adereindhulzen met isolatiekraag, 
volgens DIN 46228-4: 1990-09 en 
UL 486F

Opmerkingen:

1) deze adereindhulzen zijn niet in DIN 46228-1: 1990-09 en 

UL 486F opgenomen

2) deze adereindhulzen zijn niet UL-gecertificeerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsneden van 0,14 t/m 120 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3201822
http://www.phoenixcontact.net/product/3201853
http://www.phoenixcontact.net/product/3201848
http://www.phoenixcontact.net/product/3200726
http://www.phoenixcontact.net/product/3200454
http://www.phoenixcontact.net/product/3200713
http://www.phoenixcontact.net/product/3201495
http://www.phoenixcontact.net/product/3200441
http://www.phoenixcontact.net/product/3200700
http://www.phoenixcontact.net/product/3201505
http://www.phoenixcontact.net/product/3200577
http://www.phoenixcontact.net/product/3200629
http://www.phoenixcontact.net/product/3200564
http://www.phoenixcontact.net/product/3200616
http://www.phoenixcontact.net/product/3200551
http://www.phoenixcontact.net/product/3200603
http://www.phoenixcontact.net/product/3200548
http://www.phoenixcontact.net/product/3200593
http://www.phoenixcontact.net/product/1200264
http://www.phoenixcontact.net/product/3200959
http://www.phoenixcontact.net/product/3200535
http://www.phoenixcontact.net/product/3200580
http://www.phoenixcontact.net/product/3200962
http://www.phoenixcontact.net/product/3203147
http://www.phoenixcontact.net/product/3202533
http://www.phoenixcontact.net/product/3200920
http://www.phoenixcontact.net/product/3200522
http://www.phoenixcontact.net/product/3200056
http://www.phoenixcontact.net/product/3201482
http://www.phoenixcontact.net/product/3203134
http://www.phoenixcontact.net/product/3200195
http://www.phoenixcontact.net/product/3200917
http://www.phoenixcontact.net/product/3200043
http://www.phoenixcontact.net/product/3200755
http://www.phoenixcontact.net/product/3200674
http://www.phoenixcontact.net/product/3200182
http://www.phoenixcontact.net/product/3200904
http://www.phoenixcontact.net/product/3200030
http://www.phoenixcontact.net/product/3200742
http://www.phoenixcontact.net/product/3200849
http://www.phoenixcontact.net/product/3203118
http://www.phoenixcontact.net/product/3201288
http://www.phoenixcontact.net/product/3200894
http://www.phoenixcontact.net/product/3200519
http://www.phoenixcontact.net/product/3200690
http://www.phoenixcontact.net/product/3200506
http://www.phoenixcontact.net/product/3201275
http://www.phoenixcontact.net/product/3200881
http://www.phoenixcontact.net/product/3200014
http://www.phoenixcontact.net/product/3200687
http://www.phoenixcontact.net/product/3241128
http://www.phoenixcontact.net/product/3203037
http://www.phoenixcontact.net/product/3203024
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

materiaal kunststofhuls polypropyleen / siliconen- en halogeenvrij

temperatuur kortstondig/langdurig 105 °C / 120 °C

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b d h i j k

Adereindhuls, met kunststofhuls, kleurcodering volgens 

NFC 63-023, UL- en CSA-gecertificeerd

0,5 20 wit - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 6 WH 3200687 100

0,5 20 wit - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH 3200014 100

0,5 20 wit - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH -1000 3200881 1000

0,5 20 wit - 16,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -10 WH 3201275 100

0,51) 20 wit - 18,00 2,50 12,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -12 WH 3200506 100

0,75 18 blauw - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 BU 3200027 100

0,75 18 blauw - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 BU -1000 1213200 1000

1 18 rood - 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 6 RD 3200742 100

1 18 rood - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD 3200030 100

1 18 rood - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD -1000 3200904 1000

1 18 rood - 16,00 3,00 10,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -10 RD 3200182 100

1 18 rood - 18,00 3,00 12,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -12 RD 3200674 100

1,51) 16 zwart - 12,00 3,40 6,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 6 BK 3200755 100

1,5 16 zwart - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK 3200043 100

1,5 16 zwart - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK -1000 3200917 1000

1,5 16 zwart - 16,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -10 BK 3200195 100

1,5 16 zwart - 18,00 3,40 12,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -12 BK 3201482 100

1,5 16 zwart - 24,00 3,40 18,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -18 BK 3200056 100

2,5 14 grijs - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 GY 3200069 100

2,5 14 grijs - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5  -8 GY -1000 1213201 1000

2,5 14 grijs - 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -12 GY 3200205 100

2,5 14 grijs - 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -18 GY 3200072 100

4 12 oranje - 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -10 OG 3200085 100

4 12 oranje - 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -10 OG -1000 1213202 1000

4 12 oranje - 20,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -12 OG 3200438 100

4 12 oranje - 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -18 OG 3200098 100

6 10 groen - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -12 GN 3200108 100

6 10 groen - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -12 GN -1000 1213203 1000

6 10 groen - 26,00 6,20 18,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -18 GN 3200111 100

10 8 bruin - 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -12 BN 3200124 100

10 8 bruin - 28,00 7,50 18,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -18 BN 3200137 100

16 6 ivoor - 24,00 8,80 12,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -12 IV 3201181 100

25 4 zwart - 30,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -16 BK 3200412 50

25 4 zwart - 36,00 11,00 22,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -22 BK 3200739 50

35 2 rood - 30,00 12,50 16,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -16 RD 3200441 50

35 2 rood - 39,00 12,50 25,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -25 RD 3200713 50

50 1/0 blauw - 36,00 15,00 20,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -20 BU 3200454 50

50 1/0 blauw - 40,00 15,00 25,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -25 BU 3200726 25

482 PHOENIX CONTACT

– de afmetingen van de adereindhulzen 
voldoen aan de eisen van DIN 46228-4 en 
UL 486F

– de kleurcodering van de kunststofisolatie-
kraag voldoet aan de Franse norm 
NFC 63-023: 1994-02

– De metalen hulzen zijn gemaakt van zacht 
elektrolytisch koper en zijn galvanisch 
vertind.

– UL- en CSA-gecertificeerd

Adereindhulzen met isolatiekraag en 
kleurcodering volgens NFC 63-023

Opmerkingen:

1) deze adereindhulzen zijn niet in DIN 46228-1: 1990-09 en 

UL 486F opgenomen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 50 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3200726
http://www.phoenixcontact.net/product/3200454
http://www.phoenixcontact.net/product/3200713
http://www.phoenixcontact.net/product/3200441
http://www.phoenixcontact.net/product/3200739
http://www.phoenixcontact.net/product/3200412
http://www.phoenixcontact.net/product/3201181
http://www.phoenixcontact.net/product/3200137
http://www.phoenixcontact.net/product/3200124
http://www.phoenixcontact.net/product/3200111
http://www.phoenixcontact.net/product/1213203
http://www.phoenixcontact.net/product/3200108
http://www.phoenixcontact.net/product/3200098
http://www.phoenixcontact.net/product/3200438
http://www.phoenixcontact.net/product/1213202
http://www.phoenixcontact.net/product/3200085
http://www.phoenixcontact.net/product/3200072
http://www.phoenixcontact.net/product/3200205
http://www.phoenixcontact.net/product/1213201
http://www.phoenixcontact.net/product/3200069
http://www.phoenixcontact.net/product/3200056
http://www.phoenixcontact.net/product/3201482
http://www.phoenixcontact.net/product/3200195
http://www.phoenixcontact.net/product/3200917
http://www.phoenixcontact.net/product/3200043
http://www.phoenixcontact.net/product/3200755
http://www.phoenixcontact.net/product/3200674
http://www.phoenixcontact.net/product/3200182
http://www.phoenixcontact.net/product/3200904
http://www.phoenixcontact.net/product/3200030
http://www.phoenixcontact.net/product/3200742
http://www.phoenixcontact.net/product/1213200
http://www.phoenixcontact.net/product/3200027
http://www.phoenixcontact.net/product/3200506
http://www.phoenixcontact.net/product/3201275
http://www.phoenixcontact.net/product/3200881
http://www.phoenixcontact.net/product/3200014
http://www.phoenixcontact.net/product/3200687
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

materiaal kunststofhuls polypropyleen / siliconen- en halogeenvrij

temperatuur kortstondig/langdurig 105 °C / 120 °C

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b d h i j k

Adereindhuls, met kunststofhuls, speciale kleurcodering, UL- en 

CSA-gecertificeerd

0,141) 262) grijs - 12,50 2,00 8,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,14- 8 GY -1000 3203011 1000

0,251) 242) blauw - 10,50 2,00 6,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,25- 6 BU 3203040 100

0,251) 242) blauw - 12,50 2,00 8,00 0,25 0,25 0,80 AI  0,25- 8 BU 3201364 100

0,251) 242) blauw - 16,50 2,00 12,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,25-12 BU 3200632 100

0,341) 222) turkoois - 10,50 2,00 6,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,34- 6 TQ 3203053 100

0,341) 222) turkoois - 12,50 2,00 8,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,34- 8 TQ 3203066 100

0,341) 222) turkoois - 14,50 2,00 10,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,34-10 TQ 3241129 100

0,341) 222) turkoois - 16,50 2,00 12,00 0,25 0,15 0,80 AI  0,34-12 TQ 3200645 100

0,5 20 oranje - 12,00 2,50 6,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 6 OG 3201301 100

0,5 20 oranje - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 OG 3201123 100

0,5 20 oranje - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 OG-1000 3202902 1000

0,5 20 oranje - 14,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 -10 OG 3241126 500

0,75 18 wit - 12,00 2,80 6,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 6 WH 3201314 100

0,75 18 wit - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 WH 3201110 100

1 18 geel - 12,00 3,00 6,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 6 YE 3201327 100

1 18 geel - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 YE 3201097 100

1,5 16 rood - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 RD 3201136 100

1,5 16 rood - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 RD-1000 3202928 1000

1,5 16 rood - 24,00 3,40 18,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -18 RD 3241125 500

2,5 14 blauw - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU 3200522 100

2,5 14 blauw - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU -1000 3200920 1000

2,5 14 blauw - 18,00 4,20 12,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -12 BU 3200962 100

2,5 14 blauw - 24,00 4,20 18,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 -18 BU 3200580 100

4 12 grijs - 17,00 4,80 10,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -10 GY 3200535 100

4 12 grijs - 20,00 4,80 12,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -12 GY 3200959 100

4 12 grijs - 26,00 4,80 18,00 0,30 0,20 2,80 AI  4   -18 GY 3200593 100

6 10 zwart - 20,00 6,20 12,00 0,30 0,20 3,50 AI  6   -12 BK 3201107 100

10 8 ivoor - 22,00 7,50 12,00 0,30 0,20 4,60 AI 10   -12 IV 3201068 100

16 6 groen - 24,00 8,80 12,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -12 GN 3201152 100

16 6 groen - 28,00 8,80 18,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -18 GN 3201330 100

16 6 wit - 20,00 6,20 12,00 0,40 0,20 3,50 AI 16   -12 WH 3200140 100

16 6 wit - 28,00 8,80 18,00 0,40 0,20 5,80 AI 16   -18 WH 3200153 100

25 4 bruin - 30,00 11,00 16,00 0,50 0,20 7,30 AI 25   -16 BN 3201084 50

35 2 beige - 30,00 12,50 16,00 0,50 0,20 8,30 AI 35   -16 BE 3201071 50

50 1/0 olijf - 36,00 15,00 20,00 0,60 0,35 10,30 AI 50   -20 OL 3201178 50

50 1/0 zwart - 40,00 15,00 25,00 0,60 0,35 10,30 AI 50-25 BK 3240678 1000

951) 42) rood - 44,00 18,00 25,00 0,60 0,35 14,70 AI 95   -25 RD 3201853 25

1201) 52) blauw - 48,00 21,00 27,00 0,70 0,45 16,70 AI120   -27 BU 3201822 25

483PHOENIX CONTACT

– De isolatie bij vlak naast elkaar liggende 
aansluitingen wordt verhoogd en het 
uitsplijten van aders voorkomen

– de conisch gevormde isolatiekraag „Easy 
Entry“ garandeert een eenvoudige en 
correcte aderinvoer

– de afmetingen van de adereindhulzen 
voldoen aan de eisen van DIN 46228-4 en 
UL 486F

– UL- en CSA-gecertificeerd

Adereindhulzen met isolatiekraag in 
speciale kleuren

Opmerkingen:

1) deze adereindhulzen zijn niet in DIN 46228-1: 1990-09 en 

UL 486F opgenomen

2) deze adereindhulzen zijn niet UL-gecertificeerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsneden van 0,14 t/m 120 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3201822
http://www.phoenixcontact.net/product/3201853
http://www.phoenixcontact.net/product/3240678
http://www.phoenixcontact.net/product/3201178
http://www.phoenixcontact.net/product/3201071
http://www.phoenixcontact.net/product/3201084
http://www.phoenixcontact.net/product/3200153
http://www.phoenixcontact.net/product/3200140
http://www.phoenixcontact.net/product/3201330
http://www.phoenixcontact.net/product/3201152
http://www.phoenixcontact.net/product/3201068
http://www.phoenixcontact.net/product/3201107
http://www.phoenixcontact.net/product/3200593
http://www.phoenixcontact.net/product/3200959
http://www.phoenixcontact.net/product/3200535
http://www.phoenixcontact.net/product/3200580
http://www.phoenixcontact.net/product/3200962
http://www.phoenixcontact.net/product/3200920
http://www.phoenixcontact.net/product/3200522
http://www.phoenixcontact.net/product/3241125
http://www.phoenixcontact.net/product/3202928
http://www.phoenixcontact.net/product/3201136
http://www.phoenixcontact.net/product/3201097
http://www.phoenixcontact.net/product/3201327
http://www.phoenixcontact.net/product/3201110
http://www.phoenixcontact.net/product/3201314
http://www.phoenixcontact.net/product/3241126
http://www.phoenixcontact.net/product/3202902
http://www.phoenixcontact.net/product/3201123
http://www.phoenixcontact.net/product/3201301
http://www.phoenixcontact.net/product/3200645
http://www.phoenixcontact.net/product/3241129
http://www.phoenixcontact.net/product/3203066
http://www.phoenixcontact.net/product/3203053
http://www.phoenixcontact.net/product/3200632
http://www.phoenixcontact.net/product/3201364
http://www.phoenixcontact.net/product/3203040
http://www.phoenixcontact.net/product/3203011


i

d

j

k

b

h

   

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

materiaal kunststofhuls polypropyleen / siliconen- en halogeenvrij

temperatuur kortstondig/langdurig 105 °C / 120 °C

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b d h i j k

Adereindhuls, met grotere kunststofhuls, kleurcodering volgen 

DIN 46228-4 en UL 486F, UL- en CSA-gecertificeerd

0,5 20 wit - 13,50 3,00 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH-GB 1208966 500

0,5 20 wit - 15,50 3,00 10,00 0,25 0,15 1,10 AI 0,5-10 WH-GB 3203150 100

0,75 18 grijs - 14,00 3,40 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY-GB 1208979 500

0,75 18 grijs - 16,00 3,40 10,00 0,25 0,15 1,30 AI 0,75-10 GY-GB 3203163 100

0,75 18 grijs - 16,00 3,40 10,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75-10 GY-GB-1000 3203299 1000

1 18 rood - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD-GB 1208982 500

1 18 rood - 16,00 3,40 10,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   -10 RD-GB-1000 1208869 1000

1,5 16 zwart - 14,00 3,70 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK-GB-1000 3202892 1000

1,5 16 zwart - 16,00 3,70 10,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 -10 BK-GB-1000 1208872 1000

484 PHOENIX CONTACT

– met deze adereindhulzen worden aders 
met een dikke isolatie praktisch vercrimpt

– dit type adereindhuls wordt vooral 
toegepast bij AWG-aders. De isolatie-
kraag heeft een grotere diameter

– kleurcodering volgens DIN 46228-4 en 
UL 486F

– UL- en CSA-gecertificeerd

Adereindhulzen voor speciale toepas-
singen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 1,5 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1208872
http://www.phoenixcontact.net/product/3202892
http://www.phoenixcontact.net/product/1208869
http://www.phoenixcontact.net/product/1208982
http://www.phoenixcontact.net/product/3203299
http://www.phoenixcontact.net/product/3203163
http://www.phoenixcontact.net/product/1208979
http://www.phoenixcontact.net/product/3203150
http://www.phoenixcontact.net/product/1208966
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

materiaal kunststofhuls polypropyleen / siliconen- en halogeenvrij

temperatuur kortstondig/langdurig 105 °C / 120 °C

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b d h i j k

Adereindhuls, met aanzienlijk grotere kunststofhuls, kleurcode-

ring volgens DIN 46228-4 en UL 486F, UL- en CSA-gecertificeerd

1,5 16 zwart - 17,50 7,00 8,00 0,30 0,15 1,80 AI-XL  1,5- 8 BK 3201916 100

1,5 16 zwart - 19,50 7,00 10,00 0,30 0,15 1,80 AI-XL  1,5-10 BK 3201974 100

2,5 14 blauw - 17,50 7,90 8,00 0,30 0,15 2,30 AI-XL  2,5- 8 BU 3201929 100

2,5 14 blauw - 21,50 7,90 12,00 0,30 0,15 2,30 AI-XL  2,5-12 BU 3201987 100

4 12 grijs - 19,50 7,90 10,00 0,30 0,20 2,90 AI-XL  4  -10 GY 3201932 100

6 10 geel - 23,00 8,70 12,00 0,30 0,20 3,60 AI-XL  6  -12 YE 3201945 100

10 8 rood - 24,00 10,20 12,00 0,30 0,20 4,60 AI-XL 10  -12 RD 3201958 100

16 6 blauw - 25,50 12,50 12,00 0,40 0,20 6,00 AI-XL 16  -12 BU 3201961 100

485PHOENIX CONTACT

– geschikt voor aders met dikkere isolatie, 
zoals bijv.: kortsluitvaste aders

– kleurcodering volgens DIN 46228-4 en 
UL 486F

– UL- en CSA-gecertificeerd

Adereindhulzen voor speciale toepas-
singen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 1,5 t/m 16 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3201961
http://www.phoenixcontact.net/product/3201958
http://www.phoenixcontact.net/product/3201945
http://www.phoenixcontact.net/product/3201932
http://www.phoenixcontact.net/product/3201987
http://www.phoenixcontact.net/product/3201929
http://www.phoenixcontact.net/product/3201974
http://www.phoenixcontact.net/product/3201916
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

materiaal kunststofhuls polypropyleen / siliconen- en halogeenvrij

temperatuur kortstondig/langdurig 105 °C / 120 °C

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG b d h i j k l

Adereindhuls, met TWIN-kunststofhuls, kleurcodering volgens 

DIN 46228-4 en UL 486F, UL- en CSA-gecertificeerd

2 x 0,5 2 x 20 wit 15,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,50 - AI-TWIN  2X 0,5 - 8 WH 3200933 100

2 x 0,75 2 x 18 grijs 15,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,80 - AI-TWIN  2X 0,75- 8 GY 3200807 100

2 x 0,75 2 x 18 grijs 17,00 2,80 10,00 0,25 0,15 1,80 - AI-TWIN  2X 0,75-10 GY 3200975 100

2 x 1 2 x 18 rood 15,00 3,40 8,00 0,30 0,15 2,05 - AI-TWIN  2X 1   - 8 RD 3200810 100

2 x 1 2 x 18 rood 17,00 3,40 10,00 0,30 0,15 2,05 - AI-TWIN  2X 1   -10 RD 3200988 100

2 x 1 2 x 18 rood 19,00 3,40 12,00 0,30 0,15 2,05 - AI-TWIN 2X1-12 RD 3240679 100

2 x 1,5 2 x 16 zwart 16,00 3,60 8,00 0,30 0,15 2,30 - AI-TWIN  2X 1,5 - 8 BK 3200823 100

2 x 1,5 2 x 16 zwart 18,00 3,60 10,00 0,30 0,15 2,30 - AI-TWIN  2X 1,5 -10 BK 3201534 100

2 x 1,5 2 x 16 zwart 20,00 3,60 12,00 0,30 0,15 2,30 - AI-TWIN  2X 1,5 -12 BK 3200991 100

2 x 2,5 2 x 14 blauw 18,50 4,20 10,00 0,30 0,20 2,90 - AI-TWIN  2X 2,5 -10 BU 3200836 100

2 x 2,5 2 x 14 blauw 21,50 4,20 13,00 0,30 0,20 2,90 - AI-TWIN  2X 2,5 -13 BU 3200878 100

2 x 2,5 2 x 14 blauw 24,50 4,20 16,00 0,30 0,20 2,90 - AI-TWIN  2X 2,5 -16 BU 1200281 100

2 x 4 2 x 12 grijs 23,00 4,90 12,00 0,30 0,20 3,80 - AI-TWIN  2X 4   -12 GY 3201000 100

2 x 6 2 x 10 geel 25,00 5,90 14,00 0,40 0,20 4,90 - AI-TWIN  2X 6   -14 YE 3201013 100

2 x 10 2 x 8 rood 26,00 7,20 14,00 0,40 0,20 6,50 - AI-TWIN  2X10   -14 RD 3201026 100

2 x 16 2 x 6 blauw 31,00 8,80 16,00 0,50 0,20 8,50 - AI-TWIN  2X16   -16 BU 3202847 50

Adereindhuls, met TWIN-kunststofhuls, speciale kleurcodering, 

UL- en CSA-gecertificeerd

2 x 4 2 x 12 oranje 23,00 4,90 12,00 0,30 0,20 3,80 - AI-TWIN  2X 4   -12 OG 1213204 100

2 x 6 2 x 10 groen 25,00 5,90 14,00 0,40 0,20 4,90 - AI-TWIN  2X 6   -14 GN 1213205 100

2 x 10 2 x 8 bruin 26,00 7,20 14,00 0,40 0,20 6,50 - AI-TWIN  2X10   -14 BN 1213206 100

2 x 16 2 x 6 wit 31,00 8,80 16,00 0,50 0,20 8,50 - AI-TWIN  2X16   -16 WH 1213207 50

Adereindhuls, met TWIN-kunststofhuls, kleurcodering volgens 

NFC 63-023, UL- en CSA-gecertificeerd

2 x 0,5 2 x 20 wit 15,00 2,50 10,00 0,25 0,15 1,50 - AI-TWIN  2X 0,5-10 WH 3203309 100

2 x 0,75 2 x 18 blauw 15,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,80 - AI-TWIN  2X 0,75- 8 BU 3240668 100

2 x 2,5 2 x 14 grijs 18,50 4,20 10,00 0,30 0,20 2,90 - AI-TWIN  2X 2,5 -10 GY 3240669 100

486 PHOENIX CONTACT

– met de TWIN-adereindhulzen worden 
twee aders zeer praktisch in één ader-
eindhuls geperst

– met deze speciale adereindhuls kunnen 
op eenvoudige wijze kettingbruggen 
worden gerealiseerd

– Voor individuele toepassingen zijn ver-
scheidene uitvoeringen van afzonderlijke 
TWIN-adereindhulzen leverbaar

– deze adereindhulzen voldoen aan de eisen 
van UL 486F

– UL- en CSA-gecertificeerd

Adereindhulzen voor speciale toepas-
singen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsneden van 2 x 0,5 t/m 2 x 16 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3240669
http://www.phoenixcontact.net/product/3240668
http://www.phoenixcontact.net/product/3203309
http://www.phoenixcontact.net/product/1213207
http://www.phoenixcontact.net/product/1213206
http://www.phoenixcontact.net/product/1213205
http://www.phoenixcontact.net/product/1213204
http://www.phoenixcontact.net/product/3202847
http://www.phoenixcontact.net/product/3201026
http://www.phoenixcontact.net/product/3201013
http://www.phoenixcontact.net/product/3201000
http://www.phoenixcontact.net/product/1200281
http://www.phoenixcontact.net/product/3200878
http://www.phoenixcontact.net/product/3200836
http://www.phoenixcontact.net/product/3200991
http://www.phoenixcontact.net/product/3201534
http://www.phoenixcontact.net/product/3200823
http://www.phoenixcontact.net/product/3240679
http://www.phoenixcontact.net/product/3200988
http://www.phoenixcontact.net/product/3200810
http://www.phoenixcontact.net/product/3200975
http://www.phoenixcontact.net/product/3200807
http://www.phoenixcontact.net/product/3200933
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

aderdoorsneden 0,5 - 2,5 mm²

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

materiaal kunststofhuls polypropyleen / siliconen- en halogeenvrij

temperatuur kortstondig/langdurig 105 °C / 120 °C

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b d h i j k

Band-adereindhuls, met kunststofhuls, grote spoelen voor auto-

matische verwerking, kleurcodering volgens DIN 46228-4 en 

UL 486F, UL- en CSA-gecertificeerd

0,5 20 wit - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI 0,5-8 WH-B 3000 3240663 3000

0,75 18 wit - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI 0,75-8 WH-B 3000 3240677 3000

0,75 18 grijs - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI 0,75-8 GY-B 3000 3240664 3000

1 18 rood - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI 1-8 RD-B 3000 3240665 3000

1,5 16 zwart - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI 1,5-8 BK-B 2500 3240666 2500

2,5 14 blauw - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI 2,5-8 BU-B 1500 3240667 1500

– Adereindhulzen als bandmateriaal voor 
automatische bewerking

– De hulzen worden op grote spoelen tot 
max. 3000 stuks geleverd

– de adereindhulzen voldoen aan de eisen 
van DIN 46228-4 en UL 486F

– UL- en CSA-gecertificeerd

Adereindhulzen met kunststofhuls, 
als bandmateriaal op grote spoelen

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

   

aderdoorsneden 0,5 - 2,5 mm²

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

materiaal kunststofhuls polypropyleen / siliconen- en halogeenvrij

temperatuur kortstondig/langdurig 105 °C / 120 °C

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b d h i j k

Band-adereindhulzen, hulslengte: 8 mm, volgens DIN 46228-4 

en UL 486F, 10 stroken met elk 50(40) hulzen

0,5 mm² 0,5 20 wit - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI 0,5-8 WH S1 1200104 500

0,75 mm² 0,75 18 blauw - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 BU S1 1200163 500

0,75 mm² 0,75 18 grijs - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY S1 1200105 500

1,0 mm² 1 18 rood - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI 1,0-8 RD S1 1200106 500

1,5 mm² 1,5 16 zwart - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI 1,5-8 BK S1 1200107 500

2,5 14 blauw - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI 2,5-8 BU S1 1200108 400

2,5 mm² 2,5 14 grijs - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5-8 GY S1 1200164 400

– geschikt voor verwerking met de 
CRIMPFOX 4 IN 1

– De adereindhulzen met kunststofhuls zijn 
gemaakt van zacht elektrolytisch koper en 
zijn galvanisch vertind

– de adereindhulzen voldoen aan de eisen 
van DIN 46228-4 en UL 486F

– UL- en CSA-gecertificeerd

Adereindhulzen met kunststofkraag 
in strookvorm

487PHOENIX CONTACT

 

http://www.phoenixcontact.net/product/1200164
http://www.phoenixcontact.net/product/1200108
http://www.phoenixcontact.net/product/1200107
http://www.phoenixcontact.net/product/1200106
http://www.phoenixcontact.net/product/1200105
http://www.phoenixcontact.net/product/1200163
http://www.phoenixcontact.net/product/1200104
http://www.phoenixcontact.net/product/3240667
http://www.phoenixcontact.net/product/3240666
http://www.phoenixcontact.net/product/3240665
http://www.phoenixcontact.net/product/3240664
http://www.phoenixcontact.net/product/3240677
http://www.phoenixcontact.net/product/3240663
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

materiaal kunststofhuls polypropyleen / siliconen- en halogeenvrij

temperatuur kortstondig/langdurig 105 °C / 120 °C

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b d h i j k

Band-adereindhulzen, met functie-einde, 0,5 mm², 8 mm, met 

kunststofhuls, volgens DIN 46228-4 en UL 486F, UL-gecertifi-

ceerd, wit, 50 stuks per strook, 20 stroken per verpakkingseenheid

wit, volgens DIN 46228-4, 

UL 486F en NFC 63-023

0,5 20 wit - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI 0,5-8 WH-S 1212521 1000

grijs, volgens 

DIN 46228-4 en 

UL 486F

0,75 18 grijs - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY-S 1212522 1000

rood, volgens 

DIN 46228-4 en 

NF C 63-023: 1994-02

1 18 rood - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI 1,0-8 RD-S 1212523 1000

zwart, volgens 

DIN 46228-4 en 

NF C 63-023: 1994-02

1,5 16 zwart - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI 1,5-8 BK-S 1212524 1000

blauw, volgens 

NFC 63-023

0,75 18 blauw - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 BU-S 1212785 1000

oranje, speciale kleur 0,5 20 oranje - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI 0,5-8 OG-S 1212784 1000

wit, speciale kleur 0,75 18 wit - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 WH-S 1212783 1000

geel, speciale kleur 1 18 geel - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI 1,0-8 YE-S 1212782 1000

rood, speciale kleur 1,5 16 rood - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI 1,5-8 RD-S 1212781 1000

488 PHOENIX CONTACT

– geschikt voor verwerking met de 
CRIMPHANDY

– De adereindhulzen met kunststofhuls zijn 
gemaakt van zacht elektrolytisch koper en 
zijn galvanisch vertind

– de adereindhulzen voldoen aan de eisen 
van DIN 46228-4 en UL 486F

– UL- en CSA-gecertificeerd

nieuwAdereindhulzen met kunststofkraag 
in strookvorm

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsnede 0,5 - 1,5 mm², 

met functie-einde

http://www.phoenixcontact.net/product/1212781
http://www.phoenixcontact.net/product/1212782
http://www.phoenixcontact.net/product/1212783
http://www.phoenixcontact.net/product/1212784
http://www.phoenixcontact.net/product/1212785
http://www.phoenixcontact.net/product/1212524
http://www.phoenixcontact.net/product/1212523
http://www.phoenixcontact.net/product/1212522
http://www.phoenixcontact.net/product/1212521


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Assortimentsdoos, voorzien van adereindhulzen volgens 

DIN 46228-4, CSA-gecertificeerd

elk 50 st. AI 0,5-8 WH, AI 2,5-8 BU,

elk 100 st. AI 0,75-8 GY, AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK

AI SORTI BOX RD 3202960 1

Assortimentsdoos, voorzien van adereindhulzen volgens 

DIN 46228-4, CSA-gecertificeerd

50 st. AI 4-10 GY,

elk 20 st. AI 6-12 YE, AI 10-12 RD,

10 st. AI 16-12 BU

AI SORTI BOX ANT 3202973 1

Assortimentsdoos, voorzien van TWIN-adereindhulzen volgens 

DIN 46228-4, CSA-gecertificeerd

elk 50 st. AI-TWIN 2x0,5-8 WH, AI-TWIN 2x0,75-8 GY, AI-TWIN 

2x1-8 RD, AI-TWIN 2x1,5-8 BK

25 st. AI-TWIN 2x2,5-10 BU

AI-TWIN SORTI BOX BU 3202986 1

Assortimentsdoos, voorzien van TWIN-adereindhulzen volgens 

DIN 46228-4, CSA-gecertificeerd

20 st. AI-TWIN 2x4-12 GY,

elk 10 st. AI-TWIN 2x6-14 YE, AI-TWIN 2x10-14 RD

AI-TWIN SORTI BOX GY 3202999 1

Assortimentsdoos, leeg, met vijf vakken

AI SORTI BOX-E LGY 3203008 10

Assortimentsdoos, van metaal, voorzien van adereindhulzen 

volgens DIN 46228-4: 1990-09, CSA-gecertificeerd

elk 500 st. AI 0,25-6 YE, AI 0,34-6 TQ, AI 0,5-8 WH, AI 0,75-8 GY, 

AI 1-8 RD, AI 1,5-8 BK,

300 st. AI 2,5-8 BU,

200 st. AI 4-10 GY,

100 st. AI 6-12 YE

alsmede stripgereedschap voor aders en kabels t/m 6 mm²

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4, 

0,5 - 6 mm², frontale invoer, trapeziumvormige crimp

CRIMPSET  6 1202072 1

Assortimentsdoos, van metaal, voorzien van adereindhulzen 

volgens DIN 46228-4: 1990-09, CSA-gecertificeerd

300 st. AI 10-12 RD,

200 st. AI 16-12 BU,

100 st. AI 25-16 YE

alsmede stripgereedschap, voor het ontmantelen van aders van 

4,5 - 40 mm,

Perstang, voor adereindhulzen volgens DIN 46228 deel 1 + 4, 

10 - 25 mm², zijdelingse invoer, WM-crimp

CRIMPSET 25 1202580 1

Assortimentsdoos, van metaal, leeg

CRIMPSET  6/25 LEER 1204041 1
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Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

assortimentsbox, gevuld gereedschaps- en adereindhulzenset

– De gekleurde codering en het transparan-
te deksel vereenvoudigen een snelle 
selectie van de gewenste adereindhulzen

– De praktische assortimentsdozen bren-
gen orde in de werkplaats

– via het geïntegreerde euroloch worden ze 
bijvoorbeeld ruimtebesparend aan 
gereedschapsborden gehangen

Assortimentsdozen voor adereindhul-
zen

http://www.phoenixcontact.net/product/1204041
http://www.phoenixcontact.net/product/1202580
http://www.phoenixcontact.net/product/1202072
http://www.phoenixcontact.net/product/3203008
http://www.phoenixcontact.net/product/3202999
http://www.phoenixcontact.net/product/3202986
http://www.phoenixcontact.net/product/3202973
http://www.phoenixcontact.net/product/3202960
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / vertind

temperatuurbereik [°C] ... 110

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Ringkabelschoen, niet geïsoleerd volgens DIN 46234

0,5 - 1 20 - 18 zilverkleurig 6,00 14,00 5,00 1,60 6,00 2,80 0,80 C-RC 1/M2,5 DIN 3240069 100

0,5 - 1 20 - 18 zilverkleurig 6,00 14,00 5,00 1,60 6,00 3,20 0,80 C-RC 1/M3 DIN 3240070 100

0,5 - 1 20 - 18 zilverkleurig 6,00 14,00 5,00 1,60 6,00 3,70 0,80 C-RC 1/M3,5 DIN 3240071 100

0,5 - 1 20 - 18 zilverkleurig 8,00 16,00 5,00 1,60 7,00 4,30 0,80 C-RC 1/M4 DIN 3240072 100

0,5 - 1 20 - 18 zilverkleurig 10,00 18,00 5,00 1,60 8,00 5,30 0,80 C-RC 1/M5 DIN 3240073 100

0,5 - 1 20 - 18 zilverkleurig 10,00 18,00 5,00 1,60 8,00 6,50 0,80 C-RC 1/M6 DIN 3240074 100

0,5 - 1 20 - 18 zilverkleurig 11,60 22,00 5,00 1,60 12,00 8,40 0,80 C-RC 1/M8 DIN 3240075 100

1 - 2,5 18 - 14 zilverkleurig 6,00 14,00 5,00 2,30 6,00 3,20 0,80 C-RC 2,5/M3 DIN 3240076 100

1 - 2,5 18 - 14 zilverkleurig 6,00 14,00 5,00 2,30 6,00 3,70 0,80 C-RC 2,5/M3,5 DIN 3240077 100

1 - 2,5 18 - 14 zilverkleurig 8,00 16,00 5,00 2,30 7,00 4,30 0,80 C-RC 2,5/M4 DIN 3240078 100

1 - 2,5 18 - 14 zilverkleurig 10,00 19,00 5,00 2,30 9,00 5,30 0,80 C-RC 2,5/M5 DIN 3240079 100

1 - 2,5 18 - 14 zilverkleurig 11,00 21,50 5,00 2,30 11,00 6,50 0,80 C-RC 2,5/M6 DIN 3240080 100

1 - 2,5 18 - 14 zilverkleurig 14,00 24,00 5,00 2,30 12,00 8,40 0,80 C-RC 2,5/M8 DIN 3240081 100

1 - 2,5 18 - 14 zilverkleurig 14,00 25,40 5,00 2,30 12,00 10,50 0,80 C-RC 2,5/M10 DIN 3240082 100

2,6 - 6 12 - 10 zilverkleurig 8,00 17,50 6,00 3,60 8,00 4,30 1,00 C-RC 6/M4 DIN 3240083 50

2,6 - 6 12 - 10 zilverkleurig 10,00 20,00 6,00 3,60 9,00 5,30 1,00 C-RC 6/M5 DIN 3240084 50

2,6 - 6 12 - 10 zilverkleurig 11,00 22,00 6,00 3,60 10,00 6,50 1,00 C-RC 6/M6 DIN 3240085 50

2,6 - 6 12 - 10 zilverkleurig 14,00 26,00 6,00 3,60 13,00 8,40 1,00 C-RC 6/M8 DIN 3240086 50

2,6 - 6 12 - 10 zilverkleurig 18,00 30,00 6,00 3,60 15,00 10,50 1,00 C-RC 6/M10 DIN 3240087 50

2,6 - 6 12 - 10 zilverkleurig 18,00 35,50 6,00 3,60 15,00 13,00 1,00 C-RC 6/M12 DIN 3240088 50

 - 10  - 8 zilverkleurig 10,00 21,00 8,00 4,50 8,00 5,30 1,10 C-RC 10/M5 DIN 3240089 100

 - 10  - 8 zilverkleurig 11,00 23,00 8,00 4,50 9,00 6,50 1,10 C-RC 10/M6 DIN 3240090 100

 - 10  - 8 zilverkleurig 14,00 27,00 8,00 4,50 12,00 8,40 1,10 C-RC 10/M8 DIN 3240091 100

 - 10  - 8 zilverkleurig 18,00 30,00 8,00 4,50 13,00 10,50 1,10 C-RC 10/M10 DIN 3240092 100

 - 10  - 8 zilverkleurig 22,00 34,00 8,00 4,50 15,00 13,00 1,10 C-RC 10/M12 DIN 3240093 100

 - 16  - 6 zilverkleurig 11,00 26,00 10,00 5,80 10,00 5,30 1,10 C-RC 16/M5 DIN 3240094 100

 - 16  - 6 zilverkleurig 11,00 26,00 10,00 5,80 10,00 6,50 1,20 C-RC 16/M6 DIN 3240095 100

 - 16  - 6 zilverkleurig 14,00 29,00 10,00 5,80 12,00 8,40 1,20 C-RC 16/M8 DIN 3240096 100

 - 16  - 6 zilverkleurig 18,00 33,00 10,00 5,80 14,00 10,50 1,20 C-RC 16/M10 DIN 3240097 100

 - 16  - 6 zilverkleurig 22,00 37,00 10,00 5,80 16,00 13,00 1,20 C-RC 16/M12 DIN 3240098 100

 - 25  - 4 zilverkleurig 12,00 31,00 11,00 7,50 14,00 5,30 1,50 C-RC 25/M5 DIN 3240099 100

 - 25  - 4 zilverkleurig 12,00 31,00 11,00 7,50 14,00 6,50 1,50 C-RC 25/M6 DIN 3240100 100

 - 25  - 4 zilverkleurig 16,00 33,00 11,00 7,50 14,00 8,40 1,50 C-RC 25/M8 DIN 3240101 100

 - 25  - 4 zilverkleurig 18,00 35,00 11,00 7,50 15,00 10,50 1,50 C-RC 25/M10 DIN 3240102 100

 - 25  - 4 zilverkleurig 31,00 42,00 11,00 7,50 20,00 13,00 1,50 C-RC 25/M12 DIN 3240103 100

 - 25  - 4 zilverkleurig 35,00 49,00 11,00 7,50 25,00 17,00 1,50 C-RC 25/M16 DIN 3240104 100

 - 35  - 2 zilverkleurig 15,00 34,00 12,00 9,00 14,00 6,50 1,60 C-RC 35/M6 DIN 3240105 100

 - 35  - 2 zilverkleurig 16,00 34,00 12,00 9,00 14,00 8,40 1,60 C-RC 35/M8 DIN 3240106 100

 - 35  - 2 zilverkleurig 18,00 36,00 12,00 9,00 15,00 10,50 1,60 C-RC 35/M10 DIN 3240107 100

 - 35  - 2 zilverkleurig 22,00 42,00 12,00 9,00 19,00 13,00 1,60 C-RC 35/M12 DIN 3240108 100

 - 35  - 2 zilverkleurig 28,00 50,00 12,00 9,00 24,00 17,00 1,60 C-RC 35/M16 DIN 3240109 100

 - 50  - 1/0 zilverkleurig 18,00 43,00 16,00 11,00 18,00 6,50 1,80 C-RC 50/M6 DIN 3240110 100

 - 50  - 1/0 zilverkleurig 18,00 43,00 16,00 11,00 18,00 8,40 1,80 C-RC 50/M8 DIN 3240111 100

 - 50  - 1/0 zilverkleurig 18,00 43,00 16,00 11,00 18,00 10,50 1,80 C-RC 50/M10 DIN 3240112 100

 - 50  - 1/0 zilverkleurig 22,00 47,00 16,00 11,00 20,00 13,00 1,80 C-RC 50/M12 DIN 3240113 100

 - 50  - 1/0 zilverkleurig 28,00 54,00 16,00 11,00 24,00 17,00 1,80 C-RC 50/M16 DIN 3240114 100

 - 70  - 2/0 zilverkleurig 22,00 49,00 18,00 13,00 20,00 6,50 2,00 C-RC 70/M6 DIN 3240115 100

 - 70  - 2/0 zilverkleurig 22,00 49,00 18,00 13,00 20,00 8,40 2,00 C-RC 70/M8 DIN 3240116 100

 - 70  - 2/0 zilverkleurig 22,00 49,00 18,00 13,00 20,00 10,50 2,00 C-RC 70/M10 DIN 3240117 100

 - 70  - 2/0 zilverkleurig 22,00 49,00 18,00 13,00 20,00 13,00 2,00 C-RC 70/M12 DIN 3240118 100

 - 70  - 2/0 zilverkleurig 28,00 56,00 18,00 13,00 24,00 17,00 2,00 C-RC 70/M16 DIN 3240119 100

490 PHOENIX CONTACT

– De ringkabelschoenen zonder kunststof-
huls zijn vervaardigd van hoogwaardig 
elektrolytisch koper en zijn galvanisch 
vertind voor maximale corrosiebesten-
digheid

– de hardgesoldeerde perszone maakt 
maximale aderuittrekwaarden en optima-
le contacteigenschappen mogelijk

– voor een optimale vercrimping is het 
CRIMPFOX-RC...-gereedschap uit ons 
CRIMPFOX-crimptangenprogramma 
beschikbaar

Ringkabelschoenen, niet geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 240 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3240119
http://www.phoenixcontact.net/product/3240118
http://www.phoenixcontact.net/product/3240117
http://www.phoenixcontact.net/product/3240116
http://www.phoenixcontact.net/product/3240115
http://www.phoenixcontact.net/product/3240114
http://www.phoenixcontact.net/product/3240113
http://www.phoenixcontact.net/product/3240112
http://www.phoenixcontact.net/product/3240111
http://www.phoenixcontact.net/product/3240110
http://www.phoenixcontact.net/product/3240109
http://www.phoenixcontact.net/product/3240108
http://www.phoenixcontact.net/product/3240107
http://www.phoenixcontact.net/product/3240106
http://www.phoenixcontact.net/product/3240105
http://www.phoenixcontact.net/product/3240104
http://www.phoenixcontact.net/product/3240103
http://www.phoenixcontact.net/product/3240102
http://www.phoenixcontact.net/product/3240101
http://www.phoenixcontact.net/product/3240100
http://www.phoenixcontact.net/product/3240099
http://www.phoenixcontact.net/product/3240098
http://www.phoenixcontact.net/product/3240097
http://www.phoenixcontact.net/product/3240096
http://www.phoenixcontact.net/product/3240095
http://www.phoenixcontact.net/product/3240094
http://www.phoenixcontact.net/product/3240093
http://www.phoenixcontact.net/product/3240092
http://www.phoenixcontact.net/product/3240091
http://www.phoenixcontact.net/product/3240090
http://www.phoenixcontact.net/product/3240089
http://www.phoenixcontact.net/product/3240088
http://www.phoenixcontact.net/product/3240087
http://www.phoenixcontact.net/product/3240086
http://www.phoenixcontact.net/product/3240085
http://www.phoenixcontact.net/product/3240084
http://www.phoenixcontact.net/product/3240083
http://www.phoenixcontact.net/product/3240082
http://www.phoenixcontact.net/product/3240081
http://www.phoenixcontact.net/product/3240080
http://www.phoenixcontact.net/product/3240079
http://www.phoenixcontact.net/product/3240078
http://www.phoenixcontact.net/product/3240077
http://www.phoenixcontact.net/product/3240076
http://www.phoenixcontact.net/product/3240075
http://www.phoenixcontact.net/product/3240074
http://www.phoenixcontact.net/product/3240073
http://www.phoenixcontact.net/product/3240072
http://www.phoenixcontact.net/product/3240071
http://www.phoenixcontact.net/product/3240070
http://www.phoenixcontact.net/product/3240069
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / vertind

temperatuurbereik [°C] ... 110

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

95 3/0 zilverkleurig 24,00 54,00 20,00 15,00 22,00 8,40 2,50 C-RC 95/M8 DIN 3240120 50

95 3/0 zilverkleurig 24,00 54,00 20,00 15,00 22,00 10,50 2,50 C-RC 95/M10 DIN 3240121 50

95 3/0 zilverkleurig 24,00 54,00 20,00 15,00 22,00 13,00 2,50 C-RC 95/M12 DIN 3240122 50

95 3/0 zilverkleurig 28,00 58,00 20,00 15,00 24,00 17,00 2,50 C-RC 95/M16 DIN 3240123 50

120 250 zilverkleurig 24,00 56,00 22,00 16,50 22,00 8,40 3,00 C-RC 120/M8 DIN 3240124 25

120 250 zilverkleurig 24,00 56,00 22,00 16,50 22,00 10,50 3,00 C-RC 120/M10 DIN 3240125 25

120 250 zilverkleurig 24,00 56,00 22,00 16,50 22,00 13,00 3,00 C-RC 120/M12 DIN 3240126 25

150 300 zilverkleurig 30,00 65,00 24,00 19,00 26,00 10,50 3,20 C-RC 150/M10 DIN 3240128 25

150 300 zilverkleurig 30,00 65,00 24,00 19,00 26,00 13,00 3,20 C-RC 150/M12 DIN 3240129 25

150 300 zilverkleurig 30,00 65,00 24,00 19,00 26,00 17,00 3,20 C-RC 150/M16 DIN 3240130 25

185 350 zilverkleurig 36,00 74,00 28,00 21,00 22,00 10,50 3,50 C-RC 185/M10 DIN 3240131 20

185 350 zilverkleurig 36,00 74,00 28,00 21,00 22,00 13,00 3,50 C-RC 185/M12 DIN 3240132 20

185 350 zilverkleurig 36,00 74,00 28,00 21,00 22,00 17,00 3,50 C-RC 185/M16 DIN 3240133 20

240 500 zilverkleurig 38,00 75,00 32,00 23,50 24,00 10,50 4,00 C-RC 240/M10 DIN 3240134 10

240 500 zilverkleurig 38,00 75,00 32,00 23,50 24,00 13,00 4,00 C-RC 240/M12 DIN 3240135 10

240 500 zilverkleurig 38,00 75,00 32,00 23,50 24,00 17,00 4,00 C-RC 240/M16 DIN 3240136 10
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Ringkabelschoenen, niet geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 240 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3240136
http://www.phoenixcontact.net/product/3240135
http://www.phoenixcontact.net/product/3240134
http://www.phoenixcontact.net/product/3240133
http://www.phoenixcontact.net/product/3240132
http://www.phoenixcontact.net/product/3240131
http://www.phoenixcontact.net/product/3240130
http://www.phoenixcontact.net/product/3240129
http://www.phoenixcontact.net/product/3240128
http://www.phoenixcontact.net/product/3240126
http://www.phoenixcontact.net/product/3240125
http://www.phoenixcontact.net/product/3240124
http://www.phoenixcontact.net/product/3240123
http://www.phoenixcontact.net/product/3240122
http://www.phoenixcontact.net/product/3240121
http://www.phoenixcontact.net/product/3240120
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Ringkabelschoen, geïsoleerd, volgens UL

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 5,50 17,50 10,50 4,10 4,30 3,20 0,75 C-RCI 1,5/M3 3240016 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 5,50 17,50 10,50 4,10 4,30 3,70 0,75 C-RCI 1,5/M3,5 3240017 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 8,00 21,70 10,50 4,10 7,30 4,30 0,75 C-RCI 1,5/M4 3240018 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 8,00 21,70 10,50 4,10 7,30 5,30 0,75 C-RCI 1,5/M5 3240019 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 11,60 27,60 10,50 4,10 11,20 6,50 0,75 C-RCI 1,5/M6 3240020 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 6,60 20,60 11,00 4,50 7,80 3,20 0,80 C-RCI 2,5/M3 3240021 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 6,60 20,60 11,00 4,50 6,30 3,70 0,80 C-RCI 2,5/M3,5 3240022 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 8,50 23,00 11,00 4,50 7,80 4,30 0,80 C-RCI 2,5/M4 3240023 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 9,50 23,00 11,00 4,50 7,30 5,30 0,80 C-RCI 2,5/M5 3240024 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 12,00 28,10 11,00 4,50 11,00 6,50 0,80 C-RCI 2,5/M6 3240025 50

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 12,00 28,10 11,00 4,50 11,00 8,50 0,80 C-RCI 2,5/M8 3240026 50

4 - 6 12 - 10 geel 9,50 26,70 14,00 6,60 8,00 4,30 1,00 C-RCI 6/M4 3240027 50

4 - 6 12 - 10 geel 9,50 26,70 14,00 6,60 8,00 5,30 1,00 C-RCI 6/M5 3240028 50

4 - 6 12 - 10 geel 12,00 32,70 14,00 6,60 12,70 6,50 1,00 C-RCI 6/M6 3240029 25

4 - 6 12 - 10 geel 15,00 34,90 14,00 6,60 13,40 8,50 1,00 C-RCI 6/M8 3240030 25

4 - 6 12 - 10 geel 15,00 34,90 14,00 6,60 13,40 10,50 1,00 C-RCI 6/M10 3240031 25

 - 10  - 8 rood 10,00 31,30 16,00 7,50 10,90 5,30 1,10 C-RCI 10/M5 3240219 50

 - 10  - 8 rood 11,00 31,30 16,00 7,50 19,30 6,50 1,10 C-RCI 10/M6 3240220 50

 - 10  - 8 rood 14,00 37,30 16,00 7,50 13,80 8,40 1,10 C-RCI 10/M8 3240221 50

 - 10  - 8 rood 18,00 37,30 16,00 7,50 13,80 10,50 1,10 C-RCI 10/M10 3240222 50

492 PHOENIX CONTACT

– het hardgesoldeerde crimpbereik waar-
borgt optimale mechanische eigenschap-
pen en maakt zowel horizontale als 
verticale crimpingen mogelijk

– de hulzen zijn conisch gevormd. Dit 
maakt een eenvoudige en correcte invoer 
van de ader mogelijk

Ringkabelschoenen, geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 10 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3240222
http://www.phoenixcontact.net/product/3240221
http://www.phoenixcontact.net/product/3240220
http://www.phoenixcontact.net/product/3240219
http://www.phoenixcontact.net/product/3240031
http://www.phoenixcontact.net/product/3240030
http://www.phoenixcontact.net/product/3240029
http://www.phoenixcontact.net/product/3240028
http://www.phoenixcontact.net/product/3240027
http://www.phoenixcontact.net/product/3240026
http://www.phoenixcontact.net/product/3240025
http://www.phoenixcontact.net/product/3240024
http://www.phoenixcontact.net/product/3240023
http://www.phoenixcontact.net/product/3240022
http://www.phoenixcontact.net/product/3240021
http://www.phoenixcontact.net/product/3240020
http://www.phoenixcontact.net/product/3240019
http://www.phoenixcontact.net/product/3240018
http://www.phoenixcontact.net/product/3240017
http://www.phoenixcontact.net/product/3240016
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Ringkabelschoen, geïsoleerd met extra crimpzone voor de 

aderisolatie

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 5,50 17,70 11,00 4,10 4,00 3,20 0,75 C-RCEI 1,5/M3 3241201 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 6,60 20,60 11,00 4,10 6,30 3,70 0,75 C-RCEI 1,5/M3,5 3241202 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 8,00 22,00 11,00 4,10 7,00 4,30 0,75 C-RCEI 1,5/M4 3241203 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 8,00 22,00 11,00 4,10 7,00 5,30 0,75 C-RCEI 1,5/M5 3241204 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 11,60 27,80 11,00 4,10 11,10 6,50 0,75 C-RCEI 1,5/M6 3241205 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 6,60 20,50 11,00 4,50 6,30 3,70 0,80 C-RCEI 2,5/M3,5 3241206 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 8,50 23,00 11,00 4,50 7,80 4,30 0,80 C-RCEI 2,5/M4 3241207 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 9,50 23,00 11,00 4,50 7,30 5,30 0,80 C-RCEI 2,5/M5 3241208 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 12,00 28,00 11,00 4,50 11,00 6,50 0,80 C-RCEI 2,5/M6 3241209 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 12,00 28,00 11,00 4,50 11,00 8,40 0,80 C-RCEI 2,5/M8 3241210 100

4 - 6 12 - 10 geel 9,50 26,00 13,00 6,50 8,30 5,30 1,00 C-RCEI 6/M5 3241211 100

4 - 6 12 - 10 geel 12,00 29,50 13,00 6,50 10,50 6,50 1,00 C-RCEI 6/M6 3241212 100

4 - 6 12 - 10 geel 15,00 34,20 13,00 6,50 13,70 8,40 1,00 C-RCEI 6/M8 3241213 100

4 - 6 12 - 10 geel 15,00 34,20 13,00 6,50 13,70 10,50 1,00 C-RCEI 6/M10 3241214 100

493PHOENIX CONTACT

– de serie C-RCEI is ten behoeve van de 
aderisolatie uitgevoerd met een extra 
crimpzone

– ader en isolatie worden gecombineerd 
gecrimpt, dit verhoogt de trillingsbesten-
digheid en de trekvastheid

– de hulzen zijn conisch gevormd. Dit 
maakt een eenvoudige en correcte invoer 
van de ader mogelijk

Ringkabelschoenen, geïsoleerd met 
extra crimpzone voor de aderisolatie

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 6 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3241214
http://www.phoenixcontact.net/product/3241213
http://www.phoenixcontact.net/product/3241212
http://www.phoenixcontact.net/product/3241211
http://www.phoenixcontact.net/product/3241210
http://www.phoenixcontact.net/product/3241209
http://www.phoenixcontact.net/product/3241208
http://www.phoenixcontact.net/product/3241207
http://www.phoenixcontact.net/product/3241206
http://www.phoenixcontact.net/product/3241205
http://www.phoenixcontact.net/product/3241204
http://www.phoenixcontact.net/product/3241203
http://www.phoenixcontact.net/product/3241202
http://www.phoenixcontact.net/product/3241201
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / vertind

temperatuurbereik [°C] ... 110

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Vorkkabelschoen, niet geïsoleerd DIN 46234

0,5 - 1,5 20 - 16 zilverkleurig 5,70 16,00 4,50 1,90 - 3,20 0,75 C-FC 1,5/M3 3240137 100

0,5 - 1,5 20 - 16 zilverkleurig 6,20 16,00 4,50 1,90 - 3,70 0,75 C-FC 1,5/M3,5 3240138 100

0,5 - 1,5 20 - 16 zilverkleurig 7,20 16,00 4,50 1,90 - 4,30 0,75 C-FC 1,5/M4 3240139 100

0,5 - 1,5 20 - 16 zilverkleurig 8,00 16,00 4,50 1,90 - 5,30 0,75 C-FC 1,5/M5 3240140 100

0,5 - 1,5 20 - 16 zilverkleurig 10,70 17,00 4,50 1,90 - 6,40 0,80 C-FC 1,5/M6 3240141 100

1,5 - 2,5 16 - 14 zilverkleurig 5,70 16,00 4,80 2,50 - 3,20 0,80 C-FC 2,5/M3 3240142 100

1,5 - 2,5 16 - 14 zilverkleurig 6,20 16,00 4,80 2,50 - 3,70 0,80 C-FC 2,5/M3,5 3240143 100

1,5 - 2,5 16 - 14 zilverkleurig 7,20 16,00 4,80 2,50 - 4,30 0,80 C-FC 2,5/M4 3240144 100

1,5 - 2,5 16 - 14 zilverkleurig 8,00 16,00 4,80 2,50 - 5,30 0,80 C-FC 2,5/M5 3240145 100

1,5 - 2,5 16 - 14 zilverkleurig 10,70 17,00 4,80 2,50 - 6,40 0,80 C-FC 2,5/M6 3240146 100

1,5 - 2,5 16 - 14 zilverkleurig 13,50 22,10 4,80 2,50 - 8,40 0,80 C-FC 2,5/M8 3240147 100

2,6 - 6 12 - 10 zilverkleurig 8,20 19,50 6,50 3,60 - 4,30 1,00 C-FC 6/M4 3240148 50

2,6 - 6 12 - 10 zilverkleurig 9,00 19,50 6,50 3,60 - 5,30 1,00 C-FC 6/M5 3240149 50

2,6 - 6 12 - 10 zilverkleurig 12,00 23,10 6,50 3,60 - 6,40 1,00 C-FC 6/M6 3240150 50

2,6 - 6 12 - 10 zilverkleurig 13,50 25,00 6,50 3,60 - 8,40 1,00 C-FC 6/M8 3240151 50

494 PHOENIX CONTACT

– de vorkkabelschoenen zonder kunststof-
huls zijn uitgevoerd met een hardgesol-
deerde hals en realiseren in combinatie 
met de tangenserie CRIMPFOX-RC ... 
maximale aderuittrekkrachten

– ze zijn vervaardigd van hoogwaardig elek-
trolytisch koper en zijn galvanisch vertind 
voor maximale corrosiebestendigheid

Vorkkabelschoenen, niet geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 6 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3240151
http://www.phoenixcontact.net/product/3240150
http://www.phoenixcontact.net/product/3240149
http://www.phoenixcontact.net/product/3240148
http://www.phoenixcontact.net/product/3240147
http://www.phoenixcontact.net/product/3240146
http://www.phoenixcontact.net/product/3240145
http://www.phoenixcontact.net/product/3240144
http://www.phoenixcontact.net/product/3240143
http://www.phoenixcontact.net/product/3240142
http://www.phoenixcontact.net/product/3240141
http://www.phoenixcontact.net/product/3240140
http://www.phoenixcontact.net/product/3240139
http://www.phoenixcontact.net/product/3240138
http://www.phoenixcontact.net/product/3240137
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Vorkkabelschoen, geïsoleerd, volgens UL

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 5,70 22,00 10,50 4,10 - 3,20 0,75 C-FCI 1,5/M3 3240032 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 5,70 22,00 10,50 4,10 - 3,70 0,75 C-FCI 1,5/M3,5 3240033 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 7,20 22,00 10,50 4,10 - 4,30 0,75 C-FCI 1,5/M4 3240034 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 8,00 22,00 10,50 4,10 - 5,30 0,75 C-FCI 1,5/M5 3240035 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 10,70 22,00 10,50 4,10 - 6,50 0,75 C-FCI 1,5/M6 3240036 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 5,70 22,50 11,00 4,50 - 3,20 0,80 C-FCI 2,5/M3 3240037 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 5,70 22,50 11,00 4,50 - 3,70 0,80 C-FCI 2,5/M3,5 3240038 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 7,20 22,50 11,00 4,50 - 4,30 0,80 C-FCI 2,5/M4 3240039 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 8,00 22,50 11,00 4,50 - 5,30 0,80 C-FCI 2,5/M5 3240040 50

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 10,70 22,50 11,00 4,50 - 6,50 0,80 C-FCI 2,5/M6 3240041 50

4 - 6 12 - 10 geel 8,20 26,70 14,00 6,60 - 4,30 1,00 C-FCI 6/M4 3240042 50

4 - 6 12 - 10 geel 9,00 26,70 14,00 6,60 - 5,30 1,00 C-FCI 6/M5 3240043 50

4 - 6 12 - 10 geel 12,00 30,30 14,00 6,60 - 6,50 1,00 C-FCI 6/M6 3240044 25

4 - 6 12 - 10 geel 13,50 32,80 14,00 6,60 - 8,50 1,00 C-FCI 6/M8 3240045 25

495PHOENIX CONTACT

– het hardgesoldeerde crimpbereik waar-
borgt optimale mechanische eigenschap-
pen en maakt zowel horizontale als 
verticale crimpingen mogelijk

– De geïsoleerde varianten zijn halogeenvrij 
en uitgevoerd met "EASY ENTRY"

Vorkkabelschoenen, geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

aderdoorsnede 0,5 t/m 6 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3240045
http://www.phoenixcontact.net/product/3240044
http://www.phoenixcontact.net/product/3240043
http://www.phoenixcontact.net/product/3240042
http://www.phoenixcontact.net/product/3240041
http://www.phoenixcontact.net/product/3240040
http://www.phoenixcontact.net/product/3240039
http://www.phoenixcontact.net/product/3240038
http://www.phoenixcontact.net/product/3240037
http://www.phoenixcontact.net/product/3240036
http://www.phoenixcontact.net/product/3240035
http://www.phoenixcontact.net/product/3240034
http://www.phoenixcontact.net/product/3240033
http://www.phoenixcontact.net/product/3240032
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Aderdoorsneden van 0,5 t/m 6 mm²

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Stiftkabelschoen, geïsoleerd volgens UL

0,5 - 1,5 20 - 16 rood - 22,50 10,50 4,10 - 2,00 0,75 C-PCI 1,5/2 3240064 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw - 23,00 11,00 4,50 - 2,00 0,80 C-PCI 2,5/2 3240066 100

4 - 6 12 - 10 geel - 27,50 14,00 6,60 - 2,70 0,80 C-PCI 6/2,7 3240068 50

De geïsoleerde stiftkabelschoenen met 
kunststofhuls kenmerken zich door:
– 'EASY ENTRY' eenvoudige en veilige 

aderinvoer
– hardgesoldeerde perszone voor maximale 

uittrekkrachten
– elektrolytisch vertind
– Halogeenvrij

Stiftkabelschoenen, geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap



Aderdoorsneden van 0,5 t/m 6 mm²

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Stiftkabelschoen,geïsoleerd met extra crimpzone voor de 

aderisolatie

0,5 - 1,5 20 - 16 rood - 23,50 11,00 4,10 - 1,90 0,75 C-PCEI 1,5/2 3241215 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw - 23,50 11,00 4,50 - 1,90 0,80 C-PCEI 2,5/2 3241216 100

4 - 6 12 - 10 geel - 26,70 13,00 6,50 - 2,80 0,80 C-PCEI 6/2 3241217 100

De geïsoleerde stiftkabelschoenen met 
kunststofhuls kenmerken zich door:
– 'EASY ENTRY' eenvoudige en veilige 

aderinvoer
– hardgesoldeerde perszone voor maximale 

uittrekkrachten
– elektrolytisch vertind
– Halogeenvrij
– ader en isolatie worden gecombineerd 

gecrimpt, dit verhoogt de trillingsbesten-
digheid en de trekvastheid

Stiftkabelschoenen, geïsoleerd met 
extra crimpzone voor de aderisolatie
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http://www.phoenixcontact.net/product/3241217
http://www.phoenixcontact.net/product/3241216
http://www.phoenixcontact.net/product/3241215
http://www.phoenixcontact.net/product/3240068
http://www.phoenixcontact.net/product/3240066
http://www.phoenixcontact.net/product/3240064
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 6 mm²

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Vlakstiftkabelschoen, geïsoleerd

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 2,80 28,00 10,50 4,00 - - 0,80 C-BCI 1,5/2,8 3240015 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 4,60 28,00 10,50 4,00 - - 0,80 C-BCI 1,5/4,6 3240568 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 2,80 28,50 11,00 4,50 - - 0,80 C-BCI 2,5/2,8 3240046 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 4,60 28,50 11,00 4,50 - - 0,80 C-BCI 2,5/4,6 3240569 100

4 - 6 12 - 10 geel 2,80 32,00 14,00 6,50 - - 0,80 C-BCI 6/2,8 3240047 50

4 - 6 12 - 10 geel 4,60 32,00 14,00 6,50 - - 1,00 C-BCI 6/4,6 3240570 50

De geïsoleerde vlakstiftkabelschoenen 
met kunststofhuls kenmerken zich door:
– 'EASY ENTRY' eenvoudige en veilige 

aderinvoer
– elektrolytisch vertind
– Halogeenvrij

Vlakstiftkabelschoenen met haak, 
geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap



Aderdoorsneden van 0,5 t/m 6 mm²

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / elektrolytisch vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Vlakstiftkabelschoen, geïsoleerd, stiftafmetingen:

19,5 x 2,8 mm 0,5 - 1,5 20 - 16 rood 2,80 19,50 10,50 4,10 - - 0,75 C-BCSI 1,5/9X2,8 3240531 100

20 x 2,8 mm 1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 2,80 20,00 11,00 4,50 - - 0,80 C-BCSI 2,5/9X2,8 3240532 100

32 x 4,5 mm 4 - 6 12 - 10 geel 2,80 24,00 14,00 6,60 - - 1,00 C-BCSI 6/10X2,8 3240546 100

24 x 2,8 mm 4 - 6 12 - 10 geel 4,50 32,00 14,00 6,60 - - 1,00 C-BCSI 6/18X4,5 3240533 50

– eenvoudige en veilige aderinvoer met 
"EASY ENTRY"

– hardgesoldeerde perszone voor maximale 
uittrekkrachten in combinatie met 
CRIMPFOX RCI... tangen

– elektrolytisch vertind
– Halogeenvrij

Vlakstiftkabelschoenen, recht, 
geïsoleerd
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http://www.phoenixcontact.net/product/3240533
http://www.phoenixcontact.net/product/3240546
http://www.phoenixcontact.net/product/3240532
http://www.phoenixcontact.net/product/3240531
http://www.phoenixcontact.net/product/3240570
http://www.phoenixcontact.net/product/3240047
http://www.phoenixcontact.net/product/3240569
http://www.phoenixcontact.net/product/3240046
http://www.phoenixcontact.net/product/3240568
http://www.phoenixcontact.net/product/3240015
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating messing / vertind

temperatuurbereik [°C] ... 110

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Vlakstekerhuls, niet geïsoleerd volgens DIN 46247

0,5 - 1 20 - 18 zilverkleurig 2,80 14,50 - - - - 0,30 C-SCF 1/2,8X0,5 3240152 100

0,5 - 1 20 - 18 zilverkleurig 2,80 12,50 - - - - 0,30 C-SCF 1/2,8X0,8 3240153 100

0,5 - 1,5 20 - 16 zilverkleurig 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 1,5/4,8X0,5 3240154 100

0,5 - 1,5 20 - 16 zilverkleurig 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 1,5/4,8X0,8 3240155 100

0,5 - 1,5 20 - 16 zilverkleurig 6,30 19,20 - - - - 0,40 C-SCF 1,5/6,3X0,8 3240156 100

1,5 - 2,5 16 - 14 zilverkleurig 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 2,5/4,8X0,5 3240157 100

1,5 - 2,5 16 - 14 zilverkleurig 4,80 15,60 - - - - 0,40 C-SCF 2,5/4,8X0,8 3240158 100

1,5 - 2,5 16 - 14 zilverkleurig 6,30 19,20 - - - - 0,40 C-SCF 2,5/6,3X0,8 3240159 100

4 - 6 12 - 10 zilverkleurig 6,30 19,20 - - - - 0,40 C-SCF 6/6,3X0,8 3240160 100

Vlaksteker, niet geïsoleerd volgens DIN 46248

0,5 - 1,5 20 - 16 zilverkleurig 6,30 20,00 - - - - 0,80 C-SCM 1,5/6,3X0,8 3240161 100

1,5 - 2,5 16 - 14 zilverkleurig 6,30 20,00 - - - - 0,80 C-SCM 2,5/6,3X0,8 3240162 100

Toebehoren

Isolatiehuls, als aanrakingsbescherming en isolatie van vlakste-

kerhulzen,

 

voor 2,8 mm-vlakstekerhulzen transparant   PT/FS 2,8 1406700 500

voor 4,8 mm-vlakstekerhulzen transparant   PT/FS 4,8 1670497 25

voor 6,3 mm-vlakstekerhulzen transparant   PT/FS 6,3 0604707 500

498 PHOENIX CONTACT

– de niet-geïsoleerde vlakstekers en 
vlakstekerhulzen zijn vervaardigd van 
elektrolytisch vertind messing en bieden 
daardoor een hoge corrosiebescherming

– het crimpbereik is voorzien van groeven 
die de elektrische en mechanische eigen-
schappen verbeteren

– halogeenvrij

Vlakstekerhulzen en vlakstekers, niet 
geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 6 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/0604707
http://www.phoenixcontact.net/product/1670497
http://www.phoenixcontact.net/product/1406700
http://www.phoenixcontact.net/product/3240162
http://www.phoenixcontact.net/product/3240161
http://www.phoenixcontact.net/product/3240160
http://www.phoenixcontact.net/product/3240159
http://www.phoenixcontact.net/product/3240158
http://www.phoenixcontact.net/product/3240157
http://www.phoenixcontact.net/product/3240156
http://www.phoenixcontact.net/product/3240155
http://www.phoenixcontact.net/product/3240154
http://www.phoenixcontact.net/product/3240153
http://www.phoenixcontact.net/product/3240152
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating messing / vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Vlakstekerhuls, geïsoleerd volgens UL

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 2,80 18,50 10,50 4,10 - - 0,25 C-SCFI 1,5/2,8X0,5 3240048 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 2,80 18,50 10,50 4,10 - - 0,25 C-SCFI 1,5/2,8X0,8 3240049 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 4,80 19,50 10,50 4,10 - - 0,40 C-SCFI 1,5/4,8X0,5 3240050 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 4,80 19,50 10,50 4,10 - - 0,40 C-SCFI 1,5/4,8X0,8 3240051 100

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 6,30 21,50 10,50 4,10 - - 0,40 C-SCFI 1,5/6,3X0,8 3240052 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 4,80 20,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFI 2,5/4,8X0,5 3240053 50

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 4,80 20,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFI 2,5/4,8X0,8 3240054 50

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 6,30 22,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFI 2,5/6,3X0,8 3240055 50

4 - 6 12 - 10 geel 6,30 25,00 14,00 6,60 - - 0,40 C-SCFI 6/6,3X0,8 3240056 50

Vlaksteker, geïsoleerd volgens UL

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 6,30 22,00 10,50 4,10 - - 0,80 C-SCMI 1,5/6,3X0,8 3240058 100

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 6,30 22,50 11,00 4,50 - - 0,80 C-SCMI 2,5/6,3X0,8 3240059 50

4 - 6 12 - 10 geel 6,30 24,50 14,00 6,60 - - 0,80 C-SCMI 6/6,3X0,8 3240060 50

499PHOENIX CONTACT

De geïsoleerde vlakstekers en vlaksteker-
hulzen met kunststofhuls kenmerken zich 
door:
– 'EASY ENTRY' eenvoudige en veilige 

aderinvoer
– hardgesoldeerde perszone voor maximale 

uittrekkrachten
– elektrolytisch vertind
– Halogeenvrij

Vlakstekerhulzen en vlakstekers, 
geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 6 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3240060
http://www.phoenixcontact.net/product/3240059
http://www.phoenixcontact.net/product/3240058
http://www.phoenixcontact.net/product/3240056
http://www.phoenixcontact.net/product/3240055
http://www.phoenixcontact.net/product/3240054
http://www.phoenixcontact.net/product/3240053
http://www.phoenixcontact.net/product/3240052
http://www.phoenixcontact.net/product/3240051
http://www.phoenixcontact.net/product/3240050
http://www.phoenixcontact.net/product/3240049
http://www.phoenixcontact.net/product/3240048
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Aderdoorsneden van 0,5 t/m 2,5 mm²

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating messing / elektrolytisch vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Vlakconnectorverdeler, geïsoleerd, voor connectors en hulzen 

6,3 x 0,8 mm

0,5 - 1,5 20 - 16 rood 6,30 22,50 10,50 41,00 - - 0,40 C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 3240529 50

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 6,30 23,00 11,00 11,00 - - 0,40 C-SCFMI 2,5/6,3X0,8 3240530 50

– eenvoudige en veilige aderinvoer met 
"EASY ENTRY"

– elektrolytisch vertind
– Halogeenvrij

Vlakstekerverdeler, geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap



Aderdoorsneden van 0,5 t/m 6 mm²

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating messing / elektrolytisch vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Vlakstekerhuls, voor stekers:

2,8 x 0,5 mm 0,5 - 1,5 20 - 16 rood 2,80 19,00 10,50 4,30 - - 0,25 C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 3240534 50

2,8 x 0,8 mm 0,5 - 1,5 20 - 16 rood 2,80 19,00 10,50 4,30 - - 0,25 C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 3240535 50

4,8 x 0,5 mm 0,5 - 1,5 20 - 16 rood 4,80 19,50 10,50 4,30 - - 0,40 C-SCFFI 1,5/4,8X0,5 3240536 50

4,8 x 0,8 mm 0,5 - 1,5 20 - 16 rood 4,80 19,50 10,50 4,30 - - 0,40 C-SCFFI 1,5/4,8X0,8 3240537 50

6,3 x 0,8 mm 0,5 - 1,5 20 - 16 rood 6,30 21,50 10,50 4,30 - - 0,40 C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 3240538 50

4,8 x 0,5 mm 1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 4,80 20,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 3240539 50

4,8 x 0,8 mm 1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 4,80 20,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFFI 2,5/4,8X0,8 3240540 50

6,3 x 0,8 mm 1,5 - 2,5 16 - 14 blauw 6,30 22,00 11,00 5,00 - - 0,40 C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 3240547 25

6,3 x 0,8 mm 4 - 6 12 - 10 geel 6,30 26,00 14,00 6,60 - - 0,40 C-SCFFI 6/6,3X0,8 3240541 25

– eenvoudige en veilige aderinvoer met 
"EASY ENTRY"

– elektrolytisch vertind
– Halogeenvrij

Vlakstekerhulzen, geïsoleerd

500 PHOENIX CONTACT



http://www.phoenixcontact.net/product/3240541
http://www.phoenixcontact.net/product/3240547
http://www.phoenixcontact.net/product/3240540
http://www.phoenixcontact.net/product/3240539
http://www.phoenixcontact.net/product/3240538
http://www.phoenixcontact.net/product/3240537
http://www.phoenixcontact.net/product/3240536
http://www.phoenixcontact.net/product/3240535
http://www.phoenixcontact.net/product/3240534
http://www.phoenixcontact.net/product/3240530
http://www.phoenixcontact.net/product/3240529
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating koper / elektrolytisch vertind

materiaal kunststofhuls polyamide / halogeenvrij

temperatuurbereik [°C] -20 ... 105

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b c d e f g

Stootverbinding, geïsoleerd

0,5 - 1,5 20 - 16 rood - 25,00 - 4,00 - - 0,75 C-JCI 1,5 3240061 50

1,5 - 2,5 16 - 14 blauw - 25,30 - 4,50 - - 0,80 C-JCI 2,5 3240062 50

4 - 6 12 - 10 geel - 27,50 - 6,50 - - 1,00 C-JCI 6 3240063 25

501PHOENIX CONTACT

– doorsteekbeveiliging voor aders
– elektrolytisch vertind voor een optimale 

corrosiebescherming
– Halogeenvrij

Stootverbinding, geïsoleerd

Gereedschap - TOOL fox
Handgereedschap

Aderdoorsneden van 0,5 t/m 6 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3240063
http://www.phoenixcontact.net/product/3240062
http://www.phoenixcontact.net/product/3240061
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Programmaoverzicht  

 

 
Automaten  504

 

      
  Afkortautomaat voor aders en kabels  506 
  Stripautomaat  507 
  Pneumatische perstangen  508 
  Draagbare crimpautomaat voor adereindhulzen, kabelschoenen 

en verbindingen
 510 

  Mobiele handautomaat CRIMPHANDY  512 

  Draagbare strip- en crimpautomaat voor bandmateriaal  516 

  Adereindhulzen met kunststofhuls, bandmateriaal  517 

  Strip- en crimpautomaat voor bulkmateriaal  518 

503PHOENIX CONTACT

Voor automatisering van de diverse han-
delingen ten behoeve van een flexibele en 
snelle bewerking van aders en kabels biedt 
Phoenix Contact een omvangrijk assorti-
ment innovatieve gereedschapautomaten.

Functionaliteit, kwaliteit en snelle om-
bouwtijden waarborgen daarbij een hoge 
mate van flexibiliteit bij gelijkblijvende uit-
stekende werkresultaten. Het TOOL 
fox-automatenprogramma omvat apparaten 
voor het afkorten, strippen en crimpen van 
aders en kabels.

Automaten - TOOL fox



504 PHOENIX CONTACT

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

Automatisch strippen Automatisch crimpen Automatisch strippen en crimpen in 
één arbeidsgang



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 505PHOENIX CONTACT

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

De afkortautomaat CUTFOX 10 snijdt 
aders en kabels t/m 10 mm2. Massieve en 
soepele aders worden tot op de millimeter 
nauwkeurig op lengte ingekort. De lengte 
en het aantal van de af te korten aders/ka-
bels worden via het gebruikersvriendelijke 
display ingevoerd. De CUTFOX 10 past zich 
bij het verwisselen van materiaal automa-
tisch aan de diameter aan.

Met de stripautomaat WF 1000 kunnen 
aders met doorsneden t/m 6 mm2 of leidin-
gen met diameters tot 6 mm automatisch 
worden gestript. Gedeeltelijk strippen van 
de isolatie is mogelijk.

De individuele instelling van de striplengte 
vindt plaats via draaiknoppen. De instelling 
wordt op het display weergegeven.

De Crimphandy is een mobiele handauto-
maat voor het strippen van aders en het 
vercrimpen van adereindhulzen in één be-
werking. Automatische bewakingsfuncties 
garanderen daarbij continu hoogwaardige 
crimpverbindingen.

De crimpautomaat CF 500 kenmerkt zich 
door de hoge persdruk bij een compacte 
bouwvorm en door de hoge flexibiliteit. 
Dankzij de verwisselbare persprofielen is de 
CF 500 o.a. geschikt voor geïsoleerde kabel-
schoenen, buis- en crimpkabelschoenen, 
vlakstekerhulzen en adereindhulzen t/m 50 
mm2.

De strip- en crimpautomaat CF 3000-2,5 
verwerkt adereindhulzen als bandmateriaal 
met isolatiekraag volgens DIN 46228-4 en 
UL 486F. Het apparaat kan aders met door-
sneden van 0,25 - 2,5 mm2 in één arbeids-
gang strippen en van een adereindhuls voor-
zien. Het ombouwen van de automaat voor 
verschillende doorsneden is binnen één mi-
nuut mogelijk.

De strip- en crimpautomaat CF 1000 ver-
werkt losse (bulkmateriaal) adereindhulzen 
met isolatiekraag volgens DIN 46228-4 en 
UL 486F. Met deze automaten worden 
aders in één bewerking gestript en voorzien 
van adereindhulzen.





Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 194 301 228

algemene gegevens

gewicht [kg] 11

opgenomen vermogen [VA] 150

snijprestatie

soepel [mm²] 0,08 - 10

massief [mm²] 0,08 - 2,5

max. doorlaat [mm] 8

instelling doorsnede automatisch

maximaal aantal sneden [st.] 9999

lengte [mm] 2 mm ... 999999 mm

voedingssnelheid [m/s] 0,5

maateenheid mm/inch

taal Duits/Engels/Frans/Italiaans

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Afkortautomaat, 100 - 240 V / 50 - 60 Hz-uitvoering, voor aders 

en kabels tot een diameter van 8 mm, massief (t/m 2,5 mm²) en 

soepel (t/m 10 mm²)

CUTFOX 10 1206829 1

Toebehoren

Kabelafroller, voor CUTFOX 10, voor de opname en het gecoördi-

neerd afrollen van kabelrollen en -haspels, compleet

CUTFOX 10 C-UN 1208393 1

Draaischijf, voor CUTFOX 10 kabelafroller, voor de opname van 

kabelrollen en -haspels

CUTFOX 10 R-C 1208403 1

Bevestigingsbout, voor CUTFOX 10-draaischijven, 4 stuks

CUTFOX 10 BAR 1208416 1

Reserve-aandrijfrol, voor CUTFOX 10, 2 stuks

CF-10 WHEEL SET 1207271 1

Reservemessenset, voor CUTFOX 10

CF-10 CUTTER KNIFE SET 1207284 1

Aandrijfrol voor CUTFOX 10, 2 stuks, met PU-loopvlak, voor 

gevoelige kabels/aders

CF-10 WHEEL SET PU 1200098 1

Aandrijfrol voor CUTFOX 10, 2 stuks,met gehard, fijn-gekarteld 

stalen loopvlak, voor harde isolaties resp. materialen

CF-10 WHEEL SET STEEL 1200099 1

506 PHOENIX CONTACT

– De afkortautomaat snijdt draden, kabels 
en soortgelijke profielen

– De automaat overtuigt door een eenvou-
dige bediening en maakt een materiaal-
wisseling binnen enkele seconden moge-
lijk

– De gewenste lengte en het gewenste aan-
tal wordt gebruikersvriendelijk via het dis-
play ingevoerd

– aandrijf- en meetrollen worden automa-
tisch op de geplaatste diameter ingesteld

– andere invoergegevens en instellingen zijn 
niet nodig

– hoge lengtenauwkeurigheid door 
separate meet- en transportrol

– gering gewicht maakt mobiele toepassing 
mogelijk

Afkortautomaat voor aders en kabels

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

aderdoorsneden van 0,08 t/m 10 mm²

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

http://www.phoenixcontact.net/product/1200099
http://www.phoenixcontact.net/product/1200098
http://www.phoenixcontact.net/product/1207284
http://www.phoenixcontact.net/product/1207271
http://www.phoenixcontact.net/product/1208416
http://www.phoenixcontact.net/product/1208403
http://www.phoenixcontact.net/product/1208393
http://www.phoenixcontact.net/product/1206829


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 141 363 221

algemene gegevens

gewicht [kg] 9,5

opgenomen vermogen [VA] 160

arbeidsfrequentie [s] 0,3

stripvermogen

soepel [mm²] 0,08 - 6

striplengte [mm] 2-20

gedeeltelijke striplengte [mm] 2-20

max. doorlaat [mm] 6

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Stripautomaat, 230 V/50 HZ-uitvoering, voor aders en kabels, 

massief en soepel 0,08-6 mm² (max. Ø 6 mm), met geïntegreerd 

grafisch display

WF 1000 1212149 1

Stripautomaat, 120 V/60 Hz-uitvoering, voor aders en kabels, 

massief en soepel 0,08-6 mm² (max. Ø 6 mm), met geïntegreerd 

grafisch display

WF 1000 120V 1212258 1

Toebehoren

Reservestripmes, voor WF 1000

WF 1000/SB 1212279 1

Startknop voor WF 1000

WF 1000/TR 1212416 1

Reserve-opvangbak, voor WF 1000

WF 1000/COV 1212417 1

507PHOENIX CONTACT

– deze compacte stripautomaat stript aders 
met een doorsnede van 0,08 t/m 6 mm2 
automatisch

– ook meeraderige kabels tot een diameter 
van 6 mm kunnen worden gestript

– Het gedeeltelijk strippen van de isolatie is 
mogelijk

– behalve standaardisolatiematerialen kun-
nen er ook speciale isolatiematerialen zo-
als bijv. PTFE worden gestript

– de klemkracht wordt automatisch op de 
vereiste stripkracht ingesteld, druksporen 
op gevoelig isolatiemateriaal worden 
hierdoor voorkomen

– de individuele instelling van de striplengte 
vindt plaats via draaiknoppen. De instel-
ling wordt op het overzichtelijke display 
weergegeven

Stripautomaat

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

Aderdoorsneden van 0,08 t/m 6 mm²

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

http://www.phoenixcontact.net/product/1212417
http://www.phoenixcontact.net/product/1212416
http://www.phoenixcontact.net/product/1212279
http://www.phoenixcontact.net/product/1212258
http://www.phoenixcontact.net/product/1212149


Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 44 200 - 44 200 - 44 200 - 140 200 70 140 200 70

algemene gegevens

gewicht [kg] 0,45 0,45

ader [mm²] / AWG 0,25 - 2,5 / 24 - 14 0,25 - 4 / 24 - 12

persdrukbereik [bar] 4 - 6 4 - 6

luchtverbruik per persing [l] 0,2 0,2

persing trapeziumvormig trapeziumvormig

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Pneumatische perstang, voor adereindhulzen volgens 

DIN 46228, universeel persprofiel, zijdelingse en frontale invoer

ZAP  25 1203110 1

Pneumatische perstang, voor adereindhulzen volgens 

DIN 46228, drie gecodeerde persprofielstations, zijdelingse invoer

ZAP 40 1212630 1

Pneumatische perstang, voor adereindhulzen volgens 

DIN 46228, drie gecodeerde persprofielstations, zijdelingse invoer

Pneumatische perstang, voor adereindhulzen volgens 

DIN 46228, universeel persprofiel, zijdelingse en frontale invoer, 

met voetschakelaar en tafelklem

Pneumatische perstang, voor adereindhulzen volgens 

DIN 46228, universeel persprofiel, zijdelingse en frontale invoer, 

met voetschakelaar en tafelklem

508 PHOENIX CONTACT

Aderdoorsneden van 0,25 t/m 2,5 mm² aderdoorsnede van 0,25 t/m 4 mm² Aderdoorsneden van 4 t/m 10 mm² Aderdoorsneden van 0,25 t/m 2

– de met perslucht werkende perstangen zijn tan-
gen volgens DIN 46228-1/-4 en UL 486F voor 
adereindhulzen met een doorsnede van 0,25 
t/m 10 mm2

– een ideaal alternatief voor handtangen, dat ge-
wrichten en pezen ontlast. De perstangen zijn 
licht, liggen gemakkelijk in de hand en zijn uitste-
kend geschikt voor de schakelkastbouw

– de ZAP...T-tafelmodellen zijn ontworpen voor 
werkzaamheden op een werkbank en uitgerust 
met een voetschakelaar. Zo zijn beide handen 
vrij voor de adermontage.

Pneumatische perstangen

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

http://www.phoenixcontact.net/product/1212630
http://www.phoenixcontact.net/product/1203110


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

44 200 - 44 200 - 44 200 - 140 200 70 140 200 70

0,45 1,3 1,3

4 - 10 / 12 - 8 0,25 - 2,5 / 24 - 14 4 - 10 / 12 - 8

4 - 6 4 - 6 4 - 6

0,2 0,2 0,2

trapeziumvormig trapeziumvormig trapeziumvormig

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ZAP 100 1203259 1

ZAP  25 T 1203123 1

ZAP 100 T 1203262 1

509PHOENIX CONTACT

mm² Aderdoorsneden van 4 t/m 10 mm² Aderdoorsneden van 0,25 t/m 2,5 mm² Aderdoorsneden van 4 t/m 10 mm²

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

http://www.phoenixcontact.net/product/1203262
http://www.phoenixcontact.net/product/1203123
http://www.phoenixcontact.net/product/1203259




Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 140 220 320

algemene gegevens

gewicht [kg] 10

opgenomen vermogen [VA] 160

persdruk [kN] 10

arbeidsfrequentie [s] 1

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Crimpautomaat, 230 V/50 Hz-uitvoering, met aantalteller en voet-

schakelaar

CF 500-230V 1208348 1

Crimpautomaat, 120 V/60 Hz-uitvoering, met aantalteller en voet-

schakelaar

CF 500-120V 1208351 1

Toebehoren

CF 500-beschermkap, zonder uitsparing (voor alle persprofielen 

zonder indeling)

CF 500/COV 1212250 1

adereindhulzen t/m 6 mm² (AI 6...) CF 500/COV AI  6 1212254 1

voor TWIN-adereindhulzen (AI-TWIN...) CF 500/COV AI TWIN 1212266 1

voor geïsoleerde kabelschoenen (RCI..., TC4) CF 500/COV RCI 1212255 1

voor niet-geïsoleerde kabelschoenen 0,5 - 10 mm² (RC...FC...) CF 500/COV RC 10 1212252 1

voor niet-geïsoleerde kabelschoenen en buiskabelschoenen 0,34 -

 2,5 mm² (RC..., FC...)

CF 500/COV RCT 4 1212253 1

voor vlakstekerhulzen en vlakstekers SC 1,5... en SC 6... CF 500/COV SC 1212251 1

voor insteekbruggen FBS ... CF 500/COV FBS 1212462 1

CF 500-locator, voor vlakstekerhulzen (SCF...), 0,1 - 1,5 mm², 

breedte: 2,8 mm, lengte: 5 mm

CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 1212249 1

voor vlakstekerhulzen (SCF...), breedte: 4,8 mm, 0,5 - 2,5 mm² CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 1212248 1

voor vlakstekerhulzen (SCF...) breedte: 6,3 mm, 0,5 - 6 mm² CF 500/LOC SCF 6,3/6 1212247 1

voor vlakstekerhulzen (SCM...), breedte: 6,3 mm, 0,5 - 2,5 mm² CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 1212264 1

voor vlakstekerhulzen (SCM...), breedte: 6,3 mm, 1,5 - 6 mm² CF 500/LOC SCM 6,3/6 1212265 1

510 PHOENIX CONTACT

De CF 500 kenmerkt zich door de een-
voudige bediening bij een hoge flexibiliteit.

Met deze crimpautomaat wordt een 
groot aantal verschillende contactsoorten 
verwerkt. Positioneringshulpen vereenvou-
digen daarbij het vercrimpen van de contac-
ten.
– het verwisselen van crimpinzetstukken 

vindt snel en eenvoudig, binnen slechts 
enkele seconden plaats

– de mobiele toepassing wordt gewaar-
borgd door de handgreep

– de crimphandeling wordt via een voet-
schakelaar uitgevoerd. Zo zijn beide han-
den vrij om de ader van de betreffende 
contacten te voorzien

– via een extra tweetraps bedrijfsmodus 
kan het contact voor de crimphandeling 
worden gefixeerd. Dit vereenvoudigt de 
verwerking van crimpcontacten en voor-
komt foutieve crimpingen

Draagbare crimpautomaat voor ader-
eindhulzen, kabelschoenen en verbin-
dingen

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

Verbindingselementen t/m 50 mm²

Opmerkingen:

andere persprofielen en toebehoren alsmede technische gege-

vens vindt u op: phoenixcontact.net/products

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

http://www.phoenixcontact.net/product/1212265
http://www.phoenixcontact.net/product/1212264
http://www.phoenixcontact.net/product/1212247
http://www.phoenixcontact.net/product/1212248
http://www.phoenixcontact.net/product/1212249
http://www.phoenixcontact.net/product/1212462
http://www.phoenixcontact.net/product/1212251
http://www.phoenixcontact.net/product/1212253
http://www.phoenixcontact.net/product/1212252
http://www.phoenixcontact.net/product/1212255
http://www.phoenixcontact.net/product/1212266
http://www.phoenixcontact.net/product/1212254
http://www.phoenixcontact.net/product/1212250
http://www.phoenixcontact.net/product/1208351
http://www.phoenixcontact.net/product/1208348


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

CF 500-persprofiel,

voor adereindhulzen (A... en AI...) 0,14-6 mm² CF 500/DIE AI  6 1212238 1

voor adereindhulzen (A... en AI...) 10, 16 en 

25  mm²

CF 500/DIE AI 25 1212239 1

voor adereindhulzen (A... en AI...) 35 en 50  mm² CF 500/DIE AI 50 1212261 1

voor TWIN-adereindhulzen (AI-TWIN...) 2 x 4, 

2 x 6 en 2 x 10 mm²

CF 500/DIE AI-TWIN 10 1212262 1

voor TWIN-adereindhulzen (AI-TWIN ...) 2 x 6, 

2 x 10 en 2 x 16 mm²

CF 500/DIE AI-TWIN 16 1200299 1

CF 500-persprofiel

voor geïsoleerde kabelschoenen (RCI... en FCI...) 

0,14 - 1,5 mm²

CF 500/DIE RCI  1,5 1212263 1

voor geïsoleerde kabelschoenen (RCI... en FCI...) 

0,5 - 6 mm²

CF 500/DIE RCI  6 1212240 1

voor geïsoleerde kabelschoenen (RCI... en FCI...) 

0,5 - 6 mm² (asymmetrische persvorm)

CF 500/DIE RCI 6-1 1212691 1

voor kabelschoenen (RC... en FC...) 0,5 - 10 mm² CF 500/DIE RC 10 1212244 1

voor kabelschoenen (RC... en FC...) 16 mm² CF 500/DIE RC 16 1212257 1

CF 500-persprofiel

voor vlakstekerhulzen en vlakstekers (SCF... en 

SCM...) 0,1 - 1,5 mm²

CF 500/DIE SC  1,5 1212241 1

voor vlakstekerhulzen en vlakstekers (SCF... en 

SCM...) 0,5 - 6 mm²

CF 500/DIE SC  6 1212242 1

CF 500-persprofiel

voor gedraaide contacten met stiftdiameter 2,5 en 

4,0 mm (CK 2,5..., CK 4,0) 0,5 - 4 mm²

CF 500/DIE TC  4 1212237 1

voor gedraaide contacten (CK 4,0) 6 - 10 mm² CF 500/DIE TC 10 1212260 1

CF 500-persprofiel, voor MC 4 solarcontacten, 2,5 - 6 mm²

CF 500/DIE SR 6-2 1212692 1

CF 500-persprofiel, voor niet-geïsoleerde kabelschoenen (RC..., 

FC...) en buiskabelschoenen 0,34 - 4 mm²

voor buiskabelschoenen 0,34 - 2,5 mm² zilver CF 500/DIE RCT 4 1212243 1

voor standaard buiskabelschoenen 4 - 10 mm², 

4 mm²: buiten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm²: 

buiten-Ø 6,5 mm, binnen-Ø 3,5 mm, 10 mm²: bui-

ten-Ø 7 mm, binnen-Ø 4,5 mm

zilver CF 500/DIE RCT 10-1 1212245 1

voor buiskabelschoenen 4 - 10 mm², 4 mm²: bui-

ten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm²: buiten-Ø 

5,5 mm, binnen-Ø 3,8 mm, 10 mm²: buiten-Ø 

6 mm, binnen-Ø 4,5 mm

zilver CF 500/DIE RCT 10-2 1212246 1

voor buiskabelschoenen 4 - 10 mm², 4 mm²: bui-

ten-Ø 5 mm, binnen-Ø 3 mm, 6 mm²: buiten-Ø 

6 mm, binnen-Ø 4 mm, 10 mm²: buiten-Ø 8 mm, 

binnen-Ø 5 mm

zilver CF 500/DIE RCT 10-3 1212256 1

CF 500-profiel, voor het confectioneren van FBS ...-insteekbrug-

gen

voor insteekbruggen FBS ...-4 tot -8 CF 500/DIE FBS 1212461 1

511PHOENIX CONTACT

Het grote aantal crimpprofielen maakt 
van de CF 500 een allrounder.
– naast de standaardpersprofielen zijn er 

speciale persprofielen leverbaar, die 
o.a. confectionering van de insteekbrug-
gen FBS ...-4, FBS ...-5, FBS ...-6 of FBS ...-
8 uit het CLIPLINE complete-systeem 
mogelijk maken

– indien het door u gewenste persprofiel 
hier niet bij staat, neem dan contact met 
ons op.

Persprofielen voor crimpautomaat 
CF 500

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

CF 500-persprofiel, 

aderdoorsnede: 0,14 - 6 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212461
http://www.phoenixcontact.net/product/1212256
http://www.phoenixcontact.net/product/1212246
http://www.phoenixcontact.net/product/1212245
http://www.phoenixcontact.net/product/1212243
http://www.phoenixcontact.net/product/1212692
http://www.phoenixcontact.net/product/1212260
http://www.phoenixcontact.net/product/1212237
http://www.phoenixcontact.net/product/1212242
http://www.phoenixcontact.net/product/1212241
http://www.phoenixcontact.net/product/1212257
http://www.phoenixcontact.net/product/1212244
http://www.phoenixcontact.net/product/1212691
http://www.phoenixcontact.net/product/1212240
http://www.phoenixcontact.net/product/1212263
http://www.phoenixcontact.net/product/1200299
http://www.phoenixcontact.net/product/1212262
http://www.phoenixcontact.net/product/1212261
http://www.phoenixcontact.net/product/1212239
http://www.phoenixcontact.net/product/1212238




Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 43 205 70

algemene gegevens

gewicht [kg] 0,43

ader [mm²] / AWG - 0,5 / -

arbeidsfrequentie [s] < 2

invoerlengte [mm] > 32 mm

persing vierkante crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Mobiele crimpautomaat, met accu, voor de verwerking van 

band-adereindhulzen van 0,5 mm² met functie-einde, incl. accu, 

laadapparaat (100 - 240 V), kabelschaar CUTFOX 12, servicetool 

voor het verhelpen van storingen en een adereindhulzenstrook, 

verpakt in een robuuste koffer

geschikt voor standaard PVC-aders (H05V-

K, klasse 5)

CF CRIMPHANDY 0,5 1212463 1

Toebehoren

Band-adereindhulzen, met functie-einde, 0,5 mm², 8 mm, met 

kunststofhuls, volgens DIN 46228-4 en UL 486F, UL-gecertifi-

ceerd, wit, 50 stuks per strook, 20 stroken per verpakkingseenheid

wit, volgens DIN 46228-4, UL 486F en NFC 63-023 AI 0,5-8 WH-S 1212521 1000

oranje, speciale kleur AI 0,5-8 OG-S 1212784 1000

Reserveaccu, voor CF CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

CF CRIMPHANDY/ACCU 1212518 1

Reservelader, voor CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 V AC

CF CRIMPHANDY/CHARGER 1212519 1

Reserve-opvangbak voor CF CRIMPHANDY

CF CRIMPHANDY/COVER 1212709 1

Reserveservicetool, voor CF CRIMPHANDY 0,5, voor het 

verhelpen van storingen

CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL 1212787 1

Snij-unit, voor CF CRIMPHANDY, voor koperen aders van 

0,5-1,5 mm², incl. afvalbakje

CF CRIMPHANDY CUTTER 1212520 1

512 PHOENIX CONTACT

De CRIMPHANDY is de innovatie voor 
de schakelkastbouw. Met deze mobiele han-
dautomaat heeft u minder dan twee secon-
den nodig voor het strippen en crimpen van 
uw aders. Dat is 75 % minder tijd dan voor-
heen.
– de Crimphandy overtuigt door een een-

voudige en probleemloze bediening die 
gewrichten en pezen ontziet

– de compacte lichtgewicht is optimaal ge-
schikt voor mobiele toepassingen in het 
veld. Daarbij zijn met de krachtige lithi-
um-ion-polymeer-accu maximaal 2000 
crimpverbindingen mogelijk

– de automatische doorsnedecontrole 
voorkomt verkeerde persingen als gevolg 
van ongeschikte doorsneden

– de afneembare opvangbak vangt isolatie-
resten op. Hierdoor blijft de werkomge-
ving netjes

– de snij-unit biedt een comfortabele moge-
lijkheid voor het afkorten van de aders
direct op het apparaat

CRIMPHANDY, mobiele crimpauto-
maat, voor aderdoorsnede 0,5 mm2

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

nieuw

aderdoorsnede 0,5 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212520
http://www.phoenixcontact.net/product/1212787
http://www.phoenixcontact.net/product/1212709
http://www.phoenixcontact.net/product/1212519
http://www.phoenixcontact.net/product/1212518
http://www.phoenixcontact.net/product/1212784
http://www.phoenixcontact.net/product/1212521
http://www.phoenixcontact.net/product/1212463


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 43 205 70

algemene gegevens

gewicht [kg] 0,43

ader [mm²] / AWG - 0,75 / -

arbeidsfrequentie [s] < 2

invoerlengte [mm] > 32 mm

persing vierkante crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Mobiele crimpautomaat, met accu, voor de verwerking van 

band-adereindhulzen van 0,75 mm² met functie-einde, incl. accu, 

laadapparaat (100 - 240 V), kabelschaar CUTFOX 12, servicetool 

voor het verhelpen van storingen en een adereindhulzenstrook, 

verpakt in een robuuste koffer

geschikt voor standaard PVC-aders (H05V-

K, klasse 5)

CF CRIMPHANDY 0,75 1212464 1

Toebehoren

Band-adereindhulzen, met functie-einde, 0,75 mm², 8 mm, met 

kunststofhuls, volgens DIN 46228-4: 1990-09 en UL 486F, UL-

gecertificeerd, 50 stuks per strook, 20 stroken per verpakkingseen-

heid

grijs, volgens DIN 46228-4 en UL 486F AI  0,75- 8 GY-S 1212522 1000

wit, speciale kleur AI  0,75- 8 WH-S 1212783 1000

blauw, volgens NFC 63-023 AI  0,75- 8 BU-S 1212785 1000

Reserveaccu, voor CF CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

CF CRIMPHANDY/ACCU 1212518 1

Reservelader, voor CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 V AC

CF CRIMPHANDY/CHARGER 1212519 1

Reserve-opvangbak voor CF CRIMPHANDY

CF CRIMPHANDY/COVER 1212709 1

Reserveservicetool, voor CF CRIMPHANDY 0,75, voor het ver-

helpen van storingen

CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-

TOOL

1212786 1

Snij-unit, voor CF CRIMPHANDY, voor koperen aders van 0,5-

1,5 mm², incl. afvalbakje

CF CRIMPHANDY CUTTER 1212520 1

513PHOENIX CONTACT

– dankzij de automatische toevoer van 
adereindhulzen is het mogelijk grote aan-
tallen aders zonder onderbreking, achter 
elkaar te vercrimpen. De hulzen in 
strookvorm worden via het geïntegreerde 
magazijn toegevoerd

– het bijvullen van hulzen vindt binnen 
enkele seconden plaats. De speciale hul-
zen met functie-einde voorkomen daarbij 
een onjuiste plaatsing
De vierkante persvorm is vooral geschikt 

voor aansluitklemmen uit het CLIPLINE 
complete-systeem.
– schroefaansluitklemmen UT
– veerdrukaansluitklemmen ST
– Push-in-aansluitklemmen PT
– steekbare aansluitoplossingen COMBI

CRIMPHANDY, mobiele crimpauto-
maat, voor aderdoorsnede 0,75 mm2

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

nieuw

aderdoorsnede 0,75 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212520
http://www.phoenixcontact.net/product/1212786
http://www.phoenixcontact.net/product/1212709
http://www.phoenixcontact.net/product/1212519
http://www.phoenixcontact.net/product/1212518
http://www.phoenixcontact.net/product/1212785
http://www.phoenixcontact.net/product/1212783
http://www.phoenixcontact.net/product/1212522
http://www.phoenixcontact.net/product/1212464




Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 43 205 70

algemene gegevens

gewicht [kg] 0,43

ader [mm²] / AWG - 1 / -

arbeidsfrequentie [s] < 2

invoerlengte [mm] > 32 mm

persing vierkante crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Mobiele handautomaat, met accu, voor adereindhulzen 

1,0 mm², incl. accu en lader, 100 - 240 V, in robuuste koffer

Mobiele crimpautomaat, met accu, voor de verwerking van 

band-adereindhulzen van 1,0 mm² met functie-einde, incl. accu, 

laadapparaat (100 - 240 V), kabelschaar CUTFOX 12, servicetool 

voor het verhelpen van fouten en een adereindhulzenstrook, ver-

pakt in een robuuste koffer

geschikt voor standaard PVC-aders (H05V-

K, klasse 5)

CF CRIMPHANDY 1,0 1212465 1

Toebehoren

Band-adereindhulzen, 1,0 mm², 8 mm, met kunststofhuls, vol-

gens DIN 46228-4, 50 stuks per strook, 20 stroken per verpakking-

seenheid

rood, volgens DIN 46228-4 en NF C 63-023: 1994-02 AI 1,0-8 RD-S 1212523 1000

geel, speciale kleur AI 1,0-8 YE-S 1212782 1000

Reserveaccu, voor CF CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

CF CRIMPHANDY/ACCU 1212518 1

Reservelader, voor CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 V AC

CF CRIMPHANDY/CHARGER 1212519 1

Reserve-opvangbak voor CF CRIMPHANDY

CF CRIMPHANDY/COVER 1212709 1

Reserve-servicetool, voor CF-CRIMPHANDY 1,0

CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL 1212759 1

Snij-unit, voor CF CRIMPHANDY, voor koperen aders van 

0,5-1,5 mm², incl. afvalbakje

CF CRIMPHANDY CUTTER 1212520 1

514 PHOENIX CONTACT

De CRIMPHANDY is de innovatie voor 
de schakelkastbouw. Met deze mobiele han-
dautomaat heeft u minder dan twee secon-
den nodig voor het strippen en crimpen van 
uw aders. Dat is 75 % minder tijd dan voor-
heen.
– de Crimphandy overtuigt door een een-

voudige en probleemloze bediening die 
gewrichten en pezen ontziet

– de compacte lichtgewicht is optimaal 
geschikt voor mobiele toepassingen in het 
veld. Daarbij zijn met de krachtige lithi-
um-ion-polymeer-accu maximaal 2000 
crimpverbindingen mogelijk

– de automatische doorsnedecontrole 
voorkomt verkeerde persingen als gevolg 
van ongeschikte doorsneden

– de afneembare opvangbak vangt isolatie-
resten op. Hierdoor blijft de werkomge-
ving netjes

– de snij-unit biedt een comfortabele moge-
lijkheid voor het afkorten van de aders 
direct op het apparaat

CRIMPHANDY, mobiele crimpauto-
maat, voor aderdoorsnede 1,0 mm2

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

aderdoorsnede 1,0 mm²

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

http://www.phoenixcontact.net/product/1212520
http://www.phoenixcontact.net/product/1212759
http://www.phoenixcontact.net/product/1212709
http://www.phoenixcontact.net/product/1212519
http://www.phoenixcontact.net/product/1212518
http://www.phoenixcontact.net/product/1212782
http://www.phoenixcontact.net/product/1212523
http://www.phoenixcontact.net/product/1212465


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 43 205 70

algemene gegevens

gewicht [kg] 0,43

ader [mm²] / AWG - 1,5 / -

arbeidsfrequentie [s] < 2

invoerlengte [mm] > 32 mm

persing vierkante crimp

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Mobiele crimpautomaat, met accu, voor de verwerking van 

band-adereindhulzen van 1,5 mm² met functie-einde, incl. accu, 

laadapparaat (100 - 240 V), kabelschaar CUTFOX 12, servicetool 

voor het verhelpen van fouten en een adereindhulzenstrook, ver-

pakt in een robuuste koffer

geschikt voor standaard PVC-aders (H05V-

K, klasse 5)

CF CRIMPHANDY 1,5 1212466 1

Toebehoren

Band-adereindhulzen, 1,5 mm², 8 mm, met kunststofhuls, vol-

gens DIN 46228-4, 50 stuks per strook, 20 stroken per verpakking-

seenheid

zwart, volgens DIN 46228-4 en NF C 63-023: 1994-02 AI 1,5-8 BK-S 1212524 1000

rood, speciale kleur AI 1,5-8 RD-S 1212781 1000

Reserveaccu, voor CF CRIMPHANDY..., Li-ion 7,4 V, 0,68 Ah

CF CRIMPHANDY/ACCU 1212518 1

Reservelader, voor CF CRIMPHANDY..., 100 - 240 V AC

CF CRIMPHANDY/CHARGER 1212519 1

Reserve-opvangbak voor CF CRIMPHANDY

CF CRIMPHANDY/COVER 1212709 1

Reserveservicetool, voor CF-CRIMPHANDY 1,5, 

voor het verhelpen van storingen

CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL 1212708 1

Snij-unit, voor CF CRIMPHANDY, voor koperen aders van

0,5-1,5 mm², incl. afvalbakje

CF CRIMPHANDY CUTTER 1212520 1

515PHOENIX CONTACT

– dankzij de automatische toevoer van 
adereindhulzen is het mogelijk grote aan-
tallen aders zonder onderbreking, achter 
elkaar te vercrimpen. De hulzen in 
strookvorm worden via het geïntegreerde 
magazijn toegevoerd

– het bijvullen van hulzen vindt binnen en-
kele seconden plaats. De speciale hulzen 
met functie-einde voorkomen daarbij een 
onjuiste plaatsing
De vierkante persvorm is vooral geschikt 

voor aansluitklemmen uit het CLIPLINE 
complete-systeem.
– Push-in-aansluitklemmen PT
– schroefaansluitklemmen UT
– veerdrukaansluitklemmen ST
– steekbare aansluitoplossingen COMBI

CRIMPHANDY, mobiele crimpauto-
maat, voor aderdoorsnede 1,5 mm2

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

aderdoorsnede 1,5 mm²

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

http://www.phoenixcontact.net/product/1212520
http://www.phoenixcontact.net/product/1212708
http://www.phoenixcontact.net/product/1212709
http://www.phoenixcontact.net/product/1212519
http://www.phoenixcontact.net/product/1212518
http://www.phoenixcontact.net/product/1212781
http://www.phoenixcontact.net/product/1212524
http://www.phoenixcontact.net/product/1212466




Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 165 320 300

algemene gegevens

gewicht [kg] 12

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,25 - 2,5 / 24 - 14

opgenomen vermogen [VA] 80

arbeidsfrequentie [s] 1,2

invoerlengte [mm] > 49 mm

persing trapeziumvormig

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Strip- en crimpautomaat, 230 V-uitvoering, voor geïsoleerde als 

bandmateriaal leverbare adereindhulzen 0,25 - 2,5 mm², huls-

lengte 8 mm, incl. ombouwsets 0,5 - 2,5 mm²

CF 3000-2,5 1205477 1

Strip- en crimpautomaat, 120 V-uitvoering, voor geïsoleerde als 

bandmateriaal leverbare adereindhulzen 0,25 - 2,5 mm², huls-

lengte 8 mm, incl. ombouwsets 0,5 - 2,5 mm²

CF 3000-2,5 120V 1205516 1

Toebehoren

Uitbreidingsset, compleet, voor CF 3000, voor geïsoleerde als 

bandmateriaal leverbare adereindhulzen, 0,25/0,34 mm², huls-

lengte 8 mm

CF 3000-TOOLKIT 0,25 1212376 1

Losse locator,

0,25 mm² CF 3000 LOC 0,25 1212377 1

0,5 mm² CF 3000 LOC 0,5 1205639 1

0,75 mm² CF 3000 LOC 0,75 1205642 1

1,0 mm² CF 3000 LOC 1,0 1205655 1

1,5 mm² CF 3000 LOC 1,5 1205668 1

2,5 mm² CF 3000 LOC 2,5 1205671 1

Reservemes, 0,25 mm², afstelbaar

0,25 mm², instelbaar CF 3000 AB 0,25 1212380 1

0,5 mm² CF 3000 AM 0,5 1205587 1

0,75 mm² CF 3000 AM 0,75 1205590 1

1,0 mm² CF 3000 AM 1,0 1205600 1

1,5 mm² CF 3000 AM 1,5 1205613 1

2,5 mm² CF 3000 AM 2,5 1205626 1

516 PHOENIX CONTACT

– de compacte strip- en crimpautomaat 
verwerkt adereindhulzen als bandmateri-
aal met isolatiekraag volgens DIN 46228-
4 / UL 486F

– per uur worden er maximaal 1000 aders 
verwerkt

– De ader wordt in één bewerking gestript 
en van een adereindhuls voorzien

– Bijzonder geschikt voor het voor-
confectioneren van aders

– Dankzij de compacte en lichte uitvoering 
kan de ook gemakkelijk worden gebruikt 
op wisselende werkplekken

– Het ombouwen van de automaat voor 
verschillende doorsneden is binnen één 
minuut mogelijk

– de duidelijke plaatsing van de ombouw-
componenten is gewaarborgd door de 
kleurcodering overeenkomstig de norm 
voor adereindhulzen DIN 46228-4 / 
UL 486F
De bijpassende band-adereindhulzen zijn 

geschikt voor toepassing bij alle aansluit-
klemmen, vooral die van het 
CLIPLINE complete-systeem:
– UT-schroefklemmen
– ST-veerdrukklemmen
– Push-in-aansluitklemmen PT
– steekbare aansluitoplossingen COMBI

Draagbare strip- en crimpautomaat 
voor bandmateriaal

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

Aderdoorsneden van 0,25 t/m 2,5 mm²

Opmerkingen:

Op de website phoenixcontact.net/products treft u in het down-

loadbereik van het betreffende artikel een gebruikersvideo aan.

http://www.phoenixcontact.net/product/1205626
http://www.phoenixcontact.net/product/1205613
http://www.phoenixcontact.net/product/1205600
http://www.phoenixcontact.net/product/1205590
http://www.phoenixcontact.net/product/1205587
http://www.phoenixcontact.net/product/1212380
http://www.phoenixcontact.net/product/1205671
http://www.phoenixcontact.net/product/1205668
http://www.phoenixcontact.net/product/1205655
http://www.phoenixcontact.net/product/1205642
http://www.phoenixcontact.net/product/1205639
http://www.phoenixcontact.net/product/1212377
http://www.phoenixcontact.net/product/1212376
http://www.phoenixcontact.net/product/1205516
http://www.phoenixcontact.net/product/1205477
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating E-CU / galvanisch vertind

materiaal kunststofhuls polypropyleen / siliconen- en halogeenvrij

temperatuur kortstondig/langdurig 105 °C / 120 °C

Bestelgegevens

omschrijving doorsnede kleur afmetingen [mm] type artikelnr. VPE

[mm²] AWG a b d h i j k

Band-adereindhulzen, 8 mm, met kunststofhuls, volgens 

DIN 46228-4: 1990-09 en UL 486F, UL- en CSA-gecertificeerd

0,5 20 wit - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH-B 3201369 1000

0,75 18 grijs - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 GY-B 3201372 1000

1 18 rood - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD-B 3201385 1000

1,5 16 zwart - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK-B 3201398 1000

2,5 14 blauw - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 BU-B 3201408 500

Band-adereindhulzen, 8 mm, met kunststofhuls, volgens 

DIN 46228-4: 1990-09 en UL 486F, UL- en CSA-gecertificeerd, 

kleurcodering volgens NF C 63-023

0,5 20 wit - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 WH-B 3201369 1000

0,75 18 blauw - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 BU-B 3201547 1000

1 18 rood - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 RD-B 3201385 1000

1,5 16 zwart - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 BK-B 3201398 1000

2,5 14 grijs - 14,00 4,20 8,00 0,30 0,15 2,30 AI  2,5 - 8 GY-B 3201550 500

Band-adereindhuls, met kunststofhuls, speciale kleuren, CSA-

gecertificeerd

0,251) 242) geel - 14,00 2,20 8,00 0,25 0,15 0,80 AI 0,25-8 YE-B 3240251 1000

0,251) 242) blauw - 14,00 2,20 8,00 0,25 0,15 0,80 AI 0,25-8 BU-B 3240250 1000

0,341) 222) turkoois - 14,00 2,20 8,00 0,25 0,15 0,80 AI 0,34-8 TQ-B 3240249 1000

0,5 20 oranje - 14,00 2,50 8,00 0,25 0,15 1,10 AI  0,5 - 8 OG-B 3201563 1000

0,75 18 wit - 14,00 2,80 8,00 0,25 0,15 1,30 AI  0,75- 8 WH-B 3201576 1000

1 18 geel - 14,00 3,00 8,00 0,30 0,15 1,50 AI  1   - 8 YE-B 3201589 1000

1,5 16 rood - 14,00 3,40 8,00 0,30 0,15 1,80 AI  1,5 - 8 RD-B 3201592 1000
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– De als bandmateriaal leverbare adereind-
hulzen zijn speciaal ontwikkeld voor de 
crimpautomaat CF 3000-2,5

– UL- en CSA-gecertificeerd
– leverbaar met de belangrijkste kleurcode-

ringen t/m 2,5 mm2
– de adereindhulzen voldoen aan de eisen 

van DIN 46228-4: 1990-09 en UL 486F
– Alle aansluitklemmen, vooral die van het 

CLIPLINE complete-systeem, kunnen 
ermee worden aangesloten

Adereindhulzen met kunststofhuls als 
bandmateriaal voor de crimpauto-
maat CF 3000-2,5

Opmerkingen:

1) deze adereindhulzen zijn niet in DIN 46228-1: 1990-09 en 

UL 486F opgenomen

2) deze adereindhulzen zijn niet UL-gecertificeerd

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

aderdoorsneden van 0,25 t/m 8 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/3201592
http://www.phoenixcontact.net/product/3201589
http://www.phoenixcontact.net/product/3201576
http://www.phoenixcontact.net/product/3201563
http://www.phoenixcontact.net/product/3240249
http://www.phoenixcontact.net/product/3240250
http://www.phoenixcontact.net/product/3240251
http://www.phoenixcontact.net/product/3201550
http://www.phoenixcontact.net/product/3201398
http://www.phoenixcontact.net/product/3201385
http://www.phoenixcontact.net/product/3201547
http://www.phoenixcontact.net/product/3201369
http://www.phoenixcontact.net/product/3201408
http://www.phoenixcontact.net/product/3201398
http://www.phoenixcontact.net/product/3201385
http://www.phoenixcontact.net/product/3201372
http://www.phoenixcontact.net/product/3201369




Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 250 550 412

algemene gegevens

gewicht [kg] 29

voedingsspanning [V] 100 ... 240 , 50 ... 60 Hz

persdrukbereik [bar] 5 - 6

luchtverbruik per persing [l] 1,2

arbeidsfrequentie [s] 1,3

invoerlengte [mm] > 32 mm

persing trapeziumvormig

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Strip- en crimpautomaat, 100 - 240 V-uitvoering, elektropneuma-

tisch, voor losse adereindhulzen met isolatiekraag, 0,25 - 4 mm², 

incl. ombouwsets 0,5 - 1,5 mm² (hulslengte: 6-12 mm)

CF 1000-1,5 1208199 1

Toebehoren

Uitbreidingsset, compleet, voor CF 1000, voor losse adereindhul-

zen

met isolatiekraag, vanaf serienummer 160637

0,25/0,34 mm2, hulslengte 6 en 8 mm CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 1208226 1

2,5 mm², hulslengte 6 tot 12 mm CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 1208242 1

4 mm², hulslengte 10 mm CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 1208271 1

Reservemes, V-vorm, voor CF 1000

0,25 tot 2,5 mm2 CF 1000 EM 1205215 1

4 mm2 CF 1000 EM4,0 1212663 1

Uitbreidingscomponenten voor de verwerking van AI...GB-hul-

zen en aders met dikkere isolatie (vanaf apparaatserienummer 

160637)

Separatorplaat, voor AI...GB, 0,5 t/m 1,5 mm2 CF 1000 VEP1,5 GB 1206901 1

Hulsopname, voor hulzen AI...GB 0,5 mm2 CF 1000 LOC0,5 GB 1212907 1

voor hulzen AI...GB 0,75 mm2 CF 1000 LOC0,75 GB 1212908 1

voor hulzen AI...GB 1,0 mm2 CF 1000 LOC1,0 GB 1212909 1

voor hulzen AI...GB 1,5 mm2 CF 1000 LOC1,5 GB 1212910 1

Reservetransportkom, voor CF 1000-1,5

0,25 - 0,34 mm2-hulzen CF 1000 SORT0,34 1206890 1

0,50 - 1,5 mm2-hulzen CF 1000 SORT1,5 1204326 1

2,5 en 4,0 mm²-hulzen CF 1000 SORT4,0 1206887 1
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De strip- en crimpautomaat verwerkt 
losse adereindhulzen van 0,25 t/m 4 mm2 
met isolatiekraag volgens DIN 46228-4 / 
UL 486F.
Door een geoptimaliseerde sensortechniek 
kunnen kleine doorsneden nu nog beter 
worden verwerkt.
– de ader wordt in één bewerking gestript 

en van een adereindhuls voorzien, zodat 
er maximaal 1000 aders per uur kunnen 
worden verwerkt

– de geïntegreerde teller geeft daarbij een 
overzicht van de aantallen

– de uittrekkrachten komen overeen met 
de eisen volgens IEC/EN 60999 en 
IEC/EN 60947

– met een druk op de knop kan de perseen-
heid worden uitgeschakeld, zodat de 
CF 1000 als stripautomaat kan worden 
gebruikt

– een doorsnedewissel vindt zonder 
gereedschap, met slechts enkele handgre-
pen plaats. Het instellen van de hulslengte 
vindt op eenvoudige wijze plaats met een 
schroevendraaier. Andere instellingen zijn 
niet nodig. Andere transportkommen 
voor een nog snellere doorsnedewissel 
kunt u als toebehoren bestellen

– robuuste bouwwijze, geschikt voor indus-
triële bulkverwerking

– hoge betrouwbaarheid door onderhouds- 
en slijtagevrije componenten

– extra transportkommen voor een nog 
snellere doorsnedewissel

Strip- en crimpautomaat voor losse 
adereindhulzen

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

aderdoorsneden van 0,25 t/m 4 mm²

Opmerkingen:

Toebehoren en reservedelen voor oudere apparaatversies vindt u 

op phoenixcontact.net/products.

http://www.phoenixcontact.net/product/1206887
http://www.phoenixcontact.net/product/1204326
http://www.phoenixcontact.net/product/1206890
http://www.phoenixcontact.net/product/1212910
http://www.phoenixcontact.net/product/1212909
http://www.phoenixcontact.net/product/1212908
http://www.phoenixcontact.net/product/1212907
http://www.phoenixcontact.net/product/1206901
http://www.phoenixcontact.net/product/1212663
http://www.phoenixcontact.net/product/1205215
http://www.phoenixcontact.net/product/1208271
http://www.phoenixcontact.net/product/1208242
http://www.phoenixcontact.net/product/1208226
http://www.phoenixcontact.net/product/1208199
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Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 250 550 412

algemene gegevens

gewicht [kg] 29

voedingsspanning [V] 100 ... 240 , 50 ... 60 Hz

persdrukbereik [bar] 5 - 6

luchtverbruik per persing [l] 1,2

arbeidsfrequentie [s] 1,5

invoerlengte [mm] > 40 mm

persing trapeziumvormig

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Strip- en crimpautomaat, 100 - 240 V-uitvoering, elektropneuma-

tisch, voor losse adereindhulzen met isolatiekraag,

4 mm², 6 mm² en 10 mm² (hulslengte: 10 - 

12 mm), zonder ombouwset

CF 1000-10 1212456 1

Toebehoren

Ombouwset, compleet, voor CF 1000-10, voor losse adereindhul-

zen met isolatiekraag

4 mm², hulslengte 10 - 12 mm CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 1212458 1

6 mm², hulslengte 12 mm CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 1212459 1

10 mm², hulslengte 12 mm CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 1212460 1

Reservemes, V-vorm, voor CF 1000 -10

4 mm2 CF 1000 EM4,0 1212663 1

6 mm2 CF 1000-10 EM6,0 1212664 1

10 mm2 CF 1000-10 EM10 1212665 1
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De CF 1000-10 verwerkt losse adereind-
hulzen van 4-10 mm2 met kunststofisolatie-
kraag volgens DIN 46228-4 / UL 486F.
– de ader wordt in één bewerking gestript 

en van een adereindhuls voorzien, zodat 
er maximaal 1000 aders per uur kunnen 
worden verwerkt

– de geïntegreerde teller geeft daarbij een 
overzicht van de aantallen

– Een doorsnedewissel vindt plaats in het 
modulaire systeem; zonder gereedschap 
met slechts enkele handgrepen. Het in-
stellen van de hulslengte vindt op eenvou-
dige wijze plaats met een 
schroevendraaier. Andere instellingen zijn 
niet nodig

– de uittrekkrachten komen overeen met 
de eisen volgens IEC/EN 60999 en 
IEC/EN 60947

Strip- en crimpautomaat voor losse 
adereindhulzen

Gereedschap - TOOL fox
Automaten

aderdoorsneden 4 / 6 / 10 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1212665
http://www.phoenixcontact.net/product/1212664
http://www.phoenixcontact.net/product/1212663
http://www.phoenixcontact.net/product/1212460
http://www.phoenixcontact.net/product/1212459
http://www.phoenixcontact.net/product/1212458
http://www.phoenixcontact.net/product/1212456
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Het CABINET add-on programma omvat 
klemmenkasten en montagemateriaal.

Het CLIPSAFE-behuizingsprogramma 
biedt een omvangrijke bescherming van 
applicaties in industriële omgevingen en 
procestechnische bereiken. De lege behui-
zingen zijn op verzoek voorzien van gemon-
teerde aansluitklemmen en kabelwartels. 
Voor toepassing in explosiegevaarlijke om-
gevingen worden de kasten met de betref-
fende toelating geleverd. Ons wereldwijde 
verkoopnetwerk biedt u een professionele 
advisering en korte levertijden.

Met geschikt montagemateriaal kunnen 
schakelinstallaties en schakelkasten tijd- en 
ruimtebesparend worden gerealiseerd. 
Hiertoe bieden wij u een uitgebreid produc-
tenprogramma.

Montagerails en eindsteunen bijvoorbeeld 
zorgen voor een betrouwbare bevestiging 
van elektrische verbindingselementen en 
componenten in de schakelkast.

Afdekprofielen garanderen meer veilig-
heid; schermklemmen maken een EMC-af-
geschermde aansluiting mogelijk.

Wij bieden een omvangrijk assortiment 
kabelbeschermingssystemen, bedradingska-
nalen en kabelbinders voor elke applicatie.

 uw webcode: #0140

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0140
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
CLIPSAFE-klemmenkasten en lege behuizingen

Lege roestvaststalen Ex-behuizingen
Het Ex-behuizingsprogramma in roest-

vaststaal biedt een omvangrijke bescher-
ming van applicaties in industriële omgevin-
gen en procestechnische bereiken. Het 
programma omvat gestandaardiseerde 
behuizingen met afmetingen tot 1000 mm x 
1000 mm x 300 mm. Op verzoek bouwen 
wij de behuizingen uit tot ATEX- en IECEx-
toegelaten junction boxen.

Lege polyester Ex-behuizingen
Het omvangrijke Ex-behuizingsprogram-

ma in polyester biedt een omvangrijke 
bescherming van applicaties in de Ex-omge-
ving. Op verzoek bouwen wij de behuizin-
gen uit tot ATEX- en IECEx-toegelaten 
junction boxen.

Lege polyesterbehuizingen
Met het omvangrijke programma stan-

daardbehuizingen van polyester zijn robuus-
te behuizingen voor industriële omgevingen 
alsmede voor niet-explosiegevaarlijke om-
gevingen in de procesindustrie beschikbaar. 
De behuizingen worden volgens klantspeci-
ficaties uitgebouwd tot klemmenkasten of 
junction boxen.

 uw webcode: #0140

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0140


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Klemmenkasten volgens klantspecifi-
caties

De lege CLIPSAFE-behuizingen zijn op 
verzoek leverbaar met gemonteerde aansl-
uitklemmen en kabelwartels. Voor toepas-
sing in explosiegevaarlijke omgevingen wor-
den de klemmenkasten met de betreffende 
apparaattoelating volgens ATEX en IECEx 
geleverd.
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
CLIPSAFE-klemmenkasten en lege behuizingen

Lege behuizingen
Kies de juiste behuizing voor uw applica-

tie. Speciale afmetingen en oppervlaktebe-
handelingen zijn op aanvraag mogelijk. De 
levering geschiedt voor toepassingen in de 
Ex-omgeving met een bijbehorende compo-
nententoelating volgens ATEX of IECEx.

Lege behuizingen bewerkt volgens 
klantspecificaties

Conform uw wensen voorzien wij de be-
huizingen van schroefdraad, boringen en 
rechthoekige uitsparingen. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de Ex-standaarden 
volgens ATEX en IECEx. De levering ge-
schiedt met een bijbehorende componen-
tentoelating.

Klantspecifieke oplossingen
Gebruik a.u.b. het aanvraagformulier op 

de website om snel een offerte voor uw 
klantspecifieke klemmenkast- en behui-
zingsoplossing te ontvangen. Hier kunt u op 
eenvoudige wijze uw wensen kenbaar 
maken. Wij stellen op grond van deze gege-
vens een individuele offerte voor u samen. 
Voer eenvoudig de webcode in het 
zoekvenster op onze website in.

 uw webcode: #0851

Zoeken#0140

Meer informatie met

de webcode

Gedetailleerde informatie over
deze producten vindt u op
onze website. Voer eenvoudig een # 
gevolgd door een getal
in het zoekvenster in.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0140


A

B

C


Ex:  
Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX005

Technische gegevens

materiaal afdichting siliconen

levering montageplaat , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7

oppervlaktetoestand geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korre

temperatuurbestendigheid [°C] -55 ... 135

sluitmethode geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven geschroefde deksel , binnenze

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen e

materiaaldikte [mm] 1,5

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 316L / 1.4404, zonder montage-

plaat

100 x 100 x 80 E S6 A 100X100X80 0899000 1

150 x 100 x 80 E S6 A 150X100X80 0899001 1

200 x 100 x 80 E S6 A 200X100X80 0899002 1

120 x 120 x 100 E S6 A 120X120X100 0899009 1

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 316L / 1.4404, met montageplaat

150 x 150 x 80

200 x 150 x 80

300 x 150 x 80

400 x 150 x 80

200 x 200 x 80

300 x 200 x 80

150 x 150 x 100

200 x 200 x 120

300 x 200 x 120

400 x 200 x 120

600 x 200 x 120

200 x 300 x 120

300 x 300 x 120

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 304 / 1.4301, zonder montageplaat

100 x 100 x 80 E S4 A 100X100X80 0899550 1

150 x 100 x 80 E S4 A 150X100X80 0899551 1

200 x 100 x 80 E S4 A 200X100X80 0899552 1

120 x 120 x 100 E S4 A 120X120X100 0899559 1

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 304 / 1.4301, met montageplaat

150 x 150 x 80

200 x 150 x 80

300 x 150 x 80

400 x 150 x 80

200 x 200 x 80

300 x 200 x 80

150 x 150 x 100

200 x 200 x 120

200 x 300 x 120

300 x 200 x 120

300 x 300 x 120

400 x 200 x 120

600 x 200 x 120

Toebehoren

Roestvaststalen schildje, niet gecodeerd, 

70 x 50 x 1  mm

zilverkleurig EMP-V4A CS LID-S 0839005 10
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nieuwLege behuizingen, bouwdiepte 
80 - 120 mm

– gedefinieerde aanslagen en de specifieke 
vorm van het montagevlak voor de afdich-
ting garanderen het optimaal samendruk-
ken van de afdichting. Ze voldoen zo aan 
de hoge eisen die aan de afdichting van de 
behuizingen worden gesteld

– vanaf een bouwdiepte van 160 mm (C) 
kunnen vier behuizingszijden van wartel-
platen worden voorzien

– de externe bevestiging van het meegele-
verde roestvaststalen coderingsschildje 
vindt buiten het afdichtingsbereik plaats in 
de daarvoor bestemde boringen

– het gepatenteerde afdichtingsframe 
beschermt de wartelplaatafdichting tegen 
inwerkingen van buitenaf

– voor het eenvoudig omwisselen van de 
draairichting van de deur zijn er extra 
aardbouten aan de deur en de behuizing 
aangebracht

– de behuizingen hebben een royale monta-
ge-opening voor een comfortabele inrich-
ting van de klemmenkast. De vlakke 
afdichtingsrand biedt bescherming tegen 
verwonding bij de installatie en tijdens 
service- of onderhoudswerkzaamheden

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderingsmateria-
len beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

Codering
Baseefa 14 ATEX 0393U

IECEx BAS 14.0179U
 II 2 G Ex e IIC Gb
 II 2 D Ex tb IIIC Db
-55°C ≤ Ta ≤ +135 °C Type IP66

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraagfor-
mulier op de website onder vermelding van 
de webcode:

  #0851

Opmerkingen:

gedetailleerde installatie- en montage-aanwijzingen voor toepas-

sing in de Ex-omgeving: zie montagehandleiding en de website 

www.phoenixcontact.net/products in het downloadbereik van het 

betreffende artikel

aandraaimomentgegevens voor alle bevestigingsschroeven zijn 

gedocumenteerd in de meegeleverde montagehandleiding en in 

het productbereik op de website www.phoenixcontact.net/pro-

ducts

bij zijlengten van ≥ 600 mm neemt de materiaaldikte 2 mm toe

1) geschikte roestvaststalen schildjes zijn EMP-V4A Lid-S - 

0839005 en EMP-V4A Lid-S CUS - 0839006

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

bouwdiepte 80 mm en 100 mm,

behuizing met geschroefde afdekdeksel;

zonder flens, zonder montagedeksel

http://www.phoenixcontact.net/product/0839006
http://www.phoenixcontact.net/product/0839005
http://www.phoenixcontact.net/product/0839005
http://www.phoenixcontact.net/product/0899559
http://www.phoenixcontact.net/product/0899552
http://www.phoenixcontact.net/product/0899551
http://www.phoenixcontact.net/product/0899550
http://www.phoenixcontact.net/product/0899009
http://www.phoenixcontact.net/product/0899002
http://www.phoenixcontact.net/product/0899001
http://www.phoenixcontact.net/product/0899000
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex:  


Ex:  


Ex:  

Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

siliconen siliconen siliconen

montageplaat , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

montageplaat , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

montageplaat , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

IP66 IP66 IP66

7 7 7

oppervlaktetoestand geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240

-55 ... 135 -55 ... 135 -55 ... 135

sluitmethode geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen

1,5 1,5 1,5

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

E S6 A 150X150X801) 0899003 1

E S6 A 200X150X801) 0899004 1

E S6 A 300X150X801) 0899005 1

E S6 A 400X150X801) 0899006 1

E S6 A 200X200X80 0899007 1

E S6 A 300X200X80 0899008 1

E S6 A 150X150X100 0899010 1

E S6 A 200X200X120 0899011 1

E S6 A 300X200X120 0899012 1

E S6 A 400X200X120 0899013 1

E S6 A 600X200X120 0899014 1

E S6 A 200X300X120 0899015 1

E S6 A 300X300X120 0899016 1

E S4 A 150X150X80 0899553 1

E S4 A 200X150X80 0899554 1

E S4 A 300X150X80 0899555 1

E S4 A 400X150X80 0899556 1

E S4 A 200X200X80 0899557 1

E S4 A 300X200X80 0899558 1

E S4 A 150X150X100 0899560 1

E S4 A 200X200X120 0899561 1

E S4 A 200X300X120 0899565 1

E S4 A 300X200X120 0899562 1

E S4 A 300X300X120 0899566 1

E S4 A 400X200X120 0899563 1

E S4 A 600X200X120 0899564 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

EMP-V4A CS LID 0839003 10 EMP-V4A CS LID 0839003 10 EMP-V4A CS LID 0839003 10

525PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

bouwdiepte 80 mm,

behuizing met geschroefde afdekdeksel;

zonder flens, met montagedeksel

bouwdiepte 100 mm,

behuizing met geschroefde afdekdeksel;

zonder flens, met montagedeksel

bouwdiepte 120 mm,

behuizing met geschroefde afdekdeksel;

zonder flens, met montagedeksel

http://www.phoenixcontact.net/product/0839003
http://www.phoenixcontact.net/product/0839003
http://www.phoenixcontact.net/product/0839003
http://www.phoenixcontact.net/product/0899564
http://www.phoenixcontact.net/product/0899563
http://www.phoenixcontact.net/product/0899566
http://www.phoenixcontact.net/product/0899562
http://www.phoenixcontact.net/product/0899565
http://www.phoenixcontact.net/product/0899561
http://www.phoenixcontact.net/product/0899560
http://www.phoenixcontact.net/product/0899558
http://www.phoenixcontact.net/product/0899557
http://www.phoenixcontact.net/product/0899556
http://www.phoenixcontact.net/product/0899555
http://www.phoenixcontact.net/product/0899554
http://www.phoenixcontact.net/product/0899553
http://www.phoenixcontact.net/product/0899016
http://www.phoenixcontact.net/product/0899015
http://www.phoenixcontact.net/product/0899014
http://www.phoenixcontact.net/product/0899013
http://www.phoenixcontact.net/product/0899012
http://www.phoenixcontact.net/product/0899011
http://www.phoenixcontact.net/product/0899010
http://www.phoenixcontact.net/product/0899008
http://www.phoenixcontact.net/product/0899007
http://www.phoenixcontact.net/product/0899006
http://www.phoenixcontact.net/product/0899005
http://www.phoenixcontact.net/product/0899004
http://www.phoenixcontact.net/product/0899003


A

B

C


Ex:  
Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX039

Technische gegevens

materiaal afdichting siliconen

levering montageplaat , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7

oppervlaktetoestand geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korre

temperatuurbestendigheid [°C] -55 ... 135

sluitmethode geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven deur met verwisselbare scharn

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen e

materiaaldikte [mm] 1,5

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 316L / 1.4404, met montageplaat

200 x 200 x 160 E S6 A 200X200X160 0899017 1

260 x 260 x 160 E S6 A 260X260X160 0899019 1

400 x 260 x 160 E S6 A 400X260X160 0899021 1

200 x 300 x 160 E S6 A 200X300X160 0899023 1

300 x 300 x 160 E S6 A 300X300X160 0899025 1

400 x 300 x 160 E S6 A 400X300X160 0899027 1

260 x 380 x 160 E S6 A 260X380X160 0899029 1

380 x 380 x 160 E S6 A 380X380X160 0899031 1

500 x 400 x 160 E S6 A 500X400X160 0899033 1

382 x 458 x 160 E S6 A 382X458X160 0899035 1

480 x 480 x 160 E S6 A 480X480X160 0899037 1

300 x 500 x 160 E S6 A 300X500X160 0899039 1

400 x 500 x 160 E S6 A 400X500X160 0899041 1

350 x 500 x 160 E S6 A 350X500X160 0899043 1

450 x 620 x 160 E S6 A 450X620X160 0899045 1

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 304 / 1.4301, met montageplaat

200 x 200 x 160 E S4 A 200X200X160 0899567 1

200 x 300 x 160 E S4 A 200X300X160 0899579 1

260 x 260 x 160 E S4 A 260X260X160 0899571 1

260 x 380 x 160 E S4 A 260X380X160 0899591 1

300 x 300 x 160 E S4 A 300X300X160 0899583 1

300 x 500 x 160 E S4 A 300X500X160 0899611 1

350 x 500 x 160 E S4 A 350X500X160 0899619 1

380 x 380 x 160 E S4 A 380X380X160 0899595 1

382 x 458 x 160 E S4 A 382X458X160 0899603 1

400 x 260 x 160 E S4 A 400X260X160 0899575 1

400 x 300 x 160 E S4 A 400X300X160 0899587 1

400 x 500 x 160 E S4 A 400X500X160 0899615 1

450 x 620 x 160 E S4 A 450X620X160 0899623 1

480 x 480 x 160 E S4 A 480X480X160 0899607 1

500 x 400 x 160 E S4 A 500X400X160 0899599 1

Toebehoren

Momentschroevendraaier, instelbaar van 

3 - 6 Nm

zwart TSD-M 6NM 1212226 1

Schroefbit, zeskant, E6,3-1/4"-bit, versterkt, 

geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / 

ISO 1173, grootte: hex 3 x 50 mm

zilverkleurig SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5

grootte: hex 4 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-HEX 4-50 1212648 5

Roestvaststalen schildje, niet gecodeerd, 

70 x 50 x 1  mm

zilverkleurig EMP-V4A CS LID 0839003 10

526 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizingen, bouwdiepte 
160 mm

– gedefinieerde aanslagen en de specifieke 
vorm van het montagevlak voor de afdich-
ting garanderen het optimaal samendruk-
ken van de afdichting. Ze voldoen zo aan 
de hoge eisen die aan de afdichting van de 
behuizingen worden gesteld

– vanaf een bouwdiepte van 160 mm (C) 
kunnen vier behuizingszijden van wartel-
platen worden voorzien

– de externe bevestiging van het meegele-
verde roestvaststalen coderingsschildje 
vindt buiten het afdichtingsbereik plaats in 
de daarvoor bestemde boringen

– het gepatenteerde afdichtingsframe be-
schermt de wartelplaatafdichting tegen 
inwerkingen van buitenaf

– voor het eenvoudig omwisselen van de 
draairichting van de deur zijn er extra 
aardbouten aan de deur en de behuizing 
aangebracht

– de behuizingen hebben een royale monta-
ge-opening voor een comfortabele inrich-
ting van de klemmenkast. De vlakke 
afdichtingsrand biedt bescherming tegen 
verwonding bij de installatie en tijdens 
service- of onderhoudswerkzaamheden

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderingsmateria-
len beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

Codering
Baseefa 14 ATEX 0393U

IECEx BAS 14.0179U
 II 2 G Ex e IIC Gb
 II 2 D Ex tb IIIC Db
-55°C ≤ Ta ≤ +135 °C Type IP66

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraagfor-
mulier op de website onder vermelding van 
de webcode:

  #0851

Opmerkingen:

gedetailleerde installatie- en montage-aanwijzingen voor toepas-

sing in de Ex-omgeving: zie montagehandleiding en de website 

www.phoenixcontact.net/products in het downloadbereik van het 

betreffende artikel

aandraaimomentgegevens voor alle bevestigingsschroeven zijn 

gedocumenteerd in de meegeleverde montagehandleiding en in 

het productbereik op de website www.phoenixcontact.net/pro-

ducts

bij zijlengten van ≥ 600 mm neemt de materiaaldikte 2 mm toe

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

bouwdiepte 160 mm, behuizing met 

geschroefde afdekdeksel, zonder flens, 

met montagedeksel

http://www.phoenixcontact.net/product/0839003
http://www.phoenixcontact.net/product/1212648
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899599
http://www.phoenixcontact.net/product/0899607
http://www.phoenixcontact.net/product/0899623
http://www.phoenixcontact.net/product/0899615
http://www.phoenixcontact.net/product/0899587
http://www.phoenixcontact.net/product/0899575
http://www.phoenixcontact.net/product/0899603
http://www.phoenixcontact.net/product/0899595
http://www.phoenixcontact.net/product/0899619
http://www.phoenixcontact.net/product/0899611
http://www.phoenixcontact.net/product/0899583
http://www.phoenixcontact.net/product/0899591
http://www.phoenixcontact.net/product/0899571
http://www.phoenixcontact.net/product/0899579
http://www.phoenixcontact.net/product/0899567
http://www.phoenixcontact.net/product/0899045
http://www.phoenixcontact.net/product/0899043
http://www.phoenixcontact.net/product/0899041
http://www.phoenixcontact.net/product/0899039
http://www.phoenixcontact.net/product/0899037
http://www.phoenixcontact.net/product/0899035
http://www.phoenixcontact.net/product/0899033
http://www.phoenixcontact.net/product/0899031
http://www.phoenixcontact.net/product/0899029
http://www.phoenixcontact.net/product/0899027
http://www.phoenixcontact.net/product/0899025
http://www.phoenixcontact.net/product/0899023
http://www.phoenixcontact.net/product/0899021
http://www.phoenixcontact.net/product/0899019
http://www.phoenixcontact.net/product/0899017
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex:  


Ex:  


Ex:  

Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

siliconen siliconen siliconen

montageplaat , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing , wartelplaten

Deurscharnier met kwartslagsluiting , montageplaat , dubbel-

baardsleutel , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

Deurscharnier met kwartslagsluiting , montageplaat , dubbel-

baardsleutel , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing , wartelplaten

IP66 IP66 IP66

7 7 7

oppervlaktetoestand geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240

-55 ... 135 -55 ... 135 -55 ... 135

sluitmethode geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

baard

deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

baard

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen

1,5 1,5 1,5

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

E1 S6 A 200X200X160 0899018 1 C S6 A 200X200X160 0899047 1 C1 S6 A 200X200X160 0899048 1

E1 S6 A 260X260X160 0899020 1 C S6 A 260X260X160 0899049 1 C1 S6 A 260X260X160 0899050 1

E1 S6 A 400X260X160 0899022 1 C S6 A 400X260X160 0899051 1 C1 S6 A 400X260X160 0899052 1

E1 S6 A 200X300X160 0899024 1 C S6 A 200X300X160 0899053 1 C1 S6 A 200X300X160 0899054 1

E1 S6 A 300X300X160 0899026 1 C S6 A 300X300X160 0899055 1 C1 S6 A 300X300X160 0899056 1

E1 S6 A 400X300X160 0899028 1 C S6 A 400X300X160 0899057 1 C1 S6 A 400X300X160 0899058 1

E1 S6 A 260X380X160 0899030 1 C S6 A 260X380X160 0899059 1 C1 S6 A 260X380X160 0899060 1

E1 S6 A 380X380X160 0899032 1 C S6 A 380X380X160 0899061 1 C1 S6 A 380X380X160 0899062 1

E1 S6 A 500X400X160 0899034 1 C S6 A 500X400X160 0899063 1 C1 S6 A 500X400X160 0899064 1

E1 S6 A 382X458X160 0899036 1 C S6 A 382X458X160 0899065 1 C1 S6 A 382X458X160 0899066 1

E1 S6 A 480X480X160 0899038 1 C S6 A 480X480X160 0899067 1 C1 S6 A 480X480X160 0899068 1

E1 S6 A 300X500X160 0899040 1 C S6 A 300X500X160 0899069 1 C1 S6 A 300X500X160 0899070 1

E1 S6 A 400X500X160 0899042 1 C S6 A 400X500X160 0899071 1 C1 S6 A 400X500X160 0899072 1

E1 S6 A 350X500X160 0899044 1 C S6 A 350X500X160 0899073 1 C1 S6 A 350X500X160 0899074 1

E1 S6 A 450X620X160 0899046 1 C S6 A 450X620X160 0899075 1 C1 S6 A 450X620X160 0899076 1

E1 S4 A 200X200X160 0899568 1 C S4 A 200X200X160 0899569 1 C1 S4 A 200X200X160 0899570 1

E1 S4 A 200X300X160 0899580 1 C S4 A 200X300X160 0899581 1 C1 S4 A 200X300X160 0899582 1

E1 S4 A 260X260X160 0899572 1 C S4 A 260X260X160 0899573 1 C1 S4 A 260X260X160 0899574 1

E1 S4 A 260X380X160 0899592 1 C S4 A 260X380X160 0899593 1 C1 S4 A 260X380X160 0899594 1

E1 S4 A 300X300X160 0899584 1 C S4 A 300X300X160 0899585 1 C1 S4 A 300X300X160 0899586 1

E1 S4 A 300X500X160 0899612 1 C S4 A 300X500X160 0899613 1 C1 S4 A 300X500X160 0899614 1

E1 S4 A 350X500X160 0899620 1 C S4 A 350X500X160 0899621 1 C1 S4 A 350X500X160 0899622 1

E1 S4 A 380X380X160 0899596 1 C S4 A 380X380X160 0899597 1 C1 S4 A 380X380X160 0899598 1

E1 S4 A 382X458X160 0899604 1 C S4 A 382X458X160 0899605 1 C1 S4 A 382X458X160 0899606 1

E1 S4 A 400X260X160 0899576 1 C S4 A 400X260X160 0899577 1 C1 S4 A 400X260X160 0899578 1

E1 S4 A 400X300X160 0899588 1 C S4 A 400X300X160 0899589 1 C1 S4 A 400X300X160 0899590 1

E1 S4 A 400X500X160 0899616 1 C S4 A 400X500X160 0899617 1 C1 S4 A 400X500X160 0899618 1

E1 S4 A 450X620X160 0899624 1 C S4 A 450X620X160 0899625 1 C1 S4 A 450X620X160 0899626 1

E1 S4 A 480X480X160 0899608 1 C S4 A 480X480X160 0899609 1 C1 S4 A 480X480X160 0899610 1

E1 S4 A 500X400X160 0899600 1 C S4 A 500X400X160 0899601 1 C1 S4 A 500X400X160 0899602 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

TSD-M 6NM 1212226 1 TSD-M 6NM 1212226 1 TSD-M 6NM 1212226 1

SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5 SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5 SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5

SF-BIT-HEX 4-50 1212648 5 SF-BIT-HEX 4-50 1212648 5 SF-BIT-HEX 4-50 1212648 5

EMP-V4A CS LID 0839003 10 EMP-V4A CS DOOR 0839001 10 EMP-V4A CS DOOR 0839001 10
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nieuw nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

bouwdiepte 160 mm, behuizing met ge-

schroefde afdekdeksel, met wartelplaten aan 

de onderzijde, met montagedeksel

bouwdiepte 160 mm, kast met scharnierende 

deur, zonder wartel, met montageplaat

bouwdiepte 160 mm, kast met scharnierende 

deur, met wartelplaten aan de onderzijde, met 

montageplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/0839001
http://www.phoenixcontact.net/product/0839001
http://www.phoenixcontact.net/product/0839003
http://www.phoenixcontact.net/product/1212648
http://www.phoenixcontact.net/product/1212648
http://www.phoenixcontact.net/product/1212648
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899602
http://www.phoenixcontact.net/product/0899601
http://www.phoenixcontact.net/product/0899600
http://www.phoenixcontact.net/product/0899610
http://www.phoenixcontact.net/product/0899609
http://www.phoenixcontact.net/product/0899608
http://www.phoenixcontact.net/product/0899626
http://www.phoenixcontact.net/product/0899625
http://www.phoenixcontact.net/product/0899624
http://www.phoenixcontact.net/product/0899618
http://www.phoenixcontact.net/product/0899617
http://www.phoenixcontact.net/product/0899616
http://www.phoenixcontact.net/product/0899590
http://www.phoenixcontact.net/product/0899589
http://www.phoenixcontact.net/product/0899588
http://www.phoenixcontact.net/product/0899578
http://www.phoenixcontact.net/product/0899577
http://www.phoenixcontact.net/product/0899576
http://www.phoenixcontact.net/product/0899606
http://www.phoenixcontact.net/product/0899605
http://www.phoenixcontact.net/product/0899604
http://www.phoenixcontact.net/product/0899598
http://www.phoenixcontact.net/product/0899597
http://www.phoenixcontact.net/product/0899596
http://www.phoenixcontact.net/product/0899622
http://www.phoenixcontact.net/product/0899621
http://www.phoenixcontact.net/product/0899620
http://www.phoenixcontact.net/product/0899614
http://www.phoenixcontact.net/product/0899613
http://www.phoenixcontact.net/product/0899612
http://www.phoenixcontact.net/product/0899586
http://www.phoenixcontact.net/product/0899585
http://www.phoenixcontact.net/product/0899584
http://www.phoenixcontact.net/product/0899594
http://www.phoenixcontact.net/product/0899593
http://www.phoenixcontact.net/product/0899592
http://www.phoenixcontact.net/product/0899574
http://www.phoenixcontact.net/product/0899573
http://www.phoenixcontact.net/product/0899572
http://www.phoenixcontact.net/product/0899582
http://www.phoenixcontact.net/product/0899581
http://www.phoenixcontact.net/product/0899580
http://www.phoenixcontact.net/product/0899570
http://www.phoenixcontact.net/product/0899569
http://www.phoenixcontact.net/product/0899568
http://www.phoenixcontact.net/product/0899076
http://www.phoenixcontact.net/product/0899075
http://www.phoenixcontact.net/product/0899046
http://www.phoenixcontact.net/product/0899074
http://www.phoenixcontact.net/product/0899073
http://www.phoenixcontact.net/product/0899044
http://www.phoenixcontact.net/product/0899072
http://www.phoenixcontact.net/product/0899071
http://www.phoenixcontact.net/product/0899042
http://www.phoenixcontact.net/product/0899070
http://www.phoenixcontact.net/product/0899069
http://www.phoenixcontact.net/product/0899040
http://www.phoenixcontact.net/product/0899068
http://www.phoenixcontact.net/product/0899067
http://www.phoenixcontact.net/product/0899038
http://www.phoenixcontact.net/product/0899066
http://www.phoenixcontact.net/product/0899065
http://www.phoenixcontact.net/product/0899036
http://www.phoenixcontact.net/product/0899064
http://www.phoenixcontact.net/product/0899063
http://www.phoenixcontact.net/product/0899034
http://www.phoenixcontact.net/product/0899062
http://www.phoenixcontact.net/product/0899061
http://www.phoenixcontact.net/product/0899032
http://www.phoenixcontact.net/product/0899060
http://www.phoenixcontact.net/product/0899059
http://www.phoenixcontact.net/product/0899030
http://www.phoenixcontact.net/product/0899058
http://www.phoenixcontact.net/product/0899057
http://www.phoenixcontact.net/product/0899028
http://www.phoenixcontact.net/product/0899056
http://www.phoenixcontact.net/product/0899055
http://www.phoenixcontact.net/product/0899026
http://www.phoenixcontact.net/product/0899054
http://www.phoenixcontact.net/product/0899053
http://www.phoenixcontact.net/product/0899024
http://www.phoenixcontact.net/product/0899052
http://www.phoenixcontact.net/product/0899051
http://www.phoenixcontact.net/product/0899022
http://www.phoenixcontact.net/product/0899050
http://www.phoenixcontact.net/product/0899049
http://www.phoenixcontact.net/product/0899020
http://www.phoenixcontact.net/product/0899048
http://www.phoenixcontact.net/product/0899047
http://www.phoenixcontact.net/product/0899018


A

B

C


Ex:  
Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Technische gegevens

materiaal afdichting siliconen

levering montageplaat , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7

oppervlaktetoestand geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240

temperatuurbestendigheid [°C] -55 ... 135

sluitmethode geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen

materiaaldikte [mm] 1,5

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 316L / 1.4404, met geschroefde 

afdekplaat

260 x 300 x 200 E S6 A 260X300X200 0899077 1

300 x 300 x 200 E S6 A 300X300X200 0899078 1

300 x 400 x 200 E S6 A 300X400X200 0899079 1

400 x 400 x 200 E S6 A 400X400X200 0899080 1

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 316L / 1.4404, met deur en draai-

sluiting

260 x 300 x 200

300 x 300 x 200

600 x 400 x 200

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 304 / 1.4301, met geschroefde 

afdekplaat

260 x 300 x 200 E S4 A 260X300X200 0899627 1

300 x 300 x 200 E S4 A 300X300X200 0899629 1

300 x 400 x 200 E S4 A 300X400X200 0899631 1

400 x 400 x 200 E S4 A 400X400X200 0899632 1

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 304 / 1.4301, met deur en draai-

sluiting

260 x 300 x 200

300 x 300 x 200

600 x 400 x 200

Toebehoren

Momentschroevendraaier, instelbaar van 

3 - 6 Nm

zwart TSD-M 6NM 1212226 1

Schroefbit, zeskant, E6,3-1/4"-bit, versterkt, 

geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / 

ISO 1173, grootte: hex 3 x 50 mm

zilverkleurig SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5

grootte: hex 4 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-HEX 4-50 1212648 5

Roestvaststalen schildje, niet gecodeerd, 

70 x 50 x 1  mm

zilverkleurig EMP-V4A CS LID 0839003 10

528 PHOENIX CONTACT

nieuwKlemmenkasten, bouwdiepte 
200 mm

– gedefinieerde aanslagen en de specifieke 
vorm van het montagevlak voor de afdich-
ting garanderen het optimaal samendruk-
ken van de afdichting. Ze voldoen zo aan 
de hoge eisen die aan de afdichting van de 
behuizingen worden gesteld

– vanaf een bouwdiepte van 160 mm (C) 
kunnen vier behuizingszijden van wartel-
platen worden voorzien

– de externe bevestiging van het meegele-
verde roestvaststalen coderingsschildje 
vindt buiten het afdichtingsbereik plaats in 
de daarvoor bestemde boringen

– het gepatenteerde afdichtingsframe be-
schermt de wartelplaatafdichting tegen 
inwerkingen van buitenaf

– voor het eenvoudig omwisselen van de 
draairichting van de deur zijn er extra 
aardbouten aan de deur en de behuizing 
aangebracht

– de behuizingen hebben een royale monta-
ge-opening voor een comfortabele inrich-
ting van de klemmenkast. De vlakke 
afdichtingsrand biedt bescherming tegen 
verwonding bij de installatie en tijdens 
service- of onderhoudswerkzaamheden

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderings-
materialen beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

Codering
Baseefa 14 ATEX 0393U

IECEx BAS 14.0179U
 II 2 G Ex e IIC Gb
 II 2 D Ex tb IIIC Db
-55°C ≤ Ta ≤ +135 °C Type IP66

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraagfor-
mulier op de website onder vermelding van 
de webcode:

  #0851

Opmerkingen:

gedetailleerde installatie- en montage-aanwijzingen voor toepas-

sing in de Ex-omgeving: zie montagehandleiding en de website 

www.phoenixcontact.net/products in het downloadbereik van het 

betreffende artikel

aandraaimomentgegevens voor alle bevestigingsschroeven zijn 

gedocumenteerd in de meegeleverde montagehandleiding en in 

het productbereik op de website www.phoenixcontact.net/pro-

ducts

bij zijlengten van ≥ 600 mm neemt de materiaaldikte 2 mm toe

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

bouwdiepte 200 mm, behuizing met 

geschroefde afdekdeksel, zonder wartelpla-

ten, met montagedeksel

http://www.phoenixcontact.net/product/0839003
http://www.phoenixcontact.net/product/1212648
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899632
http://www.phoenixcontact.net/product/0899631
http://www.phoenixcontact.net/product/0899629
http://www.phoenixcontact.net/product/0899627
http://www.phoenixcontact.net/product/0899080
http://www.phoenixcontact.net/product/0899079
http://www.phoenixcontact.net/product/0899078
http://www.phoenixcontact.net/product/0899077
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex:  

Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Technische gegevens

siliconen

Deurscharnier met kwartslagsluiting , montageplaat , dubbel-

baardsleutel , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

IP66

7

oppervlaktetoestand geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240

-55 ... 135

sluitmethode geschroefde deksel , binnenzeskantschroeven deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

baard

flenzen externe bevestigingsflenzen

1,5

Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE

C S6 A 260X300X200 0899081 1

C S6 A 300X300X200 0899082 1

C S6 A 600X400X200 0899083 1

C S4 A 260X300X200 0899628 1

C S4 A 300X300X200 0899630 1

C S4 A 600X400X200 0899633 1

Toebehoren

TSD-M 6NM 1212226 1

SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5

SF-BIT-HEX 4-50 1212648 5

EMP-V4A CS DOOR 0839001 10

529PHOENIX CONTACT

nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

bouwdiepte 200 mm, kast met scharnierende 

deur, zonder wartelplaten, met montageplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/0839001
http://www.phoenixcontact.net/product/1212648
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899633
http://www.phoenixcontact.net/product/0899630
http://www.phoenixcontact.net/product/0899628
http://www.phoenixcontact.net/product/0899083
http://www.phoenixcontact.net/product/0899082
http://www.phoenixcontact.net/product/0899081


A

B

C


Ex:  
Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Technische gegevens

materiaal afdichting siliconen

levering Deurscharnier met kwartslagsluiting , montageplaat , dubbel-

baardsleutel , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7

oppervlaktetoestand geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240

temperatuurbestendigheid [°C] -55 ... 135

sluitmethode deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

baard

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen externe

materiaaldikte [mm] 1,5

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 316L / 1.4404, met deur en 

draaisluiting

260 x 260 x 210 C S6 A 260X260X210 0899084 1

300 x 300 x 210 C S6 A 300X300X210 0899087 1

260 x 380 x 210 C S6 A 260X380X210 0899090 1

600 x 400 x 210 C S6 A 600X400X210 0899093 1

382 x 458 x 210 C S6 A 382X458X210 0899096 1

480 x 480 x 210 C S6 A 480X480X210 0899099 1

350 x 500 x 210 C S6 A 350X500X210 0899102 1

600 x 600 x 210 C S6 A 600X600X210 0899105 1

450 x 620 x 210 C S6 A 450X620X210 0899108 1

550 x 740 x 210 C S6 A 550X740X210 0899111 1

508 x 762 x 210 C S6 A 508X762X210 0899114 1

640 x 860 x 210 C S6 A 640X860X210 0899117 1

610 x 914 x 210 C S6 A 610X914X210 0899120 1

740 x 980 x 210 C S6 A 740X980X210 0899123 1

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 304 / 1.4301, met deur en 

draaisluiting

260 x 260 x 210 C S4 A 260X260X210 0899634 1

260 x 380 x 210 C S4 A 260X380X210 0899640 1

300 x 300 x 210 C S4 A 300X300X210 0899637 1

350 x 500 x 210 C S4 A 350X500X210 0899652 1

382 x 458 x 210 C S4 A 382X458X210 0899646 1

450 x 620 x 210 C S4 A 450X620X210 0899658 1

480 x 480 x 210 C S4 A 480X480X210 0899649 1

508 x 762 x 210 C S4 A 508X762X210 0899664 1

550 x 740 x 210 C S4 A 550X740X210 0899661 1

600 x 400 x 210 C S4 A 600X400X210 0899643 1

600 x 600 x 210 C S4 A 600X600X210 0899655 1

610 x 914 x 210 C S4 A 610X914X210 0899670 1

640 x 860 x 210 C S4 A 640X860X210 0899667 1

740 x 980 x 210 C S4 A 740X980X210 0899673 1

Toebehoren

Momentschroevendraaier, instelbaar van

3 - 6 Nm

zwart TSD-M 6NM 1212226 1

Schroefbit, zeskant, E6,3-1/4"-bit, versterkt, 

geschikt voor houders volgens DIN 3126-F 6,3 / 

ISO 1173, grootte: hex 3 x 50 mm

zilverkleurig SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5

grootte: hex 4 x 50 mm zilverkleurig SF-BIT-HEX 4-50 1212648 5

Roestvaststalen schildje, niet gecodeerd, 

70 x 50 x 1  mm

zilverkleurig EMP-V4A CS DOOR 0839001 10

530 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizingen, bouwdiepte 
210 mm

– gedefinieerde aanslagen en de specifieke 
vorm van het montagevlak voor de afdich-
ting garanderen het optimaal samendruk-
ken van de afdichting. Ze voldoen zo aan 
de hoge eisen die aan de afdichting van de 
behuizingen worden gesteld

– vanaf een bouwdiepte van 160 mm (C) 
kunnen vier behuizingszijden van wartel-
platen worden voorzien

– de externe bevestiging van het meegele-
verde roestvaststalen coderingsschildje 
vindt buiten het afdichtingsbereik plaats in 
de daarvoor bestemde boringen

– het gepatenteerde afdichtingsframe be-
schermt de wartelplaatafdichting tegen 
inwerkingen van buitenaf

– voor het eenvoudig omwisselen van de 
draairichting van de deur zijn er extra 
aardbouten aan de deur en de behuizing 
aangebracht

– de behuizingen hebben een royale monta-
ge-opening voor een comfortabele inrich-
ting van de klemmenkast. De vlakke 
afdichtingsrand biedt bescherming tegen 
verwonding bij de installatie en tijdens 
service- of onderhoudswerkzaamheden

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderingsmateria-
len beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

Codering
Baseefa 14 ATEX 0393U

IECEx BAS 14.0179U
 II 2 G Ex e IIC Gb
 II 2 D Ex tb IIIC Db
-55°C ≤ Ta ≤ +135 °C Type IP66

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraag-
formulier op de website onder vermelding 
van de webcode:

  #0851

Opmerkingen:

gedetailleerde installatie- en montage-aanwijzingen voor toepas-

sing in de Ex-omgeving: zie montagehandleiding en de website 

www.phoenixcontact.net/products in het downloadbereik van het 

betreffende artikel

aandraaimomentgegevens voor alle bevestigingsschroeven zijn 

gedocumenteerd in de meegeleverde montagehandleiding en in 

het productbereik op de website www.phoenixcontact.net/pro-

ducts

bij zijlengten van ≥ 600 mm neemt de materiaaldikte 2 mm toe

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

bouwdiepte 210 mm, kast met scharnierende 

deur, zonder wartelplaten, met montageplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/0839001
http://www.phoenixcontact.net/product/1212648
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899673
http://www.phoenixcontact.net/product/0899667
http://www.phoenixcontact.net/product/0899670
http://www.phoenixcontact.net/product/0899655
http://www.phoenixcontact.net/product/0899643
http://www.phoenixcontact.net/product/0899661
http://www.phoenixcontact.net/product/0899664
http://www.phoenixcontact.net/product/0899649
http://www.phoenixcontact.net/product/0899658
http://www.phoenixcontact.net/product/0899646
http://www.phoenixcontact.net/product/0899652
http://www.phoenixcontact.net/product/0899637
http://www.phoenixcontact.net/product/0899640
http://www.phoenixcontact.net/product/0899634
http://www.phoenixcontact.net/product/0899123
http://www.phoenixcontact.net/product/0899120
http://www.phoenixcontact.net/product/0899117
http://www.phoenixcontact.net/product/0899114
http://www.phoenixcontact.net/product/0899111
http://www.phoenixcontact.net/product/0899108
http://www.phoenixcontact.net/product/0899105
http://www.phoenixcontact.net/product/0899102
http://www.phoenixcontact.net/product/0899099
http://www.phoenixcontact.net/product/0899096
http://www.phoenixcontact.net/product/0899093
http://www.phoenixcontact.net/product/0899090
http://www.phoenixcontact.net/product/0899087
http://www.phoenixcontact.net/product/0899084
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex:  


Ex:  

Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X Baseefa14ATEX0393U Baseefa15ATEX0057X

Technische gegevens Technische gegevens

siliconen siliconen

Deurscharnier met kwartslagsluiting , montageplaat , dubbel-

baardsleutel , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing , wartelplaten

Deurscharnier met kwartslagsluiting , montageplaat , dubbel-

baardsleutel , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

IP66 IP66

7 7

oppervlaktetoestand geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240

-55 ... 135 -55 ... 135

deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

baard

deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

baard

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen

1,5 1,5

Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

C1 S6 A 260X260X210 0899085 1 C3 S6 A 260X260X210 0899086 1

C1 S6 A 300X300X210 0899088 1 C3 S6 A 300X300X210 0899089 1

C1 S6 A 260X380X210 0899091 1 C3 S6 A 260X380X210 0899092 1

C1 S6 A 600X400X210 0899094 1 C3 S6 A 600X400X210 0899095 1

C1 S6 A 382X458X210 0899097 1 C3 S6 A 382X458X210 0899098 1

C1 S6 A 480X480X210 0899100 1 C3 S6 A 480X480X210 0899101 1

C1 S6 A 350X500X210 0899103 1 C3 S6 A 350X500X210 0899104 1

C1 S6 A 600X600X210 0899106 1 C3 S6 A 600X600X210 0899107 1

C1 S6 A 450X620X210 0899109 1 C3 S6 A 450X620X210 0899110 1

C1 S6 A 550X740X210 0899112 1 C3 S6 A 550X740X210 0899113 1

C1 S6 A 508X762X210 0899115 1 C3 S6 A 508X762X210 0899116 1

C1 S6 A 640X860X210 0899118 1 C3 S6 A 640X860X210 0899119 1

C1 S6 A 610X914X210 0899121 1 C3 S6 A 610X914X210 0899122 1

C1 S6 A 740X980X210 0899124 1 C3 S6 A 740X980X210 0899125 1

C1 S4 A 260X260X210 0899635 1 C3 S4 A 260X260X210 0899636 1

C1 S4 A 260X380X210 0899641 1 C3 S4 A 260X380X210 0899642 1

C1 S4 A 300X300X210 0899638 1 C3 S4 A 300X300X210 0899639 1

C1 S4 A 350X500X210 0899653 1 C3 S4 A 350X500X210 0899654 1

C1 S4 A 382X458X210 0899647 1 C3 S4 A 382X458X210 0899648 1

C1 S4 A 450X620X210 0899659 1 C3 S4 A 450X620X210 0899660 1

C1 S4 A 480X480X210 0899650 1 C3 S4 A 480X480X210 0899651 1

C1 S4 A 508X762X210 0899665 1 C3 S4 A 508X762X210 0899666 1

C1 S4 A 550X740X210 0899662 1 C3 S4 A 550X740X210 0899663 1

C1 S4 A 600X400X210 0899644 1 C3 S4 A 600X400X210 0899645 1

C1 S4 A 600X600X210 0899656 1 C3 S4 A 600X600X210 0899657 1

C1 S4 A 610X914X210 0899671 1 C3 S4 A 610X914X210 0899672 1

C1 S4 A 640X860X210 0899668 1 C3 S4 A 640X860X210 0899669 1

C1 S4 A 740X980X210 0899674 1 C3 S4 A 740X980X210 0899675 1

Toebehoren Toebehoren

TSD-M 6NM 1212226 1 TSD-M 6NM 1212226 1

SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5 SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5

SF-BIT-HEX 4-50 1212648 5 SF-BIT-HEX 4-50 1212648 5

EMP-V4A CS DOOR 0839001 10 EMP-V4A CS DOOR 0839001 10

531PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

bouwdiepte 210 mm, kast met scharnierende 

deur, met wartelplaten aan de onderzijde, met 

montageplaat

bouwdiepte 210 mm, kast met scharnierende 

deur, met wartelplaten aan de onderzijde, 

links en rechts, met montageplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/0839001
http://www.phoenixcontact.net/product/0839001
http://www.phoenixcontact.net/product/1212648
http://www.phoenixcontact.net/product/1212648
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899675
http://www.phoenixcontact.net/product/0899674
http://www.phoenixcontact.net/product/0899669
http://www.phoenixcontact.net/product/0899668
http://www.phoenixcontact.net/product/0899672
http://www.phoenixcontact.net/product/0899671
http://www.phoenixcontact.net/product/0899657
http://www.phoenixcontact.net/product/0899656
http://www.phoenixcontact.net/product/0899645
http://www.phoenixcontact.net/product/0899644
http://www.phoenixcontact.net/product/0899663
http://www.phoenixcontact.net/product/0899662
http://www.phoenixcontact.net/product/0899666
http://www.phoenixcontact.net/product/0899665
http://www.phoenixcontact.net/product/0899651
http://www.phoenixcontact.net/product/0899650
http://www.phoenixcontact.net/product/0899660
http://www.phoenixcontact.net/product/0899659
http://www.phoenixcontact.net/product/0899648
http://www.phoenixcontact.net/product/0899647
http://www.phoenixcontact.net/product/0899654
http://www.phoenixcontact.net/product/0899653
http://www.phoenixcontact.net/product/0899639
http://www.phoenixcontact.net/product/0899638
http://www.phoenixcontact.net/product/0899642
http://www.phoenixcontact.net/product/0899641
http://www.phoenixcontact.net/product/0899636
http://www.phoenixcontact.net/product/0899635
http://www.phoenixcontact.net/product/0899125
http://www.phoenixcontact.net/product/0899124
http://www.phoenixcontact.net/product/0899122
http://www.phoenixcontact.net/product/0899121
http://www.phoenixcontact.net/product/0899119
http://www.phoenixcontact.net/product/0899118
http://www.phoenixcontact.net/product/0899116
http://www.phoenixcontact.net/product/0899115
http://www.phoenixcontact.net/product/0899113
http://www.phoenixcontact.net/product/0899112
http://www.phoenixcontact.net/product/0899110
http://www.phoenixcontact.net/product/0899109
http://www.phoenixcontact.net/product/0899107
http://www.phoenixcontact.net/product/0899106
http://www.phoenixcontact.net/product/0899104
http://www.phoenixcontact.net/product/0899103
http://www.phoenixcontact.net/product/0899101
http://www.phoenixcontact.net/product/0899100
http://www.phoenixcontact.net/product/0899098
http://www.phoenixcontact.net/product/0899097
http://www.phoenixcontact.net/product/0899095
http://www.phoenixcontact.net/product/0899094
http://www.phoenixcontact.net/product/0899092
http://www.phoenixcontact.net/product/0899091
http://www.phoenixcontact.net/product/0899089
http://www.phoenixcontact.net/product/0899088
http://www.phoenixcontact.net/product/0899086
http://www.phoenixcontact.net/product/0899085


A

B

C


Ex:  
Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX039

Technische gegevens

materiaal afdichting siliconen

levering Deurscharnier met kwartslagsluiting , montageplaat , dubbel-

baardsleutel , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7

oppervlaktetoestand geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korre

temperatuurbestendigheid [°C] -55 ... 135

sluitmethode deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

baard

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen e

materiaaldikte [mm] 2

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 316L / 1.4404,met deur en draai-

sluiting, zonder wartel, incl. montage-

plaat

600 x 650 x 240 C S6 A 600X650X240 0899126 1

400 x 650 x 260

600 x 600 x 300

508 x 762 x 300

600 x 800 x 300

800 x 800 x 300

740 x 980 x 300

1000 x 1000 x 300

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 316L / 1.4404,met deur en draai-

sluiting, incl. wartel en montageplaat

600 x 600 x 300

508 x 762 x 300

600 x 800 x 300

800 x 800 x 300

740 x 980 x 300

1000 x 1000 x 300

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 304 / 1.4301,met deur en draaislui-

ting, zonder wartel, incl. montageplaat

600 x 650 x 240 C S4 A 600X650X240 0899676 1

400 x 650 x 260

508 x 762 x 300

600 x 600 x 300

600 x 800 x 300

740 x 980 x 300

800 x 800 x 300

1000 x 1000 x 300

Klemmenkast, roestvaststaal 

AISI 304 / 1.4301,met deur en draaislui-

ting, incl. wartel en montageplaat

508 x 762 x 300

600 x 600 x 300

600 x 800 x 300

740 x 980 x 300

800 x 800 x 300

1000 x 1000 x 300

Toebehoren

Roestvaststalen schildje, niet gecodeerd, 

70 x 50 x 1  mm

zilverkleurig EMP-V4A CS DOOR 0839001 10

532 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizingen, bouwdiepte 
240 mm, 260 mm en 300 mm

– gedefinieerde aanslagen en de specifieke 
vorm van het montagevlak voor de afdich-
ting garanderen het optimaal samendruk-
ken van de afdichting. Ze voldoen zo aan 
de hoge eisen die aan de afdichting van de 
behuizingen worden gesteld

– vanaf een bouwdiepte van 160 mm (C) 
kunnen vier behuizingszijden van wartel-
platen worden voorzien

– de externe bevestiging van het meegele-
verde roestvaststalen coderingsschildje 
vindt buiten het afdichtingsbereik plaats in 
de daarvoor bestemde boringen

– het gepatenteerde afdichtingsframe be-
schermt de wartelplaatafdichting tegen 
inwerkingen van buitenaf

– voor het eenvoudig omwisselen van de 
draairichting van de deur zijn er extra 
aardbouten aan de deur en de behuizing 
aangebracht

– de behuizingen hebben een royale monta-
ge-opening voor een comfortabele inrich-
ting van de klemmenkast. De vlakke 
afdichtingsrand biedt bescherming tegen 
verwonding bij de installatie en tijdens 
service- of onderhoudswerkzaamheden

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderings-
materialen beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

Codering
Baseefa 14 ATEX 0393U

IECEx BAS 14.0179U
 II 2 G Ex e IIC Gb
 II 2 D Ex tb IIIC Db
-55°C ≤ Ta ≤ +135 °C Type IP66

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraagfor-
mulier op de website onder vermelding van 
de webcode:

  #0851

Opmerkingen:

gedetailleerde installatie- en montage-aanwijzingen voor toepas-

sing in de Ex-omgeving: zie montagehandleiding en de website 

www.phoenixcontact.net/products in het downloadbereik van het 

betreffende artikel

aandraaimomentgegevens voor alle bevestigingsschroeven zijn 

gedocumenteerd in de meegeleverde montagehandleiding en in 

het productbereik op de website www.phoenixcontact.net/pro-

ducts

bij zijlengten van ≥ 600 mm neemt de materiaaldikte 2 mm toe

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

bouwdiepte 240 mm, kast met scharnierende 

deur, zonder wartelplaten, met montageplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/0839001
http://www.phoenixcontact.net/product/0899676
http://www.phoenixcontact.net/product/0899126
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex:  


Ex:  


Ex:  

Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U Baseefa14ATEX0393U

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

siliconen siliconen siliconen

Deurscharnier met kwartslagsluiting , montageplaat , dubbel-

baardsleutel , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

Deurscharnier met kwartslagsluiting , montageplaat , dubbel-

baardsleutel , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing

Deurscharnier met kwartslagsluiting , montageplaat , dubbel-

baardsleutel , bevestigingsbeugel met montageschroeven , aard-

bout M12 extern aangebracht , Installatie-aanwijzing , wartelplaten

IP66 IP66 IP66

7 7 7

oppervlaktetoestand geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240 geborsteld , korrelgrootte 240

-55 ... 135 -55 ... 135 -55 ... 135

deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

baard

deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

baard

deur met verwisselbare scharnier , kwartslagsluiting met dubbel-

baard

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen externe bevestigingsflenzen

2 2 2

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

C S6 A 400X650X260 0899127 1

C S6 A 600X600X300 0899128 1

C S6 A 508X762X300 0899130 1

C S6 A 600X800X300 0899132 1

C S6 A 800X800X300 0899134 1

C S6 A 740X980X300 0899136 1

C S6 A 1000X1000X300 0899138 1

C1 S6 A 600X600X300 0899129 1

C1 S6 A 508X762X300 0899131 1

C1 S6 A 600X800X300 0899133 1

C1 S6 A 800X800X300 0899135 1

C1 S6 A 740X980X300 0899137 1

C1 S6 A 1000X1000X300 0899139 1

C S4 A 400X650X260 0899677 1

C S4 A 508X762X300 0899680 1

C S4 A 600X600X300 0899678 1

C S4 A 600X800X300 0899682 1

C S4 A 740X980X300 0899686 1

C S4 A 800X800X300 0899684 1

C S4 A 1000X1000X300 0899688 1

C1 S4 A 508X762X300 0899681 1

C1 S4 A 600X600X300 0899679 1

C1 S4 A 600X800X300 0899683 1

C1 S4 A 740X980X300 0899687 1

C1 S4 A 800X800X300 0899685 1

C1 S4 A 1000X1000X300 0899689 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

EMP-V4A CS DOOR 0839001 10 EMP-V4A CS DOOR 0839001 10 EMP-V4A CS DOOR 0839001 10

533PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege roestvaststalen Ex-behuizingen

bouwdiepte 260 mm, kast met scharnierende 

deur, zonder wartelplaten, met montageplaat

bouwdiepte 300 mm, kast met scharnierende 

deur, zonder wartelplaten, met montageplaat

bouwdiepte 300 mm, kast met scharnierende 

deur, met wartelplaten aan de onderzijde, met 

montageplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/0839001
http://www.phoenixcontact.net/product/0839001
http://www.phoenixcontact.net/product/0839001
http://www.phoenixcontact.net/product/0899689
http://www.phoenixcontact.net/product/0899685
http://www.phoenixcontact.net/product/0899687
http://www.phoenixcontact.net/product/0899683
http://www.phoenixcontact.net/product/0899679
http://www.phoenixcontact.net/product/0899681
http://www.phoenixcontact.net/product/0899688
http://www.phoenixcontact.net/product/0899684
http://www.phoenixcontact.net/product/0899686
http://www.phoenixcontact.net/product/0899682
http://www.phoenixcontact.net/product/0899678
http://www.phoenixcontact.net/product/0899680
http://www.phoenixcontact.net/product/0899677
http://www.phoenixcontact.net/product/0899139
http://www.phoenixcontact.net/product/0899137
http://www.phoenixcontact.net/product/0899135
http://www.phoenixcontact.net/product/0899133
http://www.phoenixcontact.net/product/0899131
http://www.phoenixcontact.net/product/0899129
http://www.phoenixcontact.net/product/0899138
http://www.phoenixcontact.net/product/0899136
http://www.phoenixcontact.net/product/0899134
http://www.phoenixcontact.net/product/0899132
http://www.phoenixcontact.net/product/0899130
http://www.phoenixcontact.net/product/0899128
http://www.phoenixcontact.net/product/0899127


C

B

A

Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt, met grafiet staal, verzinkt roestvaststaal

materiaal afdichting siliconen

levering deurscharnier met vierkante 8 mm-sluiting

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 - -

temperatuurbestendigheid [°C] -55 ... 127

sluitmethode deur , vierkant slot

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen - -

materiaaldikte [mm]

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast 200 x 200 x 171 C PX A 200X200X168 0899331 1

300 x 200 x 171 C PX A 200X300X168 0899332 1

305 x 405 x 202 C PX A 405X305X202 0899333 1

405 x 605 x 252 C PX A 605X405X252 0899334 1

Toebehoren

Schakelkastsleutel van metaal, voor alle gang-

bare schakelkasten, sluitingen: dubbelbaard 3 -

 5 mm, vierkant 5, 6, 7 - 8, 9 - 10 mm, driehoek 7, 

8 - 9, 10 - 11 mm, speciale sluiting 6 mm

SF-CCK 9 1212525 1

Schakelkastsleutel, voor alle gangbare schakel-

kasten, sluitingen: 5, 6, 7-8 mm, vierkant, 

7-8 mm-driehoek, 3-5 mm-dubbelbaard

USS 4 1203149 1

534 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizingen met deur

– eenvoudige deurmontage, dankzij verend 
gelagerde scharnierpennen kan de deur 
zonder gebruik van gereedschap worden 
verwijderd

– de montagehoeken met verdraaibeveili-
ging kunnen flexibel aan de inbouwsituatie 
worden aangepast

– omvangrijke, optionele toebehoren voor 
klantspecifieke klemmenkasten: aardbou-
ten, verschillende sluitsystemen in de 
vorm van driehoek, vierkant, dubbelbaard 
en knevelgreep zijn leverbaar

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderingsmateria-
len beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraagfor-
mulier op de website onder vermelding van 
de webcode:

  #0851

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyester Ex-behuizingen

Klemmenkast Montageplaat Bevestigingsbeugel

http://www.phoenixcontact.net/product/1203149
http://www.phoenixcontact.net/product/1212525
http://www.phoenixcontact.net/product/0899334
http://www.phoenixcontact.net/product/0899333
http://www.phoenixcontact.net/product/0899332
http://www.phoenixcontact.net/product/0899331
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt, met grafiet staal, verzinkt roestvaststaal

- -

- -

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 - -

- -

- , - - , -

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen - -

2 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

AE MP SH CP 200X200 0899447 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE MP SH CP 200X300 0899448 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE MP SH CP 300X400 0899445 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE MP SH CP 400X600 0899446 1 AE EMB CP 1 0899521 1

Toebehoren Toebehoren

535PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyester Ex-behuizingen

Klemmenkast Montageplaat Bevestigingsbeugel

http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899446
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899445
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899448
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899447


C

A

B

Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt, met grafiet staal, verzinkt roestvaststaal

materiaal afdichting siliconen

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 - -

temperatuurbestendigheid [°C] -55 ... 127

sluitmethode geschroefde deksel , plus-/min-schroef - , - - , -

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen optioneel leverbaar - -

materiaaldikte [mm]

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast 75 x 80 x 56 E PX A 75X80X56 0899300 1

75 x 80 x 75 E PX A 75X80X75 0899301 1

75 x 110 x 56 E PX A 75X110X56 0899302 1

75 x 110 x 75 E PX A 75X110X75 0899303 1

75 x 160 x 56 E PX A 75X160X56 0899304 1

75 x 160 x 75 E PX A 75X160X75 0899305 1

75 x 190 x 56 E PX A 75X190X56 0899306 1

75 x 190 x 75 E PX A 75X190X75 0899307 1

75 x 230 x 56 E PX A 75X230X56 0899308 1

75 x 230 x 75 E PX A 75X230X75 0899309 1

120 x 122 x 91 E PX A 120X122X91 0899310 1

120 x 220 x 91 E PX A 120X220X91 0899311 1

160 x 160 x 91 E PX A 160X160X91 0899312 1

160 x 260 x 91 E PX A 160X260X91 0899313 1

160 x 360 x 91 E PX A 160X360X91 0899314 1

160 x 560 x 91 E PX A 160X560X91 0899315 1

250 x 255 x 121 E PX A 250X255X121 0899316 1

250 x 255 x 161 E PX A 250X255X161 0899317 1

250 x 400 x 121 E PX A 250X400X121 0899318 1

250 x 400 x 161 E PX A 250X400X161 0899319 1

250 x 600 x 121 E PX A 250X600X121 0899320 1

360 x 360 x 91 E PX A 360X360X91 0899321 1

405 x 400 x 121 E PX A 405X400X121 0899322 1

405 x 400 x 201 E PX A 405X400X201 0899323 1

Toebehoren

Momentschroevendraaier, instelbaar van 3 -

 6 Nm

zwart TSD-M 6NM 1212226 1

Schroef-bit zilverkleurig SF-BIT-PHSL 2-70 1212601 5

536 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizingen met deksel

– de montagehoeken met verdraaibeveili-
ging kunnen flexibel aan de inbouwsituatie 
worden aangepast

– directe wandmontagemogelijkheid door 
bevestigingskanalen buiten het afdich-
tingsbereik, afgedekt door het deksel

– de bevestigingsschroeven van roestvast-
staal zijn onverliesbaar in het deksel geïn-
tegreerd

– omvangrijke, optionele toebehoren voor 
klantspecifieke klemmenkasten: buiten-
scharnieren, metalen hoek (offshore-
plaat) voor afscherming en aarding, 
aardbouten, aardverzamelrails, exact pas-
sende montagerails

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderings-
materialen beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraagfor-
mulier op de website onder vermelding van 
de webcode:

  #0851

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyester Ex-behuizingen

Klemmenkast Montageplaat Bevestigingsbeugel

http://www.phoenixcontact.net/product/1212601
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899323
http://www.phoenixcontact.net/product/0899322
http://www.phoenixcontact.net/product/0899321
http://www.phoenixcontact.net/product/0899320
http://www.phoenixcontact.net/product/0899319
http://www.phoenixcontact.net/product/0899318
http://www.phoenixcontact.net/product/0899317
http://www.phoenixcontact.net/product/0899316
http://www.phoenixcontact.net/product/0899315
http://www.phoenixcontact.net/product/0899314
http://www.phoenixcontact.net/product/0899313
http://www.phoenixcontact.net/product/0899312
http://www.phoenixcontact.net/product/0899311
http://www.phoenixcontact.net/product/0899310
http://www.phoenixcontact.net/product/0899309
http://www.phoenixcontact.net/product/0899308
http://www.phoenixcontact.net/product/0899307
http://www.phoenixcontact.net/product/0899306
http://www.phoenixcontact.net/product/0899305
http://www.phoenixcontact.net/product/0899304
http://www.phoenixcontact.net/product/0899303
http://www.phoenixcontact.net/product/0899302
http://www.phoenixcontact.net/product/0899301
http://www.phoenixcontact.net/product/0899300
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt, met grafiet staal, verzinkt roestvaststaal

- -

- -

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 - -

- -

sluitmethode geschroefde deksel , plus-/min-schroef - , - - , -

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen optioneel leverbaar - -

2 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

AE MP SH EP 75X80 0899429 1 AE EMB EP 1 0899519 1

AE MP SH EP 75X80 0899429 1 AE EMB EP 1 0899519 1

AE MP SH EP 75X110 0899430 1 AE EMB EP 1 0899519 1

AE MP SH EP 75X110 0899430 1 AE EMB EP 1 0899519 1

AE MP SH EP 75X160 0899431 1 AE EMB EP 1 0899519 1

AE MP SH EP 75X160 0899431 1 AE EMB EP 1 0899519 1

AE MP SH EP 75X190 0899432 1 AE EMB EP 1 0899519 1

AE MP SH EP 75X190 0899432 1 AE EMB EP 1 0899519 1

AE EMB EP 1 0899519 1

AE EMB EP 1 0899519 1

AE MP SH EP 120X122 0899434 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 120X220 0899435 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 160X160 0899436 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 160X260 0899437 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 160X360 0899438 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 160X560 0899439 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 250X255 0899440 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 250X255 0899440 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 250X400 0899441 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 250X400 0899441 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 250X600 0899442 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 360X360 0899443 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 405X400 0899444 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 405X400 0899444 1 AE EMB EP 2 0899520 1

Toebehoren Toebehoren

537PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyester Ex-behuizingen

Klemmenkast Montageplaat Bevestigingsbeugel

http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899444
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899444
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899443
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899442
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899441
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899441
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899440
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899440
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899439
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899438
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899437
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899436
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899435
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899434
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899432
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899432
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899431
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899431
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899430
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899430
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899429
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899429


C

B

A

Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt, met grafiet staal, verzinkt

materiaal afdichting siliconen

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 -

temperatuurbestendigheid [°C] -55 ... 127

sluitmethode geschroefde deksel , plus-/min-schroef - , -

kastbevestiging geïntegreerd blindgat

materiaaldikte [mm]

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast 177 x 177 x 145 D PX A 177X177X145 0899324 1

360 x 177 x 145 D PX A 360X177X145 0899325 1

360 x 360 x 145 D PX A 360X360X145 0899326 1

Toebehoren

Momentschroevendraaier, instelbaar van 3 -

 6 Nm

zwart TSD-M 6NM 1212226 1

Schroef-bit zilverkleurig SF-BIT-PHSL 2-70 1212601 5

538 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizing met twee bedradings-
niveaus

– ruimte besparen door een tweede aansluit-
niveau. Het bovenste montageraam kan 
naar wens in hoogte worden versteld

– directe wandmontagemogelijkheid door 
bevestigingskanalen buiten het afdichtings-
bereik, afgedekt door het deksel

– bevestigingsbanden houden het deksel vast 
bij het openen

– de bevestigingsschroeven van roestvaststaal 
zijn onverliesbaar in het deksel geïntegreerd

– omvangrijke, optionele toebehoren voor 
klantspecifieke klemmenkasten: montage-
ramen, metalen hoek (offshore-plaat) voor 
afscherming en aarding, aardbouten, 
aardverzamelrails, exact passende montage-
rails, bevestigingsbanden

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke codering 

van de klemmenkasten is een omvangrijk pro-
ductassortiment coderingsmaterialen beschik-
baar, zie het hoofdstuk Apparatencodering.

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraagformu-
lier op de website onder vermelding van de 
webcode:

  #0851

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyester Ex-behuizingen

Klemmenkast Montageplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/1212601
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899326
http://www.phoenixcontact.net/product/0899325
http://www.phoenixcontact.net/product/0899324
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt, met grafiet staal, verzinkt

-

-

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 -

-

sluitmethode geschroefde deksel , plus-/min-schroef - , -

-

2

Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE

AE MP SH DP 177X177 0899453 1

AE MP SH DP 360X177 0899454 1

AE MP SH DP 360X360 0899455 1

Toebehoren

539PHOENIX CONTACT

nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyester Ex-behuizingen

Klemmenkast Montageplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/0899455
http://www.phoenixcontact.net/product/0899454
http://www.phoenixcontact.net/product/0899453


C

B

A

Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt, met grafiet

materiaal afdichting siliconen

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0

temperatuurbestendigheid [°C] -55 ... 127

sluitmethode geschroefde deksel , plus-/min-schroef

kastbevestiging geïntegreerde externe bevestigingsflens

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast 81 x 81 x 75 O PX A 81X81X75 0899327 1

121 x 121 x 75 O PX A 121X121X75 0899328 1

161 x 161 x 93 O PX A 161X161X93 0899329 1

200 x 200 x 125 O PX A 200X200X125 0899330 1

Toebehoren

Momentschroevendraaier, instelbaar van 

3 - 6 Nm

zwart TSD-M 6NM 1212226 1

Schroef-bit zilverkleurig SF-BIT-PHSL 2-70 1212601 5

540 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizingen octagonaal

– geïntegreerde montagehoek buiten het 
afdichtingsbereik, afgedekt door het 
deksel

– de bevestigingsschroeven van roestvast-
staal zijn onverliesbaar in het deksel 
geïntegreerd

– omvangrijke, optionele toebehoren voor 
klantspecifieke klemmenkasten: metalen 
hoek (offshore-plaat) voor afscherming 
en aarding, aardbouten, exact passende 
montagerails

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderingsmateria-
len beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraag-
formulier op de website onder vermelding 
van de webcode:

  #0851

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyester Ex-behuizingen

Klemmenkast

http://www.phoenixcontact.net/product/1212601
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899330
http://www.phoenixcontact.net/product/0899329
http://www.phoenixcontact.net/product/0899328
http://www.phoenixcontact.net/product/0899327
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 541PHOENIX CONTACT

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyester Ex-behuizingen



C

B

A

Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt PA staal, verzinkt roestvaststaal

materiaal afdichting chloropreen

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 - - -

temperatuurbestendigheid [°C] -40 ... 80

sluitmethode deur , deurvergrendeling niet bij de levering inbegrepen - , - - , - - , -

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen - - -

materiaaldikte [mm]

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast 201 x 123 x 101 C PE A 120X200X100 0899369 1

261 x 163 x 101 C PE A 160X260X100 0899370 1

341 x 163 x 101 C PE A 160X340X100 0899371 1

151 x 203 x 101 C PE A 200X150X100 0899372 1

200 x 200 x 171 C PE A 200X200X170 0899373 1

300 x 200 x 171 C PE A 200X300X170 0899374 1

305 x 405 x 202 C PE A 300X400X200 0899365 1

405 x 605 x 252 C PE A 400X600X250 0899366 1

Toebehoren

Schakelkastsleutel van metaal, voor alle gang-

bare schakelkasten, sluitingen: dubbelbaard 

3 - 5 mm, vierkant 5, 6, 7 - 8, 9 - 10 mm, driehoek 

7, 8 - 9, 10 - 11 mm, speciale sluiting 6 mm

SF-CCK 9 1212525 1

Schakelkastsleutel, voor alle gangbare schakel-

kasten, sluitingen: 5, 6, 7-8 mm, vierkant, 

7-8 mm-driehoek, 3-5 mm-dubbelbaard

USS 4 1203149 1

Montageplaat zilverkleurig AE MP SH CP 120X200 0899449 1

542 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizingen met deur

– eenvoudige deurmontage, dankzij verend 
gelagerde scharnierpennen kan de deur 
zonder gebruik van gereedschap worden 
verwijderd

– de montagehoeken met verdraaibeveili-
ging kunnen flexibel aan de inbouwsituatie 
worden aangepast

– omvangrijke, optionele toebehoren voor 
klantspecifieke klemmenkasten: aard-
bouten, verschillende sluitsystemen in de 
vorm van driehoek, vierkant, dubbelbaard 
en knevelgreep zijn leverbaar

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderingsmateria-
len beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraag-
formulier op de website onder vermelding 
van de webcode:

  #0851

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyesterbehuizingen

Klemmenkast sluitsysteem, 8 mm vierkant Montageplaat Bevestigingsbeugel

http://www.phoenixcontact.net/product/0899449
http://www.phoenixcontact.net/product/1203149
http://www.phoenixcontact.net/product/1212525
http://www.phoenixcontact.net/product/0899366
http://www.phoenixcontact.net/product/0899365
http://www.phoenixcontact.net/product/0899374
http://www.phoenixcontact.net/product/0899373
http://www.phoenixcontact.net/product/0899372
http://www.phoenixcontact.net/product/0899371
http://www.phoenixcontact.net/product/0899370
http://www.phoenixcontact.net/product/0899369
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt PA staal, verzinkt roestvaststaal

- - -

- - -

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 - - -

- - -

sluitmethode deur , deurvergrendeling niet bij de levering inbegrepen - , - - , - - , -

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen - - -

- 2 -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 120X200 0899449 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 160X260 0899450 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 160X340 0899451 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 200X150 0899452 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 200X200 0899447 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 200X300 0899448 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LO CP SQ 8MM 0899511 1 AE MP SH CP 300X400 0899445 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE LO CP SQ 8MM 0899511 1 AE MP SH CP 400X600 0899446 1 AE EMB CP 1 0899521 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

543PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyesterbehuizingen

Klemmenkast sluitsysteem, 8 mm vierkant Montageplaat Bevestigingsbeugel

http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899446
http://www.phoenixcontact.net/product/0899511
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899445
http://www.phoenixcontact.net/product/0899511
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899448
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899447
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899452
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899451
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899450
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899449
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
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Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt PA staal, verzinkt roestvaststaal

materiaal afdichting chloropreen

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 - - -

temperatuurbestendigheid [°C] -40 ... 80

sluitmethode deur , deurvergrendeling niet bij de levering inbegrepen - , - - , - - , -

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen - - -

materiaaldikte [mm]

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast 201 x 123 x 101 W PE A 120X200X100 0899375 1

261 x 163 x 101 W PE A 160X260X100 0899376 1

341 x 163 x 101 W PE A 160X340X100 0899377 1

151 x 203 x 101 W PE A 200X150X100 0899378 1

200 x 200 x 171 W PE A 200X200X170 0899379 1

300 x 200 x 171 W PE A 200X300X170 0899380 1

305 x 405 x 202 W PE A 300X400X200 0899367 1

405 x 605 x 252 W PE A 400X600X250 0899368 1

Toebehoren

Schakelkastsleutel van metaal, voor alle gang-

bare schakelkasten, sluitingen: dubbelbaard 

3 - 5 mm, vierkant 5, 6, 7 - 8, 9 - 10 mm, driehoek 

7, 8 - 9, 10 - 11 mm, speciale sluiting 6 mm

SF-CCK 9 1212525 1

Schakelkastsleutel, voor alle gangbare schakel-

kasten, sluitingen: 5, 6, 7-8 mm, vierkant, 

7-8 mm-driehoek, 3-5 mm-dubbelbaard

USS 4 1203149 1

Montageplaat zilverkleurig AE MP SH CP 120X200 0899449 1

544 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizing met deur en zichtven-
ster

– eenvoudige deurmontage, dankzij verend 
gelagerde scharnierpennen kan de deur 
zonder gebruik van gereedschap worden 
verwijderd

– de montagehoeken met verdraaibeveili-
ging kunnen flexibel aan de inbouwsituatie 
worden aangepast

– omvangrijke, optionele toebehoren voor 
klantspecifieke klemmenkasten: aardbou-
ten, verschillende sluitsystemen in de 
vorm van driehoek, vierkant, kruiskop, 
dubbelbaard, knevelgreep en handgreep 
met sluitcilinder zijn leverbaar

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderingsmateria-
len beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraag-
formulier op de website onder vermelding 
van de webcode:

  #0851

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyesterbehuizingen

Klemmenkast sluitsysteem, 8 mm vierkant Montageplaat Bevestigingsbeugel

http://www.phoenixcontact.net/product/0899449
http://www.phoenixcontact.net/product/1203149
http://www.phoenixcontact.net/product/1212525
http://www.phoenixcontact.net/product/0899368
http://www.phoenixcontact.net/product/0899367
http://www.phoenixcontact.net/product/0899380
http://www.phoenixcontact.net/product/0899379
http://www.phoenixcontact.net/product/0899378
http://www.phoenixcontact.net/product/0899377
http://www.phoenixcontact.net/product/0899376
http://www.phoenixcontact.net/product/0899375
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt PA staal, verzinkt roestvaststaal

- - -

- - -

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 - - -

- - -

sluitmethode deur , deurvergrendeling niet bij de levering inbegrepen - , - - , - - , -

kastbevestiging externe bevestigingsflenzen - - -

- 2 -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 120X200 0899449 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 160X260 0899450 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 160X340 0899451 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 200X150 0899452 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 200X200 0899447 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 1 AE MP SH CP 200X300 0899448 1 AE EMB CP 2 0899522 1

AE LO CP SQ 8MM 0899511 1 AE MP SH CP 300X400 0899445 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE LO CP SQ 8MM 0899511 1 AE MP SH CP 400X600 0899446 1 AE EMB CP 1 0899521 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

545PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyesterbehuizingen

Klemmenkast sluitsysteem, 8 mm vierkant Montageplaat Bevestigingsbeugel

http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899446
http://www.phoenixcontact.net/product/0899511
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899445
http://www.phoenixcontact.net/product/0899511
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899448
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899447
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899452
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899451
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899450
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899449
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517


C

A

B

Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt staal, verzinkt roestvaststaal

materiaal afdichting chloropreen

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 - -

temperatuurbestendigheid [°C] -40 ... 100

sluitmethode geschroefde deksel , plus-/min-schroef - , - - , -

kastbevestiging geïntegreerd blindgat

materiaaldikte [mm]

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast 55 x 55 x 37 E PE A 55X55X37 0899335 1

55 x 55 x 59 E PE A 55X55X59 0899336 1

75 x 80 x 56 E PE A 75X80X56 0899337 1

75 x 80 x 75 E PE A 75X80X75 0899338 1

75 x 110 x 56 E PE A 75X110X56 0899339 1

75 x 110 x 75 E PE A 75X110X75 0899340 1

75 x 160 x 56 E PE A 75X160X56 0899341 1

75 x 160 x 75 E PE A 75X160X75 0899342 1

75 x 190 x 56 E PE A 75X190X56 0899343 1

75 x 190 x 75 E PE A 75X190X75 0899344 1

75 x 230 x 59 E PE A 75X230X56 0899345 1

75 x 230 x 75 E PE A 75X230X75 0899346 1

100 x 320 x 81 E PE A 100X320X81 0899347 1

120 x 122 x 91 E PE A 120X122X91 0899348 1

120 x 220 x 91 E PE A 120X220X91 0899349 1

160 x 160 x 91 E PE A 160X160X91 0899350 1

160 x 260 x 91 E PE A 160X260X91 0899351 1

160 x 360 x 91 E PE A 160X360X91 0899352 1

160 x 560 x 91 E PE A 160X560X91 0899353 1

250 x 255 x 121 E PE A 250X255X121 0899354 1

250 x 255 x 161 E PE A 250X255X161 0899355 1

250 x 400 x 121 E PE A 250X400X121 0899356 1

250 x 400 x 161 E PE A 250X400X161 0899357 1

250 x 600 x 121 E PE A 250X600X121 0899358 1

360 x 360 x 91 E PE A 360X360X91 0899359 1

405 x 400 x 121 E PE A 405X400X121 0899360 1

405 x 400 x 201 E PE A 405X400X201 0899361 1

Toebehoren

Momentschroevendraaier, instelbaar van 

3 - 6 Nm

zwart TSD-M 6NM 1212226 1

Schroef-bit zilverkleurig SF-BIT-PHSL 2-70 1212601 5

546 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizingen met deksel

– directe wandmontagemogelijkheid door 
bevestigingskanalen buiten het afdich-
tingsbereik, afgedekt door het deksel

– de montagehoeken met verdraaibeveili-
ging kunnen flexibel aan de inbouwsituatie 
worden aangepast

– de bevestigingsschroeven van roestvast-
staal zijn onverliesbaar in het deksel 
geïntegreerd

– omvangrijke, optionele toebehoren voor 
klantspecifieke klemmenkasten: buiten-
scharnieren, aardbouten, aardverzamel-
rails, exact passende montagerails

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderingsmateria-
len beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraagfor-
mulier op de website onder vermelding van 
de webcode:

  #0851

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyesterbehuizingen

Klemmenkast Montageplaat Bevestigingsbeugel

http://www.phoenixcontact.net/product/1212601
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899361
http://www.phoenixcontact.net/product/0899360
http://www.phoenixcontact.net/product/0899359
http://www.phoenixcontact.net/product/0899358
http://www.phoenixcontact.net/product/0899357
http://www.phoenixcontact.net/product/0899356
http://www.phoenixcontact.net/product/0899355
http://www.phoenixcontact.net/product/0899354
http://www.phoenixcontact.net/product/0899353
http://www.phoenixcontact.net/product/0899352
http://www.phoenixcontact.net/product/0899351
http://www.phoenixcontact.net/product/0899350
http://www.phoenixcontact.net/product/0899349
http://www.phoenixcontact.net/product/0899348
http://www.phoenixcontact.net/product/0899347
http://www.phoenixcontact.net/product/0899346
http://www.phoenixcontact.net/product/0899345
http://www.phoenixcontact.net/product/0899344
http://www.phoenixcontact.net/product/0899343
http://www.phoenixcontact.net/product/0899342
http://www.phoenixcontact.net/product/0899341
http://www.phoenixcontact.net/product/0899340
http://www.phoenixcontact.net/product/0899339
http://www.phoenixcontact.net/product/0899338
http://www.phoenixcontact.net/product/0899337
http://www.phoenixcontact.net/product/0899336
http://www.phoenixcontact.net/product/0899335
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt staal, verzinkt roestvaststaal

- -

- -

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 - -

- -

sluitmethode geschroefde deksel , plus-/min-schroef - , - - , -

- -

2 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

AE MP SH EP 75X80 0899429 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE MP SH EP 75X80 0899429 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE MP SH EP 75X110 0899430 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE MP SH EP 75X110 0899430 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE MP SH EP 75X160 0899431 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE MP SH EP 75X160 0899431 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE MP SH EP 75X190 0899432 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE MP SH EP 75X190 0899432 1 AE EMB CP 1 0899521 1

AE EMB CP 1 0899521 1

AE EMB CP 1 0899521 1

AE MP SH EP 100X320 0899433 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 120X122 0899434 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 120X220 0899435 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 160X160 0899436 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 160X260 0899437 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 160X360 0899438 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 160X560 0899439 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 250X255 0899440 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 250X255 0899440 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 250X400 0899441 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 250X400 0899441 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 250X600 0899442 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 360X360 0899443 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 405X400 0899444 1 AE EMB EP 2 0899520 1

AE MP SH EP 405X400 0899444 1 AE EMB EP 2 0899520 1

Toebehoren Toebehoren

547PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyesterbehuizingen

Klemmenkast Montageplaat Bevestigingsbeugel

http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899444
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899444
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899443
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899442
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899441
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899441
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899440
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899440
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899439
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899438
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899437
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899436
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899435
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899434
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899433
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899432
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899432
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899431
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899431
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899430
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899430
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899429
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0899429
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Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt staal, verzinkt

materiaal afdichting chloropreen

beschermklasse IP66

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 -

temperatuurbestendigheid [°C] -40 ... 100

sluitmethode geschroefde deksel , plus-/min-schroef - , -

kastbevestiging geïntegreerd blindgat

materiaaldikte [mm]

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

Klemmenkast 177 x 177 x 145 D PE A 177X177X145 0899362 1

360 x 177 x 145 D PE A 360X177X145 0899363 1

360 x 360 x 145 D PE A 360X360X145 0899364 1

Montageplaat 160 x 160 x 2

160 x 344 x 2

344 x 344 x 2

Toebehoren

Momentschroevendraaier, instelbaar van 

3 - 6 Nm

zwart TSD-M 6NM 1212226 1

Schroef-bit zilverkleurig SF-BIT-PHSL 2-70 1212601 5

548 PHOENIX CONTACT

nieuwLege behuizing met twee bedradings-
niveaus

– ruimte besparen door een tweede aan-
sluitniveau. Het bovenste montageraam 
kan naar wens in hoogte worden versteld

– directe wandmontagemogelijkheid door 
bevestigingskanalen buiten het afdich-
tingsbereik, afgedekt door het deksel

– bevestigingsbanden houden het deksel 
vast bij het openen

– de bevestigingsschroeven van roestvast-
staal zijn onverliesbaar in het deksel geïn-
tegreerd

– omvangrijke, optionele toebehoren voor 
klantspecifieke klemmenkasten: montage-
ramen, aardbouten, aardverzamelrails, 
exact passende montagerails, bevesti-
gingsbanden

Klemmenkastcodering
Voor een duurzame en duidelijke code-

ring van de klemmenkasten is een omvang-
rijk productassortiment coderingsmateria-
len beschikbaar, zie het hoofdstuk 
Apparatencodering.

opmerking: gebruik voor klantspecifieke 
Ex-klemmenkasten a.u.b. het aanvraag-
formulier op de website onder vermelding 
van de webcode:

  #0851

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyesterbehuizingen

Klemmenkast Montageplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/1212601
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/0899364
http://www.phoenixcontact.net/product/0899363
http://www.phoenixcontact.net/product/0899362
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0851


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

materiaal polyester glasvezelversterkt staal, verzinkt

-

-

slagvastheid [J] 7 volgens EN 60079-0 -

-

sluitmethode geschroefde deksel , plus-/min-schroef - , -

-

2

Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE

AE MP SH DP 177X177 0899453 1

AE MP SH DP 360X177 0899454 1

AE MP SH DP 360X360 0899455 1

Toebehoren

549PHOENIX CONTACT

nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Lege polyesterbehuizingen

Klemmenkast Montageplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/0899455
http://www.phoenixcontact.net/product/0899454
http://www.phoenixcontact.net/product/0899453
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Technische gegevens

materiaal ABS

materiaal afdichting siliconen

beschermklasse IP67

slagvastheid [J] 2 volgens EN 62262/EN 50102 2 volgens EN 62262/EN 50102 2 volgens EN 62262/EN 50102

temperatuurbestendigheid [°C] -25 ... 60

sluitmethode geschroefde deksel , Phillips-Recess geschroefde deksel , Phillips-Recess geschroefde deksel , Phillips-Recess

kastbevestiging wartel in de behuizingsbodem wartel in de behuizingsbodem wartel in de behuizingsbodem

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

klemmenkast met 6 klemmen 2,5 mm² 

en 2 x M20-kabelwartels (1 onder/

1 boven)

85 x 83 x 60 E AB A 85X83X60 6MPT 3001998 1

Klemmenkast met 12 klemmen 

2,5 mm² en 3 x M20-kabelwartels 

(1 onder/2 boven)

130 x 80 x 60

Klemmenkast met 20 klemmen 

2,5 mm² en 4 x M20-kabelwartels

(1 onder/3 boven)

180 x 130 x 100

550 PHOENIX CONTACT

nieuwVoorgemonteerde klemmenkasten

– klemmenkast met afdekplaat en voorge-
monteerde klemmenstrook met push-in-
aansluittechniek (doorsnede: 2,5 mm2)

– voorgemonteerd met 6, 12 of 20 klem-
men leverbaar

– afhankelijk van de uitvoering leverbaar 
met 2, 3 of 4 stuks M20-kabelwartels van 
kunststof

– snelle aansluiting zonder extra benodigde 
componenten

Aansluitgegevens van de klemmen
nominale stroom IN: 24 A (bij 2,5 mm2)

nominale spanning UN: 800 V
belastingsstroom maximaal: 30 A (bij 
4 mm2-aderdoorsnede)
aderdoorsnede massief min.: 0,14 mm2
aderdoorsnede massief max.: 4 mm2

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
ABS-klemmenkasten

klemmenkast met 6 klemmen 2,5 mm² in push-

in-aansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/3001998


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

ABS ABS

siliconen siliconen

IP67 IP67

slagvastheid [J] 2 volgens EN 62262/EN 50102 2 volgens EN 62262/EN 50102 2 volgens EN 62262/EN 50102

-25 ... 60 -25 ... 60

sluitmethode geschroefde deksel , Phillips-Recess geschroefde deksel , Phillips-Recess geschroefde deksel , Phillips-Recess

kastbevestiging wartel in de behuizingsbodem wartel in de behuizingsbodem wartel in de behuizingsbodem

Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

E AB A 130X80X60 12MPT 3001999 1

E AB A 180X130X100 20PT 3002001 1

551PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
ABS-klemmenkasten

klemmenkast met 12 klemmen 2,5 mm² in 

push-in-aansluittechniek

klemmenkast met 20 klemmen 2,5 mm² in 

push-in-aansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/3002001
http://www.phoenixcontact.net/product/3001999


C

B

A

Technische gegevens

materiaal ABS

materiaal afdichting siliconen

beschermklasse IP67

slagvastheid [J] 2 volgens EN 62262/EN 50102 2 volgens EN 62262/EN 50102 2 volgens EN 62262/EN 50102

temperatuurbestendigheid [°C] -25 ... 60

sluitmethode geschroefde deksel , Phillips-Recess geschroefde deksel , Phillips-Recess geschroefde deksel , Phillips-Recess

kastbevestiging wartel in de behuizingsbodem wartel in de behuizingsbodem wartel in de behuizingsbodem

Bestelgegevens

omschrijving
maat A x B x C

[mm]
type   artikelnr. VPE

klemmenkast met 6 klemmen 2,5 mm² 

en 2 x M20-kabelwartels (1 onder/

1 boven)

85 x 83 x 60 E AB A 85X83X60 6TB 3002002 1

Klemmenkast met 12 klemmen 

2,5 mm² en 3 x M20-kabelwartels 

(1 onder/2 boven)

130 x 80 x 60

Klemmenkast met 20 klemmen 

2,5 mm² en 4 x M20-kabelwartels

(1 onder/3 boven)

180 x 130 x 100

552 PHOENIX CONTACT

nieuwVoorgemonteerde klemmenkasten

klemmenkasten met dekselen voorge-
monteerde klemmenstrook met 
schroefaansluittechniek (2,5 mm2-doorsne-
de)
– voorgemonteerd met 6, 12 of 20 

klemmen leverbaar
– afhankelijk van de uitvoering leverbaar 

met 2, 3 of 4 stuks M20-kabelwartels van 
kunststof

– snelle aansluiting zonder extra benodigde 
componenten

Aansluitgegevens van de klemmen
nominale stroom IN: 24 A

nominale spanning UN: 800 V
belastingsstroom maximaal: 24 A
aderdoorsnede massief min.: 0,5 mm2
aderdoorsnede massief max.: 4 mm2

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
ABS-klemmenkasten

Klemmenkasten met 6 klemmen 2,5 mm² in 

schroefaansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/3002002


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

ABS ABS

siliconen siliconen

IP67 IP67

slagvastheid [J] 2 volgens EN 62262/EN 50102 2 volgens EN 62262/EN 50102 2 volgens EN 62262/EN 50102

-25 ... 60 -25 ... 60

sluitmethode geschroefde deksel , Phillips-Recess geschroefde deksel , Phillips-Recess geschroefde deksel , Phillips-Recess

kastbevestiging wartel in de behuizingsbodem wartel in de behuizingsbodem wartel in de behuizingsbodem

Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

E AB A 130X80X60 12TB 3002003 1

E AB A 180X130X100 20TB 3002004 1

553PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
ABS-klemmenkasten

Klemmenkast met 12 klemmen 2,5 mm² in 

schroefaansluittechniek

Klemmenkast met 20 klemmen 2,5 mm² in 

schroefaansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/3002004
http://www.phoenixcontact.net/product/3002003
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Kunststof kabelwartel

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal wartel PA

materiaal afdichting EPDM (vlakke afdichting)

materiaal kabelafdichting EPDM

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C (statisch)

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 x 1,5 zwart 3,00 - 6,00 16,00 16,00 15,00 34,00 18,00 M12 G-ESIS-M12-S68L-PEPDS-BK 1415106 10

M16 x 1,5 zwart 4,50 - 9,00 20,00 20,00 15,00 37,00 23,00 M16 G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK 1415107 10

M20 x 1,5 zwart 7,00 - 13,00 24,00 24,00 15,00 41,00 28,00 M20 G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BK 1415108 10

M25 x 1,5 zwart 10,00 - 17,00 29,00 29,00 15,00 43,00 33,00 M25 G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK 1415109 10

M32 x 1,5 zwart 13,00 - 21,00 36,00 36,00 15,00 51,00 41,00 M32 G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BK 1415110 5

M40 x 1,5 zwart 17,00 - 28,00 46,00 46,00 18,00 58,00 51,00 M40 G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BK 1415111 5

M50 x 1,5 zwart 23,00 - 35,00 55,00 55,00 18,00 63,00 61,00 M50 G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK 1415112 1

M63 x 1,5 zwart 34,00 - 48,00 68,00 68,00 18,00 67,00 75,00 M63 G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BK 1415113 1

– halogeenvrij
– trillingsbestendige kunststofwartel met 

beveiliging tegen doordraaien van de 
moer

– gloeidraadtest: 750 °C
– beschermklasse: IP66/IP68, 5 bar 

(30 minuten)

Codering:
– II 2 G Ex e IIC Gb
– II 2 D Ex IIIC Db IP68

Kunststof kabelwartels,
metrisch, Ex-toepassing

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 560.

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Ex-kabelwartels

Ex:  EAC Ex  
PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X

Kunststof kabelwartel

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal wartel PA

materiaal afdichting EPDM (vlakke afdichting)

materiaal kabelafdichting EPDM

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C (statisch)

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 x 1,5 zwart/blauw 3,00 - 6,00 16,00 16,00 15,00 35,00 18,00 M12 G-ESIS-M12-S68L-PEPDS-BL 1415114 10

M16 x 1,5 zwart/blauw 4,50 - 9,00 20,00 20,00 15,00 37,00 23,00 M16 G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BL 1415116 10

M20 x 1,5 zwart/blauw 7,00 - 13,00 24,00 24,00 15,00 41,00 28,00 M20 G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL 1415117 10

M25 x 1,5 zwart/blauw 10,00 - 17,00 29,00 29,00 15,00 43,00 33,00 M25 G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL 1415118 10

M32 x 1,5 zwart/blauw 13,00 - 21,00 36,00 36,00 15,00 45,00 41,00 M32 G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BL 1415119 5

M40 x 1,5 zwart/blauw 17,00 - 28,00 46,00 46,00 18,00 58,00 51,00 M40 G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL 1415120 5

M50 x 1,5 zwart/blauw 23,00 - 35,00 55,00 55,00 18,00 63,00 61,00 M50 G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL 1415121 1

M63 x 1,5 zwart/blauw 34,00 - 48,00 68,00 68,00 18,00 67,00 75,00 M63 G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BL 1415122 1

– halogeenvrij
– trillingsbestendige kunststofwartel met 

beveiliging tegen doordraaien van de 
moer

– gloeidraadtest: 750 °C
– beschermklasse: IP66/IP68, 5 bar 

(30 minuten)

Codering:
– II 2 G Ex e IIC Gb
– II 2 D Ex IIIC Db IP68

Kunststof kabelwartels,
metrisch, Ex-toepassing

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 560.

554 PHOENIX CONTACT

Ex:  EAC Ex  
PTB 13 ATEX 1015 X / IECEx PTB 13.0034X

http://www.phoenixcontact.net/product/1415122
http://www.phoenixcontact.net/product/1415121
http://www.phoenixcontact.net/product/1415120
http://www.phoenixcontact.net/product/1415119
http://www.phoenixcontact.net/product/1415118
http://www.phoenixcontact.net/product/1415117
http://www.phoenixcontact.net/product/1415116
http://www.phoenixcontact.net/product/1415114
http://www.phoenixcontact.net/product/1415113
http://www.phoenixcontact.net/product/1415112
http://www.phoenixcontact.net/product/1415111
http://www.phoenixcontact.net/product/1415110
http://www.phoenixcontact.net/product/1415109
http://www.phoenixcontact.net/product/1415108
http://www.phoenixcontact.net/product/1415107
http://www.phoenixcontact.net/product/1415106
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

messing kabelwartel

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal wartel messing, vernikkeld

materiaal afdichting EPDM (O-ring)

materiaal kabelafdichting EPDM

materiaal inzetstuk PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C (statisch)

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 x 1,5 zilverkleurig 4,00 - 7,00 - 16,00 12,00 30,00 18,00 M12 G-ESIS-M12-S68N-NEPDS-S 1415123 10

M16 x 1,5 zilverkleurig 5,00 - 10,00 - 20,00 12,00 33,00 22,00 M16 G-ESIS-M16-S68N-NEPDS-S 1415124 10

M20 x 1,5 zilverkleurig 6,00 - 13,00 - 24,00 12,00 43,00 27,00 M20 G-ESIS-M20-S68N-NEPDS-S 1415125 10

M25 x 1,5 zilverkleurig 10,00 - 17,00 - 29,00 12,00 38,00 32,00 M25 G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S 1415126 10

M32 x 1,5 zilverkleurig 13,00 - 21,00 - 36,00 15,00 43,00 40,00 M32 G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S 1415127 5

M40 x 1,5 zilverkleurig 16,00 - 28,00 - 46,00 15,00 51,00 51,00 M40 G-ESIS-M40-M68L-NEPDS-S 1415129 5

M50 x 1,5 zilverkleurig 21,00 - 35,00 - 55,00 15,00 57,00 61,00 M50 G-ESIS-M50-L68L-NEPDS-S 1415146 1

M63 x 1,5 zilverkleurig 34,00 - 48,00 - 68,00 15,00 61,00 75,00 M63 G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S 1415147 1

– halogeenvrij
– drukring van polyamide
– beschermklasse: IP66/IP68, 5 bar (30 

minuten)

Codering:
– II 2 G Ex e IIC Gb
– II 2 D Ex IIIC Db IP68

Messing kabelwartels,
metrisch, Ex-toepassing

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 560

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Ex-kabelwartels


Ex:  EAC Ex  
PTB 04 ATEX 1112 X / IECEx PTB 13.0027X

messing EMC-kabelwartel

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal wartel messing, vernikkeld

materiaal afdichting EPDM (O-ring)

materiaal kabelafdichting EPDM

materiaal inzetstuk PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C (statisch)

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 x 1,5 zilverkleurig 4,00 - 7,00 16,00 16,00 12,00 30,00 18,00 M12 G-ESISEC-M12-S68N-NEPDS-S 1415148 10

M16 x 1,5 zilverkleurig 5,00 - 10,00 20,00 20,00 12,00 33,00 22,00 M16 G-ESISEC-M16-S68N-NEPDS-S 1415149 10

M20 x 1,5 zilverkleurig 6,00 - 13,00 24,00 24,00 12,00 43,00 27,00 M20 G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S 1415163 10

M25 x 1,5 zilverkleurig 10,00 - 17,00 29,00 29,00 12,00 38,00 32,00 M25 G-ESISEC-M25-M68N-NEPDS-S 1415165 10

M32 x 1,5 zilverkleurig 13,00 - 21,00 36,00 36,00 15,00 43,00 40,00 M32 G-ESISEC-M32-M68L-NEPDS-S 1415166 5

M40 x 1,5 zilverkleurig 16,00 - 28,00 46,00 46,00 15,00 51,00 51,00 M40 G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S 1415168 5

M50 x 1,5 zilverkleurig 21,00 - 35,00 55,00 55,00 15,00 57,00 61,00 M50 G-ESISEC-M50-L68L-NEPDS-S 1415169 1

M63 x 1,5 zilverkleurig 34,00 - 48,00 68,00 68,00 15,00 61,00 75,00 M63 G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S 1415170 1

– halogeenvrij
– drukring van polyamide
– duurzame contactering van het scherm-

vlechtwerk door aardingshuls in de EMC-
wartel

– beschermklasse: IP66/IP68, 5 bar 
(30 minuten)

Codering:
– II 2 G Ex e IIC Gb
– II 2 D Ex IIIC Db IP68

Messing EMC-kabelwartels,
metrisch, Ex-toepassing

Opmerkingen:

contramoer met kartels zie pagina 561.
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Ex:  EAC Ex  
PTB 04 ATEX 1112 X / IECEx PTB 13.0027X

http://www.phoenixcontact.net/product/1415170
http://www.phoenixcontact.net/product/1415169
http://www.phoenixcontact.net/product/1415168
http://www.phoenixcontact.net/product/1415166
http://www.phoenixcontact.net/product/1415165
http://www.phoenixcontact.net/product/1415163
http://www.phoenixcontact.net/product/1415149
http://www.phoenixcontact.net/product/1415148
http://www.phoenixcontact.net/product/1415147
http://www.phoenixcontact.net/product/1415146
http://www.phoenixcontact.net/product/1415129
http://www.phoenixcontact.net/product/1415127
http://www.phoenixcontact.net/product/1415126
http://www.phoenixcontact.net/product/1415125
http://www.phoenixcontact.net/product/1415124
http://www.phoenixcontact.net/product/1415123
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messing kabelwartel

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal wartel messing, vernikkeld

materiaal afdichting -

materiaal kabelafdichting EPDM

omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 130 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 zilverkleurig 6,50 - 14,00 27,00 27,00 15,00 39,00 29,70 M20 G-ESS-M20-S66L-NTES-S 1411075 20

M25 x 1,5 zilverkleurig 11,10 - 20,00 36,00 36,00 15,00 41,00 39,60 M25 G-ESS-M25-M66L-NTES-S 1411077 20

M32 x 1,5 zilverkleurig 17,00 - 26,30 41,00 41,00 15,00 42,00 45,10 M32 G-ESS-M32-M66L-NTES-S 1411079 10

M40 x 1,5 zilverkleurig 23,50 - 32,20 50,00 50,00 15,00 43,00 55,00 M40 G-ESS-M40-L66L-NTES-S 1411081 2

M50 x 1,5 zilverkleurig 35,60 - 44,10 60,00 60,00 15,00 45,00 66,00 M50 G-ESS-M50-L66L-NTES-S 1411084 2

M63 x 1,5 zilverkleurig 47,20 - 56,00 75,00 75,00 15,00 45,00 82,50 M63 G-ESS-M63-L66L-NTES-S 1411086 2

De kabelwartels voor kabels met draad-
schermvlechtwerk en zonder pantsering 
vallen onder de beschermklassen drukvast 
omhulsel (type „d“), verhoogde veiligheid 
(type „e“) en dampdichtheid (type „nR“).

– beschermklasse: IP66/IP67/IP68

Messing kabelwartels,
metrisch, Ex-toepassing

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 560.

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Ex-kabelwartels

Ex:  CIDET  EAC Ex   NEPSI

Sira 13ATEX1068X / IECEx SIR 13.0023X

roestvaststalen kabelwartel

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal wartel Roestvaststaal 316L

materiaal afdichting -

materiaal kabelafdichting EPDM

omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 130 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 zilverkleurig 6,50 - 14,00 27,00 27,00 15,00 39,00 29,70 M20 G-ESS-M20-S66L-STES-S 1411076 20

M25 x 1,5 zilverkleurig 11,10 - 20,00 36,00 36,00 15,00 41,00 39,60 M25 G-ESS-M25-M66L-STES-S 1411078 20

M32 x 1,5 zilverkleurig 17,00 - 26,30 41,00 41,00 15,00 42,00 45,10 M32 G-ESS-M32-M66L-STES-S 1411080 10

M40 x 1,5 zilverkleurig 23,50 - 32,20 50,00 50,00 15,00 43,00 55,00 M40 G-ESS-M40-L66L-STES-S 1411082 2

M50 x 1,5 zilverkleurig 35,60 - 44,10 60,00 60,00 15,00 45,00 66,00 M50 G-ESS-M50-L66L-STES-S 1411085 2

M63 x 1,5 zilverkleurig 47,20 - 56,00 75,00 75,00 15,00 45,00 82,50 M63 G-ESS-M63-L66L-STES-S 1411087 2

De kabelwartels voor kabels met draad-
schermvlechtwerk en zonder pantsering 
vallen onder de beschermklassen drukvast 
omhulsel (type „d“), verhoogde veiligheid 
(type „e“) en dampdichtheid (type „nR“).

– beschermklasse: IP66/IP67/IP68

Roestvaststalen kabelwartels,
metrisch, Ex-toepassing

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 561.
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Ex:  CIDET  EAC Ex   NEPSI

Sira 13ATEX1068X / IECEx SIR 13.0023X

http://www.phoenixcontact.net/product/1411087
http://www.phoenixcontact.net/product/1411085
http://www.phoenixcontact.net/product/1411082
http://www.phoenixcontact.net/product/1411080
http://www.phoenixcontact.net/product/1411078
http://www.phoenixcontact.net/product/1411076
http://www.phoenixcontact.net/product/1411086
http://www.phoenixcontact.net/product/1411084
http://www.phoenixcontact.net/product/1411081
http://www.phoenixcontact.net/product/1411079
http://www.phoenixcontact.net/product/1411077
http://www.phoenixcontact.net/product/1411075
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

messing kabelwartel

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal wartel messing, vernikkeld

materiaal afdichting -

materiaal O-ring -

materiaal kabelafdichting EPDM

omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 130 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 zilverkleurig 9,50 - 15,90 24,00 24,00 15,00 73,00 26,40 M20 G-ESSWU-M20S-S66L-NTES-S 1411088 10

M20 x 1,5 zilverkleurig 12,50 - 20,90 30,50 30,50 15,00 75,00 33,60 M20 G-ESSWU-M20-M66L-NTES-S 1411090 10

M25 x 1,5 zilverkleurig 18,20 - 26,20 37,50 37,50 15,00 82,00 41,30 M25 G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S 1411092 10

M32 x 1,5 zilverkleurig 23,70 - 33,90 46,00 46,00 15,00 84,00 50,60 M32 G-ESSWU-M32-L66L-NTES-S 1411094 5

M40 x 1,5 zilverkleurig 27,90 - 40,40 55,00 55,00 15,00 93,00 60,50 M40 G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S 1411097 1

M50 x 1,5 zilverkleurig 40,40 - 53,10 70,00 70,00 15,00 95,00 77,00 M50 G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S 1411100 5

M63 x 1,5 zilverkleurig 54,60 - 65,90 80,00 80,00 15,00 107,00 88,00 M63 G-ESSWU-M63-L66L-NTES-S 1411102 1

De kabelwartels voor gepantserde kabels 
vallen onder de beschermklasse verhoogde 
veiligheid (type „e“).

– beschermklasse: IP66/IP67/IP68

Messing kabelwartels,
metrisch, Ex-toepassing

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 560.

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Ex-kabelwartels

Ex:  CIDET EAC Ex   NEPSI

Sira 13ATEX1070X / IECEx SIR 13.0025X

roestvaststalen kabelwartel

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal wartel Roestvaststaal 316L

materiaal afdichting EPDM

materiaal O-ring -

materiaal kabelafdichting EPDM

omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 130 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 zilverkleurig 9,50 - 15,90 24,00 24,00 15,00 73,00 26,40 M20 G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S 1411089 10

M20 x 1,5 zilverkleurig 12,50 - 20,90 30,50 30,50 15,00 75,00 33,60 M20 G-EDSWU-M20-M66L-STES-S 1411091 10

M25 x 1,5 zilverkleurig 18,20 - 26,20 37,50 37,50 15,00 82,00 41,30 M25 G-EDSWU-M25-M66L-STES-S 1411093 10

M32 x 1,5 zilverkleurig 23,70 - 33,90 46,00 46,00 15,00 84,00 50,60 M32 G-EDSWU-M32-L66L-STES-S 1411095 5

M40 x 1,5 zilverkleurig 27,90 - 40,40 55,00 55,00 15,00 101,00 60,50 M40 G-EDSWU-M40-L66L-STES-S 1411099 1

M50 x 1,5 zilverkleurig 40,40 - 53,10 70,00 70,00 15,00 95,00 77,00 M50 G-EDSWU-M50-L66L-STES-S 1411101 1

M63 x 1,5 zilverkleurig 54,60 - 65,90 80,00 80,00 15,00 107,00 88,00 M63 G-EDSWU-M63-L66L-STES-S 1411103 1

De kabelwartels voor armeerde kabels 
vallen onder de beschermklassen drukvast 
omhulsel (type „d“), verhoogde veiligheid 
(type „e“) en dampdichtheid (type „nR“).

– beschermklasse: IP66/IP67/IP68

Roestvaststalen kabelwartels,
metrisch, Ex-toepassing

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 561.
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Ex:  CIDET EAC Ex   NEPSI 
Sira 13ATEX1073X / IECEx SIR 13.0028X

http://www.phoenixcontact.net/product/1411103
http://www.phoenixcontact.net/product/1411101
http://www.phoenixcontact.net/product/1411099
http://www.phoenixcontact.net/product/1411095
http://www.phoenixcontact.net/product/1411093
http://www.phoenixcontact.net/product/1411091
http://www.phoenixcontact.net/product/1411089
http://www.phoenixcontact.net/product/1411102
http://www.phoenixcontact.net/product/1411100
http://www.phoenixcontact.net/product/1411097
http://www.phoenixcontact.net/product/1411094
http://www.phoenixcontact.net/product/1411092
http://www.phoenixcontact.net/product/1411090
http://www.phoenixcontact.net/product/1411088
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messing borgschroef

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal messing vernikkeld

omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 200 °C (-70 °C ... 100 °C, bij toepassing van de vlakke af-

dichting A-SEW-...P-W)

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 zilverkleurig - 24,00 - 15,00 24,00 26,40 M20 A-EXSH-M20-68L-N-S 1411104 20

M25 x 1,5 zilverkleurig - 30,00 - 15,00 24,00 33,00 M25 A-EXSH-M25-68L-N-S 1411107 20

M32 x 1,5 zilverkleurig - 36,00 - 15,00 24,00 39,60 M32 A-EXSH-M32-68L-N-S 1411109 10

M40 x 1,5 zilverkleurig - 46,00 - 15,00 24,00 50,60 M40 A-EXSH-M40-68L-N-S 1411111 5

M50 x 1,5 zilverkleurig - 55,00 - 15,00 24,00 60,50 M50 A-EXSH-M50-68L-N-S 1411113 2

M63 x 1,5 zilverkleurig - 65,00 - 15,00 24,00 77,00 M63 A-EXSH-M63-68L-N-S 1411115 1

De borgschroeven bieden de bescherm-
klassen IP66 en IP68, indien ze worden geïn-
stalleerd met een invoerschroefdraadbus. 
Deze dichten niet-gebruikte kabelinvoeren 
in installaties met drukvast omhulsel (type 
„d“) en verhoogde veiligheid (type „e”) af.

Messing borgschroeven,
metrisch, Ex-toepassing

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 560.

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Ex-kabelwartels

Ex:  

roestvaststalen borgschroef

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal roestvaststaal 316L

omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 200 °C (-70 °C ... 100 °C, bij toepassing van de vlakke af-

dichting A-SEW-...P-W)

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 zilverkleurig - 24,00 - 15,00 24,00 26,40 M20 A-EXSH-M20-68L-S-S 1411105 20

M25 x 1,5 zilverkleurig - 30,00 - 15,00 24,00 33,00 M25 A-EXSH-M25-68L-S-S 1411108 20

M32 x 1,5 zilverkleurig - 36,00 - 15,00 24,00 39,60 M32 A-EXSH-M32-68L-S-S 1411110 10

M40 x 1,5 zilverkleurig - 46,00 - 15,00 24,00 50,60 M40 A-EXSH-M40-68L-S-S 1411112 5

M50 x 1,5 zilverkleurig - 55,00 - 15,00 24,00 60,50 M50 A-EXSH-M50-68L-S-S 1411114 2

M63 x 1,5 zilverkleurig - 65,00 - 15,00 24,00 77,00 M63 A-EXSH-M63-68L-S-S 1411116 1

De borgschroeven bieden de bescherm-
klassen IP66 en IP68, indien ze worden geïn-
stalleerd met een invoerschroefdraadbus. 
Deze dichten niet-gebruikte kabelinvoeren 
in installaties met drukvast omhulsel (type 
„d“) en verhoogde veiligheid (type „e”) af.

Roestvaststalen borgschroeven,
metrisch, Ex-toepassing

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 561.
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Ex:  

http://www.phoenixcontact.net/product/1411116
http://www.phoenixcontact.net/product/1411114
http://www.phoenixcontact.net/product/1411112
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http://www.phoenixcontact.net/product/1411111
http://www.phoenixcontact.net/product/1411109
http://www.phoenixcontact.net/product/1411107
http://www.phoenixcontact.net/product/1411104
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

messing drukvereffeningselement

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal messing vernikkeld

materiaal O-ring siliconen

omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 130 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 zilverkleurig - 30,00 - 15,00 32,00 33,00 M20 A-EXB-20-66L-N-S 1411117 5

M25 zilverkleurig - 31,50 - 15,00 32,00 39,60 M25 A-EXB-25-66L-N-S 1411120 5

Ontluchtings- en aftappluggen voor ver-
hoogde veiligheid (type „e“) zorgen voor 
een goede ventilatie van de apparatuur. Het 
gaat hierbij om een drukvereffeningsele-
ment dat de vorming van vocht tot en met 
beschermklasse IP66 voorkomt.

Messing drukvereffenings,
metrisch, Ex-beveiliging

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 560.

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Ex-kabelwartels

Ex:  EAC Ex  NEPSI 
Sira 10ATEX1307U / IECEx SIR 10.0149U

roestvaststalen drukvereffeningselement

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal roestvaststaal 1.4404

materiaal O-ring siliconen

omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 130 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 zilverkleurig - 30,00 - 15,00 32,00 26,40 M20 A-EXB-20-66L-S-S 1411118 5

M25 zilverkleurig - 31,50 - 15,00 32,00 33,00 M25 A-EXB-25-66L-S-S 1411121 5

Ontluchtings- en aftappluggen voor ver-
hoogde veiligheid (type „e“) zorgen voor 
een goede ventilatie van de apparatuur. Het 
gaat hierbij om een drukvereffeningsele-
ment dat de vorming van vocht tot en met 
beschermklasse IP66 voorkomt.

Roestvaststalen drukvereffenings,
metrisch, Ex-beveiliging

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 561.
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http://www.phoenixcontact.net/product/1411121
http://www.phoenixcontact.net/product/1411118
http://www.phoenixcontact.net/product/1411120
http://www.phoenixcontact.net/product/1411117
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kunststof contramoer

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 100 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 gitzwart RAL 9005 - 18,00 - - 5,00 19,50 M12 A-INL-M12-P-BK 1411213 10

M16 gitzwart RAL 9005 - 22,00 - - 5,00 24,20 M16 A-INL-M16-P-BK 1411214 10

M20 gitzwart RAL 9005 - 26,00 - - 6,00 28,60 M20 A-INL-M20-P-BK 1411215 5

M25 gitzwart RAL 9005 - 32,00 - - 6,00 35,00 M25 A-INL-M25-P-BK 1411216 5

M32 gitzwart RAL 9005 - 41,00 - - 7,00 46,10 M32 A-INL-M32-P-BK 1411217 5

M40 gitzwart RAL 9005 - 50,00 - - 7,00 55,30 M40 A-INL-M40-P-BK 1411218 5

M50 gitzwart RAL 9005 - 60,00 - - 8,00 66,10 M50 A-INL-M50-P-BK 1411219 5

M63 gitzwart RAL 9005 - 75,00 - - 8,00 82,50 M63 A-INL-M63-P-BK 1411220 5

– kleur: diepzwart (RAL 9005)

Kunststof contramoeren,
metrisch, EN 60423

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Ex-kabelwartels

messing contramoer

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal messing vernikkeld

omgevingstemperatuur (bedrijf) -70 °C ... 220 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 zilverkleurig - 15,00 - - 2,80 16,50 M12 A-INL-M12-N-S 1411240 100

M16 zilverkleurig - 19,00 - - 2,80 21,00 M16 A-INL-M16-N-S 1411241 100

M20 zilverkleurig - 24,00 - - 3,00 27,00 M20 A-INL-M20-N-S 1411242 100

M25 zilverkleurig - 30,00 - - 3,50 33,50 M25 A-INL-M25-N-S 1411243 100

M32 zilverkleurig - 36,00 - - 4,00 40,00 M32 A-INL-M32-N-S 1411244 100

M40 zilverkleurig - 46,00 - - 5,00 50,00 M40 A-INL-M40-N-S 1411246 50

M50 zilverkleurig - 57,00 - - 5,00 65,00 M50 A-INL-M50-N-S 1411247 25

M63 zilverkleurig - 70,00 - - 6,00 75,00 M63 A-INL-M63-N-S 1411248 25

Messing contramoeren,
metrisch, EN 60423
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

roestvaststalen contramoer

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal roestvaststaal 1.4305

omgevingstemperatuur (bedrijf) -70 °C ... 220 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 zilverkleurig - 24,00 - - 3,00 27,00 M20 A-INL-M20-S-S 1411249 10

M25 zilverkleurig - 30,00 - - 3,50 33,50 M25 A-INL-M25-S-S 1411250 10

M32 zilverkleurig - 36,00 - - 4,00 40,00 M32 A-INL-M32-S-S 1411251 5

M40 zilverkleurig - 46,00 - - 5,00 50,00 M40 A-INL-M40-S-S 1411252 5

M50 zilverkleurig - 55,00 - - 5,00 65,00 M50 A-INL-M50-S-S 1411253 2

M63 zilverkleurig - 70,00 - - 6,00 75,00 M63 A-INL-M63-S-S 1411254 1

Roestvaststalen contramoeren,
metrisch, EN 60423

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Ex-kabelwartels

messing contramoer

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal messing vernikkeld

omgevingstemperatuur (bedrijf) -70 °C ... 220 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 zilverkleurig - 15,00 - - 4,70 16,50 M12 A-INLE-M12-N-S 1411267 100

M16 zilverkleurig - 19,00 - - 4,70 21,00 M16 A-INLE-M16-N-S 1411268 100

M20 zilverkleurig - 24,00 - - 4,70 27,00 M20 A-INLE-M20-N-S 1411269 100

M25 zilverkleurig - 30,00 - - 5,20 33,50 M25 A-INLE-M25-N-S 1411270 50

M32 zilverkleurig - 36,00 - - 5,70 40,00 M32 A-INLE-M32-N-S 1411271 50

M40 zilverkleurig - 46,00 - - 6,50 50,00 M40 A-INLE-M40-N-S 1411272 50

M50 zilverkleurig - 60,00 - - 6,50 65,00 M50 A-INLE-M50-N-S 1411273 10

M63 zilverkleurig - 70,00 - - 7,00 75,00 M63 A-INLE-M63-N-S 1411274 10

– uitvoering: met ribben

Messing contramoeren,
metrisch, EN 60423, met kartels
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http://www.phoenixcontact.net/product/1411274
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d

afdichtingsring,

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal nylon

omgevingstemperatuur (bedrijf) -70 °C ... 130 °C

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 wit - - - - - - M20 A-SEW-20-P-W 1411283 20

M25 wit - - - - - - M25 A-SEW-25-P-W 1411284 20

M32 wit - - - - - - M32 A-SEW-32-P-W 1411285 20

M40 wit - - - - - - M40 A-SEW-40-P-W 1411286 20

M50 wit - - - - - - M50 A-SEW-50-P-W 1411287 10

M63 wit - - - - - - M63 A-SEW-63-P-W 1411288 10

Afdichtingsringen,
metrisch

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Ex-kabelwartels
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Ex-kabelwartels
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

Contactdozen voor railmontage dienen 
voor een eenvoudige aansluiting van extra 
elektrische apparatuur voor montage, tests, 
verlichting etc. Ze worden wereldwijd toe-
gepast in schakelinstallaties, schakelkasten 
en in eenvoudige onderverdelingen. Hier-
door is het noodzakelijk de contactdozen 
met landspecifieke poolbeelden, volgens de 
actueel geldende normen en standaards aan 
te bieden.

In de schakelkastbouw kenmerken de 
NS 15- en NS 35-montagerails zich door de 
hoge maatnauwkeurigheid en de twee-
voudige oppervlaktebehandeling. Ze zijn 
verzinkt en voorzien van dikke-film 
passivering en daardoor RoHS-conform.

De schermklemmen van de serie SK ... en 
SKS ... kenmerken zich door een eenvoudi-
ge montage, zowel op de verzamelrail als di-
rect op de montageplaat. De kabels en 
aders kunnen eenvoudig met behulp van 
schroef- of veerdrukaansluiting worden 
aangesloten.
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

De afdekprofielen dienen voor het afdek-
ken van spanningsvoerende delen. Ze 
bieden bovendien bescherming tegen het 
onbedoeld bedienen van aansluitingen of 
scheidingsklemmen.

In combinatie met de montagerails NS 15 
en NS 35 bieden de eindsteunen een opti-
male, stevige bevestiging van de componen-
ten op de rails. Voor de betreffende toepas-
sing is een omvangrijke selectie eindsteunen 
leverbaar.

Phoenix Contact Phoenix Contact levert 
verschillende aansluit-, aftak- en voedings-
modulen voor verzamelrails in schakelinstal-
laties.

Het omvangrijke assortiment kroonste-
nen omvat klemmen met en zonder draad-
bescherming. Door een eenvoudige draai-
beweging kunnen afzonderlijke polen 
zonder gereedschap worden losgenomen. 
Dankzij de push-in aansluittechniek van de 
lasklemmenserie kunnen massieve aders of 
aders met adereindhulzen eenvoudig in de 
aansluiting worden gestoken. De geringe in-
steek- en hoge uittrekkrachten garanderen 
een veilige verbinding.

Dankzij het omvangrijke assortiment be-
dradingskanalen kan de beschikbare ruimte 
in de schakelkast flexibel en optimaal wor-
den gebruikt. Een T- resp. kruisverbinding 
wordt eenvoudig en braamvrij gerealiseerd 
door het uitbreken van de zijprofielen.

De beschermslangen van verenstaal, staal 
en roestvaststaal met kunststofmantel 
bieden een optimale bescherming in het 
betreffende toepassingsgebied. Talrijke toe-
behoren, zoals kabelwartels en trekontlas-
tingen, maken een eenvoudige en veilige 
vergrendeling mogelijk.



Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt, wi

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 15 x 5,5 mm, 

verzinkt en met dikke-film passivering, standaardlengte: 2 m

zilverkleurig NS 15 UNPERF 2000MM 1401695 5

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 15 x 5,5 mm, 

verzinkt en met dikke-film passivering, op verzoek van de klant op 

lengte ingekort1)

zilverkleurig NS 15 UNPERF/... 1208089 1

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 15 x 5,5 mm, 

verzinkt en met dikke-film passivering, op verzoek van de klant op 

lengte ingekort en voorzien van bevestigingsgaten2)

zilverkleurig NS 15 UNPERF/SO/... 1208092 1

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 15 x 5,5 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, standaardlengte: 2 m

zilverkleurig

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 15 x 5,5 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, op verzoek van de klant op lengte 

ingekort1)

zilverkleurig

Montagerail, geboord, afmetingen volgens

EN 60715 - 15 x 5,5 mm, wit-gepassiveerd, vlakke uitvoering, 

standaardlengte: 2 m

wit

Montagerail, geboord, afmetingen volgens 

EN 60715 - 15 x 5,5 mm, standaardlengte: 2 m, 

materiaal: aluminium

zilverkleurig
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Montagerails NS 15, vlakke uitvoering
Opmerkingen:

Maatschetsen en bestelvoorbeelden zie pagina 581.

Railknipapparaat PPS ... zie pagina 402.

1) bij bestelling s.v.p. de gewenste lengte in millimeters opgeven, 

zie bestelvoorbeeld

2) bij bestelling s.v.p. de gewenste lengte en boorgatgegevens op-

geven, zie bestelvoorbeeld

– De uitvoering van de montagerails komt 
overeen met de Europese norm 
EN 60715

– hoge maatnauwkeurigheid en 
oppervlaktekwaliteit

– Alle montagerails zijn ook 
voorgeconfectioneerd leverbaar

de montagerails zijn met diverse opper-
vlaktecoatings leverbaar en zijn geschikt 
voor de volgende toepassingen:
– verzinkt, voor binnentoepassingen
– wit-gepassiveerd, voor binnentoepassin-

gen
– verzinkt en met dikke-film passivering, 

voor binnen- en afgeschermde buiten 
toepassingen

– aluminium, vanwege de betere geleiding 
kunnen deze varianten ook als PEN-ver-
zamelrail worden toegepast

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt en wit-gepassiveerd al

http://www.phoenixcontact.net/product/1208092
http://www.phoenixcontact.net/product/1208089
http://www.phoenixcontact.net/product/1401695


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt, wit-gepassiveerd aluminium / zonder coating

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

NS 15 PERF 2000MM 1401682 5

NS 15 PERF/... 1208102 1

NS 15 WH PERF 2000MM 1204096 5

NS 15 AL PERF 2000MM 1401763 5
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt en wit-gepassiveerd aluminium

http://www.phoenixcontact.net/product/1401763
http://www.phoenixcontact.net/product/1204096
http://www.phoenixcontact.net/product/1208102
http://www.phoenixcontact.net/product/1401682


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt, wit-gepassiveerd staal / verzinkt koper / zonder

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 7,5 mm, 

verzinkt en met dikke-film passivering, vlakke uitvoering, 

standaardlengte: 2 m

zilverkleurig NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM 0801681 5

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 7,5 mm, 

verzinkt en met dikke-film passivering, vlakke uitvoering, 

standaardlengte: 1 m

zilverkleurig NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM 1207649 20

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 7,5 mm, 

verzinkt en met dikke-film passivering, vlakke uitvoering, op 

verzoek van de klant op lengte ingekort1)

zilverkleurig NS 35/ 7,5 UNPERF/... 1208115 1

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 7,5 mm, 

verzinkt en met dikke-film passivering, vlakke uitvoering, op ver-

zoek van de klant op lengte ingekort en voorzien van bevestigings-

gaten2)

zilverkleurig NS 35/ 7,5 UNPERF/SO/... 1208128 1

Montagerail, ongeboord, afmetingen volgens 

EN 60715 - 35 x 7,5 mm, wit-gepassiveerd , vlakke uitvoering,

standaardlengte: 2 m

wit

Montagerail ongeboord, afmetingen volgens 

EN 60715 - 35 x 7,5 mm, verzinkt, vlakke vorm, 

standaardlengte: 2 m

zilverkleurig

Montagerail ongeboord, afmetingen volgens 

EN 60715 - 35 x 7,5 mm, vlakke uitvoering, 

standaardlengte: 2 m, materiaal: koper

koperkleurig

Toebehoren

Montagerailafsluitstuk

voor montagerail NS 35/7,5 NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100
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Montagerails NS 35, vlakke uitvoering
Opmerkingen:

Maatschetsen en bestelvoorbeelden zie pagina 581.

Railknipapparaat PPS ... zie pagina 402.

1) bij bestelling s.v.p. de gewenste lengte in millimeters opgeven, 

zie bestelvoorbeeld

2) bij bestelling s.v.p. de gewenste lengte en boorgatgegevens op-

geven, zie bestelvoorbeeld

– De uitvoering van de montagerails komt 
overeen met de Europese norm 
EN 60715

– hoge maatnauwkeurigheid en 
oppervlaktekwaliteit

– Alle montagerails zijn ook 
voorgeconfectioneerd leverbaar

de montagerails zijn met diverse opper-
vlaktecoatings leverbaar en zijn geschikt 
voor de volgende toepassingen:
– verzinkt, voor binnentoepassingen
– wit-gepassiveerd, voor binnentoepassin-

gen
– verzinkt en met dikke-film passivering, 

voor binnen- en afgeschermde buiten 
toepassingen

– aluminium, vanwege de betere geleiding 
kunnen deze varianten ook als PEN-
verzamelrail worden toegepast

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt en wit-gepassiveerd staal, verzinkt Koper

http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/1208128
http://www.phoenixcontact.net/product/1208115
http://www.phoenixcontact.net/product/1207649
http://www.phoenixcontact.net/product/0801681


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt, wit-gepassiveerd staal / verzinkt koper / zonder coating

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM 1204122 5

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM 1206434 5

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM 0801762 5

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100 NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100 NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt en wit-gepassiveerd staal, verzinkt Koper

http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/0801762
http://www.phoenixcontact.net/product/1206434
http://www.phoenixcontact.net/product/1204122


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating aluminium / zonder coating roestvaststaal V2A / zonder coating

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Montagerail ongeboord, afmetingen volgens 

EN 60715 - 35 x 7,5 mm, vlakke uitvoering, standaardlengte: 2 m, 

materiaal: aluminium

zilverkleurig NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM 0801704 5

Montagerail ongeboord, afmetingen volgens 

EN 60715 - 35 x 7,5 mm, vlakke uitvoering, standaardlengte: 2 m, 

materiaal: roestvaststaal V2A

zilverkleurig NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM 0801377 5

Toebehoren Toebehoren

Montagerailafsluitstuk

voor montagerail NS 35/7,5 NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100 NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

aluminium roestvaststaal

Opmerkingen:

Maatschetsen en bestelvoorbeelden zie pagina 581.

Railknipapparaat PPS ... zie pagina 402.

Montagerails NS 35, vlakke uitvoering

http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/0801377
http://www.phoenixcontact.net/product/0801704


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 7,5 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, vlakke uitvoering, standaardlengte:

2 m

zilverkleurig NS 35/ 7,5 PERF 2000MM 0801733 5

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 7,5 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, vlakke uitvoering, standaardlengte: 

1 m

zilverkleurig NS 35/ 7,5 PERF 1000MM 1207651 20

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 7,5 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, vlakke uitvoering, voor kastbreedte/-

diepte van 0,8 m

lengte: 755 mm zilverkleurig NS 35/ 7,5 PERF  755MM 1207640 10

voor kastbreedte/-diepte van 1,2 m, standaard-

lengte: 1155 mm

zilverkleurig NS 35/ 7,5 PERF 1155MM 1207666 10

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 7,5 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, vlakke uitvoering, op verzoek van de 

klant op lengte ingekort1)

zilverkleurig NS 35/ 7,5 PERF/... 1208131 1

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 7,5 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, gechromateerd, vlakke uitvoering, 

standaardlengte: 1 m

zilverkleurig NS 35/ 7,5 PERF 1000MM 0807012 10

Montagerail, geboord, afmetingen volgens 

EN 60715 - 35 x 7,5 mm, gatafmetingen: 5,2 x 18 mm, 

standaardlengte: 2 m

zilverkleurig NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM 1210019 5

Montagerail geboord, afmetingen volgens

EN 60715 - 35 x 7,5 mm, verzinkt, vlakke vorm, 

standaardlengte: 2 m

zilverkleurig NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM 1206421 5

Montagerail, geboord, afmetingen volgens EN 60715 - 

35 x 7,5 mm, verzinkt, vlakke uitvoering, gatafmetingen: 

5,2 x 18 mm, standaardlengte: 2 m

zilverkleurig NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M 0804278 25

Toebehoren Toebehoren

Montagerailafsluitstuk

voor montagerail NS 35/7,5 NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100 NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt

Opmerkingen:

1) bij bestelling s.v.p. de gewenste lengte in millimeters opgeven, 

zie bestelvoorbeeld

Railknipapparaat PPS ... zie pagina 402.

Montagerails NS 35, vlakke uitvoe-
ring, geboord

http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/0804278
http://www.phoenixcontact.net/product/1206421
http://www.phoenixcontact.net/product/1210019
http://www.phoenixcontact.net/product/0807012
http://www.phoenixcontact.net/product/1208131
http://www.phoenixcontact.net/product/1207666
http://www.phoenixcontact.net/product/1207640
http://www.phoenixcontact.net/product/1207651
http://www.phoenixcontact.net/product/0801733


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating aluminium / zonder coating staal / verzinkt, wit-gepassiveerd staal / verzinkt, wit-gepassiveerd

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Montagerail, geboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, 

lengte: 2000 mm

aluminium-

kleurig

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM 0814681 5

Montagerail, geboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm,

lengte: 2000 mm

wit

Montagerail, geboord, breedte: 35 mm, hoogte: 7,5 mm, 

lengte: 2000 mm, gatafmetingen 5,2 x 25 mm, gatafstand 36 mm

wit

Toebehoren

Montagerailafsluitstuk

voor montagerail NS 35/7,5 NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100
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Montagerails NS 35, vlakke uitvoe-
ring, geboord

– hoge maatnauwkeurigheid en 
oppervlaktekwaliteit

– Alle montagerails zijn ook 
voorgeconfectioneerd leverbaar

de montagerails zijn met diverse opper-
vlaktecoatings leverbaar en zijn geschikt 
voor de volgende toepassingen:
– verzinkt, voor binnentoepassingen
– wit-gepassiveerd, voor 

binnentoepassingen
– aluminium, vanwege de betere geleiding 

kunnen deze varianten ook als PEN-
verzamelrail worden toegepast

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

aluminium staal, verzinkt en wit-gepassiveerd staal, verzinkt en wit-gepassiveerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/0814681


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

materiaal / coating aluminium / zonder coating staal / verzinkt, wit-gepassiveerd staal / verzinkt, wit-gepassiveerd

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM 1204119 5

NS 35/7,5 WHPERF(5,2X25)2000MM 1206418 5

Toebehoren Toebehoren

NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100 NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100
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aluminium staal, verzinkt en wit-gepassiveerd staal, verzinkt en wit-gepassiveerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/1206418
http://www.phoenixcontact.net/product/1204119


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt, wit-gepassiveerd staal / verzinkt koper / zonder

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, ver-

zinkt en met dikke-film passivering, hoge uitvoering, standaard-

lengte: 2 m

zilverkleurig NS 35/15 UNPERF 2000MM 1201714 5

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, ver-

zinkt en met dikke-film passivering, vlakke uitvoering, standaard-

lengte: 1 m

NS 35/15 UNPERF 1000MM 1207655 20

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, ver-

zinkt en met dikke-film passivering, hoge uitvoering, op verzoek 

van de klant op lengte ingekort1)

zilverkleurig NS 35/15 UNPERF/... 1208144 1

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, ver-

zinkt en met dikke-film passivering, hoge uitvoering, op verzoek 

van de klant op lengte ingekort en voorzien van bevestigingsga-

ten2)

zilverkleurig NS 35/15 UNPERF/SO/... 1208157 1

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, dikte: 

1,5 mm, wit-gepassiveerd, hoge uitvoering, standaardlengte: 2 m

wit NS 35/15 WH UNPERF 2000MM 1204135 5

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, dikte: 

1,5 mm, verzinkt, hoge uitvoering, standaardlengte: 2 m

zilverkleurig

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, dikte: 

1,5 mm, hoge uitvoering, standaardlengte: 2 m, materiaal: koper

koperkleurig

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, dikte: 

2,3 mm, verzinkt en met dikke-film passivering, hoge uitvoering, 

voor universele toepassing, standaardlengte: 2 m

zilverkleurig

Toebehoren Toebehoren

voor montagerail NS 35/15 NS 35/15 CAP 1206573 100 NS 35/15 CAP 1206573 100
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staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt en wit-gepassiveerd staal, verzinkt Koper staal, verzinkt en met dikk

Opmerkingen:

Maatschetsen en bestelvoorbeelden zie pagina 581.

Railknipapparaat PPS ... zie pagina 402.

1) bij bestelling s.v.p. de gewenste lengte in millimeters opgeven, 

zie bestelvoorbeeld

2) bij bestelling s.v.p. de gewenste lengte en boorgatgegevens op-

geven, zie bestelvoorbeeld

Montagerails NS 35, hoge uitvoering

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1206573
http://www.phoenixcontact.net/product/1206573
http://www.phoenixcontact.net/product/1204135
http://www.phoenixcontact.net/product/1208157
http://www.phoenixcontact.net/product/1208144
http://www.phoenixcontact.net/product/1207655
http://www.phoenixcontact.net/product/1201714


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt, wit-gepassiveerd staal / verzinkt koper / zonder coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM 1206586 5

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM 1201895 5

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM 1201798 5

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

NS 35/15 CAP 1206573 100 NS 35/15 CAP 1206573 100
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staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt en wit-gepassiveerd staal, verzinkt Koper staal, verzinkt en met dikke-film passivering, 

materiaaldikte: 2,3 mm

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1206573
http://www.phoenixcontact.net/product/1206573
http://www.phoenixcontact.net/product/1201798
http://www.phoenixcontact.net/product/1201895
http://www.phoenixcontact.net/product/1206586


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt, wit-gepassiveerd staal / verzinkt

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, hoge uitvoering, standaardlengte: 

2 m

zilverkleurig NS 35/15 PERF 2000MM 1201730 5

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, hoge uitvoering, standaardlengte: 

1 m

zilverkleurig NS 35/15 PERF 1000MM 1207658 10

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, hoge uitvoering, voor kastbreedte/-

diepte van 0,8 m

lengte: 755 mm zilverkleurig NS 35/15 PERF  755MM 1207679 10

voor kastbreedte/-diepte van 1,0 m, standaard-

lengte: 955 mm

zilverkleurig NS 35/15 PERF  955MM 1207682 10

voor kastbreedte/-diepte van 1,2 m, standaard-

lengte: 1155 mm

zilverkleurig NS 35/15 PERF 1155MM 1207695 10

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, hoge uitvoering, standaardlengte: 

2 m, op verzoek van de klant op lengte ingekort1)

zilverkleurig NS 35/15 PERF/... 1208160 1

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, 

wit-gepassiveerd, hoge uitvoering, standaardlengte: 2 m

wit

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, dikte: 

,5 mm, verzinkt, hoge uitvoering, standaardlengte: 2 m

zilverkleurig

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, verzinkt 

en met dikke-film passivering, hoge uitvoering, gatafmetingen: 

5,2 x 18 mm, standaardlengte: 2 m

zilverkleurig NS 35/15 PERF (18X5,2) 2000MM 1210006 5

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, wit-

gepassiveerd, hoge uitvoering, gatafmetingen: 5,2 x 25 mm), 

standaardlengte: 2 m

wit

Montagerail, geboord, overeenkomstig EN 60715 - 35 x 15 mm, 

dikte: 1,5 mm, verzinkt, hoge uitvoering, gatafmetingen: 

5,2 x 18 mm, standaardlengte: 2 m

zilverkleurig
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Montagerails NS 35, hoge uitvoering, 
geboord

Opmerkingen:

Maatschetsen en bestelvoorbeelden zie pagina 581.

Railknipapparaat PPS ... zie pagina 402.

1) bij bestelling s.v.p. de gewenste lengte in millimeters opgeven, 

zie bestelvoorbeeld

– De uitvoering van de montagerails komt 
overeen met de Europese norm 
EN 60715

– hoge maatnauwkeurigheid en oppervlak-
tekwaliteit

– Alle montagerails zijn ook 
voorgeconfectioneerd leverbaar

de montagerails zijn met diverse opper-
vlaktecoatings leverbaar en zijn geschikt 
voor de volgende toepassingen:
– verzinkt, voor binnentoepassingen
– wit-gepassiveerd, voor 

binnentoepassingen
– verzinkt en met dikke-film passivering, 

voor binnen- en afgeschermde buiten 
toepassingen

– aluminium en koper. Vanwege de betere 
geleiding kunnen deze varianten ook als 
PEN-verzamelrail worden toegepast

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt en wit-gepassiveerd staal, verzinkt

http://www.phoenixcontact.net/product/1210006
http://www.phoenixcontact.net/product/1208160
http://www.phoenixcontact.net/product/1207695
http://www.phoenixcontact.net/product/1207682
http://www.phoenixcontact.net/product/1207679
http://www.phoenixcontact.net/product/1207658
http://www.phoenixcontact.net/product/1201730


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering staal / verzinkt, wit-gepassiveerd staal / verzinkt

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

NS 35/15 WH PERF 2000MM 0806602 5

NS 35/15 ZN PERF 2000MM 1206599 5

NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM 1206476 5

NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM 3240571 25
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
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staal, verzinkt en met dikke-film passivering staal, verzinkt en wit-gepassiveerd staal, verzinkt

http://www.phoenixcontact.net/product/3240571
http://www.phoenixcontact.net/product/1206476
http://www.phoenixcontact.net/product/1206599
http://www.phoenixcontact.net/product/0806602


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering aluminium / zonder coating koper / zonder coating staal / verzinkt

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - G32, standaard-

lengte: 2 m, verzinkt en met dikke-film passivering

zilverkleurig NS 32 UNPERF 2000MM 1201015 5

Montagerail, geboord, volgens EN 60715 - G32, verzinkt en met 

dikke-film passivering, standaardlengte: 2 m

zilverkleurig NS 32 PERF 2000MM 1201002 5

Montagerail, niet geboord, overeenkomstig EN 60715, stan-

daardlengte: 2 m, materiaal: aluminium

zilverkleurig NS 32 AL UNPERF 2000MM 1201028 5

Montagerail, ongeboord, overeenkomstig EN 60715 - G32, stan-

daardlengte: 2 m, materiaal: koper

koperkleurig

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - G32, standaard-

lengte: 2 m, materiaal: koper

koperkleurig

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - G32, dikte: 

1,5 mm, wit-gepassiveerd, standaardlengte: 2 m

wit

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - G32, verzinkt en 

met dikke-film passivering, hoge uitvoering, volgens klantspecifica-

ties ingekort1)

zilverkleurig

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - G32, verzinkt en 

met dikke-film passivering, hoge uitvoering, volgens klantspecifica-

ties ingekort en voorzien van bevestigingsgaten2)

zilverkleurig
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staal, verzinkt en met dikke-film passivering aluminium Koper staal, verzinkt en wit-gepassiveerd staal, verzinkt en met dikke-film

Opmerkingen:

Railknipapparaat PPS ... zie pagina 402.

1) bij bestelling s.v.p. de gewenste lengte in millimeters opgeven, 

zie bestelvoorbeeld

2) bij bestelling s.v.p. de gewenste lengte en boorgatgegevens op-

geven, zie bestelvoorbeeld

Montagerails NS 32

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1201028
http://www.phoenixcontact.net/product/1201002
http://www.phoenixcontact.net/product/1201015


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

materiaal / coating staal / verzinkt, met dikke-film passivering aluminium / zonder coating koper / zonder coating staal / verzinkt, wit-gepassiveerd staal / verzinkt, met dikke-film passivering

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM 1201280 5

NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM 1201358 5

NS 32 WH UNPERF 2000MM 1204106 5

NS 32 UNPERF/... 1208173 1

NS 32 UNPERF/SO/... 1208186 1
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staal, verzinkt en met dikke-film passivering aluminium Koper staal, verzinkt en wit-gepassiveerd staal, verzinkt en met dikke-film passivering

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
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http://www.phoenixcontact.net/product/1208186
http://www.phoenixcontact.net/product/1208173
http://www.phoenixcontact.net/product/1204106
http://www.phoenixcontact.net/product/1201358
http://www.phoenixcontact.net/product/1201280


Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 35 2000 15

algemene gegevens

materiaal aluminium

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, pro-

fielgetrokken, hoge uitvoering, met glijmoergeleiding, standaard-

lengte: 2 m

zilverkleurig NS 35/15 AL UNPERF 2000MM 1201756 5

Montagerail, ongeboord, volgens EN 60715 - 35 x 15 mm, pro-

fielgetrokken, hoge uitvoering, met glijmoergeleiding, op verzoek 

van de klant op lengte ingekort

zilverkleurig NS 35/15 AL UNPERF/... 1210213 1

Glijmoer, voor montagerail NS 35/15-AL, voor montage van appa-

raten, materiaal: staal

M4 zilverkleurig GLM 4 1201769 100

M5 zilverkleurig GLM 5 1201772 100

M6 zilverkleurig GLM 6 1201785 100
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– De montagerail NS 35/15 AL is 
ontworpen voor de opname van 
glijmoeren GLM ...

– Met behulp van de glijmoeren kunnen ook 
componenten worden gemonteerd, die 
niet overeen extra montagevoet 
beschikken

Montagerails NS 35, hoge uitvoering 
voor de toepassing van glijmoeren

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

NS 35, 15 mm hoge montagerail 

met glijmoergeleiding

Opmerkingen:

Maatschetsen en bestelvoorbeelden zie pagina 581.

http://www.phoenixcontact.net/product/1201785
http://www.phoenixcontact.net/product/1201772
http://www.phoenixcontact.net/product/1201769
http://www.phoenixcontact.net/product/1210213
http://www.phoenixcontact.net/product/1201756
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Voorbeeldconfiguratie voor 
NS 35/7,5 UNPERF/...:
(minimaal te bestellen aantal 20 stuks)

Om 20 ongeboorde NS 35/7,5- montagerails 
zonder eindgaten met een lengte van 1750 mm 
te bestellen, dient het volgende te worden aan-
gegeven:

stuks artikelnr. lengte in mm

20 / 1208115 / 1750

Voorbeeldconfiguratie voor 
NS 35/15 UNPERF/SO/...:
(minimaal te bestellen aantal 20 stuks)

Om 20 ongeboorde NS 35/15- montagerails aan 
beide zijden met 6 mm-ø-eindgaten (als langwer-
pige gaten met een lengte van 20 mm, waarvan 
het midden zich 50 mm vanaf het railuiteinde be-
vindt) en een lengte van 550 mm te bestellen, 
dient het volgende te worden aangegeven:

stuks artikel-

nr.

lengte 

in mm

afm. 

A

afm. 

B

afm. 

C

20 / 1208157 / 550 / 6 / 50 / 20

L = lengte

A = boorgatdiameter [mm]

B = afstand uiteinde – gatmidden [mm]

C = lengte van de langwerpige gaten [mm]

De volgende afmetingen zijn mogelijk: 

rond gat: C = 0 

langwerpig gat: C = 10, 15, 20 of 25 mm

NS 35/15-2,3NS 35/7,5NS 32NS 15

Maatschetsen montagerails

NS 35/15

NS 35/15-AL

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1208157
http://www.phoenixcontact.net/product/1208115


Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 5,2 22 22,6 5,15 48,5 35

algemene gegevens

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Eindsteun, voor bevestiging op NS 15, breedte: 5,2 mm, codeer-

baar me ZB 5 en ZBF 5, KLM, KLM 2 en KLM 3, parkeermogelijk-

heid voor bruggen en testtoebehoren

grijs CLIPFIX 15 3022263 50

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 5,15 mm, codeer-

baar met ZB 5 en UCT-EM (30X5), parkeermogelijkheid voor 

bruggen en teststekers

grijs CLIPFIX 35-5 3022276 50

materiaal: V0 grijs CLIPFIX 35-5 V0 3032350 50

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 9,5 mm, 

codeerbaar met ZB 6, ZB 8/27, KLM...

grijs CLIPFIX 35 3022218 50

– de geometrie van de CLIPFIX-
eindsteunen zorgt voor een betrouwbare 
bevestiging op de diverse railsystemen

– Bouwbreedte slechts 5,2 mm
– Parkeermogelijkheid voor bruggen en 

stekers
– Royaal codeerbaar

Eindsteun om vast te schroeven, voor 
montagerail NS 15 en NS 35

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

eindsteun voor montagerail NS 15 eindsteun voor montagerail NS 35

Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 9,5 50,5 35,3 10 55,5 50

algemene gegevens

materiaal PA PA

aandraaimoment [Nm] 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Eindsteun, om vast te schroeven, voor NS 35 en NS 32, codeer-

baar met ZB 6, KLM, KLM-A en UBE

grijs E/UK 1201442 50

Universele eindsteun, om vast te schroeven, voor NS 35 en NS 

32, als eindbevestiging van twee- en drie-etageklemmen, codeer-

baar met ZB 10

grijs E/UK 1 1201413 50
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– Met universele voet voor NS 35- en 
NS 32-montagerails

– Hoge en lage bouwvorm
– Royaal codeerbaar

Eindsteun om vast te schroeven, voor 
montagerail NS 35 en NS 32

voor montagerail NS 35 en NS 32 voor meeretageklemmen op montagerail 

NS 35 en NS 32

http://www.phoenixcontact.net/product/1201413
http://www.phoenixcontact.net/product/1201442
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032350
http://www.phoenixcontact.net/product/3022276
http://www.phoenixcontact.net/product/3022263


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 6,2 22 11,4 6,1 21,2 18

algemene gegevens

materiaal PA PA

aandraaimoment [Nm] 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Eindsteun, voor bevestiging op NS 15, voor opschuifbare minik-

lemmen, vast te zetten met schroef, codeerbaar met KLM 1

grijs E/MBK 1401637 100

Eindsteun, voor bevestiging op NS 15, breedte: 6,1 mm, vast te 

zetten met schroef, codeerbaar met KLM 1

grijs E/MK 1 1421659 100

De eindsteun E/MBK is speciaal ontwor-
pen voor de mini-bandklemmen MBK.
– Vast te schroeven op NS 15-montagerails
– Direct te monteren als MBK-klemmen-

blok op de montagerail
– Royaal codeerbaar

Eindsteun om vast te schroeven, voor 
montagerail NS 15

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

voor mini-bandklemmen op montagerail NS 15 voor montagerail NS 15

Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 9,5 48,6 32,8 10 59 44

algemene gegevens

materiaal PA aluminium

aandraaimoment [Nm] 0,4 - 0,5 0,4 - 0,5

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Eindsteun, om op NS 35 te schroeven, geschikt voor klemmen-

strookcodering KLM-A of ZB 8

grijs E/NS 35 N 0800886 50

zwart E/NS 35 N BK 0804271 50

Eindsteun, aluminium, om vast te schroeven, als eindbevestiging 

van 50 - 300 mm²-klemmen, codeerbaar met ZB 10, voor montage 

op NS 35...

zilverkleurig E/AL-NS 35 1201662 10

Eindsteun, aluminium, om vast te schroeven, als eindbevestiging 

van de UKH 50 - UKH 240, codeerbaar met ZB 10, voor montage 

op NS 32...

zilverkleurig E/AL-NS 32 1201659 10
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– De E/AL-NS 35 biedt een optimale beves-
tiging van grote klemmen en modulen

– Royaal codeerbaar

Eindsteun om vast te schroeven, voor 
montagerail NS 35 en NS 32

voor montagerail NS 35 voor klemmen vanaf 50 mm² op de montage-

rails NS 35 en NS 32

http://www.phoenixcontact.net/product/1201659
http://www.phoenixcontact.net/product/1201662
http://www.phoenixcontact.net/product/0804271
http://www.phoenixcontact.net/product/0800886
http://www.phoenixcontact.net/product/1421659
http://www.phoenixcontact.net/product/1401637


Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 12,5 22 42 10 22 27

algemene gegevens

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

toevoegingen halogeenvrij halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Klemmenstrookcodering, in hoogte verstelbaar, voor eindsteun 

CLIPFIX ..., codeerbaar met SS-ZB

schrijfvlak: 20 x 8 mm grijs KLM 2 0807575 100

Klemmenstrookcodering, in hoogte verstelbaar, voor eindsteun 

CLIPFIX ..., codeerbaar met etiket EML (20x8)... of met B-STIFT of 

X-PEN

grijs KLM 3 0811969 100

op lengte in te korten grijs KLM 3-L 0814788 100

– de klemmenstrookcoderingen KLM zijn 
speciaal ontwikkeld voor de eindsteunen 
CLIPFIX

– door de fijne rastering kan het code-
ringsoppervlak traploos in hoogte 
worden versteld

– KLM 3-L is geschikt voor meeretage-
klemmen en kan op twee aangegeven 
plaatsen worden ingekort

Codering voor klemmenstroken

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

voor eindsteunen CLIPFIX, 

codeerbaar met schildjes

voor eindsteunen CLIPFIX, 

codeerbaar met etiket

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal ABS ABS

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80 -40 ... 80

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Klemmenstrookcodering, te gebruiken met eindsteunen E/MK, 

E/MK 1 en E/MBK, schrijfvlak: 24 x 4 mm

transparant KLM 1 1004319 100

Klemmenstrookcodering, voor eindsteun E/UK of CLIPFIX 35, 

schrijfvlak: 25 x 6 mm

transparant KLM 1004306 100

Toebehoren Toebehoren

Insteekstrook voor thermische printer, 5000 schildjes per rol

1 rol = 5000 coderingen wit EMT  (24X4)R 0816265 1

1 rol = 5000 coderingen wit EMT  (25X6)R 0817264 1
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Codering voor klemmenstroken

Voor eindsteunen E/MK en E/MBK Voor eindsteunen E/UK en CLIPFIX 35

http://www.phoenixcontact.net/product/0817264
http://www.phoenixcontact.net/product/0816265
http://www.phoenixcontact.net/product/1004306
http://www.phoenixcontact.net/product/1004319
http://www.phoenixcontact.net/product/0814788
http://www.phoenixcontact.net/product/0811969
http://www.phoenixcontact.net/product/0807575


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA ABS

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 HB

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 80

toevoegingen halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Klemmenstrookcodering, in hoogte verstelbaar, gecentreerd 

oppervlak, voor de eindsteunen CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 en 

CLIPFIX 35-5, schrijfvlak: 20 x 8 mm

grijs KLM 4 0811970 100

Klemmenstrookcodering, voor codering van de klemmenstrook, 

in hoogte verstelbaar, te gebruiken bij eindsteunen E/UK, E/NS 35 

N, of CLIPFIX 35, schrijfvlak: 44 x 7 mm

transparant KLM-A 1004348 100

Toebehoren Toebehoren

Insteekstrook voor laserprinter, DIN A4, geperforeerd

1 vel = 136 schildjes, schrijfvlak: 44 x 7 mm wit ESL 44X7 0808244 10

UniSheet-insteekschildje voor thermische printer

1 UniSheet = 40 schildjes, schrijfvlak: 44 x 7 mm wit US-EMP (44X7) 0829438 10

UniSheet, zelfklevende etiketten voor thermische printer

1 UniSheet = 64 etiketten, schrijfvlak: 20 x 8 mm wit US-EML (20X8) 0800458 10
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voor eindsteunen CLIPFIX, 

codeerbaar met etiket

Voor eindsteunen 

E/UK, E/NS 35 N en CLIPFIX 35

Codering voor klemmenstroken

http://www.phoenixcontact.net/product/0800458
http://www.phoenixcontact.net/product/0829438
http://www.phoenixcontact.net/product/0808244
http://www.phoenixcontact.net/product/1004348
http://www.phoenixcontact.net/product/0811970


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Klemmenstrookschildjeshouder, voor codering van klemmen-

groepen, voor eindsteun E/UK, schrijfvlak: 40 x 17 mm

Materiaal afdekkap: PE

grijs UBE 0800310 10

Klemmenstrookschildjeshouder, voor het coderen van klem-

mengroepen, voor montage op NS 32... - of NS 35...-montagerails, 

schrijfvlak: 40 x 17 mm

Materiaal afdekkap: PE

grijs

Klemmenstrookcoderingshouder, voor het coderen van klem-

mengroepen, voor montage op NS 32...- of NS 35...-montagerails, 

schrijfvlak: 60 x 10 mm

materiaal afdekkap: PE

grijs

Klemmenstrookcoderingshouder, voor het coderen van klem-

mengroepen, voor montage op NS 32 of NS 35/7,5, schrijfvlak: 

44 x 7 mm

grijs

Toebehoren

Insteekstrook voor thermische printer, voor klemmenstrook-

schildje UBE/D of UBE

1 rol = 2300 coderingen wit EMT  (40X17)R 0817293 1

1 rol = 500 schildjes, schrijfvlak: 60 x 10 mm wit

1 rol = 500 schildjes, schrijfvlak: 44 x 7 mm wit

Insteekstrook voor laserprinter, DIN A4, geperforeerd

1 vel = 56 schildjes wit ESL 40X17 0808095 10

1 vel = 72 schildjes, schrijfvlak: 60 x 10 mm wit

1 vel = 136 schildjes, schrijfvlak: 44 x 7 mm wit

UniSheet-insteekschildje voor thermische printer

1 UniSheet = 16 schildjes wit US-EMP (40X17) 0829437 10

1 UniSheet = 40 schildjes, schrijfvlak: 44 x 7 mm wit
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Codering voor klemmenstroken
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voor montage op eindsteunen voor montage op montagerail voor railmontage voor montage op montagerail

http://www.phoenixcontact.net/product/0829437
http://www.phoenixcontact.net/product/0808095
http://www.phoenixcontact.net/product/0817293
http://www.phoenixcontact.net/product/0800310


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PA - -

V2 V0 V0

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UBE/D 0800307 10

UBE/D (60X10) 0803719 50

UBE/D N+C 0803122 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

EMT  (40X17)R 0817293 1

EMT (60X10)R 0804288 1

EMT  (44X7)R 0819275 1

ESL 40X17 0808095 10

ESL 60X10 0804287 10

ESL 44X7 0808244 10

US-EMP (40X17) 0829437 10

US-EMP (44X7) 0829438 10
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voor montage op eindsteunen voor montage op montagerail voor railmontage voor montage op montagerail

http://www.phoenixcontact.net/product/0829438
http://www.phoenixcontact.net/product/0829437
http://www.phoenixcontact.net/product/0808244
http://www.phoenixcontact.net/product/0804287
http://www.phoenixcontact.net/product/0808095
http://www.phoenixcontact.net/product/0819275
http://www.phoenixcontact.net/product/0804288
http://www.phoenixcontact.net/product/0817293
http://www.phoenixcontact.net/product/0803122
http://www.phoenixcontact.net/product/0803719
http://www.phoenixcontact.net/product/0800307


Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 19,7 87 35,4 20 84 46

algemene gegevens

materiaal staal staal

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Schuine beugel, voor montage van de montagerail onder een 

hoek van 30°, met M6-schroef, verzinkt en met dikke-film passive-

ring

zilverkleurig BG/S 1201086 10 BG/SH 1201099 10

Schuine beugel, met aanslag voor montagerail, voor montage van 

de montagerail onder een hoek van 30°, met M6-schroef, verzinkt 

en met dikke-film passivering

zilverkleurig BG/SA 1201604 10 BG/SHA 1201594 10

– De BG/S...-beugels maken montage van 
de montagerail op afstand van de 
montageplaat mogelijk

– Hoek 30°

Schuine beugels voor de bevestiging 
van montagerails

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

schuine beugel, laag schuine beugel, hoog

Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 20 84 12 20 37 15

algemene gegevens

materiaal staal staal

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Vlakke beugel, voor de montage van montagerails op een hoogte 

van 12 mm boven de montageplaat, met M6-schroef, verzinkt en 

met dikke-film passivering

zilverkleurig BG/F 1201060 10

Vlakke beugel, wordt met montagerails op een hoogte van 15 mm 

boven de montageplaat bevestigd, bevestigingsgat: 6,5 mm-Ø, 

verzinkt en met dikke-film passivering

zilverkleurig BG/F 1 1201112 10
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– De BG/F-beugels maken montage van de 
montagerail op afstand van de montage-
plaat mogelijk

Vlakke beugels voor de bevestiging 
van montagerails

vlakke beugel met plaat vlakke beugel zonder plaat

http://www.phoenixcontact.net/product/1201112
http://www.phoenixcontact.net/product/1201060
http://www.phoenixcontact.net/product/1201594
http://www.phoenixcontact.net/product/1201604
http://www.phoenixcontact.net/product/1201099
http://www.phoenixcontact.net/product/1201086


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 10 42,6 19

algemene gegevens

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Universele railadapter, voor NS 35...- of NS 32...-montagerail, 

voor bevestiging van schakelapparatuur, breedte: 10 mm

voor M3-schroeven grijs USA 10 1201578 10

voor M3-schroeven zwart USA 10 BK 1200993 10

voor M5-schroeven grijs USA 10/4,6 1202713 10

Universele railadapter, voor NS 32...-montagerails

wit FIXOCAP F 1201471 100

– De universele adapters worden toegepast 
voor de bevestiging en opname van elek-
trische of elektronische schakeltoestellen

– Ze dienen voor een geïsoleerde opbouw 
van componenten of montagerails

Universele adapters

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
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voor montagerail NS 35 en NS 32 voor montagerail NS 32

Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 38 35 21 7 37,5 9

algemene gegevens

materiaal PA PP

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 HB

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ondersteuningsbok, voor montage van de montagerail op een 

hoogte van 21 mm boven de montageplaat, met schroef M6, ver-

zonken montagegat 6,1 mm-Ø, ook voor geïsoleerde montage van 

klemmenstroken toepasbaar

grijs AB/NS 1201141 10

Montagerailafsluitstuk

voor montagerail NS 35/7,5 grijs NS 35/ 7,5 CAP 1206560 100

voor montagerail NS 35/15 grijs NS 35/15 CAP 1206573 100
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– Voor een geïsoleerde opname van 
montagerails kan de ondersteuningsbok 
worden toegepast

– Op de uiteinden van de montagerails 
NS 35/7,5 en NS 35/15 kunnen de eind-
platen NS 35/... CAP worden bevestigd

Montagetoebehoren

Ondersteuningsbok, geïsoleerd beschermkappen voor montagerails

http://www.phoenixcontact.net/product/1206573
http://www.phoenixcontact.net/product/1206560
http://www.phoenixcontact.net/product/1201141
http://www.phoenixcontact.net/product/1201471
http://www.phoenixcontact.net/product/1202713
http://www.phoenixcontact.net/product/1200993
http://www.phoenixcontact.net/product/1201578




Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polycarbonaat PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V0

temperatuurbereik [°C] - -15 ... 65

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

transparant AH-ME 3240265 5

afmetingen: 145 x 150 x 80 mm transparant AH-ME 145X150X80 3240266 5

afmetingen: 115 x 150 x 80 mm transparant AH-ME 115X150X80 3240267 5

afmetingen: 200 x 150 x 78 mm transparant AH-ME 200X150X78 3240268 5

Afdekprofiel, standaardlengte 1 m

transparant AP-ME                    METER 3034361 10

Afdekprofiel, s.v.p. de gewenste lengte in cm opgeven

transparant AP-ME  CM 3034345 1

Afdekprofiel, voor klemmenstroken, codeerbaar met insteekstro-

ken AP-ES. Aan de uiteinden en met tussenafstanden van ca. 

40 cm dient een afdekprofielhouder te worden geplaatst, lengte: 

1 m

transparant AP 2                     METER 5022627 1

Afdekprofiel, voor klemmenstroken, codeerbaar met insteekstro-

ken AP-ES. Aan de uiteinden en met tussenafstanden van ca. 

40 cm dient een afdekprofielhouder te worden geplaatst, maximale 

lengte: 1 m1)

opklikbaar op afdekprofielhouder AP 2-TU transparant AP 2  CM 5022889 1

Afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, wordt op de 

afdekprofielhouder AP 3-TU, AP 3-TNS 35 geklikt, codeerbaar met 

insteekstroken AP-ES. Aan de uiteinden en met tussenafstanden 

van ca. 40 cm dient een afdekprofielhouder te worden geplaatst. 

Lengte: 1 m

transparant AP 3                     METER 5022643 1

Afdekprofiel, voor het afdekken van klemmenstroken, wordt op de 

afdekprofielhouder AP 3-TU, AP 3-TNS 35 geklikt, codeerbaar met 

insteekstroken AP-ES. Aan de uiteinden en met tussenafstanden 

van ca. 40 cm dient een afdekprofielhouder te worden geplaatst, 

maximale lengte: 1 m1)

opklikbaar op AP 3-TU of AP 3-TNS 35 transparant AP 3  CM 5022876 1

U-afdekprofiel, binnenafmetingen: 100 x 38 mm, dikte: 2 mm, 

maximale standaardlengte: 2,05 m, extra benodigd: 2 eindsteunen 

E/UK en 2 afdekplaathouders VAH, gemaakt volgens opgegeven 

lengte1)

transparant A/U CM 5021110 1
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afdekkap, verzegelbaar afdekprofiel

– afdekkappen en -profielen bieden 
bescherming tegen het onbevoegd bedie-
nen van klemmenstroken

– alle afdekkappen zijn rondom gesloten
– speciaal aangepaste contouren maken een 

strakke plaatsing tegen de betreffende 
klemmentypen mogelijk, bijv. de meet-
transformator-scheidingsklemmen UTME

Opmerkingen:

1) vermeld bij bestelling a.u.b. de gewenste lengte in cm, nauwkeu-

righeid 1 mm

Afdekprofielen

http://www.phoenixcontact.net/product/5021110
http://www.phoenixcontact.net/product/5022876
http://www.phoenixcontact.net/product/5022643
http://www.phoenixcontact.net/product/5022889
http://www.phoenixcontact.net/product/5022627
http://www.phoenixcontact.net/product/3034345
http://www.phoenixcontact.net/product/3034361
http://www.phoenixcontact.net/product/3240268
http://www.phoenixcontact.net/product/3240267
http://www.phoenixcontact.net/product/3240266
http://www.phoenixcontact.net/product/3240265
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Maatschetsen

AH-ME AP-ME AP-ME CM

AP 2 METER AP 2 CM AP 3 METER

AP 3 CM A/U CM



Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V2

temperatuurbereik [°C] - -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Afdekprofielhouder, voor AP-ME

grijs APT-ME 3034358 10

Afdekprofielhouder, verzegelbaar, voor afdekprofiel AP-ME

grijs APH-ME 3034374 10

Afdekprofielhouder, voor montage op NS 32- of NS 35/7,5-mon-

tagerails, ter bevestiging van het afdekprofiel AP, dikte: 2,1 mm

grijs AP 2-TU 5022630 50

Afdekprofielhouder, verzegelbaar, voor montage op NS 32- of 

NS 35/7,5-montagerails, ter bevestiging van het afdekprofiel AP 2

grijs AP 2-TU KS 3034372 10

Afdekprofielhouder, voor montage op NS 32- of NS 35/7,5-mon-

tagerail, voor bevestiging van het afdekprofiel AP, dikte: 2 mm, 

materiaal: PA

grijs AP 3-TU 5022656 50

Verzegelbare afdekprofielhouder, voor montage op NS 35-mon-

tagerails en ter bevestiging van het afdekprofiel AP 3 met kunststof-

kartelmoer M5, benodigde ruimte: 13 mm

grijs AP 3-TNS 35 5022672 10

Verzegelbare afdekprofielhouder, voor montage op NS 32-mon-

tagerails en ter bevestiging van het afdekprofiel AP 3 met kunststof-

kartelmoer M5, benodigde ruimte: 13 mm

grijs AP 3-TNS 32 5022669 10

Afdekprofielhouder, verzegelbaar, voor montage op NS 32- of 

NS 35/7,5-montagerails, ter bevestiging van het afdekprofiel AP 3

grijs AP 3-TU KS 3034373 10

Verstelbare afdekplaathouder, voor het bevestigen van afdek-

kingen op de moduul (tot een dikte van 3 mm), extra benodigd: 

1 eindsteun E/UK of CLIPFIX 35, materiaal: PA

grijs VAH 1201468 10

Toebehoren Toebehoren

Insteekstrook, voor groepencodering, om in de afdekprofielen AP 

2 en AP 3 te schuiven, van karton, schrijfvlak: 35 x 500 mm

wit AP-ES 5022685 10

Eindsteun, om vast te schroeven, voor NS 35 en NS 32, codeer-

baar met ZB 6, KLM, KLM-A en UBE

grijs E/UK 1201442 50

Eindsteun, voor bevestiging van de VAH

grijs E/UK-NS 35 1202577 50

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 9,5 mm, codeer-

baar met ZB 6, ZB 8/27, KLM...

grijs CLIPFIX 35 3022218 50
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

afdekprofielhouder afdekprofielhouder, 

voor bevestiging in de eindsteun

– de afdekprofielhouders onderscheiden 
zich qua vorm en functie

– sommige profielhouders bieden tevens 
een functie als scheidingsplaat resp. 
verzegelbare scheidingsplaat

– de profielhouder APH-ME biedt bijv. p
arkeermogelijkheden voor de insteek-
bruggen FBS ...-8, optioneel verzegelbaar

– de montageadapter VAH kan op een 
bepaalde hoogte aan de bijbehorende 
eindsteunen worden bevestigd

Afdekprofielen

http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/1202577
http://www.phoenixcontact.net/product/1201442
http://www.phoenixcontact.net/product/5022685
http://www.phoenixcontact.net/product/1201468
http://www.phoenixcontact.net/product/3034373
http://www.phoenixcontact.net/product/5022669
http://www.phoenixcontact.net/product/5022672
http://www.phoenixcontact.net/product/5022656
http://www.phoenixcontact.net/product/3034372
http://www.phoenixcontact.net/product/5022630
http://www.phoenixcontact.net/product/3034374
http://www.phoenixcontact.net/product/3034358
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Maatschetsen

APT-ME APH-ME AP 2-TU

AP 2-TU KS AP 3-TU AP 3-TNS 35

AP 3-TNS 32 AP 3-TU KS



Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal ABS

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Afdekkap, voor afdekking van de UK 2,5 N-moduul, opklikbaar

transparant EA  4 0805360 50

Afdekkap, voor afdekking van de UK 3 N, UK 5 N, UK 6 N, 

UK 4-FSR, UK 4FS/FS,UK 4-LOER-klemmen, opklikbaar

transparant EA  5 1024014 100

Afdekkap, voor afdekking van de UK 16 N-klem, opklikbaar

transparant EA  7 1024250 100

Afdekkap, voor afdekking van de UK 3 N, UK 5 N, UK 6 N, 

UK 4-FSR, UK 4FS/FS,UK 4-LOER-klemmen, opklikbaar, zwarte 

opdruk: bliksemschicht

geel EA  5-WS 1024085 100

Afdekkap, voor afdekking van de UK 35, UIK 35-klem, niet codeer-

baar, opklikbaar

transparant EA 11 1024263 50
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– Afdekking van spanningsvoerende delen
– Bescherming tegen het onbedoeld 

hanteren van aansluitingen of scheidings-
klemmen

– Bescherming tegen omgevingsinvloeden
– Codeerbaar

Afdekprofielen voor klemmen van de 
UK-serie

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

Afzonderlijke afdekkappen voor klemmen van 

de UK-serie

http://www.phoenixcontact.net/product/1024263
http://www.phoenixcontact.net/product/1024085
http://www.phoenixcontact.net/product/1024250
http://www.phoenixcontact.net/product/1024014
http://www.phoenixcontact.net/product/0805360


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polycarbonaat PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 115

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Profielhouder, wordt in de afdekprofielhouder APK-TU geklikt, 

met uitsparing voor Zackband ZB 5 tot ZB 10, standaardlengte: 

2 m

transparant APK 1 5022795 10

Profielhouder, wordt in de afdekprofielhouder APK-TU geklikt, 

met uitsparing voor Zackband ZB 5 tot ZB 10, standaardlengte: 

2 m

grijs APK-HP                 2 METER 5022818 2

Afdekprofielhouder, breedte: 10 mm, voor montage op NS 32 of 

NS 35/7,5, voor bevestiging van profielhouder APK-HP, codeer-

baar met Zackband ZB 10

Materiaal: PA

grijs APK-TU 5022805 10
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– Afdekking van spanningsvoerende delen
– Bescherming tegen het onbedoeld 

hanteren van aansluitingen of scheidings-
klemmen

– Bescherming tegen omgevingsinvloeden
– Codeerbaar

Afdekprofielen

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Componentmontage

Afdekprofiel, opklapbaar voor railmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/5022805
http://www.phoenixcontact.net/product/5022818
http://www.phoenixcontact.net/product/5022795


Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 10 1000 3 6 1000 6

algemene gegevens

materiaal koper koper

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Nulverzamelrail, 3 x 10 mm, lengte: 1 m, materiaal: koper, vertind, 

nominale stroom: 140 A

zilverkleurig NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

Nulverzamelrail, volgens DIN VDE 0611-4, 6 x 6 mm, lengte: 1 m, 

materiaal: koper, vertind, nominale stroom: 140 A

zilverkleurig NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM 0402161 10

Nulverzamelrail

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Verzamelrails

3 x 10 mm 6 x 6 mm

Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 19,4 23,4 21,7 10 42 48

algemene gegevens

materiaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ondersteuningsbok, geïsoleerd, met montageschroef, voor 

verzamelrails 3 x 10 mm of 6 x 6 mm

grijs AB/SS 0404428 10

met twee bevestigingsschroeven grijs AB/SS-EX 0404415 10

Dubbele ondersteuningsbok, van kunststof, naar keuze toe te 

passen bij nulverzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm

hoogte 48 mm grijs AB2/SS 0404431 10

hoogte 36,8 mm grijs ABN 2/SS 0404460 10

Drievoudige ondersteuningsbok, van kunststof

grijs AB3/SS 0800086 10
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Ter ondersteuning van verzamelrails zijn 
er drie ondersteuningsbokken leverbaar:
– de AB/SS voor één rail
– de AB 2/SS voor de versprongen montage 

van N- en PE-verzamelrails
– de lage ABN 2/SS

Opmerkingen:

Maatschetsen vindt u op phoenixcontact.net/products

Ondersteuningsbokken voor nulver-
zamelrails

ondersteuningsbok voor schermklemmen SK ondersteuningsbok, meeretage, geïsoleerd

http://www.phoenixcontact.net/product/0800086
http://www.phoenixcontact.net/product/0404460
http://www.phoenixcontact.net/product/0404431
http://www.phoenixcontact.net/product/0404415
http://www.phoenixcontact.net/product/0404428
http://www.phoenixcontact.net/product/0402161
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 8 40 36 12 40 37

Maximale elektrische gegevens I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL)

76 0,5 - 16 - 125 0,75 - 35 -

Specificaties IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

nominale stroom / -doorsnede [A] / [mm²] 57 / 10 - - - 125 / 35 - - 95 / 25

aansluitvermogen massief soepel adereindhuls massief soepel adereindhuls

    zonder / met kunststofhuls     zonder / met kunststofhuls

1-draads [mm²] 0,5 - 16 0,5 - 10 0,5 - 16 0,5 - 10 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35

2-draads (identiek) [mm²] 0,5 - 10 0,5 - 10 0,5 - 10 - 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 -

algemene gegevens

striplengte [mm] 14 14

schroefdraad M5 M6

aandraaimoment [Nm] 2,5 - 3 3,2 - 3,7

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   kleur type I
max.

artikelnr. VPE type I
max.

artikelnr. VPE

Voedingsklem, koper, vernikkeld aluminium-

kleurig

EK 116 0401010 10 EK 135 0401023 10

Voedingsmodulen

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Verzamelrails

10 (16) mm², 76 A, voedingsmoduul 35 (35) mm², 125 A, voedingsmoduul

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 12 40 36

Maximale elektrische gegevens I
max.

 [A]     max. Ø [mm²] AWG (UL)

125 0,75 - 35 -

Specificaties IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

nominale stroom / -doorsnede [A] / [mm²] 125 / 35 - - -

aansluitvermogen massief soepel adereindhuls

    zonder / met kunststofhuls

1-draads [mm²] 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35 0,75 - 35

2-draads (identiek) [mm²] 0,75 - 10 0,75 - 10 0,75 - 10 -

algemene gegevens

striplengte [mm] 15

schroefdraad M6

aandraaimoment [Nm] 3,2 - 3,7

Bestelgegevens

omschrijving   kleur type I
max.

artikelnr. VPE

Aftakmoduul, voor de aansluiting op koperen rails 

tot een dikte van 5 mm

aluminium-

kleurig

AZK 35 0702997 10
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– In schakelkasten is het vaak noodzakelijk 
een aftakking van een platte koperen 
verzamelrail te realiseren

– Met de aftakklem is dit heel eenvoudig, 
omdat de klem achteraf altijd op een wil-
lekeurige plaats van een koperen rail (dik-
te max. 5 mm) kan worden gemonteerd

Aftakmodulen

35 (35) mm², 125 A, aftakklem

http://www.phoenixcontact.net/product/0702997
http://www.phoenixcontact.net/product/0401023
http://www.phoenixcontact.net/product/0401010
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Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 7 23,7 23,6 9,8 23,7 29 14,3 27 39

Maximale elektrische gegevens I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

41 300 0,5 - 6 22-12 76 300 1,5 - 16 18-6 125 300 2,5 - 35 18-2

 

Specificaties IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

nominale spanning [V] 300 300 - - 300 300 - - 300 300 - -

nominale stroom / -doorsnede [A] / [mm²] 41 / 4 20 / - 20 / - - 76 / 16 50 / - 65 / - - 125 / 35 115 / - 135 / - -

nominale aansluitdoorsnede [mm²] 4 - - - 16 - - - 35 - - -

doorsnedebereik AWG 20 - 10 22-12 22-12 - 16 - 6 18-6 18-6 - 14 - 2 18-2 18-2 -

aansluitvermogen massief soepel adereindhuls

    zonder / met kunststofhuls

1-draads [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 6 0,5 - 6 1,5 - 16 1,5 - 16 1,5 - 16 1,5 - 16 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2-draads (identiek) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 - 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 - 1,5 - 16 1,5 - 16 1,5 - 16 -

2-draads soepel met TWIN-adereindhuls [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 1,5 - 10 - - - 1,5 - 10

algemene gegevens

striplengte [mm] 16

schroefdraad M4

aandraaimoment [Nm] 1,5 - 1,8

isolatiemateriaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving   kleur type I
max.

artikelnr. VPE

Aansluitklem, staal, wordt op nulverzamelrail NLS 

geschoven, codeerbaar met ZB ...

zwart AKG  4 BK 0421032 50

tot 6 mm² massief, breedte 7 mm groen-geel AKG  4 GNYE 0421029 50

blauw AKG  4 BU 0421016 50

rood AKG  4 RD 3062922 50

groen AKG  4 GN 3062935 50

geel AKG  4 YE 3062948 50

met Ex-toelating zwart AKG  4 BK-EX 0421058 50

groen-geel AKG  4 GNYE-EX 0421045 50

blauw AKG  4 BU-EX 0421061 50

zonder isolatiekap zilverkleurig AK  4 0404017 50

Aansluitklem, staal, wordt op nulverzamelrail NLS 

geschoven, codeerbaar met ZB ...

zwart

tot 16 mm² massief, breedte 10 mm groen-geel

blauw

grijs

rood

groen

geel

zonder isolatiekap zilverkleurig

Aansluitklem, staal, wordt op nulverzamelrail NLS 

geschoven, codeerbaar met ZB ...

zwart

tot 35 mm² massief, breedte 14,3 mm groen-geel

blauw

rood

groen

geel

zonder isolatiekap zilverkleurig
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L/N/PE-aansluitklemmen

– In elektrische installaties, die aan de 
installatievoorschriften genoemd in 
DIN VDE 0100 of IEC 60204-1 / 
EN 60204-1 / VDE 0113-1 voldoen, 
worden N, PE of de fase L meestal op een 
centrale verzamelrail aangesloten. Dit 
vereist een duidelijke codering van bedra-
ding en klemmen ten opzichte van het 
betreffende stroomcircuit.
De aansluitklemmen voldoen aan de 

volgende bepalingen:
– door de individuele codering van elke 

klem
– door de blauwe, groen-gele of zwarte 

kleurmarkering
– royale codering met ZB, UC-TM, UCT-

TM

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Verzamelrails

4 (6) mm², 41 A, aansluitklemmen 16 (16) mm², 76 A,

http://www.phoenixcontact.net/product/0404017
http://www.phoenixcontact.net/product/0421061
http://www.phoenixcontact.net/product/0421045
http://www.phoenixcontact.net/product/0421058
http://www.phoenixcontact.net/product/3062948
http://www.phoenixcontact.net/product/3062935
http://www.phoenixcontact.net/product/3062922
http://www.phoenixcontact.net/product/0421016
http://www.phoenixcontact.net/product/0421029
http://www.phoenixcontact.net/product/0421032


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

      

Technische gegevens Technische gegevens

breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

7 23,7 23,6 9,8 23,7 29 14,3 27 39

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

41 300 0,5 - 6 22-12 76 300 1,5 - 16 18-6 125 300 2,5 - 35 18-2

  IEC / EN  

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

nominale spanning [V] 300 300 - - 300 300 - - 300 300 - -

nominale stroom / -doorsnede [A] / [mm²] 41 / 4 20 / - 20 / - - 76 / 16 50 / - 65 / - - 125 / 35 115 / - 135 / - -

nominale aansluitdoorsnede [mm²] 4 - - - 16 - - - 35 - - -

doorsnedebereik AWG 20 - 10 22-12 22-12 - 16 - 6 18-6 18-6 - 14 - 2 18-2 18-2 -

massief soepel adereindhuls massief soepel adereindhuls

    zonder / met kunststofhuls     zonder / met kunststofhuls

1-draads [mm²] 0,5 - 6 0,5 - 4 0,5 - 6 0,5 - 6 1,5 - 16 1,5 - 16 1,5 - 16 1,5 - 16 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35 2,5 - 35

2-draads (identiek) [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 - 1,5 - 6 1,5 - 6 1,5 - 6 - 1,5 - 16 1,5 - 16 1,5 - 16 -

2-draads soepel met TWIN-adereindhuls [mm²] - - - 0,5 - 2,5 - - - 1,5 - 10 - - - 1,5 - 10

16 16

M5 M6

2,5 - 3 3,2 - 3,7

PA PA

V2 V2

Bestelgegevens Bestelgegevens

type I
max.

artikelnr. VPE type I
max.

artikelnr. VPE

AKG 16 BK 0423030 50

AKG 16 GNYE 0423027 50

AKG 16 BU 0423014 50

AKG 16 GY 0423043 50

AKG 16 RD 3062951 50

AKG 16 GN 3062964 50

AKG 16 YE 3062977 50

AK 16 0404033 50

AKG 35 BK 0424039 50

AKG 35 GNYE 0424026 50

AKG 35 BU 0424013 50

AKG 35 RD 3062980 50

AKG 35 GN 3062993 50

AKG 35 YE 3063002 50

AK 35 0404046 50
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Verzamelrails

4 (6) mm², 41 A, aansluitklemmen 16 (16) mm², 76 A, aansluitklemmen 35 (35) mm², 125 A, aansluitklemmen

http://www.phoenixcontact.net/product/0404046
http://www.phoenixcontact.net/product/3063002
http://www.phoenixcontact.net/product/3062993
http://www.phoenixcontact.net/product/3062980
http://www.phoenixcontact.net/product/0424013
http://www.phoenixcontact.net/product/0424026
http://www.phoenixcontact.net/product/0424039
http://www.phoenixcontact.net/product/0404033
http://www.phoenixcontact.net/product/3062977
http://www.phoenixcontact.net/product/3062964
http://www.phoenixcontact.net/product/3062951
http://www.phoenixcontact.net/product/0423043
http://www.phoenixcontact.net/product/0423014
http://www.phoenixcontact.net/product/0423027
http://www.phoenixcontact.net/product/0423030
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Kroonstenen
Opmerkingen:

Andere varianten zie phoenixcontact.net/products.

– De kroonstenen voor aders t/m 16 mm2 
zijn uitgevoerd met een 
draadbescherming

– Bijzonder geschikt voor soepele aders, 
ook zonder adereindhuls

– Isolatiehuis van halogeenvrij polyamide 
– Hoogwaardige klemlichamen met 

corrosiebestendig oppervlak
– Stabiele bevestiging in de behuizing

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 16,2 93,6 13,4 18,6 117 15 22,2 132,7 17,3 25,2 173,9 20,8

Maximale elektrische gegevens I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 450 0,5 - 2,5 22-12 32 450 0,75 - 4 20-10 41 450 1 - 6 14-8 76 450 6 - 16 10-6

 

Specificaties IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

nominale spanning [V] 450 300 - - 450 300 - - 450 300 - - 450 300 - -

nominale stroom / -doorsnede [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - - - 32 / 4 30 / - - - 41 / 6 50 / - - - 76 / 16 55 / - - -

nominale aansluitdoorsnede [mm²] 2,5 - - - 4 - - - 6 - - - 16 - - -

doorsnedebereik AWG 20 - 14 22-12 - - 18 - 12 20-10 - - 16 - 10 14-8 - - 10 - 6 10-6 - -

aansluitvermogen massief soepel adereindhuls

    zonder / met kunststofhuls

1-draads [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1 0,75 - 4 0,75 - 4 0

2-draads (identiek) [mm²] 0,5 - 0,75 0,5 - 0,75 - - 0,75 - 1,5 0,75 - 1 0,5 - 1 - 0,75 - 2,5 0,75 - 1,5 0,75 - 1,5 - 1,5 - 4 2,5 - 4 1,5 - 2,5 -

2-draads soepel met TWIN-adereindhuls [mm²] - - - 0,5 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,75 - 2,5

algemene gegevens

striplengte [mm] 5

schroefdraad M2,6

aandraaimoment [Nm] 0,4 - 0,5

isolatiemateriaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving   kleur type   artikelnr. VPE

Kroonsteen, 12-polig, met draadbescherming transparant EC 2,5 P TR 3240167 10

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

2,5 (2,5) mm², 24 A, 12-polig 4 (4) mm², 32 A, 12-polig 6 (6) mm², 41 A, 12-polig 16 (16) mm², 76 A, 12-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/3240167


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

16,2 93,6 13,4 18,6 117 15 22,2 132,7 17,3 25,2 173,9 20,8

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 450 0,5 - 2,5 22-12 32 450 0,75 - 4 20-10 41 450 1 - 6 14-8 76 450 6 - 16 10-6

     

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

nominale spanning [V] 450 300 - - 450 300 - - 450 300 - - 450 300 - -

nominale stroom / -doorsnede [A] / [mm²] 24 / 2,5 20 / - - - 32 / 4 30 / - - - 41 / 6 50 / - - - 76 / 16 55 / - - -

nominale aansluitdoorsnede [mm²] 2,5 - - - 4 - - - 6 - - - 16 - - -

doorsnedebereik AWG 20 - 14 22-12 - - 18 - 12 20-10 - - 16 - 10 14-8 - - 10 - 6 10-6 - -

massief soepel adereindhuls massief soepel adereindhuls massief soepel adereindhuls

    zonder / met kunststofhuls     zonder / met kunststofhuls     zonder / met kunststofhuls

1-draads [mm²] 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 0,5 - 1,5 0,5 - 1 0,75 - 4 0,75 - 4 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 1 - 6 1 - 6 0,75 - 4 0,75 - 4 6 - 16 6 - 16 1,5 - 10 1,5 - 10

2-draads (identiek) [mm²] 0,5 - 0,75 0,5 - 0,75 - - 0,75 - 1,5 0,75 - 1 0,5 - 1 - 0,75 - 2,5 0,75 - 1,5 0,75 - 1,5 - 1,5 - 4 2,5 - 4 1,5 - 2,5 -

2-draads soepel met TWIN-adereindhuls [mm²] - - - 0,5 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1 - - - 0,75 - 2,5

6 7 8

M3 M3,5 M4

0,5 - 0,6 0,8 - 1 1,2 - 1,5

PA PA PA

V2 V2 V2

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

EC 4 P TR 3240171 10 EC 6 P TR 3240175 10 EC 16 P TR 3240182 10

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

2,5 (2,5) mm², 24 A, 12-polig 4 (4) mm², 32 A, 12-polig 6 (6) mm², 41 A, 12-polig 16 (16) mm², 76 A, 12-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/3240182
http://www.phoenixcontact.net/product/3240175
http://www.phoenixcontact.net/product/3240171


    

Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 16,6 94,9 13 18,9 116,5 14,9 17,3 133,8 23,4 20,7 174,5 25 30 187,3 28

Maximale elektrische gegevens I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 450 0,5 - 4 - 41 450 0,75 - 6 - 57 450 1 - 10 - 76 450 1,5 - 16 - 101 750 10 - 25 -

   

Specificaties IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

nominale spanning [V] 450 - - - 450 - - - 450 - - - 450 - - - 750 - - -

nominale stroom / -doorsnede [A] / [mm²] 32 / 4 - - - 41 / 6 - - - 57 / 10 - - - 76 / 16 - - - 101 / 25 - - -

nominale aansluitdoorsnede [mm²] 4 - - - 6 - - - 10 - - - 16 - - - 25 - - -

doorsnedebereik AWG 20 - 12 - - - 18 - 10 - - - 16 - 8 - - - 14 - 6 - - - 8 - 4 - - -

aansluitvermogen massief soepel adereindhuls massief soepel adereindhuls

    zonder / met kunststofhuls     zonder / met kunststofhuls

1-draads [mm²] 0,5 - 4 0,5 - 4 0,75 - 2,5 0,75 - 2,5 0,75 - 6 0,75 - 6 0,75 - 4 0,75 - 2,5 1 - 10 1 - 10 1,5 - 6 1,5 - 4 1,5 - 16 2,5 - 16 2,5 

2-draads (identiek) [mm²] 0,5 - 1 - 1 - - 0,75 - 1,5 0,75 - 1,5 0,5 - 1 - 1 - 2,5 1,5 - 2,5 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 2,5 - 4 1,5 - 2,5 - 4 - 6 4 - 6 2,

2-draads soepel met TWIN-adereindhuls [mm²] - - - 0,5 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1,5 - - - 1 - 4 - - - 1,5 - 6

algemene gegevens

striplengte [mm] 5 6

schroefdraad M2,6 M3

aandraaimoment [Nm] 0,4 - 0,5 0,5 - 0,6

isolatiemateriaal PP PP

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   kleur type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

Kroonsteen, 12-polig wit EC 4 3240168 10 EC 6 3240172 10

zwart EC 4 BK 3240169 10 EC 6 BK 3240173 10

transparant EC 4 TR 3240170 10 EC 6 TR 3240174 10
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4 (4) mm², 32 A, 12-polig 6 (6) mm², 41 A, 12-polig 10 (10) mm², 57 A, 12-polig 16 (16) mm², 76 A, 12-polig 25 (25) mm², 101 A, 12-

– Deze kroonstenen zijn geschikt voor 
massieve en soepele aders t/m 25 mm2

– Het prismavormige klemlichaam garan-
deert een eenvoudige aderinvoer, zodat 
ook aders zonder adereindhuls veilig 
kunnen worden aangesloten

– dankzij de isolatiebehuizing van polypro-
pyleen kunnen afzonderlijke polen door 
een eenvoudige draaibeweging worden 
losgenomen

– De hoogwaardige klemlichamen met hun 
corrosiebestendige oppervlak zijn stevig 
in de behuizing bevestigd

Kroonstenen

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

http://www.phoenixcontact.net/product/3240174
http://www.phoenixcontact.net/product/3240170
http://www.phoenixcontact.net/product/3240173
http://www.phoenixcontact.net/product/3240169
http://www.phoenixcontact.net/product/3240172
http://www.phoenixcontact.net/product/3240168


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

16,6 94,9 13 18,9 116,5 14,9 17,3 133,8 23,4 20,7 174,5 25 30 187,3 28

I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

32 450 0,5 - 4 - 41 450 0,75 - 6 - 57 450 1 - 10 - 76 450 1,5 - 16 - 101 750 10 - 25 -

     

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

nominale spanning [V] 450 - - - 450 - - - 450 - - - 450 - - - 750 - - -

nominale stroom / -doorsnede [A] / [mm²] 32 / 4 - - - 41 / 6 - - - 57 / 10 - - - 76 / 16 - - - 101 / 25 - - -

nominale aansluitdoorsnede [mm²] 4 - - - 6 - - - 10 - - - 16 - - - 25 - - -

doorsnedebereik AWG 20 - 12 - - - 18 - 10 - - - 16 - 8 - - - 14 - 6 - - - 8 - 4 - - -

massief soepel adereindhuls massief soepel adereindhuls massief soepel adereindhuls

    zonder / met kunststofhuls     zonder / met kunststofhuls     zonder / met kunststofhuls

1-draads [mm²] 0,5 - 4 0,5 - 4 0,75 - 2,5 0,75 - 2,5 0,75 - 6 0,75 - 6 0,75 - 4 0,75 - 2,5 1 - 10 1 - 10 1,5 - 6 1,5 - 4 1,5 - 16 2,5 - 16 2,5 - 10 2,5 - 10 10 - 25 10 - 25 4 - 16 4 - 10

2-draads (identiek) [mm²] 0,5 - 1 - 1 - - 0,75 - 1,5 0,75 - 1,5 0,5 - 1 - 1 - 2,5 1,5 - 2,5 0,75 - 1,5 - 2,5 - 4 2,5 - 4 1,5 - 2,5 - 4 - 6 4 - 6 2,5 - 4 -

2-draads soepel met TWIN-adereindhuls [mm²] - - - 0,5 - - - 0,5 - 1 - - - 0,5 - 1,5 - - - 1 - 4 - - - 1,5 - 6

7 8 9

M3,5 M4 M5

0,8 - 1 1,2 - 1,5 2 - 3

PP PP PP

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

EC 10 3240176 10 EC 16 3240179 10 EC 25 3240183 10

EC 10 BK 3240177 10 EC 16 BK 3240180 10 EC 25 BK 3240184 10

EC 10 TR 3240178 10 EC 16 TR 3240181 10 EC 25 TR 3240185 10
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4 (4) mm², 32 A, 12-polig 6 (6) mm², 41 A, 12-polig 10 (10) mm², 57 A, 12-polig 16 (16) mm², 76 A, 12-polig 25 (25) mm², 101 A, 12-polig

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

http://www.phoenixcontact.net/product/3240185
http://www.phoenixcontact.net/product/3240181
http://www.phoenixcontact.net/product/3240178
http://www.phoenixcontact.net/product/3240184
http://www.phoenixcontact.net/product/3240180
http://www.phoenixcontact.net/product/3240177
http://www.phoenixcontact.net/product/3240183
http://www.phoenixcontact.net/product/3240179
http://www.phoenixcontact.net/product/3240176


 

Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 17,2 15,6 8,9

Maximale elektrische gegevens I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

24 450 0,5 - 2,5 -

 

Specificaties IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

nominale spanning [V] 450 600 - -

nominale stroom / -doorsnede [A] / [mm²] 24 / 2,5 12 - -

nominale aansluitdoorsnede [mm²] 2,5 - - -

doorsnedebereik AWG 20 - 14 20-16 - -

aansluitvermogen massief soepel adereindhuls

    zonder / met kunststofhuls

1-draads [mm²] 0,5 - 2,5 1,5 - 2,5 - -

algemene gegevens

striplengte [mm] 8

isolatiemateriaal PC/PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

Bestelgegevens

omschrijving   kleur type   artikelnr. VPE

Lasklem, 3-polig transparant JBC 2,5/3 3240164 100

5-polig, breedte: 26 mm transparant JBC 2,5/5 3240165 100

8-polig, breedte: 39,2 mm transparant JBC 2,5/8 3240166 50
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– De in drie varianten leverbare lasklem-
men van Phoenix Contact maken dankzij 
de Push-in-aansluittechniek zonder 
gereedschap aansluiting in de kleinste 
ruimten mogelijk

– Massieve ééndraadsaders kunnen in een 
doorsnedebereik van 0,5 mm2 t/m 
2,5 mm2 worden aangesloten

– Massieve samengeslagen aders (7 litzen) 
kunnen in een doorsnedebereik van 
1,5 mm2 bis 2,5 mm2 veilig worden 
aangesloten

– in één lasklem worden verschillende 
doorsneden aangesloten

– De transparante behuizing ondersteunt 
een optische controle van de aansluitin-
gen en verhoogt daarmee de 
aansluitzekerheid

– Geïntegreerde testopeningen maken de 
toepassing van testapparatuur in 
aangesloten toestand mogelijk

Lasklemmen

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

2,5 (2,5) mm², 24 A, 3-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/3240166
http://www.phoenixcontact.net/product/3240165
http://www.phoenixcontact.net/product/3240164


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

[mm] 4,2 20 17,5 8,4 20 17,5

Maximale elektrische gegevens I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL) I
max.

 [A]   U
max.

 [V]   max. Ø [mm²] AWG (UL)

17,5 450 0,14 - 1,5 26-14 17,5 450 0,14 - 1,5 26-14

EN 60998-2-2   EN 60998-2-2  

Specificaties IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

IEC UL / CUL CSA IEC/EN 60079

-7

nominale spanning [V] 450 300 300 - 450 300 300 -

nominale stroom / -doorsnede [A] / [mm²] 17,5 / - 15 15 / - - 17,5 / - 15 15 / - -

nominale aansluitdoorsnede [mm²] 1,5 - - - 1,5 - - -

doorsnedebereik AWG 26 - 16 26-14 26-14 - 26 - 16 26-14 26-14 -

aansluitvermogen massief soepel adereindhuls massief soepel adereindhuls

    zonder / met kunststofhuls     zonder / met kunststofhuls

1-draads [mm²] 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1 0,14 - 1,5 0,14 - 1,5 0,25 - 1,5 0,25 - 1

aansluitdoorsnede direct steekbaar [mm²] 0,34 - 1,5 - 0,5 - 1,5 0,5 - 1 0,34 - 1,5 - 0,5 - 1,5 0,5 - 1

algemene gegevens

striplengte [mm] 8 - 10 8 - 10

isolatiemateriaal PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   kleur type   artikelnr. VPE type   artikelnr. VPE

Moduul grijs MPI 1,5 3248490 20

Potentiaalverdeler, 4 aansluitingen grijs MPI 4X1,5 3248491 20

6 aansluitingen, breedte: 12,6 mm grijs MPI 6X1,5 3248492 20

8 aansluitingen, breedte: 16,8 mm grijs MPI 8X1,5 3248493 20
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

17,5 A, microverdelerblok, 2 aansluitingen 17,5 A, microverdelerblok, 

meerdere aansluitingen

Opmerkingen:

bij 1 mm²-aders met adereindhuls en kunststofhuls wordt toepas-

sing van de adereindhuls AI-S 1-8 TQ artikelnr. 1200293 aanbe-

volen

nieuw nieuwMini-aansluit- en aardklemmen

http://www.phoenixcontact.net/product/1200293
http://www.phoenixcontact.net/product/3248493
http://www.phoenixcontact.net/product/3248492
http://www.phoenixcontact.net/product/3248491
http://www.phoenixcontact.net/product/3248490


Technische gegevens

nominale spanning 250 V AC

max. continustroom 16 A

algemene gegevens EO-... EO-...DUO...

afmetingen B / H / D 45 mm / 75 mm / 60 mm 90 mm / 75 mm / 60 mm 45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm 54 mm / 137 mm / 57,

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 

normen / bepalingen IP20

contactmateriaal CuZn37

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen VDE 0620-1

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Contactdoos voor de montagerail, push-in-aansluiting

standaard, grijs EO-CF/PT 0804038 5

standaard, groen EO-CF/PT/GN 0804039 5

lichtindicatie, grijs EO-CF/PT/LED 0804040 5

lichtindicatie, groen EO-CF/PT/LED/GN 0804041 5

lichtindicatie en zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, grijs EO-CF/PT/LED/F 0804042 5

aardlekschakelaar 15 A, grijs

lichtindicatie en zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, groen EO-CF/PT/LED/F/GN 0804043 5

schakelaar, grijs EO-CF/PT/S 0804045 5

schakelaar, groen EO-CF/PT/LED/S 0804046 5

zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, grijs EO-CF/PT/F 0804047 5

zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, groen EO-CF/PT/F/GN 0804048 5

dubbele contactdoos, lichtindicatie, grijs EO-CF/PT/LED/DUO 0804049 2

dubbele contactdoos, lichtindicatie, groen EO-CF/PT/LED/DUO/GN 0804050 2

Contactdoos voor de montagerail, schroefaansluiting

standaard, grijs EO-CF/UT 0804024 5

standaard, groen EO-CF/UT/GN 0804025 5

lichtindicatie, grijs EO-CF/UT/LED 0804026 5

lichtindicatie, groen EO-CF/UT/LED/GN 0804027 5

lichtindicatie en zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, grijs EO-CF/UT/LED/F 0804029 5

aardlekschakelaar 15 A, grijs

aardlekschakelaar 20 A, grijs

lichtindicatie en zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, groen EO-CF/UT/LED/F/GN 0804030 5

schakelaar, grijs EO-CF/UT/S 0804032 5

schakelaar, groen EO-CF/UT/LED/S 0804033 5

zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, grijs EO-CF/UT/F 0804034 5

zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, groen EO-CF/UT/F/GN 0804035 5

dubbele contactdoos, lichtindicatie, grijs EO-CF/UT/LED/DUO 0804036 2

dubbele contactdoos, lichtindicatie, groen EO-CF/UT/LED/DUO/GN 0804037 2
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nieuwSchakelkastcontactdozen
Opmerkingen:

Toebehoren zie pagina 610.

Contactdozen voor railmontage dienen 
voor een eenvoudige aansluiting van extra 
elektrische apparatuur voor montage, tests, 
verlichting etc. Ze worden wereldwijd toe-
gepast in schakelinstallaties, schakelkasten 
en in eenvoudige onderverdelingen. Hier-
door is het noodzakelijk de contactdozen 
met landspecifieke poolbeelden, volgens de 
actueel geldende normen en standaards aan 
te bieden. Door de montagegaten in de 
contactdozen is niet alleen montage op een 
montagerail volgens EN 60715 mogelijk, 
maar ook direct in de service-interface. De 
EO-contactdozen worden zowel met de be-
proefde schroefaansluiting als met de mo-
derne push-in-aansluiting aangeboden. De 
geïntegreerde functies zoals led, zekering, 
schakelaar, beveiligingsschakelaar of een 
combinatie van de functies onderling bieden 
een breed toepassingsgebied.

De toepassing van shutter-systemen 
voldoet aan de landspecifieke eisen met 
betrekking tot kinderbeveiligingen. L1, N en 
PE zijn aan één zijde van de wandcontact-
doos geplaatst. De contactdozen zijn lever-
baar in enkelvoudige of dubbele uitvoering. 
Bij de contactdozen kunnen de volgende 
poolbeelden worden geselecteerd:
– type AB, type CF, type D, type E, type G, 

type H, type I, type J, type K, type L en 
type N

– type L en type E worden tevens met 
geïntegreerd shutter-systeem geleverd

– de USA-varianten worden met geïnte-
greerde aardlekschakelaar in 15 A en 
20 A aangeboden

– behuizingskleur grijs of groen
Met de inbouwramen VS-SI-xx / SI-xx 

kunnen de contactdozen in andere IP-be-
schermklassen worden gebruikt. Meer in-
formatie zie phoenixcontact.net/products

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

enkelvoudige contactdoos, Duitsland, 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0804037
http://www.phoenixcontact.net/product/0804036
http://www.phoenixcontact.net/product/0804035
http://www.phoenixcontact.net/product/0804034
http://www.phoenixcontact.net/product/0804033
http://www.phoenixcontact.net/product/0804032
http://www.phoenixcontact.net/product/0804030
http://www.phoenixcontact.net/product/0804029
http://www.phoenixcontact.net/product/0804027
http://www.phoenixcontact.net/product/0804026
http://www.phoenixcontact.net/product/0804025
http://www.phoenixcontact.net/product/0804024
http://www.phoenixcontact.net/product/0804050
http://www.phoenixcontact.net/product/0804049
http://www.phoenixcontact.net/product/0804048
http://www.phoenixcontact.net/product/0804047
http://www.phoenixcontact.net/product/0804046
http://www.phoenixcontact.net/product/0804045
http://www.phoenixcontact.net/product/0804043
http://www.phoenixcontact.net/product/0804042
http://www.phoenixcontact.net/product/0804041
http://www.phoenixcontact.net/product/0804040
http://www.phoenixcontact.net/product/0804039
http://www.phoenixcontact.net/product/0804038


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

125 V AC 125 V AC 250 V AC

15 A 15 A 10 A

EO-... EO-...DUO... EO-...   EO-... EO-...DUO...

afmetingen B / H / D 45 mm / 75 mm / 60 mm 90 mm / 75 mm / 60 mm 45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm 54 mm / 137 mm / 57,5 mm   45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 IP20 IP20

CuZn37 CuZn37 CuZn37

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

UL 508 UL 508 IS 1293

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EO-AB/PT/15 0804165 5 EO-D/PT 0804009 5

EO-D/PT/GN 0804010 5

EO-AB/PT/LED/15 0804168 5 EO-D/PT/LED 0804011 5

EO-D/PT/LED/GN 0804012 5

EO-AB/PT/LED/F 0804171 5

EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 0804184 1

EO-AB/PT/S/15 0804173 5

EO-AB/PT/LED/S/15 0804174 5

EO-AB/PT/F 0804175 5

EO-AB/PT/LED/DUO/15 0804177 2 EO-D/PT/LED/DUO 0804013 2

EO-D/PT/LED/DUO/GN 0804014 2

EO-AB/UT/15 0804152 5 EO-D/UT 0804000 5

EO-D/UT/GN 0804001 5

EO-AB/UT/LED/15 0804155 5 EO-D/UT/LED 0804003 5

EO-D/UT/LED/GN 0804004 5

EO-AB/UT/LED/F 0804157 5

EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15 0804179 1

EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 0804181 1

EO-AB/UT/S/15 0804159 5

EO-AB/UT/LED/S/15 0804160 5

EO-AB/UT/F 0804161 5 EO-D/UT/F 0804005 5

EO-D/UT/F/GN 0804006 5

EO-AB/UT/LED/DUO/15 0804163 2 EO-D/UT/LED/DUO 0804007 2

EO-D/UT/LED/DUO/GN 0804008 2
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

enkelvoudige contactdoos, USA, 

push-in-aansluiting

dubbele contactdoos, USA, 

aardlekschakelaar, push-in-aansluiting

enkelvoudige contactdoos, India, Afrika, 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0804008
http://www.phoenixcontact.net/product/0804007
http://www.phoenixcontact.net/product/0804163
http://www.phoenixcontact.net/product/0804006
http://www.phoenixcontact.net/product/0804005
http://www.phoenixcontact.net/product/0804161
http://www.phoenixcontact.net/product/0804160
http://www.phoenixcontact.net/product/0804159
http://www.phoenixcontact.net/product/0804181
http://www.phoenixcontact.net/product/0804179
http://www.phoenixcontact.net/product/0804157
http://www.phoenixcontact.net/product/0804004
http://www.phoenixcontact.net/product/0804003
http://www.phoenixcontact.net/product/0804155
http://www.phoenixcontact.net/product/0804001
http://www.phoenixcontact.net/product/0804000
http://www.phoenixcontact.net/product/0804152
http://www.phoenixcontact.net/product/0804014
http://www.phoenixcontact.net/product/0804013
http://www.phoenixcontact.net/product/0804177
http://www.phoenixcontact.net/product/0804175
http://www.phoenixcontact.net/product/0804174
http://www.phoenixcontact.net/product/0804173
http://www.phoenixcontact.net/product/0804184
http://www.phoenixcontact.net/product/0804171
http://www.phoenixcontact.net/product/0804012
http://www.phoenixcontact.net/product/0804011
http://www.phoenixcontact.net/product/0804168
http://www.phoenixcontact.net/product/0804010
http://www.phoenixcontact.net/product/0804009
http://www.phoenixcontact.net/product/0804165


Technische gegevens

nominale spanning 250 V AC

max. continustroom 16 A

algemene gegevens EO-... EO-...DUO...

afmetingen B / H / D 45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm 45 mm / 75 mm / 57,5 mm

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 

normen / bepalingen IP20

contactmateriaal CuZn37

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen CEI 23-50

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Contactdoos voor de montagerail, push-in-aansluiting

standaard, grijs EO-L/PT/SH 0804132 5

standaard, groen EO-L/PT/SH/GN 0804133 5

lichtindicatie, grijs EO-L/PT/SH/LED 0804134 5

lichtindicatie, groen EO-L/PT/SH/LED/GN 0804135 5

dubbele contactdoos, lichtindicatie, grijs EO-L/PT/SH/LED/DUO 0804136 2

dubbele contactdoos, lichtindicatie, groen EO-L/PT/SH/LED/DUO/GN 0804137 2

schakelaar, grijs

schakelaar, groen

Contactdoos voor de montagerail, schroefaansluiting

standaard, grijs EO-L/UT/SH 0804126 5

standaard, groen EO-L/UT/SH/GN 0804127 5

lichtindicatie, grijs EO-L/UT/SH/LED 0804128 5

lichtindicatie, groen EO-L/UT/SH/LED/GN 0804129 5

dubbele contactdoos, lichtindicatie, grijs EO-L/UT/SH/LED/DUO 0804130 2

dubbele contactdoos, lichtindicatie, groen EO-L/UT/SH/LED/DUO/GN 0804131 2

schakelaar, grijs

schakelaar, groen

Toebehoren

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 64-delig, 

7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 8,2 mm

wit UC-TMF  8 0818137 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 32-delig, 

4 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 16 mm

wit UC-TMF 16 0819262 10

Zackband vlak, 10-delig, niet bedrukt

wit ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

Zackband vlak, 5-delig, niet bedrukt

wit ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10
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nieuwSchakelkastcontactdozen

Om ongewenst contact met stroomvoe-
rende delen te voorkomen, zijn de contact-
dozen type E, G en type L voorzien van een 
geïntegreerde aanrakingsbeveiliging (kinder-
beveiliging). Dit is opgenomen in de normen 
CEI 23-50 en NF C61-314.

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

enkelvoudige contactdoos, Italië, 

push-in-aansluiting met shutter

http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0804131
http://www.phoenixcontact.net/product/0804130
http://www.phoenixcontact.net/product/0804129
http://www.phoenixcontact.net/product/0804128
http://www.phoenixcontact.net/product/0804127
http://www.phoenixcontact.net/product/0804126
http://www.phoenixcontact.net/product/0804137
http://www.phoenixcontact.net/product/0804136
http://www.phoenixcontact.net/product/0804135
http://www.phoenixcontact.net/product/0804134
http://www.phoenixcontact.net/product/0804133
http://www.phoenixcontact.net/product/0804132


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

250 V AC 250 V AC 250 V AC

16 A 13 A 16 A

EO-...   EO-...   EO-... EO-...DUO...

afmetingen B / H / D 45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm 45 mm / 75 mm / 57,5 mm   45 mm / 75 mm / 57,5 mm   45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 IP20 IP20

CuZn37 CuZn37 CuZn37

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

NF C61-314 BS 1363-1/-2 SI-32

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EO-E/PT/SH 0804020 5 EO-G/PT/SH 0804063 5 EO-H/PT 0804080 5

EO-E/PT/SH/GN 0804021 5 EO-G/PT/SH/GN 0804064 5 EO-H/PT/GN 0804081 5

EO-E/PT/SH/LED 0804022 5 EO-G/PT/SH/LED 0804065 5 EO-H/PT/LED 0804082 5

EO-E/PT/SH/LED/GN 0804023 5 EO-G/PT/SH/LED/GN 0804066 5 EO-H/PT/LED/GN 0804083 5

EO-H/PT/LED/DUO 0804084 2

EO-H/PT/LED/DUO/GN 0804085 2

EO-G/PT/SH/S 0804069 5

EO-G/PT/SH/LED/S 0804070 5

EO-E/UT/SH 0804016 5 EO-G/UT/SH 0804051 5 EO-H/UT 0804074 5

EO-E/UT/SH/GN 0804017 5 EO-G/UT/SH/GN 0804052 5 EO-H/UT/GN 0804075 5

EO-E/UT/SH/LED 0804018 5 EO-G/UT/SH/LED 0804053 5 EO-H/UT/LED 0804076 5

EO-E/UT/SH/LED/GN 0804019 5 EO-G/UT/SH/LED/GN 0804054 5 EO-H/UT/LED/GN 0804077 5

EO-H/UT/LED/DUO 0804078 2

EO-H/UT/LED/DUO/GN 0804079 2

EO-G/UT/SH/S 0804058 5

EO-G/UT/SH/LED/S 0804059 5

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

UC-TMF  8 0818137 10 UC-TMF  8 0818137 10 UC-TMF  8 0818137 10

UC-TMF 16 0819262 10 UC-TMF 16 0819262 10 UC-TMF 16 0819262 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10 ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10 ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

enkelvoudige contactdoos, Frankrijk, 

push-in-aansluiting met shutter

enkelvoudige contactdoos, Groot-Brittannië, 

push-in-aansluiting met shutter

enkelvoudige contactdoos, Israël, 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0804059
http://www.phoenixcontact.net/product/0804058
http://www.phoenixcontact.net/product/0804079
http://www.phoenixcontact.net/product/0804078
http://www.phoenixcontact.net/product/0804077
http://www.phoenixcontact.net/product/0804054
http://www.phoenixcontact.net/product/0804019
http://www.phoenixcontact.net/product/0804076
http://www.phoenixcontact.net/product/0804053
http://www.phoenixcontact.net/product/0804018
http://www.phoenixcontact.net/product/0804075
http://www.phoenixcontact.net/product/0804052
http://www.phoenixcontact.net/product/0804017
http://www.phoenixcontact.net/product/0804074
http://www.phoenixcontact.net/product/0804051
http://www.phoenixcontact.net/product/0804016
http://www.phoenixcontact.net/product/0804070
http://www.phoenixcontact.net/product/0804069
http://www.phoenixcontact.net/product/0804085
http://www.phoenixcontact.net/product/0804084
http://www.phoenixcontact.net/product/0804083
http://www.phoenixcontact.net/product/0804066
http://www.phoenixcontact.net/product/0804023
http://www.phoenixcontact.net/product/0804082
http://www.phoenixcontact.net/product/0804065
http://www.phoenixcontact.net/product/0804022
http://www.phoenixcontact.net/product/0804081
http://www.phoenixcontact.net/product/0804064
http://www.phoenixcontact.net/product/0804021
http://www.phoenixcontact.net/product/0804080
http://www.phoenixcontact.net/product/0804063
http://www.phoenixcontact.net/product/0804020


Technische gegevens

nominale spanning 250 V AC

max. continustroom 20 A

algemene gegevens EO-... EO-...DUO...

afmetingen B / H / D 45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm 45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm 45 mm / 75 mm / 

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 

normen / bepalingen IP20

contactmateriaal CuZn37

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen NBR 14136

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Contactdoos voor de montagerail, push-in-aansluiting

standaard, grijs EO-N/PT 0804146 5

standaard, groen EO-N/PT/GN 0804147 5

lichtindicatie, grijs EO-N/PT/LED 0804148 5

lichtindicatie, groen EO-N/PT/LED/GN 0804149 5

dubbele contactdoos, lichtindicatie, grijs EO-N/PT/LED/DUO 0804150 2

dubbele contactdoos, lichtindicatie, groen EO-N/PT/LED/DUO/GN 0804151 2

Contactdoos voor de montagerail, schroefaansluiting

standaard, grijs EO-N/UT 0804139 5

standaard, groen EO-N/UT/GN 0804140 5

lichtindicatie, grijs EO-N/UT/LED 0804142 5

lichtindicatie, groen EO-N/UT/LED/GN 0804143 5

dubbele contactdoos, lichtindicatie, grijs EO-N/UT/LED/DUO 0804144 2

dubbele contactdoos, lichtindicatie, groen EO-N/UT/LED/DUO/GN 0804145 2

Toebehoren

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 64-delig, 

7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 8,2 mm

wit UC-TMF  8 0818137 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 32-delig, 

4 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 16 mm

wit UC-TMF 16 0819262 10

Zackband vlak, 10-delig, niet bedrukt

wit ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

Zackband vlak, 5-delig, niet bedrukt

wit ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10
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nieuwSchakelkastcontactdozen

De contactdoos kan onafhankelijk van het 
stroomcircuit van de schakelkast worden 
gebruikt. Hierdoor kunnen bij een eventue-
le storing elektrisch aangedreven externe 
meetapparaten voor foutanalyse worden 
ingezet. Een led-indicatie geeft informatie 
over de spanning die op de contactdoos 
staat.

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

enkelvoudige contactdoos, Brazilië, 

Zuid-Afrika, push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0804145
http://www.phoenixcontact.net/product/0804144
http://www.phoenixcontact.net/product/0804143
http://www.phoenixcontact.net/product/0804142
http://www.phoenixcontact.net/product/0804140
http://www.phoenixcontact.net/product/0804139
http://www.phoenixcontact.net/product/0804151
http://www.phoenixcontact.net/product/0804150
http://www.phoenixcontact.net/product/0804149
http://www.phoenixcontact.net/product/0804148
http://www.phoenixcontact.net/product/0804147
http://www.phoenixcontact.net/product/0804146


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

250 V AC 250 V AC 250 V AC

16 A 16 A 13 A

EO-... EO-...DUO... EO-... EO-...DUO... EO-... EO-...DUO...

afmetingen B / H / D 45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm 45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm 45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm 45 mm / 75 mm / 57,5 mm 90 mm / 75 mm / 57,5 mm

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 IP20 IP20

CuZn37 CuZn37 CuZn37

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

GB2009.1 en GB2099.4 SEV 1011 SR 107-2-D1

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EO-I/PT 0804093 5 EO-J/PT 0804105 5 EO-K/PT 0804119 5

EO-I/PT/GN 0804094 5 EO-J/PT/GN 0804106 5 EO-K/PT/GN 0804120 5

EO-I/PT/LED 0804095 5 EO-J/PT/LED 0804107 5 EO-K/PT/LED 0804121 5

EO-I/PT/LED/GN 0804096 5 EO-J/PT/LED/GN 0804108 5 EO-K/PT/LED/GN 0804122 5

EO-I/PT/LED/DUO 0804097 2 EO-J/PT/LED/DUO 0804110 2 EO-K/PT/LED/DUO 0804123 2

EO-I/PT/LED/DUO/GN 0804098 2 EO-J/PT/LED/DUO/GN 0804111 2 EO-K/PT/LED/DUO/GN 0804124 2

EO-I/UT 0804087 5 EO-J/UT 0804099 5 EO-K/UT 0804113 5

EO-I/UT/GN 0804088 5 EO-J/UT/GN 0804100 5 EO-K/UT/GN 0804114 5

EO-I/UT/LED 0804089 5 EO-J/UT/LED 0804101 5 EO-K/UT/LED 0804115 5

EO-I/UT/LED/GN 0804090 5 EO-J/UT/LED/GN 0804102 5 EO-K/UT/LED/GN 0804116 5

EO-I/UT/LED/DUO 0804091 2 EO-J/UT/LED/DUO 0804103 2 EO-K/UT/LED/DUO 0804117 2

EO-I/UT/LED/DUO/GN 0804092 2 EO-J/UT/LED/DUO/GN 0804104 2 EO-K/UT/LED/DUO/GN 0804118 2

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

UC-TMF  8 0818137 10 UC-TMF  8 0818137 10 UC-TMF  8 0818137 10

UC-TMF 16 0819262 10 UC-TMF 16 0819262 10 UC-TMF 16 0819262 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10 ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10 ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Aansluitklemmen en schakelkastcontactdozen

enkelvoudige contactdoos, China, Australië, 

push-in-aansluiting

enkelvoudige contactdoos, Zwitserland,

push-in-aansluiting

enkelvoudige contactdoos, Denemarken, 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0804118
http://www.phoenixcontact.net/product/0804104
http://www.phoenixcontact.net/product/0804092
http://www.phoenixcontact.net/product/0804117
http://www.phoenixcontact.net/product/0804103
http://www.phoenixcontact.net/product/0804091
http://www.phoenixcontact.net/product/0804116
http://www.phoenixcontact.net/product/0804102
http://www.phoenixcontact.net/product/0804090
http://www.phoenixcontact.net/product/0804115
http://www.phoenixcontact.net/product/0804101
http://www.phoenixcontact.net/product/0804089
http://www.phoenixcontact.net/product/0804114
http://www.phoenixcontact.net/product/0804100
http://www.phoenixcontact.net/product/0804088
http://www.phoenixcontact.net/product/0804113
http://www.phoenixcontact.net/product/0804099
http://www.phoenixcontact.net/product/0804087
http://www.phoenixcontact.net/product/0804124
http://www.phoenixcontact.net/product/0804111
http://www.phoenixcontact.net/product/0804098
http://www.phoenixcontact.net/product/0804123
http://www.phoenixcontact.net/product/0804110
http://www.phoenixcontact.net/product/0804097
http://www.phoenixcontact.net/product/0804122
http://www.phoenixcontact.net/product/0804108
http://www.phoenixcontact.net/product/0804096
http://www.phoenixcontact.net/product/0804121
http://www.phoenixcontact.net/product/0804107
http://www.phoenixcontact.net/product/0804095
http://www.phoenixcontact.net/product/0804120
http://www.phoenixcontact.net/product/0804106
http://www.phoenixcontact.net/product/0804094
http://www.phoenixcontact.net/product/0804119
http://www.phoenixcontact.net/product/0804105
http://www.phoenixcontact.net/product/0804093


 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op 

verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ

Ø 2-5 mm, aandraaimoment 0,4 Nm zilverkleurig SK  5 3025338 10

Ø 3-8 mm, aandraaimoment 0,6 Nm zilverkleurig SK  8 3025163 10

Ø 3-14 mm, aandraaimoment 0,8 Nm zilverkleurig SK 14 3025176 10

Ø 5-20 mm, aandraaimoment 0,8 Nm zilverkleurig SK 20 3025189 10

Ø 5-28 mm, aandraaimoment 1 Nm zilverkleurig SK 28 3026997 10

Ø 20-35 mm, aandraaimoment 1,2 Nm zilverkleurig SK 35 3026463 10

Schermaansluitklem, voor directe schermaansluiting op elek-

trisch geleidende montageplaten, plaatdikte: 1-2 mm

Ø 2-5 mm, aandraaimoment 0,4 Nm zilverkleurig SK  5-D 3025406 10

Ø 3-8 mm, aandraaimoment 0,6 Nm zilverkleurig SK  8-D 3026861 10

Ø 3-14 mm, aandraaimoment 0,8 Nm zilverkleurig SK 14-D 3026874 10

Ø 5-20 mm, aandraaimoment 0,8 Nm zilverkleurig SK 20-D 3026887 10

Ø 5-28 mm, aandraaimoment 1 Nm zilverkleurig SK 28-D 3027006 10

Ø 20-35 mm, aandraaimoment 1,2 Nm zilverkleurig SK 35-D 3026890 10

Toebehoren Toebehoren

Nulverzamelrail, 3 x 10 mm, lengte: 1 m, materiaal: koper, vertind, 

nominale stroom: 140 A

NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

612 PHOENIX CONTACT

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Afscherming

schermklemmen voor montage 

op verzamelrails

schermklemmen voor directe montage

De schroef-schermklemmen van de 
SK-serie kenmerken zich door:
– eenvoudige handling
– kartelschroef
– royaal, verend drukstuk
– geschikt voor directe montage en 

railmontage

Opmerkingen:

maatschetsen vindt u op pagina 621.

Schermklemmen SK ...

http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/3026890
http://www.phoenixcontact.net/product/3027006
http://www.phoenixcontact.net/product/3026887
http://www.phoenixcontact.net/product/3026874
http://www.phoenixcontact.net/product/3026861
http://www.phoenixcontact.net/product/3025406
http://www.phoenixcontact.net/product/3026463
http://www.phoenixcontact.net/product/3026997
http://www.phoenixcontact.net/product/3025189
http://www.phoenixcontact.net/product/3025176
http://www.phoenixcontact.net/product/3025163
http://www.phoenixcontact.net/product/3025338


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Schermaansluitklem, voor het aansluiten van afscherming op 

verzamelrails, overgangsweerstand < 1 mΩ

Ø 3-8 mm zilverkleurig SKS 8 3240210 10

Ø 3-14 mm zilverkleurig SKS 14 3240211 10

Ø 5-20 mm zilverkleurig SKS 20 3240212 10

Schermaansluitklem, voor directe schermaansluiting op elek-

trisch geleidende montageplaten, plaatdikte: 1-2 mm, met bevesti-

gingsschroef M4

Ø 3-8 mm zilverkleurig SKS 8-D 3240213 10

Ø 3-14 mm zilverkleurig SKS 14-D 3240214 10

Ø 5-20 mm zilverkleurig SKS 20-D 3240215 10

Ø 5-32 mm zilverkleurig SKS 32-D 3062906 10

Schermaansluitklem, met montagevoet, montage op NS 35...-

montagerail, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails

Ø 3-8 mm zilverkleurig SKS 8-NS35 3240216 10

Ø 3-14 mm zilverkleurig SKS 14-NS35 3240217 10

Ø 5-20 mm zilverkleurig SKS 20-NS35 3240218 10

Schermaansluitklem, met snapslotvoet,montage op NS 35...-

montagerail, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails

Ø 3-8 mm zilverkleurig SKS 8-SNS35 3062786 10

Ø 3-14 mm zilverkleurig SKS 14-SNS35 3062799 10

Ø 5-20 mm zilverkleurig SKS 20-SNS35 3062809 10

Toebehoren Toebehoren

Nulverzamelrail, 3 x 10 mm, lengte: 1 m, materiaal: koper, vertind, 

nominale stroom: 140 A

NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

613PHOENIX CONTACT

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Afscherming

schermklemmen voor verzamelrails 

en directe montage

schermklemmen voor railmontage

– De schermklemmen met veer SKS ... zijn 
leverbaar voor kabel- en aderdiameters 
van 3 tot 20 mm

– Er zijn drie verschillende montage-
technieken mogelijk: op NS 35-montage-
rails, op verzamelrails of direct op 
geleidende montageplaten

Opmerkingen:

maatschetsen vindt u op pagina 621.

Schermklemmen SKS ...

http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/3062809
http://www.phoenixcontact.net/product/3062799
http://www.phoenixcontact.net/product/3062786
http://www.phoenixcontact.net/product/3240218
http://www.phoenixcontact.net/product/3240217
http://www.phoenixcontact.net/product/3240216
http://www.phoenixcontact.net/product/3062906
http://www.phoenixcontact.net/product/3240215
http://www.phoenixcontact.net/product/3240214
http://www.phoenixcontact.net/product/3240213
http://www.phoenixcontact.net/product/3240212
http://www.phoenixcontact.net/product/3240211
http://www.phoenixcontact.net/product/3240210
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Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 5,2 102,4 6,2 77,35 6,2 95,5 9,5 97,8

algemene gegevens

materiaal PA

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Ondersteuningsbok met eindsteunfunctie, voor montage op 

NS 35..., direct contact met NS 35..., voor de opname van 

3 x 10 mm verzamelrails, schermklemmen SK en SKS

grijs AB-SK TOP 3062090 10

Ondersteuningsbok met eindsteunfunctie, voor montage op 

NS 35..., geïsoleerd voor NS 35..., voor de opname van 3 x 10 mm 

verzamelrails, voor schermklemmen SK en SKS

grijs AB-SK TOP INSULATED 3062074 10

Ondersteuningsbok, voor montage op NS 35..., direct contact 

met NS 35..., voor de opname van 3 x 10 mm verzamelrails, 

schermklemmen SK

grijs

Ondersteuningsbok, 65 mm, voor montage op NS 35..., direct 

contact met NS 35..., voor de opname van 3 x 10 mm verzamel-

rails, schermklemmen SK

grijs

Ondersteuningsbok met eindsteunfunctie, voor montage op 

NS 35..., geïsoleerd voor NS 35..., voor de opname van 3 x 10 mm 

verzamelrails, voor schermklemmen SK en SKS

grijs

Toebehoren

Nulverzamelrail, 3 x 10 mm, lengte: 1 m, materiaal: koper, vertind, 

nominale stroom: 140 A

zilverkleurig NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

Codering van de uitsparing aan de zijkant UC-TM 5, UCT-TM 5 of ZB 5

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 of ZBF 5

614 PHOENIX CONTACT

AB-SK TOP

Ondersteuningsbok voor aansluiting 
enkelzijdige schermaansluiting

AB-SK TOP
– Voor een comfortabele schermaanslui-

ting, vooral bij één- en meeretageklem-
men en modulen met frontaansluiting

– De 3 x 10 mm-rail kan voor een optimale 
adergeleiding verticaal, horizontaal en on-
der een hoek van 45° in de ondersteu-
ningsbokken worden gemonteerd

– Compacte bouwvorm met 5,2 mm-raster
– codeerbaar met Zackband en klemmen-

strookcodering KLM ...
– Parkeermogelijkheid voor insteekbruggen 

FBS
– Eindsteunfunctie
– Voor de montage van schermklemmen SK 

en SKS

AB-SK
– De enkelzijdige schermondersteunings-

bokken AB-SK zijn bijzonder geschikt 
voor een ruimtebesparende aderaanslui-
ting bij klemmen en modulen met
zijdelingse kabelinvoer

– Beschikbaar in twee lengten
– Voor de montage van schermklemmen SK

AB-SKS
– Voor een comfortabele schermaanslui-

ting, vooral bij één- en meeretageklem-
men en modulen met frontaansluiting

– Geïsoleerd voor montagerail
– Eindsteunfunctie
– Voor de montage van schermklemmen SK 

en SKS

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Afscherming

ondersteuningsbok, hoog, 

voor schermklemmen SK en SKS

http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/3062074
http://www.phoenixcontact.net/product/3062090


2
8

,7

3
5

,4 9
,4

46,8521,25

77,35

2
8

,7

3
5

,4

6521,25

95,5

9
,4

4
4

4
6

,9

25

60

63,5

97,8

2
7

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

5,2 102,4 6,2 77,35 6,2 95,5 9,5 97,8

PA PA PA

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AB-SK 3025341 10

AB-SK 65 3026489 10

AB-SKS 60 3240223 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

615PHOENIX CONTACT

AB-SK AB-SK 65 AB-SKS 60

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Afscherming

ondersteuningsbok, voor schermklemmen SK ondersteuningsbok, 65 mm lang, 

voor schermklemmen SK

geïsoleerde ondersteuningsbok, hoog, 

voor schermklemmen SK en SKS

http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/3240223
http://www.phoenixcontact.net/product/3026489
http://www.phoenixcontact.net/product/3025341
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Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 5,2 155,8 5,2 155,8 8,2 150 8,2 150

algemene gegevens

materiaal PA

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Dubbele ondersteuningsbok met eindsteunfunctie, voor mon-

tage op NS 35..., direct contact met NS 35..., voor de opname van 

3 x 10 mm verzamelrails, schermklemmen SK en SKS

grijs AB-SK-D TOP 3062100 10

Dubbele ondersteuningsbok met eindsteunfunctie, voor mon-

tage op NS 35..., geïsoleerd voor NS 35..., voor de opname van 

3 x 10 mm verzamelrails, voor schermklemmen SK en SKS

grijs

Dubbele ondersteuningsbok, voor montage op NS 35..., direct 

contact met NS 35..., voor de opname van 3 x 10 mm verzamel-

rails, schermklemmen SK

grijs

Dubbele ondersteuningsbok, 65 mm, voor montage op NS 35..., 

geïsoleerd voor NS 35... voor de opname van 3 x 10 mm verzamel-

rails, schermklemmen SK

grijs

Toebehoren

Nulverzamelrail, 3 x 10 mm, lengte: 1 m, materiaal: koper, vertind, 

nominale stroom: 140 A

zilverkleurig NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

Codering van de uitsparing aan de zijkant UC-TM 5, UCT-TM 5 of ZB 5

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 of ZBF 5

616 PHOENIX CONTACT

AB-SK-D TOP

Dubbele ondersteuningsbok voor aan-
sluiting van een afscherming aan bei-
de zijden

AB-SK-D TOP
– Voor een comfortabele schermaanslui-

ting, vooral bij één- en meeretageklem-
men en modulen met frontaansluiting

– De 3 x 10 mm-rail kan voor een optimale 
adergeleiding verticaal, horizontaal en 
onder een hoek van 45° in de onder-
steuningsbokken worden gemonteerd

– Compacte bouwvorm met 5,2 mm-raster
– codeerbaar met Zackband en klemmen-

strookcodering KLM ...
– Parkeermogelijkheid voor bruggen en 

stekers
– Voor de montage van schermklemmen SK 

en SKS

AB-SK 65-D
– De dubbele schermondersteuningsbok-

ken zijn bijzonder geschikt voor een ruim-
tebesparende aderaansluiting bij klemmen 
en modulen met zijdelingse kabelinvoer

– Beschikbaar in twee lengten
– Voor de montage van schermklemmen SK

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Afscherming

Dubbele ondersteuningsbok, hoog, 

voor schermklemmen SK en SKS

http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/3062100
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte breedte lengte hoogte

5,2 155,8 5,2 155,8 8,2 150 8,2 150

PA PA PA

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AB-SK-D TOP INSULATED 3062087 10

AB-SK 65-D 3026900 10

AB-SK 65-D INSULATED 3040889 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

UC-TM 5, UCT-TM 5 of ZB 5

UC-TMF 5, UCT-TMF 5 of ZBF 5

617PHOENIX CONTACT

AB-SK-D TOP INSULATED AB-SK 65-D AB-SK 65-D INSULATED

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Afscherming

Geïsoleerde, dubbele ondersteuningsbok, 

hoog, voor schermklemmen SK en SKS

Dubbele ondersteuningsbok, hoog, voor 

schermklemmen SK

Geïsoleerde, dubbele ondersteuningsbok, 

hoog, voor schermklemmen SK

http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/3040889
http://www.phoenixcontact.net/product/3026900
http://www.phoenixcontact.net/product/3062087
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ondersteuningsbok, geïsoleerd, met montageschroef, 

voor verzamelrails 3 x 10 mm of 6 x 6 mm

grijs AB/SS 0404428 10

Ondersteuningsbok, met contact voor montagevoet, 

met montageschroef, voor verzamelrails 3 x 10 mm

grijs AB/SS-M 3025888 10

Ondersteuningsbok, geïsoleerd, voor verzamelrails

3 x 10 mm of 6 x 6 mm

grijs AB/SKS 3240224 10

Toebehoren Toebehoren

Nulverzamelrail, 3 x 10 mm, lengte: 1 m, materiaal: koper, vertind, 

nominale stroom: 140 A

zilverkleurig NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10 NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

AB/SS AB/SS-M AB/SKS

618 PHOENIX CONTACT

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Afscherming

ondersteuningsbok voor schermklemmen SK Ondersteuningsbok voor 

schermklemmen SK en SKS

De ondersteuningsbokken zijn leverbaar 
in de uitvoeringen:
– AB/SS voor geïsoleerde opbouw op de 

montageplaat en
– AB/SS-M voor een contacterende op-

bouw op de montageplaat
– Voor de montage van schermklemmen SK 

en SKS

Opmerkingen:

Maatschetsen vindt u op phoenixcontact.net/products

Ondersteuningsbok voor directe 
montage

http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/3240224
http://www.phoenixcontact.net/product/3025888
http://www.phoenixcontact.net/product/0404428
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Dubbele ondersteuningsbok, van kunststof, naar keuze toe te 

passen bij nulverzamelrail 3 x 10 mm of 6 x 6 mm

hoogte 48 mm grijs AB2/SS 0404431 10

hoogte 36,8 mm grijs ABN 2/SS 0404460 10

Drievoudige ondersteuningsbok, van kunststof

grijs AB3/SS 0800086 10

Toebehoren

Nulverzamelrail, 3 x 10 mm, lengte: 1 m, materiaal: koper, vertind, 

nominale stroom: 140 A

zilverkleurig NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 10

Nulverzamelrail, volgens DIN VDE 0611-4, 6 x 6 mm, lengte: 1 m, 

materiaal: koper, vertind, nominale stroom: 140 A

zilverkleurig NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM 0402161 10

619PHOENIX CONTACT

– Dubbele en drievoudige ondersteunings-
bokken voor verschillende verzamelrails

– De bouwvorm maakt een extreem 
compacte bouwwijze mogelijk bij een 
groot aantal aansluitingen, bijv. bij 
meeretage frontaansluitklemmen

– De ondersteuningsbokken zijn geïsoleerd
– Directe montage

Meeretage ondersteuningsbok voor 
directe montage

ABN 2/SS AB3/SSAB2/SS

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Afscherming

ondersteuningsbok, meeretage, geïsoleerd

http://www.phoenixcontact.net/product/0402161
http://www.phoenixcontact.net/product/0402174
http://www.phoenixcontact.net/product/0800086
http://www.phoenixcontact.net/product/0404460
http://www.phoenixcontact.net/product/0404431
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal aluminium

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Ondersteuningsbok, voor directe montage en elektrische verbin-

ding met de montageplaat

zilverkleurig AB-SK/E 3026476 10

Ondersteuningsbok, voor montage op NS 35-montagerails

zilverkleurig AB-SK/E-NS 35 3213111 10

AB-SK/E-NS 35 AB-SK/E

620 PHOENIX CONTACT

– T-vormige ondersteuningsbokken voor 
een ruimtebesparende directe montage 
en een vrije positionering op de
montageplaat

– Geschikt voor de schermklemmen SK 5 
tot SK 14 alsmede SKS 8 en SKS 14

– Variant voor de NS 35-railmontage

Ondersteuningsbok voor directe en 
railmontage

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Afscherming

Ondersteuningsbok

http://www.phoenixcontact.net/product/3213111
http://www.phoenixcontact.net/product/3026476
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 621PHOENIX CONTACT

SK 8-D

boorsjabloon

SK 20-D

SK 14-D

SK 28-D

Boor- en stanssjablonen voor SK ...-D

SK 5-D

 

afmetingen [mm]

a b c d e

SK 5 6,5 19,5 46,8 9 6

SK 8 6,5 19,5 48,7 12 9

SK 14 6,5 19,5 59,3 17 14

SK 20 6,5 19,5 75 24 21

SK 28 6,5 20 93 32 28

SK 35 6,5 20 106,5 40 36

SK 5-D 6,5 19,5 46,8 9 6

SK 8-D 6,5 19,5 47,2 12 9

SK 14-D 6,5 19,5 57,8 17 14

SK 20-D 6,5 19,5 73,5 24 21

SK 28-D 6,5 20 91,5 32 28

SK 35-D 6,5 20 105,0 41 36

SK 35-D

SK ...

SK ...-D

SKS ...

SKS ...-D

SKS ...-NS35

stanssjabloon

Schermklemmen SK

 

afmetingen [mm]

a b c d e f

SKS 8 – 18 26 12,4 – –

SKS 14 – 21 32 19 – –

SKS 20 – 27 40,5 24,7 – –

SKS 8-D – 18 26 12,4 – –

SKS 14-D – 21 32 19 – –

SKS 20-D – 27 40,5 24,7 – –

SKS 8-NS35 6 18 26 12,4 52 54

SKS 14-NS35 6 21 32 19 52 60

SKS 20-NS35 6 27 40,5 24,7 52 68,4

Schermklemmen SKS

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Afscherming
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Technische gegevens

Afmetingen breedte lengte hoogte

[mm] 68 218 140,5

algemene gegevens

kabeldoorvoeropening [mm] 42

aantal kabels 100 bij 1,5 mm²

isolatiemateriaal PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

Bestelgegevens

omschrijving   kleur type   artikelnr. VPE

Kabelgeleidingssysteem, met draaicoulisse voor 

het openen

grijs CGSA 50 3071401 1

Kabeldoorvoeropening, met gesloten draaicou-

lisse

grijs CGS 50 3071400 1

Toebehoren

Afdekkap grijs CGS-AH 50 3071410 1
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Met het kabelgeleidingssysteem legt u uw 
aders, kabels en kabelbomen heel eenvoudig 
en betrouwbaar naar de schakelkastdeur of 
zwenkbare montageramen.
– eenvoudig en snel naderhand bedraden 

door de zonder gereedschap te bedienen 
draaicoulissen

– kabelgeleiding naar de schakelkastdeur 
planbaar in het CAD-systeem door gede-
finieerde bouwruimte en zwenkbereik

– snelle en eenvoudige montage door 
geïntegreerde flenzen met trekontlasting

– mechanische kabelbescherming en bun-
deling door zonder gereedschap op te 
steken afdekkappen

– bevestiging met plaatschroeven M5

Kabelgeleidingssysteem CGS

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/3071410
http://www.phoenixcontact.net/product/3071400
http://www.phoenixcontact.net/product/3071401


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PC/ABS PC/ABS

toevoegingen halogeenvrij halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90 -40 ... 90

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bedradingskanaal, lengte: 2000 mm, bestaande uit onder- en 

bovendeel

b x h: 25 x 25 mm CD-HF 25X25 3240340 25

b x h: 25 x 40 mm CD-HF 25X40 3240341 24 CD-HF 25X40 BU 3240583 24

b x h: 25 x 60 mm CD-HF 25X60 3240342 15

b x h: 25 x 80 mm CD-HF 25X80 3240343 10 CD-HF 25X40 BU 3240583 24

b x h: 30 x 40 mm CD-HF 30X40 3240344 20

b x h: 30 x 60 mm CD-HF 30X60 3240345 24

b x h: 30 x 80 mm CD-HF 30X80 3240346 12

b x h: 30 x 100 mm CD-HF 30X100 3240347 12 CD-HF 30X100 BU 3240589 12

b x h: 40 x 40 mm CD-HF 40X40 3240348 25

b x h: 40 x 60 mm CD-HF 40X60 3240349 20

b x h: 40 x 80 mm CD-HF 40X80 3240350 10 CD-HF 40X80 BU 3240592 10

b x h: 40 x 100 mm CD-HF 40X100 3240351 10 CD-HF 40X100 BU 3240593 10

b x h: 60 x 40 mm CD-HF 60X40 3240352 20 CD-HF 60X40 BU 3240594 20

b x h: 60 x 60 mm CD-HF 60X60 3240353 12 CD-HF 60X60 BU 3240595 12

b x h: 60 x 80 mm CD-HF 60X80 3240354 10 CD-HF 60X80 BU 3240596 10

b x h: 60 x 100 mm CD-HF 60X100 3240355 8 CD-HF 60X100 BU 3240597 8

b x h: 80 x 25 mm CD-HF 80X25 3240356 12

b x h: 80 x 40 mm CD-HF 80X40 3240357 15 CD-HF 80X40 BU 3240599 15

b x h: 80 x 60 mm CD-HF 80X60 3240358 10 CD-HF 80X60 BU 3240600 10

b x h: 80 x 80 mm CD-HF 80X80 3240359 6 CD-HF 80X80 BU 3240601 6

b x h: 80 x 100 mm CD-HF 80X100 3240360 8 CD-HF 80X100 BU 3240602 8

b x h: 100 x 40 mm CD-HF 100X40 3240361 10

b x h: 100 x 60 mm CD-HF 100X60 3240362 8

b x h: 100 x 80 mm CD-HF 100X80 3240363 6 CD-HF 100X80 BU 3240605 6

b x h: 100 x 100 mm CD-HF 100X100 3240364 6 CD-HF 100X100 BU 3240606 6

b x h: 120 x 60 mm CD-HF 120X60 3240365 6

b x h: 120 x 80 mm CD-HF 120X80 3240366 4 CD-HF 120X80 BU 3240608 4

Toebehoren Toebehoren

Kunststof splijtnagel, diameter 4 mm, voor een materiaaldikte 

van 1,5 ... 6 mm

RVT-PA 4 3240498 100 RVT-PA 4 3240498 100

diameter 6 mm, materiaaldikte 2 ... 8 mm RVT-PA 6 3240499 100 RVT-PA 6 3240499 100

Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof 

splijtnagels RVT-PA 4

UNIFOX-RVT P 4 1212478 1 UNIFOX-RVT P 4 1212478 1

Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof 

splijtnagels RVT-PA 6

UNIFOX-RVT P 6 1212509 1 UNIFOX-RVT P 6 1212509 1
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Bedradingskanalen, halogeenvrij Bedradingskanalen, halogeenvrij

– veilige geleiding van de gelegde kabels 
door zijdelings in de profielen vast te 
klikken 

– de brede, schuine koppen van de 
bedradingskanaalprofielen garanderen 
een eenvoudige montage en een perfecte 
bevestiging van de afdekplaat

Opmerkingen:

volgens klantspecificaties op lengte afgekorte bedradingskanalen, 

zie phoenixcontact.net/products

Halogeenvrije bedradingskanalen en 
toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1212509
http://www.phoenixcontact.net/product/1212509
http://www.phoenixcontact.net/product/1212478
http://www.phoenixcontact.net/product/1212478
http://www.phoenixcontact.net/product/3240499
http://www.phoenixcontact.net/product/3240499
http://www.phoenixcontact.net/product/3240498
http://www.phoenixcontact.net/product/3240498
http://www.phoenixcontact.net/product/3240608
http://www.phoenixcontact.net/product/3240366
http://www.phoenixcontact.net/product/3240365
http://www.phoenixcontact.net/product/3240606
http://www.phoenixcontact.net/product/3240364
http://www.phoenixcontact.net/product/3240605
http://www.phoenixcontact.net/product/3240363
http://www.phoenixcontact.net/product/3240362
http://www.phoenixcontact.net/product/3240361
http://www.phoenixcontact.net/product/3240602
http://www.phoenixcontact.net/product/3240360
http://www.phoenixcontact.net/product/3240601
http://www.phoenixcontact.net/product/3240359
http://www.phoenixcontact.net/product/3240600
http://www.phoenixcontact.net/product/3240358
http://www.phoenixcontact.net/product/3240599
http://www.phoenixcontact.net/product/3240357
http://www.phoenixcontact.net/product/3240356
http://www.phoenixcontact.net/product/3240597
http://www.phoenixcontact.net/product/3240355
http://www.phoenixcontact.net/product/3240596
http://www.phoenixcontact.net/product/3240354
http://www.phoenixcontact.net/product/3240595
http://www.phoenixcontact.net/product/3240353
http://www.phoenixcontact.net/product/3240594
http://www.phoenixcontact.net/product/3240352
http://www.phoenixcontact.net/product/3240593
http://www.phoenixcontact.net/product/3240351
http://www.phoenixcontact.net/product/3240592
http://www.phoenixcontact.net/product/3240350
http://www.phoenixcontact.net/product/3240349
http://www.phoenixcontact.net/product/3240348
http://www.phoenixcontact.net/product/3240589
http://www.phoenixcontact.net/product/3240347
http://www.phoenixcontact.net/product/3240346
http://www.phoenixcontact.net/product/3240345
http://www.phoenixcontact.net/product/3240344
http://www.phoenixcontact.net/product/3240583
http://www.phoenixcontact.net/product/3240343
http://www.phoenixcontact.net/product/3240342
http://www.phoenixcontact.net/product/3240583
http://www.phoenixcontact.net/product/3240341
http://www.phoenixcontact.net/product/3240340


algemene gegevens

materiaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

temperatuurbereik [°C] -5 ... 60 -5 ... 60 -5 ... 60

omschrijving  

Bedradingskanaal, lengte: 2000 mm, bestaande uit onder- en 

bovendeel

b x h: 25 x 25 mm

b x h: 25 x 40 mm

b x h: 25 x 60 mm

b x h: 25 x 80 mm

b x h: 30 x 40 mm

b x h: 30 x 60 mm

b x h: 30 x 80 mm

b x h: 30 x 100 mm

b x h: 40 x 40 mm

b x h: 40 x 60 mm

b x h: 40 x 80 mm

b x h: 40 x 100 mm

b x h: 60 x 40 mm

b x h: 60 x 60 mm

b x h: 60 x 80 mm

b x h: 60 x 100 mm

b x h: 80 x 25 mm

b x h: 80 x 40 mm

b x h: 80 x 60 mm

b x h: 80 x 80 mm

b x h: 80 x 100 mm

b x h: 100 x 40 mm

b x h: 100 x 60 mm

b x h: 100 x 80 mm

b x h: 100 x 100 mm

b x h: 120 x 60 mm

b x h: 120 x 80 mm

Universele draadbevestigingsbeugel, voorgeperforeerd voor 

bedradingskanaalbreedten 40, 60, 80 en 100 mm

Kunststof splijtnagel, diameter 4 mm, voor een materiaaldikte 

van 1,5 ... 6 mm

diameter 6 mm, materiaaldikte 2 ... 8 mm

Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof 

splijtnagels RVT-PA 4

Nagelgereedschap, voor het aanbrengen van de kunststof 

splijtnagels RVT-PA 6
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– veilige geleiding van de gelegde kabels 
door zijdelings in de profielen vast te 
klikken draadbevestigingsbeugels

– de brede, schuine koppen van de bedra-
dingskanaalprofielen garanderen een een-
voudige montage en een perfecte 
bevestiging van de afdekplaat

– dankzij breukplaatsen zonder gereed-
schap, braamvrij verwijderen van de 
profielen

– Gemakkelijk, krachtbesparend en braam-
vrij snijden met de bedradingskanaal-
schaar CUTFOX-CD

– de bedradingskanalen kunnen op 
eenvoudige wijze met kunststof 
splijtnagels worden vastgezet

– De hendeloverbrenging en de bijzondere 
snijgeometrie van de bedradingskanaal-
schaar PPS CD maken het gemakkelijk, 
krachtbesparend en braamvrij snijden 
mogelijk

Bedradingskanalen en toebehoren

Opmerkingen:

volgens klantspecificaties op lengte afgekorte bedradingskanalen, 

zie phoenixcontact.net/products

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

        

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PVC PVC PVC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

temperatuurbereik [°C] -5 ... 60 -5 ... 60 -5 ... 60

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CD 25X25 3240187 25 CD 25X25 WH 3240616 25 CD 25X25 BU 3240301 25

CD 25X40 3240188 24 CD 25X40 WH 3240617 24 CD 25X40 BU 3240302 24

CD 25X60 3240191 15 CD 25X60 WH 3240618 15 CD 25X60 BU 3240303 15

CD 25X80 3240197 10 CD 25X80 WH 3240619 10 CD 25X80 BU 3240304 10

CD 30X40 3240278 20 CD 30X40 WH 3240620 20 CD 30X40 BU 3240305 20

CD 30X60 3240280 24 CD 30X60 WH 3240621 24 CD 30X60 BU 3240306 24

CD 30X80 3240282 12 CD 30X80 WH 3240622 12 CD 30X80 BU 3240307 12

CD 30X100 3240283 12 CD 30X100 WH 3240623 12 CD 30X100 BU 3240308 12

CD 40X40 3240189 25 CD 40X40 WH 3240624 25 CD 40X40 BU 3240309 25

CD 40X60 3240192 20 CD 40X60 WH 3240625 20 CD 40X60 BU 3240310 20

CD 40X80 3240198 10 CD 40X80 WH 3240626 10 CD 40X80 BU 3240311 10

CD 40X100 3240294 10 CD 40X100 WH 3240627 10 CD 40X100 BU 3240312 10

CD 60X40 3240190 20 CD 60X40 WH 3240628 20 CD 60X40 BU 3240313 20

CD 60X60 3240193 12 CD 60X60 WH 3240629 12 CD 60X60 BU 3240314 12

CD 60X80 3240199 10 CD 60X80 WH 3240630 10 CD 60X80 BU 3240315 10

CD 60X100 3240263 8 CD 60X100 WH 3240631 8 CD 60X100 BU 3240316 8

CD 80X25 3240281 12 CD 80X25 WH 3240632 12 CD 80X25 BU 3240317 12

CD 80X40 3240335 15 CD 80X40 WH 3240633 15 CD 80X40 BU 3240318 15

CD 80X60 3240194 10 CD 80X60 WH 3240634 10 CD 80X25 BU 3240317 12

CD 80X80 3240200 6 CD 80X80 WH 3240635 6 CD 80X80 BU 3240320 6

CD 80X100 3240264 8 CD 80X100 WH 3240636 8 CD 80X100 BU 3240321 8

CD 100X40 3240279 10 CD 100X40 WH 3240637 10 CD 100X40 BU 3240322 10

CD 100X60 3240195 8 CD 100X60 WH 3240638 8 CD 100X60 BU 3240323 8

CD 100X80 3240201 6 CD 100X80 WH 3240639 6 CD 100X80 BU 3240324 6

CD 100X100 3240205 6 CD 100X100 WH 3240640 6 CD 100X100 BU 3240325 6

CD 120X60 3240196 6 CD 120X60 WH 3240641 6 CD 120X60 BU 3240326 6

CD 120X80 3240202 4 CD 120X80 WH 3240642 4 CD 120X80 BU 3240327 4

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CD WR 3240284 50 CD WR 3240284 50 CD WR 3240284 50

RVT-PA 4 3240498 100 RVT-PA 4 3240498 100 RVT-PA 4 3240498 100

RVT-PA 6 3240499 100 RVT-PA 6 3240499 100 RVT-PA 6 3240499 100

UNIFOX-RVT P 4 1212478 1 UNIFOX-RVT P 4 1212478 1 UNIFOX-RVT P 4 1212478 1

UNIFOX-RVT P 6 1212509 1 UNIFOX-RVT P 6 1212509 1 UNIFOX-RVT P 6 1212509 1
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bedradingskanalen, grijs bedradingskanalen, wit bedradingskanalen, blauw

http://www.phoenixcontact.net/product/1212509
http://www.phoenixcontact.net/product/1212509
http://www.phoenixcontact.net/product/1212509
http://www.phoenixcontact.net/product/1212478
http://www.phoenixcontact.net/product/1212478
http://www.phoenixcontact.net/product/1212478
http://www.phoenixcontact.net/product/3240499
http://www.phoenixcontact.net/product/3240499
http://www.phoenixcontact.net/product/3240499
http://www.phoenixcontact.net/product/3240498
http://www.phoenixcontact.net/product/3240498
http://www.phoenixcontact.net/product/3240498
http://www.phoenixcontact.net/product/3240284
http://www.phoenixcontact.net/product/3240284
http://www.phoenixcontact.net/product/3240284
http://www.phoenixcontact.net/product/3240327
http://www.phoenixcontact.net/product/3240642
http://www.phoenixcontact.net/product/3240202
http://www.phoenixcontact.net/product/3240326
http://www.phoenixcontact.net/product/3240641
http://www.phoenixcontact.net/product/3240196
http://www.phoenixcontact.net/product/3240325
http://www.phoenixcontact.net/product/3240640
http://www.phoenixcontact.net/product/3240205
http://www.phoenixcontact.net/product/3240324
http://www.phoenixcontact.net/product/3240639
http://www.phoenixcontact.net/product/3240201
http://www.phoenixcontact.net/product/3240323
http://www.phoenixcontact.net/product/3240638
http://www.phoenixcontact.net/product/3240195
http://www.phoenixcontact.net/product/3240322
http://www.phoenixcontact.net/product/3240637
http://www.phoenixcontact.net/product/3240279
http://www.phoenixcontact.net/product/3240321
http://www.phoenixcontact.net/product/3240636
http://www.phoenixcontact.net/product/3240264
http://www.phoenixcontact.net/product/3240320
http://www.phoenixcontact.net/product/3240635
http://www.phoenixcontact.net/product/3240200
http://www.phoenixcontact.net/product/3240317
http://www.phoenixcontact.net/product/3240634
http://www.phoenixcontact.net/product/3240194
http://www.phoenixcontact.net/product/3240318
http://www.phoenixcontact.net/product/3240633
http://www.phoenixcontact.net/product/3240335
http://www.phoenixcontact.net/product/3240317
http://www.phoenixcontact.net/product/3240632
http://www.phoenixcontact.net/product/3240281
http://www.phoenixcontact.net/product/3240316
http://www.phoenixcontact.net/product/3240631
http://www.phoenixcontact.net/product/3240263
http://www.phoenixcontact.net/product/3240315
http://www.phoenixcontact.net/product/3240630
http://www.phoenixcontact.net/product/3240199
http://www.phoenixcontact.net/product/3240314
http://www.phoenixcontact.net/product/3240629
http://www.phoenixcontact.net/product/3240193
http://www.phoenixcontact.net/product/3240313
http://www.phoenixcontact.net/product/3240628
http://www.phoenixcontact.net/product/3240190
http://www.phoenixcontact.net/product/3240312
http://www.phoenixcontact.net/product/3240627
http://www.phoenixcontact.net/product/3240294
http://www.phoenixcontact.net/product/3240311
http://www.phoenixcontact.net/product/3240626
http://www.phoenixcontact.net/product/3240198
http://www.phoenixcontact.net/product/3240310
http://www.phoenixcontact.net/product/3240625
http://www.phoenixcontact.net/product/3240192
http://www.phoenixcontact.net/product/3240309
http://www.phoenixcontact.net/product/3240624
http://www.phoenixcontact.net/product/3240189
http://www.phoenixcontact.net/product/3240308
http://www.phoenixcontact.net/product/3240623
http://www.phoenixcontact.net/product/3240283
http://www.phoenixcontact.net/product/3240307
http://www.phoenixcontact.net/product/3240622
http://www.phoenixcontact.net/product/3240282
http://www.phoenixcontact.net/product/3240306
http://www.phoenixcontact.net/product/3240621
http://www.phoenixcontact.net/product/3240280
http://www.phoenixcontact.net/product/3240305
http://www.phoenixcontact.net/product/3240620
http://www.phoenixcontact.net/product/3240278
http://www.phoenixcontact.net/product/3240304
http://www.phoenixcontact.net/product/3240619
http://www.phoenixcontact.net/product/3240197
http://www.phoenixcontact.net/product/3240303
http://www.phoenixcontact.net/product/3240618
http://www.phoenixcontact.net/product/3240191
http://www.phoenixcontact.net/product/3240302
http://www.phoenixcontact.net/product/3240617
http://www.phoenixcontact.net/product/3240188
http://www.phoenixcontact.net/product/3240301
http://www.phoenixcontact.net/product/3240616
http://www.phoenixcontact.net/product/3240187




Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Bedradingskanaalschaar

zwart CUTFOX-CD 1212474 1

Bedradingskanaalsnijder

zwart PPS CD M 1207569 1

Toebehoren

Reservemes, voor PPS CD M

PPS CD BLADE 1207572 1

Reserve tegenhoudermes (aanraakbeveiliging), voor 

PPS CD M

PPS CD M COHO 1208995 1

Werkbank, met fineerplaat 700 x 1200 x 50 mm, zonder bevesti-

gingsschroeven en boorgaten

PPS TABLE 1206285 1

Aanslag, 90°

CUTFOX-CD/ES 90 1200289 1
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– het handgereedschap CUTFOX CD kan 
bij een optimale snij-performance 
onbeperkt mobiel worden toegepast

– de bedradingskanaalsnijder maakt het 
braamvrij en spaanloos afkorten van 
kunststofprofielen zoals bedradings-
kanalen en de bijbehorende afdekplaten 
mogelijk

– speciale snijgeometrieën garanderen een 
scherpe snede en een lange levensduur

– het stationaire gereedschap PPS CD M is 
door de comfortabele toepassing 
optimaal geschikt voor langdurig gebruik

Bedradingskanaalschaar en -snijder

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

bedradingskanaalschaar

http://www.phoenixcontact.net/product/1200289
http://www.phoenixcontact.net/product/1206285
http://www.phoenixcontact.net/product/1208995
http://www.phoenixcontact.net/product/1207572
http://www.phoenixcontact.net/product/1207569
http://www.phoenixcontact.net/product/1212474
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal staal

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Kabelklem, voor profielrail

voor kabeldiameters van 6 - 14 mm WCC 14 3240252 25

voor kabeldiameters van 12 - 18 mm WCC 18 3240253 25

voor kabeldiameters van 18 - 22 mm WCC 22 3240254 25

voor kabeldiameters van 22 - 26 mm WCC 26 3240255 25

voor kabeldiameters van 26 - 30 mm WCC 30 3240256 25

voor kabeldiameters van 30 - 34 mm WCC 34 3240257 25

voor kabeldiameters van 34 - 38 mm WCC 38 3240258 25

voor kabeldiameters van 38 - 42 mm WCC 42 3240259 25

voor kabeldiameters van 42 - 56 mm WCC 56 3240260 25

voor kabeldiameters van 56 - 64 mm WCC 64 3240261 25

Profielrail, voor kabelklemmen

NS 30/15 PERF.2000MM 3240262 5

rail NS 30/15 PERF. 2000MM
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– De kabelklemmen dienen als trekontlas-
ting

– Afzonderlijke en gebundelde kabels een 
diameter tot 64 mm kunnen zo eenvoudig 
en betrouwbaar worden gelegd

– De halogeenvrije kunststof bedradings-
kanalen zijn zo vormgegeven dat ze naast 
het beschermen van de aders een optima-
le bevestiging bieden

Kabelklemmen en rail

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
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kabelklemmen met kabeldiameters 

van 6 - 64 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3240262
http://www.phoenixcontact.net/product/3240261
http://www.phoenixcontact.net/product/3240260
http://www.phoenixcontact.net/product/3240259
http://www.phoenixcontact.net/product/3240258
http://www.phoenixcontact.net/product/3240257
http://www.phoenixcontact.net/product/3240256
http://www.phoenixcontact.net/product/3240255
http://www.phoenixcontact.net/product/3240254
http://www.phoenixcontact.net/product/3240253
http://www.phoenixcontact.net/product/3240252


 

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij halogee

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 105

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Beschermslang, gedeeld, voor montage naderhand

diameter [mm]

buiten / binnen

buigradius [mm] sta-

tisch

21,2 / 16,5 40 zwart WP-PA HF-SL 21,2 BK 3240845 10

28,5 / 23 45 zwart WP-PA HF-SL 28,5 BK 3240846 10

34,5 / 29 55 zwart WP-PA HF-SL 34,5 BK 3240847 10

42,5 / 36 65 zwart WP-PA HF-SL 42,5 BK 3240848 10

Beschermingsslang

diameter [mm]

buiten / binnen

buigradius [mm] sta-

tisch / dynamisch

10 / 6,5 13 / 35 zwart

13 / 10 20 / 45 zwart

15,8 / 12 35 / 55 zwart

21,2 / 16,5 45 / 75 zwart

28,5 / 23 55 / 100 zwart

34,5 / 29 65 / 120 zwart

42,5 / 36 90 / 150 zwart

/ 42 / - zwart

Beschermingsslang

diameter [mm]

buiten / binnen

buigradius [mm] sta-

tisch / dynamisch

10 / 6,5 13 / 35 zwart

13 / 10 20 / 45 zwart

15,8 / 12 35 / 55 zwart

21,2 / 16,5 45 / 75 zwart

28,5 / 23 55 / 100 zwart

34,5 / 29 65 / 120 zwart

42,5 / 36 90 / 150 zwart

overgangswartel, van slang naar kabel

diameter [mm]

buiten / binnen

10 / 8 8 zwart

13 / 10 10 zwart

15,8 / 12 12 zwart

21,2 / 16,5 16,5 zwart

28,2 / 23 23 zwart

34,5 / 29 29 zwart

42,5 / 37 37 zwart

Eindwartels

diameter [mm]

buiten / binnen

10 / 4,3 zwart

13 / 7,8 zwart

15,8 / 10,3 zwart

21,2 / 14,3 zwart

28,2 / 20,8 zwart

34,5 / 26,8 zwart

42,5 / 33,8 zwart

628 PHOENIX CONTACT

Beschermslangen van kunststof
Opmerkingen:

De VPE geeft de beschermslanglengte in [m] aan.

De beschermslangen van kunststof bieden 
een optimale bescherming door de 
volgende eigenschappen:
– lucht- en vloeistofdicht
– oliebestendig tot +80 °C
– benzinebestendig
– goed zuur- en oplosmiddelbestendig
– siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij
– UV-bestendig

De V0-variant biedt extra bescherming 
door de zelfdovende eigenschap. Hierdoor 
kan deze slang in de volgende bereiken 
worden toegepast:
– machine- en installatiebouw
– voertuigbouw
– railvoertuigen
– scheepsbouw
– AUTOMATION
– elektrische apparatuur

De overgangs- en eindwartels bieten een 
alternatieve afsluiting voor de oorspronke-
lijke kabelwartel.
– toepassing overal waar het niet mogelijk 

resp. noodzakelijk is een kabelwartel aan 
te brengen

– voorkomen beschadiging van de doorge-
voerde aders

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

gedeeld, buitendiameters van 21,2 - 42,5 mm beschermslang van kunststof PA 6.6 V0, 

http://www.phoenixcontact.net/product/3240848
http://www.phoenixcontact.net/product/3240847
http://www.phoenixcontact.net/product/3240846
http://www.phoenixcontact.net/product/3240845


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

       

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PA PA TPE

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij halogeenvrij

V0 HB HB

-40 ... 115 -40 ... 105 -40 ... 120

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-PA HF 10,0 BK 3240680 50

WP-PA HF 13,0 BK 3240681 50

WP-PA HF 15,8 BK 3240682 50

WP-PA HF 21,2 BK 3240683 50

WP-PA HF 28,5 BK 3240684 50

WP-PA HF 34,5 BK 3241088 25

WP-PA HF 42,5 BK 3241089 25

WP-PA HF 54,5 BK 0803381 25

WP-PA HF-HB 10,0 BK 3240838 50

WP-PA HF-HB 13,0 BK 3240839 50

WP-PA HF-HB 15,8 BK 3240840 50

WP-PA HF-HB 21,2 BK 3240841 50

WP-PA HF-HB 28,5 BK 3240842 50

WP-PA HF-HB 34,5 BK 3240843 25

WP-PA HF-HB 42,5 BK 3240844 25

WP-EC TPE HF 10,0 BK 3240974 50

WP-EC TPE HF 13,0 BK 3240975 50

WP-EC TPE HF 15,8 BK 3240976 50

WP-EC TPE HF 21,2 BK 3240977 50

WP-EC TPE HF 28,5 BK 3240978 25

WP-EC TPE HF 34,5 BK 3240979 25

WP-EC TPE HF 42,5 BK 3240980 25

WP-SC PA HF 10,0 BK 3240981 50

WP-SC PA HF 13,0 BK 3240982 50

WP-SC PA HF 15,8 BK 3240983 50

WP-SC PA HF 21,2 BK 3240984 50

WP-SC PA HF 28,5 BK 3240985 25

WP-SC PA HF 34,5 BK 3240986 25

WP-SC PA HF 42,5 BK 3240987 25
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

mm beschermslang van kunststof PA 6.6 V0, 

buitendiameters van 10 - 42,5 mm

beschermslang van kunststof PA 6.6 HB, 

buitendiameters van 10 - 42,5 mm

overgangswartel voor beschermslangdiame-

ters van 10 - 42,5 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3240987
http://www.phoenixcontact.net/product/3240986
http://www.phoenixcontact.net/product/3240985
http://www.phoenixcontact.net/product/3240984
http://www.phoenixcontact.net/product/3240983
http://www.phoenixcontact.net/product/3240982
http://www.phoenixcontact.net/product/3240981
http://www.phoenixcontact.net/product/3240980
http://www.phoenixcontact.net/product/3240979
http://www.phoenixcontact.net/product/3240978
http://www.phoenixcontact.net/product/3240977
http://www.phoenixcontact.net/product/3240976
http://www.phoenixcontact.net/product/3240975
http://www.phoenixcontact.net/product/3240974
http://www.phoenixcontact.net/product/3240844
http://www.phoenixcontact.net/product/3240843
http://www.phoenixcontact.net/product/3240842
http://www.phoenixcontact.net/product/3240841
http://www.phoenixcontact.net/product/3240840
http://www.phoenixcontact.net/product/3240839
http://www.phoenixcontact.net/product/3240838
http://www.phoenixcontact.net/product/0803381
http://www.phoenixcontact.net/product/3241089
http://www.phoenixcontact.net/product/3241088
http://www.phoenixcontact.net/product/3240684
http://www.phoenixcontact.net/product/3240683
http://www.phoenixcontact.net/product/3240682
http://www.phoenixcontact.net/product/3240681
http://www.phoenixcontact.net/product/3240680


   

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij silicon

beschermklasse IP66

schroefdraadsoort Pg

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 115

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Wartel, IP66, recht, met Pg-schroefdraad, voor beschermslangbui-

tendiameters [mm]

10 zwart WP-G HF IP66 PG7 BK 3240888 50

13 zwart WP-G HF IP66 PG9 BK 3240889 50

15,8 zwart WP-G HF IP66 PG11 BK 3240890 50

21,2 zwart WP-G HF IP66 PG16 BK 3240891 50

28,5 zwart WP-G HF IP66 PG21 BK 3240892 25

34,5 zwart WP-G HF IP66 PG29 BK 3240893 25

42,5 zwart WP-G HF IP66 PG36 BK 3240894 25

Wartel, IP66, recht, met metrisch schroefdraad, voor bescherm-

slangbuitendiameters [mm]

10 zwart

13 zwart

15,8 zwart

21,2 zwart

28,5 zwart

34,5 zwart

42,5 zwart

Wartel, IP69K, recht, met Pg-schroefdraad, voor beschermslang-

buitendiameters [mm]

10 zwart

13 zwart

15,8 zwart

21,2 zwart

28,5 zwart

34,5 zwart

42,5 zwart

Wartel, IP69K, recht, met metrisch schroefdraad, voor bescherm-

slangbuitendiameters [mm]

10 zwart

13 zwart

15,8 zwart

21,2 zwart

28,5 zwart

34,5 zwart

42,5 zwart

Toebehoren

Contramoeren en afdichtingen zie vanaf pagina 648

630 PHOENIX CONTACT

Wartels voor kunststof beschermslan-
gen

Opmerkingen:

Toebehoren en maatschetsen zie phoenixcontact.net/products.

Om de beschermklasse IP69K tussen slangwartel en wartelbehui-

zing te waarborgen, dient de schroefdraad te worden voorzien van 

pakkingmateriaal. Geschikt pakkingmateriaal hiervoor is 

bijv. LOCTITE® 5331™.

De rechte kunststofwartels zijn leverbaar 
in de beschermklassen IP66 of IP69K en 
hebben de volgende voordelen:
– trillingsbestendige, automatische 

beschermslangvergrendeling
– Pg- of metrisch schroefdraad
– bestand tegen olie en smeermiddelen
– bestand tegen zuren en oplosmiddelen
– siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Montage van de beschermslang zon-
der gereedschap
– veilige en eenvoudige vergrendeling in de 

slangwartel, zie afbeelding hieronder

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermklasse IP66, 

schroefdraad Pg7 - Pg36

http://www.phoenixcontact.net/product/3240894
http://www.phoenixcontact.net/product/3240893
http://www.phoenixcontact.net/product/3240892
http://www.phoenixcontact.net/product/3240891
http://www.phoenixcontact.net/product/3240890
http://www.phoenixcontact.net/product/3240889
http://www.phoenixcontact.net/product/3240888


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

         

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PA PA PA

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

IP66 IP68/IP69K IP68/IP69K

metrisch Pg metrisch

V0 V0 V0

-40 ... 115 -40 ... 115 -40 ... 115

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-G HF IP66 M10 BK 3240895 50

WP-G HF IP66 M12 BK 3240896 50

WP-G HF IP66 M16 BK 3240897 50

WP-G HF IP66 M20 BK 3240898 50

WP-G HF IP66 M25 BK 3240899 25

WP-G HF IP66 M32 BK 3240900 25

WP-G HF IP66 M40 BK 3240901 25

WP-G HF IP69K PG7 BK 3240874 50

WP-G HF IP69K PG9 BK 3240875 50

WP-G HF IP69K PG11 BK 3240876 50

WP-G HF IP69K PG16 BK 3240877 50

WP-G HF IP69K PG21 BK 3240878 25

WP-G HF IP69K PG29 BK 3240879 25

WP-G HF IP69K PG36 BK 3240880 25

WP-G HF IP69K M10 BK 3240881 50

WP-G HF IP69K M12 BK 3240882 50

WP-G HF IP69K M16 BK 3240883 50

WP-G HF IP69K M20 BK 3240884 50

WP-G HF IP69K M25 BK 3240885 25

WP-G HF IP69K M32 BK 3240886 25

WP-G HF IP69K M40 BK 3240887 25

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

zie vanaf pagina 648 zie vanaf pagina 648 zie vanaf pagina 648
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermklasse IP66, 

schroefdraad metrisch M10 - M40

beschermklasse IP69K, 

schroefdraad Pg7 - Pg36

beschermklasse IP69K, 

schroefdraad metrisch M10 - M40

http://www.phoenixcontact.net/product/3240887
http://www.phoenixcontact.net/product/3240886
http://www.phoenixcontact.net/product/3240885
http://www.phoenixcontact.net/product/3240884
http://www.phoenixcontact.net/product/3240883
http://www.phoenixcontact.net/product/3240882
http://www.phoenixcontact.net/product/3240881
http://www.phoenixcontact.net/product/3240880
http://www.phoenixcontact.net/product/3240879
http://www.phoenixcontact.net/product/3240878
http://www.phoenixcontact.net/product/3240877
http://www.phoenixcontact.net/product/3240876
http://www.phoenixcontact.net/product/3240875
http://www.phoenixcontact.net/product/3240874
http://www.phoenixcontact.net/product/3240901
http://www.phoenixcontact.net/product/3240900
http://www.phoenixcontact.net/product/3240899
http://www.phoenixcontact.net/product/3240898
http://www.phoenixcontact.net/product/3240897
http://www.phoenixcontact.net/product/3240896
http://www.phoenixcontact.net/product/3240895


   

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij silicon

beschermklasse IP66

schroefdraadsoort Pg

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB

temperatuurbereik [°C] -40 ... 115

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Wartel, IP66, 90° haaks, met Pg-schroefdraad, voor bescherm-

slangbuitendiameters [mm]

10 zwart WP-GA HF IP66 PG7 BK 3240916 50

13 zwart WP-GA HF IP66 PG9 BK 3240917 50

15,8 zwart WP-GA HF IP66 PG11 BK 3240918 50

21,2 zwart WP-GA HF IP66 PG16 BK 3240919 50

28,5 zwart WP-GA HF IP66 PG21 BK 3240920 25

34,5 zwart WP-GA HF IP66 PG29 BK 3240921 10

42,5 zwart WP-GA HF IP66 PG36 BK 3240922 10

Wartel, IP66, 90° haaks, met metrisch schroefdraad, voor 

beschermslangbuitendiameters [mm]

10 zwart

13 zwart

15,8 zwart

21,2 zwart

28,5 zwart

34,5 zwart

42,5 zwart

Wartel, IP69K, 90° haaks, met Pg-schroefdraad, voor bescherm-

slangbuitendiameters [mm]

10 zwart

13 zwart

15,8 zwart

21,2 zwart

28,5 zwart

34,5 zwart

42,5 zwart

Wartel, IP69K, 90° haaks, met metrisch schroefdraad, voor 

beschermslangbuitendiameters [mm]

10 zwart

13 zwart

15,8 zwart

21,2 zwart

28,5 zwart

34,5 zwart

42,5 zwart

Toebehoren

Contramoeren en afdichtingen zie vanaf pagina 648
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Wartels, haaks, voor kunststof be-
schermslangen

Opmerkingen:

Toebehoren en maatschetsen zie phoenixcontact.net/products.

Om de beschermklasse IP69K tussen slangwartel en wartelbehui-

zing te waarborgen, dient de schroefdraad te worden voorzien van 

pakkingmateriaal. Geschikt pakkingmateriaal hiervoor is 

bijv. LOCTITE® 5331™.

De haakse kunststofwartels met zijn 
leverbaar in de beschermklassen IP66 of 
IP69K en hebben de volgende voordelen:
– trillingsbestendige, automatische 

beschermslangvergrendeling
– Pg- of metrisch schroefdraad
– bestand tegen olie en smeermiddelen
– bestand tegen zuren en oplosmiddelen
– siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Montage van de beschermslang zon-
der gereedschap
– veilige en eenvoudige vergrendeling in de 

slangwartel

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermklasse IP66, 

schroefdraad Pg7 - Pg36

http://www.phoenixcontact.net/product/3240922
http://www.phoenixcontact.net/product/3240921
http://www.phoenixcontact.net/product/3240920
http://www.phoenixcontact.net/product/3240919
http://www.phoenixcontact.net/product/3240918
http://www.phoenixcontact.net/product/3240917
http://www.phoenixcontact.net/product/3240916


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

         

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PA PA PA

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

IP66 IP68/IP69K IP68/IP69K

metrisch Pg metrisch

HB HB HB

-40 ... 115 -40 ... 115 -40 ... 115

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-GA HF IP66 M10 BK 3240923 50

WP-GA HF IP66 M12 BK 3240924 50

WP-GA HF IP66 M16 BK 3240925 50

WP-GA HF IP66 M20 BK 3240926 50

WP-GA HF IP66 M25 BK 3240927 50

WP-GA HF IP66 M32 BK 3240928 25

WP-GA HF IP66 M40 BK 3240929 10

WP-GA HF IP69K PG7 BK 3240902 50

WP-GA HF IP69K PG9 BK 3240903 50

WP-GA HF IP69K PG11 BK 3240904 50

WP-GA HF IP69K PG16 BK 3240905 50

WP-GA HF IP69K PG21 BK 3240906 25

WP-GA HF IP69K PG29 BK 3240907 10

WP-GA HF IP69K PG36 BK 3240908 10

WP-GA HF IP69K M10 BK 3240909 50

WP-GA HF IP69K M12 BK 3240910 50

WP-GA HF IP69K M16 BK 3240911 50

WP-GA HF IP69K M20 BK 3240912 50

WP-GA HF IP69K M25 BK 3240913 25

WP-GA HF IP69K M32 BK 3240914 10

WP-GA HF IP69K M40 BK 3240915 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

zie vanaf pagina 648 zie vanaf pagina 648 zie vanaf pagina 648
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermklasse IP66, 

schroefdraad metrisch M10 - M40

beschermklasse IP69K, 

schroefdraad Pg7 - Pg36

beschermklasse IP69K, 

schroefdraad metrisch M10 - M40

http://www.phoenixcontact.net/product/3240915
http://www.phoenixcontact.net/product/3240914
http://www.phoenixcontact.net/product/3240913
http://www.phoenixcontact.net/product/3240912
http://www.phoenixcontact.net/product/3240911
http://www.phoenixcontact.net/product/3240910
http://www.phoenixcontact.net/product/3240909
http://www.phoenixcontact.net/product/3240908
http://www.phoenixcontact.net/product/3240907
http://www.phoenixcontact.net/product/3240906
http://www.phoenixcontact.net/product/3240905
http://www.phoenixcontact.net/product/3240904
http://www.phoenixcontact.net/product/3240903
http://www.phoenixcontact.net/product/3240902
http://www.phoenixcontact.net/product/3240929
http://www.phoenixcontact.net/product/3240928
http://www.phoenixcontact.net/product/3240927
http://www.phoenixcontact.net/product/3240926
http://www.phoenixcontact.net/product/3240925
http://www.phoenixcontact.net/product/3240924
http://www.phoenixcontact.net/product/3240923


   

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij silicon

beschermklasse IP66

schroefdraadsoort Pg

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 115

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Wartel, IP66, recht, met Pg-schroefdraad, voor beschermslangbui-

tendiameters [mm]

10 zwart WP-GR HF IP66 PG7 BK 3240944 20

13 zwart WP-GR HF IP66 PG9 BK 3240945 20

15,8 zwart WP-GR HF IP66 PG11 BK 3240946 20

21,2 zwart WP-GR HF IP66 PG16 BK 3240947 10

28,5 zwart WP-GR HF IP66 PG21 BK 3240948 10

34,5 zwart WP-GR HF IP66 PG29 BK 3240949 10

42,5 zwart WP-GR HF IP66 PG36 BK 3240950 10

Wartel, IP66, recht, met metrisch schroefdraad, voor bescherm-

slangbuitendiameters [mm]

13 zwart

15,8 zwart

21,2 zwart

28,5 zwart

34,5 zwart

42,5 zwart

Wartel, IP69K, recht, met Pg-schroefdraad, voor beschermslang-

buitendiameters [mm]

10 zwart

13 zwart

15,8 zwart

21,2 zwart

28,5 zwart

34,5 zwart

42,5 zwart

Wartel, IP69K, recht, met metrisch schroefdraad, voor bescherm-

slangbuitendiameters [mm]

13 zwart

15,8 zwart

21,2 zwart

28,5 zwart

34,5 zwart

42,5 zwart

Toebehoren

Contramoeren en afdichtingen zie vanaf pagina 648
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Wartels met trekontlasting, voor 
kunststof beschermslangen

Opmerkingen:

Toebehoren en maatschetsen zie phoenixcontact.net/products.

Om de beschermklasse IP69K tussen slangwartel en wartelbehui-

zing te waarborgen, dient de schroefdraad te worden voorzien van 

pakkingmateriaal. Geschikt pakkingmateriaal hiervoor is 

bijv. LOCTITE® 5331™.

De kunststof wartels met trekontlasting 
zijn leverbaar in de beschermklassen IP66 of 
IP69K en hebben de volgende voordelen:
– trillingsbestendige, automatische 

beschermslangvergrendeling
– Pg- of metrisch schroefdraad
– geïntegreerde trekontlasting
– bestand tegen olie en smeermiddelen
– bestand tegen zuren en oplosmiddelen
– siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

Montage van de beschermslang zon-
der gereedschap
– veilige en eenvoudige vergrendeling in de 

slangwartel

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermklasse IP66, 

schroefdraad Pg7 - Pg36, met trekontlasting

http://www.phoenixcontact.net/product/3240950
http://www.phoenixcontact.net/product/3240949
http://www.phoenixcontact.net/product/3240948
http://www.phoenixcontact.net/product/3240947
http://www.phoenixcontact.net/product/3240946
http://www.phoenixcontact.net/product/3240945
http://www.phoenixcontact.net/product/3240944


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

         

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PA PA PA

toevoegingen siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij

IP66 IP68/IP69K IP68/IP69K

metrisch Pg metrisch

V0 V0 V0

-40 ... 115 -40 ... 115 -40 ... 115

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-GR HF IP66 M12 BK 3240952 20

WP-GR HF IP66 M16 BK 3240953 20

WP-GR HF IP66 M20 BK 3240954 20

WP-GR HF IP66 M25 BK 3240955 10

WP-GR HF IP66 M32 BK 3240956 10

WP-GR HF IP66 M40 BK 3240957 10

WP-GR HF IP69K PG7 BK 3240930 20

WP-GR HF IP69K PG9 BK 3240931 20

WP-GR HF IP69K PG11 BK 3240932 20

WP-GR HF IP69K PG16 BK 3240933 10

WP-GR HF IP69K PG21 BK 3240934 10

WP-GR HF IP69K PG29 BK 3240935 10

WP-GR HF IP69K PG36 BK 3240936 10

WP-GR HF IP69K M12 BK 3240938 20

WP-GR HF IP69K M16 BK 3240939 20

WP-GR HF IP69K M20 BK 3240940 20

WP-GR HF IP69K M25 BK 3240941 10

WP-GR HF IP69K M32 BK 3240942 10

WP-GR HF IP69K M40 BK 3240943 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

zie vanaf pagina 648 zie vanaf pagina 648 zie vanaf pagina 648
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermklasse IP66, metrisch schroefdraad  

M12 - M40, met trekontlasting

beschermklasse IP69K, schroefdraad 

Pg7 - Pg36, met trekontlasting

beschermklasse IP69K, metrisch schroef-

draad M12 - M40, met trekontlasting

http://www.phoenixcontact.net/product/3240943
http://www.phoenixcontact.net/product/3240942
http://www.phoenixcontact.net/product/3240941
http://www.phoenixcontact.net/product/3240940
http://www.phoenixcontact.net/product/3240939
http://www.phoenixcontact.net/product/3240938
http://www.phoenixcontact.net/product/3240936
http://www.phoenixcontact.net/product/3240935
http://www.phoenixcontact.net/product/3240934
http://www.phoenixcontact.net/product/3240933
http://www.phoenixcontact.net/product/3240932
http://www.phoenixcontact.net/product/3240931
http://www.phoenixcontact.net/product/3240930
http://www.phoenixcontact.net/product/3240957
http://www.phoenixcontact.net/product/3240956
http://www.phoenixcontact.net/product/3240955
http://www.phoenixcontact.net/product/3240954
http://www.phoenixcontact.net/product/3240953
http://www.phoenixcontact.net/product/3240952
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Beschermslangen met PVC- of PU-
ommantelde spiraal

Opmerkingen:

De VPE geeft de beschermslanglengte in [m] aan.

De kunststof beschermslangen 
WP-SPIRAL PVC C ... met zacht-PVC-
ommantelde draadspiraalveer bieden een 
optimale bescherming met de volgende 
eigenschappen:
– zeer flexibel
– elastisch
– inwendige corrosiebescherming
– goed zuur- en oplosmiddelbestendig
– siliconen- en cadmiumvrij
– lucht- en vloeistofdicht

De kunststof beschermslangen 
WP-SPIRAL PU C ... met vaste, PU-
ommantelde draadspiraalveer kenmerken 
zich door:
– hoge taaiheid en veegbestendigheid
– zeer flexibel
– microbenbestendig
– lucht- en vloeistofdicht
– olie- en vetbestendig
– benzinebestendig
– goed zuur- en oplosmiddelbestendig
– siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij
– vlamdovend
– uitstekend gedrag bij lage temperaturen
– V2 volgens UL 94
– geschikt als zuigslang

De ommantelde beschermslangen zijn 
bijzonder geschikt voor de volgende 
toepassingsbereiken:
– machine- en installatiebouw
– voertuigbouw
– toepassing in kabelrupsen
– scheepsbouw
– AUTOMATION
– elektrische apparatuur

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PVC

toevoegingen siliconen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 -

temperatuurbereik [°C] -25 ... 80

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Beschermslang, met PVC-ommantelde spiraal

diameter [mm]

buiten / binnen

buigradius [mm] sta-

tisch

10 / 7 8 grijs WP-SPIRAL PVC C 10 3240849 10

14 / 10 10 grijs WP-SPIRAL PVC C 14 3240850 10

17 / 13 13 grijs WP-SPIRAL PVC C 17 3240851 10

21 / 16 17 grijs WP-SPIRAL PVC C 21 3240852 10

27 / 22 20 grijs WP-SPIRAL PVC C 27 3240853 10

36 / 29 24 grijs WP-SPIRAL PVC C 36 3240854 10

45 / 38 36 grijs WP-SPIRAL PVC C 45 3240855 10

Beschermslang, met PU-ommantelde spiraal

diameter [mm]

buiten / binnen

buigradius [mm] sta-

tisch

10 / 7 8 blauw

14 / 10 10 blauw

17 / 13 13 blauw

21 / 16 17 blauw

27 / 22 20 blauw

36 / 29 24 blauw

45 / 38 36 blauw

Eindwartels

diameter [mm]

buiten / binnen

kabeldiameter [mm]

10 / 7 6 grijs

14 / 10 9 grijs

17 / 13 11,5 grijs

21 / 16 14,5 grijs

27 / 21 19,5 grijs

36 / 29 26,5 grijs

45 / 38 36 grijs

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

Beschermslang, met PVC-ommantelde 

spiraal, buitendiameters van 10 - 45 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3240855
http://www.phoenixcontact.net/product/3240854
http://www.phoenixcontact.net/product/3240853
http://www.phoenixcontact.net/product/3240852
http://www.phoenixcontact.net/product/3240851
http://www.phoenixcontact.net/product/3240850
http://www.phoenixcontact.net/product/3240849


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens

PU PP

toevoegingen siliconen- en cadmiumvrij siliconen-, halogeen- en cadmiumvrij halogeenvrij

V2 HB

-40 ... 80 -10 ... 110

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-SPIRAL PU C HF 10 3240856 10

WP-SPIRAL PU C HF 14 3240857 10

WP-SPIRAL PU C HF 17 3240858 10

WP-SPIRAL PU C HF 21 3240859 10

WP-SPIRAL PU C HF 27 3240860 10

WP-SPIRAL PU C HF 36 3240861 10

WP-SPIRAL PU C HF 45 3240862 10

WP-SC HF 10 3241016 50

WP-SC HF 14 3241017 50

WP-SC HF 17 3241018 50

WP-SC HF 21 3241019 50

WP-SC HF 27 3241020 25

WP-SC HF 36 3241021 25

WP-SC HF 45 3241022 20

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermslang, met PU-ommantelde spiraal, 

buitendiameters van 10 - 45 mm

Eindwartel voor beschermslangdiameters 

van 10 - 45 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3241022
http://www.phoenixcontact.net/product/3241021
http://www.phoenixcontact.net/product/3241020
http://www.phoenixcontact.net/product/3241019
http://www.phoenixcontact.net/product/3241018
http://www.phoenixcontact.net/product/3241017
http://www.phoenixcontact.net/product/3241016
http://www.phoenixcontact.net/product/3240862
http://www.phoenixcontact.net/product/3240861
http://www.phoenixcontact.net/product/3240860
http://www.phoenixcontact.net/product/3240859
http://www.phoenixcontact.net/product/3240858
http://www.phoenixcontact.net/product/3240857
http://www.phoenixcontact.net/product/3240856


   

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PP

beschermklasse IP65

schroefdraadsoort Pg

toevoegingen halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB

temperatuurbereik [°C] -10 ... 110

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Wartel, IP65, recht, met Pg-schroefdraad

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

kabeldiameter [mm]

10 6 grijs WP-G PP HF PG7 3240988 10

14 9 grijs WP-G PP HF PG9 3240989 10

17 11 grijs WP-G PP HF PG11 3240990 10

21 14,5 grijs WP-G PP HF PG16 3240991 10

27 19,5 grijs WP-G PP HF PG21 3240992 10

36 27 grijs WP-G PP HF PG29 3240993 2

45 36 grijs WP-G PP HF PG36 3240994 2

Wartel, IP65, recht, met metrisch schroefdraad

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

kabeldiameter [mm]

10 6 grijs

14 8 grijs

17 11 grijs

21 15 grijs

27 20 grijs

36 27 grijs

45 35 grijs

Wartel, IP54, draaibaar, met Pg-schroefdraad

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

kabeldiameter [mm]

10 5,5 grijs

14 9,5 grijs

17 11,5 grijs

21 14,5 grijs

27 19,5 grijs

36 27 grijs

45 35,5 grijs

Wartel, IP54, draaibaar, met metrisch schroefdraad

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

kabeldiameter [mm]

10 5,5 grijs

14 9,5 grijs

17 11,5 grijs

21 14,5 grijs

27 19,5 grijs

36 27 grijs

Toebehoren

Contramoeren en afdichtingen zie vanaf pagina 648
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Wartels, voor beschermslangen met 
ommantelde spiraal

De wartels van polypropyleen in rechte 
uitvoering zijn met en zonder draaibaar 
bevestigingsschroefdraad leverbaar.
– eenvoudige montage zonder gereedschap
– hoge bestendigheid tegen stof en 

vloeistoffen
– trillingsbestendig en hoge trekvastheid 

door de slanguitdraaibeveiliging

Draaibare wartels
– De beschermslang blijft door de speciale 

wartels ook na de wandmontage 
draaibaar

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermklasse IP65, 

schroefdraad Pg7 - Pg36

http://www.phoenixcontact.net/product/3240994
http://www.phoenixcontact.net/product/3240993
http://www.phoenixcontact.net/product/3240992
http://www.phoenixcontact.net/product/3240991
http://www.phoenixcontact.net/product/3240990
http://www.phoenixcontact.net/product/3240989
http://www.phoenixcontact.net/product/3240988


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PP PP PP

IP65 IP54 IP54

metrisch Pg metrisch

halogeenvrij halogeenvrij halogeenvrij

HB HB HB

-10 ... 110 -10 ... 110 -10 ... 110

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-G PP HF M10 3240995 10

WP-G PP HF M12 3240996 10

WP-G PP HF M16 3240997 10

WP-G PP HF M20 3240998 10

WP-G PP HF M25 3240999 10

WP-G PP HF M32 3241000 2

WP-G PP HF M40 3241001 2

WP-GT PP HF PG7 3241002 10

WP-GT PP HF PG9 3241003 10

WP-GT PP HF PG11 3241004 10

WP-GT PP HF PG16 3241005 10

WP-GT PP HF PG21 3241006 10

WP-GT PP HF PG29 3241007 2

WP-GT PP HF PG36 3241008 2

WP-GT PP HF M12 3241010 10

WP-GT PP HF M16 3241011 10

WP-GT PP HF M20 3241012 10

WP-GT PP HF M25 3241013 10

WP-GT PP HF M32 3241014 10

WP-GT PP HF M40 3241015 2

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

zie vanaf pagina 648 zie vanaf pagina 648 zie vanaf pagina 648
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermklasse IP65, schroefdraad metrisch 

M10 - M40

beschermklasse IP54, schroefdraad

Pg7 - Pg36, draaibaar

beschermklasse IP54, schroefdraad 

metrisch M12 - M40, draaibaar

http://www.phoenixcontact.net/product/3241015
http://www.phoenixcontact.net/product/3241014
http://www.phoenixcontact.net/product/3241013
http://www.phoenixcontact.net/product/3241012
http://www.phoenixcontact.net/product/3241011
http://www.phoenixcontact.net/product/3241010
http://www.phoenixcontact.net/product/3241008
http://www.phoenixcontact.net/product/3241007
http://www.phoenixcontact.net/product/3241006
http://www.phoenixcontact.net/product/3241005
http://www.phoenixcontact.net/product/3241004
http://www.phoenixcontact.net/product/3241003
http://www.phoenixcontact.net/product/3241002
http://www.phoenixcontact.net/product/3241001
http://www.phoenixcontact.net/product/3241000
http://www.phoenixcontact.net/product/3240999
http://www.phoenixcontact.net/product/3240998
http://www.phoenixcontact.net/product/3240997
http://www.phoenixcontact.net/product/3240996
http://www.phoenixcontact.net/product/3240995




Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal staal, verzinkt

temperatuurbereik [°C] -200 ... 220

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Beschermingsslang

diameter [mm]

buiten / binnen

buigradius [mm] sta-

tisch

10 / 8 28 zilverkleurig WP-STEEL ZC 10 3240697 10

14 / 11 34 zilverkleurig WP-STEEL ZC 14 3240865 10

17 / 14 40 zilverkleurig WP-STEEL ZC 17 3240698 10

21 / 18 50 zilverkleurig WP-STEEL ZC 21 3240699 10

27 / 23 63 zilverkleurig WP-STEEL ZC 27 3240866 10

36 / 31 85 zilverkleurig WP-STEEL ZC 36 3240700 10

45 / 40 100 zilverkleurig WP-STEEL ZC 45 3240701 10

Beschermingsslang

diameter [mm]

buiten / binnen

buigradius [mm] sta-

tisch

10 / 8 22 zilverkleurig

14 / 11 25 zilverkleurig

17 / 14 40 zilverkleurig

21 / 18 50 zilverkleurig

27 / 23 63 zilverkleurig

36 / 31 85 zilverkleurig

45 / 40 100 zilverkleurig

Eindwartels

slangbuitendiameter [mm] kabeldiameter [mm]

10 6,5 messing

14 10 messing

17 12,5 messing

21 16,5 messing

27 21,5 messing

36 29,5 messing

45 38 messing

640 PHOENIX CONTACT

Beschermslangen van staal of roest-
vaststaal

Opmerkingen:

De VPE geeft de beschermslanglengte in [m] aan.

De metalen beschermslangen van 
verzinkt staal of van roestvaststaal bieden 
een optimale bescherming voor een groot 
aantal toepassingsmogelijkheden door de 
volgende eigenschappen:
– gehaakt, gewikkeld profiel
– zeer flexibel
– hoge trekvastheid en dwarsdrukbesten-

digheid
Door deze eigenschappen kunnen de 

slangen in de volgende bereiken worden 
toegepast:
– machine- en installatiebouw
– voertuigbouw
– Ex-omgevingen volgens EN 60079-14 en 

EN 61241-14
– scheepsbouw
– railvoertuigen
– AUTOMATION
– elektrische apparatuur

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermslang, van verzinkt staal, 

buitendiameters van 10 - 45 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3240701
http://www.phoenixcontact.net/product/3240700
http://www.phoenixcontact.net/product/3240866
http://www.phoenixcontact.net/product/3240699
http://www.phoenixcontact.net/product/3240698
http://www.phoenixcontact.net/product/3240865
http://www.phoenixcontact.net/product/3240697


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

roestvaststaal 1.4301 / AISI 304 messing

-200 ... 600 -40 ... 250

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-STEEL S 10 3240686 10

WP-STEEL S 14 3240687 10

WP-STEEL S 17 3240863 10

WP-STEEL S 21 3240688 10

WP-STEEL S 27 3240864 10

WP-STEEL S 36 3240689 10

WP-STEEL S 45 3240690 10

WP-SC BRASS 10 3241065 50

WP-SC BRASS 14 3241066 50

WP-SC BRASS 17 3241067 50

WP-SC BRASS 21 3241068 50

WP-SC BRASS 27 3241069 25

WP-SC BRASS 36 3241070 25

WP-SC BRASS 45 3241071 20
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermslang van roestvaststaal (V2A), 

buitendiameters van 10 - 45 mm

Eindwartel voor beschermslangdiameters 

van 10 - 45 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3241071
http://www.phoenixcontact.net/product/3241070
http://www.phoenixcontact.net/product/3241069
http://www.phoenixcontact.net/product/3241068
http://www.phoenixcontact.net/product/3241067
http://www.phoenixcontact.net/product/3241066
http://www.phoenixcontact.net/product/3241065
http://www.phoenixcontact.net/product/3240690
http://www.phoenixcontact.net/product/3240689
http://www.phoenixcontact.net/product/3240864
http://www.phoenixcontact.net/product/3240688
http://www.phoenixcontact.net/product/3240863
http://www.phoenixcontact.net/product/3240687
http://www.phoenixcontact.net/product/3240686


   

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal messing

beschermklasse IP40

schroefdraadsoort Pg

temperatuurbereik [°C] -40 ... 125

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Wartel, IP40, met Pg-schroefdraad

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

kabeldiameter [mm]

10 6,5 messing WP-G BRASS IP40 PG7 3241037 10

14 10 messing WP-G BRASS IP40 PG9 3241038 10

17 12,5 messing WP-G BRASS IP40 PG11 3241039 10

21 16 messing WP-G BRASS IP40 PG16 3241040 10

27 21,5 messing WP-G BRASS IP40 PG21 3241041 10

36 29 messing WP-G BRASS IP40 PG29 3241042 2

45 38 messing WP-G BRASS IP40 PG36 3241043 2

Wartel, IP40, met metrisch schroefdraad

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

kabeldiameter [mm]

10 6,5 messing

14 10 messing

17 12,5 messing

21 16 messing

27 21,5 messing

36 27,5 messing

45 35 messing

Wartel, IP40, draaibaar, met Pg-schroefdraad

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

kabeldiameter [mm]

10 6 messing

14 9 messing

17 12 messing

21 15,5 messing

27 20,5 messing

36 27,5 messing

45 36,5 messing

Wartel, IP40, draaibaar, met metrisch schroefdraad

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

kabeldiameter [mm]

10 6 messing

14 9 messing

17 12 messing

21 15,5 messing

27 20,5 messing

36 27,5 messing

45 35 messing

642 PHOENIX CONTACT

Wartels, voor beschermslangen van 
staal of roestvaststaal

Opmerkingen:

Binnenbehuizing en afdichtingen zijn bij de levering inbegrepen.

De wartels zijn met en zonder draaibare 
bevestigingsschroefdraad leverbaar. Ze 
hebben de volgende eigenschappen:
– eenvoudige, montage van de 

beschermslang zonder gereedschap
– trillingsbestendig en hoge trekvastheid 

door de slanguitdraaibeveiliging
– geïntegreerde binnenbehuizing en 

draaiblokkering

Draaibare wartels
– De beschermslang blijft door de speciale 

wartels ook na de wandmontage 
draaibaar

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermklasse IP40, 

schroefdraad Pg7 - Pg36

http://www.phoenixcontact.net/product/3241043
http://www.phoenixcontact.net/product/3241042
http://www.phoenixcontact.net/product/3241041
http://www.phoenixcontact.net/product/3241040
http://www.phoenixcontact.net/product/3241039
http://www.phoenixcontact.net/product/3241038
http://www.phoenixcontact.net/product/3241037


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

messing messing messing

IP40 IP40 IP40

metrisch Pg metrisch

-40 ... 125 -40 ... 250 -40 ... 250

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-G BRASS IP40 M10 3241044 10

WP-G BRASS IP40 M12 3241045 10

WP-G BRASS IP40 M16 3241046 10

WP-G BRASS IP40 M20 3241047 10

WP-G BRASS IP40 M25 3241048 10

WP-G BRASS IP40 M32 3241049 2

WP-G BRASS IP40 M40 3241050 2

WP-GT BRASS PG7 3241023 10

WP-GT BRASS PG9 3241024 10

WP-GT BRASS PG11 3241025 10

WP-GT BRASS PG16 3241026 10

WP-GT BRASS PG21 3241027 10

WP-GT BRASS PG29 3241028 2

WP-GT BRASS PG36 3241029 2

WP-GT BRASS M10 3241030 10

WP-GT BRASS M12 3241031 10

WP-GT BRASS M16 3241032 10

WP-GT BRASS M20 3241033 10

WP-GT BRASS M25 3241034 10

WP-GT BRASS M32 3241035 2

WP-GT BRASS M40 3241036 2
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermklasse IP40, schroefdraad metrisch 

M10 - M40

beschermklasse IP40, schroefdraad 

Pg7 - Pg36, draaibaar

beschermklasse IP40, schroefdraad metrisch 

M10 - M40, draaibaar

http://www.phoenixcontact.net/product/3241036
http://www.phoenixcontact.net/product/3241035
http://www.phoenixcontact.net/product/3241034
http://www.phoenixcontact.net/product/3241033
http://www.phoenixcontact.net/product/3241032
http://www.phoenixcontact.net/product/3241031
http://www.phoenixcontact.net/product/3241030
http://www.phoenixcontact.net/product/3241029
http://www.phoenixcontact.net/product/3241028
http://www.phoenixcontact.net/product/3241027
http://www.phoenixcontact.net/product/3241026
http://www.phoenixcontact.net/product/3241025
http://www.phoenixcontact.net/product/3241024
http://www.phoenixcontact.net/product/3241023
http://www.phoenixcontact.net/product/3241050
http://www.phoenixcontact.net/product/3241049
http://www.phoenixcontact.net/product/3241048
http://www.phoenixcontact.net/product/3241047
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal staal verzinkt / PVC messing

beschermklasse - IP65

schroefdraadsoort - Pg

temperatuurbereik [°C] -25 ... 80 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Beschermslang, van verzinkt staal, met PVC-mantel

diameter [mm]

buiten / binnen

buigradius [mm] sta-

tisch

10 / 7 95 zwart WP-STEEL PVC C 10 3240867 10

14 / 10 105 zwart WP-STEEL PVC C 14 3240868 10

17 / 13 115 zwart WP-STEEL PVC C 17 3240869 10

21 / 17 110 zwart WP-STEEL PVC C 21 3240870 10

27 / 22 135 zwart WP-STEEL PVC C 27 3240871 10

36 / 29 145 zwart WP-STEEL PVC C 36 3240872 10

45 / 38 215 zwart WP-STEEL PVC C 45 3240873 10

Eindwartel, van messing

slangbuitendiameter [mm] kabeldiameter [mm]

10 6 messing WP-SC BRASS WP PVC 10 3241072 50

14 8,5 messing WP-SC BRASS WP PVC 14 3241073 50

17 11,5 messing WP-SC BRASS WP PVC 17 3241074 50

21 15,5 messing WP-SC BRASS WP PVC 21 3241075 50

27 20,5 messing WP-SC BRASS WP PVC 27 3241076 25

36 27,5 messing WP-SC BRASS WP PVC 36 3241077 25

45 36,5 messing WP-SC BRASS WP PVC 45 3241078 20

Wartel, IP65, met Pg-schroefdraad

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

kabeldiameter [mm]

10 6 messing WP-G BRASS IP65 PG7 3241051 10

14 8,5 messing WP-G BRASS IP65 PG9 3241052 10

17 11,5 messing WP-G BRASS IP65 PG11 3241053 10

21 15,5 messing WP-G BRASS IP65 PG16 3241054 10

27 20,5 messing WP-G BRASS IP65 PG21 3241055 10

36 27,5 messing WP-G BRASS IP65 PG29 3241056 2

45 35 messing WP-G BRASS IP65 PG36 3241057 2

Wartel, IP65, met metrisch schroefdraad

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

kabeldiameter [mm]

10 6 messing WP-G BRASS IP65 M10 3241058 10

14 8,5 messing WP-G BRASS IP65 M12 3241059 10

17 11,5 messing WP-G BRASS IP65 M16 3241060 10

21 15,5 messing WP-G BRASS IP65 M20 3241061 10

27 20,5 messing WP-G BRASS IP65 M25 3241062 10

36 27,5 messing WP-G BRASS IP65 M32 3241063 2

45 35 messing WP-G BRASS IP65 M40 3241064 2
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermslang, van verzinkt staal, met PVC-

mantel, buitendiameters van 10 - 45 mm

beschermklasse IP65, schroefdraad 

Pg7 - Pg36 en metrisch M10 - M40

– optimale beveiliging
– groot aantal toepassingsmogelijkheden
– zonder gereedschap samenvoegen van 

wartel en beschermslang
– zeer bestendige wartel

Opmerkingen:

De VPE geeft de beschermslanglengte in [m] aan.

Binnenbehuizing en afdichtingen zijn bij de levering inbegrepen.

Beschermslangen van staal met PVC-
mantel en wartels

http://www.phoenixcontact.net/product/3241064
http://www.phoenixcontact.net/product/3241063
http://www.phoenixcontact.net/product/3241062
http://www.phoenixcontact.net/product/3241061
http://www.phoenixcontact.net/product/3241060
http://www.phoenixcontact.net/product/3241059
http://www.phoenixcontact.net/product/3241058
http://www.phoenixcontact.net/product/3241057
http://www.phoenixcontact.net/product/3241056
http://www.phoenixcontact.net/product/3241055
http://www.phoenixcontact.net/product/3241054
http://www.phoenixcontact.net/product/3241053
http://www.phoenixcontact.net/product/3241052
http://www.phoenixcontact.net/product/3241051
http://www.phoenixcontact.net/product/3241078
http://www.phoenixcontact.net/product/3241077
http://www.phoenixcontact.net/product/3241076
http://www.phoenixcontact.net/product/3241075
http://www.phoenixcontact.net/product/3241074
http://www.phoenixcontact.net/product/3241073
http://www.phoenixcontact.net/product/3241072
http://www.phoenixcontact.net/product/3240873
http://www.phoenixcontact.net/product/3240872
http://www.phoenixcontact.net/product/3240871
http://www.phoenixcontact.net/product/3240870
http://www.phoenixcontact.net/product/3240869
http://www.phoenixcontact.net/product/3240868
http://www.phoenixcontact.net/product/3240867


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PE

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB

temperatuurbereik [°C] -50 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Spiraalslang, voor bundeldiameters

2 - 15 mm transparant WG-S HF 15 3241109 50

4 - 20 mm transparant WG-S HF 20 3241111 25

7 - 40 mm transparant WG-S HF 40 3241113 25

12 - 50 mm transparant WG-S HF 50 3241115 25

13 - 70 mm transparant WG-S HF 70 3241117 25

15 - 80 mm transparant WG-S HF 80 3241119 20

20 - 120 mm transparant WG-S HF 120 3241121 25

25 - 150 mm transparant WG-S HF 150 3241123 20

Spiraalslang, voor bundeldiameters

2 - 15 mm zwart WG-S HF 15 BK 3241110 50

4 - 20 mm zwart WG-S HF 20 BK 3241112 25

7 - 40 mm zwart WG-S HF 40 BK 3241114 25

12 - 50 mm zwart WG-S HF 50 BK 3241116 25

13 - 70 mm zwart WG-S HF 70 BK 3241118 25

15 - 80 mm zwart WG-S HF 80 BK 3241120 20

20 - 120 mm zwart WG-S HF 120 BK 3241122 25

25 - 150 mm zwart WG-S HF 150 BK 3241124 20

Toebehoren

Elektricienschaar, hoog knipvermogen door microvertanding op 

de snijvlakken, geschikt voor koper, aluminium (soepel), Kevlar®-

vezels en kunststof, 2-componentengreep met glijvast zacht 

gedeelte, ergonomisch gevormd, naderhand instelbare schroefver-

binding

CUTFOX-ES 1212621 1
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Eenvoudig bundelen en geleiden van 
kabels en aders.
– snelle en eenvoudige toepassing
– naderhand te monteren
– de spiraalveerstructuur maakt het 

mogelijk om aders of kabels op elke 
gewenste plek naar buiten te voeren

– bescherming bij lichte mechanische 
belasting

Spiraalslangen

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

spiraalslang, 

voor bundeldiameters van 2 - 150 mm

Opmerkingen:

De VPE vermeldt de spiraalslanglengte in [m].

http://www.phoenixcontact.net/product/1212621
http://www.phoenixcontact.net/product/3241124
http://www.phoenixcontact.net/product/3241122
http://www.phoenixcontact.net/product/3241120
http://www.phoenixcontact.net/product/3241118
http://www.phoenixcontact.net/product/3241116
http://www.phoenixcontact.net/product/3241114
http://www.phoenixcontact.net/product/3241112
http://www.phoenixcontact.net/product/3241110
http://www.phoenixcontact.net/product/3241123
http://www.phoenixcontact.net/product/3241121
http://www.phoenixcontact.net/product/3241119
http://www.phoenixcontact.net/product/3241117
http://www.phoenixcontact.net/product/3241115
http://www.phoenixcontact.net/product/3241113
http://www.phoenixcontact.net/product/3241111
http://www.phoenixcontact.net/product/3241109




Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Beschermslanghouder, met afdekkap, schroefbaar, van kunst-

stof

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

boorgatdiameter 

[mm]

10 10 zwart WP-BASE C PA HF 10,0 BK 3240958 50

13 13 zwart WP-BASE C PA HF 13,0 BK 3240959 50

15,8 15,8 zwart WP-BASE C PA HF 15,8 BK 3240960 50

21,2 21,2 zwart WP-BASE C PA HF 21,2 BK 3240961 50

28,5 28,2 zwart WP-BASE C PA HF 28,2 BK 3240962 25

34,5 34,5 zwart WP-BASE C PA HF 34,5 BK 3240963 25

42,5 42,5 zwart WP-BASE C PA HF 42,5 BK 3240964 25

Beschermslangklem, schroefbaar

buitendiameter bescherm-

slang [mm]

boorgatdiameter 

[mm]

10 10 zilver/zwart

13 13 zilver/zwart

14 14 zilver/zwart

15,8 15,8 zilver/zwart

17 17 zilver/zwart

22 22 zilver/zwart

29 29 zilver/zwart

36 37 zilver/zwart

45 45 zilver/zwart

Montagebeugel, schroefbaar

wartels boorgatdiameter 

[mm]

Pg16 23 zilverkleurig

Pg21 29 zilverkleurig

Pg29 37,5 zilverkleurig

Pg36 47,5 zilverkleurig

Montagebeugel, schroefbaar

wartels boorgatdiameter 

[mm]

M16 17 zilverkleurig

M20 21 zilverkleurig

M25 26 zilverkleurig

M32 33 zilverkleurig

M40 43 zilverkleurig
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Toebehoren voor de beschermslang-
montage

De beschermslanghouders met afdekkap 
WP-BASE C... kunnen met een schroef 
worden bevestigd.
– een geïntegreerde bevestigingsrichel beidt 

de beschermslang een extra 
trekontlasting

– De sokkel van de houder is zodanig 
geconstrueerd dat het mogelijk is deze 
ook op een C-rail te schuiven

– de vergrendelnokken maken het aaneen-
rijgen van verschillende afmetingen 
mogelijk

Beschermslangklemmen WP-BASE HF...:
– verzinkte stalen beugel met elastisch 

profiel
– bevestiging met een schroef

Montagebeugel WP-BASE ...:
– met twee bevestigingsboringen volgens 

DIN 46320
– zijdelingse montage van de bescherm-

slangdoorvoer aan de wand is mogelijk
– montage van de Pg- of metrische 

beschermslangwartels aan de beugel 
mogelijk

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermslanghouder met afdekkap beschermslangklem montagebeugel, schroefbaar, voor Pg-wartel montagebeugel, schroefbaar, 

http://www.phoenixcontact.net/product/3240964
http://www.phoenixcontact.net/product/3240963
http://www.phoenixcontact.net/product/3240962
http://www.phoenixcontact.net/product/3240961
http://www.phoenixcontact.net/product/3240960
http://www.phoenixcontact.net/product/3240959
http://www.phoenixcontact.net/product/3240958


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

staal, verzinkt staal, verzinkt staal, verzinkt

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-BASE HF 9-10 3240965 50

WP-BASE HF 13 3240966 50

WP-BASE HF 14 3240967 50

WP-BASE HF 15,8 3240968 50

WP-BASE HF 17 3240969 50

WP-BASE HF 22 3240970 50

WP-BASE HF 29 3240971 50

WP-BASE HF 37 3240972 50

WP-BASE HF 45 3240973 25

WP-BASE A PG16 3241079 25

WP-BASE A PG21 3241080 25

WP-BASE A PG29 3241081 25

WP-BASE A PG36 3241082 25

WP-BASE A M16 3241083 25

WP-BASE A M20 3241084 25

WP-BASE A M25 3241085 25

WP-BASE A M32 3241086 25

WP-BASE A M40 3241087 25
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

beschermslanghouder met afdekkap beschermslangklem montagebeugel, schroefbaar, voor Pg-wartel montagebeugel, schroefbaar, 

voor metrische wartel

http://www.phoenixcontact.net/product/3241087
http://www.phoenixcontact.net/product/3241086
http://www.phoenixcontact.net/product/3241085
http://www.phoenixcontact.net/product/3241084
http://www.phoenixcontact.net/product/3241083
http://www.phoenixcontact.net/product/3241082
http://www.phoenixcontact.net/product/3241081
http://www.phoenixcontact.net/product/3241080
http://www.phoenixcontact.net/product/3241079
http://www.phoenixcontact.net/product/3240973
http://www.phoenixcontact.net/product/3240972
http://www.phoenixcontact.net/product/3240971
http://www.phoenixcontact.net/product/3240970
http://www.phoenixcontact.net/product/3240969
http://www.phoenixcontact.net/product/3240968
http://www.phoenixcontact.net/product/3240967
http://www.phoenixcontact.net/product/3240966
http://www.phoenixcontact.net/product/3240965


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polyamide glasvezelversterkt polyamide glasvezelversterkt messing vernikkeld messing vernikkeld

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Contramoer, kunststof, voor beschermslangwartels met metrisch 

schroefdraad

voor M12 grijs WP-CN PA M12 3241132 100

voor M16 grijs WP-CN PA M16 3241133 100

voor M20 grijs WP-CN PA M20 3241134 100

voor M25 grijs WP-CN PA M25 3241135 100

voor M32 grijs WP-CN PA M32 3241136 100

voor M40 grijs WP-CN PA M40 3241137 50

Contramoer, kunststof, voor

beschermslangwartels met Pg-schroefdraad

voor Pg7 grijs

voor Pg9 grijs

voor Pg11 grijs

voor Pg16 grijs

voor Pg21 grijs

voor Pg29 grijs

voor Pg36 grijs

Contramoer, messing vernikkeld, voor beschermslangwartels 

met metrisch schroefdraad

voor M10 zilverkleurig

voor M12 zilverkleurig

voor M16 zilverkleurig

voor M20 zilverkleurig

voor M25 zilverkleurig

voor M32 zilverkleurig

voor M40 zilverkleurig

Contramoer, messing vernikkeld, voor beschermslangwartels 

met Pg-schroefdraad

voor Pg7 zilverkleurig

voor Pg9 zilverkleurig

voor Pg11 zilverkleurig

voor Pg16 zilverkleurig

voor Pg21 zilverkleurig

voor Pg29 zilverkleurig

voor Pg36 zilverkleurig
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Toebehoren voor de beschermslang-
montage

WP-CN ...
De contramoeren worden gebruikt voor 

het vastzetten van beschermslangwartels bij 
boringen zonder schroefdraad.
– contramoeren van messing of kunststof
– glasvezelversterkt polyamide zorgt voor 

een hoge mechanische stabiliteit
– metrisch schroefdraad volgens EN 50262, 

hierdoor kan de contramoer universeel 
worden toegepast

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

contramoer, M12 - M40, kunststof contramoer, Pg7 - Pg36, kunststof contramoer, M10 - M40, messing contramoer, Pg7 - Pg36, messing

http://www.phoenixcontact.net/product/3241137
http://www.phoenixcontact.net/product/3241136
http://www.phoenixcontact.net/product/3241135
http://www.phoenixcontact.net/product/3241134
http://www.phoenixcontact.net/product/3241133
http://www.phoenixcontact.net/product/3241132


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

materiaal polyamide glasvezelversterkt polyamide glasvezelversterkt messing vernikkeld messing vernikkeld

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-CN PA PG7 3241138 100

WP-CN PA PG9 3241139 100

WP-CN PA PG11 3241140 100

WP-CN PA PG16 3241141 100

WP-CN PA PG21 3241142 100

WP-CN PA PG29 3241143 100

WP-CN PA PG36 3241144 50

WP-CN BRASS M10 3241145 100

WP-CN BRASS M12 3241146 100

WP-CN BRASS M16 3241147 100

WP-CN BRASS M20 3241148 100

WP-CN BRASS M25 3241149 100

WP-CN BRASS M32 3241150 100

WP-CN BRASS M40 3241151 50

WP-CN BRASS PG7 3241152 100

WP-CN BRASS PG9 3241153 100

WP-CN BRASS PG11 3241154 100

WP-CN BRASS PG16 3241155 100

WP-CN BRASS PG21 3241156 100

WP-CN BRASS PG29 3241157 100

WP-CN BRASS PG36 3241158 50
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

contramoer, M12 - M40, kunststof contramoer, Pg7 - Pg36, kunststof contramoer, M10 - M40, messing contramoer, Pg7 - Pg36, messing

http://www.phoenixcontact.net/product/3241158
http://www.phoenixcontact.net/product/3241157
http://www.phoenixcontact.net/product/3241156
http://www.phoenixcontact.net/product/3241155
http://www.phoenixcontact.net/product/3241154
http://www.phoenixcontact.net/product/3241153
http://www.phoenixcontact.net/product/3241152
http://www.phoenixcontact.net/product/3241151
http://www.phoenixcontact.net/product/3241150
http://www.phoenixcontact.net/product/3241149
http://www.phoenixcontact.net/product/3241148
http://www.phoenixcontact.net/product/3241147
http://www.phoenixcontact.net/product/3241146
http://www.phoenixcontact.net/product/3241145
http://www.phoenixcontact.net/product/3241144
http://www.phoenixcontact.net/product/3241143
http://www.phoenixcontact.net/product/3241142
http://www.phoenixcontact.net/product/3241141
http://www.phoenixcontact.net/product/3241140
http://www.phoenixcontact.net/product/3241139
http://www.phoenixcontact.net/product/3241138


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal perbunan

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Vlakke afdichting, perbunan, voor beschermslangwartels met 

metrisch schroefdraad

voor M10 zwart WP-FS IP68 M10 3241159 50

voor M12 zwart WP-FS IP68 M12 3241160 50

voor M16 zwart WP-FS IP68 M16 3241161 50

voor M20 zwart WP-FS IP68 M20 3241162 50

voor M25 zwart WP-FS IP68 M25 3241163 50

voor M32 zwart WP-FS IP68 M32 3241164 25

voor M40 zwart WP-FS IP68 M40 3241165 25

Vlakke afdichting, perbunan, voor beschermslangwartels met 

Pg-schroefdraad

voor Pg7 zwart WP-FS IP68 PG7 3241166 50

voor Pg9 zwart WP-FS IP68 PG9 3241167 50

voor Pg11 zwart WP-FS IP68 PG11 3241168 50

voor Pg16 zwart WP-FS IP68 PG16 3241169 50

voor Pg21 zwart WP-FS IP68 PG21 3241170 25

voor Pg29 zwart WP-FS IP68 PG29 3241171 25

voor Pg36 zwart WP-FS IP68 PG36 3241172 25

Vlakke afdichting, centellen, voor beschermslangwartels met 

metrisch schroefdraad

voor M10 groen

voor M12 groen

voor M16 groen

voor M20 groen

voor M25 groen

voor M32 groen

voor M40 groen

Vlakke afdichting, centellen, voor beschermslangwartels met 

Pg-schroefdraad

voor Pg7 groen

voor Pg9 groen

voor Pg11 groen

voor Pg16 groen

voor Pg21 groen

voor Pg29 groen

voor Pg36 groen

O-ring, perbunan, voor beschermslangwartels met metrisch 

schroefdraad

voor M10 zwart

voor M12 zwart

voor M16 zwart

voor M20 zwart

voor M25 zwart

voor M32 zwart

voor M40 zwart

O-ring, perbunan, voor beschermslangwartels met Pg-schroef-

draad

voor Pg7 zwart

voor Pg9 zwart

voor Pg11 zwart

voor Pg16 zwart

voor Pg21 zwart

voor Pg29 zwart

voor Pg36 zwart
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Toebehoren voor de beschermslang-
montage

WP-FS ...
De vlakke afdichtringen van perbunan 

dienen voor het afdichten van bescherm-
slangwartels op ongelijke oppervlakken. Ze 
worden tussen de slangwartel en het opper-
vlak aangebracht; hierdoor worden 
beschermklassen tot IP 68 bereikt.

WP-FS HF...
De vlakke afdichtringen van centellen bie-

den eveneens een optimale afdichting op 
ongelijke oppervlakken. De afdichtring biedt 
niet alleen beschermklasse IP 68 en een 
hoge mechanische bestendigheid, maar is 
ook UV-bestendig en halogeenvrij. Hier-
door zijn de ringen geschikt voor buitentoe-
passingen. Eigenschappen:
– bestendigheid tegen olie en bescherming 

tegen stof en water, UV-bestendig, halog-
eenvrij, hoge mechanische belastbaarheid

WP-OR...
dankzij eigenschappen zoals bestendig-

heid tegen olie en de bescherming tegen 
water en stof kunnen de O-ringen van 
perbunan veelzijdig worden toegepast

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

vlakke afdichting van perbunan vlakke afdichting van centellen O-ring van perbunan

http://www.phoenixcontact.net/product/3241172
http://www.phoenixcontact.net/product/3241171
http://www.phoenixcontact.net/product/3241170
http://www.phoenixcontact.net/product/3241169
http://www.phoenixcontact.net/product/3241168
http://www.phoenixcontact.net/product/3241167
http://www.phoenixcontact.net/product/3241166
http://www.phoenixcontact.net/product/3241165
http://www.phoenixcontact.net/product/3241164
http://www.phoenixcontact.net/product/3241163
http://www.phoenixcontact.net/product/3241162
http://www.phoenixcontact.net/product/3241161
http://www.phoenixcontact.net/product/3241160
http://www.phoenixcontact.net/product/3241159


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

Centellen perbunan

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP-FS HF IP68 M10 3241173 50

WP-FS HF IP68 M12 3241174 50

WP-FS HF IP68 M16 3241175 50

WP-FS HF IP68 M20 3241176 50

WP-FS HF IP68 M25 3241177 50

WP-FS HF IP68 M32 3241178 25

WP-FS HF IP68 M40 3241179 25

WP-FS HF IP68 PG7 3241180 50

WP-FS HF IP68 PG9 3241181 50

WP-FS HF IP68 PG11 3241182 50

WP-FS HF IP68 PG16 3241183 50

WP-FS HF IP68 PG21 3241184 25

WP-FS HF IP68 PG29 3241185 25

WP-FS HF IP68 PG36 3241186 25

WP-OR M10 3241187 50

WP-OR M12 3241188 50

WP-OR M16 3241189 50

WP-OR M20 3241190 50

WP-OR M25 3241191 50

WP-OR M32 3241192 25

WP-OR M40 3241193 25

WP-OR PG7 3241194 50

WP-OR PG9 3241195 50

WP-OR PG11 3241196 50

WP-OR PG16 3241197 50

WP-OR PG21 3241198 25

WP-OR PG29 3241199 25

WP-OR PG36 3241200 25
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

vlakke afdichting van perbunan vlakke afdichting van centellen O-ring van perbunan

http://www.phoenixcontact.net/product/3241200
http://www.phoenixcontact.net/product/3241199
http://www.phoenixcontact.net/product/3241198
http://www.phoenixcontact.net/product/3241197
http://www.phoenixcontact.net/product/3241196
http://www.phoenixcontact.net/product/3241195
http://www.phoenixcontact.net/product/3241194
http://www.phoenixcontact.net/product/3241193
http://www.phoenixcontact.net/product/3241192
http://www.phoenixcontact.net/product/3241191
http://www.phoenixcontact.net/product/3241190
http://www.phoenixcontact.net/product/3241189
http://www.phoenixcontact.net/product/3241188
http://www.phoenixcontact.net/product/3241187
http://www.phoenixcontact.net/product/3241186
http://www.phoenixcontact.net/product/3241185
http://www.phoenixcontact.net/product/3241184
http://www.phoenixcontact.net/product/3241183
http://www.phoenixcontact.net/product/3241182
http://www.phoenixcontact.net/product/3241181
http://www.phoenixcontact.net/product/3241180
http://www.phoenixcontact.net/product/3241179
http://www.phoenixcontact.net/product/3241178
http://www.phoenixcontact.net/product/3241177
http://www.phoenixcontact.net/product/3241176
http://www.phoenixcontact.net/product/3241175
http://www.phoenixcontact.net/product/3241174
http://www.phoenixcontact.net/product/3241173


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polyethyleen

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kunststof kabelcodering voor insteekschildjes, met aange-

spoten kabelbinder, codeerbaar met insteekschildje ESL..., EMT... 

of US-EMP..., diameter: 10 ... 25 mm, schrijfvlak: 29 x 8 mm

transparant KMK 1005208 100

Kunststof kabelcodering voor insteekschildjes, met aange-

spoten kabelbinder, codeerbaar met insteekschildje ESL..., EMT... 

of US-EMP..., diameter: 16 ... 35 mm, schrijfvlak: 40 x 17 mm

transparant

Kabel- en adercodering voor insteekschildjes, codeerbaar met 

EST of ESL, diameter 1 - 12 mm, schrijfvlak: 24 x 4 mm

wit

Kabel- en adercodering voor etiketten, codeerbaar met EML of 

EMLC, diameter 1 - 20 mm, schrijfvlak: 20 x 8 mm

wit

Toebehoren

Insteekstrook voor laserprinter, DIN A4, geperforeerd

1 vel = 174 schildjes ESL 29X8 0808257 10

1 vel = 56 schildjes

1 vel = 488 schildjes

Rol, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 5400 coderingen EMT  (29X8)R 0817277 1

1 rol = 2300 coderingen

1 rol = 5000 coderingen

UniSheet, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 UniSheet = 48 schildjes US-EMP (29X8) 0829436 10

1 UniSheet = 16 schildjes

Textieletiket

1 rol = 2500 etiketten

1 rol = 2500 etiketten

UniSheet, zelfklevende etiketten voor thermische printer

1 UniSheet = 64 etiketten, schrijfvlak: 20 x 8 mm

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

652 PHOENIX CONTACT

Kunststof kabelcodering voor insteek-
schildjes, voor montage met kabelbin-
ders

Opmerkingen:

Geschikte kabelbinders zie vanaf pagina 658.

de afdruk kan per laserprinter verschillen

– de kunststofkabelcoderingen coderen en 
bundelen aders en kabels voor indoor-
toepassingen

– de afsluitkap beschermt het gecodeerde 
insteekschildje tegen verontreiniging

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle insteekstroken voor kunst-
stof kabelcoderingen individueel volgens 
uw wensen

– coderingsvoorbeeld: 
ESL (29x8)
coderingsbreedte: 29 mm
coderingshoogte: 8 mm
verpakkingsmethode: vel

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

voor insteekschildje, met schrijfvlak 

29 x 8 mm, voor kabeldiameters > 10 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0829436
http://www.phoenixcontact.net/product/0817277
http://www.phoenixcontact.net/product/0808257
http://www.phoenixcontact.net/product/1005208


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

polyethyleen PA PA

-40 ... 80 -40 ... 100 -40 ... 100

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij siliconen- en halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

KMK 3 1005211 50

LM 1004377 100

KME 0807083 50

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

ESL 40X17 0808095 10

ESL 24X4 0808231 10

EMT  (40X17)R 0817293 1

EMT  (24X4)R 0816265 1

US-EMP (40X17) 0829437 10

EMLC (20X8)R 0815680 1

EML (20X8)R 0816786 1

US-EML (20X8) 0800458 10

THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1 THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

TMP-US-MAG1 0803341 1 TMP-US-MAG1 0803341 1

653PHOENIX CONTACT

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

insteekschildje, met schrijfvlak 40 x 17 mm, 

voor kabeldiameters > 16 mm

voor insteekschildje, met schrijf-

vlak 24 x 4 mm, voor kabeldiameters > 1 mm

voor zelfklevende etiketten, met schrijfvlak 

20 x 8 mm, voor kabeldiameters > 1 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0800458
http://www.phoenixcontact.net/product/0816786
http://www.phoenixcontact.net/product/0815680
http://www.phoenixcontact.net/product/0829437
http://www.phoenixcontact.net/product/0816265
http://www.phoenixcontact.net/product/0817293
http://www.phoenixcontact.net/product/0808231
http://www.phoenixcontact.net/product/0808095
http://www.phoenixcontact.net/product/0807083
http://www.phoenixcontact.net/product/1004377
http://www.phoenixcontact.net/product/1005211


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 125

toevoegingen halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcodering voor montage met kabelbinders

transparant KMK HP (25X6) 0830720 100

Toebehoren

UniCard, insteekstrook voor kabelcoderingshouders KMK..., 

codeerbaar met THERMOMARK CARD..., BLUEMARK CLED en 

TOPMARK LASER

1 mat = 15 schildjes UCT-EMP (25X6) 1014117 10

1 mat = 15 schildjes

1 mat = 3 schildjes

1 mat = 3 schildjes

Rol, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 5000 coderingen EMT  (25X6)R 0817264 1

1 rol = 5400 coderingen

1 rol = 2500 coderingen

1 rol = 2300 coderingen

Kabelbinder, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, halog-

eenvrij, temperatuurbereik: -40 ... 85 C, maximale bundel-Ø [mm] / 

min. trekvastheid [N]

35 / 130 WT-HP HF 3,6X140 0830982 100

50 / 220 WT-HP HF 4,8X200 0830983 100

79 / 220 WT-HP HF 4,5X290 0830984 100

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ...,

voor de opname van UCT-EMP ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EMP ... TMP-UCT-MAG26 0803370 1

654 PHOENIX CONTACT

Kunststof kabelcodering voor insteek-
schildjes, voor montage met kabelbin-
ders

Opmerkingen:

geschikte kabelbinders vindt u vanaf pagina 658 of in het produc-

tenprogramma op de website phoenixcontact.net/products

– de kunststofkabelcodering KMK HP ... 
codeert en bundelt aders en kabels voor 
indoor-toepassingen

– brandbaarheidsklasse V0 volgens UL 94
– de kabelcoderingen KMK HP... zijn van-

wege de uitstekende materiaaleigen-
schappen bijzonder geschikt voor 
toepassing in de spoorwegindustrie, 
verkeerstechniek en gebouwentechniek

– de varianten KMK... zijn voorzien van 
ogen en worden met behulp van 
kabelbinders bevestigd

– de afsluitkap beschermt het gecodeerde 
insteekschildje tegen verontreiniging

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle insteekstroken voor kunst-
stof kabelcoderingen individueel volgens 
uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
UCT-EMP (25x6)
coderingsbreedte: 25 mm
coderingshoogte: 6 mm
verpakkingsmethode: mat

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

schrijfvlak: 25 x 6 mm, 

voor kabeldiameters > 6 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0830984
http://www.phoenixcontact.net/product/0830983
http://www.phoenixcontact.net/product/0830982
http://www.phoenixcontact.net/product/0817264
http://www.phoenixcontact.net/product/1014117
http://www.phoenixcontact.net/product/0830720


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

polycarbonaat polycarbonaat polycarbonaat

V0 V0 V0

-40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

halogeenvrij halogeenvrij halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

KMK HP (29X8) 0830721 100 KMK HP (60X15) 0830722 50 KMK HP (40X17) 0830723 50

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

UCT-EMP (29X8) 1014118 10

UCT-EMP (60X15) 1014119 10

UCT-EMP (40X17) 1014120 10

EMT  (29X8)R 0817277 1

EMT (60X15)R 0801846 1

EMT  (40X17)R 0817293 1

WT-HP HF 3,6X140 0830982 100 WT-HP HF 3,6X140 0830982 100 WT-HP HF 3,6X140 0830982 100

WT-HP HF 4,8X200 0830983 100 WT-HP HF 4,8X200 0830983 100 WT-HP HF 4,8X200 0830983 100

WT-HP HF 4,5X290 0830984 100 WT-HP HF 4,5X290 0830984 100 WT-HP HF 4,5X290 0830984 100

THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1 THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1 THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1

TMP-UCT-MAG26 0803370 1 TMP-UCT-MAG26 0803370 1 TMP-UCT-MAG26 0803370 1
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

schrijfvlak: 29 x 8 mm, 

voor kabeldiameters > 6 mm

schrijfvlak: 60 x 15 mm, 

voor kabeldiameters > 9 mm

schrijfvlak: 40 x 17 mm, 

voor kabeldiameters > 9 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0830984
http://www.phoenixcontact.net/product/0830984
http://www.phoenixcontact.net/product/0830984
http://www.phoenixcontact.net/product/0830983
http://www.phoenixcontact.net/product/0830983
http://www.phoenixcontact.net/product/0830983
http://www.phoenixcontact.net/product/0830982
http://www.phoenixcontact.net/product/0830982
http://www.phoenixcontact.net/product/0830982
http://www.phoenixcontact.net/product/0817293
http://www.phoenixcontact.net/product/0801846
http://www.phoenixcontact.net/product/0817277
http://www.phoenixcontact.net/product/1014120
http://www.phoenixcontact.net/product/1014119
http://www.phoenixcontact.net/product/1014118
http://www.phoenixcontact.net/product/0830723
http://www.phoenixcontact.net/product/0830722
http://www.phoenixcontact.net/product/0830721


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100

toevoegingen halogeenvrij

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelcodering voor montage met kabelbinders

transparant KMK UV (25X6) 1014106 100

Toebehoren

UniCard, insteekstrook voor kabelcoderingshouders KMK..., 

codeerbaar met THERMOMARK CARD..., BLUEMARK CLED en 

TOPMARK LASER

1 mat = 15 schildjes UCT-EMP (25X6) 1014117 10

1 mat = 15 schildjes

1 mat = 3 schildjes

1 mat = 3 schildjes

UniSheet, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 UniSheet = 84 schildjes US-EMP (25X6)-1 0802754 10

1 UniSheet = 48 schildjes

1 UniSheet = 9 schildjes

1 UniSheet = 16 schildjes

Rol, insteekschildjes, codeerbaar met thermische printer

1 rol = 5000 coderingen EMT  (25X6)R 0817264 1

1 rol = 5400 coderingen

1 rol = 2500 coderingen

1 rol = 2300 coderingen

Kabelbinder, halogeenvrij, brandbaarheidsklasse volgens 

UL 94: V2, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]1)

35 / 130 WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 100

50 / 220 WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 100

79 / 220 WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 100

Magazijn, voor THERMOMARK CARD ...,

voor de opname van UCT-EMP ... THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van UCT-EMP ... TMP-UCT-MAG26 0803370 1

Kunststofmagazijn, voor THERMOMARK CARD ..., voor de opname van: UCT2-TM ...

voor de opname van alle US-materialen THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

Magazijn voor THERMOMARK PRIME

voor de opname van alle US-materialen TMP-US-MAG1 0803341 1

656 PHOENIX CONTACT

Kunststof kabelcodering voor insteek-
schildjes, voor montage met kabelbin-
ders

Opmerkingen:

geschikte kabelbinders vindt u vanaf pagina 658 of in het produc-

tenprogramma op de website phoenixcontact.net/products

1) De kabelbinders WT-UV HF...BK zijn o.a. weers- en UV-besten-

dig tot 10 jaar volgens ISO 4892 (volgens QUV-B 600 h).

– de kunststofkabelcodering KMK UV ... 
codeert en bundelt aders en kabels voor 
outdoor-toepassingen

– de kabelcoderingen KMK UV... zijn trans-
parant, slagvast en zeer weersbestendig. 
Daarnaast beschikken ze over een 
uitstekende chemische bestendigheid

– de varianten KMK... zijn voorzien van 
ogen en worden met behulp van 
kabelbinders bevestigd

– de afsluitkap beschermt het gecodeerde 
insteekschildje tegen verontreiniging

– Coderingsservice: Phoenix Contact 
codeert alle insteekstroken voor kunst-
stof kabelcoderingen individueel volgens 
uw wensen

– Coderingsvoorbeeld: 
UCT-EMP (25x6)
coderingsbreedte: 25 mm
coderingshoogte: 6 mm
verpakkingsmethode: rol

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

schrijfvlak: 25 x 6 mm, 

voor kabeldiameters > 6 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/3240835
http://www.phoenixcontact.net/product/3240834
http://www.phoenixcontact.net/product/3240832
http://www.phoenixcontact.net/product/0817264
http://www.phoenixcontact.net/product/0802754
http://www.phoenixcontact.net/product/1014117
http://www.phoenixcontact.net/product/1014106


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PA PA PA

HB HB HB

-40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100

halogeenvrij halogeenvrij halogeenvrij

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

KMK UV (29X8) 1014107 100 KMK UV (60X15) 1014108 50 KMK UV (40X17) 1014109 50

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

UCT-EMP (29X8) 1014118 10

UCT-EMP (60X15) 1014119 10

UCT-EMP (40X17) 1014120 10

US-EMP (29X8) 0829436 10

US-EMP (60X15) 0828781 10

US-EMP (40X17) 0829437 10

EMT  (29X8)R 0817277 1

EMT (60X15)R 0801846 1

EMT  (40X17)R 0817293 1

WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 100 WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 100 WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 100

WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 100 WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 100 WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 100

WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 100 WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 100 WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 100

THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1 THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1 THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 1

TMP-UCT-MAG26 0803370 1 TMP-UCT-MAG26 0803370 1 TMP-UCT-MAG26 0803370 1

THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1 THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1 THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 1

TMP-US-MAG1 0803341 1 TMP-US-MAG1 0803341 1 TMP-US-MAG1 0803341 1
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Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

schrijfvlak: 29 x 8 mm, 

voor kabeldiameters > 6 mm

schrijfvlak: 60 x 15 mm, 

voor kabeldiameters > 9 mm

schrijfvlak: 40 x 17 mm, 

voor kabeldiameters > 9 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/0803341
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/5146451
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0803370
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/0802988
http://www.phoenixcontact.net/product/3240835
http://www.phoenixcontact.net/product/3240835
http://www.phoenixcontact.net/product/3240835
http://www.phoenixcontact.net/product/3240834
http://www.phoenixcontact.net/product/3240834
http://www.phoenixcontact.net/product/3240834
http://www.phoenixcontact.net/product/3240832
http://www.phoenixcontact.net/product/3240832
http://www.phoenixcontact.net/product/3240832
http://www.phoenixcontact.net/product/0817293
http://www.phoenixcontact.net/product/0801846
http://www.phoenixcontact.net/product/0817277
http://www.phoenixcontact.net/product/0829437
http://www.phoenixcontact.net/product/0828781
http://www.phoenixcontact.net/product/0829436
http://www.phoenixcontact.net/product/1014120
http://www.phoenixcontact.net/product/1014119
http://www.phoenixcontact.net/product/1014118
http://www.phoenixcontact.net/product/1014109
http://www.phoenixcontact.net/product/1014108
http://www.phoenixcontact.net/product/1014107


     

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

21 / 80 transparant WT-HF 2,5X98 3240732 100

40 / 80 transparant WT-HF 2,6X160 3240736 100

52 / 80 transparant WT-HF 2,6X200 3240740 100

35 / 130 transparant WT-HF 3,6X140 3240744 100

50 / 130 transparant WT-HF 3,6X200 3240748 100

80 / 130 transparant WT-HF 3,6X290 3240752 100

40 / 220 transparant WT-HF 4,5X160 3240756 100

50 / 220 transparant WT-HF 4,5X200 3240760 100

79 / 220 transparant WT-HF 4,5X290 3240764 100

100 / 220 transparant WT-HF 4,5X360 3240768 100

115 / 220 transparant WT-HF 4,5X430 3240770 100

80 / 540 transparant WT-HF 7,8X300 3240772 100

100 / 540 transparant WT-HF 7,8X365 3240774 100

158 / 540 transparant WT-HF 7,8X540 3240719 100

233 / 700 transparant WT-HF 9X780 3240778 100

143 / 1080 transparant WT-HF 12,6X850 3240730 50

302 / 1080 transparant WT-HF 12,6X1000 3240728 50

Kabelbinder, grote verpakking, maximale bundel-Ø [mm] / min. 

trekvastheid [N]

21 / 80 transparant WT-HF 2,5X98-L 3240735 1000

40 / 80 transparant WT-HF 2,6X160-L 3240739 1000

52 / 80 transparant WT-HF 2,6X200-L 3240743 1000

35 / 130 transparant WT-HF 3,6X140-L 3240747 1000

50 / 130 transparant WT-HF 3,6X200-L 3240751 1000

80 / 130 transparant WT-HF 3,6X290-L 3240755 500

40 / 220 transparant WT-HF 4,5X160-L 3240759 1000

50 / 220 transparant WT-HF 4,5X200-L 3240763 1000

Toebehoren

Kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met een breedte 

van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm

UNIFOX-CT 4,8 1212475 1

Professionele kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met 

een breedte van 2,2 - 4,8 mm, dikte tot 1,6 mm

Ergonomisch gevormde handgrepen met comfortabel instelbare 

spankracht

UNIFOX-CT 4,8P 1212609 1
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– voor het bundelen en bevestigen van 
aders en kabels

– ook onder ongunstige industriële om-
standigheden zowel binnen als buiten 
toepasbaar

– de kabelbinders kunnen eenvoudig met de 
kabelbindertang UNIFOX-CT ... worden 
vastgetrokken en in één arbeidsgang 
worden afgeknipt

– eenvoudige toepassing dankzij 
geoptimaliseerde kabelbindergeometrie

– optimaal gevormde kop voor hoge 
trekkrachten

– temperatuurbereik: kortstondig tot 
110 °C

– uitgebreide toelatingen
– Coderingsvoorbeeld: 

WT-HF 2,5X98
kabelbinderbreedte: 2,5 mm
kabelbinderlengte: 98 mm

Kabelbinders van kunststof

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

kabelbinderlengte van 98 ... 1000 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/1212609
http://www.phoenixcontact.net/product/1212475
http://www.phoenixcontact.net/product/3240763
http://www.phoenixcontact.net/product/3240759
http://www.phoenixcontact.net/product/3240755
http://www.phoenixcontact.net/product/3240751
http://www.phoenixcontact.net/product/3240747
http://www.phoenixcontact.net/product/3240743
http://www.phoenixcontact.net/product/3240739
http://www.phoenixcontact.net/product/3240735
http://www.phoenixcontact.net/product/3240728
http://www.phoenixcontact.net/product/3240730
http://www.phoenixcontact.net/product/3240778
http://www.phoenixcontact.net/product/3240719
http://www.phoenixcontact.net/product/3240774
http://www.phoenixcontact.net/product/3240772
http://www.phoenixcontact.net/product/3240770
http://www.phoenixcontact.net/product/3240768
http://www.phoenixcontact.net/product/3240764
http://www.phoenixcontact.net/product/3240760
http://www.phoenixcontact.net/product/3240756
http://www.phoenixcontact.net/product/3240752
http://www.phoenixcontact.net/product/3240748
http://www.phoenixcontact.net/product/3240744
http://www.phoenixcontact.net/product/3240740
http://www.phoenixcontact.net/product/3240736
http://www.phoenixcontact.net/product/3240732


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

21 / 80 zwart WT-HF 2,5X98 BK 3240733 100

40 / 80 zwart WT-HF 2,6X160 BK 3240737 100

52 / 80 zwart WT-HF 2,6X200 BK 3240741 100

35 / 130 zwart WT-HF 3,6X140 BK 3240745 100

50 / 130 zwart WT-HF 3,6X200 BK 3240749 100

80 / 130 zwart WT-HF 3,6X290 BK 3240753 100

40 / 220 zwart WT-HF 4,5X160 BK 3240757 100

50 / 220 zwart WT-HF 4,5X200 BK 3240761 100

79 / 220 zwart WT-HF 4,5X290 BK 3240765 100

100 / 220 zwart WT-HF 4,5X360 BK 3240769 100

115 / 220 zwart WT-HF 4,5X430 BK 3240771 100

80 / 540 zwart WT-HF 7,8X300 BK 3240773 100

100 / 540 zwart WT-HF 7,8X365 BK 3240775 100

158 / 540 zwart WT-HF 7,8X540 BK 3240721 100

233 / 700 zwart WT-HF 9X780 BK 3240779 100

143 / 1080 zwart WT-HF 12,6X850 BK 3240731 50

302 / 1080 zwart WT-HF 12,6X1000 BK 3240729 50

Kabelbinder, grote verpakking, maximale bundel-Ø [mm] / min. 

trekvastheid [N]

21 / 80 zwart WT-HF 2,5X98 BK-L 3240734 1000

40 / 80 zwart WT-HF 2,6X160 BK-L 3240738 1000

52 / 80 zwart WT-HF 2,6X200 BK-L 3240742 1000

35 / 130 zwart WT-HF 3,6X140 BK-L 3240746 1000

50 / 130 zwart WT-HF 3,6X200 BK-L 3240750 1000

80 / 130 zwart WT-HF 3,6X290 BK-L 3240754 500

40 / 220 zwart WT-HF 4,5X160 BK-L 3240758 1000

50 / 220 zwart WT-HF 4,5X200 BK-L 3240762 1000

Toebehoren

Kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met een breedte 

van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm

UNIFOX-CT 4,8 1212475 1

Professionele kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met 

een breedte van 2,2 - 4,8 mm, dikte tot 1,6 mm

Ergonomisch gevormde handgrepen met comfortabel instelbare 

spankracht

UNIFOX-CT 4,8P 1212609 1

659PHOENIX CONTACT

– De zwarte kabelbinders zijn dankzij de 
toevoeging van roet UV-gestabiliseerd en 
geschikt voor toepassing in buiten-
installaties, volgens ISO 4895 (QUV-B 
150h) tot maximaal drie jaar

– temperatuurbereik: kortstondig tot 
110 °C

– uitgebreide toelatingen

Kabelbinders van kunststof

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

kabelbinderlengte van 98 ... 1000 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/1212609
http://www.phoenixcontact.net/product/1212475
http://www.phoenixcontact.net/product/3240762
http://www.phoenixcontact.net/product/3240758
http://www.phoenixcontact.net/product/3240754
http://www.phoenixcontact.net/product/3240750
http://www.phoenixcontact.net/product/3240746
http://www.phoenixcontact.net/product/3240742
http://www.phoenixcontact.net/product/3240738
http://www.phoenixcontact.net/product/3240734
http://www.phoenixcontact.net/product/3240729
http://www.phoenixcontact.net/product/3240731
http://www.phoenixcontact.net/product/3240779
http://www.phoenixcontact.net/product/3240721
http://www.phoenixcontact.net/product/3240775
http://www.phoenixcontact.net/product/3240773
http://www.phoenixcontact.net/product/3240771
http://www.phoenixcontact.net/product/3240769
http://www.phoenixcontact.net/product/3240765
http://www.phoenixcontact.net/product/3240761
http://www.phoenixcontact.net/product/3240757
http://www.phoenixcontact.net/product/3240753
http://www.phoenixcontact.net/product/3240749
http://www.phoenixcontact.net/product/3240745
http://www.phoenixcontact.net/product/3240741
http://www.phoenixcontact.net/product/3240737
http://www.phoenixcontact.net/product/3240733


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 105

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

21 / 80 zwart WT-UV HF 2,5X98 BK 3240831 100

35 / 130 zwart WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 100

50 / 130 zwart WT-UV HF 3,6X200 BK 3240833 100

50 / 220 zwart WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 100

79 / 220 zwart WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 100

100 / 540 zwart WT-UV HF 7,8X365 BK 3240837 100

– constant hoge temperatuurbestendigheid 
tot 105 °C

De kabelbinders WT-UV HF ... zijn 
speciaal ontworpen voor buitentoepas-

singen en hebben de volgende voordelen:
– weers- en UV-bestendig volgens 

ISO 4892 (QUV-B 600h) tot tien jaar
– eenvoudige toepassing door optimale 

kabelbindergeometrie
– optimaal gevormde kop voor hoge 

trekkrachten
– halogeenvrij / siliconenvrij

Kabelbinders voor buitentoepassin-
gen

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

kabelbinderlengte van 98 ... 365 mm

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, brandbaarheidsklasse volgens UL 94: V0, halog-

eenvrij, temperatuurbereik: -40 ... 85 C, maximale bundel-Ø [mm] / 

min. trekvastheid [N]

35 / 130 transparant WT-HP HF 3,6X140 0830982 100

50 / 220 transparant WT-HP HF 4,8X200 0830983 100

79 / 220 transparant WT-HP HF 4,5X290 0830984 100

660 PHOENIX CONTACT

De kabelbinders WT-HP HF... zijn vanwe-
ge de brandbaarheidsklasse UL 94 V0 en de 
halogeenvrije uitvoering bijzonder geschikt 
voor toepassing in de spoorwegindustrie.
– Coderingsvoorbeeld:

WT-HP HF 3,6x140
kabelbinderbreedte: 3,6 mm
kabelbinderlengte: 140 mm

Kabelbinders met brandbaarheids-
klasse V0 volgens UL 94

kabelbinderlengte van 140 ... 290 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/0830984
http://www.phoenixcontact.net/product/0830983
http://www.phoenixcontact.net/product/0830982
http://www.phoenixcontact.net/product/3240837
http://www.phoenixcontact.net/product/3240835
http://www.phoenixcontact.net/product/3240834
http://www.phoenixcontact.net/product/3240833
http://www.phoenixcontact.net/product/3240832
http://www.phoenixcontact.net/product/3240831
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 125

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

21 / 80 transparant WT-HT HF 2,5X98 3240780 100

35 / 130 transparant WT-HT HF 3,6X140 3240782 100

50 / 130 transparant WT-HT HF 3,6X200 3240784 100

50 / 220 transparant WT-HT HF 4,5X200 3240786 100

79 / 220 transparant WT-HT HF 4,5X290 3240788 100

100 / 540 transparant WT-HT HF 7,8X365 3240792 100

Kabelbinder, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

21 / 80 zwart WT-HT HF 2,5X98 BK 3240781 100

35 / 130 zwart WT-HT HF 3,6X140 BK 3240783 100

50 / 130 zwart WT-HT HF 3,6X200 BK 3240785 100

50 / 220 zwart WT-HT HF 4,5X200 BK 3240787 100

79 / 220 zwart WT-HT HF 4,5X290 BK 3240789 100

100 / 540 zwart WT-HT HF 7,8X365 BK 3240793 100

Toebehoren

Kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met een breedte 

van 2,2 - 4,8 mm, materiaaldikte tot 1,6 mm

UNIFOX-CT 4,8 1212475 1

Professionele kabelbindertang, voor kunststof kabelbinders met 

een breedte van 2,2 - 4,8 mm, dikte tot 1,6 mm

Ergonomisch gevormde handgrepen met comfortabel instelbare 

spankracht

UNIFOX-CT 4,8P 1212609 1
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De kabelbinders WT-HT HF ... zijn speci-
aal ontworpen voor hittebestendige toepas-
singen en hebben de volgende voordelen:
– constant hoge temperatuurbestendigheid 

tot 125 °C, kortstondig 145 °C
– eenvoudige toepassing door optimale 

kabelbindergeometrie
– zwarte kabelbinders zijn UV-gestabili-

seerd
– speciaal gevormde kop voor hoge 

trekkrachten
– halogeenvrij / siliconenvrij
– Coderingsvoorbeeld: 

WT-HT HF 2,5X98
kabelbinderbreedte: 2,5 mm
kabelbinderlengte: 98 mm

Kabelbinders voor hittebestendige 
toepassingen

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

kabelbinderlengte van 98 ... 365 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/1212609
http://www.phoenixcontact.net/product/1212475
http://www.phoenixcontact.net/product/3240793
http://www.phoenixcontact.net/product/3240789
http://www.phoenixcontact.net/product/3240787
http://www.phoenixcontact.net/product/3240785
http://www.phoenixcontact.net/product/3240783
http://www.phoenixcontact.net/product/3240781
http://www.phoenixcontact.net/product/3240792
http://www.phoenixcontact.net/product/3240788
http://www.phoenixcontact.net/product/3240786
http://www.phoenixcontact.net/product/3240784
http://www.phoenixcontact.net/product/3240782
http://www.phoenixcontact.net/product/3240780


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

50 / 220 transparant WT-D HF 7,5X200 3240712 100

65 / 220 transparant WT-D HF 7,5X250 3240714 100

100 / 220 transparant WT-D HF 7,5X350 3240716 100

Kabelbinder, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

50 / 220 zwart WT-D HF 7,5X200 BK 3240713 100

65 / 220 zwart WT-D HF 7,5X250 BK 3240715 100

100 / 220 zwart WT-D HF 7,5X350 BK 3240717 100

De kabelbinders WT-D HF ... zijn ideaal 
geschikt voor tijdelijke montage en hebben 
de volgende voordelen:
– eenvoudig en zonder gereedschap los te 

nemen en hersluitbaar
– eenvoudige toepassing door optimale 

kabelbindergeometrie
– halogeenvrij / siliconenvrij

Hersluitbare kabelbinders

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

kabelbinderlengte van 200 ... 350 mm

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

32 / 130 boorgatdiameter 4,5 mm transparant WT-E HF 3,6X150 3240718 100

50 / 220 boorgatdiameter 5,2 mm transparant WT-E HF 4,8X200 3240720 100

44 / 540 boorgatdiameter 6,5 mm transparant WT-E HF 7,8X200 3240722 100

75 / 540 boorgatdiameter 6,5 mm transparant WT-E HF 7,8X300 3240724 100

104 / 540 boorgatdiameter 6,5 mm transparant WT-E HF 7,8X380 3240726 100

662 PHOENIX CONTACT

– temperatuurbereik: kortstondig tot 
110 °C

De kabelbinders WT-E HF ... met oog 
voor directe montage hebben de volgende 
voordelen:
– ruimtebesparend door aangespoten 

bevestigingsoog
– stevige bevestiging door schroef- of 

splijtnagelmontage
– eenvoudige toepassing
– halogeenvrij / siliconenvrij
– optimaal gevormde kop voor hoge 

trekkrachten

Kabelbinders met oog voor directe 
splijtnagel- of schroefmontage

kabelbinderlengte van 150 ... 380 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3240726
http://www.phoenixcontact.net/product/3240724
http://www.phoenixcontact.net/product/3240722
http://www.phoenixcontact.net/product/3240720
http://www.phoenixcontact.net/product/3240718
http://www.phoenixcontact.net/product/3240717
http://www.phoenixcontact.net/product/3240715
http://www.phoenixcontact.net/product/3240713
http://www.phoenixcontact.net/product/3240716
http://www.phoenixcontact.net/product/3240714
http://www.phoenixcontact.net/product/3240712


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

38 / 130 boorgatdiameter 5,2 mm transparant WT-R HF 3,6X150 3240801 100

50 / 220 boorgatdiameter 6,3 mm transparant WT-R HF 4,8X200 3240803 100

De kabelbinders WT-R HF ... voor een-
voudige directe montage hebben de 
volgende voordelen:
– ruimtebesparend door aangespoten 

splijtnagel
– eenvoudig steekbaar en optimale 

bevestiging in standaard boorgaten
– optimaal gevormde kop voor hoge 

trekkrachten
– halogeenvrij / siliconenvrij

Kabelbinders met splijtnagel voor di-
recte montage

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

kabelbinderlengte van 150 ... 200 mm

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

toevoegingen siliconen- en halogeenvrij

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, met metaaldelen, maximale bundel-Ø [mm] / min. 

trekvastheid [N]

21 / 80 blauw WT-ID HF 2,5X98 BU 3240794 100

35 / 130 blauw WT-ID HF 3,5X140 BU 3240795 100

50 / 130 blauw WT-ID HF 3,5X200 BU 3240796 100

50 / 220 blauw WT-ID HF 4,5X200 BU 3240797 100

79 / 220 blauw WT-ID HF 4,5X290 BU 3240798 100

100 / 540 blauw WT-ID HF 7,5X365 BU 3240800 100

663PHOENIX CONTACT

– corrosievrij

De WT-ID HF ...-kabelbinders zijn speci-
aal ontworpen voor toepassing in produc-
tieprocessen in de levensmiddeltechnische, 
farmaceutische en chemische industrie. Ze 
hebben de volgende voordelen:
– hoge resistentie tegen verontreinigingen 

tijdens het productieproces
– detecteerbaar met röntgenapparatuur of 

metaaldetectors
– magnetisch
– optisch goed herkenbaar

detecteerbare kabelbinder

kabelbinderlengte van 98 ... 365 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3240800
http://www.phoenixcontact.net/product/3240798
http://www.phoenixcontact.net/product/3240797
http://www.phoenixcontact.net/product/3240796
http://www.phoenixcontact.net/product/3240795
http://www.phoenixcontact.net/product/3240794
http://www.phoenixcontact.net/product/3240803
http://www.phoenixcontact.net/product/3240801




Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal roestvaststaal 1.4301 / AISI 304

temperatuurbereik [°C] -80 ... 538

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, van roestvaststaal (AISI 304), breedte: 4,6 mm, 

maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

30 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X150 3240807 100

50 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X201 3240808 100

69 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X259 3240809 100

102 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X360 3240810 100

152 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X520 3240811 100

203 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X679 3240812 100

254 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X838 3240723 100

305 / 890 zilver WT-STEEL S 4,6X1067 3240805 100

Kabelbinder, van roestvaststaal (AISI 304), breedte: 7,9 mm, 

maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

69 / 1335 zilver WT-STEEL S 7,9X259 3240814 100

102 / 1335 zilver WT-STEEL S 7,9X360 3240815 100

152 / 1335 zilver WT-STEEL S 7,9X520 3240816 100

203 / 1335 zilver WT-STEEL S 7,9X679 3240817 100

254 / 1335 zilver WT-STEEL S 7,9X838 3240725 100

305 / 1335 zilver WT-STEEL S 7,9X1067 3240813 100

Toebehoren

Kabelbindertang, voor stalen kabelbinders tot een breedte van 

7,9 mm, materiaaldikte tot 0,3 mm

UNIFOX-CT M 7,9 1212610 1
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De WT-STEEL S ...-kabelbinders zijn spe-
ciaal ontworpen voor toepassing bij bui-
tenopstellingen en de chemische industrie. 
Ze hebben de volgende voordelen:
– veilige, duurzame bevestiging met lange 

levensduur
– corrosiebestendig
– Chemische bestendigheid
– UV-bestendig
– weersbestendig
– vuurbestendig
– trillingsbestendig
– eenvoudige toepassing en zelfvergrende-

lend
– antimagnetisch
– halogeenvrij / siliconenvrij

Kabelbinders van roestvaststaal AI-
SI 304 (V2A)

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

kabelbinderlengte van 150 ... 1067 mm

Opmerkingen:

Geschikte roestvaststalen coderingen zie 254.

http://www.phoenixcontact.net/product/1212610
http://www.phoenixcontact.net/product/3240813
http://www.phoenixcontact.net/product/3240725
http://www.phoenixcontact.net/product/3240817
http://www.phoenixcontact.net/product/3240816
http://www.phoenixcontact.net/product/3240815
http://www.phoenixcontact.net/product/3240814
http://www.phoenixcontact.net/product/3240805
http://www.phoenixcontact.net/product/3240723
http://www.phoenixcontact.net/product/3240812
http://www.phoenixcontact.net/product/3240811
http://www.phoenixcontact.net/product/3240810
http://www.phoenixcontact.net/product/3240809
http://www.phoenixcontact.net/product/3240808
http://www.phoenixcontact.net/product/3240807
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal roestvaststaal 1.4401 / AISI 316

temperatuurbereik [°C] -80 ... 538

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbinder, van roestvaststaal (AISI 316), breedte: 4,6 mm, 

maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

30 / 890 zilver WT-STEEL SH 4,6X150 3240820 100

50 / 890 zilver WT-STEEL SH 4,6X201 3240821 100

69 / 890 zilver WT-STEEL SH 4,6X259 3240822 100

102 / 890 zilver WT-STEEL SH 4,6X360 3240823 100

152 / 890 zilver WT-STEEL SH 4,6X520 3240824 100

203 / 890 zilver WT-STEEL SH 4,6X679 3240825 100

254 / 890 zilver WT-STEEL SH 4,6X838 3240727 100

305 / 890 zilver WT-STEEL SH 4,6X1067 3240818 100

Kabelbinder, van roestvaststaal (AISI 316), breedte: 7,9 mm, 

maximale bundel-Ø [mm] / min. trekvastheid [N]

69 / 1335 zilver WT-STEEL SH 7,9X259 3240827 100

102 / 1335 zilver WT-STEEL SH 7,9X360 3240828 100

152 / 1335 zilver WT-STEEL SH 7,9X520 3240829 100

203 / 1335 zilver WT-STEEL SH 7,9X679 3240830 100

254 / 1335 zilver WT-STEEL SH 7,9X838 3240766 100

305 / 1335 zilver WT-STEEL SH 7,9X1067 3240826 100

Toebehoren

Kabelbindertang, voor stalen kabelbinders tot een breedte van 

7,9 mm, materiaaldikte tot 0,3 mm

UNIFOX-CT M 7,9 1212610 1
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De WT-STEEL SH ......-kabelbinders zijn 
speciaal ontworpen voor toepassing bij 
agressieve chemicaliën en in het on- en 
offshore-bereik. Ze kenmerken zich door:
– veilige, duurzame bevestiging met lange 

levensduur
– bestand tegen agressieve corrosieve 

chemicaliën, zoals bijv. zuren, zoutnevel 
en zeewater

– UV-bestendig
– weersbestendig
– vuurbestendig
– trillingsbestendig
– eenvoudige toepassing
– antimagnetisch
– halogeenvrij / siliconenvrij

Kabelbinders van roestvaststaal AI-
SI 316 (V4A)

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

kabelbinderlengte van 150 ... 1067 mm

Opmerkingen:

Geschikte roestvaststalen coderingen zie 254.

http://www.phoenixcontact.net/product/1212610
http://www.phoenixcontact.net/product/3240826
http://www.phoenixcontact.net/product/3240766
http://www.phoenixcontact.net/product/3240830
http://www.phoenixcontact.net/product/3240829
http://www.phoenixcontact.net/product/3240828
http://www.phoenixcontact.net/product/3240827
http://www.phoenixcontact.net/product/3240818
http://www.phoenixcontact.net/product/3240727
http://www.phoenixcontact.net/product/3240825
http://www.phoenixcontact.net/product/3240824
http://www.phoenixcontact.net/product/3240823
http://www.phoenixcontact.net/product/3240822
http://www.phoenixcontact.net/product/3240821
http://www.phoenixcontact.net/product/3240820


Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal ABS

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB

temperatuurbereik [°C] -40 ... 60

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbindersokkel, voor kabelbinders tot een breedte van 4 mm, 

zelfklevend en schroefbaar, boorgatdiameter 4 mm, afmetingen: 

19 x 19 mm

transparant WT-BASE LS HF 4 3240706 100

zwart WT-BASE LS HF 4 BK 3240707 100

Kabelbindersokkel, voor kabelbinders tot een breedte van 6 mm, 

zelfklevend en schroefbaar, boorgatdiameter 4,8 mm, afmetingen: 

27 x 27 mm

transparant WT-BASE LS HF 6 3240708 100

zwart WT-BASE LS HF 6 BK 3240709 100

De WT-BASE LS ...-kabelbindersokkels 
kenmerken zich naast de hoge kleefkracht 
door:
– eenvoudige toepassing
– vierzijdige doorvoermogelijkheid voor de 

kabelbinders
– zelfklevend en optioneel schroefbaar
– stevige bevestiging, na enkele minuten 

belastbaar
– halogeenvrij / siliconenvrij

Kabelbindersokkels, zelfklevend en/of 
schroefbaar

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

kabelbindersokkel, 

voor kabelbinderbreedten tot 4 (6) mm

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelbindersokkel, voor kabelbinders tot een breedte van 5 mm, 

schroefbaar, boorgatdiameter 3,5 mm, afmetingen: 9,5 x 15 mm

transparant WT-BASE HF 5 3240702 100

zwart WT-BASE HF 5 BK 3240703 100

Kabelbindersokkel, voor kabelbinders tot een breedte van 9 mm, 

schroefbaar, boorgatdiameter 5 mm, afmetingen: 14,6 x 22 mm

transparant WT-BASE HF 9 3240704 100

zwart WT-BASE HF 9 BK 3240705 100
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– Ruimtebesparende bouwvorm
– eenvoudige toepassing
– 2-zijdige doorvoermogelijkheid voor de 

kabelbinders
– halogeenvrij / siliconenvrij

Kabelbindersokkels, schroefbaar

kabelbindersokkel, 

voor kabelbinderbreedte van 5 (9) mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3240705
http://www.phoenixcontact.net/product/3240704
http://www.phoenixcontact.net/product/3240703
http://www.phoenixcontact.net/product/3240702
http://www.phoenixcontact.net/product/3240709
http://www.phoenixcontact.net/product/3240708
http://www.phoenixcontact.net/product/3240707
http://www.phoenixcontact.net/product/3240706


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6 PA 6

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 HB

temperatuurbereik [°C] -40 ... 85 -10 ... 65

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelbindersokkel, voor kabelbinders tot een breedte van 8 mm, 

met aangespoten splijtnagel, boorgatdiameter 6,5 mm

transparant WT-BASE R HF 8 3240711 100

Kabelbindersokkel, voor kabelbinders tot een breedte van 

9,5 mm, met lamellenvoet, boorgatdiameter 8 mm, insteekbaar

zwart WT-BASE P HF 9,5 BK 3240710 100

– WT-BASE R ...-sokkel met aangespoten 
splijtnagel voor directe montage in mate-
rialen met een wanddikte tot 3 mm

– De WT-BASE P ...-sokkel is vooral 
geschikt voor toepassing in massieve 
wanden

– eenvoudige toepassing, direct in 
insteekbaar in de wand

Kabelbindersokkels voor directe 
montage

Installatie- en montagemateriaal - CABINET add-on
Kabelgeleiding, kabelbescherming, kabelbundeling

kabelbindersokkel, 

voor kabelbinderbreedten tot 8 mm

kabelbindersokkel, 

voor kabelbinderbreedten tot 9,5 mm

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA 6.6

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2

temperatuurbereik [°C] -40 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Kabelring

bundeldiameter 5,1-7,6 mm transparant WG-D HF 7,6 3241099 1000

bundeldiameter 7,6-10,2 mm transparant WG-D HF 10,2 3241101 1000

bundeldiameter 10,2-12,7 mm transparant WG-D HF 12,7 3241103 1000

bundeldiameter 12,7-16 mm transparant WG-D HF 16 3241105 1000

bundeldiameter 16-20,3 mm transparant WG-D HF 20,3 3241107 1000

Kabelring

bundeldiameter 5,1-7,6 mm zwart WG-D HF 7,6 BK 3241100 1000

bundeldiameter 7,6-10,2 mm zwart WG-D HF 10,2 BK 3241102 1000

bundeldiameter 10,2-12,7 mm zwart WG-D HF 12,7 BK 3241104 1000

bundeldiameter 12,7-16 mm zwart WG-D HF 16 BK 3241106 1000

bundeldiameter 16-20,3 mm zwart WG-D HF 20,3 BK 3241108 1000
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– snelle en eenvoudige toepassing
– los te nemen
– hersluitbaar
– Montage zonder gereedschap
– ideaal voor tijdelijke bundeling
– halogeenvrij / siliconenvrij

Kabelring, voor het snel en zonder 
gereedschap bundelen van aders en 
kabels

kabelring, bundeldiameter van 5,1 tot 20,3 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/3241108
http://www.phoenixcontact.net/product/3241106
http://www.phoenixcontact.net/product/3241104
http://www.phoenixcontact.net/product/3241102
http://www.phoenixcontact.net/product/3241100
http://www.phoenixcontact.net/product/3241107
http://www.phoenixcontact.net/product/3241105
http://www.phoenixcontact.net/product/3241103
http://www.phoenixcontact.net/product/3241101
http://www.phoenixcontact.net/product/3241099
http://www.phoenixcontact.net/product/3240710
http://www.phoenixcontact.net/product/3240711
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ren. Dit zijn bindende voorschriften van de 
Europese Unie (EU), d.w.z. dat het voldoen 
aan de richtlijnen een wettelijke voor-
waarde voor het verhandelen van het 
product binnen de EU is. 

Onze producten voldoen, voor zover van 
toepassing, op dit moment aan de volgende 
richtlijnen:
– 2006/95/EG 

Elektrische apparaten voor toepassing 
binnen een bepaald spanningsgebied 
(laagspanningsrichtlijn)

– 2004/108/EG
Elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC-richtlijn),

– 2006/42/EG
Veiligheid van machines
(machinerichtlijn)

– 94/9/EG 
Apparaten en beveiligingssystemen voor 
toepassing in explosiegevaarlijke omge-
vingen ATEX 100a-richtlijn

– 1999/5/EG 
Mobilofooninstallaties en telecommunica-
tieapparatuur (R&TTE)
De normen die aan deze richtlijnen ten 

grondslag liggen, maken reeds lange tijd deel 
uit van onze ontwikkelingseisen. Hierdoor 
is gewaarborgd dat onze producten volledig 
zijn afgestemd op de Europese richtlijnen. 
De nummers van de richtlijnen geven de 
stand op het moment van het ter perse gaan 
van deze catalogus weer. Bij wijzigingen van 
de richtlijnen en/of normen worden onze 
producten tijdig aan een nieuwe conformi-
teitsbeoordeling onderworpen, waarna er 
een nieuwe conformiteitsverklaring wordt 
uitgegeven.  De actuele verklaringen vindt u 
ook bij het product in ons Download Cen-
ter.

Binnen het kader van de genoemde Euro-
pese richtlijnen neemt de EMC-richtlijn een 
bijzondere plaats in. Deze richtlijn definieert 
op basis van een bindend voorschrift de 
elektromagnetische compatibiliteit als fun-
damentele eigenschap van het apparaat. De 
Europese wetgeving beschouwt daarmee de 
elektromagnetische compatibiliteit van ap-
paraten en systemen als belangrijke voor-
waarde voor het storingvrij werken van ma-
chines en installaties. Phoenix Contact 
beschikt als internationale onderneming op 
het gebied van overspanningsbeveiliging 
over veel kennis op het gebied van EMC. 
Deze kennis en ervaring, gebaseerd op vele 
jaren ontwikkeling en toepassing van indus-
triële interface- en communicatietechnie-
ken, hebben geleid tot een zeer hoog kwali-
teitsniveau van onze producten met 
betrekking tot de elektromagnetische com-
patibiliteit. Om andere ondernemingen ook 

Geïntegreerd managementsysteem
Het doel van het geïntegreerde manage-

mentsysteem van Phoenix Contact is het 
samenvoegen van alle eisen die aan produc-
ten, processen en de organisatie worden ge-
steld.

In iedere fase van de levenscyclus van een 
product wordt aan de wettelijke eisen, de 
internationale normen en aan de eisen van 
onze klanten voldaan en voor een deel over-
treffen wij deze zelfs.

De integratie van kwaliteit, milieu-aspec-
ten en veiligheid in het managementsysteem 
van Phoenix Contact wordt elk jaar door 
onafhankelijke wereldwijd erkende institu-
ten op conformiteit getest. De certificering 
volgens de internationale normen ISO 9001, 
ISO 14001 en BS OHSAS 18001 zijn het re-
sultaat van onze bedrijfsfilosofie, optimaal 
tegemoet te komen aan de wensen van 
onze klanten, medewerkers en aan de mili-
eueisen. Zij vormen de basis voor nieuwe 
producten met de bekende, hoge kwaliteit 
van Phoenix Contact, waarbij een actief mi-
lieubewustzijn en verantwoorde arbeidsvei-
ligheid vooropstaan. Het spreekt vanzelf dat 
wij in het gehele proces rekening houden 
met de normen, internationale toelatingen 
of speciale eisen van de klant die van toe-
passing zijn. 

Het resultaat van dit systeem vormt de 
basis voor het succes van de producten en 
services van de Phoenix Contact-groep.

CE-markering
De CE-markering is ingevoerd als belang-

rijk instrument voor het functioneren van 
het vrije handelsverkeer binnen de Europe-
se markt. Met het aanbrengen van de mar-
kering op een product geeft de fabrikant aan 
dat het voldoet aan alle voor dit product 
geldende voorschriften van de Europese 
Unie (EU). De EG-richtlijnen beschrijven de 
eigenschappen van het product met betrek-
king tot veiligheid en voorkoming van geva-

te laten profiteren van onze knowhow, is de 
zusteronderneming PHOENIX TESTLAB 
opgericht. Phoenix Testlab GmbH is een 
onafhankelijk, geaccrediteerd dienstverle-
nend bedrijf, dat EMC-tests uitvoert over-
eenkomstig de Europese normen. Bij 
PHOENIX TESTLAB worden apparaten bo-
vendien getest op elektrische veiligheid, me-
chanische belastingen en hun functioneren 
tijdens omgevingsinvloeden. Phoenix Test-
lab is de „Notified Body“ voor onderzoek 
volgens de EMC-richtlijn 2004/108/EG en 
de instantie voor testen volgens de R&TTE-
richtlijn 1999/5/EG voor mobilofooninstal-
laties en telecommunicatieapparatuur. Als 
"Telecom Certification Body" (TCB) is 
Phoenix Testlab ook bevoegd om deze pro-
ducten voor markten in de VS, Canada en 
Japan toe te laten.

Normen en bepalingen 
Bij de ontwikkeling en het onderhoud van 

onze producten wordt uitgegaan van alle re-
levante normen en bepalingen. 

Door harmonisering en de toenemende 
kennis op dit gebied, verandert de internati-
onale normering voortdurend. Met het oog 
op deze veranderingen, vindt u op internet 
onder phoenixcontact.net/products de 
actuele stand van zaken met betrekking tot 
de normen waaraan onze producten vol-
doen.

Online-productinformatieservice op 
World Wide Web

Het productenprogramma van Phoenix 
Contact wordt continu uitgebreid.

Vanwege de permanente kwaliteitscon-
trole van onze producten, worden deze 
continu verbeterd.

Internet is het ideale medium om de 
markt snel op de hoogte te brengen van 
nieuwe en verbeterde producten.

Via phoenixcontact.com komt u snel op 
de betreffende landenwebsites van Phoenix 
Contact. Daar heeft u altijd een actueel 
overzicht van de producten, oplossingen en 
services van Phoenix Contact. Dat kan zo-
wel technische documentatie, zoals bijv. da-
tabladen en handboeken, actuele driver- en 
demosoftware betreffen, als direct contact 
met een van onze specialisten.

Quality in Quantity

Technische informatie
Algemene informatie, normen en bepalingen voor aansluitklemmen
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Materiaal

Polyester 
Polyester is een chemicaliënbestendig ma-

teriaal. Het laat zich gemakkelijk bedrukken, 
vervormen en stansen. Polyester is resistent 
tegen UV-straling en neemt weinig vocht op. 
Het door Phoenix Contact toegepaste po-
lyester is siliconen- en halogeenvrij. Afhan-
kelijk van de samenstelling heeft het een 
temperatuurbereik van -40 °C tot maximaal 
+150 °C.

Polyolefine
Polyolefine bestaat uit deelkristallijn ther-

moplast, dat zich gemakkelijk als extrusie-
profielen (crimpslangen) laat verwerken. 
Het materiaal kenmerkt zich vooral door de 
goede chemische bestendigheid. Siliconen-
vrij, temperatuurbereik: -55 °C tot 
+125 °C.

Polyethyleen (PE)
Polyethyleen is een thermoplastische 

kunststof en is uitstekend bestand tegen zu-
ren, logen en andere oplosmiddelen. PE 
neemt nauwelijks vocht op en beschikt over 
een hoge taaiheid en breukweerstand. Sili-
conen- en halogeenvrij, temperatuurbereik: 
-40 °C tot +80 °C.

Halogeenvrij
Het begrip „halogeenvrij“ heeft overeen-

komstig internationale standaards voor 
PCB-basismaterialen (bijv.IEC 61249-2-21, 
IPC 4101 C) betrekking op de elementen 
chloor en broom in vlambeveiligingsmidde-
len. Dit sluit ook de toepassing van halo-
geenhoudende vlambeveiligingsmiddelen 
overeenkomstig DIN EN ISO 1043-4 uit.

Conform de definitie in de ZVEI-bepalin-
gen (eisen aan halogeenvrije producten in 
de elektro- en elektronica-industrie) bete-
kent dit dat de componenten geen halo-
geenhoudende vlambeveiligingsmiddelen en 
PVC bevatten.

Polyamide (PA)
Polyamide heeft ook bij hoge gebruikstem-

peraturen zeer goede elektrische, mechani-
sche, chemische en thermische eigenschap-
pen. Door stabilisering van de veroudering 
door warmte, zijn tijdelijk hoge temperatu-
ren tot ongeveer 200 °C toegestaan. Polya-
mide neemt vocht op uit de omgeving, ge-
middeld 2,8 %. Het gaat daarbij echter niet 
om opgenomen kristalwater, maar om che-
misch gebonden H2O-groepen in de mole-
cuulstructuur. Hierdoor wordt de kunststof 
elastisch en breukvast, ook bij temperatu-
ren tot -60 °C. Volgens UL 94 bereikt PA de 
brandbaarheidsklasse V2 tot V0. Het door 
Phoenix Contact toegepaste polyamide is sili-
conen- en halogeenvrij en geschikt voor een 
temperatuurbereik van -60 °C tot +125 °C.

Polycarbonaat (PC)
Polycarbonaat heeft een hoge mechani-

sche sterkte en chemische bestendigheid. 
Stijfheid, vormvastheid en een goede hitte-
bestendigheid zijn andere uitstekende ei-
genschappen van dit materiaal. Van polycar-
bonaat worden bijzonder gladde en 
vormvaste coderingsmaterialen vervaardigd. 
Het door Phoenix Contact toegepaste po-
lycarbonaat neemt weinig vocht op, is silico-
nen- en halogeenvrij en geschikt voor een 
temperatuurbereik van -40 °C tot +125 °C.

Polycarbonaat / acrylnitril butadien 
styrol (PC/ABS)

PC/ABS-mengsels zijn amorfe thermop-
lasten, die zich ook bij koude door een hoge 
potentiële slagvastheid kenmerken. Ze zijn 
o.a. bestand tegen zuren en logen. Naast 
een hoge maatvastheid en een geringe dis-
torsieneiging nemen ze nauwelijks vocht op. 
De oppervlakken van de uit deze mengsels 
vervaardigde artikelen zijn hoogglanzend. 
Temperatuurbereik: -50 °C tot +90 °C.

Acrylnitril butadien styrol (ABS)
Het copolymeer ABS is een slagvast, sterk 

en hard materiaal. Het door Phoenix Con-
tact toegepaste acrylnitril butadien styrol is 
siliconenvrij en geschikt voor een tempera-
tuurbereik van -40 °C tot +85 °C.

Polyvinylchloride (PVC)
PVC heeft een lange levensduur. Het ma-

teriaal kenmerkt zich vooral door de uitste-
kende mechanische bestendigheid en een 
hoge chemische bestendigheid. Zowel zuur-
stof als ozon hebben geen invloed op PVC. 
Het materiaal is bestand tegen corrosieve 
zoutoplossingen en de meeste zuren. Het 
door Phoenix Contact toegepaste polyvi-
nylchloride is siliconenvrij en geschikt voor 
een temperatuurbereik van -30 °C tot 
+80 °C.

Technische informatie
Markeren en coderen - Marking system
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DIN EN ISO 1043-4

Halogeenvrije vlamvertragers

Onder halogenen vallen de chemische 
elementen astaat, fluor, chloor, broom en 
jodium. Eén van de eigenschappen van halo-
geenverbindingen van broom en chloor 
heeft betrekking op het reduceren van de 
brandbaarheid bij toepassing in kunststof-
fen. Bij verbranding ontstaan hier echter gif-
tige corrosieve gassen die, door het bluswa-
ter bepaald, ook tot secundaire schade 
leiden. Om deze reden past Phoenix Con-
tact geen vlambeveiligingssystemen toe met 
halogeenhoudende additieven. Zowel polya-
mide, polycarbonaat, polycarbonaat/acryl-

nitril butadien styrol, acrylnitril butadien 
styrol en polyolefine zijn uitgerust met halo-
geenvrije vlambeveiligingssystemen. 

UL 94 V0/1/2

Brandbaarheidsclassificatie

testprocedure
volgens UL 94

Indeling UL 94 V0 UL 94 V1 UL 94 V2 UL 94 HB

brandduur na elke blootstelling ≤ 10 sec. ≤ 30 sec. ≤ 30 sec. -

totale brandduur na 10 blootstellingen ≤ 50 sec. ≤ 250 sec. ≤ 250 sec. -

smeulduur na de 2e blootstelling ≤ 30 sec. ≤ 60 sec. ≤ 60 sec. -

volledige verbranding nee nee nee ja

ontsteking van de watten onder het testexemplaar nee nee nee -

UL 94 V1/2/0 hoogwaardiger zijn dan de 
UL 94 HB-indeling.

Het testexemplaar wordt verticaal ge-
plaatst en een aantal keer gedurende 10 se-
conden aan vuur blootgesteld. Tussen de 
blootstellingen wordt de tijd gemeten tot 
het testexemplaar is gedoofd. Vervolgens 
worden de nabrandtijd en het smeltgedrag 
beoordeeld. 

Deze testopstelling is niet geschikt voor 
foliematerialen en/of zeer dunne testexem-
plaren, die onder invloed van warmte krim-
pen.

Phoenix Contact gebruikt uitsluitend 
kunststoffen, die voldoen aan UL 94 V1/2/0.

De brandbaarheidstests voor kunststof-
fen worden door de Underwriters Labora-
tories (USA) in het voorschrift UL 94 gede-
finieerd. Deze tests gelden voor alle 
toepassingsgebieden, maar vooral ook voor 
de elektrotechniek. In een horizontale (HB-
Horizontal Burn) resp. verticale proefop-
stelling (V-Vertical Burn) wordt de brandbe-
stendigheid van het kunststof materiaal 
door blootstelling aan een open vlam in het 
laboratorium getest. De beoordelingen 
worden met oplopende vlambestendigheid 
ingedeeld in HB, V1, V2, V0. De testresulta-
ten verschijnen in de zogenaamde "Yellow 
Cards" en verschijnen jaarlijks in de Recog-
nized Component Directory. 

Bepalend voor het brandgedrag zijn het 
vlampunt, het brandpunt en de ontstekings-
temperatuur van een stof. Uit de tests komt 
naar voren dat de indelingen van 

Technische informatie
Markeren en coderen - Marking system
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Om een jarenlange outdoor-toepassing te 
simuleren, stellen wij de coderingsmateria-
len bloot aan cyclische belastingen met UV-
straling en vocht.

 Op deze manier kunnen kunstmatige 
weersinvloeden worden gegenereerd die in-
formatie geven over de mechanische eigen-
schappen en de optiek van een materi-
aalsoort.

DIN EN ISO 4892-2

Weersbestendigheid

Industriële codering - kwaliteitskenmerken

Coderingsmateriaal en de betreffende 
coderingen dienen, afhankelijk van de toe-
passing, bestand te zijn tegen de meest 
uiteenlopende extreme omgevingsom-
standigheden. Om een duidelijke en per-
manente codering te waarborgen, mogen 
de eigenschappen van het basismateriaal 
niet te sterk wijzigen, de kwaliteit van de 
opdruk dient constant te blijven. Naast 
omgevingsinvloeden zijn coderingsmateri-
alen en met name de coderingen veelvul-

dig blootgesteld aan mechanische belas-
ting. Het mag niet mogelijk zijn een 
codering te bekrassen of dat deze door 
het wrijven met industriële reinigingsmid-
delen onleesbaar wordt. Bovendien die-
nen de coderingsmaterialen bestand te 
zijn tegen trillingen. Phoenix Contact 
maakt uitsluitend gebruik van geteste ma-
terialen die zonder beperking aan de in de 
normen gestelde eisen voldoen.

Olie- en chemicaliënbestendigheid

Om de wisbestendigheid van coderingen 
in industriële omgevingen te waarborgen, 
worden ze onderworpen aan een test met 
isopropanol, n-hexaan en wasbenzine. Hier-
bij wordt een doek in de betreffende chemi-
sche stof gedrenkt en gedurende 30 secon-
den met een gedefinieerde kracht over het 
coderingsmateriaal gewreven. Aan het einde 
van de test dient de codering nog goed lees-
baar te zijn. 

Vloeibare olie en chemicaliën kunnen fysi-
sche of chemische reacties teweegbrengen 
die een negatieve uitwerking hebben op het 
basismateriaal. Zowel de mechanische ei-
genschappen van een kunststof als de be-
stendigheid van de codering kunnen worden 
beïnvloed. Geteste materialen zijn bestand 
tegen deze uitwerkingen.

DIN EN ISO 175

Wisbestendigheid

DIN EN ISO 61010-1-2 en DIN EN ISO 62208
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DIN 50018

Corrosiebestendigheid

Om de bestendigheid van materialen te-
gen beschadiging als gevolg van corrosie te 
testen, worden deze materialen bij +40 °C 
blootgesteld aan een wisselend klimaat met 
condensvorming en zwaveldioxidehouden-
de atmosferen. Dit klimaat vormt tijdens de 
test een zuurhoudende atmosfeer. Vervol-
gens vindt een visuele controle van de ma-
terialen onder een microscoop plaats. Alle 
door Phoenix Contact toegepaste code-
ringsmaterialen voldoen aan deze strenge 
norm en zijn veilig bestand tegen agressieve 
media.

Vooral in de scheepsbouw en bij offshore-
applicaties dienen de coderingen bestand te 
zijn tegen corrosieve, zouthoudende atmo-
sferen. Om dit te waarborgen wordt het 
weerstandsvermogen van de materialen ge-
test aan de hand van een zoutsproeinevel in 
corrosieve atmosferen. Na afloop van de 
test vindt een visuele controle plaats.

IEC 60068-2-11/-52

Zoutsproeineveltest

Voor een praktijkgerichte simulatie van de 
trillingsbelasting (bijv. in de spoorwegindus-
trie) worden de coderingsmaterialen bloot-
gesteld aan toe- en afnemende frequenties 
en amplitudes. De materialen worden daar-
bij gedurende vijf uur aan de drie assen (x, y, 
z) getest en mogen niet worden beschadigd 
of losraken. 

DIN EN 50155

Trillingsbestendigheid
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DIN EN ISO 1518

Krasvastheid

Met behulp van de Erichsen-staaf wordt 
de krasvastheid van coderingen aan de hand 
van punt- of lijnvormige belastingen getest. 
Via een veerspanning wordt een gedefini-
eerde kracht op een graveernaald overge-
bracht. Bepalend is de veerspanning waarbij 
de Erichsen-hardheidsteststaaf geen recht 
of ander zichtbaar spoor achterlaat.

DIN EN ISO 2409

Hechtvastheid

Voor het testen van de hechtvastheid van 
een bedrukking wordt tijdens de Tesa-test 
transparant plakband met een kleefkracht 
van 10 ±1 N op de te testen bedrukking ge-
plakt. Vervolgens wordt dit plakband onder 
een hoek van 60° losgetrokken. Hierna mo-
gen er geen restanten van de bedrukking op 
het plakband te zien zijn.

DIN EN 60529/ISO 20653

IP-beschermklasse

Uiteenlopende omgevingsomstandighe-
den en eisen vormen de noodzaak voor het 
classificeren van de coderingen in IP-be-
schermklassen. De beschermklassen wor-
den achter de afkorting IP uitgedrukt in 
twee cijfers: het eerste cijfer beschrijft de 
omvang van de bescherming tegen het bin-
nendringen van vreemde voorwerpen, het 
tweede cijfer beschrijft de dichtheid tegen 
vocht.

FINAT 1, 2 en 9

Kleefkracht

Om de kleefkracht van een etiket op het 
basismateriaal vast te stellen, wordt een eti-
kettenstrook (25 mm x 175 mm) met een 
gedefinieerde kracht op het basismateriaal 
geplakt. De teststrook wordt na een gedefi-
nieerde wachttijd onder een voorgeschre-
ven hoek met een snelheid van 300 mm/min 
losgetrokken. Het aangeven van de kleef-
kracht vindt plaats in N/25 mm.
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Lay direction

Strip length

Conductor

Insulation

Lay length

Strand

Aders, leidingen en kabels dienen in gelij-
ke mate voor het overdragen van elektri-
sche signalen of energie. Informeel wordt de 
kabel vaak gelijkgesteld met de leiding, want 
beide varianten bestaan doorgaans uit 
meerdere van elkaar geïsoleerde aders. De 
kabel heeft een hogere mechanische be-
stendigheid. Daardoor is toepassing hiervan 
onder de grond, onder water en zelfs onbe-
schut in het veld mogelijk. 

De ader (ook draad genoemd) bestaat, 
behalve de isolatie, uit een geleidende kern 
van koper of aluminium. Vanwege de uitste-
kende eigenschappen wordt bij toepassing 
in de elektrotechniek de voorkeur gegeven 
aan koper. De norm IEC / DIN EN 60228 
(VDE 0295) deelt de aders in 4 flexibiliteits-
klassen in. De indeling vindt plaats aan de 
hand van de basisflexibiliteit van de aders. 
De criteria hiervoor worden gevormd door 
de afzonderlijke draaddiameter en het aan-
tal afzonderlijke draden.

Een andere beïnvloedende grootheid 
voor de vormstabiliteit is de slaglengte. De 
slaglengte is de lengte van een afzonderlijke 
draad die nodig is voor een wikkeling van 
360°. Hoe kleiner de slaglengte, des te stij-
ver en compacter is de ader. Bovendien ver-
groot dit de buitendiameter. In de norm IEC 
/ DIN EN 60228 (VDE 0295) zijn aan de 
hand van de elektrische geleidingswaarden 
en/of de weerstandswaarden de aderdoor-
sneden gedefinieerd. Deze waarden vormen 
de basis voor de berekening van de maxima-
le stroombelastbaarheid. Geometrische ge-
gevens, met name doorsnedetoleranties, 
zijn daar niet vastgelegd. Daardoor kan de 
werkelijke doorsnede aanzienlijk afwijken 
van de nominale doorsneden. 

Koper heeft tegenwoordig een zuiverheid 
van maximaal 99,99 %. Door de toepassing 
van koper wordt de fabrikant in staat ge-
steld de werkelijke koperdoorsnede met 
meer dan 10 % te reduceren. Dit gegeven 
vormt bij het crimpen een uitdaging. De iso-
latie scheidt de afzonderlijke aders perma-
nent van elkaar. Bovendien dient de isolatie 
als een beschermend omhulsel tegen exter-
ne invloeden. De basiseis die aan isolatiema-
teriaal wordt gesteld is het realiseren van 
een zo groot mogelijke elektrische weer-
stand en het tegelijkertijd goed afleiden van 
de daarbij optredende warmte. 

Tegenwoordig wordt daarom overwe-
gend gekozen voor kunststof als isolatiema-
teriaal, in alle varianten. Het type en de ei-
genschappen van de kunststof is daarbij 
bepalend voor de latere toepassingsmoge-
lijkheden van de aders, leidingen en kabels. 
Een ander criterium is de dikte van de isola-
tie. De dikte heeft directe invloed op de 
mechanische en elektrische belastbaarheid. 
Verder is de kwaliteit van de isolatie (hard-
heid, taaiheid, dikte, …) doorslaggevend 
voor de keuze van passend stripgereed-
schap.

Aders en leidingen
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De adereindhuls is een handig hulpmiddel 
bij de aderconfectie en aansluiting. Het ge-
bruik van hulzen voorkomt het eventueel 
splijten van de afzonderlijke litzendraden. 
Zo kunnen de aders effectief en vooral pro-
cesveilig worden verwerkt. In DIN 46228 
zijn adereindhulzen van 0,5 t/m 50 mm2 ge-
definieerd.  Deze norm is onderverdeeld in 
vier delen:
– Deel 1: kokervorm zonder kunststofhuls
– Deel 2: crimpuitvoering met en zonder 

isolerend omhulsel
– Deel 3: aderomsluitend zonder isolerend 

omhulsel
– Deel 4: kokervorm met kunststofhuls

Behalve de geometrische afmetingen ma-
ken het materiaal, de doorsnedeafhankelij-
ke kleur alsmede testgrondslagen deel uit 
van de norm. Daarnaast dienen de hulzen 
geschikt te zijn voor de opname van aders 
uit de klassen 2, 5 en 6. 

De doorsneden van de aders worden ge-
definieerd aan de hand van de elektrische 
weerstandswaarden en niet, zoals bij hul-
zen, aan de hand van de geometrische af-
metingen. Dit maakt dat er grote verschil-
len in doorsneden mogelijk zijn (zie ook de 
tekst Aders en kabels). Hierdoor bestaat er 
een bepaalde discrepantie tussen huls en 
ader. Crimpgereedschap van Phoenix Con-
tact is echter dusdanig ontworpen dat deze 

capaciteitsverschillen worden gecompen-
seerd.

 Naast de DIN-norm bestaat er een Fran-
se norm voor adereindhulzen, de NFC 63-
023. Met uitzondering van de kleur bij som-
mige doorsneden (zie matrix) 
is de NFC-norm gebaseerd op de DIN-
norm. Nieuw bij de normatieve basisprinci-
pes voor adereindhulzen zijn de norm UL 
486 F alsmede de Canadese norm C22.2 
NO. 291-14. 

Deze geharmoniseerde standaards zijn 
eveneens gebaseerd op de DIN-norm. Ze 
gaan echter dieper in op de testmethodiek 
en de specifieke eisen (zie o.a. de tabel met 
trekweerstanden). 

In UL 486 F zijn voor het eerst ook spe-
ciale hulzen zoals „TWIN“ voor twee-
draadsaansluitingen normatief vastgelegd. 
Voor een certificering volgens de eerder 
genoemde UL- en CSA-standaards zijn om-
vangrijke tests bij de betreffende organisa-
tie noodzakelijk. Niet alleen de hulzen wor-
den getest en gecertificeerd, maar ook het 
complete systeem bestaande uit crimpge-
reedschap en adereindhuls. 

De belangrijkste voordelen van adereind-
hulzen:
– verhoogde en langdurige bedrijfs- en con-

tactzekerheid
– tijdbesparende verwerking (met name bij 

push-in-klemmen)
– betrouwbare verbinding ook bij meerde-

re keren opnieuw aansluiten
– reduceren van kabelbreuken
– eenvoudige doorsnedeherkenning
– verhoogde trillingsbestendigheid
– duurzaam lage overgangsweerstanden
– bescherming van afzonderlijke litzendra-

den (met name bij schroefklemmen)
– gelijkblijvende aansluitdruk bij 

schroefaansluitingen
Opmerking: nu UL-gecertificeerd.
Als een van de eerste gereedschapfabri-

kanten heeft Phoenix Contact adereindhul-
zen in combinatie met crimpgereedschap 
en crimpautomaten volgens de „nieuwe“ 
standaard UL 486 F laten certificeren. Sa-
men met de conformiteit met DIN 46228 
(1-4) voldoen wij zo aan de wereldwijde 
markteisen op het gebied van kwaliteit, vei-
ligheid en compatibiliteit.

Adereindhulzen

doorsnede [mm²] NFC 63-023 Duitse code DIN 46228-4
UL486-F

(vorm E)

0,14 grijs

0,25 lichtblauw

0,34 groen turkoois

0,50 wit oranje wit wit

0,75 blauw wit grijs grijs

1,00 rood geel rood rood

1,50 zwart rood zwart zwart

2,50 grijs blauw blauw blauw

4,00 oranje grijs grijs grijs

6,00 groen zwart geel geel

10,00 bruin ivoor rood rood

16,00 ivoor groen blauw blauw

25,00 zwart bruin geel geel

35,00 rood beige rood rood

50,00 blauw olijf blauw blauw
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Onder het van oorsprong Engelse begrip 
crimpen wordt het mechanisch samenvoe-
gen van contact en ader verstaan.

In de Duitse norm worden naast crimpen 
twee andere begrippen gehanteerd. Het 
type vervorming speelt hierbij een beslis-
sende rol. Aan de hand van de contactsoor-
ten wordt onderscheid gemaakt tussen:
– aanknijpen,

voor geïsoleerde kabelschoenen
– aanpersen, 

voor adereindhulzen, niet-geïsoleerde 
kabelschoenen, gedraaide contacten en 
overeenkomstig gesloten verbindingsele-
menten.
Indien er bijv. vlakstekers worden ver-

werkt, dan spreekt men over crimpen. 
Voor een betrouwbare verbinding tussen 
contact en ader dienen enkele belangrijke 
punten in acht te worden genomen.
– correcte voorbereiding van de ader 
– ader en contact zijn op elkaar afgestemd
– juiste positionering van de ader in het 

contact
– keuze van het juiste crimpgereedschap
– ader en contact worden in het daarvoor 

bestemde persprofiel van de tang ge-
plaatst

Professionele crimptangen zijn in princi-
pe uitgevoerd met een ontgrendelbare af-
sluitpal. Deze ontgrendelt zodra de nood-
zakelijke persdruk is bereikt. Hierdoor is 
een te lage persdruk uitgesloten. Dit garan-
deert de gebruiker gelijkblijvende crimpre-
sultaten met maximale trekweerstanden. 

Indien er grotere aantallen contacten 
worden verwerkt, dan worden er vaak au-
tomatische of half-automatische crimpau-
tomaten toegepast. Voor de beoordeling 
van de crimpverbinding worden o.a. de nor-
men DIN EN 60352-2 en 60999-1 geraad-
pleegd. Naast een aantal elektrische en me-
chanische tests vormen de aderuittrektests 
het beslissende criterium. 

Al het gereedschap van de serie CRIMP-
FOX-tangen van Phoenix Contact worden 
overeenkomstig de geldende normen afge-
steld en getest. Met dit gereedschap wor-
den duurzame en gasdichte crimpverbin-
dingen gerealiseerd. Wij raden aan de 
crimpkwaliteit na elke 5000 cycli of een-
maal per jaar met behulp van geschikte en 
gekalibreerde testmiddelen te testen.

Crimpen, aanpersen, aanknijpen

Vierkante crimp
Voor het aancrimpen van ader-
eindhulzen volgens DIN 46228-

1/4, UL 486F, niet-geïsoleerde buiskabel-
schoenen,
coax- en lichtgeleiderconnectoren.

Trapeziumvormige crimp
Voor het aancrimpen van ader-
eindhulzen volgens DIN 46228-

1/4, UL 486F

Dubbele indent-crimp
Voor het aancrimpen van geïso-
leerde kabelschoenen en kabel-

verbinders.

Indent/doorn-crimp
Voor het aancrimpen van geïso-
leerde kabelschoenen en kabel-

verbinders.

B-crimp
Voor het aancrimpen van niet-
geïsoleerde vlakstekers, vlak-

stekerhulzen en andere open crimphulzen.

WM-crimp
Voor het aancrimpen van ader-
eindhulzen volgens DIN 

46228-1/4, UL 486F

Ovaalvormige crimp
Voor het aancrimpen van geïso-
leerde kabelschoenen en kabel-

verbinders. 

Hex-crimp
Voor het aancrimpen van ader-
eindhulzen volgens DIN 46228-

1/4, UL 486F, niet-geïsoleerde buiskabel-
schoenen,
coax- en lichtgeleiderconnectoren.

Crimpprofielen

4-doorn-crimp
Voor het aancrimpen van ge-
draaide contacten. 
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De miljoenen keren beproefde crimp-
verbindingen worden in alle takken van in-
dustrie, automobieltechniek, luchtvaart, 
transportindustrie en bij medische appara-
tuur gebruikt. Verbinders worden ook 
crimpcontacten genoemd. Er is een om-
vangrijk assortiment varianten en uitvoe-
ringen leverbaar. 

Crimpverbindingen worden onderver-
deeld in twee hoofdgroepen: massieve ge-
draaide verbinders resp. contacten wor-
den als „gesloten“ aangemerkt, de 
gestanste verbinders resp. contacten noe-
men we „open“. In de elektrische installa-
tie vallen deze crimpverbindingen onder 
het overkoepelende begrip „soldeervrije 
elektrische verbindingen“. 

De functie-omvang en testgegevens 
worden beschreven in de Europese norm 
DIN EN 60352-2. „Crimpen“ is een aan-
persproces dat een of meerdere aders 
duurzaam met een contact verbindt. Een 
gestripte ader wordt in de crimpzone van 
het contact gestoken en door een gedefi-
nieerde persing verbonden. Hieruit ont-
staat een duurzame en betrouwbare ver-
binding die niet losraakt. 

De volgende hoofdgroepen definiëren 
de diverse verbindertypen, met een groot 
aantal dimensie- en aderdoorsnedeberei-
ken:  
– gestanste contacten
– gedraaide contacten
– hardgesoldeerde crimpkabelschoenen
– buis- en perskabelschoenen
– stootverbinding
– crimpkabelschoenen geïsoleerd
– stiftkabelschoenen
– niet-geïsoleerde en geïsoleerde ringka-

belschoenen
– niet-geïsoleerde en geïsoleerde vorkka-

belschoenen
– niet-geïsoleerde en geïsoleerde vlakste-

kerhulzen
– coax-CATV-connectoren 

Als crimpprofiel voor gestanste contac-
ten wordt hoofdzakelijk het B-crimpprofiel 
toegepast. Voor massieve gedraaide ver-
binders resp. contacten worden hoofdza-
kelijk profielen met 4-doornpersing (4/8 
indent), vierkante, hexagonale en B-crimp 
toegepast.

Mechanische perstangen met ratelsys-
teem of hydraulisch bediend gereedschap 
met verschillende persprofielafmetingen 
en crimpprofielen verwerken doorsneden 
groter dan 10 mm2. 

Elektrische, pneumatische en elektrop-
neumatische crimpautomaten bevatten, af-
hankelijk van het type automaat, vierkante 
profielen en 4-doornprofielen t/m 10 mm2. 
Voor grotere doorsneden, zoals laadcon-
nectoren, wordt ook het B-crimpprofiel 
toegepast. De andere profielen, zoals 
WM-crimp, O-crimp, indent-crimp en 
dubbele indent-crimp, worden gebruikt 
voor de verwerking van adereindhulzen, 
buis- en perskabelschoenen en verbinders 
t/m 300 mm2. 

Normatief worden DIN 46230, 
DIN 46234 en DIN 46235 als referentie 
gebruikt. Deze tijdbesparende, economi-
sche aansluitmethode heeft zich inmiddels 
tientallen jaren miljoenen keren bewezen. 
De juiste uitvoering is echter een zeer 
complex gebeuren. Voor een normconfor-
me crimpverbinding is een exacte wissel-
werking tussen
– doorsnede van de litzendraad
– crimpcontact
– crimpgereedschap
– en juiste gereedschapsinstelling

bepalend. De keuze van het crimpprofiel 
is afhankelijk van verschillende parameters, 
zoals de verbinder of het crimpcontact, de 
geldende norm, het toepassingsgebied en 
het specifieke connectortype.

Verbinders
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Bij de aansluiting of tijdens bedrijf wor-
den er trekkrachten op de crimpverbinding 
worden uitgeoefend. Daarom dienen ver-
crimpte adereindhulzen en kabelverbinders 
een hoge mate van mechanische veiligheid 
te bieden. Om een aansluiting op trekbelas-
ting te testen wordt een vercrimpte ader 
gedurende maximaal 60 seconden aan een 
bepaalde, doorsnede-afhankelijke trek-
kracht blootgesteld. Als gevolg van de trek-
kracht wordt de ader in de crimpverbinding 
belast. Hierbij mogen geen beschadigingen 
op de crimpplaats ontstaan. Doorgaans 
wordt aansluitend nog de maximale trek-
kracht tot aan beschadiging van de verbin-
ding gemeten.

DIN EN 60352-2

Aderuittrektest

metrisch JIS-type AWG- / MCM-equivalent UL 486F -

A-F

IEC 60999-1/2

EN 60947-1

DIN 46228-1/4

IEC 60352-2 UL 486A/B

(CU)

JIS C 2805 DIN EN

61238-1

(CU)

DIN EN

61238-1

(CU)

[mm2] [mm2]    AWG     [mm2]     [N]         [N]  [N]  [N]  [N]  [N]  [N]

0,2 - 24 0,21 20 10 28 22,3 28

0,25 20 32

0,34 - 22 0,33 20 15 40 35,6 40

0,5 - 20 0,52 20 20 60 57,9 56

0,75 - 30 30 85 89 87

18 0,82 30 30 90 89

1 - 35 35 108 108

1,25 100 (200)

1,5 16 1,31 40 40 135 134 150

40 40 150 134

2,0 100 (290)

2,5 14 2,08 50 50 200 223 230

50 50 230 223

3,5 540

4 60 60 310 312 310

12 3,31 60 60 275 312

5,5 780

6 10 5,26 80 80 360 356 360

8 980

10 8 8,37 370 401 600

90 90 380 401

14 1400

16 6 13,23 100 100 445 960

22 1800

25 4 21,15 135 135 623 1500

3 26,67 712

35 2 33,62 190 190 801 2100

38 2500

1 42,41 890

50 1/0 53,48 236 1113 3000

60 3200

70 2/0 67,43 285 1235 4200

95 3/0 85,01 351 1558 5700

100 3900

120 4/0 107,22 427 2003 7200

250 MCM 127 2225

150 150 300 MCM 152 2448 4100 9000

185 350 MCM 177 2670 11100

200 4400

400 MCM 203 2893

240 500 MCM 253 578 3560 14400

250 4600

300 600 MCM 304 578 4005 18000

325 4800

Aderdoorsneden / aderuittrekkrachten
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Een gasdichte crimpverbinding ontstaat 
door een gedefinieerde crimping. De litzen-
draden van een of meerdere aders worden 
zeer homogeen zonder tussenruimten met 
een kabelverbinder samengevoegd. Hieruit 
ontstaat een duurzame en betrouwbare 
verbinding die niet losraakt. 

Niet alleen de te testen mechanische en 
elektrische eigenschappen, maar ook een vi-
suele controle van het crimpbereik levert 
belangrijke informatie over de kwaliteit van 
de verbinding. Hiervoor worden met behulp 
van computertomografie slijpbeelden of op-
namen gegenereerd. Op deze manier wor-
den de poreusheid, de breukweerstand en 
de vervorming van afzonderlijke litzendra-
den in beeld gebracht. 

Een correct uitgevoerde vercrimping is 
optimaal beschermd tegen gassen zoals 
zwaveldioxidehoudende industriële atmo-
sferen, zuurstof, zoutnevel of andere corro-
sieve media. Hierdoor wordt voorkomen 
dat gassen tijdens de levensduur van de ver-
binding tot corrosie bij de afzonderlijke lit-
zendraden leiden. Dit zou een verslechte-
ring van de elektrische eigenschappen tot 
gevolg hebben. 

De crimpverbindingen van adereindhulzen 
onderscheiden zich van kabelverbinders of 
kabelschoenen. Adereindhulzen worden 
toegepast als splitterbeveiliging voor kope-
ren aders van de klassen 2, 5 en 6 samenge-
slagen, soepel en zeer soepel. De materiaal-
dikte van de koperen hulzen van 
adereindhulzen bedraagt slechts 0,15 mm 
tot 0,45 mm. Hierdoor zijn deze hulzen aan-
zienlijk dunner dan bijvoorbeeld die van ka-
belschoenen. 

DIN 46228 (deel 1-4) beschrijft de me-
chanische test en de hulsmaatcontrole vanaf 
2,5 mm2. Beschreven zijn koperen aders uit 
klasse 5 volgens IEC 60228 voor het aan-
crimpen van adereindhulzen. De elektrische 
eigenschappen worden bij een latere toe-
passing van de verbinding, bijv. in een aansl-
uitklem, beoordeeld. Corrosievrije contact-
vlakken zijn vooral in agressieve omgevingen 
een voorwaarde voor laagohmige en daar-
door duurzame verbindingen. 

Hierbij dient te worden gelet op een ste-
vige bevestiging van de verbinding in de aan-
sluiting. 

De invloed van agressieve media op de 
aansluiting wordt beoordeeld in de aansluit-
klemmennorm voor koperen aders. De 
spanningsval volgens DIN EN 60947-7-1 
mag voor en na de test niet hoger zijn dan 
3,2 mV of het 1,5-voudige van de waarde 
die aan het begin van de test is gemeten. 

Van een gasdichte verbinding wordt uitge-
gaan, wanneer na een test in een wisselend 
klimaat met condenswater en zwaveldioxi-
dehoudende atmosferen volgens 
DIN 50018 (AHT 2,0 S) aan de eis wordt 
voldaan. 

Deze test omvat de opslag in een wisse-
lend klimaat met condenswater waarin 
wordt gewisseld tussen luchtvochtigheid en 
temperatuur. Tijdens de eerste teststap 
wordt het testexemplaar gedurende 8 uur 
blootgesteld aan een SO2-volumeconcen-
tratie van 0,67 % bij een temperatuur van 
40 °C en een luchtvochtigheid van ca. 
100 %. 

Hierna worden de testexemplaren gedu-
rende 16 uur bij geopende deur gedroogd. 
Deze cyclus wordt 2 keer doorlopen, voor-
dat de testexemplaren worden beoordeeld. 

Crimpgereedschap, adereindhulzen kabel-
verbinders van Phoenix Contact genereren 
bij een correcte toepassing op de contact-
punten een duurzame en gasdichte verbin-
ding. Zelfs agressieve media hebben geen in-
vloed op dergelijke verbindingen.

Gasdichtheid

Technische informatie
Gereedschap - TOOL fox



A

10 kV

24
 ±

 2

d ≥ 2

680 PHOENIX CONTACT

Binnen de strenge veiligheidsvoorschrif-
ten met betrekking tot werkzaamheden aan 
spanningsvoerende delen tot 1000 V AC en 
1500 V DC neemt het VDE-geïsoleerde ge-
reedschap een sleutelpositie in. Vanzelf-
sprekend zijn ook de algemene veiligheids-
maatregelen van toepassing  De 
internationale norm IEC 60900 stelt de 
hoogste eisen aan geïsoleerd gereedschap.

Naast geometrische en dimensionale ge-
gevens zijn daar vooral de eigenschappen 
van de isolatiematerialen gedefinieerd. Om-
vangrijke testgegevens maken de norm 
compleet. Zo wordt bijvoorbeeld de kwali-
teit van de isolatie en de coderingen visueel 
beoordeeld.

 Met een slagvastheidstest wordt de be-
stendigheid van de isolerende coating getest 
op schokken. Breuken, splijtingen of scheu-
ren mogen ook bij lage temperaturen (af-
hankelijk van de categorie -25 °C of -40 °C) 
niet voorkomen. 

Tijdens een druktest (halve kogel met een 
diameter van 5 mm) wordt de isolatie gedu-
rende 2 uur bij 70 °C met 20 N belast. Na 
het afkoelen mag er op de testplaats geen 
elektrische doorslag, vonkoverslag of over-
slag via een gedurende 3 minuten aangeslo-
ten spanning van 5 kV (effectieve waarde) 
optreden. 

Tijdens isolatietests wordt eerder gecon-
ditioneerd gereedschap (waterbad, opslag in 
vochtige ruimte) aan een spanningstest on-
derworpen. Er wordt gedurende 3 minuten 
een spanning van 10 kV aangesloten. De af-
leidstroom dient minder dan 1 mA per 
200 mm coatingslengte van het handgereed-
schap te bedragen. 

Andere tests hebben betrekking op de 
hechtvastheid van de coating van het isola-
tiemateriaal, de chemicaliënbestendigheid 
van de coderingen en het brandgedrag. Een 
positief resultaat van de typetest van het ge-
reedschap vormt de basis voor toepassing 
van het VDE-logo in combinatie met de 
norm IEC 60900. 

De betrokken bevoegde VDE-toelatings-
instantie voert bovendien periodieke con-
troles bij de productiefaciliteiten en de keu-
ringsinstanties uit. Tijdens deze controles 
worden o.a. steekproefsgewijs producten 
uit de lopende productie beoordeeld. De fa-
brikant voert al tijdens de productie om-
vangrijke tests uit. Deze tests garanderen 
dat er volledig aan de eisen van IEC 60900 
wordt voldaan. 

De laatste hindernis vormt het testen van 
de spanningsvastheid. Al het gereedschap 
wordt daarbij getest op 10.000 V AC. Pas 
als deze test is doorstaan mag het gereed-
schap VDE-gereedschap worden genoemd 
en voor verkoop worden vrijgegeven.

Het VDE-geïsoleerde en overeenkomstig 
gecodeerde gereedschap van Phoenix Con-
tact biedt de gebruiker een hoge kwaliteit 
en maximale veiligheid tijdens het gebruik 
bij spanningsvoerende delen tot 1000 V AC 
en 1500 V DC.

1000 V-tests volgens EN 60900

De kunststofhulzen van geïsoleerde ka-
belschoenen en kabelverbinders zijn afhan-
kelijk van de doorsnede uitgevoerd in ver-
schillende kleuren. Zo zijn de 
aderdoorsneden eenvoudig en veilig te on-
derscheiden.

In de tabel zijn de diverse aderdoorsne-
den met de bijbehorende coderingskleur 
vermeld.

aderdoorsnede kleur

[mm2] AWG 

0,1-0,5

0,25-0,75

26-20

24-18

geel/lichtgroen

groen

0,5-1,5

1,5-2,5

20-16

16-14

rood

blauw

4-6

10

12-10

8

geel

rood

16

25

6

4

blauw

geel

Kleurcoderingen
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De procesketen van de kabelbewerking 
begint met het afkorten resp. knippen van 
de ader of kabel.

Een deskundige en duurzame bewerking 
van uiteenlopende aders en kabels qua af-
metingen, vorm en isolatie is alleen te reali-
seren met kwaliteitsgereedschap. Een opti-
male hefboomoverbrenging waarborgt een 
geringe handbelasting bij maximaal uitgeoe-
fende kracht op de snijvlakken. 

Indien er aders en kabels in het bovenste 
doorsnedebereik t/m 1400 mm2 dienen te 
worden geknipt, dan zijn kabelscharen met 
ratel de juiste keuze. De fijn-vertande ratel 
zorgt ook hier voor een minimum aan beno-
digde handkracht. Bij beide varianten, direc-
te en indirecte krachtoverbrenging, onder-
steunen speciaal gevormde snijgeometrieën 
een soepele bediening en zorgen deze voor 
een recht en braamvrij snijresultaat. Het on-
gewild vervormen van de ader wordt hier-
door tegengegaan. 

Het eerder beschreven knippen, ook wel 
"schaarprincipe" genoemd, is onder het al-
gemene begrip "snijden" in DIN 8588 opge-
nomen. Twee snijvlakken bewegen langs el-

kaar heen en knippen ("schaarprincipe") het 
materiaal met gladde randen. 

Het "klemprincipe" houdt in dat het ma-
teriaal door twee naar elkaar toe bewegen-
de, wigvormige snijranden wordt afgeknipt. 
Er is bewust voor een grote en daardoor 
stabiele snijhoek van de randen gekozen. 
Naast de hardheid van het complete ge-
reedschap wordt het snijbereik van de ran-
den naderhand nogmaals inductief gehard. 
Dit maakt het mogelijk ook extreem harde 
materialen, zoals bijv. pianodraad en veren-
staal, met een trekvastheid van maximaal 
2300 N/mm2 te knippen zonder het gereed-
schap te beschadigen. Het "klemprincipe" is 
slechts beperkt geschikt voor het knippen 
van kabels en leidingen. 

Het CUTFOX-snijgereedschap van 
Phoenix Contact is overeenkomstig het ge-
bruik duurzaam en levert consistent gelijk-
blijvende resultaten.

"schaarprincipe"

"klemprincipe"

Snijden

correct gestripte kabel volgens 
DIN IEC 60352-2

stripfouten volgens DIN IEC 60352-2

toelaatbare markeringen 
op de isolatie

isolatie onregelmatig afge-

sneden, bot stripmes

isolatie beschadigd, bek van 

het stripgereedschap be-

schadigd

aders beschadigd of afge-

sneden, onjuist afgesteld 

stripmes

restanten van isolatie, bot of 

onjuist afgesteld stripmes

Strippen is de volgende stap in het proces 
voor het realiseren van een betrouwbare 
crimpverbinding. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen strippen en ontmantelen.

Het begrip strippen wordt als algemeen 
begrip gehanteerd, maar wordt ook ge-
bruikt voor het verwijderen van de isolatie 
bij aders t/m 16 mm2. Ontmantelen be-
schrijft het strippen bij grote aderdoorsne-
den en meerdraads- alsmede meerlaagslei-
dingen en -kabels. Met het juiste strip- resp. 
ontmantelgereedschap kunnen isolaties 
deskundig en snel worden verwijderd. 

De aansluiting resp. verbinding bepaalt de 
lengte van de te verwijderen isolatie. Deze 
maat wordt met behulp van verstelbare aan-
slagen ingesteld en waarborgt gelijkblijvende 
striplengten. Wanneer de isolatie wordt 
verwijderd, dient erop te worden gelet dat 
de binnenliggende aders en/of het scherm-
vlechtwerk niet beschadigd raken.

De resterende isolatie mag niet door de 
persdruk worden beschadigd, waarbij druk-
plekken en daaruit voortkomende kleurver-
anderingen van het isolatiemateriaal toe-
laatbaar zijn. Andere te voorkomen fouten 
zijn in DIN IEC 60352-2 opgenomen. 

Voor het verwerken van speciale isolatie-
materialen worden aan het gebruik aange-

paste mesgeometrieën toegepast. V-messen 
worden zowel voor harde (bijv. Teflon, Ra-
dox®) als voor zachttaaie rubberen isolaties 
(siliconen) toegepast. De V-messen snijden 
de isolatie in tegenstelling tot de rechte 
mesgeometrie rondom in en reduceren 
hierdoor de lostrekkracht. 

Om aan deze eisen te voldoen, biedt 
Phoenix Contact een breed assortiment 
strip- en ontmantelgereedschap voor een 
comfortabele en veilige bewerking van uit-
eenlopende ader-, leiding- en kabeltypen.

Strippen

Technische informatie
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Uittreksel van 

DIN EN 60947-1/EN 60947-1, tabel 4

Vermeld zijn het aandraaimoment volgens IEC/EN en het aanbe-

volen aandraaimoment voor klemmen van Phoenix Contact.

Cilinderkopschroef met sleuf

schroefdraad aandraaimoment

[Nm]

M1,6 0,1*

M2,0 0,2*

M2,5 (M2,6) 0,4*

M3 0,5*

M4 1,2*

M4,5 1,8*

M5 2,0*

M6 2,5*

M8 3,5*

M10 4,0* / 10**

M12 14**

M14 19**

M16 25**

M20 36**

M24 50**

*  geldt voor moeren en schroeven, die met schroevendraaiers 

worden aangehaald

**geldt voor moeren en schroeven, die met ander gereedschap 

dan schroevendraaiers kunnen worden aangehaald

De norm legt in tabel 4 de aandraaimo-
menten vast om de mechanische bestendig-
heid van schroefaansluitingen/-klemmen te 
kunnen aantonen.

Deze aandraaimomenten zijn al voldoen-
de om aders veilig op de klemmen van 
Phoenix Contact aan te sluiten. 

In de tabel hiernaast worden afwijkend 
van deze normwaarden aandraaimomenten 
aanbevolen, die in de praktijk een gasdichte 
en duurzame aansluiting garanderen.

DIN EN 60947-1

Aandraaimoment van de schroeven

kleur lettercode

wit WH

rood RD

blauw BU

groen GN

geel YE

grijs GY

bruin BN

oranje OG

zwart BK

turkoois TQ

ivoor IV

beige BE

olijf OL

Kleurcoderingen
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Montagerails / aardverzamelrails

Uittreksel uit IEC 60947-7-2 / EN 60947-7-2 / DIN EN 60947-7-2 / VDE 0611-3

Phoenix Contact-type railprofiel materiaal kortsluitvastheid

= E CU-ader

kortsluitstroomvastheid 

1 s

max. toelaatbare thermische nominale 

stroom bij PEN-functie

[mm2]* [kA]  [A]

NS 15 UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 15 x 5,5 staal 10 1,2 * *

NS 15 PERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 15 x 5,5 staal 10 1,2 * *

NS 15-AL PERF 2000MM symmetrische montagerail, afmetingen volgens EN 60715 – 15 x 5,5 aluminium 16 1,92 76

NS 32 UNPERF 2000MM asymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – G 32 staal 35 4,2 * *

NS 32 PERF 2000MM asymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – G 32 staal 35 4,2 * *

NS 32-CU/35 QMM UNPERF 2000MM asymmetrische montagerail, afmetingen volgens EN 60715 – G 32 koper 120 14,4 269

NS 32-CU/120 QMM UNPERF 2000MM asymmetrische montagerail, volgens EN 60715 – G 32 koper 150 18,0 309

NS 35/7,5 UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5 staal 16 1,92 * *

NS 35/7,5 PERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5 staal 16 1,92 * *

NS 35/7,5 ZN UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5 staal 16 1,92 * *

NS 35/7,5 ZN PERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5 staal 16 1,92 * *

NS 35/7,5 V2A UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5 staal 16 1,92 * *

NS 35/7,5-CU UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5 koper 50 6,0 150

NS 35/7,5-AL UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 7,5 aluminium 35 4,2 125

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15 staal 50 6,0 * *

NS 35/15 UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15 staal 25 3,0 * *

NS 35/15 PERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15 staal 25 3,0 * *

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15 staal 25 3,0 * *

NS 35/15 ZN PERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15 staal 25 3,0 * *

NS 35/15-CU UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15 koper 95 11,4 232

NS 35/15-AL UNPERF 2000MM symmetrische montagerail, volgens EN 60715 – 35 x 15 aluminium 70 8,4 192

* berekende doorsneden volgens IEC 60439-1 / EN 60439-1 / DIN EN 60439-1 / VDE 0660-500.

* * aardverzamelrails van staal zijn niet toegelaten voor de PEN-functie

Montagerails

IEC 60947-7-1 / UL 1059

Lucht- en kruipwegen

UL-

ge-

bruiks-

groep

definitie maximale span-

ning

[V]

A
o.a. bedieningselementen, conso-

les

150

300

600

B

o.a. standaardapparatuur, incl. 

kantoor- en elektronische dataver-

werkingsapparatuur

150

300

600

C
industriële toepassingen, zonder 

beperkingen

150

300

600

D

industriële toepassingen, appara-

tuur met beperkte vermogensge-

gevens (limited rating)

300

600

De kwaliteitscontrole van de lucht- en 
kruipwegen waarborgt voldoende elektri-
sche isolatie-eigenschappen met betrekking 
tot
– toepassing
– te verwachten verontreiniging
– omgevingsomstandigheden

De minimumafstanden zijn vastgelegd in 
IEC 60947-1 resp. UL 1059.

De afstanden worden aangetoond aan de 
hand van de kortste afstand tussen twee 
naast elkaar liggende aansluitklemmen en de 
bevestigingsplaats.

Voor de luchtwegen is dat:
De luchtweg is de kortste afstand door de 

lucht tussen twee geleidende delen. Maatge-
vend voor het berekenen van de minimale 
luchtweg zijn de teststootspanning en de 
overspanningscategorie van de aansluitklem.

Voor de kruipwegen geldt:
De kruipweg is de kortste afstand langs 

een aanwezig isolatielichaam tussen twee 
geleidende delen. Maatgevend voor het be-
rekenen van de minimale kruipweg zijn de 

nominale spanning, de vervuilingsgraad en 
de isolatiegroep van de aansluitklem.

De minimumwaarden staan vermeld in de 
tabellen van de betreffende norm.

IEC 60947-7-1
De aansluitklemmen van Phoenix Contact 

zijn in overspanningscategorie III en vervui-
lingsgraad 3 uitgevoerd met de vereiste af-
standen.

UL 1059
De aansluitklemmen van Phoenix Contact 

zijn doorgaans ontworpen voor een nomi-
nale spanning van 600 V in groep C.

Meer informatie vindt u in de databladen 
of de catalogi.

Technische informatie
Montagemateriaal - CABINET add-on
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Certificeringsinstanties en toelatingsprocedures
Landco-

de
Explosiebeveiliging

Landco-

de
Scheepsclassificatiebureaus

Landco-

de

IECEE-CB Scheme

(in combinatie met certificeringsinstan-

ties)

Internatio-

naal

International 

Electrotechnical Commission

Internatio-

naal
DNV GL - MARITIME 

CENELEC Certification Agreement 

(CCA-testrapport)

(in combinatie met certificeringsinstan-

ties)

EU ATEX Directive EU Bureau Veritas 

Canadian Standards Association (CSA) DEKRA Certification B.V. Germanischer Lloyd AG 

Canadian Standards Association (CSA)

- CSA-toelating voor de Verenigde Staten 

- 

Physikalisch-Technische Bundesanstalt Lloyds Register of Shipping

Canadian Standards Association

(CSA) combinatielogo

- CSA-toelating voor Canada en de Ver-

enigde Staten -

KIWA Nederland B.V. Nippon Kaiji Kyokai 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) VTT Expert Services Oy Det Norske Veritas 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL-toelating voor Canada -

IBExU Institut für Sicherheitstechnik 

GmbH
Polski Rejestr Statków 

Underwriters Laboratories Inc. 

(UL) combinatielogo 

- UL-toelating voor de Verenigde Staten 

en Canada -

TÜV Rheinland do Brasil Russian Maritime Register of Shipping 

INSIEME PER LA QUALITA‘E LA 

SICUREZZA
Technischer Überwachungsverein Nord Korean Register of Shipping

Eurasian Conformity DEKRA EXAM GmbH American Bureau of Shipping

DEKRA Certification B.V. Canadian Standards Association (CSA)

Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik

Canadian Standards Association (CSA)

- CSA-toelating voor de Verenigde Staten 

- 

electrosuisse SEV 

Verband für Elektro-, 

Energie- und Informationstechnik

Canadian Standards Association

(CSA) combinatielogo

- CSA-toelating voor Canada en de Ver-

enigde Staten -

Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. 

(VDE) 

– goedkeuringssymbool 

– goedkeuring met productiebewaking

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

Berufsgenossenschaft (BG)

GS geteste veiligheid

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL-toelating voor Canada -

Intertek ETL Listed

- toelating voor de Verenigde Staten -

Underwriters Laboratories Inc. 

(UL) combinatielogo 

- UL-toelating voor de Verenigde Staten 

en Canada -

Intertek ETL Listed

- toelating voor Canada -
FM Approvals

Intertek ETL Listed

- toelating voor de Verenigde Staten en 

Canada -

Eurasian Conformity for Ex-products

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

China Compulsory Certification

Korea Communications Commission

Certificeringsinstanties en logo's

Technische informatie
Toelatingsinstanties
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Type Art.-Nr. Pag. Type Art.-Nr. Pag. Type Art.-Nr. Pag. Type Art.-Nr. Pag.

Register
Alfabetisch

A

A  0,25- 5 3202465 480

A  0,25- 7 3202478 480

A  0,34- 7 3009202 480

A  0,5 - 6 3200218 480

A  0,5 - 8 3202481 480

A  0,5 -10 3202494 480

A  0,75- 6 3200221 480

A  0,75- 8 3202504 480

A  0,75-10 3200234 480

A  1   - 6 3200247 480

A  1   - 8 3202517 480

A  1   -10 3200250 480

A  1,5 - 7 3200263 480

A  1,5 -10 3200276 480

A  1,5 -12 3202588 480

A  1,5 -15 3202591 480

A  1,5 -18 3202601 480

A  2,5 - 7 3200289 480

A  2,5 -12 3200292 480

A  2,5 -18 3202821 480

A  4   - 9 3200302 480

A  4   -12 3200315 480

A  4   -18 3202834 480

A  6   -10 3202520 480

A  6   -12 3200328 480

A 10   -12 3200331 480

A 10   -18 3200344 480

A 16   -12 3200425 480

A 25   -12 3200357 480

A 25   -15 3200360 480

A 25   -18 3200373 480

A 25   -20 3200386 480

A 25   -40 3241238 480

A 35   -18 3200399 480

A 35   -20 3200409 480

A 35   -40 3241239 480

A 50   -40 3241240 480

A 70   -40 3241241 480

A 95   -40 3241242 480

A-EXB-20-66L-N-S 1411117 559

A-EXB-20-66L-S-S 1411118 559

A-EXB-25-66L-N-S 1411120 559

A-EXB-25-66L-S-S 1411121 559

A-EXSH-M20-68L-N-S 1411104 558

A-EXSH-M20-68L-S-S 1411105 558

A-EXSH-M25-68L-N-S 1411107 558

A-EXSH-M25-68L-S-S 1411108 558

A-EXSH-M32-68L-N-S 1411109 558

A-EXSH-M32-68L-S-S 1411110 558

A-EXSH-M40-68L-N-S 1411111 558

A-EXSH-M40-68L-S-S 1411112 558

A-EXSH-M50-68L-N-S 1411113 558

A-EXSH-M50-68L-S-S 1411114 558

A-EXSH-M63-68L-N-S 1411115 558

A-EXSH-M63-68L-S-S 1411116 558

A-INL-M12-N-S 1411240 560

A-INL-M12-P-BK 1411213 560

A-INL-M16-N-S 1411241 560

A-INL-M16-P-BK 1411214 560

A-INL-M20-N-S 1411242 560

A-INL-M20-P-BK 1411215 560

A-INL-M20-S-S 1411249 561

A-INL-M25-N-S 1411243 560

A-INL-M25-P-BK 1411216 560

A-INL-M25-S-S 1411250 561

A-INL-M32-N-S 1411244 560

A-INL-M32-P-BK 1411217 560

A-INL-M32-S-S 1411251 561

A-INL-M40-N-S 1411246 560

A-INL-M40-P-BK 1411218 560

A-INL-M40-S-S 1411252 561

A-INL-M50-N-S 1411247 560

A-INL-M50-P-BK 1411219 560

A-INL-M50-S-S 1411253 561

A-INL-M63-N-S 1411248 560

A-INL-M63-P-BK 1411220 560

A-INL-M63-S-S 1411254 561

A-INLE-M12-N-S 1411267 561

A-INLE-M16-N-S 1411268 561

A-INLE-M20-N-S 1411269 561

A-INLE-M25-N-S 1411270 561

A-INLE-M32-N-S 1411271 561

A-INLE-M40-N-S 1411272 561

A-INLE-M50-N-S 1411273 561

A-INLE-M63-N-S 1411274 561

A-SEW-20-P-W 1411283 562

A-SEW-25-P-W 1411284 562

A-SEW-32-P-W 1411285 562

A-SEW-40-P-W 1411286 562

A-SEW-50-P-W 1411287 562

A-SEW-63-P-W 1411288 562

A/U CM 5021110 590

AB-SK 3025341 615

AB-SK 65 3026489 615

AB-SK 65-D 3026900 617

AB-SK 65-D INSULATED 3040889 617

AB-SK TOP 3062090 614

AB-SK TOP INSULATED 3062074 614

AB-SK-D TOP 3062100 616

AB-SK-D TOP INSULATED 3062087 617

AB-SK/E 3026476 620

AB-SK/E-NS 35 3213111 620

AB-SKS 60 3240223 615

AB/NS 1201141 589

AB/SKS 3240224 618

AB/SS 0404428 596

AB/SS-EX 0404415 596

AB/SS-M 3025888 618

AB2/SS 0404431 596

AB3/SS 0800086 596

ABN 2/SS 0404460 596

AE EMB CP 1 0899521 535

AE EMB CP 2 0899522 535

AE EMB EP 1 0899519 537

AE EMB EP 2 0899520 537

AE LO CP SQ 8MM 0899511 543

AE LOS CP SQ 8MM 0899517 543

AE MP SH CP 120X200 0899449 543

AE MP SH CP 160X260 0899450 543

AE MP SH CP 160X340 0899451 543

AE MP SH CP 200X150 0899452 543

AE MP SH CP 200X200 0899447 535

AE MP SH CP 200X300 0899448 535

AE MP SH CP 300X400 0899445 535

AE MP SH CP 400X600 0899446 535

AE MP SH DP 177X177 0899453 539

AE MP SH DP 360X177 0899454 539

AE MP SH DP 360X360 0899455 539

AE MP SH EP 100X320 0899433 547

AE MP SH EP 120X122 0899434 537

AE MP SH EP 120X220 0899435 537

AE MP SH EP 160X160 0899436 537

AE MP SH EP 160X260 0899437 537

AE MP SH EP 160X360 0899438 537

AE MP SH EP 160X560 0899439 537

AE MP SH EP 250X255 0899440 537

AE MP SH EP 250X400 0899441 537

AE MP SH EP 250X600 0899442 537

AE MP SH EP 360X360 0899443 537

AE MP SH EP 405X400 0899444 537

AE MP SH EP 75X110 0899430 537

AE MP SH EP 75X160 0899431 537

AE MP SH EP 75X190 0899432 537

AE MP SH EP 75X80 0899429 537

AH-ME 3240265 590

AH-ME 115X150X80 3240267 590

AH-ME 145X150X80 3240266 590

AH-ME 200X150X78 3240268 590

AI  0,14- 8 GY -1000 3203011 483

AI  0,25- 6 BU 3203040 483

AI  0,25- 6 YE 3203024 481

AI  0,25- 8 BU 3201364 483

AI  0,25- 8 YE 3203037 481

AI  0,25-10 YE 3241128 481

AI  0,25-12 BU 3200632 483

AI  0,34- 6 TQ 3203053 483

AI  0,34- 8 TQ 3203066 483

AI  0,34-10 TQ 3241129 483

AI  0,34-12 TQ 3200645 483

AI  0,5 - 6 OG 3201301 483

AI  0,5 - 6 WH 3200687 481

AI  0,5 - 8 OG 3201123 483

AI  0,5 - 8 OG-1000 3202902 483

AI  0,5 - 8 OG-B 3201563 517

AI  0,5 - 8 WH 3200014 481

AI  0,5 - 8 WH -1000 3200881 481

AI  0,5 - 8 WH-B 3201369 517

AI  0,5 - 8 WH-GB 1208966 484

AI  0,5 -10 OG 3241126 483

AI  0,5 -10 WH 3201275 481

AI  0,5 -12 WH 3200506 481

AI  0,75- 6 GY 3200690 481

AI  0,75- 6 WH 3201314 483

AI  0,75- 8 BU 3200027 482

AI  0,75- 8 BU -1000 1213200 482

AI  0,75- 8 BU S1 1200163 421

AI  0,75- 8 BU-B 3201547 517

AI  0,75- 8 BU-S 1212785 488

AI  0,75- 8 GY 3200519 481

AI  0,75- 8 GY -1000 3200894 481

AI  0,75- 8 GY S1 1200105 421

AI  0,75- 8 GY-B 3201372 517

AI  0,75- 8 GY-GB 1208979 484

AI  0,75- 8 GY-S 1212522 488

AI  0,75- 8 WH 3201110 483

AI  0,75- 8 WH-B 3201576 517

AI  0,75- 8 WH-S 1212783 488

AI  0,75-10 GY 3201288 481

AI  0,75-10 GY-1000 3203118 481

AI  0,75-10 GY-GB-1000 3203299 484

AI  0,75-12 GY 3200849 481

AI  1   - 6 RD 3200742 481

AI  1   - 6 YE 3201327 483

AI  1   - 8 RD 3200030 481

AI  1   - 8 RD -1000 3200904 481

AI  1   - 8 RD-B 3201385 517

AI  1   - 8 RD-GB 1208982 484

AI  1   - 8 YE 3201097 483

AI  1   - 8 YE-B 3201589 517

AI  1   -10 RD 3200182 481

AI  1   -10 RD-GB-1000 1208869 484

AI  1   -12 RD 3200674 481

AI  1,5 - 6 BK 3200755 481

AI  1,5 - 8 BK 3200043 481

AI  1,5 - 8 BK -1000 3200917 481

AI  1,5 - 8 BK-B 3201398 517

AI  1,5 - 8 BK-GB-1000 3202892 484

AI  1,5 - 8 RD 3201136 483

AI  1,5 - 8 RD-1000 3202928 483

AI  1,5 - 8 RD-B 3201592 517

AI  1,5 -10 BK 3200195 481

AI  1,5 -10 BK-1000 3203134 481

AI  1,5 -10 BK-GB-1000 1208872 484

AI  1,5 -12 BK 3201482 481

AI  1,5 -18 BK 3200056 481

AI  1,5 -18 RD 3241125 483

AI  2,5  -8 GY -1000 1213201 482

AI  2,5 - 8 BU 3200522 481

AI  2,5 - 8 BU -1000 3200920 481

AI  2,5 - 8 BU-B 3201408 517

AI  2,5 - 8 GY 3200069 482

AI  2,5 - 8 GY-B 3201550 517

AI  2,5 -10 BU 3202533 481

AI  2,5 -10 BU-1000 3203147 481

AI  2,5 -12 BU 3200962 481

AI  2,5 -12 GY 3200205 482

AI  2,5 -18 BU 3200580 481

AI  2,5 -18 GY 3200072 482

AI  2,5-8 GY S1 1200164 421

AI  4   -10 GY 3200535 481

AI  4   -10 OG 3200085 482

AI  4   -10 OG -1000 1213202 482

AI  4   -12 GY 3200959 481

AI  4   -12 OG 3200438 482

AI  4   -15 GY 1200264 481

AI  4   -18 GY 3200593 481

AI  4   -18 OG 3200098 482

AI  6   -12 BK 3201107 483

AI  6   -12 GN 3200108 482

AI  6   -12 GN -1000 1213203 482

AI  6   -12 YE 3200548 481

AI  6   -18 GN 3200111 482

AI  6   -18 YE 3200603 481

AI 0,25-8 BU-B 3240250 517

AI 0,25-8 YE-B 3240251 517

AI 0,34-8 TQ-B 3240249 517

AI 0,5-10 WH-GB 3203150 484

AI 0,5-8 OG-S 1212784 488

AI 0,5-8 WH S1 1200104 421

AI 0,5-8 WH-B 3000 3240663 487

AI 0,5-8 WH-S 1212521 488

AI 0,75-10 GY-GB 3203163 484

AI 0,75-8 GY-B 3000 3240664 487

AI 0,75-8 WH-B 3000 3240677 487

AI 1,0-8 RD S1 1200106 421

AI 1,0-8 RD-S 1212523 488

AI 1,0-8 YE-S 1212782 488

AI 1,5-8 BK S1 1200107 421

AI 1,5-8 BK-B 2500 3240666 487

AI 1,5-8 BK-S 1212524 488

AI 1,5-8 RD-S 1212781 488

AI 1-8 RD-B 3000 3240665 487

AI 10   -12 BN 3200124 482

AI 10   -12 IV 3201068 483

AI 10   -12 RD 3200551 481

AI 10   -18 BN 3200137 482

AI 10   -18 RD 3200616 481

AI 16   -12 BU 3200564 481

AI 16   -12 GN 3201152 483

AI 16   -12 IV 3201181 482

AI 16   -12 WH 3200140 483

AI 16   -18 BU 3200629 481

AI 16   -18 GN 3201330 483

AI 16   -18 WH 3200153 483

AI 2,5-8 BU S1 1200108 421

AI 2,5-8 BU-B 1500 3240667 487

AI 25   -16 BK 3200412 482

AI 25   -16 BN 3201084 483

AI 25   -16 YE 3200577 481

AI 25   -18 YE 3201505 481

AI 25   -22 BK 3200739 482

AI 25   -22 YE 3200700 481

AI 35   -16 BE 3201071 483

AI 35   -16 RD 3200441 481

AI 35   -18 RD 3201495 481

AI 35   -25 RD 3200713 481

AI 50   -20 BU 3200454 481

AI 50   -20 OL 3201178 483

AI 50   -25 BU 3200726 481

AI 50-25 BK 3240678 483

AI 70   -20 YE 3201848 481

AI 95   -25 RD 3201853 481

AI SORTI BOX ANT 3202973 489

AI SORTI BOX RD 3202960 489

AI SORTI BOX-E LGY 3203008 489

AI-TWIN  2X 0,5 - 8 WH 3200933 486

AI-TWIN  2X 0,5-10 WH 3203309 486

AI-TWIN  2X 0,75- 8 BU 3240668 486

AI-TWIN  2X 0,75- 8 GY 3200807 486

AI-TWIN  2X 0,75-10 GY 3200975 486

AI-TWIN  2X 1   - 8 RD 3200810 486

AI-TWIN  2X 1   -10 RD 3200988 486

AI-TWIN  2X 1,5 - 8 BK 3200823 486

AI-TWIN  2X 1,5 -10 BK 3201534 486

AI-TWIN  2X 1,5 -12 BK 3200991 486

AI-TWIN  2X 2,5 -10 BU 3200836 486

AI-TWIN  2X 2,5 -10 GY 3240669 486

AI-TWIN  2X 2,5 -13 BU 3200878 486

AI-TWIN  2X 2,5 -16 BU 1200281 486

AI-TWIN  2X 4   -12 GY 3201000 486

AI-TWIN  2X 4   -12 OG 1213204 486

AI-TWIN  2X 6   -14 GN 1213205 486

AI-TWIN  2X 6   -14 YE 3201013 486

AI-TWIN  2X10   -14 BN 1213206 486

AI-TWIN  2X10   -14 RD 3201026 486

AI-TWIN  2X16   -16 BU 3202847 486

686 PHOENIX CONTACT

http://www.phoenixcontact.net/product/3202847
http://www.phoenixcontact.net/product/3201026
http://www.phoenixcontact.net/product/1213206
http://www.phoenixcontact.net/product/3201013
http://www.phoenixcontact.net/product/1213205
http://www.phoenixcontact.net/product/1213204
http://www.phoenixcontact.net/product/3201000
http://www.phoenixcontact.net/product/1200281
http://www.phoenixcontact.net/product/3200878
http://www.phoenixcontact.net/product/3240669
http://www.phoenixcontact.net/product/3200836
http://www.phoenixcontact.net/product/3200991
http://www.phoenixcontact.net/product/3201534
http://www.phoenixcontact.net/product/3200823
http://www.phoenixcontact.net/product/3200988
http://www.phoenixcontact.net/product/3200810
http://www.phoenixcontact.net/product/3200975
http://www.phoenixcontact.net/product/3200807
http://www.phoenixcontact.net/product/3240668
http://www.phoenixcontact.net/product/3203309
http://www.phoenixcontact.net/product/3200933
http://www.phoenixcontact.net/product/3203008
http://www.phoenixcontact.net/product/3202960
http://www.phoenixcontact.net/product/3202973
http://www.phoenixcontact.net/product/3201853
http://www.phoenixcontact.net/product/3201848
http://www.phoenixcontact.net/product/3240678
http://www.phoenixcontact.net/product/3200726
http://www.phoenixcontact.net/product/3201178
http://www.phoenixcontact.net/product/3200454
http://www.phoenixcontact.net/product/3200713
http://www.phoenixcontact.net/product/3201495
http://www.phoenixcontact.net/product/3200441
http://www.phoenixcontact.net/product/3201071
http://www.phoenixcontact.net/product/3200700
http://www.phoenixcontact.net/product/3200739
http://www.phoenixcontact.net/product/3201505
http://www.phoenixcontact.net/product/3200577
http://www.phoenixcontact.net/product/3201084
http://www.phoenixcontact.net/product/3200412
http://www.phoenixcontact.net/product/3240667
http://www.phoenixcontact.net/product/1200108
http://www.phoenixcontact.net/product/3200153
http://www.phoenixcontact.net/product/3201330
http://www.phoenixcontact.net/product/3200629
http://www.phoenixcontact.net/product/3200140
http://www.phoenixcontact.net/product/3201181
http://www.phoenixcontact.net/product/3201152
http://www.phoenixcontact.net/product/3200564
http://www.phoenixcontact.net/product/3200616
http://www.phoenixcontact.net/product/3200137
http://www.phoenixcontact.net/product/3200551
http://www.phoenixcontact.net/product/3201068
http://www.phoenixcontact.net/product/3200124
http://www.phoenixcontact.net/product/3240665
http://www.phoenixcontact.net/product/1212781
http://www.phoenixcontact.net/product/1212524
http://www.phoenixcontact.net/product/3240666
http://www.phoenixcontact.net/product/1200107
http://www.phoenixcontact.net/product/1212782
http://www.phoenixcontact.net/product/1212523
http://www.phoenixcontact.net/product/1200106
http://www.phoenixcontact.net/product/3240677
http://www.phoenixcontact.net/product/3240664
http://www.phoenixcontact.net/product/3203163
http://www.phoenixcontact.net/product/1212521
http://www.phoenixcontact.net/product/3240663
http://www.phoenixcontact.net/product/1200104
http://www.phoenixcontact.net/product/1212784
http://www.phoenixcontact.net/product/3203150
http://www.phoenixcontact.net/product/3240249
http://www.phoenixcontact.net/product/3240251
http://www.phoenixcontact.net/product/3240250
http://www.phoenixcontact.net/product/3200603
http://www.phoenixcontact.net/product/3200111
http://www.phoenixcontact.net/product/3200548
http://www.phoenixcontact.net/product/1213203
http://www.phoenixcontact.net/product/3200108
http://www.phoenixcontact.net/product/3201107
http://www.phoenixcontact.net/product/3200098
http://www.phoenixcontact.net/product/3200593
http://www.phoenixcontact.net/product/1200264
http://www.phoenixcontact.net/product/3200438
http://www.phoenixcontact.net/product/3200959
http://www.phoenixcontact.net/product/1213202
http://www.phoenixcontact.net/product/3200085
http://www.phoenixcontact.net/product/3200535
http://www.phoenixcontact.net/product/1200164
http://www.phoenixcontact.net/product/3200072
http://www.phoenixcontact.net/product/3200580
http://www.phoenixcontact.net/product/3200205
http://www.phoenixcontact.net/product/3200962
http://www.phoenixcontact.net/product/3203147
http://www.phoenixcontact.net/product/3202533
http://www.phoenixcontact.net/product/3201550
http://www.phoenixcontact.net/product/3200069
http://www.phoenixcontact.net/product/3201408
http://www.phoenixcontact.net/product/3200920
http://www.phoenixcontact.net/product/3200522
http://www.phoenixcontact.net/product/1213201
http://www.phoenixcontact.net/product/3241125
http://www.phoenixcontact.net/product/3200056
http://www.phoenixcontact.net/product/3201482
http://www.phoenixcontact.net/product/1208872
http://www.phoenixcontact.net/product/3203134
http://www.phoenixcontact.net/product/3200195
http://www.phoenixcontact.net/product/3201592
http://www.phoenixcontact.net/product/3202928
http://www.phoenixcontact.net/product/3201136
http://www.phoenixcontact.net/product/3202892
http://www.phoenixcontact.net/product/3201398
http://www.phoenixcontact.net/product/3200917
http://www.phoenixcontact.net/product/3200043
http://www.phoenixcontact.net/product/3200755
http://www.phoenixcontact.net/product/3200674
http://www.phoenixcontact.net/product/1208869
http://www.phoenixcontact.net/product/3200182
http://www.phoenixcontact.net/product/3201589
http://www.phoenixcontact.net/product/3201097
http://www.phoenixcontact.net/product/1208982
http://www.phoenixcontact.net/product/3201385
http://www.phoenixcontact.net/product/3200904
http://www.phoenixcontact.net/product/3200030
http://www.phoenixcontact.net/product/3201327
http://www.phoenixcontact.net/product/3200742
http://www.phoenixcontact.net/product/3200849
http://www.phoenixcontact.net/product/3203299
http://www.phoenixcontact.net/product/3203118
http://www.phoenixcontact.net/product/3201288
http://www.phoenixcontact.net/product/1212783
http://www.phoenixcontact.net/product/3201576
http://www.phoenixcontact.net/product/3201110
http://www.phoenixcontact.net/product/1212522
http://www.phoenixcontact.net/product/1208979
http://www.phoenixcontact.net/product/3201372
http://www.phoenixcontact.net/product/1200105
http://www.phoenixcontact.net/product/3200894
http://www.phoenixcontact.net/product/3200519
http://www.phoenixcontact.net/product/1212785
http://www.phoenixcontact.net/product/3201547
http://www.phoenixcontact.net/product/1200163
http://www.phoenixcontact.net/product/1213200
http://www.phoenixcontact.net/product/3200027
http://www.phoenixcontact.net/product/3201314
http://www.phoenixcontact.net/product/3200690
http://www.phoenixcontact.net/product/3200506
http://www.phoenixcontact.net/product/3201275
http://www.phoenixcontact.net/product/3241126
http://www.phoenixcontact.net/product/1208966
http://www.phoenixcontact.net/product/3201369
http://www.phoenixcontact.net/product/3200881
http://www.phoenixcontact.net/product/3200014
http://www.phoenixcontact.net/product/3201563
http://www.phoenixcontact.net/product/3202902
http://www.phoenixcontact.net/product/3201123
http://www.phoenixcontact.net/product/3200687
http://www.phoenixcontact.net/product/3201301
http://www.phoenixcontact.net/product/3200645
http://www.phoenixcontact.net/product/3241129
http://www.phoenixcontact.net/product/3203066
http://www.phoenixcontact.net/product/3203053
http://www.phoenixcontact.net/product/3200632
http://www.phoenixcontact.net/product/3241128
http://www.phoenixcontact.net/product/3203037
http://www.phoenixcontact.net/product/3201364
http://www.phoenixcontact.net/product/3203024
http://www.phoenixcontact.net/product/3203040
http://www.phoenixcontact.net/product/3203011
http://www.phoenixcontact.net/product/3240268
http://www.phoenixcontact.net/product/3240266
http://www.phoenixcontact.net/product/3240267
http://www.phoenixcontact.net/product/3240265
http://www.phoenixcontact.net/product/0899429
http://www.phoenixcontact.net/product/0899432
http://www.phoenixcontact.net/product/0899431
http://www.phoenixcontact.net/product/0899430
http://www.phoenixcontact.net/product/0899444
http://www.phoenixcontact.net/product/0899443
http://www.phoenixcontact.net/product/0899442
http://www.phoenixcontact.net/product/0899441
http://www.phoenixcontact.net/product/0899440
http://www.phoenixcontact.net/product/0899439
http://www.phoenixcontact.net/product/0899438
http://www.phoenixcontact.net/product/0899437
http://www.phoenixcontact.net/product/0899436
http://www.phoenixcontact.net/product/0899435
http://www.phoenixcontact.net/product/0899434
http://www.phoenixcontact.net/product/0899433
http://www.phoenixcontact.net/product/0899455
http://www.phoenixcontact.net/product/0899454
http://www.phoenixcontact.net/product/0899453
http://www.phoenixcontact.net/product/0899446
http://www.phoenixcontact.net/product/0899445
http://www.phoenixcontact.net/product/0899448
http://www.phoenixcontact.net/product/0899447
http://www.phoenixcontact.net/product/0899452
http://www.phoenixcontact.net/product/0899451
http://www.phoenixcontact.net/product/0899450
http://www.phoenixcontact.net/product/0899449
http://www.phoenixcontact.net/product/0899517
http://www.phoenixcontact.net/product/0899511
http://www.phoenixcontact.net/product/0899520
http://www.phoenixcontact.net/product/0899519
http://www.phoenixcontact.net/product/0899522
http://www.phoenixcontact.net/product/0899521
http://www.phoenixcontact.net/product/0404460
http://www.phoenixcontact.net/product/0800086
http://www.phoenixcontact.net/product/0404431
http://www.phoenixcontact.net/product/3025888
http://www.phoenixcontact.net/product/0404415
http://www.phoenixcontact.net/product/0404428
http://www.phoenixcontact.net/product/3240224
http://www.phoenixcontact.net/product/1201141
http://www.phoenixcontact.net/product/3240223
http://www.phoenixcontact.net/product/3213111
http://www.phoenixcontact.net/product/3026476
http://www.phoenixcontact.net/product/3062087
http://www.phoenixcontact.net/product/3062100
http://www.phoenixcontact.net/product/3062074
http://www.phoenixcontact.net/product/3062090
http://www.phoenixcontact.net/product/3040889
http://www.phoenixcontact.net/product/3026900
http://www.phoenixcontact.net/product/3026489
http://www.phoenixcontact.net/product/3025341
http://www.phoenixcontact.net/product/5021110
http://www.phoenixcontact.net/product/1411288
http://www.phoenixcontact.net/product/1411287
http://www.phoenixcontact.net/product/1411286
http://www.phoenixcontact.net/product/1411285
http://www.phoenixcontact.net/product/1411284
http://www.phoenixcontact.net/product/1411283
http://www.phoenixcontact.net/product/1411274
http://www.phoenixcontact.net/product/1411273
http://www.phoenixcontact.net/product/1411272
http://www.phoenixcontact.net/product/1411271
http://www.phoenixcontact.net/product/1411270
http://www.phoenixcontact.net/product/1411269
http://www.phoenixcontact.net/product/1411268
http://www.phoenixcontact.net/product/1411267
http://www.phoenixcontact.net/product/1411254
http://www.phoenixcontact.net/product/1411220
http://www.phoenixcontact.net/product/1411248
http://www.phoenixcontact.net/product/1411253
http://www.phoenixcontact.net/product/1411219
http://www.phoenixcontact.net/product/1411247
http://www.phoenixcontact.net/product/1411252
http://www.phoenixcontact.net/product/1411218
http://www.phoenixcontact.net/product/1411246
http://www.phoenixcontact.net/product/1411251
http://www.phoenixcontact.net/product/1411217
http://www.phoenixcontact.net/product/1411244
http://www.phoenixcontact.net/product/1411250
http://www.phoenixcontact.net/product/1411216
http://www.phoenixcontact.net/product/1411243
http://www.phoenixcontact.net/product/1411249
http://www.phoenixcontact.net/product/1411215
http://www.phoenixcontact.net/product/1411242
http://www.phoenixcontact.net/product/1411214
http://www.phoenixcontact.net/product/1411241
http://www.phoenixcontact.net/product/1411213
http://www.phoenixcontact.net/product/1411240
http://www.phoenixcontact.net/product/1411116
http://www.phoenixcontact.net/product/1411115
http://www.phoenixcontact.net/product/1411114
http://www.phoenixcontact.net/product/1411113
http://www.phoenixcontact.net/product/1411112
http://www.phoenixcontact.net/product/1411111
http://www.phoenixcontact.net/product/1411110
http://www.phoenixcontact.net/product/1411109
http://www.phoenixcontact.net/product/1411108
http://www.phoenixcontact.net/product/1411107
http://www.phoenixcontact.net/product/1411105
http://www.phoenixcontact.net/product/1411104
http://www.phoenixcontact.net/product/1411121
http://www.phoenixcontact.net/product/1411120
http://www.phoenixcontact.net/product/1411118
http://www.phoenixcontact.net/product/1411117
http://www.phoenixcontact.net/product/3241242
http://www.phoenixcontact.net/product/3241241
http://www.phoenixcontact.net/product/3241240
http://www.phoenixcontact.net/product/3241239
http://www.phoenixcontact.net/product/3200409
http://www.phoenixcontact.net/product/3200399
http://www.phoenixcontact.net/product/3241238
http://www.phoenixcontact.net/product/3200386
http://www.phoenixcontact.net/product/3200373
http://www.phoenixcontact.net/product/3200360
http://www.phoenixcontact.net/product/3200357
http://www.phoenixcontact.net/product/3200425
http://www.phoenixcontact.net/product/3200344
http://www.phoenixcontact.net/product/3200331
http://www.phoenixcontact.net/product/3200328
http://www.phoenixcontact.net/product/3202520
http://www.phoenixcontact.net/product/3202834
http://www.phoenixcontact.net/product/3200315
http://www.phoenixcontact.net/product/3200302
http://www.phoenixcontact.net/product/3202821
http://www.phoenixcontact.net/product/3200292
http://www.phoenixcontact.net/product/3200289
http://www.phoenixcontact.net/product/3202601
http://www.phoenixcontact.net/product/3202591
http://www.phoenixcontact.net/product/3202588
http://www.phoenixcontact.net/product/3200276
http://www.phoenixcontact.net/product/3200263
http://www.phoenixcontact.net/product/3200250
http://www.phoenixcontact.net/product/3202517
http://www.phoenixcontact.net/product/3200247
http://www.phoenixcontact.net/product/3200234
http://www.phoenixcontact.net/product/3202504
http://www.phoenixcontact.net/product/3200221
http://www.phoenixcontact.net/product/3202494
http://www.phoenixcontact.net/product/3202481
http://www.phoenixcontact.net/product/3200218
http://www.phoenixcontact.net/product/3009202
http://www.phoenixcontact.net/product/3202478
http://www.phoenixcontact.net/product/3202465


Type Art.-Nr. Pag. Type Art.-Nr. Pag. Type Art.-Nr. Pag. Type Art.-Nr. Pag.

Register
Alfabetisch

AI-TWIN  2X16   -16 WH 1213207 486

AI-TWIN 2X1-12 RD 3240679 486

AI-TWIN SORTI BOX BU 3202986 489

AI-TWIN SORTI BOX GY 3202999 489

AI-WM 0,5-8 WH 3240542 209

AI-WM 0,75-8 GY 3240543 209

AI-WM 1,5-8 WH 3240545 209

AI-WM 1-8 RD 3240544 209

AI-WM 2,5-8 BU 3240572 209

AI-XL  1,5- 8 BK 3201916 485

AI-XL  1,5-10 BK 3201974 485

AI-XL  2,5- 8 BU 3201929 485

AI-XL  2,5-12 BU 3201987 485

AI-XL  4  -10 GY 3201932 485

AI-XL  6  -12 YE 3201945 485

AI-XL 10  -12 RD 3201958 485

AI-XL 16  -12 BU 3201961 485

AI120   -27 BU 3201822 481

AK  4 0404017 598

AK 16 0404033 599

AK 35 0404046 599

AKG  4 BK 0421032 598

AKG  4 BK-EX 0421058 598

AKG  4 BU 0421016 598

AKG  4 BU-EX 0421061 598

AKG  4 GN 3062935 598

AKG  4 GNYE 0421029 598

AKG  4 GNYE-EX 0421045 598

AKG  4 RD 3062922 598

AKG  4 YE 3062948 598

AKG 16 BK 0423030 599

AKG 16 BU 0423014 599

AKG 16 GN 3062964 599

AKG 16 GNYE 0423027 599

AKG 16 GY 0423043 599

AKG 16 RD 3062951 599

AKG 16 YE 3062977 599

AKG 35 BK 0424039 599

AKG 35 BU 0424013 599

AKG 35 GN 3062993 599

AKG 35 GNYE 0424026 599

AKG 35 RD 3062980 599

AKG 35 YE 3063002 599

AP 2                     METER 5022627 590

AP 2  CM 5022889 590

AP 2-TU 5022630 592

AP 2-TU KS 3034372 592

AP 3                     METER 5022643 590

AP 3  CM 5022876 590

AP 3-TNS 32 5022669 592

AP 3-TNS 35 5022672 592

AP 3-TU 5022656 592

AP 3-TU KS 3034373 592

AP-ES 5022685 592

AP-ME                    METER 3034361 590

AP-ME  CM 3034345 590

APH-ME 3034374 592

APK 1 5022795 595

APK-HP                 2 METER 5022818 595

APK-TU 5022805 595

APT-ME 3034358 592

AZK 35 0702997 597

B

B-STIFT 1051993 61

BF 6,3 1209936 451

BG/F 1201060 588

BG/F 1 1201112 588

BG/S 1201086 588

BG/SA 1201604 588

BG/SH 1201099 588

BG/SHA 1201594 588

BHN  5,5 1209965 451

BHN  8 1209978 451

BHN 10 1209981 451

BHN 13 1209994 451

BLUEMARK CLED 5147999 35

BLUEMARK CLED CASE 5146725 35

BLUEMARK CLED SET 5147400 35

BLUEMARK CLED SET EN 5147401 35

BLUEMARK CLED-BASE 5146669 35

BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. 5146662 35

BLUEMARK CLED-MAG 20 5146655 35

BLUEMARK CLED-MAG 40 5146668 35

BLUEMARK CLED-STACKER 20 5146656 35

BLUEMARK MAG AI-WM 5146567 209

BLUEMARK MAG AI-WM 2,5 5146640 209

BLUEMARK MAG EM-M (100X60) 0802742 301

BLUEMARK MAG EM-M (27X15) 0802736 301

BLUEMARK MAG EM-M (27X18) 0802737 301

BLUEMARK MAG EM-M (49X15) 0802738 301

BLUEMARK MAG EM-M (60X15) 0802739 301

BLUEMARK MAG EM-M (60X30) 0802740 301

BLUEMARK MAG EM-M (85,6X54) 0802741 301

BLUEMARK MAG UM-TM 0803335 35

BLUEMARK MAG WM-M (29X8) 0802743 200

BLUEMARK MAG WM-M (40X15) 0802744 200

BLUEMARK MAG WM-M (60X15) 0802746 200

BLUEMARK MAG WM-M (D30) 0802747 201

BMK 15X 9 YE 5031605 347

BMK 19X11 YE 5031582 347

BMK 20X 8 WH 0805470 347

BMK 20X 8 YE 5031388 347

BMK 38X11 YE 5031676 347

BMKL 12X12 WH 5032361 346

BMKL 15X 9 WH 0803663 346

BMKL 15X 9 YE 5032497 346

BMKL 16X 6 YE 0807096 346

BMKL 18X 6 WH 5032293 346

BMKL 18X 6,5 OG 5036147 346

BMKL 18X 8 WH 5032329 346

BMKL 18X 8 YE 5032170 346

BMKL 19X11 YE 0800705 346

BMKL 20X 8 WH 5032280 346

BMKL 20X 8 YE 5032138 346

BMKL 25X 8 WH 5032332 346

BMKL 25X12 WH 5032374 346

BMKL 26,8X6,8 WH 0807106 346

BMKL 26X10 YE 0811516 346

BMKL 27X 8 SR 0803702 346

BMKL 27X12,5 SR 0803676 346

BMKL 27X18 SR 0803689 346

BMKL 27X27 SR 0803692 346

BMKL 50X12 WH 5032387 346

BMKL 64X16 WH 0821807 346

BMKL 64X16 YE 0821810 346

BMKL 64X34 WH 5032400 346

C

C PE A 120X200X100 0899369 542

C PE A 160X260X100 0899370 542

C PE A 160X340X100 0899371 542

C PE A 200X150X100 0899372 542

C PE A 200X200X170 0899373 542

C PE A 200X300X170 0899374 542

C PE A 300X400X200 0899365 542

C PE A 400X600X250 0899366 542

C PX A 200X200X168 0899331 534

C PX A 200X300X168 0899332 534

C PX A 405X305X202 0899333 534

C PX A 605X405X252 0899334 534

C S4 A 1000X1000X300 0899688 533

C S4 A 200X200X160 0899569 527

C S4 A 200X300X160 0899581 527

C S4 A 260X260X160 0899573 527

C S4 A 260X260X210 0899634 530

C S4 A 260X300X200 0899628 529

C S4 A 260X380X160 0899593 527

C S4 A 260X380X210 0899640 530

C S4 A 300X300X160 0899585 527

C S4 A 300X300X200 0899630 529

C S4 A 300X300X210 0899637 530

C S4 A 300X500X160 0899613 527

C S4 A 350X500X160 0899621 527

C S4 A 350X500X210 0899652 530

C S4 A 380X380X160 0899597 527

C S4 A 382X458X160 0899605 527

C S4 A 382X458X210 0899646 530

C S4 A 400X260X160 0899577 527

C S4 A 400X300X160 0899589 527

C S4 A 400X500X160 0899617 527

C S4 A 400X650X260 0899677 533

C S4 A 450X620X160 0899625 527

C S4 A 450X620X210 0899658 530

C S4 A 480X480X160 0899609 527

C S4 A 480X480X210 0899649 530

C S4 A 500X400X160 0899601 527

C S4 A 508X762X210 0899664 530

C S4 A 508X762X300 0899680 533

C S4 A 550X740X210 0899661 530

C S4 A 600X400X200 0899633 529

C S4 A 600X400X210 0899643 530

C S4 A 600X600X210 0899655 530

C S4 A 600X600X300 0899678 533

C S4 A 600X650X240 0899676 532

C S4 A 600X800X300 0899682 533

C S4 A 610X914X210 0899670 530

C S4 A 640X860X210 0899667 530

C S4 A 740X980X210 0899673 530

C S4 A 740X980X300 0899686 533

C S4 A 800X800X300 0899684 533

C S6 A 1000X1000X300 0899138 533

C S6 A 200X200X160 0899047 527

C S6 A 200X300X160 0899053 527

C S6 A 260X260X160 0899049 527

C S6 A 260X260X210 0899084 530

C S6 A 260X300X200 0899081 529

C S6 A 260X380X160 0899059 527

C S6 A 260X380X210 0899090 530

C S6 A 300X300X160 0899055 527

C S6 A 300X300X200 0899082 529

C S6 A 300X300X210 0899087 530

C S6 A 300X500X160 0899069 527

C S6 A 350X500X160 0899073 527

C S6 A 350X500X210 0899102 530

C S6 A 380X380X160 0899061 527

C S6 A 382X458X160 0899065 527

C S6 A 382X458X210 0899096 530

C S6 A 400X260X160 0899051 527

C S6 A 400X300X160 0899057 527

C S6 A 400X500X160 0899071 527

C S6 A 400X650X260 0899127 533

C S6 A 450X620X160 0899075 527

C S6 A 450X620X210 0899108 530

C S6 A 480X480X160 0899067 527

C S6 A 480X480X210 0899099 530

C S6 A 500X400X160 0899063 527

C S6 A 508X762X210 0899114 530

C S6 A 508X762X300 0899130 533

C S6 A 550X740X210 0899111 530

C S6 A 600X400X200 0899083 529

C S6 A 600X400X210 0899093 530

C S6 A 600X600X210 0899105 530

C S6 A 600X600X300 0899128 533

C S6 A 600X650X240 0899126 532

C S6 A 600X800X300 0899132 533

C S6 A 610X914X210 0899120 530

C S6 A 640X860X210 0899117 530

C S6 A 740X980X210 0899123 530

C S6 A 740X980X300 0899136 533

C S6 A 800X800X300 0899134 533

C-BCI 1,5/2,8 3240015 497

C-BCI 1,5/4,6 3240568 497

C-BCI 2,5/2,8 3240046 497

C-BCI 2,5/4,6 3240569 497

C-BCI 6/2,8 3240047 497

C-BCI 6/4,6 3240570 497

C-BCSI 1,5/9X2,8 3240531 497

C-BCSI 2,5/9X2,8 3240532 497

C-BCSI 6/10X2,8 3240546 497

C-BCSI 6/18X4,5 3240533 497

C-FC 1,5/M3 3240137 494

C-FC 1,5/M3,5 3240138 494

C-FC 1,5/M4 3240139 494

C-FC 1,5/M5 3240140 494

C-FC 1,5/M6 3240141 494

C-FC 2,5/M3 3240142 494

C-FC 2,5/M3,5 3240143 494

C-FC 2,5/M4 3240144 494

C-FC 2,5/M5 3240145 494

C-FC 2,5/M6 3240146 494

C-FC 2,5/M8 3240147 494

C-FC 6/M4 3240148 494

C-FC 6/M5 3240149 494

C-FC 6/M6 3240150 494

C-FC 6/M8 3240151 494

C-FCI 1,5/M3 3240032 495

C-FCI 1,5/M3,5 3240033 495

C-FCI 1,5/M4 3240034 495

C-FCI 1,5/M5 3240035 495

C-FCI 1,5/M6 3240036 495

C-FCI 2,5/M3 3240037 495

C-FCI 2,5/M3,5 3240038 495

C-FCI 2,5/M4 3240039 495

C-FCI 2,5/M5 3240040 495

C-FCI 2,5/M6 3240041 495

C-FCI 6/M4 3240042 495

C-FCI 6/M5 3240043 495

C-FCI 6/M6 3240044 495

C-FCI 6/M8 3240045 495

C-JCI 1,5 3240061 501

C-JCI 2,5 3240062 501

C-JCI 6 3240063 501

C-PCEI 1,5/2 3241215 496

C-PCEI 2,5/2 3241216 496

C-PCEI 6/2 3241217 496

C-PCI 1,5/2 3240064 496

C-PCI 2,5/2 3240066 496

C-PCI 6/2,7 3240068 496

C-RC 1/M2,5 DIN 3240069 490

C-RC 1/M3 DIN 3240070 490

C-RC 1/M3,5 DIN 3240071 490

C-RC 1/M4 DIN 3240072 490

C-RC 1/M5 DIN 3240073 490

C-RC 1/M6 DIN 3240074 490

C-RC 1/M8 DIN 3240075 490

C-RC 10/M10 DIN 3240092 490

C-RC 10/M12 DIN 3240093 490

C-RC 10/M5 DIN 3240089 490

C-RC 10/M6 DIN 3240090 490

C-RC 10/M8 DIN 3240091 490

C-RC 120/M10 DIN 3240125 491

C-RC 120/M12 DIN 3240126 491

C-RC 120/M8 DIN 3240124 491

C-RC 150/M10 DIN 3240128 491

C-RC 150/M12 DIN 3240129 491

C-RC 150/M16 DIN 3240130 491

C-RC 16/M10 DIN 3240097 490

C-RC 16/M12 DIN 3240098 490

C-RC 16/M5 DIN 3240094 490

C-RC 16/M6 DIN 3240095 490

C-RC 16/M8 DIN 3240096 490

C-RC 185/M10 DIN 3240131 491

C-RC 185/M12 DIN 3240132 491

C-RC 185/M16 DIN 3240133 491

C-RC 2,5/M10 DIN 3240082 490

C-RC 2,5/M3 DIN 3240076 490

C-RC 2,5/M3,5 DIN 3240077 490

C-RC 2,5/M4 DIN 3240078 490

C-RC 2,5/M5 DIN 3240079 490

C-RC 2,5/M6 DIN 3240080 490

C-RC 2,5/M8 DIN 3240081 490

C-RC 240/M10 DIN 3240134 491

C-RC 240/M12 DIN 3240135 491

C-RC 240/M16 DIN 3240136 491

C-RC 25/M10 DIN 3240102 490

C-RC 25/M12 DIN 3240103 490

C-RC 25/M16 DIN 3240104 490

C-RC 25/M5 DIN 3240099 490

C-RC 25/M6 DIN 3240100 490

C-RC 25/M8 DIN 3240101 490

C-RC 35/M10 DIN 3240107 490

C-RC 35/M12 DIN 3240108 490
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http://www.phoenixcontact.net/product/0899609
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http://www.phoenixcontact.net/product/0899646
http://www.phoenixcontact.net/product/0899605
http://www.phoenixcontact.net/product/0899597
http://www.phoenixcontact.net/product/0899652
http://www.phoenixcontact.net/product/0899621
http://www.phoenixcontact.net/product/0899613
http://www.phoenixcontact.net/product/0899637
http://www.phoenixcontact.net/product/0899630
http://www.phoenixcontact.net/product/0899585
http://www.phoenixcontact.net/product/0899640
http://www.phoenixcontact.net/product/0899593
http://www.phoenixcontact.net/product/0899628
http://www.phoenixcontact.net/product/0899634
http://www.phoenixcontact.net/product/0899573
http://www.phoenixcontact.net/product/0899581
http://www.phoenixcontact.net/product/0899569
http://www.phoenixcontact.net/product/0899688
http://www.phoenixcontact.net/product/0899334
http://www.phoenixcontact.net/product/0899333
http://www.phoenixcontact.net/product/0899332
http://www.phoenixcontact.net/product/0899331
http://www.phoenixcontact.net/product/0899366
http://www.phoenixcontact.net/product/0899365
http://www.phoenixcontact.net/product/0899374
http://www.phoenixcontact.net/product/0899373
http://www.phoenixcontact.net/product/0899372
http://www.phoenixcontact.net/product/0899371
http://www.phoenixcontact.net/product/0899370
http://www.phoenixcontact.net/product/0899369
http://www.phoenixcontact.net/product/5032400
http://www.phoenixcontact.net/product/0821810
http://www.phoenixcontact.net/product/0821807
http://www.phoenixcontact.net/product/5032387
http://www.phoenixcontact.net/product/0803692
http://www.phoenixcontact.net/product/0803689
http://www.phoenixcontact.net/product/0803676
http://www.phoenixcontact.net/product/0803702
http://www.phoenixcontact.net/product/0811516
http://www.phoenixcontact.net/product/0807106
http://www.phoenixcontact.net/product/5032374
http://www.phoenixcontact.net/product/5032332
http://www.phoenixcontact.net/product/5032138
http://www.phoenixcontact.net/product/5032280
http://www.phoenixcontact.net/product/0800705
http://www.phoenixcontact.net/product/5032170
http://www.phoenixcontact.net/product/5032329
http://www.phoenixcontact.net/product/5036147
http://www.phoenixcontact.net/product/5032293
http://www.phoenixcontact.net/product/0807096
http://www.phoenixcontact.net/product/5032497
http://www.phoenixcontact.net/product/0803663
http://www.phoenixcontact.net/product/5032361
http://www.phoenixcontact.net/product/5031676
http://www.phoenixcontact.net/product/5031388
http://www.phoenixcontact.net/product/0805470
http://www.phoenixcontact.net/product/5031582
http://www.phoenixcontact.net/product/5031605
http://www.phoenixcontact.net/product/0802747
http://www.phoenixcontact.net/product/0802746
http://www.phoenixcontact.net/product/0802744
http://www.phoenixcontact.net/product/0802743
http://www.phoenixcontact.net/product/0803335
http://www.phoenixcontact.net/product/0802741
http://www.phoenixcontact.net/product/0802740
http://www.phoenixcontact.net/product/0802739
http://www.phoenixcontact.net/product/0802738
http://www.phoenixcontact.net/product/0802737
http://www.phoenixcontact.net/product/0802736
http://www.phoenixcontact.net/product/0802742
http://www.phoenixcontact.net/product/5146640
http://www.phoenixcontact.net/product/5146567
http://www.phoenixcontact.net/product/5146656
http://www.phoenixcontact.net/product/5146668
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http://www.phoenixcontact.net/product/5146662
http://www.phoenixcontact.net/product/5146669
http://www.phoenixcontact.net/product/5147401
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http://www.phoenixcontact.net/product/1201060
http://www.phoenixcontact.net/product/1209936
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http://www.phoenixcontact.net/product/5022685
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http://www.phoenixcontact.net/product/5022672
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http://www.phoenixcontact.net/product/3062993
http://www.phoenixcontact.net/product/0424013
http://www.phoenixcontact.net/product/0424039
http://www.phoenixcontact.net/product/3062977
http://www.phoenixcontact.net/product/3062951
http://www.phoenixcontact.net/product/0423043
http://www.phoenixcontact.net/product/0423027
http://www.phoenixcontact.net/product/3062964
http://www.phoenixcontact.net/product/0423014
http://www.phoenixcontact.net/product/0423030
http://www.phoenixcontact.net/product/3062948
http://www.phoenixcontact.net/product/3062922
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http://www.phoenixcontact.net/product/0421029
http://www.phoenixcontact.net/product/3062935
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http://www.phoenixcontact.net/product/0421032
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http://www.phoenixcontact.net/product/0404033
http://www.phoenixcontact.net/product/0404017
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http://www.phoenixcontact.net/product/1213207
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C-RC 35/M16 DIN 3240109 490

C-RC 35/M6 DIN 3240105 490

C-RC 35/M8 DIN 3240106 490

C-RC 50/M10 DIN 3240112 490

C-RC 50/M12 DIN 3240113 490

C-RC 50/M16 DIN 3240114 490

C-RC 50/M6 DIN 3240110 490

C-RC 50/M8 DIN 3240111 490

C-RC 6/M10 DIN 3240087 490

C-RC 6/M12 DIN 3240088 490

C-RC 6/M4 DIN 3240083 490

C-RC 6/M5 DIN 3240084 490

C-RC 6/M6 DIN 3240085 490

C-RC 6/M8 DIN 3240086 490

C-RC 70/M10 DIN 3240117 490

C-RC 70/M12 DIN 3240118 490

C-RC 70/M16 DIN 3240119 490

C-RC 70/M6 DIN 3240115 490

C-RC 70/M8 DIN 3240116 490

C-RC 95/M10 DIN 3240121 491

C-RC 95/M12 DIN 3240122 491

C-RC 95/M16 DIN 3240123 491

C-RC 95/M8 DIN 3240120 491

C-RCEI 1,5/M3 3241201 493

C-RCEI 1,5/M3,5 3241202 493

C-RCEI 1,5/M4 3241203 493

C-RCEI 1,5/M5 3241204 493

C-RCEI 1,5/M6 3241205 493

C-RCEI 2,5/M3,5 3241206 493

C-RCEI 2,5/M4 3241207 493

C-RCEI 2,5/M5 3241208 493

C-RCEI 2,5/M6 3241209 493

C-RCEI 2,5/M8 3241210 493

C-RCEI 6/M10 3241214 493

C-RCEI 6/M5 3241211 493

C-RCEI 6/M6 3241212 493

C-RCEI 6/M8 3241213 493

C-RCI 1,5/M3 3240016 492

C-RCI 1,5/M3,5 3240017 492

C-RCI 1,5/M4 3240018 492

C-RCI 1,5/M5 3240019 492

C-RCI 1,5/M6 3240020 492

C-RCI 10/M10 3240222 492

C-RCI 10/M5 3240219 492

C-RCI 10/M6 3240220 492

C-RCI 10/M8 3240221 492

C-RCI 2,5/M3 3240021 492

C-RCI 2,5/M3,5 3240022 492

C-RCI 2,5/M4 3240023 492

C-RCI 2,5/M5 3240024 492

C-RCI 2,5/M6 3240025 492

C-RCI 2,5/M8 3240026 492

C-RCI 6/M10 3240031 492

C-RCI 6/M4 3240027 492

C-RCI 6/M5 3240028 492

C-RCI 6/M6 3240029 492

C-RCI 6/M8 3240030 492

C-SCF 1,5/4,8X0,5 3240154 498

C-SCF 1,5/4,8X0,8 3240155 498

C-SCF 1,5/6,3X0,8 3240156 498

C-SCF 1/2,8X0,5 3240152 498

C-SCF 1/2,8X0,8 3240153 498

C-SCF 2,5/4,8X0,5 3240157 498

C-SCF 2,5/4,8X0,8 3240158 498

C-SCF 2,5/6,3X0,8 3240159 498

C-SCF 6/6,3X0,8 3240160 498

C-SCFFI 1,5/2,8X0,5 3240534 500

C-SCFFI 1,5/2,8X0,8 3240535 500

C-SCFFI 1,5/4,8X0,5 3240536 500

C-SCFFI 1,5/4,8X0,8 3240537 500

C-SCFFI 1,5/6,3X0,8 3240538 500

C-SCFFI 2,5/4,8X0,5 3240539 500

C-SCFFI 2,5/4,8X0,8 3240540 500

C-SCFFI 2,5/6,3X0,8 3240547 500

C-SCFFI 6/6,3X0,8 3240541 500

C-SCFI 1,5/2,8X0,5 3240048 499

C-SCFI 1,5/2,8X0,8 3240049 499

C-SCFI 1,5/4,8X0,5 3240050 499

C-SCFI 1,5/4,8X0,8 3240051 499

C-SCFI 1,5/6,3X0,8 3240052 499

C-SCFI 2,5/4,8X0,5 3240053 499

C-SCFI 2,5/4,8X0,8 3240054 499

C-SCFI 2,5/6,3X0,8 3240055 499

C-SCFI 6/6,3X0,8 3240056 499

C-SCFMI 1,5/6,3X0,8 3240529 500

C-SCFMI 2,5/6,3X0,8 3240530 500

C-SCM 1,5/6,3X0,8 3240161 498

C-SCM 2,5/6,3X0,8 3240162 498

C-SCMI 1,5/6,3X0,8 3240058 499

C-SCMI 2,5/6,3X0,8 3240059 499

C-SCMI 6/6,3X0,8 3240060 499

C1 S4 A 1000X1000X300 0899689 533

C1 S4 A 200X200X160 0899570 527

C1 S4 A 200X300X160 0899582 527

C1 S4 A 260X260X160 0899574 527

C1 S4 A 260X260X210 0899635 531

C1 S4 A 260X380X160 0899594 527

C1 S4 A 260X380X210 0899641 531

C1 S4 A 300X300X160 0899586 527

C1 S4 A 300X300X210 0899638 531

C1 S4 A 300X500X160 0899614 527

C1 S4 A 350X500X160 0899622 527

C1 S4 A 350X500X210 0899653 531

C1 S4 A 380X380X160 0899598 527

C1 S4 A 382X458X160 0899606 527

C1 S4 A 382X458X210 0899647 531

C1 S4 A 400X260X160 0899578 527

C1 S4 A 400X300X160 0899590 527

C1 S4 A 400X500X160 0899618 527

C1 S4 A 450X620X160 0899626 527

C1 S4 A 450X620X210 0899659 531

C1 S4 A 480X480X160 0899610 527

C1 S4 A 480X480X210 0899650 531

C1 S4 A 500X400X160 0899602 527

C1 S4 A 508X762X210 0899665 531

C1 S4 A 508X762X300 0899681 533

C1 S4 A 550X740X210 0899662 531

C1 S4 A 600X400X210 0899644 531

C1 S4 A 600X600X210 0899656 531

C1 S4 A 600X600X300 0899679 533

C1 S4 A 600X800X300 0899683 533

C1 S4 A 610X914X210 0899671 531

C1 S4 A 640X860X210 0899668 531

C1 S4 A 740X980X210 0899674 531

C1 S4 A 740X980X300 0899687 533

C1 S4 A 800X800X300 0899685 533

C1 S6 A 1000X1000X300 0899139 533

C1 S6 A 200X200X160 0899048 527

C1 S6 A 200X300X160 0899054 527

C1 S6 A 260X260X160 0899050 527

C1 S6 A 260X260X210 0899085 531

C1 S6 A 260X380X160 0899060 527

C1 S6 A 260X380X210 0899091 531

C1 S6 A 300X300X160 0899056 527

C1 S6 A 300X300X210 0899088 531

C1 S6 A 300X500X160 0899070 527

C1 S6 A 350X500X160 0899074 527

C1 S6 A 350X500X210 0899103 531

C1 S6 A 380X380X160 0899062 527

C1 S6 A 382X458X160 0899066 527

C1 S6 A 382X458X210 0899097 531

C1 S6 A 400X260X160 0899052 527

C1 S6 A 400X300X160 0899058 527

C1 S6 A 400X500X160 0899072 527

C1 S6 A 450X620X160 0899076 527

C1 S6 A 450X620X210 0899109 531

C1 S6 A 480X480X160 0899068 527

C1 S6 A 480X480X210 0899100 531

C1 S6 A 500X400X160 0899064 527

C1 S6 A 508X762X210 0899115 531

C1 S6 A 508X762X300 0899131 533

C1 S6 A 550X740X210 0899112 531

C1 S6 A 600X400X210 0899094 531

C1 S6 A 600X600X210 0899106 531

C1 S6 A 600X600X300 0899129 533

C1 S6 A 600X800X300 0899133 533

C1 S6 A 610X914X210 0899121 531

C1 S6 A 640X860X210 0899118 531

C1 S6 A 740X980X210 0899124 531

C1 S6 A 740X980X300 0899137 533

C1 S6 A 800X800X300 0899135 533

C3 S4 A 260X260X210 0899636 531

C3 S4 A 260X380X210 0899642 531

C3 S4 A 300X300X210 0899639 531

C3 S4 A 350X500X210 0899654 531

C3 S4 A 382X458X210 0899648 531

C3 S4 A 450X620X210 0899660 531

C3 S4 A 480X480X210 0899651 531

C3 S4 A 508X762X210 0899666 531

C3 S4 A 550X740X210 0899663 531

C3 S4 A 600X400X210 0899645 531

C3 S4 A 600X600X210 0899657 531

C3 S4 A 610X914X210 0899672 531

C3 S4 A 640X860X210 0899669 531

C3 S4 A 740X980X210 0899675 531

C3 S6 A 260X260X210 0899086 531

C3 S6 A 260X380X210 0899092 531

C3 S6 A 300X300X210 0899089 531

C3 S6 A 350X500X210 0899104 531

C3 S6 A 382X458X210 0899098 531

C3 S6 A 450X620X210 0899110 531

C3 S6 A 480X480X210 0899101 531

C3 S6 A 508X762X210 0899116 531

C3 S6 A 550X740X210 0899113 531

C3 S6 A 600X400X210 0899095 531

C3 S6 A 600X600X210 0899107 531

C3 S6 A 610X914X210 0899122 531

C3 S6 A 640X860X210 0899119 531

C3 S6 A 740X980X210 0899125 531

CARRIER-EMLP 22 (27X12,5) 0828985 351

CARRIER-EMLP 22 (27X15) 0828986 351

CARRIER-EMLP 22 (27X18) 0828987 351

CARRIER-EMLP 22 (27X27) 0828988 351

CARRIER-EMLP 22 (27X8) 0828984 351

CARRIER-EMP (1000X15) COVER 0829520 352

CARRIER-EMP (1000X15) GY 0829366 352

CARRIER-EMP (1000X15) TR 0829530 352

CARRIER-EMP (17X15) 0827450 350

CARRIER-EMP (27X15) 0827451 350

CARRIER-EMP (49X15) 0827452 350

CARRIER-EMP (60X15) 0827453 350

CARRIER-EMP (60X30) 0827454 350

CARRIER-EMP (85,6X54) 0829365 350

CARRIER-EMP 22 (27X12,5) 0827446 350

CARRIER-EMP 22 (27X15) 0827447 350

CARRIER-EMP 22 (27X18) 0827448 350

CARRIER-EMP 22 (27X27) 0827449 350

CARRIER-EMP 22 (27X8) 0827445 350

CARRIER-PMP (110X38) 0831056 364

CARRIER-PMP-ENCLOSED (110X38) 0831068 365

CARRIER-TM 300 0828282 162

CARRIER-TMD 300 0828693 162

CARRIER-TMH 300 0830670 162

CARRIER/L-EMP (1000X15) GY 0829559 352

CARRIER/L-EMP (1000X15) TR 0829560 352

CARRIER/L-PMP-ENCLOSED (110X38)0831062 365

CD 100X100 3240205 625

CD 100X100 BU 3240325 625

CD 100X100 WH 3240640 625

CD 100X40 3240279 625

CD 100X40 BU 3240322 625

CD 100X40 WH 3240637 625

CD 100X60 3240195 625

CD 100X60 BU 3240323 625

CD 100X60 WH 3240638 625

CD 100X80 3240201 625

CD 100X80 BU 3240324 625

CD 100X80 WH 3240639 625

CD 120X60 3240196 625

CD 120X60 BU 3240326 625

CD 120X60 WH 3240641 625

CD 120X80 3240202 625

CD 120X80 BU 3240327 625

CD 120X80 WH 3240642 625

CD 25X25 3240187 625

CD 25X25 BU 3240301 625

CD 25X25 WH 3240616 625

CD 25X40 3240188 625

CD 25X40 BU 3240302 625

CD 25X40 WH 3240617 625

CD 25X60 3240191 625

CD 25X60 BU 3240303 625

CD 25X60 WH 3240618 625

CD 25X80 3240197 625

CD 25X80 BU 3240304 625

CD 25X80 WH 3240619 625

CD 30X100 3240283 625

CD 30X100 BU 3240308 625

CD 30X100 WH 3240623 625

CD 30X40 3240278 625

CD 30X40 BU 3240305 625

CD 30X40 WH 3240620 625

CD 30X60 3240280 625

CD 30X60 BU 3240306 625

CD 30X60 WH 3240621 625

CD 30X80 3240282 625

CD 30X80 BU 3240307 625

CD 30X80 WH 3240622 625

CD 40X100 3240294 625

CD 40X100 BU 3240312 625

CD 40X100 WH 3240627 625

CD 40X40 3240189 625

CD 40X40 BU 3240309 625

CD 40X40 WH 3240624 625

CD 40X60 3240192 625

CD 40X60 BU 3240310 625

CD 40X60 WH 3240625 625

CD 40X80 3240198 625

CD 40X80 BU 3240311 625

CD 40X80 WH 3240626 625

CD 60X100 3240263 625

CD 60X100 BU 3240316 625

CD 60X100 WH 3240631 625

CD 60X40 3240190 625

CD 60X40 BU 3240313 625

CD 60X40 WH 3240628 625

CD 60X60 3240193 625

CD 60X60 BU 3240314 625

CD 60X60 WH 3240629 625

CD 60X80 3240199 625

CD 60X80 BU 3240315 625

CD 60X80 WH 3240630 625

CD 80X100 3240264 625

CD 80X100 BU 3240321 625

CD 80X100 WH 3240636 625

CD 80X25 3240281 625

CD 80X25 BU 3240317 625

CD 80X25 WH 3240632 625

CD 80X40 3240335 625

CD 80X40 BU 3240318 625

CD 80X40 WH 3240633 625

CD 80X60 3240194 625

CD 80X60 WH 3240634 625

CD 80X80 3240200 625

CD 80X80 BU 3240320 625

CD 80X80 WH 3240635 625

CD WR 3240284 625

CD-HF 100X100 3240364 623

CD-HF 100X100 BU 3240606 623

CD-HF 100X40 3240361 623

CD-HF 100X60 3240362 623

CD-HF 100X80 3240363 623

CD-HF 100X80 BU 3240605 623

CD-HF 120X60 3240365 623

CD-HF 120X80 3240366 623

CD-HF 120X80 BU 3240608 623

CD-HF 25X25 3240340 623

CD-HF 25X40 3240341 623

CD-HF 25X40 BU 3240583 623

CD-HF 25X60 3240342 623

CD-HF 25X80 3240343 623

CD-HF 30X100 3240347 623

CD-HF 30X100 BU 3240589 623

CD-HF 30X40 3240344 623

CD-HF 30X60 3240345 623

CD-HF 30X80 3240346 623

CD-HF 40X100 3240351 623

CD-HF 40X100 BU 3240593 623

CD-HF 40X40 3240348 623

CD-HF 40X60 3240349 623
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CD-HF 40X80 3240350 623

CD-HF 40X80 BU 3240592 623

CD-HF 60X100 3240355 623

CD-HF 60X100 BU 3240597 623

CD-HF 60X40 3240352 623

CD-HF 60X40 BU 3240594 623

CD-HF 60X60 3240353 623

CD-HF 60X60 BU 3240595 623

CD-HF 60X80 3240354 623

CD-HF 60X80 BU 3240596 623

CD-HF 80X100 3240360 623

CD-HF 80X100 BU 3240602 623

CD-HF 80X25 3240356 623

CD-HF 80X40 3240357 623

CD-HF 80X40 BU 3240599 623

CD-HF 80X60 3240358 623

CD-HF 80X60 BU 3240600 623

CD-HF 80X80 3240359 623

CD-HF 80X80 BU 3240601 623

CF 1000 EM 1205215 518

CF 1000 EM4,0 1212663 518

CF 1000 LOC0,5 GB 1212907 518

CF 1000 LOC0,75 GB 1212908 518

CF 1000 LOC1,0 GB 1212909 518

CF 1000 LOC1,5 GB 1212910 518

CF 1000 SORT0,34 1206890 518

CF 1000 SORT1,5 1204326 518

CF 1000 SORT4,0 1206887 518

CF 1000 VEP1,5 GB 1206901 518

CF 1000-1,5 1208199 518

CF 1000-10 1212456 519

CF 1000-10 EM10 1212665 519

CF 1000-10 EM6,0 1212664 519

CF 1000-10-TOOLKIT 10/12 1212460 519

CF 1000-10-TOOLKIT 4/10-12 1212458 519

CF 1000-10-TOOLKIT 6/12 1212459 519

CF 1000-TOOLKIT 0,34/6-8 1208226 518

CF 1000-TOOLKIT 2,5/6-12 1208242 518

CF 1000-TOOLKIT 4,0/10 1208271 518

CF 3000 AB 0,25 1212380 516

CF 3000 AM 0,5 1205587 516

CF 3000 AM 0,75 1205590 516

CF 3000 AM 1,0 1205600 516

CF 3000 AM 1,5 1205613 516

CF 3000 AM 2,5 1205626 516

CF 3000 LOC 0,25 1212377 516

CF 3000 LOC 0,5 1205639 516

CF 3000 LOC 0,75 1205642 516

CF 3000 LOC 1,0 1205655 516

CF 3000 LOC 1,5 1205668 516

CF 3000 LOC 2,5 1205671 516

CF 3000-2,5 1205477 516

CF 3000-2,5 120V 1205516 516

CF 3000-TOOLKIT 0,25 1212376 516

CF 500-120V 1208351 510

CF 500-230V 1208348 510

CF 500/COV 1212250 510

CF 500/COV AI  6 1212254 510

CF 500/COV AI TWIN 1212266 510

CF 500/COV FBS 1212462 510

CF 500/COV RC 10 1212252 510

CF 500/COV RCI 1212255 510

CF 500/COV RCT 4 1212253 510

CF 500/COV SC 1212251 510

CF 500/DIE AI  6 1212238 511

CF 500/DIE AI 25 1212239 511

CF 500/DIE AI 50 1212261 511

CF 500/DIE AI-TWIN 10 1212262 511

CF 500/DIE AI-TWIN 16 1200299 511

CF 500/DIE FBS 1212461 511

CF 500/DIE RC 10 1212244 511

CF 500/DIE RC 16 1212257 511

CF 500/DIE RCI  1,5 1212263 511

CF 500/DIE RCI  6 1212240 511

CF 500/DIE RCI 6-1 1212691 511

CF 500/DIE RCT 10-1 1212245 511

CF 500/DIE RCT 10-2 1212246 511

CF 500/DIE RCT 10-3 1212256 511

CF 500/DIE RCT 4 1212243 511

CF 500/DIE SC  1,5 1212241 511

CF 500/DIE SC  6 1212242 511

CF 500/DIE SR 6-2 1212692 511

CF 500/DIE TC  4 1212237 511

CF 500/DIE TC 10 1212260 511

CF 500/LOC SCF 2,8/1,5 1212249 510

CF 500/LOC SCF 4,8/2,5 1212248 510

CF 500/LOC SCF 6,3/6 1212247 510

CF 500/LOC SCM 6,3/2,5 1212264 510

CF 500/LOC SCM 6,3/6 1212265 510

CF CRIMPHANDY 0,5 1212463 416

CF CRIMPHANDY 0,5/SERVICE-TOOL1212787 416

CF CRIMPHANDY 0,75 1212464 417

CF CRIMPHANDY 0,75/SERVICE-TOOL1212786 417

CF CRIMPHANDY 1,0 1212465 418

CF CRIMPHANDY 1,0/SERVICE-TOOL1212759 418

CF CRIMPHANDY 1,5 1212466 419

CF CRIMPHANDY 1,5/SERVICE-TOOL1212708 419

CF CRIMPHANDY CUTTER 1212520 416

CF CRIMPHANDY/ACCU 1212518 416

CF CRIMPHANDY/CHARGER 1212519 416

CF CRIMPHANDY/COVER 1212709 416

CF-10 CUTTER KNIFE SET 1207284 506

CF-10 WHEEL SET 1207271 506

CF-10 WHEEL SET PU 1200098 506

CF-10 WHEEL SET STEEL 1200099 506

CGS 50 3071400 622

CGS-AH 50 3071410 622

CGSA 50 3071401 622

CLEANING STICK 5146697 42

CLIP-PROJECT ADVANCED 5146040 18

CLIP-PROJECT PROFESSIONAL 5146053 19

CLIPFIX 15 3022263 582

CLIPFIX 35 3022218 582

CLIPFIX 35 WH 0802723 582

CLIPFIX 35-5 3022276 582

CLIPFIX 35-5 V0 3032350 582

CMS-DISPOSABLE-PEN 0,25 TR 5146685 59

CMS-DISPOSABLE-PEN 0,35 TR 5146686 59

CMS-INK-TR-C5 5146684 59

CMS-P1-M/BN-ZB 5144725 58

CMS-P1-M/GPE 5144754 58

CMS-P1-M/GPE ENGRAVING 5145711 58

CMS-P1-M/GPE-PAD 5144880 58

CMS-P1-M/LBHZ 5144738 58

CMS-P1-M/PAB 5144741 58

CMS-P1-M/SS-ZB 5144712 58

CMS-P1-M/ZB 5144699 58

CMS-P1-M/ZBF 5144709 58

CMS-P1-M/ZBFM 5144686 58

CMS-P1-M/ZBFM-PAD 5144848 58

CMS-P1-M/ZBM 5144660 58

CMS-P1-PAD 5144819 58

CMS-P1-PAD/SPARE 5144893 58

CMS-P1-PENDEPOT 5144835 56

CMS-P1-PLOTTER 5144615 348

CMS-P1-PREPLATES 5145135 56

CMS-P1-WMU-ADAPTER 5144822 58

CMS-PEN 0,25 5067815 59

CMS-PEN 0,35 5067828 59

CMS-PEN 0,50 5067831 59

CMS-R-FLUID-TR 5146750 59

CMS-R-FLUID-TR-C2 5146752 59

CMS-R-SET-TR 5146751 59

CRIMPFOX 10 1212721 423

CRIMPFOX 16R TWIN 1212845 427

CRIMPFOX 16R TWIN/DIE 1212846 427

CRIMPFOX 2,5-M 1212719 422

CRIMPFOX 25R 1212039 427

CRIMPFOX 25R CUS 1212765 473

CRIMPFOX 25R/DIE 1212040 427

CRIMPFOX 4 IN 1 1200101 421

CRIMPFOX 4 IN 1 SET 1200102 421

CRIMPFOX 4 IN 1/MAG 1200103 421

CRIMPFOX 50R 1212041 427

CRIMPFOX 50R CUS 1212766 473

CRIMPFOX 50R/DIE 1212042 427

CRIMPFOX 6 1212034 423

CRIMPFOX 6 CUS 1212767 473

CRIMPFOX 6-M 1212720 423

CRIMPFOX 6/DIE 1212035 423

CRIMPFOX 6S-F 1212043 424

CRIMPFOX 6S-F CUS 1212769 473

CRIMPFOX 6T 1212037 425

CRIMPFOX 6T CUS 1212770 473

CRIMPFOX 6T-F 1212038 425

CRIMPFOX 6T-F CUS 1212771 473

CRIMPFOX CENTRUS 10H 1213156 426

CRIMPFOX CENTRUS 10H CUS 1213176 475

CRIMPFOX CENTRUS 10S 1213154 426

CRIMPFOX CENTRUS 10S CUS 1213174 475

CRIMPFOX CENTRUS 6H 1213146 426

CRIMPFOX CENTRUS 6H CUS 1213166 475

CRIMPFOX CENTRUS 6S 1213144 426

CRIMPFOX CENTRUS 6S CUS 1213164 475

CRIMPFOX CENTRUS 6S SET 1213999 464

CRIMPFOX-C 10P/DIE 1212739 441

CRIMPFOX-C D 1212734 441

CRIMPFOX-C MMJ/DIE 1212740 441

CRIMPFOX-C RJ11/DIE 1212735 441

CRIMPFOX-C RJ22/DIE 1212736 441

CRIMPFOX-C RJ45/DIE 1212737 441

CRIMPFOX-C RJ45U/DIE 1212738 441

CRIMPFOX-C120 1212318 433

CRIMPFOX-C120 AI 120/DIE 1209910 433

CRIMPFOX-C120 AI 50/F-DIE 1212337 433

CRIMPFOX-C120 AI 70/F-DIE 1212338 433

CRIMPFOX-C120 AI 70/M-DIE 1212335 433

CRIMPFOX-C120 AI 95/F-DIE 1212339 433

CRIMPFOX-C120 AI 95/M-DIE 1212336 433

CRIMPFOX-C120 R25-50/DIE 1212324 433

CRIMPFOX-C120 R35-70/DIE 1212325 433

CRIMPFOX-C120 R95/DIE 1212326 433

CRIMPFOX-C120 RC 35/F-DIE 1212332 433

CRIMPFOX-C120 RC 50/F-DIE 1212333 433

CRIMPFOX-C120 RC 70/F-DIE 1212334 433

CRIMPFOX-C120 RC 70/M-DIE 1212331 433

CRIMPFOX-C120 RCI 10/DIE 1212327 433

CRIMPFOX-C120 RCI 16/DIE 1212328 433

CRIMPFOX-C120 RCI 25/DIE 1212329 433

CRIMPFOX-C120 RCI 35/DIE 1212330 433

CRIMPFOX-C120 RCT 120-1/DIE 1212323 433

CRIMPFOX-C120 RCT 35-1/DIE 1212320 433

CRIMPFOX-C120 RCT 50-1/DIE 1212321 433

CRIMPFOX-C120 RCT 70-1/DIE 1212319 433

CRIMPFOX-C120 RCT 95-1/DIE 1212322 433

CRIMPFOX-C50 1212340 433

CRIMPFOX-C50 R25-35/DIE 1212349 433

CRIMPFOX-C50 R35-50/DIE 1212350 433

CRIMPFOX-C50 R50-70/DIE 1212351 433

CRIMPFOX-C50 RC 25/F-DIE 1212344 433

CRIMPFOX-C50 RC 35/F-DIE 1212345 433

CRIMPFOX-C50 RC 35/M-DIE 1212343 433

CRIMPFOX-C50 RCI 10/DIE 1212346 433

CRIMPFOX-C50 RCI 16/DIE 1212347 433

CRIMPFOX-C50 RCI 25/DIE 1212348 433

CRIMPFOX-C50 RCT 35-1/DIE 1212341 433

CRIMPFOX-C50 RCT 50-1/DIE 1212342 433

CRIMPFOX-CATV 8,23 1212716 438

CRIMPFOX-CATV 8,23-1 1212717 438

CRIMPFOX-CX 10,54 1212097 437

CRIMPFOX-CX 10,90 1212098 437

CRIMPFOX-CX 10,90-1 1212715 437

CRIMPFOX-CX 4,52 1212094 437

CRIMPFOX-CX 4,52-M 1212713 437

CRIMPFOX-CX 5,41-M 1212712 437

CRIMPFOX-CX 6,48 1212095 437

CRIMPFOX-CX 6,48-M 1212714 437

CRIMPFOX-CX 7,06 HD-M 1212718 437

CRIMPFOX-CX 9,14 1212096 437

CRIMPFOX-DSUB 5 1212111 438

CRIMPFOX-DSUB 5-1 1212711 438

CRIMPFOX-FO 5,41 1212099 438

CRIMPFOX-HS 6 1212722 429

CRIMPFOX-M 1212072 439

CRIMPFOX-M 10/DIE 1212080 440

CRIMPFOX-M 25/DIE 1212081 440

CRIMPFOX-M 50/DIE 1212082 440

CRIMPFOX-M CX-1/DIE 1212087 440

CRIMPFOX-M CX-2/DIE 1212088 440

CRIMPFOX-M CX-3/DIE 1212089 440

CRIMPFOX-M CX-4/DIE 1212745 440

CRIMPFOX-M CX-5/DIE 1212746 440

CRIMPFOX-M CX-6/DIE 1212747 440

CRIMPFOX-M CX-7/DIE 1212748 440

CRIMPFOX-M CX-8/DIE 1212749 440

CRIMPFOX-M HS-1/DIE 1212282 440

CRIMPFOX-M HS/DIE 1219092 440

CRIMPFOX-M RC 10-1/DIE 1212744 440

CRIMPFOX-M RC 10/DIE 1212077 440

CRIMPFOX-M RC 2,5/DIE 1212078 440

CRIMPFOX-M RC 6/DIE 1212079 440

CRIMPFOX-M RCI 2,5/DIE 1212074 440

CRIMPFOX-M RCI 6/DIE 1212073 440

CRIMPFOX-M RJ11/DIE 1212091 440

CRIMPFOX-M RJ45/DIE 1212090 440

CRIMPFOX-M SC 1/DIE 1212083 440

CRIMPFOX-M SC 2,5/DIE 1212084 440

CRIMPFOX-M SC 6-FL/DIE 1212741 440

CRIMPFOX-M SC 6/DIE 1212085 440

CRIMPFOX-M SCA 2,5-1/DIE 1212743 440

CRIMPFOX-M SCA 2,5/DIE 1212742 440

CRIMPFOX-M SET 1212093 439

CRIMPFOX-M SR 6-1/DIE 1212471 440

CRIMPFOX-M SR 6-2/DIE 1212472 440

CRIMPFOX-M SR 6-3/DIE 1212473 440

CRIMPFOX-M TC 10/DIE 1212076 440

CRIMPFOX-M TC 4/DIE 1212075 440

CRIMPFOX-P SR 6 1212755 439

CRIMPFOX-RC 10 1212061 431

CRIMPFOX-RC 10 CUS 1212776 475

CRIMPFOX-RC 10/DIE 1212062 431

CRIMPFOX-RC 2,5 1212063 430

CRIMPFOX-RC 2,5 CUS 1212777 473

CRIMPFOX-RC 2,5-M 1212723 430

CRIMPFOX-RC 2,5/DIE 1212064 430

CRIMPFOX-RC 25 1212065 432

CRIMPFOX-RC 25 CUS 1212778 475

CRIMPFOX-RC 25/DIE 1212299 432

CRIMPFOX-RC 5,5 JP 1217753 431

CRIMPFOX-RC 6 1212710 431

CRIMPFOX-RC 6-M 1212724 430

CRIMPFOX-RCI 1 1212055 428

CRIMPFOX-RCI 1 CUS 1212772 473

CRIMPFOX-RCI 1-M 1212727 428

CRIMPFOX-RCI 1/DIE 1212056 428

CRIMPFOX-RCI 2,5 1212053 428

CRIMPFOX-RCI 2,5 CUS 1212773 473

CRIMPFOX-RCI 2,5-M 1212728 429

CRIMPFOX-RCI 2,5/DIE 1212054 428

CRIMPFOX-RCI 6 1212057 429

CRIMPFOX-RCI 6 CUS 1212774 473

CRIMPFOX-RCI 6-1 1212059 429

CRIMPFOX-RCI 6-1 CUS 1212775 473

CRIMPFOX-RCI 6-1/DIE 1212290 429

CRIMPFOX-RCI 6-M 1212730 429

CRIMPFOX-RCI 6/DIE 1212058 429

CRIMPFOX-RCI DIN 6 1212729 429

CRIMPFOX-RCT 16-1 1212731 432

CRIMPFOX-RCT 25-1 1212066 432

CRIMPFOX-RCT 70-1 1212732 432

CRIMPFOX-SC 1,5 1212048 434

CRIMPFOX-SC 1,5 CUS 1212779 473

CRIMPFOX-SC 1,5-M 1212725 434

CRIMPFOX-SC 1,5/DIE 1212049 434

CRIMPFOX-SC 6 1212050 435

CRIMPFOX-SC 6 CUS 1212780 475

CRIMPFOX-SC 6/DIE 1212051 435

CRIMPFOX-SC 6L 1212052 435

CRIMPFOX-SCA 2,5-M 1212726 435

CRIMPFOX-SR 6-1 1212467 439

CRIMPFOX-SR 6-2 1212468 439

CRIMPFOX-SR 6-3 1212469 439

CRIMPFOX-TC 10 1212114 436

CRIMPFOX-TC 10/DIE 1212296 436

CRIMPFOX-TC 4 1212113 436

CRIMPFOX-TC 4/DIE 1212295 436

CRIMPFOX-TC MP 1212510 436

CRIMPFOX-TC MP-1 1212620 436

CRIMPFOX/ SPR-1 1212069 422

CRIMPFOX/ SPR-3 1212036 423
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CRIMPFOX/ SPR-4 1200288 426

CRIMPSET  6 1202072 469

CRIMPSET  6/25 LEER 1204041 469

CRIMPSET 25 1202580 469

CUTFOX 10 1206829 506

CUTFOX 10 BAR 1208416 506

CUTFOX 10 C-UN 1208393 506

CUTFOX 10 R-C 1208403 506

CUTFOX 100 1212135 393

CUTFOX 12 1212128 392

CUTFOX 16 VDE 1212126 395

CUTFOX 18 1212129 392

CUTFOX 25 1212130 393

CUTFOX 25 VDE 1212127 395

CUTFOX 35 1212131 393

CUTFOX 45 1212132 392

CUTFOX 50 STEEL 1212526 392

CUTFOX 52 1212133 392

CUTFOX 62 1212134 393

CUTFOX FB 1205985 394

CUTFOX-CD 1212474 401

CUTFOX-CD/ES 90 1200289 401

CUTFOX-ES 1212621 392

CUTFOX-FBS 1212124 394

CUTFOX-LB VDE 1212527 395

CUTFOX-S VDE 1212207 395

CUTFOX-S VDE M 1212830 395

CUTFOX-SE 1212832 396

CUTFOX-SE LM 1212833 396

CUTFOX-SP BOLT VDE 1212831 396

CUTFOX-SP VDE 1212206 396

D

D PE A 177X177X145 0899362 548

D PE A 360X177X145 0899363 548

D PE A 360X360X145 0899364 548

D PX A 177X177X145 0899324 538

D PX A 360X177X145 0899325 538

D PX A 360X360X145 0899326 538

DUSPOL EXPERT 1209091 461

E

E AB A 130X80X60 12MPT 3001999 551

E AB A 130X80X60 12TB 3002003 553

E AB A 180X130X100 20PT 3002001 551

E AB A 180X130X100 20TB 3002004 553

E AB A 85X83X60 6MPT 3001998 550

E AB A 85X83X60 6TB 3002002 552

E PE A 100X320X81 0899347 546

E PE A 120X122X91 0899348 546

E PE A 120X220X91 0899349 546

E PE A 160X160X91 0899350 546

E PE A 160X260X91 0899351 546

E PE A 160X360X91 0899352 546

E PE A 160X560X91 0899353 546

E PE A 250X255X121 0899354 546

E PE A 250X255X161 0899355 546

E PE A 250X400X121 0899356 546

E PE A 250X400X161 0899357 546

E PE A 250X600X121 0899358 546

E PE A 360X360X91 0899359 546

E PE A 405X400X121 0899360 546

E PE A 405X400X201 0899361 546

E PE A 55X55X37 0899335 546

E PE A 55X55X59 0899336 546

E PE A 75X110X56 0899339 546

E PE A 75X110X75 0899340 546

E PE A 75X160X56 0899341 546

E PE A 75X160X75 0899342 546

E PE A 75X190X56 0899343 546

E PE A 75X190X75 0899344 546

E PE A 75X230X56 0899345 546

E PE A 75X230X75 0899346 546

E PE A 75X80X56 0899337 546

E PE A 75X80X75 0899338 546

E PX A 120X122X91 0899310 536

E PX A 120X220X91 0899311 536

E PX A 160X160X91 0899312 536

E PX A 160X260X91 0899313 536

E PX A 160X360X91 0899314 536

E PX A 160X560X91 0899315 536

E PX A 250X255X121 0899316 536

E PX A 250X255X161 0899317 536

E PX A 250X400X121 0899318 536

E PX A 250X400X161 0899319 536

E PX A 250X600X121 0899320 536

E PX A 360X360X91 0899321 536

E PX A 405X400X121 0899322 536

E PX A 405X400X201 0899323 536

E PX A 75X110X56 0899302 536

E PX A 75X110X75 0899303 536

E PX A 75X160X56 0899304 536

E PX A 75X160X75 0899305 536

E PX A 75X190X56 0899306 536

E PX A 75X190X75 0899307 536

E PX A 75X230X56 0899308 536

E PX A 75X230X75 0899309 536

E PX A 75X80X56 0899300 536

E PX A 75X80X75 0899301 536

E S4 A 100X100X80 0899550 524

E S4 A 120X120X100 0899559 524

E S4 A 150X100X80 0899551 524

E S4 A 150X150X100 0899560 525

E S4 A 150X150X80 0899553 525

E S4 A 200X100X80 0899552 524

E S4 A 200X150X80 0899554 525

E S4 A 200X200X120 0899561 525

E S4 A 200X200X160 0899567 526

E S4 A 200X200X80 0899557 525

E S4 A 200X300X120 0899565 525

E S4 A 200X300X160 0899579 526

E S4 A 260X260X160 0899571 526

E S4 A 260X300X200 0899627 528

E S4 A 260X380X160 0899591 526

E S4 A 300X150X80 0899555 525

E S4 A 300X200X120 0899562 525

E S4 A 300X200X80 0899558 525

E S4 A 300X300X120 0899566 525

E S4 A 300X300X160 0899583 526

E S4 A 300X300X200 0899629 528

E S4 A 300X400X200 0899631 528

E S4 A 300X500X160 0899611 526

E S4 A 350X500X160 0899619 526

E S4 A 380X380X160 0899595 526

E S4 A 382X458X160 0899603 526

E S4 A 400X150X80 0899556 525

E S4 A 400X200X120 0899563 525

E S4 A 400X260X160 0899575 526

E S4 A 400X300X160 0899587 526

E S4 A 400X400X200 0899632 528

E S4 A 400X500X160 0899615 526

E S4 A 450X620X160 0899623 526

E S4 A 480X480X160 0899607 526

E S4 A 500X400X160 0899599 526

E S4 A 600X200X120 0899564 525

E S6 A 100X100X80 0899000 524

E S6 A 120X120X100 0899009 524

E S6 A 150X100X80 0899001 524

E S6 A 150X150X100 0899010 525

E S6 A 150X150X80 0899003 525

E S6 A 200X100X80 0899002 524

E S6 A 200X150X80 0899004 525

E S6 A 200X200X120 0899011 525

E S6 A 200X200X160 0899017 526

E S6 A 200X200X80 0899007 525

E S6 A 200X300X120 0899015 525

E S6 A 200X300X160 0899023 526

E S6 A 260X260X160 0899019 526

E S6 A 260X300X200 0899077 528

E S6 A 260X380X160 0899029 526

E S6 A 300X150X80 0899005 525

E S6 A 300X200X120 0899012 525

E S6 A 300X200X80 0899008 525

E S6 A 300X300X120 0899016 525

E S6 A 300X300X160 0899025 526

E S6 A 300X300X200 0899078 528

E S6 A 300X400X200 0899079 528

E S6 A 300X500X160 0899039 526

E S6 A 350X500X160 0899043 526

E S6 A 380X380X160 0899031 526

E S6 A 382X458X160 0899035 526

E S6 A 400X150X80 0899006 525

E S6 A 400X200X120 0899013 525

E S6 A 400X260X160 0899021 526

E S6 A 400X300X160 0899027 526

E S6 A 400X400X200 0899080 528

E S6 A 400X500X160 0899041 526

E S6 A 450X620X160 0899045 526

E S6 A 480X480X160 0899037 526

E S6 A 500X400X160 0899033 526

E S6 A 600X200X120 0899014 525

E/AL-NS 32 1201659 583

E/AL-NS 35 1201662 583

E/MBK 1401637 583

E/MK 1 1421659 583

E/NS 35 N 0800886 583

E/NS 35 N BK 0804271 583

E/UK 1201442 582

E/UK 1 1201413 582

E/UK-NS 35 1202577 592

E1 S4 A 200X200X160 0899568 527

E1 S4 A 200X300X160 0899580 527

E1 S4 A 260X260X160 0899572 527

E1 S4 A 260X380X160 0899592 527

E1 S4 A 300X300X160 0899584 527

E1 S4 A 300X500X160 0899612 527

E1 S4 A 350X500X160 0899620 527

E1 S4 A 380X380X160 0899596 527

E1 S4 A 382X458X160 0899604 527

E1 S4 A 400X260X160 0899576 527

E1 S4 A 400X300X160 0899588 527

E1 S4 A 400X500X160 0899616 527

E1 S4 A 450X620X160 0899624 527

E1 S4 A 480X480X160 0899608 527

E1 S4 A 500X400X160 0899600 527

E1 S6 A 200X200X160 0899018 527

E1 S6 A 200X300X160 0899024 527

E1 S6 A 260X260X160 0899020 527

E1 S6 A 260X380X160 0899030 527

E1 S6 A 300X300X160 0899026 527

E1 S6 A 300X500X160 0899040 527

E1 S6 A 350X500X160 0899044 527

E1 S6 A 380X380X160 0899032 527

E1 S6 A 382X458X160 0899036 527

E1 S6 A 400X260X160 0899022 527

E1 S6 A 400X300X160 0899028 527

E1 S6 A 400X500X160 0899042 527

E1 S6 A 450X620X160 0899046 527

E1 S6 A 480X480X160 0899038 527

E1 S6 A 500X400X160 0899034 527

EA  4 0805360 594

EA  5 1024014 594

EA  5-WS 1024085 594

EA  7 1024250 594

EA 11 1024263 594

EC 10 3240176 603

EC 10 BK 3240177 603

EC 10 TR 3240178 603

EC 16 3240179 603

EC 16 BK 3240180 603

EC 16 P TR 3240182 601

EC 16 TR 3240181 603

EC 2,5 P TR 3240167 600

EC 25 3240183 603

EC 25 BK 3240184 603

EC 25 TR 3240185 603

EC 4 3240168 602

EC 4 BK 3240169 602

EC 4 P TR 3240171 601

EC 4 TR 3240170 602

EC 6 3240172 602

EC 6 BK 3240173 602

EC 6 P TR 3240175 601

EC 6 TR 3240174 602

EK 116 0401010 597

EK 135 0401023 597

EML (100X30)R YE 0801816 329

EML (100X40)R-EX 0803258 332

EML (100X73)R 0817125 328

EML (100X73)R SR 0817112 329

EML (100X73)R YE 0817138 329

EML (100X73)R-EX 0803259 332

EML (100X90)R 0817154 328

EML (100X90)R SR 0817141 329

EML (100X90)R-EX 0803260 332

EML (100XE)RL SR 0815787 331

EML (101,6X25,4)RL SR 0815790 331

EML (105X23)R 0803137 328

EML (10X4)R 0815583 328

EML (10X4)R-EX 0803251 332

EML (10X7)R 0816663 328

EML (10X7)R YE 0816676 329

EML (110XE)R 0815596 330

EML (110XE)R SR 0801994 331

EML (110XE)R YE 0815606 331

EML (15X6)R 0803275 328

EML (15X6)R YE 0819288 329

EML (15X6)RL YE 0804548 331

EML (15X9)R 0815677 328

EML (15X9)R SR 0816032 329

EML (15X9)R YE 0816045 329

EML (15X9)R-EX 0803253 332

EML (16,5X5)R 0816702 328

EML (16,5X5)R YE 0816728 329

EML (16,5X5)RL 0816113 330

EML (16,5X5)RL YE 0816126 331

EML (16X7)R 0818001 328

EML (16X7)R YE 0816731 329

EML (17,5X8)R 0816744 328

EML (17,5X8)R YE 0816757 329

EML (17,5X8)RL YE 0816139 331

EML (18X6)RL YE 0828460 331

EML (18X7)RL YE 0802733 331

EML (19X6)R 0816760 328

EML (19X6)R YE 0800107 329

EML (19X6,4)RL 0816142 330

EML (20X7)R YE 0816773 329

EML (20X8)R 0816786 328

EML (20X8)R YE 0816799 329

EML (20X8)R-EX 0803254 332

EML (20X8)R/TL 0802999 328

EML (20X8)RL YE 0816155 331

EML (20X8)RXL 0802762 330

EML (21,5X21,5)R SR 0816812 329

EML (24X3)R 0830291 328

EML (24X4)R 0800061 328

EML (24X4)R YE 0803683 329

EML (25,4X12,7)R 0816825 328

EML (25,4X12,7)R TR 0801841 330

EML (25,4X12,7)R YE 0816838 329

EML (25,4X12,7)RL 0816087 330

EML (26,5X12)R SR 0816854 329

EML (26,5X17,5)R GN 0815693 329

EML (26,5X17,5)R RD 0815703 329

EML (26,5X17,5)R SR 0816883 329

EML (26,5X17,5)R YE 0816896 329

EML (26,5X18,5)R SR 0816906 329

EML (26,5X26,5)R SR 0816919 329

EML (26,5X7,5)R SR 0816841 329

EML (30X20)R 0816922 328

EML (30X20)R YE 0816935 329

EML (30X20)R-EX 0803255 332

EML (32X25)R YE 0800020 329

EML (36X25)R 0803136 328

EML (37XE)RL TR 0815716 330

EML (38,1X19)RL 0816171 330

EML (38X17)R 0816951 328

EML (40X15)R SR 0815729 329

EML (40X25)R 0818027 328

EML (40X25)R YE 0816977 329

EML (40X25)R-EX 0803256 332

EML (40X6)R 0830481 328

EML (40X6)R YE 0830482 329

EML (40X8)R 0816980 328
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EML (40X8)R YE 0803712 329

EML (40XE)R 0804540 330

EML (40XE)R YE 0804541 331

EML (47X22)R 0803907 328

EML (50,8X25,4)RL 0816184 330

EML (50X10)R 0830483 328

EML (50X10)R YE 0830484 329

EML (51X12,5)R TR 0815745 330

EML (51X25)R 0817028 328

EML (51X25)R SR 0817002 329

EML (51X25)R YE 0817031 329

EML (60XE)R 0804542 330

EML (60XE)R YE 0804543 331

EML (69,8X31,8)RL 0816197 330

EML (70X32)R 0817060 328

EML (70X32)R SR 0817057 329

EML (70X32)R YE 0817073 329

EML (70X50)R 0817099 328

EML (70X50)R SR 0817086 329

EML (70X50)R-EX 0803257 332

EML (70XE)R 0803438 330

EML (75X10)R 0830485 328

EML (75X10)R YE 0830486 329

EML (76,2X6,5)RL YE 0816207 331

EML (80X20)R 0803138 328

EML (90X5)R 0817109 328

EML (D17,5)R 0815774 330

EML-ESD (15X15)R 0830566 340

EML-ESD (15X15)RL-T 0830578 340

EML-ESD (15X6)R 0830565 340

EML-ESD (15X6)RL-T 0830577 340

EML-ESD (20X7)R 0830567 340

EML-ESD (20X7)RL-T 0830579 340

EML-ESD (24X4)R 0830568 340

EML-ESD (24X4)RL-T 0830580 340

EML-ESD (25,4X12,7)R 0830570 340

EML-ESD (25,4X12,7)RL-T 0830582 340

EML-ESD (25X8)R 0830569 340

EML-ESD (25X8)RL-T 0830581 340

EML-ESD (32X10)RL-T 0830583 340

EML-ESD (35X6,5)R 0830572 340

EML-ESD (35X6,5)RL-T 0830584 340

EML-ESD (40X15)R 0830573 340

EML-ESD (40X15)RL-T 0830585 340

EML-ESD (45X5)RL-T 0830586 340

EML-ESD (50X10)R 0830575 340

EML-ESD (50X10)RL-T 0830587 340

EML-ESD (8X8)R 0830564 340

EML-ESD (8X8)RL-T 0830576 340

EML-HA (...X...)R 0803089 338

EML-HA (...X...)R SR 0803091 338

EML-HA (100X73)R 0830731 338

EML-HA (100X73)R SR 0830735 338

EML-HA (100X90)R 0830732 338

EML-HA (100X90)R SR 0830736 338

EML-HA (15X9)R 0830600 338

EML-HA (15X9)R SR 0830611 338

EML-HA (19X6)R 0830601 338

EML-HA (19X6)R SR 0830612 338

EML-HA (26,5X12)R 0830603 338

EML-HA (26,5X12)R SR 0830614 338

EML-HA (40X15)R 0830605 338

EML-HA (40X15)R SR 0830616 338

EML-HA (40X8)R 0830604 338

EML-HA (40X8)R SR 0830615 338

EML-HA (51X25)R 0830729 338

EML-HA (51X25)R SR 0830733 338

EML-HA (60X30)R 0830606 338

EML-HA (60X30)R SR 0830617 338

EML-HA (70X150)R 0830608 338

EML-HA (70X150)R SR 0830619 338

EML-HA (70X32)R 0830607 338

EML-HA (70X32)R SR 0830618 338

EML-HA (70X50)R 0830730 338

EML-HA (70X50)R SR 0830734 338

EML-HA (76X51)R 0830609 338

EML-HA (76X51)R SR 0830620 338

EML-HA (85X32)R 0830610 338

EML-HA (85X32)R SR 0830621 338

EML-HT (...X...)R 0803086 339

EML-HT (15X15)R 0800341 339

EML-HT (15X15)RL-T 0830653 339

EML-HT (15X6)R 0830644 339

EML-HT (15X6)RL-T 0830652 339

EML-HT (20X7)R 0830645 339

EML-HT (20X7)RL-T 0830654 339

EML-HT (24X4)RL-T 0830655 339

EML-HT (25,4X12,7)RL-T 0830657 339

EML-HT (25X8)RL-T 0830656 339

EML-HT (32X10)R 0830649 339

EML-HT (32X10)RL-T 0830658 339

EML-HT (35X6,5)RL-T 0830659 339

EML-HT (40X15)R 0800339 339

EML-HT (40X15)RL-T 0830660 339

EML-HT (45X5)RL-T 0830661 339

EML-HT (50X10)R 0800338 339

EML-HT (50X10)RL-T 0830662 339

EML-HT (8X8)RL-T 0830651 339

EML-RM (15X15)R 0830530 341

EML-RM (15X15)RL-T 0830542 341

EML-RM (15X6)R 0830529 341

EML-RM (15X6)RL-T 0830541 341

EML-RM (20X7)R 0830531 341

EML-RM (20X7)RL-T 0830543 341

EML-RM (24X4)R 0830532 341

EML-RM (24X4)RL-T 0830544 341

EML-RM (25,4X12,7)R 0830534 341

EML-RM (25,4X12,7)RL-T 0830546 341

EML-RM (25X8)R 0830533 341

EML-RM (25X8)RL-T 0830545 341

EML-RM (32X10)RL-T 0830547 341

EML-RM (35X6,5)R 0830536 341

EML-RM (35X6,5)RL-T 0830548 341

EML-RM (40X15)R 0830537 341

EML-RM (40X15)RL-T 0830549 341

EML-RM (45X5)R 0830538 341

EML-RM (45X5)RL-T 0830550 341

EML-RM (50X10)RL-T 0830551 341

EML-RM (70X50)R 0803186 341

EML-RM (8X8)R 0830528 341

EML-RM (8X8)RL-T 0830540 341

EML-RS (45,7X45,7)R 0803387 343

EML-RS (45,7X45,7)R SR 0803187 343

EMLC (...X...)R 0803084 337

EMLC (...X...)R YE 0803085 337

EMLC (15X9)R 0804527 337

EMLC (15X9)R YE 0800236 337

EMLC (17,5X8)R 0804528 337

EMLC (17,5X8)R YE 0800237 337

EMLC (20X8)R 0815680 337

EMLC (20X8)R YE 0800235 337

EMLC (20X8)RL YE 0815800 337

EMLC (25,4X12,7)R YE 0800238 337

EMLC (38X17)R YE 0800557 337

EMLC (40X8)R 0800554 337

EMLC (40X8)R YE 0800555 337

EMLC (5,5X20)R 0817617 337

EMLC (5,5X40)R 0817620 337

EMLC (51X25)R YE 0800558 337

EMLF (108XE)R 0800549 336

EMLF (108XE)R BU 0804197 336

EMLF (108XE)R OG 0804199 336

EMLF (108XE)R RD 0804198 336

EMLF (108XE)R SR 0800551 336

EMLF (108XE)R TR 0800552 336

EMLF (108XE)R YE 0800550 336

EMLF (85X32)R SR 0800680 336

EMLP (13X9)R 0819453 333

EMLP (17,5X12)R 0819466 333

EMLP (17,5X15)R 0802684 333

EMLP (17,5X15)R SR 0802685 333

EMLP (17X7)R 0826844 333

EMLP (20X7)R 0819479 333

EMLP (20X8)R 0819482 333

EMLP (22X12)R 0819495 333

EMLP (22X22)R SR 0825528 333

EMLP (27X12,5)R 0804488 333

EMLP (27X12,5)R SR 0819521 333

EMLP (27X18)R SR 0819534 333

EMLP (27X27)R SR 0827467 333

EMLP (27X8)R SR 0819518 333

EMLP (45X15)R 0801820 333

EMLP (45X15)R SR 0819547 333

EMLP (45X25)R 0802727 333

EMLP (60X30)R 0819505 333

EMLP (60X30)R BU 0804275 333

EMLP (60X30)R RD 0804276 333

EMLP (60X30)R SR 0801729 333

EMLP (65X25)R 0802728 333

EMLP (D30)R RD 0803437 333

EMLP (EX15)R 0802686 334

EMLP (EX15)R BK 0803279 334

EMLP (EX15)R BU 0803277 334

EMLP (EX15)R RD 0803280 334

EMLP (EX15)R SR 0802687 334

EMLP (EX15)R YE 0803276 334

EMLP (EX30)R 0802688 334

EMLP (EX30)R BU 0804281 334

EMLP (EX30)R RD 0803436 334

EMLP (EX30)R SR 0802689 334

EMLP 24 (30X12) 0822301 349

EMLP 24 (30X12) BK 0822314 349

EMLP 24 (30X12) SR 0822330 349

EMLP 24 (30X12)R 0819550 335

EMLP 24 (30X12)R SR 0819563 335

EMLP 30 (45X10)R 0801855 335

EMLP 30 (45X10)R YE 0801857 335

EMLP 32 (38X14) 0822291 349

EMLP 32 (38X14) BK 0822327 349

EMLP 32 (38X14) SR 0822343 349

EMLP-AL (100X60) 0830515 301

EMLP-AL (27X15) 0830508 301

EMLP-AL (27X18) 0830509 301

EMLP-AL (49X15) 0830511 301

EMLP-AL (60X15) 0830512 301

EMLP-AL (60X30) 0830513 301

EMLP-AL (85,6X54) 0830514 301

EMLPR (...X...)R 0803094 355

EMLPR (100X30) 0800362 355

EMLPR (26,5X14,5) 0800546 355

EMLPR (26,5X17,5) 0800360 355

EMLPR (26,5X26,5) 0800361 355

EMLPR (30X40) 0800359 355

EMLPR (80X42) 0800357 355

EMLPR (80X60) 0800358 355

EMLS (...X...)R SR 0803088 342

EMLS (15X9)R SR 0800347 342

EMLS (19X6)R SR 0800343 342

EMLS (20X20)R SR 0800344 342

EMLS (26,5X12)R SR 0800353 342

EMLS (38,1X19)R SR 0800354 342

EMLS (40X15)R SR 0800345 342

EMLS (40X8)R SR 0800348 342

EMLS (60X30)R SR 0800355 342

EMLS (70X150)R SR 0800351 342

EMLS (70X32)R SR 0800346 342

EMLS (76X51)R SR 0800350 342

EMLS (85X32)R SR 0800356 342

EMP-AL (27X15) 0830776 303

EMP-AL (27X18) 0830777 303

EMP-AL (49X15) 0830778 303

EMP-AL (60X15) 0830779 303

EMP-AL (60X30) 0830796 303

EMP-AL (85,6X54) 0830797 303

EMP-V4A CS DOOR 0839001 527

EMP-V4A CS LID 0839003 525

EMP-V4A CS LID-S 0839005 524

EMPPR (27X15) 0829535 351

EMPPR (27X18) 0829536 351

EMPPR (45,8X45,8) 0803389 343

EMPPR (45,8X45,8) PL-100 0803476 351

EMSP-AL (39X15) 0830510 302

EMSP-AL (50X15) 0830773 302

EMSP-AL (50X30) 0830502 302

EMSP-AL (75,6X54) 0830503 302

EMSP-AL (90X60) 0830504 302

EMT  (10X4)R 0816235 236

EMT  (15X4)R 0817329 236

EMT  (15X4)R BU 0817332 236

EMT  (15X4)R RD 0816249 236

EMT  (15X4)R YE 0817358 236

EMT  (23X4)R 0817361 236

EMT  (23X4)R YE 0817374 236

EMT  (24X4)R 0816265 236

EMT  (25X6)R 0817264 236

EMT  (29X8)R 0817277 236

EMT  (29X8)R YE 0817280 236

EMT  (40X17)R 0817293 236

EMT  (44X7)R 0819275 236

EMT (103X17)R 0800039 345

EMT (103X17)R TQ 0800041 345

EMT (103X17)R YE 0800436 345

EMT (103X23)R 0800040 345

EMT (103X23)R TQ 0800042 345

EMT (103X23)R YE 0800437 345

EMT (13X109)R 0803894 345

EMT (13X109)R GY 0803898 345

EMT (13X109)R TQ 0803897 345

EMT (13X109)R YE 0803895 345

EMT (23X109)R 0803457 345

EMT (23X109)R GY 0803460 345

EMT (23X109)R TQ 0803458 345

EMT (23X109)R YE 0803459 345

EMT (31X12,5)R 0800008 345

EMT (31X12,5)R GY 0801612 345

EMT (31X12,5)R YE 0802764 345

EMT (35X18,7)R 0801831 344

EMT (35X28)R 0801602 344

EMT (35X28)R YE 0801603 344

EMT (35X46)R 0801604 344

EMT (35X46)R YE 0801605 344

EMT (50/28X13)R 0800049 345

EMT (50/28X13)R RD 0832082 345

EMT (50/28X13)R TQ 0800050 345

EMT (50/28X13)R YE 0800438 345

EMT (50/28X13)RL YE 0802944 345

EMT (50X26)R 0800052 345

EMT (50X26)R TQ 0800053 345

EMT (50X26)R YE 0800054 345

EMT (60X10)R 0804288 236

EMT (60X15)R 0801846 236

EMT (62X10)R 0800057 344

EMT (62X10)R YE 0800477 344

EMT (62X46)R 0800059 344

EMT (62X46)R YE 0800478 344

EMT (80X15,5)R 0804286 344

EMT (9,8X38,2)R TQ 0803893 345

EMT (9,8X38,2)R YE 0803892 345

EMT (EX14)R 0803461 345

EMT (EX14)R TQ 0803462 345

EMT (EX14)R YE 0803463 345

EMT (EX15)R 0830671 343

EMT (EX17)R 0804546 345

EMT (EX38)R 0804547 345

EMT (EX40)R 0804545 345

ENGRAVING UNIT 0804500 57

EO-AB/PT/15 0804165 607

EO-AB/PT/F 0804175 607

EO-AB/PT/LED/15 0804168 607

EO-AB/PT/LED/DUO/15 0804177 607

EO-AB/PT/LED/DUO/V/GFI/15 0804184 607

EO-AB/PT/LED/F 0804171 607

EO-AB/PT/LED/S/15 0804174 607

EO-AB/PT/S/15 0804173 607

EO-AB/UT/15 0804152 607

EO-AB/UT/F 0804161 607

EO-AB/UT/LED/15 0804155 607

EO-AB/UT/LED/DUO/15 0804163 607

EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/15 0804179 607

EO-AB/UT/LED/DUO/V/GFI/20 0804181 607

EO-AB/UT/LED/F 0804157 607

EO-AB/UT/LED/S/15 0804160 607

EO-AB/UT/S/15 0804159 607

EO-CF/PT 0804038 606

EO-CF/PT/F 0804047 606

EO-CF/PT/F/GN 0804048 606

EO-CF/PT/GN 0804039 606

EO-CF/PT/LED 0804040 606

EO-CF/PT/LED/DUO 0804049 606

EO-CF/PT/LED/DUO/GN 0804050 606

Register
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EO-CF/PT/LED/F 0804042 606

EO-CF/PT/LED/F/GN 0804043 606

EO-CF/PT/LED/GN 0804041 606

EO-CF/PT/LED/S 0804046 606

EO-CF/PT/S 0804045 606

EO-CF/UT 0804024 606

EO-CF/UT/F 0804034 606

EO-CF/UT/F/GN 0804035 606

EO-CF/UT/GN 0804025 606

EO-CF/UT/LED 0804026 606

EO-CF/UT/LED/DUO 0804036 606

EO-CF/UT/LED/DUO/GN 0804037 606

EO-CF/UT/LED/F 0804029 606

EO-CF/UT/LED/F/GN 0804030 606

EO-CF/UT/LED/GN 0804027 606

EO-CF/UT/LED/S 0804033 606

EO-CF/UT/S 0804032 606

EO-D/PT 0804009 607

EO-D/PT/GN 0804010 607

EO-D/PT/LED 0804011 607

EO-D/PT/LED/DUO 0804013 607

EO-D/PT/LED/DUO/GN 0804014 607

EO-D/PT/LED/GN 0804012 607

EO-D/UT 0804000 607

EO-D/UT/F 0804005 607

EO-D/UT/F/GN 0804006 607

EO-D/UT/GN 0804001 607

EO-D/UT/LED 0804003 607

EO-D/UT/LED/DUO 0804007 607

EO-D/UT/LED/DUO/GN 0804008 607

EO-D/UT/LED/GN 0804004 607

EO-E/PT/SH 0804020 609

EO-E/PT/SH/GN 0804021 609

EO-E/PT/SH/LED 0804022 609

EO-E/PT/SH/LED/GN 0804023 609

EO-E/UT/SH 0804016 609

EO-E/UT/SH/GN 0804017 609

EO-E/UT/SH/LED 0804018 609

EO-E/UT/SH/LED/GN 0804019 609

EO-G/PT 0804063 609

EO-G/PT/GN 0804064 609

EO-G/PT/LED 0804065 609

EO-G/PT/LED/GN 0804066 609

EO-G/PT/LED/S 0804070 609

EO-G/PT/S 0804069 609

EO-G/UT 0804051 609

EO-G/UT/GN 0804052 609

EO-G/UT/LED 0804053 609

EO-G/UT/LED/GN 0804054 609

EO-G/UT/LED/S 0804059 609

EO-G/UT/S 0804058 609

EO-H/PT 0804080 609

EO-H/PT/GN 0804081 609

EO-H/PT/LED 0804082 609

EO-H/PT/LED/DUO 0804084 609

EO-H/PT/LED/DUO/GN 0804085 609

EO-H/PT/LED/GN 0804083 609

EO-H/UT 0804074 609

EO-H/UT/GN 0804075 609

EO-H/UT/LED 0804076 609

EO-H/UT/LED/DUO 0804078 609

EO-H/UT/LED/DUO/GN 0804079 609

EO-H/UT/LED/GN 0804077 609

EO-I/PT 0804093 611

EO-I/PT/GN 0804094 611

EO-I/PT/LED 0804095 611

EO-I/PT/LED/DUO 0804097 611

EO-I/PT/LED/DUO/GN 0804098 611

EO-I/PT/LED/GN 0804096 611

EO-I/UT 0804087 611

EO-I/UT/GN 0804088 611

EO-I/UT/LED 0804089 611

EO-I/UT/LED/DUO 0804091 611

EO-I/UT/LED/DUO/GN 0804092 611

EO-I/UT/LED/GN 0804090 611

EO-J/PT 0804105 611

EO-J/PT/GN 0804106 611

EO-J/PT/LED 0804107 611

EO-J/PT/LED/DUO 0804110 611

EO-J/PT/LED/DUO/GN 0804111 611

EO-J/PT/LED/GN 0804108 611

EO-J/UT 0804099 611

EO-J/UT/GN 0804100 611

EO-J/UT/LED 0804101 611

EO-J/UT/LED/DUO 0804103 611

EO-J/UT/LED/DUO/GN 0804104 611

EO-J/UT/LED/GN 0804102 611

EO-K/PT 0804119 611

EO-K/PT/GN 0804120 611

EO-K/PT/LED 0804121 611

EO-K/PT/LED/DUO 0804123 611

EO-K/PT/LED/DUO/GN 0804124 611

EO-K/PT/LED/GN 0804122 611

EO-K/UT 0804113 611

EO-K/UT/GN 0804114 611

EO-K/UT/LED 0804115 611

EO-K/UT/LED/DUO 0804117 611

EO-K/UT/LED/DUO/GN 0804118 611

EO-K/UT/LED/GN 0804116 611

EO-L/PT/SH 0804132 608

EO-L/PT/SH/GN 0804133 608

EO-L/PT/SH/LED 0804134 608

EO-L/PT/SH/LED/DUO 0804136 608

EO-L/PT/SH/LED/DUO/GN 0804137 608

EO-L/PT/SH/LED/GN 0804135 608

EO-L/UT/SH 0804126 608

EO-L/UT/SH/GN 0804127 608

EO-L/UT/SH/LED 0804128 608

EO-L/UT/SH/LED/DUO 0804130 608

EO-L/UT/SH/LED/DUO/GN 0804131 608

EO-L/UT/SH/LED/GN 0804129 608

EO-N/PT 0804146 610

EO-N/PT/GN 0804147 610

EO-N/PT/LED 0804148 610

EO-N/PT/LED/DUO 0804150 610

EO-N/PT/LED/DUO/GN 0804151 610

EO-N/PT/LED/GN 0804149 610

EO-N/UT 0804139 610

EO-N/UT/GN 0804140 610

EO-N/UT/LED 0804142 610

EO-N/UT/LED/DUO 0804144 610

EO-N/UT/LED/DUO/GN 0804145 610

EO-N/UT/LED/GN 0804143 610

ES-SSMK-GB 60X18 5032468 354

ES-SSMK-GB 96X30 5032455 354

ESL (25X6) 0801849 242

ESL (60X15) 0801851 243

ESL 24X4 0808231 245

ESL 26X6 0808105 161

ESL 29X8 0808257 243

ESL 29X8 YE 0811930 243

ESL 40X17 0808095 243

ESL 44X7 0808244 585

ESL 60X10 0804287 587

F

FIXOCAP F 1201471 589

G

G-EDSWU-M20-M66L-STES-S 1411091 557

G-EDSWU-M20S-S66L-STES-S 1411089 557

G-EDSWU-M25-M66L-STES-S 1411093 557

G-EDSWU-M32-L66L-STES-S 1411095 557

G-EDSWU-M40-L66L-STES-S 1411099 557

G-EDSWU-M50-L66L-STES-S 1411101 557

G-EDSWU-M63-L66L-STES-S 1411103 557

G-ESIS-M12-S68L-PEPDS-BK 1415106 554

G-ESIS-M12-S68L-PEPDS-BL 1415114 554

G-ESIS-M12-S68N-NEPDS-S 1415123 555

G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BK 1415107 554

G-ESIS-M16-S68L-PEPDS-BL 1415116 554

G-ESIS-M16-S68N-NEPDS-S 1415124 555

G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BK 1415108 554

G-ESIS-M20-S68L-PEPDS-BL 1415117 554

G-ESIS-M20-S68N-NEPDS-S 1415125 555

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BK 1415109 554

G-ESIS-M25-M68L-PEPDS-BL 1415118 554

G-ESIS-M25-M68N-NEPDS-S 1415126 555

G-ESIS-M32-M68L-NEPDS-S 1415127 555

G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BK 1415110 554

G-ESIS-M32-M68L-PEPDS-BL 1415119 554

G-ESIS-M40-M68L-NEPDS-S 1415129 555

G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BK 1415111 554

G-ESIS-M40-M68L-PEPDS-BL 1415120 554

G-ESIS-M50-L68L-NEPDS-S 1415146 555

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BK 1415112 554

G-ESIS-M50-L68L-PEPDS-BL 1415121 554

G-ESIS-M63-L68L-NEPDS-S 1415147 555

G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BK 1415113 554

G-ESIS-M63-L68L-PEPDS-BL 1415122 554

G-ESISEC-M12-S68N-NEPDS-S 1415148 555

G-ESISEC-M16-S68N-NEPDS-S 1415149 555

G-ESISEC-M20-S68N-NEPDS-S 1415163 555

G-ESISEC-M25-M68N-NEPDS-S 1415165 555

G-ESISEC-M32-M68L-NEPDS-S 1415166 555

G-ESISEC-M40-M68L-NEPDS-S 1415168 555

G-ESISEC-M50-L68L-NEPDS-S 1415169 555

G-ESISEC-M63-L68L-NEPDS-S 1415170 555

G-ESS-M20-S66L-NTES-S 1411075 556

G-ESS-M20-S66L-STES-S 1411076 556

G-ESS-M25-M66L-NTES-S 1411077 556

G-ESS-M25-M66L-STES-S 1411078 556

G-ESS-M32-M66L-NTES-S 1411079 556

G-ESS-M32-M66L-STES-S 1411080 556

G-ESS-M40-L66L-NTES-S 1411081 556

G-ESS-M40-L66L-STES-S 1411082 556

G-ESS-M50-L66L-NTES-S 1411084 556

G-ESS-M50-L66L-STES-S 1411085 556

G-ESS-M63-L66L-NTES-S 1411086 556

G-ESS-M63-L66L-STES-S 1411087 556

G-ESSWU-M20-M66L-NTES-S 1411090 557

G-ESSWU-M20S-S66L-NTES-S 1411088 557

G-ESSWU-M25-M66L-NTES-S 1411092 557

G-ESSWU-M32-L66L-NTES-S 1411094 557

G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S 1411097 557

G-ESSWU-M50-L66L-NTES-S 1411100 557

G-ESSWU-M63-L66L-NTES-S 1411102 557

GBS 3,5-25X12 0830292 161

GBS 3,5-25X3,5 0830290 161

GBS 5-25X12 0810588 161

GBS 5-25X5 0829126 161

GBS-ZB/26X6 0809298 161

GKM 1 GY 1750498 250

GKM 2 GY 1750485 251

GLM 4 1201769 580

GLM 5 1201772 580

GLM 6 1201785 580

GPE 13X 9 WH 0806932 348

GPE 17,5X12 WH 0806916 348

GPE 20X 7 WH 0806990 348

GPE 20X 8 WH 0806945 348

GPE 22X12 WH 0806929 348

GPE 22X22 SR/R 0806628 348

GPE 27X 8 SR/R 0806877 348

GPE 27X 8 WH/R 0815198 348

GPE 27X12,5 SR/R 0806880 348

GPE 27X18 SR/R 0806893 348

GPE 27X18 WH/R 0815208 348

GPE 27X27 SR/R 0806903 348

GPE 28X17,5 SR 0807889 348

GPE 45X14 SR/R 0807009 348

GPE 45X14 WH/R 0815282 348

GPE 52X26 WH 0806958 348

GPE 60X12 RD-WH 0824202 348

GPE 60X12 SR/R 0806631 348

GPE 60X12 WH/R 0807630 348

GPE 60X30 WH 0806961 348

GPE 60X30 WH/R 0815292 348

GPE 70X32 YE 0824215 348

J

JBC 2,5/3 3240164 604

JBC 2,5/5 3240165 604

JBC 2,5/8 3240166 604

K

KLM 1004306 584

KLM 1 1004319 584

KLM 2 0807575 584

KLM 3 0811969 584

KLM 3-L 0814788 584

KLM 4 0811970 585

KLM-A 1004348 585

KME 0807083 245

KMK 1005208 244

KMK 1 0830745 242

KMK 2 1005266 243

KMK 2-1000 0815004 243

KMK 3 1005211 245

KMK 4 1005305 243

KMK 5 0830746 243

KMK HP (25X6) 0830720 246

KMK HP (29X8) 0830721 247

KMK HP (40X17) 0830723 247

KMK HP (60X15) 0830722 247

KMK UV (25X6) 1014106 248

KMK UV (29X8) 1014107 249

KMK UV (40X17) 1014109 249

KMK UV (60X15) 1014108 249

KMV 0806644 255

KMV 44X9,6 0812007 255

L

LM 1004377 245

LS-EML (180X180) BK-WH 0831784 299

LS-EMLP (100X60) SR 0831726 297

LS-EMLP (100X60) WH 0831699 296

LS-EMLP (100X60) YE 0831753 297

LS-EMLP (11X9) SR 0831705 297

LS-EMLP (11X9) WH 0831678 296

LS-EMLP (11X9) YE 0831732 297

LS-EMLP (13X9) SR 0831706 297

LS-EMLP (13X9) WH 0831679 296

LS-EMLP (13X9) YE 0831733 297

LS-EMLP (17,5X12) SR 0831709 297

LS-EMLP (17,5X12) WH 0831682 296

LS-EMLP (17,5X12) YE 0831736 297

LS-EMLP (17,5X15) SR 0831710 297

LS-EMLP (17,5X15) WH 0831683 296

LS-EMLP (17,5X15) YE 0831737 297

LS-EMLP (17X7) SR 0831707 297

LS-EMLP (17X7) WH 0831680 296

LS-EMLP (17X7) YE 0831734 297

LS-EMLP (17X9) SR 0831708 297

LS-EMLP (17X9) WH 0831681 296

LS-EMLP (17X9) YE 0831735 297

LS-EMLP (180X180) SR 0804347 297

LS-EMLP (180X180) WH 0804346 296

LS-EMLP (180X180) YE 0804348 297

LS-EMLP (20X7) SR 0831711 297

LS-EMLP (20X7) WH 0831684 296

LS-EMLP (20X7) YE 0831738 297

LS-EMLP (20X8) SR 0831712 297

LS-EMLP (20X8) WH 0831685 296

LS-EMLP (20X8) YE 0831739 297

LS-EMLP (22X12) SR 0831713 297

LS-EMLP (22X12) WH 0831686 296

LS-EMLP (22X12) YE 0831740 297

LS-EMLP (22X22) SR 0831714 297
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LS-EMLP (22X22) WH 0831687 296

LS-EMLP (22X22) YE 0831741 297

LS-EMLP (27X12,5) SR 0831716 297

LS-EMLP (27X12,5) WH 0831689 296

LS-EMLP (27X12,5) YE 0831743 297

LS-EMLP (27X15) SR 0831717 297

LS-EMLP (27X15) WH 0831690 296

LS-EMLP (27X15) YE 0831744 297

LS-EMLP (27X18) SR 0831718 297

LS-EMLP (27X18) WH 0831691 296

LS-EMLP (27X18) YE 0831745 297

LS-EMLP (27X27) SR 0831719 297

LS-EMLP (27X27) WH 0831692 296

LS-EMLP (27X27) YE 0831746 297

LS-EMLP (27X8) SR 0831715 297

LS-EMLP (27X8) WH 0831688 296

LS-EMLP (27X8) YE 0831742 297

LS-EMLP (45X14) SR 0831720 297

LS-EMLP (45X14) WH 0831693 296

LS-EMLP (45X14) YE 0831747 297

LS-EMLP (45X15) SR 0831721 297

LS-EMLP (45X15) WH 0831694 296

LS-EMLP (45X15) YE 0831748 297

LS-EMLP (49X15) SR 0831722 297

LS-EMLP (49X15) WH 0831695 296

LS-EMLP (49X15) YE 0831749 297

LS-EMLP (60X15) SR 0831723 297

LS-EMLP (60X15) WH 0831696 296

LS-EMLP (60X15) YE 0831750 297

LS-EMLP (60X30) SR 0831724 297

LS-EMLP (60X30) WH 0831697 296

LS-EMLP (60X30) YE 0831751 297

LS-EMLP (72X20) YE 0804372 297

LS-EMLP (80X40) WH 0804483 296

LS-EMLP (85,6X54) SR 0831725 297

LS-EMLP (85,6X54) WH 0831698 296

LS-EMLP (85,6X54) YE 0831752 297

LS-EMLP 24 (30X12) SR 0831727 298

LS-EMLP 24 (30X12) WH 0831700 298

LS-EMLP 24 (30X12) YE 0831754 298

LS-EMLP 30 (45X10) SR 0831728 298

LS-EMLP 30 (45X10) WH 0831701 298

LS-EMLP 30 (45X10) YE 0831755 298

LS-EMLP 32 (38X14) SR 0831729 298

LS-EMLP 32 (38X14) WH 0831702 298

LS-EMLP 32 (38X14) YE 0831756 298

LS-EMLP-AL (100X60) 0831586 292

LS-EMLP-AL (100X60) BK 0831595 293

LS-EMLP-AL (27X15) 0831580 292

LS-EMLP-AL (27X15) BK 0831589 293

LS-EMLP-AL (27X18) 0831581 292

LS-EMLP-AL (27X18) BK 0831590 293

LS-EMLP-AL (27X27) 0804298 292

LS-EMLP-AL (49X15) 0831582 292

LS-EMLP-AL (49X15) BK 0831591 293

LS-EMLP-AL (60X15) 0831583 292

LS-EMLP-AL (60X15) BK 0831592 293

LS-EMLP-AL (60X30) 0831584 292

LS-EMLP-AL (60X30) BK 0831593 293

LS-EMLP-AL (60X30) BU 0831606 293

LS-EMLP-AL (60X30) GN 0831610 293

LS-EMLP-AL (60X30) OG 0831602 293

LS-EMLP-AL (60X30) RD 0831598 293

LS-EMLP-AL (85,6X54) 0831585 292

LS-EMLP-AL (85,6X54) BK 0831594 293

LS-EMLP-AL (85,6X54) BU 0831607 293

LS-EMLP-AL (85,6X54) GN 0831611 293

LS-EMLP-AL (85,6X54) OG 0831603 293

LS-EMLP-AL (85,6X54) RD 0831599 293

LS-EMP-AL (100X60) 0831667 294

LS-EMP-AL (100X60) BK 0831675 295

LS-EMP-AL (27X15) 0831661 294

LS-EMP-AL (27X15) BK 0831669 295

LS-EMP-AL (27X18) 0831662 294

LS-EMP-AL (27X18) BK 0831670 295

LS-EMP-AL (49X15) 0831663 294

LS-EMP-AL (49X15) BK 0831671 295

LS-EMP-AL (60X15) 0831664 294

LS-EMP-AL (60X15) BK 0831672 295

LS-EMP-AL (60X30) 0831665 294

LS-EMP-AL (60X30) BK 0831673 295

LS-EMP-AL (85,6X54) 0831666 294

LS-EMP-AL (85,6X54) BK 0831674 295

LS-EMSP-AL (110X80) 0831620 291

LS-EMSP-AL (110X80) BK 0831631 291

LS-EMSP-AL (150X120) 0831622 291

LS-EMSP-AL (150X120) BK 0831633 291

LS-EMSP-AL (150X80) 0831621 291

LS-EMSP-AL (150X80) BK 0831632 291

LS-EMSP-AL (170X180) 0831623 291

LS-EMSP-AL (170X180) BK 0831634 291

LS-EMSP-AL (39X15) 0831615 291

LS-EMSP-AL (39X15) BK 0831626 291

LS-EMSP-AL (50X15) 0831616 291

LS-EMSP-AL (50X15) BK 0831627 291

LS-EMSP-AL (50X30) 0831617 291

LS-EMSP-AL (50X30) BK 0831628 291

LS-EMSP-AL (50X30) BU 0831645 291

LS-EMSP-AL (50X30) GN 0831649 291

LS-EMSP-AL (50X30) OG 0831641 291

LS-EMSP-AL (50X30) RD 0831637 291

LS-EMSP-AL (75,6X54) 0831618 291

LS-EMSP-AL (75,6X54) BK 0831629 291

LS-EMSP-AL (75,6X54) BU 0831646 291

LS-EMSP-AL (75,6X54) GN 0831650 291

LS-EMSP-AL (75,6X54) OG 0831642 291

LS-EMSP-AL (75,6X54) RD 0831638 291

LS-EMSP-AL (90X60) 0831619 291

LS-EMSP-AL (90X60) BK 0831630 291

LS-EMSP-V4A (39X15) 0831653 290

LS-EMSP-V4A (50X15) 0831654 290

LS-EMSP-V4A (50X30) 0831655 290

LS-EMSP-V4A (75,6X54) 0831656 290

LS-EMSP-V4A (90X60) 0831657 290

LS-WMTB-AL (100X15) 0831503 197

LS-WMTB-AL (100X15) BK 0831511 197

LS-WMTB-AL (29X8) 0831500 197

LS-WMTB-AL (29X8) BK 0831508 197

LS-WMTB-AL (40X15) 0831501 197

LS-WMTB-AL (40X15) BK 0831509 197

LS-WMTB-AL (60X15) 0831502 197

LS-WMTB-AL (60X15) BK 0831510 197

LS-WMTB-AL (D25) 0831504 199

LS-WMTB-AL (D25) BK 0831512 199

LS-WMTB-AL (D30) 0831505 199

LS-WMTB-AL (D30) BK 0831513 199

LS-WMTB-V4A (100X15) 0831519 197

LS-WMTB-V4A (29X8) 0831516 197

LS-WMTB-V4A (40X15) 0831517 197

LS-WMTB-V4A (60X15) 0831518 197

LS-WMTB-V4A (D25) 0831520 199

LS-WMTB-V4A (D30) 0831521 199

M

MARKING BOX 5147100 40

MARKING BOX DE CH 0801749 40

MARKING BOX DK DK 0801741 40

MARKING BOX EN 5147101 40

MARKING BOX EN BE 0801742 40

MARKING BOX ES ES 0801747 40

MARKING BOX FR FR 0801590 40

MARKING BOX HU HU 0801750 40

MARKING BOX IT IT 0801745 40

MARKING BOX PL US 0801744 40

MARKING BOX PT PT 0801748 40

MARKING BOX RU RU 0801739 40

MARKING BOX SE SE 0801740 40

MEASURING TAPE 5M 1200298 460

MEASURING TAPE 5M I/M 1200304 460

MICROFOX-E 1212494 404

MICROFOX-E ESD 1212485 405

MICROFOX-EO 1212495 404

MICROFOX-F 1212493 404

MICROFOX-F ESD 1212484 405

MICROFOX-P 1212491 404

MICROFOX-P ESD 1212482 405

MICROFOX-PC 1212492 404

MICROFOX-PC ESD 1212483 405

MICROFOX-R 1212490 404

MICROFOX-R ESD 1212481 405

MICROFOX-S ESD 1212480 405

MICROFOX-SB 1212489 404

MICROFOX-SP 1212488 404

MICROFOX-SP-1 1212487 404

MINI FD BLUETOOTH 0830986 23

MM-EML (EX10)R C1 SR/BK 0803974 51

MM-EML (EX10)R C1 WH/BK 0803970 51

MM-EML (EX12)R C1 SR/BK 0803975 51

MM-EML (EX12)R C1 WH/BK 0803971 51

MM-EML (EX18)R C1 SR/BK 0803976 51

MM-EML (EX18)R C1 WH/BK 0803972 51

MM-EML (EX24)R C1 SR/BK 0803978 51

MM-EML (EX24)R C1 WH/BK 0803973 51

MM-EMLC (EX10)R C1 WH/BK 0803933 51

MM-EMLC (EX12)R C1 WH/BK 0803934 51

MM-EMLC (EX18)R C1 WH/BK 0803936 51

MM-EMLF (EX10)R C1 BU/WH 0803945 52

MM-EMLF (EX10)R C1 GN/WH 0803950 52

MM-EMLF (EX10)R C1 OG/BK 0803955 52

MM-EMLF (EX10)R C1 RD/WH 0803959 52

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK 0803937 52

MM-EMLF (EX10)R C1 YE/BK 0803941 52

MM-EMLF (EX12)R C1 BU/WH 0803946 52

MM-EMLF (EX12)R C1 GN/WH 0803952 52

MM-EMLF (EX12)R C1 OG/BK 0803956 52

MM-EMLF (EX12)R C1 RD/WH 0803960 52

MM-EMLF (EX12)R C1 WH/BK 0803938 52

MM-EMLF (EX12)R C1 YE/BK 0803942 52

MM-EMLF (EX18)R C1 BU/WH 0803947 52

MM-EMLF (EX18)R C1 GN/WH 0803953 52

MM-EMLF (EX18)R C1 OG/BK 0803957 52

MM-EMLF (EX18)R C1 RD/WH 0803961 52

MM-EMLF (EX18)R C1 WH/BK 0803939 52

MM-EMLF (EX18)R C1 YE/BK 0803943 52

MM-EMLF (EX24)R C1 BU/WH 0803949 52

MM-EMLF (EX24)R C1 GN/WH 0803954 52

MM-EMLF (EX24)R C1 OG/BK 0803958 52

MM-EMLF (EX24)R C1 RD/WH 0803962 52

MM-EMLF (EX24)R C1 WH/BK 0803940 52

MM-EMLF (EX24)R C1 YE/BK 0803944 52

MM-EMT (EX15)R C1 WH/BK 0803966 50

MM-EMT (EX17)R C1 WH/BK 0803967 50

MM-EMT (EX18)R C1 WH/BK 0803968 50

MM-EMT (EX23)R C1 WH/BK 0803969 50

MM-EMT (EX6)R C1 WH/BK 0803963 50

MM-EMT (EX8)R C1 WH/BK 0803965 50

MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK 0803979 53

MM-TML (EX9,5)R C1 TR/BK 0803981 53

MM-TMT (EX6,35)R C1 WH/BK 0803982 53

MM-TMT (EX9,5)R C1 WH/BK 0803983 53

MM-WML 3 (EX10)R C1 WH/BK 0803931 49

MM-WML 5 (EX10)R C1 WH/BK 0803932 49

MM-WMS 3,2 (EX5)R C1 WH/BK 0803923 48

MM-WMS 4,8 (EX9)R C1 WH/BK 0803924 48

MM-WMS 6,4 (EX10)R C1 WH/BK 0803925 48

MM-WMS 9,5 (EX16)R C1 WH/BK 0803926 48

MM-WMS-2 3,2 (EX5)R C1 WH/BK 0803927 49

MM-WMS-2 4,8 (EX9)R C1 WH/BK 0803928 49

MM-WMS-2 6,4 (EX10)R C1 WH/BK 0803929 49

MM-WMS-2 9,5 (EX16)R C1 WH/BK 0803930 49

MOBILE BACKPACK 0803717 36

MPI 1,5 3248490 605

MPI 4X1,5 3248491 605

MPI 6X1,5 3248492 605

MPI 8X1,5 3248493 605

N

NLS-CU 3/10 SN 1000MM 0402174 596

NLS-CU 6/ 6 SN 1000MM 0402161 596

NS 15 AL PERF 2000MM 1401763 567

NS 15 PERF 2000MM 1401682 567

NS 15 PERF/... 1208102 567

NS 15 UNPERF 2000MM 1401695 566

NS 15 UNPERF/... 1208089 566

NS 15 UNPERF/SO/... 1208092 566

NS 15 WH PERF 2000MM 1204096 567

NS 30/15 PERF.2000MM 3240262 627

NS 32 AL UNPERF 2000MM 1201028 578

NS 32 CU/120QMM UNPERF 2000MM1201280 579

NS 32 CU/35QMM UNPERF 2000MM 1201358 579

NS 32 PERF 2000MM 1201002 578

NS 32 UNPERF 2000MM 1201015 578

NS 32 UNPERF/... 1208173 579

NS 32 UNPERF/SO/... 1208186 579

NS 32 WH UNPERF 2000MM 1204106 579

NS 35/ 7,5 AL PERF 2000MM 0814681 572

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM 0801704 570

NS 35/ 7,5 CAP 1206560 589

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM 0801762 569

NS 35/ 7,5 PERF  755MM 1207640 571

NS 35/ 7,5 PERF (18X5,2)2000MM 1210019 571

NS 35/ 7,5 PERF 1000MM 1207651 571

NS 35/ 7,5 PERF 1000MM 0807012 571

NS 35/ 7,5 PERF 1155MM 1207666 571

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM 0801733 571

NS 35/ 7,5 PERF/... 1208131 571

NS 35/ 7,5 UNPERF 1000MM 1207649 568

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM 0801681 568

NS 35/ 7,5 UNPERF/... 1208115 568

NS 35/ 7,5 UNPERF/SO/... 1208128 568

NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM 0801377 570

NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM 1204119 573

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM 1204122 569

NS 35/ 7,5 ZN PERF (18X5,2) 2M 0804278 571

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM 1206421 571

NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM 1206434 569

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM 1201756 580

NS 35/15 AL UNPERF/... 1210213 580

NS 35/15 CAP 1206573 589

NS 35/15 CU UNPERF 2000MM 1201895 575

NS 35/15 PERF  755MM 1207679 576

NS 35/15 PERF  955MM 1207682 576

NS 35/15 PERF (18X5,2) 2000MM 1210006 576

NS 35/15 PERF 1000MM 1207658 576

NS 35/15 PERF 1155MM 1207695 576

NS 35/15 PERF 2000MM 1201730 576

NS 35/15 PERF/... 1208160 576

NS 35/15 UNPERF 1000MM 1207655 574

NS 35/15 UNPERF 2000MM 1201714 574

NS 35/15 UNPERF/... 1208144 574

NS 35/15 UNPERF/SO/... 1208157 574

NS 35/15 WH PERF 2000MM 0806602 577

NS 35/15 WH PERF(5,2X25)2000MM 1206476 577

NS 35/15 WH UNPERF 2000MM 1204135 574

NS 35/15 ZN PERF 2000MM 1206599 577

NS 35/15 ZN PERF(18X5,2)2000MM 3240571 577

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM 1206586 575

NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM 1201798 575

NS 35/7,5 WHPERF(5,2X25)2000MM 1206418 573

O

O PX A 121X121X75 0899328 540

O PX A 161X161X93 0899329 540

O PX A 200X200X125 0899330 540

O PX A 81X81X75 0899327 540

P

P-PEN 0815211 60

P-PEN ADAPTER 0815224 60

P-SS-ZB 100 1013737 352

P-ZB METER 1051854 352

P1 ENGRAVING UNIT 5145546 348

P1 ENGRAVING VC BAG 5145559 57

P1 GRAVER 0.2 5145478 57

P1 GRAVER 0.3 5145481 57

P1 GRAVER 0.4 5145494 57

P1 GRAVER 0.5 5145504 57

P1 GRAVER 0.7 5145517 57

P1 GRAVER 1.0 5145520 57

Register
Alfabetisch
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P1 GRAVER SET 5145533 57

P1 UC-MAG 1 5146079 58

P1 UC-MAG 2 5146082 58

P1 UC-MAG 3 5146095 58

P1 UC-MAG 4 5146105 58

P1 UC-MAG 5 5146118 58

P1 UC-MAG 6 5146121 58

P1 UC-MAG 7 5146568 58

PAB-KTL 1013261 257

PAB-KTL 23 1013957 257

PAB-SK 15 1013287 353

PAB-SK 30 1013290 353

PABL 15X4 0808260 236

PATG 0/10 1013795 256

PATG 0/12 0827076 256

PATG 0/15 1013740 256

PATG 0/18 0820507 256

PATG 0/23 0828046 256

PATG 1/10 1013805 256

PATG 1/12 0827077 256

PATG 1/15 1013025 256

PATG 1/18 0820510 256

PATG 1/23 1013847 256

PATG 1/30 0822440 256

PATG 2/10 1013818 256

PATG 2/12 0827078 256

PATG 2/15 1013038 256

PATG 2/18 0820523 256

PATG 2/23 1013850 256

PATG 2/30 0822453 256

PATG 3/10 1013821 256

PATG 3/12 0827079 256

PATG 3/15 1013041 256

PATG 3/18 0820536 256

PATG 3/23 1013863 256

PATG 3/30 0822466 256

PATG 4/12 0827080 256

PATG 4/15 1013054 256

PATG 4/18 0820549 256

PATG 4/23 0808011 256

PATG 4/30 0822479 256

PATG 5/12 0803312 256

PATG 5/15 1013067 256

PATG 5/18 0828059 256

PATG 5/23 0808024 256

PATG 5/30 0822482 256

PATG 6/15 1013070 256

PATG 6/18 0828062 256

PATG 6/23 0808037 256

PATG 7/15 1013083 256

PATG 7/23 0808040 256

PATG 8/15 1013096 256

PATG 8/23 0808053 256

PATG 9/15 1013106 256

PATG HF 1/10 1014044 258

PATG HF 1/12 1014045 258

PATG HF 1/15 1014046 258

PATG HF 1/18 1014047 258

PATG HF 1/23 1014048 258

PATG HF 1/30 1014049 258

PATG HF 2/10 1014050 258

PATG HF 2/12 1014051 258

PATG HF 2/15 1014052 258

PATG HF 2/18 1014053 258

PATG HF 2/23 1014054 258

PATG HF 2/30 1014055 258

PATG HF 3/10 1014056 258

PATG HF 3/12 1014057 258

PATG HF 3/15 1014058 258

PATG HF 3/18 1014059 258

PATG HF 3/23 1014060 258

PATG HF 3/30 1014061 258

PATG HF 4/12 1014063 258

PATG HF 4/15 1014064 258

PATG HF 4/18 1014065 258

PATG HF 4/23 1014066 258

PATG HF 4/30 1014067 258

PATO 1/10 1013876 257

PATO 1/12 0827081 257

PATO 1/15 1013119 257

PATO 1/18 0823740 257

PATO 1/23 1013892 257

PATO 1/30 0822495 257

PATO 2/10 1013889 257

PATO 2/12 0827082 257

PATO 2/15 1013122 257

PATO 2/18 0823753 257

PATO 2/23 1013902 257

PATO 2/30 0822505 257

PATO 3/15 1013135 257

PATO 4/15 1013148 257

PKT 9X20 0803977 257

PLOTMARK 0804499 56

PML-GHS100 (13X13)R 1014289 385

PML-GHS100 (25X25)R 1014290 385

PML-M100 (D100)R 1014181 375

PML-M100 (D50)R 1014180 375

PML-P100 (D100)R 1014226 373

PML-P100 (D50)R 1014225 373

PML-T101 (26X280)R 1014229 378

PML-T101 (52X560)R 1014230 378

PML-T102 (26X280)R 1014231 379

PML-T102 (52X560)R 1014232 379

PML-T103 (26X280)R 1014233 379

PML-T103 (52X560)R 1014234 379

PML-T104 (26X280)R 1014235 379

PML-T104 (52X560)R 1014236 379

PML-T105 (26X280)R 1014237 380

PML-T105 (52X560)R 1014238 380

PML-T106 (26X280)R 1014239 381

PML-T106 (52X560)R 1014240 381

PML-T107 (26X280)R 1014241 381

PML-T107 (52X560)R 1014242 381

PML-T108 (26X280)R 1014243 381

PML-T108 (52X560)R 1014244 381

PML-T109 (26X280)R 1014245 382

PML-T109 (52X560)R 1014246 382

PML-T110 (26X280)R 1014247 383

PML-T110 (52X560)R 1014248 383

PML-W100 (100X100)R 0830431 369

PML-W100 (25X25)R 0830429 369

PML-W100 (50X50)R 0830430 369

PML-W101 (100X100) 0830435 370

PML-W101 (25X25) 0830433 370

PML-W101 (50X50) 0830434 370

PML-W200 (100X100)R 0830453 369

PML-W200 (25X25)R 0830451 369

PML-W200 (50X50)R 0830452 369

PML-W202 (25X25) 0830437 371

PML-W205 (200X200) 0830450 371

PML-W300 (105X52)R 0830460 369

PML-W300 (52X26)R 0830458 369

PML-W300 (74X37)R 0830459 369

PML-W301 (105X52) 0830463 371

PML-W301 (52X26) 0830461 371

PML-W301 (74X37) 0830462 371

PMLP-RFID/HF (110X38) 0831030 360

PMLP-RFID/HF (90X38) 0830956 360

PMLP-RFID/UHF (110X38) 0831031 360

PMLP-RFID/UHF (90X38) 0830957 360

PMM (EX20)R 1014303 386

PMM (EX20)R SR 1014304 386

PMM (EX20)R YE 1014305 386

PMM (EX25)R 1014306 386

PMM (EX25)R SR 1014307 386

PMM (EX25)R YE 1014308 386

PMM (EX30)R 1014309 386

PMM (EX30)R SR 1014310 386

PMM (EX30)R YE 1014311 386

PMM (EX40)R 1014312 386

PMM (EX40)R SR 1014313 386

PMM (EX40)R YE 1014314 386

PMM (EX50)R 1014315 386

PMM (EX50)R SR 1014316 386

PMM (EX50)R YE 1014317 386

PMP-RFID/HF (110X38) 0831028 361

PMP-RFID/HF (90X38) 0830954 361

PMP-RFID/UHF (110X38) 0831029 361

PMP-RFID/UHF (90X38) 0830955 361

PMP-RFID/UHF (90X38) OG 0803048 361

PMST (10X38) 0831076 367

PMST (10X38) BK 0831085 367

PMST (10X38) BN 0831083 367

PMST (10X38) BU 0831084 367

PMST (10X38) GN 0831081 367

PMST (10X38) GY 0831082 367

PMST (10X38) OG 0831078 367

PMST (10X38) RD 0831079 367

PMST (10X38) VT 0831080 367

PMST (10X38) YE 0831077 367

PMT (10X38) 0831086 366

PMT (10X38) BK 0831095 366

PMT (10X38) BN 0831093 366

PMT (10X38) BU 0831094 366

PMT (10X38) GN 0831091 366

PMT (10X38) GY 0831092 366

PMT (10X38) OG 0831088 366

PMT (10X38) RD 0831089 366

PMT (10X38) VT 0831090 366

PMT (10X38) YE 0831087 366

PPS BASIC I/M 1207585 402

PPS CD BLADE 1207572 401

PPS CD M 1207569 401

PPS CD M COHO 1208995 401

PPS CLASSIC I/M 1206256 403

PPS CLASSIC M 1206243 403

PPS HYDRAULIC CYL 1208924 403

PPS STANDARD I/M 1206230 403

PPS STANDARD M 1206175 403

PPS TABLE 1206285 401

PPS-ST (3,5X12)L 1203563 403

PPS-ST (3,5X12)Q 1203550 403

PPS-ST (3,8) 1204892 403

PPS-ST (4,3) 1202616 403

PPS-ST (4,5X12)L 1203534 403

PPS-ST (4,5X12)Q 1203547 403

PPS-ST (5,3) 1202629 403

PPS-ST (5,5X12)L 1202603 403

PPS-ST (5,5X12)Q 1203411 403

PPS-ST (6,4) 1202632 403

PPS-ST (6,5X15)L 1202593 403

PPS-ST (6,5X15)Q 1203408 403

PPS-ST (7,0) 1204889 403

PPS-ST (8,4) 1202726 403

PT/FS 2,8 1406700 498

PT/FS 4,8 1670497 498

PT/FS 6,3 0604707 498

R

RFMARK HF 5148010 63

RFMARK HF POWER LINK STATION 5148013 63

RFMARK HF PROTECTION CASE 5148017 63

RFMARK HF/ACCU 5148015 63

RFMARK HF/BELTPOUCH 5148018 63

RFMARK UHF 5148011 63

RFMARK UHF FD 5148012 63

RFMARK UHF POWER LINK STATION5148014 63

RFMARK UHF/ACCU 5148016 63

RVT-AL/ST 2,4L/8 3240548 400

RVT-AL/ST 3,2/10 3240511 400

RVT-AL/ST 3,2/12 3240512 400

RVT-AL/ST 3,2/6 3240509 400

RVT-AL/ST 3,2/8 3240510 400

RVT-AL/ST 3/10 3240506 400

RVT-AL/ST 3/12 3240507 400

RVT-AL/ST 3/6 3240504 400

RVT-AL/ST 3/8 3240505 400

RVT-AL/ST 4,8/10 3240520 400

RVT-AL/ST 4,8/12 3240521 400

RVT-AL/ST 4,8/14 3240553 400

RVT-AL/ST 4,8/16 3240522 400

RVT-AL/ST 4,8/6 3240518 400

RVT-AL/ST 4,8/8 3240519 400

RVT-AL/ST 4/10 3240515 400

RVT-AL/ST 4/12 3240516 400

RVT-AL/ST 4/14 3240517 400

RVT-AL/ST 4/6 3240513 400

RVT-AL/ST 4/8 3240514 400

RVT-PA 3,5 BK 0830959 367

RVT-PA 4 3240498 623

RVT-PA 6 3240499 623

S

SAC BIT HOOD-W 24 1212486 458

SAC BIT M12-D15 1208432 458

SAC BIT M12-D16 1200305 458

SAC BIT M12-W14 1212513 458

SAC BIT M8-D10 1208461 458

SAC BIT MIN-D25 1212512 458

SAC BIT QUICKON-W13 1212033 458

SACC BIT M12-D20 1208445 458

SACC BIT M8-D12 1208474 458

SCRT 9X100-120 0830975 367

SCRT 9X140-160 0830976 367

SCRT 9X16-27 0830970 367

SCRT 9X160-180 0830977 367

SCRT 9X180-200 0830978 367

SCRT 9X25-40 0830971 367

SCRT 9X40-60 0830972 367

SCRT 9X60-80 0830973 367

SCRT 9X80-100 0830974 367

SD-WMTB (100X10) 0826543 253

SD-WMTB (111X10) VA 0826608 254

SD-WMTB (30X10) VA 0826569 254

SD-WMTB (47X10) VA 0826572 254

SD-WMTB (70X10) 0826530 253

SD-WMTB (70X10) VA 0826585 254

SD-WMTB (92X10) VA 0826598 254

SD-WMTBS (CH) VA 0826640 254

SD-WMTBS (CH) YE 0826611 253

SD-WMTBS (NEUTRAL) CC 0826637 253

SD-WMTBS (NEUTRAL) VA 0826666 254

SD-WMTBS (NU) CC 0826527 253

SD-WMTBS (NU) VA 0826556 254

SD-WMTBS (S) YE 0826514 253

SD-WMTBS (SY) VA 0826653 254

SD-WMTBS (SY) YE 0826624 253

SF-ASD 21 1212532 452

SF-ASD 21 SET 230V 1212530 452

SF-ASD 21/ACCU 1,5 AH 1212533 452

SF-ASD 21/CHARGER 230V 1212535 452

SF-BIT SET 1212545 471

SF-BIT-HEX 2,5-50 1212646 455

SF-BIT-HEX 3-50 1212647 455

SF-BIT-HEX 4-50 1212648 455

SF-BIT-HEX 5-50 1212649 455

SF-BIT-HEX 6-50 1212650 455

SF-BIT-HEX 8-50 1212651 455

SF-BIT-PH 1-50 1212579 454

SF-BIT-PH 1-70 1212582 454

SF-BIT-PH 2-50 1212580 454

SF-BIT-PH 2-70 1212583 454

SF-BIT-PH 3-50 1212581 454

SF-BIT-PH 3-70 1212584 454

SF-BIT-PHSL 1-70 1212479 455

SF-BIT-PHSL 2-70 1212601 455

SF-BIT-PZ 1-50 1212591 454

SF-BIT-PZ 1-70 1212594 454

SF-BIT-PZ 2-50 1212592 454

SF-BIT-PZ 2-70 1212595 454

SF-BIT-PZ 3-50 1212593 454

SF-BIT-PZ 3-70 1212596 454

SF-BIT-PZSL 1-70 1212603 455

SF-BIT-PZSL 2-70 1212604 455

SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 1212607 454

SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 1212566 454

SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 1212567 454

SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 1212568 454

SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 1212569 454

SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 1212571 454

SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 1212572 454

SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 1212754 454

SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 1212574 454

SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 1212575 454

SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 1212577 454
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SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 1212605 454

SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 1212606 454

SF-BIT-TX 10-50 1212573 455

SF-BIT-TX 15-50 1212576 455

SF-BIT-TX 20-50 1212578 455

SF-BIT-TX 25-50 1212585 455

SF-BIT-TX 30-50 1212586 455

SF-BIT-TX 40-50 1200161 455

SF-BIT-TX 8-50 1212570 455

SF-CCK 9 1212525 459

SF-LHEX SET 1212544 457

SF-LTX SET 1200162 457

SF-M BH 1212070 453

SF-M SET 1212543 471

SF-M SET 2 1212756 471

SF-PH 0-60 1212558 445

SF-PH 1-80 1212559 445

SF-PH 1-80 S-VDE 1212693 447

SF-PH 2-100 1212560 445

SF-PH 2-100 S-VDE 1212694 447

SF-PH 3-150 1212561 445

SF-PHSL 1-80 S-VDE 1212697 447

SF-PHSL 1-80 VDE 1212283 445

SF-PHSL 2-100 S-VDE 1212698 447

SF-PHSL 2-100 VDE 1212288 445

SF-PZ 0-60 1212562 445

SF-PZ 1-80 1212563 445

SF-PZ 1-80 S-VDE 1212695 447

SF-PZ 2-100 1212564 445

SF-PZ 2-100 S-VDE 1212696 447

SF-PZ 3-150 1212565 445

SF-PZSL 1-80 S-VDE 1212699 447

SF-PZSL 1-80 VDE 1212556 445

SF-PZSL 2-100 S-VDE 1212700 447

SF-PZSL 2-100 VDE 1212557 445

SF-SL 0,4X2,0-60 1212546 443

SF-SL 0,4X2,5-75 1212547 443

SF-SL 0,5X3,0-80 1212548 443

SF-SL 0,6X3,5-100 1212549 443

SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE 1212587 446

SF-SL 0,6X3,5-200 1212550 443

SF-SL 0,8X4,0-100 1212551 443

SF-SL 0,8X4,0-100 S-VDE 1212588 446

SF-SL 1,0X5,5-125 S-VDE 1212589 446

SF-SL 1,0X5,5-150 1212552 443

SF-SL 1,2X6,5-150 1212553 443

SF-SL/PH SET 1212541 470

SF-SL/PH SET VDE 1212539 470

SF-SL/PH/PZ-SL SET S-VDE 1212701 447

SF-SL/PZ SET 1212542 470

SF-SL/PZ SET VDE 1212540 470

SF-SLIC 1,2X7,0-125 1212554 443

SF-SLIC 1,6X10-175 1212555 443

SF-SOCKET SET 47 1200292 460

SF-THEX 10-200 1212644 457

SF-THEX 2,5-100 1212638 457

SF-THEX 2-100 1212637 457

SF-THEX 3-100 1212639 457

SF-THEX 4-150 1212640 457

SF-THEX 5-150 1212641 457

SF-THEX 6-200 1212642 457

SF-THEX 8-200 1212643 457

SF-TX 10X80 VDE 1200156 450

SF-TX 15X80 VDE 1200157 450

SF-TX 20X80 VDE 1200158 450

SF-TX 25X100 VDE 1200159 450

SF-TX 30X100 VDE 1200160 450

SF-TX 8X80 VDE 1200155 450

SF-TX SET VDE 1212537 470

SF-TXH 10X80 1200149 450

SF-TXH 15X80 1200150 450

SF-TXH 20X100 1200151 450

SF-TXH 25X100 1200152 450

SF-TXH 30X115 1200153 450

SF-TXH 8X60 1200148 450

SF-TXH SET 1212538 470

SF-UBH 1212590 453

SF-VT VDE 1212598 450

SHN 13 1209923 456

SHN 5.5 1209855 456

SHN 8 1209868 456

SK  2,54/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804853 156

SK  2,8 WH:REEL 0805205 159

SK  3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804073 156

SK  3,8 WH:REEL 0805218 159

SK  3,81/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804109 156

SK  5 3025338 612

SK  5,0 WH:REEL 0805221 159

SK  5,08/2,8:FORTL.ZAHLEN 0804280 156

SK  5,08/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804293 157

SK  5-D 3025406 612

SK  5/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804183 157

SK  6,2/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804374 157

SK  7,5/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804455 157

SK  7,5/5:FORTL.ZAHLEN 0804468 158

SK  7,62/3,8:FORTL.ZAHLEN 0804549 157

SK  7,62/5:FORTL.ZAHLEN 0804552 158

SK  8 3025163 612

SK  8-D 3026861 612

SK 10,0 WH:REEL 0812188 159

SK 14 3025176 612

SK 14-D 3026874 612

SK 20 3025189 612

SK 20-D 3026887 612

SK 28 3026997 612

SK 28-D 3027006 612

SK 35 3026463 612

SK 35-D 3026890 612

SK U SR:UNGESTANZT 0800145 346

SK U TR:UNGESTANZT 0806699 346

SK U WH:UNGESTANZT 0800129 346

SK U YE:UNGESTANZT 0800132 346

SK U/2,8 WH:UNBEDRUCKT 0803883 159

SK U/3,8 WH:UNBEDRUCKT 0803906 159

SK U/5,0 WH:UNBEDRUCKT 0803922 159

SKS 14 3240211 613

SKS 14-D 3240214 613

SKS 14-NS35 3240217 613

SKS 14-SNS35 3062799 613

SKS 20 3240212 613

SKS 20-D 3240215 613

SKS 20-NS35 3240218 613

SKS 20-SNS35 3062809 613

SKS 32-D 3062906 613

SKS 8 3240210 613

SKS 8-D 3240213 613

SKS 8-NS35 3240216 613

SKS 8-SNS35 3062786 613

SS-ZB WH 5031171 250

SS-ZB YE 5031650 250

SSMK 60X18 5032439 354

SSMK 96X30 5032442 354

ST-BW 1207608 449

ST-BW 0 1200135 449

STP 3,5-2 0830131 162

STP 3,5-3 0830132 162

STP 4-2 0810575 162

STP 4-2-ZB 3038613 162

STP 5-2 0800967 162

STP 5-2-ZB 3037643 162

STP 5-2/S 0800970 162

STP 5-3 0810562 162

SZF 0-0,4X2,5 1204504 448

SZF 1-0,6X3,5 1204517 448

SZF 2-0,8X4,0 1204520 448

SZF 3-1,0X5,5 1206612 448

SZG 0,6X3,5 VDE 1205121 445

SZG 0,9X6,5 VDE 1205134 445

SZK PH0 VDE 1205147 444

SZK PH1 VDE 1205150 444

SZK PH2 VDE 1205163 444

SZK PH3 VDE 1212536 444

SZK PZ0 VDE 1206447 444

SZK PZ1 VDE 1206450 444

SZK PZ2 VDE 1206463 444

SZK PZ3 VDE 1212599 444

SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 442

SZS 0,5X3,0 VDE 1207404 442

SZS 0,6X2,5 VDE 1205040 442

SZS 0,6X3,5 1205053 449

SZS 0,6X3,5 VDE 1212602 442

SZS 0,8X4,0 VDE 1212508 442

SZS 1,0X4,0 VDE 1205066 442

SZS 1,0X5,5 VDE 1209114 442

SZS 1,0X6,5 VDE 1205079 442

SZS 1,2X8,0 VDE 1205082 442

T

TESTFOX CC 1212210 461

TESTFOX CC-1 1212211 461

TESTFOX M 1212208 462

TESTFOX M-1 1212209 463

THERMOFOX 0803984 47

THERMOFOX CN 0803985 47

THERMOFOX SET 0803986 47

THERMOFOX SET CN 0803987 47

THERMOFOX/ACCU 0805009 47

THERMOFOX/ADAPTER 0805010 47

THERMOFOX/BAG 0805003 47

THERMOFOX/BELT CLIP 0805004 47

THERMOFOX/CASE 0805002 47

THERMOFOX/CHARGER 0805012 47

THERMOFOX/MAGNET HOLDER 0805008 47

THERMOMARK CARD 5146464 42

THERMOMARK CARD SET 5147200 41

THERMOMARK CARD SET DE CH 5147220 41

THERMOMARK CARD SET DK DK 5147213 41

THERMOMARK CARD SET EN 5147201 41

THERMOMARK CARD SET EN BE 5147214 41

THERMOMARK CARD SET ES ES 5147218 41

THERMOMARK CARD SET FR FR 0801591 41

THERMOMARK CARD SET HU HU 5147221 41

THERMOMARK CARD SET IT IT 5147217 41

THERMOMARK CARD SET PL US 5147215 41

THERMOMARK CARD SET PT PT 5147219 41

THERMOMARK CARD SET RU RU 5147211 41

THERMOMARK CARD SET SE SE 5147212 41

THERMOMARK CARD-UCT-MAG1 5146480 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG10 0801737 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG11 0801738 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG12 0830399 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG13 0830400 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG14 0830401 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG15 0830402 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG16 0830403 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG17 0830404 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG18 0830405 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG19 0830406 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG2 5146563 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG20 0830751 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG21 0830752 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG22 0830771 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG23 0830808 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG24 0830809 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG25 0802935 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG26 0802988 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG27 0802989 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG28 0803205 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG3 5146613 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG4 5146614 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG5 5146615 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG6 5146616 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 0801734 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG8 0801735 43

THERMOMARK CARD-UCT-MAG9 0801736 43

THERMOMARK CARD-US-MAG1 5146451 44

THERMOMARK PRIME 5148888 36

THERMOMARK ROLL 5146477 46

THERMOMARK ROLL SET 5147300 41

THERMOMARK ROLL SET DE CH 5147230 41

THERMOMARK ROLL SET DK DK 5147224 41

THERMOMARK ROLL SET EN 5147301 41

THERMOMARK ROLL SET EN BE 5147225 41

THERMOMARK ROLL SET ES ES 5147228 41

THERMOMARK ROLL SET FR FR 0801592 41

THERMOMARK ROLL SET HU HU 5147231 41

THERMOMARK ROLL SET IT IT 5147227 41

THERMOMARK ROLL SET PL US 5147226 41

THERMOMARK ROLL SET PT PT 5147229 41

THERMOMARK ROLL SET RU RU 5147222 41

THERMOMARK ROLL SET SE SE 5147223 41

THERMOMARK ROLL X1 5146723 23

THERMOMARK ROLL-CUTTER 5146422 46

THERMOMARK ROLL-CUTTER/P 5146435 46

THERMOMARK ROLL-ERH 5146448 46

THERMOMARK ROLLMASTER 300 0804501 54

THERMOMARK ROLLMASTER 600 0804663 54

THERMOMARK ROLLMASTER-CASE0804643 54

THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER0804502 54

THERMOMARK ROLLMASTER-CUTTER/P080450354

THERMOMARK W2 5146147 55

THERMOMARK-ERH 500 5146309 46

THERMOMARK-RIBBON 110 5145384 46

THERMOMARK-RIBBON 110-EML-HT0800342 339

THERMOMARK-RIBBON 110-TC 0801371 42

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU 0801358 46

THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH0801359 55

THERMOMARK-RIBBON 110-WMTB HF5148007 46

THERMOMARK-RIBBON 110/50 0800687 152

THERMOMARK-RIBBON 25-WMSU 0803390 55

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSE 5145724 55

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU 0801360 55

THERMOMARK-RIBBON 64-WMSU WH0801361 55

TL CASE 0800613 42

TL CASE TROLLY 0803337 42

TM-RIBBON 110-EX 0803211 332

TM-RIBBON 110-TC/TR WH 1014402 42

TM-RIBBON 110-WMTB HF WH 0802990 240

TML (101X4,2)R TR 0816621 152

TML (101X9,5)R TR 0816647 152

TML (104X10)R 0801835 154

TML (104X2,8)R 0801832 154

TML (104X3,8)R 0801833 154

TML (104X5)R 0801834 154

TML (EX10)R 0801839 155

TML (EX2,8)R 0801836 155

TML (EX3,8)R 0801837 155

TML (EX4,2)R TR 0816715 153

TML (EX5)R 0801838 155

TML (EX7)R 0830837 155

TML (EX7)R SR 0830838 155

TML (EX9,5)R TR 0816634 153

TMP BAG 0803674 36

TMP CASE 0803675 36

TMP-RIBBON 110 BK 100 0803374 36

TMP-RIBBON 110 BK 101 0803714 36

TMP-RIBBON 110 WH 100 0803376 36

TMP-UCT-MAG1 0803342 37

TMP-UCT-MAG10 0803352 37

TMP-UCT-MAG11 0803353 37

TMP-UCT-MAG12 0803354 37

TMP-UCT-MAG13 0803355 37

TMP-UCT-MAG14 0803356 37

TMP-UCT-MAG15 0803357 37

TMP-UCT-MAG16 0803358 37

TMP-UCT-MAG17 0803360 37

TMP-UCT-MAG18 0803361 37

TMP-UCT-MAG19 0803363 37

TMP-UCT-MAG2 0803343 37

TMP-UCT-MAG20 0803364 37

TMP-UCT-MAG21 0803365 37

TMP-UCT-MAG22 0803366 37

TMP-UCT-MAG23 0803367 37

TMP-UCT-MAG24 0803368 37

TMP-UCT-MAG25 0803369 37

TMP-UCT-MAG26 0803370 37

TMP-UCT-MAG27 0803371 37

TMP-UCT-MAG28 0803372 37

TMP-UCT-MAG29 0803373 217

TMP-UCT-MAG3 0803344 37

TMP-UCT-MAG30 0804461 314

TMP-UCT-MAG4 0803345 37

TMP-UCT-MAG5 0803347 37

TMP-UCT-MAG6 0803348 37

TMP-UCT-MAG7 0803349 37

TMP-UCT-MAG8 0803350 37
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TMP-UCT-MAG9 0803351 37

TMP-UM-MAG1 0831200 39

TMP-UM-MAG10 0803334 39

TMP-UM-MAG11 0803681 39

TMP-UM-MAG3 0831202 39

TMP-UM-MAG4 0831203 39

TMP-UM-MAG5 0803328 39

TMP-UM-MAG6 0803329 39

TMP-UM-MAG7 0803330 39

TMP-UM-MAG8 0803331 39

TMP-UM-MAG9 0803332 39

TMP-US-MAG1 0803341 38

TMP/ACCU 0803668 36

TMP/ACCU COVER 0803669 36

TMP/CHARGER 0803670 36

TMP/CHARGER CABLE VEHICLE 12V0803671 36

TMP/EXT.POWER-SUPPLY 100-240V 0803672 36

TMT   4 R 0816375 148

TMT   5 R 0816430 148

TMT   6 R 0816498 148

TMT   8 R 0816553 148

TMT  10 R 0816210 148

TMT (EX10)R 0803068 150

TMT (EX10,5)R 0803070 150

TMT (EX12)R 0803071 150

TMT (EX5,5)R 0803062 150

TMT (EX6,2)R 0803063 150

TMT (EX6,3)R 0803998 150

TMT (EX6,5)R 0803064 150

TMT (EX7,5)R 0803065 150

TMT (EX8)R 0803066 150

TMT (EX8,5)R 0803067 150

TMT (EX9,5)R 0828295 150

TMT 100 R 0816605 148

TMT TOOL 0816650 148

TMT2 (EX11)R 0802683 150

TOOL DATA SET 1208856 468

TOOL SET ALLROUND 2 1208843 469

TOOL-BAG 1212504 467

TOOL-BAG CUS 1200081 476

TOOL-BAG EMPTY 1212500 467

TOOL-BAG EMPTY CUS 8191308 478

TOOL-BELTPOUCH 1212506 466

TOOL-BELTPOUCH CUS 1200084 477

TOOL-BELTPOUCH EMPTY 1212502 466

TOOL-BELTPOUCH EMPTY CUS 8191311 479

TOOL-CARRIER 1212503 467

TOOL-CARRIER CUS 1200082 476

TOOL-CARRIER EMPTY 1212499 467

TOOL-CARRIER EMPTY CUS 8191310 478

TOOL-CASE 1212629 476

TOOL-CASE CUS 1200072 476

TOOL-CASE EMPTY 1212628 476

TOOL-CASE EMPTY CUS 8191312 478

TOOL-KIT CUS 1200085 477

TOOL-KIT SOLAR 1212071 465

TOOL-KIT STANDARD 1212422 464

TOOL-KIT STANDARD EMPTY 1212423 464

TOOL-KIT STANDARD EMPTY CUS 8191307 479

TOOL-SET ALLROUND 3 1208953 469

TOOL-WRAP 1212505 465

TOOL-WRAP CUS 1200083 477

TOOL-WRAP EMPTY 1212501 465

TOOL-WRAP EMPTY CUS 8191309 479

TOOL-WRAP-2 1200100 465

TOPMARK LASER 0831831 32

TOPMARK LASER CARBON FILTER 0803306 32

TOPMARK LASER CLEANING NOZZLE0803310 32

TOPMARK LASER CN US 0803289 33

TOPMARK LASER DE CH 0803285 33

TOPMARK LASER DK DK 0803288 33

TOPMARK LASER EN 0803298 33

TOPMARK LASER EN BE 0803296 33

TOPMARK LASER ES ES 0803293 33

TOPMARK LASER EXTRACTION 120V0803327 32

TOPMARK LASER EXTRACTION 230V0803302 32

TOPMARK LASER FD 0803307 32

TOPMARK LASER FR FR 0803291 33

TOPMARK LASER HEPA FILTER 0803305 32

TOPMARK LASER HU HU 0803299 33

TOPMARK LASER IT IT 0803292 33

TOPMARK LASER JP US 0803273 33

TOPMARK LASER MP-TEC FILTER 0803308 32

TOPMARK LASER PL US 0803290 33

TOPMARK LASER PRE FILTER SET 0803303 32

TOPMARK LASER PT PT 0803295 33

TOPMARK LASER RU RU 0803286 33

TOPMARK LASER SE SE 0803287 33

TOPMARK LASER STATION 0831835 32

TOPMARK LASER TUBE 0803309 32

TOPMARK LASER US 0803297 33

TOPMARK LASER-MAG SHEET 0831836 32

TOPMARK LASER-MAG UCT-A 0803141 32

TOPMARK LASER-MAG UCT-M 0803143 32

TR-PRESSURE ROLLER DR4-50 0801800 46

TR-PRESSURE ROLLER STANDARD 0801802 46

TRM-ADAPTER SCREW 0804653 54

TRM-PRESSURE ROLLER 4-50 0804656 54

TRM-PRESSURE ROLLER STANDARD0804655 54

TSD 02 SAC 1208487 458

TSD 04 SAC 1208429 458

TSD 08 SAC 1212597 458

TSD 20 SAC 1212020 458

TSD 25 SAC 1212315 458

TSD-M 1,2NM 1212224 451

TSD-M 3NM 1212225 451

TSD-M 6NM 1212226 451

TSD-M SAC-BIT ADAPTER 1212600 458

U

UBE 0800310 586

UBE/D 0800307 587

UBE/D (60X10) 0803719 587

UBE/D N+C 0803122 587

UC-EM (10X7) 0825487 309

UC-EM (10X7) TQ 0825488 309

UC-EM (10X8) 0825491 309

UC-EM (10X8) TQ 0825492 309

UC-EM (17,5X7,5) 0825495 309

UC-EM (17,5X8) 0823766 309

UC-EM (17,5X9) 0827490 310

UC-EM (17,5X9) YE 0827494 310

UC-EM (18X8) 0825497 310

UC-EM (19X9) 0827492 310

UC-EM (19X9) YE 0827496 310

UC-EM (20X7) 0825499 310

UC-EM (20X7) TQ 0825500 310

UC-EM (20X9) 0825503 311

UC-EM (20X9) TQ 0825504 311

UC-EM (20X9) YE 0827637 311

UC-EM (21X8) 0825507 311

UC-EMLP (11X9) 0819291 304

UC-EMLP (11X9) SR 0828094 304

UC-EMLP (11X9) YE 0822602 304

UC-EMLP (15X5) 0819301 304

UC-EMLP (15X5) SR 0828095 304

UC-EMLP (15X5) YE 0822615 304

UC-EMLP (17X15) 0827885 304

UC-EMLP (17X15) SR 0827887 304

UC-EMLP (17X15) YE 0827886 304

UC-EMLP (17X9) 0819314 304

UC-EMLP (17X9) SR 0828096 304

UC-EMLP (17X9) YE 0822628 304

UC-EMLP (20X8) 0819327 304

UC-EMLP (20X8) SR 0828097 304

UC-EMLP (20X8) YE 0822631 304

UC-EMLP (22X22) 0825463 304

UC-EMLP (22X22) SR 0825465 304

UC-EMLP (22X22) YE 0825464 304

UC-EMLP (22X22)-EX 0803224 305

UC-EMLP (27X12,5) 0825469 304

UC-EMLP (27X12,5) BU 0830853 304

UC-EMLP (27X12,5) GN 0830854 304

UC-EMLP (27X12,5) SR 0825471 304

UC-EMLP (27X12,5) YE 0825470 304

UC-EMLP (27X15) 0827894 304

UC-EMLP (27X15) SR 0827896 304

UC-EMLP (27X15) YE 0827895 304

UC-EMLP (27X18) 0825475 304

UC-EMLP (27X18) SR 0825477 304

UC-EMLP (27X18) YE 0825476 304

UC-EMLP (27X18)-EX 0803225 305

UC-EMLP (27X27) 0825481 304

UC-EMLP (27X27) SR 0825483 304

UC-EMLP (27X27) YE 0825482 304

UC-EMLP (27X27)-EX 0803226 305

UC-EMLP (49X15) 0827903 304

UC-EMLP (49X15) SR 0827905 304

UC-EMLP (49X15) YE 0827904 304

UC-EMLP (49X15)-EX 0803227 305

UC-EMLP (60X15) 0819330 304

UC-EMLP (60X15) SR 0828088 304

UC-EMLP (60X15) YE 0822644 304

UC-EMLP (60X30) 0819343 304

UC-EMLP (60X30) SR 0828091 304

UC-EMLP (60X30) YE 0822657 304

UC-EMLP (60X30)-EX 0803228 305

UC-EMP (17X15) 0825421 307

UC-EMP (17X15) SR 0825423 307

UC-EMP (17X15) YE 0825422 307

UC-EMP (27X12,5) 0825433 308

UC-EMP (27X12,5) SR 0825435 308

UC-EMP (27X12,5) YE 0825434 308

UC-EMP (27X15) 0825439 307

UC-EMP (27X15) SR 0825441 307

UC-EMP (27X15) YE 0825440 307

UC-EMP (27X18) 0825445 308

UC-EMP (27X18) SR 0825447 308

UC-EMP (27X18) YE 0825446 308

UC-EMP (27X27) 0825451 308

UC-EMP (27X27) SR 0825453 308

UC-EMP (27X27) YE 0825452 308

UC-EMP (27X8) 0825427 308

UC-EMP (27X8) SR 0825429 308

UC-EMP (27X8) YE 0825428 308

UC-EMP (49X15) 0825457 307

UC-EMP (49X15) SR 0825459 307

UC-EMP (49X15) YE 0825458 307

UC-EMP (60X15) 0822259 307

UC-EMP (60X15) SR 0827647 307

UC-EMP (60X15) YE 0825330 307

UC-EMP (60X30) 0822275 307

UC-EMP (60X30) SR 0827648 307

UC-EMP (60X30) YE 0825331 307

UC-EMSP (50X15) 0828706 306

UC-EMSP (50X15) BU 0803134 306

UC-EMSP (50X15) RD 0803135 306

UC-EMSP (50X15) SR 0828708 306

UC-EMSP (50X15) YE 0828707 306

UC-EMSP (50X30) 0828709 306

UC-EMSP (50X30) SR 0828711 306

UC-EMSP (50X30) YE 0828710 306

UC-PMLP (110X38) 0831020 362

UC-PMLP (90X38) 0831017 362

UC-PMP (110X38) 0831019 363

UC-PMP (90X38) 0831016 363

UC-PMP (90X38) BU 0831048 363

UC-PMP (90X38) VT 0831047 363

UC-PMP (90X38) YE 0831046 363

UC-TM  4 0818111 118

UC-TM  4 BU 0818247 118

UC-TM  4 GN 0818263 118

UC-TM  4 OG 0818221 118

UC-TM  4 RD 0818250 118

UC-TM  4 VT 0819084 118

UC-TM  4 YE 0818234 118

UC-TM  5 0818108 118

UC-TM  5 BU 0818292 118

UC-TM  5 GN 0818315 118

UC-TM  5 OG 0818276 118

UC-TM  5 RD 0818302 118

UC-TM  5 VT 0819107 118

UC-TM  5 YE 0818289 118

UC-TM  6 0818085 118

UC-TM  6 BU 0818344 118

UC-TM  6 GN 0818360 118

UC-TM  6 OG 0818328 118

UC-TM  6 RD 0818357 118

UC-TM  6 VT 0819110 118

UC-TM  6 YE 0818331 118

UC-TM  8 0818072 118

UC-TM  8 BU 0818399 118

UC-TM  8 GN 0818412 118

UC-TM  8 OG 0818373 118

UC-TM  8 RD 0818409 118

UC-TM  8 VT 0819123 118

UC-TM  8 YE 0818386 118

UC-TM 10 0818069 119

UC-TM 10 BU 0818441 119

UC-TM 10 GN 0818467 119

UC-TM 10 OG 0818425 119

UC-TM 10 RD 0818454 119

UC-TM 10 VT 0815936 119

UC-TM 10 YE 0818438 119

UC-TM 12 0819194 119

UC-TM 12 BU 0817785 119

UC-TM 12 GN 0817808 119

UC-TM 12 OG 0817691 119

UC-TM 12 RD 0817701 119

UC-TM 12 VT 0822660 119

UC-TM 12 YE 0819204 119

UC-TM 16 0819217 119

UC-TM 16 BU 0817769 119

UC-TM 16 GN 0817756 119

UC-TM 16 OG 0817772 119

UC-TM 16 RD 0817798 119

UC-TM 16 VT 0822673 119

UC-TM 16 YE 0819220 119

UC-TMF  4 0818166 120

UC-TMF  4 BU 0818496 120

UC-TMF  4 GN 0818519 120

UC-TMF  4 OG 0818470 120

UC-TMF  4 RD 0818506 120

UC-TMF  4 VT 0815897 120

UC-TMF  4 YE 0818483 120

UC-TMF  5 0818153 120

UC-TMF  5 BU 0818548 120

UC-TMF  5 GN 0818564 120

UC-TMF  5 OG 0818522 120

UC-TMF  5 RD 0818551 120

UC-TMF  5 VT 0815907 120

UC-TMF  5 YE 0818535 120

UC-TMF  6 0818140 120

UC-TMF  6 BU 0818593 120

UC-TMF  6 GN 0818616 120

UC-TMF  6 OG 0818577 120

UC-TMF  6 RD 0818603 120

UC-TMF  6 VT 0815910 120

UC-TMF  6 YE 0818580 120

UC-TMF  8 0818137 120

UC-TMF  8 BU 0818645 120

UC-TMF  8 GN 0818661 120

UC-TMF  8 OG 0818629 120

UC-TMF  8 RD 0818658 120

UC-TMF  8 VT 0815923 120

UC-TMF  8 YE 0818632 120

UC-TMF 10 0818124 121

UC-TMF 10 BU 0818690 121

UC-TMF 10 GN 0818713 121

UC-TMF 10 OG 0818674 121

UC-TMF 10 RD 0818700 121

UC-TMF 10 VT 0815981 121

UC-TMF 10 YE 0818687 121

UC-TMF 12 0819233 121

UC-TMF 12 BU 0817853 121

UC-TMF 12 GN 0817837 121

UC-TMF 12 OG 0817866 121

UC-TMF 12 RD 0817840 121

UC-TMF 12 VT 0822686 121

UC-TMF 12 YE 0819246 121

UC-TMF 16 0819262 121

UC-TMF 16 BU 0817905 121

UC-TMF 16 GN 0817921 121

UC-TMF 16 OG 0817811 121

UC-TMF 16 RD 0817824 121

UC-TMF 16 VT 0822699 121

UC-TMF 16 YE 0819259 121

UC-TMF 5 (5X7) 0820044 120

Register
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UC-TMN 10 0828554 122

UC-TMN 5,2 0822945 122

UC-TMN 7,5 0821823 122

UC-WMC 1,9 (15X4) 0828004 202

UC-WMC 1,9 (15X4) BU 0828010 202

UC-WMC 1,9 (15X4) OG 0828007 202

UC-WMC 1,9 (15X4) RD 0828006 202

UC-WMC 1,9 (15X4) VT 0828009 202

UC-WMC 1,9 (15X4) YE 0828008 202

UC-WMC 1,9 (30X4) 0830283 202

UC-WMC 3,1 (15X4) 0818205 203

UC-WMC 3,1 (15X4) BU 0818742 203

UC-WMC 3,1 (15X4) OG 0818726 203

UC-WMC 3,1 (15X4) RD 0818755 203

UC-WMC 3,1 (15X4) VT 0825370 203

UC-WMC 3,1 (15X4) YE 0818739 203

UC-WMC 3,1 (23X4) 0818218 203

UC-WMC 3,1 (23X4) BU 0818797 203

UC-WMC 3,1 (23X4) OG 0818771 203

UC-WMC 3,1 (23X4) RD 0818807 203

UC-WMC 3,1 (23X4) VT 0825371 203

UC-WMC 3,1 (23X4) YE 0818784 203

UC-WMC 3,1 (30X4) 0819631 203

UC-WMC 3,1 (30X4) BU 0820756 203

UC-WMC 3,1 (30X4) OG 0823863 203

UC-WMC 3,1 (30X4) RD 0820769 203

UC-WMC 3,1 (30X4) VT 0825372 203

UC-WMC 3,1 (30X4) YE 0819644 203

UC-WMC 4,4 (15X5,5) 0818182 204

UC-WMC 4,4 (15X5,5) BU 0818849 204

UC-WMC 4,4 (15X5,5) GN 0818865 204

UC-WMC 4,4 (15X5,5) OG 0818823 204

UC-WMC 4,4 (15X5,5) RD 0818852 204

UC-WMC 4,4 (15X5,5) VT 0825373 204

UC-WMC 4,4 (15X5,5) YE 0818836 204

UC-WMC 4,4 (23X5,5) 0818195 204

UC-WMC 4,4 (23X5,5) BU 0818894 204

UC-WMC 4,4 (23X5,5) GN 0818917 204

UC-WMC 4,4 (23X5,5) OG 0818878 204

UC-WMC 4,4 (23X5,5) RD 0818904 204

UC-WMC 4,4 (23X5,5) VT 0825374 204

UC-WMC 4,4 (23X5,5) YE 0818881 204

UC-WMC 4,4 (30X5,5) 0819657 204

UC-WMC 4,4 (30X5,5) BU 0820879 204

UC-WMC 4,4 (30X5,5) GN 0823957 204

UC-WMC 4,4 (30X5,5) OG 0823944 204

UC-WMC 4,4 (30X5,5) RD 0820882 204

UC-WMC 4,4 (30X5,5) VT 0825375 204

UC-WMC 4,4 (30X5,5) YE 0819660 204

UC-WMC 5,6 (23X8) 0825382 205

UC-WMC 5,6 (23X8) BU 0825383 205

UC-WMC 5,6 (23X8) GN 0825384 205

UC-WMC 5,6 (23X8) OG 0825385 205

UC-WMC 5,6 (23X8) RD 0825387 205

UC-WMC 5,6 (23X8) VT 0825388 205

UC-WMC 5,6 (23X8) YE 0825386 205

UC-WMC 5,6 (30X8) 0825396 205

UC-WMC 5,6 (30X8) BU 0825397 205

UC-WMC 5,6 (30X8) GN 0825398 205

UC-WMC 5,6 (30X8) OG 0825399 205

UC-WMC 5,6 (30X8) RD 0825401 205

UC-WMC 5,6 (30X8) VT 0825402 205

UC-WMC 5,6 (30X8) YE 0825400 205

UC-WMC 7,5 (23X8) 0818179 205

UC-WMC 7,5 (23X8) BU 0818946 205

UC-WMC 7,5 (23X8) GN 0818959 205

UC-WMC 7,5 (23X8) OG 0818920 205

UC-WMC 7,5 (23X8) RD 0819039 205

UC-WMC 7,5 (23X8) VT 0825376 205

UC-WMC 7,5 (23X8) YE 0818933 205

UC-WMC 7,5 (30X8) 0819673 205

UC-WMC 7,5 (30X8) BU 0820950 205

UC-WMC 7,5 (30X8) GN 0823708 205

UC-WMC 7,5 (30X8) OG 0823724 205

UC-WMC 7,5 (30X8) RD 0820963 205

UC-WMC 7,5 (30X8) VT 0825377 205

UC-WMC 7,5 (30X8) YE 0819686 205

UC-WMCO 1,6 (12X3) 0827092 206

UC-WMCO 1,6 (12X3) BU 0827514 206

UC-WMCO 1,6 (12X3) GN 0827515 206

UC-WMCO 1,6 (12X3) OG 0827517 206

UC-WMCO 1,6 (12X3) RD 0827516 206

UC-WMCO 1,6 (12X3) VT 0827518 206

UC-WMCO 1,6 (12X3) YE 0827513 206

UC-WMCO 1,6 (21X3) 0827106 206

UC-WMCO 1,6 (21X3) BU 0827526 206

UC-WMCO 1,6 (21X3) GN 0827527 206

UC-WMCO 1,6 (21X3) OG 0827529 206

UC-WMCO 1,6 (21X3) RD 0827528 206

UC-WMCO 1,6 (21X3) VT 0827530 206

UC-WMCO 1,6 (21X3) YE 0827525 206

UC-WMCO 2,1 (12X3) 0827120 206

UC-WMCO 2,1 (12X3) BU 0827538 206

UC-WMCO 2,1 (12X3) GN 0827539 206

UC-WMCO 2,1 (12X3) OG 0827541 206

UC-WMCO 2,1 (12X3) RD 0827540 206

UC-WMCO 2,1 (12X3) VT 0827542 206

UC-WMCO 2,1 (12X3) YE 0827537 206

UC-WMCO 2,1 (21X3) 0827134 206

UC-WMCO 2,1 (21X3) BU 0807550 206

UC-WMCO 2,1 (21X3) GN 0827551 206

UC-WMCO 2,1 (21X3) OG 0827553 206

UC-WMCO 2,1 (21X3) RD 0827552 206

UC-WMCO 2,1 (21X3) VT 0827554 206

UC-WMCO 2,1 (21X3) YE 0827549 206

UC-WMCO 2,1 TOOL 0827803 206

UC-WMCO 2,9 (12X3,5) 0827148 207

UC-WMCO 2,9 (12X3,5) BU 0827562 207

UC-WMCO 2,9 (12X3,5) GN 0827563 207

UC-WMCO 2,9 (12X3,5) OG 0827565 207

UC-WMCO 2,9 (12X3,5) RD 0827564 207

UC-WMCO 2,9 (12X3,5) VT 0827566 207

UC-WMCO 2,9 (12X3,5) YE 0827561 207

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) 0827162 207

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) BU 0827574 207

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) GN 0827575 207

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) OG 0827577 207

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) RD 0827576 207

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) VT 0827578 207

UC-WMCO 2,9 (21X3,5) YE 0827573 207

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) 0827176 207

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) BU 0827586 207

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) GN 0827587 207

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) OG 0827589 207

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) RD 0827588 207

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) VT 0827590 207

UC-WMCO 3,6 (12X4,5) YE 0827585 207

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) 0827190 207

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) BU 0827598 207

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) GN 0827599 207

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) OG 0827601 207

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) RD 0827600 207

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) VT 0827602 207

UC-WMCO 3,6 (21X4,5) YE 0827597 207

UC-WMCO 3,6 TOOL 0827804 207

UC-WMCO 4,9 (12X5) 0827733 208

UC-WMCO 4,9 (12X5) BU 0827735 208

UC-WMCO 4,9 (12X5) GN 0827736 208

UC-WMCO 4,9 (12X5) OG 0827738 208

UC-WMCO 4,9 (12X5) RD 0827737 208

UC-WMCO 4,9 (12X5) VT 0827739 208

UC-WMCO 4,9 (12X5) YE 0827734 208

UC-WMCO 4,9 (21X5) 0827747 208

UC-WMCO 4,9 (21X5) BU 0827749 208

UC-WMCO 4,9 (21X5) GN 0827750 208

UC-WMCO 4,9 (21X5) OG 0827752 208

UC-WMCO 4,9 (21X5) RD 0827751 208

UC-WMCO 4,9 (21X5) VT 0827753 208

UC-WMCO 4,9 (21X5) YE 0827748 208

UC-WMCO 5,8 TOOL 0827805 208

UC-WMCO TOOL SET 0827807 206

UC-WMT (10X4) 0819372 210

UC-WMT (10X4) BU 0820992 210

UC-WMT (10X4) GN 0823999 210

UC-WMT (10X4) OG 0823986 210

UC-WMT (10X4) RD 0821001 210

UC-WMT (10X4) VT 0825360 210

UC-WMT (10X4) YE 0819385 210

UC-WMT (12X4) 0823517 210

UC-WMT (12X4) BU 0823575 210

UC-WMT (12X4) GN 0823601 210

UC-WMT (12X4) OG 0823588 210

UC-WMT (12X4) RD 0823614 210

UC-WMT (12X4) VT 0825378 210

UC-WMT (12X4) YE 0823591 210

UC-WMT (15X4) 0819398 210

UC-WMT (15X4) BU 0821030 210

UC-WMT (15X4) GN 0824040 210

UC-WMT (15X4) OG 0824037 210

UC-WMT (15X4) RD 0821043 210

UC-WMT (15X4) VT 0825361 210

UC-WMT (15X4) YE 0819408 210

UC-WMT (18X4) 0820293 210

UC-WMT (18X4) BU 0821072 210

UC-WMT (18X4) GN 0824082 210

UC-WMT (18X4) OG 0824079 210

UC-WMT (18X4) RD 0821085 210

UC-WMT (18X4) VT 0825362 210

UC-WMT (18X4) YE 0820303 210

UC-WMT (23X4) 0819411 211

UC-WMT (23X4) BU 0821111 211

UC-WMT (23X4) GN 0824121 211

UC-WMT (23X4) OG 0824118 211

UC-WMT (23X4) RD 0821124 211

UC-WMT (23X4) SR 0802719 211

UC-WMT (23X4) VT 0825363 211

UC-WMT (23X4) YE 0819424 211

UC-WMT (30X4) 0819437 211

UC-WMT (30X4) BU 0821153 211

UC-WMT (30X4) GN 0824163 211

UC-WMT (30X4) OG 0824150 211

UC-WMT (30X4) RD 0821166 211

UC-WMT (30X4) VT 0825364 211

UC-WMT (30X4) YE 0819440 211

UC-WMTB (44X15) 0828376 212

UC-WMTB (44X15) BN 0828384 212

UC-WMTB (44X15) BU 0828381 212

UC-WMTB (44X15) GN 0828382 212

UC-WMTB (44X15) OG 0828378 212

UC-WMTB (44X15) RD 0828377 212

UC-WMTB (44X15) SR 0828383 212

UC-WMTB (44X15) VT 0828380 212

UC-WMTB (44X15) YE 0828379 212

UC-WMTB (52X30) 5775288 212

UC-WMTB (52X50) 5775289 212

UC-WMTBA (24X5) 0820426 213

UC-WMTBA (24X5) BN 0829476 213

UC-WMTBA (24X5) BU 0820552 213

UC-WMTBA (24X5) GN 0825343 213

UC-WMTBA (24X5) OG 0825342 213

UC-WMTBA (24X5) RD 0820565 213

UC-WMTBA (24X5) SR 0801821 213

UC-WMTBA (24X5) VT 0825344 213

UC-WMTBA (24X5) YE 0820439 213

UC-WMTBA (29X8) 0820183 213

UC-WMTBA (29X8) BN 0829477 213

UC-WMTBA (29X8) BU 0820594 213

UC-WMTBA (29X8) GN 0825346 213

UC-WMTBA (29X8) OG 0825345 213

UC-WMTBA (29X8) RD 0820604 213

UC-WMTBA (29X8) SR 0802749 213

UC-WMTBA (29X8) VT 0825347 213

UC-WMTBA (29X8) YE 0820390 213

UC-WMTBA (60X11) 0820468 213

UC-WMTBA (60X11) BU 0820633 213

UC-WMTBA (60X11) GN 0825349 213

UC-WMTBA (60X11) OG 0825348 213

UC-WMTBA (60X11) RD 0820646 213

UC-WMTBA (60X11) VT 0825350 213

UC-WMTBA (60X11) YE 0820471 213

UC1-TM 5 0821784 164

UC1-TM 5 BU 0828188 164

UC1-TM 5 GN 0828189 164

UC1-TM 5 OG 0828186 164

UC1-TM 5 RD 0828185 164

UC1-TM 5 YE 0828187 164

UC1-TM 6 0821247 164

UC1-TM 6 BU 0828193 164

UC1-TM 6 GN 0828194 164

UC1-TM 6 OG 0828191 164

UC1-TM 6 RD 0828190 164

UC1-TM 6 YE 0828192 164

UC1-TM 8 0821739 164

UC1-TM 8 BU 0828198 164

UC1-TM 8 GN 0828199 164

UC1-TM 8 OG 0828196 164

UC1-TM 8 RD 0828195 164

UC1-TM 8 YE 0828197 164

UC1-TMF 4 0821360 165

UC1-TMF 4 BU 0828203 165

UC1-TMF 4 GN 0828204 165

UC1-TMF 4 OG 0828201 165

UC1-TMF 4 RD 0828200 165

UC1-TMF 4 YE 0828202 165

UC1-TMF 5 0821425 165

UC1-TMF 5 BU 0828207 165

UC1-TMF 5 GN 0828208 165

UC1-TMF 5 OG 0828206 165

UC1-TMF 5 RD 0828205 165

UC1-TMF 5 YE 0828127 165

UC1-TMF 6 0821483 165

UC1-TMF 6 BU 0828212 165

UC1-TMF 6 GN 0828213 165

UC1-TMF 6 OG 0828210 165

UC1-TMF 6 RD 0828209 165

UC1-TMF 6 YE 0828211 165

UC1-TMF 8 0821548 165

UC1-TMF 8 BU 0828217 165

UC1-TMF 8 GN 0828218 165

UC1-TMF 8 OG 0828215 165

UC1-TMF 8 RD 0828214 165

UC1-TMF 8 YE 0828216 165

UC1U-TM 5 0821302 164

UC2-TM 4 0821713 166

UC2-TM 5 0821690 166

UC2-TM 6 0821674 166

UC2-TM 8 0821755 166

UC2F-TM 4 0822178 167

UC2F-TM 5 0822181 167

UC2F-TM 6 0822194 167

UC2F-TM 8 0822204 167

UC3-TM 5 0822369 168

UC3-TM 6 0822385 168

UC3-TM 8 0822408 168

UC4-TM 5 0828415 169

UCT-EM (10X5) 0801470 313

UCT-EM (10X7) 0801498 313

UCT-EM (10X7) TQ 0801499 313

UCT-EM (10X7) YE 0803483 313

UCT-EM (10X8) 0801485 313

UCT-EM (10X8) TQ 0801486 313

UCT-EM (10X8) YE 0803482 313

UCT-EM (12X3,3) 0801502 314

UCT-EM (12X6) 0801503 314

UCT-EM (12X7) 0801501 314

UCT-EM (15X10) 0801504 314

UCT-EM (17,5X7,5) 0801482 315

UCT-EM (17,5X8) 0801496 316

UCT-EM (17,5X9) 0801491 316

UCT-EM (17,5X9) YE 0801492 316

UCT-EM (17X10) 0801483 315

UCT-EM (17X10) YE 0801484 315

UCT-EM (17X8) 0801842 315

UCT-EM (17X9) 0801475 315

UCT-EM (17X9) YE 0801476 315

UCT-EM (18X8) 0801488 316

UCT-EM (20X7) 0801494 316

UCT-EM (20X7) TQ 0801495 316

UCT-EM (20X7) YE 0803481 316

UCT-EM (20X8) 0801477 317

UCT-EM (20X9) 0801471 317

UCT-EM (20X9) TQ 0801473 317

UCT-EM (20X9) YE 0801472 317

UCT-EM (21X8) 0801489 317

UCT-EM (30X5) 0801505 160

UCT-EM (30X5) YE 0830340 160

UCT-EM (5X10) 0801497 313

UCT-EM (6X10) 0801493 313

UCT-EM (7X10) 0830765 312

UCT-EMP (25X6) 1014117 246
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UCT-EMP (29X8) 1014118 247

UCT-EMP (40X17) 1014120 247

UCT-EMP (60X15) 1014119 247

UCT-TM 10 0829142 141

UCT-TM 10 BU 0829172 141

UCT-TM 10 GN 0829173 141

UCT-TM 10 OG 0829170 141

UCT-TM 10 RD 0829169 141

UCT-TM 10 VT 0829171 141

UCT-TM 10 YE 0829143 141

UCT-TM 12 0829144 141

UCT-TM 12 BU 0829177 141

UCT-TM 12 GN 0829178 141

UCT-TM 12 OG 0829175 141

UCT-TM 12 RD 0829174 141

UCT-TM 12 VT 0829176 141

UCT-TM 12 YE 0829145 141

UCT-TM 16 0829146 141

UCT-TM 16 BU 0829182 141

UCT-TM 16 GN 0829183 141

UCT-TM 16 OG 0829180 141

UCT-TM 16 RD 0829179 141

UCT-TM 16 VT 0829181 141

UCT-TM 16 YE 0829147 141

UCT-TM 3,5 0829484 140

UCT-TM 3,5 BU 0829508 140

UCT-TM 3,5 GN 0829509 140

UCT-TM 3,5 OG 0829506 140

UCT-TM 3,5 RD 0829505 140

UCT-TM 3,5 VT 0829507 140

UCT-TM 3,5 YE 0829485 140

UCT-TM 4 0828732 140

UCT-TM 4 BU 0829152 140

UCT-TM 4 GN 0829153 140

UCT-TM 4 OG 0829150 140

UCT-TM 4 RD 0829149 140

UCT-TM 4 VT 0829151 140

UCT-TM 4 YE 0828733 140

UCT-TM 5 0828734 140

UCT-TM 5 BU 0829157 140

UCT-TM 5 GN 0829158 140

UCT-TM 5 OG 0829155 140

UCT-TM 5 RD 0829154 140

UCT-TM 5 VT 0829156 140

UCT-TM 5 YE 0828735 140

UCT-TM 6 0828736 140

UCT-TM 6 BU 0829162 140

UCT-TM 6 GN 0829163 140

UCT-TM 6 OG 0829160 140

UCT-TM 6 RD 0829159 140

UCT-TM 6 VT 0829161 140

UCT-TM 6 YE 0828737 140

UCT-TM 7,62 0828738 141

UCT-TM 7,62 BU 0829513 141

UCT-TM 7,62 GN 0829514 141

UCT-TM 7,62 OG 0829511 141

UCT-TM 7,62 RD 0829510 141

UCT-TM 7,62 VT 0829512 141

UCT-TM 7,62 YE 0828739 141

UCT-TM 8 0828740 141

UCT-TM 8 BU 0829167 141

UCT-TM 8 GN 0829168 141

UCT-TM 8 OG 0829165 141

UCT-TM 8 RD 0829164 141

UCT-TM 8 VT 0829166 141

UCT-TM 8 YE 0828741 141

UCT-TMF 10 0829204 143

UCT-TMF 10 BU 0829209 143

UCT-TMF 10 GN 0829210 143

UCT-TMF 10 OG 0829206 143

UCT-TMF 10 RD 0829205 143

UCT-TMF 10 VT 0829208 143

UCT-TMF 10 YE 0829207 143

UCT-TMF 12 0829214 143

UCT-TMF 12 BU 0829216 143

UCT-TMF 12 GN 0829217 143

UCT-TMF 12 OG 0829213 143

UCT-TMF 12 RD 0829212 143

UCT-TMF 12 VT 0829215 143

UCT-TMF 12 YE 0829211 143

UCT-TMF 16 0829218 143

UCT-TMF 16 BU 0829223 143

UCT-TMF 16 GN 0829224 143

UCT-TMF 16 OG 0829220 143

UCT-TMF 16 RD 0829219 143

UCT-TMF 16 VT 0829222 143

UCT-TMF 16 YE 0829221 143

UCT-TMF 3,5 0829486 142

UCT-TMF 3,5 BU 0829518 142

UCT-TMF 3,5 GN 0829519 142

UCT-TMF 3,5 OG 0829516 142

UCT-TMF 3,5 RD 0829515 142

UCT-TMF 3,5 VT 0829517 142

UCT-TMF 3,5 YE 0829487 142

UCT-TMF 4 0828742 142

UCT-TMF 4 BU 0829187 142

UCT-TMF 4 GN 0829188 142

UCT-TMF 4 OG 0829185 142

UCT-TMF 4 RD 0829184 142

UCT-TMF 4 VT 0829186 142

UCT-TMF 4 YE 0828743 142

UCT-TMF 5 0828744 142

UCT-TMF 5 BU 0829192 142

UCT-TMF 5 GN 0829193 142

UCT-TMF 5 OG 0829190 142

UCT-TMF 5 RD 0829189 142

UCT-TMF 5 VT 0829191 142

UCT-TMF 5 YE 0828745 142

UCT-TMF 6 0828746 142

UCT-TMF 6 BU 0829197 142

UCT-TMF 6 GN 0829198 142

UCT-TMF 6 OG 0829195 142

UCT-TMF 6 RD 0829194 142

UCT-TMF 6 VT 0829196 142

UCT-TMF 6 YE 0828747 142

UCT-TMF 8 0828748 143

UCT-TMF 8 BU 0829202 143

UCT-TMF 8 GN 0829203 143

UCT-TMF 8 OG 0829200 143

UCT-TMF 8 RD 0829199 143

UCT-TMF 8 VT 0829201 143

UCT-TMF 8 YE 0828749 143

UCT-WMCO 1,9 (23X4) 0832100 217

UCT-WMCO 2,9 (12X4) 0830780 217

UCT-WMCO 2,9 (12X4) YE 0831204 217

UCT-WMCO 2,9 (18X4) 0830781 217

UCT-WMCO 2,9 (18X4) YE 0831205 217

UCT-WMCO 2,9 (23X4) 0832101 217

UCT-WMCO 3,5 (12X4) 0830782 217

UCT-WMCO 3,5 (12X4) YE 0831206 217

UCT-WMCO 3,5 (18X4) 0830783 217

UCT-WMCO 3,5 (18X4) YE 0831207 217

UCT-WMCO 3,5 (23X4) 0832102 217

UCT-WMCO 4,1 (12X4) 0830784 217

UCT-WMCO 4,1 (12X4) YE 0831208 217

UCT-WMCO 4,1 (18X4) 0830785 217

UCT-WMCO 4,1 (18X4) YE 0831209 217

UCT-WMCO 4,1 (23X4) 0832103 217

UCT-WMCO 4,7 (12X4) 0830786 217

UCT-WMCO 4,7 (12X4) YE 0831210 217

UCT-WMCO 4,7 (18X4) 0830787 217

UCT-WMCO 4,7 (18X4) YE 0831211 217

UCT-WMCO 4,7 (23X4) 0832104 217

UCT-WMCO 5,4 (23X8) 0832105 217

UCT-WMCO 6,1 (23X8) 0832106 217

UCT-WMCO 6,8 (23X8) 0832107 217

UCT-WMCO 7,5 (23X8) 0832108 217

UCT-WMS 3,2 (12X4) 0828570 216

UCT-WMS 3,2 (12X4) YE 0828572 216

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) 0828571 216

UCT-WMS 4,7 (12X5,5) YE 0828573 216

UCT-WMT (10X4) 0801430 214

UCT-WMT (10X4) BU 0801437 214

UCT-WMT (10X4) GN 0801435 214

UCT-WMT (10X4) OG 0801434 214

UCT-WMT (10X4) RD 0801433 214

UCT-WMT (10X4) VT 0801436 214

UCT-WMT (10X4) YE 0801431 214

UCT-WMT (12X4) 0801438 214

UCT-WMT (12X4) BU 0801444 214

UCT-WMT (12X4) GN 0801442 214

UCT-WMT (12X4) OG 0801441 214

UCT-WMT (12X4) RD 0801440 214

UCT-WMT (12X4) VT 0801443 214

UCT-WMT (12X4) YE 0801439 214

UCT-WMT (15X4) 0801446 214

UCT-WMT (15X4) BU 0801452 214

UCT-WMT (15X4) GN 0801450 214

UCT-WMT (15X4) OG 0801449 214

UCT-WMT (15X4) RD 0801448 214

UCT-WMT (15X4) VT 0801451 214

UCT-WMT (15X4) YE 0801447 214

UCT-WMT (18X4) 0801462 214

UCT-WMT (18X4) BU 0801468 214

UCT-WMT (18X4) GN 0801466 214

UCT-WMT (18X4) OG 0801465 214

UCT-WMT (18X4) RD 0801464 214

UCT-WMT (18X4) VT 0801467 214

UCT-WMT (18X4) YE 0801463 214

UCT-WMT (23X4) 0801453 215

UCT-WMT (23X4) BU 0801460 215

UCT-WMT (23X4) GN 0801457 215

UCT-WMT (23X4) OG 0801456 215

UCT-WMT (23X4) RD 0801455 215

UCT-WMT (23X4) VT 0801459 215

UCT-WMT (23X4) YE 0801454 215

UCT-WMT (30X4) 0801422 215

UCT-WMT (30X4) BU 0801428 215

UCT-WMT (30X4) GN 0801426 215

UCT-WMT (30X4) OG 0801425 215

UCT-WMT (30X4) RD 0801424 215

UCT-WMT (30X4) VT 0801427 215

UCT-WMT (30X4) YE 0801423 215

UCT-WMTB (29X8) 0803321 219

UCT-WMTB (29X8) BU 0803324 219

UCT-WMTB (29X8) GN 0803325 219

UCT-WMTB (29X8) GY 0803326 219

UCT-WMTB (29X8) RD 0803323 219

UCT-WMTB (29X8) YE 0803322 219

UCT-WMTBA (24X4) 1014082 218

UCT-WMTBA (24X4) YE 1014083 218

UCT-WMTBA (29X6) 1014084 218

UCT-WMTBA (29X6) YE 1014085 218

UCT-WMTBA (40X17) 1014086 218

UCT-WMTBA (40X17) YE 1014087 218

UCT1-TM 5 0829482 170

UCT1-TM 5 BU 0829229 170

UCT1-TM 5 GN 0829230 170

UCT1-TM 5 OG 0829227 170

UCT1-TM 5 RD 0829226 170

UCT1-TM 5 YE 0829228 170

UCT1-TM 6 0829483 170

UCT1-TM 6 BU 0829235 170

UCT1-TM 6 GN 0829236 170

UCT1-TM 6 OG 0829233 170

UCT1-TM 6 RD 0829232 170

UCT1-TM 6 YE 0829234 170

UCT1-TMF 5 0829237 170

UCT1-TMF 5 BU 0829241 170

UCT1-TMF 5 GN 0829242 170

UCT1-TMF 5 OG 0829239 170

UCT1-TMF 5 RD 0829238 170

UCT1-TMF 5 YE 0829240 170

UCT1-TMF 6 0829243 170

UCT1-TMF 6 BU 0829247 170

UCT1-TMF 6 GN 0829248 170

UCT1-TMF 6 OG 0829245 170

UCT1-TMF 6 RD 0829244 170

UCT1-TMF 6 YE 0829246 170

UCT1U-TM 5 0803204 170

UCT2-TM 5/6 0829249 171

UCT3-TM 5 0829251 171

UCT3-TM 6 0829252 171

UCT5-TM 5 0828750 172

UCT5-TM 6 0828752 172

UCT6M-TM 5 0830756 173

UCT6M-TM 6 0830757 173

UCT6M-TM 8 0830758 173

UCT6R-TM 5 0830753 174

UCT6R-TM 6 0830754 174

UCT6R-TM 8 0830755 174

UCTU-TM (3,5X7) 0803666 140

UM1-TM (12X10) 0830916 177

UM1-TM (12X10) BU 0833068 177

UM1-TM (12X10) GN 0833069 177

UM1-TM (12X10) OG 0833066 177

UM1-TM (12X10) RD 0833065 177

UM1-TM (12X10) YE 0833067 177

UM1-TM (3,5X12) 0830925 176

UM1-TM (3,5X12) BU 0833023 176

UM1-TM (3,5X12) GN 0833024 176

UM1-TM (3,5X12) OG 0833021 176

UM1-TM (3,5X12) RD 0833020 176

UM1-TM (3,5X12) YE 0833022 176

UM1-TM (5X10) 0830905 176

UM1-TM (5X10) BU 0833028 176

UM1-TM (5X10) GN 0833029 176

UM1-TM (5X10) OG 0833026 176

UM1-TM (5X10) RD 0833025 176

UM1-TM (5X10) YE 0833027 176

UM1-TM (5X12) 0830912 176

UM1-TM (5X12) BU 0833038 176

UM1-TM (5X12) GN 0833039 176

UM1-TM (5X12) OG 0833036 176

UM1-TM (5X12) RD 0833035 176

UM1-TM (5X12) YE 0833037 176

UM1-TM (6X10) 0830903 176

UM1-TM (6X10) BU 0833043 176

UM1-TM (6X10) GN 0833044 176

UM1-TM (6X10) OG 0833041 176

UM1-TM (6X10) RD 0833040 176

UM1-TM (6X10) YE 0833042 176

UM1-TM (6X12) 0830909 177

UM1-TM (6X12) BU 0833053 177

UM1-TM (6X12) GN 0833054 177

UM1-TM (6X12) OG 0833051 177

UM1-TM (6X12) RD 0833050 177

UM1-TM (6X12) YE 0833052 177

UM1-TM (8X10) 0830906 177

UM1-TM (8X10) BU 0833058 177

UM1-TM (8X10) GN 0833059 177

UM1-TM (8X10) OG 0833056 177

UM1-TM (8X10) RD 0833055 177

UM1-TM (8X10) YE 0833057 177

UM1-TM (8X12) 0830920 177

UM1-TM (8X12) BU 0833063 177

UM1-TM (8X12) GN 0833064 177

UM1-TM (8X12) OG 0833061 177

UM1-TM (8X12) RD 0833060 177

UM1-TM (8X12) YE 0833062 177

UM1-TMF (3,5X5) 0830935 179

UM1-TMF (3,5X5) BU 0833003 179

UM1-TMF (3,5X5) GN 0833004 179

UM1-TMF (3,5X5) OG 0833001 179

UM1-TMF (3,5X5) RD 0833000 179

UM1-TMF (3,5X5) YE 0833002 179

UM1-TMF (5X5) 0830902 179

UM1-TMF (5X5) BU 0833008 179

UM1-TMF (5X5) GN 0833009 179

UM1-TMF (5X5) OG 0833006 179

UM1-TMF (5X5) RD 0833005 179

UM1-TMF (5X5) YE 0833007 179

UM1-TMF (6X5) 0830904 179

UM1-TMF (6X5) BU 0833013 179

UM1-TMF (6X5) GN 0833014 179

UM1-TMF (6X5) OG 0833011 179

UM1-TMF (6X5) RD 0833010 179

UM1-TMF (6X5) YE 0833012 179

UM1-TMF (8X5) 0830924 179

UM1-TMF (8X5) BU 0833018 179

UM1-TMF (8X5) GN 0833019 179

UM1-TMF (8X5) OG 0833016 179

UM1-TMF (8X5) RD 0833015 179

UM1-TMF (8X5) YE 0833017 179

UM1U-TM (5X10) 0830910 178

UM1U-TM (5X10) BU 0833033 178

UM1U-TM (5X10) GN 0833034 178

UM1U-TM (5X10) OG 0833031 178

UM1U-TM (5X10) RD 0833030 178

UM1U-TM (5X10) YE 0833032 178
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UM1U-TM (6X10) 0830907 178

UM1U-TM (6X10) BU 0833048 178

UM1U-TM (6X10) GN 0833049 178

UM1U-TM (6X10) OG 0833046 178

UM1U-TM (6X10) RD 0833045 178

UM1U-TM (6X10) YE 0833047 178

UM2-TM (3,5X10) 0830936 180

UM2-TM (4X10) 0830934 180

UM2-TM (5/6X10) 0830911 180

UM3-TM (5X8) 0830917 181

UM3-TM (6X8) 0830915 181

UM3-TM (8X8) 0830929 181

UM5-TM (4X10) 0830938 181

UM5-TM (5X10) 0830922 181

UM5-TM (6X10) 0830919 181

UM6M-TM (5X12) 0830928 181

UM6M-TM (6X12) 0830926 181

UM6M-TM (8X12) 0830939 181

UM6R-TM (5X10) 0830923 182

UM6R-TM (6X10) 0830921 182

UM6R-TM (8X10) 0830932 182

UM7-TM (5X10) 0830933 183

UM7-TM (6X10) 0830931 183

UM7-TM (8X10) 0830945 183

UM8-TM (5X9) 0830946 183

UM8-TM (6X9) 0830943 183

UNIFOX SR 6 1200137 398

UNIFOX-C VDE 1212202 397

UNIFOX-C VDE M 1212834 397

UNIFOX-CE VDE 1212203 397

UNIFOX-CT 4,8 1212475 398

UNIFOX-CT 4,8P 1212609 398

UNIFOX-CT M 7,9 1212610 398

UNIFOX-F VDE 1212363 398

UNIFOX-HP 1212625 399

UNIFOX-P VDE 1212204 397

UNIFOX-PC VDE 1212205 397

UNIFOX-PE VDE 1212529 397

UNIFOX-R VDE 1212364 398

UNIFOX-RVT M 1212476 400

UNIFOX-RVT M/BIT 2,4L 1212477 400

UNIFOX-RVT P 4 1212478 623

UNIFOX-RVT P 6 1212509 623

UNIFOX-WP 1212365 399

UNIFOX-WRENCH 1212835 399

US-EML (104X140) 0800465 326

US-EML (104X140) SR 0800466 326

US-EML (104X140) YE 0800467 326

US-EML (104X3,8) 0800464 326

US-EML (15X6) 0803816 326

US-EML (15X6) YE 0803817 326

US-EML (15X9) 0803811 326

US-EML (15X9) YE 0803813 326

US-EML (16,5X5) YE 0803815 326

US-EML (16X7) YE 0803819 326

US-EML (17,5X8) 0800461 326

US-EML (17,5X8) YE 0800463 326

US-EML (20X8) 0800458 326

US-EML (20X8) YE 0800460 326

US-EML (D12,5) 0803823 326

US-EML (D39) 0803822 326

US-EMLF (104X140) 1014291 327

US-EMLF (104X140) BU 1014293 327

US-EMLF (104X140) YE 1014292 327

US-EMLF (104X70) 1014294 327

US-EMLF (104X70) BU 1014296 327

US-EMLF (104X70) YE 1014295 327

US-EMLF (15X6) YE 0803832 327

US-EMLF (15X9) YE 0803828 327

US-EMLF (16,5X5) YE 0803830 327

US-EMLF (16X7) YE 0803834 327

US-EMLF (17,5X8) YE 0803836 327

US-EMLF (20X8) YE 0803842 327

US-EMLF (D39) 0803845 327

US-EMLP (100X60) 0828807 319

US-EMLP (100X60) SR 0828910 319

US-EMLP (100X60) YE 0828909 319

US-EMLP (104X135) 0830304 319

US-EMLP (104X135) SR 0830306 319

US-EMLP (104X135) YE 0830305 319

US-EMLP (11X9) 0828789 318

US-EMLP (11X9) SR 0828872 318

US-EMLP (11X9) YE 0828871 318

US-EMLP (15X5) 0828790 318

US-EMLP (15X5) SR 0828874 318

US-EMLP (15X5) YE 0828873 318

US-EMLP (17,5X15) 0830839 318

US-EMLP (17X15) 0828793 318

US-EMLP (17X15) SR 0828880 318

US-EMLP (17X15) YE 0828879 318

US-EMLP (17X7) 0828792 318

US-EMLP (17X7) SR 0828878 318

US-EMLP (17X7) YE 0828877 318

US-EMLP (20X9) 0828795 318

US-EMLP (20X9) SR 0828884 318

US-EMLP (20X9) YE 0828883 318

US-EMLP (22X22) 0828796 318

US-EMLP (22X22) SR 0828886 318

US-EMLP (22X22) YE 0828885 318

US-EMLP (27X12,5) 0828798 318

US-EMLP (27X12,5) SR 0828892 318

US-EMLP (27X12,5) YE 0828891 318

US-EMLP (27X15) 0828799 318

US-EMLP (27X15) RD 0804448 318

US-EMLP (27X15) SR 0828894 318

US-EMLP (27X15) YE 0828893 318

US-EMLP (27X18) 0828800 318

US-EMLP (27X18) RD 0804449 318

US-EMLP (27X18) SR 0828896 318

US-EMLP (27X18) YE 0828895 318

US-EMLP (27X27) 0828801 319

US-EMLP (27X27) SR 0828898 319

US-EMLP (27X27) YE 0828897 319

US-EMLP (27X8) 0828797 318

US-EMLP (27X8) RD 0804447 318

US-EMLP (27X8) SR 0828890 318

US-EMLP (27X8) YE 0828889 318

US-EMLP (35X15) 0830300 319

US-EMLP (35X15) RD 0830321 319

US-EMLP (35X15) SR 0830320 319

US-EMLP (35X15) YE 0830319 319

US-EMLP (35X9) 0828802 319

US-EMLP (35X9) SR 0829430 319

US-EMLP (35X9) YE 0828899 319

US-EMLP (40X10) 0830341 319

US-EMLP (40X10) SR 0830328 319

US-EMLP (40X10) YE 0830342 319

US-EMLP (49X15) 0828803 319

US-EMLP (49X15) SR 0828902 319

US-EMLP (49X15) YE 0828901 319

US-EMLP (52,5X15) 0830301 319

US-EMLP (52,5X15) RD 0830324 319

US-EMLP (52,5X15) SR 0830323 319

US-EMLP (52,5X15) YE 0830322 319

US-EMLP (60X15) 0828804 319

US-EMLP (60X15) SR 0828904 319

US-EMLP (60X15) YE 0828903 319

US-EMLP (60X30) 0828805 319

US-EMLP (60X30) BU 0804282 319

US-EMLP (60X30) RD 0804283 319

US-EMLP (60X30) SR 0828906 319

US-EMLP (60X30) YE 0828905 319

US-EMLP (70X15) 0830302 319

US-EMLP (70X15) RD 0830327 319

US-EMLP (70X15) SR 0830326 319

US-EMLP (70X15) YE 0830325 319

US-EMLP (8,8X15) 0830303 318

US-EMLP (8,8X15) RD 0830318 318

US-EMLP (8,8X15) SR 0830317 318

US-EMLP (8,8X15) YE 0830316 318

US-EMLP (85,6X54) 0828806 319

US-EMLP (85,6X54) RD 0830841 319

US-EMLP (85,6X54) SR 0828908 319

US-EMLP (85,6X54) YE 0828907 319

US-EMLP HA 24 (30X15/12,5) 0803874 320

US-EMLP HA 24 (30X15/12,5) SR 0803875 320

US-EMLP HA 24 (30X18/8) SR 0803877 320

US-EMLP-HA (17X7) 0830988 320

US-EMLP-HA (20X9) 0830989 320

US-EMLP-HA (60X30) 0830990 320

US-EMLP-HA (60X30) SR 0830991 320

US-EMLP-HA (85,6X54) 0830992 320

US-EMLP-HA (85,6X54) SR 0830993 320

US-EMLP-HA 24 (30X18/8) 0803876 320

US-EMLP-HA 30 (45X10) 0803878 320

US-EMLP-HA 30 (45X10) SR 0803879 320

US-EMLSP (28X10) 0830343 324

US-EMLSP (28X10) SR 0830329 324

US-EMLSP (28X10) YE 0830344 324

US-EMP (100X15) 0829521 321

US-EMP (100X15) SR 0829523 321

US-EMP (100X15) YE 0829522 321

US-EMP (17X15) 0828774 321

US-EMP (17X15) SR 0828843 321

US-EMP (17X15) YE 0828842 321

US-EMP (20X9) 0829439 321

US-EMP (25X6) 0829435 321

US-EMP (25X6)-1 0802754 321

US-EMP (27,9X17,4) 0830980 321

US-EMP (27,9X17,4) SR 0803300 321

US-EMP (27X12,5) 0828776 321

US-EMP (27X12,5) SR 0828847 321

US-EMP (27X12,5) YE 0828846 321

US-EMP (27X15) 0828777 321

US-EMP (27X15) SR 0828849 321

US-EMP (27X15) YE 0828848 321

US-EMP (27X18) 0828778 321

US-EMP (27X18) SR 0828851 321

US-EMP (27X18) YE 0828850 321

US-EMP (27X27) 0828779 321

US-EMP (27X27) SR 0828853 321

US-EMP (27X27) YE 0828852 321

US-EMP (27X8) 0828775 321

US-EMP (27X8) SR 0828845 321

US-EMP (27X8) YE 0828844 321

US-EMP (29X8) 0829436 321

US-EMP (29X8) YE 0829440 321

US-EMP (35X15) 0830295 322

US-EMP (35X15) RD 0830309 322

US-EMP (35X15) SR 0830308 322

US-EMP (35X15) YE 0830307 322

US-EMP (35X9) 0830842 321

US-EMP (35X9) SR 0830844 321

US-EMP (35X9) YE 0830843 321

US-EMP (40X17) 0829437 321

US-EMP (44X7) 0829438 321

US-EMP (49X15) 0828780 321

US-EMP (49X15) SR 0828855 321

US-EMP (49X15) YE 0828854 321

US-EMP (52,5X15) 0830296 322

US-EMP (52,5X15) RD 0830312 322

US-EMP (52,5X15) SR 0830311 322

US-EMP (52,5X15) YE 0830310 322

US-EMP (60X15) 0828781 321

US-EMP (60X15) SR 0828857 321

US-EMP (60X15) YE 0828856 321

US-EMP (60X30) 0828782 321

US-EMP (60X30) SR 0828859 321

US-EMP (60X30) YE 0828858 321

US-EMP (70X15) 0830297 322

US-EMP (70X15) RD 0830315 322

US-EMP (70X15) SR 0830314 322

US-EMP (70X15) YE 0830313 322

US-EMP (8,8X15) 0830293 322

US-EMP (8,8X15) RD 0830428 322

US-EMP (8,8X15) SR 0830427 322

US-EMP (8,8X15) YE 0830426 322

US-EMP (85,6X54) 0828783 321

US-EMP (85,6X54) SR 0828861 321

US-EMP (85,6X54) YE 0828860 321

US-EMSP (50X30) 0828786 323

US-EMSP (50X30) SR 0828928 323

US-EMSP (50X30) YE 0828927 323

US-EMSP (75,6X54) 0828787 323

US-EMSP (75,6X54) SR 0828930 323

US-EMSP (75,6X54) YE 0828929 323

US-EMSP (90X60) 0828788 323

US-EMSP (90X60) BU 0803038 323

US-EMSP (90X60) RD 0802937 323

US-EMSP (90X60) SR 0828932 323

US-EMSP (90X60) YE 0828931 323

US-EMT (103X17) 0803846 325

US-EMT (103X17) TQ 0803847 325

US-EMT (103X23) 0803856 325

US-EMT (103X23) TQ 0803857 325

US-EMT (13X109) 0803862 325

US-EMT (13X109) GY 0803864 325

US-EMT (13X109) TQ 0803865 325

US-EMT (13X109) YE 0803863 325

US-EMT (23X109) 0803858 325

US-EMT (23X109) GY 0803860 325

US-EMT (23X109) TQ 0803861 325

US-EMT (23X109) YE 0803859 325

US-EMT (31X12,5) 0803848 325

US-EMT (31X12,5) GY 0803850 325

US-EMT (31X12,5) YE 0803849 325

US-EMT (50/28X13) 0803853 325

US-EMT (50/28X13) TQ 0803855 325

US-EMT (50X26) 0803851 325

US-EMT (50X26) TQ 0803852 325

US-PML-ESS100 (D60) YE 0803873 376

US-PML-ESS100 (D90) YE 0803872 376

US-PML-F100 (50X25) 0803866 377

US-PML-F100 (D50) 0803869 377

US-PML-F200 (50X25) 0803868 377

US-PML-F200 (D50) 0803871 377

US-PML-GHS100 (13X13) 1014287 384

US-PML-GHS100 (25X25) 1014288 384

US-PML-M100 (D100) 1014177 374

US-PML-M100 (D50) 1014176 374

US-PML-P100 (D100) 1014218 372

US-PML-P100 (D50) 1014217 372

US-PML-W100 (100X100) 1014127 368

US-PML-W100 (25X25) 1014125 368

US-PML-W100 (50X50) 1014126 368

US-PML-W200 (100X100) 1014133 368

US-PML-W200 (25X25) 1014131 368

US-PML-W200 (50X50) 1014132 368

US-TM 100 0829255 144

US-TMF 100 0829260 145

US-TMFL 100 0830339 145

US-TML (104X10) 0830770 147

US-TML (104X2,8) 0830767 146

US-TML (104X3,8) 0830768 147

US-TML (104X5) 0830769 147

US-WML 14 (25X19) 0800473 223

US-WML 36 (25X25) 0800474 223

US-WML 6 (13X13) 0800472 223

US-WMT (10X4) 0828765 220

US-WMT (10X4) BU 0829277 220

US-WMT (10X4) GN 0829278 220

US-WMT (10X4) OG 0829274 220

US-WMT (10X4) RD 0829273 220

US-WMT (10X4) VT 0829276 220

US-WMT (10X4) YE 0828952 220

US-WMT (12X4) 0828766 220

US-WMT (12X4) BU 0829284 220

US-WMT (12X4) GN 0829285 220

US-WMT (12X4) OG 0829281 220

US-WMT (12X4) RD 0829280 220

US-WMT (12X4) VT 0829283 220

US-WMT (12X4) YE 0828953 220

US-WMT (15X4) 0828767 220

US-WMT (15X4) BU 0829291 220

US-WMT (15X4) GN 0829292 220

US-WMT (15X4) OG 0829288 220

US-WMT (15X4) RD 0829287 220

US-WMT (15X4) VT 0829290 220

US-WMT (15X4) YE 0828954 220

US-WMT (18X4) 0828768 221

US-WMT (18X4) BU 0829298 221

US-WMT (18X4) GN 0829299 221

US-WMT (18X4) OG 0829295 221

US-WMT (18X4) RD 0829294 221

US-WMT (18X4) VT 0829297 221

US-WMT (18X4) YE 0828955 221

US-WMT (23X4) 0828769 221

US-WMT (23X4) BU 0829305 221

US-WMT (23X4) GN 0829306 221

US-WMT (23X4) OG 0829302 221
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US-WMT (23X4) RD 0829301 221

US-WMT (23X4) VT 0829304 221

US-WMT (23X4) YE 0828956 221

US-WMT (30X4) 0828770 221

US-WMT (30X4) BU 0829312 221

US-WMT (30X4) GN 0829313 221

US-WMT (30X4) OG 0829309 221

US-WMT (30X4) RD 0829308 221

US-WMT (30X4) VT 0829311 221

US-WMT (30X4) YE 0828957 221

US-WMTB (24X5) 0828771 222

US-WMTB (24X5) BU 0829324 222

US-WMTB (24X5) GN 0829325 222

US-WMTB (24X5) OG 0829321 222

US-WMTB (24X5) RD 0829320 222

US-WMTB (24X5) VT 0829323 222

US-WMTB (24X5) YE 0828958 222

US-WMTB (29X8) 0828772 222

US-WMTB (29X8) BU 0829331 222

US-WMTB (29X8) GN 0829332 222

US-WMTB (29X8) OG 0829328 222

US-WMTB (29X8) RD 0829327 222

US-WMTB (29X8) VT 0829330 222

US-WMTB (29X8) YE 0828959 222

US-WMTB (44X15) 0828773 222

US-WMTB (44X15) BU 0829338 222

US-WMTB (44X15) GN 0829339 222

US-WMTB (44X15) OG 0829335 222

US-WMTB (44X15) RD 0829334 222

US-WMTB (44X15) VT 0829337 222

US-WMTB (44X15) YE 0828960 222

US2-TM 100 0829268 175

USA 10 1201578 589

USA 10 BK 1200993 589

USA 10/4,6 1202713 589

USS 4 1203149 459

V

VAH 1201468 592

W

W PE A 120X200X100 0899375 544

W PE A 160X260X100 0899376 544

W PE A 160X340X100 0899377 544

W PE A 200X150X100 0899378 544

W PE A 200X200X170 0899379 544

W PE A 200X300X170 0899380 544

W PE A 300X400X200 0899367 544

W PE A 400X600X250 0899368 544

WCC 14 3240252 627

WCC 18 3240253 627

WCC 22 3240254 627

WCC 26 3240255 627

WCC 30 3240256 627

WCC 34 3240257 627

WCC 38 3240258 627

WCC 42 3240259 627

WCC 56 3240260 627

WCC 64 3240261 627

WF 1000 1212149 507

WF 1000 120V 1212258 507

WF 1000/COV 1212417 507

WF 1000/SB 1212279 507

WF 1000/TR 1212416 507

WG-D HF 10,2 3241101 667

WG-D HF 10,2 BK 3241102 667

WG-D HF 12,7 3241103 667

WG-D HF 12,7 BK 3241104 667

WG-D HF 16 3241105 667

WG-D HF 16 BK 3241106 667

WG-D HF 20,3 3241107 667

WG-D HF 20,3 BK 3241108 667

WG-D HF 7,6 3241099 667

WG-D HF 7,6 BK 3241100 667

WG-S HF 120 3241121 645

WG-S HF 120 BK 3241122 645

WG-S HF 15 3241109 645

WG-S HF 15 BK 3241110 645

WG-S HF 150 3241123 645

WG-S HF 150 BK 3241124 645

WG-S HF 20 3241111 645

WG-S HF 20 BK 3241112 645

WG-S HF 40 3241113 645

WG-S HF 40 BK 3241114 645

WG-S HF 50 3241115 645

WG-S HF 50 BK 3241116 645

WG-S HF 70 3241117 645

WG-S HF 70 BK 3241118 645

WG-S HF 80 3241119 645

WG-S HF 80 BK 3241120 645

WIREFOX 10 1212150 409

WIREFOX 10 CUS 1212760 475

WIREFOX 10 VDE 1212366 411

WIREFOX 10/CJ 1200286 406

WIREFOX 10/SB 1212152 407

WIREFOX 10/WS 1200285 406

WIREFOX 16 1212155 409

WIREFOX 16 CUS 1212761 475

WIREFOX 16-1 1212157 410

WIREFOX 16-1/SB 1204944 410

WIREFOX 16/CJ 1200287 407

WIREFOX 16/SB 1212153 407

WIREFOX 2,5 1212368 406

WIREFOX 2,5/SB 1212369 406

WIREFOX 2,5/WS 1212370 406

WIREFOX 4 1212156 408

WIREFOX 4 CUS 1212762 475

WIREFOX 4/SB 1212151 406

WIREFOX 6SC 1212158 409

WIREFOX 6SC CUS 1212763 475

WIREFOX 6SC/SB 1212314 407

WIREFOX ASI 1212154 410

WIREFOX ASI/SB 1208076 410

WIREFOX FC 1212619 410

WIREFOX FC/SB 1200284 410

WIREFOX SAC 1212623 410

WIREFOX SAC-1 1212757 410

WIREFOX SAC-1/SB 1200283 410

WIREFOX SAC/SB 1200282 410

WIREFOX-D 11 1212160 412

WIREFOX-D 11/SB 1212312 412

WIREFOX-D 13 1212162 413

WIREFOX-D 16 1212173 413

WIREFOX-D 28 1212174 413

WIREFOX-D 40 1212161 413

WIREFOX-D 40/SB 1212313 413

WIREFOX-D CX 6,35 1212733 415

WIREFOX-D CX-1 1212163 414

WIREFOX-D CX-1/SB 1212303 414

WIREFOX-D CX-2 1212164 414

WIREFOX-D CX-2/SB 1212304 414

WIREFOX-D CX-3 1212165 414

WIREFOX-D CX-3/SB 1212305 414

WIREFOX-D CX-4 1212166 414

WIREFOX-D CX-4/SB 1212306 414

WIREFOX-D CX-5 1212167 414

WIREFOX-D CX-5/SB 1212307 414

WIREFOX-D CX-6 1212168 414

WIREFOX-D CX-6/SB 1212308 414

WIREFOX-D CX-7 1212169 414

WIREFOX-D CX-7/SB 1212309 414

WIREFOX-D CX-8 1212170 414

WIREFOX-D CX-8/SB 1212310 414

WIREFOX-D CX-9 1212171 414

WIREFOX-D CX-9/SB 1212311 414

WIREFOX-D SHIELD 1212172 411

WIREFOX-D SR 6 1212507 415

WIREFOX-D SR 6-1 1212511 415

WIREFOX-E 10 1212706 407

WIREFOX-E 16 1212707 407

WIREFOX-E 4 1212704 406

WIREFOX-E 6SC 1212705 407

WIREFOX-MP VDE 1212528 411

WM-CARRIER/B (48X10)LPR 0830423 241

WM-CARRIER/B (55X15)LPR 0830424 241

WM-CARRIER/B (85X15)LPR 0830425 241

WML 12 (25X19)R 0800076 225

WML 14 (25X19)A4 0830693 224

WML 14 (25X19)A4 YE 0830694 224

WML 14 (25X19)R 0817536 225

WML 14 (25X19)R YE 0817549 225

WML 14 (25X19)RL 0830678 225

WML 14 (38X19)R 0817552 225

WML 14 (38X19)R YE 0830675 225

WML 14 (38X19)RL 0830679 225

WML 16 (25X12)A4 0820196 224

WML 18 (12X12)R 0817507 225

WML 20 (31X25)R 0828457 225

WML 22 (25X25)R 0800078 225

WML 22 (35X25)A4 0830695 224

WML 22 (35X25)A4 YE 0830696 224

WML 3 (13X10)A4 0830687 224

WML 3 (13X10)A4 YE 0830688 224

WML 3 (13X10)R 0800073 225

WML 36 (25X38)A4 0830697 224

WML 36 (25X38)A4 YE 0830698 224

WML 36 (25X38)R 0817510 225

WML 46 (25X38)R 0800067 225

WML 5 (25X10)A4 0830689 224

WML 5 (25X10)A4 YE 0830690 224

WML 5 (25X10)R 0817523 225

WML 5 (25X10)R YE 0830673 225

WML 5 (25X10)RL 0830676 225

WML 6 (13X13)R 0816252 225

WML 6 (13X13)R YE 0830674 225

WML 6 (13X13)RL 0830677 225

WML 7,5 (13X13)R 0800074 225

WML 7,5 (17X9)R 0828444 225

WML 7,5 (25X13)A4 0830691 224

WML 7,5 (25X13)A4 YE 0830692 224

WML 7,5 (25X13)R 0800075 225

WML HF 14(25X19)R 0830818 226

WML HF 14(25X19)R YE 0830819 226

WML HF 22(25X25)R 0830820 226

WML HF 22(25X25)R YE 0830821 226

WML HF 3(13X10)R 0830812 226

WML HF 3(13X10)R YE 0830813 226

WML HF 36(25X38)R 0830822 226

WML HF 36(25X38)R YE 0830823 226

WML HF 5(25X10)R 0830814 226

WML HF 5(25X10)R YE 0830815 226

WML HF 7,5(25X13)R 0830816 226

WML HF 7,5(25X13)R YE 0830817 226

WML-FLAG 6 (20X10)R 0830711 227

WML-FLAG 6 (30X10)R 0830712 227

WML-FLAGV 6 (20X10)R 0830713 227

WML-FLAGV 6 (30X10)R 0830714 227

WML-RFID/HF 14 (25X19)R 0803386 225

WMS 12,7 (30X20)R 0804266 232

WMS 12,7 (60X20)R 0800369 232

WMS 12,7 (60X20)R YE 0800403 232

WMS 12,7 (60X20)RL YE 0803107 233

WMS 12,7 (EX20)R 0800294 234

WMS 12,7 (EX20)R BK 0800422 235

WMS 12,7 (EX20)R YE 0800305 235

WMS 12,7 (EX20)RL 0800325 234

WMS 12,7 (EX20)RL BK 0800432 235

WMS 12,7 (EX20)RL YE 0800333 235

WMS 19,1 (60X30)R 0800370 232

WMS 19,1 (60X30)R YE 0800404 232

WMS 19,1 (60X30)RL YE 0803108 233

WMS 19,1 (EX30)R 0800295 234

WMS 19,1 (EX30)R BK 0800423 235

WMS 19,1 (EX30)R YE 0800306 235

WMS 19,1 (EX30)RL 0800326 234

WMS 19,1 (EX30)RL BK 0800434 235

WMS 19,1 (EX30)RL YE 0800334 235

WMS 2,4 (15X4)R 0800379 232

WMS 2,4 (15X4)R YE 0800412 232

WMS 2,4 (15X4)RL 0800389 233

WMS 2,4 (15X4)RXL 0800396 233

WMS 2,4 (30X4)R 0800373 232

WMS 2,4 (30X4)R YE 0800407 232

WMS 2,4 (30X4)RL 0800386 233

WMS 2,4 (30X4)RXL 0800394 233

WMS 2,4 (60X4)R 0800363 232

WMS 2,4 (60X4)R YE 0800398 232

WMS 2,4 (60X4)RL 0800383 233

WMS 2,4 (60X4)RXL 0800392 233

WMS 2,4 (EX4)R 0800289 234

WMS 2,4 (EX4)R BK 0800415 235

WMS 2,4 (EX4)R YE 0800300 235

WMS 2,4 (EX4)RL 0800319 234

WMS 2,4 (EX4)RL BK 0800427 235

WMS 2,4 (EX4)RL YE 0800328 235

WMS 25,4 (60X40)R 0800371 232

WMS 25,4 (60X40)R YE 0800405 232

WMS 25,4 (EX40)R 0800296 234

WMS 25,4 (EX40)R BK 0800424 235

WMS 25,4 (EX40)R YE 0800308 235

WMS 25,4 (EX40)RL 0800327 234

WMS 25,4 (EX40)RL BK 0800435 235

WMS 25,4 (EX40)RL YE 0800335 235

WMS 3,2 (15X5)R 0800380 232

WMS 3,2 (15X5)R YE 0800413 232

WMS 3,2 (15X5)RL 0800390 233

WMS 3,2 (30X5)R 0800374 232

WMS 3,2 (30X5)R YE 0800408 232

WMS 3,2 (30X5)RL 0800387 233

WMS 3,2 (30X5)RXL 0804268 233

WMS 3,2 (60X5)R 0800364 232

WMS 3,2 (60X5)R YE 0800399 232

WMS 3,2 (60X5)RL 0800384 233

WMS 3,2 (60X5)RXL YE 0803102 233

WMS 3,2 (EX5)R 0800290 234

WMS 3,2 (EX5)R BK 0800416 235

WMS 3,2 (EX5)R YE 0800301 235

WMS 3,2 (EX5)RL 0800320 234

WMS 3,2 (EX5)RL BK 0800428 235

WMS 3,2 (EX5)RL YE 0800329 235

WMS 38,1 (60X60)R 0800372 232

WMS 38,1 (60X60)R YE 0800406 232

WMS 38,1 (EX60)R 0800298 234

WMS 38,1 (EX60)R BK 0800425 235

WMS 38,1 (EX60)R YE 0800309 235

WMS 4,8 (15X9)R 0800382 232

WMS 4,8 (15X9)R YE 0800414 232

WMS 4,8 (15X9)RL 0800391 233

WMS 4,8 (15X9)RXL 0800397 233

WMS 4,8 (30X9)R 0800375 232

WMS 4,8 (30X9)R YE 0800409 232

WMS 4,8 (30X9)RL 0800388 233

WMS 4,8 (30X9)RXL 0800395 233

WMS 4,8 (30X9)RXL YE 0803313 233

WMS 4,8 (60X9)R 0800366 232

WMS 4,8 (60X9)R YE 0800400 232

WMS 4,8 (60X9)RL 0800385 233

WMS 4,8 (60X9)RXL 0800393 233

WMS 4,8 (60X9)RXL YE 0803103 233

WMS 4,8 (EX9)R 0800291 234

WMS 4,8 (EX9)R BK 0800418 235

WMS 4,8 (EX9)R YE 0800302 235

WMS 4,8 (EX9)RL 0800321 234

WMS 4,8 (EX9)RL BK 0800429 235

WMS 4,8 (EX9)RL YE 0800330 235

WMS 50,8 (EX80)R 0800299 234

WMS 50,8 (EX80)R BK 0800426 235

WMS 50,8 (EX80)R YE 0800311 235

WMS 6,4 (15X10)R 0801593 232

WMS 6,4 (15X10)RL 0801594 233

WMS 6,4 (15X10)RXL 0801595 233

WMS 6,4 (30X10)R 0800376 232

WMS 6,4 (30X10)R YE 0800410 232

WMS 6,4 (60X10)R 0800367 232

WMS 6,4 (60X10)R YE 0800401 232

WMS 6,4 (60X10)RXL YE 0803104 233

WMS 6,4 (EX10)R 0800292 234

WMS 6,4 (EX10)R BK 0800419 235

WMS 6,4 (EX10)R YE 0800303 235

WMS 6,4 (EX10)RL 0800322 234

WMS 6,4 (EX10)RL BK 0800430 235

WMS 6,4 (EX10)RL YE 0800331 235

WMS 9,5 (30X16)R 0800377 232
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WMS 9,5 (30X16)R YE 0800411 232

WMS 9,5 (30X16)RL 0804267 233

WMS 9,5 (60X16)R 0800368 232

WMS 9,5 (60X16)R YE 0800402 232

WMS 9,5 (60X16)RL 0803105 233

WMS 9,5 (60X16)RL YE 0803106 233

WMS 9,5 (EX16)R 0800293 234

WMS 9,5 (EX16)R BK 0800421 235

WMS 9,5 (EX16)R YE 0800304 235

WMS 9,5 (EX16)RL 0800324 234

WMS 9,5 (EX16)RL BK 0800431 235

WMS 9,5 (EX16)RL YE 0800332 235

WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL 0833200 229

WMS-2 HF 12,7 (60X20)RL YE 0833201 229

WMS-2 HF 12,7 (EX20)R YE 0804521 231

WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL 0864100 231

WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL BU 0864102 231

WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL RD 0864101 231

WMS-2 HF 12,7 (EX20)RL YE 0833246 231

WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL 0833202 229

WMS-2 HF 19,1 (60X30)RL YE 0833203 229

WMS-2 HF 19,1 (EX30)R YE 0804537 231

WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL BU 0864105 231

WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL RD 0864104 231

WMS-2 HF 19,1 (EX30)RL WH 0864103 231

WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL 0801000 228

WMS-2 HF 2,4 (15X4)RL YE 0801004 228

WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL 0801006 228

WMS-2 HF 2,4 (30X4)RL YE 0801007 228

WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL 0801008 228

WMS-2 HF 2,4 (60X4)RL YE 0801009 228

WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL 0833204 229

WMS-2 HF 25,4 (60X40)RL YE 0833205 229

WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL BU 0864108 231

WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL RD 0864107 231

WMS-2 HF 25,4 (EX40)RL WH 0864106 231

WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL 0801001 228

WMS-2 HF 3,2 (15X5)RL YE 0801010 228

WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL 0801011 228

WMS-2 HF 3,2 (30X5)RL YE 0801012 228

WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL 0801002 228

WMS-2 HF 3,2 (60X5)RL YE 0801013 228

WMS-2 HF 3,2 (60X5)RXL 0810100 228

WMS-2 HF 3,2 (EX5)R 0803994 230

WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL 0803903 230

WMS-2 HF 3,2 (EX5)RL YE 0833242 230

WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL 0833206 229

WMS-2 HF 38,1 (60X60)RL YE 0833207 229

WMS-2 HF 38,1 (EX60)R YE 0804538 231

WMS-2 HF 38,1(EX60)R BU 0864111 231

WMS-2 HF 38,1(EX60)R RD 0864110 231

WMS-2 HF 38,1(EX60)R WH 0864109 231

WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL 0801014 228

WMS-2 HF 4,8 (15X9)RL YE 0801015 228

WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL 0801016 228

WMS-2 HF 4,8 (30X9)RL YE 0801017 228

WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL 0801019 228

WMS-2 HF 4,8 (60X9)RL YE 0801020 228

WMS-2 HF 4,8 (60X9)RXL 0810101 228

WMS-2 HF 4,8 (EX9)R BU 0819991 230

WMS-2 HF 4,8 (EX9)R RD 0819992 230

WMS-2 HF 4,8 (EX9)R YE 0804520 230

WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL 0803904 230

WMS-2 HF 4,8 (EX9)RL YE 0833243 230

WMS-2 HF 4,8(EX9)R 0803995 230

WMS-2 HF 50,8 (EX80)R YE 0804539 231

WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL 0801022 229

WMS-2 HF 6,4 (30X10)RL YE 0801023 229

WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL 0801024 229

WMS-2 HF 6,4 (60X10)RL YE 0801025 229

WMS-2 HF 6,4 (EX10)R BU 0819993 230

WMS-2 HF 6,4 (EX10)R RD 0819994 230

WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL 0803905 230

WMS-2 HF 6,4 (EX10)RL YE 0833244 230

WMS-2 HF 9,5 (15X16)RL 0801003 229

WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL 0801026 229

WMS-2 HF 9,5 (30X16)RL YE 0801027 229

WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL 0801028 229

WMS-2 HF 9,5 (60X16)RL YE 0801029 229

WMS-2 HF 9,5 (EX16)R 0804524 230

WMS-2 HF 9,5 (EX16)R BU 0804525 230

WMS-2 HF 9,5 (EX16)R RD 0804526 230

WMS-2 HF 9,5 (EX16)R YE 0804535 230

WMS-2 HF 9,5 (EX16)RL YE 0833245 230

WMT  2,4 (15X4)R 0816281 238

WMT  3,5 (15X5)R 0817222 238

WMT  4,2 (15X6)R 0817235 238

WMT  5,5 (15X8)R 0817248 238

WMT  8,4 (17X10)R 0817251 238

WMTB (24X8)R 0816278 239

WMTB (35X15)R 0817316 239

WMTB HF (40X12)R 0830407 240

WMTB HF (40X12)R BU 0804977 240

WMTB HF (40X12)R DBU 0802991 240

WMTB HF (40X12)R GN 0804978 240

WMTB HF (40X12)R RD 0803314 240

WMTB HF (40X12)R YE 0830408 240

WMTB HF (55X15)R 0830409 240

WMTB HF (55X15)R BU 0804979 240

WMTB HF (55X15)R DBU 0802992 240

WMTB HF (55X15)R GN 0804980 240

WMTB HF (55X15)R RD 0803315 240

WMTB HF (55X15)R YE 0830410 240

WMTB HF (55X25)R 0830411 240

WMTB HF (55X25)R BU 0804981 240

WMTB HF (55X25)R DBU 0802993 240

WMTB HF (55X25)R GN 0804982 240

WMTB HF (55X25)R RD 0803316 240

WMTB HF (55X25)R YE 0830412 240

WMTB-AL (29X8) 0830805 200

WMTB-AL (40X15) 0830524 200

WMTB-AL (60X15) 0830525 200

WMTB-AL (D30) 0830804 201

WP-BASE A M16 3241083 647

WP-BASE A M20 3241084 647

WP-BASE A M25 3241085 647

WP-BASE A M32 3241086 647

WP-BASE A M40 3241087 647

WP-BASE A PG16 3241079 647

WP-BASE A PG21 3241080 647

WP-BASE A PG29 3241081 647

WP-BASE A PG36 3241082 647

WP-BASE C PA HF 10,0 BK 3240958 646

WP-BASE C PA HF 13,0 BK 3240959 646

WP-BASE C PA HF 15,8 BK 3240960 646

WP-BASE C PA HF 21,2 BK 3240961 646

WP-BASE C PA HF 28,2 BK 3240962 646

WP-BASE C PA HF 34,5 BK 3240963 646

WP-BASE C PA HF 42,5 BK 3240964 646

WP-BASE HF 13 3240966 647

WP-BASE HF 14 3240967 647

WP-BASE HF 15,8 3240968 647

WP-BASE HF 17 3240969 647

WP-BASE HF 22 3240970 647

WP-BASE HF 29 3240971 647

WP-BASE HF 37 3240972 647

WP-BASE HF 45 3240973 647

WP-BASE HF 9-10 3240965 647

WP-CN BRASS M10 3241145 649

WP-CN BRASS M12 3241146 649

WP-CN BRASS M16 3241147 649

WP-CN BRASS M20 3241148 649

WP-CN BRASS M25 3241149 649

WP-CN BRASS M32 3241150 649

WP-CN BRASS M40 3241151 649

WP-CN BRASS PG11 3241154 649

WP-CN BRASS PG16 3241155 649

WP-CN BRASS PG21 3241156 649

WP-CN BRASS PG29 3241157 649

WP-CN BRASS PG36 3241158 649

WP-CN BRASS PG7 3241152 649

WP-CN BRASS PG9 3241153 649

WP-CN PA M12 3241132 648

WP-CN PA M16 3241133 648

WP-CN PA M20 3241134 648

WP-CN PA M25 3241135 648

WP-CN PA M32 3241136 648

WP-CN PA M40 3241137 648

WP-CN PA PG11 3241140 649

WP-CN PA PG16 3241141 649

WP-CN PA PG21 3241142 649

WP-CN PA PG29 3241143 649

WP-CN PA PG36 3241144 649

WP-CN PA PG7 3241138 649

WP-CN PA PG9 3241139 649

WP-EC TPE HF 10,0 BK 3240974 629

WP-EC TPE HF 13,0 BK 3240975 629

WP-EC TPE HF 15,8 BK 3240976 629

WP-EC TPE HF 21,2 BK 3240977 629

WP-EC TPE HF 28,5 BK 3240978 629

WP-EC TPE HF 34,5 BK 3240979 629

WP-EC TPE HF 42,5 BK 3240980 629

WP-FS HF IP68 M10 3241173 651

WP-FS HF IP68 M12 3241174 651

WP-FS HF IP68 M16 3241175 651

WP-FS HF IP68 M20 3241176 651

WP-FS HF IP68 M25 3241177 651

WP-FS HF IP68 M32 3241178 651

WP-FS HF IP68 M40 3241179 651

WP-FS HF IP68 PG11 3241182 651

WP-FS HF IP68 PG16 3241183 651

WP-FS HF IP68 PG21 3241184 651

WP-FS HF IP68 PG29 3241185 651

WP-FS HF IP68 PG36 3241186 651

WP-FS HF IP68 PG7 3241180 651

WP-FS HF IP68 PG9 3241181 651

WP-FS IP68 M10 3241159 650

WP-FS IP68 M12 3241160 650

WP-FS IP68 M16 3241161 650

WP-FS IP68 M20 3241162 650

WP-FS IP68 M25 3241163 650

WP-FS IP68 M32 3241164 650

WP-FS IP68 M40 3241165 650

WP-FS IP68 PG11 3241168 650

WP-FS IP68 PG16 3241169 650

WP-FS IP68 PG21 3241170 650

WP-FS IP68 PG29 3241171 650

WP-FS IP68 PG36 3241172 650

WP-FS IP68 PG7 3241166 650

WP-FS IP68 PG9 3241167 650

WP-G BRASS IP40 M10 3241044 643

WP-G BRASS IP40 M12 3241045 643

WP-G BRASS IP40 M16 3241046 643

WP-G BRASS IP40 M20 3241047 643

WP-G BRASS IP40 M25 3241048 643

WP-G BRASS IP40 M32 3241049 643

WP-G BRASS IP40 M40 3241050 643

WP-G BRASS IP40 PG11 3241039 642

WP-G BRASS IP40 PG16 3241040 642

WP-G BRASS IP40 PG21 3241041 642

WP-G BRASS IP40 PG29 3241042 642

WP-G BRASS IP40 PG36 3241043 642

WP-G BRASS IP40 PG7 3241037 642

WP-G BRASS IP40 PG9 3241038 642

WP-G BRASS IP65 M10 3241058 644

WP-G BRASS IP65 M12 3241059 644

WP-G BRASS IP65 M16 3241060 644

WP-G BRASS IP65 M20 3241061 644

WP-G BRASS IP65 M25 3241062 644

WP-G BRASS IP65 M32 3241063 644

WP-G BRASS IP65 M40 3241064 644

WP-G BRASS IP65 PG11 3241053 644

WP-G BRASS IP65 PG16 3241054 644

WP-G BRASS IP65 PG21 3241055 644

WP-G BRASS IP65 PG29 3241056 644

WP-G BRASS IP65 PG36 3241057 644

WP-G BRASS IP65 PG7 3241051 644

WP-G BRASS IP65 PG9 3241052 644

WP-G HF IP66 M10 BK 3240895 631

WP-G HF IP66 M12 BK 3240896 631

WP-G HF IP66 M16 BK 3240897 631

WP-G HF IP66 M20 BK 3240898 631

WP-G HF IP66 M25 BK 3240899 631

WP-G HF IP66 M32 BK 3240900 631

WP-G HF IP66 M40 BK 3240901 631

WP-G HF IP66 PG11 BK 3240890 630

WP-G HF IP66 PG16 BK 3240891 630

WP-G HF IP66 PG21 BK 3240892 630

WP-G HF IP66 PG29 BK 3240893 630

WP-G HF IP66 PG36 BK 3240894 630

WP-G HF IP66 PG7 BK 3240888 630

WP-G HF IP66 PG9 BK 3240889 630

WP-G HF IP69K M10 BK 3240881 631

WP-G HF IP69K M12 BK 3240882 631

WP-G HF IP69K M16 BK 3240883 631

WP-G HF IP69K M20 BK 3240884 631

WP-G HF IP69K M25 BK 3240885 631

WP-G HF IP69K M32 BK 3240886 631

WP-G HF IP69K M40 BK 3240887 631

WP-G HF IP69K PG11 BK 3240876 631

WP-G HF IP69K PG16 BK 3240877 631

WP-G HF IP69K PG21 BK 3240878 631

WP-G HF IP69K PG29 BK 3240879 631

WP-G HF IP69K PG36 BK 3240880 631

WP-G HF IP69K PG7 BK 3240874 631

WP-G HF IP69K PG9 BK 3240875 631

WP-G PP HF M10 3240995 639

WP-G PP HF M12 3240996 639

WP-G PP HF M16 3240997 639

WP-G PP HF M20 3240998 639

WP-G PP HF M25 3240999 639

WP-G PP HF M32 3241000 639

WP-G PP HF M40 3241001 639

WP-G PP HF PG11 3240990 638

WP-G PP HF PG16 3240991 638

WP-G PP HF PG21 3240992 638

WP-G PP HF PG29 3240993 638

WP-G PP HF PG36 3240994 638

WP-G PP HF PG7 3240988 638

WP-G PP HF PG9 3240989 638

WP-GA HF IP66 M10 BK 3240923 633

WP-GA HF IP66 M12 BK 3240924 633

WP-GA HF IP66 M16 BK 3240925 633

WP-GA HF IP66 M20 BK 3240926 633

WP-GA HF IP66 M25 BK 3240927 633

WP-GA HF IP66 M32 BK 3240928 633

WP-GA HF IP66 M40 BK 3240929 633

WP-GA HF IP66 PG11 BK 3240918 632

WP-GA HF IP66 PG16 BK 3240919 632

WP-GA HF IP66 PG21 BK 3240920 632

WP-GA HF IP66 PG29 BK 3240921 632

WP-GA HF IP66 PG36 BK 3240922 632

WP-GA HF IP66 PG7 BK 3240916 632

WP-GA HF IP66 PG9 BK 3240917 632

WP-GA HF IP69K M10 BK 3240909 633

WP-GA HF IP69K M12 BK 3240910 633

WP-GA HF IP69K M16 BK 3240911 633

WP-GA HF IP69K M20 BK 3240912 633

WP-GA HF IP69K M25 BK 3240913 633

WP-GA HF IP69K M32 BK 3240914 633

WP-GA HF IP69K M40 BK 3240915 633

WP-GA HF IP69K PG11 BK 3240904 633

WP-GA HF IP69K PG16 BK 3240905 633

WP-GA HF IP69K PG21 BK 3240906 633

WP-GA HF IP69K PG29 BK 3240907 633

WP-GA HF IP69K PG36 BK 3240908 633

WP-GA HF IP69K PG7 BK 3240902 633

WP-GA HF IP69K PG9 BK 3240903 633

WP-GR HF IP66 M12 BK 3240952 635

WP-GR HF IP66 M16 BK 3240953 635

WP-GR HF IP66 M20 BK 3240954 635

WP-GR HF IP66 M25 BK 3240955 635

WP-GR HF IP66 M32 BK 3240956 635

WP-GR HF IP66 M40 BK 3240957 635

WP-GR HF IP66 PG11 BK 3240946 634

WP-GR HF IP66 PG16 BK 3240947 634

WP-GR HF IP66 PG21 BK 3240948 634

WP-GR HF IP66 PG29 BK 3240949 634

WP-GR HF IP66 PG36 BK 3240950 634

WP-GR HF IP66 PG7 BK 3240944 634

WP-GR HF IP66 PG9 BK 3240945 634

WP-GR HF IP69K M12 BK 3240938 635

WP-GR HF IP69K M16 BK 3240939 635

WP-GR HF IP69K M20 BK 3240940 635

WP-GR HF IP69K M25 BK 3240941 635

WP-GR HF IP69K M32 BK 3240942 635

WP-GR HF IP69K M40 BK 3240943 635

WP-GR HF IP69K PG11 BK 3240932 635

WP-GR HF IP69K PG16 BK 3240933 635

WP-GR HF IP69K PG21 BK 3240934 635
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WP-GR HF IP69K PG29 BK 3240935 635

WP-GR HF IP69K PG36 BK 3240936 635

WP-GR HF IP69K PG7 BK 3240930 635

WP-GR HF IP69K PG9 BK 3240931 635

WP-GT BRASS M10 3241030 643

WP-GT BRASS M12 3241031 643

WP-GT BRASS M16 3241032 643

WP-GT BRASS M20 3241033 643

WP-GT BRASS M25 3241034 643

WP-GT BRASS M32 3241035 643

WP-GT BRASS M40 3241036 643

WP-GT BRASS PG11 3241025 643

WP-GT BRASS PG16 3241026 643

WP-GT BRASS PG21 3241027 643

WP-GT BRASS PG29 3241028 643

WP-GT BRASS PG36 3241029 643

WP-GT BRASS PG7 3241023 643

WP-GT BRASS PG9 3241024 643

WP-GT PP HF M12 3241010 639

WP-GT PP HF M16 3241011 639

WP-GT PP HF M20 3241012 639

WP-GT PP HF M25 3241013 639

WP-GT PP HF M32 3241014 639

WP-GT PP HF M40 3241015 639

WP-GT PP HF PG11 3241004 639

WP-GT PP HF PG16 3241005 639

WP-GT PP HF PG21 3241006 639

WP-GT PP HF PG29 3241007 639

WP-GT PP HF PG36 3241008 639

WP-GT PP HF PG7 3241002 639

WP-GT PP HF PG9 3241003 639

WP-OR M10 3241187 651

WP-OR M12 3241188 651

WP-OR M16 3241189 651

WP-OR M20 3241190 651

WP-OR M25 3241191 651

WP-OR M32 3241192 651

WP-OR M40 3241193 651

WP-OR PG11 3241196 651

WP-OR PG16 3241197 651

WP-OR PG21 3241198 651

WP-OR PG29 3241199 651

WP-OR PG36 3241200 651

WP-OR PG7 3241194 651

WP-OR PG9 3241195 651

WP-PA HF 10,0 BK 3240680 629

WP-PA HF 13,0 BK 3240681 629

WP-PA HF 15,8 BK 3240682 629

WP-PA HF 21,2 BK 3240683 629

WP-PA HF 28,5 BK 3240684 629

WP-PA HF 34,5 BK 3241088 629

WP-PA HF 42,5 BK 3241089 629

WP-PA HF 54,5 BK 0803381 629

WP-PA HF-HB 10,0 BK 3240838 629

WP-PA HF-HB 13,0 BK 3240839 629

WP-PA HF-HB 15,8 BK 3240840 629

WP-PA HF-HB 21,2 BK 3240841 629

WP-PA HF-HB 28,5 BK 3240842 629

WP-PA HF-HB 34,5 BK 3240843 629

WP-PA HF-HB 42,5 BK 3240844 629

WP-PA HF-SL 21,2 BK 3240845 628

WP-PA HF-SL 28,5 BK 3240846 628

WP-PA HF-SL 34,5 BK 3240847 628

WP-PA HF-SL 42,5 BK 3240848 628

WP-SC BRASS 10 3241065 641

WP-SC BRASS 14 3241066 641

WP-SC BRASS 17 3241067 641

WP-SC BRASS 21 3241068 641

WP-SC BRASS 27 3241069 641

WP-SC BRASS 36 3241070 641

WP-SC BRASS 45 3241071 641

WP-SC BRASS WP PVC 10 3241072 644

WP-SC BRASS WP PVC 14 3241073 644

WP-SC BRASS WP PVC 17 3241074 644

WP-SC BRASS WP PVC 21 3241075 644

WP-SC BRASS WP PVC 27 3241076 644

WP-SC BRASS WP PVC 36 3241077 644

WP-SC BRASS WP PVC 45 3241078 644

WP-SC HF 10 3241016 637

WP-SC HF 14 3241017 637

WP-SC HF 17 3241018 637

WP-SC HF 21 3241019 637

WP-SC HF 27 3241020 637

WP-SC HF 36 3241021 637

WP-SC HF 45 3241022 637

WP-SC PA HF 10,0 BK 3240981 629

WP-SC PA HF 13,0 BK 3240982 629

WP-SC PA HF 15,8 BK 3240983 629

WP-SC PA HF 21,2 BK 3240984 629

WP-SC PA HF 28,5 BK 3240985 629

WP-SC PA HF 34,5 BK 3240986 629

WP-SC PA HF 42,5 BK 3240987 629

WP-SPIRAL PU C HF 10 3240856 637

WP-SPIRAL PU C HF 14 3240857 637

WP-SPIRAL PU C HF 17 3240858 637

WP-SPIRAL PU C HF 21 3240859 637

WP-SPIRAL PU C HF 27 3240860 637

WP-SPIRAL PU C HF 36 3240861 637

WP-SPIRAL PU C HF 45 3240862 637

WP-SPIRAL PVC C 10 3240849 636

WP-SPIRAL PVC C 14 3240850 636

WP-SPIRAL PVC C 17 3240851 636

WP-SPIRAL PVC C 21 3240852 636

WP-SPIRAL PVC C 27 3240853 636

WP-SPIRAL PVC C 36 3240854 636

WP-SPIRAL PVC C 45 3240855 636

WP-STEEL PVC C 10 3240867 644

WP-STEEL PVC C 14 3240868 644

WP-STEEL PVC C 17 3240869 644

WP-STEEL PVC C 21 3240870 644

WP-STEEL PVC C 27 3240871 644

WP-STEEL PVC C 36 3240872 644

WP-STEEL PVC C 45 3240873 644

WP-STEEL S 10 3240686 641

WP-STEEL S 14 3240687 641

WP-STEEL S 17 3240863 641

WP-STEEL S 21 3240688 641

WP-STEEL S 27 3240864 641

WP-STEEL S 36 3240689 641

WP-STEEL S 45 3240690 641

WP-STEEL ZC 10 3240697 640

WP-STEEL ZC 14 3240865 640

WP-STEEL ZC 17 3240698 640

WP-STEEL ZC 21 3240699 640

WP-STEEL ZC 27 3240866 640

WP-STEEL ZC 36 3240700 640

WP-STEEL ZC 45 3240701 640

WS UT 10 3047361 163

WS UT 16 3047374 163

WS UT 2,5 3047923 163

WS UT 35 3047387 163

WS UT 4 3047332 163

WS UT 6 3047345 163

WST 1,5 3030958 163

WST 10/35 3030006 163

WST 2,5 3030941 163

WST 4 3030954 163

WST 6 3030967 163

WT-BASE HF 5 3240702 666

WT-BASE HF 5 BK 3240703 666

WT-BASE HF 9 3240704 666

WT-BASE HF 9 BK 3240705 666

WT-BASE LS HF 4 3240706 666

WT-BASE LS HF 4 BK 3240707 666

WT-BASE LS HF 6 3240708 666

WT-BASE LS HF 6 BK 3240709 666

WT-BASE P HF 9,5 BK 3240710 667

WT-BASE R HF 8 3240711 667

WT-D HF 7,5X200 3240712 662

WT-D HF 7,5X200 BK 3240713 662

WT-D HF 7,5X250 3240714 662

WT-D HF 7,5X250 BK 3240715 662

WT-D HF 7,5X350 3240716 662

WT-D HF 7,5X350 BK 3240717 662

WT-E HF 3,6X150 3240718 662

WT-E HF 4,8X200 3240720 662

WT-E HF 7,8X200 3240722 662

WT-E HF 7,8X300 3240724 662

WT-E HF 7,8X380 3240726 662

WT-HF 12,6X1000 3240728 658

WT-HF 12,6X1000 BK 3240729 659

WT-HF 12,6X850 3240730 658

WT-HF 12,6X850 BK 3240731 659

WT-HF 2,5X98 3240732 658

WT-HF 2,5X98 BK 3240733 659

WT-HF 2,5X98 BK-L 3240734 659

WT-HF 2,5X98-L 3240735 658

WT-HF 2,6X160 3240736 658

WT-HF 2,6X160 BK 3240737 659

WT-HF 2,6X160 BK-L 3240738 659

WT-HF 2,6X160-L 3240739 658

WT-HF 2,6X200 3240740 658

WT-HF 2,6X200 BK 3240741 659

WT-HF 2,6X200 BK-L 3240742 659

WT-HF 2,6X200-L 3240743 658

WT-HF 3,6X140 3240744 658

WT-HF 3,6X140 BK 3240745 659

WT-HF 3,6X140 BK-L 3240746 659

WT-HF 3,6X140-L 3240747 658

WT-HF 3,6X200 3240748 658

WT-HF 3,6X200 BK 3240749 659

WT-HF 3,6X200 BK-L 3240750 659

WT-HF 3,6X200-L 3240751 658

WT-HF 3,6X290 3240752 658

WT-HF 3,6X290 BK 3240753 659

WT-HF 3,6X290 BK-L 3240754 659

WT-HF 3,6X290-L 3240755 658

WT-HF 4,5X160 3240756 658

WT-HF 4,5X160 BK 3240757 659

WT-HF 4,5X160 BK-L 3240758 659

WT-HF 4,5X160-L 3240759 658

WT-HF 4,5X200 3240760 658

WT-HF 4,5X200 BK 3240761 659

WT-HF 4,5X200 BK-L 3240762 659

WT-HF 4,5X200-L 3240763 658

WT-HF 4,5X290 3240764 658

WT-HF 4,5X290 BK 3240765 659

WT-HF 4,5X360 3240768 658

WT-HF 4,5X360 BK 3240769 659

WT-HF 4,5X430 3240770 658

WT-HF 4,5X430 BK 3240771 659

WT-HF 7,8X300 3240772 658

WT-HF 7,8X300 BK 3240773 659

WT-HF 7,8X365 3240774 658

WT-HF 7,8X365 BK 3240775 659

WT-HF 7,8X540 3240719 658

WT-HF 7,8X540 BK 3240721 659

WT-HF 9X780 3240778 658

WT-HF 9X780 BK 3240779 659

WT-HP HF 3,6X140 0830982 660

WT-HP HF 4,5X290 0830984 660

WT-HP HF 4,8X200 0830983 660

WT-HT HF 2,5X98 3240780 661

WT-HT HF 2,5X98 BK 3240781 661

WT-HT HF 3,6X140 3240782 661

WT-HT HF 3,6X140 BK 3240783 661

WT-HT HF 3,6X200 3240784 661

WT-HT HF 3,6X200 BK 3240785 661

WT-HT HF 4,5X200 3240786 661

WT-HT HF 4,5X200 BK 3240787 661

WT-HT HF 4,5X290 3240788 661

WT-HT HF 4,5X290 BK 3240789 661

WT-HT HF 7,8X365 3240792 661

WT-HT HF 7,8X365 BK 3240793 661

WT-ID HF 2,5X98 BU 3240794 663

WT-ID HF 3,5X140 BU 3240795 663

WT-ID HF 3,5X200 BU 3240796 663

WT-ID HF 4,5X200 BU 3240797 663

WT-ID HF 4,5X290 BU 3240798 663

WT-ID HF 7,5X365 BU 3240800 663

WT-R HF 3,6X150 3240801 663

WT-R HF 4,8X200 3240803 663

WT-STEEL S 4,6X1067 3240805 664

WT-STEEL S 4,6X150 3240807 664

WT-STEEL S 4,6X201 3240808 664

WT-STEEL S 4,6X259 3240809 664

WT-STEEL S 4,6X360 3240810 664

WT-STEEL S 4,6X520 3240811 664

WT-STEEL S 4,6X679 3240812 664

WT-STEEL S 4,6X838 3240723 664

WT-STEEL S 7,9X1067 3240813 664

WT-STEEL S 7,9X259 3240814 664

WT-STEEL S 7,9X360 3240815 664

WT-STEEL S 7,9X520 3240816 664

WT-STEEL S 7,9X679 3240817 664

WT-STEEL S 7,9X838 3240725 664

WT-STEEL SH 4,6X1067 3240818 665

WT-STEEL SH 4,6X150 3240820 665

WT-STEEL SH 4,6X201 3240821 665

WT-STEEL SH 4,6X259 3240822 665

WT-STEEL SH 4,6X360 3240823 665

WT-STEEL SH 4,6X520 3240824 665

WT-STEEL SH 4,6X679 3240825 665

WT-STEEL SH 4,6X838 3240727 665

WT-STEEL SH 7,9X1067 3240826 665

WT-STEEL SH 7,9X259 3240827 665

WT-STEEL SH 7,9X360 3240828 665

WT-STEEL SH 7,9X520 3240829 665

WT-STEEL SH 7,9X679 3240830 665

WT-STEEL SH 7,9X838 3240766 665

WT-UV HF 2,5X98 BK 3240831 660

WT-UV HF 3,6X140 BK 3240832 660

WT-UV HF 3,6X200 BK 3240833 660

WT-UV HF 4,5X200 BK 3240834 660

WT-UV HF 4,5X290 BK 3240835 660

WT-UV HF 7,8X365 BK 3240837 660

X

X-PEN 0,35 0811228 60

Z

ZAP  25 1203110 508

ZAP  25 T 1203123 509

ZAP 100 1203259 509

ZAP 100 T 1203262 509

ZAP 40 1212630 508

ZB 10:UNBEDRUCKT 1053001 129

ZB 12,LGS:L1-N,PE 0812146 129

ZB 12:UNPRINTED 0812120 129

ZB 13:UNBEDRUCKT 0829131 129

ZB 14:UNPRINTED 0820277 130

ZB 15,LGS:L1-N,PE 0811998 130

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 130

ZB 16,3:UNPRINTED 0820222 131

ZB 16,LGS:L1-N,PE 0827462 131

ZB 16:UNPRINTED 0827461 131

ZB 17:UNBEDRUCKT 0829391 131

ZB 18,LGS:L1-N,PE 0811846 132

ZB 18:UNBEDRUCKT 0811833 132

ZB 20,3:UNPRINTED 0820248 132

ZB 21,1:UNBEDRUCKT 0829456 133

ZB 22,LGS:L1-N,PE 0811875 133

ZB 22:UNBEDRUCKT 0811862 133

ZB 25:UNPRINTED 0802751 133

ZB 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0801404 124

ZB 3,5,QR:FORT.ZAHLEN 0801405 124

ZB 3,5:UNBEDRUCKT 0829414 124

ZB 4 :UNBEDRUCKT 0805001 125

ZB 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 0805739 125

ZB 4,QR:FORTL.ZAHLEN 0805807 125

ZB 4/WH-100:UNBEDRUCKT 0805810 125

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 125

ZB 5,08,LGS:FORTL.ZAHLEN 0809803 125

ZB 5,08,LGS:L1-N,PE 0809832 125

ZB 5,08,LGS:U-N 0809845 125

ZB 5,08,QR:FORTL.ZAHLEN 0809858 125

ZB 5,08:UNBEDRUCKT 0809793 125

ZB 5,8:UNBEDRUCKT 2715209 126

ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 1050017 125

ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN 0800035 125

ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN 1050033 125
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ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. 1050059 125

ZB 5,LGS:L1-N,PE 1050415 125

ZB 5,LGS:SYMBOLE 1050091 125

ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 0800019 125

ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN 1050020 125

ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN 1052811 125

ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN 1052824 125

ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT 5060906 125

ZB 6,6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1052345 127

ZB 6,6:UNBEDRUCKT 1052332 127

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1051016 126

ZB 6,LGS:GERADE ZAHLEN 1052808 126

ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN 1051032 126

ZB 6,LGS:GROSSBUCHSTABEN 1051058 126

ZB 6,LGS:L1-N,PE 1051414 126

ZB 6,LGS:SYMBOLE 1051090 126

ZB 6,LGS:U-N 1051430 126

ZB 6,LGS:UNGERADE ZAHLEN 1052798 126

ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN 1051029 126

ZB 6,QR:GERADE ZAHLEN 1052785 126

ZB 6,QR:UNGERADE ZAHLEN 1052772 126

ZB 6/WH-100:UNBEDRUCKT 5060935 126

ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 126

ZB 7,5:UNBEDRUCKT 0803948 127

ZB 7,62,LGS:FORTL.ZAHLEN 1054233 127

ZB 7,62/WH-100:UNBEDRUCKT 5060922 127

ZB 7,62:UNBEDRUCKT 1054000 127

ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN 1052015 128

ZB 8,LGS:L1-N,PE 1052413 128

ZB 8,LGS:SYMBOLE 1052099 128

ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN 1052028 128

ZB 8/WH-100:UNBEDRUCKT 5060896 128

ZB 8:UNBEDRUCKT 1052002 128

ZB 9:UNBEDRUCKT 0829127 128

ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN 1053014 129

ZB10,LGS:GLEICHE ZAHLEN 1053030 129

ZB10,LGS:L1-N,PE 1053412 129

ZB10,LGS:SYMBOLE 1053098 129

ZB10,LGS:U-N 1053438 129

ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN 1053027 129

ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT 5060883 129

ZBF 12/WH-100:UNBEDRUCKT 0823672 137

ZBF 12:UNBEDRUCKT 0809735 137

ZBF 13:UNBEDRUCKT 0829133 138

ZBF 15:UNBEDRUCKT 0811202 138

ZBF 16:UNPRINTED 0827464 139

ZBF 17:UNBEDRUCKT 0815020 139

ZBF 19,7:UNBEDRUCKT 0810627 139

ZBF 3,5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0801406 134

ZBF 3,5,QR:FORTL.ZAHLEN 0801407 134

ZBF 3,5:UNBEDRUCKT 0829392 134

ZBF 4,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808626 135

ZBF 4,LGS:GERADE ZAHLEN 0810818 135

ZBF 4,LGS:UNGERADE ZAHLEN 0810850 135

ZBF 4,QR:FORTL.ZAHLEN 0808820 135

ZBF 4/WH-100:UNBEDRUCKT 0808613 135

ZBF 4:UNBEDRUCKT 0808587 135

ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN 0808671 135

ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN 0810821 135

ZBF 5,LGS:L1-N,PE 0809528 135

ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN 0810863 135

ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN 0808697 135

ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT 0808668 135
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ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 136

ZBF 9:UNBEDRUCKT 0829129 137

ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN 0810009 137

ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN 0810025 137

ZBF10:UNBEDRUCKT 0809997 137
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