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Schakelmodulen voor het starten, omke-
ren en beveiligen van elektromotoren beho-
ren tot de meest gebruikte componenten in 
de automatiseringstechniek. Deze compo-
nenten worden voor veiligheidstechnisch 
gevoelige applicaties redundant opgebouwd. 
Om de montagewerkzaamheden en de 
benodigde ruimte te reduceren, zijn 
CONTACTRON-hybride motorstarters 
technologisch het modernste alternatief.

CONTACTRON-hybride motorstarters 
combineren daarom tot vier functies in één 
moduul. De integratie in de gangbare veld-
bussystemen wordt gerealiseerd via de In-
terface-systeemkoppeling of via het bedra-
dingssysteem SmartWire-DT™.

Ter beveiliging van de gehele installatie 
wordt het productenprogramma aangevuld 
met de elektronische motormanager 
(EMM). Naast de typische meetgrootheden 
spanning en stroom wordt via een werkza-
me vermogensmeting het gedrag van de 
installatie bewaakt en beveiligd. Via de gate-
way worden de procesdata naar alle gangba-
re veldbussystemen doorgegeven en door 
een besturing verwerkt.

Elektronische contactors en motorstarters
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Elektronische contactors en motorstarters
Motormanagement

Elektronisch motormanagementmoduul 
EMM

De elektronische motormanagementmo-
dulen bieden alle voordelen van een moder-
ne werkzame vermogensbewaking.

De meet- en controle-elektronica voor 
alle vermogensklassen. Het EMM biedt de-
zelfde functionaliteiten voor alle vermo-
gensklassen, echter zonder vermogensdeel.

Power binnen grenzen
De bewaking vindt plaats door middel van 

vrij te parametreren schakel- en meldni-
veaus voor detectie van over- en onderbe-
lasting. De niveaus zijn voor beide draairich-
tingen identiek of afzonderlijk instelbaar. 
Voor het parametreren wordt het opgeno-
men arbeidsvermogen, berekend aan de 
hand van drie stromen, spanningen en de 
fasehoek, gebruikt. Dit biedt, onafhankelijk 
van spanningsfluctuaties en belasting van de 
aandrijfmachine, een aanzienlijk nauwkeuri-
ger basis dan bij een meting gebaseerd op al-
leen de belastingsstroom. Bij over- resp. on-
derschrijding van een schakelniveau wordt 
meteen of met een vooraf instelbare vertra-
ging of "delay time" een nooduitschakeling 
van de motor geactiveerd. Bovendien wordt 
er een melding via een uitgang afgegeven.

Deze toestand kan alleen via een gedefini-
eerde reset worden opgeheven. Wanneer 
een effectief-vermogensopname wordt 
vastgesteld die boven of onder het meldni-

veau ligt, wordt voor de duur van de 
moduulaansturing slechts een retourmel-
ding afgegeven.

Bovendien genereert het moduul signalen 
voor de identificatie van de draairichting. 
Asymmetriën en fase-uitval worden 
gedetecteerd en gesignaleerd.

Een continue toestandscontrole met 
hoge aftastsnelheden en de snelle halfgelei-
derschakelaar zorgen voor een complete 
beveiliging van de installatie inclusief de 
motor.

Zonder extra kosten van bedrading wor-
den - met slechts een enkel moduul - pom-
pen, initiatoren, ventilatoren en gereed-
schap gecontroleerd op correct 
functioneren, vervuiling (filter etc.) en slijta-
ge. Via de instelbare „inrush suppressie“-tijd 
wordt het inschakelverschijnsel uit de de-
tectie gefilterd.

Interface-systeem
Het Interface-systeem (IFS) bestaat uit 

deelnemers die via de montagerail-busver-
binder met elkaar kunnen worden verbon-
den. Een gateway met max. 32 IFS-deelne-
mers vormt de kop van het Interface-
systeem. Het station wordt door de 
gateway beheerd.

Interface-systeemeigenschappen:
– gebruik van het Interface-systeem via de 

montagerail-busverbinder voor parame-
trering, diagnose en onderlinge 
uitwisseling van gegevens

– compatibel met de gedefinieerde IFS-
toebehoren

– 24 V-voeding van de deelnemers (bijv. 
EMM...IFS, ELR...IFS, EM-GATEWAY-IFS) 
via de montagerail-busverbinder
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Beveiliging tegen drooglopen, blokkering 
en cavitatie, waarschuwingsniveaus voor het 
melden van filterverontreiniging.

Beveiliging tegen blokkering, waarschu-
wingsniveaus bij lagerslijtage en overige 
overbelasting genererende situaties.

Beveiliging tegen blokkering en gereed-
schapbreuk, waarschuwingsniveaus bij ge-
reedschap- en lagerslijtage.

Pompen met motoraandrijving worden 
via het onderste vermogensniveau beveiligd 
tegen drooglopen.

De gedwongen uitschakeling van de 
aandrijving wordt door de "delay time" 
tijdelijk uitgesteld.

Dit voorkomt dat er wordt gereageerd op 
mogelijke luchtbellen in het systeem.

Op vergelijkbare wijze worden machines 
tijdens het boren, frezen of slijpen gecon-
troleerd en beveiligd. Wanneer bij een 
freesmachine de toevoer te hoog is inge-
steld, kan dit, in de "worst case" een breuk 
van het gereedschap tot gevolg hebben. Het 
vermogensniveau, indien adequaat 
geparametreerd, zorgt dat dit niet gebeurt.

Een meldniveau signaleert bovendien dat 
het gereedschap versleten raakt.
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

stuurspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC

nominale stuurvoedingsstroom I
S
 bij U

S
25 mA 10 mA 25 mA 10 mA

ingangsgegevens digitale ingangen EMM 3- 24DC/500AC-IFS EMM 3-230AC/500AC-IFS EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS EMM 3-230AC/500AC-16-IFS

aantal ingangen 4 (IN1 - IN4) 4 (IN1 - IN4) 4 (IN1 - IN4) 4 (IN1 - IN4)

nominale activeringsspanning U
C

24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

nominale activeringsstroom I
C

3,3 mA 3,5 mA 3,3 mA 3,5 mA

vermogensmeting

spanningsmeetingang 42 V AC ... 575 V AC 42 V AC ... 575 V AC 42 V AC ... 575 V AC 42 V AC ... 575 V AC

nominale stroom spanningsmeetingang < 0,5 mA < 0,5 mA < 0,5 mA < 0,5 mA

stroommeetingang 5 A (externe transformator, se-

cundair)

5 A (externe transformator, se-

cundair)

max. 16 A max. 16 A

uitgang retourmeldcontacten

O1 - O4 bij 1-signaal 24 V DC (halfgeleideruitgang) / 

500 mA

230 V AC (relaisuitgang) / 

500 mA

24 V DC (halfgeleideruitgang) / 

500 mA

230 V AC (relaisuitgang) / 

500 mA

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 500 V 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178 / EN 60947 / EN 60947-4-2 DIN EN 50178 / EN 60947 / EN 60947-4-2

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP20 IP20

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal)

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Elektronisch motormanagementmoduul

EMM 3- 24DC/500AC-IFS 2297497 1 EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS 2297523 1

EMM 3-230AC/500AC-IFS 2297507 1 EMM 3-230AC/500AC-16-IFS 2297536 1

Toebehoren Toebehoren

Configuratiepakket voor de EMM...IFS, bestaande uit 

CONTACTRON-DTM-IFS, USB-programmeeradapter en 

handleiding op cd-rom

MM-CONF-SET 2297992 1 MM-CONF-SET 2297992 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1 IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

Spanningsomvormer voor 690 V, voor EMM 3-.../500AC-IFS, 

bestaande uit 3 aansluiklemmen en afdekkappen

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET 2901667 1

Multifunctioneel geheugenmoduul voor het Interface-systeem

- vlakke uitvoering IFS-CONFSTICK 2986122 1 IFS-CONFSTICK 2986122 1

- hoge uitvoering IFS-CONFSTICK-L 2901103 1 IFS-CONFSTICK-L 2901103 1

MINI COMBICON connectoren

- buscontact MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 250 MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 250

- stiftcontact IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50 IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50
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Het motormanagement EMM (met of 
zonder stroomtransformator) bewaakt en 
beveiligt voor alle vermogensklassen 3-fase 
belastingen, zoals elektrische aandrijvingen.
– vrij te parametreren meld- of 

schakeldrempels
– digitale uitgangen sturen externe 

schakelelementen aan
– optionele koppeling met het Interface-

systeem (bijv. IFS-gateways) via 
montagerail-busverbinder

h

bd

h

bd

Elektronisch motormanagementmoduul

Elektronische contactors en motorstarters
Motormanagement

voor de toepassing van 

externe stroomtransformatoren

met geïntegreerde stroomtranformator

http://www.phoenixcontact.net/product/1857919
http://www.phoenixcontact.net/product/1857919
http://www.phoenixcontact.net/product/1803604
http://www.phoenixcontact.net/product/1803604
http://www.phoenixcontact.net/product/2901103
http://www.phoenixcontact.net/product/2901103
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
http://www.phoenixcontact.net/product/2901667
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/2297536
http://www.phoenixcontact.net/product/2297507
http://www.phoenixcontact.net/product/2297523
http://www.phoenixcontact.net/product/2297497
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De elektronische motormanagementmo-
dulen bieden alle voordelen van een moder-
ne effectief-vermogensbewaking. Aan de 
hand van drie stromen, spanningen en fase-
hoeken wordt om de 6,6 ms de effectieve 
vermogensopname van een aandrijfsysteem 
of een andere 3-faseverbruiker bepaald. 
Stromen tot 16 A worden direct geregis-
treerd en stromen >16 A worden via exter-
ne converters toegevoerd. Via digitale uit-
gangen worden separate mechanische of 
elektronische schakelelementen aange-
stuurd, die het eigenlijke schakelen van de 
belasting uitvoeren. Zo beveiligt de EMM 
aangesloten belastingen, onafhankelijk van 
het opgenomen vermogen, betrouwbaar 
tegen over- of onderbelasting en biedt deze 
een continue toestandsbewaking.

Maximaal 8 vrij te parametreren schakel-
niveaus, meldniveaus en telkens maximaal 
vier vrij te configureren in- en uitgangen ma-
ken de beveiliging van bijv. elektrische aan-
drijvingen en de installatie mogelijk.

De EMM-modulen kunnen de volgende 
gegevens registreren:
– effectief, schijnbaar en blindvermogen
– stromen en spanningen
– fasehoek
– tellers voor bedrijfsuren en schakelingen
– energieteller

Andere functies:
– instelbare bimetaalfunctie Class 5-30
– thermistorbewaking
– registreren van meetwaarden
– GATEWAY-koppeling via montagerail-

busverbinder
– Voorgeconfigureerde motoruitgangen, 

bijv.  omkeermotorstarter, ster-driehoek-
schakelaar etc.
Met de EMM-modulen worden complete 

"curven" vastgelegd, die bijv.  voor de instal-
latiedocumentatie kunnen worden gebruikt.

Met de bedrijfsmodi rechtsom, linksom, 
omkeren en eindschakelaarmodus (met ge-
ïntegreerde blokkering tegen herinschake-
ling) worden o.a. aandrijvingen, regelappara-
tuur, pompen e.d. geschakeld en op slijtage 
gecontroleerd.

Stroomtransformatoren
Er dienen externe transformatoren met 

een secundaire nominale stroom van 5 A te 
worden geselecteerd. De primaire nominale 
stroom wordt bepaald door de stroomop-
name van de verbruikers (zie aansluitsche-
ma). Geschikte stroomtransformatoren zie 
catalogus Interface.

Montagerail-busverbinder
Via de montagerail-busverbinder 

(artikelnr. 2707437) worden meerdere EMM's 
gevoed met 24 V DC of maximaal 32 EMM's 
bijv. met de PROFIBUS-GATEWAY-IFS gekop-
peld.

Schakelelement
Afhankelijk van de eisen voor het eigenlij-

ke schakelen van de belasting wordt een 
elektromechanische contactor resp. een 
omkeercontactorcombinatie of een elek-
tronische contactor resp. elektronische 
omkeercontactor toegepast. Deze schake-
lelementen worden aangestuurd via de 
digitale uitgangen van de EMM-modulen.
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Elektronische contactors en motorstarters
Motormanagement

http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -20 % ... +25 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

85 mA (plus belastingsstroom van de uitgangen)

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging

digitale ingangen

aantal ingangen 8

nominale activeringsspanning U
C

24 V DC ±20 %

nominale activeringsstroom I
C

3 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging

digitale uitgangen

aantal uitgangen 4

schakelspanning maximaal 23 V DC (U
B
 - U

rest
 van de uitgang)

schakelstroom maximaal 500 mA

restspanning 1 V

uitgangsschakeling parallelle polariteitsbeveiliging, let op de zekering

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -35 °C ... 50 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

normen / bepalingen EN 50178

beschermklasse IP20

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 2 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 12 - 24

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

IFS-gateway voor

PROFIBUS DP EM-PB-GATEWAY-IFS 2297620 1

RS-232 EM-RS232-GATEWAY-IFS 2901526 1

RS-485 EM-RS485-GATEWAY-IFS 2901527 1

Modbus/TCP EM-MODBUS-GATEWAY-IFS 2901528 1

DeviceNet™ EM-DNET-GATEWAY-IFS 2901529 1

CANopen® EM-CAN-GATEWAY-IFS 2901504 1

PROFINET EM-PNET-GATEWAY-IFS 2904472 1

EtherNet/IP™ EM-ETH-GATEWAY-IFS 2901988 1

Toebehoren

Configuratiepakket voor de EMM...IFS, bestaande uit 

CONTACTRON-DTM-IFS, USB-programmeeradapter en 

handleiding op cd-rom

MM-CONF-SET 2297992 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

MINI COMBICON connectoren

- buscontact MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 250

- stiftcontact IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50

16 PHOENIX CONTACT

h

bd
EM...GATEWAY-IFS voor de integratie 

van Interface-systeemdeelnemers (IFS) in de 
gangbare bussystemen: PROFIBUS DP, 
Modbus, Modbus/TCP, DeviceNet™, 
CANopen® en PROFINET, EtherNet/IP™.
– communicatie via montagerail-busverbin-

der met maximaal 32 Interface-systeem-
deelnemers, zoals EMM...IFS- en ELR...IFS-
modulen

– uitgevoerd met vrij te parametreren 
digitale in- en uitgangen

– digitale schakeluitgangen voor directe 
aansturing

IFS-gateways voor
Interface-systeemdeelnemers

Elektronische contactors en motorstarters
Motormanagement

status

veldbus-
aansluiting

IFS-gateways

http://www.phoenixcontact.net/product/1857919
http://www.phoenixcontact.net/product/1803604
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/2901988
http://www.phoenixcontact.net/product/2904472
http://www.phoenixcontact.net/product/2901504
http://www.phoenixcontact.net/product/2901529
http://www.phoenixcontact.net/product/2901528
http://www.phoenixcontact.net/product/2901527
http://www.phoenixcontact.net/product/2901526
http://www.phoenixcontact.net/product/2297620
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -20 % ... +25 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

85 mA (plus belastingsstroom van de uitgangen)

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging

digitale ingangen

aantal ingangen 8

nominale activeringsspanning U
C

24 V DC ±20 %

nominale activeringsstroom I
C

3 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging

digitale uitgangen

aantal uitgangen 4

schakelspanning maximaal 23 V DC (U
B
 - U

rest
 van de uitgang)

schakelstroom maximaal 500 mA (per uitgang)

restspanning 1 V

uitgangsschakeling parallelle polariteitsbeveiliging, let op de zekering

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -35 °C ... 50 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

normen / bepalingen EN 61131-2

beschermklasse IP20

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 2 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 12 - 24

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

IFS-uitbreidingsmoduul, met 8 digitale ingangen en 4 digitale 

uitgangen

EM-D-8/4-24DC-IFS 2904473 1

Toebehoren

Configuratiepakket voor de EMM...IFS, bestaande uit 

CONTACTRON-DTM-IFS, USB-programmeeradapter en 

handleiding op cd-rom

MM-CONF-SET 2297992 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

MINI COMBICON connectoren

- buscontact MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 250

- stiftcontact IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 50

17PHOENIX CONTACT
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nieuw

Digitaal uitbreidingsmoduul 
EM-D-8/4 IFS voor het Interface-systeem 
(IFS). Voor complexere applicaties, om 
extra signalen in het veld te verwerken.
– communicatie via de montagerail-busver-

binder als slave op een IFS-gateway
– vrij parametreerbare digitale in- en 

uitgangen

IFS-uitbreidingsmoduul voor het 
Interface-systeem

Elektronische contactors en motorstarters
Motormanagement

IFS-uitbreidingsmoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/1857919
http://www.phoenixcontact.net/product/1803604
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2297992
http://www.phoenixcontact.net/product/2904473
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Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

CONTACTRON-hybride motorstarters 
combineren tot maximaal vier functies in 
één moduul: motorstart, omkeerfunctie, 
motorbeveiliging tegen overbelasting en 
nood-uit.

Naast standaardmodulen voor parallelle 
aansluiting zijn er varianten leverbaar die in 
veldbussen kunnen worden geïntegreerd.

De CONTACTRON-hybride motorstar-
tertechnologie is een microprocessorge-
stuurde combinatie van slijtagevrije 
halfgeleidertechnologie en robuuste relai-
stechniek. De halfgeleiders regelen het slij-
tagegevoelige in- en uitschakelen, terwijl de 
relais uitsluitend zorgen voor een verliesar-
me stroomgeleiding. Dit maakt "besparend" 
schakelen mogelijk en ontlast de relaiscon-
tacten aanzienlijk.

Met de compacte hybride motorstarters 
kunt u motoren veilig en betrouwbaar 
schakelen.

De modulen worden overal toegepast 
waar 3-fase asynchroonmotoren van 50 W 
tot 3 kW moeten worden omgekeerd en 
beveiligd. Het productassortiment van de 
hybride motorstarters bestaat uit directe 
en omkeermotorschakelaars die met ver-
schillende functies, zoals nood-uit en mo-
torbeveiliging, verkrijgbaar zijn.
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Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

Hybride motorstarters met vier functies 
in één moduul: rechtsom, linksom, motor-
beveiliging en nood-uit.

Kortsluitvaste hybride motorstarters met 
geïntegreerde zekeringen voor montage op 
35 mm DIN-rail en 60 mm verzamelrailsys-
temen.

Koppeling van hybride motorstarters met 
een bussysteem via SmartWire-DT™. 
Gateways zijn leverbaar voor de voornaam-
ste bussystemen: PROFIBUS, Modbus/TCP, 
EtherNet/IP™ en CANopen®.

Koppeling van hybride motorstarters met 
een bussysteem via het Interface-systeem 
IFS. Gateways zijn leverbaar voor de voor-
naamste bussystemen: PROFIBUS DP, 
Modbus/TCP, EtherNet/IP™, CANopen®, 
DeviceNet™, PROFINET etc.
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC

stuurspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

nominale stuurvoedingsstroom I
S
 bij U

S
60 mA

nominale activeringsspanning U
C
 EN+ 24 V DC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

nominale activeringsstroom I
C
 bij U

C
7 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsb

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood led groen / led geel 

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 550 V AC

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 550 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -5 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -5 °C

normen / bepalingen IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849 IEC

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onder

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

belastingsstroom 0,075 A ... 0,6 A 

schroefaansluiting ELR H5-IES-SC/500AC-06-IFS 2905151 1

Push-in-aansluiting ELR H5-IES-PT/500AC-06-IFS 2905138 1

Belastingsstroom 0,18 A ... 3 A 

schroefaansluiting ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS 2905152 1

Push-in-aansluiting ELR H5-IES-PT/500AC-3-IFS 2905139 1

belastingsstroom 1,5 A ... 9 A

schroefaansluiting ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS 2905153 1

Push-in-aansluiting ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS 2905140 1

Toebehoren

Montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50
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Koppelbare hybride motorstarter 
met omkeerfunctie

Deze 3-fase hybride motorstarters 
bieden vier functies: rechtsom, linksom, 
motorbeveiliging en nood-uit tot SIL3 / PL e.

Met de volgende voordelen:
– buskoppeling via Interface-systeem (IFS) 

of IO-Link
– minder bedrading nodig
– bimetaalfunctie, instelbaar tot 9 A
– lange levensduur
– ruimtebesparing
– 3-fase draadbruggen

Veiligheidsniveau overeenkomstig
– IEC 61508-1: SIL3
– ISO 13849: PL e

omgevingstemperatuur [°C]

b
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= gemonteerd met tussenafstand >20 mm

= gemonteerd zonder tussenafstand

Deratingcurve

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

h

bd

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

motorbeveiliging, nood-uit en

Interface-systeem-ondersteuning

http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2905140
http://www.phoenixcontact.net/product/2905153
http://www.phoenixcontact.net/product/2905139
http://www.phoenixcontact.net/product/2905152
http://www.phoenixcontact.net/product/2905138
http://www.phoenixcontact.net/product/2905151
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Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

60 mA 65 mA

- 24 V DC

- 19,2 V DC ... 30 V DC

- 7 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

550 V 550 V

6 kV 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -5 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -5 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

13849 IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde)

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ELR H5-I-SC/500AC-06-IFS 2905157 1

ELR H5-I-PT/500AC-06-IFS 2905144 1

ELR H5-I-SC/500AC-3-IFS 2905159 1

ELR H5-I-PT/500AC-3-IFS 2905146 1 ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL 2908669 1

ELR H5-I-SC/500AC-9-IFS 2905160 1

ELR H5-I-PT/500AC-9-IFS 2905147 1 ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL 2908670 1

Toebehoren Toebehoren

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50
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Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters
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nieuw

motorbeveiliging en

Interface-systeem-ondersteuning

motorbeveiliging, nood-uit en

IO-Link-ondersteuning

http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2908670
http://www.phoenixcontact.net/product/2905147
http://www.phoenixcontact.net/product/2905160
http://www.phoenixcontact.net/product/2908669
http://www.phoenixcontact.net/product/2905146
http://www.phoenixcontact.net/product/2905159
http://www.phoenixcontact.net/product/2905144
http://www.phoenixcontact.net/product/2905157
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC

stuurspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

nominale stuurvoedingsstroom I
S
 bij U

S
60 mA

nominale activeringsspanning U
C
 EN+ 24 V DC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

nominale activeringsstroom I
C
 bij U

C
7 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 550 V AC

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 550 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -5 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

normen / bepalingen IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849 IEC

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onder

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

belastingsstroom 0,075 A ... 0,6 A 

Push-in-aansluiting ELR H5-IES-PT-SWD/500AC-06 2903933 1

Belastingsstroom 0,18 A ... 2,4 A 

Push-in-aansluiting ELR H5-IES-PT-SWD/500AC-3 2903934 1

belastingsstroom 1,5 A ... 9 A

Push-in-aansluiting ELR H5-IES-PT-SWD/500AC-9 2903935 1

Toebehoren

Apparaatconnector, 8-polig SWD4-8SF2-5 PXC 2903107 10
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Koppelbare hybride motorstarter 
met omkeerfunctie

Deze 3-fase hybride motorstarters 
bieden vier functies: rechtsom, linksom, 
motorbeveiliging en nood-uit tot SIL3 / PL e.

Met de volgende voordelen:
– koppeling aan SmartWire-DT™ (SWD)
– breedte 22,5 mm
– minder bedrading nodig
– bimetaalfunctie, instelbaar tot 9 A
– lange levensduur
– ruimtebesparing
– 3-fase draadbruggen

Veiligheidsniveau overeenkomstig
– IEC 61508-1: SIL3
– ISO 13849: PL e
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= gemonteerd met tussenafstand >20 mm
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Deratingcurve

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters
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motorbeveiliging, nood-uit en

SmartWire-DT™-ondersteuning

http://www.phoenixcontact.net/product/2903107
http://www.phoenixcontact.net/product/2903935
http://www.phoenixcontact.net/product/2903934
http://www.phoenixcontact.net/product/2903933
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens

24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC

60 mA

-

-

-

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood

42 V AC ... 550 V AC

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

550 V

6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -5 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

13849 IEC 60947-1 / EN 60947-4-2

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde)

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

ELR H5-I-PT-SWD/500AC-06 2905073 1

ELR H5-I-PT-SWD/500AC-3 2905074 1

ELR H5-I-PT-SWD/500AC-9 2905075 1

Toebehoren

SWD4-8SF2-5 PXC 2903107 10
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Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

h

bd

motorbeveiliging en

SmartWire-DT™-ondersteuning

http://www.phoenixcontact.net/product/2903107
http://www.phoenixcontact.net/product/2905075
http://www.phoenixcontact.net/product/2905074
http://www.phoenixcontact.net/product/2905073
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Ex:  

Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

stuurspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V

nominale stuurvoedingsstroom I
S
 bij U

S
40 mA 4 mA 40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

nominale activeringsspanning U
C
 R/L 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V D

nominale activeringsstroom I
C
 bij U

C
5 mA 7 mA 5 mA 7 mA 5 mA 7 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel 

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25

normen / bepalingen IEC 60947-1 / IEC 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849 IEC

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onder

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

belastingsstroom 0,075 A ... 0,6 A 

schroefaansluiting ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900582 1

Push-in-aansluiting ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 2903902 1

Belastingsstroom 0,18 A ... 2,4 A 

schroefaansluiting ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900414 1

Push-in-aansluiting ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-2 2903904 1

schroefaansluiting ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2 2900420 1

belastingsstroom 1,5 A ... 9 A

schroefaansluiting ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900421 1

Push-in-aansluiting ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9 2903906 1

schroefaansluiting ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9 2900422 1

belastingsstroom 0 A ... 9 A

schroefaansluiting

schroefaansluiting

24 PHOENIX CONTACT

Hybride motorstarters met
omkeerfunctie

Deze 3-fase hybride motorstarters 
bieden vier functies: rechtsom, linksom, 
motorbeveiliging en nood-uit tot SIL3 / PL e.

Met de volgende voordelen:
– breedte 22,5 mm
– minder bedrading nodig
– bimetaalfunctie, instelbaar tot 9 A
– lange levensduur
– ruimtebesparing
– 3-fase draadbruggen

Veiligheidsniveau overeenkomstig
– IEC 61508-1: SIL3
– ISO 13849: PL e
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= gemonteerd met tussenafstand 20 mm

= gemonteerd zonder tussenafstand

Deratingcurve voor ELR H5...230AC...
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= gemonteerd met tussenafstand >20 mm

= gemonteerd zonder tussenafstand

Deratingcurve voor ELR H5...24DC...

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

h

bd

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

motorbeveiliging

en nood-uit

http://www.phoenixcontact.net/product/2900422
http://www.phoenixcontact.net/product/2903906
http://www.phoenixcontact.net/product/2900421
http://www.phoenixcontact.net/product/2900420
http://www.phoenixcontact.net/product/2903904
http://www.phoenixcontact.net/product/2900414
http://www.phoenixcontact.net/product/2903902
http://www.phoenixcontact.net/product/2900582
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

      

Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

stuurspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC

40 mA 4 mA 40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

 R/L 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC

5 mA 7 mA 5 mA 7 mA 5 mA 7 mA

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging

/ led rood led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

500 V 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating)

13849 IEC 60947-1 / IEC 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849 IEC 60947-1 / IEC 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde)

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900573 1

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-0,6 2903908 1

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 2900574 1

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 2903910 1

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 2900575 1

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 2900576 1

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9 2903912 1

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9 2900578 1

ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 2900538 1

ELR H5-SC-230AC/500AC-9 2900539 1
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Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

h

bd

h

bd

motorbeveiliging alleen omkeerfunctie

http://www.phoenixcontact.net/product/2900539
http://www.phoenixcontact.net/product/2900538
http://www.phoenixcontact.net/product/2900578
http://www.phoenixcontact.net/product/2903912
http://www.phoenixcontact.net/product/2900576
http://www.phoenixcontact.net/product/2900575
http://www.phoenixcontact.net/product/2903910
http://www.phoenixcontact.net/product/2900574
http://www.phoenixcontact.net/product/2903908
http://www.phoenixcontact.net/product/2900573
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC

stuurspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

nominale stuurvoedingsstroom I
S
 bij U

S
60 mA

nominale activeringsspanning U
C
 EN+ 24 V DC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

nominale activeringsstroom I
C
 bij U

C
7 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsb

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood led groen / led geel 

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 550 V AC

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 550 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -5 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -5 °C

normen / bepalingen IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849 IEC

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onder

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

belastingsstroom 0,075 A ... 0,6 A 

schroefaansluiting ELR H3-IES-SC/500AC-06-IFS 2905154 1

Push-in-aansluiting ELR H3-IES-PT/500AC-06-IFS 2905141 1

Belastingsstroom 0,18 A ... 3 A 

schroefaansluiting ELR H3-IES-SC/500AC-3-IFS 2905155 1

Push-in-aansluiting ELR H3-IES-PT/500AC-3-IFS 2905142 1

belastingsstroom 1,5 A ... 9 A

schroefaansluiting ELR H3-IES-SC/500AC-9-IFS 2905156 1

Push-in-aansluiting ELR H3-IES-PT/500AC-9-IFS 2905143 1

Toebehoren

Montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50
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Koppelbare hybride motorstarter 
met directe-startfunctie

Deze 3-fase hybride motorstarters 
bieden drie functies: rechtsom, motorbevei-
ligingsrelais en nood-uit tot SIL3 / PL e.

Met de volgende voordelen:
– buskoppeling via Interface-systeem (IFS) 

of IO-Link
– minder bedrading nodig
– bimetaalfunctie, instelbaar tot 9 A
– lange levensduur
– ruimtebesparing
– 3-fase draadbruggen

Veiligheidsniveau overeenkomstig
– IEC 61508-1: SIL3
– ISO 13849: PL e
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= gemonteerd met tussenafstand >20 mm

= gemonteerd zonder tussenafstand

Deratingcurve

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

h

bd

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

motorbeveiliging, nood-uit en

Interface-systeem-ondersteuning

http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2905143
http://www.phoenixcontact.net/product/2905156
http://www.phoenixcontact.net/product/2905142
http://www.phoenixcontact.net/product/2905155
http://www.phoenixcontact.net/product/2905141
http://www.phoenixcontact.net/product/2905154
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

60 mA 65 mA

- 24 V DC

- 19,2 V DC ... 30 V DC

- 7 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood

42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

550 V 550 V

6 kV 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -5 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -5 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

13849 IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde)

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ELR H3-I-SC/500AC-06-IFS 2905162 1

ELR H3-I-PT/500AC-06-IFS 2905148 1

ELR H3-I-SC/500AC-3-IFS 2905163 1

ELR H3-I-PT/500AC-3-IFS 2905149 1 ELR H3-IES-PT/500AC-3-IOL 2908671 1

ELR H3-I-SC/500AC-9-IFS 2905164 1

ELR H3-I-PT/500AC-9-IFS 2905150 1 ELR H3-IES-PT/500AC-9-IOL 2908672 1

Toebehoren Toebehoren

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50
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Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters
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motorbeveiliging en

Interface-systeem-ondersteuning

motorbeveiliging, nood-uit en

IO-Link-ondersteuning

http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2908672
http://www.phoenixcontact.net/product/2905150
http://www.phoenixcontact.net/product/2905164
http://www.phoenixcontact.net/product/2908671
http://www.phoenixcontact.net/product/2905149
http://www.phoenixcontact.net/product/2905163
http://www.phoenixcontact.net/product/2905148
http://www.phoenixcontact.net/product/2905162
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC

stuurspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

nominale stuurvoedingsstroom I
S
 bij U

S
60 mA

nominale activeringsspanning U
C
 EN+ 24 V DC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

nominale activeringsstroom I
C
 bij U

C
7 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 550 V AC

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 550 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -5 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

normen / bepalingen IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849 IEC

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onder

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

belastingsstroom 0,075 A ... 0,6 A 

Push-in-aansluiting ELR H3-IES-PT-SWD/500AC-06 2903936 1

Belastingsstroom 0,18 A ... 2,4 A 

Push-in-aansluiting ELR H3-IES-PT-SWD/500AC-3 2903937 1

belastingsstroom 1,5 A ... 9 A

Push-in-aansluiting ELR H3-IES-PT-SWD/500AC-9 2903938 1

Toebehoren

Apparaatconnector, 8-polig SWD4-8SF2-5 PXC 2903107 10
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Koppelbare hybride motorstarter 
met directe-startfunctie

Deze 3-fase hybride motorstarters 
bieden drie functies: rechtsom, motorbevei-
ligingsrelais en nood-uit tot SIL3 / PL e.

Met de volgende voordelen:
– koppeling aan SmartWire-DT™ (SWD)
– breedte 22,5 mm
– minder bedrading nodig
– bimetaalfunctie, instelbaar tot 9 A
– lange levensduur
– ruimtebesparing
– 3-fase draadbruggen

Veiligheidsniveau overeenkomstig
– IEC 61508-1: SIL3
– ISO 13849: PL e
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= gemonteerd met tussenafstand >20 mm

= gemonteerd zonder tussenafstand

Deratingcurve

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters
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motorbeveiliging, nood-uit en

SmartWire-DT™-ondersteuning

http://www.phoenixcontact.net/product/2903107
http://www.phoenixcontact.net/product/2903938
http://www.phoenixcontact.net/product/2903937
http://www.phoenixcontact.net/product/2903936
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens

24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC

60 mA

-

-

-

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood

42 V AC ... 550 V AC

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

550 V

6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -5 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

13849 IEC 60947-1 / EN 60947-4-2

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde)

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

ELR H3-I-PT-SWD/500AC-06 2905076 1

ELR H3-I-PT-SWD/500AC-3 2905078 1

ELR H3-I-PT-SWD/500AC-9 2905079 1

Toebehoren

SWD4-8SF2-5 PXC 2903107 10
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motorbeveiliging en

SmartWire-DT™-ondersteuning

http://www.phoenixcontact.net/product/2903107
http://www.phoenixcontact.net/product/2905079
http://www.phoenixcontact.net/product/2905078
http://www.phoenixcontact.net/product/2905076
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

stuurspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V

nominale stuurvoedingsstroom I
S
 bij U

S
40 mA 4 mA 40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

nominale activeringsspanning U
C
 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V D

nominale activeringsstroom I
C
 bij U

C
5 mA 7 mA 5 mA 7 mA 5 mA 7 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel 

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25

normen / bepalingen IEC 60947-1 / IEC 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849 IEC

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onder

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

belastingsstroom 0,075 A ... 0,6 A 

schroefaansluiting ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900566 1

Push-in-aansluiting ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 2903914 1

Belastingsstroom 0,18 A ... 2,4 A 

schroefaansluiting ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900567 1

Push-in-aansluiting ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 2903916 1

schroefaansluiting ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 2900568 1

belastingsstroom 1,5 A ... 9 A

schroefaansluiting ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900569 1

Push-in-aansluiting ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9 2903918 1

schroefaansluiting ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 2900570 1

belastingsstroom 0 A ... 9 A

schroefaansluiting

schroefaansluiting
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Hybride motorstarters met
directe-startfunctie

Deze 3-fase hybride motorstarters 
bieden drie functies: rechtsom, motorbevei-
ligingsrelais en nood-uit tot SIL3 / PL e.

Met de volgende voordelen:
– breedte 22,5 mm
– minder bedrading nodig
– bimetaalfunctie, instelbaar tot 9 A
– lange levensduur
– ruimtebesparing
– 3-fase draadbruggen

Veiligheidsniveau overeenkomstig
– IEC 61508-1: SIL3
– ISO 13849: PL e
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= gemonteerd met tussenafstand 20 mm

= gemonteerd zonder tussenafstand

Deratingcurve voor ELR H3...230AC...
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= gemonteerd met tussenafstand >20 mm

= gemonteerd zonder tussenafstand

Deratingcurve voor ELR H3...24DC...
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hybride motorstarters
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Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

motorbeveiliging

en nood-uit

http://www.phoenixcontact.net/product/2900570
http://www.phoenixcontact.net/product/2903918
http://www.phoenixcontact.net/product/2900569
http://www.phoenixcontact.net/product/2900568
http://www.phoenixcontact.net/product/2903916
http://www.phoenixcontact.net/product/2900567
http://www.phoenixcontact.net/product/2903914
http://www.phoenixcontact.net/product/2900566
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

      

Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz) 24 V DC 230 V AC (50/60 Hz)

stuurspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC

40 mA 4 mA 40 mA 4 mA 40 mA 4 mA

 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 85 V AC ... 253 V AC

5 mA 7 mA 5 mA 7 mA 5 mA 7 mA

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging

/ led rood led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

500 V 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV 6 kV 4 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating)

13849 IEC 60947-1 / IEC 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849 IEC 60947-1 / IEC 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde)

montage rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900542 1

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-0,6 2903920 1

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 2900543 1

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-2 2903922 1

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-2 2900544 1

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 2900545 1

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9 2903924 1

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 2900546 1

ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 2900530 1

ELR H3-SC-230AC/500AC-9 2900531 1

31PHOENIX CONTACT

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

h

bd

h

bd

motorbeveiliging alleen directe-startfunctie

http://www.phoenixcontact.net/product/2900531
http://www.phoenixcontact.net/product/2900530
http://www.phoenixcontact.net/product/2900546
http://www.phoenixcontact.net/product/2903924
http://www.phoenixcontact.net/product/2900545
http://www.phoenixcontact.net/product/2900544
http://www.phoenixcontact.net/product/2903922
http://www.phoenixcontact.net/product/2900543
http://www.phoenixcontact.net/product/2903920
http://www.phoenixcontact.net/product/2900542


ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

stuurspanningsbereik

nominale stuurvoedingsstroom I
S
 bij U

S

nominale activeringsspanning U
C
 R/L 24 V DC 24 V DC 24 V DC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

nominale activeringsstroom I
C
 bij U

C

ingangsschakeling

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel 

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

belastingsstroombereik 75 mA ... 600 mA (zie derating) 180 mA ... 2,4 A (zie derating) 1,5 A ... 9 A (zie derating)

uitgangsschakeling

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 500 V 500 V 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25

normen / bepalingen

inbouwpositie

montage

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm

omschrijving

Kortsluitvaste hybride motorstarter

hybride motorstarters

montagerailadapters

Stroomrailadapter, 160 mm

Stroomrailadapter, 200 mm

Set bestaande uit kortsluitvaste hybride motorstarter en adapter

- met montagerailadapter

- met stroomrailadapter, 160 mm

- met stroomrailadapter, 200 mm

Zekering

klasse 2 tot 10 kA / 500 V

klasse 2 tot 5 kA / 400 V

klasse 1 tot 30 kA / 500 V

32 PHOENIX CONTACT

Deze kortsluitvaste 3-fase hybride motor-
starters, voor montage op 35 mm-montage-
rails of 60 mm-stroomrails, combineren vier 
functies in één: rechtsom, linksom, motor-
beveiligingsrelais en nood-uit tot SIL3 / PL e.

Met de volgende voordelen:
– breedte 22,5 mm
– bimetaalfunctie instelbaar tot 9 A
– lange levensduur
– ruimtebesparing
– minder bedrading nodig
– 3-fase draadbruggen
– steekbare motoruitgangsklem
– klasse 2 volgens IEC/EN 60947-4-2
– IEC 61508-1: SIL3
– ISO 13849: PL e

Hybride motorstarters met
kortsluitbeveiliging

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  
Ex: 

  
Ex: 

  
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

40 mA 40 mA 40 mA

 R/L 24 V DC 24 V DC 24 V DC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

5 mA 5 mA 5 mA

polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood led groen / led geel / led rood

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC 42 V AC ... 550 V AC

belastingsstroombereik 75 mA ... 600 mA (zie derating) 180 mA ... 2,4 A (zie derating) 1,5 A ... 9 A (zie derating)

overspanningsbeveiliging , kortsluitbeveiliging overspanningsbeveiliging , kortsluitbeveiliging overspanningsbeveiliging , kortsluitbeveiliging

nominale isolatiespanning 500 V 500 V 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 70 °C (rekening houden met derating)

IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849 IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849 IEC 60947-1 / EN 60947-4-2 / IEC 61508 / ISO 13849

verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde) verticaal (montagerail horizontaal, motoruitgang onderzijde)

rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating rijgbaar, afstand zie derating

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 160 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 2902746 1 ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 2902744 1 ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 2902745 1

EM RD-ADAPTER 2902747 1 EM RD-ADAPTER 2902747 1 EM RD-ADAPTER 2902747 1

EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 1 EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 1 EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 1

EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 1 EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 1 EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 1

ELR H51-0.6-DIN-RAIL-SET 2902952 1 ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET 2902953 1 ELR H51-9-DIN-RAIL-SET 2902954 1

ELR-H51-0,6-BUSBAR-COMPACT-SET 2904333 1 ELR-H51-2,4-BUSBAR-COMPACT-SET 2904335 1 ELR-H51-9-BUSBAR-COMPACT-SET 2904337 1

ELR-H51-0,6-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904334 1 ELR-H51-2,4-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904336 1 ELR-H51-9-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904338 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FUSE-10X38-16A-GR 2903126 10 FUSE-10X38-16A-GR 2903126 10 FUSE-10X38-16A-GR 2903126 10

FUSE-10X38-20A-GR 2903384 10 FUSE-10X38-20A-GR 2903384 10 FUSE-10X38-20A-GR 2903384 10

FUSE-10X38-30A-MR 2903119 10 FUSE-10X38-30A-MR 2903119 10 FUSE-10X38-30A-MR 2903119 10
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voor het omkeren van 3~ AC-motoren

tot 550 V AC/3 x 0,6 A

voor het omkeren van 3~ AC-motoren

tot 550 V AC/3 x 2,4 A

voor het omkeren van 3~ AC-motoren

tot 550 V AC/3 x 9 A

h

bd

h

bd

h

bd

http://www.phoenixcontact.net/product/2903119
http://www.phoenixcontact.net/product/2903119
http://www.phoenixcontact.net/product/2903119
http://www.phoenixcontact.net/product/2903384
http://www.phoenixcontact.net/product/2903384
http://www.phoenixcontact.net/product/2903384
http://www.phoenixcontact.net/product/2903126
http://www.phoenixcontact.net/product/2903126
http://www.phoenixcontact.net/product/2903126
http://www.phoenixcontact.net/product/2904338
http://www.phoenixcontact.net/product/2904336
http://www.phoenixcontact.net/product/2904334
http://www.phoenixcontact.net/product/2904337
http://www.phoenixcontact.net/product/2904335
http://www.phoenixcontact.net/product/2904333
http://www.phoenixcontact.net/product/2902954
http://www.phoenixcontact.net/product/2902953
http://www.phoenixcontact.net/product/2902952
http://www.phoenixcontact.net/product/2902831
http://www.phoenixcontact.net/product/2902831
http://www.phoenixcontact.net/product/2902831
http://www.phoenixcontact.net/product/2902748
http://www.phoenixcontact.net/product/2902748
http://www.phoenixcontact.net/product/2902748
http://www.phoenixcontact.net/product/2902747
http://www.phoenixcontact.net/product/2902747
http://www.phoenixcontact.net/product/2902747
http://www.phoenixcontact.net/product/2902745
http://www.phoenixcontact.net/product/2902744
http://www.phoenixcontact.net/product/2902746
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Technische gegevens

algemene gegevens

nominale spanning U
N

42 V AC ... 575 V AC

nominale stroom bij U
N

≤ 25 A

doorsnede 2,5 mm²

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

3-fase draadbrug

2-voudig BRIDGE- 2 2900746 1

3-voudig BRIDGE- 3 2900747 1

4-voudig BRIDGE- 4 2900748 1

5-voudig BRIDGE- 5 2900749 1

6-voudig BRIDGE- 6 2900750 1

7-voudig BRIDGE- 7 2900751 1

8-voudig BRIDGE- 8 2900752 1

9-voudig BRIDGE- 9 2900753 1

10-voudig BRIDGE-10 2900754 1

Toebehoren

Afdekkap voor niet-gebruikte connectoren

BRIDGE COVER 2906240 10
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Draadbrug voor
hybride motorstarters

De flexibele CONTACTRON-draadbrug 
BRIDGE-..., vereenvoudigt de voeding en 
het doorlussen van de drie fasen L1, L2, L3. 
De brug is leverbaar in 2- t/m 10-voudige 
uitvoering voor modulen van de 
CONTACTRON-familie met 
moduulbreedten van 22,5 mm.

Kenmerken van de 3-fase draadbrug:
– aanzienlijk minder bedrading nodig
– geschikt voor CONTACTRON-

bouwseries
- ELR H3...
- ELR H5...
- ELR (W)3...
- EMM...IFS

– doorverbinding van 2 tot 10 modulen met 
een breedte van max. 22,5 mm

– tot 575 V AC / 3 x 25 A
– andere brugvarianten op aanvraag 

leverbaar

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

0,3 m lange aansluitkabel voor 

hybride motorstarters met schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2906240
http://www.phoenixcontact.net/product/2900754
http://www.phoenixcontact.net/product/2900753
http://www.phoenixcontact.net/product/2900752
http://www.phoenixcontact.net/product/2900751
http://www.phoenixcontact.net/product/2900750
http://www.phoenixcontact.net/product/2900749
http://www.phoenixcontact.net/product/2900748
http://www.phoenixcontact.net/product/2900747
http://www.phoenixcontact.net/product/2900746
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Technische gegevens Technische gegevens

42 V AC ... 575 V AC 42 V AC ... 575 V AC

≤ 25 A ≤ 25 A

2,5 mm² 2,5 mm²

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

BRIDGE- 2-3M 2901543 1 BRIDGE-PT  2 2904490 1

BRIDGE- 3-3M 2901656 1 BRIDGE-PT  3 2904491 1

BRIDGE- 4-3M 2901659 1 BRIDGE-PT  4 2904492 1

BRIDGE- 5-3M 2901545 1 BRIDGE-PT  5 2904493 1

BRIDGE- 6-3M 2901697 1 BRIDGE-PT  6 2904494 1

BRIDGE- 7-3M 2901698 1 BRIDGE-PT  7 2904495 1

BRIDGE- 8-3M 2901700 1 BRIDGE-PT  8 2904496 1

BRIDGE- 9-3M 2901701 1 BRIDGE-PT  9 2904497 1

BRIDGE-10-3M 2901702 1 BRIDGE-PT 10 2904498 1

Toebehoren Toebehoren

BRIDGE COVER 2906240 10 BRIDGE COVER 2906240 10
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Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

3 m lange aansluitkabel voor 

hybride motorstarters met schroefaansluiting

3 m lange aansluitkabel voor 

hybride motorstarters met push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2906240
http://www.phoenixcontact.net/product/2906240
http://www.phoenixcontact.net/product/2904498
http://www.phoenixcontact.net/product/2901702
http://www.phoenixcontact.net/product/2904497
http://www.phoenixcontact.net/product/2901701
http://www.phoenixcontact.net/product/2904496
http://www.phoenixcontact.net/product/2901700
http://www.phoenixcontact.net/product/2904495
http://www.phoenixcontact.net/product/2901698
http://www.phoenixcontact.net/product/2904494
http://www.phoenixcontact.net/product/2901697
http://www.phoenixcontact.net/product/2904493
http://www.phoenixcontact.net/product/2901545
http://www.phoenixcontact.net/product/2904492
http://www.phoenixcontact.net/product/2901659
http://www.phoenixcontact.net/product/2904491
http://www.phoenixcontact.net/product/2901656
http://www.phoenixcontact.net/product/2904490
http://www.phoenixcontact.net/product/2901543
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SmartWire-DT™-toebehoren

Met de SmartWire-DT™-adapter 
"EM SWD-ADAPTER" worden 
CONTACTRON 24 V DC-modulen pro-
bleemloos via SmartWire-DT™ in de veld-
buswereld geïntegreerd. Geschikte gateways 
zijn beschikbaar voor de bussystemen
– PROFIBUS DP,
– CANopen
– Modbus/TCP / EtherNet/IP™

zur verfugung

Technische gegevens

ingang

voedingsspanning U
AUX

-

nominale stroom I
AUX

-

voedingsspanning U
POW

-

nominale stroom I
POW

-

ingang

benaming Enable-ingang

ingangsspanning 24 V DC

ingangsstroom 5 mA

uitgang

benaming -

uitgangsvoeding -

uitgangsstroom -

SmartWire-DT-interface

aansluitmethode stiftconnector, 8-polig

transmissiesnelheid 125 kBd / 250 kBd

stroomopname I
AUX

120 mA

stroomopname I
POW

25 mA

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

normen / bepalingen IEC 60947-1 / EN 60947-1 EN 50178 EN 50178 EN 50178

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP20

inbouwpositie niet van invloed

montage op CONTACTRON-hybride motorstarters - - -

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 1 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 18 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 165 mm / 114,5 mm 35 mm / 90 mm / 127 mm 35 mm / 90 mm / 101 mm 35 mm / 90 mm / 124 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

SmartWire-DT™-adapter

EM SWD-ADAPTER 2902776 1

Gateways

CANopen®

PROFIBUS

Ethernet

In-/uitgangsmodulen

digitaal, 4 ingangen, 4 uitgangen

digitaal, 4 ingangen

digitaal, 8 uitgangen

analoog, 2 ingangen, 2 uitgangen

Powerfeed-moduul voor de voeding van andere 

SmartWire-DT™-deelnemers

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

SmartWire-DT™-adapter gateways in-/uitgangsmodulen Powerfeed

http://www.phoenixcontact.net/product/2902776
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h

bd

h

bd

h

bd

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC -15 % ... +20 % - - 24 V DC -15 % ... +20 %

3 A - - 3 A

24 V DC -15 % ... +20 % - - 24 V DC -15 % ... +20 %

700 mA - - 700 mA

- digitale ingangen analoge ingangen -

- 24 V DC - -

- typ. 4 mA - -

- digitale uitgangen Analoge uitgangen -

- 24 V DC -15 % ... +20 % - -

- typ. 500 mA - -

stiftconnector, 8-polig stiftconnector, 8-polig stiftconnector, 8-polig stiftconnector, 8-polig

125 kBd / 250 kBd 125 kBd / 250 kBd 125 kBd / 250 kBd 125 kBd / 250 kBd

- - - -

- - - -

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

60947-1 / EN 60947-1 EN 50178 EN 50178 EN 50178

IP20 IP20 IP20

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

montage op CONTACTRON-hybride motorstarters - - -

mm² / 26 - 18 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 165 mm / 114,5 mm 35 mm / 90 mm / 127 mm 35 mm / 90 mm / 101 mm 35 mm / 90 mm / 124 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EU5C-SWD-CAN PXC 2903098 1

EU5C-SWD-DP PXC 2903100 1

EU5C-SWD-EIP-MODTCP PXC 2903244 1

EU5E-SWD-4D4D PXC 2903101 1

EU5E-SWD-4DX PXC 2903102 1

EU5E-SWD-X8D PXC 2903103 1

EU5E-SWD-2A2A PXC 2903104 1

EU5C-SWD-PF2-1 PXC 2903113 1

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

SmartWire-DT™-adapter gateways in-/uitgangsmodulen Powerfeed

http://www.phoenixcontact.net/product/2903113
http://www.phoenixcontact.net/product/2903104
http://www.phoenixcontact.net/product/2903103
http://www.phoenixcontact.net/product/2903102
http://www.phoenixcontact.net/product/2903101
http://www.phoenixcontact.net/product/2903244
http://www.phoenixcontact.net/product/2903100
http://www.phoenixcontact.net/product/2903098


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Tang voor apparaatconnectoren

SWD4-CRP-1 PXC 2903110 1

Tang voor vlakstekers

SWD4-CRP-2 PXC 2903114 1

Platte bandkabel, 8-polig, 100 m

SWD4-100LF-8-24 PXC 2903111 1

Platte bandkabel, geconfectioneerd met 

2 vlakstekers, 8-polig, 3 m

SWD4-3LF8-24-2S PXC 2903112 1

SmartWire-DT™-toebehoren

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

connectorgereedschap platte bandkabel, 8-polig

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Connector en koppeling

Netwerkafsluitsteker SWD4-RC8-10 PXC 2903106 1

Apparaatconnector, 8-polig SWD4-8SF2-5 PXC 2903107 10

Vlaksteker, 8-polig SWD4-8MF2 PXC 2903108 10

Koppeling voor 8-polige vlakstekers SWD4-8SFF2-5 PXC 2903109 1

Programmeeradapter

EU4A-RJ45-USB-CAB1 PXC 2903465 1

38 PHOENIX CONTACT

Toebehoren voor SmartWire-DT™- en 
SmartWire-DT™-deelnemers voor het 
aansluiten van digitale en analoge in- en 
uitgangssignalen.

SmartWire-DT™-toebehoren

Connector en koppeling programmeeradapter

http://www.phoenixcontact.net/product/2903465
http://www.phoenixcontact.net/product/2903109
http://www.phoenixcontact.net/product/2903108
http://www.phoenixcontact.net/product/2903107
http://www.phoenixcontact.net/product/2903106
http://www.phoenixcontact.net/product/2903112
http://www.phoenixcontact.net/product/2903111
http://www.phoenixcontact.net/product/2903114
http://www.phoenixcontact.net/product/2903110
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Schakelvoorbeeld NOODSTOP (tweekanaals)

Schakelvoorbeeld zonder NOODSTOP

Reglementair gebruik

De toepassing van de SmartWire-DT™ adapter is uitsluitend toe-

gestaan als deze in combinatie met de volgende CONTACTRON 

hybride motorstarters wordt gebruikt. Indien andere schakelappa-

raten worden gebruikt, kan de optimale functie niet meer gegaran-

deerd worden. Dit geldt vooral voor de veiligheidsfunctie.

Motorbeveiliging en veilig uitschakelen

2900582 ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-0,6

2900414 ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-2

2900421 ELR H5-IES-SC-24DC/500AC-9

2900566 ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-0,6

2900567 ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-2

2900569 ELR H3-IES-SC-24DC/500AC-9

2297031 ELR W3- 24DC/500AC-2I

2297057 ELR W3- 24DC/500AC-9I

2902952 ELR H51-0,6-DINRAIL-SET

2902953 ELR H51-2,4-DINRAIL-SET

2902954 ELR H51-9-DINRAIL-SET

2902746 ELR H51-IESSC-24DC500AC-06

2902744 ELR H51-IESSC-24DC500AC-2

2902745 ELR H51-IESSC-24DC500AC-9

alleen motorbeveiliging

2900573 ELR H5-I-SC-24DC/500AC-0,6

2900574 ELR H5-I-SC-24DC/500AC-2

2900576 ELR H5-I-SC-24DC/500AC-9

2900542 ELR H3-I-SC-24DC/500AC-0,6

2900543 ELR H3-I-SC-24DC/500AC-2

2900545 ELR H3-I-SC-24DC/500AC-9

omgevingstemperatuur [°C]
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]

deratingcurve ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-2 en 

ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-9

inschakelduur 100 %

omgevingstemperatuur [°C]
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]

deratingcurve ELR H5-IES-SC-SWD/500AC-0,6 

inschakelduur 100 %

 gemonteerd met tussenafstand > 20 mm

 gemonteerd zonder tussenafstand 

Elektronische contactors en motorstarters
hybride motorstarters

http://www.phoenixcontact.net/product/2900545
http://www.phoenixcontact.net/product/2900543
http://www.phoenixcontact.net/product/2900542
http://www.phoenixcontact.net/product/2900576
http://www.phoenixcontact.net/product/2900574
http://www.phoenixcontact.net/product/2900573
http://www.phoenixcontact.net/product/2902745
http://www.phoenixcontact.net/product/2902744
http://www.phoenixcontact.net/product/2902746
http://www.phoenixcontact.net/product/2902954
http://www.phoenixcontact.net/product/2902953
http://www.phoenixcontact.net/product/2902952
http://www.phoenixcontact.net/product/2297057
http://www.phoenixcontact.net/product/2297031
http://www.phoenixcontact.net/product/2900569
http://www.phoenixcontact.net/product/2900567
http://www.phoenixcontact.net/product/2900566
http://www.phoenixcontact.net/product/2900421
http://www.phoenixcontact.net/product/2900414
http://www.phoenixcontact.net/product/2900582
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Technische gegevens

ingang

nominale activeringsspanning U
C
 R/L 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V D

nominale activeringsstroom I
C
 bij U

C
12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie - / led geel / led rood

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V

periodieke pieksperspanning 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

belastingsstroombereik 100 mA ... 2 A (zie derating) 100 mA ... 2 A (zie derating) 100 mA ... 9 A (zie derating) 100 mA ... 9 A (zi

restspanning < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V

lekstroom 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

grensstroomintegraal I2 x t (t = 10 ms) 250 A2s 250 A2s 580 A

uitgangsschakeling RCV-schakeling

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

isolatie basisisolatie

omschakelfrequentie ≤ 10 Hz ≤ 2 Hz

schakelfrequentie max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP20

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal) verticaal

montage samenbouw met tussenafstand = 20 mm samenbouw met tussenafstand = 20 mm samenbouw met tussenafstand = 40 mm samenbouw met t

schroefaansluiting massief / soepel / AWG

- Besturingszijde 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24

- belastingszijde 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20

afmetingen B / H / D 40 mm / 99 mm / 114,5 mm 67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

3-fase elektronische omkeercontactor

ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293 1

ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303 1

Toebehoren

Thermische beveiliging THERMAL FUSE TF104 2900796 1
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3-fase omkeermotorstarter

De 3-fase elektronische omkeermotor-
starters met geïntegreerde vergrendelings-
schakeling en bekabeling van de belasting 
zijn bestemd voor applicaties zoals:
– regel- en schakelkleppen
– kleppen
– wissels
– scheepsroeren

De vermogensklassen lopen van 
575 V AC/3 x 2 A tot 575 V AC/3 x 37 A. 
Dit komt overeen met 1 kW tot 18,5 kW.

Voordelen van de 3-fase omkeermotor-
starter:
– geruisloos en slijtagevrij schakelen
– geïntegreerde beveiligingsschakeling
– stabiele en korte schakeltijden
– lange levensduur
– hoge schakelfrequentie
– geïntegreerde vergrendeling van de 

besturing en bekabeling van de belasting
– optionele thermische zekering

omgevingstemperatuur [°C]
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Belastingsstroom is afhankelijk van de omgevingstemperatuur

inschakelduur: 100 % ED

omgevingstemperatuur [°C]

u
it

g
a

n
g

s
s

tr
o

o
m

[
A

]

Belastingsstroom is afhankelijk van de omgevingstemperatuur

inschakelduur: 100 % ED

Elektronische contactors en motorstarters
Elektronische contactors

h

bd

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

ELR W 3...2, ELR W 3...9 

polyamide onversterkt PA, kleur: groen

ELR W 3...16, ELR W 3...37

polyester onversterkt PBT, kleur: groen

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

voor het omkeren van 3~ AC-motoren

tot 575 V AC/3 x 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/product/2297303
http://www.phoenixcontact.net/product/2297293
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  DNV GL   DNV GL   DNV GL

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 R/L 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC

12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA 12,7 mA 11,2 mA

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging

- / led geel / led rood - / led geel / led rood - / led geel / led rood

bedrijfsspanningsbereik 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC

periodieke pieksperspanning 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

(zie derating) 100 mA ... 9 A (zie derating) 100 mA ... 9 A (zie derating) 100 mA ... 16 A (zie derating) 100 mA ... 16 A (zie derating) 200 mA ... 37 A (zie derating) 200 mA ... 37 A (zie derating)

restspanning < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V

lekstroom 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

s 580 A2s 580 A2s 580 A2s 580 A2s 9000 A2s 9000 A2s

RCV-schakeling RCV-schakeling RCV-schakeling

500 V 500 V 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

basisisolatie basisisolatie basisisolatie

≤ 10 Hz ≤ 2 Hz ≤ 10 Hz ≤ 2 Hz ≤ 10 Hz ≤ 2 Hz

schakelfrequentie max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz max. 5 Hz max. 1 Hz

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

IP20 IP20 IP20

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal)

montage samenbouw met tussenafstand = 20 mm samenbouw met tussenafstand = 20 mm samenbouw met tussenafstand = 40 mm samenbouw met tussenafstand = 40 mm

- Besturingszijde 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

- belastingszijde 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6

afmetingen B / H / D 40 mm / 99 mm / 114,5 mm 67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316 1 ELR W3- 24DC/500AC-16 2297332 1 ELR W2+1- 24DC/500AC-37 2297374 1

ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329 1 ELR W3-230AC/500AC-16 2297345 1 ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

THERMAL FUSE TF104 2900796 1 THERMAL FUSE TF104 2900796 1 THERMAL FUSE TF104 2900796 1
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Elektronische contactors en motorstarters
Elektronische contactors

h

bd

h

bd

h

bd

voor het omkeren van 3~ AC-motoren

tot 575 V AC/3 x 9 A

voor het omkeren van 3~ AC-motoren

tot 575 V AC/3 x 16 A

voor het omkeren van 3~ AC-motoren

tot 575 V AC/3 x 37 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/product/2297387
http://www.phoenixcontact.net/product/2297345
http://www.phoenixcontact.net/product/2297329
http://www.phoenixcontact.net/product/2297374
http://www.phoenixcontact.net/product/2297332
http://www.phoenixcontact.net/product/2297316
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Technische gegevens

ingang

nominale activeringsspanning U
C
 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V D

nominale activeringsstroom I
C
 bij U

C
8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie - / led geel / led rood

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V

periodieke pieksperspanning 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

belastingsstroombereik 100 mA ... 2 A (zie derating) 100 mA ... 2 A (zie derating) 100 mA ... 9 A (zie derating) 100 mA ... 9 A (zi

restspanning < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V

lekstroom 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

grensstroomintegraal I2 x t (t = 10 ms) 250 A2s 250 A2s 580 A

uitgangsschakeling RCV-schakeling

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

isolatie basisisolatie

schakelfrequentie ≤ 10 Hz ≤ 1 Hz

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP20

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal) verticaal

montage samenbouw met tussenafstand = 20 mm samenbouw met tussenafstand = 20 mm samenbouw met tussenafstand = 40 mm samenbouw met t

schroefaansluiting massief / soepel / AWG

- Besturingszijde 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24

- belastingszijde 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20

afmetingen B / H / D 40 mm / 99 mm / 114,5 mm 67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

3-fase omkeermotorstarter

ELR 3- 24DC/500AC- 2 2297196 1

ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206 1

Toebehoren

Thermische beveiliging THERMAL FUSE TF104 2900796 1
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3-fase omkeermotorstarter

De 3-fase elektronische contactors zijn 
bestemd voor applicaties zoals:
– roerwerken
– Werktuigmachines
– transportsystemen
– Pompen
– Ventilatoren

De vermogensklassen lopen van 
575 V AC/3 x 2 A tot 575 V AC/3 x 37 A. 
Dit komt overeen met 1 kW tot 18,5 kW.

Voordelen van de 3-fase halfgeleiderrelais:
– geruisloos en slijtagevrij schakelen
– geïntegreerde beveiligingsschakeling
– stabiele en korte schakeltijden
– lange levensduur
– hoge schakelfrequentie
– optionele thermische zekering
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Belastingsstroom is afhankelijk van de omgevingstemperatuur

inschakelduur: 100 % ED
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Belastingsstroom is afhankelijk van de omgevingstemperatuur

inschakelduur: 100 % ED

Elektronische contactors en motorstarters
Elektronische contactors

h

bd

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

ELR 3...2, ELR 3...9 

polyamide onversterkt PA, kleur: groen

ELR 3...16, ELR 3...37

polyester onversterkt PBT, kleur: groen

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

voor het schakelen van 3~ AC-motoren

tot 575 V AC/3 x 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/product/2297206
http://www.phoenixcontact.net/product/2297196


ON

T

1/L1 3/L2 5/L3

2/T1 4/T2 6/T3

ON

T

1/L1 3/L2 5/L3

2/T1 4/T2 6/T3

ON

T

1/L1 3/L2 5/L3

2/T1 4/T2 6/T3

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  DNV GL   DNV GL   DNV GL

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

 ON 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC 24 V DC 230 V AC

bedieningsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC 19,2 V DC ... 30 V DC 92 V AC ... 253 V AC

8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA 8,3 mA 12,5 mA

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

overspanningsbeveiliging

- / led geel / led rood - / led geel / led rood - / led geel / led rood

bedrijfsspanningsbereik 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC 48 V AC ... 575 V AC

periodieke pieksperspanning 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

(zie derating) 100 mA ... 9 A (zie derating) 100 mA ... 9 A (zie derating) 100 mA ... 16 A (zie derating) 100 mA ... 16 A (zie derating) 200 mA ... 37 A (zie derating) 200 mA ... 37 A (zie derating)

restspanning < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V < 1,5 V

lekstroom 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA 6 mA

s 580 A2s 580 A2s 580 A2s 580 A2s 9000 A2s 9000 A2s

RCV-schakeling RCV-schakeling RCV-schakeling

500 V 500 V 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV 6 kV

basisisolatie basisisolatie basisisolatie

≤ 10 Hz ≤ 1 Hz ≤ 10 Hz ≤ 1 Hz ≤ 10 Hz ≤ 1 Hz

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947 DIN EN 50178 / EN 60947

IP20 IP20 IP20

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal)

montage samenbouw met tussenafstand = 20 mm samenbouw met tussenafstand = 20 mm samenbouw met tussenafstand = 40 mm samenbouw met tussenafstand = 40 mm

- Besturingszijde 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

- belastingszijde 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6 0,5 - 16 mm² / 0,5 - 16 mm² / 20 - 6

afmetingen B / H / D 40 mm / 99 mm / 114,5 mm 67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 147,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ELR 3- 24DC/500AC- 9 2297219 1 ELR 3- 24DC/500AC-16 2297235 1 ELR 2+1- 24DC/500AC-37 2297277 1

ELR 3-230AC/500AC- 9 2297222 1 ELR 3-230AC/500AC-16 2297248 1 ELR 2+1-230AC/500AC-37 2297280 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

THERMAL FUSE TF104 2900796 1 THERMAL FUSE TF104 2900796 1 THERMAL FUSE TF104 2900796 1
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Elektronische contactors en motorstarters
Elektronische contactors

h

bd

h

bd

h

bd

voor het schakelen van 3~ AC-motoren

tot 575 V AC/3 x 9 A

voor het schakelen van 3~ AC-motoren

tot 575 V AC/3 x 16 A

voor het schakelen van 3~ AC-motoren

tot 575 V AC/3 x 37 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/product/2900796
http://www.phoenixcontact.net/product/2297280
http://www.phoenixcontact.net/product/2297248
http://www.phoenixcontact.net/product/2297222
http://www.phoenixcontact.net/product/2297277
http://www.phoenixcontact.net/product/2297235
http://www.phoenixcontact.net/product/2297219
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Technische gegevens

ingang

nominale voedingsspanning U
VN

24 V DC

voedingsspanningsbereik heeft betrekking op U
VN

0,8 ... 1,2

ruststroom 85 mA

stuurspanning U
ST

 rechts/links 24 V DC

stuurspanningsbereik heeft betrekking op U
ST

0,8 ... 1,2

typ. ingangsstroom bij U
N

5 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / led rood

uitgang belastingzijde

maximale schakelspanning 440 V AC (L1/T1)

440 V AC (L2/T2)

440 V AC (L3/T3)

bedrijfsspanningsbereik 110 V AC ... 433 V AC

periodieke pieksperspanning 1000 V

belastingsstroombereik 150 mA ... 8 A (bij Tu = 20 °C, zie derating)

restspanning typ. 1,5 V (bij IL)

lekstroom 5 mA (IL1, in uitgeschakelde toestand)

uitgangsschakeling RC-circuit , overspanningsbeveiliging

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP20

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal)

montage samenbouw met afstand > 20 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

afmetingen B / H / D 62 mm / 94 mm / 122 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Elektronische omkeermotorstarter, met geïntegreerde softstart

ELR W3/ 9-400 S 2963569 1

44 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

Polycarbonaat PC, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

d b

h

Elektronische omkeercontactors met
softstartschakelaar

Met de softstart ELR W 3/9-400 S kunt u 
de levensduur van een 3-fase draaistroom-
asynchroonmotor verhogen.
– De parametrering vindt via het display en 

het toetsenbord direct op het moduul 
plaats

– kick-start tijd
– start koppel
– starttijd
– stoptijd
– stop koppel
– remtijd en
– remkoppel
– lokale besturing van de aandrijving via 

toetsenbord mogelijk

omgevingstemperatuur [°C]
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Belastingsstroom is afhankelijk van de omgevingstemperatuur

inschakelduur: 100 % ED

Elektronische contactors en motorstarters
Elektronische contactors

alarm

parametrering

L

R

geheugen

logica

Elektronische omkeermotorstarter

met softstart

http://www.phoenixcontact.net/product/2963569


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De afbeelding toont de aansturing van het 
omkeervermogensrelais met softstart en de 
werking van een draaistroombelasting.

45PHOENIX CONTACT

kickstart-tijd

kickstart-tijd

starttijd

starttijd

schakeling

schakeling

stoptijd

stopkoppel

remtijd

100 % positief bedrijf

100 % positief bedrijf

100 % negatief bedrijf

inschakel-

vertraging

uitschakel-

vertraging

uitschakelprocedure

bedrijf

startkoppel

startkoppel

stopkoppel

Elektronische contactors en motorstarters
Elektronische contactors
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Technische gegevens

ingang

stuurspanning U
ST

 rechts/links 24 V DC 24 V DC

stuurspanningsbereik heeft betrekking op U
ST

0,8 ... 1,2 0,8 ... 1,2

typ. ingangsstroom bij U
N

3 mA 3 mA

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / led geel / -

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC 10 V DC ... 30 V DC

belastingsstroom 2 A (gemonteerd zonder afstand) 6 A (zie derating)

ruststroom ca. 7 mA (in off-stand) ca. 7 mA (in off-stand)

stroombegrenzing bij kortsluiting 15 A 20 A

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / - / -

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV AC

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

normen / bepalingen EN 50178

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP20

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal)

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

afmetingen B / H / D 12,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Elektronische omkeervermogensrelais, voor het aansturen van 

DC-motoren

ELR W1/ 2-24DC 2963598 1

ELR W1/ 6-24DC 2982090 1

46 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

Polycarbonaat PC, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

PWM = pulsbreedtemodulatie

d b

h

Elektronische omkeervermogensrelais 
voor DC-motoren

Elektronische contactors en motorstarters
Elektronische contactors

Logic

Elektronische omkeervermogensrelais voor

DC-motoren

Toepassingsvoorbeeld

Overzicht bedrijfstoestand

ingang uitgang

rechts links M + M –

0 0 Hoogohmig Hoogohmig

1 0 + 24 V GND

0 1 GND + 24 V

1 1 GND GND

Belastingsstroom is afhankelijk van de omgevingstemperatuur

inschakelduur: 100 % ED

 afzonderlijk moduul

 gemonteerd zonder tussenafstand

omgevingstemperatuur [°C]
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Met de elektronische omkeervermogens-
relais ELR-DC is het schakelen van mecha-
nisch gecommuteerde gelijkstroommoto-
ren mogelijk. DC-motoren tot 24 V/6 A 
kunnen slijtagevrij worden omgekeerd en 
afgeremd. Een kortsluit-, overspannings- en 
overbelastingbestendige uitgang garandeert 
een betrouwbaar relais voor de installatie.

Wanneer ingang "links“ met een 24 V 
DC-signaal wordt aangestuurd, voorziet de 
uitgang de motor van spanning. Wordt in-
gang "rechts" aangestuurd, dan draait de po-
lariteit van de spanning bij de uitgang om. 
Door beide ingangen aan te sturen, "rechts" 
en "links" dus, wordt de motor intern via de 
ELR-DC kortgesloten, de motor remt af.

Door de geïntegreerde vergrendelings-
schakeling en de bedrading aan de belas-
tingszijde worden de kosten van bedrading 
tot een minimum beperkt.

http://www.phoenixcontact.net/product/2982090
http://www.phoenixcontact.net/product/2963598
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Elektronische contactors en motorstarters
Elektronische contactors
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Technische gegevens

ingang

bedieningsspanningsbereik 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC 

nominale activeringsstroom I
C
 bij U

C
12 mA 17 mA 12 mA 17 mA 12 mA 17 mA

schakelniveau 1-signaal ("H") ≥ 4 V DC ("1"-signaal) ≥ 22 V AC ("1"-signaal)

0-signaal ("L") ≤ 1 V DC ("0"-signaal) ≤ 6 V AC ("0"-signaal)

overdrachtsfrequentie f
grens

25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz

bedrijfsspannings- / status- / foutindicatie led groen / - / -

uitgang belastingzijde

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ...

periodieke pieksperspanning 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

belastingsstroombereik 350 mA ... 20 A (zie derating) 350 mA ... 20 A (zie derating) 150 mA ... 30 A (zie derating) 150 mA ... 30 A

restspanning < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V

lekstroom < 3 mA (in uit-stand) < 3 mA (in uit-stand) < 3 mA (in uit-stand) < 3 mA (in uit-stand) < 3 mA (in uit-stand) < 3 mA (in ui

fasehoek (cos φ) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

grensstroomintegraal I2 x t (t = 10 ms) 525 A2s 525 A2s 1800 A

uitgangsschakeling RCV-schakeling

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV
eff

isolatie basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 70 °C

normen / bepalingen EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / 

EN 61000-4-6 / EN 55011

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal)

montage samenbouw met tussenafstand ≥ 22,5 mm samenbouw met tussenafstand 

schroefaansluiting massief / soepel / AWG

- Besturingszijde 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 -

- belastingszijde 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 12 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 12 4 - 25 mm² / 4 - 25 mm² / 12 - 3

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 103 mm / 103 mm 22,5 mm / 103 mm / 103 mm 45 mm / 103 mm / 103 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

1-fase elektronische vermogensrelais

ELR 1- 24DC/600AC-20 2297138 1

ELR 1-230AC/600AC-20 2297141 1
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Elektronische 1-fase contactors

1-fase elektronische contactors worden 
toegepast in wisselspanningsnetten waarin 
geluidloos schakelen, hoge schakelfrequen-
ties en een praktisch onbeperkte levens-
duur gewenst zijn.

De robuuste halfgeleiders schakelen in de 
spanningsnuldoorgang. Zo ontstaan er geen 
extra hoogfrequente stoorimpulsen. De 
modulen zijn ongevoelig voor schokken en 
trillingen, zelfs toepassing in een omgeving 
met agressieve schadelijke stoffen vormt 
geen probleem.

Ze bieden de volgende voordelen:
– hoge schakelfrequentie
– slijtvast en dendervrij
– ingangsspanningsvarianten 24 V DC en 

230 V AC
De toepassingsgebieden zijn:

– productiemachines
– temperatuurregelingen
– transportsystemen en
– verlichtingsinstallaties

omgevingstemperatuur [°C]
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Belastingsstroom is afhankelijk van de omgevingstemperatuur

inschakelduur: 100 % ED

Elektronische contactors en motorstarters
Elektronische contactors
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Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

Polycarbonaat PC, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

voor het schakelen van 1~ AC-motoren

tot 660 V AC/20 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2297141
http://www.phoenixcontact.net/product/2297138
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Technische gegevens Technische gegevens

bedieningsspanningsbereik 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC 4 V DC ... 32 V DC 24 V AC ... 275 V AC

12 mA 17 mA 12 mA 17 mA 12 mA 17 mA

≥ 4 V DC ("1"-signaal) ≥ 22 V AC ("1"-signaal) ≥ 4 V DC ("1"-signaal) ≥ 22 V AC ("1"-signaal)

≤ 1 V DC ("0"-signaal) ≤ 6 V AC ("0"-signaal) ≤ 1 V DC ("0"-signaal) ≤ 6 V AC ("0"-signaal)

25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz 25 Hz 6 Hz

led groen / - / - led groen / - / -

bedrijfsspanningsbereik 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz) 42 V AC ... 660 V AC (45/65 Hz)

periodieke pieksperspanning 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V 1200 V

belastingsstroombereik 350 mA ... 20 A (zie derating) 350 mA ... 20 A (zie derating) 150 mA ... 30 A (zie derating) 150 mA ... 30 A (zie derating) 150 mA ... 50 A (zie derating) 150 mA ... 50 A (zie derating)

restspanning < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V < 1,6 V

lekstroom < 3 mA (in uit-stand) < 3 mA (in uit-stand) < 3 mA (in uit-stand) < 3 mA (in uit-stand) < 3 mA (in uit-stand) < 3 mA (in uit-stand)

) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

s 1800 A2s 1800 A2s 18000 A2s 18000 A2s

RCV-schakeling RCV-schakeling

4 kV
eff

4 kV
eff

basisisolatie basisisolatie

-30 °C ... 70 °C -30 °C ... 70 °C

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / 

EN 61000-4-6 / EN 55011

EN 61000-4-2 / EN 61000-4-3 / EN 61000-4-4 / EN 61000-4-5 / 

EN 61000-4-6 / EN 55011

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal) verticaal (montagerail horizontaal)

 22,5 mm samenbouw met tussenafstand ≥ 22,5 mm samenbouw met tussenafstand ≥ 22,5 mm

- Besturingszijde 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 - 2,5 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 14

- belastingszijde 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 12 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 12 4 - 25 mm² / 4 - 25 mm² / 12 - 3

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 103 mm / 103 mm 22,5 mm / 103 mm / 103 mm 45 mm / 103 mm / 103 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ELR 1- 24DC/600AC-30 2297154 1 ELR 1- 24DC/600AC-50 2297170 1

ELR 1-230AC/600AC-30 2297167 1 ELR 1-230AC/600AC-50 2297183 1
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Elektronische contactors en motorstarters
Elektronische contactors
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voor het schakelen van 1~ AC-motoren

tot 660 V AC/30 A

voor het schakelen van 1~ AC-motoren

tot 660 V AC/50 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2297183
http://www.phoenixcontact.net/product/2297167
http://www.phoenixcontact.net/product/2297170
http://www.phoenixcontact.net/product/2297154
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PROFINET-motorstarters

Motorstarters in de robuuste roestvast-
stalen behuizing (IP67) kunt u als compacte 
functie-eenheid direct bij de installatie in-
zetten. Zo bespaart u de arbeidsintensieve 
bekabeling van afzonderlijke functies in de 
schakelkast.

Met de motorstarter stuurt u asynchrone 
draaistroommotoren in twee draairichtin-
gen aan, volledig via PROFINET. Verdeelde 
sensoren en actoren kunnen op deze ma-
nier direct op PROFINET worden aangeslo-
ten, zonder andere tussenstations en extra 
bekabeling. Een complete PROFINET-mo-
torstarter bestaat uit drie artikelen. Bij-
voorbeeld:
– ELR 5011 IP PN
– IBS IP 400 MBH-F
– IBS PG SET

Overige kenmerken:
– vermogensklassen: 1,1 kW tot 3,0 kW
– omkeermotorstarters met één en twee 

motoren (CONTACTRON hybride 
motorstarters)

– eenvoudige montage
– steekbare aansluittechniek
– eenvoudig uitwisselbare moduul-

elektronica
– status- en diagnose-led's op het moduul
– 10 digitale ingangen voor het aansluiten 

van sensoren
– 4 digitale uitgangen voor het aansluiten 

van actoren

Technische gegevens

ELR 5011 IP PN ELR 5011-2 IP PN ELR 5030 IP PN ELR 5030-2 IP PN

interface

veldbussysteem PROFINET

Aansluitmethode 8-polige RJ45-busconnector op motorstarter 8-polige RJ45-busconnector op motorstarter -

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC (U
S1

 / U
S2

)

voedingsspanningsbereik 20 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 20 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) -

sensorvoeding

minimale spanning U
INI

 = U
S1

 minus 1 V

nominale stroom per sensor 500 mA

beveiliging kortsluit-, overbelastingsbeveiliging kortsluit-, overbelastingsbeveiliging -

digitale ingangen

aantal ingangen 10

Aansluitmethode M12-connector

Aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads

digitale uitgangen

aantal uitgangen 4

Aansluitmethode M12-connector

Aansluittechniek 2-draads

uitgangsstroom max. 500 mA (per kanaal) max. 500 mA (per kanaal) -

motorschakelaar uitgang

Aansluitmethode POWER-COMBICON

bedrijfsspanning 360 V AC ... 550 V AC (lijnspanning, 50/60 Hz) 360 V AC ... 550 V AC (lijnspanning, 50/60 Hz) -

nominaal stroombereik 0,18 A ... 2,4 A

frequentiebereik 50 Hz ... 60 Hz (Netfrequentie) 50 Hz ... 60 Hz (Netfrequentie) -

nom. motorvermogen 1,1 kW (bij U
net

= 400 V AC) 3 kW (bij U

motorbewaking

parametreringsbereik 0,2 A ... 2,4 A

activeringsklasse overeenkomstig Class 10 A van IEC 60947 overeenkomstig Class 10 A van IEC 60947 -

algemene gegevens

Gewicht 2115 g 2425 g 2115 g 2425 g 1130 g

beschermklasse IP67 volgens IEC 60529 IP67 volgens IEC 60529 IP67 volgens IEC 60529

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 50 °C (geen condens) -25 °C ... 50 °C (geen condens) -

EMC-opmerking  

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

PROFINET-motorstarters

- 1-kanaals omkeermotorstarters, 1,1 kW ELR 5011 IP PN 2700745 1

- 2-kanaals omkeermotorstarters, 1,1 kW ELR 5011-2 IP PN 2701007 1

PROFINET-motorstarters

- 1-kanaals omkeermotorstarters, 3,0 kW

- 2-kanaals omkeermotorstarters, 3,0 kW

Behuizing, roestvaststaal

- standaarduitvoering IBS IP 400 MBH -F 2732868 1

Pg-wartel, kunststof (IP67), voor INTERBUS- en 

PROFINET-motorschakelaars en -toerentalregelingen

IBS PG SET 2836599 1

Toebehoren

RJ45-connector, afgeschermd, met knikbeveiliging, 2 stuks

- grijs voor rechte kabels FL PLUG RJ45 GR/2 2744856 1

- groen voor gekruiste kabels FL PLUG RJ45 GN/2 2744571 1

Bussysteemkabel VS-937/... 1402611 1

Crimptang, voor montage van de RJ45-connectoren FL CRIMPTOOL 2744869 1

Elektronische contactors en motorstarters
Motorstarters IP67

elektronische motorstarter,

1 x 1,1 kW en 2 x 1,1 kW

http://www.phoenixcontact.net/product/2744869
http://www.phoenixcontact.net/product/1402611
http://www.phoenixcontact.net/product/2744571
http://www.phoenixcontact.net/product/2744856
http://www.phoenixcontact.net/product/2836599
http://www.phoenixcontact.net/product/2732868
http://www.phoenixcontact.net/product/2701007
http://www.phoenixcontact.net/product/2700745
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Technische gegevens Technische gegevens

ELR 5011 IP PN ELR 5011-2 IP PN ELR 5030 IP PN ELR 5030-2 IP PN

PROFINET -

Aansluitmethode 8-polige RJ45-busconnector op motorstarter 8-polige RJ45-busconnector op motorstarter -

24 V DC (U
S1

 / U
S2

) -

ef rimpel) 20 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) -

U
INI

 = U
S1

 minus 1 V -

500 mA -

kortsluit-, overbelastingsbeveiliging kortsluit-, overbelastingsbeveiliging -

10 -

M12-connector -

2-, 3-, 4-draads -

4 -

M12-connector -

2-draads -

max. 500 mA (per kanaal) max. 500 mA (per kanaal) -

POWER-COMBICON -

bedrijfsspanning 360 V AC ... 550 V AC (lijnspanning, 50/60 Hz) 360 V AC ... 550 V AC (lijnspanning, 50/60 Hz) -

2,4 A ... 6 A -

50 Hz ... 60 Hz (Netfrequentie) 50 Hz ... 60 Hz (Netfrequentie) -

= 400 V AC) 3 kW (bij U
net

= 400 V AC) -

2,4 A ... 6 A -

activeringsklasse overeenkomstig Class 10 A van IEC 60947 overeenkomstig Class 10 A van IEC 60947 -

2115 g 2425 g 2115 g 2425 g 1130 g

IP67 volgens IEC 60529 IP67 volgens IEC 60529 IP67 volgens IEC 60529

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 50 °C (geen condens) -25 °C ... 50 °C (geen condens) -

  klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ELR 5030 IP PN 2701006 1

ELR 5030-2 IP PN 2701008 1

IBS IP 400 MBH -F 2732868 1 IBS IP 400 MBH -F 2732868 1

IBS PG SET 2836599 1 IBS PG SET 2836599 1

Toebehoren Toebehoren

FL PLUG RJ45 GR/2 2744856 1 FL PLUG RJ45 GR/2 2744856 1

FL PLUG RJ45 GN/2 2744571 1 FL PLUG RJ45 GN/2 2744571 1

VS-937/... 1402611 1 VS-937/... 1402611 1

FL CRIMPTOOL 2744869 1 FL CRIMPTOOL 2744869 1

Elektronische contactors en motorstarters
Motorstarters IP67

elektronische motorstarter,

1 x 3,0 kW en 2 x 3,0 kW

roestvaststalen behuizing,

beschermklasse IP67

http://www.phoenixcontact.net/product/2744869
http://www.phoenixcontact.net/product/2744869
http://www.phoenixcontact.net/product/1402611
http://www.phoenixcontact.net/product/1402611
http://www.phoenixcontact.net/product/2744571
http://www.phoenixcontact.net/product/2744571
http://www.phoenixcontact.net/product/2744856
http://www.phoenixcontact.net/product/2744856
http://www.phoenixcontact.net/product/2836599
http://www.phoenixcontact.net/product/2836599
http://www.phoenixcontact.net/product/2732868
http://www.phoenixcontact.net/product/2732868
http://www.phoenixcontact.net/product/2701008
http://www.phoenixcontact.net/product/2701006
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Inline-frequentieomvormers

De Inline-frequentieomvormers voor de 
schakelkast zijn de compacte oplossing om 
uw Easy Automation-systeem uit te breiden 
met een elektronische toerentalregeling 
voor asynchrone motoren. De modulen kun-
nen naadloos worden ingevoegd in het Inline-
systeem en zijn uitgevoerd in beschermklasse 
IP20. Afhankelijk van de aandrijvingstaak 
kiest u frequentieomvormers uit verschillen-
de vermogensklassen, tot maximaal 4 kW. 
Voor de koppeling met het Inline-systeem via 
de Fieldline-localbus hebt u alleen maar de 
Inline-schijf IB IL 24 FLM-PAC nodig. Via deze 
Inline-schijf kan de Inline-frequentieomvor-
mer op een Phoenix Contact-besturing wor-
den aangesloten.

Overige kenmerken:
– max. motorvermogen

0,75 kW, 1,5 kW, 2,2 kW en 4,0 kW
– netingang 3 x 400 V (± 15 %) 50/60 Hz
– DTM voor parametrering en diagnose
– 8 vrij programmeerbare parametersets
– PTC-analyse voor

2,2 kW- en 4,0 kW-varianten
– geïntegreerd netfilter
– bedrijfstoestanden U/f lineair en U/f 

vierkant
– S-dempingsfunctie
– motorbeveiligingsfunctie (I2t)
– aansluiting van een remweerstand
– gelijkstroomremming
– analyse van de temperatuurschakelaar in 

de motor
– spanningstoename (boost)
– 1x analoge ingang, 1x analoge uitgang, 

1x relaisuitgang

Technische gegevens

interface

Benaming Fieldline-localbus

Aansluitmethode 9-polige D-SUB-steker/-bus 9-polige D-SUB-steker/-bus 9-polige D-SUB-steker/-bus 9-polige D-SUB-steker/-bus

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC ±15 %

voedingsspanningsbereik 20,4 V DC ... 27,6 V DC ±15 % 20,4 V DC ... 27,6 V DC ±15 % 20,4 V DC ... 27,6 V DC ±15 % 20,4 V DC ... 27,

digitale ingangen

aantal ingangen 5

Aansluitmethode COMBICON

Aansluittechniek steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluitin

analoge ingangen

aantal ingangen 1

Aansluitmethode COMBICON

Aansluittechniek steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluitin

analoge uitgangen

aantal ingangen 1

Aansluitmethode COMBICON

Aansluittechniek steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluitin

frequentieomvormer uitgang

nominale stroom 2,6 A +20 %

frequentiebereik 0 Hz ... 400 Hz

parametreren via INTERBUS

activeringsklasse OC-afschakelstroom 5,6 A OC-afschakelstroom 8,8 A OC-afschakelstroom 12,5 A OC-afschakelstroom 21 A

algemene gegevens

Gewicht 1400 g

beschermklasse IP20 volgens IEC 60529/EN 60529 IP20 volgens IEC 

breedte 90 mm

hoogte 173 mm

diepte 153,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-frequentieomvormer voor de schakelkast

VFD 5007 IL IB 2701054 1

Toebehoren

Inline Modular-aftakmoduul voor aansluiting van een Fieldline 

Modular M8- of M12-localbus op het einde van een Inline-station

IB IL 24 FLM-PAC 2736903 1

Remotebuskabel, zeer flexibel, 3 x 2 x 0,25 mm² IBS RBC/F-T/ 2740151 1

Elektronische contactors en motorstarters
Frequentieomvormers IP20

Frequentieomvormer voor een

maximaal motorvermogen tot 0,75 kW

http://www.phoenixcontact.net/product/2740151
http://www.phoenixcontact.net/product/2736903
http://www.phoenixcontact.net/product/2701054
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

Fieldline-localbus Fieldline-localbus Fieldline-localbus

Aansluitmethode 9-polige D-SUB-steker/-bus 9-polige D-SUB-steker/-bus 9-polige D-SUB-steker/-bus 9-polige D-SUB-steker/-bus

24 V DC ±15 % 24 V DC ±15 % 24 V DC ±15 %

voedingsspanningsbereik 20,4 V DC ... 27,6 V DC ±15 % 20,4 V DC ... 27,6 V DC ±15 % 20,4 V DC ... 27,6 V DC ±15 % 20,4 V DC ... 27,6 V DC ±15 %

5 5 5

COMBICON COMBICON COMBICON

Aansluittechniek steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting

1 1 1

COMBICON COMBICON COMBICON

Aansluittechniek steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting

1 1 1

COMBICON COMBICON COMBICON

Aansluittechniek steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting

4,1 A +20 % 5,8 A +20 % 9,5 A +20 %

0 Hz ... 400 Hz 0 Hz ... 400 Hz 0 Hz ... 400 Hz

via INTERBUS via INTERBUS via INTERBUS

activeringsklasse OC-afschakelstroom 5,6 A OC-afschakelstroom 8,8 A OC-afschakelstroom 12,5 A OC-afschakelstroom 21 A

1400 g 2200 g 2200 g

beschermklasse IP20 volgens IEC 60529/EN 60529 IP20 volgens IEC 60529/EN 60529 IP20 volgens IEC 60529/EN 60529 IP20 volgens IEC 60529/EN 60529

90 mm 117 mm 117 mm

173 mm 173 mm 173 mm

153,5 mm 174,5 mm 174,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VFD 5015 IL IB 2701055 1 VFD 5022 IL IB 2701057 1 VFD 5040 IL IB 2701058 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL 24 FLM-PAC 2736903 1 IB IL 24 FLM-PAC 2736903 1 IB IL 24 FLM-PAC 2736903 1

IBS RBC/F-T/ 2740151 1 IBS RBC/F-T/ 2740151 1 IBS RBC/F-T/ 2740151 1

Elektronische contactors en motorstarters
Frequentieomvormers IP20

Frequentieomvormer voor een

maximaal motorvermogen tot 1,5 kW

Frequentieomvormer voor een

maximaal motorvermogen tot 2,2 kW

Frequentieomvormer voor een

maximaal motorvermogen tot 4,0 kW

http://www.phoenixcontact.net/product/2740151
http://www.phoenixcontact.net/product/2740151
http://www.phoenixcontact.net/product/2740151
http://www.phoenixcontact.net/product/2736903
http://www.phoenixcontact.net/product/2736903
http://www.phoenixcontact.net/product/2736903
http://www.phoenixcontact.net/product/2701058
http://www.phoenixcontact.net/product/2701057
http://www.phoenixcontact.net/product/2701055
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Van de zeer compacte 6 mm-scheidings-
versterkers via de functioneel veilige schei-
dingsversterkers tot aan de signaalschei-
dingsmodulen voor intrinsiekveilige 
stroomcircuits in de Ex-omgeving: onze 
productfamilies van de scheidingsverster-
kers en proceswaardedisplays bieden een 
oplossing voor alle toepassingen voor 
analoge signaalaanpassingen.

Hiertoe bieden wij de volgende 
productfamilies

zeer compacte scheidingsversterkers 
met steekbare aansluittechniek – 
MINI Analog Pro

Voor het hoogst mogelijke comfort bij 
installatie en service
– bouwbreedte slechts 6,2 mm
– stroommeting, zonder te scheiden
– veilige galvanische scheiding

Scheidingsversterkers met functionele 
veiligheid SIL – MACX Analog

Voor maximale signaalzekerheid
– standaard SIL-gecertificeerd
– veilige galvanische scheiding

Scheidingsversterkers met functionele 
veiligheid PL – MACX safety

De vertrouwde MACX-familie voor 
veiligheidstoepassingen volgens de machine-
richtlijn

Ex i-scheidingsversterkers met functionele 
veiligheid SIL – MACX Analog Ex

Voor intrinsiekveilige stroomcircuits in de 
Ex-omgeving
– maximale explosiebeveiliging voor alle 

Ex-zones en gasgroepen
– veilige galvanische scheiding

Ex i-scheidingsversterkers met functi-
onele veiligheid PL – MACX Safety Ex

De vertrouwde MACX EX-familie voor 
veiligheidstoepassingen volgens de 
machinerichtlijn

Proceswaardedisplays en 
veldapparaten – Field Analog
– bewaken en weergeven van analoge en 

temperatuursignalen
– besturing via digitale en analoge in- en 

uitgangen
– temperaturen direct in het veld 

registreren en omzetten

M&R-techniek



Zeer compacte scheidingsversterkers met
steekbare aansluittechniek

MINI Analog Pro

  pagina 68

MINI Analog Pro-gateways

  pagina 94

Systeembekabeling, termination carrier

  pagina 98

Toebehoren MINI Analog Pro

  pagina 100

Multiplexer MACX Analog-toebehoren Proceswaardedisplays en
veldapparatuur

Multiplexer voor HART-signalen

  pagina 166

Voedingscomponenten, coderingsmateriaal

  pagina 174

Systeembekabeling, termination carrier

  pagina 164

Proceswaardedisplays en veldapparaten

  pagina 178

Stroommeting

PACT-stroomtransformatoren

  pagina 222

Naderhand te monteren stroomtransformatoren 

PACT RCP pagina 262

Stroommeetwaardeomvormers AC, AC/DC, 

stroombewakingsmodulen AC pagina 240

Meettransformator-scheidingsklemmen

Zie catalogus 1

Besturingen Overspanningsbeveiliging   
  

Besturingen

Zie catalogus 6

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

Zie catalogus 4
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Scheidingsversterkers 
met functionele 
veiligheid SIL

Scheidingsversterkers
met functionele
veiligheid PL

Ex i-scheidingsversterkers
met functionele
veiligheid SIL

Ex i-scheidingsversterkers
met functionele
veiligheid PL

MACX Analog

  pagina 116

MACX Safety

  pagina 138

MACX Analog Ex

  pagina 140

MACX Safety Ex

  pagina 168

Energie- en
vermogensmeting

  

Proceswaardedisplays

  pagina 184

EMpro-energiemetingsmodulen, functie- en 

communicatiemodulen pagina 208

Software voor de registratie van 

verbruiksgegevens pagina 214

PSK-persluchtmeters

  pagina 216

Bewaking en diagnose

SOLARCHECK PV-stringbewaking

  pagina 256

EMD-BL

Compacte bewakingsrelais pagina 262
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Zeer compacte scheidingsversterkers - 
MINI Analog Pro

Analog IN / Analog OUT pagina

3-weg-scheidingsversterker
configureerbaar vanaf 70

vaste signaalcombinaties  74

4-weg-signaalverdubbelingsmoduul configureerbaar  76

3-weg-voedingsscheidingsmodulen 1-kanaals  75

passieve 2-weg-scheidingsmodulen
ingangscircuit gevoed  78

uitgangscircuit gevoed  79

temperatuur

temperatuurmeetwaardeomvormers
voor weerstandsthermometers (RTD)  80

voor thermo-elementen  82

Frequentie

frequentiemeetwaardeomvormers universeel  84

analoge frequentieomvormer  86

Potentiometer / weerstand

Potmetermelder  88

Digital IN

scheidingsschakelversterkers NAMUR-sensoren, potentiaalvrije contacten  90

Grenswaarden

grenswaardeschakelaars
analoge normsignalen, universeel  91

temperatuur  92

MINI Analog Pro-gateways

Bussystemen
Modbus RTU / TCP  96

PROFIBUS DP  96

Toebehoren

configuratie programmeeradapter  105

constante spanningsbron, constante stroombron  100

setpointpotentiometer  101

systeembekabeling
systeemadapter  97

1:1-aansluitklem  104

Voedingscomponenten voedingsklem, foutmeldingsmodulen, 
montagerail-busverbinder, systeemvoeding vanaf 100

coderingsmateriaal  105

connectorsets schroefaansluiting of push-in-aansluiting  101
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Proceswaardedisplays en veldapparaten - 
Field Analog

proceswaardedisplays pagina

Multifunctionele proceswaardedisplays configureerbaar vanaf 180

Loop-powered proceswaardedisplays configureerbaar vanaf 182

normsignalen configureerbaar  184

Frequentie configureerbaar  185

setpointgeneratoren configureerbaar  186

Kopmeetwaardeomvormers

temperatuur Loop-powered vanaf 187

Toebehoren vanaf 192

Montagerail-meetwaardeomvormers

temperatuur Loop-powered vanaf 194
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Scheidingsversterkers met functionele 
veiligheid SIL - MACX Analog

Analog IN / Analog OUT pagina

3-weg-scheidingsversterker configureerbaar vanaf 116

3-weg-voedingsscheidingsmodulen

1-kanaals  120

Signaalverdubbelingsmodulen  121

2-kanaals  123

passieve 2-weg-scheidingsmodulen
ingangscircuit gevoed, 1- of 2-kanaals  124

ingangscircuit gevoed, 5 kV, 1- of 2-kanaals  125

3-weg-uitgangsscheidingsmodulen vaste signaalcombinaties  126

temperatuur

temperatuurmeetwaardeomvormers

universeel vanaf 127

voor weerstandsthermometers (RTD)  130

voor thermo-elementen  131

Potentiometer / weerstand

potmetermelders vanaf 127

Digital IN

scheidingsschakelversterkers

NAMUR-sensoren, potentiaalvrije contacten vanaf 132

Signaalverdubbelingsmodulen  133

 136

NAMUR-uitgang, potentiaalvrije contacten vanaf 134

 137

NAMUR-sensoren op NAM

Digital OUT

klepmodulen
Loop-powered

met bedradingsfoutherkenning

Grenswaarden

grenswaardeschakelaars
analoog stroomsignaal  127

temperatuur  127

Toebehoren

programmeeradapter  105

display- en bedieningseenheid, afneembaar  171

opnamemoduul voor display- en bedieningsunit  171

Termination Carriers  165

multiplexer voor HART-signalen  166

Voedingscomponenten voedingsklem, foutmeldingsmodulen, 
montagerail-busverbinder, systeemvoeding vanaf 174

coderingsmateriaal  177

snelkoppeling voor afscherming  172

Teststeker  176

weerstandsschakeling voor draadbreukherkenning  176
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Scheidingsversterkers met functionele 
veiligheid PL – MACX Safety

Ex i-scheidingsversterkers met functionele 
veiligheid SIL - MACX Analog Ex

Ex i-scheidingsversterkers met functionele 
veiligheid PL – MACX Safety Ex

pagina pagina pagina

 140

 138  141  168

 142  169

 144

 139 vanaf 148  170

 145

 146

 139 vanaf 148  170

 151

 155

 152

 155

vanaf 153

 156

 157

vanaf 162

 159

 127  127  127

 139  150  170

 105  105  105
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 166

 174

 177

 172
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Ingang
Maximaal ingangssignaal

Het maximale ingangssignaal beschrijft de 
waarde waarbij zich bij het moduul en de 
signaalgever nog geen schade voordoet. 
Wanneer deze waarden worden overschre-
den, kunnen de suppressordioden worden 
aangesproken die deze ingang op basis van 
een gesignaleerde overspanning kortsluiten. 
Het overdrachtsbereik van de analoge signa-
len bevindt zich alleen binnen de aangegeven 
ingangsbereiken.

Ingangsweerstand
De ingangsweerstand van een scheidings-

versterker of meetwaardeomvormer is zo 
gedimensioneerd dat het ingangssignaal 
slechts in geringe mate wordt belast. Dit be-
tekent voor stroomingangen een 
laagohmige ingang en voor spannings-
ingangen een hoogohmige ingang.

Spanningsval
Bij passieve scheidingsmodulen wordt het 

ingangsspanningsverlies veroorzaakt door 
de spanningsval van de aan te sturen belas-
ting en de eigen behoefte van het moduul. 
Hoe groter de eigen behoefte van het pas-
sieve scheidingsmoduul is, des te kleiner de 
aan te sturen uitgangsbelasting mag zijn. Een 
geringe eigen behoefte is het kwaliteitsken-
merk van een moduul.

Storingsonderdrukking
Bij scheidingsversterkers worden voor de 

overdracht intern operationele versterkers 
toegepast. Operationele versterkers heb-
ben zuiver rekenkundig een ideaal over-
drachts- en versterkingsgedrag. In de prak-
tijk is dit echter anders. Wanneer bij een 
gelijksoortige verandering van beide in-
gangsspanningen, d.w.z. bij beide ingangs-
klemmen, een exact gelijke met massa ge-
koppelde spanning wordt aangesloten, leidt 
dit tot een ongewenst uitgangssignaal. In 
theorie zou zich bij een ideale operationele 
versterker geen uitgangssignaal voordoen, 
aangezien het ingangsdifferentiesignaal over-
eenkomt met "0 V". De common mode fac-
tor geeft aan met welke factor (in dB) de bij 
beide ingangen gemeenschappelijke ingangs-
spanning minder wordt versterkt dan een 
spanningsdifferentie tussen beide ingangen.

Analoge uitgang
Maximaal uitgangssignaal

Bij een ongestoorde werking van modulen 
kunnen bij een oversturing van de ingang de 
waarden aan de uitgang niet groter zijn.

zero-/spaninstelling
Bij de instelling van het zero-"nul"-punt 

wordt het nulpunt van een analoge uitgang 
in relatie tot het ingangssignaal ingesteld en 
gedefinieerd. 

Bij het regelen van de span-"versterking" 
wordt de analoge uitgang in relatie tot het 
ingangssignaal ingesteld. Hierbij wordt de 
uitgangskarakteristiek met een verster-
kingsfactor verhoogd of verlaagd. 

Belasting
De belasting aan de uitgangszijde vormt 

een maatstaf voor de belastbaarheid van 
een meetwaardeomvormer of scheidings-
versterker. Stroomuitgangen zijn doorgaans 
tot maximaal 500  belastbaar. Voor span-
ningsuitgangen is een belasting van minimaal 
10 k van toepassing.

Rimpel / ripple
Door een schakelingsafhankelijke signaal-

verwerking kan op het uitgangssignaal een 
gesuperponeerde rimpel ontstaan. De 
rimpel wordt in mVtt of mVeff. aangegeven.

Draadbreukgedrag
Bij sommige meetwaardeomvormers 

wordt het ingangssignaal permanent  gecon-
troleerd op een eventuele draadbreuk in de 
signaalader. Over- of onderschrijdt het sig-
naal een tolerantiegrens, dan wordt een 
draadbreuk herkend en wordt een gedefini-
eerd uitgangssignaal afgegeven. Bij de pro-
grammeerbare modulen wordt het uit-
gangssignaal vrij gekozen.

Digitale uitgang
Relais

Bij talrijke in de catalogus gedocumen-
teerde producten met relaisuitgang worden 
relais toegepast met hardvergulde contac-
ten. Belangrijk voor het gebruik van dit con-
tactmateriaal is het toegepaste spanningsbe-
reik. Wanneer spanningsbereiken tot 
30 V AC/36 V DC worden toegepast, zijn 
deze geschikt voor stromen tot 50 mA. 
Ook zeer kleine stromen worden foutloos 
getransporteerd. Wanneer het bovenge-
noemde spanningsbereik wordt overschre-
den en waarden van 250 V AC/DC worden 
geschakeld, zijn zij geschikt voor stromen 
tot 2 A. Het vervolgens schakelen van kleine 
stromen is dan niet meer gegarandeerd.

Transistor
Een PNP-transistorschakeluitgang dient 

voor de overdracht van 24 V DC-schakelsig-
nalen tot ca. 100 mA.

Algemene gegevens
Voedingsspanning

Afhankelijk van het product biedt het 
assortiment gelijk- en wisselspanningsvoe-
dingsaansluitingen. Als standaardenergie-
voorziening is een 24 V DC-uitvoering le-
verbaar, die in het spanningsbereik 20 tot 
30 V DC functioneert. Zie voor afwijkende 
voedingsspanningen de technische 
gegevens.

Stroomopname
De hier aangegeven waarde beschrijft het 

eigen verbruik van de modulen. Daarbij 
komt de uitgangsstroom en de belasting van 
de schakeluitgang (indien voorhanden).

Overdrachtsfout
De overdrachtsnauwkeurigheid vormt 

een maatstaf voor de kwaliteit van een 
meetwaardeomvormer. Dit is de afwijking 
van de ideale overdrachtskarakteristiek, 
waarbij lineariteits-, span- en zero-fouten 
zijn inbegrepen.

Niet-lineariteit
Dit is de afwijking van de ideale over-

drachtsnauwkeurigheid zonder span- en 
zero-fouten. 

Met de niet-lineariteit van een signaal kan 
het verloop van het nulpunt tot het eind-
punt worden beoordeeld. Standaard wor-
den lineariteitsfouten aangegeven die het 
percentage van de afwijking van de ideale 
overdrachtskarakteristiek beschrijven.
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Temperatuurcoëfficiënt
De temperatuurcoëfficiënt bepaalt de 

afwijkende nauwkeurigheid bij de verande-
ring van de omgevingstemperatuur van een 
scheidingsversterker of meetwaardeomvor-
mer. In veel gevallen worden hierbij de per-
centages aangegeven. Afwijkend hiervan kan 
de waarde in ppm/K (parts per million/ 
Kelvin) worden uitgedrukt. Voorbeeld: 
250 ppm/K komt overeen met 0,025 %/K.

Grensfrequentie
In principe zijn de scheidingsversterkers 

bestemd voor de overdracht van DC-signa-
len. Signaalveranderingen verlangen echter 
een dynamisch gedrag dat wordt bepaald 
door de grensfrequentie, en dus ook aan 
kleine wisselende grootheden (doorgaans 
30 Hz) de mogelijkheid biedt tot over-
dracht. Gelijktijdig onderdrukt een lage 
grensfrequentie hoogfrequente 
wisselspanningscomponenten.

Reactietijd
Reactietijd van het uitgangssignaal bij een 

ingangssignaalsprong (10 tot 90 %). De 
reactietijd verhoudt zich antiproportioneel 
tot de grensfrequentie. Dit betekent dat de 
reactietijd bij toenemende grensfrequentie 
afneemt.

Isolatiespanning
De isolatiespanning geeft de spannings-

vastheid van een galvanische scheiding aan 
en wordt vastgesteld middels typegoedkeu-
ringen. In deze test houdt een spanning van 
50 Hz een minuut aan en beschrijft een 
waarde waarbij in het apparaat geen door-
slag naar een ander potentiaalniveau plaats-
vindt. 

Veilige scheiding
Als „veilige scheiding“ wordt de beveili-

ging tegen stromen met gevaar voor 
lichamelijk letsel gedefinieerd. Wanneer 
modulen volgens EN 61010 worden 
gespecificeerd, wordt er onderscheid 
gemaakt tussen een foutloos en gestoord 
bedrijf. Bij een foutloos bedrijf zijn nominale 
voedingsspanningen van 30 V AC/60 V DC 
van toepassing. 

Omgevingstemperatuurbereik
De hier aangegeven temperatuurgrenzen 

gelden alleen voor de situatie dat de appara-
tuur in bedrijf is. Bij opslag en transport zijn 
deze grenzen niet van toepassing. In dit ge-
val zijn de temperatuurgrenzen van het ge-
bruikte materiaal maatgevend. Bevinden 
deze apparaten zich bij de montage buiten 
het gegeven temperatuurbereik, dan dienen 
ze alvorens in bedrijf te worden gesteld 
eerst weer in het aangegeven temperatuur-
bereik te worden gebracht. Daarbij dient 
erop te worden gelet dat er geen condens 
optreedt.

Beveiligingsschakeling
Om MCR-modulen te beveiligen tegen 

overspanningen zijn suppressordioden voor 
de signaal- en voedingscircuits geschakeld. 
Het gedrag van deze dioden komt overeen 
met dat van standaard Zener-dioden. De 
suppressordioden onderscheiden zich van 
de Zener-dioden door snellere aanspreek-
tijden en een hogere maximale stroom.

Richtlijnen EU Internationaal

EMC-richtlijn (elektromagnetische compatibiliteit) 2004/108/EG -

Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG -

Ex-richtlijn (ATEX) 94/9/EG -

Productnormen

Elektronische apparatuur voor gebruik in sterkstroominstallaties EN 50178:1997 -

Veiligheidseisen voor elektrisch materieel voor meet- en regeltechniek en laboratoriumgebruik - 
Deel 1: Algemene eisen EN 61010-1:2001 IEC 61010-1:2004

Programmeerbare besturingen -
Deel 2: Apparatuureisen en beproevingen EN 61131-2:2007 IEC 61131-2:2007

EMC

EMC - Deel 6-2: Algemene normen - Immuniteit voor industriële omgevingen EN 61000-6-2:2005 IEC 61000-6-2:2005

EMC - Deel 6-4: Algemene normen - Emissienorm voor industriële omgevingen EN 61000-6-4:2007 IEC 61000-6-4:2006

Elektrische uitrusting voor meting, besturing en laboratoriumgebruik
EMC-eisen EN 61326-1:2006 IEC 61326-1:2005

ATEX

Elektrische apparatuur voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen -
Deel 0: Algemene eisen EN 60079-0:2006 IEC 60079-0:2007

Explosieve atmosferen -
Deel 11: Bescherming van materieel door intrinsieke veiligheid „i“ EN 60079-11:2007 IEC 60079-11:2006

Elektrische apparatuur voor plaatsen waar gasontploffingsgevaar kan heersen -
Deel 15: Constructie, beproeven en merken van beschermingswijze „n“ EN 60079-15:2005 IEC 60079-15:2005

Milieutesten

Omgevingsinvloeden -
Deel 2-1: Beproevingen - Proef A: Koude EN 60068-2-1:2007 IEC 60068-2-1:2007

Omgevingsinvloeden -
Deel 2-2: Beproevingen - Proef B: Warmte EN 60068-2-2:2007 IEC 60068-2-2:2007

Omgevingsinvloeden -
Deel 2-6: Beproevingen - Proef Fc: Trilling (sinusvormig) EN 60068-2-6:2008 IEC 60068-2-6:2008

Informatie over richtlijnen en normen

Bij de verdere bewerking van de niet zelfstandige bedrijfsmiddelen (com-
ponenten) dienen de toepasselijke installatievoorschriften in acht te wor-
den genomen.

Bij de montage in apparaten gelden bovendien de bepalingen voor het be-
treffende apparaat.
(de normen gelden op het moment van het drukken van de catalogus)
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Passieve scheiding, aan de ingangszijde 
gevoed 

De modulen betrekken de noodzakelijke 
energie voor de signaaloverdracht en galva-
nische scheiding uit het actieve ingangscir-
cuit. Aan de uitgangszijde staat een 
gezuiverd stroomsignaal ter beschikking 
voor de besturing of actor.

Deze passieve scheiding maakt de signaal-
scheiding (scheiding van aardlussen) en 
-filtering mogelijk zonder extra voeding.

ingangssignaal
uitgangssignaal

voeding
via signaal

3-weg-scheiding

Bij modulen met deze scheidingstechniek 
zijn alle componenten die zijn aangesloten 
op de ingang, uitgang, of voeding t.o.v. elkaar 
beveiligd tegen storingen. De 3-wegen (in-
gang, uitgang en voeding) zijn overeenkom-
stig galvanisch van elkaar gescheiden.

De 3-weg-scheiding zorgt zowel voor een 
galvanische scheiding tussen meetopnemers 
als tussen besturing en actoren.

Aan de ingangszijde hebben de modulen 
actieve signalen nodig. Aan de uitgangszijde 
stellen ze een gefilterd en versterkt signaal 
ter beschikking.

ingangssignaal uitgangssignaal

POWER

Ingangsscheiding

Bij modulen met deze scheidingstechniek 
dient de aan de uitgangszijde aangesloten 
elektronica (bijv. een besturing) te worden 
beveiligd tegen storingen uit het veld. Daar-
om is alleen de ingang galvanisch gescheiden 
van de uitgang en de voeding, die op een 
gelijk potentiaal liggen.

De modulen hebben aan de ingangszijde 
actieve signalen nodig (bijv. van meetopne-
mers). Aan de uitgangszijde stellen ze een 
gefilterd en versterkt signaal ter beschik-
king, bijv. van de besturing.

ingangssignaal uitgangssignaal

POWER

Voedingsscheiding

Voedingsscheidingsmodulen gebruiken de 
zijde van de signaalingang niet alleen voor 
registratie van de meetwaarden, maar 
stellen aan de passieve meetopnemers die 
aan de ingangszijde worden aangesloten ook 
de noodzakelijke voedingsspanning ter 
beschikking.

Aan de uitgangszijde stellen ze een 
gefilterd en versterkt signaal ter beschik-
king, bijv. van de besturing.

De scheidingstechniek van deze modulen 
komt overeen met de ingangsscheiding.

ingangssignaal
uitgangssignaal

POWER

voeding van de
meetwaardeomvormer

Passieve scheiding, aan de uitgangszijde 
gevoed (Loop-powered)

De modulen betrekken de noodzakelijke 
energie voor de signaaloverdracht en 
galvanische scheiding uit het actieve 
uitgangscircuit, idealiter van een PLC-in-
gangskaart die hulpenergie levert.

Aan de uitgangszijde werken de Loop-po-
wered modulen met een 4 tot 20 mA-
normsignaal. Aan de ingangszijde verwerkt 
het passieve scheidingsmoduul actieve sig-
nalen. 

Bij toepassing van deze scheidingstech-
niek dient erop te worden gelet dat de aan 
de uitgangszijde aangesloten actieve signaal-
bron (bijv. actieve PLC-ingangskaarten) 
zowel de passieve scheidingsmodulen kan 
voeden als hun belasting kan aansturen. 

ingangssignaal
uitgangssignaal

voeding 
via signaal

Actieve scheiding

Toepassingen

Probleem: storingen

Oplossing:

probleem: spanningsverschil tussen aardpotentialen

Oplossing:

geen aardstroomlus

aardstroomlusPaarde 1 Paarde 2

Paarde 1 Paarde 2

Passieve scheiding
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3-draads aansluittechniek
Om de invloed van ader-

weerstanden te minimalise-
ren, wordt meestal een 3-
draads aansluittechniek toe-
gepast. Door een extra ader 
naar de weerstandsthermometer wordt 
deze via twee meetcircuits gemeten, waarbij 
één meetcircuit als referentie wordt 
gebruikt. Op deze wijze kan de aderweer-
stand worden gecompenseerd. 

Heerst op het meet-(1) 
en compensatiepunt (2) de-
zelfde temperatuur, dan is er 
geen stroom, omdat in die si-
tuatie de ontstane deelspan-
ningen worden opgeheven. Bij verschillende 
temperaturen op het meet- en compen-
satiepunt worden echter verschillende 
spanningen opgebouwd, die niet volledig 
worden opgeheven en daardoor een 
stroom veroorzaken.

Een thermo-element meet daarom 
slechts één verschiltemperatuur. Deze 
wordt verkregen uit het verschil tussen de 
thermospanningen op het meet- en 
compensatiepunt.

De door het thermo-elektrische effect 
veroorzaakte spanning is zeer gering en
bedraagt slechts enkele mV's per Kelvin.
Voorbeeld: Indien het thermo-element type J (FE-CuNi) op een koperen 
klem wordt aangesloten, dan worden er thermospanningen met verschil-
lende voortekens opgebouwd (ijzer-koper/koper-constantaan) die elkaar 
opheffen. 

Hierdoor is alleen het verschil in ther-
mospanning tussen constantaan (Cu-Ni) en 
ijzer van belang.

Verder is ook de temperatuur van het 
aansluitpunt van belang. Is deze bekend, dan 
kan de op het meetpunt gemeten ther-
mospanning worden vermeerderd met de 
temperatuur van het meetpunt.

Om deze reden wordt bij de MCR-tem-
peratuurmeetwaardeomvormers voor ther-
mo-elementen de temperatuur van de aan-
sluitpunten geregistreerd en wordt deze 
waarde, die ook compensatie- of koudelas 
wordt genoemd, gecompenseerd.

Deze procedure noemt men ook koude-
lascompensatie.

4-draads aansluittechniek
De 4-draads aansluittechniek is een opti-

male aansluittechniek voor weerstandsther-
mometers. 

Het meetresultaat wordt noch door de 
aderweerstanden noch door de tempera-
tuurafhankelijke schommelingen hiervan 
beïnvloed. De spanningsval in de heen- en 
retourleidingen kan zo separaat worden 
gemeten en gecompenseerd. Er is geen 
kabelaanpassing nodig.

2-draads aansluittechniek
De weerstandsthermome-

ter wordt via een 2-draads 
kabel verbonden met de 
MCR-meetwaardeomvor-
mer. Let hierbij op dat de aderweerstanden 
worden opgeteld bij de meetweerstand en 
dat dit een foutief resultaat geeft.

De afstand mag niet meer dan 10 m 
bedragen.
Voorbeeld: Een 50 meter lange koperen ader met een doorsnede van 
0,5 mm2 heeft een specifieke weerstand van 3,4 . Een Pt 100-sensor 
heeft per 1 K temperatuurwijziging een weerstandsverandering van 
0,384 . Dit komt overeen met een fout van 8,8 °C.

Bij weerstandsthermometers (bijv. 
Pt 100, Ni 1000) wijzigt de weerstands-
waarde afhankelijk van de temperatuur.  De 
MCR-temperatuurmeetwaardeomvormers 
registreren dit en zetten de nieuwe waarden 
om in een proportioneel analoog signaal. 

Om ongewenste opwarming van de 
sensoren te voorkomen, wordt de toege-
paste constante meetstroom zo gering mo-
gelijk gehouden (MCR-T-UI...  250 mA).

Weerstandsthermometer

Thermo-elementen

In tegenstelling tot de weerstandsther-
mometers zijn thermo-elementen actieve 
bronnen, die een spanning in het mV-bereik 
genereren. Een koudelascompensatie zorgt 
ervoor dat het gemeten temperatuurver-
schil tussen het meetpunt en het compensa-
tiepunt wordt omgezet in een absolute
temperatuur.

Functieprincipe:
Indien verschillende metalen met elkaar 

worden verbonden, dan ontstaat er door de 
verschillende verbindingsenergie van de 
elektronen in de metaalatomen een ther-
mospanning. Deze thermospanning is 
enerzijds afhankelijk van het metaal zelf en 
anderzijds van de temperatuur. 

De voorwaarden hiervoor zijn gelijke 
aderlengten alsmede gelijke omgevingstem-
peraturen. 

Omdat dit in de meeste situaties met vol-
doende nauwkeurigheid plaatsvindt, wordt 
de 3-draads aansluittechniek op dit moment 
het meest toegepast. Er is geen kabelaan-
passing nodig.

temperatuur [°C]

Weerstandsthermometer:
weerstandsverandering is afhankelijk van de temperatuur
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Thermo-elementen
verandering van de thermo-elementspanning is afhankelijk van de 
temperatuur
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bar

4...20 mA

Schakelgedrag van relais of 
transistoruitgangen:

Voor elk relais of elke transistor kan een 
verschillend schakelgedrag worden gedefini-
eerd wanneer een aangegeven schakelpunt 
wordt bereikt. 

In de weergegeven opsomming zijn alle in-
stelmogelijkheden voor het schakelgedrag 
genoemd en toegelicht:
– De eerste twee mogelijkheden bevatten 

een hysterese, d.w.z. dat het gedrag van 
het relais afhankelijk is vanuit welke 
richting een schakelpunt wordt bereikt.

– Bij de overige mogelijkheden, met uitzon-
dering van de laatste twee ("aan" en "uit"), 
wordt rekening gehouden met een scha-
keltolerantie om "trillen" van het re-
laiscontact te voorkomen. Het schakelen 

van het relais vindt pas plaats wanneer het 
schakelpunt plus de schakeltolerantie is 
bereikt.

– Bij "aan" is het relais continu aangetrok-
ken. Het reageert alleen wanneer er een 
draadbreuk is opgetreden en indien voor 
een dergelijke situatie het aantrekken van 
het relais was ingesteld. 

– Bij "uit" reageert het relais alleen wanneer 
er een draadbreuk is opgetreden en 
indien voor een dergelijke situatie het 
afvallen van het relais was ingesteld.

Digitale displays

Gebruik van de vrij te programmeren 
karakteristiek

Bij procestechnische toepassingen voor 
de indicatie van doorstroming of vulniveau 
is de vrij te programmeren karakteristiek 
van belang, d.w.z. de toewijzing van de 
indicatiewaarde aan de ingangswaarde.

Bij de niveaumeting bijvoorbeeld is het 
niet interessant te weten hoeveel vloeistof 
zich nog in het reservoir bevindt, maar hoe-
veel eruit is verdwenen. Hiervoor kan de 
karakteristiek eenvoudig worden geïnver-
teerd. De betreffende waarde verschijnt 
vervolgens op het display.

Parametrering van de karakteristiek 
via steunpunten

Bij niet-lineaire ingangssignalen kunnen de 
inkomende analoge waarden via een 
programmeerbare karakteristiek aan de 
indicatiewaarde worden toegewezen. Deze 
karakteristiek kan uit maximaal 24 steun-
punten bestaan. Hierdoor kunnen bijv. 
doorstromingssensoren met een niet-lineai-
re karakteristiek worden aangepast. Boven-
dien bieden de digitale displays voor analoge 
signalen van de Function Line een optelfunc-
tie die, om een voorbeeld uit de vultechniek 
te noemen, met één toetsdruk schakelt tus-
sen de indicatie van de momentane waarde 
(= doorstroming in l/min) en de op de a

chtergrond geïntegreerde totale door-
stroomhoeveelheid en deze informatie 
weergeeft in een willekeurige eenheid. Dat 
bespaart kosten en ruimte, omdat een 
tweede digitale display niet nodig is. 

Eveneens met een toetsdruk beschikbaar 
zijn de grenswaarden. Grenswaarde 1 en 2 
kunnen naar keuze aan de werkelijke of 
totaalwaarde worden toegewezen. Over-
schrijding van deze waarde activeert één 
van de twee uitgangsrelais.

Andere toepassingen zijn bijv. de indicatie 
van vulniveau, druk of temperatuur. Bij 
servomotoren bestaat de mogelijkheid, de 
van de tachometer verkregen analoge uit-
gangssignalen (0 tot 10 V) naar de ingang 
van het digitale indicatiemoduul te sturen, 
waardoor het motortoerental kan worden 
weergegeven.

Toepassing:
Drukmeting en indicatie op MCR-SL-D-U-I

tabel: analoog signaal indicatiewaarde

steunpunt 1 4 mA 15 bar

steunpunt 2 20 mA 30 bar

druk [bar]

m
ee
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A

]

steunpunt 1

steunpunt 2

karakteristiek

Relais trekt aan bij onderschrijding van SPL, 
hysterese actief
Relais trekt aan bij overschrijding van SPH, 
hysterese actief
Relais trekt aan bij onderschrijding van SPL

Relais trekt aan bij overschrijding van SPL

Relais trekt aan bij onderschrijding van SPH

Relais trekt aan bij overschrijding van SPH

Relais trekt aan tussen SPL en SPH

Relais trekt aan buiten SPL en SPH

Relais is continu in afgevallen toestand

Relais is continu in aangetrokken toestand

Instelmogelijkheden van het schakelgedrag

SPL = Set Point Low (onderste schakelpunt)
SPH = Set Point High (bovenste schakelpunt)
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Niet-intrinsiekveilige signaaloverdracht in explosiegevaarlijke 
omgevingen

Bij installaties in explosiegevaarlijke 
omgevingen gelden voor elektrische be-
drijfsmiddelen afhankelijk van de toepassing 
verschillende toepassingseisen. 

Voor elektrische bedrijfsmiddelen zijn bij 
analoge signaaloverdracht bijvoorbeeld de 
volgende toepassingsgebieden mogelijk:
– sensoren en actoren kunnen zich in zone 

0, zone 1 of zone 2 bevinden.
– modulen voor de signaaloverdracht kun-

nen zich in zone 1, zone 2 of in de veilige 
omgeving bevinden.

– besturing, bijv. PLC, in de veilige 
omgeving.

De afbeelding toont voorbeelden van de 
installatie van elektrische apparaten voor de 
signaaloverdracht.

Bij toepassing in zone 2 moeten apparaten 
zijn uitgevoerd in een geschikte bescherm-
klasse. De MINI Analog Pro-, MINI Analog- 
en MACX Analog-familie is hiertoe uitge-
voerd in beschermklasse "n" en moet in 

zone 2 in een geschikte en toegelaten be-
huizing worden geïnstalleerd (EN 60079-15 
en EN 60079-0) met minimaal bescherm-
klasse IP54.

Voorbeeld:
Een sensor/actor in beschermklasse „n“ 

kan in zone 2 worden verbonden met een 
scheidingsmoduul van de MINI Analog Pro-, 
MINI Analog- of MACX Analog-familie. 

Bij de keuze van het geschikte moduul 
voor zone 2 moet erop worden gelet dat de 
elektrische gegevens van de sensoren en ac-
toren niet worden overschreden. 

Als de sensoren en actoren in een druk-
vaste gesloten behuizing worden gemon-
teerd of als ze zelf een drukvaste gesloten 
behuizing hebben, kunnen ze ook in zone 1 
worden geïnstalleerd. 

Installatie-eisen
De afbeelding geeft een aantal mogelijk-

heden voor de installatie van elektrische
apparaten in gasexplosiegevaarlijke omge-
vingen. Speciale eisen aan de engineering, 
keuze en installatie van elektrische installa-
ties in gasexplosiegevaarlijke omgevingen 
staan in de norm EN 60079-14. 

Met de uitgave van 2008 zijn de relevante 
punten uit EN 61241-14 overgenomen in 
EN 60079-14.

Voor de installatie van elektrische be-
drijfsmiddelen in omgevingen met brand-
baar stof dient onveranderd EN 61241-14 
in acht te worden genomen. Andere belang-
rijke aspecten bij de toepassing van installa-
ties in explosiegevaarlijke omgevingen zijn 
het testen, onderhoud en reparatie. 
Bepalingen hiervoor zijn opgenomen in de 
normen EN 60079-17 en EN 60079-19. 

Zone 2

Zone 1

sensor/
actor
Ex n

Behuizing
IP54*

MACX
Ex n

MACX
Ex n

Behuizing
IP54*

MINI
Ex n

MINI
Ex n

Behuizingen
bijv. Ex d

sensor/
actor

veilig gebied

Behuizingen
bijv. Ex d

sensor/
actor

sensor/
actor
Ex n

sensor/
actor
Ex n

MINI
Ex n

sensor/
actor
Ex n

MACX
Ex n

Installatie van elektrische apparaten voor de signaaloverdracht

*Toepassing van een geschikte, voor toepassing in zone 2 toegelaten behuizing
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Eenvoudiger dan ooit, smal als altijd
MINI Analog Pro-modulen bieden u ook 

bij weinig beschikbare ruimte een zeer een-
voudige installatie en inbedrijfstelling.
– tot 65 % ruimtebesparing

Kies uit de volgende categorieën
– Analog IN / OUT
– temperatuur
– Frequentie
– potentiometer
– Digital IN
– Grenswaarden
– Toebehoren

Eenvoudig installeren
– goed zichtbare, gemakkelijk toegankelijke 

aansluitingen en steekbare aansluitklem-
men FASTCON Pro

Voeding en Fault Monitoring
– de montagerail-busverbinder vereenvou-

digt de voeding en maakt diagnose op 
afstand d.m.v. foutbewaking mogelijk

Compatibel met montagerail-busverbinder

De montagerail-busverbinder maakt de modulaire door-

verbinding van de 24 V-voedingsspanning mogelijk.

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro
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Veel parametreermogelijkheden
– met DIP-switches, PC of smartphone-app

Stroomsignalen meten tijdens lopend 
bedrijf

Meet de signalen bij inbedrijfstelling en 
servicewerkzaamheden comfortabel tijdens 
lopend bedrijf dankzij geïntegreerde 
messcheidingsklemmen.
– het stroomcircuit hoeft niet te worden 

gescheiden om het meetapparaat in het 
signaalcircuit te integreren

– door de steker in de scheidingspositie te 
zetten, worden signaalcircuits bij service-
werkzaamheden en inbedrijfstelling een-
voudig onderbroken

Servicevriendelijk
– royale coderingsvlakken voor volledige 

codering van de regelkring met standaard 
coderingsmateriaal alsmede altijd goed 
zichtbare status- en storings-led's op elk 
moduul

Zeer goede signaalkwaliteit
– de modernste overdrachtstechniek met 

veilige galvanische scheiding tussen in-
gang, uitgang en voeding met 3 kV 
isolatiespanning

Vrij te kiezen aansluittechniek
– bedrading met schroefaansluiting of snel 

en zonder gereedschap aansluiten met 
push-in-aansluittechniek

Geschikt voor elke toepassing
– breed voedingsspannings- en tempera-

tuurbereik alsmede multifunctionele 
moduultypen

App-functies met NFC-communicatie

Configuratie met NFC

– oproepen van moduulinformatie
– weergave van een DIP-switch-instellingshulp
– draadloze configuratie met een smartphone

DIP-switch-instellingshulp

– oproepen van moduulinformatie
– weergave van een DIP-switch-instellingshulp op een 

smartphone

Informatie oproepen

– oproepen van moduulinformatie

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

https://play.google.com/store/apps/details?id=de.innomos.pxc.catalog
https://itunes.apple.com/app/id426916389


OUTIN

POWER

U,I

U,I

FM

passive

IN OUT

5

6

Zone 2

4-wireUS

1

2

Sensor / Field PLC / DCS

OUT

U, I+

OUT

U, I–

P
W

R
+

P
W

R
–

+

+

+

–

–

–

–

+

FM

1 5

2

3 7

4 8

OUT U, I–

PWR–

IN U, I+

IN U, I–

RO–

OUT U, I+

TI+TI–

PWR+RO+

6

S-Port

active


Ex:  
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches of vrij met software) 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

10 V ... 0 V

10 V ... 2 V

5 V ... 0 V

5 V ... 1 V

0 V ... 12 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 mA ... 10 mA

2 mA ... 10 mA

20 mA ... 0 mA

20 mA ... 4 mA

10 mA ... 0 mA

10 mA ... 2 mA

0 mA ... 24 mA

ingangsweerstand > 120 kΩ ca. 50 Ω (+ 0,7 V voor testdiode)

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches of vrij met software) 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

0 V ... 10,5 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 mA ... 10 mA

2 mA ... 10 mA

0 mA ... 21 mA

maximaal uitgangssignaal ca. 12,3 V 24,6 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (bij 20 mA)

rimpel < 20 mV
tt
 (bij 600 Ω) < 20 mV

tt
 (bij 600 Ω)

schakeluitgang

relaisuitgang 1 maakcontact

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 100 mA (bij 30 V)

algemene gegevens U-uitgang I-uitgang

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

nominale voedingsspanning 24 V DC

stroomopname 32 mA (24 V DC) 63 mA (12 V DC)

opgenomen vermogen ≤ 1 W (bij I
OUT

 = 20 mA, 

9,6 V DC, 600 Ω belasting)

overdrachtsfout maximaal 0,1 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) ca. 140 ms (samplerate 15 Hz)

ca. 45 ms (samplerate 60 Hz)

ca. 25 ms (samplerate 240 Hz)

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

GL GL aangevraagd

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

4-weg-scheidingsversterker met schakeluitgang, voor

de galvanische scheiding van analoge signalen

standaard configuratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT 2902028 1

standaard configuratie schroefaansluiting MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO 2902026 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C 2902027 1

bestelconfiguratie schroefaansluiting MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C 2902024 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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– universeel configureerbare, zeer compac-
te scheidingsversterker met schakeluit-
gang voor galvanische scheiding, 
omzetting, versterking en filtering van 
analoge normsignalen

– steekbare aansluittechniek
– veilige 4-weg-scheiding
– standaard signaalcombinaties via DIP-

switches configureerbaar
– vrij configureerbaar met software of 

smartphone-app
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– begrenzend gedrag bij de uitgang 

instelbaar
– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Informatie over de programmeeradapters vindt u op pagina 105

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel.

Analog IN / Analog OUT
4-weg-scheidingsversterker

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

universele 4-weg-scheidingsversterker met 

schakeluitgang, configureerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2900013
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2902024
http://www.phoenixcontact.net/product/2902027
http://www.phoenixcontact.net/product/2902026
http://www.phoenixcontact.net/product/2902028
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Bestelsleutel voor 4-weg-scheidingsversterkers MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO(-PT)(-C) (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

artikelnr. ingang samplerate uitgang begrenzing 

uitgangingangssignaal begin einde uitgangssignaal begin einde

2902024 / I / 0.0 / 20.0 / 15 / I / 0.0 / 20.0 / 0 / ...

2902024  

MINI MCR-2-

UNI-UI-UIRO-C

I  I 0.0  0 mA 20.0  20 mA 15  15 Hz I  I 0.0  0 mA 20.0  20 mA 0  UIT

U  U I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 24 mA

I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 24 mA

60  60 Hz U  U I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 21 mA

I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 21 mA

1  AAN

240  240 Hz

2902027  

MINI MCR-2-

UNI-UI-UIRO-PT-C
U: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 12 V

U: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 12 V

U: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 10,5 V

U: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 10,5 V

meetbereik ten minste 0,5 V / 1 mA

stapgrootte 0,1 V / 0,1 mA

uitgangssignaalbereik ten minste 0,5 V / 1 mA

stapgrootte 0,1 V / 0,1 mA

uitvalinformatie

gedrag tijdens storingen draadbreuk/kortsluiting meetbereikoverschrijding meetbereikonderschrijding

... / NE43DO / 0.0 / 0.0 / 0.0

FD  vrij te definiëren 0.0  0 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(vrije definitie alleen bij onbe-

grensde uitgang)

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

0.0  0 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(vrije definitie alleen bij onbe-

grensde uitgang)

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

0.0  0 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(vrije definitie alleen bij onbe-

grensde uitgang)

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

Let op: uitvalinformatie volgens NE 43 alleen te kiezen bij 4...20 mA-uitgang

NE43UP  NE 43 Upscale 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

NE43DO  NE 43 Downscale 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA

NE430  NE 43 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA

NE43UD  NE 43 Up-/Downscale 3,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

http://www.phoenixcontact.net/product/2902027
http://www.phoenixcontact.net/product/2902024
http://www.phoenixcontact.net/product/2902024
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Ex:  
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) 0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

-5 V ... 5 V

0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

-10 V ... 10 V

0 V ... 20 V

4 V ... 20 V

-20 V ... 20 V

0 V ... 24 V

4,8 V ... 24 V

-24 V ... 24 V

0 V ... 30 V

6 V ... 30 V

-30 V ... 30 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

-20 mA ... 20 mA

ingangsweerstand > 1000 kΩ ca. 63 Ω (+ 0,7 V voor testdiode)

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) 0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

-5 V ... 5 V

0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

-10 V ... 10 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

maximaal uitgangssignaal 22 mA

nullastspanning < 17 V

kortsluitstroom < 32 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (bij 20 mA)

rimpel < 20 mV
tt
 (bij 600 Ω) < 20 mV

tt
 (bij 600 Ω)

algemene gegevens U-uitgang I-uitgang

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

nominale voedingsspanning 24 V DC

stroomopname 25 mA (stroomuitgang, 

bij 24 V DC incl. belasting)

54 mA (stroomuitgang, 

bij 12 V DC incl. belasting)

opgenomen vermogen ≤ 800 mW (bij I
OUT

 = 20 mA, 

9,6 V DC, 600 Ω belasting)

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,1 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

grensfrequentie (3 dB) 30 Hz (via DIP-switches)

reactietijd (10-90 %) < 8,5 ms (met 30 Hz-filter)

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van 

analoge signalen

standaard configuratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UI-UI-PT 2902040 1

standaard configuratie schroefaansluiting MINI MCR-2-UI-UI 2902037 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UI-UI-PT-C 2902039 1

bestelconfiguratie schroefaansluiting MINI MCR-2-UI-UI-C 2902036 1

72 PHOENIX CONTACT

– configureerbare, zeer compacte 
scheidingsversterker voor galvanische 
scheiding, omzetting, versterking en 
filtering van analoge normsignalen

– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– standaard signaalcombinaties via DIP-

switches configureerbaar
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status-led

Opmerkingen:

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel.

Analog IN / Analog OUT
3-weg-scheidingsversterker

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

3-weg-scheidingsversterker voor normsignalen, 

configureerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2902036
http://www.phoenixcontact.net/product/2902039
http://www.phoenixcontact.net/product/2902037
http://www.phoenixcontact.net/product/2902040
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Bestelsleutel voor 3-weg-scheidingsversterkers MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C) (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

artikelnr. ingang uitgang grensfrequentie

2902036 / IN03 / OUT01 / 5K

2902036  

MINI MCR-2-

UI-UI-C

IN 01  0 ... 20 mA OUT 01  0 ... 20 mA 30 Hz

IN 02  4 ... 20 mA OUT 02  4 ... 20 mA 5 kHz

IN 03  0 ... 10 V OUT 03  0 ... 10 V

IN 04  2 ... 10 V OUT 04  2 ... 10 V

2902039  

MINI MCR-2-

UI-UI-PT-C

IN 05  0 ... 5 V OUT 05  0 ... 5 V

IN 06  1 ... 5 V OUT 06  1 ... 5 V

IN 21  -5 ... 5 V OUT 13  -5 ... 5 V

IN 22  -10 ... 10 V OUT 14  -10 ... 10 V

IN 23  -20 ... 20 V

IN 32  0 ... 20 V

IN 35  -20 ... 20 mA

IN 38  0 ... 24 V

IN 39  0 ... 30 V

IN 80  -30 ... 30 V

IN 93  -24 ... 24 V

IN 94  4,8 ... 24 V

IN 95  6 ... 30 V

IN 96  4 ... 20 V

Signaalcombinaties voor scheidingsversterkers MINI MCR-2-UI-UI(-PT)(-C)

uitgang

ingang 0 ... 20 mA 4 ... 20 mA 0 ... 5 V 1 ... 5 V -5 ... 5 V 0 ... 10 V 2 ... 10 V -10 ... 10 V

0 ... 20 mA X X X X X X X X

4 ... 20 mA X X X X X X X X

-20 ... 20 mA X X X X X X X X

0 ... 5 V X X X X X X X X

1 ... 5 V X X X X X X X X

-5 ... 5 V X X X X X X X X

0 ... 10 V X X X X X X X X

2 ... 10 V X X X X X X X X

-10 ... 10 V X X X X X X X X

0 ... 20 V X X X X X X X X

4 ... 20 V X X X X X X X X

-20 ... 20 V X X X X X X X X

0 ... 24 V X X X X X X X X

4,8 ... 24 V X X X X X X X X

-24 ... 24 V X X X X X X X X

0 ... 30 V X X X X X X X X

6 ... 30 V X X X X X X X X

-30 ... 30 V X X X X X X X X

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

http://www.phoenixcontact.net/product/2902039
http://www.phoenixcontact.net/product/2902036
http://www.phoenixcontact.net/product/2902036
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Ex:  

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangsweerstand ca. 1 MΩ ca. 63 Ω (+ 0,7 V voor testdiode)

uitgang U-uitgang I-uitgang

maximaal uitgangssignaal 11 V 22 mA

nullastspanning < 17 V

kortsluitstroom < 15 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (bij 20 mA)

rimpel < 20 mV
tt
 (bij 10 kΩ) < 20 mV

tt
 (bij 600 Ω)

algemene gegevens

voedingsspanning U
B

9,6 V DC ... 30 V DC

nominale voedingsspanning 24 V DC

typ. stroomopname 25 mA (24 V DC)

overdrachtsfout maximaal 0,1 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

grensfrequentie (3 dB) ca. 30 Hz

reactietijd (10-90 %) ca. 10 ms

beschermklasse IP20

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Bestelgegevens

omschrijving ingangssignaal
uitgangssig-

naal
type artikelnr. VPE

3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van 

analoge signalen

Push-in-aansluiting 0 ... 10 V 0 ... 20 mA MINI MCR-2-U-I0-PT 2902023 1

schroefaansluiting 0 ... 10 V 0 ... 20 mA MINI MCR-2-U-I0 2902022 1

     

Push-in-aansluiting 0 ... 10 V 4 ... 20 mA MINI MCR-2-U-I4-PT 2902030 1

schroefaansluiting 0 ... 10 V 4 ... 20 mA MINI MCR-2-U-I4 2902029 1

     

Push-in-aansluiting 0 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-2-I0-U-PT 2902001 1

schroefaansluiting 0 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-2-I0-U 2902000 1

     

Push-in-aansluiting 4 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-2-I4-U-PT 2902003 1

schroefaansluiting 4 ... 20 mA 0 ... 10 V MINI MCR-2-I4-U 2902002 1

     

Push-in-aansluiting 0 ... 20 mA,

4 ... 20 mA

0 ... 20 mA,

4 ... 20 mA

MINI MCR-2-I-I-PT 2901999 1

schroefaansluiting 0 ... 20 mA,

4 ... 20 mA

0 ... 20 mA,

4 ... 20 mA

MINI MCR-2-I-I 2901998 1

     

Push-in-aansluiting 0 ... 10 V,

-10 ... 10 V

0 ... 10 V,

-10 ... 10 V

MINI MCR-2-U-U-PT 2902043 1

schroefaansluiting 0 ... 10 V,

-10 ... 10 V

0 ... 10 V,

-10 ... 10 V

MINI MCR-2-U-U 2902042 1

74 PHOENIX CONTACT

– zeer compacte scheidingsversterker voor 
galvanische scheiding, omzetting, verster-
king en filtering van analoge normsignalen

– vaste signaalcombinaties
– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status-led

Opmerkingen:

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Analog IN / Analog OUT
3-weg-scheidingsversterker

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

3-weg-scheidingsversterker met 

vaste signaalcombinaties

http://www.phoenixcontact.net/product/2902042
http://www.phoenixcontact.net/product/2902043
http://www.phoenixcontact.net/product/2901998
http://www.phoenixcontact.net/product/2901999
http://www.phoenixcontact.net/product/2902002
http://www.phoenixcontact.net/product/2902003
http://www.phoenixcontact.net/product/2902000
http://www.phoenixcontact.net/product/2902001
http://www.phoenixcontact.net/product/2902029
http://www.phoenixcontact.net/product/2902030
http://www.phoenixcontact.net/product/2902022
http://www.phoenixcontact.net/product/2902023
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex:  
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 0 ... 20 mA , scheiding / 

4 ... 20 mA , voedingsscheiding en pure scheiding

ingangsweerstand ca. 68 Ω (+ 0,7 V voor testdiode)

voedingsspanning transmitter > 19,5 V

uitgang

uitgangssignaal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

maximaal uitgangssignaal 24 mA

nullastspanning < 20 V

belasting R
B

≤ 600 Ω (bij 20 mA)

rimpel < 20 mV
tt
 (bij 600 Ω)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

nominale voedingsspanning 24 V DC

stroomopname 25 mA (bij 24 V DC en bij scheiding)

opgenomen vermogen ≤ 1400 mW (bij I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belasting)

overdrachtsfout maximaal 0,1 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

grensfrequentie (3 dB) > 1,75 kHz (typ.)

reactietijd (10-90 %) < 200 µs (typ.)

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

DNV GL C, EMC2

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

3-weg-voedingsscheidingsversterkers

Push-in-aansluiting MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT 2902015 1

schroefaansluiting MINI MCR-2-RPSS-I-I 2902014 1

75PHOENIX CONTACT

– Zeer compacte voedingsscheidingsver-
sterker voor galvanische scheiding, 
omzetting, filtering en versterking van 
analoge normsignalen

– voeden van 2-draads en passieve 3-draads 
sensoren

– ook als scheidingsmoduul zonder voeding 
te gebruiken

– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status-led

Opmerkingen:

Informatie over componenten voor de voeding, systeembekabe-

ling en codering vindt u vanaf pagina 98

Analog IN / Analog OUT
3-weg-voedingsscheidingsversterker

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

3-weg-voedingsscheidingsversterker

http://www.phoenixcontact.net/product/2902014
http://www.phoenixcontact.net/product/2902015
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Ex: 
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches of vrij met software) 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

0 V ... 12 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 mA ... 10 mA

20 mA ... 0 mA

0 mA ... 24 mA

maximaal ingangssignaal 12 V 24 mA

ingangsweerstand > 120 kΩ ca. 50 Ω (+ 0,7 V voor testdiode)

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches of vrij met software) 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

0 V ... 10,5 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 mA ... 10 mA

20 mA ... 0 mA

0 mA ... 21 mA

maximaal uitgangssignaal ca. 12,3 V 24,6 mA

nullastspanning ≤ 18,5 V

kortsluitstroom ≤ 25 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (per kanaal)

rimpel < 20 mV
tt
 (bij 600 Ω) < 20 mV

tt
 (bij 600 Ω)

algemene gegevens U-uitgang I-uitgang

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

nominale voedingsspanning 24 V DC

stroomopname 55 mA (24 V DC) 110 mA (12 V DC)

opgenomen vermogen 1,5 W (bij I
OUT

 = 20 mA, 

9,6 V DC, 600 Ω belasting)

overdrachtsfout maximaal 0,1 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) ca. 140 ms (samplerate 15 Hz)

ca. 45 ms (samplerate 60 Hz)

ca. 25 ms (samplerate 240 Hz)

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

GL GL aangevraagd

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

4-weg-signaalverdubbelingsmoduul, met onafhankelijk van 

elkaar in te stellen uitgangen

standaard configuratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT 2905028 1

standaard configuratie schroefaansluiting MINI MCR-2-UNI-UI-2UI 2905026 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C 2905027 1

bestelconfiguratie schroefaansluiting MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C 2905025 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

76 PHOENIX CONTACT

– universeel configureerbaar, zeer compact 
4-weg-signaalverdubbelingsmoduul

– voor galvanische scheiding, omzetting, 
versterking en filtering van normsignalen

– onafhankelijk van elkaar in te stellen 
uitgangen

– aan de ingangszijde voor stroomsignalen 
van 0 tot 24 mA of spanningssignalen van 
0 tot 12 V

– ondersteunt Fault Monitoring
– steekbare aansluittechniek
– veilige 4-weg-scheiding
– standaardgedrag configureerbaar met 

DIP-switches
– vrij configureerbaar met software of 

smartphone-app
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie met de bestelsleutel aan, zie pagina

Analog IN / Analog OUT
4-weg-signaalverdubbelingsmoduul

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

4-weg-signaalverdubbelingsmoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2900013
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2905025
http://www.phoenixcontact.net/product/2905027
http://www.phoenixcontact.net/product/2905026
http://www.phoenixcontact.net/product/2905028
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Bestelsleutel voor 4-weg-signaalverdubbelingsmoduul MINI MCR-2-UNI-UI-2UI(-PT)(-C) (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

artikelnr. ingang uitgang begrenzing 

uitgangingangssignaal begin einde uitgang 1 uitgang 2

2905025 / I / 0.0 / 20.0 / I / 0.0 / 0

2905025  

MINI MCR-2-

UNI-UI-2UI-C

I  I 0.0  0 mA 20.0  20 mA OUT01  0 ... 20 mA OUT01  0 ... 20 mA 0  UIT

U  U I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 24 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 24 mA

OUT02  4 ... 20 mA OUT02  4 ... 20 mA 1  AAN

OUT03  0 ... 10 V OUT03  0 ... 10 V

OUT04  2 ... 10 V OUT04  2 ... 10 V

2905027  

MINI MCR-2-

UNI-UI-2UI-PT-C

OUT05  0 ... 5 V OUT05  0 ... 5 V

OUT06  1 ... 5 V OUT06  1 ... 5 V

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 12 V

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 12 V

OUT16  0 ... 10 mA OUT16  0 ... 10 mA

OUT07  20 ... 0 mA OUT07  20 ... 0 mA

OUT08  20 ... 4 mA OUT08  20 ... 4 mA

meetbereik ten minste 0,5 V / 1 mA

stapgrootte 0,1 V / 0,1 mA

uitgangssignaalbereik ten minste 0,5 V / 1 mA

stapgrootte 0,1 V / 0,1 mA

M&R-techniek
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U = 3,1 VV

MINI MCR-2-I-I-ILP

4-wire UE

I

I

RB
US

I

U = 30 V DC
S

�

U U = 3,1 V + 20 mA x R
s E B

�

OUT
IN

I I

II
IN

OUT

POWER

POWER

Zone 2

passive

passive

INSensor / Field OUT PLC / DCS

4-wire

4-wire

OUT I+

OUT I+

OUT I-

OUT I-

US

US

5

7

6

8

1

3

2

4

++

–

–

–

1

2 6

4

active

OUT I1–

IN I1+

IN I1–

IN I2–

OUT I1+

TI+

+

–

7

8

active

OUT I2–

OUT I2+

TI+

TI–

5

+ 3
IN I2+

IN I2-

TI–

max
30VDC

PWR

max
30VDC

PWR

 
Ex: 
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

ingangsspanningsbegrenzing 30 V

spanningsval 3,1 V (I = 20 mA)

aanspreekstroom ca. 200 µA

uitgang

uitgangssignaal 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

belasting R
B

< 600 Ω (bij I = 20 mA-uitgangssignaal)

overdrachtseigenschappen 1:1 voor ingangssignaal

algemene gegevens

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,1 % (van de eindwaarde)

aditionele fout per 100 Ω belasting < 0,075 % (van de meetwaarde / 100 Ω belasting)

temperatuurcoëfficiënt ≤ 0,002 %/K (van de meetwaarde / 100 Ω belasting)

grensfrequentie (3 dB) 100 Hz

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

GL GL aangevraagd

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Ingangscircuit gevoed 2-weg-scheidingsmoduul, voor de 

scheiding van stroomsignalen zonder voedingsspanning

1-kanaals Push-in-aansluiting MINI MCR-2-I-I-ILP-PT 2901995 1

1-kanaals schroefaansluiting MINI MCR-2-I-I-ILP 2901994 1

2-kanaals Push-in-aansluiting MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT 2901997 1

2-kanaals schroefaansluiting MINI MCR-2-2I-2I-ILP 2901996 1

78 PHOENIX CONTACT

– zeer compact 2-weg-voedingsscheidings-
moduul

– Loop-powered ingang
– geen extra hulpenergie nodig
– voor de galvanische scheiding en filtering 

van analoge signalen
– voeding via het stroomcircuit van de 

sensor
– ingangssignaal = uitgangssignaal 0(4) tot 

20 mA
– steekbare aansluittechniek
– status-led

Opmerkingen:

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Analog IN / Analog OUT
Passieve 2-weg-scheidingsmodulen, 
ingangscircuit gevoed

M&R-techniek
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex: 
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) 2 ... 10 V , andere bereiken configureerbaar, zie tabel

maximaal ingangssignaal < 30 V 50 mA (spanningsvast tot 30 V)

ingangsweerstand ca. 100 kΩ 

(bij ≤ 1 V, anders ca. 1 MΩ)

25 Ω 

(+ 0,7 V voor testdiode)

uitgang

uitgangssignaal 4 ... 20 mA

maximaal uitgangssignaal 32 mA

belasting R
B

(U
B 

- 8 V) / 22 mA

rimpel < 10 mV
eff

 (bij 600 Ω)

algemene gegevens

stroomopname ≤ 20 mA

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,1 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K , typ. 0,005 %/K

grensfrequentie (3 dB) ca. 30 Hz

reactietijd (10-90 %) 20 ms

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Via uitgangscircuit gevoed 2-weg-scheidingsmoduul, voor de 

scheiding van stroomsignalen zonder voedingsspanning

standaard configuratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT 2902063 1

standaard configuratie schroefaansluiting MINI MCR-2-UI-I-OLP 2902061 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C 2902062 1

bestelconfiguratie schroefaansluiting MINI MCR-2-UI-I-OLP-C 2902060 1
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– zeer compact passief scheidingsmoduul 
voor galvanische scheiding en filtering van 
analoge normsignalen

– veilige 2-weg-scheiding
– uitgangscircuit gevoed
– geen extra hulpenergie nodig
– met DIP-switches tot 74 signaal-

combinaties configureerbaar
– steekbare aansluittechniek
– spanningsingang van mV-spanningen tot 30 V
– stroomingang van 2 tot 40 mA
– status-led

Opmerkingen:

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel.

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Analog IN / Analog OUT
Passief 2-weg-scheidingsmoduul, 
uitgangscircuit gevoed

Bestelsleutel voor MINI MCR-2-UI-I-OLP(-PT)(-C)

artikelnr. ingang

2902060 / 0 mV ... 1000 mV

2902060 
MINI MCR-2-

UI-I-OLP-C 

2902062 
MINI MCR-2-

UI-I-OLP-PT-C 

0 mV ... 1000 mV

0 mV ... 750 mV

0 mV ... 500 mV

0 mV ... 300 mV

0 mV ... 250 mV

0 mV ... 200 mV

0 mV ... 150 mV

0 mV ... 125 mV

0 mV ... 120 mV

0 mV ... 100 mV

0 mV ... 75 mV

0 mV ... 60 mV

0 mV ... 50 mV

0 V ... 10 V

0 V ... 7,5 V

0 V ... 5 V

0 V ... 3 V

0 V ... 2,5 V

0 V ... 2 V

0 V ... 1,5 V

0 V ... 1,25 V

0 V ... 1,2 V

0 V ... 30 V

0 V ... 25 V

0 V ... 20 V

0 V ... 12,5 V

0 V ... 12 V

0 V ... 15 V

2 V ... 10 V

-1000 mV ... 1000 mV

-750 mV ... 750 mV

-500 mV ... 500 mV

-300 mV ... 300 mV

-250 mV ... 250 mV

-200 mV ... 200 mV

-125 mV ... 125 mV

-120 mV ... 120 mV

-150 mV ... 150 mV

-100 mV ... 100 mV

-75 mV ... 75 mV

-60 mV ... 60 mV

-50 mV ... 50 mV

-10 V ... 10 V

-7,5 V ... 7,5 V

-5 V ... 5 V

-3 V ... 3 V

-2,5 V ... 2,5 V

-2 V ... 2 V

-1,25 V ... 1,25 V

-1,2 V ... 1,2 V

-1,5 V ... 1,5 V

-30 V ... 30 V

-25 V ... 25 V

-20 V ... 20 V

-12,5 V ... 12,5 V

-12 V ... 12 V

-15 V ... 15 V

1 V ... 5 V

0 mA ... 40 mA

0 mA ... 30 mA

0 mA ... 20 mA

0 mA ... 12 mA

0 mA ... 10 mA

0 mA ... 8 mA

0 mA ... 7,5 mA

0 mA ... 5 mA

0 mA ... 6 mA

0 mA ... 4 mA

0 mA ... 3 mA

0 mA ... 2,5 mA

0 mA ... 2 mA

4 mA ... 20 mA

2 mA ... 10 mA

1 mA ... 5 mA

-2 mA ... 2 mA

-3 mA ... 3 mA

-10 mA ... 10 mA

-15 mA ... 15 mA

-20 mA ... 20 mA

-30 mA ... 30 mA

-40 mA ... 40 mA
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configureerbaar,

tot max. 74 signaalcombinaties
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Ex:  
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) Pt-, Ni-, Cu-sensoren : 2-, 3-, 4-draads

temperatuurbereik -200 °C ... 850 °C 

(bereik afhankelijk van het sensortype, bereik vrij instelbaar via 

software of van -150 °C tot 850 °C trapsgewijs d.m.v. DIP-switch)

meetbereik ≥ 20 K

weerstandsbereik lineair 0 Ω ... 4000 Ω 

(minimaal meetbereik: 10 % van het geselecteerde meetbereik)

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches of vrij met software) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

maximaal uitgangssignaal ca. 12,3 V 24,6 mA

nullastspanning < 17,5 V

kortsluitstroom < 31,5 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (bij 20 mA)

rimpel < 10 mV
eff

< 10 mV
eff

 (bij 600 Ω)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

stroomopname 32 mA (24 V DC)

opgenomen vermogen ≤ 850 mW (bij I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belasting)

overdrachtsfout 0,1 % * 350 K / ingesteld meetbereik; 0,1 % > 350 K (Pt / Ni) 

0,3 % * 200 K / ingesteld meetbereik; 0,3 % > 200 K (Cu)

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) typ. 200 ms (2-Leiter)

typ. 500 ms (3-draads)

typ. 500 ms (4-Leiter)

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormer voor 

weerstandsthermometers

standaard configuratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-RTD-UI-PT 2902052 1

standaard configuratie schroefaansluiting MINI MCR-2-RTD-UI 2902049 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C 2902051 1

bestelconfiguratie schroefaansluiting MINI MCR-2-RTD-UI-C 2902048 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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– universeel configureerbare, zeer compacte 
temperatuurmeetwaardeomvormer voor 
galvanische scheiding, omzetting, verster-
king en filtering van weerstandsthermo-
meter- en weerstandssensorsignalen

– voor 2-, 3-, 4-draadssensoren volgens
IEC 751, JIS, GOST

– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– standaard signaalcombinaties via DIP-

switches configureerbaar
– vrij configureerbaar met software of 

smartphone-app
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Informatie over de programmeeradapters vindt u op pagina 105

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel.

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers
voor weerstandsthermometers

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

universele temperatuurmeetwaardeomvormer

voor weerstandsthermometers
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Bestelsleutel voor temperatuurmeetwaardeomvormers MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C) (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

artikelnr. sensortype Aansluittech-

niek

meetbereik meeteenheid uitgang

begin einde uitgangssignaal begin einde

2902048 / PT100 / 3 / -50 / 150 / C / I / 4.0 / 20.0 / ...

2902048  

MINI MCR-2-

RTD-UI-C

PT100  Pt 100 IEC751 2  2-draads vrij te kiezen 

tussen 

-200°C ... 850°C 

(grenzen meetbe-

reik afhankelijk 

van sensortype)

vrij te kiezen 

tussen 

-200°C ... 850°C 

(grenzen meetbe-

reik afhankelijk 

van sensortype)

C  °C I  I 0.0  0 mA 20.0  20 mA

PT200  Pt 200 IEC751 3  3-draads F  °F U  U I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 21 mA

I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 21 mA

PT500  Pt 500 IEC751 4  4-draads

PT1000  Pt 1000 IEC751

2902051  

MINI MCR-2-

RTD-UI-PT-C

PT100G  Pt 100 GOST 6651-2009 ( = 0,00394)

PT1000G  Pt 1000 GOST 6651-2009 ( = 0,00394)

PT100J  Pt 100 JIS C1604/1997 U: vrij te kie-

zen tussen 

0,0 ... 10,5 V

U: vrij te kie-

zen tussen 

0,0 ... 10,5 V

PT1000J  Pt 1000 JIS C1604/1997

NI100  Ni 100 DIN 43760

NI1000  Ni 1000 DIN 43760

CU50  Cu 50 GOST 6651-2009 ( = 0,00428)

CU100  Cu 100 GOST 6651-2009 ( = 0,00428)

CU53  Cu 53 GOST 6651-2009 ( = 0,00426)

minimaal meetbereik 20 K uitgangssignaalbereik ten minste 0,5 V / 1 mA

stapgrootte 0,1 V / 0,1 mA

uitvalinformatie

gedrag tijdens storingen draadbreuk kortsluiting meetbereikoverschrijding meetbereikonderschrijding

... / NE43DO / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0

FD  vrij te definiëren 0.0  0 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

0.0  0 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

0.0  0 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

0.0  0 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

Let op: uitvalinformatie volgens NE 43 alleen te kiezen bij 4...20 mA-uitgang

NE43UP  NE 43 Upscale 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

NE43DO  NE 43 Downscale 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA

NE430  NE 43 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA

NE43UD  NE 43 Up-/Downscale 3,5 mA 3,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

Sensortypen en meetbereiken voor temperatuurmeetwaardeomvormers MINI MCR-2-RTD-UI(-PT)(-C)

sensortype Norm meetbereik kleinste meetbereik instelbaar met:

Pt 100 IEC751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 20 K DIP-switch

Pt 200 IEC751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 20 K DIP-switch

Pt 500 IEC751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 20 K software of smartphone-app

Pt 1000 IEC751 = GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 °C ... +850 °C 20 K software of smartphone-app

Pt 100 GOST 6651-2009 ( = 0,00391) -200 °C ... +850 °C 20 K software of smartphone-app

Pt 1000 GOST 6651-2009 ( = 0,00391) -200 °C ... +850 °C 20 K software of smartphone-app

Pt 100 JIS C1604-1997 -200 °C ... +850 °C 20 K software of smartphone-app

Pt 1000 JIS C1604-1997 -200 °C ... +850 °C 20 K software of smartphone-app

Ni100 DIN 43760 -60 °C ... +250 °C 20 K software of smartphone-app

Ni 1000 DIN 43760 -60 °C ... +250 °C 20 K software of smartphone-app

Cu50 GOST 6651-2009 ( = 0,0428) -180 °C ... +200 °C 20 K software of smartphone-app

Cu100 GOST 6651-2009 ( = 0,0428) -180 °C ... +200 °C 20 K software of smartphone-app

Cu53 GOST 6651-2009 ( = 0,0426) -50 °C ... +180 °C 20 K software of smartphone-app

klantspecifieke karakteristieken -200 °C ... +850 °C 20 K software of smartphone-app

M&R-techniek
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Ex:  
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) B, C, E, J, K, N, R, S, T, L, U, A-1, A-2, A-3, M, L

temperatuurbereik -250 °C ... 2500 °C 

(bereik afhankelijk van het sensortype, bereik vrij instelbaar via soft-

ware of van -150 °C tot 1350 °C trapsgewijs d.m.v. DIP-switch)

meetbereik min. 50 K

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches of vrij met software) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 10 V / 10 ... 0 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

maximaal uitgangssignaal ca. 12,3 V 24,6 mA

nullastspanning < 17,5 V

kortsluitstroom < 31,5 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (bij 20 mA)

rimpel < 10 mV
eff

< 10 mV
eff

 (bij 600 Ω)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

stroomopname 32,7 mA (24 V DC)

opgenomen vermogen ≤ 850 mW (bij I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belasting)

overdrachtsfout 0,1 % * 600 K / ingesteld meetbereik; 0,1 % > 600 K 

(C, E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost) 

0,2 % * 600 K / ingesteld meetbereik; 0,2 % > 600 K 

(B, R, S, A1, A2, A3) 

0,2 % * 600 K / ingesteld meetbereik; 0,2 % > 600 K 

(E, J, K, N, T, L, U, M Gost, L Gost); Highspeed Mode 

0,4 % * 600 K / ingesteld meetbereik; 0,4 % > 600 K

(B, R, S, A1, A2, A3); Highspeed Mode

koudelasfout - ( typ. 2 K (2 K + (0,2 K * ΔT)) )

temperatuurcoëfficiënt ≤ 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) typ. 400 ms (Highspeed Mode: typ. 150 ms)

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormers voor thermo-elementen

standaard configuratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-TC-UI-PT 2905249 1

standaard configuratie schroefaansluiting MINI MCR-2-TC-UI 2902055 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-TC-UI-PT-C 2905248 1

bestelconfiguratie schroefaansluiting MINI MCR-2-TC-UI-C 2902053 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

82 PHOENIX CONTACT

– universeel configureerbare, zeer compac-
te temperatuurmeetwaardeomvormer 
voor galvanische scheiding, omzetting, 
versterking en filtering van thermo-
elementsignalen

– voor thermo-elementen volgens IEC 584 
en GOST

– interne koudelascompensatie
– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– standaard signaalcombinaties via DIP-

switches configureerbaar
– vrij configureerbaar met software of 

smartphone-app
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Informatie over de programmeeradapters vindt u op pagina 105

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel.

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers 
voor thermo-elementen

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

universele temperatuurmeetwaardeomvormer

voor thermo-elementen

http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2900013
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2902053
http://www.phoenixcontact.net/product/2905248
http://www.phoenixcontact.net/product/2902055
http://www.phoenixcontact.net/product/2905249
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Bestelsleutel voor temperatuurmeetwaardeomvormers MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C) (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

artikelnr. sensortype koudelas-fout-

compensatie

meetbereik meeteenheid uitgang

begin einde uitgangssignaal begin einde

2902053 / J / 1 / -200 / 1200 / C / I / 4.0 / 20.0 / ...

2902053  

MINI MCR-2-

TC-UI-C

B  B IEC 584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 0  UIT vrij te kiezen tussen 

-250 °C ... 2500 °C 

(grenzen meetbereik 

afhankelijk van 

sensortype)

vrij te kiezen tussen 

-250 °C ... 2500 °C 

(grenzen meetbereik 

afhankelijk van 

sensortype)

C  °C I  I 0.0  0 mA 20.0  20 mA

E  E IEC 584-1 (NiCr-CuNi) 1  AAN F  °F U  U I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 21 mA

I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 21 mA

J  J IEC 584-1 (Fe-CuNi)

K  K IEC584-1(NiCr-Ni)

2905248  

MINI MCR-2-

TC-UI-PT-C

N  N IEC 584-1 (NiCrSi-NiSi)

R  R IEC 584-1 (Pt13Rh-Pt) 

S  S IEC 584-1 (Pt10Rh-Pt) U: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 10,5 V

U: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 10,5 V

T  T IEC 584-1 (Cu-CuNi)

L  L DIN 43760 (Fe-CuNi)

U  U DIN 43760 (Cu-CuNi)

A1G  A-1 GOST 8.585-2001

A2G  A-2 GOST 8.585-2001

A3G  A-3 GOST 8.585-2001

MG  M GOST 8.585-2001

LG  L GOST 8.585-2001

minimaal meetbereik 50 K uitgangssignaalbereik ten minste 0,5 V / 1 mA

stapgrootte 0,1 V / 0,1 mA

Sensortypen en meetbereiken voor temperatuurmeetwaardeomvormers MINI MCR-2-TC-UI(-PT)(-C)

sensortype Norm meetbereik kleinste meetbereik instelbaar met:

B IEC 584-1 +500 °C ... +1820 °C 50 K software of smartphone-app

E IEC 584-1 -230 °C ... +1000 °C 50 K software of smartphone-app

J IEC 584-1 -210 °C ... +1200 °C 50 K DIP-switch

K IEC 584-1 -250 °C ... +1372 °C 50 K DIP-switch

N IEC 584-1 -200 °C ... +1300 °C 50 K software of smartphone-app

R IEC 584-1 -50 °C ... +1768 °C 50 K software of smartphone-app

S IEC 584-1 -50 °C ... +1768 °C 50 K software of smartphone-app

T IEC 584-1 -200 °C ... +400 °C 50 K software of smartphone-app

L DIN 43710 -200 °C ... +900 °C 50 K software of smartphone-app

U DIN 43710 -200 °C ... +600 °C 50 K software of smartphone-app

A-1 GOST 8.585 0 °C ... +2500 °C 50 K software of smartphone-app

A-2 GOST 8.585 0 °C ... +1800 °C 50 K software of smartphone-app

A-3 GOST 8.585 0 °C ... +1800 °C 50 K software of smartphone-app

M GOST 8.585 -200 °C ... +100 °C 50 K software of smartphone-app

L GOST 8.585 -200 °C ... +800 °C 50 K software of smartphone-app

klantspecifieke karakteristieken -250 °C ... +2500 °C 50 K software of smartphone-app

uitvalinformatie

gedrag tijdens storingen draadbreuk meetbereikoverschrijding meetbereikonderschrijding

... / NE43DO / 0.0 / 0.0 / 0.0

FD  vrij te definiëren 0.0  0 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

0.0  0 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

0.0  0 mA

I: vrij te kiezen tussen 

0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

Let op: uitvalinformatie volgens NE 43 alleen te kiezen bij 4...20 mA-uitgang

NE43UP  NE 43 Upscale 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

NE43DO  NE 43 Downscale 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA

NE430  NE 43 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA

NE43UD  NE 43 Up-/Downscale 3,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

http://www.phoenixcontact.net/product/2905248
http://www.phoenixcontact.net/product/2902053
http://www.phoenixcontact.net/product/2902053
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moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang

ingangsbronnen NAMUR-initiator

NPN-/PNP-transistoruitgangen

potentiaalvrij contact (dry contact)

frequentiegenerator

relatieve encoder (alleen toerental)

HTL-encoders

frequentiebereik 0 Hz ... 200 kHz

maximaal ingangssignaal 30 V (incl. gelijkspanning)

PWM (bereik) 0,002 Hz ... 60 Hz (duty cycle: 2 ... 98 %)

60 Hz ... 300 Hz (duty cycle: 5 ... 95 %)

300 Hz ... 600 Hz (duty cycle: 10 ... 90 %)

600 Hz ... 1000 Hz (duty cycle: 20 ... 80 %)

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal 0 ... 10 V / 2 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 5 V / 1 ... 5 V 0 ... 10 mA / 2 ... 10 mA

maximaal uitgangssignaal ca. 12,3 V 24,6 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (bij 20 mA)

rimpel < 20 mV
tt
 (bij 600 Ω) < 20 mV

tt
 (bij 600 Ω)

schakeluitgang

relaisuitgang 1 maakcontact

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 100 mA (30 V)

minimale schakelstroom 100 µA

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

stroomopname 32 mA (24 V DC)

63 mA (12 V DC)

opgenomen vermogen ≤ 1 W (bij I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belasting)

overdrachtsfout maximaal 0,1 % (frequentie)

1 % (PWM-signaal)

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) < 35 ms (f > 500 Hz)

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

GL GL aangevraagd

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

MCR-frequentiemeetwaardeomvormer

Push-in-aansluiting MINI MCR-2-F-UI-PT 2902058 1

schroefaansluiting MINI MCR-2-F-UI 2902056 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

84 PHOENIX CONTACT

– universeel configureerbare, zeer 
compacte frequentiemeetwaardeomvor-
mer met 3-weg-scheiding en transistor-
schakeluitgang

– geschikt voor de aansluiting van NAMUR-
naderingsinitiatoren (IEC 60947-5-6 en 
EN 50227) alsmede sensoren met NPN- 
en PNP-uitgangen, die een frequentie-
signaal genereren

– voor galvanische scheiding, omzetting, 
versterking en filtering van frequentie- en 
PWM-signalen

– frequentiesignalen in het bereik van 0,002 
tot 200 kHz en PWM-signalen tot 20 kHz

– ondersteunt Fault Monitoring
– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– standaardgedrag configureerbaar met 

DIP-switches
– vrij configureerbaar met software of 

smartphone-app
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Informatie over de programmeeradapters vindt u op pagina 105

frequentie
universele frequentiemeetwaardeom-
vormer

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

nieuw

configureerbaar,

universele frequentie- of PWM-ingang

http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2900013
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2902056
http://www.phoenixcontact.net/product/2902058
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Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches of vrij met software) 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

10 V ... 0 V

10 V ... 2 V

5 V ... 0 V

5 V ... 1 V

0 V ... 12 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 mA ... 10 mA

2 mA ... 10 mA

20 mA ... 0 mA

20 mA ... 4 mA

10 mA ... 0 mA

10 mA ... 2 mA

0 mA ... 24 mA

maximaal ingangssignaal 12 V 24 mA

ingangsweerstand > 120 kΩ ca. 50 Ω (+ 0,7 V voor testdiode)

uitgang frequentie-uitgang PWM-uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches of vrij met software) 0 Hz ... 10 kHz / 0 Hz ... 5 kHz 15,6 kHz (10 bit) / 1,9 kHz (10 bit)

0 Hz ... 2,5 kHz / 0 Hz ... 1 kHz 3,9 kHz (12 bit) / 488 Hz (12 bit)

0 Hz ... 500 Hz / 0 Hz ... 250 Hz 977 Hz (14 bit) / 122 Hz (14 bit)

0 Hz ... 100 Hz / 0 Hz ... 50 Hz 244 Hz (16 bit) / 31 Hz (16 bit)

belasting minimaal 4 mA ≤ (U
L
 / R

L
) ≤ 100 mA 12 mA ≤ (U

L
 / R

L
) ≤ 100 mA

belastingsstroom maximaal 100 mA

schakelspanning maximaal 30 V

meetbereikover-/-onderschrijding instelbaar (via software)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

nominale voedingsspanning 24 V DC

stroomopname 27 mA (12 V DC)

13,5 mA (24 V DC)

opgenomen vermogen ≤ 350 mW (9,6 V DC)

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,1 % (> 7 kHz ≤ 0,2 %)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) 120 ms (samplerate 15 Hz)

overige waarden via software instelbaar

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

GL GL aangevraagd

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Analoge frequentieomvormer met grenswaardefunctionaliteit 

standaard configuratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UI-FRO-PT 2902032 1

standaard configuratie schroefaansluiting MINI MCR-2-UI-FRO 2902031 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C 2906202 1

bestelconfiguratie schroefaansluiting MINI MCR-2-UI-FRO-C 2906201 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

86 PHOENIX CONTACT

– universeel configureerbare zeer compacte 
analoog-naar-frequentie-meetwaardeom-
vormers voor galvanische scheiding, 
omzetting, versterking en filtering van 
analoge normsignalen naar frequenties of 
PWM-signalen

– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– extra schakeluitgang
– frequentie-uitgang als tweede 

schakeluitgang bruikbaar
– standaard signaalcombinaties via DIP-

switches configureerbaar
– vrij configureerbaar met software of 

smartphone-app
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Informatie over de programmeeradapters vindt u op pagina 105

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie met de bestelsleutel aan, zie pagina

frequentie
analoge frequentiemeetwaardeomvormer

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

d b

h

configureerbaar,

frequentie-, PWM- of schakeluitgang

http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2900013
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2906201
http://www.phoenixcontact.net/product/2906202
http://www.phoenixcontact.net/product/2902031
http://www.phoenixcontact.net/product/2902032
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Bestelsleutel voor analoge frequentie-meetwaardeomvormers MINI MCR-2-UI-FRO(-PT)(-C) (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

artikelnr. ingang samplerate uitgang begrenzing 

uitgangingangssignaal begin einde uitgangssignaal draagfrequentie begin einde

2906201 / I / 0.0 / 20.0 / 15 / I / 0 / 0 / 1000 / 15 / ...

2906201  

MINI MCR-2-

UI-FRO-C

I  I 0.0  0 mA 20.0  20 mA 15 Hz  15 Hz

60 Hz  60 Hz

240 Hz  240 Hz

f  f 0  bij frequentie-

uitgang

0  0 Hz

f: vrij te kiezen 

tussen 

0 ... 10 kHz

10000  10 kHz

f: vrij te kiezen 

tussen 

0 ... 10 kHz

0  uit

1  aanU  U I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 24 mA

I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 24 mA

2906202 
MINI MCR-2-

UI-FRO-PT-C
U: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 12 V

U: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 12 V

PWM  PWM 15,6 k  15,6 kHz

15,6 kHz (10 bit)

1,9 kHz (10 bit)

7,8 kHz (11 bit)

977 Hz (11 bit)

3,9 kHz (12 bit)

488 Hz (12 bit)

1,9 kHz (13 bit)

244 Hz (13 bit)

977 Hz (14 bit)

122 Hz (14 bit)

488 Hz (15 bit)

61 Hz (15 bit)

244 Hz (16 bit)

31 Hz (16 bit)

D: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 100 % 

D: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 100 %

meetbereik ten minste 0,5 V / 1 mA

stapgrootte 0,1 V / 0,1 mA

uitgangssignaalbereik ten minste 10 Hz / 1 %

stapgrootte 1 Hz / 0,1 %

uitvalinformatie

gedrag tijdens storingen draadbreuk/kortsluiting meetbereikoverschrijding meetbereikonderschrijding

... / FD / 0 / 0 / 0

FD  vrij te definiëren 0  0 Hz

f: vrij te kiezen tussen 

0 ... 11 kHz

D: vrij te kiezen tussen 

0,0 en 100 % 

0  0 Hz

f: vrij te kiezen tussen 

0 ... 11 kHz

D: vrij te kiezen tussen 

0,0 en 100 % 

0  0 Hz

f: vrij te kiezen tussen 

0 ... 11 kHz

D: vrij te kiezen tussen 

0,0 en 100 % 

uitvalinformatie alleen instelbaar bij 

onbegrensde uitgang

(vrije definitie alleen bij 

onbegrensde uitgang)

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

(vrije definitie alleen bij 

onbegrensde uitgang)

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

(vrije definitie alleen bij 

onbegrensde uitgang)

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

M&R-techniek
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Ex:  
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang

potentiometer 100 Ω ... 100 kΩ

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches of vrij met software) 1 ... 5 V / 10 ... 0 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

0 ... 5 V / 0 ... 10 V 20 ... 0 mA / 20 ... 4 mA

maximaal uitgangssignaal ca. 12,3 V 24,6 mA

nullastspanning < 17,5 V

kortsluitstroom < 31,5 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (bij 20 mA)

rimpel < 20 mV
tt
 (bij 10 kΩ) < 20 mV

tt

gedrag bij sensorfouten configureerbaar

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

nominale voedingsspanning 24 V DC

stroomopname 33 mA (24 V DC)

opgenomen vermogen ≤ 850 mW (bij I
OUT

 = 20 mA, 9,6 V DC, 600 Ω belasting)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (R < 240 Ω = < 0,2 %)

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K , typ. 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) < 60 ms

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

DNV GL C, EMC2

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Potmetermelder

standaard configuratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-POT-UI-PT 2902017 1

standaard configuratie schroefaansluiting MINI MCR-2-POT-UI 2902016 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MINI MCR-2-POT-UI-PT-C 2905006 1

bestelconfiguratie schroefaansluiting MINI MCR-2-POT-UI-C 2905005 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

88 PHOENIX CONTACT

– universeel configureerbare, zeer 
compacte potmetermelder voor de 
galvanische scheiding, omzetting, verster-
king en filtering van potmetersignalen

– voor potentiometers van 100 Ω tot 100 kΩ
– automatische potmeterherkenning 

zonder handmatige instelling
– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– standaard signaalcombinaties via DIP-

switches configureerbaar
– vrij configureerbaar met software of 

smartphone-app
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Informatie over de programmeeradapters vindt u op pagina 105

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel.

Potentiometer
Potmetermelder

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

potmetermelder,

configureerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2900013
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2905005
http://www.phoenixcontact.net/product/2905006
http://www.phoenixcontact.net/product/2902016
http://www.phoenixcontact.net/product/2902017
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Bestelsleutel voor potmetermelders MINI MCR-2-POT-UI(-PT)(-C) (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

artikelnr. automatische 

potmeterherkenning

uitgang filters draadbreuk-

herkenninguitgangssignaal begin einde

2905005 / AUTO / I 4.0 20.0 / 1 / ON / ...

2905005  

MINI MCR-2-

POT-UI-C

AUTO  AAN I  I 0.0  0 mA 20.0  20 mA 1 ON  AAN

OFF  UIT U  U I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 21 mA

I: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 21 mA

2 OFF  UIT

3

4

2905006  

MINI MCR-2-

POT-UI-PT-C

5

6

U: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 10,5 V

U: vrij te kiezen 

tussen 

0,0 ... 10,5 V

7

8

9

10

uitgangssignaalbereik ten minste 0,5 V / 1 mA

stapgrootte 0,1 V / 0,1 mA

uitvalinformatie

gedrag tijdens storingen draadbreuk sleepcontact ingang open (geen potentiome-

ter aangesloten)

meetbereikoverschrijding meetbereikonderschrijding

... / NE43DO / 0.0 / 0.0 / 0.0 / 0.0

FD  vrij te definiëren 0.0  0 mA

I: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(alleen wanneer draadbreuk-

herkenning aan)

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

0.0  0 mA

I: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

0.0  0 mA

I: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

0.0  0 mA

I: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 21,5 mA

U: vrij te kiezen 

tussen 0,0 ... 11 V 

(signaalsoort komt overeen met 

het gekozen uitgangssignaal)

Let op: uitvalinformatie volgens NE 43 alleen te kiezen bij 4...20 mA-uitgang

NE43UP  NE 43 Upscale 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

NE43DO  NE 43 Downscale 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA 3,5 mA

NE430  NE 43 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA 0 mA

NE43UD  NE 43 Up-/Downscale 3,5 mA 3,5 mA 21,5 mA 21,5 mA

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro
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Ex: 
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

niet aangesloten schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

stuurstroomcircuit

nullastspanning 8,2 V DC 10 %

schakelpunten (volgens IEC 60947-5-6) < 1,2 mA (afschakelend)

> 2,1 mA (geleidend)

draadbreukherkenning > 6 mA (bij kortsluiting)

< 0,35 mA (bij breuk)

schakeluitgang

transistoruitgang 2 maakcontacten

max. schakelspanning 30 V DC

max. schakelstroom 50 mA

schakelfrequentie 5 kHz

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

nominale voedingsspanning 24 V DC

stroomopname 18 mA (24 V DC)

35 mA (12 V DC)

opgenomen vermogen 450 mW (9,6 V DC)

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

GL GL aangevraagd

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterkers

Push-in-aansluiting MINI MCR-2-NAM-2RO-PT 2902005 1

schroefaansluiting MINI MCR-2-NAM-2RO 2902004 1

90 PHOENIX CONTACT

– zeer compacte scheidingsschakelverster-
ker voor de galvanische scheiding, 
versterking en verdubbeling van 
naderingsinitiatorsignalen

– voor naderingsinitiatoren volgens 
IEC 60947-5-6 en EN 50227

– potentiaalvrije en van weerstandscircuit 
voorziene contacten aansluitbaar

– steekbare aansluittechniek
– in- en uitgangssignalen via DIP-switches 

configureerbaar
– transistorschakelcontacten bij de uitgang
– tweede uitgang te gebruiken als 

verdubbelaars- of foutmeldingsuitgang
– veilige 3-weg-scheiding
– arbeidsstroom-, ruststroomschakeling 

(geïnverteerd schakelgedrag)
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status-led's

Opmerkingen:

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Digital IN
Scheidingsschakelversterker

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

d b

h

configureerbaar, 

voor NAMUR-sensoren en 

potentiaalvrije contacten

http://www.phoenixcontact.net/product/2902004
http://www.phoenixcontact.net/product/2902005
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) 0 ... 10 V / 0 ... 12 V 0 ... 20 mA / 0 ... 24 mA

maximaal ingangssignaal 12 V 24 mA

ingangsweerstand > 120 kΩ ca. 50 Ω (+ 0,7 V voor testdiode)

aangeven van het schakelpunt vrij instelbaar via software of trapsgewijs d.m.v. DIP-switch

schakeluitgang

relaisuitgang 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC

continue grensstroom 6 A

hysterese (configureerbaar met DIP-switches) vrij instelbaar via software

instelbereik aanspreekvertraging (configureerbaar met DIP-switches) 0 s ... 10 s (vrij instelbaar via software)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

nominale voedingsspanning 24 V DC

stroomopname 40 mA (12 V DC)

20 mA (24 V DC)

opgenomen vermogen ≤ 0,5 W

overdrachtsfout maximaal 0,1 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) typ. 140 ms (instelbaar via software)

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, Group IIC T4A

GL GL aangevraagd

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Grenswaardeschakelaar met relais-wisselcontactuitgang, 

standaardconfiguratie

Push-in-aansluiting MINI MCR-2-UI-REL-PT 2902035 1

schroefaansluiting MINI MCR-2-UI-REL 2902033 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

91PHOENIX CONTACT

– universeel configureerbare, zeer compac-
te grenswaardeschakelaar voor het 
schakelen van analoge grenswaarden

– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– standaard schakelgedrag configureerbaar 

met DIP-switches
– vrij configureerbaar met software of 

smartphone-app
– wisselcontactrelais bij de uitgang
– continue grensstroom tot 6 A
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Informatie over de programmeeradapters vindt u op pagina 105

Informatie over de MINI Analog Pro-toebehoren vindt u vanaf 

pagina 101

Grenswaarden
Grenswaardeschakelaars

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

d b

h

configureerbaar, 

met relais-wisselcontact-uitgang
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http://www.phoenixcontact.net/product/2900013
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2902033
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moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) Pt-, Ni-, Cu-sensoren : 2-, 3-, 4-draads

temperatuurbereik -250 °C ... 2500 °C

meetbereik min. 20 K

weerstandsbereik lineair 0 Ω ... 4000 Ω

schakeluitgang

relaisuitgang 1 maakcontact

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC

maximale schakelstroom 6 A (bij 250 V AC)

minimale schakelstroom 100 mA (12 V DC)

continue grensstroom 6 A

hysterese vrij instelbaar via software

instelbereik aanspreekvertraging 0 s ... 10 s (vrij instelbaar via software)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

stroomopname 44 mA (12 V DC)

22 mA (24 V DC)

Schakelmomentnauwkeurigheid < 0,1 %

opgenomen vermogen 570 mW

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) typ. 300 ms

typ. 570 ms

typ. 380 ms

typ. 300 ms

typ. 570 ms

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, Group IIC T4A

GL GL aangevraagd

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Temperatuur-grenswaardeschakelaar 

Push-in-aansluiting MINI MCR-2-T-REL-PT 2905633 1

schroefaansluiting MINI MCR-2-T-REL 2905632 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

92 PHOENIX CONTACT

– universeel configureerbare, zeer compac-
te temperatuur-grenswaardeschakelaar 
voor het schakelen van analoge grens-
waarden van weerstandsthermometers 
en weerstandssensorsignalen

– voor 2-, 3-, 4-draads RTD-sensoren 
volgens IEC 751, JIS, GOST

– voor thermo-elementen volgens IEC 584 
en GOST

– interne koudelascompensatie
– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– standaardgedrag configureerbaar met 

DIP-switches
– vrij configureerbaar met software of 

smartphone-app
– maakcontact-relaisuitgang (verbreekcon-

tact-functie per software instelbaar)
– continue grensstroom tot 6 A
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Informatie over de programmeeradapters vindt u op pagina 105

grenswaarden
temperatuur

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

configureerbaar,

temperatuurmeetwaardeomvormer met 

maakcontact-relaisuitgang

http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
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moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) Pt-, Ni-, Cu-sensoren : 2-, 3-, 4-draads

temperatuurbereik -250 °C ... 2500 °C

meetbereik min. 20 K

weerstandsbereik lineair 0 Ω ... 4000 Ω

schakeluitgang

transistoruitgang 2 maakcontacten

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 100 mA (30 V (≤ 50 °C))

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

stroomopname 20 mA (12 V DC)

10 mA (24 V DC)

Schakelmomentnauwkeurigheid < 0,1 %

opgenomen vermogen 350 mW

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) typ. 300 ms

typ. 570 ms

typ. 380 ms

typ. 300 ms

typ. 570 ms

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

GL GL aangevraagd

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Temperatuur-grenswaardeschakelaar 

Push-in-aansluiting MINI MCR-2-T-2RO-PT 2906877 1

schroefaansluiting MINI MCR-2-T-2RO 2906876 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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– universeel configureerbare, zeer compac-
te temperatuur-grenswaardeschakelaar 
voor het schakelen van analoge grens-
waarden van weerstandsthermometers 
en weerstandssensorsignalen

– voor 2-, 3-, 4-draads RTD-sensoren 
volgens IEC 751, JIS, GOST

– voor thermo-elementen volgens IEC 584 
en GOST

– interne koudelascompensatie
– steekbare aansluittechniek
– veilige 3-weg-scheiding
– standaardgedrag configureerbaar met 

DIP-switches
– vrij configureerbaar met software of 

smartphone-app
– 2 transistorschakelcontacten bij de 

uitgang
– maximale schakelstroom 30 V / 100 mA
– voeding en Fault Monitoring via de 

montagerail-busverbinder mogelijk
– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Informatie over de programmeeradapters vindt u op pagina 105

grenswaarden
temperatuur

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

configureerbaar,

temperatuurmeetwaardeomvormer met

transistoruitgang

http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2900013
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2906876
http://www.phoenixcontact.net/product/2906877
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M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

Veilig gescheiden van het veld tot in het 
netwerk. Scheidingsversterkers MINI Analog 
Pro met bus- en netwerkkoppeling combine-
ren de voordelen van een veilige galvanische 
scheiding met die van digitale communicatie. 
Op een bouwbreedte van minder dan 50 mm 
dragen ze maximaal acht willekeurige 
veldsignalen storingvrij aan industriële 
netwerken over en u bespaart op signaal-
specifieke ingangskaarten.

Andere voordelen zijn:
– gateways voor verschillende protocollen: 

Modbus RTU, Modbus TCP en 
PROFIBUS DP

– storingvrije overdracht van signalen van 
het veldniveau tot in de CPU dankzij 
veilige galvanische scheiding

– snelle, foutloze bedrading door bundeling 
van de signalen in één netwerkkabel



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 95PHOENIX CONTACT

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

ingangskaarten besparen
– kosten- en ruimtebesparing door het ver-

vallen van signaalspecifieke ingangskaarten

modulair en ruimtebesparend
– ruimtebesparende netwerkintegratie van 

willekeurig te combineren scheidingsver-
sterkers door opsteekbare gateways

flexibel configureren
– snelle parametrering met draaischakelaar, 

software, webserver of app

smart configureren en visualiseren
– ter plekke configureren en stroomwaar-

den direct op een smartphone aflezen 
met de MINI Analog Pro-app

eenvoudige inbedrijfstelling en service
– meten van stroomsignalen tijdens bedrijf, 

zonder de stroomkring te onderbreken

Servicevriendelijk
– royale coderingsvlakken voor standaard 

coderingsmateriaal alsmede altijd goed 
zichtbare status- en storings-led's op elk 
moduul
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Ex: 
moduulbreedte 51,1 mm

Technische gegevens

ingang

aantal ingangen 8

configureerbaar/programmeerbaar ja

ingangssignaal stroom 4 mA ... 20 mA

maximale ingangsstroom 24 mA

ingangsweerstand stroomingang 50 Ω

ingangsspanning maximaal 5 V

uitgang

aantal uitgangen 1

data-updatesnelheid 15 ms

algemene gegevens

nominaal voedingsspanningsbereik 12 V ... 24 V

voedingsspanningsbereik 9,6 V ... 30 V

opgenomen vermogen < 1000 mW

overdrachtsfout maximaal 0,1 %

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 0,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 65 °C

behuizingsmateriaal PBT 7% GF V0

afmetingen b / h / d 51,1 / 104,1 / 56,8 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Gateways voor bus- en netwerkkoppeling 

Modbus/RTU MINI MCR-2-V8-MOD-RTU 2905634 1

Modbus/TCP MINI MCR-2-V8-MOD-TCP 2905635 1

PROFIBUS DP MINI MCR-2-V8-PB-DP 2905636 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1
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– eenvoudige integratie van max. acht veld-
signalen in bussystemen

– willekeurige scheidingsversterkercombi-
naties mogelijk (normsignaal, 
temperatuur etc.)

– eenvoudig insteken in uitgangszijde van 
MINI Analog Pro-modulen

– enorme besparingen op ingangskaarten 
en kopstations

– veilige galvanische kanaalscheiding tot in 
de CPU

– varianten met PROFIBUS DP, Modbus/RTU 
of Modbus/TCP leverbaar

– configureerbaar met software of 
smartphone-app

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Informatie over de programmeeradapters vindt u op pagina 105

MINI Analog Pro-gateways

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

nieuw

gateways voor bus- en netwerkkoppeling 

http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2900013
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2905636
http://www.phoenixcontact.net/product/2905635
http://www.phoenixcontact.net/product/2905634
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Ex: 
moduulbreedte 51,1 mm

Technische gegevens

ingang

aantal ingangen 8

configureerbaar/programmeerbaar nee

maximale ingangsstroom 4 A (500 mA per kanaal)

ingangsspanning maximaal 30 V

uitgang

aantal uitgangen 8

aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector

configureerbaar/programmeerbaar nee

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 0,5 kV

nominale isolatiespanning 50 V
eff

beschermklasse IP20

overspanningscategorie / vervuilingsgraad II / 2

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

luchtvochtigheid 5 % ... 95 %

Maximale gebruikshoogte boven NN 4000 m

behuizingsmateriaal PBT 7% GF V0

afmetingen b / h / d 51,1 / 104,1 / 56,8 mm

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC Gc U

UL, USA / Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC T5

GL GL aangevraagd

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Systeembekabelingsadapter voor MINI Analog Pro-modulen

MINI MCR-2-V8-FLK 16 2901993 1

97PHOENIX CONTACT

– tijdbesparende bedradingsoplossing door 
uniek steekconcept

– systeembekabeling aan de PLC-zijde
– Plug-and-play
– voor max. acht kanalen
– reduceert bedradingskosten en -fouten
– eenvoudig insteken in uitgangszijde van 

MINI Analog Pro-modulen
– bijzonder servicevriendelijk door 

onderbrekingsvrije stroommeetfunctie

MINI Analog Pro-systeemadapter

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

nieuw

systeembekabelingsadapter

http://www.phoenixcontact.net/product/2901993


Termination Carrier TC... zijn 
compacte oplossingen voor het comforta-
bel en foutloos met de systeembekabeling 
aansluiten van standaard DIN-scheidings-
versterkers voor railmontage van de serie 
MINI Analog Pro op in- en uitgangskaarten 
van automatiseringssystemen.

Door de meest compacte scheidingsver-
sterkers te combineren met de meest com-
pacte en flexibele moduuldragers die op dit 
moment verkrijgbaar zijn, ontstaat een nog 
niet eerder gerealiseerde pakkingsdichtheid 
in uw schakelkast met een professionele 
systeembekabeling.

Compact
– door de compacte bouwvorm in combi-

natie met MINI Analog wordt maximaal 
65 % ruimte in de schakelkast bespaard

Robuust en betrouwbaar
– stabiel en trillingsbestendig aluminium 

montageprofiel
– de printplaat is volledig van de scheidings-

versterkers ontkoppeld
– printplaat zonder actieve elektronica
– redundante voeding via separaat DIN-

railmoduul
– horizontale of verticale railmontage

Flexibel
– rastervrije profiellengten
– snelle en veilige moduulaansluiting met 

steekbare kabelsets
– horizontale of verticale railmontage
– flexibele aanpassing aan elke besturing, elk 

besturingssysteem
– oplossingen conform uw wensen op 

aanvraag
– leverbaar met voorgemonteerde 

modulen en bedrading of zelf te monteren

98 PHOENIX CONTACT

Termination Carrier voor 
MINI Analog Pro-scheidingsversterkers

Ook oplossingen voor MACX Analog, MACX Analog Ex en 

Safety leverbaar

Besturingsspecifieke frontadapter en 

systeemkabel selecteren

Moduuldrager selecteren

Standaard railmoduul selecteren

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro
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Ex: 
moduulbreedte 136 mm

Technische gegevens

algemene gegevens

aansluiting op besturingssysteemniveau D-SUB-stiftconnector

aantal polen 37

Maximale bedrijfsspanning < 30 V DC (per signaal/kanaal)

Maximaal toegestane stroom 23 mA (signaal/kanaal)

nominale isolatiespanning 50 V

vervuilingsgraad 2

overspanningscategorie II

impulsspanningsbestendigheid 0,5 kV

lucht- en kruipwegen DIN EN 50178 ( basisisolatie )

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (let op de specificaties van de modulen)

schokken 15g, volgens IEC 60068-2-27

trillingen (bedrijf) 2g, volgens IEC 60068-2-6

afmetingen b / h / d 136 / 170 / 160 mm

voeding via voedingsmoduul

ingangsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

redundante voeding ja, diode-ontkoppeld

polariteits- en overspanningsbeveiliging ja

Zekering 2x 2,5 A op printplaat, traag (verwisselbaar)

statusindicatie 2x led rood (storing)

2x led groen (PWR1 en PWR2)

schakeluitgang 1 verbreekcontact (alarm = geopend)

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Moduuldrager voor 16 MINI Analog-kanalen, voedings- en 

doorvoermoduul

TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI 2906639 1

- met aansluiting voor HART-multiplexer MACX MCR-S-MUX TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI 2906640 1

Toebehoren

MINI Analog Pro voedingsmoduul MINI MCR-2-PTB-PT 2902067 1

MINI Analog Pro foutmeldingsmoduul MINI MCR-2-FM-RC-PT 2904508 1

HART-multiplexer, 32-kanaals, inclusief twee 14-aderige platte 

bandkabels

MACX MCR-S-MUX 2865599 1

99PHOENIX CONTACT

De universele Termination Carrier 
TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI is 
een compacte oplossing voor de koppeling 
van scheidingsversterkers van de serie 
MINI Analog Pro met analoge of binaire
in- en uitgangskaarten van automatiserings-
systemen.

De Termination Carrier-uitvoering 
TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI 
maakt in combinatie met de HART-multi-
plexer MACX MCR-S-MUX bovendien de 
communicatie mogelijk tussen HART-
veldapparatuur en een managementsys-
teem.
– koppeling van maximaal 16 1-kanaals 

scheidingsversterkers
– Universele 1:1-signaalrangering op een 

37-polige D-SUB-connector
– voor systeemkabels met D-SUB-bus

connector en open uiteinde voor univer-
sele aansluiting

– redundante voeding en bewaking via separate 
voedingsklem MINI MCR-2-PTB-PT en 
foutmeldingsmoduul MINI MCR-2-FM-RC-PT

Opmerkingen:

Neem contact met ons op: samen ontwikkelen we optimale oplos-

singen voor uw automatiseringssysteem met de Termination Carrier 

voor MINI Analog Pro.

TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI (artikelnr. 2906639) is geen 

Klasse A-product.

Termination Carrier voor 
MINI Analog Pro-scheidingsversterkers

Aansluitschema TC-D37SUB-ADIO16-M-P-UNI en TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

http://www.phoenixcontact.net/product/2906639
http://www.phoenixcontact.net/product/2865599
http://www.phoenixcontact.net/product/2904508
http://www.phoenixcontact.net/product/2902067
http://www.phoenixcontact.net/product/2906640
http://www.phoenixcontact.net/product/2906639
http://www.phoenixcontact.net/product/2902958
http://www.phoenixcontact.net/product/2902961
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Ex: 
moduulbreedte 6,2 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 9,6 ... 30 V

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) 10 V DC

8,75 V DC

7,5 V DC

6,25 V DC

5 V DC

3,75 V DC

2,5 V DC

1,25 V DC

20 mA

17,5 mA

15 mA

12,5 mA

10 mA

7,5 mA

5 mA

2,5 mA

kortsluitstroom > 32 mA

rimpel < 20 mV
tt
 (bij 600 Ω)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

opgenomen vermogen < 1,1 W (9,6 V DC)

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,1 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

galvanische scheiding verhoogde isolatie volgens IEC 61010-1

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 3 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Constante spannings-/constante stroombron 

Push-in-aansluiting MINI MCR-2-CVCS-PT 2902065 1

schroefaansluiting MINI MCR-2-CVCS 2902064 1

Toebehoren

Setpointpotentiometer, voor het individueel genereren van 

instelwaarden

weerstandswaarde 4,7 kΩ EMG 30-SP- 4K7LIN 2940252 10

weerstandswaarde 10 kΩ EMG 30-SP-10K LIN 2942124 10

100 PHOENIX CONTACT

– constante spannings- resp. constante 
stroombron voor potentiometers, 
meetbruggen, encoders etc.

– steekbare aansluittechniek
– zeer nauwkeurig
– uitgangssignalen via DIP-switches 

configureerbaar
– ingangssignaal komt overeen met voeding
– ingangssignaal en tevens voeding en Fault 

Monitoring via de montagerail-
busverbinder

– voor spanningen tot 10 V en stromen tot 
20 mA

– status-led

Toebehoren
Constante spannings-/constante 
stroombron

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro
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configureerbare uitgangssignalen

http://www.phoenixcontact.net/product/2942124
http://www.phoenixcontact.net/product/2940252
http://www.phoenixcontact.net/product/2902064
http://www.phoenixcontact.net/product/2902065
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Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FASTCON Pro-connectorset

- met push-in-aansluiting FASTCON PRO-SET-PT 2906228 1

- met schroefaansluiting FASTCON PRO-SET 2906227 1

– FASTCON Pro-connectorset
– bestaande uit vier connectoren, een voor 

elke positie op het moduul
– geschikt voor alle MINI Analog Pro-

modulen
– een viervoudige polarisatie voorkomt het 

verkeerd insteken in het moduul
– schroef- of push-in-aansluittechniek

Toebehoren
connectorset

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

met Push-in-aansluiting met schroefaansluiting

Technische gegevens

ingang EMG 30-SP- 4K7LIN EMG 30-SP-10K LIN

weerstandswaarde 4,7 kΩ ±20 % 10 kΩ ±20 %

lineariteit 5 % (van de eindwaarde) 5 % (van de eindwaarde)

belastbaarheid 0,5 W 0,5 W

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 40 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal polycarbonaat PC-F vezelversterkt

afmetingen b / h / d 30 / 75 / 68 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Setpointpotentiometer, voor het individueel genereren van 

instelwaarden

weerstandswaarde 4,7 kΩ EMG 30-SP- 4K7LIN 2940252 10

weerstandswaarde 10 kΩ EMG 30-SP-10K LIN 2942124 10

101PHOENIX CONTACT

d b

h

– voor de directe setpointinstelling in com-
binatie met een constante spanningsbron

Toebehoren
Setpointpotentiometers

http://www.phoenixcontact.net/product/2942124
http://www.phoenixcontact.net/product/2940252
http://www.phoenixcontact.net/product/2906227
http://www.phoenixcontact.net/product/2906228


PWR OUT

+

+

+

–

–

–

–

+

PWR 1 IN
OUT-FM

PWR 2 IN
OUT-FM

PWR 2 IN

PWR 1 IN

IN

OUT FM

1 5

2 6

3 7

4 8

+9,6 V
…+30 V

+9,6 V
…+30 V

Zone 2

IN

+9,6 V
…+30 V

+9,6 V
…+30 V

– +

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Montagerail-busverbinder (TBUS), voor doorverbinding van de 

voedingsspanning, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens 

EN 60715, met UL-toelating

kleur: groen ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 10

kleur: grijs ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY 2695439 10

– voor de doorverbinding van de voedings-
spanning

– reduceert de bedradingskosten
– moduuluitwisseling zonder onderbreking 

van de voeding bij de resterende modulen 
(hot swap)

– één montagerail-busverbinder voor twee 
MINI Analog Pro-modulen

– alleen onderscheiding in kleur

Toebehoren
Montagerail-busverbinder 
ME 6,2 TBUS...

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

voor de doorverbinding van 

de voedingsspanning

voor de doorverbinding van 

de voedingsspanning

Technische gegevens

ingangsgegevens / uitgangsgegevens

ingangsspanningsbereik 9,9 V DC ... 30 V DC

uitgangsspanning 9,6 V DC ... 29,7 V DC

uitgangsstroom ≤ 3,2 A

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal PBT

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

MINI Analog Pro voedingsmoduul

Push-in-aansluiting MINI MCR-2-PTB-PT 2902067 1

schroefaansluiting MINI MCR-2-PTB 2902066 1
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– voedingsklem ten behoeve van de toevoer 
van voedingsspanning op de montagerail-
busverbinder

– steekbare aansluittechniek
– verhoogde uitgangsstroom van 3,2 A
– voor maximaal 115 MINI Analog Pro-

modulen
– bewaking van de voedingen mogelijk in 

combinatie met het Fault Monitoring-
moduul

– flexibele redundante voeding van één of 
beide moduulzijden

– status- en foutindicatie-led's

Opmerkingen:

Neem a.u.b. de instructies voor de voeding van de MINI- en 

MACX-modulen in acht.

Toebehoren
Voedingsklemmen

redundante voeding van bestaande 24 V

http://www.phoenixcontact.net/product/2902066
http://www.phoenixcontact.net/product/2902067
http://www.phoenixcontact.net/product/2695439
http://www.phoenixcontact.net/product/2869728
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Montagerail-busverbinder,  voor doorverbinding van de 

voedingsspanning, opklikbaar op 35 mm-montagerails volgens 

EN 60715, met UL-toelating, per voeding zijn twee stuks nodig

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

– voor doorverbinding van de voedings-
spanning bij toepassing van een 
MINI POWER-systeemvoeding

Opmerkingen:

Wordt er een systeemvoeding toegepast, dan zijn er twee montage-

rail-busverbinders ME 17,5 TBUS nodig. Zo kunt u de koppeling met 

de montagerail-busverbinders ME 6,2 TBUS van de MINI Analog-

klemmenrij tot stand brengen en deze effectief voeden.

Toebehoren
Montagerail-busverbinder 
ME 17,5 TBUS-...

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

voor systeemvoeding

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Systeemvoeding, primair geschakeld, met zone 2-toelating.

Meer informatie vindt u in catalogus 4, Overspanningsbeveiliging 

en voedingen.

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2866653 1

Systeemvoeding, primair geschakeld (niet voor zone 2!)

Meer informatie vindt u in catalogus 4, Overspanningsbeveiliging 

en voedingen.

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1
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bd
– voor toevoer van de voedingsspanning via 

de montagerail-busverbinder bij 
aanwezige AC-spanningen

– ingangsspanningsbereik 100 ... 240 V AC
– uitgangsspanning 24 V DC
– voor maximaal 60 MINI Analog-modulen
– voor max. 1,5 A secundair
– status- en foutsignalering via diagnose-led's

Toebehoren
Systeemvoeding

voor toepassingen met 

lokale spanningen van meer dan 100 V

http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866653
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
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Technische gegevens

algemene gegevens

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal PBT

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

MINI Analog Pro aansluitmoduul

schroefaansluiting MINI MCR-2-TB 2902068 1

– aansluitklem voor het 1:1 doorgeven van 
reeds galvanisch gescheiden signalen in de 
MINI Analog-klemmenrij

– steekbare aansluittechniek

Toebehoren
Aansluitklemmen

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

voor reeds galvanisch gescheiden signalen

Technische gegevens

ingangsgegevens / uitgangsgegevens

ingangssignaal 9,9 V DC ... 30 V DC

uitgangssignaal 9,6 V DC ... 29,7 V DC

schakeluitgang

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 50 mA

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

DNV GL C, EMC2

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

MINI Analog Pro foutmeldingsmoduul

Push-in-aansluiting MINI MCR-2-FM-RC-PT 2904508 1

schroefaansluiting MINI MCR-2-FM-RC 2904504 1
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– Fault Monitoring-moduul voor het 
evalueren en melden van fouten van het 
Fault Monitoring-systeem

– bewaking van maximaal 115 aangesloten 
MINI Analog Pro-modulen

– steekbare aansluittechniek
– bewaking van de voedingsspanningen van 

voedingsklemmen MINI MCR-2-PTB(-PT)
– het ter beschikking stellen van voedings-

spanning is mogelijk
– foutsignalering via en verbreekcontact
– status- en foutindicatie-led's
– CE-conform

Toebehoren
Foutmeldingsmodulen

voor foutmelding en

voedingsspanningsbewaking

http://www.phoenixcontact.net/product/2904504
http://www.phoenixcontact.net/product/2904508
http://www.phoenixcontact.net/product/2902068
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Technische gegevens

algemene gegevens

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

NFC-interface

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 1

Bluetooth-programmeeradapter, met USB- en 

S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

Programmeeradapters 
IFS-USB-PROG-ADAPTER en 
NFC-USB-PROG-ADAPTER voor de confi-
guratie van Phoenix Contact-INTERFACE-
modulen met S-PORT- resp. NFC-interface.

De adapters worden toegepast met de 
FDT/DTM-software of de 
ANALOG-CONF-software. Voor de 
programmering van MACX Analog, 
MINI Analog Pro en MINI-Analog.

Toebehoren
Programmeeradapter

M&R-techniek
zeer compacte scheidingsversterkers met steekbare aansluittechniek - MINI Analog Pro

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UniCard, voor codering van de eindsteun CLIPFIX 35-5, 24-delig, 

8 afzonderlijke schildjes per strook, schrijfvlak: 30 x 5 mm

wit UCT-EM (30X5) 0801505 10

schrijfvlak: 30 x 5 mm wit UCT-EM (30X5) CUS 0801589 1

10-delig, schrijfvlak: 15 x 5 mm wit UC-EMLP (15X5) 0819301 10

10-delig, schrijfvlak: 15 x 5 mm wit UC-EMLP (15X5) CUS 0824550 1

Eindeloosetiketten, codeerbaar met thermische printer, met het 

snijmes af te snijden, vrije rasterindeling, strooklengte tot 1000 mm

1 rol = 90 m eindeloos, hoogte: 5,0 mm, 10 stroken wit SK  5,0 WH:REEL 0805221 1
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– inklikschildjes en zelfklevende etiketten 
met royale coderingsmogelijkheid

– om in te klikken resp. op te plakken op MINI 
Analog Pro-afdekkingen, zonder het zicht op 
de status- en storings-led's te belemmeren

– matten kunnen snel en eenvoudig met de 
BLUEMARK CLED en THERMOMARK 
CARD... worden gecodeerd

– ook individueel bedrukt volgens 
klantspecificaties leverbaar

Toebehoren
Coderingsschild voor transparante 
afdekkap

niet gecodeerd of 

gecodeerd volgens klantspecificaties

http://www.phoenixcontact.net/product/0805221
http://www.phoenixcontact.net/product/0824550
http://www.phoenixcontact.net/product/0819301
http://www.phoenixcontact.net/product/0801589
http://www.phoenixcontact.net/product/0801505
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2900013
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271


106 PHOENIX CONTACT

Scheidingsverster-
kers met functionele 
veiligheid PL
MACX Safety

Scheidingsverster-
kers met functionele 
veiligheid SIL
MACX Analog

Ex i-scheidingsverster-
kers met functionele 
veiligheid PL
MACX Safety Ex

Ex i-scheidingsverster-
kers met functionele 
veiligheid SIL
MACX Analog Ex

Machinebouw/procesindustrie
EN ISO 13849-1
EN 62061
IEC 61508
EN 60511

Procesindustrie
IEC 61508
EN 60511

Intrinsieke veiligheid
ATEX/IECEx
EN 60079-11

Geen intrinsieke veiligheid

M&R-techniek
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging - de MACX-families
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M&R-techniek
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging - de MACX-families

Betrouwbaar en veilig
Maximale veiligheid voor uw machines en 

installaties.
Phoenix Contact zet de eisen van functi-

onele veiligheid volgens IEC 61508 om in 
een gestandaardiseerd ontwikkelingsproces. 
Tijdens de ontwikkeling, de productie en de 
inbedrijfstelling van de modulen nemen wij 
alle maatregelen in acht die zijn gericht op 
het voorkomen en beheersen van fouten.

nauwkeurige, storingvrije signaalover-
dracht en een lange levensduur
– gepatenteerd overdrachtsconcept met 

betrouwbare galvanische scheiding
– geringe vermogensopname en eigen 

opwarming

Eenvoudig configureren en visualiseren
– via FDT/DTM-software of als alternatief 

met eenvoudig te gebruiken standalone 
software – met geïntegreerde 
monitoring-functie

– zonder software via DIP-switches aan de 
voorzijde of met de bedienings- en 
displayeenheid

Servicevriendelijke installatie, voedings-
aansluiting en diagnose
– flexibele doorverbinding van de voedings-

spanning alsmede mogelijkheid voor 
redundante, diodeontkoppelde voeding 
en foutmelding

– steekbare gepolariseerde aansluitklem-
men met testbussen, naar keuze met 
schroefaansluiting of met snelle push-in-
aansluittechniek

Snelle en foutloze signaalaansluiting
– compacte Termination Carriers verbin-

den de MACX Analog-modulen met het 
automatiseringssysteem – plug & play

Ex i-scheidingsversterkers en PL d-ge-
certificeerde scheidingsversterkers
– één- en tweekanaals signaalscheidingsmo-

dulen voor intrinsiekveilige stroomcir-
cuits tot in zone 0 en zone 20

– analoge signalen eenvoudig in veiligheids-
applicaties integreren volgens de 
machinerichtlijn



Feiten over de explosiebeveiliging

In de chemische en petrochemische 
industrie kunnen ten gevolge van de aard 
van de processen steeds opnieuw explosie-
gevaarlijke atmosferen ontstaan, door bijv. 
vrijkomende gassen, dampen of nevels. Maar 
ook in molens, silo's, suiker- en voedings-
middelenfabrieken dient rekening te wor-
den gehouden met het ontstaan van 
explosiegevaarlijke atmosferen. 

Daarom zijn op elektrische apparaten in 
explosiegevaarlijke omgevingen speciale 
richtlijnen van toepassing. 

Apparaten en beveiligingssystemen in 
explosiegevaarlijke omgevingen

Binnen het geldigheidsgebied van de 
CENELEC (landen van de Europese 
Gemeenschap en de West-Europese landen 
van de EFTA) is de richtlijn 94/9/EG van het 
Europese parlement van 23.03.94 (ATEX-fa-
brikantenrichtlijn) van centraal belang. Deze 
richtlijn harmoniseert de wetgeving van de 
lidstaten van de Europese Unie ten aanzien 
van het gebruik van apparatuur en beveili-
gingssystemen in explosiegevaarlijke 
omgevingen. Voor alle explosieveilige appa-
ratuur en beveiligingssystemen in de 
Europese Unie geldt de richtlijn 94/9/EG!

Onder het toepassingsbereik van deze 
richtlijn vallen ook veiligheids-, controle- en 
regelinstallaties die buiten explosiegevaarlij-
ke omgevingen worden gebruikt, maar die 
met het oog op explosiegevaar voor de 
veilige werking van apparaten en 
beveiligingssystemen noodzakelijk zijn of 
daaraan bijdragen.

Apparatuur betreft machines, bedrijfs-
middelen, stationaire of verplaatsbare in-
stallaties, installatie-onderdelen van bestu-
ring en uitrusting alsmede waarschuwings- 
en preventiesystemen, die afzonderlijk of 
gecombineerd bestemd zijn voor het gene-
reren, transporteren, opslaan, meten, 
regelen en omzetten van energie en het 
verwerken van materialen met een eigen 
ontstekingsbron en daardoor een explosie 
kunnen veroorzaken. 

Beveiligingssystemen zijn installaties 
die beginnende explosies direct moeten 
stoppen en/of de door een explosie getrof-
fen omgeving moeten begrenzen en als 
zelfstandige systemen in het verkeer 
worden gebracht.

Componenten zijn de modulen die 
voor een betrouwbare werking van appara-
ten en beveiligingssystemen nodig zijn, zon-
der zelf een zelfstandige functie te vervullen.

De Europese richtlijnen worden op natio-
naal niveau omgezet naar verorderingen. 

Installaties in explosiegevaarlijke om-
gevingen

Voor de bediening van installaties in 
explosiegevaarlijke omgevingen is in Europa 
de richtlijn 1999/92/EG (ATEX-gebruikers-
richtlijn) opgesteld. 

Indeling in groepen
In de algemene voorwaarden van 

EN 60079-0 worden de elektrische appara-
ten voor explosieve omgevingen ingedeeld 
in drie groepen. 

Groep I:
Elektrische apparaten voor omgevingen 

met mijngasexplosiegevaar (mijnbouw), 
waar mijngas (methaan) en/of brandbare 
stoffen (kolenstof) aanwezig kunnen zijn.

Groep II:
Elektrische apparaten voor toepassing in 

omgevingen waarin explosiegevaarlijke 
gasatmosferen kunnen ontstaan, met uit-
zondering van mijngasexplosiegevaarlijke 
mijnbouw.

Hiertoe behoren o.a. apparaten voor de 
chemische, petrochemische en farma-
ceutische industrie alsmede zuiverings-
installaties. 

De elektrische apparaten worden verder 
onderverdeeld overeenkomstig de eigen-
schappen van de explosiegevaarlijke 
atmosferen.

Bij de beschermklasse intrinsieke veilig-
heid vindt de onderverdeling plaats op basis 
van de minimale ontstekingsenergie van de 
gassen/dampen.

Groep III:
Elektrische apparaten voor toepassing in 

omgevingen waarin explosiegevaarlijke 
gasatmosferen kunnen ontstaan, met 
uitzondering van mijngasexplosiegevaarlijke 
mijnbouw.

Hiertoe behoren o.a. apparaten voor de 
voedingsmiddelenindustrie (molens, silo's).

De elektrische apparaten worden verder 
onderverdeeld overeenkomstig de eigen-
schappen van de explosiegevaarlijke 
atmosferen. 

Begrippen uit de Ex-omgeving

explosieve atmosferen
Een mengsel van brandbare gassen, dampen, nevels of stoffen met lucht 
onder atmosferische omstandigheden waarin het verbrandingsproces 
na een ontsteking over wordt gebracht op het totale niet-verbrande 
mengsel.
Explosiegevaarlijke omgeving
Een omgeving waarin de atmosfeer op grond van de lokale en be-
drijfsomstandigheden explosief kan zijn ("Ex-omgeving").
Elektrische bedrijfsmiddelen
Het totaal van componenten, elektrische stroomcircuits of delen van 
elektrische stroomcircuits dat zich gewoonlijk in één enkele behuizing 
bevindt.
Intrinsiekveilige elektrische bedrijfsmiddelen
Een elektrisch apparaat of installatie waarvan alle stroomcircuits intrin-
siekveilig zijn. 
Opmerking: deze apparaten mogen direct in de Ex-zone worden toe-
gepast.
Bijbehorende bedrijfsmiddelen
Een elektrisch apparaat met zowel intrinsiekveilige als niet-intrinsiek-
veilige stroomcircuits dat zodanig is opgebouwd dat de niet-intrinsiek-
veilige stroomcircuits de intrinsiekveilige stroomcircuits niet kunnen 
beïnvloeden.
Opmerking: zonder extra beveiliging door extra beschermklassen mo-
gen bijbehorende bedrijfsmiddelen niet direct in explosiegevaarlijke zo-
nes worden ingezet.

Codering Kenmerkend gas Ontstekingsenergie/J 
Intrinsieke veiligheid

II A propaan > 180
II B ethyleen 60 ... 180
II C waterstof < 60

Codering Stof

III A brandbare zwevende materiaaldeeltjes
III B niet-geleidend stof
III C geleidend stof
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Indeling in temperatuurklassen

Het indelen op basis van de minimale ont-
stekingsenergie van de verschillende gassen 
in explosie- resp. gasgroepen is nog niet vol-
doende om de gassen wat betreft explosie-
ve eigenschappen voldoende te beschrijven. 

Enerzijds kan een gas tot ontploffing wor-
den gebracht door het overschrijden van de 
ontstekingsenergie, anderzijds door een 
hoge temperatuur die het gevolg is van een 
heet oppervlak. Deze ontstekingstempera-
tuur is meestal niet gekoppeld aan de ont-
stekingsenergie, d.w.z. een gas met een ont-
stekingsenergie hoeft niet vanzelfsprekend 
bij een lage temperatuur te exploderen. 
Daarom worden elektrische apparaten die 
direct in explosiegevaarlijke omgevingen 
worden ingezet, ingedeeld in temperatuur-
klassen. De temperatuurklassen beschrijven 
de maximale oppervlaktetemperatuur, ook 
bij het optreden van storingen. Analoog 
daaraan worden de gassen ingedeeld op 
basis van de verschillende ontstekingstem-
peraturen.

In de volgende tabel is een overzicht ge-
geven van de ontstekingsenergieën en ont-
stekingstemperaturen voor enkele gassen:

Zone-indeling

Explosieve omgevingen zijn op basis van 
waarschijnlijkheid ingedeeld in zones. In de 
norm EN 60079-10-1 zijn de zones vastge-
legd voor de omgeving waarin een explo-
sieve gasvorming optreedt:

Zone 0: 
Omgeving waarin de explosieve gasvor-

ming voortdurend of langdurig aanwezig is. 
Deze omstandigheden doen zich meestal 

voor in het inwendige van reservoirs, 
pijpleidingen, apparatuur en tanks.
Zone 1: 

Een omgeving waarin onder normale om-
standigheden van tijd tot tijd explosieve 
gasvorming kan ontstaan. 

Hiertoe behoren onder andere de nabije 
omgeving van zone 0 alsmede de nabije 
omgeving van vul- en aftapinstallaties. 
Zone 2: 

In deze omgeving hoeft onder normale 
omstandigheden geen rekening te worden 
gehouden met explosieve gasvorming. 
Mocht dit toch plaatsvinden, dan zal dit 
slechts kortstondig zijn.

Tot zone 2 behoren opslagruimten die 
uitsluitend voor opslag worden gebruikt, de 
omgeving van demonteerbare verbindingen 
van pijpleidingen en meestal de nabije 
omgeving van zone 1.

Voor omgevingen die door brandbaar 
stof explosiegevaarlijk zijn, geldt overeen-
komstig EN 60079-10-2 (oud: EN 61241-10) 
de volgende zone-indeling:

Zone 20: 
Een omgeving waarin een explosiegevaar-

lijke atmosfeer aanwezig is, in de vorm van 
een wolk brandbare stof in lucht, voortdu-
rend, langdurig of frequent.
Zone 21: 

Een omgeving waarin bij normaal bedrijf 
van tijd tot tijd een explosiegevaarlijke 
atmosfeer optreedt, in de vorm van een 
wolk brandbare stof in lucht.
Zone 22: 

Een omgeving waarin bij normaal bedrijf 
niet te verwachten is dat een explosiege-
vaarlijke atmosfeer optreedt, in de vorm van 
een wolk brandbare stof in lucht. Mocht dit 
toch plaatsvinden, dan zal dit slechts 
kortstondig zijn.

Categorieën

De ATEX-richtlijn deelt de apparaten in 
categorieën in voor toepassing in explosie-
gevaarlijke omgevingen. In IEC 60079-0 
wordt voor categorie het begrip "Equip-
ment Protection Level (EPL)" gebruikt. 

Analoog aan de verschillende zones, zijn 
er verschillende categorieën. Dit zijn de 
categorieën M1 en M2 voor groep I en 
categorie 1, 2 en 3 voor groep II. De 
categorieën voor apparatengroep II 
worden hierna nader omschreven:

Categorie 1: 
Apparaten waarvan de constructie maxi-

male veiligheid garandeert. 
Apparaten in deze categorie dienen zelfs 

bij zelden voorkomende storingen de nood-
zakelijke veiligheid te garanderen. Om deze 
reden zijn beveiligingsmaatregelen tegen 
explosies getroffen, zodat
– als één geïntegreerde beveiligingsmaatre-

gel uitvalt een tweede onafhankelijke 
beveiligingsmaatregel de noodzakelijke 
veiligheid garandeert of

– bij twee onafhankelijke storingen de 
noodzakelijke veiligheid wordt 
gegarandeerd.

Categorie 2:
Apparaten waarvan de constructie een 

hoge mate van veiligheid garandeert.
Zelfs bij frequente storingen of fouten ga-

randeren de beveiligingsmaatregelen van 
deze categorie de noodzakelijke veiligheid.

Categorie 3:
Apparaten waarvan de constructie een 

normale veiligheid garandeert.
Bij normaal gebruik garanderen de appa-

raten uit deze categorie de noodzakelijke 
veiligheid.

De toewijzing van de categorieën aan 
zones wordt in de volgende tabel 
weergegeven:

Temperatuurklasse Hoogst toelaatbare 
oppervlaktetempe-
ratuur van de be-
drijfsmiddelen 

Ontstekingstempera-
tuur van de brandba-
re stoffen

°C °C

T 1 450 > 450

T 2 300 > 300  450

T 3 200 > 200  300

T 4 135 > 135  200

T 5 100 > 100  135

T 6 85 > 85  100

Substantie Tont-

steking

Tempera-
tuurklasse Emin groep

ethylether 170 T 4 190 II B

ethyleen 425 T 2 82 II B

ammoniak 630 T 1 14000 II A

butaan 365 T 2 250 II A

methaan 595 T 1 280 I

propaan 470 T 1 250 II A

zwavelkoolstof 95 T 6 9 II C

waterstof 560 T 1 16 II C

Categorie Voor zone En bovendien 
mogelijk

1 0
20

1 en 2
21 en 22

2 1
21

2
22

3 2
22
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[Ex ia Ga] IIC

Ex e IIC T6 Gb
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IBExU 08 ATEX 1069

Codering volgens 
EN 60079-0

Bijbehorend elektrisch 
bedrijfsmiddel

Intrinsieke veiligheid

verhoogde veiligheid

apparaatbeveiligingsniveau, EPL 
(Ga, Gb, Gc, Da, Db, Dc)

temperatuurklasse, voor 
direct in de Ex-omgeving 
toegepaste bedrijfsmiddelen 
(T1 ... T6)

gasgroep 
(IIA, IIB, IIC) of 
stofgroep 
(IIIA, IIIB, IIIC)

beschermklasse 
(ia, ib, ic, e, d, ...)

explosieveilig

Beschermklassen

Beveiligingsprincipe beschermklasse Toepassingsgebieden (selectie) Norm

scheiding

olievulling o transformatoren, relais, aanloopbesturingen, schakelmodulen EN 60079-6

zandvulling q transformatoren, relais, condensatoren EN 60079-5

ingegoten kapseling m* spoelen van relais en motoren, elektronica, magneetkleppen, aansluitsystemen EN 60079-18

uitsluiting overdruksysteem p schakel- en besturingskasten, motoren, meet- en analyseapparatuur, computers EN 60079-2

speciale mechanische constructie drukvast omhulsel d motoren, schakelsystemen, vermogenselektronica EN 60079-1

afstand elektrisch geleidende delen verhoogde veiligheid e klemmen, behuizingen, lampen, motoren EN 60079-7

energiebegrenzing

Intrinsieke veiligheid

i*

elektronica, M&R EN 60079-11

intrinsiekveilige systemen elektronische systemen EN 60079-25

intrinsiekveilige veldbussystemen Veldbussystemen EN 60079-27

verbeterde industriële kwaliteit

nA: niet vonkend
nC: vonkende bedrijfsmiddelen
nR: dampveilige behuizingen
nL: energiebegrensd
nP: vereenvoudigde overdrukomhulsels

beschermklasse "n" n** motoren, behuizingen, lampen, elektronica EN 60079-15

* ia, ma: voor zone 0, 1, 2 / ib, mb: voor zone 1, 2 / ic, mc: alleen voor zone 2 ** alleen voor zone 2

Codering volgens 
ATEX-richtlijn

EG-typecertificaat

actueel bouwjaar

conformiteitsverklaring 
volgens ATEX-richtlijn 
94/9/EG

bijbehorend elektrisch 
bedrijfsmiddel 

atmosferen 
(G = gas, D = stof)

apparatencategorie 
(1, 2, 3)

apparatengroep 
(I, II)

keuringsinstantie 
(bijv. KEMA)

Bij componenten vervalt het c-teken.

nummer van het 
certificaat

typegetest volgens 
94/9/EG

uitgiftejaar van het 
EG-typecertificaat

keurings- instantie 
(Notified Body)
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SIL-codering op de apparaten

Veiligheidsgerichte functie voor de 
Ex-omgeving

Het begrip SIL (Safety Integrity Level) 
drukt in toenemende mate zijn stempel op 
de procestechniek. Met SIL worden eisen 
gedefinieerd die aan een apparaat resp. 
systeem worden gesteld voor het beschrij-
ven van de uitvalwaarschijnlijkheid. Het doel 
is een zo hoog mogelijke bedrijfszekerheid 
te bereiken. Valt het apparaat of systeem 
uit, dan wordt er een gedefinieerde toe-
stand bereikt. De beschouwing aan de hand 
van de normen vindt plaats op basis van 
statistische waarschijnlijkheid.

Toepassing van SIL op basis van 
IEC 61508 en IEC 61511

In een aantal takken van industrie binnen 
de procesindustrie, inclusief de chemische 
industrie, raffinaderijen, olie- en gaswinning, 
papierindustrie en conventionele energie-
opwekking, wordt de SIL-norm gehanteerd. 
Naast de functionele veiligheid dienen bij in-
stallaties in explosiegevaarlijke omgevingen 
ook de Ex-normen EN 60079-0 e.v. te 
worden toegepast.

IEC 61508: norm "Functionele veiligheid 
voor veiligheidsrelevante elektrische, 
elektronische of programmeerbare 
elektronische systemen"

Deze norm beschrijft de eisen, waaraan 
de apparatuur resp. systemen van de 
betreffende fabrikant dienen te voldoen.

IEC 61511: norm "Functionele veiligheid 
- veiligheidstechnische systemen voor de 
procesindustrie"

De norm IEC 61511 beschrijft de eisen 
voor installaties m.b.t. het bereiken van 
functionele veiligheid.

Het voldoen aan de norm wordt vastge-
legd op basis van veiligheidsplanning en nati-
onale voorschriften door de gebruiker, eige-
naar en engineer. Daarnaast wordt de eis 
beschreven om een apparaat "praktijkge-
test" in een applicatie te kunnen inzetten.

De producten uit de MACX-productenfa-
milie van Phoenix Contact, die volgens 
IEC 61508 zijn ontwikkeld, zijn met SIL2 
resp. SIL3 gemarkeerd. Daardoor wordt het 
duidelijk dat de producten voor veiligheids-
technische functies (SIF) geschikt kunnen 
zijn.

Voordat de producten kunnen worden 
toegepast, dient eerst de som van de uitval-
waarschijnlijkheid van de apparaten in het 
circuit te worden berekend. De daarvoor 
benodigde waarden vindt u in het veilig-
heidshandboek van de betreffende SIL-
producten.

Overzicht van begrippen uit de SIL-normen IEC 61508 en IEC 61511

SIL Safety Integrity Level (SIL)
Een uit vier discrete niveaus opgebouwde specificatie 
voor het specificeren van de eisen voor de veiligheidsin-
tegriteit van veiligheidstechnische functies, die aan een 
veiligheidstechnisch E/E/PE-systeem wordt toegewezen. 
Hierbij is SIL 4 het hoogste en SIL 1 het laagste niveau 
van de veiligheidsintegriteit.

EUC Equipment under control
Inrichting, machine, apparaat of installatie, gebruikt voor 
productie, het omvormen van stoffen en transport.

MTBF Mean Time Between Failures
Dit is de verwachte gemiddelde tijd tussen twee storin-
gen. 

PFD Probability of Failure on Demand
De waarschijnlijkheid van een uitval bij een verzoek. 
Beschrijft de waarschijnlijkheid dat een veiligheidstech-
nisch systeem bij activering niet functioneert.

PFDavg Average Probability of Failure on Demand
Gemiddelde uitvalwaarschijnlijkheid van de functie bij ac-
tivering.

E/E/PES Elektrische/elektronische/programmeerbare 
elektronische systemen
Een begrip dat wordt gebruikt om alle elektrische appa-
raten of systemen te registreren, die voor het uitvoeren 
van een veiligheidstechnische functie kunnen worden ge-
bruikt. Dit begrip omvat allerlei typen eenvoudige elek-
trische apparatuur en PLC's.

PFH Probability of dangerous Failure per Hour
Beschrijft de waarschijnlijkheid van een gevaar opleve-
rende uitval per uur.

SFF Safe Failure Fraction
Beschrijft het aandeel ongevaarlijke uitvallen. Deze waar-
de ontstaat uit de verhouding tussen het aantal veilige 
storingen en het aantal gediagnosticeerde resp. herken-
de storingen met betrekking tot het totaal aantal uitval-
len van het systeem.

SIF Safety Instrumented Function
Beschrijft de veiligheidstechnische functie.

SIS Safety Instrumented System
Een SIS (veiligheidstechnisch systeem) bestaat uit één of 
meerdere veiligheidstechnische functies. Voor elk van 
deze veiligheidstechnische functies is een SIL-eis van toe-
passing.
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SIL-beschouwing
Bij de beschouwing van SIL dient rekening 

te worden gehouden met het complete sig-
naalcircuit. In het voorbeeld wordt getoond 
hoe de berekening in een specifieke veilig-
heidstechnische applicatie aan de hand van 
de gemiddelde uitvalwaarschijnlijkheden van 
de afzonderlijke apparaten tot stand komt.

In de norm IEC 61508-1, tabel 2 is de 
samenhang tussen de gemiddelde uitval-
waarschijnlijkheid en het betreffende SIL-ni-
veau beschreven. Aan de hand van het ver-
eiste niveau kan dan het bereik voor de som 
van alle PFD-waarden worden afgelezen.

Als voorbeeld wordt hier een installatie 
met 1-kanaals structuur en geringe activiteit 
genomen. Bij SIL 2 ligt de gemiddelde PFD-
waarde dan tussen 10-3 tot < 10-2.

SIL-niveau: uitvalgrenswaarden voor een veiligheidsfunctie in een bedrijfs-
toestand met geringe activiteit.

Safety Integrity 
Level (SIL)

SIL

Bedrijfstoestand met geringe activiteit

(gemiddelde uitvalwaarschijnlijkheid van de 
betreffendefunctie bij activering)

4  10-5 tot < 10-4

3  10-4 tot < 10-3

2  10-3 tot < 10-2

1  10-2 tot < 10-1

Voorbeeld:
Sensor en actor zijn in het veld gemon-

teerd en worden chemisch en fysiek belast 
(procesmedium, druk, temperatuur, trillin-
gen etc.). Het uitvalrisico is voor elk van 
deze componenten even hoog:
– 25 % van de totale PFD voor de sensor
– 40 % van de totale PFD voor de actor

De veiligheidsbesturing en de Interface-
modulen staan niet in verbinding met het 
procesmedium en zijn doorgaans onderge-
bracht in een afgeschermde schakelkast.
– 15 % van de totale PFD voor de veilig-

heidsbesturing
– elk 10 % van de totale PFD voor de 

Interface-modulen

De waarden vormen gewoonlijk de basis 
voor de berekening.

Verdeling van de storingen in het regelcircuit

PFD
1

35 %
sensoren en stroomcircuit

15 %
SPLC

50 %
actor en stroomcircuit

10 %
stroomcircuit

10 %
stroomcircuit

PFD
2

PFD
4

PFD
5

PFD
3

digitale
ingangsensor

digitale
uitgang actor

sensor analoge
ingang

analoge
uitgang

actorbesturing
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Functionele veiligheid
Om de benodigde "functionele veiligheid" 

van een installatie te bereiken, is het nood-
zakelijk dat de veiligheidsgerichte onderde-
len van de beveiligings- en besturingscom-
ponenten correct functioneren en in geval 
van nood de installatie in een veilige 
toestand blijft of in een veilige toestand 
wordt gebracht. De eisen voor het bereiken 
van de functionele veiligheid zijn gebaseerd 
op de volgende primaire doelstellingen:
– voorkoming van systematische fouten
– beheersing van systematische fouten
– beheersing van toevallige fouten of 

toevallig uitval.
In afhankelijkheid van de hoogte van 

het risico zijn in de norm EN ISO 13849 (en 
EN 62061) verschillende veiligheidsniveaus 
vastgelegd in de vorm van het Performance 
Level "PL" (en het Safety Integrity Level 
"SIL") en worden daarin de eigenschappen 
van de veiligheidsfunctie beschreven.

Praktische werkwijze volgens 
EN ISO 13849

In de praktijk zijn de volgende stappen 
probaat gebleken:
1. Definitie van de veiligheidsfunctie

De informatie wordt afgeleid uit de 
risicobeoordeling.
2. Bepaling van het vereiste Performance 

Level (PL)
Voor elke veiligheidsfunctie wordt een 

inschatting gemaakt van het vereiste Perfor-
mance Level aan de hand van de hiernaast 
afgebeelde risicograaf (afb. 3).
3. Technische realisatie

In deze stap wordt de technische pre-
engineering van de veiligheidsfunctie uitge-
voerd waarbij de mogelijke technologieën 
en componenten worden bekeken.
4. Onderverdeling van de veiligheidsfunctie 

in deelsystemen
De realisatie wordt uitgevoerd in blokdi-

agrammen. Een veiligheidsfunctie is door-

gaans samengesteld uit sensor-logica-actor.
5. Bepaling van het bereikte PL per deelsy-

steem
Een karakteristieke waarde bij de bepaling 

van het Performance Level is de zogenaam-
de PFHd-waarde, die voor de statistische 
"waarschijnlijkheid van gevaarlijke uitval per 
uur" staat. De veiligheidstechnische kenge-
tallen staan in het datablad van de produc-

ten, het datablad FUNCTIONAL SAFETY 
CHARACTERISTICS of de SISTEMA-
bibliotheek (afb. 4).

Andere veiligheidstechnische parameters 
zijn de categorie, de DC-waarde en de 
MTTFD-waarde (afb. 5).
6. Bepaling van het bereikte PL

De fabrikant van deelsystemen stelt de 
gegevens over de bereikte PFHd-waarde en 
het PL met vermelding van de categorie ter 
beschikking.
7. Verificatie van het bereikte PL

Zowel elk afzonderlijk deelsysteem als de 
complete veiligheidsketen moet in zijn tota-
liteit voldoen aan de eisen voor het beno-
digde PL. Hiertoe worden naast de kwanti-
tatieve beoordeling ook de systematische 
aspecten zoals beproefde onderdelen en 
veiligheidsprincipes meegewogen.
8. Validatie

Tot slot moet nog worden gecontroleerd 
of met de gekozen maatregelen de benodig-
de risicominimalisering en daarmee de 
beveiligingsdoelen volgens de risicobeoor-
deling worden bereikt. Het resultaat wordt 
opgenomen in de afsluitende risicobeoor-
deling.

Definities:
PFHD: de waarschijnlijkheid van een gevaar 
opleverende uitval per uur
DC: diagnosedekkingsgraad
MTTFd: gemiddelde tijd tot een gevaarlijke 
uitval

Categorie: 
B10d: aantal bedieningscycli waarna 10 % 
van de apparaten is uitgevallen
CCF: uitval als gevolg van een gemeenschap-
pelijke oorzaak

Afbeelding 2: 
Veiligheidstechnisch blokdiagram 
(volgens EN 13849-1)

L OI
Im Im

Algemeen
In moderne industriële installaties neemt 

het aandeel complexe technische apparaten 
en installaties steeds verder toe. De toepas-
sing van veiligheidstechniek moet gevaar 
zoveel mogelijk voorkomen, of in elk geval 
tot een aanvaardbaar niveau terugbrengen. 
Tegelijkertijd moet de beschikbaarheid van 
de productie-installaties niet meer 
dan absoluut noodzakelijk worden beperkt.

In de machinerichtlijn is vastgelegd onder 
welke voorwaarden machines in de Europe-
se Economische Ruimte voor het eerst in 
het verkeer mogen worden gebracht en in 
bedrijf genomen mogen worden. Er staan 
bovendien fundamentele eisen in die bij de 
ontwikkeling en bouw van machine- en 
veiligheidscomponenten aan de veiligheid en 
gezondheidsbescherming worden gesteld.

Er vallen echter steeds meer installaties 
onder deze richtlijn die niet tot de klassieke 
machinebouw behoren. Hiertoe behoren 
bijvoorbeeld windturbines. Maar ook 
biogasinstallaties, decentrale energiewin-
ning in het algemeen en andere procestech-
nische installaties worden afgestemd op de 
wettelijke voorschriften.

Om die reden worden steeds meer analo-
ge signalen volgens de voorschriften uit de 
machinerichtlijn beschouwd.

Er gaat van elke "machine" of installatie 
een risico uit. Overeenkomstig de voor-
schriften van de machinerichtlijn moet daar-
om voor elke machine een risicobeoorde-
ling worden uitgevoerd. Is het risico groter 
dan tolereerbaar, dan moeten maatregelen 
tot risicovermindering worden genomen.

Functionele veiligheid Performance 
Level (PL) volgens EN ISO 13849-1 en 
EN 62061

Afbeelding 1: 
Risicovermindering volgens EN ISO 12100

Procedure

constructieve 

maatregelen
alles gedaan?

alles gedaan?
veiligheidsmaat-

regelen

organisatie

risico
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PFHD
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1.1 2.1
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1.3

1.4

1.1 2.1

1.2 2.2

1.3 2.3

1.4 2.4

1.1 2.1
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1.3 2.3

1.4 2.4

1.1 2.1 1.1
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1.2 2.2

1.3 2.3

1.4 2.4

1.1 2.1

1.2 2.2

1.3 2.3

1.4 2.4

1.1 2.1

1.2 2.2

1.3 2.3

1.4 2.4

1.2 2.2

1.3 2.3

1.4 2.4

1.1 2.1

1.2

1.3

1.4

1.1 2.1

1.2 2.2

1.3 2.3

1.4 2.4

1.1 2.1

1.2 2.2

1.3 2.3

1.4 2.4

1.1 2.1

1.2 2.2

1.3 2.3

1.4 2.4
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1.3 2.3
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1.3 2.3

1.4 2.4

1.1 2.1
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1.1 2.1
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1.3 2.3

1.4 2.4

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De parameters hebben de volgende 
betekenis:
S: ernst van de verwondingen
– S1: licht (herstelbaar) letsel
– S2: zwaar (onherstelbaar) letsel
F: frequentie en duur van blootstelling aan 
gevaar
– F1: zelden tot niet zo vaak
– F2: vaak tot continu of lang
P: mogelijkheden tot vermindering of 
beperking van de schade
– P1: mogelijk onder bepaalde om-

standigheden
– P2: nauwelijks mogelijk

SISTEMA is een productbibliotheek waar-
mee veiligheidsfuncties heel eenvoudig kun-
nen worden berekend. De producten van 
MACX Safety en MACX Safety Ex staan in 
een SISTEMA-bibliotheek. Deze staat in het 
download-bereik bij de producten op de 
Phoenix Contact-homepage ter beschik-
king. 

Phoenix Contact biedt een reeks diensten 
aan rondom het thema functionele veilig-
heid.

Deze omvatten de volledige veiligheidsle-
venscyclus, van planning in de beginfase, via 
inbedrijfstelling tot aan modernisering. Maar 
ook een opleidingsconcept hoort tot ons 
aanbod. Kijk voor data op de homepage.

Bovendien worden alle vragen beant-
woord via de gratis Safety-hotline.
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hoog 
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start
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laag

hoog
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deld

Afbeelding 5: 
Samenhang PL, categorie, DC en MTTFd (volgens EN 13849-1)

Afbeelding 3: Risicograaf

Afbeelding 4: SISTEMA-bibliotheek

Toepassingsvoorbeeld: 
veiligheidsgerichte temperatuurbewaking in een windturbine
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M&R-techniek
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid en explosiebeveiliging - de MACX-families



POWER

U,I U,I OUTIN

Zone 2
Div. 2

INSensor / Field OUT PLC / DCS

± ±

±1 ±

50 mV... 1000 mV

mA... 5 mA

±10 mA... ±100 mA +

-

±1 V... ±100 V

GND

active

passive

+24 V

GND

4.2 3.2

5.2 2.2

1.2

4.1 3.1

5.1 2.1

1.1

+24 VGND

4-wire

[mA]
US

4.1

5.2

4-wire

[mV]
US

4.2

5.2

4-wire

[V]
US

5.1

5.2

passive

-

+

3.2

3.1

active

-

+

2.2

2.1

   Functional Safety

Ex:   
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) 0 ... 10 V , andere instellingen bij bestelling opgeven 

0 ... 1 mA , configureerbaar met DIP-switches

maximaal ingangssignaal ± 100 V ± 100 mA

ingangsweerstand ca. 1 MΩ 

(± 1 V DC ... ± 100 V DC)

ca. 10 Ω 

(± 10 mA DC ... ± 100 mA DC)

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) 0 ... 10 V , configureerbaar met DIP-switches 

0 ... 20 mA , andere instellingen bij bestelling opgeven

belasting R
B

≥ 1 kΩ (10 V) ≤ 600 Ω (20 mA; actief)

passief: ≤ (UB-2 V) / I
outmax

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 24 V DC (-20 % / +25 %)

vermogensdissipatie < 0,7 W (bij 24 V DC / 20 mA)

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,1 % (op de eindwaarde afgestemd)

temperatuurcoëfficiënt 0,0075 %/K

ZERO / SPAN-instelling ± 4 % / ± 4 %

grensfrequentie (3 dB) 10 kHz (omschakelbaar 30 Hz)

reactietijd (10-90 %) 35 µs (bij 10 kHz)

11 ms (bij 30 Hz)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

isolatiespanning ingang/uitgang/voeding 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van 

analoge signalen

bestelconfiguratie schroefaansluiting MACX MCR-UI-UI 2811284 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MACX MCR-UI-UI-SP 2811572 1

standaard configuratie schroefaansluiting MACX MCR-UI-UI-NC 2811446 1

standaard configuratie Push-in-aansluiting MACX MCR-UI-UI-SP-NC 2811556 1
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Universele scheidingsversterker voor 
4-draads meetwaardeomvormers.

– analoge scheidingsversterker voor het 
scheiden, filteren, versterken en omzet-
ten van standaard analoge signalen

– configureerbare in- en uitgangssignalen, 
inclusief bipolaire stroom- en spannings-
signalen

– galvanische 3-weg-scheiding
– instelling van meer dan 1600 signaalom-

zettingen via DIP-switch aan de voorzijde
– grensfrequentie 10 kHz voor tijdkritische 

toepassingen
– uitgang actief of passief
– steekbare schroef- of push-in-aansluit-

techniek
– voeding mogelijk via montagerail-

busconnector
– statusindicatie voor voedingsspanning
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie met de bestelsleutel aan, zie pagina

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Analog IN / Analog OUT
3-weg-scheidingsversterker

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

universeel, meer dan 1600 signaalcombinaties

http://www.phoenixcontact.net/product/2811556
http://www.phoenixcontact.net/product/2811446
http://www.phoenixcontact.net/product/2811572
http://www.phoenixcontact.net/product/2811284


24 V 0...20 mA

IN OUT

MACX MCR-UI-UI

± ±

±1 ±

50 mV... 1000 mV

mA... 5 mA

±10 ±100mA... mA +

–

±1 V... ±100 V

GND

active

passive

4.2 3.2

5.2 2.2

1.2

4.1 3.1

5.1 2.1

1.1

24 V

+24 V
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+24 VGND
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+ –
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1

2

3
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1
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3
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D
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–
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Bestelsleutel MACX MCR-UI-UI(-SP) (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

Toepassingsvoorbeeld: niveaumeting en actieve analoge ingangskaart

Toepassingsvoorbeeld: shunt-meting en Inline-klem met passieve analoge ingangskanalen in een Inline-station 

(Informatie over automatiseringsoplossingen van Phoenix Contact vindt u in catalogus 6 of op phoenixcontact.net/products)

artikelnr.

ingang uitgang grensfrequentie fabriekskalibratiecertifi-

caat WKZ

2811284 / IN03 / OUT01 / 10K / NONE

IN40 = 0 ... 50 mV IN53 = -50 ... +50 mV IN70 = 0 ... 1,0 mA OUT19 = 0 ... 2,5 V OUT15 = 0 ... 5 mA 30 = 30 Hz NONE = zonder WKZ

2811284 = IN24 = 0 ... 60 mV IN13 = -60 ... +60 mV IN71 = 0 ... 1,5 mA OUT05 = 0 ... 5 V OUT16 = 0 ... 10 mA 10K = 10 kHz YES = met WKZ 

(tegen betaling)MACX MCR-UI-UI IN41 = 0 ... 75 mV IN54 = -75 ... +75 mV IN72 = 0 ... 2,0 mA OUT03 = 0 ... 10 V OUT01 = 0 ... 20 mA

IN25 = 0 ... 100 mV IN14 = -100 ... +100 mV IN73 = 0 ... 3,0 mA

IN43 = 0 ... 120 mV IN56 = -120 ... +120 mV IN36 = 0 ... 5 mA OUT20 = -2,5 ... +2,5 V OUT21 = -5 ... +5 mA YESPLUS = WKZ met 5 

meetpunten 

(tegen betaling)

2811572 = IN44 = 0 ... 150 mV IN57 = -150 ... +150 mV IN37 = 0 ... 10 mA OUT13 = -5 ... +5 V OUT22 = -10 ... +10 mA

MACX MCR-

UI-UI-SP

IN26 = 0 ... 200 mV IN15 = -200 ... +200 mV IN74 = 0 ... 15 mA OUT14 = -10 ... +10 V OUT23 = -20 ... +20 mA

IN27 = 0 ... 300 mV IN16 = -300 ... +300 mV IN01 = 0 ... 20 mA

IN28 = 0 ... 500 mV IN17 = -500 ... +500 mV IN75 = 0 ... 30 mA OUT24 = 0,5 ... +2,5 V OUT25 = 1 ... 5 mA

IN66 = 0 ... 1000 mV IN78 = -1000 ... +1000 mV IN76 = 0 ... 50 mA OUT06 = 1 ... 5 V OUT26 = 2 ... 10 mA

IN29 = 0 ... 1,0 V IN18 = -1,0 ... +1,0 V IN77 = 0 ... 100 mA OUT04 = 2 ... 10 V OUT02 = 4 ... 20 mA

IN50 = 0 ... 1,5 V IN63 = -1,5 ... +1,5 V

IN30 = 0 ... 2,0 V IN19 = -2,0 ... +2,0 V IN83 = -1,0 ... +1,0 mA OUT27 = 2,5 ... 0 V OUT28 = 5 ... 0 mA

IN52 = 0 ... 3,0 V IN65 = -3,0 ... +3,0 V IN84 = -1,5 ... +1,5 mA OUT11 = 5 ... 0 V OUT29 = 10 ... 0 mA

IN05 = 0 ... 5 V IN21 = -5 ... +5 V IN85 = -2,0 ... +2,0 mA OUT09 = 10 ... 0 V OUT07 = 20 ... 0 mA

IN03 = 0 ... 10 V IN22 = -10 ... +10 V IN86 = -3,0 ... +3,0 mA

IN67 = 0 ... 15 V IN79 = -15 ... +15 V IN33 = -5 ... +5 mA

IN32 = 0 ... 20 V IN23 = -20 ... +20 V IN34 = -10 ... +10 mA

IN39 = 0 ... 30 V IN80 = -30 ... +30 V IN87 = -15 ... +15 mA

IN68 = 0 ... 50 V IN81 = -50 ... +50 V IN35 = -20 ... +20 mA

IN69 = 0 ... 100 V IN82 = -100 ... +100 V IN88 = -30 ... +30 mA

IN89 = -50 ... +50 mA

IN90 = -100 ... +100 mA

IN06 = 1 ... 5 V IN91 = 1 ... 5 mA

IN04 = 2 ... 10 V IN92 = 2 ... 10 mA

IN02 = 4 ... 20 mA

niveausensor

besturing

netspanning

IB IL AI 2/SF

Accu

shunt-

weerstand

netspanning

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2811572
http://www.phoenixcontact.net/product/2811284
http://www.phoenixcontact.net/product/2811284


POWER

U,I U,I OUTIN

Zone 2
Div. 2

INSensor / Field OUT PLC / DCS

4-wire

[mA]
US

4.1

5.2

4-wire

[mV]
US

4.2

5.2

4-wire

[V]
US

5.1

5.2

passive

-

+

3.2

3.1

active

-

+

2.2

2.1

± ±

±1 ±

50 mV... 1000 mV

mA... 5 mA

±10 mA... ±100 mA +

-

±1 V... ±100 V

GND

active

passive

Power

24V ...230V AC/DC

4.2 3.2

5.2 2.2

1.2

4.1 3.1

5.1 2.1

1.1

  DNV GL Functional Safety

Ex:   
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) 0 ... 10 V , andere instellingen bij bestelling opgeven 

0 ... 1 mA , configureerbaar met DIP-switches

maximaal ingangssignaal ± 100 V ± 100 mA

ingangsweerstand ca. 1 MΩ 

(± 1 V DC ... ± 100 V DC)

ca. 10 Ω 

(± 10 mA DC ... ± 100 mA DC)

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) 0 ... 10 V , configureerbaar met DIP-switches 

0 ... 20 mA , configureerbaar met DIP-switches

maximaal uitgangssignaal 15 V 35 mA

belasting R
B

≥ 1 kΩ (10 V) ≤ 600 Ω (20 mA; actief)

passief: ≤ (UB-2 V) / I
outmax

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

vermogensdissipatie < 0,8 W (bij 24 V DC / 20 mA)

< 0,9 W (bij 230 V AC / 20 mA)

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,1 % (op de eindwaarde afgestemd)

temperatuurcoëfficiënt 0,0075 %/K

ZERO / SPAN-instelling ± 4 % / ± 4 %

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

3-weg-scheidingsversterker, voor galvanische scheiding van 

analoge signalen met breed voedingsspanningsbereik

bestelconfiguratie schroefaansluiting MACX MCR-UI-UI-UP 2811459 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MACX MCR-UI-UI-UP-SP 2811585 1

standaard configuratie schroefaansluiting MACX MCR-UI-UI-UP-NC 2811297 1

standaard configuratie Push-in-aansluiting MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC 2811569 1

118 PHOENIX CONTACT

– analoge scheidingsversterker voor het 
scheiden, filteren, versterken en omzet-
ten van standaard analoge signalen

– configureerbare in- en uitgangssignalen, 
inclusief bipolaire stroom- en spannings-
signalen

– galvanische 3-weg-scheiding
– instelling van meer dan 1600 signaalom-

zettingen via DIP-switch aan de voorzijde
– uitgang actief of passief
– steekbare schroef- of push-in-aansluit-

techniek
– voeding met breed ingangsbereik van

19,2 tot 253 V AC/DC
– statusindicatie voor voedingsspanning
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie met de bestelsleutel aan, zie pagina

Analog IN / Analog OUT
3-weg-scheidingsversterker

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

universeel, meer dan 1600 signaalcombinaties, 

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2811569
http://www.phoenixcontact.net/product/2811297
http://www.phoenixcontact.net/product/2811585
http://www.phoenixcontact.net/product/2811459


Power
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24V 0...20mA
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MACX MCR-UI-UI-UP
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Bestelsleutel MACX MCR-UI-UI(-SP) (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

Toepassingsvoorbeeld: niveaumeting en actieve analoge ingangskaart

Toepassingsvoorbeeld: shunt-meting en Inline-klem met analoge ingangskanalen in een Inline-station 

(Informatie over automatiseringsoplossingen van Phoenix Contact vindt u in catalogus 6 of op phoenixcontact.net/products)

artikelnr.

ingang uitgang grensfrequentie fabriekskalibratiecertifi-

caat WKZ

2811459 / IN03 / OUT01 / 10K / NONE

IN40 = 0 ... 50 mV IN53 = -50 ... +50 mV IN70 = 0 ... 1,0 mA OUT19 = 0 ... 2,5 V OUT15 = 0 ... 5 mA 30 = 30 Hz NONE = zonder WKZ

2811459 = IN24 = 0 ... 60 mV IN13 = -60 ... +60 mV IN71 = 0 ... 1,5 mA OUT05 = 0 ... 5 V OUT16 = 0 ... 10 mA 10K = 10 kHz YES = met WKZ 

(tegen betaling)MACX MCR-

UI-UI-UP

IN41 = 0 ... 75 mV IN54 = -75 ... +75 mV IN72 = 0 ... 2,0 mA OUT03 = 0 ... 10 V OUT01 = 0 ... 20 mA

IN25 = 0 ... 100 mV IN14 = -100 ... +100 mV IN73 = 0 ... 3,0 mA

IN43 = 0 ... 120 mV IN56 = -120 ... +120 mV IN36 = 0 ... 5 mA OUT20 = -2,5 ... +2,5 V OUT21 = -5 ... +5 mA YESPLUS = WKZ met 5 

meetpunten 

(tegen betaling)

2811585 = IN44 = 0 ... 150 mV IN57 = -150 ... +150 mV IN37 = 0 ... 10 mA OUT13 = -5 ... +5 V OUT22 = -10 ... +10 mA

MACX MCR-

UI-UI-UP-SP

IN26 = 0 ... 200 mV IN15 = -200 ... +200 mV IN74 = 0 ... 15 mA OUT14 = -10 ... +10 V OUT23 = -20 ... +20 mA

IN27 = 0 ... 300 mV IN16 = -300 ... +300 mV IN01 = 0 ... 20 mA

IN28 = 0 ... 500 mV IN17 = -500 ... +500 mV IN75 = 0 ... 30 mA OUT24 = 0,5 ... +2,5 V OUT25 = 1 ... 5 mA

IN66 = 0 ... 1000 mV IN78 = -1000 ... +1000 mV IN76 = 0 ... 50 mA OUT06 = 1  ...  5 V OUT26 = 2 ... 10 mA

IN29 = 0 ... 1,0 V IN18 = -1,0 ... +1,0 V IN77 = 0 ... 100 mA OUT04 = 2 ... 10 V OUT02 = 4 ... 20 mA

IN50 = 0 ... 1,5 V IN63 = -1,5 ... +1,5 V

IN30 = 0 ... 2,0 V IN19 = -2,0 ... +2,0 V IN83 = -1,0 ... +1,0 mA OUT27 = 2,5 ... 0 V OUT28 = 5 ... 0 mA

IN52 = 0 ... 3,0 V IN65 = -3,0 ... +3,0 V IN84 = -1,5 ... +1,5 mA OUT11 = 5 ... 0 V OUT29 = 10 ... 0 mA

IN05 = 0 ... 5 V IN21 = -5 ... +5 V IN85 = -2,0 ... +2,0 mA OUT09 = 10 ... 0 V OUT07 = 20 ... 0 mA

IN03 = 0 ... 10 V IN22 = -10 ... +10 V IN86 = -3,0 ... +3,0 mA

IN67 = 0 ... 15 V IN79 = -15 ... +15 V IN33 = -5 ... +5 mA

IN32 = 0 ... 20 V IN23 = -20 ... +20 V IN34 = -10 ... +10 mA

IN39 = 0 ... 30 V IN80 = -30 ... +30 V IN87 = -15 ... +15 mA

IN68 = 0 ... 50 V IN81 = -50 ... +50 V IN35 = -20 ... +20 mA

IN69 = 0 ... 100 V IN82 = -100 ... +100 V IN88 = -30 ... +30 mA

IN89 = -50 ... +50 mA

IN90 = -100 ... +100 mA

IN06 = 1  ...  5 V IN91 = 1 ... 5 mA

IN04 = 2 ... 10 V IN92 = 2 ... 10 mA

IN02 = 4 ... 20 mA

niveausensor

besturing

IB IL AI 2/SF

Accu

shunt-

weerstand

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2811585
http://www.phoenixcontact.net/product/2811459
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POWER

I I OUT

IN

POWER

Sensor / Field

or

4.2

4.1

2-wire

5.2

5.1

4-wireUS

Zone 2
Div. 2

IN OUT

4.2

4.1

3.2

3.1
+
-

GND

+24V

Power

250 Ω

GND +24V

5.2

5.1
+
-

2.2

2.1

1.2

1.1

PLC / DCS

3.2

3.1

passive

-

+

active

-

+
3.2

2.2
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  Functional Safety 
Ex: 
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 21,5 V (20 mA)

spanningsval < 3,5 V (ingangsscheidingsversterker)

uitgang

uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA (actief)

4 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V)

belasting < 1000 Ω (20 mA)

uitgangsrimpel < 20 mV
eff

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 ) ; 

< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 )

vermogensdissipatie < 1,1 W (24 V DC / 20 mA) 

< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 ) 

< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 )

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) < 200 µs (bij sprong 4 mA ... 20 mA, belasting 600 )

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

onder-/overbelastingsbereik volgens NE 43

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

SMART-communicatie ja

signaalbandbreedte overeenkomstig HART-specificatie

ondersteunde protocollen HART

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA II T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 61010 Listed

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedingsscheidingsversterker, met HARTR-protocol

schroefaansluiting MACX MCR-SL-RPSSI-I 2865955 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP 2924207 1
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Voedings- en ingangsscheidingsversterker 
voor 2-draads meetwaardeomvormers, 4-
draads meetwaardeomvormers en mA-
signalen.

– ingang 0/4 tot 20 mA (voedend of niet-
voedend)

– uitgang 0/4 tot 20 mA (actief of passief )
– bidirectionele overdracht van digitale 

HART-communicatiesignalen
– steekbare schroef- of push-in-aansluit-

techniek, met geïntegreerde steekbussen 
voor HART-communicators

– aansluitplaats met 250 Ω-weerstand ter 
verhoging van de HART-impedantie bij 
laagohmige systemen

– galvanische 3-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-

busconnector
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog IN / Analog OUT
Voedingsscheidingsversterker

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

voedings- en ingangsscheidingsversterker,

http://www.phoenixcontact.net/product/2924207
http://www.phoenixcontact.net/product/2865955
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA / 0 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 21,5 V (20 mA)

spanningsval < 3,9 V (ingangsscheidingsversterker)

uitgang

uitgangssignaal (per uitgang) 4 mA ... 20 mA (actief)

0 mA ... 20 mA

belasting < 450 Ω (20 mA)

uitgangsrimpel < 20 mV
eff

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 75 mA (24 V DC / 20 mA)

vermogensdissipatie < 1,45 W (24 V DC / 20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) 1,3 ms (bij sprong 4 mA ... 20 mA, typ.)

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

onder-/overbelastingsbereik volgens NE 43

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

uitgang 1/uitgang 2 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

-20 °C ... 70 °C (willekeurige inbouwpositie, moduulafstand  5 mm, 

MTBF-reductiefactor: 2,5, niet foor UL beoordeeld)

statusindicatie led groen (voedingsspanning PWR)

SMART-communicatie (per uitgang) ja

ondersteunde protocollen HART

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedingsscheidingsversterker, met HARTR-protocol

schroefaansluiting MACX MCR-SL-RPSSI-2I 2924825 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP 2924838 1
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Voedings- en ingangsscheidingsversterker 
voor 2-draads meetwaardeomvormers, 4-
draads meetwaardeomvormers en mA-
signalen.

– ingang 0/4 tot 20 mA (voedend of niet-
voedend)

– twee galvanisch gescheiden uitgangen 
0/4 tot 20 mA (actief )

– bidirectionele overdracht van digitale 
HART-communicatiesignalen (beide uit-
gangen)

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek, met geïntegreerde steekbussen 
voor HART-communicators

– galvanische 4-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-

busconnector
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog IN / Analog OUT
Voedingsscheidingsversterker

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

voedings- en ingangsscheidingsversterker,

met twee galvanisch gescheiden uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2924838
http://www.phoenixcontact.net/product/2924825
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  Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 16 V (20 mA)

spanningsval < 3,5 V (ingangsscheidingsversterker)

uitgang

uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA (actief)

4 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V)

1 V ... 5 V (interne weerstand, 250 Ω, 0,1 %)

configureerbaar met DIP-switches

belasting < 600 Ω (20 mA)

uitgangsrimpel < 20 mV
eff

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC 

(24 V AC/DC  230 V AC/DC (-20 %  +10 %, 50/60 Hz))

stroomopname < 80 mA (24 V DC / 20 mA)

vermogensdissipatie < 1,6 W (24 V DC / 20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) < 600 µs (bij sprong 4 mA ... 20 mA)

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

onder-/overbelastingsbereik volgens NE 43

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

SMART-communicatie ja

signaalbandbreedte overeenkomstig HART-specificatie

ondersteunde protocollen HART

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 17,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedingsscheidingsversterker, met HARTR-protocol

schroefaansluiting MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP 2865968 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP 2924210 1

122 PHOENIX CONTACT

Voedings- en ingangsscheidingsversterker 
voor 2-draads meetwaardeomvormers, 
4-draads meetwaardeomvormers en 
mA-signalen.

– ingang 0/4 tot 20 mA (voedend of niet-
voedend)

– uitgang 0/4 tot 20 mA (actief of passief ), 
0/1 tot 5 V, omschakelbaar met DIP-switch

– bidirectionele overdracht van digitale 
HART-communicatiesignalen

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek, met geïntegreerde steekbussen 
voor HART-communicators

– via DIP-switch inschakelbare 250 Ω-weer-
stand ter verhoging van de HART-
impedantie bij laagohmige systemen

– galvanische 3-weg-scheiding
– voeding met breed ingangsbereik van

19,2 tot 253 V AC/DC
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Analog IN / Analog OUT
Voedingsscheidingsversterker

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

voedings- en ingangsscheidingsversterker,

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2924210
http://www.phoenixcontact.net/product/2865968
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 Functional Safety

Ex: 
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang per kanaal

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 16 V (bij 20 mA)

onder-/overbelastingssignaalbereik 0 mA ... 24 mA

uitgang per kanaal

uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA (actief)

belasting ≤ 450 Ω (20 mA)

onder-/overbelastingssignaalbereik 0 mA ... 24 mA

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 100 mA (24 V / 20 mA)

vermogensdissipatie < 1,4 W (bij 24 V DC / 20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) < 1,3 ms (bij sprong 4 mA ... 20 mA)

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

galvanische scheiding

Ingang/uitgang, voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

Uitgang 1/uitgang 2/ voeding 1,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

SMART-communicatie ja

signaalbandbreedte overeenkomstig HART-specificatie

ondersteunde protocollen HART

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedingsscheidingsversterker, 2-kanaals

schroefaansluiting MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I 2904089 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP 2904090 1

123PHOENIX CONTACT

Voedingsscheidingsversterkers voor 
2-draads meetwaardeomvormers.
– 2-kanaals
– ingang: 4 tot 20 mA (voedend)
– uitgang: 4 tot 20 mA (actief )
– bidirectionele overdracht van digitale 

HART-communicatiesignalen
– steekbare schroef- of push-in-aansluit-

techniek, met geïntegreerde steekbussen 
voor HART-communicators

– veilige galvanische 3-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector
– tot SIL 3 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog IN / Analog OUT
Voedingsscheidingsversterker

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

2-kanaals voedingsscheidingsversterker

http://www.phoenixcontact.net/product/2904090
http://www.phoenixcontact.net/product/2904089
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Ex: 
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

max. ingangssignaal spanning < 30,5 V

ingangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

ingangsspanningsbegrenzing 30,5 V

spanningsverlies 2,9 V (I = 20 mA)

aanspreekstroom ca. 50 µA

uitgang

max. uitgangssignaal spanning 27,5 V

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

rimpel < 10 mV
eff

 (500 Ω belasting)

overdrachtseigenschappen 1:1 voor ingangssignaal

belasting ≤ 1375 Ω (I = 20 mA)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik geen afzonderlijke voeding noodzakelijk

temperatuurcoëfficiënt ≤ 0,002 %/K (van de meetwaarde / 100 Ω belasting)

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,1 % (van de eindwaarde)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 85 °C

luchtvochtigheid 5 % ... 95 % (geen condens)

beschermklasse IP20

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 3

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Passief scheidingsmoduul, 1- of 2-kanaals

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP 2905279 1

schroefaansluiting MACX MCR-SL-I-I-ILP 2905278 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP 2905281 1

schroefaansluiting MACX MCR-SL-2I-2I-ILP 2905280 1
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Het 1- of 2-kanaals ingangscircuit gevoede 
2-weg-scheidingsmoduul met verhoogde 
scheidingsspanning en steekbare aansluit-
techniek wordt voor galvanische scheiding 
en filtering van analoge signalen gebruikt.

Het moduul maakt aansluiting op actieve 
sensoren met een voedingsspanning van 
6 tot 30 V DC mogelijk.

De voeding verloopt via het stroomcircuit 
van de sensor. Er is dus geen extra voeding 
nodig.

Analog IN / Analog OUT
Passief scheidingsmoduul

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

Passief scheidingsmoduul, 1- en 2-kanaals

http://www.phoenixcontact.net/product/2905280
http://www.phoenixcontact.net/product/2905281
http://www.phoenixcontact.net/product/2905278
http://www.phoenixcontact.net/product/2905279
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Ex: 
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

max. ingangssignaal spanning < 30,5 V

ingangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

ingangsspanningsbegrenzing 30,5 V

spanningsverlies 2,9 V (I = 20 mA)

aanspreekstroom ca. 50 µA

uitgang

max. uitgangssignaal spanning 27,5 V

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

rimpel < 10 mV
eff

 (500 Ω belasting)

overdrachtseigenschappen 1:1 voor ingangssignaal

belasting ≤ 1375 Ω (I = 20 mA)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik geen afzonderlijke voeding noodzakelijk

temperatuurcoëfficiënt ≤ 0,002 %/K (van de meetwaarde / 100 Ω belasting)

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,1 % (van de eindwaarde)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 600 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 85 °C

luchtvochtigheid 5 % ... 95 % (geen condens)

beschermklasse IP20

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 3

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Passief scheidingsmoduul, 1- of 2-kanaals

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP-SP 2907705 1

schroefaansluiting MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP 2907704 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP 2907707 1

schroefaansluiting MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP 2907706 1

125PHOENIX CONTACT

Het 1- of 2-kanaals ingangscircuit gevoede 
2-weg-scheidingsmoduul met verhoogde 
scheidingsspanning en steekbare aansluit-
techniek wordt voor galvanische scheiding 
en filtering van analoge signalen gebruikt.

Het moduul maakt aansluiting op actieve 
sensoren met een voedingsspanning van 
6 tot 30 V DC mogelijk.

De voeding verloopt via het stroomcircuit 
van de sensor. Er is dus geen extra voeding 
nodig.

Analog IN / Analog OUT
Passief scheidingsmoduul

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

passief scheidingsmoduul, 1- en 2-kanaals

5 kV isolatiespanning

http://www.phoenixcontact.net/product/2907706
http://www.phoenixcontact.net/product/2907707
http://www.phoenixcontact.net/product/2907704
http://www.phoenixcontact.net/product/2907705
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  DNV GL Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

ingangsspanning 5,4 V (bij 20 mA)

ingangsimpedantie bij draadbreuk aan de uitgang > 100 kΩ (bij aanwezige bedradingsfout)

uitgang

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

belasting < 800 Ω (20 mA)

uitgangsrimpel < 20 mV
eff

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 46 mA (24 V DC /20 mA)

vermogensdissipatie < 1,1 W (24 V DC /20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) < 140 µs (bij sprong 4 mA ... 20 mA)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 1,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2))

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

SMART-communicatie ja

signaalbandbreedte overeenkomstig HART-specificatie

ondersteunde protocollen HART

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Uitgangsscheidingsversterker

schroefaansluiting MACX MCR-SL-IDSI-I 2865971 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-IDSI-I-SP 2924223 1

126 PHOENIX CONTACT

Uitgangsscheidingsversterker voor het 
aansturen van I/P-omvormers, regelkleppen 
en displays.

– ingang 0/4 tot 20 mA
– uitgang 0/4 tot 20 mA
– bidirectionele overdracht van digitale 

HART-communicatiesignalen
– steekbare schroef- of push-in-aansluit-

techniek, met geïntegreerde steekbussen 
voor HART-communicators

– herkenning van bedradingsfouten (LFD)
– galvanische 3-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog OUT
uitgangsscheidingsversterkers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2924223
http://www.phoenixcontact.net/product/2865971
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  Functional Safety

Ex:   
moduulbreedte 35 mm

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads

thermo-elementsensoren B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

weerstand 0 Ω ... 50 kΩ

potentiometer 0 Ω ... 50 kΩ

spanning -1000 mV ... 1000 mV

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA ±10 V (bij SIL; overige vrij te configureren zonder SIL)

maximaal uitgangssignaal ± 11 V 22 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (bij 20 mA)

gedrag bij sensorfout volgens NE 43 of vrij configureerbaar

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 3 wisselcontacten

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (250 V DC)

maximale schakelstroom 2 A (250 V AC) / 2 A (28 V DC)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

opgenomen vermogen < 2,4 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

overdrachtsfout maximaal 0,1 % (bijvoorbeeld bij Pt 100, bereik 300 K, 4 ... 20 mA)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/schakeluitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C

luchtvochtigheid typ. 5 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 35 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T6

Class I, Zone 2, Group IIC T6

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormers

standaard configuratie schroefaansluiting MACX MCR-T-UIREL-UP 2811378 1

standaard configuratie Push-in-aansluiting MACX MCR-T-UIREL-UP-SP 2811828 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connector voor koudelascompensatie voor thermo-elementen MACX MCR-CJC 2924993 1
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Universele temperatuurmeetwaardeom-
vormer met vrij te configureren 
eigenschappen.

– ingang voor weerstandsthermometers, 
thermo-elementen, weerstandssensoren, 
potentiometers en mV-bronnen 

– meten van verschiltemperaturen
– ingang en uitgang vrij programmeerbaar
– naar keuze inverse uitgangssignaal-

bereiken
– drie grenswaarde-relais, in combinatie 

inzetbaar als veilig grenswaarderelais
– configuratie via software (FDT-DTM) of via 

bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT
– programmering tijdens bedrijf, maar ook 

spanningsloos via programmeeradapter 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek

– koudelascompensatie met aparte 
connector

– voeding met breed ingangsbereik van
19,2 tot 253 V AC/DC

– statusindicatie voor voedingsspanning, 
kabel-, sensor- en moduulfouten

– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

Informatie over de bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT 

en de bijbehorende montagerailopname IFS-OP-CRADLE vindt u 

op pagina 171

Informatie over de programmeeradapter vindt u op pagina 172

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

universeel, met drie-grenswaarde-relais, 

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2924993
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2811828
http://www.phoenixcontact.net/product/2811378
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   Functional Safety

Ex:   
moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads

thermo-elementsensoren B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

weerstand 0 Ω ... 50 kΩ

potentiometer 0 Ω ... 50 kΩ

spanning -1000 mV ... 1000 mV

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA ±10 V (bij SIL; overige vrij te configureren zonder SIL)

maximaal uitgangssignaal ± 11 V 22 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (20 mA)

gedrag bij sensorfout volgens NE 43 of vrij configureerbaar

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 30 V AC (30 V DC)

maximale schakelstroom 0,5 A (30 V AC) / 1 A (30 V DC)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

opgenomen vermogen < 1,5 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

Overdrachtsfouten, totaal < 0,1 % (bijv. bij Pt 100, bereik 300 K, 4 ... 20 mA)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/schakeluitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C

luchtvochtigheid typ. 5 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 17,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormers

standaard configuratie schroefaansluiting MACX MCR-T-UI-UP 2811394 1

standaard configuratie Push-in-aansluiting MACX MCR-T-UI-UP-SP 2811860 1

bestelconfiguratie schroefaansluiting MACX MCR-T-UI-UP-C 2811873 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MACX MCR-T-UI-UP-SP-C 2811970 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connector voor koudelascompensatie voor thermo-elementen MACX MCR-CJC 2924993 1
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Universele temperatuurmeetwaardeom-
vormer met vrij te configureren 
eigenschappen.

– ingang voor weerstandsthermometers, 
thermo-elementen, weerstandssensoren, 
potentiometers en mV-bronnen 

– meten van verschiltemperaturen
– ingang en uitgang vrij programmeerbaar
– naar keuze inverse uitgangssignaalberei-

ken
– relais-schakeluitgang
– configuratie via software (FDT-DTM) of via 

bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT
– programmering tijdens bedrijf, maar ook 

spanningsloos via programmeeradapter 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek

– koudelascompensatie met aparte 
connector

– voeding met breed ingangsbereik van
19,2 tot 253 V AC/DC

– statusindicatie voor voedingsspanning, 
kabel-, sensor- en moduulfouten

– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie met de bestelsleutel aan, zie pagina

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

Informatie over de bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT 

en de bijbehorende montagerailopname IFS-OP-CRADLE vindt u 

op pagina 171

Informatie over de programmeeradapter vindt u op pagina 172

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

universeel, met schakeluitgang, 

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2924993
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2811970
http://www.phoenixcontact.net/product/2811873
http://www.phoenixcontact.net/product/2811860
http://www.phoenixcontact.net/product/2811394


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 129PHOENIX CONTACT

Bestelsleutel voor temperatuurmeetwaardeomvormers MACX MCR-T-UI-UP(-SP)-C (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

artikelnr. Safety Integrity 

Level (SIL)

sensortype Aansluittech-

niek

koudelascompensa-

tie

meetbereik: meeteen-

heid

uitgangsbereik fabriekskalibratiecertificaat = 

WKZbegin einde

2811873 / ON / PT100 / 4 / 0 / -50 / 150 / C / OUT02 / NONE

2811873 = 

MACX MCR-

T-UI-UP-C

ON = actief zie hieron-

der

2 = 2-draads 0 = uitgeschakeld, 

bijv. bij RTD, R, 

Poti, mV

zie hier-

onder

zie hier-

onder

C = °C OUT15 = 0 ... 5 mA NONE = zonder WKZ

F = °F OUT16 = 0 ... 10 mA

NONE = niet actief O =  OUT01 = 0 ... 20 mA

3 = 3-draads P = % OUT15 = 0 ... 5 mA YES = met WKZ 

(tegen betaling)2811970 = 

MACX MCR-

T-UI-UP-SP-C

V = mV OUT25 = 1 ... 5 mA

ON alleen met uit-

gangsbereik = OUT 02

1 = ingeschakeld, 

bijv. bij TC

OUT26 = 2 ... 10 mA

4 = 4-Leiter OUT02 = 4 ... 20 mA

OUT05 = 0 ... 5 V YESPLUS = WKZ met 

5 meetpunten 

(tegen betaling)

OUT03 = 0 ... 10 V

OUT06 = 1 ... 5 V

OUT04 = 2 ... 10 V

OUT13 = -5 ... +5 V

OUT14 = -10 ... +10 V

overige instelmogelijk-

heden met de software 

vrij configureerbaar

kleinste meet-

bereik

Overige instelmogelijkheden worden met de 

software IFS-CONF geconfigureerd:

- vrij configureerbare gebruikerskarakteristiek 

met 30 steunpunten

- uitgangsgedrag bij kortsluiting, sensorbreuk 

of overschrijding resp. onderschrijding van het 

bereik zijn vrij configureerbaar of kunnen vol-

gens NE43 worden ingesteld (standaardconfi-

guratie: NE43 upscale)

- filterinstelling (standaardconfiguratie: 1)

- herstart na fail safe (standaardconfiguratie: ON)

- schakelgedrag: schakeluitgang 

(grenswaarden, tijden,...) (standaardconfigu-

ratie: OFF)

Weerstandsthermometer RTD

Overige instelmogelijkheden kunnen met 

de software worden geselecteerd of vrij 

worden geconfigureerd.

PT100 = Pt 100 volgens IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT200 = Pt 200 volgens IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT500 = Pt 500 volgens IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT1000 = Pt 1000 volgens IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT100S = Pt 100 volgens Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT1000S = Pt 1000 volgens Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT100G = Pt 100 volgens GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT1000G = Pt 1000 volgens GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT100J = Pt 100 volgens JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

PT1000J = Pt 1000 volgens JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

NI100 = Ni 100 volgens DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI1000 = Ni 1000 volgens DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI100S = Ni 100 volgens Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000S = Ni 1000 volgens Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000L = Ni 1000 (Landis & Gyr) -50 160 °C 20 K

CU10 = Cu 10 volgens Sama RC21-4-1966 -70 500 °C 100 K

CU50 = Cu50 volgens GOST 6651-2009 ( = 0,00428) -50 200 °C 100 K

CU100 = Cu100 volgens GOST 6651-2009 ( = 0,00428) -50 200 °C 100 K

CU53 = Cu53 volgens GOST 6651-2009 ( = 0,00426) -50 180 °C 100 K

KTY81 = KTY81-110 (Philips) -55 150 °C 20 K

KTY84 = KTY84-130 (Philips) -40 300 °C 20 K

Thermo-elementen TC

Overige instelmogelijkheden kunnen met 

de software worden geselecteerd.

B = volgens IEC 584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 500 1820 °C 50 K

E = volgens IEC 584-1 (NiCr-CuNi) -230 1000 °C 50 K

J = volgens IEC 584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 °C 50 K

K = volgens IEC 584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 °C 50 K

N = volgens IEC 584-1 (NiCrSi-NiSi) -250 1300 °C 50 K

R = volgens IEC 584-1 (Pt13Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

S = volgens IEC 584-1 (Pt10Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

T = volgens IEC 584-1 (Cu-CuNi) -200 400 °C 50 K

L = volgens DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 °C 50 K

U = volgens DIN 43760 (Cu-CuNi) -200 600 °C 50 K

CA = C ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

DA = D ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

A1G = A-1 GOST 8.585-2001 0 2500 °C 50 K

A2G = A-2 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

A3G = A-3 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

MG = M GOST 8.585-2001 -200 100 °C 50 K

LG = L GOST 8.585-2001 -200 800 °C 50 K

Weerstandssensoren R

(2-, 3-, 4-draads)

Overige instelmogelijkheden kunnen met 

de software worden geselecteerd.

RES03 = weerstand 0 ... 150  0 150 

10 % van het 

geselecteerde  

meetbereik

RES05 = weerstand 0 ... 600  0 600 

RES06 = weerstand 0 ... 1200  0 1200 

RES09 = weerstand 0 ... 6250  0 6250 

RES10 = weerstand 0 ... 12500  0 12500 

RES12 = weerstand 0 ... 50000  0 50000 

Potentiometer Poti

(3-draads)

Overige instelmogelijkheden kunnen met 

de software worden geselecteerd.

POT03 = potentiometer 0 ... 150  0 100 %

10 % van het 

geselecteerde  

meetbereik

POT05 = potentiometer 0 ... 600  0 100 %

POT06 = potentiometer 0 ... 1200  0 100 %

POT09 = potentiometer 0 ... 6250  0 100 %

POT10 = potentiometer 0 ... 12500  0 100 %

POT12 = potentiometer 0 ... 50000  0 100 %

Spanningssignalen mV

Overige instelmogelijkheden kunnen met 

de software worden geselecteerd.

V04 = spanning (mV) -1000 +1000 mV 10 % van het no-

minale bereik

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

Omrekenformule voor temperatuur °C naar °F: 

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog
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 DNV GL

Ex: 
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads

weerstand 0 Ω ... 2000 Ω

leidingweerstand 50 Ω per leiding

sensorvoedingsstroom 200 μA ... 1 mA

meetbereik > 50 K

uitgang

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

belasting ≤ 500 Ω

gedrag bij sensorfout volgens NE 43 of vrij te definiëren

uitgangsrimpel < 50 µA
tt

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 40 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 1 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) typ. 700 ms

≤ 1100 ms

Overdrachtsfouten, totaal 0,1 % x 1000 [K] / meetbereik

ZERO / SPAN-instelling ± 5 % / ± 5 %

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 5 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormers

bestelconfiguratie schroefaansluiting MACX MCR-SL-RTD-I 2865065 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-RTD-I-SP 2924317 1

standaard configuratie schroefaansluiting MACX MCR-SL-RTD-I-NC 2865078 1

standaard configuratie Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC 2924320 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

130 PHOENIX CONTACT

Programmeerbare temperatuurmeet-
waardeomvormers voor weerstandsther-
mometers en thermo-elementen. De meet-
waarden worden in een lineair 0 tot 20 mA- 
of 4 tot 20 mA-signaal omgezet.

– ingang voor weerstandsthermometers en 
weerstandssensoren

– uitgang 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA
– configuratie via software (FDT-DTM): 

sensortype, aansluittechniek, meetbereik, 
meetunit, filter, alarmsignaal en 
uitgangsbereik

– programmering tijdens bedrijf, maar ook 
spanningsloos via programmeeradapter 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– statusindicatie voor voedingsspanning, 
kabel-, sensor- en moduulfouten

– galvanische 3-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel zoals 

te vinden op internet (phoenixcontact.net/products).

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over de programmeeradapter vindt u op pagina 172

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

h

bd

voor weerstandsthermometers en 

weerstandssensoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2924320
http://www.phoenixcontact.net/product/2865078
http://www.phoenixcontact.net/product/2924317
http://www.phoenixcontact.net/product/2865065
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 DNV GL

Ex: 
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

thermo-elementsensoren E, J, K, N volgens IEC / EN 60584, L volgens DIN 43760

spanning -20 mV ... 70 mV

meetbereik min. 50 K bij thermo-elementen, 3 mV bij mV-bronnen

uitgang

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

belasting max. 500 Ω

gedrag bij sensorfout volgens NE 43 of vrij te definiëren

uitgangsrimpel < 50 µA
tt

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 40 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 1 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) typ. 700 ms

≤ 1100 ms

Overdrachtsfouten, totaal 0,1 % x 600 [K] / meetbereik; 0,1 % > 600 [K]

koudelasfout ± 1 K

ZERO / SPAN-instelling ± 5 % / ± 5 %

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 5 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormers

bestelconfiguratie schroefaansluiting MACX MCR-SL-TC-I 2924333 1

standaard configuratie schroefaansluiting MACX MCR-SL-TC-I-NC 2924346 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

131PHOENIX CONTACT

Programmeerbare temperatuurmeet-
waardeomvormer voor thermo-elementen 
en mV-signalen. De meetwaarden worden in 
een lineair 0 tot 20 mA- of 4 tot 20 mA-
signaal omgezet.

– ingang voor thermo-elementen en 
mV-signalen

– uitgang 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA
– configuratie via software (FDT-DTM): 

sensortype, aansluittechniek, meetbereik, 
meetunit, filter, alarmsignaal en 
uitgangsbereik

– programmering tijdens bedrijf, maar ook 
spanningsloos via programmeeradapter 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– statusindicatie voor voedingsspanning, 
kabel-, sensor- en moduulfouten

– galvanische 3-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel zoals 

te vinden op internet (phoenixcontact.net/products).

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over de programmeeradapter vindt u op pagina 172

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

h

bd

voor thermo-elementen en mV-signalen

http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2924346
http://www.phoenixcontact.net/product/2924333
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  DNV GL Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

niet aangesloten schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

schakelhysterese < 0,2 mA

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

maximaal schakelvermogen 500 VA

aanbevolen minimale belasting 5 V / 10 mA

levensduur mechanisch 107 schakelingen

schakelgedrag inverteerbaar via schuifschakelaar

maximale schakelfrequentie ≤ 20 Hz (zonder belasting)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname 21 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 650 mW

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/uitgang/voeding, montagerail-busconnector 300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

uitgang/ingang, voeding, TBUS 300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie III; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/voeding, montagerail-busconnector 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterkers

schroefaansluiting MACX MCR-SL-NAM-R 2865997 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-NAM-R-SP 2924252 1

132 PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor het aansturen van naderingsinitiatoren 
en mechanische contacten.

– ingang voor NAMUR-naderingsinitiatoren 
(EN 60947-5-6), potentiaalvrije contacten 
of contacten voorzien van weerstands-
circuit

– signaaluitgang relais (wisselcontacten)
– omschakelbare signaalrichting (arbeids- 

of ruststroomprincipe)
– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 

uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en afschakeling van het 
uitgangsrelais

– voeding en foutmelding mogelijk via 
montagerail-busconnector

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeen-
komstig NAMUR NE 44

– galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

signaaluitgang: wisselcontact-relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2924252
http://www.phoenixcontact.net/product/2865997
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 DNV GL Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

niet aangesloten schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

schakelhysterese < 0,2 mA

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 2 maakcontacten

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

maximaal schakelvermogen 500 VA

aanbevolen minimale belasting 5 V / 10 mA

levensduur mechanisch 107 schakelingen

schakelgedrag inverteerbaar via schuifschakelaar

maximale schakelfrequentie ≤ 20 Hz (zonder belasting)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname 30 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 950 mW

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang 1/uitgang 2/ingang, voeding, T-busconnector 300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie III; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterkers

schroefaansluiting MACX MCR-SL-NAM-2RO 2865010 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP 2924265 1

133PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor het aansturen van naderingsinitiatoren 
en mechanische contacten.

– ingang voor NAMUR-naderingsinitiatoren 
(EN 60947-5-6), potentiaalvrije contacten 
of contacten voorzien van weerstandscir-
cuit

– 2 signaaluitgangen relais (maakcontacten), 
uitgang 2 ook te gebruiken als 
foutmeldingsuitgang

– omschakelbare signaalrichting (arbeids- 
of ruststroomprincipe)

– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 
uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en afschakeling van het 
uitgangsrelais

– voeding en foutmelding mogelijk via 
montagerail-busconnector

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeen-
komstig NAMUR NE 44

– galvanische 4-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

2 signaaluitgangen: maakcontact-relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2924265
http://www.phoenixcontact.net/product/2865010
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 DNV GL Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

niet aangesloten schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

schakelhysterese < 0,2 mA

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 1 maakcontact per kanaal

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

maximaal schakelvermogen 500 VA

aanbevolen minimale belasting 5 V / 10 mA

levensduur mechanisch 107 schakelingen

schakelgedrag inverteerbaar via schuifschakelaar

maximale schakelfrequentie ≤ 20 Hz (zonder belasting)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname 35 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 1 W

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding, montagerail-busconnector 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 5 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterkers

schroefaansluiting MACX MCR-SL-2NAM-RO 2865049 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP 2924294 1

134 PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor instrinsiekveilige, in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde naderingsinitiatoren en 
mechanische contacten.

– 2-kanaals
– ingang voor NAMUR-naderingsinitiatoren 

(EN 60947-5-6), potentiaalvrije contacten 
of contacten voorzien van weerstands-
circuit

– signaaluitgang relais (maakcontacten)
– omschakelbare signaalrichting (arbeids- 

of ruststroomprincipe)
– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 

uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en afschakeling van het 
uitgangsrelais

– voeding en foutmelding mogelijk via 
montagerail-busconnector

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeen-
komstig NAMUR NE 44

– galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

2-kanaals, signaaluitgang: maakcontact-relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2924294
http://www.phoenixcontact.net/product/2865049
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   Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

niet aangesloten schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

schakelhysterese ca. 0,2 mA

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact per kanaal

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (2 A, 60 Hz) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

maximaal schakelvermogen 500 VA

aanbevolen minimale belasting 5 V / 10 mA

levensduur mechanisch 107 schakelingen

schakelgedrag inverteerbaar via DIP-switch

maximale schakelfrequentie ≤ 20 Hz (belastingafhankelijk)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC 

(24 V AC/DC  230 V AC/DC (-20 %  +10 %, 50/60 Hz))

stroomopname < 80 mA ; < 42 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie ≤ 1,3 W

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 17,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterkers

schroefaansluiting MACX MCR-SL-2NAM-R-UP 2865052 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP 2924304 1

135PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor het aansturen van naderingsinitiatoren 
en mechanische contacten.

– 2-kanaals
– ingang voor NAMUR-naderingsinitiatoren 

(EN 60947-5-6), potentiaalvrije contacten 
of contacten voorzien van weerstands-
circuit

– signaaluitgang relais (wisselcontacten)
– omschakelbare signaalrichting (arbeids- 

of ruststroomprincipe)
– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 

uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en afschakeling van het 
uitgangsrelais

– voeding met breed ingangsbereik van
19,2 tot 253 V AC/DC

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeen-
komstig NAMUR NE 44

– galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over een weerstandsschakeling en coderingsmateriaal 

vindt u op pagina 176

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

2-kanaals, signaaluitgang: wisselcontact-relais, 

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2924304
http://www.phoenixcontact.net/product/2865052
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 DNV GL Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

niet aangesloten schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang 2 transistoruitgangen, passief

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 50 mA (kortsluitvast)

drop (ΔU) < 1,4 V

schakelgedrag inverteerbaar via DIP-switch

maximale schakelfrequentie ≤ 5 kHz

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 28 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie ≤ 800 mW

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/uitgang/voeding, montagerail-busconnector 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/voeding, montagerail-busconnector 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang 1 / uitgang 2 50 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, basisisolatie volgens EN 61010-1))

1 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326-1

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterkers

schroefaansluiting MACX MCR-SL-NAM-2T 2865023 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-NAM-2T-SP 2924278 1

136 PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor het aansturen van naderingsinitiatoren 
en mechanische contacten.

– ingang voor NAMUR-naderingsinitiatoren 
(EN 60947-5-6), potentiaalvrije contacten 
of contacten voorzien van weerstands-
circuit

– 2 signaaluitgangen transistor (passief ), tot 
5 kHz

– signaaluitgang 2 ook te gebruiken als 
foutmeldingsuitgang

– omschakelbare signaalrichting (arbeids- of 
ruststroomprincipe)

– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 
uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en blokkering van de 
transistoruitgang

– voeding en foutmelding mogelijk via 
montagerail-busconnector

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeen-
komstig NAMUR NE 44

– galvanische 4-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

2 signaaluitgangen: transistor (passief)

http://www.phoenixcontact.net/product/2924278
http://www.phoenixcontact.net/product/2865023
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 DNV GL Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

niet aangesloten schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang 1 transistoruitgang, passief (per kanaal)

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 50 mA (kortsluitvast)

drop (ΔU) < 1,4 V

schakelgedrag inverteerbaar via DIP-switch

maximale schakelfrequentie ≤ 5 kHz

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 34 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie 1000 mW

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/uitgang/voeding, montagerail-busconnector 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/voeding, montagerail-busconnector 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang 1 / uitgang 2 50 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, basisisolatie volgens EN 61010-1))

1 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Listed

UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4

Class I, zone 2, groep IIC T4

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterkers

schroefaansluiting MACX MCR-SL-2NAM-T 2865036 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-SL-2NAM-T-SP 2924281 1

137PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor het aansturen van naderingsinitiatoren 
en mechanische contacten.

– 2-kanaals
– ingang voor NAMUR-naderingsinitiatoren 

(EN 60947-5-6), potentiaalvrije contacten 
of contacten voorzien van weerstands-
circuit

– signaaluitgang transistor (passief ), tot 
5 kHz

– omschakelbare signaalrichting (arbeids- of 
ruststroomprincipe)

– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 
uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en blokkering van de 
transistoruitgang

– voeding en foutmelding mogelijk via 
montagerail-busconnector

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeen-
komstig NAMUR NE 44

– galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers

M&R-techniek
scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog

2-kanaals, signaaluitgang: transistor (passief)

http://www.phoenixcontact.net/product/2924281
http://www.phoenixcontact.net/product/2865036
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moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 21,5 V (20 mA)

spanningsval < 3,9 V (ingangsscheidingsversterker)

uitgang

uitgangssignaal (per uitgang) 4 mA ... 20 mA (actief)

belasting < 450 Ω (20 mA)

uitgangsrimpel < 20 mV
eff

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 75 mA (24 V DC / 20 mA)

vermogensdissipatie < 1,45 W (24 V DC / 20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) 1,3 ms (bij sprong 4 mA ... 20 mA, typ.)

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

onder-/overbelastingsbereik volgens NE 43

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

uitgang 1/uitgang 2 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

statusindicatie led groen (voedingsspanning PWR)

SMART-communicatie (per uitgang) ja

ondersteunde protocollen HART

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

SIL volgens IEC 61508 2

performance level volgens ISO 13849 PLd

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedings- en ingangsscheidingsversterker, 

signaalverdubbelingsmoduul, met Performance Level

schroefaansluiting MACX PL-RPSSI-2I 2904961 1

Push-in-aansluiting MACX PL-RPSSI-2I-SP 2904962 1

138 PHOENIX CONTACT

– ingang 4 tot 20 mA, voedend en niet-
voedend

– twee galvanisch gescheiden uitgangen, 
4 tot 20 mA (actief )

– PL d volgens EN ISO 13849-1
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 mogelijk
– steekbare schroef- en push-in-aansluit-

techniek
– galvanische 4-weg-scheiding
– bidirectionele HART-communicatie 

mogelijk
– voeding mogelijk via montagerail-

usconnector

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog IN
voedingsscheidingsversterkers

M&R-techniek
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid PL en SIL - MACX Safety

voedings- en ingangsscheidingsversterker,

met twee galvanisch gescheiden uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2904962
http://www.phoenixcontact.net/product/2904961
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex:   
moduulbreedte 35 mm

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads

thermo-elementsensoren B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

weerstand 0 Ω ... 50 kΩ

potentiometer 0 Ω ... 50 kΩ

spanning -1000 mV ... 1000 mV

uitgang

uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA

maximaal uitgangssignaal 22 mA

belasting R
B

≤ 600 Ω (bij 20 mA)

gedrag bij sensorfout volgens NE 43 of vrij configureerbaar

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (250 V DC)

maximale schakelstroom 2 A (250 V AC) / 2 A (28 V DC)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

opgenomen vermogen < 2,4 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

overdrachtsfout maximaal 0,1 % (bijvoorbeeld bij Pt 100, bereik 300 K, 4 ... 20 mA)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/schakeluitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C

luchtvochtigheid typ. 5 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 35 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

SIL volgens IEC 61508 2

performance level volgens ISO 13849 PLd

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormer en 

grenswaardeschakelaar met Performance Level

schroefaansluiting MACX PL-T-UIREL-UP 2904901 1

Push-in-aansluiting MACX PL-T-UIREL-UP-SP 2904903 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Connector, voor stroomsignalen tussen +20 mA en -20 mA MACX MCR-I20 2905680 1

139PHOENIX CONTACT

– ingang voor weerstandsthermometers, 
thermo-elementen, weerstandssensoren, 
potentiometers en mV-bronnen 

– één veiligheids-grenswaarderelais, door 
doorverbinding van twee relais

– verschilmeting met Pt 100 mogelijk
– bovendien een grenswaarderelais voor 

niet-veiligheidsgerichte functie
– PL d volgens EN ISO 13849-1
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– configuratie via software 

(ANALOG-CONF of FDT/DTM)
– koudelascompensatie met aparte 

connector
– breed voedingsspanningsbereik 19,2 bis 

253 V AC/DC
– statusindicaties voor voedingsspanning, 

kabel-, sensor- en moduulfouten
– installatie in zone 2 mogelijk
– steekbare schroef- en push-in-aansluit-

techniek

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

Informatie over de bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT 

en de bijbehorende montagerailopname IFS-OP-CRADLE vindt u 

op pagina 171

Informatie over de programmeeradapter vindt u op pagina 172

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
Scheidingsversterkers met functionele veiligheid PL en SIL - MACX Safety

universeel, met grenswaarde-relais,

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2905680
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2904903
http://www.phoenixcontact.net/product/2904901
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    Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 16 V (20 mA)

spanningsval < 3,5 V (ingangsscheidingsversterker)

uitgang

uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA (actief)

4 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V)

belasting < 1000 Ω (20 mA)

uitgangsrimpel < 20 mV
eff

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 76 mA (24 V DC / 20 mA / 1000 ) ; 

< 55 mA (24 V DC / 20 mA / 250 )

vermogensdissipatie < 1,1 W (24 V DC / 20 mA / 1000 ) 

< 0,95 W (24 V DC / 20 mA / 250 ) 

< 1,2 W (24 V DC / 20 mA / 0 )

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) < 200 µs (bij sprong 4 mA ... 20 mA, belasting 600 )

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

onder-/overbelastingsbereik volgens NE 43

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

SMART-communicatie ja

signaalbandbreedte overeenkomstig HART-specificatie

ondersteunde protocollen HART

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 25,2 V

maximale uitgangsstroom Io 93 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 587 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

 I (M1) [Ex ia Ma] I

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

UL, USA / Canada UL 61010 Listed

Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedingsscheidingsversterker, smart, intrinsiekveilige ingang

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I 2865340 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP 2924016 1

140 PHOENIX CONTACT

Voedings- en ingangsscheidingsversterker 
voor de in de Ex-omgeving geïnstalleerde 
intrinsiekveilige (Ex i) 2-draads meetwaar-
deomvormers, 4-draads meetwaarde-
omvormers en mA-signalen.

– ingang 0/4 tot 20 mA, [Ex ia]
(voedend of niet-voedend)

– uitgang 0/4 tot 20 mA (actief of passief )
– bidirectionele overdracht van digitale 

HART-communicatiesignalen
– steekbare schroef- of push-in-aansluit-

techniek, met geïntegreerde steekbussen 
voor HART-communicators

– aansluitplaats met 250 Ω-weerstand ter 
verhoging van de HART-impedantie bij 
laagohmige systemen

– galvanische 3-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog IN
Voedingsscheidingsversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

voedings- en ingangsscheidingsversterker,

http://www.phoenixcontact.net/product/2924016
http://www.phoenixcontact.net/product/2865340
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA / 0 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 16 V (20 mA)

spanningsval ca. 3,9 V (ingangsscheidingsversterker)

uitgang

uitgangssignaal (per uitgang) 4 mA ... 20 mA (uitgang 1 en uitgang 2 actief)

belasting < 450 Ω (20 mA)

uitgangsrimpel < 20 mV
eff

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 75 mA (24 V DC / 20 mA)

vermogensdissipatie < 1,45 W (24 V DC / 20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) 1,3 ms (bij sprong 4 mA ... 20 mA, typ.)

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

onder-/overbelastingsbereik volgens NE 43

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang 1 / uitgang 2 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

statusindicatie led groen (voedingsspanning PWR)

SMART-communicatie (per uitgang) ja

ondersteunde protocollen HART

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 25,2 V

maximale uitgangsstroom Io 93 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 587 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedingsscheidingsversterker, smart, intrinsiekveilige ingang

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I 2865366 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP 2924236 1

Met slechts één HART-transpararante uitgang

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S 2908855 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP 2908856 1

141PHOENIX CONTACT

Voedings- en ingangsscheidingsversterker 
voor de in de Ex-omgeving geïnstalleerde 
intrinsiekveilige (Ex i) 2-draads meetwaar-
deomvormers, 4-draads meetwaarde-
omvormers en mA-signalen.

– ingang 0/4 tot 20 mA, [Ex ia]
(voedend of niet-voedend)

– twee galvanisch gescheiden uitgangen 
0/4 tot 20 mA (actief )

– bidirectionele overdracht van digitale 
HART-communicatiesignalen 
(beide uitgangen)

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek, met geïntegreerde steekbussen 
voor HART-communicators

– galvanische 4-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog IN
Voedingsscheidingsversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

voedings- en ingangsscheidingsversterker,

met twee galvanisch gescheiden uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2908856
http://www.phoenixcontact.net/product/2908855
http://www.phoenixcontact.net/product/2924236
http://www.phoenixcontact.net/product/2865366
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   Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang per kanaal

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 16 V (20 mA)

onder-/overbelastingssignaalbereik 0 mA ... 24 mA

uitgang per kanaal

uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA (actief)

belasting ≤ 450 Ω (20 mA)

onder-/overbelastingssignaalbereik 0 mA ... 24 mA

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 100 mA (24 V / 20 mA)

vermogensdissipatie < 1,4 W (bij 24 V DC / 20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) < 1,3 ms (bij sprong 4 mA ... 20 mA)

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

galvanische scheiding

Ingang/uitgang, voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

Uitgang 1/uitgang 2/ voeding 1,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

SMART-communicatie ja

signaalbandbreedte overeenkomstig HART-specificatie

ondersteunde protocollen HART

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 25,2 V

maximale uitgangsstroom Io 93 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 587 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 3

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedingsscheidingsversterker, 2-kanaals, smart, 

intrinsiekveilige ingang

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I 2865382 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP 2924676 1

142 PHOENIX CONTACT

Voedingsscheidingsversterkers voor de in 
de Ex-omgeving geïnstalleerde intrinsiekvei-
lige (Ex i) 2-draads meetwaardeomvormers.

– 2-kanaals
– ingang 4 tot 20 mA, [Ex ia] (voedend)
– uitgang 4 tot 20 mA (actief )
– bidirectionele overdracht van digitale 

HART-communicatiesignalen
– steekbare schroef- of push-in-aansluit-

techniek, met geïntegreerde steekbussen 
voor HART-communicators

– veilige galvanische 3-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector
– tot SIL 3 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over het voedings- en foutanalysemoduul, montagerail-

busverbinders, systeembekabeling en coderingsmateriaal vindt u 

vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog IN
Voedingsscheidingsversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

2-kanaals voedingsscheidingsversterker

http://www.phoenixcontact.net/product/2924676
http://www.phoenixcontact.net/product/2865382
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   Functional Safety

Ex:  EAC Ex   // aangevraagd: GL

moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 16 V (20 mA)

spanningsval < 3,5 V (ingangsscheidingsversterker)

uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) 4 mA ... 20 mA (actief)

4 mA ... 20 mA (passieve, ext. bronspanning 14 V ... 26 V)

1 V ... 5 V (interne weerstand, 250 Ω, 0,1 %)

configureerbaar met DIP-switches

belasting < 600 Ω (20 mA)

uitgangsrimpel < 20 mV
eff

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

stroomopname < 80 mA (24 V DC / 20 mA)

vermogensdissipatie < 1,6 W (24 V DC / 20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) < 600 µs (bij sprong 4 mA ... 20 mA)

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

onder-/overbelastingsbereik volgens NE 43

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

SMART-communicatie ja

signaalbandbreedte overeenkomstig HART-specificatie

ondersteunde protocollen HART

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 17,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 25,2 V

maximale uitgangsstroom Io 93 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 587 mW

maximale spanning U
m

253 V AC/DC (voedingsklemmen)

253 V AC (uitgangsklemmen)

125 V DC (uitgangsklemmen)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedingsscheidingsversterker, smart, intrinsiekveilige ingang

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP 2865793 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP 2924029 1

143PHOENIX CONTACT

Voedings- en ingangsscheidingsversterker 
voor de in de Ex-omgeving geïnstalleerde 
intrinsiekveilige (Ex i) 2-draads meetwaar-
deomvormers, 4-draads meetwaarde-
omvormers en mA-signalen.

– ingang 0/4 tot 20 mA, [Ex ia]
(voedend of niet-voedend)

– uitgang 0/4 tot 20 mA (actief of passief), 
0/1 tot 5 V, omschakelbaar met DIP-switch

– bidirectionele overdracht van digitale 
HART-communicatiesignalen

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek, met geïntegreerde steekbussen 
voor HART-communicators

– via DIP-switch inschakelbare 250 Ω-weer-
stand ter verhoging van de HART-impe-
dantie bij laagohmige systemen

– galvanische 3-weg-scheiding
– voeding met breed ingangsbereik van

19,2 tot 253 V AC/DC
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over coderingsmateriaal vindt u op pagina 177

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Analog IN
Voedingsscheidingsversterker met 
breed voedingsspanningsbereik, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

voedings- en ingangsscheidingsversterker,

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2924029
http://www.phoenixcontact.net/product/2865793
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  DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

ingangsspanning 5,4 V (bij 20 mA)

ingangsimpedantie bij draadbreuk aan de uitgang > 100 kΩ (bij aanwezige bedradingsfout)

uitgang

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA (intrinsiekveilig) / 

4 mA ... 20 mA (intrinsiekveilig)

belasting < 800 Ω (bij 20 mA)

uitgangsrimpel < 20 mV
eff

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 46 mA (bij 24 V DC / 20 mA)

vermogensdissipatie < 1,1 W (bij 24 V DC / 20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) < 140 µs (bij sprong 4 mA ... 20 mA)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 1,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2))

uitgang/ingang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

SMART-communicatie ja

signaalbandbreedte overeenkomstig HART-specificatie

ondersteunde protocollen HART

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 27,7 V

maximale uitgangsstroom Io 92 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 633 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Uitgangsscheidingsversterker, smart, intrinsiekveilige uitgang

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-IDSI-I 2865405 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP 2924032 1
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Uitgangsscheidingsversterker voor het 
aansturen van in de Ex-omgeving geïnstal-
leerde intrinsiekveilige (Ex i) I/P-omvor-
mers, regelkleppen en displays.

– ingang 0/4 tot 20 mA
– uitgang 0/4 tot 20 mA, [Ex ia] IIC
– bidirectionele overdracht van digitale 

HART-communicatiesignalen
– steekbare schroef- of push-in-aansluit-

techniek, met geïntegreerde steekbussen 
voor HART-communicators

– herkenning van bedradingsfouten (LFD)
– galvanische 3-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog OUT
uitgangsscheidingsversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

http://www.phoenixcontact.net/product/2924032
http://www.phoenixcontact.net/product/2865405
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  DNV GL

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer sensoren (2-, 3-, 4-draads)

weerstand 0 Ω ... 2000 Ω

leidingweerstand ≤ 50 Ω pro kabel

sensorvoedingsstroom 200 μA ... 1 mA

meetbereik min. 50 K

uitgang

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

belasting ≤ 500 Ω

gedrag bij sensorfout volgens NE 43 of vrij te definiëren

uitgangsrimpel < 50 µA
tt

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname ≤ 40 mA (bij 24 V DC)

vermogensdissipatie < 1 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) typ. 700 ms

≤ 1100 ms

Overdrachtsfouten, totaal 0,1 % x 1000 [K] / meetbereik

ZERO / SPAN-instelling ± 5 % / ± 5 %

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 5 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning, PWR)

led rood, knipperend (kabel-, sensorfout, ERR)

led rood (moduulfout, ERR)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 6 V

maximale uitgangsstroom Io 6,3 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 9,4 mW

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormer voor 

weerstandsthermometers, intrinsiekveilige ingang

bestelconfiguratie schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-RTD-I 2865939 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP 2924142 1

standaard configuratie schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC 2865573 1

standaard configuratie Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC 2924168 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1
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Programmeerbare temperatuurmeet-
waardeomvormers voor intrinsiekveilige 
weerstandsthermometers en thermo-ele-
menten in de Ex-omgeving. De meetwaar-
den worden in een lineair 0 tot 20 mA- of 
4 tot 20 mA-signaal omgezet.

– ingang voor weerstandsthermometers en 
weerstandssensoren, [Ex ia]

– uitgang 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA
– configuratie via software (FDT-DTM): sen-

sortype, aansluittechniek, meetbereik, 
meetunit, filter, alarmsignaal en uitgangs-
bereik

– programmering tijdens bedrijf, bij 
aangesloten Ex-meetcircuit en ook span-
ningsloos via programmeeradapter 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– statusindicatie voor voedingsspanning, 
kabel-, sensor- en moduulfouten

– galvanische 3-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel zoals 

te vinden op internet (phoenixcontact.net/products).

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over de programmeeradapter vindt u op pagina 172

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormer, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

voor weerstandsthermometers en 

weerstandssensoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2924168
http://www.phoenixcontact.net/product/2865573
http://www.phoenixcontact.net/product/2924142
http://www.phoenixcontact.net/product/2865939
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  DNV GL

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

thermo-elementsensoren E, J, K, N volgens IEC / EN 60584, L volgens DIN 43760

spanning -20 mV ... 70 mV

meetbereik min. 50 K bij thermo-elementen, 3 mV bij mV-bronnen

uitgang

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

belasting ≤ 500 Ω

gedrag bij sensorfout volgens NE 43 of vrij te definiëren

uitgangsrimpel < 50 µA
tt

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 40 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 1 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

reactietijd (0-99 %) typ. 700 ms

≤ 1100 ms

Overdrachtsfouten, totaal 0,1 % x 600 [K] / meetbereik; 0,1 % > 600 [K]

koudelasfout ± 1 K

ZERO / SPAN-instelling ± 5 % / ± 5 %

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 5 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning, PWR)

led rood, knipperend (kabel-, sensorfout, ERR)

led rood (moduulfout, ERR)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 6 V

maximale uitgangsstroom Io 4,7 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 7 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA ic [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormer voor thermo-elementen, 

intrinsiekveilige ingang

bestelconfiguratie schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-TC-I 2865942 1

standaard configuratie schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC 2865586 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1
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Programmeerbare temperatuurmeet-
waardeomvormer voor intrinsiekveilige 
thermo-elementen en mV-signalen die in de 
Ex-omgeving zijn geïnstalleerd. De meet-
waarden worden in een lineair 0 tot 20 mA- 
of 4 tot 20 mA-signaal omgezet.

– ingang voor thermo-elementen en mV-
signalen, [Ex ia]

– uitgang 0 tot 20 mA of 4 tot 20 mA
– configuratie via software (FDT-DTM): 

sensortype, aansluittechniek, meetbereik, 
meetunit, filter, alarmsignaal en uitgangs-
bereik

– programmering tijdens bedrijf, bij aange-
sloten Ex-meetcircuit en ook spannings-
loos via programmeeradapter 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– statusindicatie voor voedingsspanning, 
kabel-, sensor- en moduulfouten

– galvanische 3-weg-scheiding
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel zoals 

te vinden op internet (phoenixcontact.net/products).

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over de programmeeradapter vindt u op pagina 172

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormer, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

voor thermo-elementen en mV-signalen

http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2865586
http://www.phoenixcontact.net/product/2865942
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   Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads

thermo-elementsensoren B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

weerstand 0 Ω ... 50 kΩ

potentiometer 0 Ω ... 50 kΩ

spanning -1000 mV ... 1000 mV

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA (bij SIL; overige vrij te configureren zonder SIL)

maximaal uitgangssignaal ± 11 V 22 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (20 mA)

gedrag bij sensorfout volgens NE 43 of vrij configureerbaar

schakeluitgang schakeluitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 30 V AC (30 V DC)

maximale schakelstroom 0,5 A (30 V AC) / 1 A (30 V DC)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

opgenomen vermogen < 1,5 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

Overdrachtsfouten, totaal < 0,1 % (bijv. bij Pt 100, bereik 300 K, 4 ... 20 mA)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/schakeluitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C

luchtvochtigheid typ. 5 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 17,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 6 V

maximale uitgangsstroom Io 7,4 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 11 mW

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormer, intrinsiekveilige ingang

standaard configuratie schroefaansluiting MACX MCR-EX-T-UI-UP 2865654 1

standaard configuratie Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP 2924689 1

bestelconfiguratie schroefaansluiting MACX MCR-EX-T-UI-UP-C 2811763 1

bestelconfiguratie Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C 2924692 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

148 PHOENIX CONTACT

Universele temperatuurmeetwaarde-
omvormer met vrij configureerbare eigen-
schappen voor de in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde intrinsiekveilige weerstands-
thermometers, thermo-elementen, weer-
standsensoren en potentiometers.

– ingang voor weerstandsthermometers, 
thermo-elementen, weerstandssensoren, 
potentiometers en mV-signalen, [Ex ia]

– meten van verschiltemperaturen
– ingang en uitgang vrij programmeerbaar
– naar keuze inverse uitgangssignaal-

bereiken
– relais-schakeluitgang
– configuratie via software (FDT-DTM) of 

via bedienings- en displayeenheid 
IFS-OP-UNIT

– programmering tijdens bedrijf, bij aange-
sloten Ex-meetcircuit en ook spannings-
loos via programmeeradapter 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek

– koudelascompensatie met aparte connec-
tor

– voeding met breed ingangsbereik van
19,2 tot 253 V AC/DC

– statusindicatie voor voedingsspanning, 
kabel-, sensor- en moduulfouten

– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Als u een artikel met bestelconfiguratie wilt bestellen, geef dan de 

gewenste configuratie met de bestelsleutel aan, zie pagina

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

Informatie over de bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT 

en de bijbehorende montagerailopname IFS-OP-CRADLE vindt u 

op pagina 171

Informatie over de programmeeradapter vindt u op pagina 105

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormer, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

universeel, met schakeluitgang, 

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2924692
http://www.phoenixcontact.net/product/2811763
http://www.phoenixcontact.net/product/2924689
http://www.phoenixcontact.net/product/2865654
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Bestelsleutel voor temperatuurmeetwaardeomvormers MACX-MCR-EX-T-UI-UP(-SP)-C (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld)

artikelnr. Safety Integrity 

Level (SIL)

sensortype Aansluittechniek koudelascompensatie meetbereik: meeteen-

heid

uitgangsbereik fabriekskalibratiecertificaat = 

WKZbegin einde

2811763 / ON / PT100 / 4 / 0 / -50 / 150 / C / OUT02 / NONE

2811763 = 

MACX MCR-EX-

T-UI-UP-C

ON = actief zie hieron-

der

2 = 2-draads 0 = uitgeschakeld, 

bijv. bij RTD, R, 

Poti, mV

zie hier-

onder

zie hier-

onder

C = °C OUT15 = 0 ... 5 mA NONE = zonder WKZ

F = °F OUT16 = 0 ... 10 mA

NONE = niet actief O =  OUT01 = 0 ... 20 mA

3 = 3-draads P = % OUT15 = 0 ... 5 mA YES = met WKZ 

(tegen betaling)2924692 = 

MACX MCR-EX-

T-UI-UP-SP-C

V = mV OUT25 = 1 ... 5 mA

ON alleen met uit-

gangsbereik = OUT 02

1 = ingeschakeld, 

bijv. bij TC

OUT26 = 2 ... 10 mA

4 = 4-Leiter OUT02 = 4 ... 20 mA

OUT05 = 0 ... 5 V YESPLUS = WKZ met 

5 meetpunten 

(tegen betaling)

OUT03 = 0 ... 10 V

OUT06 = 1 ... 5 V

OUT04 = 2 ... 10 V

OUT13 = -5 ... +5 V

OUT14 = -10 ... +10 V

overige instelmogelijk-

heden met de software 

vrij configureerbaar

kleinste 

meetbereik

Overige instelmogelijkheden worden met de 

software IFS-CONF geconfigureerd:

- vrij configureerbare gebruikerskarakteristiek 

met 30 steunpunten

- uitgangsgedrag bij kortsluiting, sensorbreuk 

of overschrijding resp. onderschrijding van het 

bereik zijn vrij configureerbaar of kunnen vol-

gens NE43 worden ingesteld (standaardconfi-

guratie: NE43 upscale)

- filterinstelling (standaardconfiguratie: 1)

- herstart na fail safe (standaardconfiguratie: ON)

- schakelgedrag: schakeluitgang 

(grenswaarden, tijden,...) (standaardconfigu-

ratie: OFF)

Weerstandsthermometer RTD

Overige instelmogelijkheden kunnen met 

de software worden geselecteerd of vrij 

worden geconfigureerd.

PT100 = Pt 100 volgens IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT200 = Pt 200 volgens IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT500 = Pt 500 volgens IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT1000 = Pt 1000 volgens IEC 751 -200 850 °C 20 K

PT100S = Pt 100 volgens Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT1000S = Pt 1000 volgens Sama RC21-4-1966 -200 850 °C 20 K

PT100G = Pt 100 volgens GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT1000G = Pt 1000 volgens GOST 6651-2009 ( = 0,00385) -200 850 °C 20 K

PT100J = Pt 100 volgens JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

PT1000J = Pt 1000 volgens JIS C1604/1997 -200 850 °C 20 K

NI100 = Ni 100 volgens DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI1000 = Ni 1000 volgens DIN 43760/DIN IEC 60751 -60 250 °C 20 K

NI100S = Ni 100 volgens Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000S = Ni 1000 volgens Sama RC21-4-1966 -60 180 °C 20 K

NI1000L = Ni 1000 (Landis & Gyr) -50 160 °C 20 K

CU10 = Cu 10 volgens Sama RC21-4-1966 -70 500 °C 100 K

CU50 = Cu 50 volgens GOST 6651-2009 ( = 0,00428) -50 200 °C 100 K

CU100 = Cu 100 volgens GOST 6651-20091 ( = 0,00428) -50 200 °C 100 K

CU53 = Cu 53 volgens GOST 6651-2009 ( = 0,00426) -50 180 °C 100 K

KTY81 = KTY81-110 (Philips) -55 150 °C 20 K

KTY84 = KTY84-130 (Philips) -40 300 °C 20 K

Thermo-elementen TC

Overige instelmogelijkheden kunnen met 

de software worden geselecteerd.

B = volgens IEC 584-1 (Pt30Rh-Pt6Rh) 500 1820 °C 50 K

E = volgens IEC 584-1 (NiCr-CuNi) -230 1000 °C 50 K

J = volgens IEC 584-1 (Fe-CuNi) -210 1200 °C 50 K

K = volgens IEC 584-1 (NiCr-Ni) -250 1372 °C 50 K

N = volgens IEC 584-1 (NiCrSi-NiSi) -250 1300 °C 50 K

R = volgens IEC 584-1 (Pt13Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

S = volgens IEC 584-1 (Pt10Rh-Pt) -50 1768 °C 50 K

T = volgens IEC 584-1 (Cu-CuNi) -200 400 °C 50 K

L = volgens DIN 43760 (Fe-CuNi) -200 900 °C 50 K

U = volgens DIN 43760 (Cu-CuNi) -200 600 °C 50 K

CA = C ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

DA = D ASTM JE988 (2002) 0 2315 °C 50 K

A1G = A-1 GOST 8.585-2001 0 2500 °C 50 K

A2G = A-2 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

A3G = A-3 GOST 8.585-2001 0 1800 °C 50 K

MG = M GOST 8.585-2001 -200 100 °C 50 K

LG = L GOST 8.585-2001 -200 800 °C 50 K

Weerstandssensoren R

(2-, 3-, 4-draads)

Overige instelmogelijkheden kunnen met 

de software worden geselecteerd.

RES03 = weerstand 0 ... 150  0 150 

10 % van het 

geselecteerde  

meetbereik

RES05 = weerstand 0 ... 600  0 600 

RES06 = weerstand 0 ... 1200  0 1200 

RES09 = weerstand 0 ... 6250  0 6250 

RES10 = weerstand 0 ... 12500  0 12500 

RES12 = weerstand 0 ... 50000  0 50000 

Potentiometer Poti

(3-draads)

Overige instelmogelijkheden kunnen met 

de software worden geselecteerd.

POT03 = potentiometer 0 ... 150  0 100 %

10 % van het 

geselecteerde  

meetbereik

POT05 = potentiometer 0 ... 600  0 100 %

POT06 = potentiometer 0 ... 1200  0 100 %

POT09 = potentiometer 0 ... 6250  0 100 %

POT10 = potentiometer 0 ... 12500  0 100 %

POT12 = potentiometer 0 ... 50000  0 100 %

Spanningssignalen mV

Overige instelmogelijkheden kunnen met 

de software worden geselecteerd.

V04 = spanning (mV) -1000 +1000 mV 10 % van het no-

minale bereik

9

T [°F] = – T [°C] + 32

5

Omrekenformule voor temperatuur °C naar °F: 

M&R-techniek
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http://www.phoenixcontact.net/product/2924692
http://www.phoenixcontact.net/product/2811763
http://www.phoenixcontact.net/product/2811763
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  Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 35 mm

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads

thermo-elementsensoren B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

weerstand 0 Ω ... 50 kΩ

potentiometer 0 Ω ... 50 kΩ

spanning -1000 mV ... 1000 mV

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal 0 mA ... 20 mA ±10 V (bij SIL; overige vrij te configureren zonder SIL)

maximaal uitgangssignaal ± 11 V 22 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ ≤ 600 Ω (20 mA)

gedrag bij sensorfout volgens NE 43 of vrij configureerbaar

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 3 wisselcontacten

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (250 V DC)

maximale schakelstroom 2 A (250 V AC) / 2 A (28 V DC)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

opgenomen vermogen < 2,4 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

overdrachtsfout maximaal 0,1 % (bijvoorbeeld bij Pt 100, bereik 300 K, 4 ... 20 mA)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/schakeluitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C

luchtvochtigheid typ. 5 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 35 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 6 V

maximale uitgangsstroom Io 7,4 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 11 mW

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormer, intrinsiekveilige ingang

standaard configuratie schroefaansluiting MACX MCR-EX-T-UIREL-UP 2865751 1

standaard configuratie Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP 2924799 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

150 PHOENIX CONTACT

Universele temperatuurmeetwaarde-
omvormer met vrij configureerbare eigen-
schappen voor de in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde intrinsiekveilige weerstands-
thermometers, thermo-elementen, weer-
standsensoren en potentiometers.

– ingang voor weerstandsthermometers, 
thermo-elementen, weerstandssensoren, 
potentiometers en mV-signalen, [Ex ia]

– meten van verschiltemperaturen
– ingang en uitgang vrij programmeerbaar
– naar keuze inverse uitgangssignaal-

bereiken
– drie grenswaarde-relais, in combinatie 

inzetbaar als veilig grenswaarderelais
– configuratie via software (FDT-DTM) of 

via bedienings- en displayeenheid 
IFS-OP-UNIT

– programmering tijdens bedrijf, bij aange-
sloten Ex-meetcircuit en ook spannings-
loos via programmeeradapter 
IFS-USB-PROG-ADAPTER

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek

– koudelascompensatie met aparte connec-
tor

– voeding met breed ingangsbereik van
19,2 tot 253 V AC/DC

– statusindicatie voor voedingsspanning, 
kabel-, sensor- en moduulfouten

– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

Informatie over de bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT 

en de bijbehorende montagerailopname IFS-OP-CRADLE vindt u 

op pagina 171

Informatie over de programmeeradapter vindt u op pagina 172

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormer, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

universeel, met drie-grenswaarde-relais, 

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2924799
http://www.phoenixcontact.net/product/2865751
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  DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex   
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potentiaalvrije schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

schakelhysterese < 0,2 mA

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

maximaal schakelvermogen 500 VA

aanbevolen minimale belasting 5 V / 10 mA

levensduur mechanisch 107 schakelingen

schakelgedrag inverteerbaar via schuifschakelaar

maximale schakelfrequentie ≤ 20 Hz (zonder belasting)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname 21 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 650 mW

aantal kanalen 1

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/uitgang/voeding, montagerail-busconnector 300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

uitgang/ingang, voeding, TBUS 300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie III; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

led geel (schakeltoestand)

led rood (bedradingsfout)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 9,6 V

maximale uitgangsstroom Io 10 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 25 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterker, 1-kanaals, 

intrinsiekveilige ingang, uitgang: wisselcontact

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-R 2865434 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP 2924045 1

151PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor instrinsiekveilige, in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde naderingsinitiatoren en 
mechanische contacten.

– ingang voor NAMUR-initiatoren 
(EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van 
een weerstandscircuit voorziene contac-
ten, [Ex ia]

– signaaluitgang relais (wisselcontacten)
– omschakelbare signaalrichting (arbeids- of 

ruststroomprincipe)
– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 

uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en afschakeling van het 
uitgangsrelais

– voeding en foutmelding mogelijk via 
montagerail-busconnector

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeen-
komstig NAMUR NE 44

– galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

signaaluitgang: wisselcontact-relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2924045
http://www.phoenixcontact.net/product/2865434
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  DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex   
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potentiaalvrije schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

schakelhysterese < 0,2 mA

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 2 maakcontacten

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

maximaal schakelvermogen 500 VA

aanbevolen minimale belasting 5 V / 10 mA

levensduur mechanisch 107 schakelingen

schakelgedrag inverteerbaar via schuifschakelaar

maximale schakelfrequentie ≤ 20 Hz (zonder belasting)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname 30 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 950 mW

aantal kanalen 1

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding, montagerail-busconnector 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

uitgang 1/uitgang 2/ingang, voeding, T-busconnector 300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie III; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

uitgang 1/uitgang 2/ingang/voeding, T-busconnector 2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

led geel (schakeltoestand)

led rood (bedradingsfout)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 9,6 V

maximale uitgangsstroom Io 10 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 25 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterker, 1-kanaals, 

intrinsiekveilige ingang, uitgang: 2 maakcontacten

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO 2865450 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP 2924061 1

152 PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor instrinsiekveilige, in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde naderingsinitiatoren en 
mechanische contacten.

– ingang voor NAMUR-initiatoren 
(EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van 
een weerstandscircuit voorziene 
contacten, [Ex ia]

– 2 signaaluitgangen relais (maakcontacten), 
uitgang 2 ook te gebruiken als foutmel-
dingsuitgang

– omschakelbare signaalrichting (arbeids- of 
ruststroomprincipe)

– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 
uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en afschakeling van het 
uitgangsrelais

– voeding en foutmelding mogelijk via 
montagerail-busconnector

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeenkom-
stig NAMUR NE 44

– galvanische 4-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

2 signaaluitgangen: maakcontact-relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2924061
http://www.phoenixcontact.net/product/2865450
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex   
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potentiaalvrije schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

schakelhysterese < 0,2 mA

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 1 maakcontact per kanaal

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (2 A) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

maximaal schakelvermogen 500 VA

aanbevolen minimale belasting 5 V / 10 mA

levensduur mechanisch 107 schakelingen

schakelgedrag inverteerbaar via schuifschakelaar

maximale schakelfrequentie ≤ 20 Hz (zonder belasting)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname 35 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 1 W

aantal kanalen 2

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding, montagerail-busconnector 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

uitgang 1/uitgang 2/ingang, voeding, T-busconnector 300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie III; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

uitgang 1/uitgang 2/ingang/voeding, T-busconnector 2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 5 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

led geel (schakeltoestand)

led rood (bedradingsfout)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 9,6 V

maximale uitgangsstroom Io 10 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 25 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterker, 2-kanaals, 

intrinsiekveilige ingang, uitgang: maakcontacten

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO 2865476 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP 2924087 1

153PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor instrinsiekveilige, in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde naderingsinitiatoren en 
mechanische contacten.

– 2-kanaals
– ingang voor NAMUR-initiatoren 

(EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van 
een weerstandscircuit voorziene 
contacten, [Ex ia]

– signaaluitgang relais (maakcontacten)
– omschakelbare signaalrichting (arbeids- of 

ruststroomprincipe)
– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 

uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en afschakeling van het 
uitgangsrelais

– voeding en foutmelding mogelijk via 
montagerail-busconnector

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeenkom-
stig NAMUR NE 44

– galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

2-kanaals, signaaluitgang: maakcontact-relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2924087
http://www.phoenixcontact.net/product/2865476
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   Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

niet aangesloten schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

schakelhysterese ca. 0,2 mA

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact per kanaal

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (2 A, 60 Hz) / 120 V DC (0,2 A) / 30 V DC (2 A)

maximaal schakelvermogen 500 VA

aanbevolen minimale belasting 5 V / 10 mA

levensduur mechanisch 107 schakelingen

schakelgedrag inverteerbaar via DIP-switch

maximale schakelfrequentie ≤ 20 Hz (belastingafhankelijk)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V ... 230 V AC/DC (-20 % ... +10 %, 50 Hz ... 60 Hz)

stroomopname < 80 mA ; < 42 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie ≤ 1,3 W

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV AC (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

uitgang 1/uitgang 2/ingang, voeding 300 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie III; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 17,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 9,56 V

maximale uitgangsstroom Io 10,3 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 25 mW

maximale spanning U
m

253 V AC/DC (voedingsklemmen)

250 V AC (uitgangsklemmen)

120 V DC (uitgangsklemmen)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC [ia Ga] IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterker, 2-kanaals, 

intrinsiekveilige ingang, uitgang: wisselcontact

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP 2865984 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP 2924249 1

154 PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor instrinsiekveilige, in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde naderingsinitiatoren en 
mechanische contacten.

– 2-kanaals
– ingang voor NAMUR-initiatoren 

(EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van 
een weerstandscircuit voorziene 
contacten, [Ex ia]

– signaaluitgang relais (wisselcontacten)
– omschakelbare signaalrichting (arbeids- of 

ruststroomprincipe)
– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 

uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en afschakeling van het 
uitgangsrelais

– voeding met breed ingangsbereik van
19,2 tot 253 V AC/DC

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeenkom-
stig NAMUR NE 44

– galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over een weerstandsschakeling en coderingsmateriaal 

vindt u op pagina 176

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

2-kanaals, signaaluitgang: wisselcontact-relais, 

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2924249
http://www.phoenixcontact.net/product/2865984
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potentiaalvrije schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang 2 transistoruitgangen, passief

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 50 mA (kortsluitvast)

drop (ΔU) < 1,4 V

schakelgedrag inverteerbaar via DIP-switch

maximale schakelfrequentie ≤ 5 kHz

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 28 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie ≤ 800 mW

aantal kanalen 1

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/uitgang/voeding, montagerail-busconnector 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/voeding, montagerail-busconnector 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang 1 / uitgang 2 50 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, basisisolatie volgens EN 61010-1))

1 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

led geel (schakeltoestand)

led rood (bedradingsfout)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 9,6 V

maximale uitgangsstroom Io 10 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 25 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterker, intrinsiekveilige ingang, 

uitgang: transistor, passief

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-2T 2865463 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP 2924074 1

155PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor instrinsiekveilige, in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde naderingsinitiatoren en 
mechanische contacten.

– ingang voor NAMUR-initiatoren 
(EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van 
een weerstandscircuit voorziene 
contacten, [Ex ia]

– 2 signaaluitgangen transistor (passief ), tot 
5 kHz

– signaaluitgang 2 ook te gebruiken als 
foutmeldingsuitgang

– omschakelbare signaalrichting (arbeids- of 
ruststroomprincipe)

– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 
uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en blokkering van de 
transistoruitgang

– voeding en foutmelding mogelijk via 
montagerail-busconnector

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeenkom-
stig NAMUR NE 44

– galvanische 4-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

2 signaaluitgangen: transistor (passief)

http://www.phoenixcontact.net/product/2924074
http://www.phoenixcontact.net/product/2865463
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  DNV GL Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

potentiaalvrije schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning ~ 8 V DC

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang 1 transistoruitgang, passief (per kanaal)

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 50 mA (kortsluitvast)

drop (ΔU) < 1,4 V

schakelgedrag inverteerbaar via DIP-switch

maximale schakelfrequentie ≤ 5 kHz

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 34 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie ≤ 1000 mW

aantal kanalen 2

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/uitgang/voeding, montagerail-busconnector 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/voeding, montagerail-busconnector 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang 1 / uitgang 2 50 V
eff

 (nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, basisisolatie volgens EN 61010-1))

1 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

led geel (schakeltoestand)

led rood (bedradingsfout)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 9,6 V

maximale uitgangsstroom Io 10 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 25 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterker, 2-kanaals, 

intrinsiekveilige ingang, uitgang: transistor, passief

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-2NAM-T 2865489 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP 2924090 1

156 PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor instrinsiekveilige, in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde naderingsinitiatoren en 
mechanische contacten.

– 2-kanaals
– ingang voor NAMUR-initiatoren 

(EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van 
een weerstandscircuit voorziene 
contacten, [Ex ia]

– signaaluitgang transistor (passief ), tot 
5 kHz

– omschakelbare signaalrichting (arbeids- of 
ruststroomprincipe)

– bedradingsfoutherkenning (LFD), in- en 
uitschakelbaar, foutmelding door rood 
knipperende led en blokkering van de 
transistoruitgang

– voeding en foutmelding mogelijk via 
montagerail-busconnector

– led-indicaties voor voedingsspanning, 
schakeltoestand en storing overeenkom-
stig NAMUR NE 44

– galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

2-kanaals, signaaluitgang: transistor (passief)

http://www.phoenixcontact.net/product/2924090
http://www.phoenixcontact.net/product/2865489
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Ex: EAC Ex  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal NAMUR-naderingsinitiatoren (EN 60947-5-6)

niet aangesloten schakelcontacten

schakelcontacten voorzien van weerstandscircuit

nullastspanning 8 V DC ±10 %

schakelpunten > 2,1 mA (geleidend) / < 1,2 mA (afschakelend)

draadbreukherkenning breuk 0,05 mA < I
IN 

< 0,35 mA

kortsluiting 100 Ω < R
sensor

 < 360 Ω

schakeluitgang resistief (transistor, passief)

schakelspanning 8,2 V DC ±10 % (overeenkomstig EN 60947-5-6)

schakelfrequentie ≤ 5 kHz (ohmse belasting)

impedantie 0-signaal 11 kΩ ±5 %

impedantie 1-signaal 1,4 kΩ ±5 %

impedantiefout > 100 kΩ

schakelgedrag inverteerbaar via DIP-switch

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC (12 V DC  24 V DC (-20 %  +25 %))

stroomopname 25 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 0,6 W

galvanische scheiding

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/uitgang/voeding, montagerail-busconnector 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/voeding, montagerail-busconnector 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

led geel (schakeltoestand)

led rood (bedradingsfout)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 9,6 V

maximale uitgangsstroom Io 10 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 25 mW

maximale spanning U
m

253 V AC/DC

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3G Ex nA IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA IIC T4 Gc

SIL volgens IEC 61508 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

NAMUR-scheidingsschakelversterker, intrinsiekveilige ingang, 

uitgang met draadfouttransparantie

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM 2866006 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP 2924883 1

Speciaal voor Yokogawa-systemen

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-YO 2905723 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP 2905724 1

Speciaal voor Honeywell-systemen

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-HO 2907404 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-NAM-HO-SP 2907405 1

157PHOENIX CONTACT

NAMUR-scheidingsschakelversterker 
voor intrinsiekveilige, in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde naderingsinitiatoren of 
mechanische contacten.

– ingang voor NAMUR-initiatoren 
(EN 60947-5-6), potentiaalvrije of van 
een weerstandscircuit voorziene 
contacten, [Ex ia]

– signaaluitgang met resistief gedrag
(transistor)

– signaaluitgang met draadfouttransparan-
tie: draadfoutmelding direct via uitgang op 
de PLC of PLS. De uitgang gedraagt zich 
overeenkomstig EN 60947-5-6

– tot 5 kHz
– omschakelbare signaalrichting
– bedradingsfoutherkenning in- en 

uitschakelbaar
– voeding en foutmelding mogelijk via 

montagerail-busconnector
– led-indicaties voor voedingsspanning, 

status en fouten overeenkomstig 
NAMUR NE 44

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek

– veilige galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over het voedings- en foutanalysemoduul, montagerail-

busverbinders, systeembekabeling en coderingsmateriaal vindt u 

vanaf pagina 174

Informatie over een weerstandsschakeling vindt u op pagina 176

Digital IN
NAMUR-scheidingsschakelversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

met draadfouttransparantie

http://www.phoenixcontact.net/product/2907405
http://www.phoenixcontact.net/product/2907404
http://www.phoenixcontact.net/product/2905724
http://www.phoenixcontact.net/product/2905723
http://www.phoenixcontact.net/product/2924883
http://www.phoenixcontact.net/product/2866006
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Klepsturingsmodulen voor de 
aansturing van magneetkleppen

De aansturing van intrinsiekveilige 
Ex i-magneetkleppen vereist een intrinsiek-
veilig stuurstroomcircuit. De klepsturings-
modulen van Phoenix Contact beschikken 
hierover.

In intrinsiekveilige stuurstroomcircuits 
dient bij de dimensionering rekening te 
worden gehouden met:
– klep
– ader met betreffende weerstand
– klepsturingsmoduul

Daardoor kan het voorkomen dat niet 
alle kleppen compatibel zijn met de 
klepsturingsmodulen.

De onderstaande tabel is een greep uit de 
mogelijke combinaties tussen kleppen en 
klepsturingsmodulen.

Een volledig geactualiseerde lijst alsmede 
technische informatie m.b.t. de geschikte 
kleppen, de maximale aderlengten en maxi-
male aderweerstanden van de afzonderlijke 
combinaties treft u aan op internet onder:
phoenixcontact.net/products

Klepoverzicht MACX Analog Ex-klepsturingsmodulen

Fabrikant Type-aanduiding Ex-certificaat Voorwaarde MACX MCR-EX-
SL-SD-21-25-LP

MACX MCR-EX-
SL-SD-21-40-LP

MACX MCR-EX-
SL-SD-24-48-LP

MACX MCR-EX-
SL-SD-21-60-LP

ASCO spoel 195 LCIE 08 ATEX 6083
spoel 302 (12 V) INERIS 03 ATEX 0249X
spoel 302 (24 V) INERIS 03 ATEX 0249X

Bürkert spoel AC 10 standaard PTB 01 ATEX 2101
spoel AC 10 hoogohmig PTB 01 ATEX 2101
spoel AC 21 standaard PTB 01 ATEX 2175 700 mW / 65 °C
spoel AC 21 hoogohmig PTB 01 ATEX 2175 700 mW / 65 °C
spoel AC 21 standaard PTB 01 ATEX 2175 900 mW / 45 °C
spoel AC 21 hoogohmig PTB 01 ATEX 2175 900 mW / 45 °C
spoel AC 21 standaard PTB 01 ATEX 2175 900 mW / 60 °C
spoel AC 21 hoogohmig PTB 01 ATEX 2175 900 mW / 60 °C
spoel G1 642735 standaard 600 mW / 50 °C
spoel G1 642735 hoogohmig 600 mW / 50 °C
spoel G1 642735 standaard PTB 01 ATEX 2173 800 mW / 40 °C
spoel G1 642735 hoogohmig PTB 01 ATEX 2173 800 mW / 40 °C
spoel G1 642735 standaard PTB 01 ATEX 2173 1000 mW / 40 °C
spoel G1 642735 hoogohmig PTB 01 ATEX 2173 1000 mW / 40 °C

FESTO spoel MFH-...IA-SA-EX GBXE022AIAD03 PTB 03 ATEX 2097
spoel ( J)MFH-...BIA-SA-EX GBXE022AIAD03 PTB 03 ATEX 2097

Norgren Herion spoel 2050 PTB 07 ATEX 2019
spoel 2051 PTB 07 ATEX 2019
spoel 2052 PTB 07 ATEX 2019
spoel 2053 PTB 07 ATEX 2019
spoel 2085 PTB 06 ATEX 2001 U
spoel 2086 PTB 06 ATEX 2001 U
spoel 3039 PTB 03 ATEX 2134
spoel 2003 PTB 04 ATEX 2010

Hörbiger piëzo P8 38x RF-Nx-SPN65 DMT 01 ATEX E026X 30 V-type
piëzo P20 381RF-NG-CPN61 DMT 01 ATEX E025X 30 V-type

Parker spoel VZ07 488650.01 LCIE 02 ATEX 6024X
spoel VZ33 494035.10 LCIE 02 ATEX 6024X
spoel VZ08 488660.01 LCIE 02 ATEX 6024X
spoel VZ09 488670.01 LCIE 02 ATEX 6024X
spoel VZ95 482160.01 LCIE 02 ATEX 6024X EEx ia IIB T6
spoel VZ23 482870.01 LCIE 02 ATEX 6024X

Samson spoel 3701-11 (6 V) PTB 02 ATEX 2178
spoel 3701-12 (12 V) PTB 02 ATEX 2178
spoel 3701-13 (24 V) PTB 02 ATEX 2178
spoel 3963-11 (6 V) PTB 01 ATEX 2085
spoel 3963-12 (12 V) PTB 01 ATEX 2085
spoel 3963-13 (24 V) PTB 01 ATEX 2085
spoel 3964-11 (6 V) PTB 02 ATEX 2047
spoel 3964-12 (12 V) PTB 02 ATEX 2047
spoel 3964-13 (24 V) PTB 02 ATEX 2047
spoel 3965-11 (6 V) PTB 05 ATEX 2044X
spoel 3965-12 (12 V) PTB 05 ATEX 2044X
spoel 3965-13 (24 V) PTB 05 ATEX 2044X
spoel 3967-11 (6 V) PTB 06 ATEX 2027
spoel 3967-12 (12 V) PTB 06 ATEX 2027
spoel 3967-13 (24 V) PTB 06 ATEX 2027

Seitz testklep PV 12F73 Ci oH PTB 99 ATEX 2146
testklep PV 12F73 Xi oH PTB 00 ATEX 2030
testklep PV 12F73 Xi oH-2 PTB 00 ATEX 2030
magneetspoel 11 G 52 PTB 01 ATEX 2020

voorbeeld van een schakeling 

bijbehorend bedrijfsmiddel, bijv.
MAC MCR-EX-SL-SD-...
 II (1) GD [Ex ia] IIC

PLC

Ex-omgeving veilig gebied

intrinsiekveilig 
bedrijfsmiddel
 II 1 G
Ex ia IIB T6 

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  Functional Safety

Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

schakelniveau 0-signaal ("L") 0 V DC ... 5 V DC (of open)

schakelniveau 1-signaal ("H") 15 V DC ... 30 V DC

ingangssignaal stroom < 12 mA

ingangsimpedantie bij kabelfout aan de uitgang 3 MΩ (hoogohmig (mega-Ω))

transparant voor testimpulsen ja

uitgang

uitgangsspanning ≥ 9,36 V DC (bij 48 mA)

stroombegrenzing > 48 mA (met bedradingsfoutherkenning)

nullastspanning > 22,5 V DC

interne weerstand ≥ 269 Ω (interne weerstand R
i
)

kortsluitvastheid ja

aanspreektijd t
A

< 30 ms

draadbreukherkenning < 50 Ω (kabelkortsluiting)

> 10 kΩ (draadbreuk)

foutmeldingsuitgang

schakelcontact verbreekcontact

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 50 mA

kortsluitvast ja

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 90 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 1,8 W

galvanische scheiding

uitgang/ingang, foutmeldingsuitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

led geel (schakeltoestand)

led rood (bedradingsfout)

beschermklasse IP20

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 25,3 V

maximale uitgangsstroom Io 94 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 595 mW

maximale spanning U
m

253 V AC/DC

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

SIL volgens IEC 61508 3

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Klepbesturingsmoduul, logica-ingang, intrinsiekveilige uitgang, 

bedradingsfoutherkenning

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD 2924867 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP 2924870 1

159PHOENIX CONTACT

Klepbesturingsmodulen voor de intrin-
siekveilige aansturing van in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde Ex i-magneetkleppen, alarm-
gevers of displays.

– ingang: logica (low/high-signaal)
– uitgang: stroombegrenzing 48 mA bij 9,5 V, 

[Ex ia]
– bedradingsfoutherkenning (in- en

uitschakelbaar)
- direct via signaalkanaal
- of via schakeluitgang

– transparant voor testimpulsen
– voeding en foutmelding mogelijk via 

montagerail-busconnector
– led-indicaties voor voedingsspanning, sta-

tus en fouten overeenkomstig NAMUR 
NE 44

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek

– veilige galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Informatie over het voedings- en foutanalysemoduul, montagerail-

busverbinders, systeembekabeling en coderingsmateriaal vindt u 

vanaf pagina 174

Digital OUT
klepbesturingsmoduul, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

stroombegrenzing 48 mA,

met bedradingsfoutherkenning

http://www.phoenixcontact.net/product/2924870
http://www.phoenixcontact.net/product/2924867
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 Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

schakelniveau 0-signaal ("L") 0 V DC ... 5 V DC (of open)

schakelniveau 1-signaal ("H") 15 V DC ... 30 V DC

ingangssignaal stroom < 12 mA

ingangsimpedantie bij kabelfout aan de uitgang 3 MΩ (hoogohmig (mega-Ω))

transparant voor testimpulsen ja

uitgang

uitgangsspanning ≥ 4,64 V DC (bij 25, 1 mA)

stroombegrenzing > 25,1 mA (met bedradingsfoutherkenning)

nullastspanning > 21,1 V DC

interne weerstand ≥ 641 Ω (interne weerstand R
i
)

kortsluitvastheid ja

aanspreektijd t
A

< 30 ms

draadbreukherkenning < 50 Ω (kabelkortsluiting)

> 10 kΩ (draadbreuk)

foutmeldingsuitgang

schakelcontact verbreekcontact

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 50 mA

kortsluitvast ja

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 50 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 0,8 W

galvanische scheiding

uitgang/ingang, foutmeldingsuitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

led geel (schakeltoestand)

led rood (bedradingsfout)

beschermklasse IP20

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 23,98 V

maximale uitgangsstroom Io 37,4 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 224 mW

maximale spanning U
m

253 V AC/DC

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

SIL volgens IEC 61508 3

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Klepbesturingsmoduul, logica-ingang, intrinsiekveilige uitgang, 

bedradingsfoutherkenning

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD 2905669 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP 2905674 1

160 PHOENIX CONTACT

Klepsturingsmodulen voor de intrinsiek-
veilige aansturing van in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde Ex i-magneetkleppen, alarm-
gevers of displays.
– ingang: logica (low/high-signaal)
– uitgang: stroombegrenzing 25,1 mA bij 

4,64 V, [Ex ia]
– bedradingsfoutherkenning (in- en 

uitschakelbaar)
- direct via signaalkanaal
- of via schakeluitgang

– transparant voor testimpulsen
– voeding en foutmelding mogelijk via 

montagerail-busconnector
– led-indicaties voor voedingsspanning, 

status en fouten overeenkomstig 
NAMUR NE 44

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek

– veilige galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 3 volgens IEC/EN 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Een lijst met geschikte kleppen en aanwijzingen bij de berekening 

van een ventielschakeling kunt u downloaden via 

phoenixcontact.net/products.

Informatie over coderingsmateriaal vindt u op pagina 177

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital OUT
klepsturingsmoduul, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

nieuw

stroombegrenzing 25,1 mA met 

bedradingsfoutherkenning

http://www.phoenixcontact.net/product/2905674
http://www.phoenixcontact.net/product/2905669
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Functional Safety

Ex:  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

schakelniveau 0-signaal ("L") 0 V DC ... 5 V DC (of open)

schakelniveau 1-signaal ("H") 15 V DC ... 30 V DC

ingangssignaal stroom < 12 mA

ingangsimpedantie bij kabelfout aan de uitgang 3 MΩ (hoogohmig (mega-Ω))

transparant voor testimpulsen ja

uitgang

uitgangsspanning ≥ 9,7 V DC (bij 48 mA)

stroombegrenzing > 48 mA (met bedradingsfoutherkenning)

nullastspanning > 24,3 V DC

interne weerstand ≥ 297 Ω (interne weerstand R
i
)

kortsluitvastheid ja

aanspreektijd t
A

< 30 ms

draadbreukherkenning < 50 Ω (kabelkortsluiting)

> 10 kΩ (draadbreuk)

foutmeldingsuitgang

schakelcontact verbreekcontact

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 50 mA

kortsluitvast ja

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 90 mA (24 V DC)

vermogensdissipatie < 1,62 W

galvanische scheiding

uitgang/ingang, foutmeldingsuitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 10 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

led geel (schakeltoestand)

led rood (bedradingsfout)

beschermklasse IP20

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 112,5 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 27,06 V

maximale uitgangsstroom Io 91,11 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 616 mW

maximale spanning U
m

253 V AC/DC

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

SIL volgens IEC 61508 3

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Klepbesturingsmoduul, logica-ingang, intrinsiekveilige uitgang, 

bedradingsfoutherkenning

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD 2906155 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP 2906156 1
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Klepsturingsmodulen voor de intrinsiek-
veilige aansturing van in de Ex-omgeving 
geïnstalleerde Ex i-magneetkleppen, alarm-
gevers of displays.
– ingang: logica (low/high-signaal)
– uitgang: stroombegrenzing 48 mA bij 

9,7 V, [Ex ia]
– bedradingsfoutherkenning (in- en 

uitschakelbaar)
- direct via signaalkanaal
- of via schakeluitgang

– transparant voor testimpulsen
– voeding en foutmelding mogelijk via 

montagerail-busconnector
– led-indicaties voor voedingsspanning, 

status en fouten overeenkomstig 
NAMUR NE 44

– steekbare schroef- of push-in-aansluit-
techniek

– veilige galvanische 3-weg-scheiding
– tot SIL 3 volgens IEC/EN 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Een lijst met geschikte kleppen en aanwijzingen bij de berekening 

van een ventielschakeling kunt u downloaden via 

phoenixcontact.net/products.

Informatie over coderingsmateriaal vindt u op pagina 177

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Digital OUT
klepsturingsmoduul, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

nieuw

stroombegrenzing 48 mA met 

bedradingsfoutherkenning

http://www.phoenixcontact.net/product/2906156
http://www.phoenixcontact.net/product/2906155
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  Functional Safety

Ex:  EAC Ex   
moduulbreedte 12,5 mm moduulbreedte 12,5 mm moduulbreedte 12,5 mm moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 20 V DC ... 30 V DC (24 V DC -16,7 %...+25 %) 20 V DC ... 30 V DC (24 V DC -16,7

ingangsstroom 10 mA ... 70 mA (45 mA bij U
e 

= 24 V DC) 10 mA ... 95 mA (65 mA bij U

uitgang

uitgangsspanning 5,5 V DC (bij 25 mA)

stroombegrenzing 25 mA

nullastspanning 21,9 V DC

interne weerstand 641 Ω (interne weerstand R
i
) 287 

kortsluitvastheid ja

aanspreektijd t
A

20 ms

algemene gegevens

vermogensdissipatie < 1 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

galvanische scheiding

uitgang/ingang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) -20 °C ... 60 °

statusindicatie led geel (schakeltoestand / status, licht op bij actief uitgangscircuit) led geel (schakeltoestand / status, lich

beschermklasse IP20

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 1

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zi

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 25,1 V

maximale uitgangsstroom Io 39 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 245 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326 CE-conform, extra EN 61326 CE-conform, extra EN 61326 CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

 II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA IIC T4 Gc X [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA [Ex ia Ga] IIB/IIA

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 Class I Div 2; IS for C

SIL volgens IEC 61508 3

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Klepbesturingsmoduul, Loop-powered, intrinsiekveilige uitgang

schroefaansluiting MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP 2865492 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP 2924113 1
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Digital OUT
klepsturingsmodulen, Ex i

Ventielsturingsmodulen voor de aanstu-
ring van in de Ex-omgeving geïnstalleerde 
intrinsiekveilige magneetventielen, 
alarmgevers en displays.

– ingang 20 tot 30 V DC
– uitgang [Ex ia]
– diverse uitgangskarakteristieken compati-

bel met de gangbare magneetkleppen
– Loop-powered: de benodigde energie 

wordt toegevoerd via het aansturingssig-
naal aan de ingangszijde

– mechanisch compatibel met de montage-
rail-busverbinder

– galvanische 2-weg-scheiding
– tot SIL 3 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Opmerkingen:

Een lijst met geschikte kleppen en aanwijzingen bij de berekening 

van een ventielschakeling kunt u downloaden via 

phoenixcontact.net/products.

Informatie over coderingsmateriaal vindt u op pagina 177

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164
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M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

stroombegrenzing 25 mA, stroombegrenzing 40 mA, stroombegrenzing 48 mA, stroombegrenzing 58 mA,

http://www.phoenixcontact.net/product/2924113
http://www.phoenixcontact.net/product/2865492
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 Functional Safety

Ex:  EAC Ex   
  Functional Safety

Ex:  EAC Ex   
  Functional Safety

Ex:  EAC Ex   
moduulbreedte 12,5 mm moduulbreedte 12,5 mm moduulbreedte 12,5 mm moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

%) 20 V DC ... 30 V DC (24 V DC -16,7 %...+25 %) 20 V DC ... 30 V DC (24 V DC -16,7 %...+25 %) 20 V DC ... 30 V DC (24 V DC -16,7 %...+25 %)

= 24 V DC) 10 mA ... 95 mA (65 mA bij U
e 

= 24 V DC) 10 mA ... 95 mA (75 mA bij U
e 

= 24 V DC) 10 mA ... 105 mA (95 mA bij U
e 

= 24 V DC)

10 V DC (bij 40 mA) 10,5 V DC (bij 48 mA) 12,9 V DC (bij 58 mA)

40 mA 48 mA 58 mA

21,9 V DC 24 V DC 21,9 V DC

) 287 Ω (interne weerstand R
i
) 276 Ω (interne weerstand R

i
) 133 Ω (interne weerstand R

i
)

ja ja ja

20 ms 30 ms 30 ms

< 1,2 W < 1,4 W < 1,4 W

0,01 %/K 0,01 %/K 0,01 %/K

375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze) -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

actief uitgangscircuit) led geel (schakeltoestand / status, licht op bij actief uitgangscircuit) led geel (schakeltoestand / status, licht op bij actief uitgangscircuit) led geel (schakeltoestand / status, licht op bij actief uitgangscircuit)

IP20 IP20 IP20

V0 V0 V0

12,5 / 99 / 114,5 mm 12,5 / 99 / 114,5 mm 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

25,1 V 27,7 V 25,1 V

87 mA 101 mA 188 mA

550 mW 697 mW 1,18 W

253 V AC (125 V DC) 253 V AC (125 V DC) 253 V AC (125 V DC)

conformiteit CE-conform, extra EN 61326 CE-conform, extra EN 61326 CE-conform, extra EN 61326 CE-conform, extra EN 61326

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

 II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

 II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

 II (1) G [Ex ia Ga] IIB/IIA

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA IIC T4 Gc X [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA [Ex ia Ga] IIC/IIB/IIA [Ex ia Ga] IIB/IIA

UL, USA / Canada Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1 Class I Div 2; IS for Class I, II, III Div 1

3 3 3

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP 2865764 1 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP 2865609 1 MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP 2865515 1

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP 2924139 1 MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP 2924126 1 MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP 2924100 1
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Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

stroombegrenzing 25 mA, stroombegrenzing 40 mA, stroombegrenzing 48 mA, stroombegrenzing 58 mA,

[Ex ia] IIB

http://www.phoenixcontact.net/product/2924100
http://www.phoenixcontact.net/product/2924126
http://www.phoenixcontact.net/product/2924139
http://www.phoenixcontact.net/product/2865515
http://www.phoenixcontact.net/product/2865609
http://www.phoenixcontact.net/product/2865764


Termination Carriers TC... zijn com-
pacte oplossingen voor het snel en foutloos 
met systeemkabels aansluiten van railmodu-
len van de serie MACX Analog Ex op in- en 
uitgangskaarten van automatiseringssyste-
men.

De termination carriers combineren de 
voordelen van modulen voor railmontage 
met de voordelen van snelle plug-and-play-
bekabeling tot een standaard oplossing voor 
de systeemtechniek.

Compact
– bespaart maximaal 30 % ruimte door de 

compacte bouwvorm

Robuust en betrouwbaar
– stabiel en trillingsbestendig aluminium 

montageprofiel
– de printplaat is volledig van de modulen 

ontkoppeld
– printplaat zonder actieve componenten
– redundante voeding en bewaking in sepa-

raat railmoduul

Servicevriendelijk
– gebruik van standaard railmodulen
– eenvoudig toegankelijke aansluitingen
– snelle en veilige moduulaansluiting met 

steekbare en gepolariseerde kabelsets

Flexibel
– horizontale of verticale railmontage
– rastervrije profiellengte voor I/O-kaarten 

met een specifiek aantal kanalen
– speciale aanpassingen aan I/O-kaarten van 

verschillende automatiseringssystemen 
met diverse typen systeemconnector

164 PHOENIX CONTACT

Termination carriers voor 
MACX Analog Ex-scheidingsversterkers

Ook oplossingen voor MINI Analog, MACX Analog Ex en 

Safety leverbaar

Besturingsspecifieke frontadapter en 

systeemkabel selecteren

Moduuldrager selecteren

Standaard railmoduul selecteren

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex:  
moduulbreedte 242 mm

Technische gegevens

algemene gegevens

aansluiting op besturingssysteemniveau D-SUB-stiftconnector

aantal polen 37

Maximale bedrijfsspanning < 30 V DC (per signaal/kanaal)

Maximaal toegestane stroom 23 mA (signaal/kanaal)

nominale isolatiespanning 50 V

vervuilingsgraad 2

overspanningscategorie II

impulsspanningsbestendigheid 0,5 kV

lucht- en kruipwegen DIN EN 50178 ( basisisolatie )

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (let op de specificaties van de modulen)

schokken 15g, volgens IEC 60068-2-27

trillingen (bedrijf) 2g, volgens IEC 60068-2-6

afmetingen b / h / d 242 / 170 / 160 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

voeding via voedingsmoduul

ingangsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

redundante voeding ja, diode-ontkoppeld

polariteits- en overspanningsbeveiliging ja

Zekering 2x 2,5 A op printplaat, traag (verwisselbaar)

statusindicatie 1 x led rood (storing)

2x led groen (PWR1 en PWR2)

schakeluitgang 1 verbreekcontact (alarm = geopend)

schakelspanning maximaal 50 V DC (0,3 A) / 30 V DC (2 A) / 33 V AC (2 A)

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Universele termination carrier voor 

16 1-kanaals MACX MCR-EX-scheidingsmodulen

TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI 2924854 1

- met aansluiting voor multiplexer TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI 2902932 1

Universeller Termination Carrier voor 

16 2-kanaals MACX MCR-EX-scheidingsmodulen

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI 2904684 1

Toebehoren

voedings- en foutmeldingsmoduul TC-MACX-MCR-PTB 2904673 1

HART-multiplexer, 32-kanaals MACX MCR-S-MUX 2865599 1
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De universele termination carrier 
TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI is een 
compacte oplossing voor de koppeling van 
scheidingsversterkers van de serie 
MACX Analog Ex aan analoge of binaire 
I/O-kaarten van automatiseringssystemen.

De termination carrier-uitvoering 
TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI maakt 
in combinatie met de HART-Multiplexer 
MACX MCR-S-MUX bovendien de commu-
nicatie mogelijk tussen HART-veldappara-
tuur en een managementsysteem.

De universele Termination Carrier 
TC-D37SUB-ADIO16-2EX-P-UNI is 
een compacte oplossing voor de koppeling 
van 2-kanaals scheidingsversterkers van de 
serie MACX Analog Ex met analoge of 
binaire in- en uitgangskaarten van automati-
seringssystemen.
– koppeling van maximaal 16 éénkanaals 

(Ex i-)-scheidingsversterkers
– Universele 1:1-signaalrangering op een 

37-polige D-SUB-connector
– voor systeemkabels met D-SUB-buscon-

nector en open uiteinde voor universele 
aansluiting

– redundante voeding en bewaking in 
separaat railmoduul

Opmerkingen:

Neem contact met ons op: speciale termination carrier-uitvoerin-

gen voor I/O-modulen van diverse automatiseringssystemen zijn 

verkrijgbaar, gepland of kunnen volgens uw specificatie worden 

gerealiseerd.

Termination carriers voor 
MACX Analog Ex-scheidingsversterkers

Aansluitschema TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI en TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

http://www.phoenixcontact.net/product/2865599
http://www.phoenixcontact.net/product/2904673
http://www.phoenixcontact.net/product/2904684
http://www.phoenixcontact.net/product/2902932
http://www.phoenixcontact.net/product/2924854
http://www.phoenixcontact.net/product/2904673



moduulbreedte 35,2 mm

Technische gegevens

interface veldapparatuur (HART)

kanalen 16 of 32; instelbaar met DIP-switch

Aansluitmethode platte bandkabel, 14-polig (inclusief)

signaal HART FSK

HART-specificatie HART Field Communication Protocol Rev. 6.0 (neerwaarts compa-

tibel tot Rev 4.0); FSK Physical Layer Specification (Rev. 8.1)

display datacommunicatie 2 x led geel "Tx" en "Rx" "HART"

display storingen led rood "ERR" (knippert bij fouten op de HART-bus)

RS-485-interface

Aansluitmethode D-SUB 9-bus

signaal RS-485

data flow controle/protocollen compatibel met OPC HART-server, PDM, PRM en FDT/DTM

aantal HART-multiplexers per bussegment max. 31

adresinstelling 0...127; met draaischakelaar aan de voorzijde

transmissiesnelheid 9600 / 19200 / 38400 / 57600 [bit/s]; met draaischakelaar aan de 

voorzijde

overdrachtslengte ≤ 1200 m

weergave 2 x led geel "Tx" en "Rx" "RS-485"

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 18 V ... 31,2 V

nominale voedingsspanning 24 V DC

stroomopname 55 mA

opgenomen vermogen 1,35 W

bedrijfsspanningsindicatie led groen "PWR"

onderspanningsbewaking ja (geen defecte apparaat- / uitgangsstatussen)

galvanische scheiding HART-signaal/RS-485 350 V AC

galvanische scheiding HART-signalen onderling 100 V DC (capacitief)

galvanische scheiding HART-signaal/voeding 350 V AC

galvanische scheiding RS-485/voeding 350 V AC

foutbewaking processorfout: LED "PWR" knippert; 

HART-communicatie gestoord: LED "ERR" knippert

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

luchtvochtigheid ≤ 95 % (geen condens)

afmetingen b / h / d 35,2 / 99 / 114,5 mm

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

HART-multiplexer, 32-kanaals, inclusief twee 14-aderige platte 

bandkabels

MACX MCR-S-MUX 2865599 1

Toebehoren

Universele termination carrier voor 

16 1-kanaals MACX MCR-EX-scheidingsmodulen

- met aansluiting voor multiplexer TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI 2902932 1

Moduuldrager voor 16 MINI Analog-kanalen, voedings- en 

doorvoermoduul

- met aansluiting voor HART-multiplexer MACX MCR-S-MUX TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI 2902934 1

HART-aansluitboard MACX MCR-S-MUX-TB 2308124 1

Interfaceconverters PSM-ME-RS232/RS485-P 2744416 1

Repeater, voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik PSM-ME-RS485/RS485-P 2744429 1

166 PHOENIX CONTACT

Multiplexer voor de digitale koppeling van 
HART-veldapparaten, zoals meetwaarde-
omvormers of regelkleppen, aan een PC of 
managementsysteem.

– maakt de online-configuratie en diagnose 
van de aangesloten HART-veldapparaten 
mogelijk

– continue documentatie van proces-
variabelen en statussen

– 32 HART-kanalen per multiplexer
– maximaal 128 HART-multiplexers op één 

PC-interface
– communicatie met softwaretool (bijv. 

OPC HART Server) via RS-485-interface
– galvanische scheiding tussen hulpenergie, 

RS-485-bus en de HART-kanalen
– de toegang tot HART-veldapparaten vindt 

parallel aan de overdracht van het meet-
signaal plaats, zonder beïnvloeding van de 
verwerking van de meetsignalen

– koppeling van HART-veldapparaten via 
universeel toepasbare HART-aansluit-
boards, directe aansluiting bij verwerking 
van niet-Ex-signalen, met voorgeschakel-
de aparte Ex i-signaalscheidingsmodulen 
bij verwerking van Ex-signalen

– voeding via het HART-aansluitboard

Multiplexer voor HART-signalen

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid SIL - MACX Analog Ex

h

bd

http://www.phoenixcontact.net/product/2744429
http://www.phoenixcontact.net/product/2744416
http://www.phoenixcontact.net/product/2308124
http://www.phoenixcontact.net/product/2902934
http://www.phoenixcontact.net/product/2902932
http://www.phoenixcontact.net/product/2865599
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Ex:   
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 16 V (20 mA)

spanningsval ca. 3,9 V

uitgang

uitgangssignaal (per uitgang) 4 mA ... 20 mA (actief)

belasting < 450 Ω (20 mA)

uitgangsrimpel < 20 mV
eff

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 75 mA (24 V DC / 20 mA)

vermogensdissipatie < 1,45 W (24 V DC / 20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) 1,3 ms (bij sprong 4 mA ... 20 mA, typ.)

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

onder-/overbelastingsbereik volgens NE 43

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang 1/uitgang 2 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

statusindicatie led groen (voedingsspanning PWR)

SMART-communicatie (per uitgang) ja

ondersteunde protocollen HART

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 25,2 V

maximale uitgangsstroom Io 93 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 587 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1)G Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC/IIB T4 Gc

SIL volgens IEC 61508 2

performance level volgens ISO 13849 PLd

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedings- en ingangsscheidingsversterker,signaalverdubbe-

lingsmoduul, met Performance Level, intrinsiekveilige ingang

schroefaansluiting MACX PL-EX-RPSSI-2I 2904959 1

Push-in-aansluiting MACX PL-EX-RPSSI-2I-SP 2904960 1
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– ingang 4 tot 20 mA [Ex ia], voedend en 
niet-voedend

– twee galvanisch gescheiden uitgangen, 
4 tot 20 mA (actief )

– PL d volgens EN ISO 13849-1
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 mogelijk
– steekbare schroef- en push-in-aansluit-

techniek
– galvanische 4-weg-scheiding
– bidirectionele HART-communicatie 

mogelijk
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog IN
Voedingsscheidingsversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid PL en SIL - MACX Safety Ex

voedings- en ingangsscheidingsversterker,

met twee galvanisch gescheiden uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2904960
http://www.phoenixcontact.net/product/2904959
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  Functional Safety

Ex:   
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang per kanaal

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA

voedingsspanning transmitter > 16 V (bij 20 mA)

onder-/overbelastingssignaalbereik 0 mA ... 24 mA

uitgang per kanaal

uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA (actief)

belasting ≤ 450 Ω (20 mA)

onder-/overbelastingssignaalbereik 0 mA ... 24 mA

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

stroomopname < 100 mA (24 V / 20 mA)

vermogensdissipatie < 1,4 W (bij 24 V DC / 20 mA)

temperatuurcoëfficiënt < 0,01 %/K

reactietijd (10-90 %) < 1,3 ms (bij sprong 4 mA ... 20 mA)

overdrachtsfout typ. < 0,05 % (van de eindwaarde)

overdrachtsfout maximaal < 0,1 % (van de eindwaarde)

galvanische scheiding

Ingang/uitgang, voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

Uitgang 1/uitgang 2/ voeding 1,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

statusindicatie led groen (voedingsspanning)

SMART-communicatie ja

signaalbandbreedte overeenkomstig HART-specificatie

ondersteunde protocollen HART

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 25,2 V

maximale uitgangsstroom Io 93 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 587 mW

maximale spanning U
m

253 V AC (125 V DC)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC/IIB

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3(1) G Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

IECEx [Ex ia Ga] IIC/IIB , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA [ia Ga] IIC T4 Gc

SIL volgens IEC 61508 3

performance level volgens ISO 13849 PLd

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedingsscheidingsversterker, 2-kanaals, met 

Performance Level, intrinsiekveilige ingang

schroefaansluiting MACX PL-EX-RPSS-2I-2I 2904963 1

Push-in-aansluiting MACX PL-EX-RPSS-2I-2I-SP 2904964 1
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– 2-kanaals
– ingang 4 tot 20 mA [Ex ia], voedend
– uitgang 4 tot 20 mA (actief )
– PL d volgens EN ISO 13849-1
– tot SIL 3 volgens IEC 61508
– installatie in zone 2 mogelijk
– steekbare schroef- en push-in-aansluit-

techniek
– galvanische 3-weg-scheiding, per kanaal
– bidirectionele HART-communicatie 

mogelijk
– voeding mogelijk via montagerail-buscon-

nector

Opmerkingen:

Informatie over voedings- en foutanalysemodulen, montagerail-

busconnectoren en coderingsmateriaal vindt u vanaf pagina 174

Teststekers en testbussen vindt u op pagina 176

Informatie over ''plug and play''-aansluiting door middel van sys-

teembekabeling vindt u vanaf pagina 164

Analog IN
Voedingsscheidingsversterkers, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid PL en SIL - MACX Safety Ex

2-kanaals voedingsscheidingsversterker

http://www.phoenixcontact.net/product/2904964
http://www.phoenixcontact.net/product/2904963
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Ex:  EAC Ex  
moduulbreedte 35 mm

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads

thermo-elementsensoren B, E, J, K, N, R, S, T, L, U, CA, DA, A1G, A2G, A3G, MG, LG

weerstand 0 Ω ... 50 kΩ

potentiometer 0 Ω ... 50 kΩ

spanning -1000 mV ... 1000 mV

uitgang

uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA

maximaal uitgangssignaal 22 mA

belasting R
B

≤ 600 Ω (20 mA)

gedrag bij sensorfout volgens NE 43 of vrij configureerbaar

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgSnO
2
, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC (250 V DC)

maximale schakelstroom 2 A (250 V AC) / 2 A (28 V DC)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V ... 230 V AC/DC (-20 %/+10 %, 50/60 Hz)

opgenomen vermogen < 2,4 W

temperatuurcoëfficiënt 0,01 %/K

overdrachtsfout maximaal 0,1 % (bijvoorbeeld bij Pt 100, bereik 300 K, 4 ... 20 mA)

galvanische scheiding

ingang/uitgang/voeding 2,5 kV (50 Hz, 1 min., isolatiespanning)

ingang/uitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/voeding 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

ingang/schakeluitgang 375 V (topwaarde volgens EN 60079-11)

uitgang/voeding 300 V
eff

 (Nominale isolatiespanning (overspanningscategorie II; 

vervuilingsgraad 2, veilige scheiding volgens EN 61010-1))

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C

luchtvochtigheid typ. 5 % ... 95 % (geen condens)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal PA 66-FR

afmetingen b / h / d 35 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale uitgangsspanning Uo 6 V

maximale uitgangsstroom Io 7,4 mA

maximaal uitgangsvermogen Po 11 mW

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 G Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

IECEx [Ex ia Ga] IIC , [Ex ia Da] IIIC , Ex nA nC ic IIC T4 Gc X

SIL volgens IEC 61508 2

performance level volgens ISO 13849 PLd

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Temperatuurmeetwaardeomvormer met grenswaardescha-

kelaar, met Performance Level, intrinsiekveilige ingang

schroefaansluiting MACX PL-EX-T-UIREL-UP 2904910 1

Push-in-aansluiting MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP 2904912 1

Toebehoren

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1
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– ingang voor weerstandsthermometers, 
thermo-elementen, weerstandssensoren, 
potentiometers, mV-signalen, [Ex ia]

– verschilmeting met Pt 100 mogelijk
– één veiligheids-grenswaarderelais, door 

doorverbinding van twee relais
– bovendien een grenswaarderelais voor 

niet-veiligheidsgerichte functie
– PL d volgens EN ISO 13849-1
– tot SIL 2 volgens IEC 61508
– configuratie via software 

(ANALOG-CONF of FDT/DTM)
– koudelascompensatie met aparte 

connector
– breed voedingsspanningsbereik 19,2 bis 

253 V AC/DC
– statusindicaties voor voedingsspanning, 

kabel-, sensor- en moduulfouten
– installatie in zone 2 mogelijk
– steekbare schroef- en push-in-aansluit-

techniek

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

Informatie over de bedienings- en displayeenheid IFS-OP-UNIT 

en de bijbehorende montagerailopname IFS-OP-CRADLE vindt u 

op pagina 171

Informatie over de programmeeradapter vindt u op pagina 172

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormer, Ex i

M&R-techniek
Ex i-scheidingsversterkers met functionele veiligheid PL en SIL - MACX Safety Ex

universeel, met grenswaarde-relais,

breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2904912
http://www.phoenixcontact.net/product/2904910


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C (-4 °F...149 °F)

luchtvochtigheid 90 % (bij +25 °C, geen condens)

behuizingsmateriaal PA 6.6

afmetingen b / h / d 35 / 99 / 20 mm

aansluitmethode PC-zijdig S-poort (bus)

meetwaardeomvormer-zijde S-PORT (steker)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA ic IIC T4 Gc

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Bedienings- en displayeenheid

IFS-OP-UNIT 2811899 1

– lokale weergave van actuele waarden
– kopieerfunctie
– eenvoudige geleide bediening
– eenvoudige configuratie zonder software
– bedienings- en displayeenheid direct te 

bevestigen op modulen met 35 mm-
behuizingsbreedte

– voor smallere modulen in combinatie met 
de opname-eenheid op de montagerail te 
bevestigen

– achtergrondverlichting
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Toebehoren
Bedienings- en displayeenheid

M&R-techniek
MACX Analog-toebehoren

direct te bevestigen op 

compatibele 35 mm-modulen

Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C (-4 °F...149 °F)

luchtvochtigheid 90 % (bij +25 °C, geen condens)

behuizingsmateriaal PA 6.6

afmetingen b / h / d 35,2 / 29 / 99 mm

aansluitmethode bedieningseenheid IFS-OP-UNIT S-poort (bus)

meetwaardeomvormer-zijde S-PORT (steker)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3G Ex nA ic IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA ic IIC T4 Gc

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Opname-eenheid, voor de bevestiging van de bedienings- en 

display-eenheid op de montagerail

IFS-OP-CRADLE 2811886 1

171PHOENIX CONTACT

h

bd

– voor de bevestiging op de montagerail
– voor de schakelkastmontage van de 

bedienings- en displayeenheid

Toebehoren
opnameeenheid

opname voor bedienings- en displayeenheid

http://www.phoenixcontact.net/product/2811886
http://www.phoenixcontact.net/product/2811899


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Programmeeradapter voor de configuratie van modulen met 

S-PORT interface

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

programmeeradapter
De programmeeradapter 

IFS-USB-PROG-ADAPTER wordt toegepast 
voor de configuratie van Phoenix Contact-
Interface-modulen met S-PORT-interface.

De adapter wordt toegepast met de 
FDT/DTM-software of de 
ANALOG-CONF-software. Voor de 
programmering van MACX Analog, 
MINI Analog Pro en MINI-Analog.

Toebehoren

M&R-techniek
MACX Analog-toebehoren

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Snelkoppeling voor afscherming, voor het aansluiten op 

PLUGTRAB PT

voor Ø 3-6 mm SSA 3-6 2839295 10

voor Ø 5-10 mm SSA 5-10 2839512 10
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Snelkoppeling voor afscherming
– voor de verbinding van kabelafscher-

mingen met kabelaansluitingen
– aansluitbaar op PLUGTRAB PT
– eenvoudige montage

Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2839512
http://www.phoenixcontact.net/product/2839295
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Montagerail-busverbinder (TBUS), voor doorverbinding van de 

voedingsspanning, klikbaar op 35 mm-montagerails volgens 

EN 60715, met UL-toelating

kleur: groen ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 10

T-connector ME 6,2 TBUS...
montagerail-busverbinder (5-polig) voor 

de doorverbinding van de voedingsspanning 
bij 12,5 mm brede MACX Analog Ex-
modulen.
– reduceert de bedradingskosten
– systeemuitbreiding of moduulvervanging 

tijdens het lopende proces
– onderling uitbreidbaar

Toebehoren

M&R-techniek
MACX Analog-toebehoren

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Placeholdermoduul zonder functie

met schroefaansluiting MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR 2904970 1

met Push-in-aansluiting MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-SP 2905846 1
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Dummy - 
MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR

Placeholdermoduul zonder functie voor 
de aansluiting van niet-gebruikte, intrinsiek-
veilige signaalkabels, met steekbare aansluit-
klemmen.

Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2905846
http://www.phoenixcontact.net/product/2904970
http://www.phoenixcontact.net/product/2869728
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  DNV GL 
Ex:  
moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 19,2 V DC ... 30 V DC (24 V DC -20 %...+25 %)

redundante voeding ja, diode-ontkoppeld

polariteits- en overspanningsbeveiliging ja

uitgang

maximaal uitgangssignaal 3,75 A

uitgangsspanning ingangsspanning - max. 0,8 V bij 3,75 A

schakeluitgang relais

contactuitvoering 1 wisselcontact

contactmateriaal goud (Au)

maximale schakelspanning 50 V AC (50 V DC (0,3 A) / 50 V DC (2 A) / 33 V AC (2 A))

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (inbouwpositie naar keuze)

luchtvochtigheid 5 % ... 95 % (geen condens)

zekering 5 A (uitwisselbaar), traag 250 V AC

statusindicatie 1 x led rood (storing)

2 x led groen (PWR1 en PWR2)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal polyamide (PA 6,6)

afmetingen b / h / d 17,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Voedings- en storingsmeldingsmoduul, inclusief bijbehorende 

montagerail-busconnector ME 17,5 TBUS 1,5/5-ST-3,81 GN

schroefaansluiting MACX MCR-PTB 2865625 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-PTB-SP 2924184 1
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Voedings- en storingsmeldingsmoduul
Voedings- en foutmeldingsmoduul voor 

de 24 V-voedingsspanningsvoorziening van 
de montagerail-busverbinders en voor de 
melding van bedradingsfouten en de uitval 
van de voeding.
– enkelvoudige of redundante voeding, 

diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging
– voedingsstroom tot 3,75 A
– relaisuitgang (wisselcontact) en knippe-

rende led voor foutmeldingen
– foutmelding bij uitval van de voedings-

spanning of bij zekeringsfouten
– melding van kabelfouten bij 

MACX MCR-...(2)NAM...-modulen die via 
montagerail-busverbinders zijn 
aangesloten

– uitwisselbare zekering
– installatie in zone 2 toelaatbaar

Toebehoren

M&R-techniek
MACX Analog-toebehoren

h

bd

http://www.phoenixcontact.net/product/2924184
http://www.phoenixcontact.net/product/2865625
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Ex: 
moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal 19,2 V DC ... 30 V DC

redundante voeding ja, diode-ontkoppeld

polariteits- en overspanningsbeveiliging ja

uitgang

maximaal uitgangssignaal 2 A (redundantiebereik)

uitgangsspanning ingangsspanning - 0,7 V

schakeluitgang relais

contactuitvoering 1 wisselcontact

contactmateriaal goud (Au)

maximale schakelspanning 50 V AC/DC (33 V AC (2 A) / 50 V DC (0,3 A) / 30 V DC (2 A))

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (alleen op Termination Carriers)

luchtvochtigheid 5 % ... 95 % (geen condens)

statusindicatie 1 x led rood (storing)

2 x led groen (PWR1 en PWR2)

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

behuizingsmateriaal polyamide (PA 6,6)

afmetingen b / h / d 17,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 61010 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5

Class I, Zone 2, Group IIC

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

voedings- en foutmeldingsmoduul

zonder geïntegreerde zekering schroefaansluiting TC-MACX-MCR-PTB 2904673 1
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Voedings- en storingsmeldingsmoduul
Voedings- en foutmeldingsmoduul voor 

de 24 V-voedingsspanningsvoorziening van 
de montagerail-busverbinders van de 
MACX Analog Ex Termination Carriers en 
voor de melding van bedradingsfouten en de 
uitval van de voeding.
– enkelvoudige of redundante voeding, 

diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging
– voedingsstroom tot 2 A door Terminati-

on Carrier-printplaat afgezekerd
– relaisuitgang (wisselcontact) en 

knipperende led voor foutmeldingen
– foutmelding bij uitval van de voedings-

spanning of bij zekeringsfouten
– melding van kabelfouten bij 

MACX MCR-...(2)NAM...-modulen die via 
montagerail-busverbinders zijn 
aangesloten

– installatie in zone 2 mogelijk

Toebehoren

M&R-techniek
MACX Analog-toebehoren

h

bd

http://www.phoenixcontact.net/product/2904673


Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Twee-etageklem, met voorgeconfectioneerde weerstanden

met schroefaansluiting grijs UKK 5-2R/NAMUR 2941662 50

Eindplaat, breedte: 2,5 mm

grijs D-UKK 3/5 2770024 50

blauw D-UKK 3/5 BU 2770105 50

Weerstandsschakeling
Twee-etageklem met weerstandschake-

ling volgens NAMUR voor de herkenning 
van kabelfouten bij mechanische contacten

Belangrijk:
– voor intrinsiekveilige stroomcircuits alleen 

in combinatie met afdekkap D-UKK 3/5 

Toebehoren

M&R-techniek
MACX Analog-toebehoren

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Teststeker, bestaande uit:

metaaldeel voor 2,3 mm-Ø-testbus en zilver MPS-MT 0201744 10

Isolatiehuls, voor metaaldeel MPS rood MPS-IH RD 0201676 10

zwart MPS-IH BK 0201731 10

grijs MPS-IH GY 0201728 10

groen MPS-IH GN 0201702 10

geel MPS-IH YE 0201692 10

blauw MPS-IH BU 0201689 10

wit MPS-IH WH 0201663 10
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Teststekers

Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/2770105
http://www.phoenixcontact.net/product/2770024
http://www.phoenixcontact.net/product/2941662
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Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

UniCard, met zelfklevende kunststofschildjes

10-delig, schrijfvlak: 11 x 9 mm wit UC-EMLP (11X9) 0819291 10

UniCard, met zelfklevende kunststofschildjes, 

gecodeerd volgens klantspecificaties

Bestelgegevens zie catalogus 3 of de online catalogus op 

phoenixcontact.net/product

10-delig, schrijfvlak: 11 x 9 mm wit UC-EMLP (11X9) CUS 0824547 1
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Coderingsmateriaal voor 
apparatencodering
– voor de apparaatcodering in de schakel-

kast en in het veld
– zelfklevend met grote kleefkracht
– groot temperatuurbereik

Toebehoren

M&R-techniek
MACX Analog-toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/0824547
http://www.phoenixcontact.net/product/0819291
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M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

Met de proceswaardedisplays uit de serie 
Field Analog hebt u de mogelijkheid tot 
bewaking en weergave van analoge signalen 
en temperatuursignalen alsmede tot bestu-
ring via digitale en analoge in- en uitgangen.

Andere voordelen zijn:
– voeding van 2-draads sensoren door geïn-

tegreerde meetwaardeomvormervoeding
– internationaal toepasbaar dankzij UL- en 

CSA-toelatingen
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M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

Universele toepassing
Field Analog-proceswaardedisplays zijn 

leverbaar voor de veld- en schakelkastinstal-
latie. Via de universele ingangen registreert 
u stroom, spanning, RTD's en TC's.

Alles overzichtelijk
De actuele proceswaarden zijn op de dis-

plays met vijf posities en achtergrondver-
lichting goed af te lezen. Tegelijkertijd krijgt 
u met de bargraph snel overzicht. Alarm-
toestanden zijn op iets grotere afstand snel 
te zien dankzij de kleurverandering.

Eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
Dankzij de genormeerde behuizingsafme-

tingen en steekbare aansluitklemmen kun-
nen de apparaten eenvoudig worden geïn-
stalleerd. Configureer ze eenvoudig via het 
fronttoetsenbord of met FDT/DTM-
software.

intrinsieke veiligheid zone 0, zone 20
Ook voor intrinsiekveilige stroomcircuits 

in de Ex-omgeving: varianten met ATEX-, 
CSA- en FM-toelating.

Decentrale schakelkastinstallatie
MCR-temperatuurmeetwaardeomvor-

mers voor weerstandsthermometers, ther-
mo-elementen, weerstands- en spannings-
sensoren zijn er ook voor installatie in de 
schakelkast.

Kopmeetwaardeomvormers
Met kopmeetwaardeomvormers regis-

treert u temperaturen direct in het veld en 
zet u deze om in normsignalen.
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  DNV GL

moduulbreedte 96 mm

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

0 V ... 1 V

1 V ... 5 V

-1 V ... 1 V

-10 V ... 10 V

-30 V ... 30 V

-100 mV ... 100 mV

0 mA ... 20 mA +10 %

4 mA ... 20 mA +10 %

ingang RTD TC

toepasbare sensortypen Pt-, Ni-, Cu-sensoren J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D

aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads -

aantal metingen 200 ms 200 ms

temperatuurmeetbereik -200 °C ... 1100 °C 

(bereik afhankelijk van het 

sensortype, instelbaar)

-200 °C ... 2495 °C 

(bereik afhankelijk van het 

sensortype, instelbaar)

ingangsweerstand - 10 Ω

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

weergave 7-segments LC-display, met achtergrondverlichting, dot-matrix voor 

tekst/bargraph

aantal digits 5

schakeluitgang transistoruitgang, actief

open-collector-uitgang

aantal uitgangen 1

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

maximale schakelspanning 30 V DC (3 A) / 230 V AC (3 A)

maximale schakelstroom 3 A

minimale schakelstroom 10 mA

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V DC ... 230 V DC

beschermklasse IP65 aan de voorzijde

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

behuizingsmateriaal PC-GF10

afmetingen b / h / d 96 / 48 / 151,8 mm

uitsparing schakelpaneel 92 x 45 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

conformiteit / toelatingen FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP

conformiteit CE-conform CE-conform

ATEX -  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

UL, USA / Canada UL 61010 Recognized UL 61010 Recognized

TK - AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4

CSA CSA GP AIS, NI/I/2/ABCDEFG/T4

GL GL EMC 1 C EMC1 C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Multifunctioneel procesdisplay, in schakelbord-inbouwbehuizing 

voor het bewaken en weergeven van analoge meetwaarden

FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP 2907064 1

FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP 2907216 1

Toebehoren

Software-adapterkabel, lengte: 2,4 m, met USB-aansluiting, voor 

programmering

MCR-PAC-T-USB 2309000 1
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inbouw in schakelkasten
– multifunctioneel procesdisplay in schakel-

kast-inbouwbehuizing voor het bewaken 
en weergeven van analoge meetwaarden

– voeding van 2-draads sensoren
– veilige 4-weg-scheiding
– configureerbaar met software of hardwa-

re-toetsenbord aan de voorzijde
– universele ingangen voor het aansluiten 

van stroom, spanning, RTD's en TC's
– bewaking van grenswaarden met twee 

relaisuitgangen
– doorgeven van processignaal via analoge 

uitgang
– kleurverandering van het display bij 

storingen

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

multifunctioneel procesdisplay

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

Multifunctioneel proceswaardedisplay voor 

inbouw in de schakelkast

http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2907216
http://www.phoenixcontact.net/product/2907064
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moduulbreedte 199 mm

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

0 V ... 1 V

1 V ... 5 V

-1 V ... 1 V

-10 V ... 10 V

-30 V ... 30 V

-100 mV ... 100 mV

0 mA ... 20 mA +10 %

4 mA ... 20 mA +10 %

ingang RTD TC

toepasbare sensortypen Pt-, Ni-, Cu-sensoren J, K, T, N, B, S, R, U. L, C, D

aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads -

aantal metingen 200 ms 200 ms

temperatuurmeetbereik -200 °C ... 1100 °C 

(bereik afhankelijk van het 

sensortype, instelbaar)

-200 °C ... 2495 °C 

(bereik afhankelijk van het 

sensortype, instelbaar)

ingangsweerstand - 10 Ω

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 V ... 5 V

1 V ... 5 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

weergave 7-segments LC-display, met achtergrondverlichting, dot-matrix voor 

tekst/bargraph

aantal digits 5

schakeluitgang transistoruitgang, actief

open-collector-uitgang

aantal uitgangen 1

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

maximale schakelspanning 30 V DC (3 A) / 230 V AC (3 A)

maximale schakelstroom 3 A

minimale schakelstroom 10 mA

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V DC ... 230 V DC

beschermklasse IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 50 °C (Bij temperaturen lager dan -30 °C (-22 °F) is de lees-

baarheid van het display niet meer gewaarborgd.)

behuizingsmateriaal PBT GF30

afmetingen b / h / d 199 / 160 / 96 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

conformiteit / toelatingen FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP

conformiteit CE-conform CE-conform

ATEX -  II (1) G [Ex ia Ga] IIC

UL, USA / Canada UL 61010 Recognized UL 61010 Recognized

TK - AIS / I / 1 / ABCDEFG

CSA CSA GP Associated Apparatus

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Multifunctioneel procesdisplay, in veldbehuizing voor bewaking 

en weergave van analoge meetwaarden

FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP 2907780 1

FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP 2907781 1

Toebehoren

Software-adapterkabel, lengte: 2,4 m, met USB-aansluiting, voor 

programmering

MCR-PAC-T-USB 2309000 1

Buis- resp. wandmontageset, voor gebruik met multifunctioneel 

proceswaardedisplay in veldbehuizing

FA MCR-FD-PM 2908739 1
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veldbehuizing
– multifunctioneel procesdisplay in schakel-

bord-inbouwbehuizing voor het bewaken 
en weergeven van analoge meetwaarden

– voeding van 2-draads sensoren
– veilige 4-weg-scheiding
– configureerbaar met software of 

hardware-toetsenbord aan de voorzijde
– universele ingangen voor het aansluiten 

van stroom, spanning, RTD's en TC's
– bewaking van grenswaarden met twee 

relaisuitgangen
– doorgeven van processignaal via analoge 

uitgang
– kleurverandering van het display bij 

storingen

Opmerkingen:

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products .

multifunctioneel procesdisplay

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

nieuw

Multifunctioneel proceswaardedisplay in 

veldbehuizing

http://www.phoenixcontact.net/product/2908739
http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2907781
http://www.phoenixcontact.net/product/2907780
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moduulbreedte 96 mm

Technische gegevens

ingang I HART

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA tot 4x HART-signalen

maximaal ingangssignaal 200 mA -

spanningsval ≤ 1 V ≤ 1,9 V

≤ 3,9 V (met display-verlichting) ≤ 4,8 V (met display-verlichting)

ingangsimpedantie ca. 50 Ω R
x 
= 40 Ω / C

x 
= 2,3 nF

uitgang

weergave 7-segments LC-display, met achtergrondverlichting, dot-matrix voor 

tekst/bargraph

aantal digits 5

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik loop-powered, geen externe voeding benodigd

resolutie A/D > 13 Bit

beschermklasse IP65 (voorzijde)

IP20 (achterzijde)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C

behuizingsmateriaal aluminium / polycarbonaat

afmetingen b / h / d 96 / 48 / 41,5 mm

uitsparing schakelpaneel 92 x 45 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Uitgangscircuit gevoed procesdisplay in schakelpaneelinbouw-

behuizing voor de weergave van stroom- of HART-signalen

FA MCR-DS-I-I-OLP 2908781 1

182 PHOENIX CONTACT

inbouw in schakelkasten
– loop-powered
– weergave van 4 tot 20 mA- of HART-

signalen
– geringe spanningsval
– 5-cijferig 7-segmentsdisplay
– indicatiewaarde schaalbaar
– geringe inbouwdiepte
– configureerbaar met fronttoetsenbord
– SIL-terugwerkingsvrij volgens EN61508

loop-powered procesdisplay

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

nieuw

loop-powered procesdisplay met 

HART-communicatie voor 

inbouw in de schakelkast

Optioneel voor led-

achtergrond-

verlichting

http://www.phoenixcontact.net/product/2908781
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moduulbreedte 131 mm

Technische gegevens

ingang I HART

ingangssignaal 4 mA ... 20 mA tot 4x HART-signalen

maximaal ingangssignaal 200 mA -

spanningsval ≤ 1 V ≤ 1,9 V

≤ 3,9 V (met display-verlichting) ≤ 4,8 V (met display-verlichting)

ingangsimpedantie ca. 50 Ω R
x 
= 40 Ω / C

x 
= 2,3 nF

uitgang

weergave 7-segments LC-display, met achtergrondverlichting, dot-matrix voor 

tekst/bargraph

aantal digits 5

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik loop-powered, geen externe voeding benodigd

resolutie A/D > 13 Bit

beschermklasse IP66/IP67

NEMA 4X

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C

behuizingsmateriaal aluminium

afmetingen b / h / d 131 / 81,5 / 55,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Uitgangscircuit gevoed procesdisplay in veldbehuizing voor de 

weergave van stroom- of HART-signalen

FA MCR-FDS-I-I-OLP 2908782 1

Toebehoren

Buis- resp. wandmontageset, voor gebruik met uitgangscircuit 

gevoed proceswaardedisplay in veldbehuizing

FA MCR-FDS-PM 2908783 1

183PHOENIX CONTACT

veldbehuizing
– loop-powered
– weergave van 4 tot 20 mA- of HART-

signalen
– geringe spanningsval
– 5-cijferig 7-segmentsdisplay
– indicatiewaarde schaalbaar
– geringe inbouwdiepte
– configureerbaar met fronttoetsenbord
– SIL-terugwerkingsvrij volgens EN61508

loop-powered procesdisplay

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

nieuw

loop-powered procesdisplay met 

HART-communicatie in veldbehuizing

Optioneel voor led-

achtergrond-

verlichting

http://www.phoenixcontact.net/product/2908783
http://www.phoenixcontact.net/product/2908782
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moduulbreedte 48 mm

Technische gegevens

ingang U-ingang I-ingang

ingangssignaal 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

maximaal ingangssignaal 30 V DC 50 mA

ingangsweerstand > 1 MΩ ca. 100 Ω bij 5 mA / 

ca. 70 Ω bij 20 mA

resolutie 1 mV 2 µA

aantal metingen 0,5 tot 2 metingen/seconde

ingang latch-signaal aanhouden van de weergave

schakelniveau 1-signaal ("H") 4 V DC ... 30 V DC

0-signaal ("L") 0 V DC ... 2 V DC

uitgang

weergave 7-segments led; 8 mm; rood

aantal digits 5

nauwkeurigheid < 0,1 % ±1 digit (bij een omgevingstemperatuur van 20 °C)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC

stroomopname 50 mA

datageheugen EEPROM 1 miljoen opslagcycli of 10 jaren

resolutie A/D 14 Bit

rimpelonderdrukking digitale filtering 50/60 Hz

isolatiespanning ingang/voeding 500 V
eff

 (50/60 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP65 aan de voorzijde

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 50 °C

behuizingsmateriaal Macrolon 2405

afmetingen b / h / d 48 / 24 / 68 mm

uitsparing schakelpaneel 22(+0,6) x 45(+0,8) mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada UL 508 Recognized

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

MCR-proceswaardedisplay, voor meting en weergave van 

normsignalen

MCR-SL-D-U-I 2864011 1

Toebehoren

MCR-montagerailadapter voor digitale displays in 

24 x 48 mm-behuizingen

MCR-SL-D-RA 2810081 1

184 PHOENIX CONTACT

– voor analoge normsignalen 0 tot 10 V en 
0(4) tot 20 mA

– configureerbaar
– 5 digits
– led 8 mm, 7-segments
– galvanische scheiding
– bewaren van minimum- en maximum-

waarde
– latch/hold-functie voor het opslaan van 

waarden
– display 48 x 24 mm

indicaties
normsignalen

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

voor analoge normsignalen, 

configureerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2810081
http://www.phoenixcontact.net/product/2864011
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moduulbreedte 48 mm

Technische gegevens

ingang

maximaal ingangssignaal 60 kHz

ingangsweerstand 10 kΩ

schakelniveau 1-signaal ("H") 4 V DC ... 30 V DC

0-signaal ("L") 0 V DC ... 2 V DC

uitgang

weergave 7-segments led; 8 mm; rood

aantal digits 6

schakeluitgang 1 NPN-optorelais

maximale schakelspanning 30 V DC

maximale schakelstroom 10 mA

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC

stroomopname max. 40 mA

datageheugen EEPROM 1 miljoen opslagcycli of 10 jaren

beschermklasse IP65 aan de voorzijde

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 65 °C

behuizingsmateriaal Macrolon 2405

afmetingen b / h / d 48 / 24 / 68 mm

uitsparing schakelpaneel 22(+0,6) x 45(+0,8) mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 1 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada UL 508 Recognized

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

MCR-digitaal display, voor meting en weergave van frequenties, 

impulsen en tijden

MCR-SL-D-FIT 2864024 1

Toebehoren

MCR-montagerailadapter voor digitale displays in 

24 x 48 mm-behuizingen

MCR-SL-D-RA 2810081 1

185PHOENIX CONTACT

– voor frequentiesignalen tot max. 60 kHz
– configureerbaar
– 6 digits
– led 8 mm, 7-segments 
– display 48 x 24 mm

indicaties
frequentie

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

programmeerbaar digitaal display voor 

frequenties, impulsen en tijden

http://www.phoenixcontact.net/product/2810081
http://www.phoenixcontact.net/product/2864024
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moduulbreedte 48 mm

Technische gegevens

ingang

weergave 7-segments, 8 mm, rood

aantal digits 4

schakelniveau 1-signaal ("H") 4 V DC ... 30 V DC

0-signaal ("L") 0 V DC ... 2 V DC

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal 0 ... 12 V 0 ... 24 mA

stapgrootte 10 mV 10 µA

belasting R
B

≥ 2 kΩ ≤ 500 Ω (tot 20 mA)

≤ 400 Ω (> 20 mA)

rimpel ≤ 10 mV
tt

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC

opgenomen vermogen 1 W (bij 24 mA/12 V)

overdrachtsfout maximaal < 0,2 % ((fullscale) bij nominale spanning)

isolatiespanning uitgang/voeding 500 V AC (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP65 aan de voorzijde

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 65 °C

behuizingsmateriaal Macrolon 2405

afmetingen b / h / d 48 / 24 / 68 mm

uitsparing schakelpaneel 45(+0,6)x22,2(+0,3) mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada UL 508 Recognized

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Digitale MCR-setpointgenerator, voor het genereren van 

stroom- en spanningssignalen

MCR-SL-D-SPA-UI 2710314 1

Toebehoren

MCR-montagerailadapter voor digitale displays in 

24 x 48 mm-behuizingen

MCR-SL-D-RA 2810081 1

186 PHOENIX CONTACT

– handmatige setpointinstelling met 
instelling van de stapgrootte

– handmatige setpointinstelling via directe 
invoer

– automatische setpointinstelling met hold-
functie en 20 steunpunten

– flexibel instelbare signaalbereiken 0 tot 
12 V of 0 tot 24 mA

– databeveiliging bij stroomuitval
– indicatiewaarde parametrering
– galvanische scheiding tussen uitgang en 

voeding

indicaties
setpointgeneratoren

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

 met handmatige en 

automatische dempingsfunctie

http://www.phoenixcontact.net/product/2810081
http://www.phoenixcontact.net/product/2710314
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Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads : -

thermo-elementsensoren A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U

weerstand 10 Ω ... 2000 Ω (minimaal meetbereik: 10 Ω)

ingangsspanningsbereik -20 mV ... 100 mV

uitgang

uitgangssignaal 4 ... 20 mA , HART / 20 ... 4 mA

maximaal uitgangssignaal 22,5 mA

belasting R
B

(U
L
 - 11 V) / 0,023 A

inschakelvertraging ca. 10 s (HART)

ca. 28 s (meetwaarde)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik -12 V DC ... 42 V DC

stroomopname 23,5 mA

reactietijd (0-99 %) 0,8 s (TC)

galvanische scheiding

ingang/uitgang 2 kV AC

beschermklasse IP33 (bij inbouw in veldbehuizing IP66/67, NEMA 4X)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3G Ex nA IIC T6 Gc

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Uitgangscircuit gevoede temperatuurkopmeetwaardeomvormer, 

voor RTD, TC, weerstands- en spanningssensoren (mV)

FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT 2908742 1

Toebehoren

Software-adapterkabel, lengte: 2,4 m, met USB-aansluiting, voor 

programmering

MCR-PAC-T-USB 2309000 1

FA MCR-HT-D 2908735 1

187PHOENIX CONTACT

– via uitgangscircuit gevoede temperatuur-
kopmeetwaardeomvormer

– 2 universele ingangen voor RTD, TC, 
weerstands- en spanningssensoren (mV)

– uitgang 4 tot 20 mA
– HART-communicatie
– vrij configureerbaar
– SIL 2/3
– voor inbouw in sensorkop uitvoering B

Temperatuur
Temperatuurkopmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

nieuw

Loop-powered 

temperatuurkopmeetwaardeomvormer

blokschema FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT

http://www.phoenixcontact.net/product/2908735
http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2908742
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Ex:  

Technische gegevens

meetingang

weerstandsthermometer Pt, Ni (100, 500, 1000); min. meetbereik 10 K

thermo-elementsensoren B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; min. meetbereik 50 K/500 K

weerstand 10 Ω ... 400 Ω (min. meetbereik 10 Ω)

10 Ω ... 2000 Ω (min. meetbereik 100 Ω)

spanning -10 mV ... 75 mV (min. meetbereik 5 mV)

configuratie ja, programmeerbaar

meetuitgang

uitgangssignaalbereik 4 mA ... 20 mA / 20 mA ... 4 mA

max. uitgangssignaal ≤ 23 mA

belasting ≤ 630 Ω (bij UV = 24 V; U
voeding

 - 10 V / 0,023 A)

bedradingsbewaking NE 43

kortsluitstroom ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar; niet voor thermo-elementen)

uitgangsstroom bij draadbreuk ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar)

uitgangsstroom meetbereikover-/-onderschrijding 3,8 mA ... 20,5 mA (lineaire toename/afname)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 30 V DC

stroomopname < 3,5 mA

reactietijd (10-90 %) < 2 s

overdrachtsfout weerstandsthermometer 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000)

thermo-elementsensoren typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

weerstandssensoren ± 0,1 Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)

spanningssensoren ± 20 µV (-10...75 mV)

isolatiespanning ingang/uitgang 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

inschakelvertraging 6 s

beschermklasse IP00, IP66 (ingebouwd in sensorkop)

inbouwpositie sensorkop volgens DIN 43729 uitvoering B

montage-instructie Inbouw in de sensorkop volgens DIN 43729 uitvoering B

normen / bepalingen NAMUR-aanbeveling NE 21

behuizingsmateriaal polycarbonaat PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,75 mm² / 0,2 ... 1,75 mm² / 24 - 15

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale spanning Ui 30 V

maximale stroom Ii 100 mA

maximaal vermogen Pi 750 mW

maximale spanning Uo 5 V DC

maximale stroom Io 5,4 mA

maximaal vermogen Po 6,6 mW

gasgroep IIA IIB IIC

- maximale externe inductie Lo [mH] 100 100 100

- maximale externe capaciteit Co [µF] 9,9 9,9 2

maximale omgevingstemperatuur categorie 1: T4 = 60 °C, T5 = 50 °C, T6 = 40 °C

categorie 2: T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 1 G resp. II 2 G Ex ia IIC T6/T5/T4

UL, USA / Canada cULus

functionele veiligheid (SIL) SIL 2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer, smart, voor 

weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstands- en 

spanningssensoren

MCR-FL-HT-TS-I-EX 2864545 1

188 PHOENIX CONTACT

– 1-kanaals
– Loop-powered
– ingang voor weerstandsthermometers, 

thermo-elementen en lineaire mV-
signalen, Ex ia IIC

– uitgang 4 tot 20 mA / 20 tot 4 mA
– te installeren in zone 0
– galvanische 2-weg-scheiding
– geschikt voor HART

Opmerkingen:

De modulen worden geleverd met de standaard configuratie:

Pt 100-sensor, meetbereik 0 tot 100 °C, 3-draadsaansluiting.

Voor de configuratie van het HART-moduul MCR-FL-TS-LPI-EX 

heeft u een HART-modem nodig.

Temperatuur
Temperatuurkopmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

Loop-powered,

programmeerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2864545
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Ex: 

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt, Ni (100, 500, 1000); minimaal meetbereik 10 K : 2-, 3-, 4-draads

thermo-elementsensoren B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; minimaal meetbereik 50 K/500 K

weerstand weerstandssensoren van 10 Ω tot 400 Ω en 10 Ω tot 2000 Ω; 

minimaal meetbereik 10 Ω/100 Ω

spanning -10 mV ... 75 mV (min. meetbereik 5 mV)

uitgang

uitgangssignaal 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

belasting R
B

max. (V
voeding

 - 8 V) / 0,025 A (stroomuitgang)

uitgangssignaal bij kortsluiting ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar; niet voor thermo-elementen)

uitgangssignaal bij draadbreuk ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar)

meetbereikover-/-onderschrijding ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (lineaire toename/afname)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 8 V DC ... 35 V DC

stroomopname < 3,5 mA

overdrachtsfout weerstandsthermometer 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000)

thermo-elementsensoren typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

weerstandssensoren ± 0,1 Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)

spanningssensoren ± 20 µV (-10...100 mV)

reactietijd (10-90 %) < 2 s

inschakelvertraging 6 s

isolatiespanning ingang/uitgang 2 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP00, IP66 (ingebouwd in sensorkop)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal polycarbonaat PC

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,75 mm² / 0,2 ... 1,75 mm² / 24 - 15

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer, voor 

weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstands- en 

spanningssensoren

MCR-FL-HT-T-I 2864529 1

Toebehoren

Software-adapterkabel, lengte: 2,4 m, met USB-aansluiting, voor 

programmering

MCR-PAC-T-USB 2309000 1

189PHOENIX CONTACT

– via uitgangscircuit gevoede temperatuur-
kopmeetwaardeomvormer

– vrij configureerbaar
– software gratis verkrijgbaar via internet
– voor inbouw in sensorkop uitvoering B

Opmerkingen:

De modulen worden geleverd met de standaard configuratie:

Pt 100-sensor, meetbereik 0 tot 100 °C, 3-draadsaansluiting.

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Temperatuur
Temperatuurkopmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

Loop-powered,

programmeerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2864529
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Ex:  

Technische gegevens

meetingang

weerstandsthermometer Pt, Ni (100, 500, 1000); min. meetbereik 10 K

thermo-elementsensoren B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; min. meetbereik 50 K/500 K

weerstand 10 Ω ... 400 Ω (min. meetbereik 10 Ω)

10 Ω ... 2000 Ω (min. meetbereik 100 Ω)

spanning -10 mV ... 100 mV (min. meetbereik 5 mV)

configuratie ja, programmeerbaar

meetuitgang

uitgangssignaalbereik 4 mA ... 20 mA / 20 mA ... 4 mA

max. uitgangssignaal ≤ 25 mA

belasting ≤ 720 Ω (bij U
V
 = 24 V; U

voeding
 - 8 V / 0,025 A)

bedradingsbewaking NE 43

kortsluitstroom ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar; niet voor thermo-elementen)

uitgangsstroom bij draadbreuk ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar)

uitgangsstroom meetbereikover-/-onderschrijding 3,8 mA ... 20,5 mA (lineaire toename/afname)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 8 V DC ... 30 V DC

stroomopname < 3,5 mA

reactietijd (10-90 %) < 2 s

overdrachtsfout weerstandsthermometer 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000)

thermo-elementsensoren typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

weerstandssensoren ± 0,1 Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)

spanningssensoren ± 20 µV (-10...100 mV)

isolatiespanning ingang/uitgang 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

inschakelvertraging 6 s

beschermklasse IP00, IP66 (ingebouwd in sensorkop)

inbouwpositie sensorkop volgens DIN 43729 uitvoering B

montage-instructie Inbouw in de sensorkop volgens DIN 43729 uitvoering B

normen / bepalingen NAMUR-aanbeveling NE 21

behuizingsmateriaal polycarbonaat PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,75 mm² / 0,2 ... 1,75 mm² / 24 - 15

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX

maximale spanning Ui 30 V

maximale stroom Ii 100 mA

maximaal vermogen Pi 750 mW

maximale spanning Uo 8,2 V DC

maximale stroom Io 4,6 mA

maximaal vermogen Po 9,35 mW

gasgroep IIB IIC

- maximale externe inductie Lo [mH] 8,5 4,5

- maximale externe capaciteit Co [µF] 1,9 0,974

maximale omgevingstemperatuur categorie 1: T4 = 60 °C, T5 = 50 °C, T6 = 40 °C

categorie 2: T4 = 85 °C, T5 = 70 °C, T6 = 55 °C

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 1 G Ex ia IIC T6/T5/T4

UL, USA / Canada cULus

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer, voor weerstandsther-

mometers, thermo-elementen, weerstands- en spanningssensoren

MCR-FL-HT-T-I-EX 2864532 1

Toebehoren

Software-adapterkabel, lengte: 2,4 m, met USB-aansluiting, voor 

programmering

MCR-PAC-T-USB 2309000 1
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– 1-kanaals
– Loop-powered
– ingang voor weerstandsthermometers, 

thermo-elementen en lineaire mV-
signalen, Ex ia IIC

– uitgang 4 tot 20 mA / 20 tot 4 mA
– te installeren in zone 0
– galvanische 2-weg-scheiding
– configuratie via software

Opmerkingen:

De modulen worden geleverd met de standaard configuratie:

Pt 100-sensor, meetbereik 0 tot 100 °C, 3-draadsaansluiting.

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Temperatuur
Temperatuurkopmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

Loop-powered,

programmeerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2864532
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Ex: 

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt 100; minimaal meetbereik 10 K : 2-, 3-, 4-draads

uitgang

uitgangssignaal 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

belasting R
B

max. (V
voeding

 - 10 V) / 0,023 A (stroomuitgang)

uitgangssignaal bij kortsluiting ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar)

uitgangssignaal bij draadbreuk ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar)

meetbereikover-/-onderschrijding ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (lineaire toename/afname)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 35 V DC

stroomopname < 3,5 mA

overdrachtsfout weerstandsthermometer 0,2 K

reactietijd (10-90 %) < 2 s

inschakelvertraging 4 s

beschermklasse IP00, IP54 (ingebouwd in sensorkop)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal polycarbonaat PC

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

MCR-temperatuurkopmeetwaardeomvormer, Loop-powered

voor Pt 100-weerstandsthermometers MCR-SL-HT-PT 100-I 2864516 1

Toebehoren

Software-adapterkabel, lengte: 2,4 m, met USB-aansluiting, voor 

programmering

MCR-PAC-T-USB 2309000 1
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– via uitgangscircuit gevoede temperatuur-
kopmeetwaardeomvormer voor Pt 100-
sensoren

– vrij configureerbaar
– software gratis verkrijgbaar via internet
– voor inbouw in sensorkop uitvoering B

Opmerkingen:

De modulen worden geleverd met de standaard configuratie:

Pt 100-sensor, meetbereik 0 tot 100 °C, 3-draadsaansluiting.

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Temperatuur
Temperatuurkopmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

Loop-powered,

programmeerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2864516


Technische gegevens

algemene gegevens

behuizingsmateriaal aluminium

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Veldbehuizing voor kopmeetwaardeomvormers, met 

displayvenster en twee kabelingangen

FA MCR-HT-FH 2908736 1

Toebehoren

Wandbevestiging voor veldbehuizing FA MCR-HT-FH FA MCR-HT-FH-WM 2908737 1

Buisbevestiging voor veldbehuizing FA MCR-HT-FH FA MCR-HT-FH-PM 2908738 1
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– 2 kabelingangen
– aluminium met polyestercoating
– voor toepassing met kopmeetwaarde-

omvormers
– displayvenster in deksel

Toebehoren kopmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

nieuw

Veldbehuizing voor 

kopmeetwaardeomvormers

http://www.phoenixcontact.net/product/2908738
http://www.phoenixcontact.net/product/2908737
http://www.phoenixcontact.net/product/2908736


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Adapter voor schakelkastmontage van 

kopmeetwaardeomvormers

MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT 2864671 1
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– voor bevestiging op de montagerail
– voor schakelkastmontage van kopmeet-

waardeomvormers

Toebehoren kopmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

nieuw

adapter voor de railmontage van

kopmeetwaardeomvormers

http://www.phoenixcontact.net/product/2864671
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moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) Pt-, Ni-, Cu-sensoren: 2-, 3-, 4-draads : -

ingangssignaal (configureerbaar met DIP-switches) A, B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U

temperatuurbereik -250 °C ... 2500 °C (bereik afhankelijk van het sensortype)

weerstandsbereik lineair 10 Ω ... 2000 Ω (minimaal meetbereik: 10 Ω)

ingangsspanningsbereik -20 mV ... 100 mV

uitgang

uitgangssignaal 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

maximaal uitgangssignaal 22,5 mA

belasting R
B

(U
L
 - 11 V) / 0,023 A

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 42 V DC

stroomopname 3,5 mA

reactietijd (0-99 %) 0,8 s (TC)

galvanische scheiding ingang/uitgang 2 kV AC

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

Bestelgegevens

omschrijving     type artikelnr. VPE

Uitgangscircuit gevoede temperatuurmeetwaardeomvormer, 

voor RTD, TC, weerstands- en spanningssensoren (mV)

schroefaansluiting MACX MCR-TS-I-OLP 2908662 1

Push-in-aansluiting MACX MCR-TS-I-OLP-SP 2908664 1

Toebehoren

Software-adapterkabel, lengte: 2,4 m, met USB-aansluiting, voor 

programmering

MCR-PAC-T-USB 2309000 1
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– loop-powered temperatuurmeetwaarde-
omvormer

– 2 universele ingangen voor RTD, TC, 
weerstands- en spanningssensoren (mV)

– uitgang 4 tot 20 mA
– HART-communicatie
– vrij configureerbaar
– SIL 2/3
– voor railmontage

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

nieuw

via uitgangscircuit gevoede 

temperatuurmeetwaardeomvormer

http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2908664
http://www.phoenixcontact.net/product/2908662
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Ex:  
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

meetingang

weerstandsthermometer Pt, Ni (100, 500, 1000); min. meetbereik 10 K

thermo-elementsensoren B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; min. meetbereik 50 K/500 K

weerstand 10 Ω ... 400 Ω (min. meetbereik 10 Ω)

10 Ω ... 2000 Ω (min. meetbereik 100 Ω)

spanning -10 mV ... 100 mV (min. meetbereik 5 mV)

configuratie ja, programmeerbaar

meetuitgang

uitgangssignaalbereik 4 mA ... 20 mA / 20 mA ... 4 mA

max. uitgangssignaal ≤ 23 mA

belasting ≤ 520 Ω (bij U
V
 = 24 V; U

voeding
 - 12 V / 0,023 A)

bedradingsbewaking NE 43

kortsluitstroom ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar; niet voor thermo-elementen)

uitgangsstroom bij draadbreuk ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar)

uitgangsstroom meetbereikover-/-onderschrijding 3,8 mA ... 20,5 mA

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 30 V DC

stroomopname < 3,5 mA

reactietijd (10-90 %) < 2 s

overdrachtsfout weerstandsthermometer 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000)

thermo-elementsensoren typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

weerstandssensoren ± 0,1 Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)

spanningssensoren ± 20 µV (-10...100 mV)

isolatiespanning ingang/uitgang 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

inschakelvertraging 4 s

normen / bepalingen NAMUR-aanbeveling NE 21

behuizingsmateriaal onversterkt polyamide PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

Aansluitmethode schroefaansluiting

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

veiligheidstechnische gegevens volgens ATEX MCR-FL-TS-LP-I-EX MCR-FL-T-LP-I-EX

maximale spanning Ui 30 V 30 V

maximale stroom Ii 100 mA 100 mA

maximaal vermogen Pi 750 mW 750 mW

maximale spanning Uo 5 V DC 4,4 V DC

maximale stroom Io 5,9 mA 9,6 mA

maximaal vermogen Po 7,2 mW 10,6 mW

gasgroep IIA IIB IIC IIA IIB IIC

- maximale externe inductie Lo [mH] 100 100 100 100 100 100

- maximale externe capaciteit Co [µF] 10 10 2 12 12 2,4

maximale omgevingstemperatuur T4 = 85 °C, 

T5 = 70 °C, 

T6 = 55 °C

T4 = 85 °C, 

T5 = 65 °C, 

T6 = 50 °C

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

ATEX  II 2(1) G Ex ia IIC T6  II 2(1) G Ex ia IIC T4...T6

UL, USA / Canada cULus cULus

functionele veiligheid (SIL) SIL 2 -

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer, voor 

weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstands- en 

spanningssensoren

met HART MCR-FL-TS-LP-I-EX 2864587 1

MCR-FL-T-LP-I-EX 2864574 1
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– 1-kanaals
– Loop-powered
– ingang voor weerstandsthermometers, 

thermo-elementen en lineaire mV-
signalen, Ex ia IIC

– uitgang 4 tot 20 mA / 20 tot 4 mA
– te installeren in zone 1
– galvanische 2-weg-scheiding
– geschikt voor HART (MCR-FL-TS-LP-I-EX)
– configuratie via software

Opmerkingen:

De modulen worden geleverd met de standaard configuratie:

Pt 100-sensor, meetbereik 0 tot 100 °C, 3-draadsaansluiting.

Voor de configuratie van het HART-moduul

MCR-FL-TS-LPI-EX (2864587) heeft u een HART-modem nodig.

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

Loop-powered,

programmeerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2864587
http://www.phoenixcontact.net/product/2864574
http://www.phoenixcontact.net/product/2864587
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Ex: 
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt, Ni (100, 500, 1000); minimaal meetbereik 10 K : 2-, 3-, 4-draads

thermo-elementsensoren B, C, D, E, J, K, L, N, R, S, T, U; minimaal meetbereik 50 K/500 K

weerstand weerstandssensoren van 10 Ω tot 400 Ω en 10 Ω tot 2000 Ω; 

minimaal meetbereik 10 Ω/100 Ω

spanning -10 mV ... 100 mV (min. meetbereik 5 mV)

uitgang

uitgangssignaal 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

belasting R
B

max. (V
voeding

 - 12 V) / 0,023 A (stroomuitgang)

uitgangssignaal bij kortsluiting ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar; niet voor thermo-elementen)

uitgangssignaal bij draadbreuk ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar)

meetbereikover-/-onderschrijding ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (lineaire toename/afname)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 35 V DC

stroomopname < 3,5 mA

overdrachtsfout weerstandsthermometer 0,2 K (Pt 100, Ni 100), 0,5 K (Pt 500, Ni 500), 0,3 K (Pt 1000, Ni 1000)

thermo-elementsensoren typ. 0,5 K (K, J, T, E, L, U), 1,0 K (N, C, D), 2,0 K (S, B, R)

weerstandssensoren ± 0,1 Ω (10...400 Ω), ± 1,5 Ω (10...2000 Ω)

spanningssensoren ± 20 µV (-10...100 mV)

reactietijd (10-90 %) < 2 s

inschakelvertraging 4 s

isolatiespanning ingang/uitgang 2 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal onversterkt polyamide PA

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer, Loop-powered

voor weerstandsthermometers, thermo-elementen, weerstands- en 

spanningssensoren

MCR-FL-T-LP-I 2864561 1

MCR-FL-T-LP-I-EX 2864574 1

Toebehoren

Software-adapterkabel, lengte: 2,4 m, met USB-aansluiting, voor 

programmering

MCR-PAC-T-USB 2309000 1
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– via uitgangscircuit gevoede temperatuur-
meetwaardeomvormer

– vrij configureerbaar
– software gratis verkrijgbaar via internet

Opmerkingen:

De modulen worden geleverd met de standaard configuratie:

Pt 100-sensor, meetbereik 0 tot 100 °C, 3-draadsaansluiting.

De configuratiesoftware is te downloaden via internet: 

phoenixcontact.net/products

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

Loop-powered,

programmeerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2309000
http://www.phoenixcontact.net/product/2864574
http://www.phoenixcontact.net/product/2864561
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Ex: 
moduulbreedte 12,5 mm

Technische gegevens

ingang

weerstandsthermometer Pt 100; minimaal meetbereik 10 K : 2-, 3-, 4-draads

uitgang

uitgangssignaal 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA

belasting R
B

max. (V
voeding

 - 12 V) / 0,023 A (stroomuitgang)

uitgangssignaal bij kortsluiting ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar)

uitgangssignaal bij draadbreuk ≤ 3,6 mA resp. ≥ 21 mA (instelbaar)

meetbereikover-/-onderschrijding ≤ 20,5 mA / ≥ 3,8 mA (lineaire toename/afname)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 35 V DC

stroomopname < 3,5 mA

overdrachtsfout weerstandsthermometer 0,2 K

reactietijd (10-90 %) < 2 s

inschakelvertraging 4 s

isolatiespanning ingang/uitgang 2 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C

montage niet van invloed

behuizingsmateriaal onversterkt polyamide PA

afmetingen b / h / d 12,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 24

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

MCR-temperatuurmeetwaardeomvormer, Loop-powered

voor Pt 100-weerstandsthermometers MCR-SL-PT100-LP-I 2864558 1
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– 2-draads transmitter voor Pt 100-weer-
standsthermometers

– vrij programmeerbaar met 
MCR-PI-CONF-WIN

Opmerkingen:

De modulen worden geleverd met de standaard configuratie:

Pt 100-sensor, meetbereik 0 tot 100 °C, 3-draadsaansluiting.

U kunt uw eigen meetbereikinstellingen, lineariseringen en karak-

teristiekaanpassingen realiseren. Daarvoor hebt u de program-

meeradapter MCR-PAC-T-USB en de configuratiesoftware 

MCR/PI-CONF-WIN nodig.

Temperatuur
Temperatuurmeetwaardeomvormers

M&R-techniek
proceswaardedisplays en veldapparaten - Field Analog

Loop-powered,

programmeerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2864558
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Energie- en vermogensmeting
EMpro-energiemetingsmodulen meten, 

analyseren en communiceren elektrische 
installatieparameters.

Monitoringsoftware zorgt voor een effici-
ënte energie- en vermogensmeting.

Stand-alone-dataloggers vormen het 
complete pakket voor de decentrale 
dataregistratie.

PSK-sensoren registreren de bedrijfsdruk 
van gasvormige media.

PSK-tellers registreren persluchtverbruik.

Stroommeting
PACT-stroomtransformatoren converte-

ren stromen tot 4.000 ampère naar secun-
daire stromen van één en vijf ampère.

MCR-stroommeetwaardeomvormers 
zetten stromen om in analoge norm-
signalen.

Bewaking en diagnose
Het modulaire bewakingssysteem 

SOLARCHECK dient voor de stringbewa-
king in fotovoltaïsche installaties.

EV Charge Control is de laadregeling voor 
het laden van elektrische voertuigen aan het 
wisselstroomnet volgens IEC 61851-1.

EMD-bewakingsrelais herkennen afwijkin-
gen van belangrijke installatieparameters in 
een vroeg stadium en melden deze.

ETD-tijdrelais worden voor eenvoudige 
tijdbesturingsfuncties toegepast.

Diodemodulen, lampentestmodulen en 
indicatiemodulen EMG maken de industrië-
le toepassing van eenvoudige componenten 
zoals dioden mogelijk - met professionele 
behuizings- en aansluittechniek.

Monitoring



Energie- en vermogensmeting

EMpro-energiemetingsmodulen voor de 

frontinbouw pagina 208

EMpro-energiemetingsmodulen voor 

railmontage pagina 209

Functie- en communicatiemodulen voor 

EMpro pagina 210

Montagerailadapter voor EMpro

  pagina 213

Stroomtransformatoren

PACT-staafstroomtransformatoren

  pagina 222

 

PACT-opklikstroomtransformatoren

  pagina 224

 

PACT-spoelstroomtransformatoren

  pagina 232

Montagetoebehoren, aanrakingsveiligheid

  pagina 233

Spanningsmeting Bewaking solarinstallatie laadtechniek voor de elektromobiliteit Bewakingsrelais

MCR-spanningsmeetwaardeomvormers voor 

AC- en DC-spanningen tot 660 V pagina 250

Toebehoren

Configuratiesoftware en USB-adapterkabels

  pagina 251

SOLARCHECK

Afschakeling voor fotovoltaïsche panelen

  pagina 252

SOLARCHECK

Bewaking voor fotovoltaïsche strings

  pagina 256

Tijdrelais Functiemodulen Bliksemstroom-
meetsysteem

ETD-BL

Extra smalle tijdrelais pagina 276

ETD

Multifunctionele tijdrelais pagina 278

EMG

Diodemodulen, lampentestmodulen, 

indicatiemodulen pagina 280

Bliksemstroom-meetsysteem

Zie catalogus 4
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Software voor de registratie van 

verbruiksgegevens pagina 214

Totaalpakketten voor datalogging

  pagina 215

Persluchtmeters

  pagina 216

Druksensor met IO-Link

  pagina 218

Stroommeting

Naderhand te monteren stroomtransformatoren 

PACT RCP... pagina 236

MCR-stroommeetwaardeomvormers voor 

AC/DC- en vervormde stromen pagina 240

MCR-stroommeetwaardeomvormers voor sinus-

vormige en vervormde stromen pagina 246

Passief, tot 5 A pagina 248

MCR-stroombewakingsmodulen voor 

AC-stromen, sinusvormig tot 16 A pagina 249

Spanningsmeting Bewaking solarinstallatie laadtechniek voor de elektromobiliteit Bewakingsrelais

AC-laadregelingen voor privé- en 

bedrijfstoepassingen

zie catalogus 2

vergrendelingsvrijgavemoduul bij netuitval

zie catalogus 2

EMD-BL

Compacte bewakingsrelais pagina 262

 

HMI's Signaalzuilen

HMI's

Zie catalogus 6

Signaalzuilen

Zie catalogus 6
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Energiekosten in een oogopslag
Energie wordt in de industrie als variabele 

kostenfactor gezien. Daardoor bieden lage 
energiekosten in toenemende mate aan-
zienlijke concurrentievoordelen voor be-
drijven in de productie-, proces- en 
besturingstechniek.

Niet alleen het energieverbruik, maar ook 
de kwaliteit van de geleverde energie, een 
betrouwbare voeding en een effectieve be-
lasting spelen een belangrijke rol voor de 
rendabiliteit van machines en installaties. 
Hiervoor moeten alle energieverbruikers 
continu worden gemeten en geanalyseerd.

Voordelen van energiegegevensregis-
tratie

Continu geregistreerde energiestromen 
vormen de basis voor een doelgericht 
energiemanagementsysteem.

Zorg dat u volledig op de hoogte bent van 
de elektrische kengetallen van uw machines 
en profiteer zo van de voordelen:
– verlaag uw energiekosten, door het her-

kennen van energiebesparingspotentiëlen
– optimaliseer uw installatiebelasting: door 

het intelligent schakelen van installatiede-
len, een gelijkmatige netbelasting en het 
reduceren van harmonischen

– reduceer piekbelastingen door intelligen-
te trendberekening en belastingsmanage-
ment

– beveilig uw productieprocessen en mini-
maliseer stilstandtijden door het perma-
nent bewaken van belangrijke 
installatieparameters

Meten – bewaken – communiceren
Efficiënt energiemanagement – met de 

voor netwerken geschikte EMpro-energie-
metingsmodulen registreert en bewaakt u 
de elektrische kengetallen van uw installa-
ties.

Het energiemetingsmoduul is onbeperkt 
uitbreidbaar met communicatie- en functie-
modulen en groeit zo mee met de behoefte. 
Zo kunt u toekomstzeker plannen en 
nvesteren.
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De communicatieprofessional
De EMpro MA600 vervult veeleisende 

meettaken in de energievoorziening tot 
700 V AC.
– van de eenvoudige stroom- en vermo-

gensmeting tot en met de registratie van 
harmonischen, inclusief spectrumanalyse

– flexibele integratie in Ethernet-, 
PROFIBUS- of RS-485-netwerken

– remote toegang via webserver
– optionele montagerailadapter voor rail-

montage
– uit te breiden met communicatie- en 

functiemodulen

De universalist in het frontpaneel
De EMpro MA400 vervult standaard 

meettaken tot 519 V AC.
– optionele montagerailadapter voor rail-

montage
– communicatiemoduul voor integratie in 

RS-485-netwerken (Modbus/RTU)
– functiemoduul voor impuls- of alarmuit-

gang

De meter met RS-485-communicatie
De EMpro MA250 vervult standaard 

meettaken tot 519 V AC.
– montagerailmoduul
– met impuls- of alarmuitgang
– geïntegreerde communicatie RS-485 

(Modbus/RTU)

De meter met impulsuitgang
De EMpro MA200 is ideaal voor onge-

compliceerde meettaken tot 519 V AC.
– montagerailmoduul
– met impuls- of alarmuitgang

Besturingsoplossing voor registratie 
van verbruiksgegevens

De software EMlog is in combinatie met de 
modulaire Inline-besturing ILC 191 ME/AN 
de efficiënte oplossing voor de registratie 
van energiegegevens die de warmte, koude, 
lucht of elektriciteit betreffen. Zo hebt u uw 
resourcegebruik altijd overzichtelijk en kunt 
u het verbruik van uw machines en installa-
ties managen.

Sensoren en countermodulen
Overzicht resourcetoepassingen – geeft 

informatie over alle relevante statussen van 
sensoren en countermodulen
– gedetailleerde referentiemeting door 

nauwkeurige sensor- en countertechniek
– intelligente sensorcommunicatie dankzij 

I/O-link-technologie

Inline-vermogensmeetklem
De Inline-vermogensmeetklem dient voor 

de analyse van wisselstroomnetten.
– meting van stroom, spanning en vermo-

gen alsmede het bepalen van vervormin-
gen en harmonischen
De vermogensmeetklem vindt u in catalo-

gus 6, Besturingstechniek, I/O-systemen en 
netwerkstructuur.
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Meten – bewaken – communiceren
Voor een efficiënt energiemanagement 

worden alle vastgestelde energiegegevens 
centraal in de besturing geregistreerd en 
geanalyseerd.

Voor de dataoverdracht integreert u de 
EMpro-metingsmodulen flexibel in uw net-
werkstructuren. 

De netwerkcomponenten van 
Phoenix Contact bieden u zelfs in ruwe 
industriële omgevingen een storingvrije en 
krachtige communicatie van de energie-
gegevens:
– dataoverdracht via koper en glasvezel 
– Ethernet- en modemcommunicatie
– industriële draadloze overdracht

Directe toegang tot meetwaarden
Analyseer uw installatieparameters snel 

ter plaatse. Met een druk op de knop 
bereikt u doelgericht de gewenste meet-
waarden.

Maak bovendien gebruik van de comforta-
bele webserver-functie om de meetwaarden 
direct vanuit de centrale op te vragen.

Plannings- en investeringszekerheid
Blijf flexibel. Breid uw EMpro-metingsmo-

dulen op elk moment uit met functie- en 
communicatiemodulen EMpro-uitbreidings-
modulen:
– digitale in- en uitgangen
– impulsuitgangen
– analoge uitgangen
– communicatie-interfaces
– opslag van meetgegevens

Remote toegang tot meerdere metings-
modulen - met slechts één IP-adres

De in de Ethernet-communicatiemodulen 
geïntegreerde webserver geeft u de moge-
lijkheid tot comfortabele online-configura-
tie van de belangrijkste parameters. Boven-
dien is het daarmee mogelijk om op op 
afstand toegang te krijgen tot de belangrijk-
ste elektrische kenwaarden, zoals stroom, 
spanning, vermogen, energie en harmo-
nischen.

Energiemetingsmodulen
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Keuzematrix
Met behulp van de volgende tabel kunt u 

eenvoudig het geschikte moduul voor uw 
applicatie selecteren:

Producttype EMpro MA600 EMpro MA400 EMpro MA200/250

2901366 EEM-MA600 2901364 EEM-MA400 2901362 EEM-MA200

2902352 EEM-MA600-24DC 2901363 EEM-MA250

Spanningen

spanningsmeting direct tot 700 V tot 519 V tot 519 V

spanningsomvormer tot 500 kV

spanningen U12, U23, U31, V1, V2, V3 ∙ ∙ ∙
max. gemiddelde waarde ∙
gemiddelde waarde ∙
Stromen

stroommeting
direct tot 6 A of stroomtransformator stroomtransformator stroomtransformator

stromen I1, I2, I3 ∙ ∙ ∙
nuladerstroom IN (berekening) ∙ ∙ ∙
max. gemiddelde waarde ∙ ∙ ∙
gemiddelde waarde ∙
Frequentie

F ∙ ∙ ∙
max. gemiddelde waarde ∙ ∙
gemiddelde waarde ∙
Vermogens

effectief, blind-, schijnvermogen ΣP  (+/-), ΣQ  (+/-), ΣS (+/-) ∙ ∙ ∙
P, Q, S per fase ∙ ∙ ∙
max. gemiddelde waarde ∙ ∙ ∙
gemiddelde waarde ∙
trendvermogens ∙
Vermogensfactor

ΣPF ∙ ∙ ∙
PF per fase ∙ ∙ ∙
Tellen

effectieve energie (kWh) kWh+  /  kWh- kWh+ kWh+

blindenergie (kvarh) kvarh+  /  kvarh- kvarh+ kvarh+

schijnenergie (kVAh) kVAh

multitariefteller 2

bedrijfsuren ∙ ∙ ∙
Nauwkeurigheidsklasse (EN62053-22) 0,5 S 0,5 S 0,5 S

Harmonischenanalyse

vervormingsfactor THD I/U/V tot de 63e tot de 51e tot de 51e

spectrumanalyse tot de 63e

Functies

temperatuurregistratie ∙
digitale ingang ∙
Functiemodulen (optioneel)

1 impuls- of alarmuitgang 2904314 EEM-IMP-MA400 geïntegreerd

2 impulsuitgangen 2904313 EEM-IMP-MA600

2 digitale ingangen, 2 digitale uitgangen 2901371 EEM-2DIO-MA600

2 analoge uitgangen 2901475 EEM-2AO-MA600

geheugen 2901370 EEM-MEMO-MA600

Communicatiemodulen (optioneel)

RS-485 (Modbus RTU) 2901367 EEM-RS485-MA600 2901365 EEM-RS485-MA400 geïntegreerd (alleen MA250)

D-SUB (PROFIBUS) 2901418 EEM-PB12-MA600

Ethernet-gateway (Modbus TCP/RTU) met 

geïntegreerde webserver

2901374 EEM-ETH-RS485-MA600

Ethernet (Modbus TCP) met geïntegreerde webserver
2901373 EEM-ETH-MA600

Legenda

I1, I2, I3 fasestroom P werkzaam vermogen THD totale harmonischen vervorming

IN nuladerstroom Q blindvermogen Σ somwaarden

U12, U23, U31 fasespanningen S schijnvermogen

V1, V2, V3 lijnspanningen fase/N PF Vermogensfactor
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Elektrische gegevens eenvoudig op 
afstand doorgeven 

compacte 

ILC-besturing uit de 

100-serie

Draadloos 

Radioline-

moduul

Draadloos 

Radioline-

moduul

EMpro-energiemetings-

moduul MA250

Draadloos 

Radioline-

moduul

EMpro-communica-

tiemodulen RS-485

EMpro-energie-

metingsmo-

duul MA600

EMpro-energie-

metingsmo-

duul MA400

EMpro-energie-

metingsmo-

duul MA250

RS-485

RS-485

EMpro-energie-

metingsmoduul 

MA600

EMpro-energie-

metingsmoduul 

MA400

RS-485

PC

Ethernet

EMpro-energiemetingsmo-

duul MA600

EMpro-functiemoduul (DIO)

EMpro-communica-

tiemoduul Ethernet

Watermeter

PSK-persluchtmeter

Directe verbinding van 
PC naar EMpro MA600
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Tot max. zes externe tellers aan een 
EMpro MA600 koppelen 

Eenvoudige machinebewaking - 
elektrische gegevens communiceren via Modbus RTU 

compacte ILC-besturing 

uit de 100-serie

PC Worx

PLC-Programming

RS-485

EMpro-energiemetingsmo-

duul MA600

EMpro-functiemoduul (DIO)

EMpro-communicatie-

moduul RS-485

PSK-pers-

luchtmeter

besturing 

statusmeldingen

alarmlamp gasmeter Watermeter

RS-485

EMpro-energieme-

tingsmoduul 

MA250

Besturingen

motor

PACT- 

stroomtransformator

Netinvoe-

ding
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Energiemetingsmodulen

De energiemetingsmodulen EMpro kun-
nen alle elektrische installatie- en machine-
parameters lokaal registreren, bewaken en 
weergeven.

EEM-MA600
– uitbreidbaar met functie- en communica-

tiemodulen
– remote toegang via webserver, geïnte-

greerd in Ethenet-communicatiemoduul
– registratie van afzonderlijke harmoni-

schen tot max. 63
– trendberekening voor effectief en blind-

vermogen

EEM-MA400
– uitbreidbaar met uitgangsmoduul
– uitbreidbaar met RS-485-communicatie-

moduul ( JBUS/MODBUS)
– registratie van de alle harmonischen tot 

max. 51

EEM-MA250
– meting t.b.v. twee tarieven via digitale 

ingang
– impuls- of alarmuitgang
– RS-485-interface ( JBUS/MODBUS)

EEM-MA200
– meting t.b.v. twee tarieven via digitale 

ingang
– impuls- of alarmuitgang

EEM-MKT-DRA
– zie voor montagerailadapters voor de 

frontpaneel-meetapparaten EEM-MA600 
en EEM-MA400 pagina 213.

Opmerkingen:

Het energiemetingsmoduul EEM-MA600-24DC 

(artikelnr. 2902352) is niet CE-conform.

Technische gegevens

ingang

meetprincipe echte-effectieve-waardemeting echte-effectieve-waardemeting echte-effectieve-waardemeting

registratie van harmonischen tot 63 harmonischen

meetgrootheid AC sinus (50/60 Hz)

spanningsmeetingang V1, V2, V3

ingangsspanningsbereik 18 V AC ... 700 V AC (fase/fase )

11 V AC ... 404 V AC (fase/nulader)

500 kV AC (primair, via externe spanningsomvormer)

secundair: 60, 100, 110, 115, 120, 173, 190 V AC

nauwkeurigheid 0,2 %

stroommeetingang I1, I2, I3

ingangsstroombereik ( via externe transformator ) 9999 A (primair)

1 A en 5 A, secundair

overstroombelastbaarheid 6 A (permanent)

aanspreekgrens 10 mA

nauwkeurigheid 0,2 %

vermogensmeting

meetbereik 0 MW ... 8000 MW / 0 Mvar ... 8000 Mvar / 0 MVA ... 8000 MVA 0 MW ... 11 MW / 0 Mvar ... 11 Mvar / 0 MVA ... 11 MVA 0 k

nauwkeurigheid 0,5 %

effectieve energie (IEC 62053-22) klasse 0,5 S

blindenergie (IEC 62053-23) klasse 2

Digitale ingang

ingangssignaal spanning via functiemoduul

schakeluitgang

beschrijving van de uitgang via functiemoduul

schakelspanning maximaal -

stroombelastbaarheid -

seriële interface

beschrijving van de uitgang via communicatiemoduul via communicatiemoduul Modbus RTU/JBUS RS-485 geen

seriële overdrachtssnelheid -

weergave

Type LCD-display, met achtergrondverlichting LCD-display, met achtergrondverlichting LCD-display, met achtergrondverlichting

aantal metingen 1 s

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 110 V AC ... 400 V AC ±10 %

120 V DC ... 350 V DC ( 20 %)

nominaal opgenomen vermogen 10 VA

20 VA (met max. aantal uitbreidingsmodulen)

beschermklasse IP52 (aan de voorzijde), IP30 (aan de achterzijde) IP52 (aan de voorzijde), IP30 (aan de achterzijde) IP51 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -

afmetingen b / h / d 96 / 96 / 82 mm

inbouwdiepte met uitbreidingsmoduul 80 mm

aansluitdoorsnede massief / soepel / AWG

spannings- en andere aansluitingen 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ...

stroomaansluiting 0,5 ... 6 mm² / 0,5 ... 6 mm² / 20 - 8 0,5 ... 6 mm² / 0,5 ... 6 mm² / 20 - 8 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Energiemetingsmoduul, voor de frontinbouw

EEM-MA600 2901366 1

Energiemetingsmoduul, voor frontinbouw, 24 V DC

EEM-MA600-24DC 2902352 1

Energiemetingsmoduul, voor montage op de montagerail

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

meetspanning tot 700 V AC,

uitbreidbaar met functie- en

communicatiemodulen
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Technische gegevens Technische gegevens

meetprincipe echte-effectieve-waardemeting echte-effectieve-waardemeting echte-effectieve-waardemeting

tot 51 harmonischen tot 51 harmonischen

AC sinus (50/60 Hz) AC sinus (50/60 Hz)

50 V AC ... 500 V AC (fase/fase )

28 V AC ... 289 V AC (fase/nulader)

50 V AC ... 519 V AC (fase/fase )

28 V AC ... 300 V AC (fase/nulader)

- -

0,2 % 0,2 %

9999 A (primair)

5 A (secundair)

9999 A (primair)

5 A (secundair)

6 A (permanent) 6 A (permanent)

5 mA 5 mA

0,2 % 0,2 %

meetbereik 0 MW ... 8000 MW / 0 Mvar ... 8000 Mvar / 0 MVA ... 8000 MVA 0 MW ... 11 MW / 0 Mvar ... 11 Mvar / 0 MVA ... 11 MVA 0 kW ... 9999 kW / 0 kvar ... 9999 kvar / 0 kVA ... 9999 kVA

0,5 % 0,5 %

klasse 0,5 S klasse 0,5 S

klasse 2 klasse 2

- 230 V AC 10 % (tariefomschakeling, bijv. dag-/nachttarief)

via functiemoduul transistoruitgang, actief

- 30 V DC

- 27 mA

EEM-MA250 EEM-MA200

beschrijving van de uitgang via communicatiemoduul via communicatiemoduul Modbus RTU/JBUS RS-485 geen

- 2,4 ... 38,4 kbit/s

Type LCD-display, met achtergrondverlichting LCD-display, met achtergrondverlichting LCD-display, met achtergrondverlichting

1 s 1 s

110 V AC ... 400 V AC ±10 %

120 V DC ... 350 V DC ( 20 %)

110 V AC ... 277 V AC -10 % ... +15 %

5 VA

10 VA (met max. aantal uitbreidingsmodulen)

5 VA

beschermklasse IP52 (aan de voorzijde), IP30 (aan de achterzijde) IP52 (aan de voorzijde), IP30 (aan de achterzijde) IP51 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

96 / 96 / 82 mm 72 / 90 / 64 mm

80 mm

spannings- en andere aansluitingen 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

stroomaansluiting 0,5 ... 6 mm² / 0,5 ... 6 mm² / 20 - 8 0,5 ... 6 mm² / 0,5 ... 6 mm² / 20 - 8 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 4 mm² / 20 - 10

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

CE-conform CE-conform

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EEM-MA400 2901364 1

EEM-MA250 2901363 1

EEM-MA200 2901362 1

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

meetspanning tot 519 V AC,

uitbreidbaar met RS-485-interface

en uitgangsmoduul

meetspanning tot 519 V AC,

bevestiging op de montagerail,

ook met RS-485-interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2901362
http://www.phoenixcontact.net/product/2901363
http://www.phoenixcontact.net/product/2901364


Technische gegevens Technische gegevens

Digitale ingang

ingangssignaal spanning 10 V DC ... 30 V DC -

duur ingangsimpuls 10 ms -

uitgang

beschrijving van de uitgang relaisuitgang stroomuitgang

schakelspanning maximaal 250 V AC/DC -

algemene gegevens

voedingsspanning 9 V (via EEM-MA600) 9 V (via EEM-MA600)

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL 61010-1 UL 61010-1

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Functiemoduul (voor EEM-MA600)

EEM-2DIO-MA600 2901371 1 EEM-2AO-MA600 2901475 1

Opsteekbare functiemodulen voor het 
energiemetingsmoduul EEM-MA600.

EEM-2DIO-MA600
– twee digitale in- en uitgangen
– configureerbare drempelwaarden

EEM-2AO-MA600
– twee analoge uitgangen

0 tot 20 mA/4 tot 20 mA, configureer-
baar

Functiemodulen

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

twee digitale ingangen, twee digitale uitgangen twee analoge uitgangen

Technische gegevens

Digitale ingang

ingangssignaal spanning 10 V DC ... 30 V DC

algemene gegevens

voedingsspanning 9 V (via EEM-MA600)

geheugencapaciteit 512 kByte

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada UL 61010-1

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Functiemoduul (voor EEM-MA600)

opslagmoduul EEM-MEMO-MA600 2901370 1
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Opsteekbaar functiemoduul voor het 
energiemetingsmoduul EEM-MA600

EEM-MEMO-MA600
– slaat P (+/-) en Q (+/-) met een interne of 

externe synchronisatie-impuls van 5, 8, 
10, 20, 30 of 60 minuten op, bijv. geduren-
de 45 dagen bij een synchronisatie-impuls 
van 15 minuten

– slaat de laatste tien alarmen met tijdstem-
pel op (2DIO-functiemoduul benodigd)

– slaat de laatste kleinste en grootste actu-
ele waarden voor spanningen, stromen, 
frequentie, effectieve vermogens, blind-
vermogens, totale harmonische vervor-
mingen op

– slaat de gemiddelde waarden van de 
lijnspanning, fasespanning en de frequen-
tie op (max. 60 dagen)

– slaat onderspanningen, overspanningen 
en fase-uitval op

– niet te combineren met PROFIBUS-
communicatiemoduul

Functiemoduul

opslagmoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2901370
http://www.phoenixcontact.net/product/2901475
http://www.phoenixcontact.net/product/2901371
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Technische gegevens Technische gegevens

seriële interface

beschrijving van de uitgang Modbus RTU/JBUS RS-485 PROFIBUS DP

seriële overdrachtssnelheid 2,4 ... 38,4 kbit/s 12 Mbit/s

algemene gegevens

voedingsspanning 9 V (via EEM-MA600 / EEM-MA400) 9 V (via EEM-MA600)

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL 61010-1 UL 61010-1

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Communicatiemoduul (voor EEM-MA400)

RS-485 (JBUS/Modbus RTU) EEM-RS485-MA400 2901365 1

Communicatiemoduul (voor EEM-MA600)

RS-485 (JBUS/Modbus RTU) EEM-RS485-MA600 2901367 1

D-SUB (PROFIBUS DP) EEM-PB 12-MA600 2901418 1

EEM-PB 12-MA600
– PROFIBUS DP, met overdrachtssnelheden 

van 12 Mbit/s

EEM-RS485-MA...
– JBUS / Modbus/RTU

Communicatiemodulen

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

Modbus RTU (RS-485) PROFIBUS

Technische gegevens Technische gegevens

seriële interface

beschrijving van de uitgang Modbus/TCP Ethernet (RJ45) Modbus/TCP Ethernet (RJ45)

seriële overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s

algemene gegevens

voedingsspanning 9 V (via EEM-MA600) 9 V (via EEM-MA600)

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL 61010-1 UL 61010-1

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Communicatiemoduul (voor EEM-MA600)

Ethernet EEM-ETH-MA600 2901373 1

Ethernet-gateway EEM-ETH-RS485-MA600 2901374 1
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EEM-ETH-MA600
– Ethernet
– Modbus/TCP
– geïntegreerde webserver

EEM-ETH-RS485-MA600
– Ethernet-gateway naar RS-485
– Modbus/TCP / Modbus/RTU
– geïntegreerde webserver

Communicatiemodulen

Ethernet met geïntegreerde webserver Ethernet-gateway met geïntegreerde webserver

http://www.phoenixcontact.net/product/2901374
http://www.phoenixcontact.net/product/2901373
http://www.phoenixcontact.net/product/2901418
http://www.phoenixcontact.net/product/2901367
http://www.phoenixcontact.net/product/2901365


Technische gegevens

uitgang

beschrijving van de uitgang relaisuitgang

schakelspanning maximaal 100 V DC

algemene gegevens

voedingsspanning 9 V (via EEM-MA400)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada UL 61010-1

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Functiemoduul (voor EEM-MA400)

met een impuls- of alarmuitgang EEM-IMP-MA400 2904314 1

Opsteekbaar functiemoduul voor het 
energiemetingsmoduul EEM-MA400

EEM-IMP-MA400
– een configureerbare impulsuitgang of een 

configureerbare drempelwaarde

Functiemoduul

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

impulsmoduul

Technische gegevens

uitgang

beschrijving van de uitgang relaisuitgang

schakelspanning maximaal 100 V DC

algemene gegevens

voedingsspanning 9 V (via EEM-MA600)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 55 °C (14 °F ... 131 °F)

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada UL 61010-1

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Functiemoduul (voor EEM-MA600)

met twee configureerbare impulsuitgangen EEM-IMP-MA600 2904313 1
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Opsteekbaar functiemoduul voor het 
energiemetingsmoduul EEM-MA600

EEM-IMP-MA600
– twee configureerbare impulsuitgangen

Functiemoduul

impulsmoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2904313
http://www.phoenixcontact.net/product/2904314
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Technische gegevens

algemene gegevens

trillingsbestendigheid 57 Hz ... 150 Hz (2 g)

Materiaal draagrailclip aluminium, blank geëloxeerd

Materiaal bevestigingsplaat Roestvaststaal VA

afmetingen b / h / d 116 / 112 / 115 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Montagerailadapter voor EEM-MA600 en EEM-MA400

EEM-MKT-DRA 2902078 1
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Montagerailadapter
– voor montage van de energiemetingsmo-

dulen EEM-MA600 of EEM-MA400 op een 
35 mm-montagerail volgens EN 60715

Toebehoren

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

h

bd

voor bevestiging op montagerails

http://www.phoenixcontact.net/product/2902078


 

Technische gegevens

interfaces

INTERBUS-localbus (master) Inline-datarangeerder

Ethernet 2 x RJ45-Bus

parametrering/bediening/diagnose 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2)

INTERBUS-master

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 24

aantal deelnemers max. 128

aantal procesdata max. 4096 Bit (INTERBUS)

max. 32768 Bit (interne Modbus/TCP-client)

digitale in-/uitgangen

aantal ingangen 8

aantal uitgangen 4

analoge in-/uitgangen

aantal ingangen 2

aantal uitgangen 2

IEC-61131-runtime-systeem

programmeertool PC WORX / PC WORX EXPRESS

processor Altera Nios II 64 MHz

programmeergeheugen 1 Mbyte

datageheugen 1 Mbyte

remanent datageheugen 48 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 8

realtime klok ja

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 310 mA

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 164 mm / 136,8 mm / 71,5 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compacte besturing, compleet met toebehoren 

(connector en coderingsveld)

- analoge in-/uitgangen ILC 191 ME/AN 2700074 1

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 

2 GB licentiecode en gebruikerssoftware voor het uitlezen van 

meetapparatuur

SD FLASH 2GB EMLOG 2403484 1

Toebehoren

Programmeerkabel

COM CAB MINI DIN 2400127 1
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De software EMlog van Phoenix Contact 
is in combinatie met de modulaire Inline-
besturing ILC 191 ME/AN de efficiënte op-
lossing voor de registratie van energiegege-
vens die de warmte, koude, lucht of elektri-
citeit betreffen. Zo hebt u uw 
resourcegebruik altijd overzichtelijk en kunt 
u het verbruik van uw machines en installa-
ties managen.

Uw voordelen:
– eenvoudige inbedrijfstelling zonder

programmeer-knowhow
– eenvoudige parametrering dankzij 

webgebaseerde interface
– directe parametrering van voorgedefini-

eerde sensoren
– mogelijkheid tot hergebruik van reeds 

gemaakte configuraties

Besturingsoplossing voor 
registratie van verbruiksgegevens

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

oplossing voor 

registratie van verbruiksgegevens

http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
http://www.phoenixcontact.net/product/2403484
http://www.phoenixcontact.net/product/2700074
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Technische gegevens

interfaces

interfaces RS-232

RS-232/-485

serieel

Ethernet

digitale in-/uitgangen

aantal ingangen 4

aantal uitgangen 2 (relaisuitgang)

analoge ingangen

aantal ingangen 2

IEC-61131-runtime-systeem

programmeergeheugen 832 kByte

remanent datageheugen 1 Mbyte

realtime klok ja (accugebufferd)

voeding

voedingsspanning 24 V DC

stroomopname typ. 5 mA

algemene gegevens

Gewicht 475 g

breedte 210 mm

hoogte 110 mm

diepte 45 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 65 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Multifunctionele datalogger 

PSK RTU 50 2400018 1
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De PSK RTU 50 is een multifunctionele 
RTU (Remote Telemetry Unit) die de functies 
van een datalogger, gateway en alarmmanager 
combineert. Naast de uitgebreide communi-
catiemogelijkheden is de PSK RTU 50 met 
low-power-technologie ontwikkelt en maakt 
zo een zelfstandige werking mogelijk, bijv. met 
accu's of solarcellen.

Uw voordelen:
– GSM/GPRS-modem
– Ethernet-interface
– IEC 60870-5-101
– IEC 60870-5-104
– Modbus/RTU

Totaalpakketten voor datalogging

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

multifunctionele datalogger

http://www.phoenixcontact.net/product/2400018
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Persluchtmeters

Persluchtmeters
Met countermodulen van Phoenix Contact 

bewaakt u de toepassing van kostbare pro-
ductieresource perslucht. Door efficiënt per-
sluchtgebruik reduceert u het compressorge-
bruik en daarmee de energiekosten. De 
calorimetrische meetmethode registreert 
zelfs de kleinste verbruikshoeveelheden. Zo 
herkent u slijtage of lekkages aan de hand van 
de verbruikte hoeveelheid lucht.

Met persluchtmeters registreert u de 
volgende grootheden:
– de actuele volumestroom volgens 

ISO 2533 en DIN 1343
– het totaal verbruikte volume
– de temperatuur van de perslucht in de be-

waakte arbeidsprocessen

De persluchtmeters overtuigen door:
– gedetailleerde referentiemeting met stro-

mings-, totaal- en temperatuurweergave
– intelligente sensorcommunicatie dankzij 

I/O-link-technologie
– een meetbereik van 0,06 tot 700,0 Nm3/h
– flexibele toepassing dankzij bescherm-

klasse IP65: resistent tegen stof en water-
stralen

Technische gegevens

PSK AFS6050IOL PSK AFS6000IOL

stromingsbewaking

meetbereik 0,20 Nm³/h ... 75 Nm³/h 0,04 Nm³/h ... 15 Nm³/h 0,70 Nm³/h ... 225 Nm³/h 2,30 Nm³/h ... 700 Nm³/h

indicatiebereik 0,00 Nm³/h ... 90 Nm³/h 0,00 Nm³/h ... 18 Nm³/h 0,00 Nm³/h ... 270 Nm³/h 0,00 Nm³/h ... 840 Nm³/h

reproduceerbaarheid ± 1,5 % van de meetwaarde ± 1,5 % van de meetwaarde ± 1,5 % van de meetwaarde ± 1,5 % van de meetwaarde

reactietijd < 0,1 s ((dAP = 0)) < 0,1 s ((dAP = 0)) < 0,1 s ((dAP = 0)) < 0,1 s ((dAP = 0))

meetwaardefout ±15 % van de meetwaarde 

+1,5 % van de meetbereik-eind-

waarde

afhankelijk van de luchtkwaliteit: 

± 3 % van de meetwaarde 

+ 0,3 % van de meetbereik-eind-

waarde; ± 6 % van de meetwaar-

de + 0,6 % van de meetbereik-

eindwaarde

Temperatuurbewaking

meetbereik 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C

indicatiebereik -12 °C ... 72 °C -12 °C ... 72 °C -12 °C ... 72 °C -12 °C ... 72 °C

reactietijd 30 s (Q > 0,1 Nm3/h) 30 s (Q > 0,1 Nm

resolutie 0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C

nauwkeurigheid ± 2,5 °C (Q > 0,1 Nm3/h) ± 2,5 °C (Q > 0,1 Nm

Voeding van de moduulelektronica

aansluitmethode M12-connector M12-connector M12-connector M12-connector

aantal polen 4 4 4 4

voedingsspanningsbereik 19 V DC ... 30 V DC 19 V DC ...

stroomopname < 100 mA < 100 mA < 100 mA < 100 mA

digitale uitgangen

pulswaarde 0,0010 m³ ... 1000000 m³ 0,0010 m³ ... 1000000 m³ 0,0030 m³ ... 3000000 m³ 0,0100 m³ ... 4000000 m³

impulslengte min. 0,04 s min. 0,2 s min. 0,02 s min. 0,043 s

vertragingstijd 0,5 s (bereidheid) 0,5 s (bereidheid) 1 s (bereidheid) 0,5 s (bereidheid)

analoge uitgangen

beveiliging kortsluitbeveiliging, polariteitsbeveiliging kortsluitbeveiliging,

uitgangssignaal stroom 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang ≤ 500 Ω ≤

algemene gegevens

Gewicht 581 g 961 g 887 g 2,053 kg 4,332 kg

breedte 45 mm 45 mm 45 mm 133 mm

hoogte 111 mm 300 mm 193,3 mm 475 mm 475 mm

diepte 79,5 mm 76,8 mm 74,5 mm 88,5 mm -

beschermklasse IP65 IP65 IP65 IP65

beveiligingsklasse III III III III

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 85 °C -20 °C ... 85 °C -20 °C ... 85 °C -20 °C ... 85 °C

trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g (55 ... 2000 Hz) 5g (55 ... 2000 Hz) 5g (55 ... 2000 Hz) 5g (55 ... 2000 Hz)

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Persluchtmeter: procesaansluiting G1/2, meetbereik tot 75 Nm3/h

PSK AFS6050IOL 2700704 1

Persluchtmeter: procesaansluiting G1/2, meetbereik tot 75 Nm3/h

PSK AFS6000IOL 2700707 1

Persluchtmeter: procesaansluiting R1/4, meetbereik tot 15 Nm3/h

Persluchtmeter: procesaansluiting R1, meetbereik tot 225 Nm3/h

Persluchtmeter: procesaansluiting R2, meetbereik tot 700 Nm3/h

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

persluchtmeter tot 75 Nm3/h persluchtmeter tot 15 Nm

http://www.phoenixcontact.net/product/2700707
http://www.phoenixcontact.net/product/2700704
http://www.phoenixcontact.net/product/1000000
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

0,20 Nm³/h ... 75 Nm³/h 0,04 Nm³/h ... 15 Nm³/h 0,70 Nm³/h ... 225 Nm³/h 2,30 Nm³/h ... 700 Nm³/h

0,00 Nm³/h ... 90 Nm³/h 0,00 Nm³/h ... 18 Nm³/h 0,00 Nm³/h ... 270 Nm³/h 0,00 Nm³/h ... 840 Nm³/h

reproduceerbaarheid ± 1,5 % van de meetwaarde ± 1,5 % van de meetwaarde ± 1,5 % van de meetwaarde ± 1,5 % van de meetwaarde

< 0,1 s ((dAP = 0)) < 0,1 s ((dAP = 0)) < 0,1 s ((dAP = 0)) < 0,1 s ((dAP = 0))

afhankelijk van de luchtkwaliteit: ± 3 % van de meetwaarde + 0,3 % 

van de meetbereik-eindwaarde; ± 6 % van de meetwaarde + 0,6 % 

van de meetbereik-eindwaarde

afhankelijk van de luchtkwaliteit: ± 3 % van de meetwaarde + 0,3 % 

van de meetbereik-eindwaarde; ± 6 % van de meetwaarde + 0,6 % 

van de meetbereik-eindwaarde

afhankelijk van de luchtkwaliteit: ± 3 % van de meetwaarde + 0,3 % 

van de meetbereik-eindwaarde; ± 6 % van de meetwaarde + 0,6 % 

van de meetbereik-eindwaarde

0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C

-12 °C ... 72 °C -12 °C ... 72 °C -12 °C ... 72 °C -12 °C ... 72 °C

/h) 30 s (Q > 0,1 Nm3/h) 30 s (Q > 0,1 Nm3/h) 30 s (Q > 0,1 Nm3/h)

0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C 0,5 °C

/h) ± 2,5 °C (Q > 0,1 Nm3/h) ± 2,5 °C (Q > 0,1 Nm3/h) ± 2,5 °C (Q > 0,1 Nm3/h)

M12-connector M12-connector M12-connector M12-connector

4 4 4 4

voedingsspanningsbereik 19 V DC ... 30 V DC 19 V DC ... 30 V DC 19 V DC ... 30 V DC 19 V DC ... 30 V DC

< 100 mA < 100 mA < 100 mA < 100 mA

0,0010 m³ ... 1000000 m³ 0,0010 m³ ... 1000000 m³ 0,0030 m³ ... 3000000 m³ 0,0100 m³ ... 4000000 m³

min. 0,04 s min. 0,2 s min. 0,02 s min. 0,043 s

0,5 s (bereidheid) 0,5 s (bereidheid) 1 s (bereidheid) 0,5 s (bereidheid)

kortsluitbeveiliging, polariteitsbeveiliging kortsluitbeveiliging, polariteitsbeveiliging kortsluitbeveiliging, polariteitsbeveiliging kortsluitbeveiliging, polariteitsbeveiliging

4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA 4 mA ... 20 mA

Ω ≤ 500 Ω ≤ 500 Ω ≤ 500 Ω

581 g 961 g 887 g 2,053 kg 4,332 kg

45 mm 45 mm 45 mm 133 mm

111 mm 300 mm 193,3 mm 475 mm 475 mm

79,5 mm 76,8 mm 74,5 mm 88,5 mm -

IP65 IP65 IP65 IP65

III III III III

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C

°C -20 °C ... 85 °C -20 °C ... 85 °C -20 °C ... 85 °C

60068-2-6 5g (55 ... 2000 Hz) 5g (55 ... 2000 Hz) 5g (55 ... 2000 Hz) 5g (55 ... 2000 Hz)

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSK AFS5000IOL 2700705 1

PSK AFS8000IOL 2700708 1

PSK AFS2000IOL 2700709 1

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

/h persluchtmeter tot 15 Nm3/h persluchtmeter tot 225 Nm3/h persluchtmeter tot 700 Nm3/h

http://www.phoenixcontact.net/product/2700709
http://www.phoenixcontact.net/product/2700708
http://www.phoenixcontact.net/product/2700705
http://www.phoenixcontact.net/product/4000000
http://www.phoenixcontact.net/product/3000000
http://www.phoenixcontact.net/product/1000000
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Druksensor

Druksensor met IO-Link
Druksensoren van Phoenix Contact regis-

treren de bedrijfsdruk van gasvormige 
media in een bereik van -1 tot 10 bar. De 
uiterst overbelastingsbestendige kerami-
sche cel is ontworpen voor 100 miljoen 
schakelingen en maakt zeer nauwkeurige 
schakelmomenten mogelijk. De drukscha-
kelaar biedt de mogelijkheid om de ingestel-
de schakelmomenten via twee schakeluit-
gangen te gebruiken of om de totale 
procesdata via de IO-Link-interface uit te 
lezen.

Uw voordelen:
– IO-Link-communicatie
– parametrering, diagnose en proceswaar-

debewaking via IO-Link
– functie programmeerbaar
– 4-cijferig alfanumeriek display

Technische gegevens

drukbewaking

meetbereik -1 bar ... 10 bar (barstdruk min. 150 bar)

drukvastheid 75 bar

procesaansluiting G1/4 I

Voeding van de moduulelektronica

aansluitmethode M12-connector

aantal polen 4

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 36 V DC

stroomopname < 35 mA

digitale uitgangen

aantal uitgangen 2 (OUT1 = schakeluitgang, OUT2 = schakeluitgang of diagnose-uit-

gang)

aansluitmethode M12-connector viervoudig bezet

vertragingstijd 0,3 s (bereidheid)

IO-Link

specificatie V1.1

overdrachtssnelheid 38,4 kbaud

algemene gegevens

Gewicht 263 g

breedte 34 mm

hoogte 91,5 mm

diepte 48 mm

beschermklasse IP65

beveiligingsklasse III

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 80 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 100 °C

trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 20g (10 Hz ... 2000 Hz)

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Druksensor met display,

procesaansluiting G1/4 I, IO-Link-communicatie

PSK APS7004IOL 2700710 1

Monitoring
Energie- en vermogensmeting

druksensor tot 10 bar

http://www.phoenixcontact.net/product/2700710
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Monitoring
Stroommeting

Uitstekende omzetting
PACT-stroomtransformatoren bieden u 

een complete productfamilie voor de om-
zetting van wisselstromen tot 4000 A naar 
secundaire stromen van 1 A en 5 A. Afhan-
kelijk van de eisen zijn er staaf- en opklik- en 
spoelstroomtransformatoren beschikbaar. 
PACT-stroomtransformatoren zijn voor uw 
stroommeting leverbaar in verschillende 
omzettingsverhoudingen, nauwkeurigheids-
klassen, en nominale vermogens – en dat in 
totaal in 3000 varianten.

Ook voor hogere nauwkeurigheden
Voor standaardtoepassingen, zoals in de 

machine- of installatiebouw biedt 
Phoenix Contact niet-ijkbare stroomtrans-
formatoren in de nauwkeurigheidsklassen 
0,5 en 1.

Voor hogere nauwkeurigheden of reken-
doeleinden in de energievoorziening zijn 
typegeteste, ijkbare alsmede geijkte trans-
formatoren leverbaar - in de klassen 
0,2/0,2S/0,5 en 0,5S.
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Snelle en veilige installatie
De stroomtransformator-snelbevestiging 

biedt de volgende voordelen:
– montage zonder gereedschap
– aanzienlijke vermindering van de installa-

tietijd
– eenvoudige handling en veilige bevestiging 

door aandrukken met de vingers
– de stroomtransformatoren richten zich-

zelf – het naderhand richten vervalt

Variabele en ruimtebesparende montage
Naast de verticale en horizontale in-

bouwpositie zijn er met de optionele toebe-
horen nog meer installatiemogelijkheden, 
zoals op de montagerail of op de schakel-
kastwand.

Alle PACT-stroomtransformatoren heb-
ben een breedte van slechts 30 mm. Dat 
bespaart ruimte – bijv. vlak ingebouwd bij de 
meting van aftakkingen.

Stroompieken veilig registreren
Met PACT-stroomtransformatoren regi-

streert u veilig grotere stroompieken dan de 
nominale stroomsterkte – zonder het risico 
van beschadiging. De stroomtransformato-
ren zijn ontworpen voor een thermische 
permanente nominale stroom van 120 % 
van de primaire nominale stroomsterkte.

Voorbeeld: bij een aangegeven nominaal 
vermogen van 10 VA is een PACT-transfor-
mator daadwerkelijk goed voor continu 
14,4 VA.

PLC PLC

Stroommeet-

waardeom-

vormers

Stroommeet-

waardeom-

vormers

stroomtransformator

volgens EN 60044-1

PACT-stroomtransformator

Veilige scheiding
PACT-stroomtransformatoren worden 

geproduceerd volgens EN 50178. Dit is van 
belang voor de uitrusting van sterkstroo-
minstallaties met elektronische bedrijfsmid-
delen.

EN 50178 is op het gebied van veiligheid 
wezenlijk verschillend van de gebruikelijke 
norm voor transformatoren EN 60044.

Uw voordelen:
– PACT-stroomtransformatoren zorgen 

voor een veilige scheiding vanwege grote-
re lucht- en kruipwegen.

– PACT-stroomtransformatoren zorgen er-
voor, dat er geen overslag naar de secun-
daire zijde van de transformator kan 
plaatsvinden en binnen en buiten de scha-
kelkast personen worden beschermd.

– bedrijfsspanning tot 1.000 V (L-N) 
mogelijk

– stuktest met 12 kV (1,2/50 s)
– voldoen aan overspanningsbeveiligings

categorie 3

Monitoring
Stroommeting

http://www.phoenixcontact.net/product/2876999
http://www.phoenixcontact.net/product/2876999
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7,5

Technische gegevens

ingang

thermische nominale kortsluitstroom I
th

 = 60 * I
n

nominale stootstroom I
dyn

 = 2,5 * I
th

nominale frequentie 50 Hz ... 60 Hz

50 Hz

begrenzingsfactor overstroom FS 5

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 1 kV (fase/nulader)

piekstootspanning 12 kV (1,2 / 50 μs)

isolatiemateriaalklasse E

aansluitvermogen secundaire klemmen 2 x (2,5 x 4) mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 40 °C

normen / bepalingen EN 50178 , EN 61869

behuizingsmateriaal WELLAMID 6600-PA66-GV 20 HWV0CP

– complete familie, bestaande uit spoel-, 
staaf- en opkliktransformatoren

– Uit voorraad leverbare uitvoeringsvarian-
ten of individuele dimensionering via 
bestelsleutel

– IJkbare uitvoeringen leverbaar

Keuze
– Selecteer het transformatortype dat 

geschikt is voor de betreffende koper-
railafmetingen

– Bepaal de vier elektrische kenmerken van 
de converter:
1. Primaire nominale stroomsterkte 
Ipn - de maximaal optredende stroom-
sterkte in het te meten circuit
2. Secundaire nominale stroom Isn - 
wordt naar de erna geschakelde meetap-
paratuur geleid
3. Klasse - nauwkeurigheid voor het aan-
houden van de gegeven toleranties
4. Nominale vermogen Sn [VA] - 
voor alle in het meetcircuit optredende 
belastingen

Keuzematrix stroomtransformatoren

Monitoring
Stroommeting

Berekeningshulp Bestelsleutel - voorbeeld voor PACT MCR-V2-3015-60
Direct te bestellen voorkeurstypen zijn in de selectietabel in groen aangegeven.

artikelnr. primaire stroom Ipn secundaire stroom Isn Klasse nominaal vermogen Sn

2277271 / IP02000 / IS05 / C10 / P750

IP00600  60 A P125  1,25 VA
IP00750  75 A IS01  1 A C02  0,2 P250  2,5 VA
IP00800  80 A IS05  5 A C05  0,5 P375  3,75 VA
IP01000  100 A C10  1 P500  5,0 VA
IP01250  125 A P750  7,5 VA
IP02000  200 A P1000  10 VA
IP02500  250 A

Selectietabel (beknopt)

I
sn

Kl.
primaire nominale stroomsterkte I

pn
 [A]

60 75 80 100 125 150 250

1A

0,5

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5

n
o

m
in

a
a

l 
v
e

r
m

o
g

e
n

  
S

n
 [

V
A

]

3,75 5

1

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
3,75 5 5 5

7,5

5A

0,5

2,5 2,5
3,75 5

1

1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
1,5 2 3,75 3,75 5 5

5 7,5
10

1. 2. 3. 4.

Berekening van het nominale vermogen aan de secundaire zijde Sn

Alle optredende belastingen moeten worden opgeteld:
– bereken het benodigde vermogen van de koperkabel 

(heen- en retourleiding)
– houd rekening met het benodigde vermogen van de aangesloten 

apparatuur (meetapparatuur)
– neem een reserve in uw berekening mee

Sn totaal = Sn koperkabel + Sn meetapparaat + Sn reseve

Benodigd vermogen van koperkabels met verschillende diameters

aderdoorsnede in 
mm2

nominaal vermogen in VA/m 
(let op heen- en retourleiding)

secundaire stroom Isn
5 A

secundaire stroom Isn
1 A

1,5 0,2917 0,0117
2,5 0,1750 0,0070
4 0,1094 0,0044
6 0,0729 0,0029

Voorbeeld:
Sn koperkabel = kabellengte x 2 x nominaal vermogen
Sn koperkabel = 10 m x 2 x 0,1750 VA/m = 3,50 VA

Sn meetapparaat = 2 VA 

Sn reserve < 0,5 x (Sn koperkabel + Sn meetapparaat)
Sn reserve = 2 VA

Sn totaal = Sn koperkabel + Sn meetapparaat + Sn reseve
Sn totaal = 3,5 VA + 2 VA + 2 VA = 7,5 VA

222 PHOENIX CONTACT

http://www.phoenixcontact.net/product/2277271
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Bestelgegevens

omschrijving
nominaal ver-

mogen S
n

type artikelnr. VPE

primaire nominale stroom I
pn

:

- 50 A 1,25 VA PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 2277019 1

- 75 A 2,5 VA PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1 2277611 1

- 100 A 2,5 VA PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 2277022 1

- 125 A 3,75 VA PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 2277763 1

- 150 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 2277035 1

- 200 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 2277776 1

- 250 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-250-5A-1 2277048 1

- 300 A 10 VA PACT MCR-V1-21-44-300-5A-1 2277789 1

- 400 A 5 VA PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 2277051 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 2277792 1

Stroomtransformator, neem de onderstaande bestelsleutel in acht 

om het door u gewenste type stroomtransformator vast te leggen

PACT MCR-V1-21-44 2277268 1

IJkbare stroomtransformator: gebruik de bestelsleutel om het door 

u gewenste type stroomtransformator te bepalen (zie opmerking)

PACT MCR-V1C-21-44 2277420 1

223PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V1-21-44
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(50...500) A
– afmetingen ronde aders: Ø 21 mm

Opmerkingen:

Met onze configurator op phoenixcontact.net/products.kunt u 

eenvoudig bestellen.

De bijbehorende installatietoebehoren vindt u op pagina 233

Stroomtransformatoren

Bestelsleutel genereren uit de selectietabel (bestelvoorbeeld in oranje weergegeven)

artikelnr. primaire stroom I
pn

secundaire stroom I
sn

Klasse nominaal vermogen S
n

2277268 / IP05000 / IS01 / C05 / P1000

Selectietabel PACT MCR-V1-21-44 (artikelnr.: 2277268)

I
sn

Kl.
primaire nominale stroomsterkte I

pn
 [A]

50 60 75 80 100 125 150 200 250 300 400 500

IS01

= 1A

C05

= 0,5
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a
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n
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V
A

]
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7,5 7,5 10

C10

= 1

1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 10

IS05

= 5A

C05

= 0,5

1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1,5 2,0 2,5 3,75 5 5 5 5

7,5 10 7,5 7,5

C10

= 1

1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

1,5 3,75 5 5 5 5 5 5

7,5 7,5 10 7,5 10
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staafstroomtransformator,

naar keuze ijkbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2277268
http://www.phoenixcontact.net/product/2277268
http://www.phoenixcontact.net/product/2277420
http://www.phoenixcontact.net/product/2277268
http://www.phoenixcontact.net/product/2277792
http://www.phoenixcontact.net/product/2277051
http://www.phoenixcontact.net/product/2277789
http://www.phoenixcontact.net/product/2277048
http://www.phoenixcontact.net/product/2277776
http://www.phoenixcontact.net/product/2277035
http://www.phoenixcontact.net/product/2277763
http://www.phoenixcontact.net/product/2277022
http://www.phoenixcontact.net/product/2277611
http://www.phoenixcontact.net/product/2277019
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Bestelgegevens

omschrijving
nominaal ver-

mogen S
n

type artikelnr. VPE

primaire nominale stroom I
pn

:

- 60 A 1,25 VA PACT MCR-V2-3015- 60-  60-5A-1 2277815 1

- 75 A 1,25 VA PACT MCR-V2-3015- 60-  75-5A-1 2277828 1

- 75 A 1,5 VA PACT MCR-V2- 3015- 60- 75-5A-1 2276502 1

- 80 A 1,25 VA PACT MCR-V2-3015- 60-  80-5A-1 2277831 1

- 100 A 2,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1 2277064 1

- 125 A 3,75 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1 2277624 1

- 150 A 3,75 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 2277844 1

- 150 A 5 VA PACT MCR-V2- 3015- 60-150-5A-1 2277077 1

- 200 A 5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277637 1

- 200 A 7,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277857 1

- 250 A 5 VA PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 2276544 1

- 250 A 7,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 2277860 1

- 250 A 10 VA PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 2277080 1

- 300 A 7,5 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1 2277640 1

- 400 A 10 VA PACT MCR-V2- 3015- 60-400-5A-1 2277093 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1 2277653 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 2277103 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-3015- 60- 750-5A-1 2277666 1

Stroomtransformator, neem de onderstaande bestelsleutel in acht 

om het door u gewenste type stroomtransformator vast te leggen

PACT MCR-V2- 3015- 60 2277271 1

IJkbare stroomtransformator: gebruik de bestelsleutel om het door 

u gewenste type stroomtransformator te bepalen (zie opmerking)

PACT MCR-V2C- 3015- 60 2277433 1

Toebehoren

snelbevestiging

montagestiftlengte 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

montagestiftlengte 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1

224 PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-3015-60
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(50...750) A
– afmetingen ronde aders: Ø 28 mm
– railafmetingen: 

30 x 15 mm, 20 x 20 mm

Opmerkingen:

Met onze configurator op phoenixcontact.net/products.kunt u 

eenvoudig bestellen.

De bijbehorende installatietoebehoren vindt u op pagina 233

Stroomtransformatoren

Bestelsleutel genereren uit de selectietabel (bestelvoorbeeld in oranje weergegeven)

artikelnr. primaire stroom I
pn

secundaire stroom I
sn

Klasse nominaal vermogen S
n

2277271 / IP07500 / IS01 / C05 / P1500

Selectietabel PACT MCR-V2-3015-60 (artikelnr.: 2277271)

I
sn

Kl.
primaire nominale stroomsterkte I

pn
 [A]
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IS01

= 1A

C05

 = 0,5

1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

n
o

m
in

a
a

l 
v

e
r
m

o
g

e
n

  
S

n
 [

V
A

]

3,75 5 5 5 5 5 5

7,5 10 10 10 10

15 15

C10

= 1

1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 5

3,75 5 5 5 5 5 5 5 10

7,5 10 10 10 10 15

15 20

IS05

= 5A

C05

= 0,5

2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

3,75 5 5 5 5 5 5

7,5 10 10 10 10

C10

= 1

1,25 1,25 1,25 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5
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5 7,5 7,5 7,5 10 10 10 10

10 10 15 15
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opklikstroomtransformatoren,

naar keuze ijkbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2277271
http://www.phoenixcontact.net/product/2277271
http://www.phoenixcontact.net/product/2276641
http://www.phoenixcontact.net/product/2276638
http://www.phoenixcontact.net/product/2277433
http://www.phoenixcontact.net/product/2277271
http://www.phoenixcontact.net/product/2277666
http://www.phoenixcontact.net/product/2277103
http://www.phoenixcontact.net/product/2277653
http://www.phoenixcontact.net/product/2277093
http://www.phoenixcontact.net/product/2277640
http://www.phoenixcontact.net/product/2277080
http://www.phoenixcontact.net/product/2277860
http://www.phoenixcontact.net/product/2276544
http://www.phoenixcontact.net/product/2277857
http://www.phoenixcontact.net/product/2277637
http://www.phoenixcontact.net/product/2277077
http://www.phoenixcontact.net/product/2277844
http://www.phoenixcontact.net/product/2277624
http://www.phoenixcontact.net/product/2277064
http://www.phoenixcontact.net/product/2277831
http://www.phoenixcontact.net/product/2276502
http://www.phoenixcontact.net/product/2277828
http://www.phoenixcontact.net/product/2277815
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Bestelgegevens

omschrijving
nominaal ver-

mogen S
n

type artikelnr. VPE

primaire nominale stroom I
pn

:

- 250 A 5 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 2277116 1

- 300 A 7,5 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1 2277679 1

- 400 A 7,5 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1 2277129 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1 2277682 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 600-5A-1 2277132 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 750-5A-1 2277695 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 2277145 1

- 1000 A 10 VA PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1 2277158 1

Stroomtransformator, neem de onderstaande bestelsleutel in acht 

om het door u gewenste type stroomtransformator vast te leggen

PACT MCR-V2- 4012- 70 2277284 1

IJkbare stroomtransformator: gebruik de bestelsleutel om het door 

u gewenste type stroomtransformator te bepalen (zie opmerking)

PACT MCR-V2C- 4012- 70 2277446 1

Toebehoren

snelbevestiging

montagestiftlengte 40 mm PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 1

montagestiftlengte 65 mm PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 1

225PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-4012-70
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(75...1000) A
– afmetingen ronde aders: Ø 33 mm
– railafmetingen:

40x12 mm, 2x30x10 mm

Opmerkingen:

Met onze configurator op phoenixcontact.net/products.kunt u 

eenvoudig bestellen.

De bijbehorende installatietoebehoren vindt u op pagina 233

Stroomtransformatoren

Bestelsleutel genereren uit de selectietabel (bestelvoorbeeld in oranje weergegeven)

artikelnr. primaire stroom I
pn

secundaire stroom I
sn

Klasse nominaal vermogen S
n

2277284 / IP010000 / IS05 / C10 / P250

Selectietabel PACT MCR-V2-4012-70 (artikelnr.: 2277284)

I
sn

Kl.
primaire nominale stroomsterkte I

pn
 [A]
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Monitoring
Stroommeting

opklikstroomtransformatoren,

naar keuze ijkbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2277284
http://www.phoenixcontact.net/product/2277284
http://www.phoenixcontact.net/product/2276625
http://www.phoenixcontact.net/product/2276612
http://www.phoenixcontact.net/product/2277446
http://www.phoenixcontact.net/product/2277284
http://www.phoenixcontact.net/product/2277158
http://www.phoenixcontact.net/product/2277145
http://www.phoenixcontact.net/product/2277695
http://www.phoenixcontact.net/product/2277132
http://www.phoenixcontact.net/product/2277682
http://www.phoenixcontact.net/product/2277129
http://www.phoenixcontact.net/product/2277679
http://www.phoenixcontact.net/product/2277116
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Bestelgegevens

omschrijving
nominaal ver-

mogen S
n

type artikelnr. VPE

primaire nominale stroom I
pn

:

- 150 A 3,75 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 2276117 1

- 200 A 5 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1 2276120 1

- 250 A 7,5 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 250-5A-1 2276133 1

- 300 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 300-5A-1 2276146 1

- 400 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 400-5A-1 2277161 1

- 500 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 2276159 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2277174 1

- 600 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2276162 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 2276175 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85- 800-5A-1 2277187 1

- 1000 A 10 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2276463 1

- 1000 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2277190 1

- 1250 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 2277200 1

- 1500 A 15 VA PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 2276188 1

Stroomtransformator, neem de onderstaande bestelsleutel in acht 

om het door u gewenste type stroomtransformator vast te leggen

PACT MCR-V2- 5012- 85 2277297 1

IJkbare stroomtransformator: gebruik de bestelsleutel om het door 

u gewenste type stroomtransformator te bepalen (zie opmerking)

PACT MCR-V2C- 5012- 85 2277459 1

Toebehoren

snelbevestiging

montagestiftlengte 40 mm PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 1

montagestiftlengte 65 mm PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 1

226 PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-5012-85
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(100...1500) A
– afmetingen ronde aders: Ø 42 mm
– railafmetingen: 

50 x 12 mm, 2 x 40 x 10 mm

Opmerkingen:

Met onze configurator op phoenixcontact.net/products.kunt u 

eenvoudig bestellen.

De bijbehorende installatietoebehoren vindt u op pagina 233

Stroomtransformatoren

Bestelsleutel genereren uit de selectietabel (bestelvoorbeeld in oranje weergegeven)

artikelnr. primaire stroom I
pn

secundaire stroom I
sn

Klasse nominaal vermogen S
n

2277297 / IP02500 / IS01 / C10 / P750

Selectietabel PACT MCR-V2-5012-85 (artikelnr.: 2277297)

I
sn

Kl.
primaire nominale stroomsterkte I

pn
 [A]
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Monitoring
Stroommeting

opklikstroomtransformatoren,

naar keuze ijkbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2277297
http://www.phoenixcontact.net/product/2277297
http://www.phoenixcontact.net/product/2276625
http://www.phoenixcontact.net/product/2276612
http://www.phoenixcontact.net/product/2277459
http://www.phoenixcontact.net/product/2277297
http://www.phoenixcontact.net/product/2276188
http://www.phoenixcontact.net/product/2277200
http://www.phoenixcontact.net/product/2277190
http://www.phoenixcontact.net/product/2276463
http://www.phoenixcontact.net/product/2277187
http://www.phoenixcontact.net/product/2276175
http://www.phoenixcontact.net/product/2276162
http://www.phoenixcontact.net/product/2277174
http://www.phoenixcontact.net/product/2276159
http://www.phoenixcontact.net/product/2277161
http://www.phoenixcontact.net/product/2276146
http://www.phoenixcontact.net/product/2276133
http://www.phoenixcontact.net/product/2276120
http://www.phoenixcontact.net/product/2276117
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Bestelgegevens

omschrijving
nominaal ver-

mogen S
n

type artikelnr. VPE

primaire nominale stroom I
pn

:

- 200 A 2,5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 2277873 1

- 250 A 2,5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 2277886 1

- 300 A 2,5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 300-5A-1 2277899 1

- 400 A 2,5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 2277909 1

- 500 A 5 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 500-5A-1 2277912 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 2277925 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 2277938 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 2277941 1

- 1000 A 15 VA PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1 2277954 1

- 1250 A 15 VA PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1 2277967 1

- 1600 A 15 VA PACT MCR-V2-6015- 85-1600-5A-1 2277983 1

Stroomtransformator, neem de onderstaande bestelsleutel in acht 

om het door u gewenste type stroomtransformator vast te leggen

PACT MCR-V2- 6015- 85 2277336 1

IJkbare stroomtransformator: gebruik de bestelsleutel om het door 

u gewenste type stroomtransformator te bepalen (zie opmerking)

PACT MCR-V2C- 6015- 85 2277462 1

Toebehoren

snelbevestiging

montagestiftlengte 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

montagestiftlengte 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1

227PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-6015-85
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(200...1600) A
– afmetingen ronde aders: Ø 52 mm
– railafmetingen:

60x15 mm, 2x 50x10 mm, 40x40 mm

Opmerkingen:

Met onze configurator op phoenixcontact.net/products.kunt u 

eenvoudig bestellen.

De bijbehorende installatietoebehoren vindt u op pagina 233

Stroomtransformatoren

Bestelsleutel genereren uit de selectietabel (bestelvoorbeeld in oranje weergegeven)

artikelnr. primaire stroom I
pn

secundaire stroom I
sn

Klasse nominaal vermogen S
n

2277336 / IP05000 / IS01 / C10 / P375

Selectietabel PACT MCR-V2-6015-85 (artikelnr.: 2277336)

I
sn

Kl.
primaire nominale stroomsterkte Ipn [A]
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Monitoring
Stroommeting

opklikstroomtransformatoren,

naar keuze ijkbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2277336
http://www.phoenixcontact.net/product/2277336
http://www.phoenixcontact.net/product/2276641
http://www.phoenixcontact.net/product/2276638
http://www.phoenixcontact.net/product/2277462
http://www.phoenixcontact.net/product/2277336
http://www.phoenixcontact.net/product/2277983
http://www.phoenixcontact.net/product/2277967
http://www.phoenixcontact.net/product/2277954
http://www.phoenixcontact.net/product/2277941
http://www.phoenixcontact.net/product/2277938
http://www.phoenixcontact.net/product/2277925
http://www.phoenixcontact.net/product/2277912
http://www.phoenixcontact.net/product/2277909
http://www.phoenixcontact.net/product/2277899
http://www.phoenixcontact.net/product/2277886
http://www.phoenixcontact.net/product/2277873
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
nominaal ver-

mogen S
n

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

primaire nominale stroom I
pn

:

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-6040- 96- 600-5A-1 2276191 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 2276201 1

- 800 A 10 VA PACT MCR-V2-6315- 95- 800-5A-1 2277213 1 PACT MCR-V2-6040- 96- 800-5A-1 2276214 1

- 1000 A 10 VA PACT MCR-V2-6315- 95-1000-5A-1 2277226 1 PACT MCR-V2-6040- 96-1000-5A-1 2277705 1

- 1250 A 10 VA PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 2277239 1

- 1250 A 15 VA PACT MCR-V2-6040- 96-1250-5A-1 2276227 1

- 1500 A 10 VA PACT MCR-V2-6315- 95-1500-5A-1 2277242 1 PACT MCR-V2-6040- 96-1500-5A-1 2277718 1

- 1600 A 10 VA PACT MCR-V2-6315- 95-1600-5A-1 2277255 1

- 1600 A 15 VA PACT MCR-V2-6040- 96-1600-5A-1 2276230 1

- 2000 A 15 VA PACT MCR-V2-6040- 96-2000-5A-1 2276243 1

Stroomtransformator, neem de onderstaande bestelsleutel in acht 

om het door u gewenste type stroomtransformator vast te leggen

PACT MCR-V2- 6315- 95 2277307 1 PACT MCR-V2- 6040- 96 2277349 1

IJkbare stroomtransformator: gebruik de bestelsleutel om het door 

u gewenste type stroomtransformator te bepalen (zie opmerking)

PACT MCR-V2C- 6315- 95 2277475 1 PACT MCR-V2C- 6040- 96 2277488 1

Toebehoren Toebehoren

snelbevestiging

montagestiftlengte 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1 PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

montagestiftlengte 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1 PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1

228 PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-6315-95
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(200...2500) A
– afmetingen ronde aders: Ø 53 mm
– railafmetingen: 

63 x 15 mm
2 x 50 x 10 mm
40 x 40 mm

PACT MCR-V2-6040-96
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(200...2000) A
– afmetingen ronde aders: Ø 61 mm
– railafmetingen: 

60x40 mm, 50x50 mm

Opmerkingen:

Met onze configurator op phoenixcontact.net/products.kunt u 

eenvoudig bestellen.

De bijbehorende installatietoebehoren vindt u op pagina 233

Stroomtransformatoren

Bestelsleutel genereren uit de selectietabel (bestelvoorbeeld in oranje weergegeven)

artikelnr. primaire stroom I
pn

secundaire stroom I
sn

Klasse nominaal vermogen S
n

2277307 / IP25000 / IS05 / C05 / P500

Selectietabel PACT MCR-V2-6315-95 (artikelnr.: 2277307) Selectietabel PACT MCR-V2-6040-96 (artikelnr.: 2277349)

I
sn

Kl.
primaire nominale stroomsterkte I

pn
 [A]

I
sn

Kl.
primaire nominale stroomsterkte I

pn
 [A]
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Monitoring
Stroommeting

opklikstroomtransformatoren,

naar keuze ijkbaar

opklikstroomtransformatoren,

naar keuze ijkbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2277349
http://www.phoenixcontact.net/product/2277307
http://www.phoenixcontact.net/product/2277307
http://www.phoenixcontact.net/product/2276641
http://www.phoenixcontact.net/product/2276641
http://www.phoenixcontact.net/product/2276638
http://www.phoenixcontact.net/product/2276638
http://www.phoenixcontact.net/product/2277488
http://www.phoenixcontact.net/product/2277475
http://www.phoenixcontact.net/product/2277349
http://www.phoenixcontact.net/product/2277307
http://www.phoenixcontact.net/product/2276243
http://www.phoenixcontact.net/product/2276230
http://www.phoenixcontact.net/product/2277255
http://www.phoenixcontact.net/product/2277718
http://www.phoenixcontact.net/product/2277242
http://www.phoenixcontact.net/product/2276227
http://www.phoenixcontact.net/product/2277239
http://www.phoenixcontact.net/product/2277705
http://www.phoenixcontact.net/product/2277226
http://www.phoenixcontact.net/product/2276214
http://www.phoenixcontact.net/product/2277213
http://www.phoenixcontact.net/product/2276201
http://www.phoenixcontact.net/product/2276191
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
nominaal ver-

mogen S
n

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

primaire nominale stroom I
pn

:

- 400 A 7,5 VA PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 2276256 1

- 500 A 10 VA PACT MCR-V2-8015-105- 500-5A-1 2276269 1

- 600 A 10 VA PACT MCR-V2-8015-105- 600-5A-1 2276272 1

- 750 A 10 VA PACT MCR-V2-8015-105- 750-5A-1 2276285 1

- 800 A 15 VA PACT MCR-V2-8015-105- 800-5A-1 2276298 1

- 1000 A 10 VA PACT MCR-V2-8015-105-1000-5A-1 2277721 1 PACT MCR-V2-8020-105-1000-5A-1 2277747 1

- 1000 A 15 VA PACT MCR-V2-8015-105-1000-5A-1 2276308 1

- 1250 A 10 VA PACT MCR-V2-8015-105-1250-5A-1 2276311 1

- 1500 A 15 VA PACT MCR-V2-8015-105-1500-5A-1 2277734 1 PACT MCR-V2-8020-105-1500-5A-1 2277750 1

- 1600 A 15 VA PACT MCR-V2-8015-105-1600-5A-1 2276324 1

- 2000 A 10 VA PACT MCR-V2-8020-105-2000-5A-1 2276382 1

- 2000 A 20 VA PACT MCR-V2-8015-105-2000-5A-1 2276337 1

- 2500 A 20 VA PACT MCR-V2-8015-105-2500-5A-1 2276340 1

Stroomtransformator, neem de onderstaande bestelsleutel in acht 

om het door u gewenste type stroomtransformator vast te leggen

PACT MCR-V2- 8015-105 2277352 1 PACT MCR-V2- 8020-105 2277365 1

IJkbare stroomtransformator: gebruik de bestelsleutel om het door 

u gewenste type stroomtransformator te bepalen (zie opmerking)

PACT MCR-V2C- 8015-105 2277491 1 PACT MCR-V2C- 8020-105 2277501 1

229PHOENIX CONTACT

PACT MCR-V2-8015-105
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(400...2500) A
– afmetingen ronde aders: Ø 61 mm
– railafmetingen:

80x15 mm, 2x 60x10 mm, 3x 50x10 mm

PACT MCR-V2-8020-105
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(500...2000) A
– afmetingen ronde aders: Ø 70 mm
– railafmetingen: 

2x 80x10 mm, 60x60 mm

Opmerkingen:

Met onze configurator op phoenixcontact.net/products.kunt u 

eenvoudig bestellen.

De bijbehorende installatietoebehoren vindt u op pagina 233

Stroomtransformatoren

Bestelsleutel genereren uit de selectietabel (bestelvoorbeeld in oranje weergegeven)

artikelnr. primaire stroom I
pn

secundaire stroom I
sn

Klasse nominaal vermogen S
n

2277352 / IP25000 / IS05 / C10 / P3000

Selectietabel PACT MCR-V2-8015-105 (artikelnr.: 2277352) Selectietabel PACT MCR-V2-8020-105 (artikelnr.: 2277365)
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opklikstroomtransformatoren,

naar keuze ijkbaar

opklikstroomtransformatoren,

naar keuze ijkbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2277365
http://www.phoenixcontact.net/product/2277352
http://www.phoenixcontact.net/product/2277352
http://www.phoenixcontact.net/product/2277501
http://www.phoenixcontact.net/product/2277491
http://www.phoenixcontact.net/product/2277365
http://www.phoenixcontact.net/product/2277352
http://www.phoenixcontact.net/product/2276340
http://www.phoenixcontact.net/product/2276337
http://www.phoenixcontact.net/product/2276382
http://www.phoenixcontact.net/product/2276324
http://www.phoenixcontact.net/product/2277750
http://www.phoenixcontact.net/product/2277734
http://www.phoenixcontact.net/product/2276311
http://www.phoenixcontact.net/product/2276308
http://www.phoenixcontact.net/product/2277747
http://www.phoenixcontact.net/product/2277721
http://www.phoenixcontact.net/product/2276298
http://www.phoenixcontact.net/product/2276285
http://www.phoenixcontact.net/product/2276272
http://www.phoenixcontact.net/product/2276269
http://www.phoenixcontact.net/product/2276256
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
nominaal ver-

mogen S
n

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

primaire nominale stroom I
pn

:

- 2500 A 15 VA PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A 2276395 1

- 3000 A 15 VA PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A 2276405 1

Stroomtransformator, neem de onderstaande bestelsleutel in acht 

om het door u gewenste type stroomtransformator vast te leggen

PACT MCR-V2-10020-129 2277378 1 PACT MCR-V2-10036-129 2277381 1

IJkbare stroomtransformator: gebruik de bestelsleutel om het door 

u gewenste type stroomtransformator te bepalen (zie opmerking)

PACT MCR-V2C-10020-129 2277514 1 PACT MCR-V2C-10036-129 2277527 1
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PACT MCR-V2-10020-129
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(400...4000) A
– afmetingen ronde aders: Ø 85 mm
– railafmetingen: 

2x100x10 mm, 80x64 mm

PACT MCR-V2-10036-129
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(400...4000) A
– railafmetingen: 

3 x 100 x 12 mm

Opmerkingen:

Met onze configurator op phoenixcontact.net/products.kunt u 

eenvoudig bestellen.

De bijbehorende installatietoebehoren vindt u op pagina 233

Stroomtransformatoren

Bestelsleutel genereren uit de selectietabel (bestelvoorbeeld in oranje weergegeven)

artikelnr. primaire stroom I
pn

secundaire stroom I
sn

Klasse nominaal vermogen S
n

2277378 / IP40000 / IS05 / C05 / P2500

Selectietabel PACT MCR-V2-10020-129 (artikelnr.: 2277378) Selectietabel PACT MCR-V2-10036-129 (artikelnr.: 2277381)
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opklikstroomtransformatoren,

naar keuze ijkbaar

opklikstroomtransformatoren,

naar keuze ijkbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2277381
http://www.phoenixcontact.net/product/2277378
http://www.phoenixcontact.net/product/2277378
http://www.phoenixcontact.net/product/2277527
http://www.phoenixcontact.net/product/2277514
http://www.phoenixcontact.net/product/2277381
http://www.phoenixcontact.net/product/2277378
http://www.phoenixcontact.net/product/2276405
http://www.phoenixcontact.net/product/2276395
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
nominaal ver-

mogen S
n

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

primaire nominale stroom I
pn

:

- 4000 A 15 VA PACT MCR-V2-12040-159-4000-5A 2276418 1

Stroomtransformator, neem de onderstaande bestelsleutel in acht 

om het door u gewenste type stroomtransformator vast te leggen

PACT MCR-V2-12020-159 2277394 1 PACT MCR-V2-12040-159 2277404 1
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PACT MCR-V2-12020-159
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(400...4000) A
– afmetingen ronde aders: Ø 96 mm
– railafmetingen:

2x 120x10 mm, 3x 100x10 mm,
80x80 mm

PACT MCR-V2-12040-159
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(400...4000) A
– railafmetingen: 

4 x 120 x 10 mm

Opmerkingen:

Met onze configurator op phoenixcontact.net/products.kunt u 

eenvoudig bestellen.

De bijbehorende installatietoebehoren vindt u op pagina 233

Stroomtransformatoren

Bestelsleutel genereren uit de selectietabel (bestelvoorbeeld in oranje weergegeven)

artikelnr. primaire stroom I
pn

secundaire stroom I
sn

Klasse nominaal vermogen

2277404 / IP08000 / IS01 / C05 / P250

Selectietabel PACT MCR-V2-12020-159 (artikelnr.: 2277394) Selectietabel PACT MCR-V2-12040-159 (artikelnr.: 2277404)
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opsteekstroomtransformator opsteekstroomtransformator

http://www.phoenixcontact.net/product/2277404
http://www.phoenixcontact.net/product/2277394
http://www.phoenixcontact.net/product/2277404
http://www.phoenixcontact.net/product/2277404
http://www.phoenixcontact.net/product/2277394
http://www.phoenixcontact.net/product/2276418
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Stroomtransformator, neem de onderstaande bestelsleutel in acht 

om het door u gewenste type stroomtransformator vast te leggen

PACT MCR-V3-60 2277417 1
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PACT MCR-V3-60
– primaire nominale stroom Ipn: 

0...(1...40) A

– aansluiting van de stroomvoerende kope-
ren aders aan de primaire zijde direct op 
de schroefklemmen

Opmerkingen:

Met onze configurator op phoenixcontact.net/products.kunt u 

eenvoudig bestellen.

De bijbehorende installatietoebehoren vindt u op pagina 233

Stroomtransformatoren

Bestelsleutel genereren uit de selectietabel (bestelvoorbeeld in oranje weergegeven)

artikelnr. primaire stroom I
pn

secundaire stroom I
sn

Klasse nominaal vermogen S
n

2277417 / IP00025 / IS01 / C10 / P250

Selectietabel PACT MCR-V3-60 (artikelnr.: 2277417)
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spoelstroomtransformator 

http://www.phoenixcontact.net/product/2277417
http://www.phoenixcontact.net/product/2277417
http://www.phoenixcontact.net/product/2277417


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 120 °C -25 °C ... 120 °C

breedte van de montagebeugel [mm] 13 16

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

snelbevestiging

montagestiftlengte 65 mm PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 1

montagestiftlengte 40 mm PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 1

snelbevestiging

montagestiftlengte 65 mm PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 1

montagestiftlengte 40 mm PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 1

Snelbevestiging voor 
PACT-stroomtransformatoren
– geen gereedschap nodig voor de montage
– supereenvoudige handling en veilige be-

vestiging door aandrukken met de vingers
– set bestaande uit twee montagestiften en 

een montagebeugel

Opmerkingen:

U kunt de 16 mm brede snelbevestiging ook voor grotere stroom-

transformatoren gebruiken, mits de lengte van de montagestiften 

voldoende is.

Toebehoren

Monitoring
Stroommeting

voor: ...-V2-4012-70..., ...-V2-5012-85... voor: ...-V2-3015-60..., ...-V2-6015-85...,

...-V2-6315-95...

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Koperen huls, voor het tot stand brengen van een geleidende ver-

binding bij een liggende montage van PACT Analog-stroomtrans-

formatoren. De afmetingen van de koperen huls hangt af van de 

binnendiameter van de stroomtransformator.

- voor PACT MCR-V1-21-44-... Ø 21/8 mm PACT MCR-CB-21- 8 2277569 1

- voor PACT MCR-V1-21-44-... Ø 21/12 mm PACT MCR-CB-21-12 2277556 1

- voor PACT MCR-V2-3015-60-... Ø 28/12 mm PACT MCR-CB-28-12 2277543 1

- voor PACT MCR-V2-5012-85-... Ø 42/12 mm PACT MCR-CB-42-12 2277530 1

Montagerailadapter

PACT MCR-RA 2277598 12

Afdekking secundaire klemmen, ter verhoging van de lucht- en 

kruipwegen

lengte: 60 mm PACT MCR-ETC-60 2277572 9

lengte: 75 mm PACT MCR-ETC-75 2277585 9

Isolatiekappen, als bescherming tegen het per ongeluk aanraken 

van de bevestigingsschroeven van de primaire rail

PACT MCR-ICAP 2277608 18

233PHOENIX CONTACT

– koperen hulzen
– montagerailadapter
– afdekking secundaire klemmen
– isolatiekappen

Toebehoren

koperen hulzen

montagerailadapter

afdekking secundaire klemmen

isolatiekappen

http://www.phoenixcontact.net/product/2277608
http://www.phoenixcontact.net/product/2277585
http://www.phoenixcontact.net/product/2277572
http://www.phoenixcontact.net/product/2277598
http://www.phoenixcontact.net/product/2277530
http://www.phoenixcontact.net/product/2277543
http://www.phoenixcontact.net/product/2277556
http://www.phoenixcontact.net/product/2277569
http://www.phoenixcontact.net/product/2276638
http://www.phoenixcontact.net/product/2276641
http://www.phoenixcontact.net/product/2276612
http://www.phoenixcontact.net/product/2276625
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Snel installeren met weinig benodigde 
ruimte

PACT RCP-stroomtransformatoren voor 
installatie naderhand bevestigt u ook een-
voudig op plaatsen waar het voor een om-
bouwtransformator te krap wordt. Redu-
ceer de stilstandtijden van uw installatie 
door middel van een snelle installatie, zon-
der dat er installatiedelen gedemonteerd 
hoeven te worden.

?Uw voordelen:
– hoge beschikbaarheid van de installatie 

door gereduceerde stilstandtijden: snel 
installeren zonder demontage van instal-
latiedelen

– veilig installeren en bedienen: er kunnen 
geen gevaarlijke open spanningen optreden

– geen optreden van magnetische verzadiging
– hoge lineariteit, ook bij hoge stromen
– reageert op snelle stroomveranderingen
– de spoel is beveiligd tegen elektromagne-

tische interferenties
– de stroom kan tot de kortsluitstroom 

toenemen zonder mogelijke beschadiging 
van de spoel

– hoge nominale isolatiespanning

Professionele houder voor potentiaalrails
De houder PACT RCP-CLAMP biedt u de 

volgende voordelen:
– geschikt voor industriële toepassingen
– stalen beugel zorgt voor een langdurige 

stevige bevestiging, ook bij hoge tempera-
turen van de potentiaalrail

– geschikt voor rails met een dikte van 
10 tot 15 mm

– Rogowski-spoel wordt op het bevesti-
gingselement aangebracht

– de Rogowski-spoel krijgt een stevige en 
gedefinieerde plaats op de potentiaalrail

– de Rogowski-spoel kan voor een optimale 
uitrichting in stappen van 15° worden ge-
draaid

– PACT RCP voorkomt dat de meetspoel 
direct contact heeft met de eigen of aan-
grenzende potentiaalrail

– daardoor wordt de installatie op ver-
warmde potentiaalrails beheersbaar
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Eenvoudig en veilig installeren
U bevestigt de handige Rogowski-spoel 

eenvoudig en snel om stroomrails en ronde 
aders. De nageschakelde meetwaardeom-
vormer levert dezelfde specifieke secundai-
re stromen als een standaard stroomtrans-
formator.

Snel installeren met weinig benodigde 
ruimte

PACT RCP-stroomtransformatoren zijn 
ruimtebesparend en handzaam, want groot-
te en gewicht van de Rogowski-spoel zijn 
onafhankelijk van de stroomsterkte en ver-
anderen niet, in tegenstelling tot ombouw-
transformatoren.

Eén meetsysteem voor alle stroom-
sterkten

Met slechts één spoeltype registreert u 
wisselstromen tot 4000 A. Voor een opti-
male aanpassing aan de afmetingen van 
potentiaalrails en ronde aders zijn er 
Rogowski-spoelen in drie verschillende 
lengten leverbaar.

Acht stroommeetbereiken
De nageschakelde meetwaardeomvormer 

levert dezelfde specifieke secundaire stro-
men als een standaard stroomtransforma-
tor. Met behulp van DIP-switches kunt u uit 
acht verschillende stroommeetbereiken kie-
zen. Voor een optimale meetnauwkeurig-
heid compenseert u het lengteverschil van 
de spoel eenvoudig via een potentiometer.

Harmonischen en transiënten registreren
Naderhand te monteren PACT RCP-

stroomtransformatoren dekken een breed 
frequentiebereik van 10 tot 5000 Hz af. 
Daarmee meet u harmonischen en transiën-
ten fasenauwkeurig.

Stevige bevestiging
De optionele houder zorgt voor een ste-

vige bevestiging en een optimale uitlijning 
van de spoel, ook op sterk verwarmde 
potentiaalrails. Zou de afstand tot de po-
tentiaalrails zeer gering zijn, draai de spoel 
dan eenvoudig diagonaal om contact met de 
rails te voorkomen.



Technische gegevens

ingangsgegevens meetspoel

frequentiebereik 40 Hz ... 20000 Hz

positiefout < 1 %

signaaluitgang meetspoel

uitgangssignaal (bij 50 Hz) 100 mV (zonder belasting, bij 1000 A)

Algemene gegevens meetspoel

lengte signaalleiding 3000 mm

nominale isolatiespanning 1000 V AC (rms CAT III)

600 V AC (rms CAT IV)

isolatiespanning 10,45 kV (DC / 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 80 °C (Meetspoel)

omgevingstemperatuur (opslag / transport) -40 °C ... 80 °C (Meetspoel)

ingangsgegevens meetwaardeomvormer

meetbereiken (stroom) via DIP-switches 100 A , 250 A , 400 A , 630 A , 1000 A , 1500 A , 2000 A , 4000 A

fasehoek < 1 °

signaalingang meetwaardeomvormer

ingangssignaal (bij 50 Hz) 100 mV (1000 A)

signaaluitgang meetwaardeomvormer

uitgangssignaal stroom 0 A AC ... 1 A

algemene gegevens meetwaardeomvormer

nominale voedingsspanning 24 V DC -20 % ... +25 %

nominaal voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,5 % (van de meetbereikeindwaarde )

lineariteitsfout < 0,5 % (van de meetbereikeindwaarde )

frequentiebereik 45 Hz ... 65 Hz

beschermklasse IP20

isolatiespanning 1,5 kV AC (voeding / in- en uitgang: 50 Hz, 1 min.)

afmetingen b / h / d 22,5 / 70,4 / 85 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C (Meetwaardeomvormers)

omgevingstemperatuur (opslag / transport) -25 °C ... 85 °C (Meetwaardeomvormers)

Algemene gegevens over de set

hoogtepositie < 2000 m

toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens)

toelatingen / conformiteiten

Normen/bepalingen IEC 61010-1

IEC 61010-2-032

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Stroomtransformator voor installatie naderhand, set 

bestaande uit Rogowski-spoel en meetwaardeomvormer, 

uitgangssignaal: 1 A AC (effectief bij sinus)

lengte meetspoel 300 mm PACT RCP-4000A-1A-D95 2904921 1

lengte meetspoel 450 mm PACT RCP-4000A-1A-D140 2904922 1

lengte meetspoel 600 mm PACT RCP-4000A-1A-D190 2904923 1

Toebehoren

Houder voor voedingsrail

voor potentiaalrails met een dikte van 5 ... 10 mm PACT RCP-CLAMP-5-10 2907888 1

voor potentiaalrails met een dikte van 10 ... 15 mm PACT RCP-CLAMP 2904895 1
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PACT RCP
– praktische handling dankzij de flexibele, te 

openen meetspoel
– universele toepassingsmogelijkheden 

door 8 verschillende stroommeetberei-
ken in één moduul: (0...100/.../.../4000 A)

– de grote bandbreedte van 10 tot 5000 Hz 
maakt registratie van harmonischen en 
transiënten mogelijk

– er kunnen geen gevaarlijke open spannin-
gen optreden

– de houder zorgt voor een optimale plaat-
sing van de meetspoel ten opzichte van de 
potentiaalrail

– geringe benodigde ruimte in de schakel-
kast

Naderhand te monteren stroom-
transformatoren

Aanbevelingen m.b.t. de toepassing van de spoellengten en 

stroomrailafmetingen

stroomrail diameter/

spoellengte 

1 stroomrail 

per fase

2 stroomrail 

per fase

3 stroomrail 

per fase

[mm x mm] [mm]

30 x 10 95/300 X X

40 x 10 95/300 X X

40 x 10 140/450 X

50 x 10 95/300 X

50 x 10 140/450 X X

60 x 10 95/300 X

60 x 10 140/450 X X

60 x 10 140/450 X X X

100 x 10 140/450 X X

100 x 10 190/600 X

120 x 10 140/450 X

120 x 10 190/600 X X

160 x 10 190/600 X X X

Monitoring
Stroommeting

stroomtransformator voor 

het naderhand installeren in het veld

http://www.phoenixcontact.net/product/2904895
http://www.phoenixcontact.net/product/2907888
http://www.phoenixcontact.net/product/2904923
http://www.phoenixcontact.net/product/2904922
http://www.phoenixcontact.net/product/2904921
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Technische gegevens

ingangsgegevens meetspoel

frequentiebereik 40 Hz ... 20000 Hz

positiefout < 1 %

signaaluitgang meetspoel

uitgangssignaal (bij 50 Hz) 100 mV (zonder belasting, bij 1000 A)

Algemene gegevens meetspoel

lengte signaalleiding 3000 mm

nominale isolatiespanning 1000 V AC (rms CAT III)

600 V AC (rms CAT IV)

isolatiespanning 10,45 kV (DC / 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 80 °C (Meetspoel)

ingangsgegevens meetwaardeomvormer

meetbereiken (stroom) via DIP-switches 100 A , 250 A , 400 A , 630 A , 1000 A , 1500 A , 2000 A , 4000 A

signaalingang meetwaardeomvormer

ingangssignaal (bij 50 Hz) 100 mV (1000 A)

signaaluitgang meetwaardeomvormer

uitgangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA (via DIP-switches)

4 mA ... 20 mA (via DIP-switches)

0 mA ... 10 mA (via DIP-switches)

2 mA ... 10 mA (via DIP-switches)

0 mA ... 21 mA (instelbaar via software)

uitgangssignaal

spanning

0 V ... 10 V (via DIP-switches)

2 V ... 10 V (via DIP-switches)

0 V ... 5 V (via DIP-switches)

1 V ... 5 V (via DIP-switches)

0 V ... 10,5 V (instelbaar via software)

algemene gegevens meetwaardeomvormer

nominale voedingsspanning 24 V DC

nominaal voedingsspanningsbereik 9,6 V DC ... 30 V DC

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,5 % (van de meetbereikeindwaarde )

frequentiebereik 16 Hz ... 1000 Hz

beschermklasse IP20

isolatiespanning 3 kV (50 Hz, 1 min.)

afmetingen b / h / d 6,2 / 110,5 / 120,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C (Meetwaardeomvormers)

Algemene gegevens over de set

hoogtepositie > 4000 m

toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens)

toelatingen / conformiteiten

Normen/bepalingen IEC 61010-1

IEC 61010-2-032

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Stroomtransformator voor installatie naderhand met 

schroefaansluiting, set bestaande uit Rogowski-spoel en 

4-weg-scheidingsversterker met schakeluitgang

lengte meetspoel 300 mm PACT RCP-4000A-UIRO-D95 2906231 1

lengte meetspoel 450 mm PACT RCP-4000A-UIRO-D140 2906232 1

lengte meetspoel 600 mm PACT RCP-4000A-UIRO-D190 2906233 1

Stroomtransformator voor installatie naderhand met 

push-in-aansluiting, set bestaande uit Rogowski-spoel en 

4-weg-scheidingsversterker met schakeluitgang

lengte meetspoel 300 mm PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 2906234 1

lengte meetspoel 450 mm PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 2906235 1

lengte meetspoel 600 mm PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D190 2906236 1

Toebehoren

Houder voor voedingsrail

voor potentiaalrails met een dikte van 5 ... 10 mm PACT RCP-CLAMP-5-10 2907888 1

voor potentiaalrails met een dikte van 10 ... 15 mm PACT RCP-CLAMP 2904895 1
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PACT RCP
– universele toepassingsmogelijkheden 

door 8 verschillende stroommeetberei-
ken in één moduul: (0...100/.../.../4000 A)

– registratie van harmonischen en transiën-
ten in het frequentiebereik van 16 tot 
1000 Hz

– aan uitgaande zijde groot aantal verschil-
lende normsignalen

– vrij instelbare 4-weg-scheidingsversterker 
met schakeluitgang

– steekbare aansluittechniek FASTCON Pro
– bouwbreedte slechts 6,2 mm
– eenvoudige configuratie, bijv. met 

DIP-switches, programmeersoftware, 
smartphone-app of FDT/DTM

Naderhand te monteren stroom-
transformatoren

Monitoring
Stroommeting

stroomtransformator voor 

het naderhand installeren in het veld

http://www.phoenixcontact.net/product/2904895
http://www.phoenixcontact.net/product/2907888
http://www.phoenixcontact.net/product/2906236
http://www.phoenixcontact.net/product/2906235
http://www.phoenixcontact.net/product/2906234
http://www.phoenixcontact.net/product/2906233
http://www.phoenixcontact.net/product/2906232
http://www.phoenixcontact.net/product/2906231
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Monitoring
Stroommeting

Met flexibele voeding – 
stroommeetwaardeomvormers tot 
12 A AC

De actieve stroommeetwaardeomvor-
mers zetten sinusvormige wisselstromen 
tot 12 A om. De geïntegreerde voeding met 
breed ingangsbereik maakt toepassing in 
een groot aantal landen mogelijk.

Met open te klappen Rogowski-sensor – 
stroommeetwaardeomvormers tot 
200 A AC

De AC-stroommeetwaardeomvormers 
meten sinus- en niet-sinusvormige wissel-
stromen tot 200 A. De open te klappen 
Rogowski-sensor zorgt voor een comforta-
bele installatie, want de aan te sluiten kabels 
dienen niet te worden gescheiden. Dat be-
tekent onderbrekingsvrij monteren.

Grenswaardebewaking met 
stroombewakingsmodulen

Op het stroombewakingsmoduul wordt 
de gewenste stroomsterkte ingesteld waar-
bij een wisselcontact een verbruiker ver-
bruiker in- resp. uitschakelt.

Flexibele signaalaanpassing – 
stroommeetwaardeomvormers tot 
55 A AC/DC

De stroommeetwaardeomvormers tot 
55 A bieden de mogelijkheid om het meet-
bereik traploos in te stellen. Dit bereik 
wordt over de complete spanbreedte van de 
uitgangssignalen weergegeven. Dat betekent 
zeer nauwkeurige resolutie van de meet-
waarden. De snelle basisconfiguratie vindt 
plaats via DIP-switches. Via de software 
kunt u extra, nuttige moduulfuncties instel-
len.

Voor hoge stromen – 
stroommeetwaardeomvormers tot 
600 A AC/DC

Voor het meten van hoge stromen met 
elke curvevorm tot 600 A AC/DC vormen 
universele stroommeetwaardeomvormers 
de juiste oplossing. Het productenprogram-
ma biedt diverse modulen in onderverdeel-
de meetbereiken met stroom- of spannings-
uitgang.
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Monitoring
Stroommeting

voor sinusvormige wisselstromen 
tot 12 A
– galvanische 3-weg-scheiding
– variant met breed bereik van

19,2 tot 253 V AC/DC
– spanningsdoorverbinding met montage-

rail-busverbinder
– ingang en uitgang met DIP-switches te 

configureren
– geschikt voor explosiegevaarlijke omgevin-

gen dankzij ATEX-toelating voor Ex-zone 2

Voor sinus- en niet-sinusvormige 
wisselstromen tot 200 A
– dankzij echte-effectieve-waardemeting 

ook registratie van vervormde wisselstro-
men tot 6000 Hz (RMS)

– onderbrekingsvrije installatie en verlies-
vrije stroommeting dankzij de open te 
klappen Rogowski-sensor

– meetbereikselectie via schuifschakelaar

Grenswaardebewaking
Het stroombewakingsmoduul zet sinus-

vormige wisselstromen om in binaire scha-
kelsignalen.
– schakelmoment binnen meetbereik van

0 tot 16 A AC vrij te kiezen
– relais-wisselcontactuitgang
– instelbare schakelhysterese
– 3-weg-scheiding
– instelbaar arbeids- en ruststroomprincipe

Met flexibele meetbereiken voor 
alle curvevormen tot 55 A
– verliesvrije echte-effectieve-waardeme-

ting zonder shunt via Hall-sensor (TRMS)
– optimale weergave van het meetbereik 

tot 55 A, dankzij via software te program-
meren boven- en ondergrenzen

– grenswaarde-alarmering voor over- of 
onderschrijding van drempelwaarden tot 
55 A – door relais- of transistoruitgang

Voor hoge stromen – 
stroommeetwaardeomvormers tot 
600 A AC/DC
– verliesvrije echte-effectieve-waardeme-

ting zonder shunt via Hall-sensor (TRMS)
– de compacte afmetingen maken ook 

decentrale toepassing mogelijk
– variabel op rail en montageplaat te 

monteren
– steekbare COMBICON-aansluitklemmen
– 3-weg-scheiding
– voor aderdiameters tot 32 mm
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moduulbreedte 90 mm moduulbreedte 90 mm

Technische gegevens

ingang

frequentiebereik 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz) 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)

signaalvorm gelijk-, wissel- of vervormde stromen gelijk-, wissel- of vervormde stromen

aansluitmethode kabelomsluiting: diameter 32 mm kabelomsluiting: diameter 32 mm

uitgang

uitgangssignaal 0 ... 10 V

maximaal uitgangssignaal

belasting R
B

≥ 10 kΩ

algemene gegevens

voedingsspanning U
B

20 V DC ... 30 V DC

overdrachtsfout maximaal <± 1 % (van de eindwaarde) <± 1 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt typ. 0,02 %/K (0 ... 60 °C) 0,04 %/K (-40 ... 65 °C) typ. 0,02 %/K (0 ... 60 °C) 0,04 %/K (-40 ... 65 °C)

reactietijd (10-90 %) 150 ms

veilige scheiding volgens EN 61010

nominale isolatiespanning 300 V AC

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 2

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 65 °C

afmetingen b / h / d 90 / 33,8 / 85 mm

veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,25 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,25 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 -

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens

omschrijving
overstroombe-

lastbaarheid
type artikelnr. VPE

Universele stroommeetwaardeomvormers

ingangsstroombereik: 0 ... 100 A 6 x I
IN

MCR-SL-CUC-100-U 2308108 1

ingangsstroombereik: 0...200 A 3 x I
IN

MCR-SL-CUC-200-U 2308205 1

ingangsstroombereik: 0...300 A 3,33 x I
IN

MCR-SL-CUC-300-U 2308302 1

ingangsstroombereik: 0...400 A 2,5 x I
IN

Universele stroommeetwaardeomvormer zonder UL-toelating

ingangsstroombereik: 0...500 A 3,6 x I
IN

ingangsstroombereik: 0...600 A 3 x I
IN
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Stroommeetwaardeomvormers 
AC/DC en vervormde stromen

De MCR-SL-CUC-... stroommeetwaar-
deomvormers registreren gelijk-, wissel- en 
vervormde stromen van 0 tot 600 A.
– universele stroommeting, geen Shunt nodig
– de compacte afmetingen maken ook 

decentrale toepassing mogelijk
– variabel op rail en montageplaat te

monteren
– eenvoudige aansluittechniek dankzij 

steekbare COMBICON-aansluitklemmen
– 3-weg-scheiding

Monitoring
Stroommeting

voor gelijk-, wissel- en vervormde stromen 

0...300 A,

spanningsuitgang

http://www.phoenixcontact.net/product/2308302
http://www.phoenixcontact.net/product/2308205
http://www.phoenixcontact.net/product/2308108
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moduulbreedte 90 mm moduulbreedte 90 mm

Technische gegevens

frequentiebereik 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz) 20 Hz ... 6000 Hz (0 Hz)

signaalvorm gelijk-, wissel- of vervormde stromen gelijk-, wissel- of vervormde stromen

aansluitmethode kabelomsluiting: diameter 32 mm kabelomsluiting: diameter 32 mm

4 ... 20 mA

< 25 mA

< 300 Ω

20 V DC ... 30 V DC

overdrachtsfout maximaal <± 1 % (van de eindwaarde) <± 1 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt typ. 0,02 %/K (0 ... 60 °C) 0,04 %/K (-40 ... 65 °C) typ. 0,02 %/K (0 ... 60 °C) 0,04 %/K (-40 ... 65 °C)

150 ms

volgens EN 61010

300 V AC

III / 2

IP20

-40 °C ... 65 °C

90 / 33,8 / 85 mm

veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,25 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,25 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

MCR-SL-CUC-100-I 2308027 1

MCR-SL-CUC-200-I 2308030 1

MCR-SL-CUC-300-I 2308043 1

MCR-SL-CUC-400-I 2308072 1

MCR-SL-CUC-500-I 2308085 1

MCR-SL-CUC-600-I 2308098 1
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Monitoring
Stroommeting

voor gelijk-, wissel- en vervormde stromen 

0...600 A,

stroomuitgang

http://www.phoenixcontact.net/product/2308098
http://www.phoenixcontact.net/product/2308085
http://www.phoenixcontact.net/product/2308072
http://www.phoenixcontact.net/product/2308043
http://www.phoenixcontact.net/product/2308030
http://www.phoenixcontact.net/product/2308027
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Ex: 
moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangsstroom 0 A ... 11 A (AC/DC)

aanspreekgrens 2 % (van de nominale meetbereikwaarde 1/5/10 A) 1 % (van de nominale meetbereikwaarde 50 A) 1 % (van de nominale me

frequentiebereik 15 Hz ... 400 Hz

signaalvorm gelijk-, wissel- of vervormde stromen gelijk-, wissel- of vervormde stromen gelijk-, wissel- of vervormde stromen

overstroombelastbaarheid 2 x I
N 

(continu)

stootstroombelastbaarheid 20 x I
N
 (1 s)

aansluitmethode schroefaansluiting

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (normaal en invers) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 

2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V 2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V 2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V

belasting R
B

> 10 kΩ < 500 Ω

schakeluitgang

relaisuitgang contactmateriaal 1 wisselcontact / AgSnO, hardverguld 1 wisselcontact / AgSnO, hardverguld - / -

maximale schakelstroom 50 mA (bij goudlaag, 30 V AC/36 V DC)

2 A (bij beschadigde goudlaag, 250 V AC)

transistoruitgang pnp uitgangsspanning 19 V ... 29 V (voedingsspanning - 1 V) 19 V ... 29 V (voedingsspanning - 1 V) -

continue belastingsstroom 80 mA (niet kortsluitvast) 80 mA (niet kortsluitvast) -

instelbereik van de grenswaarde 1 % ... 110 %

aanspreekvertraging 0,1 s ... 20 s

statusindicatie led geel

algemene gegevens

voedingsspanning U
B

20 V DC ... 30 V DC

stroomopname < 50 mA (zonder belasting) < 50 mA (zonder belasting) < 40 mA (zonder belasting)

overdrachtsfout maximaal < 0,5 % (van nominaal bereik onder nominale omstandigheden) < 0,5 % (van nominaal bereik onder nominale 

temperatuurcoëfficiënt typ. < 0,025 %/K

reactietijd (10-90 %) 330 ms (bij AC) 40 ms (bij DC) 330 ms (bij AC) 40 ms (bij DC) 330 ms (AC) 40 ms (DC)

veilige scheiding volgens EN 50178, EN 61010 volgens EN 50178, EN 61010 volgens EN 50178, EN 61010

nominale isolatiespanning 300 V AC (t.o.v. aarde) 300 V AC (t.o.v. aarde) 300 V AC (t.o.v. aarde)

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 2

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)

isolatiespanning ingang/voeding 4 kV (50 Hz, 1 min.)

isolatiespanning uitgang/voeding 500 V (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

afmetingen b / h / d 22,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X C

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

MCR-stroommeetwaardeomvormer voor de meting van gelijk-, 

wissel- en vervormde stromen met relais- en transistorschakeluitgang

configureerbaar artikel MCR-S-1-5-UI-SW-DCI 2814650 1

standaard artikel MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC 2814731 1

configureerbaar artikel, zonder schakeluitgang MCR-S-1-5-UI-DCI 2814634 1

standaard artikel, zonder schakeluitgang MCR-S-1-5-UI-DCI-NC 2814715 1
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Stroommeetwaardeomvormers 
AC/DC en vervormde stromen

Die MCR-S-...-UI(-SW)-DCI stroom-
meetwaardeomvormers registreren gelijk-, 
wissel- en vervormde stromen.
– apparaatinstelling via DIP-switch of via 

configuratiesoftware MCR/PI-CONF-WIN
– echte-effectieve-waardemeting
– 3-weg-scheiding
– naar keuze met relais- en transistor-

uitgang

Monitoring
Stroommeting

d b

h

Opmerkingen:

Als u een configureerbaar artikel wilt bestellen, geef dan de ge-

wenste configuratie aan met behulp van de bestelsleutel, zie 

pagina 244

Meer informatie over de configuratiesoftware vindt u op 

pagina 251

voor gelijk-, wissel- en vervormde stromen

0...11 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2814715
http://www.phoenixcontact.net/product/2814634
http://www.phoenixcontact.net/product/2814731
http://www.phoenixcontact.net/product/2814650
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Ex: 

moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens

0 A ... 55 A (AC/DC) -100 A ... 100 A (AC/DC)

aanspreekgrens 2 % (van de nominale meetbereikwaarde 1/5/10 A) 1 % (van de nominale meetbereikwaarde 50 A) 1 % (van de nominale meetbereikwaarde 100 A)

15 Hz ... 400 Hz 15 Hz ... 400 Hz

signaalvorm gelijk-, wissel- of vervormde stromen gelijk-, wissel- of vervormde stromen gelijk-, wissel- of vervormde stromen

afhankelijk van de doorgestoken ader afhankelijk van de doorgestoken ader

afhankelijk van de doorgestoken ader afhankelijk van de doorgestoken ader

doorsteekaansluiting, diameter 10,5 mm doorsteekaansluiting, diameter 10,5 mm

U-uitgang I-uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal (normaal en invers) 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 5 V / 1 ... 5 V / 0 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V 2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V 2 ... 10 V / -5 ... 5 V / -10 ... 10 V

> 10 kΩ < 500 Ω > 10 kΩ < 500 Ω

relaisuitgang contactmateriaal 1 wisselcontact / AgSnO, hardverguld 1 wisselcontact / AgSnO, hardverguld - / -

50 mA (bij goudlaag, 30 V AC/36 V DC)

2 A (bij beschadigde goudlaag, 250 V AC)

-

sspanning - 1 V) 19 V ... 29 V (voedingsspanning - 1 V) -

continue belastingsstroom 80 mA (niet kortsluitvast) 80 mA (niet kortsluitvast) -

1 % ... 110 % -

0,1 s ... 20 s -

led geel -

20 V DC ... 30 V DC 20 V DC ... 30 V DC

stroomopname < 50 mA (zonder belasting) < 50 mA (zonder belasting) < 40 mA (zonder belasting)

overdrachtsfout maximaal < 0,5 % (van nominaal bereik onder nominale omstandigheden) < 0,5 % (van nominaal bereik onder nominale omstandigheden) < 0,5 % (van nominaal bereik onder nominale omstandigheden)

typ. < 0,025 %/K typ. < 0,025 %/K

reactietijd (10-90 %) 330 ms (bij AC) 40 ms (bij DC) 330 ms (bij AC) 40 ms (bij DC) 330 ms (AC) 40 ms (DC)

veilige scheiding volgens EN 50178, EN 61010 volgens EN 50178, EN 61010 volgens EN 50178, EN 61010

nominale isolatiespanning 300 V AC (t.o.v. aarde) 300 V AC (t.o.v. aarde) 300 V AC (t.o.v. aarde)

III / 2 III / 2

4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.)

4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.)

500 V (50 Hz, 1 min.) 500 V (50 Hz, 1 min.)

IP20 IP20

22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4, Ex nA nC IIC T4 Gc X

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI 2814663 1

MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC 2814744 1

MCR-S-10-50-UI-DCI 2814647 1 MCR-S-20-100-UI-DCI 2908798 1

MCR-S10-50-UI-DCI-NC 2814728 1
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d b

h

d b

h

nieuw

voor gelijk-, wissel- en vervormde stromen

0...55 A

voor gelijk-, wissel- en vervormde stromen

0...100 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2814728
http://www.phoenixcontact.net/product/2908798
http://www.phoenixcontact.net/product/2814647
http://www.phoenixcontact.net/product/2814744
http://www.phoenixcontact.net/product/2814663


Bestelsleutel voor de stroommeetwaardeomvormers (standaardconfiguratie als voorbeeld vermeld) 

artikelnr.

meetbereik: uitgang drempelwaarde onderdrukkings-

tijd

werking van relais en transistor

begin einde

2814647 / 0,0 / 50,0 / OUT01

2814663 / 0,0 / 50,0 / OUT01 / 50 / 3,0 / A / O

2814647  meetbereik-

beginwaarde 

tussen 

0,0 ... 37,5 A

0,0  0,0 A

meetbereik-

eindwaarde 

tussen 

9,5 ... 55 A

50,0  50,0 A

OUT01  0 ... 20 mA schakeldrempel tussen 

1 ... 110 %

tussen 

0,1 ... 20 s

A  arbeids-

stroom 

gestuurd

O  overschrijding

MCR-S-10-50-UI-DCI OUT02  4 ... 20 mA

OUT03  0 ... 10 V

2814663  OUT04  2 ... 10 V 50  50 % van de inge-

stelde meetbereik-

eindwaarde 

(hier 25 A)

3,0  3 s

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI OUT05  0 ... 5 V

OUT06  1 ... 5 V R  ruststroom 

gestuurd

U  onderschrijding

OUT07  20 ... 0 mA

OUT08  20 ... 4 mA

OUT09  10 ... 0 V

OUT10  10 ... 2 V

OUT11  5 ... 0 V

OUT12  5 ... 1 V

OUT13  -5 ... +5 V

OUT14  -10 ... +10 V

OUT17  +10 ... -10 V

OUT18  +5 ... -5 V

artikelnr.

meetbereik: uitgang drempelwaarde onderdrukkings-

tijd

werking van relais en transistor

begin einde

2814634 / 0,00 / 5,00 / OUT01

2814650 / 0,00 / 5,00 / OUT01 / 50 / 3,0 / A / O

2814634  meetbereik-

beginwaarde 

tussen 

0,00 ... 7,50 A

0,00  0,00 A

meetbereik-

eindwaarde 

tussen 

0,2 ... 11 A

5,00  5,00 A

OUT01  0 ... 20 mA schakeldrempel tussen 

1 ... 110 %

tussen 

0,1 ... 20 s

A  arbeids-

stroom 

gestuurd

O  overschrijding

MCR-S-1-5-UI-DCI OUT02  4 ... 20 mA

OUT03  0 ... 10 V

2814650  OUT04  2 ... 10 V 50  50 % van de inge-

stelde meetbereik-

eindwaarde 

(hier 2,5 A)

3,0  3 s

MCR-S-1-5-UI-SW-DCI OUT05  0 ... 5 V

OUT06  1 ... 5 V R  ruststroom 

gestuurd

U  onderschrijding

OUT07  20 ... 0 mA

OUT08  20 ... 4 mA

OUT09  10 ... 0 V

OUT10  10 ... 2 V

OUT11  5 ... 0 V

OUT12  5 ... 1 V

OUT13  -5 ... +5 V

OUT14  -10 ... +10 V

OUT17  +10 ... -10 V

OUT18  +5 ... -5 V

artikelnr.

meetbereik: uitgang

begin einde

2908798 / 0,0 / 100,0 / OUT01

2908798  meetbereik-

beginwaarde 

tussen 

0,0 ... 75 A

0,0  0,0 A

meetbereik-

eindwaarde 

tussen 

19 ... 110 A

100  100 A

OUT01  0 ... 20 mA

MCR-S-20-100-UI-DCI OUT02  4 ... 20 mA

OUT03  0 ... 10 V

OUT04  2 ... 10 V

OUT05  0 ... 5 V

OUT06  1 ... 5 V

OUT07  20 ... 0 mA

OUT08  20 ... 4 mA

OUT09  10 ... 0 V

OUT10  10 ... 2 V

OUT11  5 ... 0 V

OUT12  5 ... 1 V

OUT13  -5 ... +5 V

OUT14  -10 ... +10 V

OUT17  +10 ... -10 V

OUT18  +5 ... -5 V
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http://www.phoenixcontact.net/product/2908798
http://www.phoenixcontact.net/product/2908798
http://www.phoenixcontact.net/product/2814650
http://www.phoenixcontact.net/product/2814634
http://www.phoenixcontact.net/product/2814650
http://www.phoenixcontact.net/product/2814634
http://www.phoenixcontact.net/product/2814663
http://www.phoenixcontact.net/product/2814647
http://www.phoenixcontact.net/product/2814663
http://www.phoenixcontact.net/product/2814647
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

(1)

(0)

(0)

(1)

(1)

(0)

(0)

(1)

(0) = maakcontact en transistor geopend / verbreekcontact gesloten

(1) = maakcontact en transistor gesloten / verbreekcontact geopend

1) arbeidsstroomgestuurd bij overschrijding van de grenswaarde (GW)

bedrijfsspanning U
B

GW-voorwaarde

relaismaakcontact en 

transistoruitgang

relaisverbreekcontact

3) ruststroomgestuurd bij overschrijding van de grenswaarde (GW) 4) ruststroomgestuurd bij onderschrijding van de grenswaarde (GW)

bedrijfsspanning U
B

GW-voorwaarde

relaismaakcontact en 

transistoruitgang

relaisverbreekcontact

(1)

(0)

(0)

(1)

bedrijfsspanning U
B

GW-voorwaarde

relaismaakcontact en 

transistoruitgang

relaisverbreekcontact

2) arbeidsstroomgestuurd bij onderschrijding van de grenswaarde (GW)

(1)

(0)

(0)

(1)

bedrijfsspanning U
B

GW-voorwaarde

relaismaakcontact en 

transistoruitgang

relaisverbreekcontact

Functiediagram: schakelverloop van relais en transistoruitgang:  
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Ex: 


Ex: 

moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

ingangsstroom (configureerbaar) 0 A AC ... 1 A (configureerbaar) / 

0 A AC ... 5 A (configureerbaar)

0 A AC ... 5 A (configureerbaar) / 

0 A AC ... 12 A (configureerbaar)

nominale frequentie 50 Hz 50 Hz

frequentiebereik 45 Hz ... 65 Hz 45 Hz ... 65 Hz

signaalvorm sinus sinus

overstroombelastbaarheid 2 x I
N 

(continu) 1 x I
N
 (continu)

stootstroombelastbaarheid 20 x I
N
 (1 s) 8 x I

N
 (1 s)

aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

uitgang

uitgangssignaal (configureerbaar) 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

maximaal uitgangssignaal 25 mA 25 mA

belasting R
B

< 500 Ω (bij 20 mA) < 500 Ω (bij 20 mA)

rimpel < 10 mV
tt
 (bij 500 Ω en 20 mA) < 10 mV

tt
 (bij 500 Ω en 20 mA)

algemene gegevens MACX MCR-SL-CAC- 5-I MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP

voedingsspanning U
B

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC

stroomopname < 32 mA (bij U
B
=24 V DC, 

I
OUT

=20 mA)

< 30 mA (bij U
B
=24 V DC, 

I
OUT

=20 mA)

< 33 mA (bij 24 V DC)

overdrachtsfout maximaal ≤ 0,5 % 

(van nominaal bereik onder 

nominale omstandigheden)

≤ 0,5 %

(van nominaal bereik onder 

nominale omstandigheden)

≤ 0,5 % 

(van nominaal bereik onder 

nominale omstandigheden)

temperatuurcoëfficiënt < 0,02 %/K < 0,02 %/K < 0,02 %/K

reactietijd (10-90 %) max. 300 ms typ. 200 ms max. 300 ms typ. 200 ms < 300 ms

veilige scheiding volgens EN 61010 volgens EN 61010 volgens EN 61010

nominale isolatiespanning - - 300 V AC (t.o.v. aarde)

overspanningscategorie ingang/uitgang - - III

vervuilingsgraad 2 2 2

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.)

isolatiespanning uitgang/voeding 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2 kV (50 Hz, 1 min.) 2 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C (-4 °F...149 °F) -20 °C ... 65 °C (-4 °F...149 °F) -20 °C ... 65 °C (-4 °F...149 °F)

afmetingen b / h / d 22,5 / 104 / 114,5 mm 22,5 / 104 / 114,5 mm 22,5 / 104 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

24 - 14

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

24 - 14

0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 

24 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL 508 Recognized -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

MCR-stroommeetwaardeomvormer voor 

sinusvormige wisselstromen

voedingsspanning 19,2 ... 30 V DC MACX MCR-SL-CAC- 5-I 2810612 1

voedingsspanning 19,2 ... 253 V AC/DC MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP 2810625 1 MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP 2810638 1

Toebehoren Toebehoren

Montagerail-busconnector, voor doorverbinding van de 

voedingsspanning (19,2...30 V DC), opklikbaar op 

35 mm-montagerails volgens EN 60715

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50
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De MCR-SL-CAC-... stroommeetwaar-
deomvormers registeren sinusvormige 
wisselstromen van 0 tot 1/5/12 A.
– variant met breed bereik van 

19,2 tot 253 V AC/DC
– 3-weg-scheiding
– ingang en uitgang met DIP-switches te 

configureren

h

bd

h

bd

Stroommeetwaardeomvormers AC, 
sinusvormig

Monitoring
Stroommeting

voor sinusvormige wisselstromen

0...1 A / 0...5 A

voor sinusvormige wisselstromen

0...5 A / 0...12 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2810638
http://www.phoenixcontact.net/product/2810625
http://www.phoenixcontact.net/product/2810612
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Ex: 

moduulbreedte 55 mm moduulbreedte 55 mm

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ...-S-100-U ...-S-200-U ...-S-100-I-LP ...-S-200-I-LP

ingangsstroom (configureerbaar) 0 A ... 100 A (0...50/75/100 A) 0 A ... 200 A (0 ... 100/150/200 A) 0 A ... 100 A (0...50/75/100 A) 0 A ... 200 A (0...100/150/200 A)

aanspreekgrens 1 % (van de eindwaarde) 1 % (van de eindwaarde)

frequentiebereik 30 Hz ... 6000 Hz 30 Hz ... 6000 Hz

signaalvorm sinus- en niet-sinusvormig sinus- en niet-sinusvormig

overstroombelastbaarheid afhankelijk van de doorgevoerde ader afhankelijk van de doorgevoerde ader

stootstroombelastbaarheid afhankelijk van de doorgestoken ader afhankelijk van de doorgestoken ader

aansluitmethode diameter kabelomsluiting 18,5 mm diameter kabelomsluiting 18,5 mm

uitgang

uitgangssignaal 0 ... 5 V / 0 ... 10 V 4 ... 20 mA

maximaal uitgangssignaal (0 V ...10 V) 14 V, (0 V ... 5 V) 7 V < 25 mA

belasting R
B

≥ 10 kΩ (U
B
 - 12 V) x 350 / 12 A

algemene gegevens

voedingsspanning U
B

20 V DC ... 30 V DC 20 V DC ... 30 V DC

stroomopname < 30 mA

overdrachtsfout maximaal < 1 % (van de eindwaarde) < 1 % (van de eindwaarde)

kabelpositiefout < 0,63 % < 0,63 %

temperatuurcoëfficiënt < 0,035 %/K < 0,025 %/K

reactietijd (10-90 %) < 340 ms < 340 ms

veilige scheiding volgens IEC 61010-1 en IEC 61326 volgens IEC 61010-1 en IEC 61326

nominale isolatiespanning 300 V AC (t.o.v. aarde) 300 V AC (t.o.v. aarde)

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 2 III / 2

isolatiespanning ingang/uitgang 5 kV (50 Hz, 1 min.) 5 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen b / h / d 55 / 85 / 70,5 mm 55 / 85 / 70,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada cULus cULus

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

MCR-stroommeetwaardeomvormer voor sinus- en 

niet-sinusvormige wisselstromen

ingangsstroombereik: 0...50/75/100 A MCR-SL-S-100-U 2813457 1 MCR-SL-S-100-I-LP 2813486 1

ingangsstroombereik: 0...100/150/200 A MCR-SL-S-200-U 2813460 1 MCR-SL-S-200-I-LP 2813499 1
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De MCR-SL-S-...00-...-stroommeet-
waardeomvormers registreren sinus- en 
niet-sinusvormige wisselstromen van 
0 tot 200 A.
– 30 tot 6000 Hz echte-effectieve-waarde-

meting
– meetbereikselectie via schuifschakelaar
– Loop-powered
– met opklapbare Rogowski-spoel

d b

h

d b

h

Stroommeetwaardeomvormers AC, 
sinusvormig en vervormd

Monitoring
Stroommeting

voor sinus- en niet-sinusvormige 

wisselstromen 0...200 A,

spanningsuitgang

voor sinus- en niet-sinusvormige 

wisselstromen 0...200 A,

stroomuitgang (Loop-powered)

http://www.phoenixcontact.net/product/2813499
http://www.phoenixcontact.net/product/2813460
http://www.phoenixcontact.net/product/2813486
http://www.phoenixcontact.net/product/2813457
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moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens

ingang 1 A-ingang 5 A-ingang

ingangsstroom 0 A AC ... 1 A 0 A AC ... 5 A

frequentiebereik 45 Hz ... 60 Hz 45 Hz ... 60 Hz

signaalvorm sinus sinus

overstroombelastbaarheid 2 x I
N
 (5 min. bij 60 °C 

omgevingstemperatuur)

2 x I
N
 (5 min. bij 60 °C 

omgevingstemperatuur)

stootstroombelastbaarheid 50 A (1 s) 100 A (1 s)

toelaatbaar oversturingsbereik 1,2 x I
N

1,2 x I
N

aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal 0 ... 10 V 0 ... 20 mA

maximaal uitgangssignaal 20 V 30 mA

belasting R
B

> 100 kΩ < 750 Ω

< 250 Ω (bij gelijktijdige 

benutting van stroom- 

en spanningsuitgang)

rimpel < 50 mV
tt

< 50 mV
tt

algemene gegevens

overdrachtsfout maximaal < 0,5 % (van de eindwaarde)

temperatuurcoëfficiënt < 0,015 %/K

reactietijd (10-90 %) < 200 ms

veilige scheiding volgens EN 50178, EN 61010

nominale isolatiespanning 300 V AC (t.o.v. aarde)

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 2

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuurbereik -25 °C ... 60 °C

afmetingen b / h / d 22,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Passieve MCR-stroommeetwaardeomvormer voor 

sinusvormige wisselstromen

MCR-SLP-1-5-UI-0 2814359 1
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d b

h
De passieve MCR-SLP-1-5-UI-0 

stroommeetwaardeomvormer registreert 
sinusvormige wisselstromen van 
0 tot 1 A/0 tot 5 A.
– Loop-powered
– meetbereiken 1 en 5 A AC, omklembaar

Passieve 
stroommeetwaardeomvormers AC, 
sinusvormig

Monitoring
Stroommeting

voor sinusvormige wisselstromen

0...1 A / 0...5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2814359
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moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens

ingang

ingangsstroom 0 A AC ... 16 A

frequentiebereik 45 Hz ... 65 Hz

signaalvorm sinus

overstroombelastbaarheid 2 x I
N 

(continu)

aansluitmethode doorsteekaansluiting, diameter 4,2 mm

schakeluitgang relaisuitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO, hardverguld

max. schakelstroom 50 mA (bij goudlaag, 30 V AC/36 V DC)

2 A (bij beschadigde goudlaag, 250 V AC)

schakelhysterese instelbaar met DIP-switch (0,5 %, 5 %, 10 %, 15 %)

aanspreekvertraging typ. 0,1 s ... 10 s (instelbaar met potentiometer)

arbeids- en ruststroomprincipe instelbaar met DIP-switch

relaisstatusindicatie led geel (relais actief)

algemene gegevens

voedingsspanning U
B

20 V DC ... 30 V DC

stroomopname < 30 mA

instelnauwkeurigheid < 0,5 %

temperatuurcoëfficiënt < 0,02 %/K

reactietijd (10-90 %) 40 ms

veilige scheiding volgens EN 50178, EN 61010-1

nominale isolatiespanning 300 V AC (t.o.v. aarde)

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 2

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)

isolatiespanning ingang/voeding 4 kV (50 Hz, 1 min.)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C

afmetingen b / h / d 22,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

MCR-stroombewakingsmoduul voor 

sinusvormige wisselstromen

MCR-SL-S- 16-SP- 24 2864464 1
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noodverlichting

verlichtingsinstallatie

netspanning

verlichtingsinstallatie met noodverlichting

d b

h
Het MCR-SL-S-16-SP-24-stroombewa-

kingsmoduul zet sinusvormige 50 Hz/60Hz-
wisselstromen om in binaire schakelsignalen.
– schakelmoment binnen meetbereik van 

0 tpt 16 A AC vrij te kiezen
– relais-wisselcontactuitgang
– instelbare schakelhysterese
– 3-weg-scheiding
– instelbaar arbeids- en ruststroomprincipe

Stroombewakingsmodulen AC, 
sinusvormig

Monitoring
Stroommeting

voor sinusvormige wisselstromen 

0...16 A AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2864464
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moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

ingangsspanningsbereik / - weerstand -550 V DC ... 550 V DC

-370 V DC ... 370 V DC

-250 V DC ... 250 V DC

-170 V DC ... 170 V DC

-120 V DC ... 120 V DC

-80 V DC ... 80 V DC

-54 V DC ... 54 V DC

-36 V DC ... 36 V DC

-24 V DC ... 24 V DC

5500 kΩ

3700 kΩ

2500 kΩ

1700 kΩ

1200 kΩ

800 kΩ

540 kΩ

540 kΩ

540 kΩ

0 V ... 550 V AC

0 V ... 370 V AC

0 V ... 250 V AC

0 V ... 170 V AC

0 V ... 120 V AC

0 V ... 80 V AC

0 V ... 54 V AC

0 V ... 36 V AC

0 V ... 24 V AC

5500 kΩ

3700 kΩ

2500 kΩ

1700 kΩ

1200 kΩ

800 kΩ

800 kΩ

800 kΩ

240 kΩ

ZERO / SPAN-instelling ± 20 % / ± 20 % ± 20 % / ± 20 %

frequentiebereik - 45 Hz ... 405 Hz

ingangsspanning maximaal ± 660 V DC + 660 V AC

uitgang U-uitgang I-uitgang U-uitgang I-uitgang

uitgangssignaal -10 ... 10 V -20 ... 20 mA 0 ... 10 V / 2 ... 10 V 0 ... 20 mA / 4 ... 20 mA

maximaal uitgangssignaal ≤ 11 V ≤ 22 mA ≤ 11 V ≤ 22 mA

belasting R
B

> 10 kΩ < 500 Ω > 10 kΩ < 500 Ω

rimpel 50 mV 50 mV 50 mV 50 mV

algemene gegevens

voedingsspanning U
B

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname < 60 mA < 45 mA

overdrachtsfout maximaal < 1 % (van de meetbereik-eindwaarde) < 1 % (van de meetbereik-eindwaarde, 45 ... 65 Hz)

temperatuurcoëfficiënt < 0,015 %/K < 0,015 %/K

reactietijd (10-90 %) < 16 ms < 180 ms

veilige scheiding volgens IEC 61010-1 volgens EN 50178

nominale isolatiespanning 300 V DC 300 V DC

overspanningscategorie / vervuilingsgraad - / 2 - / 2

beschermklasse IP20 IP20

afmetingen b / h / d 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL 61010 Listed UL 61010 Listed

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor gelijkspanningen 

van 0 ... ±20 V DC tot 0 ... ±660 V DC

- met schroefaansluiting MACX MCR-VDC 2906242 1

- met push-in-aansluiting MACX MCR-VDC-PT 2906243 1

MCR-spanningsmeetwaardeomvormer, voor sinusvormige 

wisselspanningen van 0...20 V AC tot 0...660 V AC

- met schroefaansluiting MACX MCR-VAC 2906239 1

- met push-in-aansluiting MACX MCR-VAC-PT 2906244 1
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De spanningsmeetwaardeomvormer 
MACX MCR-VDC registreert gelijkspan-
ningen van 0 tot ±660 V DC. Het moduul 
MACX MCR-VAC registreert sinusvormige 
wisselspanningen van 0 tot 660 V AC.
– bidirectionele uitgangssignalen
– 9 spanningsmeetbereiken
– spanningsmeetbereiken zijn vrij instelbaar
– ZERO/SPAN-instelling ±20 %
– 3-weg-scheiding

d b

h

nieuw

d b

h

nieuwSpanningsmeetwaardeomvormer

Monitoring
Stroommeting

voor gelijkspanningen van

0 ... ±660 V DC

voor sinusvormige wisselspanningen

0 ... 660 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2906244
http://www.phoenixcontact.net/product/2906239
http://www.phoenixcontact.net/product/2906243
http://www.phoenixcontact.net/product/2906242
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

MCR-configuratiesoftware, voor het programmeren van de 

MCR-T-...-, MCR-...-LP-...-, MCR-...-HT-...-, MCR-S-...-, 

MCR-F-... en MCR-PSP-...-modulen, cd-rom

MCR/PI-CONF-WIN 2814799 1

Toebehoren

Etiketten, voor het coderen van MCR-T- en MCR-S-modulen, 

4 vellen met DIN A4-coderingsetiketten (112 stuks)

MCR-ET 38X35 WH 2814317 1

De configuratiesoftware 
MCR/PI-CONF-WIN wordt toegepast 
voor de configuratie en visualisering van alle 
parameters voor de programmeerbare 
MCR-meetwaardeomvormers.
– eenvoudige menu-interface
– snelle programmering

Opmerkingen:

De software draait onder de volgende besturingssystemen: 

Windows NT™, 2000™ en XP™.

Toebehoren
Configuratiesoftwarepakket

Monitoring
Stroommeting

voor MCR-S-stroommeetwaardeomvormers

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

USB-adapterkabel,

D-SUB 9 op USB, met adapter D-SUB 9 op D-SUB 25

CM-KBL-RS232/USB 2881078 1

Software-adapterkabel (stereosteker/D-SUB 25-polig), lengte: 

1,2 m, voor het programmeren van MCR-T-...-, MCR-S-...- en 

MCR-F-...-modulen

MCR-TTL-RS232-E 2814388 1

Toebehoren

Adapterkabel, flexibel, 9-polige D-SUB-bus op 25-polige D-SUB-stift PSM-KAD 9 SUB 25/BS 2761295 1
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Voor de programmering van de 
MCR-S...-stroommeetwaardeomvormers 
zijn de volgende adapterkabels beschikbaar:
– USB-adapterkabel
– software-adapterkabel

USB-adapterkabel
software-adapterkabel

voor MCR-S-stroommeetwaardeomvormers

http://www.phoenixcontact.net/product/2761295
http://www.phoenixcontact.net/product/2814388
http://www.phoenixcontact.net/product/2881078
http://www.phoenixcontact.net/product/2814317
http://www.phoenixcontact.net/product/2814799
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veilig werken in fotovoltaïsche 
installaties met SOLARCHECK RSD

Door de fotovoltaïsche panelen in serie te 
schakelen tot strings ontstaan systeemspan-
ningen van wel 1000 V DC. Let op: al vanaf 
120 V DC bestaat levensgevaar!

Gevaren voor personen:
– elektrische schok door aanraking van 

defecte panelen en leidingen
– elektrische schok door stroombruggen 

tussen vrijliggende installatiedelen en 
blus- of hoogwater

– verbranding door vlambogen
Centraal geïnstalleerde lastscheidings-

schakelaars onderbreken alleen de stroom in 
de string. Het vrijschakelen van de DC-zijde 
van een PV-installatie tot op een veilige 
laagspanning is echter alleen mogelijk door 
afschakeling van de afzonderlijke PV-panelen.

Systeemomschrijving:
Het SOLARCHECK Rapid Shutdown Sys-

tem bestaat uit afschakeleenheden voor de 
afschakeling van de afzonderlijke PV-panelen 
en centrale starteenheden die het systeem 
weer in werking zetten. De afschakeling 
vindt automatisch plaats in noodgevallen en 
telkens als de omvormer wordt uitgescha-
keld. Bij gebruik van het SOLARCHECK Ra-
pid Shutdown System is de PV-installatie dus 
altijd op het niveau van een veilige laagspan-
ning als de omvormer buiten bedrijf is.

De starteenheid analyseert het gedrag 
van de omvormer. Zodra er weer sprake is 
van een veilige installatie-omgeving stelt 
deze de aangesloten PV-panelen automa-
tisch weer in bedrijf.

De starteenheid analyseert het gedrag 
van de omvormer. Zodra er weer sprake is 
van een veilige installatie-omgeving stelt 
deze de aangesloten PV-panelen automa-
tisch weer in bedrijf.

Topologie:
Er is in het PV-systeem per string een 

SCK-RSD starteenheid benodigd en afhan-
kelijk van de systeemvariant meerdere af-
schakeleenheden. De starteenheid wordt in 
de buurt van de omvormer geïnstalleerd, de 
afschakeleenheden direct op de betreffende 
PV-panelen. Deze scheiden de PV-panelen 
van de string in geval van storing.

De afgeschakelde PV-panelen dragen dan 
niet meer bij aan de systeemspanning.

U kunt het SOLARCHECK Rapid Shut-
down System in vier verschillende topolo-
gieën opbouwen:
– Zelfstandig 

(met SCK-RSD-400, artikelnr.: 2905030)
– Zelfstandig met signalering 

(met SCK-RSD-600, artikelnr.: 2906273)
– Extern gevoed 

(met SCK-RSD-600, artikelnr.: 2906273)
– Extern gevoed met signalering 

(met SCK-RSD-600, artikelnr.: 2906273)
De zelfstandige topologieën vertonen na 

afschakeling ten hoogste nog de spanning 
van een enkel paneel.

Volledige spanningsvrijheid na de afscha-
keling bereikt u met de extern gevoede 
topologieën.

http://www.phoenixcontact.net/product/2906273
http://www.phoenixcontact.net/product/2906273
http://www.phoenixcontact.net/product/2906273
http://www.phoenixcontact.net/product/2905030
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veilig blussen en bergen
In gevaarlijke situaties zoals brand of 

hoogwater is een maximale veiligheid voor 
medewerkers van hulpdiensten gegaran-
deerd. De brandweer kan direct ingrijpen, 
veilig mensen redden en schade aan het 
gebouw minimaliseren.

personen beschermen
Met SOLARCHECK RSD kan iedere be-

heerder de installatie zelf afschakelen voor 
reinigings- en onderhoudswerkzaamheden 
om zo te voldoen aan zijn verantwoordelijk-
heid op het gebied van arbeidsveiligheid.

veilige laagspanning in de PV-installatie
Alleen afschakeling per paneel biedt vol-

doende veiligheid, waarbij dus elk afzonder-
lijk fotovoltaïsch paneel van de string wordt 
gescheiden. Zodoende ligt de maximale sys-
teemspanning na het afschakelen in het be-
reik van de veilige laagspanning.

Uw voordelen:
– veilig dankzij gepatenteerde foutherken-

ning en betrouwbare afschakeling van PV-
panelen

– gecontroleerd opnieuw inschakelen via 
veilige auto-start

Zelfstandige topologie:
De afschakeling gebeurt automatisch. De 

systeemstart wordt door een moduul van 
de PV-installatie verzorgd, dat niet wordt 
uitgeschakeld. Dit voedingsmoduul geeft te-
gelijkertijd informatie over de stralingsin-
tensiteit en zorgt er zodoende voor dat de 
installatie aan het begin van de dag wordt 
opgestart.

Extern gevoede topologie:
De afschakeling gebeurt automatisch. Alle 

fotovoltaïsch panelen van de installatie wor-
den afgeschakeld. Zodoende zijn na de af-
schakeling restspanningen van <30 V DC ge-
waarborgd. De systeemstart wordt gevoed 
door middel van een separate voeding. Bo-
vendien is een separate signalering van de 
schakeltoestand van de installatie mogelijk.

Afschakeleenheden

Starteenheid

Startermoduul Afschakeleenheden

Omvorm

er

Omvorm

er

Startermoduul

voeding

Afschakeleenheden
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Technische gegevens

ingang

ingangsspanningsbereik -

systeemspanning ≤ 1000 V DC

ingangsstroombereik 0 A ... 8 A (van PV-paneel) 0 A ... 8 A (van PV-paneel) 0 A ... 8 A (van PV-paneel)

nominale stroom 8 A DC

uitgang

uitgangssignaal stroom -

uitgangssignaal spanning -

algemene gegevens

nominale voedingsspanning -

stroomopname (bij externe voeding) -

opgenomen vermogen < 1,5 W

aantal aansluitbare PV-panelen 1

vrijgave via starteenheid SCK-RSD-400 / SCK-RSD-600 Auto-RSD Auto-RSD

impulsspanningsbestendigheid 12 kV

overspanningscategorie III

vervuilingsgraad 3

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C

luchtvochtigheid 10 % ... 95 %

hoogtepositie ≤ 4000 m

aansluitmethode PV-inbouwconnectoren PV-inbouwconnectoren PV-inbouwconnectoren

EMC-opmerking  

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

SOLARCHECK Rapid Shutdown System bestaande uit afscha-

keleenheden (SCK-RSD-100) voor de afschakeling van de afzon-

derlijke PV-panelen en centrale starteenheden (SCK-RSD-400 en 

SCK-RSD-600) die het systeem weer in werking zetten.

SCK-RSD-100 2905029 1

254 PHOENIX CONTACT

veilig werken in fotovoltaïsche 
installaties met SOLARCHECK RSD

SOLARCHECK RSD bestaat uit eenhe-
den voor de afschakeling van afzonderlijke 
fotovoltaïsche panelen en starteenheden 
die het systeem weer in werking zetten. 
Elke afschakeleenheid scheidt het bijbeho-
rende fotovoltaïsche paneel van de string. 
De vrijschakeling vindt automatisch plaats in 
geval van optredende fouten en telkens als 
de omvormer wordt uitgeschakeld.

De gehele gelijkspanningszijde van de fo-
tovoltaïsche installatie ligt maximaal bij de 
maximale nullastspanning van een paneel, 
dus binnen het bereik van de veilige 
laagspanning. Er bestaat geen gevaar voor 
een elektrische schok.

Er is in het PV-systeem per string een 
SCK-RSD starteenheid benodigd en afhan-
kelijk van de systeemvariant meerdere af-
schakeleenheden. De starteenheid wordt in 
de buurt van de omvormer geïnstalleerd, de 
afschakeleenheden direct op de betreffende 
PV-panelen. Deze scheiden de PV-panelen 
van de string in geval van storing.

De afgeschakelde PV-panelen dragen dan 
niet meer bij aan de systeemspanning.

U kunt het SOLARCHECK Rapid Shut-
down System in vier verschillende topolo-
gieën opbouwen:
– Zelfstandig 

(met SCK-RSD-400, artikelnr.: 2905030)
– Zelfstandig met signalering 

(met SCK-RSD-600, artikelnr.: 2906273)
– Extern gevoed 

(met SCK-RSD-600, artikelnr.: 2906273)
– Extern gevoed met signalering 

(met SCK-RSD-600, artikelnr.: 2906273)
De zelfstandige topologieën vertonen na 

afschakeling ten hoogste nog de spanning 
van een enkel paneel.

Volledige spanningsvrijheid na de afscha-
keling bereikt u met de extern gevoede to-
pologieën.

SOLARCHECK RSD is getest met een groot 
aantal op de markt gangbare soorten omvor-
mer. Een lijst met aangetoond compatibele 
apparaten vindt u op phoenixcontact.com.

Monitoring
Bewaking en diagnose

eenheid voor de automatische afschakeling 

van PV-panelen

http://www.phoenixcontact.net/product/2906273
http://www.phoenixcontact.net/product/2906273
http://www.phoenixcontact.net/product/2906273
http://www.phoenixcontact.net/product/2905030
http://www.phoenixcontact.net/product/2905029
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Technische gegevens Technische gegevens

- -

≤ 1000 V DC ≤ 1000 V DC

ingangsstroombereik 0 A ... 8 A (van PV-paneel) 0 A ... 8 A (van PV-paneel) 0 A ... 8 A (van PV-paneel)

8 A DC 8 A DC

- ≤ 10 mA

- 5 V

- 24 V DC ±20 %

PV 1 A

< 4 W < 4 W

20 20

vrijgave via starteenheid SCK-RSD-400 / SCK-RSD-600 Auto-RSD Auto-RSD

12 kV 12 kV

III III

3 3

-40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C

10 % ... 95 % 10 % ... 95 %

≤ 4000 m ≤ 4000 m

aansluitmethode PV-inbouwconnectoren PV-inbouwconnectoren PV-inbouwconnectoren

  klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SCK-RSD-400 2905030 1 SCK-RSD-600 2906273 1
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PV-gevoede starteenheid extern gevoede starteenheid, 

incl. meldingsuitgang

http://www.phoenixcontact.net/product/2906273
http://www.phoenixcontact.net/product/2905030
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Zonnestroom efficiënt gebruiken
Fouten herkennen – efficiency verhogen: 

fotovoltaïsche installaties dienen binnen zo 
kort mogelijke tijd een maximale rendemen-
ten te realiseren.

SOLARCHECK informeert u betrouw-
baar over de prestaties van uw fotovolta-
ïsche installatie. Zo herkent u storingen die 
door beschadigde panelen, defecte contac-
ten of beschadigingen in de bekabeling kun-
nen ontstaan. Er kunnen dan snel tegen-
maatregelen worden getroffen, waardoor u 
het resultaat van uw installatie verbetert.

Trend-thema: betrouwbare bewaking
Of het nu een kleine installatie op het dak 

van een eengezinswoning betreft of een vrij-
staande installatie in het megawattbereik: 
voor een betrouwbare werking zijn er voor 
de fotovoltaïsche markt Monitoring-sys-
temen nodig met continu beschikbare sta-
tusinformatie en een eenvoudige visualise-
ring. Speciaal daarvoor biedt Phoenix 
Contact een omvangrijk assortiment hard- 
en softwareproducten.

Energie van de toekomst
Van installatie tot aan monitoring. In de 

brochure "Componenten en systemen voor 
fotovoltaïsche installaties" vindt u meer in-
novatieve oplossingen voor uw fotovolta-
ïsche installatie, zoals bijvoorbeeld: 
– aansluittechniek
– overspanningsbeveiliging
– hard- en softwareoplossingen
– dynamo-aansluitkasten
– gereedschap en codering



1....8 x SCK-M-...

SCK-C-MODBUS

Modbus RTU slave

1....8 x SCK-M-...

SCK-C-MODBUS

Modbus RTU slave

MRESET

STOP

RUN/PROG

LNK ACT

GSM

AV TR

US

UL

UM

E

RDY FAIL

BSA PF

I5

I7

I2

I6

I8

I13

I15

I10

I14

I16

1
 x

 1
5

0
0

V

≤
8

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

≤
8

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

≤
8

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

≤
8

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

≤
4

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

≤
4

 x
 0

..
.2

0
 A

 D
C

SCK-M-U-1500V

SCK-M-I-8S-... SCK-M-I-8S-... SCK-M-I-4S-...

1
 x

 1
5

0
0

V

SCK-M-U-1500V

SCK-M-I-8S-... SCK-M-I-8S-... SCK-M-I-4S-...

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-4

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

2

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

1

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

1

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-4

A
O

rd
e

r 
N

o
. 2

9
0

3
2

3
9

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-4

A
O

rd
e

r 
N

o
. 2

9
0

3
2

3
9

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-4

A
O

rd
e

r 
N

o
. 2

9
0

3
2

3
9

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-4

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

2

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

1

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

P_OUT

S
C

K
-M

-I
-8

S
-2

0
A

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

2
4

1

P

SCK BUS D_IN

TX

0...10V

UOUT UIN

0...10V

GND2GND1

STRING

CURRENT

S
C

K
-M

-U
-1

5
0

0
V

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

5
9

1

!- +

+ - 24V 0V

VOLTAGE INPUT MAX 1500V DC

2...10 V OUT P   -   In

PE

S
C

K
-M

-U
-1

5
0

0
V

O
rd

e
r 

N
o

. 2
9

0
3

5
9

1

!- +

+ - 24V 0V

VOLTAGE INPUT MAX 1500V DC

2...10 V OUT P   -   In

PE

T7T8

T5T6

COM
GND2 GND2 B A

+24V GND1 GND1

T7T8

T5T6

COM
GND2 GND2 B A

+24V GND1 GND1

1500 V DC

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 257PHOENIX CONTACT

Aanrakingsvrije stroommeting
De aanrakingsvrije meting met Hall-sen-

soren heeft veel voordelen:
– de veilige scheiding is al een feit dankzij de 

isolatie van de kabel
– geen overgangsweerstanden door extra 

contactplaatsen
– betrouwbare doorvoer van de stroom, 

omdat niet direct in het string-stroomcir-
cuit wordt ingegrepen 

Ruimtebesparende installatie zonder 
extra voeding

Het slechts 22,5 mm smalle meetmoduul 
bundelt de kabels in een zeer kleine ruimte.
– De 2-aderige communicatiekabel dient 

tegelijkertijd voor de voeding van de 
meetmodulen. 

– Zo kunnen maximaal acht meetmodulen 
met één communicatiemoduul worden 
gevoed – zonder extra voeding.

Flexibele uitbreiding
optionele uitbreiding van de spanningsme-

ting tot 1500 V DC
– ook geschikt voor geaarde systemen
– geschikt voor PV-installaties met extra 

hoge systeemspanningen
– ook flexibel buiten het Solarcheck-

systeem inzetbaar

Eenvoudige integratie in 
bewakingssystemen

Het modulaire Solarcheck-bewakingssy-
steem bestaat uit diverse meetmodulen 
voor het meten van stroom en spanning en 
een bijbehorend communicatiemoduul.

Het communicatiemoduul verzamelt de 
meetwaarden van de stroommetingsmodu-
len en geeft deze als door aan een hogere 
besturing. Met elk stroommetingsmoduul 
registreert u tot maximaal acht resp. vier 
stringstromen. Er kunnen maximaal acht 
stroommetingsmodulen van een willekeurig 
type op een communicatiemoduul worden 
aangesloten. Daarbij dient de 2-aderige 
communicatiekabel tegelijkertijd voor de 
voeding van de meetmodulen. Daardoor 
heeft u geen extra voeding in het veld nodig.

Het spanningsmetingsmoduul wordt via 
de daarvoor bestemde analoge ingang van 
de 8-kanaals stroommetingsmodulen aange-
sloten en via deze ook gevoed.

Monitoring
Bewaking en diagnose
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moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens

voeding

voedingsspanning 24 V DC -10 % ... +25 % via SCK-C-MODBUS via 

eigen stroomopname 22 mA (typ.)

meetingang

stroommeetbereik -

overdrachtsfout maximaal -

temperatuurcoëfficiënt -

retourstroomherkenning -

aantal meetkanalen -

spanningsbereik -

Aansluitmethode -

Digitale ingang

aansturing door extern potentiaalvrij contact -

analoge ingang

ingangsspanningsbereik -

analoge uitgang

uitgangsspanningsbereik -

data-interface SCK-C-MODBUS

kabellengte (bij 0,15 mm²) -

communicatieprotocol eigen

seriële interface RS-485

seriële overdrachtssnelheid 9,6/ 14,4/ 19,2/ 38,4 kbit/s - - -

kabellengte ≤ 1200 m

communicatieprotocol Modbus/RTU

algemene gegevens

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 70 °C

afmetingen b / h / d 22,5 / 102 / 106 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zi

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA 1741 Recognized

UL, USA / Canada 508 Listed

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Communicatiemoduul

SCK-C-MODBUS 2901674 1

Stroommetingsmoduul, 8-kanaals

Stroommetingsmoduul, 4-kanaals voor uitbreiding

Spanningsmetingsmoduul
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Bewaking solarinstallatie

PV-stringbewaking
SOLARCHECK

Het modulaire SOLARCHECK-bewa-
kingssysteem bestaat uit diverse modulen 
voor het meten van stroom en spanning en 
een bijbehorend communicatiemoduul.

Communicatiemoduul:
– voor het aansluiten en voor het ver-

zamelen van meetwaarden van maximaal 
acht meetmodulen

– ter beschikking stellen van gegevens t.b.v. 
overdracht aan hogere besturingen

Stroommetingsmodulen:
– 8-kanaals stroommeting tot 20 A DC
– herkenning van retourstromen tot -1 A
– 4-kanaals uitbreidingsmodulen voor 

 20 A DC
– interne temperatuurbewaking
– digitale ingang voor de bewaking van bijv. 

meldcontacten van overspannings-
beveiligingsmodulen

– voeding via het communicatiemoduul

Spanningsmetingsmoduul
– spanningsmeting tot 1500 V DC in 

willekeurig geaarde PV-systemen
– aansluiting en voeding normaal gesproken 

via de daarvoor bestemde analoge ingang 
(0 tot 10 V) van het 8-kanaals 
SOLARCHECK-stroommetingsmoduul

– uitvoer van de spanningsmeetwaarde als 
analoog signaal 2 tot 10 V

– kan optioneel ook uit de SOLARCHECK-
koppeling worden verwijderd en separaat 
worden gebruikt

Monitoring
Bewaking en diagnose
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RS-485 (Modbus RTU)
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moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanning 24 V DC -10 % ... +25 % via SCK-C-MODBUS via SCK-C-MODBUS 24 V DC -10 % ... +25 % (of via SSCK-M-I-8S-20A)

43 mA (typ.) 43 mA (typ.) 8 mA (typ.)

0 A DC ... 20 A (UL: 0 A DC...25 A DC) 0 A DC ... 20 A (UL: 0 A DC...25 A DC) -

± 1 % (van de meetbereik-eindwaarde) ± 1 % (van de meetbereik-eindwaarde) ± 1 % (na extra instelling (geldig voor 100 ... 1500 V DC))

0,02 %/K (T
K20

) 0,02 %/K (T
K20

) < 0,01 %/K

-1 A DC ... 0 mA -1 A DC ... 0 mA -

8 4 1

- - 0 V DC ... 1500 V DC

doorsteekaansluiting, diameter 9,5 mm doorsteekaansluiting, diameter 9,5 mm schroefaansluiting

potentiaalvrije schakelcontacten potentiaalvrije schakelcontacten -

0 V ... 10 V - -

- - 2 V DC ... 10 V DC

≤ 300 m (0,14 mm²) ≤ 300 m (0,14 mm²) -

eigen eigen -

seriële overdrachtssnelheid 9,6/ 14,4/ 19,2/ 38,4 kbit/s - - -

- - -

- - -

IP20 IP20 IP20

-20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

22,5 / 102 / 128,5 mm 22,5 / 102 / 128,5 mm 22,5 / 102 / 128,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

CE-conform CE-conform CE-conform

1741 Recognized 1741 Recognized 1741 Recognized

508 Listed 508 Listed 508 Listed

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SCK-M-I-8S-20A 2903241 1

SCK-M-I-4S-20A 2903242 1

SCK-M-U-1500V 2903591 1
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stroommetingsmoduul, 20 A DC,

8-kanaals

uitbreidingsmoduul, 4-kanaals,

stroommeting 20 A DC

spanningsmetingsmoduul, 

0...1500 V DC

http://www.phoenixcontact.net/product/2903591
http://www.phoenixcontact.net/product/2903242
http://www.phoenixcontact.net/product/2903241


260 PHOENIX CONTACT

Monitoring
Bewaking en diagnose

Voor hoge beschikbaarheid van de 
installatie

EMD-bewakingsrelais herkennen afwijkin-
gen van belangrijke installatieparameters in 
een vroeg stadium, melden deze of schake-
len installatiedelen gericht uit. EMD-bewa-
kingsrelais zorgen voor een storingvrije en 
economische werking van uw installatie. Ze 
vormen een voordelige oplossing voor tal-
rijke bewakingsfuncties:
– overspanning en onderspanning
– overstroom en onderstroom
– fase-uitval, fasevolgorde en fase-asymmetrie
– vermogensfactor en effectief vermogen
– motorspoeltemperatuur
– vulstanden

Kies voor uw installatiebewaking uit twee 
productfamilies: compacte of multi-
functionele bewakingsrelais.

Perfecte timing
ETD-tijdrelais zorgen voor een nauwkeu-

rige tijdsverloop.
De modulen vormen het economische 

alternatief voor de PLC: eenvoudig te confi-
gureren en snel aan te sluiten.

Kies voor een optimale aanpassing van uw 
tijdregeling uit twee productfamilies:
– extra smalle tijdrelais met één tijdbereik 

en één functie
– multifunctionele tijdrelais met vrij te 

kiezen tijdbereiken en functies

Componenten professioneel verpakt
Met functiemodulen in een professionele 

behuizings- en aansluittechniek integreert u 
elektronische componenten in uw installatie. 
Zo kunt u een groot aantal taken uitvoeren:
– diodemodulen bieden bescherming tegen 

polariteitsfouten. Bovendien ontkoppelen 
ze meldingen in stoormeldsystemen

– lampentestmodulen ontkoppelen pro-
bleemloos signalen op het gebied van de 
storingsmeldingstechniek

– indicatiemodulen vereenvoudigen het
opsporen van fouten en helpen bij het
bewaken van processen
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Compacte bewakingsrelais
Optimaal voor eenvoudige bewakingsta-

ken – van de serieproductie tot aan de 
gebouweninstallatie.
– compacte installatiebehuizing
– snelle aansluiting zonder gereedschap met 

push-in aansluittechniek
– parameters comfortabel via draai-

schakelaar in te stellen
– overzichtelijke diagnose door gekleurde 

status-led's

Multifunctionele bewakingsrelais
– parameters comfortabel via draaischake-

laar in te stellen
– snelle foutherkenning door fijnmazige 

instelling en korte reactietijden
– wereldwijde toepassing dankzij voeding 

met breed ingangsbereik of steekbare trafo
– ruimtebesparend, met twee wisselcontac-

tuitgangen in 22,5 mm brede behuizing
– galvanisch gescheiden meet- en voedings-

circuits
– overzichtelijke diagnose door gekleurde 

status-led's

Extra smalle tijdrelais
De ruimtebesparende en voordelige op-

lossing voor eenvoudige tijdregelingen.
– met één tijdbereik en één functie
– bouwbreedte 6,2 mm, bespaart tot 70 % 

ruimte ten opzichte van traditionele tijd-
relais

– nauwkeurige tijdinstelling met verlichte 
draaischakelaar

– snelle aansluiting door de toepassing van 
insteekbruggen

Multifunctionele tijdrelais
Geschikt voor universele toepassing door 

groot aantal functies.
– slechts drie uitvoeringen voor alle toepas-

singen van de klassieke tijdregeling
– twee potentiaalvrije wisselcontact-

uitgangen op een bouwbreedte van 
slechts 22,5 mm

– voedingsspanning via voeding met breed 
ingangsbereik

– instellen van nauwkeurige tijdbereiken 
van milliseconden tot meerdere dagen

Functiemodulen
Functiemodulen maken van componenten 

zoals dioden een tegen aanraking en vuil 
beschermd elektronicamoduul.
– eenvoudige inbouw dankzij voor be-

sturingskasten geschikte elektronica-
behuizingen in beschermklasse IP20

– snelle montage op de montagerail door 
montagevoet

– gebruikersvriendelijke bedrading dankzij 
praktijkgerichte aansluittechniek
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moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens

functies

overstroom, onderstroom, window onderspanning, window

ingang

ingangsbereiken 0 V DC ... 24 V DC (aansluitklemmen: U1 en GND)

0 V AC ... 24 V AC (aansluitklemmen: U2 en GND)

0 V AC ... 230 V AC (aansluitklemmen: U3 en GND)

ingangsbereiken 0 A ... 5 A

0 A ... 10 A

configureerbaar via draaischakelaar

-

ingangsweerstand 3 mΩ -

minimaal instelbereik 5 % ... 95 % (van I
N
) 75 % ... 115 % (van U

N
)

maximaal instelbereik 10 % ... 100 % (van I
N
) 80 % ... 120 % (van U

N
)

instelbereik uitschakelvertraging 0,1 s ... 10 s 0,1 s ... 10 s

basisnauwkeurigheid ≤ 5 % (van de nominale waarde) ≤ 5 % (van de eindwaarde)

instelnauwkeurigheid ± 5 % (van de nominale waarde) ± 5 % (van de eindwaarde)

herhalingsnauwkeurigheid ≤ 2 % ≤ 2 %

relaisuitgang

contactuitvoering 1 potentiaalvrij wisselcontact 1 potentiaalvrij wisselcontact

schakelvermogen 1250 VA (5 A / 250 V AC) 1250 VA (5 A / 250 V AC)

elektrische levensduur 1 x 105 schakelingen 1 x 105 schakelingen

mechanische levensduur 15 x 106 schakelingen 15 x 106 schakelingen

uitgangszekering 5 A (snel) 5 A (snel)

algemene gegevens

voedingsspanning 230 V AC ±15 % -25 % ... +20 % (= meetspanning)

nominaal opgenomen vermogen 5 VA (0,8 W) 10 VA (bij 230 V AC (0,6 W))

1,3 VA (bij 24 V AC (0,8 W))

0,6 W (bij 24 V DC)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

afmetingen b / h / d 17,5 / 88 / 65,5 mm 17,5 / 88 / 65,5 mm

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Compact bewakingsrelais met push-in-aansluiting

EMD-BL-C-10-PT 2903522 1 EMD-BL-V-230-PT 2903524 1

Compact bewakingsrelais met schroefaansluiting

EMD-BL-C-10 2903521 1 EMD-BL-V-230 2903523 1
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1-fase stroombewaking
Het relais EMD-BL-C-10 bewaakt 

wisselstromen van 0 tot 10 A.
– instelbare uitschakelvertraging
– meetbereik 0 tot 5 A of 0 tot 10 A
– instelbaar via draaischakelaar aan de voor-

zijde

1-fase spanningsbewaking
Het relais EMD-BL-V-230 bewaakt 

gelijk- en wisselspanningen.
– 24 V AC/DC resp. 230 V AC
– separaat instelbare uitschakelvertraging
– instelbaar bewakingsbereik
– instelbaar via potentiometer aan de voor-

zijde

h

bd

h

bd

Bewakingsrelais
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stroombewaking, 1-fase

overstroom, onderstroom, window

spanningsbewaking, 1-fase

onderspanning, window
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moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens

functies

window, fasevolgorde fasevolgorde, fase-uitval, asymmetrie

ingang

bewakingsbereik 280 V AC ... 519 V AC 187 V AC ... 519 V AC

ingangsbereiken 3~ 400/230 V 3~ 208...480 V / 120...277 V

minimaal instelbereik 70 % ... 120 % (van U
N

) -

maximaal instelbereik 80 % ... 130 % (van U
N

) -

instelbereik uitschakelvertraging 0,1 s ... 10 s 0,1 s ... 10 s

asymmetrie - 5 % ... 25 % / OFF

basisnauwkeurigheid ≤ 5 % (van de nominale waarde) ≤ 5 % (van de eindwaarde)

instelnauwkeurigheid ± 5 % (van de eindwaarde) ± 5 % (van de eindwaarde)

herhalingsnauwkeurigheid ≤ 2 % ≤ 2 %

relaisuitgang

contactuitvoering 1 potentiaalvrij wisselcontact 1 potentiaalvrij wisselcontact

schakelvermogen 1250 VA (5 A / 250 V AC) 1250 VA (5 A / 250 V AC)

elektrische levensduur 1 x 105 schakelingen 1 x 105 schakelingen

mechanische levensduur 15 x 106 schakelingen 15 x 106 schakelingen

uitgangszekering 5 A (snel) 5 A (snel)

algemene gegevens

voedingsspanning ±30 % (= meetspanning) ±10 % (= meetspanning)

nominaal opgenomen vermogen 10 VA (1 W) 10 VA ((1 W) bij 400 V/50 Hz)

16 VA ((1,5 W) bij 480 V/60 Hz)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

afmetingen b / h / d 17,5 / 88 / 65,5 mm 17,5 / 88 / 65,5 mm

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Compact bewakingsrelais met push-in-aansluiting

EMD-BL-3V-400-PT 2903526 1 EMD-BL-PH-480-PT 2903528 1

Compact bewakingsrelais met schroefaansluiting

EMD-BL-3V-400 2903525 1 EMD-BL-PH-480 2903527 1
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3-fase spanningsbewaking
Het relais EMD-BL-3V-400 bewaakt 

3-fase wisselspanningen.
– 3~ 400 V AC / 230 V AC ± 30 %
– separaat instelbare uitschakelvertraging
– instelbaar bewakingsbereik
– instelbaar via potentiometer aan de voor-

zijde
– voeding vanuit het meetcircuit

Fasebewaking
Het relais EMD-BL-PH-400 bewaakt 

3-fase wisselspanningen.
– 3~ 208 tot 480 V AC / 120 tot 277 V AC
– instelbare uitschakelvertraging
– instelbare asymmetrie: 5 tot 25 % / OFF
– instelbaar via potentiometer aan de voor-

zijde
– voeding vanuit het meetcircuit

h

bd

h

bd

Bewakingsrelais

Monitoring
Bewaking en diagnose

spanningsbewaking, 3-fase

window, fasevolgorde

fasebewaking

fasevolgorde, fase-uitval, asymmetrie

http://www.phoenixcontact.net/product/2903527
http://www.phoenixcontact.net/product/2903525
http://www.phoenixcontact.net/product/2903528
http://www.phoenixcontact.net/product/2903526


T1

T2

A1

12

11

14U = 230 V AC

A2


moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens

functies

spoeltemperatuurbewaking

ingang

PTC-weerstand ≤ 1,5 kΩ

aanspreekwaarde ≥ 3,6 kΩ (relais valt af)

afvalwaarde ≤ 1,6 kΩ (relais trekt aan)

basisnauwkeurigheid ± 10 % (van de eindwaarde)

relaisuitgang

contactuitvoering 1 potentiaalvrij wisselcontact

schakelvermogen 1250 VA (5 A / 250 V AC)

elektrische levensduur 1 x 105 schakelingen

mechanische levensduur 15 x 106 schakelingen

uitgangszekering 5 A (snel)

algemene gegevens

voedingsspanning 230 V AC (-15 % ... +10 %)

nominaal opgenomen vermogen 3,5 VA (0,5 W)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

afmetingen b / h / d 17,5 / 88 / 65,5 mm

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compacte bewakingsrelais

met Push-in-aansluiting EMD-BL-PTC-PT 2906253 1

met schroefaansluiting EMD-BL-PTC 2906252 1
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h

bd

nieuw

thermistorbewaking
Het moduul EMD-SL-PTC bewaakt de 

temperaturen van motorspoelen.
– aanspreekwaarde ≥ 3,6 kΩ
– afvalwaarde ≤ 1,6 kΩ
– DIN 44081- / DIN 44082-conform
– serieschakeling van sensoren mogelijk

Bewakingsrelais

Monitoring
Bewaking en diagnose

temperatuurbewaking 

(motorspoelen)

http://www.phoenixcontact.net/product/2906252
http://www.phoenixcontact.net/product/2906253
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I1

I2

I3

GND

100 mA

1 A

10 A

A1 A2

16 26

15 25

18 28

U = 24...240 V AC/DC

I1

I2

I3

GND

100 mA

1 A

10 A

A1

A2

16

15

18

POWER

MODULE

U = 24 V DC

24...230 V AC

   
moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens

functies EMD-SL-C-OC-10 EMD-SL-C-UC-10

overstroom, onderstroom, window, storingsgeheugen overstroom onderstroom

ingang

ingangsbereiken 0 mA ... 100 mA (aansluitklemmen: I1 en GND)

0 A ... 1 A (aansluitklemmen: I2 en GND)

0 A ... 10 A (aansluitklemmen: I3 en GND)

0 mA ... 100 mA (aansluitklemmen: I1 en GND)

0 A ... 1 A (aansluitklemmen: I2 en GND)

0 A ... 10 A (aansluitklemmen: I3 en GND)

ingangsweerstand 470 mΩ (bij I
N
 = 100 mA) ; 47 mΩ (bij I

N
 = 1 A) ; 5 mΩ (bij I

N
 = 10 A) 470 mΩ (bij I

N
 = 100 mA) ; 47 mΩ (bij I

N
 = 1 A) ; 5 mΩ (bij I

N
 = 10 A)

minimaal instelbereik 5 % ... 95 % (van I
N
) 5 % ... 95 % (van I

N
)

maximaal instelbereik 10 % ... 100 % (van I
N
) 10 % ... 100 % (van I

N
)

instelbereik uitschakelvertraging 0,1 s ... 10 s 0,2 s ... 10 s

instelbereik inschakelvertraging 0 s ... 10 s -

basisnauwkeurigheid ± 5 % (van de eindwaarde) ± 5 % (van de eindwaarde)

instelnauwkeurigheid ≤ 5 % (van de eindwaarde) ≤ 5 % (van de eindwaarde)

herhalingsnauwkeurigheid ≤ 2 % ≤ 2 %

relaisuitgang

contactuitvoering 2 potentiaalvrije wisselcontacten 1 potentiaalvrij wisselcontact

schakelvermogen 750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

elektrische levensduur 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

uitgangszekering 5 A (snel) 5 A (snel)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 230 V AC (zie power-modulen)

24 V DC (zie power-modulen)

nominaal opgenomen vermogen 4,5 VA (1,5 W) 2 VA (1,5 W)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

afmetingen b / h / d 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605  

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Elektronisch bewakingsrelais

EMD-FL-C-10 2866022 1 EMD-SL-C-OC-10 2866019 1

EMD-SL-C-UC-10 2867937 1

Power-moduul, steekbaar, a.u.b. meebestellen!

voedingsspanning 20 ... 30 V DC EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

voedingsspanning 20,2 ... 26,4 V AC EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

voedingsspanning 88 ... 121 V AC EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

voedingsspanning 108 ... 132 V AC EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

voedingsspanning 195 ... 264 V AC EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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1-fase stroombewaking
De bewakingsrelais EMD-...C... bewaken 

gelijk- en wisselstromen van 0 tpt 10 A.
– apart instelbare in- en uitschakel-

vertraging
– variabel voedingsspanningsbereik
– instelbaar via potentiometer aan de voor-

zijde

h

bd

h

bd

Bewakingsrelais

Monitoring
Bewaking en diagnose

overstroom- en onderstroombewaking overstroom- of onderstroombewaking

http://www.phoenixcontact.net/product/2866129
http://www.phoenixcontact.net/product/2885731
http://www.phoenixcontact.net/product/2866116
http://www.phoenixcontact.net/product/2866103
http://www.phoenixcontact.net/product/2885359
http://www.phoenixcontact.net/product/2867937
http://www.phoenixcontact.net/product/2866019
http://www.phoenixcontact.net/product/2866022
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U = 24...240 V AC/DC
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POWER

MODULE

U = 24 V DC

24...230 V AC

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   
moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens

functies

onderspanning, overspanning, window, storingsgeheugen onderspanning

ingang

ingangsbereiken 0 V ... 30 V AC/DC (aansluitklemmen: U1 en GND)

0 V ... 60 V AC/DC (aansluitklemmen: U2 en GND)

0 V ... 300 V AC/DC (aansluitklemmen: U3 en GND)

0 V ... 30 V AC/DC (aansluitklemmen: U1 en GND)

0 V ... 60 V AC/DC (aansluitklemmen: U2 en GND)

0 V ... 300 V AC/DC (aansluitklemmen: U3 en GND)

ingangsweerstand 47 kΩ (aansluitklemmen: U1 en GND)

100 kΩ (aansluitklemmen: U2 en GND)

470 kΩ (aansluitklemmen: U3 en GND)

47 kΩ (aansluitklemmen: U1 en GND)

100 kΩ (aansluitklemmen: U2 en GND)

470 kΩ (aansluitklemmen: U3 en GND)

minimaal instelbereik 5 % ... 95 % (van U
N
) 5 % ... 95 % (van U

N
)

maximaal instelbereik 10 % ... 100 % (van U
N

) 10 % ... 100 % (van U
N
)

instelbereik uitschakelvertraging 0,1 s ... 10 s 0,2 s ... 10 s

instelbereik inschakelvertraging 0 s ... 10 s -

basisnauwkeurigheid ± 5 % (van de eindwaarde) ± 5 % (van de eindwaarde)

instelnauwkeurigheid ≤ 5 % (van de eindwaarde) ≤ 5 % (van de eindwaarde)

herhalingsnauwkeurigheid ≤ 2 % ≤ 2 %

relaisuitgang

contactuitvoering 2 potentiaalvrije wisselcontacten 1 potentiaalvrij wisselcontact

schakelvermogen 750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

elektrische levensduur 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

uitgangszekering 5 A (snel) 5 A (snel)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 230 V AC (zie power-modulen)

24 V DC (zie power-modulen)

nominaal opgenomen vermogen 4,5 VA (1,5 W) 2 VA (1,5 W)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

afmetingen b / h / d 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605  

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Elektronisch bewakingsrelais

EMD-FL-V-300 2866048 1 EMD-SL-V-UV-300 2866035 1

Power-moduul, steekbaar, a.u.b. meebestellen!

voedingsspanning 20 ... 30 V DC EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

voedingsspanning 20,2 ... 26,4 V AC EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

voedingsspanning 88 ... 121 V AC EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

voedingsspanning 108 ... 132 V AC EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

voedingsspanning 195 ... 264 V AC EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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1-fase spanningsbewaking
De bewakingsrelais EMD-...V... bewaken 

gelijk- en wisselspanningen van 0 tot 300 V.
– apart instelbare in- en uitschakel-

vertraging
– variabel voedingsspanningsbereik
– instelbaar via potentiometer aan de voor-

zijde

h

bd

h

bd

Bewakingsrelais

Monitoring
Bewaking en diagnose

onderspannings- en overspanningsbewaking onderspanningsbewaking

http://www.phoenixcontact.net/product/2866129
http://www.phoenixcontact.net/product/2885731
http://www.phoenixcontact.net/product/2866116
http://www.phoenixcontact.net/product/2866103
http://www.phoenixcontact.net/product/2885359
http://www.phoenixcontact.net/product/2866035
http://www.phoenixcontact.net/product/2866048
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POWER

MODULE
U = 110...500 V AC

    
moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 45 mm moduulbreedt

Technische gegevens Technische gegevens

functies EMD-FL-3V-400 EMD-FL-3V-230 EMD-FL-3V-690 EMD-FL-3V-500

onderspanning, window, 

asymmetrie, fasevolgorde, 

fase-uitval

onderspanning, window, 

asymmetrie, fasevolgorde, 

fase-uitval

onderspanning, window, 

asymmetrie, fasevolgorde, 

fase-uitval

onderspanning, window, 

asymmetrie, fasevolgorde, 

fase-uitval

ingang

bewakingsbereik 280 V AC ... 520 V AC 161 V AC ... 299 V AC 483 V AC ... 897 V AC 350 V AC ... 650 V AC 280 V AC ... 520 V AC 280 V A

ingangsbereiken 3 N ~ 400/230 V 3 N ~ 230/132 V 3 ~ 690 V 3 ~ 500 V 3 ~ 400 V 3 N ~ 400/230 V 3 N ~ 400/230 V 3~ 208 V ... 690 V

ingangsweerstand 1 MΩ 470 kΩ 1 MΩ 1 MΩ

minimaal instelbereik -30 % ... 20 % (van U
N

) -30 % ... 20 % (van U
N
) -30 % ... 20 % (van U

maximaal instelbereik -20 % ... 30 % (van U
N

) -20 % ... 30 % (van U
N
) -20 % ... 30 % (van U

instelbereik uitschakelvertraging 0,1 s ... 10 s 0,1 s ... 10 s

asymmetrie 5 % ... 25 % / OFF 5 % ... 25 % / OFF 5 % ... 25 % / OFF 5 % ... 25 % / OFF

basisnauwkeurigheid ± 5 % (van de eindwaarde) ± 5 % (van de eindwaarde) ± 5 % (van de eindwaarde) -

instelnauwkeurigheid ≤ 5 % (van de eindwaarde) ≤ 5 % (van de eindwaarde)

herhalingsnauwkeurigheid ≤ 2 % ≤ 2 %

relaisuitgang

contactuitvoering 2 potentiaalvrije wisselcontacten 2 potentiaalvrije wisselcontacten 1 potentiaalvrij wisselcontact 2 potentiaalvr

schakelvermogen 750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

elektrische levensduur 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA 2 x 10

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

uitgangszekering 5 A (snel) 5 A (snel)

algemene gegevens

voedingsspanning

voedingsspanningsbereik 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

110 V AC ... 500 V AC (zie power-modulen) 24 V AC ... 230 V AC (zie power-modulen)

nominaal opgenomen vermogen 4,5 VA (1,5 W) 4,5 VA (1,5 W)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aanslu

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

afmetingen b / h / d 22,5 / 90 / 113 mm 45 / 90 / 113 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 2

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605  

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Elektronisch bewakingsrelais

EMD-FL-3V-400 2866064 1 EMD-FL-3V-690 2885249 1

EMD-FL-3V-230 2885773 1 EMD-FL-3V-500 2867979 1

Power-moduul, steekbaar, a.u.b. meebestellen!

voedingsspanning 20 ... 30 V DC

voedingsspanning 20,2 ... 26,4 V AC

voedingsspanning 88 ... 121 V AC EMD-SL-PS45-110AC 2885281 1

voedingsspanning 108 ... 132 V AC EMD-SL-PS45-120AC 2885744 1

voedingsspanning 195 ... 264 V AC EMD-SL-PS45-230AC 2885294 1

voedingsspanning 323 ... 456 V AC EMD-SL-PS45-400AC 2885304 1
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3-fase spanningsbewaking
De bewakingsrelais EMD-...-3V... 

bewaken 3-fase wisselspanningen van 160 
tot 897 V AC (afhankelijk van het betreffen-
de apparaat).
– instelbare uitschakelvertraging
– variabel voedingsspanningsbereik
– instelbaar via potentiometer aan de voor-

zijde
– instelbare asymmetrie

Bewakingsrelais

Monitoring
Bewaking en diagnose

onderspannings- en fasebewaking 

400 V of 230 V

onderspannings- en fasebewaking 

500 V of 690 V

h

bd

h

bd

http://www.phoenixcontact.net/product/2885304
http://www.phoenixcontact.net/product/2885294
http://www.phoenixcontact.net/product/2885744
http://www.phoenixcontact.net/product/2885281
http://www.phoenixcontact.net/product/2867979
http://www.phoenixcontact.net/product/2885773
http://www.phoenixcontact.net/product/2885249
http://www.phoenixcontact.net/product/2866064
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

      
moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 45 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

EMD-SL-3V-400 EMD-SL-3V-400-N

window, zonder 

nuladeraansluiting

window, met 

nuladeraansluiting

fasevolgorde, fase-uitval, asymmetrie onderspanning, fasevolgorde, fase-uitval

bewakingsbereik 280 V AC ... 520 V AC 161 V AC ... 299 V AC 483 V AC ... 897 V AC 350 V AC ... 650 V AC 280 V AC ... 520 V AC 280 V AC ... 520 V AC 342 V AC ... 457 V AC 177 V AC ... 794 V AC

ingangsbereiken 3 N ~ 400/230 V 3 N ~ 230/132 V 3 ~ 690 V 3 ~ 500 V 3 ~ 400 V 3 N ~ 400/230 V 3 N ~ 400/230 V 3~ 208 V ... 690 V

1 MΩ 1 MΩ 15 kΩ -

) -30 % ... 20 % (van U
N

) - -

) -20 % ... 30 % (van U
N

) - -

0,2 s ... 10 s ≤ 350 ms (vast ingesteld) 0,1 s ... 10 s

vast, ca. 30 % 25 %

basisnauwkeurigheid ± 5 % (van de eindwaarde) ± 5 % (van de eindwaarde) ± 5 % (van de eindwaarde) - ≤ 3 % (van de eindwaarde)

≤ 5 % (van de eindwaarde) - ≤ 5 % (van de eindwaarde)

≤ 2 % - ≤ 2 %

contactuitvoering 2 potentiaalvrije wisselcontacten 2 potentiaalvrije wisselcontacten 1 potentiaalvrij wisselcontact 2 potentiaalvrije wisselcontacten 2 potentiaalvrije wisselcontacten

750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC bij +55 °C)

150 VA (5 A/30 V DC bij +55 °C)

 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA 2x 105 schakelingen

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen 20 x 106 schakelingen

5 A (snel) 5 A (snel) 5 A (snel)

uit de meetspanning ±15 % (= meetspanning)

110 V AC ... 500 V AC (zie power-modulen) 24 V AC ... 230 V AC (zie power-modulen)

24 V DC (zie power-modulen)

- ±15 % (= meetspanning)

2 VA (1,5 W) 9 VA 2 VA (1,2 W)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 70 °C (C300)

22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

     

CE-conform CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EMD-SL-3V-400 2866051 1 EMD-SL-PH-400 2866077 1 EMD-SL-PH-690 2905597 1

EMD-SL-3V-400-N 2885278 1

EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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h

bd

onderspannings-/overspanningsbewaking, 

400 V met/zonder nulader

fasebewaking 400 V fasebewaking 690 V

h

bd

h

bd

http://www.phoenixcontact.net/product/2866129
http://www.phoenixcontact.net/product/2885731
http://www.phoenixcontact.net/product/2866116
http://www.phoenixcontact.net/product/2866103
http://www.phoenixcontact.net/product/2885359
http://www.phoenixcontact.net/product/2885278
http://www.phoenixcontact.net/product/2905597
http://www.phoenixcontact.net/product/2866077
http://www.phoenixcontact.net/product/2866051
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U = 24...240 V AC/DC

  
moduulbreedte 45 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens

functies

onderbelasting, overbelasting, window, storingsgeheugen, 

spoeltemperatuur

onderbelasting, overbelasting, window

ingang

beschrijving van de ingang spanningsingang -

meetgrootheid AC sinus (10 Hz ... 400 Hz) AC sinus (10 Hz ... 100 Hz)

meetbereiken P
N

omschakelbaar tussen 0,75 kW, 1,5 kW, 3 kW en 6 kW -

nominale ingangsspanning U
N

480 V (3 N ~ 480/277 V) 3 N ~ 415/240 V

ingangsbereiken 0 V AC ... 480 V AC (1(N) ~, 1-fasebelasting)

0 V AC ... 480 V AC (3(N) ~, 3-fasebelasting)

40 V AC ... 415 V AC (1(N) ~, 1-fasebelasting)

40 V AC ... 415 V AC (3(N) ~, 3-fasebelasting)

ingangsbereiken 0,15 A ... 6 A (bereik: 0,75 kW en 1,5 kW)

0,3 A ... 12 A (bereik: 3 kW en 6 kW)

0,5 A ... 10 A (aansluitklemmen: L1i en L1k)

minimaal instelbereik 5 % ... 110 % (van P
N
) -

maximaal instelbereik 10 % ... 120 % (van P
N
) -

schakeldrempel cos φ min. - 0,1 ... 0,99

max. - 0,2 ... 1

relaisuitgang

contactuitvoering 2 potentiaalvrije wisselcontacten 2 potentiaalvrije wisselcontacten

schakelvermogen 750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

elektrische levensduur 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

uitgangszekering 5 A (snel) 5 A (snel)

algemene gegevens

voedingsspanningsbereik 110 V AC ... 500 V AC (zie power-modulen) 24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC (-20 % ... +25 %)

nominaal opgenomen vermogen 3,5 VA (3 W) 4,5 VA (1,5 W)

nominale isolatiespanning 300 V (volgens EN 50178) 300 V (volgens EN 50178)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

afmetingen b / h / d 45 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

EMC-opmerking   klasse A-product, zie pagina 605

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL aangevraagd UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Elektronisch bewakingsrelais

EMD-FL-RP-480 2900177 1 EMD-FL-PF-400 2885809 1

Power-moduul, steekbaar, a.u.b. meebestellen!

voedingsspanning 88 ... 121 V AC EMD-SL-PS45-110AC 2885281 1

voedingsspanning 108 ... 132 V AC EMD-SL-PS45-120AC 2885744 1

voedingsspanning 195 ... 264 V AC EMD-SL-PS45-230AC 2885294 1

voedingsspanning 323 ... 456 V AC EMD-SL-PS45-400AC 2885304 1

voedingsspanning 425 ... 550 V AC EMD-SL-PS45-500AC 2885317 1
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Effectief-vermogensbewaking
Met het effectief-vermogensbewakings-

relais EMD-FL-RP-480 wordt het effectie-
ve vermogen in 1- en 3-fasenetten bewaakt.
– bewakingsbereik tot 7,2 kW
– apart instelbare in- en uitschakelvertraging
– temperatuurbewaking van de motorspoe-

len
– variabel voedingsspanningsbereik
– herkenning uitgeschakelde verbruikers

belastingsbewaking (cos φ)
Het bewakingsrelais EMD-FL-PF-400 is 

een cos φ- bewaking voor het bewaken van 
belastingen in 1- of 3-fase netten.

h

bd

h

bd

Bewakingsrelais

Monitoring
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Effectief-vermogensbewaking belastingsbewaking (cos φ)

http://www.phoenixcontact.net/product/2885317
http://www.phoenixcontact.net/product/2885304
http://www.phoenixcontact.net/product/2885294
http://www.phoenixcontact.net/product/2885744
http://www.phoenixcontact.net/product/2885281
http://www.phoenixcontact.net/product/2885809
http://www.phoenixcontact.net/product/2900177
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   
moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens

functies

spoeltemperatuurbewaking inpompen (minimum-bewaking), 

wegpompen (maximum-bewaking)

ingang

PTC-weerstand < 1,5 kΩ -

aanspreekwaarde ≥ 3,6 kΩ (relais valt af) -

afvalwaarde ≤ 1,8 kΩ (relais trekt aan) -

basisnauwkeurigheid ± 10 % (van de eindwaarde) -

herhalingsnauwkeurigheid ≤ 2 % -

meetingang - conductieve sonde, type: SK1, SK2, SK3

maximale sondespanning - 16 V AC

maximale sondestroom - 7 mA

lengte van de sondekabel - < 1000 m (leidingcapaciteit 100 nF/km; instelwaarde < 50 %)

< 100 m (leidingcapaciteit 100 nF/km; instelwaarde 100 %)

Schakeldrempel - 0,25 kΩ ... 100 kΩ (4 mS ... 1 μS)

relaisuitgang

contactuitvoering 2 potentiaalvrije wisselcontacten 2 potentiaalvrije wisselcontacten

schakelvermogen 750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

elektrische levensduur 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA 2 x 105 schakelingen bij ohmse belasting, 1000 VA

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

uitgangszekering 5 A (snel) 5 A (snel)

algemene gegevens EMD-SL-LL-230 EMD-SL-LL-110

voedingsspanning 230 V AC -15 % ... +15 % AC 110 V AC -10 % ... +15 % AC

voedingsspanningsbereik 24 V AC ... 230 V AC (zie power-modulen)

24 V DC (zie power-modulen)

nominaal opgenomen vermogen 2 VA (1,5 W) 2 VA (1,5 W)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

afmetingen b / h / d 22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,25 ... 2,5 mm² / 20 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605  

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Elektronisch bewakingsrelais

EMD-SL-PTC 2866093 1 EMD-SL-LL-230 2885906 1

EMD-SL-LL-110 2901137 1

Power-moduul, steekbaar, a.u.b. meebestellen!

voedingsspanning 20 ... 30 V DC EMD-SL-PS- 24DC 2885359 1

voedingsspanning 20,2 ... 26,4 V AC EMD-SL-PS- 24AC 2866103 1

voedingsspanning 88 ... 121 V AC EMD-SL-PS-110AC 2866116 1

voedingsspanning 108 ... 132 V AC EMD-SL-PS-120AC 2885731 1

voedingsspanning 195 ... 264 V AC EMD-SL-PS-230AC 2866129 1
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Het bewakingsrelais EMD-SL-LL-... 
bewaakt middels conductieve sondes (niet 
bij de levering inbegrepen) het niveau van 
geleidende vloeistoffen.
– instelbare uitschakelvertraging
– instelbaar via potentiometer aan de voor-

zijde

h

bd

h

bd

Vulstandbewaking 

Monitoring
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temperatuurbewaking 

(motorspoelen)

vulstandbewaking 

http://www.phoenixcontact.net/product/2866129
http://www.phoenixcontact.net/product/2885731
http://www.phoenixcontact.net/product/2866116
http://www.phoenixcontact.net/product/2866103
http://www.phoenixcontact.net/product/2885359
http://www.phoenixcontact.net/product/2901137
http://www.phoenixcontact.net/product/2885906
http://www.phoenixcontact.net/product/2866093
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Technische gegevens

functies

E: inschakelvertraagd

R: itschakelvertraagd met stuurcontact

Es: inschakelvertraagd met stuurcontact

Ws: inschakelwissend met stuurcontact

stuurcontact

Aansluiting Potentiaalbelast, klemmen A1-B1

stuurimpulslengte ≥ 50 ms (DC)

relaisuitgang

contactuitvoering 1 potentiaalvrij wisselcontact

schakelvermogen 1250 VA (5 A / 250 V AC)

mechanische levensduur 15 x 106 schakelingen

algemene gegevens

voedingsspanning 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

omgevingstemperatuurbereik -25 °C ... 55 °C

afmetingen b / h / d 17,5 / 88 / 65,5 mm

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compact tijdrelais, multifunctioneel, met schroefaansluiting

ETD-BL-1T-230 2905813 1

Compact tijdrelais, multifunctioneel, met push-in-aansluiting

ETD-BL-1T-230-PT 2905814 1
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Het multifunctionele tijdrelais biedt uni-
versele toepassingsmogelijkheden door een 
groot aantal functies en de verschillende in-
stelbare tijden. Met de draaischakelaars aan 
de voorzijde van de behuizing wordt een 
comfortabele parametrering mogelijk 
gemaakt. Bovendien biedt de compacte 
bouwvorm een flexibele toepasbaarheid.

Belangrijkste kenmerken:
– één instelbare tijd
– tijdbereik: 50 ms tot 1 h
– potentiaalbelaste stuuringang
– vertragingsfuncties
– wisserfuncties
– uitgang: een potentiaalvrij wisselcontact
– duidelijke diagnose door status-led

Compact tijdrelais

Monitoring
Bewaking en diagnose

multifunctioneel tijdrelais

http://www.phoenixcontact.net/product/2905814
http://www.phoenixcontact.net/product/2905813
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Technische gegevens

functies

lp: schakelend pauzebeginnend

li: schakelend impulsbeginnend

tijdbereik

instelbereik 50 ms ... 100 h (7 tijdeindebereiken)

stuurcontact

Aansluiting Potentiaalbelast, klemmen A1-B1

stuurimpulslengte ≥ 50 ms (DC)

relaisuitgang

contactuitvoering 1 potentiaalvrij wisselcontact

schakelvermogen 750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen

algemene gegevens

voedingsspanning 24 V DC ... 240 V DC -10 % ... +15 %

nominaal opgenomen vermogen 2,5 VA (1 W)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

omgevingstemperatuurbereik -25 °C ... 55 °C

afmetingen b / h / d 17,5 / 88 / 65,5 mm

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compact tijdrelais, impulssensor

- met push-in-aansluiting ETD-BL-2T-I-230-PT 2907714 1

- met schroefaansluiting ETD-BL-2T-I-230 2907713 1
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nieuw

Het ETD-BL-2T-I-230-moduul biedt als 
impulssensor met instelbare tijden verschil-
lende knipperfuncties. Met de draaischake-
laars aan de voorzijde van de behuizing 
wordt een comfortabele parametrering mo-
gelijk gemaakt. Bovendien biedt de compac-
te bouwvorm een flexibele toepasbaarheid.

Belangrijkste kenmerken:
– twee instelbare tijden
– tijdbereiken: 50 ms tot 100 h
– knipperfunctie
– voeding met breed ingangsbereik
– uitgang: twee potentiaalvrije wisselcon-

tacten
– duidelijke diagnose door status-led

Compact tijdrelais

Monitoring
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impulssensor,

instelbare puls- en pauzetijden

http://www.phoenixcontact.net/product/2907713
http://www.phoenixcontact.net/product/2907714
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Technische gegevens

ingang

nominale ingangsspanning U
N

24 V DC (AC-bedrijf alleen toegestaan bij RIF-1)

nominaal ingangsspanningsbereik, heeft betrekking op U
N

0,4 ... 1,2

ingangsschakeling varistor , led geel

uitgang

continue grensstroom ≤ 250 mA (relaisspoelenstroom)

algemene gegevens

inbouwpositie niet van invloed

herhalingsnauwkeurigheid 1 %

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 50 °C (RIF-1, AC-spoel, 2 wisselcontacten bij 6 A)

-25 °C ... 50 °C (RIF-1, DC-spoel, 2 wisselcontacten bij 5 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-2, DC-spoel, 2 wisselcontacten bij 8 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-2, DC-spoel, 4 wisselcontacten bij 5 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-3, DC-spoel, 3 wisselcontacten bij 6,75 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-3, DC-spoel, 2 wisselcontacten bij 8 A)

-25 °C ... 35 °C (RIF-4, DC-spoel, 3 wisselcontacten bij 8 A)

-25 °C ... 25 °C (RIF-4, DC-spoel, 3 maakcontacten bij 8 A)

Normen/bepalingen DIN EN 50178

nominale isolatiespanning 50 V DC

impulsspanningsbestendigheid 0,4 kV

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Tijdmoduul, voor montage op RIF-1 t/m RIF-4, met led-statusindicatie 

voor uitbreiding van een relaismoduul tot een tijdrelais met een 

ingangsspanning van 24 V AC/DC

RIF-T3-24UC 2902647 1
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Steekbaar tijdmoduul voor 
RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4

Monitoring
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tijdmoduul voor RIF-1- t/m RIF-4-relaismodulen 

voor 12 tot 24 V AC/DC ingangsspanning

Inschakelvertraagd

Inschakelwissend

Pulsgever

Het multifunctionele, steekbare tijd-
moduul dient als uitbreiding van een 
relaismoduul naar een tijdrelais. De sokkels 
RIF-1 t/m RIF-4 kunnen van dit moduul wor-
den voorzien. Door middel van DIP-swit-
ches kan uit drie tijdfuncties en vier tijd-
bereiken worden gekozen. De fijninstelling 
van de tijd gebeurt met een potentiometer. 
Toepassing is mogelijk met relais met een
ingangsspanning 12 resp. 24 V AC/DC.

De tijdfuncties:
– inschakelvertraagd
– inschakelwissend
– pulsgever

de tijdbereiken:
– 0,5 tot 10 s
– 5 tot 100 s
– 0,5 tot 10 min
– 5 tot 100 min

http://www.phoenixcontact.net/product/2902647
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Ex: 

Technische gegevens

functies

ON: inschakelvertraagd ON-CC: inschakelvertraagd met stuurcontact OFF-CC: uitschakelvertraagd met stuurcontact F: knipperend impul

stuurcontact

Aansluiting -

stuurimpulslengte min. 50 ms

relaisuitgang

contactuitvoering 1 potentiaalvrij wisselcontact 1 potentiaalvrij wisselcontact 1 potentiaalvrij wisselcontact 1 potentiaalvrij wis

schakelvermogen 1500 VA (6 A / 250 V AC) 1500 VA (6 A / 250 V AC) 1500 VA (6 A / 250 V AC) 1500 VA (6 A / 250 V AC)

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

algemene gegevens

voedingsspanning 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) 24 V DC

nominale stroom, typisch 15 mA (relais ON)

7 mA (relais OFF)

piekstootspanning 6 kV (volgens EN 50178) 6 kV (volgens EN 50178) 6 kV (volgens EN 50178) 6 kV (volgens EN 50178)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C

afmetingen b / h / d 6,2 / 80 / 86 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compact tijdrelais, met schroefaansluiting

tijdbereik 0,1...10 s ETD-BL-1T-ON- 10S 2917379 1

tijdbereik 3...300 s ETD-BL-1T-ON-300S 2917382 1

tijdbereik 0,3...30 min. ETD-BL-1T-ON- 30MIN 2917395 1

tijdbereik 3...300 min. ETD-BL-1T-ON-300MIN 2917405 1

Compact tijdrelais, met push-in-aansluiting

tijdbereik 0,1...10 s ETD-BL-1T-ON- 10S-PT 2901476 1

tijdbereik 3...300 s ETD-BL-1T-ON-300S-PT 2901477 1

tijdbereik 0,3...30 min. ETD-BL-1T-ON- 30MIN-PT 2901478 1

tijdbereik 3...300 min. ETD-BL-1T-ON-300MIN-PT 2901479 1
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Extra smalle tijdrelais

De extra smalle tijdrelais ETD-BL-1T-... 
zijn bijzonder geschikt voor applicaties met 
vast ingestelde parameters voor functionali-
teit en tijdbereik.

– doelgerichte moduulkeuze: één functie, 
één tijdbereik

– hoge instelnauwkeurigheid met ge-
codeerde en verlichte draaischakelaar

– 6,2 mm smalle bouwbreedte

Transportband 2 start met tijdvertraging

Transportband 1 start direct

Monitoring
Bewaking en diagnose
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tijdrelais met inschakelvertraging,

spanningsgestuurd

http://www.phoenixcontact.net/product/2901479
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  
Ex: 

  
Ex: 

  
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

ON: inschakelvertraagd ON-CC: inschakelvertraagd met stuurcontact OFF-CC: uitschakelvertraagd met stuurcontact F: knipperend impulsbeginnend

Potentiaalbelast, klemmen A1-B1 Potentiaalbelast, klemmen A1-B1 -

min. 50 ms min. 50 ms min. 50 ms

contactuitvoering 1 potentiaalvrij wisselcontact 1 potentiaalvrij wisselcontact 1 potentiaalvrij wisselcontact 1 potentiaalvrij wisselcontact

schakelvermogen 1500 VA (6 A / 250 V AC) 1500 VA (6 A / 250 V AC) 1500 VA (6 A / 250 V AC) 1500 VA (6 A / 250 V AC)

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

V DC) 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC) 24 V DC (19,2 V DC ... 30 V DC)

15 mA (relais ON)

7 mA (relais OFF)

15 mA (relais ON)

7 mA (relais OFF)

15 mA (relais ON)

7 mA (relais OFF)

piekstootspanning 6 kV (volgens EN 50178) 6 kV (volgens EN 50178) 6 kV (volgens EN 50178) 6 kV (volgens EN 50178)

IP20 IP20 IP20

-20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C

6,2 / 80 / 86 mm 6,2 / 80 / 86 mm 6,2 / 80 / 86 mm

 ... 2,5 mm² / 30 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 30 - 12

 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

CE-conform CE-conform CE-conform

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S 2917418 1 ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S 2917450 1 ETD-BL-1T-F- 10S 2917492 1

ETD-BL-1T-ON-CC-300S 2917421 1 ETD-BL-1T-OFF-CC-300S 2917463 1 ETD-BL-1T-F-300S 2917502 1

ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN 2917434 1 ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN 2917467 1 ETD-BL-1T-F- 30MIN 2917515 1

ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN 2917447 1 ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN 2917489 1 ETD-BL-1T-F-300MIN 2917528 1

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S-PT 2901480 1 ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S-PT 2901485 1 ETD-BL-1T-F- 10S-PT 2901489 1

ETD-BL-1T-ON-CC-300S-PT 2901481 1 ETD-BL-1T-OFF-CC-300S-PT 2901486 1 ETD-BL-1T-F-300S-PT 2901490 1

ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN-PT 2901483 1 ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN-PT 2901487 1 ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT 2901491 1

ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN-PT 2901484 1 ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN-PT 2901488 1 ETD-BL-1T-F-300MIN-PT 2901492 1
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tijdrelais met inschakelvertraging,

met stuurcontact

tijdrelais met uitschakelvertraging,

met stuurcontact

tijdrelais met knipperfunctie,

impulsbeginnend
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http://www.phoenixcontact.net/product/2901487
http://www.phoenixcontact.net/product/2901483
http://www.phoenixcontact.net/product/2901490
http://www.phoenixcontact.net/product/2901486
http://www.phoenixcontact.net/product/2901481
http://www.phoenixcontact.net/product/2901489
http://www.phoenixcontact.net/product/2901485
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http://www.phoenixcontact.net/product/2917492
http://www.phoenixcontact.net/product/2917450
http://www.phoenixcontact.net/product/2917418
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U = 24...240 V AC/DC

  
moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens

functies

lp: schakelend pauzebeginnend

li: schakelend impulsbeginnend

ER: inschakel- en uitschakelvertraagd met stuurcontact

EWu: inschakelvertraagd en inschakelwissend spanningsgestuurd

EWs: inschakelvertraagd en inschakelwissend met stuurcontact

WsWa: inschakel- en uitschakelwissend met stuurcontact

Wt: impulsvolgordeanalyse (retriggerbare uitschakelvertraging)

tijdbereik

instelbereik 50 ms ... 10 h (10 tijdeindebereiken) 50 ms ... 100 h (7 tijdeindebereiken) 50 ms ... 100 h (7 tijdeindebereiken)

stuurcontact

Aansluiting potentiaalvrij, basisisolatie t.o.v. ingang/uitgang/brug Y1-Y2 Potentiaalbelast, klemmen A1-B1 -

belastbaarheid niet belastbaar

kabellengte < 10 m

stuurimpulslengte min. 50 ms (alleen bij functie Wt: > 7 ms) min. 70 ms -

relaisuitgang

contactuitvoering 2 potentiaalvrije wisselcontacten 2 potentiaalvrije wisselcontacten 2 potentiaalvrije wisselcontacten

schakelvermogen 750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

algemene gegevens

voedingsspanning 24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

nominaal opgenomen vermogen 2,5 VA (1 W)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aanslu

omgevingstemperatuurbereik -25 °C ... 55 °C

behuizingsmateriaal polyamide PA, zelfdovend polyamide PA, zelfdovend polyamide PA, zelfdovend

afmetingen b / h / d 22,5 / 90 / 113 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Elektronisch tijdrelais met instelbare functies en tijden

ETD-FL-2T-DTI 2866187 1
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Multifunctionele tijdrelais

Het bereik van de klassieke toepassingen 
wordt met drie varianten van het multifunc-
tionele tijdrelais ETD volledig afgedekt.
– universele toepassing door vele functies 

een selecteerbare tijdbereiken
– tijdbereiken van enkele milliseconden tot 

meerdere dagen
– variabel voedingsspanningsbereik
– 2 potentiaalvrije wisselcontactuitgangen

Melding bij storingsimpuls

Functie: impulsvolgordeanalyse

Monitoring
Bewaking en diagnose

h
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multifunctioneel tijdrelais,

twee instelbare tijden

http://www.phoenixcontact.net/product/2866187
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    
moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens

E: inschakelvertraagd

R: itschakelvertraagd met stuurcontact

Es: inschakelvertraagd met stuurcontact

Wu: inschakelwissend spanningsgestuurd

Ws: inschakelwissend met stuurcontact

Wa: uitschakelwissend met stuurcontact

Bi: knipperend impulsbeginnend

Bp: knipperend pauzebeginnend

lp: schakelend pauzebeginnend

li: schakelend impulsbeginnend

instelbereik 50 ms ... 10 h (10 tijdeindebereiken) 50 ms ... 100 h (7 tijdeindebereiken) 50 ms ... 100 h (7 tijdeindebereiken)

Aansluiting potentiaalvrij, basisisolatie t.o.v. ingang/uitgang/brug Y1-Y2 Potentiaalbelast, klemmen A1-B1 -

parallel geschakelde minimale belasting 1 VA (0,5 W), klemmen A2-B1 -

< 10 m -

stuurimpulslengte min. 50 ms (alleen bij functie Wt: > 7 ms) min. 70 ms -

contactuitvoering 2 potentiaalvrije wisselcontacten 2 potentiaalvrije wisselcontacten 2 potentiaalvrije wisselcontacten

750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

750 VA (3 A/250 V AC, moduul samengebouwd, afstand ≤ 5 mm)

1250 VA (5 A/250 V AC, moduul niet samengebouwd, afstand ≥ 5 mm)

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

24 V DC ... 240 V DC -20 % ... +25 %

24 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 %

2,5 VA (1 W) 2,5 VA (1 W)

beschermklasse IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen) IP40 (behuizing) / IP20 (aansluitklemmen)

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

behuizingsmateriaal polyamide PA, zelfdovend polyamide PA, zelfdovend polyamide PA, zelfdovend

22,5 / 90 / 113 mm 22,5 / 90 / 113 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14 0,5 ... 2,5 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

CE-conform CE-conform

UL, USA / Canada UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Listed UL 508

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ETD-SL-1T-DTF 2866161 1 ETD-SL-2T-I 2866174 1
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multifunctioneel tijdrelais,

één instelbare tijd

impulssensor,

instelbare puls- en pauzetijden
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Technische gegevens Technische gegevens

dioden 4E / 8E / 17E / 7P / 7M 14P / 14M / 32P / 32M 4E-... / 4P-... / 4M-... / 8E-... 8P-... / 8M-...

bedrijfsspanning maximaal U
max

250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

pieksperspanning per diode 1300 V 1300 V 1000 V 1000 V

sperstroom per diode 5 µA 5 µA 10 µA 10 µA

doorlaatspanning per diode ca. 0,8 V ca. 0,8 V ca. 0,8 V ca. 0,8 V

doorlaatstroom per diode

bij enkelvoudige belasting 0,7 A 0,7 A 1,5 A 1,5 A

bij gelijktijdige belasting 0,5 A 0,2 A 1 A 0,3 A

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

nominale isolatiespanning 300 V (volgens EN 50178)

vervuilingsgraad / overspanningscategorie III, basisisolatie (volgens EN 50178) III, basisisolatie (volgens EN 50178)

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 (volgens EN 50178) 2 (volgens EN 50178)

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen h / d 75 / 55 mm 75 / 55 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving moduulbreedte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Diodemoduul, individueel te schakelen

4 dioden 22,5 mm EMG 22-DIO 4E 2950048 10 EMG 22-DIO 4E-1N5408 2952790 10

8 dioden 45 mm EMG 45-DIO 8E 2950103 5 EMG 45-DIO 8E-1N5408 2949389 5

17 dioden 90 mm EMG 90-DIO 17E 2954895 5

Diodemoduul, met P-schakeling (gemeenschappelijke kathode)

4 dioden 22,5 mm EMG 22-DIO 4P-1N5408 2952198 10

7 dioden 22,5 mm EMG 22-DIO 7P 2950064 10

8 dioden 45 mm EMG 45-DIO 8P-1N5408 2954879 5

14 dioden 45 mm EMG 45-DIO14P 2950116 5

32 dioden 90 mm EMG 90-DIO 32P 2954918 5

Diodemoduul, met M-schakeling (gemeenschappelijke anode)

4 dioden 22,5 mm EMG 22-DIO 4M-1N5408 2952211 10

7 dioden 22,5 mm EMG 22-DIO 7M 2950077 10

8 dioden 45 mm EMG 45-DIO 8M-1N5408 2954882 5

14 dioden 45 mm EMG 45-DIO14M 2950129 5

32 dioden 90 mm EMG 90-DIO 32M 2954934 5

Toebehoren Toebehoren

Moduulcoderingsschildje EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50
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Diodemoduul
Dioden vervullen in elektrische, maar 

vooral in elektronische besturingssystemen 
de meest uiteenlopende taken:
– elektrische ontkoppeling van inkomende 

signalen bij stoormeldsystemen
– voor vonkenblussing bij inductieve 

schakelcircuits (magneetventielen, 
gelijkspanningsrelais etc)

– leverbaar als diodenetwerk met gemeen-
schappelijke anode resp. kathode of als 
individueel aan te sluiten dioden

Opmerkingen:

Andere schakelschema's vindt u in het datablad onder 

phoenixcontact.net/products.
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met diodetype 1 N 4007 met diodetype 1 N 5408
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens

dioden 8E / 16 E 14M / 32M LA 7S led 7S / led 14S

bedrijfsspanning maximaal U
max

250 V AC 250 V AC

pieksperspanning per diode 1300 V 1300 V

sperstroom per diode ≤ 5 µA ≤ 5 µA

doorlaatspanning per diode ca. 0,8 V ca. 0,8 V

doorlaatstroom per diode

bij enkelvoudige belasting 0,7 A 0,7 A

bij gelijktijdige belasting 0,4 A 0,2 A

ingang

stroomopname per lichtindicatie ca. 1 mA ca. 3 mA

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 45 °C

nominale isolatiespanning 300 V (volgens EN 50178)

vervuilingsgraad / overspanningscategorie III, basisisolatie (volgens EN 50178) III, basisisolatie (volgens EN 50178)

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 (volgens EN 50178) 2 (volgens EN 50178)

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen h / d 75 / 55 mm 75 / 47,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving moduulbreedte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Lampentestmoduul, individueel geschakeld

4-parig 45 mm EMG 45-DIO 8E/LP 2954798 5

8-parig 90 mm EMG 90-DIO 16E/LP 2954808 5

Lampentestmoduul, met gemeenschappelijke ingang

7-parig 45 mm EMG 45-DIO14M/LP 2950132 5

16-parig 90 mm EMG 90-DIO 32M/LP 2954785 5

Lichtindicatiemoduul, ingangsspanning 110 ... 230 V AC

7 neonlampen 22,5 mm EMG 22-LA  7S/230 2949677 10

Lichtindicatiemoduul, ingangsspanning 24 V DC

7 led's 22,5 mm EMG 22-LED  7S/24 2952305 10

14 led's 45 mm EMG 45-LED 14S/24 2952334 5

Toebehoren Toebehoren

Moduulcoderingsschildje EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50
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Lampentestmodulen
Lampentestmodulen voor de controle 

van lampen in ingebouwde, bedrijfsklare 
toestand:
– individueel testen van afzonderlijke 

lampen (EMG...-E/LP)
– centraal gestuurd testen van lampen 

(EMG...-M/LP)

Indicatiemodulen
– lichtindicatiemodulen vereenvoudigen de 

bewaking van processen in elektronische 
besturingssytemen bij het opsporen van 
storingen.

Opmerkingen:

Andere schakelschema's vindt u in het datablad onder 

phoenixcontact.net/products.
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lampentestmoduul,

elke 2 dioden met gemeenschappelijke kathode

lichtindicatiemoduul, 

met gemeenschappelijke nulaansluiting
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Naarmate elektronicamodulen steeds 
vaker worden toegepast, wordt de be-
trouwbaarheid van industriële automatise-
ringssystemen steeds belangrijker.

Moderne relais- of solid-state-relaisinter-
faces vervullen hier uiteenlopende taken. 
Zowel in de productie, bij de elektrische 
uitrusting van machines of in de besturings-
techniek bij energieverdeling, gebouwenau-
tomatisering als procestechniek. Overal 
moeten signalen tussen procesperiferie en 
hogere centrale besturings- en procesregel-
systemen worden uitgewisseld. Bedrijfsze-
ker, potentiaalvrij en met elektrisch eendui-
dige verhoudingen. Betrouwbare 
elektrische interfacecomponenten die aan 
de eisen van moderne installatieconcepten 
voldoen, dienen o.a. de volgende kenmer-
ken te hebben: 
– koppeling van verschillende signaalniveaus
– betrouwbare galvanische scheiding tussen 

in- en uitgang
– hoge storingsongevoeligheid.

In de praktijk zijn relaisinterfaces de juiste 
keuze, wanneer een flexibele interfaceconfi-
guratie met groot schakelvermogen en een 
combinatiemogelijkheid van verschillende 
contactsoorten noodzakelijk is. Andere be-
langrijke kenmerken van relaisinterfaces:
– galvanische scheiding tussen geopende 

contacten
– schakelen van verschillende schakel-

stromen
– hoge, korte overbelastingsvastheid bij 

kortsluiting of spanningspieken
– vrijwel geen beïnvloeding door elektro-

magnetische velden
– eenvoudige bediening

Solid-state-relaismodulen zijn de juiste 
keuze wanneer de volgende eisen aan een 
interface tussen procesperiferie en elektro-
nica worden gesteld:
– gering stuurvermogen
– hoge schakelfrequenties
– slijtage- en dendervrij schakelen
– ongevoelig voor trillingen en schokken
– lange levensduur

Relaismodulen
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Bij een zuivere DC-ingang komt er als be-
langrijkste schakelelement nog de vrijloop-
diode bij. Deze begrenst de inductieve af-
schakelspanningen die op de spoel ontstaan 
tot een waarde van ca. 0,7 V. Voor de aan-
gesloten besturingselektronica is deze 
waarde ongevaarlijk. 

Omdat de vrijloopdiode haar functie al-
leen kan vervullen wanneer de polen cor-
rect zijn aangesloten, wordt in het ingangs-
circuit bovendien een polariteitsdiode 
geschakeld.

Voor aansturing met gelijk- of wisselspan-
ning wordt in het ingangscircuit een brugge-
lijkrichter geschakeld. De dioden nemen ge-
lijktijdig de gelijkrichting, vrijloop- en 
polariteitsfunctie over. De afschakelspanning 
van de spoel wordt begrensd op ca. 1,4V.

Om de ingangsschakeling tegen overspan-
ningen te beveiligen, wordt afhankelijk van 
het type een varistor voor de bruggelijkrich-
ter geschakeld. 

Principiële opbouw van een relais met AC-ingang

Principiële opbouw van een relais met DC-ingang

Principiële opbouw van een relais met AC/DC-ingang

Algemeen
Elektromechanische relais worden toege-

past als interfaces tussen procesperiferie en 
besturings-, meld- en regelsystemen, waar-
bij niveau en vermogen worden aangepast. 

In principe worden elektromechanische 
relais in twee hoofdgroepen onderverdeeld: 
monostabiele en bistabiele relais. 

Bij monostabiele gelijk- of wisselstroom-
relais keren de contacten na het uitschake-
len van de spoelbekrachtiging automatisch 
terug in de uitgangsstand. 

Bij bistabiele relais blijven de contacten na 
het uitschakelen van de spoelbekrachtiging 
in de bestaande schakelstand.

De gedocumenteerde gegevens van relais 
zijn gebaseerd op de testvoorwaarden en 
configuratiecriteria volgens IEC 61810. Bij 
montage van relais op DIN-railsokkels of op 
printplaat kunnen afwijkende, eventueel 
ook beperkende gegevens het gevolg zijn. 
Een groot aantal parameters, bijv.:
– inschakelduur
– belastingsstroom
– ingangsspanning
– montagedichtheid
– warmteafvoer naar de omgeving alsmede 

de lay-out bij printplaattoepassingen be-
palen uiteindelijk de gegevens voor de 
complete combinatie.
In het productenprogramma van Phoenix 

Contact is een groot aantal kant-en-klaar 
gemonteerde relaiscombinaties en sokkel-
combinaties opgenomen, deels met extra 
ingangsinsteekmodulen. Deze zijn getest 
onder worst-case-omstandigheden. De ge-
documenteerde gegevens gelden dan voor 
de combinaties.

Spoelzijde 

Ingangsschakelingen en 
spanningssoorten

Afhankelijk van het toegepaste relais en 
de stuurspanning zijn er verschillende in-
gangsschakelingen. 

Bij toepassing van een zuiver wisselspan-
ningsrelais (AC-ingang) is de ingangsschake-
ling meestal beperkt tot een optische aan-
duiding van de schakeltoestand.

De frequentie van de stuurspanning 
bedraagt, indien niets anders is aangegeven, 
50/60 Hz.

Bistabiele remanentierelais met dubbele 
wikkeling worden uitsluitend met gelijks-
panning aangestuurd. 

Aan de spoelzijde zijn deze relaistypen 
voorzien van drie spoelaansluitingen. Naast 
een gemeenschappelijke aansluiting is er een 
aansluiting voor het „aan- resp. afschakelen” 
en een aansluiting voor het „nulstellen“. 
Daardoor worden de relais praktisch niet 
verwarmd. Het gelijktijdig aansturen van de 
beide stuuringangen is niet toelaatbaar.

Er zijn minschakelende (M) en plusschake-
lende (P) typen, afhankelijk van de aanslui-
ting van de vrijloop- en polariteitsdioden.

Principiële opbouw van een bistabiel relais van het 

minschakelende type

Principiële opbouw van een bistabiel relais van het 

plusschakelende type

I: maximaal toelaatbare spanning bij 100 % 
inschakelduur (ED) en het aanhouden 
van de spoelgrenstemperatuur

II: minimale aanspreekspanning

Principieel verloop van de bedrijfsspanning van een relais

Stoorspanningen en stoorstromen aan 
de spoelzijde

De probleemloze werking van een relais 
kan worden verstoord door inductieve of 
capacitieve stoorspanningen, die in de lange 
leidingen naar de relaisspoel worden gekop-
peld. 

Wanneer de ingekoppelde spanning hoger 
is dan de vereiste afvalspanning in de "re-
laisnorm" IEC 61810-1, kan het relais in ex-

Bedrijfsspanningsbereik
De omgevingstemperatuur op de plaats 

van toepassing heeft een belangrijke invloed 
op enkele bedrijfsparameters van de relais. 

Zodra de omgevingstemperatuur stijgt, 
nemen de aanspreek- en afvalspanningen 
toe door verwarming van de spoelwikkeling. 
Gelijktijdig vermindert de maximaal toelaat-
bare spoelspanning, zodat het nuttige werk-
gebied wordt beperkt. 

Het volgende schema toont kwalitatief 
het gedrag van de bedrijfsspanning in relatie 
tot de omgevingstemperatuur. 

omgevingstemperatuur  in °C

b
e

d
ri

jf
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s
p

a
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Extern RC-ontstoorcircuit tegen spanningsinkoppelingen

Voor het dimensioneren van het RC-circuit 
worden de volgende waarden aanbevolen:
– R = 100 tot 220 
– C = 220 tot 470 nF

Voor een nog hogere storingvrijheid is de 
SO46-serie ontwikkeld, waarin reeds een 
RCZ-filter is geïntegreerd. Zie bijv. 
PLC...SO46.

Contactzijde, contactmaterialen 
Door de veelvuldige toepassingsmogelijk-

heden in de verschillende sectoren van de 
industrie zijn vele contactmaterialen nood-
zakelijk. 

De waarden voor spanning, stroom en 
vermogen zijn van belang voor de geschikt-
heid van het contactmateriaal. Andere ken-
merken zijn:
– contactweerstand,
– inbrandbestendigheid, 
– materiaalmigratie, 
– neiging tot vastlassen, 
– chemische invloeden. 

Hiermee kunnen de toepassingsgebieden 
van de diverse contactmaterialen, hoofdza-
kelijk edelmetaallegeringen, worden vastge-
legd. 

In de tabel hiernaast worden enkele van de 
belangrijkste materialen naast elkaar gezet.

Contactbeveiliging
Elke elektrische verbruiker is een belas-

ting, bestaande uit ohmse, capacitieve en in-
ductieve aandelen. 

Bij het schakelen van deze belastingen 
ontstaat een meer of minder hoge belasting 
voor het schakelende contact. Met een 
daartoe geschikte contactbeveiligingsscha-
keling kan deze belasting worden geredu-
ceerd. 

Omdat in de praktijk vooral verbruikers 
met een groot inductief aandeel, zoals re-
lais, magneetventielen, motoren etc. wor-
den toegepast, worden deze toepassingen 
nader bekeken. 

Door de in de spoel opgeslagen energie 
ontstaan bij het afschakelen spanningspie-
ken tot enkele duizenden volts. 

Bij de schakelende contacten veroorzaken 
deze hoge spanningen een lichtboog, die de 

contacten door materiaalverdamping en 
materiaalmigratie kan beschadigen. De elek-
trische levensduur wordt daardoor aanmer-
kelijk korter. In uitzonderlijke situaties kan 
het relais bij gelijkspanningen en continue 
lichtboog reeds bij de eerste schakelhande-
ling uitvallen. 

Om het ontstaan van een lichtboog te on-
derdrukken, moet een beveiligingsschake-
ling worden gebruikt. Bij optimale dimensi-
onering zijn vrijwel dezelfde schakelcycli 
mogelijk als bij ohmse belasting. 

Contactmateriaal Typische eigenschappen Typische toepassingen Richtwaarden 

voor het 

toepassings-

gebied*

goud Au in hoge mate ongevoelig voor industriële omgevin-

gen; bij legering met nikkel (AuNi) of zilver (AuAg) ge-

ringe en constante overgangsweerstanden bij lage 

schakelvermogens.

"droge" meet- en schakelcircuits, 

besturingsingangen

A ... 0,2 A

V ... 30 V

zilver Ag hoge elektrische geleidbaarheid, ongevoelig voor 

zwavelinvloeden, daarom vaak als bescherming bij 

opslag in het magazijn voorzien van een zeer dunne 

goudlaag (ca. 0,2 m), legeringen met nikkel (AgNi) 

of koper (AgCu) verhogen de mechanische vastheid 

en de inbrandbestendigheid en beperken het vast-

lassen van de contacten.

universeel toepasbaar, geschikt 

voor gemiddelde belastingen, bij 

legering met nikkel (AgNi 0,15) 

voor gelijkstroomcircuits met ge-

middelde tot hoge belastingen.

 12 V

 10 mA

zilver hardverguld 

Ag+Au

eigenschappen vergelijkbaar met goud Au, bij het 

schakelen van belastingen > 30 V/0,2 A wordt de har-

de goudlaag (5-10 µm) beschadigd en gelden de 

waarden en eigenschappen van het Ag-contact. Er 

dient dan echter rekening te worden gehouden met 

een kortere levensduur. 

geschikt voor stuuringangen en 

andere kleine belastingen.

 100 mV

 1 mA

wolfram W zeer hoog smeltpunt, zeer hoge inbrandbestendig-

heid, hogere overgangsweerstanden, zeer geringe 

neiging tot vastlassen, niet 100% bestand tegen cor-

rosie, vaak als voorloopcontact gebruikt.

belastingen met zeer hoge in-

schakelstromen, bijv. gloeilam-

pen, TL-verlichting.

 60 V

 1 A

zilvernikkel 

AgNi

hoge inbrandbestendigheid, geringe neiging tot vast-

lassen, hogere contactweerstanden dan bij zuiver zil-

ver.

universeel toepasbaar, geschikt 

voor gemiddelde tot hoge belas-

tingen, gelijkstroomcircuits en in-

ductieve belastingen.

 12 V

 10 mA

zilvernikkel 

AgNi + Au

eigenschappen vergelijkbaar met goud Au, bij het 

schakelen van belastingen > 30 V/0,2 A wordt de har-

de goudlaag (5-10 µm) beschadigd en gelden de 

waarden en eigenschappen van het AgNi-contact. Er 

dient dan echter rekening te worden gehouden met 

een kortere levensduur. 

geschikt voor stuuringangen en 

andere kleine belastingen.

 100 mV

 1 mA

zilvertinoxide 

AgSnO

geringe neiging tot vastlassen, zeer hoge inbrandbe-

stendigheid bij hoge schakelvermogens, geringe ma-

teriaalmigratie.

toepassing sterk afhankelijk van 

het type relais, schakelcircuits 

met hoge in- en uitschakelbelas-

tingen bijv. gloeilampen en TL-

lampen, gelijk- en wisselstroom-

circuits. Door verschillende lege-

ringen en productiemethoden 

deels ook geschikt voor kleinere 

belastingen.

 12 V

 100 mA

( 10 mA)

zilvertinoxide 

hardverguld 

AgSnO + Au

eigenschappen vergelijkbaar met goud Au, bij het 

schakelen van belastingen > 30 V/0,2 A wordt de har-

de goudlaag (5-10 µm) beschadigd en gelden de 

waarden en eigenschappen van het AgSnO-contact. 

Er dient dan echter rekening te worden gehouden 

met een kortere levensduur. 

geschikt voor stuuringangen en 

andere kleine belastingen.

 100 mV

 1 mA

* waarden zijn afhankelijk van het toegepaste relais en andere toepassingsomstandigheden

U
S

T
O

O
R

treme situaties niet meer afvallen. Deze af-
valspanning ligt voor DC-relais bij 
 0,05 x UN en voor AC-relais bij 
 0,15 x UN. 

Dezelfde storingen kunnen optreden 
wanneer een relais met gering ingangsver-
mogen door een elektronicacomponent 
met RC-geschakelde wisselspanningsuitgang 
wordt aangestuurd. De typische lekstroom 
van zulke RC-circuits, vaak enkele mA, le-
vert voldoende vermogen om het erachter 
geschakelde relais niet te laten afvallen of 
zelfs te laten aantrekken. 

Het storingsniveau van aanwezige stoor-
spanningen kan met behulp van een parallel-
schakeling van een RC-circuit naar de relais-
spoel worden gereduceerd. Door deze 
maatregel wordt de stoorspanning boven-
dien capacitief belast en tot een lagere 
waarde begrensd. 
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Beveiligingsschakeling 

over de belasting

Extra afval-

vertraging

Gedefinieerde induc-

tiespanningsbegren-

zing

Bipolair 

effectieve 

demping

Voordelen en nadelen

Diode groot ja (UD) nee Voordelen:

• goede invloed op de verlenging van 

de levensduur van de contacten

• eenvoudig te realiseren

• gunstig geprijsd

• betrouwbaar

• eenvoudige dimensionering

• geringe inductiespanning

Nadelen:

• demping alleen via belastingweer-

stand

• grote afvalvertraging

Serieschakeling 

diode / zenerdiode

gemiddeld 

tot klein

ja (UZD) nee Voordelen:

• eenvoudige dimensionering

Nadelen:

• demping alleen boven UZD

• geringe invloed op de verlenging 

van de levensduur van de contac-

ten

Suppressordiode gemiddeld 

tot klein

ja (UZD) ja Voordelen:

• gunstig geprijsd

• eenvoudige dimensionering

• begrenzing positieve pieken

• geschikt voor wisselspanning

Nadelen:

• demping alleen boven UZD

• geringe invloed op de verlenging 

van de levensduur van de contac-

ten

Varistor gemiddeld 

tot klein

ja (UVDR) ja Voordelen:

• hoge energieabsorptie

• eenvoudige dimensionering

• geschikt voor wisselspanning

Nadelen:

• demping alleen boven UVDR

• geringe invloed op de verlenging 

van de levensduur van de contac-

ten

R/C-combinatie gemiddeld 

tot klein

nee ja Voordelen:

• HF-demping door energieopslag

• geschikt voor wisselspanning

• niveau-onafhankelijke demping

Nadelen:

• nauwkeurige dimensionering nood-

zakelijk

• hoge inschakelstroomstoot

• geringe invloed op de verlenging 

van de levensduur van de contac-

ten

In principe zijn er voor het aanbrengen 
van een effectieve beveiligingsschakeling de 
volgende mogelijkheden:
1. schakeling bij het contact 
2. schakeling bij de verbruiker
3. combinatie van beide schakelingen  

In principe moet de beveiligingsmaatregel 
bij de bron van de storing worden geplaatst. 

Aan een beveiligingsschakeling bij de ver-
bruiker moet derhalve de voorkeur worden 
gegeven boven een beveiligingsschakeling bij 
de contacten.

De volgende punten hebben bij de bevei-
ligingsschakeling (rechter afbeelding) bij de 
verbruiker positief resultaat:
1. De beveiligingsschakeling wordt bij het 

afschakelen alleen met de inductiespan-
ning belast. In tegenstelling tot het bo-
venstaande staat over de 
beveiligingsschakeling bij het contact het 
totaal van bedrijfsspanning en inductie-
spanning. 

2. Bij geopend contact is de belasting galva-
nisch gescheiden van de bedrijfsspan-
ning. 

3. Inschakelen of „blijven plakken“ van de 
belasting door ongewenste bedrijfsstro-
men van bijv. RC-circuits is niet mogelijk. 

4. Afschakelpieken van de belasting kunnen 
niet in parallel lopende stuurleidingen 
worden gekoppeld. 

Magneetkleppen worden op dit moment 
meestal via ventielstekers aangesloten, die 
ook met led's en inductiespanningsbegren-
zende componenten worden geleverd. Ven-
tielstekers met RC-circuit, varistor of Z-
diode doven de lichtboog vaak niet en die-
nen alleen om te voldoen aan de EMC-wet-
geving. Alleen ventielstekers met de geïnte-
greerde vrijloopdiode 1N4007 doven de 
lichtboog snel en veilig en verhogen de 
levensduur van het relais met een factor 5 
tot 10. Het SAC-programma biedt op aan-
vraag ventielstekers met led, geïntegreerde 
1N4007 en een vrij kabeluiteinde.

Schakeling bij het contact Beveiligingsschakeling bij de 

inductieve verbruiker

Toepassingsvoorbeeld: meetsignaalomschakeling

Toepassingsvoorbeeld: PLC-ingangssignaal

Schakelen van kleine vermogens
Kleine vermogens moeten vooral worden 

verwerkt in situaties, waarin signalen aan 
stuuringangen (bijv. een PLC) moeten wor-
den doorgegeven. 

Bij deze belastingen met lage vermogens 
ontstaat geen lichtboog tussen de contac-
ten. 

Naast het steeds aanwezige reinigingsef-
fect door de contactwrijving zorgt deze 
schakelingsfunctie bij vermogenscontacten 
voor het doorslaan van de zich op het con-
tactoppervlak ontwikkelende niet-geleiden-
de vreemde lagen. 

belasting

belasting

belasting

belasting

belasting

analyseappa-

ratuur

eindschakelaar

PLC- 

ingangs-

kaart
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De vreemde lagen zijn meestal oxidatie- of 
sulfatiseringsproducten van het contactma-
teriaal zilver (Ag) resp. zilverlegeringen zo-
als zilvernikkel (AgNi) of -zilvertinoxide 
(AgSnO). De contactweerstand kan daar-
door reeds na korte tijd zo sterk stijgen dat 
bij kleine belastingen betrouwbaar schake-
len niet langer mogelijk is. 

Als gevolg van deze eigenschappen komen 
genoemde contactmaterialen niet in aan-
merking voor toepassing bij lage vermogens. 

Vooral door de ook bij kleine belasting 
lage en constante contactweerstanden en 
de ongevoeligheid voor zwavelhoudende 
omgevingen wordt voor deze toepassingen 
steeds vaker goud (Au) als contactmateriaal 
gebruikt. 

Voor de laagste vermogens en nog hogere 
contactbetrouwbaarheid worden relais met 
tweelaags vergulde contacten toegepast. 

Door de gevorkte contactveren ontstaan 
bij deze constructiewijze twee parallelle 
contactpunten met nog lagere contactweer-
standen en een aanzienlijk hogere contact-
zekerheid. 

Schakelen van grote vermogens
Bij het schakelen van grote vermogens 

met zilver (Ag) of zilvertinoxide (AgSnO) 
vermogenscontacten moet eveneens reke-
ning worden gehouden met enkele belang-
rijke punten. 

In principe wordt onderscheid gemaakt 
tussen het schakelen van gelijk- en wissel-
stromen. 

Schakelen van hoge wisselstroombe-
lastingen

Bij het schakelen van hoge wisselstroom-
belastingen kan het relais in principe tot de 
in de specificaties opgegeven maximum-
waarden van schakelspanning, -stroom en -
vermogen worden belast. De lichtboog die 
tijdens het afschakelen ontstaat, is afhanke-
lijk van stroom, spanning en faseverschui-
ving. Deze afschakellichtboog dooft vanzelf 
bij de volgende nuldoorgang. 

Bij toepassingen met inductieve belasting 
moet een effectieve beveiligingsschakeling 
worden geplaatst, omdat anders rekening 
moet worden gehouden met een aanmerke-
lijk kortere levensduur.

Schakelen van hoge gelijkstroombe-
lastingen

Vergeleken met de maximaal toelaatbare 
wisselstroom kan een relais bij ge-
lijkstroomaansluiting relatief weinig stroom 
schakelen, aangezien de automatisch doven-
de nuldoorgang ontbreekt. Deze maximale 
gelijkstroomwaarde is daarnaast sterk span-
ningsafhankelijk en wordt onder meer door 
constructieve factoren, zoals contactaf-
stand en openingssnelheid bepaald. 

De betreffende stroom- en spannings-
waarden worden door relaisfabrikanten 
aangegeven in belastinggrenskarakteristie-
ken. 

Een niet-gedempte inductieve ge-
lijkstroombelasting beperkt de aangegeven 
waarden voor schakelbare stromen verder. 
De in de inductiviteit opgeslagen energie 
kan een lichtboog doen ontsteken, die de 
stroom via het geopende contact verder 
leidt. 

Met een effectieve contactbeveiliging, bij 
voorkeur vrijloopdioden type 1N4007, zijn 
ten opzichte van niet-belaste of ongunstig 
belaste inductieve belastingen levensduur-
verhogingen met een factor 5 tot 10 bereik-
baar (zie ook hoofdstuk contactbeveiliging). 

Dienen hoge gelijkstroombelastingen te 
worden geschakeld of dient de elektrische 
levensduur te worden verlengd, dan kunnen 
meerdere contacten van een relais in serie 
worden geschakeld. Zie bijv. industriële 
relais REL-IR....

Als alternatief kunnen ook solid-state-
relais met gelijkspanningsuitgang worden 
toegepast.

Voorbeeld van een belastinggrenskarakteristiek 

(afhankelijk van het type)

Schakelen van lampen en capacitieve 
belastingen

Alle soorten lampen alsmede belastingen 
met capacitieve aandelen stellen hoge eisen 
aan de schakelende contacten, onafhankelijk 
van de spanningssoort. Op het moment van 
inschakelen, dus precies in de dynamische 
denderfase van relais, treden uiterst ener-
gierijke stroompieken op, die vaak meer dan 
10 A, maar niet zelden meer dan 100 A 
hoog zijn, waardoor het contact kan vastlas-
sen. Speciaal geoptimaliseerde "lampenbe-
lastingsrelais", die deze inschakelpieken on-
derdrukken brengen hier uitkomst. Zie bijv. 
PLC...IC-type.

Schakelvermogen volgens 
gebruikscategorieën AC15 en DC13 
(IEC 60947)

In de praktijk bieden zowel het maximale 
afschakelvermogen voor AC-belastingen als 
de uit de belastinggrenskarakteristiek afge-
lezen DC-afschakelwaarden een grove 
richtwaarde voor het selecteren van relais. 
Dit is in de praktijk ontoereikend, aangezien 
reële belastingen bij industriële toepassin-
gen overwegend beschikken over inductieve 
of capacitieve aandelen en de belastingen 
volledig verschillend kunnen zijn. Daardoor 
zijn de waarden van de levensduur, zoals 
reeds beschreven, deels sterk verschillend.

Deze nadelen worden met behulp van de 
norm IEC 60947 vermeden, omdat de be-
lastingen hierbij in verschillende gebruiks-
categorieën (DC13, AC15...) worden inge-
deeld. Deze norm wordt deels ook bij relais 
toegepast. Gebruikers dienen goed te 
beseffen dat deze waarden maar beperkt 
overeenkomen met de praktijk, aangezien 
alle DC13- en AC15-testbelastingen sterk 
inductief en daarbij nog volledig zonder be-
veiligingsschakeling worden toegepast (zie 
hoofdstuk contactbeveiliging). In de schakel-
vermogenstest volgens IEC 60947 worden 
als minimale eis bovendien in totaal slechts 
6060 schakelhandelingen uitgevoerd. 

Aan de hand van de concrete toepassings-
gegevens is in elk geval betere informatie 
over het schakelvermogen en de te ver-
wachten levensduur mogelijk. Door een 
omvangrijke verzameling gegevens kan voor 
de meeste toepassingen een goede inschat-
ting van de levensduur worden gemaakt en 
eventueel voorstellen voor optimalisering 
worden gedaan. Bij kritische toepassingen 
wordt de gebruiker aangeraden om zelf em-
pirisch levensduurwaarden te bepalen.

289PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Basis van de relaistechniek



- besturingszijde
Als interfacebouwsteen voor de aanpas-

sing tussen procesperiferie en besturings-, 
meld- en regelsystemen stelt Phoenix 
Contact solid-state-relaismodulen voor 
verschillende spannings- en vermogensni-
veaus ter beschikking. Het eigenlijke zich in 
het moduul bevindende solid-state-relaise-
lement is afhankelijk van het type op een 
begrensd spanningsbereik vastgelegd. De 
stroomopname aan de ingangszijde varieert 
afhankelijk van de opbouw van de schakeling 
en het spanningsniveau. 

Om alle voor industriële toepassingen be-
nodigde spanningen tussen 5 V en 230 V te 
realiseren, is de ingangsschakeling van aan-
passingen voorzien. Hierbij moet in principe 
onderscheid worden gemaakt tussen een
ingang voor gelijk- en wisselspanning. 

DC-ingang
De aanpassing aan verschillende span-

ningsniveaus wordt gerealiseerd door aan-
vulling van speciaal op het gewenste span-
ningsbereik afgestemde elektronica. Bij de 
meeste modulen zorgt een polariteitsdiode 
ervoor dat in geval van verkeerd aangeslo-
ten stuurspanning een goede beveiliging 
tegen beschadiging is gegarandeerd. Speciaal 
afgestemde filters zorgen voor een be-
trouwbare onderdrukking van eventueel 
optredende hoogfrequente stoorimpulsen. 

Afb. 4: de 3-draads uitgangAfb. 1: principeschakeling DC-ingang

Afb. 2: principeschakeling AC-ingang

Afb. 3: de 2-draads uitgang

Belastingszijde
Al naar gelang de toepassing en belas-

tingsvorm worden verschillende eisen 
gesteld aan de solid-state-relaisuitgang. 
Bepalend hiervoor zijn:
– vermogensversterking
– aanpassing aan schakelspanning en -

stroom (AC/DC) en
– beveiliging tegen kortsluiting 

Voor deze verschillende toepassingen 
dient het solid-state-relaiselement ook aan 
de uitgang met verdere elektronica te wor-
den aangepast. 

relais dient in acht te worden genomen. 
Daarom is in het algemeen bij vermo-
gens-solid-state-relais een deratingcurve 
aangegeven. Deze geeft de maximale be-
lastingsstroom afhankelijk van de omge-
vingstemperatuur aan. 

3. Uitgangsschakeling
De 2-draads uitgang is met een mecha-
nisch contact te vergelijken. Alleen de 
polariteit van de aansluitingen ligt vast 
en dient voor een goede functie te wor-
den aangehouden.

De 3-draads uitgang is potentiaalgebon-
den en heeft voor een goede werking beide 
potentialen van de externe spanningsbron 
nodig. 

In uitgeschakelde toestand is dan een 
koppeling met massa (minpotentiaal) verze-
kerd. Bovendien biedt deze uitgangsschake-
ling het voordeel van een nagenoeg 
constante interne weerstand.

quentie worden bereikt. Een continu 
doorschakelen is daarvan het gevolg. 

AC-ingang
Als voorwaarde voor een betrouwbare 

functie heeft het solid-state-relaiselement 
een stabiele stuurspanning nodig. Bij AC-in-
gangen wordt dit door het voorschakelen 
van een gelijkrichter en een afvlakcondensa-
tor bereikt. Na de gelijkrichting volgt princi-
pieel de schakelingsopbouw van de DC-in-
gang. 

De schakelfrequentie ligt in principe on-
der de halve netfrequentie. Door de afvlak-
condensator kan geen hogere schakelfre-

DC-uitgang
Om het vereiste uitgangsvermogen te 

bereiken wordt het solid-state-relaisele-
ment door één of meer halfgeleidertrappen 
aangevuld. 

Voor de gebruiker in de praktijk moeten 
de aansluitklemmen van de uitgang deson-
danks als conventionele schakelaaraanslui-
tingen worden beschouwd. Alleen de aange-
geven polariteit dient absoluut te worden 
aangehouden. 

Bij de keuze van een geschikt type solid-
state-relaismoduul heeft de praktijk geleerd 
dat de volgende criteria van belang zijn:
1. Bedrijfsspanningsbereik 

(bijv. 12 ... 60 V DC)
Opgave van de minimaal resp. maximaal 
te schakelen spanning. Het aanhouden 
van de onderste waarde is voor een goe-
de functie noodzakelijk. De bovenste 
waarde mag ter bescherming van de uit-
gangstransistor niet worden overschre-
den. 

2. Maximale continustroom (bijv. 1 A)
Deze waarde geeft de maximale conti-
nustroom aan.  Een regelmatig over-
schrijden van deze waarde leidt in ieder 
geval tot onherstelbare schade aan de 
uitgangshalfgeleider. Ook de afhankelijk-
heid van de uitgangsstroom van de om-
gevingstemperatuur van het solid-state-

AC-uitgang
Voor de aansturing van wisselspannings-

schakel- en -besturingsapparatuur wordt in 
het solid-state-relaiselement een halfgelei-
der voor wisselspanning (TRIAC of thy-
ristor) toegepast. 

Net als bij de DC-uitgang dient ook hier 
het maximale bedrijfsspanningsbereik en de 
maximale continustroom in acht te worden 
genomen, afhankelijk van de omgevingstem-
peratuur. 
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Afb. 5: principeschakeling AC-uitgang

Afb. 6: beveiligingsschakeling bij gelijkspanningsuitgang

Afb. 7: beveiligingsschakeling bij wisselspanningsuitgang

bijv. magneetschakelaar-bewaking (DC-magneetschakelaar)

bijv. magneetschakelaar-bewaking (AC-magneetschakelaar)

bijv. positiemelding met eindschakelaar of initiator

bijv. schakelen van magneetschakelaar, magneetklep of 

motor (DC-belasting)

bijv. schakelen van magneetschakelaar, magneetklep of 

motor (AC-belasting)

Bovendien is bij AC-uitgangen de maxima-
le pieksperspanning van de TRIAC's 
(bijv. 600 V) bepalend.  Deze mag ter be-
scherming bij spanningsvariaties en stoor-
spanningspieken niet worden overschreden. 
De AC-uitgangen van de solid-state-relais 
van Phoenix Contact zijn met een interne 
RC-beveiligingsschakeling beveiligd tegen 
stoorspanningen. 

Beveiligingsschakelingen
Bij het schakelen van inductieve verbrui-

kers (magneetschakelaars, magneetkleppen, 
motoren) treden op het moment van af-
schakelen overspanningen op die zeer hoge 
amplitudes kunnen bereiken. Hiervoor zijn 
elektronische onderdelen en componenten 
zeer gevoelig. Als beveiliging tegen defect 
raken, moet daarom in het algemeen een 
beveiligingsschakeling worden aangebracht. 

Door de parallelschakeling aan de belas-
ting wordt zo een werkzame reductie van 
de overspanningen bij afschakelen tot een 
ongevaarlijk niveau bereikt. Afhankelijk van 
de solid-state-relaisuitgang en het type 
belasting vormen
– vrijloopdiode/suppressordiode 

(alleen DC)
– varistor (AC en DC) of
– RC-circuit (alleen AC)
de vereiste beveiligingsmaatregelen.

Opmerkingen 
Ingangs-solid-state-relais met signaalrich-

ting vanuit de periferie naar de besturing 
(meten, regelen, bewaken)

in steekbare uitvoering: 
– PLC-O...

in modulaire uitvoering: 
– DEK-OE...
– EMG 10-OE...
– SIM-EI...
– OPT...

Uitgangs(vermogens)-solid-state-relais 
met signaalrichting vanuit de besturing naar 
de periferie (schakelen, versterken, sturen)

in steekbare uitvoering: 
– PLC-O...

in modulaire uitvoering: 
– DEK-OV...
– EMG 10-OV
– EMG 12-OV
– EMG 17-OV
– OV...
– OPT...

Opmerkingen: 

1) massa (min)potentiaal aan de ingang en de uitgang van het solid-

state-relais mogen niet worden doorverbonden. 

2) DC-belastingen dienen van een werkzame beveiligingsschake-

ling (bijv. diode) te worden voorzien. 

3) AC-belastingen moeten met een varistor of RC-circuit worden be-

veiligd.
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Worden sensoren, bijv. naderingsschake-
laars, door een universeel relais met wissel-
contact met de besturing verbonden, dan 
moet voor de gemeenschappelijke sensor-
voedingsspanning een extra aansluitklem-
menstrook worden gebruikt. Verder dient 
er rekening mee te worden gehouden dat 
ofwel de bedrading in de schakelkast an-
dersom moet worden uitgevoerd omdat de 
aansturing van het relais vanuit het veldni-
veau en niet door de besturing wordt uitge-
voerd, ofwel het relaismoduul 180° gedraaid 
in de schakelkast moet worden aange-
bracht. Op het relaismoduul wordt op aan-
sluitklem A2 het minpotentiaal van de sen-
soren aangebracht. Deze kan door middel 
van een insteekbrug over alle relaismodulen 
worden verdeeld. Zo is alleen maar een di-
recte aansluiting op een relais nodig. Op de 
aansluitklemmen A1 worden de sensoren 
aangesloten. Het benodigde pluspotentiaal 
wordt op een aansluitklem aangebracht en 
door middel van een insteekbrug over ove-
rige klemmen verdeeld. Op elke aansluit-
klem zijn op hun beurt de voedingen van de 
afzonderlijke sensoren aangebracht. Zo ont-
staat via het extra aansluitklemmenblok een 
gemeenschappelijk voedingssignaal van alle 
sensoren.

De toepassing van extra aansluitklem-
menblokken voor de potentiaalverdeling is 
vanwege de extra benodigde ruimte en de 
bijkomende bedrading naar de aansluitklem 
heel omslachtig.

Met de relaismodulen PLC...ACT kunnen 
actoren snel en eenvoudig worden aange-
sloten. Op aansluitklem 13 wordt daarbij 
het pluspotentiaal van de belastingen aange-
bracht. Deze kan door middel van een in-
steekbrug over alle relaismodulen worden 
verdeeld. Zo is ook hier alleen maar een di-
recte aansluiting op een moduul nodig. De 
actoren worden op de contacten 14 (maak-
contact) aangesloten. Bij de relaismodulen 
PLC...ACT wordt geen gebruik gemaakt van 
een verbreekcontact. In plaats daarvan dient 
aansluiting BB als mogelijkheid tot aanslui-
ting van de retourgeleider. Hier wordt het 
gemeenschappelijke minpotentiaal aange-
bracht en door middel van een insteekbrug 
verdeeld. Door de aansluiting van het 
retourgeleiderpotentiaal direct op het 
moduul kan het aansluitklemmenblok van 
de conventionele bedrading worden be-
spaard. Zo is er geen extra ruimte in de 
schakelkast benodigd en de vereenvoudigde 
bedrading minimaliseert de kans op fouten.

Worden actoren, bijv. magneetkleppen, 
door een universeel relais met wisselcon-
tact met de besturing verbonden, dan moet 
voor de gemeenschappelijke retourgeleider 
een extra aansluitklemmenstrook worden 
gebruikt. Op de relaismodulen wordt op 
aansluitklem 11 (wisselcontact) het pluspo-
tentiaal van de belastingen aangebracht. 
Deze kan door middel van een insteekbrug 
over alle relaismodulen worden verdeeld. 
Zo is alleen maar een directe aansluiting op 
een relais nodig. Op de aansluitklemmen 14 
(maakcontact) worden de belastingen aan-
gesloten. Het benodigde minpotentiaal 
wordt op een aansluitklem aangebracht. Dit 
wordt door middel van insteekbruggen over 
overige aansluitklemmen verdeeld. Op elke 
aansluitklem zijn op hun beurt de retourge-
leiders van de afzonderlijke actoren aange-
bracht. Zo ontstaat via het extra aansluit-
klemmenblok een gemeenschappelijk 
retourgeleiderpotentiaal van alle actoren.

De toepassing van extra aansluitklem-
menblokken voor de potentiaalverdeling is 
vanwege de extra benodigde ruimte en de 
bijkomende bedrading naar de aansluitklem 
heel omslachtig.

Engineeringshulp voor het aansluiten 
van sensoren en actoren

Conventioneel aansluiten van sensorenElektromechanische relais of solid-state-
relais worden als koppelelement tussen de 
besturing en de sensoren of actoren in het 
veld gebruikt. Deze interface zorgt voor de 
juiste signaalaanpassing wat betreft stroom 
en spanning tussen besturings- en veldni-
veau.

Actoren eenvoudig aansluiten

Conventioneel aansluiten van actoren
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Sensoren eenvoudig aansluiten

Engineeringshulp bij het omgaan met 
stoorsignalen

Lekstroom bij wisselspannings-
uitgangkaart

Met de relaismodulen PLC...SEN kunnen 
sensoren efficiënt met de besturing worden 
gekoppeld. De ingangs- en uitgangszijde zijn 
op het moduul al verwisseld aangebracht, 
zodat de signaalrichting van het veld naar de 
besturing optimaal kan worden weergege-
ven. Aan de besturingszijde van het relais 
bevinden zich zodoende drie aansluitklem-
men A1, A2 en BB. Het gemeenschappelijke 
minpotentiaal van de sensoren wordt daar-
bij op A2 aangesloten en door middel van 
een insteekbrug over overige relaismodulen 
verdeeld. Op de aansluitingen A1 worden 
de sensoren direct aangesloten. Voor het 
gemeenschappelijke voedingspotentiaal van 
de sensoren dient nu aansluiting BB. Door 
middel van insteekbruggen wordt het po-
tentiaal over alle aangesloten sensoren ver-
deeld. Aan de contactzijde bevinden zich 
echter alleen maar de aansluitingen 13 en 14 
voor het maakcontact. Via deze vindt de sig-
naalterugmelding naar de besturing plaats. 
Door de aansluiting van de sensorvoedings-
spanning direct op het moduul kan het aan-
sluitklemmenblok van de conventionele be-
drading worden bespaard. Zo is er geen 
extra ruimte in de schakelkast benodigd en 
de vereenvoudigde bedrading minimaliseert 
de kans op fouten.

Vindt de aansturing van een relais via een 
uitgangskaart met wisselspanningsuitgang 
plaats, dan ontstaat een lekstroom op de 
signaalleiding. Deze wordt veroorzaakt 
door de RC-schakeling van de wisselspan-
ningsuitgang. De lekstroom heeft een stuur-
vermogen dat groot genoeg is om ervoor te 
zorgen dat het relais niet betrouwbaar af-
schakelt.

De normatieve afvalspanning van een relais 
bedraagt 5 % van de nominale spanning bij ge-
lijkstroomspoelen en 15 % bij wisselstroom-
spoelen volgens IEC 61810-1. Dit betekent 
dat een relais met een nominale spanning van 
230 V AC pas afschakelt als de stuurspanning 
 0,15 x 230 V AC = 34,5 V AC is. Treden er 
aan de besturingszijde van een relais storings-
signalen op die hoger zijn dan de afvalspan-
ning, is een gedefinieerd afschakelen niet 
meer mogelijk. In het ergste geval is de sto-
ring groot genoeg dat het relais wordt geacti-
veerd. Zo is de toepassing in geschakelde toe-
stand, hoewel er van de besturing geen 
signaal is ontvangen. Hiervoor kunnen ver-
schillende oorzaken bestaan.

lange signaalleiding (> 10 m)

parallelle signaalleidingen of 

belastingsleidingen

belas-

ting

lekstroombijv. 

Inkoppeling van stoorsignalen door 
parallelle leidingen

Zijn de stuurkabels naar het relais heel 
lang, dan kunnen door parallel liggende ka-
bels interferenties ontstaan. Deze beïnvloe-
den de eigenlijke stuurkabel en koppelen 
hierop stoorsignalen in. Deze stoorspanning 
kan aan de besturingszijde worden gemeten, 
ook wanneer er van de besturing geen sig-
naal is ontvangen. 

lekstroom

uitgang

signaalleiding belas-

ting

Ook bij stoorsignalen veilig afschakelen

De serie PLC...SO46 beschikt over een 
RCZ-schakeling in de sokkel. Door deze 
schakeling bestaande uit weerstand, con-
densator en zenerdiode wordt de afvalspan-
ning van het relais verhoogd, zodat het re-
lais ongevoelig is voor stoorspanningen. Bij 
een 230 V AC-relais bedraagt de normatie-
ve afvalspanning 34,5 V AC. De modulen 
PLC...230UC...SO46 hebben een afvalspan-
ning van 80 V AC. Daardoor schakelen de 
relais bij stoorspanningen  80 V AC be-
trouwbaar af. De sokkels PLC...SO46 zijn 
ook in andere spanningen leverbaar. Ze kun-
nen worden toegepast in combinatie met 
zowel elektromechanische relais als met 
solid-state-relais. Als aansluittechniek zijn 
ze leverbaar met schroefaansluiting of met 
push-in-aansluiting.
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RIFLINE complete is een voordelig geprijsd 
relaissysteem met een groot aantal toebeho-
ren. Dit bestaat uit DIN-railsokkels, elektro-
mechanische of solid-state-relais, steekbare 
ontstoormodulen, coderings- en doorverbin-
dingsmateriaal. Het toebehoren wordt ge-
completeerd door een tijdmoduul. Hiermee 
wordt van een eenvoudig relais een tijdrelais 
met drie verschillende functies gemaakt.

De relaisfamilie RIFLINE complete bestaat 
uit de zeven verschillende sokkelvarianten 
RIF-0 t/m RIF-4 – van één maakcontact tot 
en met vier wisselcontacten. Het toepas-
singsbereik van de productfamilie begint bij 
koppelrelais-toepassingen met schakelstro-
men van één milli ampère en loopt tot en 
met de vervanging voor kleine magneetscha-
kelaars met stromen tot 16 ampère.

De relaissokkels beschikken over push-in- 
of schroefaansluittechniek. De push-in-aan-
sluittechniek maakt een snelle contactering 
van de ader zonder gereedschap mogelijk. 
De sokkels RIF-1 t/m RIF-4 bieden zowel 
aan de ingangs- als aan de uitgangszijde 
dubbele contactmogelijkheden.

Aan de ingangszijde kan door alle sokkels 
het minpotentiaal (A2) worden doorver-
bonden – onafhankelijk van de sokkelgroot-
te. Aan de uitgangszijde kan het change-
over-contact (11) in de sokkelvariant RIF-0 
worden doorverbonden. Deze aansluiting 
kan eveneens worden doorverbonden in 
sokkelgrootte RIF-1.

Voor veelzijdige coderingsmogelijkheden 
kan de vergrendelingshendel worden voor-
zien van Zackband-codering. Bovendien 
kunnen er coderingsschildjes op de sokkels 
worden aangebracht, zodat er nog meer 
coderingsvlakken beschikbaar zijn.

RIFLINE complete kan door een groot 
aantal elementen van het CLIPLINE com-
plete-toebehorenprogramma worden uitge-
breid. Hiertoe behoren het coderingsmate-
riaal, bruggen en testadapters.

Om de bestelling te vergemakkelijken en 
het beheer te vereenvoudigen, worden de 
RIFLINE complete-modulen met de meest 
gangbare spanningen als complete modulen 
met relais en ontstoormoduul aangeboden. 
Voor een individuele samenstelling, afge-
stemd op de eisen van de applicatie, worden 
extra spanningsniveaus via het bouwdoos-
systeem aangeboden.
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RIF-0
De 6,2 mm smalle serie RIF-0-sokkels is 

geschikt voor relais met 1 wisselcontact. 
Hier worden schakelstromen tot 6 A omge-
zet. Er zijn twee sokkelvarianten leverbaar: 
met 1 maakcontact en met 1 wisselcontact. 
Daarmee is RIF-0 een goede keuze voor alle 
koppeltoepassingen.

RIF-1
De 16 mm smalle serie RIF-1-sokkels is 

geschikt voor relais met 2 wisselcontacten. 
Bij gebruik van insteekbrug FBS 2-8 kunnen 
stromen tot 13 A worden geschakeld. Het 
ideale relais om vermogen te schakelen en 
signalen te verdubbelen.

RIF-2
De 31 mm brede serie RIF-2-sokkels is 

geschikt voor industriële relais met maxi-
maal 4 contacten. Stromen tot 12 A vormen 
geen probleem voor deze sokkels. Dit relais 
is geschikt voor toepassingen die vermogen 
en signaalvermenigvuldiging vereisen.

RIF-3
De 40 mm brede serie RIF-3-sokkels is 

geschikt voor octaalrelais met maximaal 
3 contacten. Schakelstromen tot 10 A wor-
den hier omgezet. Er zijn twee sokkelvarian-
ten leverbaar: met 2 wisselcontacten en 
met 3 wisselcontacten. RIF-3-sokkels zijn 
geschikt voor alle toepassingen die vermo-
gen en signaalvermenigvuldiging vereisen.

RIF-4
De 43 mm brede serie RIF-4-sokkels is 

geschikt voor vermogensrelais met maxi-
maal 3 contacten. Hiermee kunnen stromen 
tot 16 A worden geschakeld. RIF-4-sokkels 
zijn de goede keuze voor toepassingen die 
vermogen en signaalvermenigvuldiging 
vereisen, bijvoorbeeld in het bereik voor 
kleine relais.

Toebehoren
Voor het relaissysteem RIFLINE complete 

is een groot aantal toebehoren leverbaar die 
het programma afronden. Zoals bijvoor-
beeld bruggen, professioneel coderingsma-
teriaal, functiemodulen, teststekers en 
eindsteunen.



      

Technische gegevens

nominale spanning U
N

250 V AC/DC (contactzijde) 250 V AC/DC (contactzijde) 250 V AC/DC (contactzijde) 250 V AC/DC (contactzijde)

nominale stroom bij U
N

max. 8 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 8 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 8 A (afhankelijk van d

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de ap

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 

Maximaal aandraaimoment -

afmetingen

breedte 6,2 mm

diepte 78 mm

hoogte 93 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Relaissokkel RIF-0, uitvoering met wisselcontacten, veilige scheiding I/O

met push-in-aansluiting

RIF-0-BPT/21 2900958 10

Relaissokkel RIF-0, uitvoering met maakcontacten, veilige scheiding I/O

met push-in-aansluiting

Relaissokkel RIF-0, uitvoering met wisselcontacten, veilige scheiding I/O

met schroefaansluiting

Relaissokkel RIF-0, uitvoering met maakcontacten, veilige scheiding I/O

met schroefaansluiting

Relaissokkel RIF-0, minschakelend, uitvoering met 

wisselcontacten, veilige scheiding I/O

met push-in-aansluiting

RIF-0-BPT-M/ 21 2907468 10

Toebehoren

Steekbrug

2-polig rood, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

2-polig rood, 32 A FBS  2-6 3030336 50

2-polig blauw, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grijs, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

3-polig rood, 24 A FBSR 3-6 3001594 50

4-polig rood, 24 A FBSR 4-6 3001595 50

5-polig rood, 24 A FBSR 5-6 3001596 50

5-polig rood, 32 A FBS  5-6 3030349 50

10-polig rood, 32 A FBS 10-6 3030271 10

20-polig rood, 32 A FBS 20-6 3030365 10

50-polig rood, 32 A FBS 50-6 3032224 10

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 9,5 mm, 

codeerbaar met ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Teststeker, bestaande uit:

metaaldeel voor 2,3 mm-Ø-testbus en zilver MPS-MT 0201744 10

Isolatiehuls, voor metaaldeel MPS rood MPS-IH RD 0201676 10

wit MPS-IH WH 0201663 10

blauw MPS-IH BU 0201689 10

geel MPS-IH YE 0201692 10

groen MPS-IH GN 0201702 10

grijs MPS-IH GY 0201728 10

zwart MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, niet bedrukt, 10-delig: per verpakking voldoende 

voor het coderen van 100 klemmen

10-delig ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10
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Relaissokkel RIF-0 in
bouwdoosprincipe

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: grijs.

Meer coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3.

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Relaissokkel voor montage van miniatuur-
vermogensrelais of solid-state-relais met 
een nominale spanning van 12 tot 24 V DC.

De voordelen:
– geïntegreerde vrijloopdiode voor ingangs- 

en ontstoorbeveiliging
– led voor statusindicatie
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178
– professioneel coderingsmateriaal
– opnamemogelijkheden voor teststekers
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart 
bedradingstijd (A2 en 11/13)

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de in- en 
uitgangszijde

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaissokkel met 1 wisselcontact met

push-in-aansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/2907468
http://www.phoenixcontact.net/product/2900958
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

250 V AC/DC (contactzijde) 250 V AC/DC (contactzijde) 250 V AC/DC (contactzijde) 250 V AC/DC (contactzijde)

max. 8 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 8 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 8 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 8 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting)

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12

- 0,5 Nm 0,5 Nm

6,2 mm 6,2 mm 6,2 mm

66 mm 82 mm 68 mm

93 mm 84 mm 84 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RIF-0-BPT/1 2901873 10

RIF-0-BSC/21 2900957 10

RIF-0-BSC/ 1 2901872 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FBSR  2-6 3033715 50 FBSR  2-6 3033715 50 FBSR  2-6 3033715 50

FBS  2-6 3030336 50 FBS  2-6 3030336 50 FBS  2-6 3030336 50

FBS  2-6 BU 3036932 50 FBS  2-6 BU 3036932 50 FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50 FBS  2-6 GY 3032237 50 FBS  2-6 GY 3032237 50

FBSR 3-6 3001594 50 FBSR 3-6 3001594 50 FBSR 3-6 3001594 50

FBSR 4-6 3001595 50 FBSR 4-6 3001595 50 FBSR 4-6 3001595 50

FBSR 5-6 3001596 50 FBSR 5-6 3001596 50 FBSR 5-6 3001596 50

FBS  5-6 3030349 50 FBS  5-6 3030349 50 FBS  5-6 3030349 50

FBS 10-6 3030271 10 FBS 10-6 3030271 10 FBS 10-6 3030271 10

FBS 20-6 3030365 10 FBS 20-6 3030365 10 FBS 20-6 3030365 10

FBS 50-6 3032224 10 FBS 50-6 3032224 10 FBS 50-6 3032224 10

CLIPFIX 35 3022218 50 CLIPFIX 35 3022218 50 CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10 MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10 MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10 MPS-IH WH 0201663 10 MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10 MPS-IH BU 0201689 10 MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10 MPS-IH YE 0201692 10 MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10 MPS-IH GN 0201702 10 MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10 MPS-IH GY 0201728 10 MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10 MPS-IH BK 0201731 10 MPS-IH BK 0201731 10

ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10 ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10 ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaissokkel met 1 maakcontact voor

miniatuur-vermogensrelais

relaissokkel met 1 wisselcontact met

schroefaansluittechniek

relaissokkel met 1 maakcontact met

schroefaansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3001596
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3001595
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3001594
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/2901872
http://www.phoenixcontact.net/product/2900957
http://www.phoenixcontact.net/product/2901873
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Steekbare miniatuurvermogensrelais

Steekbare solid-state-relais met 1 wissel-
contact, geschikt voor relaissokkels RIF-0 
en PLC-INTERFACE.

De voordelen:
– vermogenscontacten tot 6 A
– meerlaags goud- of vermogenscontact
– hoge beschermklasse RT III (wasdicht), 

resp. RT II voor relais met 1 wisselcontact 
met handbediening

– veilige scheiding tussen spoel en contact 
volgens DIN EN 50178

– insoldeerbaar op printplaat

Opmerkingen:

Bij overschrijding van de aangegeven maximumwaarden voor 

meerlaagscontacten wordt de goudlaag beschadigd. Bij verder 

gebruik gelden dan de maximumwaarden van het relais met ver-

mogenscontacten. Er kunnen zich dan geringere levensduurwaar-

den dan bij een puur vermogenscontact voordoen.

Maatschetsen en montagegaten zie pagina 398

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②               ①   ②              

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 14 7 14 7

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 5 5 5 5

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 2,5 2,5 2,5 2,5

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA

maximale inschakelstroom 10 A (4 s) 50 mA 10 A (4 s) 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen 1 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 , EN 61810-1 IEC 60664 , EN 50178 , EN 61810-1

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen B / H / D 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 16 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

vermogenscontacte n 

① 12 V DC REL-MR- 12DC/21 2961150 10 REL-MR- 12DC/21/MS 2909641 10

② 24 V DC REL-MR- 24DC/21 2961105 10 REL-MR- 24DC/21/MS 2909642 10

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

meerlaags vergulde contacten

① 12 V DC REL-MR- 12DC/21AU 2961163 10 REL-MR- 12DC/21AU/MS 2909644 10

② 24 V DC REL-MR- 24DC/21AU 2961121 10 REL-MR- 24DC/21AU/MS 2909645 10

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relais met 1 wisselcontact, max. 6 A relais met 1 wisselcontacten met

handbediening, max. 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2909645
http://www.phoenixcontact.net/product/2961121
http://www.phoenixcontact.net/product/2909644
http://www.phoenixcontact.net/product/2961163
http://www.phoenixcontact.net/product/2909642
http://www.phoenixcontact.net/product/2961105
http://www.phoenixcontact.net/product/2909641
http://www.phoenixcontact.net/product/2961150
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REL-MR-.../21... (1 wisselcontact)

ingangsspanningsbereik Afschakelvermogen

REL-MR-.../21.../MS (1 wisselcontact)

ingangsspanningsbereik Afschakelvermogen

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete
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Steekbare solid-state-relais, geschikt voor 
relaissokkels RIF-0 en PLC-INTERFACE.

De voordelen:
– schakelstroom tot 3 A
– RT III-dicht (wasdicht)
– trillings- en schokbestendig
– slijtvast en lange levensduur
– nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
– insoldeerbaar op printplaat

Steekbare solid-state-relais

Technische gegevens

ingang ①                

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 - 

1,2

schakelniveau 1-signaal ("H") [V DC] ≥ 16

0-signaal ("L") [V DC] ≤ 10

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 7

typische inschakeltijd bij U
N

[µs] 20

typische uitschakeltijd bij U
N

[µs] 300

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 300

uitgang

maximale schakelspanning 33 V DC

minimale schakelspanning 3 V DC

continue grensstroom 3 A (zie deratingcurve) 100 mA 0,75 A (zie deratingcurve)

minimale belastingsstroom -

maximale inschakelstroom 15 A (10 ms)

lekstroom in uitgeschakelde toestand -

fasehoek (cos φ) -

uitgangsschakeling 2-draads, massavrij

grensstroomintegraal -

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakel

spanningsval bij maximale continue grensstroom ≤ 150 mV

algemene gegevens

impulsspanningsbestendigheid basisisolatie

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet v

afmetingen B / H / D 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Steekbare solid-state-relais

vermogens-solid-state-relais ① 24 V DC OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 10

Steekbare solid-state-relais

ingangs-solid-state-relais ① 24 V DC

Opmerkingen:

Maatschetsen en montagegaten zie pagina 399

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

solid-state-relais,

DC-uitgang max. 3 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2966595
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Technische gegevens Technische gegevens

①                 ①                

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

16 10

10 5

7 3

20 6000

300 500

300 10

48 V DC 253 V AC

3 V DC 24 V AC

continue grensstroom 3 A (zie deratingcurve) 100 mA 0,75 A (zie deratingcurve)

- 10 mA

- 30 A (10 ms)

- < 1 mA

- 0,5

2-draads, massavrij 2-draads, massavrij, nulspanningsschakelaar

- 4,5 A2s

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakeling

≤ 1 V < 1 V

basisisolatie basisisolatie

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

100 % ED 100 % ED

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

2 / III 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen B / H / D 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

OPT-24DC/230AC/  1 2967950 10

OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 10

Deratingcurve voor solid-state-relais OPT...DC/230AC/1 en 

PLC-OS.../230AC/1

omgevingstemperatuur [°C]
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m
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]

Deratingcurve voor solid-state-relais OPT...DC/24DC/2 en 

PLC-OS.../24DC/2

omgevingstemperatuur [°C]

b
e
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s

ti
n

g
s

s
tr

o
o

m
 [

A
]

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

solid-state-relais,

DC-uitgang max. 100 mA

solid-state-relais,

AC-uitgang max. 750 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2966618
http://www.phoenixcontact.net/product/2967950


     

Technische gegevens

nominale spanning U
N

250 V AC/DC

nominale stroom bij U
N

max. 13 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 15,5 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de ap

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 - -

afmetingen

breedte 16 mm

diepte met bevestigingsbeugel 75 mm

hoogte 96 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Relaissokkel RIF-1, insteekmogelijkheid voor ontstoormoduul, 

veilige scheiding I/O met push-in-aansluiting

RIF-1-BPT/2X21 2900931 10

Relaissokkel RIF-1, insteekmogelijkheid voor ontstoormoduul, 

veilige scheiding I/O met schroefaansluiting

Relaisbevestigingsbeugel, met uitwerpfunctie en 

opnamemogelijkheid voor coderingsmateriaal, geschikt voor 

relaissokkels RIF-1

- voor 16 mm hoge miniatuurvermogensrelais en solid-state-relais

- voor 25 mm hoge miniatuurvermogensrelais

Bevestigingsbeugel, draaduitvoering, geschikt voor 

relaissokkel RIF-1

- voor 16 mm hoge miniatuurvermogensrelais en solid-state-relais

- voor 25 mm hoge miniatuurvermogensrelais

Toebehoren

Steekbrug

2-polig rood, 32 A FBS  2-6 3030336 50

2-polig rood, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

2-polig rood, 32 A FBSR  2-8 3033808 10

2-polig blauw, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grijs, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

2-polig rood, 41 A FBS  2-8 3030284 10

2-polig blauw, 41 A FBS  2-8 BU 3032567 10

2-polig grijs, 41 A FBS  2-8 GY                7042 3032541 10

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 9,5 mm, 

codeerbaar met ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Teststeker, bestaande uit:

metaaldeel voor 2,3 mm-Ø-testbus en zilver MPS-MT 0201744 10

Isolatiehuls, voor metaaldeel MPS rood MPS-IH RD 0201676 10

wit MPS-IH WH 0201663 10

blauw MPS-IH BU 0201689 10

geel MPS-IH YE 0201692 10

groen MPS-IH GN 0201702 10

grijs MPS-IH GY 0201728 10

zwart MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, niet bedrukt

10-delig ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5-delig ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Dubbele coderingshouder voor ZB 5 STP 5-2 0800967 100

302 PHOENIX CONTACT
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Relaissokkel RIF-1 in
bouwdoosprincipe

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: grijs.

Meer coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3.

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Relaissokkel voor montage van relais met 
1 of 2 wisselcontacten of solid-state-relais.

Tot het toebehorenprogramma behoren:
– steekbaar ontstoormoduul
– steekbaar tijdmoduul
– relaisbevestigingsbeugel met uitwerp-

functie en opnamemogelijkheid voor 
coderingsmateriaal

– uitgebreid coderingsmateriaal
– teststeker
– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-

zijde (A2)
– insteekbruggen FBS 2-8 voor de uitgangs-

zijde (11/ 21)

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaissokkel met 2 wisselcontacten met 

push-in-aansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032541
http://www.phoenixcontact.net/product/3032567
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/2900931
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

250 V AC/DC - -

max. 13 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 15,5 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 - -

16 mm - -

75 mm - -

89 mm - -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RIF-1-BSC/2X21 2900930 10

RIF-RH-1 2900953 10

RIF-RH-1-H 2904468 10

RIF-RHM-1 2905986 10

RIF-RHM-1-H 2905985 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FBS  2-6 3030336 50

FBSR  2-6 3033715 50

FBSR  2-8 3033808 10

FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50

FBS  2-8 3030284 10

FBS  2-8 BU 3032567 10

FBS  2-8 GY                7042 3032541 10

CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

STP 5-2 0800967 100

303PHOENIX CONTACT
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nieuw

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaissokkel met 2 wisselcontacten met 

schroefaansluittechniek

kunststof relaisbevestigingsbeugel voor 

RIF-1-sokkel

draadmetalen relaisbevestigingsbeugel voor 

RIF-1-sokkel

http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032541
http://www.phoenixcontact.net/product/3032567
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3033808
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/2905985
http://www.phoenixcontact.net/product/2905986
http://www.phoenixcontact.net/product/2904468
http://www.phoenixcontact.net/product/2900953
http://www.phoenixcontact.net/product/2900930
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Steekbare miniatuurvermogensrelais

Steekbare miniatuurvermogensrelais met 
1 of 2 wisselcontacten, geschikt voor de 
relaissokkels RIF-1 en PLC-INTERFACE.

De voordelen:
– vermogenscontacten tot 16 A
– meerlaags goud- of vermogenscontact
– hoge beschermklasse, typeafhankelijk tot 

RT III (wasdicht)

Opmerkingen:

Bij overschrijding van de aangegeven maximumwaarden voor 

meerlaagscontacten wordt de goudlaag beschadigd. Bij verder 

gebruik gelden dan de maximumwaarden van het relais met ver-

mogenscontacten. Er kunnen zich dan geringere levensduurwaar-

den dan bij een puur vermogenscontact voordoen.

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧   ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 33 17 8,7 8,2 4,1 32 7 3 33 17 8,7 8,2 4,1 32 7 3

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7

typ. aanspreektijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

typ. afvaltijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9 2 - 9

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi, hardverguld AgNi AgNi, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 12 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 16 A 50 mA 8 A 50 mA

maximale inschakelstroom AC 25 A (20 ms) 50 mA 12 A (20 ms) 50 mA

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms) 50 mA 25 A (20 ms) 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 5 V) 1 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

isolatiespanning (contact/contact) - 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

mechanische levensduur AC 1 x 107 schakelingen 1 x 107 schakelingen

mechanische levensduur DC 3 x 107 schakelingen 3 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 , EN 61810-1 IEC 60664 , EN 50178 , EN 61810-1

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

vermogenscontacten

① 12 V DC REL-MR- 12DC/21HC 2961309 10 REL-MR- 12DC/21-21 2961257 10

② 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10

③ 48 V DC REL-MR- 48DC/21HC 2834821 10 REL-MR- 48DC/21-21 2834834 10

④ 60 V DC REL-MR- 60DC/21HC 2961325 10 REL-MR- 60DC/21-21 2961273 10

⑤ 110 V DC REL-MR-110DC/21HC 2961338 10 REL-MR-110DC/21-21 2961202 10

⑥ 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC 2961406 10 REL-MR- 24AC/21-21 2961435 10

⑦ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC 2961419 10 REL-MR-120AC/21-21 2961448 10

⑧ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC 2961422 10 REL-MR-230AC/21-21 2961451 10

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

meerlaags vergulde contacten

① 12 V DC REL-MR- 12DC/21HC AU 2961532 10 REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299 10

② 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC AU 2961545 10 REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215 10

③ 48 V DC REL-MR- 48DC/21-21AU 2834847 10

④ 60 V DC REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286 10

⑤ 110 V DC REL-MR-110DC/21HC AU 2961561 10 REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10

⑥ 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC AU 2961503 10 REL-MR- 24AC/21-21AU 2961464 10

⑦ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC AU 2961516 10 REL-MR-120AC/21-21AU 2961477 10

⑧ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC AU 2961529 10 REL-MR-230AC/21-21AU 2961480 10

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relais met 1 wisselcontact,

max. 16 A

relais met 2 wisselcontacten,

max. 2 x 8 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2961480
http://www.phoenixcontact.net/product/2961529
http://www.phoenixcontact.net/product/2961477
http://www.phoenixcontact.net/product/2961516
http://www.phoenixcontact.net/product/2961464
http://www.phoenixcontact.net/product/2961503
http://www.phoenixcontact.net/product/2961228
http://www.phoenixcontact.net/product/2961561
http://www.phoenixcontact.net/product/2961286
http://www.phoenixcontact.net/product/2834847
http://www.phoenixcontact.net/product/2961215
http://www.phoenixcontact.net/product/2961545
http://www.phoenixcontact.net/product/2961299
http://www.phoenixcontact.net/product/2961532
http://www.phoenixcontact.net/product/2961451
http://www.phoenixcontact.net/product/2961422
http://www.phoenixcontact.net/product/2961448
http://www.phoenixcontact.net/product/2961419
http://www.phoenixcontact.net/product/2961435
http://www.phoenixcontact.net/product/2961406
http://www.phoenixcontact.net/product/2961202
http://www.phoenixcontact.net/product/2961338
http://www.phoenixcontact.net/product/2961273
http://www.phoenixcontact.net/product/2961325
http://www.phoenixcontact.net/product/2834834
http://www.phoenixcontact.net/product/2834821
http://www.phoenixcontact.net/product/2961192
http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2961257
http://www.phoenixcontact.net/product/2961309
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REL-MR...21HC... (1 wisselcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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n
in

g
U

/U
N

DC-spoelen
AC-spoelen

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

schakelspanning [V]
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Levensduur-reductiefactor bij verschillende cos phi
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REL-MR...21-21... (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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DC-spoelen
AC-spoelen

AC, ohmse belasting
DC, ohmse belasting contacten in serie
DC, ohmse belasting
DC, L/R = 40 ms
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Levensduur-reductiefactor bij verschillende cos phi
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Elektrische levensduur

s
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schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting (DC-spoelen)
250 V AC, ohmse belasting (AC-spoelen)

Elektrische levensduur

s
c
h

a
k
e

lin
g

e
n

schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting (DC-spoelen)
250 V AC, ohmse belasting (AC-spoelen)

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete
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Steekbare miniatuurvermogensrelais

Steekbare miniatuurvermogensrelais met 
1 of 2 wisselcontacten, geschikt voor de
relaissokkels RIF-1.

De voordelen:
– tot 16 A schakelstroom
– met vergrendelbare handbediening
– mechanische schakelstandindicatie
– geïntegreerde status-led
– meerlaags goud- of vermogenscontact
– DC-typen met geïntegreerde vrijloop-

diode 
– insoldeerbaar op printplaat

Opmerkingen:

Bij overschrijding van de aangegeven maximumwaarden voor 

meerlaagscontacten wordt de goudlaag beschadigd. Bij verder 

gebruik gelden dan de maximumwaarden van het relais met ver-

mogenscontacten. Er kunnen zich dan geringere levensduurwaar-

den dan bij een puur vermogenscontact voordoen.

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④           ①   ②   ③   ④          

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 18 32 7 3,5 18 32 7 3,5

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 9 9

typ. aanspreektijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 6 6

typ. afvaltijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi, hardverguld AgNi AgNi, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 12 V (bij 10 mA) 12 V (bij 1 mA) 12 V (bij 10 mA) 12 V (bij 1 mA)

continue grensstroom 16 A 50 mA 8 A 50 mA

maximale inschakelstroom AC 32 A (20 ms) 50 mA 16 A (20 ms) 50 mA

maximale inschakelstroom DC 32 A (20 ms) 50 mA 16 A (20 ms) 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 12 V) 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

isolatiespanning (contact/contact) - 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

mechanische levensduur AC 5 x 106 schakelingen 5 x 106 schakelingen

mechanische levensduur DC 5 x 106 schakelingen 5 x 106 schakelingen

normen / bepalingen EN 61810-1 , VDE 0435-201 , EN 50178 EN 61810-1 , VDE 0435-201 , EN 50178

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

vermogenscontacten  

- status-led, vrijloopdiode A1+, A2- ① 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888 10 REL-MR- 24DC/21-21/MS 2987943 10

- status-led ② 24 V AC REL-MR- 24AC/21HC/MS 2987891 10 REL-MR- 24AC/21-21/MS 2987956 10

- status-led ③ 120 V AC REL-MR-120AC/21HC/MS 2987901 10 REL-MR-120AC/21-21/MS 2987969 10

- status-led ④ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC/MS 2987914 10 REL-MR-230AC/21-21/MS 2987972 10

Steekbaar miniatuurvermogensrelais, met meerlaags vergulde 

contacten, met handbediening, mechanische schakelstandindicatie

- status-led, vrijloopdiode A1+, A2- ① 24 V DC REL-MR- 24DC/21HC AU/MS 2987927 10 REL-MR- 24DC/21-21AU/MS 2987985 10

- status-led ⑤ 230 V AC REL-MR-230AC/21HC AU/MS 2987930 10 REL-MR-230AC/21-21AU/MS 2987998 10

Relaismodulen
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relais met 1 wisselcontact met handbediening,

max. 16 A

relais met 2 wisselcontacten met handbediening,

max. 2 x 8 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2987998
http://www.phoenixcontact.net/product/2987930
http://www.phoenixcontact.net/product/2987985
http://www.phoenixcontact.net/product/2987927
http://www.phoenixcontact.net/product/2987972
http://www.phoenixcontact.net/product/2987914
http://www.phoenixcontact.net/product/2987969
http://www.phoenixcontact.net/product/2987901
http://www.phoenixcontact.net/product/2987956
http://www.phoenixcontact.net/product/2987891
http://www.phoenixcontact.net/product/2987943
http://www.phoenixcontact.net/product/2987888
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REL-MR...21HC...MS (1 wisselcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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in
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/
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N

DC-spoelen, contactstroom 0

AC-spoelen, contactstroom 0 A

DC-spoelen, contactstroom 16 A

AC-spoelen, contactstroom 16 A

schakelspanning [V]
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AC, ohmse belasting
DC, ohmse belasting

Levensduur-reductiefactor bij verschillende cos phi

COS �
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REL-MR...21-21...MS (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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N

DC-spoelen, contactstroom 0 A

AC-spoelen, contactstroom 0 A

DC-spoelen, contactstroom 8 A

AC-spoelen, contactstroom 8 A

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting, contacten in serie

DC, ohmse belasting

schakelspanning [V]
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Levensduur-reductiefactor bij verschillende cos phi
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Elektrische levensduur
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schakestroom [A]

250 V AC, ohmse belasting

Elektrische levensduur

s
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schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete



14

A1

1112

A2 24

14A1

21

11

22

12

A2

308 PHOENIX CONTACT

Bipolaire steekbare miniatuurvermo-
gensrelais

Bipolaire steekbare miniatuurvermogens-
relais met 1 of 2 wisselcontacten, geschikt 
voor de relaissokkels RIF-1.

De voordelen:
– tot 16 A schakelstroom
– met vergrendelbare handbediening
– mechanische schakelstandindicatie
– meerlaags vermogenscontact
– insoldeerbaar op printplaat
– speciale spanningen (100 en 200 V AC)

Opmerkingen:

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

nieuw nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③             ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 17 8 4 17 8 4

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 9 9

typ. aanspreektijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 3 - 12 3 - 12 3 - 12 3 - 12

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 6 6

typ. afvaltijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 2 - 8 2 - 8 2 - 8 2 - 8

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 12 V (bij 10 mA) 12 V (bij 10 mA)

continue grensstroom 16 A 8 A

maximale inschakelstroom AC 32 A (20 ms) 16 A (20 ms)

maximale inschakelstroom DC 32 A (20 ms) 16 A (20 ms)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 10 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

mechanische levensduur AC 5 x 106 schakelingen 5 x 106 schakelingen

mechanische levensduur DC 5 x 106 schakelingen 5 x 106 schakelingen

normen / bepalingen IEC 61810 , IEC 60664 IEC 61810 , IEC 60664

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bipolaire, steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

vermogenscontacten

① 24 V DC REL-MR-BL-24DC/21HC/MS 2908180 10 REL-MR-BL-24DC/21-21/MS 2908181 10

② 100 V AC REL-MR-BL-100AC/21HC/MS 2908179 10 REL-MR-BL-100AC/21-21/MS 2908183 10

③ 200 V AC REL-MR-BL-200AC/21HC/MS 2908178 10 REL-MR-BL-200AC/21-21/MS 2908182 10

Relaismodulen
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relais met 1 wisselcontact (bipolair) met

handbediening, max. 16 mA

relais met 2 wisselcontacten (bipolair) met

handbediening, max. 2 x 8 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2908182
http://www.phoenixcontact.net/product/2908178
http://www.phoenixcontact.net/product/2908183
http://www.phoenixcontact.net/product/2908179
http://www.phoenixcontact.net/product/2908181
http://www.phoenixcontact.net/product/2908180
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REL-MR-BL...21HC/MS (1 wisselcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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N

DC-spoelen, contactstroom 0

AC-spoelen, contactstroom 0 A

DC-spoelen, contactstroom 16 A

AC-spoelen, contactstroom 16 A

schakelspanning [V]
s
c
h

a
k
e
ls

tr
o
o

m
[A

]

AC, ohmse belasting
DC, ohmse belasting

Levensduur-reductiefactor bij verschillende cos phi

COS �
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REL-MR-BL...21-21/MS (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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N

DC-spoelen, contactstroom 0 A

AC-spoelen, contactstroom 0 A

DC-spoelen, contactstroom 8 A

AC-spoelen, contactstroom 8 A

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting, contacten in serie

DC, ohmse belasting

schakelspanning [V]
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Levensduur-reductiefactor bij verschillende cos phi
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Elektrische levensduur
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schakestroom [A]

250 V AC, ohmse belasting

Elektrische levensduur
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schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting

Relaismodulen
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Steekbare solid-state-relais, geschikt voor 
relaissokkels RIF-1 en PLC-INTERFACE.

De voordelen:
– schakelstroom tot 5 A
– RT III-dicht (wasdicht)
– trillings- en schokbestendig
– slijtvast en lange levensduur
– nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
– insoldeerbaar op printplaat

Steekbare solid-state-relais

Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

schakelniveau 1-signaal ("H") [V DC] ≥ 2,5 16 35

0-signaal ("L") [V DC] ≤ 0,8 10 20

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 9 7 3

typische inschakeltijd bij U
N

[µs] 10 20 25

typische uitschakeltijd bij U
N

[µs] 400 400 400

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 300 300 300

uitgang

maximale schakelspanning 33 V DC

minimale schakelspanning 3 V DC

continue grensstroom 5 A (zie deratingcurve) 2 A (zie deratingcurve)

minimale belastingsstroom -

maximale inschakelstroom 15 A (10 ms)

lekstroom in uitgeschakelde toestand -

uitgangsschakeling 2-draads, massavrij

grensstroomintegraal -

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

spanningsval bij maximale continue grensstroom ≤ 200 mV

algemene gegevens

impulsspanningsbestendigheid basisisolatie

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / zie deratingcurve

afmetingen B / H / D 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Steekbare solid-state-relais

vermogens-solid-state-relais ① 5 V DC OPT- 5DC/ 24DC/  5 2982113 10

vermogens-solid-state-relais ② 24 V DC OPT-24DC/ 24DC/  5 2982100 10

vermogens-solid-state-relais ③ 60 V DC OPT-60DC/ 24DC/  5 2982126 10

Opmerkingen:

Maatschetsen en montagegaten zie pagina 399

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

solid-state-relais,

DC-uitgang max. 5 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2982126
http://www.phoenixcontact.net/product/2982100
http://www.phoenixcontact.net/product/2982113
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Technische gegevens

①   ②              

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

3 18

1 8,4

15 7

10000 10000

10000 10000

10 10

253 V AC

24 V AC

continue grensstroom 5 A (zie deratingcurve) 2 A (zie deratingcurve)

25 mA

30 A (10 ms)

< 1 mA

2-draads, massavrij, nulspanningsschakelaar

4 A2s (tp = 10 ms, bij 25 °C)

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

≤ 1 V

basisisolatie

2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C

100 % ED

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / zie deratingcurve

afmetingen B / H / D 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

OPT- 5DC/230AC/  2 2982168 10

OPT-24DC/230AC/  2 2982171 10

omgevingstemperatuur [°C]
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]

gemonteerd met tussenafstand > 10 mm

gemonteerd zonder tussenafstand

Deratingcurve voor solid-state-relais OPT...DC/24DC/5

omgevingstemperatuur [°C]
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 [
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]

Deratingcurve voor solid-state-relais OPT...DC/230AC/2

Relaismodulen
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solid-state-relais,

AC-uitgang max. 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2982171
http://www.phoenixcontact.net/product/2982168


     

Technische gegevens

nominale spanning U
N

250 V AC/DC

nominale stroom bij U
N

max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de ap

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 - -

afmetingen

breedte 31 mm

diepte met bevestigingsbeugel 75 mm

hoogte 96 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Relaissokkel RIF-2, insteekmogelijkheid voor ontstoormoduul, 

veilige scheiding I/O met push-in-aansluiting

RIF-2-BPT/4X21 2900934 10

Relaissokkel RIF-2, insteekmogelijkheid voor ontstoormoduul, 

veilige scheiding I/O met schroefaansluiting

Kunststof relaisbevestigingsbeugel, met uitwerpfunctie en 

opnamemogelijkheid voor coderingsmateriaal, geschikt voor 

relaissokkels RIF-2

Verstevigde kunststof-relaisbevestigingsbeugel, met 

uitwerpfunctie en opnamemogelijkheid voor coderingsmateriaal, 

geschikt voor relaissokkels RIF-2

Bevestigingsbeugel, draaduitvoering, geschikt voor 

relaissokkel RIF-2

Toebehoren

Steekbrug

2-polig rood, 32 A FBS  2-6 3030336 50

2-polig rood, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

2-polig blauw, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grijs, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 9,5 mm, 

codeerbaar met ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Teststeker, bestaande uit:

metaaldeel voor 2,3 mm-Ø-testbus en zilver MPS-MT 0201744 10

Isolatiehuls, voor metaaldeel MPS rood MPS-IH RD 0201676 10

wit MPS-IH WH 0201663 10

blauw MPS-IH BU 0201689 10

geel MPS-IH YE 0201692 10

groen MPS-IH GN 0201702 10

grijs MPS-IH GY 0201728 10

zwart MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, niet bedrukt

10-delig ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5-delig ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Dubbele coderingshouder voor ZB 5 STP 5-2 0800967 100

312 PHOENIX CONTACT

d b

h

Relaissokkel RIF-2 in
bouwdoosprincipe

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: grijs.

Meer coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3.

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Relaissokkel voor montage van industriële 
relais met 2 of 4 wisselcontacten.

Tot het toebehorenprogramma behoren:
– steekbaar ontstoormoduul
– steekbaar tijdmoduul
– relaisbevestigingsbeugel met uitwerp-

functie en opnamemogelijkheid voor 
coderingsmateriaal

– uitgebreid coderingsmateriaal
– teststeker
– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-

zijde (A2)

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaissokkel met 4 wisselcontacten met 

schroefaansluittechniek voor industriële relais

http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/2900934


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

250 V AC/DC - -

max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 - -

27 mm - -

75 mm - -

89 mm - -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RIF-2-BSC/4X21 2900932 10

RIF-RH-2 2900954 10

RIF-RHS-2 2908043 10

RIF-RHM-2 2905984 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FBS  2-6 3030336 50

FBSR  2-6 3033715 50

FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50

CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

STP 5-2 0800967 100
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Relaismodulen
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relaissokkel met 4 wisselcontacten met 

schroefaansluittechniek voor industriële relais

kunststof relaisbevestigingsbeugel voor 

RIF-2-sokkel

draadmetalen relaisbevestigingsbeugel voor 

RIF-2-sokkel

http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/2905984
http://www.phoenixcontact.net/product/2908043
http://www.phoenixcontact.net/product/2900954
http://www.phoenixcontact.net/product/2900932
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Steekbare industriële relais

Steekbare industriële relais met 2 of 4 
wisselcontacten, geschikt voor relaissokkels 
RIF-2.

De voordelen:
– met vergrendelbare handbediening
– mechanische schakelstandindicatie
– geïntegreerde status-led
– meerlaags goud- of vermogenscontact
– DC-typen met geïntegreerde vrijloop-

diode 

Opmerkingen:

andere spanningen zie

phoenixcontact.net/products

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧   ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 78 42 8 7,7 4 66 13 6,5 78 42 8 7,7 4 66 13 6,5

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13

typ. aanspreektijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14

typ. afvaltijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten 4 wisselcontacten 4 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi AgNi, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 24 mA) 5 V (bij 24 mA) 5 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 12 A 6 A 50 mA

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA

minimale schakelstroom 5 mA (bij 24 V) 5 mA (bij 24 V) -

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

mechanische levensduur AC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , IEC 61810 IEC 60664 , IEC 61810

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Steekbare industriële relais, met 

vermogenscontacten

met vrijloopdiode ① 12 V DC REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 2903659 10 REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 2903676 10

met vrijloopdiode ② 24 V DC REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 2903660 10 REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 2903677 10

met vrijloopdiode ③ 110 V DC REL-IR2/LDP-110DC/2X21 2903663 10 REL-IR4/LDP-110DC/4X21 2903680 10

met vrijloopdiode ④ 125 V DC REL-IR2/LDP-125DC/2X21 2903664 10 REL-IR4/LDP-125DC/4X21 2903681 10

met vrijloopdiode ⑤ 220 V DC REL-IR2/LDP-220DC/2X21 2903665 10 REL-IR4/LDP-220DC/4X21 2903682 10

⑥ 24 V AC REL-IR2/L- 24AC/2X21 2903666 10 REL-IR4/L- 24AC/4X21 2903686 10

⑦ 120 V AC REL-IR2/L-120AC/2X21 2903667 10 REL-IR4/L-120AC/4X21 2903687 10

⑧ 230 V AC REL-IR2/L-230AC/2X21 2903668 10 REL-IR4/L-230AC/4X21 2903688 10

Steekbare industriële relais, met 

meerlaags hardvergulde contacten

met vrijloopdiode ① 12 V DC REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU 2903669 10

met vrijloopdiode ② 24 V DC REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU 2903670 10

met vrijloopdiode ③ 110 V DC REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU 2903673 10

met vrijloopdiode ④ 125 V DC REL-IR4/LDP-125DC/4X21AU 2903674 10

met vrijloopdiode ⑤ 220 V DC REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU 2903675 10

⑥ 24 V AC REL-IR4/L- 24AC/4X21AU 2903683 10

⑦ 120 V AC REL-IR4/L-120AC/4X21AU 2903684 10

⑧ 230 V AC REL-IR4/L-230AC/4X21AU 2903685 10

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

industrieel relais met 2 wisselcontacten met

handbediening, max. 2 x 12 A

industrieel relais met 4 wisselcontacten met

handbediening, max. 4 x 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2903685
http://www.phoenixcontact.net/product/2903684
http://www.phoenixcontact.net/product/2903683
http://www.phoenixcontact.net/product/2903675
http://www.phoenixcontact.net/product/2903674
http://www.phoenixcontact.net/product/2903673
http://www.phoenixcontact.net/product/2903670
http://www.phoenixcontact.net/product/2903669
http://www.phoenixcontact.net/product/2903688
http://www.phoenixcontact.net/product/2903668
http://www.phoenixcontact.net/product/2903687
http://www.phoenixcontact.net/product/2903667
http://www.phoenixcontact.net/product/2903686
http://www.phoenixcontact.net/product/2903666
http://www.phoenixcontact.net/product/2903682
http://www.phoenixcontact.net/product/2903665
http://www.phoenixcontact.net/product/2903681
http://www.phoenixcontact.net/product/2903664
http://www.phoenixcontact.net/product/2903680
http://www.phoenixcontact.net/product/2903663
http://www.phoenixcontact.net/product/2903677
http://www.phoenixcontact.net/product/2903660
http://www.phoenixcontact.net/product/2903676
http://www.phoenixcontact.net/product/2903659
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REL-IR2... (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen
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REL-IR4... (4 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen
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Elektrische levensduur

250 V AC, ohmse belasting
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Elektrische levensduur

250 V AC, ohmse belasting
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete
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Bipolaire steekbare industriële relais

Bipolaire steekbare industriële relais met 
2 of 4 wisselcontacten, geschikt voor 
relaissokkels RIF-2.

De voordelen:
– tot 12 A schakelstroom
– met vergrendelbare handbediening
– mechanische schakelstandindicatie
– speciale spanningen (100 en 200 V AC)

Opmerkingen:

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

nieuw nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③             ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 38 14,8 7,1 38 14,8 7,1

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 13 13

typ. aanspreektijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 3 3

typ. afvaltijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten 4 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 24 mA) 5 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 12 A 6 A

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 5 mA (bij 24 V) 5 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

mechanische levensduur AC ca. 2x 107 schakelingen ca. 1x 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 2x 107 schakelingen ca. 1x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , IEC 61810 IEC 60664 , IEC 61810

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bipolaire steekbare industriële relais, met vermogenscontacten

① 24 V DC REL-IR2/24DC/2X21 2907051 10 REL-IR4/24DC/4X21 2907054 10

② 100 V AC REL-IR2/100AC/2X21 2907052 10 REL-IR4/100AC/4X21 2907055 10

③ 200 V AC REL-IR2/200AC/2X21 2907053 10 REL-IR4/200AC/4X21 2907056 10

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

industrieel relais met 2 wisselcontacten (bipolair) 

met handbediening, 

max. 2 x 12 A

industrieel relais met 4 wisselcontacten (bipolair) 

met handbediening, 

max. 4 x 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2907056
http://www.phoenixcontact.net/product/2907053
http://www.phoenixcontact.net/product/2907055
http://www.phoenixcontact.net/product/2907052
http://www.phoenixcontact.net/product/2907054
http://www.phoenixcontact.net/product/2907051
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REL-IR2... (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen
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AC, ohmse belasting
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REL-IR4... (4 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen
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Elektrische levensduur

250 V AC, ohmse belasting
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Relaismodulen
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Technische gegevens

nominale spanning U
N

250 V AC/DC

nominale stroom bij U
N

max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de ap

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 

afmetingen

breedte 40 mm

diepte met bevestigingsbeugel 90 mm

hoogte 103 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Relaissokkel RIF-3, uitvoering met 2 wisselcontacten, 

insteekmogelijkheid voor ontstoormoduul, veilige scheiding I/O met 

push-in-aansluiting

RIF-3-BPT/2X21 2900937 10

Relaissokkel RIF-3, uitvoering met 3 wisselcontacten, 

insteekmogelijkheid voor ontstoormoduul, veilige scheiding I/O met 

push-in-aansluiting

Kunststof relaisbevestigingsbeugel, met opnamemogelijkheid 

voor coderingsmateriaal, geschikt voor relaissokkels RIF-3

Bevestigingsbeugel, draaduitvoering, geschikt voor 

relaissokkel RIF-3

Toebehoren

Steekbrug

2-polig rood, 32 A FBS  2-6 3030336 50

2-polig rood, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

2-polig blauw, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grijs, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 9,5 mm, 

codeerbaar met ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Teststeker, bestaande uit:

metaaldeel voor 2,3 mm-Ø-testbus en zilver MPS-MT 0201744 10

Isolatiehuls, voor metaaldeel MPS rood MPS-IH RD 0201676 10

wit MPS-IH WH 0201663 10

blauw MPS-IH BU 0201689 10

geel MPS-IH YE 0201692 10

groen MPS-IH GN 0201702 10

grijs MPS-IH GY 0201728 10

zwart MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, niet bedrukt

10-delig ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5-delig ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Dubbele coderingshouder voor ZB 5 STP 5-2 0800967 100

318 PHOENIX CONTACT
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Relaissokkel RIF-3 in
bouwdoosprincipe

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: grijs.

Meer coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3.

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Relaissokkel voor montage van relais met 
2 of 3 wisselcontacten.

Tot het toebehorenprogramma behoren:
– steekbaar ontstoormoduul
– steekbaar tijdmoduul
– relaisbevestigingsbeugel met uitwerp-

functie en opnamemogelijkheid voor 
coderingsmateriaal

– uitgebreid coderingsmateriaal
– teststeker
– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-

zijde (A2)

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaissokkel met 2 wisselcontacten met 

push-in-aansluittechniek voor octaalrelais

http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/2900937
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

250 V AC/DC - -

max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 12 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 - -

40 mm - -

90 mm - -

103 mm - -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RIF-3-BPT/3X21 2900938 10

RIF-RH-3 2900955 10

EL3-M52 2833628 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FBS  2-6 3030336 50

FBSR  2-6 3033715 50

FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50

CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

STP 5-2 0800967 100
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaissokkel met 3 wisselcontacten met 

push-in-aansluittechniek voor octaalrelais

kunststof relaisbevestigingsbeugel voor 

RIF-3-sokkel

draadmetalen relaisbevestigingsbeugel voor 

RIF-3-sokkel

http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/2833628
http://www.phoenixcontact.net/product/2900955
http://www.phoenixcontact.net/product/2900938


Technische gegevens

nominale spanning U
N

250 V AC/DC

nominale stroom bij U
N

max. 12,5 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 10,5 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de ap

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 - -

afmetingen

breedte 40 mm

diepte met bevestigingsbeugel 90 mm

hoogte 96 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Relaissokkel RIF-3, uitvoering met 2 wisselcontacten, 

insteekmogelijkheid voor ontstoormoduul, veilige scheiding I/O met 

schroefaansluiting

RIF-3-BSC/2X21 2900935 10

Relaissokkel RIF-3, uitvoering met 3 wisselcontacten, 

insteekmogelijkheid voor ontstoormoduul, veilige scheiding I/O met 

schroefaansluiting

Kunststof relaisbevestigingsbeugel, met opnamemogelijkheid 

voor coderingsmateriaal, geschikt voor relaissokkels RIF-3

Bevestigingsbeugel, draaduitvoering, geschikt voor 

relaissokkel RIF-3

Toebehoren

Steekbrug

2-polig rood, 32 A FBS  2-6 3030336 50

2-polig rood, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

2-polig blauw, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grijs, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 9,5 mm, 

codeerbaar met ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Teststeker, bestaande uit:

metaaldeel voor 2,3 mm-Ø-testbus en zilver MPS-MT 0201744 10

Isolatiehuls, voor metaaldeel MPS rood MPS-IH RD 0201676 10

wit MPS-IH WH 0201663 10

blauw MPS-IH BU 0201689 10

geel MPS-IH YE 0201692 10

groen MPS-IH GN 0201702 10

grijs MPS-IH GY 0201728 10

zwart MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, niet bedrukt

10-delig ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5-delig ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Dubbele coderingshouder voor ZB 5 STP 5-2 0800967 100
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bouwdoosprincipe

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: grijs.

Meer coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3.

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Relaissokkel voor montage van octaal-
relais met 2 of 3 wisselcontacten.

Tot het toebehorenprogramma behoren:
– steekbaar ontstoormoduul
– steekbaar tijdmoduul
– relaisbevestigingsbeugel met uitwerp-

functie en opnamemogelijkheid voor
coderingsmateriaal

– uitgebreid coderingsmateriaal
– teststeker
– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-

zijde (A2)

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaissokkel met 2 wisselcontacten met 

schroefaansluittechniek voor octaalrelais

http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/2900935


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

250 V AC/DC - -

max. 12,5 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 10,5 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 - -

40 mm - -

90 mm - -

96 mm - -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RIF-3-BSC/3X21 2900936 10

RIF-RH-3 2900955 10

EL3-M52 2833628 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FBS  2-6 3030336 50

FBSR  2-6 3033715 50

FBS  2-6 BU 3036932 50

FBS  2-6 GY 3032237 50

CLIPFIX 35 3022218 50

MPS-MT 0201744 10

MPS-IH RD 0201676 10

MPS-IH WH 0201663 10

MPS-IH BU 0201689 10

MPS-IH YE 0201692 10

MPS-IH GN 0201702 10

MPS-IH GY 0201728 10

MPS-IH BK 0201731 10

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

STP 5-2 0800967 100
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaissokkel met 3 wisselcontacten met 

schroefaansluittechniek voor octaalrelais

kunststof relaisbevestigingsbeugel voor 

RIF-3-sokkel

draadmetalen relaisbevestigingsbeugel voor 

RIF-3-sokkel

http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/2833628
http://www.phoenixcontact.net/product/2900955
http://www.phoenixcontact.net/product/2900936
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Steekbare octaalrelais

Steekbare octaalrelais met 2 of 3 wissel-
contacten, geschikt voor relaissokkels RIF-3.

De voordelen:
– met vergrendelbare handbediening
– mechanische schakelstandindicatie
– geïntegreerde status-led
– DC-typen met geïntegreerde vrijloopdiode 

Opmerkingen:

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①       ④   ⑤   ⑥   ⑦     ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦    

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 60 8 108 23 13 60 8 108 23 13

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 18 18 18 18 18 18

typ. aanspreektijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15 5 - 15

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 20 7 20 20 20 7

typ. afvaltijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten 3 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 10 V (bij 24 mA) 10 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 10 A 10 A

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 30 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 30 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , IEC 61810 IEC 60664 , IEC 61810

inbouwpositie / montage niet van invloed niet van invloed

afmetingen B / H / D 35 mm / 54,4 mm / 35 mm 35 mm / 54,4 mm / 35 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Steekbare octaalrelais, met vermogenscontacten

met vrijloopdiode ① 24 V DC REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 2903689 10 REL-OR3/LDP-24DC/3X21 2903693 10

② 48 V DC REL-OR3/LDP-48DC/3X21 2908897 10

③ 110 V DC REL-OR3/LDP-110DC/3X21 2908898 10

④ 220 V DC REL-OR2/LDP-220DC/2X21 2907026 10 REL-OR3/LDP-220DC/3X21 2907027 10

⑤ 24 V AC REL-OR2/L- 24AC/2X21 2903690 10 REL-OR3/L- 24AC/3X21 2903694 10

⑥ 120 V AC REL-OR2/L-120AC/2X21 2903691 10 REL-OR3/L-120AC/3X21 2903695 10

⑦ 230 V AC REL-OR2/L-230AC/2X21 2903692 10 REL-OR3/L-230AC/3X21 2903696 10

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

octaalrelais met 2 wisselcontacten met

handbediening, max. 2 x 10 A

octaalrelais met 3 wisselcontacten met

handbediening, max. 3 x 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2903696
http://www.phoenixcontact.net/product/2903692
http://www.phoenixcontact.net/product/2903695
http://www.phoenixcontact.net/product/2903691
http://www.phoenixcontact.net/product/2903694
http://www.phoenixcontact.net/product/2903690
http://www.phoenixcontact.net/product/2907027
http://www.phoenixcontact.net/product/2907026
http://www.phoenixcontact.net/product/2908898
http://www.phoenixcontact.net/product/2908897
http://www.phoenixcontact.net/product/2903693
http://www.phoenixcontact.net/product/2903689
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REL-OR2... (2 wisselcontacten)
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REL-OR3... (3 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]

s
p

o
e

ls
p

a
n

n
in

g
U

/
U

N

DC-spoelen

AC-spoelen

schakelspanning [V]

s
c

h
a

k
e

ls
t
r
o

o
m

[
A

]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

Levensduur-reductiefactor

COS �

re
d

u
c
ti
e

fa
c
to

r

Elektrische levensduur

250 V AC, ohmse belasting
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Elektrische levensduur

250 V AC, ohmse belasting
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete



     

Technische gegevens

nominale spanning U
N

440 V AC

nominale stroom bij U
N

max. 16 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 13 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de ap

aansluitgegevens massief / soepel / AWG

ingangszijde 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 - -

uitgangszijde 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 - -

afmetingen

breedte 43 mm

diepte met bevestigingsbeugel 90 mm

hoogte 111 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Relaissokkel RIF-4, insteekmogelijkheid voor ontstoormoduul, 

veilige scheiding I/O met push-in-aansluiting

RIF-4-BPT/3X21 2900961 10

Relaissokkel RIF-4, insteekmogelijkheid voor ontstoormoduul, 

veilige scheiding I/O met schroefaansluiting

Relaisbevestigingsbeugel, met opnamemogelijkheid voor 

coderingsmateriaal, geschikt voor relaissokkels RIF-4

Bevestigingsbeugel, draaduitvoering, geschikt voor 

relaissokkel RIF-4

Toebehoren

Steekbrug

2-polig rood, 32 A FBS  2-6 3030336 50

2-polig rood, 24 A FBSR  2-6 3033715 50

2-polig blauw, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grijs, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 9,5 mm, 

codeerbaar met ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Teststeker, bestaande uit:

metaaldeel voor 2,3 mm-Ø-testbus en zilver MPS-MT 0201744 10

Isolatiehuls, voor metaaldeel MPS rood MPS-IH RD 0201676 10

wit MPS-IH WH 0201663 10

blauw MPS-IH BU 0201689 10

geel MPS-IH YE 0201692 10

groen MPS-IH GN 0201702 10

grijs MPS-IH GY 0201728 10

zwart MPS-IH BK 0201731 10

Zackband, niet bedrukt

10-delig ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

5-delig ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Dubbele coderingshouder voor ZB 5 STP 5-2 0800967 100
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Relaissokkel RIF-4 in
bouwdoosprincipe

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: grijs.

Meer coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3.

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Relaissokkel voor montage van relais met 
2 of 3 wisselcontacten of relais met 3 maak-
contacten.

Tot het toebehorenprogramma behoren:
– steekbaar ontstoormoduul
– steekbaar tijdmoduul
– relaisbevestigingsbeugel met uitwerp-

functie en opnamemogelijkheid voor 
coderingsmateriaal

– uitgebreid coderingsmateriaal
– teststeker
– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-

zijde (A2)

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaissokkel met 3 wisselcontacten met 

push-in-aansluittechniek voor relais voor 

hoge vermogens

http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3033715
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
http://www.phoenixcontact.net/product/2900961


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

440 V AC - -

max. 16 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) max. 13 A (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) -40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de applicatie/bezetting) - -

ingangszijde 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 - -

uitgangszijde 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 - -

44 mm - -

91 mm - -

96 mm - -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RIF-4-BSC/3X21 2900960 10

RIF-RH-4 2900956 10

RIF-RHM-4 2905983 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren
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Relaismodulen
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relaissokkel met 3 wisselcontacten met 

schroefaansluittechniek voor relais voor 

hoge vermogens

kunststof relaisbevestigingsbeugel voor 

RIF-4-sokkel

draadmetalen relaisbevestigingsbeugel voor 

RIF-4-sokkel

http://www.phoenixcontact.net/product/2905983
http://www.phoenixcontact.net/product/2900956
http://www.phoenixcontact.net/product/2900960
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Steekbaar relais voor hoge vermogens

Steekbare relais voor hoge vermogens 
met 2 of 3 wisselcontacten voor relais-
sokkel RIF-4.

De voordelen:
– toepassing in het bereik voor kleine relais
– tot 16 A schakelstroom
– tot 440 V AC schakelspanning

Opmerkingen:

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④           ①   ②   ③   ④   ⑤        

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 56 116 23 12 56 116 23 12

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 20 20 20

typ. aanspreektijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 15 15 15

typ. afvaltijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 20

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten 3 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi

maximale schakelspanning 440 V AC / 250 V DC 440 V AC / 250 V DC

minimale schakelspanning 10 V (bij 24 mA) 10 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 16 A 16 A

maximale inschakelstroom AC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 24 V)

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

250 V AC 4000 VA 4000 VA

440 V AC 4000 VA 4000 VA

motorbelasting volgens UL 508 1/3 HP, 120 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/3 HP, 120 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (draaistroommotor)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 55 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 107 schakelingen ca. 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 107 schakelingen ca. 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , IEC 61810 IEC 60664 , IEC 61810

inbouwpositie / montage niet van invloed niet van invloed

afmetingen B / H / D 38,6 mm / 45,5 mm / 36,1 mm 38,6 mm / 45,5 mm / 36,1 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Steekbaar relais voor hoge vermogens, 2 wisselcontacten met 

vermogenscontacten

① 24 V DC REL-PR2- 24DC/2X21 2903698 1

② 24 V AC REL-PR2- 24AC/2X21 2903699 1

③ 120 V AC REL-PR2-120AC/2X21 2903700 1

④ 230 V AC REL-PR2-230AC/2X21 2903701 1

Steekbaar relais voor hoge vermogens, 3 wisselcontacten met 

vermogenscontacten

① 24 V DC REL-PR3- 24DC/3X21 2903702 1

② 110 V DC REL-PR3-110DC/3X21 2908893 1

③ 24 V AC REL-PR3- 24AC/3X21 2903703 1

④ 120 V AC REL-PR3-120AC/3X21 2903704 1

⑤ 230 V AC REL-PR3-230AC/3X21 2903705 1

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relais voor hoge vermogens met 

2 wisselcontacten, 

max. 2 x 16 A

relais voor hoge vermogens met 

3 wisselcontacten, 

max. 3 x 16 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2903705
http://www.phoenixcontact.net/product/2903704
http://www.phoenixcontact.net/product/2903703
http://www.phoenixcontact.net/product/2908893
http://www.phoenixcontact.net/product/2903702
http://www.phoenixcontact.net/product/2903701
http://www.phoenixcontact.net/product/2903700
http://www.phoenixcontact.net/product/2903699
http://www.phoenixcontact.net/product/2903698
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REL-PR2... (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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maximale continue spanning bij continue grensstroom = 16 A

minimale aantrekspanning

bij voorbekrachtiging met UN en continue grensstroom = 16 A

schakelspanning [V]
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AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

Levensduur-reductiefactor
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REL-PR3... (3 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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DC-spoelen
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Elektrische levensduur

250 V AC, ohmse belasting

s
c

h
a

k
e

li
n

g
e

n

schakelvermogen [kVA]

Elektrische levensduur
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Steekbaar relais voor hoge vermogens

Steekbare relais voor hoge vermogens 
met 3 maakcontacten, geschikt voor 
relaissokkel RIF-4.

De voordelen:
– toepassing in het bereik voor kleine relais
– tot 16 A schakelstroom
– tot 440 V AC schakelspanning
– volledige uitschakeling door contact-

opening ≥ 3 mm

Opmerkingen:

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④           ①   ②   ③   ④          

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 70 116 23 12 70 15 7,3 12

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 20 20 20 20

typ. aanspreektijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 5 - 25 5 - 25 5 - 25 5 - 25

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 15 15 15 15

typ. afvaltijd bij U
N
 ( fase-niveau-afhankelijk ) [ms] 5 - 20 5 - 20 5 - 20 5 - 18

uitgang

contactuitvoering 3 maakcontact 1 maakcontact

contactmateriaal AgNi AgNi

maximale schakelspanning 440 V AC / 250 V DC 440 V AC / 350 V DC

minimale schakelspanning 10 V (bij 24 mA) 5 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 16 A 16 A

maximale inschakelstroom AC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms)

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 24 V) 5 mA (bij 24 V)

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

250 V AC 4000 VA 4000 VA

440 V AC 4000 VA -

motorbelasting volgens UL 508 1/3 HP, 120 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (draaistroommotor)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 55 °C -40 °C ... 70 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , IEC 61810 IEC 60664 , IEC 61810

inbouwpositie / montage niet van invloed niet van invloed

afmetingen B / H / D 38,6 mm / 45,5 mm / 36,1 mm 38,6 mm / 45,5 mm / 36,1 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Steekbaar relais voor hoge vermogens, 3 maakcontacten met 

vermogenscontacten

① 24 V DC REL-PR3- 24DC/3X1 2903706 1

② 24 V AC REL-PR3- 24AC/3X1 2903707 1

③ 120 V AC REL-PR3-120AC/3X1 2903708 1

④ 230 V AC REL-PR3-230AC/3X1 2903709 1

Steekbaar relais voor hoge vermogens, 1 maakcontact met 

permanente magneet en vermogenscontacten

① 24 V DC REL-PR1-24DC/1/MB 2908040 1

② 110 V DC REL-PR1-110DC/1/MB 2908044 1

③ 220 V DC REL-PR1-220DC/1/MB 2908046 1

④ 230 V AC REL-PR1-230AC/1/MB 2908047 1

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

m
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t

relais voor hoge vermogens met 

3 maakcontacten, 

max. 3 x 16 A

relais voor hoge vermogens met 1 maakcontact, 

met permanente magneet, voor het schakelen 

van hoge DC-belastingen

http://www.phoenixcontact.net/product/2908047
http://www.phoenixcontact.net/product/2908046
http://www.phoenixcontact.net/product/2908044
http://www.phoenixcontact.net/product/2908040
http://www.phoenixcontact.net/product/2903709
http://www.phoenixcontact.net/product/2903708
http://www.phoenixcontact.net/product/2903707
http://www.phoenixcontact.net/product/2903706
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REL-PR3... (3 maakcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms
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REL-PR1... (1 maakcontact met permanente magneet)

Afschakelvermogen

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms
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Elektrische levensduur

250 V AC, ohmse belasting
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Insteekmoduul, met led-statusindicatie en vrijloopdiode voor 

een effectieve begrenzing van de spoelinductiespanning, polariteit 

A1+, A2-,

ingangsspanning:

- 12-24 V DC ± 20 % RIF-LDP-12-24 DC 2900939 10

- 48-60 V DC ± 20 % RIF-LDP-48-60 DC 2900940 10

- 110 V DC ± 20 % RIF-LDP-110 DC 2900941 10

Insteekmoduul, met led-statusindicatie en varistor voor 

begrenzing van de spoelinductiespanning en/of externe stoorpieken,

ingangsspanning:

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (30 V-varistor) RIF-LV-12-24 UC 2900942 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (75 V-varistor) RIF-LV-48-60 UC 2900943 10

- 120-230 V AC/110 V DC ± 20 % (275 V-varistor) RIF-LV-120-230 AC/110 DC 2900944 10

Insteekmoduul, met varistor voor 

begrenzing van de spoelinductiespanning en/of externe stoorpieken,

ingangsspanning:

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (30 V-varistor) RIF-V-12-24 UC 2900945 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (75 V-varistor) RIF-V-48-60 UC 2900947 10

- 120-230 V AC/DC ± 20 % (275 V-varistor) RIF-V-120-230 UC 2900948 10

Insteekmoduul, met RC-circuit voor 

begrenzing van de spoelinductiespanning en/of externe stoorpieken,

ingangsspanning:

- 12-24 V AC/DC ± 20 % (220 nF/100 Ω) RIF-RC-12-24 UC 2900949 10

- 48-60 V AC/DC ± 20 % (220 nF/220 Ω) RIF-RC-48-60 UC 2900950 10

- 120-230 V AC/DC ± 20 % (100 nF/470 Ω) RIF-RC-120-230 UC 2900951 10

Insteekmoduul, met bruggelijkrichter voor 

de aansturing van elektromechanische gelijkspanningsrelais,

ingangsspanning:

- 12 ... 230 V AC RIF-BR-12-230 AC 2907060 10

Insteekmoduul, met led-statusindicatie en vrijloopdiode voor 

een effectieve begrenzing van de spoelinductiespanning, 

polariteit A1-, A2+,

ingangsspanning:

- 12-24 V DC ± 20 % RIF-LDM-12-24 DC 2907057 10

Insteekmoduul, met led-statusindicatie en varistor voor 

begrenzing van de spoelinductiespanning en/of externe stoorpieken, 

polariteit A1-, A2+,

ingangsspanning:

- 120-230 V AC/110 V DC ± 20 % (275 V-varistor) RIF-LVM-100-200 AC/110 DC 2907058 10

330 PHOENIX CONTACT

Steekbare ontstoormodulen voor het 
naar keuze bezetten van de relaissokkels 
RIF-1 tot RIF-4.

De voordelen:
– demping van de inductieve spoel-inductie-

spanning
– beveiliging tegen foutief insteken door 

mechanische polarisatie

steekbare ontstoormodulen voor
RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

ontstoormodulen voor RIF-1 t/m RIF-4

http://www.phoenixcontact.net/product/2907058
http://www.phoenixcontact.net/product/2907057
http://www.phoenixcontact.net/product/2907060
http://www.phoenixcontact.net/product/2900951
http://www.phoenixcontact.net/product/2900950
http://www.phoenixcontact.net/product/2900949
http://www.phoenixcontact.net/product/2900948
http://www.phoenixcontact.net/product/2900947
http://www.phoenixcontact.net/product/2900945
http://www.phoenixcontact.net/product/2900944
http://www.phoenixcontact.net/product/2900943
http://www.phoenixcontact.net/product/2900942
http://www.phoenixcontact.net/product/2900941
http://www.phoenixcontact.net/product/2900940
http://www.phoenixcontact.net/product/2900939
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Technische gegevens

ingang

nominale ingangsspanning U
N

24 V DC (AC-bedrijf alleen toegestaan bij RIF-1)

nominaal ingangsspanningsbereik, heeft betrekking op U
N

0,4 ... 1,2

ingangsschakeling varistor , led geel

uitgang

continue grensstroom ≤ 250 mA (relaisspoelenstroom)

algemene gegevens

inbouwpositie niet van invloed

herhalingsnauwkeurigheid 1 %

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 50 °C (RIF-1, AC-spoel, 2 wisselcontacten bij 6 A)

-25 °C ... 50 °C (RIF-1, DC-spoel, 2 wisselcontacten bij 5 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-2, DC-spoel, 2 wisselcontacten bij 8 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-2, DC-spoel, 4 wisselcontacten bij 5 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-3, DC-spoel, 3 wisselcontacten bij 6,75 A)

-25 °C ... 40 °C (RIF-3, DC-spoel, 2 wisselcontacten bij 8 A)

-25 °C ... 35 °C (RIF-4, DC-spoel, 3 wisselcontacten bij 8 A)

-25 °C ... 25 °C (RIF-4, DC-spoel, 3 maakcontacten bij 8 A)

Normen/bepalingen DIN EN 50178

nominale isolatiespanning 50 V DC

impulsspanningsbestendigheid 0,4 kV

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Tijdmoduul, voor montage op RIF-1 t/m RIF-4, 

met led-statusindicatie voor uitbreiding van een relaismoduul tot 

een tijdrelais met een ingangsspanning van 24 V AC/DC

RIF-T3-24UC 2902647 1

331PHOENIX CONTACT

Steekbaar tijdmoduul voor 
RIF-1, RIF-2, RIF-3 en RIF-4

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

tijdmoduul voor RIF-1- t/m RIF-4-relaismodulen 

voor 12 tot 24 V AC/DC ingangsspanning

Inschakelvertraagd

Inschakelwissend

Pulsgever

Het multifunctionele, steekbare tijd-
moduul dient als uitbreiding van een re-
laismoduul naar een tijdrelais. De sokkels 
RIF-1 t/m RIF-4 kunnen van dit moduul wor-
den voorzien. Door middel van DIP-swit-
ches kan uit drie tijdfuncties en vier tijd-
bereiken worden gekozen. De fijninstelling 
van de tijd gebeurt met een potentiometer. 
Toepassing is mogelijk met relais met een in-
gangsspanning 12 resp. 24 V AC/DC.

De tijdfuncties:
– inschakelvertraagd
– inschakelwissend
– pulsgever

de tijdbereiken:
– 0,5 tot 10 s
– 5 tot 100 s
– 0,5 tot 10 min
– 5 tot 100 min

http://www.phoenixcontact.net/product/2902647
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Technische gegevens

ingang ①   ②              

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 16 9

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 5 5

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 8 8

ingangsschakeling: led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 maakcontact 1 maakcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 93 mm / 78 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Interfacerelaismodulen met relais met vermogenscontacten en 

push-in-aansluiting

① 12 V DC RIF-0-RPT-12DC/21 2903371 10

② 24 V DC RIF-0-RPT-24DC/21 2903370 10

Interfacerelaismodulen met meerlaags goudcontact-relais, met 

push-in-aansluiting

① 12 V DC RIF-0-RPT-12DC/21AU 2903369 10

② 24 V DC RIF-0-RPT-24DC/21AU 2903368 10

Interfacerelaismodulen met relais met vermogenscontacten en 

push-in-aansluiting, minschakelend

② 24 V DC RIF-0-RPT-M-24DC/21 2908327 10

332 PHOENIX CONTACT

DC-spoel DC-spoel

min-schakelend

d b

h

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-0

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-0, bestaande uit:
– relaissokkel met push-in-aansluiting
– relais met 1 maak- of 1 wisselcontact
– relaisuitwerphendel aan de behuizing

De voordelen:
– status-led geïntegreerd in de relaissokkel
– bedrijfszekerheid door afgedicht relais
– veilige scheiding tussen spoel- en contact-

zijde
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de in- en uit-
gangszijde zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 1 wisselcontact met 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2908327
http://www.phoenixcontact.net/product/2903368
http://www.phoenixcontact.net/product/2903369
http://www.phoenixcontact.net/product/2903370
http://www.phoenixcontact.net/product/2903371
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Technische gegevens

①   ②              

zie diagram

16 9

5 5

8 8

ingangsschakeling: led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 maakcontact 1 maakcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 12 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

DIN EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 93 mm / 78 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-0-RPT-12DC/ 1 2903362 10

RIF-0-RPT-24DC/ 1 2903361 10

RIF-0-RPT-12DC/ 1AU 2903360 10

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU 2903359 10

333PHOENIX CONTACT

RIF-0-RPT.../21... (1 wisselcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

Levensduur-reductiefactor Elektrische levensduur
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schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting

RIF-0-RPT.../1... (1 maakcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

Levensduur-reductiefactor Elektrische levensduur

COS �
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d

u
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e
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schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting

DC-spoel

d b

h

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 1 maakcontact met 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2903359
http://www.phoenixcontact.net/product/2903360
http://www.phoenixcontact.net/product/2903361
http://www.phoenixcontact.net/product/2903362
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Technische gegevens

ingang ①   ②              

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 16 9

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 5 5

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 8 8

ingangsschakeling: led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 maakcontact 1 maakcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 12 V) 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12

Maximaal aandraaimoment 0,5 Nm

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 84 mm / 82 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Interfacerelaismodulen met relais met vermogenscontacten en 

schroefaansluiting

① 12 V DC RIF-0-RSC-12DC/21 2903375 10

② 24 V DC RIF-0-RSC-24DC/21 2903374 10

Interfacerelaismodulen met meerlaags goudcontact-relais, met 

schroefaansluiting

① 12 V DC RIF-0-RSC-12DC/21AU 2903373 10

② 24 V DC RIF-0-RSC-24DC/21AU 2903372 10

334 PHOENIX CONTACT

DC-spoel

d b

h

nieuwCompleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-0

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-0, bestaande uit:
– relaissokkel met schroefaansluiting
– relais met 1 wisselcontact of 1 maakcon-

tact
– relaisuitwerphendel aan de behuizing

De voordelen:
– status-led geïntegreerd in de relaissokkel
– bedrijfszekerheid door afgedicht relais
– veilige scheiding tussen spoel- en contact-

zijde
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de in- en uit-
gangszijde zie pagina 366.

Opmerkingen:

Algemene voorwaarden:

direct samenbouwen in een blok, alle modulen 100 % ED, 

horizontale of verticale montage.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 1 wisselcontact met

schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2903372
http://www.phoenixcontact.net/product/2903373
http://www.phoenixcontact.net/product/2903374
http://www.phoenixcontact.net/product/2903375
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Technische gegevens

①   ②              

zie diagram

16 9

5 5

8 8

ingangsschakeling: led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 maakcontact 1 maakcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 12 V) 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 12 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

DIN EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 ... 4 mm² / 0,5 ... 2,5 mm² / 20 - 12

0,5 Nm

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 84 mm / 82 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-0-RSC-12DC/ 1 2903367 10

RIF-0-RSC-24DC/ 1 2903366 10

RIF-0-RSC-12DC/ 1AU 2903365 10

RIF-0-RSC-24DC/ 1AU 2903364 10

335PHOENIX CONTACT

RIF-0-RSC.../21... (1 wisselcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

Levensduur-reductiefactor bij verschillende cos phi Elektrische levensduur
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schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting

RIF-0-RSC.../1... (1 maakcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

Levensduur-reductiefactor Elektrische levensduur
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schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting
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nieuw

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 1 maakcontact met 

schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2903364
http://www.phoenixcontact.net/product/2903365
http://www.phoenixcontact.net/product/2903366
http://www.phoenixcontact.net/product/2903367
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Technische gegevens

ingang ①                

nominaal activeringsspanningsbereik, heeft betrekking op U
C

0,8 - 

1,2

nominale activeringsstroom I
C

[mA]  8,5

schakelniveau (heeft betrekking op U
C
) 1-signaal ("H") > 0,8

0-signaal ("L") < 0,4

typische inschakeltijd bij U
N

[ms] 0,02

typische uitschakeltijd bij U
N

[ms] 0,3

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 300

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

maximale schakelspanning 33 V DC

minimale schakelspanning 3 V DC

maximale inschakelstroom 15 A (10 ms)

minimale/maximale schakelstroom - / 3 A (zie deratingcurve) - / 100 mA 10 mA / 0,75 A (zie deratingcurve)

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakel

spanningsval bij maximale continue grensstroom < 200 mV

lekstroom in uitgeschakelde toestand -

fasehoek (cos φ) -

grensstroomintegraal -

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 -

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 93 mm / 66 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
nominale activerings-

spanning U
C

type artikelnr. VPE

Interfacerelaismodulen met solid-state-relais en 

push-in-aansluiting

① 24 V DC RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 2905293 10

336 PHOENIX CONTACT

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-0

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-0, bestaande uit:
– relaissokkel met push-in-aansluiting
– solid-state-relais
– relaisuitwerphendel aan de behuizing

De voordelen:
– status-led geïntegreerd in de sokkel
– RTIII-afgedichte solid-state-relais
– nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

omgevingstemperatuur [°C]
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Deratingcurve voor RIF-0-OPT-24DC/230AC/1
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Deratingcurve voor RIF-0-OPT-24DC/24DC/2

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

d b

h

solid-state-relaismoduul

met push-in-aansluiting,

DC-uitgang max. 3 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2905293
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Technische gegevens Technische gegevens

①                 ①                

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

 8,5  8

> 0,8 > 0,8

< 0,4 < 0,4

0,02 10

0,3 10

300 10

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

48 V DC 253 V AC

3 V DC 24 V AC

- 30 A (10 ms)

minimale/maximale schakelstroom - / 3 A (zie deratingcurve) - / 100 mA 10 mA / 0,75 A (zie deratingcurve)

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakeling

< 1 V < 1 V

- 1 mA (in uitgeschakelde toestand)

- 0,5

- 4,5 A2s (tp = 10 ms, bij 25 °C)

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

DIN EN 50178 DIN EN 50178

2 / III 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 93 mm / 66 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm 6,2 mm / 93 mm / 66 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RIF-0-OPT-24DC/48DC/100 2905294 10 RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 2905295 10

337PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

d b

h

d b

h

solid-state-relaismoduul

met push-in-aansluiting,

DC-uitgang max. 100 mA

solid-state-relaismoduul

met push-in-aansluiting,

AC-uitgang max. 750 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2905295
http://www.phoenixcontact.net/product/2905294
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Technische gegevens

ingang ①                

nominaal activeringsspanningsbereik, heeft betrekking op U
C

0,8 - 

1,2

nominale activeringsstroom I
C

[mA]  8,5

schakelniveau (heeft betrekking op U
C
) 1-signaal ("H") > 0,8

0-signaal ("L") < 0,4

typische inschakeltijd bij U
N

[ms] 0,02

typische uitschakeltijd bij U
N

[ms] 0,3

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 300

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

maximale schakelspanning 33 V DC

minimale schakelspanning 3 V DC

maximale inschakelstroom 15 A (10 ms)

minimale/maximale schakelstroom - / 3 A (zie deratingcurve) - / 100 mA 10 mA / 0,75 A (zie deratingcurve)

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakel

spanningsval bij maximale continue grensstroom < 200 mV

lekstroom in uitgeschakelde toestand -

fasehoek (cos φ) -

grensstroomintegraal -

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 - 4 mm² / 

Maximaal aandraaimoment 0,5 Nm

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 84 mm / 68 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm

Bestelgegevens

omschrijving
nominale activerings-

spanning U
C

type artikelnr. VPE

Interfacerelaismodulen met solid-state-relais en 

schroefaansluiting

① 24 V DC RIF-0-OSC-24DC/24DC/2 2905657 10

338 PHOENIX CONTACT

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-0

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-0, bestaande uit:
– relaissokkel met schroefaansluiting
– solid-state-relais
– relaisuitwerphendel aan de behuizing

De voordelen:
– status-led geïntegreerd in de sokkel
– RTIII-afgedichte solid-state-relais
– nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

omgevingstemperatuur [°C]

b
e

la
s

t
in

g
s

s
t
r
o

o
m

[
A

]

Deratingcurve voor RIF-0-OSC-24DC/230AC/1

omgevingstemperatuur [°C]

b
e

la
s

t
in

g
s

s
t
r
o

o
m

[
A

]

Deratingcurve voor RIF-0-OSC-24DC/24DC/2

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

d b

h

nieuw

solid-state-relaismoduul

met schroefaansluiting,

DC-uitgang max. 3 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2905657


14 13+

A2- A1+

14 13+

A2- A1+

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

①                 ①                

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

 8,5  8

> 0,8 > 0,8

< 0,4 < 0,4

0,02 10

0,3 10

300 10

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

48 V DC 253 V AC

3 V DC 24 V AC

- 30 A (10 ms)

minimale/maximale schakelstroom - / 3 A (zie deratingcurve) - / 100 mA 10 mA / 0,75 A (zie deratingcurve)

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakeling

< 1 V < 1 V

- 1 mA (in uitgeschakelde toestand)

- 0,5

- 4,5 A2s (tp = 10 ms, bij 25 °C)

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

DIN EN 50178 DIN EN 50178

2 / III 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 12 0,5 - 4 mm² / 0,5 - 2,5 mm² / 20 - 12

0,5 Nm 0,5 Nm

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 84 mm / 68 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm 6,2 mm / 84 mm / 68 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RIF-0-OSC-24DC/48DC/100 2905658 10 RIF-0-OSC-24DC/230AC/1 2905656 10
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

d b

h

nieuw

d b

h

nieuw

solid-state-relaismoduul

met schroefaansluiting,

DC-uitgang max. 100 mA

solid-state-relaismoduul

met schroefaansluiting,

AC-uitgang max. 750 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2905656
http://www.phoenixcontact.net/product/2905658


A2 A1

1222

1424

1121

A2- A1+

1222

1424

1121

Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤        

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 33 18 33 8 6 33 18 33 8 6

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi, hardverguld AgNi AgNi, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 12 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 11 A (zie diagram) 50 mA 8 A (zie diagram) 50 mA

maximale inschakelstroom AC 25 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA 12 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA 25 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 5 V) 1 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 70 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 3x 107 schakelingen ca. 3x 10

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 

afmetingen B / H / D 16 mm / 93 mm / 75 mm 16 mm / 93 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Interfacerelaismodulen met relais met vermogenscontacten en 

push-in-aansluiting

① 12 V DC RIF-1-RPT-LDP-12DC/1X21 2906224 10

② 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 2903342 10

③ 24 V AC RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21 2903341 10

④ 120 V AC RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21 2903340 10

⑤ 230 V AC RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 2903339 10

Interfacerelaismodulen met meerlaags goudcontact-relais, met 

push-in-aansluiting

① 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21AU 2903338 10

② 24 V AC RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU 2903337 10

③ 120 V AC RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21AU 2903336 10

④ 230 V AC RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21AU 2903335 10
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DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-1

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-1, bestaande uit:
– relaissokkel met push-in-aansluiting
– relais met 1 of 2 wisselcontacten
– relaisbevestigingsbeugel
– ontstoormoduul

De voordelen:
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– bedrijfszekerheid door afgedicht relais
– veilige scheiding tussen spoel- en contact-

zijde
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

– insteekbruggen FBS 2-8 voor de uitgangs-
zijde (11/ 21) zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 1 wisselcontact met

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2903335
http://www.phoenixcontact.net/product/2903336
http://www.phoenixcontact.net/product/2903337
http://www.phoenixcontact.net/product/2903338
http://www.phoenixcontact.net/product/2903339
http://www.phoenixcontact.net/product/2903340
http://www.phoenixcontact.net/product/2903341
http://www.phoenixcontact.net/product/2903342
http://www.phoenixcontact.net/product/2906224
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

①   ②   ③   ④   ⑤        

zie diagram

[mA] 33 18 33 8 6 33 18 33 8 6

[ms] 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12

[ms] 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20

led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi, hardverguld AgNi AgNi, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 12 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 11 A (zie diagram) 50 mA 8 A (zie diagram) 50 mA

maximale inschakelstroom AC 25 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA 12 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA 25 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 5 V) 1 mA (bij 24 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 70 °C

100 % ED

ca. 107 schakelingen

 schakelingen ca. 3x 107 schakelingen

DIN EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

afmetingen B / H / D 16 mm / 93 mm / 75 mm 16 mm / 93 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21 2906223 10

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334 10

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21 2903333 10

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21 2903332 10

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 2903331 10

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU 2903330 10

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU 2903329 10

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU 2903328 10

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU 2903327 10
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RIF-1-RPT.../1X21... (1 wisselcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
s

p
o

e
ls

p
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n
n

in
g

U
/
U

N

DC-spoelen

AC-spoelen

schakelspanning [V]

s
c

h
a

k
e

ls
t
r
o

o
m

[
A

]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

Contact-derating Elektrische levensduur

omgevingstemperatuur [°C]
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n
s
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m
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r
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[
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]

DC-spoel

AC-spoel

DC-spoel, steekbrug tussen 11 en 21

AC-spoel, steekbrug tussen 11 en 21
250 V AC, ohmse belasting (DC-spoelen)
250 V AC, ohmse belasting (AC-spoelen)

s
c
h

a
k
e

lin
g

e
n

schakelstroom [A]

RIF-1-RPT.../2X21... (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]

s
p

o
e

ls
p

a
n

n
in

g
U

/
U

N

DC-spoelen

AC-spoelen

AC, ohmse belasting
DC, ohmse belasting contacten in serie
DC, ohmse belasting
DC, L/R = 40 ms

schakelspanning [V]

s
c
h

a
k
e

ls
tr

o
o

m
[A

]

Contact-derating Elektrische levensduur

omgevingstemperatuur [°C]

c
o

n
t
in

u
e

g
r
e

n
s

s
t
r
o

o
m

p
e

r
c

o
n

t
a

c
t

[
A

]

DC-spoel

AC-spoel

s
c
h

a
k
e

lin
g

e
n

schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting (DC-spoelen)
250 V AC, ohmse belasting (AC-spoelen)

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 2 wisselcontacten met

push-in-aansluiting

AC-spoel

http://www.phoenixcontact.net/product/2903327
http://www.phoenixcontact.net/product/2903328
http://www.phoenixcontact.net/product/2903329
http://www.phoenixcontact.net/product/2903330
http://www.phoenixcontact.net/product/2903331
http://www.phoenixcontact.net/product/2903332
http://www.phoenixcontact.net/product/2903333
http://www.phoenixcontact.net/product/2903334
http://www.phoenixcontact.net/product/2906223


A2 A1

1222

1424

1121

A2- A1+

1222

1424

1121

Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤        

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 33 18 33 8 6 33 18 33 8 6

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi, hardverguld AgNi AgNi, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 12 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 11 A (zie diagram) 50 mA 8 A (zie diagram) 50 mA

maximale inschakelstroom AC 25 A (20 ms, maakcontacten) 25 A (20 ms, maakcontacten) 12 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA 25 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 5 V) 1 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 70 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 3x 107 schakelingen ca. 3x 10

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 16 mm / 89 mm / 75 mm 16 mm / 89 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Interfacerelaismodulen met relais met vermogenscontacten en 

schroefaansluiting

① 12 V DC RIF-1-RSC-LDP-12DC/1X21 2908500 10

② 24 V DC RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21 2903358 10

③ 24 V AC RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21 2903357 10

④ 120 V AC RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21 2903356 10

⑤ 230 V AC RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21 2903355 10

Interfacerelaismodulen met meerlaags goudcontact-relais, met 

schroefaansluiting

① 24 V DC RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21AU 2903354 10

② 24 V AC RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21AU 2903353 10

③ 120 V AC RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21AU 2903352 10

④ 230 V AC RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21AU 2903351 10

342 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

nieuwCompleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-1

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-1, bestaande uit:
– relaissokkel met schroefaansluiting
– relais met 1 of 2 wisselcontacten
– relaisbevestigingsbeugel
– ontstoormoduul

De voordelen:
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– bedrijfszekerheid door afgedicht relais
– veilige scheiding tussen spoel- en contact-

zijde
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

– insteekbruggen FBS 2-8 voor de uitgangs-
zijde (11/ 21) zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 1 wisselcontact met

schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2903351
http://www.phoenixcontact.net/product/2903352
http://www.phoenixcontact.net/product/2903353
http://www.phoenixcontact.net/product/2903354
http://www.phoenixcontact.net/product/2903355
http://www.phoenixcontact.net/product/2903356
http://www.phoenixcontact.net/product/2903357
http://www.phoenixcontact.net/product/2903358
http://www.phoenixcontact.net/product/2908500
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

①   ②   ③   ④   ⑤        

zie diagram

[mA] 33 18 33 8 6 33 18 33 8 6

[ms] 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12 8 8 3 - 12 3 - 12 3 - 12

[ms] 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20 10 10 3 - 20 3 - 20 3 - 20

led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi AgNi, hardverguld AgNi AgNi, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 12 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 11 A (zie diagram) 50 mA 8 A (zie diagram) 50 mA

maximale inschakelstroom AC 25 A (20 ms, maakcontacten) 25 A (20 ms, maakcontacten) 12 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA 25 A (20 ms, maakcontacten) 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 5 V) 1 mA (bij 24 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 70 °C

100 % ED

ca. 107 schakelingen

 schakelingen ca. 3x 107 schakelingen

DIN EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 16 mm / 89 mm / 75 mm 16 mm / 89 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-1-RSC-LDP-12DC/2X21 2908501 10

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21 2903350 10

RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 2903349 10

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21 2903348 10

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21 2903347 10

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21AU 2903346 10

RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21AU 2903345 10

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21AU 2903344 10

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21AU 2903343 10

343PHOENIX CONTACT

RIF-1-RPT.../1X21... (1 wisselcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen
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AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

Contact-derating Elektrische levensduur
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]

DC-spoel

AC-spoel

DC-spoel, steekbrug tussen 11 en 21

AC-spoel, steekbrug tussen 11 en 21
250 V AC, ohmse belasting (DC-spoelen)
250 V AC, ohmse belasting (AC-spoelen)

s
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e
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schakelstroom [A]

RIF-1-RSC.../2X21... (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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DC-spoelen

AC-spoelen

AC, ohmse belasting
DC, ohmse belasting contacten in serie
DC, ohmse belasting
DC, L/R = 40 ms

schakelspanning [V]

s
c
h

a
k
e
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m
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]

Contact-derating Elektrische levensduur

omgevingstemperatuur [°C]
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]

DC-spoel

AC-spoel

s
c
h

a
k
e
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g
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n

schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting (DC-spoelen)
250 V AC, ohmse belasting (AC-spoelen)

DC-spoel AC-spoel DC-spoel
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nieuw

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 2 wisselcontacten met

schroefaansluiting

AC-spoel

http://www.phoenixcontact.net/product/2903343
http://www.phoenixcontact.net/product/2903344
http://www.phoenixcontact.net/product/2903345
http://www.phoenixcontact.net/product/2903346
http://www.phoenixcontact.net/product/2903347
http://www.phoenixcontact.net/product/2903348
http://www.phoenixcontact.net/product/2903349
http://www.phoenixcontact.net/product/2903350
http://www.phoenixcontact.net/product/2908501
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 18 7 3,5

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 9 4 - 10 4 - 10 9 4 - 10 4 - 10

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 10 3 - 20 3 - 20 10 3 - 20 3 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 12 V (bij 10 mA)

continue grensstroom zie diagram

maximale inschakelstroom AC 32 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 24 A (20 ms, maakcontacten) 12 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur ca. 5 x 106 schakelingen ca. 5 x 10

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 

afmetingen B / H / D 16 mm / 93 mm / 75 mm 16 mm / 93 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Interfacerelaismodulen met relais met vermogenscontacten met 

handbediening en push-in-aansluiting

① 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS 2905289 10

② 120 V AC RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21MS 2909776 10

③ 230 V AC RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS 2905290 10

344 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-1

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-1, bestaande uit:
– relaissokkel met push-in-aansluiting
– relais met 1 of 2 wisselcontacten met 

vergrendelbare handbediening
– relaisbevestigingsbeugel
– ontstoormoduul (alleen AC-typen)

De voordelen:
– relais met vergrendelbare handbediening 

en status-led
– vrijloopdiode is bij de DC-typen in het re-

lais geïntegreerd
– mechanische schakelstandindicatie
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 1 wisselcontact met

push-in-aansluiting en

handbediening

http://www.phoenixcontact.net/product/2905290
http://www.phoenixcontact.net/product/2909776
http://www.phoenixcontact.net/product/2905289
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Technische gegevens

①   ②   ③            

zie diagram

18 7 3,5

[ms] 9 4 - 10 4 - 10 9 4 - 10 4 - 10

[ms] 10 3 - 20 3 - 20 10 3 - 20 3 - 20

led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

2 wisselcontacten

AgNi

250 V AC/DC

12 V (bij 10 mA)

zie diagram

maximale inschakelstroom AC 32 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 24 A (20 ms, maakcontacten) 12 A (20 ms, maakcontacten)

10 mA (bij 12 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 45 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

 schakelingen ca. 5 x 106 schakelingen

DIN EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

afmetingen B / H / D 16 mm / 93 mm / 75 mm 16 mm / 93 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS 2905291 10

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21MS 2909775 10

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS 2905292 10

345PHOENIX CONTACT

RIF-1-RPT.../1X21... (1 wisselcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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]

= AC, ohmse belasting

= DC, ohmse belasting

Contact-derating Elektrische levensduur
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schakelstroom [A]
= 250 V AC, ohmse belasting

RIF-1-RPT.../2X21... (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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DC-spoelen

AC-spoelen

AC, ohmse belasting
DC, ohmse belasting contacten in serie
DC, ohmse belasting
DC, L/R = 40 ms

schakelspanning [V]

s
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Contact-derating Elektrische levensduur
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DC-spoel

AC-spoel
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schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting

DC-spoel AC-spoel DC-spoel
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 2 wisselcontacten met

push-in-aansluiting en

handbediening

AC-spoel

http://www.phoenixcontact.net/product/2905292
http://www.phoenixcontact.net/product/2909775
http://www.phoenixcontact.net/product/2905291
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 18 7 4,5

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 9 4 - 10 4 - 12 9 4 - 10 4 - 12

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 10 3 - 20 4 - 20 10 3 - 20 4 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 12 V (bij 10 mA)

continue grensstroom zie diagram

maximale inschakelstroom AC 32 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 24 A (20 ms, maakcontacten) 12 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur ca. 5 x 106 schakelingen ca. 5 x 10

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 16 mm / 89 mm / 75 mm 16 mm / 89 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Interfacerelaismodulen met relais met vermogenscontacten met 

handbediening en schroefaansluiting

① 24 V DC RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21MS 2905659 10

② 120 V AC RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21MS 2909774 10

③ 230 V AC RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21MS 2905661 10

346 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

nieuwCompleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-1

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-1, bestaande uit:
– relaissokkel met schroefaansluiting
– relais met 1 of 2 wisselcontacten met 

vergrendelbare handbediening
– relaisbevestigingsbeugel
– ontstoormoduul (alleen AC-typen)

De voordelen:
– relais met vergrendelbare handbediening 

en status-led
– vrijloopdiode is bij de DC-typen in het

relais geïntegreerd
– mechanische schakelstandindicatie
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 1 wisselcontact met

schroefaansluiting en

handbediening

http://www.phoenixcontact.net/product/2905661
http://www.phoenixcontact.net/product/2909774
http://www.phoenixcontact.net/product/2905659
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

①   ②   ③            

zie diagram

18 7 4,5

[ms] 9 4 - 10 4 - 12 9 4 - 10 4 - 12

[ms] 10 3 - 20 4 - 20 10 3 - 20 4 - 20

led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

2 wisselcontacten

AgNi

250 V AC/DC

12 V (bij 10 mA)

zie diagram

maximale inschakelstroom AC 32 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 24 A (20 ms, maakcontacten) 12 A (20 ms, maakcontacten)

10 mA (bij 12 V)

4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 45 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

 schakelingen ca. 5 x 106 schakelingen

DIN EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 16 mm / 89 mm / 75 mm 16 mm / 89 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21MS 2905660 10

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21MS 2909773 10

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21MS 2905662 10

347PHOENIX CONTACT

RIF-1-RPT.../1X21... (1 wisselcontact)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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]

= AC, ohmse belasting

= DC, ohmse belasting

Contact-derating Elektrische levensduur
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schakelstroom [A]
= 250 V AC, ohmse belasting

RIF-1-RSC.../2X21... (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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DC-spoelen

AC-spoelen

AC, ohmse belasting
DC, ohmse belasting contacten in serie
DC, ohmse belasting
DC, L/R = 40 ms

schakelspanning [V]
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Contact-derating Elektrische levensduur

omgevingstemperatuur [°C]
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schakelstroom [A]

250 V AC, ohmse belasting

DC-spoel AC-spoel DC-spoel
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nieuw

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 2 wisselcontacten met

schroefaansluiting en

handbediening

AC-spoel

http://www.phoenixcontact.net/product/2905662
http://www.phoenixcontact.net/product/2909773
http://www.phoenixcontact.net/product/2905660
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Technische gegevens

ingang ①                

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 18

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 8

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsdiode , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 1 maakcontact

contactmateriaal AgSnO

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 12 V AC/DC (bij 100 mA)

continue grensstroom 6 A

maximale inschakelstroom DC 80 A (voor 20 ms) / 

130 A (peak, bij capacitieve belasting, 230 V AC, 24 μF)

minimale schakelstroom 100 mA (bij 12 V DC)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 70 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur DC 3 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

afmetingen B / H / D 16 mm / 93 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Interfacerelaismodulen voor hoge inschakelstromen

met Push-in-aansluiting ① 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC 2909884 10

met schroefaansluiting ② 24 V DC RIF-1-RSC-LDP-24DC/1IC 2909885 10

348 PHOENIX CONTACT

d b

h

nieuw

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-1, bestaande uit:
– relaissokkel met push-in-aansluiting
– relais met 1 maakcontact
– relaisbevestigingsbeugel

De voordelen:
– maximale inschakelstroom tot 130 A
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– bedrijfszekerheid door afgedicht relais
– veilige scheiding tussen spoel- en contact-

zijde
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

– insteekbruggen FBS 2-8 voor de uitgangs-
zijde (11/ 21) zie pagina 366.

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-1

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul met 1 maakcontact met

push-in- en schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2909885
http://www.phoenixcontact.net/product/2909884
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afschakelvermogen
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 [

A
]

schakelspanning [V]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

bedrijfsspanningsbereik

Curve A

maximaal toelaatbare continue spanning U
max.

 bij continue grensstroom 

aan de contactzijde (zie betreffende technische gegevens).

Curve B

minimaal toelaatbare aantrekspanning U
aan

 volgens voorbekrachtiging 

(zie betreffende technische gegevens).

Basisgedrag van capacitieve belastingen:

- zeer hoge ingangsstroom

- spanning stijgt bij een e-functie

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④          

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 42 66 13 6,5 42 66 13 6,5

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 10 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 5 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

mechanische levensduur DC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 

afmetingen B / H / D 31 mm / 96 mm / 75 mm 31 mm / 96 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde interfacerelaismodulen met relais met 

vermogenscontacten en push-in-aansluiting

① 24 V DC RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 2903315 10

② 24 V AC RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 2903313 10

③ 120 V AC RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 2903311 10

④ 230 V AC RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 2903310 10

350 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-2

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-2, bestaande uit:
– relaissokkel met push-in-aansluiting
– Industrieel relais met 2 of 4 wisselcontacten
– relaisbevestigingsbeugel
– varistor-ontstoormoduul (alleen AC-typen)

De voordelen:
– relais met vergrendelbare handbediening 

en status-led
– vrijloopdiode is bij de DC-typen in het 

relais geïntegreerd
– mechanische schakelstandindicatie
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

Industrieel relaismoduul met 2 wisselcontacten met

push-in-aansluiting en

handbediening

http://www.phoenixcontact.net/product/2903310
http://www.phoenixcontact.net/product/2903311
http://www.phoenixcontact.net/product/2903313
http://www.phoenixcontact.net/product/2903315
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Technische gegevens

①   ②   ③   ④          

zie diagram

[mA] 42 66 13 6,5 42 66 13 6,5

[ms] 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15

[ms] 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20

led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

4 wisselcontacten

AgNi

250 V AC/DC

5 V (bij 24 mA)

6 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

5 mA (bij 24 V)

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

DIN EN 50178

2 / II

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

afmetingen B / H / D 31 mm / 96 mm / 75 mm 31 mm / 96 mm / 75 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 2903308 10

RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 2903306 10

RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 2903305 10

RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 2903304 10

351PHOENIX CONTACT

RIF-2-RPT.../2X21 (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen
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RIF-2-RPT.../4X21 (4 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]

s
p

o
e

ls
p

a
n

n
in

g
U

/
U

N

DC-spoel (contact-derating inachtnemen)

AC-spoel (contact-derating inachtnemen)

schakelspanning [V]

s
c

h
a

k
e

ls
t
r
o

o
m

[
A

]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

Contact-derating Elektrische levensduur
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

Industrieel relaismoduul met 4 wisselcontacten met

push-in-aansluiting en

handbediening

AC-spoel

http://www.phoenixcontact.net/product/2903304
http://www.phoenixcontact.net/product/2903305
http://www.phoenixcontact.net/product/2903306
http://www.phoenixcontact.net/product/2903308
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤        

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 42 7,5 66 13 6,5 42 7,5 66 13 6,5

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 13 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15 13 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 14 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20 14 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 10 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 5 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

mechanische levensduur DC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 27 mm / 89 mm / 75 mm 27 mm / 89 mm / 75 mm

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde interfacerelaismodulen met 

vermogenscontacten en schroefaansluiting

① 24 V DC RIF-2-RSC-LDP-24DC/2X21 2903326 10

② 125 V DC RIF-2-RSC-LDP-125DC/2X21 2903324 10

③ 24 V AC RIF-2-RSC-LV-24AC/2X21 2903323 10

④ 120 V AC RIF-2-RSC-LV-120AC/2X21 2903322 10

⑤ 230 V AC RIF-2-RSC-LV-230AC/2X21 2903321 10

352 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

nieuwCompleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-2

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-2, bestaande uit:
– relaissokkel met schroefaansluiting
– relais met 2 of 4 wisselcontacten
– relaisbevestigingsbeugel
– ontstoormoduul (alleen AC-typen)

De voordelen:
– relais met vergrendelbare handbediening 

en status-led
– vrijloopdiode is bij de DC-typen in het 

relais geïntegreerd
– mechanische schakelstandindicatie
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

industrieel relaismoduul met 2 wisselcontacten met

schroefaansluiting en

handbediening

http://www.phoenixcontact.net/product/2903321
http://www.phoenixcontact.net/product/2903322
http://www.phoenixcontact.net/product/2903323
http://www.phoenixcontact.net/product/2903324
http://www.phoenixcontact.net/product/2903326
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

①   ②   ③   ④   ⑤        

zie diagram

[mA] 42 7,5 66 13 6,5 42 7,5 66 13 6,5

[ms] 13 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15 13 13 5 - 15 5 - 15 5 - 15

[ms] 14 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20 14 14 5 - 20 5 - 20 5 - 20

led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

4 wisselcontacten

AgNi

250 V AC/DC

5 V (bij 24 mA)

6 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 16 A (20 ms, maakcontacten)

5 mA (bij 24 V)

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

DIN EN 50178

2 / II

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 27 mm / 89 mm / 75 mm 27 mm / 89 mm / 75 mm

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21 2903320 10

RIF-2-RSC-LDP-125DC/4X21 2903319 10

RIF-2-RSC-LV-24AC/4X21 2903318 10

RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21 2903317 10

RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21 2903316 10

353PHOENIX CONTACT

RIF-2-RSC.../2X21 (2 wisselcontacten)
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RIF-2-RSC.../4X21 (4 wisselcontacten)
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

industrieel relaismoduul met 4 wisselcontacten met

schroefaansluiting en

handbediening

AC-spoel

http://www.phoenixcontact.net/product/2903316
http://www.phoenixcontact.net/product/2903317
http://www.phoenixcontact.net/product/2903318
http://www.phoenixcontact.net/product/2903319
http://www.phoenixcontact.net/product/2903320
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 60 23 13

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 18 5 - 15 5 - 15 18 5 - 15 5 - 15

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 10 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 10 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 30 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 30 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

mechanische levensduur DC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 

afmetingen B / H / D 40 mm / 103 mm / 90 mm 40 mm / 103 mm / 90 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde interfacerelaismodulen met relais met 

vermogenscontacten en push-in-aansluiting

① 24 V DC RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 2903297 5

② 120 V AC RIF-3-RPT-LV-120AC/2X21 2903296 5

③ 230 V AC RIF-3-RPT-LV-230AC/2X21 2903295 5

354 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-3

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-3, bestaande uit:
– relaissokkel met push-in-aansluiting
– octaalrelais met 2 of 3 wisselcontacten
– relaisbevestigingsbeugel
– ontstoormoduul (alleen AC-typen)

De voordelen:
– relais met vergrendelbare handbediening 

en status-led
– vrijloopdiode is bij de DC-typen in het 

relais geïntegreerd
– mechanische schakelstandindicatie
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

octaalrelaismoduul met 2 wisselcontacten met

push-in-aansluiting en

handbediening

http://www.phoenixcontact.net/product/2903295
http://www.phoenixcontact.net/product/2903296
http://www.phoenixcontact.net/product/2903297
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens

①   ②   ③            

zie diagram

60 23 13

[ms] 18 5 - 15 5 - 15 18 5 - 15 5 - 15

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

3 wisselcontacten

AgNi

250 V AC/DC

10 V (bij 24 mA)

8,5 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 30 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 30 A (20 ms, maakcontacten)

10 mA (bij 24 V)

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

DIN EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

afmetingen B / H / D 40 mm / 103 mm / 90 mm 40 mm / 103 mm / 90 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 2903294 5

RIF-3-RPT-LV-120AC/3X21 2903293 5

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 2903292 5

355PHOENIX CONTACT

RIF-3-RPT.../2X21 (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen
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]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

Contact-derating Elektrische levensduur
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RIF-3-RPT.../3X21 (3 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen
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DC, ohmse belasting

Contact-derating Elektrische levensduur
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

octaalrelaismoduul met 3 wisselcontacten met

push-in-aansluiting en

handbediening

AC-spoel

http://www.phoenixcontact.net/product/2903292
http://www.phoenixcontact.net/product/2903293
http://www.phoenixcontact.net/product/2903294


1222

1424

1121

A2 A1

1222

A1+A2-

1424

1121

Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 60 23 13

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 18 5 - 15 5 - 15 18 5 - 15 5 - 15

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 10 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 10 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 30 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 30 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

mechanische levensduur DC ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 40 mm / 96 mm / 90 mm 40 mm / 96 mm / 90 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde interfacerelaismodulen met 

vermogenscontacten en schroefaansluiting

① 24 V DC RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 2903303 5

② 120 V AC RIF-3-RSC-LV-120AC/2X21 2903302 5

③ 230 V AC RIF-3-RSC-LV-230AC/2X21 2903301 5

356 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

nieuwCompleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-3

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-3, bestaande uit:
– relaissokkel met schroefaansluiting
– octaalrelais met 2 of 3 wisselcontacten
– relaisbevestigingsbeugel
– varistor-ontstoormoduul (alleen AC-

typen)

De voordelen:
– relais met vergrendelbare handbediening 

en status-led
– vrijloopdiode is bij de DC-typen in het 

relais geïntegreerd
– mechanische schakelstandindicatie
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

octaalrelaismoduul met 2 wisselcontacten met

schroefaansluiting en

handbediening

http://www.phoenixcontact.net/product/2903301
http://www.phoenixcontact.net/product/2903302
http://www.phoenixcontact.net/product/2903303
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

①   ②   ③            

zie diagram

60 23 13

[ms] 18 5 - 15 5 - 15 18 5 - 15 5 - 15

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

3 wisselcontacten

AgNi

250 V AC/DC

10 V (bij 24 mA)

8,5 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 30 A (20 ms, maakcontacten) 30 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 30 A (20 ms, maakcontacten) 30 A (20 ms, maakcontacten)

10 mA (bij 24 V)

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 50 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

DIN EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 40 mm / 96 mm / 90 mm 40 mm / 96 mm / 90 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-3-RSC-LDP-24DC/3X21 2903300 5

RIF-3-RSC-LV-120AC/3X21 2903299 5

RIF-3-RSC-LV-230AC/3X21 2903298 5

357PHOENIX CONTACT

RIF-3-RSC.../2X21 (2 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen
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Contact-derating Elektrische levensduur
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250 V AC, ohmse belasting
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schakelvermogen [kVA]

RIF-3-RSC.../3X21 (3 wisselcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen
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Contact-derating Elektrische levensduur
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250 V AC, ohmse belasting

s
c

h
a

k
e

li
n

g
e

n

schakelvermogen [kVA]

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

nieuw

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

octaalrelaismoduul met 3 wisselcontacten met

schroefaansluiting en

handbediening

AC-spoel

http://www.phoenixcontact.net/product/2903298
http://www.phoenixcontact.net/product/2903299
http://www.phoenixcontact.net/product/2903300


1222

1424

1121

A2 A1

1222

A1+A2-

1424

1121

    

Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 56 24 14

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 20 5 - 25 5 - 25 20 5 - 25 5 - 25

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 440 V AC / 250 V DC

minimale schakelspanning 10 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 11 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 24 V)

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

250 V AC 2500 VA

440 V AC 4000 VA

motorbelasting volgens UL 508 1/3 HP, 120 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 40 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG

ingangszijde 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

uitgangszijde 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 43 mm / 111 mm / 90 mm 43 mm / 111 mm / 90 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde interfacerelaismodulen met relais met 

vermogenscontacten en push-in-aansluiting

① 24 V DC RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 2903281 5

② 120 V AC RIF-4-RPT-LV-120AC/2X21 2903280 5

③ 230 V AC RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21 2903279 5

358 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-4

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-4, bestaande uit:
– relaissokkel met push-in-aansluiting
– relais voor hoge vermogens met 2 of 3 

wisselcontacten
– relaisbevestigingsbeugel
– varistor-ontstoormoduul (alleen AC-typen)

De voordelen:
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

Relaismoduul voor hoog vermogen met 

2 wisselcontacten met

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2903279
http://www.phoenixcontact.net/product/2903280
http://www.phoenixcontact.net/product/2903281
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Technische gegevens

①   ②   ③            

zie diagram

56 24 14

[ms] 20 5 - 25 5 - 25 20 5 - 25 5 - 25

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

3 wisselcontacten

AgNi

440 V AC / 250 V DC

10 V (bij 24 mA)

10 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms, maakcontacten)

10 mA (bij 24 V)

2500 VA

4000 VA

1/3 HP, 120 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (draaistroommotor)

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 40 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

ca. 107 schakelingen

ca. 107 schakelingen

DIN EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

ingangszijde 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

uitgangszijde 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 43 mm / 111 mm / 90 mm 43 mm / 111 mm / 90 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 2903278 5

RIF-4-RPT-LV-120AC/3X21 2903277 5

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 2903276 5

359PHOENIX CONTACT

RIF-4-RPT.../2X21 (2 wisselcontacten)
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RIF-4-RPT.../3X21 (3 wisselcontacten)
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Relaismodulen
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Relaismoduul voor hoog vermogen met 

3 wisselcontacten met

push-in-aansluiting

AC-spoel
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 70 24 14

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 20 5 - 25 5 - 25

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 3 maakcontact

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 440 V AC / 250 V DC

minimale schakelspanning 10 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 10 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 50 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 24 V)

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

250 V AC 2500 VA

440 V AC 4000 VA

motorbelasting volgens UL 508 1/3 HP, 120 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (draaistroommotor)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 40 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG

ingangszijde 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

uitgangszijde 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 43 mm / 111 mm / 90 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde interfacerelaismodulen met relais met 

vermogenscontacten en push-in-aansluiting

① 24 V DC RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 2903275 5

② 120 V AC RIF-4-RPT-LV-120AC/3X1 2903274 5

③ 230 V AC RIF-4-RPT-LV-230AC/3X1 2903273 5

360 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel

d b

h

Compleet gemonteerde relaismodu-
len RIF-4

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-4, bestaande uit:
– relaissokkel met push-in-aansluiting
– relais voor hoge vermogens met 3 maak-

contacten
– relaisbevestigingsbeugel
– varistor-ontstoormoduul (alleen AC-typen)

De voordelen:
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– volledige uitschakeling door contactope-

ning ≥ 3 mm
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

Relaismoduul voor hoog vermogen met 

3 maakcontacten met

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2903273
http://www.phoenixcontact.net/product/2903274
http://www.phoenixcontact.net/product/2903275
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 361PHOENIX CONTACT

RIF-4-RPT.../3X1 (3 maakcontacten)
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Contact-derating Elektrische levensduur
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete



1222
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A2 A1
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A1+A2-

1424

1121

Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 56 24 14

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 20 5 - 25 5 - 25 20 5 - 25 5 - 25

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 440 V AC / 250 V DC

minimale schakelspanning 10 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 11 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 24 V)

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

250 V AC 2500 VA

440 V AC 4000 VA

motorbelasting volgens UL 508 1/3 HP, 120 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 40 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG

ingangszijde 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

uitgangszijde 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 44 mm / 96 mm / 91 mm 44 mm / 96 mm / 91 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde interfacerelaismodulen met 

vermogenscontacten en schroefaansluiting

① 24 V DC RIF-4-RSC-LDP-24DC/2X21 2903291 5

② 120 V AC RIF-4-RSC-LV-120AC/2X21 2903290 5

③ 230 V AC RIF-4-RSC-LV-230AC/2X21 2903289 5

362 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel DC-spoel

d b

h

nieuwCompleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-4

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-4, bestaande uit:
– relaissokkel met schroefaansluiting
– relais voor hoge vermogens met 3 wissel-

contacten
– relaisbevestigingsbeugel
– varistor-ontstoormoduul (alleen AC-typen)

De voordelen:
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul voor hoge vermogens met 

2 wisselcontacten met

schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2903289
http://www.phoenixcontact.net/product/2903290
http://www.phoenixcontact.net/product/2903291
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

①   ②   ③            

zie diagram

56 24 14

[ms] 20 5 - 25 5 - 25 20 5 - 25 5 - 25

[ms] 20 5 - 20 5 - 20 20 5 - 20 5 - 20

led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode

3 wisselcontacten

AgNi

440 V AC / 250 V DC

10 V (bij 24 mA)

10 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten) 50 A (20 ms, maakcontacten)

10 mA (bij 24 V)

2500 VA

4000 VA

1/3 HP, 120 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (draaistroommotor)

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 40 °C

-40 °C ... 60 °C

100 % ED

ca. 107 schakelingen

ca. 107 schakelingen

DIN EN 50178

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

ingangszijde 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

uitgangszijde 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 44 mm / 96 mm / 91 mm 44 mm / 96 mm / 91 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X21 2903288 5

RIF-4-RSC-LV-120AC/3X21 2903287 5

RIF-4-RSC-LV-230AC/3X21 2903285 5

363PHOENIX CONTACT

RIF-4-RSC.../2X21 (2 wisselcontacten)
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RIF-4-RSC.../3X21 (3 wisselcontacten)
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Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul voor hoge vermogens met 

3 wisselcontacten met

schroefaansluiting

AC-spoel
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1434 24

1131 21

A2- A1+

1434 24

1131 21

Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 70 24 14

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 20 5 - 25 5 - 25

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 20 5 - 20 5 - 20

ingangsschakeling AC led geel , varistor

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 3 maakcontact

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 440 V AC / 250 V DC

minimale schakelspanning 10 V (bij 24 mA)

continue grensstroom 10 A (zie diagram)

maximale inschakelstroom AC 50 A (20 ms, maakcontacten)

maximale inschakelstroom DC 50 A (20 ms, maakcontacten)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 24 V)

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

250 V AC 2500 VA

440 V AC 4000 VA

motorbelasting volgens UL 508 1/3 HP, 120 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (1 fase-wisselstroommotor)

1/2 HP, 240 V AC (draaistroommotor)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) AC -40 °C ... 40 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) DC -40 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur AC ca. 107 schakelingen

mechanische levensduur DC ca. 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG

ingangszijde 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

uitgangszijde 0,14 ... 6 mm² / 0,14 ... 4 mm² / 26 - 10

afmetingen B / H / D 44 mm / 96 mm / 91 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde interfacerelaismodulen met 

vermogenscontacten en schroefaansluiting

① 24 V DC RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X1 2903284 5

② 120 V AC RIF-4-RSC-LV-120AC/3X1 2903283 5

③ 230 V AC RIF-4-RSC-LV-230AC/3X1 2903282 5

364 PHOENIX CONTACT

DC-spoel AC-spoel

d b

h

nieuwCompleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-4

Compleet gemonteerde relaismodulen 
RIF-4, bestaande uit:
– relaissokkel met schroefaansluiting
– relais voor hoge vermogens met 3 maak-

contacten
– relaisbevestigingsbeugel
– varistor-ontstoormoduul (alleen AC-typen)

De voordelen:
– logische contactvolgorde door 1/3-etage-

relaissokkel
– volledige uitschakeling door contactope-

ning ≥ 3 mm
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart bedra-
dingstijd

– insteekbruggen FBS 2-6 voor de ingangs-
zijde (A2) zie pagina 366.

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

relaismoduul voor hoge vermogens met 

3 maakcontacten met

schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2903282
http://www.phoenixcontact.net/product/2903283
http://www.phoenixcontact.net/product/2903284
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RIF-4-RSC.../3X1 (3 maakcontacten)

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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DC-spoel (contact-derating inachtnemen)

AC-spoel (contact-derating inachtnemen)
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AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

Contact-derating Elektrische levensduur
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250 V AC, ohmse belasting

s
c

h
a

k
e

li
n

g
e

n

schakelvermogen [kVA]

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete



Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Steekbrug

2-polig rood, 32 A FBS  2-6 3030336 50

2-polig blauw, 32 A FBS  2-6 BU 3036932 50

2-polig grijs, 32 A FBS  2-6 GY 3032237 50

5-polig rood, 32 A FBS  5-6 3030349 50

10-polig rood, 32 A FBS 10-6 3030271 10

20-polig rood, 32 A FBS 20-6 3030365 10

50-polig rood, 32 A FBS 50-6 3032224 10

2-polig rood, 41 A FBS  2-8 3030284 10

2-polig blauw, 41 A FBS  2-8 BU 3032567 10

2-polig grijs, 41 A FBS  2-8 GY                7042 3032541 10

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 9,5 mm, 

codeerbaar met ZB 6, ZB 8/27, KLM...

CLIPFIX 35 3022218 50

Voor een eenvoudige potentiaalverdeling 
over alle relaissokkels kunnen de insteek-
bruggen worden gebruikt.

De eindsteun dient voor de veilige schei-
ding tussen twee modulen naast elkaar en 
voor de optische onderscheiding van func-
tiegroepen.

RIFLINE complete-toebehoren
Insteekbruggen

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Zackband, niet bedrukt

10-delig wit ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 10

10-delig wit ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 10

5-delig wit ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 10

Dubbele coderingshouder voor ZB 5

grijs STP 5-2 0800967 100

366 PHOENIX CONTACT

Het Zackband-systeem ZB biedt veel 
coderingsmogelijkheden, die direct op de 
relaisbevestigingsbeugels kunnen worden 
aangebracht. Bovendien kunnen door de 
dubbele schildjeshouders nog andere code-
ringen aan de relaissokkel worden beves-
tigd.

RIFLINE complete-toebehoren
Coderingsmateriaal

breedte: 5,2 mm, 6,2 mm en 15,2 mm dubbele coderingshouder

http://www.phoenixcontact.net/product/0800967
http://www.phoenixcontact.net/product/0811972
http://www.phoenixcontact.net/product/1051003
http://www.phoenixcontact.net/product/1050004
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/3032541
http://www.phoenixcontact.net/product/3032567
http://www.phoenixcontact.net/product/3030284
http://www.phoenixcontact.net/product/3032224
http://www.phoenixcontact.net/product/3030365
http://www.phoenixcontact.net/product/3030271
http://www.phoenixcontact.net/product/3030349
http://www.phoenixcontact.net/product/3032237
http://www.phoenixcontact.net/product/3036932
http://www.phoenixcontact.net/product/3030336
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Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Teststeker, bestaande uit:

metaaldeel voor 2,3 mm-Ø-testbus en zilver MPS-MT 0201744 10

Isolatiehuls, voor metaaldeel MPS rood MPS-IH RD 0201676 10

wit MPS-IH WH 0201663 10

blauw MPS-IH BU 0201689 10

geel MPS-IH YE 0201692 10

groen MPS-IH GN 0201702 10

grijs MPS-IH GY 0201728 10

zwart MPS-IH BK 0201731 10

De tweedelige teststeker biedt een indivi-
duele kleursamenstelling van de stekers. De 
teststeker wordt direct in de functieschacht 
van de push-in-aansluiting gestoken.

RIFLINE complete-toebehoren
Teststekers

Relaismodulen
Industrieel relaissysteem - RIFLINE complete

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A (per signaalcircuit)

max. totaalstroom (voeding) 3 A

impulsspanningsbestendigheid 0,6 kV (functie-isolatie)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector

voeding Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen h / d 101 mm / 75 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

V8-adapter, voor acht RIF-1-relaismodulen, met

IDC/FLK-stiftconnector voor de PLC-systeembekabeling, 

plus-schakelend

14 128 mm RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT 2905195 1

367PHOENIX CONTACT

RIF-1-V8... is de VARIOFACE-adapter die 
de relaismodulen RIF-1 met de VARIOFACE-
systeembekabeling verbindt. Zo worden acht 
relaismodulen eenvoudig op een besturing 
aangesloten.

Adapters voor RIFLINE complete RIF-1

VARIOFACE-adapter voor

RIFLINE complete RIF-1

http://www.phoenixcontact.net/product/2905195
http://www.phoenixcontact.net/product/0201731
http://www.phoenixcontact.net/product/0201728
http://www.phoenixcontact.net/product/0201702
http://www.phoenixcontact.net/product/0201692
http://www.phoenixcontact.net/product/0201689
http://www.phoenixcontact.net/product/0201663
http://www.phoenixcontact.net/product/0201676
http://www.phoenixcontact.net/product/0201744
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Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

Het relaissysteem PLC-INTERFACE 
vormt de interface tussen besturing en 
installatieperiferie.

De universele bouwvorm is compact en 
ruimtebesparend. Terwijl het 6,2 mm smalle 
moduul over één contact beschikt, is de 
14 mm-uitvoering met twee contacten le-
verbaar. Indien gewenst kunnen de modulen 
worden voorzien van een elektromecha-
nisch relais of een solid-state-relais.

Deze zijn door RTIII (IP67) tegen omge-
vingsinvloeden beschermd. Bovendien bie-
den de relais een veilige scheiding volgens 
DIN EN 50178 (VDE 0160).

PLC-INTERFACE is in drie aansluittech-
nieken verkrijgbaar. Afhankelijk van de toe-
passing kan een keuze worden gemaakt tus-
sen schroef- of push-in-aansluiting.

Behalve als universeel type is 
PLC-INTERFACE ook in vele speciale ver-
sies verkrijgbaar. Hiertoe behoren onder 
andere:
– sensor- en actormodulen waarop alle be-

drading direct kan worden aangesloten
– modulen voor hoge inschakel- of conti-

nustromen
– spoorwegmodulen die aan speciale 

spoorwegeisen voldoen
– filtermodulen, die storingen aan de 

ingangszijde filteren

Ten behoeve van een eenvoudige potenti-
aalverdeling zijn voor alle modulen insteek-
bruggen leverbaar. Daarnaast vereenvoudi-
gen oplossingen op het gebied van 
systeembekabeling de aansluiting op de 
installatiebesturing. Met behulp van de 
VARIOFACE-adapter kunnen bedradings-
kosten beduidend worden gereduceerd. 
De geïntegreerde ingangs- en beveiligings-
schakeling vereenvoudigt de montage aan-
zienlijk.

Voor het coderen van PLC-INTERFACE 
kan het standaard coderingsmateriaal van 
de aansluitklemmen CLIPLINE complete 
worden gebruikt.
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Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

Universele modulen
Universeel toepasbare relais- en solid-

state-relaismodulen PLC-R... en PLC-O... 
met wissel- of maakcontact. Leverbaar in 
een bouwbreedte van 6,2 mm met één con-
tact of in 14 mm met twee contacten.

Naar keuze leverbaar met schroef- of 
push-in-aansluiting.

Sensoren/actoren
PLC...SEN en PLC...ACT bieden een 

ruimtebesparende sensor- en actorbekabe-
ling zonder extra voedings- resp. uitgangs-
klemmen. De aansluitingen van de sensoren 
of actoren worden direct op het relaismo-
duul gerealiseerd.

Naar keuze leverbaar met schroef- of 
push-in-aansluiting.

Hoge stromen
Voor toepassingen met hoge inschakel-

stromen, bijv. bij lampbelastingen, is 
PLC...IC het meest geschikt. De relais-
modulen PLC...HC zijn geschikt voor toe-
passingen met hoge continustromen.

Naar keuze leverbaar met schroef- of 
push-in-aansluiting.

Spoorwegtoepassingen
Voor spoorwegtoepassingen zijn de relais- 

resp. solid-state-relaismodulen PLC...RW 
geschikt. Deze dekken bijvoorbeeld het bre-
de temperatuur- en ingangsspanningsbereik 
van spoorwegtoepassingen af.

Stoorsignalen aan de ingangszijde
De basisklemmen PLC-B...SO46 dienen 

voor het filteren van stoorstromen en 
stoorspanningen aan de ingangszijde.

Naar keuze leverbaar met schroef- of 
push-in-aansluiting.

Toebehoren
Het volledige PLC-INTERFACE-system 

kan door een groot aantal toebehoren zoals 
voedingsklemmen, adapters voor systembe-
kabeling of insteekbruggen voor de poten-
tiaalverdeling worden uitgebreid.



Productoverzicht

Zeer compacte relaismodulen - speciale varianten en toebehoren
pagina webcode

ac
to

rs
er

ie

PLC-R…/1/ACT
voorzien van een steekbaar relais met vermogenscontacten  378

  #0618

PLC-R-…/1IC/ACT
voorzien van een steekbaar miniatuurrelais voor hoge inschakelstromen  386

PLC-O…/24DC/2/ACT
voorzien van een steekbaar vermogens-solid-state-relais  380

PLC-OSC…/230AC/1/ACT
voorzien van een steekbaar vermogens-solid-state-relais  381 

se
ns

or
se

ri
e

PLC-R.../1AU/SEN
voorzien van een steekbaar relais voor kleine schakelvermogens, met verguld meerlaagscontact  384

  #0617

PLC-O.../48DC/100/SEN
voorzien van een steekbaar invoer-solid-state-relais  385

fil
te

rs
er

ie

PLC-B...UC/21/SO46
voor montage van elektromechanisch of solid-state-relais  388

  #0689

PLC-B...UC/1/SEN/SO46
voor montage van elektromechanisch of solid-state-relais  389

PLC-BSC...UC/21-21/SO46
voor montage van relais  389

PLC-BSC...UC/21/HC/SO46
voor montage van relais  389

sc
ha

ke
la

ar
m

od
ul

en

PLC-RS...-24UC/1/S...
relais en schakelaar geïntegreerd  404

 #0898

PLC-S...-S/...
schakelaar geïntegreerd  405

so
lid

-s
ta

te
-r

el
ai

s

PLC-O.../24DC/...
universeel toepasbare optorelaismodulen  376

  #0899

PLC-O.../230AC/...
schakelvermogen tot 230 V AC en 2,4 A in 6,2 mm  408

PLC-O.../300DC/...
gelijkspanningsuitgang max. 300 V DC  406

E
x-

re
la

is

PLC-R.../21/EX
1 wisselcontact met vermogenscontact  458

  #0690

PLC-R.../21-21/EX
2 wisselcontacten met vermogenscontact  458

PLC-R.../21/HC/EX
1 wisselcontact tot 10 A  459

PLC-O...C1D2
gelijkspanningsuitgang  459
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http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0618
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0617
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0689
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0898
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0899
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0690


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

hybride solid-state-relais PLC-INTERFACE voor
spoorwegtoepassingen

PLC-INTERFACE voor
hoge inschakelstromen

omkeervermogensrelais

PLC-H...24DC/230AC/10
hybride solid-state-relais met 
wisselspanningsuitgang max. 10 A

PLC…/RW
relaismodulen met een breed 
ingangsspannings- en temperatuurbereik, 
speciaal voor spoorwegtoepassingen

PLC...1IC/ACT
maximale inschakelstroom 130 A, 
geschikt voor capacitieve belastingen, leverbaar 
met schroef- en push-in-aansluittechniek

PLC-S...-ELR W 1/2-24DC
elektronisch omkeervermogensrelais voor 
motoren tot 24 V DC / 2 A

pagina: 409
Webcode: #0691

pagina: 415
Webcode: #0900

pagina: 386
Webcode: #0901

pagina: 421
Webcode: #0693

Toebehoren Webcode: #0692
pagina: 424

eindloze insteekbrug
lengte: 500 mm, geïsoleerd, willekeurig in te 
korten, voor potentiaalverdeling bij 
PLC-INTERFACE

steekbrug
2-polig, lengte: 6 mm, verbindt potentialen 
door van naast elkaar aangebrachte 
PLC-INTERFACE

steekbrug
2-polig, lengte: 8 mm, verbindt potentialen 
door van naast elkaar aangebrachte 
PLC-INTERFACE met scheidingsplaat

steekbrug
2-polig, voor de verbinding van naast elkaar 
liggende aansluitingen van een 
14 mm-PLC-INTERFACE

scheidingsplaat
dikte: 2 mm, aan het begin en einde van elke 
PLC-klemmenstrook te plaatsen

passieve doorvoerbrug
in plaats van relais of solid-state-relais in te 
steken, overbrugt aansluiting A1 en 14

voedingsklem
voor het voeden van max. vier potentialen

logicamodulen Webcode: #0694
pagina: 428

PLC-V8C…/SAM
stand-alone-moduul
met 16 I/O's, niet uitbreidbaar, verbinding 
met de PC via micro-USB-bus. Geïntegreerde 
realtimeklok, aansluitmogelijkheid voor extern 
geheugenmoduul IFS-CONFSTICK

PLC-V8C…/BM
basismoduul
met 16 I/O's, uitbreidbaar tot max. 48 I/O's. 
Verbinding met de PC via micro-USB-bus. 
Geïntegreerde realtimeklok. 
Aansluitmogelijkheid voor extern 
geheugenmoduul IFS-CONFSTICK. 
Optionele koppeling met IFS-gateways

PLC-V8C…/EM
uitbreidingsmoduul
met 16 I/O's, ter uitbreiding van het basismo-
duul.Er kunnen max. twee uitbreidingsmodulen 
op een basismoduul worden aangesloten

systeembekabelingsadapter voor PLC-INTERFACE Webcode: #0897
pagina: 425

PLC-V8/FLK14…
voor 6,2 mm-relais, met 14-polige 
IDC/FLK-stiftconnector, 
moduulbreedte 49,6 mm

PLC-V8/D15S/…
voor 6,2 mm-relais, met 15-polige 
D-SUB-busconnector, 
moduulbreedte 49,6 mm

PLC-V8L/FLK14/…
voor 14 mm-relais, met 14-polige 
IDC/FLK-stiftconnector, 
moduulbreedte 112,3 mm
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http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0901
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0691
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0900
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0901
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0693
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0692
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0694
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0897
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦    

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 15,3 9 11 9,2 4,8 3,5 3,2 15,3 9 11 9,2 4,8 3,5 3,2 15,3 9 11 3,5 3,2 15,3 9 11 3,5 3,2

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 5 / 8 5 / 8 6 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 6 /

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel l

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelij

uitgang

contactmateriaal AgSnO

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA)

continue grensstroom 6 A

maximale inschakelstroom 10 A (4 s)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C1)

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 12 V DC PLC-RSC- 12DC/21 2966906 10

② 24 V DC PLC-RSC- 24DC/21 2966171 10

③ 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/21 2966184 10

④ 48 V DC PLC-RSC- 48DC/21 2966113 10

⑤ 60 V DC PLC-RSC- 60DC/21 2966139 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/21 2966197 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/21 2966207 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 12 V DC PLC-RPT- 12DC/21 2900316 10

② 24 V DC PLC-RPT- 24DC/21 2900299 10

③ 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/21 2900300 10

④ 48 V DC PLC-RPT- 48DC/21 2900301 10

⑤ 60 V DC PLC-RPT- 60DC/21 2900303 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/21 2900304 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/21 2900305 10
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Universele PLC-serie met 
wisselcontact

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

Bij overschrijding van de aangegeven maximumwaarden voor 

meerlaagscontacten wordt de goudlaag beschadigd. Bij verder 

gebruik gelden dan de maximumwaarden van het relais met ver-

mogenscontacten. Er kunnen zich dan geringere levensduurwaar-

den dan bij een puur vermogenscontact voordoen.

Diagram bedrijfsspanningsbereik zie pagina 397

Opmerking: coderingsmateriaal (ZB 6) zie "Industriële aansluit-

techniek CLIPLINE, coderingsmateriaal voor klemmen, aders en 

kabels".

brandbaarheidsklasse V0 (UL 94)

1) 120 en 230 V-typen tot 55 °C

relaismoduul met 1 wisselcontact,

max. 6 A

schakelspanning [V]

s
c

h
a

k
e

ls
tr

o
o

m
 [

A
]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

Elektrisch afschakelvermogen voor PLC...21 

met 1 wisselcontactrelais

PLC-R... is de universeel inzetbare relais-
serie, bestaande uit basisklem en steekbaar 
relais met wisselcontact.

De voordelen:
– Smalle bouwvorm
– schroef- en push-in-aansluittechniek
– functionele insteekbruggen
– geïntegreerde ingangs- en ontstoor-

schakeling
– hoge beschermklasse RT III (wasdicht), 

resp. RT II voor relais met 1 wisselcontact 
met handbediening

– veilige scheiding tussen spoel en contact 
volgens DIN EN 50178

– efficiënte koppeling aan de systeem-
bekabeling met V8-adapter

http://www.phoenixcontact.net/product/2900305
http://www.phoenixcontact.net/product/2900304
http://www.phoenixcontact.net/product/2900303
http://www.phoenixcontact.net/product/2900301
http://www.phoenixcontact.net/product/2900300
http://www.phoenixcontact.net/product/2900299
http://www.phoenixcontact.net/product/2900316
http://www.phoenixcontact.net/product/2966207
http://www.phoenixcontact.net/product/2966197
http://www.phoenixcontact.net/product/2966139
http://www.phoenixcontact.net/product/2966113
http://www.phoenixcontact.net/product/2966184
http://www.phoenixcontact.net/product/2966171
http://www.phoenixcontact.net/product/2966906
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

      

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦     ①   ②   ③       ⑥   ⑦     ①   ②   ③       ⑥   ⑦    

[mA] 15,3 9 11 9,2 4,8 3,5 3,2 15,3 9 11 9,2 4,8 3,5 3,2 15,3 9 11 3,5 3,2 15,3 9 11 3,5 3,2

[ms] 5 / 8 5 / 8 6 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 6 / 15 7 / 15 5 / 8 5 / 8 6 / 15 6 / 15 7 / 15

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter

AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO, hardverguld

30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA)

50 mA 6 A 50 mA

50 mA 10 A (4 s) 50 mA

1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V)

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 60 °C1) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

2 x 107 schakelingen 1 x 107 schakelingen 2 x 107 schakelingen

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-RSC- 12DC/21AU 2966919 10 PLC-RSC- 12DC/21/MS 2909648 10 PLC-RSC- 12DC/21AU/MS 2909654 10

PLC-RSC- 24DC/21AU 2966265 10 PLC-RSC- 24DC/21/MS 2909649 10 PLC-RSC- 24DC/21AU/MS 2909655 10

PLC-RSC- 24UC/21AU 2966278 10 PLC-RSC- 24UC/21/MS 2909650 10 PLC-RSC- 24UC/21AU/MS 2909656 10

PLC-RSC- 48DC/21AU 2966126 10

PLC-RSC- 60DC/21AU 2966142 10

PLC-RSC-120UC/21AU 2966281 10 PLC-RSC-120UC/21/MS 2909651 10 PLC-RSC-120UC/21AU/MS 2909657 10

PLC-RSC-230UC/21AU 2966294 10 PLC-RSC-230UC/21/MS 2909653 10 PLC-RSC-230UC/21AU/MS 2909660 10

PLC-RPT- 12DC/21AU 2900317 10 PLC-RPT- 12DC/21/MS 2909666 10 PLC-RPT- 12DC/21AU/MS 2909671 10

PLC-RPT- 24DC/21AU 2900306 10 PLC-RPT- 24DC/21/MS 2909667 10 PLC-RPT- 24DC/21AU/MS 2909672 10

PLC-RPT- 24UC/21AU 2900307 10 PLC-RPT- 24UC/21/MS 2909668 10 PLC-RPT- 24UC/21AU/MS 2909673 10

PLC-RPT- 48DC/21AU 2900308 10

PLC-RPT- 60DC/21AU 2900309 10

PLC-RPT-120UC/21AU 2900310 10 PLC-RPT-120UC/21/MS 2909669 10 PLC-RPT-120UC/21AU/MS 2909674 10

PLC-RPT-230UC/21AU 2900311 10 PLC-RPT-230UC/21/MS 2909670 10 PLC-RPT-230UC/21AU/MS 2909676 10

373PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

d b

h

nieuw

d b

h

relaismoduul met 1 wisselcontact,

max. 50 mA

1-wisselcontact-relaismoduul met

handbediening, max. 6 mA

1-wisselcontact-relaismoduul met

handbediening, max. 50 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2909676
http://www.phoenixcontact.net/product/2909670
http://www.phoenixcontact.net/product/2900311
http://www.phoenixcontact.net/product/2909674
http://www.phoenixcontact.net/product/2909669
http://www.phoenixcontact.net/product/2900310
http://www.phoenixcontact.net/product/2900309
http://www.phoenixcontact.net/product/2900308
http://www.phoenixcontact.net/product/2909673
http://www.phoenixcontact.net/product/2909668
http://www.phoenixcontact.net/product/2900307
http://www.phoenixcontact.net/product/2909672
http://www.phoenixcontact.net/product/2909667
http://www.phoenixcontact.net/product/2900306
http://www.phoenixcontact.net/product/2909671
http://www.phoenixcontact.net/product/2909666
http://www.phoenixcontact.net/product/2900317
http://www.phoenixcontact.net/product/2909660
http://www.phoenixcontact.net/product/2909653
http://www.phoenixcontact.net/product/2966294
http://www.phoenixcontact.net/product/2909657
http://www.phoenixcontact.net/product/2909651
http://www.phoenixcontact.net/product/2966281
http://www.phoenixcontact.net/product/2966142
http://www.phoenixcontact.net/product/2966126
http://www.phoenixcontact.net/product/2909656
http://www.phoenixcontact.net/product/2909650
http://www.phoenixcontact.net/product/2966278
http://www.phoenixcontact.net/product/2909655
http://www.phoenixcontact.net/product/2909649
http://www.phoenixcontact.net/product/2966265
http://www.phoenixcontact.net/product/2909654
http://www.phoenixcontact.net/product/2909648
http://www.phoenixcontact.net/product/2966919
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦    

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter

uitgang

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V AC/DC (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 6 A

maximale inschakelstroom 15 A (300 ms)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 5 V)

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C1)

mechanische levensduur 3 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 12 V DC PLC-RSC- 12DC/21-21 2967235 10

② 24 V DC PLC-RSC- 24DC/21-21 2967060 10

③ 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/21-21 2967073 10

④ 48 V DC PLC-RSC- 48DC/21-21 2967248 10

⑤ 60 V DC PLC-RSC- 60DC/21-21 2967293 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/21-21 2967086 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/21-21 2967099 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 12 V DC PLC-RPT- 12DC/21-21 2900329 10

② 24 V DC PLC-RPT- 24DC/21-21 2900330 10

③ 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/21-21 2900332 10

④ 48 V DC PLC-RPT- 48DC/21-21 2900333 10

⑤ 60 V DC PLC-RPT- 60DC/21-21 2900334 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/21-21 2900335 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/21-21 2900336 10

374 PHOENIX CONTACT

Universele PLC-serie met 
wisselcontact

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

Diagram bedrijfsspanningsbereik zie pagina 397

Opmerking: coderingsmateriaal (ZB 6) zie "Industriële aansluit-

techniek CLIPLINE, coderingsmateriaal voor klemmen, aders en 

kabels".

brandbaarheidsklasse V0 (UL 94)

1) 230 V-typen tot 55 °C

2) Bij overschrijding van de aangegeven maximale waarden voor 

meerlaagscontact-relais gaat de goudlaag verloren. Bij verder ge-

bruik gelden dan de maximumwaarden van het relais met vermo-

genscontacten. Daaruit kunnen dan lagere levensduurwaarden 

dan bij puur vermogenscontact resulteren.

relaismoduul met 2 wisselcontacten,

max. 2 x 6 A

schakelspanning [V]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting contacten in serie

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

Elektrisch afschakelvermogen voor PLC...21-21

met 2 wisselcontactrelais

s
c

h
a

k
e

ls
tr

o
o

m
 [

A
]

PLC-R... is de universeel inzetbare relais-
serie, bestaande uit basisklem en steekbaar 
relais met wisselcontact.

De voordelen:
– Smalle bouwvorm
– schroef- en push-in-aansluittechniek
– functionele insteekbruggen
– geïntegreerde ingangs- en ontstoor-

schakeling
– RT-III afgedicht relais
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178
– efficiënte koppeling aan de systeem-

bekabeling met V8-adapter

http://www.phoenixcontact.net/product/2900336
http://www.phoenixcontact.net/product/2900335
http://www.phoenixcontact.net/product/2900334
http://www.phoenixcontact.net/product/2900333
http://www.phoenixcontact.net/product/2900332
http://www.phoenixcontact.net/product/2900330
http://www.phoenixcontact.net/product/2900329
http://www.phoenixcontact.net/product/2967099
http://www.phoenixcontact.net/product/2967086
http://www.phoenixcontact.net/product/2967293
http://www.phoenixcontact.net/product/2967248
http://www.phoenixcontact.net/product/2967073
http://www.phoenixcontact.net/product/2967060
http://www.phoenixcontact.net/product/2967235


A2

24

21

22

14

11

12

A1

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

      

Technische gegevens

①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦    

[mA] 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5

[ms] 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter

AgNi, hardverguld

30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 5 V AC/DC (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA)

50 mA2)

50 mA2)

1 mA (bij 24 V)

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 60 °C1)

3 x 107 schakelingen

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

PLC-RSC- 12DC/21-21AU 2967277 10

PLC-RSC- 24DC/21-21AU 2967125 10

PLC-RSC- 24UC/21-21AU 2967112 10

PLC-RSC- 48DC/21-21AU 2967280 10

PLC-RSC- 60DC/21-21AU 2967303 10

PLC-RSC-120UC/21-21AU 2967138 10

PLC-RSC-230UC/21-21AU 2967141 10

PLC-RPT- 12DC/21-21AU 2900337 10

PLC-RPT- 24DC/21-21AU 2900338 10

PLC-RPT- 24UC/21-21AU 2900339 10

PLC-RPT- 48DC/21-21AU 2900340 10

PLC-RPT- 60DC/21-21AU 2900341 10

PLC-RPT-120UC/21-21AU 2900342 10

PLC-RPT-230UC/21-21AU 2900343 10

375PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

relaismoduul met 2 wisselcontacten,

max. 2 x 50 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2900343
http://www.phoenixcontact.net/product/2900342
http://www.phoenixcontact.net/product/2900341
http://www.phoenixcontact.net/product/2900340
http://www.phoenixcontact.net/product/2900339
http://www.phoenixcontact.net/product/2900338
http://www.phoenixcontact.net/product/2900337
http://www.phoenixcontact.net/product/2967141
http://www.phoenixcontact.net/product/2967138
http://www.phoenixcontact.net/product/2967303
http://www.phoenixcontact.net/product/2967280
http://www.phoenixcontact.net/product/2967112
http://www.phoenixcontact.net/product/2967125
http://www.phoenixcontact.net/product/2967277
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥      

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

schakelniveau (heeft betrekking op U
N
) 1-signaal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,9 ≥ 0,8

0-signaal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3

typische ingangsstroom bij U
N

[mA]  8,5  9  5  3  3,5  3,5  8,5  9  5  3  3,5  3,5  8  9  6  3,5  4  3,5

typische inschakeltijd bij U
N

[ms] 0,02 0,03 0,04 1 3 3 0,02 0,03 0,04 0,04 3,5 4 10 10 10 10 10 10

typische uitschakeltijd bij U
N

[ms] 0,3 0,3 2 3 4 5 0,3 0,3 0,5 0,6 7 7 10 10 10 10 10 10

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 300 300 100 50 10 10 300 300 100 100 10 10 10 10 10 10 3 3

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel 

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter

uitgang

maximale schakelspanning 48 V DC

minimale schakelspanning 3 V DC

maximale inschakelstroom -

minimale/maximale schakelstroom - / 100 mA

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakel

spanningsval bij maximale continue grensstroom ≤ 1 V

lekstroom in uitgeschakelde toestand -

grensstroomintegraal -

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 24 V DC PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 2966728 10

② 48 V DC PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 2966993 10

③ 60 V DC PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 2967455 10

④ 125 V DC PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 2980047 10

⑤ 120 V AC / 110 V DC PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 2966744 10

⑥ 230 V AC / 220 V DC PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 2966757 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 24 V DC PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 2900352 10

② 48 V DC PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100 2900353 10

③ 60 V DC PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 2900354 10

⑤ 120 V AC / 110 V DC PLC-OPT-120UC/ 48DC/100 2900355 10

⑥ 230 V AC / 220 V DC PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 2900356 10

376 PHOENIX CONTACT

Universele PLC-serie met 
solid-state-relais

PLC-O... is de universeel inzetbare solid-
state-relaisserie, bestaande uit basisklem en 
steekbare solid-state-relais.

De voordelen:
– Smalle bouwvorm
– schroef- en push-in-aansluittechniek
– functionele insteekbruggen
– geïntegreerde ingangsschakeling
– RT-III afgedicht solid-state-relais
– hoog schakelvermogen
– nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
– efficiënte koppeling aan de systeem-

bekabeling met V8-adapter

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

deratingcurven zie pagina 399

solid-state-relaismoduul,

DC-uitgang max. 100 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2900356
http://www.phoenixcontact.net/product/2900355
http://www.phoenixcontact.net/product/2900354
http://www.phoenixcontact.net/product/2900353
http://www.phoenixcontact.net/product/2900352
http://www.phoenixcontact.net/product/2966757
http://www.phoenixcontact.net/product/2966744
http://www.phoenixcontact.net/product/2980047
http://www.phoenixcontact.net/product/2967455
http://www.phoenixcontact.net/product/2966993
http://www.phoenixcontact.net/product/2966728
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

          

Technische gegevens Technische gegevens

①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥       ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥      

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,1

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,25 ≤ 0,25 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,25 ≤ 0,25

[mA]  8,5  9  5  3  3,5  3,5  8,5  9  5  3  3,5  3,5  8  9  6  3,5  4  3,5

[ms] 0,02 0,03 0,04 1 3 3 0,02 0,03 0,04 0,04 3,5 4 10 10 10 10 10 10

[ms] 0,3 0,3 2 3 4 5 0,3 0,3 0,5 0,6 7 7 10 10 10 10 10 10

[Hz] 300 300 100 50 10 10 300 300 100 100 10 10 10 10 10 10 3 3

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter

33 V DC 253 V AC

3 V DC 24 V AC

15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

- / 3 A (zie deratingcurve) 10 mA / 0,75 A (zie deratingcurve)

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakeling

≤ 200 mV < 1 V

- < 1 mA (in uitgeschakelde toestand)

- 4,5 A2s

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

2 / III 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2 2966634 10 PLC-OSC- 24DC/230AC/  1 2967840 10

PLC-OSC- 48DC/ 24DC/  2 2967002 10 PLC-OSC- 48DC/230AC/  1 2967853 10

PLC-OSC- 60DC/ 24DC/  2 2967468 10 PLC-OSC- 60DC/230AC/  1 2967866 10

PLC-OSC-125DC/ 24DC/  2 2980050 10 PLC-OSC-125DC/230AC/  1 2980063 10

PLC-OSC-120UC/ 24DC/  2 2966650 10 PLC-OSC-120UC/230AC/  1 2967879 10

PLC-OSC-230UC/ 24DC/  2 2966663 10 PLC-OSC-230UC/230AC/  1 2967882 10

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 2900364 10 PLC-OPT- 24DC/230AC/1 2900369 10

PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 2900365 10 PLC-OPT- 48DC/230AC/1 2900370 10

PLC-OPT- 60DC/ 24DC/2 2900366 10 PLC-OPT- 60DC/230AC/1 2900371 10

PLC-OPT-120UC/ 24DC/2 2900367 10 PLC-OPT-120UC/230AC/1 2900372 10

PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 2900368 10 PLC-OPT-230UC/230AC/1 2900374 10

377PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

d b

h

solid-state-relaismoduul,

DC-uitgang max. 3 A

solid-state-relaismoduul,

AC-uitgang max. 750 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2900374
http://www.phoenixcontact.net/product/2900368
http://www.phoenixcontact.net/product/2900372
http://www.phoenixcontact.net/product/2900367
http://www.phoenixcontact.net/product/2900371
http://www.phoenixcontact.net/product/2900366
http://www.phoenixcontact.net/product/2900370
http://www.phoenixcontact.net/product/2900365
http://www.phoenixcontact.net/product/2900369
http://www.phoenixcontact.net/product/2900364
http://www.phoenixcontact.net/product/2967882
http://www.phoenixcontact.net/product/2966663
http://www.phoenixcontact.net/product/2967879
http://www.phoenixcontact.net/product/2966650
http://www.phoenixcontact.net/product/2980063
http://www.phoenixcontact.net/product/2980050
http://www.phoenixcontact.net/product/2967866
http://www.phoenixcontact.net/product/2967468
http://www.phoenixcontact.net/product/2967853
http://www.phoenixcontact.net/product/2967002
http://www.phoenixcontact.net/product/2967840
http://www.phoenixcontact.net/product/2966634
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Technische gegevens

ingang ①                

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 9

typische reactietijd/inschakeltijd bij U
N

[ms] 5

typische afvaltijd/uitschakeltijd bij UN [ms] 8

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel 

uitgang

contactmateriaal AgSnO

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA)

continue grensstroom 6 A

maximale inschakelstroom 10 A (4 s)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 3 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 24 V DC PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT 2966210 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 24 V DC PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT 2900312 10

378 PHOENIX CONTACT

PLC-actorserie voor uitgangsfuncties

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

Diagram bedrijfsspanningsbereik zie pagina 397

deratingcurven zie pagina 399

relaismoduul met 1 maakcontact met

extra potentiaalvrij aansluitpunt

schakelspanning [V]

s
c

h
a

k
e

ls
tr

o
o

m
 [

A
]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

schakelspanning [V]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting contacten in serie

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

Elektrisch afschakelvermogen voor PLC...24DC/1/ACT

met 1 wisselcontactrelais

Elektrisch afschakelvermogen voor PLC...24DC/1-1/ACT 

met 2 wisselcontactrelais

s
c

h
a

k
e

ls
tr

o
o

m
 [

A
]

De PLC-actorserie koppelt besturingen 
en actoren zoals motoren, contactors, klep-
pen etc.

De voordelen:
– directe aansluiting van de actor op het 

relaismoduul inclusief retourgeleider
– extra aansluitklemmen zijn niet nodig
– ruimtebesparing tot 80%
– tijdbesparing tot 60%
– schroef- en push-in-aansluittechniek
– relaismodulen met veilige scheiding 

volgens DIN EN 50178 tussen spoel en 
contact

– functionele insteekbruggen
– efficiënte koppeling aan de systeem-

bekabeling met V8-adapter

http://www.phoenixcontact.net/product/2900312
http://www.phoenixcontact.net/product/2966210
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Technische gegevens Technische gegevens

①                 ①                

zie diagram zie diagram

9 18

5 8

8 10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

AgSnO AgNi

250 V AC/DC 250 V AC/DC

5 V (bij 100 mA) 5 V AC/DC

6 A 6 A

10 A (4 s) 8 A

10 mA (bij 12 V) 10 mA

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

1 x 107 schakelingen 3 x 107 schakelingen

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

3 / III 3 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT 2909661 10 PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT 2967109 10

PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT 2909677 10

379PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

nieuw

d b

h

relaismoduul met 1 maakcontact met

handbediening en extra

potentiaalvrij aansluitpunt

relaismoduul met 2 maakcontacten met

extra potentiaalvrije aansluitpunten

http://www.phoenixcontact.net/product/2909677
http://www.phoenixcontact.net/product/2967109
http://www.phoenixcontact.net/product/2909661
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Technische gegevens

ingang ①   ②              

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

schakelniveau (heeft betrekking op U
N
) 1-signaal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8

0-signaal ("L") ≤ 0,25 ≤ 0,4

typische ingangsstroom bij U
N

[mA]  9,5  8,5

typische reactietijd/inschakeltijd bij U
N

[ms]  0,02  0,02

typische afvaltijd/uitschakeltijd bij UN [ms]  0,3  0,3

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 300 300

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

uitgang

maximale schakelspanning 33 V DC

minimale schakelspanning 3 V DC

continue grensstroom 3 A (zie deratingcurve) 0,75 A (zie deratingcurve)

maximale inschakelstroom 15 A (10 ms)

minimale schakelstroom -

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakeling

spanningsval bij maximale continue grensstroom ≤ 200 mV

lekstroom in uitgeschakelde toestand -

fasehoek (cos φ) -

grensstroomintegraal -

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 5 V DC PLC-OSC-  5DC/ 24DC/  2/ACT 2980144 10

② 24 V DC PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2/ACT 2966676 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 5 V DC PLC-OPT-  5DC/ 24DC/2/ACT 2900375 10

② 24 V DC PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT 2900376 10

380 PHOENIX CONTACT

PLC-actorserie voor uitgangsfuncties

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

solid-state-relaismoduul met

extra potentiaalvrij aansluitpunt,

DC-uitgang max. 3 A

De PLC-actorserie koppelt besturingen 
en actoren zoals motoren, contactors, 
kleppen etc.

De voordelen:
– directe aansluiting van de actor op het 

relaismoduul inclusief retourgeleider
– extra aansluitklemmen zijn niet nodig
– ruimtebesparing tot 80%
– tijdbesparing tot 60%
– schroef- en push-in-aansluittechniek
– relaismodulen met veilige scheiding 

volgens DIN EN 50178 tussen spoel en 
contact

– functionele insteekbruggen
– efficiënte koppeling aan de systeem-

bekabeling met V8-adapter

http://www.phoenixcontact.net/product/2900376
http://www.phoenixcontact.net/product/2900375
http://www.phoenixcontact.net/product/2966676
http://www.phoenixcontact.net/product/2980144
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Technische gegevens

  ②              

0,8 - 

1,2

≥ 0,8

≤ 0,25

 9

 3

 9

10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

253 V AC

24 V AC

continue grensstroom 3 A (zie deratingcurve) 0,75 A (zie deratingcurve)

30 A (10 ms)

10 mA

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakeling

< 1 V

< 1 mA (in uitgeschakelde toestand)

0,5

4,5 A2s

2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

PLC-OSC- 24DC/230AC/  1/ACT 2967947 10

381PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

solid-state-relaismoduul met

extra potentiaalvrij aansluitpunt,

AC-uitgang max. 750 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2967947
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①                 ①                

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N

) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

schakelniveau (heeft betrekking op U
N
) 1-signaal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8

0-signaal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,4

typische ingangsstroom bij U
N

[mA]  9  9

typische inschakeltijd bij U
N

[ms] 0,02 10

typische uitschakeltijd bij U
N

[ms] 0,4 10

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 300 10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

uitgang

maximale/minimale schakelspanning 33 V DC / 3 V DC 253 V AC / 24 V AC

maximale inschakelstroom 15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

minimale/maximale schakelstroom - / 5 A (zie deratingcurve) 25 mA / 2 A (zie deratingcurve)

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

spanningsval bij maximale continue grensstroom ≤ 200 mV ≤ 1 V

lekstroom in uitgeschakelde toestand - typ. 1 mA

fasehoek (cos φ) - 0,5

grensstroomintegraal - 4 A2s (tp = 10 ms, bij 25 °C)

algemene gegevens

nominale isolatiespanning - -

impulsspanningsbestendigheid basisisolatie basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III 2 / III

inbouwpositie / montage zie derating / samenbouw zonder tussenafstand zie derating / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 24 V DC PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  5/ACT 2982786 10 PLC-OSC- 24DC/230AC/  2/ACT 2982760 10

382 PHOENIX CONTACT

PLC-actorserie met vermogens-solid-
state-relais voor de koppeling van besturing 
en actoren zoals motoren, beveiligingen, 
kleppen etc.

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

deratingcurven zie pagina 399

d b

h

d b

h

PLC-actorserie voor uitgangsfuncties

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

solid-state-relaismoduul met

extra potentiaalvrij aansluitpunt,

DC-uitgang max. 5 A

solid-state-relaismoduul met

extra potentiaalvrij aansluitpunt,

AC-uitgang max. 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2982760
http://www.phoenixcontact.net/product/2982786
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 ... 1,2 0,8 ... 1,2

typische ingangsstroom bij U
N

 (50/60 Hz) 15,6 mA / 8,5 mA 15 mA / 8,3 mA

typ. aanspreektijd bij U
N

5 ms 10 ms

typ. afvaltijd bij U
N

30 ms 20 ms

ingangsschakeling led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter

uitgang bij bezetting met: REL-MR-24DC/21AU REL-MR-24DC/21 OPT...48DC/... OPT...24DC/... OPT...230AC/...

contactuitvoering enkelvoudig contact, 1 maakcontact enkelvoudig contact, 1 maakcontact - - -

contactmateriaal AgSnO, hardverguld AgSnO - - -

maximale schakelspanning 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 48 V DC 33 V DC 253 V AC

minimale schakelspanning 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 3 V DC 3 V DC 24 V AC

continue grensstroom 50 mA 6 A 100 mA 3 A (zie dera-

tingcurve)

0,75 A (zie deratingcurve)

minimale schakelstroom 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V) -

uitgangsschakeling - - polariteitsbe-

veiliging , over-

spanningsbev

eiliging

polariteitsbe-

veiliging , over-

spanningsbev

eiliging

RCV-schake-

ling

spanningsverlies bij max. continue grensstroom - - ≤ 1 V ≤ 150 mV ≤ 1 V

lekstroom in uitgeschakelde toestand - - - - ≤ 1 mA

grensstroomintegraal I2 x t (t = 10 ms) - - - - 4,5 A2s (tp = 10 ms, bij 25 °C)

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 250 V AC 250 V AC

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 6 kV / veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV / veilige scheiding, verhoogde isolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

lucht- en kruipwegen EN 50178 EN 50178

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / III 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving spanning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

24 V AC/DC PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT 2982799 10 PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT 2982799 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

24 V AC/DC PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT 2900450 10 PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT 2900450 10

Toebehoren Toebehoren

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

meerlaags vergulde contacten

REL-MR- 24DC/21AU 2961121 10

REL-MR- 24DC/21 2961105 10

Steekbare solid-state-relais

ingangs-solid-state-relais OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 10

vermogens-solid-state-relais OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 10

vermogens-solid-state-relais OPT-24DC/230AC/  1 2967950 10

383PHOENIX CONTACT

PLC-actorbasisklemmen voor bezetting 
met mechanische relais of solid-state-relais. 
Voor de koppeling van besturing en actoren 
zoals motoren, beveiligingen, kleppen etc.

Opmerkingen:

Diagrammen max. afschakelvermogen zie pagina 400

deratingcurven zie pagina 399

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

d b

h

d b

h

PLC-actorserie voor uitgangsfuncties

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

basisklem met

extra potentiaalvrij aansluitpunt voor

montage van relais

basisklem met

extra potentiaalvrij aansluitpunt voor

montage van solid-state-relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2967950
http://www.phoenixcontact.net/product/2966595
http://www.phoenixcontact.net/product/2966618
http://www.phoenixcontact.net/product/2961105
http://www.phoenixcontact.net/product/2961121
http://www.phoenixcontact.net/product/2900450
http://www.phoenixcontact.net/product/2900450
http://www.phoenixcontact.net/product/2982799
http://www.phoenixcontact.net/product/2982799
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

schakelniveau (heeft betrekking op U
N
) 1-signaal ("H")

0-signaal ("L")

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 9 3,5 3,2

typische reactietijd/inschakeltijd bij U
N

[ms] 5 6 7

typische afvaltijd/uitschakeltijd bij UN [ms] 8 15 15

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz]

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel 

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter

uitgang

contactmateriaal AgSnO, hardverguld

maximale schakelspanning 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 50 mA

maximale inschakelstroom 50 mA

minimale schakelstroom 1 mA (bij 24 V)

uitgangsschakeling -

spanningsval bij maximale continue grensstroom -

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C1)

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 3 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 24 V DC PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN 2966317 10

② 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN 2966320 10

③ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN 2966333 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 24 V DC PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN 2900313 10

② 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN 2900314 10

③ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN 2900315 10

384 PHOENIX CONTACT

PLC-sensorserie voor ingangsfuncties

PLC-sensorserie voor de koppeling van 
besturing en sensoren zoals naderingsscha-
kelaars, eindschakelaars of hulpcontacten.

De voordelen:
– directe aansluiting van de sensor op het 

relaismoduul inclusief sensorvoeding
– extra aansluitklemmen zijn niet nodig
– ruimtebesparing tot 80%
– tijdbesparing tot 60%
– schroef- en push-in-aansluittechniek
– relaismodulen met veilige scheiding 

volgens DIN EN 50178 tussen spoel en 
contact

– functionele insteekbruggen
– efficiënte koppeling aan de systeem-

bekabeling met V8-adapter

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

Diagram bedrijfsspanningsbereik zie pagina 397

1) 120 en 230 V-typen tot 55 °C

2) Bij overschrijding van de aangegeven maximale waarden voor 

meerlaagscontact-relais gaat de goudlaag verloren. Bij verder ge-

bruik gelden dan de maximumwaarden van het relais met vermo-

genscontacten. Daaruit kunnen dan lagere levensduurwaarden 

dan bij puur vermogenscontact resulteren.
relaismoduul met 1 maakcontact met

extra potentiaalvrij aansluitpunt

http://www.phoenixcontact.net/product/2900315
http://www.phoenixcontact.net/product/2900314
http://www.phoenixcontact.net/product/2900313
http://www.phoenixcontact.net/product/2966333
http://www.phoenixcontact.net/product/2966320
http://www.phoenixcontact.net/product/2966317
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Technische gegevens Technische gegevens

①   ②   ③             ①   ②   ③            

zie diagram 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,3

9 3,5 3,2  8,5  3,5  3,5

5 6 7  0,02  6  3

8 15 15  0,3  10  5

300 10 10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter

AgSnO, hardverguld -

30 V AC / 36 V DC 48 V DC

100 mV (bij 10 mA) 3 V DC

50 mA2) 100 mA

50 mA2) -

1 mA (bij 24 V) -

- polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

- ≤ 1 V

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 60 °C1) -25 °C ... 60 °C

1 x 107 schakelingen -

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

3 / III 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909663 10 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN 2966773 10

PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909664 10 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN 2966799 10

PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909665 10 PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN 2966809 10

PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909678 10 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN 2900358 10

PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909679 10 PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN 2900359 10

PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909680 10 PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN 2900361 10

385PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

nieuw

d b

h

relaismoduul met 1 maakcontact met

handbediening en

extra potentiaalvrij aansluitpunt

solid-state-relaismoduul met

extra potentiaalvrij aansluitpunt,

DC-uitgang max. 100 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2900361
http://www.phoenixcontact.net/product/2909680
http://www.phoenixcontact.net/product/2900359
http://www.phoenixcontact.net/product/2909679
http://www.phoenixcontact.net/product/2900358
http://www.phoenixcontact.net/product/2909678
http://www.phoenixcontact.net/product/2966809
http://www.phoenixcontact.net/product/2909665
http://www.phoenixcontact.net/product/2966799
http://www.phoenixcontact.net/product/2909664
http://www.phoenixcontact.net/product/2966773
http://www.phoenixcontact.net/product/2909663
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Technische gegevens

ingang ①                

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 18

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 8 / 10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

uitgang

contactmateriaal AgSnO

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 12 V AC/DC (bij 100 mA)

maximale inschakelstroom 80 A (voor 20 ms) / 

130 A (peak, bij capacitieve belasting, 230 V AC, 24 μF)

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C

mechanische levensduur 3 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 24 V DC PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT 2967604 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 24 V DC PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT 2900298 10

386 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

Diagram bedrijfsspanningsbereik zie pagina 397

d b

h

PLC-INTERFACE voor 
hoge inschakelstromen

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

relaismoduul met 1 maakcontact met

extra potentiaalvrij aansluitpunt,

max. 130 A peak

schakelspanning [V]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

Basisgedrag van capacitieve belastingen:

- zeer hoge ingangsstroom

- spanning stijgt bij een e-functie

Maximaal afschakelvermogen

s
c

h
a

k
e

ls
tr

o
o

m
 [

A
]

PLC-relaismodulen voor hoge inschakel-
stromen, bijv. door capacitieve belastingen.

De voordelen:
– maximale inschakelstroom 130 A
– directe aansluiting van retourgeleider 

door actorvariant
– schroef- en push-in-aansluittechniek
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178
– functionele insteekbruggen
– efficiënte koppeling aan de systeem-

bekabeling met V8-adapter

http://www.phoenixcontact.net/product/2900298
http://www.phoenixcontact.net/product/2967604
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦    

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 33 18 17,5 20 10 4,5 4,5

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 8 / 10 7 / 10 7 / 10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter

uitgang

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 12 V AC/DC

continue grensstroom 10 A

maximale inschakelstroom 30 A (300 ms)

minimale schakelstroom 100 mA

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C1)

mechanische levensduur 3 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 12 V DC PLC-RSC- 12DC/21HC 2967617 10

② 24 V DC PLC-RSC- 24DC/21HC 2967620 10

③ 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/21HC 2967633 10

④ 48 V DC PLC-RSC- 48DC/21HC 2967646 10

⑤ 60 V DC PLC-RSC- 60DC/21HC 2967659 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/21HC 2967662 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/21HC 2967675 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 12 V DC PLC-RPT- 12DC/21HC 2900290 10

② 24 V DC PLC-RPT- 24DC/21HC 2900291 10

③ 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/21HC 2900293 10

④ 48 V DC PLC-RPT- 48DC/21HC 2900294 10

⑤ 60 V DC PLC-RPT- 60DC/21HC 2900295 10

⑥ 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/21HC 2900296 10

⑦ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/21HC 2900297 10

387PHOENIX CONTACT
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DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

max. afschakelvermogen

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

Diagram bedrijfsspanningsbereik zie pagina 397

1) 230 V-typen tot 55 °C

d b

h
PLC-relaismodulen voor hoge continu-

schakelstromen
De voordelen:

– maximale continustroom 10 A
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178
– schroef- en push-in-aansluittechniek
– functionele insteekbruggen
– efficiënte koppeling aan de systeem-

bekabeling met V8-adapter
– lange elektrische levensduur door 

16 A-relais
– alle gangbare ingangsspanningen van 

12 V DC tot 230 V AC

PLC-INTERFACE voor 
hoge continustromen

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

relaismoduul met 1 wisselcontact,

max. 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900297
http://www.phoenixcontact.net/product/2900296
http://www.phoenixcontact.net/product/2900295
http://www.phoenixcontact.net/product/2900294
http://www.phoenixcontact.net/product/2900293
http://www.phoenixcontact.net/product/2900291
http://www.phoenixcontact.net/product/2900290
http://www.phoenixcontact.net/product/2967675
http://www.phoenixcontact.net/product/2967662
http://www.phoenixcontact.net/product/2967659
http://www.phoenixcontact.net/product/2967646
http://www.phoenixcontact.net/product/2967633
http://www.phoenixcontact.net/product/2967620
http://www.phoenixcontact.net/product/2967617
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Technische gegevens

ingang

nominale ingangsspanning U
N

120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,8 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,78 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,85 ... 1,4 0,78 ... 1,14

typische afvalspanning (met relais) 50 V AC 80 V AC 50 V AC 80 V AC 16 V AC 70 V AC 16 V AC 70 V AC

typische ingangsstroom bij U
N
 (50/60 Hz) 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 6 mA / 7 mA 8,5 mA / 10 mA 6 mA / 7 mA 8,5 mA / 10 mA

typ. aanspreektijd bij U
N

7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms

typ. afvaltijd bij U
N

20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 10 ms 10 ms 20 ms 20 ms

ingangsschakeling led geel , bruggelijkrichter , filter led geel , bruggelijkrichter , filter led geel , bruggelijkrichter , filte

uitgang bij bezetting met: REL-MR-60DC/21 REL-MR-60DC/21AU

contactuitvoering enkelvoudig contact, 

1 wisselcontact

enkelvoudig contact, 

1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO, hardverguld AgNi AgNi, +5 µm Au AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V AC/DC 100 mV 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA 6 A 50 mA 10 A

maximale inschakelstroom op aanvraag 50 mA op aanvraag 50 mA 15 A (300 ms) 50 mA 30 A (300 ms)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA 1 mA 100 mA

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 55 °C

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 3 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving spanning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE-basisklem, voor 

steekbare miniaturrelais resp. solid-state-relais

met schroefaansluiting 120 V AC PLC-BSC-120UC/21/SO46 2980319 10

met schroefaansluiting 230 V AC PLC-BSC-230UC/21/SO46 2980335 10

met Push-in-aansluiting 120 V AC PLC-BPT-120UC/21/SO46 2900453 10

met Push-in-aansluiting 230 V AC PLC-BPT-230UC/21/SO46 2900455 10

Toebehoren

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

meerlaags vergulde contacten

REL-MR- 60DC/21AU 2961134 10

REL-MR- 60DC/21 2961118 10

388 PHOENIX CONTACT

Basisklemmen met filter 
tegen stoorstromen voor bezetting 
met relais

PLC-basisklemmen met geïntegreerd 
filter tegen stoorspanningen of stoorstro-
men, bijv. door lange stuurleidingen. 

De voordelen:
– ongevoelig voor stoorstromen
– hoge relais-afvalspanning

Typische toepassingen:
– toepassingen met lange stuurleidingen
– toepassing van AC-uitgangskaarten, daar-

door AC-reststromen
– schroef- en push-in-aansluittechniek

Parallelle signaalleidingen of belastingsleidingen

lange signaalleiding

lekstroom

belasting

bijv.

Ontstaan van stoorsignalen

Situatie 2: Lange signaaladers

uitgang

lekstroom

belastingsignaalleiding

Ontstaan van stoorsignalen

Situatie 1: Besturing - AC-uitgangskaart

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

Diagram bedrijfsspanningsbereik zie pagina 397

Diagrammen max. afschakelvermogen zie pagina 400

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286 basisklem met

ingangsfilter

http://www.phoenixcontact.net/product/2961118
http://www.phoenixcontact.net/product/2961134
http://www.phoenixcontact.net/product/2900455
http://www.phoenixcontact.net/product/2900453
http://www.phoenixcontact.net/product/2980335
http://www.phoenixcontact.net/product/2980319
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

) 0,8 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,8 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,78 ... 1,4 0,78 ... 1,14 0,85 ... 1,4 0,78 ... 1,14

typische afvalspanning (met relais) 50 V AC 80 V AC 50 V AC 80 V AC 16 V AC 70 V AC 16 V AC 70 V AC

 (50/60 Hz) 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 6 mA / 7 mA 8,5 mA / 10 mA 6 mA / 7 mA 8,5 mA / 10 mA

7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms 7 ms

20 ms 20 ms 20 ms 20 ms 10 ms 10 ms 20 ms 20 ms

ingangsschakeling led geel , bruggelijkrichter , filter led geel , bruggelijkrichter , filter led geel , bruggelijkrichter , filter led geel , bruggelijkrichter , filter

REL-MR-60DC/21 REL-MR-60DC/21AU REL-MR-110DC/21-21 REL-MR-110DC/21-21AU REL-MR-110DC/21HC

enkelvoudig contact, 

1 maakcontact

enkelvoudig contact, 

1 maakcontact

enkelvoudig contact, 

2 wisselcontacten

enkelvoudig contact, 

2 wisselcontacten

enkelvoudig contact, 

1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO, hardverguld AgNi AgNi, +5 µm Au AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V AC/DC 100 mV 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA 6 A 50 mA 10 A

maximale inschakelstroom op aanvraag 50 mA op aanvraag 50 mA 15 A (300 ms) 50 mA 30 A (300 ms)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA 1 mA 100 mA

4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.) 4 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 55 °C -20 °C ... 55 °C -20 °C ... 55 °C

2 x 107 schakelingen 3 x 107 schakelingen 3 x 107 schakelingen

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

3 / III 3 / III 3 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 2980322 10 PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 2980416 10 PLC-BSC-120UC/21HC/SO46 2980432 10

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 2980348 10 PLC-BSC-230UC/21-21/SO46 2980429 10 PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 2980445 10

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 2900456 10

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 2900457 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

REL-MR- 60DC/21AU 2961134 10 REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10

REL-MR- 60DC/21 2961118 10 REL-MR-110DC/21-21 2961202 10 REL-MR-110DC/21HC 2961338 10

389PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

d b

h

d b

h

basisklem met

extra potentiaalvrij aansluitpunt en

ingangsfilter

basisklem met 2 wisselcontacten met

ingangsfilter

basisklem met 1 wisselcontact voor

hoge continustromen met ingangsfilter

http://www.phoenixcontact.net/product/2961338
http://www.phoenixcontact.net/product/2961202
http://www.phoenixcontact.net/product/2961118
http://www.phoenixcontact.net/product/2961228
http://www.phoenixcontact.net/product/2961134
http://www.phoenixcontact.net/product/2900457
http://www.phoenixcontact.net/product/2900456
http://www.phoenixcontact.net/product/2980445
http://www.phoenixcontact.net/product/2980429
http://www.phoenixcontact.net/product/2980348
http://www.phoenixcontact.net/product/2980432
http://www.phoenixcontact.net/product/2980416
http://www.phoenixcontact.net/product/2980322
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Technische gegevens

ingang

nominale ingangsspanning U
N

120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,85 ... 1,1 0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1 0,8 ... 1,1

schakelniveau (optorelais) 0-signaal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,4

typische ingangsstroom bij U
N
 (50/60 Hz) 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA

typische reactietijd/inschakeltijd bij U
N

6 ms 6 ms 6 ms 6 ms

typische uitschakeltijd bij U
N

10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

ingangsschakeling led geel , bruggelijkrichter , filter led geel , bruggelijkrichter , filter

uitgang bij bezetting met: OPT...48DC/... OPT...24DC/... OPT...230AC/...

maximale schakelspanning 48 V DC 30 V DC 253 V AC 48 V DC 30 V DC 253 V AC

minimale schakelspanning 3 V DC 3 V DC 24 V AC 3 V DC 3 V DC 24 V AC

continue grensstroom 100 mA 3 A 0,75 A 100 mA 3 A 0,75 A

maximale inschakelstroom 15 A (10 ms) 30 A (10 ms) 15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

uitgangsschakeling polariteitsbe-

veiliging , over-

spanningsbev

eiliging

polariteitsbe-

veiliging , over-

spanningsbev

eiliging

RCV-schake-

ling

spanningsverlies bij max. continue grensstroom < 1 V < 200 mV < 1 V < 1 V < 200 mV < 1 V

lekstroom in uitgeschakelde toestand - - < 1 mA - - < 1 mA

maximale faseverschuiving (inductieve verbruiker) - - 0,5 - - 0,5

grensstroomintegraal I2 x t (t = 10 ms) - - 4,5 A2s - - 4,5 A

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 55 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving spanning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE-basisklem, voor 

steekbare miniaturrelais resp. solid-state-relais

met schroefaansluiting 120 V AC PLC-BSC-120UC/21/SO46 2980319 10

met schroefaansluiting 230 V AC PLC-BSC-230UC/21/SO46 2980335 10

met Push-in-aansluiting 120 V AC PLC-BPT-120UC/21/SO46 2900453 10

met Push-in-aansluiting 230 V AC PLC-BPT-230UC/21/SO46 2900455 10

Toebehoren

Steekbare solid-state-relais

ingangs-solid-state-relais OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 10

vermogens-solid-state-relais OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 10

vermogens-solid-state-relais OPT-60DC/230AC/  1 2967963 10

390 PHOENIX CONTACT

Basisklemmen met filter 
tegen stoorstromen voor bezetting 
met solid-state-relais

PLC-basisklemmen met geïntegreerd 
filter tegen stoorspanningen of stoorstro-
men, bijv. door lange stuurleidingen. 

De voordelen:
– ongevoelig voor stoorstromen
– hoge relais-afvalspanning

Typische toepassingen:
– toepassingen met lange stuurleidingen
– toepassing van AC-uitgangskaarten, daar-

door AC-reststromen
– schroef- en push-in-aansluittechniek

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

Diagram bedrijfsspanningsbereik zie pagina 397

Diagrammen max. afschakelvermogen zie pagina 400

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286 basisklem met

ingangsfilter

http://www.phoenixcontact.net/product/2967963
http://www.phoenixcontact.net/product/2966605
http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
http://www.phoenixcontact.net/product/2900455
http://www.phoenixcontact.net/product/2900453
http://www.phoenixcontact.net/product/2980335
http://www.phoenixcontact.net/product/2980319
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Technische gegevens

120 V AC 230 V AC 120 V AC 230 V AC

) 0,85 ... 1,1 0,8 ... 1,1 0,85 ... 1,1 0,8 ... 1,1

≤ 0,4 ≤ 0,4

 (50/60 Hz) 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA 7 mA / 8 mA 8,8 mA / 10 mA

6 ms 6 ms 6 ms 6 ms

10 ms 10 ms 10 ms 10 ms

ingangsschakeling led geel , bruggelijkrichter , filter led geel , bruggelijkrichter , filter

OPT...48DC/... OPT...24DC/... OPT...230AC/...

maximale schakelspanning 48 V DC 30 V DC 253 V AC 48 V DC 30 V DC 253 V AC

minimale schakelspanning 3 V DC 3 V DC 24 V AC 3 V DC 3 V DC 24 V AC

continue grensstroom 100 mA 3 A 0,75 A 100 mA 3 A 0,75 A

maximale inschakelstroom 15 A (10 ms) 30 A (10 ms) 15 A (10 ms) 30 A (10 ms)

polariteitsbe-

veiliging , over-

spanningsbev

eiliging

polariteitsbe-

veiliging , over-

spanningsbev

eiliging

RCV-schake-

ling

spanningsverlies bij max. continue grensstroom < 1 V < 200 mV < 1 V < 1 V < 200 mV < 1 V

lekstroom in uitgeschakelde toestand - - < 1 mA - - < 1 mA

maximale faseverschuiving (inductieve verbruiker) - - 0,5 - - 0,5

s - - 4,5 A2s

2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 55 °C

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 2980322 10

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 2980348 10

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 2900456 10

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 2900457 10

Toebehoren

OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 10

OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 10

OPT-60DC/230AC/  1 2967963 10

391PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

basisklem met

extra potentiaalvrij aansluitpunt en

ingangsfilter

http://www.phoenixcontact.net/product/2967963
http://www.phoenixcontact.net/product/2966605
http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
http://www.phoenixcontact.net/product/2900457
http://www.phoenixcontact.net/product/2900456
http://www.phoenixcontact.net/product/2980348
http://www.phoenixcontact.net/product/2980322
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤           ②     ④   ⑤        

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 38 14 9 7 3 14 7 3 33 17 8,2 4,1 17 33 17 8,2 4,1

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 8 7 7 7 7

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten 1 maakcontact 1 w

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO, hardverguld AgNi AgNi, hardverguld AgSnO AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 250 V AC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA) 12

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA 8 A 50 mA 16 A 16 A

maximale inschakelstroom 10 A (4 s) op aanvraag 10 A (4 s) 50 mA 25 A (20 ms) 50 mA 80 A (20 ms) / 

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 5 V) 1 mA (bij 24 V) 100 mA (bij 1

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

24 V DC 140 W 1,2 W 140 W 1,2 W 190 W 1,2 W 384 W 384 W

48 V DC 20 W - 20 W - 85 W - 58 W 58 W

60 V DC 18 W - 18 W - 60 W - 48 W 48 W

110 V DC 23 W - 23 W - 44 W - 50 W 50 W

220 V DC 40 W - 40 W - 60 W - 80 W 80 W

250 V AC 1500 VA - 1500 VA - 2000 VA - 4000 VA 4000 VA

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 k

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen 1 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 , EN 61810-1 IEC 60664 , EN 50178 , EN 61810-1 IEC

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet v

afmetingen B / H / D 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 16 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

vermogenscontacten  

① 4,5 V DC REL-MR-  4,5DC/21 2961367 10

② 12 V DC REL-MR- 12DC/21 2961150 10 REL-MR- 12DC/21/MS 2909641 10

③ 18 V DC REL-MR- 18DC/21 2961383 10

④ 24 V DC REL-MR- 24DC/21 2961105 10 REL-MR- 24DC/21/MS 2909642 10

⑤ 60 V DC REL-MR- 60DC/21 2961118 10 REL-MR- 60DC/21/MS 2909643 10

⑥ 110 V DC

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

meerlaags vergulde contacten

① 4,5 V DC REL-MR   4,5DC/21AU 2961370 10

② 12 V DC REL-MR- 12DC/21AU 2961163 10 REL-MR- 12DC/21AU/MS 2909644 10

③ 18 V DC REL-MR- 18DC/21AU 2961493 10

④ 24 V DC REL-MR- 24DC/21AU 2961121 10 REL-MR- 24DC/21AU/MS 2909645 10

⑤ 60 V DC REL-MR- 60DC/21AU 2961134 10 REL-MR- 60DC/21AU/MS 2909647 10

⑥ 110 V DC

392 PHOENIX CONTACT

Steekbare miniatuurvermogensrelais, 
geschikt voor PLC-INTERFACE en 
relaissokkels RIF-0 en RIF-1.

De voordelen:
– vermogenscontacten tot 16 A
– meerlaags goud- of vermogenscontact
– hoge beschermklasse, typeafhankelijk tot 

RT III (wasdicht)
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178

Opmerkingen:

Bij overschrijding van de aangegeven maximumwaarden voor 

meerlaagscontacten wordt de goudlaag beschadigd. Bij verder 

gebruik gelden dan de maximumwaarden van het relais met ver-

mogenscontacten. Er kunnen zich dan geringere levensduurwaar-

den dan bij een puur vermogenscontact voordoen.

Maatschetsen en montagegaten zie pagina 398

Diagram bedrijfsspanningsbereik zie pagina 397

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Steekbare miniatuurvermogensrelais

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

relais met 1 wisselcontact,

max. 6 A

relais met 1 wisselcontacten met

handbediening, 

max. 6 A

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/2909647
http://www.phoenixcontact.net/product/2961134
http://www.phoenixcontact.net/product/2909645
http://www.phoenixcontact.net/product/2961121
http://www.phoenixcontact.net/product/2961493
http://www.phoenixcontact.net/product/2909644
http://www.phoenixcontact.net/product/2961163
http://www.phoenixcontact.net/product/2961370
http://www.phoenixcontact.net/product/2909643
http://www.phoenixcontact.net/product/2961118
http://www.phoenixcontact.net/product/2909642
http://www.phoenixcontact.net/product/2961105
http://www.phoenixcontact.net/product/2961383
http://www.phoenixcontact.net/product/2909641
http://www.phoenixcontact.net/product/2961150
http://www.phoenixcontact.net/product/2961367
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

  ②     ④   ⑤   ⑥             ④             ②     ④   ⑤   ⑥      

zie diagram zie diagram zie diagram

[mA] 38 14 9 7 3 14 7 3 33 17 8,2 4,1 17 33 17 8,2 4,1

[ms] 5 5 5 5 5 5 5 5 7 7 7 7 8 7 7 7 7

[ms] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 3 3 3 3 3 3 3 3 3

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten 1 maakcontact 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO, hardverguld AgNi AgNi, hardverguld AgSnO AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA) 12 V (bij 100 mA) 12 V (bij 10 mA)

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA 8 A 50 mA 16 A 16 A

maximale inschakelstroom 10 A (4 s) op aanvraag 10 A (4 s) 50 mA 25 A (20 ms) 50 mA 80 A (20 ms) / 

130 A (peak, bij capacitieve belasting, 230 V AC, 24 μF)

50 A (20 ms)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 5 V) 1 mA (bij 24 V) 100 mA (bij 12 V DC) 10 mA (bij 12 V)

24 V DC 140 W 1,2 W 140 W 1,2 W 190 W 1,2 W 384 W 384 W

48 V DC 20 W - 20 W - 85 W - 58 W 58 W

60 V DC 18 W - 18 W - 60 W - 48 W 48 W

110 V DC 23 W - 23 W - 44 W - 50 W 50 W

220 V DC 40 W - 40 W - 60 W - 80 W 80 W

250 V AC 1500 VA - 1500 VA - 2000 VA - 4000 VA 4000 VA

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

100 % ED 100 % ED 100 % ED

3 x 107 schakelingen 3 x 107 schakelingen 3 x 107 schakelingen

60664 , EN 50178 , EN 61810-1 IEC 60664 , EN 50178 , EN 61810-1 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 , EN 61810-1

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand (> 70 °C ≥ 2,5 

mm)

niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand (> 70 °C ≥ 2,5 

mm)

niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand (> 70 °C ≥ 2,5 

mm)

afmetingen B / H / D 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 16 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

REL-MR- 12DC/21-21 2961257 10 REL-MR- 12DC/21HC 2961309 10

REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10 REL-MR- 24DC/1IC 2961341 10 REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10

REL-MR- 60DC/21-21 2961273 10 REL-MR- 60DC/21HC 2961325 10

REL-MR-110DC/21-21 2961202 10 REL-MR-110DC/21HC 2961338 10

REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299 10

REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215 10

REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286 10

REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 10

393PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

relais met 2 wisselcontacten,

max. 2 x 8 A

relais met 1 maakcontact voor

hoge inschakelstromen,

max. 130 A peak

relais met 1 wisselcontact voor

hoge continustromen, 

max. 16 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2961228
http://www.phoenixcontact.net/product/2961286
http://www.phoenixcontact.net/product/2961215
http://www.phoenixcontact.net/product/2961299
http://www.phoenixcontact.net/product/2961338
http://www.phoenixcontact.net/product/2961202
http://www.phoenixcontact.net/product/2961325
http://www.phoenixcontact.net/product/2961273
http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2961341
http://www.phoenixcontact.net/product/2961192
http://www.phoenixcontact.net/product/2961309
http://www.phoenixcontact.net/product/2961257
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③             ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

schakelniveau 1-signaal ("H") [V DC] ≥ 2,5 16 35 2,5 16 52

0-signaal ("L") [V DC] ≤ 0,8 10 20 0,8 10 40

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 9 7 3 4 7 3

typische inschakeltijd bij U
N

[µs] 20 20 40 20 20 50

typische uitschakeltijd bij U
N

[µs] 300 300 500 300 300 800

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 300 300 300 300 300 100

uitgang

maximale schakelspanning 33 V DC 48 V DC

minimale schakelspanning 3 V DC 3 V DC

continue grensstroom 3 A (zie deratingcurve) 100 mA

minimale belastingsstroom - -

maximale inschakelstroom 15 A (10 ms) -

lekstroom in uitgeschakelde toestand - -

fasehoek (cos φ) - -

uitgangsschakeling 2-draads, massavrij 2-draads, massavrij

grensstroomintegraal - -

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteits

spanningsval bij maximale continue grensstroom ≤ 150 mV ≤ 1 V

algemene gegevens

impulsspanningsbestendigheid basisisolatie basisisolatie

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet v

afmetingen B / H / D 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Steekbare solid-state-relais

vermogens-solid-state-relais ① 5 V DC OPT- 5DC/ 24DC/  2 2967989 10

vermogens-solid-state-relais ② 24 V DC OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 10

vermogens-solid-state-relais ③ 60 V DC OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 10

Steekbare solid-state-relais

ingangs-solid-state-relais ① 5 V DC OPT- 5DC/ 48DC/100 2967992 10

ingangs-solid-state-relais ② 24 V DC OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 10

ingangs-solid-state-relais ③ 60 V DC OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 10

394 PHOENIX CONTACT

Steekbare solid-state-relais, geschikt voor 
PLC-INTERFACE en relaissokkels RIF-0 en 
RIF-1.

De voordelen:
– schakelstroom tot 5 A
– RT III-dicht (wasdicht)
– trillings- en schokbestendig
– slijtvast en lange levensduur
– nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
– insoldeerbaar op printplaat

Opmerkingen:

Maatschetsen en montagegaten zie pagina 399

Bij montage van relais op DIN-railsokkels of op printplaat kunnen 

beperkte data, vooral bij continue grensstroom en/of omgevings-

temperatuurbereik, het gevolg zijn. Zie "Algemeen" in het hoofd-

stuk "Basis van de relaistechniek" op pagina 286

Steekbare solid-state-relais

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

solid-state-relais,

DC-uitgang max. 3  A

solid-state-relais,

DC-uitgang max. 100 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
http://www.phoenixcontact.net/product/2966618
http://www.phoenixcontact.net/product/2967992
http://www.phoenixcontact.net/product/2966605
http://www.phoenixcontact.net/product/2966595
http://www.phoenixcontact.net/product/2967989


A1

A2

13+ 14

A2 A1 13+ 14

A1 13 14

A2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

        

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

①   ②   ③               ②   ③             ①   ②   ③            

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

2,5 16 35 10 50 3 18 40

0,8 10 20 5 15 1 8,4 20

9 7 3 3 3 15 7 2,6

10 20 25 6000 9000 10000 10000 10000

400 400 400 500 700 10000 10000 10000

300 300 300 10 10 10 10 10

33 V DC 253 V AC 253 V AC

3 V DC 24 V AC 24 V AC

5 A (zie deratingcurve) 0,75 A (zie deratingcurve) 2 A (zie deratingcurve)

- 10 mA 25 mA

15 A (10 ms) 30 A (10 ms) 30 A (10 ms)

- < 1 mA < 1 mA

- 0,5 -

2-draads, massavrij 2-draads, massavrij, nulspanningsschakelaar 2-draads, massavrij, nulspanningsschakelaar

- 4,5 A2s 4 A2s (tp = 10 ms, bij 25 °C)

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakeling overspanningsbeveiliging

≤ 200 mV < 1 V ≤ 1 V

basisisolatie basisisolatie basisisolatie

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

100 % ED 100 % ED 100 % ED

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664

2 / III 2 / III 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand niet van invloed / zie deratingcurve

afmetingen B / H / D 5 mm / 28 mm / 15 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm 5 mm / 28 mm / 15 mm 12,7 mm / 29 mm / 15,7 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

OPT- 5DC/ 24DC/  5 2982113 10 OPT- 5DC/230AC/  2 2982168 10

OPT-24DC/ 24DC/  5 2982100 10 OPT-24DC/230AC/  1 2967950 10 OPT-24DC/230AC/  2 2982171 10

OPT-60DC/ 24DC/  5 2982126 10 OPT-60DC/230AC/  1 2967963 10 OPT-60DC/230AC/  2 2982184 10

395PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

solid-state-relais,

DC-uitgang max. 5 A

solid-state-relais,

AC-uitgang max. 750 mA

solid-state-relais,

AC-uitgang max. 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2982184
http://www.phoenixcontact.net/product/2967963
http://www.phoenixcontact.net/product/2982126
http://www.phoenixcontact.net/product/2982171
http://www.phoenixcontact.net/product/2967950
http://www.phoenixcontact.net/product/2982100
http://www.phoenixcontact.net/product/2982168
http://www.phoenixcontact.net/product/2982113
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Mogelijke relais- 

resp.- 

solid-state-relais-

bezetting
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REL-MR-4,5DC/21 2961367 X X X

REL-MR-4,5DC/21AU 2961370 X X

REL-MR-12DC/21 2961150 X

REL-MR-12DC/21/MS 2909641 X

REL-MR-12DC/21AU 2961163 X

REL-MR-12DC/21AU/MS 2909644 X

REL-MR-24DC/21 2961105 X X X X X X

REL-MR-24DC/21/MS 2909642 X X X X X X

REL-MR-24DC/21AU 2961121 X X X X X X

REL-MR-24DC/21AU/MS 2909645 X X X X X X

REL-MR-60DC/21 2961118 X X X X X X

REL-MR- 60DC/21/MS 2909643 X X X X X X

REL-MR-60DC/21AU 2961134 X X X X X X

REL-MR- 60DC/21AU/MS 2909647 X X X X X X

REL-MR-24DC/1IC 2961341 X

REL-MR-18DC/21 2961383 X

REL-MR-18DC/21AU 2961493 X

REL-MR-12DC/21-21 2961257 X

REL-MR-12DC/21-21AU 2961299 X

REL-MR-24DC/21-21 2961192 X X X

REL-MR-24DC/21-21AU 2961215 X X X

REL-MR-60DC/21-21 2961273 X

REL-MR-60DC/21-21AU 2961286 X

REL-MR-110DC/21-21 2961202 X X

REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 X X

REL-MR-12DC/21HC 2961309 X

REL-MR-24DC/21HC 2961312 X X X

REL-MR-60DC/21HC 2961325 X

REL-MR-110DC/21HC 2961338 X X

OPT-24DC/230AC/1 2967950 X X X X

OPT-60DC/230AC/1 2967963 X X X X X

OPT-5DC/24DC/2 2967989 X X X

OPT-24DC/24DC/2 2966595 X X X X

OPT-60DC/24DC/2 2966605 X X X X X

OPT-5DC/48DC/100 2967992 X X X

OPT-24DC/48DC/100 2966618 X X X X

OPT-60DC/48DC/100 2966621 X X X X X

OPT-24DC/24DC/5 2982100 X X X X X

OPT-60DC/24DC/5 2982126 X X

OPT-24DC/230AC/2 2982171 X X X X X

OPT-60DC/230AC/2 2982184 X X

Mogelijke relaisbezetting voor PLC-basisklemmen

396 PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Tabellen, diagrammen, maatschetsen

http://www.phoenixcontact.net/product/2982184
http://www.phoenixcontact.net/product/2982171
http://www.phoenixcontact.net/product/2982126
http://www.phoenixcontact.net/product/2982100
http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
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Algemene voorwaarden:

direct samenbouwen in een blok, alle modulen 100% ED, horizontale of 

verticale montage.

Curve A

maximaal toelaatbare continue spanning U
max.

 bij continue grensstroom 

aan de contactzijde (zie betreffende technische gegevens).

Curve B

minimaal toelaatbare aantrekspanning U
aan

 volgens voorbekrachtiging 1) 

(zie betreffende technische gegevens).

1) voorbekrachtiging: relais worden in een thermisch stabiele toe-

stand bij omgevingstemperatuur T
U
 met nominale spanning U

N
 en 

continue stroom aan de contactzijde (zie betreffende technische 

gegevens) toegepast (warme spoelen). Na het kort uitschakelen 

dient het relais bij U
aan

 nog betrouwbaar aan te trekken. De door 

andere fabrikanten aangegeven waarden U
aan

 voor koude spoe-

len (T
coil

=TU= 20 °C) zijn betere waarden, maar die zijn echter niet 

praktijkgericht.

PLC-R...-120UC... PLC-R...-230UC...

PLC-R...-60DC...PLC-R...-48DC...PLC-R...-24UC...

PLC-R...-24DC...PLC-R...-12DC...
Bedrijfsspanningsbereiken voor 
PLC INTERFACE 14 mm-uitvoeringen, 
voorzien van relais

PLC-R...-230UC...PLC-R...-125DC...PLC-R...-120UC...

PLC-R...-48DC... PLC-R...-60DC...PLC-R...-24UC...

PLC-R...-24DC...PLC-R...-12DC...
Bedrijfsspanningsbereiken voor 
PLC INTERFACE 6,2 mm-uitvoeringen, 
voorzien van relais
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Steekbare relais met 1 of 2 wisselcontacten

REL-MR...21

Montageboring: onderaanzicht

rastermaat 1,25 mm en 1,27 mm

Montageboring: onderaanzicht

rastermaat 2,5 mm

Toelaatbaar ingangsspanningsbereik 

voor REL-MR...21

Toelaatbaar ingangsspanningsbereik 

voor REL-MR...21-21, REL-MR-24DC/1IC, REL-MR...21HC

Bouwbreedte 5 mm Bouwbreedte 12,7 mm

Algemene voorwaarden:

direct samenbouwen in een blok, alle modulen 100% ED, horizontale of 

verticale montage.

Curve A

maximaal toelaatbare continue spanning U
max.

 bij continue grensstroom 

aan de contactzijde (zie betreffende technische gegevens).

Curve B

minimaal toelaatbare aantrekspanning U
aan

 volgens voorbekrachtiging 1) 

(zie betreffende technische gegevens).

1) voorbekrachtiging: relais worden in een thermisch stabiele toe-

stand bij omgevingstemperatuur T
U
 met nominale spanning U

N
 en 

continue stroom aan de contactzijde (zie betreffende technische 

gegevens) toegepast (warme spoelen). Na het kort uitschakelen 

dient het relais bij U
aan

 nog betrouwbaar aan te trekken. De door 

andere fabrikanten aangegeven waarden U
aan

 voor koude spoe-

len (T
coil

=TU= 20 °C) zijn betere waarden, maar die zijn echter niet 

praktijkgericht.

REL-MR...21-21
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Bouwbreedte 12,7 mm

omgevingstemperatuur [°C]
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 [

A
]

Deratingcurve voor solid-state-relais OPT...DC/230AC/1 en 

PLC-OS.../230AC/1

omgevingstemperatuur [°C]
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m
 [

m
A

]

gemonteerd met tussenafstand > 10 mm

gemonteerd zonder tussenafstand

Steekbare solid-state-relais

OPT...DC/24DC/2
OPT...DC/230AC/1

Deratingcurve voor solid-state-relais OPT...DC/24DC/5 en 

PLC-OS.../24DC/5/ACT
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b

e
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Deratingcurve voor solid-state-relais OPT...DC/24DC/2 en 

PLC-OS.../24DC/2
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Deratingcurve voor solid-state-relais OPT...DC/230AC/2 en 

PLC-OS.../230AC/2/ACT

Bouwbreedte 5 mm

OPT...DC/24DC/5
OPT...DC/230AC/2
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PLC-INTERFACE voor 
spoorwegtoepassingen

schakelstroom [A]
s

c
h

a
k
e

li
n

g
e

n

250 V AC, ohmse belasting

Elektrische levensduur voor PLC-RSP...UC/21RW

schakelstroom [A]

s
c

h
a

k
e

li
n

g
e

n

250 V AC, ohmse belasting (DC-spoelen)

250 V AC, ohmse belasting (AC-spoelen)

Elektrische levensduur voor PLC-RSP...UC/21-21/RW

schakelstroom [A]

s
c

h
a

k
e

li
n

g
e

n

250 V AC, ohmse belasting (DC-spoelen)

250 V AC, ohmse belasting (AC-spoelen)

Elektrische levensduur voor PLC-RSP...UC/21HC/RW

schakelspanning [V]

s
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 [

A
]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

schakelspanning [V]

s
c

h
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k
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m
 [

A
]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

schakelspanning [V]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting contacten in serie

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

schakelspanning [V]

s
c

h
a

k
e
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tr
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m
 [

A
]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

Elektrisch afschakelvermogen voor 
PLC-INTERFACE

Elektrisch afschakelvermogen voor PLC...21 

met 1 wisselcontactrelais

Elektrisch afschakelvermogen voor PLC...21-21

met 2 wisselcontactrelais

Elektrisch afschakelvermogen voor PLC...21HC  

voor hoge continustromen

Elektrisch afschakelvermogen voor PLC...1IC/ACT 

voor hoge continustromen

s
c

h
a

k
e

ls
tr

o
o

m
 [

A
]
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Vermogens-solid-state-relais, met mel-
dingslogica ST-OV 4-24DC/24DC...PRO

Overzicht bedrijfstoestand

bedrijfstoe-

stand

schakelni-

veau

ingang

lichtindicatie 

led geel

lichtindicatie 

led rood

meldcontact/

CONTROL

niet aange-

stuurd
L L L

normaal 

bedrijf
H H L

overbelas-

ting/kort-

sluiting

H H H

draadbreuk L L H

Tijd-/stroomkarakteristiek, 1 A-uitvoering

Tijd-/stroomkarakteristiek, 4 A-uitvoering

stroombegrenzing

s
c

h
a

k
e

lt
ij
d

 [
m

s
]

stroombegrenzing

s
c

h
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ij
d
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m
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Deratingcurve voor ST-OV 4-24DC/24DC...PRO

4 A-type

1 A-type
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tA tA

tA ingesteld

uitgangsimpuls t
A

Logica-impulsverlengingscomponent 
UEGM-OE/AV

Spanning-tijd-karakteristiek UEGM-OE/AV-24DC/24DC/100

bedrijfsspanning aanwezig

Situatie 2: ingangsimpuls t
E
  uitgangsimpuls t

A
 
ingesteld

: t
E
 = t

A

Situatie 1: ingangsimpuls t
E
 < uitgangsimpuls t

A
 
ingesteld

.

bedrijfsspanning aanwezig

DIP-switch1)

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

duur van de 

uitgangsim-

pulsen [ms]

(bij schake-

laarstand 

“aan“)

10 – – – – – – –

– 20 – – – – – –

– – 50 – – – – –

– – – 100 – – – –

– – – – 200 – – –

– – – – – 500 – –

– – – – – – 1000 –

– – – – – – – 1500

1) als er geen schakelaar is ingesteld, is de uitgangsspanning niet 

gedefinieerd

Duurt de ingangsimpuls langer dan de ingestelde tijd, dan wordt de 

uitgang vrijwel tegelijk met de ingang afgeschakeld.

Tussenliggende waarden kunnen door het combineren van ver-

schillende DIP-switches worden gerealiseerd overeenkomstig de 

onderstaande formule:

T
ges

 = ––––––––––––
1

1 +

t
1
 

1 + ... +

t
2
 

1

t
n
 

Tabel met instelbare impulslengte-uitgang

ingesteld

uitgangsimpuls t
A

Deratingcurve voor EMG 17-OV...48DC/2
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Vermogens-solid-state-relais EMG-OV

gemonteerd zonder tussenafstand

afzonderlijk moduul
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Technische gegevens

ingang ①                

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 7

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 4 / 6

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

uitgang

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC / 30 V DC

minimale schakelspanning 24 V AC/DC

continue grensstroom 3,5 A

minimale schakelstroom 5 mA

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 3 kV AC (50 Hz, 1 min.)

isolatiespanning uitgang/uitgang 3 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 24 V DC PLC-2RSC-24DC/ 1 2987309 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 24 V DC PLC-2RPT-24DC/1 2901639 10

402 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

d b

h
Relaismoduul met twee vast ingesoldeer-

de vermogensrelais.
De voordelen:

– 100 % hogere kanaaldichtheid dan
traditionele 6,2 mm-relais

– twee schakelkanalen in een behuizing van 
6,2 mm

– schroef- en push-in-aansluittechniek

PLC-interface met 
twee geïntegreerde relais

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

relaismoduul met twee geïntegreerde,

onafhankelijke relais tot 3,5 A voor

een hoge kanaaldichtheid

http://www.phoenixcontact.net/product/2901639
http://www.phoenixcontact.net/product/2987309
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Toepassingsvoorbeeld PLC-2RS...24DC/1

Afschakelvermogen

Bedrijfsspanningsbereik

omgevingstemperatuur 
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DC, ohmse belasting

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE
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Technische gegevens

ingang ①   ②              

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 11 11

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 6 / 15 6 / 15

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter

uitgang

contactmateriaal AgSnO

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA)

continue grensstroom 6 A

maximale inschakelstroom op aanvraag

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V)

retourmelding

bedrijfsmodus „Automatisch“, potentiaalvrij max. 30 V AC/DC / 50 mA

min. 2 V AC/DC / 1 mA

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 250 V AC

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 90 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H 2982236 10

② 24 V AC/DC PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L 2834876 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H 2900328 10

② 24 V AC/DC PLC-RPT- 24UC/ 1/S/L 2900327 10

404 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyester PBT onversterkt, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Inductieve verbruikers moeten ter beveiliging van in- en uitgangs-

schakelingen van een werkzame ontstoring worden voorzien.

In de volgende situaties dient de scheidingsplaat PLC-ATP te wor-

den toegepast: altijd aan het begin en einde van een PLC-klem-

menstrook, bij spanningen hoger dan 250 V (L1, L2, L3) tussen 

dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen (m.b.v. 

FBST 8-PLC... of FBST 500... kan dan een doorverbinding van de 

potentialen worden gemaakt) en bij een veilige scheiding tussen 

naast elkaar liggende modulen.

Moduulhoogte: PLC-...-S/H = 90 mm; PLC-...-S/L: = 86 mm

PLC...H - handmatige bediening

PLC...L - bediening met schroevendraaier

d b

h

PLC-INTERFACE met 
handschakelaar en relais

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

Relaismoduul met handschakelaar

en geïntegreerd relais

Toepassingsvoorbeeld PLC-RS...24UC/1/S...

Toelaatbaar ingangsspanningsbereik voor 

PLC-RS...24UC/1/S...

Curve A

maximale continue spanning bij continue grensstroom = 6 A

Curve B

minimale aantrekspanning bij voorbekrachtiging met U
N
 en continue 

grensstroom= 6 A

Relaismoduul met handschakelaar en 
geïntegreerd vermogensrelais voor de 
functies Handmatig, Nul en Automatisch

De voordelen:
– maximale schakelstroom 6 A
– slechts 6,2 mm smal
– potentiaalvrij retourmeldcontact
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178
– schroef- en push-in-aansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/2900327
http://www.phoenixcontact.net/product/2900328
http://www.phoenixcontact.net/product/2834876
http://www.phoenixcontact.net/product/2982236
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Technische gegevens

maximale schakelspanning 72 V DC

minimale schakelspanning 2 V DC

maximale inschakelstroom 50 mA

minimale schakelstroom 1 mA

schakelingen maximaal 100 (bij 72 V DC / 50 mA) / 

10000 (bij 12 V DC / 100 mA)

retourmelding

bedrijfsmodus „Automatisch“, potentiaalvrij ≤ 72 V DC / 50 mA

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 85 V AC

impulsspanningsbestendigheid 0,5 kV / basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 90 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

PLC-SC-S/H 2980733 10

PLC-SC-S/L 2980775 10

405PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyester PBT onversterkt, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Inductieve verbruikers moeten ter beveiliging van in- en uitgangs-

schakelingen van een werkzame ontstoring worden voorzien.

In de volgende situaties dient de scheidingsplaat PLC-ATP te wor-

den toegepast: altijd aan het begin en einde van een PLC-klem-

menstrook, bij spanningen hoger dan 250 V (L1, L2, L3) tussen 

dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen (m.b.v. 

FBST 8-PLC... of FBST 500... kan dan een doorverbinding van de 

potentialen worden gemaakt) en bij een veilige scheiding tussen 

naast elkaar liggende modulen.

Moduulhoogte: PLC-...-S/H = 90 mm; PLC-...-S/L: = 86 mm

PLC...H - handmatige bediening

PLC...L - bediening met schroevendraaier

d b

h

PLC-INTERFACE met 
handschakelaar zonder relais

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

moduul met handschakelaar zonder relais

Toepassingsvoorbeeld PLC-S...S...

Schakelaarmoduul zonder relais voor de 
functies Handmatig, Nul en Automatisch.

De voordelen:
– slechts 6,2 mm smal
– potentiaalvrij retourmeldcontact
– schroefaansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/2980775
http://www.phoenixcontact.net/product/2980733
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De 6,2 mm-smalle PLC-behuizing met 
geïntegreerd elektronica in verschillende 
uitvoeringen biedt de volgende voordelen:
– doorverbindingsmogelijkheid van naast 

elkaar liggende modulen
– statusindicatie
– beveiligingsschakeling in- en uitgang
– slijtage- en dendervrij schakelen
– ongevoelig voor trillingen en schokken
– gelijkspanningsuitgangen tot 

300 V DC/1 A resp. tot 24 V DC/10 A
– elektronische wisselcontact-uitgang tot 

48 V DC/500 mA
– schroef- en push-in-aansluittechniek

PLC-INTERFACE met 
geïntegreerd solid-state-relais

Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥   ⑦   ⑧  

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

schakelniveau (heeft betrekking op U
N
) 1-signaal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

0-signaal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

typische ingangsstroom bij U
N

[mA]  15  6  8  5  5  3  5,6  8,4  3  3

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 50 50 50 50 50 50 10 10 100 1000

storingsmelduitgang

toepassingsbereik - / -

uitgang

maximale/minimale schakelspanning 300 V DC / 12 V DC

continue grensstroom 1 A (zie deratingcurve) 10 A (zie deratingcurve) 500 mA (zie deratingcurve)

spanningsval bij maximale continue grensstroom < 500 mV

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 300 V

impulsspanningsbestendigheid 4 kV / basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 5 V DC PLC-OSC-  5DC/300DC/  1 2980652 10

② 12 V DC PLC-OSC- 12DC/300DC/  1 2980665 10

③ 24 V DC PLC-OSC- 24DC/300DC/  1 2980678 10

48 V DC ... 60 V DC ④ 60 V DC PLC-OSC- 60DC/300DC/  1 2980681 10

⑤ 110 V DC PLC-OSC-110DC/300DC/  1 2980694 10

⑥ 220 V DC PLC-OSC-220DC/300DC/  1 2980704 10

⑦ 120 V AC PLC-OSC-120AC/300DC/  1 2980717 10

⑧ 230 V AC PLC-OSC-230AC/300DC/  1 2980720 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 5 V DC PLC-OPT-  5DC/300DC/1 2900381 10

② 12 V DC PLC-OPT- 12DC/300DC/1 2900382 10

③ 24 V DC PLC-OPT- 24DC/300DC/1 2900383 10

48 V DC ... 60 V DC ④ 60 V DC PLC-OPT- 60DC/300DC/1 2900384 10

⑤ 110 V DC PLC-OPT-110DC/300DC/1 2900385 10

⑥ 220 V DC PLC-OPT-220DC/300DC/1 2900387 10

⑦ 120 V AC PLC-OPT-120AC/300DC/1 2900388 10

⑧ 230 V AC PLC-OPT-230AC/300DC/1 2900389 10

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyester PBT onversterkt, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Inductieve verbruikers moeten ter beveiliging van in- en uitgangs-

schakelingen van een werkzame ontstoring worden voorzien.

In de volgende situaties dient de scheidingsplaat PLC-ATP te wor-

den toegepast: altijd aan het begin en einde van een PLC-klem-

menstrook, bij spanningen hoger dan 250 V (L1, L2, L3) tussen 

dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen (m.b.v. 

FBST 8-PLC... of FBST 500... kan dan een doorverbinding van de 

potentialen worden gemaakt) en bij een veilige scheiding tussen 

naast elkaar liggende modulen.

De behuizingen van de volgende modulen zijn aan één zijde open:

- PLC-O...-...-300DC/1

- PLC-O...-24DC/24DC/10/R

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

solid-state-relaismoduul,

DC-uitgang max. 300 V DC/1 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900389
http://www.phoenixcontact.net/product/2900388
http://www.phoenixcontact.net/product/2900387
http://www.phoenixcontact.net/product/2900385
http://www.phoenixcontact.net/product/2900384
http://www.phoenixcontact.net/product/2900383
http://www.phoenixcontact.net/product/2900382
http://www.phoenixcontact.net/product/2900381
http://www.phoenixcontact.net/product/2980720
http://www.phoenixcontact.net/product/2980717
http://www.phoenixcontact.net/product/2980704
http://www.phoenixcontact.net/product/2980694
http://www.phoenixcontact.net/product/2980681
http://www.phoenixcontact.net/product/2980678
http://www.phoenixcontact.net/product/2980665
http://www.phoenixcontact.net/product/2980652
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407PHOENIX CONTACT

Technische gegevens Technische gegevens

    ③                 ③            

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,4

[mA]  15  6  8  5  5  3  5,6  8,4  3  3

[Hz] 50 50 50 50 50 50 10 10 100 1000

3 V DC ... 33 V DC (active high) / 100 mA - / -

33 V DC / 5 V DC 48 V DC / 3 V DC

continue grensstroom 1 A (zie deratingcurve) 10 A (zie deratingcurve) 500 mA (zie deratingcurve)

≤ 50 mV < 1,2 V

300 V 300 V

4 kV / basisisolatie 4 kV / basisisolatie

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R 2982702 10 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W 2980636 10

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R 2900398 10 PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W 2900378 10

Deratingcurve voor PLC-...24DC/24DC/10/R

Deratingcurve voor PLC...300DC/1
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Deratingcurve voor PLC...24DC/48DC/500/W
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bij ingangsspanningen van 220 V DC en 230 V AC

d b

h

d b

h

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

solid-state-relaismoduul,

kortsluitvaste DC-uitgang max. 10 A,

met terugmelding

solid-state-relaismoduul,

DC-uitgang max. 500 mA,

met elektronisch wisselcontact

http://www.phoenixcontact.net/product/2900378
http://www.phoenixcontact.net/product/2900398
http://www.phoenixcontact.net/product/2980636
http://www.phoenixcontact.net/product/2982702


3020 40 50 60

0

0,5

1

1,5

2

2,5

100

A1+

A2-

A2-

14

BB

13+

13+



Technische gegevens

ingang ①                

nominaal activeringsspanningsbereik, heeft betrekking op U
C

0,8 - 

1,2

nominale activeringsstroom I
C

[mA]  8

schakelniveau (heeft betrekking op U
C
) 1-signaal ("H") > 0,8

0-signaal ("L") < 0,4

typische inschakeltijd bij U
N

[ms] 10

typische uitschakeltijd bij U
N

[ms] 10

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

uitgang

maximale schakelspanning 253 V AC

minimale schakelspanning 24 V AC

maximale inschakelstroom 250 A (20 ms)

minimale/maximale schakelstroom 10 mA / 2,4 A (zie derating)

uitgangsschakeling RCV-schakeling

spanningsval bij maximale continue grensstroom < 1 V

lekstroom in uitgeschakelde toestand < 1 mA

grensstroomintegraal 340 A2s (tp = 10 ms, bij 25 °C)

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 260 V AC

impulsspanningsbestendigheid 4 kV

isolatie basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
nominale activerings-

spanning U
C

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 24 V DC PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT 2904631 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 24 V DC PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT 2904632 10

408 PHOENIX CONTACT

= gemonteerd met tussenafstand > 20 mm

= gemonteerd zonder tussenafstand

omgevingstemperatuur [°C]

b
e

la
s

t
in

g
s

s
t
r
o

o
m

[
A

]

Belastingsstroom is afhankelijk van de omgevingstemperatuur

inschakelduur: 100 % ED

d b

h
6,2 mm smal solid-state-relais voor het 

schakelen van AC-belastingen
– statusindicatie
– beveiligingsschakeling in- en uitgang
– slijtvast
– schakelvermogen tot 230 V AC / 2,4 A
– schroef- en push-in-aansluittechniek

PLC-INTERFACE met 
geïntegreerd solid-state-relais

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

solid-state-relaismoduul met

extra potentiaalvrij aansluitpunt,

AC-uitgang max. 2,4 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2904632
http://www.phoenixcontact.net/product/2904631
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Technische gegevens

ingang ①                

nominale stuurvoedingsspanning U
S

[V DC]  24

nominaal stuurvoedingsspanningsbereik, heeft betrekking op U
S

0,8 - 

1,2

nominale stuurvoedingsstroom I
S

14 mA (ingang low, uitgang low)

19 mA (ingang high, uitgang high)

nominale activeringsspanning U
C
 ON [V DC] 24

nominaal activeringsspanningsbereik, heeft betrekking op U
C

0,8 - 

1,2

nominale activeringsstroom I
C

[mA]  6,8

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

uitgang

maximale schakelspanning 253 V AC

minimale schakelspanning 24 V AC

minimale/maximale schakelstroom 100 mA / 10 A (zie deratingcurve)

uitgangsschakeling RCV-schakeling

lekstroom in uitgeschakelde toestand < 1 mA

grensstroomintegraal 350 A2s (tp = 10 ms, bij 25 °C)

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 260 V AC

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

isolatie veilige scheiding

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
nominale activerings-

spanning U
C

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 24 V DC PLC-HSC-24DC/230AC/10 2905214 1

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 24 V DC PLC-HPT-24DC/230AC/10 2905215 1

409PHOENIX CONTACT

d b

h
Het solid-state-relais, gecombineerd met 

een mechanisch relais, biedt de volgende 
voordelen:
– langere elektrische levensduur
– geringer vermogensverlies
– doorverbindingsmogelijkheid van naast 

elkaar liggende modulen
– statusindicatie
– beveiligingsschakeling in- en uitgang
– schakelvermogen tot 230 V AC / 10 A
– schroef- en push-in-aansluittechniek

PLC-INTERFACE met
hybride solid-state-relais

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

hybride solid-state-relais,

AC-uitgang max. 10 A en

bypass-relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2905215
http://www.phoenixcontact.net/product/2905214
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Technische gegevens

ingang ①   ②              

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

schakelniveau heeft betrekking op U
N

1-signaal ("H") > 0,8 > 0,8

0-signaal ("L") < 0,4 < 0,4

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 7 6

typische inschakeltijd bij U
N

[µs] 1,5 1,5

typische uitschakeltijd bij U
N

[µs] 2 2

overdrachtsfrequentie f
grens

[kHz] 100 100

ingangsschakeling: led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging , overspannings

uitgang

bedrijfsspanningsbereik 4 V DC ... 30 V DC

continue grensstroom 50 mA

ruststroom 4,3 mA

spanningsverlies bij "H" < 0,5 V

uitgangsschakeling 3-draads, massagebonden 3-draads push-pull-uitgang, massagebonden 3-draads push-pull-uitgang, massagebonden

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteits

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / II

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Ingangs-solid-state-relais met schroefaansluiting

① 5 V DC PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ 2902963 1

② 24 V DC PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ 2902964 1

Ingangs-solid-state-relais met push-in-aansluiting

① 5 V DC PLC-OPT-  5DC/ 24DC/100KHZ 2902969 1

② 24 V DC PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ 2902970 1

410 PHOENIX CONTACT

PLC-INTERFACE
Solid-state-relais tot 100 kHz

Een solid-state-relais om korte impulsen 
betrouwbaar te registreren.
– statusindicatie
– doorverbindingsmogelijkheden
– grensfrequentie tot 100 kHz
– push-pull-schakeling aan de uitgangszijde
– voor storingsonderdrukking aan de in-

gangszijde voorzien van een condensator

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

solid-state-relaismoduul,

DC-uitgang,

overdrachtsfrequentie 100 kHz

http://www.phoenixcontact.net/product/2902970
http://www.phoenixcontact.net/product/2902969
http://www.phoenixcontact.net/product/2902964
http://www.phoenixcontact.net/product/2902963


A1
+

A2

A2

–

–
+

+

0

A

A1
+

A2

A2

–

–
+

+

0

A

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens Technische gegevens

①   ②               ①   ②              

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

> 0,5 > 0,8 > 0,5 > 0,8

< 0,3 < 0,4 < 0,3 < 0,4

8 8 8 8

1 1 1 1

2 2 2 2

100 100 100 100

ingangsschakeling: led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

4 V DC ... 18 V DC 14 V DC ... 30 V DC

50 mA 50 mA

8,5 mA 15 mA

< 1,2 V < 2,2 V

uitgangsschakeling 3-draads, massagebonden 3-draads push-pull-uitgang, massagebonden 3-draads push-pull-uitgang, massagebonden

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

DIN EN 50178 DIN EN 50178

2 / II 2 / II

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-OSC-  5DC/  5DC/100KHZ-G 2902965 1 PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ-G 2902967 1

PLC-OSC- 24DC/  5DC/100KHZ-G 2902966 1 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G 2902968 1

PLC-OPT-  5DC/ 5DC/100KHZ-G 2902971 1 PLC-OPT-  5DC/24DC/100KHZ-G 2902973 1

PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G 2902972 1 PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ-G 2902974 1

411PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

d b

h

d b

h

solid-state-relaismoduul,

DC-push-pull-uitgang,

overdrachtsfrequentie 100 kHz

solid-state-relaismoduul,

DC-push-pull-uitgang,

overdrachtsfrequentie 100 kHz

http://www.phoenixcontact.net/product/2902974
http://www.phoenixcontact.net/product/2902972
http://www.phoenixcontact.net/product/2902973
http://www.phoenixcontact.net/product/2902971
http://www.phoenixcontact.net/product/2902968
http://www.phoenixcontact.net/product/2902966
http://www.phoenixcontact.net/product/2902967
http://www.phoenixcontact.net/product/2902965
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
VN

5 V DC

nominaal stuurvoedingsspanningsbereik, heeft betrekking op U
VN

0,9 ... 1,2

nominale stuurvoedingsstroom I
VN

41 mA

nominale activeringsspanning U
c
 (IN) 5 V DC (TTL)

nominaal activeringsspanningsbereik, heeft betrekking op U
C

0,9 ... 1,2

nominale activeringsstroom I
C

2,5 mA

typische reactietijd bij Uc 4,5 ms

typische afvaltijd bij Uc 3,5 ms

ingangsschakeling led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

uitgang bij bezetting met: REL-MR-4,5DC/21 AU REL-MR-4,5DC/21

contactuitvoering enkelvoudig contact, 

1 maakcontact

enkelvoudig contact, 

1 maakcontact

contactmateriaal AgSnO, hardverguld AgSnO

maximale schakelspanning 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 100 mA)

continue grensstroom 50 mA 6 A

maximale inschakelstroom 50 mA op aanvraag

minimale schakelstroom 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 250 V

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen

lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE

met schroefaansluiting PLC-BSC-TTL/1 2982689 10

met Push-in-aansluiting PLC-BPT-TTL/1 2900458 10

Toebehoren

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

meerlaags vergulde contacten

REL-MR   4,5DC/21AU 2961370 10

REL-MR-  4,5DC/21 2961367 10

412 PHOENIX CONTACT

max. afschakelvermogen

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyester PBT onversterkt, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

d b

h
De PLC-BS...TTL/1-basisklem wordt met 

een TTL (5 V)-ingangssignaal aangestuurd. 
Deze kan naar keuze van een mechanisch 
relais of een solid-state-relais worden voor-
zien. De van een robuuste miniatuurrelais 
voorziene basisklem heeft de volgende 
voordelen:
– 6,2 mm smalle bouwbreedte
– doorverbindingsmogelijkheden
– statusindicatie
– beschermklasse RTIII
– veilige scheiding volgens 

EN 50178 (VDE 0160)
– 4 kVeff galvanische scheiding tussen spoel 

en contact.
– schroef- en push-in-aansluittechniek

PLC-INTERFACE voor 
TTL-signaal aan de ingang

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

basisklem met 1 maakcontact voor

montage van relais voor TTL (5 V)

http://www.phoenixcontact.net/product/2961367
http://www.phoenixcontact.net/product/2961370
http://www.phoenixcontact.net/product/2900458
http://www.phoenixcontact.net/product/2982689
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
VN

5 V DC

nominaal stuurvoedingsspanningsbereik, heeft betrekking op U
VN

0,9 ... 1,2

nominale stuurvoedingsstroom I
VN

11,5 mA

nominale activeringsspanning U
c
 (IN) 5 V DC (TTL)

schakelniveau 1-signaal ("H") (TTL-signaal) > 2 V DC

schakelniveau 0-signaal ("L") (TTL-signaal) < 0,8 V DC

nominale activeringsstroom I
C

2,5 mA

typische reactietijd/inschakeltijd bij U
C

35 µs

typische uitschakeltijd bij U
C

320 µs

ingangsschakeling led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

uitgang bij bezetting met: OPT-5DC/48DC/100 OPT-5DC/24DC/2

maximale schakelspanning 48 V DC 33 V DC

minimale schakelspanning 3 V DC 3 V DC

continue grensstroom 100 mA 3 A

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

polariteitsbeveiliging , 

overspanningsbeveiliging

spanningsverlies bij max. continue grensstroom < 1 V < 200 mV

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 250 V

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 6 kV / basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE

met schroefaansluiting PLC-BSC-TTL/1 2982689 10

met Push-in-aansluiting PLC-BPT-TTL/1 2900458 10

Toebehoren

Steekbare solid-state-relais

ingangs-solid-state-relais OPT- 5DC/ 48DC/100 2967992 10

vermogens-solid-state-relais OPT- 5DC/ 24DC/  2 2967989 10

413PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyester PBT onversterkt, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

deratingcurven zie pagina 399

d b

h
De PLC-BS...TTL/1-basisklem wordt met 

een TTL (5 V)-ingangssignaal aangestuurd. 
Deze kan naar keuze van een mechanisch 
relais of een solid-state-relais worden voor-
zien. Een basisklem die is voorzien van een 
solid-state-relais biedt de volgende 
voordelen:
– 6,2 mm smalle bouwbreedte
– doorverbindingsmogelijkheden
– statusindicatie
– IP67-beveiligde solid-state-relaiselektronica
– schakelvermogen tot 24 V DC/3 A
– alternatief ingangs- of vermogens-solid-

state-relais
– slijtvast en dendervrij
– ongevoelig voor trillingen en schokken
– geïntegreerde beveiligingsschakeling
– 2,5 kVeff galvanische scheiding tussen 

in-/uitgang
– schroef- en push-in-aansluittechniek

PLC-INTERFACE voor 
TTL-signaal aan de ingang

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

basisklem, voor bezetting 

met solid-state-relais voor TTL (5 V)

http://www.phoenixcontact.net/product/2967989
http://www.phoenixcontact.net/product/2967992
http://www.phoenixcontact.net/product/2900458
http://www.phoenixcontact.net/product/2982689
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Technische gegevens

ingang

nominale activeringsspanning U
C

24 V DC

nominaal activeringsspanningsbereik, heeft betrekking op U
C

0,8 ... 1,2

schakelniveau 1-signaal ("H") > 0,8

schakelniveau 0-signaal ("L") < 0,4

nominale activeringsstroom I
C

3,4 mA

typische inschakeltijd bij U
c

35 µs

typische uitschakeltijd bij U
C

35 µs

overdrachtsfrequentie f
grens

1 kHz

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

uitgang bij bezetting met:

nominale stuurvoedingsspanning U
S

5 V DC

nominaal stuurvoedingsspanningsbereik, heeft betrekking op U
S

0,9 ... 1,2

continue grensstroom een TTL-belasting (fan out = 1) / 50 mA voor schakelwerking

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

spanningsval bij maximale continue grensstroom < 80 mV

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 250 V DC

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 4 kV / basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE

met schroefaansluiting PLC-OSC- 24DC/TTL 2982728 10

met Push-in-aansluiting PLC-OPT- 24DC/TTL 2900363 10

414 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyester PBT onversterkt, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

d b

h

PLC-INTERFACE voor 
TTL-signaal bij de uitgang

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

ingangs-solid-state-relais 

met TTL (5 V)-uitgang

Deratingcurve voor PLC-OSP...24DC/3RW

omgevingstemperatuur [°C]

b
e

la
s

ti
n

g
s

s
tr
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m
 [

A
]

gemonteerd zonder tussenafstand

gemonteerd met tussenafstand > 20 mm

Deratingcurve voor PLC-OSP...110DC/3RW

omgevingstemperatuur [°C]
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]

De PLC-OS...24DC/TTL met geïntegreer-
de solid-state-relais kunnen snel en slijtvast 
TTL (5 V)-signalen schakelen.

Het moduul biedt de volgende voordelen:
– schakelvermogen TTL (5 V), fan out = 1
– 6,2 mm smalle bouwbreedte
– doorverbindingsmogelijkheden
– statusindicatie
– ongevoelig voor trillingen en schokken
– geïntegreerde beveiligingsschakeling
– schroef- en push-in-aansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/2900363
http://www.phoenixcontact.net/product/2982728


A1

A2

A2

14

14

13+

13+

A1

A2

A2

14

14

13+

13+

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

         

Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①           ⑥       ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥      

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

schakelniveau (heeft betrekking op U
N
) 1-signaal ("H") ≥ 0,6 ≥ 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6 > 0,6

0-signaal ("L") ≤ 0,3 ≤ 0,3 < 0,4 < 0,4 < 0,3 < 0,3 < 0,3 < 0,3

typische ingangsstroom bij U
N

[mA]  8,5  3  12  12  5,5  5,5  5,5  5,5

typische inschakeltijd bij U
N

[ms] 0,04 0,08 0,4 0,4 0,04 0,04 0,04 0,4

typische uitschakeltijd bij U
N

[ms] 0,2 0,6 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 300 100 50 50 300 300 300 300

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

uitgang

maximale schakelspanning 33 V DC 140 V DC

minimale schakelspanning 3 V DC 12 V DC

continue grensstroom 3 A (zie deratingcurve) 3 A (zie deratingcurve)

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

spanningsval bij maximale continue grensstroom < 200 mV < 150 mV

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 250 V 160 V DC

impulsspanningsbestendigheid 4 kV / basisisolatie 4 kV / basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met veerdrukaansluiting

① 24 V DC PLC-OSP- 24DC/ 24DC/  3RW 2980513 10 PLC-OSP- 24DC/110DC/  3RW 2982511 10

② 36 V DC PLC-OSP- 36DC/110DC/  3RW 2982524 10

③ 48 V DC PLC-OSP- 48DC/110DC/  3RW 2982537 10

④ 72 V DC PLC-OSP- 72DC/110DC/  3RW 2982540 10

⑤ 96 V DC PLC-OSP- 96DC/110DC/  3RW 2982553 10

⑥ 110 V DC PLC-OSP-110DC/ 24DC/  3RW 2980526 10 PLC-OSP-110DC/110DC/  3RW 2982566 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 24 V DC PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW 2900379 10 PLC-OPT- 24DC/110DC/3RW 2900391 10

② 36 V DC PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW 2900392 10

③ 48 V DC PLC-OPT- 48DC/110DC/3RW 2900393 10

④ 72 V DC PLC-OPT- 72DC/110DC/3RW 2900394 10

⑤ 96 V DC PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW 2900395 10

⑥ 110 V DC PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW 2900380 10 PLC-OPT-110DC/110DC/3RW 2900396 10

415PHOENIX CONTACT

De PLC-OSP...RW-interfacemodulen 
zijn geschikt voor toepassing volgens 
DIN EN 50155 (VDE 0115 deel 200) 
"Spoorwegtoepassingen - elektronische 
apparatuur op railvoertuigen".

De voordelen:
– temperatuurbereik -25 tot +70 °C
– ingangsspanningsbereik 0,7-1,25 x UN
– tril-/schokbestendig overeenkomstig 

DIN 50155 (eisen overeenkomstig 
EN 61373)

– veerdruk- en Push-in-aansluittechniek

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyester PBT onversterkt, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

deratingcurven zie pagina 414

d b

h

d b

h

PLC-INTERFACE met 
solid-state-relais voor 
spoorwegtoepassingen

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

solid-state-relaismoduul,

DC-uitgang max. 3 A

solid-state-relaismoduul,

DC-uitgang max. 110 V DC / 3 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900396
http://www.phoenixcontact.net/product/2900380
http://www.phoenixcontact.net/product/2900395
http://www.phoenixcontact.net/product/2900394
http://www.phoenixcontact.net/product/2900393
http://www.phoenixcontact.net/product/2900392
http://www.phoenixcontact.net/product/2900391
http://www.phoenixcontact.net/product/2900379
http://www.phoenixcontact.net/product/2982566
http://www.phoenixcontact.net/product/2980526
http://www.phoenixcontact.net/product/2982553
http://www.phoenixcontact.net/product/2982540
http://www.phoenixcontact.net/product/2982537
http://www.phoenixcontact.net/product/2982524
http://www.phoenixcontact.net/product/2982511
http://www.phoenixcontact.net/product/2980513
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Technische gegevens

ingang

nominale ingangsspanning U
N

24 V DC

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

12 mA

typ. aanspreektijd bij U
N

5 ms

typ. afvaltijd bij U
N

8 ms

ingangsschakeling led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

uitgang bij bezetting met: REL-MR-18DC/21 REL-MR-18DC/21AU

contactuitvoering enkelvoudig contact, 

1 wisselcontact

enkelvoudig contact, 

1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA)

continue grensstroom 3 A 50 mA

maximale inschakelstroom op aanvraag 50 mA

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V)

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 3 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving spanning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE-basisklem, voor steekbare miniatuurrelais

met Push-in-aansluiting 24 V DC PLC-BPT- 24DC/21RW 2900261 10

Toebehoren

Steekbare miniatuurrelais

REL-MR- 18DC/21 2961383 10

REL-MR- 18DC/21AU 2961493 10

416 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de schei-

dingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding van de 

potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... worden ge-

maakt.

Bij overschrijding van de aangegeven maximumwaarden voor 

meerlaagscontacten wordt de goudlaag beschadigd. Bij verder 

gebruik gelden dan de maximumwaarden van het relais met ver-

mogenscontacten. Er kunnen zich dan geringere levensduurwaar-

den dan bij een puur vermogenscontact voordoen.

d b

h

PLC-INTERFACE voor 
spoorwegtoepassingen

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

basisklem voor montage van

relais met 1 wisselcontact tot 6 A

Toelaatbaar ingangssspanningsbereik voor

PLC-BSP-24DC/21RW 

(met relais REL-MR-18DC/21...)

omgevingstemperatuur [°C]

in
g
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n
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n
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 U

/U
N

maximale continue spanning bij continue grensstroom = 3 A

minimale aantrekspanning bij voorbekrachtiging met U
N
 en con-

tinue grensstroom= 3 A

schakelspanning [V]

s
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h
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tr

o
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m
 [

A
]

AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

Elektrisch afschakelvermogen voor PLC...21 

met 1 wisselcontactrelais

Relaismoduul met een breed ingangsspan-
nings- en temperatuurbereik, speciaal voor 
spoorwegtoepassingen.

De voordelen:
– temperatuurbereik -25 tot +70 °C
– ingangsspanningsbereik 0,7 tot 1,25 x UN
– tril- en schokbestendig overeenkomstig 

EN 50155
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178
– push-in-aansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/2961493
http://www.phoenixcontact.net/product/2961383
http://www.phoenixcontact.net/product/2900261
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Technische gegevens

ingang

nominale ingangsspanning U
N

230 V AC

nominale ingangsfrequentie 16,67 Hz

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typ. aanspreektijd bij U
N

20 ms

typ. afvaltijd bij U
N

60 ms

ingangsschakeling led geel , bruggelijkrichter

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi, hardverguld

maximale schakelspanning 30 V AC / 36 V DC ( 250 V AC/DC )

minimale schakelspanning 100 mV ( 5 V AC/DC )

continue grensstroom 50 mA ( 6 A )

maximale inschakelstroom 50 mA ( 8 A )

minimale schakelstroom 1 mA ( 10 mA )

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 6 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

mechanische levensduur ca. 3x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving spanning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE

met Push-in-aansluiting 230 V AC PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 2900345 10

417PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de schei-

dingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding van de 

potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... worden ge-

maakt.

Bij overschrijding van de aangegeven maximumwaarden voor 

meerlaagscontacten wordt de goudlaag beschadigd. Bij verder 

gebruik gelden dan de tussen haakjes aangegeven waarden. Er 

kunnen zich dan geringere levensduurwaarden dan bij een puur 

vermogenscontact voordoen.

d b

h

PLC-INTERFACE voor 
spoorwegtoepassingen

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

relaismoduul met 2 wisselcontacten voor

16,7 Hz ingangsfrequentie,

max. 2 x 6 A

Toelaatbaar ingangsspanningsbereik 

voor PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWF

omgevingstemperatuur [°C]
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/U
N

Curve A

maximale continue spanning bij continue grensstroom = 6 A

Curve B

minimale aantrekspanning bij voorbekrachtiging met U
N
 en continue 

grensstroom= 6 A

Relaismoduul voor ingangsspanningen 
met een nominale frequentie van 16,7 Hz.

De voordelen:
– nominale ingangsfrequentie 16,7 Hz
– tril- en schokbestendig overeenkomstig 

EN 50155
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178
– push-in-aansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/2900345
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Relaismodulen met een breed ingangs-
spannings- en temperatuurbereik, speciaal 
voor spoorwegtoepassingen.

De voordelen:
– gecertificeerd volgens EN 50155
– optimale werking van het relais door elek-

tronica met een breed ingangsbereik
– temperatuurbereik -40 tot +70 °C 

(kortstondig 85 °C)
– ingangsspanningsbereik 0,7 tot 1,25 x UN 

(kortstondig 1,4 x UN)
– tril- en schokbestendig overeenkomstig 

EN 50155
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178
– push-in-aansluittechniek

PLC-INTERFACE voor 
spoorwegtoepassingen

Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 9 3 2

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 4 4 4

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 4 4 4

ingangsschakeling: led geel , bruggelijkrichter , vrijloopdiode led geel , bruggelijkrichter , vrijloopdiode led geel , bruggelijk

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgNi AgNi, hardverguld AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA) 12 V (bij 10 mA)

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA 10 A (met inlegbrug 2967691)

maximale inschakelstroom 10 A (4 s) 50 mA 15 A (300 ms) 50 mA 30 A (300 ms)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 5 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C (temperatuurklasse TX) -40 °C ... 70 °C (temperatuurklasse TX) -40 °C ... 70 °C (t

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 3x 10

normen / bepalingen EN 50155 (VDE 0115 deel 200) , EN 50178 , EN 61373 , EN 50121 EN 50155 (VDE 0115 deel 200) , EN 50178 , EN 61

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met vermogenscontact

met Push-in-aansluiting ① 24 V DC PLC-RPT- 24UC/21/RW 2900318 10

② 72 V DC PLC-RPT- 72UC/21/RW 2900319 10

③ 110 V DC PLC-RPT-110UC/21/RW 2900320 10

PLC-INTERFACE, met hardverguld contact

met Push-in-aansluiting ① 24 V DC PLC-RPT- 24UC/21AU/RW 2900321 10

② 72 V DC PLC-RPT- 72UC/21AU/RW 2900322 10

③ 110 V DC PLC-RPT-110UC/21AU/RW 2900323 10

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de schei-

dingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding van de 

potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... worden ge-

maakt.

Bij overschrijding van de aangegeven maximumwaarden voor 

meerlaagscontacten wordt de goudlaag beschadigd. Bij verder 

gebruik gelden dan de maximumwaarden van het relais met ver-

mogenscontacten. Er kunnen zich dan geringere levensduurwaar-

den dan bij een puur vermogenscontact voordoen.

Diagrammen voor elektrische levensduur zie pagina 400

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

relaismoduul met 1 wisselcontact,

max. 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900323
http://www.phoenixcontact.net/product/2900322
http://www.phoenixcontact.net/product/2900321
http://www.phoenixcontact.net/product/2900320
http://www.phoenixcontact.net/product/2900319
http://www.phoenixcontact.net/product/2900318
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Technische gegevens Technische gegevens

①   ②   ③             ①   ②   ③            

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

0,7 - 

1,25

20 6 4,5 20 6 4,5

5 5 5 5 5 5

11 11 11 11 11 11

ingangsschakeling: led geel , bruggelijkrichter , vrijloopdiode led geel , bruggelijkrichter , vrijloopdiode led geel , bruggelijkrichter , vrijloopdiode

contactuitvoering 1 wisselcontact 1 wisselcontact 2 wisselcontacten 2 wisselcontacten 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO, hardverguld AgNi AgNi, hardverguld AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 100 mV (bij 10 mA) 5 V (bij 10 mA) 100 mV (bij 10 mA) 12 V (bij 10 mA)

continue grensstroom 6 A 50 mA 6 A 50 mA 10 A (met inlegbrug 2967691)

maximale inschakelstroom 10 A (4 s) 50 mA 15 A (300 ms) 50 mA 30 A (300 ms)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 5 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V)

5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C (temperatuurklasse TX) -40 °C ... 70 °C (temperatuurklasse TX) -40 °C ... 70 °C (temperatuurklasse TX)

 schakelingen ca. 3x 107 schakelingen ca. 3x 107 schakelingen

normen / bepalingen EN 50155 (VDE 0115 deel 200) , EN 50178 , EN 61373 , EN 50121 EN 50155 (VDE 0115 deel 200) , EN 50178 , EN 61373 , EN 50121 EN 50155 (VDE 0115 deel 200) , EN 50178 , EN 61373 , EN 50121

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 2900346 10 PLC-RPT- 24UC/21HC/RW 2900324 10

PLC-RPT- 72UC/21-21/RW 2900347 10 PLC-RPT- 72UC/21HC/RW 2900325 10

PLC-RPT-110UC/21-21/RW 2900348 10 PLC-RPT-110UC/21HC/RW 2900326 10

PLC-RPT- 24UC/21-21AU/RW 2900349 10

PLC-RPT- 72UC/21-21AU/RW 2900350 10

PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW 2900351 10

Deratingcurve voor PLC-RSP...21/RW

PLC-RSP...21AU/RW

PLC-RSP...21-21/RW 

PLC-RSP...21-21AU/RW
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ohmse belasting

Afschakelvermogen voor PLC-RSP...UC/21RW
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AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting contacten in serie

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

Afschakelvermogen voor PLC-RSP...UC/21-21/RW

schakelspanning [V]
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AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

DC, L/R = 40 ms

Afschakelvermogen voor PLC-RSP...UC/21HC/RW

d b

h
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Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

relaismoduul met 2 wisselcontacten,

max. 2 x 6 A

relaismoduul met 1 wisselcontact,

max. 10 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2900351
http://www.phoenixcontact.net/product/2900350
http://www.phoenixcontact.net/product/2900349
http://www.phoenixcontact.net/product/2900326
http://www.phoenixcontact.net/product/2900348
http://www.phoenixcontact.net/product/2900325
http://www.phoenixcontact.net/product/2900347
http://www.phoenixcontact.net/product/2900324
http://www.phoenixcontact.net/product/2900346
http://www.phoenixcontact.net/product/2967691
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Technische gegevens

voeding

nominale ingangsvoedingsspanning U
VN

24 V DC

typische ingangsstroom bij U
VN

ca. 14 mA

overdrachtsfrequentie f
grens

ca. 350 Hz

ingangsschakeling led groen , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

stuurstroomcircuit

nullastspanning 8,2 V DC ±10 %

schakelpunten volgens EN 60947-5-6: ≥ 2,1 mA (in geleidende toestand)

≤ 1,2 mA (in geblokkeerde toestand)

6,3 mA ... 10 mA (bij kortsluiting)

0 mA ... 0,35 mA (bij aderbreuk)

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging

storingsmelduitgang

bedrijfsspanningsbereik (plusschakelend) U
VN

 - U
Rest

continue grensstroom 50 mA

spanningsval bij maximale continue grensstroom ≤ 1,5 V (U
R
)

uitgangsschakeling led rood , overspanningsbeveiliging

signaaluitgang

continue grensstroom 50 mA

spanningsval U
R
 bij maximale continue grensstroom ≤ 1,5 V (U

R
)

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 50 V DC

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 0,4 kV / basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 50 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / I

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 12

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Schakelversterkende elektronicaklem, plusschakelend

met schroefaansluiting PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P 2982663 10

met Push-in-aansluiting PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P 2900397 10

Toebehoren

Twee-etageklem, met voorgeconfectioneerde weerstanden

met schroefaansluiting UKK 5-2R/NAMUR 2941662 50

420 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

In de volgende situaties dient de scheidingsplaat PLC-ATP te wor-

den toegepast: altijd aan het begin en einde van een PLC-klem-

menstrook, bij spanningen hoger dan 250 V (L1, L2, L3) tussen 

dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen (m.b.v. 

FBST 8-PLC... of FBST 500... kan dan een doorverbinding van de 

potentialen worden gemaakt) en bij een veilige scheiding tussen 

naast elkaar liggende modulen.

d b

h

Elektronische PLC-initiatorklem voor 
NAMUR-initiatoren

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

voor inductieve initiatoren 

volgens NAMUR, met lichtindicatie 

voor sensorsignaal en storing

Toepassing 1

Toepassing 2

NAMUR-initiator

eindschakelaar

Status initiator schakelniveau led

OUT ERR groen rood

geleidend L L OFF OFF

afschakelend H L ON OFF

kortsluiting L H OFF ON

draadbreuk L H OFF ON

De elektronische initiatorklem 
PLC-...-EIK 1-SVN zet de variabele weer-
stand van een NAMUR-sensor om in een 
door elke PLC te lezen digitaal signaal.

Bovendien bewaakt de elektronica de initi-
atorzijde op kortsluiting of aderbreuk en sig-
naleert deze storingen via geïntegreerde led's.

Door een weerstandsschakeling kan met 
de PLC-...-EIK 1-SVN elke mechanische 
schakeling (verbreek- of maakcontact) op 
kortsluiting en/of aderbreuk worden gecon-
troleerd.

Productkenmerken van deze schakelver-
sterker zijn naast de hoge aansluitdichtheid:
– gestabiliseerde voedingsspanning voor de 

NAMUR-initiator
– 24 V/50 mA-digitale uitgang voor directe 

aansluiting van PLC's
– aansluitmogelijkheid voor PLC-V8-adapter
– schroef- en push-in-aansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/2941662
http://www.phoenixcontact.net/product/2900397
http://www.phoenixcontact.net/product/2982663


M+

UV

GND

T

R

L M-

R

T

L

L

R

U

GND

24 V

M+

M-

VCC

+ - M

3020
1

2

1,5

40 50 60

1

2

1
2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens

ingang

stuurspanning U
ST

 rechts/links 24 V DC ±20 %

stuuringangsstroom U
ST

 rechts/links ca. 3 mA

ingangsschakeling: led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

PWM-optie

maximale kloksnelheid van de PWM bij de stuuringangen 1000 Hz

schakelverhouding van de PWM 0 % ... 100 %

uitgang

voedingsspanningsbereik U
V

10 V DC ... 30 V DC

ruststroom 10 mA

uitgangsschakeling led groen , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

motorschakeluitgang

max. continue belastingsstroom I
A

2 A (zie deratingcurve)

stroombegrenzing bij kortsluiting 15 A (tijdens het remmen)

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 50 V

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 0,5 kV / basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / II

inbouwpositie verticaal (montagerail horizontaal)

montage samenbouw zonder tussenafstand

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Elektronisch omkeervermogensrelais, voor de aansturing van 

DC-motoren, met lichtindicatie en beveiligingsschakeling

met schroefaansluiting PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC 2980539 1

met veerdrukaansluiting PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC 2980555 1
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Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyester PBT onversterkt, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

In de volgende situaties dient de scheidingsplaat PLC-ATP te wor-

den toegepast: altijd aan het begin en einde van een PLC-klem-

menstrook, bij spanningen hoger dan 250 V (L1, L2, L3) tussen 

dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende modulen (m.b.v. 

FBST 8-PLC... of FBST 500... kan dan een doorverbinding van de 

potentialen worden gemaakt) en bij een veilige scheiding tussen 

naast elkaar liggende modulen.

Inductieve verbruikers moeten ter beveiliging van in- en uitgangs-

schakelingen van een werkzame ontstoring worden voorzien.

PWM = pulsbreedtemodulatie

d b

h

PLC-serie
Elektronische omkeervermogensrelais 
voor DC-motoren

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

DC-omkeervermogensrelais met 

overbelastingbestendige en 

kortsluitvaste uitgang

Toepassingsvoorbeeld PLC-S...ELR W 1/2-24DC

Overzicht bedrijfstoestand

ingang uitgang

rechts links M + M –

0 0 Hoogohmig Hoogohmig

1 0 + 24 V GND

0 1 GND + 24 V

1 1 GND GND

Deratingcurve voor PLC-S...ELR W 1/2-24DC

gemonteerd zonder tussenafstand

gemonteerd met tussenafstand > 20 mm

b
e

la
s

ti
n

g
s

s
tr

o
o

m
 [

A
]

omgevingstemperatuur [°C]

De elektronische omkeervermogensrelais 
PLC-S...-ELR W 1/2-24DC voor het schake-
len van mechanisch gecommuteerde 
gelijkstroommotoren tot 24 V/2 A.
– slijtagevrij omkeren
– remmen door aansturen van beide ingangen
– kortsluit- overspanning- en overbelasting-

bestendige uitgang
– geïntegreerde vergrendeling van de bestu-

ring en bekabeling van de belasting
– schroef- of veerdrukaansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/2980555
http://www.phoenixcontact.net/product/2980539
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC

nominaal stuurvoedingsspanningsbereik, heeft betrekking op U
S

0,8 ... 1,2

nominale stuurvoedingsstroom I
S

- ingang low, uitgang low 13 mA

- ingang high, uitgang high 19 mA

nominale activeringsspanning U
C

24 V DC

nominale activeringsstroom I
C

3 mA

schakeldrempel "0"-signaal gerelateerd aan U
C

< 0,4

schakeldrempel "1"-signaal gerelateerd aan U
C

> 0,8

statusindicatie led geel

bedrijfsspanningsindicatie led groen

ingangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

uitgang

uitgangsspanningsbereik U
E

3 V DC ... 48 V DC

continue grensstroom 100 mA

spanningsval bij maximale continue grensstroom < 1 V DC

uitgangsschakeling 3-draads, massagebonden

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging , vrijloop

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 50 V DC

impulsspanningsbestendigheid 0,5 kV

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 86 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 2903171 1

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 2903173 1
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Een solid-state-relais voor het registreren 
en verlengen van korte impulsen.
– impulsregistratie instelbaar vanaf 

> 0,1 ms of > 2 ms
– statusindicatie
– verlengingstijden van 10 tot 2550, instel-

baar met DIP-switches
– doorverbindingsmogelijkheden
– retriggering mogelijk
– schroef- en push-in-aansluittechniek

PLC-INTERFACE
Impulsverlengingscomponent

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

solid-state-relaismoduul voor de

verlenging van ingangsimpulsen,

DC-uitgang max. 100 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2903173
http://www.phoenixcontact.net/product/2903171
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ingangsimpuls t1 < ingestelde uitgangsimpuls t3 

(geen herstart bij nieuwe aansturing)

ingangsimpuls t1   ingestelde uitgangsimpuls t3 dan is 

ingangsimpuls t1 = uitgangsimpuls t2 

(geen herstart bij nieuwe aansturing)

ingangsimpuls t1 < ingestelde uitgangsimpuls t3 

(herstart bij nieuwe aansturing)

DIP

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

10 - - - - - - -

- 20 - - - - - -

- - 40 - - - - -

- - - 80 - - - -

- - - - 160 - - -

- - - - - 320 - -

- - - - - - 640 -

- - - - - - - 1280

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE



Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Voedingsklem, voor het voeden van max. vier potentialen, con-

tourgelijk met de bouwserie PLC-Standard, max. 32 A/250 V AC

grijs PLC-ESK GY 2966508 5

Scheidingsplaat, dikte 2 mm, dient aan het begin en einde van 

elke PLC-klemmenstrook te worden geplaatst Verder dient deze 

voor de optische scheiding van groepen, veilige scheiding van de 

verschillende spanningen van naast elkaar liggende PLC-interfa-

ces volgens DIN EN 50178/VDE0160, scheiding van naast elkaar 

liggende bruggen met verschillende potentialen en scheiding van 

PLC-interfaces bij spanningen > 250 V

zwart PLC-ATP BK 2966841 25

Schroevendraaier

lemmet: 0,6 x 3,5 x 100 mm, lengte: 181 mm SZF 1-0,6X3,5 1204517 10

Passieve doorvoerbrug, in plaats van relais of solid-state-relais in 

te steken, overbrugt aansluiting A1 en 14

zwart PLC-BP A1-14 2980283 10

d b

h
De voedingsklem PLC-ESK dient voor 

de voeding van doorverbindingspotentialen 
en de scheidingsplaat PLC-ATP dient voor 
de optische en veilige scheiding van naast 
elkaar liggende PLC-modulen. De passieve 
doorvoerbrug PLC-BP (A1-14) wordt in 
plaats van een relais toegepast en verbindt 
de aansluitingen A1 en 14.

PLC-toebehoren

Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

voedingsklem en scheidingsplaat doorvoerbrug

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Eindloze insteekbrug, lengte 500 mm, willekeurig af te korten, 

voor potentiaalverdeling

nominale stroom: 32 A rood FBST 500-PLC RD 2966786 20

blauw FBST 500-PLC BU 2966692 20

grijs FBST 500-PLC GY 2966838 20

Insteekbrug, 2-polig, lengte 6 mm, voor potentiaalverdeling

nominale stroom: 6 A rood FBST   6-PLC RD 2966236 50

blauw FBST   6-PLC BU 2966812 50

grijs FBST   6-PLC GY 2966825 50

Insteekbrug, 2-polig, lengte 8 mm, voor potentiaalverdeling met 

scheidingsplaat

nominale stroom: 6 A grijs FBST   8-PLC GY 2967688 50

Insteekbrug, 2-polig, lengte 14 mm, geïsoleerd, voor 

potentiaalverdeling

nominale stroom: 10 A zwart FBST  14-PLC BK 2967691 50

Zackband, horizontaal bedrukt, 10-delig, met oplopende getallen, 

bijv. 1-10, 11-20, etc. t/m 91-100

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1051016 10
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Met de gekleurde en geïsoleerde insteek-
bruggen FBST kan bij de PLC-interfacemo-
dulen maximaal 70 % bedradingstijd worden 
bespaard. Bijzonder effectief zijn de 500 mm 
lange, zelf in te korten insteekbruggen 
FBST 500-PLC. Voor de doorverbinding 
van een kleiner aantal PLC-modulen zijn de 
2-polige afzonderlijke insteekbruggen 
FBST 6 geschikt.

PLC-toebehoren

insteekbrugsystemen coderingsmateriaal

http://www.phoenixcontact.net/product/1051016
http://www.phoenixcontact.net/product/2967691
http://www.phoenixcontact.net/product/2967688
http://www.phoenixcontact.net/product/2966825
http://www.phoenixcontact.net/product/2966812
http://www.phoenixcontact.net/product/2966236
http://www.phoenixcontact.net/product/2966838
http://www.phoenixcontact.net/product/2966692
http://www.phoenixcontact.net/product/2966786
http://www.phoenixcontact.net/product/2980283
http://www.phoenixcontact.net/product/1204517
http://www.phoenixcontact.net/product/2966841
http://www.phoenixcontact.net/product/2966508
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC 30 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A (per signaalcircuit) 1 A (per signaalcircuit)

max. totaalstroom (voeding) 3 A 3 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode voeding schroefaansluiting schroefaansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 100 mm / 94 mm 100 mm / 94 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduulbreed-

te b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

V8-adapter, voor 8 PLC-INTERFACES (6,2 mm), met 

IDC/FLK-stiftconnector, voor de PLC-systeembekabeling, 

plus-schakelend

output 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/OUT 2295554 1

input 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/IN 2296553 1

V8-adapter, voor 8 PLC-INTERFACES (6,2 mm), met 

IDC/FLK-stiftconnector, voor de PLC-systeembekabeling, 

minschakelend

output 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/OUT/M 2304102 1

input 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/IN/M 2304115 1

V8-uitgangsadapter, voor 8 PLC-INTERFACES (6,2 mm), met 

D-SUB-aansluiting

stiftconnector 15 49,6 mm PLC-V8/D15S/OUT 2296058 1

busconnector 15 49,6 mm PLC-V8/D15B/OUT 2296061 1

V8-ingangsadapter, voor 8 PLC-INTERFACES (6,2 mm), met 

D-SUB-aansluiting

stiftconnector 15 49,6 mm PLC-V8/D15S/IN 2296074 1

busconnector 15 49,6 mm PLC-V8/D15B/IN 2296087 1

V8-adapter, voor 8 PLC-INTERFACES (14 mm), met 

IDC/FLK-stiftconnector, voor de PLC-systeembekabeling, 

plus-schakelend

14 112,3 mm PLC-V8L/FLK14/OUT 2299660 1

V8-adapter, voor 8 PLC-INTERFACES (14 mm), met 

IDC/FLK-stiftconnector, voor de PLC-systeembekabeling, 

minschakelend

14 112,3 mm PLC-V8L/FLK14/OUT/M 2304306 1
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Relaismodulen
Zeer compacte relaismodulen - PLC-INTERFACE

VARIOFACE-adapter 

voor 6,2 mm PLC-INTERFACE

VARIOFACE-adapter 

voor 14 mm PLC-INTERFACE

PLC-V8/... zijn de VARIOFACE-adapters 
die de smalle PLC-INTERFACE-modulen 
met de VARIOFACE-systeembekabeling 
verbinden:

Opmerkingen:

Crosslist met geschikte PLC-INTERFACE-modulen zie 

pagina 548

Adapters voor PLC-interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2304306
http://www.phoenixcontact.net/product/2299660
http://www.phoenixcontact.net/product/2296087
http://www.phoenixcontact.net/product/2296074
http://www.phoenixcontact.net/product/2296061
http://www.phoenixcontact.net/product/2296058
http://www.phoenixcontact.net/product/2304115
http://www.phoenixcontact.net/product/2304102
http://www.phoenixcontact.net/product/2296553
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
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Relaismodulen
Programmeerbaar logicarelaissysteem – PLC logic

Zeer compact besturen
Met het programmeerbare logicare-

laissysteem PLC logic worden kleinere auto-
matiseringstaken eenvoudig, flexibel en
uiterst compact gerealiseerd. Het systeem 
bestaat uit de logicamodulen PLC-V8C, het 
relaissysteem PLC-INTERFACE en de soft-
ware LOGIC+. De logicamodulen worden 
eenvoudig op acht aan elkaar gekoppelde 
PLC-INTERFACE-klemmen gestoken en 
combineren logica- en interfaceniveau tot 
één eenheid. Afhankelijk van de vereiste 
schakeling kunnen steekbare elektromecha-
nische en solid-state-relais voor het schake-
len en besturen van de I/O-signalen flexibel 
worden gecombineerd.

PLC logic verwerkt zowel digitale en ana-
loge ingangssignalen als logicafuncties en 
tijdmodulen – en vervangt traditionele scha-
kel- en besturingsmodulen. Met de stand-
alone-logicamodulen kunnen tot 16 I/O-
signalen op een bouwbreedte van slechts 
50 mm worden verwerkt. Als er meer I/O-
signalen nodig zijn, kunnen met de basis- en 
uitbreidingsmodulen max. 48 I/O-signalen 
worden aangesloten.

Schakelen en besturen met steekbare 
relais
– PLC logic vormt een veelvuldig voorko-

mende combinatie van logicamoduul en 
separate steekbare relais en elimineert de 
bedradingswerkzaamheden en bijkomen-
de schakelelementen

– comfortabele aansluitingen in schroef- of 
push-in-aansluittechniek, die ook retour-
kabels opnemen, besparen separate 
potentiaalklemmen

– Elk kanaal kan als in- of uitgang en met 
relais- of analoge modulen vrij worden 
geconfigureerd.

Intuïtief programmeren
Met de intuïtieve programmeersoftware 

LOGIC+ is een eenvoudige en snelle pro-
grammering mogelijk. Zo kunnen Ladder 
Diagram (LD) en Function Block Diagram 
(FBD) door het selecteren van de betreffen-
de functies en hun verbinding via drag & 
drop worden gerealiseerd. De grafische 
weergave van PLC logic in de hardware-
editor ondersteunt de intuïtieve bediening. 
De gegenereerde programma's kunnen zo-
wel offline op een PC worden gesimuleerd 
als online tijdens bedrijf worden getest. De 
basisfuncties zoals AND, OR, NOT etc. 
worden aangevuld door speciale functies 
zoals counters, een weekschakelklok, tijd-
modulen, mathematische functies en nog 
veel meer.
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Relaismodulen
Programmeerbaar logicarelaissysteem – PLC logic

Logicamoduul met steekbare relais
PLC logic vormt een combinatie van logi-

camoduul en steekbare relais en elimineert 
de bedradingswerkzaamheden en bijkomen-
de schakelelementen. Elk relaiskanaal kan 
flexibel van elektromechanische of solid-
state-relais worden voorzien. PLC logic ver-
werkt uiterst compact met één logicamo-
duul 16 I/O-signalen op een bouwbreedte 
van slechts 50 mm.

intuïtief programmeren met Logic+
– Function Block Diagram of Ladder Diagram
– veel geïntegreerde functiebouwstenen
– specifieke functiebouwstenen staan als 

download ter beschikking
– hardware-aanzicht in het programma
– gratis download

Standaard programmeerkabel
De verbinding tussen PLC logic en een 

PC wordt met een standaard micro-USB-
kabel tot stand gebracht. De drivers voor 
PLC logic kunnen gedownload worden van 
phoenixcontact.com.

Uitbreidingsmodulen eenvoudig 
verbinden

De verbinding tussen basis- en uitbrei-
dingsmoduul wordt zonder gereedschap, via 
geïntegreerde connectoren gerealiseerd. Er 
kunnen maximaal twee uitbreidingsmodulen 
op een basismoduul worden aangesloten. 
PLC logic verwerkt zodoende maximaal 
48 I/O's.

besturen en bewaken via 
Bluetooth-adapter

Voor draadloze toegang tot procesdata 
tussen logicamoduul en mobiel eindappa-
raat staat de PLC logic-app in combinatie 
met de Bluetooth-adapter ter beschikking, 
die voor bedienings- en visualiseringsdoel-
einden kan worden gebruikt.

Met behulp van de Bluetooth-verbinding 
kunnen meerdere logicamodulen met 
slechts één visualiseringsapparaat efficiënt 
worden bewaakt.

Integratie in gangbare bussystemen
PLC logic wordt door optioneel aanpas-

bare veldbus-gateways in verschillende net-
werken geïntegreerd. Hierdoor wordt
bidirectionele communicatie met een hoge-
re besturing voor toegang op afstand, diag-
nose en visualisering mogelijk gemaakt.

Er zijn gateways beschikbaar voor data-
uitwisseling via PROFIBUS DP, RS-232, 
RS-485, Modbus/TCP, DeviceNet™, 
CANopen®, PROFINET en EtherNet/IP™.

 uw webcode: #0139

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0139
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Technische gegevens

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC

maximale ingangsstroom bij U
N

160 mA

ingangsgegevens (digitaal)

aantal ingangen 8 (2 als analoog configureerbaar) 8 (2 als analoog configureerbaar) 8 (2 als analoog configureerbaar)

ingangsspanning 24 V DC

beschrijving van de ingang EN 61131-2 type 3

ingangsstroom 0-signaal < 1 mA

ingangsstroom 1-signaal typ. 2,5 mA

ingangsgegevens (analoog)

aantal ingangen 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) 2 (IN6 en IN7 zijn

ingangsspanningsbereik 0 V ... 10 V

ingangsweerstand > 3,5 kΩ

ingangsgegevens (PLC-INTERFACE)

aantal ingangen ≤ 8

uitgangsgegevens (voor de aansturing van PLC-INTERFACE)

aantal uitgangen ≤ 8

nominale spanning 24 V DC

nominale stroom 9 mA

realtime klok (alleen basismoduul)

buffertijd (condensator) 96 h (condensator)

nauwkeurigheid realtime klok ±2 s/d

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (opslag / transport) -20 °C ... 70 °C

toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 95 %

lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits DIN EN 50178

nominale isolatiespanning 50 V

impulsspanningsbestendigheid 0,8 kV

isolatie basisisolatie

montagetechniek steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE

beschermklasse IP20

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 0,14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,1

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Steekbare logicamodulen PLC-V8C

met schroefaansluiting PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 2907445 1

met Push-in-aansluiting PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 2907443 1
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Logicamodulen

PLC-V8C zijn steekbare logicamodulen 
die in combinatie met 6,2 mm smalle 
PLC-INTERFACE-klemmen het logica-
relaissysteem PLC logic vormen. Bij elk logi-
camoduul kunnen acht separaat te bestellen 
PLC-INTERFACE-klemmen vrij geselec-
teerd worden. Een overzicht van passende 
PLC-INTERFACE-klemmen vindt u op 
pagina 434.

Alle logicamodulen hebben de volgende 
eigenschappen:
– 8 geïntegreerde digitale ingangen (waar-

van twee ingangen als analoge ingangen 
configureerbaar zijn), aansluiting via con-
nectoren in schroef- of push-in-aansluit-
techniek

– nog 8 andere kanalen zijn met passende 
PLC-INTERFACE-klemmen als in- of uit-
gangen configureerbaar

– programmering met de software Logic+

PLC-V8C.../SAM2
– stand-alone logicamoduul met 16 I/O's, 

niet uitbreidbaar
– verbinding met de PC via micro-USB-bus
– geïntegreerde realtime klok
– aansluitmogelijkheid voor extern 

geheugenmoduul IFS-CONFSTICK
– relais- en analoge modulen toepasbaar

PLC-V8C.../BM2
– basis-logicamoduul met 16 I/O's, uitbreid-

baar met max. twee uitbreidingsmodulen 
(PLC-V8C.../EM) naar 48 I/O's

– verbinding met de PC via micro-USB-bus
– geïntegreerde realtime klok
– aansluitmogelijkheid voor extern geheu-

genmoduul IFS-CONFSTICK
– optionele koppeling met IFS-gateways
– relais- en analoge modulen toepasbaar

PLC-V8C.../EM
– uitbreidings-logicamoduul met 16 I/O's, 

ter uitbreiding van het basismoduul
– relaismodulen toepasbaar

Relaismodulen
Programmeerbaar logicarelaissysteem – PLC logic

nieuw

stand-alone-moduul Basismoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2907443
http://www.phoenixcontact.net/product/2907445
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Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC

160 mA 65 mA

aantal ingangen 8 (2 als analoog configureerbaar) 8 (2 als analoog configureerbaar) 8 (2 als analoog configureerbaar)

24 V DC 24 V DC

EN 61131-2 type 3 EN 61131-2 type 3

< 1 mA < 1 mA

typ. 2,5 mA typ. 2,5 mA

aantal ingangen 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar)

0 V ... 10 V 0 V ... 10 V

> 3,5 kΩ > 3,5 kΩ

≤ 8 ≤ 8

≤ 8 ≤ 8

24 V DC 24 V DC

9 mA 9 mA

96 h (condensator) -

±2 s/d -

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 45 °C

-20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

95 % 95 %

DIN EN 50178 DIN EN 50178

50 V 50 V

0,8 kV 0,8 kV

basisisolatie basisisolatie

montagetechniek steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE

IP20 IP20

- 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16

- 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-V8C/SC-24DC/BM2 2907447 1 PLC-V8C/SC-24DC/EM 2903095 1

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446 1 PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137 1
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stand-alone-moduul Basismoduul

(uitbreidbaar)

uitbreidingsmoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2905137
http://www.phoenixcontact.net/product/2907446
http://www.phoenixcontact.net/product/2903095
http://www.phoenixcontact.net/product/2907447
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Technische gegevens

voeding

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC

nominaal stuurvoedingsspanningsbereik, heeft betrekking op U
S

0,8 ... 1,1

nominale stuurvoedingsstroom I
S

13 mA

bedrijfsspanningsindicatie led groen

ingangssignaal spanningsingang stroomingang

Input signal 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

ingangsweerstand > 120 kΩ ~ 40 Ω

Uitgangsgegevens

uitgangssignaal -

maximaal uitgangssignaal -

belasting R
B

-

rimpel -

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (opslag / transport) -20 °C ... 70 °C

lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits DIN EN 50178

nominale isolatiespanning 50 V

impulsspanningsbestendigheid 0,5 kV

isolatie basisisolatie

montagetechniek samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

beschermklasse IP20

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,1

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Analoge ingang

met schroefaansluiting PLC-ASC-UI-IN 2906916 1

met Push-in-aansluiting PLC-APT-UI-IN 2906917 1

Temperatuurmeetwaardeomvormers

met schroefaansluiting

met Push-in-aansluiting

Analoge uitgang

met schroefaansluiting

met Push-in-aansluiting
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analoge modulen

De analoge modulen maken in combinatie 
met de PLC logic-logicamodulen verwerking 
van analoge normsignalen mogelijk.

De analoge modulen worden op de 
PLC logic stand-alone-modulen of basis-
modulen aangesloten.
– schroef- en push-in-aansluittechniek
– statusindicatie voor voedingsspanning en 

diagnose
– standaard configuratie: 4 tot 20 mA resp. 

Pt 100

analoge ingang
– beschikbare normsignalen: 0 tot 20 mA, 

4 tot 20 mA, 0 tot 10 V of 2 tot 10 V 
(via DIP-switches configureerbaar)

temperatuurmeetwaardeomvormers
– 2-draads Pt 100 of Pt 1000 

(via DIP-switches configureerbaar)
– temperatuurmeetbereik: -50 tot 200 °C

analoge uitgang
– beschikbare normsignalen: 0 tot 20 mA, 

4 tot 20 mA, 0 tot 10 V of 2 tot 10 V 
(via DIP-switches configureerbaar)

Relaismodulen
Programmeerbaar logicarelaissysteem – PLC logic

d b

h

nieuw
Opmerkingen:

De analoge modulen kunnen niet los worden toegepast en mogen 

alleen in combinatie met de PLC logic-logicamodulen worden ge-

bruikt.

analoge ingang temperatuurmeetwaardeomvormers analoge uitgang

http://www.phoenixcontact.net/product/2906917
http://www.phoenixcontact.net/product/2906916
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Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC

0,8 ... 1,1 0,8 ... 1,1

14 mA 14 mA (U
Out

 = 10 V)

led groen led groen

temperatuurbereik

-50 °C ... 200 °C -

- -

spanningsuitgang stroomuitgang

- 0 V ... 10 V

2 V ... 10 V

0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

- 12,3 V 24,6 mA

- 10 kΩ 500 Ω (20 mA)

- < 20 mV
tt

-

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

-20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

DIN EN 50178 DIN EN 50178

50 V 50 V

0,5 kV 0,5 kV

basisisolatie basisisolatie

montagetechniek samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

IP20 IP20

- 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

- 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-ASC-PT100-IN 2906918 1

PLC-APT-PT100-IN 2906919 1

PLC-ASC-UI-OUT 2906920 1

PLC-APT-UI-OUT 2906921 1
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analoge ingang temperatuurmeetwaardeomvormers analoge uitgang

http://www.phoenixcontact.net/product/2906921
http://www.phoenixcontact.net/product/2906920
http://www.phoenixcontact.net/product/2906919
http://www.phoenixcontact.net/product/2906918


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

EMC-opmerking   klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Programmeerkabel

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626 1

Multifunctioneel geheugenmoduul voor het Interface-systeem

- vlakke uitvoering IFS-CONFSTICK 2986122 1

– de programmeerkabel (micro-USB B naar 
USB A) dient voor de verbinding van 
PLC logic met een PC, lengte: 2 m

– met het geheugenmoduul worden 
PLC logic-programma's opgeslagen of 
programma's eenvoudig aan andere 
apparaten overgedragen

Toebehoren
Programmeerkabel en geheugenmoduul

Relaismodulen
Programmeerbaar logicarelaissysteem – PLC logic

Programmeerkabel Geheugenmodule

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

PLC logic-Starterkit3, bestaande uit: steekbaar stand-alone-logi-

camoduul, acht relaisuitgangsklemmen met push-in-aansluiting 

(250 V AC/DC, max. 6 A) en micro-USB-programmeerkabel

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 2909916 1

432 PHOENIX CONTACT

nieuw

De PLC logic-starterkit met 8 in- en 8 uit-
gangen bevat alle componenten om snel een 
eenvoudig te kunnen beginnen met PLC logic 
met push-in-aansluittechniek.
– Steekbaar logicamoduul 

PLC-V8C-PT/24DC/SAM2
– acht relaisuitgangsklemmen 

PLC-RPT-24DC/1/ACT
– micro-USB-programmeerkabel

Toebehoren
PLC logic-starterkit

Starterkit met stand-alone-moduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2909916
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
http://www.phoenixcontact.net/product/2701626
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605  

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IFS-gateway voor

PROFIBUS DP groen EM-PB-GATEWAY-IFS 2297620 1

RS-232 groen EM-RS232-GATEWAY-IFS 2901526 1

RS-485 groen EM-RS485-GATEWAY-IFS 2901527 1

Modbus/TCP groen EM-MODBUS-GATEWAY-IFS 2901528 1

DeviceNet™ groen EM-DNET-GATEWAY-IFS 2901529 1

CANopen® groen EM-CAN-GATEWAY-IFS 2901504 1

PROFINET groen EM-PNET-GATEWAY-IFS 2904472 1

EtherNet/IP™ groen EM-ETH-GATEWAY-IFS 2901988 1

Programmeeradapter voor configuratie van modulen met 

S-poort interface

kabellengte: 3 m IFS-USB-DATACABLE 2320500 1

Montagerail-busverbinder

groen ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

Aansluitkabel voor de verbinding van PLC logic met 

de montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS, kabellengte: 0,3 m

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M 2905263 1

Bluetooth-programmeeradapter, met 

USB- en S-PORT-interface

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 1

433PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Programmeerbaar logicarelaissysteem – PLC logic

IFS-gateways Bluetooth-adapter

– de gateways worden via de montagerail-
busverbinder en de aansluitkabel met het 
PLC logic-basismoduul PLC-V8C.../BM 
verbonden

– de Bluetooth-adapter wordt via de 
memory-aansluiting met het logica-
moduul verbonden
Via de PLC logic-app worden actuele 

waarden bewaakt en aangestuurd.
INTERFACE-systeembus-masterklem 

(IB IL IFS-MA-PAC, 2692720) voor de aan-
sluiting van PLC logic op Inline-controllers 
zie catalogus 6, Automatisering

h

bd

Toebehoren
IFS-gateways en Bluetooth-adapter

http://www.phoenixcontact.net/product/2692720
http://www.phoenixcontact.net/product/2905872
http://www.phoenixcontact.net/product/2905263
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2320500
http://www.phoenixcontact.net/product/2901988
http://www.phoenixcontact.net/product/2904472
http://www.phoenixcontact.net/product/2901504
http://www.phoenixcontact.net/product/2901529
http://www.phoenixcontact.net/product/2901528
http://www.phoenixcontact.net/product/2901527
http://www.phoenixcontact.net/product/2901526
http://www.phoenixcontact.net/product/2297620
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Selectietabel PLC-INTERFACE

push-in-aansluiting schroefaansluiting

relaisuitgang Type Artikelnr.: Type Artikelnr.:

1 wisselcontact, uitgangsgegevens 6 A, 250 V AC/DC PLC-RPT-24DC/21 2900299 PLC-RSC-24DC/21 2966171

1 wisselcontact, uitgangsgegevens 50 mA, 36 V DC, goudcontact PLC-RPT-24DC/21AU 2900306 PLC-RSC-24DC/21AU 2966265

1 maakcontact, uitgangsgegevens 6 A, 250 V AC/DC, actortype PLC-RPT-24DC/1/ACT 2900312 PLC-RSC-24DC/1/ACT 2966210

1 maakcontact met schakelaar, uitgangsgegevens 6 A, 250 V AC/DC PLC-RPT-24UC/1/S/H 2900328 PLC-RSC-24UC/1/S/H 2982236

solid-state-relaisuitgang

uitgangsgegevens 100 mA, 3 V DC - 48 V DC PLC-OPT-24DC/48DC/100 2900352 PLC-OSC-24DC/48DC/100 2966728

uitgangsgegevens 3 A, 3 V DC - 33 V DC PLC-OPT-24DC/24DC/2 2900364 PLC-OSC-24DC/24DC/2 2966634

uitgangsgegevens 750 mA, 24 V AC - 253 V AC PLC-OPT-24DC/230AC/1 2900369 PLC-OSC-24DC/230AC/1 2967840

uitgangsgegevens 3 A, 3 V DC - 33 V DC, actortype PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT 2900376 PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT 2966676

uitgangsgegevens 750 mA, 24 V AC - 253 V AC, actortype PLC-OSC-24DC/230AC/1/ACT 2967947

uitgangsgegevens 1 A, 12 V DC - 300 V DC PLC-OPT-24DC/300DC/1 2900383 PLC-OSC-24DC/300DC/1 2980678

uitgangsgegevens 10 A, 3 V DC - 33 V DC PLC-OPT-24DC/24 DC/10/R 2900398 PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 2982702

uitgangsgegevens 500 mA, 3 V DC - 48 V DC, elektronisch wisselcontact PLC-OPT-24DC/48DC/500/W 2900378 PLC-OSC-24DC/48DC/500/W 2980636

uitgangsgegevens, TTL, 50 mA, 5 V DC PLC-OPT-24DC/TTL 2900363 PLC-OSC-24DC/TTL 2982728

analoge uitgang

uitgangssignaal 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 2 mA ... 20 mA PLC-APT-UI-OUT 2906921 PLC-ASC-UI-OUT 2906920

relaisingang

ingangsspanning 24 V DC PLC-RPT-24DC/1AU/SEN 2900313 PLC-RSC-24DC/1AU/SEN 2966317

ingangsspanning 120 V AC/DC PLC-RPT-120UC/1AU/SEN 2900314 PLC-RSC-120UC/1AU/SEN 2966320

ingangsspanning 230 V AC/DC PLC-RPT-230UC/1AU/SEN 2900315 PLC-RSC-230UC/1AU/SEN 2966333

ingangsspanning 5 V DC (basisklem zonder relais) PLC-BSC- 5DC/ 1/SEN 2980267

relais voor 5 V DC basisklem REL-MR-4,5DC/21AU 2961370

solid-state-relaisingang

ingangsspanning 24 V DC PLC-OPT-24DC/V8C/SEN 2908172 PLC-OSC-24DC/V8C/SEN 2908173

ingangsspanning 120 V AC/DC PLC-OPT-120UC/V8C/SEN 2908174 PLC-OSC-120UC/V8C/SEN 2908175

ingangsspanning 230 V AC/DC PLC-OPT-230UC/V8C/SEN 2908176 PLC-OSC-230UC/V8C/SEN 2908177

analoge ingang

ingangssignaal 0 V ... 10 V, 2 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 2 mA ... 20 mA PLC-APT-UI-IN 2906917 PLC-ASC-UI-IN 2906916

ingangssignaal Pt 100- of Pt 1000-sensor PLC-APT-PT100-IN 2906919 PLC-ASC-PT100-IN 2906918

placeholder resp. reserve

basisklemmen uitgang PLC-BPT-24DC/21 2900445 PLC-BSC-24DC/21 2966016

basisklemmen ingang PLC-BPT-24DC/1/SEN 2900262 PLC-BSC-24DC/1/SEN 2966061

Relaismodulen
Programmeerbaar logicarelaissysteem – PLC logic

http://www.phoenixcontact.net/product/2966061
http://www.phoenixcontact.net/product/2900262
http://www.phoenixcontact.net/product/2966016
http://www.phoenixcontact.net/product/2900445
http://www.phoenixcontact.net/product/2906918
http://www.phoenixcontact.net/product/2906919
http://www.phoenixcontact.net/product/2906916
http://www.phoenixcontact.net/product/2906917
http://www.phoenixcontact.net/product/2908177
http://www.phoenixcontact.net/product/2908176
http://www.phoenixcontact.net/product/2908175
http://www.phoenixcontact.net/product/2908174
http://www.phoenixcontact.net/product/2908173
http://www.phoenixcontact.net/product/2908172
http://www.phoenixcontact.net/product/2961370
http://www.phoenixcontact.net/product/2980267
http://www.phoenixcontact.net/product/2966333
http://www.phoenixcontact.net/product/2900315
http://www.phoenixcontact.net/product/2966320
http://www.phoenixcontact.net/product/2900314
http://www.phoenixcontact.net/product/2966317
http://www.phoenixcontact.net/product/2900313
http://www.phoenixcontact.net/product/2906920
http://www.phoenixcontact.net/product/2906921
http://www.phoenixcontact.net/product/2982728
http://www.phoenixcontact.net/product/2900363
http://www.phoenixcontact.net/product/2980636
http://www.phoenixcontact.net/product/2900378
http://www.phoenixcontact.net/product/2982702
http://www.phoenixcontact.net/product/2900398
http://www.phoenixcontact.net/product/2980678
http://www.phoenixcontact.net/product/2900383
http://www.phoenixcontact.net/product/2967947
http://www.phoenixcontact.net/product/2966676
http://www.phoenixcontact.net/product/2900376
http://www.phoenixcontact.net/product/2967840
http://www.phoenixcontact.net/product/2900369
http://www.phoenixcontact.net/product/2966634
http://www.phoenixcontact.net/product/2900364
http://www.phoenixcontact.net/product/2966728
http://www.phoenixcontact.net/product/2900352
http://www.phoenixcontact.net/product/2982236
http://www.phoenixcontact.net/product/2900328
http://www.phoenixcontact.net/product/2966210
http://www.phoenixcontact.net/product/2900312
http://www.phoenixcontact.net/product/2966265
http://www.phoenixcontact.net/product/2900306
http://www.phoenixcontact.net/product/2966171
http://www.phoenixcontact.net/product/2900299
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programmeersoftware Logic+

Geïntegreerde webserver
PLC logic-basisinstellingen worden een-

voudig via de geïntegreerde webserver 
geconfigureerd. Daarvoor hoeft de soft-
ware Logic+ niet geïnstalleerd te zijn.
– tijd en datum
– wachtwoord en toegangscontrole
– firmware-update
– statusindicatie van de in- en uitgangen
– algemene apparaatinformatie

Logic+-interface
– overzichtelijke indeling in programma-

editor, toolbox, hardware-aanzicht en 
meldvenster

– eenvoudig plaatsen van alle elementen 
door middel van drag & drop

– instructies en fouten worden in de pro-
gramma-editor met kleur benadrukt

Hardwareconfigurator
– elk kanaal kan als in- of uitgang en met 

relais- of analoge modulen worden gecon-
figureerd

– overzichtelijke toewijzing van de in-/uit-
gangen door grafische weergave van de 
hardwareaansluitingen

Functiebouwstenen
– basisfuncties: AND, OR, NOT, XOR
– mathematische functies: optellen, delen, 

vermenigvuldigen, aftrekken, absolute 
waarde-vorming

– positieve en negatieve randdetectie
– RS- en SR-flipflops
– in- en uitschakelvertraging, puls-encoder, 

impulsverlenging, weekschakelklok
– up en down counter
– analoge en digitale comparators
– speciale functies, bijv. rolluikbesturing of 

pulsbreedtemodulatie, kunnen worden 
gedownload 

Simulatie en online-waarden
Offline-simulatie:

– simulatie van het gemaakte programma 
direct in Logic+

– visualisering van de waarden in de pro-
gramma-editor, hardware-aanzicht en in 
visualiseringsvenster
Online-waarden:

– weergave van het op de hardware lopende 
programma in Logic+ met online waarden

– overschrijven van waarden uit Logic+

PLC logic-app
Na installatie op smartphone of tablet 

kunnen via de app de parameters van de 
logicamodulen worden aangepast. De 
samenstelling van de visualiseringsinterface 
wordt gerealiseerd door middel van de edi-
tor van de in de logicamodulen geïntegreerde 
webserver. Met de toegang tot alle program-
mavariabelen kan de app worden gebruikt 
voor bedienings- en visualiseringsdoeleinden.
– in- en uitgangen (digitaal, analoog)
– variabelen
– numerieke waarden
– tijdswaarden
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Relaismodulen
Relaismodulen in aansluitklemmendesign - DEK-serie

De interfaceklemmen DEK van Phoenix 
Contact bieden dankzij de modernste SMD-
techniek complete interfacefuncties in een 
slechts 6,2 mm smalle klemmenbehuizing. 
De krachtige interfaces hebben daarbij niet 
alleen het design, maar door toepassing van 
standaard klemmentoebehoren ook het 
hoge aansluitcomfort van aansluitklemmen.

Het gemeenschappelijke kenmerk van alle 
interfaceklemmen van Phoenix Contact is 
de breedte van slechts 6,2 mm. Ten opzichte 
van de gebruikelijke, uit bouwdoossystemen 
afkomstige, koppelrelais met een breedte 
van 15 mm bespaart dit tot 60 % aan ruimte 
in de schakelkast.

Zowel voor signaalingangen als voor sig-
naaluitgangen biedt de DEK-familie voor alle 
industriële spanningen de passende oplos-
sing.

Hoge schakelvermogens zijn voor de re-
laisklem DEK-REL... en de solid-state-re-
laisklem DEK-OV... vanzelfsprekend.

Voor toepassingen met een hoge schakelf-
requentie, waarbij de levensduur van de 
elektromechanische relais sneller is verstre-
ken, wordt de slijtvaste vermogens-solid-
state-relaisklem DEK-OV... toegepast.

Geïntegreerde led’s signaleren duidelijk 
zichtbaar de schakeltoestand van de elek-
tronicaklemmen en verschaffen u een zeer 
goed overzicht over interfaceniveau en in-
stallatie.

Gekleurde inlegbruggen EB-DIK voor de 
voedings- en massasignalen dragen bij aan 
een eenvoudige en rationele bekabeling.

Geïntegreerde beveiligingsschakelingen, 
zoals vrijloopdioden, polariteitsdioden en 
overspanningsbeveiligingselementen, bevei-
ligen de interfacemodulen. Hierdoor blijft 
uw installatie optimaal inzetbaar.
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Technische gegevens

ingang ①                

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 - 

1,1

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 9

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 8 / 5

ingangsschakeling: led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A

maximale inschakelstroom 6 A

minimale schakelstroom 10 mA

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

24 V DC 140 W

48 V DC 20 W

60 V DC 18 W

110 V DC 23 W

220 V DC 40 W

250 V AC 1500 VA

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

mechanische levensduur ca. 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Relaismoduul met vermogensrelais

① 24 V DC DEK-REL-G24/21 2964500 10

Toebehoren

Eindplaat

D-DEK 1,5 GN 2716949 10

Inlegbrug, voor de middelste en 

onderste etage

aantal

polen

kleur

80 blauw EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 rood EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 wit EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Inductieve verbruikers moeten ter beveiliging van relaisspoelen en 

-contacten van een werkzame ontstoring worden voorzien.

Andere inlegbruggen EB...DIK... zie pagina 443

d b

h
De relaisklem met wisselcontact van 

Phoenix Contact biedt de volgende voor-
delen:
– slechts 6,2 mm smal
– hoog schakelvermogen van 250 V AC / 6 A
– gering voorraadbeheer, omdat toepassing 

van wissel-, maak- of verbreekcontact 
mogelijk is

– lagere bedradingskosten door toepassing 
van inlegbruggen EB-DIK

– IP67-dichte relaisbehuizing
– cadmiumvrije relaiscontacten
– galvanische scheiding tussen in- en uitgang 

van 4 kV
– veilige scheiding volgens DIN EN 50178 

(VDE 0160)
– lichtindicatie voor signalering van schakel-

toestand

Relaisklem DEK-REL-...

Relaismodulen
Relaismodulen in aansluitklemmendesign - DEK-serie

voor gemiddelde tot grote vermogens

1 wisselcontact (21)

http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2964500
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Technische gegevens

ingang ①   ②              

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,1

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 23 6,5

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 8 / 15 5 / 15

ingangsschakeling: led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrich

uitgang

contactuitvoering 1 maakcontact (dubbel contact) 1 maakcontact (dubbel contact) 1 maakcontact 1 maakcontact

contactmateriaal AgNi, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC / 125 V DC

minimale schakelspanning 0,1 V

continue grensstroom 3 A (5 A tot 35 °C bij 24 V DC) 3 A (5 A tot 35

maximale inschakelstroom 5 A

minimale schakelstroom 1 mA

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

24 V DC 72 W

48 V DC 60 W

60 V DC 50 W

110 V DC 50 W

250 V AC 750 VA

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 10

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Relaismoduul met miniatuurrelais

① 5 V AC/DC DEK-REL-  5/I/1 2941183 10

② 24 V AC/DC DEK-REL- 24/I/1 2940171 10

Toebehoren

Klem, met drie klemlichamen, voor montage op NS 35...

voor verzamelrailvoeding

Eindplaat

D-DEK 1,5 GN 2716949 10

Inlegbrug, voor de middelste en 

onderste etage

aantal

polen

kleur

80 blauw EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 rood EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 wit EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Ingangsinterface DEK-REL-24/1/SEN en 
uitgangsinterface DEK-REL-24/1/AKT

Naast de bekende voordelen van de inter-
faceklemmen DEK-REL...
– 2-laags hardvergulde contacten voor 

universele toepassingen van 1 mA tot 5 A 
continue stroom

– galvanische scheiding tussen in- en uitgang 
van 2 kVeff

– geïntegreerde ingangsschakeling
Deze klem biedt "ALLE" aansluitingen 

voor een sensor of actor op een breedte 
van slechts 6,2 mm!

Daardoor hebben 16 uitgangen een totale 
breedte van slechts 105,4 mm (inclusief 
voedingsklem).

Voordelen:
– lagere kosten door het uitsparen van de 

N-klem
– kosten van bedrading beperkt tot een 

minimum
– ruimtevoordelen tot 73 %

PLC IN

+PLC

Aansluitschema DEK-REL-...SEN

belasting

voeding

(+)

signaal belasting PLC OUT

-PLC

massa belasting

Aansluitschema DEK-REL-...AKT

Relaismodulen
Relaismodulen in aansluitklemmendesign - DEK-serie

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Inductieve verbruikers moeten ter beveiliging van relaisspoelen en 

-contacten van een werkzame ontstoring worden voorzien.

Andere inlegbruggen EB...DIK... zie pagina 443

voor kleine tot gemiddelde vermogens

1 maakcontact (1)

http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2940171
http://www.phoenixcontact.net/product/2941183
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

①   ②                 ②                 ②              

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

0,8 - 

1,1

23 6,5 6,5 6,5

8 / 15 5 / 15 5 / 15 5 / 15

ingangsschakeling: led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter

contactuitvoering 1 maakcontact (dubbel contact) 1 maakcontact (dubbel contact) 1 maakcontact 1 maakcontact

AgNi, hardverguld AgNi, hardverguld AgNi, hardverguld

250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

0,1 V 0,1 V 0,1 V

continue grensstroom 3 A (5 A tot 35 °C bij 24 V DC) 3 A (5 A tot 35 °C bij 24 V DC) 3 A (5 A tot 35 °C bij 24 V DC) 3 A (5 A tot 35 °C bij 24 V DC)

5 A 5 A 5 A

1 mA 1 mA 1 mA

72 W 72 W 72 W

60 W 60 W 60 W

50 W 50 W 50 W

50 W 50 W 50 W

750 VA 750 VA 750 VA

isolatiespanning (spoel/contact) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

DEK-REL-  5/O/1 2941170 10

DEK-REL- 24/O/1 2941154 10 DEK-REL- 24/1/AKT 2964063 10 DEK-REL- 24/1/SEN 2964050 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

DIKD 1,5 2715979 50 DIKD 1,5 2715979 50

D-DEK 1,5 GN 2716949 10 D-DEK 1,5 GN 2716949 10 D-DEK 1,5 GN 2716949 10

EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Relaismodulen
Relaismodulen in aansluitklemmendesign - DEK-serie

d b

h

d b

h

d b

h

voor kleine tot gemiddelde vermogens

1 maakcontact (1)

voor kleine tot gemiddelde vermogens

1 maakcontact (1)

voor kleine tot gemiddelde vermogens

1 maakcontact (1)

http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2715979
http://www.phoenixcontact.net/product/2715979
http://www.phoenixcontact.net/product/2964050
http://www.phoenixcontact.net/product/2964063
http://www.phoenixcontact.net/product/2941154
http://www.phoenixcontact.net/product/2941170
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④   ⑤   ⑥      

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

schakelniveau heeft betrekking op U
N

1-signaal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,9

0-signaal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 6,5 11 7 4 3,2 2,5 11 8,5 7 7 5,1 4,7 3,5 10,2 10,5 10,7

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 300 300 300 300 3 3 300 300 300 300 100 100 100 10 10 10

ingangsschakeling AC led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging , overs

uitgang

bedrijfsspanningsbereik 3 V DC ... 48 V DC

periodieke pieksperspanning -

continue grensstroom 100 mA

minimale belastingsstroom -

stootstroom -

lekstroom in uitgeschakelde toestand -

grensstroomintegraal -

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging

spanningsval bij maximale continue grensstroom ≤ 0,9 V

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Ingangs-solid-state-relais

① 5 V DC DEK-OE-  5DC/ 48DC/100 2940223 10

② 12 V DC DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 2964487 10

③ 24 V DC DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 2940207 10

④ 60 V DC DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 2941536 10

⑤ 120 V AC DEK-OE-120AC/ 48DC/100 2941659 10

⑥ 230 V AC DEK-OE-230AC/ 48DC/100 2940210 10

Vermogens-solid-state-relais

① 5 V DC

② 12 V DC

③ 24 V DC

actorprincipe ⑦ 24 V DC

Toebehoren

Inlegbrug, voor de middelste en 

onderste etage

aantal

polen

kleur

80 blauw EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

80 rood EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

80 wit EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Solid-state-relaisklemmen 
DEK-OE... en DEK-OV...

Relaismodulen
Relaismodulen in aansluitklemmendesign - DEK-serie

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Inductieve verbruikers moeten ter beveiliging van in- en uitgangs-

schakelingen van een werkzame ontstoring worden voorzien.

Andere inlegbruggen EB...DIK... zie pagina 443

met gelijkspanningsuitgang

max. = 100 mA

Deratingcurve voor DEK-OV...240AC/800
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Deratingcurve voor 

DEK-OV...24DC/3 en DEK-OV-24DC/24DC/3/AKT

omgevingstemperatuur [°C]

montage horizontaal

montage verticaal

b
e

la
s

ti
n

g
s

s
tr

o
o

m
 [

A
]

Deratingcurve voor DEK-OV-24DC/24DC/10
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De interfaceklemmen DEK-OE en 
DEK-OV van Phoenix Contact bieden met 
een breedte van slechts 6,2 mm een com-
plete in- resp. uitgangsinterface met:
– galvanische scheiding tussen ingang en uit-

gang tot 2,5 kVeff
– geïntegreerde ingangsschakeling
– statusindicatie
– inlegbrug EB-DIK
– comfortabele codering en montage met 

aansluitklemmen
– slijtagevrij schakelen tot 

24 V DC/10 A of 240 V AC/800 mA
– geïntegreerde uitgangsbeveiligings-

schakeling
– nulspanningsschakelaar bij AC-uitgang
– actorvariant leverbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2940210
http://www.phoenixcontact.net/product/2941659
http://www.phoenixcontact.net/product/2941536
http://www.phoenixcontact.net/product/2940207
http://www.phoenixcontact.net/product/2964487
http://www.phoenixcontact.net/product/2940223
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

①   ②   ③         ⑦     ①   ②   ③             ①   ②   ③            

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8

≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4 ≤ 0,4

[mA] 6,5 11 7 4 3,2 2,5 11 8,5 7 7 5,1 4,7 3,5 10,2 10,5 10,7

[Hz] 300 300 300 300 3 3 300 300 300 300 100 100 100 10 10 10

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

3 V DC ... 30 V DC 5 V DC ... 30 V DC 10 V AC ... 253 V AC (50/60 Hz)

- - 600 V

3 A (zie deratingcurve) 10 A (zie deratingcurve) 0,8 A (zie deratingcurve)

- - 10 mA

- 100 A (t = 20 ms) 30 A (t = 10 ms)

- - 1,2 mA

- - 4,5 A2s

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging RCV-schakeling

≤ 0,2 V < 50 mV ≤ 1 V

2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

2 / III 2 / III 2 / III

5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605  

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

DEK-OV-  5DC/ 24DC/  3 2941361 10 DEK-OV-  5DC/ 24DC/ 10 2961752 10 DEK-OV-  5DC/240AC/800 2964623 10

DEK-OV- 12DC/ 24DC/  3 2941387 10 DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 2961749 10 DEK-OV- 12DC/240AC/800 2964636 10

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3 2941374 10 DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 2964322 10 DEK-OV- 24DC/240AC/800 2964649 10

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3/AKT 2964296 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1 EB 80- DIK BU 26 A 2715940 1

EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1 EB 80- DIK RD 26 A 2715953 1

EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1 EB 80- DIK WH 26 A 2715788 1
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Relaismodulen
Relaismodulen in aansluitklemmendesign - DEK-serie

d b

h

d b

h

d b

h

met gelijkspanningsuitgang

max. = 3 A

met gelijkspanningsuitgang

max. = 10 A

met wisselspanningsuitgang

max. = 800 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715788
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2964296
http://www.phoenixcontact.net/product/2964649
http://www.phoenixcontact.net/product/2964322
http://www.phoenixcontact.net/product/2941374
http://www.phoenixcontact.net/product/2964636
http://www.phoenixcontact.net/product/2961749
http://www.phoenixcontact.net/product/2941387
http://www.phoenixcontact.net/product/2964623
http://www.phoenixcontact.net/product/2961752
http://www.phoenixcontact.net/product/2941361


442 PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

Schakelaar-/relaisklem 
DEK-REL-24/1/S

Hier zijn de functies „hand“, „0“ en 
„automatisch“ ondergebracht in een slechts 
6,2 mm smalle relaisklem.

Storingvrije relais- en 
solid-state-relais-interfaces

Ingekoppelde stoorspanningen op de 
spoelleidingen of lekstromen van wissel-
spanningsinitiatoren kunnen leiden tot 
foutief functioneren van standaard modulen. 
Deze speciale relaisbouwstenen, die voor-
zien zijn van verhoogde schakeldrempels en 
effectieve filters, garanderen een betrouw-
bare werking.

Relaisinterfaces voor het schakelen 
van lampbelastingen ST-REL... en 
EMG 17-REL...

Lampbelastingen en capacitieve verbrui-
kers genereren extreem hoge inschakelstro-
men, waardoor standaard relaiscontacten 
kunnen smelten. Daartegen zet Phoenix 
Contact een inbrandbestendig contact in, 
dat speciaal voor deze toepassingen is geop-
timaliseerd.

Steekbare vermogens-solid-state-relais 
ST-OV 3-24DC/400/3

Dankzij de voor een pieksperspanning van 
800 V ontwikkelde uitgang kan dit moduul 
bijv. voor een omkeerschakeling van 230 V-
motoren worden toegepast.

Vermogens-solid-state-relais met 
meldingslogica

Deze modulen combineren de kenmer-
ken van een kortsluitvast vermogens-solid-
state-relais en die van een thermomagneti-
sche beveiliging.

100 kHz ingangs-solid-state-relais
DEK-OE-...100KHZ

Ingangs-solid-state-relais voor een veilige 
overdracht van hoogfrequente signalen, zo-
als deze optreden bij bijv.  relatieve enco-
ders.

Elektronische initiatorklem voor 
NAMUR-initiatoren

Voor het omzetten van de variabele weer-
stand van een NAMUR-sensor naar een 
door elke PLC te lezen digitaal signaal.

Invertermoduul DEK-TR/INV
Moduul voor het omzetten van NPN-uit-

gangen naar PNP-uitgangen en vice versa.
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Technische gegevens

ingang ①                

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 - 

1,1

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 6,5

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 5 / 15

ingangsschakeling: led geel , bruggelijkrichter

uitgang

contactuitvoering 1 maakcontact

contactmateriaal AgNi, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC / 125 V DC

minimale schakelspanning 0,1 V

continue grensstroom 3 A (5 A tot 35 °C bij 24 V DC)

maximale inschakelstroom 5 A

minimale schakelstroom 1 mA

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

24 V DC 72 W

48 V DC 60 W

60 V DC 50 W

110 V DC 50 W

250 V AC 750 VA

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 61 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Relaismoduul met vermogensrelais

① 24 V AC/DC DEK-REL- 24/1/S 2964131 10

Toebehoren

Eindplaat D-DEK 1,5 GN 2716949 10

Inlegbrug aantal polen kleur

2 rood EB  2- DIK RD 2716693 10

3 rood EB  3- DIK RD 2716745 10

4 rood EB  4- DIK RD 2716758 10

5 rood EB  5- DIK RD 2716761 10

10 rood EB 10- DIK RD 2716774 10

2 blauw EB  2- DIK BU 2716648 10

3 blauw EB  3- DIK BU 2716651 10

4 blauw EB  4- DIK BU 2716664 10

5 blauw EB  5- DIK BU 2716677 10

10 blauw EB 10- DIK BU 2716680 10

80 blauw EB 80- DIK BU 2715940 1

80 rood EB 80- DIK RD 2715953 1

443PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Inductieve verbruikers moeten ter beveiliging van in- en uitgangs-

schakelingen van een werkzame ontstoring worden voorzien.

d b

h
Relaismoduul met handschakelaar en ge-

ïntegreerd vermogensrelais voor de functies 
Handmatig, Nul en Automatisch

De voordelen:
– maximale schakelstroom 5 A
– slechts 6,2 mm smal
– verhoogde contactzekerheid door dubbel 

contact
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178

Relaismoduul met handschakelaar

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

Relaismoduul met handschakelaar

en geïntegreerd relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2715953
http://www.phoenixcontact.net/product/2715940
http://www.phoenixcontact.net/product/2716680
http://www.phoenixcontact.net/product/2716677
http://www.phoenixcontact.net/product/2716664
http://www.phoenixcontact.net/product/2716651
http://www.phoenixcontact.net/product/2716648
http://www.phoenixcontact.net/product/2716774
http://www.phoenixcontact.net/product/2716761
http://www.phoenixcontact.net/product/2716758
http://www.phoenixcontact.net/product/2716745
http://www.phoenixcontact.net/product/2716693
http://www.phoenixcontact.net/product/2716949
http://www.phoenixcontact.net/product/2964131
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③                 ③            

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N

) 0,9 - 

1,1

0,85 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 26 19 18 18

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 8 / 10 8 / 11 10 / 8 10 / 8

ingangsschakeling: led geel , bruggelijkrichter , overspanningsbeveiliging led geel , bruggelijkrichter , overspanningsbeveiliging

uitgang

contactuitvoering enkelvoudig contact, 

1 wisselcontact

dubbel contact, 

1 wisselcontact

enkelvoudig contact, 

1 wisselcontact

dubbel contact, 

1 wisselcontact

contactmateriaal AgNi Au AgNi AgPd60, hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC 250 V AC/DC 30 V AC / 36 V DC

continue grensstroom 6 A 0,5 A 6 A 0,5 A

maximale inschakelstroom 8 A 0,2 A 8 A 0,2 A

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

24 V DC 140 W 5 W 95 W 5 W

48 V DC 60 W - 50 W -

60 V DC 45 W - 45 W -

110 V DC 35 W - 35 W -

220 V DC 55 W - 55 W -

250 V AC 1500 VA - 1500 VA -

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 40 °C

mechanische levensduur ca. 2x 107 schakelingen ca. 2x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG - / - / - 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm 22,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

EMC-opmerking   klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Relaismoduul met relais met vermogenscontacten

① 24 V AC ST-REL3-KG 24/21/SO46 2826091 10

② 120 V AC ST-REL3-KG120/21/SO46 2833026 10

③ 230 V AC ST-REL3-KG230/21/SO46 2832027 10 EMG 22-REL/KSR-230/21/ SO46 2940760 10

Relaismoduul met relais met meerlaagscontact

① 24 V AC ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 2826981 10

② 120 V AC ST-REL3-KG120/21/AU/SO46 2829797 10

③ 230 V AC ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 2826266 10 EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 2940061 10

Toebehoren Toebehoren

Basisklemmenblok, compleet met eindplaat URELG 3 2820136 10

Moduulcoderingsschildje EMG-GKS 12 2947035 50

444 PHOENIX CONTACT

Relais- en solid-state-relais-modulen met 
geïntegreerd filter tegen stoorspanningen of 
stoorstromen, bijv. door lange stuurleidin-
gen.

De voordelen:
– ongevoelig voor stoorstromen
– hoge relais-afvalspanning

Typische toepassingen:
– toepassingen met lange stuurleidingen
– toepassing van AC-uitgangskaarten, daar-

door AC-reststromen

Opmerkingen:

Belastingsstroomdiagram zie pagina 401

d b

h

d b

h

Relaismodulen met 
filter tegen stoorstromen

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

1 wisselcontact, steekbaar relais 1 wisselcontact, ingesoldeerd relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/product/2820136
http://www.phoenixcontact.net/product/2940061
http://www.phoenixcontact.net/product/2826266
http://www.phoenixcontact.net/product/2829797
http://www.phoenixcontact.net/product/2826981
http://www.phoenixcontact.net/product/2940760
http://www.phoenixcontact.net/product/2832027
http://www.phoenixcontact.net/product/2833026
http://www.phoenixcontact.net/product/2826091
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang   ②               ①                

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

schakelniveau 1-signaal ("H") [V DC] ≥ 207 16,8

0-signaal ("L") [V DC] ≤ 92 16

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 2,5 8

typische inschakeltijd bij U
N

[ms] 4,4 0,02

typische uitschakeltijd bij U
N

[ms] 14 0,2

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 5 300

ingangsschakeling AC led geel , overspanningsbeveiliging , RC-circuit

ingangsschakeling DC polariteitsbeveiliging

uitgang

maximale schakelspanning 48 V DC 48 V DC

minimale schakelspanning 3 V DC 12 V DC

continue grensstroom 100 mA 2 A (zie deratingcurve)

maximale inschakelstroom - 5 A (t = 1 s)

uitgangsschakeling 3-draads, massagebonden 3-draads, massagebonden

uitgangsschakeling polariteitsbeveiliging , vrijloop polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

spanningsval bij maximale continue grensstroom ≤ 0,9 V 1,1 V

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV AC 3,5 kV AC

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C -10 °C ... 55 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand - / samenbouw zonder tussenafstand: horizontaal/niet samenge-

bouwd: niet van invloed

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 17,5 mm / 75 mm / 102 mm

EMC-opmerking   klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Vermogens-solid-state-relais

① 24 V DC EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 2942810 10

② 230 V AC DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 2964678 10

Toebehoren Toebehoren

Moduulcoderingsschildje EMG-GKS 12 2947035 50

445PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

ST-REL: polyamide onversterkt PA, kleur: onderste deel grijs, af-

dekkap groen.

EMG: polyamide vezelversterkt PA-F, kleur: groen.

DEK: polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

deratingcurve zie pagina 399

d b

h

d b

h

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

ingangs-solid-state-relais

max. 100 mA

vermogens-solid-state-relais

max. 2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/product/2964678
http://www.phoenixcontact.net/product/2942810
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Technische gegevens

ingang ①                

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,85 - 

1,1

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 28

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 13 / 

15

ingangsschakeling: led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode automatisch: led geel, hand: led rood , vrijloopdiode , polar

uitgang

contactuitvoering 1 maakcontact met voorijlend contact 1 maakcontact met voorijlend contact enkelvoudig contact, 1 maakcontact

contactmateriaal AgCdO

maximale schakelspanning 250 V AC

continue grensstroom 10 A

maximale inschakelstroom 80 A (20 ms)

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

24 V DC -

48 V DC -

60 V DC -

110 V DC -

220 V DC -

250 V AC 2500 VA

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

mechanische levensduur ca. 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

inbouwpositie / montage - / horizontaal zonder tussenafstand, verticaal met afstand niet van invloed niet van invloed

aansluitgegevens massief / soepel / AWG - / - / -

afmetingen B / H / D 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm 17,5 mm / 75 mm / 62,5 mm 17,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

EMC-opmerking  

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Relaismoduul met relais met vermogenscontacten +

Wolfram-voorijlend contact

① 24 V DC ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 2829564 10

Relaismoduul met relais met vermogenscontacten, met 

2 ingangen voor "hand" en "automatisch"

① 24 V DC

Toebehoren

Basisklemmenblok, compleet met eindplaat URELG 3 2820136 10

Moduulcoderingsschildje

446 PHOENIX CONTACT

Relaiscomponenten voor 
hoge inschakelstromen

Voor het schakelen van elektrische be-
drijfsmiddelen met hoge inschakelstromen 
zijn de relaiscomponenten van het type 
SO 38 van Phoenix Contact ontwikkeld.

Toepassingsgebieden zijn:
– inductieve belastingen 

(motoren, vermogensrelais enz.)
– inductieve/capacitieve belastingen 

(TL-lampen enz.)
– ohmse belastingen 

(gloeilampen, verwarmingen)
De basis van het moduul is een relais met 

een speciaal afbrandbestendig Wolfram-
voorijlend contact. Dit contact neemt, om-
dat deze als eerste sluit, de hoge in- en af-
schakelstromen voor zijn rekening. Het 
naijlende AgCdO-hoofdcontact zorgt be-
trouwbaar voor de continustroom tot 
10 A. Bij het type EMG 17-REL...2E/SO38 
wordt dit schakelvermogen door een ver-
mogensrelais met zilvertinoxide contacten 
(AgSnO) bereikt.

De component is leverbaar in twee uit-
voeringen:
– modulaire, op rail monteerbare behuizing 

EMG met een bouwbreedte van 17,5 mm
– comfortabele, steekbare behuizing ST-

REL uit de ST-serie van Phoenix Contact 
voor montage op de basisklemmenblok-
ken URELG of UDK-RELG
Overige kenmerken:

– te bevestigen op de gangbare EN-
montagerails

– servicevriendelijk
– eenduidige klemmencodering met code-

ringsmateriaal van Phoenix Contact

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

Polycarbonaat vezelversterkt PC-F, kleur: groen resp. zwart.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

voor gemiddelde tot grote vermogens

1 maakcontact (1)

http://www.phoenixcontact.net/product/2820136
http://www.phoenixcontact.net/product/2829564
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Technische gegevens Technische gegevens

①                 ①                

0,85 - 

1,1

0,9 - 

1,1

28 23

13 / 

15

9 / 10

ingangsschakeling: led geel , vrijloopdiode led geel , vrijloopdiode automatisch: led geel, hand: led rood , vrijloopdiode , polariteitsbe-

veiliging

contactuitvoering 1 maakcontact met voorijlend contact 1 maakcontact met voorijlend contact enkelvoudig contact, 1 maakcontact

AgCdO AgSnO

250 V AC 250 V AC/DC

10 A 10 A

80 A (20 ms) 120 A (20 ms)

- 240 W

- 120 W

- 85 W

- 70 W

- 90 W

2500 VA 2500 VA

isolatiespanning (spoel/contact) 2,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

ca. 107 schakelingen 3 x 107 schakelingen

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

inbouwpositie / montage - / horizontaal zonder tussenafstand, verticaal met afstand niet van invloed niet van invloed

0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm 17,5 mm / 75 mm / 62,5 mm 17,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EMG 17-REL/KSR-G 24/SO38  BK 2949994 10

EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 2941646 10

Toebehoren Toebehoren

EMG-GKS 12 2947035 50 EMG-GKS 12 2947035 50
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Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

d b

h

d b

h

voor gemiddelde tot grote vermogens

1 maakcontact (1)

voor gemiddelde tot grote vermogens

1 maakcontact (1)

http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/product/2941646
http://www.phoenixcontact.net/product/2949994
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Technische gegevens

ingang ①                

schakelniveau heeft betrekking op U
N

1-signaal ("H") ≥ 0,8

0-signaal ("L") ≤ 0,4

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 7

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz] 10

ingangsschakeling: led geel , polariteitsbeveiliging , RC-circuit

uitgang

bedrijfsspanning 400 V AC

bedrijfsspanningsbereik 24 V AC ... 420 V AC

periodieke pieksperspanning 800 V

continue grensstroom 3 A (zie deratingcurve)

minimale belastingsstroom 50 mA

stootstroom 125 A (t = 10 ms)

spanningsverlies bij "H" ≤ 1,2 V

lekstroom in uitgeschakelde toestand ca. 12 mA

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging , RC-circuit

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV AC

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage montagerail horizontaal / -

afmetingen B / H / D 20,8 mm / 42,5 mm / 112 mm

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Vermogens-solid-state-relais

① 24 V DC ST-OV3- 24DC/400AC/3 2905417 10

Toebehoren

Basisklemmenblok, compleet met eindplaat URELG 3 2820136 10
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Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing: polyamide PA onversterkt, 

kleur: onderste deel grijs, afdekkap groen.

Massa (min)potentiaal aan de ingang en de uitgang van het 

optorelais mag niet worden doorverbonden

AC-belastingen moeten met een varistor of RC-circuit worden 

beveiligd

d b

h

Steekbare vermogens-solid-state-relais 
ST-OV 3

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

met wisselspanningsuitgang

max. = 3 A

Deratingcurve voor ST-OV 3-24DC/400AC/3

omgevingstemperatuur [°C]

b
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A
]

gemonteerd zonder tussenafstand

gemonteerd met tussenafstand > 20 mm

De steekbare uitvoering van het compo-
nent biedt alle voordelen van de ST-serie, 
zoals:
– schakelen tot 400 V AC/3 A
– aansturing van 230 V-motoren voor een-

voudige toepassingen (bijv. synchroonmo-
tor in enkelfase bedrijf, zie afbeelding)

– steekbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2820136
http://www.phoenixcontact.net/product/2905417
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Technische gegevens

ingang ST-OV4- 24DC/ 24DC/1-PRO ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO

bedrijfsspanning 24 V DC

schakelniveau 1-signaal ("H") 8,5 V DC

0-signaal ("L") 5 V DC

typische ingangsstroom bij U
N

6,5 mA

overdrachtsfrequentie f
grens

100 Hz

reset-duur na kortsluitings-/overbelastingsuitschakeling 1 ms

ingangsschakeling led geel , polariteitsdiode

uitgang meldcontact / CONTROL

bedrijfsspanningsbereik 5 V DC ... 36 V DC

continue grensstroom 50 mA

spanningsverlies bij "H" ≤ 1,5 V

uitgangsschakeling polariteitsdiode

uitgangsschakeling 3-draads, massagebonden

uitgang belastingscontact

bedrijfsspanningsbereik 18 V DC ... 36 V DC

continue grensstroom 1 A (zie deratingcurve) 4 A (zie deratingcurve)

minimale belastingsstroom 1 mA

spanningsverlies bij "H" 300 mV 200 mV

draadbreukmelding bij belastingsstroom < 100 µA

overbelastingsuitschakeling (~ 1,4 x continustroom) ≤ 100 ms (zie tijd-/stroomkarakteristiek)

kortsluituitschakeling < 200 µs (zie tijd-/stroomkarakteristiek)

stroombegrenzing bij kortsluiting ca. 25 A ca. 70 A

schakeltijd t
in

/t
uit

300 µs / 700 µs

uitgangsschakeling led rood , vrijloopdiode

uitgangsschakeling 3-draads, massagebonden

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV AC

isolatiespanning uitgang/uitgang 2,5 kV AC

impulsspanningsbestendigheid basisisolatie

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 / EN 50178

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 27 mm / 63,5 mm / 114 mm

Bestelgegevens

omschrijving uitgangsstroom type artikelnr. VPE

Vermogens-solid-state-relais, met meldingslogica

1 A ST-OV4- 24DC/ 24DC/1-PRO 2905572 10

4 A ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO 2905585 10

Toebehoren

Basisklemmenblok, compleet met eindplaat UDK-RELG 4 2777056 10
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Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: onderste deel grijs, 

afdekkap groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Belastingsstroomdiagram zie pagina 401

Deratingcurve, tijd/stroom-karakteristiek en overzicht 

bedrijfstoestand zie pagina 401

d b

h
De ST-OV 4-...-PRO biedt beveiligings- en 

controlefuncties, die anders alleen bij
thermomagnetische beveiligingscomponen-
ten voorkomen.

De volgende eigenschappen kenmerken 
de PROtect-modulen:
– snelle uitschakeling bij kortsluiting bij 

gelijktijdige begrenzing van kortsluit-
stroom

– tijdafhankelijke overbelastingsbeveiliging 
beschermt tegen langdurige overbelasting

– tijdelijke inschakelpieken worden 
genegeerd

– na overbelasting of kortsluiting dient een 
gedefinieerde reset van de stuurspanning 
te worden uitgevoerd

– eenduidige identificatie en signalering van 
een draadbreuk aan de belastingszijde

– retourmelding in geval van storing

Vermogens-solid-state-relais, 
met meldingslogica 
ST-OV 4-24DC/24DC/...-PRO

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

met kortsluitvaste gelijkspanningsuitgang

max. = 1 A resp. 4 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2777056
http://www.phoenixcontact.net/product/2905585
http://www.phoenixcontact.net/product/2905572
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Technische gegevens

ingang ①   ②              

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,8 - 

1,2

0,8 - 

1,2

schakelniveau heeft betrekking op U
N

1-signaal ("H") ≥ 0,8 ≥ 0,8

0-signaal ("L") ≤ 0,4 ≤ 0,4

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 7 6

typische inschakeltijd bij U
N

[µs] 1,5 1,5

typische uitschakeltijd bij U
N

[µs] 2 2

overdrachtsfrequentie f
grens

[kHz] 100 100

ingangsschakeling: led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging , overspannings

uitgang

bedrijfsspanningsbereik 4 V DC ... 30 V DC

continue grensstroom 50 mA

ruststroom 4,3 mA

spanningsverlies bij "H" ≤ 0,5 V DC

uitgangsschakeling 3-draads, massagebonden 3-draads push-pull-uitgang, massagebonden 3-draads push-pull-uitgang, massagebonden

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 2,5 kV AC

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / II

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Ingangs-solid-state-relais

① 5 V DC DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ 2964270 10

② 24 V DC DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ 2964283 10

450 PHOENIX CONTACT

100 kHz ingangs-solid-state-relais 
DEK-OE

Een solid-state-relais voor de veilige 
registratie van korte impulsen.
– grensfrequentie tot 100 kHz
– push-pull-schakeling aan de uitgangszijde
– o.a. signaalinvoer bij PLC-counterkaarten
– voor storingsonderdrukking aan de in-

gangszijde voorzien van een condensator

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

met gelijkspanningsuitgang

overdrachtsfrequentie 100 kHz

http://www.phoenixcontact.net/product/2964283
http://www.phoenixcontact.net/product/2964270
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Technische gegevens Technische gegevens

①   ②               ①   ②              

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

0,5 - 

1,2

0,8 - 

1,2

≥ 0,5 ≥ 0,8 ≥ 0,5 ≥ 0,8

≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,4

8 8 8 8

1 1 1 1

2 2 2 2

100 100 100 100

ingangsschakeling: led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging led geel , polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

4 V DC ... 18 V DC 14 V DC ... 30 V DC

50 mA 50 mA

8,5 mA 15 mA

≤ 1,2 V DC ≤ 2,2 V DC

uitgangsschakeling 3-draads, massagebonden 3-draads push-pull-uitgang, massagebonden 3-draads push-pull-uitgang, massagebonden

uitgangsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

2,5 kV AC 2,5 kV AC

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

2 / II 2 / II

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

DEK-OE-  5DC/  5DC/100KHZ-G 2964542 10 DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ-G 2964555 10

DEK-OE- 24DC/  5DC/100KHZ-G 2964364 10 DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G 2964348 10
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Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

d b

h

d b

h

met push-pull-gelijkspanningsuitgang

overdrachtsfrequentie 100 kHz

met push-pull-gelijkspanningsuitgang

overdrachtsfrequentie 100 kHz

http://www.phoenixcontact.net/product/2964348
http://www.phoenixcontact.net/product/2964364
http://www.phoenixcontact.net/product/2964555
http://www.phoenixcontact.net/product/2964542
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Technische gegevens

voeding

nominale ingangsvoedingsspanning U
VN

18,5 V DC ... 28,8 V DC (U
VN

, zie deratingcurve)

Rimpel volgens DIN 19240

stroomopname I
Emax

70 mA (bij 50 mA uitgangsstroom)

ingangsschakeling led groen , polariteitsdiode

stuurstroomcircuit

nullastspanning 8,2 V DC ±10 %

schakelpunten volgens EN 60947-5-6: ≥ 2,1 mA (in geleidende toestand)

≤ 1,2 mA (in geblokkeerde toestand)

6,3 mA ... 10 mA (bij kortsluiting)

0 mA ... 0,35 mA (bij aderbreuk)

schakelhysterese ca. 0,2 mA

interne weerstand ca. 1 kΩ

beveiligingsschakeling optische kortsluit- en aderbreukcontrole d.m.v. led (rood) , 

12 V Z-diode

signaaluitgang

maximale uitgangsstroom I
Amax

50 mA

restspanning U
R
 bij I

Amax
≤ 1,5 V (U

R
)

uitgangsspanning U
A

≤ 100 mV (in geleidende toestand)

U
VN

 - U
R
;in geblokkeerde toestand

beveiligingsschakeling 36 V Z-diode als vrijloopdiode

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 50 °C

overdrachtsfrequentie (INPUT/OUTPUT) 1 kHz

duur ingangsimpuls ≥ 0,5 ms

duur ingangspauze ≥ 0,5 ms

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 61000-6-2 , EN 61000-6-4

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / III

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Schakelversterkende elektronicaklem, voor inductieve initiatoren 

volgens NAMUR, met lichtindicatie voor sensorsignaal en storing

EIK1-SVN-24P 2940799 10

Toebehoren

Klem, met drie klemlichamen, voor montage op NS 35... DIKD 1,5 2715979 50

Twee-etageklem, met voorgeconfectioneerde weerstanden UKK 5-2R/NAMUR 2941662 50

Inlegbrug EB...-DIK...

bestelgegevens bij DEK-REL...

452 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

d b

h

Elektronische initiatorklem voor 
NAMUR-initiatoren

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

voor inductieve initiatoren volgens NAMUR

Deratingcurve voor EIK 1-SVN 24 P

omgevingstemperatuur [°C]
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Toepassing 1

Toepassing 2

NAMUR-initiator

eindschakelaar

De elektronische initiatorklem 
EIK 1-SVN 24-P van Phoenix Contact zet de 
variabele weerstand van een NAMUR-sen-
sor om in een door elke PLC te lezen digi-
taal signaal.
– bewaking van de initiatorzijde op kortslui-

ting of aderbreuk
– bewaking van mechanische schakelaars door 

weerstandsschakeling (zie toepassing 2)
– foutindicatie via led
– statusindicatie (high-signaal) door groene 

led
– 24 V/50 mA-digitale uitgang
– doorverbinding en codering met stan-

daard klemmentoebehoren.

http://www.phoenixcontact.net/product/2941662
http://www.phoenixcontact.net/product/2715979
http://www.phoenixcontact.net/product/2940799
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Technische gegevens

voedingsspanning 20 V DC ... 30 V DC (U
V
)

continustroom 200 mA

spanningsverlies < 1 V

lekstroom < 1 mA

maximale overdrachtsfrequentie 15 kHz

NPN-ingang/PNP-uitgang

inschakelniveau < 5 V (bij U
V
 = 24 V; < (U

V
 - 19 V))

uitschakelniveau > 15 V (bij U
V
 = 24 V; > (U

V
 - 9 V))

grenswaarden minimaal -2 V

grenswaarden maximaal 26 V (bij U
V
 = 24 V; U

V
 + 2 V)

stuurstroomcircuit

inschakelniveau > 19 V

uitschakelniveau < 9 V

grenswaarden minimaal -2 V

grenswaarden maximaal 26 V (bij U
V
 = 24 V; U

V
 + 2 V)

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

normen / bepalingen IEC 60664

basisisolatie

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / II

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 56 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Invertermoduul DEK-TR/INV 2964319 10

453PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

d b

h

Invertermoduul DEK-TR/INV

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

Aansluitvoorbeelden:

PNP-uitgang belasting

NPN-uitgang belasting

Het invertermoduul DEK-TR/INV zet het 
signaal van massaschakelende NPN-tran-
sistoruitgangen om in plusschakelende 
PNP-uitgangen, alsmede signalen van 
PNP- in NPN-schakelende signalen. Zie 
toepassingsvoorbeeld.

http://www.phoenixcontact.net/product/2964319
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Technische gegevens

ingang ①   ②   ③            

relaisvoedingsspanning U
N
 ± 10 % [V DC] 24 24 24

minimale stuurspanning [V DC] 2,7 5 15

maximale stuurspanning [V DC] 5,25 13,2 35

minimale stuurstroom [mA] 2,6 0,5 0,5

maximale stuurstroom [mA] 7,7 1 1

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 21 21 21

aanspreek-/afvaltijd bij U
N

[ms] 9 / 10 9 / 10 9 / 10 9 / 10 9 / 10 9 / 10

ingangsschakeling: led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering enkelvoudig contact, 1 wisselcontact enkelvoudig contact, 1 wisselcontact

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

continue grensstroom 5 A

maximale inschakelstroom 8 A

maximaal afschakelvermogen, ohmse belasting

24 V DC 120 W

48 V DC 60 W

60 V DC 50 W

110 V DC 50 W

220 V DC 80 W

250 V AC 1250 VA

algemene gegevens

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

mechanische levensduur ca. 5x 107 schakelingen ca. 5x 10

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 75 mm / 62,5 mm 22,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
nominale

stuurspanning
type artikelnr. VPE

Relaismoduul met relais met miniatuurvermogenscontact, 

met geïntegreerde NPN-transistoringang, voor lage stuurstromen

① 5 V DC EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 2949787 10

② 12 V DC EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12 2952363 10

③ 24 V DC EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 2952350 10

Relaismoduul met relais met miniatuurvermogenscontact, 

met geïntegreerde PNP-transistoringang, voor lage stuurstromen

① 5 V DC

② 12 V DC

③ 24 V DC

Toebehoren

Moduulcoderingsschildje EMG-GKS 12 2947035 50

454 PHOENIX CONTACT

Hybride relaismodulen

Door de geïntegreerde transistortrap 
versterkt het hybride relaismoduul zwakke 
ingangssignalen. Dit is de basis voor een 
probleemloze werking van het relais.

De voordelen:
– geringe stuurstroom (klem B) typeafhan-

kelijk vanaf 0,5 mA
– typeafhankelijk positieve of negatieve 

stuurstroom
– geïntegreerde ingangs- en ontstoor-

schakeling
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178

Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

d b

h

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polycarbonaat vezelversterkt PC-F, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Inductieve verbruikers moeten ter beveiliging van relaisspoelen en 

-contacten van een werkzame ontstoring worden voorzien.

hybride relais plusschakelend hybride relais minschakelend

http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/product/2952350
http://www.phoenixcontact.net/product/2952363
http://www.phoenixcontact.net/product/2949787
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Technische gegevens

①   ②   ③            

24 24 24

-2,4 -6,9 -17,5

-5,25 -13,2 -38,5

1,2 0,6 0,6

1,7 1 1,4

21 21 21

[ms] 9 / 10 9 / 10 9 / 10 9 / 10 9 / 10 9 / 10

ingangsschakeling: led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

contactuitvoering enkelvoudig contact, 1 wisselcontact enkelvoudig contact, 1 wisselcontact

AgNi

250 V AC/DC

5 A

8 A

120 W

60 W

50 W

50 W

80 W

1250 VA

isolatiespanning (spoel/contact) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 50 °C

 schakelingen ca. 5x 107 schakelingen

60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 75 mm / 62,5 mm 22,5 mm / 75 mm / 62,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP 5 2949790 10

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP12 2952156 10

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP35 2952169 10

Toebehoren

EMG-GKS 12 2947035 50
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Relaismodulen
Speciale relais- en solid-state-relais

d b

h

hybride relais plusschakelend hybride relais minschakelend

http://www.phoenixcontact.net/product/2947035
http://www.phoenixcontact.net/product/2952169
http://www.phoenixcontact.net/product/2952156
http://www.phoenixcontact.net/product/2949790


 

Technische gegevens

ingang ①                

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 30

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 10

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 10

ingangsschakeling DC led geel , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 2 wisselcontacten, gedwongen 2 wisselcontacten

contactmateriaal AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 15 V AC/DC

continue grensstroom 6 A

maximale inschakelstroom 6 A

minimale schakelstroom 10 mA

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur ca. 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178/VDE 0160 , EN 50205 DIN EN 50178 , IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand -

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 - ... - / - ... - / -

afmetingen B / H / D 16 mm / 93 mm / 70 mm 12,6 mm / 29 mm / 25,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE

Koppelrelaismoduul met relais met vermogenscontacten, 

gedwongen contacten, push-in-aansluiting

① 24 V DC RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG 2908215 10

Gedwongen koppelrelais met vermogenscontacten

① 24 V DC

456 PHOENIX CONTACT

d b

h

nieuwVolledige gemonteerde 
koppelrelaismodulen met gedwongen 
contacten RIF-1

Volledige gemonteerd koppelrelaismo-
duul RIF-1 met gedwongen contacten, 
bestaande uit:
– relaissokkel met push-in-aansluiting
– 2 relais met wisselcontact met gedwon-

gen contacten volgens EN 50205
– relaisbevestigingsbeugel
– ontstoormoduul

De voordelen:
– tot 2 x 6 A schakelstroom
– 1-kanaals aansturing
– gedwongen contacten volgens EN 50205
– professionele doorverbinding van naast 

elkaar liggende modulen bespaart 
bedradingstijd

– geïntegreerde status-led en vrijloopdiode

Opmerkingen:

andere spanningsvarianten op aanvraag

Relaismodulen
Relais met gedwongen contacten

relaismoduul met 2 wisselcontacten met

gedwongen contacten,

max. 2 x 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2908215
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Technische gegevens

①                

zie diagram

29

10

4

contactuitvoering 2 wisselcontacten, gedwongen 2 wisselcontacten

AgNi

250 V AC/DC

15 V

6 A

6 A

10 mA

-25 °C ... 70 °C

100 % ED

ca. 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178/VDE 0160 , EN 50205 DIN EN 50178 , IEC 60664-1

2 / III

inbouwpositie / montage niet van invloed / samenbouw zonder tussenafstand -

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16 - ... - / - ... - / -

afmetingen B / H / D 16 mm / 93 mm / 70 mm 12,6 mm / 29 mm / 25,5 mm

 

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

REL-SR- 24DC/2X21/FG 2908777 20

457PHOENIX CONTACT

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG

Bedrijfsspanningsbereik Contact-derating
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REL-SR- 24DC/2X21/FG

Bedrijfsspanningsbereik Afschakelvermogen

omgevingstemperatuur [°C]
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AC, ohmse belasting

DC, ohmse belasting

schakelspanning [V]

s
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tr
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o
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[
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nieuw

Relaismodulen
Relais met gedwongen contacten

relais met 2 wisselcontacten met

gedwongen contacten,

max. 2 x 6 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2908777
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②   ③   ④           ①   ②   ③   ④          

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) zie diagram zie diagram

schakelniveau (heeft betrekking op U
N
) 1-signaal ("H")

0-signaal ("L")

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 15,3 9 3,5 3,2 33 18 4,5 4,5 33 18 4,5 4,5  8,5  3,5  8,5  3,5

typische reactietijd/inschakeltijd bij U
N

[ms] 5 5 6 7 8 8 7 7 8 8 7 7  0,02  3,5  0,02  3

typische afvaltijd/uitschakeltijd bij UN [ms] 8 8 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10  0,3  7  0,3  4

overdrachtsfrequentie f
grens

[Hz]

ingangsschakeling DC led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel 

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelij

uitgang

contactmateriaal AgSnO AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 5 V AC/DC (bij 10 mA) 12 V AC/DC 3 V DC 3 V DC

continue grensstroom 6 A 6 A

maximale inschakelstroom 10 A (4 s) 15 A (300 ms)

minimale schakelstroom 10 mA (bij 12 V) 10 mA (bij 5 V)

uitgangsschakeling - -

spanningsval bij maximale continue grensstroom - -

algemene gegevens

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 k

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C (UL) , -40 °C ... 60 °C (ATEX / IECEx) -20 °C ... 60 °C (UL) , -40 °C ... 60 °C (ATEX / IECEx) -20 °C ... 60 °C (UL) , -40 °C ... 60 °C (ATEX / IECEx) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen 3 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , EN 50178 , EN 60079-0, -7, -15 IEC 60664 , EN 50178 , EN 60079-0, -7, -15 IEC

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 3 / III 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

EMC-opmerking    

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

ATEX  II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc ( IBExU16ATEXB015 X )  II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc ( IBExU16ATEXB015 X )

IECEx Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X ) Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X ) Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X 

UL, USA Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx 

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, 

UL, Canada Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-INTERFACE, met schroefaansluiting

① 12 V DC PLC-RSC-12DC/21/EX 2909522 10 PLC-RSC-12DC/21-21/EX 2909517 10

② 24 V DC PLC-RSC-24DC/21/EX 2909524 10 PLC-RSC- 24DC/21-21/EX 2909509 10

③ 120 V AC / 110 V DC PLC-RSC-120UC/21/EX 2909525 10 PLC-RSC-120UC/21-21/EX 2909511 10

④ 230 V AC / 220 V DC PLC-RSC-230UC/21/EX1) 2909526 10 PLC-RSC-230UC/21-21/EX1) 2909512 10

PLC-INTERFACE, met Push-in-aansluiting

① 12 V DC PLC-RPT-12DC/21/EX 2909527 10 PLC-RPT-12DC/21-21/EX 2909513 10

③ 24 V DC PLC-RPT-24DC/21/EX 2909528 10 PLC-RPT- 24DC/21-21/EX 2909514 10

④ 120 V AC / 110 V DC PLC-RPT-120UC/21/EX 2909529 10 PLC-RPT-120UC/21-21/EX 2909515 10

⑤ 230 V AC / 220 V DC PLC-RPT-230UC/21/EX1) 2909530 10 PLC-RPT-230UC/21-21/EX1) 2909516 10
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Relaismodulen met ATEX, IECEx en Class 1 
Division 2-toelating voor explosiegevaarlijke 
toepassingen alsmede solid-state-relais met 
Class 1, Division 2-toelating.

De voordelen:
– Smalle bouwvorm
– functionele insteekbruggen
– geïntegreerde ingangs- en ontstoor-

schakeling
– RTIII-afgedichte relais
– veilige scheiding tussen spoel en contact 

volgens DIN EN 50178

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

polyamide onversterkt PBT, kleur: groen.

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Indien tussen dezelfde aansluitingen van naast elkaar liggende mo-

dulen de spanningen hoger zijn dan 250 V (L1, L2, L3) dient de 

scheidingsplaat PLC-ATP te worden geplaatst. Een doorverbinding 

van de potentialen kan dan m.b.v. FBST 8-PLC... of FBST 500... 

worden gemaakt.

1) omgevingstemperatuur (bedrijf): -40 °C ... 55 °C (ATEX / IECEx)

PLC-INTERFACE voor Ex-omgevingen

Relaismodulen
Relaismodulen voor de Ex-omgeving (zone 2)

relaismoduul met 1 wisselcontact,

max. 6 A

relaismoduul met 2 wisselcontacten,

max. 2 x 6 A

d b

h

nieuw

d b

h

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/2909516
http://www.phoenixcontact.net/product/2909530
http://www.phoenixcontact.net/product/2909515
http://www.phoenixcontact.net/product/2909529
http://www.phoenixcontact.net/product/2909514
http://www.phoenixcontact.net/product/2909528
http://www.phoenixcontact.net/product/2909513
http://www.phoenixcontact.net/product/2909527
http://www.phoenixcontact.net/product/2909512
http://www.phoenixcontact.net/product/2909526
http://www.phoenixcontact.net/product/2909511
http://www.phoenixcontact.net/product/2909525
http://www.phoenixcontact.net/product/2909509
http://www.phoenixcontact.net/product/2909524
http://www.phoenixcontact.net/product/2909517
http://www.phoenixcontact.net/product/2909522
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

①   ②   ③   ④             ②   ③               ②   ③            

zie diagram 0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

0,8 - 

1,2

0,9 - 

1,1

≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,8 ≥ 0,9

≤ 0,4 ≤ 0,3 ≤ 0,4 ≤ 0,3

[mA] 15,3 9 3,5 3,2 33 18 4,5 4,5 33 18 4,5 4,5  8,5  3,5  8,5  3,5

[ms] 5 5 6 7 8 8 7 7 8 8 7 7  0,02  3,5  0,02  3

typische afvaltijd/uitschakeltijd bij UN [ms] 8 8 15 15 10 10 10 10 10 10 10 10  0,3  7  0,3  4

300 10 300 10

ode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode led geel , polariteitsbeveiliging , vrijloopdiode

ingangsschakeling AC/DC led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter led geel , bruggelijkrichter

AgNi - -

250 V AC/DC 33 V DC 48 V DC

minimale schakelspanning 5 V (bij 100 mA) 5 V AC/DC (bij 10 mA) 12 V AC/DC 3 V DC 3 V DC

10 A 3 A 100 mA

30 A (300 ms) 15 A (10 ms) -

100 mA - -

- polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging polariteitsbeveiliging , overspanningsbeveiliging

- ≤ 200 mV ≤ 1 V

isolatiespanning ingang/uitgang 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.) 2,5 kV (50 Hz, 1 min.)

ATEX / IECEx) -20 °C ... 60 °C (UL) , -40 °C ... 60 °C (ATEX / IECEx) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

3 x 107 schakelingen - -

60664 , EN 50178 , EN 60079-0, -7, -15 IEC 60664 , EN 50178 , EN 60079-0, -7, -15 IEC 60664 , EN 50178 IEC 60664 , EN 50178

2 / III 2 / III 2 / III

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 14 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm 6,2 mm / 80 mm / 94 mm

  klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

CE-conform CE-conform CE-conform

 II 3G Ex ec nC IIC T4 Gc ( IBExU16ATEXB015 X ) - -

IECEx Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X ) Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X ) Ex ec nC IIC T4 Gc ( IECEx IBE 16.0029X ) - -

UL, USA Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6 Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T6

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

UL, Canada Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X Class I, Zone 2, Ex nA nC IIC Gc T6 X

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-RSC-12DC/21HC/EX 2909518 10

PLC-RSC-24DC/21HC/EX 2909519 10 PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 5603260 10 PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 5603261 10

PLC-RSC-120UC/21HC/EX 2909520 10 PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 5603262 10 PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 5603263 10

PLC-RSC-230UC/21HC/EX1) 2909521 10

PLC-RPT-12DC/21HC/EX 2909531 10

PLC-RPT-24DC/21HC/EX 2909532 10

PLC-RPT-120UC/21HC/EX 2909533 10

PLC-RPT-230UC/21HC/EX1) 2909534 10

459PHOENIX CONTACT

Relaismodulen
Relaismodulen voor de Ex-omgeving (zone 2)

d b

h

relaismoduul met 1 wisselcontact,

max. 10 A

solid-state-relaismoduul,

DC-uitgang max. 3 A

solid-state-relaismoduul,

DC-uitgang max. 100 mA

d b

h

nieuw

d b

h

http://www.phoenixcontact.net/product/2909534
http://www.phoenixcontact.net/product/2909533
http://www.phoenixcontact.net/product/2909532
http://www.phoenixcontact.net/product/2909531
http://www.phoenixcontact.net/product/2909521
http://www.phoenixcontact.net/product/5603263
http://www.phoenixcontact.net/product/5603262
http://www.phoenixcontact.net/product/2909520
http://www.phoenixcontact.net/product/5603261
http://www.phoenixcontact.net/product/5603260
http://www.phoenixcontact.net/product/2909519
http://www.phoenixcontact.net/product/2909518
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De bedrading van periferiemodulen met 
afzonderlijke aders is zeer tijdrovend. Be-
dradingsfouten en het langdurig opsporen 
van fouten zijn niet uit te sluiten.

VARIOFACE-systeemcomponenten redu-
ceren de montagekosten dankzij een snelle, 
overzichtelijke en foutloze installatie met 
steekbare componenten.

Bij de besturingsspecifieke systeem-
bekabeling zijn frontadapters, systeem-
kabels en modulen speciaal op elkaar 
afgestemd. Er zijn individuele oplossingen 
voor de volgende besturingen:
– ABB
– Allen Bradley
– Emerson
– Honeywell
– GE Fanuc
– Phoenix Contact
– Mitsubishi Electric 
– OMRON
– Schneider Electric
– Siemens
– Yokogawa

Zijn er in de schakelkast automatiserings-
componenten met meerpolige connectoren 
zoals bijvoorbeeld D-SUB voorhanden, dan 
kunnen de universele modulen en kabels 
voor de signaalaansluiting worden toege-
past. Typerend voor deze universeel toe-
pasbare modulen is de 1:1-verbinding. De 
modulen maken een geordende aansluiting 
van de veldsignalen op schroef-, veerdruk- 
of push-in-techniek mogelijk.

Universele kabels verbinden snel en 
foutloos het besturings- en het veldniveau 
met elkaar.

Voor het verdelen van stuur- of bedrijfs-
spanning is een groot aantal potentiaal-
verdelers leverbaar. Door het verschillen-
de aantal potentiaalniveaus alsmede 
aansluitklemmen is een flexibele toepassing 
mogelijk.

Individuele toepassingsbenodigdheden 
kunnen met klantspecifieke producten 
worden gerealiseerd (zie pagina 468).

Systeembekabeling voor besturingen
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Systeembekabeling voor besturingen
Inleiding

Bedrading met afzonderlijke aders

– zeer tijdrovend
– onoverzichtelijke bedrading
– mogelijke verwisseling van aders
– tijdrovend opsporen van fouten

Bedraden met de besturingsspecifieke 
systeembekabeling:

– snelle foutloze bedrading
– plug & play-oplossing
– geordende opbouw
– grote tijdbesparing

Met behulp van de online configurator 
"Systeembekabelingen voor besturingen" 
worden de passende componenten 
geselecteerd:
– frontadapter
– systeemkabel
– moduul

Gebruik voor de online configurator de 
webcode:

U hoeft alleen maar "#0007" in het zoek-
venster op onze website in te voeren.

 uw webcode: #0007

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Systeembekabeling voor besturingen
Inleiding

Frontadapters
– afgestemd op besturingsspecifieke 

I/O-kaarten
– steekbare componenten
– aansluiting d.m.v. systeemkabel

8- en 32-kanaals modulen
– passieve modulen
– relaismodulen
– besturingsspecifieke uitvoering
– schroef- of push-in-aansluittechniek

PLC-V8-adapter
– aansluiting van 8 kanalen door middel 

van de "PLC-serie"
– realiseerbare functies: relais, 

solid-state-relais of doorvoer
– individuele functiekeuze per kanaal
– schroef- of push-in-aansluittechniek

Universele modulen
– connectoren: IDC/FLK, D-SUB, 

ELCO of DIN
– 1:1-verbinding
– schroef- of push-in-aansluittechniek
– optionele statusindicatie

Universele kabels
– met IDC/FLK-connector
– met D-SUB-connector
– optioneel met een open uiteinde

Potentiaalverdelers
– tot 30 A/250 V
– twee, drie of zes potentiaalniveaus
– schroef- of push-in-aansluittechniek



Besturingsspecifieke systeembekabeling

Besturing

ABB Allen Bradley Emerson GE Fanuc Honeywell Mitsubishi

Systeemcomponenten Uitvoering
S800 I/O Control 

Logix
SLC 500 DeltaV RX3i 90-30 C300

Series CI/O, 
ML 200

PlantScape MELSEC 
A, A1S, Q, L
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relais / 
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MINI Analog Pro-
systeemadapter

MINI Analog Pro
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Productoverzicht
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OMRON CJ1 Phoenix 
Contact

Schneider Siemens Yokogawa

CS1, CQM1, 
C200H

Axioline
Inline

TSX 
Quantum™

M340 S7 1500 S7 300 S7 400 Realisatie
S5 naar S7

CENTUM 
VP

ProSafe RS
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Besturingsspecifieke systeembekabeling

Universeel platform 
VIP I/O-Marshalling

Systeemcomponenten Uitvoering
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Universele modulen en kabels

Passieve modulen (aansluittechniek)

IDC/FLK-connector D-SUB-connector ELCO-connector Potentiaalverdelers

Moduulserie
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Systeembekabeling voor besturingen
Klantspecifieke producten

Van aanvraag tot aan product
Wij ontwikkelen uw product van idee tot 

en met het moment dat het klaar is om in 
serieproductie te gaan.

Conceptfase
– realisatietest volgens uw specificatie
– persoonlijk advies
– genereren van offertes inclusief ontwerp-

tekening

Realisatiefase
– ontwikkeling volgens productontwikke-

lingsproces
– schakelschema en printplaatlay-out
– componentenkeuze
– productie van functiemodellen
– productie van prototypen
– ontwikkelingsbegeleidende tests
– EG-conformiteit
– voorbereiding en uitvoering van 

toelatingsprocedures
– milieutests volgens de normen
– documentatie

Seriefase
– productie volgens IPC-A-610 Class 2
– 100 %-eindtest met geautomatiseerde 

testsystemen
– lifecyclemanagement

Richtlijnen en normen
– laagspanningsrichtlijn
– EMC-richtlijn
– IEC 60664-1

Isolatiecoördinatie voor elektrische 
apparatuur in laagspanningsinstallaties

– EN 50178
Elektronische apparatuur voor gebruik in 
sterkstroominstallaties

– EN 61000-6
Elektromagnetische compatibiliteit

– IPC A-600
Criteria voor acceptatie van printplaten

– IPC-A-610
Criteria vor acceptatie van elektronische 
modulen

Toegepaste componenten
Wij gebruiken aansluittechniek en behui-

zingen uit het omvangrijke Phoenix Contact-
productenprogramma.

Hier vindt u alle gebruikelijke technologieën:
– schroef- en veerdrukaansluiting
– push-in-veerdrukaansluiting
– messcheiding
– modulaire inbouwbehuizingen
– behuizingen voor gebouweninstallatie
– profiel-subracks

Daarnaast gebruiken wij componenten, 
connectoren, kabels en printplaten van ge-
kwalificeerde en gecertificeerde leveran-
ciers.

Productenprogramma
Wij maken varianten op catalogusproduc-

ten voor u of nieuwe producten volgens uw 
specificaties uit het volgende producten-
programma:
– functiemodulen zoals bijvoorbeeld 

diodenetwerken
– relais- en optorelaismodulen
– 1:1-installatiemodulen (connector op klem)
– potentiaalverdelers
– systeemkabels met meerpolige connectoren
– systeemadapters voor besturingen en 

besturingssystemen
– interfacemodulen voor toepassing tussen 

het besturings- en veldniveau
– uitgangsmodulen met galvanische scheiding
– moduuldragers voor systeembekabeling 

van scheidingsversterkers of veilige 
koppelrelais

Uw rechtstreekse contact met ons
Hebt u een concrete aanvraag? Neem 

hiervoor contact met ons op. 
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Systeembekabeling voor besturingen
Klantspecifieke producten

Installatievereenvoudiging
Doelen

– montagekosten reduceren
– installatietijd minimaliseren
– ruimte in de schakelkast optimaliseren

Realisatie
– analyse van de applicatie
– conceptualisering

Resultaat
– op maat gesneden oplossing van systeem-

componenten (standaard en klantspecifiek)
– foutloze bedrading

installaties ombouwen
Taak

– uitbreiding
– retrofit

Doelen
– beschikbaarheid van de installatie
– voldoen aan wettelijke voorschriften

Oplossing
– oplossingen voor adapteren en meerpolige 

systeemkabels gebruiken
Resultaat

– minimale stilstandtijden

Geconfectioneerde systeemkabels
Met meerpolige connectoren

– D-SUB-connectoren
– IDC/FLK-stiftconnectoren (2,54 mm)
– aan één zijde of aan beide zijden ge-

confectioneerd
Kabels

– afgeschermd, niet afgeschermd, halogeenvrij
– 0,14 mm2 / AWG 26 en

0,25 mm2 / AWG 24
kwaliteit

– doorvoer- en isolatietest
Overige uitvoeringen op aanvraag

Installatiemodulen
– 1:1-rangering klem op meerpolige con-

nectoren (D-SUB, HE10, ELCO...)
– passieve interfacemodulen met systee-

maansluiting
– potentiaalverdelers
– zekeringsmodulen
– diodemodulen
– overige modulen op aanvraag

Relais- en optorelaismodulen
– met elektromechanische relais
– met solid-state-relais
– meerkanaals
– met systeemaansluiting
– maakcontact of wisselcontact
– led-statusindicatie
– vrijloopdioden
– polariteitsbeveiliging
– redundante voedingsspanning

Moduuldrager Termination Carrier
De compacte Termination Carrier verbindt

– scheidingsversterkers
– scheidingsversterkers voor Ex i-stroom-

circuits
– scheidingsversterkers voor SIL-toepassingen
– veilige koppelrelais

eenvoudig per systeemkabel met het 
automatiseringssysteem.

De voordelen liggen voor de hand:
– snelle inbedrijfstelling
– minimalisering van fouten
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 2 A

max. totaalstroom (voeding) 4 A (8 A L1-/L2-)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting met messcheiding

besturingsniveau D-SUB-busconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 90 mm / 61 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, met messcheidingsklemmen in 

ABB-specifieke codering:

- met 8 minklemmen 25 126,5 mm FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810 2304513 1

- met 8 plusklemmen 25 126,5 mm FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P 2304539 1

- met elk 16 plus- en minklemmen 25 247,5 mm FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 2304526 1

Aansluitschema FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830

Aansluitschema FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810 Aansluitschema FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P

Aansluitbare I/O-kaarten

Kaarttype FLKM-D25SUB...

...TU810 ...TU810/P ...TU830

digitale input

DI 814

DI 810

DI 811

DI 818

DI 830

DI 831

DI 840

DI 885

DI 810

DI 811

DI 814

DI 818

DI 830

DI 831

DI 840

DI 885

digitale output DO 810

DO 818

DO 840

DO 814

DO 810

DO 814

DO 818

DO 840

analoge input AI 810

AI 815

AI 820

AI 830

AI 835

AI 845

AI 810

AI 815

AI 845

AI 810

AI 815

AI 820

AI 830

AI 835

AI 845

analoge output AO 810

AO 815

AO 820

AO 845

AO 810

AO 815

AO 820

AO 845

Overige DP 820 DP 820

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Het ABB S800 I/O-systeem biedt de mo-
gelijkheid om de procesbekabeling te reali-
seren met D-SUB-connectoren. Hiervoor is 
de ABB TU 812 Compact MTU beschikbaar.

De modulen FLKM-D25SUB/B/KDS3-MT/... 
worden via geconfectioneerde D-SUB-kabels 
(zie pagina 592) met de I/O-kaarten verbon-
den.

Naast een schroefaansluiting met 
messcheiding per kanaal en de ABB S800-
specifieke codering hebben de modulen de 
volgende kenmerken:
– acht minklemmen met messcheiding 

(TU810)
– acht plusklemmen met messcheiding 

(TU810/P)
– per kanaal een plus- en minklem met mes-

scheiding (TU830)
Bovendien kunnen ten behoeve van de 

signaaloverdracht passieve interfacemodu-
len worden toegepast (bijv. VIP-
3/SC/D25SUB/F, 2315188), zie pagina 571.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

ABB S800 I/O
Interfacemodulen met messcheiding

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

interfacemoduul met 

messcheidingsklemmen

http://www.phoenixcontact.net/product/2315188
http://www.phoenixcontact.net/product/2304526
http://www.phoenixcontact.net/product/2304539
http://www.phoenixcontact.net/product/2304513
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind

buitendiameter

25 -polig 6,3 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

VARIOFACE-systeemkabel, voor S800 I/O, met één 25-polige 

D-SUB-busconnector en twee 14-polige IDC/FLK-busconnectoren, 

in standaardlengten

25 1 m CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 2304649 1

25 2 m CABLE-D25SUB/B/2X14/200/TU812 2304652 1

25 3 m CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812 2304665 1

25 5 m CABLE-D25SUB/B/2X14/500/TU812 2304678 1

VARIOFACE-systeemkabel, voor S800 I/O, met één 25-polige 

D-SUB-busconnector en twee 14-polige IDC/FLK-busconnectoren, 

in variabele lengten

25 CABLE-D25SUB/B/2X14/TU812/... 2304681 1

Kleurcode en pinbezetting 

CABLE-D25SUB/B/2X14...TU812

D-SUB-

connector 

25-polig

FLK 14

1e connector

FLK 14

2e connector

aderkleur

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

9

10

1

3

5

7

NC

11

12

2

4

6

8

1

3

5

7

9

10

NC

2

4

6

8

11

12

grijs

wit

zwart

rood

geel

blauw

zwart

rood

geel

blauw

oranje

wit

–

wit-zwart

wit-bruin

bruin

oranje

groen

paars

bruin

oranje

groen

paars

wit-zwart

wit-bruin

Bestelvoorbeeld voor systeemkabels: 

– kabel voor ABB S800, lengte: 12,75 m

stuks artikelnr. lengte [m] 1)

1 2304681 / 12,75

1) min. 0,20 m

Het ABB S800 I/O-systeem biedt de mo-
gelijkheid om de procesbekabeling te reali-
seren met D-SUB-connectoren. Hiervoor is 
de ABB TU 812 Compact MTU beschikbaar.

De systeemkabels 
CABLE-D25SUB/B/2X14/.../TU812 zetten 
digitale signalen van een D-SUB-busconnec-
tor om naar twee IDC/FLK-busconnec-
toren. Hierdoor worden alle 8-kanaals 
interfacemodulen van de systeembekabeling 
met S800 I/O-kaarten verbonden. Per kaart 
worden dan twee interfacemodulen toe-
gepast.

ABB S800 I/O
systeemkabels

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

systeemkabel

http://www.phoenixcontact.net/product/2304681
http://www.phoenixcontact.net/product/2304681
http://www.phoenixcontact.net/product/2304678
http://www.phoenixcontact.net/product/2304665
http://www.phoenixcontact.net/product/2304652
http://www.phoenixcontact.net/product/2304649
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

8 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

normen / bepalingen DIN EN 50178 / IEC 60664

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor ControlLogix:

- max. aansluitbaar 1 x 32 kanalen 50 FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC 2302735 1

- input kaart IB 32 50 FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC 2302748 1

Aansluitschema FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

Aansluitschema FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

Frontadapters voor I/O-kaarten van 

Allen Bradley-automatiseringsapparatuur ControlLogix en 

Honeywell-automatiseringsapparatuur PlantScape

Kaarttype FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC

digitale input 1756-IA 16 I* resp. TC-TDK 161*

1756-IB 16 D* resp. TC-TDX 161*

1756-IB 16 I* resp. TC-TDJ 161*

1756-IH 16 I*

digitale output 1756-OB 32 resp. TC-ODD 321

analoge input 1756-IF 8*

1756-IF 16 I* resp. TC-IAH 161*

1756-IF 8H* resp. TC-HAI 081*

counter 1756-HSC*

servo 1756-M02 AE*

Kaarttype FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC

digitale input 1756-IB 32 resp. TC-IDD 321

* Alleen in combinatie met 

VIP-2/SC/FLK50/AB-1756, artikelnr.: 2322317

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756, artikelnr.: 2904286

Op deze frontadapter mag geen voeding worden aangesloten. 

Gevaar voor kortsluiting!

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

I/O-kaarten met 32 kanalen resp. met 
deze bouwvorm

De frontadapters worden in de hoge 
afdekkappen 1756-TBE (originele toebeho-
ren, niet bij de levering inbegrepen, recht-
streeks bij de apparaatfabrikant bestellen) 
van de besturing gestoken. Een 50-polige 
systeemkabel verbindt max. 32 kanalen met 
het veldniveau.

Op maat gesneden VARIOFACE-inter-
facemodulen ronden dit systeemconcept af.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Allen-Bradley ControlLogix, 
Honeywell PlantScape
frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter in 32-kanaals bouwvorm 

met 50-polige FLK-connector

Opmerkingen:

Frontadapters kunnen ook zonder afdekkap worden toegepast.

Besturingsspecifieke modulen vanaf pagina 474

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2904286
http://www.phoenixcontact.net/product/2322317
http://www.phoenixcontact.net/product/2302748
http://www.phoenixcontact.net/product/2302735
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

8 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

normen / bepalingen DIN EN 50178 / IEC 60664

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor ControlLogix:

- max. aansluitbaar 2 x 8 kanalen 14 FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC 2302861 1

- input kaart IA 16, IB 16, IC 16, IN 16 14 FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC 2302874 1

- input kaart IF6 I (alleen geschikt voor stroommeting; 

geen voedingsklemmen bij de adapter)

14 FLKM 14-PA-AB/1756/IF6I/EXTC1) 2901037 1

Aansluitschema FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC

Aansluitschema FLKM 14-PA-AB/1756/IF6I/EXTC Aansluitschema FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

Frontadapters voor I/O-kaarten van 

Allen Bradley-automatiseringsapparatuur ControlLogix en 

Honeywell-automatiseringsapparatuur PlantScape

Kaarttype FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC

digitale input 1756-IA 8 D** resp. TC-IDX 081**

digitale output 1756-OB 16 E

analoge input 1756-IF 6 CIS** 

1756-IF 6 I** resp. TC-IAH 061**

1756-IR 6 I** resp. TC-IXR 061**

1756-IT 6 I** resp. TC-IXL 061**

analoge output 1756-OF 4 I**

1756-OF 6 CI** resp. TC-OAH 061**

1756-OF 6 VI** resp. TC-OAV 061**

1756-OF 8** resp. TC-OAV 081**

1756-OF 8 H**

switch 1756-PLS**

Kaarttype FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC

digitale input 1756-IN 16**

1756-IA 16 resp. TC-IDA 161**

1756-IB 16

1756-IC 16**

Kaarttype FLKM 14-PA-AB/1756/IF6I/EXTC

analoge input IF6I**

** Alleen in combinatie met 

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756, artikelnr.: 2322333 

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756, artikelnr.: 2904288

Op deze frontadapter mag geen voeding worden aangesloten. 

Gevaar voor kortsluiting!

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

I/O-kaarten met 16 kanalen resp. met 
deze bouwvorm

De frontadapters worden in de hoge 
afdekkappen 1756-TBE (originele toebeho-
ren, niet bij de levering inbegrepen, recht-
streeks bij de apparaatfabrikant bestellen) 
van de besturing gestoken. De 14-polige 
systeemkabels verbinden max. 2 x 8 kanalen 
met het veldniveau.

Op maat gesneden VARIOFACE-inter-
facemodulen ronden dit systeemconcept af.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Allen-Bradley ControlLogix, 
Honeywell PlantScape
frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter in 16-kanaals bouwvorm 

met twee 14-polige FLK-connectoren

Opmerkingen:

Frontadapters kunnen ook zonder afdekkap worden toegepast.

Besturingsspecifieke modulen vanaf pagina 474

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

1) Geen UL-toelating

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
http://www.phoenixcontact.net/product/2904288
http://www.phoenixcontact.net/product/2322333
http://www.phoenixcontact.net/product/2901037
http://www.phoenixcontact.net/product/2302874
http://www.phoenixcontact.net/product/2302861
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V AC/DC 60 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / 125 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting Push-in-aansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, met speciale 

Modicon® TSX Quantum™-codering van 1 tot 40

- met schroefaansluiting 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q 2322304 1

- met push-in-aansluiting 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/MODI-TSX/Q 2904285 1

VARIOFACE-interfacemoduul, met speciale 

ControlLogix-codering van 1 tot 36

- met schroefaansluiting 50 95,9 mm VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 2322317 1

- met push-in-aansluiting 50 97,7 mm VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 2904286 1

VIP-2/.../FLK50/MODI-TSX/Q-aansluitschema VIP-2/.../FLK50/AB-1756-aansluitschema
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

passief interfacemoduul voor in-/uitgang

met speciale codering

en schroefaansluiting

passief interfacemoduul voor in-/uitgang

met speciale codering

en push-in-aansluiting

Deze VIP-VARIOFACE Professional-
modulen worden in combinatie met 50-
polige systeemkabels en de betreffende 
frontadapters toegepast.

Kenmerken:
– speciale codering
– speciaal voor Modicon TSX Quantum™ 

of ControlLogix

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

d b

h

d b

h

VIP-interfacemodulen voor
Modicon TSX Quantum™ en
Allen Bradley ControlLogix

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904286
http://www.phoenixcontact.net/product/2322317
http://www.phoenixcontact.net/product/2904285
http://www.phoenixcontact.net/product/2322304
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V AC/DC 60 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / 125 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting Push-in-aansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, met 

ControlLogix-specifieke codering van 1 tot 20

- met schroefaansluiting 14 80,6 mm VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 2322333 1

- met push-in-aansluiting 14 82,5 mm VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 2904288 1

VIP-2/.../2FLK14/AB-1756-aansluitschema
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

passieve interfacemodulen

voor Allen Bradley ControlLogix

met schroefaansluiting

passieve interfacemodulen

voor Allen Bradley ControlLogix

met push-in-aansluiting

Deze VIP-VARIOFACE Professional-
modulen worden in combinatie met twee 
14-polige systeemkabels en de betreffende 
frontadapters voor Allen Bradley toegepast.

Kenmerken:
– numerieke codering (1-20)
– speciaal voor ControlLogix.

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

d b

h

d b

h

VIP-interfacemodulen voor
Allen Bradley ControlLogix

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904288
http://www.phoenixcontact.net/product/2322333
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Technische gegevens

FLKM 14-PA... FLKM 50-PA...

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader) 2 A (per ader)

maximaal toegestane totaalstroom 2 A (per byte, bij spanningsvoor-

ziening via connector)

7 A (per byte, bij spanningsvoor-

ziening via connector)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178 IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, aansluitbaar 2 x 8 kanalen voor 

Allen-Bradley SLC 500 voor:

- 1746 OB16, OV16, OG16 en IG16 14 FLKM 14-PA-SLC500/OUT 2293459 1

- 1746 IA16, IB16, ITB16 en IN16 14 FLKM 14-PA-SLC500/IN 2293462 1

- 1746 IV16 en IVT16 14 FLKM 14-PA-SLC500/IN/M 2293475 1

VARIOFACE-frontadapter, aansluitbaar 1 x 16 kanalen voor 

Allen-Bradley SLC 500 1746 OA16 en OW16

50 FLKM 50-PA-SLC500/OUT/2A 2293446 1

Aansluitschema FLKM 50-PA-SLC500/OUT/2A Aansluitschema FLKM 14-PA-SLC500/IN

Aansluitschema FLKM 14-PA-SLC500/IN/M Aansluitschema FLKM 14-PA-SLC500/OUT

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Met de frontadapters worden voorgecon-
fectioneerde systeemkabels direct op 
I/O-modulen aangesloten.
– De adapters FLKM 14-PA-SLC500... ver-

binden max. 2 x 8 kanalen via twee 14-
polige systeemkabels. Op maat gesneden 
VARIOFACE-interfacemodulen met de 
meest uiteenlopende functies en aansluit-
mogelijkheden ronden dit systeemcon-
cept af.

– Met de frontadapters 
FLKM50-PA-SLC500 OUT/2A, het interfa-
cemoduul FLKM 50/16/SLC500 en 50-
polige systeemkabels kan de VARIOFACE-
systeembekabeling ook op de vermogens-
uitgangskaarten OA16 en OW16 worden 
aangesloten.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Allen-Bradley SLC 500
frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter voor SLC 500 1746, 

aansluitbaar 2 x 8 kanalen

Opmerkingen:

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2293446
http://www.phoenixcontact.net/product/2293475
http://www.phoenixcontact.net/product/2293462
http://www.phoenixcontact.net/product/2293459
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 50 V AC / 60 V DC 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / 125 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

max. totaalstroom (voeding) 2 A (per kanaal) 2 A (per kanaal)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting Push-in-aansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, voor het aansluiten van 

max. 16 kanalen, alleen in combinatie met 

FLKM 50-PA-SLC 500 OUT/2 A

- met schroefaansluiting 50 90,8 mm VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 2322320 1

- met push-in-aansluiting 50 92,7 mm VIP-2/PT/FLK50/16/SLC500 2904287 1

Aansluitschema VIP-2/.../FLK50/16/SLC 500 
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

VARIOFACE-interfacemoduul voor 16 kanalen

met schroefaansluiting

VARIOFACE-interfacemoduul voor 16 kanalen

met push-in-aansluiting

Het VIP-VARIOFACE Professional-moduul 
VIP-2/.../FLK50/16/SLC500 werd speciaal 
ontwikkeld voor de uitgangsmodulen OA16 
en OW16. In combinatie met frontadapter 
FLKM 50-PA-SLC500/OUT/2A worden met 
de systeembekabeling stromen tot 2 A per 
kanaal overgedragen.

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

d b

h

d b

h

VIP-interfacemoduul voor
Allen-Bradley SLC 500,
2 A-uitgangskaarten

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904287
http://www.phoenixcontact.net/product/2322320
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Allen-Bradley SLC 500
systeemkabels voor 32 kanalen

Opmerkingen:

Standaard modulen vanaf pagina 526

De 32-kanaals I/O-kaarten van SLC 500 
worden standaard via 40-polige connec-
toren (reeds in de I/O-modulen geïnte-
greerd) aangesloten. Met de systeemkabels 
FLK 40/EZ-DR/.../SLC worden passieve 
interfacemodulen (VIP-3/SC/FLK40, etc.) 
met de I/O-kaarten verbonden.

Met de systeemkabels 
FLK 40/4X14/EZ-DR/... worden 32
kanalen gesplitst in 4 x 8 kanalen.

De volgende 8-kanaals systeembekabe-
lingsmodulen kunnen worden aangesloten:
– OB32 en IB32

passieve en actieve modulen alsmede 
V8-adapters

– OV32 en IV32
passieve modulen zonder statusindicatie

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind

buitendiameter

40 -polig 10 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Geconfectioneerde ronde kabel, met twee 40-polige 

IDC/FLK-busconnectoren in vaste lengten (stappen van 50 cm) 

voor aansluiting op 32-kanaals I/O-kaarten van SLC 500

40 0,5 m FLK 40/EZ-DR/  50/SLC 2294610 1

40 1 m FLK 40/EZ-DR/ 100/SLC 2294623 1

40 1,5 m FLK 40/EZ-DR/ 150/SLC 2294636 1

40 2 m FLK 40/EZ-DR/ 200/SLC 2294649 1

40 3 m FLK 40/EZ-DR/ 300/SLC 2294652 1

Geconfectioneerde ronde kabel, voor aansluiting op 

Allen Bradley SLC500, OB32 en IB32, met één 40-polige 

IDC/FLK-busconnector en vier 14-polige IDC/FLK-busconnectoren, 

voor het opsplitsen van max. 32 kanalen in 4 x 8 kanalen.

voor OB32 40 0,5 m

40 1 m

40 2 m

40 3 m

voor IB32 40 0,5 m

40 1 m

40 2 m

40 3 m

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

systeemkabel voor 

32-kanaals I/O-kaarten van SLC 500

(OB32, OV32, IB32, IV32)

http://www.phoenixcontact.net/product/2294652
http://www.phoenixcontact.net/product/2294649
http://www.phoenixcontact.net/product/2294636
http://www.phoenixcontact.net/product/2294623
http://www.phoenixcontact.net/product/2294610
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens

< 50 V AC / 60 V DC

125 V / -

1 A

-20 °C ... 50 °C

60352-4 snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

AWG 26 / 0,14 mm²

7 / Cu vertind

7,8 mm

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/OB32 2296786 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 2298483 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/OB32 2298522 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/OB32 2298535 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/IB32 2296812 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/IB32 2296825 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/IB32 2296838 1

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/IB32 2296841 1

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

systeemkabel voor 

het splitsen van max. 32 kanalen in 4 x 8 kanalen

(OB32, IB32)

http://www.phoenixcontact.net/product/2296841
http://www.phoenixcontact.net/product/2296838
http://www.phoenixcontact.net/product/2296825
http://www.phoenixcontact.net/product/2296812
http://www.phoenixcontact.net/product/2298535
http://www.phoenixcontact.net/product/2298522
http://www.phoenixcontact.net/product/2298483
http://www.phoenixcontact.net/product/2296786


 

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

buitendiameter

16 -polig 6,8 mm

20 -polig 7,6 mm

24 -polig 6,5 mm

20 -polig 10,3 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Systeemkabel, voor 16-polige "Mass Termination Blocks" met één 

16-polige en één 14-polige IDC/FLK-connector voor aansluiting op 

de PLC-INTERFACE

16 0,3 m FLK 16/14/DV-OUT/ 30 2304348 1

16 0,5 m FLK 16/14/DV-OUT/ 50 2304351 1

16 1 m FLK 16/14/DV-OUT/100 2300575 1

16 2 m FLK 16/14/DV-OUT/200 2300588 1

16 3 m FLK 16/14/DV-OUT/300 2304364 1

variabele kabellengte 16 FLK 16-14-DV-OUT/... 2304377 1

Systeemkabel, voor 16-polige "Mass Termination Blocks" met één 

16-polige en één 14-polige IDC/FLK-connector voor aansluiting op 

de PLC-INTERFACE

16 0,5 m FLK 16/14/DV-IN/ 50 2304393 1

16 1 m FLK 16/14/DV-IN/100 2300559 1

16 2 m FLK 16/14/DV-IN/200 2300562 1

16 3 m FLK 16/14/DV-IN/300 2304403 1

16 4 m FLK 16/14/DV-IN/400 2305185 1

variabele kabellengte 16 FLK 16-14-DV-IN/... 2304416 1

Systeemkabel, voor 40-polige (2 x 20) "Mass Termination Blocks" 

met één 20-polige en twee 14-polige IDC/FLK-connectoren voor 

aansluiting op de PLC-INTERFACE (per 32-kanaals I/O-kaart die-

nen 2 kabels te worden gebruikt)

20 1 m FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK 2298470 1

20 2 m FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK 2298438 1

20 3 m FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK 2300818 1

variabele kabellengte 20 FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... 2304487 1

Systeemkabel, voor 24-polige "Mass Termination Blocks" met één 

24-polige en één 16-polige IDC/FLK-connector voor aansluiting op 

UM-DELTAV/...-modulen

24 0,3 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 30 2304319 1

24 0,5 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 50 2304296 1

24 1 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/100 2301134 1

24 2 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200 2301545 1

24 3 m FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/300 2304322 1

variabele kabellengte 24 FLK 16-24-DV-AI-EZ-DR/... 2304335 1

Systeemkabel, voor 40-polige „Mass Termination Blocks“ met 

twee 20-polige en één 50-polige platte bandkabelconnector voor 

aansluiting op 32-kanaals interfacemodulen

20 0,5 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/  50/DV 2304872 1

20 1 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 100/DV 2304898 1

20 2 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 200/DV 2304908 1

20 3 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 300/DV 2304911 1

20 6 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 600/DV 2304937 1

20 8 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 800/DV 2304940 1

20 10 m FLK 50/2FLK20/EZ-DR/1000/DV 2304953 1

variabele kabellengte 20 FLK 50-2FLK20-EZ-DR-DV/... 2304966 1
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Het DeltaV-systeem biedt de mogelijk-
heid om de procesbekabeling via "Mass 
Termination Blocks" (MTB) met IDC/FLK-
connectoren te realiseren. Naast de 10-, 16- 
en 20-polige systeemkabels van de systeem-
bekabeling (zie pagina 550) zijn de volgende 
systeemspecifieke kabels leverbaar:.
– FLK 16/14/DV-OUT/..., voor digitale 

modulen met 16-polige MTB's voor 
aansluiting op PLC-INTERFACE

– FLK 16/14/DV-IN/..., voor digitale 
modulen met 16-polige MTB's voor aan-
sluiting op PLC-INTERFACE

– FLK 20/2FLK14/EZ-DR/..., voor 
digitale modulen met 40-polige MTB's 
voor aansluiting op PLC-INTERFACE

– FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/..., voor 
analoge modulen met 24-polige MTB

– FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV, speci-
aal voor 32-kanaals I/O-modulen met 
40-polige MTB zijn de systeemkabels voor 
aansluiting van de I/O-modulen op 32-
kanaals VARIOFACE-interfacemodulen 
leverbaar.

Emerson DeltaV
systeemkabels

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

systeemkabel voor DeltaV

http://www.phoenixcontact.net/product/2304966
http://www.phoenixcontact.net/product/2304953
http://www.phoenixcontact.net/product/2304940
http://www.phoenixcontact.net/product/2304937
http://www.phoenixcontact.net/product/2304911
http://www.phoenixcontact.net/product/2304908
http://www.phoenixcontact.net/product/2304898
http://www.phoenixcontact.net/product/2304872
http://www.phoenixcontact.net/product/2304335
http://www.phoenixcontact.net/product/2304322
http://www.phoenixcontact.net/product/2301545
http://www.phoenixcontact.net/product/2301134
http://www.phoenixcontact.net/product/2304296
http://www.phoenixcontact.net/product/2304319
http://www.phoenixcontact.net/product/2304487
http://www.phoenixcontact.net/product/2300818
http://www.phoenixcontact.net/product/2298438
http://www.phoenixcontact.net/product/2298470
http://www.phoenixcontact.net/product/2304416
http://www.phoenixcontact.net/product/2305185
http://www.phoenixcontact.net/product/2304403
http://www.phoenixcontact.net/product/2300562
http://www.phoenixcontact.net/product/2300559
http://www.phoenixcontact.net/product/2304393
http://www.phoenixcontact.net/product/2304377
http://www.phoenixcontact.net/product/2304364
http://www.phoenixcontact.net/product/2300588
http://www.phoenixcontact.net/product/2300575
http://www.phoenixcontact.net/product/2304351
http://www.phoenixcontact.net/product/2304348
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Technische gegevens

FLKM 16/.../DV FLKM 16/.../SI/.../DV

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A (per signaalcircuit) 50 mA (fabrieksmatig voorzien 

van 50 mA-zekering, max. 1 A 

toelaatbaar)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting schroefaansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 90 mm / 68 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Interfacemoduul, met 1:1 aansluiting

16 45 mm FLKM 16/DV 2304432 1

Interfacemoduul, met 1:1 aansluiting en separate 

potentiaalklemmen per kanaal

16 57 mm FLKM 16/AI/DV 2304429 1

Interfacemoduul, met zekeringen per kanaal

16 90 mm FLKM 16/AO/SI/DV 2304445 1

Aansluitschema FLKM 16/AI/DV

Aansluitschema FLKM 16/AO/SI/DV Aansluitschema FLKM 16/DV

Deze systeemspecifieke interfacemodu-
len voor DeltaV-modulen worden in combi-
natie met de betreffende systeemkabels 
toegepast. De aansluiting vindt bij 8-kanaals 
modulen plaats via "Mass Termination 
Blocks" met IDC/FLK-aansluiting.

FLKM 16/DV
– universeel moduul
– 1:1-verbinding

FLKM 16/AI/DV
– 1:1-verbinding
– separate potentiaalklemmen per kanaal

FLKM 16/AO/SI/DV
– 1:1-verbinding
– zekering 5 x 20, 50 mA T, IEC 60127-2/3 

per kanaal

Emerson DeltaV
interfacemoduul voor 8 kanalen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

interfacemoduul voor 8 kanalen

http://www.phoenixcontact.net/product/2304445
http://www.phoenixcontact.net/product/2304429
http://www.phoenixcontact.net/product/2304432


Technische gegevens

FLKM 50/32M/DV FLKM 50/32M/IN/LA/DV

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC 30 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting schroefaansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 90 mm / 68 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemodulen, voor 32-kanaals I/O-kaarten:

- in-/uitgang 50 169 mm FLKM 50/32M/DV 2304869 1

- ingang met led per signaal 50 169 mm FLKM 50/32M/IN/LA/DV 2304856 1

d b

h
Deze systeemspecifieke interfacemodu-

len voor DeltaV-modulen worden in combi-
natie met de systeemkabels 
FLK 50/2FLK20/EZ-DR/.../DV toegepast. 
De aansluiting vindt bij 32-kanaals modulen 
plaats via 40-polige "Mass Termination 
Blocks" met IDC/FLK-aansluiting.

FLKM 50/32M/DV
– toepasbaar voor 32-kanaals in- en 

uitgangskaarten
– 2-draadsaansluiting met separate minklem 

per kanaal

FLKM 50/32M/IN/LA/DV
– toepasbaar bij 32-kanaals ingangsmodulen
– led-statusindicatie per kanaal
– 2-draadsaansluiting met separate minklem 

per kanaal (Dry Contact)

Emerson DeltaV
interfacemoduul voor 32 kanalen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

interfacemoduul met

2-draads aderaansluittechniek voor DeltaV

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 24 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 24 V / 24 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 63 mA ( wordt geleverd met een 63 mA-zekering)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau Push-in-aansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 109,8 mm / 63 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Interfacemoduul voor 16-polige "Mass Termination Blocks"

16 57,1 mm VIP-PT/FLK16/DS/FU/LED/AN/DV 2903599 1

482 PHOENIX CONTACT

d b

h
Dit systeemspecifiek interfacemoduul 

wordt in combinatie met geschikte systeem-
kabels toegepast. De aansluiting vindt bij 
8-kanaals modulen plaats via „Mass 
Termination Blocks“ met 16-polige platte 
bandkabelaansluiting.

Kenmerken:
– zekering per kanaal
– separate potentiaalklemmen per kanaal
– messcheiding per kanaal
– push-in-aansluiting

Emerson Delta V
VIP-interfacemoduul met zekeringen 
voor 8 kanalen

interfacemoduul met zekeringen voor 16-polige 

"Mass Termination Blocks"

http://www.phoenixcontact.net/product/2903599
http://www.phoenixcontact.net/product/2304856
http://www.phoenixcontact.net/product/2304869
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 24 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 24 V / -

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 50 mA (fabrieksmatig voorzien van 50 mAF-zekering, 

max. 1 A toelaatbaar)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 126 mm / 71 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Interfacemoduul, voor 16- en 24-polige „Mass Termination Blocks“ 

met:

- zekeringen 16 61 mm UM-DELTA V/D/SI 5603255 1

- zekeringen en messcheidingsklemmen 16 61 mm UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP 5603257 1

- zekeringen en zekeringsuitvalindicatie 16 61 mm UM-DELTAV/A/SI 5603256 1

- zekeringen, zekeringsuitvalindicatie en 

messcheidingsklemmen

16 61 mm UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP 5603258 1

Aansluitschema UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP Aansluitschema UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP

Aansluitschema UM-DELTAV/A/SI Aansluitschema UM-DELTAV/D/SI

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Deze systeemspecifieke interfacemodu-
len voor DeltaV-modulen worden in combi-
natie met de betreffende systeemkabels 
toegepast. De aansluiting vindt bij 8-kanaals 
modulen plaats via 16-polige of 24-polige 
"Mass Termination Blocks" met IDC/FLK-
aansluiting.

UM-DELTA V/D/SI
– zekering per kanaal
– separate potentiaalklemmen per kanaal

UM-DELTA V/D/SI
– zekering per kanaal
– separate potentiaalklemmen per kanaal
– messcheiding per kanaal

UM-DELTA V/D/SI/BFI/TP
– zekering en led-statusindicatie per kanaal
– separate potentiaalklemmen per kanaal

UM-DELTA V/D/SI
– zekering en led-statusindicatie per kanaal
– separate potentiaalklemmen per kanaal
– messcheiding per kanaal

Emerson DeltaV
interfacemodulen met zekeringen 
voor 8 kanalen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

interfacemoduul met zekeringen voor

16- en 24-polige „Mass Termination Blocks“

http://www.phoenixcontact.net/product/5603258
http://www.phoenixcontact.net/product/5603256
http://www.phoenixcontact.net/product/5603257
http://www.phoenixcontact.net/product/5603255
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

8 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 / IEC 60664

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor PACSystems RX3i,

voor digitale uitgangskaarten en analoge kaarten 50 FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI 2321473 1

voor digitale ingangskaarten 50 FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN 2321486 1

Aansluitschema FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN

Aansluitschema FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI

Frontadapters voor I/O-kaarten van de serie RX3i

Kaarttype FLKM 50-PA/GE/TKFC/RXI

digitale output IC 694 MDL 754

Kaarttype FLKM 50-PA/GE/TKFC/RXI/IN

digitale input IC 694 MDL 660

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Met de frontadapters worden voorgecon-
fectioneerde systeemkabels direct op 
I/O-modulen aangesloten.
– overdracht van max. 32 kanalen via een 

50-polige systeemkabel
– steekbaar op de I/O-kaarten
– verbinding via geschikte VARIOFACE-in-

terfacemodulen

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

GE Fanuc RX3i
frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter voor GE Fanuc

RX3i

Opmerkingen:

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2321486
http://www.phoenixcontact.net/product/2321473
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

485PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

4 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

maximaal toegestane totaalstroom 3 A (per byte, bij spanningsvoorziening via connector)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor serie 90-30, 

aansluitbaar max. 2 x 8 kanalen, digitale output

14 FLKM 14-PA/GE/DO 2290009 2

VARIOFACE-frontadapter, voor serie 90-30, 

aansluitbaar max. 2 x 8 kanalen, digitale input

14 FLKM 14-PA/GE/DI 2290038 5

Aansluitschema FLKM 14-PA/GE/DI

Aansluitschema FLKM 14-PA/GE/DO

Frontadapters voor I/O-kaarten van serie 90-30

Kaarttype FLKM 14-PA/GE/DO

digitale output IC 693 MDL 732

IC 693 MDL 733*

IC 693 MDL 740

IC 693 MDL 741*

IC 693 MDL 742

analoog IC 693 ALG 220*

IC 693 ALG 221*

IC 693 ALG 222*

IC 693 ALG 223*

IC 693 ALG 390*

IC 693 ALG 391*

IC 693 ALG 392*

IC 693 ALG 442*

Kaarttype FLKM 14-PA/GE/DI

digitale input IC 693 MDL 241

IC 693 MDL 634

IC 693 MDL 645

IC 693 MDL 646

* Alleen in combinatie met 

VIP-2/SC/2FLK14(1-20)/S7, artikelnr.: 2315230 en 

UM 45-2FLK14/ZFKDS/S7, artikelnr.: 2965156. Alle draadbrug-

gen (DR) op de adapter doorknippen. Op deze frontadapter mag 

geen voeding via vlakstekeraansluitingen worden aangesloten!

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Met de frontadapters worden voorge-
confectioneerde systeemkabels direct op 
I/O-modulen aangesloten.

De aansluiting van max. 2 x 8 kanalen 
vindt plaats via twee 14-polige systeem-
kabels.

Op maat gesneden VARIOFACE-
interfacemodulen met de meest uiteen-
lopende functies en aansluitmogelijkheden 
ronden dit systeemconcept af.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

GE-Fanuc, serie 90-30
Frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter voor GE Fanuc

serie 90-30

Opmerkingen:

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2965156
http://www.phoenixcontact.net/product/2315230
http://www.phoenixcontact.net/product/2290038
http://www.phoenixcontact.net/product/2290009
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter voor serie C I/O, met 

één D-SUB-stiftconnector

- voor digitale I/O-kaarten 37 FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 2901423 1

- voor analoge I/O-kaarten 37 FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 2900622 1

VARIOFACE-frontadapter voor serie C I/O, met 

twee D-SUB-stiftconnectoren

- voor digitale uitgangskaarten 15 FLKM-PA-2D15/HW/DO/C3001) 2900924 1

- voor digitale ingangskaarten 15 FLKM-PA-2D15/HW/DI/C3001) 2901879 1

Aansluitschema FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 Aansluitschema FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300

Aansluitschema FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 Aansluitschema FLKM-PA-D37/DIO/C300

Frontadapters voor I/O-kaarten van de serie C300, serie C I/O

Kaarttype FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300

digitale input TDIL 11*

TDIL 01*

digitale output TDOB 11*

TDOB 01*

Kaarttype FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

analoge input TAIX 01**

TAIX 11**

analoge output TAOX 01**

TAOX 11**

Kaarttype FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300

digitale output TDOB 01*

TDOB 11*

Kaarttype FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300

digitale input TDIL 01*

TDIL 11*

* Per kaart zijn twee frontadapters nodig.

** Voor 3-draadsaansluiting (kanalen 13-16) van de ingangskaarten: 

alleen in combinatie met VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300, 

artikelnr. 2900675. 

connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Met de frontadapters worden voorgecon-
fectioneerde systeemkabels direct op 
I/O-modulen aangesloten.

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300
– frontadapters met D-SUB-connector
– aansluiting van max. 16 digitale kanalen
– speciaal voor digitale I/O-kaarten

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300
– frontadapters met D-SUB-connector
– aansluiting van analoge kaarten

FLKM-PA-2D15/HW/.../C300
– frontadapter met twee 15-polige 

D-SUB-connectoren
– aansluiting van max. 2 x 8 digitale 

in-/uitgangen per adapter
– speciaal voor het koppelen van PLC-

V8/D15.../OUT of PLC-V8/D15.../IN

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Honeywell C300, serie C I/O
frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter Honeywell C300

Opmerkingen:

bijpassende systeemkabel geconfectioneerd met aan beide zijden 

een D-SUB-busconnector zie pagina 593

1) Geen UL-toelating

http://www.phoenixcontact.net/product/2900675
http://www.phoenixcontact.net/product/2901879
http://www.phoenixcontact.net/product/2900924
http://www.phoenixcontact.net/product/2900622
http://www.phoenixcontact.net/product/2901423
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens

VIP-2/... VIP-3/...C300

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 105 V 125 V / 105 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 2 A 2 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178

aansluitmethode besturingsniveau D-SUB-stiftconnector D-SUB-stiftconnector

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 4 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 72,1 mm / 46,6 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, met D-SUB-stiftconnector en 

universele codering

- met schroefaansluiting 37 101 mm VIP-2/SC/D37SUB/M 2900676 1

- met push-in-aansluiting 37 102,8 mm VIP-2/PT/D37SUB/M 2904277 1

VARIOFACE-interfacemoduul, met D-SUB-stiftconnector en 

systeemspecifieke codering,

- met schroefaansluiting 37 101 mm VIP-2/SC/D37SUB/M/SO1) 2900786 1

- met push-in-aansluiting 37 102,8 mm VIP-2/PT/D37SUB/M/SO1) 2904278 1

VARIOFACE-interfacemoduul, met D-SUB-stiftconnector voor 

analoge ingangskaarten,

- met schroefaansluiting 37 88 mm VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300 2900675 1

- met push-in-aansluiting 37 87,6 mm VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 2904276 1

Aansluitschema VIP-2/.../D37SUB/M/SO

Aansluitschema VIP-3/.../D37SUB/M/HW/C300 Aansluitschema VIP-2/.../D37SUB/M

Deze VIP-VARIOFACE Professional-mo-
dulen worden in combinatie met 37-polige 
D-SUB-kabels en de betreffende frontadap-
ters toegepast. De drie moduulvarianten 
zijn steeds met schroef- of push-in-aansluit-
techniek leverbaar.

VIP-2/.../D37SUB/M
– in combinatie met frontadapter 

FLKM-PA-D37/HW/C300 of 
FLKM-PA-D37/HW/AN/C300

– universeel moduul
– veldaansluiting via twee-etageklemmen

VIP-2/.../D37SUB/M/SO
– in combinatie met frontadapter 

FLKM-PA- D37/HW/C300
– systeemspecifieke codering
– veldaansluiting via twee-etageklemmen

VIP-3/.../D37SUB/M/HW/C300
– in combinatie met frontadapter 

FLKM-PA- D37/HW/AN/C300
– systeemspecifieke codering
– voor analoge ingangskaarten 

TAIX01, TAIX11
– veldaansluiting via drie-etageklemmen

Honeywell C300, serie C I/O
interfacemodulen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

37-polig met schroef- of push-in-aansluiting

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

1) Geen UL-toelating

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904276
http://www.phoenixcontact.net/product/2900675
http://www.phoenixcontact.net/product/2904278
http://www.phoenixcontact.net/product/2900786
http://www.phoenixcontact.net/product/2904277
http://www.phoenixcontact.net/product/2900676
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007


   

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

buitendiameter

37 -polig 10,5 mm 6,3 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ronde kabel voor uitgangskaarten MELSEC Q Y81 P, 

MELSEC A1S Y81 en MELSEC A AY82EP, in standaardlengten

37 0,5 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O 2302599 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O 2302476 1

37 1 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/Y81P-O 2302609 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/100/Y81P-O 2302489 1

37 2 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/Y81P-O 2302612 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/200/Y81P-O 2302492 1

37 3 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/Y81P-O 2302638 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/300/Y81P-O 2302502 1

Ronde kabel, als boven, echter in variabele lengten

37 FLK 50-EZ-DR-D37SUB-Y81P-O/... 2302625 1 CABLE-D37-M2,5-4X14-Y81P-O/... 2302696 1

Ronde kabel voor ingangskaarten MELSEC Q X81, 

MELSEC A1S X81 en MELSEC A AX82, in standaardlengten

37 0,5 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/X81-I 2302641 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/X81-I 2302515 1

37 1 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/X81-I 2302654 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/100/X81-I 2302528 1

37 2 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/X81-I 2302667 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I 2302531 1

37 3 m FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/X81-I 2302670 1 CABLE-D37-M2,5/4X14/300/X81-I 2302544 1

Ronde kabel, als boven, echter in variabele lengten

37 FLK 50-EZ-DR-D37SUB-X81-I/... 2302683 1 CABLE-D37-M2,5-4X14-X81-I/... 2302706 1

Bestelvoorbeeld voor systeemkabels: 

– kabel voor MELSEC Q Y81P, lengte: 12,75 m

stuks artikelnr. lengte [m] 1)

1 2302625 / 12,75

1) min. 0,20 m

Bestelvoorbeeld voor splitting-kabel: 

– kabel voor MELSEC Q Y81P, lengte: 11,00 m

stuks artikelnr. lengte [m] 1)

1 2302696 / 11,00

1) min. 0,20 m

488 PHOENIX CONTACT

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

systeemkabel,

D-SUB-busconnector op IDC/FLK-busconnector, 

aantal polen: 37 op 50

splitting-kabel,

D-SUB-busconnector op IDC/FLK-busconnector, 

aantal polen: 37 op 4 x 14

Voor 32- / 64-kanaals I/O-kaarten met 37-
polige D-SUB-connectoren. Er zijn systeem-
kabels voor de aansluiting van 1 x 32
kanalen of 4 x 8 kanalen leverbaar.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Mitsubishi Electric 
MELSEC A, A1S en Q
systeemkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/2302696
http://www.phoenixcontact.net/product/2302625
http://www.phoenixcontact.net/product/2302706
http://www.phoenixcontact.net/product/2302683
http://www.phoenixcontact.net/product/2302544
http://www.phoenixcontact.net/product/2302670
http://www.phoenixcontact.net/product/2302531
http://www.phoenixcontact.net/product/2302667
http://www.phoenixcontact.net/product/2302528
http://www.phoenixcontact.net/product/2302654
http://www.phoenixcontact.net/product/2302515
http://www.phoenixcontact.net/product/2302641
http://www.phoenixcontact.net/product/2302696
http://www.phoenixcontact.net/product/2302625
http://www.phoenixcontact.net/product/2302502
http://www.phoenixcontact.net/product/2302638
http://www.phoenixcontact.net/product/2302492
http://www.phoenixcontact.net/product/2302612
http://www.phoenixcontact.net/product/2302489
http://www.phoenixcontact.net/product/2302609
http://www.phoenixcontact.net/product/2302476
http://www.phoenixcontact.net/product/2302599
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ronde kabel in variabele lengten voor

Mitsubishi MELSEC L

LX41C4, LX42C4 (gemeenschappelijke plusaansluiting bij B01, B02)

LY41NT1P, LY42NT1P, LY41PT1P, LY42PT1P

Mitsubishi MELSEC Q

QX41, QX41-S1, QX42, QX42-S1

QX71 en QX72 (gemeenschappelijke plusaansluiting bij B01, B02)

QY41P, QY42P, QY71, QH42P

Honeywell ML 200

2MLQ-TR4A, 2MLQ-TR8A, 2MLQ-TR4B, 2MLQ-TR8B

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IM/MEL 2903468 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IM/MEL 2903469 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IM/MEL 2903470 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL 2903471 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IM/MEL 2903472 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IM/MEL 2903473 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IM/MEL 2903474 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IM/MEL 2903475 1

Ronde kabel in variabele lengten voor

Mitsubishi MELSEC L

LX41C4 en LX42C4 (gemeenschappelijke minaansluiting bij B01, B02)

Mitsubishi MELSEC Q

QX71 en QX72 (gemeenschappelijke minaansluiting bij B01, B02)

QX82, QX82-S1

Honeywell ML 200

2MLI-D24A, 2MLI-D28B, 2MLF-SOEA

(gemeenschappelijke minaansluiting B01, B02)

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IP/MEL 2903476 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IP/MEL 2903477 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IP/MEL 2903478 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IP/MEL 2903479 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IP/MEL 2903480 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IP/MEL 2903481 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IP/MEL 2903482 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IP/MEL 2903483 1

Ronde kabel in variabele lengten voor

Mitsubishi MELSEC L

LX41C4 en LX42C4 (gemeenschappelijke plusaansluiting bij B01, B02)

LY41NT1P, LY42NT1P, LY41PT1P, LY42PT1P

Mitsubishi MELSEC Q

QX41, QX41-S1, QX42, QX42-S1

QY41P (24V), QY42P (24V), QH42P (24V)

Honeywell ML 200

2MLQ-TR4A, 2MLQ-TR8A, 2MLQ-TR4B, 2MLQ-TR8B

40 0,5 m CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/IM/MEL 2903502 1

40 1 m CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL 2903503 1

40 2 m CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/IM/MEL 2903504 1

40 3 m CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/IM/MEL 2903505 1

40 4 m CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/IM/MEL 2903506 1

40 6 m CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL 2903507 1

40 8 m CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/IM/MEL 2903508 1

40 10 m CABLE-FCN40/4X14/10,0M/IM/MEL 2903509 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

connector Fujitsu FCN op

IDC/FLK-busconnector,

aantal polen: 40 op 50

connector Fujitsu FCN op

IDC/FLK-busconnector,

aantal polen: 40 op 4 x 14

Deze systeemkabels worden op I/O-
kaarten gestoken, die via Fujitsu-connec-
toren worden aangesloten.

CABLE-FCN40/1X50/...
– signaaloverdracht van 32 kanalen

CABLE-FCN40/4X14/...
– splitsing van 32 kanalen in 4 x 8 kanalen

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Mitsubishi Electric
MELSEC L/Q en Honeywell ML 200
Systeemkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/2903509
http://www.phoenixcontact.net/product/2903508
http://www.phoenixcontact.net/product/2903507
http://www.phoenixcontact.net/product/2903506
http://www.phoenixcontact.net/product/2903505
http://www.phoenixcontact.net/product/2903504
http://www.phoenixcontact.net/product/2903503
http://www.phoenixcontact.net/product/2903502
http://www.phoenixcontact.net/product/2903483
http://www.phoenixcontact.net/product/2903482
http://www.phoenixcontact.net/product/2903481
http://www.phoenixcontact.net/product/2903480
http://www.phoenixcontact.net/product/2903479
http://www.phoenixcontact.net/product/2903478
http://www.phoenixcontact.net/product/2903477
http://www.phoenixcontact.net/product/2903476
http://www.phoenixcontact.net/product/2903475
http://www.phoenixcontact.net/product/2903474
http://www.phoenixcontact.net/product/2903473
http://www.phoenixcontact.net/product/2903472
http://www.phoenixcontact.net/product/2903471
http://www.phoenixcontact.net/product/2903470
http://www.phoenixcontact.net/product/2903469
http://www.phoenixcontact.net/product/2903468
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007


   

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ronde kabel in variabele lengten voor 

CJ1: OD231, OD261

CS1, C200H: OD218, OD219

CQM1: OD213

40 1 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-OUT 2304144 1 CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-OUT 2304186 1

40 2 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-OUT 2304157 1 CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-OUT 2304199 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

40 FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-OUT/... 2302829 1 CABLE-FCN40-4X14-OMR-OUT/... 2302832 1

Ronde kabel in variabele lengten voor 

CJ1: ID231, ID261

CS1 en C200H: ID111, ID216, ID217, 

CQM1: ID213; ID214; ID112

40 1 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-IN 2304160 1 CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-IN 2304209 1

40 2 m FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-IN 2304173 1 CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-IN 2304212 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

40 FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-IN/... 2302803 1 CABLE-FCN40-4X14-OMR-IN/... 2302816 1

Ronde kabel in variabele lengten voor

CS1, C200H: OD215, MD115 (alleen output),

MD215 (alleen output)

24 1 m CABLE-FCN24/2X14/100/OMR-OUT 2304225 1

24 2 m CABLE-FCN24/2X14/200/OMR-OUT 2304238 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

24 CABLE-FCN24-2X14-OMR-OUT/... 2302858 1

Ronde kabel in variabele lengten voor

CS1, C200H: ID215, MD115 (alleen input),

MD215 (alleen input)

24 1 m CABLE-FCN24/2X14/100/OMR-IN 2304241 1

24 2 m CABLE-FCN24/2X14/200/OMR-IN 2304254 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

24 CABLE-FCN24-2X14-OMR-IN/... 2302845 1
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Bestelvoorbeeld voor systeemkabels: 

– kabel voor OMRON CJ1, ID231, lengte: 12,75 m

stuks artikelnr. lengte [m] 1)

1 2302803 / 12,75

1) min. 0,20 m

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

connector Fujitsu FCN op

IDC/FLK-busconnector,

aantal polen: 40 op 50

connector Fujitsu FCN op

IDC/FLK-busconnector,

aantal polen: 40 op 4 x 14 resp. 24 op 2 x 14

Deze systeemkabels worden op I/O-kaar-
ten gestoken, die via Fujitsu-connectoren 
worden aangesloten.

FLK 50/EZ-DR/...
– signaaloverdracht van 32 kanalen

CABLE-FCN40...
– splitsing van 32 kanalen in 4 x 8 kanalen

CABLE-FCN24...
– splitsing van 16 kanalen in 2 x 8 kanalen

OMRON CJ1, CS1, CQM1 en C200H
Systeemkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/2302803
http://www.phoenixcontact.net/product/2302845
http://www.phoenixcontact.net/product/2304254
http://www.phoenixcontact.net/product/2304241
http://www.phoenixcontact.net/product/2302858
http://www.phoenixcontact.net/product/2304238
http://www.phoenixcontact.net/product/2304225
http://www.phoenixcontact.net/product/2302816
http://www.phoenixcontact.net/product/2302803
http://www.phoenixcontact.net/product/2304212
http://www.phoenixcontact.net/product/2304173
http://www.phoenixcontact.net/product/2304209
http://www.phoenixcontact.net/product/2304160
http://www.phoenixcontact.net/product/2302832
http://www.phoenixcontact.net/product/2302829
http://www.phoenixcontact.net/product/2304199
http://www.phoenixcontact.net/product/2304157
http://www.phoenixcontact.net/product/2304186
http://www.phoenixcontact.net/product/2304144


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind

buitendiameter

8 -polig 6,4 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Ronde kabel met een open uiteinde (8 afzonderlijke aders)

8 0,5 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/0,5M 2901604 1

8 1 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,0M 2901605 1

8 1,5 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,5M 2901606 1

8 2 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,0M 2901607 1

8 2,5 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,5M 2901608 1

8 3 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/3,0M 2901609 1

8 4 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/4,0M 2901610 1

8 6 m VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/6,0M 2901611 1

Deze kabels zijn speciaal ontwikkeld voor 
de aansluiting van VARIOFACE-interface-
modulen op het Axioline realtime-I/O-
systeem. Dankzij de push-in-aansluittech-
niek bij het I/O-systeem is een snelle aan-
sluiting gegarandeerd.

De kabels kenmerken zich door de 
volgende eigenschappen:
– 1:1-verbinding
– 14-polige connector, gesloten
– 8 voorgeconfectioneerde open uiteinden, 

voor aansluiting op het Axioline realtime 
I/O-systeem

– overdracht van 8 kanalen
Op maat gesneden VARIOFACE-inter-

facemodulen ronden dit systeemconcept af.

Phoenix Contact Axioline-realtime I/O
Systeemkabels

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

systeemkabels voor 8 kanalen

Opmerkingen:

Vanwege de grotere contour van de gesloten connectoren kunnen 

de volgende modulen niet worden aangesloten:

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC, 2965211

UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC, 2962900

http://www.phoenixcontact.net/product/2962900
http://www.phoenixcontact.net/product/2965211
http://www.phoenixcontact.net/product/2901611
http://www.phoenixcontact.net/product/2901610
http://www.phoenixcontact.net/product/2901609
http://www.phoenixcontact.net/product/2901608
http://www.phoenixcontact.net/product/2901607
http://www.phoenixcontact.net/product/2901606
http://www.phoenixcontact.net/product/2901605
http://www.phoenixcontact.net/product/2901604
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor 8-kanaals Inline-kaarten

input: IB IL 24 DI8/HD-PAC

output: IB IL 24 DO8/HD-PAC

14 FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 2900889 1

VARIOFACE-frontadapter, voor 16-kanaals Inline-kaarten

input: IB IL 24 DI 16-PAC 14 FLKM 14-PA-INLINE/IN16 2302751 1

output: IB IL 24 DO 16-PAC 14 FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 2302764 1

VARIOFACE-frontadapter, voor 32-kanaals Inline-kaarten

input: IB IL 24 DI 32/HD-PAC en 

IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC

output: IB IL 24 DO 32/HD-PAC

14 FLKM 14-PA-INLINE/32 2302777 1

Aansluitschema FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 Aansluitschema FLKM 14-PA-INLINE/OUT16

Aansluitschema FLKM 14-PA-INLINE/32 Aansluitschema FLKM 14-PA-INLINE/IN16

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Met de frontadapters worden voorgecon-
fectioneerde systeemkabels direct op Inline 
aangesloten. De frontadapters worden een-
voudig op de betreffende Inline-kaarten 
gestoken. Er zijn drie aansluitmogelijkheden 
beschikbaar:
– overdracht van 8 kanalen via 

een 14-polige systeemkabel
– overdracht van 2 x 8 kanalen via 

twee 14-polige systeemkabels
– overdracht van 4 x 8 kanalen via 

vier 14-polige systeemkabels
Op maat gesneden VARIOFACE-inter-

facemodulen ronden dit systeemconcept af.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Phoenix Contact Inline
frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter voor Inline

Opmerkingen:

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2302777
http://www.phoenixcontact.net/product/2302764
http://www.phoenixcontact.net/product/2302751
http://www.phoenixcontact.net/product/2900889
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

4 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor Modicon® TSX Quantum™ 

aansluitbaar 1 x 32 kanalen

50 FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q 2294306 1

VARIOFACE-frontadapter, voor Modicon® TSX Quantum™ 

aansluitbaar 4 x 8 kanalen

14 FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q 2294416 1

Aansluitschema FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q

Aansluitschema FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

Frontadapter voor 

I/O-kaarten van de Modicon-automatiseringsapparatuur 

TSX Quantum™ 

Kaarttype FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q

digitale input DDI 353

DDI 841*

DDI 853

DAI 340*

DAI 353**

DAI 440*

DAI 453**

digitale output DDO 353

digitale input/output DDM 390*

analoge input ACI 030*

ACI 040*

ATI 030*

ARI 030*

AVI 030*

analoge output ACO 020*

ACO 130*

AVO 020*

analoge input/output AMM 090*

counter ECH 105*

EHC 202*

* Alleen in combinatie met 

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q, artikelnr. 2322304.

** Alleen in combinatie met passieve interfacemodulen zonder led.

Kaarttype FLKM 50/4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q

digitale input DDI 353

DDI 853

DAI 353**

DAI 453**

digitale output DDO 353

** Alleen in combinatie met passieve interfacemodulen zonder led.

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Met de frontadapters worden voorgecon-
fectioneerde systeemkabels direct op I/O-
modulen aangesloten. Er zijn twee uitvoe-
ringen leverbaar:
– overdracht van max. 32 kanalen via 

een 50-polige systeemkabel
– overdracht van 4 x 8 kanalen via 

vier 14-polige systeemkabels
Op maat gesneden VARIOFACE-inter-

facemodulen met de meest uiteenlopende 
functies en aansluitmogelijkheden ronden 
dit systeemconcept af.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Schneider Electric
Modicon TSX Quantum™
Frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapters voor

Modicon® TSX Quantum™

Opmerkingen:

Besturingsspecifieke modulen vanaf pagina 474

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2322304
http://www.phoenixcontact.net/product/2294416
http://www.phoenixcontact.net/product/2294306
http://www.phoenixcontact.net/product/8101214
http://www.phoenixcontact.net/product/8101214
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007


1

2

3

4

5

6

7

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14

Byte 0

+
+
-
-

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

SP

Byte 1

 

494 PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 50 V / 50 V

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

maximaal toegestane totaalstroom 3 A (per systeemkabel bij voeding aan de moduulzijde)

10 A (bij voeding via de frontadapter)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 60 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor Modicon® M340 met 

twee FLK-stiftconnectoren

14 FLKM 14-PA-MODI/M340 2903208 1

Aansluitschema FLKM 14-PA-MODI/M340

Frontadapters voor I/O-kaarten van serie Modicon C340

Kaarttype FLKM 14-PA-MODI/M340

digitale input BMX DDI1602

BMX DDI1603

BMX DAI1602

BMX DAI1603

digitale output BMX DDO1602 

BMX DDO1612

aansluitingstabel

contacten 

frontadapter/

besturing

connector

(byte 0)

connector

(byte 1)

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

9 1

10 2

11 3

12 4

13 5

14 6

15 7

16 8

17 10, 12, 14 (-) 10, 12, 14 (-)

18 9, 11, 13 (+) 9, 11, 13 (+)

19 10, 12, 14 (-) 10, 12, 14 (-)

20 9, 11, 13 (+) 9, 11, 13 (+)

Met de frontadapters worden voorgecon-
fectioneerde systeemkabels direct op de 
16-kanaals I/O-kaarten aangesloten. De 
adapters verbinden 2 x 8 kanalen van de 
besturing via twee 14-polige systeemkabels. 
Op maat gesneden VARIOFACE-interface-
modulen met de meest uiteenlopende func-
ties en aansluitmogelijkheden zijn beschik-
baar voor koppeling met het veldniveau. 
Hiermee wordt dit systeemconcept afge-
rond.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Schneider Electric Modicon M340
Frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

Frontadapter Schneider Electric Modicon 

M340

Opmerkingen:

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2903208
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ronde kabel in variabele lengten voor

BMX DDI 3202K, BMX DDI 6402K,

BMX DD0 3202K, BMX DD0 6402K,

BMX DDM 3202K

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/M340 2321635 1 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 2321716 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/M340 2321648 1 CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/M340 2321729 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/M340 2321651 1 CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/M340 2321732 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/M340 2321664 1 CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 2321745 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 2321677 1 CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 2321758 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/M340 2321680 1 CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/M340 2321761 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/M340 2321693 1 CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/M340 2321774 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/M340 2321703 1 CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 2321787 1

40 15 m CABLE-FCN40/1X50/15,0M/M340 2903748 1 CABLE-FCN40/4X14/15,0M/M340 2903749 1

495PHOENIX CONTACT

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

connector Fujitsu FCN op

IDC/FLK-busconnector,

aantal polen: 40 op 50

connector Fujitsu FCN op

IDC/FLK-busconnector,

aantal polen: 40 op 4 x 14

Deze systeemkabels worden op I/O-kaar-
ten gestoken, die via Fujitsu-connectoren 
worden aangesloten.

CABLE-FCN40/1X50/...
– signaaloverdracht van 32 kanalen

CABLE-FCN40/4X14/...
– splitsing van 32 kanalen in 4 x 8 kanalen

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Schneider Electric Modicon M340
Systeemkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/2903749
http://www.phoenixcontact.net/product/2903748
http://www.phoenixcontact.net/product/2321787
http://www.phoenixcontact.net/product/2321703
http://www.phoenixcontact.net/product/2321774
http://www.phoenixcontact.net/product/2321693
http://www.phoenixcontact.net/product/2321761
http://www.phoenixcontact.net/product/2321680
http://www.phoenixcontact.net/product/2321758
http://www.phoenixcontact.net/product/2321677
http://www.phoenixcontact.net/product/2321745
http://www.phoenixcontact.net/product/2321664
http://www.phoenixcontact.net/product/2321732
http://www.phoenixcontact.net/product/2321651
http://www.phoenixcontact.net/product/2321729
http://www.phoenixcontact.net/product/2321648
http://www.phoenixcontact.net/product/2321716
http://www.phoenixcontact.net/product/2321635
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning ≤ 250 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 250 V / 250 V

Maximaal toegestane stroom 6 A (per afzonderlijke ader bij 40 °C)

4 A (per afzonderlijke ader bij 60 °C)

maximaal toegestane totaalstroom 20 A (per kabel bij 40 °C)

16 A (per kabel bij 60 °C)

maximale aderweerstand 39 Ω/km

aderdoorsnede AWG 21 / 0,5 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 16 / blank koper

buitendiameter 9 mm

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC

aansluitmethode besturingsniveau stekeraansluiting

  veldniveau COMBICON-connector COMBICON-connector

Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE

VIP - Power Cabling-frontadapter, voor universele koppeling 

van de SIMATIC® S7-300, met een gereduceerde bouwbreedte 

van 52 mm per connector

0,5 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 0,5M/S7 2904702 1

1 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7 2904703 1

1,5 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,5M/S7 2904704 1

2 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7 2904705 1

2,5 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,5M/S7 2904706 1

3 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7 2904707 1

4 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 4,0M/S7 2904708 1

5 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 5,0M/S7 2904709 1

6 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 6,0M/S7 2904710 1

8 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 8,0M/S7 2904711 1

10 m VIP-PA-PWR/4X10COMBI/10,0M/S7 2904712 1

VIP - Power Cabling-frontadapter, voor universele koppeling 

van de SIMATIC® S7-300, met een gereduceerde bouwbreedte 

van 35 mm per connector

0,5 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 0,5M/S7 2905516 1

1 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,0M/S7 2905517 1

1,5 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,5M/S7 2905518 1

2 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,0M/S7 2905519 1

2,5 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,5M/S7 2905520 1

3 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 3,0M/S7 2905521 1

4 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 4,0M/S7 2905522 1

5 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 5,0M/S7 2905523 1

6 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 6,0M/S7 2905524 1

8 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 8,0M/S7 2905525 1

10 m VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 2905526 1
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VIP – Power Cabling
Universele frontadapters voor
Siemens SIMATIC® S7-300
Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:
– koppeling van 40-polige kaarten via vier ka-

bels met elk een 10-polige COMBI-steker
– koppeling van 20-polige kaarten via twee 

kabels met elk een 10-polige COMBI-steker

De frontadapters hebben de volgende 
kenmerken:
– schroefbaar/vergrendelbaar met de 

I/O-kaart
– geschikt voor alle gangbare kaarten van 

de S7-300, tot max. 250 V AC/DC, 6 A
– universele 1:1-verbinding
– numeriek gecodeerde connectoren

Combinatievoorbeeld:
Een frontadapter met vast aangesloten, 

10-polige COMBI-connectoren wordt voor 
de veldkoppeling met de volgende aansluit-
klemmen gecombineerd:

Bouwbreedte van 52 mm per connector:
– 3045017 UT 2,5/1P
– 3210033 PT 2,5/1P
– 3040012 ST 2,5/1P
– 3040766 ST 2,5-TWIN-MT/1P

Gereduceerde bouwbreedte van 35 mm 
per connector:
– 3208582 PT 1,5/S/1P
– 3212439 PTTB 1,5/S/2P

Meer varianten, toebehoren en combina-
tiemogelijkheden vindt u in catalogus 1 
"Aansluitklemmen" onder de rubriek 
"Steekbare aansluitoplossingen COMBI", of 
op phoenixcontact.net/products.

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter met vast aangesloten connectoren 

voor 40 steekbare aansluitklemmen

http://www.phoenixcontact.net/product/3212439
http://www.phoenixcontact.net/product/3208582
http://www.phoenixcontact.net/product/3040766
http://www.phoenixcontact.net/product/3040012
http://www.phoenixcontact.net/product/3210033
http://www.phoenixcontact.net/product/3045017
http://www.phoenixcontact.net/product/2905526
http://www.phoenixcontact.net/product/2905525
http://www.phoenixcontact.net/product/2905524
http://www.phoenixcontact.net/product/2905523
http://www.phoenixcontact.net/product/2905522
http://www.phoenixcontact.net/product/2905521
http://www.phoenixcontact.net/product/2905520
http://www.phoenixcontact.net/product/2905519
http://www.phoenixcontact.net/product/2905518
http://www.phoenixcontact.net/product/2905517
http://www.phoenixcontact.net/product/2905516
http://www.phoenixcontact.net/product/2904712
http://www.phoenixcontact.net/product/2904711
http://www.phoenixcontact.net/product/2904710
http://www.phoenixcontact.net/product/2904709
http://www.phoenixcontact.net/product/2904708
http://www.phoenixcontact.net/product/2904707
http://www.phoenixcontact.net/product/2904706
http://www.phoenixcontact.net/product/2904705
http://www.phoenixcontact.net/product/2904704
http://www.phoenixcontact.net/product/2904703
http://www.phoenixcontact.net/product/2904702
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Technische gegevens

≤ 250 V AC/DC

250 V / 250 V

6 A (per afzonderlijke ader bij 40 °C)

4 A (per afzonderlijke ader bij 60 °C)

20 A (per kabel bij 40 °C)

16 A (per kabel bij 60 °C)

39 Ω/km

AWG 21 / 0,5 mm²

16 / blank koper

9 mm

-20 °C ... 60 °C

60664 DIN EN 50178 , IEC 60664

stekeraansluiting

veldniveau COMBICON-connector COMBICON-connector

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 0,5M/S7 2904713 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7 2904714 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,5M/S7 2904715 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7 2904716 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,5M/S7 2904717 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7 2904718 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 4,0M/S7 2904719 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 5,0M/S7 2904720 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 6,0M/S7 2904721 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 8,0M/S7 2904722 1

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/10,0M/S7 2904723 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 0,5M/S7 2905528 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,0M/S7 2905529 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,5M/S7 2905531 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,0M/S7 2905532 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,5M/S7 2905533 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 3,0M/S7 2905534 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 4,0M/S7 2905535 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 5,0M/S7 2905536 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 6,0M/S7 2905537 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 8,0M/S7 2905538 1

VIP-PA-PWR/2X10 PT/10,0M/S7 2905539 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter met vast aangesloten connectoren 

voor 20 steekbare aansluitklemmen

http://www.phoenixcontact.net/product/2905539
http://www.phoenixcontact.net/product/2905538
http://www.phoenixcontact.net/product/2905537
http://www.phoenixcontact.net/product/2905536
http://www.phoenixcontact.net/product/2905535
http://www.phoenixcontact.net/product/2905534
http://www.phoenixcontact.net/product/2905533
http://www.phoenixcontact.net/product/2905532
http://www.phoenixcontact.net/product/2905531
http://www.phoenixcontact.net/product/2905529
http://www.phoenixcontact.net/product/2905528
http://www.phoenixcontact.net/product/2904723
http://www.phoenixcontact.net/product/2904722
http://www.phoenixcontact.net/product/2904721
http://www.phoenixcontact.net/product/2904720
http://www.phoenixcontact.net/product/2904719
http://www.phoenixcontact.net/product/2904718
http://www.phoenixcontact.net/product/2904717
http://www.phoenixcontact.net/product/2904716
http://www.phoenixcontact.net/product/2904715
http://www.phoenixcontact.net/product/2904714
http://www.phoenixcontact.net/product/2904713
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning ≤ 250 V AC/DC

Maximaal toegestane stroom 6 A (per afzonderlijke ader bij 40 °C)

4 A (per afzonderlijke ader bij 60 °C)

750 mA (per afzonderlijke ader bij 75 °C)

maximaal toegestane totaalstroom 20 A (per kabel bij 40 °C)

16 A (per kabel bij 60 °C)

maximale aderweerstand 39 Ω/km

aderdoorsnede AWG 21 / 0,5 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 16 / blank koper

buitendiameter 13 mm

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC

aansluitmethode besturingsniveau stekeraansluiting

  veldniveau open kabeluiteinde

Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE

Frontadapter met 40 open kabeluiteinden voor het aansluiten van 

40-polige kaarten

1 m VIP-PA-PWR/40XOE/ 1,0M/S7 2904731 1

2 m VIP-PA-PWR/40XOE/ 2,0M/S7 2904732 1

3 m VIP-PA-PWR/40XOE/ 3,0M/S7 2904733 1

4 m VIP-PA-PWR/40XOE/ 4,0M/S7 2904734 1

6 m VIP-PA-PWR/40XOE/ 6,0M/S7 2904735 1

8 m VIP-PA-PWR/40XOE/ 8,0M/S7 2904736 1

10 m VIP-PA-PWR/40XOE/10,0M/S7 2904737 1

Frontadapter met 20 open kabeluiteinden voor het aansluiten van 

20-polige kaarten

1 m

2 m

3 m

4 m

6 m

8 m

10 m
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VIP – Power Cabling
Universele frontadapters voor
Siemens SIMATIC® S7-300
Er zijn vier uitvoeringen leverbaar:
– koppeling van 40-polige kaarten via 40 

afzonderlijke aders (niet geconfectio-
neerd), isolatie van PVC

– koppeling van 20-polige kaarten via 20 
afzonderlijke aders (niet geconfectio-
neerd), isolatie van PVC

– koppeling van 40-polige kaarten via 40 
afzonderlijke aders (niet geconfectio-
neerd), isolatie van halogeenvrij materiaal

– koppeling van 20-polige kaarten via 20 
afzonderlijke aders (niet geconfectio-
neerd), isolatie van halogeenvrij materiaal
De frontadapters hebben de volgende 

kenmerken:
– schroefbaar/vergrendelbaar met de 

I/O-kaart
– geschikt voor alle gangbare kaarten van 

de S7-300, tot max. 250 V AC/DC, 6 A
– universele 1:1-verbinding
– numeriek gecodeerde aders

Andere toebehoren, zoals aansluitklem-
men, vindt u in catalogus 1 "Aansluitklem-
men" of op phoenixcontact.net/products.

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter met 40 open kabeluiteinden, 

isolatie van PVC

http://www.phoenixcontact.net/product/2904737
http://www.phoenixcontact.net/product/2904736
http://www.phoenixcontact.net/product/2904735
http://www.phoenixcontact.net/product/2904734
http://www.phoenixcontact.net/product/2904733
http://www.phoenixcontact.net/product/2904732
http://www.phoenixcontact.net/product/2904731
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

≤ 250 V AC/DC ≤ 250 V AC/DC ≤ 250 V AC/DC

6 A (per afzonderlijke ader bij 40 °C)

4 A (per afzonderlijke ader bij 60 °C)

750 mA (per afzonderlijke ader bij 75 °C)

6 A (per afzonderlijke ader bij 40 °C)

4 A (per afzonderlijke ader bij 60 °C)

750 mA (per afzonderlijke ader bij 75 °C)

6 A (per afzonderlijke ader bij 40 °C)

4 A (per afzonderlijke ader bij 60 °C)

750 mA (per afzonderlijke ader bij 75 °C)

20 A (per kabel bij 40 °C)

16 A (per kabel bij 60 °C)

20 A (per kabel bij 40 °C)

16 A (per kabel bij 60 °C)

20 A (per kabel bij 40 °C)

16 A (per kabel bij 60 °C)

39 Ω/km 39 Ω/km 39 Ω/km

AWG 21 / 0,5 mm² AWG 21 / 0,5 mm² AWG 21 / 0,5 mm²

16 / blank koper 16 / blank koper 16 / blank koper

9 mm 13 mm 9 mm

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

60664 DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC 60664

stekeraansluiting stekeraansluiting stekeraansluiting

open kabeluiteinde open kabeluiteinde open kabeluiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 1,0M/S7 2908909 1

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 2,0M/S7 2908908 1

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 3,0M/S7 2908907 1

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 4,0M/S7 2908905 1

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 6,0M/S7 2908904 1

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 8,0M/S7 2908903 1

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/10,0M/S7 2908902 1

VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/S7 2904724 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 1,0M/S7 2908916 1

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 2904725 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 2,0M/S7 2908915 1

VIP-PA-PWR/20XOE/ 3,0M/S7 2904726 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 3,0M/S7 2908914 1

VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/S7 2904727 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 4,0M/S7 2908913 1

VIP-PA-PWR/20XOE/ 6,0M/S7 2904728 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 6,0M/S7 2908912 1

VIP-PA-PWR/20XOE/ 8,0M/S7 2904729 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 8,0M/S7 2908911 1

VIP-PA-PWR/20XOE/10,0M/S7 2904730 1 VIP-PA-PWR/20XOE/HF/10,0M/S7 2908910 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

nieuw nieuw

frontadapter met 20 open kabeluiteinden, 

isolatie van PVC

Frontadapter met 40 open kabeluiteinden, 

halogeenvrij

Frontadapter met 20 open kabeluiteinden, 

halogeenvrij

http://www.phoenixcontact.net/product/2908910
http://www.phoenixcontact.net/product/2904730
http://www.phoenixcontact.net/product/2908911
http://www.phoenixcontact.net/product/2904729
http://www.phoenixcontact.net/product/2908912
http://www.phoenixcontact.net/product/2904728
http://www.phoenixcontact.net/product/2908913
http://www.phoenixcontact.net/product/2904727
http://www.phoenixcontact.net/product/2908914
http://www.phoenixcontact.net/product/2904726
http://www.phoenixcontact.net/product/2908915
http://www.phoenixcontact.net/product/2904725
http://www.phoenixcontact.net/product/2908916
http://www.phoenixcontact.net/product/2904724
http://www.phoenixcontact.net/product/2908902
http://www.phoenixcontact.net/product/2908903
http://www.phoenixcontact.net/product/2908904
http://www.phoenixcontact.net/product/2908905
http://www.phoenixcontact.net/product/2908907
http://www.phoenixcontact.net/product/2908908
http://www.phoenixcontact.net/product/2908909
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Er zijn drie aansluitmogelijkheden 
beschikbaar:
– overdracht van 32 kanalen via één 50-polige 

systeemkabel (32-kanaals kaarten resp. 
deze bouwvorm)

– overdracht van 4 x 8 kanalen via vier 14-
polige systeemkabels (32-kanaals kaarten 
resp. deze bouwvorm)

– overdracht van 2 x 8 kanalen via twee 14-
polige systeemkabels (16-kanaals kaarten 
resp. deze bouwvorm)

De frontadapters hebben de volgende 
kenmerken:
– schroefbaar aan het I/O-moduul
– voeding via klemmen met dubbele 

veerdrukaansluiting
– Gesloten IDC/FLK-busconnectoren voor 

de moduulzijde
Afwijkende lengten worden via separate 

bestelnummers geconfigureerd.

Bestelvoorbeeld:
Een frontadapter met een aangesloten 

50-polige systeemkabel (32-kanaals kaar-
ten) met een lengte van 12,75 m:

1 st.   2900885/12,75

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Opmerkingen:

Vanwege de grotere contour van de omspoten connectoren kun-

nen de volgende modulen niet worden aangesloten:

UM 45-FLK14/ 8IM/ZFKDS/PLC, 2965211

UM 45-FLK50/32IM/ZFKDS/PLC, 2965224

UM 45- 8RM/MR-G24/1/PLC, 2962900

UM 45-16RM/MR-G24/1/PLC, 2962913

Besturingsspecifieke modulen vanaf pagina 508

Standaard modulen vanaf pagina 526

VIP – VARIOFACE Professional
frontadapter voor Siemens 
SIMATIC® S7-300

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 50 V / -

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

8 A (separate voeding)

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind

buitendiameter 10,3 mm

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 50 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC

aansluitmethode besturingszijde stekeraansluiting

  veldniveau IDC/FLK-busconnector IDC/FLK-busconnector IDC/FLK-busconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,

Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE

VIP-VARIOFACE-frontadapter, met aangesloten systeemkabels 

voor SIMATIC® S7-300

0,5 m VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7 2322443 1

1 m VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7 2322456 1

1,5 m VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7 2322469 1

2 m VIP-PA-FLK50/ 2,0M/S7 2321800 1

2,5 m VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7 2322472 1

3 m VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7 2322485 1

4 m VIP-PA-FLK50/ 4,0M/S7 2322498 1

5 m VIP-PA-FLK50/ 5,0M/S7 2322508 1

6 m VIP-PA-FLK50/ 6,0M/S7 2322511 1

7 m VIP-PA-FLK50/ 7,0M/S7 2322524 1

8 m VIP-PA-FLK50/ 8,0M/S7 2322537 1

10 m VIP-PA-FLK50/10,0M/S7 2322540 1

VIP-VARIOFACE-frontadapter, als boven, in variabele lengten

VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885 1

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter met systeemkabel

aansluitbaar 1 x 32 kanalen

http://www.phoenixcontact.net/product/2900885
http://www.phoenixcontact.net/product/2322540
http://www.phoenixcontact.net/product/2322537
http://www.phoenixcontact.net/product/2322524
http://www.phoenixcontact.net/product/2322511
http://www.phoenixcontact.net/product/2322508
http://www.phoenixcontact.net/product/2322498
http://www.phoenixcontact.net/product/2322485
http://www.phoenixcontact.net/product/2322472
http://www.phoenixcontact.net/product/2321800
http://www.phoenixcontact.net/product/2322469
http://www.phoenixcontact.net/product/2322456
http://www.phoenixcontact.net/product/2322443
http://www.phoenixcontact.net/product/2962913
http://www.phoenixcontact.net/product/2962900
http://www.phoenixcontact.net/product/2965224
http://www.phoenixcontact.net/product/2965211
http://www.phoenixcontact.net/product/2900885
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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501PHOENIX CONTACT

Technische gegevens Technische gegevens

< 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

50 V / - 50 V / -

1 A (per ader)

8 A (separate voeding)

1 A (per ader)

8 A (separate voeding)

0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

6,4 mm 6,4 mm

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

stekeraansluiting stekeraansluiting

veldniveau IDC/FLK-busconnector IDC/FLK-busconnector IDC/FLK-busconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7 2322553 1 VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 2322663 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7 2322566 1 VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7 2322676 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 2322579 1 VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7 2322689 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7 2321910 1 VIP-PA-FLK14/ 2,0M/S7 2321790 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,5M/S7 2322582 1 VIP-PA-FLK14/ 2,5M/S7 2322692 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7 2322595 1 VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7 2322702 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7 2322605 1 VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7 2322715 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 5,0M/S7 2322618 1 VIP-PA-FLK14/ 5,0M/S7 2322728 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 6,0M/S7 2322621 1 VIP-PA-FLK14/ 6,0M/S7 2322731 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 7,0M/S7 2322634 1 VIP-PA-FLK14/ 7,0M/S7 2322744 1

VIP-PA-FLK50/4X14/ 8,0M/S7 2322647 1 VIP-PA-FLK14/ 8,0M/S7 2322757 1

VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7 2322650 1 VIP-PA-FLK14/10,0M/S7 2322760 1

VIP-PA-FLK50-4X14-S7/... 2900886 1 VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887 1

Frontadapters voor 32-kanaals kaarten van de 

SIMATIC® S7-300 

Kaarttype VIP-PA-FLK50/...M/S7

digitale input 6ES7 321-1BL00-0AA0

digitale output 6ES7 322-1BL00-0AA0

digitale input/output 6ES7 323-1BL00-0AA0

analoge input 6ES7 331-7PF01-0AB0*

6ES7 331-7PF11-0AB0*

6ES7 331-7NF00-0AB0*

6ES7 331-7NF10-0AB0*

6ES7 331-1KF01-0AB0*

analoge output 6ES7 332-5HF00-0AB0*

CPU 312C, 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP

overige kaarten 6ES7 350-2AH01-0AE0*

6ES7 357-4AH01-0AE0*

Kaarttype VIP-PA-FLK50/4X14/...M/S7

digitale input 6ES7 321-1BL00-0AA0

digitale output 6ES7 322-1BL00-0AA0

digitale input/output 6ES7 323-1BL00-0AA0

CPU 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP

Frontadapters voor 16-kanaals kaarten van de 

SIMATIC® S7-300 

Kaarttype VIP-PA-FLK14/...M/S7

digitale input 6ES7 321-1BH02-0AA0

6ES7 321-1BH10-0AA0

6ES7 321-1BH50-0AA0*

6ES7 321-7BH01-0AB0*

digitale output 6ES7 322-1BH01-0AA0

6ES7 322-1BH10-0AA0

6ES7 322-8BF00-0AB0*

digitale input/output 6ES7 323-1BH01-0AA0

analoge input 6ES7 331-7KF02-0AB0*

6ES7 331-7HF01-0AB0*

6ES7 331-7KB02-0AB0*

6ES7 331-7TF01-0AB0*

analoge output 6ES7 332-5HD01-0AB0*

6ES7 332-5HB01-0AB0*

6ES7 332-7ND02-0AB0*

analoge input/output 6ES7 334-0CE01-0AA0*

6ES7 334-0KE00-0AB0*

6ES7 335-7HG01-0AB0*

overige kaarten 6ES7 338-4BC01-0AB0*

6ES7 350-1AH03-0AE0*

6ES7 351-1AH01-0AE0*

6ES7 352-1AH02-0AE0*

6ES7 353-1AH01-0AE0*

6ES7 354-1AH01-0AE0*

6ES7 355-0VH10-0AE0*

6ES7 355-1VH10-0AE0*

* Alleen in combinatie met 

VIP-2/SC/FLK50 (1-40)/S7, artikelnr.: 2315243,

VIP-2/PT/FLK50 (1-40)/S7, artikelnr.: 2903804,

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300, artikelnr.: 2304490.Alle brug-

gen (BR) op de adapter verwijderen! 

* Alleen in combinatie met  

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20)/S7, artikelnr.: 2315230

VIP-2/PT/2FLK14 (1-20)/S7, artikelnr.: 2903802

FLKM-2FLK14/KDS 3-MT/PPA/S7, artikelnr.: 2295062

Alle bruggen (BR) op de adapter verwijderen.

Opmerking:

De frontadapters worden vanuit de fabriek potentiaalgebonden ge-

leverd. Door de bruggen te verwijderen kan een potentiaalscheiding 

(in groepen van 8) worden bereikt. 

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

Toelichting:

SP: separate voedingsklemmen

BR
bl

: steekbrug blauw

BR
rd

: steekbrug rood

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter met systeemkabel

aansluitbaar 4 x 8 kanalen

frontadapter met systeemkabel

aansluitbaar 2 x 8 kanalen

http://www.phoenixcontact.net/product/2295062
http://www.phoenixcontact.net/product/2903802
http://www.phoenixcontact.net/product/2315230
http://www.phoenixcontact.net/product/2304490
http://www.phoenixcontact.net/product/2903804
http://www.phoenixcontact.net/product/2315243
http://www.phoenixcontact.net/product/2900887
http://www.phoenixcontact.net/product/2900886
http://www.phoenixcontact.net/product/2322760
http://www.phoenixcontact.net/product/2322650
http://www.phoenixcontact.net/product/2322757
http://www.phoenixcontact.net/product/2322647
http://www.phoenixcontact.net/product/2322744
http://www.phoenixcontact.net/product/2322634
http://www.phoenixcontact.net/product/2322731
http://www.phoenixcontact.net/product/2322621
http://www.phoenixcontact.net/product/2322728
http://www.phoenixcontact.net/product/2322618
http://www.phoenixcontact.net/product/2322715
http://www.phoenixcontact.net/product/2322605
http://www.phoenixcontact.net/product/2322702
http://www.phoenixcontact.net/product/2322595
http://www.phoenixcontact.net/product/2322692
http://www.phoenixcontact.net/product/2322582
http://www.phoenixcontact.net/product/2321790
http://www.phoenixcontact.net/product/2321910
http://www.phoenixcontact.net/product/2322689
http://www.phoenixcontact.net/product/2322579
http://www.phoenixcontact.net/product/2322676
http://www.phoenixcontact.net/product/2322566
http://www.phoenixcontact.net/product/2322663
http://www.phoenixcontact.net/product/2322553


Byte 0

Byte 2 Byte 3

Byte 11 2 3 4 5 6 7 8 910 11121314151617181920

911131 2 3 4 5 6 7 8101214 911131 2 3 4 5 6 7 8101214
0
1
2
3

FSDR

DR

DR
21222324252627282930 31323334353637383940

911131 2 3 4 5 6 7 8101214 911131 2 3 4 5 6 7 8101214

Byte 0 Byte 1

Byte 2 Byte 3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11121314151617181920

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 15161718192021222324
0

1

2
3

FS

DR

DR
DR

212223242526272829 30 31323334353637383940

252627282930313233343536 373839404142434445464748

 

502 PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

8 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding 

(2,8 x 0,8 mm))

maximaal toegestane totaalstroom 2 A (per byte, bij spanningsvoorziening via connector)

8 A (bij spanningsvoorziening via doorverbonden aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor SIMATIC® S7-300

- aansluitbaar 1 x 32 kanalen 50 FLKM 50-PA-S300 2294445 1

- aansluitbaar 4 x 8 kanalen 14 FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 2296281 1

Aansluitschema FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

Aansluitschema FLKM 50-PA-S300

Frontadapters voor 32-kanaals kaarten van de 

SIMATIC® S7-300 

Kaarttype FLKM 50-PA-S300

digitale input 6ES7 321-1BL00-0AA0

digitale output 6ES7 322-1BL00-0AA0

digitale input/output 6ES7 323-1BL00-0AA0

analoge input 6ES7 331-7PF01-0AB0*

6ES7 331-7PF11-0AB0*

6ES7 331-7NF00-0AB0*

6ES7 331-7NF10-0AB0*

6ES7 331-1KF01-0AB0*

analoge output 6ES7 332-5HF00-0AB0*

CPU 312C, 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP

overige kaarten 6ES7 350-2AH01-0AE0*

6ES7 357-4AH01-0AE0*

Kaarttype FLKM 50/4-FLK14/PA-S300

digitale input 6ES7 321-1BL00-0AA0

digitale output 6ES7 322-1BL00-0AA0

digitale input/output 6ES7 323-1BL00-0AA0

CPU 313C, 314C, 313C-2PtP

313C-2DP, 314C-2DP

* Alleen in combinatie met 

VIP-2/SC/FLK50(1-40)/S7, artikelnr.: 2315243,

VIP-2/PT/FLK50(1-40)/S7, artikelnr.: 2903804,

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300, artikelnr.: 2304490. 

Alle draadbruggen (DR) op de adapter doorknippen! 

Op deze frontadapter mag geen voeding via vlakstekeraansluitin-

gen worden aangesloten!

Opmerking:

De frontadapters worden vanuit de fabriek potentiaalgebonden ge-

leverd. Door de draadbruggen te verwijderen wordt een potentiaal-

scheiding (in groepen van 8) bereikt. 

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

I/O-kaarten met 32 kanalen resp. met 
deze bouwvorm

Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:
– overdracht van max. 32 kanalen via een 

50-polige systeemkabel
– overdracht van 4 x 8 kanalen via vier 14-

polige systeemkabels
Op maat gesneden VARIOFACE-inter-

facemodulen met de meest uiteenlopende 
functies en aansluitmogelijkheden ronden 
dit systeemconcept af.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Siemens SIMATIC® S7-300
Frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter voor SIMATIC® S7-300, 

I/O-kaarten met max. 32 kanalen

Opmerkingen:

Besturingsspecifieke modulen vanaf pagina 508

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2304490
http://www.phoenixcontact.net/product/2903804
http://www.phoenixcontact.net/product/2315243
http://www.phoenixcontact.net/product/2296281
http://www.phoenixcontact.net/product/2294445
http://www.phoenixcontact.net/product/8101214
http://www.phoenixcontact.net/product/8101214
http://www.phoenixcontact.net/product/8101214
http://www.phoenixcontact.net/product/8101214
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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503PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

8 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding 

(2,8 x 0,8 mm))

maximaal toegestane totaalstroom 2 A (per byte, bij spanningsvoorziening via connector)

8 A (bij spanningsvoorziening via doorverbonden aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor SIMATIC® S7-300

- aansluitbaar 2 x 8 kanalen 14 FLKM 14-PA-S300 2299770 1

Aansluitschema FLKM 14-PA-S300

Frontadapters voor 16-kanaals kaarten van de 

SIMATIC® S7-300 

Kaarttype FLKM 14-PA-S300

digitale input 6ES7 321-1BH02-0AA0

6ES7 321-1BH10-0AA0

6ES7 321-1BH50-0AA0*

6ES7 321-7BH01-0AB0*

digitale output 6ES7 322-1BH01-0AA0

6ES7 322-1BH10-0AA0

6ES7 322-8BF00-0AB0*

digitale input/output 6ES7 323-1BH01-0AA0

analoge input 6ES7 331-7KF02-0AB0*

6ES7 331-7HF01-0AB0*

6ES7 331-7KB02-0AB0*

6ES7 331-7TF01-0AB0*

analoge output 6ES7 332-5HD01-0AB0*

6ES7 332-5HB01-0AB0*

6ES7 332-7ND02-0AB0*

analoge input/output 6ES7 334-0CE01-0AA0*

6ES7 334-0KE00-0AB0*

6ES7 335-7HG01-0AB0*

overige kaarten 6ES7 338-4BC01-0AB0*

6ES7 350-1AH03-0AE0*

6ES7 351-1AH01-0AE0*

6ES7 352-1AH02-0AE0*

6ES7 353-1AH01-0AE0*

6ES7 354-1AH01-0AE0*

6ES7 355-0VH10-0AE0*

6ES7 355-1VH10-0AE0*

* Alleen in combinatie met 

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20)/S7, artikelnr.: 2315230

VIP-2/PT/2FLK14 (1-20)/S7, artikelnr.: 2903802

FLKM-2FLK14/KDS 3-MT/PPA/S7, artikelnr.: 2295062

Alle draadbruggen (DR) op de adapter doorknippen.

Op deze frontadapter mag geen voeding via vlakstekeraansluitin-

gen worden aangesloten!

Opmerking:

De frontadapters worden vanuit de fabriek potentiaalgebonden ge-

leverd. Door de draadbruggen te verwijderen wordt een potentiaal-

scheiding (in groepen van 8) bereikt. 

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

I/O-kaarten met 16 kanalen resp. met 
deze bouwvorm
– aansluiting van max. 2 x 8 kanalen via 

twee 14-polige systeemkabels
Op maat gesneden VARIOFACE-inter-

facemodulen met de meest uiteenlopende 
functies en aansluitmogelijkheden ronden 
dit systeemconcept af.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Siemens SIMATIC® S7-300
Frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter voor SIMATIC® S7-300, 

I/O-kaarten met max. 16 kanalen

http://www.phoenixcontact.net/product/2295062
http://www.phoenixcontact.net/product/2903802
http://www.phoenixcontact.net/product/2315230
http://www.phoenixcontact.net/product/2299770
http://www.phoenixcontact.net/product/8101214
http://www.phoenixcontact.net/product/8101214
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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504 PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

maximaal toegestane totaalstroom 2 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor storingvrije I/O-kaarten

6ES7 326-1BK02-0AB0

6ES7 326-1RF00-0AB0

6ES7 336-1HE00-0AB0

50 FLKM 50-PA-S300/SO167 2307662 1

VARIOFACE-frontadapter, voor storingvrije I/O-kaarten

6ES7 326-2BF01-0AB0 50 FLKM 50-PA/DO326/S7-300 2321952 1

Aansluitschema FLKM 50-PA/DO326/S7-300

Aansluitschema FLKM 50-PA-S300/SO167

Frontadapters voor I/O-kaarten van

SIMATIC® S7-300 

Kaarttype FLKM 50-PA-S300/SO167

digitale input 6ES7 326-1BK02-0AB0*

6ES7 326-1RF00-0AB0*1)

analoge input 6ES7 336-1HE00-0AB0*

Kaarttype FLKM 50-PA/DO326/S7-S300

digitale output 6ES7 326-2BF01-0AB0**

6ES7 326-2BF10-0AB0**

* Alleen in combinatie met 

VIP-2/SC/FLK50 (1-40)/S7, artikelnr.: 2315243,

VIP-2/PT/FLK50 (1-40)/S7, artikelnr.: 2903804,

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300, artikelnr.: 2304490.

** Alleen in combinatie met 

FLKM 50/DO326/S7-300, artikelnr.: 2321965.

1) Niet geschikt voor signalen uit de Ex-omgeving.

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

De frontadapters worden via 50-polige 
systeemkabels aangesloten. Ze zetten de 
signalen om naar passieve modulen.

Siemens SIMATIC® S7-300
Frontadapters voor storingvrije
kaarten

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

Frontadapters voor SIMATIC®S7-300

voor storingvrije I/O-kaarten

Opmerkingen:

Besturingsspecifieke modulen vanaf pagina 508

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2321965
http://www.phoenixcontact.net/product/2304490
http://www.phoenixcontact.net/product/2903804
http://www.phoenixcontact.net/product/2315243
http://www.phoenixcontact.net/product/2321952
http://www.phoenixcontact.net/product/2307662


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ronde kabel, voor uitgangsmoduul 6ES7 322-1BP00-0AA0 en 

6ES7 322-1BP50-0AA0 (2 kabels per moduul)

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-OUT 2321017 1 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-OUT 2321172 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-OUT 2321020 1 CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-OUT 2321185 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-OUT 2321033 1 CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-OUT 2321198 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-OUT 2321046 1 CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-OUT 2321208 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-OUT 2321059 1 CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-OUT 2321211 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-OUT 2321062 1 CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-OUT 2321224 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-OUT 2321075 1 CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT 2321237 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-OUT 2321088 1 CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-OUT 2321240 1

Ronde kabel, voor ingangsmoduul 6ES7 321-1BP00-0AA0 

(2 kabels per moduul). Plus-lezende werking (sinking mode) van 

het moduul

40 0,5 m CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-IN 2321091 1 CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-IN 2321253 1

40 1 m CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-IN 2321101 1 CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-IN 2321266 1

40 2 m CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-IN 2321114 1 CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-IN 2321279 1

40 3 m CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-IN 2321127 1 CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-IN 2321282 1

40 4 m CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-IN 2321130 1 CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-IN 2321295 1

40 6 m CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-IN 2321143 1 CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-IN 2321305 1

40 8 m CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-IN 2321156 1 CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-IN 2321318 1

40 10 m CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-IN 2321169 1 CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-IN 2321321 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

systeemkabel splitterkabel

Deze systeemkabels worden op 64-
kanaals (2x32) I/O-kaarten gestoken, die via 
Fujitsu-connectoren worden aangesloten.

CABLE-FCN40/1X50/...
– signaaloverdracht van 1x32 kanalen
– systeemkabel: 40-polige connector op 

50-polige IDC/FLK-busconnector

CABLE-FCN40/4X14/...
– signaaloverdracht van 4x8 kanalen
– splitting-kabels: 40-polige connector op 

vier 14-polige IDC/FLK-busconnectoren

Siemens SIMATIC® S7-300
systeemkabels voor 64-kanaals 
I/O-kaarten

http://www.phoenixcontact.net/product/2321321
http://www.phoenixcontact.net/product/2321169
http://www.phoenixcontact.net/product/2321318
http://www.phoenixcontact.net/product/2321156
http://www.phoenixcontact.net/product/2321305
http://www.phoenixcontact.net/product/2321143
http://www.phoenixcontact.net/product/2321295
http://www.phoenixcontact.net/product/2321130
http://www.phoenixcontact.net/product/2321282
http://www.phoenixcontact.net/product/2321127
http://www.phoenixcontact.net/product/2321279
http://www.phoenixcontact.net/product/2321114
http://www.phoenixcontact.net/product/2321266
http://www.phoenixcontact.net/product/2321101
http://www.phoenixcontact.net/product/2321253
http://www.phoenixcontact.net/product/2321091
http://www.phoenixcontact.net/product/2321240
http://www.phoenixcontact.net/product/2321088
http://www.phoenixcontact.net/product/2321237
http://www.phoenixcontact.net/product/2321075
http://www.phoenixcontact.net/product/2321224
http://www.phoenixcontact.net/product/2321062
http://www.phoenixcontact.net/product/2321211
http://www.phoenixcontact.net/product/2321059
http://www.phoenixcontact.net/product/2321208
http://www.phoenixcontact.net/product/2321046
http://www.phoenixcontact.net/product/2321198
http://www.phoenixcontact.net/product/2321033
http://www.phoenixcontact.net/product/2321185
http://www.phoenixcontact.net/product/2321020
http://www.phoenixcontact.net/product/2321172
http://www.phoenixcontact.net/product/2321017
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Technische gegevens

FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 30 V / -

Maximaal toegestane stroom 50 mA (per ader)

500 mA (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor SIMATIC® S7-300, alleen in 

combinatie met MINI MCR-2-V8-FLK16

16 FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR 2314749 1

Toebehoren

Geconfectioneerde ronde kabel, met twee 

16-polige IDC/FLK-busconnectoren

FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299330 1

Systeembekabelingsadapter voor MINI Analog Pro-modulen

MINI MCR-2-V8-FLK 16 2901993 1

Aansluitschema FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

Frontadapters voor analoge kaarten van de 

SIMATIC® S7-300 

Kaarttype FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR

analoge input 6ES7 331-7KF02-0AB0

6ES7 331-7KB02-0AB0

6ES7 331-7KB81-0AB0

6ES7 331-7TF00-0AB0

analoge output 6ES7 332-8TF01-0AB0

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Deze frontadapter dient uitsluitend 
voor de koppeling van de 
MINI MCR-2-V8-FLK16-adapter alsmede 
passende MINI Analog Pro-scheidings-
modulen. Met behulp van deze componen-
ten worden omgevormde analoge normsig-
nalen doorgegeven.

Siemens SIMATIC® S7-300
frontadapter voor MINI Analog Pro

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter voor SIMATIC® S7-300,

20-polige analoge I/O-kaarten

Opmerkingen:

Passende scheidingsmodulen zie vanaf pagina 68

Systeemkabels (FLK16/EZ-DR/...) zie pagina 588

http://www.phoenixcontact.net/product/2901993
http://www.phoenixcontact.net/product/2299330
http://www.phoenixcontact.net/product/2314749
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 30 V / -

Maximaal toegestane stroom 50 mA (per ader)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor SIMATIC® S7-300, alleen in 

combinatie met MINI MCR-2-V8-FLK16

16 FLKM 16-PA- 331-1KF/I/MINI-MCR 2318237 1

Aansluitschema FLKM 16-PA-331-1KF/I/MINI-MCR

De frontadapter 
FLKM 16-PA-331-1KF/I/MINI-MCR 
dient voor het realiseren van een systeem-
bekabeling in combinatie met de MINI 
Analog-systeemadapter en een 16-polige sys-
teem-kabel.

Dit component wordt in plaats van een 
traditionele frontsteker met schroefklem-
men eenvoudig in de analoge kaart 
gestoken.

Met behulp van DIP-switches kunnen de 
aansluitingen "M-" onderling en met de 
centrale massa van de installatie worden 
verbonden.

De frontadapter ondersteunt uitsluitend 
stroomsignalen.

De frontadapter is geschikt voor de 
volgende analoge ingangskaart:
– 6ES7 331-1KF02-0AB0

Opmerkingen:

Passende scheidingsmodulen zie vanaf pagina 68

Systeemkabels (FLK16/EZ-DR/...) zie pagina 588

Siemens SIMATIC® S7-300
frontadapters voor
MINI Analog Pro-systeembekabeling

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter voor SIMATIC® S7-300,

analoge I/O-kaart 6ES7 331-1KF02-0AB0

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 30 V / -

Maximaal toegestane stroom 50 mA (per ader)

500 mA (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor SIMATIC® S7-300, alleen in 

combinatie met MINI MCR-2-V8-FLK16

16 FLKM 16-PA- 332-5HF/I/MINI-MCR 2318240 1
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Aansluitschema FLKM 16-PA-332-5HF/I/MINI-MCR

De frontadapter 
FLKM 16-PA-332-5HF/I/MINI-MCR 
dient voor het realiseren van een systeembe-
kabeling in combinatie met de MINI Analog-
systeemadapter en een 16-polige systeem-
kabel.

Dit component wordt in plaats van een 
traditionele frontsteker met schroefklem-
men eenvoudig in de analoge kaart gestoken.

De frontadapter ondersteunt uitsluitend 
stroomsignalen.

De frontadapter is geschikt voor de 
volgende analoge uitgangskaart:
– 6ES7 332-5HF00-0AB0

Opmerkingen:

Passende scheidingsmodulen zie vanaf pagina 68

Systeemkabels (FLK16/EZ-DR/...) zie pagina 588

Siemens SIMATIC® S7-300
frontadapters voor
MINI Analog Pro-systeembekabeling

frontadapter voor SIMATIC® S7-300,

analoge I/O-kaart 6ES7 332-5HF00-0AB0

http://www.phoenixcontact.net/product/2318240
http://www.phoenixcontact.net/product/2318237
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V AC/DC 60 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting Push-in-aansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, met speciale 

SIMATIC® S7-300-codering 1 tot 40

- met schroefaansluiting 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 2315243 1

- met push-in-aansluiting 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 2903804 1

VARIOFACE-interfacemoduul, met speciale 

SIMATIC® S7-400-codering 3 tot 48

- met schroefaansluiting 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S4001) 2322359 1

- met push-in-aansluiting 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400 2904289 1

Aansluitschema VIP-2/.../FLK50 (1-40) /S7 VIP-2/.../FLK50/S7/A-S400-aansluitschema

508 PHOENIX CONTACT

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

passief interfacemoduul voor in-/uitgang,

met speciale SIMATIC®-codering

en schroefaansluiting

passief interfacemoduul voor in-/uitgang,

met speciale SIMATIC®-codering

en push-in-aansluiting

Deze VIP-VARIOFACE Professional-mo-
dulen worden in combinatie met 50-polige 
systeemkabels en de betreffende frontadap-
ters voor S7 toegepast.

Kenmerken:
– numerieke codering
– speciaal voor S7-300 of S7-400

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

1) Geen CSA-toelating

d b

h

d b

h

VIP-interfacemodulen voor
Siemens SIMATIC® S7

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904289
http://www.phoenixcontact.net/product/2322359
http://www.phoenixcontact.net/product/2903804
http://www.phoenixcontact.net/product/2315243
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V AC/DC 60 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting Push-in-aansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, met speciale 

SIMATIC® S7-300-codering van 1 tot 20

- met schroefaansluiting 14 80,6 mm VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 2315230 1

- met push-in-aansluiting 14 82,5 mm VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 2903802 1

Aansluitschema: VIP-2/.../2FLK14 (1-20) /S7

509PHOENIX CONTACT

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

passieve interfacemodulen

voor SIMATIC® S7-300

met schroefaansluiting

passieve interfacemodulen

voor SIMATIC® S7-300

met push-in-aansluiting

Deze VIP-VARIOFACE Professional-
modulen worden in combinatie met twee 
14-polige systeemkabels en de betreffende 
frontadapters voor S7-300 toegepast.

Kenmerken:
– numerieke codering (1-20)
– speciaal voor S7-300

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

d b

h

d b

h

VIP-interfacemodulen voor
Siemens SIMATIC® S7-300

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2903802
http://www.phoenixcontact.net/product/2315230
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V DC

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

maximaal toegestane totaalstroom 2 A (per byte bij voeding aan de moduulzijde)

12 A (bij voeding via de frontadapter)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 61131-2

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor digitale 35 mm-kaarten van 

SIMATIC® S7-1500, aansluitbaar 1 x 32 kanalen

- met schroefaansluiting 50 FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500 2907383 1

- met push-in-aansluiting 50 FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 2907384 1

VARIOFACE-Frontadapter, voor digitale 35 mm-kaarten van 

SIMATIC® S7-1500, aansluitbaar 4 x 8 of 2 x 8 kanalen

- met schroefaansluiting 14 FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500 2907381 1

- met push-in-aansluiting 14 FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 2907382 1

aansluitschema FLKM 4X14-PA/.../DIO/S7-1500

aansluitschema FLKM 50-PA/.../DIO/S7-1500

Frontadapters voor 32-kanaals digitale kaarten van de 

SIMATIC® S7-1500

Kaarttype FLKM 50-PA/.../DIO/S7-1500

FLKM 4X14-PA/.../DIO/S7-1500

digitale input 6ES7 521-1BL00-0AB0

digitale output 6ES7 522-1BL00-0AB0

6ES7 522-1BL01-0AB0

Frontadapters voor 16-kanaals digitale kaarten van de 

SIMATIC® S7-1500

Kaarttype FLKM 4X14-PA/.../DIO/S7-1500

digitale input 6ES7 521-1BH00-0AB0

6ES7 521-1BH50-0AA0

digitale output 6ES7 522-1BH00-0AB0

6ES7 522-1BH01-0AB0

Opmerking:

De frontadapters worden vanuit de fabriek potentiaalgebonden ge-

leverd. Door de draadbruggen te verwijderen wordt een potentiaal-

scheiding (in groepen van 8) bereikt. 

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Digitale I/O-kaarten met 32 kanalen
Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:

– overdracht van max. 32 kanalen via een 
50-polige systeemkabel

– overdracht van 4 x 8 kanalen via vier 
14-polige systeemkabels

Digitale I/O-kaarten met 16 kanalen
– overdracht van 2 x 8 kanalen via twee 

14-polige systeemkabels
Op maat gesneden VARIOFACE-inter-

facemodulen met de meest uiteenlopende 
functies en aansluitmogelijkheden ronden 
dit systeemconcept af.

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Siemens SIMATIC® S7-1500
Frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

nieuw

Frontadapter voor SIMATIC® S7-1500

digitale I/O-kaarten

Opmerkingen:

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2907382
http://www.phoenixcontact.net/product/2907381
http://www.phoenixcontact.net/product/2907384
http://www.phoenixcontact.net/product/2907383
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V DC

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 61131-2

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor analoge 35 mm-kaarten van 

SIMATIC® S7-1500

- aansluitbaar 8 kanalen 50 FLKM 50-PA/AN/S7-1500 2907386 1

- aansluitbaar 4 x 2 of 2 x 2 kanalen 14 FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 2907385 1

aansluitschema FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500

aansluitschema FLKM 50-PA/AN/S7-1500

Frontadapters voor 8-kanaals analoge kaarten van de 

SIMATIC® S7-1500

(er wordt slechts één 50-polige kabel aangesloten)

Kaarttype FLKM 50-PA/AN/S7-1500

analoge input 6ES7 531-7KF00-0AB0*

6ES7 531-7NF00-0AB0*

6ES7 531-7NF10-0AB0*

6ES7 531-7PF00-0AB0*

analoge output 6ES7 532-5HF00-0AB0*

Frontadapters voor 8-kanaals analoge kaarten van de 

SIMATIC® S7-1500

(er worden vier 14-polige kabels aangesloten)

Kaarttype FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500

analoge input 6ES7 531-7KF00-0AB0**

6ES7 531-7NF00-0AB0**

6ES7 531-7NF10-0AB0**

6ES7 531-7PF00-0AB0**

analoge output 6ES7 532-5HF00-0AB0**

Frontadapters voor 4-kanaals analoge kaarten van de 

SIMATIC® S7-1500

(er worden slechts twee 14-polige kabels aangesloten)

Kaarttype FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500

analoge output 6ES7 532-5HD00-0AB0***

6ES7 532-5ND00-0AB0***

* alleen in combinatie met

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500, artikelnr.: 2908496

VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500, artikelnr.: 2908495

VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500, artikelnr.: 2908499

VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500, artikelnr.: 2908497

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-1500, artikelnr.: 2909893

** alleen in combinatie met

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A, artikelnr.: 2908465

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A, artikelnr.: 2908464

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B, artikelnr.: 2908846

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B, artikelnr.: 2908845

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500, artikelnr.: 2909894

***alleen in combinatie met

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A, artikelnr.: 2908465

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A, artikelnr.: 2908464

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/AN/S7-1500, artikelnr.: 2909894

Analoge I/O-kaarten met 8 kanalen
Er zijn twee uitvoeringen leverbaar:

– overdracht van max. 8 kanalen via één 
50-polige systeemkabel

– overdracht van 4 x 2 kanalen via vier 
14-polige systeemkabels

Analoge I/O-kaarten met 4 kanalen
– overdracht van 2 x 2 kanalen via twee 

14-polige systeemkabels

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Siemens SIMATIC® S7-1500
Frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

nieuw

Frontadapter voor SIMATIC® S7-1500

analoge I/O-kaarten

Opmerkingen:

Besturingsspecifieke modulen vanaf pagina 512

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2909894
http://www.phoenixcontact.net/product/2908464
http://www.phoenixcontact.net/product/2908465
http://www.phoenixcontact.net/product/2909894
http://www.phoenixcontact.net/product/2908845
http://www.phoenixcontact.net/product/2908846
http://www.phoenixcontact.net/product/2908464
http://www.phoenixcontact.net/product/2908465
http://www.phoenixcontact.net/product/2909893
http://www.phoenixcontact.net/product/2908497
http://www.phoenixcontact.net/product/2908499
http://www.phoenixcontact.net/product/2908495
http://www.phoenixcontact.net/product/2908496
http://www.phoenixcontact.net/product/2907385
http://www.phoenixcontact.net/product/2907386
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007


     

Technische gegevens Technische gegevens

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500 VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V AC/DC 60 V AC/DC 60 V AC/DC 60 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 60 V / 60 V 60 V / 60 V 60 V / 60 V 60 V / 60 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A 1 A 1 A

max. totaalstroom (voeding) 7 A 7 A 7 A 7 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau Push-in-aansluiting schroefaansluiting Push-in-aansluiting schroefaansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 75,8 mm / 63 mm 68,8 mm / 60,7 mm 75,8 mm / 63 mm 68,8 mm / 60,7 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul voor Siemens S7-1500

- met push-in-aansluiting 50 97,7 mm VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 2908496 1

- met schroefaansluiting 50 97,7 mm VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 2908495 1

VARIOFACE-interfacemoduul voor Siemens S7-1500 met 

codering 1 t/m 40, met potentialen P1 en P2

- met push-in-aansluiting 50 128,2 mm VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500 2908499 1

- met schroefaansluiting 50 128,2 mm VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500 2908497 1

512 PHOENIX CONTACT

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

50-polige IDC/FLK-stiftconnector 50-polige IDC/FLK-stiftconnector

met potentialen P1 en P2

VARIOFACE-interfacemoduul voor 
Siemens S7-1500-systemen met 
S7-1500-specifieke codering.
– Eén 50-polige IDC/FLK-stiftconnector
– gescheiden potentialen L+ en M
– geprinte kanaalcodering

d b

h

nieuw

d b

h

nieuwVIP-interfacemodulen voor 
analoge I/O-kaarten type 
Siemens-SIMATIC® S7-1500

http://www.phoenixcontact.net/product/2908497
http://www.phoenixcontact.net/product/2908499
http://www.phoenixcontact.net/product/2908495
http://www.phoenixcontact.net/product/2908496


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     

Technische gegevens Technische gegevens

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V AC/DC 60 V AC/DC 60 V AC/DC 60 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 60 V / 60 V 60 V / 60 V 60 V / 60 V 60 V / 60 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A 1 A 1 A

max. totaalstroom (voeding) 7 A 7 A 7 A 7 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau Push-in-aansluiting schroefaansluiting Push-in-aansluiting schroefaansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

Push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 75,8 mm / 63 mm 68,8 mm / 60,7 mm 75,8 mm / 63 mm 68,8 mm / 60,7 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul voor Siemens S7-1500, 

codering 1 t/m 20

- met push-in-aansluiting 14 82,5 mm VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A 2908465 1

- met schroefaansluiting 14 82,5 mm VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A 2908464 1

VARIOFACE-interfacemoduul voor Siemens S7-1500, 

codering 21 t/m 40

- met push-in-aansluiting 14 82,5 mm VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B 2908846 1

- met schroefaansluiting 14 82,5 mm VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B 2908845 1

513PHOENIX CONTACT

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

Twee 14-polige IDC/FLK-stiftconnectoren,

codering 1 t/m 20

Twee 14-polige IDC/FLK-stiftconnectoren,

codering 21 t/m 40

VARIOFACE-interfacemoduul voor 
Siemens S7-1500-systemen met 
S7-1500-specifieke codering.
– Twee 14-polige IDC/FLK-stiftconnectoren
– gescheiden potentialen L+, M, P1 en P2
– geprinte kanaalcodering

d b

h

nieuw

d b

h

nieuwVIP-interfacemodulen voor 
analoge I/O-kaarten type 
Siemens-SIMATIC® S7-1500

http://www.phoenixcontact.net/product/2908845
http://www.phoenixcontact.net/product/2908846
http://www.phoenixcontact.net/product/2908464
http://www.phoenixcontact.net/product/2908465
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

8 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

maximaal toegestane totaalstroom 2 A (per byte, bij spanningsvoorziening via connector)

8 A (bij spanningsvoorziening via doorverbonden aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor:

- SIMATIC® S7-400, aansluitbaar 1 x 32 kanalen 50 FLKM 50-PA-S400 2294500 2

Aansluitschema FLKM 50-PA-S400

Frontadapters voor I/O-kaarten van de 

Siemens-automatiseringsapparatuur 

SIMATIC® S7-400

Kaarttype FLKM 50-PA-S400

digitale input 6ES7 421-1BL01-0AA0

6ES7 421-7BH01-0AB0*

6ES7 421-7DH00-0AB0*

digitale output 6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES7 422-7BL00-0AB0

* Alleen in combinatie met 

VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400, artikelnr.: 2322359

VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400, artikelnr.: 2904289

Alle draadbruggen DR op de adapter doorknippen. 

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Met de frontadapters worden voorgecon-
fectioneerde systeemkabels direct op 
I/O-modulen aangesloten.

FLKM 50-PA-S400
– overdracht van max. 32 digitale kanalen 

via een 50-polige systeemkabel

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Siemens SIMATIC® S7-400
Frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter voor

SIMATIC® S7-400

Opmerkingen:

Besturingsspecifieke modulen pagina 508

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2904289
http://www.phoenixcontact.net/product/2322359
http://www.phoenixcontact.net/product/2294500
http://www.phoenixcontact.net/product/9101112
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007
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Technische gegevens

FLKM 50/ 4-FLK14/PA-S400 FLKM 50-PA-S400(3-48)

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

8 A (per aansluiting, spannings-

voorziening via aparte voeding)

1 A (per ader)

maximaal toegestane totaalstroom 2 A (per byte, bij spanningsvoor-

ziening via connector)

-

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178 IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving aantal polen type artikelnr. VPE

VARIOFACE-frontadapter, voor:

- SIMATIC® S7-400, aansluitbaar 4 x 8 kanalen 14 FLKM 50/ 4-FLK14/PA-S400 2294429 2

- SIMATIC® S7-400, alleen analoog 50 FLKM 50-PA-S400(3-48) 2294908 2

Aansluitschema FLKM 50-PA-S400 (3-48)

Aansluitschema FLKM 50/4-FLK14/PA-S400

Frontadapters voor I/O-kaarten van de 

Siemens-automatiseringsapparatuur 

SIMATIC® S7-400

Kaarttype FLKM 50/4-FLK14/PA-S400

digitale input 6ES7 421-1BL01-0AA0

digitale output 6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES7 422-7BL00-0AB0

Kaarttype FLKM 50-PA-S400 (3-48)

analoge input 6ES7 431-0HH00-0AB0**

6ES7 431-1KF00-0AB0**

6ES7 431-1KF10-0AB0**

6ES7 431-1KF20-0AB0**

6ES7 431-7KF00-0AB0**

6ES7 431-7KF10-0AB0**

6ES7 431-7QH00-0AB0**

analoge output 6ES7 432-1HF00-0AB0**

** Alleen in combinatie met 

VIP-3/SC/FLK50, artikelnr.: 2315081

VIP-3/PT/FLK50, artikelnr.: 2903794

FLKM 50/KDS 3-MT/PPA/AN/PLC, artikelnr.: 2291587

IDC/FLK-connector

verbinding naar I/O-kaart

schroefklemmen voor separate voeding

Toelichting:

Met de frontadapters worden voorgecon-
fectioneerde systeemkabels direct op 
I/O-modulen aangesloten.

FLKM 50/4-FLK14/PA-S400
– overdracht van max. 32 digitale kanalen 

via een 14-polige systeemkabel
Op maat gesneden VARIOFACE-inter-

facemodulen met de meest uiteenlopende 
functies en aansluitmogelijkheden ronden 
dit systeemconcept af.

FLKM 50-PA-S400 (3-48)
– De aansluiting van analoge kanalen vindt 

plaats via een 50-polige systeemkabel
Door de 1:1 verbinding van de adapter 

worden hier overeenkomende 1:1 interface-
modulen aangesloten

Webcode voor de online configurator

 uw webcode: #0007

Siemens SIMATIC® S7-400
Frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

frontadapter voor

SIMATIC® S7-400

Opmerkingen:

Besturingsspecifieke modulen vanaf pagina 567

Standaard modulen vanaf pagina 526

Systeemkabels zie pagina 550

http://www.phoenixcontact.net/product/2291587
http://www.phoenixcontact.net/product/2903794
http://www.phoenixcontact.net/product/2315081
http://www.phoenixcontact.net/product/2294908
http://www.phoenixcontact.net/product/2294429
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007


   

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC 30 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 500 mA (per circuit bij 70 °C) 500 mA (per circuit bij 70 °C)

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

buitendiameter

50 -polig 11 mm 11 mm

40 -polig 9,8 mm 9,8 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Frontadapter, voor digitale I/O-kaarten

50 1 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC 2900991 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC 2904739 1

50 2 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314299 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC 2904740 1

50 3 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314309 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC 2904741 1

50 4 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314312 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC 2904742 1

50 5 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321499 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC 2904636 1

50 6 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314927 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC 2904743 1

50 7 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321509 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC 2904744 1

50 8 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314930 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC 2904745 1

50 9 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321512 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC 2904746 1

50 10 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314325 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC 2904637 1

50 15 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314338 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC 2904638 1

50 20 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314503 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC 2904487 1

50 25 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314516 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC 2904639 1

50 30 m FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314529 1 FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC 2904640 1

Frontadapter, voor analoge I/O-kaarten

40 1 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC 2322786 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC 2904747 1

40 2 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314341 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC 2904748 1

40 3 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314354 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC 2904749 1

40 4 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314367 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC 2904750 1

40 5 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321570 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC 2904645 1

40 6 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314943 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC 2904751 1

40 7 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321583 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC 2904752 1

40 8 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314956 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC 2904753 1

40 9 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321415 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC 2904754 1

40 10 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314370 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC 2904646 1

40 15 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314383 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC 2904647 1

40 20 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314532 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC 2904488 1

40 25 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314545 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC 2904648 1

40 30 m FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314558 1 FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC 2904649 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

afgeschermd afgeschermd en halogeenvrij

Deze frontadapters voor digitale (50-polig) 
en analoge (40-polig) I/O-kaarten worden 
direct op de kaarten aangesloten. Kenmerken:
– omspoten connectoren
– schroefbaar
– zijdelingse kabelaansluiting van het 

I/O-moduul
– KS- resp. AKB-compatibele connectoren 

voor de moduulzijde

Yokogawa CENTUM VP en ProSafe-RS
Frontadapters

http://www.phoenixcontact.net/product/2904649
http://www.phoenixcontact.net/product/2314558
http://www.phoenixcontact.net/product/2904648
http://www.phoenixcontact.net/product/2314545
http://www.phoenixcontact.net/product/2904488
http://www.phoenixcontact.net/product/2314532
http://www.phoenixcontact.net/product/2904647
http://www.phoenixcontact.net/product/2314383
http://www.phoenixcontact.net/product/2904646
http://www.phoenixcontact.net/product/2314370
http://www.phoenixcontact.net/product/2904754
http://www.phoenixcontact.net/product/2321415
http://www.phoenixcontact.net/product/2904753
http://www.phoenixcontact.net/product/2314956
http://www.phoenixcontact.net/product/2904752
http://www.phoenixcontact.net/product/2321583
http://www.phoenixcontact.net/product/2904751
http://www.phoenixcontact.net/product/2314943
http://www.phoenixcontact.net/product/2904645
http://www.phoenixcontact.net/product/2321570
http://www.phoenixcontact.net/product/2904750
http://www.phoenixcontact.net/product/2314367
http://www.phoenixcontact.net/product/2904749
http://www.phoenixcontact.net/product/2314354
http://www.phoenixcontact.net/product/2904748
http://www.phoenixcontact.net/product/2314341
http://www.phoenixcontact.net/product/2904747
http://www.phoenixcontact.net/product/2322786
http://www.phoenixcontact.net/product/2904640
http://www.phoenixcontact.net/product/2314529
http://www.phoenixcontact.net/product/2904639
http://www.phoenixcontact.net/product/2314516
http://www.phoenixcontact.net/product/2904487
http://www.phoenixcontact.net/product/2314503
http://www.phoenixcontact.net/product/2904638
http://www.phoenixcontact.net/product/2314338
http://www.phoenixcontact.net/product/2904637
http://www.phoenixcontact.net/product/2314325
http://www.phoenixcontact.net/product/2904746
http://www.phoenixcontact.net/product/2321512
http://www.phoenixcontact.net/product/2904745
http://www.phoenixcontact.net/product/2314930
http://www.phoenixcontact.net/product/2904744
http://www.phoenixcontact.net/product/2321509
http://www.phoenixcontact.net/product/2904743
http://www.phoenixcontact.net/product/2314927
http://www.phoenixcontact.net/product/2904636
http://www.phoenixcontact.net/product/2321499
http://www.phoenixcontact.net/product/2904742
http://www.phoenixcontact.net/product/2314312
http://www.phoenixcontact.net/product/2904741
http://www.phoenixcontact.net/product/2314309
http://www.phoenixcontact.net/product/2904740
http://www.phoenixcontact.net/product/2314299
http://www.phoenixcontact.net/product/2904739
http://www.phoenixcontact.net/product/2900991


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 500 mA (per circuit bij 70 °C)

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

buitendiameter

50 -polig 11 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Frontadapter, voor digitale I/O-kaarten, voor het aansluiten van 

vier 8-kanaals VARIOFACE-modulen

50 2 m CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC 2314655 1

50 4 m CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC 2314671 1

50 6 m CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC 2318978 1

50 10 m CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC 2314684 1

50 15 m CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC 2322773 1

50 20 m CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC 2314778 1

Deze frontadapters voor digitale 
I/O-kaarten worden direct op de modulen 
aangesloten. Kenmerken:
– zijdelingse kabelaansluiting van het 

I/O-moduul
– vier 14-polige connectoren voor de 

moduulzijde voor het aansluiten van vier 
8-kanaalsVARIOFACE-modulen van de 
systeembekabeling

Yokogawa CENTUM VP
Frontadapters

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

afgeschermd

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 500 mA (per circuit bij 70 °C)

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind

buitendiameter

40 -polig 11 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Frontadapter, voor analoge I/O-kaarten, voor het aansluiten van 

twee 8-kanaals MINI Analog-systeemadapters

40 2 m CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC 2321334 1

40 4 m CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC 2321347 1

40 10 m CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC 2321350 1

40 15 m CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC 2321376 1

40 20 m CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC 2321363 1
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Deze frontadapter maakt de koppeling 
van 16 MINI Analog-modulen met een 
Yokogawa-besturing mogelijk. In combinatie 
met twee MINI Analog-systeemadapters 
MINI MCR-2-V8-FLK 16 biedt de 
Yokogawa-systeemkabel zodoende een een-
voudige, kostenefficiënte "plug-and-play"-
oplossing.

De frontadapter wordt direct op de 
Yokogawa-kaart gestoken. Voor de verbin-
ding van de kaart met de MINI Analog-sys-
teemadapters zijn twee 16-polige IDC/FLK-
busconnectoren aangebracht.

De frontadapter is in combinatie met 
4-draads meetwaardeomvormers 
geschikt voor de volgende analoge kaarten:
– AAI 141
– AAI 143

Yokogawa CENTUM VP
frontadapters voor
MINI Analog-systeembekabeling

afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/2321363
http://www.phoenixcontact.net/product/2321376
http://www.phoenixcontact.net/product/2321350
http://www.phoenixcontact.net/product/2321347
http://www.phoenixcontact.net/product/2321334
http://www.phoenixcontact.net/product/2314778
http://www.phoenixcontact.net/product/2322773
http://www.phoenixcontact.net/product/2314684
http://www.phoenixcontact.net/product/2318978
http://www.phoenixcontact.net/product/2314671
http://www.phoenixcontact.net/product/2314655


Technische gegevens Technische gegevens

spoelzijde

bedrijfsspanning U
N

24 V DC 24 V DC

typische ingangsstroom bij U
N

7 mA 7 mA

typ. aanspreektijd bij U
N

5 ms 5 ms

typ. afvaltijd bij U
N

6 ms 6 ms

ingangsschakeling vrijloopdiode vrijloopdiode

statusindicatie per kanaal led groen led groen

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

contactzijde

contactuitvoering 1 maakcontact 1 maakcontact

contactmateriaal AgSnO AgSnO

continue grensstroom 2 A (beveiligd met zekering (2 AT)) 2 A (beveiligd met zekering (2 AT))

Aansluitmethode Yokogawa KS-compatibel Yokogawa KS-compatibel

aantal polen 50 50

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664-1 DIN EN 50178 , IEC 60664-1

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen h / d 128 mm / 55 mm 128 mm / 55 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

24 V DC-relaismoduul, voor digitale uitgangskaarten 

ADV551, ADV561

218 UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/YCS 2908399 1

230 V AC-relaismoduul, voor digitale uitgangskaarten 

ADV551, ADV561

272 UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS 2908400 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

24 V DC relaisuitgangsmoduul 230 V AC relaisuitgangsmoduul

Deze modulen worden via de 50-polige 
YUC-systeemkabels (op pagina 516) met de 
I/O-kaart verbonden..

De voordelen:
– voor digitale kaarten
– relais met geïntegreerde lichtindicatie per 

kanaal
– platte zekering per kanaal
– jumper-optie voor voeding aan veld- of 

moduulzijde
– voeding via zekeringen met uitvalindicatie

d b

h

nieuw

d b

h

nieuwYokogawa CENTUM VP
interfacemodulen

http://www.phoenixcontact.net/product/2908400
http://www.phoenixcontact.net/product/2908399


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 24 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 250 mA (beveiligd met zekering (F 250mA))

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau Yokogawa KS-compatibel

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1 mm² / 26 - 16

afmetingen h / d 128 mm / 61 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

24 V DC ingangsmoduul, voor digitale ingangskaarten 

ADV151, ADV161

135 mm UM-2KS50/32IM/SI/BFI/YCS 2908402 1
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Dit moduul wordt via de 50-polige 
YUC-systeemkabels (op pagina 516) met de 
I/O-kaart verbonden..

De voordelen:
– potentiaalvoedingsklemmen per kanaal
– gereduceerde bouwbreedte door 

miniatuurklemmen
– platte zekering met uitvalindicatie per

kanaal
– redundante voeding met geïntegreerde 

spanningsbewaking en meldcontact
– statusindicatie van de redundante voeding

Yokogawa CENTUM VP
interfacemodulen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

nieuw

24 V DC ingangsmoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2908402


Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 25 V AC / 30 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau Yokogawa KS-compatibel

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 90 mm / 68 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Interfacemoduul, voor analoge I/O-kaarten

40 112 mm FLKM-KS40/YCS 2314642 1

d b

h
Deze modulen worden via de 

YUC-systeemkabels (op pagina 516) met de 
I/O-kaart verbonden.

FLKM-KS40/YCS:
– voor analoge modulen
– universeel interfacemoduul met 40 

aansluitklemmen
Overige systeembekabelingsoplossingen 

voor Yokogawa: phoenixcontact.com

Yokogawa CENTUM VP
interfacemodulen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

passief interfacemoduul

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau Yokogawa KS-compatibel

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 90 mm / 81 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Interfacemoduul, voor digitale I/O-kaarten ADV151 en ADV551

50 174 mm FLKMS-KS50/32IM/YCS 2314451 1
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d b

h
Deze modulen worden via de 

YUC-systeemkabels (op pagina 516) met de 
I/O-kaart verbonden.

FLKMS-KS50/32IM/YCS:
– voor digitale kaarten ADV151 en ADV551
– 3-draadsaansluiting (signaal, plus, min)
– redundante voeding (zekering IEC 127-2, 

5 x 20, 2 A)
Overige systeembekabelingsoplossingen 

voor Yokogawa: phoenixcontact.com

Yokogawa CENTUM VP
interfacemodulen

passief interfacemoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2314451
http://www.phoenixcontact.net/product/2314642


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 100 mA

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau Yokogawa KS-compatibel

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 126 mm / 68 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Interfacemoduul, voor analoge uitgangskaarten AAI543

40 108 mm FLKM-KS40/AO16/YCS 2314260 1

Interfacemoduul, met zekeringen en led, voor 

analoge ingangskaarten AAI141 en AAI143

40 214 mm FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS 2314273 1

Interfacemoduul, voor analoge ingangskaarten AAI141 en 

AAI143, zonder zekeringen en led

40 214 mm FLKMS-KS40/AI/YCS 2314286 1
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Deze modulen worden via de 40-polige 
YUC-systeemkabels (op pagina 516) met de 
analoge I/O-kaart verbonden.

De modulen zijn geschikt voor een redun-
dante signaaloverdracht (twee connectoren 
parallel). Een separate koppeling aan HART-
multiplexers is mogelijk.

FLKM-KS40/AO16/YCS
– voor analoge kaart AAI543

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS
– voor analoge modulen AAI 141 en AAI 143 

(werking van de I/O-kaart in 4-draadsmode)
– overdracht van 16 kanalen met separate 

plus- en minaansluitingen
– 16 steekbare zekeringen (IEC 127-2, 

5 x 20, 0,1 A) per plusvoeding en led-
statusindicatie

– redundante voeding (zekering IEC 127-2, 
5 x 20, 2 A)

FLKMS-KS40/AI/YCS
– voor analoge modulen AAI 141 en AAI 143 

(werking van de I/O-kaart in 4-draadsmode)
– overdracht van 16 kanalen met separate 

plus- en minaansluitingen
– redundante voeding (zekering IEC 127-2, 

5 x 20, 2 A)
Overige systeembekabelingsoplossingen 

voor Yokogawa: phoenixcontact.com

Yokogawa CENTUM VP
interfacemodulen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

Interfacemoduul voor analoge I/O-kaarten

http://www.phoenixcontact.net/product/2314286
http://www.phoenixcontact.net/product/2314273
http://www.phoenixcontact.net/product/2314260


Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 24 V DC ±5 %

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 100 mA

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau Yokogawa KS-compatibel

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 14

afmetingen h / d 112 mm / 80 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Interfacemoduul, voor I/O-kaart: SDV144

- met led-statusindicatie 50 162 mm UM-2KS50/16DI/RS/MKDS 2900173 1

- met zekering en led-statusindicatie 50 181 mm UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 2319618 1

d b

h
Deze modulen worden via de 50-polige 

YUC-systeemkabels (op pagina 516) met de 
I/O-kaart verbonden..
– voor digitale kaart SDV144
– redundante signaaloverdracht 

(twee parallelle connectoren)
– 16 kanalen

UM-2KS50/16DI/RS/MKDS
– schroefaansluiting
– redundante voeding met meldrelais en 

zekering (IEC 127-2, 5 x 20, 3,15 AT)
– led-statusindicatie per kanaal

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241
– schroefaansluiting met messcheiding
– redundante voeding met meldrelais en 

zekering (TR5, 2 AT)
– steekbare zekeringen (TR5, 0,1 AT) en 

led-statusindicatie per kanaal

Yokogawa ProSafe-RS
interfacemodulen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

passief interfacemoduul

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 55 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau Yokogawa KS-compatibel

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 126 mm / 96 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Interfacemoduul, voor I/O-kaart: SAI143

50 250 mm UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225 2319841 1

Interfacemoduul, voor I/O-kaart: SAI143, SAV144 en SAI533

50 168 mm UM-2KS40/16AIO/RS/SO225 2319838 1
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d b

h
Deze modulen worden via de 40-polige 

YUC-systeemkabels (op pagina 516) met de 
I/O-kaart verbonden..
– redundante signaaloverdracht 

(twee parallelle connectoren)

UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225
– voor analoge I/O-kaart SAI143
– schroefaansluiting
– redundante voeding met meldrelais en 

zekering (IEC 127-2, 5 x 20, 10 AT)
– steekbare zekeringen (IEC 127-2, 5 x 20, 

1 AT) en led-statusindicatie per kanaal

UM-2KS40/16AIO/RS/SO225
– voor analoge I/O-kaarten SAI143, 

SAV144, SAI533
– schroefaansluiting
– 16 analoge ingangen of 8 analoge uitgangen

Yokogawa ProSafe-RS
interfacemodulen

passief interfacemoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2319838
http://www.phoenixcontact.net/product/2319841
http://www.phoenixcontact.net/product/2319618
http://www.phoenixcontact.net/product/2900173


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 24 V DC ±5 %

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 100 mA

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau Yokogawa KS-compatibel

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 14

afmetingen h / d 112 mm / 80 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Interfacemoduul, voor I/O-kaart: SDV531 en SDV531L

50 162 mm UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS 2900174 1

d b

h
Deze modulen worden via de 50-polige 

YUC-systeemkabels (op pagina 516) met de 
I/O-kaart verbonden..

UM-2KS50/8DO/RS/MKDS
– voor digitale kaarten SDV531 en SDV531L
– redundante signaaloverdracht 

(twee parallelle connectoren)
– schroefklemmen
– redundante voeding met meldrelais en 

zekering (IEC 127-2, 5 x 20, 3,15 AT)
– led-statusindicatie per kanaal

Yokogawa ProSafe-RS
interfacemodulen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

passief interfacemoduul

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 24 V DC ±5 %

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 100 mA

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau Yokogawa KS-compatibel

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 14

afmetingen h / d 112 mm / 80 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Interfacemoduul, voor I/O-kaart: SDV541

- met led-statusindicatie 50 162 mm UM-2KS50/16DO/RS/MKDS 2900175 1

- met zekering en led-statusindicatie 50 215 mm UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241 2319595 1
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d b

h
Deze modulen worden via de 50-polige 

YUC-systeemkabels (op pagina 516) met de 
I/O-kaart verbonden..
– redundante signaaloverdracht 

(twee parallelle connectoren)
– redundante voeding met meldrelais en 

zekering (IEC 127-2, 5 x 20, 6,3 AT)
– voor digitale kaart SDV541

UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241
– schroefaansluiting met messcheiding
– steekbare zekeringen (TR5, 0,2 AT) en 

led-statusindicatie per kanaal

UM-2KS50/16DO/RS/MKDS
– schroefaansluiting
– led-statusindicatie per kanaal

Yokogawa ProSafe-RS
interfacemodulen

passief interfacemoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2319595
http://www.phoenixcontact.net/product/2900175
http://www.phoenixcontact.net/product/2900174
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Termination Carrier voor Yokogawa 
CENTUM VP en ProSafe-RS

Termination Carriers zijn een compacte 
oplossing voor de aansluiting van scheidings-
versterkers en koppelrelais op de Yokogawa-
systemen CENTUM VP en ProSafe-RS.
– mechanisch ontkoppelde printplaat
– redundante systeemaansluiting
– enkelvoudige of redundante voeding 

(diode-ontkoppeld, polariteitsbeveiliging) 
en bewakingsfunctie; te realiseren via 
separaat moduul voor railmontage of 
geïntegreerde schakeling op de printplaat

Termination Carriers voor 
scheidingsversterkers van de serie 
MINI Analog

TC-2KS40-AI16-M-PRH-CS
– voor analoge I/O-kaarten 

AAI141/AAI143

TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS
– voor analoge I/O-kaart AAI543

Termination Carrier voor 
Ex i-scheidingsversterkers van de serie 
MACX Analog Ex

TC-2KS50-DI32-2EX-PR-CS
– voor digitale I/O-kaarten 

ADV151/ADV161

TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS
– voor digitale I/O-kaarten 

ADV551/ADV561

TC-2KS40-AO16-EX-PR-CS
– voor analoge I/O-kaart AAI543

TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS
– voor analoge I/O-kaarten 

AAI141/AAI143

TC-2KS50-DO16-EX-PR-RS
– voor digitale I/O-kaart SDV541

TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS
– voor digitale I/O-kaart SDV144

TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS
– voor analoge I/O-kaart SAI143

TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS
– voor analoge I/O-kaart SAI533

Termination Carriers voor 
koppelrelais van de serie 
PSR-ETP of PSR-FSP

TC-2KS50-DO16-F&G-AR-RS
– voor digitale I/O-kaarten SDV541

TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS
– voor digitale I/O-kaarten SDV541

Technische gegevens

algemene gegevens

aansluiting op besturingssysteemniveau Yokogawa KS-compatibel Yokogawa KS-compatibel Yokogawa KS-compatibel Yokogawa KS-compatibel

Maximale bedrijfsspanning < 30 V DC (per signaal/kanaal) < 30 V DC 

Maximaal toegestane stroom 23 mA (signaal/kanaal) 1 A (signaal/kanaal) 1 A (signaal/kanaal) 1 A (per signaal/kanaal)

vervuilingsgraad/overspanningscategorie 2 / II

lucht- en kruipwegen DIN EN 50178 ( basisisolatie ) DIN EN 50178 ( 

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (let op de specificaties van de modulen) -20 °C ... 60 °C (let op de specificaties va

schokken 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27

trillingen (bedrijf) 2g, volgens IEC 60068-2-6 2g, volgens IEC 60068-2-6 2g, volgens IEC 60068-2-6 2g, volgens IEC 60068-2-6

afmetingen h / d 170 / 160 mm

EMC-opmerking  

voeding via voedingsmoduul

ingangsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

redundante voeding ja, diode-ontkoppeld

polariteits- en overspanningsbeveiliging ja

Zekering 2x 2,5 A op printplaat, traag (verwisselbaar) 2x 2,5 A op printplaat, traag (verwisselbaar) 2x 2,5 A op printplaat, traag

statusindicatie 2x led rood (storing)

2x led groen (PWR1 en PWR2)

schakeluitgang 1 verbreekcontact (alarm = geopend) 1 verbreekcontact (alarm = geopend) 1 verbreekcontact (alarm = geopend) 1 verbre

Bestelgegevens

omschrijving
moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Termination Carrier voor 16 zeer compacte scheidingsversterkers

- voor analoge I/O-kaarten AAI141 en AAI143 148 mm TC-2KS40-AI16-M-PRH-CS 2905257 1

- voor analoge I/O-kaarten AAI543 148 mm TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS 2905905 1

Termination Carrier voor 16/32 Ex i-scheidingsversterkers (SIL 2)

- voor digitale I/O-kaarten ADV151 en ADV161 242 mm

- voor digitale I/O-kaarten ADV551 en ADV561 448 mm

- voor analoge I/O-kaart AAI543 242 mm

- voor analoge I/O-kaarten AAI141 en AAI143 242 mm

Termination Carrier voor 8/16 Ex i-scheidingsversterkers (SIL 2)

- voor digitale I/O-kaart SDV144 242 mm

- voor digitale I/O-kaart SDV541 242 mm

- voor analoge I/O-kaart SAI143 242 mm

- voor analoge I/O-kaart SAI533 148 mm

Termination Carrier voor 16 PSR-FSP/PSR-ETP-relais

- voor digitale I/O-kaart SDV541 

(low demand-toepassing)

304 mm

- voor digitale I/O-kaart SDV541 

(high demand-toepassing)

304 mm

Toebehoren

MINI Analog-voedingsmoduul MINI MCR-SL-PTB-FM 2902958 1

MINI Analog-foutmeldingsmoduul MINI MCR-SL-FM-RC-NC 2902961 1

voedings- en foutmeldingsmoduul

Kabelset met 24 V-schakelspanning, geschikt voor 

PSR-ETP / artikelnr.: 2986711

Kabelset zonder gebruik van retourmeldcontact, geschikt voor 

PSR-FSP / artikelnr.: 2981978

Kabelset bij gebruik van retourmeldcontact, geschikt voor 

PSR-FSP / artikelnr.: 2986960 en 2986575

Brugconnector voor bezetting van niet-gebruikte steekplaatsen, 

geschikt voor PSR-FSP / artikelnr.: 2986960 en 2986575

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

Termination Carrier voor Centum VP-systeem, 

te gebruiken met scheidingsversterkers van 

de serie MINI Analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2986575
http://www.phoenixcontact.net/product/2986960
http://www.phoenixcontact.net/product/2986575
http://www.phoenixcontact.net/product/2986960
http://www.phoenixcontact.net/product/2981978
http://www.phoenixcontact.net/product/2986711
http://www.phoenixcontact.net/product/2902961
http://www.phoenixcontact.net/product/2902958
http://www.phoenixcontact.net/product/2905905
http://www.phoenixcontact.net/product/2905257
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

aansluiting op besturingssysteemniveau Yokogawa KS-compatibel Yokogawa KS-compatibel Yokogawa KS-compatibel Yokogawa KS-compatibel

Maximale bedrijfsspanning < 30 V DC (per signaal/kanaal) < 30 V DC (per signaal/kanaal) < 30 V DC (per signaal/kanaal) 24 V DC (21,1 V ... 26,4 V)

Maximaal toegestane stroom 23 mA (signaal/kanaal) 1 A (signaal/kanaal) 1 A (signaal/kanaal) 1 A (per signaal/kanaal)

2 / II 2 / II 2 / II

lucht- en kruipwegen DIN EN 50178 ( basisisolatie ) DIN EN 50178 ( basisisolatie ) DIN EN 50178 ( basisisolatie ) DIN EN 50178 ( basisisolatie )

ies van de modulen) -20 °C ... 60 °C (let op de specificaties van de modulen) -20 °C ... 60 °C (let op de specificaties van de modulen) -20 °C ... 60 °C

schokken 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27

trillingen (bedrijf) 2g, volgens IEC 60068-2-6 2g, volgens IEC 60068-2-6 2g, volgens IEC 60068-2-6 2g, volgens IEC 60068-2-6

170 / 160 mm 170 / 160 mm 170 / 160 mm

    klasse A-product, zie pagina 605

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC 21,1 V DC ... 26,4 V DC

ja, diode-ontkoppeld ja, diode-ontkoppeld ja, diode-ontkoppeld

ja ja ja

Zekering 2x 2,5 A op printplaat, traag (verwisselbaar) 2x 2,5 A op printplaat, traag (verwisselbaar) 2x 2,5 A op printplaat, traag (verwisselbaar) 2,5 A op printplaat, traag (verwisselbaar)

1 x led rood (storing)

2x led groen (PWR1 en PWR2)

1 x led rood (storing)

2x led groen (PWR1 en PWR2)

2x led rood (storing)

2x led groen (PWR1 en PWR2)

schakeluitgang 1 verbreekcontact (alarm = geopend) 1 verbreekcontact (alarm = geopend) 1 verbreekcontact (alarm = geopend) 1 verbreekcontact (alarm = geopend)

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TC-2KS50-DI32-2EX-PR-CS 2904676 1

TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS 2905199 1

TC-2KS40-AO16-EX-PR-CS 2905201 1

TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS 2905677 1

TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS 2905202 1

TC-2KS50-DO16-EX-PR-RS 2905678 1

TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS 2905203 1

TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS 2905204 1

TC-2KS50-DO16-F&G-AR-RS 2904112 1

TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS 2904113 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

TC-MACX-MCR-PTB 2904673 1 TC-MACX-MCR-PTB 2904673 1

TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 2903391 16

TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 2903389 16

TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 2903390 16

TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 2903388 8

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

Termination Carrier voor Centum VP-systeem, 

te gebruiken met Ex i-scheidingsversterkers van 

de serie MACX Analog Ex

Termination Carrier voor ProSafe-RS-systeem, 

te gebruiken met Ex i-scheidingsversterkers van 

de serie MACX Analog Ex

Termination Carriers voor ProSafe-RS-systeem, 

te gebruiken met koppelrelais van 

de serie PSR-ETP of PSR-FSP

http://www.phoenixcontact.net/product/2903388
http://www.phoenixcontact.net/product/2903390
http://www.phoenixcontact.net/product/2903389
http://www.phoenixcontact.net/product/2903391
http://www.phoenixcontact.net/product/2904673
http://www.phoenixcontact.net/product/2904673
http://www.phoenixcontact.net/product/2904113
http://www.phoenixcontact.net/product/2904112
http://www.phoenixcontact.net/product/2905204
http://www.phoenixcontact.net/product/2905203
http://www.phoenixcontact.net/product/2905678
http://www.phoenixcontact.net/product/2905202
http://www.phoenixcontact.net/product/2905677
http://www.phoenixcontact.net/product/2905201
http://www.phoenixcontact.net/product/2905199
http://www.phoenixcontact.net/product/2904676
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Technische gegevens Technische gegevens

VIP-2/.../FLK14/PLC VIP-2/.../FLK14/LED/PLC VIP-2/.../FLK14/PLC VIP-2/.../FLK14/LED/PLC

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V AC/DC 24 V DC 60 V AC/DC 24 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V 24 V / 24 V 125 V / 125 V 24 V / 24 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A 1 A 1 A

max. totaalstroom (voeding) 3 A 3 A 3 A 3 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting schroefaansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 8 kanalen,

- met schroefaansluiting 14 39,8 mm VIP-2/SC/FLK14/PLC 2315214 1

- met push-in-aansluiting 14 41,9 mm VIP-2/PT/FLK14/PLC 2903801 1

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 8 kanalen, met lichtindicatie,

- met schroefaansluiting 14 39,8 mm VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC 2322249 1

- met push-in-aansluiting 14 41,9 mm VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC 2904279 1

Aansluitschema VIP-2/.../FLK14/PLC Aansluitschema VIP-2/.../FLK14/LED/PLC
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

passief interfacemoduul voor in-/uitgang 

met schroefaansluiting

passief interfacemoduul voor in-/uitgang 

met push-in-aansluiting

Deze VIP-VARIOFACE Professional-mo-
dulen worden in combinatie met 14-polige 
systeemkabels en de betreffende frontadap-
ters toegepast.

Kenmerken:
– bytegewijze codering
– voor digitale I/O-kaarten
– optioneel met led

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

d b

h

d b

h

VIP-interfacemodulen voor 8 kanalen

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904279
http://www.phoenixcontact.net/product/2322249
http://www.phoenixcontact.net/product/2903801
http://www.phoenixcontact.net/product/2315214
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Technische gegevens Technische gegevens

VIP-2/.../FLK50/PLC VIP-2/.../FLK50/LED/PLC VIP-2/.../FLK50/PLC VIP-2/.../FLK50/LED/PLC

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V AC/DC 24 V DC 60 V AC/DC 24 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V 24 V / 24 V 125 V / 125 V 24 V / 24 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A 1 A 1 A

max. totaalstroom (voeding) 2 A (per byte) 2 A (per byte) 2 A (per byte) 2 A (per byte)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting schroefaansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 32 kanalen,

- met schroefaansluiting 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/PLC 2315227 1

- met push-in-aansluiting 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/PLC 2903803 1

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 32 kanalen, met lichtindicatie,

- met schroefaansluiting 50 106,1 mm VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC 2322252 1

- met push-in-aansluiting 50 107,9 mm VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC 2904280 1

Aansluitschema VIP-2/.../FLK50/PLC Aansluitschema VIP-2/.../FLK50/LED/PLC
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

passief interfacemoduul voor in-/uitgang 

met schroefaansluiting

passief interfacemoduul voor in-/uitgang 

met push-in-aansluiting

Deze VIP-VARIOFACE Professional-
modulen worden in combinatie met 50-
polige systeemkabels en de betreffende 
frontadapters toegepast.

Kenmerken:
– bytegewijze codering
– voor digitale I/O-kaarten
– optioneel met led

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

d b

h

d b

h

VIP-interfacemodulen voor 32 kanalen

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904280
http://www.phoenixcontact.net/product/2322252
http://www.phoenixcontact.net/product/2903803
http://www.phoenixcontact.net/product/2315227
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC 60 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / 125 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

max. totaalstroom (voeding) 3 A (per byte) 3 A (per byte)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting Push-in-aansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 65,5 mm / 56 mm 72,1 mm / 56 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 8 kanalen met elk een extra 

moduul per signaal, voor een gemeenschappelijk minpotentiaal

- met schroefaansluiting 14 50 mm VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC 2322281 1

- met push-in-aansluiting 14 52 mm VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC 2904283 1

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 8 kanalen met elk een extra 

moduul per signaal, voor een gemeenschappelijk pluspotentiaal

- met schroefaansluiting 14 50 mm VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC 2322294 1

- met push-in-aansluiting 14 52 mm VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC 2904284 1

VIP-2/.../FLK14/8M/PLC-aansluitschema VIP-2/.../FLK14/8P/PLC-aansluitschema
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

passieve interfacemodulen

met schroefaansluiting

passieve interfacemodulen

met push-in-aansluiting

Deze VIP-VARIOFACE Professional-mo-
dulen worden in combinatie met 14-polige 
systeemkabels en de betreffende frontadap-
ters toegepast.

Kenmerken:
– bytegewijze codering
– voor digitale I/O-kaarten
– min- of plusaansluiting per signaal

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

d b

h

d b

h

VIP-interfacemodulen in 
2-draads aansluittechniek voor 
8 kanalen

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904284
http://www.phoenixcontact.net/product/2322294
http://www.phoenixcontact.net/product/2904283
http://www.phoenixcontact.net/product/2322281
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A

max. totaalstroom (voeding) 8 A (per byte)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 90 mm / 68 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 32 kanalen met elk een extra 

moduul per signaal, voor een gemeenschappelijk minpotentiaal

50 192 mm FLKM 50/32M/PLC 2289719 1

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 32 kanalen met elk een extra 

moduul per signaal, voor een gemeenschappelijk pluspotentiaal

50 192 mm FLKM 50/32P/PLC 2291121 1

529PHOENIX CONTACT

Aansluitschema FLKM 50/32P/PLC Aansluitschema FLKM 50/32M/PLC

Deze VARIOFACE-modulen worden in 
combinatie met 50-polige systeemkabels en 
de desbetreffende frontadapters toegepast.

De volgende moduultypen in tweedraads 
aansluittechniek zijn leverbaar:

FLKM 50/32M/PLC
– bytegewijze codering
– voor digitale I/O-kaarten
– min-aansluiting per signaal.

FLKM50/32P/PLC
– bytegewijze codering
– voor digitale I/O-kaarten
– plus-aansluiting per signaal.

Interfacemodulen in 
2-draads aansluittechniek voor 
32 kanalen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

passieve interfacemodulen

met schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2291121
http://www.phoenixcontact.net/product/2289719
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Technische gegevens

FLKM 14/8M/SI/PLC FLKM 50/32M/SI/PLC

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

max. totaalstroom (voeding) 2 A 2 A (per byte)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting schroefaansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 90 mm / 68 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, voor 8 kanalen met elk een extra moduul en 

zekering per signaal, (gemeenschappelijk minpotentiaal)

14 57 mm FLKM 14/8M/SI/PLC 2294487 1

VARIOFACE-moduul, voor 32 kanalen met elk een extra moduul en 

zekering per signaal, (gemeenschappelijk minpotentiaal)

50 192 mm FLKM 50/32M/SI/PLC 2294490 1

Aansluitschema FLKM 50/32M/SI/PLC Aansluitschema FLKM 14/8M/SI/PLC

Deze VARIOFACE-modulen worden 
toegepast in combinatie met 14- resp. 50-
polige systeemkabels en de betreffende 
frontadapters.

De volgende moduultypen met zekerin-
gen en in 2-draads aansluittechniek zijn 
leverbaar:

FLKM 14/8M/SI/PLC (voor 8 kanalen)
FLKM 50/32M/SI/PLC (voor 32 kanalen)
– bytegewijze codering
– toepasbaar voor digitale I/O-modulen
– steekbare zekering (IEC 127-3, 1AF) per 

signaalcircuit (F1)
– steekbare zekering (IEC 127-3, 2AF) per 

voedingsspanning (F2)
– min-aansluiting per signaal.

Interfacemodulen met zekeringen in 
2-draads aansluittechniek

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

passief zekeringsmoduul 

voor 8 resp. 32 kanalen

http://www.phoenixcontact.net/product/2294490
http://www.phoenixcontact.net/product/2294487
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Technische gegevens Technische gegevens

VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC 24 V DC 60 V AC/DC 24 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 24 V / 24 V 125 V / 125 V 24 V / 24 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A 1 A 1 A

max. totaalstroom (voeding) 3 A 3 A 3 A 3 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting schroefaansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 69 mm / 62 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-initiatormoduul, voor aansluiting van 

8 PNP-initiatoren, elk met een extra plus- en minmoduul per signaal

- met schroefaansluiting 14 52,3 mm VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC 2322278 1

- met push-in-aansluiting 14 52 mm VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC 2904282 1

VARIOFACE-initiatormoduul met lichtindicatie, voor aansluiting van 

8 PNP-initiatoren, elk met een extra plus- en minmoduul per signaal

- met schroefaansluiting 14 52,3 mm VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC 2322265 1

- met push-in-aansluiting 14 52 mm VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC 2904281 1

VIP-3/.../FLK14/8IM/PLC-aansluitschema VIP-3/.../FLK14/8IM/LED/PLC-aansluitschema

531PHOENIX CONTACT

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

initiatormoduul 

met schroefaansluiting

initiatormoduul 

met push-in-aansluiting

Deze VIP-VARIOFACE Professional-
modulen worden in combinatie met 14-po-
lige systeemkabels en de betreffende 
frontadapters toegepast.

Kenmerken:
– bytegewijze codering
– voor digitale I/O-kaarten
– plus- en min-aansluiting per signaal
– optioneel met led

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

d b

h

d b

h

VIP-initiatormodulen voor 8 kanalen

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904281
http://www.phoenixcontact.net/product/2322265
http://www.phoenixcontact.net/product/2904282
http://www.phoenixcontact.net/product/2322278
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Technische gegevens Technische gegevens

... 50/32 IM ... 50/32 IM/LA

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC 30 V DC 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 24 V / - - / -

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A 1 A

max. totaalstroom (voeding) 2 A (per byte) 2 A (per byte) 2 A (per byte)

statusindicatie - led -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting schroefaansluiting veerdrukaansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 90 mm / 81 mm 90 mm / 73,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-initiatormoduul, voor aansluiting van 

32 PNP-initiatoren

50 180 mm FLKMS 50/32IM/PLC 2284523 1

VARIOFACE-initiatormoduul, als boven, echter 

met lichtindicatie

50 180 mm FLKMS 50/32IM/LA/PLC 2284510 1

VARIOFACE-initiatormoduul, voor aansluiting van 

32 PNP-initiatoren

50 180 mm FLKMS 50/32IM/ZFKDS/PLC 2901389 1

Aansluitschema FLKMS 50/32IM/PLC, ...50/32IM/ZFKDS/PLC Aansluitschema FLKMS 50/32IM/LA/PLC

532 PHOENIX CONTACT

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

initiatormodulen voor 32 kanalen,

met schroefaansluiting

initiatormodulen voor 32 kanalen,

met veerdrukaansluiting

Deze VARIOFACE-modulen worden in 
combinatie met 50-polige systeemkabels en 
de betreffende frontadapters voor digitale 
I/O-kaarten toegepast.

Kenmerken:
– bytegewijze codering
– plus- en min-aansluiting per signaal
– optioneel met led

d b

h

d b

h

Initiatormodulen voor 32 kanalen

http://www.phoenixcontact.net/product/2901389
http://www.phoenixcontact.net/product/2284510
http://www.phoenixcontact.net/product/2284523
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling
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Technische gegevens

FLKM...14/KDS 3-MT... FLKM 50/KDS 3-MT...

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 24 V / - 24 V / -

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

max. totaalstroom (voeding) 3 A 2 A (per byte)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting met mes-

scheiding

schroefaansluiting met mes-

scheiding

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 77 mm / 61 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 8 kanalen, met 

messcheidingsklemmen en testbussen aan de veld- en systeemzijde

14 67 mm FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC 2290423 1

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 32 kanalen, met 

messcheidingsklemmen en testbussen aan de veld- en systeemzijde

50 214 mm FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC 2290614 1

VARIOFACE-interfacemoduul, voor SIMATIC S7-300 met 

speciale SIMATIC-codering (1-20), messcheidingsklemmen en 

testbussen aan de veld- en systeemzijde

14 113 mm FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 2295062 1

VARIOFACE-interfacemoduul, als boven, echter met 

speciale SIMATIC-codering (1-40)

50 214 mm FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 2304490 1

VARIOFACE-interfacemoduul, als boven, echter voor 

SIMATIC S7-400 met speciale SIMATIC-codering (3-48)

50 259 mm FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC 2291587 1
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Aansluitschema FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC Aansluitschema FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLCAansluitschema FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7

Aansluitschema FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300

Aansluitschema FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC

Deze VARIOFACE-modulen met 
messcheiding en testaftakking per signaal 
(2 of 2,3 mm-Ø-teststeker) worden toege-
past in combinatie met de betreffende 
frontadapters.

FLKM14/KDS3-MT/PPA/PLC 
(voor 8 kanalen)
FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC 
(voor 32 kanalen)
– bytegewijze codering
– toepasbaar voor digitale I/O-modulen.

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7
– numerieke codering (1-20)
– speciaal voor S7-300 (in combinatie met 

de frontadapter FLKM 14-PA-S300, 
artikelnr.: 2299770)

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/7-300
– numerieke codering (1-40)
– speciaal voor S7-300 (in combinatie met 

de frontadapter FLKM 50-PA-S300, 
artikelnr.: 2294445)

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC
– numerieke codering (1-50)
– speciaal voor S7-400 (in combinatie met 

de frontadapter FLKM 50-PA-S400 (3-48) 
artikelnr. 2294908)

Interfacemodulen met 
messcheidingsklemmen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

Passieve interfacemodulen voor 8 resp. 32 kanalen 

met messcheidingsklemmen

http://www.phoenixcontact.net/product/2294908
http://www.phoenixcontact.net/product/2294445
http://www.phoenixcontact.net/product/2299770
http://www.phoenixcontact.net/product/2291587
http://www.phoenixcontact.net/product/2304490
http://www.phoenixcontact.net/product/2295062
http://www.phoenixcontact.net/product/2290614
http://www.phoenixcontact.net/product/2290423
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A

max. totaalstroom (voeding) 8 A (+, - klem)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

afmetingen h / d 45 mm / 51 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-schakelaarmoduul, voor simulatie

75 mm UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8 2968205 1

d b

h
Deze VARIOFACE-modulen maken op 

eenvoudige wijze een simulatie voor 8 signa-
len van besturings- en periferiehardware 
mogelijk.

Het schakelaarmoduul 
UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8 is voor de sig-
naaloverdracht voorzien van COMBICON-
schroefconnectoren voor de aansluiting van 
de afzonderlijke aders. Als alternatief kan de 
aansluiting op de PLC-systeembekabeling 
plaatsvinden met een 14-polige IDC/FLK-
stiftconnector. De verbinding met de 
frontadapters van de PLC-systeembekabe-
ling wordt tot stand gebracht met 14-polige 
systeemkabels met IDC/FLK-busconnector.

Elk signaalcircuit is voorzien van een led, 
waarmee de signaaltoestand „active high“ 
wordt gesignaleerd. De voedingsspanning 
van de modulen wordt aangegeven door 
een groene led.

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

Klemmen: polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

Behuizing: PVC

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Simulatiemoduul met schakelaars

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

schakelaarmoduul

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A

max. totaalstroom (voeding) 8 A (+, - klem)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 28 - 16

afmetingen h / d 45 mm / 51 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-indicatiemoduul, voor simulatie

75 mm UM 45-DO/LA/SIM8 2968195 1
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d b

h
Deze VARIOFACE-modulen maken op 

eenvoudige wijze een simulatie voor 8 signa-
len van besturings- en periferiehardware 
mogelijk.

Het weergavemoduul UM 45-DO/LA/SIM8 
is voor de signaaloverdracht voorzien van 
COMBICON-schroefconnectoren voor de 
aansluiting van de afzonderlijke aders. Als 
alternatief kan de aansluiting op de PLC-sys-
teembekabeling plaatsvinden met een 14-
polige IDC/FLK-stiftconnector. De verbin-
ding met de frontadapters van de PLC-sys-
teembekabeling wordt tot stand gebracht 
met 14-polige systeemkabels met IDC/FLK-
busconnector.

Elk signaalcircuit is voorzien van een led, 
waarmee de signaaltoestand „active high“ 
wordt gesignaleerd. De voedingsspanning 
van de modulen wordt aangegeven door 
een groene led.

Opmerkingen:

Uitvoering van de isolatiebehuizing:

Klemmen: polyamide onversterkt PA, kleur: groen.

Behuizing: PVC

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Simulatiemoduul voor weergave

indicatiemoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2968195
http://www.phoenixcontact.net/product/2968205
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Technische gegevens Technische gegevens

spoelzijde

bedrijfsspanning U
N

24 V DC 24 V DC

typische ingangsstroom bij U
N

6,5 mA 6,5 mA

typ. aanspreektijd bij U
N

5 ms 5 ms

typ. afvaltijd bij U
N

15 ms 15 ms

ingangsschakeling vrijloopdiode , polariteitsbeveiliging vrijloopdiode , polariteitsbeveiliging

statusindicatie per kanaal led geel led geel

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aantal polen 14 50

contactzijde

contactuitvoering 1 maakcontact (dubbel contact) 1 maakcontact (dubbel contact)

contactmateriaal AgNi, 5 µm hardverguld AgNi, 5 µm hardverguld

maximale schakelspanning 250 V AC / 125 V DC 250 V AC / 125 V DC

minimale schakelspanning 5 V 5 V

maximale inschakelstroom 5 A 5 A

continue grensstroom 3 A 3 A

minimale schakelstroom 1 mA 1 mA

max. afschakelvermogen: 24 V DC 72 W 72 W

48 V DC 60 W 60 W

60 V DC 50 W 50 W

110 V DC 50 W 50 W

250 V AC 750 VA 750 VA

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 16

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 260 V AC 260 V AC

impulsspanningsbestendigheid 4 kV (basisisolatie) 4 kV (basisisolatie)

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / III 2 / III

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC 60664

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen h / d 90 mm / 58 mm 90 mm / 58 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-uitgangsmoduul, met 8 miniatuurrelais, 

gemonteerd, voor 24 V DC (incl. relais)

56 UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC 2979469 1

VARIOFACE-uitgangsmoduul, met 32 miniatuurrelais, 

gemonteerd, voor 24 V DC (incl. relais)

202 UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC 2979472 1

Toebehoren Toebehoren

Steekbare miniatuurrelais REL-MR-G 24/1 2961037 8 REL-MR-G 24/1 2961037 8

536 PHOENIX CONTACT

Deze VARIOFACE-uitgangsmodulen 
worden toegepast in combinatie met de 
betreffende frontadapters.
– steekbare miniatuurrelais met steeds één 

maakcontact
– universele toepassingen van 1 mA- tot 

3 A-continustroom door het 2-laags 
hardvergulde dubbele contact

– geringe bouwbreedte van slechts 55 mm 
(8 kanalen) resp. 202 mm (32 kanalen)

– led-statusindicatie per signaalcircuit en 
voedingsspanning

– vrijloop- en polariteitsdiode per signaal-
circuit.

d b

h

d b

h

Uitgangsmodulen met relais, 
1 maakcontact

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

uitgangsmoduul met 8 miniatuurrelais,

1 maakcontact

uitgangsmoduul met 32 miniatuurrelais,

1 maakcontact

http://www.phoenixcontact.net/product/2961037
http://www.phoenixcontact.net/product/2961037
http://www.phoenixcontact.net/product/2979472
http://www.phoenixcontact.net/product/2979469
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

spoelzijde

bedrijfsspanning U
N

24 V DC 24 V DC

typische ingangsstroom bij U
N

18 mA 18 mA

typ. aanspreektijd bij U
N

8 ms 8 ms

typ. afvaltijd bij U
N

10 ms 10 ms

ingangsschakeling vrijloopdiode vrijloopdiode

statusindicatie per kanaal led geel led geel

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aantal polen 14 50

contactzijde

contactuitvoering enkelvoudig contact, 1 wisselcontact enkelvoudig contact, 1 wisselcontact

contactmateriaal AgNi AgNi

maximale schakelspanning 250 V AC/DC 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 12 V AC/DC 12 V AC/DC

continue grensstroom 5 A 5 A

minimale schakelstroom 10 mA 10 mA

max. afschakelvermogen: 24 V DC 120 W 120 W

48 V DC 58 W 58 W

60 V DC 48 W 48 W

110 V DC 50 W 50 W

220 V DC 80 W 80 W

250 V AC 1250 VA 1250 VA

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 260 V AC 260 V AC

impulsspanningsbestendigheid 4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits)

6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit 

en uitgangscontactcircuits)

4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits)

6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit 

en uitgangscontactcircuits)

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / III 2 / III

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

mechanische levensduur 3 x 107 schakelingen 3 x 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC 60664

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen h / d 123 mm / 68 mm 123 mm / 68 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-uitgangsmoduul, voor 24 V DC (incl. relais)

- met 8 miniatuurrelais 80 UM- 8 RM/RT-G24/21/PLC 2968386 1

- met 32 miniatuurrelais 271 UM-32 RM/RT-G24/21/PLC 2968373 1

Toebehoren Toebehoren

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

vermogenscontacten

REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10

537PHOENIX CONTACT

Deze VARIOFACE-uitgangsmodulen 
worden toegepast in combinatie met de 
betreffende frontadapters.

De modulen worden net als de frontadap-
ters via 14- resp. 50-polige systeemkabels 
aangesloten. De volgende punten kenmer-
ken deze relaismodulen:
– steekbare miniatuurrelais met steeds één 

wisselcontact
– geringe bouwbreedte van slechts 80 mm 

(8 kanalen) resp. 271 mm (32 kanalen)
– led-statusindicatie per signaalcircuit en 

voedingsspanning
– vrijloopdiode per signaalcircuit

d b

h

d b

h

Uitgangsmodulen met relais, 
1 wisselcontact

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

uitgangsmoduul met 8 miniatuurrelais,

1 wisselcontact

uitgangsmoduul met 32 miniatuurrelais,

1 wisselcontact

http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2968373
http://www.phoenixcontact.net/product/2968386


1 2 3 8 9 1113101214

8321

12 11 14 22 21 24 32 31 34 82 81 84 + -

  

Technische gegevens

spoelzijde

bedrijfsspanning U
N

24 V DC

ingangsschakeling vrijloopdiode , polariteitsbeveiliging vrijloopdi

bedrijfsspanningsindicatie led groen

statusindicatie per kanaal led geel

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector IDC/F

aantal polen 14

contactzijde

contactuitvoering 1 wisselcontact

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

continue grensstroom 5 A

Aansluitmethode schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ..

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 260 V AC

impulsspanningsbestendigheid 4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits)

6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit 

en uitgangscontactcircuits)

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / III

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC

inbouwpositie niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen h / d 77 mm / 59 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-uitgangsmoduul, voor 24 V DC

- met 8 steeksokkels inclusief relais 135 UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC 2979485 1

- met 8 steeksokkels zonder relais 135 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC 2974914 1

VARIOFACE-uitgangsbasismoduul, voor 24 V DC

- met 16 steeksokkels inclusief relais 259

- met 16 steeksokkels zonder relais 259

VARIOFACE-uitgangsuitbreidingsmoduul, voor 24 V DC

- met 16 steeksokkels inclusief relais 259

- met 16 steeksokkels zonder relais 259

Toebehoren

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

vermogenscontacten  

REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10

538 PHOENIX CONTACT

Uitgangsmodulen met relais, 
1 wisselcontact

Deze VARIOFACE-uitgangsmodulen 
worden toegepast in combinatie met de 
betreffende frontadapters.

De modulen worden net als de frontadap-
ters via 14- resp. 50-polige systeemkabels 
aangesloten. De volgende punten kenmer-
ken deze relaismodulen:
– steekbare miniatuurrelais met steeds één 

wisselcontact
– led-statusindicatie per signaalcircuit en 

voedingsspanning
– vrijloop- en polariteitsdiode per signaal-

circuit.
Bij de uitvoering met 32 kanalen wordt de 

systeemkabel op het basismoduul met 
16 kanalen UMK-16R.../KSR-G24/21/PLC 
aangesloten. Het uitgangsuitbreidingsmo-
duul UMK-16R.../ KSR-G24/21/E/PLC met 
nog eens 16 kanalen wordt met een meege-
leverde 20-polige platte bandkabel 
(lengte: 10 cm) op de basismodulen aange-
sloten.

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

Opmerkingen:

De verbindingskabel tussen basis- en uitbreidingsmoduul wordt 

geleverd bij het uitbreidingsmoduul.

uitgangsmoduul 

met 8 miniatuurrelais,

1 wisselcontact

http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2974914
http://www.phoenixcontact.net/product/2979485
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Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC

ingangsschakeling vrijloopdiode , polariteitsbeveiliging vrijloopdiode , polariteitsbeveiliging vrijloopdiode , polariteitsbeveiliging

led groen led groen

led geel led geel

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

50 20

1 wisselcontact 1 wisselcontact

250 V AC/DC 250 V AC/DC

5 A 5 A

schroefaansluiting schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

260 V AC 260 V AC

4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits)

6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit 

en uitgangscontactcircuits)

4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits)

6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit 

en uitgangscontactcircuits)

2 / III 2 / III

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

60664 DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC 60664

niet van invloed niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

77 mm / 59 mm 77 mm / 59 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC 2979498 1

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC 2974901 1

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC 2979508 1

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC 2974891 1

Toebehoren Toebehoren

REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10

539PHOENIX CONTACT

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

d b

h

basisuitgangsmoduul 

met 16 miniatuurrelais,

1 wisselcontact

uitgangsuitbreidingsmoduul 

met 16 miniatuurrelais,

1 wisselcontact

http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2974891
http://www.phoenixcontact.net/product/2979508
http://www.phoenixcontact.net/product/2974901
http://www.phoenixcontact.net/product/2979498
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Technische gegevens

spoelzijde

bedrijfsspanning U
N

24 V DC

ingangsschakeling vrijloopdiode

bedrijfsspanningsindicatie led groen

statusindicatie per kanaal led geel

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector IDC/F

aantal polen 14

contactzijde

contactuitvoering 2 wisselcontacten

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

continue grensstroom 3 A

Aansluitmethode schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,

algemene gegevens

nominale isolatiespanning 260 V AC

impulsspanningsbestendigheid 4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits)

6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit 

en uitgangscontactcircuits)

vervuilingsgraad / overspanningscategorie 2 / III

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC

inbouwpositie niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen h / d 77 mm / 59 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving
moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-uitgangsmoduul, voor 24 V DC (2 wisselcontacten)

- met 8 steeksokkels zonder relais 135 UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC 2976187 1

VARIOFACE-uitgangsmoduul met messcheidingsklemmen, 

voor 24 V DC (1 wisselcontact)

- met 8 steeksokkels zonder relais 145

VARIOFACE-uitgangsmoduul met messcheidingsklemmen, 

voor 24 V DC (1 wisselcontact)

- basismoduul met 16 steeksokkels zonder relais 285

- uitbreidingsmoduul met 16 steeksokkels zonder relais 285

Toebehoren

Steekbare miniatuurvermogensrelais, met 

vermogenscontacten  

REL-MR- 24DC/21-21 2961192 10

540 PHOENIX CONTACT

Uitgangsmoduul voor relais
- 2 wisselcontacten
- 1 wisselcontact met scheidingsklemmen

Deze VARIOFACE-uitgangsmodulen 
worden toegepast in combinatie met de 
betreffende frontadapters.

Via 14-polige systeemkabels worden 8
kanalen aangestuurd. Alle modulen hebben 
de volgende eigenschappen:
– steekbare miniatuurrelais
– led-statusindicatie en vrijloopdiode per 

signaalcircuit
– voedingsspanningsindicatie (led)
– polariteitsdiode

Bij de uitvoering met 32 kanalen (1 wissel-
contact met messcheidingsklemmen) wordt 
de 50-polige systeemkabel op het basis-
moduul met 16 kanalen aangesloten.

Het uitgangsuitbreidingsmoduul met 
16 extra kanalen wordt via een 20-polige 
platte bandkabel (lengte: 10 cm) op het 
basismoduul aangesloten.

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

Opmerkingen:

De verbindingskabel tussen basis- en uitbreidingsmoduul wordt 

geleverd bij het uitbreidingsmoduul.

uitgangsmoduul voor 8 miniatuurrelais,

2 wisselcontacten

http://www.phoenixcontact.net/product/2961192
http://www.phoenixcontact.net/product/2976187
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Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC

vrijloopdiode , polariteitsbeveiliging vrijloopdiode

led groen led groen

led geel led geel

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

14 50

1 wisselcontact 1 wisselcontact

250 V AC/DC 250 V AC/DC

5 A 5 A

schroefaansluiting met messcheiding schroefaansluiting met messcheiding

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 1,5 mm² / 0,14 ... 1,5 mm² / 26 - 14 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

260 V AC 260 V AC

4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits)

6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit 

en uitgangscontactcircuits)

4 kV (basisisolatie tussen de uitgangscontactcircuits)

6 kV (veilige scheiding en verhoogde isolatie tussen ingangscircuit 

en uitgangscontactcircuits)

2 / III 2 / III

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

60664 DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC 60664

niet van invloed niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

111,5 mm / 59 mm 111,5 mm / 59 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC 2962463 1

UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC 2962382 1

UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC 2962379 1

Toebehoren Toebehoren

REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10 REL-MR- 24DC/21HC 2961312 10

541PHOENIX CONTACT

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

d b

h

uitgangsmoduul voor 8 miniatuurrelais met

messcheidingsklemmen,

1 wisselcontact

uitgangsmoduul voor 16 miniatuurrelais met

messcheidingsklemmen,

1 wisselcontact

http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2961312
http://www.phoenixcontact.net/product/2962379
http://www.phoenixcontact.net/product/2962382
http://www.phoenixcontact.net/product/2962463
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Technische gegevens

spoelzijde

bedrijfsspanning U
N

24 V DC

typische ingangsstroom bij U
N

9 mA

typ. aanspreektijd bij U
N

5 ms

typ. afvaltijd bij U
N

8 ms

ingangsschakeling vrijloopdiode

statusindicatie per kanaal led geel

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector

aantal polen 14

contactzijde

contactuitvoering enkelvoudig contact, 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO

maximale schakelspanning 250 V AC/DC

minimale schakelspanning 12 V AC/DC

continue grensstroom 5 A (rekening houden met derating)

minimale schakelstroom 10 mA

max. afschakelvermogen: 24 V DC 120 W

48 V DC 20 W

60 V DC 18 W

110 V DC 23 W

220 V DC 40 W

250 V AC 1250 VA

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178

inbouwpositie niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen h / d 109,8 mm / 63 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens

omschrijving
moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-uitgangsmoduul, met 8 miniatuurrelais, gemonteerd, 

voor 24 V DC (incl. relais)

87,6 VIP-8RPT-24DC/21/DO/FU/PLC 2903601 1
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d b

h
Deze VIP – VARIOFACE Professional-uit-

gangsmodulen worden toegepast in combi-
natie met de betreffende frontadapters. De 
modulen worden net als de frontadapters 
via 14-polige systeemkabels aangesloten.

Kenmerken:
– steekbare miniatuurrelais met steeds één 

wisselcontact
– led-statusindicatie per signaalcircuit en 

voedingsspanning
– vrijloopdiode per signaalcircuit
– push-in-aansluiting

VIP-uitgangsmoduul

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

uitgangsmoduul met 8 miniatuurrelais,

1 wisselcontact en zekering per uitgangscircuit

http://www.phoenixcontact.net/product/2903601
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Technische gegevens Technische gegevens

spoelzijde

bedrijfsspanning U
N

24 V DC ±10 % (voeding, 2 A ) 120 V AC ±10 % (voeding, 2 A )

typische ingangsstroom bij U
N

9 mA (per kanaal) 3,5 mA (per kanaal)

typ. aanspreektijd bij U
N

5 ms 6 ms

typ. afvaltijd bij U
N

8 ms 15 ms

ingangsschakeling vrijloopdiode vrijloopdiode

statusindicatie per kanaal led geel led geel

Aansluitmethode Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 ... 2,5 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² / 26 - 14

contactzijde

contactuitvoering 1 maakcontact 1 maakcontact

contactmateriaal AgSnO, hardverguld AgSnO, hardverguld

continue grensstroom 50 mA 50 mA

Aansluitmethode IDC/FLK-stiftconnector IDC/FLK-stiftconnector

aantal polen 14 14

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen DIN EN 50178 DIN EN 50178

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

montage samenbouw zonder tussenafstand samenbouw zonder tussenafstand

afmetingen h / d 109,8 mm / 63 mm 109,8 mm / 63 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 605 klasse A-product, zie pagina 605

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-interfacemoduul, voor 8 kanalen,

24 V DC (incl. relais) 92,7 VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC 2903600 1

120 V AC (incl. relais) 92,7 VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC 2904576 1

543PHOENIX CONTACT

Deze VIP VARIOFACE Professional-in-
gangsmodulen worden toegepast in combi-
natie met de betreffende frontadapters. De 
modulen worden net als de frontadapters 
via 14-polige systeemkabels aangesloten.

Kenmerken:
– steekbare miniatuurrelais met steeds één 

maakcontact
– led-statusindicatie per signaalcircuit en 

voedingsspanning
– vrijloopdiode per signaalcircuit
– push-in-aansluiting

d b

h

d b

h

VIP-ingangsmodulen

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

digitaal ingangsmoduul met 8 kanalen voor 

24 V DC

digitaal ingangsmoduul met 8 kanalen voor 

120 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2904576
http://www.phoenixcontact.net/product/2903600
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544 PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 24 V / -

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A (per signaalcircuit)

max. totaalstroom (voeding) 3 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector

voeding schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 100 mm / 94 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

V8-adapter, voor 8 PLC-INTERFACES (6,2 mm), met 

IDC/FLK-stiftconnector, voor de PLC-systeembekabeling, 

plus-schakelend

output 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/OUT 2295554 1

input 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/IN 2296553 1

V8-adapter, voor 8 PLC-INTERFACES (6,2 mm), met 

IDC/FLK-stiftconnector, voor de PLC-systeembekabeling, 

minschakelend

output 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/OUT/M 2304102 1

input 14 49,6 mm PLC-V8/FLK14/IN/M 2304115 1

V8-uitgangsadapter, voor 8 PLC-INTERFACES (6,2 mm), met 

D-SUB-aansluiting

stiftconnector 15 49,6 mm PLC-V8/D15S/OUT 2296058 1

busconnector 15 49,6 mm PLC-V8/D15B/OUT 2296061 1

V8-ingangsadapter, voor 8 PLC-INTERFACES (6,2 mm), met 

D-SUB-aansluiting

stiftconnector 15 49,6 mm PLC-V8/D15S/IN 2296074 1

busconnector 15 49,6 mm PLC-V8/D15B/IN 2296087 1

aansluiting op

PLC-klemmen

voedings-

klemmenFLK14

Aansluitschema PLC-V8/FLK14/IN

aansluiting op

PLC-klemmen

voedings-

klemmenFLK14

Aansluitschema PLC-V8/FLK14/IN/M

aansluiting op

PLC-klemmen

voedings-

klemmenFLK14

Aansluitschema PLC-V8/FLK14/OUT

aansluiting op

PLC-klemmen

voedings-

klemmenFLK14

Aansluitschema PLC-V8/FLK14/OUT/M

PLC-V8/... zijn de VARIOFACE-adapters, 
die acht 6,2 mm smalle PLC-INTERFACE-
modulen aansluiten op de VARIOFACE-
systeembekabeling:
– steekbaar in de brugschachten van acht 

naast elkaar geplaatste PLC-INTERFACE-
modulen

– vrije keuze van relais, optorelais en passie-
ve doorvoerklemmen

– optioneel leverbaar met D-SUB-aanslui-
ting voor universele aansluitingen

Adapters voor PLC-INTERFACE 
(6,2 mm)

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

VARIOFACE-adapter 

voor 6,2 mm PLC-INTERFACE

Opmerkingen:

Crosslist met geschikte PLC-INTERFACE-modulen zie 

pagina 548

http://www.phoenixcontact.net/product/2296087
http://www.phoenixcontact.net/product/2296074
http://www.phoenixcontact.net/product/2296061
http://www.phoenixcontact.net/product/2296058
http://www.phoenixcontact.net/product/2304115
http://www.phoenixcontact.net/product/2304102
http://www.phoenixcontact.net/product/2296553
http://www.phoenixcontact.net/product/2295554
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 24 V / -

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A (per signaalcircuit)

max. totaalstroom (voeding) 3 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector

voeding schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 100 mm / 94 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

V8-adapter, voor 8 PLC-INTERFACES (14 mm), met 

IDC/FLK-stiftconnector, voor de PLC-systeembekabeling, 

plus-schakelend

14 112,3 mm PLC-V8L/FLK14/OUT 2299660 1

V8-adapter, voor 8 PLC-INTERFACES (14 mm), met 

IDC/FLK-stiftconnector, voor de PLC-systeembekabeling, 

minschakelend

14 112,3 mm PLC-V8L/FLK14/OUT/M 2304306 1

aansluiting op

PLC-klemmen

voedings-

klemmenFLK14

Aansluitschema PLC-V8L/FLK14/OUT/M

aansluiting op

PLC-klemmen

voedings-

klemmenFLK14

Aansluitschema PLC-V8L/FLK14/OUT

PLC-V8L/... zijn de VARIOFACE-adap-
ters, die acht 14 mm-PLC-INTERFACE-
modulen (2 wisselcontact-, HC- en IC-
typen) op de systeembekabeling aansluiten:
– steekbaar in de brugschachten van acht 

naast elkaar geplaatste PLC-INTERFACE-
modulen

– vrije keuze van relais of optorelais

Adapters voor PLC-INTERFACE 
(14 mm)

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

VARIOFACE-adapter 

voor 14 mm PLC-INTERFACE

Opmerkingen:

Crosslist met geschikte PLC-INTERFACE-modulen zie 

pagina 548

http://www.phoenixcontact.net/product/2304306
http://www.phoenixcontact.net/product/2299660
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Technische gegevens

PLC-VT, PLC-VT/ACT PLC-VT/LA, PLC-VT/ACT/LA

max. toelaatbare bedrijfsspanning 250 V AC/DC 30 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 220 V / - 20 V / -

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 6 A (per signaalader) 6 A (per signaalader)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 80 mm / 94 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-doorvoermoduul (2-draadsaansluiting), voor 

PLC-INTERFACE-universele serie

6,2 mm PLC-VT 2296870 10

VARIOFACE-doorvoerklem, als boven, echter met 

lichtindicatie 24 V DC

6,2 mm PLC-VT/LA 2296854 10

VARIOFACE-doorvoermoduul (3-draadsaansluiting), voor 

PLC-INTERFACE-actorserie

6,2 mm PLC-VT/ACT 2295567 10

VARIOFACE-doorvoerklem, als boven, echter met 

lichtindicatie 24 V DC

6,2 mm PLC-VT/ACT/LA 2296867 10

Aansluitschema PLC-VT/LA Aansluitschema PLC-VT/ACT/LA

Aansluitschema PLC-VT Aansluitschema PLC-VT/ACT

De VARIOFACE-terminals PLC-VT zijn 
passieve doorvoerklemmen, contourgelijk 
met de 6,2 mm brede relais en optorelais 
PLC-INTERFACE. Hierdoor kunnen voor 
de systeembekabeling 8-kanaals interface-
modulen worden gerealiseerd die tot op 
een bit nauwkeurig op de gewenste toepas-
sing kunnen worden afgestemd. Voor indivi-
duele wensen kunnen de relais, optorelais of 
PLC-VT-klemmen voor passieve sig-
naaloverdracht willekeurig worden gecom-
bineerd.

PLC-VT
PLC-VT/LA
– combineerbaar met PLC-INTERFACE-

universele serie
– signaalcircuit met extra potentiaalniveau 

voor vrije bezetting (2-draads aansluit-
techniek)

– optioneel met led

PLC-VT/ACT
PLC-VT/ACT/LA
– combineerbaar met PLC-INTERFACE-

actorserie

Aansluitklemmen voor 
PLC-INTERFACE

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

d b

h

VARIOFACE-doorvoerklemmen voor

PLC-INTERFACE-universele serie

– signaalcircuit met twee extra potentiaal-
niveaus voor vrije bezetting (3-draads 
aansluittechniek)

– optioneel met led
De systeemaansluiting vindt plaats met de 

PLC-V8-adapter.

http://www.phoenixcontact.net/product/2296867
http://www.phoenixcontact.net/product/2295567
http://www.phoenixcontact.net/product/2296854
http://www.phoenixcontact.net/product/2296870
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aansluitschema RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT aansluitschema RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT/M

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 24 V / -

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A (per signaalcircuit)

max. totaalstroom (voeding) 3 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector

voeding Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen h / d 101 mm / 75 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

V8-adapter, voor acht RIF-1-relaismodulen, met 

IDC/FLK-stiftconnector voor de PLC-systeembekabeling, 

plus-schakelend

14 128 mm RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT 2905195 1

V8-adapter, voor acht RIF-1-relaismodulen, met

IDC/FLK-stiftconnector voor de PLC-systeembekabeling, 

minschakelend

14 128 mm RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT/M 2906992 1

RIF-1-V8/... zijn de VARIOFACE-adapters 
die acht RIF-1-relaismodulen met de 
systeembekabeling verbinden:
– steekbaar op acht naast elkaar gemon-

teerde RIF-1-relaismodulen
– per relais beschikt de adapter over een 

led-indicatie en een vrijloopdiode

De volgende RIF-1-relaismodulen kunnen 
met de adapters worden verbonden:

Met push-in-aansluiting:
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC,

artikelnr.: 2909884*
– RIF-1-BPT/2X21,

artikelnr.: 2900931
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21,

artikelnr.: 2903342*
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 AU,

artikelnr.: 2903338*
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21,

artikelnr.: 2903334*
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 AU,

artikelnr.: 2903330*
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS,

artikelnr.: 2905289
– RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS,

artikelnr.: 2905291

Met schroefaansluiting:
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/1IC,

artikelnr.: 2909885*
– RIF-1-BSC/2X21,

artikelnr.: 2900930
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21,

artikelnr.: 2903358*
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21 AU,

artikelnr.: AU 2903354*
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21,

artikelnr.: 2903350*
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21 AU,

artikelnr.: 2903346*
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21 AU,

artikelnr.: 2903345*
– RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21MS,

artikelnr.: 2905550
* Indien er volledig gemonteerde RIF-1-

relaismodulen worden gebruikt, dienen 
voor het monteren de indicatie-/ontstoor-
modulen te worden verwijderd.

Adapters voor RIFLINE complete RIF-1

Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

VARIOFACE-adapter voor

RIFLINE complete RIF-1

http://www.phoenixcontact.net/product/2905550
http://www.phoenixcontact.net/product/2903345
http://www.phoenixcontact.net/product/2903346
http://www.phoenixcontact.net/product/2903350
http://www.phoenixcontact.net/product/2903354
http://www.phoenixcontact.net/product/2903358
http://www.phoenixcontact.net/product/2900930
http://www.phoenixcontact.net/product/2909885
http://www.phoenixcontact.net/product/2905291
http://www.phoenixcontact.net/product/2905289
http://www.phoenixcontact.net/product/2903330
http://www.phoenixcontact.net/product/2903334
http://www.phoenixcontact.net/product/2903338
http://www.phoenixcontact.net/product/2903342
http://www.phoenixcontact.net/product/2900931
http://www.phoenixcontact.net/product/2909884
http://www.phoenixcontact.net/product/2906992
http://www.phoenixcontact.net/product/2905195


Crosslist voor PLC-V8-adapters met geschikte PLC-INTERFACE-modulen
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Relais

1 wisselcontact

24 V DC 250 V AC/DC / 6 A  372

24 V DC 250 V AC/DC / 10 A  387

12 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

24 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

24 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

48 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

60 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

120 V AC 30 V AC/36 V DC / 50 mA1)  388

230 V AC 30 V AC/36 V DC / 50 mA1)  388

1 wisselcontact met handbediening

24 V DC 250 V AC/DC / 6 A  373

12 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

24 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

24 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  373

2 wisselcontacten
24 V DC 250 V AC/DC / 6 A  374

24 V DC 30 V AC/DC / 50 mA  375

relaisschakelaar 1 maakcontact
24 V AC/DC 250 V AC/DC / 6 A  404

24 V AC/DC 250 V AC/DC / 6 A  404

optorelais

1 maakcontact, elektronisch

24 V DC 24 V DC / 3 A  377

24 V DC 24 V DC / 10 A  407

24 V DC 250 V AC / 0,75 A  377

24 V DC 300 V DC / 1 A  406

24 V DC 48 V DC / 100 mA  376

48 V DC 48 V DC / 100 mA  376

60 V DC 48 V DC / 100 mA  376

120 V AC/DC 48 V DC / 100 mA  376

230 V AC/DC 48 V DC / 100 mA  376

NAMUR 24 V DC / 50 mA  420

120 V AC 48 V DC / 100 mA2)  388

230 V AC 48 V DC / 100 mA2)  388

1 wisselcontact, elektronisch 24 V DC 48 V DC / 0,5 A  407

hoofdaansluiting –
250 V AC/DC 250 V AC/DC  546

24 V DC 24 V DC  546

A
c

t
o

r

Relais

1 maakcontact

24 V DC 250 V AC/DC / 6 A  378

24 V DC
250 V AC/DC / 10 A

(80 A, 20 ms)
 386

1 maakcontact met handbediening 24 V DC 250 V AC/DC / 6 A  379

2 maakcontacten 24 V DC 250 V AC/DC / 6 A  379

optorelais 1 maakcontact, elektronisch

24 V DC 24 V DC / 3 A  380

24 V DC 24 V DC / 5 A  382

24 V DC 250 V AC / 0,75 A  381

24 V DC 250 V AC / 2 A  382

hoofdaansluiting –
250 V AC/DC 250 V AC/DC  546

24 V DC 24 V DC  546
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)

Relais

1 maakcontact

24 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  384

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  384

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  384

120 V AC 30 V AC/36 V DC / 50 mA1)  389

230 V AC 30 V AC/36 V DC / 50 mA1)  389

1 maakcontact met handbediening

24 V DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  385

120 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  385

230 V AC/DC 30 V AC/36 V DC / 50 mA  385

optorelais 1 maakcontact, elektronisch

24 V DC 48 V DC / 100 mA  385

120 V AC/DC 48 V DC / 100 mA  385

230 V AC/DC 48 V DC / 100 mA  385

120 V AC 48 V DC / 100 mA2)  389

230 V AC 48 V DC / 100 mA2)  389

1) steekbare miniatuurrelaistoepassing: REL-MR-60DC/21AU, 2961134
2) steekbare solid-state-relaistoepassing: OPT-60DC/48DC/100, 2966621
3) PLC-...SO46 wordt geleverd als basisklem met filter, maar zonder relais- of solid-state-relaismontage.
4) niet te combineren met de universele serie (binnen een byte)
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http://www.phoenixcontact.net/product/2966621
http://www.phoenixcontact.net/product/2961134
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push-in-aansluiting Artikelnr.: Schroefaansluiting Artikelnr.:

PLC-RPT-24DC/21 2900299 PLC-RSC-24DC/21 2966171 X

PLC-RPT-24DC/21HC 2900291 PLC-RSC-24DC/21HC 2967620 X

PLC-RPT-12DC/21AU 2900317 PLC-RSC-12DC/21AU 2966919 X

PLC-RPT-24DC/21AU 2900306 PLC-RSC-24DC/21AU 2966265 X X

PLC-RPT-24UC/21AU 2900307 PLC-RSC-24UC/21AU 2966278 X X

PLC-RPT-48DC/21AU 2900308 PLC-RSC-48DC/21AU 2966126 X

PLC-RPT-60DC/21AU 2900309 PLC-RSC-60DC/21AU 2966142 X

PLC-RPT-120UC/21AU 2900310 PLC-RSC-120UC/21AU 2966281 X

PLC-RPT-230UC/21AU 2900311 PLC-RSC-230UC/21AU 2966294 X

PLC-RPT-120UC/21/SO46 29004533) PLC-BSC-120UC/21/SO46 29803193) X

PLC-RPT-230UC/21/SO46 29004553) PLC-BSC-230UC/21/SO46 29803353) X

PLC-RPT- 24DC/21/MS 2909667 PLC-RSC- 24DC/21/MS 2909649 X

PLC-RPT- 12DC/21AU/MS 2909671 PLC-RSC- 12DC/21AU/MS 2909654 X

PLC-RPT- 24DC/21AU/MS 2909672 PLC-RSC- 24DC/21AU/MS 2909655 X X

PLC-RPT- 24UC/21AU/MS 2909673 PLC-RSC- 24UC/21AU/MS 2909656 X X

PLC-RPT-120UC/21AU/MS 2909674 PLC-RSC-120UC/21AU/MS 2909657 X

PLC-RPT-230UC/21AU/MS 2909676 PLC-RSC-230UC/21AU/MS 2909660 X

PLC-RPT-24DC/21-21 2900330 PLC-RSC-24DC/21-21 2967060 X

PLC-RPT-24DC/21-21AU 2900338 PLC-RSC-24DC/21-21AU 2967125 X

PLC-RPT-24UC/1/S/H 2900328 PLC-RSC-24UC/1/S/H 2982236 X

PLC-RPT-24UC/1/S/L 2900327 PLC-RSC-24UC/1/S/L 2834876 X

PLC-OPT-24DC/24DC/2 2900364 PLC-OSC-24DC/24DC/2 2966634 X

PLC-OPT-24DC/24DC/10/R 2900398 PLC-OSC-24DC/24DC/10/R 2982702 X

PLC-OPT-24DC/230AC/1 2900369 PLC-OSC-24DC/230AC/1 2967840 X

PLC-OPT-24DC/300DC/1 2900383 PLC-OSC-24DC/300DC/1 2980678 X

PLC-OPT-24DC/48DC/100 2900352 PLC-OSC-24DC/48DC/100 2966728 X X

PLC-OPT-48DC/48DC/100 2900353 PLC-OSC-48DC/48DC/100 2966993 X

PLC-OPT-60DC/48DC/100 2900354 PLC-OSC-60DC/48DC/100 2967455 X

PLC-OPT-120UC/48DC/100 2900355 PLC-OSC-120UC/48DC/100 2966744 X

PLC-OPT-230UC/48DC/100 2900356 PLC-OSC-230UC/48DC/100 2966757 X

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P 2900397 PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P 2982663 X

PLC-BPT-120UC/21/SO46 29004533) PLC-BSC-120UC/21/SO46 29803193) X

PLC-BPT-230UC/21/SO46 29004553) PLC-BSC-230UC/21/SO46 29803353) X

PLC-OPT-24DC/48DC/500/W 2900378 PLC-OSC-24DC/48DC/500/W 2980636 X

– PLC-VT 2296870 X X

– PLC-VT/LA 2296854 X X

PLC-RPT-24DC/1/ACT 2900312 PLC-RSC-24DC/1/ACT 2966210 X

PLC-RPT-24DC/1IC/ACT 2900298 PLC-RSC-24DC/1IC/ACT 2967604 X

PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT 2909677 PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT 2909661 X

– PLC-RSC-24DC/1-1/ACT 2967109 X

PLC-OPT-24DC/24DC/2/ACT 2900376 PLC-OSC-24DC/24DC/2/ACT 2966676 X

– PLC-OSC-24DC/24DC/5/ACT 2982786 X

– PLC-OSC-24DC/230AC/1/ACT 2967947 X

– PLC-OSC-24DC/230AC/2/ACT 2982760 X

– PLC-VT/AKT 2295567 X

– PLC-VT/AKT/LA 2296867 X

PLC-RPT-24DC/1AU/SEN 2900313 PLC-RSC-24DC/1AU/SEN 2966317 X

PLC-RPT-120UC/1AU/SEN 2900314 PLC-RSC-120UC/1AU/SEN 2966320 X

PLC-RPT-230UC/1AU/SEN 2900315 PLC-RSC-230UC/1AU/SEN 2966333 X

PLC-BPT-120UC/1/SEN/SO46 29004563) PLC-BSC-120UC/1/SEN/SO46 29803223) X

PLC-BPT-230UC/1/SEN/SO46 29004573) PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46 29803483) X

PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909678 PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909663  X

PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909679 PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909664  X

PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909680 PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909665 X

PLC-OPT-24DC/48DC/100/SEN 2900358 PLC-OSC-24DC/48DC/100/SEN 2966773 X

PLC-OPT-120UC/48DC/100/SEN 2900359 PLC-OSC-120UC/48DC/100/SEN 2966799 X

PLC-OPT-230UC/48DC/100/SEN 2900361 PLC-OSC-230UC/48DC/100/SEN 2966809 X

PLC-BPT-120UC/1/SEN/SO46 29004563) PLC-BSC-120UC/1/SEN/SO46 29803223) X

PLC-BPT-230UC/1/SEN/SO46 29004573) PLC-BSC-230UC/1/SEN/SO46 29803483) X

Universele PLC-serie
De universele serie is toepasbaar als in- of 

uitgangsinterface. Deze bestaat uit een 
basisklem met steekbaar miniatuurrelais 
(wisselcontact) of met steekbaar solid-
state-relais.

PLC-actorserie
Bij toepassingen als interface tussen PLC 

en actoren, zoals motoren, relais of mag-
neetkleppen, is vaak slechts een maakcon-
tact nodig. Hier wordt de uitgangsinterface 
PLC...ACT toegepast. Alle aansluitingen van 
de actoren, dus ook de retourgeleider, 
worden direct aangesloten. Daarmee zijn 
extra uitgangsklemmen overbodig.

PLC-sensorserie
Bij toepassingen als interface tussen PLC 

en sensoren, zoals naderingsschakelaars, 
eindschakelaars of hulpcontacten, is vaak 
een maakcontact nodig. Hier wordt de 
ingangsinterface PLC...SEN toegepast. Alle 
aansluitingen van de sensoren worden 
direct aangesloten, dus ook de toevoer van 
de voedingsspanning voor de sensoren en 
schakelaars. Daarmee zijn extra aansluit-
klemmen overbodig.
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http://www.phoenixcontact.net/product/2966809
http://www.phoenixcontact.net/product/2900361
http://www.phoenixcontact.net/product/2966799
http://www.phoenixcontact.net/product/2900359
http://www.phoenixcontact.net/product/2966773
http://www.phoenixcontact.net/product/2900358
http://www.phoenixcontact.net/product/2909665
http://www.phoenixcontact.net/product/2909680
http://www.phoenixcontact.net/product/2909664
http://www.phoenixcontact.net/product/2909679
http://www.phoenixcontact.net/product/2909663
http://www.phoenixcontact.net/product/2909678
http://www.phoenixcontact.net/product/2966333
http://www.phoenixcontact.net/product/2900315
http://www.phoenixcontact.net/product/2966320
http://www.phoenixcontact.net/product/2900314
http://www.phoenixcontact.net/product/2966317
http://www.phoenixcontact.net/product/2900313
http://www.phoenixcontact.net/product/2296867
http://www.phoenixcontact.net/product/2295567
http://www.phoenixcontact.net/product/2982760
http://www.phoenixcontact.net/product/2967947
http://www.phoenixcontact.net/product/2982786
http://www.phoenixcontact.net/product/2966676
http://www.phoenixcontact.net/product/2900376
http://www.phoenixcontact.net/product/2967109
http://www.phoenixcontact.net/product/2909661
http://www.phoenixcontact.net/product/2909677
http://www.phoenixcontact.net/product/2967604
http://www.phoenixcontact.net/product/2900298
http://www.phoenixcontact.net/product/2966210
http://www.phoenixcontact.net/product/2900312
http://www.phoenixcontact.net/product/2296854
http://www.phoenixcontact.net/product/2296870
http://www.phoenixcontact.net/product/2980636
http://www.phoenixcontact.net/product/2900378
http://www.phoenixcontact.net/product/2982663
http://www.phoenixcontact.net/product/2900397
http://www.phoenixcontact.net/product/2966757
http://www.phoenixcontact.net/product/2900356
http://www.phoenixcontact.net/product/2966744
http://www.phoenixcontact.net/product/2900355
http://www.phoenixcontact.net/product/2967455
http://www.phoenixcontact.net/product/2900354
http://www.phoenixcontact.net/product/2966993
http://www.phoenixcontact.net/product/2900353
http://www.phoenixcontact.net/product/2966728
http://www.phoenixcontact.net/product/2900352
http://www.phoenixcontact.net/product/2980678
http://www.phoenixcontact.net/product/2900383
http://www.phoenixcontact.net/product/2967840
http://www.phoenixcontact.net/product/2900369
http://www.phoenixcontact.net/product/2982702
http://www.phoenixcontact.net/product/2900398
http://www.phoenixcontact.net/product/2966634
http://www.phoenixcontact.net/product/2900364
http://www.phoenixcontact.net/product/2834876
http://www.phoenixcontact.net/product/2900327
http://www.phoenixcontact.net/product/2982236
http://www.phoenixcontact.net/product/2900328
http://www.phoenixcontact.net/product/2967125
http://www.phoenixcontact.net/product/2900338
http://www.phoenixcontact.net/product/2967060
http://www.phoenixcontact.net/product/2900330
http://www.phoenixcontact.net/product/2909660
http://www.phoenixcontact.net/product/2909676
http://www.phoenixcontact.net/product/2909657
http://www.phoenixcontact.net/product/2909674
http://www.phoenixcontact.net/product/2909656
http://www.phoenixcontact.net/product/2909673
http://www.phoenixcontact.net/product/2909655
http://www.phoenixcontact.net/product/2909672
http://www.phoenixcontact.net/product/2909654
http://www.phoenixcontact.net/product/2909671
http://www.phoenixcontact.net/product/2909649
http://www.phoenixcontact.net/product/2909667
http://www.phoenixcontact.net/product/2966294
http://www.phoenixcontact.net/product/2900311
http://www.phoenixcontact.net/product/2966281
http://www.phoenixcontact.net/product/2900310
http://www.phoenixcontact.net/product/2966142
http://www.phoenixcontact.net/product/2900309
http://www.phoenixcontact.net/product/2966126
http://www.phoenixcontact.net/product/2900308
http://www.phoenixcontact.net/product/2966278
http://www.phoenixcontact.net/product/2900307
http://www.phoenixcontact.net/product/2966265
http://www.phoenixcontact.net/product/2900306
http://www.phoenixcontact.net/product/2966919
http://www.phoenixcontact.net/product/2900317
http://www.phoenixcontact.net/product/2967620
http://www.phoenixcontact.net/product/2900291
http://www.phoenixcontact.net/product/2966171
http://www.phoenixcontact.net/product/2900299


 
 
aangevraagd: cUL / UL

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

afscherming - vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 %

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

buitendiameter

14 -polig 6,4 mm 6,7 mm

50 -polig 10,3 mm 11 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Geconfectioneerde ronde kabel, met twee 14-polige 

IDC/FLK-busconnectoren in vaste lengten, voor het aansluiten van 

8 kanalen

14 0,3 m FLK 14/EZ-DR/  30/KONFEK 2295729 5

14 0,5 m FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK 2288901 5 FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2296977 1

14 1 m FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288914 1 FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2296980 1

14 1,5 m FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2288927 1 FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2296993 1

14 2 m FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2288930 1 FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2297002 1

14 2,5 m FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2288943 1

14 3 m FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2288956 1 FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299013 1

14 3,5 m FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK 2288969 1

14 4 m FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2288972 1 FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299026 1

14 4,5 m FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK 2290847 1

14 5 m FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK 2290834 1

14 5,5 m FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK 2290850 1

14 6 m FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2290863 1 FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299039 1

14 8 m FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299563 1 FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299042 1

14 10 m FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK 2299576 1 FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299055 1

Geconfectioneerde ronde kabel, met twee 50-polige 

IDC/FLK-busconnectoren in vaste lengten, voor het aansluiten van 

32 kanalen

50 0,5 m FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK 2289065 5 FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2299097 1

50 1 m FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK 2289078 1 FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2299107 1

50 1,5 m FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289081 1 FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2299110 1

50 2 m FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289094 1 FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2299123 1

50 2,5 m FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289104 1

50 3 m FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289117 1 FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299136 1

50 3,5 m FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289120 1

50 4 m FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289133 1 FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299149 1

50 4,5 m FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK 2289573 1

50 5 m FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK 2289586 1

50 5,5 m FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK 2289599 1

50 6 m FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK 2289609 1 FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299152 1

50 6,5 m FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK 2289612 1

50 7 m FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK 2289625 1

50 7,5 m FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK 2289638 1

50 8 m FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK 2289641 1 FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299165 1

50 8,5 m FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK 2289654 1

50 9 m FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK 2289667 1

50 9,5 m FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK 2289670 1

50 10 m FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK 2289683 1 FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299178 1
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niet afgeschermd schermaansluiting aan één zijde

– 1:1-verbinding
– 14- en 50-polig
– connector overeenkomstig IEC 60603-13
– niet afgeschermd
– afgeschermd
– halogeenvrij zie pagina 587.
– afwijkende lengten zie pagina 591.

Systeemkabel met
IDC/FLK-busconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2299178
http://www.phoenixcontact.net/product/2289683
http://www.phoenixcontact.net/product/2289670
http://www.phoenixcontact.net/product/2289667
http://www.phoenixcontact.net/product/2289654
http://www.phoenixcontact.net/product/2299165
http://www.phoenixcontact.net/product/2289641
http://www.phoenixcontact.net/product/2289638
http://www.phoenixcontact.net/product/2289625
http://www.phoenixcontact.net/product/2289612
http://www.phoenixcontact.net/product/2299152
http://www.phoenixcontact.net/product/2289609
http://www.phoenixcontact.net/product/2289599
http://www.phoenixcontact.net/product/2289586
http://www.phoenixcontact.net/product/2289573
http://www.phoenixcontact.net/product/2299149
http://www.phoenixcontact.net/product/2289133
http://www.phoenixcontact.net/product/2289120
http://www.phoenixcontact.net/product/2299136
http://www.phoenixcontact.net/product/2289117
http://www.phoenixcontact.net/product/2289104
http://www.phoenixcontact.net/product/2299123
http://www.phoenixcontact.net/product/2289094
http://www.phoenixcontact.net/product/2299110
http://www.phoenixcontact.net/product/2289081
http://www.phoenixcontact.net/product/2299107
http://www.phoenixcontact.net/product/2289078
http://www.phoenixcontact.net/product/2299097
http://www.phoenixcontact.net/product/2289065
http://www.phoenixcontact.net/product/2299055
http://www.phoenixcontact.net/product/2299576
http://www.phoenixcontact.net/product/2299042
http://www.phoenixcontact.net/product/2299563
http://www.phoenixcontact.net/product/2299039
http://www.phoenixcontact.net/product/2290863
http://www.phoenixcontact.net/product/2290850
http://www.phoenixcontact.net/product/2290834
http://www.phoenixcontact.net/product/2290847
http://www.phoenixcontact.net/product/2299026
http://www.phoenixcontact.net/product/2288972
http://www.phoenixcontact.net/product/2288969
http://www.phoenixcontact.net/product/2299013
http://www.phoenixcontact.net/product/2288956
http://www.phoenixcontact.net/product/2288943
http://www.phoenixcontact.net/product/2297002
http://www.phoenixcontact.net/product/2288930
http://www.phoenixcontact.net/product/2296993
http://www.phoenixcontact.net/product/2288927
http://www.phoenixcontact.net/product/2296980
http://www.phoenixcontact.net/product/2288914
http://www.phoenixcontact.net/product/2296977
http://www.phoenixcontact.net/product/2288901
http://www.phoenixcontact.net/product/2295729
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

afscherming - vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 %

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

aantal connectoren moduulzijde 4 4

buitendiameter

50 -polig 6,3 mm 6,3 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Geconfectioneerde ronde kabel, met een 50-polige 

IDC/FLK-busconnector en vier 14-polige IDC/FLK-busconnectoren, 

voor het opsplitsen van 32 kanalen in 4 x 8 kanalen.

50 0,5 m FLK 50/4X14/EZ-DR/  50/KONFEK 2296689 1

50 1 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2296692 1

50 1,5 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2296702 1

50 2 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2296715 1

50 2,5 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2305402 1

50 3 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2296728 1

50 4 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2296731 1

50 6 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2296744 1

50 8 m FLK 50/4X14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2296757 1

50 10 m FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK 2296773 1

Geconfectioneerde ronde kabel, als boven, 

echter in variabele lengten

50 FLK 50-4X14-EZ-DR ... 2302405 1

Geconfectioneerde ronde kabel, als boven, 

echter afgeschermd en in variabele lengten

50 FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... 2302447 1

Bestelvoorbeeld voor systeemkabels: 

– niet-afgeschermde splitting-kabel, lengte 12,75 m

stuks artikelnr. lengte [m] 1)

1 2302405 / 12,75

1) min. 0,30 m

– afgeschermde splitting-kabel, lengte 11,00 m

stuks artikelnr. lengte [m] 1)

1 2302447 / 11,00

1) min. 0,30 m
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Systeembekabeling voor besturingen
Besturingsspecifieke systeembekabeling

splitterkabel niet afgeschermd

aantal polen 50 op 4 x 14

splitterkabel afgeschermd

aantal polen 50 op 4 x 14

– opdeling van 32 kanalen naar 4 x 8 kanalen
– 50-polige connector aan één zijde
– aan één zijde 4 x 14-polige connectoren
– connector overeenkomstig IEC 60603-13
– niet afgeschermd
– afgeschermd
– Speciale lengten

Splitting-kabel met
IDC/FLK-busconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2302447
http://www.phoenixcontact.net/product/2302405
http://www.phoenixcontact.net/product/2302447
http://www.phoenixcontact.net/product/2302405
http://www.phoenixcontact.net/product/2296773
http://www.phoenixcontact.net/product/2296757
http://www.phoenixcontact.net/product/2296744
http://www.phoenixcontact.net/product/2296731
http://www.phoenixcontact.net/product/2296728
http://www.phoenixcontact.net/product/2305402
http://www.phoenixcontact.net/product/2296715
http://www.phoenixcontact.net/product/2296702
http://www.phoenixcontact.net/product/2296692
http://www.phoenixcontact.net/product/2296689


Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 125 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 3 A (veldsignaal)

max. totaalstroom (voeding) 15 A (per moduul)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed; op 35 mm-montagerail volgens EN 60715

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting

besturingsniveau D-SUB-stiftconnector

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 102,7 mm / 72,2 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

sokkelelement met D-SUB 25

- codering 1 t/m 8 8 118,1 mm VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/C/EX 2906595 1
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VIP-sokkelelement voor gebruik met 
IOA...-connectoren.
– max. 8 kanalen per sokkel
– D-SUB 25-aansluiting voor de besturing
– 4 aansluitingen per kanaal
– meerdere afschermingsopties

VIP I/O-marshalling-sokkel, D-SUB

Systeembekabeling voor besturingen
Universeel platform VIP I/O-Marshalling

d b

h

nieuw

8-kanaals sokkel met schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2906595


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ex:   

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 125 V 125 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 3 A (veldsignaal) 3 A (veldsignaal)

max. totaalstroom (voeding) 15 A (per moduul) 15 A (per moduul)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C

inbouwpositie niet van invloed; op 35 mm-montagerail volgens EN 60715 niet van invloed; op 35 mm-montagerail volgens EN 60715

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau schroefaansluiting schroefaansluiting

besturingsniveau steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen h / d 102,7 mm / 72,2 mm 102,7 mm / 72,2 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

sokkelelement met MCC

- codering 1 t/m 8 8 118,1 mm VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX 2906596 1

- codering 9 t/m 16 8 118,1 mm VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX 2906630 1

- codering 17 t/m 24 8 118,1 mm VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX 2907024 1

- codering 25 t/m 32 8 118,1 mm VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX 2907025 1

sokkelelement met MCC, conform gecoat

- codering 1 t/m 8 8 118,1 mm VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX 2907186 1

- codering 9 t/m 16 8 118,1 mm VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX 2907187 1

- codering 17 t/m 24 8 118,1 mm VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX 2907209 1

- codering 25 t/m 32 8 118,1 mm VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX 2907210 1

Toebehoren Toebehoren

Groepenscheidingsplaat

- sokkelmontage VIP/S/BASE 3L DIVIDER 2907715 1 VIP/S/BASE 3L DIVIDER 2907715 1

- railmontage VIP/U/RAIL 3L DIVIDER 2908555 1 VIP/U/RAIL 3L DIVIDER 2908555 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universeel platform VIP I/O-Marshalling

8-kanaals sokkel met schroefaansluiting 8-kanaals sokkel met schroefaansluiting

VIP-sokkelelement voor gebruik met 
IOA...-connectoren.
– max. 8 kanalen per sokkel
– sokkelelement voorgecodeerd voor 

kanalen 1 t/m 32
– 4 aansluitingen per kanaal
– meerdere afschermingsopties
– Combicon-aansluiting op besturing, met 

kleurcodering

d b

h

nieuw

d b

h

nieuwVIP I/O-marshalling-sokkel, 
uitneembare connectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2908555
http://www.phoenixcontact.net/product/2908555
http://www.phoenixcontact.net/product/2907715
http://www.phoenixcontact.net/product/2907715
http://www.phoenixcontact.net/product/2907210
http://www.phoenixcontact.net/product/2907209
http://www.phoenixcontact.net/product/2907187
http://www.phoenixcontact.net/product/2907186
http://www.phoenixcontact.net/product/2907025
http://www.phoenixcontact.net/product/2907024
http://www.phoenixcontact.net/product/2906630
http://www.phoenixcontact.net/product/2906596


CHn-
CHn+ nA

nB

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 24 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178

afmetingen h / d 64,2 mm / 72,9 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

doorvoerconnector

1 10,3 mm IOA FEED-THRU/EX 2906598 1
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IOA-connector voor VIP-sokkelelement
– doorvoerconnector voor enkel kanaal
– tweetraps connectorvrijgave

in-/uitgangstoebehoren, doorvoer

Systeembekabeling voor besturingen
Universeel platform VIP I/O-Marshalling

nieuw

doorvoerconnector

http://www.phoenixcontact.net/product/2906598


P1+
CHn+

CHn-
nA

nB
nC

nD

F1

P1-

F2

P1+
CHn+

CHn-
nA

nB
nC

nD

F1

P1-

F2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 24 V DC 24 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 500 mA (zekering beperkt) 1 A (zekering beperkt)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

afmetingen h / d 64,2 mm / 72,9 mm 64,2 mm / 72,9 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

analoge beveiligingssteker

- 500 mA-zekering 1 10,3 mm IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX 2906599 1

digitale beveiligingssteker

- 1 A-zekering 1 10,3 mm IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX 2906600 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universeel platform VIP I/O-Marshalling

analoge beveiligingssteker met zekering digitale beveiligingssteker met zekering

IOA-connector voor VIP-sokkelelement
– analoge en digitale in-/uitgangsconnec-

toren voor enkel kanaal
– 500 mA-zekering met indicatie voor 

doorgebrande zekering
– scheiding met testaftakkingen
– tweetraps connectorvrijgave

nieuw nieuwin-/uitgangstoebehoren, 
analoog en digitaal

http://www.phoenixcontact.net/product/2906600
http://www.phoenixcontact.net/product/2906599


Technische gegevens Technische gegevens

ingang ①   ②               ①   ②              

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N

) 0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

0,9 - 

1,1

typische ingangsstroom bij U
N

[mA] 7 3 13,5 13,5

typ. aanspreektijd bij U
N

[ms] 5 3 5 5

typ. afvaltijd bij U
N

[ms] 8 4 8 8

ingangsschakeling: led geel , polariteitsdiode , vrijloopdiode led geel , polariteitsdiode , vrijloopdiode

uitgang

contactuitvoering 1 maakcontact 1 maakcontact 1 wisselcontact 1 wisselcontact

contactmateriaal AgSnO, hardverguld AgSnO, hardverguld AgSnO AgSnO

maximale schakelspanning 24 V DC 36 V DC 36 V DC 120 V AC / 125 V DC

minimale schakelspanning 100 mV (bij 10 mA) - 5 V (bij 100 mA) -

continue grensstroom 50 mA 50 mA 3 A (zekering beperkt) 3 A (zekering beperkt)

minimale schakelstroom 1 mA (bij 24 V) 1 mA (bij 24 V) 10 mA (bij 12 V) 10 mA (bij 12 V)

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

nominale bedrijfssituatie 100 % ED 100 % ED

mechanische levensduur 2 x 107 schakelingen 2 x 107 schakelingen

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

afmetingen B / H / D 10,3 mm / 64,2 mm / 72,9 mm 10,3 mm / 64,2 mm / 72,9 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
ingangsspan-

ning U
N

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

digitale relais-ingangsconnector

① 24 V DC IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX 2910155 10

② 120 V AC/DC IOA REL 120V DI/1.0A/EX 2910157 10

digitale relais-uitgangsconnector

① 24 V DC IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX 2910153 10

② 24 V DC IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX 2910154 10
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Systeembekabeling voor besturingen
Universeel platform VIP I/O-Marshalling

relais-ingangsconnector relais-uitgangsconnector

IOA-connector voor VIP-sokkelelement
– relais-in-/uitgangsconnector voor enkel 

kanaal
– zekering met indicatie voor doorgebran-

de zekering
– selecteerbare NO- en NC-uitgangs-

contacten
– tweetraps connectorvrijgave

nieuw nieuwin-/uitgangstoebehoren, relais

http://www.phoenixcontact.net/product/2910154
http://www.phoenixcontact.net/product/2910153
http://www.phoenixcontact.net/product/2910157
http://www.phoenixcontact.net/product/2910155


CHn+
CHn- nA

nB
nC

nD
P1+

F1

P1-

CHn+
CHn- nA

nB
nC

nD
P2+

F1

P2-

CHn+ CHn- P1+
P1-

nA
nB

nC
nD

NO NC

F1

CHn+ CHn-
P2+

P2- nA
nB

nC
nD

NO NC

F1

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 557PHOENIX CONTACT

Aansluitschema IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX

Aansluitschema IOA REL 120V DI/1.0A/EX

Aansluitschema IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX

Aansluitschema IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX

Systeembekabeling voor besturingen
Universeel platform VIP I/O-Marshalling
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Systeembekabeling voor besturingen
Ombouw- en migratiecomponenten

Kabeladapter voor 
SIMATIC® S5 naar SIMATIC® S7-400

De S5-steker wordt met behulp van de 
kabeladapter direct in de I/O-kaart 
gestoken. Op de plek van de S5 wordt een 
nieuwe S7-400 ingebouwd. De bestaande 
veldbekabeling blijft gehandhaafd.

Migratie adapter van 
SIMATIC® S5 naar SIMATIC® S7-300

Met behulp van de adapters kunnen de 
signalen van de S5-frontadapter naar een 
50-polige connector worden omgezet. De 
verdere verwerking van de signalen vindt 
plaats via systeemkabels en frontadapters 
naar de S7-300 I/O-kaart.

Inbedrijfstellingsadapter voor 
testdoeleinden

De universele inbedrijfstellingsadapters 
verlengen alle signalen van de bestaande 
S5-bekabeling. Het open kabeluiteinde kan 
op diverse besturingen, zoals de S7-400 of 
S7-300, worden aangesloten.

U hoeft alleen maar "#0007" in het 
zoekvenster op onze website in te voeren.

 uw webcode: #0007

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0007


2322 343332313029 40 4239 4138372425262728 3536

28272625 4140393837363534 494847464544 502930313233 4243

321 14131211109 20211918174 5 6 7 8 1516

L+

L-

L2+
DR1

DR3

DR4

DR2

4321 1716151413121110 24232221205 6 7 8 9 1819
FLK50

S5-135

FLK50

S5-135

1

40

2

41

3

42

1

1

40

40

2

2

41

41

3

3

42

42

S5-135

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Digital IN resp. OUT 24 V DC van S5-135 naar S7-300

IN

6ES5 420-4UA14 naar 6ES7 321-1BL00-0AA0

6ES5 430-4UA14 naar 6ES7 321-1BL00-0AA0

OUT

6ES5 441-4UA14 naar 6ES7 322-1BL00-0AA0

6ES5 451-4UA14 naar 6ES7 322-1BL00-0AA0

FLKM S135/S7/FLK50/PLC 2314736 1

Aansluitschema FLKM S135/S7/FLK50/PLC

S5-S7-adapters verbinden de met 
afzonderlijke aders aangesloten S5-135-
frontadapter met I/O-modulen van S7.

Met behulp van het omzetmoduul 
FLKM S135/S7/FLK50 worden de signalen 
van de S5-135-frontadapter omgezet naar 
een 50-polige connector. Nu verbinden 
een 50-polige systeemkabel 
FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK en een 
frontadapter voor de S7-300 
(FLKM 50-PA-S300) de signalen met de 
I/O-kaart.

Opmerkingen:

Vanwege de geometrie kunnen geen omspoten FLK-connectoren 

(bijv. VIP-PA...S7) worden aangesloten.

Siemens SIMATIC® S7-300
adapter voor het omzetten van 
S5-135/155 naar S7-300

Systeembekabeling voor besturingen
Ombouw- en migratiecomponenten

Adapter voor SIMATIC® S5-135

naar 50-polige FLK-connector

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 250 V AC/DC

Maximaal toegestane stroom 6 A (per ader)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 80 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Verbinding van alle S5-135-aansluitingen (1 t/m 42) met 

open kabeluiteinde

FLKM S135/42X0,75/3,0M/OE 2315007 1

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE 2318017 1

Verbinding van alle S5-135-aansluitingen (1 t/m 42) 

zonder kabel

FLKM S135/42XMKDSN 2901603 1
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Met behulp van de universele inbedrijf-
stellingsadapter worden alle signalen van de 
bestaande S5-135-bekabeling 3 of 5 meter 
verlengd. Het open kabeluiteinde kan op 
verschillende besturingen zoals de S7-400 of 
S7-300 worden aangesloten. Zo kan de 
bestaande veldbekabeling van de S5-135 ten 
behoeve van testdoeleinden met de nieuwe 
besturing communiceren. Omdat de nieuwe 
besturingseenheid tijdelijk voor de schakel-
kast is geplaatst, kan de oorspronkelijke 
toestand van de installatie indien gewenst 
weer worden hersteld.

Wanneer de installatie met de nieuwe 
besturing probleemloos functioneert, dan 
wordt de S5-135 vervangen.

Inbedrijfstellingsadapter voor 
het verlengen van de 
S5-135/155-veldbekabeling.

inbedrijfstellingsadapter voor

S5-135/155 veldbedrading

http://www.phoenixcontact.net/product/2901603
http://www.phoenixcontact.net/product/2318017
http://www.phoenixcontact.net/product/2315007
http://www.phoenixcontact.net/product/2314736
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Siemens SIMATIC® S7-400
adapter voor het omzetten van 
S5-135/155 naar S7-400

De FLKM S135/...-adapters verbinden een 
met afzonderlijke aders aangesloten S5-
steker direct met de S7-400-basiskaart.

De S5-steker wordt met behulp van de 
tussenadapter FLKM S135/... direct op een 
S7-400 I/O-kaart gestoken.

Op de plek van de S5 wordt een nieuwe 
S7-400 ingebouwd. De bestaande veld-
bekabeling blijft gehandhaafd.

Let op:
De led's van het S7-400-moduul worden 

afgedekt.

Technische gegevens

...SO120, ...S400, ...SO122 ...SO121

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC

Maximaal toegestane stroom 4 A (per ader)

4 A (per aansluiting, spannings-

voorziening via aparte voeding)

2 A (per ader)

2 A (bij spanningsvoorziening 

via aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

aansluitmethode veldniveau SIEMENS S5-135 U-stiftcon-

nector

SIEMENS S5-135 U-stiftcon-

nector

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178 IEC 60664 / DIN EN 50178 IEC

Bestelgegevens

omschrijving
moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Digital IN 24 V DC

6ES5 420-4UA14 naar 6ES7 421-1BL01-0AA0 FLKM S135/S400/SO120 2301723 1

6ES5 430-4UA14 naar 6ES7 421-1BL01-0AA0 FLKM S135/S400/SO121 2301736 1

6ES5 431-4UA12 naar 6ES7 421-7DH00-0AB0 FLKM S135-431-4UA/S400 2314846 1

6ES5 432-4UA12 naar 6ES7 421-1BL01-0AA0 FLKM S135/S400/SO122 2301749 1

Digital OUT 24 V DC

6ES5 441-4UA12 naar 6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES5 451-4UA14 naar 6ES7 422-1BL00-0AA0

Digital OUT 24 V DC / 2 A

6ES5 453-4UA12 naar 6ES7 422-1HH00-0AA0

6ES5 454-4UA14 naar 6ES7 422-1BH11-0AA0

Analog IN 

Pt 100

6ES5 465-4UA13 naar 6ES7 431-7KF10-0AB0

Stroom- en spanningsmeting

6ES5 465-4UA13 naar 6ES7 431-0HH00-0AB0

6ES5 465-4UA13 naar 6ES7 431-7QH00-0AB0

Stroommeting

6ES5 460-4UA13 naar 6ES7 431-1KF00-0AB0

Spanningsmeting

6ES5 460-4UA13 naar 6ES7 431-1KF00-0AB0

Analog OUT

Stroomuitgang

6ES5 470-4UA13 naar 6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES5 470-4UC13 naar 6ES7 432-1HF00-0AB0

Spanningsuitgang

6ES5 470-4UA13 naar 6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES5 470-4UB13 naar 6ES7 432-1HF00-0AB0

6ES5 470-4UC13 naar 6ES7 432-1HF00-0AB0

Systeembekabeling voor besturingen
Ombouw- en migratiecomponenten

Adapter voor digitale ingangskaarten Adapter voor digitale uitgangskaarten Adapter voor analoge ingangskaarten Adapter voor analog

http://www.phoenixcontact.net/product/2301749
http://www.phoenixcontact.net/product/2314846
http://www.phoenixcontact.net/product/2301736
http://www.phoenixcontact.net/product/2301723
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

...T/S400 ...UI/S400, ...I/S400, ...U/S400

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC

4 A (per ader)

4 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

2 A (per ader)

2 A (per aansluiting, spannings-

voorziening via aparte voeding)

4 A (per ader)

4 A (per aansluiting, spannings-

voorziening via aparte voeding)

4 A (per ader)

4 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

SIEMENS S5-135 U-stiftconnector SIEMENS S5-135 U-stiftcon-

nector

SIEMENS S5-135 U-stiftcon-

nector

SIEMENS S5-135 U-stiftconnector

60664 / DIN EN 50178 IEC 60664 / DIN EN 50178 IEC 60664 / DIN EN 50178 IEC 60664 / DIN EN 50178 IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FLKM S135/S400/SO125 2301778 1

FLKM S135/S400/SO126 2301781 1

FLKM S135/S400/SO127 2301794 1

FLKM S135-454-4UA/S400 2314859 1

FLKM S135-465-4UA/T/S400 2314875 1

FLKM S135-465-4UA/UI/S400 2314888 1

FLKM S135-460-4UA/I/S400 2314613 1

FLKM S135-460-4UA/U/S400 2314862 1

FLKM S135-470-4UC/I/S400 2314626 1

FLKM S135-470-4UC/U/S400 2314891 1

Systeembekabeling voor besturingen
Ombouw- en migratiecomponenten

Adapter voor digitale ingangskaarten Adapter voor digitale uitgangskaarten Adapter voor analoge ingangskaarten Adapter voor analoge uitgangskaarten

http://www.phoenixcontact.net/product/2314891
http://www.phoenixcontact.net/product/2314626
http://www.phoenixcontact.net/product/2314862
http://www.phoenixcontact.net/product/2314613
http://www.phoenixcontact.net/product/2314888
http://www.phoenixcontact.net/product/2314875
http://www.phoenixcontact.net/product/2314859
http://www.phoenixcontact.net/product/2301794
http://www.phoenixcontact.net/product/2301781
http://www.phoenixcontact.net/product/2301778
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC

Maximaal toegestane stroom 4 A (per ader)

4 A (per aansluiting, spanningsvoorziening via aparte voeding)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Digital IN resp. OUT 24 V DC van S5-115 naar S7-400

IN

6ES5 420-7LA11 naar 6ES7 421-1BL01-0AA0

6ES5 430-7LA11 naar 6ES7 421-1BL01-0AA0

OUT

6ES5 441-7LA11 naar 6ES7 422-1BL00-0AA0

6ES5 451-7LA11 naar 6ES7 422-1BL00-0AA0

FLKM S115/S400/SO155 2307248 1

Digital OUT 24 V DC van S5-115 naar S7-400

6ES5 454-7LA12 naar 6ES7 422-1BH11-0AA0 FLKM S115-454-7LA/S400 2314901 1

Aansluitschema FLKM S115-454-7LA/S400

Aansluitschema FLKM S115/S400/SO155

De FLKM S115/...-adapters verbinden een 
met afzonderlijke aders aangesloten S5-
steker direct met de S7-400-basiskaart.

De S5-steker wordt met behulp van de 
tussenadapter FLKM S115/... direct op een 
S7-400 I/O-kaart gestoken.

Op de plek van de S5 wordt een nieuwe 
S7-400 ingebouwd. De bestaande veld-
bekabeling blijft gehandhaafd.

Let op:
als gevolg van de geometrie kan alleen 

elke tweede steekplaats worden gebruikt. 
De led's van het S7-400-moduul worden 
afgedekt door de S5-115-adapter.

Siemens SIMATIC® S7-400
adapter voor het omzetten van 
S5-115 naar S7-400

Systeembekabeling voor besturingen
Ombouw- en migratiecomponenten

Adapter voor

SIMATIC® S5-115/S7-400

http://www.phoenixcontact.net/product/2314901
http://www.phoenixcontact.net/product/2307248
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S5-115

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V DC

Maximaal toegestane stroom 1 A (per ader)

maximaal toegestane totaalstroom 2 A (per byte)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 60664 / DIN EN 50178

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Digital IN resp. OUT 24 V DC van S5-115 via converter, 

systeemkabel en frontadapter naar S7-300

IN

6ES5 420-7LA11 naar 6ES7 321-1BL00-0AA0

6ES5 430-7LA11 naar 6ES7 321-1BL00-0AA0

OUT

6ES5 441-7LA11 naar 6ES7 322-1BL00-0AA0

6ES5 451-7LA11 naar 6ES7 322-1BL00-0AA0

FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 2306294 1

Aansluitschema FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137

S5-S7-adapters verbinden de met afzon-
derlijke aders aangesloten S5-115-frontadap-
ter met I/O-modulen van de S7-300.

Met behulp van het omzetmoduul 
FLKM S115/S7/FLK50/SO137 worden de 
signalen van de S5-115-frontadapter 
omgezet naar een 50-polige connector. Nu 
verbinden een 50-polige systeemkabel 
FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK en een 
frontadapter voor de S7-300 
(FLKM 50-PA-S300) de signalen met de 
I/O-kaart.

Opmerkingen:

Vanwege de geometrie kunnen geen omspoten FLK-connectoren 

(bijv. VIP-PA...S7) worden aangesloten.

Siemens SIMATIC® S7-300
adapter voor het omzetten van 
S5-115 naar S7-300

Systeembekabeling voor besturingen
Ombouw- en frequentiecomponenten

Converter voor het omzetten van SIMATIC® S5-115 

naar 50-polige FLK-connector

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 250 V AC/DC

Maximaal toegestane stroom 6 A (per ader)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -20 °C ... 80 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 / IEC 60664

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Verbinding van alle S5-115-aansluitingen (1 t/m 23, 25 t/m 47) 

met open kabeluiteinde

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE 2314985 1

FLKM S115/47X0,75/5,0M/OE 2314998 1

563PHOENIX CONTACT

Met behulp van de universele inbedrijf-
stellingsadapter worden alle signalen van de 
bestaande S5-115-bekabeling 3 of 5 meter 
verlengd. Het open kabeluiteinde kan op 
verschillende besturingen zoals de S7-400 of 
S7-300 worden aangesloten. Zo kan de 
bestaande veldbekabeling van de S5-115 ten 
behoeve van testdoeleinden met de nieuwe 
besturing communiceren. Omdat de nieuwe 
besturingseenheid tijdelijk voor de schakel-
kast is geplaatst, kan de oorspronkelijke 
toestand van de installatie indien gewenst 
weer worden hersteld.

Wanneer de installatie met de nieuwe 
besturing probleemloos functioneert, dan 
wordt de S5-115 vervangen.

Inbedrijfstellingsadapter voor 
het verlengen van de 
S5-115-veldbekabeling

inbedrijfstellingsadapter voor

S5-115 veldbedrading

http://www.phoenixcontact.net/product/2314998
http://www.phoenixcontact.net/product/2314985
http://www.phoenixcontact.net/product/2306294
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 30 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178

aansluitmethode veldniveau vlakstekeraansluiting

besturingsniveau IDC/FLK-stiftconnector

afmetingen h / d 77 mm / 49 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

Digital 16 IN/16 OUT, 24 V DC van S5-95U/100U naar S7-300 

S5-100U: 6ES5 482-8MA13 naar 6ES7 323-1BL00-AA0

S5-95U: 6ES5 095-8MA03 naar 6ES7 323-1BL00-AA0

135 mm UM-S95U/S7/FLK50/PLC 2907030 1

S5-S7-adapters verbinden de met afzonder-
lijke aders aangesloten S5-95U-frontadapters 
met I/O-kaarten van de S7-300.

Met behulp van het omzetmoduul 
UM-S95U/S/FLK50/PLC worden de signalen 
naar een 50-polige connector omgezet. Een 
50-polige kabel FLK 50/EZ-DR/.../KONFEK 
alsmede de frontadapter voor de 
SIMATIC S7-300 (FLKM 50-PA-S300) zor-
gen voor een verbinding met de I/O-kaart.

Siemens SIMATIC® S7-300
adapter voor het omzetten van 
S5-95U naar S7-300

Systeembekabeling voor besturingen
Ombouw- en migratiecomponenten

d b

h

nieuw

adapter voor SIMATIC S5-95U naar 

50-polige IDC/FLK-stiftconnector

Opmerkingen:

Vanwege de geometrie kunnen geen omspoten FLK-connectoren 

(bijv. VIP-PA...S7) worden aangesloten.

http://www.phoenixcontact.net/product/2907030
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Systeembekabeling voor besturingen
Ombouw- en migratiecomponenten
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 

afmetingen h / d 65,5 mm / 56 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, met stiftconnector

10 34,70 VIP-2/SC/FLK10 2315010 1

14 39,80 VIP-2/SC/FLK14 2315023 1

16 45,00 VIP-2/SC/FLK16 2315036 1

20 55,10 VIP-2/SC/FLK20 2315049 1

VARIOFACE-moduul, met stiftconnector en lichtindicatie

10 34,70

14 44,90

16 50,00

20 60,20

VARIOFACE-moduul, met stiftconnector

26 57,10

34 67,30

40 77,40

50 92,70

60 108,00

64 118,00

VARIOFACE-moduul, met stiftconnector en lichtindicatie

26 57,40

34 67,60

40 77,80

50 93,10

60 113,50

64 118,60

566 PHOENIX CONTACT
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VIP – VARIOFACE Professional
Modulen met IDC/FLK-stiftconnector

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

– 1:1-verbinding
– 10- t/m 64-polig
– schroefaansluiting
– metalen voet
– overeenkomstig IEC 60603-13
– optioneel met statusindicatie

Alle modulen worden met lage en hoge 
vergrendelingshaken geleverd.

Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

10- t/m 20-polig

met schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2315049
http://www.phoenixcontact.net/product/2315036
http://www.phoenixcontact.net/product/2315023
http://www.phoenixcontact.net/product/2315010
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 60 V AC/DC 24 V DC

24 V / 24 V 125 V / 125 V 24 V / 24 V

1 A 1 A 1 A

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

65,5 mm / 56 mm 69 mm / 62 mm 69 mm / 62 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VIP-2/SC/FLK10/LED 2322045 1

VIP-2/SC/FLK14/LED 2322058 1

VIP-2/SC/FLK16/LED 2322061 1

VIP-2/SC/FLK20/LED 2322074 1

VIP-3/SC/FLK26 2315052 1

VIP-3/SC/FLK34 2315065 1

VIP-3/SC/FLK40 2315078 1

VIP-3/SC/FLK50 2315081 1

VIP-3/SC/FLK60 2315094 1

VIP-3/SC/FLK64 2315104 1

VIP-3/SC/FLK26/LED 2322087 1

VIP-3/SC/FLK34/LED 2322090 1

VIP-3/SC/FLK40/LED 2322100 1

VIP-3/SC/FLK50/LED 2322113 1

VIP-3/SC/FLK60/LED 2322126 1

VIP-3/SC/FLK64/LED 2322139 1

567PHOENIX CONTACT

d b

h

d b

h

d b

h

Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

10- t/m 20-polig

met schroefaansluiting en lichtindicatie

26- t/m 64-polig

met schroefaansluiting

26- t/m 64-polig

met schroefaansluiting en lichtindicatie

http://www.phoenixcontact.net/product/2322139
http://www.phoenixcontact.net/product/2322126
http://www.phoenixcontact.net/product/2322113
http://www.phoenixcontact.net/product/2322100
http://www.phoenixcontact.net/product/2322090
http://www.phoenixcontact.net/product/2322087
http://www.phoenixcontact.net/product/2315104
http://www.phoenixcontact.net/product/2315094
http://www.phoenixcontact.net/product/2315081
http://www.phoenixcontact.net/product/2315078
http://www.phoenixcontact.net/product/2315065
http://www.phoenixcontact.net/product/2315052
http://www.phoenixcontact.net/product/2322074
http://www.phoenixcontact.net/product/2322061
http://www.phoenixcontact.net/product/2322058
http://www.phoenixcontact.net/product/2322045
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 60 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen h / d 72,1 mm / 56 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, met stiftconnector

10 36,80 VIP-2/PT/FLK10 2903787 1

14 41,90 VIP-2/PT/FLK14 2903788 1

16 46,90 VIP-2/PT/FLK16 2903789 1

20 57,10 VIP-2/PT/FLK20 2903790 1

VARIOFACE-moduul, met stiftconnector en lichtindicatie

10 36,80

14 41,90

16 46,90

20 57,10

VARIOFACE-moduul, met stiftconnector

26 57,10

34 67,30

40 77,40

50 92,70

60 107,90

64 118,10

VARIOFACE-moduul, met stiftconnector en lichtindicatie

26 57,10

34 67,30

40 77,40

50 92,70

60 107,90

64 118,10

568 PHOENIX CONTACT

d b

h

VIP – VARIOFACE Professional
Modulen met IDC/FLK-stiftconnector

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

– 1:1-verbinding
– 10- t/m 64-polig
– push-in-aansluiting
– metalen voet
– overeenkomstig IEC 60603-13
– optioneel met statusindicatie

Alle modulen worden met lage en hoge 
vergrendelingshaken geleverd.

Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

10- t/m 20-polig

met push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2903790
http://www.phoenixcontact.net/product/2903789
http://www.phoenixcontact.net/product/2903788
http://www.phoenixcontact.net/product/2903787
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 60 V AC/DC 24 V DC

24 V / 24 V 125 V / 125 V 24 V / 24 V

1 A 1 A 1 A

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

72,1 mm / 56 mm 75,8 mm / 63 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VIP-2/PT/FLK10/LED 2904248 1

VIP-2/PT/FLK14/LED 2904249 1

VIP-2/PT/FLK16/LED 2904250 1

VIP-2/PT/FLK20/LED 2904251 1

VIP-3/PT/FLK26 2903791 1

VIP-3/PT/FLK34 2903792 1

VIP-3/PT/FLK40 2903793 1

VIP-3/PT/FLK50 2903794 1

VIP-3/PT/FLK60 2903795 1

VIP-3/PT/FLK64 2903796 1

VIP-3/PT/FLK26/LED 2904252 1

VIP-3/PT/FLK34/LED 2904253 1

VIP-3/PT/FLK40/LED 2904254 1

VIP-3/PT/FLK50/LED 2904255 1

VIP-3/PT/FLK60/LED 2904256 1

VIP-3/PT/FLK64/LED 2904257 1

569PHOENIX CONTACT
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

10- t/m 20-polig

met push-in-aansluiting en lichtindicatie

26- t/m 64-polig

met push-in-aansluiting

26- t/m 64-polig

met push-in-aansluiting en lichtindicatie

http://www.phoenixcontact.net/product/2904257
http://www.phoenixcontact.net/product/2904256
http://www.phoenixcontact.net/product/2904255
http://www.phoenixcontact.net/product/2904254
http://www.phoenixcontact.net/product/2904253
http://www.phoenixcontact.net/product/2904252
http://www.phoenixcontact.net/product/2903796
http://www.phoenixcontact.net/product/2903795
http://www.phoenixcontact.net/product/2903794
http://www.phoenixcontact.net/product/2903793
http://www.phoenixcontact.net/product/2903792
http://www.phoenixcontact.net/product/2903791
http://www.phoenixcontact.net/product/2904251
http://www.phoenixcontact.net/product/2904250
http://www.phoenixcontact.net/product/2904249
http://www.phoenixcontact.net/product/2904248
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 105 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 2 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 

afmetingen h / d 65,5 mm / 45,1 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurstiftconnector

9 34,70 VIP-2/SC/D 9SUB/M 2315117 1

15 45,00 VIP-2/SC/D15SUB/M 2315120 1

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurstiftconnector en 

lichtindicatie

9 34,70

15 50,00

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurbusconnector

9 34,70 VIP-2/SC/D 9SUB/F 2315162 1

15 45,00 VIP-2/SC/D15SUB/F 2315175 1

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurbusconnector en 

lichtindicatie

9 34,70

15 50,00

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurstiftconnector

25 57,40

37 72,70

50 98,20

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurstiftconnector en 

lichtindicatie

25 57,40

37 72,70

50 98,20

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurbusconnector

25 57,40

37 72,70

50 98,20

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurbusconnector en 

lichtindicatie

25 57,40

37 72,70

50 98,20
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VIP – VARIOFACE Professional 
modulen met D-SUB-connectoren

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

– 1:1-verbinding
– 9- t/m 50-polig
– schroefaansluiting
– metalen voet
– overeenkomstig IEC 60807-2
– optioneel met statusindicatie

Het D-SUB-4-40 UNC-schroefdraad 
wordt direct met een aansluitklem verbon-
den.

Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

9- t/m 15-polig

met schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2315175
http://www.phoenixcontact.net/product/2315162
http://www.phoenixcontact.net/product/2315120
http://www.phoenixcontact.net/product/2315117


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

         

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 25 V AC / 60 V DC 24 V DC

24 V / 24 V 125 V / 105 V 24 V / 24 V

2,5 A 2 A 2,5 A

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

65,5 mm / 45,1 mm 69 mm / 62 mm 69 mm / 62 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VIP-2/SC/D 9SUB/M/LED 2322142 1

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED 2322155 1

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED 2322197 1

VIP-2/SC/D15SUB/F/LED 2322207 1

VIP-3/SC/D25SUB/M 2315133 1

VIP-3/SC/D37SUB/M 2315146 1

VIP-3/SC/D50SUB/M 2315159 1

VIP-3/SC/D25SUB/M/LED 2322168 1

VIP-3/SC/D37SUB/M/LED 2322171 1

VIP-3/SC/D50SUB/M/LED 2322184 1

VIP-3/SC/D25SUB/F 2315188 1

VIP-3/SC/D37SUB/F 2315191 1

VIP-3/SC/D50SUB/F 2315201 1

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED 2322210 1

VIP-3/SC/D37SUB/F/LED 2322223 1

VIP-3/SC/D50SUB/F/LED 2322236 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

9- t/m 15-polig

met schroefaansluiting en lichtindicatie

25- t/m 50-polig

met schroefaansluiting

25- t/m 50-polig

met schroefaansluiting en lichtindicatie

http://www.phoenixcontact.net/product/2322236
http://www.phoenixcontact.net/product/2322223
http://www.phoenixcontact.net/product/2322210
http://www.phoenixcontact.net/product/2315201
http://www.phoenixcontact.net/product/2315191
http://www.phoenixcontact.net/product/2315188
http://www.phoenixcontact.net/product/2322184
http://www.phoenixcontact.net/product/2322171
http://www.phoenixcontact.net/product/2322168
http://www.phoenixcontact.net/product/2315159
http://www.phoenixcontact.net/product/2315146
http://www.phoenixcontact.net/product/2315133
http://www.phoenixcontact.net/product/2322207
http://www.phoenixcontact.net/product/2322197
http://www.phoenixcontact.net/product/2322155
http://www.phoenixcontact.net/product/2322142
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 105 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 2 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 -

afmetingen h / d 72,1 mm / 46,6 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurstiftconnector

9 36,80 VIP-2/PT/D 9SUB/M 2903777 1

15 46,90 VIP-2/PT/D15SUB/M 2903779 1

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurstiftconnector en 

lichtindicatie

9 36,80

15 52,00

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurbusconnector

9 36,80 VIP-2/PT/D 9SUB/F 2903778 1

15 46,90 VIP-2/PT/D15SUB/F 2903780 1

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurbusconnector en 

lichtindicatie

9 36,80

15 52,00

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurstiftconnector

25 57,10

37 72,30

50 97,70

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurstiftconnector en 

lichtindicatie

25 57,10

37 72,30

50 97,70

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurbusconnector

25 57,10

37 72,30

50 97,70

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurbusconnector en 

lichtindicatie

25 57,10

37 72,30

50 97,70
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VIP – VARIOFACE Professional 
modulen met D-SUB-connectoren

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

– 1:1-verbinding
– 9- t/m 50-polig
– push-in-aansluiting
– metalen voet
– overeenkomstig IEC 60807-2
– optioneel met statusindicatie

Het D-SUB-4-40 UNC-schroefdraad 
wordt direct met een aansluitklem verbon-
den.

Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

9- t/m 15-polig

met push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2903780
http://www.phoenixcontact.net/product/2903778
http://www.phoenixcontact.net/product/2903779
http://www.phoenixcontact.net/product/2903777


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

         

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 25 V AC / 60 V DC 24 V DC

24 V / 24 V 125 V / 105 V 24 V / 24 V

2 A 2 A 2 A

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

72,1 mm / 46,6 mm 75,8 mm / 63 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VIP-2/PT/D 9SUB/M/LED 2904258 1

VIP-2/PT/D15SUB/M/LED 2904259 1

VIP-2/PT/D 9SUB/F/LED 2904263 1

VIP-2/PT/D15SUB/F/LED 2904264 1

VIP-3/PT/D25SUB/M 2903781 1

VIP-3/PT/D37SUB/M 2903783 1

VIP-3/PT/D50SUB/M 2903785 1

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED 2904260 1

VIP-3/PT/D37SUB/M/LED 2904261 1

VIP-3/PT/D50SUB/M/LED 2904262 1

VIP-3/PT/D25SUB/F 2903782 1

VIP-3/PT/D37SUB/F 2903784 1

VIP-3/PT/D50SUB/F 2903786 1

VIP-3/PT/D25SUB/F/LED 2904265 1

VIP-3/PT/D37SUB/F/LED 2904266 1

VIP-3/PT/D50SUB/F/LED 2904267 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

9- t/m 15-polig

met push-in-aansluiting en lichtindicatie

25- t/m 50-polig

met push-in-aansluiting

25- t/m 50-polig

met push-in-aansluiting en lichtindicatie

http://www.phoenixcontact.net/product/2904267
http://www.phoenixcontact.net/product/2904266
http://www.phoenixcontact.net/product/2904265
http://www.phoenixcontact.net/product/2903786
http://www.phoenixcontact.net/product/2903784
http://www.phoenixcontact.net/product/2903782
http://www.phoenixcontact.net/product/2904262
http://www.phoenixcontact.net/product/2904261
http://www.phoenixcontact.net/product/2904260
http://www.phoenixcontact.net/product/2903785
http://www.phoenixcontact.net/product/2903783
http://www.phoenixcontact.net/product/2903781
http://www.phoenixcontact.net/product/2904264
http://www.phoenixcontact.net/product/2904263
http://www.phoenixcontact.net/product/2904259
http://www.phoenixcontact.net/product/2904258


 

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 2,5 A 2,5 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 50 °C -10 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 , IEC 60664 DIN EN 50178 , IEC 60664

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen T / B 45 mm / 25 mm 45 mm / 45 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduulhoogte

H
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-SLIM-LINE-moduul, met 

D-SUB-miniatuurstiftconnector

9 117,00 UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q 2959573 1

15 147,00 UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q 2959599 1

25 217,00 UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q 2959612 1

VARIOFACE-SLIM-LINE-moduul, met 

D-SUB-miniatuurbusconnector

9 117,00 UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q 2959560 1

15 147,00 UM 25-D15SUB/B/FRONT/Q 2959586 1

25 217,00 UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q 2959609 1

VARIOFACE-SLIM-LINE-moduul, met 

D-SUB-miniatuurstiftconnector

37 157,00 UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q 2959638 1

50 187,00 UM 45-D50SUB/S/FRONT/Q 2959654 1

VARIOFACE-SLIM-LINE-moduul, met 

D-SUB-miniatuurbusconnector

37 157,00 UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q 2959625 1

50 187,00 UM 45-D50SUB/B/FRONT/Q 2959641 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

9- t/m 25-polig

met schroefaansluiting

37- t/m 50-polig

met schroefaansluiting

Deze VARIOFACE-modulen verbinden 
D-SUB-connectoren overeenkomstig 
IEC 60807-2/DIN 41652 met frontaansluit-
klemmen.

Voor de aardaansluiting wordt de metalen 
connectorrand (4-40 UNC-schroefdraad) 
direct met een aansluitklem verbonden.

d b

h

d b

h

SLIM-LINE-modulen voor
D-SUB-connectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2959641
http://www.phoenixcontact.net/product/2959625
http://www.phoenixcontact.net/product/2959654
http://www.phoenixcontact.net/product/2959638
http://www.phoenixcontact.net/product/2959609
http://www.phoenixcontact.net/product/2959586
http://www.phoenixcontact.net/product/2959560
http://www.phoenixcontact.net/product/2959612
http://www.phoenixcontact.net/product/2959599
http://www.phoenixcontact.net/product/2959573
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / -

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 2,5 A 2,5 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-doorvoermoduul, met D-SUB-miniatuurconnector

9 39,00 DFLK-D 9 SUB/S 2283870 5 DFLK-D 9 SUB/B 2287135 5

15 39,00 DFLK-D15 SUB/S 2280297 5 DFLK-D15 SUB/B 2280307 5

25 39,00 DFLK-D25 SUB/S 2280310 5 DFLK-D25 SUB/B 2280323 5

37 39,00 DFLK-D37 SUB/S 2280336 5 DFLK-D37 SUB/B 2280349 5

50 39,00 DFLK-D50 SUB/S 2291286 5 DFLK-D50 SUB/B 2287669 5

– 1:1-verbinding
– 9- t/m 50-polig
– schroefaansluiting
– overeenkomstig IEC 60807-2
– D-SUB 4-40 UNC-schroefdraad
– 9- tot 37polig: aparte massa-aftakking
– 50-polig: geen massa-aftakking

Doorvoermodulen voor
D-SUB-connectoren met
schroefaansluiting

Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

met D-SUB-stiftconnector met D-SUB-busconnector

Afmetingen van de uitsparing Maatschets DFLK-D...SUB

type a b c d

DFLK-D   9 SUB/S 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 15 SUB/S 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 25 SUB/S 83,4 77,5 54,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 37 SUB/S 128,4 122,5 70,6 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 50 SUB/S 143,4 137,5 67,8 + 0,2 15,8 + 0,2

DFLK-D   9 SUB/B 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 15 SUB/B 58,4 52,5 40,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 25 SUB/B 83,4 77,5 54,2 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 37 SUB/B 128,4 122,5 70,6 + 0,2 13 + 0,2

DFLK-D 50 SUB/B 143,4 137,5 67,8 + 0,2 15,8 + 0,2
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http://www.phoenixcontact.net/product/2287669
http://www.phoenixcontact.net/product/2291286
http://www.phoenixcontact.net/product/2280349
http://www.phoenixcontact.net/product/2280336
http://www.phoenixcontact.net/product/2280323
http://www.phoenixcontact.net/product/2280310
http://www.phoenixcontact.net/product/2280307
http://www.phoenixcontact.net/product/2280297
http://www.phoenixcontact.net/product/2287135
http://www.phoenixcontact.net/product/2283870


    

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / - 125 V / 105 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen EN 50178 EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 69 mm / 62 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurstiftconnector

met schroefaansluiting 26 52,30 VIP-3/SC/HD26SUB/M 2322375 1

met schroefaansluiting 44 82,90 VIP-3/SC/HD44SUB/M 2322388 1

met schroefaansluiting 62 113,50 VIP-3/SC/HD62SUB/M 2322391 1

met Push-in-aansluiting 26 52,00 VIP-3/PT/HD26SUB/M 2904269 1

met Push-in-aansluiting 44 82,50 VIP-3/PT/HD44SUB/M 2904270 1

met Push-in-aansluiting 62 113,00 VIP-3/PT/HD62SUB/M 2904271 1

VARIOFACE-moduul, met D-SUB-miniatuurbusconnector

met schroefaansluiting 1) 15 44,90 VIP-2/SC/HD15SUB/F 2322401 1

met schroefaansluiting 26 52,30 VIP-3/SC/HD26SUB/F 2322414 1

met schroefaansluiting 44 82,90 VIP-3/SC/HD44SUB/F 2322427 1

met schroefaansluiting 62 113,50 VIP-3/SC/HD62SUB/F 2322430 1

met push-in-aansluiting 1) 15 46,90 VIP-2/PT/HD15SUB/F 2904272 1

met Push-in-aansluiting 26 52,00 VIP-3/PT/HD26SUB/F 2904273 1

met Push-in-aansluiting 44 82,50 VIP-3/PT/HD44SUB/F 2904274 1

met Push-in-aansluiting 62 113,00 VIP-3/PT/HD62SUB/F 2904275 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

15- t/m 62-polig

met schroefaansluiting

15- t/m 62-polig

met push-in-aansluiting

– 1:1-verbinding
– 15- t/m 62-polig
– schroef- en push-in-aansluiting
– metalen voet

Het D-SUB-4-40 UNC-schroefdraad 
wordt direct met een aansluitklem verbon-
den.

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

1) moduul met twee-etageklemmen

d b

h

d b

h

VIP – VARIOFACE Professional
modulen voor high density
D-SUB-connectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904275
http://www.phoenixcontact.net/product/2904274
http://www.phoenixcontact.net/product/2904273
http://www.phoenixcontact.net/product/2904272
http://www.phoenixcontact.net/product/2322430
http://www.phoenixcontact.net/product/2322427
http://www.phoenixcontact.net/product/2322414
http://www.phoenixcontact.net/product/2322401
http://www.phoenixcontact.net/product/2904271
http://www.phoenixcontact.net/product/2904270
http://www.phoenixcontact.net/product/2904269
http://www.phoenixcontact.net/product/2322391
http://www.phoenixcontact.net/product/2322388
http://www.phoenixcontact.net/product/2322375
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 48 V AC/DC 48 V AC/DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 1 A 1 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 50178 EN 50178

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 69 mm / 62 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, met RJ45-connector

met schroefaansluiting 8 26,90 VIP-3/SC/RJ45 2900701 1

met Push-in-aansluiting 8 26,60 VIP-3/PT/RJ45 2904290 1
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– 1:1-verbinding
– RJ45-connector 8-polig
– schroef- of push-in-aansluiting 

(insteekveerdruktechniek)
– connectorbehuizing op separate aansluit-

klemmen bevestigd

Opmerkingen:

Coderingssystemen (bijv. "ZB 22:UNBEDRUCKT";

artikelnr.: 0811862) en montagemateriaal zie catalogus 3.

d b

h

d b

h

Modulen met RJ45-connectoren

Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

8-polig

met schroefaansluiting

8-polig

met push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0811862
http://www.phoenixcontact.net/product/2904290
http://www.phoenixcontact.net/product/2900701


   

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 2 A

totale stroom 76 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 40 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² 

afmetingen h / d 77 mm / 58,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, met:

- stiftconnector 8016 rechts 38 101,50 UMK- EC38/38-XOR 2976297 1

- stiftconnector 8016 links 38 101,50 UMK- EC38/38-XOL 2976284 1

VARIOFACE-moduul, met:

- stiftconnector 8016 rechts 56 157,50

- stiftconnector 8016 links 56 157,50

VARIOFACE-moduul, met:

- stiftconnector 8016 rechts 56 77,00

- stiftconnector 8016 links 56 77,00

VARIOFACE-moduul, met:

- stiftconnector 8016 rechtsboven 32 101,30

- stiftconnector 8016 rechtsonder 32 101,30

- stiftconnector 8016 linksboven 32 101,30

- stiftconnector 8016 linksonder 32 101,30
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Modulen voor ELCO-connectoren
Opmerkingen:

Maatschetsen en aansluitingen zie pagina 600

Met deze modulen kunnen ELCO-con-
nectoren uit de 8016-serie worden verbon-
den met schroefaansluitklemmen.

De schuine plaatsing van de ELCO-con-
nector maakt het mogelijk dat de aan de 
zijkant van de kabelbehuizing naar buiten 
gevoerde kabel kan worden weggeleid zon-
der de daarnaast aangebrachte modulen te 
beïnvloeden.

Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

38-polig 56-polig 56-polig,

http://www.phoenixcontact.net/product/2976284
http://www.phoenixcontact.net/product/2976297


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

125 V AC/DC 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

1,5 A 1,5 A 2 A

28 A (56 aftakkingen met elk 0,5 A) 28 A (56 aftakkingen met elk 0,5 A) 32 A (32 aftakkingen met elk 1 A)

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 40 °C

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

77 mm / 58,5 mm 146,3 mm / 47,5 mm 77 mm / 58,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UMK- EC56/56-XOR 2975900 1

UMK- EC56/56-XOL 2975890 1

UMK- EC56/FRONT 2,5V/R 2976161 1

UMK- EC56/FRONT 2,5V/L 2976158 1

UMK- EC56/32-XOR 2975858 1

UMK- EC56/32-XUR 2975777 1

UMK- EC56/32-XOL 2975764 1

UMK- EC56/32-XUL 2975780 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

38-polig 56-polig 56-polig,

met frontaansluitklemmen

32-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/2975780
http://www.phoenixcontact.net/product/2975764
http://www.phoenixcontact.net/product/2975777
http://www.phoenixcontact.net/product/2975858
http://www.phoenixcontact.net/product/2976158
http://www.phoenixcontact.net/product/2976161
http://www.phoenixcontact.net/product/2975890
http://www.phoenixcontact.net/product/2975900


Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning max. 30 V DC (max. spanning tussen twee intrinsiekveilige 

stroomcircuits: 60 V DC)

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 500 mA

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

normen / bepalingen DIN EN 60079-11

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² 

afmetingen h / d 77 mm / 58,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, met:

- stiftconnector 8016 rechtsboven 32 101,30 UMK- EC90/32/EX-XOR 2900109 1

- stiftconnector 8016 rechtsonder 32 101,30 UMK- EC90/32/EX-XUR 2969068 1

- stiftconnector 8016 linksboven 32 101,30 UMK- EC90/32/EX-XOL 2900110 1

- stiftconnector 8016 linksboven 32 101,30 UMK- EC90/32/EX-XUL 2969071 1

VARIOFACE-moduul, met:

- stiftconnector 8016 rechts 25 78,80

- stiftconnector 8016 links 25 78,80

VARIOFACE-moduul, met:

- stiftconnector 8016 rechts 25 77,00

- stiftconnector 8016 links 25 77,00
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Modulen voor ELCO-connectoren voor 
toepassing in Ex i-stroomcircuits

Opmerkingen:

Maatschetsen en aansluitingen zie pagina 601

Feiten over de explosiebeveiliging zie pagina 108

De VARIOFACE-modulen verbinden 
ELCO-connectoren van serie 8016 met 
schroefaansluitklemmen. De modulen voor 
ELCO-connectoren worden voor toepas-
sing in intrinsiekveilige stroomcircuits vol-
gens EN 60079-14 als eenvoudige elektri-
sche bedrijfsmiddelen gezien. Ze voldoen 
aan de beschermklasse intrinsieke veiligheid 
volgens EN 60079-11 (EN 50020) en wor-
den met inachtneming van het aansluitsche-
ma ook voor verschillende intrinsiekveilige 
stroomcircuits gebruikt.

De spanning van een intrinsiekveilig 
stroomcircuit mag niet hoger zijn dan 30 V. 
Het spanningsverschil tussen twee intrin-
siekveilige circuits kan maximaal 60 V bedra-
gen.

Voor een duidelijke codering van de
intrinsiekveilige stroomcircuits dienen de 
modulen te worden voorzien van blauwe 
schroefaansluitklemmen.

De schuine plaatsing van de ELCO-con-
nector maakt het mogelijk dat de aan de zij-
kant van de kabelbehuizing naar buiten ge-
voerde kabel kan worden weggeleid zonder 
de daarnaast aangebrachte modulen te beïn-
vloeden.

Ten behoeve van de scheiding van intrin-
siekveilige en niet-intrinsiekveilige stroom-
circuits dient tussen de aansluitingen een af-
stand van tenminste 50 mm, bijv. met 
behulp van scheidingsplaten of tussenruim-
te, te worden aangehouden.

Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

32-polig 25-polig 25-polig,

http://www.phoenixcontact.net/product/2969071
http://www.phoenixcontact.net/product/2900110
http://www.phoenixcontact.net/product/2969068
http://www.phoenixcontact.net/product/2900109


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens Technische gegevens

max. 30 V DC (max. spanning tussen twee intrinsiekveilige 

stroomcircuits: 60 V DC)

max. 30 V DC (max. spanning tussen twee intrinsiekveilige 

stroomcircuits: 60 V DC)

500 mA 500 mA

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

niet van invloed niet van invloed

DIN EN 60079-11 DIN EN 60079-11

mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 14

77 mm / 58,5 mm 112,5 mm / 52,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

UMK- EC56/25/EX -R 2900112 1

UMK- EC56/25/EX -L 2900113 1

UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R 2900114 1

UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L 2900115 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele modulen

32-polig 25-polig 25-polig,

met frontaansluitklemmen

http://www.phoenixcontact.net/product/2900115
http://www.phoenixcontact.net/product/2900114
http://www.phoenixcontact.net/product/2900113
http://www.phoenixcontact.net/product/2900112


 

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / -

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

buitendiameter

10 -polig 6,1 mm

14 -polig 6,4 mm

40 -polig 9,9 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Ronde kabel, met 2 omspoten IDC/FLK-busconnectoren

10 1 m VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M 2318318 1

10 2 m VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M 2318334 1

10 3 m VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M 2318347 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten 

(minimaal te bestellen aantal 5 stuks)

10 VIP-CAB-FLK10-0,14/... 2318376 1

Ronde kabel, met 2 omspoten IDC/FLK-busconnectoren

14 1 m VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M 2318392 1

14 2 m VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M 2318415 1

14 3 m VIP-CAB-FLK14/0,14/3,0M 2318428 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten 

(minimaal te bestellen aantal 5 stuks)

14 VIP-CAB-FLK14-0,14/... 2318457 1

Ronde kabel, met 2 omspoten IDC/FLK-busconnectoren

40 1 m VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M 2318790 1

40 2 m VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M 2318813 1

40 3 m VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M 2318826 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten 

(minimaal te bestellen aantal 5 stuks)

40 VIP-CAB-FLK40-0,14/... 2318855 1

582 PHOENIX CONTACT

– 1:1-verbinding
– IDC/FLK-connectoren volgens 

IEC 60603-13
– lengten naar wens
– individueel serienummer

Opmerking:
Vanwege de grotere contour van de con-

nectoren kunnen moduulbouwvormen met 
UM45-profiel en drie-etageklemmen niet 
op de systeemkabel VIP-CAB-FLK... wor-
den aangesloten.

De VIP-CAB-FLK...-systeemkabels zijn 
niet geschikt voor frontadapters.

VIP – VARIOFACE Professional
Systeemkabel met
IDC/FLK-busconnector

Bestelvoorbeeld voor systeemkabels: 

– kabel 10-polig, lengte: 7,6 m

stuks artikelnr. lengte [m]

1 2318376 / 7,6

min. 

max.

stapgrootte

0,5 m

100,0 m

0,1 m

Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

niet afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/2318376
http://www.phoenixcontact.net/product/2318855
http://www.phoenixcontact.net/product/2318826
http://www.phoenixcontact.net/product/2318813
http://www.phoenixcontact.net/product/2318790
http://www.phoenixcontact.net/product/2318457
http://www.phoenixcontact.net/product/2318428
http://www.phoenixcontact.net/product/2318415
http://www.phoenixcontact.net/product/2318392
http://www.phoenixcontact.net/product/2318376
http://www.phoenixcontact.net/product/2318347
http://www.phoenixcontact.net/product/2318334
http://www.phoenixcontact.net/product/2318318
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels



   

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

buitendiameter

10 -polig 6,1 mm 6,1 mm

14 -polig 6,4 mm 6,4 mm

16 -polig 6,5 mm 6,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ronde kabel met een open uiteinde

10 0,5 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 0,5M 2904073 1

10 1 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,0M 2904074 1

10 1,5 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,5M 2904075 1

10 2 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,0M 2904076 1

10 2,5 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,5M 2904077 1

10 3 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 3,0M 2904078 1

10 4 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 4,0M 2904079 1

10 6 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 6,0M 2904080 1

10 8 m CABLE-FLK10/OE/0,14/ 8,0M 2904081 1

10 10 m CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M 2904082 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

10 CABLE-FLK10-OE-0,14/... 2904331 1

Ronde kabel met een open uiteinde

14 0,5 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/0,5M 2900122 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/  50 2305761 1

14 1 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/1,0M 2900123 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 2305253 1

14 1,5 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/1,5M 2900125 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 2305266 1

14 2 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/2,0M 2900126 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 2305279 1

14 2,5 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 2305282 1

14 3 m VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/3,0M 2900127 1 CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 2305295 1

14 4 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 2305774 1

14 6 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 2305787 1

14 8 m CABLE-FLK14/OE/0,14/ 800 2305790 1

14 10 m CABLE-FLK14/OE/0,14/1000 2305800 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

14 CABLE-FLK14/OE/0,14/... 2305732 1

Ronde kabel met een open uiteinde

16 0,5 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/0,5M 2900130 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M 2318127 1

16 1 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,0M 2900131 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M 2318130 1

16 1,5 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,5M 2900132 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M 2318143 1

16 2 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/2,0M 2900133 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M 2318156 1

16 2,5 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,5M 2318169 1

16 3 m VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/3,0M 2900134 1 CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M 2318172 1

16 4 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M 2318185 1

16 6 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M 2318198 1

16 8 m CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M 2318208 1

16 10 m CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M 2318211 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

16 CABLE-FLK16/OE/0,14/... 2318224 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

gesloten connectoren, niet afgeschermd niet afgeschermd

– 1:1-verbinding
– 10-, 14- en 16-polig
– IDC/FLK-connectoren volgens 

IEC 60603-13
– aan één zijde open kabeluiteinde

De aders aan het open uiteinde zijn geco-
deerd (1, 2, 3, 4, ...) en voorzien van een 
adereindhuls.

Systeemkabel met
IDC/FLK-busconnector en
een open uiteinde

http://www.phoenixcontact.net/product/2318224
http://www.phoenixcontact.net/product/2318211
http://www.phoenixcontact.net/product/2318208
http://www.phoenixcontact.net/product/2318198
http://www.phoenixcontact.net/product/2318185
http://www.phoenixcontact.net/product/2318172
http://www.phoenixcontact.net/product/2900134
http://www.phoenixcontact.net/product/2318169
http://www.phoenixcontact.net/product/2318156
http://www.phoenixcontact.net/product/2900133
http://www.phoenixcontact.net/product/2318143
http://www.phoenixcontact.net/product/2900132
http://www.phoenixcontact.net/product/2318130
http://www.phoenixcontact.net/product/2900131
http://www.phoenixcontact.net/product/2318127
http://www.phoenixcontact.net/product/2900130
http://www.phoenixcontact.net/product/2305732
http://www.phoenixcontact.net/product/2305800
http://www.phoenixcontact.net/product/2305790
http://www.phoenixcontact.net/product/2305787
http://www.phoenixcontact.net/product/2305774
http://www.phoenixcontact.net/product/2305295
http://www.phoenixcontact.net/product/2900127
http://www.phoenixcontact.net/product/2305282
http://www.phoenixcontact.net/product/2305279
http://www.phoenixcontact.net/product/2900126
http://www.phoenixcontact.net/product/2305266
http://www.phoenixcontact.net/product/2900125
http://www.phoenixcontact.net/product/2305253
http://www.phoenixcontact.net/product/2900123
http://www.phoenixcontact.net/product/2305761
http://www.phoenixcontact.net/product/2900122
http://www.phoenixcontact.net/product/2904331
http://www.phoenixcontact.net/product/2904082
http://www.phoenixcontact.net/product/2904081
http://www.phoenixcontact.net/product/2904080
http://www.phoenixcontact.net/product/2904079
http://www.phoenixcontact.net/product/2904078
http://www.phoenixcontact.net/product/2904077
http://www.phoenixcontact.net/product/2904076
http://www.phoenixcontact.net/product/2904075
http://www.phoenixcontact.net/product/2904074
http://www.phoenixcontact.net/product/2904073
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

buitendiameter

20 -polig 7,6 mm 7,6 mm

50 -polig 10,3 mm 10,3 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ronde kabel met een open uiteinde

20 0,5 m CABLE-FLK20/OE/0,14/  50 2305826 1

20 1 m VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/1,0M 2900139 1 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 2305305 1

20 1,5 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 2305318 1

20 2 m VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/2,0M 2900142 1 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 2305321 1

20 2,5 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 2305334 1

20 3 m VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/3,0M 2900143 1 CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 2305347 1

20 4 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 2305839 1

20 6 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 2305842 1

20 8 m CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 2305855 1

20 10 m CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 2305868 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

20 CABLE-FLK20/OE/0,14/... 2305745 1

Ronde kabel met een open uiteinde

50 0,5 m CABLE-FLK50/OE/0,14/  50 2305871 1

50 1 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 100 2305350 1

50 1,5 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 150 2305363 1

50 2 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 200 2305376 1

50 2,5 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 250 2305389 1

50 3 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 300 2305392 1

50 4 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 400 2305884 1

50 6 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 600 2305897 1

50 8 m CABLE-FLK50/OE/0,14/ 800 2305907 1

50 10 m CABLE-FLK50/OE/0,14/1000 2305910 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

50 CABLE-FLK50/OE/0,14/... 2305758 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

gesloten connectoren, niet afgeschermd niet afgeschermd

– 1:1-verbinding
– 20- en 50-polig
– IDC/FLK-connectoren volgens 

IEC 60603-13
– aan één zijde open kabeluiteinde

De aders aan het open uiteinde zijn geco-
deerd (1, 2, 3, 4, ...) en voorzien van een 
adereindhuls.

Systeemkabel met
IDC/FLK-busconnector en
een open uiteinde

http://www.phoenixcontact.net/product/2305758
http://www.phoenixcontact.net/product/2305910
http://www.phoenixcontact.net/product/2305907
http://www.phoenixcontact.net/product/2305897
http://www.phoenixcontact.net/product/2305884
http://www.phoenixcontact.net/product/2305392
http://www.phoenixcontact.net/product/2305389
http://www.phoenixcontact.net/product/2305376
http://www.phoenixcontact.net/product/2305363
http://www.phoenixcontact.net/product/2305350
http://www.phoenixcontact.net/product/2305871
http://www.phoenixcontact.net/product/2305745
http://www.phoenixcontact.net/product/2305868
http://www.phoenixcontact.net/product/2305855
http://www.phoenixcontact.net/product/2305842
http://www.phoenixcontact.net/product/2305839
http://www.phoenixcontact.net/product/2305347
http://www.phoenixcontact.net/product/2900143
http://www.phoenixcontact.net/product/2305334
http://www.phoenixcontact.net/product/2305321
http://www.phoenixcontact.net/product/2900142
http://www.phoenixcontact.net/product/2305318
http://www.phoenixcontact.net/product/2305305
http://www.phoenixcontact.net/product/2900139
http://www.phoenixcontact.net/product/2305826
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Standaardlengten
Voorgeconfectioneerde ronde kabels 

voor de aansluiting van PLC-frontadapters 
op de betreffende VARIOFACE-interface-
modulen.

In de pooltallen 14 en 50 zijn de volgende 
varianten leverbaar:
– niet afgeschermd
– afgeschermd
– halogeenvrij

De kabels zijn aan beide zijden geconfectio-
neerd met IDC/FLK-busconnectoren volgens 
IEC 60603-13/DIN 41651 (1:1-verbinding).

Voor de aansluiting van de afscherming is 
een extra kabeluiteinde voorzien van ader-
eindhuls (lengte: ca. 0,5 m; kabel H05V-K 
1 mm2, zwart) leverbaar.

Speciale lengten worden gedefinieerd met 
een bestelsleutel, zie pagina 590.

Systeemkabel met
IDC/FLK-busconnectoren

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

afscherming -

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 snijkle

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind

buitendiameter

14 -polig 6,4 mm

50 -polig 10,3 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Geconfectioneerde ronde kabel1), met twee 14-polige 

IDC/FLK-busconnectoren in vaste lengten,  o.a. voor het aansluiten 

van 8 kanalen

14 0,3 m FLK 14/EZ-DR/  30/KONFEK 2295729 5

14 0,5 m FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK 2288901 5

14 1 m FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288914 1

14 1,5 m FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2288927 1

14 2 m FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2288930 1

14 2,5 m FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2288943 1

14 3 m FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2288956 1

14 3,5 m FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK 2288969 1

14 4 m FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2288972 1

14 4,5 m FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK 2290847 1

14 5 m FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK 2290834 1

14 5,5 m FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK 2290850 1

14 6 m FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2290863 1

14 7 m

14 8 m FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299563 1

14 10 m FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK 2299576 1

Geconfectioneerde ronde kabel2), met twee 50-polige

IDC/FLK-busconnectoren in vaste lengten,  o.a. voor het aansluiten 

van 32 kanalen

50 0,5 m FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK 2289065 5

50 1 m FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK 2289078 1

50 1,5 m FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289081 1

50 2 m FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289094 1

50 2,5 m FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289104 1

50 3 m FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289117 1

50 3,5 m FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289120 1

50 4 m FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289133 1

50 4,5 m FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK 2289573 1

50 5 m FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK 2289586 1

50 5,5 m FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK 2289599 1

50 6 m FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK 2289609 1

50 6,5 m FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK 2289612 1

50 7 m FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK 2289625 1

50 7,5 m FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK 2289638 1

50 8 m FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK 2289641 1

50 8,5 m FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK 2289654 1

50 9 m FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK 2289667 1

50 9,5 m FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK 2289670 1

50 10 m FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK 2289683 1

Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

niet afgeschermd schermaansluiting aan één zijde halogeenvrij

http://www.phoenixcontact.net/product/2289683
http://www.phoenixcontact.net/product/2289670
http://www.phoenixcontact.net/product/2289667
http://www.phoenixcontact.net/product/2289654
http://www.phoenixcontact.net/product/2289641
http://www.phoenixcontact.net/product/2289638
http://www.phoenixcontact.net/product/2289625
http://www.phoenixcontact.net/product/2289612
http://www.phoenixcontact.net/product/2289609
http://www.phoenixcontact.net/product/2289599
http://www.phoenixcontact.net/product/2289586
http://www.phoenixcontact.net/product/2289573
http://www.phoenixcontact.net/product/2289133
http://www.phoenixcontact.net/product/2289120
http://www.phoenixcontact.net/product/2289117
http://www.phoenixcontact.net/product/2289104
http://www.phoenixcontact.net/product/2289094
http://www.phoenixcontact.net/product/2289081
http://www.phoenixcontact.net/product/2289078
http://www.phoenixcontact.net/product/2289065
http://www.phoenixcontact.net/product/2299576
http://www.phoenixcontact.net/product/2299563
http://www.phoenixcontact.net/product/2290863
http://www.phoenixcontact.net/product/2290850
http://www.phoenixcontact.net/product/2290834
http://www.phoenixcontact.net/product/2290847
http://www.phoenixcontact.net/product/2288972
http://www.phoenixcontact.net/product/2288969
http://www.phoenixcontact.net/product/2288956
http://www.phoenixcontact.net/product/2288943
http://www.phoenixcontact.net/product/2288930
http://www.phoenixcontact.net/product/2288927
http://www.phoenixcontact.net/product/2288914
http://www.phoenixcontact.net/product/2288901
http://www.phoenixcontact.net/product/2295729


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

1) aan beide zijden recht geconfectioneerde IDC/FLK-busconnector.

polarisatienok

schermaansluiting 

(bij afgeschermde 

kabels)

polarisatienok

2) aan één zijde recht en aan één zijde haaks geconfectioneerde 

IDC/FLK-busconnector.

polarisatienok polarisatienok

schermaansluiting 

(bij afgeschermde 

kabels)

aantal aders pin aderkleur

1 zwart

2 bruin

3 rood

4 oranje

5 geel

6 groen

7 blauw

8 paars

9 grijs

10-polig 10 wit

11 wit-zwart

12 wit-bruin

13 wit-rood

14-polig 14 wit-oranje

15 wit-geel

16-polig 16 wit-groen

17 wit-blauw

18 wit-paars

19 wit-grijs

20-polig 20 bruin-zwart

21 bruin-rood

22 bruin-oranje

23 bruin-geel

24 bruin-groen

25 bruin-blauw

26-polig 26 bruin-paars

27 bruin-grijs

28 bruin-wit

29 groen-zwart

30 groen-bruin

31 groen-rood

32 groen-oranje

33 groen-blauw

34-polig 34 groen-paars

35 groen-grijs

36 groen-wit

37 geel-zwart

38 geel-bruin

39 geel-rood

40-polig 40 geel-oranje

41 geel-blauw 

42 geel-paars

43 geel-grijs

44 geel-wit

45 grijs-zwart

46 grijs-bruin

47 grijs-rood

48 grijs-oranje

49 grijs-geel

50-polig 50 grijs-groen

Kleurcode van de systeemkabels

 
aangevraagd: cUL / UL  
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Technische gegevens Technische gegevens

< 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

125 V / - 125 V / 125 V

1 A 1 A

0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 % -

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4 snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

6,7 mm 6,4 mm

11 mm 10,3 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2296977 1 FLK 14/EZ-DR/HF/  50/KONFEK 2305952 1

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2296980 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK 2305965 1

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2296993 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK 2305978 1

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2297002 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK 2305981 1

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK 2305994 1

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299013 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK 2304759 1

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299026 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK 2304762 1

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK 2304717 1

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299039 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK 2306003 1

FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK 2314011 1

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299042 1 FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK 2314024 1

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299055 1 FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK 2314037 1

FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2299097 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M 2314134 1

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2299107 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M 2314147 1

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2299110 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M 2314150 1

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2299123 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M 2314163 1

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M 2314176 1

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299136 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M 2314189 1

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299149 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M 2314192 1

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M 2314202 1

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299152 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M 2314215 1

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M 2314228 1

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299165 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M 2314231 1

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299178 1 CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M 2314244 1

Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

niet afgeschermd schermaansluiting aan één zijde halogeenvrij

(uitsluitend de kabel)

http://www.phoenixcontact.net/product/2314244
http://www.phoenixcontact.net/product/2299178
http://www.phoenixcontact.net/product/2314231
http://www.phoenixcontact.net/product/2299165
http://www.phoenixcontact.net/product/2314228
http://www.phoenixcontact.net/product/2314215
http://www.phoenixcontact.net/product/2299152
http://www.phoenixcontact.net/product/2314202
http://www.phoenixcontact.net/product/2314192
http://www.phoenixcontact.net/product/2299149
http://www.phoenixcontact.net/product/2314189
http://www.phoenixcontact.net/product/2299136
http://www.phoenixcontact.net/product/2314176
http://www.phoenixcontact.net/product/2314163
http://www.phoenixcontact.net/product/2299123
http://www.phoenixcontact.net/product/2314150
http://www.phoenixcontact.net/product/2299110
http://www.phoenixcontact.net/product/2314147
http://www.phoenixcontact.net/product/2299107
http://www.phoenixcontact.net/product/2314134
http://www.phoenixcontact.net/product/2299097
http://www.phoenixcontact.net/product/2314037
http://www.phoenixcontact.net/product/2299055
http://www.phoenixcontact.net/product/2314024
http://www.phoenixcontact.net/product/2299042
http://www.phoenixcontact.net/product/2314011
http://www.phoenixcontact.net/product/2306003
http://www.phoenixcontact.net/product/2299039
http://www.phoenixcontact.net/product/2304717
http://www.phoenixcontact.net/product/2304762
http://www.phoenixcontact.net/product/2299026
http://www.phoenixcontact.net/product/2304759
http://www.phoenixcontact.net/product/2299013
http://www.phoenixcontact.net/product/2305994
http://www.phoenixcontact.net/product/2305981
http://www.phoenixcontact.net/product/2297002
http://www.phoenixcontact.net/product/2305978
http://www.phoenixcontact.net/product/2296993
http://www.phoenixcontact.net/product/2305965
http://www.phoenixcontact.net/product/2296980
http://www.phoenixcontact.net/product/2305952
http://www.phoenixcontact.net/product/2296977


 
aangevraagd: cUL / UL

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind

buitendiameter

10 -polig 6 mm

16 -polig 6,5 mm

20 -polig 7,6 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Ronde kabel1), met twee IDC/FLK-busconnectoren

10 0,5 m FLK 10/EZ-DR/  50/KONFEK 2299204 1

10 1 m FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299217 1

10 1,5 m FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299220 1

10 2 m FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299233 1

10 3 m FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299246 1

10 4 m FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299259 1

10 6 m FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299262 1

10 8 m FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299275 1

10 10 m FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK 2299288 1

Ronde kabel1), met twee IDC/FLK-busconnectoren

16 0,5 m FLK 16/EZ-DR/  50/KONFEK 2299291 1

16 1 m FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299301 1

16 1,5 m FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299314 1

16 2 m FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299327 1

16 3 m FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299330 1

16 4 m FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299343 1

16 6 m FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299356 1

16 8 m FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299369 1

16 10 m FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK 2299372 1

Ronde kabel1), met twee IDC/FLK-busconnectoren

20 0,5 m FLK 20/EZ-DR/  50KONFEK 2296391 1

20 1 m FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK 2296401 1

20 1,5 m FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK 2296472 1

20 2 m FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK 2296485 1

20 3 m FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK 2296498 1

20 4 m FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK 2296508 1

20 6 m FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK 2296511 1

20 8 m FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK 2296524 1

20 10 m FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK 2296537 1
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Standaardlengten
Voorgeconfectioneerde ronde kabels 

voor het koppelen van VARIOFACE-interfa-
cemodulen.

De kabels zijn aan beide zijden geconfectio-
neerd met IDC/FLK-busconnectoren volgens 
IEC 60603-13/DIN 41651 (1:1-verbinding).

Speciale lengten worden gedefinieerd met 
een bestelsleutel, zie pagina 590.

Systeemkabel met
IDC/FLK-busconnectoren

1) aan beide zijden recht geconfectioneerde IDC/FLK-busconnector.

polarisatienok

schermaansluiting 

(bij afgeschermde 

kabels)

polarisatienok

Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

niet afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/2296537
http://www.phoenixcontact.net/product/2296524
http://www.phoenixcontact.net/product/2296511
http://www.phoenixcontact.net/product/2296508
http://www.phoenixcontact.net/product/2296498
http://www.phoenixcontact.net/product/2296485
http://www.phoenixcontact.net/product/2296472
http://www.phoenixcontact.net/product/2296401
http://www.phoenixcontact.net/product/2296391
http://www.phoenixcontact.net/product/2299372
http://www.phoenixcontact.net/product/2299369
http://www.phoenixcontact.net/product/2299356
http://www.phoenixcontact.net/product/2299343
http://www.phoenixcontact.net/product/2299330
http://www.phoenixcontact.net/product/2299327
http://www.phoenixcontact.net/product/2299314
http://www.phoenixcontact.net/product/2299301
http://www.phoenixcontact.net/product/2299291
http://www.phoenixcontact.net/product/2299288
http://www.phoenixcontact.net/product/2299275
http://www.phoenixcontact.net/product/2299262
http://www.phoenixcontact.net/product/2299259
http://www.phoenixcontact.net/product/2299246
http://www.phoenixcontact.net/product/2299233
http://www.phoenixcontact.net/product/2299220
http://www.phoenixcontact.net/product/2299217
http://www.phoenixcontact.net/product/2299204


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

confectionering snijklemtechniek, IEC 60352-4/DIN EN 60352-4

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind

buitendiameter

26 -polig 7,8 mm

34 -polig 8,7 mm

40 -polig 9,9 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Ronde kabel1), met twee IDC/FLK-busconnectoren

26 0,5 m FLK 26/EZ-DR/  50/KONFEK 2299385 1

26 1 m FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299398 1

26 1,5 m FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299408 1

26 2 m FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299411 1

26 3 m FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299424 1

26 4 m FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299437 1

26 6 m FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299440 1

26 8 m FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299453 1

26 10 m FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK 2299466 1

Ronde kabel1), met twee IDC/FLK-busconnectoren

34 0,5 m FLK 34/EZ-DR/  50/KONFEK 2299479 1

34 1 m FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299482 1

34 1,5 m FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299495 1

34 2 m FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299505 1

34 3 m FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299518 1

34 4 m FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299521 1

34 6 m FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299534 1

34 8 m FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299547 1

34 10 m FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK 2299550 1

Ronde kabel2), met twee IDC/FLK-busconnectoren

40 0,5 m FLK 40/EZ-DR/  50/KONFEK 2288985 5

40 1 m FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288998 1

40 1,5 m FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289007 1

40 2 m FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289010 1

40 2,5 m FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289023 1

40 3 m FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289036 1

40 3,5 m FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289049 1

40 4 m FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289052 1

40 6 m FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299589 1

40 8 m FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299592 1

40 10 m FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK 2299602 1
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Standaardlengten
Voorgeconfectioneerde ronde kabels 

voor het koppelen van VARIOFACE-interfa-
cemodulen.

De kabels zijn aan beide zijden geconfectio-
neerd met IDC/FLK-busconnectoren volgens 
IEC 60603-13/DIN 41651 (1:1-verbinding).

Speciale lengten worden gedefinieerd met 
een bestelsleutel, zie pagina 590.

Systeemkabel met
IDC/FLK-busconnectoren

2) aan één zijde recht en aan één zijde haaks geconfectioneerde 

IDC/FLK-busconnector.

polarisatienok polarisatienok

schermaansluiting 

(bij afgeschermde 

kabels)

Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

niet afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/2299602
http://www.phoenixcontact.net/product/2299592
http://www.phoenixcontact.net/product/2299589
http://www.phoenixcontact.net/product/2289052
http://www.phoenixcontact.net/product/2289049
http://www.phoenixcontact.net/product/2289036
http://www.phoenixcontact.net/product/2289023
http://www.phoenixcontact.net/product/2289010
http://www.phoenixcontact.net/product/2289007
http://www.phoenixcontact.net/product/2288998
http://www.phoenixcontact.net/product/2288985
http://www.phoenixcontact.net/product/2299550
http://www.phoenixcontact.net/product/2299547
http://www.phoenixcontact.net/product/2299534
http://www.phoenixcontact.net/product/2299521
http://www.phoenixcontact.net/product/2299518
http://www.phoenixcontact.net/product/2299505
http://www.phoenixcontact.net/product/2299495
http://www.phoenixcontact.net/product/2299482
http://www.phoenixcontact.net/product/2299479
http://www.phoenixcontact.net/product/2299466
http://www.phoenixcontact.net/product/2299453
http://www.phoenixcontact.net/product/2299440
http://www.phoenixcontact.net/product/2299437
http://www.phoenixcontact.net/product/2299424
http://www.phoenixcontact.net/product/2299411
http://www.phoenixcontact.net/product/2299408
http://www.phoenixcontact.net/product/2299398
http://www.phoenixcontact.net/product/2299385
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Systeemkabel met 
IDC/FLK-busconnector

kabeltype niet-afgeschermde ronde kabel 

FLK EZ-DR.../.../...

afgeschermde ronde kabel 

FLK EZ-DR-S.../.../...

confectionering 10-polig 14-polig 16-polig 20-polig 26-polig 34-polig 40-polig 50-polig 14-polig 16-polig 40-polig 50-polig

geen confectionering 10U/C00/... 14U/C00/... 16U/C00/... 20U/C00/... 26U/C00/... 34U/C00/... 40U/C00/... 50U/C00/... 14S/C00/... 16S/C00/.... 40S/C00/... 50S/C00/...

aan beide zijden IDC/FLK 10-polig 10U/C55/...1)

aan beide zijden IDC/FLK 14-polig 14U/C23/...1) 14S/C23/...1)

aan beide zijden IDC/FLK 16-polig 16U/C58/...1) 16S/C58/...1)

aan beide zijden IDC/FLK 20-polig 20U/C61/...1)

aan beide zijden IDC/FLK 26-polig 26U/C63/...1)

aan beide zijden IDC/FLK 34-polig 34U/C65/...1)

aan beide zijden IDC/FLK 40-polig 40U/C30/...3) 40S/C30/...3)

aan beide zijden IDC/FLK 50-polig 50U/C38/...2) 50S/C38/...2)

aan één zijde IDC/FLK 14-polig,

aan één zijde IDC/FLK 16-polig 14U/C52/...1) 14S/C52/...1)

Kenmerken toelaatbare confectioneringen:

1) aan beide zijden recht geconfectioneerde IDC/FLK-busconnector.

polarisatienok

2) aan één zijde recht en aan één zijde haaks geconfectioneerde 

IDC/FLK-busconnector. 

polarisatienok polarisatienok

schermaansluiting 

(bij afgeschermde 

kabels)

schermaansluiting 

(bij afgeschermde 

kabels)

polarisatienok

Bestelvoorbeeld voor ronde kabels niet afgeschermd: 

– niet-afgeschermde 50-polige systeemkabel, geconfectioneerd met twee 50-polige busconnectoren, lengte 11,5 m

stuks artikelnr. kabeltype confectionering lengte [m] 4)

1 2295059 / 50U / C38 / 11,50

10U  10-polig niet-afgeschermd

14U  14-polig niet-afgeschermd

16U  16-polig niet-afgeschermd

20U  20-polig niet-afgeschermd

26U  26-polig niet-afgeschermd

34U  34-polig niet-afgeschermd

40U  40-polig niet-afgeschermd

50U  50-polig niet-afgeschermd

C00 = geen confectionering

C55  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 10-polig

C23  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 14-polig

C52  aan één zijde IDC/FLK-busconnector 14-polig, 

aan één zijde IDC/FLK-busconnector 16-polig (voor S7)

C58  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 16-polig

C61  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 20-polig

C63  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 26-polig

C65  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 34-polig

C30  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 40-polig

C38  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 50-polig

4) min. 0,20 m

Bestelvoorbeeld voor ronde kabels afgeschermd: 

– afgeschermde 14-polige systeemkabel, geconfectioneerd met twee 14-polige IDC/FLK-busconnectoren, lengte 12,75 m

stuks artikelnr. kabeltype confectionering lengte [m] 4)

1 2295046 / 14s / C23 / 12,75

14S  14-polig afgeschermd

16S  16-polig afgeschermd

40S  40-polig afgeschermd

50S  50-polig afgeschermd

C00 = geen confectionering

C23  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 14-polig

C52  aan één zijde IDC/FLK-busconnector 14-polig, 

aan één zijde IDC/FLK-busconnector 16-polig (voor S7)

C58  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 16-polig

C30  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 40-polig

C38  aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 50-polig

4) min. 0,20 m

Speciale lengten
Voorgeconfectioneerde ronde kabels voor 

de aansluiting van bijv. PLC-frontadapters op 
de betreffende VARIOFACE-interfacemodu-
len. De kabels zijn aan beide zijden geconfec-
tioneerd met IDC/FLK-busconnectoren 
volgens IEC 60603-13/DIN 41651. Voor de 
aansluiting van de afscherming is ook een 
kabeluiteinde voorzien van adereindhuls 
(lengte: ca. 0,5 m; kabel H05V-K 1 mm2, 
zwart) leverbaar.

De bestelsleutel voor speciale lengten 
wordt gedefinieerd aan de hand van drie 
kenmerken.

De kenmerken in de juiste volgorde zijn:
– kabeltype
– confectionering

lengte in meters. 

Er zijn twee bestelsleutels, één voor niet-af-
geschermde systeemkabels FLK EZ-DR/.../.../... 
en één voor afgeschermde systeemkabels 
FLK EZ-DR-S/.../.../.... De voor een duidelijke 
bestelling noodzakelijke uitvoeringen van de 
kenmerken worden als volgt beschreven:

kabeltype
– Hier wordt het aantal afzonderlijke aders 

van de kabel vastgelegd.

Confectionering
– geen, 

de kabel is aan beide uiteinden niet gecon-
fectioneerd

– aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 
10-polig, de kabel is aan beide uiteinden 
geconfectioneerd met 10-polige IDC/FLK-
busconnectoren (1:1-aansluiting), 

– aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 
14-polig, de kabel is aan beide uiteinden 
geconfectioneerd met 14-polige IDC/FLK-
busconnectoren (1:1-aansluiting), etc., t/m

– aan beide zijden IDC/FLK-busconnector 
50-polig, de kabel is aan beide uiteinden 
geconfectioneerd met 50-polige IDC/FLK-
busconnectoren (1:1-aansluiting), 

– aan één zijde IDC/FLK-busconnector 
14-polig, aan één zijde IDC/FLK-busconnec-
tor 16-polig, de kabel i aan één uiteinde 
geconfectioneerd met een 14-polige 
IDC/FLK-busconnector en aan één uiteinde 
met een 16-polige IDC/FLK-busconnector 
(voor SIMATIC S7, geen 1:1-aansluiting). 

3) aan één zijde recht en aan één zijde haaks geconfectioneerde 

IDC/FLK-busconnector. 

polarisatienok polarisatienok

schermaansluiting 

(bij afgeschermde 

kabels)

Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/2295046
http://www.phoenixcontact.net/product/2295059


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning < 50 V AC / 60 V DC < 50 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 1 A 1 A

maximale aderweerstand 0,16 Ω/m 0,16 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

afscherming - vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 %

aderdoorsnede AWG 26 / 0,14 mm² AWG 26 / 0,14 mm²

aderopbouw: litzen / materiaal 7 / Cu vertind 7 / Cu vertind

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Geconfectioneerde ronde kabel, met contraconnectoren in 

variabele lengten

FLK EZ-DR.../.../... 2295059 1 FLK EZ-DR-S.../.../... 2295046 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

niet afgeschermd afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/2295046
http://www.phoenixcontact.net/product/2295059
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Systeemkabels met 
DSUB-bus- en -stiftconnectoren

Standaardlengten
Voorgeconfectioneerde afgeschermde 

ronde kabel voor aansluiting van het 
besturingsniveau op de betreffende VARIO-
FACE-interfacemodulen.

Confectionering met D-SUB-connectoren 
overeenkomstig IEC 60807-2/DIN 41652, 
(1:1-verbinding).
– aan één zijde D-SUB-busconnector aan 

één zijde D-SUB-stiftconnector
– aan beide zijden D-SUB-busconnectoren
– aan beide zijden DSUB-stiftconnectoren
– kabeluitgang: recht
– vergrendeling: 2 UNC 4-40 schroeven.

Speciale lengten en confectionerings
varianten worden gedefinieerd met een 
bestelsleutel, zie pagina 594.

Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 2 A

maximale aderweerstand 0,09 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 % vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85

steekcycli > 200

aderdoorsnede AWG 24 / 0,25 mm²

buitendiameter

9 -polig 7,5 mm

15 -polig 9 mm

25 -polig 10,5 mm

37 -polig 12,5 mm

50 -polig 13,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Afgeschermde ronde kabel, geconfectioneerd met twee 

D-SUB-connectoren in verschillende pooltallen en lengten

9 0,5 m CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2299987 1

9 1 m CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S 2299990 1

9 1,5 m CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S 2300009 1

9 2 m CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302010 1

9 3 m CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302023 1

9 4 m CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302036 1

9 6 m CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302049 1

15 0,5 m CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302052 1

15 1 m CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302065 1

15 1,5 m CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302078 1

15 2 m CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302081 1

15 3 m CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302094 1

15 4 m CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302104 1

15 6 m CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302117 1

25 0,5 m CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302120 1

25 1 m CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302133 1

25 1,5 m CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302146 1

25 2 m CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302159 1

25 3 m CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302162 1

25 4 m CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302175 1

25 6 m CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302188 1

37 0,5 m CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302191 1

37 1 m CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302201 1

37 2 m CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302227 1

37 3 m CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302230 1

37 4 m CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302243 1

37 6 m CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302256 1

37 8 m

37 10 m

37 15 m

37 20 m

50 0,5 m CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302269 1

50 1 m CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302272 1

50 1,5 m CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302285 1

50 2 m CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302298 1

50 3 m CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302308 1

50 4 m CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302311 1

50 6 m CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302324 1

Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

aan één zijde bus- en aan één zijde stiftconnector

http://www.phoenixcontact.net/product/2302324
http://www.phoenixcontact.net/product/2302311
http://www.phoenixcontact.net/product/2302308
http://www.phoenixcontact.net/product/2302298
http://www.phoenixcontact.net/product/2302285
http://www.phoenixcontact.net/product/2302272
http://www.phoenixcontact.net/product/2302269
http://www.phoenixcontact.net/product/2302256
http://www.phoenixcontact.net/product/2302243
http://www.phoenixcontact.net/product/2302230
http://www.phoenixcontact.net/product/2302227
http://www.phoenixcontact.net/product/2302201
http://www.phoenixcontact.net/product/2302191
http://www.phoenixcontact.net/product/2302188
http://www.phoenixcontact.net/product/2302175
http://www.phoenixcontact.net/product/2302162
http://www.phoenixcontact.net/product/2302159
http://www.phoenixcontact.net/product/2302146
http://www.phoenixcontact.net/product/2302133
http://www.phoenixcontact.net/product/2302120
http://www.phoenixcontact.net/product/2302117
http://www.phoenixcontact.net/product/2302104
http://www.phoenixcontact.net/product/2302094
http://www.phoenixcontact.net/product/2302081
http://www.phoenixcontact.net/product/2302078
http://www.phoenixcontact.net/product/2302065
http://www.phoenixcontact.net/product/2302052
http://www.phoenixcontact.net/product/2302049
http://www.phoenixcontact.net/product/2302036
http://www.phoenixcontact.net/product/2302023
http://www.phoenixcontact.net/product/2302010
http://www.phoenixcontact.net/product/2300009
http://www.phoenixcontact.net/product/2299990
http://www.phoenixcontact.net/product/2299987


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

125 V / 125 V 125 V / 125 V - / -

2 A 2 A 2 A (50 °C) , 1 A (70 °C)

0,09 Ω/m 0,09 Ω/m 0,09 Ω/m

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 70 °C

afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 % vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 % vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 % vlechtwerk van vertind koperdraad

> 200 > 200 -

AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm²

7,5 mm 7,5 mm -

9 mm 9 mm -

10,5 mm 10,5 mm -

12 mm 12 mm 12,5 mm

13,5 mm 13,5 mm -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305415 1 CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305570 1

CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305428 1 CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305583 1

CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305431 1 CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305596 1

CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305444 1 CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305606 1

CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305457 1 CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305619 1

CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305460 1 CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305622 1

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305473 1 CABLE-D25SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305635 1

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305486 1 CABLE-D25SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305648 1

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305499 1 CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305651 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S 2305509 1 CABLE-D37SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305664 1 CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 2908516 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S 2305512 1 CABLE-D37SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305677 1 CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 2908517 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S 2305525 1 CABLE-D37SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305680 1 CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 2908518 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S 2900759 1 CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 4,0M 2908519 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S 2900760 1 CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 6,0M 2908520 1

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S 2900761 1 CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 8,0M 2908521 1

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S 2900762 1 CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M 2908522 1

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S 2900763 1 CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M 2908523 1

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S 2900764 1 CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M 2908525 1

CABLE-D50SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305541 1 CABLE-D50SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305693 1

CABLE-D50SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305554 1 CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305703 1

CABLE-D50SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305567 1 CABLE-D50SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305716 1

Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

busconnector aan beide zijden stiftconnector aan beide zijden aan beide zijden een busconnector

halogeenvrij

http://www.phoenixcontact.net/product/2305716
http://www.phoenixcontact.net/product/2305567
http://www.phoenixcontact.net/product/2305703
http://www.phoenixcontact.net/product/2305554
http://www.phoenixcontact.net/product/2305693
http://www.phoenixcontact.net/product/2305541
http://www.phoenixcontact.net/product/2908525
http://www.phoenixcontact.net/product/2900764
http://www.phoenixcontact.net/product/2908523
http://www.phoenixcontact.net/product/2900763
http://www.phoenixcontact.net/product/2908522
http://www.phoenixcontact.net/product/2900762
http://www.phoenixcontact.net/product/2908521
http://www.phoenixcontact.net/product/2900761
http://www.phoenixcontact.net/product/2908520
http://www.phoenixcontact.net/product/2900760
http://www.phoenixcontact.net/product/2908519
http://www.phoenixcontact.net/product/2900759
http://www.phoenixcontact.net/product/2908518
http://www.phoenixcontact.net/product/2305680
http://www.phoenixcontact.net/product/2305525
http://www.phoenixcontact.net/product/2908517
http://www.phoenixcontact.net/product/2305677
http://www.phoenixcontact.net/product/2305512
http://www.phoenixcontact.net/product/2908516
http://www.phoenixcontact.net/product/2305664
http://www.phoenixcontact.net/product/2305509
http://www.phoenixcontact.net/product/2305651
http://www.phoenixcontact.net/product/2305499
http://www.phoenixcontact.net/product/2305648
http://www.phoenixcontact.net/product/2305486
http://www.phoenixcontact.net/product/2305635
http://www.phoenixcontact.net/product/2305473
http://www.phoenixcontact.net/product/2305622
http://www.phoenixcontact.net/product/2305460
http://www.phoenixcontact.net/product/2305619
http://www.phoenixcontact.net/product/2305457
http://www.phoenixcontact.net/product/2305606
http://www.phoenixcontact.net/product/2305444
http://www.phoenixcontact.net/product/2305596
http://www.phoenixcontact.net/product/2305431
http://www.phoenixcontact.net/product/2305583
http://www.phoenixcontact.net/product/2305428
http://www.phoenixcontact.net/product/2305570
http://www.phoenixcontact.net/product/2305415
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Systeemkabels met 
D-SUB-bus- en -stiftconnector

Speciale lengten
Voorgeconfectioneerde afgeschermde 

ronde kabels voor de aansluiting van 
VARIOFACE-interfacemodulen. De kabels 
zijn geconfectioneerd met D-SUB-connec-
toren volgens IEC 60807-2/DIN 41652.

De bestelsleutel wordt gedefinieerd aan 
de hand van drie kenmerken.

De kenmerken in de juiste volgorde zijn:
– kabeltype
– confectionering
– lengte in meters. 

Er zijn drie confectioneringsvarianten van 
de afgeschermde ronde kabel:
– CABLE D-SUB-S/.../.../... 

aan één zijde een D-SUB-busconnector 
en aan één zijde een D-SUB-stiftconnec-
tor,

– CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... aan beide
zijden een D-SUB-busconnector,

– CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... aan beide 
zijden een D-SUB-stiftconnector,
De voor een duidelijke bestelling noodza-

kelijke uitvoeringen van de kenmerken 
worden als volgt beschreven:

kabeltype
– Hier wordt het aantal afzonderlijke aders 

van de kabel vastgelegd.

Confectionering
– (als voorbeeld voor 

CABLE D-SUB-S/.../.../...)
– geen, 

de kabel is aan beide uiteinden niet gecon-
fectioneerd

– aan één zijde D-SUB-busconnector 9-
polig, aan één zijde D-SUB-stiftconnector 
9-polig, de kabel verbindt (1:1) een 9-
polige D-SUB-bus- en stiftconnector,

– aan één zijde D-SUB-busconnector 
15-polig, aan één zijde D-SUB-stiftcon-
nector 15-polig, de kabel verbindt (1:1) 
een 15-polige D-SUB-bus- en stiftconnec-
tor, etc. t/m

– aan één zijde D-SUB-busconnector 
50-polig, aan één zijde D-SUB-stiftcon-
nector 50-polig, de kabel verbindt (1:1) 
een 50-polige D-SUB-bus- en stiftconnec-
tor.

Bestelvoorbeeld voor ronde geconfectioneerde kabels met aan één zijde een stiftconnector en aan één zijde een busconnector 

– afgeschermde 25-polige ronde kabel, geconfectioneerd met een 25-polige D-SUB-busconnector en een 25-polige D-SUB-stiftconnector, lengte: 11,5 m

stuks artikelnr. kabeltype confectionering lengte [m] 1)

1 2302340 / 25S / C36 / 11,50

09S  9-polig afgeschermd

15S  15-polig afgeschermd

25S  25-polig afgeschermd

37S  37-polig afgeschermd

50S  50-polig afgeschermd

C00 = geen confectionering

C01  aan één zijde D-SUB-busconnector 9-polig

aan één zijde D-SUB-stiftconnector 9-polig

C28  aan één zijde D-SUB-busconnector 15-polig

aan één zijde D-SUB-stiftconnector 15-polig

C36  aan één zijde D-SUB-busconnector 25-polig

aan één zijde D-SUB-stiftconnector 25-polig

C43  aan één zijde D-SUB-busconnector 37-polig

aan één zijde D-SUB-stiftconnector 37-polig

C49  aan één zijde D-SUB-busconnector 50-polig

aan één zijde D-SUB-stiftconnector 50-polig

1) min. 0,20 m

Bestelvoorbeeld voor geconfectioneerde ronde kabels met aan beide zijden een busconnector

– afgeschermde 37-polige ronde kabel, geconfectioneerd met twee 37-polige D-SUB-busconnectoren, lengte: 12,75 m

stuks artikelnr. kabeltype confectionering lengte [m] 1)

1 2302421 / 37S / C44 / 12,75

09S  9-polig afgeschermd

15S  15-polig afgeschermd

25S  25-polig afgeschermd

37S  37-polig afgeschermd

50S  50-polig afgeschermd

C00 = geen confectionering

C22  aan beide zijden D-SUB-busconnector 9-polig

C29  aan beide zijden D-SUB-busconnector 15-polig

C37  aan beide zijden D-SUB-busconnector 25-polig

C44  aan beide zijden D-SUB-busconnector 37-polig

C50  aan beide zijden D-SUB-busconnector 50-polig

1) min. 0,20 m

Bestelvoorbeeld voor geconfectioneerde ronde kabels met aan beide zijden een stiftconnector

– afgeschermde 15-polige ronde kabel, geconfectioneerd met twee 15-polige D-SUB-stiftconnectoren, lengte: 8,5 m

stuks artikelnr. kabeltype confectionering lengte [m] 1)

1 2302434 / 15S / C71 / 8,50

09S  9-polig afgeschermd

15S  15-polig afgeschermd

25S  25-polig afgeschermd

37S  37-polig afgeschermd

50S  50-polig afgeschermd

C00 = geen confectionering

C70  aan beide zijden D-SUB-stiftconnector 9-polig

C71  aan beide zijden D-SUB-stiftconnector 15-polig

C72  aan beide zijden D-SUB-stiftconnector 25-polig

C73  aan beide zijden D-SUB-stiftconnector 37-polig

C74  aan beide zijden D-SUB-stiftconnector 50-polig

1) min. 0,20 m

Systeembekabeling voor besturingen
Universele kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/2302434
http://www.phoenixcontact.net/product/2302421
http://www.phoenixcontact.net/product/2302340
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Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 2 A

maximale aderweerstand 0,09 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 %

steekcycli > 200

aderdoorsnede AWG 24 / 0,25 mm²

Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE

Geconfectioneerde ronde kabel, in variabele lengten, 

aan één zijde stiftconnector en aan één zijde busconnector

CABLE D-SUB-S/.../.../... 2302340 1

Geconfectioneerde ronde kabel, in variabele lengten, 

aan beide zijden busconnector

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... 2302421 1

Geconfectioneerde ronde kabel, in variabele lengten, 

aan beide zijden stiftconnector

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... 2302434 1
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afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/2302434
http://www.phoenixcontact.net/product/2302421
http://www.phoenixcontact.net/product/2302340


     

Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 2 A 2 A

maximale aderweerstand 0,09 Ω/m 0,09 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 % vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 %

steekcycli > 200 > 200

aderdoorsnede AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm²

buitendiameter

9 -polig 7,5 mm 7,5 mm

15 -polig 9 mm 9 mm

25 -polig 10,5 mm 10,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ronde kabel met een open uiteinde

9 0,5 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926014 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926360 1

9 1 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926027 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926373 1

9 1,5 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926030 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926386 1

9 2 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926043 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926399 1

9 3 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926056 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926409 1

9 4 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926069 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926412 1

9 6 m CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926072 1 CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926425 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

9 CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... 2900903 1 CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... 2900909 1

Ronde kabel met een open uiteinde

15 0,5 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926085 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926438 1

15 1 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926098 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926441 1

15 1,5 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926108 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926454 1

15 2 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926111 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926467 1

15 3 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926124 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926470 1

15 4 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926137 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926483 1

15 6 m CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926140 1 CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926496 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

15 CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... 2900905 1 CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... 2900910 1

Ronde kabel met een open uiteinde

25 0,5 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926153 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926506 1

25 1 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926166 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926519 1

25 1,5 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926179 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926522 1

25 2 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926182 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926535 1

25 3 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926195 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926548 1

25 4 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926205 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926551 1

25 6 m CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926218 1 CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926564 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

25 CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... 2900906 1 CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... 2900911 1
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aan één zijde busconnector en

aan één zijde open kabeluiteinde

aan één zijde stiftconnector en

aan één zijde open kabeluiteinde

– 1:1-verbinding
– aan één zijde D-SUB-bus- of -stiftconnector
– connectoren overeenkomstig 

IEC 60807-2/DIN 41652
– vergrendeling: 2 UNC 4-40 schroeven
– aan één zijde open kabeluiteinde
– codering van afzonderlijke aders: 1, 2, 3, 4, ...
– afzonderlijke aders voorzien van ader-

eindhulzen
– schermaansluiting: kabel H05V-K 1 mm2, 

zwart, lengte: 0,5 m

Systeemkabels met 
D-SUB-bus- of -stiftconnectoren en 
een open uiteinde

http://www.phoenixcontact.net/product/2900911
http://www.phoenixcontact.net/product/2900906
http://www.phoenixcontact.net/product/2926564
http://www.phoenixcontact.net/product/2926218
http://www.phoenixcontact.net/product/2926551
http://www.phoenixcontact.net/product/2926205
http://www.phoenixcontact.net/product/2926548
http://www.phoenixcontact.net/product/2926195
http://www.phoenixcontact.net/product/2926535
http://www.phoenixcontact.net/product/2926182
http://www.phoenixcontact.net/product/2926522
http://www.phoenixcontact.net/product/2926179
http://www.phoenixcontact.net/product/2926519
http://www.phoenixcontact.net/product/2926166
http://www.phoenixcontact.net/product/2926506
http://www.phoenixcontact.net/product/2926153
http://www.phoenixcontact.net/product/2900910
http://www.phoenixcontact.net/product/2900905
http://www.phoenixcontact.net/product/2926496
http://www.phoenixcontact.net/product/2926140
http://www.phoenixcontact.net/product/2926483
http://www.phoenixcontact.net/product/2926137
http://www.phoenixcontact.net/product/2926470
http://www.phoenixcontact.net/product/2926124
http://www.phoenixcontact.net/product/2926467
http://www.phoenixcontact.net/product/2926111
http://www.phoenixcontact.net/product/2926454
http://www.phoenixcontact.net/product/2926108
http://www.phoenixcontact.net/product/2926441
http://www.phoenixcontact.net/product/2926098
http://www.phoenixcontact.net/product/2926438
http://www.phoenixcontact.net/product/2926085
http://www.phoenixcontact.net/product/2900909
http://www.phoenixcontact.net/product/2900903
http://www.phoenixcontact.net/product/2926425
http://www.phoenixcontact.net/product/2926072
http://www.phoenixcontact.net/product/2926412
http://www.phoenixcontact.net/product/2926069
http://www.phoenixcontact.net/product/2926409
http://www.phoenixcontact.net/product/2926056
http://www.phoenixcontact.net/product/2926399
http://www.phoenixcontact.net/product/2926043
http://www.phoenixcontact.net/product/2926386
http://www.phoenixcontact.net/product/2926030
http://www.phoenixcontact.net/product/2926373
http://www.phoenixcontact.net/product/2926027
http://www.phoenixcontact.net/product/2926360
http://www.phoenixcontact.net/product/2926014
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 25 V AC / 60 V DC 25 V AC / 60 V DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 125 V / 125 V 125 V / 125 V

maximaal toelaatbare stroombelastbaarheid per kanaal 2 A 2 A

maximale aderweerstand 0,09 Ω/m 0,09 Ω/m

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 % vlechtwerk van vertind koperdraad, bedekkingsgraad ca. 85 %

steekcycli > 200 > 200

aderdoorsnede AWG 24 / 0,25 mm² AWG 24 / 0,25 mm²

buitendiameter

37 -polig 12 mm 12 mm

50 -polig 13,5 mm 13,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen
kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ronde kabel met een open uiteinde

37 0,5 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926221 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926577 1

37 1 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926234 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926580 1

37 1,5 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926247 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926593 1

37 2 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926250 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926603 1

37 3 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926263 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926616 1

37 4 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926276 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926629 1

37 6 m CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926289 1 CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926632 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

37 CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... 2900907 1 CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... 2900912 1

Ronde kabel met een open uiteinde

50 0,5 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926292 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926645 1

50 1 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926302 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926658 1

50 1,5 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926315 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926661 1

50 2 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926328 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926674 1

50 3 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926331 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926687 1

50 4 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926344 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926690 1

50 6 m CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926357 1 CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926700 1

Ronde kabel, als boven, in variabele lengten

50 CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... 2900908 1 CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... 2900913 1
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aan één zijde busconnector en

aan één zijde open kabeluiteinde

aan één zijde stiftconnector en

aan één zijde open kabeluiteinde

Afwijkende lengten van de D-SUB-kabels 
met open uiteinde worden via separate 
bestelnummers geconfigureerd.

Bestelvoorbeeld:
Een systeemkabel geconfectioneerd met 

een 37-polige D-SUB-busconnector en een 
open uiteinde met een lengte van 12,75 m:

1 st.   2900907/12,75

http://www.phoenixcontact.net/product/2900907
http://www.phoenixcontact.net/product/2900913
http://www.phoenixcontact.net/product/2900908
http://www.phoenixcontact.net/product/2926700
http://www.phoenixcontact.net/product/2926357
http://www.phoenixcontact.net/product/2926690
http://www.phoenixcontact.net/product/2926344
http://www.phoenixcontact.net/product/2926687
http://www.phoenixcontact.net/product/2926331
http://www.phoenixcontact.net/product/2926674
http://www.phoenixcontact.net/product/2926328
http://www.phoenixcontact.net/product/2926661
http://www.phoenixcontact.net/product/2926315
http://www.phoenixcontact.net/product/2926658
http://www.phoenixcontact.net/product/2926302
http://www.phoenixcontact.net/product/2926645
http://www.phoenixcontact.net/product/2926292
http://www.phoenixcontact.net/product/2900912
http://www.phoenixcontact.net/product/2900907
http://www.phoenixcontact.net/product/2926632
http://www.phoenixcontact.net/product/2926289
http://www.phoenixcontact.net/product/2926629
http://www.phoenixcontact.net/product/2926276
http://www.phoenixcontact.net/product/2926616
http://www.phoenixcontact.net/product/2926263
http://www.phoenixcontact.net/product/2926603
http://www.phoenixcontact.net/product/2926250
http://www.phoenixcontact.net/product/2926593
http://www.phoenixcontact.net/product/2926247
http://www.phoenixcontact.net/product/2926580
http://www.phoenixcontact.net/product/2926234
http://www.phoenixcontact.net/product/2926577
http://www.phoenixcontact.net/product/2926221
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Technische gegevens Technische gegevens

max. toelaatbare bedrijfsspanning 250 V AC/DC 250 V AC/DC

max. toelaatbare bedrijfsspanning UL / CSA 250 V / 250 V 250 V / 250 V

max. toelaatbare stroom (per kanaal) 15 A 15 A

totale stroom 30 A (per potentiaal) 30 A (per potentiaal)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

normen / bepalingen IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC

aansluitgegevens voeding massief / soepel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,25 - 6 mm² / 0,25 - 4 mm² / 24 - 10 0,2 - 10

aansluitgegevens verdeling massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14

afmetingen h / d 65,5 mm / 50 mm 75,8 mm / 63 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
aantal

polen

moduul-

breedte b
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VARIOFACE-moduul, met 2 potentiaalniveaus (P1 en P2) t.b.v. 

potentiaalverdeling, per potentiaal:

2 voedings-/8 aansluitklemmen 50,00 VIP-2/SC/PDM-2/16 2315256 1

2 voedings-/12 aansluitklemmen 70,40 VIP-2/SC/PDM-2/24 2315269 1

2 voedings-/16 aansluitklemmen 90,80 VIP-2/SC/PDM-2/32 2315272 1

2 voedings-/24 aansluitklemmen 131,50 VIP-2/SC/PDM-2/481) 2903717 1

VARIOFACE-moduul, met 2 potentiaalniveaus (P1 en P2) t.b.v. 

potentiaalverdeling, per potentiaal:

2 voedings-/8 aansluitklemmen 41,90 VIP-3/PT/PDM-2/16 2903797 1

2 voedings-/12 aansluitklemmen 57,10 VIP-3/PT/PDM-2/24 2903798 1

2 voedings-/16 aansluitklemmen 67,30 VIP-3/PT/PDM-2/32 2903799 1

2 voedings-/24 aansluitklemmen 97,70 VIP-3/PT/PDM-2/48 2903800 1

VARIOFACE-moduul met 2 potentiaalniveaus t.b.v. 

potentiaalverdeling

- 2 voedings-/8 verdelerklemmen 97,70

VARIOFACE-moduul, met 3 potentiaalniveaus (+, -, PE) t.b.v. 

potentiaalverdeling, per potentiaal:

(+) 2 voedings-/48 aansluitklemmen

(-) 2 voedings-/24 aansluitklemmen

(PE) 2 voedings-/72 aansluitklemmen

168,80

VARIOFACE-moduul, met 6 potentiaalniveaus (P1 t/m P6) t.b.v. 

potentiaalverdeling, per potentiaal:

2 voedings-/12 aansluitklemmen 123,80

598 PHOENIX CONTACT

De modulen VIP-2/.../PDM... hebben de 
volgende kenmerken:
– twee potentiaalniveaus
– separate voeding
– schroef- of push-in-aansluiting
– oplopende codering
– optioneel met zekering

De modulen UMK-PVB en UMK-PVB 6 
bieden drie of zes potentiaalniveaus.

Opmerkingen:

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

1) Geen UL-toelating

Modulen als compacte 
potentiaalverdelers

Systeembekabeling voor besturingen
Potentiaalverdelers

met schroefaansluiting en 

2 potentiaalniveaus

met push-in-aansluiting en

2 potentiaalniveaus

d b

h

d b

h

http://www.phoenixcontact.net/product/2903800
http://www.phoenixcontact.net/product/2903799
http://www.phoenixcontact.net/product/2903798
http://www.phoenixcontact.net/product/2903797
http://www.phoenixcontact.net/product/2903717
http://www.phoenixcontact.net/product/2315272
http://www.phoenixcontact.net/product/2315269
http://www.phoenixcontact.net/product/2315256
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

250 V AC/DC 250 V AC/DC 250 V AC/DC

250 V / 250 V - / - - / -

6,3 A (zekering beperkt) 16 A 16 A

30 A (per potentiaal) 16 A (per potentiaal) 16 A (per potentiaal)

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178 IEC 60664 , DIN EN 50178

aansluitgegevens voeding massief / soepel / AWG 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10 0,25 - 6 mm² / 0,25 - 4 mm² / 24 - 10 0,2 - 10 mm² / 0,2 - 6 mm² / 24 - 8 0,5 - 6 mm² / 0,5 - 4 mm² / 20 - 10 0,2 - 6 mm² / 0,2 - 4 mm² / 24 - 10

0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 14 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

109,8 mm / 51 mm 77 mm / 72 mm 77 mm / 72 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A 2903603 1

UMK- PVB 2971302 1

UMK- PVB 6 2972136 1
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Systeembekabeling voor besturingen
Potentiaalverdelers

d b

h

met push-in-aansluiting, 

2 potentiaalniveaus en acht 6,3 A-zekeringen

met schroefaansluiting en 

3 potentiaalniveaus

met schroefaansluiting en 

6 potentiaalniveaus

d b

h

d b

h

http://www.phoenixcontact.net/product/2972136
http://www.phoenixcontact.net/product/2971302
http://www.phoenixcontact.net/product/2903603
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Modulen voor ELCO-connectoren

Maatschets 

UMK-EC38/38-XOL

Maatschets 

UMK-EC38/38-XOR

Maatschets 

UMK-EC56/32-XOL

Maatschets 

UMK-EC56/32-XOR

Maatschets UMK-EC56/FRONT 2,5V/R

Maatschets UMK-EC56/FRONT 2,5V/L

Maatschets 

UMK-EC56/32-XUL

Maatschets 

UMK-EC56/32-XUR

Maatschets 

UMK-EC56/56-XOL

Maatschets 

UMK-EC56/56-XOR

Aansluitingen

UMK-EC38/38...

klem stiftconnector
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Aansluitingen

UMK-EC56/56...

klem stiftconnector
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Aansluitingen

UMK-EC56/FRONT 2,5V/...
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Aansluitingen
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Modulen voor ELCO-connectoren in 
de beschermklasse Ex i

Maatschets UMK-EC 56/25/EX/FRONT 2,5 V/L

Maatschets UMK-EC 56/25/EX/FRONT 2,5 V/R

Maatschets 

UMK-EC90/32/EX-XUL

Maatschets 

UMK-EC90/32/EX-XUR

Maatschets 

UMK-EC90/32/EX-XOL

Maatschets 

UMK-EC90/32/EX-XOR

Maatschets 

UMK-EC56/25/EX-L

Maatschets 

UMK-EC56/25/EX-R

Aansluitingen

UMK-EC90/32/EX...
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Aansluitingen

UMK-EC 56/25/EX/...
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stig de Europese normen. Bij PHOENIX 
TESTLAB worden apparaten bovendien 
getest op elektrische veiligheid, mechanische 
belastingen en hun functioneren tijdens 
omgevingsinvloeden. Phoenix Testlab is de 
„Notified Body“ voor onderzoek volgens de 
EMC-richtlijn 2014/30/EU en de instantie 
voor testen volgens de R&TTE-richtlijn 
1999/5/EG voor radio- en telecommunicatie-
apparatuur en de richtlijn Radio Equipment 
Directive (RED) 2014/53/EU. Als Certificati-
on Body (TCB, FCB en RCB) is Phoenix Test-
lab ook bevoegd om deze producten voor 
markten in de VS, Canada en Japan toe te
laten.

Normen en bepalingen 
Bij de ontwikkeling en het onderhoud van 

onze producten wordt uitgegaan van alle rele-
vante normen en bepalingen. 

Door harmonisering en de toenemende 
kennis op dit gebied, verandert de internatio-
nale normering voortdurend. Met het oog op 
deze veranderingen, vindt u op internet onder 
phoenixcontact.net/products de actuele 
stand van zaken met betrekking tot de nor-
men waaraan onze producten voldoen.

Online-productinformatieservice op 
World Wide Web

Het productenprogramma van Phoenix 
Contact wordt continu uitgebreid.

Vanwege de permanente kwaliteitscontrole 
van onze producten, worden deze continu 
verbeterd.

Internet is het ideale medium om de markt 
snel op de hoogte te brengen van nieuwe en 
verbeterde producten.

Via phoenixcontact.com komt u snel op de 
betreffende landenwebsites van Phoenix Con-
tact. Daar heeft u altijd een actueel overzicht 
van de producten, oplossingen en services van 
Phoenix Contact. Dat kan zowel technische 
documentatie, zoals bijv. databladen en hand-
boeken, actuele driver- en demosoftware be-
treffen, als direct contact met een van onze 
specialisten.

delen van het product binnen de EU is. 
Onze producten voldoen, voor zover van 

toepassing, op dit moment aan de volgende 
richtlijnen:
– 2014/35/EU 

Elektrische apparaten voor toepassing 
binnen een bepaald spanningsgebied 
(laagspanningsrichtlijn), 

– 2014/30/EU 
Elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC-richtlijn), 

– 2014/32/EU 
Meetapparatuur, 

– 2006/42/EG 
Veiligheid van machines 
(machinerichtlijn), 

– 2014/34/EU 
Apparaten en beveiligingssystemen voor 
toepassing in explosiegevaarlijke om-
gevingen ATEX-richtlijn, 

– 1999/5/EG 
Radioapparatuur en tele-
communicatieapparatuur (R&TTE) resp. 

– 2014/53/EU 
Radioapparatuur (RED), 

– 2011/65/EU 
RoHS-richtlijn.
De normen die aan deze richtlijnen ten 

grondslag liggen, maken reeds lange tijd deel 
uit van onze ontwikkelingseisen. Hierdoor is 
gewaarborgd dat onze producten volledig zijn 
afgestemd op de Europese richtlijnen. De 
nummers van de richtlijnen geven de stand op 
het moment van het ter perse gaan van deze 
catalogus weer. Bij wijzigingen van de richtlij-
nen en/of normen worden onze producten 
tijdig aan een nieuwe conformiteitsbeoorde-
ling onderworpen, waarna er een nieuwe con-
formiteitsverklaring wordt uitgegeven.  De
actuele verklaringen vindt u ook bij het 
betreffende product in ons download-bereik.

Binnen het kader van de genoemde Europe-
se richtlijnen neemt de EMC-richtlijn een bij-
zondere plaats in. Deze richtlijn definieert op 
basis van een bindend voorschrift de elektro-
magnetische compatibiliteit als fundamentele 
eigenschap van het apparaat. De Europese 
wetgeving beschouwt daarmee de elektro-
magnetische compatibiliteit van apparaten en 
systemen als belangrijke voorwaarde voor het 
storingvrij werken van machines en installa-
ties. Phoenix Contact beschikt als internatio-
nale onderneming op het gebied van over-
spanningsbeveiliging over veel kennis op het 
gebied van EMC. Deze kennis en ervaring, ge-
baseerd op vele jaren ontwikkeling en toepas-
sing van industriële interface- en communica-
tietechnieken, hebben geleid tot een zeer 
hoog kwaliteitsniveau van onze producten 
met betrekking tot de elektromagnetische 
compatibiliteit. Om andere ondernemingen 
ook te laten profiteren van onze knowhow, is 
de zusteronderneming PHOENIX TESTLAB 
opgericht. Phoenix Testlab GmbH is een on-
afhankelijk, geaccrediteerd dienstverlenend 
bedrijf, dat EMC-tests uitvoert overeenkom-

Geïntegreerd managementsysteem
Het doel van het geïntegreerde manage-

mentsysteem van Phoenix Contact is het 
samenvoegen van alle eisen die aan produc-
ten, processen en de organisatie worden 
gesteld.

In iedere fase van de levenscyclus van een 
product wordt aan de wettelijke eisen, de in-
ternationale normen en aan de eisen van onze 
klanten voldaan en voor een deel overtreffen 
wij deze zelfs.

De integratie van kwaliteit, milieu-aspecten, 
energie-efficiëntie en arbeidsveiligheid in het 
managementsysteem van Phoenix Contact 
wordt elk jaar door onafhankelijke wereldwijd 
erkende instituten op conformiteit getest. De 
certificering volgens de internationale nor-
men ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 en 
BS OHSAS 18001 zijn het resultaat van onze 
bedrijfsfilosofie, optimaal tegemoet te komen 
aan de wensen van onze klanten en medewer-
kers alsmede aan de milieueisen. Zij vormen 
de basis voor nieuwe producten met de be-
kende, hoge kwaliteit van Phoenix Contact, 
waarbij een actief milieubewustzijn door 
energiebesparende en efficiënte productie en 
producten alsmede een verantwoorde 
arbeidsveiligheid voorop staan. Het spreekt 
vanzelf dat wij in het gehele proces rekening 
houden met de normen, internationale toela-
tingen of speciale eisen van de klant die van 
toepassing zijn. 

Het resultaat van dit systeem vormt de 
basis voor het succes van de producten en 
services van de Phoenix Contact-groep.

CE-markering
De CE-markering is ingevoerd als belangrijk 

instrument voor het functioneren van het 
vrije handelsverkeer binnen de Europese 
markt. Met het aanbrengen van de markering 
op een product geeft de fabrikant aan dat het 
voldoet aan alle voor dit product geldende 
voorschriften van de Europese Unie (EU). De 
EU-richtlijnen beschrijven de eigenschappen 
van het product met betrekking tot veiligheid 
en voorkoming van gevaren. Dit zijn bindende 
voorschriften van de Europese Unie (EU), 
d.w.z. dat het voldoen aan de richtlijnen een 
wettelijke voorwaarde voor het verhan-

Quality in Quantity

Technische informatie
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vingerveilig

handrugveilig

Voorbeeld: drukbediening

Aanrakingsveiligheid

Vingeraanrakingsveiligheid Handrugveiligheid

een „beveiligingsruimte voor incidenteel 
werken“; dit is de ruimte waarin bij het wer-
ken lichaamsdelen kunnen komen.

Belangrijk is dat om de actieve delen een 
gebied, dat door een vlakke omhulling met 
een radius van 30 mm wordt gevormd, vin-
geraanrakingsveilig kan worden uitge-
voerd; dat wil zeggen, de aanrakingsgevaar-
lijke delen van een elektrisch apparaat 
mogen met de rechte VDE-testvinger vol-
gens IEC 60529/DIN VDE 0470-1 (testvin-
ger) niet kunnen worden aangeraakt.

Voor het gebied tussen 30 en 100 mm om 
het bedieningselement wordt handrugveilig-
heid voorgeschreven. Handrugveiligheid 
is aanwezig wanneer op een kogel met een 
diameter van 50 mm een druk van 50 N 
wordt uitgeoefend en hierbij geen contact 
met de aanrakingsgevaarlijke delen van het 
apparaat ontstaat. Buiten dit gebied gelden 
geen bijzondere maatregelen voor de aanra-
kingsveiligheid.

Opmerking: installaties en apparatuur die 
zijn aangesloten op geaarde lage spanning 
tot 25 V ~ of 60 V – gelden als beveiligd te-
gen „direct aanraken“.

Volgens § 5 deel 4 van BGV A 2 kan een 
test op de correcte situatie voor de eerste 
inbedrijfstelling van een installatie vervallen, 
wanneer de gebruiker van de installateur of 
fabrikant de bevestiging krijgt, dat de elek-
trische installaties en apparatuur voldoen 
aan de bepalingen van BGV A 2. De vereiste 
bevestiging heeft betrekking op bedrijfsklaar 
geïnstalleerde installaties en apparatuur en 
kan alleen door de fabrikant of installateur 
worden afgegeven. De producent van elek-
trische apparatuur kan alleen de desbetref-
fende elektrotechnische in de BGV A 2 ge-
citeerde DIN VDE-bepalingen bevestigen. 
De ontwerper heeft de taak het in te zetten 
apparaat vanuit deze optiek te kiezen.

Op het gebied van de aansluittechniek 
biedt Phoenix Contact een uitgebreid pro-

De door de „Berufsgenossenschaft für 
Feinmechanik und Elektrotechnik“ uitgege-
ven voorschriften ter voorkoming van onge-
vallen BGV A 2 richt zich tot de gebruiker 
van elektrische installaties en heeft tot doel 
door speciale veiligheidseisen bij te dragen 
aan het voorkomen van elektrische ongeval-
len.

Dit voorschrift bevat de bepalingen over 
veilige afstanden voor het werken in de nabij-
heid van aanrakingsgevaarlijke onderdelen, 
zogenaamde „actieve delen“ van laagspan-
ningsinstallaties tot 1000 V ~ resp. 1500 V –.
– Het werken aan actieve, dat wil zeggen 

aanrakingsgevaarlijke delen, is alleen toe-
gestaan nadat een spanningsvrije toestand 
tot stand is gebracht. Het bedienen in de 
nabijheid van actieve delen is alleen toege-
staan, als deze delen spanningsvrij zijn of 
tegen direct aanraken zijn beveiligd (§ 6). 
Bij het werken in de nabijheid van actieve 
delen gelden als veiligheidsmaatregelen

– het tot stand brengen van een spannings-
vrije toestand gedurende de werkzaam-
heden of

– beveiliging tegen aanraking door het af-
dekken of afsluiten tijdens de werkzaam-
heden of

– de garantie dat de afstand niet kleiner 
wordt dan voorgeschreven (§ 7).
Voor het bedienen van elementen, zoals 

drukknoppen, schakelaars of draaiknoppen 
in de nabijheid van aanrakingsgevaarlijke de-
len is de term „incidenteel werken“ inge-
voerd.

Volgens VDE 0105-1 gaat het dan om het 
„bedienen met gedeeltelijke bescherming 
tegen direct aanraken“.

Gedetailleerde bepalingen voor „inciden-
teel werken“ staan in DIN VDE 0106-100. 
Hier is o.a. bepaald in hoeverre actieve de-
len in de nabijheid van bedieningselementen 
tegen aanraken dienen te worden afge-
schermd. De basis vormt de definitie van 

gramma aanrakingsveilige of door middel 
van afdekplaten tegen aanraking te bescher-
men producten aan. De afzonderlijke 
klemtypen en toebehoren kunnen – afhan-
kelijk van de omstandigheden – vanuit deze 
gezichtspunten worden gekozen.
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Kwaliteitskenmerken van de isolatiebehuizingen

Thermoplast
De meeste van onze isolatiebehuizingen zijn 

vervaardigd van thermoplastische kunststof-
fen, die grofweg kunnen worden verdeeld in 
amorfe en deelkristallijne materialen. 
Thermoplast wordt economisch en milieu-
vriendelijk volgens het spuitgietprocédé ver-
werkt en is geschikt voor recycling en herge-
bruik. Er wordt gebruik gemaakt van een 
groot aantal verschillend gemodificeerde ma-
terialen om te voldoen aan de hoge eisen van 
elektrische en elektronische modulen, appara-
ten en installaties met betrekking tot mecha-
nische, thermische en elektrische eigenschap-
pen.

Het effect van temperatuurinwerking 
op kunststoffen (gebruikstemperatu-
ren, mechanische invloeden)

Bij langdurige warmte-inwerking op kunst-
stof treedt altijd een zogenaamde thermische 
veroudering op, waardoor de mechanische en 
elektrische eigenschappen veranderen. Uit-
wendige invloeden, bijv. straling, extra mecha-
nische, chemische of elektrische belastingen, 
versterken dit effect. Door speciale tests op 
proefexemplaren uit te voeren, is het mogelijk 
kengetallen vast te stellen, waardoor kunst-
stoffen onderling goed kunnen worden verge-
leken. Het toepassen van deze kengetallen bij 
het beoordelen van kunststof is slechts 
beperkt mogelijk. De constructeur kan deze 
kengetallen uitsluitend gebruiken als grove 
richtlijn bij de keuze van de kunststof. Als 
beoordelingscriteria worden in deze catalogus 
de RTI-waarde volgens UL746B/ANSI 746 B 
(m.b.t. tot de doorslagvastheid) en de Ti-
waarde volgens IEC 60216-1 (m.b.t. 50 % 
afname van de trekvastheid na 20.000 u.) 
genoemd. 

In IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1 wordt 
voor aansluitklemmen bij nominale belasting 
een toelaatbare temperatuurverhoging vast-
gesteld van 45 K. De klemmen van Phoenix 
Contact voldoen aan deze eis. 

Niet alleen bij de hiervoor beschreven 
warmte-inwerking, maar ook bij koude-inwer-
king veranderen de eigenschappen van kunst-
stoffen. Kunststoffen worden in koude om-
standigheden en lage luchtvochtigheid broos 
en kunnen niet meer dezelfde mechanische 
belastingen weerstaan. Volgens de tabel (rech-
ter pagina) zijn de gebruikte kunststoffen tot -
40 °C toepasbaar, echter zonder mechanische 
belasting. Voor de in de catalogus gedocumen-
teerde producten is de aangegeven omge-
vingstemperatuur maatgevend voor de toe-
passing. Onafhankelijk van de gebruikte 
kunststoffen kan deze door de toegepaste 
componenten of andere limiterende parame-
ters verder worden beperkt, bijvoorbeeld tot 
-20 °C.

Bij zeer lage temperaturen dienen mechani-
sche belastingen van kunststof componenten 
zoals bijvoorbeeld het monteren of demonte-
ren op/vanaf de montagerail, indrukken van 
aansluitingen, vergrendelen of uitwerpen van 
relais of sokkels, uitnemen van steekbruggen, 
buigen van kabels en leidingen etc. te worden 
vermeden omdat het gevaar van beschadiging 
niet kan worden uitgesloten. Er wordt - indien 
niet anders aangegeven - aangeraden om de 
genoemde montage-/bedieningshandelingen 
binnen het temperatuurbereik van -10 °C tot 
+40 °C uit te voeren.

Brandbestendigheid van kunststoffen 
(UL 94)

De brandbaarheidstests voor kunststoffen 
worden door de Underwriters Laboratories 
(USA) in het voorschrift UL 94 gedefinieerd. 
Deze tests gelden voor alle toepassingsgebie-
den, maar vooral ook voor de elektrotech-
niek. In een horizontale resp. verticale proef-
opstelling wordt de brandbestendigheid van 
het kunststof materiaal door blootstelling aan 
een open vlam in het laboratorium getest. De 
beoordelingen worden met oplopende vlam-
bestendigheid ingedeeld in HB, V2, V1, V0 en 
5V. De testresultaten verschijnen in de zoge-
naamde „Yellow Cards“ en verschijnen jaarlijks 
in de Recognized Component Directory. 

Thermoplast: 
polyamide onversterkt, PA 

Wij gebruiken het moderne, deelkristallijne 
isolatiemateriaal polyamide dat niet meer weg 
te denken is uit de elektrotechniek en elektro-
nica. Sinds geruime tijd neemt dit materiaal 
een dominante positie in en is goedgekeurd 
door de betreffende keuringsinstanties als 
CSA, NEMKO, KEMA, PTB, SEV, UL, VDE e.a.

Polyamide heeft ook bij hoge gebruikstem-
peraturen zeer goede elektrische, mechani-
sche, chemische en andere eigenschappen. 
Door stabilisering van de veroudering door 
warmte, zijn tijdelijk hoge temperaturen tot 
ongeveer 200 °C toegestaan. Afhankelijk van 
het type (PA 4.6, 6.6, 6.10 enz.) ligt het smelt-
punt tussen de 215 °C tot 295 °C.

Polyamide neemt vocht op uit de omgeving, 
gemiddeld 2,8 %. Het gaat daarbij echter niet 
om opgenomen kristalwater, maar om che-
misch gebonden H2O-groepen in de mole-
cuulstructuur. Hierdoor wordt de kunststof 
elastisch en breukvast, ook bij temperaturen 
tot -40 °C. Volgens UL 94 bereikt PA de 
brandbaarheidsklasse V2 tot V0.

Thermoplast: polyester, PBT
Voor speciale toepassingen met extra eisen 

voor wat de dimensie- en vormvastheid 
betreft, wordt deelkristallijne thermoplastisch 
polyester in onversterkte en glasvezelver-
sterkte uitvoering gebruikt. 

Naast de hoge gebruikstemperatuur wordt 
het materiaal gekenmerkt door een goede 
mechanische vastheid en hardheid. Bovendien 
neemt het materiaal geen vocht op. PBT is 
daarom bijzonder geschikt voor aansluitingen 
die op de printplaten worden gesoldeerd en 
daarna een warmteproef volgens de Burn-In 
test moeten ondergaan. Volgens UL 94 be-
reikt PBT de brandbaarheidsklasse V2 tot V0.

Thermoplast: polycarbonaat PC
Polycarbonaat combineert een groot aantal 

gunstige eigenschappen zoals stijfheid, slag-
vastheid, transparantie, dimensievastheid, 
goede isolatie-eigenschappen en warmtebe-
stendigheid.

Het amorfe materiaal neemt slechts in zeer 
geringe mate vocht op en wordt bijvoorbeeld 
gebruikt voor grote vormstabiele inbouwbe-
huizingen voor elektronica.

In transparante uitvoering is polycarbonaat 
bijzonder geschikt voor afdekprofielen of co-
deringsmateriaal.

PC is goed bestand tegen zuur, verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, benzine, vetten 
en oliën.

Het materiaal is minder bestand tegen op-
losmiddelen, benzeen, loog, aceton en ammo-
niak. Bij contact met bepaalde chemicaliën 
kunnen spanningsscheurtjes ontstaan.

Volgens UL 94 bereikt PC de brandbaar-
heidsklasse V2 tot V0.

Thermoplast: 
polycarbonaat vezelversterkt, PC-F

Vezelversterkt polycarbonaat wordt ten op-
zichte van onversterkt materiaal gekenmerkt 
door een grotere mate aan stijfheid, slagvast-
heid en hogere gebruikstemperaturen. De 
overige eigenschappen komen in grote mate 
met het onversterkte polycarbonaat overeen.
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eigenschappen Eenheid / klasse polyamide 

PA

Polyester

PBT

polycarbonaat 

PC

polycarbonaat 

PC-F

ABS

Gebruikstemperatuur RTI */** °C  105  105  125  120  80

Minimale gebruikstemperatuur (zonder mech. belasting) °C -40 -40 -40 -40 -40

Spanningsvastheid IEC 60243-1/DIN VDE 0303-21 kV/cm 600 400 > 300 850

Kruipstroomvastheid, IEC 60112 / DIN VDE 0303-1 CTI...M 550 225 175 200

CTI... 600 225 175 175 600

Tropen- en termietenbestendigheid goed goed goed

Specifieke isolatieweerstand

IEC 60093/VDE 0303 deel 30; IEC 60167/VDE 0303 deel 31
 cm 1012 1016 > 1016 > 1014 1014

Oppervlakteweerstand

IEC 60093/VDE 0303 deel 30; IEC 60167/VDE 0303 deel 31
 1010 1013 > 1014 1013

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2-V0 V0 V2-V0 V0 HB-V0

* volgens UL 746 B/ANSI 746 B (elek.) ** minimale waarde

Thermoplast: ABS
Thermoplast ABS-isolatiemateriaal passen 

wij toe voor producten die naast een hoge 
mechanische vastheid en stijfheid ook over 
eigenschappen als goede slag- en kerfvastheid 
dienen te beschikken. De producten worden 
gekenmerkt door chemicaliën- en spannings-
scheurvastheid bij een bijzondere oppervlak-
tekwaliteit en -hardheid.

De karakteristieke, thermische eigenschap-
pen duiden op een goede vormvastheid, zowel 
bij hogere als bij lage temperaturen. Het aan-
brengen van metalen oppervlaktelagen, bijv. 

nikkel, is bij producten van ABS goed mogelijk.
Volgens UL 94 bereikt ABS de brandbaar-

heidsklasse HB tot V0.

Afmetingen: breedte b / hoogte h / diepte d

d

h

b

d
b
h

afmetingen

Wijzigingen ten behoeve van technologi-
sche verbeteringen voorbehouden.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
zijn de producten die ontworpen zijn voor 
toepassing in industriële omgevingen voor-
zien van deze voetnoot. Dat wil zeggen dat 
de toelaatbare grenswaarden van woonom-
gevingen bij optredende kabelgebonden en 
uitgestraalde storingen mogelijk kunnen 
worden overschreden. In dergelijke situaties 
dienen gebruikers wellicht extra veiligheids-
maatregelen te treffen om de elektromag-
netische compatibiliteit in woonomgevingen 
te garanderen.

EMC: klasse A-product: Opmerking:

De afmetingen "breedte / hoogte / diepte" 
zijn voor alle op rail te monteren producten 
uit het INTERFACE-programma als volgt 
gedefinieerd:
– breedte b: maat evenwijdig aan de montage-

rail
– hoogte h: maat loodrecht op de montagerail
– diepte d: maat uitgaande van de montage-

plaat incl. montagerail NS 35/7,5 (EN 60715)
De oriëntatie van de breedte, hoogte en 

diepte blijft altijd identiek, ook als de getoon-
de producten in deze catalogus vanuit twee 
verschillende perspectieven (liggend of 
staand) kunnen zijn gefotografeerd.  

Daarom staat er ter verduidelijking naast de 
productfoto een van beide bovenstaande sym-
bolen:
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Aansluitdoorsnede

Deze waarden staan vermeld bij de betref-
fende productomschrijving.

Het aansluitvermogen van de aansluitklem-
men van Phoenix Contact is vaak beter dan de 
norm, omdat hierin – behalve de nominale 
aansluitdoorsnede – vereist wordt, dat een 
ader met een doorsnede die een of twee stap-
pen kleiner is, moet kunnen worden aangeslo-
ten (genormeerd voor doorsneden van 
0,2 t/m 35 mm2).

Bovendien kunnen aders met nominale 
doorsneden meestal met adereindhulzen 
voorzien van kunststofhuls worden aangeslo-
ten.

Aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn 

De nominale aansluitdoorsnede van aansl-
uitklemmen dient volgens IEC 60947-7-1 
door de fabrikant te worden vermeld. Hierbij 
gaat het om de maximale aderdoorsnede, 
zowel massief als soepel, welke in de klem aan-
gesloten kan worden en op welke de in de 
norm genoemde elektrische, mechanische en 
thermische proeven betrekking hebben.

Bovendien dient de fabrikant het aansluit-
vermogen, dat wil zeggen het aansluitbare 
aderbereik, alsook het aantal tegelijk aan te slui-
ten aders en de vereiste voorbewerkingen met 
betrekking tot het aderuiteinde aan te geven, 
waarbij de aders massief (één- of meerade-
rig) of soepel (fijndradig) kunnen zijn.

zo ontwikkeld dat koperen aders in principe 
zonder voorbereidingen kunnen worden aan-
gesloten. Een „speciale voorbereiding“ en/of 
het gebruik van adereindhulzen is volgens 
IEC 60947-7-1 toegestaan, maar niet vereist. 
Wanneer u ter voorkoming van het uitsplitsen 
van soepele aders toch adereindhulzen ge-
bruikt, zal het aansluitvermogen van de soepe-
le ader ongeveer met een trap worden 
verminderd.

Opbouw en afmetingen van aansluitdraden

doorsnede massief samengeslagen soepel American Wire Gauge [AWG]

grootste 

diameter

aantal 

draden

grootste 

diameter

aantal 

draden  

(minimaal)

grootste 

diameter

aantal 

draden

(richtwaarde)

gauge nr. solid wires stranded wires

[mm2] AWG [  mm] [circ. mils] [mm2] [  mm] [circ. mils] [mm2]

0,2 0,5 1 – – – – 24 0,51 404 0,21 – – –

0,5 0,9 1 1,1 7 1,1 16 20 0,81 1022 0,52 0,97 1111 0,56

0,75 1,0 1 1,2 7 1,3 24 18 1,02 1620 0,82 1,16 1600 0,82

1 1,2 1 1,4 7 1,5 32 (17) 1,15 2050 1,04 – – –

– – – – – – – 16 1,29 2580 1,31 1,50 2580 1,32

1,5 1,5 1 1,7 7 1,8 30 (15) 1,45 3260 1,65 – – –

– – – – – – – 14 1,63 4110 2,08 1,85 4100 2,09

2,5 1,9 1 2,2 7 2,3 50 (13) 1,83 5180 2,63 – – –

– – – – – – – 12 2,05 6530 3,31 2,41 6500 3,32

4 2,4 1 2,7 7 2,9 56 (11) 2,30 8230 4,17 – – –

– – – – – – – 10 2,59 10380 5,26 2,95 10530 5,37

6 2,9 1 3,3 7 3,9 84 (9) 2,91 13100 6,63 – – –

– – – – – – – 8 3,26 16510 8,37 3,73 16625 8,48

Uittreksel van IEC 60947-1/EN 60947-1, tabel 4 
Vermeld zijn het aandraaimoment volgens IEC en het aanbevolen aandraaimoment voor Phoenix Contact-klemmen.

schroefdraad cilinderkopschroef met sleuf

aandraaimoment aanbevolen 

aandraaimoment

[Nm] [Nm]

M2,5 (M2,6) 0,4 0,4-0,5

M3 0,5 0,5-0,6

M3,5 0,8 0,8-1,0

M4 1,2 1,2-1,5

De norm IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1/ 
DIN VDE 0611-1 legt de in de tabel hiernaast 
weergegeven teststromen voor de individuele 
aderdoorsneden vast. De betreffende stro-
men zijn bij de aansluitgegevens van de indivi-
duele klemmen vermeld. De stroomsterktes 
vormen de basis voor een typeproef van aan-
sluitklemmen.

Teststromen volgens IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1, tabel 5

Nominale aansluitdoorsnede [mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

teststroom [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 32 41 57 76

Aandraaimoment van de schroeven

Stroombelastbaarheid

In IEC 60947-1/EN 60947-1, gemodifi-
ceerd, tabel 4 zijn de aandraaimomenten van 
schroefaansluitingen, afhankelijk van het type 
en de grootte van de schroeven, voor elektri-
sche en mechanische typegoedkeuringen vast-
gelegd. 
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Certificeringsinstanties en toelatingsprocedures Landcode Explosiebeveiliging Landcode Scheepsclassificatiebureaus Landcode

IECEE-CB Scheme

(in combinatie met certificeringsinstanties)

Internatio-

naal

International 

Electrotechnical Commission

Internatio-

naal
DNV GL - MARITIME 

CENELEC Certification Agreement 

(CCA-testrapport)

(in combinatie met certificeringsinstanties)

EU ATEX Directive EU Bureau Veritas 

Canadian Standards Association (CSA) DEKRA Certification B.V. Germanischer Lloyd AG 

Canadian Standards Association (CSA)

- CSA-toelating voor de Verenigde Staten - 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt Lloyds Register of Shipping

Canadian Standards Association

(CSA) combinatielogo

- CSA-toelating voor Canada en 

de Verenigde Staten -

KIWA Nederland B.V. Nippon Kaiji Kyokai 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) VTT Expert Services Oy Det Norske Veritas 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL-toelating voor Canada -
IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH Polski Rejestr Statków 

Underwriters Laboratories Inc. 

(UL) combinatielogo 

- UL-toelating voor de Verenigde Staten 

en Canada -

TÜV Rheinland do Brasil Russian Maritime Register of Shipping 

INSIEME PER LA QUALITA‘E LA 

SICUREZZA
Technischer Überwachungsverein Nord Korean Register of Shipping

Eurasian Conformity DEKRA EXAM GmbH American Bureau of Shipping

DEKRA Certification B.V. Canadian Standards Association (CSA)

Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik

Canadian Standards Association (CSA)

- CSA-toelating voor de Verenigde Staten - 

electrosuisse SEV 

Verband für Elektro-, Energie- und 

Informationstechnik

Canadian Standards Association

(CSA) combinatielogo

- CSA-toelating voor Canada en 

de Verenigde Staten -

Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE) 

– goedkeuringssymbool 

– goedkeuring met productiebewaking

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

Berufsgenossenschaft (BG)

GS geteste veiligheid

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL-toelating voor Canada -

Intertek ETL Listed

- toelating voor de Verenigde Staten -

Underwriters Laboratories Inc. 

(UL) combinatielogo 

- UL-toelating voor de Verenigde Staten 

en Canada -

Intertek ETL Listed

- toelating voor Canada -
FM Approvals

Intertek ETL Listed

- toelating voor de Verenigde Staten 

en Canada -

Eurasian Conformity for Ex-products

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

China Compulsory Certification

Korea Communications Commission

Certificeringsinstanties en logo's

Technische informatie
 



Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag.

B

BRIDGE COVER 2906240 34

BRIDGE- 2 2900746 34

BRIDGE- 2-3M 2901543 35

BRIDGE- 3 2900747 34

BRIDGE- 3-3M 2901656 35

BRIDGE- 4 2900748 34

BRIDGE- 4-3M 2901659 35

BRIDGE- 5 2900749 34

BRIDGE- 5-3M 2901545 35

BRIDGE- 6 2900750 34

BRIDGE- 6-3M 2901697 35

BRIDGE- 7 2900751 34

BRIDGE- 7-3M 2901698 35

BRIDGE- 8 2900752 34

BRIDGE- 8-3M 2901700 35

BRIDGE- 9 2900753 34

BRIDGE- 9-3M 2901701 35

BRIDGE-10 2900754 34

BRIDGE-10-3M 2901702 35

BRIDGE-PT  2 2904490 35

BRIDGE-PT  3 2904491 35

BRIDGE-PT  4 2904492 35

BRIDGE-PT  5 2904493 35

BRIDGE-PT  6 2904494 35

BRIDGE-PT  7 2904495 35

BRIDGE-PT  8 2904496 35

BRIDGE-PT  9 2904497 35

BRIDGE-PT 10 2904498 35

C

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626 432

CABLE D-SUB-B-B-S/.../.../... 2302421 595

CABLE D-SUB-S-S-S/.../.../... 2302434 595

CABLE D-SUB-S/.../.../... 2302340 595

CABLE-40/2FLK16/ 2,0M/YUC 2321334 517

CABLE-40/2FLK16/ 4,0M/YUC 2321347 517

CABLE-40/2FLK16/10,0M/YUC 2321350 517

CABLE-40/2FLK16/15,0M/YUC 2321376 517

CABLE-40/2FLK16/20,0M/YUC 2321363 517

CABLE-50/4FLK14/ 2,0M/YUC 2314655 517

CABLE-50/4FLK14/ 4,0M/YUC 2314671 517

CABLE-50/4FLK14/ 6,0M/YUC 2318978 517

CABLE-50/4FLK14/10,0M/YUC 2314684 517

CABLE-50/4FLK14/15,0M/YUC 2322773 517

CABLE-50/4FLK14/20,0M/YUC 2314778 517

CABLE-D 9SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305415 593

CABLE-D 9SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305428 593

CABLE-D 9SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305431 593

CABLE-D 9SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2299987 592

CABLE-D 9SUB/B/S/100/KONFEK/S 2299990 592

CABLE-D 9SUB/B/S/150/KONFEK/S 2300009 592

CABLE-D 9SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302010 592

CABLE-D 9SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302023 592

CABLE-D 9SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302036 592

CABLE-D 9SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302049 592

CABLE-D 9SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305570 593

CABLE-D 9SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305583 593

CABLE-D 9SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305596 593

CABLE-D- 9SUB-F-OE-0,25-S/... 2900903 596

CABLE-D- 9SUB-M-OE-0,25-S/... 2900909 596

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926014 596

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926027 596

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926030 596

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926043 596

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926056 596

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926069 596

CABLE-D- 9SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926072 596

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926360 596

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926373 596

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926386 596

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926399 596

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926409 596

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926412 596

CABLE-D- 9SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926425 596

CABLE-D-15SUB-F-OE-0,25-S/... 2900905 596

CABLE-D-15SUB-M-OE-0,25-S/... 2900910 596

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926085 596

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926098 596

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926108 596

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926111 596

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926124 596

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926137 596

CABLE-D-15SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926140 596

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926438 596

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926441 596

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926454 596

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926467 596

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926470 596

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926483 596

CABLE-D-15SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926496 596

CABLE-D-25SUB-F-OE-0,25-S/... 2900906 596

CABLE-D-25SUB-M-OE-0,25-S/... 2900911 596

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926153 596

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926166 596

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926179 596

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926182 596

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926195 596

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926205 596

CABLE-D-25SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926218 596

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926506 596

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926519 596

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926522 596

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926535 596

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926548 596

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926551 596

CABLE-D-25SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926564 596

CABLE-D-37SUB-F-OE-0,25-S/... 2900907 597

CABLE-D-37SUB-M-OE-0,25-S/... 2900912 597

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926221 597

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926234 597

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926247 597

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926250 597

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926263 597

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926276 597

CABLE-D-37SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926289 597

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926577 597

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926580 597

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926593 597

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926603 597

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926616 597

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926629 597

CABLE-D-37SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926632 597

CABLE-D-50SUB-F-OE-0,25-S/... 2900908 597

CABLE-D-50SUB-M-OE-0,25-S/... 2900913 597

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/0,5M 2926292 597

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,0M 2926302 597

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/1,5M 2926315 597

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/2,0M 2926328 597

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/3,0M 2926331 597

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/4,0M 2926344 597

CABLE-D-50SUB/F/OE/0,25/S/6,0M 2926357 597

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/0,5M 2926645 597

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,0M 2926658 597

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/1,5M 2926661 597

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/2,0M 2926674 597

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/3,0M 2926687 597

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/4,0M 2926690 597

CABLE-D-50SUB/M/OE/0,25/S/6,0M 2926700 597

CABLE-D15SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305444 593

CABLE-D15SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305457 593

CABLE-D15SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305460 593

CABLE-D15SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302052 592

CABLE-D15SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302065 592

CABLE-D15SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302078 592

CABLE-D15SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302081 592

CABLE-D15SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302094 592

CABLE-D15SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302104 592

CABLE-D15SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302117 592

CABLE-D15SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305606 593

CABLE-D15SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305619 593

CABLE-D15SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305622 593

CABLE-D25SUB/B/2X14/100/TU812 2304649 471

CABLE-D25SUB/B/2X14/200/TU812 2304652 471

CABLE-D25SUB/B/2X14/300/TU812 2304665 471

CABLE-D25SUB/B/2X14/500/TU812 2304678 471

CABLE-D25SUB/B/2X14/TU812/... 2304681 471

CABLE-D25SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305473 593

CABLE-D25SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305486 593

CABLE-D25SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305499 593

CABLE-D25SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302120 592

CABLE-D25SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302133 592

CABLE-D25SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302146 592

CABLE-D25SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302159 592

CABLE-D25SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302162 592

CABLE-D25SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302175 592

CABLE-D25SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302188 592

CABLE-D25SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305635 593

CABLE-D25SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305648 593

CABLE-D25SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305651 593

CABLE-D37-M2,5-4X14-X81-I/... 2302706 488

CABLE-D37-M2,5-4X14-Y81P-O/... 2302696 488

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/X81-I 2302515 488

CABLE-D37-M2,5/4X14/ 50/Y81P-O 2302476 488

CABLE-D37-M2,5/4X14/100/X81-I 2302528 488

CABLE-D37-M2,5/4X14/100/Y81P-O 2302489 488

CABLE-D37-M2,5/4X14/200/X81-I 2302531 488

CABLE-D37-M2,5/4X14/200/Y81P-O 2302492 488

CABLE-D37-M2,5/4X14/300/X81-I 2302544 488

CABLE-D37-M2,5/4X14/300/Y81P-O 2302502 488

CABLE-D37SUB/B/B/ 100/KONFEK/S 2305509 593

CABLE-D37SUB/B/B/ 200/KONFEK/S 2305512 593

CABLE-D37SUB/B/B/ 300/KONFEK/S 2305525 593

CABLE-D37SUB/B/B/ 400/KONFEK/S 2900759 593

CABLE-D37SUB/B/B/ 600/KONFEK/S 2900760 593

CABLE-D37SUB/B/B/ 800/KONFEK/S 2900761 593

CABLE-D37SUB/B/B/1000/KONFEK/S 2900762 593

CABLE-D37SUB/B/B/1500/KONFEK/S 2900763 593

CABLE-D37SUB/B/B/2000/KONFEK/S 2900764 593

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 1,0M 2908516 593

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 2,0M 2908517 593

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 3,0M 2908518 593

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 4,0M 2908519 593

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 6,0M 2908520 593

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/ 8,0M 2908521 593

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/10,0M 2908522 593

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/15,0M 2908523 593

CABLE-D37SUB/B/B/HF/S/20,0M 2908525 593

CABLE-D37SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302191 592

CABLE-D37SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302201 592

CABLE-D37SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302227 592

CABLE-D37SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302230 592

CABLE-D37SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302243 592

CABLE-D37SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302256 592

CABLE-D37SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305664 593

CABLE-D37SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305677 593

CABLE-D37SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305680 593

CABLE-D50SUB/B/B/100/KONFEK/S 2305541 593

CABLE-D50SUB/B/B/200/KONFEK/S 2305554 593

CABLE-D50SUB/B/B/300/KONFEK/S 2305567 593

CABLE-D50SUB/B/S/ 50/KONFEK/S 2302269 592

CABLE-D50SUB/B/S/100/KONFEK/S 2302272 592

CABLE-D50SUB/B/S/150/KONFEK/S 2302285 592

CABLE-D50SUB/B/S/200/KONFEK/S 2302298 592

CABLE-D50SUB/B/S/300/KONFEK/S 2302308 592

CABLE-D50SUB/B/S/400/KONFEK/S 2302311 592

CABLE-D50SUB/B/S/600/KONFEK/S 2302324 592

CABLE-D50SUB/S/S/100/KONFEK/S 2305693 593

CABLE-D50SUB/S/S/200/KONFEK/S 2305703 593

CABLE-D50SUB/S/S/300/KONFEK/S 2305716 593

CABLE-FCN24-2X14-OMR-IN/... 2302845 490

CABLE-FCN24-2X14-OMR-OUT/... 2302858 490

CABLE-FCN24/2X14/100/OMR-IN 2304241 490

CABLE-FCN24/2X14/100/OMR-OUT 2304225 490

CABLE-FCN24/2X14/200/OMR-IN 2304254 490

CABLE-FCN24/2X14/200/OMR-OUT 2304238 490

CABLE-FCN40-4X14-OMR-IN/... 2302816 490

CABLE-FCN40-4X14-OMR-OUT/... 2302832 490

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IM/MEL 2903468 489

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/IP/MEL 2903476 489

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/M340 2321635 495

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-IN 2321091 505

CABLE-FCN40/1X50/ 0,5M/S7-OUT 2321017 505

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IM/MEL 2903469 489

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/IP/MEL 2903477 489

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/M340 2321648 495

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-IN 2321101 505

CABLE-FCN40/1X50/ 1,0M/S7-OUT 2321020 505

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IM/MEL 2903470 489

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/IP/MEL 2903478 489

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/M340 2321651 495

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-IN 2321114 505

CABLE-FCN40/1X50/ 2,0M/S7-OUT 2321033 505

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IM/MEL 2903471 489

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/IP/MEL 2903479 489

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/M340 2321664 495

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-IN 2321127 505

CABLE-FCN40/1X50/ 3,0M/S7-OUT 2321046 505

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IM/MEL 2903472 489

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/IP/MEL 2903480 489

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/M340 2321677 495

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-IN 2321130 505

CABLE-FCN40/1X50/ 4,0M/S7-OUT 2321059 505

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IM/MEL 2903473 489

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/IP/MEL 2903481 489

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/M340 2321680 495

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-IN 2321143 505

CABLE-FCN40/1X50/ 6,0M/S7-OUT 2321062 505

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IM/MEL 2903474 489

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/IP/MEL 2903482 489

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/M340 2321693 495

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-IN 2321156 505

CABLE-FCN40/1X50/ 8,0M/S7-OUT 2321075 505

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IM/MEL 2903475 489

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/IP/MEL 2903483 489

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/M340 2321703 495

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-IN 2321169 505

CABLE-FCN40/1X50/10,0M/S7-OUT 2321088 505

CABLE-FCN40/1X50/15,0M/M340 2903748 495

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/IM/MEL 2903502 489

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/M340 2321716 495

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-IN 2321253 505

CABLE-FCN40/4X14/ 0,5M/S7-OUT 2321172 505

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/IM/MEL 2903503 489

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/M340 2321729 495

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-IN 2321266 505

CABLE-FCN40/4X14/ 1,0M/S7-OUT 2321185 505

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/IM/MEL 2903504 489

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/M340 2321732 495

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-IN 2321279 505

CABLE-FCN40/4X14/ 2,0M/S7-OUT 2321198 505

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/IM/MEL 2903505 489

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/M340 2321745 495

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-IN 2321282 505

CABLE-FCN40/4X14/ 3,0M/S7-OUT 2321208 505

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/IM/MEL 2903506 489

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/M340 2321758 495

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-IN 2321295 505

CABLE-FCN40/4X14/ 4,0M/S7-OUT 2321211 505

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/IM/MEL 2903507 489

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/M340 2321761 495

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-IN 2321305 505

CABLE-FCN40/4X14/ 6,0M/S7-OUT 2321224 505

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/IM/MEL 2903508 489

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/M340 2321774 495

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-IN 2321318 505

CABLE-FCN40/4X14/ 8,0M/S7-OUT 2321237 505

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/IM/MEL 2903509 489

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/M340 2321787 495

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-IN 2321321 505

CABLE-FCN40/4X14/10,0M/S7-OUT 2321240 505

CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-IN 2304209 490

CABLE-FCN40/4X14/100/OMR-OUT 2304186 490

CABLE-FCN40/4X14/15,0M/M340 2903749 495

CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-IN 2304212 490

CABLE-FCN40/4X14/200/OMR-OUT 2304199 490

CABLE-FLK10-OE-0,14/... 2904331 584

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 0,5M 2904073 584

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,0M 2904074 584

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 1,5M 2904075 584

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,0M 2904076 584

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 2,5M 2904077 584

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 3,0M 2904078 584

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 4,0M 2904079 584

CABLE-FLK10/OE/0,14/ 6,0M 2904080 584
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CABLE-FLK10/OE/0,14/ 8,0M 2904081 584

CABLE-FLK10/OE/0,14/10,0M 2904082 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/  50 2305761 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 100 2305253 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 150 2305266 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 200 2305279 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 250 2305282 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 300 2305295 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 400 2305774 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 600 2305787 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/ 800 2305790 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/... 2305732 584

CABLE-FLK14/OE/0,14/1000 2305800 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 0,5M 2318127 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,0M 2318130 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 1,5M 2318143 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,0M 2318156 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 2,5M 2318169 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 3,0M 2318172 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 4,0M 2318185 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 6,0M 2318198 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/ 8,0M 2318208 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/... 2318224 584

CABLE-FLK16/OE/0,14/10,0M 2318211 584

CABLE-FLK20/OE/0,14/  50 2305826 585

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 100 2305305 585

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 150 2305318 585

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 200 2305321 585

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 250 2305334 585

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 300 2305347 585

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 400 2305839 585

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 600 2305842 585

CABLE-FLK20/OE/0,14/ 800 2305855 585

CABLE-FLK20/OE/0,14/... 2305745 585

CABLE-FLK20/OE/0,14/1000 2305868 585

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 0,5M 2314134 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,0M 2314147 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 1,5M 2314150 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,0M 2314163 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 2,5M 2314176 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 3,0M 2314189 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 4,0M 2314192 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 5,0M 2314202 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 6,0M 2314215 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 7,0M 2314228 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/ 8,0M 2314231 587

CABLE-FLK50/0,14/HF/10,0M 2314244 587

CABLE-FLK50/OE/0,14/  50 2305871 585

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 100 2305350 585

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 150 2305363 585

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 200 2305376 585

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 250 2305389 585

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 300 2305392 585

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 400 2305884 585

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 600 2305897 585

CABLE-FLK50/OE/0,14/ 800 2305907 585

CABLE-FLK50/OE/0,14/... 2305758 585

CABLE-FLK50/OE/0,14/1000 2305910 585

CLIPFIX 35 3022218 366

CM-KBL-RS232/USB 2881078 251

COM CAB MINI DIN 2400127 214

D

D-DEK 1,5 GN 2716949 437

D-UKK 3/5 2770024 176

D-UKK 3/5 BU 2770105 176

DEK-OE-  5DC/  5DC/100KHZ-G 2964542 451

DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ 2964270 450

DEK-OE-  5DC/ 24DC/100KHZ-G 2964555 451

DEK-OE-  5DC/ 48DC/100 2940223 440

DEK-OE- 12DC/ 48DC/100 2964487 440

DEK-OE- 24DC/  5DC/100KHZ-G 2964364 451

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ 2964283 450

DEK-OE- 24DC/ 24DC/100KHZ-G 2964348 451

DEK-OE- 24DC/ 48DC/100 2940207 440

DEK-OE- 60DC/ 48DC/100 2941536 440

DEK-OE-120AC/ 48DC/100 2941659 440

DEK-OE-230AC/ 48DC/100 2940210 440

DEK-OE-230AC/ 48DC/100/SO 46 2964678 445

DEK-OV-  5DC/ 24DC/  3 2941361 441

DEK-OV-  5DC/ 24DC/ 10 2961752 441

DEK-OV-  5DC/240AC/800 2964623 441

DEK-OV- 12DC/ 24DC/  3 2941387 441

DEK-OV- 12DC/ 24DC/ 10 2961749 441

DEK-OV- 12DC/240AC/800 2964636 441

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3 2941374 441

DEK-OV- 24DC/ 24DC/  3/AKT 2964296 441

DEK-OV- 24DC/ 24DC/ 10 2964322 441

DEK-OV- 24DC/240AC/800 2964649 441

DEK-REL-  5/I/1 2941183 438

DEK-REL-  5/O/1 2941170 439

DEK-REL- 24/1/AKT 2964063 439

DEK-REL- 24/1/S 2964131 443

DEK-REL- 24/1/SEN 2964050 439

DEK-REL- 24/I/1 2940171 438

DEK-REL- 24/O/1 2941154 439

DEK-REL-G24/21 2964500 437

DEK-TR/INV 2964319 453

DFLK-D 9 SUB/B 2287135 575

DFLK-D 9 SUB/S 2283870 575

DFLK-D15 SUB/B 2280307 575

DFLK-D15 SUB/S 2280297 575

DFLK-D25 SUB/B 2280323 575

DFLK-D25 SUB/S 2280310 575

DFLK-D37 SUB/B 2280349 575

DFLK-D37 SUB/S 2280336 575

DFLK-D50 SUB/B 2287669 575

DFLK-D50 SUB/S 2291286 575

DIKD 1,5 2715979 439

E

EB  2- DIK BU 2716648 443

EB  2- DIK RD 2716693 443

EB  3- DIK BU 2716651 443

EB  3- DIK RD 2716745 443

EB  4- DIK BU 2716664 443

EB  4- DIK RD 2716758 443

EB  5- DIK BU 2716677 443

EB  5- DIK RD 2716761 443

EB 10- DIK BU 2716680 443

EB 10- DIK RD 2716774 443

EB 80- DIK BU 2715940 437

EB 80- DIK RD 2715953 437

EB 80- DIK WH 2715788 437

EEM-2AO-MA600 2901475 210

EEM-2DIO-MA600 2901371 210

EEM-ETH-MA600 2901373 211

EEM-ETH-RS485-MA600 2901374 211

EEM-IMP-MA400 2904314 212

EEM-IMP-MA600 2904313 212

EEM-MA200 2901362 209

EEM-MA250 2901363 209

EEM-MA400 2901364 209

EEM-MA600 2901366 208

EEM-MA600-24DC 2902352 208

EEM-MEMO-MA600 2901370 210

EEM-MKT-DRA 2902078 213

EEM-PB 12-MA600 2901418 211

EEM-RS485-MA400 2901365 211

EEM-RS485-MA600 2901367 211

EIK1-SVN-24P 2940799 452

EL3-M52 2833628 319

ELR 1- 24DC/600AC-20 2297138 48

ELR 1- 24DC/600AC-30 2297154 49

ELR 1- 24DC/600AC-50 2297170 49

ELR 1-230AC/600AC-20 2297141 48

ELR 1-230AC/600AC-30 2297167 49

ELR 1-230AC/600AC-50 2297183 49

ELR 2+1- 24DC/500AC-37 2297277 43

ELR 2+1-230AC/500AC-37 2297280 43

ELR 3- 24DC/500AC- 2 2297196 42

ELR 3- 24DC/500AC- 9 2297219 43

ELR 3- 24DC/500AC-16 2297235 43

ELR 3-230AC/500AC- 2 2297206 42

ELR 3-230AC/500AC- 9 2297222 43

ELR 3-230AC/500AC-16 2297248 43

ELR 5011 IP PN 2700745 50

ELR 5011-2 IP PN 2701007 50

ELR 5030 IP PN 2701006 51

ELR 5030-2 IP PN 2701008 51

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-0,6 2903920 31

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-2 2903922 31

ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9 2903924 31

ELR H3-I-PT-SWD/500AC-06 2905076 29

ELR H3-I-PT-SWD/500AC-3 2905078 29

ELR H3-I-PT-SWD/500AC-9 2905079 29

ELR H3-I-PT/500AC-06-IFS 2905148 27

ELR H3-I-PT/500AC-3-IFS 2905149 27

ELR H3-I-PT/500AC-9-IFS 2905150 27

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900542 31

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-2 2900543 31

ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9 2900545 31

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-2 2900544 31

ELR H3-I-SC-230AC/500AC-9 2900546 31

ELR H3-I-SC/500AC-06-IFS 2905162 27

ELR H3-I-SC/500AC-3-IFS 2905163 27

ELR H3-I-SC/500AC-9-IFS 2905164 27

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 2903914 30

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-2 2903916 30

ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9 2903918 30

ELR H3-IES-PT-SWD/500AC-06 2903936 28

ELR H3-IES-PT-SWD/500AC-3 2903937 28

ELR H3-IES-PT-SWD/500AC-9 2903938 28

ELR H3-IES-PT/500AC-06-IFS 2905141 26

ELR H3-IES-PT/500AC-3-IFS 2905142 26

ELR H3-IES-PT/500AC-3-IOL 2908671 27

ELR H3-IES-PT/500AC-9-IFS 2905143 26

ELR H3-IES-PT/500AC-9-IOL 2908672 27

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900566 30

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900567 30

ELR H3-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900569 30

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-2 2900568 30

ELR H3-IES-SC-230AC/500AC-9 2900570 30

ELR H3-IES-SC/500AC-06-IFS 2905154 26

ELR H3-IES-SC/500AC-3-IFS 2905155 26

ELR H3-IES-SC/500AC-9-IFS 2905156 26

ELR H3-SC- 24DC/500AC-9 2900530 31

ELR H3-SC-230AC/500AC-9 2900531 31

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-0,6 2903908 25

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-2 2903910 25

ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9 2903912 25

ELR H5-I-PT-SWD/500AC-06 2905073 23

ELR H5-I-PT-SWD/500AC-3 2905074 23

ELR H5-I-PT-SWD/500AC-9 2905075 23

ELR H5-I-PT/500AC-06-IFS 2905144 21

ELR H5-I-PT/500AC-3-IFS 2905146 21

ELR H5-I-PT/500AC-9-IFS 2905147 21

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-0,6 2900573 25

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-2 2900574 25

ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9 2900576 25

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-2 2900575 25

ELR H5-I-SC-230AC/500AC-9 2900578 25

ELR H5-I-SC/500AC-06-IFS 2905157 21

ELR H5-I-SC/500AC-3-IFS 2905159 21

ELR H5-I-SC/500AC-9-IFS 2905160 21

ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-0,6 2903902 24

ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-2 2903904 24

ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9 2903906 24

ELR H5-IES-PT-SWD/500AC-06 2903933 22

ELR H5-IES-PT-SWD/500AC-3 2903934 22

ELR H5-IES-PT-SWD/500AC-9 2903935 22

ELR H5-IES-PT/500AC-06-IFS 2905138 20

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IFS 2905139 20

ELR H5-IES-PT/500AC-3-IOL 2908669 21

ELR H5-IES-PT/500AC-9-IFS 2905140 20

ELR H5-IES-PT/500AC-9-IOL 2908670 21

ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-0,6 2900582 24

ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-2 2900414 24

ELR H5-IES-SC- 24DC/500AC-9 2900421 24

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-2 2900420 24

ELR H5-IES-SC-230AC/500AC-9 2900422 24

ELR H5-IES-SC/500AC-06-IFS 2905151 20

ELR H5-IES-SC/500AC-3-IFS 2905152 20

ELR H5-IES-SC/500AC-9-IFS 2905153 20

ELR H5-SC- 24DC/500AC-9 2900538 25

ELR H5-SC-230AC/500AC-9 2900539 25

ELR H51-0.6-DIN-RAIL-SET 2902952 33

ELR H51-2.4-DIN-RAIL-SET 2902953 33

ELR H51-9-DIN-RAIL-SET 2902954 33

ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 2902746 33

ELR H51-IESSC-24DC500AC-2 2902744 33

ELR H51-IESSC-24DC500AC-9 2902745 33

ELR W1/ 2-24DC 2963598 46

ELR W1/ 6-24DC 2982090 46

ELR W2+1- 24DC/500AC-37 2297374 41

ELR W2+1-230AC/500AC-37 2297387 41

ELR W3- 24DC/500AC- 2 2297293 40

ELR W3- 24DC/500AC- 9 2297316 41

ELR W3- 24DC/500AC-16 2297332 41

ELR W3-230AC/500AC- 2 2297303 40

ELR W3-230AC/500AC- 9 2297329 41

ELR W3-230AC/500AC-16 2297345 41

ELR W3/ 9-400 S 2963569 44

ELR-H51-0,6-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904334 33

ELR-H51-0,6-BUSBAR-COMPACT-SET2904333 33

ELR-H51-2,4-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904336 33

ELR-H51-2,4-BUSBAR-COMPACT-SET2904335 33

ELR-H51-9-BUSBAR-CLASSIC-SET 2904338 33

ELR-H51-9-BUSBAR-COMPACT-SET 2904337 33

EM RD-ADAPTER 2902747 33

EM RI-ADAPTER CLASSIC 2902831 33

EM RI-ADAPTER COMPACT 2902748 33

EM SWD-ADAPTER 2902776 36

EM-CAN-GATEWAY-IFS 2901504 16

EM-D-8/4-24DC-IFS 2904473 17

EM-DNET-GATEWAY-IFS 2901529 16

EM-ETH-GATEWAY-IFS 2901988 16

EM-MODBUS-GATEWAY-IFS 2901528 16

EM-PB-GATEWAY-IFS 2297620 16

EM-PNET-GATEWAY-IFS 2904472 16

EM-RS232-GATEWAY-IFS 2901526 16

EM-RS485-GATEWAY-IFS 2901527 16

EMD-BL-3V-400 2903525 263

EMD-BL-3V-400-PT 2903526 263

EMD-BL-C-10 2903521 262

EMD-BL-C-10-PT 2903522 262

EMD-BL-PH-480 2903527 263

EMD-BL-PH-480-PT 2903528 263

EMD-BL-PTC 2906252 264

EMD-BL-PTC-PT 2906253 264

EMD-BL-V-230 2903523 262

EMD-BL-V-230-PT 2903524 262

EMD-FL-3V-230 2885773 268

EMD-FL-3V-400 2866064 268

EMD-FL-3V-500 2867979 268

EMD-FL-3V-690 2885249 268

EMD-FL-C-10 2866022 266

EMD-FL-PF-400 2885809 270

EMD-FL-RP-480 2900177 270

EMD-FL-V-300 2866048 267

EMD-SL-3V-400 2866051 269

EMD-SL-3V-400-N 2885278 269

EMD-SL-C-OC-10 2866019 266

EMD-SL-C-UC-10 2867937 266

EMD-SL-LL-110 2901137 271

EMD-SL-LL-230 2885906 271

EMD-SL-PH-400 2866077 269

EMD-SL-PH-690 2905597 269

EMD-SL-PS- 24AC 2866103 266

EMD-SL-PS- 24DC 2885359 266

EMD-SL-PS-110AC 2866116 266

EMD-SL-PS-120AC 2885731 266

EMD-SL-PS-230AC 2866129 266

EMD-SL-PS45-110AC 2885281 268

EMD-SL-PS45-120AC 2885744 268

EMD-SL-PS45-230AC 2885294 268

EMD-SL-PS45-400AC 2885304 268

EMD-SL-PS45-500AC 2885317 270

EMD-SL-PTC 2866093 271

EMD-SL-V-UV-300 2866035 267

EMG 17-OV- 24DC/ 48DC/2 2942810 445
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EMG 17-REL/KSR-G 24/2E/SO38 2941646 447

EMG 17-REL/KSR-G 24/SO38  BK 2949994 447

EMG 22-DIO 4E 2950048 280

EMG 22-DIO 4E-1N5408 2952790 280

EMG 22-DIO 4M-1N5408 2952211 280

EMG 22-DIO 4P-1N5408 2952198 280

EMG 22-DIO 7M 2950077 280

EMG 22-DIO 7P 2950064 280

EMG 22-LA  7S/230 2949677 281

EMG 22-LED  7S/24 2952305 281

EMG 22-REL/KSR-230/21/ SO46 2940760 444

EMG 22-REL/KSR-230/21/AU/SO46 2940061 444

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN 5 2949787 454

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN12 2952363 454

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRN35 2952350 454

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP 5 2949790 455

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP12 2952156 455

EMG 22-REL/KSR-G 24/TRP35 2952169 455

EMG 30-SP- 4K7LIN 2940252 101

EMG 30-SP-10K LIN 2942124 101

EMG 45-DIO 8E 2950103 280

EMG 45-DIO 8E-1N5408 2949389 280

EMG 45-DIO 8E/LP 2954798 281

EMG 45-DIO 8M-1N5408 2954882 280

EMG 45-DIO 8P-1N5408 2954879 280

EMG 45-DIO14M 2950129 280

EMG 45-DIO14M/LP 2950132 281

EMG 45-DIO14P 2950116 280

EMG 45-LED 14S/24 2952334 281

EMG 90-DIO 16E/LP 2954808 281

EMG 90-DIO 17E 2954895 280

EMG 90-DIO 32M 2954934 280

EMG 90-DIO 32M/LP 2954785 281

EMG 90-DIO 32P 2954918 280

EMG-GKS 12 2947035 280

EMM 3- 24DC/500AC-16-IFS 2297523 14

EMM 3- 24DC/500AC-IFS 2297497 14

EMM 3-230AC/500AC-16-IFS 2297536 14

EMM 3-230AC/500AC-IFS 2297507 14

ETD-BL-1T-230 2905813 272

ETD-BL-1T-230-PT 2905814 272

ETD-BL-1T-F- 10S 2917492 277

ETD-BL-1T-F- 10S-PT 2901489 277

ETD-BL-1T-F- 30MIN 2917515 277

ETD-BL-1T-F- 30MIN-PT 2901491 277

ETD-BL-1T-F-300MIN 2917528 277

ETD-BL-1T-F-300MIN-PT 2901492 277

ETD-BL-1T-F-300S 2917502 277

ETD-BL-1T-F-300S-PT 2901490 277

ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S 2917450 277

ETD-BL-1T-OFF-CC- 10S-PT 2901485 277

ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN 2917467 277

ETD-BL-1T-OFF-CC- 30MIN-PT 2901487 277

ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN 2917489 277

ETD-BL-1T-OFF-CC-300MIN-PT 2901488 277

ETD-BL-1T-OFF-CC-300S 2917463 277

ETD-BL-1T-OFF-CC-300S-PT 2901486 277

ETD-BL-1T-ON- 10S 2917379 276

ETD-BL-1T-ON- 10S-PT 2901476 276

ETD-BL-1T-ON- 30MIN 2917395 276

ETD-BL-1T-ON- 30MIN-PT 2901478 276

ETD-BL-1T-ON-300MIN 2917405 276

ETD-BL-1T-ON-300MIN-PT 2901479 276

ETD-BL-1T-ON-300S 2917382 276

ETD-BL-1T-ON-300S-PT 2901477 276

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S 2917418 277

ETD-BL-1T-ON-CC- 10S-PT 2901480 277

ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN 2917434 277

ETD-BL-1T-ON-CC- 30MIN-PT 2901483 277

ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN 2917447 277

ETD-BL-1T-ON-CC-300MIN-PT 2901484 277

ETD-BL-1T-ON-CC-300S 2917421 277

ETD-BL-1T-ON-CC-300S-PT 2901481 277

ETD-BL-2T-I-230 2907713 273

ETD-BL-2T-I-230-PT 2907714 273

ETD-FL-2T-DTI 2866187 278

ETD-SL-1T-DTF 2866161 279

ETD-SL-2T-I 2866174 279

EU4A-RJ45-USB-CAB1 PXC 2903465 38

EU5C-SWD-CAN PXC 2903098 37

EU5C-SWD-DP PXC 2903100 37

EU5C-SWD-EIP-MODTCP PXC 2903244 37

EU5C-SWD-PF2-1 PXC 2903113 37

EU5E-SWD-2A2A PXC 2903104 37

EU5E-SWD-4D4D PXC 2903101 37

EU5E-SWD-4DX PXC 2903102 37

EU5E-SWD-X8D PXC 2903103 37

F

FA MCR-D-TUI-UI-2REL-UP 2907064 180

FA MCR-DS-I-I-OLP 2908781 182

FA MCR-EX-D-TUI-UI-2REL-UP 2907216 180

FA MCR-EX-FD-TUI-UI-2REL-UP 2907781 181

FA MCR-FD-PM 2908739 181

FA MCR-FD-TUI-UI-2REL-UP 2907780 181

FA MCR-FDS-I-I-OLP 2908782 183

FA MCR-FDS-PM 2908783 183

FA MCR-HT-D 2908735 187

FA MCR-HT-FH 2908736 192

FA MCR-HT-FH-PM 2908738 192

FA MCR-HT-FH-WM 2908737 192

FA MCR-HT-TS-I-OLP-PT 2908742 187

FASTCON PRO-SET 2906227 101

FASTCON PRO-SET-PT 2906228 101

FBS  2-6 3030336 366

FBS  2-6 BU 3036932 366

FBS  2-6 GY 3032237 366

FBS  2-8 3030284 366

FBS  2-8 BU 3032567 366

FBS  2-8 GY                7042 3032541 366

FBS  5-6 3030349 366

FBS 10-6 3030271 366

FBS 20-6 3030365 366

FBS 50-6 3032224 366

FBSR  2-6 3033715 296

FBSR  2-8 3033808 302

FBSR 3-6 3001594 296

FBSR 4-6 3001595 296

FBSR 5-6 3001596 296

FBST   6-PLC BU 2966812 424

FBST   6-PLC GY 2966825 424

FBST   6-PLC RD 2966236 424

FBST   8-PLC GY 2967688 424

FBST  14-PLC BK 2967691 424

FBST 500-PLC BU 2966692 424

FBST 500-PLC GY 2966838 424

FBST 500-PLC RD 2966786 424

FL CRIMPTOOL 2744869 50

FL PLUG RJ45 GN/2 2744571 50

FL PLUG RJ45 GR/2 2744856 50

FLK 10/EZ-DR/  50/KONFEK 2299204 588

FLK 10/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299217 588

FLK 10/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299220 588

FLK 10/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299233 588

FLK 10/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299246 588

FLK 10/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299259 588

FLK 10/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299262 588

FLK 10/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299275 588

FLK 10/EZ-DR/1000/KONFEK 2299288 588

FLK 14/EZ-DR/  30/KONFEK 2295729 550

FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK 2288901 550

FLK 14/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2296977 550

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288914 550

FLK 14/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2296980 550

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2288927 550

FLK 14/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2296993 550

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2288930 550

FLK 14/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2297002 550

FLK 14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2288943 550

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2288956 550

FLK 14/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299013 550

FLK 14/EZ-DR/ 350/KONFEK 2288969 550

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2288972 550

FLK 14/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299026 550

FLK 14/EZ-DR/ 450/KONFEK 2290847 550

FLK 14/EZ-DR/ 500/KONFEK 2290834 550

FLK 14/EZ-DR/ 550/KONFEK 2290850 550

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2290863 550

FLK 14/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299039 550

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299563 550

FLK 14/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299042 550

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK 2299576 550

FLK 14/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299055 550

FLK 14/EZ-DR/HF/  50/KONFEK 2305952 587

FLK 14/EZ-DR/HF/ 100/KONFEK 2305965 587

FLK 14/EZ-DR/HF/ 150/KONFEK 2305978 587

FLK 14/EZ-DR/HF/ 200/KONFEK 2305981 587

FLK 14/EZ-DR/HF/ 250/KONFEK 2305994 587

FLK 14/EZ-DR/HF/ 300/KONFEK 2304759 587

FLK 14/EZ-DR/HF/ 400/KONFEK 2304762 587

FLK 14/EZ-DR/HF/ 500/KONFEK 2304717 587

FLK 14/EZ-DR/HF/ 600/KONFEK 2306003 587

FLK 14/EZ-DR/HF/ 700/KONFEK 2314011 587

FLK 14/EZ-DR/HF/ 800/KONFEK 2314024 587

FLK 14/EZ-DR/HF/1000/KONFEK 2314037 587

FLK 16-14-DV-IN/... 2304416 480

FLK 16-14-DV-OUT/... 2304377 480

FLK 16-24-DV-AI-EZ-DR/... 2304335 480

FLK 16/14/DV-IN/ 50 2304393 480

FLK 16/14/DV-IN/100 2300559 480

FLK 16/14/DV-IN/200 2300562 480

FLK 16/14/DV-IN/300 2304403 480

FLK 16/14/DV-IN/400 2305185 480

FLK 16/14/DV-OUT/ 30 2304348 480

FLK 16/14/DV-OUT/ 50 2304351 480

FLK 16/14/DV-OUT/100 2300575 480

FLK 16/14/DV-OUT/200 2300588 480

FLK 16/14/DV-OUT/300 2304364 480

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 30 2304319 480

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/ 50 2304296 480

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/100 2301134 480

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/200 2301545 480

FLK 16/24/DV-AI/EZ-DR/300 2304322 480

FLK 16/EZ-DR/  50/KONFEK 2299291 588

FLK 16/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299301 588

FLK 16/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299314 588

FLK 16/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299327 588

FLK 16/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299330 588

FLK 16/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299343 588

FLK 16/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299356 588

FLK 16/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299369 588

FLK 16/EZ-DR/1000/KONFEK 2299372 588

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/... 2304487 480

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/100/KONFEK 2298470 480

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/200/KONFEK 2298438 480

FLK 20/2FLK14/EZ-DR/300/KONFEK 2300818 480

FLK 20/EZ-DR/  50KONFEK 2296391 588

FLK 20/EZ-DR/ 100KONFEK 2296401 588

FLK 20/EZ-DR/ 150KONFEK 2296472 588

FLK 20/EZ-DR/ 200KONFEK 2296485 588

FLK 20/EZ-DR/ 300KONFEK 2296498 588

FLK 20/EZ-DR/ 400KONFEK 2296508 588

FLK 20/EZ-DR/ 600KONFEK 2296511 588

FLK 20/EZ-DR/ 800KONFEK 2296524 588

FLK 20/EZ-DR/1000KONFEK 2296537 588

FLK 26/EZ-DR/  50/KONFEK 2299385 589

FLK 26/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299398 589

FLK 26/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299408 589

FLK 26/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299411 589

FLK 26/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299424 589

FLK 26/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299437 589

FLK 26/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299440 589

FLK 26/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299453 589

FLK 26/EZ-DR/1000/KONFEK 2299466 589

FLK 34/EZ-DR/  50/KONFEK 2299479 589

FLK 34/EZ-DR/ 100/KONFEK 2299482 589

FLK 34/EZ-DR/ 150/KONFEK 2299495 589

FLK 34/EZ-DR/ 200/KONFEK 2299505 589

FLK 34/EZ-DR/ 300/KONFEK 2299518 589

FLK 34/EZ-DR/ 400/KONFEK 2299521 589

FLK 34/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299534 589

FLK 34/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299547 589

FLK 34/EZ-DR/1000/KONFEK 2299550 589

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC 2904747 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC 2904748 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC 2904749 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC 2904750 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC 2904645 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC 2904751 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC 2904752 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC 2904753 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC 2904754 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC 2904646 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC 2904647 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC 2904488 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC 2904648 516

FLK 40-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC 2904649 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC 2322786 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314341 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314354 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314367 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321570 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314943 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321583 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314956 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321415 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314370 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314383 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314532 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314545 516

FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314558 516

FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/IB32 2296812 479

FLK 40/4X14/EZ-DR/  50/OB32 2296786 479

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/IB32 2296825 479

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 100/OB32 2298483 479

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/IB32 2296838 479

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 200/OB32 2298522 479

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/IB32 2296841 479

FLK 40/4X14/EZ-DR/ 300/OB32 2298535 479

FLK 40/EZ-DR/  50/KONFEK 2288985 589

FLK 40/EZ-DR/  50/SLC 2294610 478

FLK 40/EZ-DR/ 100/KONFEK 2288998 589

FLK 40/EZ-DR/ 100/SLC 2294623 478

FLK 40/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289007 589

FLK 40/EZ-DR/ 150/SLC 2294636 478

FLK 40/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289010 589

FLK 40/EZ-DR/ 200/SLC 2294649 478

FLK 40/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289023 589

FLK 40/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289036 589

FLK 40/EZ-DR/ 300/SLC 2294652 478

FLK 40/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289049 589

FLK 40/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289052 589

FLK 40/EZ-DR/ 600/KONFEK 2299589 589

FLK 40/EZ-DR/ 800/KONFEK 2299592 589

FLK 40/EZ-DR/1000/KONFEK 2299602 589

FLK 50-2FLK20-EZ-DR-DV/... 2304966 480

FLK 50-4X14-EZ-DR ... 2302405 551

FLK 50-4X14-EZ-DR-S ... 2302447 551

FLK 50-EZ-DR-D37SUB-X81-I/... 2302683 488

FLK 50-EZ-DR-D37SUB-Y81P-O/... 2302625 488

FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-IN/... 2302803 490

FLK 50-EZ-DR-FCN40-OMR-OUT/... 2302829 490

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 100/YUC 2904739 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 200/YUC 2904740 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 300/YUC 2904741 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 400/YUC 2904742 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 500/YUC 2904636 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 600/YUC 2904743 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 700/YUC 2904744 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 800/YUC 2904745 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/ 900/YUC 2904746 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1000/YUC 2904637 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/1500/YUC 2904638 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2000/YUC 2904487 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/2500/YUC 2904639 516

FLK 50-PA/EZ-DR/HF/KS/3000/YUC 2904640 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC 2900991 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC 2314299 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC 2314309 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC 2314312 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC 2321499 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC 2314927 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC 2321509 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC 2314930 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC 2321512 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC 2314325 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC 2314338 516
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FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC 2314503 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC 2314516 516

FLK 50-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC 2314529 516

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/  50/DV 2304872 480

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 100/DV 2304898 480

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 200/DV 2304908 480

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 300/DV 2304911 480

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 600/DV 2304937 480

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/ 800/DV 2304940 480

FLK 50/2FLK20/EZ-DR/1000/DV 2304953 480

FLK 50/4X14/EZ-DR/  50/KONFEK 2296689 551

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 100/KONFEK 2296692 551

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 150/KONFEK 2296702 551

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 200/KONFEK 2296715 551

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 250/KONFEK 2305402 551

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 300/KONFEK 2296728 551

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 400/KONFEK 2296731 551

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 600/KONFEK 2296744 551

FLK 50/4X14/EZ-DR/ 800/KONFEK 2296757 551

FLK 50/4X14/EZ-DR/1000/KONFEK 2296773 551

FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK 2289065 550

FLK 50/EZ-DR/  50/KONFEK/S 2299097 550

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK 2289078 550

FLK 50/EZ-DR/ 100/KONFEK/S 2299107 550

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK 2289081 550

FLK 50/EZ-DR/ 150/KONFEK/S 2299110 550

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK 2289094 550

FLK 50/EZ-DR/ 200/KONFEK/S 2299123 550

FLK 50/EZ-DR/ 250/KONFEK 2289104 550

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK 2289117 550

FLK 50/EZ-DR/ 300/KONFEK/S 2299136 550

FLK 50/EZ-DR/ 350/KONFEK 2289120 550

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK 2289133 550

FLK 50/EZ-DR/ 400/KONFEK/S 2299149 550

FLK 50/EZ-DR/ 450/KONFEK 2289573 550

FLK 50/EZ-DR/ 500/KONFEK 2289586 550

FLK 50/EZ-DR/ 550/KONFEK 2289599 550

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK 2289609 550

FLK 50/EZ-DR/ 600/KONFEK/S 2299152 550

FLK 50/EZ-DR/ 650/KONFEK 2289612 550

FLK 50/EZ-DR/ 700/KONFEK 2289625 550

FLK 50/EZ-DR/ 750/KONFEK 2289638 550

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK 2289641 550

FLK 50/EZ-DR/ 800/KONFEK/S 2299165 550

FLK 50/EZ-DR/ 850/KONFEK 2289654 550

FLK 50/EZ-DR/ 900/KONFEK 2289667 550

FLK 50/EZ-DR/ 950/KONFEK 2289670 550

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK 2289683 550

FLK 50/EZ-DR/1000/KONFEK/S 2299178 550

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/X81-I 2302641 488

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/ 50/Y81P-O 2302599 488

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/X81-I 2302654 488

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/100/Y81P-O 2302609 488

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/X81-I 2302667 488

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/200/Y81P-O 2302612 488

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/X81-I 2302670 488

FLK 50/EZ-DR/D37SUB/300/Y81P-O 2302638 488

FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-IN 2304160 490

FLK 50/EZ-DR/FCN40/100/OMR-OUT 2304144 490

FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-IN 2304173 490

FLK 50/EZ-DR/FCN40/200/OMR-OUT 2304157 490

FLK EZ-DR-S.../.../... 2295046 591

FLK EZ-DR.../.../... 2295059 591

FLKM 14-PA-AB/1756/EXTC 2302861 473

FLKM 14-PA-AB/1756/IF6I/EXTC 2901037 473

FLKM 14-PA-AB/1756/IN/EXTC 2302874 473

FLKM 14-PA-INLINE/32 2302777 492

FLKM 14-PA-INLINE/DIO8 2900889 492

FLKM 14-PA-INLINE/IN16 2302751 492

FLKM 14-PA-INLINE/OUT16 2302764 492

FLKM 14-PA-MODI/M340 2903208 494

FLKM 14-PA-S300 2299770 503

FLKM 14-PA-SLC500/IN 2293462 476

FLKM 14-PA-SLC500/IN/M 2293475 476

FLKM 14-PA-SLC500/OUT 2293459 476

FLKM 14-PA/GE/DI 2290038 485

FLKM 14-PA/GE/DO 2290009 485

FLKM 14/8M/SI/PLC 2294487 530

FLKM 14/KDS3-MT/PPA/PLC 2290423 534

FLKM 16-PA- 331-1KF/I/MINI-MCR 2318237 507

FLKM 16-PA- 332-5HF/I/MINI-MCR 2318240 507

FLKM 16-PA-S300/MINI-MCR 2314749 506

FLKM 16/AI/DV 2304429 481

FLKM 16/AO/SI/DV 2304445 481

FLKM 16/DV 2304432 481

FLKM 4X14-PA/AN/S7-1500 2907385 511

FLKM 4X14-PA/PT/DIO/S7-1500 2907382 510

FLKM 4X14-PA/SC/DIO/S7-1500 2907381 510

FLKM 50-PA-AB/1756/EXTC 2302735 472

FLKM 50-PA-AB/1756/IN/EXTC 2302748 472

FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI 2321473 484

FLKM 50-PA-GE/TKFC/RXI/IN 2321486 484

FLKM 50-PA-MODI-TSX/Q 2294306 493

FLKM 50-PA-S300 2294445 502

FLKM 50-PA-S300/SO167 2307662 504

FLKM 50-PA-S400 2294500 514

FLKM 50-PA-S400(3-48) 2294908 515

FLKM 50-PA-SLC500/OUT/2A 2293446 476

FLKM 50-PA/AN/S7-1500 2907386 511

FLKM 50-PA/DO326/S7-300 2321952 504

FLKM 50-PA/PT/DIO/S7-1500 2907384 510

FLKM 50-PA/SC/DIO/S7-1500 2907383 510

FLKM 50/ 4-FLK14/PA-MODI-TSX/Q 2294416 493

FLKM 50/ 4-FLK14/PA-S400 2294429 515

FLKM 50/32M/DV 2304869 482

FLKM 50/32M/IN/LA/DV 2304856 482

FLKM 50/32M/PLC 2289719 529

FLKM 50/32M/SI/PLC 2294490 530

FLKM 50/32P/PLC 2291121 529

FLKM 50/4-FLK14/PA-S300 2296281 502

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/AN/PLC 2291587 534

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/PLC 2290614 534

FLKM 50/KDS3-MT/PPA/S7-300 2304490 534

FLKM S115-454-7LA/S400 2314901 562

FLKM S115/47X0,75/3,0M/OE 2314985 563

FLKM S115/47X0,75/5,0M/OE 2314998 563

FLKM S115/S400/SO155 2307248 562

FLKM S115/S7/FLK50/PLC/SO137 2306294 563

FLKM S135-431-4UA/S400 2314846 560

FLKM S135-454-4UA/S400 2314859 561

FLKM S135-460-4UA/I/S400 2314613 561

FLKM S135-460-4UA/U/S400 2314862 561

FLKM S135-465-4UA/T/S400 2314875 561

FLKM S135-465-4UA/UI/S400 2314888 561

FLKM S135-470-4UC/I/S400 2314626 561

FLKM S135-470-4UC/U/S400 2314891 561

FLKM S135/42X0,75/3,0M/OE 2315007 559

FLKM S135/42X0,75/5,0M/OE 2318017 559

FLKM S135/42XMKDSN 2901603 559

FLKM S135/S400/SO120 2301723 560

FLKM S135/S400/SO121 2301736 560

FLKM S135/S400/SO122 2301749 560

FLKM S135/S400/SO125 2301778 561

FLKM S135/S400/SO126 2301781 561

FLKM S135/S400/SO127 2301794 561

FLKM S135/S7/FLK50/PLC 2314736 559

FLKM-2FLK14/KDS3-MT/PPA/S7 2295062 534

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810 2304513 470

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU810/P 2304539 470

FLKM-D25 SUB/B/KDS3-MT/TU830 2304526 470

FLKM-KS40/AO16/YCS 2314260 521

FLKM-KS40/YCS 2314642 520

FLKM-PA-2D15/HW/DI/C300 2901879 486

FLKM-PA-2D15/HW/DO/C300 2900924 486

FLKM-PA-D37/HW/AN/C300 2900622 486

FLKM-PA-D37/HW/DIO/C300 2901423 486

FLKMS 50/32IM/LA/PLC 2284510 532

FLKMS 50/32IM/PLC 2284523 532

FLKMS 50/32IM/ZFKDS/PLC 2901389 532

FLKMS-KS40/AI/YCS 2314286 521

FLKMS-KS40/SI/AI16/YCS 2314273 521

FLKMS-KS50/32IM/YCS 2314451 520

FUSE-10X38-16A-GR 2903126 33

FUSE-10X38-20A-GR 2903384 33

FUSE-10X38-30A-MR 2903119 33

I

IB IL 24 FLM-PAC 2736903 52

IBS IP 400 MBH -F 2732868 50

IBS PG SET 2836599 50

IBS RBC/F-T/ 2740151 52

IFS-BT-PROG-ADAPTER 2905872 105

IFS-CONFSTICK 2986122 432

IFS-CONFSTICK-L 2901103 14

IFS-OP-CRADLE 2811886 171

IFS-OP-UNIT 2811899 171

IFS-USB-DATACABLE 2320500 433

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 105

ILC 191 ME/AN 2700074 214

IMC 1,5/ 5-ST-3,81 1857919 14

IOA AI/AO/BFI/DS/0.5A/EX 2906599 555

IOA DI/DO/BFI/DS/1.0A/EX 2906600 555

IOA FEED-THRU/EX 2906598 554

IOA REL 120V DI/1.0A/EX 2910157 556

IOA REL 120V DO/BFI/3.0A/EX 2910154 556

IOA REL 24V DI/BFI/1.0A/EX 2910155 556

IOA REL 24V DO/BFI/3.0A/EX 2910153 556

M

MACX MCR-CJC 2924993 127

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR 2904970 173

MACX MCR-EX-DUMMY-ISOLATOR-SP2905846 173

MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP 2865984 154

MACX MCR-EX-SL-2NAM-R-UP-SP 2924249 154

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO 2865476 153

MACX MCR-EX-SL-2NAM-RO-SP 2924087 153

MACX MCR-EX-SL-2NAM-T 2865489 156

MACX MCR-EX-SL-2NAM-T-SP 2924090 156

MACX MCR-EX-SL-IDSI-I 2865405 144

MACX MCR-EX-SL-IDSI-I-SP 2924032 144

MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO 2865450 152

MACX MCR-EX-SL-NAM-2RO-SP 2924061 152

MACX MCR-EX-SL-NAM-2T 2865463 155

MACX MCR-EX-SL-NAM-2T-SP 2924074 155

MACX MCR-EX-SL-NAM-HO 2907404 157

MACX MCR-EX-SL-NAM-HO-SP 2907405 157

MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM 2866006 157

MACX MCR-EX-SL-NAM-NAM-SP 2924883 157

MACX MCR-EX-SL-NAM-R 2865434 151

MACX MCR-EX-SL-NAM-R-SP 2924045 151

MACX MCR-EX-SL-NAM-YO 2905723 157

MACX MCR-EX-SL-NAM-YO-SP 2905724 157

MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I 2865382 142

MACX MCR-EX-SL-RPSS-2I-2I-SP 2924676 142

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I 2865366 141

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S 2908855 141

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-1S-SP 2908856 141

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-2I-SP 2924236 141

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I 2865340 140

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-SP 2924016 140

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP 2865793 143

MACX MCR-EX-SL-RPSSI-I-UP-SP 2924029 143

MACX MCR-EX-SL-RTD-I 2865939 145

MACX MCR-EX-SL-RTD-I-NC 2865573 145

MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP 2924142 145

MACX MCR-EX-SL-RTD-I-SP-NC 2924168 145

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD 2905669 160

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LFD-SP 2905674 160

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP 2865492 162

MACX MCR-EX-SL-SD-21-25-LP-SP 2924113 162

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP 2865764 163

MACX MCR-EX-SL-SD-21-40-LP-SP 2924139 163

MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP 2865515 163

MACX MCR-EX-SL-SD-21-60-LP-SP 2924100 163

MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD 2924867 159

MACX MCR-EX-SL-SD-23-48-LFD-SP 2924870 159

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD 2906155 161

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LFD-SP 2906156 161

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP 2865609 163

MACX MCR-EX-SL-SD-24-48-LP-SP 2924126 163

MACX MCR-EX-SL-TC-I 2865942 146

MACX MCR-EX-SL-TC-I-NC 2865586 146

MACX MCR-EX-T-UI-UP 2865654 148

MACX MCR-EX-T-UI-UP-C 2811763 148

MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP 2924689 148

MACX MCR-EX-T-UI-UP-SP-C 2924692 148

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP 2865751 150

MACX MCR-EX-T-UIREL-UP-SP 2924799 150

MACX MCR-I20 2905680 139

MACX MCR-PTB 2865625 174

MACX MCR-PTB-SP 2924184 174

MACX MCR-S-MUX 2865599 166

MACX MCR-S-MUX-TB 2308124 166

MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP 2907706 125

MACX MCR-SL-2I-2I-HV-ILP-SP 2907707 125

MACX MCR-SL-2I-2I-ILP 2905280 124

MACX MCR-SL-2I-2I-ILP-SP 2905281 124

MACX MCR-SL-2NAM-R-UP 2865052 135

MACX MCR-SL-2NAM-R-UP-SP 2924304 135

MACX MCR-SL-2NAM-RO 2865049 134

MACX MCR-SL-2NAM-RO-SP 2924294 134

MACX MCR-SL-2NAM-T 2865036 137

MACX MCR-SL-2NAM-T-SP 2924281 137

MACX MCR-SL-CAC- 5-I 2810612 246

MACX MCR-SL-CAC- 5-I-UP 2810625 246

MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP 2810638 246

MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP 2907704 125

MACX MCR-SL-I-I-HV-ILP-SP 2907705 125

MACX MCR-SL-I-I-ILP 2905278 124

MACX MCR-SL-I-I-ILP-SP 2905279 124

MACX MCR-SL-IDSI-I 2865971 126

MACX MCR-SL-IDSI-I-SP 2924223 126

MACX MCR-SL-NAM-2RO 2865010 133

MACX MCR-SL-NAM-2RO-SP 2924265 133

MACX MCR-SL-NAM-2T 2865023 136

MACX MCR-SL-NAM-2T-SP 2924278 136

MACX MCR-SL-NAM-R 2865997 132

MACX MCR-SL-NAM-R-SP 2924252 132

MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I 2904089 123

MACX MCR-SL-RPSS-2I-2I-SP 2904090 123

MACX MCR-SL-RPSSI-2I 2924825 121

MACX MCR-SL-RPSSI-2I-SP 2924838 121

MACX MCR-SL-RPSSI-I 2865955 120

MACX MCR-SL-RPSSI-I-SP 2924207 120

MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP 2865968 122

MACX MCR-SL-RPSSI-I-UP-SP 2924210 122

MACX MCR-SL-RTD-I 2865065 130

MACX MCR-SL-RTD-I-NC 2865078 130

MACX MCR-SL-RTD-I-SP 2924317 130

MACX MCR-SL-RTD-I-SP-NC 2924320 130

MACX MCR-SL-TC-I 2924333 131

MACX MCR-SL-TC-I-NC 2924346 131

MACX MCR-T-UI-UP 2811394 128

MACX MCR-T-UI-UP-C 2811873 128

MACX MCR-T-UI-UP-SP 2811860 128

MACX MCR-T-UI-UP-SP-C 2811970 128

MACX MCR-T-UIREL-UP 2811378 127

MACX MCR-T-UIREL-UP-SP 2811828 127

MACX MCR-TS-I-OLP 2908662 194

MACX MCR-TS-I-OLP-SP 2908664 194

MACX MCR-UI-UI 2811284 116

MACX MCR-UI-UI-NC 2811446 116

MACX MCR-UI-UI-SP 2811572 116

MACX MCR-UI-UI-SP-NC 2811556 116

MACX MCR-UI-UI-UP 2811459 118

MACX MCR-UI-UI-UP-NC 2811297 118

MACX MCR-UI-UI-UP-SP 2811585 118

MACX MCR-UI-UI-UP-SP-NC 2811569 118

MACX MCR-VAC 2906239 250

MACX MCR-VAC-PT 2906244 250

MACX MCR-VDC 2906242 250

MACX MCR-VDC-PT 2906243 250

MACX PL-EX-RPSS-2I-2I 2904963 169

MACX PL-EX-RPSS-2I-2I-SP 2904964 169

MACX PL-EX-RPSSI-2I 2904959 168

MACX PL-EX-RPSSI-2I-SP 2904960 168

MACX PL-EX-T-UIREL-UP 2904910 170

MACX PL-EX-T-UIREL-UP-SP 2904912 170

MACX PL-RPSSI-2I 2904961 138

MACX PL-RPSSI-2I-SP 2904962 138

MACX PL-T-UIREL-UP 2904901 139
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MACX PL-T-UIREL-UP-SP 2904903 139

MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 14

MCR-DIN-RAIL-ADAPTER HT 2864671 193

MCR-ET 38X35 WH 2814317 251

MCR-FL-HT-T-I 2864529 189

MCR-FL-HT-T-I-EX 2864532 190

MCR-FL-HT-TS-I-EX 2864545 188

MCR-FL-T-LP-I 2864561 196

MCR-FL-T-LP-I-EX 2864574 195

MCR-FL-TS-LP-I-EX 2864587 195

MCR-PAC-T-USB 2309000 180

MCR-S-1-5-UI-DCI 2814634 242

MCR-S-1-5-UI-DCI-NC 2814715 242

MCR-S-1-5-UI-SW-DCI 2814650 242

MCR-S-1-5-UI-SW-DCI-NC 2814731 242

MCR-S-10-50-UI-DCI 2814647 243

MCR-S-10-50-UI-SW-DCI 2814663 243

MCR-S-20-100-UI-DCI 2908798 243

MCR-S10-50-UI-DCI-NC 2814728 243

MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC 2814744 243

MCR-SL-CUC-100-I 2308027 241

MCR-SL-CUC-100-U 2308108 240

MCR-SL-CUC-200-I 2308030 241

MCR-SL-CUC-200-U 2308205 240

MCR-SL-CUC-300-I 2308043 241

MCR-SL-CUC-300-U 2308302 240

MCR-SL-CUC-400-I 2308072 241

MCR-SL-CUC-500-I 2308085 241

MCR-SL-CUC-600-I 2308098 241

MCR-SL-D-FIT 2864024 185

MCR-SL-D-RA 2810081 184

MCR-SL-D-SPA-UI 2710314 186

MCR-SL-D-U-I 2864011 184

MCR-SL-HT-PT 100-I 2864516 191

MCR-SL-PT100-LP-I 2864558 197

MCR-SL-S- 16-SP- 24 2864464 249

MCR-SL-S-100-I-LP 2813486 247

MCR-SL-S-100-U 2813457 247

MCR-SL-S-200-I-LP 2813499 247

MCR-SL-S-200-U 2813460 247

MCR-SLP-1-5-UI-0 2814359 248

MCR-TTL-RS232-E 2814388 251

MCR/PI-CONF-WIN 2814799 251

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 103

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 433

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 102

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY 2695439 102

MINI MCR-2-2I-2I-ILP 2901996 78

MINI MCR-2-2I-2I-ILP-PT 2901997 78

MINI MCR-2-CVCS 2902064 100

MINI MCR-2-CVCS-PT 2902065 100

MINI MCR-2-F-UI 2902056 84

MINI MCR-2-F-UI-PT 2902058 84

MINI MCR-2-FM-RC 2904504 104

MINI MCR-2-FM-RC-PT 2904508 104

MINI MCR-2-I-I 2901998 74

MINI MCR-2-I-I-ILP 2901994 78

MINI MCR-2-I-I-ILP-PT 2901995 78

MINI MCR-2-I-I-PT 2901999 74

MINI MCR-2-I0-U 2902000 74

MINI MCR-2-I0-U-PT 2902001 74

MINI MCR-2-I4-U 2902002 74

MINI MCR-2-I4-U-PT 2902003 74

MINI MCR-2-NAM-2RO 2902004 90

MINI MCR-2-NAM-2RO-PT 2902005 90

MINI MCR-2-POT-UI 2902016 88

MINI MCR-2-POT-UI-C 2905005 88

MINI MCR-2-POT-UI-PT 2902017 88

MINI MCR-2-POT-UI-PT-C 2905006 88

MINI MCR-2-PTB 2902066 102

MINI MCR-2-PTB-PT 2902067 102

MINI MCR-2-RPSS-I-I 2902014 75

MINI MCR-2-RPSS-I-I-PT 2902015 75

MINI MCR-2-RTD-UI 2902049 80

MINI MCR-2-RTD-UI-C 2902048 80

MINI MCR-2-RTD-UI-PT 2902052 80

MINI MCR-2-RTD-UI-PT-C 2902051 80

MINI MCR-2-T-2RO 2906876 93

MINI MCR-2-T-2RO-PT 2906877 93

MINI MCR-2-T-REL 2905632 92

MINI MCR-2-T-REL-PT 2905633 92

MINI MCR-2-TB 2902068 104

MINI MCR-2-TC-UI 2902055 82

MINI MCR-2-TC-UI-C 2902053 82

MINI MCR-2-TC-UI-PT 2905249 82

MINI MCR-2-TC-UI-PT-C 2905248 82

MINI MCR-2-U-I0 2902022 74

MINI MCR-2-U-I0-PT 2902023 74

MINI MCR-2-U-I4 2902029 74

MINI MCR-2-U-I4-PT 2902030 74

MINI MCR-2-U-U 2902042 74

MINI MCR-2-U-U-PT 2902043 74

MINI MCR-2-UI-FRO 2902031 86

MINI MCR-2-UI-FRO-C 2906201 86

MINI MCR-2-UI-FRO-PT 2902032 86

MINI MCR-2-UI-FRO-PT-C 2906202 86

MINI MCR-2-UI-I-OLP 2902061 79

MINI MCR-2-UI-I-OLP-C 2902060 79

MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT 2902063 79

MINI MCR-2-UI-I-OLP-PT-C 2902062 79

MINI MCR-2-UI-REL 2902033 91

MINI MCR-2-UI-REL-PT 2902035 91

MINI MCR-2-UI-UI 2902037 72

MINI MCR-2-UI-UI-C 2902036 72

MINI MCR-2-UI-UI-PT 2902040 72

MINI MCR-2-UI-UI-PT-C 2902039 72

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI 2905026 76

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-C 2905025 76

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT 2905028 76

MINI MCR-2-UNI-UI-2UI-PT-C 2905027 76

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO 2902026 70

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-C 2902024 70

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT 2902028 70

MINI MCR-2-UNI-UI-UIRO-PT-C 2902027 70

MINI MCR-2-V8-FLK 16 2901993 97

MINI MCR-2-V8-MOD-RTU 2905634 96

MINI MCR-2-V8-MOD-TCP 2905635 96

MINI MCR-2-V8-PB-DP 2905636 96

MINI MCR-SL-FM-RC-NC 2902961 524

MINI MCR-SL-PTB-FM 2902958 524

MINI-PS-100-240AC/24DC/1.5/EX 2866653 103

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 103

MM-CONF-SET 2297992 14

MPS-IH BK 0201731 176

MPS-IH BU 0201689 176

MPS-IH GN 0201702 176

MPS-IH GY 0201728 176

MPS-IH RD 0201676 176

MPS-IH WH 0201663 176

MPS-IH YE 0201692 176

MPS-MT 0201744 176

N

NFC-USB-PROG-ADAPTER 2900013 105

O

OPT- 5DC/ 24DC/  2 2967989 394

OPT- 5DC/ 24DC/  5 2982113 310

OPT- 5DC/ 48DC/100 2967992 394

OPT- 5DC/230AC/  2 2982168 311

OPT-24DC/ 24DC/  2 2966595 300

OPT-24DC/ 24DC/  5 2982100 310

OPT-24DC/ 48DC/100 2966618 301

OPT-24DC/230AC/  1 2967950 301

OPT-24DC/230AC/  2 2982171 311

OPT-60DC/ 24DC/  2 2966605 394

OPT-60DC/ 24DC/  5 2982126 310

OPT-60DC/ 48DC/100 2966621 394

OPT-60DC/230AC/  1 2967963 395

OPT-60DC/230AC/  2 2982184 395

P

PACT MCR-CB-21- 8 2277569 233

PACT MCR-CB-21-12 2277556 233

PACT MCR-CB-28-12 2277543 233

PACT MCR-CB-42-12 2277530 233

PACT MCR-ETC-60 2277572 233

PACT MCR-ETC-75 2277585 233

PACT MCR-ICAP 2277608 233

PACT MCR-RA 2277598 233

PACT MCR-V1-21-44 2277268 223

PACT MCR-V1-21-44- 50-5A-1 2277019 223

PACT MCR-V1-21-44- 75-5A-1 2277611 223

PACT MCR-V1-21-44-100-5A-1 2277022 223

PACT MCR-V1-21-44-125-5A-1 2277763 223

PACT MCR-V1-21-44-150-5A-1 2277035 223

PACT MCR-V1-21-44-200-5A-1 2277776 223

PACT MCR-V1-21-44-250-5A-1 2277048 223

PACT MCR-V1-21-44-300-5A-1 2277789 223

PACT MCR-V1-21-44-400-5A-1 2277051 223

PACT MCR-V1-21-44-500-5A-1 2277792 223

PACT MCR-V1C-21-44 2277420 223

PACT MCR-V2- 3015- 60 2277271 224

PACT MCR-V2- 3015- 60- 75-5A-1 2276502 224

PACT MCR-V2- 3015- 60-150-5A-1 2277077 224

PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 2276544 224

PACT MCR-V2- 3015- 60-250-5A-1 2277080 224

PACT MCR-V2- 3015- 60-400-5A-1 2277093 224

PACT MCR-V2- 4012- 70 2277284 225

PACT MCR-V2- 5012- 85 2277297 226

PACT MCR-V2- 6015- 85 2277336 227

PACT MCR-V2- 6040- 96 2277349 228

PACT MCR-V2- 6315- 95 2277307 228

PACT MCR-V2- 8015-105 2277352 229

PACT MCR-V2- 8020-105 2277365 229

PACT MCR-V2-10020-129 2277378 230

PACT MCR-V2-10020-129-2500-5A 2276395 230

PACT MCR-V2-10036-129 2277381 230

PACT MCR-V2-10036-129-3000-5A 2276405 230

PACT MCR-V2-12020-159 2277394 231

PACT MCR-V2-12040-159 2277404 231

PACT MCR-V2-12040-159-4000-5A 2276418 231

PACT MCR-V2-3015- 60-  60-5A-1 2277815 224

PACT MCR-V2-3015- 60-  75-5A-1 2277828 224

PACT MCR-V2-3015- 60-  80-5A-1 2277831 224

PACT MCR-V2-3015- 60- 100-5A-1 2277064 224

PACT MCR-V2-3015- 60- 125-5A-1 2277624 224

PACT MCR-V2-3015- 60- 150-5A-1 2277844 224

PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277637 224

PACT MCR-V2-3015- 60- 200-5A-1 2277857 224

PACT MCR-V2-3015- 60- 250-5A-1 2277860 224

PACT MCR-V2-3015- 60- 300-5A-1 2277640 224

PACT MCR-V2-3015- 60- 500-5A-1 2277653 224

PACT MCR-V2-3015- 60- 600-5A-1 2277103 224

PACT MCR-V2-3015- 60- 750-5A-1 2277666 224

PACT MCR-V2-4012- 70- 250-5A-1 2277116 225

PACT MCR-V2-4012- 70- 300-5A-1 2277679 225

PACT MCR-V2-4012- 70- 400-5A-1 2277129 225

PACT MCR-V2-4012- 70- 500-5A-1 2277682 225

PACT MCR-V2-4012- 70- 600-5A-1 2277132 225

PACT MCR-V2-4012- 70- 750-5A-1 2277695 225

PACT MCR-V2-4012- 70- 800-5A-1 2277145 225

PACT MCR-V2-4012- 70-1000-5A-1 2277158 225

PACT MCR-V2-5012- 85- 150-5A-1 2276117 226

PACT MCR-V2-5012- 85- 200-5A-1 2276120 226

PACT MCR-V2-5012- 85- 250-5A-1 2276133 226

PACT MCR-V2-5012- 85- 300-5A-1 2276146 226

PACT MCR-V2-5012- 85- 400-5A-1 2277161 226

PACT MCR-V2-5012- 85- 500-5A-1 2276159 226

PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2277174 226

PACT MCR-V2-5012- 85- 600-5A-1 2276162 226

PACT MCR-V2-5012- 85- 750-5A-1 2276175 226

PACT MCR-V2-5012- 85- 800-5A-1 2277187 226

PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2276463 226

PACT MCR-V2-5012- 85-1000-5A-1 2277190 226

PACT MCR-V2-5012- 85-1250-5A-1 2277200 226

PACT MCR-V2-5012- 85-1500-5A-1 2276188 226

PACT MCR-V2-6015- 85- 200-5A-1 2277873 227

PACT MCR-V2-6015- 85- 250-5A-1 2277886 227

PACT MCR-V2-6015- 85- 300-5A-1 2277899 227

PACT MCR-V2-6015- 85- 400-5A-1 2277909 227

PACT MCR-V2-6015- 85- 500-5A-1 2277912 227

PACT MCR-V2-6015- 85- 600-5A-1 2277925 227

PACT MCR-V2-6015- 85- 750-5A-1 2277938 227

PACT MCR-V2-6015- 85- 800-5A-1 2277941 227

PACT MCR-V2-6015- 85-1000-5A-1 2277954 227

PACT MCR-V2-6015- 85-1250-5A-1 2277967 227

PACT MCR-V2-6015- 85-1600-5A-1 2277983 227

PACT MCR-V2-6040- 96- 600-5A-1 2276191 228

PACT MCR-V2-6040- 96- 750-5A-1 2276201 228

PACT MCR-V2-6040- 96- 800-5A-1 2276214 228

PACT MCR-V2-6040- 96-1000-5A-1 2277705 228

PACT MCR-V2-6040- 96-1250-5A-1 2276227 228

PACT MCR-V2-6040- 96-1500-5A-1 2277718 228

PACT MCR-V2-6040- 96-1600-5A-1 2276230 228

PACT MCR-V2-6040- 96-2000-5A-1 2276243 228

PACT MCR-V2-6315- 95- 800-5A-1 2277213 228

PACT MCR-V2-6315- 95-1000-5A-1 2277226 228

PACT MCR-V2-6315- 95-1250-5A-1 2277239 228

PACT MCR-V2-6315- 95-1500-5A-1 2277242 228

PACT MCR-V2-6315- 95-1600-5A-1 2277255 228

PACT MCR-V2-8015-105- 400-5A-1 2276256 229

PACT MCR-V2-8015-105- 500-5A-1 2276269 229

PACT MCR-V2-8015-105- 600-5A-1 2276272 229

PACT MCR-V2-8015-105- 750-5A-1 2276285 229

PACT MCR-V2-8015-105- 800-5A-1 2276298 229

PACT MCR-V2-8015-105-1000-5A-1 2277721 229

PACT MCR-V2-8015-105-1000-5A-1 2276308 229

PACT MCR-V2-8015-105-1250-5A-1 2276311 229

PACT MCR-V2-8015-105-1500-5A-1 2277734 229

PACT MCR-V2-8015-105-1600-5A-1 2276324 229

PACT MCR-V2-8015-105-2000-5A-1 2276337 229

PACT MCR-V2-8015-105-2500-5A-1 2276340 229

PACT MCR-V2-8020-105-1000-5A-1 2277747 229

PACT MCR-V2-8020-105-1500-5A-1 2277750 229

PACT MCR-V2-8020-105-2000-5A-1 2276382 229

PACT MCR-V2C- 3015- 60 2277433 224

PACT MCR-V2C- 4012- 70 2277446 225

PACT MCR-V2C- 5012- 85 2277459 226

PACT MCR-V2C- 6015- 85 2277462 227

PACT MCR-V2C- 6040- 96 2277488 228

PACT MCR-V2C- 6315- 95 2277475 228

PACT MCR-V2C- 8015-105 2277491 229

PACT MCR-V2C- 8020-105 2277501 229

PACT MCR-V2C-10020-129 2277514 230

PACT MCR-V2C-10036-129 2277527 230

PACT MCR-V3-60 2277417 232

PACT RCP-4000A-1A-D140 2904922 236

PACT RCP-4000A-1A-D190 2904923 236

PACT RCP-4000A-1A-D95 2904921 236

PACT RCP-4000A-UIRO-D140 2906232 237

PACT RCP-4000A-UIRO-D190 2906233 237

PACT RCP-4000A-UIRO-D95 2906231 237

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D140 2906235 237

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D190 2906236 237

PACT RCP-4000A-UIRO-PT-D95 2906234 237

PACT RCP-CLAMP 2904895 236

PACT RCP-CLAMP-5-10 2907888 236

PACT-FAST-MNT-W13-L40 2276612 233

PACT-FAST-MNT-W13-L65 2276625 233

PACT-FAST-MNT-W16-L40 2276638 233

PACT-FAST-MNT-W16-L65 2276641 233

PLC-2RPT-24DC/1 2901639 402

PLC-2RSC-24DC/ 1 2987309 402

PLC-APT-PT100-IN 2906919 431

PLC-APT-UI-IN 2906917 430

PLC-APT-UI-OUT 2906921 431

PLC-ASC-PT100-IN 2906918 431

PLC-ASC-UI-IN 2906916 430

PLC-ASC-UI-OUT 2906920 431

PLC-ATP BK 2966841 424

PLC-BP A1-14 2980283 424

PLC-BPT- 24DC/21RW 2900261 416

PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT 2900450 383

PLC-BPT-120UC/ 1/SEN/SO46 2900456 389

PLC-BPT-120UC/21/SO46 2900453 388

PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46 2900457 389

PLC-BPT-230UC/21/SO46 2900455 388
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PLC-BPT-TTL/1 2900458 412

PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT 2982799 383

PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46 2980322 389

PLC-BSC-120UC/21-21/SO46 2980416 389

PLC-BSC-120UC/21/SO46 2980319 388

PLC-BSC-120UC/21HC/SO46 2980432 389

PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46 2980348 389

PLC-BSC-230UC/21-21/SO46 2980429 389

PLC-BSC-230UC/21/SO46 2980335 388

PLC-BSC-230UC/21HC/SO46 2980445 389

PLC-BSC-TTL/1 2982689 412

PLC-ESK GY 2966508 424

PLC-HPT-24DC/230AC/10 2905215 409

PLC-HSC-24DC/230AC/10 2905214 409

PLC-LOGIC-STARTERKIT3 2909916 432

PLC-OPT-  5DC/ 24DC/100KHZ 2902969 410

PLC-OPT-  5DC/ 24DC/2/ACT 2900375 380

PLC-OPT-  5DC/ 5DC/100KHZ-G 2902971 411

PLC-OPT-  5DC/24DC/100KHZ-G 2902973 411

PLC-OPT-  5DC/300DC/1 2900381 406

PLC-OPT- 12DC/300DC/1 2900382 406

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/10/R 2900398 407

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2 2900364 377

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/2/ACT 2900376 380

PLC-OPT- 24DC/ 24DC/3RW 2900379 415

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100 2900352 376

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/100/SEN 2900358 385

PLC-OPT- 24DC/ 48DC/500/W 2900378 407

PLC-OPT- 24DC/ 5DC/100KHZ-G 2902972 411

PLC-OPT- 24DC/110DC/3RW 2900391 415

PLC-OPT- 24DC/230AC/1 2900369 377

PLC-OPT- 24DC/230AC/2.4/ACT 2904632 408

PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ 2902970 410

PLC-OPT- 24DC/24DC/100KHZ-G 2902974 411

PLC-OPT- 24DC/300DC/1 2900383 406

PLC-OPT- 24DC/TTL 2900363 414

PLC-OPT- 36DC/110DC/3RW 2900392 415

PLC-OPT- 48DC/ 24DC/2 2900365 377

PLC-OPT- 48DC/ 48DC/100 2900353 376

PLC-OPT- 48DC/110DC/3RW 2900393 415

PLC-OPT- 48DC/230AC/1 2900370 377

PLC-OPT- 60DC/ 24DC/2 2900366 377

PLC-OPT- 60DC/ 48DC/100 2900354 376

PLC-OPT- 60DC/230AC/1 2900371 377

PLC-OPT- 60DC/300DC/1 2900384 406

PLC-OPT- 72DC/110DC/3RW 2900394 415

PLC-OPT- 96DC/110DC/3RW 2900395 415

PLC-OPT-110DC/ 24DC/3RW 2900380 415

PLC-OPT-110DC/110DC/3RW 2900396 415

PLC-OPT-110DC/300DC/1 2900385 406

PLC-OPT-120AC/300DC/1 2900388 406

PLC-OPT-120UC/ 24DC/2 2900367 377

PLC-OPT-120UC/ 48DC/100 2900355 376

PLC-OPT-120UC/ 48DC/100/SEN 2900359 385

PLC-OPT-120UC/230AC/1 2900372 377

PLC-OPT-220DC/300DC/1 2900387 406

PLC-OPT-230AC/300DC/1 2900389 406

PLC-OPT-230UC/ 24DC/2 2900368 377

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100 2900356 376

PLC-OPT-230UC/ 48DC/100/SEN 2900361 385

PLC-OPT-230UC/230AC/1 2900374 377

PLC-OPT-LPE-24DC/48DC/100 2903173 422

PLC-OSC-  5DC/  5DC/100KHZ-G 2902965 411

PLC-OSC-  5DC/ 24DC/  2/ACT 2980144 380

PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ 2902963 410

PLC-OSC-  5DC/ 24DC/100KHZ-G 2902967 411

PLC-OSC-  5DC/300DC/  1 2980652 406

PLC-OSC- 12DC/300DC/  1 2980665 406

PLC-OSC- 24DC/  5DC/100KHZ-G 2902966 411

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2 2966634 377

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  2/ACT 2966676 380

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/  5/ACT 2982786 382

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 10/R 2982702 407

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2/C1D2 5603260 459

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ 2902964 410

PLC-OSC- 24DC/ 24DC/100KHZ-G 2902968 411

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100 2966728 376

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/C1D2 5603261 459

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/100/SEN 2966773 385

PLC-OSC- 24DC/ 48DC/500/W 2980636 407

PLC-OSC- 24DC/230AC/  1 2967840 377

PLC-OSC- 24DC/230AC/  1/ACT 2967947 381

PLC-OSC- 24DC/230AC/  2/ACT 2982760 382

PLC-OSC- 24DC/230AC/2.4/ACT 2904631 408

PLC-OSC- 24DC/300DC/  1 2980678 406

PLC-OSC- 24DC/TTL 2982728 414

PLC-OSC- 48DC/ 24DC/  2 2967002 377

PLC-OSC- 48DC/ 48DC/100 2966993 376

PLC-OSC- 48DC/230AC/  1 2967853 377

PLC-OSC- 60DC/ 24DC/  2 2967468 377

PLC-OSC- 60DC/ 48DC/100 2967455 376

PLC-OSC- 60DC/230AC/  1 2967866 377

PLC-OSC- 60DC/300DC/  1 2980681 406

PLC-OSC-110DC/300DC/  1 2980694 406

PLC-OSC-120AC/300DC/  1 2980717 406

PLC-OSC-120UC/ 24DC/  2 2966650 377

PLC-OSC-120UC/ 24DC/ 2/C1D2 5603262 459

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100 2966744 376

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/C1D2 5603263 459

PLC-OSC-120UC/ 48DC/100/SEN 2966799 385

PLC-OSC-120UC/230AC/  1 2967879 377

PLC-OSC-125DC/ 24DC/  2 2980050 377

PLC-OSC-125DC/ 48DC/100 2980047 376

PLC-OSC-125DC/230AC/  1 2980063 377

PLC-OSC-220DC/300DC/  1 2980704 406

PLC-OSC-230AC/300DC/  1 2980720 406

PLC-OSC-230UC/ 24DC/  2 2966663 377

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100 2966757 376

PLC-OSC-230UC/ 48DC/100/SEN 2966809 385

PLC-OSC-230UC/230AC/  1 2967882 377

PLC-OSC-LPE-24DC/48DC/100 2903171 422

PLC-OSP- 24DC/ 24DC/  3RW 2980513 415

PLC-OSP- 24DC/110DC/  3RW 2982511 415

PLC-OSP- 36DC/110DC/  3RW 2982524 415

PLC-OSP- 48DC/110DC/  3RW 2982537 415

PLC-OSP- 72DC/110DC/  3RW 2982540 415

PLC-OSP- 96DC/110DC/  3RW 2982553 415

PLC-OSP-110DC/ 24DC/  3RW 2980526 415

PLC-OSP-110DC/110DC/  3RW 2982566 415

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P 2900397 420

PLC-RPT- 12DC/21 2900316 372

PLC-RPT- 12DC/21-21 2900329 374

PLC-RPT- 12DC/21-21AU 2900337 375

PLC-RPT- 12DC/21/MS 2909666 373

PLC-RPT- 12DC/21AU 2900317 373

PLC-RPT- 12DC/21AU/MS 2909671 373

PLC-RPT- 12DC/21HC 2900290 387

PLC-RPT- 24DC/ 1/ACT 2900312 378

PLC-RPT- 24DC/ 1/MS/ACT 2909677 379

PLC-RPT- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909678 385

PLC-RPT- 24DC/ 1AU/SEN 2900313 384

PLC-RPT- 24DC/ 1IC/ACT 2900298 386

PLC-RPT- 24DC/21 2900299 372

PLC-RPT- 24DC/21-21 2900330 374

PLC-RPT- 24DC/21-21/EX 2909514 458

PLC-RPT- 24DC/21-21AU 2900338 375

PLC-RPT- 24DC/21/MS 2909667 373

PLC-RPT- 24DC/21AU 2900306 373

PLC-RPT- 24DC/21AU/MS 2909672 373

PLC-RPT- 24DC/21HC 2900291 387

PLC-RPT- 24UC/ 1/S/H 2900328 404

PLC-RPT- 24UC/ 1/S/L 2900327 404

PLC-RPT- 24UC/21 2900300 372

PLC-RPT- 24UC/21-21 2900332 374

PLC-RPT- 24UC/21-21/RW 2900346 419

PLC-RPT- 24UC/21-21AU 2900339 375

PLC-RPT- 24UC/21-21AU/RW 2900349 419

PLC-RPT- 24UC/21/MS 2909668 373

PLC-RPT- 24UC/21/RW 2900318 418

PLC-RPT- 24UC/21AU 2900307 373

PLC-RPT- 24UC/21AU/MS 2909673 373

PLC-RPT- 24UC/21AU/RW 2900321 418

PLC-RPT- 24UC/21HC 2900293 387

PLC-RPT- 24UC/21HC/RW 2900324 419

PLC-RPT- 48DC/21 2900301 372

PLC-RPT- 48DC/21-21 2900333 374

PLC-RPT- 48DC/21-21AU 2900340 375

PLC-RPT- 48DC/21AU 2900308 373

PLC-RPT- 48DC/21HC 2900294 387

PLC-RPT- 60DC/21 2900303 372

PLC-RPT- 60DC/21-21 2900334 374

PLC-RPT- 60DC/21-21AU 2900341 375

PLC-RPT- 60DC/21AU 2900309 373

PLC-RPT- 60DC/21HC 2900295 387

PLC-RPT- 72UC/21-21/RW 2900347 419

PLC-RPT- 72UC/21-21AU/RW 2900350 419

PLC-RPT- 72UC/21/RW 2900319 418

PLC-RPT- 72UC/21AU/RW 2900322 418

PLC-RPT- 72UC/21HC/RW 2900325 419

PLC-RPT-110UC/21-21/RW 2900348 419

PLC-RPT-110UC/21-21AU/RW 2900351 419

PLC-RPT-110UC/21/RW 2900320 418

PLC-RPT-110UC/21AU/RW 2900323 418

PLC-RPT-110UC/21HC/RW 2900326 419

PLC-RPT-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909679 385

PLC-RPT-120UC/ 1AU/SEN 2900314 384

PLC-RPT-120UC/21 2900304 372

PLC-RPT-120UC/21-21 2900335 374

PLC-RPT-120UC/21-21/EX 2909515 458

PLC-RPT-120UC/21-21AU 2900342 375

PLC-RPT-120UC/21/EX 2909529 458

PLC-RPT-120UC/21/MS 2909669 373

PLC-RPT-120UC/21AU 2900310 373

PLC-RPT-120UC/21AU/MS 2909674 373

PLC-RPT-120UC/21HC 2900296 387

PLC-RPT-120UC/21HC/EX 2909533 459

PLC-RPT-12DC/21-21/EX 2909513 458

PLC-RPT-12DC/21/EX 2909527 458

PLC-RPT-12DC/21HC/EX 2909531 459

PLC-RPT-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909680 385

PLC-RPT-230UC/ 1AU/SEN 2900315 384

PLC-RPT-230UC/21 2900305 372

PLC-RPT-230UC/21-21 2900336 374

PLC-RPT-230UC/21-21/EX 2909516 458

PLC-RPT-230UC/21-21AU 2900343 375

PLC-RPT-230UC/21-21AU/RWF 2900345 417

PLC-RPT-230UC/21/EX 2909530 458

PLC-RPT-230UC/21/MS 2909670 373

PLC-RPT-230UC/21AU 2900311 373

PLC-RPT-230UC/21AU/MS 2909676 373

PLC-RPT-230UC/21HC 2900297 387

PLC-RPT-230UC/21HC/EX 2909534 459

PLC-RPT-24DC/21/EX 2909528 458

PLC-RPT-24DC/21HC/EX 2909532 459

PLC-RSC- 12DC/21 2966906 372

PLC-RSC- 12DC/21-21 2967235 374

PLC-RSC- 12DC/21-21AU 2967277 375

PLC-RSC- 12DC/21/MS 2909648 373

PLC-RSC- 12DC/21AU 2966919 373

PLC-RSC- 12DC/21AU/MS 2909654 373

PLC-RSC- 12DC/21HC 2967617 387

PLC-RSC- 24DC/ 1- 1/ACT 2967109 379

PLC-RSC- 24DC/ 1/ACT 2966210 378

PLC-RSC- 24DC/ 1/MS/ACT 2909661 379

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/MS/SEN 2909663 385

PLC-RSC- 24DC/ 1AU/SEN 2966317 384

PLC-RSC- 24DC/ 1IC/ACT 2967604 386

PLC-RSC- 24DC/21 2966171 372

PLC-RSC- 24DC/21-21 2967060 374

PLC-RSC- 24DC/21-21/EX 2909509 458

PLC-RSC- 24DC/21-21AU 2967125 375

PLC-RSC- 24DC/21/MS 2909649 373

PLC-RSC- 24DC/21AU 2966265 373

PLC-RSC- 24DC/21AU/MS 2909655 373

PLC-RSC- 24DC/21HC 2967620 387

PLC-RSC- 24UC/ 1/S/H 2982236 404

PLC-RSC- 24UC/ 1/S/L 2834876 404

PLC-RSC- 24UC/21 2966184 372

PLC-RSC- 24UC/21-21 2967073 374

PLC-RSC- 24UC/21-21AU 2967112 375

PLC-RSC- 24UC/21/MS 2909650 373

PLC-RSC- 24UC/21AU 2966278 373

PLC-RSC- 24UC/21AU/MS 2909656 373

PLC-RSC- 24UC/21HC 2967633 387

PLC-RSC- 48DC/21 2966113 372

PLC-RSC- 48DC/21-21 2967248 374

PLC-RSC- 48DC/21-21AU 2967280 375

PLC-RSC- 48DC/21AU 2966126 373

PLC-RSC- 48DC/21HC 2967646 387

PLC-RSC- 60DC/21 2966139 372

PLC-RSC- 60DC/21-21 2967293 374

PLC-RSC- 60DC/21-21AU 2967303 375

PLC-RSC- 60DC/21AU 2966142 373

PLC-RSC- 60DC/21HC 2967659 387

PLC-RSC-120UC/ 1AU/MS/SEN 2909664 385

PLC-RSC-120UC/ 1AU/SEN 2966320 384

PLC-RSC-120UC/21 2966197 372

PLC-RSC-120UC/21-21 2967086 374

PLC-RSC-120UC/21-21/EX 2909511 458

PLC-RSC-120UC/21-21AU 2967138 375

PLC-RSC-120UC/21/EX 2909525 458

PLC-RSC-120UC/21/MS 2909651 373

PLC-RSC-120UC/21AU 2966281 373

PLC-RSC-120UC/21AU/MS 2909657 373

PLC-RSC-120UC/21HC 2967662 387

PLC-RSC-120UC/21HC/EX 2909520 459

PLC-RSC-12DC/21-21/EX 2909517 458

PLC-RSC-12DC/21/EX 2909522 458

PLC-RSC-12DC/21HC/EX 2909518 459

PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN 2909665 385

PLC-RSC-230UC/ 1AU/SEN 2966333 384

PLC-RSC-230UC/21 2966207 372

PLC-RSC-230UC/21-21 2967099 374

PLC-RSC-230UC/21-21/EX 2909512 458

PLC-RSC-230UC/21-21AU 2967141 375

PLC-RSC-230UC/21/EX 2909526 458

PLC-RSC-230UC/21/MS 2909653 373

PLC-RSC-230UC/21AU 2966294 373

PLC-RSC-230UC/21AU/MS 2909660 373

PLC-RSC-230UC/21HC 2967675 387

PLC-RSC-230UC/21HC/EX 2909521 459

PLC-RSC-24DC/21/EX 2909524 458

PLC-RSC-24DC/21HC/EX 2909519 459

PLC-SC-EIK 1-SVN 24P/P 2982663 420

PLC-SC-ELR W1/ 2-24DC 2980539 421

PLC-SC-S/H 2980733 405

PLC-SC-S/L 2980775 405

PLC-SP-ELR W1/ 2-24DC 2980555 421

PLC-V8/D15B/IN 2296087 425

PLC-V8/D15B/OUT 2296061 425

PLC-V8/D15S/IN 2296074 425

PLC-V8/D15S/OUT 2296058 425

PLC-V8/FLK14/IN 2296553 425

PLC-V8/FLK14/IN/M 2304115 425

PLC-V8/FLK14/OUT 2295554 425

PLC-V8/FLK14/OUT/M 2304102 425

PLC-V8C/CAB/TBUS/0,3M 2905263 433

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446 429

PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137 429

PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 2907443 428

PLC-V8C/SC-24DC/BM2 2907447 429

PLC-V8C/SC-24DC/EM 2903095 429

PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 2907445 428

PLC-V8L/FLK14/OUT 2299660 425

PLC-V8L/FLK14/OUT/M 2304306 425

PLC-VT 2296870 546

PLC-VT/ACT 2295567 546

PLC-VT/ACT/LA 2296867 546

PLC-VT/LA 2296854 546

PSK AFS2000IOL 2700709 217

PSK AFS5000IOL 2700705 217

PSK AFS6000IOL 2700707 216

PSK AFS6050IOL 2700704 216

PSK AFS8000IOL 2700708 217

PSK APS7004IOL 2700710 218

PSK RTU 50 2400018 215

PSM-KAD 9 SUB 25/BS 2761295 251

PSM-ME-RS232/RS485-P 2744416 166

PSM-ME-RS485/RS485-P 2744429 166

R

REL-IR2/100AC/2X21 2907052 316

REL-IR2/200AC/2X21 2907053 316

REL-IR2/24DC/2X21 2907051 316

REL-IR2/L- 24AC/2X21 2903666 314
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REL-IR2/L-120AC/2X21 2903667 314

REL-IR2/L-230AC/2X21 2903668 314

REL-IR2/LDP- 12DC/2X21 2903659 314

REL-IR2/LDP- 24DC/2X21 2903660 314

REL-IR2/LDP-110DC/2X21 2903663 314

REL-IR2/LDP-125DC/2X21 2903664 314

REL-IR2/LDP-220DC/2X21 2903665 314

REL-IR4/100AC/4X21 2907055 316

REL-IR4/200AC/4X21 2907056 316

REL-IR4/24DC/4X21 2907054 316

REL-IR4/L- 24AC/4X21 2903686 314

REL-IR4/L- 24AC/4X21AU 2903683 314

REL-IR4/L-120AC/4X21 2903687 314

REL-IR4/L-120AC/4X21AU 2903684 314

REL-IR4/L-230AC/4X21 2903688 314

REL-IR4/L-230AC/4X21AU 2903685 314

REL-IR4/LDP- 12DC/4X21 2903676 314

REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU 2903669 314

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21 2903677 314

REL-IR4/LDP- 24DC/4X21AU 2903670 314

REL-IR4/LDP-110DC/4X21 2903680 314

REL-IR4/LDP-110DC/4X21AU 2903673 314

REL-IR4/LDP-125DC/4X21 2903681 314

REL-IR4/LDP-125DC/4X21AU 2903674 314

REL-IR4/LDP-220DC/4X21 2903682 314

REL-IR4/LDP-220DC/4X21AU 2903675 314

REL-MR   4,5DC/21AU 2961370 392

REL-MR-  4,5DC/21 2961367 392

REL-MR- 12DC/21 2961150 298

REL-MR- 12DC/21-21 2961257 304

REL-MR- 12DC/21-21AU 2961299 304

REL-MR- 12DC/21/MS 2909641 298

REL-MR- 12DC/21AU 2961163 298

REL-MR- 12DC/21AU/MS 2909644 298

REL-MR- 12DC/21HC 2961309 304

REL-MR- 12DC/21HC AU 2961532 304

REL-MR- 18DC/21 2961383 392

REL-MR- 18DC/21AU 2961493 392

REL-MR- 24AC/21-21 2961435 304

REL-MR- 24AC/21-21/MS 2987956 306

REL-MR- 24AC/21-21AU 2961464 304

REL-MR- 24AC/21HC 2961406 304

REL-MR- 24AC/21HC AU 2961503 304

REL-MR- 24AC/21HC/MS 2987891 306

REL-MR- 24DC/1IC 2961341 393

REL-MR- 24DC/21 2961105 298

REL-MR- 24DC/21-21 2961192 304

REL-MR- 24DC/21-21/MS 2987943 306

REL-MR- 24DC/21-21AU 2961215 304

REL-MR- 24DC/21-21AU/MS 2987985 306

REL-MR- 24DC/21/MS 2909642 298

REL-MR- 24DC/21AU 2961121 298

REL-MR- 24DC/21AU/MS 2909645 298

REL-MR- 24DC/21HC 2961312 304

REL-MR- 24DC/21HC AU 2961545 304

REL-MR- 24DC/21HC AU/MS 2987927 306

REL-MR- 24DC/21HC/MS 2987888 306

REL-MR- 48DC/21-21 2834834 304

REL-MR- 48DC/21-21AU 2834847 304

REL-MR- 48DC/21HC 2834821 304

REL-MR- 60DC/21 2961118 392

REL-MR- 60DC/21-21 2961273 304

REL-MR- 60DC/21-21AU 2961286 304

REL-MR- 60DC/21/MS 2909643 392

REL-MR- 60DC/21AU 2961134 392

REL-MR- 60DC/21AU/MS 2909647 392

REL-MR- 60DC/21HC 2961325 304

REL-MR-110DC/21-21 2961202 304

REL-MR-110DC/21-21AU 2961228 304

REL-MR-110DC/21HC 2961338 304

REL-MR-110DC/21HC AU 2961561 304

REL-MR-120AC/21-21 2961448 304

REL-MR-120AC/21-21/MS 2987969 306

REL-MR-120AC/21-21AU 2961477 304

REL-MR-120AC/21HC 2961419 304

REL-MR-120AC/21HC AU 2961516 304

REL-MR-120AC/21HC/MS 2987901 306

REL-MR-230AC/21-21 2961451 304

REL-MR-230AC/21-21/MS 2987972 306

REL-MR-230AC/21-21AU 2961480 304

REL-MR-230AC/21-21AU/MS 2987998 306

REL-MR-230AC/21HC 2961422 304

REL-MR-230AC/21HC AU 2961529 304

REL-MR-230AC/21HC AU/MS 2987930 306

REL-MR-230AC/21HC/MS 2987914 306

REL-MR-BL-100AC/21-21/MS 2908183 308

REL-MR-BL-100AC/21HC/MS 2908179 308

REL-MR-BL-200AC/21-21/MS 2908182 308

REL-MR-BL-200AC/21HC/MS 2908178 308

REL-MR-BL-24DC/21-21/MS 2908181 308

REL-MR-BL-24DC/21HC/MS 2908180 308

REL-MR-G 24/1 2961037 536

REL-OR2/L- 24AC/2X21 2903690 322

REL-OR2/L-120AC/2X21 2903691 322

REL-OR2/L-230AC/2X21 2903692 322

REL-OR2/LDP- 24DC/2X21 2903689 322

REL-OR2/LDP-220DC/2X21 2907026 322

REL-OR3/L- 24AC/3X21 2903694 322

REL-OR3/L-120AC/3X21 2903695 322

REL-OR3/L-230AC/3X21 2903696 322

REL-OR3/LDP-110DC/3X21 2908898 322

REL-OR3/LDP-220DC/3X21 2907027 322

REL-OR3/LDP-24DC/3X21 2903693 322

REL-OR3/LDP-48DC/3X21 2908897 322

REL-PR1-110DC/1/MB 2908044 328

REL-PR1-220DC/1/MB 2908046 328

REL-PR1-230AC/1/MB 2908047 328

REL-PR1-24DC/1/MB 2908040 328

REL-PR2- 24AC/2X21 2903699 326

REL-PR2- 24DC/2X21 2903698 326

REL-PR2-120AC/2X21 2903700 326

REL-PR2-230AC/2X21 2903701 326

REL-PR3- 24AC/3X1 2903707 328

REL-PR3- 24AC/3X21 2903703 326

REL-PR3- 24DC/3X1 2903706 328

REL-PR3- 24DC/3X21 2903702 326

REL-PR3-110DC/3X21 2908893 326

REL-PR3-120AC/3X1 2903708 328

REL-PR3-120AC/3X21 2903704 326

REL-PR3-230AC/3X1 2903709 328

REL-PR3-230AC/3X21 2903705 326

REL-SR- 24DC/2X21/FG 2908777 457

RIF-0-BPT-M/ 21 2907468 296

RIF-0-BPT/1 2901873 297

RIF-0-BPT/21 2900958 296

RIF-0-BSC/ 1 2901872 297

RIF-0-BSC/21 2900957 297

RIF-0-OPT-24DC/230AC/1 2905295 337

RIF-0-OPT-24DC/24DC/2 2905293 336

RIF-0-OPT-24DC/48DC/100 2905294 337

RIF-0-OSC-24DC/230AC/1 2905656 339

RIF-0-OSC-24DC/24DC/2 2905657 338

RIF-0-OSC-24DC/48DC/100 2905658 339

RIF-0-RPT-12DC/ 1 2903362 333

RIF-0-RPT-12DC/ 1AU 2903360 333

RIF-0-RPT-12DC/21 2903371 332

RIF-0-RPT-12DC/21AU 2903369 332

RIF-0-RPT-24DC/ 1 2903361 333

RIF-0-RPT-24DC/ 1AU 2903359 333

RIF-0-RPT-24DC/21 2903370 332

RIF-0-RPT-24DC/21AU 2903368 332

RIF-0-RPT-M-24DC/21 2908327 332

RIF-0-RSC-12DC/ 1 2903367 335

RIF-0-RSC-12DC/ 1AU 2903365 335

RIF-0-RSC-12DC/21 2903375 334

RIF-0-RSC-12DC/21AU 2903373 334

RIF-0-RSC-24DC/ 1 2903366 335

RIF-0-RSC-24DC/ 1AU 2903364 335

RIF-0-RSC-24DC/21 2903374 334

RIF-0-RSC-24DC/21AU 2903372 334

RIF-1-BPT/2X21 2900931 302

RIF-1-BSC/2X21 2900930 303

RIF-1-RPT-LDP-12DC/1X21 2906224 340

RIF-1-RPT-LDP-12DC/2X21 2906223 341

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC 2909884 348

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21 2903342 340

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21AU 2903338 340

RIF-1-RPT-LDP-24DC/1X21MS 2905289 344

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21 2903334 341

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21/FG 2908215 456

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21AU 2903330 341

RIF-1-RPT-LDP-24DC/2X21MS 2905291 345

RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21 2903340 340

RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21AU 2903336 340

RIF-1-RPT-LV-120AC/1X21MS 2909776 344

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21 2903332 341

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21AU 2903328 341

RIF-1-RPT-LV-120AC/2X21MS 2909775 345

RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21 2903339 340

RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21AU 2903335 340

RIF-1-RPT-LV-230AC/1X21MS 2905290 344

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21 2903331 341

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21AU 2903327 341

RIF-1-RPT-LV-230AC/2X21MS 2905292 345

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21 2903341 340

RIF-1-RPT-LV-24AC/1X21AU 2903337 340

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21 2903333 341

RIF-1-RPT-LV-24AC/2X21AU 2903329 341

RIF-1-RSC-LDP-12DC/1X21 2908500 342

RIF-1-RSC-LDP-12DC/2X21 2908501 343

RIF-1-RSC-LDP-24DC/1IC 2909885 348

RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21 2903358 342

RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21AU 2903354 342

RIF-1-RSC-LDP-24DC/1X21MS 2905659 346

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21 2903350 343

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21AU 2903346 343

RIF-1-RSC-LDP-24DC/2X21MS 2905660 347

RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21 2903356 342

RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21AU 2903352 342

RIF-1-RSC-LV-120AC/1X21MS 2909774 346

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21 2903348 343

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21AU 2903344 343

RIF-1-RSC-LV-120AC/2X21MS 2909773 347

RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21 2903355 342

RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21AU 2903351 342

RIF-1-RSC-LV-230AC/1X21MS 2905661 346

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21 2903347 343

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21AU 2903343 343

RIF-1-RSC-LV-230AC/2X21MS 2905662 347

RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21 2903357 342

RIF-1-RSC-LV-24AC/1X21AU 2903353 342

RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21 2903349 343

RIF-1-RSC-LV-24AC/2X21AU 2903345 343

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT 2905195 367

RIF-1-V8/PT/FLK14/OUT/M 2906992 547

RIF-2-BPT/4X21 2900934 312

RIF-2-BSC/4X21 2900932 313

RIF-2-RPT-LDP-24DC/2X21 2903315 350

RIF-2-RPT-LDP-24DC/4X21 2903308 351

RIF-2-RPT-LV-120AC/2X21 2903311 350

RIF-2-RPT-LV-120AC/4X21 2903305 351

RIF-2-RPT-LV-230AC/2X21 2903310 350

RIF-2-RPT-LV-230AC/4X21 2903304 351

RIF-2-RPT-LV-24AC/2X21 2903313 350

RIF-2-RPT-LV-24AC/4X21 2903306 351

RIF-2-RSC-LDP-125DC/2X21 2903324 352

RIF-2-RSC-LDP-125DC/4X21 2903319 353

RIF-2-RSC-LDP-24DC/2X21 2903326 352

RIF-2-RSC-LDP-24DC/4X21 2903320 353

RIF-2-RSC-LV-120AC/2X21 2903322 352

RIF-2-RSC-LV-120AC/4X21 2903317 353

RIF-2-RSC-LV-230AC/2X21 2903321 352

RIF-2-RSC-LV-230AC/4X21 2903316 353

RIF-2-RSC-LV-24AC/2X21 2903323 352

RIF-2-RSC-LV-24AC/4X21 2903318 353

RIF-3-BPT/2X21 2900937 318

RIF-3-BPT/3X21 2900938 319

RIF-3-BSC/2X21 2900935 320

RIF-3-BSC/3X21 2900936 321

RIF-3-RPT-LDP-24DC/2X21 2903297 354

RIF-3-RPT-LDP-24DC/3X21 2903294 355

RIF-3-RPT-LV-120AC/2X21 2903296 354

RIF-3-RPT-LV-120AC/3X21 2903293 355

RIF-3-RPT-LV-230AC/2X21 2903295 354

RIF-3-RPT-LV-230AC/3X21 2903292 355

RIF-3-RSC-LDP-24DC/2X21 2903303 356

RIF-3-RSC-LDP-24DC/3X21 2903300 357

RIF-3-RSC-LV-120AC/2X21 2903302 356

RIF-3-RSC-LV-120AC/3X21 2903299 357

RIF-3-RSC-LV-230AC/2X21 2903301 356

RIF-3-RSC-LV-230AC/3X21 2903298 357

RIF-4-BPT/3X21 2900961 324

RIF-4-BSC/3X21 2900960 325

RIF-4-RPT-LDP-24DC/2X21 2903281 358

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X1 2903275 360

RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21 2903278 359

RIF-4-RPT-LV-120AC/2X21 2903280 358

RIF-4-RPT-LV-120AC/3X1 2903274 360

RIF-4-RPT-LV-120AC/3X21 2903277 359

RIF-4-RPT-LV-230AC/2X21 2903279 358

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X1 2903273 360

RIF-4-RPT-LV-230AC/3X21 2903276 359

RIF-4-RSC-LDP-24DC/2X21 2903291 362

RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X1 2903284 364

RIF-4-RSC-LDP-24DC/3X21 2903288 363

RIF-4-RSC-LV-120AC/2X21 2903290 362

RIF-4-RSC-LV-120AC/3X1 2903283 364

RIF-4-RSC-LV-120AC/3X21 2903287 363

RIF-4-RSC-LV-230AC/2X21 2903289 362

RIF-4-RSC-LV-230AC/3X1 2903282 364

RIF-4-RSC-LV-230AC/3X21 2903285 363

RIF-BR-12-230 AC 2907060 330

RIF-LDM-12-24 DC 2907057 330

RIF-LDP-110 DC 2900941 330

RIF-LDP-12-24 DC 2900939 330

RIF-LDP-48-60 DC 2900940 330

RIF-LV-12-24 UC 2900942 330

RIF-LV-120-230 AC/110 DC 2900944 330

RIF-LV-48-60 UC 2900943 330

RIF-LVM-100-200 AC/110 DC 2907058 330

RIF-RC-12-24 UC 2900949 330

RIF-RC-120-230 UC 2900951 330

RIF-RC-48-60 UC 2900950 330

RIF-RH-1 2900953 303

RIF-RH-1-H 2904468 303

RIF-RH-2 2900954 313

RIF-RH-3 2900955 319

RIF-RH-4 2900956 325

RIF-RHM-1 2905986 303

RIF-RHM-1-H 2905985 303

RIF-RHM-2 2905984 313

RIF-RHM-4 2905983 325

RIF-RHS-2 2908043 313

RIF-T3-24UC 2902647 274

RIF-V-12-24 UC 2900945 330

RIF-V-120-230 UC 2900948 330

RIF-V-48-60 UC 2900947 330

S

SCK-C-MODBUS 2901674 258

SCK-M-I-4S-20A 2903242 259

SCK-M-I-8S-20A 2903241 259

SCK-M-U-1500V 2903591 259

SCK-RSD-100 2905029 254

SCK-RSD-400 2905030 255

SCK-RSD-600 2906273 255

SD FLASH 2GB EMLOG 2403484 214

SK  5,0 WH:REEL 0805221 105

SSA 3-6 2839295 172

SSA 5-10 2839512 172

ST-OV3- 24DC/400AC/3 2905417 448

ST-OV4- 24DC/ 24DC/1-PRO 2905572 449

ST-OV4- 24DC/ 24DC/4-PRO 2905585 449

ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 2829564 446

ST-REL3-KG 24/21/AU/SO46 2826981 444

ST-REL3-KG 24/21/SO46 2826091 444

ST-REL3-KG120/21/AU/SO46 2829797 444

ST-REL3-KG120/21/SO46 2833026 444

ST-REL3-KG230/21/AU/SO46 2826266 444

ST-REL3-KG230/21/SO46 2832027 444

STP 5-2 0800967 366

SWD4-100LF-8-24 PXC 2903111 38

SWD4-3LF8-24-2S PXC 2903112 38

SWD4-8MF2 PXC 2903108 38

SWD4-8SF2-5 PXC 2903107 38

SWD4-8SFF2-5 PXC 2903109 38

SWD4-CRP-1 PXC 2903110 38
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SWD4-CRP-2 PXC 2903114 38

SWD4-RC8-10 PXC 2903106 38

SZF 1-0,6X3,5 1204517 424

T

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI 2904684 165

TC-2KS40-AI16-EX-PR-CS 2905677 525

TC-2KS40-AI16-EX-PR-RS 2905203 525

TC-2KS40-AI16-M-PRH-CS 2905257 524

TC-2KS40-AO16-EX-PR-CS 2905201 525

TC-2KS40-AO16-M-PRH-CS 2905905 524

TC-2KS40-AO8-EX-PR-RS 2905204 525

TC-2KS50-DI16-EX-PR-RS 2905202 525

TC-2KS50-DI32-2EX-PR-CS 2904676 525

TC-2KS50-DO16-ESD-AR-RS 2904113 525

TC-2KS50-DO16-EX-PR-RS 2905678 525

TC-2KS50-DO16-F&G-AR-RS 2904112 525

TC-2KS50-DO32-EX-PR-CS 2905199 525

TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 2903389 525

TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 2903390 525

TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 2903391 525

TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 2903388 525

TC-D37SUB-ADIO16-EX-P-UNI 2924854 165

TC-D37SUB-ADIO16-MP-P-UNI 2906639 99

TC-D37SUB-AIO16-EX-PS-UNI 2902932 165

TC-D37SUB-AIO16-M-PS-UNI 2902934 166

TC-D37SUB-AIO16-MP-PS-UNI 2906640 99

TC-MACX-MCR-PTB 2904673 175

THERMAL FUSE TF104 2900796 40

U

UC-EMLP (11X9) 0819291 177

UC-EMLP (11X9) CUS 0824547 177

UC-EMLP (15X5) 0819301 105

UC-EMLP (15X5) CUS 0824550 105

UCT-EM (30X5) 0801505 105

UCT-EM (30X5) CUS 0801589 105

UDK-RELG 4 2777056 449

UKK 5-2R/NAMUR 2941662 176

UM 25-D 9SUB/B/FRONT/Q 2959560 574

UM 25-D 9SUB/S/FRONT/Q 2959573 574

UM 25-D15SUB/B/FRONT/Q 2959586 574

UM 25-D15SUB/S/FRONT/Q 2959599 574

UM 25-D25SUB/B/FRONT/Q 2959609 574

UM 25-D25SUB/S/FRONT/Q 2959612 574

UM 45-D37SUB/B/FRONT/Q 2959625 574

UM 45-D37SUB/S/FRONT/Q 2959638 574

UM 45-D50SUB/B/FRONT/Q 2959641 574

UM 45-D50SUB/S/FRONT/Q 2959654 574

UM 45-DI/DO/S/LA/SIM8 2968205 535

UM 45-DO/LA/SIM8 2968195 535

UM- 8 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC 2962463 541

UM- 8 RM/RT-G24/21/PLC 2968386 537

UM-16 RELS/KSR-G24/21/E/MT/PLC 2962379 541

UM-16 RELS/KSR-G24/21/MT/PLC 2962382 541

UM-2KS40/16AI/SI/RS/SO225 2319841 522

UM-2KS40/16AIO/RS/SO225 2319838 522

UM-2KS50/ 8DO/RS/MKDS 2900174 523

UM-2KS50/16DI/RS/MKDS 2900173 522

UM-2KS50/16DO/RS/MKDS 2900175 523

UM-2KS50/32IM/SI/BFI/YCS 2908402 519

UM-2KS50/32R/SI/J/ADV551/YCS 2908400 518

UM-2KS50/32R/SI/J/DO24V/YCS 2908399 518

UM-2KS50/DI16/RS/K-MT/SO241 2319618 522

UM-2KS50/DO16/RS/K-MT/SO241 2319595 523

UM-32 RM/RT-G24/21/PLC 2968373 537

UM-DELTA V/D/SI 5603255 483

UM-DELTAV/A/SI 5603256 483

UM-DELTAV/A/SI/BFI/TP 5603258 483

UM-DELTAV/D/SI/BFI/TP 5603257 483

UM-S95U/S7/FLK50/PLC 2907030 564

UMK- 8 RELS/KSR-G24/21-21/PLC 2976187 540

UMK- 8 RELS/KSR-G24/21/PLC 2974914 538

UMK- 8 RM/KSR-G 24/21/PLC 2979485 538

UMK- 8 RM/MR-G24/ 1/PLC 2979469 536

UMK- EC38/38-XOL 2976284 578

UMK- EC38/38-XOR 2976297 578

UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/L 2900115 581

UMK- EC56/25/EX -FRONT 2,5V/R 2900114 581

UMK- EC56/25/EX -L 2900113 581

UMK- EC56/25/EX -R 2900112 581

UMK- EC56/32-XOL 2975764 579

UMK- EC56/32-XOR 2975858 579

UMK- EC56/32-XUL 2975780 579

UMK- EC56/32-XUR 2975777 579

UMK- EC56/56-XOL 2975890 579

UMK- EC56/56-XOR 2975900 579

UMK- EC56/FRONT 2,5V/L 2976158 579

UMK- EC56/FRONT 2,5V/R 2976161 579

UMK- EC90/32/EX-XOL 2900110 580

UMK- EC90/32/EX-XOR 2900109 580

UMK- EC90/32/EX-XUL 2969071 580

UMK- EC90/32/EX-XUR 2969068 580

UMK- PVB 2971302 599

UMK- PVB 6 2972136 599

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/E/PLC 2974891 539

UMK-16 RELS/KSR-G24/21/PLC 2974901 539

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/E/PLC 2979508 539

UMK-16 RM/KSR-G 24/21/PLC 2979498 539

UMK-32 RM/MR-G24/1/PLC 2979472 536

URELG 3 2820136 444

UT 4-MTD-R/CVC 690/SET 2901667 14

V

VFD 5007 IL IB 2701054 52

VFD 5015 IL IB 2701055 53

VFD 5022 IL IB 2701057 53

VFD 5040 IL IB 2701058 53

VIP-2/PT/2FLK14 (1-20) /S7 2903802 509

VIP-2/PT/2FLK14/AB-1756 2904288 475

VIP-2/PT/D 9SUB/F 2903778 572

VIP-2/PT/D 9SUB/F/LED 2904263 573

VIP-2/PT/D 9SUB/M 2903777 572

VIP-2/PT/D 9SUB/M/LED 2904258 573

VIP-2/PT/D15SUB/F 2903780 572

VIP-2/PT/D15SUB/F/LED 2904264 573

VIP-2/PT/D15SUB/M 2903779 572

VIP-2/PT/D15SUB/M/LED 2904259 573

VIP-2/PT/D37SUB/M 2904277 487

VIP-2/PT/D37SUB/M/SO 2904278 487

VIP-2/PT/FLK10 2903787 568

VIP-2/PT/FLK10/LED 2904248 569

VIP-2/PT/FLK14 2903788 568

VIP-2/PT/FLK14/8M/PLC 2904283 528

VIP-2/PT/FLK14/8P/PLC 2904284 528

VIP-2/PT/FLK14/LED 2904249 569

VIP-2/PT/FLK14/LED/PLC 2904279 526

VIP-2/PT/FLK14/PLC 2903801 526

VIP-2/PT/FLK16 2903789 568

VIP-2/PT/FLK16/LED 2904250 569

VIP-2/PT/FLK20 2903790 568

VIP-2/PT/FLK20/LED 2904251 569

VIP-2/PT/FLK50 (1-40) /S7 2903804 508

VIP-2/PT/FLK50/16/SLC500 2904287 477

VIP-2/PT/FLK50/AB-1756 2904286 474

VIP-2/PT/FLK50/LED/PLC 2904280 527

VIP-2/PT/FLK50/MODI-TSX/Q 2904285 474

VIP-2/PT/FLK50/PLC 2903803 527

VIP-2/PT/FLK50/S7/A-S400 2904289 508

VIP-2/PT/HD15SUB/F 2904272 576

VIP-2/PT/PDM-2/16/FU 6.3A 2903603 599

VIP-2/SC/2FLK14 (1-20) /S7 2315230 509

VIP-2/SC/2FLK14/AB-1756 2322333 475

VIP-2/SC/D 9SUB/F 2315162 570

VIP-2/SC/D 9SUB/F/LED 2322197 571

VIP-2/SC/D 9SUB/M 2315117 570

VIP-2/SC/D 9SUB/M/LED 2322142 571

VIP-2/SC/D15SUB/F 2315175 570

VIP-2/SC/D15SUB/F/LED 2322207 571

VIP-2/SC/D15SUB/M 2315120 570

VIP-2/SC/D15SUB/M/LED 2322155 571

VIP-2/SC/D37SUB/M 2900676 487

VIP-2/SC/D37SUB/M/SO 2900786 487

VIP-2/SC/FLK10 2315010 566

VIP-2/SC/FLK10/LED 2322045 567

VIP-2/SC/FLK14 2315023 566

VIP-2/SC/FLK14/8M/PLC 2322281 528

VIP-2/SC/FLK14/8P/PLC 2322294 528

VIP-2/SC/FLK14/LED 2322058 567

VIP-2/SC/FLK14/LED/PLC 2322249 526

VIP-2/SC/FLK14/PLC 2315214 526

VIP-2/SC/FLK16 2315036 566

VIP-2/SC/FLK16/LED 2322061 567

VIP-2/SC/FLK20 2315049 566

VIP-2/SC/FLK20/LED 2322074 567

VIP-2/SC/FLK50 (1-40) /S7 2315243 508

VIP-2/SC/FLK50/16/SLC500 2322320 477

VIP-2/SC/FLK50/AB-1756 2322317 474

VIP-2/SC/FLK50/LED/PLC 2322252 527

VIP-2/SC/FLK50/MODI-TSX/Q 2322304 474

VIP-2/SC/FLK50/PLC 2315227 527

VIP-2/SC/FLK50/S7/A-S400 2322359 508

VIP-2/SC/HD15SUB/F 2322401 576

VIP-2/SC/PDM-2/16 2315256 598

VIP-2/SC/PDM-2/24 2315269 598

VIP-2/SC/PDM-2/32 2315272 598

VIP-2/SC/PDM-2/48 2903717 598

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500A 2908465 513

VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B 2908846 513

VIP-3/PT/D25SUB/F 2903782 573

VIP-3/PT/D25SUB/F/LED 2904265 573

VIP-3/PT/D25SUB/M 2903781 573

VIP-3/PT/D25SUB/M/LED 2904260 573

VIP-3/PT/D37SUB/F 2903784 573

VIP-3/PT/D37SUB/F/LED 2904266 573

VIP-3/PT/D37SUB/M 2903783 573

VIP-3/PT/D37SUB/M/HW/C300 2904276 487

VIP-3/PT/D37SUB/M/LED 2904261 573

VIP-3/PT/D50SUB/F 2903786 573

VIP-3/PT/D50SUB/F/LED 2904267 573

VIP-3/PT/D50SUB/M 2903785 573

VIP-3/PT/D50SUB/M/LED 2904262 573

VIP-3/PT/FLK14/8IM/LED/PLC 2904281 531

VIP-3/PT/FLK14/8IM/PLC 2904282 531

VIP-3/PT/FLK26 2903791 569

VIP-3/PT/FLK26/LED 2904252 569

VIP-3/PT/FLK34 2903792 569

VIP-3/PT/FLK34/LED 2904253 569

VIP-3/PT/FLK40 2903793 569

VIP-3/PT/FLK40/LED 2904254 569

VIP-3/PT/FLK50 2903794 569

VIP-3/PT/FLK50/AN/2P/S7-1500 2908499 512

VIP-3/PT/FLK50/AN/S7-1500 2908496 512

VIP-3/PT/FLK50/LED 2904255 569

VIP-3/PT/FLK60 2903795 569

VIP-3/PT/FLK60/LED 2904256 569

VIP-3/PT/FLK64 2903796 569

VIP-3/PT/FLK64/LED 2904257 569

VIP-3/PT/HD26SUB/F 2904273 576

VIP-3/PT/HD26SUB/M 2904269 576

VIP-3/PT/HD44SUB/F 2904274 576

VIP-3/PT/HD44SUB/M 2904270 576

VIP-3/PT/HD62SUB/F 2904275 576

VIP-3/PT/HD62SUB/M 2904271 576

VIP-3/PT/PDM-2/16 2903797 598

VIP-3/PT/PDM-2/24 2903798 598

VIP-3/PT/PDM-2/32 2903799 598

VIP-3/PT/PDM-2/48 2903800 598

VIP-3/PT/RJ45 2904290 577

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500A 2908464 513

VIP-3/SC/2FLK14/AN/2P/S7-1500B 2908845 513

VIP-3/SC/D25SUB/F 2315188 571

VIP-3/SC/D25SUB/F/LED 2322210 571

VIP-3/SC/D25SUB/M 2315133 571

VIP-3/SC/D25SUB/M/LED 2322168 571

VIP-3/SC/D37SUB/F 2315191 571

VIP-3/SC/D37SUB/F/LED 2322223 571

VIP-3/SC/D37SUB/M 2315146 571

VIP-3/SC/D37SUB/M/HW/C300 2900675 487

VIP-3/SC/D37SUB/M/LED 2322171 571

VIP-3/SC/D50SUB/F 2315201 571

VIP-3/SC/D50SUB/F/LED 2322236 571

VIP-3/SC/D50SUB/M 2315159 571

VIP-3/SC/D50SUB/M/LED 2322184 571

VIP-3/SC/FLK14/8IM/LED/PLC 2322265 531

VIP-3/SC/FLK14/8IM/PLC 2322278 531

VIP-3/SC/FLK26 2315052 567

VIP-3/SC/FLK26/LED 2322087 567

VIP-3/SC/FLK34 2315065 567

VIP-3/SC/FLK34/LED 2322090 567

VIP-3/SC/FLK40 2315078 567

VIP-3/SC/FLK40/LED 2322100 567

VIP-3/SC/FLK50 2315081 567

VIP-3/SC/FLK50/AN/2P/S7-1500 2908497 512

VIP-3/SC/FLK50/AN/S7-1500 2908495 512

VIP-3/SC/FLK50/LED 2322113 567

VIP-3/SC/FLK60 2315094 567

VIP-3/SC/FLK60/LED 2322126 567

VIP-3/SC/FLK64 2315104 567

VIP-3/SC/FLK64/LED 2322139 567

VIP-3/SC/HD26SUB/F 2322414 576

VIP-3/SC/HD26SUB/M 2322375 576

VIP-3/SC/HD44SUB/F 2322427 576

VIP-3/SC/HD44SUB/M 2322388 576

VIP-3/SC/HD62SUB/F 2322430 576

VIP-3/SC/HD62SUB/M 2322391 576

VIP-3/SC/RJ45 2900701 577

VIP-8RPT-120AC/1AU/DI/PLC 2904576 543

VIP-8RPT-24DC/1AU/DI/PLC 2903600 543

VIP-8RPT-24DC/21/DO/FU/PLC 2903601 542

VIP-CAB-FLK10-0,14/... 2318376 582

VIP-CAB-FLK10/0,14/1,0M 2318318 582

VIP-CAB-FLK10/0,14/2,0M 2318334 582

VIP-CAB-FLK10/0,14/3,0M 2318347 582

VIP-CAB-FLK14-0,14/... 2318457 582

VIP-CAB-FLK14/0,14/1,0M 2318392 582

VIP-CAB-FLK14/0,14/2,0M 2318415 582

VIP-CAB-FLK14/0,14/3,0M 2318428 582

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/0,5M 2901604 491

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,0M 2901605 491

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/1,5M 2901606 491

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,0M 2901607 491

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/2,5M 2901608 491

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/3,0M 2901609 491

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/4,0M 2901610 491

VIP-CAB-FLK14/AXIO/0,14/6,0M 2901611 491

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/0,5M 2900122 584

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/1,0M 2900123 584

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/1,5M 2900125 584

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/2,0M 2900126 584

VIP-CAB-FLK14/FR/OE/0,14/3,0M 2900127 584

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/0,5M 2900130 584

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,0M 2900131 584

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/1,5M 2900132 584

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/2,0M 2900133 584

VIP-CAB-FLK16/FR/OE/0,14/3,0M 2900134 584

VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/1,0M 2900139 585

VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/2,0M 2900142 585

VIP-CAB-FLK20/FR/OE/0,14/3,0M 2900143 585

VIP-CAB-FLK40-0,14/... 2318855 582

VIP-CAB-FLK40/0,14/1,0M 2318790 582

VIP-CAB-FLK40/0,14/2,0M 2318813 582

VIP-CAB-FLK40/0,14/3,0M 2318826 582

VIP-PA-FLK14-S7/... 2900887 501

VIP-PA-FLK14/ 0,5M/S7 2322663 501

VIP-PA-FLK14/ 1,0M/S7 2322676 501

VIP-PA-FLK14/ 1,5M/S7 2322689 501

VIP-PA-FLK14/ 2,0M/S7 2321790 501

VIP-PA-FLK14/ 2,5M/S7 2322692 501

VIP-PA-FLK14/ 3,0M/S7 2322702 501

VIP-PA-FLK14/ 4,0M/S7 2322715 501

VIP-PA-FLK14/ 5,0M/S7 2322728 501

VIP-PA-FLK14/ 6,0M/S7 2322731 501

VIP-PA-FLK14/ 7,0M/S7 2322744 501

VIP-PA-FLK14/ 8,0M/S7 2322757 501

VIP-PA-FLK14/10,0M/S7 2322760 501

VIP-PA-FLK50-4X14-S7/... 2900886 501

VIP-PA-FLK50-S7/... 2900885 500

VIP-PA-FLK50/ 0,5M/S7 2322443 500

VIP-PA-FLK50/ 1,0M/S7 2322456 500

VIP-PA-FLK50/ 1,5M/S7 2322469 500

VIP-PA-FLK50/ 2,0M/S7 2321800 500
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VIP-PA-FLK50/ 2,5M/S7 2322472 500

VIP-PA-FLK50/ 3,0M/S7 2322485 500

VIP-PA-FLK50/ 4,0M/S7 2322498 500

VIP-PA-FLK50/ 5,0M/S7 2322508 500

VIP-PA-FLK50/ 6,0M/S7 2322511 500

VIP-PA-FLK50/ 7,0M/S7 2322524 500

VIP-PA-FLK50/ 8,0M/S7 2322537 500

VIP-PA-FLK50/10,0M/S7 2322540 500

VIP-PA-FLK50/4X14/ 0,5M/S7 2322553 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,0M/S7 2322566 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 1,5M/S7 2322579 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,0M/S7 2321910 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 2,5M/S7 2322582 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 3,0M/S7 2322595 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 4,0M/S7 2322605 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 5,0M/S7 2322618 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 6,0M/S7 2322621 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 7,0M/S7 2322634 501

VIP-PA-FLK50/4X14/ 8,0M/S7 2322647 501

VIP-PA-FLK50/4X14/10,0M/S7 2322650 501

VIP-PA-PWR/20XOE/ 1,0M/S7 2904724 499

VIP-PA-PWR/20XOE/ 2,0M/S7 2904725 499

VIP-PA-PWR/20XOE/ 3,0M/S7 2904726 499

VIP-PA-PWR/20XOE/ 4,0M/S7 2904727 499

VIP-PA-PWR/20XOE/ 6,0M/S7 2904728 499

VIP-PA-PWR/20XOE/ 8,0M/S7 2904729 499

VIP-PA-PWR/20XOE/10,0M/S7 2904730 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 1,0M/S7 2908916 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 2,0M/S7 2908915 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 3,0M/S7 2908914 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 4,0M/S7 2908913 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 6,0M/S7 2908912 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/ 8,0M/S7 2908911 499

VIP-PA-PWR/20XOE/HF/10,0M/S7 2908910 499

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 0,5M/S7 2905528 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,0M/S7 2905529 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 1,5M/S7 2905531 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,0M/S7 2905532 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 2,5M/S7 2905533 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 3,0M/S7 2905534 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 4,0M/S7 2905535 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 5,0M/S7 2905536 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 6,0M/S7 2905537 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/ 8,0M/S7 2905538 497

VIP-PA-PWR/2X10 PT/10,0M/S7 2905539 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 0,5M/S7 2904713 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,0M/S7 2904714 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 1,5M/S7 2904715 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,0M/S7 2904716 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 2,5M/S7 2904717 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 3,0M/S7 2904718 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 4,0M/S7 2904719 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 5,0M/S7 2904720 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 6,0M/S7 2904721 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/ 8,0M/S7 2904722 497

VIP-PA-PWR/2X10COMBI/10,0M/S7 2904723 497

VIP-PA-PWR/40XOE/ 1,0M/S7 2904731 498

VIP-PA-PWR/40XOE/ 2,0M/S7 2904732 498

VIP-PA-PWR/40XOE/ 3,0M/S7 2904733 498

VIP-PA-PWR/40XOE/ 4,0M/S7 2904734 498

VIP-PA-PWR/40XOE/ 6,0M/S7 2904735 498

VIP-PA-PWR/40XOE/ 8,0M/S7 2904736 498

VIP-PA-PWR/40XOE/10,0M/S7 2904737 498

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 1,0M/S7 2908909 499

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 2,0M/S7 2908908 499

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 3,0M/S7 2908907 499

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 4,0M/S7 2908905 499

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 6,0M/S7 2908904 499

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/ 8,0M/S7 2908903 499

VIP-PA-PWR/40XOE/HF/10,0M/S7 2908902 499

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 0,5M/S7 2905516 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,0M/S7 2905517 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 1,5M/S7 2905518 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,0M/S7 2905519 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 2,5M/S7 2905520 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 3,0M/S7 2905521 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 4,0M/S7 2905522 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 5,0M/S7 2905523 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 6,0M/S7 2905524 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/ 8,0M/S7 2905525 496

VIP-PA-PWR/4X10 PT/10,0M/S7 2905526 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 0,5M/S7 2904702 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,0M/S7 2904703 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 1,5M/S7 2904704 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,0M/S7 2904705 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 2,5M/S7 2904706 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 3,0M/S7 2904707 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 4,0M/S7 2904708 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 5,0M/S7 2904709 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 6,0M/S7 2904710 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/ 8,0M/S7 2904711 496

VIP-PA-PWR/4X10COMBI/10,0M/S7 2904712 496

VIP-PT/FLK16/DS/FU/LED/AN/DV 2903599 482

VIP/S/BASE 3L DIVIDER 2907715 553

VIP/S/D25M/BASE 1-8/L/EX 2906595 552

VIP/S/MC/BASE 1-8/L/C/EX 2907186 553

VIP/S/MC/BASE 1-8/L/EX 2906596 553

VIP/S/MC/BASE 17-24/L/C/EX 2907209 553

VIP/S/MC/BASE 17-24/L/EX 2907024 553

VIP/S/MC/BASE 25-32/L/C/EX 2907210 553

VIP/S/MC/BASE 25-32/L/EX 2907025 553

VIP/S/MC/BASE 9-16/L/C/EX 2907187 553

VIP/S/MC/BASE 9-16/L/EX 2906630 553

VIP/U/RAIL 3L DIVIDER 2908555 553

VS-937/... 1402611 50

Z

ZB 15:UNBEDRUCKT 0811972 366

ZB 5 :UNBEDRUCKT 1050004 366

ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN 1051016 424

ZB 6:UNBEDRUCKT 1051003 366
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