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Schroefaansluiting

De schroefaansluiting is de meest univer-
sele en wereldwijd meest geaccepteerde 
aderaansluittechniek. Een belangrijk ken-
merk is het onderhoudsvrije adercontact. 
Het naderhand "natrekken" van de aansluit-
schroef is niet nodig.

Alle soorten koperen aders kunnen zon-
der voorbehandeling worden aangesloten. 
Ze bieden daardoor een gasdicht en duur-
zaam contact.

Tussen de schroef en de ader bevindt zich 
de zogenaamde draadbescherming, die de 
afzonderlijke litzen tegen beschadiging be-
schermt. De draadbescherming dient tege-
lijkertijd als schroefborging tegen het losra-
ken bij trillingen en 
temperatuurschommelingen.

De toepassing van een uitsplitsbescher-
ming in de vorm van adereindhulzen is mo-
gelijk.

Bij de schroefaansluiting mogen ook 
meerdere aders onder één schroef worden 
aangesloten.

De stroomgeleidende delen van de 
schroefaansluitingen bestaan uit hoogwaar-
dige, spanningsscheur- en corrosiebestendi-
ge koperlegeringen.

Crimpaansluiting

De crimpaansluiting overtuigt door de ge-
ringe benodigde ruimte en de economische 
vervaardiging in serieproductie. Een belang-
rijke voorwaarde voor een betrouwbare 
aansluiting is dat de aderdoorsnede, het 
crimpcontact en het crimpgereedschap op 
elkaar zijn afgestemd. Omdat crimpgereed-
schap aan slijtage onderhevig is, dient het 
crimpproces bij omvangrijke series te wor-
den bewaakt.

Crimpverbindingen kunnen met behulp 
van crimptangen of crimpautomaten door 
een doelgerichte vervorming van het crimp-
bereik het contact tot stand brengen.

De eisen die aan crimpverbindingen 
worden gesteld, zijn vastgelegd in 
DIN EN 60352-2. Kenmerken van de 
kwaliteit van een crimpverbinding zijn de 
trekvastheid van de aansluiting en een 
scheurvrije vervorming van het crimpcon-
tact. Crimpcontacten mogen bij het crim-
pen niet op ontoelaatbare wijze worden uit-
gerekt, omdat ze anders niet meer correct 
in het contactblok kunnen worden vergren-
deld.

Contacten kunnen worden losgemaakt 
met ontgrendelingsgereedschap. Voor zeer 
dunne aders zijn ook montagehulpen be-
schikbaar.

Axiaalschroefaansluiting

Bij deze techniek wordt het aan te sluiten 
aderuiteinde in de aansluitzijde van het stift- 
of buscontact geleid.

Aansluitend wordt een kegelvormige stift 
(bestanddeel van het contact) vanaf de 
voorzijde in de soepele ader geschroefd. De 
litzen van de ader worden hierbij tegen de 
contactwand gedrukt. Hierdoor ontstaat 
een gasdichte en duurzame verbinding tus-
sen ader en contact. Een belangrijke voor-
waarde daarbij is het aanhouden van het 
voorgeschreven aandraaimoment.

Het inpersen van de stift gebeurt met een 
inbussleutel die aan de voorzijde van het 
contact wordt geplaatst. Deze aansluittech-
niek combineert de voordelen van de 
schroefverbinding met die van de crimpver-
binding.

De axiaalschroefaansluiting heeft maar 
weinig ruimte nodig en is eenvoudig in ge-
bruik. Er is alleen een standaard inbussleutel 
nodig.
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Push-in-aansluiting voor 
contactblokken

Soepele aders met adereindhuls of mas-
sieve aders kunnen eenvoudig en snel, direct 
zonder gebruik van gereedschap in de aan-
sluiting worden gestoken. De contactveer is 
zodanig gevormd dat deze bij het invoeren 
van de ader automatisch opent. De contact-
veer levert de vereiste contactkracht tegen 
de stroomrail. Dit zorgt voor een gasdichte, 
trillings- en schokbestendige aansluiting.

Het openen van de veer, of dit nu voor 
het losnemen van de aders is of voor het 
aansluiten van kleine doorsneden, vindt 
plaats met behulp van de oranje bedienings-
knop, eenvoudig en zonder direct contact 
met stroomvoerende delen.

De stroomgeleidende metalen bestaan uit 
hoogwaardige koperlegeringen. Alle meta-
len delen van de aansluiting zijn vervaardigd 
van corrosievrije materialen.

Push-lock-aansluiting voor
ronde connectoren

Soepele aders zonder adereindhulzen 
kunnen met behulp van de hendel eenvou-
dig worden aangesloten. Hiervoor wordt de 
aansluiting volledig door de gekleurde hen-
del geopend en blijft in de geopende positie 
staan. Zelfs kleine doorsneden kunnen een-
voudig worden ingevoerd. Om de aanslui-
ting te voltooien dient de hendel te worden 
gesloten.

Massieve aders en aders met adereindhul-
zen sluit u eenvoudig en zonder gereed-
schap aan door ze direct in te steken. Het 
vooraf openen van de aansluiting is niet no-
dig.

Om een aangesloten ader weer los te ne-
men wordt de hendel geopend. De aders 
kunnen zonder kracht uit te oefenen wor-
den losgenomen.

Alle metalen delen van de aansluiting zijn 
vervaardigd van corrosievrije materialen.

IDC-snijaansluiting

De QUICKON-aansluiting is voorzien van 
een IDC-snijklemcontact. IDC staat voor 
Insulation Displacement 
Connection. Bij deze aansluittechniek 
wordt een onvoorbereide ader inclusief iso-
latie voor de spleet van het snijcontact ge-
plaatst en vervolgens door het verdringen 
van de isolatie in de spleet gedrukt. Hierbij 
wordt de aderisolatie doorsneden en ont-
staat er een gasdichte verbinding tussen 
ader en contact. Dat bespaart ten minste 
60 % aansluittijd.

De aansluitkracht is gebruikeronafhanke-
lijk en is bij het aanhouden van de toelaatba-
re aderdoorsneden en aansluiteisen abso-
luut betrouwbaar. Massieve en soepele 
aders kunnen maximaal 10 keer opnieuw 
worden aangesloten. Bij een hernieuwde 
aansluiting moet het aderuiteinde wel eerst 
worden afgesneden. 

QUICKON-aansluitingen worden bij 
Phoenix Contact de laatste jaren in talrijke 
toepassingen met succes toegepast, zoals 
connectoren, COMBICON, aansluitklem-
men en zelfs CEE-connectoren van 
0,14 t/m 6,0 mm2.
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Het programma ronde connectoren van 
Phoenix Contact dekt de totale bandbreed-
te voor industriële toepassingen af. Van M5 
tot M58, recht of haaks, niet afgeschermd of 
afgeschermd: ons brede productassorti-
ment biedt u altijd de juiste connector voor 
uw toepassing.

Sensor-/actorconnectoren
U wilt snel op locatie bedraden met 

verschillende kabellengten? Met onze con-
fectioneerbare M12-connectoren beschikt 
u voor elke toepassing over de beste aan-
sluittechniek:

– IDC-snijaansluiting
– push-in-aansluiting
– crimpaansluiting
– pierce-aansluiting
– schroefaansluiting
– soldeeraansluiting

Daarbij komt nog de SPEEDCON-snel-
vergrendeling, die tijdsbesparing oplevert 
bij de montage van M12-connectoren. 
Met slechts een halve draai brengt u een 
veilige verbinding tot stand.

Voor hoge eisen zijn afgeschermde, 
vrij confectioneerbare connectoren 
beschikbaar.

Sensor-/actor-apparaatconnectoren
In industriële omgevingen worden talrijke 

eisen gesteld aan de sensor-/actorbekabe-
ling. Even talrijk zijn de producten van 
Phoenix Contact. Kies uw apparaatconnec-
tor – in M5, M8 of M12 en als voor- of ach-
terwandmontage. Klantspecifieke ontwik-
kelingen maken een optimale aanpassing aan 
uw specifieke apparaatconcept mogelijk.

Signaal-, feedback-, hybride- en 
vermogensconnectoren

Het productassortiment van de M17- tot 
M58-connectoren dekt alle gangbare toe-
passingen in industriële omgevingen voor 
signaal-, hybride- en vermogensconnecto-
ren tot 630 V / 150 A af. Daartoe behoren 
ook eisen met betrekking tot dichtheid, tril-
lingsbestendigheid en EMC-afscherming. 
Een compleet aanbod kunststofomspoten 
connectoren rondt het programma ronde 
connectoren af.

 uw webcode: #0368

Ronde connectoren

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0368


   

Technische gegevens Technische gegevens

3-polig 4-polig 3-polig 4-polig

algemene gegevens

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode snijklemaansluiting snijklemaansluiting

kabeldiameter 2,5 mm ... 5 mm ±0,2 mm 2,5 mm ... 5 mm ±0,2 mm

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 30 V 60 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuSn / Ni/Au CuSn / Ni/Au

materiaal contactblok TPU GF TPU GF

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 80 -25 ... 80

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3-polig 4-polig 3-polig 4-polig

Connector, aansluitruimte met kleur- en nummercodering

bus, recht 1441040 1 1441053 1 1441066 1 1441079 1

stift, recht 1441008 1 1441011 1 1441024 1 1441037 1
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Ronde connectoren
M8-sensor-/actorconnectoren

aansluitdoorsnede:

0,08 mm² ... 0,25 mm²,

3-, 4-polig

aansluitdoorsnede:

0,25 mm² ... 0,5 mm²,

3-, 4-polig

snijklemaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1441040
http://www.phoenixcontact.net/product/1441053
http://www.phoenixcontact.net/product/1441066
http://www.phoenixcontact.net/product/1441079
http://www.phoenixcontact.net/product/1441008
http://www.phoenixcontact.net/product/1441011
http://www.phoenixcontact.net/product/1441024
http://www.phoenixcontact.net/product/1441037
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Technische gegevens Technische gegevens

3-polig 4-polig 3-polig 4-polig

algemene gegevens

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP67 IP67

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

kabeldiameter 3,5 mm ... 5 mm 3,5 mm ... 5,5 mm

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 mm² ... 0,5 mm² 0,14 mm² ... 0,5 mm²

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 30 V 60 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3-polig 4-polig 3-polig 4-polig

Connector

bus, recht 1506888 1 1506891 1 1542907 1 1542910 1

stift, recht 1501252 1 1501265 1 1542884 1 1542897 1

bus, haaks 1407582 1 1407584 1

stift, recht 1407583 1 1407585 1

Toebehoren Toebehoren

Wartelmoer en afdichting, voor aderdoorsneden:

2,5 mm ... 3,5 mm SACC-M 8-SET/2,2-3,5 1436945 5
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Ronde connectoren
M8-sensor-/actorconnectoren

niet afgeschermd, 

3-, 4-polig

afgeschermd, 

3-, 4-polig

Schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1506888
http://www.phoenixcontact.net/product/1506891
http://www.phoenixcontact.net/product/1542907
http://www.phoenixcontact.net/product/1542910
http://www.phoenixcontact.net/product/1501252
http://www.phoenixcontact.net/product/1501265
http://www.phoenixcontact.net/product/1542884
http://www.phoenixcontact.net/product/1542897
http://www.phoenixcontact.net/product/1407582
http://www.phoenixcontact.net/product/1407584
http://www.phoenixcontact.net/product/1407583
http://www.phoenixcontact.net/product/1407585
http://www.phoenixcontact.net/product/1436945


   

Technische gegevens Technische gegevens

3-polig 4-polig 3-polig 4-polig

algemene gegevens

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP67 IP67

Aansluitmethode soldeeraansluiting soldeeraansluiting

kabeldiameter 3,5 mm ... 5 mm 3,5 mm ... 5 mm

aansluitdoorsnede [mm²] 0,08 mm² ... 0,25 mm² 0,08 mm² ... 0,25 mm²

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 30 V 60 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3-polig 4-polig 3-polig 4-polig

Connector

bus, haaks 1529399 1 1513444 1 1436479 1 1436482 1

stift, recht 1699902 1 1554209 1 1436453 1 1436466 1

bus, recht 1681172 1 1681185 1 1506927 1 1506930 1

stift, recht 1681156 1 1681169 1 1506901 1 1506914 1

Toebehoren Toebehoren

Wartelmoer en afdichting, voor aderdoorsneden:

2,5 mm ... 3,5 mm SACC-M 8-SET/2,2-3,5 1436945 5
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Ronde connectoren
M8-sensor-/actorconnectoren

niet afgeschermd, 

3-, 4-polig

afgeschermd, 

3-, 4-polig

soldeeraansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1529399
http://www.phoenixcontact.net/product/1513444
http://www.phoenixcontact.net/product/1436479
http://www.phoenixcontact.net/product/1436482
http://www.phoenixcontact.net/product/1699902
http://www.phoenixcontact.net/product/1554209
http://www.phoenixcontact.net/product/1436453
http://www.phoenixcontact.net/product/1436466
http://www.phoenixcontact.net/product/1681172
http://www.phoenixcontact.net/product/1681185
http://www.phoenixcontact.net/product/1506927
http://www.phoenixcontact.net/product/1506930
http://www.phoenixcontact.net/product/1681156
http://www.phoenixcontact.net/product/1681169
http://www.phoenixcontact.net/product/1506901
http://www.phoenixcontact.net/product/1506914
http://www.phoenixcontact.net/product/1436945


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 4-polig 4-polig 5-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP65 / IP67 IP65 / IP67

Aansluitmethode snijklemaansluiting snijklemaansluiting

kabeldiameter 3,5 mm ... 6 mm 4 mm ... 8 mm 5 mm ... 9,7 mm

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 mm² ... 0,34 mm² 0,34 mm² ... 0,75 mm² 0,14 mm² ... 0,75 mm² 0,14 mm² ... 0,5 mm²

elektrische gegevens

nominale spanning 125 V 250 V 250 V AC/DC 60 V AC/DC 30 V AC/DC

nominale stroom 4 A 4 A 2 A

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuSn / Ni/Au CuSn / Ni/Au

materiaal contactblok TPU PA 6.6

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 80 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 4-polig 4-polig 5-polig 8-polig

Connector, met kunststofrand, aansluitruimte met kleur- en 

nummercodering

bus, recht A - standaard 1641701 1 1641756 1

stift, recht A - standaard 1641714 1 1641769 1

Connector, met metalen rand, SPEEDCON, aansluitruimte met 

kleur- en nummercodering

bus, recht A - standaard 1521588 1 1521601 1

stift, recht A - standaard 1521575 1 1521591 1

Connector, met metalen rand, aansluitruimte met kleur- en 

nummercodering

bus, recht A - standaard 1641688 1 1641772 1

stift, recht A - standaard 1641691 1 1641785 1

Connector, met roestvaststalen rand, aansluitruimte met kleur- en 

nummercodering

bus, recht A - standaard 1440766 1 1440782 1

stift, recht A - standaard 1440753 1 1440779 1

Connector, met metalen rand, SPEEDCON, aansluitruimte met 

kleur- en nummercodering, kabeldiameter: 3,5 mm ... 6 mm

bus, recht A - standaard 1414601 1

stift, recht A - standaard 1414600 1

Connector, met metalen rand, SPEEDCON, aansluitruimte met 

kleur- en nummercodering, kabeldiameter: 5,5 mm ... 9,5 mm

bus, recht A - standaard 1424434 1

stift, recht A - standaard 1424433 1

Connector, afgeschermd, met metalen rand, SPEEDCON, 

aansluitruimte met kleur- en nummercodering

bus, recht A - standaard 1413994 1 1413992 1 1414611 1

stift, recht A - standaard 1413993 1 1413991 1 1414610 1

Kabelverbinder, afgeschermd, aansluitruimte met kleur- en num-

mercodering

1414418 1 1414417 1 1414612 1
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actorconnectoren

niet afgeschermd, 

4-polig

niet afgeschermd, afgeschermd,

4-, 5-, 8-polig

Opmerkingen:

confectioneerbare M12-connectoren voor netwerken en 

veldbussen vindt u in het hoofdstuk Dataconnectoren en 

-kabels vanaf pagina 339

nieuwSnijklemaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1641701
http://www.phoenixcontact.net/product/1641756
http://www.phoenixcontact.net/product/1641714
http://www.phoenixcontact.net/product/1641769
http://www.phoenixcontact.net/product/1521588
http://www.phoenixcontact.net/product/1521601
http://www.phoenixcontact.net/product/1521575
http://www.phoenixcontact.net/product/1521591
http://www.phoenixcontact.net/product/1641688
http://www.phoenixcontact.net/product/1641772
http://www.phoenixcontact.net/product/1641691
http://www.phoenixcontact.net/product/1641785
http://www.phoenixcontact.net/product/1440766
http://www.phoenixcontact.net/product/1440782
http://www.phoenixcontact.net/product/1440753
http://www.phoenixcontact.net/product/1440779
http://www.phoenixcontact.net/product/1414601
http://www.phoenixcontact.net/product/1414600
http://www.phoenixcontact.net/product/1424434
http://www.phoenixcontact.net/product/1424433
http://www.phoenixcontact.net/product/1413994
http://www.phoenixcontact.net/product/1413992
http://www.phoenixcontact.net/product/1414611
http://www.phoenixcontact.net/product/1413993
http://www.phoenixcontact.net/product/1413991
http://www.phoenixcontact.net/product/1414610
http://www.phoenixcontact.net/product/1414418
http://www.phoenixcontact.net/product/1414417
http://www.phoenixcontact.net/product/1414612


Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 4-polig 5-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode push-inaansluiting push-in-aansluiting

kabeldiameter 4 mm ... 8 mm 4 mm ... 8 mm

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 mm² ... 0,75 mm² 0,14 mm² ... 0,75 mm²

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 60 V DC

nominale stroom 4 A 4 A

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuSn / Ni/Au CuSn / Ni/Au

materiaal contactblok PA 6.6 PA 6.6

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 4-polig 5-polig

Connector, met metalen rand, SPEEDCON, aansluitruimte met 

kleur- en nummercodering

bus, haaks A - standaard 1424656 1 1424653 1 1424669 1 1424661 1

stift, recht A - standaard 1424654 1 1424651 1 1424667 1 1424659 1

bus, recht A - standaard 1424655 1 1424652 1 1424668 1 1424660 1

stift, recht A - standaard 1424657 1 1424649 1 1424666 1 1424658 1

Connector, met kunststofrand, aansluitruimte met kleur- en 

nummercodering

bus, haaks A - standaard 1424694 1 1424690 1

stift, recht A - standaard 1424692 1 1424688 1

bus, recht A - standaard 1424693 1 1424689 1

stift, recht A - standaard 1424691 1 1424686 1

Connector, met metalen rand, SPEEDCON, aansluitruimte met 

kleur- en nummercodering

bus, haaks B - standaard 1424665 1

stift, recht B - standaard 1424663 1

bus, recht B - standaard 1424664 1

stift, recht B - standaard 1424662 1
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actorconnectoren

niet afgeschermd, 

4-, 5-polig

afgeschermd, 

4-, 5-polig

Opmerkingen:

confectioneerbare M12-connectoren voor netwerken en 

veldbussen vindt u in het hoofdstuk Dataconnectoren en

-kabels vanaf pagina 339

nieuw nieuwPush-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1424656
http://www.phoenixcontact.net/product/1424653
http://www.phoenixcontact.net/product/1424669
http://www.phoenixcontact.net/product/1424661
http://www.phoenixcontact.net/product/1424654
http://www.phoenixcontact.net/product/1424651
http://www.phoenixcontact.net/product/1424667
http://www.phoenixcontact.net/product/1424659
http://www.phoenixcontact.net/product/1424655
http://www.phoenixcontact.net/product/1424652
http://www.phoenixcontact.net/product/1424668
http://www.phoenixcontact.net/product/1424660
http://www.phoenixcontact.net/product/1424657
http://www.phoenixcontact.net/product/1424649
http://www.phoenixcontact.net/product/1424666
http://www.phoenixcontact.net/product/1424658
http://www.phoenixcontact.net/product/1424694
http://www.phoenixcontact.net/product/1424690
http://www.phoenixcontact.net/product/1424692
http://www.phoenixcontact.net/product/1424688
http://www.phoenixcontact.net/product/1424693
http://www.phoenixcontact.net/product/1424689
http://www.phoenixcontact.net/product/1424691
http://www.phoenixcontact.net/product/1424686
http://www.phoenixcontact.net/product/1424665
http://www.phoenixcontact.net/product/1424663
http://www.phoenixcontact.net/product/1424664
http://www.phoenixcontact.net/product/1424662


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-109

vervuilingsgraad 3

beschermklasse IP65 / IP67

Aansluitmethode crimpaansluiting

kabeldiameter 5 mm ... 7,5 mm 6,5 mm ... 10 mm

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V AC/DC 60 V AC/DC 50 V AC

nominale stroom 4 A 0,6 A (30 W)

isolatieweerstand ≥ 100 Ω

materiaalgegevens

materiaal contactblok PA 6.6

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig

Connector, zonder contacten, contactmanager met kleur- en 

nummercodering

bus, haaks D - data 1422849 1

stift, recht D - data 1422847 1

bus, recht D - data 1422848 1

stift, recht D - data 1422846 1

Connector, zonder contacten, contactmanager met kleur- en 

nummercodering

bus, haaks A - standaard 1422853 1

stift, recht A - standaard 1422851 1

bus, recht A - standaard 1422852 1

stift, recht A - standaard 1422850 1

Connector, zonder contacten, contactmanager met kleurcodering

stift, recht X - data 1422845 1

stift, recht X - data 1422844 1

Toebehoren

Crimpcontacten, gedraaid, verguld

bus, voor A-/D-gepolariseerd, 0,34 mm² ... 1,0 mm² CC1,0-TS-1,00F AU PU100 1423646 100

stift, voor A-/D-gepolariseerd, 0,34 mm² ... 1,0 mm² CC1,0-TS-1,00M AU PU100 1423645 100

stift, voor X-gepolariseerd, 0,14 mm² ... 0,34 mm² CC0,6-TS-0,34M AU PU100 1423643 100

Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-

instelling, tot max. 2,5 mm², met digitale weergave in stappen

van 0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, 

incl. positioneringshulp

voor gedraaide contacten, 4-doorn-persing CRIMPFOX-TC MP 1212510 1
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actorconnectoren

afgeschermd, 

4-, 5-, 8-polig

nieuwCrimpaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1422849
http://www.phoenixcontact.net/product/1422847
http://www.phoenixcontact.net/product/1422848
http://www.phoenixcontact.net/product/1422846
http://www.phoenixcontact.net/product/1422853
http://www.phoenixcontact.net/product/1422851
http://www.phoenixcontact.net/product/1422852
http://www.phoenixcontact.net/product/1422850
http://www.phoenixcontact.net/product/1422845
http://www.phoenixcontact.net/product/1422844
http://www.phoenixcontact.net/product/1423646
http://www.phoenixcontact.net/product/1423645
http://www.phoenixcontact.net/product/1423643
http://www.phoenixcontact.net/product/1212510


   

Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 4-polig 5-polig 4-polig 5-po

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP67 IP67

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

aansluitdoorsnede [mm²] 0,25 mm² ... 0,75 mm² 0,25 mm² ... 0,75 mm² 0,25 mm² ... 0,75 mm² 0,25 mm² ... 0,5 mm² 0,25 mm² ... 0,75 mm²

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 250 V 60 V 250 V 60 V 30 V 250 V 60 V 250 V 60 V

nominale stroom 4 A 4 A

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / CuSnZn CuZn / CuSnZn

materiaal contactblok PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 4-polig 5-polig

Connector, kabeldiameter: 4 mm ... 6 mm

bus, haaks A - standaard 1681130 1 1662308 1 1543058 1 1543061 1

stift, recht A - standaard 1681091 1 1662269 1 1542981 1 1542994 1

bus, recht A - standaard 1681114 1 1662298 1 1543029 1 1543032 1

stift, recht A - standaard 1681088 1 1662256 1 1542952 1 1542965 1

Connector, kabeldiameter: 6 mm ... 8 mm

bus, haaks A - standaard 1500790 1 1543414 1

stift, recht A - standaard 1513431 1 1543003 1

bus, recht A - standaard 1500787 1 1543045 1

stift, recht A - standaard 1500774 1 1542978 1

Connector, kabeldiameter: 8 mm ... 10 mm

bus, recht A - standaard

stift, recht A - standaard

Powerconnector, kabeldiameter: 8 mm ... 10 mm, nominale 

stroom: tot 8 A (5e pool max. 2 A) met 1,5 mm² aders/litzendraden

bus, haaks A - standaard

stift, recht A - standaard

bus, recht A - standaard

stift, recht A - standaard

Toebehoren Toebehoren

Wartelmoer en afdichting, voor aderdoorsneden:

2,5 mm ... 3,5 mm SACC-M12-SET/2,5-3,5 1436505 5 SACC-M12-SET/2,5-3,5 1436505 5
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kunststof kartelrand, 

4-, 5-polig

metalen kartelmoer, SPEEDCON, 

4-, 5-polig

Opmerkingen:

confectioneerbare M12-connectoren voor netwerken en 

veldbussen vindt u in het hoofdstuk Dataconnectoren en

-kabels vanaf pagina 339

Schroefaansluiting

Ronde connectoren
M12-sensor-/actorconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1681130
http://www.phoenixcontact.net/product/1662308
http://www.phoenixcontact.net/product/1543058
http://www.phoenixcontact.net/product/1543061
http://www.phoenixcontact.net/product/1681091
http://www.phoenixcontact.net/product/1662269
http://www.phoenixcontact.net/product/1542981
http://www.phoenixcontact.net/product/1542994
http://www.phoenixcontact.net/product/1681114
http://www.phoenixcontact.net/product/1662298
http://www.phoenixcontact.net/product/1543029
http://www.phoenixcontact.net/product/1543032
http://www.phoenixcontact.net/product/1681088
http://www.phoenixcontact.net/product/1662256
http://www.phoenixcontact.net/product/1542952
http://www.phoenixcontact.net/product/1542965
http://www.phoenixcontact.net/product/1500790
http://www.phoenixcontact.net/product/1543414
http://www.phoenixcontact.net/product/1513431
http://www.phoenixcontact.net/product/1543003
http://www.phoenixcontact.net/product/1500787
http://www.phoenixcontact.net/product/1543045
http://www.phoenixcontact.net/product/1500774
http://www.phoenixcontact.net/product/1542978
http://www.phoenixcontact.net/product/1436505
http://www.phoenixcontact.net/product/1436505


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

      

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 4-polig 5-polig 4-polig 5-polig 8-polig 4-polig 5-polig 4-polig 5-polig

IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

3 3 3

IP67 IP67 IP65/IP67/IP69K

schroefaansluiting schroefaansluiting schroefaansluiting

aansluitdoorsnede [mm²] 0,25 mm² ... 0,75 mm² 0,25 mm² ... 0,75 mm² 0,25 mm² ... 0,75 mm² 0,25 mm² ... 0,5 mm² 0,25 mm² ... 0,75 mm² 0,25 mm² ... 0,75 mm²

nominale spanning 250 V 60 V 250 V 60 V 250 V 60 V 30 V 250 V 60 V 250 V 60 V

4 A 2 A 4 A 4 A

≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

CuZn / CuSnZn CuZn / Au CuZn / CuSnZn CuZn / Au

PA PA PA

HB HB V0

-40 ... 85 -20 ... 80 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 4-polig 5-polig 4-polig 5-polig

1681143 1 1662984 1 1553284 1 1553297 1

1681101 1 1663129 1 1553200 1 1553213 1

1681127 1 1662968 1 1430381 1 1559000 1 1553242 1 1553255 1

1662528 1 1663116 1 1556870 1 1456466 1 1553161 1 1553187 1

1681499 1 1556812 1 1553307 1

1681473 1 1561742 1 1553226 1 1553239 1

1696439 1 1681486 1 1513347 1 1556838 1 1553268 1 1553271 1

1523230 1 1681460 1 1513334 1 1556825 1 1553174 1 1553190 1

1410665 1

1410666 1

1408991 1 1408993 1

1408990 1 1408992 1

1404416 1 1404418 1

1404415 1 1404417 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

SACC-M12-SET/2,5-3,5 1436505 5 SACC-M12-SET/2,5-3,5 1436505 5
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metalen kartelmoer, 

4-, 5-, 8-polig

metalen kartelmoer, 

4-, 5-polig,

met SKINTOP®-wartel

roestvaststalen rand, 

4-, 5-polig

Ronde connectoren
M12-sensor-/actorconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1681143
http://www.phoenixcontact.net/product/1662984
http://www.phoenixcontact.net/product/1553284
http://www.phoenixcontact.net/product/1553297
http://www.phoenixcontact.net/product/1681101
http://www.phoenixcontact.net/product/1663129
http://www.phoenixcontact.net/product/1553200
http://www.phoenixcontact.net/product/1553213
http://www.phoenixcontact.net/product/1681127
http://www.phoenixcontact.net/product/1662968
http://www.phoenixcontact.net/product/1430381
http://www.phoenixcontact.net/product/1559000
http://www.phoenixcontact.net/product/1553242
http://www.phoenixcontact.net/product/1553255
http://www.phoenixcontact.net/product/1662528
http://www.phoenixcontact.net/product/1663116
http://www.phoenixcontact.net/product/1556870
http://www.phoenixcontact.net/product/1456466
http://www.phoenixcontact.net/product/1553161
http://www.phoenixcontact.net/product/1553187
http://www.phoenixcontact.net/product/1681499
http://www.phoenixcontact.net/product/1556812
http://www.phoenixcontact.net/product/1553307
http://www.phoenixcontact.net/product/1681473
http://www.phoenixcontact.net/product/1561742
http://www.phoenixcontact.net/product/1553226
http://www.phoenixcontact.net/product/1553239
http://www.phoenixcontact.net/product/1696439
http://www.phoenixcontact.net/product/1681486
http://www.phoenixcontact.net/product/1513347
http://www.phoenixcontact.net/product/1556838
http://www.phoenixcontact.net/product/1553268
http://www.phoenixcontact.net/product/1553271
http://www.phoenixcontact.net/product/1523230
http://www.phoenixcontact.net/product/1681460
http://www.phoenixcontact.net/product/1513334
http://www.phoenixcontact.net/product/1556825
http://www.phoenixcontact.net/product/1553174
http://www.phoenixcontact.net/product/1553190
http://www.phoenixcontact.net/product/1410665
http://www.phoenixcontact.net/product/1410666
http://www.phoenixcontact.net/product/1408991
http://www.phoenixcontact.net/product/1408993
http://www.phoenixcontact.net/product/1408990
http://www.phoenixcontact.net/product/1408992
http://www.phoenixcontact.net/product/1404416
http://www.phoenixcontact.net/product/1404418
http://www.phoenixcontact.net/product/1404415
http://www.phoenixcontact.net/product/1404417
http://www.phoenixcontact.net/product/1436505
http://www.phoenixcontact.net/product/1436505


   

Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 5-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP67 IP65/IP67/IP69K

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

aansluitdoorsnede [mm²] 0,25 mm² ... 0,75 mm² 0,25 mm² ... 0,5 mm² 0,25 mm² ... 0,75 mm²

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V DC 30 V 60 V DC

nominale stroom 4 A 2 A 4 A

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 5-polig

Connector, kabeldiameter: 4 mm ... 6 mm

stift, recht A - standaard 1694279 1 1693429 1

bus, recht A - standaard 1694295 1 1694305 1

stift, recht A - standaard 1693830 1 1693416 1

Connector, kabeldiameter: 6 mm ... 8 mm

bus, haaks A - standaard 1430433 1

stift, recht A - standaard 1694282 1

bus, recht A - standaard 1515170 1 1694318 1 1511860 1

stift, recht A - standaard 1501540 1 1694266 1 1511857 1

Connector, kabeldiameter: 6 mm ... 8,5 mm

bus, recht A - standaard 1508365 1

stift, recht A - standaard 1508352 1

Connector, kabeldiameter: 3 mm ... 5,5 mm

bus, recht A - standaard 1440038 1

stift, recht A - standaard 1440012 1

Connector, kabeldiameter: 5,5 mm ... 8,6 mm

bus, recht A - standaard 1440041 1

stift, recht A - standaard 1440025 1
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actorconnectoren

behuizing van zinkspuitgietwerk,

4-, 5-, 8-polig

roestvaststalen behuizing, 

5-polig

Opmerkingen:

confectioneerbare M12-connectoren voor netwerken en 

veldbussen vindt u in het hoofdstuk Dataconnectoren en

-kabels vanaf pagina 339

Schroefaansluiting, 
afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/1694279
http://www.phoenixcontact.net/product/1693429
http://www.phoenixcontact.net/product/1694295
http://www.phoenixcontact.net/product/1694305
http://www.phoenixcontact.net/product/1693830
http://www.phoenixcontact.net/product/1693416
http://www.phoenixcontact.net/product/1430433
http://www.phoenixcontact.net/product/1694282
http://www.phoenixcontact.net/product/1515170
http://www.phoenixcontact.net/product/1694318
http://www.phoenixcontact.net/product/1511860
http://www.phoenixcontact.net/product/1501540
http://www.phoenixcontact.net/product/1694266
http://www.phoenixcontact.net/product/1511857
http://www.phoenixcontact.net/product/1508365
http://www.phoenixcontact.net/product/1508352
http://www.phoenixcontact.net/product/1440038
http://www.phoenixcontact.net/product/1440012
http://www.phoenixcontact.net/product/1440041
http://www.phoenixcontact.net/product/1440025


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig kunststof kartelrand roestvaststalen kartelrand

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP67 IP67

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

kabeldiameter 2x 2,1 mm ... 3 mm (bij gebruik van de afdichting 

voor kleine kabelbuitendiameters)

2x 2,1 mm ... 3 mm (bij gebruik van de afdichting 

voor kleine kabelbuitendiameters)

kabeldiameter 2x 4 mm ... 5,2 mm (Bij gebruik van de afdichting 

voor grote kabelbuitendiameters)

2x 4 mm ... 5,2 mm (Bij gebruik van de afdichting 

voor grote kabelbuitendiameters)

aansluitdoorsnede [mm²] 0,25 mm² ... 0,75 mm² 0,25 mm² ... 0,75 mm²

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 60 V

nominale stroom 4 A 4 A

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / CuSnZn CuZn / CuSnZn CuZn / Au

materiaal contactblok PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig kunststof kartelrand roestvaststalen kartelrand

Connector, met metalen kartelrand, voor de aansluiting 

van twee kabels

stift, recht A - standaard 1507052 1 1662748 1

Connector, met metalen kartelrand, SPEEDCON, 

voor de aansluiting van twee kabels

stift, recht A - standaard 1543016 1

Connector, met kunststof kartelrand, voor de aansluiting 

van twee kabels

bus, recht A - standaard 1694596 1

stift, recht A - standaard 1662285 1

stift, recht A - standaard 1531044 1

Connector, met roestvaststalen kartelrand, voor de aansluiting 

van twee kabels

bus, recht A - standaard 1403372 1

stift, recht A - standaard 1403371 1
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actorconnectoren

metalen kartelmoer, 

4-, 5-polig

kunststof en roestvaststalen kartelrand, 

5-polig

Opmerkingen:

SPEEDCON- en kunststofrand zonder sleutelvlakken

DUO-connectoren, 
schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1507052
http://www.phoenixcontact.net/product/1662748
http://www.phoenixcontact.net/product/1543016
http://www.phoenixcontact.net/product/1694596
http://www.phoenixcontact.net/product/1662285
http://www.phoenixcontact.net/product/1531044
http://www.phoenixcontact.net/product/1403372
http://www.phoenixcontact.net/product/1403371


  

Technische gegevens Technische gegevens

niet afgeschermd afgeschermd 12-polig 17-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP67 IP67

Aansluitmethode soldeeraansluiting Piercecon®-snelaansluiting

kabeldiameter 6 mm ... 8 mm 5,4 mm ... 8,2 mm

aansluitdoorsnede [mm²] 0,08 mm² ... 0,25 mm² 0,14 mm²

elektrische gegevens

nominale spanning 30 V 30 V

nominale stroom 1,5 A (tot 40 °C) 1,5 A

isolatieweerstand > 10 GΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

niet afgeschermd afgeschermd 12-polig 17-polig

Connector

bus, haaks A - standaard 1404423 1 1404413 1

stift, recht A - standaard 1404421 1 1404412 1

bus, recht A - standaard 1404420 1 1404411 1

stift, recht A - standaard 1404419 1 1404410 1

Connector, niet afgeschermd, aansluitruimte met kleurcodering

bus, recht A - standaard 1559631 1 1559644 1

stift, recht A - standaard 1559592 1 1559602 1

24 PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M12-sensor-/actorconnectoren

soldeeraansluiting, 

12-polig

Piercecon®-aansluiting, 

12-, 17-polig

Soldeer- en Piercecon®-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1404423
http://www.phoenixcontact.net/product/1404413
http://www.phoenixcontact.net/product/1404421
http://www.phoenixcontact.net/product/1404412
http://www.phoenixcontact.net/product/1404420
http://www.phoenixcontact.net/product/1404411
http://www.phoenixcontact.net/product/1404419
http://www.phoenixcontact.net/product/1404410
http://www.phoenixcontact.net/product/1559631
http://www.phoenixcontact.net/product/1559644
http://www.phoenixcontact.net/product/1559592
http://www.phoenixcontact.net/product/1559602


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

3-polig 4-polig 5-polig 5-polig

algemene gegevens

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP67 IP67

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

aansluitdoorsnede 0,34 mm² ... 1,5 mm² 0,34 mm² ... 2,5 mm²

aansluitdoorsnede AWG 22 ... 16 22 ... 14

elektrische gegevens

nominale spanning 300 V 300 V

nominale stroom 12 A 9 A 9 A

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PUR / PA 66 PUR / PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3-polig 4-polig 5-polig 5-polig

Connector, kabeldiameter: 6 mm ... 8 mm

bus, haaks 1521478 1 1521494 1 1521517 1

stift, recht 1521465 1 1521481 1 1521504 1

bus, recht 1521300 1 1521342 1 1521384 1

stift, recht 1521287 1 1521326 1 1521668 1

Connector, kabeldiameter: 8 mm ... 10 mm

bus, haaks 1456297 1

stift, recht 1456242 1

bus, recht 1456271 1

stift, recht 1456226 1

Connector, kabeldiameter: 10 mm ... 12 mm

bus, haaks 1456307 1

stift, recht 1456255 1

bus, recht 1521313 1 1521355 1 1521397 1 1456284 1

stift, recht 1521290 1 1521339 1 1521371 1 1456213 1

Connector, kabeldiameter: 12 mm ... 14 mm

bus, recht 1559071 1 1456268 1

stift, recht 1559039 1 1456239 1

25PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
7/8''-sensor-/actorconnectoren

aansluitdoorsnede: 1,5 mm², 

3-, 4-, 5-polig

aansluitdoorsnede: 2,5 mm²,

5-polig

Schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1521478
http://www.phoenixcontact.net/product/1521494
http://www.phoenixcontact.net/product/1521517
http://www.phoenixcontact.net/product/1521465
http://www.phoenixcontact.net/product/1521481
http://www.phoenixcontact.net/product/1521504
http://www.phoenixcontact.net/product/1521300
http://www.phoenixcontact.net/product/1521342
http://www.phoenixcontact.net/product/1521384
http://www.phoenixcontact.net/product/1521287
http://www.phoenixcontact.net/product/1521326
http://www.phoenixcontact.net/product/1521668
http://www.phoenixcontact.net/product/1456297
http://www.phoenixcontact.net/product/1456242
http://www.phoenixcontact.net/product/1456271
http://www.phoenixcontact.net/product/1456226
http://www.phoenixcontact.net/product/1456307
http://www.phoenixcontact.net/product/1456255
http://www.phoenixcontact.net/product/1521313
http://www.phoenixcontact.net/product/1521355
http://www.phoenixcontact.net/product/1521397
http://www.phoenixcontact.net/product/1456284
http://www.phoenixcontact.net/product/1521290
http://www.phoenixcontact.net/product/1521339
http://www.phoenixcontact.net/product/1521371
http://www.phoenixcontact.net/product/1456213
http://www.phoenixcontact.net/product/1559071
http://www.phoenixcontact.net/product/1456268
http://www.phoenixcontact.net/product/1559039
http://www.phoenixcontact.net/product/1456239
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

ventielsteker volgens: EN 175301-803 EN 175301-803

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP65 IP65

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

elektrische gegevens

nominale stroom 10 A 1,5 A

isolatieweerstand > 2 GΩ > 2 GΩ

materiaalgegevens

materiaal contact ventielsteker CuZn CuZn

materiaal contactoppervlak ventielsteker CuSn CuSn

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurgegevens

ventielsteker [°C] -25 ... 60 -25 ... 60

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ventielsteker, zonder beveiligingsschakeling, 

nominale spanning: 230 V

3-polig SACC-VB-3CON-M16/A 1452123 1

4-polig SACC-VB-4CON-M16/A 1452136 1

Ventielsteker, met beveiligingsschakeling, 

nominale spanning:

24 V SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V 1452149 1

110 V SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 110V 1452152 1

230 V SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V 1452165 1

Ventielsteker, 5-polig, type A voor drukschakelaars, 

2 led's, zonder beveiligingsschakeling, kabelwartel M16, 

nominale spanning: 24 V

Ventielsteker, met beveiligingsschakeling, 

nominale spanning: 24 V, kabelwartel:

Pg9

M16
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Ventielsteker, type A, 
schroefaansluiting

Ronde connectoren
Ventielstekers

zonder beveiligingsschakeling beveiligingsschakeling: 

varistor

http://www.phoenixcontact.net/product/1452123
http://www.phoenixcontact.net/product/1452136
http://www.phoenixcontact.net/product/1452149
http://www.phoenixcontact.net/product/1452152
http://www.phoenixcontact.net/product/1452165
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

EN 175301-803 EN 175301-803 EN 175301-803

3 3 3

IP65 IP65 IP65

schroefaansluiting schroefaansluiting schroefaansluiting

1,5 A 1,5 A 4 A

> 2 GΩ > 2 GΩ > 2 GΩ

CuZn CuZn CuSn

CuSn CuSn Ag

HB HB HB

-25 ... 60 -25 ... 60 -25 ... 60

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V 1452178 1

SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 110V 1452181 1

SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V 1452194 1

SACC-VB-5CON-M16/AD-2L 24V 1457908 1

SACC-V-3CON-PG9/A-1L-S 1671137 1

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S 1544714 1
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Ronde connectoren
Ventielstekers

beveiligingsschakeling: 

varistor en gelijkrichter

drukschakelaar beveiligingsschakeling: 

Z-diode

http://www.phoenixcontact.net/product/1452178
http://www.phoenixcontact.net/product/1452181
http://www.phoenixcontact.net/product/1452194
http://www.phoenixcontact.net/product/1457908
http://www.phoenixcontact.net/product/1671137
http://www.phoenixcontact.net/product/1544714
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Technische gegevens Technische gegevens

type B type BI type B type BI

algemene gegevens

ventielsteker volgens: EN 175301-803 - EN 175301-803 -

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP65 IP65

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

elektrische gegevens

nominale spanning 24 V 24 V

nominale stroom 4 A 1,5 A

isolatieweerstand > 2 GΩ > 2 GΩ

materiaalgegevens

materiaal contactoppervlak ventielsteker Ag CuSn

materiaal behuizing ventielsteker PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurgegevens

ventielsteker [°C] -25 ... 60 -25 ... 60

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

type B type BI type B type BI

Ventielsteker, 3-polig, met beveiligingsschakeling, 

kabelwartel Pg9

1671153 1 1671140 1

Ventielsteker, met beveiligingsschakeling, gele led, 

nominale spanning:

24 V 1452204 1 1452233 1

110 V 1452217 1 1452246 1

230 V 1452220 1 1452259 1
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Ventielstekers, type B en BI, 
schroefaansluiting

Ronde connectoren
Ventielstekers

beveiligingsschakeling: 

Z-diode

beveiligingsschakeling: 

varistor

http://www.phoenixcontact.net/product/1671153
http://www.phoenixcontact.net/product/1671140
http://www.phoenixcontact.net/product/1452204
http://www.phoenixcontact.net/product/1452233
http://www.phoenixcontact.net/product/1452217
http://www.phoenixcontact.net/product/1452246
http://www.phoenixcontact.net/product/1452220
http://www.phoenixcontact.net/product/1452259
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Technische gegevens

type C type CI

algemene gegevens

ventielsteker volgens: EN 175301-803 -

vervuilingsgraad 3

beschermklasse IP65

Aansluitmethode schroefaansluiting

elektrische gegevens

nominale stroom 1,5 A

isolatieweerstand > 2 GΩ

materiaalgegevens

materiaal contact ventielsteker CuZn

materiaal contactoppervlak ventielsteker CuSn

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB

temperatuurgegevens

ventielsteker [°C] -25 ... 60

Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE

type C type CI

Ventielsteker, met beveiligingsschakeling, gele led, 

nominale spanning:

24 V 1452262 1 1452291 1

110 V 1452275 1 1452301 1

230 V 1452288 1 1452314 1
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Ventielstekers, type C en CI, 
schroefaansluiting

Ronde connectoren
Ventielstekers

beveiligingsschakeling: 

varistor

http://www.phoenixcontact.net/product/1452262
http://www.phoenixcontact.net/product/1452291
http://www.phoenixcontact.net/product/1452275
http://www.phoenixcontact.net/product/1452301
http://www.phoenixcontact.net/product/1452288
http://www.phoenixcontact.net/product/1452314
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Technische gegevens

3-polig 4-polig

algemene gegevens

ronde M5-connectoren volgens: IEC 61076-2-105 IEC 61076-2-105

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP67 IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 60 V

nominale stroom 1 A 1 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuSn / Au CuSn / Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3-polig 4-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1530605 1 1530618 1

stift A - standaard 1530582 1 1530595 1

Toebehoren

Vlakke moer, met:

M5-schroefdraad SACC-E-MU-M 5 1535901 100

afmetingen: stiftconnector

30 PHOENIX CONTACT

afmetingen: busconnector

Ronde connectoren
M5-sensor-/actor-apparaatconnectoren, voorwandmontage

M5, 

3-, 4-polig

Opmerkingen:

Vlakke moer aanbevolen bij wanddikten < 2,5 mm

M5-bevestigingsschroefdraad,
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1530605
http://www.phoenixcontact.net/product/1530618
http://www.phoenixcontact.net/product/1530582
http://www.phoenixcontact.net/product/1530595
http://www.phoenixcontact.net/product/1535901
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Technische gegevens Technische gegevens

3-polig 4-polig 5-polig 6-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 50 V AC 50 V AC 30 V AC 30 V AC 30 V AC

nominale stroom 4 A 4 A 3 A 2 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak Cu-legering / Au Cu-legering / Au Cu-legering / Au Cu-legering / Au Cu-legering / Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB HB HB HB

kabeltype PVC-litzendraad PVC-litzendraad PVC-litzendraad TPE-litzendraad PVC-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3-polig 4-polig 5-polig 6-polig 8-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1500350 1 1500363 1 1542677 1 1424231 1

stift A - standaard 1500334 1 1500347 1 1542664 1 1424232 1

bus B - invers 1424233 1

stift B - invers 1424234 1

Vlakke moer, met:

M8-schroefdraad 1504071 100 1504071 100 1504071 100

afmetingen: stiftconnector,

3-, 4-, 6-polig
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afmetingen: busconnector,

3-, 4-, 6-polig

Ronde connectoren
M8-sensor-/actor-apparaatconnectoren, voorwandmontage

M8, 

3-, 4-, 5-polig

M8, 

6-, 8-polig

M8-bevestigingsschroefdraad,
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1500350
http://www.phoenixcontact.net/product/1500363
http://www.phoenixcontact.net/product/1542677
http://www.phoenixcontact.net/product/1424231
http://www.phoenixcontact.net/product/1500334
http://www.phoenixcontact.net/product/1500347
http://www.phoenixcontact.net/product/1542664
http://www.phoenixcontact.net/product/1424232
http://www.phoenixcontact.net/product/1424233
http://www.phoenixcontact.net/product/1424234
http://www.phoenixcontact.net/product/1504071
http://www.phoenixcontact.net/product/1504071
http://www.phoenixcontact.net/product/1504071
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Technische gegevens Technische gegevens

3-polig 4-polig 6-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104

vervuilingsgraad 3 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 50 V AC 50 V AC 30 V AC 30 V AC

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak Cu-legering / Au Cu-legering / Au Cu-legering / Au Cu-legering / Au

materiaal contactblok PUR / PA 66 PUR / PA 66 PUR / PA 66 PUR / PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB HB HB

kabeltype PVC-litzendraad PVC-litzendraad TPE-litzendraad PVC-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3-polig 4-polig 6-polig 8-polig

Apparaatconnector, M8-bevestigingsschroefdraad

stift A - standaard 1453478 1 1453481 1 1453494 1 1424230 1

Apparaatconnector, M10-bevestigingsschroefdraad

bus A - standaard 1456080 1 1456093 1 1456103 1 1424229 1

Apparaatconnector, M12-bevestigingsschroefdraad

bus A - standaard 1453449 1 1453452 1 1453465 1

afmetingen: stiftconnector, 

M8-bevestigingsschroefdraad

afmetingen: busconnector,

M10-bevestigingsschroefdraad

afmetingen: busconnector, 

M12-bevestigingsschroefdraad
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Ronde connectoren
M8-sensor-/actor-apparaatconnectoren, achterwandmontage

3-, 4-polig 6-, 8-polig

M8-, M10-, M12-bevestigingsschroefdraad,
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1453478
http://www.phoenixcontact.net/product/1453481
http://www.phoenixcontact.net/product/1453494
http://www.phoenixcontact.net/product/1424230
http://www.phoenixcontact.net/product/1456080
http://www.phoenixcontact.net/product/1456093
http://www.phoenixcontact.net/product/1456103
http://www.phoenixcontact.net/product/1424229
http://www.phoenixcontact.net/product/1453449
http://www.phoenixcontact.net/product/1453452
http://www.phoenixcontact.net/product/1453465
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 4-polig 5-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V 250 V 60 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 4 A 4 A 2 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA66 PA66 PA66 PA66 PA66 PA66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 4-polig 5-polig 8-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1693788 1 1671098 1 1513758 1 1693791 1 1671108 1 1513761 1

stift A - standaard 1693762 1 1671111 1 1513774 1 1693775 1 1671124 1 1513787 1

bus B - invers 1515044 1

stift B - invers 1515057 1

Toebehoren Toebehoren

Vlakke moer, met:

Pg9-schroefdraad SACC-E-MU-PG9 1504084 100

afmetingen: stiftconnector afmetingen: stiftconnector, positioneerbaar
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afmetingen: busconnector afmetingen: busconnector, positioneerbaar

Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, voorwandmontage

4-, 5-, 8-polig positioneerbaar, 

4-, 5-, 8-polig

Pg9-bevestigingsschroefdraad, 
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1693788
http://www.phoenixcontact.net/product/1671098
http://www.phoenixcontact.net/product/1513758
http://www.phoenixcontact.net/product/1693791
http://www.phoenixcontact.net/product/1671108
http://www.phoenixcontact.net/product/1513761
http://www.phoenixcontact.net/product/1693762
http://www.phoenixcontact.net/product/1671111
http://www.phoenixcontact.net/product/1513774
http://www.phoenixcontact.net/product/1693775
http://www.phoenixcontact.net/product/1671124
http://www.phoenixcontact.net/product/1513787
http://www.phoenixcontact.net/product/1515044
http://www.phoenixcontact.net/product/1515057
http://www.phoenixcontact.net/product/1504084
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V 30 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1523434 1 1520039 1 1523476 1 1556252 1 1556294 1

stift A - standaard 1523450 1 1520055 1 1523492 1 1556265 1 1556304 1

bus D - data 1535202 1

stift D - data 1551558 1

bus B - invers 1520000 1

stift B - invers 1520013 1

Toebehoren Toebehoren

Vlakke moer, met:

M16-schroefdraad SACC-E-MU-M16 1504097 100 SACC-E-MU-M16 1504097 100

afmetingen: busconnector afmetingen: stiftconnector
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, voorwandmontage

4-, 5-, 8-polig 12-, 17-polig

M16-bevestigingsschroefdraad,
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1523434
http://www.phoenixcontact.net/product/1520039
http://www.phoenixcontact.net/product/1523476
http://www.phoenixcontact.net/product/1556252
http://www.phoenixcontact.net/product/1556294
http://www.phoenixcontact.net/product/1523450
http://www.phoenixcontact.net/product/1520055
http://www.phoenixcontact.net/product/1523492
http://www.phoenixcontact.net/product/1556265
http://www.phoenixcontact.net/product/1556304
http://www.phoenixcontact.net/product/1535202
http://www.phoenixcontact.net/product/1551558
http://www.phoenixcontact.net/product/1520000
http://www.phoenixcontact.net/product/1520013
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1523447 1 1520042 1 1523489 1

stift A - standaard 1523463 1 1520068 1 1523502 1

bus D - data 1535215 1

stift D - data 1552256 1

bus B - invers 1519998 1

stift B - invers 1520026 1

afmetingen: busconnector, positioneerbaar afmetingen: stiftconnector, positioneerbaar
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, voorwandmontage

positioneerbaar, 

4-, 5-polig

positioneerbaar, 

8-polig

M16-bevestigingsschroefdraad,
met 0,5 m lange litzendraden, 
positioneerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/1523447
http://www.phoenixcontact.net/product/1520042
http://www.phoenixcontact.net/product/1523489
http://www.phoenixcontact.net/product/1523463
http://www.phoenixcontact.net/product/1520068
http://www.phoenixcontact.net/product/1523502
http://www.phoenixcontact.net/product/1535215
http://www.phoenixcontact.net/product/1552256
http://www.phoenixcontact.net/product/1519998
http://www.phoenixcontact.net/product/1520026
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V 30 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1411568 1 1411571 1 1411573 1 1411574 1 1411576 1

stift A - standaard 1411577 1 1411579 1 1411581 1 1411582 1 1411583 1

bus D - data 1411569 1

stift D - data 1411578 1

bus B - invers 1411572 1

stift B - invers 1411580 1

Toebehoren Toebehoren

Vlakke moer, met:

M16-schroefdraad SACC-E-MU-M16 1504097 100 SACC-E-MU-M16 1504097 100

afmetingen: busconnector afmetingen: stiftconnector
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, voorwandmontage

4-, 5-, 8-polig 12-, 17-polig

– aantrekbegrenzing
– sleutelwijdte 19

Apparaatconnectoren XL,
M16-bevestigingsschroefdraad,
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1411568
http://www.phoenixcontact.net/product/1411571
http://www.phoenixcontact.net/product/1411573
http://www.phoenixcontact.net/product/1411574
http://www.phoenixcontact.net/product/1411576
http://www.phoenixcontact.net/product/1411577
http://www.phoenixcontact.net/product/1411579
http://www.phoenixcontact.net/product/1411581
http://www.phoenixcontact.net/product/1411582
http://www.phoenixcontact.net/product/1411583
http://www.phoenixcontact.net/product/1411569
http://www.phoenixcontact.net/product/1411578
http://www.phoenixcontact.net/product/1411572
http://www.phoenixcontact.net/product/1411580
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097
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Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3

beschermklasse IP67/IP69K IP67/IP69K IP67/IP69K

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1408436 1 1408454 1 1408453 1

stift A - standaard 1408451 1 1408446 1 1408442 1

afmetingen: busconnector afmetingen: stiftconnector
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, voorwandmontage

4-, 5-, 8-polig

– behuizingsmateriaal messing, vernikkeld

M20-bevestigingsschroefdraad,
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1408436
http://www.phoenixcontact.net/product/1408454
http://www.phoenixcontact.net/product/1408453
http://www.phoenixcontact.net/product/1408451
http://www.phoenixcontact.net/product/1408446
http://www.phoenixcontact.net/product/1408442
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V 30 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1419797 1 1441655 1 1441697 1 1441710 1 1441736 1

stift A - standaard 1419784 1 1441642 1 1441684 1 1441707 1 1441723 1

bus D - data 1441639 1

stift D - data 1441626 1

bus B - invers 1441671 1

stift B - invers 1441668 1

afmetingen: busconnector afmetingen: stiftconnector
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, voorwandmontage

4-, 5-, 8-polig 12-, 17-polig

– 4x bevestigingsgat 3,2 mm
– met voorgevormde afdichting

voor M3-schroeven

Eendelig, 20 mm-vierkante flens, 
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1419797
http://www.phoenixcontact.net/product/1441655
http://www.phoenixcontact.net/product/1441697
http://www.phoenixcontact.net/product/1441710
http://www.phoenixcontact.net/product/1441736
http://www.phoenixcontact.net/product/1419784
http://www.phoenixcontact.net/product/1441642
http://www.phoenixcontact.net/product/1441684
http://www.phoenixcontact.net/product/1441707
http://www.phoenixcontact.net/product/1441723
http://www.phoenixcontact.net/product/1441639
http://www.phoenixcontact.net/product/1441626
http://www.phoenixcontact.net/product/1441671
http://www.phoenixcontact.net/product/1441668
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V 30 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1420003 1 1440986 1 1441574 1 1441590 1 1441613 1

stift A - standaard 1419991 1 1440973 1 1441561 1 1441587 1 1441600 1

bus D - data 1440960 1

stift D - data 1440957 1

bus B - invers 1441558 1

stift B - invers 1440999 1

afmetingen: busconnector afmetingen: stiftconnector
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, voorwandmontage

4-, 5-, 8-polig 12-, 17-polig

– 4 x bevestigingsgat 2,7 mm
– met voorgevormde afdichting 

voor M2,5-schroeven

Eendelig, 25 mm-vierkante flens,
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1420003
http://www.phoenixcontact.net/product/1440986
http://www.phoenixcontact.net/product/1441574
http://www.phoenixcontact.net/product/1441590
http://www.phoenixcontact.net/product/1441613
http://www.phoenixcontact.net/product/1419991
http://www.phoenixcontact.net/product/1440973
http://www.phoenixcontact.net/product/1441561
http://www.phoenixcontact.net/product/1441587
http://www.phoenixcontact.net/product/1441600
http://www.phoenixcontact.net/product/1440960
http://www.phoenixcontact.net/product/1440957
http://www.phoenixcontact.net/product/1441558
http://www.phoenixcontact.net/product/1440999
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad - 3 3 3

beschermklasse - IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode - crimpcontacten crimpcontacten crimpcontacten

elektrische gegevens

nominale spanning - 250 V 60 V 30 V

nominale stroom - 4 A 4 A 2 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak - / - CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok - PA 66 PA 66 PA 66

materiaal wartel zinkspuitgietwerk, 

vernikkeld

- - -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 - V0 V0 V0

kabeltype - TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig

Behuizing vierkante flens, met O-ring

1419959 10

Geconfectioneerde contactblokken en isolatiehuizen, 

met 0,5 m litzendraden en crimpcontacten

stift A - standaard 1440805 1 1440818 1 1457827 1

stift D - data 1440821 1

stift B - invers 1440759 1

M12-behuizing voor vierkante flens M12-contactdrager, met litzendraden

40 PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, voorwandmontage

flensbehuizing, 

bevestigingsgat 3,2 mm

met 0,5 m lange litzendraden, 

geconfectioneerde contactblokken 

en isolatiebehuizingen

Modulair, 25 mm-vierkante flens, 
voorgeconfectioneerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1419959
http://www.phoenixcontact.net/product/1440805
http://www.phoenixcontact.net/product/1440818
http://www.phoenixcontact.net/product/1457827
http://www.phoenixcontact.net/product/1440821
http://www.phoenixcontact.net/product/1440759
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad - 3 3 3

beschermklasse - IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode - crimpcontacten crimpcontacten crimpcontacten

elektrische gegevens

nominale spanning - 250 V 60 V 30 V

nominale stroom - 4 A 4 A 2 A

materiaalgegevens

materiaal contactblok - PA 66 PA 66 PA 66

materiaal wartel zinkspuitgietwerk, 

vernikkeld

- - -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 - V0 V0 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig

Behuizing vierkante flens, met O-ring

1419959 10

Contactblok en isolatiehuizen

stift A - standaard 1440931 10 1419988 10 1440928 10

stift D - data 1440944 10

stift B - invers 1440915 10

Crimpcontacten, voor 4- en 5-polige contactblok, 

materiaal contacten: CuZn, oppervlak: verguld, 

aansluitdoorsnede: 0,08 mm² ... 0,34 mm²

contact-Ø: 1,0 mm 1452356 100 1452356 100

Crimpcontacten, voor 8-polige contactblok, 

materiaal contacten: CuZn, oppervlak: verguld, 

aansluitdoorsnede: 0,08 mm² ... 0,34 mm²

contact-Ø: 0,8 mm 1452372 100

Toebehoren Toebehoren

Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-

instelling, tot max. 2,5 mm², met digitale weergave in stappen 

van 0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, 

incl. positioneringshulp

voor gedraaide contacten, 4-doorn-persing CRIMPFOX-TC MP 1212510 1

M12-behuizing voor vierkante flens M12-contactdrager
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, voorwandmontage

flensbehuizing, 

bevestigingsgat 3,2 mm

confectioneerbare contactdragers 

is isolatiehuizen

Modulair, 25 mm-vierkante flens, 
vrij te confectioneren

http://www.phoenixcontact.net/product/1419959
http://www.phoenixcontact.net/product/1440931
http://www.phoenixcontact.net/product/1419988
http://www.phoenixcontact.net/product/1440928
http://www.phoenixcontact.net/product/1440944
http://www.phoenixcontact.net/product/1440915
http://www.phoenixcontact.net/product/1452356
http://www.phoenixcontact.net/product/1452356
http://www.phoenixcontact.net/product/1452372
http://www.phoenixcontact.net/product/1212510
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V 30 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1556621 1 1542729 1 1542732 1 1430446 1 1430462 1

stift A - standaard 1556618 1 1542703 1 1542716 1 1430459 1 1430475 1

bus D - data 1551529 1

stift D - data 1551532 1

bus B - invers 1543676 1

stift B - invers 1543663 1

afmetingen: busconnector afmetingen: stiftconnector
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, achterwandmontage

4-, 5-, 8-polig 12-, 17-polig

Pg9-bevestigingsschroefdraad, 
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1556621
http://www.phoenixcontact.net/product/1542729
http://www.phoenixcontact.net/product/1542732
http://www.phoenixcontact.net/product/1430446
http://www.phoenixcontact.net/product/1430462
http://www.phoenixcontact.net/product/1556618
http://www.phoenixcontact.net/product/1542703
http://www.phoenixcontact.net/product/1542716
http://www.phoenixcontact.net/product/1430459
http://www.phoenixcontact.net/product/1430475
http://www.phoenixcontact.net/product/1551529
http://www.phoenixcontact.net/product/1551532
http://www.phoenixcontact.net/product/1543676
http://www.phoenixcontact.net/product/1543663


M
1

2
x

1

�4,5

20

2,8500 2,5

15 14

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    

Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V 30 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnectoren

stift A - standaard 1551875 1 1551888 1 1551914 1 1437122 1 1437135 1

stift D - data 1551901 1

stift B - invers 1551891 1

afmetingen: stiftconnector
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, achterwandmontage

4-, 5-, 8-polig 12-, 17-polig

M12-bevestigingsschroefdraad, 
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1551875
http://www.phoenixcontact.net/product/1551888
http://www.phoenixcontact.net/product/1551914
http://www.phoenixcontact.net/product/1437122
http://www.phoenixcontact.net/product/1437135
http://www.phoenixcontact.net/product/1551901
http://www.phoenixcontact.net/product/1551891
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V 30 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1419632 1 1419658 1 1419690 1 1419713 1 1419739 1

stift A - standaard 1419629 1 1419645 1 1419687 1 1419700 1 1419726 1

bus D - data 1419616 1

stift D - data 1419603 1

bus B - invers 1419674 1

stift B - invers 1419661 1

afmetingen: busconnector afmetingen: stiftconnector
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, achterwandmontage

4-, 5-, 8-polig 12-, 17-polig

M16-bevestigingsschroefdraad,
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1419632
http://www.phoenixcontact.net/product/1419658
http://www.phoenixcontact.net/product/1419690
http://www.phoenixcontact.net/product/1419713
http://www.phoenixcontact.net/product/1419739
http://www.phoenixcontact.net/product/1419629
http://www.phoenixcontact.net/product/1419645
http://www.phoenixcontact.net/product/1419687
http://www.phoenixcontact.net/product/1419700
http://www.phoenixcontact.net/product/1419726
http://www.phoenixcontact.net/product/1419616
http://www.phoenixcontact.net/product/1419603
http://www.phoenixcontact.net/product/1419674
http://www.phoenixcontact.net/product/1419661
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V 30 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

kabeltype TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad TPE-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1411584 1 1411586 1 1411588 1 1411589 1 1411590 1

stift A - standaard 1411591 1 1411593 1 1411595 1 1411596 1 1411597 1

bus D - data 1411585 1

stift D - data 1411592 1

bus B - invers 1411587 1

stift B - invers 1411594 1

afmetingen: busconnector afmetingen: stiftconnector

45PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, achterwandmontage

4-, 5-, 8-polig 12-, 17-polig

– aantrekbegrenzing
– sleutelwijdte 19

Apparaatconnectoren XL,
M16-bevestigingsschroefdraad,
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1411584
http://www.phoenixcontact.net/product/1411586
http://www.phoenixcontact.net/product/1411588
http://www.phoenixcontact.net/product/1411589
http://www.phoenixcontact.net/product/1411590
http://www.phoenixcontact.net/product/1411591
http://www.phoenixcontact.net/product/1411593
http://www.phoenixcontact.net/product/1411595
http://www.phoenixcontact.net/product/1411596
http://www.phoenixcontact.net/product/1411597
http://www.phoenixcontact.net/product/1411585
http://www.phoenixcontact.net/product/1411592
http://www.phoenixcontact.net/product/1411587
http://www.phoenixcontact.net/product/1411594
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Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V 30 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A 1,5 A 1,5 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

kabeltype PUR halogeenvrij 

zwart

PUR halogeenvrij 

zwart

PUR halogeenvrij 

zwart

PVC zwart PVC zwart

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnector, A-gepolariseerd

bus 1 m 1419302 1 1419328 1 1419357 1 1442188 1 1442269 1

stift 1 m 1419399 1 1419409 1 1419425 1 1442227 1 1442308 1

bus 2 m 1419315 1 1419331 1 1419344 1 1442191 1 1442272 1

stift 2 m 1419386 1 1419412 1 1419438 1 1442230 1 1442311 1

afmetingen: busconnector afmetingen: stiftconnector
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, achterwandmontage

PUR-kabel, 

4-, 5-, 8-polig,

afgeschermd

PVC-kabel, 

12-, 17-polig, 

afgeschermd

M16-bevestigingsschroefdraad,
met geconfectioneerde kabel, 
afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/1419302
http://www.phoenixcontact.net/product/1419328
http://www.phoenixcontact.net/product/1419357
http://www.phoenixcontact.net/product/1442188
http://www.phoenixcontact.net/product/1442269
http://www.phoenixcontact.net/product/1419399
http://www.phoenixcontact.net/product/1419409
http://www.phoenixcontact.net/product/1419425
http://www.phoenixcontact.net/product/1442227
http://www.phoenixcontact.net/product/1442308
http://www.phoenixcontact.net/product/1419315
http://www.phoenixcontact.net/product/1419331
http://www.phoenixcontact.net/product/1419344
http://www.phoenixcontact.net/product/1442191
http://www.phoenixcontact.net/product/1442272
http://www.phoenixcontact.net/product/1419386
http://www.phoenixcontact.net/product/1419412
http://www.phoenixcontact.net/product/1419438
http://www.phoenixcontact.net/product/1442230
http://www.phoenixcontact.net/product/1442311
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Technische gegevens

5-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP67 IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 30 V

nominale stroom 4 A 2 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE

5-polig 8-polig

Apparaatconnectoren

bus A - standaard 1436356 1 1436369 1

afmetingen: busconnector
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, achterwandmontage

5-, 8-polig

Pg9-bevestigingsschroefdraad, kunststof, 
met 0,5 m lange litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1436356
http://www.phoenixcontact.net/product/1436369


M
1

2
x

1

Ø
1

3
,5

17 14

14,6 10

�43,7

3

Ø
1

3
,5

M
1

2
x

1

M
1

6
x

1
,5

Ø
1

3
,5

M
1

2
x

1

�38

11,6 12,9 10

M
1

6
x

1
,5

M
1

2
x

1

18 �4,5



Technische gegevens

4-polig 5-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V 60 V 30 V

nominale stroom 4 A 4 A 2 A

materiaalgegevens

materiaal contact CuZn CuZn CuZn

materiaal contactoppervlak Au Au Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 5-polig 8-polig

Schakelkastdoorvoer, M16-bevestigingsschroefdraad

stift op bus A - standaard 1551671 1 1551697 1

stift op bus B - invers 1551684 1

bus op bus D - data 1424326 1

Schakelkastdoorvoer, aan beide zijden bus op bus Schakelkastdoorvoer, aan beide zijden bus op stift
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, achterwandmontage

4-, 5-, 8-polig

M16-bevestigingsschroefdraad,
schakelkastdoorvoer

http://www.phoenixcontact.net/product/1551671
http://www.phoenixcontact.net/product/1551697
http://www.phoenixcontact.net/product/1551684
http://www.phoenixcontact.net/product/1424326
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Ronde connectoren
M12-sensor-/actor-inbouwconnectoren, achterwandmontage



Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

M5-blinddop ①

voor niet-gebruikte M5-busconnectoren van sensor-/actorkabels, -

boxen en apparaatconnectoren

PROT-M5 1533288 10

M8-blinddop ②

voor niet-gebruikte M8-busconnectoren van sensor-/actorkabels, -

boxen en apparaatconnectoren

PROT-M8 1682540 5

M12-blinddop ③

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van sensor-/actorkabels, 

-boxen en apparaatconnectoren

PROT-M12 1680539 5

M12-blinddop met SPEEDCON-snelvergrende-

ling

④

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van sensor-/actorkabels, 

-boxen en apparaatconnectoren

PROT-MS SCO 1553129 5

M12-blindkap ⑤

voor niet-gebruikte M12-stiftconnectoren van sensor-/actorkabels, 

apparaatconnectoren en I/O-modulen in het veld

PROT-M12 FS 1560251 5

M12-blinddop, van metaal ⑥

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van afgeschermde 

sensor-/actorkabels, -boxen en apparaatconnectoren

PROT-M12 SH 1503302 5

M12-blindkap van metaal ⑦

voor niet-gebruikte M12-stiftconnectoren van sensor-/actorkabels, 

apparaatconnectoren en I/O-modulen in het veld

PROT-M12 FS-M 1430488 10

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren PROT-M12 MS-M 1414148 10

M12-blinddop van roestvaststaal ⑧

voor niet-gebruikte 12-busconnectoren van de sensor-/actorka-

bels, -boxen en apparaatconnectoren van het levensmiddelen- en 

Outdoor-programma

PROT-M12 FB 1555538 5

Afsluitprop ⑨

voor Pg9/Pg11, voor het afsluiten van niet-gebruikte aansluitingen Q-PROT 9/11 1670235 10

M16-blinddop ⑩

met vlakke moer voor ovale behuizingsuitsparingen SACC-M16-SEALING PLUG SET 1453368 10
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Tijdens transport of in het veld dienen 
niet-gebruikte connectoraansluitingen te 
zijn beveiligd of afgesloten. Geschikt hier-
voor zijn blinddoppen, blindkappen en af-
sluitdoppen van kunststof of metaal. 
De beschermklassen IP65/IP67 en IP69K 
worden bereikt.

Afsluitelementen

Ronde connectoren
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1533288
http://www.phoenixcontact.net/product/1682540
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/1553129
http://www.phoenixcontact.net/product/1560251
http://www.phoenixcontact.net/product/1503302
http://www.phoenixcontact.net/product/1430488
http://www.phoenixcontact.net/product/1414148
http://www.phoenixcontact.net/product/1555538
http://www.phoenixcontact.net/product/1670235
http://www.phoenixcontact.net/product/1453368
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Blinddop van kunststof met bevestigingsband, 

voor het afsluiten van niet-gebruikte busconnec-

toren

①

M8 voor SAC-kabels PROT-M 8 MS-PA-CHAIN 1430860 10

M8 met 3 mm-bevestigingsoog PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE-DM3 1441105 10

M8 met 12 mm-bevestigingsoog PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE 1441095 10

M12 voor SAC-kabels PROT-M12 MS-PA-CHAIN 1430899 5

M12 met 15 mm-bevestigingsoog PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 1456200 5

7/8'' voor SAC-kabels PROT-MINMS-PA-CHAIN 1430925 10

Blindkap van kunststof met bevestigingsband, 

voor het afsluiten van niet-gebruikte stiftconnec-

toren

②

M8 voor SAC-kabels PROT-M 8 FS-PA-CHAIN 1430857 10

M8 met 8 mm-bevestigingsoog PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE 1441082 10

M12 voor SAC-kabels PROT-M12 FS-PA-CHAIN 1430873 5

M12 met 12 mm-bevestigingsoog PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 1456187 5

M12 met 15 mm-bevestigingsoog PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 1456190 5

7/8'' voor SAC-kabels PROT-MINFS-PA-CHAIN 1430912 10

Blindkap van metaal met bevestigingsketting en 

16 mm-bevestigingsoog, voor het afsluiten van:

③

niet-gebruikte M12-stiftconnectoren PROT-M12 FS-M-CHAIN 1430491 10

niet-gebruikte M12-busconnectoren PROT-M12 MS-M-CHAIN 1414147 1
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Met de blinddoppen en blindkappen in de 
bouwgrootten M8, M12 en 7/8" kunnen alle 
interfaces IP67-dicht worden afgesloten. De 
bevestigingsbanden worden aan de kabels of 
behuizingen bevestigd en zijn zo onverlies-
baar.

De metalen M12-blindkap is geschikt 
voor alle stiftvarianten met bevestigingsket-
ting. De blindkap wordt toegepast in ruwe 
industriële omgevingen of bij EMC-toepas-
singen.

Afsluitelementen met 
bevestigingsband of -ketting

Ronde connectoren
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1430860
http://www.phoenixcontact.net/product/1441105
http://www.phoenixcontact.net/product/1441095
http://www.phoenixcontact.net/product/1430899
http://www.phoenixcontact.net/product/1456200
http://www.phoenixcontact.net/product/1430925
http://www.phoenixcontact.net/product/1430857
http://www.phoenixcontact.net/product/1441082
http://www.phoenixcontact.net/product/1430873
http://www.phoenixcontact.net/product/1456187
http://www.phoenixcontact.net/product/1456190
http://www.phoenixcontact.net/product/1430912
http://www.phoenixcontact.net/product/1430491
http://www.phoenixcontact.net/product/1414147


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

EMC-zeskantmoer met fijne vertanding, voor alle 

apparaatconnectoren met:

①

M12-bevestigingsschroefdraad SACC-M12-KD-NUT-SH 1440151 10

EMC-zeskantmoer met fijne vertanding, voor alle 

apparaatconnectoren met:

②

M16-bevestigingsschroefdraad SACC-M16-KD-NUT-SH 1440164 10

Pg9-bevestigingsschroefdraad SACC-PG9-KD-NUT-SH 1440177 10

Vlakke afdichting voor alle apparaatconnectoren 

met:

③

M16-bevestigingsschroefdraad SACC-M16-SEAL CLM 1430394 10

Pg9-bevestigingsschroefdraad SACC-PG9-SEAL CLM 1556320 10
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Voor een EMC-afgeschermde installatie 
van M12-apparaatconnectoren bij gecoate 
of gelakte behuizingsoppervlakken zijn spe-
ciale bevestigingsmoeren leverbaar. Deze 
dringen bij het aandraaien door de coating 
heen en zorgen zo voor het contact tussen 
de behuizing en de connector.

Voor de afdichting tussen behuizingswand 
en apparaatconnector kunnen als alternatief 
vlakke afdichtingen worden toegepast. 
Daardoor vervalt bij geringe wanddikten 
het aanbrengen van uitsparingen in de be-
huizing.

Toebehoren voor 
apparaatconnectoren

Ronde connectoren
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1440151
http://www.phoenixcontact.net/product/1440164
http://www.phoenixcontact.net/product/1440177
http://www.phoenixcontact.net/product/1430394
http://www.phoenixcontact.net/product/1556320
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Momentschroevendraaier ①

met ingesteld aandraaimoment van 0,8 Nm en 4 mm-zeskantaan-

drijving

TSD 08 SAC 1212597 1

Opzetstuk ②

voor de montage van 7/8"-connectoren, met een randdiameter 

van 25 mm, met 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT MIN-D25 1212512 1

Momentschroevendraaier ③

met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaan-

drijving

TSD 04 SAC 1208429 1

Opzetstuk ④

voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connectoren 

en van confectioneerbare M12-connectoren, met zeskantrand 

sleutelwijdte 14 mm, met 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT M12-W14 1212513 1

Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid con-

form EN ISO 6789

⑤

instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm TSD-M 1,2NM 1212224 1

instelbaar van 1,2 - 3 Nm TSD-M 3NM 1212225 1

instelbaar van 3 - 6 Nm TSD-M 6NM 1212226 1

Adapterelement ⑥

voor momentschroevendraaiers met instelbaar aandraaimoment, 

voor de opname van opzetstukken met 4 mm-zeskantaandrijving

TSD-M SAC-BIT ADAPTER 1212600 1
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Om dichte aansluitingen te realiseren, 
raden wij het gebruik van montagegereed-
schap aan. Met behulp van de moment-
schroevendraaier en het opzetstuk kunnen 
ronde M12- en 7/8“-connectoren worden 
gemonteerd.

Het voordeel van het opzetstuk komt voor-
al naar voren bij het aansluiten van de connec-
toren op verdelerboxen. Dankzij de open 
bouwvorm kan de montage ook op plaatsen 
met weinig beschikbare ruimte met een snelle 
doorgaande beweging plaatsvinden.

De uitvoering voor M12-connectoren 
met roestvaststalen zeskantrand is even-
eens vervaardigd van roestvaststaal. Hier-
door wordt de rand van de connector niet 
verontreinigd met corrosieve materialen.

Voor nog meer flexibiliteit zijn er schroe-
vendraaiers met instelbaar aandraaimoment 
leverbaar. In combinatie met het adapterele-
ment worden zo de beschikbare opzetstuk-
ken opgenomen.

Montagegereedschap voor 
sensor-/actorkabels

Ronde connectoren
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1212597
http://www.phoenixcontact.net/product/1212512
http://www.phoenixcontact.net/product/1208429
http://www.phoenixcontact.net/product/1212513
http://www.phoenixcontact.net/product/1212224
http://www.phoenixcontact.net/product/1212225
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/1212600
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pin 3-polig, 

A-gepolariseerd

4-polig, 

A-gepolariseerd

1 BN BN

2 – WH

3 BU BU

4 BK BK

bus, 3-polig stift, 3-polig bus, 4-polig stift, 4-polig

M5-apparaatconnectoren
pin 3-polig 4-polig

1 BN BN

2 – WH

3 BU BU

4 BK BK

M8-apparaatconnectoren

bus, 4-polig stift, 4-polig

bus, 6-polig stift, 6-polig

bus, 3-polig stift, 3-polig

bus, 5-polig,

B-gepolariseerd

stift, 5-polig,

B-gepolariseerd

bus, 8-polig stift, 8-polig 

pin 8-polig, 

A-gepolariseerd

1 WH

2 BN

3 GN

4 YE

5 GY

6 PK

7 BU

8 RD

pin 5-polig,

B-gepolariseerd

6-polig, 

A-gepolariseerd

1 GY BN

2 RD WH

3 WH BU

4 BK BK

5 BU GY

6 PK

M12-apparaatconnectoren
pin 4-polig,

A-gepolariseerd

4-polig,

D-gepolariseerd

1 BN YE

2 WH WH

3 BU OG

4 BK BU

bus, 4-polig,

A-gepolariseerd

stift, 4-polig,

A-gepolariseerd

bus, 4-polig,

D-gepolariseerd

stift, 4-polig,

D-gepolariseerd

pin 5-polig,

A-gepolariseerd

5-polig,

B-gepolariseerd

1 BN BN

2 WH WH

3 BU BU

4 BK BK

5 GY GYbus, 5-polig,

A-gepolariseerd

stift, 5-polig,

A-gepolariseerd

bus, 5-polig,

B-gepolariseerd

stift, 5-polig,

B-gepolariseerd

pin 8-polig 12-polig

1 WH BN

2 BN BU

3 GN WH

4 YE GN

5 GY PK

6 PK YE

7 BU BK

8 RD GY

9 – RD

10 – VT

11 – GYPK

12 – RDBU

bus, 12-polig stift, 12-poligbus, 8-polig stift, 8-polig

Ronde connectoren
Poolschema's
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pin 17-polig pin 17-polig

1 BN 9 RD

2 BU 10 VT

3 WH 11 GYPK

4 GN 12 RDBU

5 PK 13 WHGN

6 YE 14 BNGN

7 BK 15 WHYE

8 GY 16 YEBN

17 WHGY

M12-apparaatconnectoren

bus, 17-polig stift, 17-polig

pin 3-polig 4-polig

1 BK BK

2 BN BU

3 BU BN

4 – WH

bus, 3-polig stift, 3-polig bus, 4-polig stift, 4-polig

bus, 5-polig stift, 5-polig

7/8’’-apparaatconnectoren

pin 5-polig

1 BK

2 BU

3 GNYE

4 BN

5 WH

Ronde connectoren
Poolschema's



Mechanische gegevens

behuizingsmateriaal: koperzinklegering (CuZn), zinkspuitgietwerk (GD-Zn)

behuizingsoppervlak: vernikkeld/met dikke-film passivering (overlakbaar)

isolatiebehuizing: polyamide (PA 66)

contactmateriaal: koperzinklegering (CuZn)

contactoppervlak: vernikkeld (Ni) verguld (Au)

aansluittechniek: crimpaansluiting

afdicht- en O-ring: FKM-rubber

omgevingstemperatuur: -40 °C ... 125 °C

kabelinvoer: kabel- en koppelconnector voor kabelbuitendiameters van 3,5 tot 11 mm, afgeschermd (M17 Compact)

5 tot 12,5 mm, afgeschermd (M17)

type vergrendeling: snelvergrendeling M17 SPEEDCON, kabelconnector 

optioneel met M17 x 1 schroefdraad

steekcycli mechanisch: standaard: 100, gestanste C-HC-crimpcontacten: tot 500

beschermklasse: IP67 in vergrendelde toestand

Mechanische en elektrische gegevens

Elektrische gegevens

aantal polen 8 17

contacten 8 17

contact-Ø [mm] 1 0,6

aderdoorsnede, crimpcontacten

gedraaid
[mm2] 0,06 ... 1,0 0,06 ... 0,5

aderdoorsnede, C-HC-crimpcontacten

gestanst
[mm2] 0,06 ... 0,56 –

nominale stroom per contact bij 25 °C 1) 8,0 3,6

opgave volgens DIN EN 61984:2009

nominale spanning [V AC/DC] 60 60

test-/stootspanning [kV AC] 1,5 1,5

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 2) 3 3

opstelhoogte [m] tot 3000 tot 3000

kabelaansluitbereik 3) max. Ø [mm] 12,5 12,5

1) De effectieve stroombelastbaarheid kan evt. toepassingsafhankelijk aan de hand van een deratingcurve worden bepaald.

2) De vermelde waarden gelden bij een correct vergrendeld connectorpaar, dat uitsluitend voor test- en onderhoudsdoeleinden wordt gescheiden. Indien de connector onvergrendeld 

aan omgevingsomstandigheden wordt blootgesteld en er gevaar voor verontreiniging bestaat, dan dient de connector door een ≥ IP 54-afdekkap te worden afgedekt.

3) De op de volgende pagina's vermelde kabelaansluitbereiken kunnen afhankelijk van het kabelmateriaal en de kabelopbouw variëren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het se-

lecteren en testen.
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Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren
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Poolschema's en polarisaties

contactkamernummering

(connectorzijde)

aantal polen stift bus

8-polig

crimp

17-polig 

crimp

Gebruik om veiligheidsredenen alleen buscontac-

ten in het spanningsvoerende connectordeel.

Opmerking:

De connectoren kunnen afhankelijk van de toepas-

sing met stift- of buscontacten worden uitgevoerd.
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Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren



Keuzematrix
M17-signaalconnectoren 8- en 

17-polig, crimpbereik 0,06 mm2 t/m 
1,0 mm2 
– kabelconnectoren 
– koppelconnectoren 
– apparaatconnectoren (apparaatflenzen)

De connectoren zijn bij de levering voor-
gemonteerd. Met de betreffende crimpcon-
tacten breidt u de connectoren uit.

Elk behuizingstype kan met stift- of 
buscontacten worden uitgevoerd.
De connectoren met kartelmoer kunnen 
naar keuze worden uitgevoerd met 
SPEEDCON-snelvergrendeling of met 
M17 x 1-schroefdraad. De connectoren 
met buitenschroefdraad zijn volledig 
compatibel met de standaardschroefdraad 
en met de SPEEDCON-snelvergrendeling.

De productmatrix geeft een overzicht 
van de leverbare componenten.

Connectortype

M17 x 1 standaardvergrendeling, 

M17, zie pagina 65.

Kabelconnectoren

vierkante montageflens voor M17-kabel- 

en koppelconnectoren voor wandmontage, 

zie pagina 182.

Koppelconnectoren / wanddoorvoer
koppelconnectoren

M17 Compact, zie pagina 61.

SPEEDCON-snelvergrendeling, 

M17 Compact, zie pagina 60 .
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Apparaatconnectoren
recht, 

M17 Compact, zie pagina 63.

recht, met centraal bevestigingsschroefdraad, 

voorwandmontage, 

M17, zie pagina 69.

recht, 

M17, zie pagina 67.

recht, met centraal bevestigings

schroefdraad, achterwandmontage, 

M17, zie pagina 69.

M17, zie pagina 64.

haaks draaibaar, 

M17, zie pagina 68.

wanddoorvoer

M17 Compact, zie pagina 62.

M17, zie pagina 66.
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Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Crimpcontacten

Crimpgereedschap

crimptang voor gestanste 

C-HC-crimpcontacten, 

zie pagina 178.

Gereedschap / toebehoren

demontagegereedschap voor apparaatconnectoren 

met contactblokken, om vanaf de apparaatzijde vast te 

klikken, 

zie pagina 182.

crimptang met digitaal display voor gedraaide 

crimpcontacten, 

zie pagina 179.
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Buscontacten

gedraaid, zie pagina 71.

Stiftcontacten

gedraaid, zie pagina 71.

gestanst, bandmateriaal, 

zie pagina 70.

Opmerking:
Gebruik om veiligheidsredenen alleen 
buscontacten in het spanningsvoerende 
connectordeel.

Gereedschap / toebehoren

gestanst, bandmateriaal, 

zie pagina 70.

gekleurde ringen voor een individuele codering 

van connectoren, 

zie pagina 184.
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Ronde connectoren
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8-polig 17-polig 8-polig 17-polig

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten

3,5 mm ... 5,5 mm 1613370 1 1613288 1 1618641 1 1618682 1

5 mm ... 9,2 mm 1613371 1 1613324 1 1618648 1 1618683 1

9 mm ... 11,2 mm 1613372 1 1613325 1 1618649 1 1618684 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 70 stiftcontacten zie vanaf pagina 70

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

60 PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren

kabelconnector, 

busbezetting

kabelconnector, 

stiftbezetting

– hoge pakkingsdichtheid in de kleinste 
ruimte

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Kabelconnectoren,
M17 Compact

http://www.phoenixcontact.net/product/1613370
http://www.phoenixcontact.net/product/1613288
http://www.phoenixcontact.net/product/1618641
http://www.phoenixcontact.net/product/1618682
http://www.phoenixcontact.net/product/1613371
http://www.phoenixcontact.net/product/1613324
http://www.phoenixcontact.net/product/1618648
http://www.phoenixcontact.net/product/1618683
http://www.phoenixcontact.net/product/1613372
http://www.phoenixcontact.net/product/1613325
http://www.phoenixcontact.net/product/1618649
http://www.phoenixcontact.net/product/1618684
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8-polig 17-polig 8-polig 17-polig

Koppelconnector, met contactblokken, zonder contacten

3,5 mm ... 5,5 mm 1618724 1 1618756 1 1617799 1 1613497 1

5 mm ... 9,2 mm 1618725 1 1618757 1 1617813 1 1613896 1

9 mm ... 11,2 mm 1618726 1 1618758 1 1617830 1 1614532 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 70 stiftcontacten zie vanaf pagina 70

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren

koppelconnector, 

busbezetting

koppelconnector, 

stiftbezetting

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Koppelconnectoren,
M17 Compact

http://www.phoenixcontact.net/product/1618724
http://www.phoenixcontact.net/product/1618756
http://www.phoenixcontact.net/product/1617799
http://www.phoenixcontact.net/product/1613497
http://www.phoenixcontact.net/product/1618725
http://www.phoenixcontact.net/product/1618757
http://www.phoenixcontact.net/product/1617813
http://www.phoenixcontact.net/product/1613896
http://www.phoenixcontact.net/product/1618726
http://www.phoenixcontact.net/product/1618758
http://www.phoenixcontact.net/product/1617830
http://www.phoenixcontact.net/product/1614532
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8-polig 17-polig 8-polig 17-polig

Wanddoorvoer, met contactblokken, zonder contacten

3,5 mm ... 5,5 mm 1618801 1 1618834 1 1617925 1 1617863 1

5 mm ... 9 mm 1618802 1 1618835 1 1617929 1 1617872 1

9 mm ... 11 mm 1618805 1 1618836 1 1617932 1 1617873 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 70 stiftcontacten zie vanaf pagina 70

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten:
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Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren

wanddoorvoer, 

busbezetting

wanddoorvoer, 

stiftbezetting

– wanddoorvoeren geschikt voor voor- 
en achterwandmontage

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

– flensmaat 25,7 mm x 25,7  mm

Wanddoorvoer,
M17 Compact

http://www.phoenixcontact.net/product/1618801
http://www.phoenixcontact.net/product/1618834
http://www.phoenixcontact.net/product/1617925
http://www.phoenixcontact.net/product/1617863
http://www.phoenixcontact.net/product/1618802
http://www.phoenixcontact.net/product/1618835
http://www.phoenixcontact.net/product/1617929
http://www.phoenixcontact.net/product/1617872
http://www.phoenixcontact.net/product/1618805
http://www.phoenixcontact.net/product/1618836
http://www.phoenixcontact.net/product/1617932
http://www.phoenixcontact.net/product/1617873
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8-polig 17-polig 8-polig 17-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

contactblok ter ondersteuning  van het apparaat

1619039 1 1607654 1 1613286 1 1607636 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

contactblok inklikbaar

1619038 1 1607653 1 1619037 1 1607634 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 70 stiftcontacten zie vanaf pagina 70

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

Demontagegereedschap voor contactblokken zie pagina 182 zie pagina 182

inbouwmaten:
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Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren

apparaatconnector, recht,

busbezetting

apparaatconnector recht, 

stiftbezetting

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

– flensmaat 21,6 mm x 21,6 mm

Apparaatconnectoren,
M17 Compact,
voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1619039
http://www.phoenixcontact.net/product/1607654
http://www.phoenixcontact.net/product/1613286
http://www.phoenixcontact.net/product/1607636
http://www.phoenixcontact.net/product/1619038
http://www.phoenixcontact.net/product/1607653
http://www.phoenixcontact.net/product/1619037
http://www.phoenixcontact.net/product/1607634
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8-polig 17-polig 8-polig 17-polig

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten

5 mm ... 8 mm 1619007 1 1607642 1 1618999 1 1607625 1

8 mm ... 10 mm 1619008 1 1607644 1 1619000 1 1607627 1

10 mm ... 12,5 mm 1619009 1 1624532 1 1619001 1 1624529 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 70 stiftcontacten zie vanaf pagina 70

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren

kabelconnector, 

busbezetting

kabelconnector, 

stiftbezetting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Kabelconnectoren,
SPEEDCON-snelvergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1619007
http://www.phoenixcontact.net/product/1607642
http://www.phoenixcontact.net/product/1618999
http://www.phoenixcontact.net/product/1607625
http://www.phoenixcontact.net/product/1619008
http://www.phoenixcontact.net/product/1607644
http://www.phoenixcontact.net/product/1619000
http://www.phoenixcontact.net/product/1607627
http://www.phoenixcontact.net/product/1619009
http://www.phoenixcontact.net/product/1624532
http://www.phoenixcontact.net/product/1619001
http://www.phoenixcontact.net/product/1624529
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8-polig 17-polig 8-polig 17-polig

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten

5 mm ... 8 mm 1619003 1 1607641 1 1618995 1 1607624 1

8 mm ... 10 mm 1619004 1 1607643 1 1618996 1 1607626 1

10 mm ... 12,5 mm 1619005 1 1624531 1 1618997 1 1624528 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 70 stiftcontacten zie vanaf pagina 70

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren

kabelconnector, 

busbezetting

kabelconnector, 

stiftbezetting

– standaard kartelmoer compatibel 
met contraconnectoren voorzien van 
SPEEDCON- en standaard M17-buiten-
schroefdraad

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Kabelconnectoren,
standaard M17-vergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1619003
http://www.phoenixcontact.net/product/1607641
http://www.phoenixcontact.net/product/1618995
http://www.phoenixcontact.net/product/1607624
http://www.phoenixcontact.net/product/1619004
http://www.phoenixcontact.net/product/1607643
http://www.phoenixcontact.net/product/1618996
http://www.phoenixcontact.net/product/1607626
http://www.phoenixcontact.net/product/1619005
http://www.phoenixcontact.net/product/1624531
http://www.phoenixcontact.net/product/1618997
http://www.phoenixcontact.net/product/1624528
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8-polig 17-polig 8-polig 17-polig

Koppelconnector, met contactblokken, zonder contacten

5 mm ... 8 mm 1619015 1 1607647 1 1619011 1 1607630 1

8 mm ... 10 mm 1619016 1 1607649 1 1619012 1 1607631 1

10 mm ... 12,5 mm 1619017 1 1624533 1 1619013 1 1624530 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 70 stiftcontacten zie vanaf pagina 70

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren

koppelconnector, 

busbezetting

koppelconnector, 

stiftbezetting

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Koppelconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1619015
http://www.phoenixcontact.net/product/1607647
http://www.phoenixcontact.net/product/1619011
http://www.phoenixcontact.net/product/1607630
http://www.phoenixcontact.net/product/1619016
http://www.phoenixcontact.net/product/1607649
http://www.phoenixcontact.net/product/1619012
http://www.phoenixcontact.net/product/1607631
http://www.phoenixcontact.net/product/1619017
http://www.phoenixcontact.net/product/1624533
http://www.phoenixcontact.net/product/1619013
http://www.phoenixcontact.net/product/1624530
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8-polig 17-polig 8-polig 17-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten,

contactblok ter ondersteuning  van het apparaat

flensmaat 25,75 mm x 25,75 mm 1619197 1 1619206 1 1619196 1 1619202 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

contactblok inklikbaar

flensmaat 25,75 mm x 25,75 mm 1619220 1 1619226 1 1619219 1 1619225 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 70 stiftcontacten zie vanaf pagina 70

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

Demontagegereedschap voor contactblokken zie pagina 182 zie pagina 182

inbouwmaten: inbouwmaten:

67PHOENIX CONTACT

Contactblok ter ondersteuning aan het apparaat Contactblok inklikbaar

Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren

apparaatconnector, recht, 

busbezetting

apparaatconnector recht, 

stiftbezetting

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– contactblok los, door apparaatwand 
geborgd of inklikbaar

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Apparaatconnectoren,
recht, voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1619197
http://www.phoenixcontact.net/product/1619206
http://www.phoenixcontact.net/product/1619196
http://www.phoenixcontact.net/product/1619202
http://www.phoenixcontact.net/product/1619220
http://www.phoenixcontact.net/product/1619226
http://www.phoenixcontact.net/product/1619219
http://www.phoenixcontact.net/product/1619225
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8-polig 17-polig 8-polig 17-polig

Apparaatconnector, haaks draaibaar, met contactblokken, 

zonder contacten

bevestiging met M2,5 1620440 1 1620442 1 1620439 1 1620441 1

Apparaatconnector, haaks draaibaar, met contactblokken, 

zonder contacten

bevestiging met M3 1620455 1 1620457 1 1620456 1 1620458 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 70 stiftcontacten zie vanaf pagina 70

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten: inbouwmaten:
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Bevestiging met M2,5 Bevestiging met M3

Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren

inbouwconnector, haaks, draaibaar, 

voor buscontacten

inbouwconnector, haaks, draaibaar, 

voor stiftcontacten

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– behuizing traploos tot 308° draaibaar
– individuele codering van de connectoren 

met kleurringen
– flensvarianten voor M2,5- of 

M3-bevestiging

Apparaatconnectoren,
haaks, draaibaar,
voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1620440
http://www.phoenixcontact.net/product/1620442
http://www.phoenixcontact.net/product/1620439
http://www.phoenixcontact.net/product/1620441
http://www.phoenixcontact.net/product/1620455
http://www.phoenixcontact.net/product/1620457
http://www.phoenixcontact.net/product/1620456
http://www.phoenixcontact.net/product/1620458
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8-polig 17-polig 8-polig 17-polig

Apparaatconnector,voorwandmontage, bevestigingsschroef-

draad M18 x 0,75, met contactblokken, zonder contacten

1619036 1 1613542 1 1618584 1 1613540 1

Apparaatconnector,achterwandmontage, bevestigingsschroef-

draad M20 x 1,5, met contactblokken, zonder contacten

1619035 1 1613543 1 1619034 1 1613541 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contramoer, voor montage met boring en verdraaibeveiliging

M18 x 0,75 ST-E2015151 1613831 10 ST-E2015151 1613831 10

M20 x 1,5 RC-13041 1600417 10 RC-13041 1600417 10

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 70 stiftcontacten zie vanaf pagina 70

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

Demontagegereedschap voor contactblokken zie pagina 182 zie pagina 182

Achterwandmontage, M20 x 1,5,

contramoer separaat bestellen

Inbouwmaten: montage 

met verdraaibeveiliging en contramoer

Inbouwmaten: montage met schroefdraad

69PHOENIX CONTACT

Voorwandmontage, M18 x 0,75,

contramoer separaat bestellen

Inbouwmaten: montage 

met verdraaibeveiliging en contramoer

Inbouwmaten: montage met schroefdraad

Ronde connectoren
M17-signaalconnectoren

apparaatconnector, centrale bevestiging, 

busbezetting

apparaatconnector, centrale bevestiging,

stiftbezetting

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– vergrendeling contactblokken vanaf de 
apparaatzijde

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Apparaatconnectoren,
centraal bevestigingsschroefdraad,
voor- en achterwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1619036
http://www.phoenixcontact.net/product/1613542
http://www.phoenixcontact.net/product/1618584
http://www.phoenixcontact.net/product/1613540
http://www.phoenixcontact.net/product/1619035
http://www.phoenixcontact.net/product/1613543
http://www.phoenixcontact.net/product/1619034
http://www.phoenixcontact.net/product/1613541
http://www.phoenixcontact.net/product/1613831
http://www.phoenixcontact.net/product/1613831
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Crimpcontact, C-HC gestanst, Ø 1,0 mm, 

2500 st. / rol

0,06 ... 0,25 SF-10KS320 1607031 1 SF-10KP320 1615961 1

0,2 ... 0,56 SF-10KS350 1607032 1 SF-10KP350 1615963 1

Crimpcontact C-HC gestanst, Ø 1,0 mm, 

10.000 stuks / rol

0,06 ... 0,25 SF-10KS330 1607358 1 SF-10KP330 1615962 1

0,2 ... 0,56 SF-10KS360 1607361 1 SF-10KP360 1615964 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpgereedschap separaat bestellen, zie pagina 178 separaat bestellen, zie pagina 178
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C-HC-buscontacten C-HC-stiftcontacten

C-HC® zijn gestanste contacten. Ze zijn 
ontworpen voor een groot aantal steekcycli.

De contacten worden als bandmateriaal 
op rol geleverd, voor handmatige of auto-
matische verwerking.

Opmerking: Afhankelijk van de gebruikt 
aders kunnen de aansluitdoorsneden 
(crimpbereiken) van de hieronder vermelde 
waarden afwijken. Gebruik om veiligheids-
redenen alleen buscontacten in het span-
ningsvoerende connectordeel.

Crimpcontacten, gestanst

http://www.phoenixcontact.net/product/1607031
http://www.phoenixcontact.net/product/1615961
http://www.phoenixcontact.net/product/1607032
http://www.phoenixcontact.net/product/1615963
http://www.phoenixcontact.net/product/1607358
http://www.phoenixcontact.net/product/1615962
http://www.phoenixcontact.net/product/1607361
http://www.phoenixcontact.net/product/1615964


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contacten, bus, Ø 0,6 mm

0,06 ... 0,25 ST-06KS010 1607580 100

0,14 ... 0,34 ST-06KS020 1607581 100

0,34 ... 0,50 ST-06KS030 1607582 100

Contact, Ø 1,0 mm, voor signalen

0,06 ... 0,25 ST-10KS010 1618239 100

0,34 ... 0,50 ST-10KS020 1618251 100

0,5 ... 1,0 ST-10KS030 1618254 100

Contacten, stift, Ø 0,6 mm

0,06 ... 0,25 ST-06KP010 1607577 100

0,14 ... 0,34 ST-06KP020 1607578 100

0,34 ... 0,50 ST-06KP030 1607579 100

Contact, Ø 1,0 mm, voor signalen

0,06 ... 0,25 ST-10KP010 1618255 100

0,34 ... 0,50 ST-10KP020 1618256 100

0,5 ... 1,0 ST-10KP030 1618261 100

Toebehoren Toebehoren

Crimpgereedschap separaat bestellen, zie pagina  179 separaat bestellen, zie pagina  179

Opmerkingen:

Elk behuizingstype kan met stift- of buscontacten worden 

uitgevoerd.

Gebruik om veiligheidsredenen alleen buscontacten in 

het spanningsvoerende connectordeel.
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crimpcontact, bus crimpcontacten, stift

Voorzie de M17-signaalconnectoren 
afhankelijk van het aantal polen van 
Ø 1,0 mm- of Ø 0,6 mm-contacten.
– 8-polige varianten: contact-Ø 1,0 mm
– 17-polige varianten: contact-Ø 0,6 mm

Opmerking:
Afhankelijk van de gebruikt aders kunnen 

de aansluitdoorsneden (crimpbereiken) van 
de hieronder vermelde waarden afwijken.

Crimpcontacten, gedraaid

http://www.phoenixcontact.net/product/1607580
http://www.phoenixcontact.net/product/1607581
http://www.phoenixcontact.net/product/1607582
http://www.phoenixcontact.net/product/1618239
http://www.phoenixcontact.net/product/1618251
http://www.phoenixcontact.net/product/1618254
http://www.phoenixcontact.net/product/1607577
http://www.phoenixcontact.net/product/1607578
http://www.phoenixcontact.net/product/1607579
http://www.phoenixcontact.net/product/1618255
http://www.phoenixcontact.net/product/1618256
http://www.phoenixcontact.net/product/1618261


Mechanische gegevens

behuizingsmateriaal: koperzinklegering (CuZn), zinkspuitgietwerk (GD-Zn)

behuizingsoppervlak: vernikkeld/met dikke-film passivering (overlakbaar)

isolatiebehuizing: thermoplastisch polyester (PBT), polyamide (PA 66)

contactmateriaal: koperzinklegering (CuZn)

contactoppervlak: vernikkeld (Ni) verguld (Au)

aansluittechniek: soldeer-, crimpaansluiting, insoldeerstift

afdicht- en O-ring: NBR

vlakke afdichting: NBR, vezelversterkt NBR

temperatuurbereik: -40 °C ... +125 °C

kabelinvoer: kabel- en koppelconnector voor kabelbuitendiameters van 3 tot 14,5 mm, afgeschermd

type vergrendeling: snelvergrendeling M23 SPEEDCON, 

kabelconnector optioneel met M23 x 1 schroefdraad

steekcycli mechanisch: standaard: 100, gestanste C-HC-crimpcontacten: tot 500

beschermklasse: IP67 in vergrendelde toestand

Elektrische gegevens

aantal polen 6 7 9 (8+1) 12 17 19 (16+3) 19 (16+2+PE)

contacten 6 7 8 + 1 12 17 16 + 3 16 + 2+PE

contact-Ø [mm] 2 2 1 2 1 1 1 1,5 1 1,5

aderdoorsnede

soldeeraansluiting: contacten x [mm2] max. 6 x 2,5 7 x 2,5 8 x 1,0 + 1 x 2,5 12 x 1,0 17 x 1,0 16 x 1,0 + 3 x 1,0 –

crimpaansluiting: contacten x [mm2] max. 6 x 2,5 7 x 2,5 8 x 0,56 + 1 x 2,5 12 x 0,56 17 x 0,56 – 16 x 1,0 + 3 x 1,0

nominale stroom per contact bij 25 °C1) 20 20 8 20 8 8 8 10 8 10

opgave volgens DIN EN 61984:2009

nominale spanning [V AC/DC] 300 300 300 150 150 150 150

test-/stootspanning [kV AC] 2,5 2,5 2,5 1,5 1,5 1,5 1,5

overspanningscategorie II II II II II II II

vervuilingsgraad 2) 3 3 3 3 3 3 3

opstelhoogte [m] tot 2000 tot 2000 tot 2000 tot 2000 tot 2000 tot 2000 tot 2000

kabelaansluitbereik 3) max. Ø [mm] 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5 14,5

1) De effectieve stroombelastbaarheid kan evt. toepassingsafhankelijk aan de hand van een deratingcurve worden bepaald.

2) De vermelde waarden gelden bij een correct vergrendeld connectorpaar, dat uitsluitend voor test- en onderhoudsdoeleinden wordt gescheiden. Indien de connector onvergrendeld 

aan omgevingsomstandigheden wordt blootgesteld en er gevaar voor verontreiniging bestaat, dan dient de connector door een ≥ IP 54-afdekkap te worden afgedekt.

3) De op de volgende pagina's vermelde kabelaansluitbereiken kunnen afhankelijk van het kabelmateriaal en de kabelopbouw variëren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het

selecteren en testen.

Mechanische en elektrische gegevens

Opmerking:

In tegenstelling tot stekers mogen connectoren niet onder 

belasting worden ingestoken resp. verwijderd.
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

contactkamernummering

(connectorzijde)

draairichting 

contactkamernummering

(connectorzijde)

rechtsom lopend (standaard) linksom lopend (standaard)

aantal polen stift bus

6-polig

soldeer / crimp / insoldeer

7-polig

soldeer / crimp / insoldeer

9-polig (8+1)

soldeer / crimp / insoldeer

12-polig

soldeer / crimp / insoldeer

17-polig

soldeer / crimp / insoldeer

19-polig (16+3)

soldeeraansluiting

19-polig (16+2+PE)

crimp

Poolschema's en polarisaties

Opmerking:

De connectoren kunnen afhankelijk van de toepassing 

met stift- of buscontacten worden uitgevoerd.

Gebruik om veiligheidsredenen alleen buscontacten in 

het spanningsvoerende connectordeel.
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Keuzematrix
M23-signaalconnectoren 

6- t/m 19-polig, tot 20 A / 300 V, 
soldeer-, crimp- en insoldeeraansluiting
– kabelconnectoren
– koppelconnectoren
– apparaatconnectoren (apparaatflenzen)

Een crimpaansluiting dient, afhankelijk 
van de aansluitdoorsnede, van de betreffen-
de crimpcontacten te worden voorzien.

Elk behuizingstype kan met stift- of
buscontacten worden uitgevoerd. 
De productmatrix geeft een overzicht van 
de leverbare componenten.

Connectortype

a
fg

e
s

c
h

e
r
m

d
a

fg
e

s
c

h
e

r
m

d

Kabelconnectoren

Koppelconnectoren
zie pagina 80.

Apparaatconnectoren

SPEEDCON-snelvergrendeling, 

zie pagina 76.

voorwandmontage,

Pg13,5-bevestigingsschroefdraad,

zie pagina 86.

voorwandmontage,

M20-bevestigingsschroefdraad,

zie phoenixcontact.net/products

voorwandmontage,

flensmaat 25 mm x 25 mm,

zie pagina 92.

a
fg

e
s

c
h

e
r
m

d

M23 x 1 standaardvergrendeling,

zie pagina 78.

voorwandmontage, insoldeeraansluiting

flensmaat 25 mm x 25 mm,

zie phoenixcontact.net/products

achterwandmontage,

centrale bevestigingsmoer,

zie pagina 94.

voorwandmontage,

haaks, draaibaar, 

flensmaat 26 mm x 26 mm,

zie pagina 96.
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Voor crimpaansluiting: Gereedschap / toebehoren

Opmerking:
Gebruik om veiligheidsredenen alleen 
buscontacten in het spanningsvoerende 
connectordeel.

Buscontacten

gedraaid, zie pagina 97.

Crimpgereedschap

crimptang voor gestanste 

crimpcontacten, 

zie pagina 177.

Gereedschap / toebehoren

demontagegereedschap voor apparaatconnectoren 

met contactblokken, om vanaf de apparaatzijde vastte 

klikken, 

zie pagina 182.

gestanst, bandmateriaal, 

zie pagina 97.

a
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a
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s
t
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t
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o
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b
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s
-c

r
im

p
c

o
n

ta
c

t
e

n

crimptang met digitaal display voor gedraaide 

crimpcontacten, 

zie pagina 177.

Stiftcontacten

gedraaid, zie pagina 97.

gestanst, bandmateriaal, 

zie pagina 97. gekleurde ringen voor een individuele codering 

van connectoren, 

zie pagina 184.
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

6-polig 7-polig 8+1-polig 12-polig

Kabelconnector, met contactblokken, met buscontacten, 

soldeeraansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619605 1 1619601 1 1619597 1 1619593 1

4 mm ... 6 mm 1619579 1 1619575 1 1619571 1 1619567 1

6 mm ... 10 mm 1619534 1 1619530 1 1619526 1 1619522 1

10 mm ... 14,5 mm 1619508 1 1619504 1 1619500 1 1619496 1

Kabelconnector, met contactblokken, met stiftcontacten,

soldeeraansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619604 1 1619600 1 1619596 1 1619592 1

4 mm ... 6 mm 1619578 1 1619574 1 1619570 1 1619548 1

6 mm ... 10 mm 1619533 1 1619529 1 1619525 1 1619521 1

10 mm ... 14,5 mm 1619507 1 1619503 1 1619499 1 1619495 1

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting, crimpaansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619603 1 1619599 1 1619595 1 1619591 1

4 mm ... 6 mm 1619577 1 1619573 1 1619569 1 1619547 1

6 mm ... 10 mm 1619532 1 1619528 1 1619524 1 1619520 1

10 mm ... 14,5 mm 1619506 1 1619502 1 1619498 1 1619489 1

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619602 1 1619598 1 1619594 1 1619590 1

4 mm ... 6 mm 1619576 1 1619572 1 1619568 1 1619546 1

6 mm ... 10 mm 1619531 1 1619527 1 1619523 1 1619519 1

10 mm ... 14,5 mm 1619505 1 1619501 1 1619497 1 1619488 1

Toebehoren Toebehoren

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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– 6- t/m 19-polige varianten, soldeer- 
of crimpaansluiting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Kabelconnectoren,
SPEEDCON-snelvergrendeling

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1619605
http://www.phoenixcontact.net/product/1619601
http://www.phoenixcontact.net/product/1619597
http://www.phoenixcontact.net/product/1619593
http://www.phoenixcontact.net/product/1619579
http://www.phoenixcontact.net/product/1619575
http://www.phoenixcontact.net/product/1619571
http://www.phoenixcontact.net/product/1619567
http://www.phoenixcontact.net/product/1619534
http://www.phoenixcontact.net/product/1619530
http://www.phoenixcontact.net/product/1619526
http://www.phoenixcontact.net/product/1619522
http://www.phoenixcontact.net/product/1619508
http://www.phoenixcontact.net/product/1619504
http://www.phoenixcontact.net/product/1619500
http://www.phoenixcontact.net/product/1619496
http://www.phoenixcontact.net/product/1619604
http://www.phoenixcontact.net/product/1619600
http://www.phoenixcontact.net/product/1619596
http://www.phoenixcontact.net/product/1619592
http://www.phoenixcontact.net/product/1619578
http://www.phoenixcontact.net/product/1619574
http://www.phoenixcontact.net/product/1619570
http://www.phoenixcontact.net/product/1619548
http://www.phoenixcontact.net/product/1619533
http://www.phoenixcontact.net/product/1619529
http://www.phoenixcontact.net/product/1619525
http://www.phoenixcontact.net/product/1619521
http://www.phoenixcontact.net/product/1619507
http://www.phoenixcontact.net/product/1619503
http://www.phoenixcontact.net/product/1619499
http://www.phoenixcontact.net/product/1619495
http://www.phoenixcontact.net/product/1619603
http://www.phoenixcontact.net/product/1619599
http://www.phoenixcontact.net/product/1619595
http://www.phoenixcontact.net/product/1619591
http://www.phoenixcontact.net/product/1619577
http://www.phoenixcontact.net/product/1619573
http://www.phoenixcontact.net/product/1619569
http://www.phoenixcontact.net/product/1619547
http://www.phoenixcontact.net/product/1619532
http://www.phoenixcontact.net/product/1619528
http://www.phoenixcontact.net/product/1619524
http://www.phoenixcontact.net/product/1619520
http://www.phoenixcontact.net/product/1619506
http://www.phoenixcontact.net/product/1619502
http://www.phoenixcontact.net/product/1619498
http://www.phoenixcontact.net/product/1619489
http://www.phoenixcontact.net/product/1619602
http://www.phoenixcontact.net/product/1619598
http://www.phoenixcontact.net/product/1619594
http://www.phoenixcontact.net/product/1619590
http://www.phoenixcontact.net/product/1619576
http://www.phoenixcontact.net/product/1619572
http://www.phoenixcontact.net/product/1619568
http://www.phoenixcontact.net/product/1619546
http://www.phoenixcontact.net/product/1619531
http://www.phoenixcontact.net/product/1619527
http://www.phoenixcontact.net/product/1619523
http://www.phoenixcontact.net/product/1619519
http://www.phoenixcontact.net/product/1619505
http://www.phoenixcontact.net/product/1619501
http://www.phoenixcontact.net/product/1619497
http://www.phoenixcontact.net/product/1619488


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

17-polig 16+3-polig 16+2+PE-polig

1619585 1 1619581 1

1619541 1 1619537 1

1619514 1 1619510 1

1619483 1 1619479 1

1619584 1 1619580 1

1619540 1 1619536 1

1619513 1 1619509 1

1619482 1 1619478 1

1619583 1 1623838 1

1619539 1 1623836 1

1619512 1 1623834 1

1619481 1 1623832 1

1619582 1 1623837 1

1619538 1 1623835 1

1619511 1 1623833 1

1619480 1 1623831 1

Toebehoren Toebehoren

separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

zie pagina 184 zie pagina 184

zie pagina 186 zie pagina 186
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6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1619585
http://www.phoenixcontact.net/product/1619581
http://www.phoenixcontact.net/product/1619541
http://www.phoenixcontact.net/product/1619537
http://www.phoenixcontact.net/product/1619514
http://www.phoenixcontact.net/product/1619510
http://www.phoenixcontact.net/product/1619483
http://www.phoenixcontact.net/product/1619479
http://www.phoenixcontact.net/product/1619584
http://www.phoenixcontact.net/product/1619580
http://www.phoenixcontact.net/product/1619540
http://www.phoenixcontact.net/product/1619536
http://www.phoenixcontact.net/product/1619513
http://www.phoenixcontact.net/product/1619509
http://www.phoenixcontact.net/product/1619482
http://www.phoenixcontact.net/product/1619478
http://www.phoenixcontact.net/product/1619583
http://www.phoenixcontact.net/product/1623838
http://www.phoenixcontact.net/product/1619539
http://www.phoenixcontact.net/product/1623836
http://www.phoenixcontact.net/product/1619512
http://www.phoenixcontact.net/product/1623834
http://www.phoenixcontact.net/product/1619481
http://www.phoenixcontact.net/product/1623832
http://www.phoenixcontact.net/product/1619582
http://www.phoenixcontact.net/product/1623837
http://www.phoenixcontact.net/product/1619538
http://www.phoenixcontact.net/product/1623835
http://www.phoenixcontact.net/product/1619511
http://www.phoenixcontact.net/product/1623833
http://www.phoenixcontact.net/product/1619480
http://www.phoenixcontact.net/product/1623831
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

6-polig 7-polig 8+1-polig 12-polig

Kabelconnector, met contactblokken, met buscontacten, 

soldeeraansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619776 1 1619772 1 1619768 1 1619764 1

4 mm ... 6 mm 1619750 1 1619746 1 1619742 1 1619738 1

6 mm ... 10 mm 1619724 1 1619720 1 1619716 1 1619710 1

10 mm ... 14,5 mm 1619659 1 1619655 1 1619651 1 1619647 1

Kabelconnector, met contactblokken, met stiftcontacten, 

soldeeraansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619775 1 1619771 1 1619767 1 1619763 1

4 mm ... 6 mm 1619749 1 1619745 1 1619741 1 1619737 1

6 mm ... 10 mm 1619723 1 1619719 1 1619715 1 1619709 1

10 mm ... 14,5 mm 1619658 1 1619654 1 1619650 1 1619646 1

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting, crimpaansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619774 1 1619770 1 1619766 1 1619762 1

4 mm ... 6 mm 1619748 1 1619744 1 1619740 1 1619736 1

6 mm ... 10 mm 1619722 1 1619718 1 1619714 1 1619708 1

10 mm ... 14,5 mm 1619657 1 1619653 1 1619649 1 1619645 1

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619773 1 1619769 1 1619765 1 1619761 1

4 mm ... 6 mm 1619747 1 1619743 1 1619739 1 1619735 1

6 mm ... 10 mm 1619721 1 1619717 1 1619711 1 1619707 1

10 mm ... 14,5 mm 1619656 1 1619652 1 1619648 1 1619644 1

Toebehoren Toebehoren

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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– standaard kartelmoer compatibel 
met contraconnectoren voorzien van 
SPEEDCON- en standaard M23-buiten-
schroefdraad

– 6- t/m 19-polige varianten, soldeer- of 
crimpaansluiting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Kabelconnectoren,
standaard M23-vergrendeling

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1619776
http://www.phoenixcontact.net/product/1619772
http://www.phoenixcontact.net/product/1619768
http://www.phoenixcontact.net/product/1619764
http://www.phoenixcontact.net/product/1619750
http://www.phoenixcontact.net/product/1619746
http://www.phoenixcontact.net/product/1619742
http://www.phoenixcontact.net/product/1619738
http://www.phoenixcontact.net/product/1619724
http://www.phoenixcontact.net/product/1619720
http://www.phoenixcontact.net/product/1619716
http://www.phoenixcontact.net/product/1619710
http://www.phoenixcontact.net/product/1619659
http://www.phoenixcontact.net/product/1619655
http://www.phoenixcontact.net/product/1619651
http://www.phoenixcontact.net/product/1619647
http://www.phoenixcontact.net/product/1619775
http://www.phoenixcontact.net/product/1619771
http://www.phoenixcontact.net/product/1619767
http://www.phoenixcontact.net/product/1619763
http://www.phoenixcontact.net/product/1619749
http://www.phoenixcontact.net/product/1619745
http://www.phoenixcontact.net/product/1619741
http://www.phoenixcontact.net/product/1619737
http://www.phoenixcontact.net/product/1619723
http://www.phoenixcontact.net/product/1619719
http://www.phoenixcontact.net/product/1619715
http://www.phoenixcontact.net/product/1619709
http://www.phoenixcontact.net/product/1619658
http://www.phoenixcontact.net/product/1619654
http://www.phoenixcontact.net/product/1619650
http://www.phoenixcontact.net/product/1619646
http://www.phoenixcontact.net/product/1619774
http://www.phoenixcontact.net/product/1619770
http://www.phoenixcontact.net/product/1619766
http://www.phoenixcontact.net/product/1619762
http://www.phoenixcontact.net/product/1619748
http://www.phoenixcontact.net/product/1619744
http://www.phoenixcontact.net/product/1619740
http://www.phoenixcontact.net/product/1619736
http://www.phoenixcontact.net/product/1619722
http://www.phoenixcontact.net/product/1619718
http://www.phoenixcontact.net/product/1619714
http://www.phoenixcontact.net/product/1619708
http://www.phoenixcontact.net/product/1619657
http://www.phoenixcontact.net/product/1619653
http://www.phoenixcontact.net/product/1619649
http://www.phoenixcontact.net/product/1619645
http://www.phoenixcontact.net/product/1619773
http://www.phoenixcontact.net/product/1619769
http://www.phoenixcontact.net/product/1619765
http://www.phoenixcontact.net/product/1619761
http://www.phoenixcontact.net/product/1619747
http://www.phoenixcontact.net/product/1619743
http://www.phoenixcontact.net/product/1619739
http://www.phoenixcontact.net/product/1619735
http://www.phoenixcontact.net/product/1619721
http://www.phoenixcontact.net/product/1619717
http://www.phoenixcontact.net/product/1619711
http://www.phoenixcontact.net/product/1619707
http://www.phoenixcontact.net/product/1619656
http://www.phoenixcontact.net/product/1619652
http://www.phoenixcontact.net/product/1619648
http://www.phoenixcontact.net/product/1619644


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

17-polig 16+3-polig 16+2+PE-polig

1619756 1 1619752 1

1619730 1 1619726 1

1619702 1 1619661 1

1619639 1 1619635 1

1619755 1 1619751 1

1619729 1 1619725 1

1619701 1 1619660 1

1619638 1 1619634 1

1619754 1 1623846 1

1619728 1 1623844 1

1619700 1 1623842 1

1619637 1 1623840 1

1619753 1 1623845 1

1619727 1 1623843 1

1619699 1 1623841 1

1619636 1 1623839 1

Toebehoren Toebehoren

separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

zie pagina 184 zie pagina 184

zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1619756
http://www.phoenixcontact.net/product/1619752
http://www.phoenixcontact.net/product/1619730
http://www.phoenixcontact.net/product/1619726
http://www.phoenixcontact.net/product/1619702
http://www.phoenixcontact.net/product/1619661
http://www.phoenixcontact.net/product/1619639
http://www.phoenixcontact.net/product/1619635
http://www.phoenixcontact.net/product/1619755
http://www.phoenixcontact.net/product/1619751
http://www.phoenixcontact.net/product/1619729
http://www.phoenixcontact.net/product/1619725
http://www.phoenixcontact.net/product/1619701
http://www.phoenixcontact.net/product/1619660
http://www.phoenixcontact.net/product/1619638
http://www.phoenixcontact.net/product/1619634
http://www.phoenixcontact.net/product/1619754
http://www.phoenixcontact.net/product/1623846
http://www.phoenixcontact.net/product/1619728
http://www.phoenixcontact.net/product/1623844
http://www.phoenixcontact.net/product/1619700
http://www.phoenixcontact.net/product/1623842
http://www.phoenixcontact.net/product/1619637
http://www.phoenixcontact.net/product/1623840
http://www.phoenixcontact.net/product/1619753
http://www.phoenixcontact.net/product/1623845
http://www.phoenixcontact.net/product/1619727
http://www.phoenixcontact.net/product/1623843
http://www.phoenixcontact.net/product/1619699
http://www.phoenixcontact.net/product/1623841
http://www.phoenixcontact.net/product/1619636
http://www.phoenixcontact.net/product/1623839
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

6-polig 7-polig 8+1-polig 12-polig

Koppelconnector, met contactblokken, met buscontacten, 

soldeeraansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1620172 1 1620168 1 1620164 1 1620160 1

4 mm ... 6 mm 1620145 1 1620141 1 1620137 1 1620133 1

6 mm ... 10 mm 1620119 1 1620115 1 1620079 1 1620075 1

10 mm ... 14,5 mm 1620046 1 1620042 1 1620036 1 1620032 1

Koppelconnector, met contactblokken, met stiftcontacten, 

soldeeraansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1620171 1 1620167 1 1620163 1 1620159 1

4 mm ... 6 mm 1620144 1 1620140 1 1620136 1 1620132 1

6 mm ... 10 mm 1620118 1 1620114 1 1620078 1 1620074 1

10 mm ... 14,5 mm 1620045 1 1620041 1 1620035 1 1620031 1

Koppelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting, crimpaansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1620170 1 1620166 1 1620162 1 1620158 1

4 mm ... 6 mm 1620143 1 1620139 1 1620135 1 1620131 1

6 mm ... 10 mm 1620117 1 1620081 1 1620077 1 1620073 1

10 mm ... 14,5 mm 1620044 1 1620038 1 1620034 1 1620030 1

Koppelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1620169 1 1620165 1 1620161 1 1620157 1

4 mm ... 6 mm 1620142 1 1620138 1 1620134 1 1620130 1

6 mm ... 10 mm 1620116 1 1620080 1 1620076 1 1620072 1

10 mm ... 14,5 mm 1620043 1 1620037 1 1620033 1 1620029 1

Toebehoren Toebehoren

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– 6- t/m 19-polige varianten, soldeer- of 
crimpaansluiting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Koppelconnectoren

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1620172
http://www.phoenixcontact.net/product/1620168
http://www.phoenixcontact.net/product/1620164
http://www.phoenixcontact.net/product/1620160
http://www.phoenixcontact.net/product/1620145
http://www.phoenixcontact.net/product/1620141
http://www.phoenixcontact.net/product/1620137
http://www.phoenixcontact.net/product/1620133
http://www.phoenixcontact.net/product/1620119
http://www.phoenixcontact.net/product/1620115
http://www.phoenixcontact.net/product/1620079
http://www.phoenixcontact.net/product/1620075
http://www.phoenixcontact.net/product/1620046
http://www.phoenixcontact.net/product/1620042
http://www.phoenixcontact.net/product/1620036
http://www.phoenixcontact.net/product/1620032
http://www.phoenixcontact.net/product/1620171
http://www.phoenixcontact.net/product/1620167
http://www.phoenixcontact.net/product/1620163
http://www.phoenixcontact.net/product/1620159
http://www.phoenixcontact.net/product/1620144
http://www.phoenixcontact.net/product/1620140
http://www.phoenixcontact.net/product/1620136
http://www.phoenixcontact.net/product/1620132
http://www.phoenixcontact.net/product/1620118
http://www.phoenixcontact.net/product/1620114
http://www.phoenixcontact.net/product/1620078
http://www.phoenixcontact.net/product/1620074
http://www.phoenixcontact.net/product/1620045
http://www.phoenixcontact.net/product/1620041
http://www.phoenixcontact.net/product/1620035
http://www.phoenixcontact.net/product/1620031
http://www.phoenixcontact.net/product/1620170
http://www.phoenixcontact.net/product/1620166
http://www.phoenixcontact.net/product/1620162
http://www.phoenixcontact.net/product/1620158
http://www.phoenixcontact.net/product/1620143
http://www.phoenixcontact.net/product/1620139
http://www.phoenixcontact.net/product/1620135
http://www.phoenixcontact.net/product/1620131
http://www.phoenixcontact.net/product/1620117
http://www.phoenixcontact.net/product/1620081
http://www.phoenixcontact.net/product/1620077
http://www.phoenixcontact.net/product/1620073
http://www.phoenixcontact.net/product/1620044
http://www.phoenixcontact.net/product/1620038
http://www.phoenixcontact.net/product/1620034
http://www.phoenixcontact.net/product/1620030
http://www.phoenixcontact.net/product/1620169
http://www.phoenixcontact.net/product/1620165
http://www.phoenixcontact.net/product/1620161
http://www.phoenixcontact.net/product/1620157
http://www.phoenixcontact.net/product/1620142
http://www.phoenixcontact.net/product/1620138
http://www.phoenixcontact.net/product/1620134
http://www.phoenixcontact.net/product/1620130
http://www.phoenixcontact.net/product/1620116
http://www.phoenixcontact.net/product/1620080
http://www.phoenixcontact.net/product/1620076
http://www.phoenixcontact.net/product/1620072
http://www.phoenixcontact.net/product/1620043
http://www.phoenixcontact.net/product/1620037
http://www.phoenixcontact.net/product/1620033
http://www.phoenixcontact.net/product/1620029


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

17-polig 16+3-polig 16+2+PE-polig

1620151 1 1620147 1

1620125 1 1620121 1

1620052 1 1620048 1

1620024 1 1620020 1

1620150 1 1620146 1

1620124 1 1620120 1

1620051 1 1620047 1

1620023 1 1620019 1

1620149 1 1624006 1

1620123 1 1624009 1

1620050 1 1624008 1

1620022 1 1624007 1

1620148 1 1624010 1

1620122 1 1624013 1

1620049 1 1624012 1

1620021 1 1624011 1

Toebehoren Toebehoren

separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

zie pagina 184 zie pagina 184

zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1620151
http://www.phoenixcontact.net/product/1620147
http://www.phoenixcontact.net/product/1620125
http://www.phoenixcontact.net/product/1620121
http://www.phoenixcontact.net/product/1620052
http://www.phoenixcontact.net/product/1620048
http://www.phoenixcontact.net/product/1620024
http://www.phoenixcontact.net/product/1620020
http://www.phoenixcontact.net/product/1620150
http://www.phoenixcontact.net/product/1620146
http://www.phoenixcontact.net/product/1620124
http://www.phoenixcontact.net/product/1620120
http://www.phoenixcontact.net/product/1620051
http://www.phoenixcontact.net/product/1620047
http://www.phoenixcontact.net/product/1620023
http://www.phoenixcontact.net/product/1620019
http://www.phoenixcontact.net/product/1620149
http://www.phoenixcontact.net/product/1624006
http://www.phoenixcontact.net/product/1620123
http://www.phoenixcontact.net/product/1624009
http://www.phoenixcontact.net/product/1620050
http://www.phoenixcontact.net/product/1624008
http://www.phoenixcontact.net/product/1620022
http://www.phoenixcontact.net/product/1624007
http://www.phoenixcontact.net/product/1620148
http://www.phoenixcontact.net/product/1624010
http://www.phoenixcontact.net/product/1620122
http://www.phoenixcontact.net/product/1624013
http://www.phoenixcontact.net/product/1620049
http://www.phoenixcontact.net/product/1624012
http://www.phoenixcontact.net/product/1620021
http://www.phoenixcontact.net/product/1624011
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

6-polig 7-polig 8+1-polig 12-polig

Kabelconnector, haaks, met contactblokken, met buscontacten, 

soldeeraansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619450 1 1619446 1 1619442 1 1619438 1

4 mm ... 6 mm 1619424 1 1619420 1 1619416 1 1619412 1

6 mm ... 10 mm 1619398 1 1619394 1 1619390 1 1619386 1

10 mm ... 14,5 mm 1619372 1 1619366 1 1619362 1 1619358 1

Kabelconnector, haaks, met contactblokken, met stiftcontacten, 

soldeeraansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619449 1 1619445 1 1619441 1 1619437 1

4 mm ... 6 mm 1619423 1 1619419 1 1619415 1 1619411 1

6 mm ... 10 mm 1619397 1 1619393 1 1619389 1 1619385 1

10 mm ... 14,5 mm 1619371 1 1619365 1 1619361 1 1619357 1

Kabelconnector, haaks, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting, crimpaansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619448 1 1619444 1 1619440 1 1619436 1

4 mm ... 6 mm 1619422 1 1619418 1 1619414 1 1619410 1

6 mm ... 10 mm 1619396 1 1619392 1 1619388 1 1619384 1

10 mm ... 14,5 mm 1619368 1 1619364 1 1619360 1 1619356 1

Kabelconnector, haaks, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619447 1 1619443 1 1619439 1 1619435 1

4 mm ... 6 mm 1619421 1 1619417 1 1619413 1 1619409 1

6 mm ... 10 mm 1619395 1 1619391 1 1619387 1 1619383 1

10 mm ... 14,5 mm 1619367 1 1619363 1 1619359 1 1619354 1

Toebehoren Toebehoren

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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– 6- t/m 19-polige varianten, soldeer- of 
crimpaansluiting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

– 8 verschillende kabelaansluitrichtingen 
instelbaar

Kabelconnectoren, haaks,
SPEEDCON-snelvergrendeling

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1619450
http://www.phoenixcontact.net/product/1619446
http://www.phoenixcontact.net/product/1619442
http://www.phoenixcontact.net/product/1619438
http://www.phoenixcontact.net/product/1619424
http://www.phoenixcontact.net/product/1619420
http://www.phoenixcontact.net/product/1619416
http://www.phoenixcontact.net/product/1619412
http://www.phoenixcontact.net/product/1619398
http://www.phoenixcontact.net/product/1619394
http://www.phoenixcontact.net/product/1619390
http://www.phoenixcontact.net/product/1619386
http://www.phoenixcontact.net/product/1619372
http://www.phoenixcontact.net/product/1619366
http://www.phoenixcontact.net/product/1619362
http://www.phoenixcontact.net/product/1619358
http://www.phoenixcontact.net/product/1619449
http://www.phoenixcontact.net/product/1619445
http://www.phoenixcontact.net/product/1619441
http://www.phoenixcontact.net/product/1619437
http://www.phoenixcontact.net/product/1619423
http://www.phoenixcontact.net/product/1619419
http://www.phoenixcontact.net/product/1619415
http://www.phoenixcontact.net/product/1619411
http://www.phoenixcontact.net/product/1619397
http://www.phoenixcontact.net/product/1619393
http://www.phoenixcontact.net/product/1619389
http://www.phoenixcontact.net/product/1619385
http://www.phoenixcontact.net/product/1619371
http://www.phoenixcontact.net/product/1619365
http://www.phoenixcontact.net/product/1619361
http://www.phoenixcontact.net/product/1619357
http://www.phoenixcontact.net/product/1619448
http://www.phoenixcontact.net/product/1619444
http://www.phoenixcontact.net/product/1619440
http://www.phoenixcontact.net/product/1619436
http://www.phoenixcontact.net/product/1619422
http://www.phoenixcontact.net/product/1619418
http://www.phoenixcontact.net/product/1619414
http://www.phoenixcontact.net/product/1619410
http://www.phoenixcontact.net/product/1619396
http://www.phoenixcontact.net/product/1619392
http://www.phoenixcontact.net/product/1619388
http://www.phoenixcontact.net/product/1619384
http://www.phoenixcontact.net/product/1619368
http://www.phoenixcontact.net/product/1619364
http://www.phoenixcontact.net/product/1619360
http://www.phoenixcontact.net/product/1619356
http://www.phoenixcontact.net/product/1619447
http://www.phoenixcontact.net/product/1619443
http://www.phoenixcontact.net/product/1619439
http://www.phoenixcontact.net/product/1619435
http://www.phoenixcontact.net/product/1619421
http://www.phoenixcontact.net/product/1619417
http://www.phoenixcontact.net/product/1619413
http://www.phoenixcontact.net/product/1619409
http://www.phoenixcontact.net/product/1619395
http://www.phoenixcontact.net/product/1619391
http://www.phoenixcontact.net/product/1619387
http://www.phoenixcontact.net/product/1619383
http://www.phoenixcontact.net/product/1619367
http://www.phoenixcontact.net/product/1619363
http://www.phoenixcontact.net/product/1619359
http://www.phoenixcontact.net/product/1619354


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

17-polig 16+3-polig

1619430 1 1619426 1

1619404 1 1619400 1

1619378 1 1619374 1

1619349 1 1619345 1

1619429 1 1619425 1

1619403 1 1619399 1

1619377 1 1619373 1

1619348 1 1619344 1

1619428 1 1624080 1

1619402 1 1624081 1

1619376 1 1624082 1

1619347 1 1624083 1

1619427 1 1624084 1

1619401 1 1624085 1

1619375 1 1624086 1

1619346 1 1624087 1

Toebehoren Toebehoren

separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

zie pagina 184 zie pagina 184

zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1619430
http://www.phoenixcontact.net/product/1619426
http://www.phoenixcontact.net/product/1619404
http://www.phoenixcontact.net/product/1619400
http://www.phoenixcontact.net/product/1619378
http://www.phoenixcontact.net/product/1619374
http://www.phoenixcontact.net/product/1619349
http://www.phoenixcontact.net/product/1619345
http://www.phoenixcontact.net/product/1619429
http://www.phoenixcontact.net/product/1619425
http://www.phoenixcontact.net/product/1619403
http://www.phoenixcontact.net/product/1619399
http://www.phoenixcontact.net/product/1619377
http://www.phoenixcontact.net/product/1619373
http://www.phoenixcontact.net/product/1619348
http://www.phoenixcontact.net/product/1619344
http://www.phoenixcontact.net/product/1619428
http://www.phoenixcontact.net/product/1624080
http://www.phoenixcontact.net/product/1619402
http://www.phoenixcontact.net/product/1624081
http://www.phoenixcontact.net/product/1619376
http://www.phoenixcontact.net/product/1624082
http://www.phoenixcontact.net/product/1619347
http://www.phoenixcontact.net/product/1624083
http://www.phoenixcontact.net/product/1619427
http://www.phoenixcontact.net/product/1624084
http://www.phoenixcontact.net/product/1619401
http://www.phoenixcontact.net/product/1624085
http://www.phoenixcontact.net/product/1619375
http://www.phoenixcontact.net/product/1624086
http://www.phoenixcontact.net/product/1619346
http://www.phoenixcontact.net/product/1624087
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

6-polig 7-polig 8+1-polig 12-polig

Kabelconnector, met contactblokken, met buscontacten, 

soldeeraansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619343 1 1619339 1 1619335 1 1619331 1

4 mm ... 6 mm 1620291 1 1620287 1 1620283 1 1620279 1

6 mm ... 10 mm 1620262 1 1620258 1 1620254 1 1620250 1

10 mm ... 14,5 mm 1620212 1 1620208 1 1620190 1 1620186 1

Kabelconnector, haaks, met contactblokken, met stiftcontacten, 

soldeeraansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619342 1 1619338 1 1619334 1 1619330 1

4 mm ... 6 mm 1620290 1 1620286 1 1620282 1 1620278 1

6 mm ... 10 mm 1620261 1 1620257 1 1620253 1 1620249 1

10 mm ... 14,5 mm 1620211 1 1620207 1 1620189 1 1620185 1

Kabelconnector, haaks, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting, crimpaansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619341 1 1619337 1 1619333 1 1620303 1

4 mm ... 6 mm 1620289 1 1620285 1 1620281 1 1620277 1

6 mm ... 10 mm 1620260 1 1620256 1 1620252 1 1620248 1

10 mm ... 14,5 mm 1620210 1 1620192 1 1620188 1 1620184 1

Kabelconnector, haaks, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619340 1 1619336 1 1619332 1 1620302 1

4 mm ... 6 mm 1620288 1 1620284 1 1620280 1 1620276 1

6 mm ... 10 mm 1620259 1 1620255 1 1620251 1 1620247 1

10 mm ... 14,5 mm 1620209 1 1620191 1 1620187 1 1620183 1

Toebehoren Toebehoren

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

84 PHOENIX CONTACT

– standaard kartelmoer compatibel 
met contraconnectoren voorzien van 
SPEEDCON- en standaard M23-buiten-
schroefdraad

– 6- t/m 19-polige varianten, soldeer- of 
crimpaansluiting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

– 8 verschillende kabelaansluitrichtingen 
instelbaar

Kabelconnectoren, haaks,
standaard M23-vergrendeling

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1619343
http://www.phoenixcontact.net/product/1619339
http://www.phoenixcontact.net/product/1619335
http://www.phoenixcontact.net/product/1619331
http://www.phoenixcontact.net/product/1620291
http://www.phoenixcontact.net/product/1620287
http://www.phoenixcontact.net/product/1620283
http://www.phoenixcontact.net/product/1620279
http://www.phoenixcontact.net/product/1620262
http://www.phoenixcontact.net/product/1620258
http://www.phoenixcontact.net/product/1620254
http://www.phoenixcontact.net/product/1620250
http://www.phoenixcontact.net/product/1620212
http://www.phoenixcontact.net/product/1620208
http://www.phoenixcontact.net/product/1620190
http://www.phoenixcontact.net/product/1620186
http://www.phoenixcontact.net/product/1619342
http://www.phoenixcontact.net/product/1619338
http://www.phoenixcontact.net/product/1619334
http://www.phoenixcontact.net/product/1619330
http://www.phoenixcontact.net/product/1620290
http://www.phoenixcontact.net/product/1620286
http://www.phoenixcontact.net/product/1620282
http://www.phoenixcontact.net/product/1620278
http://www.phoenixcontact.net/product/1620261
http://www.phoenixcontact.net/product/1620257
http://www.phoenixcontact.net/product/1620253
http://www.phoenixcontact.net/product/1620249
http://www.phoenixcontact.net/product/1620211
http://www.phoenixcontact.net/product/1620207
http://www.phoenixcontact.net/product/1620189
http://www.phoenixcontact.net/product/1620185
http://www.phoenixcontact.net/product/1619341
http://www.phoenixcontact.net/product/1619337
http://www.phoenixcontact.net/product/1619333
http://www.phoenixcontact.net/product/1620303
http://www.phoenixcontact.net/product/1620289
http://www.phoenixcontact.net/product/1620285
http://www.phoenixcontact.net/product/1620281
http://www.phoenixcontact.net/product/1620277
http://www.phoenixcontact.net/product/1620260
http://www.phoenixcontact.net/product/1620256
http://www.phoenixcontact.net/product/1620252
http://www.phoenixcontact.net/product/1620248
http://www.phoenixcontact.net/product/1620210
http://www.phoenixcontact.net/product/1620192
http://www.phoenixcontact.net/product/1620188
http://www.phoenixcontact.net/product/1620184
http://www.phoenixcontact.net/product/1619340
http://www.phoenixcontact.net/product/1619336
http://www.phoenixcontact.net/product/1619332
http://www.phoenixcontact.net/product/1620302
http://www.phoenixcontact.net/product/1620288
http://www.phoenixcontact.net/product/1620284
http://www.phoenixcontact.net/product/1620280
http://www.phoenixcontact.net/product/1620276
http://www.phoenixcontact.net/product/1620259
http://www.phoenixcontact.net/product/1620255
http://www.phoenixcontact.net/product/1620251
http://www.phoenixcontact.net/product/1620247
http://www.phoenixcontact.net/product/1620209
http://www.phoenixcontact.net/product/1620191
http://www.phoenixcontact.net/product/1620187
http://www.phoenixcontact.net/product/1620183


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

17-polig 16+3-polig

1620297 1 1620293 1

1620268 1 1620264 1

1620218 1 1620214 1

1620178 1 1620174 1

1620296 1 1620292 1

1620267 1 1620263 1

1620217 1 1620213 1

1620177 1 1620173 1

1620295 1 1624071 1

1620266 1 1624072 1

1620216 1 1624073 1

1620176 1 1624074 1

1620294 1 1624075 1

1620265 1 1624076 1

1620215 1 1624077 1

1620175 1 1624078 1

Toebehoren Toebehoren

separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

zie pagina 184 zie pagina 184

zie pagina 186 zie pagina 186

85PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1620297
http://www.phoenixcontact.net/product/1620293
http://www.phoenixcontact.net/product/1620268
http://www.phoenixcontact.net/product/1620264
http://www.phoenixcontact.net/product/1620218
http://www.phoenixcontact.net/product/1620214
http://www.phoenixcontact.net/product/1620178
http://www.phoenixcontact.net/product/1620174
http://www.phoenixcontact.net/product/1620296
http://www.phoenixcontact.net/product/1620292
http://www.phoenixcontact.net/product/1620267
http://www.phoenixcontact.net/product/1620263
http://www.phoenixcontact.net/product/1620217
http://www.phoenixcontact.net/product/1620213
http://www.phoenixcontact.net/product/1620177
http://www.phoenixcontact.net/product/1620173
http://www.phoenixcontact.net/product/1620295
http://www.phoenixcontact.net/product/1624071
http://www.phoenixcontact.net/product/1620266
http://www.phoenixcontact.net/product/1624072
http://www.phoenixcontact.net/product/1620216
http://www.phoenixcontact.net/product/1624073
http://www.phoenixcontact.net/product/1620176
http://www.phoenixcontact.net/product/1624074
http://www.phoenixcontact.net/product/1620294
http://www.phoenixcontact.net/product/1624075
http://www.phoenixcontact.net/product/1620265
http://www.phoenixcontact.net/product/1624076
http://www.phoenixcontact.net/product/1620215
http://www.phoenixcontact.net/product/1624077
http://www.phoenixcontact.net/product/1620175
http://www.phoenixcontact.net/product/1624078
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

6-polig 7-polig 8+1-polig 12-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, met buscontacten, 

soldeeraansluiting, centraal Pg13,5-bevestigingsschroef-

draad, axiale afdichting

1619903 1 1619899 1 1619895 1 1619891 1

Apparaatconnector, met contactblokken, met stiftcontacten, 

soldeeraansluiting, centraal Pg13,5-bevestigingsschroef-

draad, axiale afdichting

1619902 1 1619898 1 1619894 1 1619890 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting, crimpaansluiting, centraal Pg13,5-bevesti-

gingsschroefdraad, axiale afdichting

1619901 1 1619897 1 1619893 1 1619889 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting, centraal Pg13,5-bevesti-

gingsschroefdraad, axiale afdichting

1619900 1 1619896 1 1619892 1 1619888 1

Toebehoren Toebehoren

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

86 PHOENIX CONTACT

– Pg13,5-bevestigingsschroefdraad
– compatibel met contraconnectoren 

voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– 6- t/m 19-polige varianten, soldeer- of 
crimpaansluiting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Apparaatconnectoren,
voorwandmontage

inbouwmaten:

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1619903
http://www.phoenixcontact.net/product/1619899
http://www.phoenixcontact.net/product/1619895
http://www.phoenixcontact.net/product/1619891
http://www.phoenixcontact.net/product/1619902
http://www.phoenixcontact.net/product/1619898
http://www.phoenixcontact.net/product/1619894
http://www.phoenixcontact.net/product/1619890
http://www.phoenixcontact.net/product/1619901
http://www.phoenixcontact.net/product/1619897
http://www.phoenixcontact.net/product/1619893
http://www.phoenixcontact.net/product/1619889
http://www.phoenixcontact.net/product/1619900
http://www.phoenixcontact.net/product/1619896
http://www.phoenixcontact.net/product/1619892
http://www.phoenixcontact.net/product/1619888


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

17-polig 16+3-polig 16+2+PE-polig

1619883 1 1619879 1

1619882 1 1619878 1

1619881 1 1624019 1

1619880 1 1624018 1

Toebehoren Toebehoren

separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

zie pagina 184 zie pagina 184

zie pagina 186 zie pagina 186

87PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1619883
http://www.phoenixcontact.net/product/1619879
http://www.phoenixcontact.net/product/1619882
http://www.phoenixcontact.net/product/1619878
http://www.phoenixcontact.net/product/1619881
http://www.phoenixcontact.net/product/1624019
http://www.phoenixcontact.net/product/1619880
http://www.phoenixcontact.net/product/1624018
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

6-polig 7-polig 8+1-polig 12-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, met buscontacten, 

soldeeraansluiting, centraal M20-bevestigingsschroefdraad, 

axiale afdichting

1619877 1 1619873 1 1619869 1 1619865 1

Apparaatconnector, met contactblokken, met stiftcontacten, 

soldeeraansluiting, centraal M20-bevestigingsschroefdraad, 

axiale afdichting

1619876 1 1619872 1 1619868 1 1619864 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting, crimpaansluiting, centraal M20-bevesti-

gingsschroefdraad, axiale afdichting

1619875 1 1619871 1 1619867 1 1619863 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting, centraal M20-bevesti-

gingsschroefdraad, axiale afdichting

1619874 1 1619870 1 1619866 1 1619862 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contramoer, voor montage met boring en verdraaibeveiliging

M20 x 1,5 RC-13041 1600417 10 RC-13041 1600417 10

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

88 PHOENIX CONTACT

– M20-bevestigingsschroefdraad
– compatibel met contraconnectoren 

voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– 6- t/m 19-polige varianten, soldeer- of 
crimpaansluiting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Apparaatconnectoren,
voorwandmontage

inbouwmaten:

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1619877
http://www.phoenixcontact.net/product/1619873
http://www.phoenixcontact.net/product/1619869
http://www.phoenixcontact.net/product/1619865
http://www.phoenixcontact.net/product/1619876
http://www.phoenixcontact.net/product/1619872
http://www.phoenixcontact.net/product/1619868
http://www.phoenixcontact.net/product/1619864
http://www.phoenixcontact.net/product/1619875
http://www.phoenixcontact.net/product/1619871
http://www.phoenixcontact.net/product/1619867
http://www.phoenixcontact.net/product/1619863
http://www.phoenixcontact.net/product/1619874
http://www.phoenixcontact.net/product/1619870
http://www.phoenixcontact.net/product/1619866
http://www.phoenixcontact.net/product/1619862
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

17-polig 16+3-polig 16+2+PE-polig

1619857 1 1619853 1

1619856 1 1619852 1

1619855 1 1624017 1

1619854 1 1624016 1

Toebehoren Toebehoren

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RC-13041 1600417 10 RC-13041 1600417 10

separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

zie pagina 184 zie pagina 184

zie pagina 186 zie pagina 186

89PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1619857
http://www.phoenixcontact.net/product/1619853
http://www.phoenixcontact.net/product/1619856
http://www.phoenixcontact.net/product/1619852
http://www.phoenixcontact.net/product/1619855
http://www.phoenixcontact.net/product/1624017
http://www.phoenixcontact.net/product/1619854
http://www.phoenixcontact.net/product/1624016
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

6-polig 7-polig 8+1-polig 12-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, met buscontacten, 

soldeeraansluiting, centraal M20-bevestigingsschroefdraad, 

axiale afdichting

1624045 1 1624047 1 1624049 1 1624051 1

Apparaatconnector, met contactblokken, met stiftcontacten, 

soldeeraansluiting, centraal M20-bevestigingsschroefdraad, 

axiale afdichting

1624044 1 1624046 1 1624048 1 1624050 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting, crimpaansluiting, centraal M20-bevesti-

gingsschroefdraad, axiale afdichting

1624030 1 1624031 1 1624032 1 1624033 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting, centraal M20-bevesti-

gingsschroefdraad, axiale afdichting

1624022 1 1624023 1 1624024 1 1624026 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contramoer, voor montage met boring en verdraaibeveiliging

M20 x 1,5 RC-13041 1600417 10 RC-13041 1600417 10

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

90 PHOENIX CONTACT

– M20-bevestigingsschroefdraad
– compatibel met contraconnectoren 

voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– 6- t/m 19-polige varianten, soldeer- of 
crimpaansluiting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Apparaatconnectoren,
voorwandmontage,
positioneerbaar

inbouwmaten:

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1624045
http://www.phoenixcontact.net/product/1624047
http://www.phoenixcontact.net/product/1624049
http://www.phoenixcontact.net/product/1624051
http://www.phoenixcontact.net/product/1624044
http://www.phoenixcontact.net/product/1624046
http://www.phoenixcontact.net/product/1624048
http://www.phoenixcontact.net/product/1624050
http://www.phoenixcontact.net/product/1624030
http://www.phoenixcontact.net/product/1624031
http://www.phoenixcontact.net/product/1624032
http://www.phoenixcontact.net/product/1624033
http://www.phoenixcontact.net/product/1624022
http://www.phoenixcontact.net/product/1624023
http://www.phoenixcontact.net/product/1624024
http://www.phoenixcontact.net/product/1624026
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

17-polig 16+3-polig 16+2+PE-polig

1624056 1 1624058 1

1624055 1 1624057 1

1624035 1 1623629 1

1624029 1 1623630 1

Toebehoren Toebehoren

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RC-13041 1600417 10 RC-13041 1600417 10

separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

zie pagina 184 zie pagina 184

zie pagina 186 zie pagina 186

91PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1624056
http://www.phoenixcontact.net/product/1624058
http://www.phoenixcontact.net/product/1624055
http://www.phoenixcontact.net/product/1624057
http://www.phoenixcontact.net/product/1624035
http://www.phoenixcontact.net/product/1623629
http://www.phoenixcontact.net/product/1624029
http://www.phoenixcontact.net/product/1623630
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

6-polig 7-polig 8+1-polig 12-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, met buscontacten, 

soldeeraansluiting, vlakke afdichting

1619993 1 1619989 1 1619973 1 1619969 1

Apparaatconnector, met contactblokken, met stiftcontacten, 

soldeeraansluiting, vlakke afdichting

1619992 1 1619988 1 1619972 1 1619968 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten,

voor busbezetting, crimpaansluiting, vlakke afdichting

1619991 1 1619987 1 1619971 1 1619967 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting, vlakke afdichting

1619990 1 1619986 1 1619970 1 1619966 1

Toebehoren Toebehoren

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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– flensmaat 25 mm x 25 mm
– compatibel met contraconnectoren 

voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– 6- t/m 19-polige varianten, soldeer- of 
crimpaansluiting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Apparaatconnectoren,
voorwandmontage

inbouwmaten:

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1619993
http://www.phoenixcontact.net/product/1619989
http://www.phoenixcontact.net/product/1619973
http://www.phoenixcontact.net/product/1619969
http://www.phoenixcontact.net/product/1619992
http://www.phoenixcontact.net/product/1619988
http://www.phoenixcontact.net/product/1619972
http://www.phoenixcontact.net/product/1619968
http://www.phoenixcontact.net/product/1619991
http://www.phoenixcontact.net/product/1619987
http://www.phoenixcontact.net/product/1619971
http://www.phoenixcontact.net/product/1619967
http://www.phoenixcontact.net/product/1619990
http://www.phoenixcontact.net/product/1619986
http://www.phoenixcontact.net/product/1619970
http://www.phoenixcontact.net/product/1619966


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

17-polig 16+3-polig 16+2+PE-polig

1619961 1 1619957 1

1619960 1 1619956 1

1619959 1 1624015 1

1619958 1 1624014 1

Toebehoren Toebehoren

separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

zie pagina 184 zie pagina 184

zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+2+PE-polig

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1619961
http://www.phoenixcontact.net/product/1619957
http://www.phoenixcontact.net/product/1619960
http://www.phoenixcontact.net/product/1619956
http://www.phoenixcontact.net/product/1619959
http://www.phoenixcontact.net/product/1624015
http://www.phoenixcontact.net/product/1619958
http://www.phoenixcontact.net/product/1624014
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

6-polig 7-polig 8+1-polig 12-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, met buscontacten, 

soldeeraansluiting, centrale bevestigingsmoer, 

axiale afdichting

1619851 1 1619847 1 1619843 1 1619790 1

Apparaatconnector, met contactblokken, met stiftcontacten, 

soldeeraansluiting, centrale bevestigingsmoer, 

axiale afdichting

1619850 1 1619846 1 1619842 1 1619789 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting, crimpaansluiting, centrale bevestigings-

moer, axiale afdichting

1619849 1 1619845 1 1619841 1 1619788 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting, centrale bevestigings-

moer, axiale afdichting

1619848 1 1619844 1 1619791 1 1619787 1

Toebehoren Toebehoren

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– 6- t/m 19-polige varianten, soldeer- of 
crimpaansluiting

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Apparaatconnectoren,
achterwandmontage

inbouwmaten:

Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+3-, 16+2+PE-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1619851
http://www.phoenixcontact.net/product/1619847
http://www.phoenixcontact.net/product/1619843
http://www.phoenixcontact.net/product/1619790
http://www.phoenixcontact.net/product/1619850
http://www.phoenixcontact.net/product/1619846
http://www.phoenixcontact.net/product/1619842
http://www.phoenixcontact.net/product/1619789
http://www.phoenixcontact.net/product/1619849
http://www.phoenixcontact.net/product/1619845
http://www.phoenixcontact.net/product/1619841
http://www.phoenixcontact.net/product/1619788
http://www.phoenixcontact.net/product/1619848
http://www.phoenixcontact.net/product/1619844
http://www.phoenixcontact.net/product/1619791
http://www.phoenixcontact.net/product/1619787


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

17-polig 16+3-polig 16+2+PE-polig

1619782 1 1619778 1

1619781 1 1619777 1

1619780 1 1624021 1

1619779 1 1624020 1

Toebehoren Toebehoren

separaat bestellen, zie vanaf pagina 97 separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

zie pagina 184 zie pagina 184

zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

6-, 7-polig 8+1-, 12-polig 17-, 16+3-polig 16+3-, 16+2+PE-polig

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1619782
http://www.phoenixcontact.net/product/1619778
http://www.phoenixcontact.net/product/1619781
http://www.phoenixcontact.net/product/1619777
http://www.phoenixcontact.net/product/1619780
http://www.phoenixcontact.net/product/1624021
http://www.phoenixcontact.net/product/1619779
http://www.phoenixcontact.net/product/1624020


19,8
±0,1

Ø20,1
+0,1

4
x

M
3

Ø28

4
5
°

4
0

5
4

25,4

39,4

M23x1
34° 278°

19,8

26

4
x
Ø

3
,2

Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

8+1-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, met stiftcontacten, 

soldeeraansluiting, haaks draaibaar, axiale afdichting

1621746 1 1621741 1 1621745 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting, crimpaansluiting, haaks draaibaar, 

axiale afdichting

1621735 1 1621738 1 1621744 1

Toebehoren

voor crimpaansluiting: crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 97

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184

inbouwmaten: Flensmaat 26 mm x 26 mm
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Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

8+1-, 12-, 17-polig

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– flensmaat 26 mm x 26 mm

Apparaatconnectoren,
haaks, draaibaar,
voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1621746
http://www.phoenixcontact.net/product/1621741
http://www.phoenixcontact.net/product/1621745
http://www.phoenixcontact.net/product/1621735
http://www.phoenixcontact.net/product/1621738
http://www.phoenixcontact.net/product/1621744


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
contacten /

aansluitdoorsnede [mm²]
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Crimpcontacten voor contactblokken,

6-polig, 6 x Ø 2,0 mm

stift Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 RC-5CP2000 1603513 50

bus Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 RC-5CS2000 1603517 50

stift Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 RC-5AP2000 1603505 50

bus Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 RC-5AS2000 1603509 50

Crimpcontacten voor contactblokken,

7-polig, 7 x Ø 2,0 mm

stift Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 RC-5CP2000 1603513 50

bus Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 RC-5CS2000 1603517 50

stift Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 RC-5AP2000 1603505 50

bus Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 RC-5AS2000 1603509 50

Crimpcontacten voor contactblokken,

9-polig (8+1), 8 x Ø 1,0 mm, 1 x Ø 2,0 mm

stift Ø 1,0 mm / 0,14 ... 0,56 RC-12P2000 1597862 100

bus Ø 1,0 mm / 0,14 ... 0,56 RC-12S2000 1599600 100

stift Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 RC-5AP2000 1603505 50

bus Ø 2,0 mm / 1,5 ... 2,5 RC-5AS2000 1603509 50

stift Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 RC-5CP2000 1603513 50

bus Ø 2,0 mm / 1,0 ... 1,5 RC-5CS2000 1603517 50

Crimpcontacten voor contactblokken, 

12-polig, 12 x Ø 1,0 mm

stift Ø 1,0 mm / 0,22 ... 0,56 RC-22P2000 1603321 100

bus Ø 1,0 mm / 0,22 ... 0,56 RC-22S2000 1603327 100

stift Ø 1,0 mm / 0,14 ... 0,56 RC-12P2000 1597862 100

bus Ø 1,0 mm / 0,14 ... 0,56 RC-12S2000 1599600 100

Crimpcontacten voor contactblokken, 

16-polig, 16 x Ø 1,0 mm

stift Ø 1,0 mm / 0,22 ... 0,56 RC-22P2000 1603321 100

bus Ø 1,0 mm / 0,22 ... 0,56 RC-22S2000 1603327 100

stift Ø 1,0 mm / 0,14 ... 0,56 RC-12P2000 1597862 100

bus Ø 1,0 mm / 0,14 ... 0,56 RC-12S2000 1599600 100

Crimpcontacten voor contactblokken, 19-polig (16+2+PE), 

16 x Ø 1,0 mm, 2 x Ø 1,5 mm, 1 x Ø 1,5 mm (PE)

stift Ø 1,0 mm / 0,08 ... 0,22 RC-15P2010 1623776 100

stift Ø 1,0 mm / 0,14 ... 0,56 RC-15P2020 1623777 100

stift Ø 1,0 mm / 0,5 ... 1,0 RC-15P2030 1623778 100

Crimpcontacten voor contactblokken, 

19-polig (16+2+PE), 2 x Ø 1,5 mm

stift Ø 1,5 mm / 0,75 ... 1,0 RC-15P2000 1623779 100

bus Ø 1,5 mm / 0,75 ... 1,0 RC-15S2000 1623775 100

Crimpcontacten voor contactblokken, 

19-polig (16+2+PE), 1 x Ø 1,5 mm

stift voorijlend Ø 1,5 mm / 0,75 ... 1,0 RC-15P2100 1623780 100

Toebehoren Toebehoren

Crimpgereedschap zie pagina 177 zie pagina 177
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Ronde connectoren
M23-signaalconnectoren

gestanste crimpcontacten gedraaide crimpcontacten

U kunt stift- resp. buscrimpcontacten 
met diverse aansluitdoorsneden, passend bij 
de betreffende crimpcontactblokken, 
bestellen.

Crimpcontacten

http://www.phoenixcontact.net/product/1603513
http://www.phoenixcontact.net/product/1603517
http://www.phoenixcontact.net/product/1603505
http://www.phoenixcontact.net/product/1603509
http://www.phoenixcontact.net/product/1603513
http://www.phoenixcontact.net/product/1603517
http://www.phoenixcontact.net/product/1603505
http://www.phoenixcontact.net/product/1603509
http://www.phoenixcontact.net/product/1597862
http://www.phoenixcontact.net/product/1599600
http://www.phoenixcontact.net/product/1603505
http://www.phoenixcontact.net/product/1603509
http://www.phoenixcontact.net/product/1603513
http://www.phoenixcontact.net/product/1603517
http://www.phoenixcontact.net/product/1603321
http://www.phoenixcontact.net/product/1603327
http://www.phoenixcontact.net/product/1597862
http://www.phoenixcontact.net/product/1599600
http://www.phoenixcontact.net/product/1603321
http://www.phoenixcontact.net/product/1603327
http://www.phoenixcontact.net/product/1597862
http://www.phoenixcontact.net/product/1599600
http://www.phoenixcontact.net/product/1623776
http://www.phoenixcontact.net/product/1623777
http://www.phoenixcontact.net/product/1623778
http://www.phoenixcontact.net/product/1623779
http://www.phoenixcontact.net/product/1623775
http://www.phoenixcontact.net/product/1623780


Elektrische gegevens

aantal polen 12 17

contacten 12 17

contact-Ø [mm] 1 1

aderdoorsnede, 

crimpcontacten gedraaid [mm2] 0,08 ... 1,0 0,08 ... 1,0

aderdoorsnede, C-HC-crimpcontacten 

gestanst [mm2] 0,06 ... 0,56 0,06 ... 0,56

kabelaansluitbereik max. Ø [mm] 14,5 14,5

nominale stroom per contact bij 25 °C 1) [A] 8 8

opgave volgens DIN EN 61984:2009

nominale spanning [V AC/DC] 150 100

test-/stootspanning [kV] 2,5 1,5

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 2) 3 3

opstelhoogte [m] tot 3000 tot 3000

kabelaansluitbereik 3) max. Ø [mm] 14,5 14,5

1) De effectieve stroombelastbaarheid kan evt. toepassingsafhankelijk aan de hand van een deratingcurve worden bepaald.

2) De vermelde waarden gelden bij een correct vergrendeld connectorpaar, dat uitsluitend voor test- en onderhoudsdoeleinden wordt gescheiden. Indien de connector onvergren-

deld aan omgevingsomstandigheden wordt blootgesteld en er gevaar voor verontreiniging bestaat, dan dient de connector door een ≥ IP 54-afdekkap te worden afgedekt.

3) De op de volgende pagina's vermelde kabelaansluitbereiken kunnen afhankelijk van het kabelmateriaal en de kabelopbouw variëren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het 

selecteren en testen.

Mechanische en elektrische gegevens

Mechanische gegevens

behuizingsmateriaal: koperzinklegering (CuZn), zinkspuitgietwerk (GD-Zn)

behuizingsoppervlak: vernikkeld/met dikke-film passivering (overlakbaar)

isolatiebehuizing: polyamide (PA 66)

contactmateriaal: koperzinklegering (CuZn)

contactoppervlak: vernikkeld (Ni) verguld (Au)

aansluittechniek: crimpaansluiting

afdicht- en O-ring: FKM-rubber

omgevingstemperatuur: -40 °C ... 125 °C

kabelinvoer: kabel- en koppelconnector voor kabelbuitendiameters van 3 tot 14,5 mm, 

afgeschermd

type vergrendeling: schroefvergrendeling M23 SPEEDCON, kabelconnector 

optioneel met M23 x 1 schroefdraad

steekcycli mechanisch: standaard: 100, gestanste C-HC-crimpcontacten: tot 500

beschermklasse: IP67 in vergrendelde toestand

Opmerking:

In tegenstelling tot stekers mogen connectoren niet onder 

belasting worden ingestoken resp. verwijderd.
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De connectoren kunnen afhankelijk van de toepassing 

met stift- of buscontacten worden uitgevoerd.

contactkamernummering

(connectorzijde)

draairichting 

contactkamernummering

(connectorzijde)

rechtsom lopend (standaard)

met R gecodeerd

linksom lopend (standaard)

met L gecodeerd

linksom lopend (tegengesteld)

met L gecodeerd

rechtsom lopend (tegengesteld) 

met R gecodeerd

aantal polen stift bus stift bus

12-polig

N-polarisatie

crimp

17-polig

N-polarisatie

crimp

Poolschema's en polarisaties

Opmerking:

standaardpolarisatie is „N“. andere polarisatie en andere 

pooltallen op aanvraag.

Gebruik om veiligheidsredenen alleen buscontacten in 

het spanningsvoerende connectordeel.
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Keuzematrix
M23-signaalconnectoren 

12- en 17-polig, N-polarisatie, tot
8 A / 150 V, crimpbereik t/m 1 mm2

– kabelconnectoren
– koppelconnectoren
– apparaatconnectoren (apparaatflenzen)

De crimpcontacten dienen, afhankelijk 
van de aansluitdoorsnede, apart te worden 
besteld.

Elk behuizingstype kan met stift- of bus-
contacten worden uitgevoerd.

De connectoren zijn leverbaar met 
rechtsom of linksom lopende contact-
kamernummering.

N- (0°) en S- (20°, op aanvraag) polari-
satie mogelijk.

De productmatrix geeft een overzicht 
van de leverbare componenten.

Connectortype

a
fg

e
s

c
h

e
r
m

d
a

fg
e

s
c

h
e

r
m

d

Kabelconnectoren

vierkante montageflens voor 

kabel- en koppelconnectoren 

voor wandmontage, 

zie pagina 182.

Koppelconnectoren
zie pagina 104.

vierkante montageflens voor 

kabel- en koppelconnectoren 

voor wandmontage, 

zie pagina 182.

Apparaatconnectoren

SPEEDCON-snelvergrendeling,

zie pagina 102.

recht, met 4 montageboringen 

Ø 3,2,

zie pagina 106.

contactblokken om vanaf de apparaatzijde vast te klikken, 

recht, met 4 montageboringen 

Ø 3,2,zie pagina 106.

haaks, draaibaar, 

flensmaat 26 mm x 26 mm,

zie pagina 107.

a
fg

e
s

c
h

e
r
m

d

M23 x 1 standaardvergrendeling,

zie pagina 103.

haaks, draaibaar, 

flensmaat 28 mm x 28 mm,

zie pagina 107.
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Crimpcontacten Gereedschap / toebehoren

Opmerking:
Gebruik om veiligheidsredenen alleen 
buscontacten in het spanningsvoerende 
connectordeel.

Buscontacten

gedraaid, zie pagina 109.

Crimpgereedschap

crimptang voor gestanste 

C-HC-crimpcontacten, 

zie pagina 178.

Gereedschap / toebehoren

demontagegereedschap voor apparaatconnectoren 

met contactblokken, om vanaf de apparaatzijde vast te 

klikken, 

zie pagina 182.

gestanst, bandmateriaal, 

zie pagina 108.
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 l
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n

crimptang met digitaal display voor gedraaide 

crimpcontacten, 

zie pagina 179.

Stiftcontacten

gedraaid, zie pagina 109.

gestanst, bandmateriaal, 

zie pagina 108.

gekleurde ringen voor een individuele codering 

van connectoren, 

zie pagina 184.
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

12-polig 17-polig 12-polig 17-polig

Kabelconnector, met contactblokken zonder contacten, 

draairichting standaard

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619472 1 1619470 1 1619471 1 1619469 1

4 mm ... 6 mm 1619466 1 1619464 1 1619465 1 1619463 1

6 mm ... 10 mm 1619460 1 1619458 1 1619459 1 1619457 1

10 mm ... 14,5 mm 1619454 1 1619452 1 1619453 1 1619451 1

Kabelconnector, met contactblokken zonder contacten,

draairichting tegengesteld

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619474 1 1619473 1

4 mm ... 6 mm 1619468 1 1619467 1

6 mm ... 10 mm 1619462 1 1619461 1

10 mm ... 14,5 mm 1619456 1 1619455 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 108 stiftcontacten zie vanaf pagina 108

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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kabelconnector, 

busbezetting

kabelconnector, 

stiftbezetting

– 12- en 17-polige varianten
– individuele codering van de connectoren 

met kleurringen

Kabelconnectoren,
SPEEDCON-snelvergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1619472
http://www.phoenixcontact.net/product/1619470
http://www.phoenixcontact.net/product/1619471
http://www.phoenixcontact.net/product/1619469
http://www.phoenixcontact.net/product/1619466
http://www.phoenixcontact.net/product/1619464
http://www.phoenixcontact.net/product/1619465
http://www.phoenixcontact.net/product/1619463
http://www.phoenixcontact.net/product/1619460
http://www.phoenixcontact.net/product/1619458
http://www.phoenixcontact.net/product/1619459
http://www.phoenixcontact.net/product/1619457
http://www.phoenixcontact.net/product/1619454
http://www.phoenixcontact.net/product/1619452
http://www.phoenixcontact.net/product/1619453
http://www.phoenixcontact.net/product/1619451
http://www.phoenixcontact.net/product/1619474
http://www.phoenixcontact.net/product/1619473
http://www.phoenixcontact.net/product/1619468
http://www.phoenixcontact.net/product/1619467
http://www.phoenixcontact.net/product/1619462
http://www.phoenixcontact.net/product/1619461
http://www.phoenixcontact.net/product/1619456
http://www.phoenixcontact.net/product/1619455
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

12-polig 17-polig 12-polig 17-polig

Kabelconnectorbehuizing, met contactblokken zonder

contacten, draairichting standaard

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619631 1 1619629 1 1619630 1 1619628 1

4 mm ... 6 mm 1619625 1 1619623 1 1619624 1 1619619 1

6 mm ... 10 mm 1619616 1 1619614 1 1619615 1 1619613 1

10 mm ... 14,5 mm 1619610 1 1619608 1 1619609 1 1619607 1

Kabelconnectorbehuizing, met contactblokken zonder 

contacten, draairichting tegengesteld

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1619633 1 1619632 1

4 mm ... 6 mm 1619627 1 1619626 1

6 mm ... 10 mm 1619618 1 1619617 1

10 mm ... 14,5 mm 1619612 1 1619611 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 108 stiftcontacten zie vanaf pagina 108

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M23-feedback-connectoren

kabelconnector, 

busbezetting

kabelconnector, 

stiftbezetting

– standaard M23-kartelmoer
– 12- en 17-polige varianten
– individuele codering van de connectoren 

met kleurringen

Kabelconnectoren,
standaard M23-vergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1619631
http://www.phoenixcontact.net/product/1619629
http://www.phoenixcontact.net/product/1619630
http://www.phoenixcontact.net/product/1619628
http://www.phoenixcontact.net/product/1619625
http://www.phoenixcontact.net/product/1619623
http://www.phoenixcontact.net/product/1619624
http://www.phoenixcontact.net/product/1619619
http://www.phoenixcontact.net/product/1619616
http://www.phoenixcontact.net/product/1619614
http://www.phoenixcontact.net/product/1619615
http://www.phoenixcontact.net/product/1619613
http://www.phoenixcontact.net/product/1619610
http://www.phoenixcontact.net/product/1619608
http://www.phoenixcontact.net/product/1619609
http://www.phoenixcontact.net/product/1619607
http://www.phoenixcontact.net/product/1619633
http://www.phoenixcontact.net/product/1619632
http://www.phoenixcontact.net/product/1619627
http://www.phoenixcontact.net/product/1619626
http://www.phoenixcontact.net/product/1619618
http://www.phoenixcontact.net/product/1619617
http://www.phoenixcontact.net/product/1619612
http://www.phoenixcontact.net/product/1619611
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

12-polig 17-polig 12-polig 17-polig

Koppelconnectorbehuizing, met contactblokken zonder 

contacten, draairichting standaard

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1620016 1 1620014 1 1620015 1 1620013 1

4 mm ... 6 mm 1620009 1 1620007 1 1620008 1 1620006 1

6 mm ... 10 mm 1620003 1 1620001 1 1620002 1 1620000 1

10 mm ... 14,5 mm 1619997 1 1619995 1 1619996 1 1619994 1

Koppelconnectorbehuizing, met contactblokken zonder 

contacten, draairichting tegengesteld

universele afdichtring 3 mm ... 14,5 mm 1620018 1 1620017 1

4 mm ... 6 mm 1620011 1 1620010 1

6 mm ... 10 mm 1620005 1 1620004 1

10 mm ... 14,5 mm 1619999 1 1619998 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 108 stiftcontacten zie vanaf pagina 108

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M23-feedback-connectoren

koppelconnector, 

busbezetting

koppelconnector, 

stiftbezetting

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– 12- en 17-polige varianten
– individuele codering van de connectoren 

met kleurringen

Koppelconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1620016
http://www.phoenixcontact.net/product/1620014
http://www.phoenixcontact.net/product/1620015
http://www.phoenixcontact.net/product/1620013
http://www.phoenixcontact.net/product/1620009
http://www.phoenixcontact.net/product/1620007
http://www.phoenixcontact.net/product/1620008
http://www.phoenixcontact.net/product/1620006
http://www.phoenixcontact.net/product/1620003
http://www.phoenixcontact.net/product/1620001
http://www.phoenixcontact.net/product/1620002
http://www.phoenixcontact.net/product/1620000
http://www.phoenixcontact.net/product/1619997
http://www.phoenixcontact.net/product/1619995
http://www.phoenixcontact.net/product/1619996
http://www.phoenixcontact.net/product/1619994
http://www.phoenixcontact.net/product/1620018
http://www.phoenixcontact.net/product/1620017
http://www.phoenixcontact.net/product/1620011
http://www.phoenixcontact.net/product/1620010
http://www.phoenixcontact.net/product/1620005
http://www.phoenixcontact.net/product/1620004
http://www.phoenixcontact.net/product/1619999
http://www.phoenixcontact.net/product/1619998
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Ronde connectoren
M23-feedback-connectoren
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

12-polig 17-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnector recht, met contactblokken,

zonder contacten, met 4 montageboringen Ø 3,2 mm

draairichting standaard 1607283 1 1607892 1 1607236 1 1607860 1

draairichting tegengesteld 1607307 1 1607260 1

Apparaatconnector recht, met contactblokken,

zonder contacten, met 4 montageboringen Ø 3,2 mm, 

contactblok inklikbaar

draairichting standaard 1607830 1 1607893 1 1607804 1 1607863 1

draairichting tegengesteld 1607844 1 1607817 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 108 stiftcontacten zie vanaf pagina 108

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten:
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Ronde connectoren
M23-feedback-connectoren

apparaatconnector, recht, 

busbezetting

apparaatconnector recht, 

stiftbezetting

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– contactblok los, door apparaatwand 
geborgd of inklikbaar

Apparaatconnectoren,
recht, voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1607283
http://www.phoenixcontact.net/product/1607892
http://www.phoenixcontact.net/product/1607236
http://www.phoenixcontact.net/product/1607860
http://www.phoenixcontact.net/product/1607307
http://www.phoenixcontact.net/product/1607260
http://www.phoenixcontact.net/product/1607830
http://www.phoenixcontact.net/product/1607893
http://www.phoenixcontact.net/product/1607804
http://www.phoenixcontact.net/product/1607863
http://www.phoenixcontact.net/product/1607844
http://www.phoenixcontact.net/product/1607817
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

12-polig 17-polig 12-polig 17-polig

Apparaatconnector, haaks draaibaar, met contactblokken, 

zonder contacten, flensmaat 26 mm x 26 mm

1607280 1 1607345 1 1607233 16 1607328 1

draairichting tegengesteld 1607304 1 1607257 1

Apparaatconnector, haaks draaibaar, met contactblokken, 

zonder contacten, flensmaat 28 mm x 28 mm

12-polig, standaard 1607827 1 1607887 1 1607802 1 1607852 1

draairichting tegengesteld 1607842 1 1607814 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie vanaf pagina 108 stiftcontacten zie vanaf pagina 108

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten: inbouwmaten:
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Flensmaat 26 mm x 26 mm Flensmaat 28 mm x 28 mm

Ronde connectoren
M23-feedback-connectoren

inbouwconnector, haaks, draaibaar, 

voor buscontacten

inbouwconnector, haaks, draaibaar, 

voor stiftcontacten

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– flensmaat 26 mm x 26 mm of 
28 mm x 28 mm

Apparaatconnectoren,
haaks, draaibaar,
voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1607280
http://www.phoenixcontact.net/product/1607345
http://www.phoenixcontact.net/product/1607233
http://www.phoenixcontact.net/product/1607328
http://www.phoenixcontact.net/product/1607304
http://www.phoenixcontact.net/product/1607257
http://www.phoenixcontact.net/product/1607827
http://www.phoenixcontact.net/product/1607887
http://www.phoenixcontact.net/product/1607802
http://www.phoenixcontact.net/product/1607852
http://www.phoenixcontact.net/product/1607842
http://www.phoenixcontact.net/product/1607814


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Crimpcontact, C-HC gestanst, Ø 1,0 mm, 

2500 st. / rol

0,06 ... 0,25 SF-10KS320 1607031 1 SF-10KP320 1615961 1

0,2 ... 0,56 SF-10KS350 1607032 1 SF-10KP350 1615963 1

Crimpcontact C-HC gestanst, Ø 1,0 mm, 

10.000 stuks / rol

0,06 ... 0,25 SF-10KS330 1607358 1 SF-10KP330 1615962 1

0,2 ... 0,56 SF-10KS360 1607361 1 SF-10KP360 1615964 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpgereedschap separaat bestellen, zie vanaf pagina 178 separaat bestellen, zie vanaf pagina 178
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Ronde connectoren
M23-feedback-connectoren

C-HC-buscontacten C-HC-stiftcontacten

C-HC® zijn gestanste contacten. Ze zijn 
ontworpen voor een groot aantal steekcycli.

De contacten worden als bandmateriaal 
op rol geleverd, voor handmatige of auto-
matische verwerking.

Opmerking: Afhankelijk van de gebruikt 
aders kunnen de aansluitdoorsneden 
(crimpbereiken) van de hieronder vermelde 
waarden afwijken. Gebruik om veiligheids-
redenen alleen buscontacten in het span-
ningsvoerende connectordeel.

Crimpcontacten, gestanst

http://www.phoenixcontact.net/product/1607031
http://www.phoenixcontact.net/product/1615961
http://www.phoenixcontact.net/product/1607032
http://www.phoenixcontact.net/product/1615963
http://www.phoenixcontact.net/product/1607358
http://www.phoenixcontact.net/product/1615962
http://www.phoenixcontact.net/product/1607361
http://www.phoenixcontact.net/product/1615964


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contacten, bus, Ø 1,0 mm

0,06 ... 0,2 SF-6CS2000 1605562 100

0,14 ... 0,5 SF-10KS004 1607356 100

0,5 ... 1,0 SF-6AS2000 1605557 100

Contacten, stift, Ø 1,0 mm

0,06 ... 0,2 SF-6CP2000 1605559 100

0,14 ... 0,5 SF-10KP004 1607355 100

0,5 ... 1,0 SF-6AP2000 1605554 100

Toebehoren Toebehoren

Crimpgereedschap separaat bestellen, zie pagina  179 separaat bestellen, zie pagina  179
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Opmerkingen:

Elk behuizingstype kan met stift- of buscontacten worden

uitgevoerd.

Gebruik om veiligheidsredenen alleen buscontacten

in het spanningsvoerende connectordeel.

Ronde connectoren
M23-feedback-connectoren

crimpcontacten, bus Crimpcontacten, stift

Voorzie de M23-feedback-connectoren af-
hankelijk van het aantal polen van 12 resp. 17 
Ø 1 mm-signaalcontacten van de serie SF.

Bij de M23-vermogensconnectoren wor-
den deze contacten ook als signaalcontac-
ten toegepast. Dit vereenvoudigt de hand-
ling en het voorraadbeheer aanzienlijk.

Opmerking: Afhankelijk van de gebruikt 
aders kunnen de aansluitdoorsneden 
(crimpbereiken) van de hieronder vermelde 
waarden afwijken.

Crimpcontacten, gedraaid

http://www.phoenixcontact.net/product/1605562
http://www.phoenixcontact.net/product/1607356
http://www.phoenixcontact.net/product/1605557
http://www.phoenixcontact.net/product/1605559
http://www.phoenixcontact.net/product/1607355
http://www.phoenixcontact.net/product/1605554


Mechanische en elektrische gegevens

Mechanische gegevens

behuizingsmateriaal: koperzinklegering (CuZn), zinkspuitgietwerk (GD-Zn)

behuizingsoppervlak: vernikkeld/met dikke-film passivering (overlakbaar)

isolatiebehuizing: polyamide (PA 66)

contactmateriaal: koperzinklegering (CuZn)

contactoppervlak: vernikkeld (Ni) verguld (Au)

aansluittechniek: crimpaansluiting

afdicht- en O-ring: FKM-rubber

omgevingstemperatuur: -40 °C ... 130 °C

kabelinvoer: kabel- en koppelconnector voor kabelbuitendiameters van 7,5 tot 18 mm, 

afgeschermd

type vergrendeling: schroefvergrendeling M23 SPEEDCON

steekcycli mechanisch: standaard: 100

beschermklasse: IP67 in vergrendelde toestand

Elektrische gegevens

aantal polen 13 (4+4+4+PE), CAT5 (100 Mbit/s) 13 (8 +4+PE)

contacten 4 + 4 + 4 + PE 8 + 4 + PE

contact-Ø [mm] 0,8 1,0 2,0 2,0 1,0 2,0 2,0

aderdoorsnede

kabel- en koppelconnectoren:

kabel-Ø max. 18 mm [mm2] 0,08 ... 0,5 0,06 … 1,0 0,25 … 4,0 0,25 … 4,0 0,06 … 1,0 0,25 … 4,0 0,25 … 4,0

apparaatconnector:

[mm2] 0,08 ... 0,5 0,06 … 1,0 0,25 … 4,0 0,25 … 4,0 0,06 … 1,0 0,25 … 4,0 0,25 … 4,0

nominale stroom per contact bij 25 °C 1) 3,6 8 30 - 8 30 –

opgave volgens DIN EN 61984:2009 –

nominale spanning [V AC/DC] 50 50 630/850 - 50 630/850 –

test-/stootspanning [kV AC] 1,5 1,5 6 - 1,5 6 –

overspanningscategorie III   III

vervuilingsgraad 2) 3    3

opstelhoogte [m] tot 3000 tot 3000

kabelaansluitbereik 3) max. Ø [mm] 18 18

1) De effectieve stroombelastbaarheid kan evt. toepassingsafhankelijk aan de hand van een deratingcurve worden bepaald.

2) De vermelde waarden gelden bij een correct vergrendeld connectorpaar, dat uitsluitend voor test- en onderhoudsdoeleinden wordt gescheiden. Indien de connector onvergrendeld 

aan omgevingsomstandigheden wordt blootgesteld en er gevaar voor verontreiniging bestaat, dan dient de connector door een ≥ IP 54-afdekkap te worden afgedekt.

3) De op de volgende pagina's vermelde kabelaansluitbereiken kunnen afhankelijk van het kabelmateriaal en de kabelopbouw variëren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het 

selecteren en testen.
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Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Poolschema's en polarisaties

contactkamernummering

(connectorzijde)

aantal polen stift bus

13-polig, CAT5 (100 Mbit/s)

(4 + 4 + 4 + PE)

crimp

13-polig

(8 + 4 + PE)

crimp

111PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren



Keuzematrix
M23-hybrideconnectoren tot 

30 A / 630 V AC / 850 V DC, 
crimpbereik t/m 4 mm2 
– kabelconnectoren 
– koppelconnectoren
– apparaatconnectoren (apparaatflenzen)

De connectoren zijn bij de levering voor-
gemonteerd. Met de betreffende crimpcon-
tacten breidt u de connectoren uit.

De productmatrix geeft een overzicht 
van de leverbare componenten.

Connectortype

SPEEDCON-snelvergrendeling, 

zie pagina 114.

Kabelconnectoren

Koppelconnectoren
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Apparaatconnectoren

zie pagina 116.

recht, voorwandmontage

zie pagina 117.

haaks draaibaar, 

flensmaat 26 mm x 26 mm, 

zie pagina 119.

M23 x 1 standaardvergrendeling, 

zie pagina 115.

haaks draaibaar, 

flensmaat 28 mm x 28 mm

zie pagina 119.

recht, achterwandmontage

zie pagina 118.
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Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

crimptang met digitaal display voor gedraaide 

crimpcontacten, 

zie pagina 179.

Buscontacten

gedraaid, zie pagina 120.

Stiftcontacten

gedraaid, zie pagina 120.

Opmerking:
Gebruik om veiligheidsredenen alleen 
buscontacten in het spanningsvoerende 
connectordeel.

Gereedschap / toebehorenCrimpcontacten

Toebehoren

gekleurde ringen voor een individuele codering 

van connectoren, 

zie pagina 184.
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Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4 x signaal + CAT5 8 x signaal 4 x signaal + CAT5 8 x signaal

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

crimpaansluiting

universele afdichtring 7,5 mm ... 18 mm 1621517 1 1621524 1 1621529 1 1621534 1

7,5 mm ... 9 mm 1621520 1 1621525 1 1621530 1 1621535 1

9 mm ... 12 mm 1621521 1 1621526 1 1621531 1 1621536 1

12 mm ... 15 mm 1621522 1 1621527 1 1621532 1 1621537 1

15 mm ... 18 mm 1621523 1 1621528 1 1621533 1 1621538 1

Toebehoren Toebehoren

M23-hybridekabel, (5 x 2,5 + 2 x (2 x 0,5) + (4 x AWG 22)C)C

kabellengte: 1 m KC-88014311/1,00 1623127 1 KC-88014311/1,00 1623127 1

kabellengte: 20 m KC-88014311/20,00 1622080 1 KC-88014311/20,00 1622080 1

kabellengte: 100 m KC-88014311/100,00 1623039 1 KC-88014311/100,00 1623039 1

Crimpcontacten zie pagina 120 zie pagina 120

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

stiftuitvoering: maat A = 0,2 mm, 

busuitvoering: maat A = 0 mm

114 PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren

kabelconnector, 

busbezetting

kabelconnector, 

stiftbezetting

– 4 x energie+PE, 4 x signaal,
4 x data (CAT5, 100 Mbit/s)

– 4 x energie+PE, 8 x signaal

Kabelconnectoren, hybride,
SPEEDCON-snelvergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1621517
http://www.phoenixcontact.net/product/1621524
http://www.phoenixcontact.net/product/1621529
http://www.phoenixcontact.net/product/1621534
http://www.phoenixcontact.net/product/1621520
http://www.phoenixcontact.net/product/1621525
http://www.phoenixcontact.net/product/1621530
http://www.phoenixcontact.net/product/1621535
http://www.phoenixcontact.net/product/1621521
http://www.phoenixcontact.net/product/1621526
http://www.phoenixcontact.net/product/1621531
http://www.phoenixcontact.net/product/1621536
http://www.phoenixcontact.net/product/1621522
http://www.phoenixcontact.net/product/1621527
http://www.phoenixcontact.net/product/1621532
http://www.phoenixcontact.net/product/1621537
http://www.phoenixcontact.net/product/1621523
http://www.phoenixcontact.net/product/1621528
http://www.phoenixcontact.net/product/1621533
http://www.phoenixcontact.net/product/1621538
http://www.phoenixcontact.net/product/1623127
http://www.phoenixcontact.net/product/1623127
http://www.phoenixcontact.net/product/1622080
http://www.phoenixcontact.net/product/1622080
http://www.phoenixcontact.net/product/1623039
http://www.phoenixcontact.net/product/1623039
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4 x signaal + CAT5 8 x signaal 4 x signaal + CAT5 8 x signaal

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

crimpaansluiting

universele afdichtring 7,5 mm ... 18 mm 1621997 1 1622002 1 1622007 1 1622012 1

7,5 mm ... 9 mm 1621998 1 1622003 1 1622008 1 1622013 1

9 mm ... 12 mm 1621999 1 1622004 1 1622009 1 1622014 1

12 mm ... 15 mm 1622000 1 1622005 1 1622010 1 1622015 1

15 mm ... 18 mm 1622001 1 1622006 1 1622011 1 1622016 1

Toebehoren Toebehoren

M23-hybridekabel, (5 x 2,5 + 2 x (2 x 0,5) + (4 x AWG 22)C)C

kabellengte: 1 m KC-88014311/1,00 1623127 1 KC-88014311/1,00 1623127 1

kabellengte: 20 m KC-88014311/20,00 1622080 1 KC-88014311/20,00 1622080 1

kabellengte: 100 m KC-88014311/100,00 1623039 1 KC-88014311/100,00 1623039 1

Crimpcontacten zie pagina 120 zie pagina 120

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren

kabelconnector,

busbezetting

kabelconnector, 

stiftbezetting

– 4 x energie+PE, 4 x signaal,
4 x data (CAT5, 100 Mbit/s)

– 4 x energie+PE, 8 x signaal

Kabelconnectoren, hybride,
standaardvergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1621997
http://www.phoenixcontact.net/product/1622002
http://www.phoenixcontact.net/product/1622007
http://www.phoenixcontact.net/product/1622012
http://www.phoenixcontact.net/product/1621998
http://www.phoenixcontact.net/product/1622003
http://www.phoenixcontact.net/product/1622008
http://www.phoenixcontact.net/product/1622013
http://www.phoenixcontact.net/product/1621999
http://www.phoenixcontact.net/product/1622004
http://www.phoenixcontact.net/product/1622009
http://www.phoenixcontact.net/product/1622014
http://www.phoenixcontact.net/product/1622000
http://www.phoenixcontact.net/product/1622005
http://www.phoenixcontact.net/product/1622010
http://www.phoenixcontact.net/product/1622015
http://www.phoenixcontact.net/product/1622001
http://www.phoenixcontact.net/product/1622006
http://www.phoenixcontact.net/product/1622011
http://www.phoenixcontact.net/product/1622016
http://www.phoenixcontact.net/product/1623127
http://www.phoenixcontact.net/product/1623127
http://www.phoenixcontact.net/product/1622080
http://www.phoenixcontact.net/product/1622080
http://www.phoenixcontact.net/product/1623039
http://www.phoenixcontact.net/product/1623039
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4 x signaal + CAT5 8 x signaal 4 x signaal + CAT5 8 x signaal

Koppelconnector, met contactblokken, zonder contacten, crim-

paansluiting

universele afdichtring 7,5 mm ... 18 mm 1621539 1 1621544 1 1621549 1 1621554 1

7,5 mm ... 9 mm 1621540 1 1621545 1 1621550 1 1621555 1

9 mm ... 12 mm 1621541 1 1621546 1 1621551 1 1621556 1

12 mm ... 15 mm 1621542 1 1621547 1 1621552 1 1621557 1

15 mm ... 18 mm 1621543 1 1621548 1 1621553 1 1621558 1

Toebehoren Toebehoren

M23-hybridekabel, (5 x 2,5 + 2 x (2 x 0,5) + (4 x AWG 22)C)C

kabellengte: 1 m KC-88014311/1,00 1623127 1 KC-88014311/1,00 1623127 1

kabellengte: 20 m KC-88014311/20,00 1622080 1 KC-88014311/20,00 1622080 1

kabellengte: 100 m KC-88014311/100,00 1623039 1 KC-88014311/100,00 1623039 1

Crimpcontacten zie pagina 120 zie pagina 120

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

stiftuitvoering: maat A = 4,7 mm, 

busuitvoering: maat A = 0 mm
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Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren

koppelconnector, 

busbezetting

koppelconnector, 

stiftbezetting

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– 4 x energie+PE, 4 x signaal,
4 x data (CAT5, 100 Mbit/s)

– 4 x energie+PE, 8 x signaal

Koppelconnectoren, hybride

http://www.phoenixcontact.net/product/1621539
http://www.phoenixcontact.net/product/1621544
http://www.phoenixcontact.net/product/1621549
http://www.phoenixcontact.net/product/1621554
http://www.phoenixcontact.net/product/1621540
http://www.phoenixcontact.net/product/1621545
http://www.phoenixcontact.net/product/1621550
http://www.phoenixcontact.net/product/1621555
http://www.phoenixcontact.net/product/1621541
http://www.phoenixcontact.net/product/1621546
http://www.phoenixcontact.net/product/1621551
http://www.phoenixcontact.net/product/1621556
http://www.phoenixcontact.net/product/1621542
http://www.phoenixcontact.net/product/1621547
http://www.phoenixcontact.net/product/1621552
http://www.phoenixcontact.net/product/1621557
http://www.phoenixcontact.net/product/1621543
http://www.phoenixcontact.net/product/1621548
http://www.phoenixcontact.net/product/1621553
http://www.phoenixcontact.net/product/1621558
http://www.phoenixcontact.net/product/1623127
http://www.phoenixcontact.net/product/1623127
http://www.phoenixcontact.net/product/1622080
http://www.phoenixcontact.net/product/1622080
http://www.phoenixcontact.net/product/1623039
http://www.phoenixcontact.net/product/1623039
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4 x signaal + CAT5 8 x signaal 4 x signaal + CAT5 8 x signaal

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten

flensmaat 26 mm x 26 mm 1621567 1 1621568 1 1621569 1 1621570 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten zie pagina 120 zie pagina 120

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten:
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stiftuitvoering: maat A = 4,75 mm, 

busuitvoering: maat A = 0 mm

Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren

apparaatconnector, recht, 

busbezetting

apparaatconnector recht, 

stiftbezetting

– de buitenschroefdraad is geschikt 
voor standaard- en SPEEDCON-
snelvergrendeling

– 4 x energie+PE, 4 x signaal,
4 x data (CAT5, 100 Mbit/s)

– 4 x energie+PE, 8 x signaal

Apparaatconnectoren, hybride,
recht, voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1621567
http://www.phoenixcontact.net/product/1621568
http://www.phoenixcontact.net/product/1621569
http://www.phoenixcontact.net/product/1621570


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4 x signaal + CAT5 8 x signaal 4 x signaal + CAT5 8 x signaal

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten

1624344 1 1627204 1 1627205 1 1627206 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten zie pagina 120 zie pagina 120

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren

apparaatconnector, recht, 

busbezetting

apparaatconnector recht, 

stiftbezetting

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– 4 x energie+PE, 4 x signaal,
4 x data (CAT5, 100 Mbit/s)

– 4 x energie+PE, 8 x signaal

nieuw nieuwApparaatconnectoren, hybride,
recht, achterwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1624344
http://www.phoenixcontact.net/product/1627204
http://www.phoenixcontact.net/product/1627205
http://www.phoenixcontact.net/product/1627206
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4 x signaal + CAT5 8 x signaal 4 x signaal + CAT5 8 x signaal

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten

flensmaat 26 mm x 26 mm 1621563 1 1621564 1 1621565 1 1621566 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten

flensmaat 28 mm x 28 mm 1621559 1 1621560 1 1621561 1 1621562 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten zie pagina 120 zie pagina 120

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten: inbouwmaten:
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stiftuitvoering: maat A = 4,7 mm, 

busuitvoering: maat A = 0 mm

stiftuitvoering: maat A = 4,7 mm,

busuitvoering: maat A = 0 mm

Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren

apparaatconnector, haaks, draaibaar, 

busbezetting

apparaatconnector, haaks, draaibaar, 

stiftbezetting

– de buitenschroefdraad is geschikt 
voor standaard- en SPEEDCON-
snelvergrendeling

– 4 x energie+PE, 4 x signaal,
4 x data (CAT5, 100 Mbit/s)

– 4 x energie+PE, 8 x signaal
– behuizing traploos 310° draaibaar

Apparaatconnectoren, hybride,
haaks, draaibaar,
voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1621563
http://www.phoenixcontact.net/product/1621564
http://www.phoenixcontact.net/product/1621565
http://www.phoenixcontact.net/product/1621566
http://www.phoenixcontact.net/product/1621559
http://www.phoenixcontact.net/product/1621560
http://www.phoenixcontact.net/product/1621561
http://www.phoenixcontact.net/product/1621562


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contact, Ø 0,8 mm

0,08 ... 0,25 SF-08KS010 1621571 100 SF-08KP010 1621574 100

0,34 ... 0,50 SF-08KS020 1621573 100 SF-08KP020 1621575 100

Contact, Ø 1,0 mm, voor signalen

0,06 ... 0,25 ST-10KS010 1618239 100 ST-10KP010 1618255 100

0,34 ... 0,50 ST-10KS020 1618251 100 ST-10KP020 1618256 100

0,5 ... 1,0 ST-10KS030 1618254 100 ST-10KP030 1618261 100

Contact, Ø 2,0 mm

0,25 ... 1,0 SF-20KS021 1621576 50 SF-20KP021 1621579 50

1,0 ... 2,5 SF-20KS022 1621577 50 SF-20KP022 1621580 50

2,5 ... 4,0 SF-20KS023 1621578 50 SF-20KP023 1621581 50
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Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren

crimpcontact, bus crimpcontacten, stift

Crimpcontacten, gedraaid

http://www.phoenixcontact.net/product/1621571
http://www.phoenixcontact.net/product/1621574
http://www.phoenixcontact.net/product/1621573
http://www.phoenixcontact.net/product/1621575
http://www.phoenixcontact.net/product/1618239
http://www.phoenixcontact.net/product/1618255
http://www.phoenixcontact.net/product/1618251
http://www.phoenixcontact.net/product/1618256
http://www.phoenixcontact.net/product/1618254
http://www.phoenixcontact.net/product/1618261
http://www.phoenixcontact.net/product/1621576
http://www.phoenixcontact.net/product/1621579
http://www.phoenixcontact.net/product/1621577
http://www.phoenixcontact.net/product/1621580
http://www.phoenixcontact.net/product/1621578
http://www.phoenixcontact.net/product/1621581
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Ronde connectoren
M23-hybrideconnectoren



Mechanische en elektrische gegevens

Mechanische gegevens

behuizingsmateriaal: koperzinklegering (CuZn), zinkspuitgietwerk (GD-Zn)

behuizingsoppervlak: vernikkeld/met dikke-film passivering (overlakbaar)

isolatiebehuizing: polyamide (PA 66)

contactmateriaal: koperzinklegering (CuZn)

contactoppervlak: vernikkeld (Ni) verguld (Au)

aansluittechniek: crimpaansluiting

afdicht- en O-ring: FKM-rubber

omgevingstemperatuur: -40 °C ... 130 °C

kabelinvoer: kabel- en koppelconnector voor kabelbuitendiameters van 9 tot 26,5 mm, 

afgeschermd

type vergrendeling: schroefvergrendeling M40 SPEEDCON

steekcycli mechanisch: standaard: 100

beschermklasse: IP68/IP69K in vergrendelde toestand

Elektrische gegevens

aantal polen 13 (4+4+4+PE), CAT5 (100 Mbit/s) 13 (4+4+4+PE), signalen

contacten 4 + 4 + 4 + PE 8 + 4 + PE

contact-Ø [mm] 0,8 1,0 3,6 3,6 1,0 3,6 3,6

aderdoorsnede

kabel- en koppelconnectoren:

kabel-Ø max. 26,5 mm [mm2] 0,08 ... 0,5 0,06 … 1,5 1,0 … 16,0 0,25 … 4,0 0,06 … 1,5 1,0 … 16,0 1,0 … 16,0

apparaatconnector:

[mm2] 0,08 ... 0,5 0,06 … 1,5 1,0 … 10,0 0,25 … 4,0 0,06 … 1,5 1,0 … 10,0 1,0 … 10,0

nominale stroom per contact bij 25 °C 1) 3,6 8 70 - 8 70 –

opgave volgens DIN EN 61984:2009 –

nominale spanning [V AC/DC] 50 500 630/850 - 500 630/850 –

test-/stootspanning [kV AC] 1,5 4 6 - 4 6 –

overspanningscategorie III   III

vervuilingsgraad 2) 3    3

opstelhoogte [m] tot 3000 tot 3000

kabelaansluitbereik 3) max. Ø [mm] 26,5 26,5

1) De effectieve stroombelastbaarheid kan evt. toepassingsafhankelijk aan de hand van een deratingcurve worden bepaald.

2) De vermelde waarden gelden bij een correct vergrendeld connectorpaar, dat uitsluitend voor test- en onderhoudsdoeleinden wordt gescheiden. Indien de connector onvergrendeld 

aan omgevingsomstandigheden wordt blootgesteld en er gevaar voor verontreiniging bestaat, dan dient de connector door een ≥ IP 54-afdekkap te worden afgedekt.

3) De op de volgende pagina's vermelde kabelaansluitbereiken kunnen afhankelijk van het kabelmateriaal en de kabelopbouw variëren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het 

selecteren en testen.
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Ronde connectoren
M40-hybrideconnectoren
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Poolschema's en polarisaties

contactkamernummering

(connectorzijde)

aantal polen
stift

AC-gepolariseerd

bus

AC-gepolariseerd

stift

DC-gepolariseerd

bus

DC-gepolariseerd

13-polig, CAT5 (100 Mbit/s)

(4 + 4 + 4 + PE)

crimp

13-polig, signalen

(4 + 4 + 4 + PE)

crimp

123PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M40-hybrideconnectoren



Keuzematrix
M40-hybrideconnectoren tot

70 A / 630 V AC / 850 V DC, 
crimpbereik t/m 16 mm2 
– kabelconnectoren 
– koppelconnectoren
– apparaatconnectoren (apparaatflenzen)

De connectoren zijn bij de levering voor-
gemonteerd. Met de betreffende crimpcon-
tacten breidt u de connectoren uit.

De productmatrix geeft een overzicht 
van de leverbare componenten.

Connectortype

SPEEDCON-snelvergrendeling, 

zie pagina 126.

Kabelconnectoren

Koppelconnectoren
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Apparaatconnectoren

zie pagina 127.

recht, 

zie pagina 128.

haaks draaibaar, 

zie pagina 129.
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Ronde connectoren
M40-hybrideconnectoren



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

crimptang met digitaal display voor gedraaide 

crimpcontacten, 

zie pagina 179.

Buscontacten

gedraaid, zie pagina 130.

Stiftcontacten

gedraaid, zie pagina 130.

Opmerking:
Gebruik om veiligheidsredenen alleen 
buscontacten in het spanningsvoerende 
connectordeel.

Gereedschap / toebehorenCrimpcontacten

Toebehoren

gekleurde ringen voor een individuele codering 

van connectoren, 

zie pagina 184.
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Ronde connectoren
M40-hybrideconnectoren



Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4+4+4+PE-polig (CAT5) 4+4+4+PE-polig (signalen) 4+4+4+PE-polig (CAT5) 4+4+4+PE-polig (signalen)

Kabelconnector, AC-gepolariseerd, met contactblokken, 

zonder contacten, crimpaansluiting

universele afdichtring 9 mm ... 14 mm 1623324 1 1623329 1 1623332 1 1623335 1

14 mm ... 20,5 mm 1623327 1 1623330 1 1623333 1 1623336 1

20,5 mm ... 26,5 mm 1623328 1 1623331 1 1623334 1 1623337 1

Kabelconnector, DC-gepolariseerd, met contactblokken, 

zonder contacten, crimpaansluiting

universele afdichtring 9 mm ... 14 mm 1623683 1 1623686 1 1623692 1 1623695 1

14 mm ... 20,5 mm 1623684 1 1623687 1 1623693 1 1623696 1

20,5 mm ... 26,5 mm 1623685 1 1623688 1 1623694 1 1623697 1

Toebehoren Toebehoren

M40-hybridekabel, (5 x 10 + 2 x (2 x 0,5) + (4 x AWG 22)C)C

kabellengte: 1 m KC-88014448/1,00 1627298 1 KC-88014448/1,00 1627298 1

kabellengte: 20 m KC-88014448/20,00 1627299 1 KC-88014448/20,00 1627299 1

Crimpcontacten zie pagina 130 zie pagina 130

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

stiftuitvoering: maat A = 4,05 mm,

busuitvoering: maat A = 0,4 mm
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Ronde connectoren
M40-hybrideconnectoren

kabelconnector, 

busbezetting

kabelconnector,

stiftbezetting

– 4 x energie+PE, 4 x signaal,
4 x data (CAT5, 100 Mbit/s)

– 4 x energie+PE, 8 x signaal

nieuw nieuwKabelconnectoren, hybride,
SPEEDCON-snelvergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1623324
http://www.phoenixcontact.net/product/1623329
http://www.phoenixcontact.net/product/1623332
http://www.phoenixcontact.net/product/1623335
http://www.phoenixcontact.net/product/1623327
http://www.phoenixcontact.net/product/1623330
http://www.phoenixcontact.net/product/1623333
http://www.phoenixcontact.net/product/1623336
http://www.phoenixcontact.net/product/1623328
http://www.phoenixcontact.net/product/1623331
http://www.phoenixcontact.net/product/1623334
http://www.phoenixcontact.net/product/1623337
http://www.phoenixcontact.net/product/1623683
http://www.phoenixcontact.net/product/1623686
http://www.phoenixcontact.net/product/1623692
http://www.phoenixcontact.net/product/1623695
http://www.phoenixcontact.net/product/1623684
http://www.phoenixcontact.net/product/1623687
http://www.phoenixcontact.net/product/1623693
http://www.phoenixcontact.net/product/1623696
http://www.phoenixcontact.net/product/1623685
http://www.phoenixcontact.net/product/1623688
http://www.phoenixcontact.net/product/1623694
http://www.phoenixcontact.net/product/1623697
http://www.phoenixcontact.net/product/1627298
http://www.phoenixcontact.net/product/1627298
http://www.phoenixcontact.net/product/1627299
http://www.phoenixcontact.net/product/1627299


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4+4+4+PE-polig (CAT5) 4+4+4+PE-polig (signalen) 4+4+4+PE-polig (CAT5) 4+4+4+PE-polig (signalen)

Koppelconnector, AC-gepolariseerd, met contactblokken, 

zonder contacten, crimpaansluiting

universele afdichtring 9 mm ... 14 mm 1623339 1 1623344 1 1623356 1 1623359 1

14 mm ... 20,5 mm 1623341 1 1623345 1 1623357 1 1623360 1

20,5 mm ... 26,5 mm 1623342 1 1623346 1 1623358 1 1623361 1

Koppelconnector, DC-gepolariseerd, met contactblokken, 

zonder contacten, crimpaansluiting

universele afdichtring 9 mm ... 14 mm 1623701 1 1623704 1 1623710 1 1623713 1

14 mm ... 20,5 mm 1623702 1 1623705 1 1623711 1 1623714 1

20,5 mm ... 26,5 mm 1623703 1 1623706 1 1623712 1 1623715 1

Toebehoren Toebehoren

M40-hybridekabel, (5 x 10 + 2 x (2 x 0,5) + (4 x AWG 22)C)C

kabellengte: 1 m KC-88014448/1,00 1627298 1 KC-88014448/1,00 1627298 1

kabellengte: 20 m KC-88014448/20,00 1627299 1 KC-88014448/20,00 1627299 1

Crimpcontacten zie pagina 130 zie pagina 130

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

stiftuitvoering: maat A = 3,8 mm, 

busuitvoering: maat A = 0,15 mm
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Ronde connectoren
M40-hybrideconnectoren

koppelconnector, 

busbezetting

koppelconnector, 

stiftbezetting

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M40-kartelmoer

– 4 x energie+PE, 4 x signaal,
4 x data (CAT5, 100 Mbit/s)

– 4 x energie+PE, 8 x signaal

nieuw nieuwKoppelconnectoren, hybride,
standaard M40-vergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1623339
http://www.phoenixcontact.net/product/1623344
http://www.phoenixcontact.net/product/1623356
http://www.phoenixcontact.net/product/1623359
http://www.phoenixcontact.net/product/1623341
http://www.phoenixcontact.net/product/1623345
http://www.phoenixcontact.net/product/1623357
http://www.phoenixcontact.net/product/1623360
http://www.phoenixcontact.net/product/1623342
http://www.phoenixcontact.net/product/1623346
http://www.phoenixcontact.net/product/1623358
http://www.phoenixcontact.net/product/1623361
http://www.phoenixcontact.net/product/1623701
http://www.phoenixcontact.net/product/1623704
http://www.phoenixcontact.net/product/1623710
http://www.phoenixcontact.net/product/1623713
http://www.phoenixcontact.net/product/1623702
http://www.phoenixcontact.net/product/1623705
http://www.phoenixcontact.net/product/1623711
http://www.phoenixcontact.net/product/1623714
http://www.phoenixcontact.net/product/1623703
http://www.phoenixcontact.net/product/1623706
http://www.phoenixcontact.net/product/1623712
http://www.phoenixcontact.net/product/1623715
http://www.phoenixcontact.net/product/1627298
http://www.phoenixcontact.net/product/1627298
http://www.phoenixcontact.net/product/1627299
http://www.phoenixcontact.net/product/1627299


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4+4+4+PE-polig (CAT5) 4+4+4+PE-polig (signalen) 4+4+4+PE-polig (CAT5) 4+4+4+PE-polig (signalen)

Apparaatconnector, AC-gepolariseerd, met contactblokken, 

zonder contacten, crimpaansluiting

flensmaat 40 mm x 40 mm 1623371 1 1623372 1 1623374 1 1623375 1

Apparaatconnector, DC-gepolariseerd, met contactblokken, 

zonder contacten, crimpaansluiting

flensmaat 40 mm x 40 mm 1623725 1 1623726 1 1623728 1 1623729 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten zie pagina 130 zie pagina 130

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

stiftuitvoering: maat A = 3,8 mm, 

busuitvoering: maat A = 0,15 mm
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Ronde connectoren
M40-hybrideconnectoren

apparaatconnector, recht, 

busbezetting

apparaatconnector recht, 

stiftbezetting

– de buitenschroefdraad is geschikt voor 
standaard- en SPEEDCON-snelvergren-
deling

– 4 x energie+PE, 4 x signaal,
4 x data (CAT5, 100 Mbit/s)

– 4 x energie+PE, 8 x signaal

nieuw nieuwApparaatconnectoren,
hybride, recht,
voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1623371
http://www.phoenixcontact.net/product/1623372
http://www.phoenixcontact.net/product/1623374
http://www.phoenixcontact.net/product/1623375
http://www.phoenixcontact.net/product/1623725
http://www.phoenixcontact.net/product/1623726
http://www.phoenixcontact.net/product/1623728
http://www.phoenixcontact.net/product/1623729
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4+4+4+PE-polig (CAT5) 4+4+4+PE-polig (signalen) 4+4+4+PE-polig (CAT5) 4+4+4+PE-polig (signalen)

Apparaatconnector, AC-gepolariseerd, haaks, draaibaar, 

met contactblokken, zonder contacten, crimpaansluiting

flensmaat 40 mm x 40 mm 1623365 1 1623366 1 1623368 1 1623369 1

Apparaatconnector, DC-gepolariseerd, haaks, draaibaar, 

met contactblokken, zonder contacten, crimpaansluiting

flensmaat 40 mm x 40 mm 1623719 1 1623720 1 1623722 1 1623723 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten zie pagina 130 zie pagina 130

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

stiftuitvoering: maat A = 3,7 mm, 

busuitvoering: maat A = 0,05 mm
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Ronde connectoren
M40-hybrideconnectoren

apparaatconnector, haaks, draaibaar, 

busbezetting

apparaatconnector, haaks, draaibaar, 

stiftbezetting

– de buitenschroefdraad is geschikt voor 
standaard- en SPEEDCON-snelvergren-
deling

– 4 x energie+PE, 4 x signaal,
4 x data (CAT5, 100 Mbit/s)

– 4 x energie+PE, 8 x signaal

nieuw nieuwApparaatconnectoren,
hybride, haaks, draaibaar,
voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1623365
http://www.phoenixcontact.net/product/1623366
http://www.phoenixcontact.net/product/1623368
http://www.phoenixcontact.net/product/1623369
http://www.phoenixcontact.net/product/1623719
http://www.phoenixcontact.net/product/1623720
http://www.phoenixcontact.net/product/1623722
http://www.phoenixcontact.net/product/1623723


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contact, Ø 0,8 mm

0,08 ... 0,25 SF-08KS010 1621571 100 SF-08KP010 1621574 100

0,34 ... 0,50 SF-08KS020 1621573 100 SF-08KP020 1621575 100

Contact, Ø 1,0 mm, voor CAT5 en signalen

0,06 ... 0,25 SB-10KS001 1623603 100 SB-10KP001 1623607 100

0,34 ... 0,50 SB-10KS002 1623604 100 SB-10KP002 1623611 100

0,5 ... 1,0 SB-10KS003 1623605 100 SB-10KP003 1623612 100

1,0 ... 1,5 SB-10KS004 1623606 100 SB-10KP004 1623613 100

Contact, Ø 1,0 mm, voor signalen

0,06 ... 0,25 ST-10KS010 1618239 100 ST-10KP010 1618255 100

0,34 ... 0,50 ST-10KS020 1618251 100 ST-10KP020 1618256 100

0,5 ... 1,0 ST-10KS030 1618254 100 ST-10KP030 1618261 100

Contact, Ø 3,6 mm

2,5 ... 4,0 SB-36KS002 1623378 20 SB-36KP002 1623383 20

4,0 ... 6,0 SB-36KS003 1623379 20 SB-36KP003 1623384 20

10,0 SB-36KS004 1623380 20 SB-36KP004 1623385 20

16,01) SB-36KS005 1623381 20 SB-36KP005 1623386 20

130 PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M40-hybrideconnectoren

crimpcontact, bus crimpcontacten, stift

Opmerkingen:

1) niet voor apparaatconnectoren, haaks, draaibaar

nieuw nieuwCrimpcontacten, gedraaid

http://www.phoenixcontact.net/product/1621571
http://www.phoenixcontact.net/product/1621574
http://www.phoenixcontact.net/product/1621573
http://www.phoenixcontact.net/product/1621575
http://www.phoenixcontact.net/product/1623603
http://www.phoenixcontact.net/product/1623607
http://www.phoenixcontact.net/product/1623604
http://www.phoenixcontact.net/product/1623611
http://www.phoenixcontact.net/product/1623605
http://www.phoenixcontact.net/product/1623612
http://www.phoenixcontact.net/product/1623606
http://www.phoenixcontact.net/product/1623613
http://www.phoenixcontact.net/product/1618239
http://www.phoenixcontact.net/product/1618255
http://www.phoenixcontact.net/product/1618251
http://www.phoenixcontact.net/product/1618256
http://www.phoenixcontact.net/product/1618254
http://www.phoenixcontact.net/product/1618261
http://www.phoenixcontact.net/product/1623378
http://www.phoenixcontact.net/product/1623383
http://www.phoenixcontact.net/product/1623379
http://www.phoenixcontact.net/product/1623384
http://www.phoenixcontact.net/product/1623380
http://www.phoenixcontact.net/product/1623385
http://www.phoenixcontact.net/product/1623381
http://www.phoenixcontact.net/product/1623386
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M40-hybrideconnectoren



Mechanische gegevens

behuizingsmateriaal: koperzinklegering (CuZn), zinkspuitgietwerk (GD-Zn)

behuizingsoppervlak: vernikkeld/met dikke-film passivering (overlakbaar)

isolatiebehuizing: polyamide (PA 66)

contactmateriaal: koperzinklegering (CuZn)

contactoppervlak: vernikkeld (Ni) verguld (Au)

aansluittechniek: crimpaansluiting

afdicht- en O-ring: FKM-rubber

omgevingstemperatuur: -40 °C ... 125 °C

kabelinvoer: kabel- en koppelconnector voor kabelbuitendiameters van 3,5 tot 11 mm, afgeschermd (M17 Compact)

5 tot 12,5 mm, afgeschermd (M17)

type vergrendeling: snelvergrendeling M17 SPEEDCON, kabelconnector 

optioneel met M17 x 1 schroefdraad

steekcycli mechanisch: standaard: 100, gestanste C-HC-crimpcontacten: tot 500

beschermklasse: IP67 in vergrendelde toestand

Mechanische en elektrische gegevens

Elektrische gegevens

aantal polen 4 (3+PE) 6 (5+PE) 7 (6+PE) 8 (7+PE) 9 (5+3+PE)

contacten 3 + PE 5 + PE 6 + PE 7 + PE 5 + 3 + PE

contact-Ø [mm] 2 1 1 1 0,6 1 1

aderdoorsnede, crimpcontacten

gedraaid
[mm2] 0,25 ... 2,5 0,06 ... 1,0 0,06 ... 1,0 0,06 ... 1,0 0,06 ... 0,5 0,06 ... 1,0 0,06 ... 1,0

aderdoorsnede, C-HC-crimpcontacten

gestanst
[mm2] – 0,08 ... 0,56 0,06 ... 0,56 0,06 ... 0,56 – – –

nominale stroom per contact bij 25 °C 1) 20 (25)2) 14 14 14 3,6 14 –

opgave volgens DIN EN 61984:2009 –

nominale spanning [V AC/DC] 630 630 630 630 60 630 –

test-/stootspanning [kV AC] 6 6 6 6 1,5 6 –

overspanningscategorie III III III III III

vervuilingsgraad 3) 3 3 3 3 3

opstelhoogte [m] tot 3000 tot 3000 tot 3000 tot 3000 tot 3000

kabelaansluitbereik 4) max. Ø [mm] 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5

1) De effectieve stroombelastbaarheid kan evt. toepassingsafhankelijk aan de hand van een deratingcurve worden bepaald.

2) 25 A bij bezetting met 3 x 2,5 mm2

3) De vermelde waarden gelden bij een correct vergrendeld connectorpaar, dat uitsluitend voor test- en onderhoudsdoeleinden wordt gescheiden. Indien de connector onvergrendeld 

aan omgevingsomstandigheden wordt blootgesteld en er gevaar voor verontreiniging bestaat, dan dient de connector door een ≥ IP 54-afdekkap te worden afgedekt.

4) De op de volgende pagina's vermelde kabelaansluitbereiken kunnen afhankelijk van het kabelmateriaal en de kabelopbouw variëren. De gebruiker is verantwoordelijk voor 

het selecteren en testen.
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M17-vermogensconnectoren
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Poolschema's en polarisaties

contactkamernummering

(connectorzijde)

aantal polen stift bus

4-polig (3+PE)

crimp

6-polig (5+PE)

(contactkamers 2+5 

afgesloten)

crimp

7-polig (6+PE)

crimp

8-polig (7+PE)

crimp

9-polig (5+3+PE)

crimp

* met aardingsveer

voorijlende PE

* met aardingsveer

voorijlende PE

6 * 6 *

6 * 6 *

6 * 6 *

6 * 6 *

6 * 6 *

Gebruik om veiligheidsredenen alleen buscontac-

ten in het spanningsvoerende connectordeel.

Opmerking:

De connectoren kunnen afhankelijk van de toepas-

sing met stift- of buscontacten worden uitgevoerd.
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Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren



Keuzematrix
M17-vermogensconnectoren 

4-, 6-, 7-, 8- en 9-polig, tot
20 A / 630 V, crimpbereik 0,06 mm2 t/m 
2,5 mm2 
– kabelconnectoren 
– koppelconnectoren 
– apparaatconnectoren (apparaatflenzen)

De connectoren zijn bij de levering voor-
gemonteerd. Met de betreffende crimpcon-
tacten breidt u de connectoren uit.

Elk behuizingstype kan met stift- of bus-
contacten worden uitgevoerd.
De kabelconnectoren kunnen naar keuze 
worden uitgevoerd met SPEEDCON-snel-
vergrendeling of met M17 x 1-schroef-
draad. De connectoren met buiten-
schroefdraad zijn volledig compatibel met 
de standaardschroefdraad en met de 
SPEEDCON-snelvergrendeling.

De productmatrix geeft een overzicht 
van de leverbare componenten.

Connectortype

M17 x 1 standaardvergrendeling, 

M17, zie pagina 141.

Kabelconnectoren

vierkante montageflens voor kabel- en 

koppelconnectoren voor wandmontage, 

zie pagina 182.

Koppelconnectoren / wanddoorvoer
koppelconnectoren

M17 Compact, zie pagina 137.

SPEEDCON-snelvergrendeling, 

M17 Compact, zie pagina 136.
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Apparaatconnectoren
recht, 

M17 Compact, zie pagina 139.

recht, met centraal bevestigingsschroefdraad, 

voorwandmontage, 

M17, zie pagina 145.

recht,

M17, zie pagina 143.

recht, met centraal bevestigingsschroef-

draad, achterwandmontage, 

M17, zie pagina 145.

haaks draaibaar, 

M17, zie pagina 144.

wanddoorvoer

M17 Compact, zie pagina 138.

M17, zie pagina 140.

M17, zie pagina 142.
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Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Crimpcontacten

Crimpgereedschap

crimptang voor gestanste 

C-HC-crimpcontacten, 

zie pagina 178.

Gereedschap / toebehoren

demontagegereedschap voor apparaatconnectoren 

met contactblokken, om vanaf de apparaatzijde vast te 

klikken, 

zie pagina 182.

crimptang met digitaal display voor gedraaide 

crimpcontacten, 

zie pagina 179.
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Buscontacten

gedraaid, zie pagina 147.

Stiftcontacten

gedraaid, zie pagina 147.

gestanst, bandmateriaal, 

zie pagina 146.

Opmerking:
Gebruik om veiligheidsredenen alleen 
buscontacten in het spanningsvoerende 
connectordeel.

Gereedschap / toebehoren

gestanst, bandmateriaal, 

zie pagina 146.

gekleurde ringen voor een individuele codering 

van connectoren, 

zie pagina 184.
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Ø
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8
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Ø
1

9
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A� 45,55

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 5+PE-polig 6+PE-polig 7+PE-polig 5+3+PE-polig

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting

3,5 mm ... 5,5 mm 1618312 1 1618621 1 1618632 1 1618633 1 1618674 1

5 mm ... 9,2 mm 1618408 1 1618620 1 1618631 1 1618634 1 1618675 1

9 mm ... 11,2 mm 1618603 1 1618619 1 1618630 1 1618635 1 1618676 1

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting

3,5 mm ... 5,5 mm 1618602 1 1618614 1 1618622 1 1618640 1 1618681 1

5 mm ... 9,2 mm 1618574 1 1618615 1 1618623 1 1618639 1 1618680 1

9 mm ... 11,2 mm 1618575 1 1618616 1 1618624 1 1618638 1 1618679 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 146 separaat bestellen, zie vanaf pagina 146

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

136 PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

3+PE-, 5+PE,- 6+PE-polig 7+PE-, 5+3+PE-polig

– hoge pakkingsdichtheid in de kleinste 
ruimte

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Kabelconnectoren,
M17 Compact

http://www.phoenixcontact.net/product/1618312
http://www.phoenixcontact.net/product/1618621
http://www.phoenixcontact.net/product/1618632
http://www.phoenixcontact.net/product/1618633
http://www.phoenixcontact.net/product/1618674
http://www.phoenixcontact.net/product/1618408
http://www.phoenixcontact.net/product/1618620
http://www.phoenixcontact.net/product/1618631
http://www.phoenixcontact.net/product/1618634
http://www.phoenixcontact.net/product/1618675
http://www.phoenixcontact.net/product/1618603
http://www.phoenixcontact.net/product/1618619
http://www.phoenixcontact.net/product/1618630
http://www.phoenixcontact.net/product/1618635
http://www.phoenixcontact.net/product/1618676
http://www.phoenixcontact.net/product/1618602
http://www.phoenixcontact.net/product/1618614
http://www.phoenixcontact.net/product/1618622
http://www.phoenixcontact.net/product/1618640
http://www.phoenixcontact.net/product/1618681
http://www.phoenixcontact.net/product/1618574
http://www.phoenixcontact.net/product/1618615
http://www.phoenixcontact.net/product/1618623
http://www.phoenixcontact.net/product/1618639
http://www.phoenixcontact.net/product/1618680
http://www.phoenixcontact.net/product/1618575
http://www.phoenixcontact.net/product/1618616
http://www.phoenixcontact.net/product/1618624
http://www.phoenixcontact.net/product/1618638
http://www.phoenixcontact.net/product/1618679
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 5+PE-polig 6+PE-polig 7+PE-polig 5+3+PE-polig

Koppelconnector, met contactblokken, zonder contacten,

voor busbezetting

3,5 mm ... 5,5 mm 1618695 1 1618696 1 1618708 1 1618716 1 1618748 1

5 mm ... 9,2 mm 1618694 1 1618697 1 1618709 1 1618717 1 1618749 1

9 mm ... 11,2 mm 1618693 1 1618698 1 1618710 1 1618718 1 1618750 1

Koppelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting

3,5 mm ... 5,5 mm 1620614 1 1618703 1 1618704 1 1618712 1 1618740 1

5 mm ... 9,2 mm 1618406 1 1618702 1 1618705 1 1618713 1 1618741 1

9 mm ... 11,2 mm 1618690 1 1618701 1 1618706 1 1618714 1 1618742 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 146 separaat bestellen, zie vanaf pagina 146

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

3+PE-, 5+PE,- 6+PE-polig 7+PE-, 5+3+PE-polig

– compatibel met contraconnectoren met 
SPEEDCON- of standaard M17-kartel-
moer

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Koppelconnectoren,
M17 Compact

http://www.phoenixcontact.net/product/1618695
http://www.phoenixcontact.net/product/1618696
http://www.phoenixcontact.net/product/1618708
http://www.phoenixcontact.net/product/1618716
http://www.phoenixcontact.net/product/1618748
http://www.phoenixcontact.net/product/1618694
http://www.phoenixcontact.net/product/1618697
http://www.phoenixcontact.net/product/1618709
http://www.phoenixcontact.net/product/1618717
http://www.phoenixcontact.net/product/1618749
http://www.phoenixcontact.net/product/1618693
http://www.phoenixcontact.net/product/1618698
http://www.phoenixcontact.net/product/1618710
http://www.phoenixcontact.net/product/1618718
http://www.phoenixcontact.net/product/1618750
http://www.phoenixcontact.net/product/1620614
http://www.phoenixcontact.net/product/1618703
http://www.phoenixcontact.net/product/1618704
http://www.phoenixcontact.net/product/1618712
http://www.phoenixcontact.net/product/1618740
http://www.phoenixcontact.net/product/1618406
http://www.phoenixcontact.net/product/1618702
http://www.phoenixcontact.net/product/1618705
http://www.phoenixcontact.net/product/1618713
http://www.phoenixcontact.net/product/1618741
http://www.phoenixcontact.net/product/1618690
http://www.phoenixcontact.net/product/1618701
http://www.phoenixcontact.net/product/1618706
http://www.phoenixcontact.net/product/1618714
http://www.phoenixcontact.net/product/1618742
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 5+PE-polig 6+PE-polig 7+PE-polig 5+3+PE-polig

Wanddoorvoer, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting

3,5 mm ... 5,5 mm 1618762 1 1618772 1 1618780 1 1618787 1 1618825 1

5 mm ... 9 mm 1618763 1 1618773 1 1618781 1 1618786 1 1618824 1

9 mm ... 11 mm 1618764 1 1618774 1 1618782 1 1618785 1 1618823 1

Wanddoorvoer, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting

3,5 mm ... 5,5 mm 1618402 1 1618767 1 1618776 1 1618788 1 1618818 1

5 mm ... 9 mm 1618407 1 1618768 1 1618777 1 1618790 1 1618819 1

9 mm ... 11 mm 1618760 1 1618769 1 1618778 1 1618791 1 1618820 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 146 separaat bestellen, zie vanaf pagina 146

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten:

138 PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

3+PE-, 5+PE,- 6+PE-polig 7+PE-, 5+3+PE-polig

– wanddoorvoeren geschikt voor voor- 
en achterwandmontage

– compatibel met contraconnectoren met 
SPEEDCON- of standaard M17-kartel-
moer

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

– flensmaat 25,7 mm x 25,7  mm

Wanddoorvoer,
M17 Compact

http://www.phoenixcontact.net/product/1618762
http://www.phoenixcontact.net/product/1618772
http://www.phoenixcontact.net/product/1618780
http://www.phoenixcontact.net/product/1618787
http://www.phoenixcontact.net/product/1618825
http://www.phoenixcontact.net/product/1618763
http://www.phoenixcontact.net/product/1618773
http://www.phoenixcontact.net/product/1618781
http://www.phoenixcontact.net/product/1618786
http://www.phoenixcontact.net/product/1618824
http://www.phoenixcontact.net/product/1618764
http://www.phoenixcontact.net/product/1618774
http://www.phoenixcontact.net/product/1618782
http://www.phoenixcontact.net/product/1618785
http://www.phoenixcontact.net/product/1618823
http://www.phoenixcontact.net/product/1618402
http://www.phoenixcontact.net/product/1618767
http://www.phoenixcontact.net/product/1618776
http://www.phoenixcontact.net/product/1618788
http://www.phoenixcontact.net/product/1618818
http://www.phoenixcontact.net/product/1618407
http://www.phoenixcontact.net/product/1618768
http://www.phoenixcontact.net/product/1618777
http://www.phoenixcontact.net/product/1618790
http://www.phoenixcontact.net/product/1618819
http://www.phoenixcontact.net/product/1618760
http://www.phoenixcontact.net/product/1618769
http://www.phoenixcontact.net/product/1618778
http://www.phoenixcontact.net/product/1618791
http://www.phoenixcontact.net/product/1618820
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 5+PE-polig 6+PE-polig 7+PE-polig 5+3+PE-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting

contactblok ter ondersteuning aan het apparaat 1607694 1 1607728 1 1613589 1 1607769 1 1613631 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting

contactblok ter ondersteuning aan het apparaat 1607675 1 1607711 1 1613570 1 1607747 1 1613612 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting

contactblok inklikbaar 1607692 1 1607727 1 1613588 1 1607768 1 1613630 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten,

voor stiftbezetting

contactblok inklikbaar 1607674 1 1607710 1 1613569 1 1607746 1 1613611 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 146 separaat bestellen, zie vanaf pagina 146

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

Demontagegereedschap voor contactblokken zie pagina 182 zie pagina 182

Flensmaat 21,6 mm x 21,6 mm inbouwmaten:

139PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

3+PE-, 5+PE,- 6+PE-polig 7+PE-, 5+3+PE-polig

– compatibel met contraconnectoren met 
SPEEDCON- of standaard M17-kartel-
moer

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

– flensmaat 21,6 mm x 21,6 mm

Apparaatconnectoren,
M17 Compact,
voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1607694
http://www.phoenixcontact.net/product/1607728
http://www.phoenixcontact.net/product/1613589
http://www.phoenixcontact.net/product/1607769
http://www.phoenixcontact.net/product/1613631
http://www.phoenixcontact.net/product/1607675
http://www.phoenixcontact.net/product/1607711
http://www.phoenixcontact.net/product/1613570
http://www.phoenixcontact.net/product/1607747
http://www.phoenixcontact.net/product/1613612
http://www.phoenixcontact.net/product/1607692
http://www.phoenixcontact.net/product/1607727
http://www.phoenixcontact.net/product/1613588
http://www.phoenixcontact.net/product/1607768
http://www.phoenixcontact.net/product/1613630
http://www.phoenixcontact.net/product/1607674
http://www.phoenixcontact.net/product/1607710
http://www.phoenixcontact.net/product/1613569
http://www.phoenixcontact.net/product/1607746
http://www.phoenixcontact.net/product/1613611
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 5+PE-polig 6+PE-polig 7+PE-polig 5+3+PE-polig

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting

5 mm ... 8 mm 1607683 1 1607718 1 1613578 1 1607756 1 1613620 1

8 mm ... 10 mm 1607685 1 1607720 1 1613580 1 1607759 1 1613622 1

10 mm ... 12,5 mm 1624538 1 1624544 1 1624550 1 1624556 1 1624639 1

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting

5 mm ... 8 mm 1607665 1 1607700 1 1613559 1 1607736 1 1613601 1

8 mm ... 10 mm 1607667 1 1607702 1 1613561 1 1607738 1 1613603 1

10 mm ... 12,5 mm 1624535 1 1624541 1 1624547 1 1624553 1 1624637 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 146 separaat bestellen, zie vanaf pagina 146

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

140 PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

3+PE-, 5+PE,- 6+PE-polig 7+PE-, 5+3+PE-polig

– SPEEDCON-snelvergrendeling of 
standaard M17-vergrendeling

– standaard kartelmoer compatibel 
met contraconnectoren voorzien van 
SPEEDCON- en standaard M17-buiten-
schroefdraad

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Kabelconnectoren,
SPEEDCON-snelvergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1607683
http://www.phoenixcontact.net/product/1607718
http://www.phoenixcontact.net/product/1613578
http://www.phoenixcontact.net/product/1607756
http://www.phoenixcontact.net/product/1613620
http://www.phoenixcontact.net/product/1607685
http://www.phoenixcontact.net/product/1607720
http://www.phoenixcontact.net/product/1613580
http://www.phoenixcontact.net/product/1607759
http://www.phoenixcontact.net/product/1613622
http://www.phoenixcontact.net/product/1624538
http://www.phoenixcontact.net/product/1624544
http://www.phoenixcontact.net/product/1624550
http://www.phoenixcontact.net/product/1624556
http://www.phoenixcontact.net/product/1624639
http://www.phoenixcontact.net/product/1607665
http://www.phoenixcontact.net/product/1607700
http://www.phoenixcontact.net/product/1613559
http://www.phoenixcontact.net/product/1607736
http://www.phoenixcontact.net/product/1613601
http://www.phoenixcontact.net/product/1607667
http://www.phoenixcontact.net/product/1607702
http://www.phoenixcontact.net/product/1613561
http://www.phoenixcontact.net/product/1607738
http://www.phoenixcontact.net/product/1613603
http://www.phoenixcontact.net/product/1624535
http://www.phoenixcontact.net/product/1624541
http://www.phoenixcontact.net/product/1624547
http://www.phoenixcontact.net/product/1624553
http://www.phoenixcontact.net/product/1624637
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 5+PE-polig 6+PE-polig 7+PE-polig 5+3+PE-polig

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting

5 mm ... 8 mm 1607682 1 1607717 1 1613577 1 1607755 1 1613619 1

8 mm ... 10 mm 1607684 1 1607719 1 1613579 1 1607758 1 1613621 1

10 mm ... 12,5 mm 1624537 1 1624534 1 1624549 1 1624555 1 1624638 1

Kabelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting

5 mm ... 8 mm 1607663 1 1607699 1 1613558 1 1607735 1 1613600 1

8 mm ... 10 mm 1607666 1 1607701 1 1613560 1 1607737 1 1613602 1

10 mm ... 12,5 mm 1624534 1 1624540 1 1624546 1 1624552 1 1624636 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 146 separaat bestellen, zie vanaf pagina 146

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

141PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

3+PE-, 5+PE,- 6+PE-polig 7+PE-, 5+3+PE-polig

– standaard kartelmoer compatibel
met contraconnectoren voorzien van 
SPEEDCON- en standaard M17-buiten-
schroefdraad

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Kabelconnectoren,
standaard M17-vergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1607682
http://www.phoenixcontact.net/product/1607717
http://www.phoenixcontact.net/product/1613577
http://www.phoenixcontact.net/product/1607755
http://www.phoenixcontact.net/product/1613619
http://www.phoenixcontact.net/product/1607684
http://www.phoenixcontact.net/product/1607719
http://www.phoenixcontact.net/product/1613579
http://www.phoenixcontact.net/product/1607758
http://www.phoenixcontact.net/product/1613621
http://www.phoenixcontact.net/product/1624537
http://www.phoenixcontact.net/product/1624534
http://www.phoenixcontact.net/product/1624549
http://www.phoenixcontact.net/product/1624555
http://www.phoenixcontact.net/product/1624638
http://www.phoenixcontact.net/product/1607663
http://www.phoenixcontact.net/product/1607699
http://www.phoenixcontact.net/product/1613558
http://www.phoenixcontact.net/product/1607735
http://www.phoenixcontact.net/product/1613600
http://www.phoenixcontact.net/product/1607666
http://www.phoenixcontact.net/product/1607701
http://www.phoenixcontact.net/product/1613560
http://www.phoenixcontact.net/product/1607737
http://www.phoenixcontact.net/product/1613602
http://www.phoenixcontact.net/product/1624534
http://www.phoenixcontact.net/product/1624540
http://www.phoenixcontact.net/product/1624546
http://www.phoenixcontact.net/product/1624552
http://www.phoenixcontact.net/product/1624636
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 5+PE-polig 6+PE-polig 7+PE-polig 5+3+PE-polig

Koppelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting

5 mm ... 8 mm 1607688 1 1607723 1 1613583 1 1607764 1 1613625 1

8 mm ... 10 mm 1607689 1 1607724 1 1613584 1 1607765 1 1613626 1

10 mm ... 12,5 mm 1624539 1 1624545 1 1624551 1 1624557 1 1624654 1

Koppelconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting

5 mm ... 8 mm 1607670 1 1607706 1 1613564 1 1607741 1 1613606 1

8 mm ... 10 mm 1607671 1 1607707 1 1613565 1 1607742 1 1613607 1

10 mm ... 12,5 mm 1624536 1 1624542 1 1624548 1 1624554 1 1624653 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 146 separaat bestellen, zie vanaf pagina 146

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

142 PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

3+PE-, 5+PE,- 6+PE-polig 7+PE-, 5+3+PE-polig

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Koppelconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1607688
http://www.phoenixcontact.net/product/1607723
http://www.phoenixcontact.net/product/1613583
http://www.phoenixcontact.net/product/1607764
http://www.phoenixcontact.net/product/1613625
http://www.phoenixcontact.net/product/1607689
http://www.phoenixcontact.net/product/1607724
http://www.phoenixcontact.net/product/1613584
http://www.phoenixcontact.net/product/1607765
http://www.phoenixcontact.net/product/1613626
http://www.phoenixcontact.net/product/1624539
http://www.phoenixcontact.net/product/1624545
http://www.phoenixcontact.net/product/1624551
http://www.phoenixcontact.net/product/1624557
http://www.phoenixcontact.net/product/1624654
http://www.phoenixcontact.net/product/1607670
http://www.phoenixcontact.net/product/1607706
http://www.phoenixcontact.net/product/1613564
http://www.phoenixcontact.net/product/1607741
http://www.phoenixcontact.net/product/1613606
http://www.phoenixcontact.net/product/1607671
http://www.phoenixcontact.net/product/1607707
http://www.phoenixcontact.net/product/1613565
http://www.phoenixcontact.net/product/1607742
http://www.phoenixcontact.net/product/1613607
http://www.phoenixcontact.net/product/1624536
http://www.phoenixcontact.net/product/1624542
http://www.phoenixcontact.net/product/1624548
http://www.phoenixcontact.net/product/1624554
http://www.phoenixcontact.net/product/1624653
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 5+PE-polig 6+PE-polig 7+PE-polig 5+3+PE-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting

contactblok ter ondersteuning aan het apparaat 1619189 1 1619191 1 1619193 1 1619195 1 1620459 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting

contactblok ter ondersteuning aan het apparaat 1619186 1 1619190 1 1619192 1 1619194 1 1620460 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor busbezetting

contactblok inklikbaar 1619212 1 1619214 1 1619216 1 1619218 1 1620461 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftbezetting

contactblok inklikbaar 1619209 1 1619213 1 1619215 1 1619217 1 1620462 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 146 separaat bestellen, zie vanaf pagina 146

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

Demontagegereedschap voor contactblokken zie pagina 182 zie pagina 182

Contactblok ter ondersteuning aan het apparaat Contactblok inklikbaar

143PHOENIX CONTACT

inbouwmaten: inbouwmaten:

Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

3+PE-, 5+PE,- 6+PE-polig 7+PE-, 5+3+PE-polig

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– contactblok los, door apparaatwand 
geborgd of inklikbaar

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

– flensmaat 25,7 mm x 25,7  mm

Apparaatconnectoren,
recht, voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1619189
http://www.phoenixcontact.net/product/1619191
http://www.phoenixcontact.net/product/1619193
http://www.phoenixcontact.net/product/1619195
http://www.phoenixcontact.net/product/1620459
http://www.phoenixcontact.net/product/1619186
http://www.phoenixcontact.net/product/1619190
http://www.phoenixcontact.net/product/1619192
http://www.phoenixcontact.net/product/1619194
http://www.phoenixcontact.net/product/1620460
http://www.phoenixcontact.net/product/1619212
http://www.phoenixcontact.net/product/1619214
http://www.phoenixcontact.net/product/1619216
http://www.phoenixcontact.net/product/1619218
http://www.phoenixcontact.net/product/1620461
http://www.phoenixcontact.net/product/1619209
http://www.phoenixcontact.net/product/1619213
http://www.phoenixcontact.net/product/1619215
http://www.phoenixcontact.net/product/1619217
http://www.phoenixcontact.net/product/1620462
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 5+PE-polig 6+PE-polig 7+PE-polig 5+3+PE-polig

Apparaatconnector, haaks draaibaar, met contactblokken, 

zonder contacten, voor buscontacten

bevestiging met M2,5 1620428 1 1620432 1 1620434 1 1620436 1 1620438 1

Apparaatconnector, haaks draaibaar, met contactblokken, 

zonder contacten, voor stiftcontacten

bevestiging met M2,5 1620427 1 1620431 1 1620433 1 1620435 1 1620437 1

Apparaatconnector, haaks draaibaar, met contactblokken, 

zonder contacten, voor buscontacten

bevestiging met M3 1620443 1 1620447 1 1620449 1 1620451 1 1620453 1

Apparaatconnector, haaks draaibaar, met contactblokken, 

zonder contacten, voor stiftcontacten

bevestiging met M3 1620444 1 1620448 1 1620450 1 1620452 1 1620454 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 146 separaat bestellen, zie vanaf pagina 146

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

Bevestiging met M2,5 Bevestiging met M3

144 PHOENIX CONTACT

inbouwmaten: inbouwmaten:

Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

3+PE-, 5+PE,- 6+PE-polig 7+PE-, 5+3+PE-polig

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– behuizing traploos tot 308° draaibaar
– individuele codering van de connectoren 

met kleurringen
– flensvarianten voor M2,5- of M3-bevesti-

ging
– flensmaat 25,7 mm x 25,7  mm

Apparaatconnectoren,
haaks, draaibaar,
voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1620428
http://www.phoenixcontact.net/product/1620432
http://www.phoenixcontact.net/product/1620434
http://www.phoenixcontact.net/product/1620436
http://www.phoenixcontact.net/product/1620438
http://www.phoenixcontact.net/product/1620427
http://www.phoenixcontact.net/product/1620431
http://www.phoenixcontact.net/product/1620433
http://www.phoenixcontact.net/product/1620435
http://www.phoenixcontact.net/product/1620437
http://www.phoenixcontact.net/product/1620443
http://www.phoenixcontact.net/product/1620447
http://www.phoenixcontact.net/product/1620449
http://www.phoenixcontact.net/product/1620451
http://www.phoenixcontact.net/product/1620453
http://www.phoenixcontact.net/product/1620444
http://www.phoenixcontact.net/product/1620448
http://www.phoenixcontact.net/product/1620450
http://www.phoenixcontact.net/product/1620452
http://www.phoenixcontact.net/product/1620454
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 5+PE-polig 6+PE-polig 7+PE-polig 5+3+PE-polig

Apparaatconnector,voorwandmontage, bevestigingsschroef-

draad M18 x 0,75, met contactblokken, zonder contacten, 

voor buscontacten

1613546 1 1613550 1 1613572 1 1613592 1 1613614 1

Apparaatconnector, voorwandmontage, bevestigingsschroef-

draad M18 x 0,75, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftcontacten

1613544 1 1613548 1 1613553 1 1613590 1 1613595 1

Apparaatconnector,achterwandmontage, bevestigingsschroef-

draad M20 x 1,5, met contactbloken, zonder contacten, 

voor buscontacten

1613547 1 1613551 1 1613587 1 1613593 1 1613629 1

Apparaatconnector,achterwandmontage, bevestigingsschroef-

draad M20 x 1,5, met contactblokken, zonder contacten, 

voor stiftcontacten

1613545 1 1613549 1 1613568 1 1613591 1 1613610 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contramoer, voor montage met boring en verdraaibeveiliging

M18 x 0,75 ST-E2015151 1613831 10 ST-E2015151 1613831 10

M20 x 1,5 RC-13041 1600417 10 RC-13041 1600417 10

Crimpcontacten separaat bestellen, zie vanaf pagina 146 separaat bestellen, zie vanaf pagina 146

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

Demontagegereedschap voor contactblokken zie pagina 182 zie pagina 182

Achterwandmontage, M20 x 1,5,

contramoer separaat bestellen

Inbouwmaten: montage 

met verdraaibeveiliging en contramoer

Inbouwmaten: montage met schroefdraad
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Voorwandmontage, M18 x 0,75,

contramoer separaat bestellen

Inbouwmaten: montage 

met verdraaibeveiliging en contramoer

Inbouwmaten: montage met schroefdraad

Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

3+PE-, 5+PE,- 6+PE-polig 7+PE-, 5+3+PE-polig

– compatibel met contraconnectoren 
met SPEEDCON- of standaard M17-
kartelmoer

– vergrendeling contactblokken vanaf de 
apparaatzijde

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Apparaatconnectoren,
centraal bevestigingsschroefdraad,
voor- en achterwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1613546
http://www.phoenixcontact.net/product/1613550
http://www.phoenixcontact.net/product/1613572
http://www.phoenixcontact.net/product/1613592
http://www.phoenixcontact.net/product/1613614
http://www.phoenixcontact.net/product/1613544
http://www.phoenixcontact.net/product/1613548
http://www.phoenixcontact.net/product/1613553
http://www.phoenixcontact.net/product/1613590
http://www.phoenixcontact.net/product/1613595
http://www.phoenixcontact.net/product/1613547
http://www.phoenixcontact.net/product/1613551
http://www.phoenixcontact.net/product/1613587
http://www.phoenixcontact.net/product/1613593
http://www.phoenixcontact.net/product/1613629
http://www.phoenixcontact.net/product/1613545
http://www.phoenixcontact.net/product/1613549
http://www.phoenixcontact.net/product/1613568
http://www.phoenixcontact.net/product/1613591
http://www.phoenixcontact.net/product/1613610
http://www.phoenixcontact.net/product/1613831
http://www.phoenixcontact.net/product/1613831
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417
http://www.phoenixcontact.net/product/1600417


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Crimpcontact, C-HC gestanst, Ø 1,0 mm, 

2500 st. / rol

0,06 ... 0,25 SF-10KS320 1607031 1 SF-10KP320 1615961 1

0,2 ... 0,56 SF-10KS350 1607032 1 SF-10KP350 1615963 1

Crimpcontact C-HC gestanst, Ø 1,0 mm, 

10.000 stuks / rol

0,06 ... 0,25 SF-10KS330 1607358 1 SF-10KP330 1615962 1

0,2 ... 0,56 SF-10KS360 1607361 1 SF-10KP360 1615964 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpgereedschap separaat bestellen, zie vanaf pagina 178 separaat bestellen, zie vanaf pagina 178

aantal polen aantal

contacten

contact-Ø

[mm]

4(3+PE) 4 2

6(5+PE) 6 1

7(6+PE) 7 1

8(7+PE) 8 1

9(5+3+PE) 5+3+PE 0,6+1+1

17 17 0,6

contactdiameter
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Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

C-HC-buscontacten C-HC-stiftcontacten

C-HC® zijn gestanste contacten. Ze zijn 
ontworpen voor een groot aantal steekcycli.

De contacten worden als bandmateriaal 
op rol geleverd, voor handmatige of auto-
matische verwerking.

Opmerking: Afhankelijk van de gebruikt 
aders kunnen de aansluitdoorsneden 
(crimpbereiken) van de hieronder vermelde 
waarden afwijken. Gebruik om veiligheids-
redenen alleen buscontacten in het span-
ningsvoerende connectordeel.

Crimpcontacten, gestanst

http://www.phoenixcontact.net/product/1607031
http://www.phoenixcontact.net/product/1615961
http://www.phoenixcontact.net/product/1607032
http://www.phoenixcontact.net/product/1615963
http://www.phoenixcontact.net/product/1607358
http://www.phoenixcontact.net/product/1615962
http://www.phoenixcontact.net/product/1607361
http://www.phoenixcontact.net/product/1615964


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contacten, bus, Ø 2,0 mm

0,25 ... 1,0 ST-20KS010 1607657 50

1,0 ... 2,5 ST-20KS020 1607658 50

Contact, Ø 1,0 mm, voor signalen

0,06 ... 0,25 ST-10KS010 1618239 100

0,34 ... 0,50 ST-10KS020 1618251 100

0,5 ... 1,0 ST-10KS030 1618254 100

Contacten, bus, Ø 0,6 mm

0,06 ... 0,25 ST-06KS010 1607580 100

0,14 ... 0,34 ST-06KS020 1607581 100

0,34 ... 0,50 ST-06KS030 1607582 100

Contacten, stift, Ø 2,0 mm

0,25 ... 1,0 ST-20KP010 1607655 50

1,0 ... 2,5 ST-20KP020 1607656 50

Contact, Ø 1,0 mm, voor signalen

0,06 ... 0,25 ST-10KP010 1618255 100

0,34 ... 0,50 ST-10KP020 1618256 100

0,5 ... 1,0 ST-10KP030 1618261 100

Contacten, stift, Ø 0,6 mm

0,06 ... 0,25 ST-06KP010 1607577 100

0,14 ... 0,34 ST-06KP020 1607578 100

0,34 ... 0,50 ST-06KP030 1607579 100

Toebehoren Toebehoren

Crimpgereedschap separaat bestellen, zie pagina  179 separaat bestellen, zie pagina  179

aantal polen aantal

contacten

contact-Ø

[mm]

4(3+PE) 4 2

6(5+PE) 6 1

7(6+PE) 7 1

8(7+PE) 8 1

9(5+3+PE) 5+3+PE 0,6+1+1

17 17 0,6

contactdiameter
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Ronde connectoren
M17-vermogensconnectoren

crimpcontacten, bus Crimpcontacten, stift

Voorzie de M17-vermogensconnectoren 
afhankelijk van het aantal polen van 
Ø 2 mm-, Ø 1 mm- of Ø 0,6 mm-contac-
ten (zie tabel hieronder).

Opmerking: Afhankelijk van de gebruikt 
aders kunnen de aansluitdoorsneden 
(crimpbereiken) van de hieronder vermelde 
waarden afwijken. Gebruik om veiligheids-
redenen alleen buscontacten in het span-
ningsvoerende connectordeel.

Crimpcontacten, gedraaid

http://www.phoenixcontact.net/product/1607657
http://www.phoenixcontact.net/product/1607658
http://www.phoenixcontact.net/product/1618239
http://www.phoenixcontact.net/product/1618251
http://www.phoenixcontact.net/product/1618254
http://www.phoenixcontact.net/product/1607580
http://www.phoenixcontact.net/product/1607581
http://www.phoenixcontact.net/product/1607582
http://www.phoenixcontact.net/product/1607655
http://www.phoenixcontact.net/product/1607656
http://www.phoenixcontact.net/product/1618255
http://www.phoenixcontact.net/product/1618256
http://www.phoenixcontact.net/product/1618261
http://www.phoenixcontact.net/product/1607577
http://www.phoenixcontact.net/product/1607578
http://www.phoenixcontact.net/product/1607579


Mechanische en elektrische gegevens

Mechanische gegevens

behuizingsmateriaal: koperzinklegering (CuZn), zinkspuitgietwerk (GD-Zn)

behuizingsoppervlak: vernikkeld/met dikke-film passivering (overlakbaar)

isolatiebehuizing: polyamide (PA 66)

contactmateriaal: koperzinklegering (CuZn)

contactoppervlak: vernikkeld (Ni) verguld (Au)

aansluittechniek: crimpaansluiting

afdicht- en O-ring: FKM-rubber

omgevingstemperatuur: -40 °C ... 125 °C

kabelinvoer: kabel- en koppelconnector voor kabelbuitendiameters van 7,5 tot 18 mm, 

afgeschermd

type vergrendeling: schroefvergrendeling M23 SPEEDCON, kabelconnector 

optioneel met M23 x 1 schroefdraad

steekcycli mechanisch: standaard: 100

beschermklasse: IP67 in vergrendelde toestand

Elektrische gegevens

aantal polen 6 (5+PE) 8 (4+3+PE)

contacten 5 + PE 4 + 3 + PE

contact-Ø [mm] 2 1 2 2

aderdoorsnede

korte uitvoering, kabel-Ø max. 14 mm [mm2] 0,25 ... 2,5 0,06 ... 1,0 0,25 ... 2,5 0,25 ... 2,5

lange uitvoering, kabel-Ø max. 18 mm [mm2] 0,25 ... 4,0 0,06 ... 1,0 0,25 ... 4,0 0,25 ... 4,0

apparaatconnectoren [mm2] 0,25 ... 4,0 0,06 ... 1,0 0,25 ... 4,0 0,25 ... 4,0

nominale stroom per contact bij 25 °C 1) 30 9 30 –

opgave volgens DIN EN 61984:2009 –

nominale spanning [V AC/DC] 6302) 250    630 2) –

test-/stootspanning [kV AC] 6 4 6 –

overspanningscategorie III   III

vervuilingsgraad 3) 3    3

opstelhoogte [m] tot 3000 tot 3000

kabelaansluitbereik 4) max. Ø [mm] 18 18

1) De effectieve stroombelastbaarheid kan evt. toepassingsafhankelijk aan de hand van een deratingcurve worden bepaald.

2) 400 V bij montage met gestanste C-HC-contacten

3) De vermelde waarden gelden bij een correct vergrendeld connectorpaar, dat uitsluitend voor test- en onderhoudsdoeleinden wordt gescheiden. Indien de connector onvergrendeld aan 

omgevingsomstandigheden wordt blootgesteld en er gevaar voor verontreiniging bestaat, dan dient de connector door een ≥ IP 54-afdekkap te worden afgedekt.

4) De op de volgende pagina's vermelde kabelaansluitbereiken kunnen afhankelijk van het kabelmateriaal en de kabelopbouw variëren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het 

selecteren en testen.
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Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Poolschema's en polarisaties

contactkamernummering

(connectorzijde)

aantal polen stift bus

6-polig

(5 + PE)

crimp

* met aardingsveer,

pos. 3 voorijlend

* met aardingsveer,

pos. 3

8-polig

(4 + 3 + PE)

crimp

* met aardingsveer,

pos. 2

* met aardingsveer,

pos. 2 voorijlend

6 * 6 *

6 * 6 *
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Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren



Keuzematrix
M23-vermogensconnectoren tot
30 A / 630 V, crimpbereik t/m 4 mm2 

– kabelconnectoren 
– koppelconnectoren
– apparaatconnectoren (apparaatflenzen)
– doorvoeren / wanddoorvoeren

De connectoren zijn bij de levering voor-
gemonteerd. Met de betreffende crimpcon-
tacten breidt u de connectoren uit.

De productmatrix geeft een overzicht 
van de leverbare componenten.

Connectortype

lang, 

SPEEDCON-snelvergrendeling, 

zie pagina 152.

Kabelconnectoren

Koppelconnectoren

kort, 

SPEEDCON-snelvergrendeling, 

zie pagina 152.
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Apparaatconnectoren

Wanddoorvoer
buitenzijde bus - binnenzijde stift, 

zie pagina 157.

haaks, 

zie pagina 155.

Apparaatconnectoren met kartelmoer
recht, 

zie pagina 155.

lang, 

zie pagina 153.

kort, 

zie pagina 153.

met montageflens

lang, zie pagina 156.

met montageflens

kort, zie pagina 156.

Wanddoorvoeren worden compleet 

bedraad geleverd.

recht, 

zie pagina 154.

haaks draaibaar, 

flensmaat 26 mm x 26 mm, 

zie pagina 154.

M23 x 1 standaardvergrendeling, 

zie pagina 152.
M23 x 1 standaardvergrendeling, 

zie pagina 152.

haaks draaibaar, 

flensmaat 28 mm x 28 mm

zie pagina 154.
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Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Stiftcontacten

Stiftcontacten

Buscontacten

crimptang met digitaal display voor gedraaide 

crimpcontacten, 

zie pagina 179.

Buscontacten

gedraaid, zie pagina 158.

Stiftcontacten

gedraaid, zie pagina 158.

Opmerking:
Gebruik om veiligheidsredenen alleen 
buscontacten in het spanningsvoerende 
connectordeel.

Gereedschap / toebehorenCrimpcontacten

Toebehoren

gekleurde ringen voor een individuele codering

van connectoren, 

zie pagina 184.

151PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

5+PE-polig 4+3+PE-polig 5+PE-polig 4+3+PE-polig

Kabelconnector, kort,met contactblokken, zonder contacten, 

voor kabel-Ø 7,5 mm tot 14 mm, aansluitdoorsnede t/m 2,5 mm²

universele afdichtring 7,5 mm ... 14 mm 1618197 1 1618207 1 1605532 1 1605602 1

7,5 mm ... 9 mm 1618194 1 1618204 1 1605524 1 1605595 1

9 mm ... 11 mm 1618195 1 1618205 1 1605526 1 1605596 1

11 mm ... 14 mm 1618196 1 1618206 1 1605529 1 1605597 1

Kabelconnector, lang, met contactblokken, zonder contacten, 

voor kabel-Ø 7,5 mm tot 18 mm, aansluitdoorsnede t/m 4 mm²

universele afdichtring 7,5 mm ... 18 mm 1618202 1 1618212 1 1605549 1 1605617 1

7,5 mm ... 9 mm 1618201 1 1618211 1 1605548 1 1605614 1

9 mm ... 12 mm 1618200 1 1618210 1 1605546 1 1605610 1

12 mm ... 15 mm 1618199 1 1618209 1 1605545 1 1605607 1

15 mm ... 18 mm 1618198 1 1618208 1 1605543 1 1605605 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie pagina 158 buscontacten zie pagina 158

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

lange uitvoering lange uitvoering
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korte uitvoering korte uitvoering

Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren

kabelconnector, SPEEDCON kabelconnector, M23, 

standaardvergrendeling

– SPEEDCON-snelvergrendeling of 
standaard M23-vergrendeling

– standaard kartelmoer compatibel 
met contraconnectoren voorzien van 
SPEEDCON- en standaard M23-buiten-
schroefdraad

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Kabelconnectoren,
lange en korte bouwvorm

http://www.phoenixcontact.net/product/1618197
http://www.phoenixcontact.net/product/1618207
http://www.phoenixcontact.net/product/1605532
http://www.phoenixcontact.net/product/1605602
http://www.phoenixcontact.net/product/1618194
http://www.phoenixcontact.net/product/1618204
http://www.phoenixcontact.net/product/1605524
http://www.phoenixcontact.net/product/1605595
http://www.phoenixcontact.net/product/1618195
http://www.phoenixcontact.net/product/1618205
http://www.phoenixcontact.net/product/1605526
http://www.phoenixcontact.net/product/1605596
http://www.phoenixcontact.net/product/1618196
http://www.phoenixcontact.net/product/1618206
http://www.phoenixcontact.net/product/1605529
http://www.phoenixcontact.net/product/1605597
http://www.phoenixcontact.net/product/1618202
http://www.phoenixcontact.net/product/1618212
http://www.phoenixcontact.net/product/1605549
http://www.phoenixcontact.net/product/1605617
http://www.phoenixcontact.net/product/1618201
http://www.phoenixcontact.net/product/1618211
http://www.phoenixcontact.net/product/1605548
http://www.phoenixcontact.net/product/1605614
http://www.phoenixcontact.net/product/1618200
http://www.phoenixcontact.net/product/1618210
http://www.phoenixcontact.net/product/1605546
http://www.phoenixcontact.net/product/1605610
http://www.phoenixcontact.net/product/1618199
http://www.phoenixcontact.net/product/1618209
http://www.phoenixcontact.net/product/1605545
http://www.phoenixcontact.net/product/1605607
http://www.phoenixcontact.net/product/1618198
http://www.phoenixcontact.net/product/1618208
http://www.phoenixcontact.net/product/1605543
http://www.phoenixcontact.net/product/1605605
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

5+PE-polig 4+3+PE-polig 5+PE-polig 4+3+PE-polig

Koppelconnector, kort,met contactblokken, zonder contacten, 

voor kabel-Ø 7,5 mm tot 14 mm, aansluitdoorsnede t/m 2,5 mm²

universele afdichtring 7,5 mm ... 14 mm 1605499 1 1605575 1

7,5 mm ... 9 mm 1605494 1 1605568 1

9 mm ... 11 mm 1605496 1 1605570 1

11 mm ... 14 mm 1605498 1 1605571 1

Koppelconnector, lang, met contactblokken, zonder contacten, 

voor kabel-Ø 7,5 mm tot 18 mm, aansluitdoorsnede t/m 4 mm²

universele afdichtring 7,5 mm ... 18 mm 1605510 1 1605583 1

7,5 mm ... 9 mm 1605509 1 1605582 1

9 mm ... 12 mm 1605508 1 1605581 1

12 mm ... 15 mm 1605507 1 1605580 1

15 mm ... 18 mm 1605505 1 1605578 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten stiftcontacten zie pagina 158 stiftcontacten zie pagina 158

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

korte uitvoering lange uitvoering
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Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren

koppelconnector, kort koppelconnector, lang

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Koppelconnectoren,
lange en korte bouwvorm

http://www.phoenixcontact.net/product/1605499
http://www.phoenixcontact.net/product/1605575
http://www.phoenixcontact.net/product/1605494
http://www.phoenixcontact.net/product/1605568
http://www.phoenixcontact.net/product/1605496
http://www.phoenixcontact.net/product/1605570
http://www.phoenixcontact.net/product/1605498
http://www.phoenixcontact.net/product/1605571
http://www.phoenixcontact.net/product/1605510
http://www.phoenixcontact.net/product/1605583
http://www.phoenixcontact.net/product/1605509
http://www.phoenixcontact.net/product/1605582
http://www.phoenixcontact.net/product/1605508
http://www.phoenixcontact.net/product/1605581
http://www.phoenixcontact.net/product/1605507
http://www.phoenixcontact.net/product/1605580
http://www.phoenixcontact.net/product/1605505
http://www.phoenixcontact.net/product/1605578
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

5+PE-polig 4+3+PE-polig 5+PE-polig 4+3+PE-polig

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten

flensmaat 26 mm x 26 mm 1605520 1 1605589 1 1620657 1 1620660 1

Apparaatconnector met versterkte contactblokken (zwart) 

voor haakse contraconnectoren, zonder contacten

flensmaat 26 mm x 26 mm 1620619 1 1620620 1

Apparaatconnector, met contactblokken, zonder contacten

flensmaat 28 mm x 28 mm 1620661 1 1620662 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten stiftcontacten zie pagina 158 stiftcontacten zie pagina 158

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten: inbouwmaten: inbouwmaten:
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Flensmaat 26 mm x 26 mm Flensmaat 28 mm x 28 mm

Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren

inbouwconnector, recht inbouwconnector, haaks, 

draaibaar

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M23-kartelmoer

Apparaatconnectoren,
recht en haaks, draaibaar

http://www.phoenixcontact.net/product/1605520
http://www.phoenixcontact.net/product/1605589
http://www.phoenixcontact.net/product/1620657
http://www.phoenixcontact.net/product/1620660
http://www.phoenixcontact.net/product/1620619
http://www.phoenixcontact.net/product/1620620
http://www.phoenixcontact.net/product/1620661
http://www.phoenixcontact.net/product/1620662
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

5+PE-polig 4+3+PE-polig 5+PE-polig 4+3+PE-polig

Apparaatconnector met contactblokken, recht, 

met contactblokken, zonder contacten

1607082 1 1605622 1

Apparaatconnector met kartelmoer, haaks, vast,

met contactblokken, zonder contacten

1607405 1 1607429 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie pagina 158 buscontacten zie pagina 158

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten: inbouwmaten:

155PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren

Apparaatconnector 

met kartelmoer, recht

Apparaatconnector

met flensmoer, haaks, vast

Voorzie apparaatconnectoren met 
kartelmoer alleen van buscontacten.
– standaard kartelmoer compatibel 

met contraconnectoren voorzien van 
SPEEDCON- en standaard M23-buiten-
schroefdraad

Apparaatconnectoren,
met kartelmoer

http://www.phoenixcontact.net/product/1607082
http://www.phoenixcontact.net/product/1605622
http://www.phoenixcontact.net/product/1607405
http://www.phoenixcontact.net/product/1607429
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

5+PE-polig 4+3+PE-polig 5+PE-polig 4+3+PE-polig

Wanddoorvoer, kort, met contactblokken, zonder contacten, 

voor kabel-Ø 7,5 tot 14 mm, aansluitdoorsnede t/m 2,5 mm²

universele afdichtring 7,5 mm ... 14 mm 1605517 1 1607051 1

7,5 mm ... 9 mm 1605516 1 1607048 1

9 mm ... 11 mm 1607037 1 1607049 1

11 mm ... 14 mm 1607038 1 1607050 1

Wanddoorvoer, lang, met contactblokken, zonder contacten, 

voor kabel-Ø 7,5 tot 18 mm, aansluitdoorsnede t/m 4 mm²

universele afdichtring 7,5 mm ... 18 mm 1605518 1 1607056 1

7,5 mm ... 9 mm 1607042 1 1607055 1

9 mm ... 12 mm 1607041 1 1607054 1

12 mm ... 15 mm 1607040 1 1607053 1

15 mm ... 18 mm 1607039 1 1607052 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten stiftcontacten zie pagina 158 stiftcontacten zie pagina 158

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

Inbouwmaten korte en lange uitvoering

156 PHOENIX CONTACT

Flensmaten korte en lange uitvoering korte uitvoering lange uitvoering

Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren

wanddoorvoer, kort wanddoorvoer, lang

– achterwandmontage
– compatibel met contraconnectoren met 

standaard M23-kartelmoer

Wanddoorvoer,
lange en korte bouwvorm

http://www.phoenixcontact.net/product/1605517
http://www.phoenixcontact.net/product/1607051
http://www.phoenixcontact.net/product/1605516
http://www.phoenixcontact.net/product/1607048
http://www.phoenixcontact.net/product/1607037
http://www.phoenixcontact.net/product/1607049
http://www.phoenixcontact.net/product/1607038
http://www.phoenixcontact.net/product/1607050
http://www.phoenixcontact.net/product/1605518
http://www.phoenixcontact.net/product/1607056
http://www.phoenixcontact.net/product/1607042
http://www.phoenixcontact.net/product/1607055
http://www.phoenixcontact.net/product/1607041
http://www.phoenixcontact.net/product/1607054
http://www.phoenixcontact.net/product/1607040
http://www.phoenixcontact.net/product/1607053
http://www.phoenixcontact.net/product/1607039
http://www.phoenixcontact.net/product/1607052
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE

5+PE-polig 4+3+PE-polig

Wanddoorvoer, binnenzijde stift - buitenzijde bus, 

compleet bedraad, met contacten

1605492 1 1605567 1

Toebehoren

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186

inbouwmaten:

157PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren

wanddoorvoer stift/bus

– voorwandmontage
– intern compleet bedraad en voorzien van 

contacten
– compatibel met contraconnectoren met 

standaard M23-kartelmoer

Wanddoorvoer,
compleet bedraad

http://www.phoenixcontact.net/product/1605492
http://www.phoenixcontact.net/product/1605567




Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contacten, bus, Ø 2,0 mm, voor kabel- en apparaatconnecto-

ren met kartelmoer, vermogens- en PE-contacten

0,25 ... 1,0 SF-7PS2000 1605636 50

0,75 ... 1,5 SF-7NS2000 1605631 50

1,0 ... 2,5 SF-7QS2000 1605643 50

4,0 SF-7MS2000 1605628 50

Contacten, bus, Ø 1,0 mm, voor kabel- en apparaatconnecto-

ren met kartelmoer, signaalcontacten

0,06 ... 0,2 SF-6CS2000 1605562 100

0,14 ... 0,5 SF-10KS004 1607356 100

0,5 ... 1,0 SF-6AS2000 1605557 100

Contacten, stift, Ø 2,0 mm, voor koppelconnectoren, 

vermogens- en PE-contacten

0,14 ... 0,25 SF-7RP2000 1605646 50

0,25 ... 1,0 SF-7PP2000 1605634 50

0,75 ... 1,5 SF-20KP004 1607376 50

1,0 ... 2,5 SF-7QP2000 1605639 50

4,0 SF-7MP2000 1605626 50

Contacten, stift, Ø 1,0 mm, voor koppelconnectoren,

signaalcontacten

0,06 ... 0,2 SF-6CP2000 1605559 100

0,14 ... 0,5 SF-10KP004 1607355 100

0,5 ... 1,0 SF-6AP2000 1605554 100

Contacten, stift, Ø 2,0 mm, voor apparaatconnectoren, 

vermogens- en PE-contacten

0,14 ... 0,25 SF-7RP2000 1605646 50

0,25 ... 1,0 SF-7PP2000 1605634 50

0,75 ... 1,5 SF-20KP004 1607376 50

1,0 ... 2,5 SF-7QP2000 1605639 50

4,0 SF-7MP2000 1605626 50

Contacten, stift, Ø 1,0 mm, voor apparaatconnectoren, 

signaalcontacten

0,06 ... 0,2 SF-6CP2000 1605559 100

0,14 ... 0,5 SF-10KP004 1607355 100

0,5 ... 1,0 SF-6AP2000 1605554 100

Toebehoren Toebehoren

Crimpgereedschap separaat bestellen, zie vanaf pagina 179 separaat bestellen, zie vanaf pagina 179

158 PHOENIX CONTACT

aantal polen aantal

contacten

contact-Ø

[mm]

6(5+PE) 5+PE 2+2

8(4+3+PE) 4+3+PE 1+2+2

contactdiameter

Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren

crimpcontact, bus crimpcontacten, stift

Voorzie de 6-polige (5+PE) uitvoeringen 
met Ø 2 mm-contacten. Voorzie de 8-polige 
(4+3+PE) uitvoeringen van vier Ø 1 mm-
signaalcontacten en vier Ø 2 mm-contacten.

Opmerking: neem de crimpbereiken bij 
kabel- en koppelconnectoren in acht.
– korte uitvoering: aansluitdoorsneden t/m 

2,5 mm2, kabel-Ø max. 14 mm
– lange uitvoering: aansluitdoorsneden t/m 

4 mm2, kabel-Ø max. 18 mm

Crimpcontacten, gedraaid

http://www.phoenixcontact.net/product/1605636
http://www.phoenixcontact.net/product/1605631
http://www.phoenixcontact.net/product/1605643
http://www.phoenixcontact.net/product/1605628
http://www.phoenixcontact.net/product/1605562
http://www.phoenixcontact.net/product/1607356
http://www.phoenixcontact.net/product/1605557
http://www.phoenixcontact.net/product/1605646
http://www.phoenixcontact.net/product/1605634
http://www.phoenixcontact.net/product/1607376
http://www.phoenixcontact.net/product/1605639
http://www.phoenixcontact.net/product/1605626
http://www.phoenixcontact.net/product/1605559
http://www.phoenixcontact.net/product/1607355
http://www.phoenixcontact.net/product/1605554
http://www.phoenixcontact.net/product/1605646
http://www.phoenixcontact.net/product/1605634
http://www.phoenixcontact.net/product/1607376
http://www.phoenixcontact.net/product/1605639
http://www.phoenixcontact.net/product/1605626
http://www.phoenixcontact.net/product/1605559
http://www.phoenixcontact.net/product/1607355
http://www.phoenixcontact.net/product/1605554
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Ronde connectoren
M23-vermogensconnectoren



Mechanische en elektrische gegevens

Mechanische gegevens

behuizingsmateriaal: koperzinklegering (CuZn), zinkspuitgietwerk (GD-Zn)

behuizingsoppervlak: vernikkeld/met dikke-film passivering (overlakbaar)

isolatiebehuizing: polyamide (PA 66)

contactmateriaal: koperzinklegering (CuZn)

contactoppervlak: vernikkeld (Ni) verguld (Au)

aansluittechniek: crimpaansluiting

afdicht- en O-ring: FKM-rubber

omgevingstemperatuur: -40 °C ... 125 °C

kabelinvoer: kabelbuitendiameter 9,0 tot 26,5 mm, afgeschermd

type vergrendeling: snelvergrendeling M40 SPEEDCON, kabelconnector optioneel met M40 x 1,5 schroefdraad

steekcycli mechanisch: standaard: 50

beschermklasse IP67 in vergrendelde toestand

Elektrische gegevens

aantal polen 6 (2+3+PE) 8 (4+3+PE)

contacten 2 + 3 + PE 4 + 3 + PE

contact-Ø [mm] 2,0 3,6 3,6 2,0 3,6 3,6

aderdoorsnede

kabel- en koppelconnector [mm2] 0,14 ... 4,0 0,75 ... 10 0,75 ... 10 0,14 ... 4,0 0,75 ... 10 0,75 ... 10

apparaatconnectoren [mm2] 0,14 ... 4,0 0,75 ... 10 0,75 ... 10 0,14 ... 4,0 0,75 ... 10 0,75 ... 10

nominale stroom per contact bij 25 °C 1) [A] 30 70 – 30 70 –

opgave volgens DIN EN 61984:2009

nominale spanning [V AC/DC] 250 630 – 250 630 –

test-/stootspanning [kV] 4 6 – 4 6 –

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 3 3

opstelhoogte [m] tot 3000 tot 3000

kabelaansluitbereik 2) max. Ø [mm] 26,5 26,5

1) De effectieve stroombelastbaarheid kan evt. toepassingsafhankelijk aan de hand van een deratingcurve worden bepaald.

2) De op de volgende pagina's vermelde kabelaansluitbereiken kunnen afhankelijk van het kabelmateriaal en de kabelopbouw variëren. De gebruiker is verantwoordelijk voor het 

selecteren en testen.
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Ronde connectoren
M40-vermogensconnectoren
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

contactkamernummering

(connectorzijde)

aantal polen stift bus

6-polig

(2 + 3 + PE)

crimp

8-polig

(4 + 3 + PE)

crimp

* met aardingsveer

6 * 6 *

6 * 6 *

Poolschema's en polarisaties
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Ronde connectoren
M40-vermogensconnectoren



Keuzematrix
M40-vermogensconnectoren tot

70 A / 630 V, crimpbereik t/m 16 mm2 
– kabelconnectoren 
– koppelconnectoren
– apparaatconnectoren (apparaatflenzen)
– doorvoeren / wanddoorvoeren

De connectoren zijn bij de levering voor-
gemonteerd. Met de betreffende crimpcon-
tacten breidt u de connectoren uit.

M40-connectoren met kartelmoer 
kunnen naar keuze worden uitgevoerd 
met SPEEDCON- snelvergrendeling of 
M40 x 1,5 schroefdraad.

De productmatrix geeft een overzicht 
van de leverbare componenten.

Connectortype

montageflens voor 

wandmontage, 

zie pagina 182.

Kabelconnectoren

recht, 

zie pagina 166.

Koppelconnectoren

SPEEDCON-snelvergrendeling, 

zie pagina 164.
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Apparaatconnectoren

haaks, 

zie pagina 167.

M40 x 1,5 standaardvergrendeling, 

zie pagina 164.

zie pagina 164.

haaks draaibaar, 

zie pagina 168.

recht, 

zie pagina 165.

Apparaatconnectoren met kartelmoer
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Ronde connectoren
M40-vermogensconnectoren



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Crimpcontacten

Stiftcontacten

Buscontacten

Crimpgereedschap

crimptangen, zie pagina 179.

crimptang met digitaal display voor gedraaide 

crimpcontacten, 

zie pagina 179.

Buscontacten

gedraaid, zie pagina 169.

Stiftcontacten

gedraaid, zie pagina 169.

Opmerking:
Gebruik om veiligheidsredenen alleen
buscontacten in het spanningsvoerende 
connectordeel.

Gereedschap / toebehoren

Toebehoren

gekleurde ringen voor een individuele codering

van connectoren, 

zie pagina 184.
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Ronde connectoren
M40-vermogensconnectoren
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+3+PE-polig 4+3+PE-polig 2+3+PE-polig 4+3+PE-polig

Kabelconnectorbehuizing, met contactblokken, 

zonder contacten, aansluitdoorsnede t/m 16 mm²

9 mm ... 14 mm 1613428 1 1613434 1 1613518 1 1613528 1

14 mm ... 20,5 mm 1613429 1 1613435 1 1613519 1 1613529 1

20,5 mm ... 26,5 mm 1613430 1 1613436 1 1613520 1 1613530 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie pagina 169 buscontacten zie pagina 169

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

164 PHOENIX CONTACT

Ronde connectoren
M40-vermogensconnectoren

kabelconnector, SPEEDCON kabelconnector

– SPEEDCON-snelvergrendeling of 
standaard M40-vergrendeling

– standaard kartelmoer compatibel
met contraconnectoren voorzien van 
SPEEDCON- of standaard M40-buiten-
schroefdraad

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Kabelconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1613428
http://www.phoenixcontact.net/product/1613434
http://www.phoenixcontact.net/product/1613518
http://www.phoenixcontact.net/product/1613528
http://www.phoenixcontact.net/product/1613429
http://www.phoenixcontact.net/product/1613435
http://www.phoenixcontact.net/product/1613519
http://www.phoenixcontact.net/product/1613529
http://www.phoenixcontact.net/product/1613430
http://www.phoenixcontact.net/product/1613436
http://www.phoenixcontact.net/product/1613520
http://www.phoenixcontact.net/product/1613530
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+3+PE-polig 4+3+PE-polig 2+3+PE-polig 4+3+PE-polig

Koppelconnector, met contactblokken zonder contacten, 

aansluitdoorsnede t/m 16 mm²

9 mm ... 14 mm 1613425 1 1613431 1

14 mm ... 20,5 mm 1613426 1 1613432 1

20,5 mm ... 26,5 mm 1613427 1 1613433 1

Apparaatconnector recht, met contactblokken, 

zonder contacten

aansluitdoorsnede ?t/m 10 mm² 1613517 1 1613527 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten stiftcontacten zie pagina 169 stiftcontacten zie pagina 169

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten:
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Ronde connectoren
M40-vermogensconnectoren

koppelconnector inbouwconnector, recht

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M40-kartelmoer

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Koppel- en apparaatconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1613425
http://www.phoenixcontact.net/product/1613431
http://www.phoenixcontact.net/product/1613426
http://www.phoenixcontact.net/product/1613432
http://www.phoenixcontact.net/product/1613427
http://www.phoenixcontact.net/product/1613433
http://www.phoenixcontact.net/product/1613517
http://www.phoenixcontact.net/product/1613527
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+3+PE-polig 4+3+PE-polig 2+3+PE-polig 4+3+PE-polig

Apparaatconnector met SPEEDCON-kartelmoer, recht, 

met contactblokken, zonder contacten

aansluitdoorsnede ?t/m 16 mm² 1613524 1 1613534 1

Apparaatconnector met standaard kartelmoer, recht, 

met contactblokken, zonder contacten

aansluitdoorsnede ?t/m 16 mm² 1605823 1 1605865 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie pagina 169 buscontacten zie pagina 169

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten:
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Ronde connectoren
M40-vermogensconnectoren

Apparaatconnector 

met kartelmoer, recht, SPEEDCON

Apparaatconnector 

met kartelmoer, recht

– SPEEDCON-snelvergrendeling of 
standaard M40-vergrendeling

– standaard kartelmoer compatibel 
met contraconnectoren voorzien van 
SPEEDCON- of standaard M40-buiten-
schroefdraad

– voorzie apparaatconnectoren met 
kartelmoer alleen van buscontacten

Apparaatconnectoren,
met kartelmoer

http://www.phoenixcontact.net/product/1613524
http://www.phoenixcontact.net/product/1613534
http://www.phoenixcontact.net/product/1605823
http://www.phoenixcontact.net/product/1605865
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+3+PE-polig 4+3+PE-polig 2+3+PE-polig 4+3+PE-polig

Apparaatconnectoren met SPEEDCON-kartelmoer, haaks, 

met contactblokken, zonder contacten

aansluitdoorsnede ?t/m 16 mm² 1613525 1 1613535 1

Apparaatconnector met kartelmoer, haaks, met contactblokken, 

zonder contacten

aansluitdoorsnede ?t/m 16 mm² 1607532 1 1607543 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie pagina 169 buscontacten zie pagina 169

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184 zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186

inbouwmaten:
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Ronde connectoren
M40-vermogensconnectoren

Apparaatconnector 

met kartelmoer, haaks, SPEEDCON

Apparaatconnector 

met kartelmoer, haaks

Voorzie apparaatconnectoren met 
kartelmoer alleen van buscontacten.

Apparaatconnectoren,
met kartelmoer

http://www.phoenixcontact.net/product/1613525
http://www.phoenixcontact.net/product/1613535
http://www.phoenixcontact.net/product/1607532
http://www.phoenixcontact.net/product/1607543
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Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+3+PE-polig 4+3+PE-polig

Apparaatconnector, haaks draaibaar, met contactblokken, 

zonder contacten

aansluitdoorsnede ?t/m 10 mm² 1620663 1 1620664 1

Toebehoren

Crimpcontacten stiftcontacten zie pagina 169

Kleurring, set van 50 stuks (separaat te bestellen) zie pagina 184

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186

inbouwmaten:
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Ronde connectoren
M40-vermogensconnectoren

inbouwconnector, haaks, draaibaar

– compatibel met contraconnectoren 
voorzien van SPEEDCON- en standaard 
M40-kartelmoer

– de draaibare haakse behuizing kan 
traploos in een bereik van 310° worden 
gedraaid.

– individuele codering van de connectoren 
met kleurringen

Apparaatconnectoren,
haaks, draaibaar

http://www.phoenixcontact.net/product/1620663
http://www.phoenixcontact.net/product/1620664


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contacten, bus, Ø 3,6 mm, voor kabel- en signaalinbouwcon-

nectoren met kartelmoer, vermogens- en PE-contacten

1,0 ... 2,5 SM-36KS001 1605756 20

2,5 ... 4,0 SM-36KS002 1605758 20

4,0 ... 6,0 SM-36KS003 1605760 20

6,0 ... 10,0 SM-36KS004 1605762 20

16 SM-36KS016 1623972 20

Contacten, bus, Ø 2,0 mm, voor kabel- en inbouwconnecto-

ren met kartelmoer, signaalcontacten

0,25 ... 1,0 SF-7PS2000 1605636 50

0,75 ... 1,5 SF-7NS2000 1605631 50

1,0 ... 2,5 SF-7QS2000 1605643 50

4,0 SF-7MS2000 1605628 50

Contacten, stift, Ø 3,6 mm, voor koppelconnectoren, 

vermogens- en PE-contacten

1,0 ... 2,5 SM-36KP005 1605749 20

2,5 ... 4,0 SM-36KP006 1605750 20

4,0 ... 6,0 SM-36KP008 1605754 20

6,0 ... 10,0 SM-36KP007 1605752 20

16 SM-36KP016 1623970 20

Contacten, stift, Ø 2,0 mm, voor koppelconnectoren, 

signaalcontacten

0,25 ... 1,0 SM-20KP006 1605738 50

0,75 ... 1,5 SM-20KP005 1605736 50

1,0 ... 2,5 SM-20KP007 1605739 50

4,0 SM-20KP008 1605741 50

Contacten, stift, Ø 3,6 mm, voor inbouwconnectoren, 

vermogens- en PE-contacten

0,75 ... 1,5 SM-36KP001 1605743 20

1,0 ... 2,5 SM-36KP009 1607057 20

1,0 ... 4,0 SM-36KP002 1605744 20

4,0 ... 6,0 SM-36KP003 1605745 20

6,0 ... 10,0 SM-36KP004 1605747 20

Contacten, stift, Ø 2,0 mm, voor inbouwconnectoren, 

signaalcontacten

0,14 ... 0,25 SF-7RP2000 1605646 50

0,25 ... 1,0 SF-7PP2000 1605634 50

0,75 ... 1,5 SF-20KP004 1607376 50

1,0 ... 2,5 SF-7QP2000 1605639 50

4,0 SF-7MP2000 1605626 50

Toebehoren Toebehoren

Crimpgereedschap separaat bestellen, zie pagina  179 separaat bestellen, zie pagina  179
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aantal polen aantal

contacten

contact-Ø

[mm]

6(2+3+PE) 2+3+PE 2+3,6+3,6

8(4+3+PE) 4+3+PE 2+3,6+3,6

Ronde connectoren
M40-vermogensconnectoren

crimpcontact, bus crimpcontacten, stift

Voorzie de 6-polige (2+3+PE) uitvoerin-
gen van twee Ø 2 mm-signaalcontacten 
en vier Ø 3,6 mm-contacten (drie vermo-
gens-, één PE-contact).

Voorzie de 8-polige (4+3+PE) uitvoerin-
gen van vier Ø 2 mm-signaalcontacten en 
vier Ø 3,6 mm-contacten (drie vermogens-, 
één PE-contact).

Opmerking: Afhankelijk van de gebruikt 
aders kunnen de aansluitdoorsneden 
(crimpbereiken) van de hieronder vermelde 
waarden afwijken.

Crimpcontacten, gedraaid

http://www.phoenixcontact.net/product/1605756
http://www.phoenixcontact.net/product/1605758
http://www.phoenixcontact.net/product/1605760
http://www.phoenixcontact.net/product/1605762
http://www.phoenixcontact.net/product/1623972
http://www.phoenixcontact.net/product/1605636
http://www.phoenixcontact.net/product/1605631
http://www.phoenixcontact.net/product/1605643
http://www.phoenixcontact.net/product/1605628
http://www.phoenixcontact.net/product/1605749
http://www.phoenixcontact.net/product/1605750
http://www.phoenixcontact.net/product/1605754
http://www.phoenixcontact.net/product/1605752
http://www.phoenixcontact.net/product/1623970
http://www.phoenixcontact.net/product/1605738
http://www.phoenixcontact.net/product/1605736
http://www.phoenixcontact.net/product/1605739
http://www.phoenixcontact.net/product/1605741
http://www.phoenixcontact.net/product/1605743
http://www.phoenixcontact.net/product/1607057
http://www.phoenixcontact.net/product/1605744
http://www.phoenixcontact.net/product/1605745
http://www.phoenixcontact.net/product/1605747
http://www.phoenixcontact.net/product/1605646
http://www.phoenixcontact.net/product/1605634
http://www.phoenixcontact.net/product/1607376
http://www.phoenixcontact.net/product/1605639
http://www.phoenixcontact.net/product/1605626


Elektrische gegevens

aantal polen 6 (2+3+PE) 8 (4+3+PE)

contacten 2 + 3 + PE 4 + 3 + PE

contact-Ø [mm] 1,6 10 10 1,6 10 10

aderdoorsnede

crimpcontacten, gedraaid [mm²] 0,75 ... 1,5 10 ... 50 10 ... 50 0,75 ... 1,5 10 ... 50 10 ... 50

nominale stroom per contact bij 25 °C 1) [A] 12 150 – 12 150 –

opgave volgens DIN EN 61984:2009

nominale spanning [V AC/DC] 250 630 – 250 630 –

test-/stootspanning [kV AC] 4 6 – 4 6 –

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 3 3

opstelhoogte [m] tot 2000 tot 2000

kabelaansluitbereik 2) max. Ø [mm] 36 36

1) De effectieve stroombelastbaarheid kan evt. toepassingsafhankelijk aan de hand van een deratingcurve worden bepaald.

2) De op de volgende pagina's vermelde kabelaansluitbereiken kunnen afhankelijk van het kabelmateriaal en de kabelopbouw variëren. De gebruiker is verantwoordelijk 

voor het selecteren en testen.

Mechanische en elektrische gegevens

Mechanische gegevens

behuizingsmateriaal: aluminium

behuizingsoppervlak: aluminium, geëloxeerd

isolatiebehuizing: polyamide (PA 66)

contactoppervlak: vermogens- en PE-contacten: verzilverd (Ag), signaalcontacten: verguld (Au)

aansluittechniek: crimpaansluiting

afdicht- en O-ring: FPM-rubber

omgevingstemperatuur: -40 °C ... 120 °C

kabelinvoer: kabel- en koppelconnector voor kabelbuitendiameters van 17 tot 3 mm, 

afgeschermd

type vergrendeling: schroefvergrendeling M58 x 2

steekcycli mechanisch: standaard: 100

beschermklasse: IP67 in vergrendelde toestand

Opmerking:

In tegenstelling tot stekers mogen connectoren niet onder 

belasting worden ingestoken resp. verwijderd.
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Ronde connectoren
M58-vermogensconnectoren
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

contactkamernummering

(connectorzijde)

aantal polen stift bus

6-polig

(2 + 3 + PE)

crimp

8-polig

(4 + 3 + PE)

crimp

* met aardingsveer,

voorijlende PE

6 * 6 *

6 * 6 *

Poolschema's en polarisaties
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Ronde connectoren
M58-vermogensconnectoren



Keuzematrix

M58-vermogensconnectoren tot
150 A / 630 V, crimpbereik 
t/m 50 mm2

– kabelconnectoren
– koppelconnectoren
– apparaatconnectoren, recht

De connectoren zijn bij de levering voor-
gemonteerd. Met de betreffende crimpcon-
tacten breidt u de connectoren uit.

De productmatrix geeft een overzicht 
van de leverbare componenten.

Connectortype
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d
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d
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Kabelconnectoren

zie pagina 174.

Koppelconnectoren

zie pagina 174.

Apparaatconnectoren

zie pagina 175.
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Ronde connectoren
M58-vermogensconnectoren



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Crimpcontacten Gereedschap / toebehoren

Opmerking:
Gebruik om veiligheidsredenen alleen 
buscontacten in het spanningsvoerende 
connectordeel.

Buscontacten

gedraaid, zie pagina 176.

Stiftcontacten

gedraaid, zie pagina 176.

Buscontacten

Stiftcontacten

Stiftcontacten

Crimpgereedschap

crimpapparaat voor vermogens- en PE-contacten 

Ø 10 mm, 

zie pagina 180.

crimptangen voor signaalcontacten Ø 1,6 mm, 

zie pagina 180.
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Ronde connectoren
M58-vermogensconnectoren



Ø
6

5

142

55 55

M
5

8
x

2

164,5

5555

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabelaansluitbereik artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+3+PE-polig 4+3+PE-polig 2+3+PE-polig 4+3+PE-polig

Connectorbehuizing, met contactblokken , zonder contacten, 

voor kabeldiameters:

17 mm ... 25 mm 1607503 1 1607508 1 1607500 1 1607506 1

25 mm ... 36 mm 1607501 1 1607507 1 1607499 1 1607505 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten buscontacten zie pagina 176 stiftcontacten zie pagina 176

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186 zie pagina 186
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Ronde connectoren
M58-vermogensconnectoren

kabelconnector koppelconnector

– hoge overdrachtsvermogens tot 630 V en 
150 A

– aansluitdoorsneden t/m 50 mm2
– kabelaansluitbereik van 17 mm tot 36 mm

Kabel- en koppelconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1607503
http://www.phoenixcontact.net/product/1607508
http://www.phoenixcontact.net/product/1607500
http://www.phoenixcontact.net/product/1607506
http://www.phoenixcontact.net/product/1607501
http://www.phoenixcontact.net/product/1607507
http://www.phoenixcontact.net/product/1607499
http://www.phoenixcontact.net/product/1607505
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+3+PE-polig 4+3+PE-polig

Apparaatconnector recht, met contactblokken, 

zonder contacten

1615686 1 1615687 1

Toebehoren

Crimpcontacten stiftcontacten zie pagina 176

stofbeschermingskappen (separaat te bestellen) zie pagina 186

inbouwmaten:
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Ronde connectoren
M58-vermogensconnectoren

inbouwconnector, recht

De koppel- en apparaatconnectoren 
kunnen worden voorzien van stiftcontacten 
en de kabelconnectoren van buscontacten.

Apparaatconnectoren
voor voorwandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/1615686
http://www.phoenixcontact.net/product/1615687


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Contacten, bus, Ø 10,0 mm, voor kabelconnectoren, 

vermogens- en PE-contacten

10,0 SL-1CKS010 1607916 4

16,0 SL-1CKS020 1607917 4

25,0 SL-1CKS030 1607918 4

35,0 SL-1CKS040 1607919 4

50,0 SL-1CKS050 1607920 4

Contacten, bus Ø 1,6 mm voor kabelconnectoren, 

signaalcontacten

0,75 ... 1,5 SL-16KS010 1607956 4

Contacten, stift, Ø 10,0 mm, voor koppel- en signaalinbouw-

connectoren, vermogens- en PE-contacten

10,0 SL-1CKP010 1607911 4

16,0 SL-1CKP020 1607912 4

25,0 SL-1CKP030 1607913 4

35,0 SL-1CKP040 1607914 4

50,0 SL-1CKP050 1607915 4

Contacten, stift, Ø 1,6 mm, voor koppel- en inbouwconnecto-

ren, signaalcontacten

0,75 ... 1,5 SL-16KP010 1607909 4

Toebehoren Toebehoren

Crimpgereedschap separaat bestellen, zie vanaf pagina 180 separaat bestellen, zie vanaf pagina 180

aantal polen aantal

contacten

contact-Ø

[mm]

6(2+3+PE) 2+3+PE 1,6+10+10

8(4+3+PE) 4+3+PE 1,6+10+10
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Ronde connectoren
M58-vermogensconnectoren

crimpcontact, bus crimpcontacten, stift

Voorzie de 6-polige (2+3+PE) uitvoerin-
gen van twee Ø 1,6 mm-signaalcontacten 
en vier Ø 10 mm-contacten (drie vermo-
gens-, één PE-contact).

Voorzie de 8-polige (4+3+PE) uitvoerin-
gen van vier Ø 1,6 mm-signaalcontacten en 
vier Ø 10 mm-contacten (drie vermogens-, 
één PE-contact).

Opmerking: Afhankelijk van de gebruikt 
aders kunnen de aansluitdoorsneden 
(crimpbereiken) van de hieronder vermelde 
waarden afwijken.

Crimpcontacten, gedraaid

http://www.phoenixcontact.net/product/1607916
http://www.phoenixcontact.net/product/1607917
http://www.phoenixcontact.net/product/1607918
http://www.phoenixcontact.net/product/1607919
http://www.phoenixcontact.net/product/1607920
http://www.phoenixcontact.net/product/1607956
http://www.phoenixcontact.net/product/1607911
http://www.phoenixcontact.net/product/1607912
http://www.phoenixcontact.net/product/1607913
http://www.phoenixcontact.net/product/1607914
http://www.phoenixcontact.net/product/1607915
http://www.phoenixcontact.net/product/1607909


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Crimptang voor gestanste RC-crimpcontacten 

Ø 1 mm

aderdoorsnede 0,08 ... 0,56 mm² RC-Z2130 1604267 1

Crimptang voor gedraaide crimpcontacten  

Ø 1 mm / Ø 1,5 mm / Ø 2 mm

aderdoorsnede 0,08 ... 2,5 mm² RC-Z2514 1614590 1

Inzet- en demontagegereedschap voor RC-crimpcontacten

bus / stift Ø 1 mm RC-Z2494 1614123 1

bus / stift Ø 1,5 mm RC-Z2274 1604409 1

bus / stift Ø 2 mm RC-Z2490 1611803 1
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Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren

crimpgereedschap 

voor gestanste of gedraaide RC-contacten

inzet- en demontagegereedschap 

voor RC-contacten

De crimptangen RC-Z2130 en RC-Z2514 
worden toegepast bij gestanste of gedraaide 
RC-crimpcontacten.

De crimptang RC-Z2514 met 4-doorn-
persing is geschikt voor gedraaide RC-
contacten. Een uitgebreide handleiding 
wordt in de verpakking meegeleverd.

Gereedschap en toebehoren
voor M23-signaalconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1604267
http://www.phoenixcontact.net/product/1614590
http://www.phoenixcontact.net/product/1614123
http://www.phoenixcontact.net/product/1604409
http://www.phoenixcontact.net/product/1611803


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Handcrimptang, basisgereedschap voor afzonderlijke verwerking

voor C-HC crimpcontacten SF-Z0029 1607458 1

Gereedschapskop voor handcrimptang SF-Z0029, 

voor C-HC-crimpcontacten

contacten Ø 1 mm SF-Z0031 1607461 1

Elektrisch crimpapparaat, voor verwerking van bandmateriaal

voor C-HC crimpcontacten SF-Z0032 1607462 1

Gereedschapskop voor elektr. crimpapparaat SF-Z0032, 

voor C-HC-crimpcontacten, voor de verwerking van bandmateriaal

contacten Ø 1,0 mm / aansluiting 0,08 ... 0,2 mm² SF-Z0039 1607470 1

contacten Ø 1,0 mm / aansluiting 0,2 ... 0,56 mm² SF-Z0040 1607471 1

Rolhouder voor elektrisch crimpapparaat SF-Z0032

voor de opname van rollen tot max. Ø 60 cm

SF-Z0052 1615413 1

Adapter voor elektr. crimpapparaat SF-Z0032, voor de opname 

van gereedschapskoppen, voor afzonderlijke verwerking

SF-Z0041 1607472 1
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Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren

Handcrimpgereedschap 

voor gestanste C-HC-crimpcontacten

elektrisch crimpapparaat

voor gestanste C-HC-crimpcontacten

De handcrimptangen zijn geschikt voor 
afzonderlijke verwerking. Voor het verwer-
ken van bandmateriaal is een elektrisch 
tafelcrimpapparaat met geïntegreerd toe-
voermechanisme leverbaar.
– Met de adapter SF-Z0041 kan het gereed-

schap van handcrimptangen voor afzon-
derlijke verwerking met het elektrische 
crimpapparaat worden gebruikt.

Crimpgereedschap 
voor gestanste C-HC-crimpcontacten

http://www.phoenixcontact.net/product/1607458
http://www.phoenixcontact.net/product/1607461
http://www.phoenixcontact.net/product/1607462
http://www.phoenixcontact.net/product/1607470
http://www.phoenixcontact.net/product/1607471
http://www.phoenixcontact.net/product/1615413
http://www.phoenixcontact.net/product/1607472


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving aderdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE

Handcrimptang met digitaal display voor gedraaide

crimpcontacten Ø 1 mm, Ø 2 mm, Ø 3,6 mm

0,06 ... 6 SF-Z0025 1607452 1

Positionering voor het aancrimpen van de contacten 

SF-6FS2000 / SF-6DP2000 met aansluitdoorsnede 1,5 mm²

SF-Z0042 1613666 1

Handcrimptang met digitaal display voor gedraaide 

crimpcontacten Ø 0,6 mm, Ø 1 mm, Ø 2 mm

0,06 ... 2,5 SF-Z0054 1615585 1

Handcrimptang met digitaal display voor gedraaide 

crimpcontacten Ø 2 mm, Ø 3,6 mm

1,5 ... 10 SF-Z0026 1607454 1

Locator voor crimptangen SF-Z0026, voor het aancrimpen

van gedraaide hybride M40-contacten, Ø 3,6 mm

2,5 ... 6 SB-Z0026 1624618 1

Handcrimptang, voor gedraaide crimpcontacten, Ø 3,6 mm

10 ... 16 SB-Z0016 1624515 1
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Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren

handcrimptang

De crimptangen zijn geschikt voor ge-
draaide contacten met Ø 0,6 mm, Ø 1 mm, 
Ø 2 mm en Ø 3,6 mm (uitgezonderd M23-
signaalconnectoren). Voor grote aderdoor-
sneden is pneumatisch ondersteund crimp-
gereedschap leverbaar.

Opmerkingen:

crimpgereedschap voor M23-signaalconnectoren zie pagina 177

Crimpgereedschap 
voor gedraaide contacten

http://www.phoenixcontact.net/product/1607452
http://www.phoenixcontact.net/product/1613666
http://www.phoenixcontact.net/product/1615585
http://www.phoenixcontact.net/product/1607454
http://www.phoenixcontact.net/product/1624618
http://www.phoenixcontact.net/product/1624515


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving aansluitdoorsnede [mm²] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Elektrohydraulisch crimpapparaat incl. laadapparaat en 

accu, voor aderdoorsneden van 10 ... 50 mm² (vermogens- 

en PE-contacten Ø 10 mm)

SL-Z0007 1613484 1

Crimpstempel voor crimpapparaat SL-Z0007

10 SL-Z0011 1613488 1

Crimpstempel voor crimpapparaat SL-Z0007

16 SL-Z0012 1613489 1

Crimpstempel voor crimpapparaat SL-Z0007

25 SL-Z0013 1613490 1

Crimpstempel voor crimpapparaat SL-Z0007

35 SL-Z0014 1613491 1

Crimpstempel voor crimpapparaat SL-Z0007

50 SL-Z0015 1613492 1

Crimpgereedschap met digitaal display

0,06 ... 6 SF-Z0025 1607452 1

Toebehoren voor elektrohydraulisch crimpapparaat 

SL-Z0007

reserveaccu SL-Z0008 1613485 1

tafelhouder incl. voetschakelaar SL-Z0010 1613487 1
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Opmerkingen:

De handcrimptang met digitaal display SF-Z0025 is ook geschikt 

voor gedraaide crimpcontacten ST / SF / SM.

Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren

elektrohydraulisch crimpapparaat handcrimptang

De handcrimptang SF-Z0025 wordt toege-
past bij de gedraaide Ø 1,6 mm-crimpcon-
tacten van M58-vermogensconnectoren. 
Met het elektrisch aangedreven crimpge-
reedschap SL-Z0007 kunt u de Ø 10 mm-
contacten comfortabel aancrimpen.

De crimpstempels voor de Ø 10 mm-
contacten worden steeds paarsgewijs toe-
gepast. De stempels zijn afgestemd op de 
aansluitdoorsnede en gecodeerd.

Crimpgereedschap voor gedraaide 
contacten van M58-vermogenscon-
nectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1613484
http://www.phoenixcontact.net/product/1613488
http://www.phoenixcontact.net/product/1613489
http://www.phoenixcontact.net/product/1613490
http://www.phoenixcontact.net/product/1613491
http://www.phoenixcontact.net/product/1613492
http://www.phoenixcontact.net/product/1607452
http://www.phoenixcontact.net/product/1613485
http://www.phoenixcontact.net/product/1613487
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Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving sleutelwijdte [mm] type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Momentschroevendraaier incl. kniksleutel

voor M23-connectoren met flensmoer SF-Z0028 1607456 1

Reserve kniksleutel voor momentschroevendraaier

SF-Z0027 1607455 1

Speciale steeksleutel voor kabel- of koppelconnectoren,

voor het vastschroeven van de adapter, aansluitmaat voor 

momentsleutel: 8,9 mm x 11,9 mm

voor M17-connector, SW 19 ST-Z0012 1613667 1

voor M23-connector, SW 24 RF-Z0007 1614347 1

voor M40-connector, SW 41 SM-Z0012 1614349 1

voor M58-connector, SW 55 SL-Z0016 1614348 1
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Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren

momentschroevendraaier 

voor M23-connectoren met flensmoer

speciale steeksleutel 

voor het vastschroeven van de adapter

De momentschroevendraaier is speciaal 
afgestemd op de ronde M23-connectoren 
en vereenvoudigt het veilig vastschroeven 
en losdraaien van de kartelmoeren, ook op 
plaatsen waar weinig inbouwruimte be-
schikbaar is.

Het gereedschap bestaat uit een kniksleu-
tel en een momentschroevendraaier met 
een vast ingesteld aandraaimoment van 
2,5 Nm.

Speciale steeksleutel

http://www.phoenixcontact.net/product/1607456
http://www.phoenixcontact.net/product/1607455
http://www.phoenixcontact.net/product/1613667
http://www.phoenixcontact.net/product/1614347
http://www.phoenixcontact.net/product/1614349
http://www.phoenixcontact.net/product/1614348


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving wandmontage type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Demontagegereedschap voor contactblokken van 

signaalinbouwconnectoren

voor M17-signaal- of vermogensconnectoren ST-Z0001 1607770 1

voor M23-feedback-connectoren RF-Z0001 1607904 1

voor M23-signaalconnectoren CA-Z0001 1620699 1

Vierkante montageflens, metaal, met O-ring-afdichting, 

voor M17-kabel- en koppelconnectoren voor wandmontage 

(uitgezonderd M17 Compact)

4 x Ø 2,7 mm ST-Z0002 1607771 1

4 x M3 ST-Z0003 1607772 1

Vierkante montageflens, metaal, zonder afdichting, 

voor M17-kabel- en koppelconnectoren voor wandmontage 

(uitgezonderd M17 Compact)

4 x Ø 2,7 mm ST-Z0004 1607773 1

4 x M3 ST-Z0005 1607775 1

Vierkante montageflens, metaal, met O-ring-afdichting, 

voor M23-feedback-, kabel- en koppelconnectoren 

voor wandmontage

4 x M3 RF-Z0003 1607905 1

Vierkante montageflens, metaal, met O-ring-afdichting, 

voor M40-kabel- en koppelconnectoren voor wandmontage

4 x Ø 4,3 mm SM-Z0003 1607935 1

Vierkante montageflens, metaal, zonder afdichting, 

voor M40-kabel- en koppelconnectoren voor wandmontage

4 x Ø 4,3 mm SM-Z0004 1607937 1
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Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren

demontagegereedschap

voor inklikbare contactblokken

Vierkante montageflens

voor kabel- of koppelconnectoren 

voor wandmontage

Het demontagegereedschap wordt 
gebruikt voor contactblokken die in 
behuizingen zonder steun aan de achterzijde 
zijn vergrendeld. Ze worden met het 
demontagegereedschap vanaf de insteekzij-
de ontgrendeld.

De vierkante montageflens wordt 
gebruikt voor kabel- en koppelconnectoren. 
Het productassortiment wordt daardoor 
op eenvoudige wijze uitgebreid met connec-
toren die worden gebruikt als wanddoor-
voer.

Demontagegereedschap, 
vierkante montageflens

http://www.phoenixcontact.net/product/1607770
http://www.phoenixcontact.net/product/1607904
http://www.phoenixcontact.net/product/1620699
http://www.phoenixcontact.net/product/1607771
http://www.phoenixcontact.net/product/1607772
http://www.phoenixcontact.net/product/1607773
http://www.phoenixcontact.net/product/1607775
http://www.phoenixcontact.net/product/1607905
http://www.phoenixcontact.net/product/1607935
http://www.phoenixcontact.net/product/1607937
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Type inbouwmaten flensmaten

A B C d E F G H J

ST-Z0002

4 x M2,5 / 

Ø 3,2

Ø 22,9 

+ 0,2

   22,6  

±0,1
Ø 21,6

   22,6  

±0,1

4 x M3 / 

Ø 2,7
M2,5

   28,0  

±0,1
5

ST-Z0003

ST-Z0004

ST-Z0005

RF-Z0003 4 x Ø 3,2
Ø 27,9  

±0,1

   28,3  

±0,1
Ø 26,2

   28,3  

±0,1
4 x M3 M3    35,0 6

SM-Z0003
4 x M4 / 

Ø 4,2

Ø 46,1  

±0,1

   42,4  

±0,1
Ø 45,0

   42,4  

±0,1
4 x Ø 4,3 M3

   55,0  

±0,1
5,5

SM-Z0004

flensmateninbouwmaten

Opmerking:

Voor de geïsoleerde wandmontage zijn op aanvraag montageflenzen van kunststof leverbaar.

Inbouwmaten voor vierkante montageflenzen

Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren



Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kleurring voor M17-connectoren, set van 50 st.

groen ST-Z0016 1617993 50 ST-Z0019 1620621 50

oranje ST-Z0017 1618049 50 ST-Z0020 1620622 50

zwart ST-Z0018 1618050 50 ST-Z0021 1620623 50

Kleurring voor M23-signaalconnectoren, set van 50 st.

groen RF-Z0014 1620588 50

oranje RF-Z0015 1620592 50

zwart RF-Z0016 1620593 50

Kleurring voor M23 signaalinbouwconnectoren, 

voorwandmontage, Pg13,5- en M20-bevestigingsschroef-

draad/achterwandmontage, centraal bevestigingsschroefdraad, 

set van 50 st.

groen CA-Z0110 1620700 50

oranje CA-Z0111 1620701 50

zwart CA-Z0112 1620702 50

Kleurring voor M23-signaalinbouwconnectoren,

voorwandmontage, flensmaat 25 mm x 25 mm, set van 50 st.

groen CA-Z0120 1620704 50

oranje CA-Z0121 1620705 50

zwart CA-Z0122 1620706 50

Gekleurde ring voor M23-feedback-connectoren en

M23-signaalapparaatconnectoren, haaks, draaibaar,

set van 50 stuks

groen RF-Z0014 1620588 50 RF-Z0017 1620624 50

oranje RF-Z0015 1620592 50 RF-Z0018 1620625 50

zwart RF-Z0016 1620593 50 RF-Z0019 1620626 50

Gekleurde ring voor M23-hybride- en -vermogensconnectoren, 

set van 50 stuks

groen SF-Z0064 1620585 50 RF-Z0017 1620624 50

oranje SF-Z0065 1620586 50 RF-Z0018 1620625 50

zwart SF-Z0066 1620587 50 RF-Z0019 1620626 50

Gekleurde ring voor M40-hybride- en -vermogensconnectoren, 

set van 50 stuks

groen SM-Z0025 1620558 50 SM-Z0028 1620627 50

oranje SM-Z0026 1620559 50 SM-Z0029 1620628 50

zwart SM-Z0027 1620560 50 SM-Z0030 1620629 50
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Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren

kleurring voor de codering 

van connectoren met kabelinvoer

kleurring voor de codering 

van inbouwconnectoren

De kleurringen maken een individuele 
codering van connectoren mogelijk

Kleurring

http://www.phoenixcontact.net/product/1617993
http://www.phoenixcontact.net/product/1620621
http://www.phoenixcontact.net/product/1618049
http://www.phoenixcontact.net/product/1620622
http://www.phoenixcontact.net/product/1618050
http://www.phoenixcontact.net/product/1620623
http://www.phoenixcontact.net/product/1620588
http://www.phoenixcontact.net/product/1620592
http://www.phoenixcontact.net/product/1620593
http://www.phoenixcontact.net/product/1620700
http://www.phoenixcontact.net/product/1620701
http://www.phoenixcontact.net/product/1620702
http://www.phoenixcontact.net/product/1620704
http://www.phoenixcontact.net/product/1620705
http://www.phoenixcontact.net/product/1620706
http://www.phoenixcontact.net/product/1620588
http://www.phoenixcontact.net/product/1620624
http://www.phoenixcontact.net/product/1620592
http://www.phoenixcontact.net/product/1620625
http://www.phoenixcontact.net/product/1620593
http://www.phoenixcontact.net/product/1620626
http://www.phoenixcontact.net/product/1620585
http://www.phoenixcontact.net/product/1620624
http://www.phoenixcontact.net/product/1620586
http://www.phoenixcontact.net/product/1620625
http://www.phoenixcontact.net/product/1620587
http://www.phoenixcontact.net/product/1620626
http://www.phoenixcontact.net/product/1620558
http://www.phoenixcontact.net/product/1620627
http://www.phoenixcontact.net/product/1620559
http://www.phoenixcontact.net/product/1620628
http://www.phoenixcontact.net/product/1620560
http://www.phoenixcontact.net/product/1620629
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Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren



Ø1,8

Ø25

Bestelgegevens

omschrijving
beschermklasse in

vergrendelde toestand
type artikelnr. VPE

Kunststof stofbeschermingskap voor signaal- of 

vermogensconnectoren, met M17-buitenschroefdraad

IP40 ST-Z0006 1607776 25

Kunststof stofbeschermingskap voor signaal- of 

vermogensconnectoren, met M17-kartelmoer (SPEEDCON en 

standaard)

IP40 ST-Z0007 1607777 25

Kunststof stofbeschermingskap voor signaal- of 

vermogensconnectoren, met M17-buitenschroefdraad 

(M17 COMPACT)

IP40 ST-Z0023 1621049 25

Kunststof stofbeschermingskap Kunststof stofbeschermings-

kap voor signaal- of vermogensconnectoren, met M17-kartelmoer 

(M17 COMPACT)

IP40 ST-Z0024 1621904 25

Kunststof stofbeschermingskap met oog voor signaal- of

vermogensconnectoren met M23-buitenschroefdraad

IP40 SF-Z0019 1607449 25

Kunststof stofbeschermingskap voor signaal- of

vermogensconnectoren, met M23-kartelmoer

IP40 RC-Z2058 1604223 25

Kunststof stofbeschermingskap voor signaal- of 

vermogensconnectoren, met M23-buitenschroefdraad

IP40 RC-Z2059 1604225 25

Kunststof stofbeschermingskap, antistatisch, zwart,

voor signaal- of vermogensconnectoren, met M23-kartelmoer

IP40 RC-Z2468 1611796 25

Kunststof stofbeschermingskap voor hybrideconnectoren, 

met M23-buitenschroefdraad

IP40 SH-Z2304 1622137 25

Kunststof stofbeschermingskap, antistatisch, zwart, 

voor signaal- of vermogensconnectoren, 

met M23-buitenschroefdraad

IP40 RC-Z2469 1611797 25

Kunststof stofbeschermingskap voor vermogensconnectoren 

met M40-buitenschroefdraad

IP40 SM-Z0001 1605866 25

Kunststof stofbeschermingskap voor signaal- 

of vermogensconnectoren, met M40-buitenschroefdraad

IP40 SM-Z0031 1624199 25

Kunststof stofbeschermingskap voor vermogensconnectoren 

met M58-buitenschroefdraad

IP40 SL-Z0005 1607926 25
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SF-Z0019, oog voor bevestigingskabel

Om de contactblokken te beschermen, 
zodra de connector is losgekoppeld, zijn 
voor signaal- en vermogensconnectoren 
diverse beschermkappen leverbaar.

Deze beschermkappen voorkomen het 
binnendringen van stof en vocht.

Kunststof beschermkappen maken in ver-
grendelde toestand de beschermklasse IP40 
mogelijk.

Stofbeschermingskappen, kunststof

Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren

kunststof stofbeschermingskap

http://www.phoenixcontact.net/product/1607776
http://www.phoenixcontact.net/product/1607777
http://www.phoenixcontact.net/product/1621049
http://www.phoenixcontact.net/product/1621904
http://www.phoenixcontact.net/product/1607449
http://www.phoenixcontact.net/product/1604223
http://www.phoenixcontact.net/product/1604225
http://www.phoenixcontact.net/product/1611796
http://www.phoenixcontact.net/product/1622137
http://www.phoenixcontact.net/product/1611797
http://www.phoenixcontact.net/product/1605866
http://www.phoenixcontact.net/product/1624199
http://www.phoenixcontact.net/product/1607926
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Bestelgegevens

omschrijving
beschermklasse in

vergrendelde toestand
type artikelnr. VPE

Metalen stofbeschermingskap, signaal- of vermogensconnectoren, 

met M17-buitenschroefdraad

IP67 ST-Z0014 1616069 10

Metalen stofbeschermingskap met stalen borgdraad en oog, 

apparaatbevestiging, voor signaal- of vermogensconnectoren, 

met M17-buitenschroefdraad

IP67 ST-Z0013 1616068 10

Metalen stofbeschermingskap met stalen borgdraad en 

trekontlasting, kabelbevestiging, voor signaal- of 

vermogensconnectoren, met M17-kartelmoer

IP67 ST-Z0077 1627217 10

Metalen stofbeschermingskap, voor signaalconnectoren, 

met M23-buitenschroefdraad

IP67 RC-Z2104 1604260 10

Metalen stofbeschermingskap met stalen borgdraad en oog, 

apparaatbevestiging, voor signaalconnectoren,

met M23-buitenschroefdraad

IP67 RC-Z2068 1604236 10

Metalen stofbeschermingskap met stalen borgdraad en oog, 

apparaatbevestiging, voor signaalconnectoren,

met M23-kartelmoer

IP67 RC-Z2062 1604228 10

Metalen stofbeschermingskap met stalen borgdraad en 

trekontlasting, kabelbevestiging, voor signaalconnectoren, 

met M23-kartelmoer

IP67 CA-Z0077 1627224 1

Metalen stofbeschermingskap, voor vermogensconnectoren 

met M23-buitenschroefdraad

IP67 SC-Z2319 1605456 10

Metalen stofbeschermingskap met stalen borgdraad en oog, 

apparaatbevestiging, voor vermogensconnectoren, 

met M23-buitenschroefdraad

IP67 SC-Z2320 1605457 10

Metalen stofbeschermingskap met stalen borgdraad en oog, 

apparaatbevestiging, voor hybride- en vermogensconnectoren, 

met M23-kartelmoer

IP67 SH-Z2300 1622141 10

Metalen stofbeschermingskap met stalen borgdraad en 

trekontlasting, kabelbevestiging, voor hybride- en 

vermogensconnectoren, met M23-kartelmoer

IP67 SH-Z0077 1627226 1

Metalen stofbeschermingskap, voor hybrideconnectoren, 

met M23-buitenschroefdraad

IP67 SH-Z2303 1622138 10

Metalen stofbeschermingskap met stalen borgdraad en oog, 

apparaatbevestiging, voor hybrideconnectoren, 

met M23-buitenschroefdraad

IP67 SH-Z2302 1622139 10

Metalen stofbeschermingskap, voor hybride- en 

vermogensconnectoren, met M40-buitenschroefdraad

IP67 SB-Z0001 1623827 1

Metalen stofbeschermingskap met stalen borgdraad en oog, 

apparaatbevestiging, voor hybride- en vermogensconnectoren, 

met M40-buitenschroefdraad

IP67 SB-Z0002 1623828 1
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Voor hogere eisen aan de beschermklasse 
zijn metalen beschermkappen leverbaar. 
Deze maken in vergrendelde toestand de 
IP67 mogelijk.

Het borgdraad wordt aan de behuizings-
wand bevestigd. Daardoor is de metalen stof-
beschermingskap onverliesbaar bevestigd.

Stofbeschermingskappen, metaal

Ronde connectoren
Gereedschap en toebehoren

metalen stofbeschermingskap

http://www.phoenixcontact.net/product/1616069
http://www.phoenixcontact.net/product/1616068
http://www.phoenixcontact.net/product/1627217
http://www.phoenixcontact.net/product/1604260
http://www.phoenixcontact.net/product/1604236
http://www.phoenixcontact.net/product/1604228
http://www.phoenixcontact.net/product/1627224
http://www.phoenixcontact.net/product/1605456
http://www.phoenixcontact.net/product/1605457
http://www.phoenixcontact.net/product/1622141
http://www.phoenixcontact.net/product/1627226
http://www.phoenixcontact.net/product/1622138
http://www.phoenixcontact.net/product/1622139
http://www.phoenixcontact.net/product/1623827
http://www.phoenixcontact.net/product/1623828
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Het complete programma voor de 
veldinstallatie uit één hand

In de decentrale aansluittechniek zorgen 
passieve verdelersystemen voor de verbin-
ding tussen de periferie en de PLC-bestu-
ring. Phoenix Contact biedt het meest 
uitgebreide programma voor sensor-/actor-
bekabeling dat in de markt verkrijgbaar is. 
Passieve M5-, M8-, M12- en 7/8"-compo-
nenten, bestaande uit verdelerboxen, kabels 
en confectioneerbare connectoren, zijn uit 
voorraad leverbaar. Het programma wordt 
gecompleteerd door een omvangrijk assor-
timent ventielstekers.

Het 1/2''- en 7/8''-programma voor 
de Amerikaanse markt vindt u op onze 
website.

Klant- en branchespecifieke 
oplossingen

Om flexibel op uw wensen te reageren, 
kunnen kabels en verdelerboxen klantspeci-
fiek worden geconfigureerd met verschillen-
de kabellengten en -typen (bijv. andere ma-
terialen en kleuren).

Voor verhoogde eisen in bijv. de spoor-
weg- of levensmiddelenindustrie, duurzame 
toepassing van producten in het vrije veld 
en kabels voor mobiele toepassingen in 
sleepkettingen of robottoepassingen heeft 
Phoenix Contact speciale productseries in 
het assortiment.

Snelle montage met SPEEDCON
De snelvergrendeling SPEEDCON werkt 

volgens het principe plug-and-turn. Met 
slechts een halve draai bereikt u zonder het 
gebruik van gereedschap een optimale ver-
binding en verkort u de montagetijd met 
90 %. Daarbij is de SPEEDCON-snelver-
grendeling van Phoenix Contact 100 % 
compatibel met alle M12-connectoren.

 uw webcode: #0564

Sensor-/actorbekabeling

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0564
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M5-SAC-kabel,
3- en 4-polig,
kabeltype: PUR/PVC

M5-stiftconnector, 

3-polig

M5-stiftconnector, 

4-polig

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1530265 1,5 m 1530346 1,5 m 1530304 1,5 m 1530388

3 m 1530278 3 m 1530359 3 m 1530317 3 m 1530391

5 m 1530281 5 m 1530362 5 m 1530320 5 m 1530401

10 m 1530294 10 m 1530375 10 m 1530333 10 m 1530414

Bus M5, 3-polig, recht

1,5 m 1530427

3 m 1530430

5 m 1530443

10 m 1530456

Bus M5, 3-polig, haaks

1,5 m 1530508

3 m 1530511

5 m 1530524

10 m 1530537

Bus M5, 4-polig, recht

1,5 m 1530469

3 m 1530472

5 m 1530485

10 m 1530498

Bus M5, 4-polig, haaks

1,5 m 1530540

3 m 1530553

5 m 1530566

10 m 1530579
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

http://www.phoenixcontact.net/product/1530265
http://www.phoenixcontact.net/product/1530346
http://www.phoenixcontact.net/product/1530304
http://www.phoenixcontact.net/product/1530388
http://www.phoenixcontact.net/product/1530278
http://www.phoenixcontact.net/product/1530359
http://www.phoenixcontact.net/product/1530317
http://www.phoenixcontact.net/product/1530391
http://www.phoenixcontact.net/product/1530281
http://www.phoenixcontact.net/product/1530362
http://www.phoenixcontact.net/product/1530320
http://www.phoenixcontact.net/product/1530401
http://www.phoenixcontact.net/product/1530294
http://www.phoenixcontact.net/product/1530375
http://www.phoenixcontact.net/product/1530333
http://www.phoenixcontact.net/product/1530414
http://www.phoenixcontact.net/product/1530427
http://www.phoenixcontact.net/product/1530430
http://www.phoenixcontact.net/product/1530443
http://www.phoenixcontact.net/product/1530456
http://www.phoenixcontact.net/product/1530508
http://www.phoenixcontact.net/product/1530511
http://www.phoenixcontact.net/product/1530524
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

  M5 3-polig M5 4-polig

nominale spanning [V] 125 125

nominale stroom [A] 1 1

materiaal contact CuZn CuZn

materiaal contactoppervlak Au Au

materiaal behuizing PUR PUR

ronde M5-connectoren volgens: IEC 61076-2-105 IEC 61076-2-105

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 80 -25 ... 80
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Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PUR M5 en zijn uit voorraad leverbaar.

kleurcodering pinbezetting

3-polig

BN 1

BK 4

BU 3

kleurcodering pinbezetting

4-polig

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR/PVC - zwart  PUR M5

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels



3 1

4

3 1

4

3 1

4

4 2

3 1

4 2

3 1

4 2

3 1

4 3

1

M8-SAC-kabel, snap-in,
3- en 4-polig,
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector,

3-polig

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

Bus M8, snap-in, 3-polig, recht artikelnr. artikelnr. artikelnr.

5 m 1519875

variabel 1697593 variabel 1696853

Bus M8, snap-in, 3-polig, haaks

5 m 1519891

variabel 1697629 variabel 1696882

Bus M8, snap-in 3-polig, met led's, haaks

variabel 1513402 variabel 1515675

Bus M8, snap-in, 4-polig, recht

variabel 1513389

Bus M8, snap-in, 4-polig, haaks

variabel 1513392

Bus M8, snap-in 4-polig, met led's, haaks

variabel 1511954
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

http://www.phoenixcontact.net/product/1519875
http://www.phoenixcontact.net/product/1697593
http://www.phoenixcontact.net/product/1696853
http://www.phoenixcontact.net/product/1519891
http://www.phoenixcontact.net/product/1697629
http://www.phoenixcontact.net/product/1696882
http://www.phoenixcontact.net/product/1513402
http://www.phoenixcontact.net/product/1515675
http://www.phoenixcontact.net/product/1513389
http://www.phoenixcontact.net/product/1513392
http://www.phoenixcontact.net/product/1511954


1

GN YE

BN

2 WH

4 BK

3 BU

1

GN YE

BN

4 BK

3 BU

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

  M8

3-polig

M8

3-polig, met led's

M8

4-polig

M8

4-polig, met led's

nominale spanning [V] 60 24 30 24

nominale stroom [A] 4 4 4 4

materiaal contact CuSn CuSn CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90
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kleurcodering pinbezetting

3-polig

BN 1

BK 4

BU 3

omschrijving 

van de kabel

kabeltype geschikt 

voor:

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR 3-/4-polig

PUR halogeenvrij - 

grijs E221474 
U 280 3-polig

TPE-U zeer soepel - 

grijs E221474 
U 800 3-/4-polig

kleurcodering pinbezetting

4-polig

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

Bij het combineren van M12- en M8-connectoren geldt als 

nominale spanning de beperkende M8-waarde

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

met een rechte 3-polige M12-stiftconnector en een rechte M8-snap-

in-busconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1696853 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Contactbezetting van de M8-bus met led, 4-polig

Contactbezetting van de M8-bus met led, 3-polig

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1696853


3 1
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3 1
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3 1
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3 4

1
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3 4

1

3 4
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3 4

1
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2 1

1 3

4

1 3

4 4 3

1

4 3

1

M8- en M12-SAC-kabel,
3-polig,
kabeltype: PUR

M8-stiftconnector M12-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1681664 1,5 m 1681693 1,5 m 1668014 1,5 m 1668137

3 m 1681677 3 m 1681703 3 m 1668027 3 m 1668140

5 m 1681680 5 m 1681716 5 m 1668030 5 m 1668153

10 m 1693584 10 m 1694114 10 m 1682566 10 m 1694444

variabel 1697548 variabel 1697551 variabel 1696662 variabel 1696675

Bus M8, recht

1,5 m 1669712 0,3 m 1681907 0,3 m 1682029 0,3 m 1668797 0,3 m 1668878

3 m 1669725 0,6 m 1681910 0,6 m 1682032 0,6 m 1668807 0,6 m 1668881

5 m 1669628 1,5 m 1681923 1,5 m 1682045 1,5 m 1668810 1,5 m 1668894

10 m 1694101 3 m 1681936 3 m 1682058 3 m 1668823 3 m 1668904

variabel 1697580 variabel 1697632 variabel 1697661 variabel 1696840 variabel 1696895

Bus M8, haaks

1,5 m 1669738 0,3 m 1681949 0,3 m 1682061 0,3 m 1668836 0,3 m 1668917

3 m 1669741 0,6 m 1681952 0,6 m 1682074 0,6 m 1668849 0,6 m 1668920

5 m 1669631 1,5 m 1681965 1,5 m 1682087 1,5 m 1668852 1,5 m 1668933

10 m 1694169 3 m 1681978 3 m 1682090 3 m 1668865 3 m 1668946

variabel 1697603 variabel 1697645 variabel 1697674 variabel 1696866 variabel 1696905

Bus M8, haaks, met 2 led's

1,5 m 1671069 0,3 m 1681981 0,3 m 1682100 0,3 m 1694884

3 m 1671072 0,6 m 1681994 0,6 m 1682113 0,6 m 1694897

5 m 1671085 1,5 m 1682003 1,5 m 1682126 1,5 m 1694907

10 m 1683594 3 m 1682016 3 m 1682139 3 m 1694910

variabel 1697616 variabel 1697658 variabel 1697687 variabel 1696879 variabel 1696918

Bus M12, recht

1,5 m 1694486 0,3 m 1682304 0,3 m 1682388 0,3 m 1681509

3 m 1694499 0,6 m 1682317 0,6 m 1682391 0,6 m 1681512

5 m 1683510 1,5 m 1682320 1,5 m 1682401 1,5 m 1681525

10 m 1693034 3 m 1682333 3 m 1682414 3 m 1681538

variabel 1696688 variabel 1697690 variabel 1697726 variabel 1696756

Bus M12, recht, pin 2- 4 doorverbonden

1,5 m 1668072 0,3 m 1668315 0,3 m 1668551

3 m 1668085 0,6 m 1668328 0,6 m 1668564

5 m 1668098 1,5 m 1668331 1,5 m 1668577

10 m 1694208 3 m 1668344 3 m 1668580

variabel 1696691 variabel 1696769 variabel 1696811

Bus M12, recht, met led

1,5 m 1694185

3 m 1694198

5 m 1694787

10 m 1694790

variabel 1696701 variabel 1514197 variabel 1511802 variabel 1524763

Bus M12, haaks

1,5 m 1694509 0,3 m 1682346 0,3 m 1682427 0,3 m 1681541

3 m 1694512 0,6 m 1682359 0,6 m 1682430 0,6 m 1681554

5 m 1694525 1,5 m 1682362 1,5 m 1682443 1,5 m 1681567

10 m 1694538 3 m 1682375 3 m 1682456 3 m 1681570

variabel 1696714 variabel 1697700 variabel 1697739 variabel 1696772

Bus M12, haaks, pin 2 - 4 doorverbonden

1,5 m 1668195 0,3 m 1668399 0,3 m 1668632

3 m 1668205 0,6 m 1668409 0,6 m 1668645

5 m 1668218 1,5 m 1668412 1,5 m 1668658

10 m 1681017 3 m 1668425 3 m 1668661

variabel 1696727 variabel 1696785 variabel 1696824

Bus M12, haaks, met led

1,5 m 1694392 0,3 m 1693351 0,3 m 1682469 0,3 m 1694554

3 m 1694402 0,6 m 1693364 0,6 m 1682472 0,6 m 1694567

5 m 1694415 1,5 m 1693380 1,5 m 1682485 1,5 m 1694570

10 m 1694428 3 m 1693403 3 m 1682498 3 m 1694583

variabel 1696730 variabel 1697713 variabel 1697742 variabel 1696798

Bus M12, haaks, met led, pin 2 - 4 doorverbonden

1,5 m 1668250 0,3 m 1668438

3 m 1668263 0,6 m 1668441

5 m 1668276 1,5 m 1668454

10 m 1681059 3 m 1668467

variabel 1696743 variabel 1696808 variabel 1696837
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

  M8

3-polig

M8

3-polig, met led's

M12

3-polig

M12

3-polig, met led's

nominale spanning [V] 60 24 250 24

nominale stroom [A] 4 4 4 4

materiaal contact CuSn CuSn CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 - -

ronde M12-connectoren volgens: - - IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90
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kleurcodering pinbezetting

BN 1

BK 4

BU 3

omschrijving van de kabel kabeltype geschikt 

voor:

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR M8 / M12

PUR halogeenvrij - grijs

E221474 
U 280 M8 / M12

TPE-U zeer soepel - grijs

E221474 
U 800 M8 / M12

PUR netstructuur - oranje 

E221474 
U 150 M12

PVC - zwart

E221474 
U PVC M8 / M12

PVC - grijs

E221474 
U 500 M8 / M12

PVC - geel

E221474 
U 540 M12

PVC 105° - geel

E221474 
U 542 M12

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

met een rechte 3-polige M12-stiftconnector en een rechte M12-bus-

connector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1696756 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m Bij het combineren van M12- en M8-connectoren geldt als 

nominale spanning de beperkende M8-waarde

Contactbezetting van de M12-bussen doorverbonden

Contactbezetting van de M12-bussen met 2 led's, 

doorverbonden

Contactbezetting van de M8-/M12-bus met 2 led's

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1696756
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M8- en M12-SAC-kabel,
3-polig,
kabeltype: PVC

M8-stiftconnector M12-connectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1415861 1,5 m 1415865 1,5 m 1414434 1,5 m 1414447

3 m 1415862 3 m 1415866 3 m 1414435 3 m 1414448

5 m 1415863 5 m 1415867 5 m 1693173 5 m 1414449

10 m 1447280 10 m 1415869 10 m 1414437 10 m 1414450

variabel 1697548 variabel 1697551 variabel 1696662 variabel 1696675

Bus M8, recht

1,5 m 1415870 0,3 m 1415877 0,3 m 1415881 0,3 m 1415525 0,3 m 1415534

3 m 1415871 0,6 m 1415878 0,6 m 1415882 0,6 m 1415527 0,6 m 1415535

5 m 1510748 1,5 m 1415879 1,5 m 1415883 1,5 m 1415528 1,5 m 1415536

10 m 1506532 3 m 1415880 3 m 1415884 3 m 1415529 3 m 1415537

variabel 1697580 variabel 1697632 variabel 1697661 variabel 1696840 variabel 1696895

Bus M8, haaks

1,5 m 1415872 0,3 m 1415886 0,3 m 1415891 0,3 m 1415530 0,3 m 1415538

3 m 1446320 0,6 m 1415888 0,6 m 1415892 0,6 m 1415531 0,6 m 1415539

5 m 1403253 1,5 m 1415889 1,5 m 1415893 1,5 m 1415532 1,5 m 1415540

10 m 1403773 3 m 1415890 3 m 1415894 3 m 1415533 3 m 1415541

variabel 1697603 variabel 1697645 variabel 1697674 variabel 1696866 variabel 1696905

Bus M8, haaks, met 2 led's

1,5 m 1415874 0,3 m 1415896 0,3 m 1415901

3 m 1415875 0,6 m 1415897 0,6 m 1415902

5 m 1508174 1,5 m 1415898 1,5 m 1415903

10 m 1415876 3 m 1415899 3 m 1415904

variabel 1697616 variabel 1697658 variabel 1697687 variabel 1696879 variabel 1696918

Bus M12, recht

1,5 m 1414451 0,3 m 1414576

3 m 1414452 0,6 m 1414577

5 m 1400505 1,5 m 1414578

10 m 1403486 3 m 1414579

variabel 1696688 variabel 1697690 variabel 1697726 variabel 1696756

Bus M12, recht, pin 2- 4 doorverbonden

variabel 1696691 variabel 1696769 variabel 1696811

Bus M12, recht, met 2 led's

1,5 m 1414556

3 m 1414561

5 m 1508459

10 m 1414565

variabel 1696701 variabel 1514197 variabel 1511802 variabel 1524763

Bus M12, haaks

1,5 m 1414552 0,3 m 1414580

3 m 1414553 0,6 m 1414581

5 m 1579051 1,5 m 1415519

10 m 1453821 3 m 1415520

variabel 1696714 variabel 1697700 variabel 1697739 variabel 1696772

Bus M12, haaks, pin 2 - 4 doorverbonden

variabel 1696727 variabel 1696785 variabel 1696824

M12-bus, haaks, met 2 led's

1,5 m 1414571 0,3 m 1415521

3 m 1414573 0,6 m 1415522

5 m 1505326 1,5 m 1415523

10 m 1414575 3 m 1415524

variabel 1696730 variabel 1697713 variabel 1697742 variabel 1696798

Bus M12, haaks, met led, pin 2 - 4 doorverbonden

variabel 1696743 variabel 1696808 variabel 1696837
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

Opmerkingen:
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

  M8

3-polig

M8

3-polig, met led's

M12

3-polig

M12

3-polig, met led's

nominale spanning [V] 60 24 250 24

nominale stroom [A] 4 4 4 4

materiaal contact CuSn CuSn CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 - -

ronde M12-connectoren volgens: - - IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90

197PHOENIX CONTACT

kleurcodering pinbezetting

BN 1

BK 4

BU 3

omschrijving van de kabel kabeltype geschikt 

voor:

PVC - zwart

E221474 
U PVC M8 / M12

PVC - grijs

E221474 
U 500 M8 / M12

PVC - geel

E221474 
U 540 M12

PVC 105° - geel

E221474 
U 542 M12

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR M8 / M12

PUR netstructuur - oranje 

E221474 
U 150 M12

PUR halogeenvrij - grijs

E221474 
U 280 M8 / M12

TPE-U zeer soepel - grijs

E221474 
U 800 M8 / M12

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PVC en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PVC - zwart, lengte 4,5 m, met een 

rechte 3-polige M12-stiftconnector en een rechte M12-busconnec-

tor luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1696756 / PVC / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m Bij het combineren van M12- en M8-connectoren geldt als 

nominale spanning de beperkende M8-waarde

Contactbezetting van de M12-bussen doorverbonden

Contactbezetting van de M12-bussen met 2 led's, 

doorverbonden

Contactbezetting van de M8-/M12-bus met 2 led's

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1696756


3 4

1

3 4

1

3 4

1

4 3

1

4 3

1

M12-SAC-kabel,
3-polig,
kabeltype: 800

M12-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1456734 1,5 m 1456899

3 m 1456747 3 m 1456909

5 m 1456750 5 m 1456912

10 m 1456763 10 m 1456925

variabel 1696662 variabel 1696675

Bus M12, recht

1,5 m 1456679 0,3 m 1456776

3 m 1456682 0,6 m 1456789

5 m 1456695 1,5 m 1456792

10 m 1456705 3 m 1456802

variabel 1696688 variabel 1696756

Bus M12, haaks

1,5 m 1454260 0,3 m 1456815

3 m 1456718 0,6 m 1456828

5 m 1454273 1,5 m 1456831

10 m 1454299 3 m 1456844

variabel 1696714 variabel 1696772

M12-bus, haaks, met 2 led's

1,5 m 1454312 0,3 m 1456857

3 m 1456721 0,6 m 1456860

5 m 1454325 1,5 m 1456873

10 m 1454341 3 m 1456886

variabel 1696730 variabel 1696798

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 326

Technische gegevens Technische gegevens

  M12

3-polig

M12

3-polig, met led's

nominale spanning [V] 250 24

nominale stroom [A] 4 4

materiaal contact CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld zinkspuitgietwerk, vernikkeld

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90
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kleurcodering pinbezetting

BN 1

BK 4

BU 3

omschrijving van de kabel kabeltype

TPE-U zeer soepel - grijs

robots en sleepkettingen 
800

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd 

met het zeer soepele kabeltype 800 en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, TPE-U 800, lengte 4,5 m, met een 

rechte 3-polige M12-stiftconnector en vrij kabeluiteinde luidt de 

bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1696662 / 800 / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M8- en M12-SAC-kabel,
3-polig, afgeschermd,
kabeltype: PUR

M8-stiftconnector, 

360° afgeschermd

M12-stiftconnector, 

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1521614 1,5 m 1521669 1,5 m 1682650 1,5 m 1682689

3 m 1521527 3 m 1521672 3 m 1682663 3 m 1682692

5 m 1521630 5 m 1521685 5 m 1682676 5 m 1682702

10 m 1521643 10 m 1521698 10 m 1500664 10 m 1500677

variabel 1521656 variabel 1521708 variabel 1697425 variabel 1697438

Bus M8, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1521711 0,3 m 1456310

3 m 1521724 0,6 m 1456323

5 m 1521737 1,5 m 1455285

10 m 1521740 3 m 1455298

variabel 1521753 variabel 1552052 variabel 1552078

Bus M8, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1521766

3 m 1521779

5 m 1521782

10 m 1521795

variabel 1521805 variabel 1552065 variabel 1552081

Bus M12, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1682786 0,3 m 1500800

3 m 1682799 0,6 m 1500813

5 m 1682809 1,5 m 1500826

10 m 1500680 3 m 1500839

variabel 1697441 variabel 1536049 variabel 1536065

Bus M12, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1682812 0,3 m 1500923

3 m 1682825 0,6 m 1500936

5 m 1682838 1,5 m 1500949

10 m 1500693 3 m 1500952

variabel 1697454 variabel 1536052 variabel 1536078

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens Technische gegevens

  M8

3-polig, afgeschermd

M12

3-polig, afgeschermd

nominale spanning [V] 60 250

nominale stroom [A] 4 4

materiaal contact CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 -

ronde M12-connectoren volgens: - IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90

kleurcodering pinbezetting

BN 1

BK 4

BU 3

omschrijving van de kabel kabeltype geschikt 

voor:

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR M8 / M12

PVC - zwart

E221474 
U PVC M12

PVC - grijs

E221474 
U 500 M12

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een afgeschermde sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij, 

zwart, lengte 4,5 m, met een rechte 3-polige M12-stiftconnector en 

een rechte M12-busconnector luidt de bestelling:

Artikel-Nr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1536049 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m Bij het combineren van M12- en M8-connectoren geldt als 

nominale spanning de beperkende M8-waarde
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels
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M8- en M12-SAC-kabel,
4-polig,
kabeltype: PUR

M8-stiftconnector M12-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1681787 1,5 m 1681813 1,5 m 1668043 1,5 m 1668166

3 m 1681790 3 m 1681826 3 m 1668056 3 m 1668179

5 m 1681800 5 m 1681839 5 m 1668069 5 m 1668182

10 m 1694143 10 m 1694156 10 m 1682993 10 m 1694457

variabel 1697755 variabel 1697768 variabel 1696947 variabel 1696950

Bus M8, recht

1,5 m 1681842 0,3 m 1682142 0,3 m 1682223 0,3 m 1694923

3 m 1681855 0,6 m 1682155 0,6 m 1682236 0,6 m 1693076

5 m 1681868 1,5 m 1682168 1,5 m 1682249 1,5 m 1693089

10 m 1683484 3 m 1682171 3 m 1682252 3 m 1694936

variabel 1697771 variabel 1697797 variabel 1697810 variabel 1697072 variabel 1507874

Bus M8, haaks

1,5 m 1681871 0,3 m 1682184 0,3 m 1682265 0,3 m 1671551

3 m 1681884 0,6 m 1682197 0,6 m 1682278 0,6 m 1671564

5 m 1681897 1,5 m 1682207 1,5 m 1682281 1,5 m 1671577

10 m 1694172 3 m 1682210 3 m 1682294 3 m 1671580

variabel 1697784 variabel 1697807 variabel 1697823 variabel 1697085

Bus M8, haaks, met 2 led's

variabel 1517673 variabel 1515031

Bus M12, recht

1,5 m 1668108 0,3 m 1668357 0,3 m 1668593

3 m 1668111 0,6 m 1668360 0,6 m 1668603

5 m 1668124 1,5 m 1668373 1,5 m 1668616

10 m 1683002 3 m 1668386 3 m 1668629

variabel 1696963 variabel 1506697 variabel 1697001 variabel 1697030

Bus M12, recht, met 2 led's

1,5 m 1694800

3 m 1694813

5 m 1694826

10 m 1694839

variabel 1696976

Bus M12, haaks

1,5 m 1668221 0,3 m 1668470 0,3 m 1668713

3 m 1668234 0,6 m 1668483 0,6 m 1668726

5 m 1668247 1,5 m 1668496 1,5 m 1668739

10 m 1681389 3 m 1668506 3 m 1668742

variabel 1696989 variabel 1511718 variabel 1697836 variabel 1697014 variabel 1697043

Bus M12, haaks, met 3 led's

1,5 m 1668289 0,3 m 1668519 0,3 m 1668755

3 m 1668292 0,6 m 1668522 0,6 m 1668768

5 m 1668302 1,5 m 1668535 1,5 m 1668771

10 m 1681020 3 m 1668548 3 m 1668784

variabel 1696992 variabel 1697027 variabel 1697056
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

  M8

4-polig

M8

4-polig, met led's

M12

4-polig

M12

4-polig, met led's

nominale spanning [V] 30 24 250 24

nominale stroom [A] 4 4 4 4

materiaal contact CuSn CuSn CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 - -

ronde M12-connectoren volgens: - - IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90
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omschrijving van de kabel kabeltype geschikt 

voor:

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR M8 / M12

PUR halogeenvrij - geel 

E221474 
U 240 M12

PUR halogeenvrij - grijs

E221474 
U 280 M8 / M12

TPE-U zeer soepel - grijs

E221474 
U 800 M8 / M12

PUR netstructuur - oranje 

E221474 
U 150 M12

PUR halogeenvrij - geel 

E221474 
U 160 M12

PVC - zwart

E221474 
U PVC M8 / M12

PVC - grijs

E221474 
U 500 M8 / M12

PVC - geel

E221474 
U 540 M12

PVC 105° - geel

E221474 
U 542 M12

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

met een rechte 4-polige M12-stiftconnector en een rechte M12-bus-

connector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1697001 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m Bij het combineren van M12- en M8-connectoren geldt als 

nominale spanning de beperkende M8-waarde

Contactbezetting van de M8-/M12-bus met led Contactbezetting van de M12-busssen met led

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1697001
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M8- en M12-SAC-kabel,
4-polig,
kabeltype: PVC

M8-stiftconnector M12-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1415542 1,5 m 1415546 1,5 m 1415585 1,5 m 1415591

3 m 1415543 3 m 1415547 3 m 1415588 3 m 1415592

5 m 1415544 5 m 1415548 5 m 1415589 5 m 1415593

10 m 1415545 10 m 1415549 10 m 1415590 10 m 1415594

variabel 1697755 variabel 1697768 variabel 1696947 variabel 1696950

Bus M8, recht

1,5 m 1415550 0,3 m 1415556 0,3 m 1415576 0,3 m 1415671

3 m 1415551 0,6 m 1415557 0,6 m 1415577 0,6 m 1415672

5 m 1403252 1,5 m 1415558 1,5 m 1415578 1,5 m 1415673

10 m 1401062 3 m 1415560 3 m 1415579 3 m 1415674

variabel 1697771 variabel 1697797 variabel 1697810 variabel 1697072 variabel 1507874

Bus M8, haaks

1,5 m 1415552 0,3 m 1415562 0,3 m 1415580 0,3 m 1415667

3 m 1415554 0,6 m 1415572 0,6 m 1415581 0,6 m 1415668

5 m 1403254 1,5 m 1415573 1,5 m 1415582 1,5 m 1415669

10 m 1401064 3 m 1415574 3 m 1415583 3 m 1415670

variabel 1697784 variabel 1697807 variabel 1697823 variabel 1697085

Bus M8, haaks, met 2 led's

variabel 1517673 variabel 1515031

Bus M12, recht

1,5 m 1544976 0,3 m 1415611 0,3 m 1415627

3 m 1404407 0,6 m 1415612 0,6 m 1415628

5 m 1404408 1,5 m 1415613 1,5 m 1415635

10 m 1446333 3 m 1415614 3 m 1415636

variabel 1696963 variabel 1506697 variabel 1697001 variabel 1697030

Bus M12, recht, met 2 led's

1,5 m 1415596

3 m 1415597

5 m 1415602

10 m 1415605

variabel 1696976

Bus M12, haaks

1,5 m 1415606 0,3 m 1415617 0,3 m 1415642

3 m 1693526 0,6 m 1454817 0,6 m 1415643

5 m 1693539 1,5 m 1415618 1,5 m 1415644

10 m 1415608 3 m 1415619 3 m 1415645

variabel 1696989 variabel 1511718 variabel 1697836 variabel 1697014 variabel 1697043

Bus M12, haaks, met 3 led's

1,5 m 1415609 0,3 m 1415620 0,3 m 1415646

3 m 1415610 0,6 m 1415623 0,6 m 1415647

5 m 1404961 1,5 m 1415624 1,5 m 1415648

10 m 1401063 3 m 1415625 3 m 1415650

variabel 1696992 variabel 1697027 variabel 1697056
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http://www.phoenixcontact.net/product/1415647
http://www.phoenixcontact.net/product/1404961
http://www.phoenixcontact.net/product/1415624
http://www.phoenixcontact.net/product/1415648
http://www.phoenixcontact.net/product/1401063
http://www.phoenixcontact.net/product/1415625
http://www.phoenixcontact.net/product/1415650
http://www.phoenixcontact.net/product/1696992
http://www.phoenixcontact.net/product/1697027
http://www.phoenixcontact.net/product/1697056
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

  M8

4-polig

M8

4-polig, met led's

M12

4-polig

M12

4-polig, met led's

nominale spanning [V] 30 24 250 24

nominale stroom [A] 4 4 4 4

materiaal contact CuSn CuSn CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 - -

ronde M12-connectoren volgens: - - IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90

203PHOENIX CONTACT

omschrijving van de kabel kabeltype geschikt 

voor:

PVC - zwart

E221474 
U PVC M8 / M12

PVC - grijs

E221474 
U 500 M8 / M12

PVC - geel

E221474 
U 540 M12

PVC 105° - geel

E221474 
U 542 M12

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR M8 / M12

PUR halogeenvrij - geel 

E221474 
U 240 M12

PUR halogeenvrij - grijs

E221474 
U 280 M8 / M12

PUR netstructuur - oranje 

E221474 
U 150 M12

PUR halogeenvrij - geel 

E221474 
U 160 M12

TPE-U zeer soepel - grijs

E221474 
U 800 M8 / M12

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PVC en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PVC - zwart, lengte 4,5 m, met een 

rechte 4-polige M12-stiftconnector en een rechte M12-busconnec-

tor luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1697001 / PVC / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m Bij het combineren van M12- en M8-connectoren geldt als 

nominale spanning de beperkende M8-waarde

Contactbezetting van de M8-/M12-bus met led Contactbezetting van de M12-busssen met led

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1697001


3 4

2 1

3 4

2 1

3 4

2 1

4 3

1 2

4 3

1 2

M12-SAC-kabel,
4-polig,
kabeltype: 800

M12-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1457018 1,5 m 1457128

3 m 1457021 3 m 1457131

5 m 1457034 5 m 1457144

10 m 1457047 10 m 1457157

variabel 1696947 variabel 1696950

Bus M12, recht

1,5 m 1456938 0,3 m 1457050

3 m 1456941 0,6 m 1457063

5 m 1567322 1,5 m 1567270

10 m 1567335 3 m 1457076

variabel 1696963 variabel 1697001

Bus M12, haaks

1,5 m 1456954 0,3 m 1457089

3 m 1456967 0,6 m 1567225

5 m 1456970 1,5 m 1567238

10 m 1456983 3 m 1457092

variabel 1696989 variabel 1697014

Bus M12, haaks, met 3 led's

1,5 m 1456996 0,3 m 1457102

3 m 1457005 0,6 m 1567173

5 m 1567351 1,5 m 1567199

10 m 1567364 3 m 1457115

variabel 1696992 variabel 1697027

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 326

Technische gegevens Technische gegevens

  M12

4-polig

M12

4-polig, met led's

nominale spanning [V] 250 24

nominale stroom [A] 4 4

materiaal contact CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld zinkspuitgietwerk, vernikkeld

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90

204 PHOENIX CONTACT

omschrijving van de kabel kabeltype

TPE-U zeer soepel - grijs

robots en sleepkettingen 
800

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd 

met het zeer soepele kabeltype 800 en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, TPE-U 800, lengte 4,5 m, met een 

rechte 4-polige M12-stiftconnector en vrij kabeluiteinde luidt de 

bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1696947 / 800 / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1457018
http://www.phoenixcontact.net/product/1457128
http://www.phoenixcontact.net/product/1457021
http://www.phoenixcontact.net/product/1457131
http://www.phoenixcontact.net/product/1457034
http://www.phoenixcontact.net/product/1457144
http://www.phoenixcontact.net/product/1457047
http://www.phoenixcontact.net/product/1457157
http://www.phoenixcontact.net/product/1696947
http://www.phoenixcontact.net/product/1696950
http://www.phoenixcontact.net/product/1456938
http://www.phoenixcontact.net/product/1457050
http://www.phoenixcontact.net/product/1456941
http://www.phoenixcontact.net/product/1457063
http://www.phoenixcontact.net/product/1567322
http://www.phoenixcontact.net/product/1567270
http://www.phoenixcontact.net/product/1567335
http://www.phoenixcontact.net/product/1457076
http://www.phoenixcontact.net/product/1696963
http://www.phoenixcontact.net/product/1697001
http://www.phoenixcontact.net/product/1456954
http://www.phoenixcontact.net/product/1457089
http://www.phoenixcontact.net/product/1456967
http://www.phoenixcontact.net/product/1567225
http://www.phoenixcontact.net/product/1456970
http://www.phoenixcontact.net/product/1567238
http://www.phoenixcontact.net/product/1456983
http://www.phoenixcontact.net/product/1457092
http://www.phoenixcontact.net/product/1696989
http://www.phoenixcontact.net/product/1697014
http://www.phoenixcontact.net/product/1456996
http://www.phoenixcontact.net/product/1457102
http://www.phoenixcontact.net/product/1457005
http://www.phoenixcontact.net/product/1567173
http://www.phoenixcontact.net/product/1567351
http://www.phoenixcontact.net/product/1567199
http://www.phoenixcontact.net/product/1567364
http://www.phoenixcontact.net/product/1457115
http://www.phoenixcontact.net/product/1696992
http://www.phoenixcontact.net/product/1697027
http://www.phoenixcontact.net/product/1696947
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M8- en M12-SAC-kabel,
4-polig, afgeschermd,
kabeltype: PUR

M8-stiftconnector, 

360° afgeschermd

M12-stiftconnector,

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1521818 1,5 m 1521863 1,5 m 1682715 1,5 m 1682870

3 m 1521821 3 m 1521876 3 m 1682618 3 m 1682883

5 m 1521834 5 m 1521889 5 m 1682647 5 m 1682896

10 m 1521847 10 m 1521892 10 m 1694389 10 m 1500703

variabel 1521850 variabel 1521902 variabel 1697467 variabel 1697470

Bus M8, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1521915 0,3 m 1574580

3 m 1521928 0,6 m 1455722

5 m 1521931 1,5 m 1455735

10 m 1521944 3 m 1574603

variabel 1521957 variabel 1552094 variabel 1552104

Bus M8, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1521960

3 m 1521973

5 m 1521986

10 m 1521999

variabel 1522008 variabel 1552065 variabel 1552120

Bus M12, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1682841 0,3 m 1500842

3 m 1682854 0,6 m 1500855

5 m 1682867 1,5 m 1500868

10 m 1500716 3 m 1500871

variabel 1697483 variabel 1536081 variabel 1536104

Bus M12, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1682906 0,3 m 1500965

3 m 1682919 0,6 m 1500978

5 m 1682922 1,5 m 1500981

10 m 1500729 3 m 1500994

variabel 1697496 variabel 1536094 variabel 1536117

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens Technische gegevens

  M8

4-polig, afgeschermd

M12

4-polig, afgeschermd

nominale spanning [V] 30 250

nominale stroom [A] 4 4

materiaal contact CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 -

ronde M12-connectoren volgens: - IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90

omschrijving van de kabel kabeltype geschikt 

voor:

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR M8 / M12

PVC - zwart

E221474 
U PVC M12

PVC - grijs

E221474 
U 500 M12

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een afgeschermde sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij, 

zwart, lengte 4,5 m, met een rechte 4-polige M12-stiftconnector en 

een rechte M12-busconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1536081 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m Bij het combineren van M12- en M8-connectoren geldt als 

nominale spanning de beperkende M8-waarde

205PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1521818
http://www.phoenixcontact.net/product/1521863
http://www.phoenixcontact.net/product/1682715
http://www.phoenixcontact.net/product/1682870
http://www.phoenixcontact.net/product/1521821
http://www.phoenixcontact.net/product/1521876
http://www.phoenixcontact.net/product/1682618
http://www.phoenixcontact.net/product/1682883
http://www.phoenixcontact.net/product/1521834
http://www.phoenixcontact.net/product/1521889
http://www.phoenixcontact.net/product/1682647
http://www.phoenixcontact.net/product/1682896
http://www.phoenixcontact.net/product/1521847
http://www.phoenixcontact.net/product/1521892
http://www.phoenixcontact.net/product/1694389
http://www.phoenixcontact.net/product/1500703
http://www.phoenixcontact.net/product/1521850
http://www.phoenixcontact.net/product/1521902
http://www.phoenixcontact.net/product/1697467
http://www.phoenixcontact.net/product/1697470
http://www.phoenixcontact.net/product/1521915
http://www.phoenixcontact.net/product/1574580
http://www.phoenixcontact.net/product/1521928
http://www.phoenixcontact.net/product/1455722
http://www.phoenixcontact.net/product/1521931
http://www.phoenixcontact.net/product/1455735
http://www.phoenixcontact.net/product/1521944
http://www.phoenixcontact.net/product/1574603
http://www.phoenixcontact.net/product/1521957
http://www.phoenixcontact.net/product/1552094
http://www.phoenixcontact.net/product/1552104
http://www.phoenixcontact.net/product/1521960
http://www.phoenixcontact.net/product/1521973
http://www.phoenixcontact.net/product/1521986
http://www.phoenixcontact.net/product/1521999
http://www.phoenixcontact.net/product/1522008
http://www.phoenixcontact.net/product/1552065
http://www.phoenixcontact.net/product/1552120
http://www.phoenixcontact.net/product/1682841
http://www.phoenixcontact.net/product/1500842
http://www.phoenixcontact.net/product/1682854
http://www.phoenixcontact.net/product/1500855
http://www.phoenixcontact.net/product/1682867
http://www.phoenixcontact.net/product/1500868
http://www.phoenixcontact.net/product/1500716
http://www.phoenixcontact.net/product/1500871
http://www.phoenixcontact.net/product/1697483
http://www.phoenixcontact.net/product/1536081
http://www.phoenixcontact.net/product/1536104
http://www.phoenixcontact.net/product/1682906
http://www.phoenixcontact.net/product/1500965
http://www.phoenixcontact.net/product/1682919
http://www.phoenixcontact.net/product/1500978
http://www.phoenixcontact.net/product/1682922
http://www.phoenixcontact.net/product/1500981
http://www.phoenixcontact.net/product/1500729
http://www.phoenixcontact.net/product/1500994
http://www.phoenixcontact.net/product/1697496
http://www.phoenixcontact.net/product/1536094
http://www.phoenixcontact.net/product/1536117
http://www.phoenixcontact.net/product/1536081
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M8-SAC-kabel,
5-polig, B-gepolariseerd,
kabeltype: PUR

M8-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1404461 1,5 m 1404465

3 m 1404462 3 m 1404466

5 m 1404463 5 m 1404467

10 m 1404464 10 m 1404468

Bus M8, recht

1,5 m 1404470 0,3 m 1404479

3 m 1404471 0,6 m 1404480

5 m 1404473 1,5 m 1404481

10 m 1404474 3 m 1404482

Bus M8, haaks

1,5 m 1404475

3 m 1404476

5 m 1404477

10 m 1404478

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M85-polig

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 3

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

206 PHOENIX CONTACT

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart 115

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

GY 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype 115 en zijn uit voorraad leverbaar.

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1404461
http://www.phoenixcontact.net/product/1404465
http://www.phoenixcontact.net/product/1404462
http://www.phoenixcontact.net/product/1404466
http://www.phoenixcontact.net/product/1404463
http://www.phoenixcontact.net/product/1404467
http://www.phoenixcontact.net/product/1404464
http://www.phoenixcontact.net/product/1404468
http://www.phoenixcontact.net/product/1404470
http://www.phoenixcontact.net/product/1404479
http://www.phoenixcontact.net/product/1404471
http://www.phoenixcontact.net/product/1404480
http://www.phoenixcontact.net/product/1404473
http://www.phoenixcontact.net/product/1404481
http://www.phoenixcontact.net/product/1404474
http://www.phoenixcontact.net/product/1404482
http://www.phoenixcontact.net/product/1404475
http://www.phoenixcontact.net/product/1404476
http://www.phoenixcontact.net/product/1404477
http://www.phoenixcontact.net/product/1404478


3 4

2 1

5

3 4

2 1

5

3 4

2 1

5

4 3

1 2

5

4 3

1 2

5

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12-SAC-kabel,
5-polig,
kabeltype: PUR

M12-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1669767 1,5 m 1669796

3 m 1669770 3 m 1669806

5 m 1669783 5 m 1669819

10 m 1683361 10 m 1694460

variabel 1697098 variabel 1697108

Bus M12, recht

1,5 m 1669822 0,3 m 1681583

3 m 1669835 0,6 m 1681596

5 m 1669848 1,5 m 1681606

10 m 1683374 3 m 1681619

variabel 1697111 variabel 1697140 variabel 1508734

Bus M12, haaks

1,5 m 1669851 0,3 m 1681622

3 m 1669864 0,6 m 1681635

5 m 1669877 1,5 m 1681648

10 m 1694541 3 m 1681651

variabel 1697124 variabel 1697153 variabel 1529506

Bus M12, haaks, met 3 led's

1,5 m 1669880 0,3 m 1694635

3 m 1669893 0,6 m 1694648

5 m 1669903 1,5 m 1694651

10 m 1694431

variabel 1697137 variabel 1697166 variabel 1552159

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens Technische gegevens

  M12

5-polig

M12

5-polig met led's

nominale spanning [V] 60 24

nominale stroom [A] 4 4

materiaal contact CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR

PUR-halogeenvrij - zwart, 5e. ader grijs

E221474 
U 115

TPE-U zeer soepel - grijs, 5e ader grijs

E221474 
U 800

PUR netstructuur - oranje 

E221474 
U 150

PVC - zwart

E221474 
U PVC

PVC - zwart, 5e ader grijs

E221474 
U 515

PVC - grijs

E221474 
U 500

PVC 105° - geel

E221474 
U 540

PVC 105° - geel, 5e ader grijs

E221474 
U 542

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

GNYE 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

met een rechte 5-polige M12-stiftconnector en een rechte M12-bus-

connector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1697140 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

207PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1669767
http://www.phoenixcontact.net/product/1669796
http://www.phoenixcontact.net/product/1669770
http://www.phoenixcontact.net/product/1669806
http://www.phoenixcontact.net/product/1669783
http://www.phoenixcontact.net/product/1669819
http://www.phoenixcontact.net/product/1683361
http://www.phoenixcontact.net/product/1694460
http://www.phoenixcontact.net/product/1697098
http://www.phoenixcontact.net/product/1697108
http://www.phoenixcontact.net/product/1669822
http://www.phoenixcontact.net/product/1681583
http://www.phoenixcontact.net/product/1669835
http://www.phoenixcontact.net/product/1681596
http://www.phoenixcontact.net/product/1669848
http://www.phoenixcontact.net/product/1681606
http://www.phoenixcontact.net/product/1683374
http://www.phoenixcontact.net/product/1681619
http://www.phoenixcontact.net/product/1697111
http://www.phoenixcontact.net/product/1697140
http://www.phoenixcontact.net/product/1508734
http://www.phoenixcontact.net/product/1669851
http://www.phoenixcontact.net/product/1681622
http://www.phoenixcontact.net/product/1669864
http://www.phoenixcontact.net/product/1681635
http://www.phoenixcontact.net/product/1669877
http://www.phoenixcontact.net/product/1681648
http://www.phoenixcontact.net/product/1694541
http://www.phoenixcontact.net/product/1681651
http://www.phoenixcontact.net/product/1697124
http://www.phoenixcontact.net/product/1697153
http://www.phoenixcontact.net/product/1529506
http://www.phoenixcontact.net/product/1669880
http://www.phoenixcontact.net/product/1694635
http://www.phoenixcontact.net/product/1669893
http://www.phoenixcontact.net/product/1694648
http://www.phoenixcontact.net/product/1669903
http://www.phoenixcontact.net/product/1694651
http://www.phoenixcontact.net/product/1694431
http://www.phoenixcontact.net/product/1697137
http://www.phoenixcontact.net/product/1697166
http://www.phoenixcontact.net/product/1552159
http://www.phoenixcontact.net/product/1697140
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M12-SAC-kabel,
5-polig,
kabeltype: PVC

M12-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1415675 1,5 m 1415679

3 m 1415676 3 m 1415680

5 m 1415677 5 m 1415681

10 m 1415678 10 m 1415682

variabel 1697098 variabel 1697108

Bus M12, recht

1,5 m 1415683 0,3 m 1415695

3 m 1415684 0,6 m 1415696

5 m 1453889 1,5 m 1415697

10 m 1415685 3 m 1415698

variabel 1697111 variabel 1697140 variabel 1508734

Bus M12, haaks

1,5 m 1415686 0,3 m 1415699

3 m 1415687 0,6 m 1415700

5 m 1415688 1,5 m 1415701

10 m 1415689 3 m 1415702

variabel 1697124 variabel 1697153 variabel 1529506

Bus M12, haaks, met 3 led's

1,5 m 1415690 0,3 m 1415703

3 m 1415691 0,6 m 1415704

5 m 1415693 1,5 m 1415705

10 m 1415694 3 m 1415706

variabel 1697137 variabel 1697166 variabel 1552159

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens Technische gegevens

  M12

5-polig

M12

5-polig met led's

nominale spanning [V] 60 24

nominale stroom [A] 4 4

materiaal contact CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M12-connectoren volgens: - IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90
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omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - zwart

E221474 
U PVC

PVC - zwart, 5e ader grijs

E221474 
U 515

PVC - grijs

E221474 
U 500

PVC 105° - geel

E221474 
U 540

PVC 105° - geel, 5e ader grijs

E221474 
U 542

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR

PUR-halogeenvrij - zwart, 5e. ader grijs

E221474 
U 115

PUR netstructuur - oranje 

E221474 
U 150

TPE-U zeer soepel - grijs, 5e ader grijs

E221474 
U 800

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

GNYE 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PVC en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PVC - zwart, lengte 4,5 m, met een 

rechte 5-polige M12-stiftconnector en een rechte M12-busconnec-

tor luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1697140 / PVC / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1415675
http://www.phoenixcontact.net/product/1415679
http://www.phoenixcontact.net/product/1415676
http://www.phoenixcontact.net/product/1415680
http://www.phoenixcontact.net/product/1415677
http://www.phoenixcontact.net/product/1415681
http://www.phoenixcontact.net/product/1415678
http://www.phoenixcontact.net/product/1415682
http://www.phoenixcontact.net/product/1697098
http://www.phoenixcontact.net/product/1697108
http://www.phoenixcontact.net/product/1415683
http://www.phoenixcontact.net/product/1415695
http://www.phoenixcontact.net/product/1415684
http://www.phoenixcontact.net/product/1415696
http://www.phoenixcontact.net/product/1453889
http://www.phoenixcontact.net/product/1415697
http://www.phoenixcontact.net/product/1415685
http://www.phoenixcontact.net/product/1415698
http://www.phoenixcontact.net/product/1697111
http://www.phoenixcontact.net/product/1697140
http://www.phoenixcontact.net/product/1508734
http://www.phoenixcontact.net/product/1415686
http://www.phoenixcontact.net/product/1415699
http://www.phoenixcontact.net/product/1415687
http://www.phoenixcontact.net/product/1415700
http://www.phoenixcontact.net/product/1415688
http://www.phoenixcontact.net/product/1415701
http://www.phoenixcontact.net/product/1415689
http://www.phoenixcontact.net/product/1415702
http://www.phoenixcontact.net/product/1697124
http://www.phoenixcontact.net/product/1697153
http://www.phoenixcontact.net/product/1529506
http://www.phoenixcontact.net/product/1415690
http://www.phoenixcontact.net/product/1415703
http://www.phoenixcontact.net/product/1415691
http://www.phoenixcontact.net/product/1415704
http://www.phoenixcontact.net/product/1415693
http://www.phoenixcontact.net/product/1415705
http://www.phoenixcontact.net/product/1415694
http://www.phoenixcontact.net/product/1415706
http://www.phoenixcontact.net/product/1697137
http://www.phoenixcontact.net/product/1697166
http://www.phoenixcontact.net/product/1552159
http://www.phoenixcontact.net/product/1697140
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12-SAC-kabel,
5-polig,
kabeltype: 802

M12-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1457225 1,5 m 1457322

3 m 1457238 3 m 1457335

5 m 1457241 5 m 1457348

10 m 1457254 10 m 1457351

variabel 1697098 variabel 1697108

Bus M12, recht

1,5 m 1454419 0,3 m 1457267

3 m 1457160 0,6 m 1454561

5 m 1454422 1,5 m 1454587

10 m 1454448 3 m 1457270

variabel 1697111 variabel 1697140

Bus M12, haaks

1,5 m 1457173 0,3 m 1457283

3 m 1457186 0,6 m 1454516

5 m 1457199 1,5 m 1454532

10 m 1457209 3 m 1457296

variabel 1697124 variabel 1697153

Bus M12, haaks, met 3 led's

1,5 m 1454367 0,3 m 1457306

3 m 1457212 0,6 m 1454464

5 m 1454370 1,5 m 1454480

10 m 1454396 3 m 1457319

variabel 1697137 variabel 1697166

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 326

Technische gegevens Technische gegevens

  M12

5-polig

M12

5-polig met led's

nominale spanning [V] 60 24

nominale stroom [A] 4 4

materiaal contact CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld zinkspuitgietwerk, vernikkeld

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

GNYE 5

omschrijving van de kabel kabeltype

TPE-U zeer soepel - grijs

robots en sleepkettingen 
802

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype 802 en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, TPE-U 802, lengte 4,5 m, met een 

rechte 5-polige M12-stiftconnector en vrij kabeluiteinde luidt de be-

stelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1697098 / 802 / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

209PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1457225
http://www.phoenixcontact.net/product/1457322
http://www.phoenixcontact.net/product/1457238
http://www.phoenixcontact.net/product/1457335
http://www.phoenixcontact.net/product/1457241
http://www.phoenixcontact.net/product/1457348
http://www.phoenixcontact.net/product/1457254
http://www.phoenixcontact.net/product/1457351
http://www.phoenixcontact.net/product/1697098
http://www.phoenixcontact.net/product/1697108
http://www.phoenixcontact.net/product/1454419
http://www.phoenixcontact.net/product/1457267
http://www.phoenixcontact.net/product/1457160
http://www.phoenixcontact.net/product/1454561
http://www.phoenixcontact.net/product/1454422
http://www.phoenixcontact.net/product/1454587
http://www.phoenixcontact.net/product/1454448
http://www.phoenixcontact.net/product/1457270
http://www.phoenixcontact.net/product/1697111
http://www.phoenixcontact.net/product/1697140
http://www.phoenixcontact.net/product/1457173
http://www.phoenixcontact.net/product/1457283
http://www.phoenixcontact.net/product/1457186
http://www.phoenixcontact.net/product/1454516
http://www.phoenixcontact.net/product/1457199
http://www.phoenixcontact.net/product/1454532
http://www.phoenixcontact.net/product/1457209
http://www.phoenixcontact.net/product/1457296
http://www.phoenixcontact.net/product/1697124
http://www.phoenixcontact.net/product/1697153
http://www.phoenixcontact.net/product/1454367
http://www.phoenixcontact.net/product/1457306
http://www.phoenixcontact.net/product/1457212
http://www.phoenixcontact.net/product/1454464
http://www.phoenixcontact.net/product/1454370
http://www.phoenixcontact.net/product/1454480
http://www.phoenixcontact.net/product/1454396
http://www.phoenixcontact.net/product/1457319
http://www.phoenixcontact.net/product/1697137
http://www.phoenixcontact.net/product/1697166
http://www.phoenixcontact.net/product/1697098
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M12-SAC-kabel,
5-polig, afgeschermd,
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, 

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1682728 1,5 m 1682757

3 m 1682744 3 m 1682760

5 m 1682731 5 m 1682773

10 m 1500732 10 m 1500745

variabel 1697506 variabel 1697519

Bus M12, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1682935 0,3 m 1500884

3 m 1682948 0,6 m 1500897

5 m 1682951 1,5 m 1500907

10 m 1500758 3 m 1500910

variabel 1697522 variabel 1536120 variabel 1536146

Bus M12, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1682964 0,3 m 1501003

3 m 1682977 0,6 m 1501029

5 m 1682980 1,5 m 1501045

10 m 1500761 3 m 1501058

variabel 1697535 variabel 1536133 variabel 1536159

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

5-polig, afgeschermd

nominale spanning [V] 60

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90
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omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR

PVC - zwart

E221474 
U PVC

PVC - grijs

E221474 
U 500

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

GY 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een afgeschermde sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij, 

zwart, lengte 4,5 m, met een rechte 5-polige M12-stiftconnector en 

een rechte M12-busconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1536120 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1682728
http://www.phoenixcontact.net/product/1682757
http://www.phoenixcontact.net/product/1682744
http://www.phoenixcontact.net/product/1682760
http://www.phoenixcontact.net/product/1682731
http://www.phoenixcontact.net/product/1682773
http://www.phoenixcontact.net/product/1500732
http://www.phoenixcontact.net/product/1500745
http://www.phoenixcontact.net/product/1697506
http://www.phoenixcontact.net/product/1697519
http://www.phoenixcontact.net/product/1682935
http://www.phoenixcontact.net/product/1500884
http://www.phoenixcontact.net/product/1682948
http://www.phoenixcontact.net/product/1500897
http://www.phoenixcontact.net/product/1682951
http://www.phoenixcontact.net/product/1500907
http://www.phoenixcontact.net/product/1500758
http://www.phoenixcontact.net/product/1500910
http://www.phoenixcontact.net/product/1697522
http://www.phoenixcontact.net/product/1536120
http://www.phoenixcontact.net/product/1536146
http://www.phoenixcontact.net/product/1682964
http://www.phoenixcontact.net/product/1501003
http://www.phoenixcontact.net/product/1682977
http://www.phoenixcontact.net/product/1501029
http://www.phoenixcontact.net/product/1682980
http://www.phoenixcontact.net/product/1501045
http://www.phoenixcontact.net/product/1500761
http://www.phoenixcontact.net/product/1501058
http://www.phoenixcontact.net/product/1697535
http://www.phoenixcontact.net/product/1536133
http://www.phoenixcontact.net/product/1536159
http://www.phoenixcontact.net/product/1536120
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M8-SAC-kabel,
6-polig,
kabeltype: PUR

M8-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1522095 1,5 m 1522147

3 m 1522105 3 m 1522150

5 m 1522118 5 m 1522163

10 m 1522121 10 m 1522176

variabel 1522134 variabel 1522189

Bus M8, recht

1,5 m 1522192

3 m 1522202

5 m 1522215

10 m 1522228

variabel 1522231 variabel 1551927 variabel 1551943

Bus M8, haaks

1,5 m 1522244

3 m 1522257

5 m 1522260

10 m 1522273

variabel 1522286 variabel 1551930 variabel 1551956

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M8

6-polig

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 1,5

materiaal contact CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BU 3

BK 4

GY 5

PK 6

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een afgeschermde sensor-/actorkabel, PUR-halogeenvrij 

zwart, lengte 4,5 m, met een rechte 6-polige M8-connector en open 

kabeluiteinde luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1522134 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

211PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1522095
http://www.phoenixcontact.net/product/1522147
http://www.phoenixcontact.net/product/1522105
http://www.phoenixcontact.net/product/1522150
http://www.phoenixcontact.net/product/1522118
http://www.phoenixcontact.net/product/1522163
http://www.phoenixcontact.net/product/1522121
http://www.phoenixcontact.net/product/1522176
http://www.phoenixcontact.net/product/1522134
http://www.phoenixcontact.net/product/1522189
http://www.phoenixcontact.net/product/1522192
http://www.phoenixcontact.net/product/1522202
http://www.phoenixcontact.net/product/1522215
http://www.phoenixcontact.net/product/1522228
http://www.phoenixcontact.net/product/1522231
http://www.phoenixcontact.net/product/1551927
http://www.phoenixcontact.net/product/1551943
http://www.phoenixcontact.net/product/1522244
http://www.phoenixcontact.net/product/1522257
http://www.phoenixcontact.net/product/1522260
http://www.phoenixcontact.net/product/1522273
http://www.phoenixcontact.net/product/1522286
http://www.phoenixcontact.net/product/1551930
http://www.phoenixcontact.net/product/1551956
http://www.phoenixcontact.net/product/1522134


6

2

3

4

5

1

6

2

3

4

5

1

6

1

5

4

3

2

6

1

5

4

3

2

M8-SAC-kabel,
6-polig, afgeschermd,
kabeltype: PUR

M8-stiftconnector,

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1522299 1,5 m 1522341

3 m 1522309 3 m 1522354

5 m 1522312 5 m 1522367

10 m 1522325 5 m 1522370

variabel 1522338 variabel 1522383

Bus M8, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1522396

3 m 1522406

5 m 1522419

10 m 1522422

variabel 1522435 variabel 1552010 variabel 1552036

Bus M8, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1522448

3 m 1522451

5 m 1522464

10 m 1522477

variabel 1522480 variabel 1552023 variabel 1552049

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M8

6-polig, afgeschermd

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 1,5

materiaal contact CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90
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omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BU 3

BK 4

GY 5

PK 6

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een afgeschermde sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij, 

zwart, lengte 4,5 m, met een rechte 6-polige M8-stiftconnector en 

een rechte M8-busconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1552010 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1522299
http://www.phoenixcontact.net/product/1522341
http://www.phoenixcontact.net/product/1522309
http://www.phoenixcontact.net/product/1522354
http://www.phoenixcontact.net/product/1522312
http://www.phoenixcontact.net/product/1522367
http://www.phoenixcontact.net/product/1522325
http://www.phoenixcontact.net/product/1522370
http://www.phoenixcontact.net/product/1522338
http://www.phoenixcontact.net/product/1522383
http://www.phoenixcontact.net/product/1522396
http://www.phoenixcontact.net/product/1522406
http://www.phoenixcontact.net/product/1522419
http://www.phoenixcontact.net/product/1522422
http://www.phoenixcontact.net/product/1522435
http://www.phoenixcontact.net/product/1552010
http://www.phoenixcontact.net/product/1552036
http://www.phoenixcontact.net/product/1522448
http://www.phoenixcontact.net/product/1522451
http://www.phoenixcontact.net/product/1522464
http://www.phoenixcontact.net/product/1522477
http://www.phoenixcontact.net/product/1522480
http://www.phoenixcontact.net/product/1552023
http://www.phoenixcontact.net/product/1552049
http://www.phoenixcontact.net/product/1552010


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M8-SAC-kabel,
8-polig,
kabeltype: PUR

M8-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1404178 1,5 m 1404182

3 m 1404180 3 m 1404186

5 m 1404181 5 m 1404185

10 m 1404179 10 m 1404183

Bus M8, recht

1,5 m 1404187 0,3 m 1404196

3 m 1404188 0,6 m 1404198

5 m 1404189 1,5 m 1404199

10 m 1404190 3 m 1404200

Bus M8, haaks

1,5 m 1404191 0,3 m 1404201

3 m 1404192 0,6 m 1404202

5 m 1404193 1,5 m 1404203

10 m 1404194 3 m 1404204

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M8

8-polig

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 1,5

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart PUR

kleurcodering pinbezetting

WH 1

BN 2

GN 3

YE 4

GY 5

PK 6

BU 7

RD 8

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1404178
http://www.phoenixcontact.net/product/1404182
http://www.phoenixcontact.net/product/1404180
http://www.phoenixcontact.net/product/1404186
http://www.phoenixcontact.net/product/1404181
http://www.phoenixcontact.net/product/1404185
http://www.phoenixcontact.net/product/1404179
http://www.phoenixcontact.net/product/1404183
http://www.phoenixcontact.net/product/1404187
http://www.phoenixcontact.net/product/1404196
http://www.phoenixcontact.net/product/1404188
http://www.phoenixcontact.net/product/1404198
http://www.phoenixcontact.net/product/1404189
http://www.phoenixcontact.net/product/1404199
http://www.phoenixcontact.net/product/1404190
http://www.phoenixcontact.net/product/1404200
http://www.phoenixcontact.net/product/1404191
http://www.phoenixcontact.net/product/1404201
http://www.phoenixcontact.net/product/1404192
http://www.phoenixcontact.net/product/1404202
http://www.phoenixcontact.net/product/1404193
http://www.phoenixcontact.net/product/1404203
http://www.phoenixcontact.net/product/1404194
http://www.phoenixcontact.net/product/1404204


M12-SAC-kabel,
8-polig,
kabeltype: PUR

M12-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1522493 1,5 m 1522545

3 m 1522503 3 m 1522558

5 m 1522516 5 m 1522561

10 m 1522529 10 m 1522574

variabel 1522532 variabel 1522587

Bus M12, recht

1,5 m 1522590 0,3 m 1522671

3 m 1522600 0,6 m 1522684

5 m 1520369 1,5 m 1522697

10 m 1520372 3 m 1522707

variabel 1522613 variabel 1522710 variabel 1551969

Bus M12, haaks

1,5 m 1522626 0,3 m 1522723

3 m 1522639 0,6 m 1522736

5 m 1522642 1,5 m 1522749

10 m 1522655 3 m 1522752

variabel 1522668 variabel 1522765 variabel 1551972

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

8-polig

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 2

materiaal contact CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90
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omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR

TPE-U zeer soepel - grijs

E221474 
U 800

PVC - zwart

E221474 
U PVC

PVC - grijs

E221474 
U 500

kleurcodering pinbezetting

WH 1

BN 2

GN 3

YE 4

GY 5

PK 6

BU 7

RD 8

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

met een rechte 8-polige M12-stiftconnector en een rechte M12-bus-

connector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1522710 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1522493
http://www.phoenixcontact.net/product/1522545
http://www.phoenixcontact.net/product/1522503
http://www.phoenixcontact.net/product/1522558
http://www.phoenixcontact.net/product/1522516
http://www.phoenixcontact.net/product/1522561
http://www.phoenixcontact.net/product/1522529
http://www.phoenixcontact.net/product/1522574
http://www.phoenixcontact.net/product/1522532
http://www.phoenixcontact.net/product/1522587
http://www.phoenixcontact.net/product/1522590
http://www.phoenixcontact.net/product/1522671
http://www.phoenixcontact.net/product/1522600
http://www.phoenixcontact.net/product/1522684
http://www.phoenixcontact.net/product/1520369
http://www.phoenixcontact.net/product/1522697
http://www.phoenixcontact.net/product/1520372
http://www.phoenixcontact.net/product/1522707
http://www.phoenixcontact.net/product/1522613
http://www.phoenixcontact.net/product/1522710
http://www.phoenixcontact.net/product/1551969
http://www.phoenixcontact.net/product/1522626
http://www.phoenixcontact.net/product/1522723
http://www.phoenixcontact.net/product/1522639
http://www.phoenixcontact.net/product/1522736
http://www.phoenixcontact.net/product/1522642
http://www.phoenixcontact.net/product/1522749
http://www.phoenixcontact.net/product/1522655
http://www.phoenixcontact.net/product/1522752
http://www.phoenixcontact.net/product/1522668
http://www.phoenixcontact.net/product/1522765
http://www.phoenixcontact.net/product/1551972
http://www.phoenixcontact.net/product/1522710


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12-SAC-kabel,
8-polig,
kabeltype: PVC

M12-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1415716 1,5 m 1415720

3 m 1415717 3 m 1415721

5 m 1415718 5 m 1415722

10 m 1415719 10 m 1415723

variabel 1522532 variabel 1522587

Bus M12, recht

1,5 m 1415724 0,3 m 1415737

3 m 1415725 0,6 m 1415738

5 m 1415726 1,5 m 1415739

10 m 1415727 3 m 1415740

variabel 1522613 variabel 1522710 variabel 1551969

Bus M12, haaks

1,5 m 1415732 0,3 m 1415745

3 m 1415734 0,6 m 1415746

5 m 1415735 1,5 m 1415747

10 m 1415736 3 m 1415748

variabel 1522668 variabel 1522765 variabel 1551972

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

8-polig

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 2

materiaal contact CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - zwart

E221474 
U PVC

PVC - grijs

E221474 
U 500

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR

TPE-U zeer soepel - grijs

E221474 
U 800

kleurcodering pinbezetting

WH 1

BN 2

GN 3

YE 4

GY 5

PK 6

BU 7

RD 8

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PVC en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PVC - zwart, lengte 4,5 m, met een 

rechte 8-polige M12-stiftconnector en een rechte M12-busconnec-

tor luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1522710 / PVC / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1415716
http://www.phoenixcontact.net/product/1415720
http://www.phoenixcontact.net/product/1415717
http://www.phoenixcontact.net/product/1415721
http://www.phoenixcontact.net/product/1415718
http://www.phoenixcontact.net/product/1415722
http://www.phoenixcontact.net/product/1415719
http://www.phoenixcontact.net/product/1415723
http://www.phoenixcontact.net/product/1522532
http://www.phoenixcontact.net/product/1522587
http://www.phoenixcontact.net/product/1415724
http://www.phoenixcontact.net/product/1415737
http://www.phoenixcontact.net/product/1415725
http://www.phoenixcontact.net/product/1415738
http://www.phoenixcontact.net/product/1415726
http://www.phoenixcontact.net/product/1415739
http://www.phoenixcontact.net/product/1415727
http://www.phoenixcontact.net/product/1415740
http://www.phoenixcontact.net/product/1522613
http://www.phoenixcontact.net/product/1522710
http://www.phoenixcontact.net/product/1551969
http://www.phoenixcontact.net/product/1415732
http://www.phoenixcontact.net/product/1415745
http://www.phoenixcontact.net/product/1415734
http://www.phoenixcontact.net/product/1415746
http://www.phoenixcontact.net/product/1415735
http://www.phoenixcontact.net/product/1415747
http://www.phoenixcontact.net/product/1415736
http://www.phoenixcontact.net/product/1415748
http://www.phoenixcontact.net/product/1522668
http://www.phoenixcontact.net/product/1522765
http://www.phoenixcontact.net/product/1551972
http://www.phoenixcontact.net/product/1522710


M8-SAC-kabel,
8-polig, afgeschermd,
kabeltype: PUR

M8-stiftconnector, 

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1404137

3 m 1404140

5 m 1404141

10 m 1404138

Bus M8, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1404147 0,3 m 1404133

3 m 1404148 0,6 m 1404134

5 m 1404149 1,5 m 1404135

10 m 1404150 3 m 1404136

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M8

8-polig

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 1,5

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85
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omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart PUR

kleurcodering pinbezetting

WH 1

BN 2

GN 3

YE 4

GY 5

PK 6

BU 7

RD 8

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1404137
http://www.phoenixcontact.net/product/1404140
http://www.phoenixcontact.net/product/1404141
http://www.phoenixcontact.net/product/1404138
http://www.phoenixcontact.net/product/1404147
http://www.phoenixcontact.net/product/1404133
http://www.phoenixcontact.net/product/1404148
http://www.phoenixcontact.net/product/1404134
http://www.phoenixcontact.net/product/1404149
http://www.phoenixcontact.net/product/1404135
http://www.phoenixcontact.net/product/1404150
http://www.phoenixcontact.net/product/1404136


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12-SAC-kabel,
8-polig, afgeschermd,
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, 

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1522778 1,5 m 1522817

3 m 1522781 3 m 1522820

5 m 1526981 5 m 1522833

10 m 1522794 10 m 1522846

variabel 1522804 variabel 1522859

Bus M12, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1522862 0,3 m 1522969

3 m 1522875 0,6 m 1522972

5 m 1522888 1,5 m 1522985

10 m 1522891 3 m 1522998

variabel 1522901 variabel 1523007 variabel 1551998

Bus M12, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1522914 0,3 m 1523010

3 m 1522927 0,6 m 1523023

5 m 1522930 1,5 m 1523036

10 m 1522943 3 m 1523049

variabel 1522956 variabel 1523052 variabel 1552007

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

8-polig, afgeschermd

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 2

materiaal contact CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR

PUR halogeenvrij - grijs

E221474 
U 280

PVC - zwart

E221474 
U PVC

kleurcodering pinbezetting

WH 1

BN 2

GN 3

YE 4

GY 5

PK 6

BU 7

RD 8

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met

kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een afgeschermde sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij, 

zwart, lengte 4,5 m, met een rechte 8-polige M12-stiftconnector en 

een rechte M12-busconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1523007 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1522778
http://www.phoenixcontact.net/product/1522817
http://www.phoenixcontact.net/product/1522781
http://www.phoenixcontact.net/product/1522820
http://www.phoenixcontact.net/product/1526981
http://www.phoenixcontact.net/product/1522833
http://www.phoenixcontact.net/product/1522794
http://www.phoenixcontact.net/product/1522846
http://www.phoenixcontact.net/product/1522804
http://www.phoenixcontact.net/product/1522859
http://www.phoenixcontact.net/product/1522862
http://www.phoenixcontact.net/product/1522969
http://www.phoenixcontact.net/product/1522875
http://www.phoenixcontact.net/product/1522972
http://www.phoenixcontact.net/product/1522888
http://www.phoenixcontact.net/product/1522985
http://www.phoenixcontact.net/product/1522891
http://www.phoenixcontact.net/product/1522998
http://www.phoenixcontact.net/product/1522901
http://www.phoenixcontact.net/product/1523007
http://www.phoenixcontact.net/product/1551998
http://www.phoenixcontact.net/product/1522914
http://www.phoenixcontact.net/product/1523010
http://www.phoenixcontact.net/product/1522927
http://www.phoenixcontact.net/product/1523023
http://www.phoenixcontact.net/product/1522930
http://www.phoenixcontact.net/product/1523036
http://www.phoenixcontact.net/product/1522943
http://www.phoenixcontact.net/product/1523049
http://www.phoenixcontact.net/product/1522956
http://www.phoenixcontact.net/product/1523052
http://www.phoenixcontact.net/product/1552007
http://www.phoenixcontact.net/product/1523007
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M12 SPEEDCON SAC-kabel,
12- en 17-polig,
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

12-polig

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

17-polig

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1430530 1,5 m 1430572 1,5 m 1430695 1,5 m 1430734

3 m 1430543 3 m 1430585 3 m 1430705 3 m 1430747

5 m 1430556 5 m 1430598 5 m 1430718 5 m 1430750

10 m 1430569 10 m 1430608 10 m 1430721 10 m 1430763

M12-busconnector, SPEEDCON, 12-polig, recht

1,5 m 1430611

3 m 1430624

5 m 1430637

10 m 1430640

M12-busconnector, SPEEDCON, 12-polig, haaks

1,5 m 1430653

3 m 1430666

5 m 1430679

10 m 1430682

M12-busconnector, SPEEDCON, 17-polig, recht

1,5 m 1430776

3 m 1430789

5 m 1430792

10 m 1430802

M12-busconnector, SPEEDCON, 17-polig, haaks

1,5 m 1430815

3 m 1430828

5 m 1430831

10 m 1430844

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens Technische gegevens

  M12

12-polig

M12

17-polig

nominale spanning [V] 30 30

nominale stroom [A] 1,5 1,5

materiaal contact CuZn CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 90
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kleurcodering pinbezetting, 

12-polig

BN 1

BU 2

WH 3

GN 4

PK 5

YE 6

BK 7

GY 8

RD 9

VT 10

GYPK 11

RDBU 12

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart PUR

kleurcodering pinbezetting,

17-polig

BN 1

BU 2

WH 3

GN 4

PK 5

YE 6

BK 7

GY 8

RD 9

VT 10

GYPK 11

RDBU 12

WHGN 13

BNGN 14

WHYE 15

YEBN 16

WHGY 17

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1430530
http://www.phoenixcontact.net/product/1430572
http://www.phoenixcontact.net/product/1430695
http://www.phoenixcontact.net/product/1430734
http://www.phoenixcontact.net/product/1430543
http://www.phoenixcontact.net/product/1430585
http://www.phoenixcontact.net/product/1430705
http://www.phoenixcontact.net/product/1430747
http://www.phoenixcontact.net/product/1430556
http://www.phoenixcontact.net/product/1430598
http://www.phoenixcontact.net/product/1430718
http://www.phoenixcontact.net/product/1430750
http://www.phoenixcontact.net/product/1430569
http://www.phoenixcontact.net/product/1430608
http://www.phoenixcontact.net/product/1430721
http://www.phoenixcontact.net/product/1430763
http://www.phoenixcontact.net/product/1430611
http://www.phoenixcontact.net/product/1430624
http://www.phoenixcontact.net/product/1430637
http://www.phoenixcontact.net/product/1430640
http://www.phoenixcontact.net/product/1430653
http://www.phoenixcontact.net/product/1430666
http://www.phoenixcontact.net/product/1430679
http://www.phoenixcontact.net/product/1430682
http://www.phoenixcontact.net/product/1430776
http://www.phoenixcontact.net/product/1430789
http://www.phoenixcontact.net/product/1430792
http://www.phoenixcontact.net/product/1430802
http://www.phoenixcontact.net/product/1430815
http://www.phoenixcontact.net/product/1430828
http://www.phoenixcontact.net/product/1430831
http://www.phoenixcontact.net/product/1430844
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12 SPEEDCON SAC-kabel,
12- en 17-polig,
kabeltype: PVC

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

12-polig

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

17-polig

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1554775 1,5 m 1554814 1,5 m 1555266 1,5 m 1555305

3 m 1554788 3 m 1554827 3 m 1555279 3 m 1555318

5 m 1554791 5 m 1554830 5 m 1555282 5 m 1555321

10 m 1554801 10 m 1554843 10 m 1555295 10 m 1555334

M12-busconnector, SPEEDCON, 12-polig, recht

1,5 m 1554856

3 m 1554869

5 m 1554872

10 m 1554885

M12-busconnector, SPEEDCON, 12-polig, haaks

1,5 m 1554898

3 m 1554908

5 m 1554924

10 m 1554937

M12-busconnector, SPEEDCON, 17-polig, recht

1,5 m 1555347

3 m 1555350

5 m 1555363

10 m 1555376

M12-busconnector, SPEEDCON, 17-polig, haaks

1,5 m 1555389

3 m 1555392

5 m 1555402

10 m 1555415

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens Technische gegevens

  M12

12-polig

M12

17-polig

nominale spanning [V] 30 30

nominale stroom [A] 1,5 1,5

materiaal contact CuZn CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90

kleurcodering pinbezetting, 

12-polig

BN 1

BU 2

WH 3

GN 4

PK 5

YE 6

BK 7

GY 8

RD 9

VT 10

GYPK 11

RDBU 12

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - zwart PVC

kleurcodering pinbezetting,

17-polig

BN 1

BU 2

WH 3

GN 4

PK 5

YE 6

BK 7

GY 8

RD 9

VT 10

GYPK 11

RDBU 12

WHGN 13

BNGN 14

WHYE 15

YEBN 16

WHGY 17

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PVC en zijn uit voorraad leverbaar.
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1554775
http://www.phoenixcontact.net/product/1554814
http://www.phoenixcontact.net/product/1555266
http://www.phoenixcontact.net/product/1555305
http://www.phoenixcontact.net/product/1554788
http://www.phoenixcontact.net/product/1554827
http://www.phoenixcontact.net/product/1555279
http://www.phoenixcontact.net/product/1555318
http://www.phoenixcontact.net/product/1554791
http://www.phoenixcontact.net/product/1554830
http://www.phoenixcontact.net/product/1555282
http://www.phoenixcontact.net/product/1555321
http://www.phoenixcontact.net/product/1554801
http://www.phoenixcontact.net/product/1554843
http://www.phoenixcontact.net/product/1555295
http://www.phoenixcontact.net/product/1555334
http://www.phoenixcontact.net/product/1554856
http://www.phoenixcontact.net/product/1554869
http://www.phoenixcontact.net/product/1554872
http://www.phoenixcontact.net/product/1554885
http://www.phoenixcontact.net/product/1554898
http://www.phoenixcontact.net/product/1554908
http://www.phoenixcontact.net/product/1554924
http://www.phoenixcontact.net/product/1554937
http://www.phoenixcontact.net/product/1555347
http://www.phoenixcontact.net/product/1555350
http://www.phoenixcontact.net/product/1555363
http://www.phoenixcontact.net/product/1555376
http://www.phoenixcontact.net/product/1555389
http://www.phoenixcontact.net/product/1555392
http://www.phoenixcontact.net/product/1555402
http://www.phoenixcontact.net/product/1555415
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M12 SPEEDCON SAC-kabel,
12-polig, afgeschermd

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1430048 1,5 m 1430080

3 m 1430051 3 m 1430093

5 m 1430064 5 m 1430103

10 m 1430077 10 m 1430116

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, 360° afgeschermd

0,5 m 1437083

1 m 1434730

1,5 m 1430129

3 m 1430132 3 m 1402551

5 m 1430145

10 m 1430158

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1430161

3 m 1430174

5 m 1430187

10 m 1430190

Bus M23, recht, 360° afgeschermd

0,5 m 1437326

1 m 1437339

2 m 1437342

5 m 1437355

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

12-polig

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 1,5

materiaal contact CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

220 PHOENIX CONTACT

kleurcodering pinbezetting

M12

BN 1

BU 2

WH 3

GN 4

PK 5

YE 6

BK 7

GY 8

RD 9

VT 10

GYPK 11

RDBU 12

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR/PVC - zwart, Twisted-Pair 35T

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype 35T en zijn uit voorraad leverbaar.

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1430048
http://www.phoenixcontact.net/product/1430080
http://www.phoenixcontact.net/product/1430051
http://www.phoenixcontact.net/product/1430093
http://www.phoenixcontact.net/product/1430064
http://www.phoenixcontact.net/product/1430103
http://www.phoenixcontact.net/product/1430077
http://www.phoenixcontact.net/product/1430116
http://www.phoenixcontact.net/product/1437083
http://www.phoenixcontact.net/product/1434730
http://www.phoenixcontact.net/product/1430129
http://www.phoenixcontact.net/product/1430132
http://www.phoenixcontact.net/product/1402551
http://www.phoenixcontact.net/product/1430145
http://www.phoenixcontact.net/product/1430158
http://www.phoenixcontact.net/product/1430161
http://www.phoenixcontact.net/product/1430174
http://www.phoenixcontact.net/product/1430187
http://www.phoenixcontact.net/product/1430190
http://www.phoenixcontact.net/product/1437326
http://www.phoenixcontact.net/product/1437339
http://www.phoenixcontact.net/product/1437342
http://www.phoenixcontact.net/product/1437355
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12 SPEEDCON SAC-kabel,
17-polig, afgeschermd

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1430200 1,5 m 1430242

3 m 1430213 3 m 1430255

5 m 1430226 5 m 1430268

10 m 1430239 10 m 1430271

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1430284

3 m 1430297

5 m 1430307 5 m 1402421

10 m 1430310 10 m 1402422

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1430323

3 m 1430336

5 m 1430349

10 m 1430352

Bus M23, recht, 360° afgeschermd

0,5 m 1437407

1 m 1437410

2 m 1437423

5 m 1437436

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

17-polig

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 1,5

materiaal contact CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR/PVC - zwart, Twisted-Pair 35T

kleurcodering pinbezetting

M12

BN 1

BU 2

WH 3

GN 4

PK 5

YE 6

BK 7

GY 8

RD 9

VT 10

GYPK 11

RDBU 12

WHGN 13

BNGN 14

WHYE 15

YEBN 16

WHGY 17

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype 35T en zijn uit voorraad leverbaar.
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1430200
http://www.phoenixcontact.net/product/1430242
http://www.phoenixcontact.net/product/1430213
http://www.phoenixcontact.net/product/1430255
http://www.phoenixcontact.net/product/1430226
http://www.phoenixcontact.net/product/1430268
http://www.phoenixcontact.net/product/1430239
http://www.phoenixcontact.net/product/1430271
http://www.phoenixcontact.net/product/1430284
http://www.phoenixcontact.net/product/1430297
http://www.phoenixcontact.net/product/1430307
http://www.phoenixcontact.net/product/1402421
http://www.phoenixcontact.net/product/1430310
http://www.phoenixcontact.net/product/1402422
http://www.phoenixcontact.net/product/1430323
http://www.phoenixcontact.net/product/1430336
http://www.phoenixcontact.net/product/1430349
http://www.phoenixcontact.net/product/1430352
http://www.phoenixcontact.net/product/1437407
http://www.phoenixcontact.net/product/1437410
http://www.phoenixcontact.net/product/1437423
http://www.phoenixcontact.net/product/1437436


M17, 17-polig,

bus, standaard, 

60 V, 3,6 A

M23, 12-polig, 

bus, tegengesteld, 

150 V, 9 A

M23, 12-polig, 

bus, tegengesteld, 

150 V, 9 A

E00E00E01

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

vrij uiteinde

2 m 1624780 2 m 1619247 2 m 1619280

5 m 1624781 5 m 1619248 5 m 1619281

10 m 1624782 10 m 1619249 10 m 1619282

M17, 17-polig, stift

2 m 1624778

5 m 1624783

10 m 1624784

M23, 12-polig, stift

2 m 1619289

5 m 1619290

10 m 1619291

M23, 12-polig, stift

M23, 17-polig, stift

Kabelinformatie:

type / 

toepassing
kleur opbouw mantel- / adermateriaal bezetting temperatuurbereik

E00

feedback

oranje afgeschermd,

4 x 2 x 0,25 + 2 x 0,5

TPU / PP 1 - roze

2 - rood

3 - zwart

4 - blauw

5 - bruin

6 - groen

7 - paars

8 - grijs

9 - buitenafscherming

10 - wit

11 - n.c.

12 - bruin

flexibel: -20 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 80 °C

E01

feedback

groen afgeschermd, 

3 x 2 x 0,14 + 2 x 0,5 + 4 

x 0,14 + 4 x 0,22

TPU / TPM 1 - geel

2 - groen

3 - rood

4 - n.c.

5 - blauw

6 - n.c.

7 - bruin-blauw (encoder)

8 - groen-zwart (+temp.)

9 - groen-rood (-temp.)

10 - bruin-rood (P-encoder)

11 - zwart

12 - bruin

13 - oranje

14 - wit-zwart

15 - bruin-grijs (OV Sense)

16 - bruin-geel (Sense)

17 - n.c. 

binnenafscherming op behuizing

flexibel: -30 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -30 °C ... 80 °C

Met kunststof omspoten
M17- en M23-signaalconnectoren

– feedback-connector
– contactmateriaal CuZn, verguld
– moeilijk ontvlambaar greepmateriaal TPU
– rand CuZn of Gd-Zn, vernikkeld
– beschermklasse IP67
– temperatuurbereik connector

-40 °C tot +105 °C
– contactnummering standaard en tegen-

gesteld
– standaard M17- en M23-schroefdraad, 

snelvergrendeling SPEEDCON op aan-
vraag

– haakse varianten draaibaar

222 PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1624780
http://www.phoenixcontact.net/product/1619247
http://www.phoenixcontact.net/product/1619280
http://www.phoenixcontact.net/product/1624781
http://www.phoenixcontact.net/product/1619248
http://www.phoenixcontact.net/product/1619281
http://www.phoenixcontact.net/product/1624782
http://www.phoenixcontact.net/product/1619249
http://www.phoenixcontact.net/product/1619282
http://www.phoenixcontact.net/product/1624778
http://www.phoenixcontact.net/product/1624783
http://www.phoenixcontact.net/product/1624784
http://www.phoenixcontact.net/product/1619289
http://www.phoenixcontact.net/product/1619290
http://www.phoenixcontact.net/product/1619291


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M23, 12-polig, 

bus, standaard, 

150 V, 9 A

M23, 12-polig, 

bus, standaard,

150 V, 9 A

M23, 17-polig,

bus, standaard, 

100 V, 9 A

M23, 17-polig, 

bus, standaard, 

100 V, 9 A

E01E01E00E00

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

2 m 1619250 2 m 1619285 2 m 1619277 2 m 1619286

5 m 1619273 5 m 1619283 5 m 1619278 5 m 1619287

10 m 1619274 10 m 1619284 10 m 1619279 10 m 1619288

2 m 1619292

5 m 1619293

10 m 1619294

2 m 1619295

5 m 1619296

10 m 1619297
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1619250
http://www.phoenixcontact.net/product/1619285
http://www.phoenixcontact.net/product/1619277
http://www.phoenixcontact.net/product/1619286
http://www.phoenixcontact.net/product/1619273
http://www.phoenixcontact.net/product/1619283
http://www.phoenixcontact.net/product/1619278
http://www.phoenixcontact.net/product/1619287
http://www.phoenixcontact.net/product/1619274
http://www.phoenixcontact.net/product/1619284
http://www.phoenixcontact.net/product/1619279
http://www.phoenixcontact.net/product/1619288
http://www.phoenixcontact.net/product/1619292
http://www.phoenixcontact.net/product/1619293
http://www.phoenixcontact.net/product/1619294
http://www.phoenixcontact.net/product/1619295
http://www.phoenixcontact.net/product/1619296
http://www.phoenixcontact.net/product/1619297


M17, 3+PE-polig,

bus, standaard,

630 V, 18 A

M17, 3+PE-polig, 

bus, standaard, 

630 V, 26 A

M17, 5+PE-polig, 

bus, standaard, 

630 V, 12 A

C00B01B00

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

vrij uiteinde

2 m 1619298 2 m 1619301 2 m 1619307

5 m 1619299 5 m 1619302 5 m 1619308

10 m 1619300 10 m 1619303 10 m 1619309

M17, 3+PE-polig, stift

2 m 1619304 2 m 1619326

5 m 1619305 5 m 1619327

10 m 1619306 10 m 1619328

M17, 5+PE-polig, stift

2 m 1619316

5 m 1619317

10 m 1619318

M17, 7+PE-polig, stift

Kabelinformatie:

type kleur opbouw mantel- / adermateriaal bezetting temperatuurbereik

B00

servo

oranje afgeschermd,

4 x 1,50

PUR / TPM 1 - zwart U

2 - zwart V

3 - zwart W

PE - groen-geel

flexibel: -20 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 80 °C

B01

servo

oranje afgeschermd,

4 x 2,50

TPU / TPM flexibel: -20 °C ... 70 °C

permanent gelegd: -50 °C ... 80 °C

C00

servo

oranje afgeschermd,

4 x 0,75 + 2 x 0,5

PUR / TPM 1 - zwart U

6 - zwart V

7 - zwart W

PE - groen-geel

3 - zwart, 5 (rem)

4 - zwart, 6 (rem)

flexibel: -30 °C ... 70 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 80 °C

C01

servo

oranje afgeschermd,

4G1 + 2 x 0,5

PUR / TPE 1 - zwart U

6 - zwart V

7 - zwart W

PE - groen-geel

3 - zwart (rem)

4 - wit (rem)

flexibel: -5 °C ... 70 °C

permanent gelegd: -30 °C ... 70 °C

D00

servo

oranje afgeschermd,

4 x 0,75 + 2 x 2 x 0,34

PUR / TPM 1 - zwart U

2 - zwart V

3 - zwart W

PE - groen-geel

4 - zwart 5 (rem)

5 - zwart 6 (rem)

6 - zwart 7 (temp. +)

7 - zwart 8 (temp. -)

flexibel: -30 °C ... 90 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 90 °C

D01

servo

oranje afgeschermd,

4 x 1,0 + 2 x 2 x 0,75

PUR / TPM flexibel: -40 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 80 °C

Met kunststof omspoten 
M17-vermogensconnectoren

– contactmateriaal CuZn, verguld
– moeilijk ontvlambaar greepmateriaal TPU
– rand CuZn of Gd-Zn, vernikkeld
– beschermklasse IP67
– temperatuurbereik connector

-40 °C tot +105 °C
– contactnummering standaard
– standaard M17-schroefdraad - snel-

vergrendeling SPEEDCON op aanvraag

224 PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1619298
http://www.phoenixcontact.net/product/1619301
http://www.phoenixcontact.net/product/1619307
http://www.phoenixcontact.net/product/1619299
http://www.phoenixcontact.net/product/1619302
http://www.phoenixcontact.net/product/1619308
http://www.phoenixcontact.net/product/1619300
http://www.phoenixcontact.net/product/1619303
http://www.phoenixcontact.net/product/1619309
http://www.phoenixcontact.net/product/1619304
http://www.phoenixcontact.net/product/1619326
http://www.phoenixcontact.net/product/1619305
http://www.phoenixcontact.net/product/1619327
http://www.phoenixcontact.net/product/1619306
http://www.phoenixcontact.net/product/1619328
http://www.phoenixcontact.net/product/1619316
http://www.phoenixcontact.net/product/1619317
http://www.phoenixcontact.net/product/1619318


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M17, 5+PE-polig, 

bus, standaard, 

630 V, 15 A

M17, 7+PE-polig, 

bus, standaard, 

630 V, 12 A

M17, 7+PE-polig,

bus, standaard, 

630 V, 15 A

D01D00

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

2 m 1619310 2 m 1624785 2 m 1619313

5 m 1619311 5 m 1624786 5 m 1619314

10 m 1619312 10 m 1624792 10 m 1619315

2 m 1619319

5 m 1619321

10 m 1619322

2 m 1624787 2 m 1619323

5 m 1624788 5 m 1619324

10 m 1624789 10 m 1619325

225PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1619310
http://www.phoenixcontact.net/product/1624785
http://www.phoenixcontact.net/product/1619313
http://www.phoenixcontact.net/product/1619311
http://www.phoenixcontact.net/product/1624786
http://www.phoenixcontact.net/product/1619314
http://www.phoenixcontact.net/product/1619312
http://www.phoenixcontact.net/product/1624792
http://www.phoenixcontact.net/product/1619315
http://www.phoenixcontact.net/product/1619319
http://www.phoenixcontact.net/product/1619321
http://www.phoenixcontact.net/product/1619322
http://www.phoenixcontact.net/product/1624787
http://www.phoenixcontact.net/product/1619323
http://www.phoenixcontact.net/product/1624788
http://www.phoenixcontact.net/product/1619324
http://www.phoenixcontact.net/product/1624789
http://www.phoenixcontact.net/product/1619325


M23, 3+PE-polig, 

bus, standaard, 

630 V, 34 A

M23, 4+PE-polig, 

bus, standaard, 

630 V, 34 A

M23, 5+PE-polig, 

bus, standaard, 

630 V, 18 A

C02A01A00

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

vrij uiteinde

2 m 1624771 2 m 1625776 2 m 1618957

5 m 1619622 5 m 1625777 5 m 1618958

10 m 1624772 10 m 1625775 10 m 1618959

M23, 3+PE-polig, stift

2 m 1624773

5 m 1619606

10 m 1624774

M23, 4+PE-polig, stift

2 m 1625779

5 m 1625781

10 m 1625780

M23, 5+PE-polig, stift

2 m 1618964

5 m 1618965

10 m 1618966

Kabelinformatie:

type kleur opbouw mantel- / adermateriaal bezetting temperatuurbereik

A00

energie

grijs afgeschermd,

4 x 4,0

PVC / PVC 1 - n.c.

2 - zwart 3

PE - groen-geel

4 - zwart 1

5 - zwart 2

6 - n.c.

permanent gelegd: -40 °C ... 90 °C

A01

energie

grijs 5 x 4,0 PVC / PVC 1 - zwart 4

2 - zwart 3

PE - groen-geel

4 - zwart 1

5 - zwart 2

6 - n.c.

permanent gelegd: -40 °C ... 90 °C

C02

servo

oranje afgeschermd,

4 x 1,50 + 2 x 1,5

PUR / TPM 1 - zwart U

2 - zwart V

6 - zwart W

PE - groen-geel

4 - zwart, (BR1 rem)

5 - wit, (BR2 rem)

flexibel: -20 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 80 °C

C03

servo

oranje afgeschermd,

4 x 2,50 + 2 x 1,5

TPU / TPM flexibel: -20 °C ... 70 °C

permanent gelegd: -50 °C ... 80 °C

Met kunststof omspoten 
M23-vermogensconnectoren

– contactmateriaal CuZn, verguld
– moeilijk ontvlambaar greepmateriaal TPU
– rand CuZn of Gd-Zn, vernikkeld
– beschermklasse IP67
– temperatuurbereik connector

-40 °C tot +105 °C
– contactnummering standaard
– standaard M23-schroefdraad, snel-

vergrendeling SPEEDCON op aanvraag
– draaibare, haakse uitvoering (alleen met 

versterkte apparaatconnectoren 
1620619)

226 PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1624771
http://www.phoenixcontact.net/product/1625776
http://www.phoenixcontact.net/product/1618957
http://www.phoenixcontact.net/product/1619622
http://www.phoenixcontact.net/product/1625777
http://www.phoenixcontact.net/product/1618958
http://www.phoenixcontact.net/product/1624772
http://www.phoenixcontact.net/product/1625775
http://www.phoenixcontact.net/product/1618959
http://www.phoenixcontact.net/product/1624773
http://www.phoenixcontact.net/product/1619606
http://www.phoenixcontact.net/product/1624774
http://www.phoenixcontact.net/product/1625779
http://www.phoenixcontact.net/product/1625781
http://www.phoenixcontact.net/product/1625780
http://www.phoenixcontact.net/product/1618964
http://www.phoenixcontact.net/product/1618965
http://www.phoenixcontact.net/product/1618966
http://www.phoenixcontact.net/product/1620619


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M23, 5+PE-polig, 

bus, standaard, 

630 V, 18 A

M23, 5+PE-polig, 

bus, standaard, 

630 V, 26 A

M23, 5+PE-polig, 

bus, standaard, 

630 V, 26 A

C03C03C02

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

2 m 1620415 2 m 1620396 2 m 1620418

5 m 1620416 5 m 1620397 5 m 1620419

10 m 1620417 10 m 1620398 10 m 1620420

2 m 1620406

5 m 1620407

10 m 1620408

227PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1620415
http://www.phoenixcontact.net/product/1620396
http://www.phoenixcontact.net/product/1620418
http://www.phoenixcontact.net/product/1620416
http://www.phoenixcontact.net/product/1620397
http://www.phoenixcontact.net/product/1620419
http://www.phoenixcontact.net/product/1620417
http://www.phoenixcontact.net/product/1620398
http://www.phoenixcontact.net/product/1620420
http://www.phoenixcontact.net/product/1620406
http://www.phoenixcontact.net/product/1620407
http://www.phoenixcontact.net/product/1620408


M23, 4+3+PE-polig, 

bus, standaard, 

250 V/630 V, 18 A

M23, 4+3+PE-polig, 

bus, standaard, 

250 V/630 V, 18 A

M23, 4+3+PE-polig,

bus, standaard, 

250 V/630 V, 26 A

D03D02D02

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

vrij uiteinde

2 m 1620399 2 m 1620421 2 m 1620402

5 m 1620400 5 m 1620422 5 m 1620404

10 m 1620401 10 m 1620423 10 m 1620405

M23, 4+3+PE-polig, stift

2 m 1620409 2 m 1620412

5 m 1620410 5 m 1620413

10 m 1620411 10 m 1620414

Kabelinformatie:

type kleur opbouw mantel- / adermateriaal bezetting temperatuurbereik

D02

servo

oranje afgeschermd,

4 x 1,5 + 2 x 2 x 0,75

PUR / TPM 1 - zwart U

3 - zwart V

4 - zwart W

PE - groen-geel

A - zwart 5 (rem)

B - zwart 6 (rem)

C - zwart 7 (motortemp. +)

D - zwart 8 (motortemp. -)

flexibel: -20 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 80 °C

D03

servo

oranje afgeschermd,

4 x 2,5 + 2 x 2 x 0,75

PUR / TPM flexibel: -20 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 80 °C

Met kunststof omspoten 
M23-vermogensconnectoren

– contactmateriaal CuZn, verguld
– moeilijk ontvlambaar greepmateriaal TPU
– rand CuZn of Gd-Zn, vernikkeld
– beschermklasse IP67
– temperatuurbereik connector 

-40 °C tot +105 °C
– contactnummering standaard
– standaard M23-schroefdraad, snel-

vergrendeling SPEEDCON op aanvraag
– draaibare, haakse uitvoering (alleen met 

versterkte apparaatconnectoren 
1620620)

228 PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1620399
http://www.phoenixcontact.net/product/1620421
http://www.phoenixcontact.net/product/1620402
http://www.phoenixcontact.net/product/1620400
http://www.phoenixcontact.net/product/1620422
http://www.phoenixcontact.net/product/1620404
http://www.phoenixcontact.net/product/1620401
http://www.phoenixcontact.net/product/1620423
http://www.phoenixcontact.net/product/1620405
http://www.phoenixcontact.net/product/1620409
http://www.phoenixcontact.net/product/1620412
http://www.phoenixcontact.net/product/1620410
http://www.phoenixcontact.net/product/1620413
http://www.phoenixcontact.net/product/1620411
http://www.phoenixcontact.net/product/1620414
http://www.phoenixcontact.net/product/1620620


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M23, 4+3+PE-polig, 

bus, standaard,

250 V/630 V, 26 A

D03

Bestelgegevens

  artikelnr.

2 m 1620424

5 m 1620425

10 m 1620426

229PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1620424
http://www.phoenixcontact.net/product/1620425
http://www.phoenixcontact.net/product/1620426


M40, 2+3+PE-polig,

bus, standaard, 

250 V/630 V, 26 A

M40, 2+3+PE-polig, 

bus, standaard, 

250 V/630 V, 34 A

M40, 2+3+PE-polig,

bus, standaard, 

250 V/630 V, 44 A

C05C04C03

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

vrij uiteinde

2 m 1619329 2 m 1620311 2 m 1620316

5 m 1620309 5 m 1620313 5 m 1620317

10 m 1620310 10 m 1620314 10 m 1620318

M40, 2+3+PE-polig, stift

2 m 1620345 2 m 1620348 2 m 1620376

5 m 1620346 5 m 1620349 5 m 1620377

10 m 1620347 10 m 1620375 10 m 1620378

M40, 4+3+PE-polig, stift

Kabelinformatie:

type kleur opbouw mantel- / adermateriaal bezetting temperatuurbereik

C03

servo

oranje afgeschermd,

4 x 2,50 + 2 x 1,5

TPU / TPM U - zwart U

V - zwart V

W - zwart W

PE - groen-geel

+ - zwart, (BR1)

- - wit, (BR2)

flexibel: -20 °C ... 70 °C

permanent gelegd: -50 °C ... 80 °C

C04

servo

oranje afgeschermd,

4 x 4,00 + 2 x 1,5

TPU / TPM flexibel: -20 °C ... 70 °C

permanent gelegd: -50 °C ... 80 °C

C05

servo

oranje afgeschermd,

4 x 6,00 + 2 x 1,5

PUR / TPE flexibel: -40 °C ... 80 °C

permanent gelegd: -50 °C ... 90 °C

C06

servo

oranje afgeschermd,

4 x 10,0 + 2 x 1,5

TPU / TPM flexibel: -20 °C ... 70 °C

permanent gelegd: -50 °C ... 80 °C

D03

servo

oranje afgeschermd,

4 x 2,5 + 2 x 2 x 0,75

PUR / TPM U - zwart 1

V - zwart 2

W - zwart 3

PE - groen-geel

+ - zwart 7 (motortemp. +)

- - zwart 8 (motortemp. -)

1 - zwart 5 (rem)

2 - zwart 6 (rem)

flexibel: -20 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 80 °C

D04

servo

oranje afgeschermd,

4 x 4,0 + 2 x 1 ,5 + 2 x 1,0

PUR / TPM flexibel: -30 °C ... 80 °C

permanent gelegd: -45 °C ... 80 °C

D05

servo

oranje afgeschermd,

4 x 6,0 + 2 x 1,5 + 2 x 1,0

PUR / TPM flexibel: -30 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -30 °C ... 80 °C

D06

servo

oranje afgeschermd,

4 x 10 + 2 x 1,5 + 2 x 1,0

PUR / TPM flexibel: -20 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 80 °C

Met kunststof omspoten
M40-vermogensconnectoren

– contactmateriaal CuZn, verguld
– moeilijk ontvlambaar greepmateriaal TPU
– rand CuZn of Gd-Zn, vernikkeld
– beschermklasse IP67
– temperatuurbereik connector

-40 °C tot +105 °C
– contactnummering standaard
– standaard M40-schroefdraad, snel-

vergrendeling SPEEDCON op aanvraag

230 PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1619329
http://www.phoenixcontact.net/product/1620311
http://www.phoenixcontact.net/product/1620316
http://www.phoenixcontact.net/product/1620309
http://www.phoenixcontact.net/product/1620313
http://www.phoenixcontact.net/product/1620317
http://www.phoenixcontact.net/product/1620310
http://www.phoenixcontact.net/product/1620314
http://www.phoenixcontact.net/product/1620318
http://www.phoenixcontact.net/product/1620345
http://www.phoenixcontact.net/product/1620348
http://www.phoenixcontact.net/product/1620376
http://www.phoenixcontact.net/product/1620346
http://www.phoenixcontact.net/product/1620349
http://www.phoenixcontact.net/product/1620377
http://www.phoenixcontact.net/product/1620347
http://www.phoenixcontact.net/product/1620375
http://www.phoenixcontact.net/product/1620378


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M40, 2+3+PE-polig, 

bus, standaard, 

250 V/630 V, 61 A

M40, 4+3+PE-polig, 

bus, standaard, 

250 V/630 V, 26 A

M40, 4+3+PE-polig,

bus, standaard, 

250 V/630 V, 34 A

M40, 4+3+PE-polig, 

bus, standaard, 

250 V/630 V, 44 A

M40, 4+3+PE-polig,

bus, standaard, 

250 V/630 V, 61 A

D06D05D04D03C06

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

2 m 1620319 2 m 1620322 2 m 1620325 2 m 1620339 2 m 1620342

5 m 1620320 5 m 1620323 5 m 1620337 5 m 1620340 5 m 1620343

10 m 1620321 10 m 1620324 10 m 1620338 10 m 1620341 10 m 1620344

2 m 1620379

5 m 1620380

10 m 1620381

2 m 1620382 2 m 1620385 2 m 1620390 2 m 1620393

5 m 1620383 5 m 1620386 5 m 1620391 5 m 1620394

10 m 1620384 10 m 1620387 10 m 1620392 10 m 1620395

231PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1620319
http://www.phoenixcontact.net/product/1620322
http://www.phoenixcontact.net/product/1620325
http://www.phoenixcontact.net/product/1620339
http://www.phoenixcontact.net/product/1620342
http://www.phoenixcontact.net/product/1620320
http://www.phoenixcontact.net/product/1620323
http://www.phoenixcontact.net/product/1620337
http://www.phoenixcontact.net/product/1620340
http://www.phoenixcontact.net/product/1620343
http://www.phoenixcontact.net/product/1620321
http://www.phoenixcontact.net/product/1620324
http://www.phoenixcontact.net/product/1620338
http://www.phoenixcontact.net/product/1620341
http://www.phoenixcontact.net/product/1620344
http://www.phoenixcontact.net/product/1620379
http://www.phoenixcontact.net/product/1620380
http://www.phoenixcontact.net/product/1620381
http://www.phoenixcontact.net/product/1620382
http://www.phoenixcontact.net/product/1620385
http://www.phoenixcontact.net/product/1620390
http://www.phoenixcontact.net/product/1620393
http://www.phoenixcontact.net/product/1620383
http://www.phoenixcontact.net/product/1620386
http://www.phoenixcontact.net/product/1620391
http://www.phoenixcontact.net/product/1620394
http://www.phoenixcontact.net/product/1620384
http://www.phoenixcontact.net/product/1620387
http://www.phoenixcontact.net/product/1620392
http://www.phoenixcontact.net/product/1620395


M23, 4+4+4+PE-polig, 

bus, standaard, 

50 V/630 V, 26 A

M23, 4+4+4+PE-polig, 

stift, standaard,

50 V/630 V, 26 A

M23, 4+4+4+PE-polig, 

bus, standaard, 

50 V/630 V, 26 A

H00H00H00

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

vrij uiteinde

2 m 1622224 2 m 1622227 2 m 1622230

5 m 1622225 5 m 1622228 5 m 1622231

10 m 1622226 10 m 1622229 10 m 1622232

M23, 4+4+4+PE-polig, stift

2 m 1622244

5 m 1622245

10 m 1622246

M23, 4+4+4+PE-polig, stift

2 m 1622247

5 m 1622248

10 m 1622249

M23, 4+4+4+PE-polig, stift

2 m 1622250

5 m 1622251

10 m 1622252

Kabelinformatie:

type kleur opbouw mantel- / adermateriaal bezetting temperatuurbereik

H00

hybride

oranje afgeschermd,

(5 x 2,5 + 2 x (2 x 0,5) +

(4 AWG 22) C) C

PUR / TPE, polyolefine A - zwart BK1 (2,5 mm²)

B - zwart BK2 (2,5 mm²)

C - zwart BK3 (2,5 mm²)

D - zwart BK4 (2,5 mm²)

PE - groen-geel (2,5 mm²)

1 - bruin BN (0,5 mm²)

2 - paars VT (0,5 mm²)

3 - zwart BK (0,5 mm²)

4 - groen GN (0,5 mm²)

5 - blauw BU (0,34 mm²)

6 - geel YE (0,34 mm²)

7 - wit WH (0,34 mm²)

8 - oranje OG (0,34 mm²)

flexibel: -30 °C ... 60 °C

permanent gelegd: -40 °C ... 80 °C

Met kunststof omspoten 
M23-hybrideconnectoren

– overdracht van signalen, data (CAT5, 
100 Mbit/s) en energie

– nominale spanning 630 V AC / 850 V DC
– contactmateriaal CuZn, verguld
– moeilijk ontvlambaar greepmateriaal TPU
– rand CuZn of Gd-Zn, vernikkeld
– beschermklasse IP67
– temperatuurbereik connector

-40 °C tot +105 °C
– SPEEDCON-snelvergrendeling, standaard 

M23-schroefdraad op aanvraag
– haakse uitvoering draaibaar

232 PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1622224
http://www.phoenixcontact.net/product/1622227
http://www.phoenixcontact.net/product/1622230
http://www.phoenixcontact.net/product/1622225
http://www.phoenixcontact.net/product/1622228
http://www.phoenixcontact.net/product/1622231
http://www.phoenixcontact.net/product/1622226
http://www.phoenixcontact.net/product/1622229
http://www.phoenixcontact.net/product/1622232
http://www.phoenixcontact.net/product/1622244
http://www.phoenixcontact.net/product/1622245
http://www.phoenixcontact.net/product/1622246
http://www.phoenixcontact.net/product/1622247
http://www.phoenixcontact.net/product/1622248
http://www.phoenixcontact.net/product/1622249
http://www.phoenixcontact.net/product/1622250
http://www.phoenixcontact.net/product/1622251
http://www.phoenixcontact.net/product/1622252


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M23, 4+4+4+PE-polig, 

stift, standaard, 

50 V/630 V, 26 A

H00

Bestelgegevens

  artikelnr.

2 m 1622233

5 m 1622234

10 m 1622243

233PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1622233
http://www.phoenixcontact.net/product/1622234
http://www.phoenixcontact.net/product/1622243


2

1

2

1

1

2

1

2

2

1

1
2

5

4 3

5

4 3

3

4

Ventielsteker met Z-diode, 
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, SPEEDCON M8-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type A artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1434989 0,3 m 1434882 0,3 m 1434934

3 m 1434992 0,6 m 1434895 0,6 m 1434947

5 m 1435001 1,5 m 1434905 1,5 m 1434950

10 m 1435014 3 m 1434918 3 m 1434963

variabel 1435027 variabel 1434921 variabel 1434976 variabel 1405650

type B

1,5 m 1435386 0,3 m 1435289 0,3 m 1435331

3 m 1435399 0,6 m 1435292 0,6 m 1435344

5 m 1435409 1,5 m 1435302 1,5 m 1435357

10 m 1435412 3 m 1435315 3 m 1435360

variabel 1435425 variabel 1435328 variabel 1435373 variabel 1405651

type BI

1,5 m 1435234 0,3 m 1435137 0,3 m 1435182

3 m 1435247 0,6 m 1435140 0,6 m 1435195

5 m 1435250 1,5 m 1435153 1,5 m 1435205

10 m 1435263 3 m 1435166 3 m 1435218

variabel 1435276 variabel 1435179 variabel 1435221 variabel 1405652

type C 

1,5 m 1435535 0,3 m 1435438 0,3 m 1435483

3 m 1435548 0,6 m 1435441 0,6 m 1435496

5 m 1435551 1,5 m 1435454 1,5 m 1435506

10 m 1435564 3 m 1435467 3 m 1435519

variabel 1435726 variabel 1435629 variabel 1435674 variabel 1405653

type CI

1,5 m 1435687 0,3 m 1435580 0,3 m 1435632

3 m 1435690 0,6 m 1435593 0,6 m 1435645

5 m 1435700 1,5 m 1435603 1,5 m 1435658

10 m 1435713 3 m 1435616 3 m 1435661

variabel 1435577 variabel 1435470 variabel 1435522 variabel 1405654

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

234 PHOENIX CONTACT

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type A, B, BI, C, CI met varia-
bele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR-halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

ventielsteker type A met Z-diode en een 3-polige rechte M12-stift-

connector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1434921 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

omschrijving van de kabel kabeltype

M
8

M
1

2

A B
(
I)

C
(
I)

PUR halogeenvrij - zwart, 

0,5 mm² 
PUR x x x x x

PUR halogeenvrij - zwart, 

1,0 mm²
121 x x

PUR halogeenvrij - geel, 

0,5 mm²
240 x x x x

PUR halogeenvrij - grijs, 

0,5 mm²
280 x x x x

PUR netstructuur - oranje, 

0,5 mm²
150 x x x x

PUR zeer soepel - grijs, 

0,5 mm²
800 x x x x

PVC - zwart, 

0,5 mm²
PVC x x x x x

PVC - zwart, 

0,75 mm²
534 x x x x

PVC - grijs, 

0,5 mm²
500 x x x x

kleurcodering pinbezetting

M12

BK1 3

BK2 4

GNYE 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

kleurcodering

M8

pinbezetting

M8

BU 3

BN 4

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1434989
http://www.phoenixcontact.net/product/1434882
http://www.phoenixcontact.net/product/1434934
http://www.phoenixcontact.net/product/1434992
http://www.phoenixcontact.net/product/1434895
http://www.phoenixcontact.net/product/1434947
http://www.phoenixcontact.net/product/1435001
http://www.phoenixcontact.net/product/1434905
http://www.phoenixcontact.net/product/1434950
http://www.phoenixcontact.net/product/1435014
http://www.phoenixcontact.net/product/1434918
http://www.phoenixcontact.net/product/1434963
http://www.phoenixcontact.net/product/1435027
http://www.phoenixcontact.net/product/1434921
http://www.phoenixcontact.net/product/1434976
http://www.phoenixcontact.net/product/1405650
http://www.phoenixcontact.net/product/1435386
http://www.phoenixcontact.net/product/1435289
http://www.phoenixcontact.net/product/1435331
http://www.phoenixcontact.net/product/1435399
http://www.phoenixcontact.net/product/1435292
http://www.phoenixcontact.net/product/1435344
http://www.phoenixcontact.net/product/1435409
http://www.phoenixcontact.net/product/1435302
http://www.phoenixcontact.net/product/1435357
http://www.phoenixcontact.net/product/1435412
http://www.phoenixcontact.net/product/1435315
http://www.phoenixcontact.net/product/1435360
http://www.phoenixcontact.net/product/1435425
http://www.phoenixcontact.net/product/1435328
http://www.phoenixcontact.net/product/1435373
http://www.phoenixcontact.net/product/1405651
http://www.phoenixcontact.net/product/1435234
http://www.phoenixcontact.net/product/1435137
http://www.phoenixcontact.net/product/1435182
http://www.phoenixcontact.net/product/1435247
http://www.phoenixcontact.net/product/1435140
http://www.phoenixcontact.net/product/1435195
http://www.phoenixcontact.net/product/1435250
http://www.phoenixcontact.net/product/1435153
http://www.phoenixcontact.net/product/1435205
http://www.phoenixcontact.net/product/1435263
http://www.phoenixcontact.net/product/1435166
http://www.phoenixcontact.net/product/1435218
http://www.phoenixcontact.net/product/1435276
http://www.phoenixcontact.net/product/1435179
http://www.phoenixcontact.net/product/1435221
http://www.phoenixcontact.net/product/1405652
http://www.phoenixcontact.net/product/1435535
http://www.phoenixcontact.net/product/1435438
http://www.phoenixcontact.net/product/1435483
http://www.phoenixcontact.net/product/1435548
http://www.phoenixcontact.net/product/1435441
http://www.phoenixcontact.net/product/1435496
http://www.phoenixcontact.net/product/1435551
http://www.phoenixcontact.net/product/1435454
http://www.phoenixcontact.net/product/1435506
http://www.phoenixcontact.net/product/1435564
http://www.phoenixcontact.net/product/1435467
http://www.phoenixcontact.net/product/1435519
http://www.phoenixcontact.net/product/1435726
http://www.phoenixcontact.net/product/1435629
http://www.phoenixcontact.net/product/1435674
http://www.phoenixcontact.net/product/1405653
http://www.phoenixcontact.net/product/1435687
http://www.phoenixcontact.net/product/1435580
http://www.phoenixcontact.net/product/1435632
http://www.phoenixcontact.net/product/1435690
http://www.phoenixcontact.net/product/1435593
http://www.phoenixcontact.net/product/1435645
http://www.phoenixcontact.net/product/1435700
http://www.phoenixcontact.net/product/1435603
http://www.phoenixcontact.net/product/1435658
http://www.phoenixcontact.net/product/1435713
http://www.phoenixcontact.net/product/1435616
http://www.phoenixcontact.net/product/1435661
http://www.phoenixcontact.net/product/1435577
http://www.phoenixcontact.net/product/1435470
http://www.phoenixcontact.net/product/1435522
http://www.phoenixcontact.net/product/1405654
http://www.phoenixcontact.net/product/1434921
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ventielsteker met Z-diode,
kabeltype: PVC

M12-stiftconnector, SPEEDCON M8-stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type A artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1438684

3 m 1415905

5 m 1439502

10 m 1439492

variabel 1435027 variabel 1434921 variabel 1434976 variabel 1405650

type B

1,5 m 1415922

3 m 1415923

5 m 1415924

10 m 1400610

variabel 1435425 variabel 1435328 variabel 1435373 variabel 1405651

type BI

1,5 m 1415929

3 m 1400609

5 m 1415930

10 m 1400607

variabel 1435276 variabel 1435179 variabel 1435221 variabel 1405652

type C 

1,5 m 1439162

3 m 1439515

5 m 1439528

10 m 1439531

variabel 1435726 variabel 1435629 variabel 1435674 variabel 1405653

type CI

1,5 m 1439175

3 m 1415939

5 m 1415940

10 m 1400605

variabel 1435577 variabel 1435470 variabel 1435522 variabel 1405654

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type A, B, BI, C, CI met varia-
bele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PVC - zwart, lengte 4,5 m,

ventielsteker type A met Z-diode en een 3-polige rechte M12-stift-

connector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1434921 / PVC / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

omschrijving van de kabel kabeltype

M
8

M
1

2

A B
(
I)

C
(
I)

PVC - zwart, 

0,5 mm²
PVC x x x x x

PVC - zwart, 

0,75 mm²
534 x x x x

PVC - grijs, 

0,5 mm²
500 x x x x

PUR halogeenvrij - zwart, 

0,5 mm² 
PUR x x x x x

PUR halogeenvrij - zwart, 

1,0 mm²
121 x x

PUR halogeenvrij - geel, 

0,5 mm²
240 x x x x

PUR halogeenvrij - grijs, 

0,5 mm²
280 x x x x

PUR netstructuur - oranje, 

0,5 mm²
150 x x x x

PUR zeer soepel - grijs, 

0,5 mm²
800 x x x x

kleurcodering pinbezetting

M12

BK1 3

BK2 4

GNYE 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PVC en zijn uit voorraad leverbaar.

kleurcodering

M8

pinbezetting

M8

BU 3

BN 4
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1438684
http://www.phoenixcontact.net/product/1415905
http://www.phoenixcontact.net/product/1439502
http://www.phoenixcontact.net/product/1439492
http://www.phoenixcontact.net/product/1435027
http://www.phoenixcontact.net/product/1434921
http://www.phoenixcontact.net/product/1434976
http://www.phoenixcontact.net/product/1405650
http://www.phoenixcontact.net/product/1415922
http://www.phoenixcontact.net/product/1415923
http://www.phoenixcontact.net/product/1415924
http://www.phoenixcontact.net/product/1400610
http://www.phoenixcontact.net/product/1435425
http://www.phoenixcontact.net/product/1435328
http://www.phoenixcontact.net/product/1435373
http://www.phoenixcontact.net/product/1405651
http://www.phoenixcontact.net/product/1415929
http://www.phoenixcontact.net/product/1400609
http://www.phoenixcontact.net/product/1415930
http://www.phoenixcontact.net/product/1400607
http://www.phoenixcontact.net/product/1435276
http://www.phoenixcontact.net/product/1435179
http://www.phoenixcontact.net/product/1435221
http://www.phoenixcontact.net/product/1405652
http://www.phoenixcontact.net/product/1439162
http://www.phoenixcontact.net/product/1439515
http://www.phoenixcontact.net/product/1439528
http://www.phoenixcontact.net/product/1439531
http://www.phoenixcontact.net/product/1435726
http://www.phoenixcontact.net/product/1435629
http://www.phoenixcontact.net/product/1435674
http://www.phoenixcontact.net/product/1405653
http://www.phoenixcontact.net/product/1439175
http://www.phoenixcontact.net/product/1415939
http://www.phoenixcontact.net/product/1415940
http://www.phoenixcontact.net/product/1400605
http://www.phoenixcontact.net/product/1435577
http://www.phoenixcontact.net/product/1435470
http://www.phoenixcontact.net/product/1435522
http://www.phoenixcontact.net/product/1405654
http://www.phoenixcontact.net/product/1434921
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Ventielsteker met varistor 24 V, 
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type A artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1443103

3 m 1443116

5 m 1443129

10 m 1443132

variabel 1400876 variabel 1400874 variabel 1400875

type B

1,5 m 1443145

3 m 1443158

5 m 1443161

10 m 1443174

variabel 1400882 variabel 1400880 variabel 1400881

type BI

1,5 m 1443187

3 m 1443190

5 m 1443200

10 m 1443213

variabel 1400879 variabel 1400877 variabel 1400878

type C 

1,5 m 1443226

3 m 1443239

5 m 1443242

10 m 1443255

variabel 1400894 variabel 1400892 variabel 1400893

type CI

1,5 m 1443268

3 m 1443271

5 m 1443284

10 m 1443297

variabel 1400891 variabel 1400889 variabel 1400890

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

236 PHOENIX CONTACT

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type A, B, BI, C, CI met varia-
bele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR-halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

ventielsteker type B met 24 V-varistor en een 3-polige rechte M12-

stiftconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1400880 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart, 0,5 mm² 
PUR

PUR halogeenvrij - zwart, 1,0 mm²

alleen ventielsteker type A
121

PUR halogeenvrij - geel, 0,5 mm²
240

PUR halogeenvrij - grijs, 0,5 mm²
280

PUR netstructuur - oranje, 0,5 mm²
150

PUR zeer soepel - grijs, 0,5 mm²
800

PVC - zwart, 0,5 mm²
PVC

PVC - zwart, 0,75 mm²
534

PVC - grijs, 0,5 mm²
500

kleurcodering pinbezetting

BK1 3

BK2 4

GNYE 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1443103
http://www.phoenixcontact.net/product/1443116
http://www.phoenixcontact.net/product/1443129
http://www.phoenixcontact.net/product/1443132
http://www.phoenixcontact.net/product/1400876
http://www.phoenixcontact.net/product/1400874
http://www.phoenixcontact.net/product/1400875
http://www.phoenixcontact.net/product/1443145
http://www.phoenixcontact.net/product/1443158
http://www.phoenixcontact.net/product/1443161
http://www.phoenixcontact.net/product/1443174
http://www.phoenixcontact.net/product/1400882
http://www.phoenixcontact.net/product/1400880
http://www.phoenixcontact.net/product/1400881
http://www.phoenixcontact.net/product/1443187
http://www.phoenixcontact.net/product/1443190
http://www.phoenixcontact.net/product/1443200
http://www.phoenixcontact.net/product/1443213
http://www.phoenixcontact.net/product/1400879
http://www.phoenixcontact.net/product/1400877
http://www.phoenixcontact.net/product/1400878
http://www.phoenixcontact.net/product/1443226
http://www.phoenixcontact.net/product/1443239
http://www.phoenixcontact.net/product/1443242
http://www.phoenixcontact.net/product/1443255
http://www.phoenixcontact.net/product/1400894
http://www.phoenixcontact.net/product/1400892
http://www.phoenixcontact.net/product/1400893
http://www.phoenixcontact.net/product/1443268
http://www.phoenixcontact.net/product/1443271
http://www.phoenixcontact.net/product/1443284
http://www.phoenixcontact.net/product/1443297
http://www.phoenixcontact.net/product/1400891
http://www.phoenixcontact.net/product/1400889
http://www.phoenixcontact.net/product/1400890
http://www.phoenixcontact.net/product/1400880
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ventielsteker met varistor 24 V, 
kabeltype: PVC

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type A artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1415908

3 m 1415909

5 m 1415910

10 m 1415911

variabel 1400876 variabel 1400874 variabel 1400875

type B

1,5 m 1415925

3 m 1415926

5 m 1415927

10 m 1415928

variabel 1400882 variabel 1400880 variabel 1400881

type BI

1,5 m 1415931

3 m 1415932

5 m 1415933

10 m 1415934

variabel 1400879 variabel 1400877 variabel 1400878

type C 

1,5 m 1415935

3 m 1415936

5 m 1415937

10 m 1415938

variabel 1400894 variabel 1400892 variabel 1400893

type CI

1,5 m 1415941

3 m 1415942

5 m 1415943

10 m 1415944

variabel 1400891 variabel 1400889 variabel 1400890

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type A, B, BI, C, CI met varia-
bele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PVC - zwart, lengte 4,5 m, 

ventielsteker type B met 24 V-varistor en een 3-polige 

rechte M12-stiftconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1400880 / PVC / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - zwart, 0,5 mm²
PVC

PVC - zwart, 0,75 mm²
534

PVC - grijs, 0,5 mm²
500

PUR halogeenvrij - zwart, 0,5 mm² 
PUR

PUR halogeenvrij - zwart, 1,0 mm²

alleen ventielsteker type A
121

PUR halogeenvrij - geel, 0,5 mm²
240

PUR halogeenvrij - grijs, 0,5 mm²
280

PUR netstructuur - oranje, 0,5 mm²
150

PUR zeer soepel - grijs, 0,5 mm²
800

kleurcodering pinbezetting

BK1 3

BK2 4

GNYE 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PVC en zijn uit voorraad leverbaar.
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1415908
http://www.phoenixcontact.net/product/1415909
http://www.phoenixcontact.net/product/1415910
http://www.phoenixcontact.net/product/1415911
http://www.phoenixcontact.net/product/1400876
http://www.phoenixcontact.net/product/1400874
http://www.phoenixcontact.net/product/1400875
http://www.phoenixcontact.net/product/1415925
http://www.phoenixcontact.net/product/1415926
http://www.phoenixcontact.net/product/1415927
http://www.phoenixcontact.net/product/1415928
http://www.phoenixcontact.net/product/1400882
http://www.phoenixcontact.net/product/1400880
http://www.phoenixcontact.net/product/1400881
http://www.phoenixcontact.net/product/1415931
http://www.phoenixcontact.net/product/1415932
http://www.phoenixcontact.net/product/1415933
http://www.phoenixcontact.net/product/1415934
http://www.phoenixcontact.net/product/1400879
http://www.phoenixcontact.net/product/1400877
http://www.phoenixcontact.net/product/1400878
http://www.phoenixcontact.net/product/1415935
http://www.phoenixcontact.net/product/1415936
http://www.phoenixcontact.net/product/1415937
http://www.phoenixcontact.net/product/1415938
http://www.phoenixcontact.net/product/1400894
http://www.phoenixcontact.net/product/1400892
http://www.phoenixcontact.net/product/1400893
http://www.phoenixcontact.net/product/1415941
http://www.phoenixcontact.net/product/1415942
http://www.phoenixcontact.net/product/1415943
http://www.phoenixcontact.net/product/1415944
http://www.phoenixcontact.net/product/1400891
http://www.phoenixcontact.net/product/1400889
http://www.phoenixcontact.net/product/1400890
http://www.phoenixcontact.net/product/1400880


2
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Ventielsteker 
met varistor 230 V, 
kabeltype: PUR

vrij uiteinde

Bestelgegevens

type A artikelnr.

1,5 m 1402985

3 m 1400694

5 m 1400648

10 m 1402986

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 230

nominale stroom [A] 4

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

ventielsteker [°C] -20 ... 85
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1402985
http://www.phoenixcontact.net/product/1400694
http://www.phoenixcontact.net/product/1400648
http://www.phoenixcontact.net/product/1402986
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ventielsteker 
met varistor 230 V, 
kabeltype: PVC

vrij uiteinde

Bestelgegevens

type A artikelnr.

1,5 m 1415912

3 m 1415913

5 m 1415914

10 m 1415915

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 230

nominale stroom [A] 4

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

ventielsteker [°C] -20 ... 85
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1415912
http://www.phoenixcontact.net/product/1415913
http://www.phoenixcontact.net/product/1415914
http://www.phoenixcontact.net/product/1415915
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Ventielsteker
met energiereductie-functie 
1 A

vrij uiteinde

1 A

Bestelgegevens

type A artikelnr.

1,5 m 1413115

3 m 1413114

5 m 1413116

10 m 1413118

type B

1,5 m 1401294

3 m 1401295

5 m 1401338

10 m 1401339

type BI

1,5 m 1401340

3 m 1401350

5 m 1401358

10 m 1401359

type C 

1,5 m 1401434

3 m 1401435

5 m 1401448

10 m 1401465

type CI

1,5 m 1401466

3 m 1401542

5 m 1401544

10 m 1401617

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 1

materiaal contactoppervlak ventielsteker Ag

beschermklasse IP67

temperatuurgegevens

ventielsteker [°C] -25 ... 80

240 PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1413115
http://www.phoenixcontact.net/product/1413114
http://www.phoenixcontact.net/product/1413116
http://www.phoenixcontact.net/product/1413118
http://www.phoenixcontact.net/product/1401294
http://www.phoenixcontact.net/product/1401295
http://www.phoenixcontact.net/product/1401338
http://www.phoenixcontact.net/product/1401339
http://www.phoenixcontact.net/product/1401340
http://www.phoenixcontact.net/product/1401350
http://www.phoenixcontact.net/product/1401358
http://www.phoenixcontact.net/product/1401359
http://www.phoenixcontact.net/product/1401434
http://www.phoenixcontact.net/product/1401435
http://www.phoenixcontact.net/product/1401448
http://www.phoenixcontact.net/product/1401465
http://www.phoenixcontact.net/product/1401466
http://www.phoenixcontact.net/product/1401542
http://www.phoenixcontact.net/product/1401544
http://www.phoenixcontact.net/product/1401617
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ventielsteker
met energiereductie-functie 
4 A

vrij uiteinde

4 A

Bestelgegevens

type A artikelnr.

1,5 m 1400827

3 m 1401131

5 m 1401136

10 m 1401168

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 4

materiaal contactoppervlak ventielsteker Ag

beschermklasse IP67

temperatuurgegevens

ventielsteker [°C] -25 ... 80

241PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1400827
http://www.phoenixcontact.net/product/1401131
http://www.phoenixcontact.net/product/1401136
http://www.phoenixcontact.net/product/1401168
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Ventielsteker 
met vrijloopdiode, 
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type A artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1400589

3 m 1400588

5 m 1400798

10 m 1400799

variabel 1417832 variabel 1417833 variabel 1417834

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 2

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

242 PHOENIX CONTACT

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type A, met variabele kabel-
lengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

ventielsteker type A met vrijloopdiode en een 3-polige rechte M12-

stiftconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1417833 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart, 0,5 mm² 
PUR

PUR halogeenvrij - zwart, 1,0 mm²

alleen ventielsteker type A
121

PUR halogeenvrij - geel, 0,5 mm²
240

PUR halogeenvrij - grijs, 0,5 mm²
280

PUR netstructuur - oranje, 0,5 mm²
150

PUR zeer soepel - grijs, 0,5 mm²
800

PVC - zwart, 0,5 mm²
PVC

PVC - zwart, 0,75 mm²
534

PVC - grijs, 0,5 mm²
500

kleurcodering pinbezetting

BK1 3

BK2 4

GNYE 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1400589
http://www.phoenixcontact.net/product/1400588
http://www.phoenixcontact.net/product/1400798
http://www.phoenixcontact.net/product/1400799
http://www.phoenixcontact.net/product/1417832
http://www.phoenixcontact.net/product/1417833
http://www.phoenixcontact.net/product/1417834
http://www.phoenixcontact.net/product/1417833
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ventielsteker 
met vrijloopdiode, 
kabeltype: PVC

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type A artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1415916

3 m 1415917

5 m 1415918

10 m 1415919

variabel 1417832 variabel 1417833 variabel 1417834

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 2

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type A, met variabele kabel-
lengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PVC - zwart, 

lengte 4,5 m, ventielsteker type A met vrijloopdiode en een 3-polige 

rechte M12-stiftconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1417833 / PVC / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - zwart, 0,5 mm²
PVC

PVC - zwart, 0,75 mm²
534

PVC - grijs, 0,5 mm²
500

PUR halogeenvrij - zwart, 0,5 mm² 
PUR

PUR halogeenvrij - zwart, 1,0 mm²

alleen ventielsteker type A
121

PUR halogeenvrij - geel, 0,5 mm²
240

PUR halogeenvrij - grijs, 0,5 mm²
280

PUR netstructuur - oranje, 0,5 mm²
150

PUR zeer soepel - grijs, 0,5 mm²
800

kleurcodering pinbezetting

BK1 3

BK2 4

GNYE 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PVC en zijn uit voorraad leverbaar.
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1415916
http://www.phoenixcontact.net/product/1415917
http://www.phoenixcontact.net/product/1415918
http://www.phoenixcontact.net/product/1415919
http://www.phoenixcontact.net/product/1417832
http://www.phoenixcontact.net/product/1417833
http://www.phoenixcontact.net/product/1417834
http://www.phoenixcontact.net/product/1417833
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Ventielsteker 
zonder schakeling, 
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type A artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1402983

3 m 1439544

5 m 1402984

10 m 1400732

variabel 1400897 variabel 1400895 variabel 1400896

type B

variabel 1400909 variabel 1400903 variabel 1400905

type BI

5 m 1439065

10 m 1438862

variabel 1400902 variabel 1400900 variabel 1400901

type C 

5 m 1400814

10 m 1400641

variabel 1400921 variabel 1400919 variabel 1400920

type CI

variabel 1400918 variabel 1400916 variabel 1400917

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 60

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

244 PHOENIX CONTACT

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type A, B, BI, C, CI met varia-
bele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR-halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

ventielsteker type C zonder schakeling en een 3-polige rechte M12-

stiftconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1400919 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart, 0,5 mm² 
PUR

PUR halogeenvrij - zwart, 1,0 mm²

alleen ventielsteker type A
121

PUR halogeenvrij - geel, 0,5 mm²
240

PUR halogeenvrij - grijs, 0,5 mm²
280

PUR netstructuur - oranje, 0,5 mm²
150

PUR zeer soepel - grijs, 0,5 mm²
800

PVC - zwart, 0,5 mm²
PVC

PVC - zwart, 0,75 mm²
534

PVC - grijs, 0,5 mm²
500

kleurcodering pinbezetting

BK1 3

BK2 4

GNYE 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1402983
http://www.phoenixcontact.net/product/1439544
http://www.phoenixcontact.net/product/1402984
http://www.phoenixcontact.net/product/1400732
http://www.phoenixcontact.net/product/1400897
http://www.phoenixcontact.net/product/1400895
http://www.phoenixcontact.net/product/1400896
http://www.phoenixcontact.net/product/1400909
http://www.phoenixcontact.net/product/1400903
http://www.phoenixcontact.net/product/1400905
http://www.phoenixcontact.net/product/1439065
http://www.phoenixcontact.net/product/1438862
http://www.phoenixcontact.net/product/1400902
http://www.phoenixcontact.net/product/1400900
http://www.phoenixcontact.net/product/1400901
http://www.phoenixcontact.net/product/1400814
http://www.phoenixcontact.net/product/1400641
http://www.phoenixcontact.net/product/1400921
http://www.phoenixcontact.net/product/1400919
http://www.phoenixcontact.net/product/1400920
http://www.phoenixcontact.net/product/1400918
http://www.phoenixcontact.net/product/1400916
http://www.phoenixcontact.net/product/1400917
http://www.phoenixcontact.net/product/1400919
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ventielsteker
zonder schakeling, 
kabeltype: PVC

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type A artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1415920

3 m 1415921

5 m 1402977

10 m 1402978

variabel 1400897 variabel 1400895 variabel 1400896

type B

variabel 1400909 variabel 1400903 variabel 1400905

type BI

5 m

10 m

variabel 1400902 variabel 1400900 variabel 1400901

type C 

5 m

10 m

variabel 1400921 variabel 1400919 variabel 1400920

type CI

variabel 1400918 variabel 1400916 variabel 1400917

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 60

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type A, B, BI, C, CI met varia-
bele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PVC - zwart, lengte 4,5 m, ventielste-

ker type C zonder schakeling en een 3-polige rechte M12-stiftcon-

nector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1400919 / PVC / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - zwart, 0,5 mm²
PVC

PVC - zwart, 0,75 mm²
534

PVC - grijs, 0,5 mm²
500

PUR halogeenvrij - zwart, 0,5 mm² 
PUR

PUR halogeenvrij - zwart, 1,0 mm²

alleen ventielsteker type A
121

PUR halogeenvrij - geel, 0,5 mm²
240

PUR halogeenvrij - grijs, 0,5 mm²
280

PUR netstructuur - oranje, 0,5 mm²
150

PUR zeer soepel - grijs, 0,5 mm²
800

kleurcodering pinbezetting

BK1 3

BK2 4

GNYE 5

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PVC en zijn uit voorraad leverbaar.
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Sensor-/actorbekabeling
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http://www.phoenixcontact.net/product/1415920
http://www.phoenixcontact.net/product/1415921
http://www.phoenixcontact.net/product/1402977
http://www.phoenixcontact.net/product/1402978
http://www.phoenixcontact.net/product/1400897
http://www.phoenixcontact.net/product/1400895
http://www.phoenixcontact.net/product/1400896
http://www.phoenixcontact.net/product/1400909
http://www.phoenixcontact.net/product/1400903
http://www.phoenixcontact.net/product/1400905
http://www.phoenixcontact.net/product/1400902
http://www.phoenixcontact.net/product/1400900
http://www.phoenixcontact.net/product/1400901
http://www.phoenixcontact.net/product/1400921
http://www.phoenixcontact.net/product/1400919
http://www.phoenixcontact.net/product/1400920
http://www.phoenixcontact.net/product/1400918
http://www.phoenixcontact.net/product/1400916
http://www.phoenixcontact.net/product/1400917
http://www.phoenixcontact.net/product/1400919
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Ventielsteker, 
drukschakelaar met 2 led's, 
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type AD artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1435085 0,3 m 1435030

3 m 1435098 0,6 m 1435043

5 m 1435108 1,5 m 1435056

10 m 1435111 3 m 1435069

variabel 1435124 variabel 1435072

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

246 PHOENIX CONTACT

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart, 0,5 mm² 
PUR

PUR halogeenvrij - geel, 0,5 mm²
240

PUR halogeenvrij - grijs, 0,5 mm²
280

PUR netstructuur - oranje, 0,5 mm²
150

PUR zeer soepel - grijs, 0,5 mm²
800

PVC - zwart, 0,5 mm²
PVC

PVC - zwart, 0,75 mm²
534

PVC - grijs, 0,5 mm²
500

kleurcodering Pinbezetting

BK1 1

BK2 2

BK3 4

BK2 3

GNYE 5

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type AD met 2 led's en variabe-
le kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

ventielsteker type AD met 2 leds en een 5-polige rechte M12-stift-

connector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1435072 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1435085
http://www.phoenixcontact.net/product/1435030
http://www.phoenixcontact.net/product/1435098
http://www.phoenixcontact.net/product/1435043
http://www.phoenixcontact.net/product/1435108
http://www.phoenixcontact.net/product/1435056
http://www.phoenixcontact.net/product/1435111
http://www.phoenixcontact.net/product/1435069
http://www.phoenixcontact.net/product/1435124
http://www.phoenixcontact.net/product/1435072
http://www.phoenixcontact.net/product/1435072
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ventielsteker, 
drukschakelaar met 2 led's, 
kabeltype: PVC

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type AD artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1415945

3 m 1415946

5 m 1438639

10 m 1438671

variabel 1435124 variabel 1435072

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - zwart, 0,5 mm²
PVC

PVC - zwart, 0,75 mm²
534

PVC - grijs, 0,5 mm²
500

PUR halogeenvrij - zwart, 0,5 mm² 
PUR

PUR halogeenvrij - geel, 0,5 mm²
240

PUR halogeenvrij - grijs, 0,5 mm²
280

PUR netstructuur - oranje, 0,5 mm²
150

PUR zeer soepel - grijs, 0,5 mm²
800

kleurcodering pinbezetting

BK1 1

BK2 2

BK3 4

BK2 3

GNYE 5

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type AD met 2 led's en variabe-
le kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PVC - zwart, lengte 4,5 m, 

ventielsteker type AD met 2 leds en een 5-polige rechte M12-stift-

connector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1435072 / PVC / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met het 

kabeltype PVC en zijn uit voorraad leverbaar.
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http://www.phoenixcontact.net/product/1415945
http://www.phoenixcontact.net/product/1415946
http://www.phoenixcontact.net/product/1438639
http://www.phoenixcontact.net/product/1438671
http://www.phoenixcontact.net/product/1435124
http://www.phoenixcontact.net/product/1435072
http://www.phoenixcontact.net/product/1435072
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Ventielsteker, 
drukschakelaar zonder 
schakeling

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type AD artikelnr. artikelnr. artikelnr.

3 m 1438956

variabel 1400899 variabel 1400898

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 60

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing TPU

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

ventielsteker [°C] -20 ... 85

248 PHOENIX CONTACT

kleurcodering pinbezetting

BK1 1

BK2 2

BK3 4

GNYE 5

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart, 0,5 mm² 
PUR

PVC - zwart, 0,5 mm²
PVC

PVC - zwart, 0,75 mm²
534

Bestelinformatie voor ventielsteker-
kabels type AD niet aangesloten met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij zwart, lengte 4,5 m, 

ventielsteker type AD niet aangesloten en een 4-polige rechte M12-

stiftconnector luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1400898 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1438956
http://www.phoenixcontact.net/product/1400899
http://www.phoenixcontact.net/product/1400898
http://www.phoenixcontact.net/product/1400898
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Dubbele ventielsteker 
met Z-diode

vrij uiteinde

A = 15 cm

vrij uiteinde

A = 20 cm

vrij uiteinde

A = 10 cm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type A artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1457982 1,5 m 1458020 1,5 m 1458062

3 m 1457995 3 m 1458033 3 m 1458075

5 m 1458004 5 m 1458046 5 m 1458088

10 m 1458017 10 m 1458059 10 m 1458091

type B

1,5 m 1458169 1,5 m 1458208 1,5 m 1458240

3 m 1458172 3 m 1458211 3 m 1458253

5 m 1458185 5 m 1458224 5 m 1458266

10 m 1458198 10 m 1458237 10 m 1458279

type BI

1,5 m 1458347 1,5 m 1458389 1,5 m 1458428

3 m 1458350 3 m 1458392 3 m 1458431

5 m 1458363 5 m 1458402 5 m 1458444

10 m 1458376 10 m 1458415 10 m 1458457

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 4

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

ventielsteker [°C] -25 ... 85
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1457982
http://www.phoenixcontact.net/product/1458020
http://www.phoenixcontact.net/product/1458062
http://www.phoenixcontact.net/product/1457995
http://www.phoenixcontact.net/product/1458033
http://www.phoenixcontact.net/product/1458075
http://www.phoenixcontact.net/product/1458004
http://www.phoenixcontact.net/product/1458046
http://www.phoenixcontact.net/product/1458088
http://www.phoenixcontact.net/product/1458017
http://www.phoenixcontact.net/product/1458059
http://www.phoenixcontact.net/product/1458091
http://www.phoenixcontact.net/product/1458169
http://www.phoenixcontact.net/product/1458208
http://www.phoenixcontact.net/product/1458240
http://www.phoenixcontact.net/product/1458172
http://www.phoenixcontact.net/product/1458211
http://www.phoenixcontact.net/product/1458253
http://www.phoenixcontact.net/product/1458185
http://www.phoenixcontact.net/product/1458224
http://www.phoenixcontact.net/product/1458266
http://www.phoenixcontact.net/product/1458198
http://www.phoenixcontact.net/product/1458237
http://www.phoenixcontact.net/product/1458279
http://www.phoenixcontact.net/product/1458347
http://www.phoenixcontact.net/product/1458389
http://www.phoenixcontact.net/product/1458428
http://www.phoenixcontact.net/product/1458350
http://www.phoenixcontact.net/product/1458392
http://www.phoenixcontact.net/product/1458431
http://www.phoenixcontact.net/product/1458363
http://www.phoenixcontact.net/product/1458402
http://www.phoenixcontact.net/product/1458444
http://www.phoenixcontact.net/product/1458376
http://www.phoenixcontact.net/product/1458415
http://www.phoenixcontact.net/product/1458457


Ventielstekers, 
Deutsch DT06 en DT04,
zonder schakeling

stiftconnector,

2-polig / 3-polig

stiftconnector,

4-polig / 6-polig

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1414999 1,5 m 1415012 1,5 m 1415030

3 m 1415000 3 m 1415013 3 m 1415031

5 m 1415001 5 m 1415014 5 m 1415032

10 m 1415002 10 m 1415015 10 m 1415033

bus, 2-polig

1,5 m 1410723 0,3 m 1414991

3 m 1410724 0,6 m 1414992

5 m 1410726 1,5 m 1414993

10 m 1410727 3 m 1414994

bus, 3-polig

1,5 m 1414995 0,3 m 1415003

3 m 1414996 0,6 m 1415004

5 m 1414997 1,5 m 1415005

10 m 1414998 3 m 1415006

bus, 4-polig

1,5 m 1415007 0,3 m 1415016

3 m 1415008 0,6 m 1415017

5 m 1415010 1,5 m 1415019

10 m 1415011 3 m 1415025

bus, 6-polig

1,5 m 1415026 0,3 m 1415035

3 m 1415027 0,6 m 1415036

5 m 1415028 1,5 m 1415037

10 m 1415029 3 m 1415038

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 48

nominale stroom [A] 8

materiaal contact Cu-legering

materiaal contactoppervlak M12 vernikkeld

materiaal behuizing PA

materiaal kartelmoer niet aanwezig

beschermklasse IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -20 ... 85
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1414999
http://www.phoenixcontact.net/product/1415012
http://www.phoenixcontact.net/product/1415030
http://www.phoenixcontact.net/product/1415000
http://www.phoenixcontact.net/product/1415013
http://www.phoenixcontact.net/product/1415031
http://www.phoenixcontact.net/product/1415001
http://www.phoenixcontact.net/product/1415014
http://www.phoenixcontact.net/product/1415032
http://www.phoenixcontact.net/product/1415002
http://www.phoenixcontact.net/product/1415015
http://www.phoenixcontact.net/product/1415033
http://www.phoenixcontact.net/product/1410723
http://www.phoenixcontact.net/product/1414991
http://www.phoenixcontact.net/product/1410724
http://www.phoenixcontact.net/product/1414992
http://www.phoenixcontact.net/product/1410726
http://www.phoenixcontact.net/product/1414993
http://www.phoenixcontact.net/product/1410727
http://www.phoenixcontact.net/product/1414994
http://www.phoenixcontact.net/product/1414995
http://www.phoenixcontact.net/product/1415003
http://www.phoenixcontact.net/product/1414996
http://www.phoenixcontact.net/product/1415004
http://www.phoenixcontact.net/product/1414997
http://www.phoenixcontact.net/product/1415005
http://www.phoenixcontact.net/product/1414998
http://www.phoenixcontact.net/product/1415006
http://www.phoenixcontact.net/product/1415007
http://www.phoenixcontact.net/product/1415016
http://www.phoenixcontact.net/product/1415008
http://www.phoenixcontact.net/product/1415017
http://www.phoenixcontact.net/product/1415010
http://www.phoenixcontact.net/product/1415019
http://www.phoenixcontact.net/product/1415011
http://www.phoenixcontact.net/product/1415025
http://www.phoenixcontact.net/product/1415026
http://www.phoenixcontact.net/product/1415035
http://www.phoenixcontact.net/product/1415027
http://www.phoenixcontact.net/product/1415036
http://www.phoenixcontact.net/product/1415028
http://www.phoenixcontact.net/product/1415037
http://www.phoenixcontact.net/product/1415029
http://www.phoenixcontact.net/product/1415038


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ventielsteker, 
Deutsch DT06-2S met led

vrij uiteinde

Bestelgegevens

bus, 2-polig artikelnr.

1,5 m 1410728

3 m 1410729

5 m 1410730

10 m 1410731

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 8

materiaal contact Cu-legering

materiaal contactoppervlak M12 vernikkeld

materiaal behuizing PA

materiaal kartelmoer niet aanwezig

beschermklasse IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -20 ... 85
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1410728
http://www.phoenixcontact.net/product/1410729
http://www.phoenixcontact.net/product/1410730
http://www.phoenixcontact.net/product/1410731


Ventielsteker, 
Deutsch DT06-2S 
met vrijloopdiode

vrij uiteinde

Bestelgegevens

bus, 2-polig artikelnr.

1,5 m 1410732

3 m 1410733

5 m 1410734

10 m 1410735

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 3

materiaal contact Cu-legering

materiaal contactoppervlak M12 vernikkeld

materiaal behuizing PA

materiaal kartelmoer niet aanwezig

beschermklasse IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -20 ... 85
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1410732
http://www.phoenixcontact.net/product/1410733
http://www.phoenixcontact.net/product/1410734
http://www.phoenixcontact.net/product/1410735


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ventielsteker, 
Superseal

stiftconnectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1410752

3 m 1410753

5 m 1410755

10 m 1410756

bus, recht

1,5 m 1410748 0,3 m 1410757

3 m 1410749 0,6 m 1410759

5 m 1410750 1,5 m 1410760

10 m 1410751 3 m 1410761

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  steker

nominale spanning [V] 24

nominale stroom [A] 8

materiaal contact CuZn

materiaal behuizing PA

materiaal kartelmoer niet aanwezig

beschermklasse IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -20 ... 85
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Sensor-/actorbekabeling
Geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1410752
http://www.phoenixcontact.net/product/1410753
http://www.phoenixcontact.net/product/1410755
http://www.phoenixcontact.net/product/1410756
http://www.phoenixcontact.net/product/1410748
http://www.phoenixcontact.net/product/1410757
http://www.phoenixcontact.net/product/1410749
http://www.phoenixcontact.net/product/1410759
http://www.phoenixcontact.net/product/1410750
http://www.phoenixcontact.net/product/1410760
http://www.phoenixcontact.net/product/1410751
http://www.phoenixcontact.net/product/1410761
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M8-Y-kabel, 3-polig, 
twee kabelaansluitingen

M8-Y-stiftconnector

Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr.

1,5 m 1458622

3 m 1458635

5 m 1458648

10 m 1458651

Bus M8, recht

0,3 m 1458664

0,6 m 1458677

1,5 m 1458680

3 m 1458693

Bus M8, haaks

0,3 m 1458703

0,6 m 1458716

1,5 m 1458729

3 m 1458732

Bus M8, haaks, met 2 led's

0,3 m 1458745

0,6 m 1458758

1,5 m 1458761

3 m 1458774

Opmerkingen:
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Technische gegevens Technische gegevens

  Y-M8 Y-M8

met led's

nominale spanning [V] 30 24

nominale stroom [A] 4 4

materiaal contact CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld zinkspuitgietwerk, vernikkeld

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90
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kleurcodering pinbezetting, 3-polig

stift bus

BN 1 1

BK 2 + 4 4

BU 3 3

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart PUR

Contactbezetting van de M8-stiftconnector 

en de M8-busconnectoren, met led's

Contactbezetting van de M8-stiftconnector 

en de M8-busconnectoren

Contactbezetting van de M8-Y-stiftconnector

Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

http://www.phoenixcontact.net/product/1458622
http://www.phoenixcontact.net/product/1458635
http://www.phoenixcontact.net/product/1458648
http://www.phoenixcontact.net/product/1458651
http://www.phoenixcontact.net/product/1458664
http://www.phoenixcontact.net/product/1458677
http://www.phoenixcontact.net/product/1458680
http://www.phoenixcontact.net/product/1458693
http://www.phoenixcontact.net/product/1458703
http://www.phoenixcontact.net/product/1458716
http://www.phoenixcontact.net/product/1458729
http://www.phoenixcontact.net/product/1458732
http://www.phoenixcontact.net/product/1458745
http://www.phoenixcontact.net/product/1458758
http://www.phoenixcontact.net/product/1458761
http://www.phoenixcontact.net/product/1458774
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12-Y-kabel, 4-polig, 
één kabelaansluiting

M12-stiftconnector SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

Y-connector met 2 x bus M12 SPEEDCON artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1436165 0,3 m 1436204

3 m 1436178 0,6 m 1436217

5 m 1436181 1,5 m 1436220

10 m 1436194 3 m 1436233

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Andere combinaties op aanvraag.

Technische gegevens

  Y-M12

nominale spanning [V] 60

nominale stroom [A] 4

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal contactblok TPU GF

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

kleurcodering pinbezetting

M12 M12-Y

4-polig S1 S2

BN 1 1 1

BK 4 4 –

WH 2 – 4

BU 3 3 3

omschrijving van de kabel kabeltype geschikt 

voor:

PUR halogeenvrij - zwart PUR
M12

4-polig

contactbezetting: Y-verdeler met vrij kabeluiteinde contactbezetting: Y-verdeler op M12 SPEEDCON-stiftconnector

255PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

http://www.phoenixcontact.net/product/1436165
http://www.phoenixcontact.net/product/1436204
http://www.phoenixcontact.net/product/1436178
http://www.phoenixcontact.net/product/1436217
http://www.phoenixcontact.net/product/1436181
http://www.phoenixcontact.net/product/1436220
http://www.phoenixcontact.net/product/1436194
http://www.phoenixcontact.net/product/1436233
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M12-Y-kabel, 4-polig
twee kabelaansluitingen

M12-Y-stiftconnector, SPEEDCONM12-Y-steker

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1669686 1,5 m 1524200

3 m 1669699 3 m 1524213

5 m 1669754 5 m 1524226

10 m 1694473 10 m 1524239

variabel 1697357 variabel 1524242

Bus M8, recht

0,3 m 1671331

0,6 m 1671344

1,5 m 1671357

3 m 1671360

variabel 1697399 variabel 1541885

Bus M8, haaks

0,3 m 1671373

0,6 m 1671386

1,5 m 1671399

3 m 1671409

variabel 1697409 variabel 1541898

Bus M8, haaks, met 2 led's

0,3 m 1671412

0,6 m 1671425

1,5 m 1671438

3 m 1671441

variabel 1697412 variabel 1541908

M12-busconnector, recht (2e kolom Bus M12 SPEEDCON)

variabel 1699766 variabel 1542198

M12-busconnector, haaks (2e kolom Bus M12-SPEEDCON)

variabel 1506419 variabel 1542004

M12-busconnector, recht, pin 2 - 4 doorverbonden (2e kolom Bus M12 SPEEDCON)

0,3 m 1668959

0,6 m 1668962

1,5 m 1668975

3 m 1668988

variabel 1697360 variabel 1542169

M12-busconnector, haaks, pin 2 - 4 doorverbonden (2e kolom Bus M12 SPEEDCON)

0,3 m 1668991

0,6 m 1669000

1,5 m 1669013

3 m 1669026

variabel 1697373 variabel 1542172

Bus M12, haaks, met led, pin 2 - 4 doorverbonden (2e kolom Bus M12 SPEEDCON)

0,3 m 1669039

0,6 m 1669042

1,5 m 1669055

3 m 1669068

variabel 1697386 variabel 1542185
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Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

http://www.phoenixcontact.net/product/1669686
http://www.phoenixcontact.net/product/1524200
http://www.phoenixcontact.net/product/1669699
http://www.phoenixcontact.net/product/1524213
http://www.phoenixcontact.net/product/1669754
http://www.phoenixcontact.net/product/1524226
http://www.phoenixcontact.net/product/1694473
http://www.phoenixcontact.net/product/1524239
http://www.phoenixcontact.net/product/1697357
http://www.phoenixcontact.net/product/1524242
http://www.phoenixcontact.net/product/1671331
http://www.phoenixcontact.net/product/1671344
http://www.phoenixcontact.net/product/1671357
http://www.phoenixcontact.net/product/1671360
http://www.phoenixcontact.net/product/1697399
http://www.phoenixcontact.net/product/1541885
http://www.phoenixcontact.net/product/1671373
http://www.phoenixcontact.net/product/1671386
http://www.phoenixcontact.net/product/1671399
http://www.phoenixcontact.net/product/1671409
http://www.phoenixcontact.net/product/1697409
http://www.phoenixcontact.net/product/1541898
http://www.phoenixcontact.net/product/1671412
http://www.phoenixcontact.net/product/1671425
http://www.phoenixcontact.net/product/1671438
http://www.phoenixcontact.net/product/1671441
http://www.phoenixcontact.net/product/1697412
http://www.phoenixcontact.net/product/1541908
http://www.phoenixcontact.net/product/1699766
http://www.phoenixcontact.net/product/1542198
http://www.phoenixcontact.net/product/1506419
http://www.phoenixcontact.net/product/1542004
http://www.phoenixcontact.net/product/1668959
http://www.phoenixcontact.net/product/1668962
http://www.phoenixcontact.net/product/1668975
http://www.phoenixcontact.net/product/1668988
http://www.phoenixcontact.net/product/1697360
http://www.phoenixcontact.net/product/1542169
http://www.phoenixcontact.net/product/1668991
http://www.phoenixcontact.net/product/1669000
http://www.phoenixcontact.net/product/1669013
http://www.phoenixcontact.net/product/1669026
http://www.phoenixcontact.net/product/1697373
http://www.phoenixcontact.net/product/1542172
http://www.phoenixcontact.net/product/1669039
http://www.phoenixcontact.net/product/1669042
http://www.phoenixcontact.net/product/1669055
http://www.phoenixcontact.net/product/1669068
http://www.phoenixcontact.net/product/1697386
http://www.phoenixcontact.net/product/1542185
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

  Y-M8 Y-M8

met led's

Y-M12 Y-M12

met led's

nominale spanning [V] 60 24 250 24

nominale stroom [A] 4 4 4 4

materiaal contact CuSn CuSn CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 - -

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90
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omschrijving van de kabel kabeltype geschikt 

voor:

PUR halogeenvrij - zwart 

E221474 
U PUR M8 / M12

PUR halogeenvrij - grijs

E221474 
U 280 M12

TPE-U zeer soepel - grijs

E221474 
U 800 M8 / M12

PUR netstructuur - oranje 

E221474 
U 150 M12

PVC - zwart

E221474 
U PVC M8 / M12

PVC - grijs

E221474 
U 500 M8 / M12

PVC - geel

E221474 
U 540 M12

PVC 105° - geel

E221474 
U 542 M12

kleurcodering pinbezetting, 3-polig

stift bus

BN 1 1

BK 2 + 4 4

BU 3 3

Bestelinformatie voor artikelen met 
vaste kabellengte:

Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

het halogeenvrije kabeltype PUR en zijn uit voorraad leverbaar.

Bestelinformatie voor artikelen met 
variabele kabellengte:

Voor een sensor-/actorkabel, PUR halogeenvrij, zwart, lengte 

4,5 m, met een rechte 4-polige M12-Y-stiftconnector en twee rechte 

M12-busconnectoren luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 40 m

1699766 / PUR / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m Bij het combineren van M12- en M8-connectoren geldt als no-

minale spanning de beperkende M8-waarde

Contactbezetting van de M12-steker

en de M12-bus, doorverbonden

Contactbezetting van de M12-steker 

en de M8-/M12-bussen

Contactbezetting van de M12-steker 

en de M12-bussen, met led's, doorverbonden

Contactbezetting van de M12-steker 

en de M8-bussen,met led's

Contactbezetting van de M12-Y-stiftconnector

Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

http://www.phoenixcontact.net/product/1699766
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Technische gegevens Technische gegevens

zonder led met 3 led's niet doorverbonden pin 2 en 4 doorverbonden

algemene gegevens

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 - -

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 24 V 60 V

nominale stroom 4 A 4 A

materiaalgegevens

materiaal contact CuZn CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving middenafstand artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

zonder led met 3 led's niet doorverbonden pin 2 en 4 doorverbonden

Y-verdeler M8/M12

M8-stiftconnector op 2xM8-busconnector 12 mm 1696183 5

M12-stiftconnector op 2x M8-busconnector 12 mm 1683471 5

Y-verdeler M8/M12 SPEEDCON

M12-stiftconnector op 2x M8-busconnector 12 mm 1523984 5

Y-verdeler M12

M12-stiftconnector op 2x M12-busconnector 18 mm 1683455 5 1683413 5

M12-stiftconnector op 2x M12-busconnector 21 mm 1511789 5 1514016 5

Y-verdeler M12 SPEEDCON

M12-stiftconnector op 2x M12-busconnector 18 mm 1523971 5 1523968 5

M12-stiftconnector op 2x M12-busconnector 21 mm 1403627 5

T-verdeler

M12-stiftconnector op 2x M12-busconnector 1519723 1
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M8- en M12-Y-verdelers,
M12-T-verdelers

Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

3-polig 3+PE-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1696183
http://www.phoenixcontact.net/product/1683471
http://www.phoenixcontact.net/product/1523984
http://www.phoenixcontact.net/product/1683455
http://www.phoenixcontact.net/product/1683413
http://www.phoenixcontact.net/product/1511789
http://www.phoenixcontact.net/product/1514016
http://www.phoenixcontact.net/product/1523971
http://www.phoenixcontact.net/product/1523968
http://www.phoenixcontact.net/product/1403627
http://www.phoenixcontact.net/product/1519723
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Technische gegevens Technische gegevens

3-polig 5-polig 8-polig 5-polig 8-polig

algemene gegevens

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 - -

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 30 V 60 V 30 V

nominale stroom 4 A 2 A 4 A 2 A

materiaalgegevens

materiaal contact CuZn CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving middenafstand artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3-polig 5-polig 8-polig 5-polig 8-polig

Y-verdeler M8/M12

M8-stiftconnector op 2xM8-busconnector 12 mm 1696222 5

M12-stiftconnector op 2x M8-busconnector 12 mm 1683549 5

Y-verdeler M12

M12-stiftconnector op 2x M12-busconnector 18 mm 1683468 5

M12-stiftconnector op 2x M12-busconnector 21 mm 1514029 5

Y-verdeler M12 SPEEDCON

M12-stiftconnector op 2x M12-busconnector 18 mm 1546068 5

M12-stiftconnector op 2x M12-busconnector 21 mm 1454972 5 1419920 5 1454969 5

M12-stiftconnector op M12-stift-/M12-busconnector 21 mm 1438079 5

M12-bus- op 2xM12-stiftconnector 21 mm 1419946 5

M12-busconnector op M12-stift-/M12-busconnector 21 mm 1419933 5

T-verdeler M12

M12-stift op 2x M12-bus 1541186 1

T-verdeler M12 SPEEDCON, met twee bevestigingsboringen

M12-busconnector op M12-stift-/M12-busconnector 1424712 1
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M8- en M12-Y-verdelers, parallel,
M12-T-verdelers, parallel

Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

3-, 5-, 8-polig 5-, 8-polig, 

afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/1696222
http://www.phoenixcontact.net/product/1683549
http://www.phoenixcontact.net/product/1683468
http://www.phoenixcontact.net/product/1514029
http://www.phoenixcontact.net/product/1546068
http://www.phoenixcontact.net/product/1454972
http://www.phoenixcontact.net/product/1419920
http://www.phoenixcontact.net/product/1454969
http://www.phoenixcontact.net/product/1438079
http://www.phoenixcontact.net/product/1419946
http://www.phoenixcontact.net/product/1419933
http://www.phoenixcontact.net/product/1541186
http://www.phoenixcontact.net/product/1424712
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Technische gegevens

3-polig 4-polig

algemene gegevens

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3

beschermklasse IP65/IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 30 V

nominale stroom 4 A

materiaalgegevens

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3-polig 4-polig

Adapters

M8-stift- op M12-busconnector 1519749 5 1519736 5

M12-connector op M8-busconnector 1519752 5 1519765 5

M12-stiftconnector op M8-snap-in-busconnector 1519781 5 1519778 5
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M8/M12-adapter

Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

3-, 4-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1519749
http://www.phoenixcontact.net/product/1519736
http://www.phoenixcontact.net/product/1519752
http://www.phoenixcontact.net/product/1519765
http://www.phoenixcontact.net/product/1519781
http://www.phoenixcontact.net/product/1519778
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Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

ventielsteker volgens: EN 175301-803 EN 175301-803

elektrische gegevens volgens IEC 61076-2-101

nominale spanning 24 V AC/DC 24 V AC/DC

nominale stroom 4 A 4 A

afschakelpunt ≤ 55 V -

statusindicatie led geel 2 led's

materiaalgegevens

materiaal contact ventielsteker CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn Sn

materiaal contact M12-connector CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak M12-connector Ni/Au Ni/Au

materiaal behuizing ventielsteker TPU TPU

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 85 °C (ventielsteker) -25 °C ... 85 °C (ventielsteker) -25 °C ... 85 °C (ventielsteker) -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ventielsteker type A, PE doorverbonden, 18 mm contactafstand

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO 1458525 1

- horizontale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO 1458538 1

Ventielconnector type AD, 18 mm contactafstand

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-5P-MS/AD-2L SCO 1458596 1

- horizontale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-5P-MR/AD-2L SCO 1458606 1

Ventielconnector type B, 10 mm contactafstand

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector

- horizontale M12 SPEEDCON-stiftconnector

Ventielconnector type BI, 11 mm contactafstand

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector

- horizontale M12 SPEEDCON-stiftconnector

DESINA-ventielconnector type A, 18 mm contactafstand

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector
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Ventielstekeradapters 
met M12 SPEEDCON-stiftconnector

Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

ventielsteker type A ventielsteker type AD,

drukschakelaar

http://www.phoenixcontact.net/product/1458525
http://www.phoenixcontact.net/product/1458538
http://www.phoenixcontact.net/product/1458596
http://www.phoenixcontact.net/product/1458606
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

EN 175301-803 - EN 175301-803

24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC

4 A 4 A 4 A

≤ 55 V ≤ 55 V ≤ 55 V

led geel led geel led geel

CuSn CuSn CuSn

Sn Sn Sn

CuSn CuSn CuSn

Ni/Au Ni/Au Ni/Au

TPU TPU TPU

HB HB HB

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 85 °C (ventielsteker) -25 °C ... 85 °C (ventielsteker) -25 °C ... 85 °C (ventielsteker) -25 °C ... 85 °C (ventielsteker) -25 °C ... 85 °C (ventielsteker)

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO 1458541 1

SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO 1458554 1

SAC-3P-MS/BI-1L-Z SCO 1458567 1

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 1458570 1

SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO 1458583 1
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Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

ventielsteker type B ventielsteker type BI DESINA-ventielsteker type A

http://www.phoenixcontact.net/product/1458541
http://www.phoenixcontact.net/product/1458554
http://www.phoenixcontact.net/product/1458567
http://www.phoenixcontact.net/product/1458570
http://www.phoenixcontact.net/product/1458583
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Technische gegevens

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101

ventielsteker volgens: EN 175301-803

beschermklasse IP65/IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 24 V AC/DC

nominale stroom 4 A

materiaalgegevens

materiaal contact M12 CuSn

materiaal contact ventielsteker CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn

materiaal behuizing ventielsteker TPU

temperatuurgegevens

ventielsteker [°C] -25 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Dubbele ventielconnector, connectorafstand: 10 cm, 

ventielconnector op ventielconnectoradapter met:

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MS/0,1-116/2XA-1L-Z SCO 1458101 1

- horizontale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO 1458130 1

Dubbele ventielconnector, connectorafstand: 15 cm,

ventielconnector op ventielconnectoradapter met:

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO 1458114 1

- horizontale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO 1458143 1

Dubbele ventielconnector, connectorafstand: 20 cm,

ventielconnector op ventielconnectoradapter met:

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MS/0,2-116/2XA-1L-Z SCO 1458127 1

- horizontale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MR/0,2-116/2XA-1L-Z SCO 1458156 1
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Dubbele ventielstekeradapters 
met M12 SPEEDCON-stiftconnector, 
type A

Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

Type A

http://www.phoenixcontact.net/product/1458101
http://www.phoenixcontact.net/product/1458130
http://www.phoenixcontact.net/product/1458114
http://www.phoenixcontact.net/product/1458143
http://www.phoenixcontact.net/product/1458127
http://www.phoenixcontact.net/product/1458156
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

ventielsteker volgens: EN 175301-803 -

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 24 V AC/DC 24 V AC/DC

nominale stroom 4 A 4 A

materiaalgegevens

materiaal contact M12 CuSn CuSn

materiaal contact ventielsteker CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au Ni/Au

materiaal contactoppervlak ventielsteker Sn Sn

materiaal behuizing ventielsteker TPU TPU

temperatuurgegevens

ventielsteker [°C] -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Dubbele ventielconnector, connectorafstand: 10 cm, 

ventielconnector op ventielconnectoradapter met:

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MS/0,1-116/2XB-1L-Z SCO 1458282 1 SAC-MS/0,1-116/2XBI-1L-Z SCO 1458460 1

- horizontale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MR/0,1-116/2XB-1L-Z SCO 1458318 1 SAC-MR/0,1-116/2XBI-1L-Z SCO 1458499 1

Dubbele ventielconnector, connectorafstand: 15 cm, 

ventielconnector op ventielconnectoradapter met:

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MS/0,15-116/2XB-1L-Z SCO 1458295 1 SAC-MS/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO 1458473 1

- horizontale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO 1458321 1 SAC-MR/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO 1458509 1

Dubbele ventielconnector, connectorafstand: 20 cm, 

ventielconnector op ventielconnectoradapter met:

- verticale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MS/0,2-116/2XB-1L-Z SCO 1458305 1 SAC-MS/0,2-116/2XBI-1L-Z SCO 1458486 1

- horizontale M12 SPEEDCON-stiftconnector SAC-MR/0,2-116/2XB-1L-Z SCO 1458334 1 SAC-MR/0,2-116/2XBI-1L-Z SCO 1458512 1
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Dubbele ventielstekeradapters
met M12 SPEEDCON-stiftconnector, 
type B en BI

Sensor-/actorbekabeling
Verdelers en adapters

Type B Type BI

http://www.phoenixcontact.net/product/1458282
http://www.phoenixcontact.net/product/1458460
http://www.phoenixcontact.net/product/1458318
http://www.phoenixcontact.net/product/1458499
http://www.phoenixcontact.net/product/1458295
http://www.phoenixcontact.net/product/1458473
http://www.phoenixcontact.net/product/1458321
http://www.phoenixcontact.net/product/1458509
http://www.phoenixcontact.net/product/1458305
http://www.phoenixcontact.net/product/1458486
http://www.phoenixcontact.net/product/1458334
http://www.phoenixcontact.net/product/1458512
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M8-verdeler 
met metalen schroefdraad

M12-stekeraansluiting, 

verticaal

M12-stekeraansluiting, 

verticaal

met stamkabel

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP

ronde M8-connectoren volgens: IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC

ronde M12-connectoren volgens: - IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 - - - - - -

elektrische gegevens

nominale stroom per I/O-signaal [A] 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2

nominale stroom per steekplaats [A] 2 2 1,5 2 2 2 2 - -

nominale stroom totaal [A] 6 4 1,5 6 6 8 8 8 -

Afmetingen

breedte x hoogte [mm] 30 x 22 30 x 27 30 x 27 30 x 26 30 x 44 30 x 44 30 x 20 30 x 24 30 x 24

lengte (4 / 6 / 8 / 10 steekplaatsen) [mm] 102 / 122 / 141 / 161 93 / 113 / - / - - / - / 133 / 152 93 / 113 / 132 / 152 122 / 142 / 

temperatuurgegevens

Verdelerbox [°C] -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80

Stamkabel, vaste montage [°C] - - - - - - - -40 ... 90 -

Stamkabel, flexibele montage [°C] - - - - - - - -5 ... 80 -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

statusindicatie signaalsoort
nominale

spanning
steekplaatsen kabellengte

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

met led PNP 24 V DC 4 - - - 1516234 - - - 1516182 - 1503386 - 1503412 - 1516250 - - - 1521229 -

met led PNP 24 V DC 4 5 m 1516014 - - - - - - - - - - - - - 1516292 - - -

met led PNP 24 V DC 4 10 m 1516027 - - - - - - - - - - - - - 1516302 - - -

met led PNP 24 V DC 4 variabel 1516137 - - - - - - - - - - - - -

met led PNP 24 V DC 6 - - - 1516247 - - -

met led PNP 24 V DC 6 5 m 1516030 - - - - -

met led PNP 24 V DC 6 10 m 1516043 - - - - -

met led PNP 24 V DC 6 variabel 1516140 - - - - -

met led PNP 24 V DC 8 - - - - - 1434840 - 1516205 - 1511747 1503454 1511750 1503467 1516276 - - - 1516425 -

met led PNP 24 V DC 8 5 m 1516056 1516111 - - - - - - - - - - - - 1516331 - - -

met led PNP 24 V DC 8 10 m 1516069 1516124 - - - - - - - - - - - - 1516344 - - -

met led PNP 24 V DC 8 variabel 1516153 1516179 - - - - - - - - - - - -

met led PNP 24 V DC 10 - - - - - 1434853 -

met led PNP 24 V DC 10 5 m 1516072 - - - - -

met led PNP 24 V DC 10 10 m 1516085 - - - - -

met led PNP 24 V DC 10 variabel 1516166 - - - - -

Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen:

toebehoren zie pagina  313  313  313

stamkabelrollen zie pagina  307  307

stamkabelgegevens zie pagina  332
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Bestelvoorbeeld voor artikelen 

met variabele stamkabel:

Voor een verdeler met 4 enkelvoudig bezette steekplaatsen 

en 34,5 m stamkabellengte luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1516137 / 34,5

stapgrootte: 0,5 m

lengte minimaal: 0,5 m

lengte maximaal: 50 m

Poolschema 

M12-stekeraansluiting, 8-polig

Poolschema 

M12-stekeraansluiting, 12-polig

Poolschema 

M8-busconnector, 3-polig

Poolschema 

M8-busconnector, 4-polig

      

Sensor-/actorbekabeling
Verdelerboxen

http://www.phoenixcontact.net/product/1516234
http://www.phoenixcontact.net/product/1516014
http://www.phoenixcontact.net/product/1516027
http://www.phoenixcontact.net/product/1516137
http://www.phoenixcontact.net/product/1516247
http://www.phoenixcontact.net/product/1516030
http://www.phoenixcontact.net/product/1516043
http://www.phoenixcontact.net/product/1516140
http://www.phoenixcontact.net/product/1434840
http://www.phoenixcontact.net/product/1516056
http://www.phoenixcontact.net/product/1516111
http://www.phoenixcontact.net/product/1516069
http://www.phoenixcontact.net/product/1516124
http://www.phoenixcontact.net/product/1516153
http://www.phoenixcontact.net/product/1516179
http://www.phoenixcontact.net/product/1434853
http://www.phoenixcontact.net/product/1516072
http://www.phoenixcontact.net/product/1516085
http://www.phoenixcontact.net/product/1516166
http://www.phoenixcontact.net/product/1516137
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M16-stekeraansluiting, 

verticaal

veerdrukaansluiting, 

horizontaal

Steekbare schroefaansluiting, 

horizontaal

Basiselement voor steekbare 

schroefaansluiting

Aansluitkap, met stamkabel aansluitkap,

zonder stamkabel

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67

61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 IEC 61076-2-104 - -

61076-2-101 - - - - - -

nominale stroom per I/O-signaal [A] 2 2 1,5 2 2 2 2 2 2

nominale stroom per steekplaats [A] 2 2 1,5 2 2 2 2 - -

[A] 6 4 1,5 6 6 8 8 8 -

[mm] 30 x 22 30 x 27 30 x 27 30 x 26 30 x 44 30 x 44 30 x 20 30 x 24 30 x 24

lengte (4 / 6 / 8 / 10 steekplaatsen) [mm] 102 / 122 / 141 / 161 93 / 113 / - / - - / - / 133 / 152 93 / 113 / 132 / 152 122 / 142 / 176 / 196 122 / 142 / 176 / 196 122 / 142 / 176 / 196 - / - / - / - - / - / - / -

[°C] -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80

Stamkabel, vaste montage [°C] - - - - - - - -40 ... 90 -

Stamkabel, flexibele montage [°C] - - - - - - - -5 ... 80 -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

- - 1516234 - - - 1516182 - 1503386 - 1503412 - 1516250 - - - 1521229 -

1516014 - - - - - - - - - - - - - 1516292 - - -

1516027 - - - - - - - - - - - - - 1516302 - - -

1516137 - - - - - - - - - - - - - 1516373 - - -

1516195 - 1503399 - 1503425 - 1516263 - - - 1521216 -

- - - - - - - - 1516315 - - -

- - - - - - - - 1516328 - - -

- - - - - - - - 1516386 - - -

- - - - 1434840 - 1516205 - 1511747 1503454 1511750 1503467 1516276 - - - 1516425 -

1516056 1516111 - - - - - - - - - - - - 1516331 - - -

1516069 1516124 - - - - - - - - - - - - 1516344 - - -

1516179 - - - - - - - - - - - - 1516399 - - -

1516218 - 1503409 - 1503438 - 1516289 - - - 1516412 -

- - - - - - - - 1516357 - - -

- - - - - - - - 1516360 - - -

- - - - - - - - 1516409 - - -

Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen:

 312  312  312  312  312

 307  307  307
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Sensor-/actorbekabeling
Verdelerboxen

Poolschema 

M16-stekeraansluiting, 14-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1516182
http://www.phoenixcontact.net/product/1503386
http://www.phoenixcontact.net/product/1503412
http://www.phoenixcontact.net/product/1516250
http://www.phoenixcontact.net/product/1521229
http://www.phoenixcontact.net/product/1516292
http://www.phoenixcontact.net/product/1516302
http://www.phoenixcontact.net/product/1516373
http://www.phoenixcontact.net/product/1516195
http://www.phoenixcontact.net/product/1503399
http://www.phoenixcontact.net/product/1503425
http://www.phoenixcontact.net/product/1516263
http://www.phoenixcontact.net/product/1521216
http://www.phoenixcontact.net/product/1516315
http://www.phoenixcontact.net/product/1516328
http://www.phoenixcontact.net/product/1516386
http://www.phoenixcontact.net/product/1516205
http://www.phoenixcontact.net/product/1511747
http://www.phoenixcontact.net/product/1503454
http://www.phoenixcontact.net/product/1511750
http://www.phoenixcontact.net/product/1503467
http://www.phoenixcontact.net/product/1516276
http://www.phoenixcontact.net/product/1516425
http://www.phoenixcontact.net/product/1516331
http://www.phoenixcontact.net/product/1516344
http://www.phoenixcontact.net/product/1516399
http://www.phoenixcontact.net/product/1516218
http://www.phoenixcontact.net/product/1503409
http://www.phoenixcontact.net/product/1503438
http://www.phoenixcontact.net/product/1516289
http://www.phoenixcontact.net/product/1516412
http://www.phoenixcontact.net/product/1516357
http://www.phoenixcontact.net/product/1516360
http://www.phoenixcontact.net/product/1516409
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M12-verdelers 
met kunststof schroefdraad, 
middle duty

veerdrukaansluiting,

horizontaal

push-in-veerdrukaansluiting, 

horizontaal

met stamkabel

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC

elektrische gegevens

nominale stroom per I/O-signaal [A] 2 2 2 2 2 2 2

nominale stroom per steekplaats [A] 4 4 4 4 4 - -

nominale stroom totaal [A] 12 12 - 10 10 10 -

Afmetingen

breedte x hoogte [mm] 54 x 23 54 x 42 54 x 43 54 x 43 54 x 19 54 x 23 54 x 23

lengte (4 / 6 / 8 / 10 steekplaatsen) [mm] 117 / 123 / 149 / - 117 / 123 / 149 / - 117 / 123 / 149 / - 117 / 123 / 149 / - 117 / 123 

temperatuurgegevens

Verdelerbox [°C] -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 80

Stamkabel, vaste montage [°C] -40 ... 90 - - - - -40 ... 90 -

Stamkabel, flexibele montage [°C] -5 ... 80 - - - - -5 ... 80 -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

statusindicatie signaalsoort
nominale

spanning
steekplaatsen kabellengte

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

zonder led Universeel 120 V 4 - - - 1452929 1452932 - - 1452741 1452754 - - - - - -

zonder led Universeel 120 V 4 5 m 1452398 1452424 - - - - - - - - - - - -

zonder led Universeel 120 V 4 10 m 1452408 1452437 - - - - - - - - - - - -

zonder led Universeel 120 V 6 - - - 1452945 1452958 - -

zonder led Universeel 120 V 6 5 m 1452453 1452482 - - - -

zonder led Universeel 120 V 6 10 m 1452466 1452495 - - - -

zonder led Universeel 120 V 8 - - - 1452961 1452974 - - 1452783 1452796 - - - - - -

zonder led Universeel 120 V 8 5 m 1452518 1452547 - - - - - - - - - - - -

zonder led Universeel 120 V 8 10 m 1452521 1452550 - - - - - - - - - - - -

met led PNP 24 V DC 4 - - - 1452987 1452990 - 1412058

met led PNP 24 V DC 4 5 m 1452576 1452602 - - - -

met led PNP 24 V DC 4 10 m 1452589 1452615 - - - -

met led PNP 24 V DC 4 variabel 1401376 1401419 - - - -

met led PNP 24 V DC 6 - - - 1453009 1453012 - 1412059 1452822 1452835 1452880 1452893 - - 1453229 1453229

met led PNP 24 V DC 6 5 m 1452631 1452660 - - - - - - - - 1453119 1453148 - -

met led PNP 24 V DC 6 10 m 1452644 1452673 - - - - - - - - 1453122 1453151 - -

met led PNP 24 V DC 6 variabel 1401379 1401380 - - - - - - - -

met led PNP 24 V DC 8 - - - 1453025 1453038 - 1412060

met led PNP 24 V DC 8 5 m 1452699 1452725 - - - -

met led PNP 24 V DC 8 10 m 1452709 1452738 - - - -

met led PNP 24 V DC 8 variabel 1401382 1401383 - - - -

met led NPN 24 V DC 4 5 m 1405678 1405713 - - - - - - - - - - - -

met led NPN 24 V DC 4 10 m 1405687 1405732 - - - - - - - - - - - -

met led NPN 24 V DC 6 5 m 1405733 1405735 - - - -

met led NPN 24 V DC 6 10 m 1405734 1405736 - - - -

met led NPN 24 V DC 8 5 m 1405737 1405739 - - - - - - - - - - - -

met led NPN 24 V DC 8 10 m 1405738 1405740 - - - - - - - - - - - -

Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen:

toebehoren zie pagina  314  314  314

stamkabelrollen zie pagina  307  307

stamkabelgegevens zie pagina  333
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Bestelvoorbeeld voor artikelen 

met variabele stamkabel:

Voor een verdeler met 4 enkelvoudig bezette steekplaatsen 

en 34,5 m stamkabellengte luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1401376 / 34,5

stapgrootte: 0,5 m 

lengte minimaal: 0,5 m

lengte maximaal: 50 m

Poolschema 

M12-busconnector, 4-polig

Poolschema 

M12-busconnector, 5-polig

      

Sensor-/actorbekabeling
Verdelerboxen

http://www.phoenixcontact.net/product/1452929
http://www.phoenixcontact.net/product/1452932
http://www.phoenixcontact.net/product/1452398
http://www.phoenixcontact.net/product/1452424
http://www.phoenixcontact.net/product/1452408
http://www.phoenixcontact.net/product/1452437
http://www.phoenixcontact.net/product/1452945
http://www.phoenixcontact.net/product/1452958
http://www.phoenixcontact.net/product/1452453
http://www.phoenixcontact.net/product/1452482
http://www.phoenixcontact.net/product/1452466
http://www.phoenixcontact.net/product/1452495
http://www.phoenixcontact.net/product/1452961
http://www.phoenixcontact.net/product/1452974
http://www.phoenixcontact.net/product/1452518
http://www.phoenixcontact.net/product/1452547
http://www.phoenixcontact.net/product/1452521
http://www.phoenixcontact.net/product/1452550
http://www.phoenixcontact.net/product/1452987
http://www.phoenixcontact.net/product/1452990
http://www.phoenixcontact.net/product/1412058
http://www.phoenixcontact.net/product/1452576
http://www.phoenixcontact.net/product/1452602
http://www.phoenixcontact.net/product/1452589
http://www.phoenixcontact.net/product/1452615
http://www.phoenixcontact.net/product/1401376
http://www.phoenixcontact.net/product/1401419
http://www.phoenixcontact.net/product/1453009
http://www.phoenixcontact.net/product/1453012
http://www.phoenixcontact.net/product/1412059
http://www.phoenixcontact.net/product/1452631
http://www.phoenixcontact.net/product/1452660
http://www.phoenixcontact.net/product/1452644
http://www.phoenixcontact.net/product/1452673
http://www.phoenixcontact.net/product/1401379
http://www.phoenixcontact.net/product/1401380
http://www.phoenixcontact.net/product/1453025
http://www.phoenixcontact.net/product/1453038
http://www.phoenixcontact.net/product/1412060
http://www.phoenixcontact.net/product/1452699
http://www.phoenixcontact.net/product/1452725
http://www.phoenixcontact.net/product/1452709
http://www.phoenixcontact.net/product/1452738
http://www.phoenixcontact.net/product/1401382
http://www.phoenixcontact.net/product/1401383
http://www.phoenixcontact.net/product/1405678
http://www.phoenixcontact.net/product/1405713
http://www.phoenixcontact.net/product/1405687
http://www.phoenixcontact.net/product/1405732
http://www.phoenixcontact.net/product/1405733
http://www.phoenixcontact.net/product/1405735
http://www.phoenixcontact.net/product/1405734
http://www.phoenixcontact.net/product/1405736
http://www.phoenixcontact.net/product/1405737
http://www.phoenixcontact.net/product/1405739
http://www.phoenixcontact.net/product/1405738
http://www.phoenixcontact.net/product/1405740
http://www.phoenixcontact.net/product/1401376


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Steekbare schroefaansluiting, 

horizontaal

Basiselement voor steekbare 

schroefaansluiting

Aansluitkap, 

met stamkabel

aansluitkap, 

zonder stamkabel

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67

61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 - -

nominale stroom per I/O-signaal [A] 2 2 2 2 2 2 2

nominale stroom per steekplaats [A] 4 4 4 4 4 - -

[A] 12 12 - 10 10 10 -

[mm] 54 x 23 54 x 42 54 x 43 54 x 43 54 x 19 54 x 23 54 x 23

lengte (4 / 6 / 8 / 10 steekplaatsen) [mm] 117 / 123 / 149 / - 117 / 123 / 149 / - 117 / 123 / 149 / - 117 / 123 / 149 / - 117 / 123 / 149 / - - / - / - / - - / - / - / -

[°C] -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 80 -25 ... 80

Stamkabel, vaste montage [°C] -40 ... 90 - - - - -40 ... 90 -

Stamkabel, flexibele montage [°C] -5 ... 80 - - - - -5 ... 80 -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

- - 1452929 1452932 - - 1452741 1452754 - - - - - -

1452398 1452424 - - - - - - - - - - - -

1452408 1452437 - - - - - - - - - - - -

1452767 1452770 - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

- - 1452961 1452974 - - 1452783 1452796 - - - - - -

1452518 1452547 - - - - - - - - - - - -

1452521 1452550 - - - - - - - - - - - -

1452806 1452819 1452864 1452877 - - 1453229 1453229

- - - - 1453054 1453083 - -

- - - - 1453067 1453096 - -

- - - - 1401391 1401393 - -

- - 1453009 1453012 - 1412059 1452822 1452835 1452880 1452893 - - 1453229 1453229

1452631 1452660 - - - - - - - - 1453119 1453148 - -

1452644 1452673 - - - - - - - - 1453122 1453151 - -

1401380 - - - - - - - - 1401411 1401413 - -

1452848 1452851 1452903 1452916 - - 1453229 1453229

- - - - 1453177 1453203 - -

- - - - 1453180 1453216 - -

- - - - 1401416 1401418 - -

1405678 1405713 - - - - - - - - - - - -

1405687 1405732 - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - -

- - - - - - - -

1405737 1405739 - - - - - - - - - - - -

1405738 1405740 - - - - - - - - - - - -

Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen:

 314  314  314  314

 307

 333
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Sensor-/actorbekabeling
Verdelerboxen

http://www.phoenixcontact.net/product/1452741
http://www.phoenixcontact.net/product/1452754
http://www.phoenixcontact.net/product/1452767
http://www.phoenixcontact.net/product/1452770
http://www.phoenixcontact.net/product/1452783
http://www.phoenixcontact.net/product/1452796
http://www.phoenixcontact.net/product/1452806
http://www.phoenixcontact.net/product/1452819
http://www.phoenixcontact.net/product/1452864
http://www.phoenixcontact.net/product/1452877
http://www.phoenixcontact.net/product/1453229
http://www.phoenixcontact.net/product/1453229
http://www.phoenixcontact.net/product/1453054
http://www.phoenixcontact.net/product/1453083
http://www.phoenixcontact.net/product/1453067
http://www.phoenixcontact.net/product/1453096
http://www.phoenixcontact.net/product/1401391
http://www.phoenixcontact.net/product/1401393
http://www.phoenixcontact.net/product/1452822
http://www.phoenixcontact.net/product/1452835
http://www.phoenixcontact.net/product/1452880
http://www.phoenixcontact.net/product/1452893
http://www.phoenixcontact.net/product/1453229
http://www.phoenixcontact.net/product/1453229
http://www.phoenixcontact.net/product/1453119
http://www.phoenixcontact.net/product/1453148
http://www.phoenixcontact.net/product/1453122
http://www.phoenixcontact.net/product/1453151
http://www.phoenixcontact.net/product/1401411
http://www.phoenixcontact.net/product/1401413
http://www.phoenixcontact.net/product/1452848
http://www.phoenixcontact.net/product/1452851
http://www.phoenixcontact.net/product/1452903
http://www.phoenixcontact.net/product/1452916
http://www.phoenixcontact.net/product/1453229
http://www.phoenixcontact.net/product/1453229
http://www.phoenixcontact.net/product/1453177
http://www.phoenixcontact.net/product/1453203
http://www.phoenixcontact.net/product/1453180
http://www.phoenixcontact.net/product/1453216
http://www.phoenixcontact.net/product/1401416
http://www.phoenixcontact.net/product/1401418
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M12-verdeler 
met metalen schroefdraad, 
heavy duty

met halogeenvrije stamkabel Steekbare schroefaansluiting, 

horizontaal

met stamkabel

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP65 / IP67 / IP69K IP65 / IP67 / IP69K IP65 / IP67 / IP69K IP65 / IP67 / IP69K IP65 / IP6

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC

elektrische gegevens

nominale stroom per I/O-signaal [A] 2 2 2 2 2 2 2 2 0,5

nominale stroom per steekplaats [A] 4 4 4 4 - - 4 4 0,5

nominale stroom totaal [A] 12 12 10 10 10 - 12 8 4

totale nominale stroom bij galvanische scheiding [A] - - 2x 8 2x 8 - - - - 8

Afmetingen

breedte x hoogte [mm] 58 x 26 58 x 26 58 x 45 58 x 26 58 x 21 58 x 21 58 x 28 58 x 28 58 x 28

lengte (4 / 6 / 8 / 10 steekplaatsen) [mm] 117 / 126 / 153 / - 116 / 126 / 153 / - 117 / 126 / 153 / - 117 / 126 / 153 / - - / - / - 

temperatuurgegevens

Verdelerbox [°C] -30 ... 90 -30 ... 90 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80

Stamkabel, vaste montage [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 - - -40 ... 90 - - - -

Stamkabel, flexibele montage [°C] -5 ... 80 -5 ... 80 - - -5 ... 80 - - - -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

statusindicatie signaalsoort
nominale

spanning
steekplaatsen kabellengte

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

zonder led Universeel 120 V 4 - - - - - 1516849 1516852 - - - - - - - - - - - -

zonder led Universeel 120 V 4 5 m 1516962 1516988 - 1517204 - - - - - - - - - - - - - -

zonder led Universeel 120 V 4 10 m 1516975 1516991 - 1517217 - - - - - - - - - - - - - -

zonder led Universeel 120 V 6 - - - - - 1516865 1516878

zonder led Universeel 120 V 6 5 m 1517000 1517026 - 1517220 - -

zonder led Universeel 120 V 6 10 m 1517013 1517039 - 1517233 - -

zonder led Universeel 120 V 8 - - - - - 1516881 1516894 - - - - - - - - - - - -

zonder led Universeel 120 V 8 5 m 1517042 1517068 - 1517246 - - - - - - - - - - - - - -

zonder led Universeel 120 V 8 10 m 1517055 1517071 - 1517259 - - - - - - - - - - - - - -

met led PNP 24 V DC 4 - - - - - 1516784 1516797

met led PNP 24 V DC 4 5 m 1517084 1517107 - 1517262 - -

met led PNP 24 V DC 4 10 m 1517097 1517110 - 1517275 - -

met led PNP 24 V DC 4 variabel 1516904 1516917 - - - -

met led PNP 24 V DC 6 - - - - - 1516807 1516810 1516742 1516755 - - 1516713 1516713 - - - - - -

met led PNP 24 V DC 6 5 m 1517123 1517149 - 1517288 - - - - 1516551 1516616 - - - - - - - -

met led PNP 24 V DC 6 10 m 1517136 1517152 - 1517291 - - - - 1516564 1516629 - - - - - - - -

met led PNP 24 V DC 6 variabel 1516920 1516933 - - - - - -

met led PNP 24 V DC 8 - - - - - 1516823 1516836

met led PNP 24 V DC 8 1,5 m - - - - - -

met led PNP 24 V DC 8 5 m 1517165 1517181 - 1517301 - -

met led PNP 24 V DC 8 10 m 1517178 1517194 - 1517314 - -

met led PNP 24 V DC 8 variabel 1516946 1516959 - - - -

met led NPN 24 V DC 4 - - - - - 1537077 1537103 - - - - - - - - - - - -

met led NPN 24 V DC 4 variabel 1537019 1537048 - - - - - - - - - - - - - - - -

met led NPN 24 V DC 6 - - - - - 1537080 1537116

met led NPN 24 V DC 6 variabel 1537022 1537051 - - - -

met led NPN 24 V DC 8 - - - - - 1537093 1537129 - - - - - - - - - - - -

met led NPN 24 V DC 8 variabel 1537035 1537064 - - - - - - - - - - - - - - - -

Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen:

toebehoren zie pagina  315  315  315

stamkabelrollen zie pagina  307

stamkabelgegevens zie pagina  333  335
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Bestelvoorbeeld voor artikelen 

met variabele stamkabel:

Voor een verdeler met 4 enkelvoudig bezette steekplaatsen 

en 34,5 m stamkabellengte luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1516904 / 34,5

stapgrootte: 0,5 m

lengte minimaal: 0,5 m

lengte maximaal: 50 m

Poolschema 

M12-busconnector, 4-polig

Poolschema 

M12-busconnector, 5-polig

      

Sensor-/actorbekabeling
Verdelerboxen

http://www.phoenixcontact.net/product/1516849
http://www.phoenixcontact.net/product/1516852
http://www.phoenixcontact.net/product/1516962
http://www.phoenixcontact.net/product/1516988
http://www.phoenixcontact.net/product/1517204
http://www.phoenixcontact.net/product/1516975
http://www.phoenixcontact.net/product/1516991
http://www.phoenixcontact.net/product/1517217
http://www.phoenixcontact.net/product/1516865
http://www.phoenixcontact.net/product/1516878
http://www.phoenixcontact.net/product/1517000
http://www.phoenixcontact.net/product/1517026
http://www.phoenixcontact.net/product/1517220
http://www.phoenixcontact.net/product/1517013
http://www.phoenixcontact.net/product/1517039
http://www.phoenixcontact.net/product/1517233
http://www.phoenixcontact.net/product/1516881
http://www.phoenixcontact.net/product/1516894
http://www.phoenixcontact.net/product/1517042
http://www.phoenixcontact.net/product/1517068
http://www.phoenixcontact.net/product/1517246
http://www.phoenixcontact.net/product/1517055
http://www.phoenixcontact.net/product/1517071
http://www.phoenixcontact.net/product/1517259
http://www.phoenixcontact.net/product/1516784
http://www.phoenixcontact.net/product/1516797
http://www.phoenixcontact.net/product/1517084
http://www.phoenixcontact.net/product/1517107
http://www.phoenixcontact.net/product/1517262
http://www.phoenixcontact.net/product/1517097
http://www.phoenixcontact.net/product/1517110
http://www.phoenixcontact.net/product/1517275
http://www.phoenixcontact.net/product/1516904
http://www.phoenixcontact.net/product/1516917
http://www.phoenixcontact.net/product/1516807
http://www.phoenixcontact.net/product/1516810
http://www.phoenixcontact.net/product/1517123
http://www.phoenixcontact.net/product/1517149
http://www.phoenixcontact.net/product/1517288
http://www.phoenixcontact.net/product/1517136
http://www.phoenixcontact.net/product/1517152
http://www.phoenixcontact.net/product/1517291
http://www.phoenixcontact.net/product/1516920
http://www.phoenixcontact.net/product/1516933
http://www.phoenixcontact.net/product/1516823
http://www.phoenixcontact.net/product/1516836
http://www.phoenixcontact.net/product/1517165
http://www.phoenixcontact.net/product/1517181
http://www.phoenixcontact.net/product/1517301
http://www.phoenixcontact.net/product/1517178
http://www.phoenixcontact.net/product/1517194
http://www.phoenixcontact.net/product/1517314
http://www.phoenixcontact.net/product/1516946
http://www.phoenixcontact.net/product/1516959
http://www.phoenixcontact.net/product/1537077
http://www.phoenixcontact.net/product/1537103
http://www.phoenixcontact.net/product/1537019
http://www.phoenixcontact.net/product/1537048
http://www.phoenixcontact.net/product/1537080
http://www.phoenixcontact.net/product/1537116
http://www.phoenixcontact.net/product/1537022
http://www.phoenixcontact.net/product/1537051
http://www.phoenixcontact.net/product/1537093
http://www.phoenixcontact.net/product/1537129
http://www.phoenixcontact.net/product/1537035
http://www.phoenixcontact.net/product/1537064
http://www.phoenixcontact.net/product/1516904


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Basiselement voor steekbare 

schroefaansluiting

Aansluitkap, 

met stamkabel

aansluitkap, 

zonder stamkabel

met stamkabelaansluiting, 

achterzijde

steekbare veerdrukaansluiting, 

achterzijde

met FLK-stiftconnector,

achterzijde

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP65 / IP67 / IP69K IP65 / IP67 / IP69K IP65 / IP67 / IP69K IP65 / IP67 / IP69K IP65 / IP67 / IP69K IP65 / IP67 / IP69K IP54 IP54 IP54

61076-2-101 IEC 61076-2-101 - - IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

nominale stroom per I/O-signaal [A] 2 2 2 2 2 2 2 2 0,5

nominale stroom per steekplaats [A] 4 4 4 4 - - 4 4 0,5

[A] 12 12 10 10 10 - 12 8 4

totale nominale stroom bij galvanische scheiding [A] - - 2x 8 2x 8 - - - - 8

[mm] 58 x 26 58 x 26 58 x 45 58 x 26 58 x 21 58 x 21 58 x 28 58 x 28 58 x 28

lengte (4 / 6 / 8 / 10 steekplaatsen) [mm] 117 / 126 / 153 / - 116 / 126 / 153 / - 117 / 126 / 153 / - 117 / 126 / 153 / - - / - / - / - - / - / - / - - / - / 159 / - - / - / 159 / - - / - / 159 / -

[°C] -30 ... 90 -30 ... 90 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80 -30 ... 80

Stamkabel, vaste montage [°C] -40 ... 90 -40 ... 90 - - -40 ... 90 - - - -

Stamkabel, flexibele montage [°C] -5 ... 80 -5 ... 80 - - -5 ... 80 - - - -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

- - - - 1516849 1516852 - - - - - - - - - - - -

1516962 1516988 - 1517204 - - - - - - - - - - - - - -

1516975 1516991 - 1517217 - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - 1516881 1516894 - - - - - - - - - - - -

1517042 1517068 - 1517246 - - - - - - - - - - - - - -

1517055 1517071 - 1517259 - - - - - - - - - - - - - -

1516726 1516739 - - 1516713 1516713 - - - - - -

- - 1516353 1516593 - - - - - - - -

- - 1516548 1516603 - - - - - - - -

- - 1516658 1516661 - - - - - - - -

- - - - 1516807 1516810 1516742 1516755 - - 1516713 1516713 - - - - - -

1517123 1517149 - 1517288 - - - - 1516551 1516616 - - - - - - - -

1517136 1517152 - 1517291 - - - - 1516564 1516629 - - - - - - - -

1516933 - - - - - - 1516674 1516687 - - - - - - - -

1516768 1516771 - - 1516713 1516713 - - - 1437232 1547928 -

- - - - - - 1437245 - - - - -

- - 1516577 1516632 - - - - - - - -

- - 1516580 1516645 - - - - - - - -

- - 1516690 1516700 - - - - - - - -

- - - - 1537077 1537103 - - - - - - - - - - - -

1537048 - - - - - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - 1537093 1537129 - - - - - - - - - - - -

1537064 - - - - - - - - - - - - - - - -

Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen: Opmerkingen:

 315  315  315  315  315  315

 333  333
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Sensor-/actorbekabeling
Verdelerboxen

http://www.phoenixcontact.net/product/1516726
http://www.phoenixcontact.net/product/1516739
http://www.phoenixcontact.net/product/1516713
http://www.phoenixcontact.net/product/1516713
http://www.phoenixcontact.net/product/1516353
http://www.phoenixcontact.net/product/1516593
http://www.phoenixcontact.net/product/1516548
http://www.phoenixcontact.net/product/1516603
http://www.phoenixcontact.net/product/1516658
http://www.phoenixcontact.net/product/1516661
http://www.phoenixcontact.net/product/1516742
http://www.phoenixcontact.net/product/1516755
http://www.phoenixcontact.net/product/1516713
http://www.phoenixcontact.net/product/1516713
http://www.phoenixcontact.net/product/1516551
http://www.phoenixcontact.net/product/1516616
http://www.phoenixcontact.net/product/1516564
http://www.phoenixcontact.net/product/1516629
http://www.phoenixcontact.net/product/1516674
http://www.phoenixcontact.net/product/1516687
http://www.phoenixcontact.net/product/1516768
http://www.phoenixcontact.net/product/1516771
http://www.phoenixcontact.net/product/1516713
http://www.phoenixcontact.net/product/1516713
http://www.phoenixcontact.net/product/1437232
http://www.phoenixcontact.net/product/1547928
http://www.phoenixcontact.net/product/1437245
http://www.phoenixcontact.net/product/1516577
http://www.phoenixcontact.net/product/1516632
http://www.phoenixcontact.net/product/1516580
http://www.phoenixcontact.net/product/1516645
http://www.phoenixcontact.net/product/1516690
http://www.phoenixcontact.net/product/1516700


4 BK

1 BN3 BU

4 BK

2 WH

1 BN3 BU

QUICKON-verdeler,
aansluitdoorsnede: 
0,14 mm2 ... 0,34 mm2

Steekbare schroefaansluiting, 

horizontaal

met stamkabel

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP65 / IP67 / IP69K IP65 / IP67 / IP69K

elektrische gegevens

nominale stroom per I/O-signaal [A] 2 2

nominale stroom per steekplaats [A] 4 4

nominale stroom totaal [A] 12 10

totale nominale stroom bij galvanische scheiding [A] - 2x 8

Afmetingen

breedte x hoogte [mm] 58 x 45 58 x 45

lengte (4 / 6 / 8 / 10 steekplaatsen) [mm] 116 / - / 153 / - 117 / 126 / 153 / -

temperatuurgegevens

Verdelerbox [°C] -30 ... 80 -30 ... 80

Stamkabel, vaste montage [°C] -40 ... 90 -

Stamkabel, flexibele montage [°C] -5 ... 80 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

statusindicatie signaalsoort
nominale

spanning
steekplaatsen kabellengte

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

zonder led Universeel 48 V 4 - - - 1548354 1548419

zonder led Universeel 48 V 4 variabel 1548642 1548671 - -

zonder led Universeel 48 V 6 - - - 1548367 1548422

zonder led Universeel 48 V 8 - - - 1548370 1548435

zonder led Universeel 48 V 8 variabel 1548668 1548697 - -

met led PNP 24 V DC 4 - - - 1548325 1548383

met led PNP 24 V DC 4 5 m 1548448 1548532 - -

met led PNP 24 V DC 4 10 m 1548451 1548545 - -

met led PNP 24 V DC 4 variabel 1548503 1548590 - -

met led PNP 24 V DC 6 - - - 1548338 1548396

met led PNP 24 V DC 8 - - - 1548341 1548406

met led PNP 24 V DC 8 5 m 1548480 1548574 - -

met led PNP 24 V DC 8 10 m 1548493 1548587 - -

met led PNP 24 V DC 8 variabel 1548529 1548613 - -

Opmerkingen: Opmerkingen:

toebehoren zie pagina  317  317

stamkabelrollen zie pagina  307

stamkabelgegevens zie pagina  332
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Bestelvoorbeeld voor artikelen 

met variabele stamkabel:

Voor een verdeler met 4 enkelvoudig bezette QUICKON-

steekplaatsen en 34,5 m stamkabellengte luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1548503 / 34,5

stapgrootte: 0,5 m

lengte minimaal: 0,5 m

lengte maximaal: 50 m

Poolschema QUICKON-

aansluiting, 3-polig

Poolschema QUICKON-

aansluiting, 4-polig

   

Sensor-/actorbekabeling
Verdelerboxen

http://www.phoenixcontact.net/product/1548354
http://www.phoenixcontact.net/product/1548419
http://www.phoenixcontact.net/product/1548642
http://www.phoenixcontact.net/product/1548671
http://www.phoenixcontact.net/product/1548367
http://www.phoenixcontact.net/product/1548422
http://www.phoenixcontact.net/product/1548370
http://www.phoenixcontact.net/product/1548435
http://www.phoenixcontact.net/product/1548668
http://www.phoenixcontact.net/product/1548697
http://www.phoenixcontact.net/product/1548325
http://www.phoenixcontact.net/product/1548383
http://www.phoenixcontact.net/product/1548448
http://www.phoenixcontact.net/product/1548532
http://www.phoenixcontact.net/product/1548451
http://www.phoenixcontact.net/product/1548545
http://www.phoenixcontact.net/product/1548503
http://www.phoenixcontact.net/product/1548590
http://www.phoenixcontact.net/product/1548338
http://www.phoenixcontact.net/product/1548396
http://www.phoenixcontact.net/product/1548341
http://www.phoenixcontact.net/product/1548406
http://www.phoenixcontact.net/product/1548480
http://www.phoenixcontact.net/product/1548574
http://www.phoenixcontact.net/product/1548493
http://www.phoenixcontact.net/product/1548587
http://www.phoenixcontact.net/product/1548529
http://www.phoenixcontact.net/product/1548613
http://www.phoenixcontact.net/product/1548503


4

3
1

5

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

QUICKON-verdeler,
aansluitdoorsnede: 
0,34 mm2 ... 0,75 mm2

veerdrukaansluiting, 

horizontaal

met stamkabel

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP65 / IP67 IP65 / IP67

elektrische gegevens

nominale stroom per I/O-signaal [A] 4 4

nominale stroom per steekplaats [A] 4 4

nominale stroom totaal [A] 12 12

Afmetingen

breedte x hoogte [mm] 60 x 44 60 x 44

lengte (4 / 6 / 8 / 10 steekplaatsen) [mm] 97 / 134 / 170 / - 132 / 168 / 205 / -

temperatuurgegevens

Verdelerbox [°C] -25 ... 60 -25 ... 60

Stamkabel, vaste montage [°C] -40 ... 90 -

Stamkabel, flexibele montage [°C] -5 ... 80 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

statusindicatie signaalsoort
nominale

spanning
steekplaatsen kabellengte

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

zonder led Universeel 120 V 4 - - - 1683633 -

zonder led Universeel 120 V 4 5 m 1683662 - - -

zonder led Universeel 120 V 4 10 m 1683675 - - -

zonder led Universeel 120 V 6 - - - 1683646 -

zonder led Universeel 120 V 6 5 m 1683688 - - -

zonder led Universeel 120 V 6 10 m 1683691 - - -

zonder led Universeel 120 V 8 - - - 1683659 -

zonder led Universeel 120 V 8 5 m 1683701 - - -

zonder led Universeel 120 V 8 10 m 1683714 - - -

met led PNP 24 V DC 4 - - - 1662939 -

met led PNP 24 V DC 4 5 m 1695223 - - -

met led PNP 24 V DC 4 10 m 1695236 - - -

met led PNP 24 V DC 4 variabel 1695249 - - -

met led PNP 24 V DC 6 - - - 1662942 -

met led PNP 24 V DC 6 5 m 1695252 - - -

met led PNP 24 V DC 6 10 m 1695265 - - -

met led PNP 24 V DC 6 variabel 1695278 - - -

met led PNP 24 V DC 8 - - - 1662955 -

met led PNP 24 V DC 8 5 m 1695281 - - -

met led PNP 24 V DC 8 10 m 1695294 - - -

met led PNP 24 V DC 8 variabel 1695304 - - -

met led NPN 24 V DC 4 - - - 1680856 -

met led NPN 24 V DC 6 - - - 1680869 -

met led NPN 24 V DC 8 - - - 1680872 -

Opmerkingen: Opmerkingen:

toebehoren zie pagina  318  318

stamkabelrollen zie pagina  307

stamkabelgegevens zie pagina  333

Bestelvoorbeeld voor artikelen met varia-

bele stamkabel:

Voor een verdeler met 4 enkelvoudig bezette QUICKON-

steekplaatsen en 34,5 m stamkabellengte luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1695249 / 34,5

stapgrootte: 0,5 m

lengte minimaal: 0,5 m

lengte maximaal: 50 m

Poolschema QUICKON-

aansluiting, 4-polig
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Sensor-/actorbekabeling
Verdelerboxen

http://www.phoenixcontact.net/product/1683633
http://www.phoenixcontact.net/product/1683662
http://www.phoenixcontact.net/product/1683675
http://www.phoenixcontact.net/product/1683646
http://www.phoenixcontact.net/product/1683688
http://www.phoenixcontact.net/product/1683691
http://www.phoenixcontact.net/product/1683659
http://www.phoenixcontact.net/product/1683701
http://www.phoenixcontact.net/product/1683714
http://www.phoenixcontact.net/product/1662939
http://www.phoenixcontact.net/product/1695223
http://www.phoenixcontact.net/product/1695236
http://www.phoenixcontact.net/product/1695249
http://www.phoenixcontact.net/product/1662942
http://www.phoenixcontact.net/product/1695252
http://www.phoenixcontact.net/product/1695265
http://www.phoenixcontact.net/product/1695278
http://www.phoenixcontact.net/product/1662955
http://www.phoenixcontact.net/product/1695281
http://www.phoenixcontact.net/product/1695294
http://www.phoenixcontact.net/product/1695304
http://www.phoenixcontact.net/product/1680856
http://www.phoenixcontact.net/product/1680869
http://www.phoenixcontact.net/product/1680872
http://www.phoenixcontact.net/product/1695249


3 4

2 1
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M12-verdelers, afgeschermd, 
met metalen behuizing

M23-stekeraansluiting, 

verticaal

met stamkabel

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP65 / IP67 IP65 / IP67

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

elektrische gegevens

nominale stroom per I/O-signaal [A] 2 2

nominale stroom per steekplaats [A] 4 4

nominale stroom totaal [A] 12 12

Afmetingen

breedte x hoogte [mm] 61 x 24 61 x 31

lengte (4 / 6 / 8 / 10 steekplaatsen) [mm] 116 / 129 / 156 / - 117 / 130 / 157 / -

temperatuurgegevens

Verdelerbox [°C] -25 ... 70 -25 ... 70

Stamkabel, vaste montage [°C] -40 ... 90 -

Stamkabel, flexibele montage [°C] -5 ... 80 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

statusindicatie signaalsoort
nominale

spanning
steekplaatsen kabellengte

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

zonder led Universeel 48 V 4 - - - - 1695757

zonder led Universeel 48 V 4 5 m - 1695786 - -

zonder led Universeel 48 V 4 10 m - 1695799 - -

zonder led Universeel 48 V 6 - - - - 1695760

zonder led Universeel 48 V 6 5 m - 1695809 - -

zonder led Universeel 48 V 6 10 m - 1695812 - -

zonder led Universeel 48 V 8 - - - - 1695773

zonder led Universeel 48 V 8 5 m - 1695825 - -

zonder led Universeel 48 V 8 10 m - 1695838 - -

Opmerkingen: Opmerkingen:

toebehoren zie pagina  316  316

stamkabelrollen zie pagina  307

stamkabelgegevens zie pagina  334
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Poolschema 

M12-busconnector, 5-polig

Poolschema 

M23-stekeraansluiting, 19-polig

 

Sensor-/actorbekabeling
Verdelerboxen

http://www.phoenixcontact.net/product/1695757
http://www.phoenixcontact.net/product/1695786
http://www.phoenixcontact.net/product/1695799
http://www.phoenixcontact.net/product/1695760
http://www.phoenixcontact.net/product/1695809
http://www.phoenixcontact.net/product/1695812
http://www.phoenixcontact.net/product/1695773
http://www.phoenixcontact.net/product/1695825
http://www.phoenixcontact.net/product/1695838
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4
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6
7

8

1
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1 4
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M5-verdeler 
met metalen schroefdraad

M12-stekeraansluiting, 

verticaal

met stamkabel

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

beschermklasse volgens IEC 60529/EN 60529 IP67 IP67

ronde M5-connectoren volgens: IEC 61076-2-105 IEC 61076-2-105

ronde M12-connectoren volgens: - IEC 61076-2-101

elektrische gegevens

nominale stroom per I/O-signaal [A] 1 1

nominale stroom per steekplaats [A] 1 1

nominale stroom totaal [A] 3 3

Afmetingen

breedte x hoogte [mm] 20 x 14 20 x 28

lengte (4 / 6 / 8 / 10 steekplaatsen) [mm] 76 / - / 116 / - 76 / - / 116 / -

temperatuurgegevens

Verdelerbox [°C] -25 ... 80 -25 ... 80

Stamkabel, vaste montage [°C] -30 ... 70 -

Stamkabel, flexibele montage [°C] -5 ... 70 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

statusindicatie signaalsoort
nominale

spanning
steekplaatsen kabellengte

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

enkelvoudig

bezet

dubbel

bezet

met led PNP 24 V DC 4 - - - 1530760 -

met led PNP 24 V DC 4 5 m 1530663 1530702 - -

met led PNP 24 V DC 4 10 m 1530676 1530715 - -

met led PNP 24 V DC 8 - - - 1530773 -

met led PNP 24 V DC 8 5 m 1530689 1530744 - -

met led PNP 24 V DC 8 10 m 1530692 1530757 - -

Poolschema 

M12-stekeraansluiting, 12-polig

Poolschema 

M5-busconnector, 3-polig

Poolschema 

M5-busconnector, 4-polig
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Sensor-/actorbekabeling
Verdelerboxen

http://www.phoenixcontact.net/product/1530760
http://www.phoenixcontact.net/product/1530663
http://www.phoenixcontact.net/product/1530702
http://www.phoenixcontact.net/product/1530676
http://www.phoenixcontact.net/product/1530715
http://www.phoenixcontact.net/product/1530773
http://www.phoenixcontact.net/product/1530689
http://www.phoenixcontact.net/product/1530744
http://www.phoenixcontact.net/product/1530692
http://www.phoenixcontact.net/product/1530757
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Sensor-/actorbekabeling
Bekabeling voor de spoorwegindustrie

Veelzijdig toepasbaar
Voor op het station, voor besturingstaken 

of in railvoertuigen - onze kabels voor de 
spoorwegindustrie zijn flexibel toepasbaar.

Confectioneerbare connectoren
Met onze confectioneerbare M12-con-

nectoren stemt u de bekabeling flexibel op 
uw eisen af. Naast connectoren met com-
fortabele QUICKON (IDC)-aansluiting bie-
den wij ook varianten aan met robuuste 
crimp- of veerdrukaansluiting.

Geconfectioneerde kabels
De omspoten connectoren uit onze M12 

RAIL-serie bieden voor alle besturingsni-
veaus in de trein een betrouwbaar bekabe-
lingssysteem. Maak voor uw bekabeling een 
keuze uit geconfectioneerde sensor-/actor-
kabels alsmede datakabels voor communi-
catienetwerken en passagiers-informatie-
systemen.



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Temperatuurbestendig
Ook uitzonderlijk hoge of lage tempera-

turen en temperatuurschokken mogen geen 
invloed op de elektrische werking van de 
toegepaste componenten hebben.
Onze producten worden intensief op het 
brede temperatuurbereik alsmede de be-
stendigheid tegen temperatuurschokken ge-
test.
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Sensor-/actorbekabeling
Bekabeling voor de spoorwegindustrie

Vlambestendig
Een belangrijk aspect bij de keuze van de 

toegepaste kunststoffen in de spoorwegin-
dustrie is de vlambestendigheid. De hoge ei-
sen op het gebied van brandbaarheid reali-
seren wij door onze spoorwegkabels 
voorzien van netstructuur en het materiaal 
voor omspuiting PA 6.6.

Betrouwbaar vergrendeld
De speciale trillingsdemper voorkomt het 

per ongeluk losraken van de verbinding bij 
trillingen.

Met betrekking tot de schok- en trillings-
bestendigheid worden de connectoren ge-
test volgens EN 50155.

Gecertificeerd volgens IRIS
De Phoenix Contact-groep is op dit mo-

ment IRIS-gecertificeerd. IRIS is een interna-
tionale standaard in de spoorwegindustrie 
voor kwaliteitsmanagementsystemen.

Zoeken#0023

Meer informatie met

de webcode

Gedetailleerde informatie over
deze producten vindt u op
onze website. Voer eenvoudig een # 
gevolgd door een getal
in het zoekvenster in.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0023
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Sensor-/actorbekabeling
Bekabeling voor de levensmiddelenindustrie

Bestand tegen reinigingsmiddelen
De connectoren in Hygienic en Wash-

down Design zijn getest op hun bestendig-
heid tegen de in de levensmiddelenindustrie 
gangbare reinigingsmiddelen volgens 
Diversey en ECOLAB.

Zone met productaanraking
Hier moeten de ingezette componenten 

aan de hoogste hygiënische eisen voldoen. 
Onze bekabeling in Hygienic Design is voor 
deze zone optimaal geschikt.

Spoelzone
De producten in Washdown Design zijn 

geschikt voor toepassing in omgevingen met 
spatwater. Hieronder valt, vanuit econo-
misch oogpunt gezien, de bestendigheid te-
gen reinigingsmiddelen en -methoden.



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Verdelerboxen voor omgevingen
met spatwater

Voor omgevingen met spatwater zijn ver-
delerboxen met roestvaststalen behuizin-
gen en vast aangesloten PVC-stamkabel in 
Washdown Design leverbaar.

279PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Bekabeling voor de levensmiddelenindustrie

Connectoren voor omgevingen 
met spatwater

Ten behoeve van de speciale eisen van de 
levensmiddelenindustrie vindt u bij ons in-
bouw- en confectioneerbare connectoren 
met roestvaststalen componenten.

Geconfectioneerde kabels
voor elke toepassing

Omspoten kabels zijn leverbaar met con-
nectoren in de bouwvormen M8 en M12 in 
Hygienic of Washdown Design.

Mechanische bestendigheid
Alle componenten voor de levensmidde-

lenindustrie hebben beschermklasse IP69K. 
Dat betekent een gegarandeerde dichtheid 
bij toepassing met stoomstralen, ook bij 
herhaalde temperatuurschokken.

Zoeken#0020

Meer informatie met

de webcode

Gedetailleerde informatie over
deze producten vindt u op
onze website. Voer eenvoudig een # 
gevolgd door een getal
in het zoekvenster in.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0020
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Sensor-/actorbekabeling
Bekabeling voor buiten toepassingen

Afgestemd op de eisen
Door de keuze van speciale materialen 

zijn de componenten geschikt voor Out-
door-toepassingen. De materialen zijn UV-, 
ozon-, corrosie- en temperatuurbestendig.

Voor uiteenlopende toepassingen
Outdoor-componenten zijn bij uitstek ge-

schikt voor toepassing in verkeersregelings-
systemen, sneeuwrupsvoertuigen en 
sneeuwkanonnen, fotovoltaïsche installaties 
of windturbines.

UV- en ozontest
Door de tests in een speciale klimaatkast 

uit te voeren, garanderen wij dat de connec-
toren en kabels, bijvoorbeeld voor de be-
sturing van solarinstallaties, zonder beper-
kingen geschikt zijn.



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Verdelerboxen
Robuuste, volledig ingietbare sensor-/

actorverdelerboxen met 8 steekplaatsen 
zijn leverbaar met vaste stamkabel of steek-
bare schroefaansluiting.
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Sensor-/actorbekabeling
Bekabeling voor buiten toepassingen

Confectioneerbare connectoren
De randen van de connectoren zijn van 

roestvaststaal en de kunststoffen zijn weers-
bestendig. De connectoren zijn verkrijgbaar 
met snijklem- en schroefaansluiting.

Geconfectioneerde kabels
Naast 3- t/m 8-polige varianten in afge-

schermde en niet-afgeschermde uitvoering, 
zijn er PROFINET- en Ethernet-kabels voor 
datatoepassingen leverbaar.

Beschermklasse IP69K
Juist bij Outdoor-toepassingen is een 

hoge IP-beschermklasse van essentieel be-
lang, omdat de producten direct zijn bloot-
gesteld aan weersinvloeden.

Zoeken#0021

Meer informatie met

de webcode

Gedetailleerde informatie over
deze producten vindt u op
onze website. Voer eenvoudig een # 
gevolgd door een getal
in het zoekvenster in.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0021
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Sensor-/actorbekabeling
Bekabeling voor robots en kabelrupsen

Lange levensduur
Onze kabels hebben vanwege de bijzon-

dere constructie een lange levensduur, ook 
bij wisselende buigbelastingen, zoals bij-
voorbeeld in sleepkettingen.

Hoge lasparelbestendigheid
De robuuste TPE-U-buitenmantel van de 

zeer flexibele kabels is lasparelvast. Daar-
door kunt u deze kabels toepassen in weer-
standlasprocessen.

Lange levensduur bij torsiebelasting
Onze kabels hebben een lange levensduur 

- ook bij grote torsiehoeken waarbij tegelij-
kertijd buigbelastingen optreden.



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Zeer flexibele stamkabel
Voor het verdelen resp. bundelen van sig-

nalen van industriële robots bieden wij u een 
sensor-/actorbox met speciale stamkabel.
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Sensor-/actorbekabeling
Bekabeling voor robots en kabelrupsen

Groot aanbod aan pooltallen
Onze sensor-/actorkabels voor robot- en 

sleepkettingtoepassingen zijn leverbaar in 
3-, 4- en 5-polige uitvoering.

Groot aanbod aan connectoren
De sensor-/actorkabels met omspoten 

connectoren zijn leverbaar in stift- en 
busuitvoering, maar ook met rechte of 
haakse kabeluitgang.

100 % getest
Alle geleverde componenten zijn 100 % 

elektrisch getest door de kwaliteitsbewaking.

Zoeken#0022

Meer informatie met

de webcode

Gedetailleerde informatie over
deze producten vindt u op
onze website. Voer eenvoudig een # 
gevolgd door een getal
in het zoekvenster in.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0022
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Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

Maximaal vermogen bij minimale 
bouwgrootte

Met de compacte M12-Power-connecto-
ren voedt u apparaten, afhankelijk van de 
uitvoering, met maximaal 16 A of tot 630 V. 
Zo maakt bouwgrootte M12 nieuwe toe-
passingen mogelijk voor bijvoorbeeld de 
voeding van uw elektrische apparatuur.

DC-toepassing
De M12-Power DC-polarisaties T en L 

zijn bijzonder geschikt voor Power-aanslui-
tingen ten behoeve van decentrale I/O-mo-
dulen of voor DC-motoren.

AC-toepassing
De M12-Power-polarisaties S, K en M zijn 

ontwikkeld voor AC-applicaties zoals de 
vermogensaansluiting van een draaistroom-
motor.



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Powerverdeler
Voor de verdeling van energie zijn een 

M12-box met en zonder diagnosefunctie 
alsmede een Y-verdeler net T-polarisatie le-
verbaar.
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Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

Confectioneerbare connectoren
Voor de vermogensoverdracht zijn con-

nectoren van bouwvorm M12 in rechte en 
haakse uitvoering met schroefaansluiting le-
verbaar.

Betrouwbaar overdragen
Met 360° afgeschermde connectoren en 

kabels draagt u signalen betrouwbaar over, 
ook in EMC-kritische toepassingen.

100 % getest
Alle geleverde componenten zijn 100 % 

elektrisch getest door de kwaliteitsbewaking.

Zoeken#0024

Meer informatie met

de webcode

Gedetailleerde informatie over
deze producten vindt u op
onze website. Voer eenvoudig een # 
gevolgd door een getal
in het zoekvenster in.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0024
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Technische gegevens Technische gegevens

S-gepolariseerd, 2-polig + PE S-gepolariseerd, 3-polig + PE T-gepolariseerd, 4-polig

algemene gegevens

vervuilingsgraad 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting schroefaansluiting

aansluitdoorsnede [mm²] 0,75 mm² ... 1,5 mm² 0,75 mm² ... 1,5 mm² 0,75 mm² ... 1,5 mm²

elektrische gegevens

nominale spanning 230 V AC 630 V AC 63 V DC

nominale stroom 16 A (bij toepassing van 1,5 

mm²-aders)

12 A (bij toepassing van 1,5 

mm²-aders)

12 A (bij toepassing van 1,5 

mm²-aders)

isolatieweerstand > 10 GΩ > 10 GΩ > 10 GΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

S-gepolariseerd, 2-polig + PE S-gepolariseerd, 3-polig + PE T-gepolariseerd, 4-polig

Connector, kabeldiameter: 6 mm ... 8 mm

bus, recht 1419640 1

stift, recht 1419639 1

bus, haaks 1419642 1

stift, recht 1419641 1

Connector, kabeldiameter: 8 mm ... 10 mm

bus, recht 1404642 1 1404644 1

stift, recht 1404641 1 1404643 1

bus, haaks 1408987 1 1408989 1

stift, recht 1408985 1 1408988 1

Poolschema M12-stiftconnector, 2-polig+PE, 

S-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

Poolschema M12-stiftconnector, 3-polig+PE, 

S-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde

Poolschema M12-stiftconnector, 4-polig, 

T-gepolariseerd, aanzicht stiftzijde
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Poolschema M12-busconnector, 2-polig+PE, 

S-gepolariseerd, aanzicht buszijde

Poolschema M12-busconnector, 3-polig+PE, 

S-gepolariseerd, aanzicht buszijde

Poolschema: M12-busconnector, 4-polig, 

T-gepolariseerd, aanzicht: buszijde

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

metalen rand, 

2-, 3-polig+PE

metalen rand, 

4-polig

Andere Power-polarisaties vindt u op 
onze website onder webcode:

  #0024

nieuwM12-Power-connector, 
schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0024
http://www.phoenixcontact.net/product/1419640
http://www.phoenixcontact.net/product/1419639
http://www.phoenixcontact.net/product/1419642
http://www.phoenixcontact.net/product/1419641
http://www.phoenixcontact.net/product/1404642
http://www.phoenixcontact.net/product/1404644
http://www.phoenixcontact.net/product/1404641
http://www.phoenixcontact.net/product/1404643
http://www.phoenixcontact.net/product/1408987
http://www.phoenixcontact.net/product/1408989
http://www.phoenixcontact.net/product/1408985
http://www.phoenixcontact.net/product/1408988


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens Technische gegevens

S-gepolariseerd, 3-polig + PE T-gepolariseerd, 4-polig

algemene gegevens

vervuilingsgraad - 3 3

beschermklasse - IP67 IP67

Aansluitmethode - afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning - 630 V 63 V

nominale stroom - 12 A 12 A

overspanningscategorie - III III

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak - / - CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok - PA6 PA6

materiaal wartel zinkspuitgietwerk, vernikkeld - -

kabeltype - PP-litzendraad PP-litzendraad

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

S-gepolariseerd, 3-polig + PE T-gepolariseerd, 4-polig

Behuizing vierkante flens, met vlakke afdichting

1424131 10

Geconfectioneerde contactblokken en isolatiehuizen, met 

0,5 m litzendraden en crimpcontacten

stift 1424129 1 1424130 1
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Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

flensbehuizing, behuizingsboring 2,7 mm geconfectioneerde contactblokken

en isolatiebehuizingen 

met 0,5 m lange litzendraden

M12-Power-apparaatconnectoren, 
modulair, 25 mm -vierkante flens, 
voorgeconfectioneerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1424131
http://www.phoenixcontact.net/product/1424129
http://www.phoenixcontact.net/product/1424130
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Technische gegevens

Voorwandmontage Achterwandmontage

algemene gegevens

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 630 V 630 V

nominale stroom 16 A 16 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

kabeltype PP-litzendraad PP-litzendraad

aderdoorsnede 1,5 mm² 1,5 mm²

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 105 -25 ... 105

Bestelgegevens

omschrijving polarisatie artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Voorwandmontage Achterwandmontage

Power-apparaatconnector

bus S - Power 1411654 1 1411652 1

stift S - Power 1411655 1 1411653 1

Toebehoren

Vlakke moer, met:

M16-schroefdraad SACC-E-MU-M16 1504097 100

afmetingen: stiftconnector, voorwandmontage afmetingen: stiftconnector, achterwandmontage
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afmetingen: busconnector, voorwandmontage afmetingen: busconnector, achterwandmontage

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

S-gepolariseerd,

2-polig+PE

– M16-bevestigingsschroefdraad
– met 0,5 m lange litzendraden
– S-gepolariseerd

M12-Power-apparaatconnectoren,
2-polig+PE, S-gepolariseerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1411654
http://www.phoenixcontact.net/product/1411652
http://www.phoenixcontact.net/product/1411655
http://www.phoenixcontact.net/product/1411653
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

Voorwandmontage Achterwandmontage Voorwandmontage Achterwandmontage

algemene gegevens

vervuilingsgraad 3 3 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 630 V 630 V 63 V 63 V

nominale stroom 12 A 12 A 12 A 12 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA PA PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

kabeltype PP-litzendraad PP-litzendraad PP-litzendraad PP-litzendraad

aderdoorsnede 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Voorwandmontage Achterwandmontage Voorwandmontage Achterwandmontage

Power-apparaatconnector

bus 1424137 1 1424133 1 1424138 1 1424134 1

stift 1424139 1 1424132 1 1424140 1 1424136 1

Toebehoren Toebehoren

Vlakke moer, met:

M16-schroefdraad SACC-E-MU-M16 1504097 100 SACC-E-MU-M16 1504097 100

afmetingen: stiftconnector, voorwandmontage afmetingen: stiftconnector, achterwandmontage
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afmetingen: busconnector, voorwandmontage afmetingen: busconnector, achterwandmontage

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

S-gepolariseerd, 

3-polig+PE

T-gepolariseerd,

4-polig

– M16-bevestigingsschroefdraad
– met 0,5 m lange litzendraden

M12-Power-apparaatconnectoren,
3-polig+PE, S-gepolariseerd,
4-polig, T-gepolariseerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1424137
http://www.phoenixcontact.net/product/1424133
http://www.phoenixcontact.net/product/1424138
http://www.phoenixcontact.net/product/1424134
http://www.phoenixcontact.net/product/1424139
http://www.phoenixcontact.net/product/1424132
http://www.phoenixcontact.net/product/1424140
http://www.phoenixcontact.net/product/1424136
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097
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Technische gegevens Technische gegevens

Voorwandmontage Achterwandmontage Voorwandmontage Achterwandmontage

algemene gegevens

vervuilingsgraad 3 3 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 630 V 630 V 63 V 63 V

nominale stroom 12 A 12 A 12 A 12 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA PA PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

kabeltype PP-litzendraad PP-litzendraad PP-litzendraad PP-litzendraad

aderdoorsnede 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Voorwandmontage Achterwandmontage Voorwandmontage Achterwandmontage

Power-apparaatconnector

bus 1411605 1 1411598 1 1411606 1 1411599 1

stift 1411607 1 1411603 1 1411608 1 1411604 1

Toebehoren Toebehoren

Vlakke moer, met:

M16-schroefdraad SACC-E-MU-M16 1504097 100 SACC-E-MU-M16 1504097 100

afmetingen: stiftconnector, voorwandmontage afmetingen: stiftconnector, achterwandmontage
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afmetingen: busconnector, voorwandmontage afmetingen: busconnector, achterwandmontage

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

S-gepolariseerd, 

3-polig+PE

T-gepolariseerd,

4-polig

– M16-bevestigingsschroefdraad
– met 0,5 m lange litzendraden
– aantrekbegrenzing
– sleutelwijdte 19

M12-Power-apparaatconnectoren XL,
3-polig+PE, S-gepolariseerd,
4-polig, T-gepolariseerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1411605
http://www.phoenixcontact.net/product/1411598
http://www.phoenixcontact.net/product/1411606
http://www.phoenixcontact.net/product/1411599
http://www.phoenixcontact.net/product/1411607
http://www.phoenixcontact.net/product/1411603
http://www.phoenixcontact.net/product/1411608
http://www.phoenixcontact.net/product/1411604
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

Voorwandmontage Achterwandmontage

algemene gegevens

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 630 V 630 V

nominale stroom 16 A 16 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

kabeltype PEX-litze PEX-litze

aderdoorsnede 2,5 mm² 2,5 mm²

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Voorwandmontage Achterwandmontage

Power-apparaatconnector

bus 1415292 1 1415294 1

stift 1415291 1 1415293 1

Toebehoren

Vlakke moer, met:

M16-schroefdraad SACC-E-MU-M16 1504097 100

291PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

K-gepolariseerd, aderdoorsnede: 2,5 mm², 

4-polig+PE

– M16-bevestigingsschroefdraad
– met 0,2 m lange litzendraden
– aantrekbegrenzing
– sleutelwijdte 19

nieuwM12-Power-apparaatconnectoren XL,
4-polig+PE, K-gepolariseerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1415292
http://www.phoenixcontact.net/product/1415294
http://www.phoenixcontact.net/product/1415291
http://www.phoenixcontact.net/product/1415293
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097


Technische gegevens Technische gegevens

Voorwandmontage Achterwandmontage Voorwandmontage Achterwandmontage

algemene gegevens

vervuilingsgraad 3 3 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 63 V 63 V 630 V 630 V

nominale stroom 16 A 16 A 8 A 8 A

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au CuZn / Au

materiaal contactblok PA PA PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

kabeltype PEX-litze PEX-litze PP-litzendraad PP-litzendraad

aderdoorsnede 2,5 mm² 2,5 mm² 1,5 mm² 1,5 mm²

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Voorwandmontage Achterwandmontage Voorwandmontage Achterwandmontage

Power-apparaatconnector

bus 1415296 1 1415299 1 1415301 1 1415303 1

stift 1415295 1 1415297 1 1415300 1 1415302 1

Toebehoren Toebehoren

Vlakke moer, met:

M16-schroefdraad SACC-E-MU-M16 1504097 100 SACC-E-MU-M16 1504097 100

292 PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

L-gepolariseerd, 

4-polig+FE

M-gepolariseerd, 

5-polig+PE

– M16-bevestigingsschroefdraad
– met 0,2 m lange litzendraden
– aantrekbegrenzing
– sleutelwijdte 19

nieuw nieuwM12-Power-apparaatconnectoren XL,
4-polig+FE, L-gepolariseerd,
5-polig+PE, M-gepolariseerd

http://www.phoenixcontact.net/product/1415296
http://www.phoenixcontact.net/product/1415299
http://www.phoenixcontact.net/product/1415301
http://www.phoenixcontact.net/product/1415303
http://www.phoenixcontact.net/product/1415295
http://www.phoenixcontact.net/product/1415297
http://www.phoenixcontact.net/product/1415300
http://www.phoenixcontact.net/product/1415302
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097
http://www.phoenixcontact.net/product/1504097
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12 SPEEDCON-Power-kabels,
2-polig+PE, S-gepolariseerd,
kabeltype: PVC, niet afgeschermd

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1 m 1411636 1 m 1411640

2 m 1411637 2 m 1411641

5 m 1411638 5 m 1411642

10 m 1411639 10 m 1411643

M12-busconnector, SPEEDCON, recht

1 m 1411644

2 m 1411645

5 m 1411646

10 m 1411647

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks

1 m 1411648

2 m 1411649

5 m 1411650

10 m 1411651

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 230

nominale stroom [A] 16

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

materiaal contact M12 CuZn

materiaal contactoppervlak M12 Au

materiaal behuizing M12 TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 105

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - zwart PVC

kleurcodering pinbezetting

BK1 1

BK2 3

GNYE PE

293PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1411636
http://www.phoenixcontact.net/product/1411640
http://www.phoenixcontact.net/product/1411637
http://www.phoenixcontact.net/product/1411641
http://www.phoenixcontact.net/product/1411638
http://www.phoenixcontact.net/product/1411642
http://www.phoenixcontact.net/product/1411639
http://www.phoenixcontact.net/product/1411643
http://www.phoenixcontact.net/product/1411644
http://www.phoenixcontact.net/product/1411645
http://www.phoenixcontact.net/product/1411646
http://www.phoenixcontact.net/product/1411647
http://www.phoenixcontact.net/product/1411648
http://www.phoenixcontact.net/product/1411649
http://www.phoenixcontact.net/product/1411650
http://www.phoenixcontact.net/product/1411651
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M12 SPEEDCON-Power-kabels,
3-polig+PE, S-gepolariseerd,
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, SPEEDCON M12-stiftconnector, SPEEDCON,

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1 m 1408835 1 m 1408839 1,5 m 1424104 1,5 m 1424108

2 m 1408836 2 m 1408840 3 m 1424105 3 m 1424109

5 m 1408837 5 m 1408841 5 m 1424245 5 m 1424110

10 m 1408838 10 m 1408842 10 m 1424107 10 m 1424111

M12-busconnector, SPEEDCON, recht

1 m 1408843

2 m 1408844

5 m 1408845

10 m 1408846

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks

1 m 1408848

2 m 1408852

5 m 1408853

10 m 1408854

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1424096

3 m 1424097

5 m 1424098

10 m 1424099

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1424100

3 m 1424101

5 m 1424102

10 m 1424103

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 630

nominale stroom [A] 12

materiaal contact M12 CuZn

materiaal contactoppervlak M12 Au

materiaal behuizing M12 TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

294 PHOENIX CONTACT

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart (niet afgeschermd) PUR

PUR halogeenvrij - oranje (afgeschermd) PUR

kleurcodering pinbezetting

BK1 1

BK2 2

BK3 3

GNYE PE

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1408835
http://www.phoenixcontact.net/product/1408839
http://www.phoenixcontact.net/product/1424104
http://www.phoenixcontact.net/product/1424108
http://www.phoenixcontact.net/product/1408836
http://www.phoenixcontact.net/product/1408840
http://www.phoenixcontact.net/product/1424105
http://www.phoenixcontact.net/product/1424109
http://www.phoenixcontact.net/product/1408837
http://www.phoenixcontact.net/product/1408841
http://www.phoenixcontact.net/product/1424245
http://www.phoenixcontact.net/product/1424110
http://www.phoenixcontact.net/product/1408838
http://www.phoenixcontact.net/product/1408842
http://www.phoenixcontact.net/product/1424107
http://www.phoenixcontact.net/product/1424111
http://www.phoenixcontact.net/product/1408843
http://www.phoenixcontact.net/product/1408844
http://www.phoenixcontact.net/product/1408845
http://www.phoenixcontact.net/product/1408846
http://www.phoenixcontact.net/product/1408848
http://www.phoenixcontact.net/product/1408852
http://www.phoenixcontact.net/product/1408853
http://www.phoenixcontact.net/product/1408854
http://www.phoenixcontact.net/product/1424096
http://www.phoenixcontact.net/product/1424097
http://www.phoenixcontact.net/product/1424098
http://www.phoenixcontact.net/product/1424099
http://www.phoenixcontact.net/product/1424100
http://www.phoenixcontact.net/product/1424101
http://www.phoenixcontact.net/product/1424102
http://www.phoenixcontact.net/product/1424103
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12 SPEEDCON-Power-kabels,
4-polig, T-gepolariseerd,
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, SPEEDCON M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1 m 1408812 1 m 1408816 1,5 m 1424120 1,5 m 1424124

2 m 1408813 2 m 1408819 3 m 1424121 3 m 1424125

5 m 1408814 5 m 1408820 5 m 1424122 5 m 1424126

10 m 1408815 10 m 1408822 10 m 1424123 10 m 1424127

M12-busconnector, SPEEDCON, recht

1 m 1408823 1 m 1408808

2 m 1408824 2 m 1408809

5 m 1408825 5 m 1408810

10 m 1408826 10 m 1408811

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks

1 m 1408827 1 m 1415196

2 m 1408828 2 m 1415197

5 m 1408829 5 m 1415198

10 m 1408830 10 m 1415199

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1424112

3 m 1424113

5 m 1424114

10 m 1424115

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1424116 1,5 m 1415202

3 m 1424117 3 m 1415203

5 m 1424118 5 m 1415204

10 m 1424128 10 m 1415205

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 63

nominale stroom [A] 12

materiaal contact M12 CuZn

materiaal contactoppervlak M12 Au

materiaal behuizing M12 TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

Kleurcodering Pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

Omschrijving van de kabel Kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart PUR

295PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1408812
http://www.phoenixcontact.net/product/1408816
http://www.phoenixcontact.net/product/1424120
http://www.phoenixcontact.net/product/1424124
http://www.phoenixcontact.net/product/1408813
http://www.phoenixcontact.net/product/1408819
http://www.phoenixcontact.net/product/1424121
http://www.phoenixcontact.net/product/1424125
http://www.phoenixcontact.net/product/1408814
http://www.phoenixcontact.net/product/1408820
http://www.phoenixcontact.net/product/1424122
http://www.phoenixcontact.net/product/1424126
http://www.phoenixcontact.net/product/1408815
http://www.phoenixcontact.net/product/1408822
http://www.phoenixcontact.net/product/1424123
http://www.phoenixcontact.net/product/1424127
http://www.phoenixcontact.net/product/1408823
http://www.phoenixcontact.net/product/1408808
http://www.phoenixcontact.net/product/1408824
http://www.phoenixcontact.net/product/1408809
http://www.phoenixcontact.net/product/1408825
http://www.phoenixcontact.net/product/1408810
http://www.phoenixcontact.net/product/1408826
http://www.phoenixcontact.net/product/1408811
http://www.phoenixcontact.net/product/1408827
http://www.phoenixcontact.net/product/1415196
http://www.phoenixcontact.net/product/1408828
http://www.phoenixcontact.net/product/1415197
http://www.phoenixcontact.net/product/1408829
http://www.phoenixcontact.net/product/1415198
http://www.phoenixcontact.net/product/1408830
http://www.phoenixcontact.net/product/1415199
http://www.phoenixcontact.net/product/1424112
http://www.phoenixcontact.net/product/1424113
http://www.phoenixcontact.net/product/1424114
http://www.phoenixcontact.net/product/1424115
http://www.phoenixcontact.net/product/1424116
http://www.phoenixcontact.net/product/1415202
http://www.phoenixcontact.net/product/1424117
http://www.phoenixcontact.net/product/1415203
http://www.phoenixcontact.net/product/1424118
http://www.phoenixcontact.net/product/1415204
http://www.phoenixcontact.net/product/1424128
http://www.phoenixcontact.net/product/1415205
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M12 SPEEDCON-Power-kabels,
4-polig+PE, K-gepolariseerd,
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, SPEEDCON M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1414866 1,5 m 1414833 1,5 m 1414867 1,5 m 1414834

3 m 1414870 1,5 m 1414837 3 m 1414871 1,5 m 1414838

5 m 1414875 1,5 m 1414841 5 m 1414876 1,5 m 1414842

10 m 1414879 1,5 m 1414846 10 m 1414880 1,5 m 1414847

M12-busconnector, SPEEDCON, recht

1,5 m 1414770

3 m 1414788

5 m 1414804

10 m 1414821

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks

1,5 m 1414766

3 m 1414784

5 m 1414800

10 m 1414817

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1414771

3 m 1414789

5 m 1414805

10 m 1414822

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1414767

3 m 1414785

5 m 1414801

10 m 1414818

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 630

nominale stroom [A] 16

materiaal contact M12 CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal behuizing M12 PA

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

296 PHOENIX CONTACT

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart (niet afgeschermd) PUR

PUR halogeenvrij - oranje (afgeschermd) PUR

kleurcodering pinbezetting

BK1 1

BK2 2

BK3 3

BK4 4

GNYE PE

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1414866
http://www.phoenixcontact.net/product/1414833
http://www.phoenixcontact.net/product/1414867
http://www.phoenixcontact.net/product/1414834
http://www.phoenixcontact.net/product/1414870
http://www.phoenixcontact.net/product/1414837
http://www.phoenixcontact.net/product/1414871
http://www.phoenixcontact.net/product/1414838
http://www.phoenixcontact.net/product/1414875
http://www.phoenixcontact.net/product/1414841
http://www.phoenixcontact.net/product/1414876
http://www.phoenixcontact.net/product/1414842
http://www.phoenixcontact.net/product/1414879
http://www.phoenixcontact.net/product/1414846
http://www.phoenixcontact.net/product/1414880
http://www.phoenixcontact.net/product/1414847
http://www.phoenixcontact.net/product/1414770
http://www.phoenixcontact.net/product/1414788
http://www.phoenixcontact.net/product/1414804
http://www.phoenixcontact.net/product/1414821
http://www.phoenixcontact.net/product/1414766
http://www.phoenixcontact.net/product/1414784
http://www.phoenixcontact.net/product/1414800
http://www.phoenixcontact.net/product/1414817
http://www.phoenixcontact.net/product/1414771
http://www.phoenixcontact.net/product/1414789
http://www.phoenixcontact.net/product/1414805
http://www.phoenixcontact.net/product/1414822
http://www.phoenixcontact.net/product/1414767
http://www.phoenixcontact.net/product/1414785
http://www.phoenixcontact.net/product/1414801
http://www.phoenixcontact.net/product/1414818
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12 SPEEDCON-Power-kabels,
4-polig+PE, K-gepolariseerd,
kabeltype: PVC

M12-stiftconnector, SPEEDCON M12-stiftconnector, SPEEDCON,

360° afgeschermd

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1414868 1,5 m 1414835 1,5 m 1414869 1,5 m 1414836

3 m 1414872 3 m 1414839 3 m 1414874 3 m 1414840

5 m 1414877 5 m 1414843 5 m 1414878 5 m 1414845

10 m 1414881 10 m 1414848 10 m 1414882 10 m 1414849

M12-busconnector, SPEEDCON, recht

1,5 m 1414780

3 m 1414796

5 m 1414812

10 m 1414829

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks

1,5 m 1414774

3 m 1414792

5 m 1414808

10 m 1414825

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, 360° afgeschermd

1,5 m 1414781

3 m 1414797

5 m 1414813

10 m 1414830

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, 360° afgeschermd

1,5 m 1414775

3 m 1414793

5 m 1414809

10 m 1414826

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 630

nominale stroom [A] 16

materiaal contact M12 CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal behuizing M12 PA

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - zwart (niet afgeschermd) PVC

PVC - oranje (afgeschermd) PVC

kleurcodering pinbezetting

BK1 1

BK2 2

BK3 3

BK4 4

GNYE PE

297PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1414868
http://www.phoenixcontact.net/product/1414835
http://www.phoenixcontact.net/product/1414869
http://www.phoenixcontact.net/product/1414836
http://www.phoenixcontact.net/product/1414872
http://www.phoenixcontact.net/product/1414839
http://www.phoenixcontact.net/product/1414874
http://www.phoenixcontact.net/product/1414840
http://www.phoenixcontact.net/product/1414877
http://www.phoenixcontact.net/product/1414843
http://www.phoenixcontact.net/product/1414878
http://www.phoenixcontact.net/product/1414845
http://www.phoenixcontact.net/product/1414881
http://www.phoenixcontact.net/product/1414848
http://www.phoenixcontact.net/product/1414882
http://www.phoenixcontact.net/product/1414849
http://www.phoenixcontact.net/product/1414780
http://www.phoenixcontact.net/product/1414796
http://www.phoenixcontact.net/product/1414812
http://www.phoenixcontact.net/product/1414829
http://www.phoenixcontact.net/product/1414774
http://www.phoenixcontact.net/product/1414792
http://www.phoenixcontact.net/product/1414808
http://www.phoenixcontact.net/product/1414825
http://www.phoenixcontact.net/product/1414781
http://www.phoenixcontact.net/product/1414797
http://www.phoenixcontact.net/product/1414813
http://www.phoenixcontact.net/product/1414830
http://www.phoenixcontact.net/product/1414775
http://www.phoenixcontact.net/product/1414793
http://www.phoenixcontact.net/product/1414809
http://www.phoenixcontact.net/product/1414826
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M12 SPEEDCON-Power-kabels,
4-polig+FE, L-gepolariseerd,
kabeltype: PUR, niet afgeschermd

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

aderdoorsnede: 2,5 mm²

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

aderdoorsnede: 1,5 mm²

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1414883 1,5 m 1414850 1,5 m 1424593 1,5 m 1424597

3 m 1414887 3 m 1414854 3 m 1424594 3 m 1424598

5 m 1414891 5 m 1414858 5 m 1424595 5 m 1424599

10 m 1414895 10 m 1414862 10 m 1424596 10 m 1424600

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, aderdoorsnede: 2,5 mm²

1,5 m 1414772 0,3 m 1425009

3 m 1414790 0,6 m 1425010

5 m 1414806 1,5 m 1425011

10 m 1414823 3 m 1425012

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, aderdoorsnede: 2,5 mm²

1,5 m 1414768

3 m 1414786

5 m 1414802

10 m 1414819

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, aderdoorsnede: 1,5 mm²

1,5 m 1424601 0,3 m 1425017

3 m 1424602 0,6 m 1425018

5 m 1424603 1,5 m 1425019

10 m 1424604 3 m 1425020

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, aderdoorsnede: 1,5 mm²

1,5 m 1424605

3 m 1424606

5 m 1424607

10 m 1424608

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

afgeschermde Power-kabels 

zie phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 63

nominale stroom [A] 16

materiaal contact M12 CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal behuizing M12 PA

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85
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omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - grijs

kabeltype 280 voor 2,5 mm² 
280

PUR halogeenvrij - grijs

kabeltype 290 voor 1,5 mm² 
290

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BU 3

BK 4

GY 5

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1414883
http://www.phoenixcontact.net/product/1414850
http://www.phoenixcontact.net/product/1424593
http://www.phoenixcontact.net/product/1424597
http://www.phoenixcontact.net/product/1414887
http://www.phoenixcontact.net/product/1414854
http://www.phoenixcontact.net/product/1424594
http://www.phoenixcontact.net/product/1424598
http://www.phoenixcontact.net/product/1414891
http://www.phoenixcontact.net/product/1414858
http://www.phoenixcontact.net/product/1424595
http://www.phoenixcontact.net/product/1424599
http://www.phoenixcontact.net/product/1414895
http://www.phoenixcontact.net/product/1414862
http://www.phoenixcontact.net/product/1424596
http://www.phoenixcontact.net/product/1424600
http://www.phoenixcontact.net/product/1414772
http://www.phoenixcontact.net/product/1425009
http://www.phoenixcontact.net/product/1414790
http://www.phoenixcontact.net/product/1425010
http://www.phoenixcontact.net/product/1414806
http://www.phoenixcontact.net/product/1425011
http://www.phoenixcontact.net/product/1414823
http://www.phoenixcontact.net/product/1425012
http://www.phoenixcontact.net/product/1414768
http://www.phoenixcontact.net/product/1414786
http://www.phoenixcontact.net/product/1414802
http://www.phoenixcontact.net/product/1414819
http://www.phoenixcontact.net/product/1424601
http://www.phoenixcontact.net/product/1425017
http://www.phoenixcontact.net/product/1424602
http://www.phoenixcontact.net/product/1425018
http://www.phoenixcontact.net/product/1424603
http://www.phoenixcontact.net/product/1425019
http://www.phoenixcontact.net/product/1424604
http://www.phoenixcontact.net/product/1425020
http://www.phoenixcontact.net/product/1424605
http://www.phoenixcontact.net/product/1424606
http://www.phoenixcontact.net/product/1424607
http://www.phoenixcontact.net/product/1424608
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12 SPEEDCON-Power-kabels,
4-polig+FE, L-gepolariseerd,
kabeltype: PVC, niet afgeschermd

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

aderdoorsnede: 2,5 mm²

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

aderdoorsnede: 1,5 mm²

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1414885 1,5 m 1414852 1,5 m 1424609 1,5 m 1424613

3 m 1414889 3 m 1414856 3 m 1424610 3 m 1424614

5 m 1414893 5 m 1414860 5 m 1424611 5 m 1424615

10 m 1414897 10 m 1414864 10 m 1424612 10 m 1424616

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, aderdoorsnede: 2,5 mm²

1,5 m 1414782 0,3 m 1425013

3 m 1414798 0,6 m 1425014

5 m 1414814 1,5 m 1425015

10 m 1414831 3 m 1425016

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, aderdoorsnede: 2,5 mm²

1,5 m 1414777

3 m 1414794

5 m 1414810

10 m 1414827

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, aderdoorsnede: 1,5 mm²

1,5 m 1424617 0,3 m 1425021

1,5 m 1424618 0,6 m 1425022

1,5 m 1424619 1,5 m 1425023

1,5 m 1424620 3 m 1425024

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, aderdoorsnede: 1,5 mm²

1,5 m 1424621

3 m 1424622

5 m 1424623

10 m 1424624

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

afgeschermde Power-kabels 

zie phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 63

nominale stroom [A] 16

materiaal contact M12 CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal behuizing M12 PA

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - grijs

kabeltype 500 voor 2,5 mm² 
500

PVC - grijs

kabeltype 510 voor 1,5 mm² 
510

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BU 3

BK 4

GY 5
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Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1414885
http://www.phoenixcontact.net/product/1414852
http://www.phoenixcontact.net/product/1424609
http://www.phoenixcontact.net/product/1424613
http://www.phoenixcontact.net/product/1414889
http://www.phoenixcontact.net/product/1414856
http://www.phoenixcontact.net/product/1424610
http://www.phoenixcontact.net/product/1424614
http://www.phoenixcontact.net/product/1414893
http://www.phoenixcontact.net/product/1414860
http://www.phoenixcontact.net/product/1424611
http://www.phoenixcontact.net/product/1424615
http://www.phoenixcontact.net/product/1414897
http://www.phoenixcontact.net/product/1414864
http://www.phoenixcontact.net/product/1424612
http://www.phoenixcontact.net/product/1424616
http://www.phoenixcontact.net/product/1414782
http://www.phoenixcontact.net/product/1425013
http://www.phoenixcontact.net/product/1414798
http://www.phoenixcontact.net/product/1425014
http://www.phoenixcontact.net/product/1414814
http://www.phoenixcontact.net/product/1425015
http://www.phoenixcontact.net/product/1414831
http://www.phoenixcontact.net/product/1425016
http://www.phoenixcontact.net/product/1414777
http://www.phoenixcontact.net/product/1414794
http://www.phoenixcontact.net/product/1414810
http://www.phoenixcontact.net/product/1414827
http://www.phoenixcontact.net/product/1424617
http://www.phoenixcontact.net/product/1425021
http://www.phoenixcontact.net/product/1424618
http://www.phoenixcontact.net/product/1425022
http://www.phoenixcontact.net/product/1424619
http://www.phoenixcontact.net/product/1425023
http://www.phoenixcontact.net/product/1424620
http://www.phoenixcontact.net/product/1425024
http://www.phoenixcontact.net/product/1424621
http://www.phoenixcontact.net/product/1424622
http://www.phoenixcontact.net/product/1424623
http://www.phoenixcontact.net/product/1424624
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M12 SPEEDCON-Power-kabels,
4-polig, L-gepolariseerd,
kabeltype: PUR, niet afgeschermd

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

aderdoorsnede: 2,5 mm²

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

aderdoorsnede: 1,5 mm²

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1425065 1,5 m 1425069 1,5 m 1425025 1,5 m 1425029

3 m 1425066 3 m 1425070 3 m 1425026 3 m 1425030

5 m 1425067 5 m 1425071 5 m 1425027 5 m 1425031

10 m 1425068 10 m 1425072 10 m 1425028 10 m 1425032

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, aderdoorsnede: 2,5 mm²

1,5 m 1425073 0,3 m 1425081

3 m 1425074 0,6 m 1425082

5 m 1425075 1,5 m 1425083

10 m 1425076 3 m 1425084

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, aderdoorsnede: 2,5 mm²

1,5 m 1425077

3 m 1425078

5 m 1425079

10 m 1425080

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, aderdoorsnede: 1,5 mm²

1,5 m 1425033 0,3 m 1425041

3 m 1425034 0,6 m 1425042

5 m 1425035 1,5 m 1425043

10 m 1425036 3 m 1425044

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, aderdoorsnede: 1,5 mm²

1,5 m 1425037

3 m 1425038

5 m 1425039

10 m 1425040

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

afgeschermde Power-kabels 

zie phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 63

nominale stroom [A] 16

materiaal contact M12 CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal behuizing M12 PA

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

300 PHOENIX CONTACT

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart

kabeltype PUR voor 2,5 mm² 
PUR

PUR halogeenvrij - zwart

kabeltype 105 voor 1,5 mm² 
105

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BU 3

BK 4

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1425065
http://www.phoenixcontact.net/product/1425069
http://www.phoenixcontact.net/product/1425025
http://www.phoenixcontact.net/product/1425029
http://www.phoenixcontact.net/product/1425066
http://www.phoenixcontact.net/product/1425070
http://www.phoenixcontact.net/product/1425026
http://www.phoenixcontact.net/product/1425030
http://www.phoenixcontact.net/product/1425067
http://www.phoenixcontact.net/product/1425071
http://www.phoenixcontact.net/product/1425027
http://www.phoenixcontact.net/product/1425031
http://www.phoenixcontact.net/product/1425068
http://www.phoenixcontact.net/product/1425072
http://www.phoenixcontact.net/product/1425028
http://www.phoenixcontact.net/product/1425032
http://www.phoenixcontact.net/product/1425073
http://www.phoenixcontact.net/product/1425081
http://www.phoenixcontact.net/product/1425074
http://www.phoenixcontact.net/product/1425082
http://www.phoenixcontact.net/product/1425075
http://www.phoenixcontact.net/product/1425083
http://www.phoenixcontact.net/product/1425076
http://www.phoenixcontact.net/product/1425084
http://www.phoenixcontact.net/product/1425077
http://www.phoenixcontact.net/product/1425078
http://www.phoenixcontact.net/product/1425079
http://www.phoenixcontact.net/product/1425080
http://www.phoenixcontact.net/product/1425033
http://www.phoenixcontact.net/product/1425041
http://www.phoenixcontact.net/product/1425034
http://www.phoenixcontact.net/product/1425042
http://www.phoenixcontact.net/product/1425035
http://www.phoenixcontact.net/product/1425043
http://www.phoenixcontact.net/product/1425036
http://www.phoenixcontact.net/product/1425044
http://www.phoenixcontact.net/product/1425037
http://www.phoenixcontact.net/product/1425038
http://www.phoenixcontact.net/product/1425039
http://www.phoenixcontact.net/product/1425040
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12 SPEEDCON-Power-kabels,
4-polig, L-gepolariseerd,
kabeltype: PVC, niet afgeschermd

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

aderdoorsnede: 2,5 mm²

M12-stiftconnector, SPEEDCON, 

aderdoorsnede: 1,5 mm²

vrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1,5 m 1425085 1,5 m 1425089 1,5 m 1425045 1,5 m 1425049

3 m 1425086 3 m 1425090 3 m 1425046 3 m 1425050

5 m 1425087 5 m 1425091 5 m 1425047 5 m 1425051

10 m 1425088 10 m 1425092 10 m 1425048 10 m 1425052

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, aderdoorsnede: 2,5 mm²

1,5 m 1425093 0,3 m 1425101

3 m 1425094 0,6 m 1425102

5 m 1425095 1,5 m 1425103

10 m 1425096 3 m 1425104

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, aderdoorsnede: 2,5 mm²

1,5 m 1425097

3 m 1425098

5 m 1425099

10 m 1425100

M12-busconnector, SPEEDCON, recht, aderdoorsnede: 1,5 mm²

1,5 m 1425053 0,3 m 1425061

3 m 1425054 0,6 m 1425062

5 m 1425055 1,5 m 1425063

10 m 1425056 3 m 1425064

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks, aderdoorsnede: 1,5 mm²

1,5 m 1425057

3 m 1425058

5 m 1425059

10 m 1425060

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

afgeschermde Power-kabels 

zie phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 63

nominale stroom [A] 16

materiaal contact M12 CuSn

materiaal contactoppervlak M12 Ni/Au

materiaal behuizing M12 PA

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC - zwart

kabeltype PVC voor 2,5 mm² 
PVC

PVC - zwart

kabeltype 110 voor 1,5 mm² 
110

kleurcodering pinbezetting

BN 1

WH 2

BU 3

BK 4
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Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1425085
http://www.phoenixcontact.net/product/1425089
http://www.phoenixcontact.net/product/1425045
http://www.phoenixcontact.net/product/1425049
http://www.phoenixcontact.net/product/1425086
http://www.phoenixcontact.net/product/1425090
http://www.phoenixcontact.net/product/1425046
http://www.phoenixcontact.net/product/1425050
http://www.phoenixcontact.net/product/1425087
http://www.phoenixcontact.net/product/1425091
http://www.phoenixcontact.net/product/1425047
http://www.phoenixcontact.net/product/1425051
http://www.phoenixcontact.net/product/1425088
http://www.phoenixcontact.net/product/1425092
http://www.phoenixcontact.net/product/1425048
http://www.phoenixcontact.net/product/1425052
http://www.phoenixcontact.net/product/1425093
http://www.phoenixcontact.net/product/1425101
http://www.phoenixcontact.net/product/1425094
http://www.phoenixcontact.net/product/1425102
http://www.phoenixcontact.net/product/1425095
http://www.phoenixcontact.net/product/1425103
http://www.phoenixcontact.net/product/1425096
http://www.phoenixcontact.net/product/1425104
http://www.phoenixcontact.net/product/1425097
http://www.phoenixcontact.net/product/1425098
http://www.phoenixcontact.net/product/1425099
http://www.phoenixcontact.net/product/1425100
http://www.phoenixcontact.net/product/1425053
http://www.phoenixcontact.net/product/1425061
http://www.phoenixcontact.net/product/1425054
http://www.phoenixcontact.net/product/1425062
http://www.phoenixcontact.net/product/1425055
http://www.phoenixcontact.net/product/1425063
http://www.phoenixcontact.net/product/1425056
http://www.phoenixcontact.net/product/1425064
http://www.phoenixcontact.net/product/1425057
http://www.phoenixcontact.net/product/1425058
http://www.phoenixcontact.net/product/1425059
http://www.phoenixcontact.net/product/1425060


S1

S2

1

1

1

2

2

2

3

3

3

4

4

4

Technische gegevens

algemene gegevens

vervuilingsgraad 3

beschermklasse IP65 / IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 63 V DC

nominale stroom 2x 12 A (bij 40 °C)

materiaalgegevens

materiaal contact CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 80

Bestelgegevens

omschrijving middenafstand type artikelnr. VPE

Y-verdeler M12 SPEEDCON, niet afgeschermd, M12-stiftconnec-

tor, T-gepolariseerd op 2 x M12-busconnector, T-gepolariseerd

21 mm SAC-4PY-MT/2XFT VP 1410632 5

302 PHOENIX CONTACT

M12-Y-verdeler
voor powersconnectoren

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

Y-verdeler, T-gepolariseerd,

4-polig

http://www.phoenixcontact.net/product/1410632


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 24 V DC

toel. bedrijfsspanning 30,5 V DC

nominale stroom per I/O-signaal 10 A (M12-diagnosebus per kanaal max. 50 mA)

nominale stroom per steekplaats 2x 9,25 A (bij 40 °C)

nominale stroom totaal -

materiaal behuizing PBT

afmetingen

Breedte x Hoogte x Lengte [mm] 60 x 52 x 212

temperatuurgegevens

Verdelerbox -25 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Energieverdeler, M12 SPEEDCON-busconnector, 

4 steekplaatsen, 4-polig, niet afgeschermd, statusindicatie: Ja

- met diagnosepoort SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL 1411048 1

- zonder diagnosepoort SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL 1413929 1

Toebehoren

M12-blinddop met SPEEDCON-snelvergrendeling

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van sensor-/actorkabels, 

-boxen en apparaatconnectoren

PROT-MS SCO 1553129 5

UniCard, voor het coderen van Phoenix Contact-apparaten, 

Axioline

Schrijfvlak: 7 x 10 mm, 30 losse schildjes UCT-EM (7X10) 0830765 10

Momentschroevendraaier

met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm 

zeskantaandrijving

TSD 04 SAC 1208429 1

Opzetstuk

voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connectoren 

en van confectioneerbare M12-connectoren, met een randdiameter 

van 15 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT M12-D15 1208432 1

Opzetstuk

voor de montage van confectioneerbare M12-connectoren, 

met een randdiameter van 20 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SACC BIT M12-D20 1208445 1

303PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
M12-bekabeling voor Power-toepassingen

energieverdeler met steekbare 

crimpaansluiting, horizontaal

M12-verdelers
voor powersconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1411048
http://www.phoenixcontact.net/product/1413929
http://www.phoenixcontact.net/product/1553129
http://www.phoenixcontact.net/product/0830765
http://www.phoenixcontact.net/product/1208429
http://www.phoenixcontact.net/product/1208432
http://www.phoenixcontact.net/product/1208445


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

PUR halogeenvrij - zwart, kabeltype: PUR

3 x 0,25 mm², aderkleuren: BN / BU / BK SAC-3P-100,0-PUR/0,25 1501689 1

3 x 0,34 mm², aderkleuren: BN / BU / BK SAC-3P-100,0-PUR/0,34 1501650 1

4 x 0,25 mm², aderkleuren: BN / WH / BU / BK SAC-4P-100,0-PUR/0,25 1501692 1

4 x 0,34 mm², aderkleuren: BN / WH / BU / BK SAC-4P-100,0-PUR/0,34 1501663 1

5 x 0,34 mm², aderkleuren: BN / WH / BU / BK / GNYE SAC-5P-100,0-PUR/0,34 1501676 1

6 x 0,25 mm², aderkleuren: BN / WH / BU / BK / GY / PK SAC-6P-100,0-PUR/0,25 1550614 1

8 x 0,25 mm², aderkleuren: WH / BN / GN / YE / GY / PK / BU / RD SAC-8P-100,0-PUR/0,25 1550630 1

PVC - zwart, kabeltype: PVC

3 x 0,25 mm², aderkleuren: BN / BU / BK SAC-3P-100,0-PVC/0,25 1501854 1

3 x 0,34 mm², aderkleuren: BN / BU / BK SAC-3P-100,0-PVC/0,34 1501825 1

4 x 0,25 mm², aderkleuren: BN / WH / BU / BK SAC-4P-100,0-PVC/0,25 1501867 1

4 x 0,34 mm², aderkleuren: BN / WH / BU / BK SAC-4P-100,0-PVC/0,34 1501838 1

5 x 0,34 mm², aderkleuren: BN / WH / BU / BK / GNYE SAC-5P-100,0-PVC/0,34 1501841 1

8 x 0,25 mm², aderkleuren: WH / BN / GN / YE / GY / PK / BU / RD SAC-8P-100,0-PVC/0,25 1550698 1

12 x 0,14 mm², aderkleuren: BN / BU / WH / GN / PK / YE / BK / GY / 

RD / VT / GYPK / RDBU

SAC-12P-100,0-PVC/0,14 1441532 1

17 x 0,14 mm², aderkleuren: BN / BU / WH / GN / PK / YE / BK / GY / 

RD / VT / GYPK / RDBU / WHGN / BNGN / WHYE / YEBN / WHGY

SAC-17P-100,0-PVC/0,14 1441545 1

PUR/PVC - zwart, Twisted-Pair, kabeltype: 35T

12 x 0,14 mm², aderkleuren: (BN/BU) / (WH/GN) / (PK/YE) / 

(BK/GY) / (RD/VT) / (GYPK/RDBU)
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Voor het aansluiten van confectioneerba-
re M8- en M12-connectoren zijn de stan-
daard SAC-kabels ook in kabelrollen van 
100 m leverbaar.

Kabels met lengten tussen 110 m en 
500 m worden geleverd op kabelhaspels. 
Let hiervoor op het bestelvoorbeeld links-
onder.

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Kabelrollen voor sensorkabels

Bestelvoorbeeld voor kabelhaspels 
met variabele kabellengte:
Voor een kabel van kabeltype: PVC in zwart, 5 x 0,34 mm²,

afgeschermd en een lengte van 340 m luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1408527 / 340

stapgrootte: 10 m

lengte minimaal: 110 m

lengte maximaal: 500 m

Sensor-/actorbekabeling
Per meter

kabelrol, 100 m, 

niet afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/1501689
http://www.phoenixcontact.net/product/1501650
http://www.phoenixcontact.net/product/1501692
http://www.phoenixcontact.net/product/1501663
http://www.phoenixcontact.net/product/1501676
http://www.phoenixcontact.net/product/1550614
http://www.phoenixcontact.net/product/1550630
http://www.phoenixcontact.net/product/1501854
http://www.phoenixcontact.net/product/1501825
http://www.phoenixcontact.net/product/1501867
http://www.phoenixcontact.net/product/1501838
http://www.phoenixcontact.net/product/1501841
http://www.phoenixcontact.net/product/1550698
http://www.phoenixcontact.net/product/1441532
http://www.phoenixcontact.net/product/1441545
http://www.phoenixcontact.net/product/1408527


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SAC-3P-PUR-0,25/... 1408505 1 SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,25 1526525 1 SAC-3P-PUR-0,25-SH/... 1408511 1

SAC-3P-PUR-0,34/... 1408506 1 SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,34 1501702 1 SAC-3P-PUR-0,34-SH/... 1408512 1

SAC-4P-PUR-0,25/... 1408507 1 SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25 1535794 1 SAC-4P-PUR-0,25-SH/... 1408513 1

SAC-4P-PUR-0,34/... 1408508 1 SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,34 1501715 1 SAC-4P-PUR-0,34-SH/... 1408514 1

SAC-5P-PUR-0,34/... 1408509 1 SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 1501728 1 SAC-5P-PUR-0,34-SH/... 1408515 1

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 1550627 1

SAC-8P-PUR-0,25/... 1408510 1 SAC-8P-100,0-PUR/SH-0,25 1550643 1 SAC-8P-PUR-0,25-SH/... 1408516 1

SAC-3P-PVC-0,25/... 1408518 1

SAC-3P-PVC-0,34/... 1408519 1 SAC-3P-100,0-PVC/SH-0,34 1550656 1 SAC-3P-PVC-0,34-SH/... 1408525 1

SAC-4P-PVC-0,25/... 1408521 1

SAC-4P-PVC-0,34/... 1408522 1 SAC-4P-100,0-PVC/SH-0,34 1550669 1 SAC-4P-PVC-0,34-SH/... 1408526 1

SAC-5P-PVC-0,34/... 1408523 1 SAC-5P-100,0-PVC/SH-0,34 1550672 1 SAC-5P-PVC-0,34-SH/... 1408527 1

SAC-8P-PVC-0,25/... 1408524 1 SAC-8P-100,0-PVC/SH-0,25 1550708 1 SAC-8P-PVC-0,25-SH/... 1408528 1

SAC-12P-100,0-35T/SH-0,14 1405789 1

305PHOENIX CONTACT

Sensor-/actorbekabeling
Per meter

kabelhaspel, 110 m tot 500 m, 

niet afgeschermd

kabelrol, 100 m, 

afgeschermd

kabelhaspel, 110 m tot 500 m, 

afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/1408505
http://www.phoenixcontact.net/product/1526525
http://www.phoenixcontact.net/product/1408511
http://www.phoenixcontact.net/product/1408506
http://www.phoenixcontact.net/product/1501702
http://www.phoenixcontact.net/product/1408512
http://www.phoenixcontact.net/product/1408507
http://www.phoenixcontact.net/product/1535794
http://www.phoenixcontact.net/product/1408513
http://www.phoenixcontact.net/product/1408508
http://www.phoenixcontact.net/product/1501715
http://www.phoenixcontact.net/product/1408514
http://www.phoenixcontact.net/product/1408509
http://www.phoenixcontact.net/product/1501728
http://www.phoenixcontact.net/product/1408515
http://www.phoenixcontact.net/product/1550627
http://www.phoenixcontact.net/product/1408510
http://www.phoenixcontact.net/product/1550643
http://www.phoenixcontact.net/product/1408516
http://www.phoenixcontact.net/product/1408518
http://www.phoenixcontact.net/product/1408519
http://www.phoenixcontact.net/product/1550656
http://www.phoenixcontact.net/product/1408525
http://www.phoenixcontact.net/product/1408521
http://www.phoenixcontact.net/product/1408522
http://www.phoenixcontact.net/product/1550669
http://www.phoenixcontact.net/product/1408526
http://www.phoenixcontact.net/product/1408523
http://www.phoenixcontact.net/product/1550672
http://www.phoenixcontact.net/product/1408527
http://www.phoenixcontact.net/product/1408524
http://www.phoenixcontact.net/product/1550708
http://www.phoenixcontact.net/product/1408528
http://www.phoenixcontact.net/product/1405789


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PUR halogeenvrij - zwart, kabeltype: PUR

3 x 0,5 mm², aderkleuren: BK 1 / BK 2 / GNYE SAC-3P-100,0-PUR/0,5 1457393 1 SAC-3P-PUR-0,5/... 1408529 1

5 x 0,5 mm², aderkleuren: BK 1 / BK 2 / BK 3 / BK 4 / GNYE SAC-5P-100,0-PUR/0,5 1457403 1 SAC-5P-PUR-0,5/... 1408530 1

PVC - zwart, kabeltype: 534

3 x 0,75 mm², aderkleuren: BK 1 / BK 2 / GNYE SAC-3P-100,0-534/0,75 1457432 1

5 x 0,75 mm², aderkleuren: BK 1 / BK 2 / BK 3 / BK 4 / GNYE SAC-5P-100,0-534/0,75 1457445 1

Bestelvoorbeeld voor kabelhaspels 
met variabele kabellengte:
Voor een kabel van kabeltype: PUR halogeenvrij in zwart, 

5 x 0,5 mm², niet afgeschermd en een lengte van 340 m luidt de 

bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1408530 / 340

stapgrootte: 10 m

lengte minimaal: 110 m

lengte maximaal: 500 m
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Sensor-/actorbekabeling
Per meter

kabelrol, 100 m, 

niet afgeschermd

kabelhaspel, 110 m tot 500 m, 

niet afgeschermd

Voor het aansluiten van confectioneerba-
re ventielstekers zijn de speciale SAC-kabels 
ook in kabelrollen van 100 m leverbaar.

Kabels met lengten tussen 110 m en 
500 m worden geleverd op kabelhaspels. 
Let hiervoor op het bestelvoorbeeld links-
onder.

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 320

Kabelrollen 
voor ventielstekerkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1457393
http://www.phoenixcontact.net/product/1408529
http://www.phoenixcontact.net/product/1457403
http://www.phoenixcontact.net/product/1408530
http://www.phoenixcontact.net/product/1457432
http://www.phoenixcontact.net/product/1457445
http://www.phoenixcontact.net/product/1408530


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Stamkabelrol met PE-ader, PUR/PVC, niet afgeschermd, 

lengte: 50 m

4 x 0,34 mm² / 3 x 0,75 mm² SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR 1503328 1

6 x 0,34 mm² / 3 x 0,75 mm² SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR 1503331 1

8 x 0,34 mm² / 3 x 0,75 mm² SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR 1503344 1

8 x 0,5 mm² / 3 x 1,0 mm² SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR 1503357 1

12 x 0,5 mm² / 3 x 1,0 mm² SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR 1503360 1

16 x 0,5 mm² / 3 x 1,0 mm² SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR 1503373 1

Stamkabelrol met PE-ader, PUR/PVC, niet afgeschermd, 

lengte: 200 m

16 x 0,5 mm² / 3 x 1,0 mm² SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR 1559893 1

Stamkabelrol met PE-ader, PUR/PVC, afgeschermd,

lengte: 50 m

8 x 0,5 mm² / 3 x 1,0 mm² SACB-8X0,5/3X1,0-50 PUR SH 1401240 1

12 x 0,5 mm² / 3 x 1,0 mm² SACB-12X0,5/3X1,0-50 PUR SH 1401239 1

16 x 0,5 mm² / 3 x 1,0 mm² SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH 1539156 1

Stamkabelrol met PE-ader, PUR/PP halogeenvrij, 

niet afgeschermd, lengte: 50 m

8 x 0,5 mm² / 3 x 1,0 mm² SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR 1401690 1

16 x 0,5 mm² / 3 x 1,0 mm² SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR 1430938 1

Stamkabelrol met PE-ader, PUR/PP halogeenvrij, zeer soepel, 

niet afgeschermd, lengte: 50 m

16 x 0,5 mm² / 3 x 1,0 mm² SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC 1402304 1

Stamkabelrol zonder PE-ader, PUR/PVC, niet afgeschermd, 

lengte: 50 m

4 x 0,34 mm² / 2 x 0,75 mm² SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR 1517576 1

6 x 0,34 mm² / 2 x 0,75 mm² SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR 1517589 1

8 x 0,34 mm² / 2 x 0,75 mm² SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR 1517592 1

10 x 0,34 mm² / 2 x 0,75 mm² SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR 1517602 1

16 x 0,34 mm² / 2 x 0,75 mm² SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR 1539350 1
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Voor verdelerboxen met veerdrukaanslui-
ting of steekbare schroefaansluiting zijn 
stamkabelrollen leverbaar. De stamkabels 
kunnen ook op geconfectioneerde blindkap-
pen en M23-aansluitbussen worden aange-
sloten.

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 332

Stamkabelrollen 
voor sensor-/actorboxen

Sensor-/actorbekabeling
Per meter

http://www.phoenixcontact.net/product/1503328
http://www.phoenixcontact.net/product/1503331
http://www.phoenixcontact.net/product/1503344
http://www.phoenixcontact.net/product/1503357
http://www.phoenixcontact.net/product/1503360
http://www.phoenixcontact.net/product/1503373
http://www.phoenixcontact.net/product/1559893
http://www.phoenixcontact.net/product/1401240
http://www.phoenixcontact.net/product/1401239
http://www.phoenixcontact.net/product/1539156
http://www.phoenixcontact.net/product/1401690
http://www.phoenixcontact.net/product/1430938
http://www.phoenixcontact.net/product/1402304
http://www.phoenixcontact.net/product/1517576
http://www.phoenixcontact.net/product/1517589
http://www.phoenixcontact.net/product/1517592
http://www.phoenixcontact.net/product/1517602
http://www.phoenixcontact.net/product/1539350


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Momentschroevendraaier ①

met ingesteld aandraaimoment van 0,2 Nm en 4 mm 

zeskantaandrijving

TSD 02 SAC 1208487 1

Opzetstuk ②

voor de montage van M8-connectoren met rand en een 

randdiameter van 10 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT M8-D10 1208461 1

Opzetstuk ③

voor de montage van M8-connectoren met rand en een

randdiameter van 12 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SACC BIT M8-D12 1208474 1

Momentschroevendraaier ④

met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm 

zeskantaandrijving

TSD 04 SAC 1208429 1

Opzetstuk ⑤

voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connectoren 

en van confectioneerbare M12-connectoren, met een randdiameter 

van 15 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT M12-D15 1208432 1

Opzetstuk ⑥

voor de montage van confectioneerbare M12-connectoren, 

met een randdiameter van 20 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SACC BIT M12-D20 1208445 1
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De schroevendraaier met ingesteld aan-
draaimoment is het ideale gereedschap voor 
het bevestigen van alle ronde M8- en M12-
connectoren met rand. Het voordeel van 
het gereedschap komt vooral naar voren bij 
het aansluiten van verdelerboxen. Door de 
krappe ruimte en het grote aantal steek-
plaatsen is een correcte handmatige aanslui-
ting daar nauwelijks mogelijk. Dankzij de 
open bouwvorm van het opzetstuk is een 
doorgaande beweging bij het aandraaien bij-
zonder eenvoudig.

Montagegereedschap 
voor sensor-/actorkabels

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1208487
http://www.phoenixcontact.net/product/1208461
http://www.phoenixcontact.net/product/1208474
http://www.phoenixcontact.net/product/1208429
http://www.phoenixcontact.net/product/1208432
http://www.phoenixcontact.net/product/1208445


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Momentschroevendraaier ①

met ingesteld aandraaimoment van 0,8 Nm 

en 4 mm-zeskantaandrijving

TSD 08 SAC 1212597 1

Opzetstuk ②

voor de montage van 7/8"-connectoren, met een randdiameter 

van 25 mm, met 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT MIN-D25 1212512 1

Momentschroevendraaier ③

met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 

4 mm zeskantaandrijving

TSD 04 SAC 1208429 1

Opzetstuk ④

voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connectoren 

en van confectioneerbare M12-connectoren, met zeskantrand 

sleutelwijdte 14 mm, met 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT M12-W14 1212513 1

Momentschroevendraaier, nauwkeurigheid con-

form EN ISO 6789

⑤

instelbaar van 0,3 - 1,2 Nm TSD-M 1,2NM 1212224 1

instelbaar van 1,2 - 3 Nm TSD-M 3NM 1212225 1

instelbaar van 3 - 6 Nm TSD-M 6NM 1212226 1

Adapterelement ⑥

voor momentschroevendraaiers met instelbaar aandraaimoment, 

voor de opname van opzetstukken met 4 mm-zeskantaandrijving

TSD-M SAC-BIT ADAPTER 1212600 1
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Om dichte aansluitingen te realiseren, 
raden wij het gebruik van montagegereed-
schap aan. Met behulp van de moment-
schroevendraaier en het opzetstuk kunnen 
ronde M12- en 7/8“-connectoren worden 
gemonteerd.

Het voordeel van het opzetstuk komt 
vooral naar voren bij het aansluiten van de 
connectoren op verdelerboxen. Dankzij de 
open bouwvorm kan de montage ook op 
plaatsen met weinig beschikbare ruimte met 
een snelle doorgaande beweging plaatsvin-
den.

De uitvoering voor M12-connectoren 
met roestvaststalen zeskantrand is even-
eens vervaardigd van roestvaststaal. Hier-
door wordt de rand van de connector niet 
verontreinigd met corrosieve materialen.

Voor nog meer flexibiliteit zijn er schroe-
vendraaiers met instelbaar aandraaimoment 
leverbaar. In combinatie met het adapterele-
ment worden zo de beschikbare opzetstuk-
ken opgenomen.

Montagegereedschap 
voor sensor-/actorkabels

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1212597
http://www.phoenixcontact.net/product/1212512
http://www.phoenixcontact.net/product/1208429
http://www.phoenixcontact.net/product/1212513
http://www.phoenixcontact.net/product/1212224
http://www.phoenixcontact.net/product/1212225
http://www.phoenixcontact.net/product/1212226
http://www.phoenixcontact.net/product/1212600


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

M5-blinddop ①

voor niet-gebruikte M5-busconnectoren van sensor-/actorkabels, -

boxen en apparaatconnectoren

PROT-M5 1533288 10

M8-blinddop ②

voor niet-gebruikte M8-busconnectoren van sensor-/actorkabels, -

boxen en apparaatconnectoren

PROT-M8 1682540 5

M12-blinddop ③

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van sensor-/actorkabels, 

-boxen en apparaatconnectoren

PROT-M12 1680539 5

M12-blinddop met SPEEDCON-snelvergrende-

ling

④

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van sensor-/actorkabels, 

-boxen en apparaatconnectoren

PROT-MS SCO 1553129 5

M12-blindkap ⑤

voor niet-gebruikte M12-stiftconnectoren van sensor-/actorkabels, 

apparaatconnectoren en I/O-modulen in het veld

PROT-M12 FS 1560251 5

M12-blinddop, van metaal ⑥

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van afgeschermde 

sensor-/actorkabels, -boxen en apparaatconnectoren

PROT-M12 SH 1503302 5

M12-blindkap van metaal ⑦

voor niet-gebruikte M12-stiftconnectoren van sensor-/actorkabels, 

apparaatconnectoren en I/O-modulen in het veld

PROT-M12 FS-M 1430488 10

M12-blinddop van roestvaststaal ⑧

voor niet-gebruikte 12-busconnectoren van de sensor-/actorka-

bels, -boxen en apparaatconnectoren van het levensmiddelen- 

en Outdoor-programma

PROT-M12 FB 1555538 5

Afsluitprop ⑨

voor Pg9/Pg11, voor het afsluiten van niet-gebruikte aansluitingen Q-PROT 9/11 1670235 10

M16-blinddop ⑩

met vlakke moer voor ovale behuizingsuitsparingen SACC-M16-SEALING PLUG SET 1453368 10
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Tijdens transport of in het veld dienen 
niet-gebruikte connectoraansluitingen te 
zijn beveiligd of afgesloten. Geschikt hier-
voor zijn blinddoppen, blindkappen en 
blinddoppen van kunststof of metaal. De 
beschermklassen IP65/IP67 en IP69K wor-
den bereikt.

Afsluitelementen

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1533288
http://www.phoenixcontact.net/product/1682540
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/1553129
http://www.phoenixcontact.net/product/1560251
http://www.phoenixcontact.net/product/1503302
http://www.phoenixcontact.net/product/1430488
http://www.phoenixcontact.net/product/1555538
http://www.phoenixcontact.net/product/1670235
http://www.phoenixcontact.net/product/1453368


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Blinddop van kunststof met bevestigingsband, 

voor het afsluiten van niet-gebruikte 

busconnectoren

①

M8 voor SAC-kabels PROT-M 8 MS-PA-CHAIN 1430860 10

M8 met 3 mm-bevestigingsoog PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE-DM3 1441105 10

M8 met 12 mm-bevestigingsoog PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE 1441095 10

M12 voor SAC-kabels PROT-M12 MS-PA-CHAIN 1430899 5

M12 met 15 mm-bevestigingsoog PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 1456200 5

7/8'' voor SAC-kabels PROT-MINMS-PA-CHAIN 1430925 10

Blindkap van kunststof met bevestigingsband, 

voor het afsluiten van niet-gebruikte stekers

②

M8 voor SAC-kabels PROT-M 8 FS-PA-CHAIN 1430857 10

M8 met 8 mm-bevestigingsoog PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE 1441082 10

M12 voor SAC-kabels PROT-M12 FS-PA-CHAIN 1430873 5

M12 met 12 mm-bevestigingsoog PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 1456187 5

M12 met 15 mm-bevestigingsoog PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 1456190 5

7/8'' voor SAC-kabels PROT-MINFS-PA-CHAIN 1430912 10

Blindkap van metaal met bevestigingsketting en 

16 mm-bevestigingsoog, voor het afsluiten van:

③

niet-gebruikte M12-stiftconnectoren PROT-M12 FS-M-CHAIN 1430491 10
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Met de blinddoppen en blindkappen in de 
bouwgrootten M8, M12 en 7/8" kunnen alle 
interfaces IP67-dicht worden afgesloten. De 
bevestigingsbanden worden aan de kabels of 
behuizingen bevestigd en zijn zo onverlies-
baar.

De metalen M12-blindkap is geschikt 
voor alle stiftvarianten met bevestigingsket-
ting. De blindkap wordt toegepast in ruwe 
industriële omgevingen of bij EMC-toepas-
singen.

Afsluitelementen 
met bevestigingsband of -ketting

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1430860
http://www.phoenixcontact.net/product/1441105
http://www.phoenixcontact.net/product/1441095
http://www.phoenixcontact.net/product/1430899
http://www.phoenixcontact.net/product/1456200
http://www.phoenixcontact.net/product/1430925
http://www.phoenixcontact.net/product/1430857
http://www.phoenixcontact.net/product/1441082
http://www.phoenixcontact.net/product/1430873
http://www.phoenixcontact.net/product/1456187
http://www.phoenixcontact.net/product/1456190
http://www.phoenixcontact.net/product/1430912
http://www.phoenixcontact.net/product/1430491


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Sensor-/actoraansluitkap, met coderings-

schildje, voor sensor-/actorbox met:

①

4 enkelvoudig bezette steekplaatsen M8 SACB-C-H180- 4/3-M8 1521229 1

6 enkelvoudig bezette steekplaatsen M8 SACB-C-H180- 6/3-M8 1521216 1

8 enkelvoudig bezette steekplaatsen M8 SACB-C-H180- 8/3-M8 1516425 1

10 enkelvoudig bezette steekplaatsen M8 SACB-C-H180-10/3-M8 1516412 1

M8-blinddop ②

voor niet-gebruikte M8-busconnectoren van sensor-/actorkabels, -

boxen en apparaatconnectoren

PROT-M8 1682540 5

Coderingsmateriaal, 10-delig ③

- niet bedrukt ZBF10:UNBEDRUCKT 0809997 10

- configureerbaar ZBF10 CUS 0825031 1

Momentschroevendraaier ④

met ingesteld aandraaimoment van 0,2 Nm en 4 mm zeskantaan-

drijving

TSD 02 SAC 1208487 1

Opzetstuk ⑤

voor de montage van M8-connectoren met rand en een randdiame-

ter van 10 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT M8-D10 1208461 1

Opzetstuk ⑥

voor de montage van M8-connectoren met rand en een randdiame-

ter van 12 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SACC BIT M8-D12 1208474 1

Schroevendraaier ⑦

grootte: PZ2 x 100 mm, lengte: 205 mm SZK PZ2 VDE 1206463 10

Momentschroevendraaier ⑧

met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm en 4 mm-zeskantaan-

drijving

TSD 25 SAC 1212315 1

Opzetstuk ⑨

voor het stevig aandraaien van wartelmoeren met sleutelwijdte 

24 mm, voor TSD 25 SAC, voor 2,5 Nm

SAC BIT HOOD-W 24 1212486 1
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De momentschroevendraaier met opzet-
stuk M8 is het ideale gereedschap voor het 
bevestigen van alle M8-connectoren met 
rand.

Voor verdelers met 4 tot 10 steekplaat-
sen is een reserve aansluitkap leverbaar. 
Geschikte schroevendraaiers, de moment-
schroevendraaier en het opzetstuk W24 
voor het gedefinieerd aandraaien van de 
wartelmoer vindt u in de bestelgegevens.

De blinddop PROT M8, voor niet-beno-
digde steekplaatsen, beschermt de verdeler 
tegen het binnendringen van vreemde voor-
werpen en water. Hierdoor wordt be-
schermklasse IP65/67 bereikt.

Met het coderingsmateriaal kunnen de 
steekplaatsen worden gecodeerd. Het co-
deren vindt handmatig of met behulp van 
een plotter plaats.

Opmerkingen:

Meer coderingsmateriaal en gereedschap vindt u in catalogus 3.

Toebehoren voor M8-verdelerboxen 
met steekbare stamkabelaansluiting

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1521229
http://www.phoenixcontact.net/product/1521216
http://www.phoenixcontact.net/product/1516425
http://www.phoenixcontact.net/product/1516412
http://www.phoenixcontact.net/product/1682540
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0825031
http://www.phoenixcontact.net/product/1208487
http://www.phoenixcontact.net/product/1208461
http://www.phoenixcontact.net/product/1208474
http://www.phoenixcontact.net/product/1206463
http://www.phoenixcontact.net/product/1212315
http://www.phoenixcontact.net/product/1212486


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

M16-busconnector, haaks, met stamkabel, 

voor sensor-/actorbox met:

①

4 steekplaatsen, kabellengte: 5 m SAC-8P- 5,0-PUR/M16FR 1693681 1

4 steekplaatsen, kabellengte: 10 m SAC-8P-10,0-PUR/M16FR 1693694 1

6 steekplaatsen, kabellengte: 5 m SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR 1693704 1

6 steekplaatsen, kabellengte: 10 m SAC-10P-10,0-PUR/M16FR 1693717 1

8 steekplaatsen, kabellengte: 5 m SAC-12P- 5,0-PUR/M16FR 1693720 1

8 steekplaatsen, kabellengte: 10 m SAC-12P-10,0-PUR/M16FR 1693733 1

10 steekplaatsen, kabellengte: 5 m SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR 1693746 1

10 steekplaatsen, kabellengte: 10 m SAC-14P-10,0-PUR/M16FR 1693759 1

M12-busconnector, haaks, met aangesloten 

stamkabel, voor sensor-/actorbox met:

②

4 steekplaatsen, kabellengte: 5 m SAC-6P- 5,0-PURMC/M12FR 1407820 1

4 steekplaatsen, kabellengte: 10 m SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR 1407821 1

4 steekplaatsen, kabellengte: variabel SAC-6P-M12FR-PURMC/ 1520987 1

6 steekplaatsen, kabellengte: 5 m SAC-8P- 5,0-PURMC/M12FR 1407822 1

6 steekplaatsen, kabellengte: 10 m SAC-8P-10,0-PURMC/M12FR 1407823 1

6 steekplaatsen, kabellengte: variabel SAC-8P-M12FR-PURMC/ 1520990 1

M16-busconnector, 14-polig, recht, vrij te confi-

gureren, met soldeeraansluiting, voor kabeldiame-

ter: 6,0 mm ... 8,0 mm

③

SACC-M16FS-14CON-M 1500554 1

M16-busconnector, 14-polig, haaks, vrij te confi-

gureren, met soldeeraansluiting, voor kabeldiame-

ter: 6,0 mm ... 8,0 mm

④

SACC-M16FR-14CON-M 1500253 1

M8-blinddop ⑤

voor niet-gebruikte M8-busconnectoren van sensor-/actorkabels, -

boxen en apparaatconnectoren

PROT-M8 1682540 5

Coderingsmateriaal, 10-delig ⑥

- niet bedrukt ZBF10:UNBEDRUCKT 0809997 10

- configureerbaar ZBF10 CUS 0825031 1

Momentschroevendraaier ⑦

met ingesteld aandraaimoment van 0,2 Nm en 4 mm zeskantaan-

drijving

TSD 02 SAC 1208487 1

Opzetstuk ⑧

voor de montage van M8-connectoren met rand en een randdiame-

ter van 10 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT M8-D10 1208461 1

Opzetstuk ⑨

voor de montage van M8-connectoren met rand en een randdiame-

ter van 12 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SACC BIT M8-D12 1208474 1
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Voor verdelers met 4 tot 10 steekplaat-
sen staan er geschikte aansluitbussen in 
haakse uitvoering in de bestelgegevens. Om 
een stamkabel volgens specifieke eisen toe 
te passen, zijn er vrij confectioneerbare aan-
sluitbussen in rechte en haakse uitvoering 
leverbaar.

Met het coderingsmateriaal kunnen de 
steekplaatsen worden gecodeerd. Het co-
deren vindt handmatig of met behulp van 
een plotter plaats.

De momentschroevendraaier met opzet-
stuk is het ideale gereedschap voor het be-
vestigen van alle M8-connectoren met kar-
telmoer.

De blinddop PROT M8, voor niet-beno-
digde steekplaatsen, beschermt de verdeler 
tegen het binnendringen van vreemde voor-
werpen en water. Hierdoor wordt be-
schermklasse IP65/67 bereikt.

Opmerkingen:

Meer coderingsmateriaal en gereedschap vindt u in catalogus 3.

Toebehoren voor M8-verdelerboxen 
met M12- en M16-connectoraansluiting

Bestelvoorbeeld voor een busconnec-
tor met variabele stamkabel:

Voor een M12-busconnector voor 4 steekplaatsen en 15 m 

stamkabellengte luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 40 m

1520987 / 15,0

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1693681
http://www.phoenixcontact.net/product/1693694
http://www.phoenixcontact.net/product/1693704
http://www.phoenixcontact.net/product/1693717
http://www.phoenixcontact.net/product/1693720
http://www.phoenixcontact.net/product/1693733
http://www.phoenixcontact.net/product/1693746
http://www.phoenixcontact.net/product/1693759
http://www.phoenixcontact.net/product/1407820
http://www.phoenixcontact.net/product/1407821
http://www.phoenixcontact.net/product/1520987
http://www.phoenixcontact.net/product/1407822
http://www.phoenixcontact.net/product/1407823
http://www.phoenixcontact.net/product/1520990
http://www.phoenixcontact.net/product/1500554
http://www.phoenixcontact.net/product/1500253
http://www.phoenixcontact.net/product/1682540
http://www.phoenixcontact.net/product/0809997
http://www.phoenixcontact.net/product/0825031
http://www.phoenixcontact.net/product/1208487
http://www.phoenixcontact.net/product/1208461
http://www.phoenixcontact.net/product/1208474
http://www.phoenixcontact.net/product/1520987


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Aansluitkap met geïntegreerde connector, 

voor M12-sensor-/actorboxen met kunststof-

schroefdraad en steekbare schroefaansluiting, 

voor 4, 6 of 8 steekplaatsen

①

  SACB-C-H180-8/16 SCO P 1453229 1

M12-blinddop met SPEEDCON-snelvergrende-

ling

②

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van sensor-/actorkabels, 

-boxen en apparaatconnectoren

PROT-MS SCO 1553129 5

Coderingsmateriaal, 5-delig ③

- niet bedrukt, wit SS-ZB 17,5 WH 0804963 50

- niet bedrukt, geel SS-ZB 17,5 YE 0804976 50

- configureerbaar, wit SS-ZB 17,5 WH CUS 0824468 1

- configureerbaar, geel SS-ZB 17,5 YE CUS 0824469 1

Momentschroevendraaier ④

met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaan-

drijving

TSD 04 SAC 1208429 1

Opzetstuk ⑤

voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connectoren 

en van confectioneerbare M12-connectoren, met een randdiameter 

van 15 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT M12-D15 1208432 1

Opzetstuk ⑥

voor de montage van confectioneerbare M12-connectoren, met 

een randdiameter van 20 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SACC BIT M12-D20 1208445 1

Schroevendraaier ⑦

grootte: PZ2 x 100 mm, lengte: 205 mm SZK PZ2 VDE 1206463 10

Momentschroevendraaier ⑧

met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm en 4 mm-zeskantaan-

drijving

TSD 25 SAC 1212315 1

Opzetstuk ⑨

voor het stevig aandraaien van wartelmoeren met sleutelwijdte 

24 mm, voor TSD 25 SAC, voor 2,5 Nm

SAC BIT HOOD-W 24 1212486 1

Schroevendraaier, geschikt voor alle schroef-

klemmen t/m een aansluitdoorsnede van 1,5 mm², 

zonder VDE-toelating

⑩

lemmet: 0,4 x 2,0 x 60 mm, lengte: 157 mm SZS 0,4X2,0 1205202 10

Adereindhulzen, zonder kunststofhuls, 

CSA-gecertificeerd

⑪

0,5 mm² A  0,5 - 6 3200218 1000

0,75 mm² A  0,75-10 3200234 1000

1,0 mm² A  1   -10 3200250 1000

1,5 mm² A  1,5 -10 3200276 1000
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De momentschroevendraaier met M12-
opzetstuk is het ideale gereedschap om alle 
M12-connectoren met rand vast te schroe-
ven.

Voor de verdeler is een reserve aansluit-
kap leverbaar. Geschikte schroevendraaiers, 
de momentschroevendraaier en het opzet-
stuk W24 voor het gedefinieerd aandraaien 
van de wartelmoer vindt u in de bestelgege-
vens.

De blinddop PROT-MS SCO, voor niet-
benodigde steekplaatsen, beschermt de ver-
deler tegen het binnendringen van vreemde 
voorwerpen en water. Hierdoor wordt be-
schermklasse IP65/67 bereikt.

Met het coderingsmateriaal kunnen de 
steekplaatsen worden gecodeerd. Het co-
deren vindt handmatig of met behulp van 
een plotter plaats.

Opmerkingen:

Meer coderingsmateriaal en gereedschap vindt u in catalogus 3.

Toebehoren voor M12-verdelerboxen 
met kunststof schroefdraad 
en aansluitkap

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1453229
http://www.phoenixcontact.net/product/1553129
http://www.phoenixcontact.net/product/0804963
http://www.phoenixcontact.net/product/0804976
http://www.phoenixcontact.net/product/0824468
http://www.phoenixcontact.net/product/0824469
http://www.phoenixcontact.net/product/1208429
http://www.phoenixcontact.net/product/1208432
http://www.phoenixcontact.net/product/1208445
http://www.phoenixcontact.net/product/1206463
http://www.phoenixcontact.net/product/1212315
http://www.phoenixcontact.net/product/1212486
http://www.phoenixcontact.net/product/1205202
http://www.phoenixcontact.net/product/3200218
http://www.phoenixcontact.net/product/3200234
http://www.phoenixcontact.net/product/3200250
http://www.phoenixcontact.net/product/3200276


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Aansluitkap met geïntegreerde connector, voor 

M12-sensor-/actorboxen met metalen schroef-

draad en steekbare schroefaansluiting, voor 4, 6 of 

8 steekplaatsen

①

  SACB-C-H180 8/16 SCO 1516713 10

M12-blinddop met SPEEDCON-snelvergrende-

ling

②

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van sensor-/actorkabels, 

-boxen en apparaatconnectoren

PROT-MS SCO 1553129 5

Coderingsmateriaal, 5-delig ③

- niet bedrukt, wit SS-ZB 17,5 WH 0804963 50

- niet bedrukt, geel SS-ZB 17,5 YE 0804976 50

- configureerbaar, wit SS-ZB 17,5 WH CUS 0824468 1

- configureerbaar, geel SS-ZB 17,5 YE CUS 0824469 1

Momentschroevendraaier ④

met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm en 4 mm zeskantaan-

drijving

TSD 04 SAC 1208429 1

Opzetstuk ⑤

voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connectoren 

en van confectioneerbare M12-connectoren, met een randdiameter 

van 15 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT M12-D15 1208432 1

Opzetstuk ⑥

voor de montage van confectioneerbare M12-connectoren, met 

een randdiameter van 20 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SACC BIT M12-D20 1208445 1

Schroevendraaier ⑦

grootte: PZ1 x 80 mm, lengte: 178 mm SZK PZ1 VDE 1206450 10

Momentschroevendraaier ⑧

met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm en 4 mm-zeskantaan-

drijving

TSD 25 SAC 1212315 1

Opzetstuk ⑨

voor het stevig aandraaien van wartelmoeren met sleutelwijdte 

24 mm, voor TSD 25 SAC, voor 2,5 Nm

SAC BIT HOOD-W 24 1212486 1
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De momentschroevendraaier met M12-
opzetstuk is het ideale gereedschap om alle 
M12-connectoren met rand vast te schroe-
ven.

Voor de verdeler is een reserve aansluit-
kap leverbaar. Geschikte schroevendraaiers, 
de momentschroevendraaier en het opzet-
stuk W24 voor het gedefinieerd aandraaien 
van de wartelmoer vindt u in de bestelgege-
vens.

De blinddop PROT-MS SCO, voor niet-
benodigde steekplaatsen, beschermt de ver-
deler tegen het binnendringen van vreemde 
voorwerpen en water. Hierdoor wordt be-
schermklasse IP65/67 bereikt.

Met het coderingsmateriaal kunnen de 
steekplaatsen worden gecodeerd. Het co-
deren vindt handmatig of met behulp van 
een plotter plaats.

Opmerkingen:

Meer coderingsmateriaal en gereedschap vindt u in catalogus 3.

Toebehoren voor M12-verdelerboxen 
met metalen schroefdraad 
en steekbare schroefaansluiting

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1516713
http://www.phoenixcontact.net/product/1553129
http://www.phoenixcontact.net/product/0804963
http://www.phoenixcontact.net/product/0804976
http://www.phoenixcontact.net/product/0824468
http://www.phoenixcontact.net/product/0824469
http://www.phoenixcontact.net/product/1208429
http://www.phoenixcontact.net/product/1208432
http://www.phoenixcontact.net/product/1208445
http://www.phoenixcontact.net/product/1206450
http://www.phoenixcontact.net/product/1212315
http://www.phoenixcontact.net/product/1212486


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

M23-busconnector, 19-polig, haaks, afge-

schermd, met aangesloten stamkabel

①

kabellengte: 5 m RCK-TWGM/BL16+3/ 5,0PUR SH 1519529 1

kabellengte: 10 m RCK-TWGM/BL16+3/10,0PUR SH 1511828 1

M23-busconnector, 19-polig, recht, afge-

schermd, vrij te configureren, met soldeeraanslui-

ting, voor kabel-Ø: 9,5 mm ... 14,5 mm

②

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 1685505 1

M23-busconnector, 19-polig, haaks, afge-

schermd, vrij te configureren, met soldeeraanslui-

ting, voor kabel-Ø: 9,5 mm ... 14,5 mm

③

RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 1685518 1

Speciale pijpsleutel ④

gereedschap voor het monteren van geconfectioneerde 

M23-connectorbehuizingen

PLUSCON-RCS 1665062 1

M12-blinddop, van metaal ⑤

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van afgeschermde

sensor-/actorkabels, -boxen en apparaatconnectoren

PROT-M12 SH 1503302 5

M23-blindkap van metaal, voor niet-gebruikte 

M23-connectoren

⑥

- zonder stalen borgdraad MSK 1 1665897 10

- met stalen borgdraad MSK 2 1665907 1

Blindkap van kunststof, voor niet-gebruikte M23-

stekers

⑦

KSK 1 1685013 10

Coderingsmateriaal ⑧

- niet bedrukt, wit ZBN 18:UNBEDRUCKT 2809128 10

- niet bedrukt, geel UC-TMF 16 YE 0819259 10

- configureerbaar, wit ZBN 18 CUS 0825059 1

- configureerbaar, geel ZBN 18 YE CUS 0825058 1

Momentschroevendraaier ⑨

met ingesteld aandraaimoment van 0,4 Nm 

en 4 mm zeskantaandrijving

TSD 04 SAC 1208429 1

Opzetstuk ⑩

voor de montage van sensor-/actorkabels met M12-connectoren 

en van confectioneerbare M12-connectoren, met een randdiameter 

van 15 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SAC BIT M12-D15 1208432 1

Opzetstuk ⑪

voor de montage van confectioneerbare M12-connectoren, 

met een randdiameter van 20 mm, voor 4 mm-zeskantaandrijving

SACC BIT M12-D20 1208445 1
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Voor de verdelers zijn geschikte afge-
schermde busconnectoren in haakse uitvoe-
ring met voorgeconfectioneerde stamkabel 
leverbaar. Andere toebehoren omvatten 
rechte en haakse M23-busconnectoren om 
zelf te confectioneren.

De blinddop PROT M12 SH, voor niet-be-
nodigde steekplaatsen, beschermt de verde-
ler tegen het binnendringen van vreemde 
voorwerpen en water. Hierdoor wordt 
beschermklasse IP65/67 bereikt.

Met het coderingsmateriaal kunnen de 
steekplaatsen worden gecodeerd. Het 
coderen vindt handmatig of met behulp van 
een plotter plaats.

De momentschroevendraaier met opzet-
stuk is het ideale gereedschap voor het 
bevestigen van alle M12-connectoren met 
kartelmoer.

Opmerkingen:

Meer coderingsmateriaal en gereedschap vindt u in catalogus 3.

Toebehoren voor afgeschermde 
M12-verdelerboxen

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1519529
http://www.phoenixcontact.net/product/1511828
http://www.phoenixcontact.net/product/1685505
http://www.phoenixcontact.net/product/1685518
http://www.phoenixcontact.net/product/1665062
http://www.phoenixcontact.net/product/1503302
http://www.phoenixcontact.net/product/1665897
http://www.phoenixcontact.net/product/1665907
http://www.phoenixcontact.net/product/1685013
http://www.phoenixcontact.net/product/2809128
http://www.phoenixcontact.net/product/0819259
http://www.phoenixcontact.net/product/0825059
http://www.phoenixcontact.net/product/0825058
http://www.phoenixcontact.net/product/1208429
http://www.phoenixcontact.net/product/1208432
http://www.phoenixcontact.net/product/1208445
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Aansluitkap met geïntegreerde connector, voor 

sensor-/actorboxen met QUICKON-snelaansluit-

techniek en steekbare schroefaansluiting, voor 4, 6 

of 8 steekplaatsen

①

SACB-C-H180 8/4 QO-0,34 1560235 1

Blinddop ②

voor Pg9/Pg11, voor het afsluiten van niet-gebruikte aansluitingen Q-PROT 9/11 1670235 10

Coderingsmateriaal, 5-delig ③

- niet bedrukt, wit SS-ZB 17,5 WH 0804963 50

- niet bedrukt, geel SS-ZB 17,5 YE 0804976 50

- configureerbaar, wit SS-ZB 17,5 WH CUS 0824468 1

- configureerbaar, geel SS-ZB 17,5 YE CUS 0824469 1

QUICKON-set als vervanging, bestaande uit 

splitsring, wartelmoer en kabelafdichting

④

QO-SET 1548626 20

Schroevendraaier ⑤

grootte: PZ1 x 80 mm, lengte: 178 mm SZK PZ1 VDE 1206450 10

Momentschroevendraaier ⑥

met ingesteld aandraaimoment van 2,0 Nm en 4 mm-zeskantaan-

drijving

TSD 20 SAC 1212020 1

Opzetstuk ⑦

voor het stevig aandraaien van wartelmoeren met sleutelwijdte 

13 mm, voor TSD 20 SAC, voor 0,8 Nm en 2,0 Nm

SAC BIT QUICKON-W13 1212033 1

Momentschroevendraaier ⑧

met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm en 4 mm-zeskantaan-

drijving

TSD 25 SAC 1212315 1

Opzetstuk ⑨

voor het stevig aandraaien van wartelmoeren met sleutelwijdte 

24 mm, voor TSD 25 SAC, voor 2,5 Nm

SAC BIT HOOD-W 24 1212486 1
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De blinddop Q-PROT 9/11, voor niet-be-
nodigde steekplaatsen, beschermt de verde-
ler tegen het binnendringen van vreemde 
voorwerpen en water. Hierdoor wordt be-
schermklasse IP65/67 bereikt.

Voor de wartelmoer van de snelaanslui-
ting is een momentschroevendraaier met 
opzetstuk W13 leverbaar. De bediening van 
het gereedschap is zelfverklarend.

Voor de verdeler is een reserve aansluit-
kap leverbaar. Geschikte schroevendraaiers, 
de momentschroevendraaier en het opzet-
stuk W24 voor het gedefinieerd aandraaien 
van de wartelmoer vindt u in de bestelgege-
vens.

Met het coderingsmateriaal kunnen de 
steekplaatsen worden gecodeerd. Het co-
deren vindt handmatig of met behulp van 
een plotter plaats.

De QUICKON-reserveset bestaat uit een 
splitsring, wartelmoer en kabelafdichting.

Opmerkingen:

Meer coderingsmateriaal en gereedschap vindt u in catalogus 3.

Toebehoren voor QUICKON-verde-
lerboxen met aansluitdoorsneden van 
0,14 mm2 ... 0,34 mm2

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1560235
http://www.phoenixcontact.net/product/1670235
http://www.phoenixcontact.net/product/0804963
http://www.phoenixcontact.net/product/0804976
http://www.phoenixcontact.net/product/0824468
http://www.phoenixcontact.net/product/0824469
http://www.phoenixcontact.net/product/1548626
http://www.phoenixcontact.net/product/1206450
http://www.phoenixcontact.net/product/1212020
http://www.phoenixcontact.net/product/1212033
http://www.phoenixcontact.net/product/1212315
http://www.phoenixcontact.net/product/1212486


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Afdichtrubber voor Pg13,5-kabelwartel ①

voor kabel-Ø: 4,0 mm ... 6,5 mm SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE 1680377 10

Afdichtrubber voor Pg13,5-kabelwartel ②

voor kabel-Ø: 6,5 mm ... 9,5 mm SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK 1680380 10

Afdichtrubber voor Pg13,5-kabelwartel ③

voor kabel-Ø: 9,0 mm ... 13,0 mm SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD 1680393 10

Blinddop ④

voor Pg9/Pg11, voor het afsluiten van niet-gebruikte aansluitingen Q-PROT 9/11 1670235 10

Coderingsmateriaal ⑤

- niet bedrukt, wit ZBN 18:UNBEDRUCKT 2809128 10

- niet bedrukt, geel UC-TMF 16 YE 0819259 10

- configureerbaar, wit ZBN 18 CUS 0825059 1

- configureerbaar, geel ZBN 18 YE CUS 0825058 1

QUICKON-set als vervanging, bestaande uit war-

telmoer, kroon, kabelafdichting en splitsring

⑥

Q SET-11/4 COD1 SACB-Q 1670743 25

Schroevendraaier ⑦

grootte: PZ1 x 80 mm, lengte: 178 mm SZK PZ1 VDE 1206450 10

Steeksleutel voor QUICKON-moeren en wand-

doorvoeren, voor sleutelwijdte:

⑧

22 mm QSS 22 1670206 1

Momentschroevendraaier ⑨

met ingesteld aandraaimoment van 2,5 Nm 

en 4 mm-zeskantaandrijving

TSD 25 SAC 1212315 1

Opzetstuk ⑩

voor het stevig aandraaien van wartelmoeren met sleutelwijdte 

24 mm, voor TSD 25 SAC, voor 2,5 Nm

SAC BIT HOOD-W 24 1212486 1
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Bij de levering van de verdeler hoort een 
zwarte rubberafdichting voor een kabelbui-
tendiameter van 6,5 mm tot 9,5 mm. Ande-
re rubberafdichtingen voor stamkabels van 
4,0 mm tot 6,5 mm (gele afdichting) of 
9,0 mm tot 13,0 mm (rode afdichting) vindt 
u in de bestelgegevens. De momentschroe-
vendraaier met opzetstuk W24 is geschikt 
voor het gedefinieerd aandraaien van de 
wartelmoer.

De QUICKON-reserveset bestaat uit 
wartelmoer, kroon, kabelafdichting en 
splitsring.

De steeksleutel dient voor het comfortabel 
los- resp. vastdraaien van de QUICKON-war-
telmoer.

De blinddop Q-PROT 9/11, voor niet-be-
nodigde steekplaatsen, beschermt de verde-
ler tegen het binnendringen van vreemde 
voorwerpen en water. Hierdoor wordt be-
schermklasse IP65/67 bereikt.

Met het coderingsmateriaal kunnen de 
steekplaatsen worden gecodeerd. Het co-
deren vindt handmatig of met behulp van 
een plotter plaats.

Opmerkingen:

Meer coderingsmateriaal en gereedschap vindt u in catalogus 3.

Toebehoren voor QUICKON-verde-
lerboxen met aansluitdoorsneden van 
0,34 mm2 ... 0,75 mm2

Sensor-/actorbekabeling
Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1680377
http://www.phoenixcontact.net/product/1680380
http://www.phoenixcontact.net/product/1680393
http://www.phoenixcontact.net/product/1670235
http://www.phoenixcontact.net/product/2809128
http://www.phoenixcontact.net/product/0819259
http://www.phoenixcontact.net/product/0825059
http://www.phoenixcontact.net/product/0825058
http://www.phoenixcontact.net/product/1670743
http://www.phoenixcontact.net/product/1206450
http://www.phoenixcontact.net/product/1670206
http://www.phoenixcontact.net/product/1212315
http://www.phoenixcontact.net/product/1212486
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Toebehoren



360°

Duurzaam soepele stuurkabels ontwor-
pen voor toepassing in sleepkettingen, 
draai- en zwenktafels, alsmede voor toepas-
sing als machinestuurkabel onder extreme 
omstandigheden. De stuurkabels zijn 
geschikt voor buigwisselbelastingen en heb-
ben een lange levensduur. Door de speciale 
PUR-buitenmantel zijn deze kabels zeer 
goed bestand tegen oliën volgens 
DIN EN 60811-2-1, smeermiddelen, koel-
middelen en andere agressieve stoffen.

Andere kenmerken van de stuurkabels: 
halogeen- en PVC-vrij, vrij van siliconen en 
lakaantastende stoffen, hydrolysebestendig 
alsmede vlambestendig overeenkomstig 
UL-FT2.

buitenmantelmateriaal PUR

minimale buigcycli 4 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 10 m
acceleratie 10 m/s2
snelheid 3 m/s
getest bij +20 °C ... +25 °C

met UL-Style kabelrupsbestendig lasparelvast

UV-bestendig vlambestendig

goede oliebestendigheid goede chemicaliënbestendigheid geschikt voor torsiebelastingen

halogeenvrij geschikt voor de 
levensmiddelenindustrie

hoge temperatuurbestendigheid

PUR halogeenvrij – PHOENIX CONTACT standaard

Legendasymbolen

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

PUR

zwart
3-polig

M8
3 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 192

 254

 256

 304

M8

afgeschermd

3 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, blauw, 

zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 199

 304

M12
3 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 192

 256

 304

M12

afgeschermd

3 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, blauw, 

zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 199

ventielsteker
3 x 0,5 mm²

(28 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, 

groen-geel
PP

flexibel: 

-15 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 236

tot

 244

 306

geschikt voor spoorwegtoepassingen
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type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

PUR

zwart

4-polig

M8
4 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 192

 200

 304

M8

afgeschermd

4 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, wit, 

blauw, zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 205

 304

M12
4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 200

 255

 304

M12

afgeschermd

4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, wit, 

blauw, zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 205

 304

M12 power
4 x 1,5 mm²

(84 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PP

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 295

M12 power
4 x 1,5 mm²

(84 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

groen-geel
PP

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 294

M12 power

afgeschermd

4 x 1,5 mm²

(78 x 0,15 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, wit, 

blauw, zwart
PP

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 295

M12 power
4 x 2,5 mm²

(141 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PP

flexibel: 

-30 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-50 °C ... +80 °C

 300

ventielsteker
4 x 0,5 mm²

(28 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

groen-geel
PP

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 236

tot

 244

5-polig

M12
5 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

groen-geel

PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 207

 304

M12

afgeschermd

5 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 210

 304

ventielsteker
5 x 0,5 mm²

(28 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, groen-geel
PP

flexibel: 

-15 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 248

 306
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PUR

zwart

5-polig

M12 power
5 x 2,5 mm²

(141 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, groen-geel
PP

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 296

M12 power

afgeschermd

5 x 2,5 mm²

(141 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, groen-geel
PP

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 296

6-polig

M8
6 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs, roze

PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 211

 304

M8

afgeschermd

6 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs, roze

PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 212

 304

M12 power
6 x 1,5 mm²

(78 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, zwart 5, 

groen/geel

PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products

M12 power

afgeschermd

6 x 1,5 mm²

(78 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, zwart 5, 

groen/geel

PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products

8-polig

M8
8 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)
volgens DIN 47100 PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 213

M8

afgeschermd

8 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

volgens DIN 47100 PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 216

M12
8 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)
volgens DIN 47100 PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 214

 304

M12

afgeschermd

8 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

volgens DIN 47100 PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 217

 304

12-polig M12
12 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)
volgens DIN 47100 PP

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 218

17-polig M12
17 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)
volgens DIN 47100 PP

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 218
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PUR

oranje
4-polig

M12 power

afgeschermd

4 x 1,5 mm²

(78 x 0,15 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

groen-geel
PP

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 294

115

zwart
5-polig

M8
5 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 206

M12
5 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 207

121

zwart
3-polig ventielsteker

3 x 1,0 mm²

(32 x 0,20 mm)

zwart 1, zwart 2, 

groen-geel
PP

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 236

 238

240

geel

3-polig ventielsteker
3 x 0,5 mm²

(28 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2,

groen-geel
PP

flexibel: 

-15 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 236

tot

 244

4-polig M12
4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 200

5-polig ventielsteker
5 x 0,5 mm²

(28 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, groen-geel
PP

flexibel: 

-15 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 236

tot

 244

280

grijs

3-polig

M8
3 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 192

 194

 256

M12
3 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 194

 256

ventielsteker
3 x 0,5 mm²

(28 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, 

groen-geel
PP

flexibel: 

-15 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 236

tot

 244

4-polig M12
4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 200
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35T

zwart

Twisted-Pair

12-polig
M12

afgeschermd

6 x 2 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

volgens DIN 47100 PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 220

17-polig
M12

afgeschermd

7 x 2 x 0,14 mm²

1 x 3 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

volgens DIN 47100 PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 221

PUR

zwart

voor M5

3-polig M5
3 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-15 °C ... +80 °C

 190

4-polig M5
4 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-15 °C ... +80 °C

 190

De kabels zijn geschikt voor robuuste 
toepassingen op het gebied van machines, 
montage- en productiestraten alsmede bij 
verspanende bewerkingen. De kabels zijn 
vrij van siliconen en lakaantastende stoffen 
en zijn zeer slijtbestendig. Bovendien is de 
buitenmantel zeer goed bestand tegen olie 
en chemicaliën volgens DIN EN 60811-2-1 
en vlambestendig volgens DIN EN 50265. 

De buitenmantel wordt vervaardigd d.m.v. 
coëxtrusie.

buitenmantelmateriaal PUR
binnenmantelmateriaal PVC

minimale buigcycli 2 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 5 m

bij type 35 T 10 m
acceleratie 5 m/s2 

bij type 35 T 10 m/s2
snelheid 3 m/s
getest bij +20 °C ... +25 °C

PUR / PVC (geldt ook voor PUR-type voor M5-connectoren)

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

280

grijs

5-polig

ventielsteker
5 x 0,5 mm²

(28 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, groen-geel
PP

flexibel: 

-15 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 248

M12 power
5 x 2,5 mm²

(141 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PP

flexibel: 

-30 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-50 °C ... +80 °C

 298

8-polig
M12

afgeschermd

8 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

volgens DIN 47100 PP

flexibel: 

-25 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 217

290

grijs
5-polig M12 power

5 x 1,5 mm²

(78 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PP

flexibel: 

-30 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-50 °C ... +80 °C

 298
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150

oranje

3-polig

M12
3 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, blauw, 

zwart

halogeenvrije

kunststof op 

polyesterbasis

flexibel: 

-40 °C ... +105 °C

permanent gelegd:

-50 °C ... +105 °C

 194

 256

ventielsteker
3 x 0,5 mm²

(28 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2,

groen-geel

halogeenvrije

kunststof op 

polyesterbasis

flexibel: 

-40 °C ... +105 °C

permanent gelegd:

-50 °C ... +105 °C

 236

tot

 244

4-polig M12
4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart

halogeenvrije

kunststof op 

polyesterbasis

flexibel: 

-40 °C ... +105 °C

permanent gelegd:

-50 °C ... +105 °C

 200

5-polig

M12

4 x 0,34 mm² 

+ 1 x 0,5 mm²

(42 x 0,1 mm, 

24 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

groen-geel

halogeenvrije

kunststof op 

polyesterbasis

flexibel: 

-40 °C ... +105 °C

permanent gelegd:

-50 °C ... +105 °C

 207

ventielsteker
5 x 0,5 mm²

(28 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, groen-geel

halogeenvrije

kunststof op 

polyesterbasis

flexibel: 

-40 °C ... +105 °C

permanent gelegd:

-50 °C ... +105 °C

 248

160

geel
4-polig M12

4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart

halogeenvrije

kunststof op 

polyesterbasis

flexibel: 

-40 °C ... +105 °C

permanent gelegd:

-50 °C ... +105 °C

 200

Door de netstructuur van de PUR-bui-
tenmantel worden duidelijke verbeteringen 
van de typische PUR-eigenschappen, zoals 
bijv. temperatuur-, UV- en lasparelbesten-
digheid, bereikt. De kabels zijn ontworpen 
voor robuuste toepassingen op het gebied 
van de robottechniek. Door een zeer lange 
levensduur zijn de kabels met name geschikt 
voor lasrobots.
Vlambestendig volgens DIN VDE 0472, deel 
804, testmethode B.

buitenmantelmateriaal PUR netstructuur

minimale buigcycli 5 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 10 m
acceleratie 10 m/s2
snelheid 3 m/s
torsie ± 360°
getest bij +20 °C ... +25 °C

PUR netstructuur, lasparelvast
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360°

Duurzaam soepele stuurkabels met uit-
stekende eigenschappen voor toepassing in 
sleepkettingen en industriële robots. De 
kabels worden overal toegepast waar buig- 
en torsiebelastingen gelijktijdig optreden en 
waar een beduidend langere levensduur 
dient te worden bereikt. De stuurkabels zijn 
lasparelvast en daardoor uitsluitend ge-
schikt voor toepassing in weerstandlaspro-
cessen. Door de toepassing van nieuwe 
materialen vervalt de netstructuur waar-
door de kabel beter is te recyclen. 
Daarmee voldoen de kabels aan de eisen 
van DIN EN ISO 14001. 

Overige kenmerken van de stuurkabels: 
halogeen- en PVC-vrij, vlambestendig vol-
gens UL-FT1, VW1 en 
1581 §1061, zeer goede bestendigheid te-
gen oliën volgens VDE 0250 deel 407, 
chemicaliën, smeermiddelen, koelmiddelen 
en andere agressieve stoffen.

Ondanks de zeer robuuste buitenmantel 
kunnen deze kabels in stappen van slechts 
5 cm worden ontmanteld.

buitenmantelmateriaal TPE-U

minimale buigcycli 10 miljoen
minimale buigradius

permanent gelegd 5 x D
flexibel 7,5 x D

afstand 5 m
acceleratie 20 m/s2
snelheid 3,33 m/s

torsiehoek ± 360°
minimale torsiecycli 13 miljoen

getest bij +20 °C ... +25 °C

TPE-U zeer soepel

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

800

grijs

3-polig

M8
3 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

bruin, blauw, 

zwart
polyester

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 192

 194

 256

M12
3 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, blauw, 

zwart
polyester

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 194

 256

 198

4-polig

M8
4 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
polyester

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 192

 200

M12
4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
polyester

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 200

 204

5-polig M12
5 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

polyester

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 207

8-polig M12
8 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)
volgens DIN 47100 polyester

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 214

802

grijs
5-polig M12

5 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit,

blauw, zwart, 

groen-geel

polyester

flexibel: 

-30 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

120 °C ... 3000 h

 209
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Dit zeer voordelige kabeltype is geschikt 
voor gemiddelde mechanische belastingen 
in droge omgevingen bij werktuig- en ver-
pakkingsmachines alsmede montage- en 
productiestraten. 
De kabel is beperkt bestand tegen olie en 
chemicaliën en is beperkt slijtbestendig. 
vlambestendig VW-1 volgens UL-Std.758. 

VW-1 is de zwaarste vlammentest voor af-
zonderlijke kabels.

buitenmantelmateriaal PVC

minimale buigradius 10 x D

PVC - 80 °C en 105 °C

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

PVC

zwart

3-polig

M8
3 x 0,25 mm²

(14 x 0,15 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 194

 256

 304

M12
3 x 0,34 mm²

(19 x 0,15 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 194

 256

 304

M12

afgeschermd

3 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, blauw, 

zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 199

 304

ventielsteker
3 x 0,5 mm²

(16 x 0,2 mm)

zwart 1, zwart 2, 

groen-geel
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 236

tot

 244

4-polig

M8
4 x 0,25 mm²

(14 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 200

 304

M12
4 x 0,34 mm²

(19 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 200

 304

M12

afgeschermd

4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 205

 304

ventielsteker
4 x 0,5 mm²

(16 x 0,2 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

groen-geel
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 248

M12 power
4 x 2,5 mm²

(141 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 301
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PVC

zwart

5-polig

M12
5 x 0,34 mm²

(19 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 207

 304

M12

afgeschermd

5 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 210

 304

ventielsteker
5 x 0,5 mm²

(28 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, groen-geel
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 236

tot

 244

M12 power
5 x 2,5 mm²

(141 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, groen-geel
PVC

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 297

M12 Power

afgeschermd

5 x 2,5 mm²

(141 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, groen-geel
PVC

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 297

6-polig

M12 power
6 x 1,5 mm²

(78 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, zwart 5, 

groen/geel

PVC

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products

M12 Power

afgeschermd

6 x 1,5 mm²

(78 x 0,15 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, zwart 5, 

groen/geel

PVC

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products

8-polig

M12
8 x 0,25 mm²

(14 x 0,15 mm)

wit, bruin, 

groen, geel, 

grijs, roze, 

blauw, rood

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 214

 304

M12

afgeschermd

8 x 0,25 mm²

(32 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

en extra litzendraad

wit, bruin, 

groen, geel, 

grijs, roze, 

blauw, rood

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +105 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +105 °C

 217

 304

12-polig M12
12 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)
volgens DIN 47100 PVC

flexibel: 

-5 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 219

 304

17-polig M12
17 x 0,14 mm²

(18 x 0,1 mm)
volgens DIN 47100 PVC

flexibel: 

-5 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +90 °C

 219

 304

110

zwart
4-polig M12 power

4 x 1,5 mm²

(78 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 301
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500

grijs

3-polig

M8
3 x 0,25 mm²

(14 x 0,15 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 194

 256

M12
3 x 0,34 mm²

(19 x 0,15 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 194

 256

M12

afgeschermd

3 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, blauw, 

zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 199

4-polig

M8
4 x 0,25 mm²

(14 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 200

M12
4 x 0,34 mm²

(19 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 200

M12

afgeschermd

4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 205

5-polig

M12
5 x 0,34 mm²

(19 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 207

M12

afgeschermd

5 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

afscherming:

kopervlechtwerk

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 210

M12 power
5 x 2,5 mm²

(141 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PVC

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 299

8-polig M12
8 x 0,25 mm²

(14 x 0,15 mm)

wit, bruin, 

groen, geel, 

grijs, roze, 

blauw, rood

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 214

510

grijs
5-polig M12 power

5 x 1,5 mm²

(78 x 0,15 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PVC

flexibel: 

-20 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 299

515

zwart
5-polig M12

5 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 207
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534

zwart

3-polig ventielsteker
3 x 0,75 mm²

(24 x 0,2 mm)

zwart 1, zwart 2, groen-

geel
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 236

tot

 244

 306

4-polig ventielsteker
4 x 0,75 mm² 

(24 x 0,2 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

groen-geel
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 248

5-polig ventielsteker
5 x 0,75 mm² 

(24 x 0,2 mm)

zwart 1, zwart 2, zwart 3, 

zwart 4, groen-geel
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +80 °C

 248

 306

540

geel

3-polig M12
3 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 194

 256

4-polig M12
4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 200

5-polig M12
5 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +80 °C

 207

542

geel

3-polig M12
3 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, blauw, 

zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +105 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +105 °C

 194

 256

4-polig M12
4 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart
PVC

flexibel: 

-5 °C ... +105 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +105 °C

 200

5-polig M12
5 x 0,34 mm²

(42 x 0,1 mm)

bruin, wit, 

blauw, zwart, 

grijs

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +105 °C

permanent gelegd:

-25 °C ... +105 °C

 207
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De kabels zijn geschikt voor robuuste 
toepassingen op het gebied van machines, 
montage- en productiestraten alsmede bij 
verspanende bewerkingen. De kabels zijn 
vrij van siliconen en lakaantastende stoffen 
en zijn zeer slijtbestendig. Bovendien is de 
buitenmantel zeer goed bestand tegen olie 
en chemicaliën volgens VDE 0472 deel 803, 
vlambestendig volgens DIN EN 50265 en 
hydrolysebestendig. De buitenmantel wordt 
vervaardigd d.m.v. coëxtrusie.

buitenmantelmateriaal PUR
binnenmantelmateriaal PVC

minimale buigcycli 1,5 ... 2 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 2 m
snelheid 2 m/s
getest bij +20 °C ... +25 °C

PUR / PVC (voor sensor-/actorboxen)
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PUR / PVC

zwart

3-polig, 

enkelvoudig 

bezet

M8 en QUICKON

t/m 0,34 mm²

4 steekplaatsen

4 x 0,34 mm²

2 x 0,75 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

bruin, blauw

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 266

 272

 307

M8 en QUICKON

t/m 0,34 mm²

6 steekplaatsen

6 x 0,34 mm²

2 x 0,75 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

roze, rood, 

bruin, blauw

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 266

 272

 307

M8 en QUICKON

t/m 0,34 mm²

8 steekplaatsen

8 x 0,34 mm²

2 x 0,75 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

roze, rood, 

zwart, paars, 

bruin, blauw

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 266

 272

 307

M8 

10 steekplaatsen

10 x 0,34 mm²

2 x 0,75 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

roze, rood, 

zwart, paars, 

wit-roze, roze-bruin, 

bruin, blauw

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 266

 307

4-polig, 

dubbel bezet

QUICKON

t/m 0,34 mm²

4 steekplaatsen

8 x 0,34 mm²

2 x 0,75 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen, 

bruin, blauw

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 272

M8 en QUICKON

t/m 0,34 mm²

8 steekplaatsen

16 x 0,34 mm²

2 x 0,75 mm²

wit, groen, geel, 

grijs, roze, rood, 

zwart, paars, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen,

wit-geel, geel-bruin,

wit-grijs, grijs-bruin, 

bruin, blauw

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 266

 272

 307
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

PUR / PVC

zwart

4-polig, 

enkelvoudig

bezet

M12 en QUICKON

t/m 0,75 mm²

4 steekplaatsen

4 x 0,34 mm²

3 x 0,75 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

bruin, blauw, groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 268

 270

 273

 307

M12 en QUICKON

t/m 0,75 mm²

6 steekplaatsen

6 x 0,34 mm²

3 x 0,75 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

roze, rood, 

bruin, blauw, groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 268

 270

 273

 307

M12 en QUICKON

t/m 0,75 mm²

8 steekplaatsen

8 x 0,34 mm²

3 x 0,75 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

roze, rood, 

zwart, paars, 

bruin, blauw, groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 268

 270

 273

 307

5-polig, 

dubbel bezet

M12 

4 steekplaatsen

8 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen, 

bruin, blauw, groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 268

 270

 307

M12 

6 steekplaatsen

12 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, geel, 

grijs, roze, rood, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen,

wit-geel, geel-bruin,

bruin, blauw, groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 268

 270

 307

M12 

8 steekplaatsen

16 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, geel, 

grijs, roze, rood, 

zwart, paars, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen,

wit-geel, geel-bruin,

wit-grijs, grijs-bruin, 

bruin, blauw, groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 268

 270

 307
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De kabels zijn geschikt voor robuuste 
toepassingen op het gebied van machines, 
montage- en productiestraten alsmede bij 
verspanende bewerkingen. Door het vertin-
de kopervlechtwerk met een bedekkings-
graad van 85 % beschermen de kabels ana-
loge signalen veilig tegen 
elektromagnetische invloeden. De kabels 
zijn vrij van siliconen en lakaantastende stof-

fen en zijn zeer slijtbestendig. Bovendien is 
de buitenmantel zeer goed bestand tegen 
olie en chemicaliën volgens 
VDE 0472 deel 803, vlambestendig volgens 
DIN EN 50265 en hydrolysebestendig.

buitenmantelmateriaal PUR
binnenmantelmateriaal PVC

minimale buigcycli 1,5 ... 2 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 2 m
snelheid 2 m/s
getest bij +20 °C ... +25 °C

PUR / PVC afgeschermd (voor sensor-/actorboxen)

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

PUR / PVC 

afgeschermd

zwart

5-polig, 

dubbel bezet

M12 

4 steekplaatsen

8 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen, 

bruin, blauw, groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 274

 307

M12 

6 steekplaatsen

12 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, geel, 

grijs, roze, rood, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen,

wit-geel, geel-bruin,

bruin, blauw, groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 274

 307

M12 

8 steekplaatsen

16 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, geel, 

grijs, roze, rood, 

zwart, paars, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen,

wit-geel, geel-bruin,

wit-grijs, grijs-bruin, 

bruin, blauw, groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 274

 307

Reinigingsmiddelbestendige stamkabel 
ontworpen voor toepassing in spoelzones. 
In combinatie met onzer sensor-/actorbox 
in roestvaststalen uitvoering wordt een 
signaalverdeling in Washdown Design gere-
aliseerd. De kabel is vlambestendig volgens 
IEC 60332-1-2 alsmede UL 758 FT2 en is 
voorzien van een oliebestendige buitenman-
tel volgens DIN EN 60811-404.

buitenmantelmateriaal PVC
minimale buigradius
 permanent gelegd  5 x D
 flexibel 10 x D

PVC - voor de levensmiddelenindustrie (voor sensor-/actorboxen)

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

PVC

zwart

5-polig, 

dubbel bezet

M12 

8 steekplaatsen

16 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, geel, 

grijs, roze, rood, 

zwart, paars, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen,

wit-geel, geel-bruin,

wit-grijs, grijs-bruin, 

bruin, blauw, groen-geel

PVC

flexibel: 

-5 °C ... +90 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products
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360°

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

PUR

zwart

5-polig, 

dubbel bezet

M12 

4 steekplaatsen

8 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, 

geel, grijs, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen, 

bruin, blauw, groen-geel

PP

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 270

 307

M12 

6 steekplaatsen

12 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, geel, 

grijs, roze, rood, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen,

wit-geel, geel-bruin,

bruin, blauw, groen-geel

PP

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 270

 307

M12 

8 steekplaatsen

16 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, geel, 

grijs, roze, rood, 

zwart, paars, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen,

wit-geel, geel-bruin,

wit-grijs, grijs-bruin, 

bruin, blauw, groen-geel

PP

flexibel: 

-5 °C ... +80 °C

permanent gelegd:

-40 °C ... +90 °C

 270

 307

Duurzaam soepele stuurkabels ontwor-
pen voor toepassing in sleepkettingen als-
mede voor toepassing als machinestuurka-
bel onder extreme omstandigheden. De 
kabels zijn geschikt voor langdurige buigwis-
selbelastingen. Door de speciale PUR-bui-
tenmantel zijn de kabels zeer goed bestand 
tegen oliën volgens VDE 0472 deel 803, 
smeermiddelen, koelmiddelen en andere 

agressieve stoffen. Overige kenmerken: ha-
logeen- en PVC-vrij, vrij van siliconen en la-
kaantastende stoffen, hydrolysebestendig 
alsmede vlambestendig volgens 
DIN EN 50265.

buitenmantelmateriaal PUR

minimale buigcycli 1,5 ... 2 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 2 m
snelheid 2 m/s
getest bij +20 °C ... +25 °C

PUR halogeenvrij (voor sensor-/actorboxen)

Duurzaam soepele kabels ontworpen 
voor toepassing in sleepkettingen, industri-
ële robots of portaaltafels. De kabels zijn 
geschikt voor langdurige buigwisselbelastin-
gen. Door de speciale PUR-buitenmantel 
zijn de kabels zeer goed bestand tegen oliën 
volgens DIN EN 60811-2-1, chemicaliën als-
mede hydrolyse.

Bovendien is de kabel vlambestendig vol-
gens DIN EN 50265-2-1 en halogeenvrij.

buitenmantelmateriaal PUR
minimale buigcycli 5 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 5 m
acceleratie 5 m/s2
snelheid 3 m/s
torsiehoek ± 120°
minimale torsiecycli 3 miljoen
testlengte 1 m
getest bij +20 °C ... +25 °C

80 MC - zeer soepel (voor sensor-/actorboxen)

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

80MC

zwart

5-polig, 

dubbel bezet

M12 

8 steekplaatsen

16 x 0,50 mm²

3 x 1,00 mm²

wit, groen, geel, 

grijs, roze, rood, 

zwart, paars, 

grijs-roze, rood-blauw, 

wit-groen, bruin-groen,

wit-geel, geel-bruin,

wit-grijs, grijs-bruin, 

bruin, blauw, groen-geel

PP

flexibel: 

+5 °C ... +70 °C

permanent gelegd:

-30 °C ... +70 °C

 307
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Rmin= 10 x ØD

ØD

Rmin= 5 x ØD

ØD

Kg

Om een lange levensduur te garanderen 
en kosten te reduceren, geven de volgende 
pagina's een overzicht van de wijze waarop 
SAC-kabels in ruwe industriële omgevingen 
dienen te worden geïnstalleerd.

Buigradius

 Bij bewegende installaties kan het beste 
een zo groot mogelijke buigradius worden 
aangehouden. Hoe groter de buigradius des 
te kleiner zijn de door beweging optreden-
de spanningen. Dit resulteert in een langere 
levensduur van de kabel (neem de minimale 
kabelspecifieke buigradius in acht).

Belasting

 Voorkom vroegtijdige materiaalmoe-
heid door een voldoende grote kabellus bij 
het aansluitpunt.
Hierdoor blijft er bij optredende belastin-
gen speelruimte over om spanningen op te 
vangen.

Bewegende installatie

 Zorg bij bewegende installaties voor 
voldoende kabellengte om de optredende 
trekbelastingen zo goed mogelijk op te van-
gen. Dit kan bijvoorbeeld met kabellussen 
of C-sleepkettingen worden gerealiseerd.

vaste installatie

bewegende installatie

Trekontlasting van connectoren

Let bij de installatie van connectoren op 
dat deze tegen optredende trekbelastingen 
worden beschermd. Dit geldt vooral bij een 
flexibele plaatsing. Vang de kabels bijvoor-
beeld op met kabelbinders.
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KR

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Kabel in kabeldragers

Leg kabels in kabeldragers indien moge-
lijk afzonderlijk en los naast elkaar. Breng 
tussen de verschillende kabels scheidingszo-
nes resp. tussenprofielen aan. Of breng de 
kabels in aparte ruimtes van de neutrale 
zone aan.

Het naast elkaar of boven elkaar plaat-
sen van kabels met sterk afwijkende buiten-
diameters wordt afgeraden. Als dit vanuit 
constructief oogpunt niet kan worden voor-
komen, breng dan scheidingszones resp. tus-
senprofielen aan om de levensduur van de 
kabel te verlengen. Is het niet mogelijk om 
tussen alle kabels een scheidingszone aan te 
brengen, dan raden wij aan om kabels met 
een buitendiameter van < 10 mm los in een 
kabeldoorvoerslang te plaatsen. Combineer 
daarbij kabels met gelijke doorsneden.

Let bij de verdeling van de kabels op dat 
zware kabels naar buiten en lichte kabels, 
zoals bijvoorbeeld SAC-kabels, naar binnen 
worden gelegd. Zorg aan beide zijden voor 
trekontlasting, echter ten minste aan het 
bewegende uiteinde van de sleepketting. Als 
richtwaarde voor de afstand tussen het ein-
de van de buigbeweging en de bevestiging 
geldt het 20- tot 30-voudige van de buiten-
diameter.

Om te voorkomen dat de sleepketting ge-
dwongen wordt meeverplaatst, dienen de 
kabels zich volkomen vrij in de krommings-
radius te kunnen bewegen. Als richtwaarde 
geldt: 10 % van de buitendiameter dient als 
vrije ruimte beschikbaar te zijn.

Opmerking: let bij het plaatsen van de 
kabels op de aanwijzingen van de sleepket-
tingenfabrikant.

Kabelbundeling

Zorg bij het bundelen van meerdere af-
zonderlijke kabels dat de kabels vrij in de 
bundeling kunnen bewegen. Er mogen geen 
vervormingen van de kabel optreden. Leg 
ronde kabels met zeer uiteenlopende bui-
tendiameters alleen met tussenprofielen 
naast elkaar.

KR = krommingsradius
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Complexe automatiseringsprocessen ver-
eisen grote hoeveelheden data bij continu 
toenemende overdrachtssnelheden. 
Met de industriële connectoren van 
Phoenix Contact draagt u deze data veilig 
en betrouwbaar over.

Voor het realiseren van netwerken bieden 
wij systemen voor Industrial Ethernet en 
PROFINET alsmede voor EtherCAT®. Ver-
der vindt u bij ons componenten voor veld-
bussystemen, zoals bijvoorbeeld PROFIBUS, 
CANopen®/DeviceNet™ en 
FOUNDATION Fieldbus.

Het productenprogramma omvat gecon-
fectioneerde kabels, kabelverbinders, appa-
raatconnectoren en veldconfectioneerbare 
connectoren. Voor de lichtgeleider- en ko-
pergebaseerde bekabeling bieden wij 
ook connectorsystemen met innovatieve 
aansluittechnieken aan, die u zonder speci-
aalgereedschap snel en betrouwbaar kunt 
bedraden.
Actieve componenten voor netwerken en 
veldbussystemen vindt u in catalogus 6.

Kopergebaseerde dataconnectoren
– toekomstzekere high-speed-bekabeling 

max. 10 Gbit/s
– oplossingen voor IP20, IP65/67 en IP69K
– IDC-, push-in- of Pierce-aansluiting

Glasvezelgebaseerde dataconnectoren
– overdrachtssnelheden tot 40 Gbit/s
– oplossingen voor IP20 en IP65/67
– vezelsoorten POF, PCF, GOF 

(multi- en singlemode)

 uw webcode: #0296

Dataconnectoren en -kabels

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0296
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Toepassingsgebied

Ethernet M8 (4-polig)

alle industriële toepassingen

Ethernet M12 (4-polig)

alle industriële toepassingen

Ethernet M12 (8-polig)

alle industriële toepassingen

Ethernet M12/10G (8-polig)

alle industriële toepassingen

Ethernet hybride M12 (8-polig)

alle industriële toepassingen

Topologie ster-, boom- of lijntopologie ster-, boom- of lijntopologie ster-, boom- of lijntopologie ster-, boom- of lijntopologie ster-, boom- of lijntopologie typische actieve stertopologie

Dataoverdracht tot 100 Mbit/s tot 100 Mbit/s tot 1 Gbit/s tot 10 Gbit/s tot 100 Mbit/s

Speciale connectoren M12 met schermkruis M12 met Y-afscherming
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TD+ 1 1 TD+ 1 1 D1+ 1 6 D1+ 1 1 TD+ 1 D1+ 1 1 TD+ 1 1 D1+ 1 1 TD+ 1 1 TD+ 1 1 TD+ 2 2

TD- 2 4 TD- 2 3 D1- 2 4 D1- 2 2 TD- 2 D1- 2 2 TD- 2 3 D1- 2 2 TD- 2 3 TD- 2 3 TD- 1 3

RD+ 3 2 RD+ 3 2 D3- 5 1 D3- 5 7 RD+ 3 D3- 5 7 RD+ 3 2 D3- 5 7 RD+ 3 2 RD+ 3 2 RD+ 3 5

RD- 6 3 RD- 6 4 D3+ 4 7 D3+ 4 8 RD- 4 D3+ 4 8 RD- 6 4 D3+ 4 8 RD- 6 4 RD- 6 4 RD- 6 8

D2+ 3 5 D2+ 3 3 D2+ 3 3 D2+ 3 3

D2- 6 8 D2- 6 4 D2- 6 4 D2- 6 4

D4+ 7 2 D4+ 7 5 D4+ 7 5 D4+ 7 5

D4- 8 3 D4- 8 6 D4- 8 6 D4- 8 6

Signaalbenaming 

adertoewijzing
aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal

YE TD+ WHOG TD+ WHOG D1+ WHOG D1+ WHOG TD+ WHOG

OG TD- OG TD- OG D1- OG D1- OG TD-

WH RD+ WHGN RD+ WHBU D3- WHBU D3- WHGN RD+ WHBU

BU RD- GN RD- BU D3+ BU D3+ GN RD-

WHGN D2+ WHGN D2+ BU

GN D2- GN D2- WH

WHBN D4+ WHBN D4+ BN

BN D4- BN D4- BK

Segmentlengte
tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

Gebruikersorganisatie www.odva.org (EtherNet/IP™) www.odva.org (EtherNet/IP™) www.cc-link.org www.profinet.com www.profinet.com www.ethercat.org www.sercos

Normering van de 

bekabeling
ISO/IEC 24702 ISO/IEC 24702

ISO/IEC 24702 (Ethernet)

IEC 61784-5-2 (EtherNet/IP™)

ISO/IEC 24702 (Ethernet)

IEC 61784-5-2 (EtherNet/IP™)

Poolschema connectoren

stift bus stift bus stift bus stift bus stift bus

M8, 4-polig M12, 4-polig, D-gepolariseerd M12, 8-polig, A-gepolariseerd M12, 8-polig, X-gepolariseerd
M12, hybride, 8-polig, 

Y-gepolariseerd

stift bus stift bus stift bus stift bus

RJ45, 8-polig RJ45, 8-polig RJ45, 8-polig RJ45, 8-polig

zie 

phoenixcontact.net/products

zie 

phoenixcontact.net/products

zie 

phoenixcontact.net/products

zie 

phoenixcontact.net/products

zie 

phoenixcontact.net/productsTopologie
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

productie-, procesautomatise-

ring in de automobielindustrie

productie-, procesautomatise-

ring in de automobielindustrie

productie-, procesautomatise-

ring in de automobielindustrie
automatiseringstechniek Motion-Control-toepassingen automatiseringstechniek

- of lijntopologie typische actieve stertopologie
ster-, lijn-, boom- en ringstruc-

turen. Bovendien mengvormen

ster-, lijn-, boom- en ringstruc-

turen. Bovendien mengvormen

lijn, boom, ster en combinaties 

hiervan

lijn-, ringvormige en hiërarchi-

sche, gecascadeerde netwerk-

structuren

boom-, lijn- en stertopologie

tot 10 Gbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s tot 10 Gbit/s
100 Mbit/s uitbreiding naar 

Gigabit-Ethernet mogelijk
Fast Ethernet met 100 Mbit/s tot Gigabit-Ethernet

M12 met schermkruis
2+4 Power- / Ethernet-aansluit-

techniek (IP65 en IP67)
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TD+ 1 1 TD+ 1 1 D1+ 1 6 D1+ 1 1 TD+ 1 D1+ 1 1 TD+ 1 1 D1+ 1 1 TD+ 1 1 TD+ 1 1 TD+ 2 2

TD- 2 4 TD- 2 3 D1- 2 4 D1- 2 2 TD- 2 D1- 2 2 TD- 2 3 D1- 2 2 TD- 2 3 TD- 2 3 TD- 1 3

RD+ 3 2 RD+ 3 2 D3- 5 1 D3- 5 7 RD+ 3 D3- 5 7 RD+ 3 2 D3- 5 7 RD+ 3 2 RD+ 3 2 RD+ 3 5

RD- 6 3 RD- 6 4 D3+ 4 7 D3+ 4 8 RD- 4 D3+ 4 8 RD- 6 4 D3+ 4 8 RD- 6 4 RD- 6 4 RD- 6 8

D2+ 3 5 D2+ 3 3 D2+ 3 3 D2+ 3 3

D2- 6 8 D2- 6 4 D2- 6 4 D2- 6 4

D4+ 7 2 D4+ 7 5 D4+ 7 5 D4+ 7 5

D4- 8 3 D4- 8 6 D4- 8 6 D4- 8 6

aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal

TD+ WHOG D1+ YE TD+ WHOG D1+ YE TD+ YE TD+ n. c.

OG D1- OG TD- OG D1- OG TD- OG TD- OG TD-

RD+ WHBU D3- WH RD+ WHBU D3- WH RD+ WH RD+ WHOG TD+

BU D3+ BU RD- BU D3+ BU RD- BU RD- n. c.

WHGN D2+ WHGN D2+ WHGN RD+

GN D2- GN D2- BU

WHBN D4+ WHBN D4+ BN

BN D4- BN D4- GN RD-

tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

tot 100 m vanaf de hub/switch 

tot aan het eindapparaat

www.odva.org (EtherNet/IP™) www.odva.org (EtherNet/IP™) www.cc-link.org www.profinet.com www.profinet.com www.ethercat.org www.sercos.de www.varan-bus.net

IEEE 802.3 IEC 61784-5-3 IEC 61784-5-3 IEC 61784-5-12 IEC 61784-5-16

stift bus stift bus stift bus stift bus stift bus stift bus

M12, 8-polig, X-gepolariseerd M12, 4-polig, D-gepolariseerd M12, 8-polig, X-gepolariseerd M12, 4-polig, D-gepolariseerd M12, 4-polig, D-gepolariseerd M12, 8-polig, A-gepolariseerd

stift bus stift bus stift bus stift bus stift bus stift bus

RJ45, 8-polig RJ45, 8-polig RJ45, 8-polig RJ45, 8-polig RJ45, 8-polig RJ45, 8-polig

zie 
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Toepassingsgebied
sensor/actorniveau, procesau-

tomatisering, bewakings-PC

decentrale periferie voor 

het koppelen van meerdere 

besturingen

procesautomatisering voor ex-

plosiegevaarlijke omgevingen 

(Ex-zone 0 en 1)

automatiseringstechniek

Topologie actieve ringstructuur

lijn, boom, ring of ster, afhanke-

lijk van de fysieke vormgeving 

van het netwerk

lijn, boom of ring lijn

Dataoverdracht

tussen 500 kbit/s en 16 Mbit/s 

afhankelijk van de segment-

lengte

max. 12 Mbit/s tot 31,25 kbit/s tot 500 kbaud

Speciale connectoren

Pinbezetting
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DO 1 2
A-kabel 8 2

DATA+ 1 CAN_L 2 5 5 5 CAN_L 2 2 5 2 5 AS-i+ 1 DATA+ 2 2 V

DO 6 1 DATA- 3 CAN_H 4 4 4 3 CAN_H 4 7 4 1 4 AS-i- 3 DATA- 1 1 D- 2 2 DB 2

DI 2 4
B-kabel 3 4

afscher-

ming
4

V+ 5 2 2 2 V+ 5 9 2 8 2

DI 7 3 V- 1 3 3 4 V- 1 3 3 3 3

GND 3 5 drain 3 1 1 1 drain 3 4 1 6 1

Signaalbenaming, adertoewijzing aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal

YE DO OG DATA+ BU CAN_L BU

GN DO
GN

A-kabel WH CAN_H

GY DI BU DATA- RD V+

PK DI BK V-

BN GND
RD

B-kabel extra litze

WH NC

afscherming op behuizing afscherming op behuizing afscherming op pin afscherming op pin

Segmentlengte

400 m segmentlengte tussen 

twee deelnemers; 

totale lengte maximaal 13 km

max. 1200 m bij koperinstalla-

tie, max. 15 km bij lichtgeleide-

rinstallatie

maximaal 1900 m tot 500 m

Gebruikersorganisatie www.interbusclub.com www.profibus.com www.profibus.com www.odva.org www.can-cia.de www.as-interface.net www.fieldbus.org www.usb.org ww

Normering van de bekabeling IEC 61158 IEC 61158 / IEC 61784 IEC 61158 / IEC 61784
IEC 61158 

IEC 61784-1 CPF2/3

Poolschema connectoren

stift bus stift bus stift bus stift bus

M12,5-polig, B-gepolariseerd M12,5-polig, B-gepolariseerd M12, 3-polig, A-gepolariseerd M8, 5-polig, B-gepolariseerd

stift bus stift bus stift bus

D-SUB 9 D-SUB 9 M12, 5-polig, A-gepolariseerd

stift bus

7/8“-16UNF, 5-polig

Topologie
zie 

phoenixcontact.net/products 

zie 
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zie 
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

automatiseringstechniek en 

voor koppeling in complexe 

modulen

sensor-/actorniveau procesautomatisering alle industriële toepassingen
toepassingen in de productie-

techniek

lijn of boom (bij toepassing van 

repeaters)

bus-, ster-, ring- en boo

mstructuren

point-to-point-lijn (met aftakkin-

gen), boomstructuur, combina-

tie van alle topologieën

stertopologie, de verbinding 

wordt via hubs op de sterpun-

ten tot stand gebracht

bus, multi-drop, T-aftakking, 

ster

10 kbaud tot 1 Mbaud 167 kbit/s

H1: 31,25 kbit/s IEC fysiek 

overdrachtskanaal, inclusief 

Ex-bus,

H2: 1,0 en 2,5 Mbit/s over-

drachtssnelheid, via twee-

draads- of lichtgeleiderkabel

tot 480 Mbit/s max. 10 Mbit/s
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DATA+ 1 CAN_L 2 5 5 5 CAN_L 2 2 5 2 5 AS-i+ 1 DATA+ 2 2 V
BUS

1 1 SLD 1

DO 6 1 DATA- 3 CAN_H 4 4 4 3 CAN_H 4 7 4 1 4 AS-i- 3 DATA- 1 1 D- 2 2 DB 2

V+ 5 2 2 2 V+ 5 9 2 8 2 afscher-

ming
3 3

D+ 3 3 DG 3

V- 1 3 3 4 V- 1 3 3 3 3 ID 4 DA 4

drain 3 1 1 1 drain 3 4 1 6 1 GND 5 4

aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal aderkleur signaal

CAN_L BU CAN_L BN AS-i- OG DATA+ WHOG D- afscherming SLD

WH CAN_H WH WH V
BUS

WH DB

RD V+ BU AS-i+ BU DATA- OG D+ YE DG

BK V- BK n.c. ID BU DA

extra litze BK GND

afscherming op pin afscherming op pin 3

max. 1000 m, afhankelijk van 

de overdrachtssnelheid, kan 

door de toepassing van repea-

ters worden vergroot

maximale kabellengte 100 m 

met afsluitweerstanden 300 m, 

met repeaters 500 m

1900 m maximaal; bij toepas-

sing van repeaters max. 

9500 m afhankelijk van de 

gekozen kabel

5 m per segment
1200 m maximaal; met repea-

ters maximaal 13,2 km

www.interbusclub.com www.profibus.com www.profibus.com www.odva.org www.can-cia.de www.as-interface.net www.fieldbus.org www.usb.org www.clpa-europe.com

EN 50325-4 EN 50295 en IEC 62026-2 IEC 1158 IEC 61158 niet vastgelegd IEC 61784-1 CPF 8

stift bus stift bus stift bus
stift, 

type A

bus, 

type B
stift bus

M12, 5-polig, A-gepolariseerd M12, 4-polig, A-gepolariseerd M12, 4-polig, A-gepolariseerd USB, 4-polig M12, 4-polig, A-gepolariseerd

stift bus stift bus stift bus

7/8“-16UNF, 5-polig 7/8“-16UNF, 4-polig M12 mini-USB, 5-polig

stift bus

D-SUB 9
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Technische gegevens Technische gegevens

Ethernet PROFINET Ethernet Ethernet / PROFINET

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-109 IEC 61076-2-109 IEC 61076-2-109 IEC 61076-2-109

vervuilingsgraad 3 3 3 3

beschermklasse IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 IP65 / IP67

Aansluitmethode snijklemaansluiting snijklemaansluiting Piercecon® crimpaansluiting

elektrische gegevens

nominale spanning 50 V AC 50 V AC 50 V AC 50 V AC

nominale stroom 0,6 A (30 W) 0,6 A (30 W) 0,5 A 0,6 A (30 W)

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 Ω

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT6
A

CAT6
A

CAT6
A

CAT6
A

materiaalgegevens

materiaal contact CuSn CuSn CuSn -

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au Ni/Au -

materiaal contactblok PA 6.6 PA 6.6 PP PA 6.6

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

polarisatie X - data X - data X - data X - data

aantal polen 8 8 8 8

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Ethernet PROFINET Ethernet Ethernet / PROFINET

Connector, afgeschermd, aansluitruimte met kleur- en 

nummercodering, kabeldiameter: 5,0 mm ... 9,7 mm

stift, recht 1411043 1 1411044 1

bus, recht 1414586 1 1414587 1

Kabelverbinder, afgeschermd, aansluitruimte met kleur- en 

nummercodering, kabeldiameter: 5,0 mm ... 9,7 mm

1414412 1 1414413 1

Connector, afgeschermd, aansluitruimte met kleurcodering, 

kabeldiameter: 4,0 mm ... 8,0 mm

stift, recht 1417430 1

stift, recht 1417443 1

Connector, zonder contacten, contactmanager met kleur- en

nummercodering, kabeldiameter: 6,0 mm ... 10,0 mm

stift, recht 1422844 1

stift, recht 1422845 1

Toebehoren Toebehoren

Crimpcontacten, verguld

stift, voor X-gepolariseerd, 0,14 mm² ... 0,34 mm² CC0,6-TS-0,34M AU PU100 1423643 100

Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instel-

ling, tot max. 2,5 mm², met digitale weergave in stappen van 

0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, incl. 

positioneringshulp

voor gedraaide contacten, 4-doorn-persing CRIMPFOX-TC MP 1212510 1

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1

344 PHOENIX CONTACT
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snijklemaansluiting QUICKON Piercecon®- en crimpaansluiting

Connectoren en kabelverbinders, 
confectioneerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/1411043
http://www.phoenixcontact.net/product/1411044
http://www.phoenixcontact.net/product/1414586
http://www.phoenixcontact.net/product/1414587
http://www.phoenixcontact.net/product/1414412
http://www.phoenixcontact.net/product/1414413
http://www.phoenixcontact.net/product/1417430
http://www.phoenixcontact.net/product/1417443
http://www.phoenixcontact.net/product/1422844
http://www.phoenixcontact.net/product/1422845
http://www.phoenixcontact.net/product/1423643
http://www.phoenixcontact.net/product/1212510
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
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Technische gegevens Technische gegevens

D-gepolariseerd A-gepolariseerd D-gepolariseerd

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3

beschermklasse IP65 / IP67 IP65 / IP67 IP65 / IP67

Aansluitmethode snijklemaansluiting snijklemaansluiting veerdrukaansluiting

elektrische gegevens

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5 CAT5 CAT5

materiaalgegevens

materiaal contact CuSn CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au Ni/Au

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

D-gepolariseerd A-gepolariseerd D-gepolariseerd

Connector, 100 Mbit/s, Ethernet CAT5, 4-polig, afgeschermd, 

aansluitruimte met kleurcodering

stift, recht 1411066 1

stift, recht 1553624 1

bus, recht 1411069 1

bus, haaks 1553637 1

Connector, 100 Mbit/s, PROFINET CAT5, 4-polig, afgeschermd, 

aansluitruimte met kleurcodering

stift, recht 1411068 1 1424682 1

stift, recht 1554539 1 1424684 1

bus, recht 1411071 1 1424683 1

bus, haaks 1554542 1 1424685 1

Connector, 1 Gbit/s, Ethernet CAT5, 8-polig, afgeschermd, 

aansluitruimte met kleurcodering

stift, recht 1421679 1

stift, recht 1553653 1

bus, recht 1421680 1

bus, haaks 1553666 1

Connector,VARAN, 6-polig, afgeschermd, aansluitruimte met 

kleurcodering

stift, recht 1429130 1

stift, recht 1429156 1

bus, recht 1429143 1

bus, haaks 1429169 1

Kabelverbinder, 100 Mbit/s, Ethernet CAT5, 4-polig, 

afgeschermd, aansluitruimte met kleur- en nummercodering

1414415 1

Kabelverbinder, 100 Mbit/s, PROFINET CAT5, 4-polig, 

afgeschermd, aansluitruimte met kleur- en nummercodering

1414416 1

Toebehoren Toebehoren

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1

345PHOENIX CONTACT
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snijklemaansluiting QUICKON push-in-aansluiting

nieuw nieuwConnectoren en kabelverbinders, 
confectioneerbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/1411066
http://www.phoenixcontact.net/product/1553624
http://www.phoenixcontact.net/product/1411069
http://www.phoenixcontact.net/product/1553637
http://www.phoenixcontact.net/product/1411068
http://www.phoenixcontact.net/product/1424682
http://www.phoenixcontact.net/product/1554539
http://www.phoenixcontact.net/product/1424684
http://www.phoenixcontact.net/product/1411071
http://www.phoenixcontact.net/product/1424683
http://www.phoenixcontact.net/product/1554542
http://www.phoenixcontact.net/product/1424685
http://www.phoenixcontact.net/product/1421679
http://www.phoenixcontact.net/product/1553653
http://www.phoenixcontact.net/product/1421680
http://www.phoenixcontact.net/product/1553666
http://www.phoenixcontact.net/product/1429130
http://www.phoenixcontact.net/product/1429156
http://www.phoenixcontact.net/product/1429143
http://www.phoenixcontact.net/product/1429169
http://www.phoenixcontact.net/product/1414415
http://www.phoenixcontact.net/product/1414416
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407


     

Technische gegevens Technische gegevens

  SACC-E-...-4CON-M16/0,5 SCO SACC-DSI-FSD-4CON...

elektrische gegevens

nominale spanning U
N

250 V 250 V

nominale stroom 4 A 4 A

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)

materiaal contact CuZn CuZn

materiaal behuizing - -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden afzonderlijke litzendraden

steekcycli > 100 ≥ 100

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bussysteem-inbouwbusconnector, PROFINET, 4-polig, M12 

SPEEDCON, D-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met 

M16-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 4 x 0,34 mm²

bus SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCO 1535202 1

Bussysteem-inbouwbusconnector, PROFINET, 4-polig, M12 

SPEEDCON, D-gepolariseerd, voorwand-/schroefmontage met 

M16-schroefdraad, positioneerbaar, met 0,5 m TPE-litzendraad, 

4 x 0,34 mm²

bus SACC-EC-FSD-4CON-M16/0,5 SCO 1535215 1

Bussysteem-inbouwbusconnector, PROFINET, 4-polig, M12 

SPEEDCON, D-gepolariseerd, achterwand-/schroefmontage met 

Pg9-schroefdraad, met 0,5 m TPE-litzendraad, 4 x 0,34 mm²

bus SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0,5 SCO 1551529 1
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voorwandmontage,

D-gepolariseerd

achterwandmontage, 

D-gepolariseerd

Apparaatconnectoren, 
met 0,5 m litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1535202
http://www.phoenixcontact.net/product/1535215
http://www.phoenixcontact.net/product/1551529
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Technische gegevens Technische gegevens

  VS-BH-M12FSX-10G-RJ45... CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE

elektrische gegevens

nominale spanning U
N

60 V 60 V 60 V

nominale stroom 0,5 A 0,5 A 0,5 A

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT6
A

- CAT5 (IEC 11801:2002)

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal behuizing PA PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

steekcycli ≥ 100 ≥ 100 ≥ 100

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Schakelkastdoorvoer, CAT6
A
, M12, 8-polig, X-gepolariseerd op 

RJ45-busconnector

busuitgang 90° VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 1404548 1

busuitgang 180° VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/180 1404549 1

Schakelkastdoorvoer, M12, 8-polig, A-gepolariseerd op 

RJ45-bus

busuitgang 90° CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE 1414393 1

busuitgang 180° CUC-BH-M12A1PBK-S/R4BE 1414396 1

Schakelkastdoorvoer, M12, 4-polig, D-gepolariseerd, op 

RJ45-bus

busuitgang 90° CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE 1414397 1

busuitgang 180° CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE 1414398 1
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bulkhead, 10 Gbit/s bulkhead, 100 Mbit/s en 1 Gbit/s

nieuwSchakelkastdoorvoer,
bulkhead, M12 op RJ45-bus

http://www.phoenixcontact.net/product/1404548
http://www.phoenixcontact.net/product/1404549
http://www.phoenixcontact.net/product/1414393
http://www.phoenixcontact.net/product/1414396
http://www.phoenixcontact.net/product/1414397
http://www.phoenixcontact.net/product/1414398




Technische gegevens

  VS-TO-RO-MCBK-F142...

elektrische gegevens

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5 (IEC 11801:2002)

materiaalgegevens

materiaal behuizing aluminium-spuitgietlegering, poedercoating

mechanische gegevens

kleur zwart

beschermklasse IP65/IP67

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Terminaloutlet, M12, IP65/67, 2 steekplaatsen, 

met veiligheidsstop, 2 kabelingangen

M12 met 2 x bus, 8-polig, A-gepolariseerd VS-TO-RO-MCBK-F1422/1422 1404304 1

M12 met 2 x bus, 4-polig, D-gepolariseerd VS-TO-RO-MCBK-F1421/1421 1404294 1
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terminaloutlet met 2 x M12-steekplaatsen

– eenvoudige installatie dankzij onverliesba-
re dekselschroeven

– robuuste uitvoering
– geïntegreerd kabelmanagementsysteem

Terminaloutlets IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1404304
http://www.phoenixcontact.net/product/1404294
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Technische gegevens Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal geleiderhuls koperlegering -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

kabeldiameter 7,5 mm ... 8,5 mm -

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C -40 °C ... 85 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Geconfectioneerde ronde lichtgeleiderkabel, POF-vezel 

980/1000 μm, M12-lichtgeleiderconnector op M12-lichtgeleiderconnector

1 m FOC-PN-B-1000/M12-C/M12-C/1 1408871 1

2 m FOC-PN-B-1000/M12-C/M12-C/2 1408870 1

5 m FOC-PN-B-1000/M12-C/M12-C/5 1416680 1

Geconfectioneerde ronde lichtgeleiderkabel, POF-vezel 

980/1000 μm, M12-lichtgeleiderconnector op SC-RJ/IP20

1 m FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/1 1408865 1

2 m FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/2 1408864 1

5 m FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/5 1416648 1

Geconfectioneerde breakout-lichtgeleiderkabel, PCF-GI-vezel 

200/230 μm, M12-lichtgeleiderconnector op M12-lichtgeleiderconnector

1 m FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/1 1408873 1

2 m FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/2 1408872 1

5 m FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/5 1416693 1

Geconfectioneerde ronde lichtgeleiderkabel, PCF-GI-vezel 

200/230 μm, M12-lichtgeleiderconnector op SC-RJ/IP20

1 m FOC-HCS-GI-1005/M12-C/SCRJ/1 1408867 1

2 m FOC-HCS-GI-1005/M12-C/SCRJ/2 1408866 1

5 m FOC-HCS-GI-1005/M12-C/SCRJ/5 1416651 1

Geconfectioneerde ronde lichtgeleiderkabel, GOF-MM-vezel 

50/125 μm, M12-lichtgeleiderconnector op M12-lichtgeleiderconnector

1 m FOC-M12-M12-GB02/1 1408875 1

2 m FOC-M12-M12-GB02/2 1408874 1

5 m FOC-M12-M12-GB02/5 1416703 1

Geconfectioneerde ronde lichtgeleiderkabel, GOF-MM-vezel 

50/125 μm, M12-lichtgeleiderconnector op LC-duplex

1 m FOC-M12-LC:A-GB02/1 1408869 1

2 m FOC-M12-LC:A-GB02/2 1408868 1

5 m FOC-M12-LC:A-GB02/5 1416664 1

Glasvezeltransceiver M12, duplex, voor POF-vezel, voor print-

plaatmontage, bevestigingsschroefdraad M16, met afsluitkap

golflengte: 650 nm FOC-M12-MNNA-TC-650 1416716 1

golflengte: 1300 nm FOC-M12-MNNA-TC-1300 1416729 1

Glasvezelkoppeling M12, duplex, geschikt voor alle vezeltypen, 

met wandbevestiging, beschermklasse IP65

FOC-M12-BU/BU 1416677 1

Reparatieset, 10 reserve geleidehulzen voor M12-glasvezelcon-

nectoren, in kunststofbox

voor POF-vezel 980/1000 µm FOC-M12-RS-POF 1406421 1

voor PCF-vezel 200/230 µm FOC-M12-RS-HCS 1406422 1

voor GOF-vezel 50/125 µm FOC-M12-RS-GOF 1406423 1

Toebehoren Toebehoren

Geleiderhulsreiniger, ca. 500 reinigingscycli

2,50 mm, voor ST, SC, FC FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 1407029 1
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optische M12-connectoren M12-transceiver

– afzonderlijke 2,2 mm-aders van zeer 
duurzaam polyamide (PA)

– geconfectioneerde patchkabel met
meetprotocol

– robuuste connectoren, IP65/67

Lichtgeleiderconnectoren, -kabels, -
wanddoorvoeren voor POF, PCF en 
GOF, IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1408871
http://www.phoenixcontact.net/product/1408870
http://www.phoenixcontact.net/product/1416680
http://www.phoenixcontact.net/product/1408865
http://www.phoenixcontact.net/product/1408864
http://www.phoenixcontact.net/product/1416648
http://www.phoenixcontact.net/product/1408873
http://www.phoenixcontact.net/product/1408872
http://www.phoenixcontact.net/product/1416693
http://www.phoenixcontact.net/product/1408867
http://www.phoenixcontact.net/product/1408866
http://www.phoenixcontact.net/product/1416651
http://www.phoenixcontact.net/product/1408875
http://www.phoenixcontact.net/product/1408874
http://www.phoenixcontact.net/product/1416703
http://www.phoenixcontact.net/product/1408869
http://www.phoenixcontact.net/product/1408868
http://www.phoenixcontact.net/product/1416664
http://www.phoenixcontact.net/product/1416716
http://www.phoenixcontact.net/product/1416729
http://www.phoenixcontact.net/product/1416677
http://www.phoenixcontact.net/product/1406421
http://www.phoenixcontact.net/product/1406422
http://www.phoenixcontact.net/product/1406423
http://www.phoenixcontact.net/product/1407029


Technische gegevens

  VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S

elektrische gegevens

nominale spanning 50 V

nominale stroom 1,75 A

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5 (IEC 11801:2002)

overspanningscategorie I

materiaalgegevens

materiaal behuizing zinkspuitgietwerk

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

vervuilingsgraad 2

aansluitgegevens

Aansluitmethode IDC-aansluiting

aansluitdoorsnede AWG 27 ... 24 (soepel)

kabelbuitendiameter 5 mm ... 10 mm

steekcycli 750

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

RJ45-connector, IP67, met bajonetvergrendeling, metalen 

behuizing, CAT5, 8-polig

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S 1419182 1

Toebehoren

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1

Beschermkap, IP67, kunststof, ter afdekking van het contactblok 

in de connectoren RJ45, LC en SC-RJ

VS-V1-C-PC-POBK 1419183 1
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RJ45-connector

RJ45-connector,
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1419182
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1419183


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens

elektrische gegevens

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5 (IEC 11801:2002) CAT5 (IEC 11801:2002)

materiaal behuizing zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

aantal polen 8 8

aansluitdoorsnede AWG - 26 ... 22 (soepel)

steekcycli 750 750

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RJ45-aanbouwraam, IP67, voor bajonetvergrendeling, metaal, 

met bus-bus contactblok, voor ronde montage-uitsparing, met 

afdichting, zonder bevestigingsschroeven

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S 1419184 1

RJ45-aanbouwraam, IP67, voor bajonetvergrendeling, metaal, 

met contactblok voor kabelaansluiting, voor ronde montage-uit-

sparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S 1419185 1

Toebehoren Toebehoren

Beschermkap, IP67, kunststof, ter afdekking van het contactblok 

in de aanbouwramen RJ45, LC en SC-RJ

VS-V1-F-PC-POBK 1419186 1 VS-V1-F-PC-POBK 1419186 1
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aanbouwraam

met RJ45-koppelingsmoduul

aanbouwraam 

met RJ45-kabelaansluitmoduul

RJ45-aanbouwramen,
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1419184
http://www.phoenixcontact.net/product/1419185
http://www.phoenixcontact.net/product/1419186
http://www.phoenixcontact.net/product/1419186


 

Technische gegevens Technische gegevens

elektrische gegevens

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT6
A

CAT5

materiaalgegevens

materiaal behuizing kunststof koperlegering

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

aantal polen 8 8

Aansluitmethode crimpaansluiting soldeeraansluiting

aansluitdoorsnede AWG 28 ... 24 (soepel) -

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RJ45-connector, IP67, met push-pull vergrendeling (uitvoering 4), 

kunststofbehuizing, voor 10 Gbit/s, voor soepele aders 

AWG 24 ... 28

CUC-V04-RJ45-POBK-8 1407413 1

RJ45-buscontactblok, 1-voudig, voor printplaatmontage, CAT5, 

8-polig, afgeschermd

rechte soldeerstiften CUC-V04-BU-180 1407409 1

haakse soldeerstiften CUC-V04-BU-90 1407408 1

Aanbouwramen

voor 180°-buscontactblok CUC-V04-F-POBK-180 1407410 1

voor 90°-buscontactblok CUC-V04-F-POBK-90 1407411 1

Aanbouwramenset

bus/bus CUC-V04-F-BU/BU-RJ45 1407412 1

Toebehoren Toebehoren

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1

Elektronicazijkniptang, puntkop, zonder afkanting, met ope-

ningsveer, oppervlak reflectievrij gefosfateerd, gestanste uitvoering

MICROFOX-SP-1 1212487 1

Crimptang, voor montage van de RJ45-connectoren FL CRIMPTOOL 2744869 1
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RJ45-connector aanbouwraam en RJ45-modulen

– compacte bouwvorm
– IP67-beschermklasse
– push-pull-vergrendeling

RJ45-connector, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1407413
http://www.phoenixcontact.net/product/1407409
http://www.phoenixcontact.net/product/1407408
http://www.phoenixcontact.net/product/1407410
http://www.phoenixcontact.net/product/1407411
http://www.phoenixcontact.net/product/1407412
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1212487
http://www.phoenixcontact.net/product/2744869
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Technische gegevens Technische gegevens

  VS-08-RJ45-5-Q/IP67... CUC-V06-C1...-S/R4...8:1 VS-08-T-H-RJ45... VS-08-ST-H...-RJ45

elektrische gegevens

nominale spanning 50 V 125 V 50 V 125 V

nominale stroom 1,75 A 1 A - 0,5 A

overspanningscategorie I I I I

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA PA -

materiaal contact koperlegering fosfor brons - koperlegering

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V2

vervuilingsgraad 2 2 2 2

aansluitgegevens

Aansluitmethode IDC-snelaansluiting crimpaansluiting - IDC-aansluittechniek

aansluitdoorsnede AWG 26 ... 23 (massief) 24 ... 27 (soepel) - 27 ... 26 (soepel)

aansluitdoorsnede AWG 26 ... 23 (soepel) - - -

kabelbuitendiameter 5 mm ... 8,5 mm 5 mm ... 8,5 mm 5 mm ... 8,5 mm -

steekcycli ≥ 1000 ≥ 750 ≥ 1000 ≥ 750

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C -25 °C ... 60 °C -40 °C ... 80 °C -25 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RJ45-connector, 8-polig, CAT5, met QUICKON-snelaansluittech-

niek, voor AWG 26 ... 24

verkeersgrijs RAL 7042 VS-08-RJ45-5-Q/IP67 1656990 1

diepzwart RAL 9005 VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK 1658493 1

RJ45-connector, 8-polig, CAT6, 1 Gbit/s, met crimpaansluiting, 

voor AWG 27 ... 24

verkeersgrijs RAL 7042 CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 1414383 1

diepzwart RAL 9005 CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 1414408 1

RJ45-connector, 8-polig, CAT6
A
, 10 Gbit/s, met crimpaansluiting, 

voor AWG 27 ... 24

verkeersgrijs RAL 7042 CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 1414406 1

diepzwart RAL 9005 CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 1414410 1

Wartelbehuizing, voor stiftcontactblok VS-08-ST-H...-RJ45, 

voor kabeldiameters van 5,0 mm ... 8,5 mm

verkeersgrijs RAL 7042 VS-08-T-H-RJ45/IP67 1652732 5

diepzwart RAL 9005 VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK 1658671 5

RJ45-stiftcontactblok, 8-polig, afgeschermd, IDC-aansluittech-

niek, voor litzendraden AWG 27 ... 26, met trekontlasting

CAT5 VS-08-ST-H11-RJ45 1652716 5

CAT6 VS-08-ST-H21-RJ45 1652729 5

Stiftcontactblok RJ45, 8-polig, afgeschermd, IDC-Pierce-aan-

sluittechniek, voor litzendraden AWG 27 ... 24, met trekontlasting

CAT6 VS-08-ST-H21P-RJ45 1404388 5

RJ45-stiftcontactblok, CAT6
A
, 10 Gigabit/s

VS-08-RJ45-10G/C 1418853 5

Toebehoren Toebehoren

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1

Crimptool, tang met persprofiel, voor VS-08-ST-H...-RJ45 VS-CT-RJ45-H 1653265 1

354 PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren variant 6

RJ45-connector RJ45-connector 

met veld- en crimpaansluiting

nieuwRJ45-connector,
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1656990
http://www.phoenixcontact.net/product/1658493
http://www.phoenixcontact.net/product/1414383
http://www.phoenixcontact.net/product/1414408
http://www.phoenixcontact.net/product/1414406
http://www.phoenixcontact.net/product/1414410
http://www.phoenixcontact.net/product/1652732
http://www.phoenixcontact.net/product/1658671
http://www.phoenixcontact.net/product/1652716
http://www.phoenixcontact.net/product/1652729
http://www.phoenixcontact.net/product/1404388
http://www.phoenixcontact.net/product/1418853
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1653265
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Technische gegevens Technische gegevens

  CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 VS-08-...-RJ45-... CUC-F-...-S/R4IDC8 VS-08-BU-RJ45-5-F/PK

elektrische gegevens

nominale spanning U
N

- - - 50 V

nominale stroom - - - 1 A

materiaal behuizing zinkspuitgietwerk - zinkspuitgietwerk koperlegering

materiaal contact CuSn koperlegering CuSn koperlegering

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 - V0 - V0

aantal polen 8 8 8 8

Aansluitmethode IDC-aansluiting bus IDC-aansluiting IDC

steekcycli ≥ 750 ≥ 750 ≥ 750 ≥ 750

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -40 °C ... 70 °C -10 °C ... 60 °C -20 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RJ45-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, met kabelaanslui-

ting

CAT6
A

CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 1419021 1

RJ45-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, bus op bus

CAT5 VS-08-BU-RJ45/BU 1689064 5

CAT6 VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU 1653155 5

RJ45-Keystone-aanbouwraam, variant 6, voor ronde montage-

uitsparing, met afdichting en centrale moer

verkeersgrijs RAL 7042 VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 1689844 1

diepzwart RAL 9005 VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK 1658053 5

RJ45-Keystone-aanbouwraam, variant 6, met rechthoekige 

montage-uitsparing, met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

verkeersgrijs RAL 7042 VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 1689080 5

diepzwart RAL 9005 VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK 1658642 5

RJ45-Freenet-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, 

met kabelaansluiting

10 Gbit/s, CAT6
A

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 1418984 1

RJ45-Freenet-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd,

met kabelaansluiting

1 Gbit/s, CAT5 VS-08-BU-RJ45-5-F/PK 1652936 1

RJ45-Freenet-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, 

bus op bus

1 Gbit/s, CAT6 CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 1419022 1

Freenet-aanbouwraam, variant 6, voor ronde montage-uitsparing, 

met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

verkeersgrijs RAL 7042 VS-A-F-IP67 1653744 5

diepzwart RAL 9005 VS-A-F-IP67-BK 1658668 5

Toebehoren Toebehoren

Beschermkap voor aanbouwraam variant 6

verkeersgrijs RAL 7042 VS-08-SD-F 1652606 5 VS-08-SD-F 1652606 5

diepzwart RAL 9005 VS-08-SD-F-BK 1658066 5 VS-08-SD-F-BK 1658066 5

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1
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Keystone-aanbouwramen en Keystones Freenet-aanbouwramen en modulen

RJ45-aanbouwramen 
en Freenet-buscontactblokken,
IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/1419021
http://www.phoenixcontact.net/product/1689064
http://www.phoenixcontact.net/product/1653155
http://www.phoenixcontact.net/product/1689844
http://www.phoenixcontact.net/product/1658053
http://www.phoenixcontact.net/product/1689080
http://www.phoenixcontact.net/product/1658642
http://www.phoenixcontact.net/product/1418984
http://www.phoenixcontact.net/product/1652936
http://www.phoenixcontact.net/product/1419022
http://www.phoenixcontact.net/product/1653744
http://www.phoenixcontact.net/product/1658668
http://www.phoenixcontact.net/product/1652606
http://www.phoenixcontact.net/product/1652606
http://www.phoenixcontact.net/product/1658066
http://www.phoenixcontact.net/product/1658066
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407




Technische gegevens

  VS-TO-RO-MCBK-F141...

elektrische gegevens

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT6

materiaalgegevens

materiaal behuizing aluminium-spuitgietlegering, poedercoating

mechanische gegevens

kleur zwart

beschermklasse IP65/IP67

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Terminaloutlet RJ45 IP65/67, 2 steekplaatsen uitvoering 6, 

met veiligheidsstop, 2 kabelingangen

2x RJ45 VS-TO-RO-MCBK-F1418/1418 1404278 1
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terminaloutlet met 2 x RJ45-steekplaatsen

– robuuste uitvoering
– inclusief afdekkingen als bescherming 

tegen omgevingsinvloeden
– geïntegreerd kabelmanagementsysteem

RJ45-terminaloutlets 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1404278


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens

  VS-08-KU-IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 50 V

nominale stroom 1 A

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5 (IEC 11801:2002)

materiaalgegevens

materiaal behuizing PBT

materiaal contact koperlegering

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

mechanische gegevens

aantal polen 8

beschermklasse IP65/IP67

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

RJ45-koppeling, IP67, CAT5, met beschermkap

verkeersgrijs RAL 7042 VS-08-KU-IP67 1689268 1

diepzwart RAL 9005 VS-08-KU-IP67-BK 1658684 1
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veldkoppeling met RJ45

– naar keuze ook vast te monteren
– inclusief afdekkingen als bescherming 

tegen omgevingsinvloeden

Veldkoppeling, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1689268
http://www.phoenixcontact.net/product/1658684
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Lichtgeleiderconnectoren, 
IP65/67

Opmerkingen:

Meer technische gegevens 

zie:phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA

materiaal geleiderhuls koperlegering

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

kleur grijs

beschermklasse IP67

kabelbuitendiameter 5 mm ... 8,5 mm

aderdiameter 2,2 mm

diameter geleiderhuls 2,50 mm

steekcycli ≥ 1000

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Glasvezelconnector SC-RJ, duplex, met snelaansluittechniek

POF-vezel 980/1000 μm VS-SCRJ-POF-FA-IP67 1657009 1

PCF-vezel 200/230 μm

Buscontactblok SC-RJ, duplex, voor aanbouwramen VARIOSUB 

IP67, te gebruiken voor de vezeltypen GOF multimode, GOF 

singlemode, PCF en POF

1x SC-RJ/SC-RJ (duplex)

Aanbouwraam VS-SC-RJ, voor toepassing met een transceiver 

van AVAGO, type: AFBR 5978Z

Freenet-aanbouwraam, variant 6, voor ronde montage-uitsparing, 

met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

verkeersgrijs RAL 7042

diepzwart RAL 9005

Toebehoren

Beschermkap SC-RJ/IP67, ter afdekking van het stiftcontactblok 

in de wartelbehuizing SC-RJ/IP67

VS-SCRJ-PC 1653757 5

Beschermkap voor aanbouwraam variant 6

verkeersgrijs RAL 7042

diepzwart RAL 9005

Gereedschapsset voor POF-confectionering, voor de veldin-

stallatie van SC-connectoren

TF-SCRJ-POF KONF SET 1405246 1

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren variant 6

SC-RJ-connector 

voor polymeervezels 980/1000 μm

http://www.phoenixcontact.net/product/1657009
http://www.phoenixcontact.net/product/1653757
http://www.phoenixcontact.net/product/1405246


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

359PHOENIX CONTACT

Technische gegevens Technische gegevens

PA PBT

koperlegering zirkonia-keramiek

V0 V0

grijs zwart

IP67 IP20

5 mm ... 8,5 mm -

2,9 mm -

2,50 mm 2,50 mm

≥ 1000 ≥ 500

-20 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VS-SCRJ-HCS-FA-IP67 1657012 1

VS-SCRJ-GOF-BU/BU 1652978 1

VS-SCRJ-A-TC-IP67 1658545 1

VS-A-F-IP67 1653744 5

VS-A-F-IP67-BK 1658668 5

Toebehoren Toebehoren

VS-SCRJ-PC 1653757 5

VS-08-SD-F 1652606 5

VS-08-SD-F-BK 1658066 5

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren variant 6

SC-RJ-connector 

voor PCF-vezels 200/230 μm

aanbouwramen 

en SC-RJ-koppelingsmoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/1657012
http://www.phoenixcontact.net/product/1652978
http://www.phoenixcontact.net/product/1658545
http://www.phoenixcontact.net/product/1653744
http://www.phoenixcontact.net/product/1658668
http://www.phoenixcontact.net/product/1653757
http://www.phoenixcontact.net/product/1652606
http://www.phoenixcontact.net/product/1658066




Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal behuizing aluminium-spuitgietlegering, poedercoating

materiaal geleiderhuls zirkonia-keramiek

mechanische gegevens

kleur zwart

beschermklasse IP65/IP67

vezeltype GOF, PCF, POF

stekerbeeld SCRJ overeenkomstig DIN EN 50377-6-1

steekcycli ≥ 500

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

SC-RJ-terminaloutlet IP65/67, 2 steekplaatsen variant 6, 

met veiligheidsstop, 2 kabelingangen

VS-TO-RO-MCBK-F1420/1420 1404317 1

360 PHOENIX CONTACT
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terminaloutlet IP67, 

met 2 x SC-RJ-steekplaatsen

– eenvoudige installatie dankzij onverliesba-
re dekselschroeven

– robuuste uitvoering
– inclusief afdekkingen als bescherming 

tegen omgevingsinvloeden
– geïntegreerd kabelmanagementsysteem

SC-RJ-terminaloutlet, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1404317


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal behuizing PBT

materiaal contact -

materiaal geleiderhuls zirkonia-keramiek

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

mechanische gegevens

aantal polen 2

kleur grijs

beschermklasse IP65/IP67

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

SC-RJ-koppeling, IP67, duplex, te gebruiken voor de vezeltypen 

GOF (multimode en singlemode), PCF en polymeer

FOC-V06-D1PGY-S/SJBE4 1410050 1
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SC-RJ-veldkoppeling

– naar keuze ook vast te monteren
– inclusief afdekkingen als bescherming 

tegen omgevingsinvloeden
– te gebruiken voor alle vezelsoorten

SC-RJ-koppeling, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1410050


Technische gegevens Technische gegevens

Ethernet PROFINET Ethernet PROFINET

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

aansluitdoorsnede AWG 26 ... 24 (massief) 23 ... 22 (massief) 26 ... 24 (massief) 23 ... 22 (massief)

overdrachtssnelheid 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s

materiaal behuizing zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk

kabelbuitendiameter 5,5 mm ... 10 mm 5,5 mm ... 10 mm 5,5 mm ... 10 mm 5,5 mm ... 10 mm

steekcycli ≥ 750 ≥ 750 ≥ 750 ≥ 750

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Ethernet PROFINET Ethernet PROFINET

ADVANCE-push-pull, RJ45-industriële connectoren, IP67, 8-polig

afzonderlijk verpakt 1422661 1 1422664 1 1422663 1 1422667 1

verpakt per 10 stuks 1422680 10 1422669 10 1422679 10 1422674 10

Toebehoren Toebehoren

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1

Elektronicazijkniptang, puntkop, zonder afkanting, met ope-

ningsveer, oppervlak reflectievrij gefosfateerd, gestanste uitvoering

MICROFOX-SP-1 1212487 1 MICROFOX-SP-1 1212487 1
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RJ45-connector,

rechte kabelaansluiting

RJ45-connector, 

rechte kabelaansluiting

– hoge ESD- en EMC-bestendigheid voor 
een betrouwbare overdracht

– eenvoudige handling door one-piece-
design

– vergrendelingssysteem tegen onbedoeld 
losnemen

– uniform concept met 360°-afscherming

nieuw nieuwADVANCE-push-pull-connector, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1422661
http://www.phoenixcontact.net/product/1422664
http://www.phoenixcontact.net/product/1422663
http://www.phoenixcontact.net/product/1422667
http://www.phoenixcontact.net/product/1422680
http://www.phoenixcontact.net/product/1422669
http://www.phoenixcontact.net/product/1422679
http://www.phoenixcontact.net/product/1422674
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1212487
http://www.phoenixcontact.net/product/1212487


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens Technische gegevens

Ethernet PROFINET

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

aansluitdoorsnede AWG 26 ... 24 (massief) 23 ... 22 (massief) 27 ... 24 (soepel) 26 ... 22 (massief)

overdrachtssnelheid 1 Gbit/s 1 Gbit/s 10 Gbit/s -

materiaal behuizing zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk kunststof PA-GF

kabelbuitendiameter 5,5 mm ... 10 mm 5,5 mm ... 10 mm 5 mm ... 8 mm 5 mm ... 8 mm

steekcycli ≥ 750 ≥ 750 ≥ 200 ≥ 500

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -25 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Ethernet PROFINET

ADVANCE-push-pull, RJ45-industriële connectoren, IP67, 8-polig

afzonderlijk verpakt 1422662 1 1422665 1

verpakt per 10 stuks 1422677 10 1422672 10

Push-pull-connector  (variant 14) voor 10 Gbit/s, met 

RJ45-crimpaansluiting, voor soepele aders AWG 26..24, 

kabeldiameter: 5,0 mm ... 8,0 mm

kunststofbehuizing 1422205 1

Push-pull-connector (variant 14) voor PROFINET met RJ45 

QUICKON-snelaansluittechniek, voor 1- en 7-draads aders AWG 22, 

kabeldiameter: 5,0 mm ... 8,0 mm

4-polig, 100 Mbit/s 1608126 1

8-polig, 1 Gbit/s 1657834 1

Toebehoren Toebehoren

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1

Elektronicazijkniptang, puntkop, zonder afkanting, met ope-

ningsveer, oppervlak reflectievrij gefosfateerd, gestanste uitvoering

MICROFOX-SP-1 1212487 1

Beschermkap, IP65, met push-pull-vergrendeling ter afdekking 

van het contactblok in de push-pull-connector voor RJ45 en 

SC-RJ, kunststof

VS-PPC-F1-PC-POBK 1405316 1

Afschermfolieset, 25 stuks, als vervanging voor 

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20

VS-08-RJ45-FOLIEN-SET 1417184 1
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RJ45-connector, kabelaansluiting omlaag RJ45-connector

ADVANCE-push-pull-connector, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1422662
http://www.phoenixcontact.net/product/1422665
http://www.phoenixcontact.net/product/1422677
http://www.phoenixcontact.net/product/1422672
http://www.phoenixcontact.net/product/1422205
http://www.phoenixcontact.net/product/1608126
http://www.phoenixcontact.net/product/1657834
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1212487
http://www.phoenixcontact.net/product/1405316
http://www.phoenixcontact.net/product/1417184


Technische gegevens Technische gegevens

  VS-08-BU-RJ45-5-F/PK CUC-F-...-S/R4IDC8

elektrische gegevens

nominale spanning U
N

50 V 72 V

nominale stroom 1 A 1,5 A

materiaal behuizing koperlegering zinkspuitgietwerk

materiaal contact koperlegering koperlegering

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 -

aantal polen 8 8

Aansluitmethode IDC bus

steekcycli ≥ 750 ≥ 750

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RJ45-Freenet-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, 

met kabelaansluiting

10 Gbit/s, CAT6
A

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 1418984 1 CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 1418984 1

RJ45-Freenet-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, 

met kabelaansluiting

1 Gbit/s, CAT5 VS-08-BU-RJ45-5-F/PK 1652936 1 VS-08-BU-RJ45-5-F/PK 1652936 1

RJ45-Freenet-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, 

bus op bus

1 Gbit/s, CAT6 CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 1419022 1 CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 1419022 1

RJ45-Freenet-aanbouwraam, variant 14, IP65/67, voor rechthoe-

kige montage-uitsparing, met afdichting en bevestigingsschroeven

behuizing van van zinkspuitgietwerk CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O 1413963 1

RJ45-Freenet-aanbouwraam, variant 14, IP65/67, voor ronde 

montage-uitsparing, met afdichting en centrale moer

metalen behuizing VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F 1405222 1

RJ45-aanbouwraam met buscontactblok, variant 14, IP65/67, 

voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting en bevesti-

gingsschroeven, 8-polig, afgeschermd, met kabelaansluiting, 

CAT6
A

behuizing van van zinkspuitgietwerk CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 1413961 1

RJ45-aanbouwraam met buscontactblok, variant 14, IP65/67, 

voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting en bevesti-

gingsschroeven, 8-polig, afgeschermd, bus op bus, CAT6

behuizing van van zinkspuitgietwerk CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 1413962 1

Adapter, zinkspuitgietwerk

45° CUC-V14-A1ZNI-R45 1413988 1

180° CUC-V14-A1ZNI-S180 1413989 1

Toebehoren Toebehoren

Beschermkap, voor datapoort VS-PPC-C1-PC-ROBK-L 1405293 1 VS-PPC-C1-PC-ROBK-L 1405293 1

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1

Adapter, met blindstop en polarisatie-element CUC-V14-A1RBK-PC 1413985 1

Polarisatie-element, zonder blindstop CUC-V14-A1PBK-BA:50 1413979 50

Beschermkap, met veerklep CUC-V14-A1PBK-PC 1413970 1

Schroevenset, M3x20 V2A, inclusief kunststofringen, tandringen 

en moeren

CUC-V14-A-SCREW-M3:20 1413987 20

Trekontlastingsplaat CUC-V14-A3ST-SR 1413990 1
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Freenet-aanbouwramen

en modulen

Freenet-aanbouwraam 

met centrale moer en modulen

nieuw nieuwRJ45-aanbouwramen 
en Freenet-buscontactblokken, 
IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/1418984
http://www.phoenixcontact.net/product/1418984
http://www.phoenixcontact.net/product/1652936
http://www.phoenixcontact.net/product/1652936
http://www.phoenixcontact.net/product/1419022
http://www.phoenixcontact.net/product/1419022
http://www.phoenixcontact.net/product/1413963
http://www.phoenixcontact.net/product/1405222
http://www.phoenixcontact.net/product/1413961
http://www.phoenixcontact.net/product/1413962
http://www.phoenixcontact.net/product/1413988
http://www.phoenixcontact.net/product/1413989
http://www.phoenixcontact.net/product/1405293
http://www.phoenixcontact.net/product/1405293
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1413985
http://www.phoenixcontact.net/product/1413979
http://www.phoenixcontact.net/product/1413970
http://www.phoenixcontact.net/product/1413987
http://www.phoenixcontact.net/product/1413990


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

  VS-MP-PPC/CG-PO/10G VS-MP-PPC/CG-10G

elektrische gegevens

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT6
A

CAT6
A

materiaalgegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminiumprofiel / zinkspuitgietwerk spuitgietaluminiumprofiel / zinkspuitgietwerk

aansluitgegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting / IDC IDC

aansluitdoorsnede AWG - -

kabeldiameter 5 mm ... 8 mm (data-kabelwartel) 5 mm ... 8 mm (data-kabelwartel)

steekcycli > 1000 (data) > 1000 (data)

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Multiport-aansluiting, voor een passieve PROFINET-bekabeling 

van robots, incl. montagevoet

VS-MP-PPC/CG-PO/10G 1403682 1 VS-MP-PPC/CG-10G 1403678 1

Multiport-aansluiting voor power: push-pull power, voor een 

passieve PROFINET-bekabeling van robots, incl. montagevoet

VS-MP-PPC/CG-PO 1403681 1

Toebehoren Toebehoren

Beschermkap

voor datapoort VS-PPC-C1-PC-ROBK-L 1405293 1 VS-PPC-C1-PC-ROBK-L 1405293 1

voor powerpoort VS-PPC-C2-PC-ROBK-L 1405303 1 VS-PPC-C2-PC-ROBK-L 1405303 1

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1
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RJ45- en voedingsveldkoppeling 

met kabelaansluiting

RJ45-veldkoppeling 

met kabelaansluiting

Veldkoppelingen, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1403682
http://www.phoenixcontact.net/product/1403678
http://www.phoenixcontact.net/product/1403681
http://www.phoenixcontact.net/product/1405293
http://www.phoenixcontact.net/product/1405293
http://www.phoenixcontact.net/product/1405303
http://www.phoenixcontact.net/product/1405303
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407




Technische gegevens

  VS-MP-PPC/PPC-1G

elektrische gegevens

nominale spanning -

nominale stroom -

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5

materiaalgegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminiumprofiel / zinkspuitgietwerk

materiaal contact fosfor brons

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

mechanische gegevens

aantal polen 8

beschermklasse IP65

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Multiport-koppeling voor data: voor een passieve PROFINET-

bekabeling van robots, incl. montagevoet

metalen behuizing VS-MP-PPC/PPC-1G 1403685 1

Multiport-koppeling voor power: voor een passieve PROFINET-

bekabeling van robots, incl. montagevoet

VS-MP-PPC/PPC-PO 1403684 1
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RJ45- en voedingsveldkoppeling

– naar keuze ook vast te monteren
– robuuste uitvoering
– inclusief afdekkingen als bescherming 

tegen omgevingsinvloeden

Veldkoppelingen power en data, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1403685
http://www.phoenixcontact.net/product/1403684


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens

elektrische gegevens

nominale spanning - -

nominale stroom - -

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT6 CAT6

materiaalgegevens

materiaal behuizing aluminium-spuitgietlegering, poedercoating aluminium-spuitgietlegering, poedercoating

mechanische gegevens

kleur zwart zwart

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Terminaloutlet IP65/67, 2 steekplaatsen variant 14, 

met veiligheidsstop, 2 kabelingangen

push-pull met 2 x RJ45 VS-TO-RO-MCBK-F1411/1411 1404281 1

Terminaloutlet IP65/67, 2 steekplaatsen variant 14, 

met veiligheidsstop, 2 kabelingangen

push-pull met 1 x power en 1 x RJ45 VS-TO-RO-MCBK-F1411/1413 1404333 1
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terminaloutlet 

met 2 x RJ45-steekplaatsen

terminaloutlet 

met RJ45- en powersteekplaatsen

– eenvoudige installatie dankzij onverliesba-
re dekselschroeven

– robuuste uitvoering
– inclusief afdekkingen als bescherming 

tegen omgevingsinvloeden
– geïntegreerd kabelmanagementsysteem

Terminaloutlets, IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1404281
http://www.phoenixcontact.net/product/1404333


Technische gegevens Technische gegevens

  CUC-PPC-C2ZNI-S.../24FKP5 VS-MSTBA...-BK-A VS-PPC-F2-MSTB-MNNA...

elektrische gegevens

nominale stroom 16 A (bij 20 °C) 16 A -

materiaalgegevens

materiaal behuizing zinkspuitgietwerk - zinkspuitgietwerk

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

aansluitdoorsnede 0,75 mm² ... 2,5 mm² - -

aansluitdoorsnede AWG 18 ... 13 - -

steekcycli ≥ 100 ≥ 100 ≥ 500

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 80 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Connector MSTB, IP67, met push-pull-vergrendeling, 5-polig, met 

veerdrukaansluiting, metalen behuizing, 24 V, vaste polarisatie

voor kabeldiameters: 6,5 mm ... 9 mm CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 1421783 1

voor kabeldiameters: 9 mm ... 13 mm CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 1421785 1

Connector MSTB, IP67, met push-pull-vergrendeling, 5-polig, met 

veerdrukaansluiting, metalen behuizing, 24 V, variabele polarisatie

voor kabeldiameters: 6,5 mm ... 9 mm CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5:FC 1425515 1

voor kabeldiameters: 9 mm ... 13 mm CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC 1425514 1

MSTB-contactblok, voor printplaatmontage, 24 V, 5-polig, 

RAL 9005 (zwart), voor aanbouwraam VS-PPC-F2-MSTB-...-1R-P

haakse soldeerstiften VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A 1657915 50

rechte soldeerstiften VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A 1609565 50

MSTB-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, t.b.v. 

de printplaataansluiting, voor rechthoekige montage-uitsparing, 

met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

metalen behuizing VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P 1608087 1

MSTB-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, met 

geïntegreerd contactblok voor aderaansluiting, veerdrukaanslui-

ting, voor rechthoekige montage-uitsparing, met afdichting, zonder 

bevestigingsschroeven

24 V, metaal VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 1608249 1

MSTB-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, 

metaal, met geïntegreerd contactblok voor aderaansluiting, veer-

drukaansluiting, voor ronde montage-uitsparingen, met afdichting, 

zonder bevestigingsschroeven

24 V VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1C-SPSA5 1405248 1

Beschermkap, IP67, ter afdekking van het contactblok in het 

Power-aanbouwraam met push-pull-vergrendeling

metalen behuizing VS-PPC-C2-PC67-MNNA 1404045 1

Beschermkap

voor powerpoort VS-PPC-C2-PC-ROBK-L 1405303 1

Beschermkap, IP65, met push-pull-vergrendeling ter afdekking 

van het contactblok in de push-pull-connector voor voeding, kunst-

stof

VS-PPC-F2-PC-POBK 1405329 1
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push-pull-connector push-pull-aanbouwzijde

– vaste polarisatie voor PROFINET
– flexibele polarisatie (op aanvraag)
– diverse soldeeruitvoeringen
– veerdrukaansluiting

Push-pull powersconnectoren, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1421783
http://www.phoenixcontact.net/product/1421785
http://www.phoenixcontact.net/product/1425515
http://www.phoenixcontact.net/product/1425514
http://www.phoenixcontact.net/product/1657915
http://www.phoenixcontact.net/product/1609565
http://www.phoenixcontact.net/product/1608087
http://www.phoenixcontact.net/product/1608249
http://www.phoenixcontact.net/product/1405248
http://www.phoenixcontact.net/product/1404045
http://www.phoenixcontact.net/product/1405303
http://www.phoenixcontact.net/product/1405329


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens

  VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 VS-PPC-J-4X-1227

elektrische gegevens

nominale spanning 24 V 24 V

nominale stroom 16 A 16 A (bij 20 °C)

materiaalgegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium zinkspuitgietwerk

mechanische gegevens

aantal polen 5 5

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C (kabel, vaste montage) -40 °C ... 85 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PROFINET-Y-verdeler met geconfectioneerde voedingskabel, 

5-polig, IP65/IP67, MSTB-connector met metalen behuizing op 2 x 

bus in metalen behuizing, kabellengte:

0,2 m VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 1404799 1

variabel VS-PPC-J-1220-1227-1020-... 1405484 1

PROFINET-Y-verdeler met geconfectioneerde voedingskabel, 

5-polig, IP65/IP67, 7/8''-connector met metalen behuizing op

2 x bus in metalen behuizing, kabellengte:

0,2 m VS-PPC-J-1226-1227-1021-0,2 1404812 1

variabel VS-PPC-J-1226-1227-1021-... 1405497 1

Power-H-verdeler, 4 x MSTB-contactblokken, metalen behuizing, 

zonder bevestigingsschroeven

VS-PPC-J-4X-1227 1405387 1

Toebehoren Toebehoren

Montagevoet voor voedingsverdeler, kunststof VS-PPC-J-M 1405390 1 VS-PPC-J-M 1405390 1

Bestelvoorbeeld voor artikelen 

met variabele kabel:

Voor een verdeler met een kabellengte van 34,5 m luidt 

de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1405484 / 34,5

stapgrootte: 0,5 m

lengte maximaal: 50 m
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push-pull Y-verdeler push-pull H-verdeler

Push-pull-powerverdelers, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1404799
http://www.phoenixcontact.net/product/1405484
http://www.phoenixcontact.net/product/1404812
http://www.phoenixcontact.net/product/1405497
http://www.phoenixcontact.net/product/1405387
http://www.phoenixcontact.net/product/1405390
http://www.phoenixcontact.net/product/1405390
http://www.phoenixcontact.net/product/1405484
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Geconfectioneerde voedingskabels
1,5 mm2 en 2,5 mm2

voeding, metaal, 24 V

2,5 mm2

voeding, metaal, 24 V

1,5 mm2

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

voeding, 7/8'', 1,5 mm2 artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1 m 1609219

2 m 1609222

5 m 1609235

variabel 1609248

voeding, metaal, 24 V, 2,5 mm2

1 m 1609170

2 m 1609183

5 m 1609196

variabel 1609206

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens voeding, metaal, 24 V

1,5 mm2

voeding, metaal, 24 V

2,5 mm2

materiaal behuizing zinkspuitwerk/PBT zinkspuitgietwerk

buitenmantel, materiaal PVC PVC

aderdoorsnede [mm²] 1,5 2,5

kabelbuitendiameter [mm] 10 11,8

beschermklasse IP65 IP65

omgevingstemperatuur

vaste montage [°C] -40 ... 70 -40 ... 70

flexibele montage [°C] -5 ... 70 -5 ... 70

stift / bus [°C] -40 ... 70 -40 ... 70
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Bestelvoorbeeld voor kabels 
met variabele kabellengte: 
Geconfectioneerde PROFINET-voedingskabel voor 24 V, met één 

push-pull-connector in metalen uitvoering, één 7/8’’-connector en 

een kabellengte van 34,5 m.

Bestelvoorbeeld voor kabels 
met variabele kabellengte: 
Geconfectioneerde PROFINET-voedingskabel voor 24 V, met 

twee push-pull-connectoren in metalen uitvoering en een kabel-

lengte van 34,5 m.

artikelnr. lengte [m]

maximaal 100 m

artikelnr. lengte [m]

maximaal 100 m

1609248 / 34,5 1609206 / 34,5

stapgrootte:

1,0 ... 3,0 m = 0,1 m

> 3,0 m = 0,5 m

stapgrootte:

1,0 m ... 3,0 m = 0,1 m

> 3,0 m = 0,5 m

Dataconnectoren en -kabels
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http://www.phoenixcontact.net/product/1609219
http://www.phoenixcontact.net/product/1609222
http://www.phoenixcontact.net/product/1609235
http://www.phoenixcontact.net/product/1609248
http://www.phoenixcontact.net/product/1609170
http://www.phoenixcontact.net/product/1609183
http://www.phoenixcontact.net/product/1609196
http://www.phoenixcontact.net/product/1609206
http://www.phoenixcontact.net/product/1609248
http://www.phoenixcontact.net/product/1609206


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens

POF PCF POF PCF

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

materiaal behuizing zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk

kabelbuitendiameter 5,5 mm ... 10 mm 5,5 mm ... 10 mm 5,5 mm ... 10 mm 5,5 mm ... 10 mm

steekcycli ≥ 500 ≥ 50 ≥ 50 ≥ 50

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

POF PCF POF PCF

ADVANCE-push-pull, SC-RJ-connectoren

afzonderlijk verpakt 1407896 1 1407897 1 1408028 1 1408029 1

verpakt per 10 stuks 1408047 1 1408048 1 1408093 1 1408094 1

Toebehoren Toebehoren

Gereedschapsset voor POF-confectionering, 

voor de veldinstallatie van SC-connectoren

TF-SCRJ-POF KONF SET 1405246 1 TF-SCRJ-POF KONF SET 1405246 1
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SC-RJ-connector, 

rechte kabelaansluiting

SC-RJ-connector, 

kabelaansluiting omhoog

– beschikbaar voor POF, PCF en GOF
– eenvoudige handling door one-piece-

design
– vergrendelingssysteem tegen onbedoeld 

losnemen

ADVANCE-push-pull-connector, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1407896
http://www.phoenixcontact.net/product/1407897
http://www.phoenixcontact.net/product/1408028
http://www.phoenixcontact.net/product/1408029
http://www.phoenixcontact.net/product/1408047
http://www.phoenixcontact.net/product/1408048
http://www.phoenixcontact.net/product/1408093
http://www.phoenixcontact.net/product/1408094
http://www.phoenixcontact.net/product/1405246
http://www.phoenixcontact.net/product/1405246


  

Technische gegevens Technische gegevens

POF PCF POF PCF

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

materiaal behuizing zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk PA-GF PA-GF

kabelbuitendiameter 5,5 mm ... 10 mm 5,5 mm ... 10 mm 6,5 mm ... 9,5 mm 6,5 mm ... 9,5 mm

steekcycli ≥ 50 ≥ 50 ≥ 500 ≥ 500

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

POF PCF POF PCF

ADVANCE-push-pull, SC-RJ-connectoren

afzonderlijk verpakt 1407902 1 1407904 1

verpakt per 10 stuks 1408053 1 1408055 1

Glasvezelconnector SC-RJ, IP67, met push-pull-vergrendeling, 

duplex, met snelaansluittechniek

kunststofbehuizing 1657850 1 1657863 1

Toebehoren Toebehoren

Gereedschapsset voor POF-confectionering, 

voor de veldinstallatie van SC-connectoren

TF-SCRJ-POF KONF SET 1405246 1 TF-SCRJ-POF KONF SET 1405246 1
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SC-RJ-connector, kabelaansluiting omlaag SC-RJ-connector

ADVANCE-push-pull-connector, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1407902
http://www.phoenixcontact.net/product/1407904
http://www.phoenixcontact.net/product/1408053
http://www.phoenixcontact.net/product/1408055
http://www.phoenixcontact.net/product/1657850
http://www.phoenixcontact.net/product/1657863
http://www.phoenixcontact.net/product/1405246
http://www.phoenixcontact.net/product/1405246


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

materiaal behuizing zinkspuitgietwerk

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

beschermklasse IP65/IP67

steekcycli ≥ 50

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

SC-RJ-aanbouwraam, IP67, voor push-pull-vergrendeling, voor 

rechthoekige montage-uitsparing, voor AVAGO-transceivers 

(type: AFBR5978BZ) op printplaat, met afdichting en bevesti-

gingsschroeven

behuizing van van zinkspuitgietwerk FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO 1413981 1

SC-RJ-aanbouwraam, IP67, incl. SC-RJ-koppeling, voor push-

pull-vergrendeling, voor rechthoekige montage-uitsparing, met 

afdichting en bevestigingsschroeven

behuizing van van zinkspuitgietwerk FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB 1413964 1

SC-RJ-aanbouwraam, IP67, incl. SC-RJ-koppeling, voor push-

pull-vergrendeling, voor ronde montage-uitsparing, met afdichting

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F 1405235 1

Adapter, zinkspuitgietwerk

45° CUC-V14-A1ZNI-R45 1413988 1

180° CUC-V14-A1ZNI-S180 1413989 1

Toebehoren

Beschermkap, voor datapoort VS-PPC-C1-PC-ROBK-L 1405293 1

Adapter, met blindstop en polarisatie-element CUC-V14-A1RBK-PC 1413985 1

Polarisatie-element, zonder blindstop CUC-V14-A1PBK-BA:50 1413979 50

Beschermkap, met veerklep CUC-V14-A1PBK-PC 1413970 1

Schroevenset, M3x20 V2A, inclusief kunststofringen, tandringen 

en moeren

CUC-V14-A-SCREW-M3:20 1413987 20
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SC-RJ-aanbouwzijde

nieuwLichtgeleiderconnectoren, 
aanbouwramen en koppelingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1413981
http://www.phoenixcontact.net/product/1413964
http://www.phoenixcontact.net/product/1405235
http://www.phoenixcontact.net/product/1413988
http://www.phoenixcontact.net/product/1413989
http://www.phoenixcontact.net/product/1405293
http://www.phoenixcontact.net/product/1413985
http://www.phoenixcontact.net/product/1413979
http://www.phoenixcontact.net/product/1413970
http://www.phoenixcontact.net/product/1413987


 

Technische gegevens Technische gegevens

  VS-MP-PPC/CG-PO/FO VS-MP-PPC/CG-PO VS-MP-PPC/CG-FO

materiaalgegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminiumprofiel / 

zinkspuitgietwerk

spuitgietaluminiumprofiel / 

zinkspuitgietwerk

spuitgietaluminiumprofiel / zinkspuitgietwerk

aansluitgegevens

stekerbeeld data/energie: SCRJ/5-polig power: 5-polig data: SCRJ

steekcycli ≥ 500 (data) // ≤ 100 (Power) ≤ 100 (Power) ≥ 500 (data)

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Multiport-aansluiting, voor een passieve PROFINET-bekabeling 

van robots, incl. montagevoet

VS-MP-PPC/CG-PO/FO 1404321 1 VS-MP-PPC/CG-FO 1404319 1

Multiport-aansluiting voor power: push-pull power, voor een 

passieve PROFINET-bekabeling van robots, incl. montagevoet

VS-MP-PPC/CG-PO 1403681 1

Multiport-koppeling voor power: voor een passieve PROFINET-

bekabeling van robots, incl. montagevoet

VS-MP-PPC/PPC-PO 1403684 1

Toebehoren Toebehoren

Beschermkap

voor datapoort VS-PPC-C1-PC-ROBK-L 1405293 1

voor powerpoort VS-PPC-C2-PC-ROBK-L 1405303 1

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1
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SC-RJ- en voedingsveldkoppeling

met kabelaansluiting

SC-RJ-veldkoppeling 

met kabelaansluiting

Veldkoppelingen power en data, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1404321
http://www.phoenixcontact.net/product/1404319
http://www.phoenixcontact.net/product/1403681
http://www.phoenixcontact.net/product/1403684
http://www.phoenixcontact.net/product/1405293
http://www.phoenixcontact.net/product/1405303
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal behuizing aluminium-spuitgietlegering, poedercoating zinkspuitgietwerk

aansluitgegevens

stekerbeeld - -

steekcycli - >= 500

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Terminaloutlet SC-RJ/power IP65/67 push-pull, 2 steekplaat-

sen uitvoering 14, met veiligheidsstop, 2 kabelingangen

VS-TO-RO-MCBK-F1417/1413 1404346 1

Terminaloutlet SC-RJ IP65/67 push-pull, 2 steekplaatsen 

uitvoering 14, met veiligheidsstop, 2 kabelingangen

VS-TO-RO-MCBK-F1417/1417 1404320 1

SC-RJ-push-pull-koppeling, IP67, metaal, met beschermkap, 

kleur: vernikkeld

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK 1405206 1
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terminaloutlet met SC-RJ- 

en powersteekplaatsen

SC-RJ-veldkoppeling

– eenvoudige installatie dankzij onverliesba-
re dekselschroeven

– robuuste uitvoering
– inclusief afdekkingen als bescherming

tegen omgevingsinvloeden
– geïntegreerd kabelmanagementsysteem

Terminaloutlet en koppeling, 
IP65/67

http://www.phoenixcontact.net/product/1404346
http://www.phoenixcontact.net/product/1404320
http://www.phoenixcontact.net/product/1405206


   

Technische gegevens Technische gegevens

  VS-08-RJ45-10G/C VS-08-ST-H...-RJ45 VS-08-RJ45-5-Q/IP20... CUC-STD-C1P...

elektrische gegevens

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT6
A

- CAT5 (IEC 11801:2002) CAT6

overspanningscategorie I I I -

materiaalgegevens

materiaal behuizing - - PA PA

materiaal contact fosfor brons koperlegering koperlegering fosfor brons

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2 V2 V0 V2

vervuilingsgraad - 2 1 2

kabelbuitendiameter - - 4,5 mm ... 8 mm 7 mm

steekcycli ≥ 750 ≥ 750 ≥ 1000 ≥ 750

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -20 °C ... 70 °C -25 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RJ45-connector, IP20, CAT5, 8-polig, met QUICKON-snelaan-

sluittechniek, voor 1- en 7-draads aders AWG 26 ... 23, kleur:

grijs VS-08-RJ45-5-Q/IP20 1656725 1

zwart VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK 1658008 1

RJ45-connector, IP20, CAT6
A
, 8-polig, met QUICKON-snelaan-

sluittechniek, voor 1- en 7-draadsaders AWG 26 ... 24, kleur:

zwart VS-08-RJ45-10G/Q 1419001 1

RJ45-connector, 4-polig, met QUICKON-snelaansluittechniek, 

voor AWG 22, kleur:

grijs VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 1658435 1

RJ45-connector, IP20, CAT6, 8-polig, met crimpaansluiting, 

voor AWG 27 ... 24, kleur:

grijs CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 1414382 1

groen CUC-STD-C1PGN-S/R4E8:1 1414400 1

RJ45-connector, IP20, CAT6
A
, 8-polig, met crimpaansluiting, 

voor AWG 27 ... 24, kleur:

grijs CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 1414395 1

groen CUC-STD-C1PGN-S/R4EA:1 1414402 1

RJ45-stiftcontactblok, CAT6
A
, 10 Gigabit/s

VS-08-RJ45-10G/C 1418853 5

RJ45-stiftcontactblok, 8-polig, afgeschermd, IDC-aansluittech-

niek, voor litzendraden AWG 27 ... 26, met trekontlasting

CAT5 VS-08-ST-H11-RJ45 1652716 5

RJ45-knikbeveiliging, voor de stiftcontactblokken VS-08-ST-

H11-RJ45 en VS-08-RJ45-10G/C, voor kabeldiameters tot 7 mm, 

kleur:

grijs VS-08-KS-H/GY 1654743 5

groen VS-08-KS-H/GN 1654756 5

Toebehoren Toebehoren

Crimptool, tang met persprofiel, voor VS-08-ST-H...-RJ45 VS-CT-RJ45-H 1653265 1

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1

Afschermfolieset, 25 stuks, als vervanging voor 

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20

VS-08-RJ45-FOLIEN-SET 1417184 1

376 PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

RJ45-crimpconnector RJ45-connector 

voor veldaansluiting

nieuwRJ45-connector, 
IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/1656725
http://www.phoenixcontact.net/product/1658008
http://www.phoenixcontact.net/product/1419001
http://www.phoenixcontact.net/product/1658435
http://www.phoenixcontact.net/product/1414382
http://www.phoenixcontact.net/product/1414400
http://www.phoenixcontact.net/product/1414395
http://www.phoenixcontact.net/product/1414402
http://www.phoenixcontact.net/product/1418853
http://www.phoenixcontact.net/product/1652716
http://www.phoenixcontact.net/product/1654743
http://www.phoenixcontact.net/product/1654756
http://www.phoenixcontact.net/product/1653265
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1417184


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

Ethernet PROFINET Ethernet PROFINET

beschermklasse IP20 IP20 IP20 IP20

aansluitdoorsnede AWG 26 ... 24 (massief) 23 ... 22 (massief) 26 ... 24 (massief) 23 ... 22 (massief)

aansluitdoorsnede AWG 26 ... 24 (soepel) 23 ... 22 (soepel) 26 ... 24 (soepel) 23 ... 22 (soepel)

overdrachtssnelheid 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s

materiaal behuizing zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk zinkspuitgietwerk

kabelbuitendiameter 5 mm ... 9 mm 5 mm ... 9 mm 5 mm ... 9 mm 5 mm ... 9 mm

steekcycli ≥ 750 ≥ 750 ≥ 750 ≥ 750

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Ethernet PROFINET Ethernet PROFINET

RJ45-industriële connector, 8-polig

afzonderlijk verpakt 1421607 1 1421126 1

RJ45-industriële connector, 8-polig, kabelaansluiting omlaag

afzonderlijk verpakt 1421877 1 1421128 1

RJ45-industriële connector, 8-polig, kabelaansluiting omhoog

afzonderlijk verpakt 1421876 1 1421127 1

Toebehoren Toebehoren

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1 VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1

Elektronicazijkniptang, puntkop, zonder afkanting, met ope-

ningsveer, oppervlak reflectievrij gefosfateerd, gestanste uitvoering

MICROFOX-SP-1 1212487 1 MICROFOX-SP-1 1212487 1

Codering voor klemmen, rol, niet-bedrukt, codeerbaar met: 

THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, THERMOMARK S1.1

wit TMT   5 R 0816430 1 TMT   5 R 0816430 1

rood TMT   5 R RD 0816427 1 TMT   5 R RD 0816427 1

groen TMT   5 R GN 0816401 1 TMT   5 R GN 0816401 1

Codering voor klemmen,mat, wit, niet-bedrukt, codeerbaar met: 

BLUEMARK CLED, BLUEMARK LED, plotter

UC-TMF  5 0818153 10 UC-TMF  5 0818153 10
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

RJ45-Industrial,

rechte kabelaansluiting

RJ45-Industrial, 

kabelaansluiting omlaag

– geoptimaliseerd voor industriële toepas-
singen met een hoge trillingsbestendig-
heid

– hoge ESD- en EMC-bestendigheid voor 
een betrouwbare overdracht

– eenvoudige handling door one-piece-
design

– metalen vergrendeling

nieuw nieuwRJ45-industriële connectoren, 
IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/1421607
http://www.phoenixcontact.net/product/1421126
http://www.phoenixcontact.net/product/1421877
http://www.phoenixcontact.net/product/1421128
http://www.phoenixcontact.net/product/1421876
http://www.phoenixcontact.net/product/1421127
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
http://www.phoenixcontact.net/product/1212487
http://www.phoenixcontact.net/product/1212487
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816430
http://www.phoenixcontact.net/product/0816427
http://www.phoenixcontact.net/product/0816427
http://www.phoenixcontact.net/product/0816401
http://www.phoenixcontact.net/product/0816401
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153
http://www.phoenixcontact.net/product/0818153




Technische gegevens

  VS-08-BU-RJ45-6/KA/LSA

elektrische gegevens

nominale stroom 2 A

overdrachtseigenschappen (categorie) -

materiaalgegevens

materiaal behuizing messing vernikkeld

materiaal contact koperlegering

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

mechanische gegevens

aantal polen 8

Aansluitmethode LSA

aansluitdoorsnede 0,13 mm² ... 0,32 mm² (massief)

aansluitdoorsnede AWG 26 ... 22 (massief)

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

RJ45-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, bus op bus

CAT5 VS-08-BU-RJ45/BU 1689064 5

RJ45-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, met kabelaanslui-

ting

CAT6
A

CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 1419021 1

RJ45-aanbouwraam, 1-voudig, voor modulaire buscontactblok-

ken (Keystone), zonder bevestigingsschroeven

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 1689433 5

Toebehoren

Montagegereedschap, voor het aansluiten van de koperaders op 

de LSA-PLUS-stroken

CT-WZ/A 2765505 1

Stripping-tool, voor het meertraps strippen van afgeschermde 

kabels

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 1
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

Keystone-aanbouwramen en Keystones

RJ45-aanbouwramen en 
contactblokken, IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/1689064
http://www.phoenixcontact.net/product/1419021
http://www.phoenixcontact.net/product/1689433
http://www.phoenixcontact.net/product/2765505
http://www.phoenixcontact.net/product/1657407
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Technische gegevens Technische gegevens

  FL-PP-RJ45-... VS-PP-F-RJ45-CAT6

elektrische gegevens

nominale spanning - 50 V

nominale stroom - 1 A

overdrachtseigenschappen (categorie) - CAT6

materiaalgegevens

materiaal behuizing PVC / PA PC-GF

materiaal contact - koperlegering

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 - V0

mechanische gegevens

aantal polen - 8

kleur groen grijs

beschermklasse IP20 IP20

Aansluitmethode - IDC-snelaansluiting

aansluitdoorsnede - 0,2 mm² ... 0,32 mm²

aansluitdoorsnede AWG - 24 ... 22

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 LSA-aansluitklem-

men (1:1 bezetting), CAT5, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, 

schermcontactering met de montagerail via jumper in te stellen

- RJ45 op LSA-aansluitklemmen

  (zonder ATEX-toelating)

FL-PP-RJ45-LSA 2901645 10

Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 schroefaansluitklem-

men (1:1 bezetting), CAT5, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, 

schermcontactering met de montagerail via jumper in te stellen

- RJ45 op schroefaansluitklemmen FL-PP-RJ45-SC 2901643 10

Patchpanel, twee RJ45-busconnectoren (1:1 bezetting), CAT5, 

10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, schermcontactering met de 

montagerail via jumper in te stellen

FL-PP-RJ45/RJ45 2901646 10

Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 aansluitklemmen 

(1:1 bezetting), CAT5, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, 

schermcontactering met de montagerail via jumper in te stellen

- RJ45 op veerdrukaansluitklemmen FL-PP-RJ45-SCC 2901642 10

Montagerailadapter, IP20, koppelmoduul

CAT6 voor 1 Gbit/s CUC-PP-D1PGY/R4GC8 1418094 1

Montagerailadapter, IP20, CAT6
A
, aansluitdoorsnede: AWG 26 ... 22

CAT6
A
 voor 10 Gbit/s CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 1419024 1

379PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

patchpanel 

met verschillende aansluitmethoden

patchpanel 

met IDC-snelaansluiting

RJ45-patchpanel 
IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/2901645
http://www.phoenixcontact.net/product/2901643
http://www.phoenixcontact.net/product/2901646
http://www.phoenixcontact.net/product/2901642
http://www.phoenixcontact.net/product/1418094
http://www.phoenixcontact.net/product/1419024


   

Technische gegevens Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal behuizing PBT PBT

materiaal geleiderhuls koperlegering koperlegering

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

kleur zwart zwart

beschermklasse IP20 IP20

steekcycli ≥ 500 ≥ 1000

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Glasvezelconnector SC-RJ, duplex, met snelaansluittechniek

IP20 VS-SCRJ-POF-FA-IP20 1654879 1

IP20, voor afzonderlijke aderdiameters: 2,9 mm VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 1654866 1

IP20, voor afzonderlijke aderdiameters: 2,2 mm

Lichtgeleiderconnector voor PCF-vezels 200/230 µm, 

crimpaansluiting

- SC-RJ

- SC-duplex

Connectorset voor polymeervezel (diameter van de afzonder-

lijke elementen 2,2 mm), om zelf te confectioneren, 

met knikbeveiliging

- F-SMA-set, 4 connectoren PSM-SET-FSMA/4-KT 2799720 1

Connectorset voor PCF-vezel (diameter van de afzonderlijke 

elementen 2,9 mm), om zelf te confectioneren, met knikbeveiliging

- F-SMA-set, 4 connectoren PSM-SET-FSMA/4-HCS 2799487 1

- B-FOC (ST®)-set, 4 connectoren PSM-SET-B-FOC/4-HCS 2708481 1

Connectorset voor PROFINET-HSC-vezel  (diameter van de 

afzonderlijke elementen 2,2 mm), om zelf te confectioneren, 

met knikbeveiliging

- SC-duplex-set, 2 duplex-connectoren

- B-FOC (ST®)-set, 4 connectoren

Toebehoren Toebehoren

Gereedschapsset voor POF-confectionering,

voor de veldinstallatie van SC-connectoren

TF-SCRJ-POF KONF SET 1405246 1

Gereedschapsset voor PCF-confectionering, 

voor de veldinstallatie van SC-connectoren
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POF, 980/1000 μm PCF, 200/230 μm, 2,9 mm PCF, 200/230 

Lichtgeleiderconnectoren, 
IP20

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/1654879
http://www.phoenixcontact.net/product/1654866
http://www.phoenixcontact.net/product/2799720
http://www.phoenixcontact.net/product/2799487
http://www.phoenixcontact.net/product/2708481
http://www.phoenixcontact.net/product/1405246


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

PBT PBT

koperlegering zirkonia-keramiek

V0 V0

zwart beige

IP20 IP20

≥ 1000 ≥ 500

-20 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN 1404087 1

FOC-C-SCRJ-PCF 1411304 1

FOC-C-SCDU-PCF 1411305 1

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN 2313779 1

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN 2313782 1

Toebehoren Toebehoren

FOC-TOOL-PCF KONF SET 1411051 1
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mm PCF, 200/230 μm, 2,2 mm PCF, 200/230 µm

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/1404087
http://www.phoenixcontact.net/product/1411304
http://www.phoenixcontact.net/product/1411305
http://www.phoenixcontact.net/product/2313779
http://www.phoenixcontact.net/product/2313782
http://www.phoenixcontact.net/product/1411051


    

Technische gegevens Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal behuizing PBT -

materiaal geleiderhuls zirkonia-keramiek zirkonia-keramiek

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

kleur beige beige

beschermklasse IP20 IP20

steekcycli ≥ 500 (volgens IEC 61300-2-2) ≥ 500 (volgens IEC 61300-2-2)

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C (IEC 61300-2) -10 °C ... 60 °C (IEC 61300-2) -10 °C ... 60 °C (IEC 61300-2) -10 °C 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Lichtgeleiderconnector, snelaansluiting, opnieuw te gebruiken

GOF, 50/125 µm, multimode FOC-C-LCDU-GOF-MM 1411052 1 FOC-C-LC:P-GOF-MM 1411294 1

GOF, 9/125 µm, singlemode (APC) FOC-C-LCDU-GOF-SM-APC 1412472 1 FOC-C-LC:P-GOF-SM-APC 1412476 1

GOF, 9/125 µm, singlemode (PC) FOC-C-LCDU-GOF-SM-PC 1411053 1 FOC-C-LC:P-GOF-SM-PC 1411295 1

Lichtgeleiderconnector, snelaansluiting, opnieuw te gebruiken, 

voordeelverpakking

GOF, 50/125 µm, multimode FOC-C-LCDU-GOF-MM/10 1411298 1

GOF, 9/125 µm, singlemode (APC) FOC-C-LCDU-GOF-SM-APC/10 1412479 1

GOF, 9/125 µm, singlemode (PC) FOC-C-LCDU-GOF-SM-PC/10 1411299 1

Toebehoren Toebehoren

Gereedschapsset voor GOF-confectionering, 

voor de veldinstallatie van LC- en SC-connectoren

FOC-TOOL-GOF KONF SET 1411049 1 FOC-TOOL-GOF KONF SET 1411049 1
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LC-duplex-connector,

1,25 mm-geleiderhulzen

LC-Simplex-connector voor pigtails,

1,25 mm-geleiderhulzen

– cleave-technologie
– her te gebruiken connectoren
– optimale dempingswaarden bij een een-

voudige confectionering
– geen plakken en polijsten

Lichtgeleiderconnectoren, 
IP20, veldaansluiting

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/1411052
http://www.phoenixcontact.net/product/1411294
http://www.phoenixcontact.net/product/1412472
http://www.phoenixcontact.net/product/1412476
http://www.phoenixcontact.net/product/1411053
http://www.phoenixcontact.net/product/1411295
http://www.phoenixcontact.net/product/1411298
http://www.phoenixcontact.net/product/1412479
http://www.phoenixcontact.net/product/1411299
http://www.phoenixcontact.net/product/1411049
http://www.phoenixcontact.net/product/1411049
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

- - -

zirkonia-keramiek zirkonia-keramiek zirkonia-keramiek

V0 V0 V0

groen blauw beige

IP20 IP20 IP20

≥ 500 (volgens IEC 61300-2-2) ≥ 500 (volgens IEC 61300-2-2) ≥ 500 (volgens IEC 61300-2-2)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C (IEC 61300-2) -10 °C ... 60 °C (IEC 61300-2) -10 °C ... 60 °C (IEC 61300-2) -10 °C ... 60 °C (IEC 61300-2) -10 °C ... 60 °C (IEC 61300-2)

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FOC-C-SCDU-GOF-MM 1411292 1 FOC-C-SC:P-GOF-MM 1411296 1 FOC-C-SCRJ-GOF-MM 1411290 1

FOC-C-SCDU-GOF-SM-APC 1412474 1 FOC-C-SC:P-GOF-SM-APC 1412478 1 FOC-C-SCRJ-GOF-SM-APC 1412473 1

FOC-C-SCDU-GOF-SM-PC 1411293 1 FOC-C-SC:P-GOF-SM-PC 1411297 1 FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC 1411291 1

FOC-C-SCDU-GOF-MM/10 1411302 1 FOC-C-SCRJ-GOF-MM/10 1411300 1

FOC-C-SCDU-GOF-SM-APC/10 1412481 1 FOC-C-SCRJ-GOF-SM-APC/10 1412480 1

FOC-C-SCDU-GOF-SM-PC/10 1411303 1 FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC/10 1411301 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FOC-TOOL-GOF KONF SET 1411049 1 FOC-TOOL-GOF KONF SET 1411049 1 FOC-TOOL-GOF KONF SET 1411049 1
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SC-duplex-connector,

2,5 mm-geleiderhulzen

SC-Simplex-connector voor pigtails,

2,5 mm-geleiderhulzen

SC-RJ-connector,

2,5 mm-geleiderhulzen

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

http://www.phoenixcontact.net/product/1411292
http://www.phoenixcontact.net/product/1411296
http://www.phoenixcontact.net/product/1411290
http://www.phoenixcontact.net/product/1412474
http://www.phoenixcontact.net/product/1412478
http://www.phoenixcontact.net/product/1412473
http://www.phoenixcontact.net/product/1411293
http://www.phoenixcontact.net/product/1411297
http://www.phoenixcontact.net/product/1411291
http://www.phoenixcontact.net/product/1411302
http://www.phoenixcontact.net/product/1411300
http://www.phoenixcontact.net/product/1412481
http://www.phoenixcontact.net/product/1412480
http://www.phoenixcontact.net/product/1411303
http://www.phoenixcontact.net/product/1411301
http://www.phoenixcontact.net/product/1411049
http://www.phoenixcontact.net/product/1411049
http://www.phoenixcontact.net/product/1411049


 

Technische gegevens Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal behuizing PBT -

materiaal geleiderhuls zirkonia-keramiek -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

kleur zwart blank metaal

beschermklasse IP20 IP20

steekcycli ≥ 500 -

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 85 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SC-RJ-koppeling, voor terminaloutlets VS-TO-..., 19’’-patchpa-

nels VS-PP-19-1HE-16-F en datafrontplaten VS-SI-FP-2F

1 x SC-RJ (duplex) VS-SCRJ-GOF-KU 1654358 1

Koppeling; set bestaande uit:

2 x F-SMA / F-SMA PSM-SET-FSMA-LINK/2 2799416 1

2 x B-FOC (ST®) / B-FOC (ST®) PSM-SET-BFOC-LINK/2 2799429 1

1x SC-RJ/SC-RJ (duplex) VS-SCRJ-GOF-BU/BU 1652978 1

1 x LC / LC (duplex, multimode vezel) FL MM PATCH COUPLER LC-LC 2700312 1

1 x LC / LC (duplex, singlemode vezel (PC)) FL SM PATCH COUPLER LC-LC 2700313 1

1x SC-duplex / SC-duplex FL COUPLER SC-DUPLEX 2901788 1
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

SC-RJ-koppeling Koppelingen voor de verbinding

van glasvezelkabels

Geschikt voor de vezelsoorten:
– POF (980/1000 μm), PCF (200/230 μm), 

GOF MM (50/125 μm), GOF SM 
(9/125 μm)

Glasvezelkoppelingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1654358
http://www.phoenixcontact.net/product/2799416
http://www.phoenixcontact.net/product/2799429
http://www.phoenixcontact.net/product/1652978
http://www.phoenixcontact.net/product/2700312
http://www.phoenixcontact.net/product/2700313
http://www.phoenixcontact.net/product/2901788
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Technische gegevens Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal behuizing PC-GF plaatstaal

materiaal geleiderhuls zirkonia-keramiek -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

kleur grijs lichtgrijs RAL 7035

beschermklasse IP20 IP20

steekcycli ≥ 500 > 500

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -25 °C ... 70 °C (volgens IEC 61300-2)

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SC-RJ-patchpanel, railmontage, IP20, 1 steekplaats

VS-PP-F-SCRJ 1658121 1

Splicebox, voor montagerails, robuuste metalen behuizing, 

voor GOF multimode, leeg

6 x LC-duplex FOC-PP-SB-LC:6 1411901 1

6 x SC-duplex FOC-PP-SB-SC:6 1411902 1

12 x ST FOC-PP-SB-ST:6 1411903 1

Splicebox, voor montagerails, robuuste metalen behuizing,

voor GOF multimode, compleet gebruiksgereed

FOC-PP-SB-LC:6-OM2-PT 1420318 1

Toebehoren Toebehoren

Kabelwartel, M20 G-INS-M20-S68N-PNES-GY 1411125 5

contramoer, M20 A-INL-M20-P-GY 1411207 5
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

SC-RJ-patchpanel,

bus/bus

splitterbox voor montagerail

Patchpanel geschikt voor de vezelsoorten:
– POF (980/1000 μm), PCF (200/230 μm), 

GOF MM (50/125 μm), GOF SM 
(9/125 μm)
Splitterbox:

– compacte afmetingen ondanks de royale 
splitteropvang

– snap-in-adapter voor eenvoudige railmon-
tage

– voorbereid voor potentiaalvereffening
– industrieel

Glasvezelpatchpanel en splitterbox

http://www.phoenixcontact.net/product/1658121
http://www.phoenixcontact.net/product/1411901
http://www.phoenixcontact.net/product/1411902
http://www.phoenixcontact.net/product/1411903
http://www.phoenixcontact.net/product/1420318
http://www.phoenixcontact.net/product/1411125
http://www.phoenixcontact.net/product/1411207


Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal behuizing plaatstaal

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

kleur lichtgrijs RAL 7035

beschermklasse IP20

steekcycli min. 1000

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

19"-splicebox, 1 HE, compleet gebruiksgereed voorgeconfectio-

neerd, voor 12 x LC-duplex

grijs, OM2 FOC-SB-FR19:1U-LCD12-OM2 GY 1418815 1

zwart, OM4 FOC-SB-FR19:1U-LCD12-OM4 BK 1418817 1

19"-splicebox, 1 HE, compleet gebruiksgereed voorgeconfectio-

neerd, voor 24 x LC-duplex

grijs, OM2 FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OM2 GY 1418816 1

zwart, OM4 FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OM4 BK 1418818 1

nieuw19"-splicebox 
voor lichtgeleiderkabels

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - connectoren IP20

19"-splicebox

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Geleiderhulsreiniger, ca. 500 reinigingscycli

1,25 mm, voor LC FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 1407032 1

2,50 mm, voor ST, SC, FC FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 1407029 1

Reinigingsstaafje voor koppelingen en connectoreindvlakken

1,25 mm, voor LC FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 1407000 1

2,50 mm, voor ST, SC, FC FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 1407002 1
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Toebehoren 
voor de lichtgeleiderconfectie

geleiderhulsreiniger reingingsstaafje

http://www.phoenixcontact.net/product/1418815
http://www.phoenixcontact.net/product/1418817
http://www.phoenixcontact.net/product/1418816
http://www.phoenixcontact.net/product/1418818
http://www.phoenixcontact.net/product/1407032
http://www.phoenixcontact.net/product/1407029
http://www.phoenixcontact.net/product/1407000
http://www.phoenixcontact.net/product/1407002


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Vezelstripper, voor het ontmantelen van de coating van 250 µm 

naar 125 µm

voor 1 vezel FOC-TOOL-STRIPPING-1HOLE-250 1407004 1

voor 2 vezels FOC-TOOL-STRIPPING-2HOLE-250 1407008 1

T-stripper

AWG 18 ... 10 / 1,0 mm ... 2,6 mm FOC-TOOL-STRIPPING-T-1 1407016 1

AWG 30 ... 22 / 0,25 mm ... 0,64 mm FOC-TOOL-STRIPPING-T-2 1407014 1

Oplosmiddeldispenser 100 ml, vergrendelbare pompdispenser

FOC-TOOL-DISPENSER 1406995 1

Keramisch lemmet

FOC-TOOL-CERAMIC-BLADE 1407019 1

Gereedschap 
voor de glasvezelbewerking

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - toebehoren

vezel- en T-stripper oplosmiddeldispenser 

en keramisch lemmet

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Polijstfilm siliciumcarbide

15 µm FOC-POLISHINGFILM-SK-15.0 1407034 25

Polijstfilm ALO²

1 µm FOC-POLISHINGFILM-AO-01.0 1407037 25

3 µm FOC-POLISHINGFILM-AO-03.0 1407039 25

Polijstfilm diamant

0,1 µm FOC-POLISHINGFILM-D-00.1 1407046 10

1 µm FOC-POLISHINGFILM-D-01.0 1407042 10

9 µm FOC-POLISHINGFILM-D-09.0 1407044 10

Polijstschijf

1,25 mm, voor LC FOC-POLISHINGDISC-1.25 1407024 1

2,50 mm, voor ST, SC, FC FOC-POLISHINGDISC-2.50 1407021 1
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Glasvezelconnectoren, 
gepolijst

polijstfilm Polijstschijf

http://www.phoenixcontact.net/product/1407004
http://www.phoenixcontact.net/product/1407008
http://www.phoenixcontact.net/product/1407016
http://www.phoenixcontact.net/product/1407014
http://www.phoenixcontact.net/product/1406995
http://www.phoenixcontact.net/product/1407019
http://www.phoenixcontact.net/product/1407034
http://www.phoenixcontact.net/product/1407037
http://www.phoenixcontact.net/product/1407039
http://www.phoenixcontact.net/product/1407046
http://www.phoenixcontact.net/product/1407042
http://www.phoenixcontact.net/product/1407044
http://www.phoenixcontact.net/product/1407024
http://www.phoenixcontact.net/product/1407021


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Set met polijstgereedschap SC-RJ, voor polymeervezels, 

voor veldconfectionering van de connectoren SC-RJ/IP20 en 

SC-RJ/IP67 met snelaansluittechniek

VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH 1658820 1

Navulset voor VS-SC-RJ-POF-KONFTOOL-POLISH, 

bestaande uit twee vellen polijstpapier en een polijstschijf

- voor SCRJ-connectoren VS-SCRJ-POF-POLISH 1656673 1

Gereedschapsset voor POF-confectionering, 

voor de veldinstallatie van SC-connectoren

TF-SCRJ-POF KONF SET 1405246 1

Snijgereedschap SC-RJ, voor polymeervezel

CUTFOX-SCRJ-POF 1405247 1

Stripgereedschap, voor polymeervezel

WIREFOX-PN POF 1405249 1

Elektricienschaar, hoog knipvermogen door microvertanding op 

de snijvlakken, geschikt voor koper, aluminium (soepel), Kevlar®-

vezels en kunststof, 2-componentengreep met glijvast zacht 

gedeelte, ergonomisch gevormd, naderhand instelbare schroefver-

binding

CUTFOX-ES 1212621 1
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - toebehoren

– voor een eenvoudige en snelle veldcon-
fectionering

– zonder plakken en polijsten
– messen zijn eenvoudig ter plaatste te 

vervangen
– optimale dempingswaarden bij een 

eenvoudige confectionering
– her te gebruiken connectoren

Gereedschap 
voor de glasvezelbekabeling 
POF

http://www.phoenixcontact.net/product/1658820
http://www.phoenixcontact.net/product/1656673
http://www.phoenixcontact.net/product/1405246
http://www.phoenixcontact.net/product/1405247
http://www.phoenixcontact.net/product/1405249
http://www.phoenixcontact.net/product/1212621


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Gereedschapsset voor PCF-confectionering, 

voor de veldinstallatie van SC-connectoren

FOC-TOOL-PCF KONF SET 1411051 1

– cleave-technologie
– voor een eenvoudige en snelle veldcon-

fectionering
– zonder plakken en polijsten
– een uitstekend alternatief voor het 

cleaven van aders
– optimale dempingswaarden bij een

eenvoudige confectionering

Gereedschap 
voor de glasvezelbekabeling,
PCF

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - toebehoren

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Gereedschapsset voor GOF-confectionering,

voor de veldinstallatie van LC- en SC-connectoren

FOC-TOOL-GOF KONF SET 1411049 1
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– cleave-technologie
– voor een eenvoudige en snelle veldcon-

fectionering
– zonder plakken en polijsten
– een uitstekend alternatief voor het 

cleaven van aders
– optimale dempingswaarden bij een 

eenvoudige confectionering
– her te gebruiken connectoren

Gereedschap 
voor de glasvezelbekabeling 
GOF

http://www.phoenixcontact.net/product/1411051
http://www.phoenixcontact.net/product/1411049


Technische gegevens

kabel, eigenschappen

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5

aderopbouw 7x 0,16 mm

aderdoorsnede 4x 2x 0,14 mm²

aderopbouw signaal 7x 0,16 mm

signaalleiding AWG 26

kabeldiameter 6,2 mm

aderweerstand ≤ 290 Ω/km (bij 20 °C)

type afscherming vlechtwerk van vertind koperdraad

adermateriaal blanke Cu-litzendraad

materiaal buitenmantel PUR

kleur buitenmantel waterblauw RAL 5021

kleur losse ader wit/blauw-blauw, wit/oranje-oranje, wit/groen-groen, wit/bruin-bruin

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C (RJ45-connector)

Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE

Ethernet-Kabel, CAT5, voorgeconfectioneerd

0,3 m NBC-R4AC/0,3-94Z/R4AC 1423032 1

0,5 m NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC 1403926 1

1 m NBC-R4AC/1,0-94Z/R4AC 1403927 1

1,75 m NBC-R4AC/1,75-94Z/R4AC 1423433 1

2 m NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC 1403929 1

3 m NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC 1403930 1

5 m NBC-R4AC/5,0-94Z/R4AC 1403933 1

10 m NBC-R4AC/10,0-94Z/R4AC 1403934 1

15 m NBC-R4AC/15,0-94Z/R4AC 1410797 1

20 m NBC-R4AC/20,0-94Z/R4AC 1423033 1
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Opmerkingen:

Toebehoren zie pagina 392

RJ45-Ethernet-patchkabels

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - patchkabel

nieuw

RJ45-Ethernet-patchkabel 

voor IP20-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1423032
http://www.phoenixcontact.net/product/1403926
http://www.phoenixcontact.net/product/1403927
http://www.phoenixcontact.net/product/1423433
http://www.phoenixcontact.net/product/1403929
http://www.phoenixcontact.net/product/1403930
http://www.phoenixcontact.net/product/1403933
http://www.phoenixcontact.net/product/1403934
http://www.phoenixcontact.net/product/1410797
http://www.phoenixcontact.net/product/1423033


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

FL CAT5 PATCH 0,3 FL CAT6 PATCH 0,3

kabel, eigenschappen

buitendiameter 5,5 mm 5,5 mm

afzonderlijke ader, materiaal Cu litzen Cu litzen

afzonderlijke aders per moduul 8 8

afzonderlijke ader, doorsnede 0,14 mm² 0,14 mm²

buitenmantel, materiaal LSFROH LSFROH

kleinste buigradius, permanent gelegd 30 mm 30 mm

afscherming SF/UTP S/FTP

connector

overgangsweerstand ≤ 0,003 Ω (IEC 60603-7) ≤ 0,003 Ω (IEC 60603-7)

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE

Patchkabel, CAT5, voorgeconfectioneerd

0,3 m FL CAT5 PATCH 0,3 2832250 10

0,5 m FL CAT5 PATCH 0,5 2832263 10

1 m FL CAT5 PATCH 1,0 2832276 10

1,5 m FL CAT5 PATCH 1,5 2832221 10

2 m FL CAT5 PATCH 2,0 2832289 10

3 m FL CAT5 PATCH 3,0 2832292 10

5 m FL CAT5 PATCH 5,0 2832580 10

7,5 m FL CAT5 PATCH 7,5 2832616 10

10 m FL CAT5 PATCH 10,0 2832629 10

Patchkabel, CAT6, voorgeconfectioneerd

0,3 m FL CAT6 PATCH 0,3 2891181 10

0,5 m FL CAT6 PATCH 0,5 2891288 10

1 m FL CAT6 PATCH 1,0 2891385 10

1,5 m FL CAT6 PATCH 1,5 2891482 10

2 m FL CAT6 PATCH 2,0 2891589 10

3 m FL CAT6 PATCH 3,0 2891686 10

5 m FL CAT6 PATCH 5,0 2891783 10

7,5 m FL CAT6 PATCH 7,5 2891880 10

10 m FL CAT6 PATCH 10 2891877 10

12,5 m FL CAT6 PATCH 12,5 2891369 5

15 m FL CAT6 PATCH 15,0 2891372 5

20 m FL CAT6 PATCH 20,0 2891576 5

391PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Toebehoren zie pagina 392

RJ45-patchkabel

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - patchkabel

RJ45-patchkabel 

voor IP20-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/2832250
http://www.phoenixcontact.net/product/2832263
http://www.phoenixcontact.net/product/2832276
http://www.phoenixcontact.net/product/2832221
http://www.phoenixcontact.net/product/2832289
http://www.phoenixcontact.net/product/2832292
http://www.phoenixcontact.net/product/2832580
http://www.phoenixcontact.net/product/2832616
http://www.phoenixcontact.net/product/2832629
http://www.phoenixcontact.net/product/2891181
http://www.phoenixcontact.net/product/2891288
http://www.phoenixcontact.net/product/2891385
http://www.phoenixcontact.net/product/2891482
http://www.phoenixcontact.net/product/2891589
http://www.phoenixcontact.net/product/2891686
http://www.phoenixcontact.net/product/2891783
http://www.phoenixcontact.net/product/2891880
http://www.phoenixcontact.net/product/2891877
http://www.phoenixcontact.net/product/2891369
http://www.phoenixcontact.net/product/2891372
http://www.phoenixcontact.net/product/2891576


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bescherming tegen stof met kleurcodering, voor SFN-switch 

en patchpanel

- zwart FL DUST CVR BK 2891107 10

- blauw FL DUST CVR BU 2891204 10

- bruin FL DUST CVR BN 2891301 10

- geel FL DUST CVR YE 2891408 10

- grijs FL DUST CVR GY 2891505 10

- groen FL DUST CVR GN 2891602 10

- rood FL DUST CVR RD 2891709 10

- paars FL DUST CVR VT 2891806 10

- wit FL DUST CVR WH 2891903 10

Security-frame voor SFN-switch en patchvelden

- groen FL PLUG GUARD GN 2891615 20

- rood FL PLUG GUARD RD 2891712 20

- wit FL PLUG GUARD WH 2891819 20

Sluitelement voor Security-frame FL PLUG GUARD...

- sluitelement FL PORT GUARD 2891220 20

- sleutel FL PLUG GUARD KEY 2891327 1

Kleurcodering voor FL CAT ... patch ...

- zwart

- blauw

- bruin

- geel

- grijs

- groen

- rood

- paars

Security-element voor FL CAT ...patch...

- Security-element

- Security-element, afsluitbaar

- sleutel

Stofbeschermingskap voor RJ45-aansluiting
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De veiligheid van het netwerk wordt 
steeds belangrijker en is medebepalend 
voor de toekomst van het complete bedrijf. 
Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat meer 
dan 70 % van de netwerkfouten en -uitval-
len zijn te herleiden tot een onjuiste kabel-
infrastructuur en manipulatie van de aansl-
uitkabels.

Met de toebehoren voor Factoryline-pat-
chkabels wordt volledig voldaan aan de vei-
ligheidseisen in de automatisering.

Toebehoren

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - patchkabel

stofbescherming voor SFN-switches 

en mediumconverters FL MC 1000 en 2000

veiligheidssluiting voor SFN-switches

en mediumconverters FL MC 1000 en 2000

http://www.phoenixcontact.net/product/2891107
http://www.phoenixcontact.net/product/2891204
http://www.phoenixcontact.net/product/2891301
http://www.phoenixcontact.net/product/2891408
http://www.phoenixcontact.net/product/2891505
http://www.phoenixcontact.net/product/2891602
http://www.phoenixcontact.net/product/2891709
http://www.phoenixcontact.net/product/2891806
http://www.phoenixcontact.net/product/2891903
http://www.phoenixcontact.net/product/2891615
http://www.phoenixcontact.net/product/2891712
http://www.phoenixcontact.net/product/2891819
http://www.phoenixcontact.net/product/2891220
http://www.phoenixcontact.net/product/2891327


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL PATCH CCODE BK 2891194 20

FL PATCH CCODE BU 2891291 20

FL PATCH CCODE BN 2891495 20

FL PATCH CCODE YE 2891592 20

FL PATCH CCODE GY 2891699 20

FL PATCH CCODE GN 2891796 20

FL PATCH CCODE RD 2891893 20

FL PATCH CCODE VT 2891990 20

FL PATCH SAFE CLIP 2891246 20

FL PATCH GUARD 2891424 20

FL PATCH GUARD KEY 2891521 1

FL RJ45 PROTECT CAP 2832991 10
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - patchkabel

kleurcodering 

voor RJ45-FL patchkabels

veiligheidselement 

voor RJ45-FL patchkabels

stofbescherming 

voor RJ45-bussen

http://www.phoenixcontact.net/product/2891194
http://www.phoenixcontact.net/product/2891291
http://www.phoenixcontact.net/product/2891495
http://www.phoenixcontact.net/product/2891592
http://www.phoenixcontact.net/product/2891699
http://www.phoenixcontact.net/product/2891796
http://www.phoenixcontact.net/product/2891893
http://www.phoenixcontact.net/product/2891990
http://www.phoenixcontact.net/product/2891246
http://www.phoenixcontact.net/product/2891424
http://www.phoenixcontact.net/product/2891521
http://www.phoenixcontact.net/product/2832991


Technische gegevens Technische gegevens

  CAT6
A

CUC-PP-FRAME-19

elektrische gegevens

overdrachtseigenschappen (categorie) klasse E
A

-

materiaalgegevens

materiaal behuizing roestvaststaal staal, met poedercoating

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

aansluitgegevens

kabelbuitendiameter 18 mm ... 18 mm -

steekcycli ≥ 750 -

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

19 inch-frame, leeg, voor de toepassing van 8 modulen 

(RJ45/ARJ45)

grijs (overeenkomstig RAL 7035) CUC-PP-FRAME-19 1407986 1

zwart (overeenkomstig RAL 9005) CUC-PP-FRAME-19 BK 1409140 1

RJ45-moduul, 6 x RJ45 op 6 x RJ45, CAT6
A
, aan de voorzijde 

ontgrendelbaar, met variabele lengten

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... 1407995 1

Rangeerveld, 19 inch, voor een overzichtelijke bekabeling in de 

schakelkast

grijs, met kunststofhaken CUC-PP-PATCHBAY 1407994 1

Blindraam, met een afmetingen van een moduul, voor toepassing 

in het frame

CUC-PP-MODUL-COVER 1407988 1

Toebehoren Toebehoren

Schroevenset, bevestigingsmateriaal voor het raam

CUC-PP-FRAME-SCREWSET 1407989 1

Kabelbinder, bevestigingsmateriaal t.b.v. de kabelgeleiding van 

een moduul

CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET 1407991 1
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Bestelvoorbeeld voor
modulen met variabele lengte: 
Voor een RJ45-moduul met een kabellengte van 25,0 m luidt

de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 80 m

1407995
/

25

stapgrootte:

1,5 m ... 80 m = 0,5 m

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - patchkabel

geconfectioneerde modulen 

voor 19''-inbouwramen

19''-inbouwraam

– Plug-and-play
– uiterst robuuste uitvoering
– GHMT-gecertificeerd
– aan de voorzijde te ontgrendelen zonder 

speciaalgereedschap
– modulen uitwisselbaar

Modulair verdelerveld

http://www.phoenixcontact.net/product/1407986
http://www.phoenixcontact.net/product/1409140
http://www.phoenixcontact.net/product/1407995
http://www.phoenixcontact.net/product/1407994
http://www.phoenixcontact.net/product/1407988
http://www.phoenixcontact.net/product/1407989
http://www.phoenixcontact.net/product/1407991
http://www.phoenixcontact.net/product/1407995


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

  VS-PP-19-1HE-16-F CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24

materiaalgegevens

materiaal behuizing PC-GF PC-GF

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) 5 °C ... 55 °C 5 °C ... 55 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Patchpanel, 19"-montage, IP20, met 16 inbouwplaatsen voor 

contactblokken met Freenet-systeem

VS-PP-19-1HE-16-F 1652994 1

Rangeerveld, 19"-montage, IP20, met 24 inbouwplaatsen voor 

RJ45-kabelaansluitmoduul zonder adapter

grijs CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 1422978 1

zwart CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK 1422979 1

Toebehoren Toebehoren

RJ45-Freenet-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd,

met kabelaansluiting

1 Gbit/s, CAT5 VS-08-BU-RJ45-5-F/PK 1652936 1

RJ45-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, 

met kabelaansluiting

CAT6 VS-08-BU-RJ45-6-F/PK 1652949 1

SC-RJ-koppeling, voor terminaloutlets VS-TO-..., 19’’-patchpa-

nels VS-PP-19-1HE-16-F en datafrontplaten VS-SI-FP-2F

1 x SC-RJ (duplex) VS-SCRJ-GOF-KU 1654358 1

LC-LC-koppeling voor montage in patchpanels met Freenet-

steekplaatsen

1 x LC / LC (duplex, multimode vezel) FL MM PATCH COUPLER LC-LC 2700312 1

1 x LC / LC (duplex, singlemode vezel (PC)) FL SM PATCH COUPLER LC-LC 2700313 1

USB-buscontactblok, 4-polig, USB-bus op platte bandkabel-

aansluitstrook, raster: 2,54, bus: type A

VS-04-BUA-FK-F/IP67 1653854 1

USB-buscontactblok, 4-polig, USB-bus op platte bandkabel-

aansluitstrook, raster: 2,54, bus: type B

VS-04-BUB-FK-F/IP67 1653867 1

RJ45-buscontactblok, 8-polig, met kabelaansluiting 

(IDC-snelaansluiting), AWG 26  22

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 1417274 1
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - patchkabel

RJ45-patchpanel voor 19"-rack alsmede

geschikte buscontactblokken

RJ45-rangeerveld voor 19"-rack alsmede

geschikte buscontactblokken

nieuw19"-patchpanel

http://www.phoenixcontact.net/product/1652994
http://www.phoenixcontact.net/product/1422978
http://www.phoenixcontact.net/product/1422979
http://www.phoenixcontact.net/product/1652936
http://www.phoenixcontact.net/product/1652949
http://www.phoenixcontact.net/product/1654358
http://www.phoenixcontact.net/product/2700312
http://www.phoenixcontact.net/product/2700313
http://www.phoenixcontact.net/product/1653854
http://www.phoenixcontact.net/product/1653867
http://www.phoenixcontact.net/product/1417274


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PVC massief - groen, 1 x 4 x AWG 22, CAT5, SF/TQ, type A

kabelrol 100 m VS-OE-OE-93A-100,0 1416392 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-93A/... 1416486 1

PVC soepel - groen, 1 x 4 x AWG 22, CAT5, SF/TQ, type B

kabelrol 100 m VS-OE-OE-93B-100,0 1416389 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-OE-OE-93B/... 1417362 1

kabelhaspel 110 m ... 500 m NBC-93B/... 1408537 1

PUR kabelrupsbestendig - groen, 1 x 4 x AWG 22, CAT5, SF/TQ, 

type C

kabelrol 100 m VS-OE-OE-93C-100,0 1416376 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-OE-OE-93C/... 1417491 1

kabelhaspel 110 m ... 500 m NBC-93C/... 1408538 1

PUR robotbestendig - groen, 1 x 4 x AWG 22, CAT5, S/TQ

kabelrol 100 m VS-OE-OE-93R-100,0 1416363 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-OE-OE-93R/... 1417388 1

kabelhaspel 110 m ... 500 m NBC-93R/... 1408539 1

RADOX® voor spoorwegtoepassingen - zwart, 1 x 4 x AWG 22, 

CAT5, SF/TQ

kabelrol 1 m ... 100 m VS-OE-OE-937/... 1402687 1

kabelhaspel 110 m ... 500 m NBC-937/... 1408540 1
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Bestelvoorbeeld voor kabels
met variabele lengte: 
Voor een netwerkkabel van type 93A met een lengte van 34,0 m 

luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 100 m

1416486 / 34,0

stapgrootte:

1,0 m ... 100 m = 1,0 m

110 m ... 500 m = 10 m

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde kabels

4-draads, stergroepering, 

kabelrollen

4-draads, stergroepering,

kabelhaspel

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 454

Netwerkkabels, per meter, 
PROFINET, EtherCAT®, 
afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/1416392
http://www.phoenixcontact.net/product/1416486
http://www.phoenixcontact.net/product/1416389
http://www.phoenixcontact.net/product/1417362
http://www.phoenixcontact.net/product/1408537
http://www.phoenixcontact.net/product/1416376
http://www.phoenixcontact.net/product/1417491
http://www.phoenixcontact.net/product/1408538
http://www.phoenixcontact.net/product/1416363
http://www.phoenixcontact.net/product/1417388
http://www.phoenixcontact.net/product/1408539
http://www.phoenixcontact.net/product/1402687
http://www.phoenixcontact.net/product/1408540
http://www.phoenixcontact.net/product/1416486


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PUR soepel - blauw, 2 x 2 x AWG 26, CAT5, SF/UTP

kabelrol 100 m VS-OE-OE-93E-100,0 1416295 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-OE-OE-93E/... 1417320 1

kabelhaspel 110 m ... 500 m NBC-93E/... 1408534 1

PUR massief - blauw, 4 x 2 x AWG 24, CAT5, SF/UTP

kabelrol 100 m VS-OE-OE-94A-100,0 1416305 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-94A/... 1416415 1

PUR soepel - blauw, 4 x 2 x AWG 26, CAT5, SF/UTP

kabelrol 100 m VS-OE-OE-94B-100,0 1416567 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-OE-OE-94B/... 1417333 1

kabelhaspel 110 m ... 500 m NBC-94B/... 1408535 1

PUR kabelrupsbestendig - blauw, 4 x 2 x AWG 26, CAT5, S/UTP

kabelrol 100 m VS-OE-OE-94C-100,0 1416318 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-OE-OE-94C/... 1417346 1

kabelhaspel 110 m ... 500 m NBC-94C/... 1408536 1

PVC soepel, Outdoor - zwart, 4 x 2 x AWG 26, CAT5, SF/UTP

kabelrol 100 m VS-OE-OE-94D-100,0 1416334 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-94D/... 1416444 1

FRNC massief - blauw, 4 x 2 x AWG 23, CAT7, S/FTP

kabelrol 100 m VS-OE-OE-94E-100,0 1416350 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-94E/... 1416460 1

PUR soepel - blauw, 4 x 2 x AWG 26, CAT6
A
, S/FTP

kabelrol 100 m VS-OE-OE-94F-100,0 1416347 1

kabelrol 1 m ... 100 m VS-OE-OE-94F/... 1417359 1

397PHOENIX CONTACT

Bestelvoorbeeld voor kabels 
met variabele lengte: 
Voor een netwerkkabel van type 94A met een lengte van 34,0 m 

luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 100 m

1416415 / 34,0

stapgrootte:

1,0 m ... 100 m = 1,0 m

110 m ... 500 m = 10 m

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde kabels

2 getwiste aderparen, 

Twisted-Pair

4 getwiste aderparen, 

Twisted-Pair

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 454

Netwerkkabel, per meter, 
Ethernet, afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/1416295
http://www.phoenixcontact.net/product/1417320
http://www.phoenixcontact.net/product/1408534
http://www.phoenixcontact.net/product/1416305
http://www.phoenixcontact.net/product/1416415
http://www.phoenixcontact.net/product/1416567
http://www.phoenixcontact.net/product/1417333
http://www.phoenixcontact.net/product/1408535
http://www.phoenixcontact.net/product/1416318
http://www.phoenixcontact.net/product/1417346
http://www.phoenixcontact.net/product/1408536
http://www.phoenixcontact.net/product/1416334
http://www.phoenixcontact.net/product/1416444
http://www.phoenixcontact.net/product/1416350
http://www.phoenixcontact.net/product/1416460
http://www.phoenixcontact.net/product/1416347
http://www.phoenixcontact.net/product/1417359
http://www.phoenixcontact.net/product/1416415


RJ45-connector, 

IP20

RJ45-connector, 

IP20

RJ45-connector, 

variant 14, metaal

R4RCR4ACRR4AC

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

open kabeluiteinde

5 m 1416162

OE variabel 1411857 variabel 1411858 variabel 1411859

RJ45-connector, IP20

1 m 1408968 1 m 1418248

2 m 1408969 2 m 1418277

5 m 1408970 5 m 1416138

10 m 1408971

R4AC variabel 1411861 variabel 1411862 variabel 1411863

RJ45-connector, IP20

1 m 1409002

2 m 1409003

5 m 1409004

10 m 1409005

R4ACR variabel 1411865

RJ45-connector, variant 14, 

metaal

1 m 1408974

2 m 1408975

5 m 1408972

10 m 1408976

R4RC variabel 1411866

RJ45-connector, variant 14, 

kunststof

R4QC

M12-stiftconnector, SPEEDCON

MSD SCO

M12-stiftconnector, SPEEDCON

MRD SCO

Bestelinformatie voor kabels 
met variabele lengte:
Voor een netwerkkabel type 93C met rechte M12-stiftconnector en 

RJ45-connector, IP20 en een lengte van 4,5 m luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 100 m

1408639 / 93C / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

pin aderkleur signaal

M12 RJ45

1 1 YE TD+

3 2 OG TD–

2 3 WH RD+

4 6 BU RD–

Informatie voor artikelen 
met vaste kabellengte:
Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

kabeltype 93B en zijn uit voorraad leverbaar.

omschrijving van de kabel kabeltype

PVC soepel - groen, 1 x 4, CAT5 93B

PUR kabelrupsbestendig - groen, 1 x 4, CAT5 93C

PUR voor robottoepassingen - groen, 1 x 4, CAT5 93R

RADOX® voor spoorwegtoepassingen - zwart, 

1 x 4, CAT5
937

PUR soepel - groen, 1 x 4, CAT5 93M

Geconfectioneerde kabels, 
PROFINET, EtherCAT®, 4-polig, 
afgeschermd, CAT5
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1416162
http://www.phoenixcontact.net/product/1411857
http://www.phoenixcontact.net/product/1411858
http://www.phoenixcontact.net/product/1411859
http://www.phoenixcontact.net/product/1408968
http://www.phoenixcontact.net/product/1418248
http://www.phoenixcontact.net/product/1408969
http://www.phoenixcontact.net/product/1418277
http://www.phoenixcontact.net/product/1408970
http://www.phoenixcontact.net/product/1416138
http://www.phoenixcontact.net/product/1408971
http://www.phoenixcontact.net/product/1411861
http://www.phoenixcontact.net/product/1411862
http://www.phoenixcontact.net/product/1411863
http://www.phoenixcontact.net/product/1409002
http://www.phoenixcontact.net/product/1409003
http://www.phoenixcontact.net/product/1409004
http://www.phoenixcontact.net/product/1409005
http://www.phoenixcontact.net/product/1411865
http://www.phoenixcontact.net/product/1408974
http://www.phoenixcontact.net/product/1408975
http://www.phoenixcontact.net/product/1408972
http://www.phoenixcontact.net/product/1408976
http://www.phoenixcontact.net/product/1411866
http://www.phoenixcontact.net/product/1408639


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

RJ45-connector, 

variant 14, kunststof

M12-stiftconnector, 

SPEEDCON

M12-stiftconnector, 

SPEEDCON

M12-busconnector, 

SPEEDCON

M12-busconnector, 

SPEEDCON

FSDBPFRD SCOFSD SCOMRD SCOMSD SCOR4QC

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

1 m 1407495 1 m 1407528 1 m 1437779

2 m 1407496 2 m 1407529 2 m 1437782

5 m 1416168 5 m 1407497 5 m 1407530 5 m 1437795

10 m 1407498 10 m 1407531

variabel 1411860 variabel 1408640 variabel 1408633 variabel 1408623 variabel 1408615

1 m 1407499 1 m 1407532

2 m 1407500 2 m 1407533

5 m 1416141 5 m 1407501 5 m 1407534

10 m 1407502 10 m 1407535

variabel 1411864 variabel 1408639 variabel 1408632 variabel 1408622 variabel 1408613

1 m 1407508 1 m 1407536

2 m 1407509 2 m 1407537

5 m 1407510 5 m 1407538

10 m 1407511 10 m 1407539

variabel 1408638 variabel 1408631 variabel 1408621 variabel 1408612

1 m 1407516 1 m 1407544

2 m 1407517 2 m 1407545

5 m 1407518 5 m 1407546

10 m 1407519 10 m 1407547

variabel 1408636 variabel 1408628 variabel 1408619 variabel 1408610

1 m 1408978 1 m 1407520 1 m 1407548

2 m 1408979 2 m 1407521 2 m 1407549

5 m 1408977 5 m 1407522 5 m 1407551

10 m 1408980 10 m 1407523 10 m 1407552

variabel 1411867 variabel 1408635 variabel 1408626 variabel 1408618 variabel 1408609

1 m 1407524 1 m 1407553

2 m 1407525 2 m 1407554

5 m 1407526 5 m 1407555

10 m 1407527 10 m 1407556

variabel 1408634 variabel 1408625 variabel 1408617 variabel 1408608

variabel 1408624 variabel 1408616 variabel 1408607

M12-inbouwbusconnector, 

achterwandmontage
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

  PROFINET PVC soepel 

CAT5 [93B]

PROFINET-sleepketting 

CAT5 [93C]

PROFINET-robot 

CAT5 [93R]

PROFINET-spoorwegtoe-

passingen [937]

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5 CAT5 CAT5 CAT5

kabelopbouw 1x4xAWG22/7; SF/TQ 1x4xAWG22/7; SF/TQ 1x4xAWG22/19; S/TQ 1x4xAWG22/7; SF/TQ

aderdoorsnede 4x 0,34 mm² 4x 0,34 mm² 4x 0,34 mm² 4x 0,34 mm²

aderopbouw signaal 7x 0,25 mm 7x 0,25 mm 19x 0,15 mm 7x 0,25 mm

signaalleiding AWG 22 22 22 22

kabeldiameter 6,5 mm 6,5 mm 6,5 mm 6,6 mm

aderweerstand - - - ≤ 54,4 Ω/km

type afscherming folie met aluminium coating, 

vlechtwerk van vertind koper-

draad

folie met aluminium coating, 

vlechtwerk van vertind koper-

draad

vlechtwerk van vertind 

koperdraad

met kunststof gelamineerd 

aluminiumfolie, vlechtwerk van 

vertind koperdraad

adermateriaal vertinde Cu-litzendraad vertinde Cu-litzendraad vertinde Cu-litzendraad verzilverde Cu-litzendraad

materiaal buitenmantel PVC PUR PUR PE-X

kleur buitenmantel groen RAL 6018 groen RAL 6018 groen RAL 6018 zwart RAL 9005

kleur losse ader wit, geel, blauw, oranje wit, geel, blauw, oranje wit, geel, blauw, oranje wit-blauw, oranje-geel

omgevingstemperatuur

vaste montage [°C] -40 ... 70 -40 ... 70 -40 ... 80 -50 ... 90

flexibele montage [°C] -40 ... 70 -40 ... 70 -40 ... 80 -40 ... 90

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1407495
http://www.phoenixcontact.net/product/1407528
http://www.phoenixcontact.net/product/1437779
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http://www.phoenixcontact.net/product/1408639
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http://www.phoenixcontact.net/product/1408622
http://www.phoenixcontact.net/product/1408613
http://www.phoenixcontact.net/product/1407508
http://www.phoenixcontact.net/product/1407536
http://www.phoenixcontact.net/product/1407509
http://www.phoenixcontact.net/product/1407537
http://www.phoenixcontact.net/product/1407510
http://www.phoenixcontact.net/product/1407538
http://www.phoenixcontact.net/product/1407511
http://www.phoenixcontact.net/product/1407539
http://www.phoenixcontact.net/product/1408638
http://www.phoenixcontact.net/product/1408631
http://www.phoenixcontact.net/product/1408621
http://www.phoenixcontact.net/product/1408612
http://www.phoenixcontact.net/product/1407516
http://www.phoenixcontact.net/product/1407544
http://www.phoenixcontact.net/product/1407517
http://www.phoenixcontact.net/product/1407545
http://www.phoenixcontact.net/product/1407518
http://www.phoenixcontact.net/product/1407546
http://www.phoenixcontact.net/product/1407519
http://www.phoenixcontact.net/product/1407547
http://www.phoenixcontact.net/product/1408636
http://www.phoenixcontact.net/product/1408628
http://www.phoenixcontact.net/product/1408619
http://www.phoenixcontact.net/product/1408610
http://www.phoenixcontact.net/product/1408978
http://www.phoenixcontact.net/product/1407520
http://www.phoenixcontact.net/product/1407548
http://www.phoenixcontact.net/product/1408979
http://www.phoenixcontact.net/product/1407521
http://www.phoenixcontact.net/product/1407549
http://www.phoenixcontact.net/product/1408977
http://www.phoenixcontact.net/product/1407522
http://www.phoenixcontact.net/product/1407551
http://www.phoenixcontact.net/product/1408980
http://www.phoenixcontact.net/product/1407523
http://www.phoenixcontact.net/product/1407552
http://www.phoenixcontact.net/product/1411867
http://www.phoenixcontact.net/product/1408635
http://www.phoenixcontact.net/product/1408626
http://www.phoenixcontact.net/product/1408618
http://www.phoenixcontact.net/product/1408609
http://www.phoenixcontact.net/product/1407524
http://www.phoenixcontact.net/product/1407553
http://www.phoenixcontact.net/product/1407525
http://www.phoenixcontact.net/product/1407554
http://www.phoenixcontact.net/product/1407526
http://www.phoenixcontact.net/product/1407555
http://www.phoenixcontact.net/product/1407527
http://www.phoenixcontact.net/product/1407556
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http://www.phoenixcontact.net/product/1408625
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http://www.phoenixcontact.net/product/1408608
http://www.phoenixcontact.net/product/1408624
http://www.phoenixcontact.net/product/1408616
http://www.phoenixcontact.net/product/1408607
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde kabels

steker M8 M8-busconnector

M8FSM8MS

Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.

open kabeluiteinde

1 m 1407344

2 m 1407345

5 m 1407346

10 m 1407347

OE variabel 1408719 variabel 1408716

M8-connector

1 m 1407348

2 m 1407349

5 m 1407350

10 m 1407351

M8MS variabel 1408718 variabel 1408715

RJ45-connector, IP20

1 m 1407352

2 m 1407353

5 m 1407354

10 m 1407355

R4AC variabel 1408717 variabel 1408714

Bestelinformatie voor kabels 
met variabele lengte:
Voor een netwerkkabel type 93B met rechte M8-stiftconnector en RJ45-connector, 

IP20 en een lengte van 4,5 m luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 100 m

1408717 / 93B / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

pin aderkleur signaal

M8 RJ45

2 1 YE TD+

3 2 OG TD–

1 3 WH RD+

4 6 BU RD–

Informatie voor artikelen 
met vaste kabellengte:
Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met kabeltype 93B en zijn uit voorraad 

leverbaar.

Geconfectioneerde kabels,
PROFINET, EtherCAT®, 
Ethernet 4-polig, afgeschermd

Technische gegevens

  PROFINET PVC soepel 

CAT5 [93B]

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5

kabelopbouw 1x4xAWG22/7; SF/TQ

aderdoorsnede 4x 0,34 mm²

aderopbouw signaal 7x 0,25 mm

signaalleiding AWG 22

kabeldiameter 6,5 mm

aderweerstand -

type afscherming folie met aluminium coating, 

vlechtwerk van vertind 

koperdraad

adermateriaal vertinde Cu-litzendraad

materiaal buitenmantel PVC

kleur buitenmantel groen RAL 6018

kleur losse ader wit, geel, blauw, oranje

omgevingstemperatuur

vaste montage [°C] -40 ... 70

flexibele montage [°C] -40 ... 70

http://www.phoenixcontact.net/product/1407344
http://www.phoenixcontact.net/product/1407345
http://www.phoenixcontact.net/product/1407346
http://www.phoenixcontact.net/product/1407347
http://www.phoenixcontact.net/product/1408719
http://www.phoenixcontact.net/product/1408716
http://www.phoenixcontact.net/product/1407348
http://www.phoenixcontact.net/product/1407349
http://www.phoenixcontact.net/product/1407350
http://www.phoenixcontact.net/product/1407351
http://www.phoenixcontact.net/product/1408718
http://www.phoenixcontact.net/product/1408715
http://www.phoenixcontact.net/product/1407352
http://www.phoenixcontact.net/product/1407353
http://www.phoenixcontact.net/product/1407354
http://www.phoenixcontact.net/product/1407355
http://www.phoenixcontact.net/product/1408717
http://www.phoenixcontact.net/product/1408714
http://www.phoenixcontact.net/product/1408717
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RJ45-connector, 

IP20

RJ45-connector, 

variant 6

RJ45-connector, 

variant 14, metaal

R4RCR4MCR4AC

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

open kabeluiteinde

1 m 1405633

2 m 1405675

5 m 1405743

OE variabel 1411827 variabel 1411828 variabel 1411829

RJ45-connector, IP20

1 m 1408933

2 m 1408934 2 m 1405921

5 m 1408935 5 m 1405992

10 m 1408936

R4AC variabel 1411831 variabel 1411832 variabel 1411833

RJ45-connector, variant 6

1 m 1408937

2 m 1408938

5 m 1408939

10 m 1408940

R4MC variabel 1411835

RJ45-connector, variant 14, 

metaal

1 m 1408941

2 m 1408942

5 m 1408943

10 m 1408945

R4RC variabel 1411836

RJ45-connector, variant 14, 

kunststof

R4QC

M12-stiftconnector, SPEEDCON

MSD SCO

M12-stiftconnector, SPEEDCON

MRD SCO

Bestelinformatie voor kabels 
met variabele lengte:
Voor een netwerkkabel type 93E met rechte M12-stiftconnector en 

RJ45-connector, IP20 en een lengte van 4,5 m luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 100 m

1408712 / 93E / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

pin aderkleur signaal

M12 RJ45

1 1 WHOG TD+

3 2 OG TD–

2 3 WHGN RD+

4 6 GN RD–

Informatie voor artikelen 
met vaste kabellengte:
Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

kabeltype 93E en zijn uit voorraad leverbaar.

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR soepel - blauw, 2 x 2, CAT5 93E

Geconfectioneerde kabels, 
Ethernet, 4-polig, 
afgeschermd, CAT5

402 PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
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http://www.phoenixcontact.net/product/1405633
http://www.phoenixcontact.net/product/1405675
http://www.phoenixcontact.net/product/1405743
http://www.phoenixcontact.net/product/1411827
http://www.phoenixcontact.net/product/1411828
http://www.phoenixcontact.net/product/1411829
http://www.phoenixcontact.net/product/1408933
http://www.phoenixcontact.net/product/1408934
http://www.phoenixcontact.net/product/1405921
http://www.phoenixcontact.net/product/1408935
http://www.phoenixcontact.net/product/1405992
http://www.phoenixcontact.net/product/1408936
http://www.phoenixcontact.net/product/1411831
http://www.phoenixcontact.net/product/1411832
http://www.phoenixcontact.net/product/1411833
http://www.phoenixcontact.net/product/1408937
http://www.phoenixcontact.net/product/1408938
http://www.phoenixcontact.net/product/1408939
http://www.phoenixcontact.net/product/1408940
http://www.phoenixcontact.net/product/1411835
http://www.phoenixcontact.net/product/1408941
http://www.phoenixcontact.net/product/1408942
http://www.phoenixcontact.net/product/1408943
http://www.phoenixcontact.net/product/1408945
http://www.phoenixcontact.net/product/1411836
http://www.phoenixcontact.net/product/1408712
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RJ45-connector, 

variant 14, kunststof

M12-stiftconnector, 

SPEEDCON

M12-stiftconnector, 

SPEEDCON

M12-busconnector, 

SPEEDCON

M12-busconnector, 

SPEEDCON

FSDBPFRD SCOFSD SCOMRD SCOMSD SCOR4QC

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

1 m 1407356 1 m 1407380

2 m 1407357 2 m 1407381 2 m 1405866

5 m 1405772 5 m 1407358 5 m 1407382

10 m 1407359 10 m 1407383

variabel 1411830 variabel 1408713 variabel 1408705 variabel 1408697 variabel 1408690

1 m 1407360 1 m 1407384

2 m 1407361 2 m 1407385 2 m 1406085

5 m 1406030 5 m 1407362 5 m 1407386

10 m 1407363 10 m 1407387

variabel 1411834 variabel 1408712 variabel 1408704 variabel 1408696 variabel 1408689

1 m 1407364 1 m 1407388

2 m 1407365 2 m 1407389 2 m 1406247

5 m 1407366 5 m 1407390

10 m 1407367 10 m 1407391

variabel 1408710 variabel 1408703 variabel 1408695 variabel 1408688

1 m 1407368 1 m 1407392

2 m 1407369 2 m 1407393 2 m 1406519

5 m 1407370 5 m 1407394

10 m 1407371 10 m 1407395

variabel 1408709 variabel 1408702 variabel 1408694 variabel 1408687

1 m 1408947 1 m 1407372 1 m 1407396

2 m 1408948 2 m 1407373 2 m 1407397 2 m 1406603

5 m 1408946 5 m 1407374 5 m 1407398

10 m 1408949 10 m 1407375 10 m 1407399

variabel 1411837 variabel 1408707 variabel 1408701 variabel 1408693 variabel 1408686

1 m 1407376 1 m 1407400

2 m 1407377 2 m 1407401

5 m 1407378 5 m 1407402

10 m 1407379 10 m 1407403

variabel 1408706 variabel 1408700 variabel 1408692 variabel 1408684

variabel 1408699 variabel 1408691 variabel 1408683

M12-inbouwbusconnector, 

achterwandmontage

403PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

  PUR Ethernet 2x2 

FLEX [93E]

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5

kabelopbouw 2x2xAWG26/7; SF/UTP

aderdoorsnede 2x 2x 0,14 mm²

aderopbouw signaal 7x 0,16 mm

signaalleiding AWG 26

kabeldiameter 6,4 mm

aderweerstand -

type afscherming folie met aluminium coating, 

vlechtwerk van vertind 

koperdraad

adermateriaal blanke Cu-litzendraad

materiaal buitenmantel PUR

kleur buitenmantel waterblauw RAL 5021

kleur losse ader wit/oranje-oranje, 

wit/groen-groen

omgevingstemperatuur

vaste montage [°C] -40 ... 80

flexibele montage [°C] -20 ... 80

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1407356
http://www.phoenixcontact.net/product/1407380
http://www.phoenixcontact.net/product/1407357
http://www.phoenixcontact.net/product/1407381
http://www.phoenixcontact.net/product/1405866
http://www.phoenixcontact.net/product/1405772
http://www.phoenixcontact.net/product/1407358
http://www.phoenixcontact.net/product/1407382
http://www.phoenixcontact.net/product/1407359
http://www.phoenixcontact.net/product/1407383
http://www.phoenixcontact.net/product/1411830
http://www.phoenixcontact.net/product/1408713
http://www.phoenixcontact.net/product/1408705
http://www.phoenixcontact.net/product/1408697
http://www.phoenixcontact.net/product/1408690
http://www.phoenixcontact.net/product/1407360
http://www.phoenixcontact.net/product/1407384
http://www.phoenixcontact.net/product/1407361
http://www.phoenixcontact.net/product/1407385
http://www.phoenixcontact.net/product/1406085
http://www.phoenixcontact.net/product/1406030
http://www.phoenixcontact.net/product/1407362
http://www.phoenixcontact.net/product/1407386
http://www.phoenixcontact.net/product/1407363
http://www.phoenixcontact.net/product/1407387
http://www.phoenixcontact.net/product/1411834
http://www.phoenixcontact.net/product/1408712
http://www.phoenixcontact.net/product/1408704
http://www.phoenixcontact.net/product/1408696
http://www.phoenixcontact.net/product/1408689
http://www.phoenixcontact.net/product/1407364
http://www.phoenixcontact.net/product/1407388
http://www.phoenixcontact.net/product/1407365
http://www.phoenixcontact.net/product/1407389
http://www.phoenixcontact.net/product/1406247
http://www.phoenixcontact.net/product/1407366
http://www.phoenixcontact.net/product/1407390
http://www.phoenixcontact.net/product/1407367
http://www.phoenixcontact.net/product/1407391
http://www.phoenixcontact.net/product/1408710
http://www.phoenixcontact.net/product/1408703
http://www.phoenixcontact.net/product/1408695
http://www.phoenixcontact.net/product/1408688
http://www.phoenixcontact.net/product/1407368
http://www.phoenixcontact.net/product/1407392
http://www.phoenixcontact.net/product/1407369
http://www.phoenixcontact.net/product/1407393
http://www.phoenixcontact.net/product/1406519
http://www.phoenixcontact.net/product/1407370
http://www.phoenixcontact.net/product/1407394
http://www.phoenixcontact.net/product/1407371
http://www.phoenixcontact.net/product/1407395
http://www.phoenixcontact.net/product/1408709
http://www.phoenixcontact.net/product/1408702
http://www.phoenixcontact.net/product/1408694
http://www.phoenixcontact.net/product/1408687
http://www.phoenixcontact.net/product/1408947
http://www.phoenixcontact.net/product/1407372
http://www.phoenixcontact.net/product/1407396
http://www.phoenixcontact.net/product/1408948
http://www.phoenixcontact.net/product/1407373
http://www.phoenixcontact.net/product/1407397
http://www.phoenixcontact.net/product/1406603
http://www.phoenixcontact.net/product/1408946
http://www.phoenixcontact.net/product/1407374
http://www.phoenixcontact.net/product/1407398
http://www.phoenixcontact.net/product/1408949
http://www.phoenixcontact.net/product/1407375
http://www.phoenixcontact.net/product/1407399
http://www.phoenixcontact.net/product/1411837
http://www.phoenixcontact.net/product/1408707
http://www.phoenixcontact.net/product/1408701
http://www.phoenixcontact.net/product/1408693
http://www.phoenixcontact.net/product/1408686
http://www.phoenixcontact.net/product/1407376
http://www.phoenixcontact.net/product/1407400
http://www.phoenixcontact.net/product/1407377
http://www.phoenixcontact.net/product/1407401
http://www.phoenixcontact.net/product/1407378
http://www.phoenixcontact.net/product/1407402
http://www.phoenixcontact.net/product/1407379
http://www.phoenixcontact.net/product/1407403
http://www.phoenixcontact.net/product/1408706
http://www.phoenixcontact.net/product/1408700
http://www.phoenixcontact.net/product/1408692
http://www.phoenixcontact.net/product/1408684
http://www.phoenixcontact.net/product/1408699
http://www.phoenixcontact.net/product/1408691
http://www.phoenixcontact.net/product/1408683


RJ45-connector, 

IP20

RJ45-connector, 

variant 6

RJ45-connector, 

variant 14, metaal

R4RCR4MCR4AC

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

open kabeluiteinde

5 m 1407699

5 m 1407725 5 m 1407783

OE variabel 1411838 variabel 1411839 variabel 1411840

RJ45-connector, IP20

1 m 1408950

2 m 1408951

5 m 1408952 5 m 1407932 5 m 1407990

10 m 1408953

R4AC variabel 1411842 variabel 1411843 variabel 1411844

RJ45-connector, variant 6

1 m 1408955

2 m 1408956

5 m 1408954

10 m 1408958

R4MC variabel 1411846

RJ45-connector, variant 14, 

metaal

1 m 1408961

2 m 1408962

5 m 1408959

10 m 1408963

R4RC variabel 1411847

RJ45-connector, variant 14, 

kunststof

R4QC

M12-stiftconnector, SPEEDCON

MS SCO

M12-stiftconnector, SPEEDCON

MR SCO

Bestelinformatie voor kabels 
met variabele lengte:
Voor een netwerkkabel type 94C met rechte M12-stiftconnector en 

RJ45-connector, IP20 en een lengte van 4,5 m luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 100 m

1408681 / 94C / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

pin aderkleur signaal

M12 RJ45

6 1 WHOG D1+

4 2 OG D1–

1 5 WHBU D3–

7 4 BU D3+

5 3 WHGN D2+

8 6 GN D2–

2 7 WHBN D4+

3 8 BN D4–

Informatie voor artikelen 
met vaste kabellengte:
Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met ka-

beltype 94B en zijn uit voorraad leverbaar.

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR soepel - blauw, 4 x 2, CAT5 94B

PUR kabelrupsbestendig - blauw, 4 x 2, CAT5 94C

Geconfectioneerde kabels, 
Ethernet, 8-polig, 
afgeschermd, CAT5
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http://www.phoenixcontact.net/product/1407699
http://www.phoenixcontact.net/product/1407725
http://www.phoenixcontact.net/product/1407783
http://www.phoenixcontact.net/product/1411838
http://www.phoenixcontact.net/product/1411839
http://www.phoenixcontact.net/product/1411840
http://www.phoenixcontact.net/product/1408950
http://www.phoenixcontact.net/product/1408951
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http://www.phoenixcontact.net/product/1408955
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http://www.phoenixcontact.net/product/1408954
http://www.phoenixcontact.net/product/1408958
http://www.phoenixcontact.net/product/1411846
http://www.phoenixcontact.net/product/1408961
http://www.phoenixcontact.net/product/1408962
http://www.phoenixcontact.net/product/1408959
http://www.phoenixcontact.net/product/1408963
http://www.phoenixcontact.net/product/1411847
http://www.phoenixcontact.net/product/1408681
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RJ45-connector, 

variant 14, kunststof

M12-stiftconnector, 

SPEEDCON

M12-stiftconnector, 

SPEEDCON

M12-busconnector, 

SPEEDCON

M12-busconnector, 

SPEEDCON

FSBPFR SCOFS SCOMR SCOMS SCOR4QC

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

1 m 1407404 1 m 1407439

2 m 1407405 2 m 1407440

5 m 1407819 5 m 1407406 5 m 1407441 5 m 1407877

10 m 1407407 10 m 1407442

variabel 1411841 variabel 1408682 variabel 1408675 variabel 1408665 variabel 1408657

1 m 1407414 1 m 1407443

2 m 1407415 2 m 1407444

5 m 1412024 5 m 1407416 5 m 1407445 5 m 1412082

10 m 1407417 10 m 1407446

variabel 1411845 variabel 1408681 variabel 1408674 variabel 1408664 variabel 1408655

1 m 1407422 1 m 1407451

2 m 1407423 2 m 1407452

5 m 1407424 5 m 1407453 5 m 1412231

10 m 1407425 10 m 1407454

variabel 1408679 variabel 1408671 variabel 1408662 variabel 1408653

1 m 1407426 1 m 1407455

2 m 1407427 2 m 1407456

5 m 1407428 5 m 1407457 5 m 1412503

10 m 1407429 10 m 1407458

variabel 1408678 variabel 1408670 variabel 1408661 variabel 1408652

1 m 1408965 1 m 1407430 1 m 1407459

2 m 1408966 2 m 1407431 2 m 1407460

5 m 1408964 5 m 1407432 5 m 1407461 5 m 1412590

10 m 1408967 10 m 1407433 10 m 1407462

variabel 1411848 variabel 1408677 variabel 1408668 variabel 1408660 variabel 1408651

1 m 1407434 1 m 1407463

2 m 1407435 2 m 1407464

5 m 1407436 5 m 1407465

10 m 1407438 10 m 1407466

variabel 1408676 variabel 1408667 variabel 1408659 variabel 1408650

variabel 1408666 variabel 1408658 variabel 1408649

M12-inbouwbusconnector, 

achterwandmontage

405PHOENIX CONTACT

Technische gegevens Technische gegevens

  Ethernet soepel

CAT5 [94B]

Ethernet-sleepketting 

CAT5 [94C]

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5 CAT5

kabelopbouw 4x2xAWG26/7; SF/UTP 4x2xAWG26/19; S/UTP

aderdoorsnede 4x 2x 0,14 mm² 4x 2x 0,14 mm²

aderopbouw signaal 7x 0,16 mm 19x 0,10 mm

signaalleiding AWG 26 26

kabeldiameter 6,4 mm 6,9 mm

aderweerstand ≤ 290 Ω/km -

type afscherming folie met aluminium coating, 

vlechtwerk van vertind

koperdraad

vlechtwerk van vertind

koperdraad

adermateriaal blanke Cu-litzendraad blanke Cu-litzendraad

materiaal buitenmantel PUR PUR

kleur buitenmantel waterblauw RAL 5021 waterblauw RAL 5021

kleur losse ader wit/blauw-blauw, 

wit/oranje-oranje, 

wit/groen-groen, wit/bruin-bruin

wit/blauw-blauw, 

wit/oranje-oranje, 

wit/groen-groen, wit/bruin-bruin

omgevingstemperatuur

vaste montage [°C] -40 ... 80 -40 ... 80

flexibele montage [°C] -20 ... 80 -20 ... 80

Dataconnectoren en -kabels
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http://www.phoenixcontact.net/product/1407404
http://www.phoenixcontact.net/product/1407439
http://www.phoenixcontact.net/product/1407405
http://www.phoenixcontact.net/product/1407440
http://www.phoenixcontact.net/product/1407819
http://www.phoenixcontact.net/product/1407406
http://www.phoenixcontact.net/product/1407441
http://www.phoenixcontact.net/product/1407877
http://www.phoenixcontact.net/product/1407407
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http://www.phoenixcontact.net/product/1411841
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http://www.phoenixcontact.net/product/1408681
http://www.phoenixcontact.net/product/1408674
http://www.phoenixcontact.net/product/1408664
http://www.phoenixcontact.net/product/1408655
http://www.phoenixcontact.net/product/1407422
http://www.phoenixcontact.net/product/1407451
http://www.phoenixcontact.net/product/1407423
http://www.phoenixcontact.net/product/1407452
http://www.phoenixcontact.net/product/1407424
http://www.phoenixcontact.net/product/1407453
http://www.phoenixcontact.net/product/1412231
http://www.phoenixcontact.net/product/1407425
http://www.phoenixcontact.net/product/1407454
http://www.phoenixcontact.net/product/1408679
http://www.phoenixcontact.net/product/1408671
http://www.phoenixcontact.net/product/1408662
http://www.phoenixcontact.net/product/1408653
http://www.phoenixcontact.net/product/1407426
http://www.phoenixcontact.net/product/1407455
http://www.phoenixcontact.net/product/1407427
http://www.phoenixcontact.net/product/1407456
http://www.phoenixcontact.net/product/1407428
http://www.phoenixcontact.net/product/1407457
http://www.phoenixcontact.net/product/1412503
http://www.phoenixcontact.net/product/1407429
http://www.phoenixcontact.net/product/1407458
http://www.phoenixcontact.net/product/1408678
http://www.phoenixcontact.net/product/1408670
http://www.phoenixcontact.net/product/1408661
http://www.phoenixcontact.net/product/1408652
http://www.phoenixcontact.net/product/1408965
http://www.phoenixcontact.net/product/1407430
http://www.phoenixcontact.net/product/1407459
http://www.phoenixcontact.net/product/1408966
http://www.phoenixcontact.net/product/1407431
http://www.phoenixcontact.net/product/1407460
http://www.phoenixcontact.net/product/1408964
http://www.phoenixcontact.net/product/1407432
http://www.phoenixcontact.net/product/1407461
http://www.phoenixcontact.net/product/1412590
http://www.phoenixcontact.net/product/1408967
http://www.phoenixcontact.net/product/1407433
http://www.phoenixcontact.net/product/1407462
http://www.phoenixcontact.net/product/1411848
http://www.phoenixcontact.net/product/1408677
http://www.phoenixcontact.net/product/1408668
http://www.phoenixcontact.net/product/1408660
http://www.phoenixcontact.net/product/1408651
http://www.phoenixcontact.net/product/1407434
http://www.phoenixcontact.net/product/1407463
http://www.phoenixcontact.net/product/1407435
http://www.phoenixcontact.net/product/1407464
http://www.phoenixcontact.net/product/1407436
http://www.phoenixcontact.net/product/1407465
http://www.phoenixcontact.net/product/1407438
http://www.phoenixcontact.net/product/1407466
http://www.phoenixcontact.net/product/1408676
http://www.phoenixcontact.net/product/1408667
http://www.phoenixcontact.net/product/1408659
http://www.phoenixcontact.net/product/1408650
http://www.phoenixcontact.net/product/1408666
http://www.phoenixcontact.net/product/1408658
http://www.phoenixcontact.net/product/1408649


RJ45-connector, 

IP20

RJ45-connector, 

variant 6

RJ45-connector, 

variant 14, metaal

R4RCR4MCR4AC

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

open kabeluiteinde

OE variabel 1411853 variabel 1415639 variabel 1415637

RJ45-connector, IP20

1 m 1418866

2 m 1408360

5 m 1418879

10 m 1408367

R4AC variabel 1411854 variabel 1414321 variabel 1411855

RJ45-connector, variant 6

R4MC variabel 1414322

RJ45-connector, variant 14, 

metaal

R4RC variabel 1414323

RJ45-connector, variant 14, 

kunststof

R4QC

M12-stiftconnector, SPEEDCON

MSX SCO

Bestelinformatie voor kabels 
met variabele lengte:
Voor een netwerkkabel type 94F met rechte M12-stiftconnector en 

RJ45-connector, IP20 en een lengte van 4,5 m luidt de bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 100 m

1408647 / 94F / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Informatie voor artikelen 
met vaste kabellengte:
Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

kabeltype 94F en zijn uit voorraad leverbaar.

omschrijving van de kabel kabeltype

PUR soepel - blauw, 4 x 2, CAT6
A

94F

pin aderkleur signaal

M12 RJ45

1 1 WHOG D1+

2 2 OG D1–

7 5 WHBU D3–

8 4 BU D3+

3 3 WHGN D2+

4 6 GN D2–

5 7 WHBN D4+

6 8 BN D4–

Geconfectioneerde kabels, 
Ethernet, CC-Link, 8-polig, 
afgeschermd, CAT6A

406 PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1411853
http://www.phoenixcontact.net/product/1415639
http://www.phoenixcontact.net/product/1415637
http://www.phoenixcontact.net/product/1418866
http://www.phoenixcontact.net/product/1408360
http://www.phoenixcontact.net/product/1418879
http://www.phoenixcontact.net/product/1408367
http://www.phoenixcontact.net/product/1411854
http://www.phoenixcontact.net/product/1414321
http://www.phoenixcontact.net/product/1411855
http://www.phoenixcontact.net/product/1414322
http://www.phoenixcontact.net/product/1414323
http://www.phoenixcontact.net/product/1408647
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RJ45-connector, 

variant 14, kunststof

M12-stiftconnector, 

SPEEDCON

M12-inbouwbusconnector, 

achterwandmontage

FSBPXMSX SCOR4QC

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

1 m 1407467 0,5 m 1424135

2 m 1407468 1 m 1424148

5 m 1407469 2 m 1424151

10 m 1407470 5 m 1424164

variabel 1415638 variabel 1408648

1 m 1407471

2 m 1407472

5 m 1407473

10 m 1407474

variabel 1411856 variabel 1408647

1 m 1407475

2 m 1407476

5 m 1407477

10 m 1407478

variabel 1408646

1 m 1407479

2 m 1407480

5 m 1407481

10 m 1407482

variabel 1414324 variabel 1408645

1 m 1407483

2 m 1407484

5 m 1407485

10 m 1407486

variabel 1408644

407PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

  Ethernet 10 Gbit [94F]

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT6
A

kabelopbouw 4 x 2 x AWG 26/7; S/FTP

aderdoorsnede 4x 2x 0,14 mm²

aderopbouw signaal 7x 0,16 mm

signaalleiding AWG 26

kabeldiameter 6,4 mm

aderweerstand -

type afscherming vlechtwerk van vertind 

koperdraad

type afscherming van aderparen polyesterfolie met aluminium coating

adermateriaal blanke Cu-litzendraad

materiaal buitenmantel PUR

kleur buitenmantel waterblauw RAL 5021

kleur losse ader wit/blauw-blauw, 

wit/oranje-oranje, 

wit/groen-groen, wit/bruin-bruin

omgevingstemperatuur

vaste montage [°C] -40 ... 80

flexibele montage [°C] -20 ... 80

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1407467
http://www.phoenixcontact.net/product/1424135
http://www.phoenixcontact.net/product/1407468
http://www.phoenixcontact.net/product/1424148
http://www.phoenixcontact.net/product/1407469
http://www.phoenixcontact.net/product/1424151
http://www.phoenixcontact.net/product/1407470
http://www.phoenixcontact.net/product/1424164
http://www.phoenixcontact.net/product/1415638
http://www.phoenixcontact.net/product/1408648
http://www.phoenixcontact.net/product/1407471
http://www.phoenixcontact.net/product/1407472
http://www.phoenixcontact.net/product/1407473
http://www.phoenixcontact.net/product/1407474
http://www.phoenixcontact.net/product/1411856
http://www.phoenixcontact.net/product/1408647
http://www.phoenixcontact.net/product/1407475
http://www.phoenixcontact.net/product/1407476
http://www.phoenixcontact.net/product/1407477
http://www.phoenixcontact.net/product/1407478
http://www.phoenixcontact.net/product/1408646
http://www.phoenixcontact.net/product/1407479
http://www.phoenixcontact.net/product/1407480
http://www.phoenixcontact.net/product/1407481
http://www.phoenixcontact.net/product/1407482
http://www.phoenixcontact.net/product/1414324
http://www.phoenixcontact.net/product/1408645
http://www.phoenixcontact.net/product/1407483
http://www.phoenixcontact.net/product/1407484
http://www.phoenixcontact.net/product/1407485
http://www.phoenixcontact.net/product/1407486
http://www.phoenixcontact.net/product/1408644
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde kabels

M12-stiftconnector, 

SPEEDCON

MSX SCO

Bestelgegevens

  artikelnr.

open kabeluiteinde

2 m 1415599

5 m 1415600

10 m 1415601

OE

M12-stiftconnector, 

SPEEDCON, recht

2 m 1415595

5 m 1415598

MSX SCO

pin aderkleur signaal

M12

1 WHOG D1+

2 OG D1–

7 WHBU D3–

8 BU D3+

3 WHGN D2+

4 GN D2–

5 WHBN D4+

6 BN D4–

Geconfectioneerde kabels 
voor spoorwegtoepassingen, 
Ethernet, afgeschermd, CAT6A

Technische gegevens

  Ethernet-spoorwegtoepas-

singen [94S]

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT7

kabelopbouw 4 x 2 x AWG 26/7; S/FTP

aderdoorsnede 4x 2x 0,14 mm²

aderopbouw signaal 7x 0,16 mm

signaalleiding AWG 26

kabeldiameter 6,6 mm

aderweerstand ≤ 145 Ω/km

type afscherming vlechtwerk van vertind 

koperdraad

type afscherming van aderparen polyesterfolie met aluminium 

coating

adermateriaal vertinde Cu-litzendraad

materiaal buitenmantel PE-X

kleur buitenmantel zwart

kleur losse ader wit-blauw, wit-oranje, 

wit-groen, wit-bruin

omgevingstemperatuur

vaste montage [°C] -40 ... 80

http://www.phoenixcontact.net/product/1415599
http://www.phoenixcontact.net/product/1415600
http://www.phoenixcontact.net/product/1415601
http://www.phoenixcontact.net/product/1415595
http://www.phoenixcontact.net/product/1415598
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Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde kabels

M12-stiftconnector, 

SPEEDCON

M12-inbouwbusconnector, 

achterwandmontage

FSBPYMSY SCO

Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.

open kabeluiteinde

1 m 1407487 0,5 m 1407504

2 m 1407488 1 m 1407505

5 m 1407489 2 m 1407506

10 m 1407490 5 m 1407507

OE variabel 1408642

M12-stiftconnector, SPEEDCON

1 m 1407491

2 m 1407492

5 m 1407493

10 m 1407494

MSY SCO variabel 1408641

Bestelinformatie voor kabels 
met variabele lengte:
Voor een netwerkkabel type 94H met rechte M12-stiftconnec-

tor en RJ45-connector, IP20 en een lengte van 4,5 m luidt de 

bestelling:

artikelnr. kabeltype lengte [m]

maximaal 100 m

1408717 / 94H / 4,5

minimaal te bestellen aantal:

25 stuks

stapgrootte: 

0,2 ... 3 m = 0,1 m

> 3 m = 0,5 m

Informatie voor artikelen 
met vaste kabellengte:
Artikelen met vaste kabellengte worden geconfectioneerd met 

kabeltype 94H en zijn uit voorraad leverbaar.

pin aderkleur sig-

naalM12

1 WHOG TD+

2 OG TD–

3 WHGN RD+

4 GN RD–

5 BU

6 WH

7 BN

8 BK

Geconfectioneerde kabels, 
Ethernet hybride, 4+4-polig, 
afgeschermd, CAT5

Technische gegevens

  Ethernet hybride [94H]

overdrachtseigenschappen (categorie) CAT5

kabelopbouw 1x4xAWG26+1x4xAWG20

aderdoorsnede signaal [mm²] 0,15

aderopbouw signaal 19x 0,10 mm

signaalleiding AWG 26

aderdoorsnede voeding [mm²] 0,6

aderopbouw voeding 19x 0,20 mm

voedingsspanning AWG 20

kabeldiameter 7,6 mm

type afscherming vlechtwerk van vertind 

koperdraad

adermateriaal blanke Cu-litzendraad

materiaal buitenmantel PUR

kleur buitenmantel zwart RAL 9005

kleur losse ader wit/oranje, oranje, wit/groen, 

groen, wit, blauw, bruin, zwart

omgevingstemperatuur

vaste montage [°C] -40 ... 90

flexibele montage [°C] -30 ... 70

http://www.phoenixcontact.net/product/1407487
http://www.phoenixcontact.net/product/1407504
http://www.phoenixcontact.net/product/1407488
http://www.phoenixcontact.net/product/1407505
http://www.phoenixcontact.net/product/1407489
http://www.phoenixcontact.net/product/1407506
http://www.phoenixcontact.net/product/1407490
http://www.phoenixcontact.net/product/1407507
http://www.phoenixcontact.net/product/1408642
http://www.phoenixcontact.net/product/1407491
http://www.phoenixcontact.net/product/1407492
http://www.phoenixcontact.net/product/1407493
http://www.phoenixcontact.net/product/1407494
http://www.phoenixcontact.net/product/1408641
http://www.phoenixcontact.net/product/1408717
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Glasvezel-patchkabels

Connector:
– LC
– SC-duplex
– B-FOC (STR)

Vaste lengten:
– 1 meter
– 2 meter
– 5 meter

Vezeltypen:
– singlemode glasvezel (SM)

Mantelkleuren:
– singlemode: geel

Technische gegevens:
– halogeenvrij
– vlambestendig
– geen corrosieve en toxische brandgassen
– buitenafmetingen: 2,8 mm x 5,7 mm

Technische gegevens

kabel, eigenschappen

afzonderlijke aders, diameter 900 µm

buitenmantel, materiaal FRNC

buitenmantel, trekontlastingselementen niet-metaal, aramidegaren niet-metaal, aramidegaren niet-metaal, aramidegaren

dwarsdruk continu 60 N/cm

treksterkte kortstondig/continu 600 N

Halogeenvrij volgens IEC 60754-2

algemene gegevens

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -25 °C ... 70 °C

omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (bedrijf) -5 °C ... 70 °C

Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE

Glasvezel-patchkabel met singlemode glasvezel (OS1)

- LC-connector naar LC-, SC-duplex- of B-FOC-connector

1 m FL SM PATCH 1,0 LC-LC 2989187 1

2 m FL SM PATCH 2,0 LC-LC 2989284 1

5 m FL SM PATCH 5,0 LC-LC 2901826 1

Glasvezel-patchkabel met singlemode glasvezel (OS1)

- SC-duplex-connector naar SC-duplex- of B-FOC-connector

1 m

2 m

5 m

Glasvezel-patchkabel met singlemode glasvezel (OS1)

- B-FOC-connector naar B-FOC-connector

1 m

2 m

5 m

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

LC-connector SC-duplex-connector B-FOC-connector

http://www.phoenixcontact.net/product/2989187
http://www.phoenixcontact.net/product/2989284
http://www.phoenixcontact.net/product/2901826
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Technische gegevens Technische gegevens

900 µm 900 µm

FRNC FRNC

buitenmantel, trekontlastingselementen niet-metaal, aramidegaren niet-metaal, aramidegaren niet-metaal, aramidegaren

60 N/cm 60 N/cm

600 N 600 N

volgens IEC 60754-2 volgens IEC 60754-2

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

-5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

-5 °C ... 70 °C -5 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SM PATCH 1,0 LC-SC 2989190 1 FL SM PATCH 1,0 LC-ST 2989242 1

FL SM PATCH 2,0 LC-SC 2989297 1 FL SM PATCH 2,0 LC-ST 2989349 1

FL SM PATCH 5,0 LC-SC 2901827 1 FL SM PATCH 5,0 LC-ST 2901828 1

FL SM PATCH 1,0 SC-SC 2901829 1 FL SM PATCH 1,0 SC-ST 2901832 1

FL SM PATCH 2,0 SC-SC 2901830 1 FL SM PATCH 2,0 SC-ST 2901833 1

FL SM PATCH 5,0 SC-SC 2901831 1 FL SM PATCH 5,0 SC-ST 2901834 1

FL SM PATCH 1,0 ST-ST 2901836 1

FL SM PATCH 2,0 ST-ST 2901837 1

FL SM PATCH 5,0 ST-ST 2901838 1

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

LC-connector SC-duplex-connector B-FOC-connector

http://www.phoenixcontact.net/product/2989190
http://www.phoenixcontact.net/product/2989242
http://www.phoenixcontact.net/product/2989297
http://www.phoenixcontact.net/product/2989349
http://www.phoenixcontact.net/product/2901827
http://www.phoenixcontact.net/product/2901828
http://www.phoenixcontact.net/product/2901829
http://www.phoenixcontact.net/product/2901832
http://www.phoenixcontact.net/product/2901830
http://www.phoenixcontact.net/product/2901833
http://www.phoenixcontact.net/product/2901831
http://www.phoenixcontact.net/product/2901834
http://www.phoenixcontact.net/product/2901836
http://www.phoenixcontact.net/product/2901837
http://www.phoenixcontact.net/product/2901838


Technische gegevens Technische gegevens

  FOC-OE-OE-GB01/... FOC-OE-OE-GB02/... FOC-OE-OE-GB03/... FOC-OE-OE-HB01/...

Kabelgegevens

kabelcode volgens IEC 61977:2010 02-G50/FJ(ZNG)H-...22 02-G50/FJ(ZN)Z-...22 04-G50/FJ(ZNG)H-...22 02-H200/VJ(ZNG)H-...22

vezel 50/125 µm OM2 50/125 µm OM2 50/125 µm OM2 200/230 µm

demping, typ. 2,7 dB/km (bij 850 nm); 

0,8 dB/km (bij 1300 nm)

2,7 dB/km (bij 850 nm); 

0,8 dB/km (bij 1300 nm)

2,7 dB/km (bij 850 nm); 

0,8 dB/km (bij 1300 nm)

10 dB/km (bij 660 nm), 

8 dB/km (bij 850 nm)

buitenmantel

materiaal PE PUR PE PE

kleur zwart zwart zwart zwart

trekontlastingselementen aramide-/glasgaren niet-metaal, aramidegaren aramide-/glasgaren aramide-/glasgaren

diameter 7,5 mm 7,5 - 8 mm 9 mm 7,5 mm

afzonderlijke ader

kleur zwart/oranje zwart/oranje zwart/oranje zwart/oranje

diameter 2,2 mm 2,2 mm 2,15 mm 2,2 mm

trekontlastingselementen niet-metaal, aramidegaren niet-metaal, aramidegaren niet-metaal, aramidegaren niet-metaal, aramidegaren

algemene gegevens

gewicht 59,00 kg/km 46,00 kg/km 90,00 kg/km 67,00 kg/km

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

omgevingstemperatuur (opslag / transport) -45 °C ... 70 °C -45 °C ... 85 °C -40 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

omgevingstemperatuur (montage) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Halogeenvrij: volgens IEC 60754-1/2 volgens IEC 60754-1/2 volgens IEC 60754-1/2 volgens IEC 60754-1/2

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

GOF-outdoorkabel, 2-draads, breakout-kabel 

voor permanente toepassing

FOC-OE-OE-GB01/... 1406429 1

GOF-outdoorkabel, 2-draads, breakout-kabel 

voor flexibele toepassing

FOC-OE-OE-GB02/... 1406430 1

GOF-outdoorkabel, 4-draads, breakout-kabel 

voor permanente toepassing

FOC-OE-OE-GB03/... 1406431 1

PCF-outdoorkabel, 2-draads, breakout-kabel 

voor permanente toepassing

FOC-OE-OE-HB01/... 1406432 1

412 PHOENIX CONTACT

Bestelvoorbeeld voor kabels
met variabele lengte: 
Voor een Outdoor-glasvezelkabel type GB02 met een lengte van 

34,0 m luidt de bestelling:

artikelnr.
lengte [m]

max. 1000 m

1406430 / 34,0

stapgrootte:

1,0 m ... 1000 m = 1,0 m

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

vezeltype GOF vezeltype PCF

– robuuste ronde kabel voor toepassing 
buiten

– ozon- en UV-bestendig
– waterdicht in lengterichting
– geïntegreerde vochtafscherming alsmede 

knaagdierbestendig glasfibergaren

Outdoor-glasvezelkabel, per meter

http://www.phoenixcontact.net/product/1406429
http://www.phoenixcontact.net/product/1406430
http://www.phoenixcontact.net/product/1406431
http://www.phoenixcontact.net/product/1406432
http://www.phoenixcontact.net/product/1406430
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Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels



vrij uiteinde F-SMA-connector,

IP20

SC-duplex-connector,

IP20

SCDUPFSMAOE

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

vrij uiteinde

OE variabel 1411566

FSMA-connector, IP20

1 m 1409855 1 m 1409857

FSMA variabel 1406532 variabel 1406536

SC-Duplex-connector, IP20

1 m 1409857 1 m 1413828

SCDUP variabel 1406536 variabel 1413790

B-FOC (ST®)-connector, IP20

1 m 1409856 1 m 1413830

BFOC variabel 1406535 variabel 1413791

LC-duplex-connector, IP20

1 m 1413825 1 m 1413827

LC variabel 1413787 variabel 1413789

Bestelvoorbeeld geconfigureerde kabel:
Voor een Zipcord-lichtgeleiderkabel met een lengte van 15 m, voorzien van een FSMA-connector, 

IP20 aan het ene uiteinde en een SC-duplex-connector, IP20 aan het andere uiteinde luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1406536 / 15

lengte: minimaal 1 m

maximaal 1000 m

stapgrootte: 1 m 1 m ... 1000 m

Geconfectioneerde 
zipcord-glasvezelkabels, OM1

– multimode patchkabel voor binnentoe-
passingen

– ideaal voor toepassing in verdelerinstalla-
ties alsmede voor het aansluiten van 
eindapparatuur

– 2,8 mm-afzonderlijke aders van halogeen-
vrij en vlambestendig materiaal

– UL-toelating type OFNR (Riser) voor 
USA en Canada

414 PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1411566
http://www.phoenixcontact.net/product/1409855
http://www.phoenixcontact.net/product/1409857
http://www.phoenixcontact.net/product/1406532
http://www.phoenixcontact.net/product/1406536
http://www.phoenixcontact.net/product/1409857
http://www.phoenixcontact.net/product/1413828
http://www.phoenixcontact.net/product/1406536
http://www.phoenixcontact.net/product/1413790
http://www.phoenixcontact.net/product/1409856
http://www.phoenixcontact.net/product/1413830
http://www.phoenixcontact.net/product/1406535
http://www.phoenixcontact.net/product/1413791
http://www.phoenixcontact.net/product/1413825
http://www.phoenixcontact.net/product/1413827
http://www.phoenixcontact.net/product/1413787
http://www.phoenixcontact.net/product/1413789
http://www.phoenixcontact.net/product/1406536
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B-FOC (ST®)-connector,

IP20

LC-duplex-connector,

IP20

LCBFOC

Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.

1 m 1409856 1 m 1413825

variabel 1406535 variabel 1413787

1 m 1413830 1 m 1413827

variabel 1413791 variabel 1413789

1 m 1413832 1 m 1413831

variabel 1413821 variabel 1413792

1 m 1413831 1 m 1413826

variabel 1413792 variabel 1413788

415PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

Kabelgegevens

kabelcode volgens IEC 61977:2010 I-V(ZN)H

vezel 62,5/125 µm OM1

demping, typ. 3,2 dB/km (bij 850 nm); 

0,9 dB/km (bij 1300 nm)

buitenmantel

materiaal -

kleur oranje

diameter 2,8 - 5,7 mm

trekontlastingselementen -

afzonderlijke ader

opbouw -

kleur -

diameter -

algemene gegevens

gewicht 15,80 kg/km

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C

omgevingstemperatuur (opslag / transport) -10 °C ... 60 °C

omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 50 °C

Halogeenvrij: volgens IEC 60754-2

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1409856
http://www.phoenixcontact.net/product/1413825
http://www.phoenixcontact.net/product/1406535
http://www.phoenixcontact.net/product/1413787
http://www.phoenixcontact.net/product/1413830
http://www.phoenixcontact.net/product/1413827
http://www.phoenixcontact.net/product/1413791
http://www.phoenixcontact.net/product/1413789
http://www.phoenixcontact.net/product/1413832
http://www.phoenixcontact.net/product/1413831
http://www.phoenixcontact.net/product/1413821
http://www.phoenixcontact.net/product/1413792
http://www.phoenixcontact.net/product/1413831
http://www.phoenixcontact.net/product/1413826
http://www.phoenixcontact.net/product/1413792
http://www.phoenixcontact.net/product/1413788


vrij uiteinde SC-RJ-connector, 

IP20

SC-duplex-connector,

IP20

SCDUPSCRJOE

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

vrij uiteinde

OE variabel 1411561

SC-RJ-connector, IP20

1 m 1409813 1 m 1409810

2 m 1400697 2 m 1400690

SCRJ variabel 1405703 variabel 1405700

SC-Duplex-connector, IP20

1 m 1409798

2 m 1400685

SCDUP variabel 1405697

B-FOC (ST®)-connector, IP20

BFOC

LC-duplex-connector, IP20

1 m 1409790

2 m 1400639

LC variabel 1405691

Bestelvoorbeeld geconfigureerde kabel:
Voor een Zipcord-lichtgeleiderkabel met een lengte van 15 m, voorzien van een SC-duplex-connec-

tor, IP20 aan het ene uiteinde en een SC-RJ-connector, IP20 aan het andere uiteinde luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1405700 / 15

lengte: minimaal 1 m

maximaal 1000 m

stapgrootte: 1 m 1 m ... 1000 m

Geconfectioneerde 
zipcord-glasvezelkabels, OM2

– multimode patchkabel voor binnentoe-
passingen

– ideaal voor toepassing in verdelerinstalla-
ties alsmede voor het aansluiten van 
eindapparatuur

– 2,8 mm-afzonderlijke aders van halogeen-
vrij en vlambestendig materiaal

– UL-toelating type OFNR (Riser) voor 
USA en Canada

416 PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1411561
http://www.phoenixcontact.net/product/1409813
http://www.phoenixcontact.net/product/1409810
http://www.phoenixcontact.net/product/1400697
http://www.phoenixcontact.net/product/1400690
http://www.phoenixcontact.net/product/1405703
http://www.phoenixcontact.net/product/1405700
http://www.phoenixcontact.net/product/1409798
http://www.phoenixcontact.net/product/1400685
http://www.phoenixcontact.net/product/1405697
http://www.phoenixcontact.net/product/1409790
http://www.phoenixcontact.net/product/1400639
http://www.phoenixcontact.net/product/1405691
http://www.phoenixcontact.net/product/1405700


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

B-FOC (ST®)-connector,

IP20

LC-duplex-connector,

IP20

LCBFOC

Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.

1 m 1409822 1 m 1409793

2 m 1400706 2 m 1400682

variabel 1405710 variabel 1405694

1 m 1409819

2 m 1400703

variabel 1405708

1 m 1409824

2 m 1404768

variabel 1405712

1 m 1409816 1 m 1409787

2 m 1400701 2 m 1400604

variabel 1405706 variabel 1405688

417PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

Kabelgegevens

kabelcode volgens IEC 61977:2010 I-V(ZN)H

vezel 50/125 µm OM2

demping, typ. 2,7 dB/km (bij 850 nm); 

0,8 dB/km (bij 1300 nm)

buitenmantel

materiaal -

kleur oranje

diameter 2,8 - 5,7 mm

trekontlastingselementen -

afzonderlijke ader

opbouw -

kleur -

diameter 900 µm

algemene gegevens

gewicht 15,80 kg/km

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C

omgevingstemperatuur (opslag / transport) -10 °C ... 60 °C

omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 50 °C

Halogeenvrij: volgens IEC 60754-1/2

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1409822
http://www.phoenixcontact.net/product/1409793
http://www.phoenixcontact.net/product/1400706
http://www.phoenixcontact.net/product/1400682
http://www.phoenixcontact.net/product/1405710
http://www.phoenixcontact.net/product/1405694
http://www.phoenixcontact.net/product/1409819
http://www.phoenixcontact.net/product/1400703
http://www.phoenixcontact.net/product/1405708
http://www.phoenixcontact.net/product/1409824
http://www.phoenixcontact.net/product/1404768
http://www.phoenixcontact.net/product/1405712
http://www.phoenixcontact.net/product/1409816
http://www.phoenixcontact.net/product/1409787
http://www.phoenixcontact.net/product/1400701
http://www.phoenixcontact.net/product/1400604
http://www.phoenixcontact.net/product/1405706
http://www.phoenixcontact.net/product/1405688


vrij uiteinde SC-RJ-connector, 

IP20

SC-duplex-connector,

IP20

SCDUPSCRJOE

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

vrij uiteinde

OE variabel 1411563

SC-RJ-connector, IP20

1 m 1409814 1 m 1409811

2 m 1400699 2 m 1400691

SCRJ variabel 1405704 variabel 1405701

SC-Duplex-connector, IP20

1 m 1409799

2 m 1400688

SCDUP variabel 1405698

LC-duplex-connector, IP20

1 m 1409791

2 m 1400673

LC variabel 1405692

Bestelvoorbeeld geconfigureerde kabel:
Voor een Zipcord-lichtgeleiderkabel met een lengte van 15 m, voorzien van een SC-duplex-connector, 

IP20 aan het ene uiteinde en een SC-RJ-connector, IP20 aan het andere uiteinde luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1405701 / 15

lengte: minimaal 1 m

maximaal 1000 m

stapgrootte: 1 m 1 m ... 1000 m

Geconfectioneerde
zipcord-glasvezelkabels, OM3

– multimode patchkabel voor binnentoe-
passingen

– ideaal voor toepassing in verdelerinstalla-
ties alsmede voor het aansluiten van 
eindapparatuur

– 2,8 mm-afzonderlijke aders van halogeen-
vrij en vlambestendig materiaal

– UL-toelating type OFNR (Riser) voor 
USA en Canada

– low-band vezel
– transmissiesnelheid tot 10 Gbit/s, tot 

300 m

418 PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1411563
http://www.phoenixcontact.net/product/1409814
http://www.phoenixcontact.net/product/1409811
http://www.phoenixcontact.net/product/1400699
http://www.phoenixcontact.net/product/1400691
http://www.phoenixcontact.net/product/1405704
http://www.phoenixcontact.net/product/1405701
http://www.phoenixcontact.net/product/1409799
http://www.phoenixcontact.net/product/1400688
http://www.phoenixcontact.net/product/1405698
http://www.phoenixcontact.net/product/1409791
http://www.phoenixcontact.net/product/1400673
http://www.phoenixcontact.net/product/1405692
http://www.phoenixcontact.net/product/1405701


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

B-FOC (ST®)-connector,

IP20

LC-duplex-connector,

IP20

LCBFOC

Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.

1 m 1409823 1 m 1409796

2 m 1400711 2 m 1400683

variabel 1405711 variabel 1405695

1 m 1409821

2 m 1400705

variabel 1405709

1 m 1409818 1 m 1409788

2 m 1400702 2 m 1400621

variabel 1405707 variabel 1405695

419PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

Kabelgegevens

kabelcode volgens IEC 61977:2010 I-V(ZN)H

vezel 50/125 µm OM3

demping, typ. 2,5 dB/km (bij 850 nm), 

0,7 dB/km (bij 1300 nm)

kleinste buigradius, permanent gelegd 15 mm

kleinste buigradius, flexibel gelegd 30 mm

buitenmantel

materiaal -

kleur aqua

diameter 2,8 - 5,7 mm

trekontlastingselementen -

afzonderlijke ader

opbouw -

kleur -

diameter -

algemene gegevens

gewicht 15,80 kg/km

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C

omgevingstemperatuur (opslag / transport) -10 °C ... 60 °C

omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 50 °C

Halogeenvrij: volgens IEC 60754-1/2

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1409823
http://www.phoenixcontact.net/product/1409796
http://www.phoenixcontact.net/product/1400711
http://www.phoenixcontact.net/product/1400683
http://www.phoenixcontact.net/product/1405711
http://www.phoenixcontact.net/product/1405695
http://www.phoenixcontact.net/product/1409821
http://www.phoenixcontact.net/product/1400705
http://www.phoenixcontact.net/product/1405709
http://www.phoenixcontact.net/product/1409818
http://www.phoenixcontact.net/product/1409788
http://www.phoenixcontact.net/product/1400702
http://www.phoenixcontact.net/product/1400621
http://www.phoenixcontact.net/product/1405707
http://www.phoenixcontact.net/product/1405695


vrij uiteinde SC-RJ-connector, 

IP20

SC-duplex-connector,

IP20

SCDUPSCRJOE

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

  artikelnr.   artikelnr.   artikelnr.

vrij uiteinde

OE variabel 1411564

SC-RJ-connector, IP20

1 m 1409815 1 m 1409812

2 m 1400700 2 m 1400695

SCRJ variabel 1405705 variabel 1405702

SC-Duplex-connector, IP20

1 m 1409801

2 m 1400689

SCDUP variabel 1405699

LC-duplex-connector, IP20

1 m 1409792

2 m 1400681

LC variabel 1405693

Bestelvoorbeeld geconfigureerde kabel:
Voor een Zipcord-lichtgeleiderkabel met een lengte van 15 m, voorzien van een SC-duplex-connector, 

IP20 aan het ene uiteinde en een SC-RJ-connector, IP20 aan het andere uiteinde luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

1405702 / 15

lengte: minimaal 1 m

maximaal 1000 m

stapgrootte: 1 m 1 m ... 1000 m

Geconfectioneerde 
zipcord-glasvezelkabels, OM4

– multimode patchkabel voor binnentoe-
passingen

– ideaal voor toepassing in verdelerinstalla-
ties alsmede voor het aansluiten van 
eindapparatuur

– 2,8 mm-afzonderlijke aders van halogeen-
vrij en vlambestendig materiaal

– UL-toelating type OFNR (Riser) voor 
USA en Canada

– low-band vezel
– transmissiesnelheid tot 10 Gbit/s, 

tot 550 m

420 PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1411564
http://www.phoenixcontact.net/product/1409815
http://www.phoenixcontact.net/product/1409812
http://www.phoenixcontact.net/product/1400700
http://www.phoenixcontact.net/product/1400695
http://www.phoenixcontact.net/product/1405705
http://www.phoenixcontact.net/product/1405702
http://www.phoenixcontact.net/product/1409801
http://www.phoenixcontact.net/product/1400689
http://www.phoenixcontact.net/product/1405699
http://www.phoenixcontact.net/product/1409792
http://www.phoenixcontact.net/product/1400681
http://www.phoenixcontact.net/product/1405693
http://www.phoenixcontact.net/product/1405702


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

LC-duplex-connector,

IP20

LC

Bestelgegevens

  artikelnr.

1 m 1409797

2 m 1400684

variabel 1405696

1 m 1409789

2 m 1400622

variabel 1405690

421PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

Kabelgegevens

kabelcode volgens IEC 61977:2010 I-V(ZN)H

vezel 50/125 µm OM4

demping, typ. 2,5 dB/km (bij 850 nm),

0,7 dB/km (bij 1300 nm)

kleinste buigradius, permanent gelegd 15 mm

kleinste buigradius, flexibel gelegd 30 mm

buitenmantel

materiaal -

kleur paars

diameter 2,8 - 5,7 mm

trekontlastingselementen -

afzonderlijke ader

opbouw -

kleur -

diameter -

algemene gegevens

gewicht 15,80 kg/km

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C

omgevingstemperatuur (opslag / transport) -10 °C ... 60 °C

omgevingstemperatuur (montage) -5 °C ... 50 °C

Halogeenvrij: volgens IEC 60754-1/2

Dataconnectoren en -kabels
Netwerkcomponenten - geconfectioneerde glasvezelkabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1409797
http://www.phoenixcontact.net/product/1400684
http://www.phoenixcontact.net/product/1405696
http://www.phoenixcontact.net/product/1409789
http://www.phoenixcontact.net/product/1400622
http://www.phoenixcontact.net/product/1405690


Technische gegevens Technische gegevens

push-in-aansluiting schroefaansluiting push-in-aansluiting schroefaansluiting PROFIBUS DP PROFIBUS PA push-in-aansluiting snijklemaans

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3 3 3 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP67 IP65/IP67 IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode veerdrukaansluiting schroefaansluiting veerdrukaansluiting schroefaansluiting snijklemaansluiting snijklemaansluiting

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 30 V DC 60 V DC 60 V AC/DC 60 V DC

nominale stroom 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥

materiaalgegevens

materiaal contact CuSn CuZn CuSn CuZn CuSn CuSn CuSn CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Au Ni/Au Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au

materiaal contactblok PA 6.6 PA 66 PA 6.6 PA 66 PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 HB V0 HB V0 V0 V0 V0 V0

polarisatie B-gepolariseerd B-gepolariseerd B-gepolariseerd B-gepolariseerd B-gepolariseerd A - standaard A - standaard A - standaard A 

aantal polen 5 5 2 5 2 2 5 5 4

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

push-in-aansluiting schroefaansluiting push-in-aansluiting schroefaansluiting

Connector

bus, recht 1424676 1 1507777 1 1424680 1 1507777 1

stift, recht 1424674 1 1507764 1 1424678 1 1507764 1

bus, haaks 1424677 1 1430420 1 1424681 1 1430420 1

stift, recht 1424675 1 1430417 1 1424679 1 1430417 1

422 PHOENIX CONTACT

INTERBUS PROFIBUS DP PROFIBUS DP, PROFIBUS PA CANopen

nieuw nieuwConnectoren, confectioneerbaar

Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - M12-connectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1424676
http://www.phoenixcontact.net/product/1507777
http://www.phoenixcontact.net/product/1424680
http://www.phoenixcontact.net/product/1507777
http://www.phoenixcontact.net/product/1424674
http://www.phoenixcontact.net/product/1507764
http://www.phoenixcontact.net/product/1424678
http://www.phoenixcontact.net/product/1507764
http://www.phoenixcontact.net/product/1424677
http://www.phoenixcontact.net/product/1430420
http://www.phoenixcontact.net/product/1424681
http://www.phoenixcontact.net/product/1430420
http://www.phoenixcontact.net/product/1424675
http://www.phoenixcontact.net/product/1430417
http://www.phoenixcontact.net/product/1424679
http://www.phoenixcontact.net/product/1430417


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



nieuw

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

push-in-aansluiting schroefaansluiting push-in-aansluiting schroefaansluiting PROFIBUS DP PROFIBUS PA push-in-aansluiting snijklemaansluiting push-in-aansluiting

61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3 3 3 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP67 IP65/IP67 IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode veerdrukaansluiting schroefaansluiting veerdrukaansluiting schroefaansluiting snijklemaansluiting snijklemaansluiting veerdrukaansluiting snijklemaansluiting veerdrukaansluiting

nominale spanning 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 60 V DC 30 V DC 60 V DC 60 V AC/DC 60 V DC

nominale stroom 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A 4 A

Ω ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaal contact CuSn CuZn CuSn CuZn CuSn CuSn CuSn CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Au Ni/Au Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au

materiaal contactblok PA 6.6 PA 66 PA 6.6 PA 66 PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6 PA 6.6

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 HB V0 HB V0 V0 V0 V0 V0

polarisatie B-gepolariseerd B-gepolariseerd B-gepolariseerd B-gepolariseerd B-gepolariseerd A - standaard A - standaard A - standaard A - standaard

5 5 2 5 2 2 5 5 4

stift / bus [°C] -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85 -40 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

PROFIBUS DP PROFIBUS PA push-in-aansluiting snijklemaansluiting push-in-aansluiting

1413932 1 1413934 1 1424672 1 1422760 1 1424700 1

1413931 1 1413933 1 1424670 1 1422759 1 1424699 1

1424673 1

1424671 1

423PHOENIX CONTACT

INTERBUS PROFIBUS DP PROFIBUS DP, PROFIBUS PA CANopen®, DeviceNet™ CC-Link

nieuw

Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - M12-connectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1413932
http://www.phoenixcontact.net/product/1413934
http://www.phoenixcontact.net/product/1424672
http://www.phoenixcontact.net/product/1422760
http://www.phoenixcontact.net/product/1424700
http://www.phoenixcontact.net/product/1413931
http://www.phoenixcontact.net/product/1413933
http://www.phoenixcontact.net/product/1424670
http://www.phoenixcontact.net/product/1422759
http://www.phoenixcontact.net/product/1424699
http://www.phoenixcontact.net/product/1424673
http://www.phoenixcontact.net/product/1424671


 

Technische gegevens

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3

beschermklasse IP67

Aansluitmethode afzonderlijke litzendraden

elektrische gegevens

nominale spanning 250 V

nominale stroom 4 A

doorgangsweerstand ≤ 3 mΩ

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA66 GF

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

Bestelgegevens

omschrijving polarisatie type artikelnr. VPE

Apparaatconnectoren

bus A - standaard SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 FFVA 1431429 1

stift A - standaard SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 FFVA 1431432 1

424 PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - M12-connectoren

met 0,5 m lange litzendraden, 

voorwandmontage

Apparaatconnectoren, 
afgeschermd

http://www.phoenixcontact.net/product/1431429
http://www.phoenixcontact.net/product/1431432


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens

M16-bevestigingsschroefdraad Pg9-bevestigingsschroefdraad M16-bevestigingsschroefdraad

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 60 V 60 V

nominale stroom 4 A 4 A 4 A

doorgangsweerstand ≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

M16-bevestigingsschroefdraad Pg9-bevestigingsschroefdraad M16-bevestigingsschroefdraad

Apparaatconnector, B-gepolariseerd, met bussysteemkabel, 

6-draads, afgeschermd, PUR halogeenvrij, groene buitenmantel, 

3 x 2 x 0,25 mm²

bus 0,5 m 1534546 1 1437601 1 1529742 1

stift 0,5 m 1534504 1 1437643 1 1529629 1

bus 1 m 1534559 1 1437614 1 1529755 1

stift 1 m 1534517 1 1437656 1 1530223 1

bus 2 m 1534562 1 1437627 1 1529768 1

stift 2 m 1534520 1 1437669 1 1529726 1

bus 5 m 1534575 1 1437630 1 1529771 1

stift 5 m 1534533 1 1437672 1 1529739 1

EMC-zeskantmoer met fijne vertanding, voor alle apparaatcon-

nectoren met:

M16-bevestigingsschroefdraad 1440164 10

Pg9-bevestigingsschroefdraad 1440177 10
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Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - M12-connectoren

achterwandmontage voorwandmontage, 

positioneerbaar

Apparaatconnectoren
met geconfectioneerde kabel, 
Type 900

http://www.phoenixcontact.net/product/1534546
http://www.phoenixcontact.net/product/1437601
http://www.phoenixcontact.net/product/1529742
http://www.phoenixcontact.net/product/1534504
http://www.phoenixcontact.net/product/1437643
http://www.phoenixcontact.net/product/1529629
http://www.phoenixcontact.net/product/1534559
http://www.phoenixcontact.net/product/1437614
http://www.phoenixcontact.net/product/1529755
http://www.phoenixcontact.net/product/1534517
http://www.phoenixcontact.net/product/1437656
http://www.phoenixcontact.net/product/1530223
http://www.phoenixcontact.net/product/1534562
http://www.phoenixcontact.net/product/1437627
http://www.phoenixcontact.net/product/1529768
http://www.phoenixcontact.net/product/1534520
http://www.phoenixcontact.net/product/1437669
http://www.phoenixcontact.net/product/1529726
http://www.phoenixcontact.net/product/1534575
http://www.phoenixcontact.net/product/1437630
http://www.phoenixcontact.net/product/1529771
http://www.phoenixcontact.net/product/1534533
http://www.phoenixcontact.net/product/1437672
http://www.phoenixcontact.net/product/1529739
http://www.phoenixcontact.net/product/1440164
http://www.phoenixcontact.net/product/1440177


 

Technische gegevens Technische gegevens

M16-bevestigingsschroefdraad Pg9-bevestigingsschroefdraad M16-bevestigingsschroefdraad

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 60 V 60 V

nominale stroom 4 A 4 A 4 A

doorgangsweerstand ≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

M16-bevestigingsschroefdraad Pg9-bevestigingsschroefdraad M16-bevestigingsschroefdraad

Apparaatconnector, B-gepolariseerd, met bussysteemkabel, 

2-draads, afgeschermd, PUR halogeenvrij, paarse buitenmantel,

1 x 2 x 0,25 mm²

bus 0,5 m 1534384 1 1437449 1 1525597 1

stift 0,5 m 1534342 1 1437481 1 1525555 1

bus 1 m 1534397 1 1437452 1 1525607 1

stift 1 m 1534355 1 1437494 1 1525568 1

bus 2 m 1534407 1 1437465 1 1519574 1

stift 2 m 1534368 1 1437504 1 1519561 1

bus 5 m 1534410 1 1437478 1 1525610 1

stift 5 m 1534371 1 1437517 1 1525571 1

EMC-zeskantmoer met fijne vertanding, 

voor alle apparaatconnectoren met:

M16-bevestigingsschroefdraad 1440164 10

Pg9-bevestigingsschroefdraad 1440177 10

426 PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - M12-connectoren

achterwandmontage voorwandmontage, 

positioneerbaar

Apparaatconnectoren 
met geconfectioneerde kabel, 
Type 910

http://www.phoenixcontact.net/product/1534384
http://www.phoenixcontact.net/product/1437449
http://www.phoenixcontact.net/product/1525597
http://www.phoenixcontact.net/product/1534342
http://www.phoenixcontact.net/product/1437481
http://www.phoenixcontact.net/product/1525555
http://www.phoenixcontact.net/product/1534397
http://www.phoenixcontact.net/product/1437452
http://www.phoenixcontact.net/product/1525607
http://www.phoenixcontact.net/product/1534355
http://www.phoenixcontact.net/product/1437494
http://www.phoenixcontact.net/product/1525568
http://www.phoenixcontact.net/product/1534407
http://www.phoenixcontact.net/product/1437465
http://www.phoenixcontact.net/product/1519574
http://www.phoenixcontact.net/product/1534368
http://www.phoenixcontact.net/product/1437504
http://www.phoenixcontact.net/product/1519561
http://www.phoenixcontact.net/product/1534410
http://www.phoenixcontact.net/product/1437478
http://www.phoenixcontact.net/product/1525610
http://www.phoenixcontact.net/product/1534371
http://www.phoenixcontact.net/product/1437517
http://www.phoenixcontact.net/product/1525571
http://www.phoenixcontact.net/product/1440164
http://www.phoenixcontact.net/product/1440177


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens

M16-bevestigingsschroefdraad Pg9-bevestigingsschroefdraad M16-bevestigingsschroefdraad

ronde M12-connectoren volgens: IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101 IEC 61076-2-101

vervuilingsgraad 3 3 3

beschermklasse IP67 IP67 IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 60 V 60 V

nominale stroom 4 A 2 A 4 A

doorgangsweerstand ≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ ≤ 3 mΩ

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA 66 PA 66 PA 66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85 -25 ... 85 -25 ... 85

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

M16-bevestigingsschroefdraad Pg9-bevestigingsschroefdraad M16-bevestigingsschroefdraad

Apparaatconnector, A-gepolariseerd, met bussysteemkabel, 

4-draads, afgeschermd, PUR halogeenvrij, paarse buitenmantel, 

2 x 0,34 mm²; 2 x 0,25 mm²

bus 0,5 m 1534465 1 1437520 1 1525678 1

stift 0,5 m 1534423 1 1437562 1 1525623 1

bus 1 m 1534478 1 1437533 1 1525681 1

stift 1 m 1534436 1 1437575 1 1525636 1

bus 2 m 1534481 1 1437546 1 1525694 1

stift 2 m 1534449 1 1437588 1 1525649 1

bus 5 m 1534494 1 1437559 1 1525704 1

stift 5 m 1534452 1 1437591 1 1525652 1

EMC-zeskantmoer met fijne vertanding, 

voor alle apparaatconnectoren met:

M16-bevestigingsschroefdraad 1440164 10

Pg9-bevestigingsschroefdraad 1440177 10
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Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - M12-connectoren

achterwandmontage voorwandmontage, 

positioneerbaar

Apparaatconnectoren 
met geconfectioneerde kabel, 
Type 920

http://www.phoenixcontact.net/product/1534465
http://www.phoenixcontact.net/product/1437520
http://www.phoenixcontact.net/product/1525678
http://www.phoenixcontact.net/product/1534423
http://www.phoenixcontact.net/product/1437562
http://www.phoenixcontact.net/product/1525623
http://www.phoenixcontact.net/product/1534478
http://www.phoenixcontact.net/product/1437533
http://www.phoenixcontact.net/product/1525681
http://www.phoenixcontact.net/product/1534436
http://www.phoenixcontact.net/product/1437575
http://www.phoenixcontact.net/product/1525636
http://www.phoenixcontact.net/product/1534481
http://www.phoenixcontact.net/product/1437546
http://www.phoenixcontact.net/product/1525694
http://www.phoenixcontact.net/product/1534449
http://www.phoenixcontact.net/product/1437588
http://www.phoenixcontact.net/product/1525649
http://www.phoenixcontact.net/product/1534494
http://www.phoenixcontact.net/product/1437559
http://www.phoenixcontact.net/product/1525704
http://www.phoenixcontact.net/product/1534452
http://www.phoenixcontact.net/product/1437591
http://www.phoenixcontact.net/product/1525652
http://www.phoenixcontact.net/product/1440164
http://www.phoenixcontact.net/product/1440177
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Geconfectioneerde kabels, 
INTERBUS, 
M12 SPEEDCON en M12

stiftconnector M12 SPEEDCON M12-connectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

2 m 1517877 2 m 1507065

5 m 1517880 5 m 1507078

10 m 1517893 10 m 1507081

15 m 1517903 15 m 1507094

variabel 2723123 variabel 1537996 variabel 1433184 variabel 1537983

Bus M12-SPEEDCON, recht

0,3 m 1517958

0,5 m 1517961

1 m 1517974

2 m 1517916 2 m 1517987

5 m 1517929 5 m 1517990

10 m 1517932 10 m 1518009

15 m 1517945 15 m 1518012

variabel 1538018 variabel 1538034 variabel 1433210

Bus M12 SPEEDCON, haaks

variabel 1433197 variabel 1433207 variabel 1433223

Bus M12, recht

0,3 m 1507162

0,5 m 1507175

1 m 1507188

2 m 1507117 2 m 1507191

5 m 1507120 5 m 1507201

10 m 1507133 10 m 1507214

15 m 1507146 15 m 1507227

variabel 1538005 variabel 1538021

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 454

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 60

nominale stroom [A] 4

doorgangsweerstand ≤ 5 mΩ

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

428 PHOENIX CONTACT

Bestelvoorbeeld voor kabels
met connectorconfectionering: 
Voor een INTERBUS-buskabel, rechte M12-busconnector op rechte 

M12-stiftconnector en een kabellengte van 34,5 m luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 40 m

1538021 / 34,5

stapgrootte: 

0,2 ... 3,0 m = 0,1 m

> 3,0 m = 0,5 m

Bestelvoorbeeld voor kabels zonder 
connectorconfectionering 
Voor een INTERBUS-buskabel met een kabellengte van 34,5 m 

luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 400 m

2723123  / 34,5

stapgrootte: 

0,5 ... 400,0 m = 0,5 m

Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1517877
http://www.phoenixcontact.net/product/1507065
http://www.phoenixcontact.net/product/1517880
http://www.phoenixcontact.net/product/1507078
http://www.phoenixcontact.net/product/1517893
http://www.phoenixcontact.net/product/1507081
http://www.phoenixcontact.net/product/1517903
http://www.phoenixcontact.net/product/1507094
http://www.phoenixcontact.net/product/2723123
http://www.phoenixcontact.net/product/1537996
http://www.phoenixcontact.net/product/1433184
http://www.phoenixcontact.net/product/1537983
http://www.phoenixcontact.net/product/1517958
http://www.phoenixcontact.net/product/1517961
http://www.phoenixcontact.net/product/1517974
http://www.phoenixcontact.net/product/1517916
http://www.phoenixcontact.net/product/1517987
http://www.phoenixcontact.net/product/1517929
http://www.phoenixcontact.net/product/1517990
http://www.phoenixcontact.net/product/1517932
http://www.phoenixcontact.net/product/1518009
http://www.phoenixcontact.net/product/1517945
http://www.phoenixcontact.net/product/1518012
http://www.phoenixcontact.net/product/1538018
http://www.phoenixcontact.net/product/1538034
http://www.phoenixcontact.net/product/1433210
http://www.phoenixcontact.net/product/1433197
http://www.phoenixcontact.net/product/1433207
http://www.phoenixcontact.net/product/1433223
http://www.phoenixcontact.net/product/1507162
http://www.phoenixcontact.net/product/1507175
http://www.phoenixcontact.net/product/1507188
http://www.phoenixcontact.net/product/1507117
http://www.phoenixcontact.net/product/1507191
http://www.phoenixcontact.net/product/1507120
http://www.phoenixcontact.net/product/1507201
http://www.phoenixcontact.net/product/1507133
http://www.phoenixcontact.net/product/1507214
http://www.phoenixcontact.net/product/1507146
http://www.phoenixcontact.net/product/1507227
http://www.phoenixcontact.net/product/1538005
http://www.phoenixcontact.net/product/1538021
http://www.phoenixcontact.net/product/1538021
http://www.phoenixcontact.net/product/2723123
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Geconfectioneerde kabels, 
PROFIBUS DP, 
M12 SPEEDCON en M12

stiftconnector M12 SPEEDCON M12-connectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

2 m 1518025 2 m 1507243

5 m 1518038 5 m 1507256

10 m 1518041 10 m 1507269

15 m 1518054 15 m 1507272

variabel 1511491 variabel 1538050 variabel 1433236 variabel 1538047

Bus M12-SPEEDCON, recht

0,3 m 1518106

0,5 m 1518119

1 m 1518122

2 m 1518067 2 m 1518135

5 m 1518070 5 m 1518148

10 m 1518083 10 m 1518151

15 m 1518096 15 m 1518164

variabel 1538076 variabel 1538092 variabel 1433265

Bus M12 SPEEDCON, haaks

variabel 1433249 variabel 1433252 variabel 1433278

Bus M12, recht

0,3 m 1507340

0,5 m 1507353

1 m 1507366

2 m 1507298 2 m 1507379

5 m 1507308 5 m 1507382

10 m 1507311 10 m 1507395

15 m 1507324 15 m 1507405

variabel 1538063 variabel 1538089

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 454

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 250

nominale stroom [A] 4

doorgangsweerstand ≤ 5 mΩ

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

Bestelvoorbeeld voor kabels 
met connectorconfectionering: 
Voor een PROFIBUS-buskabel, rechte M12-busconnector op rechte 

M12-stiftconnector en een kabellengte van 34,5 m luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 40 m

1538089 / 34,5

stapgrootte: 

0,2 ... 3,0 m = 0,1 m

> 3,0 m = 0,5 m

Bestelvoorbeeld voor kabels zonder 
connectorconfectionering 
Voor een PROFIBUS-buskabel met een kabellengte van 34,5 m 

luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 400 m

1511491  / 34,5

stapgrootte: 

0,5 ... 400,0 m = 0,5 m
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Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1518025
http://www.phoenixcontact.net/product/1507243
http://www.phoenixcontact.net/product/1518038
http://www.phoenixcontact.net/product/1507256
http://www.phoenixcontact.net/product/1518041
http://www.phoenixcontact.net/product/1507269
http://www.phoenixcontact.net/product/1518054
http://www.phoenixcontact.net/product/1507272
http://www.phoenixcontact.net/product/1511491
http://www.phoenixcontact.net/product/1538050
http://www.phoenixcontact.net/product/1433236
http://www.phoenixcontact.net/product/1538047
http://www.phoenixcontact.net/product/1518106
http://www.phoenixcontact.net/product/1518119
http://www.phoenixcontact.net/product/1518122
http://www.phoenixcontact.net/product/1518067
http://www.phoenixcontact.net/product/1518135
http://www.phoenixcontact.net/product/1518070
http://www.phoenixcontact.net/product/1518148
http://www.phoenixcontact.net/product/1518083
http://www.phoenixcontact.net/product/1518151
http://www.phoenixcontact.net/product/1518096
http://www.phoenixcontact.net/product/1518164
http://www.phoenixcontact.net/product/1538076
http://www.phoenixcontact.net/product/1538092
http://www.phoenixcontact.net/product/1433265
http://www.phoenixcontact.net/product/1433249
http://www.phoenixcontact.net/product/1433252
http://www.phoenixcontact.net/product/1433278
http://www.phoenixcontact.net/product/1507340
http://www.phoenixcontact.net/product/1507353
http://www.phoenixcontact.net/product/1507366
http://www.phoenixcontact.net/product/1507298
http://www.phoenixcontact.net/product/1507379
http://www.phoenixcontact.net/product/1507308
http://www.phoenixcontact.net/product/1507382
http://www.phoenixcontact.net/product/1507311
http://www.phoenixcontact.net/product/1507395
http://www.phoenixcontact.net/product/1507324
http://www.phoenixcontact.net/product/1507405
http://www.phoenixcontact.net/product/1538063
http://www.phoenixcontact.net/product/1538089
http://www.phoenixcontact.net/product/1538089
http://www.phoenixcontact.net/product/1511491


3 4

2 1

3 4

2 1

4 3

1 2

4 3

1 2

Geconfectioneerde kabels, 
PROFIBUS PA, 
M12 roestvaststaal

M12-connectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

2 m 1419092 2 m 1419097

5 m 1419093 5 m 1419098

10 m 1419094 10 m 1419099

15 m 1419095 15 m 1419100

20 m 1419096 20 m 1419101

Bus M12, recht

0,3 m 1419102 0,3 m 1419110

0,5 m 1419103 0,5 m 1419111

1 m 1419104 1 m 1419112

2 m 1419082 2 m 1419105 2 m 1419113

5 m 1419083 5 m 1419106 5 m 1419114

10 m 1419084 10 m 1419107 10 m 1419115

15 m 1419085 15 m 1419108 15 m 1419116

20 m 1419086 20 m 1419109 20 m 1419117

Bus M12, haaks

0,3 m 1419118 0,3 m 1419126

0,5 m 1419119 0,5 m 1419127

1 m 1419120 1 m 1419128

2 m 1419087 2 m 1419121 2 m 1419129

5 m 1419088 5 m 1419122 5 m 1419130

10 m 1419089 10 m 1419123 10 m 1419131

15 m 1419090 15 m 1419124 15 m 1419132

20 m 1419091 20 m 1419125 20 m 1419133

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 456

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 60

nominale stroom [A] 4

doorgangsweerstand ≤ 5 mΩ

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 / IP69K

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90
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kleurcodering pinbezetting

M12

OG 1

n.c. 2

BU 3

afscherming 4

Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1419092
http://www.phoenixcontact.net/product/1419097
http://www.phoenixcontact.net/product/1419093
http://www.phoenixcontact.net/product/1419098
http://www.phoenixcontact.net/product/1419094
http://www.phoenixcontact.net/product/1419099
http://www.phoenixcontact.net/product/1419095
http://www.phoenixcontact.net/product/1419100
http://www.phoenixcontact.net/product/1419096
http://www.phoenixcontact.net/product/1419101
http://www.phoenixcontact.net/product/1419102
http://www.phoenixcontact.net/product/1419110
http://www.phoenixcontact.net/product/1419103
http://www.phoenixcontact.net/product/1419111
http://www.phoenixcontact.net/product/1419104
http://www.phoenixcontact.net/product/1419112
http://www.phoenixcontact.net/product/1419082
http://www.phoenixcontact.net/product/1419105
http://www.phoenixcontact.net/product/1419113
http://www.phoenixcontact.net/product/1419083
http://www.phoenixcontact.net/product/1419106
http://www.phoenixcontact.net/product/1419114
http://www.phoenixcontact.net/product/1419084
http://www.phoenixcontact.net/product/1419107
http://www.phoenixcontact.net/product/1419115
http://www.phoenixcontact.net/product/1419085
http://www.phoenixcontact.net/product/1419108
http://www.phoenixcontact.net/product/1419116
http://www.phoenixcontact.net/product/1419086
http://www.phoenixcontact.net/product/1419109
http://www.phoenixcontact.net/product/1419117
http://www.phoenixcontact.net/product/1419118
http://www.phoenixcontact.net/product/1419126
http://www.phoenixcontact.net/product/1419119
http://www.phoenixcontact.net/product/1419127
http://www.phoenixcontact.net/product/1419120
http://www.phoenixcontact.net/product/1419128
http://www.phoenixcontact.net/product/1419087
http://www.phoenixcontact.net/product/1419121
http://www.phoenixcontact.net/product/1419129
http://www.phoenixcontact.net/product/1419088
http://www.phoenixcontact.net/product/1419122
http://www.phoenixcontact.net/product/1419130
http://www.phoenixcontact.net/product/1419089
http://www.phoenixcontact.net/product/1419123
http://www.phoenixcontact.net/product/1419131
http://www.phoenixcontact.net/product/1419090
http://www.phoenixcontact.net/product/1419124
http://www.phoenixcontact.net/product/1419132
http://www.phoenixcontact.net/product/1419091
http://www.phoenixcontact.net/product/1419125
http://www.phoenixcontact.net/product/1419133
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Geconfectioneerde kabels, 
DeviceNet™/CANopen® , 
M12 SPEEDCON

M12-connectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

2 m 1419039 2 m 1419044

5 m 1419040 5 m 1419045

10 m 1419041 10 m 1419046

15 m 1419042 15 m 1419047

20 m 1419043 20 m 1419048

Bus M12, recht

0,3 m 1419049 0,3 m 1419057

0,5 m 1419050 0,5 m 1419058

1 m 1419051 1 m 1419059

2 m 1419081 2 m 1419052 2 m 1419060

5 m 1419030 5 m 1419053 5 m 1419061

10 m 1419031 10 m 1419054 10 m 1419062

15 m 1419032 15 m 1419055 15 m 1419063

20 m 1419033 20 m 1419056 20 m 1419064

Bus M12, haaks

0,3 m 1419065 0,3 m 1419073

0,5 m 1419066 0,5 m 1419074

1 m 1419067 1 m 1419075

2 m 1419034 2 m 1419068 2 m 1419076

5 m 1419035 5 m 1419069 5 m 1419077

10 m 1419036 10 m 1419070 10 m 1419078

15 m 1419037 15 m 1419071 15 m 1419079

20 m 1419038 20 m 1419072 20 m 1419080

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 455

connector niet afgeschermd

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 60

nominale stroom [A] 4

doorgangsweerstand < 5 mΩ

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

kleurcodering pinbezetting

M12

afscherming 1

RD 2

BK 3

WH 4

BU 5

431PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1419039
http://www.phoenixcontact.net/product/1419044
http://www.phoenixcontact.net/product/1419040
http://www.phoenixcontact.net/product/1419045
http://www.phoenixcontact.net/product/1419041
http://www.phoenixcontact.net/product/1419046
http://www.phoenixcontact.net/product/1419042
http://www.phoenixcontact.net/product/1419047
http://www.phoenixcontact.net/product/1419043
http://www.phoenixcontact.net/product/1419048
http://www.phoenixcontact.net/product/1419049
http://www.phoenixcontact.net/product/1419057
http://www.phoenixcontact.net/product/1419050
http://www.phoenixcontact.net/product/1419058
http://www.phoenixcontact.net/product/1419051
http://www.phoenixcontact.net/product/1419059
http://www.phoenixcontact.net/product/1419081
http://www.phoenixcontact.net/product/1419052
http://www.phoenixcontact.net/product/1419060
http://www.phoenixcontact.net/product/1419030
http://www.phoenixcontact.net/product/1419053
http://www.phoenixcontact.net/product/1419061
http://www.phoenixcontact.net/product/1419031
http://www.phoenixcontact.net/product/1419054
http://www.phoenixcontact.net/product/1419062
http://www.phoenixcontact.net/product/1419032
http://www.phoenixcontact.net/product/1419055
http://www.phoenixcontact.net/product/1419063
http://www.phoenixcontact.net/product/1419033
http://www.phoenixcontact.net/product/1419056
http://www.phoenixcontact.net/product/1419064
http://www.phoenixcontact.net/product/1419065
http://www.phoenixcontact.net/product/1419073
http://www.phoenixcontact.net/product/1419066
http://www.phoenixcontact.net/product/1419074
http://www.phoenixcontact.net/product/1419067
http://www.phoenixcontact.net/product/1419075
http://www.phoenixcontact.net/product/1419034
http://www.phoenixcontact.net/product/1419068
http://www.phoenixcontact.net/product/1419076
http://www.phoenixcontact.net/product/1419035
http://www.phoenixcontact.net/product/1419069
http://www.phoenixcontact.net/product/1419077
http://www.phoenixcontact.net/product/1419036
http://www.phoenixcontact.net/product/1419070
http://www.phoenixcontact.net/product/1419078
http://www.phoenixcontact.net/product/1419037
http://www.phoenixcontact.net/product/1419071
http://www.phoenixcontact.net/product/1419079
http://www.phoenixcontact.net/product/1419038
http://www.phoenixcontact.net/product/1419072
http://www.phoenixcontact.net/product/1419080
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Geconfectioneerde kabels, 
DeviceNet™/CANopen® , M8

M8-connectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

2 m 1575712

5 m 1575725

10 m 1575738

15 m 1575754

variabel 1575767 variabel 1575903

Bus M8, recht

0,3 m 1575822

0,5 m 1575835

1 m 1575848

2 m 1575770 2 m 1575851

5 m 1575783 5 m 1575864

10 m 1575796 10 m 1575877

15 m 1575806 15 m 1575880

variabel 1575819 variabel 1575893 variabel 1575932

Bus M8, haaks

variabel 1575916 variabel 1575945

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 455

Technische gegevens

  M8

nominale spanning [V] 30

nominale stroom [A] 4

doorgangsweerstand ≤ 5 mΩ

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

432 PHOENIX CONTACT

Bestelvoorbeeld voor kabels 
met variabele kabellengte: 
Voor een DeviceNet™-buskabel, rechte M8-busconnector op rechte 

M8-stiftconnector en een kabellengte van 34,5 m luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 40 m

1575893 / 34,5

stapgrootte: 

0,2 ... 3,0 m = 0,1 m

> 3,0 m = 0,5 m

Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - geconfectioneerde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1575712
http://www.phoenixcontact.net/product/1575725
http://www.phoenixcontact.net/product/1575738
http://www.phoenixcontact.net/product/1575754
http://www.phoenixcontact.net/product/1575767
http://www.phoenixcontact.net/product/1575903
http://www.phoenixcontact.net/product/1575822
http://www.phoenixcontact.net/product/1575835
http://www.phoenixcontact.net/product/1575848
http://www.phoenixcontact.net/product/1575770
http://www.phoenixcontact.net/product/1575851
http://www.phoenixcontact.net/product/1575783
http://www.phoenixcontact.net/product/1575864
http://www.phoenixcontact.net/product/1575796
http://www.phoenixcontact.net/product/1575877
http://www.phoenixcontact.net/product/1575806
http://www.phoenixcontact.net/product/1575880
http://www.phoenixcontact.net/product/1575819
http://www.phoenixcontact.net/product/1575893
http://www.phoenixcontact.net/product/1575932
http://www.phoenixcontact.net/product/1575916
http://www.phoenixcontact.net/product/1575945
http://www.phoenixcontact.net/product/1575893
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Geconfectioneerde kabels, 
DeviceNet™/CANopen®, M12 
SPEEDCON en M12

stiftconnector M12 SPEEDCON M12-connectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr. artikelnr.

2 m 1518177 2 m 1507421

5 m 1518180 5 m 1507434

10 m 1518193 10 m 1507447

15 m 1518203 15 m 1507450

variabel 1511504 variabel 1538115 variabel 1433281 variabel 1538102

M12-busconnector, SPEEDCON, recht

0,3 m 1518258

0,5 m 1518261

1 m 1518274

2 m 1518216 2 m 1518287

5 m 1518229 5 m 1518290

10 m 1518232 10 m 1518300

15 m 1518245 15 m 1518313

variabel 1538131 variabel 1538157 variabel 1433317

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks

variabel 1433294 variabel 1433304 variabel 1433320

Bus M12, recht

0,3 m 1507528

0,5 m 1507531

1 m 1507544

2 m 1507476 2 m 1507557

5 m 1507489 5 m 1507560

10 m 1507492 10 m 1507573

15 m 1507502 15 m 1507586

variabel 1538128 variabel 1538144

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 455

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 60

nominale stroom [A] 4

doorgangsweerstand ≤ 5 mΩ

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

Bestelvoorbeeld voor kabels 
met connectorconfectionering: 
Voor een DeviceNet™-buskabel, rechte M12-busconnector op 

rechte M12-stiftconnector en een kabellengte van 34,5 m luidt de 

bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 40 m

1538144 / 34,5

stapgrootte: 

0,2 ... 3,0 m = 0,1 m

> 3,0 m = 0,5 m

Bestelvoorbeeld voor kabels zonder 
connectorconfectionering 
Voor een DeviceNet™-buskabel met een kabellengte van 34,5 m 

luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m]

maximaal 400 m

1511504 / 34,5

stapgrootte: 

0,5 ... 400,0 m = 0,5 m
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http://www.phoenixcontact.net/product/1518177
http://www.phoenixcontact.net/product/1507421
http://www.phoenixcontact.net/product/1518180
http://www.phoenixcontact.net/product/1507434
http://www.phoenixcontact.net/product/1518193
http://www.phoenixcontact.net/product/1507447
http://www.phoenixcontact.net/product/1518203
http://www.phoenixcontact.net/product/1507450
http://www.phoenixcontact.net/product/1511504
http://www.phoenixcontact.net/product/1538115
http://www.phoenixcontact.net/product/1433281
http://www.phoenixcontact.net/product/1538102
http://www.phoenixcontact.net/product/1518258
http://www.phoenixcontact.net/product/1518261
http://www.phoenixcontact.net/product/1518274
http://www.phoenixcontact.net/product/1518216
http://www.phoenixcontact.net/product/1518287
http://www.phoenixcontact.net/product/1518229
http://www.phoenixcontact.net/product/1518290
http://www.phoenixcontact.net/product/1518232
http://www.phoenixcontact.net/product/1518300
http://www.phoenixcontact.net/product/1518245
http://www.phoenixcontact.net/product/1518313
http://www.phoenixcontact.net/product/1538131
http://www.phoenixcontact.net/product/1538157
http://www.phoenixcontact.net/product/1433317
http://www.phoenixcontact.net/product/1433294
http://www.phoenixcontact.net/product/1433304
http://www.phoenixcontact.net/product/1433320
http://www.phoenixcontact.net/product/1507528
http://www.phoenixcontact.net/product/1507531
http://www.phoenixcontact.net/product/1507544
http://www.phoenixcontact.net/product/1507476
http://www.phoenixcontact.net/product/1507557
http://www.phoenixcontact.net/product/1507489
http://www.phoenixcontact.net/product/1507560
http://www.phoenixcontact.net/product/1507492
http://www.phoenixcontact.net/product/1507573
http://www.phoenixcontact.net/product/1507502
http://www.phoenixcontact.net/product/1507586
http://www.phoenixcontact.net/product/1538128
http://www.phoenixcontact.net/product/1538144
http://www.phoenixcontact.net/product/1538144
http://www.phoenixcontact.net/product/1511504


 

Technische gegevens Technische gegevens

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 60 V

nominale stroom 4 A 4 A

doorgangsweerstand ≤ 5 mΩ ≤ 5 mΩ

materiaalgegevens

materiaal contact CuSn CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au

materiaal contactblok TPU GF -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

mechanische gegevens

aantal polen 5 5

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

kabelbuitendiameter 6,70 mm 6,70 mm

aderdoorsnede, signaal 0,2 mm² 0,2 mm²

aderopbouw signaalleiding 19x 0,12 mm 19x 0,12 mm

aderdoorsnede, voeding 0,32 mm² 0,32 mm²

aderopbouw voedingsspanning 19x 0,15 mm 19x 0,15 mm

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90

kabel, vaste montage [°C] -40 ... 80 -40 ... 80

kabel, flexibele montage [°C] -20 ... 80 -20 ... 80

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bussysteem-Y-kabel, 5-polig, afgeschermd, PUR, halogeenvrij, 

paars, niet-afgeschermde rechte M12-Y-connector, op rechte M12-

busconnector en rechte M12-stiftconnector

- kabellengte 0,3 m SAC-5PY-F/2X 0,3-920-MS-FS 1436013 1

- kabellengte 0,5 m SAC-5PY-F/2X 0,5-920-MS-FS 1436026 1

- kabellengte 1,0 m SAC-5PY-F/2X 1,0-920-MS-FS 1436039 1

- kabellengte 2,0 m SAC-5PY-F/2X 2,0-920-MS-FS 1436042 1

- kabellengte 5,0 m SAC-5PY-F/2X 5,0-920-MS-FS 1436055 1

- kabellengte 10,0 m SAC-5PY-F/2X10,0-920-MS-FS 1436068 1

- kabellengte 15,0 m SAC-5PY-F/2X15,0-920-MS-FS 1436071 1

Bussysteem-Y-kabel, 5-polig, afgeschermd, PUR, halogeenvrij, 

paars, niet-afgeschermde rechte M12-Y-connector en vrij kabeluit-

einde

- kabellengte 2,0 m SAC-5PY-M/2X 2,0-920 1436084 1

- kabellengte 5,0 m SAC-5PY-M/2X 5,0-920 1436097 1

- kabellengte 10,0 m SAC-5PY-M/2X10,0-920 1436107 1

- kabellengte 15,0 m SAC-5PY-M/2X15,0-920 1436110 1

Bussysteem-Y-kabel, 5-polig, afgeschermd, PUR, halogeenvrij, 

paars, niet-afgeschermde rechte M12-Y-connector en vrij kabeluit-

einde

- kabellengte 2,0 m SAC-5PY-F/2X 2,0-920 1436123 1

- kabellengte 5,0 m SAC-5PY-F/2X 5,0-920 1436136 1

- kabellengte 10,0 m SAC-5PY-F/2X10,0-920 1436149 1

- kabellengte 15,0 m SAC-5PY-F/2X15,0-920 1436152 1
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bussysteemkabel bussysteemkabel

Opmerkingen:

Informatie over kabeltypen zie pagina 455

connector niet afgeschermd

M12-Y-verdeler

http://www.phoenixcontact.net/product/1436013
http://www.phoenixcontact.net/product/1436026
http://www.phoenixcontact.net/product/1436039
http://www.phoenixcontact.net/product/1436042
http://www.phoenixcontact.net/product/1436055
http://www.phoenixcontact.net/product/1436068
http://www.phoenixcontact.net/product/1436071
http://www.phoenixcontact.net/product/1436084
http://www.phoenixcontact.net/product/1436097
http://www.phoenixcontact.net/product/1436107
http://www.phoenixcontact.net/product/1436110
http://www.phoenixcontact.net/product/1436123
http://www.phoenixcontact.net/product/1436136
http://www.phoenixcontact.net/product/1436149
http://www.phoenixcontact.net/product/1436152
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Geconfectioneerde kabels,
FOUNDATION Fieldbus,
M12-roestvaststaal

M12-connectorvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

2 m 1431173

5 m 1431186

10 m 1431199

15 m 1431209

variabel 1432389 variabel 1431322 variabel 1431335

Bus M12, recht

0,3 m 1431254

0,5 m 1431267

1 m 1431270

2 m 1431212 2 m 1431283

5 m 1431225 5 m 1431296

10 m 1431238 10 m 1431306

15 m 1431241 15 m 1431319

variabel 1431348 variabel 1431364 variabel 1431377

Bus M12, haaks

variabel 1431351 variabel 1431380 variabel 1431393

Technische gegevens

  connectoren

M12

nominale spanning [V] 250

nominale stroom [A] 4

doorgangsweerstand ≤ 5 mΩ

materiaal contact CuSn

materiaal contactoppervlak Ni/Au

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer roestvaststaal

beschermklasse IP65 / IP67 / IP68 / IP69K

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90

kleurcodering pinbezetting

M12

BU 1

BN 2

afscherming 3

n. c. 4

Bestelvoorbeeld voor artikelen met vari-
abele kabel: 
Voor een FOUNDATION Fieldbus-kabel met een lengte van 34,5 m, 

voorzien van een rechte M12-stiftconnector aan het ene uiteinde en 

een M12-busconnector aan het andere uiteinde, luidt de bestelling:

artikelnr. lengte [m] max.50 m

1431364 / 34,5

stapgrootte: 

0,5 m
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http://www.phoenixcontact.net/product/1431173
http://www.phoenixcontact.net/product/1431186
http://www.phoenixcontact.net/product/1431199
http://www.phoenixcontact.net/product/1431209
http://www.phoenixcontact.net/product/1432389
http://www.phoenixcontact.net/product/1431322
http://www.phoenixcontact.net/product/1431335
http://www.phoenixcontact.net/product/1431254
http://www.phoenixcontact.net/product/1431267
http://www.phoenixcontact.net/product/1431270
http://www.phoenixcontact.net/product/1431212
http://www.phoenixcontact.net/product/1431283
http://www.phoenixcontact.net/product/1431225
http://www.phoenixcontact.net/product/1431296
http://www.phoenixcontact.net/product/1431238
http://www.phoenixcontact.net/product/1431306
http://www.phoenixcontact.net/product/1431241
http://www.phoenixcontact.net/product/1431319
http://www.phoenixcontact.net/product/1431348
http://www.phoenixcontact.net/product/1431364
http://www.phoenixcontact.net/product/1431377
http://www.phoenixcontact.net/product/1431351
http://www.phoenixcontact.net/product/1431380
http://www.phoenixcontact.net/product/1431393
http://www.phoenixcontact.net/product/1431364




Technische gegevens Technische gegevens

H-verdeler, 5-polig Y-verdeler, 8-polig T-verdeler, 4-polig T-verdeler, 5-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP65 / IP67 IP67 IP65 / IP67 / IP68 IP65 / IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 30 V AC/DC (Power en data) 60 V 60 V

isolatieweerstand ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

overspanningscategorie / vervuilingsgraad II / 3 III / 3 II / 3 II / 3

materiaalgegevens

materiaal contact CuZn CuZn CuZn CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au Ni/Au Ni/Au

materiaal contactblok TPU GF - TPU GF TPU GF

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 80 -25 ... 90 -25 ... 90

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

H-verdeler, 5-polig Y-verdeler, 8-polig T-verdeler, 4-polig T-verdeler, 5-polig

Bussysteem-H-verdeler, voor DeviceNet™ met twee 

bevestigingsboringen

M12-stift op 3 x M12 busconnector 1417414 1

Y-verdeler hybride voor Ethernet

M12-stiftconnector Y-gepolariseerd op M12-busconnector 

D-gepolariseerd en M12-stiftconnector A-gepolariseerd

1410630 1

Bussysteem-T-verdeler, voor PROFIBUS, B-gepolariseerd, 

360° afgeschermd

M12-busconnector op 2 x M12-stiftconnector 1424711 1

M12-busconnector op M12-stiftconnector en vast gemonteerde 

M12-stiftconnector

1424713 1

Bussysteem-T-verdeler, voor CANopen® en DeviceNet™, 

M12-busconnector op M12-busconnector en M12-stiftconnector

groen 1541186 1

zwart, met twee bevestigingsboringen 1424712 1

Bussysteem-T-verdeler, voor CC-Link

bus M12 op bus M12 en steker M12 1559783 5

Bussysteem-T-verdeler, voor FOUNDATION Fieldbus en

PROFIBUS PA (M12), met roestvaststalen rand

bus M12 op bus M12 en steker M12 1431416 5
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H-, Y-verdeler T-verdeler

H-, Y- en T-verdelers

http://www.phoenixcontact.net/product/1417414
http://www.phoenixcontact.net/product/1410630
http://www.phoenixcontact.net/product/1424711
http://www.phoenixcontact.net/product/1424713
http://www.phoenixcontact.net/product/1541186
http://www.phoenixcontact.net/product/1424712
http://www.phoenixcontact.net/product/1559783
http://www.phoenixcontact.net/product/1431416


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens

  SAC-5P-M 8MS DN TR SAC-5P-M12MS PB TR SAC-4P-M12MS FF TR VA

elektrische gegevens

nominale spanning U
N

30 V 60 V 24 V

isolatieweerstand - ≥ 100 MΩ ≥ 100 MΩ

overspanningscategorie / vervuilingsgraad II / 3 II / 3 II / 3

materiaalgegevens

materiaal contact CuSn CuSn CuZn

materiaal contactoppervlak Ni/Au Ni/Au Ni/Au

materiaal contactblok TPU GF TPU GF TPU GF

materiaal behuizing TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

beschermklasse IP65/IP67/IP69K - IP65/IP68/IP69K

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 90 -25 ... 90 -25 ... 90

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Afsluitweerstand, M8-steker

- DeviceNet™ SAC-5P-M 8MS DN TR 1435988 5

Afsluitweerstand, M12-stiftconnector

- PROFIBUS SAC-5P-M12MS PB TR 1507803 5

- DeviceNet™/CANopen® SAC-5P-M12MS CAN TR 1507816 5

- CC-Link SAC-4P-M12MS CCL TR 1558470 1

Afsluitweerstand, M12-steker, roestvaststalen rand

- FOUNDATION Fieldbus SAC-4P-M12MS FF TR VA 1431403 5
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M8-afsluitweerstand M12-afsluitweerstand

Afsluitweerstanden

http://www.phoenixcontact.net/product/1435988
http://www.phoenixcontact.net/product/1507803
http://www.phoenixcontact.net/product/1507816
http://www.phoenixcontact.net/product/1558470
http://www.phoenixcontact.net/product/1431403


  

Technische gegevens Technische gegevens

  VS-ASI-FC-PVC... VS-ASI-FC-PUR... Q 1,5/4IDC... Q 1,5/4...M20...

mechanische gegevens

aantal polen 2 2 4 4

beschermklasse - - IP65/IP67 IP65/IP67

gegevens kabel

materiaal buitenmantel PVC PUR - -

aderdoorsnede 1,5 mm² 1,5 mm² - -

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderdoorsnede [mm²] - - 0,75 mm² ... 1,5 mm² 0,75 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] - - 18 ... 16 18 ... 16

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] - - -25 ... 80 -25 ... 80

kabel, vaste montage [°C] -30 ... 90 -40 ... 85 - -

kabel, flexibele montage [°C] -20 ... 90 -30 ... 85 - -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Platte AS-interface-kabel EPDM, 2 x 1,5 mm²

geel 100 m VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M 1432402 1

geel 1000 m VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M 1434646 1

zwart 100 m VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M 1432415 1

zwart 1000 m VS-ASI-FC-EPDM-BK 1000M 1434659 1

Platte AS-interface-kabel PVC volgens UL, 2 x 1,5 mm²

geel 100 m VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M 1404906 1

geel 1000 m VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 1404867 1

zwart 100 m VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M 1404919 1

zwart 1000 m VS-ASI-FC-PVC-UL-BK/1000 1404870 1

Platte AS-interface-kabel TPE volgens UL, 2 x 1,5 mm²

geel 100 m VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M 1404922 1

geel 1000 m VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M 1434662 1

zwart 100 m VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M 1404935 1

zwart 1000 m VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 1000M 1434675 1

Platte AS-interface-kabel PUR, 2 x 1,5 mm²

geel 100 m VS-ASI-FC-PUR-YE 100M 1404883 1

geel 1000 m VS-ASI-FC-PUR-YE/1000 1404841 1

zwart 100 m VS-ASI-FC-PUR-BK 100M 1404896 1

zwart 1000 m VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 1404854 1

Platte kabelverbinder, 4-polig, voor het aansluiten van één of 

twee platte AS-interface-kabels

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK 1585058 1

Wanddoorvoer, voor de opname van één of twee platte 

AS-interface-kabels, aan de achterzijde 

met handsoldeer-/vlakstekeraansluiting 4,8 x 0,8 mm

Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA-ASI BK 1437261 1

Wanddoorvoer, voor de opname van één of twee platte 

AS-interface-kabels, aan de achterzijde met vier afzonderlijke 

aders 1,5 mm²

0,5 m Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK 1437274 1

Metalen kabelwartel,

voor één platte AS-interface-kabel

schroefdraadsoort: M20 HC-M-KV-M20(1ASI) 1584017 10

schroefdraadsoort: M25 HC-M-KV-M25(1ASI) 1584020 10
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platte kabels en toebehoren platte kabelverbinder en wanddoorvoer

met QUICKON-snelaansluittechniek

Platte kabels, platte kabelverbinders 
en wanddoorvoeren

http://www.phoenixcontact.net/product/1432402
http://www.phoenixcontact.net/product/1434646
http://www.phoenixcontact.net/product/1432415
http://www.phoenixcontact.net/product/1434659
http://www.phoenixcontact.net/product/1404906
http://www.phoenixcontact.net/product/1404867
http://www.phoenixcontact.net/product/1404919
http://www.phoenixcontact.net/product/1404870
http://www.phoenixcontact.net/product/1404922
http://www.phoenixcontact.net/product/1434662
http://www.phoenixcontact.net/product/1404935
http://www.phoenixcontact.net/product/1434675
http://www.phoenixcontact.net/product/1404883
http://www.phoenixcontact.net/product/1404841
http://www.phoenixcontact.net/product/1404896
http://www.phoenixcontact.net/product/1404854
http://www.phoenixcontact.net/product/1585058
http://www.phoenixcontact.net/product/1437261
http://www.phoenixcontact.net/product/1437274
http://www.phoenixcontact.net/product/1584017
http://www.phoenixcontact.net/product/1584020


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

  SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS SAC-ASI-J-Y-Y-N SAC-ASI-J-Y-N... SAC-ASI-J-Y-B...

elektrische gegevens

nominale spanning ≤ 35 V ≤ 32 V ≤ 32 V ≤ 32 V

nominale stroom ≤ 6 A ≤ 8 A ≤ 4 A ≤ 4 A

Materiaal aansluiting

materiaal behuizing - - TPU TPU

materiaal verdeler

materiaal behuizing PBT PBT PBT PBT

mechanische gegevens

aantal polen 4 4 2 4

beschermklasse IP20 IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

aansluitgegevens veerdrukklemmen

aansluitdoorsnede 0,2 mm² ... 1,5 mm² - - -

aansluitdoorsnede AWG 24 ... 16 - - -

gegevens kabel

materiaal buitenmantel - - PUR PUR

kabelbuitendiameter - - 4,30 mm 4,30 mm

aderdoorsnede - - 4x 0,34 mm² (signaalader) 4x 0,34 mm² (signaalader)

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 75 -25 ... 75 -25 ... 75 -25 ... 75

kabel, vaste montage [°C] - - -40 ... 80 -40 ... 80

kabel, flexibele montage [°C] - - -25 ... 80 -25 ... 80

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AS-Interface-verdeler in beschermklasse IP20 voor 2 platte 

kabels, 4-polig, met veerklemmen

SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS 1407579 1

AS-interface-H-verdeler met hoge beschermklasse, parallel 

geschakeld, voor het splitsen van één in twee platte kabels

SAC-ASI-J-Y-Y-N 1405622 1

AS-interface-verdeler voor 1 platte kabel, met ronde PUR-kabel 

en aangespoten, rechte, A-gepolariseerde, 2-polige M12-buscon-

nector met SPEEDCON

1 m SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO 1407573 1

2 m SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-FS SCO 1407574 1

AS-interface-verdeler voor 2 platte kabels, met ronde 

PUR-kabel en aangespoten, rechte, A-gepolariseerde, 4-polige 

M12-busconnector met SPEEDCON

1 m SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FS SCO 1407575 1

2 m SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FS SCO 1407576 1

AS-interface-verdeler voor 2 platte kabels, met ronde 

PUR-kabel en aangespoten, haakse, A-gepolariseerde, 4-polige 

M12-busconnector met SPEEDCON

1 m SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FR SCO 1407577 1

2 m SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FR SCO 1407578 1

AS-interface-verdeler voor 1 platte kabel, met 2,0 m lange ronde 

PUR-kabel en open kabeluiteinde

2 m SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-OE 1407580 1

AS-interface-verdeler voor 2 platte kabel, met 2,0 m lange ronde 

PUR-kabel en open kabeluiteinde

2 m SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE 1407581 1
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Verdeler voor platte kabels en verdeler

met veerdrukaansluiting

verdeler met ronde kabel 

en omspoten M12-connector met SPEEDCON

Verdeler met veerdrukaansluiting en 
met ronde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1407579
http://www.phoenixcontact.net/product/1405622
http://www.phoenixcontact.net/product/1407573
http://www.phoenixcontact.net/product/1407574
http://www.phoenixcontact.net/product/1407575
http://www.phoenixcontact.net/product/1407576
http://www.phoenixcontact.net/product/1407577
http://www.phoenixcontact.net/product/1407578
http://www.phoenixcontact.net/product/1407580
http://www.phoenixcontact.net/product/1407581


  

Technische gegevens Technische gegevens

  SAC-ASI-J-Y-N-M12FS VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC -

materiaalgegevens

materiaal behuizing PBT PA -

materiaal behuizing - - TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

aantal polen 2 2 4

beschermklasse IP65/IP67 IP67 IP65/IP67

aansluitgegevens schroefaansluiting

aansluitdoorsnede - 0,14 mm² ... 1 mm² (massief) -

aansluitdoorsnede AWG - 26 ... 17 (massief) -

aansluitdoorsnede - 0,14 mm² ... 0,75 mm² (met 

adereindhulzen)

-

aansluitdoorsnede AWG - 26 ... 18 (met adereindhulzen) -

gegevens kabel

aderdoorsnede - - 0,75 mm²

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 75 -25 ... 70 -25 ... 90

kabel, vaste montage [°C] - - -25 ... 80

kabel, flexibele montage [°C] - - -5 ... 80

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AS-interface-verdeler voor platte kabels, met rechte, 

A-gepolariseerde M12-busconnector

1 platte kabel, 2-polig SAC-ASI-J-Y-N-M12FS 1405619 1

2 platte kabels, 4-polig SAC-ASI-J-Y-B-M12FS 1405621 1

AS-interface-verdeler, met rechte, A-gepolariseerde

M12-busconnector

1 platte kabel, 2-polig VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC 1433155 1

AS-interface-verdeler, met schroefaansluiting, haaks

1 platte kabel, 2-polig VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC 1433168 1

Voorgeconfectioneerde ronde kabel

M12-stift, recht, vrij kabeluiteinde

2 m SAC-4P-MS/ 2,0-186 SCO 1555606 1

5 m SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO 1555619 1

10 m SAC-4P-MS/10,0-186 SCO 1555622 1

15 m SAC-4P-MS/15,0-186 SCO 1555635 1

Voorgeconfectioneerde ronde kabel

M12-bus, recht, vrij kabeluiteinde

2 m SAC-4P- 2,0-186/FS SCO 1555648 1

5 m SAC-4P- 5,0-186/FS SCO 1555651 1

10 m SAC-4P-10,0-186/FS SCO 1555664 1

15 m SAC-4P-15,0-186/FS SCO 1555677 1

Voorgeconfectioneerde ronde kabel

M12-stiftconnector recht, M12-busconnector, recht

0,3 m SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO 1555680 1

0,5 m SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO 1555693 1

1 m SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO 1555703 1

2 m SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO 1555716 1

5 m SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO 1555729 1

10 m SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO 1555732 1

15 m SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO 1555745 1
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verdeler met M12-steekplaats en

met schroefaansluiting

ronde PUR-kabels

met omspoten M12 SPEEDCON-connectoren

Verdeler met M12-bus, 
met schroefaansluiting, 
voorgeconfectioneerde ronde kabel

http://www.phoenixcontact.net/product/1405619
http://www.phoenixcontact.net/product/1405621
http://www.phoenixcontact.net/product/1433155
http://www.phoenixcontact.net/product/1433168
http://www.phoenixcontact.net/product/1555606
http://www.phoenixcontact.net/product/1555619
http://www.phoenixcontact.net/product/1555622
http://www.phoenixcontact.net/product/1555635
http://www.phoenixcontact.net/product/1555648
http://www.phoenixcontact.net/product/1555651
http://www.phoenixcontact.net/product/1555664
http://www.phoenixcontact.net/product/1555677
http://www.phoenixcontact.net/product/1555680
http://www.phoenixcontact.net/product/1555693
http://www.phoenixcontact.net/product/1555703
http://www.phoenixcontact.net/product/1555716
http://www.phoenixcontact.net/product/1555729
http://www.phoenixcontact.net/product/1555732
http://www.phoenixcontact.net/product/1555745
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    

Technische gegevens Technische gegevens

interface

veldbussysteem AS-i AS-i

Aansluitmethode M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd)

AS-interface

AS-i-specificatie 2.0 2.0

noodzakelijke masterspecificatie >= 2.0 >= 2.0

AS-i-profiel S-0.0 S-7.0

digitale ingangen

Aansluitmethode M8-connector M8-connector

Aansluittechniek 2-, 3-draads 2-, 3-draads

max. aantal ingangen - -

ingangskarakteristiek IEC 61131-2 type 2 IEC 61131-2 type 2

digitale uitgangen

Aansluitmethode - M8-connector

Aansluittechniek - 2-draads

max. aantal uitgangen - -

maximale uitgangsstroom per kanaal - 1 A

maximale uitgangsstroom per moduul - 4 A

algemene gegevens

Gewicht 85 g 125 g

boorgatafstand 93 mm 133 mm

afmetingen B / H / D 30 mm / 26 mm / 103 mm 30 mm / 26 mm / 143 mm

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 772 klasse A-product, zie pagina 772

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Fieldline Extension AS-i-digitaal ingangsmoduul

- 4 ingangen FLX ASI DI 4 M8 2773403 1

Fieldline Extension AS-i-digitaal in-/uitgangsmoduul

- 4 ingangen, 4 uitgangen, 1 A FLX ASI DIO 4/4 M8-1A 2773416 1

Toebehoren Toebehoren

M8-borgschroef PROT-M8 1682540 5 PROT-M8 1682540 5

Zackband vlak, 10-delig, niet bedrukt ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

Apparaat voor handmatige adressering, 

voor AS-interface-modulen

ASI CC ADR 2741338 1 ASI CC ADR 2741338 1
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De digitale I/O-modulen kunnen bijzon-
der goed vlakbij de processen in de machine 
worden toegepast.

Kenmerken:
– geoptimaliseerd voor 30 mm-montage-

profiel
– M12-aansluittechniek met SPEEDCON-

snelvergrendeling voor de AS-interface-
aansluiting

– M8-aansluittechniek voor de in- en
uitgangen

Digitale I/O-modulen 
met M8-aansluittechniek

Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - AS-interface

4 digitale ingangen 4 digitale ingangen

en 4 digitale uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2773403
http://www.phoenixcontact.net/product/2773416
http://www.phoenixcontact.net/product/1682540
http://www.phoenixcontact.net/product/1682540
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
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Technische gegevens Technische gegevens

interface

veldbussysteem AS-i AS-i

Aansluitmethode Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeld

AS-interface

AS-i-specificatie 2.1 2.0

noodzakelijke masterspecificatie >= 2.0 >= 2.0

AS-i-profiel S-0.A.2 S-8.1

digitale ingangen

Aansluitmethode M12-connector -

Aansluittechniek 2-, 3-draads -

max. aantal ingangen - -

ingangskarakteristiek IEC 61131-2 type 2 -

digitale uitgangen

Aansluitmethode - M12-connector

Aansluittechniek - 2-draads

max. aantal uitgangen - 4

maximale uitgangsstroom per kanaal - 2 A

maximale uitgangsstroom per moduul - 4 A

algemene gegevens

Gewicht 195 g 195 g

boorgatafstand 108 mm 108 mm

afmetingen B / H / D 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 150 mm / 35 mm 58 mm / 150 mm / 35 

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 772 klasse A-product, zie pagina 772 klasse A-product, zie pagina 772 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Fieldline Extension AS-i-digitaal ingangsmoduul

- 4 ingangen FLX ASI DI 4 M12 2773429 1

Fieldline Extension AS-i-digitaal uitgangsmoduul

- 4 uitgangen, 2 A FLX ASI DO 4 M12-2A 2773458 1

Fieldline Extension AS-i-digitaal in-/uitgangsmoduul

- 2 ingangen, 2 uitgangen, 2 A

- 4 ingangen, 3 uitgangen, 2 A

- 4 ingangen, 4 uitgangen, 2 A

Toebehoren Toebehoren

M12-borgschroef PROT-M12 1680539 5 PROT-M12 1680539 5

Etikettenvellen voor laserprinter, 64 x 16 mm, kleur: wit BMKL 64X16 WH 0821807 2 BMKL 64X16 WH 0821807 2

Etikettenvellen voor laserprinter, 108 x 16 mm, kleur: wit

Apparaat voor handmatige adressering, 

voor AS-interface-modulen

ASI CC ADR 2741338 1 ASI CC ADR 2741338 1

Programmeerkabel Cinch, voor het adresseren

van AS-i-modulen

ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1 ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1
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Door het innovatieve vergrendelingsme-
chanisme kunnen de I/O-modulen eenvou-
dig en tijdbesparend worden geïnstalleerd.

Kenmerken:
– geoptimaliseerd voor directe montage en 

railmontage
– aansluiting zonder gereedschap op AS-in-

terface d.m.v. doordringingstechniek
– M12-aansluittechniek met SPEEDCON-

snelvergrendeling voor de in- en uitgangen

Digitale I/O-modulen met 
M12-aansluittechniek

Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - AS-interface

4 digitale ingangen 4 digitale uitgangen 2 digitale ingangen 

http://www.phoenixcontact.net/product/2773429
http://www.phoenixcontact.net/product/2773458
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/0821807
http://www.phoenixcontact.net/product/0821807
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741341
http://www.phoenixcontact.net/product/2741341


O

I

O

I

2

2

1

1

O
U

T
2

IN
2

O
U

T
1

IN
1

IN
2

O
U

T
2

+
3

0
V

+
3

0
V

II

4

2

3

1IN
4

IN
3

IN
4

+
3

0
V

+
3

0
VOO

O
U

T
2

O
U

T
1

O
U

T
2

II

4

2

3

1IN
4

IN
3

IN
4

+
3

0
V

+
3

0
VOO

O
U

T
2

O
U

T
1

O
U

T
2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

      

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AS-i AS-i AS-i

Aansluitmethode Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek

2.1 2.1 3.0

>= 2.0 >= 2.0 >= 3.0

S-B.A.2 S-7.A.2 S-7.A.7

M12-connector M12-connector M12-connector

2-, 3-draads 2-, 3-draads 2-, 3-draads

- - -

IEC 61131-2 type 2 IEC 61131-2 type 2 IEC 61131-2 type 2

M12-connector M12-connector M12-connector

2-draads 2-draads 2-draads

- - -

2 A 2 A 2 A

4 A 4 A

195 g 245 g 245 g

108 mm 108 mm 108 mm

afmetingen B / H / D 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 150 mm / 35 mm 58 mm / 150 mm / 35 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 772 klasse A-product, zie pagina 772 klasse A-product, zie pagina 772 klasse A-product, zie pagina 772 klasse A-product, zie pagina 772

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FLX ASI DIO 2/2 M12-2A 2773432 1

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A 2773445 1

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A 2773474 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PROT-M12 1680539 5 PROT-M12 1680539 5 PROT-M12 1680539 5

BMKL 64X16 WH 0821807 2

BMKL 11,5 (108X16) WH 0821797 2 BMKL 11,5 (108X16) WH 0821797 2

ASI CC ADR 2741338 1 ASI CC ADR 2741338 1 ASI CC ADR 2741338 1

ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1 ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1 ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1
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Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - AS-interface

4 digitale ingangen 4 digitale uitgangen 2 digitale ingangen 

en 2 digitale uitgangen

4 digitale ingangen 

en 3 digitale uitgangen

4 digitale ingangen 

en 4 digitale uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2773432
http://www.phoenixcontact.net/product/2773445
http://www.phoenixcontact.net/product/2773474
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/0821807
http://www.phoenixcontact.net/product/0821797
http://www.phoenixcontact.net/product/0821797
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741341
http://www.phoenixcontact.net/product/2741341
http://www.phoenixcontact.net/product/2741341


 

Technische gegevens Technische gegevens

elektrische gegevens

nominale spanning 63 V -

nominale stroom 1 A -

overspanningscategorie II -

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact koperlegering -

materiaal contactoppervlak verguld nikkel -

materiaal contactblok PBTP -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

aantal polen 9 9

kleur grijs grijs

vervuilingsgraad 2 2

beschermklasse IP67 IP67

Aansluitmethode schroefaansluiting -

aansluitdoorsnede 0,14 mm² ... 0,5 mm² -

aansluitdoorsnede AWG 26 ... 20 -

steekcycli ≥ 200 ≥ 1000

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C -40 °C ... 80 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Complete D-SUB-connector, voor INTERBUS, grootte 1, 

schroefaansluiting, afgeschermd

stift VS-09-IBS-ST 1689271 1

bus VS-09-IBS-BU 1689284 1

Complete D-SUB-connector, voor PROFIBUS, grootte 1, stift, 

afgeschermd

schroefaansluiting VS-09-PROFIBUS-SC 1654549 1

veerdrukaansluiting VS-09-PROFIBUS-SP 1654345 1

Complete D-SUB-connector, voor CANopen®, grootte 1, stift, 

schroefaansluiting, afgeschermd

bus VS-09-CAN 1689307 1

D-SUB-aanbouwraam, voor de montage van D-SUB-contactblok-

ken

D-SUB 09 VS-09-A 1688366 5

D-SUB EMC-afschermplaat, voor aanbouwramen IP67, 

voor schermcontactering met de behuizingswand

D-SUB 09 VS-09-A-EMV-S 1688463 5

D-SUB-connectorset

D-SUB 09 VS-09-SET-EMV 1689158 1
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Dataconnectoren en -kabels
Veldbuscomponenten - D-SUB-connectoren

complete D-SUB-connector 

voor INTERBUS in beschermklasse IP67

D-SUB-connector IP67, bestaande uit:

wartelbehuizing, aanbouwraam en toebehoren,

afgeschermde uitvoering

D-SUB-connectoren 
IP67

http://www.phoenixcontact.net/product/1689271
http://www.phoenixcontact.net/product/1689284
http://www.phoenixcontact.net/product/1654549
http://www.phoenixcontact.net/product/1654345
http://www.phoenixcontact.net/product/1689307
http://www.phoenixcontact.net/product/1688366
http://www.phoenixcontact.net/product/1688463
http://www.phoenixcontact.net/product/1689158
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Technische gegevens Technische gegevens

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 125 V 125 V

nominale stroom 5 A 5 A 5 A

overspanningscategorie III III III

materiaalgegevens

materiaal behuizing - PA PA

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak verguld nikkel hardverguld nikkel hardverguld nikkel

materiaal contactblok PBTP polyester GF polyester GF

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

mechanische gegevens

aantal polen 9 9 9

kleur - grijs grijs

vervuilingsgraad 2 2 2

beschermklasse IP20 IP67 IP67

Aansluitmethode schroefaansluiting - -

aansluitdoorsnede 0,14 mm² ... 0,5 mm² - -

aansluitdoorsnede AWG 26 ... 20 - -

steekcycli ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

D-SUB-contactblok

stift VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 1688379 10

bus VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 1688395 10

D-SUB-aanbouwraam, met geïntegreerde Gender-Changer, 

afgeschermd

D-SUB 9, stift/stift VS-09-A-GC-ST/ST 1689705 5

D-SUB 9, bus/bus VS-09-A-GC-BU/BU 1689695 5

D-SUB-koppeling, met geïntegreerde Gender-Changer,

afgeschermd

D-SUB 9, stift/stift VS-09-KU-ST/ST 1689640 5

D-SUB 9, bus/bus VS-09-KU-BU/BU 1689637 5
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Veldbuscomponenten - D-SUB-connectoren

schroefaansluiting,

bevestiging: 2,5 mm-boring

D-SUB-aanbouwraam IP67, 

met geïntegreerde Gender-Changer

http://www.phoenixcontact.net/product/1688379
http://www.phoenixcontact.net/product/1688395
http://www.phoenixcontact.net/product/1689705
http://www.phoenixcontact.net/product/1689695
http://www.phoenixcontact.net/product/1689640
http://www.phoenixcontact.net/product/1689637


Technische gegevens Technische gegevens

  AWG 28 ... 26 AWG 24 ... 20 CUC-DSC-...BAU-S/DSC22

elektrische gegevens

nominale spanning - - -

nominale stroom 5 A (bij 20 °C) 5 A (bij 20 °C) 3 A

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak 0,2 µm, goud over nikkel 0,2 µm, goud over nikkel 0,2 µm, goud over nikkel

mechanische gegevens

Aansluitmethode crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting

aansluitdoorsnede 0,08 mm² ... 0,12 mm² 0,2 mm² ... 0,5 mm² 0,08 mm² ... 0,2 mm²

aansluitdoorsnede AWG 28 ... 26 24 ... 20 28 ... 22

steekcycli ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -55 °C ... 130 °C -55 °C ... 130 °C -55 °C ... 115 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Gedraaide stiftcrimpcontacten, voor D-SUB-contactblokken met 

standaard aansluitdichtheid, verguld oppervlak

AWG 28 ... 26 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 1418784 100

AWG 24 ... 20 CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 1418786 100

Gedraaide buscrimpcontacten, voor D-SUB-contactblokken met 

standaard aansluitdichtheid, verguld oppervlak

AWG 28 ... 26 CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 1418787 100

AWG 24 ... 20 CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 1418788 100

Gedraaide crimpcontacten, voor D-SUB-contactblokken met 

high-density, verguld oppervlak

AWG 28 ... 22, stift CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 1418789 100

AWG 28 ... 22, bus CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 1418790 100

Toebehoren Toebehoren

Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instel-

ling, tot max. 2,5 mm², met digitale weergave in stappen van 

0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, incl. positi-

oneringshulp

voor gedraaide contacten, 4-doorn-persing CRIMPFOX-TC MP 1212510 1 CRIMPFOX RC 2,5 1205448 1

Insertion/extraction tool, voor het insteken en uittrekken van de 

standaard D-SUB-signaalcontacten

VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD 1658794 1

Insertion/extraction tool, voor het insteken en uittrekken van de 

high density D-SUB-signaalcontacten

VS-IET-DSUB-SIGNAL-HD 1658503 1
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Dataconnectoren en -kabels
D-SUB-gebaseerde connectoren

contacten 

voor standaard D-SUB-contactblokken

contacten 

voor high density D-SUB-contactblokken

Signaalcontacten

http://www.phoenixcontact.net/product/1418784
http://www.phoenixcontact.net/product/1418786
http://www.phoenixcontact.net/product/1418787
http://www.phoenixcontact.net/product/1418788
http://www.phoenixcontact.net/product/1418789
http://www.phoenixcontact.net/product/1418790
http://www.phoenixcontact.net/product/1212510
http://www.phoenixcontact.net/product/1205448
http://www.phoenixcontact.net/product/1658794
http://www.phoenixcontact.net/product/1658503
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Technische gegevens Technische gegevens

  VS.../2,6 VS-.../4,6 VS-...SC-2,6

elektrische gegevens

nominale spanning - - -

nominale stroom 20 A 40 A 20 A

materiaalgegevens

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak hardverguld nikkel hardverguld nikkel hardverguld nikkel

mechanische gegevens

Aansluitmethode soldeeraansluiting soldeeraansluiting schroefaansluiting

aansluitdoorsnede 2 mm² ... 3,5 mm² 4,5 mm² ... 8,5 mm² 0,75 mm² ... 2 mm²

aansluitdoorsnede AWG 14 ... 12 10 ... 8 18 ... 14

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -55 °C ... 155 °C -55 °C ... 155 °C -55 °C ... 155 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Powercontact, voor D-SUB-combinatieblokken, met rechte 

soldeerstift, verguld oppervlak

tot 20 A, stift VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 1688243 30

tot 40 A, stift VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 1688269 30

tot 20 A, bus VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 1688256 30

tot 40 A, bus VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 1688272 30

Powercontact, voor D-SUB-combinatieblokken, met haakse 

soldeerstiften, verguld oppervlak

tot 40 A, stift VS-ST-LH-3,6/18/3,8 1655467 30

tot 40 A, bus VS-BU-LH-3,6/18/3,8 1655454 30

Powercontact, voor D-SUB-combinatieblokken, met rechte 

schroefaansluiting, verguld oppervlak

tot 40 A, stift VS-ST-SC-2,6 1655483 30

tot 40 A, bus VS-BU-SC-2,6 1655470 30

Toebehoren Toebehoren

Demontagegereedschap HC-M4-KOAX-EWZ 1676747 1 HC-M4-KOAX-EWZ 1676747 1
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met rechte soldeeraansluitingen 

of haakse soldeerstiften

met schroefaansluiting

Powercontacten

http://www.phoenixcontact.net/product/1688243
http://www.phoenixcontact.net/product/1688269
http://www.phoenixcontact.net/product/1688256
http://www.phoenixcontact.net/product/1688272
http://www.phoenixcontact.net/product/1655467
http://www.phoenixcontact.net/product/1655454
http://www.phoenixcontact.net/product/1655483
http://www.phoenixcontact.net/product/1655470
http://www.phoenixcontact.net/product/1676747
http://www.phoenixcontact.net/product/1676747


Wartelbehuizingen 
en contactblokken
in beschermklasse IP20

Signal

 Soldeeraansluiting

 soldeercups

VS-...-ST-DSUB-EG

VS-...-BU-DSUB-EG

VS-...-ST-DSUB-HD-EG

VS-...-BU-DSUB-HD-EG

D-SUB-contactblok

bevestiging: 3 mm-boring

D-SUB-contactblok, 

meerpolig

bevestiging: 3 mm-boring

type artikelnr. aantal polen stift bus aantal polen stift bus
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CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 1419722 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 1419724 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 1419727 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 1419727

CUC-DST-GZNI-S/DSSC15 1419724

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 1419727

CUC-DST-GZNI-S/DSSC25 1419727

h
a

a
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CUC-DST-GZNI-A/DSSC9 1419723 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 1419725 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 1419728 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 1419728

CUC-DST-GZNI-A/DSSC15 1419725

CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 1419728

CUC-DST-GZNI-A/DSSC25 1419728
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CUC-DST-GZNI-S/DSFL9 1419746 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 1419756 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

CUC-DST-GZNI-S/DSFL25 1419758 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

CUC-DST-GZNI-S/DSFL25 1419758

CUC-DST-GZNI-S/DSFL15 1419756

CUC-DST-GZNI-S/DSFL25 1419758

CUC-DST-GZNI-S/DSFL25 1419758

h
a

a
k

s

CUC-DST-GZNI-A/DSFL9 1419754 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

CUC-DST-GZNI-A/DSFL15 1419757 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

CUC-DST-GZNI-A/DSFL25 1419759 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

CUC-DST-GZNI-A/DSFL25 1419759

CUC-DST-GZNI-A/DSFL15 1419757

CUC-DST-GZNI-A/DSFL25 1419759

CUC-DST-GZNI-A/DSFL25 1419759
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CUC-DST-GPME-S/DSSC9 1419705 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

CUC-DST-GPME-S/DSSC15 1419710 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

CUC-DST-GPME-S/DSSC25 1419719 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

CUC-DST-GPME-S/DSSC25 1419719

CUC-DST-GPME-S/DSSC15 1419710

CUC-DST-GPME-S/DSSC25 1419719

CUC-DST-GPME-S/DSSC25 1419719

h
a

a
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s

CUC-DST-GPME-A/DSSC9 1419706 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 1419718 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 1419721 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 1419721

CUC-DST-GPME-A/DSSC15 1419718

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 1419721

CUC-DST-GPME-A/DSSC25 1419721
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CUC-DST-GPME-S/DSFL9 1419729 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

CUC-DST-GPME-S/DSFL15 1419731 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

CUC-DST-GPME-S/DSFL25 1419736 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

CUC-DST-GPME-S/DSFL25 1419736

CUC-DST-GPME-S/DSFL15 1419731

CUC-DST-GPME-S/DSFL25 1419736

CUC-DST-GPME-S/DSFL25 1419736

h
a

a
k

s

- - - - - - - - -

CUC-DST-GPME-A/DSFL15 1419757 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

CUC-DST-GPME-A/DSFL25 1419741 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

CUC-DST-GPME-A/DSFL25 1419741

CUC-DST-GPME-A/DSFL15 1419757

CUC-DST-GPME-A/DSFL25 1419741

CUC-DST-GPME-A/DSFL25 1419741
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http://www.phoenixcontact.net/product/1419722
http://www.phoenixcontact.net/product/1688793
http://www.phoenixcontact.net/product/1688803
http://www.phoenixcontact.net/product/1655111
http://www.phoenixcontact.net/product/1655108
http://www.phoenixcontact.net/product/1419724
http://www.phoenixcontact.net/product/1688874
http://www.phoenixcontact.net/product/1688887
http://www.phoenixcontact.net/product/1655179
http://www.phoenixcontact.net/product/1655166
http://www.phoenixcontact.net/product/1419727
http://www.phoenixcontact.net/product/1689899
http://www.phoenixcontact.net/product/1689909
http://www.phoenixcontact.net/product/1655234
http://www.phoenixcontact.net/product/1655221
http://www.phoenixcontact.net/product/1419727
http://www.phoenixcontact.net/product/1419724
http://www.phoenixcontact.net/product/1419727
http://www.phoenixcontact.net/product/1419727
http://www.phoenixcontact.net/product/1419723
http://www.phoenixcontact.net/product/1688793
http://www.phoenixcontact.net/product/1688803
http://www.phoenixcontact.net/product/1655111
http://www.phoenixcontact.net/product/1655108
http://www.phoenixcontact.net/product/1419725
http://www.phoenixcontact.net/product/1688874
http://www.phoenixcontact.net/product/1688887
http://www.phoenixcontact.net/product/1655179
http://www.phoenixcontact.net/product/1655166
http://www.phoenixcontact.net/product/1419728
http://www.phoenixcontact.net/product/1689899
http://www.phoenixcontact.net/product/1689909
http://www.phoenixcontact.net/product/1655234
http://www.phoenixcontact.net/product/1655221
http://www.phoenixcontact.net/product/1419728
http://www.phoenixcontact.net/product/1419725
http://www.phoenixcontact.net/product/1419728
http://www.phoenixcontact.net/product/1419728
http://www.phoenixcontact.net/product/1419746
http://www.phoenixcontact.net/product/1688793
http://www.phoenixcontact.net/product/1688803
http://www.phoenixcontact.net/product/1655111
http://www.phoenixcontact.net/product/1655108
http://www.phoenixcontact.net/product/1419756
http://www.phoenixcontact.net/product/1688874
http://www.phoenixcontact.net/product/1688887
http://www.phoenixcontact.net/product/1655179
http://www.phoenixcontact.net/product/1655166
http://www.phoenixcontact.net/product/1419758
http://www.phoenixcontact.net/product/1689899
http://www.phoenixcontact.net/product/1689909
http://www.phoenixcontact.net/product/1655234
http://www.phoenixcontact.net/product/1655221
http://www.phoenixcontact.net/product/1419758
http://www.phoenixcontact.net/product/1419756
http://www.phoenixcontact.net/product/1419758
http://www.phoenixcontact.net/product/1419758
http://www.phoenixcontact.net/product/1419754
http://www.phoenixcontact.net/product/1688793
http://www.phoenixcontact.net/product/1688803
http://www.phoenixcontact.net/product/1655111
http://www.phoenixcontact.net/product/1655108
http://www.phoenixcontact.net/product/1419757
http://www.phoenixcontact.net/product/1688874
http://www.phoenixcontact.net/product/1688887
http://www.phoenixcontact.net/product/1655179
http://www.phoenixcontact.net/product/1655166
http://www.phoenixcontact.net/product/1419759
http://www.phoenixcontact.net/product/1689899
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Signal Hybrid Power

Crimpaansluiting  Soldeeraansluiting Schroef-
aansluiting

contactblokken voor crimpcontacten soldeercups AWG 28 ... 16

VS-...-ST-DSUB-CD-...

VS-...-BU-DSUB-CD-…

VS-...-ST-DSUB-HD-CD-B

VS-...-BU-DSUB-HD-CD-B

VS-...-ST-DSUB-...P-...S

VS-...-BU-DSUB-...P-...S

VS-...-ST-DSUB-...P

VS-...-BU-DSUB-...P
PSC 1,5/...-F

D-SUB-contactblok

bevestiging: 3 mm-boring

D-SUB-contactblok, 

meerpolig

bevestiging: 3 mm-boring

D-SUB-contactblok

bevestiging: 3 mm-boring

D-SUB-contactblok

bevestiging: 3 mm-boring

D-SUB-contactblok

bevestiging: 

3 mm-boring

aantal po-

len
stift bus

aantal po-

len
stift bus

aantal po-

len
stift bus

aantal po-

len
stift bus

aantal po-

len
bus

1655111 1655108 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK-4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421 3 1841909

1655179 1655166 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK-5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214 5 1841912

1655234 1655221 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK-5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

1655111 1655108 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK-4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421 3 1841909

1655179 1655166 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK-5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214 5 1841912

1655234 1655221 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK-5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

1655111 1655108 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK-4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421 3 1841909

1655179 1655166 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK-5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214 5 1841912

1655234 1655221 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK-5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

1655111 1655108 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK-4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421 3 1841909

1655179 1655166 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK-5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214 5 1841912

1655234 1655221 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK-5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

1655111 1655108 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK-4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421 3 1841909

1655179 1655166 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK-5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214 5 1841912

1655234 1655221 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK-5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

1655111 1655108 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK-4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421 3 1841909

1655179 1655166 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK-5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214 5 1841912

1655234 1655221 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK-5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

1655111 1655108 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK-4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421 3 1841909

1655179 1655166 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK-5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214 5 1841912

1655234 1655221 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK-5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

- - - - - - - - - - - - - -

1655179 1655166 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK-5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214 5 1841912

1655234 1655221 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK-5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

449PHOENIX CONTACT

Dataconnectoren en -kabels
D-SUB-gebaseerde connectoren
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Aanbouwramen, wartelbehuizingen
en contactblokken
in beschermklasse IP67

Signal

Schroefaansluiting  Soldeeraansluiting

AWG 26 ... 20  soldeercups

VS-...-ST-DSUB/...-MPT-0,5

VS-...-BU-DSUB/...-MPT-0,5

VS-...-ST-DSUB-EG

VS-...-BU-DSUB-EG

VS-...-ST-DSUB-HD-EG

VS-...-BU-DSUB-HD-EG

behuizingsgrootte 1 ... 3

D-SUB-contactblok

bevestiging: 2,5 mm-boring

D-SUB-contactblok

bevestiging: 3 mm-boring

D-SUB-contactblok, 

meerpolig

bevestiging: 3 mm-boring

type artikelnr.
aantal po-

len
stift bus 

aantal po-

len
stift bus

aantal po-

len
stift bus

aanbouwramen IP67

VS-09-A 1688366 9 1688379 1688395 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

VS-15-A 1688036 15 1688078 1688094 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

VS-25-A 1689750 25 1689789 1689776 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

VS-25-A 1689750

VS-15-A 1688036

VS-25-A 1689750

VS-25-A 1689750

wartelbehuizingen IP67

VS-09-T-2M16 1688353 9 1688379 1688395 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

VS-15-T-2PG11 1688052 15 1688078 1688094 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

VS-25-T-2M20 1689792 25 1689789 1689776 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

VS-25-T-2M20 1689792

VS-15-T-2PG11 1688052

VS-25-T-2M20 1689792

VS-25-T-2M20 1689792

VS-09-SET-STD 1689145
aanbouwraam 9 1688379 1688395 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

wartelbehuizing 9 1688379 1688395 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

VS-15-SET-STD 1689129
aanbouwraam 15 1688078 1688094 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

wartelbehuizing 15 1688078 1688094 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

VS-25-SET-STD 1652198
aanbouwraam 25 1689789 1689776 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

wartelbehuizing 25 1689789 1689776 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

VS-25-SET-STD 1652198
aanbouwraam

wartelbehuizing

VS-15-SET-STD 1689129
aanbouwraam

wartelbehuizing

VS-25-SET-STD 1652198
aanbouwraam

wartelbehuizing

VS-25-SET-STD 1652198
aanbouwraam

wartelbehuizing

VS-09-SET-EMV 1689158
aanbouwraam 9 1688379 1688395 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

wartelbehuizing 9 1688379 1688395 9 1688793 1688803 15 1655111 1655108 9

VS-15-SET-EMV 1689132
aanbouwraam 15 1688078 1688094 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

wartelbehuizing 15 1688078 1688094 15 1688874 1688887 26 1655179 1655166 15

VS-25-SET-EMV 1652208
aanbouwraam 25 1689789 1689776 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

wartelbehuizing 25 1689789 1689776 25 1689899 1689909 44 1655234 1655221 25

VS-25-SET-EMV 1652208
aanbouwraam

wartelbehuizing

VS-15-SET-EMV 1689132
aanbouwraam

wartelbehuizing

VS-25-SET-EMV 1652208
aanbouwraam

wartelbehuizing

VS-25-SET-EMV 1652208
aanbouwraam

wartelbehuizing

Opmerking: 

Gebruik de EMC-binnenbehuizing van de wartelbehuizing IP67 

niet aan de aanbouwzijde!
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Signal Hybrid Power

 Soldeeraansluiting Crimpaansluiting  Soldeeraansluiting Schroef-
aansluiting

haakse 
soldeerstiften contactblokken voor crimpcontacten  soldeercups AWG 28 ... 16

VS-...-ST-DSUB-LH-B

VS-...-BU-DSUB-LH-B

VS-...-ST-DSUB-CD-...

VS-...-BU-DSUB-CD-…

VS-...-ST-DSUB-HD-CD-B

VS-...-BU-DSUB-HD-CD-B

VS-...-ST-DSUB-...P-...S

VS-...-BU-DSUB-...P-...S

VS-...-ST-DSUB-...P

VS-...-BU-DSUB-...P
PSC 1,5/...-F

D-SUB-contactblok

bevestiging: 

2,5 mm-boring en soldeerstiften

D-SUB-contactblok

bevestiging: 3 mm-boring

D-SUB-contactblok, 

meerpolig

bevestiging: 3 mm-boring

D-SUB-contactblok

bevestiging: 3 mm-boring

D-SUB-contactblok

bevestiging: 3 mm-boring

D-SUB-contactblok

bevestiging: 

3 mm-boring

aantal 

polen
stift bus

aantal 

polen
stift bus 

aantal 

polen
stift bus

aantal 

polen
stift bus

aantal 

polen
stift bus

aantal 

polen
bus

1655111 1655108 9 1654785 1654798 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK-4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421

1655179 1655166 15 1654808 1654811 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK-5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214

1655234 1655221 25 1654824 1654837 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK-5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

1655111 1655108 9 1654785 1654798 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK-4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421 3 1841909

1655179 1655166 15 1654808 1654811 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK-5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214 5 1841912

1655234 1655221 25 1654824 1654837 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK-5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

1655111 1655108 9 1654785 1654798 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK - 4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421

1655111 1655108 9 1654785 1654798 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK - 4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421 3 1841909

1655179 1655166 15 1654808 1654811 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK - 5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214

1655179 1655166 15 1654808 1654811 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK - 5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214 5 1841912

1655234 1655221 25 1654824 1654837 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

1655234 1655221 25 1654824 1654837 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

4PK - 5S 1655386 1655373

4PK - 5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761

1PK-20S 1418758 1418761

1655111 1655108 9 1654785 1654798 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 1PK - 4S 1689006 1689019 2PK 1688418 1688421

1655111 1655108 9 1654785 1654798 9 1688858 1688861 15 1655137 1655124 3 1841909

1655179 1655166 15 1654808 1654811 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 2PK - 5S 1688227 1688230 3PK 1688201 1688214

1655179 1655166 15 1654808 1654811 15 1688939 1688942 26 1655195 1655182 5 1841912

1655234 1655221 25 1654824 1654837 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247 3PK-10S 1689996 1690008 5PK 1689970 1689983

1655234 1655221 25 1654824 1654837 25 1689954 1689967 44 1655250 1655247

4PK - 5S 1655386 1655373

1PK-10S 1418755 1418759

2PK-15S 1418757 1418760

1PK-20S 1418758 1418761
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USB

1 1

USB-B

2 2

3 3

4 4

USB-A

D+D-

4321

+ -D+D-

4321

+ -

Geconfectioneerde kabels, 
IP20/IP67

Connector,

USB type A, IP67

Connector, 

USB type A, IP20

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1 m 1655771 1 m 1655742

2 m 1655784 2 m 1655755

5 m 1655797 5 m 1655768

Connector, USB type B, IP20

1 m 1654853

2 m 1653935 2 m 1653896

5 m 1653948 5 m 1653906

Connector, USB type B, IP67

2 m 1653919 2 m 1653870

5 m 1653922 5 m 1653883

M12 Mini USB, SPEEDCON

1 m 1420168

2 m 1420171

5 m 1420184

Technische gegevens Technische gegevens

  IP20 IP67

overdrachtseigenschappen (categorie) USB 2.0 USB 2.0

kabeldiameter [mm] 6,7 6,7

materiaal behuizing PA PA

kleur isolatiemateriaal zwart grijs

aantal polen 4 4

beschermklasse IP20 IP67

temperatuurgegevens

kabel, vaste montage [°C] -20 ... 60 -20 ... 60

kabel, flexibele montage [°C] 0 ... 50 0 ... 50
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Technische gegevens

  VS-04-BUA-BUB-F/IP67

elektrische gegevens

nominale spanning 30 V

overdrachtssnelheid 480 Mbit/s

materiaalgegevens

materiaal behuizing PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

mechanische gegevens

aantal polen 4

beschermklasse IP67

steekcycli ≥ 1000

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -15 °C ... 65 °C

Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE

Variant 6, aanbouwraam met USB-koppeling:

steekplaats V6 met USB-B CUC-V06-F1PGY-UBB/UBAB 1411905 1

steekplaats V6 met USB-A CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB 1411904 1

USB-buscontactblok, 4-polig, USB-bus op platte bandkabel-aan-

sluitstrook, raster: 2,54, bus: type A

VS-04-BUA-FK-F/IP67 1653854 1

VS-04-BUB-FK-F/IP67 1653867 1

USB-kabel, aan één zijde geconfectioneerd met USB-connector

connectortype: A, lengte: 0,3 m 0,3 m VS-04-C-SDA/PH/0,3 1405552 1

connectortype: B, lengte: 0,3 m 0,3 m VS-04-C-SDB/PH/0,3 1405565 1

connectortype: A naar B, lengte: 1,8 m 1,8 m VS-04-C-SDA/SDB/1,8 1405578 1

Freenet-aanbouwraam, variant 6, voor ronde montage-uitsparing, 

met afdichting, zonder bevestigingsschroeven

verkeersgrijs RAL 7042 VS-A-F-IP67 1653744 5

USB-memorystick, USB 2.0

IP67 VS-04-MS-IP67 1402489 1

Beschermkap voor aanbouwraam variant 6

verkeersgrijs RAL 7042 VS-08-SD-F 1652606 5

453PHOENIX CONTACT
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aanbouwraam USB

Met behulp van de aanbouwramen IP67 
en de USB-buscontactblokken worden 
wanddoorvoeren gerealiseerd. De USB-me-
mory-sticks in beschermklasse IP67 maken 
een draadloze gegevensoverdracht in ruwe 
industriële omgevingen mogelijk.

Wanddoorvoeren, memory sticks, 
beschermkappen

http://www.phoenixcontact.net/product/1411905
http://www.phoenixcontact.net/product/1411904
http://www.phoenixcontact.net/product/1653854
http://www.phoenixcontact.net/product/1653867
http://www.phoenixcontact.net/product/1405552
http://www.phoenixcontact.net/product/1405565
http://www.phoenixcontact.net/product/1405578
http://www.phoenixcontact.net/product/1653744
http://www.phoenixcontact.net/product/1402489
http://www.phoenixcontact.net/product/1652606


CAT5

360°

De INTERBUS-kabel type 900 is ontwor-
pen voor zeer flexibele toepassing in droge 
en vochtige ruimten en in ruwe industriële 
omgevingen. De remotebuskabel is gecerti-
ficeerd volgens de eisen van de 
INTERBUS-Club onder nr. 117.

De kabel is halogeenvrij en vlambestendig 
volgens VDE 0482, deel 265-2-1/IEC 332-1. 
De aderisolatie van de kern bestaat uit po-
lyethyleen.

buitenmantelmateriaal PVC

minimale buigradius 7,5 x D
getest bij 20 °C ... 25 °C

met UL-Style kabelrupsbestendig lasparelvast

UV-bestendig zeer vlambestendig

goede oliebestendigheid goede chemicaliënbestendigheid geschikt voor torsiebelastingen

halogeenvrij overdrachtseigenschappen

hoge temperatuurbestendigheid

INTERBUS-kabel, type 900

Legendasymbolen

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

900

PVC

groen

6-polig M12
3 x 2 x 0,25 mm2

32 x 0,1 mm

geel, groen, 

wit, bruin, 

roze, grijs

PE -30 °C ... 70 °C
 425

 428

De PROFIBUS-kabel type 910 is kabel-
rupsbestendig, oliebestendig en geschikt 
voor toepassing in ruwe industriële omge-
vingen.

buitenmantelmateriaal PUR

aantal buigcycli 5 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 10 m
acceleratie 7 m/s2 
snelheid 180 m/min.
getest bij 20 °C ... 25 °C

PROFIBUS-kabel, type 910

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

910

PUR

paars

2-polig M12
1 x 2 x AWG 24 

19 x 0,15 mm
groen, rood PE -40 °C ... 80 °C

 426

 429

geschikt voor spoorwegtoepassingen
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De DeviceNet™-/CANopen®-kabel 
type 920 is ontworpen voor flexibele instal-
latie. De kabel is kabelrupsbestendig en ge-
schikt voor toepassing in ruwe industriële 
omgevingen. De kabel is bovendien oliebe-
stendig.

buitenmantelmateriaal PUR

aantal buigcycli 5 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 10 m
acceleratie 7 m/s2
snelheid 180 m/min.
getest bij 20 °C ... 25°C

DeviceNet™-/CANopen®-kabel, type 920

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

920

PUR

paars

4-polig
M12, 

M8

1 x 2 x AWG 22

19 x 0,15 mm 

+

1 x 2 x AWG 24 

19 x 0,15 mm

rood, zwart, 

blauw, wit
PO, PE -40 °C ... 80 °C

 427

 432

 433

 434

De DeviceNet™-/CANopen®-kabel 
type 923 is ontworpen voor flexibele instal-
latie. De kabel is kabelrupsbestendig en ge-
schikt voor toepassing in ruwe industriële 
omgevingen. De kabel is bovendien oliebe-
stendig.

buitenmantelmateriaal PUR

aantal buigcycli 5 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 10 m
acceleratie 7 m/s2

snelheid 180 m/min.
getest bij 20 °C ... 25 °C

DeviceNet™-/CANopen®-kabel, type 923

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

923

PUR

grijs

4-polig
M12, 

7/8’’

1 x 2 x AWG 22

19 x 0,15 mm

+

1 x 2 x AWG 24 

19 x 0,15 mm

rood, zwart, 

blauw, wit
PO, PE -40 °C ... 80 °C  431

De DeviceNet™-/CANopen®-kabel 
type 928 is ontworpen voor vaste installa-
tie. De kabel is oliebestendig en geschikt 
voor toepassing in ruwe industriële omge-
vingen.

buitenmantelmateriaal PVC

minimale buigradius 10 x D

DeviceNet™-kabel, type 928

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

928

PVC

grijs

4-polig 7/8’’

1 x 2 x AWG 18

19 x 0,26 mm

+

1 x 2 x AWG 15

19 x 0,34 mm

rood, zwart, 

blauw, wit
PVC

permanent gelegd:

-40 °C ... 80 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products
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CAT5

FOUNDATION Fieldbus-kabel, type 960
FOUNDATION Fieldbus-/PROFIBUS PA-kabel, type 961

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

960

PVC

oranje

2-polig
7/8“, 

M12

2 x AWG 20

7 x 0,3 mm
blauw, oranje PO -30 °C ... 105 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products

961

PVC

blauw

2-polig
7/8“, 

M12

2 x AWG 20

7 x 0,3 mm
blauw, oranje PO -30 °C ... 105 °C  430

De CC-Link-kabel type 990 is ontworpen 
voor vaste installatie binnen. De kabel is 
vlambestendig volgens UL 1685.

buitenmantelmateriaal PVC

CC-Link-kabel, type 990

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

990

PVC

rood

3-polig M12
3 x AWG 22

7 x 0,28 mm

wit, blauw, 

geel
PE-schuim -30 °C ... 60 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products

De PROFINET-kabel type 93A is ontwor-
pen voor vaste installatie. De kabel is vlam-
bestendig en voldoet aan de overdrachtsei-
genschappen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PVC

minimale buigradius 7,5 x D

PROFINET-kabel, type 93A

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

93A

PVC

groen

4-polig
M12, 

RJ45

4 x AWG 22

massief

wit, geel, 

blauw, oranje
PE -25 °C ... 80 °C  396

De FOUNDATION Fieldbus-kabel 
type 960 is ontworpen voor vaste installa-
tie. De kabel is UV-bestendig en vlambe-
stendig volgens UL 1685, daardoor is de ka-
bel geschikt voor zowel outdoor- als 

indoor-toepassingen. 
Het kabeltype 961 is speciaal voor toepas-
singen in de Ex-omgeving verkrijgbaar in 
blauw.

buitenmantelmateriaal PVC

minimale buigradius 10 x D
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CAT5

CAT5

CAT5
360°

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

PROFINET-kabel, type 93B

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

93B

PVC

groen

4-polig
M12, 

RJ45

4 x AWG 22

7 x 0,25 mm

wit, geel, 

blauw, oranje
PE -40 °C ... 70 °C

 400

 396

 398

De PROFINET-kabel type 93B is ontwor-
pen voor een flexibele installatie en is be-
perkt oliebestendig. De kabel is geschikt 
voor outdoor-toepassingen, omdat deze 
volgens UL 1581 gedurende 1200 seconden 

UV-bestendig is. De kabel voldoet aan de 
overdrachtseigenschappen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PVC

minimale buigradius 7 x D
getest bij 20 °C ... 25 °C

PROFINET-kabel, type 93C

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

93C

PUR

groen

4-polig
M12, 

RJ45

4 x AWG 22

7 x 0,25 mm

wit, geel, 

blauw, oranje
PE -40 °C ... 70 °C

 396

 398

De PROFINET-kabel type 93C is ontwor-
pen voor toepassing in sleepkettingen, halo-
geenvrij en oliebestendig. De kabel is UV-
bestendig en daardoor geschikt voor out-
door-toepassingen. De kabel voldoet aan de 
overdrachtseigenschappen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PUR

aantal buigcycli 3 miljoen
minimale buigradius 7,5 x D
afstand 10 m
acceleratie 4 m/s2
snelheid 4 m/s
getest bij 20 °C ... 25 °C

PROFINET-kabel, type 93R

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

93R

PUR

groen

4-polig
M12, 

RJ45

4 x AWG 22

19 x 0,15 mm

wit, geel, 

blauw, oranje
PE -40 °C ... 80 °C

 396

 398

De PROFINET-kabel type 93R is ontwor-
pen voor robottoepassingen. De kabel is 
beperkt oliebestendig. De kabel is geschikt 
voor outdoor-toepassingen, omdat deze 
volgens UL 1581 gedurende 1200 seconden 

UV-bestendig is. De kabel voldoet aan de 
overdrachtseigenschappen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PUR

torsiehoek ± 180°
torsiecycli 1 miljoen
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CAT5

CAT5

CAT5

De EtherCAT®-kabel type 93G is ont-
worpen voor flexibele installatie. De kabel 
is beperkt oliebestendig. De kabel is ge-
schikt voor toepassing in ruwe industriële 
omgevingen, omdat deze volgens UL 1581 
gedurende 1200 seconden UV-bestendig is.

De kabel voldoet aan de overdrachtseigen-
schappen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PVC

minimale buigradius 7 x D
getest bij 20 °C ... 25 °C

EtherCAT®-kabel, type 93G

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

93G

PVC

groen

4-polig

M12,

PP,

RJ45

4 x AWG 22

7 x 0,25 mm

wit, geel, 

blauw, oranje
PE -40 °C ... 70 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products

PROFINET-kabel, type 937

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

937

PE-X

zwart

4-polig
M12, 

RJ45

4 x AWG 22

7 x 0,25 mm

wit, geel, 

blauw, oranje
PE-X -40 °C ... 90 °C

 396

 398

De PROFINET-kabel type 937 is ontwor-
pen voor spoorwegtoepassingen. De kabel is 
oliebestendig. De kabel voldoet aan de eisen 
van de brandbeveiligingsnormen BS 6853, 
GM/RT 2130, EN 45545, DIN 5510, 

NF F16-101, NFPA 130, UNI CEI 11170 en 
de overdrachtseigenschappen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PE-X

minimale buigradius 6 x D

Deze robuuste PROFINET-kabel voor 
outdoor-toepassingen is goed olie- en 
brandstofbestendig. Door de zwarte bui-
tenmantel en de netstructuur is de kabel 
goed beschermd tegen de invloed van UV-
straling. De kabel voldoet aan de eisen van 

de vlambestendigheidsnorm ISO 6722-1, 
waarnaar de Europese regeling ECE-R 118 
verwijst. Hierdoor kan de kabel ook in bus-
sen en trams worden toegepast.

buitenmantelmateriaal PE-X

minimale buigradius 6 x D

PROFINET-kabel, type 93X

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

93X

PE-X

zwart

4-polig M12

4 x AWG 22

7 x 0,25 mm

Twisted-Pair

wit, geel, 

blauw, oranje
PE-X

flexibel gelegd:

-40 °C ... 90 °C

permanent gelegd:

-50 °C ... 90 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products
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CAT5

CAT5

CAT5

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De Sercos®-kabel is ontworpen voor 
flexibele installatie. De kabel is beperkt olie-
bestendig. De kabel is geschikt voor toepas-
sing in ruwe industriële omgevingen, omdat 
deze volgens UL 1581 gedurende 
1200 seconden UV-bestendig is.

De kabel voldoet aan de overdrachtseigen-
schappen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PVC

minimale buigradius 7 x D
getest bij 20 °C ... 25 °C

Sercos®-kabel, type 93K

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

93K

PVC

rood

4-polig

M12,

PP,

RJ45

4 x AWG 22

7 x 0,25 mm

wit, geel, 

blauw, oranje
PE -40 °C ... 70 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products

De Ethernet-kabel type 93E is ontworpen 
voor flexibele toepassing. De kabel is halog-
eenvrij en oliebestendig. De kabel voldoet 
aan de overdrachtseigenschappen volgens 
CAT5.

buitenmantelmateriaal PUR

minimale buigradius 5 x D

Ethernet-kabel, type 93E

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

93E

PUR

blauw

4-polig
M12, 

RJ45

2 x 2 x AWG 26

7 x 0,25 mm

wit/oranje-oranje, 

wit/groen-groen
PE -20 °C ... 80 °C

 397

 402

De Ethernet-kabel type 94A is ontwor-
pen voor vaste installatie. De kabel voldoet 
aan de overdrachtseigenschappen volgens 
CAT5.

buitenmantelmateriaal PUR

minimale buigradius 7 x D
getest bij 20 °C ... 2 °C

Ethernet-kabel, type 94A

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

94A

PUR

blauw

8-polig

M12, 

PP, 

RJ45

4 x 2 x AWG 24

massief

Twisted-Pair

wit/blauw-blauw,

wit/oranje-oranje,

wit/groen-groen,

wit/bruin-bruin

PE -20 °C ... 70 °C  397
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CAT5

CAT5

CAT5

De Ethernet-kabel type 94C is ontwor-
pen voor de universele toepassing in sleep-
kettingen. De kabel is olie-, chemicaliën- en 
vlambestendig. 

De kabel voldoet aan de overdrachtseigen-
schappen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PUR

minimale buigradius 5 x D

Ethernet-kabel, type 94C

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

94C

PUR

blauw

8-polig
M12, 

RJ45

4 x 2 x AWG 26

19 x 0,10 mm

wit/blauw-blauw,

wit/oranje-oranje,

wit/groen-groen,

wit/bruin-bruin

PP -20 °C ... 80 °C
 397

 404

De Ethernet-kabel type 94D is ontwor-
pen voor flexibele installatie. De kabel is be-
perkt oliebestendig. De kabel is geschikt 
voor outdoor-toepassingen, omdat deze 
volgens UL 1581 gedurende 1200 seconden 
UV-bestendig is. 

De kabel voldoet aan de overdrachtseigen-
schappen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PVC

Ethernet-kabel, type 94D

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

94D

PVC

zwart

8-polig

M12, 

PP, 

RJ45

4 x 2 x AWG 26

7 x 0,16 mm

Twisted-Pair

wit-blauw, blauw,

wit-oranje, oranje, 

wit-groen, groen,

wit-bruin, bruin

PP -40 °C ... 80 °C  397

De Ethernet-kabel type 94B is ontwor-
pen voor flexibele installatie. De kabel is 
olie-, chemicaliën- en vlambestendig. De ka-
bel voldoet aan de overdrachtseigenschap-
pen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PUR

minimale buigradius 5 x D

Ethernet-kabel, type 94B

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

94B

PUR

blauw

8-polig
M12, 

RJ45

4 x 2 x AWG 26

7 x 0,25 mm

wit/blauw-blauw,

wit/oranje-oranje,

wit/groen-groen,

wit/bruin-bruin

PE -40 °C ... 80 °C
 397

 404
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CAT7

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

De Ethernet-kabel type 94E is ontworpen 
voor permanente toepassing. De kabel is 
olie-, chemicaliën- en vlambestendig. Boven-
dien is de kabel halogeenvrij en voldoet 

deze aan de overdrachtseigenschappen vol-
gens CAT6A.

buitenmantelmateriaal FRNC

Ethernet-kabel, type 94E

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

94E

FRNC

blauw

8-polig

M12, 

PP, 

RJ45

4 x 2 x AWG 23

massief

Twisted-Pair

wit-blauw, blauw,

wit-oranje, oranje, 

wit-groen, groen,

wit-bruin, bruin

PE -20 °C ... 80 °C  397

De Ethernet-kabel type 94F is ontworpen 
voor flexibele toepassing. De kabel is olie-, 
chemicaliën- en vlambestendig. 

Bovendien is de kabel halogeenvrij en vol-
doet deze aan de overdrachtseigenschappen 
volgens CAT6A.

buitenmantelmateriaal PUR

minimale buigradius 10 x D

Ethernet-kabel, type 94F

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

94F

PUR

blauw

8-polig

M12, 

PP, 

RJ45

4 x 2 x AWG 26

7 x 0,16 mm

Twisted-Pair

wit-blauw, blauw,

wit-oranje, oranje, 

wit-groen, groen,

wit-bruin, bruin

PE -20 °C ... 80 °C  406

De Ethernet-kabel type 94S is ontworpen 
voor spoorwegtoepassingen. De kabel is ha-
logeenvrij en bestand tegen brandstof en 
ozon. Door de hoge vlambestendigheid en 
de geringe rookgasdichtheid voldoet de ka-
bel aan de eisen van de volgende normen 
voor de veiligheid in railvoertuigen: BS 6853, 

DIN 5510-2, EN 45545-2, EN 50306-4, 
NF F16-101, NFPA 130, PN-K-02511 en 
UIC 564-2. De kabel voldoet aan de over-
drachtseigenschappen volgens CAT7.

buitenmantelmateriaal PE-X

minimale buigradius 6 x D

Ethernet-kabel, type 94S

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

94S

PE-X

zwart

8-polig M12

4 x 2 x AWG 26

7 x 0,16 mm

Twisted-Pair

wit, blauw,

wit, oranje, 

wit, groen,

wit, bruin

PE-X -40 °C ... 80 °C  408
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CAT5

CAT5

CAT5

De VARAN-kabel type 970 is ontworpen 
voor flexibele installatie. De kabel is olie-, 
chemicaliën- en vlambestendig. De kabel 
voldoet aan de overdrachtseigenschappen 
volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal santopreen

minimale buigradius 7,5 x D
getest bij 20 °C ... 25 °C

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

970

santopreen

zwart

6-polig

M12, 

PP, 

RJ45

1 x 2 x AWG 22

19 x 0,1 mm 

+

2 x 2 x AWG 26 

19 x 0,1 mm

bruin, blauw

wit-oranje, oranje,

wit-groen, groen

PE -40 °C ... 80 °C

zie:

phoenix

contact.net/

products

VARAN-kabel, type 970

De Ethernet-hybridekabel type 94H is 
ontworpen voor toepassing in sleepkettin-
gen. De kabel is voorzien van vier aders 
voor gegevensoverdracht en vier aders voor 
voeding. De kabel is olie- en vlambestendig. 

Bovendien is de kabel halogeenvrij en vol-
doet deze aan de overdrachtseigenschappen 
volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PUR

aantal buigcycli 2 miljoen
minimale buigradius 10 x D
afstand 4,5 m
acceleratie 3 m/s2
snelheid 3 m/s

Ethernet-hybridekabel, type 94H

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

94H

PUR

zwart

8-polig M12

1 x 4 x AWG 26

19 x 0,15 mm

1 x 4 x AWG 20

19 x 0,6 mm

wit-oranje, oranje, 

wit-groen, groen,

wit, blauw, bruin, zwart

PP -40 °C ... 90 °C  409

De Ethernet-kabel type 94Z is ontwor-
pen voor flexibele installatie. De kabel is 
olie-, chemicaliën- en vlambestendig. 

De kabel voldoet aan de overdrachtseigen-
schappen volgens CAT5.

buitenmantelmateriaal PUR

minimale buigradius 51,2 mm

Ethernet-kabel, type 94Z

type aantal polen toepassing opbouw doorsnede aderkleuren aderisolatie temperatuurbereik pagina

94Z

PUR

blauw

8-polig RJ45
4 x 2 x AWG 26

7 x 0,16 mm

wit/blauw-blauw,

wit/oranje-oranje,

wit/groen-groen,

wit/bruin-bruin

PE -20 °C ... 80 °C  409
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Installatiesysteem QPD
Een industriële energieverdeling hoeft 

niet tijdrovend en gecompliceerd te zijn. 
Dat bewijst het robuuste IP68-/IP69K-in-
stallatiesysteem voor vermogens tot 
690 V / 40 A van Phoenix Contact

Dankzij de beproefde IDC-snelaansluiting 
QUICKON sluit u kabels t/m 5 x 6,0 mm2 
zonder strippen en zonder speciaalgereed-
schap eenvoudig en snel aan.

Het systeem, bestaande uit H- en T-ver-
delers, wanddoorvoeren, connectoren en 
kabelverbinders, biedt u een groot aantal 
mogelijkheden voor de energieverdeling in 
industriële omgevingen en de gebouwenin-
stallatie.

 uw webcode: #0541

Installatiesysteem

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0541


   

Technische gegevens Technische gegevens

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig 2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 17,5 A 17,5 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm² 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 20 ... 16 20 ... 16

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig 2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

H-verdeler, met vier QUICKON-moeren en één blindstop, 

voor kabeldiameters:

4 mm ... 9 mm 1414719 1 1414715 1

8 mm ... 13 mm 1414720 1 1414716 1

5 mm ... 10 mm 1414755 1

9 mm ... 14 mm 1414756 1

H-verdeler, zonder QUICKON-moer

1414721 1 1414717 1 1414757 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 1,5 mm², 

voor kabeldiameters:

4 mm ... 9 mm 1415099 1 1415097 1

8 mm ... 13 mm 1415100 1 1415098 1

5 mm ... 10 mm 1415101 1

9 mm ... 14 mm 1415104 1

466 PHOENIX CONTACT

Installatiesysteem
Installatiesysteem 1,5 mm2

met vier QUICKON-moeren zonder QUICKON-moer

– Te gebruiken als H-verdeler met door-
gaande stamkabel

– Als sterverdeler
– Als Y-verdeler met één testaftakking
– Vingeraanrakingsveilig volgens 

DIN EN 50274
– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

H-verdelers, 1,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1414719
http://www.phoenixcontact.net/product/1414715
http://www.phoenixcontact.net/product/1414720
http://www.phoenixcontact.net/product/1414716
http://www.phoenixcontact.net/product/1414755
http://www.phoenixcontact.net/product/1414756
http://www.phoenixcontact.net/product/1414721
http://www.phoenixcontact.net/product/1414717
http://www.phoenixcontact.net/product/1414757
http://www.phoenixcontact.net/product/1415099
http://www.phoenixcontact.net/product/1415097
http://www.phoenixcontact.net/product/1415100
http://www.phoenixcontact.net/product/1415098
http://www.phoenixcontact.net/product/1415101
http://www.phoenixcontact.net/product/1415104


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig 2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 17,5 A 17,5 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm² 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 20 ... 16 20 ... 16

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig 2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

T-verdeler, voor kabeldiameter:

4 mm ... 9 mm 1414712 1 1414708 1 1414711 1 1414707 1

8 mm ... 13 mm 1414714 1 1414710 1 1414713 1 1414709 1

5 mm ... 10 mm 1414753 1 1414751 1

9 mm ... 14 mm 1414754 1 1414752 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 1,5 mm², 

voor kabeldiameters:

4 mm ... 9 mm 1415099 1 1415097 1

8 mm ... 13 mm 1415100 1 1415098 1

5 mm ... 10 mm 1415101 1

9 mm ... 14 mm 1415104 1

467PHOENIX CONTACT

Installatiesysteem
Installatiesysteem 1,5 mm2

met drie QUICKON-moeren met twee QUICKON-moeren

– te gebruiken als T-verdeler met door-
gaande stamkabel

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

T-verdelers, 1,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1414712
http://www.phoenixcontact.net/product/1414708
http://www.phoenixcontact.net/product/1414711
http://www.phoenixcontact.net/product/1414707
http://www.phoenixcontact.net/product/1414714
http://www.phoenixcontact.net/product/1414710
http://www.phoenixcontact.net/product/1414713
http://www.phoenixcontact.net/product/1414709
http://www.phoenixcontact.net/product/1414753
http://www.phoenixcontact.net/product/1414751
http://www.phoenixcontact.net/product/1414754
http://www.phoenixcontact.net/product/1414752
http://www.phoenixcontact.net/product/1415099
http://www.phoenixcontact.net/product/1415097
http://www.phoenixcontact.net/product/1415100
http://www.phoenixcontact.net/product/1415098
http://www.phoenixcontact.net/product/1415101
http://www.phoenixcontact.net/product/1415104


   

Technische gegevens Technische gegevens

4-polig 4-polig 4-polig 3+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP65 / IP67 IP65 / IP67

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 125 V 250 V 500 V

impulsspanningsbestendigheid 2,5 kV 4 kV 6 kV

nominale stroom 5 A 9 A 15 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact staal CuZn

materiaal contactoppervlak vertind vertind

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

categorie slagbelasting IK06 IK06

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC/PE PVC/PE

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / 

min. 0,10 mm

VDE 0295 klasse 1 tot 6 /

min. 0,15 mm

VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie 10 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 0,14 mm² ... 0,25 mm² / 

0,14 mm² ... 0,34 mm²

0,34 mm² ... 0,5 mm² / 

0,34 mm² ... 0,75 mm²

0,75 mm² ... 1 mm² / 0,75 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 26 ... 22 22 ... 18 18 ... 16

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

4-polig 4-polig 4-polig 3+PE-polig

Kabelverbinder, voor het verbinden van systeemkabels, 

kabeldiameters:

3,5 mm ... 6 mm, 4-polig 1641879 1

4,0 mm ... 8 mm, 4-polig 1642140 1

6 mm ... 12 mm, 4-polig 1642153 1

6 mm ... 12 mm, 3+PE-polig 1642182 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 1,5 mm2

met twee QUICKON-moeren met twee QUICKON-moeren

– Eenvoudige verlenging of reparatie van 
kabels

– poolcodering en mechanische polarisatie 
van de QUICKON-aansluitingen zijn ver-
schillend uitgevoerd

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

Kabelverbinders, 
0,14 mm2 ... 1,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1641879
http://www.phoenixcontact.net/product/1642140
http://www.phoenixcontact.net/product/1642153
http://www.phoenixcontact.net/product/1642182


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig 2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 17,5 A 17,5 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

materiaal contactoppervlak verzilverd verzilverd

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie 10 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm² 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 20 ... 16 20 ... 16

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig 2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

Kabelverbinder, voor kabeldiameters:

4 mm ... 9 mm 1414700 1 1414696 1 1414699 1 1414694 1

8 mm ... 13 mm 1414702 1 1414698 1 1414701 1 1414697 1

5 mm ... 10 mm 1414740 1 1414739 1

9 mm ... 14 mm 1414742 1 1414741 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 1,5 mm², 

voor kabeldiameters:

4 mm ... 9 mm 1415099 1 1415097 1

8 mm ... 13 mm 1415100 1 1415098 1

5 mm ... 10 mm 1415101 1

9 mm ... 14 mm 1415104 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 1,5 mm2

met twee QUICKON-moeren met één QUICKON-moer

– Eenvoudige verlenging of reparatie van 
kabels

– Poolcodering en mechanische polarisatie 
van de tegenoverliggende QUICKON-
aansluitingen zijn verschillend uitgevoerd

– in plaats van de QUICKON-moer kunt u 
hier de connector 1,5 mm2 toepassen

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

Kabelverbinders, 1,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1414700
http://www.phoenixcontact.net/product/1414696
http://www.phoenixcontact.net/product/1414699
http://www.phoenixcontact.net/product/1414694
http://www.phoenixcontact.net/product/1414702
http://www.phoenixcontact.net/product/1414698
http://www.phoenixcontact.net/product/1414701
http://www.phoenixcontact.net/product/1414697
http://www.phoenixcontact.net/product/1414740
http://www.phoenixcontact.net/product/1414739
http://www.phoenixcontact.net/product/1414742
http://www.phoenixcontact.net/product/1414741
http://www.phoenixcontact.net/product/1415099
http://www.phoenixcontact.net/product/1415097
http://www.phoenixcontact.net/product/1415100
http://www.phoenixcontact.net/product/1415098
http://www.phoenixcontact.net/product/1415101
http://www.phoenixcontact.net/product/1415104


   

Technische gegevens Technische gegevens

3+PE-polig 4-polig 3-polig 4-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP65 / IP67 IP65 / IP67

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 500 V 500 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 15 A 15 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact CuZn CuZn

materiaal contactoppervlak vertind vertind

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC/PE PVC/PE

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 kl.2-5, min. 

draaddiameter 0,2 mm 

VDE 0295 klasse 1 tot 6 / 

min. 0,15 mm

aansluitfrequentie 10 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 0,75 mm² ... 1 mm² / 0,75 mm² ... 1,5 mm² 0,75 mm² ... 1 mm² / 0,75 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 18 ... 16 18 ... 16

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C -25 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 4-polig 3-polig 4-polig

Wanddoorvoer, met 1,5 mm²-litzendraad, bevestigingsschroef-

draad: M20 x 1,5

0,1 m 1584787 10

0,5 m 1585045 10

Wanddoorvoer, met handsoldeer-/vlakstekeraansluiting 

4,8 mm x 0,8 mm, bevestigingsschroefdraad: M20x1,5, 

kleur: zwart, klemmencodering: L1, N, PE

1641594 10

Wanddoorvoer,met handsoldeer-/vlakstekeraansluiting 

4,8 mm x 0,8 mm, bevestigingsschroefdraad: M20x1,5, kleur: zwart

1641659 10 1643000 10
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 1,5 mm2

met litzendraden met handsoldeer- resp. 

vlakstekeraansluiting

– dankzij de toepassing van wanddoorvoe-
ren hoeven de apparaten niet meer te 
worden geopend voor het aansluiten van 
kabels

– comfortabele aansluiting, ook op moeilijk 
toegankelijke apparaten

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

Wanddoorvoeren, 1,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1584787
http://www.phoenixcontact.net/product/1585045
http://www.phoenixcontact.net/product/1641594
http://www.phoenixcontact.net/product/1641659
http://www.phoenixcontact.net/product/1643000


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig 2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 17,5 A 17,5 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm² 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 20 ... 16 20 ... 16

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig 2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

Wanddoorvoer, met M20 x 1,5-montageflens, 

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

4 mm ... 9 mm 0,5 m 1414684 1 1414675 1

4 mm ... 9 mm 1 m 1414685 1 1414676 1

8 mm ... 13 mm 0,5 m 1414687 1 1414678 1

8 mm ... 13 mm 1 m 1414688 1 1414679 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens, 

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

5 mm ... 10 mm 0,5 m 1414730 1

5 mm ... 10 mm 1 m 1414731 1

9 mm ... 14 mm 0,5 m 1414733 1

9 mm ... 14 mm 1 m 1414734 1

Wanddoorvoer, met M20 x 1,5-montageflens, 

zonder QUICKON-moer

0,5 m 1414690 1 1414681 1

1 m 1414691 1 1414682 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens,

zonder QUICKON-moer

0,5 m 1414736 1

1 m 1414737 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 1,5 mm², 

voor kabeldiameters:

4 mm ... 9 mm 1415099 1 1415097 1

8 mm ... 13 mm 1415100 1 1415098 1

5 mm ... 10 mm 1415101 1

9 mm ... 14 mm 1415104 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 1,5 mm2

met QUICKON-moer zonder QUICKON-moer

– dankzij de toepassing van wanddoorvoe-
ren hoeven de apparaten niet meer te 
worden geopend voor het aansluiten van 
kabels

– comfortabele aansluiting, ook op moeilijk 
toegankelijke apparaten

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

Wanddoorvoeren, 1,5 mm2, 
met litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1414684
http://www.phoenixcontact.net/product/1414675
http://www.phoenixcontact.net/product/1414685
http://www.phoenixcontact.net/product/1414676
http://www.phoenixcontact.net/product/1414687
http://www.phoenixcontact.net/product/1414678
http://www.phoenixcontact.net/product/1414688
http://www.phoenixcontact.net/product/1414679
http://www.phoenixcontact.net/product/1414730
http://www.phoenixcontact.net/product/1414731
http://www.phoenixcontact.net/product/1414733
http://www.phoenixcontact.net/product/1414734
http://www.phoenixcontact.net/product/1414690
http://www.phoenixcontact.net/product/1414681
http://www.phoenixcontact.net/product/1414691
http://www.phoenixcontact.net/product/1414682
http://www.phoenixcontact.net/product/1414736
http://www.phoenixcontact.net/product/1414737
http://www.phoenixcontact.net/product/1415099
http://www.phoenixcontact.net/product/1415097
http://www.phoenixcontact.net/product/1415100
http://www.phoenixcontact.net/product/1415098
http://www.phoenixcontact.net/product/1415101
http://www.phoenixcontact.net/product/1415104


   

Technische gegevens Technische gegevens

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig 2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 17,5 A 17,5 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm² 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 20 ... 16 20 ... 16

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig 2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

Wanddoorvoer, met M20 x 1,5-montageflens,

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

4 mm ... 9 mm 1414686 1 1414677 1

8 mm ... 13 mm 1414689 1 1414680 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens, 

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

5 mm ... 10 mm 1414732 1

9 mm ... 14 mm 1414735 1

Wanddoorvoer, met M20 x 1,5-montageflens,

zonder QUICKON-moer

1414692 1 1414683 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens, 

zonder QUICKON-moer

1414738 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 1,5 mm², 

voor kabeldiameters:

4 mm ... 9 mm 1415099 1 1415097 1

8 mm ... 13 mm 1415100 1 1415098 1

5 mm ... 10 mm 1415101 1

9 mm ... 14 mm 1415104 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 1,5 mm2

met QUICKON-moer zonder QUICKON-moer

– dankzij de toepassing van wanddoor-
voeren hoeven de apparaten niet meer te 
worden geopend voor het aansluiten van 
kabels

– comfortabele aansluiting, ook op moeilijk 
toegankelijke apparaten

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar
– Vingeraanrakingsveilig volgens 

DIN EN 50274

Wanddoorvoeren, 1,5 mm2, 
met handsoldeer- resp. 
vlakstekeraansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1414686
http://www.phoenixcontact.net/product/1414677
http://www.phoenixcontact.net/product/1414689
http://www.phoenixcontact.net/product/1414680
http://www.phoenixcontact.net/product/1414732
http://www.phoenixcontact.net/product/1414735
http://www.phoenixcontact.net/product/1414692
http://www.phoenixcontact.net/product/1414683
http://www.phoenixcontact.net/product/1414738
http://www.phoenixcontact.net/product/1415099
http://www.phoenixcontact.net/product/1415097
http://www.phoenixcontact.net/product/1415100
http://www.phoenixcontact.net/product/1415098
http://www.phoenixcontact.net/product/1415101
http://www.phoenixcontact.net/product/1415104


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

nominale stroom 17,5 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA

materiaal contact Cu

materiaal contactoppervlak verzilverd

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

categorie slagbelasting IK07

kleur zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 0,5 mm² ... 1,5 mm² / 0,5 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 20 ... 16

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

2+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

Connector, voor kabeldiameters:

4 mm ... 9 mm 1414705 1 1414703 1

8 mm ... 13 mm 1414706 1 1414704 1

5 mm ... 10 mm 1414749 1

9 mm ... 14 mm 1414750 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 1,5 mm2

met grijze schroefvergrendeling

– Met voorijlend PE-contact
– Steekcompatibel met de QUICKON-

aansluiting
– het polariseren met twee rode pola-

risatieprofielen sluit het verwisselen van 
gelijke connectoren uit

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar
– met SPEEDCON-snelvergrendeling

Connector, 1,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1414705
http://www.phoenixcontact.net/product/1414703
http://www.phoenixcontact.net/product/1414706
http://www.phoenixcontact.net/product/1414704
http://www.phoenixcontact.net/product/1414749
http://www.phoenixcontact.net/product/1414750


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Kunststofschildjes ③

voor plotten en graveren GPE 13X 9 WH 0806932 10

te bedrukken met thermische printer EMLP (13X9)R 0819453 1

Blinddop, voor het afsluiten van niet-gebruikte 

boringen in meervoudige afdichtingen en kabel-

wartels

④

Ø 10 mm SEALING PLUG 10X16 RD 1400284 10

Ø 14 mm SEALING PLUG 14X22 RD 1400270 10

Afdekkap, onverliesbaar, IP68 ⑤

kleur: grijs QPD QSK BK 3/4X1,5 FS 1414722 1

kleur: grijs QPD QSK BK 5X1,5 FS 1414728 1

Bevestigingsmoer, (kunststof),

voor het vastzetten van de contactdrager vanaf de 

binnenzijde van het apparaat

⑥

M20 / SW26 / kleur: groen Q-MU M20 1640702 25

M25 / SW32 / kleur: zwart Q-MU M25 1640715 25

Isolatiehuls, 

beschermt de 4,8 mm-vlakstekerhulzen tegen aan-

raking, moet vooraf op de draad worden geschoven

⑦

voor 4,8 mm-vlakstekerhulzen PT/FS 4,8 1670497 25

Blidnkap van transparante kunststof voor 

QUICKON-aansluiting, IP54

⑧

QPD QSK 3/4X1,5 1414723 10

QPD QSK 5X1,5 1414758 10

Blindkap van transparante kunststof voor 

QUICKON-aansluiting, IP50

⑨

QPD PSK 3/4X1,5 1414724 10

QPD PSK 5X1,5 1414759 10

Steeksleutel voor QUICKON-moeren en wand-

doorvoeren, voor sleutelwijdte:

⑩

15 mm QSS 15 1641992 1

19 mm QSS 19 1670895 1

22 mm QSS 22 1670206 1

Polarisatieprofiel, om in de connector en 

QUICKON-ruimte te steken

⑪

CP-QPD 3/4X1,5 1414729 10

CP-QPD 5X1,5 1414760 10

Afschermingsband, voor afgeschermde 

QPD-versies

⑬

ALU-SB 1404531 100
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– Kunststofschildjes ③ kunnen in het mid-
den van de H-verdeler worden geplakt

– Rode afsluitdoppen ④ kunnen eenvoudig 
in de QUICKON-moer worden gestoken 
en dichten bij het vastschroeven af

– Beschermkappen met vangdraad ⑤ voor 
het afsluiten van open QUICKON-ruim-
ten, waarin bijv. later een connector dient 
te worden aangesloten

– Contramoer ⑥ voor het bevestigen van 
wanddoorvoeren aan dunne wanden, 
waarin geen schroefdraad kan worden 
aangebracht

– Isolatiehuls ⑦ voor 4,8 mm-vlak-
stekeraansluitingen

– Transparante afdekkappen ⑧ voor beves-
tiging over de open QUICKON-ruimte

– Transparante blindkappen ⑨ aan de voor-
zijde voor bevestiging over de 
connector

– Dankzij steeksleutels met uitsparing ⑩ 
kunnen de QUICKON-moeren eenvou-
dig en veilig worden vastgeschroefd

– Rode polarisatieprofielen ⑪ om de QPD-
connectoren tegen verwisseling te bevei-
ligen. Eenvoudig in de voorzijde van de 
QUICKON-ruimte en in de connector 
schuiven. Ze zijn voorzien van een pijl-
codering en kunnen dankzij de symmetri-
sche vorm in vier verschillende posities 
worden gemonteerd.

– aluminium schermband ⑬ voorkomt het 
splijten van het schermvlechtwerk en 
maakt een perfecte schermaansluiting 
mogelijk

Toebehoren

Installatiesysteem
Installatiesysteem 1,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/0806932
http://www.phoenixcontact.net/product/0819453
http://www.phoenixcontact.net/product/1400284
http://www.phoenixcontact.net/product/1400270
http://www.phoenixcontact.net/product/1414722
http://www.phoenixcontact.net/product/1414728
http://www.phoenixcontact.net/product/1640702
http://www.phoenixcontact.net/product/1640715
http://www.phoenixcontact.net/product/1670497
http://www.phoenixcontact.net/product/1414723
http://www.phoenixcontact.net/product/1414758
http://www.phoenixcontact.net/product/1414724
http://www.phoenixcontact.net/product/1414759
http://www.phoenixcontact.net/product/1641992
http://www.phoenixcontact.net/product/1670895
http://www.phoenixcontact.net/product/1670206
http://www.phoenixcontact.net/product/1414729
http://www.phoenixcontact.net/product/1414760
http://www.phoenixcontact.net/product/1404531


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

       

Technische gegevens Technische gegevens

3+PE-polig 4+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 20 A 20 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm² 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 16 ... 14 16 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 4+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

H-verdeler, met vier QUICKON-moeren en één blindstop, 

voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm 1582145 1

9 mm ... 14 mm 1582148 1

6 mm ... 11 mm 1406368 1

9 mm ... 16 mm 1406369 1

H-verdeler, zonder QUICKON-moer

1582154 1 1406370 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 2,5 mm²,

voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm 1582226 1

9 mm ... 14 mm 1582229 1

6 mm ... 11 mm 1459663 1

9 mm ... 16 mm 1459647 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 2,5 mm2

met vier QUICKON-moeren zonder QUICKON-moer

– Te gebruiken als H-verdeler met door-
gaande stamkabel

– Als sterverdeler
– Als Y-verdeler met één testaftakking
– Vingeraanrakingsveilig volgens 

DIN EN 50274
– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

H-verdeler, 2,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1582145
http://www.phoenixcontact.net/product/1582148
http://www.phoenixcontact.net/product/1406368
http://www.phoenixcontact.net/product/1406369
http://www.phoenixcontact.net/product/1582154
http://www.phoenixcontact.net/product/1406370
http://www.phoenixcontact.net/product/1582226
http://www.phoenixcontact.net/product/1582229
http://www.phoenixcontact.net/product/1459663
http://www.phoenixcontact.net/product/1459647


         

Technische gegevens Technische gegevens

4+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP68 / IP69K IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 20 A 20 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm² 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 16 ... 14 16 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

T-verdeler, voor kabeldiameter:

6 mm ... 11 mm QPD T 4PE 3X6-11 BK 1405401 1 QPD T 4PE 2X6-11 BK 1405403 1

9 mm ... 16 mm QPD T 4PE 3X9-16 BK 1405402 1 QPD T 4PE 2X9-16 BK 1405404 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 2,5 mm², 

voor kabeldiameters:

6 mm ... 11 mm QPD N 4PE2,5 6-11 BK 1459663 1

9 mm ... 16 mm QPD N 4PE2,5 9-16 BK 1459647 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 2,5 mm2

met drie QUICKON-moeren met twee QUICKON-moeren

– te gebruiken als T-verdeler met doorgaan-
de stamkabel

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

T-verdeler , 2,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1405401
http://www.phoenixcontact.net/product/1405403
http://www.phoenixcontact.net/product/1405402
http://www.phoenixcontact.net/product/1405404
http://www.phoenixcontact.net/product/1459663
http://www.phoenixcontact.net/product/1459647


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

       

Technische gegevens Technische gegevens

3+PE-polig 4+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 20 A 20 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

materiaal contactoppervlak verzilverd verzilverd

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie 10 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm² 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 16 ... 14 16 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 4+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

Kabelverbinder, voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm 1582211 1 1582220 1

9 mm ... 14 mm 1582214 1 1582223 1

6 mm ... 11 mm 1403838 1 1403834 1

9 mm ... 16 mm 1403836 1 1403831 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 2,5 mm², 

voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm 1582226 1

9 mm ... 14 mm 1582229 1

6 mm ... 11 mm 1459663 1

9 mm ... 16 mm 1459647 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 2,5 mm2

met twee QUICKON-moeren met één QUICKON-moer

– Eenvoudige verlenging of reparatie van
kabels

– Poolcodering en mechanische polarisatie 
van de tegenoverliggende QUICKON-
aansluitingen zijn verschillend uitgevoerd

– in plaats van de QUICKON-moer kunt u 
hier de connector 2,5 mm2 toepassen

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

Kabelverbinders, 2,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1582211
http://www.phoenixcontact.net/product/1582220
http://www.phoenixcontact.net/product/1582214
http://www.phoenixcontact.net/product/1582223
http://www.phoenixcontact.net/product/1403838
http://www.phoenixcontact.net/product/1403834
http://www.phoenixcontact.net/product/1403836
http://www.phoenixcontact.net/product/1403831
http://www.phoenixcontact.net/product/1582226
http://www.phoenixcontact.net/product/1582229
http://www.phoenixcontact.net/product/1459663
http://www.phoenixcontact.net/product/1459647


       

Technische gegevens Technische gegevens

3+PE-polig 4+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 20 A 20 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm² 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 16 ... 14 16 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 4+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

Wanddoorvoer, I
N
= 15 A, met M20 x 1,5-montageflens, 

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

6 mm ... 11 mm 0,5 m 1403725 1

6 mm ... 11 mm 1 m 1403727 1

9 mm ... 16 mm 0,5 m 1403731 1

9 mm ... 16 mm 1 m 1403733 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens,

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm 0,5 m 1582163 1

6 mm ... 10 mm 1 m 1582160 1

9 mm ... 14 mm 0,5 m 1582175 1

9 mm ... 14 mm 1 m 1582172 1

6 mm ... 11 mm 0,5 m 1582557 1

6 mm ... 11 mm 1 m 1582558 1

9 mm ... 16 mm 0,5 m 1582561 1

9 mm ... 16 mm 1 m 1582562 1

Wanddoorvoer, met M20 x 1,5-montageflens, 

zonder QUICKON-moer

0,5 m 1403737 1

1 m 1403739 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens, 

zonder QUICKON-moer

0,5 m 1582187 1 1582565 1

1 m 1582190 1 1582566 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 2,5 mm², 

voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm 1582226 1

9 mm ... 14 mm 1582229 1

6 mm ... 11 mm 1459663 1

9 mm ... 16 mm 1459647 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 2,5 mm2

met QUICKON-moer zonder QUICKON-moer

– dankzij de toepassing van wanddoorvoe-
ren hoeven de apparaten niet meer te 
worden geopend voor het aansluiten van 
kabels

– comfortabele aansluiting, ook op moeilijk 
toegankelijke apparaten

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

Wanddoorvoeren, 2,5 mm2, 
met litzendraden

http://www.phoenixcontact.net/product/1403725
http://www.phoenixcontact.net/product/1403727
http://www.phoenixcontact.net/product/1403731
http://www.phoenixcontact.net/product/1403733
http://www.phoenixcontact.net/product/1582163
http://www.phoenixcontact.net/product/1582160
http://www.phoenixcontact.net/product/1582175
http://www.phoenixcontact.net/product/1582172
http://www.phoenixcontact.net/product/1582557
http://www.phoenixcontact.net/product/1582558
http://www.phoenixcontact.net/product/1582561
http://www.phoenixcontact.net/product/1582562
http://www.phoenixcontact.net/product/1403737
http://www.phoenixcontact.net/product/1403739
http://www.phoenixcontact.net/product/1582187
http://www.phoenixcontact.net/product/1582565
http://www.phoenixcontact.net/product/1582190
http://www.phoenixcontact.net/product/1582566
http://www.phoenixcontact.net/product/1582226
http://www.phoenixcontact.net/product/1582229
http://www.phoenixcontact.net/product/1459663
http://www.phoenixcontact.net/product/1459647


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

       

Technische gegevens Technische gegevens

3+PE-polig 4+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 20 A 15 A 20 A 15 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm² 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 16 ... 14 16 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 4+PE-polig 3+PE-polig 4+PE-polig

Wanddoorvoer, I
N

= 15 A, met M20 x 1,5-montageflens, 

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

6 mm ... 11 mm 1403729 1

9 mm ... 16 mm 1403735 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens, 

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm 1582166 1

9 mm ... 14 mm 1582178 1

6 mm ... 11 mm 1582559 1

9 mm ... 16 mm 1582563 1

Wanddoorvoer, met montageflens, 

zonder QUICKON-moer, bevestigingsschroefdraad:

M20, I
N
= 15 A 1403741 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens, 

zonder QUICKON-moer

M25, I
N
= 20 A 1582196 1 1582567 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 2,5 mm², 

voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm 1582226 1

9 mm ... 14 mm 1582229 1

6 mm ... 11 mm 1459663 1

9 mm ... 16 mm 1459647 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 2,5 mm2

met QUICKON-moer zonder QUICKON-moer

– dankzij de toepassing van wanddoorvoe-
ren hoeven de apparaten niet meer te 
worden geopend voor het aansluiten van 
kabels

– comfortabele aansluiting, ook op moeilijk 
toegankelijke apparaten

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

Wanddoorvoeren, 2,5 mm2,
met handsoldeer- resp. 
vlakstekeraansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1403729
http://www.phoenixcontact.net/product/1403735
http://www.phoenixcontact.net/product/1582166
http://www.phoenixcontact.net/product/1582178
http://www.phoenixcontact.net/product/1582559
http://www.phoenixcontact.net/product/1582563
http://www.phoenixcontact.net/product/1403741
http://www.phoenixcontact.net/product/1582196
http://www.phoenixcontact.net/product/1582567
http://www.phoenixcontact.net/product/1582226
http://www.phoenixcontact.net/product/1582229
http://www.phoenixcontact.net/product/1459663
http://www.phoenixcontact.net/product/1459647


     

Technische gegevens Technische gegevens

3+PE-polig 4+PE-polig 3+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 20 A 20 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / rubber / TPE PVC / PE / rubber / TPE

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 

0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm² 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 

mm²

Aderdoorsnede [AWG] 16 ... 14 16 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

3+PE-polig 4+PE-polig 3+PE-polig

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens, 

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm 1582169 1

9 mm ... 14 mm 1582181 1

6 mm ... 11 mm 1411432 1

9 mm ... 16 mm 1411433 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens, 

zonder QUICKON-moer

1582193 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 2,5 mm², 

voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm 1582226 1

9 mm ... 14 mm 1582229 1

480 PHOENIX CONTACT

Installatiesysteem
Installatiesysteem 2,5 mm2

met QUICKON-moer zonder QUICKON-moer

– dankzij de toepassing van wanddoorvoe-
ren hoeven de apparaten niet meer te 
worden geopend voor het aansluiten van 
kabels

– comfortabele aansluiting, ook op moeilijk 
toegankelijke apparaten

– bij een interne Push-in-aansluiting worden 
massieve aders eenvoudig gestript en in 
de aansluiting gestoken

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

Wanddoorvoeren, 2,5 mm2, 
met Push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1582169
http://www.phoenixcontact.net/product/1582181
http://www.phoenixcontact.net/product/1411432
http://www.phoenixcontact.net/product/1411433
http://www.phoenixcontact.net/product/1582193
http://www.phoenixcontact.net/product/1582226
http://www.phoenixcontact.net/product/1582229


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens

4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

nominale stroom 20 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA

materiaal contact Cu

materiaal contactoppervlak verzilverd

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

categorie slagbelasting IK07

kleur zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 16 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Connector, voor kabeldiameters:

6 mm ... 11 mm QPD P 4PE2,5 6-11 BK 1403784 1

9 mm ... 16 mm QPD P 4PE2,5 9-16 BK 1403782 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 2,5 mm2

met grijze schroefvergrendeling

– Met voorijlend PE-contact
– Steekcompatibel met de QUICKON-

aansluiting
– het polariseren met twee rode pola-

risatieprofielen sluit het verwisselen van 
gelijke connectoren uit

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar
– met SPEEDCON-snelvergrendeling

Connector, 2,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1403784
http://www.phoenixcontact.net/product/1403782


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Montageclip, voor H-verdelers ①

kleur: zwart QPD CLIP 2,5 BK 1582235 10

Railadapter ②

voor M5-schroeven USA 10/4,6 1202713 10

Kunststofschildjes ③

voor plotten en graveren GPE 13X 9 WH 0806932 10

te bedrukken met thermische printer EMLP (13X9)R 0819453 1

Blinddop, voor het afsluiten van niet-gebruikte 

boringen in meervoudige afdichtingen en kabel-

wartels

④

Ø 10 mm SEALING PLUG 10X16 RD 1400284 10

Ø 14 mm SEALING PLUG 14X22 RD 1400270 10

Afdekkap, onverliesbaar, IP68 ⑤

kleur: groen QPD QSK 2,5 FS 1582488 1

kleur: zwart QPD QSK BK 2,5 FS 1582645 1

kleur: grijs QPD QSK GY 5X2,5 FS 1404526 1

kleur: zwart QPD QSK BK 5X2,5 FS 1404525 1

Bevestigingsmoer, (kunststof),

voor het vastzetten van de contactdrager vanaf de 

binnenzijde van het apparaat

⑥

M16 / SW22 / kleur: groen Q-MU M16 1640692 25

M20 / SW26 / kleur: groen Q-MU M20 1640702 25

M25 / SW32 / kleur: zwart Q-MU M25 1640715 25

Pg21 / SW36 / kleur: zwart Q-MU PG 21 BK 1582655 50

Isolatiehuls, 

beschermt de 4,8 mm-vlakstekerhulzen tegen aan-

raking, moet vooraf op de draad worden geschoven

⑦

voor 4,8 mm-vlakstekerhulzen PT/FS 4,8 1670497 25

Blindkap van transparante kunststof voor 

QUICKON-aansluiting, IP54

⑧

QPD QSK 2,5 1582150 10

QPD QSK 5X2,5 1404528 10

QPD QSK 5X6,0 1411403 10

Blindkap van transparante kunststof voor 

QUICKON-aansluiting, IP50

⑨

connector QPD PSK 2,5 1582151 10

QPD PSK 5X2,5 1404529 10

QPD PSK 5X6,0 1411404 10

Steeksleutel voor QUICKON-moeren en wand-

doorvoeren, voor sleutelwijdte:

⑩

15 mm QSS 15 1641992 1

19 mm QSS 19 1670895 1

22 mm QSS 22 1670206 1

24 mm QSS 24 1670219 1

27 mm QSS 27 1670646 1

Polarisatieprofiel, om in de connector en 

QUICKON-ruimte te steken

⑪

CP-QPD 1582459 10

CP-QPD 5X2,5 1404530 10

Afdichting voor 4-polige varianten, van NBR, 

zwart, voor beschermklasse IP65/67

⑫

één ASi-kabel KV-DI-PG16-1XASI 1582462 10

twee ASi-kabels KV-DI-PG16-2XASI 1582464 10

Afschermingsband, voor afgeschermde QPD-

versies

⑬

ALU-SB 1404531 100
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– Montageclip ① voor het eenvoudig en 
zonder gereedschap bevestigen van de 
H-verdeler

– Met twee railadapters ② is montage op 
een montagerail mogelijk

– Kunststofschildjes ③ kunnen in het mid-
den van de H-verdeler worden geplakt

– Rode afsluitdoppen ④ kunnen eenvoudig 
in de QUICKON-moer worden gestoken 
en dichten bij het vastschroeven af

– Beschermkappen met vangdraad ⑤ voor 
het afsluiten van open QUICKON-ruim-
ten, waarin bijv. later een connector dient 
te worden aangesloten

– Contramoer ⑥ voor het bevestigen van 
wanddoorvoeren aan dunne wanden, 
waarin geen schroefdraad kan worden 
aangebracht

– Isolatiehuls ⑦ voor 4,8 mm-vlaksteke-
raansluitingen

– Transparante blindkappen ⑧ voor beves-
tiging over de open QUICKON-ruimte

– Transparante afdekkappen ⑨ aan de 
voorzijde voor bevestiging over de con-
nector

– Dankzij steeksleutels met uitsparing ⑩ 
kunnen de QUICKON-moeren eenvou-
dig en veilig worden vastgeschroefd

– Rode polarisatieprofielen ⑪ om de QPD-
connectoren tegen verwisseling te bevei-
ligen. Eenvoudig in de voorzijde van de 
QUICKON-ruimte en in de connector 
schuiven. Ze zijn voorzien van een pijlco-
dering en kunnen dankzij de symmetri-
sche vorm in vier verschillende posities 
worden gemonteerd.

– AS-i-afdichtingen ⑫ voor het aansluiten 
van 1 of 2 AS-i-kabels

– aluminium schermband ⑬ voorkomt het 
splijten van het schermvlechtwerk en 
maakt een perfecte schermaansluiting 
mogelijk

Toebehoren

Installatiesysteem
Installatiesysteem 2,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1582235
http://www.phoenixcontact.net/product/1202713
http://www.phoenixcontact.net/product/0806932
http://www.phoenixcontact.net/product/0819453
http://www.phoenixcontact.net/product/1400284
http://www.phoenixcontact.net/product/1400270
http://www.phoenixcontact.net/product/1582488
http://www.phoenixcontact.net/product/1582645
http://www.phoenixcontact.net/product/1404526
http://www.phoenixcontact.net/product/1404525
http://www.phoenixcontact.net/product/1640692
http://www.phoenixcontact.net/product/1640702
http://www.phoenixcontact.net/product/1640715
http://www.phoenixcontact.net/product/1582655
http://www.phoenixcontact.net/product/1670497
http://www.phoenixcontact.net/product/1582150
http://www.phoenixcontact.net/product/1404528
http://www.phoenixcontact.net/product/1411403
http://www.phoenixcontact.net/product/1582151
http://www.phoenixcontact.net/product/1404529
http://www.phoenixcontact.net/product/1411404
http://www.phoenixcontact.net/product/1641992
http://www.phoenixcontact.net/product/1670895
http://www.phoenixcontact.net/product/1670206
http://www.phoenixcontact.net/product/1670219
http://www.phoenixcontact.net/product/1670646
http://www.phoenixcontact.net/product/1582459
http://www.phoenixcontact.net/product/1404530
http://www.phoenixcontact.net/product/1582462
http://www.phoenixcontact.net/product/1582464
http://www.phoenixcontact.net/product/1404531


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     

Technische gegevens Technische gegevens

4+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 40 A 40 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 6 mm² 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 6 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 14 ... 10 14 ... 10

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

H-verdeler, met vier QUICKON-moeren en één blindstop, 

voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm QPD H 4PE6,0 4X9-14 BK 1411422 1

12 mm ... 20 mm QPD H 4PE6,0 4X12-20 BK 1411425 1

H-verdeler, zonder QUICKON-moer

QPD H 4PE6,0 BK 1411426 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 6,0 mm², 

voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm QPD N 4PE6,0 9-14 BK 1410409 1

12 mm ... 20 mm QPD N 4PE6,0 12-20 BK 1410406 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 6,0 mm2

met vier QUICKON-moeren zonder QUICKON-moer

– Te gebruiken als H-verdeler met door-
gaande stamkabel

– Als sterverdeler
– Als Y-verdeler met één testaftakking
– Vingeraanrakingsveilig volgens 

DIN EN 50274
– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

H-verdelers, 6,0 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1411422
http://www.phoenixcontact.net/product/1411425
http://www.phoenixcontact.net/product/1411426
http://www.phoenixcontact.net/product/1410409
http://www.phoenixcontact.net/product/1410406


     

Technische gegevens Technische gegevens

4+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 40 A 40 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 6 mm² 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 6 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 14 ... 10 14 ... 10

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

T-verdeler, met drie QUICKON-moeren, 

voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK 1411414 1

12 mm ... 20 mm QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK 1411415 1

T-verdeler, met twee QUICKON-moeren, 

voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm QPD T 4PE6,0 2X9-14 BK 1411416 1

12 mm ... 20 mm QPD T 4PE6,0 2X12-20 BK 1411417 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 6,0 mm², 

voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm QPD N 4PE6,0 9-14 BK 1410409 1

12 mm ... 20 mm QPD N 4PE6,0 12-20 BK 1410406 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 6,0 mm2

met drie QUICKON-moeren met twee QUICKON-moeren

– te gebruiken als T-verdeler met door-
gaande stamkabel

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

T-verdelers, 6,0 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1411414
http://www.phoenixcontact.net/product/1411415
http://www.phoenixcontact.net/product/1411416
http://www.phoenixcontact.net/product/1411417
http://www.phoenixcontact.net/product/1410409
http://www.phoenixcontact.net/product/1410406
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Technische gegevens Technische gegevens

4+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 40 A 40 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 6 mm² 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 6 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 10 ... 14 10 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelverbinder, met twee QUICKON-moeren, 

voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK 1410410 1

12 mm ... 20 mm QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK 1410412 1

Kabelverbinder, met één QUICKON-moer,

voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK 1410415 1

12 mm ... 20 mm QPD C 4PE6,0 1X12-20 BK 1410416 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 6,0 mm²,

voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm QPD N 4PE6,0 9-14 BK 1410409 1

12 mm ... 20 mm QPD N 4PE6,0 12-20 BK 1410406 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 6,0 mm2

met twee QUICKON-moeren met één QUICKON-moer

– Eenvoudige verlenging of reparatie van 
kabels

– Poolcodering en mechanische polarisatie 
van de tegenoverliggende QUICKON-
aansluitingen zijn verschillend uitgevoerd

– in plaats van de QUICKON-moer kunt u 
hier de connector 6,0 mm2 toepassen

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

Kabelverbinders, 6,0 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1410410
http://www.phoenixcontact.net/product/1410412
http://www.phoenixcontact.net/product/1410415
http://www.phoenixcontact.net/product/1410416
http://www.phoenixcontact.net/product/1410409
http://www.phoenixcontact.net/product/1410406


     

Technische gegevens Technische gegevens

4+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

nominale stroom 40 A 40 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 6 mm² 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 6 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 14 ... 10 14 ... 10

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Wanddoorvoer, met M25 x 1,5-montageflens, 

met één QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm 0,5 m QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 BK 1410392 1

9 mm ... 14 mm 1 m QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK 1410393 1

12 mm ... 20 mm 0,5 m QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK 1410394 1

12 mm ... 20 mm 1 m QPD W 4PE6,0 12-20 M25 1,0 BK 1410395 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens, 

zonder QUICKON-moer

0,5 m QPD W 4PE6,0 M25 0,5 BK 1410396 1

1 m QPD W 4PE6,0 M25 1,0 BK 1410397 1

QUICKON-moer, voor aansluitingen t/m 6,0 mm², 

voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm QPD N 4PE6,0 9-14 BK 1410409 1

12 mm ... 20 mm QPD N 4PE6,0 12-20 BK 1410406 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 6,0 mm2

met één QUICKON-moer zonder QUICKON-moer

– dankzij de toepassing van wanddoorvoe-
ren hoeven de apparaten niet meer te 
worden geopend voor het aansluiten van 
kabels

– comfortabele aansluiting, ook op moeilijk 
toegankelijke apparaten

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar

Wanddoorvoer, 6,0 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1410392
http://www.phoenixcontact.net/product/1410393
http://www.phoenixcontact.net/product/1410394
http://www.phoenixcontact.net/product/1410395
http://www.phoenixcontact.net/product/1410396
http://www.phoenixcontact.net/product/1410397
http://www.phoenixcontact.net/product/1410409
http://www.phoenixcontact.net/product/1410406


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens

4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

nominale stroom 40 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA

materiaal contact Cu

materiaal contactoppervlak verzilverd

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

categorie slagbelasting IK07

kleur zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 2,5 mm² ... 6 mm² / 2,5 mm² ... 6 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 14 ... 10

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Connector, voor kabeldiameters:

9 mm ... 14 mm QPD P 4PE6,0 9-14 BK 1410386 1

12 mm ... 20 mm QPD P 4PE6,0 12-20 BK 1410387 1
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Installatiesysteem
Installatiesysteem 6,0 mm2

met grijze schroefvergrendeling

– Met voorijlend PE-contact
– Steekcompatibel met de QUICKON-aan-

sluiting
– het polariseren met twee rode pola-

risatieprofielen sluit het verwisselen van 
gelijke connectoren uit

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– ook als grijze kleurvarianten beschikbaar
– met SPEEDCON-snelvergrendeling

Connector, 6,0 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1410386
http://www.phoenixcontact.net/product/1410387


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Kunststofschildjes ③

voor plotten en graveren GPE 13X 9 WH 0806932 10

te bedrukken met thermische printer EMLP (13X9)R 0819453 1

Blinddop, voor het afsluiten van niet-gebruikte 

boringen in meervoudige afdichtingen en kabel-

wartels

④

Ø 10 mm SEALING PLUG 10X16 RD 1400284 10

Ø 14 mm SEALING PLUG 14X22 RD 1400270 10

Afdekkap, onverliesbaar, IP68 ⑤

QPD QSK GY 5X6,0 FS 1411401 1

QPD QSK BK 5X6,0 FS 1411400 1

Bevestigingsmoer, (kunststof),

voor het vastzetten van de contactdrager vanaf de 

binnenzijde van het apparaat

⑥

M25 / SW32 / kleur: zwart Q-MU M25 1640715 25

Isolatiehuls, 

beschermt de 4,8 mm-vlakstekerhulzen tegen aan-

raking, moet vooraf op de draad worden geschoven

⑦

voor 4,8 mm-vlakstekerhulzen PT/FS 4,8 1670497 25

Blindkap van transparante kunststof voor 

QUICKON-aansluiting, IP54

⑧

QPD QSK 5X6,0 1411403 10

Blindkap van transparante kunststof voor 

QUICKON-aansluiting, IP50

⑨

QPD PSK 5X6,0 1411404 10

Polarisatieprofiel, om in de connector en 

QUICKON-ruimte te steken

⑪

CP-QPD 5X6,0 1411402 10

Afschermingsband, voor afgeschermde 

QPD-versies

⑬

ALU-SB 1404531 100
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– Kunststofschildjes ③ kunnen in het mid-
den van de H-verdeler worden geplakt

– Rode afsluitdoppen ④ kunnen eenvoudig 
in de QUICKON-moer worden gestoken 
en dichten bij het vastschroeven af

– Beschermkappen met vangdraad ⑤ voor 
het afsluiten van open QUICKON-ruim-
ten, waarin bijv. later een connector dient 
te worden aangesloten

– Contramoer ⑥ voor het bevestigen van 
wanddoorvoeren aan dunne wanden, 
waarin geen schroefdraad kan worden 
aangebracht

– Isolatiehuls ⑦ voor 4,8 mm-vlak-
stekeraansluitingen

– Transparante blindkappen ⑧ voor beves-
tiging over de open QUICKON-ruimte

– Transparante afdekkappen ⑨ aan de 
voorzijde voor bevestiging over de
connector

– aluminium schermband ⑬ voorkomt het 
splijten van het schermvlechtwerk en 
maakt een perfecte schermaansluiting 
mogelijk

Toebehoren

Installatiesysteem
Installatiesysteem 6,0 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/0806932
http://www.phoenixcontact.net/product/0819453
http://www.phoenixcontact.net/product/1400284
http://www.phoenixcontact.net/product/1400270
http://www.phoenixcontact.net/product/1411401
http://www.phoenixcontact.net/product/1411400
http://www.phoenixcontact.net/product/1640715
http://www.phoenixcontact.net/product/1670497
http://www.phoenixcontact.net/product/1411403
http://www.phoenixcontact.net/product/1411404
http://www.phoenixcontact.net/product/1411402
http://www.phoenixcontact.net/product/1404531
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Technische gegevens Technische gegevens

4+PE-polig 4+PE-polig

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V 60 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV 6 kV

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA PA

materiaal contact Cu Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07 IK07

kleur zwart zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10 max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm² 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 16 ... 14 16 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Wanddoorvoer, met M20 x 1,5-montageflens, 

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

6 mm ... 11 mm 0,5 m QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX 1411393 1

6 mm ... 11 mm 1 m QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX 1411394 1

6 mm ... 11 mm QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX 1411395 1

9 mm ... 16 mm 0,5 m QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX 1411397 1

9 mm ... 16 mm 1 m QPD W 4PE2,5 9-16 M20 1,0 EX 1411398 1

9 mm ... 16 mm QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC EX 1411399 1

Wanddoorvoer, met M25x1,5-montageflens, 

met QUICKON-moer, voor kabeldiameters:

6 mm ... 11 mm 0,5 m QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX 1411387 1

6 mm ... 11 mm 1 m QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX 1411388 1

6 mm ... 11 mm QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX 1411389 1

9 mm ... 16 mm 0,5 m QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX 1411390 1

9 mm ... 16 mm 1 m QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX 1411391 1

9 mm ... 16 mm QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX 1411392 1
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Installatiesysteem
Speciale oplossingen

met litzendraden met handsoldeer- resp. vlakstekeraansluiting

– dankzij de toepassing van wanddoorvoe-
ren hoeven de apparaten niet meer te 
worden geopend voor het aansluiten van 
kabels

– comfortabele aansluiting, ook op moeilijk 
toegankelijke apparaten

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

Opmerkingen:

Bestemd voor toepassing in intrinsiekveilige stroomcircuits 

volgens EN 60079-11 en EN 60079-14.

Wanddoorvoeren, 2,5 mm2
voor intrinsiekveilige stroomcircuits

http://www.phoenixcontact.net/product/1411393
http://www.phoenixcontact.net/product/1411394
http://www.phoenixcontact.net/product/1411395
http://www.phoenixcontact.net/product/1411397
http://www.phoenixcontact.net/product/1411398
http://www.phoenixcontact.net/product/1411399
http://www.phoenixcontact.net/product/1411387
http://www.phoenixcontact.net/product/1411388
http://www.phoenixcontact.net/product/1411389
http://www.phoenixcontact.net/product/1411390
http://www.phoenixcontact.net/product/1411391
http://www.phoenixcontact.net/product/1411392
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Technische gegevens

algemene gegevens

vervuilingsgraad 3

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

nominale stroom 20 A

overspanningscategorie III

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA

materiaal contact Cu

materiaal contactoppervlak verzilverd

materiaal contactblok PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

mechanische gegevens

sleutelwijdte wartelmoer 22 mm

aandraaimoment wartelmoer 5 Nm

aandraaimoment contactdrager -

categorie slagbelasting IK07

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 16 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Wanddoorvoer, 3+PE-polig, met QUICKON-moer, met vier aan-

gelaste 1,5 mm²-aders, aan het einde met ringkabelschoenen,

voor kabeldiameters:

6 mm ... 10 mm QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH 1582475 1

9 mm ... 14 mm QPDW3PE1,5 9-14 M25 0,1 BKKTH 1582476 1

Wanddoorvoer, 3+PE-polig, zonder QUICKON-moer, met vier 

aangelaste 1,5 mm²-aders, aan het einde met ringkabelschoenen

QPD W 3PE1,5 M25 0,1 BK K TH 1577273 1

– Bijzonder geschikt voor de aansluiting van 
aandrijvingen tot 15 kW dankzij aders 
met ringkabelschoenen

– directe aansluiting zonder de junctionbox 
van de motor te openen

Aansluitschema
– Pool 1 BK (zwart)
– Pool 2 BN (bruin)
– Pool 3 GY (grijs)
– Pool  GNYE (groengeel)

Speciale oplossing motoraansluiting

Installatiesysteem
Speciale oplossingen

wanddoorvoeren 

met en zonder QUICKON-moer

omgevingstemperatuur [°C]
b

e
d

ri
jf

s
s

tr
o

o
m

[A
]

Deratingcurve

http://www.phoenixcontact.net/product/1582475
http://www.phoenixcontact.net/product/1582476
http://www.phoenixcontact.net/product/1577273


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens

algemene gegevens

beschermklasse IP66 / IP68 / IP69K

elektrische gegevens

nominale spanning (III/3) 690 V

impulsspanningsbestendigheid 6 kV

nominale stroom 20 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA

materiaal contact Cu

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

mechanische gegevens

categorie slagbelasting IK07

kleur zwart

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderisolatiemateriaal PVC / PE / TPE / rubber

opbouw litzen / kleinste draaddiameter VDE 0295 klasse 1 tot 6 / min. 0,15 mm

aansluitfrequentie max. 10

aderdoorsnede [mm²] massief / soepel 1 mm² ... 2,5 mm² / 1 mm² ... 2,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] 16 ... 14

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

temperatuur bij kabelaansluiting -5 °C ... 50 °C

Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE

Geconfectioneerde kabel

1 m QPD 5P/ 1,0-PVC/5P 5X2,5 BK 1408720 1

3 m QPD 5P/ 3,0-PVC/5P 5X2,5 BK 1408721 1

5 m QPD 5P/ 5,0-PVC/5P 5X2,5 BK 1408722 1

10 m QPD 5P/10,0-PVC/5P 5X2,5 BK 1408723 1
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Installatiesysteem
Speciale oplossingen

4+PE-polig

– verbindingskabel tussen twee 
QUICKON-aansluitingen

– comfortabele aansluiting, ook op moeilijk 
toegankelijke apparaten

– Vingeraanrakingsveilig volgens 
DIN EN 50274

– andere varianten op aanvraag mogelijk
– met SPEEDCON-snelvergrendeling

Geconfectioneerde kabels, 2,5 mm2

http://www.phoenixcontact.net/product/1408720
http://www.phoenixcontact.net/product/1408721
http://www.phoenixcontact.net/product/1408722
http://www.phoenixcontact.net/product/1408723
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Voor elke toepassing de juiste 
connector

Heavy-duty connectoren van de serie 
HEAVYCON complete beschermen uw in-
terfaces en zorgen ook onder de zwaarste 
omstandigheden voor een betrouwbare 
overdracht van energie, signalen en data. 
Ze zijn bestand tegen vuil, water, trillingen 
en hoge mechanische belastingen en zijn 
dicht tot beschermklasse IP69K. 
Alle HEAVYCON-metalen behuizingen zijn 
EMC-ready door geleidende oppervlakken 
en afdichtingen.

Met de combineerbare behuizingen uit 
onze productseries en de bijpassende con-
tactblokken realiseert u altijd de juiste ver-
binding voor uw toepassing.

Compatibel aansluiten, 
flexibel combineren

Alle behuizingsseries passen op standaard 
wanduitsparingen. Met een aanbouwflens 
kunt u ADVANCE-behuizingen direct aan 
de wand monteren. STANDARD- en EVO-
behuizingen zijn montage- en steekcompati-
bel met de aluminiumbehuizingen van de 
bekende fabrikanten. Zo kunnen alle com-
ponenten individueel worden gecombineerd 
en flexibel worden aangepast, aangevuld of 
vervangen. Vanzelfsprekend zijn zowel onze 
met een vast aantal polen als modulair op-
gebouwde contactblokken geschikt voor 
alle behuizingsseries.

Voor elke toepassing de juiste 
aansluittechniek

Wij leveren contactblokken met diverse 
aansluittechnieken. Bij ons vindt u voor elke 
connectorbehuizing een geschikt contactblok 
met intuïtieve push-in-aansluittechniek.

 uw webcode: #0002

Heavy-duty connectoren

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0002
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-programmaoverzicht

STANDARD-connectoren
De robuuste metalen behuizingen van de 

connectoren zijn bestand tegen vuil, water, 
trillingen en hoge mechanische belastingen. 
STANDARD-behuizingen zijn uitgevoerd 
met lengte- of dwarsvergrendeling. Afhan-
kelijk van de behoefte zijn er diverse behui-
zingen leverbaar, zoals aanbouw-, sokkel- of 
koppelbehuizingen.

EVO-connectoren
De EVO-connectoren kenmerken zich 

door het gepatenteerde EVO-Lock-sys-
teem. Met deze connector kan de kabelaan-
sluitrichting bij de montage vrij worden ge-
kozen. Dat reduceert het aantal benodigde 
behuizingsvarianten met max. 75 %.
De EVO-behuizingen zijn steekcompatibel 
met de aluminiumbehuizingen van de beken-
de fabrikanten. De behuizingen passen op 
standaard wanduitsparingen.

ADVANCE-connectoren
Omdat de gebruikelijke aanbouwbehui-

zingen niet nodig zijn, bespaart u op monta-
ge- en materiaalkosten. De ADVANCE-be-
huizingen met schroefvergrendeling zijn 
geschikt voor de zwaarste eisen zoals bij-
zonder agressieve omgevingen en gevoelige 
interfaces.



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Online productconfigurator
Met onze online configurator stelt u een-

voudig en snel uw connectoren samen. Een 
3D-weergave en drag-and-drop-functionali-
teiten vereenvoudigen de keuze. U kunt de 
artikellijst exporteren, verzenden of u kunt 
direct bestellen.

 uw webcode: #0003
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-programmaoverzicht

Contactblokken met vast aantal polen
De contactblokken met een vast aantal 

polen zijn in leverbaar in verschillende ver-
mogensklassen en met diverse aansluittech-
nieken. Met snelaansluittechnieken zoals 
push-in- of QUICKON (IDC)-aansluiting 
kunnen kabels binnen enkele seconden 
worden aangesloten.

Modulaire contactblokken
Stel uit ons brede aanbod de modulen sa-

men die passend zijn voor uw toepassing: 
HEAVYCON modular biedt meer dan 50 
contactblokken voor de overdracht van 
energie, signalen en data alsmede voor 
pneumatische toepassingen. Het innovatie-
ve moduuldragerframe met stabiele ver-
grendelingsveren maakt een snelle montage 
mogelijk.

Voor de zwaarste omstandigheden
HEAVYCON-behuizingen zijn betrouw-

baar dicht tot IP69K. De behuizingen zijn 
getest volgens tal van nationale en internati-
onale normen.
De ADVANCE-outdoor-behuizingen zijn 
door een speciale poedercoating en UV-be-
stendige afdichtingen zeer geschikt voor 
toepassing onder extreme outdoor-om-
standigheden.

Zoeken#0002

Meer informatie met

de webcode

Gedetailleerde informatie over
deze producten vindt u op
onze website. Voer eenvoudig een # 
gevolgd door een getal
in het zoekvenster in.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0002
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0003
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-programmaoverzicht

HEAVYCON HPR is bedoeld voor toepassing in de transport- en verkeerstechniek.
De wartel-, aanbouw- en sokkelbehuizingen voldoen aan de verhoogde eisen van de spoorwegindustrie en kenmerken zich door de hoge 
trillingsbestendigheid. Het geleidende behuizingsoppervlak biedt een omvangrijke bescherming bij elektromagnetische storingen. Daar-
door realiseren ze een betrouwbare overdracht van data, signalen en energie, bijv. bij wagonovergangen. Dankzij de beschermklasse 
IP68/IP69K waarborgen de HPR-behuizingen ook buiten de wagonconstructie een betrouwbare toepassing. Bijpassende contactblokken 
van serie B en de vierkante serie A breiden het programma uit.



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Trillingsbestendige crimpaansluiting
Robuuste en trillingsbestendige contact-

blokken met crimpaansluiting zorgen voor 
een betrouwbare overdracht van signaal- en 
vermogenscircuits aan railvoertuigen. 
U verbindt het ader-crimpcontact eenvoudig 
en snel met een crimptang of crimpmachine.
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-programmaoverzicht

Rechthoekige serie B
De HEAVYCON HPR-behuizingen van 

serie B kunnen met behulp van de robuuste 
schroefvergrendeling betrouwbaar worden 
vergrendeld. Ze zijn trillings- en schokbe-
stendig volgens IEC 61373 / EN 50155.

Compacte serie D7
HEAVYCON D7-behuizingen maken sig-

naal- en energieoverdracht in een uiterst 
compacte bouwvorm mogelijk. De nieuwe 
HPR-behuizingen in bouwgrootte D7 zijn ge-
optimaliseerd voor spoorwegtoepassingen.

Eenvoudige push-in-aansluiting
Contactblokken met push-in-aansluit-

techniek bieden een eenvoudige en snelle 
aderaansluiting: steek de ader direct, zonder 
gereedschap in de aansluiting en klaar is de 
gasdichte, trillings- en schokbestendige ver-
binding.

Zoeken#0520

Meer informatie met

de webcode

Gedetailleerde informatie over
deze producten vindt u op
onze website. Voer eenvoudig een # 
gevolgd door een getal
in het zoekvenster in.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0520


De systeem-crosslist laat de samenhang tussen 
contactblokken en behuizingen zien.

In de bovenste regels worden de contactblok-
ken volgens aantal polen, spanning, stroom en wijze 
van aansluiting beschreven. 

De codering in de kolommen verwijst naar de 
behuizing die bij het gekozen contactblok past.

Serie A D Q A D D

aantal polen 3 4 7 8 2 3 4 5 7 12 10 16 2 x 16 15 25 2 x 25 40 64 2 x 40 2 x 64 24 42 72 108 2 x 72

bouwgrootte behuizing D7 D7 D7 D15 D25 D50 D15 D25 D50 B16 B24 B32 B48 B6 B10 B16 B24 B32 B48 B6 B10 B16 B24 B32 B48 B6 B10 B16 B24 B32 B48 B16 B24 B10 B16 B24 B16 B32 B6 - B48

nominale spanning 

[V]
230/400 250 50 400 400 830

230/

400
400 250 250 250 250 500 500 500 830 400/690 50 - 5000

nominale stroom 

[A]
24 10 40 40 40 24 10 20 10 10 10 16 16 16 16 41 5 - 200

Met onze configurator configu-
reert u snel en eenvoudig complete 
HEAVYCON-connectoren:

Aansluiting

UT = schroef UT UT

CT = crimp CT CT CT CT CT

PT = push-in PT PT

 Uw webcode: #0003 Z = veerdruk

Q = IDC / QUICKON Q

L = lichtgeleider L L L

A = axiaalschroef A

P = pneumatisch

Serie  A D Q A D D

aantal polen 3 4 7 8 2 3 4 5 7 12 10 16 2 x 16 15 25 2 x 25 40 64 2 x 40 2 x 64 24 42 72 108 2 x 72

HEAVYCON-behuizingen
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-systeem-crosslist - contactblokken en behuizingen

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0003
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HEAVYCON-contactblokken

DD B BB BBB HV HS M

3 4 7 8 2 3 4 5 7 12 10 16 2 x 16 15 25 2 x 25 40 64 2 x 40 2 x 64 24 42 72 108 2 x 72
2 x 

108
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-systeem-crosslist - contactblokken en behuizingen
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-contactblokken

Technische gegevens

type
① HC-A 3-I-PT-... ② HC-A03-I-UT-... ③ HC-A3-...Q1,5-

TFL-G-PA

④ HC-A3-...Q1,5-

KML-G-PA

⑤ HC-A 4-I-PT-... ⑥ HC-A04-I-UT-...

      wartelbehuizing koppelbehuizing    

toelatingen -         -    
IEC-gegevens            

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 10 24 10 10 10 24

overspanningscategorie III III III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 230 230 / 400 230 / 400 230 / 400 230 230 / 400

teststootspanning contacten [kV] 4 4 4 4 4 4

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 1,5 0,5 ... 2,51) 0,75 ... 1,5 0,75 ... 1,5 0,14 ... 1,5 0,5 ... 2,51)

UL-gegevens            

nominale spanning [V] - 600 600 600 - 600

nominale stroom [A] - 24 10 10 - 24

aansluitdoorsnede AWG - 14 18-16 18-16 - 14

CSA- / cUL-gegevens            

nominale spanning [V] - 600 600 600 - 600

nominale stroom [A] - 18 10 10 - 18

aansluitdoorsnede AWG - 14 18-16 18-16 - 14

materiaalgegevens            

materiaal contactblok PC PC PA/PC PA/PC PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0 V0

materiaal contact - koperlegering koperlegering koperlegering - koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag Ag Ag Ag Ag Ag

Omgevingsomstandigheden            

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -25 ... 80 -25 ... 80 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens            

aansluittechniek Push-in aansluiting schroefaansluiting QUICKON-

aansluiting

QUICKON-

aansluiting

Push-in aansluiting schroefaansluiting

Striplengte [mm] - 5 - - - 5

aantal polen 3 3 3 3 4 4

contactnummering 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 3 1 - 4 1 - 4

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 >= 500 >= 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie A3, A4

230 V / 400 V, 10 A ... 24 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting
– schroefaansluiting
– snijklemaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

contactblokken zijn al voorzien van een IP67-afdichtschroef

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

1) voor massieve en soepele aders met adereindhulzen

nieuw
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

3 1 - 3 D7 ① HC-A 3-I-PT-... 1585265 1585252 10

Schroefaansluiting

3 1 - 3 D7 ② HC-A03-I-UT-... 1585223 1585210 1

Snijklemaansluiting

wartelbehuizing

3 1 - 3 D7 ③ HC-A3-...Q1,5-TFL-G-PA 1641510 1641581 1

Snijklemaansluiting

koppelbehuizing

3 1 - 3 D7 ④ HC-A3-...Q1,5-KML-G-PA 1641617 1641604 1

Push-in-aansluiting

4 1 - 4 D7 ⑤ HC-A 4-I-PT-... 1585281 1585278 10

Schroefaansluiting

4 1 - 4 D7 ⑥ HC-A04-I-UT-... 1585249 1585236 1

Toebehoren

Polarisatieprofiel reserve-afdichtschroef

vanaf pagina 656 vanaf pagina 665

afmetingen (in mm)

Maatschets: bus

Maatschets: stift

a b c d

①
bus

30
stift

②
bus 28

stift 28,5

③
bus

66
stift

④
bus

62,8
stift

⑤
bus 33,5

stift 34

⑥
bus

30
stift

http://www.phoenixcontact.net/product/1585265
http://www.phoenixcontact.net/product/1585252
http://www.phoenixcontact.net/product/1585223
http://www.phoenixcontact.net/product/1585210
http://www.phoenixcontact.net/product/1641510
http://www.phoenixcontact.net/product/1641581
http://www.phoenixcontact.net/product/1641617
http://www.phoenixcontact.net/product/1641604
http://www.phoenixcontact.net/product/1585281
http://www.phoenixcontact.net/product/1585278
http://www.phoenixcontact.net/product/1585249
http://www.phoenixcontact.net/product/1585236
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-D 7-I-CT-... ② HC-D 8-I-CT-... ③ HC-Q07-I-CT-... ④ HC-Q12-I-CT-...

    zonder PE    

toelatingen               
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 10 10 10 10

overspanningscategorie III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 2501) 50 400 400

teststootspanning contacten [kV] 4 0,8 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 12 12 17,5 15

aansluitdoorsnede AWG 14 14 14 14

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 10 10 13,5 12

aansluitdoorsnede AWG 14 14 14 14

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 8 8 8

aantal polen 7 8 7 12

contactnummering 1 - 7 1 - 8 1 - 7 1 - 12

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie D7, D8, Q7, Q12

50 V ... 400 V, 10 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting CK 1,6

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

1) bij spanningen  42 V alleen met kunststofbehuizingen

toepassen

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 503PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting CK 1,6

7 1 - 7 D7 ① HC-D 7-I-CT-... 1584347 1584334 1

Crimpaansluiting CK 1,6

zonder PE

8 1 - 8 D7 ② HC-D 8-I-CT-... 1584363 1584350 1

Crimpaansluiting CK 1,6

7 1 - 7 D7 ③ HC-Q07-I-CT-... 1418623 1418624 1

Crimpaansluiting CK 1,6

12 1 - 12 D7 ④ HC-Q12-I-CT-... 1418625 1418626 1

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 26 - 22 CK1,6-ED-0,37... AG 1663394 1663336 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AG 1663404 1663349 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AG 1663417 1663352 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AG 1663420 1663365 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AG 1663433 1663378 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AG 1663446 1663381 100

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 24 - 22 CK1,6-ED-0,37... AU 1674969 1674901 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AU 1674480 1672453 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AU 1672440 1674914 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AU 1674943 1674888 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AU 1674930 1674875 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AU 1674985 1674927 100

Toebehoren

Crimpgereedschap Blindbussen reserve-afdichtschroef

vanaf pagina 670 phoenixcontact.net/products vanaf pagina 665

afmetingen (in mm)

Maatschets: bus

Maatschets: stift

a b c d

①
bus

32
stift

②
bus

32
stift

③
bus 40,1

stift 39,5

④
bus 43,1

stift 40,8

http://www.phoenixcontact.net/product/1584347
http://www.phoenixcontact.net/product/1584334
http://www.phoenixcontact.net/product/1584363
http://www.phoenixcontact.net/product/1584350
http://www.phoenixcontact.net/product/1418623
http://www.phoenixcontact.net/product/1418624
http://www.phoenixcontact.net/product/1418625
http://www.phoenixcontact.net/product/1418626
http://www.phoenixcontact.net/product/1663394
http://www.phoenixcontact.net/product/1663336
http://www.phoenixcontact.net/product/1663404
http://www.phoenixcontact.net/product/1663349
http://www.phoenixcontact.net/product/1663417
http://www.phoenixcontact.net/product/1663352
http://www.phoenixcontact.net/product/1663420
http://www.phoenixcontact.net/product/1663365
http://www.phoenixcontact.net/product/1663433
http://www.phoenixcontact.net/product/1663378
http://www.phoenixcontact.net/product/1663446
http://www.phoenixcontact.net/product/1663381
http://www.phoenixcontact.net/product/1674969
http://www.phoenixcontact.net/product/1674901
http://www.phoenixcontact.net/product/1674480
http://www.phoenixcontact.net/product/1672453
http://www.phoenixcontact.net/product/1672440
http://www.phoenixcontact.net/product/1674914
http://www.phoenixcontact.net/product/1674943
http://www.phoenixcontact.net/product/1674888
http://www.phoenixcontact.net/product/1674930
http://www.phoenixcontact.net/product/1674875
http://www.phoenixcontact.net/product/1674985
http://www.phoenixcontact.net/product/1674927
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504 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-Q05-I-CT-...      

         

toelatingen   
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 24

overspanningscategorie III

vervuilingsgraad 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 230 / 400

teststootspanning contacten [kV] 4

aansluitdoorsnede [mm²] 0,5 ... 2,5      

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600

nominale stroom [A] 24

aansluitdoorsnede AWG 14

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] -

nominale stroom [A] -

aansluitdoorsnede AWG -

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

materiaal contact koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125      

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting

binnenzeskant [mm] -

Striplengte [mm] 7,5

aantal polen 5

contactnummering 1 - 5

steekcycli ≥ 500      

Serie Q5

230 V / 400 V, 24 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting CK 2,5

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

nieuw

omgevingstemperatuur [°C]
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 505PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting CK 2,5

5 1 - 5 D7 ① HC-Q05-I-CT-... 1406537 1406538 1

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

3 / 12 CK2,5-ED-3,00... AG 1663695 1663624 100

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AU 1674859 1674804 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AU 1674833 1674781 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AU 1674820 1674778 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AU 1674862 1674817 100

Toebehoren

Crimpgereedschap Blindbussen

vanaf pagina 670 vanaf pagina 657

afmetingen (in mm)

Maatschets: bus

Maatschets: stift

a b c d

①
bus 40,1

stift 39,5

http://www.phoenixcontact.net/product/1406537
http://www.phoenixcontact.net/product/1406538
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663695
http://www.phoenixcontact.net/product/1663624
http://www.phoenixcontact.net/product/1674859
http://www.phoenixcontact.net/product/1674804
http://www.phoenixcontact.net/product/1674833
http://www.phoenixcontact.net/product/1674781
http://www.phoenixcontact.net/product/1674820
http://www.phoenixcontact.net/product/1674778
http://www.phoenixcontact.net/product/1674862
http://www.phoenixcontact.net/product/1674817
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506 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-HS 2-D7-E...S ② HC-Q02-I-CT-... ③ HC-Q03-I-CT-... ④ HC-Q04-I-CT-...

         

toelatingen    - - -

IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 40 40 40 40

overspanningscategorie III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 400 400 400 400

teststootspanning contacten [kV] 6 6 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 4 ... 10 1,5 ... 6 1,5 ... 6 1,5 ... 6

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 400 - - -

nominale stroom [A] 28 - - -

aansluitdoorsnede AWG 12 - - -

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 400 - - -

nominale stroom [A] 26 - - -

aansluitdoorsnede AWG 12 - - -

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag Ag Ag Ag

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens        

aansluittechniek axiaalschroefaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting

binnenzeskant [mm] 2 2 2 2

Striplengte [mm] 8 9 9 9

aantal polen 2 2 3 4

contactnummering 1 - 2 1 - 2 1 - 2 1 - 2

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie Q2, Q3, Q4

400 V, 40 A

Aansluittechniek:
– axiaalschroefaansluiting
– crimpaansluiting CK 4,0

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 507PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Axiaalschroefaansluiting

2 1 - 2 D7 ① HC-HS 2-D7-E...S 1586264 1586277 10

Crimpaansluiting CK 4,0

2 1 - 2 D7 ② HC-Q02-I-CT-... 1419895 1419893 2

Crimpaansluiting CK 4,0

3 1 - 2 D7 ③ HC-Q03-I-CT-... 1419897 1419896 2

Crimpaansluiting CK 4,0

4 1 - 2 D7 ④ HC-Q04-I-CT-... 1419899 1419898 2

Gedraaide crimpcontacten CK 4,0 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

1,5 / 16 CK4,0-ED-1,50... AG 1663271 1663239 25

2,5 / 14 CK4,0-ED-2,50... AG 1663284 1663242 25

4 / 12 CK4,0-ED-4,00... AG 1663297 1663255 25

6 / 10 CK4,0-ED-6,00... AG 1663307 1663268 25

10 / 8 CK4,0-ED-10,00... AG 1586183 1586198 25

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatieprofiel HC-HS 2... Polarisatieprofiel

vanaf pagina 670 vanaf pagina 656 vanaf pagina 656

afmetingen (in mm)

Maatschets: bus

Maatschets: stift

a b c d

①
bus 34,8

stift 40

②
bus 34,8

stift 40

③
bus 34,8

stift 40

④
bus 34,8

stift 40

http://www.phoenixcontact.net/product/1586264
http://www.phoenixcontact.net/product/1586277
http://www.phoenixcontact.net/product/1419895
http://www.phoenixcontact.net/product/1419893
http://www.phoenixcontact.net/product/1419897
http://www.phoenixcontact.net/product/1419896
http://www.phoenixcontact.net/product/1419899
http://www.phoenixcontact.net/product/1419898
http://www.phoenixcontact.net/product/1663271
http://www.phoenixcontact.net/product/1663239
http://www.phoenixcontact.net/product/1663284
http://www.phoenixcontact.net/product/1663242
http://www.phoenixcontact.net/product/1663297
http://www.phoenixcontact.net/product/1663255
http://www.phoenixcontact.net/product/1663307
http://www.phoenixcontact.net/product/1663268
http://www.phoenixcontact.net/product/1586183
http://www.phoenixcontact.net/product/1586198
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

508 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-behuizingen

nieuwBouwgrootte D7, kunststof,
wartelbehuizingen voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving klembereik type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 77,6 mm 4 mm ... 10 mm HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK 1419255 1  

10 mm ... 16 mm HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK 1419256 1  

   

   

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing

hoogte: 54,5 mm 4 mm ... 10 mm HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK 1419257 1  

10 mm ... 16 mm HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK 1419258 1  

   

   

   

   

   

   

   

Beschermkap, voor wartelbehuizing

hoogte: 30 mm bus  

HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK 1419274 1  

  stift  

  HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK 1419275 1  

   

   

   

   

   

Koppelbehuizing, met lengtebeugel

hoogte: 76 mm 4 mm ... 10 mm HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-PL-BK 1419269 1  

 

   

   

   

   

   

   

   

Beschermkap, voor koppelbehuizingen

hoogte: 29,4 mm bus  

HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK 1419270 1  

  stift  

  HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK 1419271 1  

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Toebehoren

reserve-afdichtschroef Reservebeugel

vanaf pagina 665 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/1419255
http://www.phoenixcontact.net/product/1419256
http://www.phoenixcontact.net/product/1419257
http://www.phoenixcontact.net/product/1419258
http://www.phoenixcontact.net/product/1419274
http://www.phoenixcontact.net/product/1419275
http://www.phoenixcontact.net/product/1419269
http://www.phoenixcontact.net/product/1419270
http://www.phoenixcontact.net/product/1419271
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

509PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-behuizingen

nieuwBouwgrootte D7, metaal,
wartelbehuizingen voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60,5 mm 1x M20   HC-STA-D07-HHFS-1TTM20-EL-AL 1419229 1  

1x M20   HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL 1419231 1  

    1x Pg11 HC-STA-D07-HHFS-1TTP11-EL-AL 1419232 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 52,8 mm 1x M20   HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL 1419235 1  

1x M25   HC-STA-D07-HHFS-1STM25-EL-AL 1419236 1  

    1x Pg11 HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL 1419237 1  

       

       

       

       

       

       

Beschermkap, voor wartelbehuizing

hoogte: 30 mm     bus  

    HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK 1419274 1  

      stift  

      HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK 1419275 1  

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing, met lengtebeugel

hoogte: 60,5 mm 1x M20   HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-EL-AL 1419242 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Beschermkap, voor koppelbehuizingen

hoogte: 29,4 mm     bus  

    HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK 1419270 1  

      stift  

      HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK 1419271 1  

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels reserve-afdichtschroef Reservebeugel

vanaf pagina 694 vanaf pagina 665 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/1419229
http://www.phoenixcontact.net/product/1419231
http://www.phoenixcontact.net/product/1419232
http://www.phoenixcontact.net/product/1419235
http://www.phoenixcontact.net/product/1419236
http://www.phoenixcontact.net/product/1419237
http://www.phoenixcontact.net/product/1419274
http://www.phoenixcontact.net/product/1419275
http://www.phoenixcontact.net/product/1419242
http://www.phoenixcontact.net/product/1419270
http://www.phoenixcontact.net/product/1419271
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

510 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-behuizingen

nieuwBouwgrootte D7, kunststof,
aanbouwbehuizingen
met lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving klembereik type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 25,5 mm zonder beschermkap  

HC-STA-D07-BWS-PL-BK 1419265 1  

  met beschermkap, bus  

  HC-STA-D07-BWSCF-PL-BK 1419277 1  

  met beschermkap, stift  

  HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK 1419278 1  

   

   

   

Aanbouwbehuizing

hoogte: 27,9 mm haakse uitvoering  

HC-STA-D07-BAWS-PL-BK 1419266 1  

   

   

   

   

   

   

   

Sokkelbehuizing

hoogte: 27,9 mm open bodem  

4 mm ... 10 mm HC-STA-D07-SHOWS-1SGM20-PL-BK 1419267 1  

   

   

   

   

   

   

   

Sokkelbehuizing

hoogte: 28 mm gesloten bodem  

4 mm ... 10 mm HC-STA-D07-SHCWS-1SGM20-PL-BK 1419268 1  

   

   

   

   

   

   

   

Koppelbehuizing

hoogte: 76 mm zonder beschermkap  

4 mm ... 10 mm HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK 1419259 1  

  10 mm ... 16 mm HC-STA-D07-CHWS-1TGM25-PL-BK 1419260 1  

   

   

   

   

   

   

Koppelbehuizing

hoogte: 76 mm met beschermkap, bus  

4 mm ... 10 mm HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM20-PL-BK 1419261 1  

  10 mm ... 16 mm HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM25-PL-BK 1419262 1  

  met beschermkap, stift  

  4 mm ... 10 mm HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM20-PL-BK 1419263 1  

  10 mm ... 16 mm HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM25-PL-BK 1419264 1  

   

   

   

Toebehoren

Beschermkap reserve-afdichtschroef Reserveafdichtingen Reservebeugel

vanaf pagina 652 vanaf pagina 665 vanaf pagina 662 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/1419265
http://www.phoenixcontact.net/product/1419277
http://www.phoenixcontact.net/product/1419278
http://www.phoenixcontact.net/product/1419266
http://www.phoenixcontact.net/product/1419267
http://www.phoenixcontact.net/product/1419268
http://www.phoenixcontact.net/product/1419259
http://www.phoenixcontact.net/product/1419260
http://www.phoenixcontact.net/product/1419261
http://www.phoenixcontact.net/product/1419262
http://www.phoenixcontact.net/product/1419263
http://www.phoenixcontact.net/product/1419264
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

511PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D7-behuizingen

nieuwBouwgrootte D7, metaal,
aanbouwbehuizingen 
met lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 25,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-D07-BWS-EL-AL 1419249 1  

      met beschermkap, bus  

      HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL 1419251 1  

      met beschermkap, stift  

      HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL 1419250 1  

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 28,5 mm     haakse uitvoering  

    HC-STA-D07-BAWS-EL-AL 1419252 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 27,9 mm     open bodem  

1x M20   HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL 1419253 1  

    1x Pg11 HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL 1419233 1  

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 27,9 mm     gesloten bodem  

1x M20   HC-STA-D07-SHCWS-1STM20-EL-AL 1419234 1  

    1x Pg11 HC-STA-D07-SHCWS-1STP11-EL-AL 1419241 1  

       

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 60,5 mm     zonder beschermkap  

1x M20   HC-STA-D07-CHWS-1TTM20-EL-AL 1419238 1  

  1x M25   HC-STA-D07-CHWS-1TTM25-EL-AL 1419239 1  

    1x Pg11 HC-STA-D07-CHWS-1TTP11-EL-AL 1419240 1  

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 60,5 mm     met beschermkap, bus  

1x M20   HC-STA-D07-CHWSCF-1TTM20-EL-AL 1419243 1  

  1x M25   HC-STA-D07-CHWSCF-1TTM25-EL-AL 1419244 1  

    1x Pg11 HC-STA-D07-CHWSCF-1TTP11-EL-AL 1419245 1  

      met beschermkap, stift  

  1x M20   HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM20-EL-AL 1419246 1  

  1x M25   HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM25-EL-AL 1419247 1  

    1x Pg11 HC-STA-D07-CHWSCM-1TTP11-EL-AL 1419248 1  

       

Toebehoren

Beschermkap Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeugel

vanaf pagina 652 vanaf pagina 694 vanaf pagina 662 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/1419249
http://www.phoenixcontact.net/product/1419250
http://www.phoenixcontact.net/product/1419251
http://www.phoenixcontact.net/product/1419252
http://www.phoenixcontact.net/product/1419253
http://www.phoenixcontact.net/product/1419233
http://www.phoenixcontact.net/product/1419234
http://www.phoenixcontact.net/product/1419241
http://www.phoenixcontact.net/product/1419238
http://www.phoenixcontact.net/product/1419239
http://www.phoenixcontact.net/product/1419240
http://www.phoenixcontact.net/product/1419243
http://www.phoenixcontact.net/product/1419244
http://www.phoenixcontact.net/product/1419245
http://www.phoenixcontact.net/product/1419246
http://www.phoenixcontact.net/product/1419247
http://www.phoenixcontact.net/product/1419248


0 20 40 60 80 100 120
0

8

16

24

32

= 2,5 mm2

= 1,5 mm2

0 20 40 60 80 100 120
0

8

16

24

32

= 2,5 mm2

= 1,5 mm2

= 1,0 mm2

512 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-A 10-I-PT-... ② HC-A 10-I-UT-... ③ HC-A 10-E...C  

         

toelatingen         
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 20 20 16

overspanningscategorie III III III

vervuilingsgraad 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 250 250 250

teststootspanning contacten [kV] 4 4 4

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,5 ... 2,5 0,5 ... 4  

UL-gegevens        

nominale spanning [V] - 600 600

nominale stroom [A] - 19 -

aansluitdoorsnede AWG - 14 -

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] - 600 600

nominale stroom [A] - 15 10

aansluitdoorsnede AWG - 14 20-13

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag Ag Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens        

aansluittechniek Push-in aansluiting schroefaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 7 8

aantal polen 10 10 10

contactnummering 1 - 10 1 - 10 1 - 10

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie A10

250 V, 16 A ... 20 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting
– schroefaansluiting
– crimpaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

omgevingstemperatuur [°C]
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 513PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

10 1 - 10 D15 ① HC-A 10-I-PT-... 1585362 1585359 1

Schroefaansluiting

10 1 - 10 D15 ② HC-A 10-I-UT-... 1585304 1585294 1

Crimpaansluiting CK 2,5

10 1 - 10 D15 ③ HC-A 10-E...C 1676983 1676996 10

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AU 1674859 1674804 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AU 1674833 1674781 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AU 1674820 1674778 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AU 1674862 1674817 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AU 1674846 1674794 100

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatieprofielen Polarisatie-elementen Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 656 vanaf pagina 657 vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

55,5 49,5 34,1 43,5
stift

②
bus

55,5 49,5
31,5

43,5
stift 34,1

③
bus

56,5 49,5
30

43,5
stift 33

http://www.phoenixcontact.net/product/1585362
http://www.phoenixcontact.net/product/1585359
http://www.phoenixcontact.net/product/1585304
http://www.phoenixcontact.net/product/1585294
http://www.phoenixcontact.net/product/1676983
http://www.phoenixcontact.net/product/1676996
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
http://www.phoenixcontact.net/product/1674859
http://www.phoenixcontact.net/product/1674804
http://www.phoenixcontact.net/product/1674833
http://www.phoenixcontact.net/product/1674781
http://www.phoenixcontact.net/product/1674820
http://www.phoenixcontact.net/product/1674778
http://www.phoenixcontact.net/product/1674862
http://www.phoenixcontact.net/product/1674817
http://www.phoenixcontact.net/product/1674846
http://www.phoenixcontact.net/product/1674794
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514 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-contactblokken

Technische gegevens

type ① ② HC-A 16-I-PT-... ③ ④ HC-A 16-I-UT-... ⑤ ⑥ HC-A 16-E...C  

         

toelatingen         
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 20 20 16

overspanningscategorie III III III

vervuilingsgraad 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 250 250 250

teststootspanning contacten [kV] 4 4 4

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,5 ... 2,5 0,5 ... 4  

UL-gegevens        

nominale spanning [V] - 600 600

nominale stroom [A] - 19 -

aansluitdoorsnede AWG - 14 -

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] - 600 600

nominale stroom [A] - 15 10

aansluitdoorsnede AWG - 14 20-13

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag Ag Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens        

aansluittechniek Push-in aansluiting schroefaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 7 8

aantal polen 16 16 16

contactnummering 1 - 16 1 - 16 1 - 16

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie A16

250 V, 16 A ... 20 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting
– schroefaansluiting
– crimpaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij

worden bediend
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 515PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

16 1 - 16 D25 ① HC-A 16-I-PT-... 1585388 1585375 1

16 17 - 32 D25 ② HC-A 16-I-PT-...-32 1585401 1585391 1

Schroefaansluiting

16 1 - 16 D25 / D50 ③ HC-A 16-I-UT-... 1585320 1585317 1

16 17 - 32 D25 / D50 ④ HC-A 16-I-UT-...-32 1585346 1585333 1

Crimpaansluiting CK 2,5

16 1 - 16 D25 / D50 ⑤ HC-A 16-E...C 1677018 1677034 10

16 17 - 32 D25 / D50 ⑥ HC-A 16-E...C-32 1677050 1677076 10

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AU 1674859 1674804 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AU 1674833 1674781 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AU 1674820 1674778 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AU 1674862 1674817 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AU 1674846 1674794 100

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatieprofielen Polarisatie-elementen Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 656 vanaf pagina 657 vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

72 66
31,5

60
stift 34,1

②
bus

72 66 31,5 60
stift

③
bus

72 66
31,5

60
stift 34,1

④
bus

72 66
31,5

60
stift 34,1

⑤
bus

72 66
31,7

60
stift 31,8

⑥
bus

72 66
31,7

60
stift 31,8

http://www.phoenixcontact.net/product/1585388
http://www.phoenixcontact.net/product/1585375
http://www.phoenixcontact.net/product/1585401
http://www.phoenixcontact.net/product/1585391
http://www.phoenixcontact.net/product/1585320
http://www.phoenixcontact.net/product/1585317
http://www.phoenixcontact.net/product/1585346
http://www.phoenixcontact.net/product/1585333
http://www.phoenixcontact.net/product/1677018
http://www.phoenixcontact.net/product/1677034
http://www.phoenixcontact.net/product/1677050
http://www.phoenixcontact.net/product/1677076
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
http://www.phoenixcontact.net/product/1674859
http://www.phoenixcontact.net/product/1674804
http://www.phoenixcontact.net/product/1674833
http://www.phoenixcontact.net/product/1674781
http://www.phoenixcontact.net/product/1674820
http://www.phoenixcontact.net/product/1674778
http://www.phoenixcontact.net/product/1674862
http://www.phoenixcontact.net/product/1674817
http://www.phoenixcontact.net/product/1674846
http://www.phoenixcontact.net/product/1674794
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516 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-D 15-I-CT-... ② ③ HC-D 25-I-CT-... ④ HC-D 25-I-CT-...-Z  

         

toelatingen            
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 10 10 10

overspanningscategorie III III III

vervuilingsgraad 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 250 250 250

teststootspanning contacten [kV] 4 4 4

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5  

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600

nominale stroom [A] 10 10 10

aansluitdoorsnede AWG 14 14 14

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600

nominale stroom [A] 8 8 8

aansluitdoorsnede AWG 14 14 14

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 8 8

aantal polen 15 25 25

contactnummering - - -

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie D15, D25

250 V, 10 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting

Geleidestiften en -bussen zijn voorge-
schreven voor contactblokken van de series 
HC-D... en HC-DD..., zie pagina 657.

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

omgevingstemperatuur [°C]

b
e

d
ri

jf
s

s
tr

o
o

m
[A

]

omgevingstemperatuur [°C]

b
e

d
ri

jf
s

s
tr

o
o

m
[A

]

HC-D 15-I-CT-.... HC-D 25-I-CT-...

deratingcurven



16

23a

b

c

8 1
4

d+13

b

d

2
4

1
6

1
0 Ø3,4

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 517PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting CK 1,6

15 D15 ① HC-D 15-I-CT-... 1584389 1584376 1

Crimpaansluiting CK 1,6

25 D25 / D50 ② HC-D 25-I-CT-... 1584402 1584392 1

25 D25 / D50 ③ HC-D 25-I-CT-... 1584402 1584392 1

Crimpaansluiting CK 1,6

25 D25 / D50 ④ HC-D 25-I-CT-...-Z 1411481 1411478 1

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 26 - 22 CK1,6-ED-0,37... AG 1663394 1663336 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AG 1663404 1663349 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AG 1663417 1663352 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AG 1663420 1663365 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AG 1663433 1663378 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AG 1663446 1663381 100

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 24 - 22 CK1,6-ED-0,37... AU 1674969 1674901 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AU 1674480 1672453 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AU 1672440 1674914 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AU 1674943 1674888 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AU 1674930 1674875 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AU 1674985 1674927 100

Toebehoren

Crimpgereedschap geleidingselementen Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 657 vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

55,4 49,5
33,5

43,5
stift 34,2

②
bus

72 66
33,5

60
stift 34,2

③
bus

72 66
33,5

60
stift 34,2

④
bus

72 66
33,5

60
stift 34,2
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

518 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

Bouwgrootte D15, kunststof,
EVO-wartelbehuizingen
voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 65,5 mm     HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK 1411340 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 65,5 mm     HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK 1411340 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-D-G-M20-PLRBK 1411350 1  

9 mm ... 17 mm HC-D-G-M25-PLRBK 1411351 1  

 

 

 

 

 

 

 

Connectorset

    zonder afdekplaat, schroefaansluiting  

    HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK 1411356 1  

      met afdekplaat, schroefaansluiting  

      HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK 1411357 1  

       

       

       

       

       

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter

vanaf pagina 661 vanaf pagina 658
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

519PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

nieuwBouwgrootte D15, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen
voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 56 mm     HC-STA-D15-HLFS-1TTM20-ELC-AL 1424350 1  

     

      HC-STA-D15-HLFS-1TTP13-ELC-AL 1424352 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 68 mm     HC-STA-D15-HHFS-1TTM25-ELC-AL 1424351 1  

     

      HC-STA-D15-HHFS-1TTP16-ELC-AL 1424353 1  

      HC-STA-D15-HHFS-1TTP21-ELC-AL 1424358 1  

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 56 mm     HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL 1424345 1  

     

      HC-STA-D15-HLFS-1STP16-ELC-AL 1424347 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 68 mm     HC-STA-D15-HHFS-1STM25-ELC-AL 1424346 1  

     

      HC-STA-D15-HHFS-1STP16-ELC-AL 1424348 1  

      HC-STA-D15-HHFS-1STP21-ELC-AL 1424349 1  

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Beschermkap

     

    HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK 1424375 1  

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Afdekplaten D-SUB-adapterplaten
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

520 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-behuizingen

Opmerkingen:

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte D15, kunststof,
EVO-aanbouwbehuizingen
met lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 26 mm     zonder beschermkap  

    HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK 1411336 1  

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 26 mm     met beschermkap  

    HC-EVO-D15-BWSC-PLR-BK 1411337 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 52 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK 1421463 1  

  2x M25   HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK 1411341 1  

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 52 mm     met beschermkap  

2x M20   HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM20-PLR-BK 1421465 1  

  2x M25   HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM25-PLR-BK 1411343 1  

       

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 60 mm     HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK 1411338 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-D-G-M20-PLRBK 1411350 1  

9 mm ... 17 mm HC-D-G-M25-PLRBK 1411351 1  

 

 

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reservebeschermkap Reservebeugel
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

521PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-behuizingen

nieuwBouwgrootte D15, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen
met lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 26 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-D15-BWS-EL-AL 1424362 1  

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 26 mm     met beschermkap  

    HC-STA-D15-BWSC-EL-AL 1424363 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 52 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-D15-SLWS-2SSM20-EL-AL 1424364 1  

      HC-STA-D15-SLWS-2SSM25-EL-AL 1424365 1  

      zonder beschermkap  

      HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL 1424366 1  

      HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL 1424367 1  

       

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 52 mm     met beschermkap  

    HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL 1424369 1  

      HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL 1424371 1  

      met beschermkap  

      HC-STA-D15-SLWSC-2SSP16-EL-AL 1424372 1  

      HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL 1424373 1  

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 52 mm     HC-STA-D15-CLWS-1TTM20-EL-AL 1424359 1  

    HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL 1424361 1  

       

      HC-STA-D15-CHWS-1TTP16-EL-AL 1424360 1  

       

       

       

       

       

Beschermkap

    HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK 1424374 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reservebeugel Reserveafdichtingen D-SUB-adapterplaten
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

522 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

Bouwgrootte D25, kunststof,
EVO-wartelbehuizingen 
voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 75,5 mm     HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK 1411347 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 75,5 mm     HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK 1411347 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-D-G-M20-PLRBK 1411350 1  

9 mm ... 17 mm HC-D-G-M25-PLRBK 1411351 1  

 

 

 

 

 

 

 

Connectorset

    zonder afdekplaat, schroefaansluiting  

    HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK 1411358 1  

      met afdekplaat, schroefaansluiting  

      HC-EVO-A16UT-BWSC-HH-M25-PLRBK 1411359 1  

       

       

       

       

       

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter

vanaf pagina 661 vanaf pagina 658

http://www.phoenixcontact.net/product/0829439
http://www.phoenixcontact.net/product/1411347
http://www.phoenixcontact.net/product/1411347
http://www.phoenixcontact.net/product/1411350
http://www.phoenixcontact.net/product/1411351
http://www.phoenixcontact.net/product/1411358
http://www.phoenixcontact.net/product/1411359


5
6

80 30

80

7
2

30

5
6

80 30

80

7
2

30

80

1
9

33

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

523PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

nieuwBouwgrootte D25, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen
voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 56 mm     HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL 1424381 1  

     

      HC-STA-D25-HLFS-1TTP16-ELC-AL 1424383 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 72 mm     HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL 1424382 1  

     

      HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL 1424384 1  

      HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL 1424385 1  

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 56 mm     HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL 1424376 1  

     

      HC-STA-D25-HLFS-1STP16-ELC-AL 1424378 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 72 mm     HC-STA-D25-HHFS-1STM25-ELC-AL 1424377 1  

     

      HC-STA-D25-HHFS-1STP16-ELC-AL 1424379 1  

      HC-STA-D25-HHFS-1STP21-ELC-AL 1424380 1  

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Beschermkap

    HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK 1424400 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Afdekplaten D-SUB-adapterplaten
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

524 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-behuizingen

Opmerkingen:

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte D25, kunststof,
EVO-aanbouwbehuizingen
met lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 26 mm     zonder beschermkap  

    HC-EVO-D25-BWS-PLR-BK 1411344 1  

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 26 mm     met beschermkap  

    HC-EVO-D25-BWSC-PLR-BK 1411345 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 57 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK 1421466 1  

  2x M25   HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK 1411348 1  

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 57 mm     met beschermkap  

2x M20   HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM20-PLR-BK 1421467 1  

  2x M25   HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK 1411349 1  

       

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 70 mm     HC-EVO-D25-CHWS-PLR-BK 1411346 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-D-G-M20-PLRBK 1411350 1  

9 mm ... 17 mm HC-D-G-M25-PLRBK 1411351 1  

 

 

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reservebeschermkap Reservebeugel
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

525PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-behuizingen

nieuwBouwgrootte D25, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen
met lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 26 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-D25-BWS-EL-AL 1424391 1  

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 26 mm     met beschermkap  

    HC-STA-D25-BWSC-EL-AL 1424390 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 57 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-D25-SLWS-2SSM20-EL-AL 1424392 1  

      HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL 1424393 1  

      zonder beschermkap  

      HC-STA-D25-SLWS-2SSP16-EL-AL 1424394 1  

      HC-STA-D25-SLWS-2SSP21-EL-AL 1424395 1  

       

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 57 mm     met beschermkap  

    HC-STA-D25-SLWSC-2SSM20-EL-AL 1424396 1  

      HC-STA-D25-SLWSC-2SSM25-EL-AL 1424397 1  

      met beschermkap  

      HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL 1424398 1  

      HC-STA-D25-SLWSC-2SSP21-EL-AL 1424399 1  

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 52 mm      

    HC-STA-D25-CLWS-1TTM20-EL-AL 1424386 1  

      HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL 1424387 1  

       

      HC-STA-D25-CLWS-1TTP16-EL-AL 1424388 1  

      HC-STA-D25-CHWS-1TTP16-EL-AL 1424389 1  

       

       

       

Beschermkap

    HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK 1424401 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reservebeugel Reserveafdichtingen D-SUB-adapterplaten

vanaf pagina 694 vanaf pagina 663 vanaf pagina 662 vanaf pagina 667

http://www.phoenixcontact.net/product/1424391
http://www.phoenixcontact.net/product/1424390
http://www.phoenixcontact.net/product/1424392
http://www.phoenixcontact.net/product/1424393
http://www.phoenixcontact.net/product/1424394
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

526 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

nieuwBouwgrootte D50, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen
voor dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 80 mm     HC-STA-D50-HHFD-1TTM25-EL-AL 1424408 1  

    HC-STA-D50-HHFD-1TTM32-EL-AL 1424409 1  

       

      HC-STA-D50-HHFD-1TTP21-EL-AL 1424410 1  

      HC-STA-D50-HHFD-1TTP29-EL-AL 1424411 1  

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     HC-STA-D50-HLFD-1STM25-EL-AL 1424402 1  

     

      HC-STA-D50-HLFD-1STP21-EL-AL 1424405 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 80 mm     HC-STA-D50-HHFD-1STM25-EL-AL 1424403 1  

    HC-STA-D50-HHFD-1STM32-EL-AL 1424404 1  

       

      HC-STA-D50-HHFD-1STP21-EL-AL 1424406 1  

      HC-STA-D50-HHFD-1STP29-EL-AL 1424407 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Beschermkap, kunststof

    HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK 1424417 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen

vanaf pagina 694 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1424408
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

527PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON D-behuizingen

nieuwBouwgrootte D50, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen
met dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 32 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-D50-BWD-ELC-AL 1424412 1  

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 82 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-D50-SHWD-2SSM25-ELC-AL 1424413 1  

      HC-STA-D50-SHWD-2SSM32-ELC-AL 1424414 1  

      zonder beschermkap  

      HC-STA-D50-SHWD-2SSP21-ELC-AL 1424415 1  

      HC-STA-D50-SHWD-2SSP29-ELC-AL 1424416 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Beschermkap, kunststof

    HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK 1424417 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels

vanaf pagina 694

http://www.phoenixcontact.net/product/1424412
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528 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-D 40-I-CT-... ② HC-D 64-I-CT-...    

         

toelatingen        
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 10 10

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 250 250

teststootspanning contacten [kV] 4 4

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5    

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600

nominale stroom [A] 10 10

aansluitdoorsnede AWG 14 14

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600

nominale stroom [A] 7 7

aansluitdoorsnede AWG 14 14

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125    

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 8

aantal polen 40 64

contactnummering - -

steekcycli ≥ 500 ≥ 500    

Serie D40, D64

250 V, 10 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting

Geleidestiften en -bussen zijn voorge-
schreven voor contactblokken van de series 
HC-D... en HC-DD..., zie pagina 657.

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 529PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting

40 B16 / B32 ① HC-D 40-I-CT-... 1584428 1584415 1

Crimpaansluiting

64 B24 / B48 ② HC-D 64-I-CT-... 1584444 1584431 1

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 26 - 22 CK1,6-ED-0,37... AG 1663394 1663336 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AG 1663404 1663349 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AG 1663417 1663352 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AG 1663420 1663365 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AG 1663433 1663378 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AG 1663446 1663381 100

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 24 - 22 CK1,6-ED-0,37... AU 1674969 1674901 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AU 1674480 1672453 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AU 1672440 1674914 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AU 1674943 1674888 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AU 1674930 1674875 100

Toebehoren

Crimpgereedschap geleidingselementen Reserve PE-schroeven thermocrimpcontacten

vanaf pagina 670 vanaf pagina 657 vanaf pagina 664 vanaf pagina 668

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

83,5 77,5
34,2

72
stift 32,8

②
bus

110,5 104,5
34,2

98
stift 32,8

http://www.phoenixcontact.net/product/1584428
http://www.phoenixcontact.net/product/1584415
http://www.phoenixcontact.net/product/1584444
http://www.phoenixcontact.net/product/1584431
http://www.phoenixcontact.net/product/1663394
http://www.phoenixcontact.net/product/1663336
http://www.phoenixcontact.net/product/1663404
http://www.phoenixcontact.net/product/1663349
http://www.phoenixcontact.net/product/1663417
http://www.phoenixcontact.net/product/1663352
http://www.phoenixcontact.net/product/1663420
http://www.phoenixcontact.net/product/1663365
http://www.phoenixcontact.net/product/1663433
http://www.phoenixcontact.net/product/1663378
http://www.phoenixcontact.net/product/1663446
http://www.phoenixcontact.net/product/1663381
http://www.phoenixcontact.net/product/1674969
http://www.phoenixcontact.net/product/1674901
http://www.phoenixcontact.net/product/1674480
http://www.phoenixcontact.net/product/1672453
http://www.phoenixcontact.net/product/1672440
http://www.phoenixcontact.net/product/1674914
http://www.phoenixcontact.net/product/1674943
http://www.phoenixcontact.net/product/1674888
http://www.phoenixcontact.net/product/1674930
http://www.phoenixcontact.net/product/1674875
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530 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① ② HC-D 40-A-TWIN-PEL-... ③ ④ HC-D 40-A-UT-PEL-... ⑤ ⑥ HC-D 64-A-TWIN-PEL-... ⑦ ⑧ HC-D 64-A-UT-PEL-...

toelatingen            
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 10 10 10 10

overspanningscategorie III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 250 250 250 250

teststootspanning contacten [kV] 6 4 6 4

aansluitdoorsnede [mm²] 0,5 ... 2,5 0,5 ... 2,5 0,5 ... 2,5 0,2 ... 2,5

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 7 7 7 7

aansluitdoorsnede AWG 14 14 14 14

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 7 7 7 7

aansluitdoorsnede AWG 14 14 14 14

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PA PA PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag Ag Ag Ag

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens        

aansluittechniek Push-in aansluiting schroefaansluiting Push-in aansluiting schroefaansluiting

Striplengte [mm] 10 10 10 10

aantal polen 40 40 64 64

contactnummering - - - -

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie D40, D64
Klemadapters

250 V, 10 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting
– schroefaansluiting

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

Niet voor HC-EVO-aanbouwbehuizingen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 531PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

PE links

40 B16 ① HC-D 40-A-TWIN-PEL-... 1580147 1580150 4

PE rechts

40 B16 ② HC-D 40-A-TWIN-PER-... 1580163 1580176 4

Schroefaansluiting

PE links

40 B16 ③ HC-D 40-A-UT-PEL-... 1584253 1584240 1

PE rechts

40 B16 ④ HC-D 40-A-UT-PER-... 1584279 1584266 1

Push-in-aansluiting

PE links

64 B24 ⑤ HC-D 64-A-TWIN-PEL-... 1580189 1580192 4

PE rechts

64 B24 ⑥ HC-D 64-A-TWIN-PER-... 1580202 1580215 4

Schroefaansluiting

PE links

64 B24 ⑦ HC-D 64-A-UT-PEL-... 1584295 1584282 1

PE rechts

64 B24 ⑧ HC-D 64-A-UT-PER-... 1584321 1584318 1

Voetelement

HC-KA-FE 1775240 10

Schroefbare vergrendelingshuls

HC-VSH 1660083 10

afmetingen (in mm)

PEL

PER

a b c d

①
bus

83 77,5
141,1

stift 139,3

②
bus

83 77,5
141,1

stift 139,3

③
bus

83 77,5 129,9
stift

④
bus

83 77,5 129,9
stift

⑤
bus

110 104
141,1

stift 139,3

⑥
bus

110 104
141,1

stift 139,3

⑦
bus

110 104 132,6
stift

⑧
bus

110 104 132,6
stift

Inbouwpositie PEL / PER

http://www.phoenixcontact.net/product/1580147
http://www.phoenixcontact.net/product/1580150
http://www.phoenixcontact.net/product/1580163
http://www.phoenixcontact.net/product/1580176
http://www.phoenixcontact.net/product/1584253
http://www.phoenixcontact.net/product/1584240
http://www.phoenixcontact.net/product/1584279
http://www.phoenixcontact.net/product/1584266
http://www.phoenixcontact.net/product/1580189
http://www.phoenixcontact.net/product/1580192
http://www.phoenixcontact.net/product/1580202
http://www.phoenixcontact.net/product/1580215
http://www.phoenixcontact.net/product/1584295
http://www.phoenixcontact.net/product/1584282
http://www.phoenixcontact.net/product/1584321
http://www.phoenixcontact.net/product/1584318
http://www.phoenixcontact.net/product/1775240
http://www.phoenixcontact.net/product/1660083
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532 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-DD24-I-CT-... ② HC-DD42-I-CT-... ③ ④ HC-DD72-I-CT-... ⑤ ⑥ HC-DD108-I-CT-...

         

toelatingen                
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 10 10 10 10

overspanningscategorie III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 250 250 250 250

teststootspanning contacten [kV] 4 4 4 4

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 250 250 250 250

nominale stroom [A] 10 10 10 10

aansluitdoorsnede AWG 14 14 14 14

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 250 250 250 250

nominale stroom [A] 7 7 7 7

aansluitdoorsnede AWG 26-14 26-14 26-14 26-14

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 8 8 8

aantal polen 24 42 72 108

contactnummering 1 - 24 1 - 42 1 - 72 1 - 108

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie DD24, DD42, DD72, DD108

250 V, 10 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting

Geleidestiften en -bussen zijn voorge-
schreven voor contactblokken van de series 
HC-D... en HC-DD..., zie pagina 657.

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 533PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting

24 1 - 24 B6 ① HC-DD24-I-CT-... 1584046 1584033 1

Crimpaansluiting

42 1 - 42 B10 ② HC-DD42-I-CT-... 1584062 1584059 1

Crimpaansluiting

72 1 - 72 B16 / B32 ③ HC-DD72-I-CT-... 1584091 1584075 1

72 73 - 144 B16 / B32 ④ HC-DD72-I-CT-...-144 1584101 1584088 1

Crimpaansluiting

108 1 - 108 B24 / B48 ⑤ HC-DD108-I-CT-... 1584130 1584114 1

108 109-216 B24 / B48 ⑥ HC-DD108-I-CT-...-216 1584143 1584127 1

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 26 - 22 CK1,6-ED-0,37... AG 1663394 1663336 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AG 1663404 1663349 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AG 1663417 1663352 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AG 1663420 1663365 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AG 1663433 1663378 100

Toebehoren

Crimpgereedschap geleidingselementen Crimpcontacten, verguld Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 657 phoenixcontact.net/products vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

50,5 44
34,5

36
stift 32,5

②
bus

64 57
34,5

49
stift 32,5

③
bus

84 77,5
34,5

72
stift 32,5

④
bus

84 77,5
34,5

72
stift 32,5

⑤
bus

111 104
34,5

98
stift 32,5

⑥
bus

111 104
34,5

98
stift 32,5

http://www.phoenixcontact.net/product/1584046
http://www.phoenixcontact.net/product/1584033
http://www.phoenixcontact.net/product/1584062
http://www.phoenixcontact.net/product/1584059
http://www.phoenixcontact.net/product/1584091
http://www.phoenixcontact.net/product/1584075
http://www.phoenixcontact.net/product/1584101
http://www.phoenixcontact.net/product/1584088
http://www.phoenixcontact.net/product/1584130
http://www.phoenixcontact.net/product/1584114
http://www.phoenixcontact.net/product/1584143
http://www.phoenixcontact.net/product/1584127
http://www.phoenixcontact.net/product/1663394
http://www.phoenixcontact.net/product/1663336
http://www.phoenixcontact.net/product/1663404
http://www.phoenixcontact.net/product/1663349
http://www.phoenixcontact.net/product/1663417
http://www.phoenixcontact.net/product/1663352
http://www.phoenixcontact.net/product/1663420
http://www.phoenixcontact.net/product/1663365
http://www.phoenixcontact.net/product/1663433
http://www.phoenixcontact.net/product/1663378
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534 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-B 6-I-PT-... ② HC-B 6-I-TPT-... ③ HC-B 6-I-UT-... ④ HC-B 6-E...Q-2,5 ⑤ HC-B 6-I-CT-...  

             

toelatingen     -           
IEC-gegevens            

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 10 24 16 16

overspanningscategorie III III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 500 500 500 500 500

teststootspanning contacten [kV] 6 6 6 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 1,5 0,5 ... 2,5 0,34 ... 2,5 0,5 ... 4  

UL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 600 600

nominale stroom [A] 13 - 16 10 13

aansluitdoorsnede AWG 14 - 14 14 22-14

CSA- / cUL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 600 600

nominale stroom [A] 13 - 13 10 20

aansluitdoorsnede AWG 14 - 22-14 16 20-12

materiaalgegevens            

materiaal contactblok PA PC PC PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag/Sn (aanloopbe-

veiliging)

Ag Ag Ag Ag (alternatief Au)

Omgevingsomstandigheden            

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens            

aansluittechniek Push-in aansluiting Push-in aansluiting schroefaansluiting QUICKON-

aansluiting

crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 ... 10 8 8 - 7,5

aantal polen 6 6 6 6 6

contactnummering 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6 1 - 6

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie B6

500 V, 10 A ... 24 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting
– push-in dubbele aansluiting
– schroefaansluiting
– snijklemaansluiting
– crimpaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 535PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

6 1 - 6 B6 ① HC-B 6-I-PT-... 1407727 1407728 1

Push-in dubbele aansluiting

6 1 - 6 B6 ② HC-B 6-I-TPT-... 1423016 1423015 1

Schroefaansluiting

6 1 - 6 B6 ③ HC-B 6-I-UT-... 1648128 1648115 1

Snijklemaansluiting

6 1 - 6 B6 ④ HC-B 6-E...Q-2,5 1605556 1605611 10

Crimpaansluiting

6 1 - 6 B6 ⑤ HC-B 6-I-CT-... 1648160 1648157 1

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatie-elementen Crimpcontacten, verguld Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 656 phoenixcontact.net/products vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

50,5 44
37

36
stift 34,4

②
bus

50,5 44 32 36
stift

③
bus

50,5 44
34,6

36
stift 32

④
bus 51

44
37

36
stift 51,5 35

⑤
bus

50,5 44
34,6

36
stift 32

http://www.phoenixcontact.net/product/1407727
http://www.phoenixcontact.net/product/1407728
http://www.phoenixcontact.net/product/1423016
http://www.phoenixcontact.net/product/1423015
http://www.phoenixcontact.net/product/1648128
http://www.phoenixcontact.net/product/1648115
http://www.phoenixcontact.net/product/1605556
http://www.phoenixcontact.net/product/1605611
http://www.phoenixcontact.net/product/1648160
http://www.phoenixcontact.net/product/1648157
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
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536 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-B 10-I-PT-... ② HC-B 10-I-TPT-... ③ HC-B 10-I-UT-... ④ HC-B 10-E...Q-2,5 ⑤ HC-B 10-I-CT-...  

             

toelatingen     -           
IEC-gegevens            

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 10 24 16 16

overspanningscategorie III III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 500 500 500 500 500

teststootspanning contacten [kV] 6 6 6 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 1,5 0,5 ... 2,5 0,34 ... 2,5 0,5 ... 4  

UL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 600 600

nominale stroom [A] 13 - 16 10 13

aansluitdoorsnede AWG 14 - 14 14 22-14

CSA- / cUL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 600 600

nominale stroom [A] 10 - 13 10 20

aansluitdoorsnede AWG 14 - 22-14 16 20-12

materiaalgegevens            

materiaal contactblok PA PC PC PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag/Sn (aanloopbe-

veiliging)

Ag Ag Ag Ag (alternatief Au)

Omgevingsomstandigheden            

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens            

aansluittechniek Push-in aansluiting Push-in aansluiting schroefaansluiting QUICKON-

aansluiting

crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 ... 10 8 8 - 7,5

aantal polen 10 10 10 10 10

contactnummering 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10 1 - 10

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie B10

500 V, 10 A ... 24 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting
– push-in dubbele aansluiting
– schroefaansluiting
– snijklemaansluiting
– crimpaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 537PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

10 1 - 10 B10 ① HC-B 10-I-PT-... 1407729 1407730 1

Push-in dubbele aansluiting

10 1 - 10 B10 ② HC-B 10-I-TPT-... 1423018 1423017 1

Schroefaansluiting

10 1 - 10 B10 ③ HC-B 10-I-UT-... 1648186 1648173 1

Snijklemaansluiting

10 1 - 10 B10 ④ HC-B 10-E...Q-2,5 1605569 1605624 10

Crimpaansluiting

10 1 - 10 B10 ⑤ HC-B 10-I-CT-... 1648225 1648212 1

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatie-elementen Crimpcontacten, verguld Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 656 phoenixcontact.net/products vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

64 57
37

49
stift 34,4

②
bus

64 57 32 49
stift

③
bus

64 57
34,6

49
stift 32

④
bus

64 57
37

49
stift 35

⑤
bus

64 57
34,6

49
stift 32

http://www.phoenixcontact.net/product/1407729
http://www.phoenixcontact.net/product/1407730
http://www.phoenixcontact.net/product/1423018
http://www.phoenixcontact.net/product/1423017
http://www.phoenixcontact.net/product/1648186
http://www.phoenixcontact.net/product/1648173
http://www.phoenixcontact.net/product/1605569
http://www.phoenixcontact.net/product/1605624
http://www.phoenixcontact.net/product/1648225
http://www.phoenixcontact.net/product/1648212
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
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538 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type
① ② HC-B 16-I-

PT-...

③ ④ HC-B 16-I-

TPT-...

⑤ ⑥ HC-B 16-I-

UT-...

⑦ ⑧ HC-B 16-E...

Q-2,5

⑨ ⑩ HC-B 16-I-

CT-...
 

             

toelatingen     -            
IEC-gegevens            

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 10 20 16 16

overspanningscategorie III III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 500 500 500 500 500

teststootspanning contacten [kV] 6 6 6 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 1,5 0,5 ... 2,5 0,34 ... 2,5 0,5 ... 4  

UL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 600 600

nominale stroom [A] 13 - 16 10 13

aansluitdoorsnede AWG 14 - 14 14 22-14

CSA- / cUL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 600 600

nominale stroom [A] 10 - 13 10 20

aansluitdoorsnede AWG 14 - 22-14 16 20-12

materiaalgegevens            

materiaal contactblok PA PC PC PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag/Sn (aanloopbe-

veiliging)

Ag Ag Ag Ag (alternatief Au)

Omgevingsomstandigheden            

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens            

aansluittechniek Push-in aansluiting Push-in aansluiting schroefaansluiting QUICKON-

aansluiting

crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 ... 10 8 8 - 7,5

aantal polen 16 16 16 16 16

contactnummering 1 - 16 1 - 16 1 - 16 1 - 16 1 - 16

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie B16

500 V, 10 A ... 20 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting
– push-in dubbele aansluiting
– schroefaansluiting
– snijklemaansluiting
– crimpaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

omgevingstemperatuur [°C]

b
e

d
ri

jf
s

s
tr

o
o

m
[A

]

omgevingstemperatuur [°C]

b
e

d
ri

jf
s

s
tr

o
o

m
[A

]

HC-B 16-I-UT-... HC-B 16-I-CT-...

deratingcurven



27

34a

b

c

8 1
5

d+10

b

d

3
5

2
7

2
0 Ø3,4

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 539PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

16 1 - 16 B16 / B32 ① HC-B 16-I-PT-... 1407731 1407732 1

16 17 - 32 B16 / B32 ② HC-B 16-I-PT-...-32 1407733 1407734 1

Push-in dubbele aansluiting

16 1 - 16 B16 ③ HC-B 16-I-TPT-... 1423020 1423019 1

16 17 - 32 B16 / B32 ④ HC-B 16-I-TPT-...-32 1423826 1423825 1

Schroefaansluiting

16 1 - 16 B16 / B32 ⑤ HC-B 16-I-UT-... 1648241 1648238 1

16 17 - 32 B16 / B32 ⑥ HC-B 16-I-UT-...-32 1584884 1584871 1

Snijklemaansluiting

16 1 - 16 B16 / B32 ⑦ HC-B 16-E...Q-2,5 1605572 1605637 10

16 17 - 32 B16 / B32 ⑧ HC-B 16-E...Q-2,5-32 1605598 1605653 10

Crimpaansluiting

16 1 - 16 B16 / B32 ⑨ HC-B 16-I-CT-... 1648283 1648270 1

16 17 - 32 B16 / B32 ⑩ HC-B 16-I-CT-...-32 1584923 1584910 1

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatie-elementen Crimpcontacten, verguld Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 656 phoenixcontact.net/products vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

84 77,5
37

72
stift 34,4

②
bus

84 77,5
37

72
stift 34,4

③
bus

84 77,5 34,6 72
stift

④
bus 84 77,5 34,6 72

stift

⑤
bus

84 77,5
34,6

72
stift 32

⑥
bus

84 77,5
34,6

72
stift 32

⑦
bus

84,5 77,5
37

72
stift 35

⑧
bus

84,5 77,5
37

72
stift 35

⑨
bus

84 77,5
34,6

72
stift 32

⑩
bus

84 77,5
34,6

72
stift 32

http://www.phoenixcontact.net/product/1407731
http://www.phoenixcontact.net/product/1407732
http://www.phoenixcontact.net/product/1407733
http://www.phoenixcontact.net/product/1407734
http://www.phoenixcontact.net/product/1423020
http://www.phoenixcontact.net/product/1423019
http://www.phoenixcontact.net/product/1423826
http://www.phoenixcontact.net/product/1423825
http://www.phoenixcontact.net/product/1648241
http://www.phoenixcontact.net/product/1648238
http://www.phoenixcontact.net/product/1584884
http://www.phoenixcontact.net/product/1584871
http://www.phoenixcontact.net/product/1605572
http://www.phoenixcontact.net/product/1605637
http://www.phoenixcontact.net/product/1605598
http://www.phoenixcontact.net/product/1605653
http://www.phoenixcontact.net/product/1648283
http://www.phoenixcontact.net/product/1648270
http://www.phoenixcontact.net/product/1584923
http://www.phoenixcontact.net/product/1584910
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
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540 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type
① ② HC-B 24-I-

PT-...

③ ④ HC-B 24-I-

TPT-...

⑤ ⑥ HC-B 24-I-

UT-...

⑦ ⑧ HC-B 24-

E...Q-2,5

⑨ ⑩ HC-B 24-I-

CT-...
 

             

toelatingen     -           
IEC-gegevens            

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 10 20 16 16

overspanningscategorie III III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 500 500 500 500 500

teststootspanning contacten [kV] 6 6 6 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 1,5 0,5 ... 2,5 0,34 ... 2,5 0,5 ... 4  

UL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 600 600

nominale stroom [A] 13 - 16 10 13

aansluitdoorsnede AWG 14 - 14 14 22-14

CSA- / cUL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 600 600

nominale stroom [A] 10 - 13 10 20

aansluitdoorsnede AWG 14 - 22-14 16 20-12

materiaalgegevens            

materiaal contactblok PA PC PC PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag/Sn (aanloopbe-

veiliging)

Ag Ag Ag Ag (alternatief Au)

Omgevingsomstandigheden            

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens            

aansluittechniek Push-in aansluiting Push-in aansluiting schroefaansluiting QUICKON-

aansluiting

crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 ... 10 8 8 - 7,5

aantal polen 24 24 24 24 24

contactnummering 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24 1 - 24

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie B24

500 V, 10 A ... 20 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting
– push-in dubbele aansluiting
– schroefaansluiting
– snijklemaansluiting
– crimpaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 541PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

24 1 - 24 B24 / B48 ① HC-B 24-I-PT-... 1407735 1407736 1

24 25 - 48 B24 / B48 ② HC-B 24-I-PT-...-48 1407737 1407738 1

Push-in dubbele aansluiting

24 1 - 24 B24 ③ HC-B 24-I-TPT-... 1423022 1423021 1

24 25 - 48 B24 / B48 ④ HC-B 24-I-TPT-...-48 1423828 1423827 1

Schroefaansluiting

24 1 - 24 B24 / B48 ⑤ HC-B 24-I-UT-... 1648306 1648296 1

24 25 - 48 B24 / B48 ⑥ HC-B 24-I-UT-...-48 1584949 1584936 1

Snijklemaansluiting

24 1 - 24 B24 / B48 ⑦ HC-B 24-E...Q-2,5 1605585 1605640 10

24 1 - 24 B24 / B48 ⑧ HC-B 24-E...Q-2,5-48 1605608 1605666 10

Crimpaansluiting

24 1 - 24 B24 / B48 ⑨ HC-B 24-I-CT-... 1648348 1648335 1

24 25 - 48 B24 / B48 ⑩ HC-B 24-I-CT-...-48 1584981 1584978 1

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatie-elementen Crimpcontacten, verguld Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 656 phoenixcontact.net/products vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

111 104
37

98
stift 34,4

②
bus

111 104
37

98
stift 34,4

③
bus

111 104 34,6 98
stift

④
bus 111 104 34,6 98

stift

⑤
bus

111 104
34,6

98
stift 32

⑥
bus

111 104
34,6

98
stift 32

⑦
bus

111 104
37

98
stift 35

⑧
bus

111 104
37

98
stift 35

⑨
bus

111 104
34,6

98
stift 32

⑩
bus

111 104
34,6

98
stift 32

http://www.phoenixcontact.net/product/1407735
http://www.phoenixcontact.net/product/1407736
http://www.phoenixcontact.net/product/1407737
http://www.phoenixcontact.net/product/1407738
http://www.phoenixcontact.net/product/1423022
http://www.phoenixcontact.net/product/1423021
http://www.phoenixcontact.net/product/1423828
http://www.phoenixcontact.net/product/1423827
http://www.phoenixcontact.net/product/1648306
http://www.phoenixcontact.net/product/1648296
http://www.phoenixcontact.net/product/1584949
http://www.phoenixcontact.net/product/1584936
http://www.phoenixcontact.net/product/1605585
http://www.phoenixcontact.net/product/1605640
http://www.phoenixcontact.net/product/1605608
http://www.phoenixcontact.net/product/1605666
http://www.phoenixcontact.net/product/1648348
http://www.phoenixcontact.net/product/1648335
http://www.phoenixcontact.net/product/1584981
http://www.phoenixcontact.net/product/1584978
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
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542 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① ② HC-B 6-A-DT-PEL-... ③ ④ HC-B 10-A-DT-PEL-... ⑤ ⑥ HC-B 16-A-DT-PEL-... ⑦ ⑧ HC-B 24-A-DT-PEL-...

toelatingen            
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 16 16 16

overspanningscategorie III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 500 500 500 500

teststootspanning contacten [kV] 6 6 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 0,5 ... 2,5 0,5 ... 2,5 0,5 ... 2,5 0,5 ... 2,5

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 13 13 13 13

aansluitdoorsnede AWG 22-14 22-14 22-14 22-14

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 13 13 13 13

aansluitdoorsnede AWG 22-14 22-14 22-14 22-14

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PA PA PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag Ag Ag Ag

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens        

aansluittechniek Push-in aansluiting Push-in aansluiting Push-in aansluiting Push-in aansluiting

Striplengte [mm] 10 10 10 10

aantal polen 6 10 16 24

contactnummering 1 - 6 1 - 10 1 - 16 1 - 24

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie B6, B10, B16, B24
klemadapters

500 V, 16 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

omgevingstemperatuur [°C]
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 543PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

PE links

6 1 - 6 B6 ① HC-B 6-A-DT-PEL-... 1648351 1648364 5

PE rechts

6 1 - 6 B6 ② HC-B 6-A-DT-PER-... 1648377 1648380 5

Push-in-aansluiting

PE links

10 1 - 10 B10 ③ HC-B 10-A-DT-PEL-... 1648393 1648403 5

PE rechts

10 1 - 10 B10 ④ HC-B 10-A-DT-PER-... 1648416 1648429 5

Push-in-aansluiting

PE links

16 1 - 16 B16 ⑤ HC-B 16-A-DT-PEL-... 1648432 1648445 5

PE rechts

16 1 - 16 B16 ⑥ HC-B 16-A-DT-PER-... 1648458 1648461 5

Push-in-aansluiting

PE links

24 1 - 24 B24 ⑦ HC-B 24-A-DT-PEL-... 1648474 1648487 5

PE rechts

24 1 - 24 B24 ⑧ HC-B 24-A-DT-PER-... 1648490 1648500 5

Voetelement

HC-KA-FE 1775240 10

Schroefbare vergrendelingshuls

HC-VSH 1660083 10

Toebehoren

polarisatie-elementen

vanaf pagina 656

afmetingen (in mm)

PEL

PER

a b c d

①
bus

50,5 44
72,1

stift 70,5

②
bus

50,5 44
72,1

stift 70,5

③
bus

64 57
72,1

stift 70,5

④
bus

64 57
72,1

stift 70,5

⑤
bus

84 77,5
72,1

stift 70,5

⑥
bus

84 77,5
72,1

stift 70,5

⑦
bus

111 104
72,1

stift 70,5

⑧
bus

111 104
72,1

stift 70,5

Inbouwpositie PEL / PER

http://www.phoenixcontact.net/product/1648351
http://www.phoenixcontact.net/product/1648364
http://www.phoenixcontact.net/product/1648377
http://www.phoenixcontact.net/product/1648380
http://www.phoenixcontact.net/product/1648393
http://www.phoenixcontact.net/product/1648403
http://www.phoenixcontact.net/product/1648416
http://www.phoenixcontact.net/product/1648429
http://www.phoenixcontact.net/product/1648432
http://www.phoenixcontact.net/product/1648445
http://www.phoenixcontact.net/product/1648458
http://www.phoenixcontact.net/product/1648461
http://www.phoenixcontact.net/product/1648474
http://www.phoenixcontact.net/product/1648487
http://www.phoenixcontact.net/product/1648490
http://www.phoenixcontact.net/product/1648500
http://www.phoenixcontact.net/product/1775240
http://www.phoenixcontact.net/product/1660083
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544 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① ② HC-B 6-A-UT-PEL-... ③ ④ HC-B 10-A-UT-PEL-... ⑤ ⑥ HC-B 16-A-UT-PEL-... ⑦ ⑧ HC-B 24-A-UT-PEL-...

toelatingen            
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 16 16 16

overspanningscategorie III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 500 500 500 500

teststootspanning contacten [kV] 6 6 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 0,5 ... 2,5 0,5 ... 2,5 0,5 ... 2,5 0,5 ... 2,5

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 13 13 13 13

aansluitdoorsnede AWG 22-14 22-14 22-14 22-14

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 13 13 13 13

aansluitdoorsnede AWG 22-14 22-14 22-14 22-14

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PA PA PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag Ag Ag Ag

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens        

aansluittechniek schroefaansluiting schroefaansluiting schroefaansluiting schroefaansluiting

Striplengte [mm] 12 12 12 12

aantal polen 6 10 16 24

contactnummering 1 - 6 1 - 10 1 - 16 1 - 24

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie B6, B10, B16, B24
klemadapters

500 V, 16 A

Aansluittechniek:
– schroefaansluiting

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

omgevingstemperatuur [°C]
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 545PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Schroefaansluiting

PE links

6 1 - 6 B6 ① HC-B 6-A-UT-PEL-... 1648018 1648024 5

PE rechts

6 1 - 6 B6 ② HC-B 6-A-UT-PER-... 1648066 1648072 5

Schroefaansluiting

PE links

10 1 - 10 B10 ③ HC-B 10-A-UT-PEL-... 1648030 1648036 5

PE rechts

10 1 - 10 B10 ④ HC-B 10-A-UT-PER-... 1648078 1648084 5

Schroefaansluiting

PE links

16 1 - 16 B16 ⑤ HC-B 16-A-UT-PEL-... 1648042 1648048 5

PE rechts

16 1 - 16 B16 ⑥ HC-B 16-A-UT-PER-... 1648090 1648096 5

Schroefaansluiting

PE links

24 1 - 24 B24 ⑦ HC-B 24-A-UT-PEL-... 1648054 1648060 5

PE rechts

24 1 - 24 B24 ⑧ HC-B 24-A-UT-PER-... 1648102 1648108 5

Voetelement

HC-KA-FE 1775240 10

Schroefbare vergrendelingshuls

HC-VSH 1660083 10

Toebehoren

Polarisatie-elementen

vanaf pagina 656

afmetingen (in mm)

PEL

PER

a b c d

①
bus

51 44
74,2

stift 71,6

②
bus

51 44
74,2

stift 71,6

③
bus

64 57
74,2

stift 71,6

④
bus

64 57
74,2

stift 71,6

⑤
bus

84,5 77,5
74,2

stift 71,6

⑥
bus

84,5 77,5
74,2

stift 71,6

⑦
bus

111 104
74,2

stift 71,6

⑧
bus

111 104
74,2

stift 71,6

Inbouwpositie PEL / PER

http://www.phoenixcontact.net/product/1648018
http://www.phoenixcontact.net/product/1648024
http://www.phoenixcontact.net/product/1648066
http://www.phoenixcontact.net/product/1648072
http://www.phoenixcontact.net/product/1648030
http://www.phoenixcontact.net/product/1648036
http://www.phoenixcontact.net/product/1648078
http://www.phoenixcontact.net/product/1648084
http://www.phoenixcontact.net/product/1648042
http://www.phoenixcontact.net/product/1648048
http://www.phoenixcontact.net/product/1648090
http://www.phoenixcontact.net/product/1648096
http://www.phoenixcontact.net/product/1648054
http://www.phoenixcontact.net/product/1648060
http://www.phoenixcontact.net/product/1648102
http://www.phoenixcontact.net/product/1648108
http://www.phoenixcontact.net/product/1775240
http://www.phoenixcontact.net/product/1660083
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546 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-BB 10-I-CT-... ② HC-BB 18-I-CT-... ③ ④ HC-BB 32-I-CT-... ⑤ ⑥ HC-BB 46-I-CT-...

         

toelatingen                
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 16 16 16

overspanningscategorie III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 500 500 500 500

teststootspanning contacten [kV] 6 6 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 0,5 ... 4 0,5 ... 4 0,5 ... 4 0,5 ... 4

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 20 20 16 16

aansluitdoorsnede AWG 12 12 12 12

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 18 16 13,5 13,5

aansluitdoorsnede AWG 12 12 12 12

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 7,5 7,5 7,5 7,5

aantal polen 10 18 32 46

contactnummering 1 - 10 1 - 18 1 - 32 1 - 46

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie BB10, BB18, BB32, BB46

500 V, 16 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

omgevingstemperatuur [°C]
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 547PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting

10 1 - 10 B6 ① HC-BB 10-I-CT-... 1584703 1584774 1

Crimpaansluiting

18 1 - 18 B10 ② HC-BB 18-I-CT-... 1584729 1584716 1

Crimpaansluiting

32 1 - 32 B16 / B32 ③ HC-BB 32-I-CT-... 1584745 1584732 1

32 33 - 64 B16 / B32 ④ HC-BB 32-I-CT-... 33-64 1406543 1406544 1

Crimpaansluiting

46 1 - 46 B24 / B48 ⑤ HC-BB 46-I-CT-... 1584758 1584761 1

46 47 - 92 B24 / B48 ⑥ HC-BB 46-I-CT-... 47-92 1406545 1406546 1

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AU 1674859 1674804 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AU 1674833 1674781 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AU 1674820 1674778 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AU 1674862 1674817 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AU 1674846 1674794 100

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatieprofielen Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 656 vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

51 44
32,5

35
stift 33,2

②
bus

64 57
32,5

48
stift 33,2

③
bus

84,5 77,5
32,5

68,5
stift 33,2

④
bus

84,5 77,5
32,5

68,5
stift 33,2

⑤
bus

111 104
32,5

95
stift 33,2

⑥
bus

111 104
32,5

95
stift 33,2

http://www.phoenixcontact.net/product/1584703
http://www.phoenixcontact.net/product/1584774
http://www.phoenixcontact.net/product/1584729
http://www.phoenixcontact.net/product/1584716
http://www.phoenixcontact.net/product/1584745
http://www.phoenixcontact.net/product/1584732
http://www.phoenixcontact.net/product/1406543
http://www.phoenixcontact.net/product/1406544
http://www.phoenixcontact.net/product/1584758
http://www.phoenixcontact.net/product/1584761
http://www.phoenixcontact.net/product/1406545
http://www.phoenixcontact.net/product/1406546
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
http://www.phoenixcontact.net/product/1674859
http://www.phoenixcontact.net/product/1674804
http://www.phoenixcontact.net/product/1674833
http://www.phoenixcontact.net/product/1674781
http://www.phoenixcontact.net/product/1674820
http://www.phoenixcontact.net/product/1674778
http://www.phoenixcontact.net/product/1674862
http://www.phoenixcontact.net/product/1674817
http://www.phoenixcontact.net/product/1674846
http://www.phoenixcontact.net/product/1674794
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548 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-BBB 40-E...C ② HC-BBB 64-E...C    

         

toelatingen      
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 16

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 500 500

teststootspanning contacten [kV] 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 0,5 ... 4 0,5 ... 4    

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 500 500

nominale stroom [A] - -

aansluitdoorsnede AWG 12 12

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 500 500

nominale stroom [A] - -

aansluitdoorsnede AWG 12 12

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125    

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 7,5 7,5

aantal polen 40 64

contactnummering 1 - 40 1 - 64

steekcycli ≥ 500 ≥ 500    

Serie BBB40, BBB64

500 V, 16 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

omgevingstemperatuur [°C]
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 549PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting

40 1 - 40 B16 / B32 ① HC-BBB 40-E...C 1409930 1409921 1

Crimpaansluiting

64 1 - 64 B24 / B48 ② HC-BBB 64-E...C 1409914 1409901 1

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AU 1674859 1674804 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AU 1674833 1674781 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AU 1674820 1674778 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AU 1674862 1674817 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AU 1674846 1674794 100

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatie-elementen Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 657 vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus 84

77,5
37

68,5
stift 84,5 34,4

②
bus

111 104
39

95
stift 36,4

http://www.phoenixcontact.net/product/1409930
http://www.phoenixcontact.net/product/1409921
http://www.phoenixcontact.net/product/1409914
http://www.phoenixcontact.net/product/1409901
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
http://www.phoenixcontact.net/product/1674859
http://www.phoenixcontact.net/product/1674804
http://www.phoenixcontact.net/product/1674833
http://www.phoenixcontact.net/product/1674781
http://www.phoenixcontact.net/product/1674820
http://www.phoenixcontact.net/product/1674778
http://www.phoenixcontact.net/product/1674862
http://www.phoenixcontact.net/product/1674817
http://www.phoenixcontact.net/product/1674846
http://www.phoenixcontact.net/product/1674794


550 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-HV03-I-PT-... ② HC-HV06-I-PT-... ③ HC-HV10-I-PT-...  

         

toelatingen            
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 16 16

overspanningscategorie III III III

vervuilingsgraad 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 800 800 800

teststootspanning contacten [kV] 8 8 8

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5  

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 800 800 800

nominale stroom [A] 13 13 13

aansluitdoorsnede AWG 14 14 14

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 800 800 800

nominale stroom [A] 13 13 13

aansluitdoorsnede AWG 14 14 14

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PA PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak - - -

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens        

aansluittechniek Push-in aansluiting Push-in aansluiting Push-in aansluiting

Striplengte [mm] 8 ... 10 8 ... 10 8 ... 10

aantal polen 3 6 10

contactnummering - - -

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie HV03, HV06, HV10
voor hoge spanningen
push-in-aansluiting

800 V, 16 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting

– met 2 naijlende schakelcontacten
– voor alle behuizingen van serie B

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij

worden bediend
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 551PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

3 / 2 B10 ① HC-HV03-I-PT-... 1407743 1407739 1

Push-in-aansluiting

6 / 2 B16 / B32 ② HC-HV06-I-PT-... 1407744 1407740 1

Push-in-aansluiting

10 / 2 B24 / B48 ③ HC-HV10-I-PT-... 1407745 1407741 1

Toebehoren

polarisatie-elementen Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 657 vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

64 57
34,6

49
stift 32

②
bus

84 77,5
34,6

72
stift 32

③
bus

111 104
34,6

98
stift 32

http://www.phoenixcontact.net/product/1407743
http://www.phoenixcontact.net/product/1407739
http://www.phoenixcontact.net/product/1407744
http://www.phoenixcontact.net/product/1407740
http://www.phoenixcontact.net/product/1407745
http://www.phoenixcontact.net/product/1407741


552 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-HV03-I-CT-... ② HC-HV06-I-CT-... ③ HC-HV10-I-CT-...  

         

toelatingen         
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 25 25 25

overspanningscategorie III III III

vervuilingsgraad 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 830 830 830

teststootspanning contacten [kV] 8 8 8

aansluitdoorsnede [mm²] 0,5 ... 4 0,5 ... 4 0,5 ... 4  

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600

nominale stroom [A] 16 16 16

aansluitdoorsnede AWG 12 12 12

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] - - -

nominale stroom [A] - - -

aansluitdoorsnede AWG - - -

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PA PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 7,5 7,5 7,5

aantal polen 3 6 10

contactnummering - - -

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie HV03, HV06, HV10
voor hoge spanningen
crimpaansluiting

830 V, 25 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting

– met 2 naijlende schakelcontacten
– voor alle behuizingen van serie B

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij

worden bediend



27

34a

b

c

8 1
5

d+10

b

d

3
5

2
7

2
0 Ø3,4

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 553PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting

3 / 2 B10 ① HC-HV03-I-CT-... 1405261 1405260 1

Crimpaansluiting

6 / 2 B16 / B32 ② HC-HV06-I-CT-... 1405263 1405262 1

Crimpaansluiting

10 / 2 B24 / B48 ③ HC-HV10-I-CT-... 1405265 1405264 1

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AU 1674859 1674804 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AU 1674833 1674781 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AU 1674820 1674778 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AU 1674862 1674817 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AU 1674846 1674794 100

Gedraaide schakelcontacten CK 2,5 doorsnede

stift, verzilverd mm² / AWG

1 / 18 CK2,5-ED-1,00ST-S AG 1663857

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50ST-S AG 1663860

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50ST-S AG 1663873

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatie-elementen Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 657 vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

64 57
34,6

49
stift 32

②
bus

84 77,5
34,6

72
stift 32

③
bus

111 104
34,6

98
stift 32

http://www.phoenixcontact.net/product/1405261
http://www.phoenixcontact.net/product/1405260
http://www.phoenixcontact.net/product/1405263
http://www.phoenixcontact.net/product/1405262
http://www.phoenixcontact.net/product/1405265
http://www.phoenixcontact.net/product/1405264
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
http://www.phoenixcontact.net/product/1674859
http://www.phoenixcontact.net/product/1674804
http://www.phoenixcontact.net/product/1674833
http://www.phoenixcontact.net/product/1674781
http://www.phoenixcontact.net/product/1674820
http://www.phoenixcontact.net/product/1674778
http://www.phoenixcontact.net/product/1674862
http://www.phoenixcontact.net/product/1674817
http://www.phoenixcontact.net/product/1674846
http://www.phoenixcontact.net/product/1674794
http://www.phoenixcontact.net/product/1663857
http://www.phoenixcontact.net/product/1663860
http://www.phoenixcontact.net/product/1663873
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554 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① ② HC-HS06-I-UT-... ③ HC-K 6/0-E...S    

         

toelatingen        
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 41 80

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 400 / 690 1000

teststootspanning contacten [kV] 6 8

aansluitdoorsnede [mm²] 0,5 ... 6 6 ... 16    

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600

nominale stroom [A] 35 80

aansluitdoorsnede AWG 10 6

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600

nominale stroom [A] 32 60

aansluitdoorsnede AWG 10 10-6

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag -

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125    

algemene gegevens        

aansluittechniek schroefaansluiting schroefaansluiting

Striplengte [mm] 10 15

aantal polen 6 6

contactnummering 1 - 6 1-6

steekcycli ≥ 500 ≥ 500    

Serie HS
voor hoge stromen

400 V / 690 V, 41 A
1000 V, 80 A

Aansluittechniek:
– schroefaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

1) voor massieve en soepele aders met adereindhulzen

omgevingstemperatuur [°C]
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 555PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Schroefaansluiting

6 1 - 6 B16 / B32 ① HC-HS06-I-UT-... 1406530 1406531 1

6 7 - 12 B16 / B32 ② HC-HS06-I-UT-... 7-12 1406533 1406534 1

Schroefaansluiting1)

6 1-6 B16 / B32 ③ HC-K 6/0-E...S 1580537 1580538 10

Toebehoren

Polarisatieprofielen Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 656 vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

84,5 77,5 34 72
stift

②
bus

84,5 77,5 34 72
stift

③
bus

84 77,4
49,7

72
stift 46,3

http://www.phoenixcontact.net/product/1406530
http://www.phoenixcontact.net/product/1406531
http://www.phoenixcontact.net/product/1406533
http://www.phoenixcontact.net/product/1406534
http://www.phoenixcontact.net/product/1580537
http://www.phoenixcontact.net/product/1580538
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-K 4/0-E...S ② HC-K 4/8-E...S ③ HC-K 6/12-E...S

  vermogenscontacten stuurcontacten vermogenscontacten stuurcontacten vermogenscontacten stuurcontacten

toelatingen            
IEC-gegevens            

nominale stroom [A] 80 - 80 16 40 10

overspanningscategorie III III III

vervuilingsgraad 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 830 - 400 400 690 230 / 400

teststootspanning contacten [kV] 8 - 6 6 8 4

aansluitdoorsnede [mm²] 1,5 ... 16 - 1,5 ... 16 0,5 ... 2,5 2,5 ... 8 0,2 ... 2,5

UL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 - 600 -

nominale stroom [A] 63 - - - - -

aansluitdoorsnede AWG 4 - - - - -

CSA- / cUL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 - 600 -

nominale stroom [A] 80 - 80 - 40 -

aansluitdoorsnede AWG 5 - 16-4 - 13-7 -

materiaalgegevens            

materiaal contactblok PC PA PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

materiaal contact Cu-legering koperlegering Cu-legering

materiaal contactoppervlak Ag - Ag Ag Ag Ag

temperatuurgegevens            

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens            

aansluittechniek schroefaansluiting - schroefaansluiting schroefaansluiting axiaalschroefaan-

sluiting

schroefaansluiting

binnenzeskant [mm] - - - - 2 -

Striplengte [mm] - - 14 7 8 10

aantal polen 4 - 4 8 6 12

contactnummering 1-4 - 1-4 1-8 1-6 1-12

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie K
gecombineerde toepassingen
voor energie en signalen

400 V ... 830 V, 40 A ... 80 A

Aansluittechniek:
– vermogens- en stuurcontacten
– schroefaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij

worden bediend

1) voor massieve en soepele aders met adereindhulzen
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Schroefaansluiting1)

4 1-4 B16 / B32 ① HC-K 4/0-E...S 1679427 1679414 1

Schroefaansluiting1)

4 / 8 1-4 B24 / B48 ② HC-K 4/8-E...S 1679320 1679333 1

Axiaalschroefaansluiting

6 / 12 1-6 B16 / B32 ③ HC-K 6/12-E...S 1636363 1636350 1

Toebehoren

polarisatie-elementen Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 657 vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

84,5 77,5
44,2

72
stift 42

②
bus

111 104
44,2

98
stift 42

③
bus 84,1

77,5
47

68,5
stift 84,5 47,2

http://www.phoenixcontact.net/product/1679427
http://www.phoenixcontact.net/product/1679414
http://www.phoenixcontact.net/product/1679320
http://www.phoenixcontact.net/product/1679333
http://www.phoenixcontact.net/product/1636363
http://www.phoenixcontact.net/product/1636350
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-K 6/36-E...C ② HC-K12/ 2-E...C ③ HC-K 8/24-E...C

  vermogenscontacten stuurcontacten vermogenscontacten stuurcontacten vermogenscontacten stuurcontacten

toelatingen            
IEC-gegevens            

nominale stroom [A] 40 10 40 10 16 10

overspanningscategorie III III III

vervuilingsgraad 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 690 160 690 250 230 / 400 160

teststootspanning contacten [kV] 8 2,5 8 4 4 2,5

aansluitdoorsnede [mm²] 1,5 ... 6 0,14 ... 2,5 1,5 ... 6 0,14 ... 2,5 0,5 ... 4 0,14 ... 2,5

UL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 - 600 -

nominale stroom [A] - - - - - -

aansluitdoorsnede AWG - - - - - -

CSA- / cUL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 - 600 -

nominale stroom [A] 40 - 40 - 16 -

aansluitdoorsnede AWG 13-9 - 13-8 - 20-12 -

materiaalgegevens            

materiaal contactblok PC PC PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0

materiaal contact Cu-legering Cu-legering Cu-legering

materiaal contactoppervlak Ag Ag (alternatief Au) Ag Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens            

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens            

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 9 8 9 8 7,5 8

aantal polen 6 36 12 2 8 24

contactnummering 1-6 1-36 1-12 1-2 1-8 1-24

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Serie K
gecombineerde toepassingen
voor energie en signalen

230 V / 400 V ... 690 V, 16 A ... 40 A

Aansluittechniek:
– vermogens- en stuurcontacten
– crimpaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting CK 4,0 / CK 1,6

6 / 36 1-6 B16 / B32 ① HC-K 6/36-E...C 1636389 1636376 1

Crimpaansluiting CK 4,0 / CK 1,6

12 / 2 1-12 B16 / B32 ② HC-K12/ 2-E...C 1636347 1636334 1

Crimpaansluiting CK 2,5 / CK 1,6

8 / 24 1-8 B10 ③ HC-K 8/24-E...C 1636321 1636318 1

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 26 - 22 CK1,6-ED-0,37... AG 1663394 1663336 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AG 1663404 1663349 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AG 1663417 1663352 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AG 1663420 1663365 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AG 1663433 1663378 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AG 1663446 1663381 100

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Gedraaide crimpcontacten CK 4,0 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

1,5 / 16 CK4,0-ED-1,50... AG 1663271 1663239 25

2,5 / 14 CK4,0-ED-2,50... AG 1663284 1663242 25

4 / 12 CK4,0-ED-4,00... AG 1663297 1663255 25

6 / 10 CK4,0-ED-6,00... AG 1663307 1663268 25

10 / 8 CK4,0-ED-10,00... AG 1586183 1586198 25

Toebehoren

Crimpgereedschap Polarisatie-elementen Crimpcontacten, verguld Reserve PE-schroeven

vanaf pagina 670 vanaf pagina 657 phoenixcontact.net/products vanaf pagina 664

afmetingen (in mm)

Maatschets

Wanduitsparing

a b c d

①
bus

84,5 77,5
41,5

68,5
stift 39

②
bus

84,5 77,5
41,5

72
stift 39,6

③
bus

64 57
38

49
stift 36

http://www.phoenixcontact.net/product/1636389
http://www.phoenixcontact.net/product/1636376
http://www.phoenixcontact.net/product/1636347
http://www.phoenixcontact.net/product/1636334
http://www.phoenixcontact.net/product/1636321
http://www.phoenixcontact.net/product/1636318
http://www.phoenixcontact.net/product/1663394
http://www.phoenixcontact.net/product/1663336
http://www.phoenixcontact.net/product/1663404
http://www.phoenixcontact.net/product/1663349
http://www.phoenixcontact.net/product/1663417
http://www.phoenixcontact.net/product/1663352
http://www.phoenixcontact.net/product/1663420
http://www.phoenixcontact.net/product/1663365
http://www.phoenixcontact.net/product/1663433
http://www.phoenixcontact.net/product/1663378
http://www.phoenixcontact.net/product/1663446
http://www.phoenixcontact.net/product/1663381
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
http://www.phoenixcontact.net/product/1663271
http://www.phoenixcontact.net/product/1663239
http://www.phoenixcontact.net/product/1663284
http://www.phoenixcontact.net/product/1663242
http://www.phoenixcontact.net/product/1663297
http://www.phoenixcontact.net/product/1663255
http://www.phoenixcontact.net/product/1663307
http://www.phoenixcontact.net/product/1663268
http://www.phoenixcontact.net/product/1586183
http://www.phoenixcontact.net/product/1586198


HEAVYCON modular biedt ruimte- en 
kostenbesparing door het samenvoegen 
van meerdere connectoren in één behui-
zing. De modulaire contactblokken passen 
in behuizingen van de bouwgrootten HC-B 
(HC-EVO, HC-STA, HC-ADV, ...).
Stift- en busmodulen kunnen willekeurig 
worden gecombineerd en zijn gepolari-
seerd tegen verkeerd insteken.

Kleine letters en hoofdletters op de mo-
duuldragerframes (A, B, .../a, b, ...) maken 
toewijzing aan de kabel- en montagezijde 
mogelijk. De moduuldragerframes zijn le-
verbaar voor 2 tot 6 enkelvoudige modu-
len. Een dubbel moduul heeft de ruimte no-
dig van twee enkelvoudige modulen.

Meer informatie over contactblokken en 
contacten vindt u op onze website:

 Uw webcode: #0516

type HC-M-03/04-CT-... HC-M-05-PT-... HC-M-05L-TPT-... HC-M-02-CT-...-HV-16

omschrijving crimpaansluitmoduul push-in-aansluitmoduul push-in-aansluitmoduul crimpaansluitmoduul

aantal polen 3 vermogenscontacten 5 5 2

nominale stroom [A] 40 / 10 16 10 16

nominale spanning [V] 830 / 830 400 230 / 400 2900 / 5000

aansluitdoorsnede 1,5 ... 6 mm² / 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,5 ... 4 mm²

aansluittechniek crimpaansluiting CK 4,0 / CK 1,6 push-in-aansluiting push-in-aansluiting crimpaansluiting CK 2,5

aantal steekplaatsen 1 1 1 2

pagina  564  566  566  568

type HC-M-01-AT-...-40 HC-M-01-AT-...-40-PE HC-M-02-AT-...-35 HC-M-02-AT-...-16

omschrijving 200 A-axiaalaansluitmoduul 200 A-axiaalaansluitmoduul 100 A-axiaalaansluitmoduul 70 A-axiaalaansluitmoduul

aantal polen 1 1 2 2

nominale stroom [A] 200 200 100 70

nominale spanning [V] 1000 PE 1000 1000

aansluitdoorsnede 25 ... 70 mm² 25 ... 70 mm² 10 ... 35 mm² 6 ... 25 mm²

aansluittechniek axiaalschroef axiaalschroef axiaalschroef axiaalschroef

aantal steekplaatsen 2 2 2 1

pagina  562  562  562  562

type HC-M-02-AT-...-10 HC-M-02-CT-... HC-M-03-CT-... HC-M-04-CT-...

omschrijving 40 A-axiaalaansluitmoduul crimpaansluitmoduul crimpaansluitmoduul crimpaansluitmoduul

aantal polen 2 2 3 4

nominale stroom [A] 40 40 40 40

nominale spanning [V] 1000 1000 690 830

aansluitdoorsnede 2,5 ... 10 mm² 1,5 ... 10 mm² 1,5 ... 10 mm² 1,5 ... 6 mm²

aansluittechniek axiaalschroef crimpaansluiting CK 4,0 crimpaansluiting CK 4,0 crimpaansluiting CK 4,0

aantal steekplaatsen 1 1 1 1

pagina  562  564  564  564
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0516


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

type HC-M-06P-CT-... HC-M-06-CT-... HC-M-08-CT-... HC-M-20-CT-...

omschrijving crimpaansluitmoduul crimpaansluitmoduul crimpaansluitmoduul crimpaansluitmoduul

aantal polen 6 6 8 20

nominale stroom [A] 16 16 16 16

nominale spanning [V] 830 500 400 690

aansluitdoorsnede 0,5 ... 4 mm² 0,5 ... 4 mm² 0,5 ... 4 mm² 0,5 ... 4 mm²

aansluittechniek crimpaansluiting CK 2,5 crimpaansluiting CK 2,5 crimpaansluiting CK 2,5 crimpaansluiting CK 2,5

aantal steekplaatsen 1 1 1 2

pagina  568  568  568  568

type HC-M-12-CT-... HC-M-17-CT-... HC-M-02-EMC-... / HC-M-EMV-... HC-M-25-CT-...

omschrijving crimpaansluitmoduul crimpaansluitmoduul EMC-busmoduul crimpaansluitmoduul

aantal polen 12 17 4 25

nominale stroom [A] 10 10 10 4

nominale spanning [V] 250 160 50 50

aansluitdoorsnede 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,14 ... 2,5 mm² 0,08 ... 0,5 mm²

aansluittechniek crimpaansluiting CK 1,6 crimpaansluiting CK 1,6 crimpaansluiting CK 1,6 crimpaansluiting VS 1,0

aantal steekplaatsen 1 1 2 1

pagina  570  570  572  574

type HC-M-08-GBIT-CT-...  HC-M-DSUB 09-UT-... HC-M-04-KT-... HC-M-RJ45-08-GC-...

omschrijving crimpaansluitmoduul crimpaansluitmoduul coaxmoduul RJ45-Gender Changer

aantal polen 8 9 4 8

nominale stroom [A] 5 1 1,5 -

nominale spanning [V] 50 50 50 -

aansluitdoorsnede 0,08 ... 0,5 mm² 0,08 ... 0,5 mm² - -

aansluittechniek crimpaansluiting VS 1,0 crimpaansluiting VS 1,0 soldeer- en crimpaansluiting -

aantal steekplaatsen 1 1 1 1

pagina  574  574  576  578

type HC-M-RJ45-... HC-M-04-SCFC-... HC-M-04-LCFC-... HC-M-...-PN-M-...

omschrijving RJ45-stiftcontactblok / RJ-adapter lichtgeleidermodulen lichtgeleidermodulen pneumatiekmoduul

aantal polen 8 4 4 2 / 3

nominale stroom [A] - - - -

nominale spanning [V] - - - -

aansluitdoorsnede - - - -

aansluittechniek - lichtgeleider SC lichtgeleider LC -

aantal steekplaatsen 1 1 1 1

pagina  578  580  580  582
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562 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type
① HC-M-01-

AT-...-40

② HC-M-01-

AT-...-40-PE

③ HC-M-02-

AT-...-35

④ HC-M-02-

AT-...-16

⑤ HC-M-02-

AT-...-10
 

             

toelatingen           
IEC-gegevens            

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 200 200 100 70 40

overspanningscategorie III - III III III

vervuilingsgraad 3 - 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 1000 - 1000 1000 1000

teststootspanning contacten [kV] 8 - 8 8 8

aansluitdoorsnede [mm²] 25 ... 70 25 ... 70 10 ... 35 6 ... 25 2,5 ... 10  

UL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 - 600

nominale stroom [A] 146 - 127 - 55

aansluitdoorsnede AWG 2 - 2 - 8

CSA- / cUL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 - 600 - 600

nominale stroom [A] 116 - 100 - 45

aansluitdoorsnede AWG 00 - 2 - 8

materiaalgegevens            

materiaal contactblok PC PC PC PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag Ag Ag Ag Ag

Omgevingsomstandigheden            

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens            

aansluittechniek axiaal-

schroefaansluiting

axiaal-

schroefaansluiting

axiaal-

schroefaansluiting

axiaal-

schroefaansluiting

axiaal-

schroefaansluiting

binnenzeskant [mm] 5 5 4 2,5 2

Striplengte [mm] 16 16 13 11 5

aantal polen 1 1 2 2 2

contactnummering - - 1 - 2 1 - 2 1 - 2

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Modulaire contactblokken

1000 V, 40 A ... 200 A

Aansluittechniek:
– axiaalschroefaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

1) alleen voor behuizingen met een hoogte van  72 mm

nieuw

omgevingstemperatuur [°C]
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Heavy-duty connectoren
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Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

Axiaalschroefaansluiting1)

1 2 ① HC-M-01-AT-...-40 1417379 1417381 2

Axiaalschroefaansluiting1)

1 2 ② HC-M-01-AT-...-40-PE 1417380 1417382 2

Axiaalschroefaansluiting1)

2 1 - 2 2 ③ HC-M-02-AT-...-35 1417390 1417392 2

Axiaalschroefaansluiting1)

2 1 - 2 1 ④ HC-M-02-AT-...-16 1417296 1417297 2

Axiaalschroefaansluiting1)

2 1 - 2 1 ⑤ HC-M-02-AT-...-10 1417387 1417389 2

Kabelschoen

PE-uitbreiding naar 16 mm²

HC-M-MHR-PE16 1636981 50

Toebehoren

Moduuldragerframe Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus

29,4
60

stift 54,5

②
bus 29,4 54,3

stift 29,3 54,6

③
bus

29,4
50,3

stift 49

④
bus

14,6
46,5

stift 45

⑤
bus

14,6
33,5

stift 34,7

http://www.phoenixcontact.net/product/1417379
http://www.phoenixcontact.net/product/1417381
http://www.phoenixcontact.net/product/1417380
http://www.phoenixcontact.net/product/1417382
http://www.phoenixcontact.net/product/1417390
http://www.phoenixcontact.net/product/1417392
http://www.phoenixcontact.net/product/1417296
http://www.phoenixcontact.net/product/1417297
http://www.phoenixcontact.net/product/1417387
http://www.phoenixcontact.net/product/1417389
http://www.phoenixcontact.net/product/1636981
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564 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-M-02-CT-... ② HC-M-03-CT-... ③ HC-M-04-CT-... ④ HC-M-03/04-CT-...

         

toelatingen            
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 40 40 40 40

overspanningscategorie III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 1000 690 830 830

teststootspanning contacten [kV] 8 6 8 8

aansluitdoorsnede [mm²] 1,5 ... 10 1,5 ... 10 1,5 ... 6 1,5 ... 6

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 600 600

nominale stroom [A] 42 42 37 40

aansluitdoorsnede AWG 10 10 10 10

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 600 830 600

nominale stroom [A] 34 33 30 33

aansluitdoorsnede AWG 10 10 10 10

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag Ag Ag -

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 9 9 9 9

aantal polen 2 3 4 -

contactnummering 1 - 2 1 - 3 1 - 4 1 - 3

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Modulaire contactblokken

690 V ...1000 V, 40 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting CK 4,0

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

nieuw

omgevingstemperatuur [°C]
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 565PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting CK 4,0

2 1 - 2 1 ① HC-M-02-CT-... 1414361 1414360 5

Crimpaansluiting CK 4,0

3 1 - 3 1 ② HC-M-03-CT-... 1414359 1414358 5

Crimpaansluiting CK 4,0

4 1 - 4 1 ③ HC-M-04-CT-... 1414363 1414362 5

Crimpaansluiting CK 4,0 / CK 1,6

3 / 4 1 - 3 1 ④ HC-M-03/04-CT-... 1414365 1414364 5

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 26 - 22 CK1,6-ED-0,37... AG 1663394 1663336 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AG 1663404 1663349 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AG 1663417 1663352 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AG 1663420 1663365 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AG 1663433 1663378 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AG 1663446 1663381 100

Gedraaide crimpcontacten CK 4,0 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

1,5 / 16 CK4,0-ED-1,50... AG 1663271 1663239 25

2,5 / 14 CK4,0-ED-2,50... AG 1663284 1663242 25

4 / 12 CK4,0-ED-4,00... AG 1663297 1663255 25

6 / 10 CK4,0-ED-6,00... AG 1663307 1663268 25

10 / 8 CK4,0-ED-10,00... AG 1586183 1586198 25

Toebehoren

Moduuldragerframe Crimpgereedschap Crimpcontacten, verguld Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 670 phoenixcontact.net/products vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus

14,6
42,4

stift 43,7

②
bus

14,6
44,7

stift 43,1

③
bus

14,6
40,9

stift 44,6

④
bus

14,6
39,1

stift 44,3

http://www.phoenixcontact.net/product/1414361
http://www.phoenixcontact.net/product/1414360
http://www.phoenixcontact.net/product/1414359
http://www.phoenixcontact.net/product/1414358
http://www.phoenixcontact.net/product/1414363
http://www.phoenixcontact.net/product/1414362
http://www.phoenixcontact.net/product/1414365
http://www.phoenixcontact.net/product/1414364
http://www.phoenixcontact.net/product/1663394
http://www.phoenixcontact.net/product/1663336
http://www.phoenixcontact.net/product/1663404
http://www.phoenixcontact.net/product/1663349
http://www.phoenixcontact.net/product/1663417
http://www.phoenixcontact.net/product/1663352
http://www.phoenixcontact.net/product/1663420
http://www.phoenixcontact.net/product/1663365
http://www.phoenixcontact.net/product/1663433
http://www.phoenixcontact.net/product/1663378
http://www.phoenixcontact.net/product/1663446
http://www.phoenixcontact.net/product/1663381
http://www.phoenixcontact.net/product/1663271
http://www.phoenixcontact.net/product/1663239
http://www.phoenixcontact.net/product/1663284
http://www.phoenixcontact.net/product/1663242
http://www.phoenixcontact.net/product/1663297
http://www.phoenixcontact.net/product/1663255
http://www.phoenixcontact.net/product/1663307
http://www.phoenixcontact.net/product/1663268
http://www.phoenixcontact.net/product/1586183
http://www.phoenixcontact.net/product/1586198


566 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-M-05-PT-... ② HC-M-05L-TPT-...    

         

toelatingen    
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 10

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 400 230 / 400

teststootspanning contacten [kV] 6 4

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 1,5    

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 -

nominale stroom [A] 19 -

aansluitdoorsnede AWG 14 -

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 600 -

nominale stroom [A] 15 -

aansluitdoorsnede AWG 14 -

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag Ag

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125    

algemene gegevens        

aansluittechniek Push-in aansluiting Push-in aansluiting

binnenzeskant [mm] - -

Striplengte [mm] 8 8

aantal polen 5 5

contactnummering 1 - 5 1 - 5

steekcycli ≥ 500 ≥ 500    

Modulaire contactblokken

230 V ... 400 V, 10 A ... 16 A

Aansluittechniek:
– push-in-aansluiting
– push-in dubbele aansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij

worden bediend

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 567PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

Push-in-aansluiting

5 1 - 5 1 ① HC-M-05-PT-... 1417373 1417372 5

Push-in dubbele aansluiting

5 1 - 5 1 ② HC-M-05L-TPT-... 1423962 1423961 1

Toebehoren

Moduuldragerframe Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus

14,6
34

stift 35,5

②
bus

14,6
38

stift 36

http://www.phoenixcontact.net/product/1417373
http://www.phoenixcontact.net/product/1417372
http://www.phoenixcontact.net/product/1423962
http://www.phoenixcontact.net/product/1423961


568 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type
① HC-M-02-CT-...-

HV-16

② HC-M-06P-CT-... ③ HC-M-06-CT-... ④ HC-M-08-CT-... ⑤ HC-M-20-CT-...
 

             

toelatingen               
IEC-gegevens            

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 16 16 16 16

overspanningscategorie III III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 2900 / 5000 830 500 400 690

teststootspanning contacten [kV] 15 8 6 6 6

aansluitdoorsnede [mm²] 0,5 ... 4 0,5 ... 4 0,5 ... 4 0,5 ... 4 0,5 ... 4  

UL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 830 500 400 500

nominale stroom [A] 28 24 24 20 17,5

aansluitdoorsnede AWG 12 12 12 12 12

CSA- / cUL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 830 500 400 500

nominale stroom [A] 24 18 18 16 14

aansluitdoorsnede AWG 12 12 12 12 12

materiaalgegevens            

materiaal contactblok PC / PTFE PC PC PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au)

Omgevingsomstandigheden            

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 125  

algemene gegevens            

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 9,5 7,5 7,5 7,5 7,5

aantal polen 2 6 6 8 20

contactnummering I, II 1 - 6 1 - 6 1 - 8 1 - 20

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Modulaire contactblokken

400 V ... 830 V, 16 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting CK 2,5

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

1) alleen voor behuizingen met een hoogte van  72 mm

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 569PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting CK 2,51)

2 I, II 2 ① HC-M-02-CT-...-HV-16 1417407 1417408 1

Crimpaansluiting CK 2,5

6 1 - 6 1 ② HC-M-06P-CT-... 1414369 1414368 5

Crimpaansluiting CK 2,5

6 1 - 6 1 ③ HC-M-06-CT-... 1414367 1414366 5

Crimpaansluiting CK 2,5

8 1 - 8 1 ④ HC-M-08-CT-... 1414371 1414370 5

Crimpaansluiting CK 2,5

20 1 - 20 2 ⑤ HC-M-20-CT-... 1414373 1414372 2

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Toebehoren

Moduuldragerframe Crimpgereedschap Crimpcontacten, verguld Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 670 phoenixcontact.net/products vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus

29,3 33,9
stift

②
bus

14,6
37,4

stift 39,2

③
bus

14,6
35,8

stift 34

④
bus

14,6
35,8

stift 34,5

⑤
bus

29,4
39,95

stift 37,6

http://www.phoenixcontact.net/product/1417407
http://www.phoenixcontact.net/product/1417408
http://www.phoenixcontact.net/product/1414369
http://www.phoenixcontact.net/product/1414368
http://www.phoenixcontact.net/product/1414367
http://www.phoenixcontact.net/product/1414366
http://www.phoenixcontact.net/product/1414371
http://www.phoenixcontact.net/product/1414370
http://www.phoenixcontact.net/product/1414373
http://www.phoenixcontact.net/product/1414372
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637


570 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-M-12-CT-... ② HC-M-17-CT-...    

         

toelatingen      
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 10 10

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 250 160

teststootspanning contacten [kV] 4 2,5

aansluitdoorsnede [mm²] 0,14 ... 2,5 0,14 ... 2,5    

UL-gegevens        

nominale spanning [V] 250 160

nominale stroom [A] 16 14

aansluitdoorsnede AWG 14 14

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] 250 160

nominale stroom [A] 12 10

aansluitdoorsnede AWG 14 14

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125    

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 8 8

aantal polen 12 17

contactnummering 1 - 12 1 - 17

steekcycli ≥ 500 ≥ 500    

Modulaire contactblokken

160 V ... 250 V, 10 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting CK 1,6

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 571PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting CK 1,6

12 1 - 12 1 ① HC-M-12-CT-... 1414355 1414354 5

Crimpaansluiting CK 1,6

17 1 - 17 1 ② HC-M-17-CT-... 1414357 1414356 5

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 26 - 22 CK1,6-ED-0,37... AG 1663394 1663336 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AG 1663404 1663349 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AG 1663417 1663352 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AG 1663420 1663365 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AG 1663433 1663378 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AG 1663446 1663381 100

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 24 - 22 CK1,6-ED-0,37... AU 1674969 1674901 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AU 1674480 1672453 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AU 1672440 1674914 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AU 1674943 1674888 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AU 1674930 1674875 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AU 1674985 1674927 100

Toebehoren

Moduuldragerframe Crimpgereedschap Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 670 vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus

14,6 34
stift

②
bus

14,6 34
stift

http://www.phoenixcontact.net/product/1414355
http://www.phoenixcontact.net/product/1414354
http://www.phoenixcontact.net/product/1414357
http://www.phoenixcontact.net/product/1414356
http://www.phoenixcontact.net/product/1663394
http://www.phoenixcontact.net/product/1663336
http://www.phoenixcontact.net/product/1663404
http://www.phoenixcontact.net/product/1663349
http://www.phoenixcontact.net/product/1663417
http://www.phoenixcontact.net/product/1663352
http://www.phoenixcontact.net/product/1663420
http://www.phoenixcontact.net/product/1663365
http://www.phoenixcontact.net/product/1663433
http://www.phoenixcontact.net/product/1663378
http://www.phoenixcontact.net/product/1663446
http://www.phoenixcontact.net/product/1663381
http://www.phoenixcontact.net/product/1674969
http://www.phoenixcontact.net/product/1674901
http://www.phoenixcontact.net/product/1674480
http://www.phoenixcontact.net/product/1672453
http://www.phoenixcontact.net/product/1672440
http://www.phoenixcontact.net/product/1674914
http://www.phoenixcontact.net/product/1674943
http://www.phoenixcontact.net/product/1674888
http://www.phoenixcontact.net/product/1674930
http://www.phoenixcontact.net/product/1674875
http://www.phoenixcontact.net/product/1674985
http://www.phoenixcontact.net/product/1674927


572 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-M-02-EMC-... ② HC-M-EMV-.../3-9,5    

         

toelatingen   

IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 10 10

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 50 50

teststootspanning contacten [kV] 0,8 0,8

aansluitdoorsnede [mm²] - 0,14 ... 2,5    

UL-gegevens        

nominale spanning [V] - 42

nominale stroom [A] - 10

aansluitdoorsnede AWG - 16

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] - 42

nominale stroom [A] - 9

aansluitdoorsnede AWG - 16

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

materiaal contact - koperlegering

materiaal contactoppervlak - Ag (alternatief Au)

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 85    

algemene gegevens        

aansluittechniek - crimpaansluiting

Striplengte [mm] - 8

aantal polen - 4

contactnummering - 1-4

steekcycli ≥ 500 ≥ 500    

Modulaire contactblokken

50 V, 10 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting CK 1,6

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

1) alleen voor behuizingen met een hoogte van  72 mm

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 573PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

EMC-moduul1)

2 ① HC-M-02-EMC-... 1417376 1417374 2

EMC-connector, crimpaansluiting CK 1,6

4 1-4 ② HC-M-EMV-.../3-9,5 1636091 1636088 1

Schermadapters

HC-M-ADP-EMC 1420486 1420486 1

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 26 - 22 CK1,6-ED-0,37... AG 1663394 1663336 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AG 1663404 1663349 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AG 1663417 1663352 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AG 1663420 1663365 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AG 1663433 1663378 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AG 1663446 1663381 100

Toebehoren

Moduuldragerframe Crimpgereedschap Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 670 vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus

29,4 34
stift

②
bus

stift

http://www.phoenixcontact.net/product/1417376
http://www.phoenixcontact.net/product/1417374
http://www.phoenixcontact.net/product/1636091
http://www.phoenixcontact.net/product/1636088
http://www.phoenixcontact.net/product/1420486
http://www.phoenixcontact.net/product/1420486
http://www.phoenixcontact.net/product/1663394
http://www.phoenixcontact.net/product/1663336
http://www.phoenixcontact.net/product/1663404
http://www.phoenixcontact.net/product/1663349
http://www.phoenixcontact.net/product/1663417
http://www.phoenixcontact.net/product/1663352
http://www.phoenixcontact.net/product/1663420
http://www.phoenixcontact.net/product/1663365
http://www.phoenixcontact.net/product/1663433
http://www.phoenixcontact.net/product/1663378
http://www.phoenixcontact.net/product/1663446
http://www.phoenixcontact.net/product/1663381


574 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-M-25-CT-... ② HC-M-08-GBIT-CT-... ③ HC-M-DSUB 09-UT-... ④ HC-M-DSUB 09-CT-...

      2-polig  

toelatingen    
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 4 5 1 1

overspanningscategorie III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 50 50 50 50

teststootspanning contacten [kV] 0,8 0,8 0,8 0,8

aansluitdoorsnede [mm²] 0,08 ... 0,5 0,08 ... 0,5 0,08 ... 0,5 0,08 ... 0,5

UL-gegevens        

nominale spanning [V] - - - -

nominale stroom [A] - - - -

aansluitdoorsnede AWG - - - -

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] - - - -

nominale stroom [A] - - - -

aansluitdoorsnede AWG - - - -

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC PC PC PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering koperlegering

materiaal contactoppervlak Au Ag Ag Ag

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 85 -40 ... 125 -40 ... 125

algemene gegevens        

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting schroefaansluiting crimpaansluiting

Striplengte [mm] 4,2 4,2 4,2 4,2

aantal polen 25 8 9 9

contactnummering 1 - 25 1-8 A,B 1-9

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

Modulaire contactblokken

50 V, 1 ... 5 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting VS 1,0
– schroefaansluiting

Geleidestiften en -bussen zijn voorge-
schreven voor de modulen HC-M-25-CT-... 
en HC-M-DSUB 09-..., zie pagina 657.

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 575PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting VS 1,0

25 1 - 25 1 ① HC-M-25-CT-... 1414375 1414374 5

Ethernet-connector, crimpaansluiting VS 1,0

8 1-8 1 ② HC-M-08-GBIT-CT-... 1417303 1417302 1

D-SUB 9-moduul, schroefaansluiting

2-polig

9 A,B 1 ③ HC-M-DSUB 09-UT-... 1417307 1423723 1

D-SUB 9-moduul, crimpaansluiting VS 1,0

9 1-9 1 ④ HC-M-DSUB 09-CT-... 1417308 1417309 2

Gedraaide crimpcontacten VS 1,0 doorsnede

verguld mm² / AWG

0,08 - 0,12 / 28 - 26 CUC-DSC-...1BAU-S/DSC28 1418787 1418784 100

0,08 - 0,2 / 28 - 22 CUC-DSC-...1BAU-S/DSC22 1418790 1418789 100

0,2 - 0,5 / 24 - 20 CUC-DSC-...1BAU-S/DSC24 1418788 1418786 100

Toebehoren

Moduuldragerframe Crimpgereedschap geleidingselementen Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 670 vanaf pagina 657 vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus

14,6
30,65

stift 34

②
bus

13,9
40,3

stift 41,4

③
bus

14,6 35,7
stift

④
bus

14,6 35,2
stift

http://www.phoenixcontact.net/product/1414375
http://www.phoenixcontact.net/product/1414374
http://www.phoenixcontact.net/product/1417303
http://www.phoenixcontact.net/product/1417302
http://www.phoenixcontact.net/product/1417307
http://www.phoenixcontact.net/product/1423723
http://www.phoenixcontact.net/product/1417308
http://www.phoenixcontact.net/product/1417309
http://www.phoenixcontact.net/product/1418787
http://www.phoenixcontact.net/product/1418784
http://www.phoenixcontact.net/product/1418790
http://www.phoenixcontact.net/product/1418789
http://www.phoenixcontact.net/product/1418788
http://www.phoenixcontact.net/product/1418786


576 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-M-04-KT-...      

         

toelatingen 
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 1,5

overspanningscategorie III

vervuilingsgraad 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] 50

teststootspanning contacten [kV] 0,8

aansluitdoorsnede [mm²] -      

UL-gegevens        

nominale spanning [V] -

nominale stroom [A] -

aansluitdoorsnede AWG -

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] -

nominale stroom [A] -

aansluitdoorsnede AWG -

materiaalgegevens        

materiaal contactblok PC

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

materiaal contact koperlegering

materiaal contactoppervlak AU

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 125      

algemene gegevens        

aansluittechniek soldeer- en crimpaansluiting

Striplengte [mm] -

aantal polen 4

contactnummering 1 - 4

isolatieweerstand [GΩ] ≥ 10      

doorgangsweerstand [mΩ] -      

steekcycli ≥ 500      

Modulaire contactblokken,
coaxmodulen

50 V, 1,5 A

Aansluittechniek:
– coaxcontacten

Geleidestiften en -bussen zijn voorge-
schreven voor modulen van de series 
HC-M-04-KT-..., zie pagina 657.

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij

worden bediend

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 577PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

Coaxmoduul

4 1 - 4 1 ① HC-M-04-KT-... 1417370 1417371 5

Coaxcontacten, 50 Ω

HC-M-04-...-KOAX-50 1676815 1676802 10

Coaxcontacten, 75 Ω

HC-M-04-...-KOAX-75 1686245 1686258 10

Toebehoren

Moduuldragerframe Crimpgereedschap geleidingselementen Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 671 vanaf pagina 657 vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus

14,6
32,6

stift 31,5

http://www.phoenixcontact.net/product/1417370
http://www.phoenixcontact.net/product/1417371
http://www.phoenixcontact.net/product/1676815
http://www.phoenixcontact.net/product/1676802
http://www.phoenixcontact.net/product/1686245
http://www.phoenixcontact.net/product/1686258


578 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-M-RJ45-08-GC-... ② HC-M-RJ45-08-... ③ HC-M-RJ45-AD-PC-... ④ HC-M-RJI-AD-PC-...

  RJ45, 10 Gbit/s RJ45, CAT6
A
, 10 Gbit/s voor RJ45-patchkabels voor industriële RJ-blokken

toelatingen    
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] - - - -

overspanningscategorie III III III III

vervuilingsgraad 3 3 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] - - - -

teststootspanning contacten [kV] - - - -

aansluitdoorsnede [mm²] - - - -

UL-gegevens        

nominale spanning [V] - - - -

nominale stroom [A] - - - -

aansluitdoorsnede AWG - - - -

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] - - - -

nominale stroom [A] - - - -

aansluitdoorsnede AWG - - - -

materiaalgegevens        

materiaal contactblok - PC - -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0 V0

materiaal contact - fosfor brons - -

materiaal contactoppervlak - goud - -

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 70 -25 ... 60 -25 ... 60 -40 ... 70

algemene gegevens        

aansluittechniek - - - -

Striplengte [mm] - - - -

aantal polen 8 8 - 8

contactnummering - - - -

isolatieweerstand [GΩ] - - - -

doorgangsweerstand [mΩ] - - - -

steekcycli - - - -

Modulaire contactblokken,
RJ45-modulen

Aansluittechniek:
– RJ45 en RJI

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 579PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

RJ45-Gender Changer

RJ45, 10 Gbit/s

8 1 ① HC-M-RJ45-08-GC-... 1419886 1

RJ45-stiftcontactblok

RJ45, CAT6
A
, 10 Gbit/s

8 1 ② HC-M-RJ45-08-... 1419887 1

RJ45-adapter

voor RJ45-patchkabels

1 ③ HC-M-RJ45-AD-PC-... 1419885 1

RJ45-adapter

voor industriële RJ-blokken

8 ④ HC-M-RJI-AD-PC-... 1419888 1

Toebehoren

Moduuldragerframe RJ45-patchkabel Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 391 vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus 36,7

stift

②
bus

stift 41

③
bus

stift 50,7

④
bus

stift 54,5

http://www.phoenixcontact.net/product/1419886
http://www.phoenixcontact.net/product/1419887
http://www.phoenixcontact.net/product/1419885
http://www.phoenixcontact.net/product/1419888


580 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type ① HC-M-04-SCFC-... ② HC-M-04-LCFC-...    

         

toelatingen  
IEC-gegevens        

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] - -

overspanningscategorie III III

vervuilingsgraad 3 3

nominale spanning (III/3) contacten [V] - -

teststootspanning contacten [kV] - -

aansluitdoorsnede [mm²] - -    

UL-gegevens        

nominale spanning [V] - -

nominale stroom [A] - -

aansluitdoorsnede AWG - -

CSA- / cUL-gegevens        

nominale spanning [V] - -

nominale stroom [A] - -

aansluitdoorsnede AWG - -

materiaalgegevens        

materiaal contactblok - -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

materiaal contact - -

materiaal contactoppervlak - -

temperatuurgegevens        

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 70 -10 ... 70    

algemene gegevens        

aansluittechniek - -

Striplengte [mm] - -

aantal polen 4 4

contactnummering - -

isolatieweerstand [GΩ] - -    

doorgangsweerstand [mΩ] - -    

steekcycli - -    

Modulaire contactblokken,
lichtgeleidermodulen

Aansluittechniek:
– lichtgeleiderkabel

– voor GI-vezels 50 / 125 μm 
of 62,5 / 125 μm

Geleidestiften en -bussen zijn 
voorgeschreven voor de modulen 
HC-M-04-SCFC-... en HC-M-04-LCFC-..., 
zie pagina 657.

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 581PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

lichtgeleider SC

4 ① HC-M-04-SCFC-... 1419890 1419889 1

lichtgeleider LC

4 ② HC-M-04-LCFC-... 1419892 1419891 1

Toebehoren

Moduuldragerframe geleidingselementen Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 657 vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus

34
stift

②
bus

14,6
33,3

stift 28,7

http://www.phoenixcontact.net/product/1419890
http://www.phoenixcontact.net/product/1419889
http://www.phoenixcontact.net/product/1419892
http://www.phoenixcontact.net/product/1419891


582 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Technische gegevens

type
① HC-M-02-

PN-M-...

② HC-M-

PN2-6,00-...-V

③ HC-M-

PN2-6,00-...

④ HC-M-03-

PN-M-...

⑤ ⑥ ⑦ HC-M-

PN3-1,60-BU-V

⑧ ⑨ ⑩ HC-M-

PN3-1,60-...

    met klep zonder klep   met klep zonder klep

toelatingen      
materiaal pneumatiekmoduul            

materiaal contactblok PC - - PC - -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 - - V0 - -

steekplaatsen 1 - - 1 - -

materiaal pneumatiekcontact            

materiaal contact - delrin acetaal delrin acetaal - delrin acetaal delrin acetaal

materiaal afdichting (contact) - Buna-N Buna-N - Buna-N Buna-N

materiaal klep (contact) - polypropyleen polypropyleen - polypropyleen polypropyleen

mechanische gegevens            

aantal polen 2 - - 3 - -

contactnummering 1 - 2 - - 1 - 3 - -

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500

binnendiameter drukslangaansluiting 6 mm 6 mm 6 mm 1,6 mm 1,6 mm 1,6 mm

bedrijfsdruk - 8,00 bar 8,00 bar - 8,00 bar 8,00 bar

Omgevingsomstandigheden            

omgevingstemperatuurbereik °C -40 ... 80 -40 ... 125 -40 ... 125 -40 ... 80 -40 ... 125 -40 ... 125

Modulaire contactblokken,
pneumatiekmodulen

Aansluittechniek:
– pneumatiekcontact met klep
– pneumatiekcontact zonder klep

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

nieuw
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 583PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Steekpl. type artikelnr. VPE

          bus stift  

Pneumatiekmoduul PN2

2 1 - 2 1 ① HC-M-02-PN-M-... 1417434 1417434 5

Pneumatiekcontact PN2

met klep

② HC-M-PN2-6,00-...-V 1676776 10

Pneumatiekcontact PN2

zonder klep

③ HC-M-PN2-6,00-... 1676763 1676750 10

Pneumatiekmoduul PN3

3 1 - 3 1 ④ HC-M-03-PN-M-... 1417433 1417433 5

Pneumatiekcontact PN3

met klep

⑤ HC-M-PN3-1,60-BU-V 1663543 10

met klep

⑥ HC-M-PN3-3,00-BU-V 1663556 10

met klep

⑦ HC-M-PN3-4,00-BU-V 1663569 10

Pneumatiekcontact PN3

zonder klep

⑧ HC-M-PN3-1,60-... 1663514 1663488 10

zonder klep

⑨ HC-M-PN3-3,00-... 1663527 1663491 10

zonder klep

⑩ HC-M-PN3-4,00-... 1663530 1663501 10

Toebehoren

Moduuldragerframe Blindmoduul

vanaf pagina 584 vanaf pagina 584

afmetingen (in mm)

1 steekplaats

2 steekplaatsen

a b c d

①
bus

14,6 27,2
stift

④
bus

14,6 27,2
stift

http://www.phoenixcontact.net/product/1417434
http://www.phoenixcontact.net/product/1417434
http://www.phoenixcontact.net/product/1676776
http://www.phoenixcontact.net/product/1676763
http://www.phoenixcontact.net/product/1676750
http://www.phoenixcontact.net/product/1417433
http://www.phoenixcontact.net/product/1417433
http://www.phoenixcontact.net/product/1663543
http://www.phoenixcontact.net/product/1663556
http://www.phoenixcontact.net/product/1663569
http://www.phoenixcontact.net/product/1663514
http://www.phoenixcontact.net/product/1663488
http://www.phoenixcontact.net/product/1663527
http://www.phoenixcontact.net/product/1663491
http://www.phoenixcontact.net/product/1663530
http://www.phoenixcontact.net/product/1663501
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal metalen bevestigingsraam zinkspuitgietlegering

aansluitdoorsnede 4 mm² ... 6 mm² (voor PE-ader - vermogenszijde)

aansluitdoorsnede 1 mm² ... 2,5 mm² (voor PE-ader - besturingszijde)

aansluitdoorsnede AWG 12 ... 10 (voor PE-ader - vermogenszijde)

aansluitdoorsnede AWG 18 ... 14 (voor PE-ader - besturingszijde)

steekcycli ≥ 500

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

584 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Opmerkingen:

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

1) voor massieve en soepele aders met adereindhulzen

nieuwModulaire contactblokken,
moduuldragerframes

Bestelgegevens

Omschrijving bouwgrootte type artikelnr. VPE Afmetingen

Moduuldragerframe1)

  voor wartelbehuizingen (A, B, C, ...)  

B6 HC-M-B06-MF-H 1417403 1  

  voor aanbouwbehuizingen (a, b, c, ...)  

  B6 HC-M-B06-MF-B 1417398 1  

   

   

   

   

   

Moduuldragerframe1)

  voor wartelbehuizingen (A, B, C, ...)  

B10 HC-M-B10-MF-H 1417404 1  

  voor aanbouwbehuizingen (a, b, c, ...)  

  B10 HC-M-B10-MF-B 1417399 1  

   

   

   

   

   

Moduuldragerframe1)

  voor wartelbehuizingen (A, B, C, ...)  

B16 HC-M-B16-MF-H 1417405 1  

  voor aanbouwbehuizingen (a, b, c, ...)  

  B16 HC-M-B16-MF-B 1417400 1  

   

   

   

   

   

Moduuldragerframe1)

  voor wartelbehuizingen (A, B, C, ...)  

B24 HC-M-B24-MF-H 1417406 1  

  voor aanbouwbehuizingen (a, b, c, ...)  

  B24 HC-M-B24-MF-B 1417402 1  

   

   

   

   

   

Blindmoduul

  voor niet-gebruikte steekplaatsen  

HC-M-00 1414353 5  

   

   

   

   

   

   

   

geleidestift en geleidebus

  geleidestift  

HC-CST-MOD 1636127 10  

  geleidebus  

  HC-CBU-MOD 1636130 10  

   

   

   

   

   

Toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1417403
http://www.phoenixcontact.net/product/1417398
http://www.phoenixcontact.net/product/1417404
http://www.phoenixcontact.net/product/1417399
http://www.phoenixcontact.net/product/1417405
http://www.phoenixcontact.net/product/1417400
http://www.phoenixcontact.net/product/1417406
http://www.phoenixcontact.net/product/1417402
http://www.phoenixcontact.net/product/1414353
http://www.phoenixcontact.net/product/1636127
http://www.phoenixcontact.net/product/1636130
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polycarbonaat

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

steekcycli ≥ 500

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

585PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-contactblokken

Opmerkingen:

Toepassing van docking frames bijv. in de achterwand van

schakelkastinschuifeenheden.

Een metalen aanbouwwand dient separaat te worden geaard, 

omdat het kunststofframe niet is voorzien van een PE-aansluiting.

docking frames garanderen dat de bus- en stiftmodulen de juiste 

manier contact maken

nieuwModulaire contactblokken,
docking-frames

Bestelgegevens

Omschrijving bouwgrootte type artikelnr. VPE Afmetingen

Docking-frame

  zwevend gelagerd (A, B, C, ...)  

B6 HC-B 06-ANDOCK-MOD-T 1422076 2  

   

   

   

   

   

   

   

Docking-frame

  vast gemonteerd (a, b, c, ...)  

B6 HC-B 06-ANDOCK-MOD-A 1422075 2  

   

   

   

   

   

   

   

Docking-frame

  zwevend gelagerd (A, B, C, ...)  

B10 HC-B 10-ANDOCK-MOD-T 1422078 2  

  B16 HC-B 16-ANDOCK-MOD-T 1587454 2  

  B24 HC-B 24-ANDOCK-MOD-T 1587470 2  

   

   

   

   

   

Docking-frame

  vast gemonteerd (a, b, c, ...)  

B10 HC-B 10-ANDOCK-MOD-A 1422077 2  

  B16 HC-B 16-ANDOCK-MOD-A 1587467 2  

  B24 HC-B 24-ANDOCK-MOD-A 1587483 2  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

Vulring, zwevende lagering

  voor M4-cilinderkopschroeven  

HC-MOD-ANDOCK-USCH 1587496 20  

   

   

   

   

   

   

   

Toebehoren

Blindmoduul

vanaf pagina 584

http://www.phoenixcontact.net/product/1422076
http://www.phoenixcontact.net/product/1422075
http://www.phoenixcontact.net/product/1422078
http://www.phoenixcontact.net/product/1587454
http://www.phoenixcontact.net/product/1587470
http://www.phoenixcontact.net/product/1422077
http://www.phoenixcontact.net/product/1587467
http://www.phoenixcontact.net/product/1587483
http://www.phoenixcontact.net/product/1587496


57

9
5

92

9
5

92 57

4
2

20,5

a

b
3

2
Ø4,5

3
5

B06 B10 B16 B24

a

b 52 65 86 112

70 83 103 130

90

3
1

55

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

586 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

Bouwgrootte B6, kunststof, 
ADVANCE-wartelbehuizing 
met kabelwartel

Bestelgegevens

Omschrijving klembereik type artikelnr. VPE Afmetingen

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm kabelaansluiting: boven  

8 mm ... 13 mm HC-ADV-B06-HHWH-1TGM20-PL 1404222 1  

  9 mm ... 17 mm HC-ADV-B06-HHWH-1TGM25-PL 1404225 1  

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm kabelaansluiting: zijdelings  

8 mm ... 13 mm HC-ADV-B06-HHWH-1SGM20-PL 1404224 1  

  9 mm ... 17 mm HC-ADV-B06-HHWH-1SGM25-PL 1404226 1  

   

   

   

   

   

   

Aanbouwflens

2 stuks per behuizing  

HC-B-AF 1686533 20  

  set met 2 aanbouwflenzen  

  HC-B-AF-SET 1604638 1  

   

   

   

   

   

Beschermkap

voor de wartelzijde, IP50  

HC-B  6-TMS-SD-IP50 1690736 10  

  voor de aanbouwzijde, IP66  

  HC-B  6-TMS-SD-IP66 1411494 10  

   

   

   

   

   

Toebehoren

binnenzeskant Reserveafdichtingen

zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0829439
http://www.phoenixcontact.net/product/1404222
http://www.phoenixcontact.net/product/1404225
http://www.phoenixcontact.net/product/1404224
http://www.phoenixcontact.net/product/1404226
http://www.phoenixcontact.net/product/1686533
http://www.phoenixcontact.net/product/1604638
http://www.phoenixcontact.net/product/1690736
http://www.phoenixcontact.net/product/1411494
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP68 / IP69K

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

587PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Om een optimale afschermende werking te bereiken, 

dient het montagevlak elektrisch geleidend te zij

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

Bouwgrootte B6, metaal,
ADVANCE-wartelbehuizingen

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL 1413362 1  

  1x M25   HC-ADV-B06-HLWH-1TTM25-EMC-AL 1413364 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-EMC-AL 1413374 1  

  1x M32   HC-ADV-B06-HHWH-1TTM32-EMC-AL 1413376 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M20   HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL 1413363 1  

  1x M25   HC-ADV-B06-HLWH-1STM25-EMC-AL 1413365 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-EMC-AL 1413375 1  

  1x M32   HC-ADV-B06-HHWH-1STM32-EMC-AL 1413377 1  

       

       

       

       

       

       

Aanbouwflens

    2 stuks per behuizing  

    HC-B-AF 1686533 20  

      set met 2 aanbouwflenzen  

      HC-B-AF-SET 1604638 1  

       

       

       

       

       

Beschermkap

    voor de wartelzijde, IP50  

    HC-B  6-TMS-SD-IP50 1690736 10  

      voor de aanbouwzijde, IP66  

      HC-B  6-TMS-SD-IP66 1411494 10  

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels binnenzeskant Reserveafdichtingen

vanaf pagina 694 zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1413362
http://www.phoenixcontact.net/product/1413364
http://www.phoenixcontact.net/product/1413374
http://www.phoenixcontact.net/product/1413376
http://www.phoenixcontact.net/product/1413363
http://www.phoenixcontact.net/product/1413365
http://www.phoenixcontact.net/product/1413375
http://www.phoenixcontact.net/product/1413377
http://www.phoenixcontact.net/product/1686533
http://www.phoenixcontact.net/product/1604638
http://www.phoenixcontact.net/product/1690736
http://www.phoenixcontact.net/product/1411494
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

588 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte B6, kunststof,
EVO-behuizingen, lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60,5 mm     HC-EVO-B06-HLFS-PLBK 1407619 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 87,5 mm     HC-EVO-B06-HHFS-PLBK 1407620 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-EVO-B06-BWS-PLRBK 1407621 1  

      met beschermkap  

      HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK 1407622 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-EVO-B06-SHWS-2SSM20-PLRBK 1421322 1  

  2x M25   HC-EVO-B06-SHWS-2SSM25-PLRBK 1421229 1  

  2x M32   HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK 1407623 1  

      met beschermkap  

  2x M20   HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM20-PLRBK 1421329 1  

  2x M25   HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM25-PLRBK 1421244 1  

  2x M32   HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK 1407624 1  

       

Koppelbehuizing

hoogte: 90 mm     HC-EVO-B06-CHWS-PLRBK 1407625 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reserveafdichtingen Connectorset

vanaf pagina 661 vanaf pagina 659 vanaf pagina 662 vanaf pagina 636

http://www.phoenixcontact.net/product/0829439
http://www.phoenixcontact.net/product/1407619
http://www.phoenixcontact.net/product/1407620
http://www.phoenixcontact.net/product/1407621
http://www.phoenixcontact.net/product/1407622
http://www.phoenixcontact.net/product/1421322
http://www.phoenixcontact.net/product/1421229
http://www.phoenixcontact.net/product/1407623
http://www.phoenixcontact.net/product/1421329
http://www.phoenixcontact.net/product/1421244
http://www.phoenixcontact.net/product/1407624
http://www.phoenixcontact.net/product/1407625
http://www.phoenixcontact.net/product/1407669
http://www.phoenixcontact.net/product/1407670
http://www.phoenixcontact.net/product/1407671
http://www.phoenixcontact.net/product/1407672


EMC
ready

4460

6
4

4460

8
0

80,5

3
0

,5

53

5
4

,6

84 52

53,7

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

589PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B6, metaal,
EVO-behuizingen, lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60,5 mm     HC-EVO-B06-HLFS-EL-AL 1411448 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 80 mm     HC-EVO-B06-HHFS-EL-AL 1411447 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B06-BWS-ELC-AL 1411318 1  

      met beschermkap  

      HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL 1411319 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 54,6 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-STA-B06-SLWS-2SSM20-ELC-AL 1412821 1  

  2x M25   HC-STA-B06-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412822 1  

    2x Pg16 HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL 1412823 1  

      met beschermkap  

  2x M20   HC-STA-B06-SLWSC-2SSM20-ELC-AL 1412825 1  

  2x M25   HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412826 1  

    2x Pg16 HC-STA-B06-SLWSC-2SSP16-ELC-AL 1412827 1  

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

9 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1  

11 mm ... 16 mm HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1  

14 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1  

19 mm ... 27 mm HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

Schroefdraadadapter EMC-kabelwartel Reserveafdichtingen Connectorset

vanaf pagina 661 vanaf pagina 660 vanaf pagina 662 vanaf pagina 637

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1411448
http://www.phoenixcontact.net/product/1411447
http://www.phoenixcontact.net/product/1411318
http://www.phoenixcontact.net/product/1411319
http://www.phoenixcontact.net/product/1412821
http://www.phoenixcontact.net/product/1412822
http://www.phoenixcontact.net/product/1412823
http://www.phoenixcontact.net/product/1412825
http://www.phoenixcontact.net/product/1412826
http://www.phoenixcontact.net/product/1412827
http://www.phoenixcontact.net/product/1411439
http://www.phoenixcontact.net/product/1411446
http://www.phoenixcontact.net/product/1411440
http://www.phoenixcontact.net/product/1411441
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

590 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

Bouwgrootte B6, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen 
voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 52 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL 1412574 1  

  1x M25   HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL 1412575 1  

       

    1x Pg13,5 HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-AL 1412576 1  

    1x Pg16 HC-STA-B06-HLFS-1TTP16-EL-AL 1412577 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 72 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL 1412566 1  

  1x M32   HC-STA-B06-HHFS-1TTM32-EL-AL 1412567 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B06-HHFS-1TTP21-EL-AL 1412568 1  

    1x Pg29 HC-STA-B06-HHFS-1TTP29-EL-AL 1412569 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 52 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M20   HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL 1412570 1  

  1x M25   HC-STA-B06-HLFS-1STM25-EL-AL 1412571 1  

       

    1x Pg13,5 HC-STA-B06-HLFS-1STP13-EL-AL 1412572 1  

    1x Pg16 HC-STA-B06-HLFS-1STP16-EL-AL 1412573 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 72 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-STA-B06-HHFS-1STM25-EL-AL 1412562 1  

  1x M32   HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL-AL 1412563 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B06-HHFS-1STP21-EL-AL 1412564 1  

    1x Pg29 HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL 1412565 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Beschermkap Afdekplaten Connectorset

vanaf pagina 694 vanaf pagina 654 vanaf pagina 666 vanaf pagina 638

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

591PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B6, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen 
met lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B06-BWS-ELC-AL 1411318 1  

      met beschermkap  

      HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL 1411319 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 54,6 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-STA-B06-SLWS-2SSM20-ELC-AL 1412821 1  

  2x M25   HC-STA-B06-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412822 1  

       

    2x Pg16 HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL 1412823 1  

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 54,6 mm     met beschermkap  

2x M20   HC-STA-B06-SLWSC-2SSM20-ELC-AL 1412825 1  

  2x M25   HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412826 1  

       

    2x Pg16 HC-STA-B06-SLWSC-2SSP16-ELC-AL 1412827 1  

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 73 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL 1412555 1  

  1x M25   HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL 1412556 1  

  1x M32   HC-STA-B06-CHWS-1TTM32-ELC-AL 1412557 1  

       

    1x Pg13,5 HC-STA-B06-CHWS-1TTP13-ELC-AL 1412558 1  

    1x Pg21 HC-STA-B06-CHWS-1TTP21-ELC-AL 1412559 1  

    1x Pg29 HC-STA-B06-CHWS-1TTP29-ELC-AL 1412560 1  

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeschermkap Reservebeugel

vanaf pagina 694 vanaf pagina 662 vanaf pagina 653 vanaf pagina 663
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

592 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

Bouwgrootte B10, kunststof, 
ADVANCE-wartelbehuizing 
met kabelwartel

Bestelgegevens

Omschrijving klembereik type artikelnr. VPE Afmetingen

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing1)

hoogte: 95 mm kabelaansluiting: boven  

9 mm ... 17 mm HC-ADV-B10-HHWH-1TGM25-PL 1404227 1  

  11 mm ... 21 mm HC-ADV-B10-HHWH-1TGM32-PL 1404229 1  

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing1)

hoogte: 95 mm kabelaansluiting: zijdelings  

9 mm ... 17 mm HC-ADV-B10-HHWH-1SGM25-PL 1404228 1  

  11 mm ... 21 mm HC-ADV-B10-HHWH-1SGM32-PL 1404230 1  

   

   

   

   

   

   

Aanbouwflens

2 stuks per behuizing  

HC-B-AF 1686533 20  

  set met 2 aanbouwflenzen  

  HC-B-AF-SET 1604638 1  

   

   

   

   

   

Beschermkap

voor de wartelzijde, IP50  

HC-B 10-TMS-SD-IP50 1690749 10  

  voor de aanbouwzijde, IP66  

  HC-B 10-TMS-SD-IP66 1411504 10  

   

   

   

   

   

Toebehoren

binnenzeskant Reserveafdichtingen

zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0829439
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP68 / IP69K

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

593PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Om een optimale afschermende werking te bereiken, 

dient het montagevlak elektrisch geleidend te zij

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

Bouwgrootte B10, metaal,
ADVANCE-wartelbehuizingen

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-ADV-B10-HLWH-1TTM20-EMC-AL 1413388 1  

  1x M25   HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-EMC-AL 1413390 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL 1413400 1  

  1x M32   HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL 1413402 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M20   HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-EMC-AL 1413389 1  

  1x M25   HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-EMC-AL 1413391 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL 1413401 1  

  1x M32   HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-EMC-AL 1413403 1  

       

       

       

       

       

       

Aanbouwflens

    2 stuks per behuizing  

    HC-B-AF 1686533 20  

      set met 2 aanbouwflenzen  

      HC-B-AF-SET 1604638 1  

       

       

       

       

       

Beschermkap

    voor de wartelzijde, IP50  

    HC-B 10-TMS-SD-IP50 1690749 10  

      voor de aanbouwzijde, IP66  

      HC-B 10-TMS-SD-IP66 1411504 10  

       

       

       

       

       

Toebehoren

Wartels binnenzeskant Reserveafdichtingen

vanaf pagina 694 zie catalogus 3 vanaf pagina 662
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

594 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte B10, kunststof,
EVO-behuizingen, lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60,5 mm     HC-EVO-B10-HLFS-PLBK 1407626 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 87,5 mm     HC-EVO-B10-HHFS-PLBK 1407627 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-EVO-B10-BWS-PLRBK 1407632 1  

      met beschermkap  

      HC-EVO-B10-BWSC-PLRBK 1407633 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-EVO-B10-SHWS-2SSM20-PLRBK 1421354 1  

  2x M25   HC-EVO-B10-SHWS-2SSM25-PLRBK 1421277 1  

  2x M32   HC-EVO-B10-SHWS-2SSM32-PLRBK 1407636 1  

      met beschermkap  

  2x M20   HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM20-PLRBK 1421355 1  

  2x M25   HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM25-PLRBK 1421301 1  

  2x M32   HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK 1407637 1  

       

Koppelbehuizing

hoogte: 90 mm     HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK 1407640 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reserveafdichtingen Connectorset

vanaf pagina 661 vanaf pagina 659 vanaf pagina 662 vanaf pagina 636
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

595PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B10, metaal,
EVO-behuizingen, lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 64 mm     HC-EVO-B10-HLFS-EL-AL 1411456 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 80 mm     HC-EVO-B10-HHFS-EL-AL 1411453 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B10-BWS-ELC-AL 1411320 1  

      met beschermkap  

      HC-STA-B10-BWSC-ELC-AL 1411321 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 54,6 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-STA-B10-SLWS-2SSM20-ELC-AL 1412839 1  

  2x M25   HC-STA-B10-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412840 1  

    2x Pg16 HC-STA-B10-SLWS-2SSP16-ELC-AL 1412842 1  

      met beschermkap  

  2x M20   HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL 1412844 1  

  2x M25   HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412845 1  

    2x Pg16 HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-ELC-AL 1412846 1  

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

9 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1  

11 mm ... 16 mm HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1  

14 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1  

19 mm ... 27 mm HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

Schroefdraadadapter EMC-kabelwartel Reserveafdichtingen Connectorset

vanaf pagina 661 vanaf pagina 660 vanaf pagina 662 vanaf pagina 637
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

596 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

Bouwgrootte B10, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen 
voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 57 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-STA-B10-HLFS-1TTM20-EL-AL 1412629 1  

  1x M25   HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL 1412630 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B10-HLFS-1TTP16-EL-AL 1412631 1  

    1x Pg21 HC-STA-B10-HLFS-1TTP21-EL-AL 1412632 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 72 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B10-HHFS-1TTM25-EL-AL 1412604 1  

  1x M32   HC-STA-B10-HHFS-1TTM32-EL-AL 1412605 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL 1412606 1  

    1x Pg29 HC-STA-B10-HHFS-1TTP29-EL-AL 1412607 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 57 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M20   HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL 1412624 1  

  1x M25   HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL 1412625 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B10-HLFS-1STP16-EL-AL 1412627 1  

    1x Pg21 HC-STA-B10-HLFS-1STP21-EL-AL 1412628 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 72 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-STA-B10-HHFS-1STM25-EL-AL 1412600 1  

  1x M32   HC-STA-B10-HHFS-1STM32-EL-AL 1412601 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B10-HHFS-1STP21-EL-AL 1412602 1  

    1x Pg29 HC-STA-B10-HHFS-1STP29-EL-AL 1412603 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Beschermkap Afdekplaten Connectorset

vanaf pagina 694 vanaf pagina 654 vanaf pagina 666 vanaf pagina 638
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

597PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B10, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen 
met lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B10-BWS-ELC-AL 1411320 1  

      met beschermkap  

      HC-STA-B10-BWSC-ELC-AL 1411321 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 54,6 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-STA-B10-SLWS-2SSM20-ELC-AL 1412839 1  

  2x M25   HC-STA-B10-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412840 1  

       

    2x Pg16 HC-STA-B10-SLWS-2SSP16-ELC-AL 1412842 1  

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 54,6 mm     met beschermkap  

2x M20   HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL 1412844 1  

  2x M25   HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412845 1  

       

    2x Pg16 HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-ELC-AL 1412846 1  

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 73 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL 1412584 1  

  1x M25   HC-STA-B10-CHWS-1TTM25-ELC-AL 1412585 1  

  1x M32   HC-STA-B10-CHWS-1TTM32-ELC-AL 1412586 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B10-CHWS-1TTP16-ELC-AL 1412587 1  

    1x Pg21 HC-STA-B10-CHWS-1TTP21-ELC-AL 1412588 1  

    1x Pg29 HC-STA-B10-CHWS-1TTP29-ELC-AL 1412589 1  

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeschermkap Reservebeugel

vanaf pagina 694 vanaf pagina 662 vanaf pagina 653 vanaf pagina 663
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

598 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

koppelbehuizingen zie phoenixcontact.net/products

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte B10, kunststof,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60,5 mm     HC-EVO-B10-HLFD-PLBK 1407628 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 87,5 mm     HC-EVO-B10-HHFD-PLBK 1407629 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-EVO-B10-BWD-PLRBK 1407634 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK 1421356 1  

  2x M25   HC-EVO-B10-SHWD-2SSM25-PLRBK 1421304 1  

  2x M32   HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK 1407638 1  

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 90 mm     HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK 1407641 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reserveafdichtingen Connectorset

vanaf pagina 661 vanaf pagina 659 vanaf pagina 662 vanaf pagina 636
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

599PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B10, metaal,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 64 mm     HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL 1411455 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 80 mm     HC-EVO-B10-HHFD-EL-AL 1411451 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B10-BWD-ELC-AL 1411322 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 54 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL 1412835 1  

  2x M25   HC-STA-B10-SLWD-2SSM25-ELC-AL 1412836 1  

       

    2x Pg16 HC-STA-B10-SLWD-2SSP16-ELC-AL 1412837 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

9 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1  

11 mm ... 16 mm HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1  

14 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1  

19 mm ... 27 mm HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

Schroefdraadadapter EMC-kabelwartel Reserveafdichtingen Connectorset

vanaf pagina 661 vanaf pagina 660 vanaf pagina 662 vanaf pagina 637
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

600 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

Bouwgrootte B10, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen 
voor dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 57 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-STA-B10-HLFD-1TTM20-EL-AL 1412620 1  

  1x M25   HC-STA-B10-HLFD-1TTM25-EL-AL 1412621 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B10-HLFD-1TTP16-EL-AL 1412622 1  

    1x Pg21 HC-STA-B10-HLFD-1TTP21-EL-AL 1412623 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 72 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B10-HHFD-1TTM25-EL-AL 1412596 1  

  1x M32   HC-STA-B10-HHFD-1TTM32-EL-AL 1412597 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B10-HHFD-1TTP21-EL-AL 1412598 1  

    1x Pg29 HC-STA-B10-HHFD-1TTP29-EL-AL 1412599 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 57 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M20   HC-STA-B10-HLFD-1STM20-EL-AL 1412616 1  

  1x M25   HC-STA-B10-HLFD-1STM25-EL-AL 1412617 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B10-HLFD-1STP16-EL-AL 1412618 1  

    1x Pg21 HC-STA-B10-HLFD-1STP21-EL-AL 1412619 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 72 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-STA-B10-HHFD-1STM25-EL-AL 1412592 1  

  1x M32   HC-STA-B10-HHFD-1STM32-EL-AL 1412593 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL 1412594 1  

    1x Pg29 HC-STA-B10-HHFD-1STP29-EL-AL 1412595 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Beschermkap Afdekplaten Connectorset

vanaf pagina 694 vanaf pagina 654 vanaf pagina 666 vanaf pagina 638
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

601PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B10, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen 
met dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B10-BWD-ELC-AL 1411322 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 54 mm     zonder beschermkap  

2x M20   HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL 1412835 1  

  2x M25   HC-STA-B10-SLWD-2SSM25-ELC-AL 1412836 1  

       

    2x Pg16 HC-STA-B10-SLWD-2SSP16-ELC-AL 1412837 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 73 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-STA-B10-CHWD-1TTM20-ELC-AL 1412578 1  

  1x M25   HC-STA-B10-CHWD-1TTM25-ELC-AL 1412579 1  

  1x M32   HC-STA-B10-CHWD-1TTM32-ELC-AL 1412580 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B10-CHWD-1TTP16-ELC-AL 1412581 1  

    1x Pg21 HC-STA-B10-CHWD-1TTP21-ELC-AL 1412582 1  

    1x Pg29 HC-STA-B10-CHWD-1TTP29-ELC-AL 1412583 1  

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeschermkap Reservebeugel

vanaf pagina 694 vanaf pagina 662 vanaf pagina 653 vanaf pagina 663
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

602 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte B10, kunststof,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60,5 mm     HC-EVO-B10-HLWD-PLBK 1407630 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 87,5 mm     HC-EVO-B10-HHWD-PLBK 1407631 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     met beschermkap  

    HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK 1407635 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     met beschermkap  

2x M20   HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM20-PLRBK 1421362 1  

  2x M25   HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM25-PLRBK 1421320 1  

  2x M32   HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM32-PLRBK 1407639 1  

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reserveafdichtingen Reservebeugel
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

603PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B10, metaal,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 64 mm     HC-EVO-B10-HLWD-EL-AL 1411457 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 80 mm     HC-EVO-B10-HHWD-EL-AL 1411454 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     met beschermkap  

    HC-STA-B10-BFDC-ELC-AL 1411323 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 54 mm     met beschermkap  

2x M20   HC-STA-B10-SLFDC-2SSM20-ELC-AL 1412830 1  

  2x M25   HC-STA-B10-SLFDC-2SSM25-ELC-AL 1412831 1  

       

    2x Pg16 HC-STA-B10-SLFDC-2SSP16-ELC-AL 1412832 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

9 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1  

11 mm ... 16 mm HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1  

14 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1  

19 mm ... 27 mm HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

Schroefdraadadapter EMC-kabelwartel Reserveafdichtingen Reservebeugel

vanaf pagina 661 vanaf pagina 660 vanaf pagina 662 vanaf pagina 663
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

604 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

Bouwgrootte B10, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen 
met dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 57 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-STA-B10-HLWD-1TTM20-EL-AL 1412637 1  

  1x M25   HC-STA-B10-HLWD-1TTM25-EL-AL 1412638 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B10-HLWD-1TTP16-EL-AL 1412639 1  

    1x Pg21 HC-STA-B10-HLWD-1TTP21-EL-AL 1412640 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 72 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL 1412612 1  

  1x M32   HC-STA-B10-HHWD-1TTM32-EL-AL 1412613 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B10-HHWD-1TTP21-EL-AL 1412614 1  

    1x Pg29 HC-STA-B10-HHWD-1TTP29-EL-AL 1412615 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 57 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M20   HC-STA-B10-HLWD-1STM20-EL-AL 1412633 1  

  1x M25   HC-STA-B10-HLWD-1STM25-EL-AL 1412634 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B10-HLWD-1STP16-EL-AL 1412635 1  

    1x Pg21 HC-STA-B10-HLWD-1STP21-EL-AL 1412636 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 72 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-STA-B10-HHWD-1STM25-EL-AL 1412608 1  

  1x M32   HC-STA-B10-HHWD-1STM32-EL-AL 1412609 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B10-HHWD-1STP21-EL-AL 1412610 1  

    1x Pg29 HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL 1412611 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reservebeugel Beschermkap

vanaf pagina 694 vanaf pagina 663 vanaf pagina 654
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

605PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B10, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen 
voor dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     met beschermkap  

    HC-STA-B10-BFDC-ELC-AL 1411323 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 54 mm     met beschermkap  

2x M20   HC-STA-B10-SLFDC-2SSM20-ELC-AL 1412830 1  

  2x M25   HC-STA-B10-SLFDC-2SSM25-ELC-AL 1412831 1  

       

    2x Pg16 HC-STA-B10-SLFDC-2SSP16-ELC-AL 1412832 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeschermkap Afdekplaten

vanaf pagina 694 vanaf pagina 662 vanaf pagina 653 vanaf pagina 666
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

606 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

Bouwgrootte B16, kunststof, 
ADVANCE-wartelbehuizing 
met kabelwartel

Bestelgegevens

Omschrijving klembereik type artikelnr. VPE Afmetingen

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing1)

hoogte: 95 mm kabelaansluiting: boven  

11 mm ... 21 mm HC-ADV-B16-HHWH-1TGM32-PL 1404231 1  

  19 mm ... 28 mm HC-ADV-B16-HHWH-1TGM40-PL 1404233 1  

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing1)

hoogte: 95 mm kabelaansluiting: zijdelings  

11 mm ... 21 mm HC-ADV-B16-HHWH-1SGM32-PL 1404232 1  

  19 mm ... 28 mm HC-ADV-B16-HHWH-1SGM40-PL 1404234 1  

   

   

   

   

   

   

Aanbouwflens

2 stuks per behuizing  

HC-B-AF 1686533 20  

  set met 2 aanbouwflenzen  

  HC-B-AF-SET 1604638 1  

   

   

   

   

   

Beschermkap

voor de wartelzijde, IP50  

HC-B 16-TMS-SD-IP50 1690752 10  

  voor de aanbouwzijde, IP66  

  HC-B 16-TMS-SD-IP66 1411517 10  

   

   

   

   

   

Toebehoren

binnenzeskant Reserveafdichtingen

zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0829439
http://www.phoenixcontact.net/product/1404231
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http://www.phoenixcontact.net/product/1404232
http://www.phoenixcontact.net/product/1404234
http://www.phoenixcontact.net/product/1686533
http://www.phoenixcontact.net/product/1604638
http://www.phoenixcontact.net/product/1690752
http://www.phoenixcontact.net/product/1411517


EMC
ready

7
4

125,4 57

9
3

,4

125,4 57

7
4

125,4 57

9
3

,7

125,4 57

4
2

20,5

a

b
3

2

Ø4,5

3
5

B06 B10 B16 B24

a

b 52 65 86 112

70 83 103 130

55124

3
1

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP68 / IP69K

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

607PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Om een optimale afschermende werking te bereiken, 

dient het montagevlak elektrisch geleidend te zij

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

Bouwgrootte B16, metaal,
ADVANCE-wartelbehuizingen

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL 1414975 1  

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B16-HHWH-1TTM25-EMC-AL 1414977 1  

  1x M32   HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL 1413416 1  

  1x M40   HC-ADV-B16-HHWH-1TTM40-EMC-AL 1413418 1  

       

       

       

       

       

Kabelaansluiting: zijdelings1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B16-HLWH-1STM25-EMC-AL 1414976 1  

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL 1414978 1  

  1x M32   HC-ADV-B16-HHWH-1STM32-EMC-AL 1413417 1  

  1x M40   HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-EMC-AL 1413419 1  

       

       

       

       

       

Aanbouwflens

    2 stuks per behuizing  

    HC-B-AF 1686533 20  

      set met 2 aanbouwflenzen  

      HC-B-AF-SET 1604638 1  

       

       

       

       

       

Beschermkap

    voor de wartelzijde, IP50  

    HC-B 16-TMS-SD-IP50 1690752 10  

      voor de aanbouwzijde, IP66  

      HC-B 16-TMS-SD-IP66 1411517 10  

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels binnenzeskant Reserveafdichtingen

vanaf pagina 694 zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

608 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte B16, kunststof,
EVO-behuizingen, lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 63 mm     HC-EVO-B16-HLFS-PLBK 1420931 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 78 mm     HC-EVO-B16-HHFS-PLBK 1407642 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-EVO-B16-BWS-PLRBK 1407646 1  

      met beschermkap  

      HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK 1407647 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 84 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-EVO-B16-SHWS-2SSM25-PLRBK 1421381 1  

  2x M32   HC-EVO-B16-SHWS-2SSM32-PLRBK 1421363 1  

  2x M40   HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK 1407650 1  

      met beschermkap  

  2x M25   HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM25-PLRBK 1421382 1  

  2x M32   HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM32-PLRBK 1421364 1  

  2x M40   HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK 1407651 1  

       

Koppelbehuizing

hoogte: 81 mm     HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK 1407654 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reserveafdichtingen Connectorset

vanaf pagina 661 vanaf pagina 659 vanaf pagina 662 vanaf pagina 636

http://www.phoenixcontact.net/product/0829439
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

609PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B16, metaal,
EVO-behuizingen, lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 88 mm     HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL 1411461 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 90,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B16-BWS-ELC-AL 1411324 1  

      met beschermkap  

      HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL 1411325 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-STA-B16-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412861 1  

  2x M32   HC-STA-B16-SLWS-2SSM32-ELC-AL 1412862 1  

    2x Pg21 HC-STA-B16-SLWS-2SSP21-ELC-AL 1412863 1  

      met beschermkap  

  2x M25   HC-STA-B16-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412865 1  

  2x M32   HC-STA-B16-SLWSC-2SSM32-ELC-AL 1412866 1  

    2x Pg21 HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL 1412867 1  

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

9 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1  

11 mm ... 16 mm HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1  

14 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1  

19 mm ... 27 mm HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

Schroefdraadadapter EMC-kabelwartel Reserveafdichtingen Connectorset

vanaf pagina 661 vanaf pagina 660 vanaf pagina 662 vanaf pagina 637
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

610 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

Bouwgrootte B16, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen 
voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B16-HLFS-1TTM25-EL-AL 1412729 1  

  1x M32   HC-STA-B16-HLFS-1TTM32-EL-AL 1412730 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B16-HLFS-1TTP16-EL-AL 1412731 1  

    1x Pg21 HC-STA-B16-HLFS-1TTP21-EL-AL 1412732 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-STA-B16-HHFS-1TTM32-EL-AL 1412689 1  

  1x M40   HC-STA-B16-HHFS-1TTM40-EL-AL 1412700 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B16-HHFS-1TTP21-EL-AL 1412701 1  

    1x Pg29 HC-STA-B16-HHFS-1TTP29-EL-AL 1412702 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-STA-B16-HLFS-1STM25-EL-AL 1412725 1  

  1x M32   HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL-AL 1412726 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B16-HLFS-1STP16-EL-AL 1412727 1  

    1x Pg21 HC-STA-B16-HLFS-1STP21-EL-AL 1412728 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M32   HC-STA-B16-HHFS-1STM32-EL-AL 1412679 1  

  1x M40   HC-STA-B16-HHFS-1STM40-EL-AL 1412682 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B16-HHFS-1STP21-EL-AL 1412683 1  

    1x Pg29 HC-STA-B16-HHFS-1STP29-EL-AL 1412684 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Beschermkap Afdekplaten Connectorset
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

611PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B16, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen 
met lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B16-BWS-ELC-AL 1411324 1  

      met beschermkap  

      HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL 1411325 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-STA-B16-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412861 1  

  2x M32   HC-STA-B16-SLWS-2SSM32-ELC-AL 1412862 1  

       

    2x Pg21 HC-STA-B16-SLWS-2SSP21-ELC-AL 1412863 1  

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     met beschermkap  

2x M25   HC-STA-B16-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412865 1  

  2x M32   HC-STA-B16-SLWSC-2SSM32-ELC-AL 1412866 1  

       

    2x Pg21 HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL 1412867 1  

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 79 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL 1412645 1  

  1x M32   HC-STA-B16-CHWS-1TTM32-ELC-AL 1412646 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B16-CHWS-1TTP21-ELC-AL 1412647 1  

    1x Pg29 HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL 1412648 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeschermkap Reservebeugel
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

612 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte B16, kunststof,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 63 mm     HC-EVO-B16-HLFD-PLBK 1420932 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 78 mm     HC-EVO-B16-HHFD-PLBK 1407643 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-EVO-B16-BWD-PLRBK 1407648 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 84 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-EVO-B16-SHWD-2SSM25-PLRBK 1421455 1  

  2x M32   HC-EVO-B16-SHWD-2SSM32-PLRBK 1421365 1  

  2x M40   HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK 1407652 1  

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 84 mm     HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK 1407655 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reserveafdichtingen Connectorset
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

613PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B16, metaal,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 88 mm     HC-EVO-B16-HHFD-EL-AL 1411460 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B16-BWD-ELC-AL 1411327 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-STA-B16-SLWD-2SSM25-ELC-AL 1412855 1  

  2x M32   HC-STA-B16-SLWD-2SSM32-ELC-AL 1412856 1  

       

    2x Pg21 HC-STA-B16-SLWD-2SSP21-ELC-AL 1412857 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

9 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1  

11 mm ... 16 mm HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1  

14 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1  

19 mm ... 27 mm HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

Schroefdraadadapter EMC-kabelwartel Reserveafdichtingen Connectorset

vanaf pagina 661 vanaf pagina 660 vanaf pagina 662 vanaf pagina 637
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

614 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

Bouwgrootte B16, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen 
voor dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B16-HLFD-1TTM25-EL-AL 1412721 1  

  1x M32   HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL-AL 1412722 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B16-HLFD-1TTP16-EL-AL 1412723 1  

    1x Pg21 HC-STA-B16-HLFD-1TTP21-EL-AL 1412724 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-STA-B16-HHFD-1TTM32-EL-AL 1412653 1  

  1x M40   HC-STA-B16-HHFD-1TTM40-EL-AL 1412654 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B16-HHFD-1TTP21-EL-AL 1412669 1  

    1x Pg29 HC-STA-B16-HHFD-1TTP29-EL-AL 1412678 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-STA-B16-HLFD-1STM25-EL-AL 1412717 1  

  1x M32   HC-STA-B16-HLFD-1STM32-EL-AL 1412718 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B16-HLFD-1STP16-EL-AL 1412719 1  

    1x Pg21 HC-STA-B16-HLFD-1STP21-EL-AL 1412720 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M32   HC-STA-B16-HHFD-1STM32-EL-AL 1412649 1  

  1x M40   HC-STA-B16-HHFD-1STM40-EL-AL 1412650 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B16-HHFD-1STP21-EL-AL 1412651 1  

    1x Pg29 HC-STA-B16-HHFD-1STP29-EL-AL 1412652 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Beschermkap Afdekplaten Connectorset
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

615PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B16, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen 
met dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B16-BWD-ELC-AL 1411327 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-STA-B16-SLWD-2SSM25-ELC-AL 1412855 1  

  2x M32   HC-STA-B16-SLWD-2SSM32-ELC-AL 1412856 1  

       

    2x Pg21 HC-STA-B16-SLWD-2SSP21-ELC-AL 1412857 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 79 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B16-CHWD-1TTM25-ELC-AL 1412641 1  

  1x M32   HC-STA-B16-CHWD-1TTM32-ELC-AL 1412642 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B16-CHWD-1TTP21-ELC-AL 1412643 1  

    1x Pg29 HC-STA-B16-CHWD-1TTP29-ELC-AL 1412644 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeschermkap Reservebeugel
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

616 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte B16, kunststof,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 63 mm     HC-EVO-B16-HLWD-PLBK 1420933 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 78 mm     HC-EVO-B16-HHWD-PLBK 1407644 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     met beschermkap  

  HC-EVO-B16-BFDC-PLRBK 1407649 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 84 mm     met beschermkap  

2x M25   HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM25-PLRBK 1421458 1  

  2x M32   HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM32-PLRBK 1421366 1  

  2x M40   HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM40-PLRBK 1407653 1  

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reserveafdichtingen Reservebeugel

vanaf pagina 661 vanaf pagina 659 vanaf pagina 662 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/0829439
http://www.phoenixcontact.net/product/1420933
http://www.phoenixcontact.net/product/1407644
http://www.phoenixcontact.net/product/1407649
http://www.phoenixcontact.net/product/1421458
http://www.phoenixcontact.net/product/1421366
http://www.phoenixcontact.net/product/1407653
http://www.phoenixcontact.net/product/1407669
http://www.phoenixcontact.net/product/1407670
http://www.phoenixcontact.net/product/1407671
http://www.phoenixcontact.net/product/1407672
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

617PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B16, metaal,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 88 mm     HC-EVO-B16-HHWD-EL-AL 1411462 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     met beschermkap  

    HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL 1411328 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     met beschermkap  

2x M25   HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL 1412849 1  

  2x M32   HC-STA-B16-SLFDC-2SSM32-ELC-AL 1412850 1  

       

    2x Pg16 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL 1412852 1  

    2x Pg21 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL 1412853 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

9 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1  

11 mm ... 16 mm HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1  

14 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1  

19 mm ... 27 mm HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

Schroefdraadadapter EMC-kabelwartel Reserveafdichtingen Reservebeugel

vanaf pagina 661 vanaf pagina 660 vanaf pagina 662 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1411462
http://www.phoenixcontact.net/product/1411328
http://www.phoenixcontact.net/product/1412849
http://www.phoenixcontact.net/product/1412850
http://www.phoenixcontact.net/product/1412852
http://www.phoenixcontact.net/product/1412853
http://www.phoenixcontact.net/product/1411439
http://www.phoenixcontact.net/product/1411446
http://www.phoenixcontact.net/product/1411440
http://www.phoenixcontact.net/product/1411441


EMC
ready

6
0

93,5 44

4493,5

7
6

6
0

93,5 44

4493,5

7
6

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

618 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

Bouwgrootte B16, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen 
met dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B16-HLWD-1TTM25-EL-AL 1412738 1  

  1x M32   HC-STA-B16-HLWD-1TTM32-EL-AL 1412739 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B16-HLWD-1TTP16-EL-AL 1412740 1  

    1x Pg21 HC-STA-B16-HLWD-1TTP21-EL-AL 1412741 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-STA-B16-HHWD-1TTM32-EL-AL 1412708 1  

  1x M40   HC-STA-B16-HHWD-1TTM40-EL-AL 1412709 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B16-HHWD-1TTP21-EL-AL 1412715 1  

    1x Pg29 HC-STA-B16-HHWD-1TTP29-EL-AL 1412716 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-STA-B16-HLWD-1STM25-EL-AL 1412733 1  

  1x M32   HC-STA-B16-HLWD-1STM32-EL-AL 1412734 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B16-HLWD-1STP16-EL-AL 1412735 1  

    1x Pg21 HC-STA-B16-HLWD-1STP21-EL-AL 1412737 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M32   HC-STA-B16-HHWD-1STM32-EL-AL 1412703 1  

  1x M40   HC-STA-B16-HHWD-1STM40-EL-AL 1412704 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B16-HHWD-1STP21-EL-AL 1412705 1  

    1x Pg29 HC-STA-B16-HHWD-1STP29-EL-AL 1412706 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Beschermkap Reservebeugel

vanaf pagina 694 vanaf pagina 654 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1412738
http://www.phoenixcontact.net/product/1412739
http://www.phoenixcontact.net/product/1412740
http://www.phoenixcontact.net/product/1412741
http://www.phoenixcontact.net/product/1412708
http://www.phoenixcontact.net/product/1412709
http://www.phoenixcontact.net/product/1412715
http://www.phoenixcontact.net/product/1412716
http://www.phoenixcontact.net/product/1412733
http://www.phoenixcontact.net/product/1412734
http://www.phoenixcontact.net/product/1412735
http://www.phoenixcontact.net/product/1412737
http://www.phoenixcontact.net/product/1412703
http://www.phoenixcontact.net/product/1412704
http://www.phoenixcontact.net/product/1412705
http://www.phoenixcontact.net/product/1412706
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

619PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B16, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen 
voor dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     met beschermkap  

    HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL 1411328 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     met beschermkap  

2x M25   HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL 1412849 1  

  2x M32   HC-STA-B16-SLFDC-2SSM32-ELC-AL 1412850 1  

       

    2x Pg16 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL 1412852 1  

    2x Pg21 HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL 1412853 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeschermkap Afdekplaten

vanaf pagina 694 vanaf pagina 662 vanaf pagina 653 vanaf pagina 666

http://www.phoenixcontact.net/product/1411328
http://www.phoenixcontact.net/product/1412849
http://www.phoenixcontact.net/product/1412850
http://www.phoenixcontact.net/product/1412852
http://www.phoenixcontact.net/product/1412853
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

620 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

Bouwgrootte B24, kunststof, 
ADVANCE-wartelbehuizing 
met kabelwartel

Bestelgegevens

Omschrijving klembereik type artikelnr. VPE Afmetingen

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing1)

hoogte: 95 mm kabelaansluiting: boven  

11 mm ... 21 mm HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL 1404235 1  

  19 mm ... 28 mm HC-ADV-B24-HHWH-1TGM40-PL 1404238 1  

   

   

   

   

   

   

 

 

   

   

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing1)

hoogte: 95 mm kabelaansluiting: zijdelings  

11 mm ... 21 mm HC-ADV-B24-HHWH-1SGM32-PL 1404237 1  

  19 mm ... 28 mm HC-ADV-B24-HHWH-1SGM40-PL 1404239 1  

   

   

   

   

   

   

Aanbouwflens

2 stuks per behuizing  

HC-B-AF 1686533 20  

  set met 2 aanbouwflenzen  

  HC-B-AF-SET 1604638 1  

   

   

   

   

   

Beschermkap

voor de wartelzijde, IP50  

HC-B 24-TMS-SD-IP50 1690765 10  

  voor de aanbouwzijde, IP66  

  HC-B 24-TMS-SD-IP66 1411520 10  

   

   

   

   

   

Toebehoren

binnenzeskant Reserveafdichtingen

zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0829439
http://www.phoenixcontact.net/product/1404235
http://www.phoenixcontact.net/product/1404238
http://www.phoenixcontact.net/product/1404237
http://www.phoenixcontact.net/product/1404239
http://www.phoenixcontact.net/product/1686533
http://www.phoenixcontact.net/product/1604638
http://www.phoenixcontact.net/product/1690765
http://www.phoenixcontact.net/product/1411520


EMC
ready

57152

7
4

57152

9
3

,7

57152

7
4

57152

9
3

,7

4
2

20,5

a

b

3
2

Ø4,5

3
5

B06 B10 B16 B24

a

b 52 65 86 112

70 83 103 130

55150

3
1

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP68 / IP69K

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

621PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Om een optimale afschermende werking te bereiken, 

dient het montagevlak elektrisch geleidend te zij

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

Bouwgrootte B24, metaal,
ADVANCE-wartelbehuizingen

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B24-HLWH-1TTM25-EMC-AL 1414982 1  

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL 1414980 1  

  1x M32   HC-ADV-B24-HHWH-1TTM32-EMC-AL 1413430 1  

  1x M40   HC-ADV-B24-HHWH-1TTM40-EMC-AL 1413432 1  

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-EMC-AL 1414983 1  

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B24-HHWH-1STM25-EMC-AL 1414981 1  

  1x M32   HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL 1413431 1  

  1x M40   HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL 1413433 1  

       

       

       

       

       

Aanbouwflens

    2 stuks per behuizing  

    HC-B-AF 1686533 20  

      set met 2 aanbouwflenzen  

      HC-B-AF-SET 1604638 1  

       

       

       

       

       

Beschermkap

    voor de wartelzijde, IP50  

    HC-B 24-TMS-SD-IP50 1690765 10  

      voor de aanbouwzijde, IP66  

      HC-B 24-TMS-SD-IP66 1411520 10  

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels binnenzeskant Reserveafdichtingen

vanaf pagina 694 zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1414982
http://www.phoenixcontact.net/product/1414980
http://www.phoenixcontact.net/product/1413430
http://www.phoenixcontact.net/product/1413432
http://www.phoenixcontact.net/product/1414983
http://www.phoenixcontact.net/product/1414981
http://www.phoenixcontact.net/product/1413431
http://www.phoenixcontact.net/product/1413433
http://www.phoenixcontact.net/product/1686533
http://www.phoenixcontact.net/product/1604638
http://www.phoenixcontact.net/product/1690765
http://www.phoenixcontact.net/product/1411520
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

622 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte B24, kunststof,
EVO-behuizingen, lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 63 mm     HC-EVO-B24-HLFS-PLBK 1420934 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 87,5 mm     HC-EVO-B24-HHFS-PLBK 1407656 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-EVO-B24-BWS-PLRBK 1407659 1  

      met beschermkap  

      HC-EVO-B24-BWSC-PLRBK 1407660 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 84 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-EVO-B24-SHWS-2SSM25-PLRBK 1421459 1  

  2x M32   HC-EVO-B24-SHWS-2SSM32-PLRBK 1421367 1  

  2x M40   HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK 1407663 1  

      met beschermkap  

  2x M25   HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM25-PLRBK 1421460 1  

  2x M32   HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM32-PLRBK 1421369 1  

  2x M40   HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM40-PLRBK 1407664 1  

       

Koppelbehuizing

hoogte: 90 mm     HC-EVO-B24-CHWS-PLRBK 1407667 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reserveafdichtingen Connectorset

vanaf pagina 661 vanaf pagina 659 vanaf pagina 662 vanaf pagina 636

http://www.phoenixcontact.net/product/0829439
http://www.phoenixcontact.net/product/1420934
http://www.phoenixcontact.net/product/1407656
http://www.phoenixcontact.net/product/1407659
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

623PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B24, metaal,
EVO-behuizingen, lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 88 mm     HC-EVO-B24-HHFS-EL-AL 1411473 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B24-BWS-ELC-AL 1411329 1  

      met beschermkap  

      HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL 1411330 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412877 1  

  2x M32   HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL 1412878 1  

    2x Pg21 HC-STA-B24-SLWS-2SSP21-ELC-AL 1412879 1  

      met beschermkap  

  2x M25   HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412881 1  

  2x M32   HC-STA-B24-SLWSC-2SSM32-ELC-AL 1412882 1  

    2x Pg21 HC-STA-B24-SLWSC-2SSP21-ELC-AL 1412883 1  

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

9 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1  

11 mm ... 16 mm HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1  

14 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1  

19 mm ... 27 mm HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

Schroefdraadadapter EMC-kabelwartel Reserveafdichtingen Connectorset
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

624 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

Bouwgrootte B24, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen 
voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B24-HLFS-1TTM25-EL-AL 1412788 1  

  1x M32   HC-STA-B24-HLFS-1TTM32-EL-AL 1412789 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B24-HLFS-1TTP16-EL-AL 1412790 1  

    1x Pg21 HC-STA-B24-HLFS-1TTP21-EL-AL 1412791 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-HLFS-1TTP29-EL-AL 1412792 1  

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-STA-B24-HHFS-1TTM32-EL-AL 1412761 1  

  1x M40   HC-STA-B24-HHFS-1TTM40-EL-AL 1412098 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B24-HHFS-1TTP21-EL-AL 1412762 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL 1412763 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-STA-B24-HLFS-1STM25-EL-AL 1412783 1  

  1x M32   HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL 1412784 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B24-HLFS-1STP16-EL-AL 1412785 1  

    1x Pg21 HC-STA-B24-HLFS-1STP21-EL-AL 1412786 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M32   HC-STA-B24-HHFS-1STM32-EL-AL 1412757 1  

  1x M40   HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL 1412758 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B24-HHFS-1STP21-EL-AL 1412759 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL 1412760 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Beschermkap Afdekplaten Connectorset
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

625PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B24, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen 
met lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B24-BWS-ELC-AL 1411329 1  

      met beschermkap  

      HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL 1411330 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412877 1  

  2x M32   HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL 1412878 1  

       

    2x Pg21 HC-STA-B24-SLWS-2SSP21-ELC-AL 1412879 1  

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     met beschermkap  

2x M25   HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412881 1  

  2x M32   HC-STA-B24-SLWSC-2SSM32-ELC-AL 1412882 1  

       

    2x Pg21 HC-STA-B24-SLWSC-2SSP21-ELC-AL 1412883 1  

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 77 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-STA-B24-CHWS-1TTM32-ELC-AL 1412746 1  

  1x M40   HC-STA-B24-CHWS-1TTM40-ELC-AL 1412747 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B24-CHWS-1TTP21-ELC-AL 1412748 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-CHWS-1TTP29-ELC-AL 1412749 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeschermkap Reservebeugel
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

626 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

koppelbehuizingen zie phoenixcontact.net/products

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte B24, kunststof,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 63 mm     HC-EVO-B24-HLFD-PLBK 1420935 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 87,5 mm     HC-EVO-B24-HHFD-PLBK 1407657 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-EVO-B24-BWD-PLRBK 1407661 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 84 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-EVO-B24-SHWD-2SSM25-PLRBK 1421461 1  

  2x M32   HC-EVO-B24-SHWD-2SSM32-PLRBK 1421370 1  

  2x M40   HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK 1407665 1  

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 90 mm     HC-EVO-B24-CHWD-PLRBK 1407668 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reserveafdichtingen Connectorset
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

627PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B24, metaal,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 88 mm     HC-EVO-B24-HHFD-EL-AL 1411472 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B24-BWD-ELC-AL 1411331 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-STA-B24-SLWD-2SSM25-ELC-AL 1412873 1  

  2x M32   HC-STA-B24-SLWD-2SSM32-ELC-AL 1412874 1  

       

    2x Pg21 HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL 1412875 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

9 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1  

11 mm ... 16 mm HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1  

14 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1  

19 mm ... 27 mm HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

Schroefdraadadapter EMC-kabelwartel Reserveafdichtingen Connectorset
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel -

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

628 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

Bouwgrootte B24, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen 
voor dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B24-HLFD-1TTM25-EL-AL 1412778 1  

  1x M32   HC-STA-B24-HLFD-1TTM32-EL-AL 1412779 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B24-HLFD-1TTP16-EL-AL 1412780 1  

    1x Pg21 HC-STA-B24-HLFD-1TTP21-EL-AL 1412781 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-HLFD-1TTP29-EL-AL 1412782 1  

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL 1412754 1  

  1x M40   HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL 1412099 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B24-HHFD-1TTP21-EL-AL 1412755 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-HHFD-1TTP29-EL-AL 1412756 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-STA-B24-HLFD-1STM25-EL-AL 1412773 1  

  1x M32   HC-STA-B24-HLFD-1STM32-EL-AL 1412774 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B24-HLFD-1STP16-EL-AL 1412775 1  

    1x Pg21 HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL 1412776 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M32   HC-STA-B24-HHFD-1STM32-EL-AL 1412750 1  

  1x M40   HC-STA-B24-HHFD-1STM40-EL-AL 1412751 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B24-HHFD-1STP21-EL-AL 1412752 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-HHFD-1STP29-EL-AL 1412753 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Beschermkap Afdekplaten Connectorset
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

629PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B24, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen 
met dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     zonder beschermkap  

    HC-STA-B24-BWD-ELC-AL 1411331 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     zonder beschermkap  

2x M25   HC-STA-B24-SLWD-2SSM25-ELC-AL 1412873 1  

  2x M32   HC-STA-B24-SLWD-2SSM32-ELC-AL 1412874 1  

       

    2x Pg21 HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL 1412875 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 77 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-STA-B24-CHWD-1TTM32-ELC-AL 1412742 1  

  1x M40   HC-STA-B24-CHWD-1TTM40-ELC-AL 1412743 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B24-CHWD-1TTP21-ELC-AL 1412744 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-CHWD-1TTP29-ELC-AL 1412745 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeschermkap Reservebeugel

vanaf pagina 694 vanaf pagina 662 vanaf pagina 653 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/1411331
http://www.phoenixcontact.net/product/1412873
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

630 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

koppelbehuizingen zie phoenixcontact.net/products

1) Een kabelingang is met een verwijderbare afdekplaat afgesloten

Bouwgrootte B24, kunststof,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 63 mm     HC-EVO-B24-HLWD-PLBK 1420936 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 87,5 mm     HC-EVO-B24-HHWD-PLBK 1407658 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     met beschermkap  

    HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK 1407662 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 84 mm     met beschermkap  

2x M25   HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM25-PLRBK 1421462 1  

  2x M32   HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM32-PLRBK 1421380 1  

  2x M40   HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK 1407666 1  

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter Reserveafdichtingen Reservebeugel

vanaf pagina 661 vanaf pagina 659 vanaf pagina 662 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/0829439
http://www.phoenixcontact.net/product/1420936
http://www.phoenixcontact.net/product/1407658
http://www.phoenixcontact.net/product/1407662
http://www.phoenixcontact.net/product/1421462
http://www.phoenixcontact.net/product/1421380
http://www.phoenixcontact.net/product/1407666
http://www.phoenixcontact.net/product/1407669
http://www.phoenixcontact.net/product/1407670
http://www.phoenixcontact.net/product/1407671
http://www.phoenixcontact.net/product/1407672
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

631PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B24, metaal,
EVO-behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 88 mm     HC-EVO-B24-HHWD-EL-AL 1411474 1  

     

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     met beschermkap  

    HC-STA-B24-BFDC-ELC-AL 1411332 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     met beschermkap  

2x M25   HC-STA-B24-SLFDC-2SSM25-ELC-AL 1412869 1  

  2x M32   HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-ELC-AL 1412870 1  

       

    2x Pg21 HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL 1412871 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel klembereik

9 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1  

11 mm ... 16 mm HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1  

14 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1  

19 mm ... 27 mm HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

Schroefdraadadapter EMC-kabelwartel Reserveafdichtingen Reservebeugel

vanaf pagina 661 vanaf pagina 660 vanaf pagina 662 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1411474
http://www.phoenixcontact.net/product/1411332
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http://www.phoenixcontact.net/product/1411439
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http://www.phoenixcontact.net/product/1411441
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

632 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

Bouwgrootte B24, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen
met dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-STA-B24-HLWD-1TTM25-EL-AL 1412799 1  

  1x M32   HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL 1412800 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B24-HLWD-1TTP16-EL-AL 1412801 1  

    1x Pg21 HC-STA-B24-HLWD-1TTP21-EL-AL 1412802 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-HLWD-1TTP29-EL-AL 1412803 1  

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-STA-B24-HHWD-1TTM32-EL-AL 1412769 1  

  1x M40   HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL 1412770 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B24-HHWD-1TTP21-EL-AL 1412771 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-HHWD-1TTP29-EL-AL 1412772 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 60 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL 1412793 1  

  1x M32   HC-STA-B24-HLWD-1STM32-EL-AL 1412795 1  

       

    1x Pg16 HC-STA-B24-HLWD-1STP16-EL-AL 1412796 1  

    1x Pg21 HC-STA-B24-HLWD-1STP21-EL-AL 1412797 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 76 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M32   HC-STA-B24-HHWD-1STM32-EL-AL 1412764 1  

  1x M40   HC-STA-B24-HHWD-1STM40-EL-AL 1412766 1  

       

    1x Pg21 HC-STA-B24-HHWD-1STP21-EL-AL 1412767 1  

    1x Pg29 HC-STA-B24-HHWD-1STP29-EL-AL 1412768 1  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Beschermkap Reservebeugel

vanaf pagina 694 vanaf pagina 654 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

633PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

1) Een afsluitkap van kunststof wordt meegeleverd

Bouwgrootte B24, metaal,
STANDARD-aanbouwbehuizingen 
voor dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 30,5 mm     met beschermkap  

    HC-STA-B24-BFDC-ELC-AL 1411332 1  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing1)

hoogte: 68 mm     met beschermkap  

2x M25   HC-STA-B24-SLFDC-2SSM25-ELC-AL 1412869 1  

  2x M32   HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-ELC-AL 1412870 1  

       

    2x Pg21 HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL 1412871 1  

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Reserveafdichtingen Reservebeschermkap Afdekplaten

vanaf pagina 694 vanaf pagina 662 vanaf pagina 653 vanaf pagina 666

http://www.phoenixcontact.net/product/1411332
http://www.phoenixcontact.net/product/1412869
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium

materiaal vergrendelingsbeugel staal, verzinkt

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP65

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

634 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Bouwgrootte B32, metaal,
behuizingen, dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 80 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-B 32-TFQ-80/O1STM32G 1645383 10  

  1x M40   HC-B 32-TFQ-80/O1STM40G 1647307 10  

  1x M50   HC-B 32-TFQ-80/O1STM50G 1460197 10  

    1x Pg29 HC-B 32-TFQ-80/O1PG29G 1675081 10  

    1x Pg36 HC-B 32-TFQ-80/O1PG36G 1460138 10  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 80 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M32   HC-B 32-TFQ-80/O1STM32S 1645150 10  

  1x M40   HC-B 32-TFQ-80/O1STM40S 1645451 10  

  1x M50   HC-B 32-TFQ-80/O1STM50S 1585980 10  

    1x Pg29 HC-B 32-TFQ-80/O1PG29S 1675094 10  

    1x Pg36 HC-B 32-TFQ-80/O1PG36S 1644818 10  

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 31 mm     zonder beschermkap  

    HC-B 32-AMQ 1775693 10  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 72 mm     zonder beschermkap  

1x M32   HC-B 32-SMQ-72/O1M32 1604867 10  

    1x Pg29 HC-B 32-SMQ-72/O1PG29 1675036 10  

  2x M32   HC-B 32-SMQ-72/O2M32 1604868 10  

  2x M40   HC-B 32-SMQ-72/O2M40 1604869 10  

    2x Pg29 HC-B 32-SMQ-72/O2PG29 1675049 10  

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 82 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-B 32-KMQ-82/O1STM32 1647284 10  

  1x M40   HC-B 32-KMQ-82/O1STM40 1647297 10  

    1x Pg21 HC-B 32-KMQ-82/O1PG21 1675010 10  

    1x Pg29 HC-B 32-KMQ-82/O1PG29 1675023 10  

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Vlakke afdichtingen Afdekplaten

vanaf pagina 694 vanaf pagina 662 vanaf pagina 666

http://www.phoenixcontact.net/product/1645383
http://www.phoenixcontact.net/product/1647307
http://www.phoenixcontact.net/product/1460197
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium

materiaal vergrendelingsbeugel staal, verzinkt

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP65

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

635PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Bouwgrootte B48, metaal,
behuizingen, lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 96 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M32   HC-B 48-TFL-96/O1STM32G 1647349 1  

  1x M40   HC-B 48-TFL-96/O1STM40G 1647310 1  

  1x M50   HC-B 48-TFL-96/O1STM50G 1460337 10  

    1x Pg29 HC-B 48-TFL-96/O1PG29G 1675159 1  

    1x Pg36 HC-B 48-TFL-96/O1PG36G 1675175 1  

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 96 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M32   HC-B 48-TFL-96/O1STM32S 1647336 1  

  1x M40   HC-B 48-TFL-96/O1STM40S 1647323 1  

  1x M50   HC-B 48-TFL-96/O1STM50S 1460351 1  

    1x Pg29 HC-B 48-TFL-96/O1PG29S 1675162 1  

    1x Pg36 HC-B 48-TFL-96/O1PG36S 1675188 1  

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 41 mm     zonder beschermkap  

    HC-B 48-AML 1772175 1  

      met beschermkap  

      HC-B 48-AMLD 1772188 1  

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 100 mm     zonder beschermkap  

1x M32   HC-B 48-SML-100/O1M32 1604875 1  

    1x Pg29 HC-B 48-SML-100/O1PG29 1675117 1  

  2x M32   HC-B 48-SML-100/O2M32 1460228 10  

  2x M40   HC-B 48-SML-100/O2M40 1604876 1  

    2x Pg29 HC-B 48-SML-100/O2PG29 1675120 1  

    2x Pg36 HC-B 48-SML-100/O2PG36 1460248 10  

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 100 mm     met beschermkap  

1x M32   HC-B 48-SMLD-100/O1M32 1604877 1  

  2x M40   HC-B 48-SMLD-100/O2M40 1604878 1  

    2x Pg36 HC-B 48-SMLD-100/O2PG36 1460037 10  

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels Vlakke afdichtingen Afdekplaten
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

materiaal afdichting NBR

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

steekcycli ≥ 500

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

636 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Connectorsets,
EVO-behuizingen, kunststof,
push-in-aansluiting

Bestelgegevens

Omschrijving Polen
bouwgroot-

te
type artikelnr. VPE Afmetingen

Connectorset

  lengtebeugel, met beschermkap  

6 B6 HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK 1407710 1  

   

   

   

   

   

   

   

Connectorset

  lengtebeugel, met beschermkap  

10 B10 HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK 1408791 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  10 B10 HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK 1407711 1  

   

   

   

   

   

Connectorset

  lengtebeugel, met beschermkap  

16 B16 HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK 1408793 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  16 B16 HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBK 1407712 1  

   

   

   

   

   

Connectorset

  lengtebeugel, met beschermkap  

24 B24 HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK 1408794 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  24 B24 HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK 1407713 1  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

voorbeeldkoffer

  CASE HC EVO OVERVIEW 5053053 1  

 

   

   

   

   

   

   

   

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Reservebeugel Reserveafdichtingen
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EMC
ready

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal afdichting NBR, geleidend

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

steekcycli ≥ 500

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

637PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Connectorsets,
EVO-behuizingen, metaal,
push-in-aansluiting

Bestelgegevens

Omschrijving Polen
bouwgroot-

te
type artikelnr. VPE Afmetingen

Connectorset

  lengtebeugel, met beschermkap  

6 B6 HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20ELC-AL 1411487 1  

   

   

   

   

   

   

   

Connectorset

  lengtebeugel, met beschermkap  

10 B10 HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25ELC-AL 1411491 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  10 B10 HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL 1411488 1  

   

   

   

   

   

Connectorset

  lengtebeugel, met beschermkap  

16 B16 HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25ELC-AL 1411492 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  16 B16 HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL 1411489 1  

   

   

   

   

   

Connectorset

  lengtebeugel, met beschermkap  

24 B24 HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL 1411493 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  24 B24 HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32ELC-AL 1411490 1  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

voorbeeldkoffer

  CASE HC EVO OVERVIEW 5053053 1  

 

   

   

   

   

   

   

   

Toebehoren

Reservebeugel Reserveafdichtingen
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EMC
ready

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal afdichting NBR

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

steekcycli ≥ 500

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

638 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Connectorsets,
STANDARD-behuizingen, metaal,
push-in-aansluiting

Bestelgegevens

Omschrijving Polen
bouwgroot-

te
type artikelnr. VPE Afmetingen

Connectorset, kabelaansluiting: boven

  lengtebeugel, met beschermkap  

6 B6 HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL 1416344 1  

   

   

   

   

   

   

   

Connectorset, kabelaansluiting: boven

  lengtebeugel, met beschermkap  

10 B10 HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL 1416345 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  10 B10 HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL 1416346 1  

   

   

   

   

   

Connectorset, kabelaansluiting: boven

  lengtebeugel, met beschermkap  

16 B16 HC-STA-B16PT-BWSC-LT-M25-ELCAL 1416348 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  16 B16 HC-STA-B16PT-BWD-LT-M25-ELCAL 1416349 1  

   

   

   

   

   

Connectorset, kabelaansluiting: boven

  lengtebeugel, met beschermkap  

24 B24 HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL 1416351 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  24 B24 HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL 1416352 1  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

Toebehoren

Reservebeugel Reserveafdichtingen
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EMC
ready

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal afdichting NBR

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

steekcycli ≥ 500

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

639PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 652

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Connectorsets,
STANDARD-behuizingen, metaal,
push-in-aansluiting

Bestelgegevens

Omschrijving Polen
bouwgroot-

te
type artikelnr. VPE Afmetingen

Connectorset, kabelaansluiting: zijdelings

  lengtebeugel, met beschermkap  

6 B6 HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL 1416353 1  

   

   

   

   

   

   

   

Connectorset, kabelaansluiting: zijdelings

  lengtebeugel, met beschermkap  

10 B10 HC-STA-B10PT-BWSC-LS-M25-ELCAL 1416354 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  10 B10 HC-STA-B10PT-BWD-LS-M25-ELCAL 1416355 1  

   

   

   

   

   

Connectorset, kabelaansluiting: zijdelings

  lengtebeugel, met beschermkap  

16 B16 HC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCAL 1416356 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  16 B16 HC-STA-B16PT-BWD-LS-M25-ELCAL 1416357 1  

   

   

   

   

   

Connectorset, kabelaansluiting: zijdelings

  lengtebeugel, met beschermkap  

24 B24 HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL 1416358 1  

  dwarsbeugels, zonder beschermkap  

  24 B24 HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL 1416359 1  

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

Toebehoren

Reservebeugel Reserveafdichtingen
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C (statisch)

640 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Andere toebehoren zie pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

nieuwBouwgrootte B6, kunststof,
dubbele EVO-wartelbehuizingen,
voor lengtebeugel

Bestelgegevens

Omschrijving
bouwgroot-

te
type artikelnr. VPE Afmetingen

Dubbele wartelbehuizing

  voor lengtebeugel  

B6 HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK 1420930 1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing PA

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C (statisch)

641PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Andere toebehoren zie pagina 658

Coderingsschildje: US-EMP (20X9) artikelnr. 0829439

Bouwgrootte B10, B16, B24, kunststof,
dubbele EVO-wartelbehuizingen,
voor dwarsbeugels

Bestelgegevens

Omschrijving
bouwgroot-

te
type artikelnr. VPE Afmetingen

Dubbele wartelbehuizing

  voor dwarsbeugels  

B10 HC-EVO-B10-HHFD-2B-PL-BK 1411495 1  

   

   

   

   

   

   

   

Dubbele wartelbehuizing

  voor dwarsbeugels  

B16 HC-EVO-B16-HHFD-2B-PL-BK 1411496 1  

   

   

   

   

   

   

   

Dubbele wartelbehuizing

  voor dwarsbeugels  

B24 HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK 1411497 1  

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

Kabelwartel klembereik

7 mm ... 13 mm HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1  

9 mm ... 17 mm HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1  

11 mm ... 21 mm HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1  

19 mm ... 28 mm HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1  

 

 

 

 

 

Toebehoren

EVO-ontgrendeling Schroefdraadadapter
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal oppervlak poedercoating, zwart

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting Viton

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP68 / IP69K

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

642 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

nieuwBouwgrootte B6, metaal,
ADVANCE-wartelbehuizingen,
outdoor-toepassingen

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-MF-BK 1420904 1  

  1x M25   HC-ADV-B06-HLWH-1TTM25-MF-BK 1420905 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-MF-BK 1420900 1  

  1x M32   HC-ADV-B06-HHWH-1TTM32-MF-BK 1420901 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M20   HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-MF-BK 1420902 1  

  1x M25   HC-ADV-B06-HLWH-1STM25-MF-BK 1420903 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-MF-BK 1420898 1  

  1x M32   HC-ADV-B06-HHWH-1STM32-MF-BK 1420899 1  

       

       

       

       

       

       

Aanbouwflens

    2 stuks per behuizing  

    HC-B-AF 1686533 20  

      set met 2 aanbouwflenzen  

      HC-B-AF-SET 1604638 1  

       

       

       

       

       

Beschermkap

    voor de wartelzijde, IP50  

    HC-B 10-TMS-SD-IP50 1690749 10  

      voor de aanbouwzijde, IP66  

      HC-B 10-TMS-SD-IP66 1411504 10  

       

       

       

       

       

Toebehoren

Wartels binnenzeskant Reserveafdichtingen
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal oppervlak poedercoating, zwart

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting Viton

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP68 / IP69K

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

643PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

nieuwBouwgrootte B10, metaal,
ADVANCE-wartelbehuizingen,
outdoor-toepassingen

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M20   HC-ADV-B10-HLWH-1TTM20-MF-BK 1420912 1  

  1x M25   HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-MF-BK 1420913 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-MF-BK 1420908 1  

  1x M32   HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-MF-BK 1420909 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M20   HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-MF-BK 1420910 1  

  1x M25   HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-MF-BK 1420911 1  

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-MF-BK 1420906 1  

  1x M32   HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK 1420907 1  

       

       

       

       

       

       

Aanbouwflens

    2 stuks per behuizing  

    HC-B-AF 1686533 20  

      set met 2 aanbouwflenzen  

      HC-B-AF-SET 1604638 1  

       

       

       

       

       

Beschermkap

    voor de wartelzijde, IP50  

    HC-B 10-TMS-SD-IP50 1690749 10  

      voor de aanbouwzijde, IP66  

      HC-B 10-TMS-SD-IP66 1411504 10  

       

       

       

       

       

Toebehoren

Wartels binnenzeskant Reserveafdichtingen

vanaf pagina 694 zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1420912
http://www.phoenixcontact.net/product/1420913
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http://www.phoenixcontact.net/product/1420907
http://www.phoenixcontact.net/product/1686533
http://www.phoenixcontact.net/product/1604638
http://www.phoenixcontact.net/product/1690749
http://www.phoenixcontact.net/product/1411504
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal oppervlak poedercoating, zwart

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting Viton

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP68 / IP69K

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

644 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

nieuwBouwgrootte B16, metaal,
ADVANCE-wartelbehuizingen,
outdoor-toepassingen

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-MF-BK 1420921 1  

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B16-HHWH-1TTM25-MF-BK 1420917 1  

  1x M32   HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-MF-BK 1420918 1  

  1x M40   HC-ADV-B16-HHWH-1TTM40-MF-BK 1420919 1  

       

       

       

       

       

Kabelaansluiting: zijdelings1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B16-HLWH-1STM25-MF-BK 1420920 1  

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-MF-BK 1420914 1  

  1x M32   HC-ADV-B16-HHWH-1STM32-MF-BK 1420915 1  

  1x M40   HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-MF-BK 1420916 1  

       

       

       

       

       

Aanbouwflens

    2 stuks per behuizing  

    HC-B-AF 1686533 20  

      set met 2 aanbouwflenzen  

      HC-B-AF-SET 1604638 1  

       

       

       

       

       

Beschermkap

    voor de wartelzijde, IP50  

    HC-B 16-TMS-SD-IP50 1690752 10  

      voor de aanbouwzijde, IP66  

      HC-B 16-TMS-SD-IP66 1411517 10  

       

       

       

       

       

Toebehoren

Wartels binnenzeskant Reserveafdichtingen

vanaf pagina 694 zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1420921
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal oppervlak poedercoating, zwart

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting Viton

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP68 / IP69K

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

645PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

nieuwBouwgrootte B24, metaal,
ADVANCE-wartelbehuizingen,
outdoor-toepassingen

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B24-HLWH-1TTM25-MF-BK 1420929 1  

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: boven  

1x M25   HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-MF-BK 1420925 1  

  1x M32   HC-ADV-B24-HHWH-1TTM32-MF-BK 1420926 1  

  1x M40   HC-ADV-B24-HHWH-1TTM40-MF-BK 1420927 1  

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 74 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK 1420928 1  

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing1)

hoogte: 93,7 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

1x M25   HC-ADV-B24-HHWH-1STM25-MF-BK 1420922 1  

  1x M32   HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK 1420923 1  

  1x M40   HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-MF-BK 1420924 1  

       

       

       

       

       

Aanbouwflens

    2 stuks per behuizing  

    HC-B-AF 1686533 20  

      set met 2 aanbouwflenzen  

      HC-B-AF-SET 1604638 1  

       

       

       

       

       

Beschermkap

    voor de wartelzijde, IP50  

    HC-B 24-TMS-SD-IP50 1690765 10  

      voor de aanbouwzijde, IP66  

      HC-B 24-TMS-SD-IP66 1411520 10  

       

       

       

       

       

Toebehoren

Kabelwartels binnenzeskant Reserveafdichtingen

vanaf pagina 694 zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1420929
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting NBR, geleidend

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP68 / IP69K

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

646 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

Om een optimale afschermende werking te bereiken, 

dient het montagevlak elektrisch geleidend te zij

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

1) schroefvergrendeling met M6-binnenzeskantschroeven

nieuwBouwgrootte B6, B10, B16, B24, metaal,
ADVANCE-wartelbehuizingen, 
zonder boring

Bestelgegevens

Omschrijving
bouwgroot-

te
type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing1)

  hoogte: 74 mm  

B6 HC-ADV-B06-HLWH-BLANK-ELC-AL 1420048 1  

  B10 HC-ADV-B10-HLWH-BLANK-ELC-AL 1420051 1  

  B16 HC-ADV-B16-HLWH-BLANK-ELC-AL 1420053 1  

  B24 HC-ADV-B24-HLWH-BLANK-ELC-AL 1420055 1  

   

   

   

   

Wartelbehuizing1)

  hoogte: 93,7 mm  

B6 HC-ADV-B06-HHWH-BLANK-ELC-AL 1420050 1  

  B10 HC-ADV-B10-HHWH-BLANK-ELC-AL 1420052 1  

  B16 HC-ADV-B16-HHWH-BLANK-ELC-AL 1420054 1  

  B24 HC-ADV-B24-HHWH-BLANK-ELC-AL 1420056 1  

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

   

   

   

   

   

   

Aanbouwflens

  2 stuks per behuizing  

HC-B-AF 1686533 20  

  set met 2 aanbouwflenzen  

  HC-B-AF-SET 1604638 1  

   

   

   

   

   

Toebehoren

binnenzeskant Reserveafdichtingen

zie catalogus 3 vanaf pagina 662

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1420048
http://www.phoenixcontact.net/product/1420051
http://www.phoenixcontact.net/product/1420053
http://www.phoenixcontact.net/product/1420055
http://www.phoenixcontact.net/product/1420050
http://www.phoenixcontact.net/product/1420052
http://www.phoenixcontact.net/product/1420054
http://www.phoenixcontact.net/product/1420056
http://www.phoenixcontact.net/product/1686533
http://www.phoenixcontact.net/product/1604638
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium, zeewaterbestendig

materiaal vergrendelingsbeugel PA

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP66 / IP67

beschermklasse NEMA (in gemonteerde toestand) 4 / 4X / 12

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

647PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON B-behuizingen

Opmerkingen:

andere toebehoren zie vanaf pagina 658

Coderingsschildje: US-EMLP-HA (20X9) artikelnr. 0830989

nieuwBouwgrootte B6, B10, B16, B24, metaal,
STANDARD-wartelbehuizingen, 
zonder boring

Bestelgegevens

Omschrijving
bouwgroot-

te
type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing, voor lengtebeugel

  hoogte: 57 mm  

B6 HC-STA-B06-HLFS-BLANK-EL-AL 1419900 1  

  B10 HC-STA-B10-HLFS-BLANK-EL-AL 1419902 1  

  B16 HC-STA-B16-HLFS-BLANK-EL-AL 1419905 1  

  B24 HC-STA-B24-HLFS-BLANK-EL-AL 1419937 1  

   

   

   

   

Wartelbehuizing, voor lengtebeugel

  hoogte: 72 mm  

B6 HC-STA-B06-HHFS-BLANK-EL-AL 1419901 1  

  B10 HC-STA-B10-HHFS-BLANK-EL-AL 1419903 1  

  B16 HC-STA-B16-HHFS-BLANK-EL-AL 1419934 1  

  B24 HC-STA-B24-HHFS-BLANK-EL-AL 1419957 1  

   

   

   

   

Wartelbehuizing, voor dwarsbeugels

  hoogte: 57 mm  

B10 HC-STA-B10-HLFD-BLANK-EL-AL 1419972 1  

  B16 HC-STA-B16-HLFD-BLANK-EL-AL 1419999 1  

  B24 HC-STA-B24-HLFD-BLANK-EL-AL 1420010 1  

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing, voor dwarsbeugels

  hoogte: 72 mm  

B10 HC-STA-B10-HHFD-BLANK-EL-AL 1419979 1  

  B16 HC-STA-B16-HHFD-BLANK-EL-AL 1420000 1  

  B24 HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL 1420011 1  

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing, met dwarsbeugels

  hoogte: 57 mm  

B10 HC-STA-B10-HLWD-BLANK-EL-AL 1420034 1  

  B16 HC-STA-B16-HLWD-BLANK-EL-AL 1420036 1  

  B24 HC-STA-B24-HLWD-BLANK-EL-AL 1420046 1  

   

   

   

   

   

Wartelbehuizing, met dwarsbeugels

  hoogte: 72 mm  

B10 HC-STA-B10-HHWD-BLANK-EL-AL 1420035 1  

  B16 HC-STA-B16-HHWD-BLANK-EL-AL 1420044 1  

  B24 HC-STA-B24-HHWD-BLANK-EL-AL 1420047 1  

   

   

   

   

   

Toebehoren

Beschermkap Afdekplaten Reservebeugel

vanaf pagina 654 vanaf pagina 666 vanaf pagina 663

http://www.phoenixcontact.net/product/0830989
http://www.phoenixcontact.net/product/1419900
http://www.phoenixcontact.net/product/1419902
http://www.phoenixcontact.net/product/1419905
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http://www.phoenixcontact.net/product/1420047
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648 PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON Compact-contactblokken

Technische gegevens

type
① HC-COM- 8-

E...C

② HC-COM- 17-

E...C

③ HC-COM- 4/2-E...C
 

      vermogenscontacten stuurcontacten    

toelatingen           

IEC-gegevens            

nominale stroom contacten (bij 40 °C) [A] 16 10 40 10

overspanningscategorie III III III  

vervuilingsgraad 3 3 3  

nominale spanning (III/3) contacten [V] 500 200 400 / 690 250

teststootspanning contacten [kV] 6 4 6 4

aansluitdoorsnede [mm²] 0,5 ... 4 0,14 ... 2,5 1,5 ... 6 0,14 ... 2,5  

UL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 600 600 -

nominale stroom [A] - 19,5 40 -

aansluitdoorsnede AWG 20-12 22-14 16-10 -

CSA- / cUL-gegevens            

nominale spanning [V] 600 600 600 -

nominale stroom [A] 19 19 19 -

aansluitdoorsnede AWG 20-12 20-12 20-12 -

materiaalgegevens            

materiaal contactblok PC PC PC  

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0 V0  

materiaal contact koperlegering koperlegering koperlegering  

materiaal contactoppervlak Ag (alternatief Au) Ag (alternatief Au) Ag Ag (alternatief Au)  

temperatuurgegevens            

omgevingstemperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 100 -40 ... 100  

algemene gegevens            

aansluittechniek crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting crimpaansluiting  

Striplengte [mm] 7,5 8 9

9,6

8

6

 

aantal polen 8 17 4 2  

contactnummering 1 - 8 1 - 17 1-4 1-2  

steekcycli ≥ 500 ≥ 500 ≥ 500  

Serie Compact

200 V ... 690 V, 10 A ... 40 A

Aansluittechniek:
– crimpaansluiting

Voor het bepalen van de juiste behuizing, 
zie de systeem-crosslist op pagina 498.

Opmerkingen:

toebehoren zie vanaf pagina 652

crimpcontacten separaat bestellen

connectoren mogen uitsluitend belastings-/spanningsvrij 

worden bediend

omgevingstemperatuur [°C]
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 649PHOENIX CONTACT

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON Compact-contactblokken

Bestelgegevens

Omschrijving Polen Nummer Bouwgrootte type artikelnr. VPE

          bus stift  

Crimpaansluiting CK 2,5

8 1 - 8 COM ① HC-COM- 8-E...C 1408494 1408481 2

Crimpaansluiting CK 1,6

17 1 - 17 COM ② HC-COM- 17-E...C 1408478 1408465 2

Crimpaansluiting CK 4,0 / CK 1,6

4 / 2 1-4 COM ③ HC-COM- 4/2-E...C 1408517 1408504 2

Gedraaide crimpcontacten CK 1,6 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,14 - 0,37 / 26 - 22 CK1,6-ED-0,37... AG 1663394 1663336 100

0,5 / 20 CK1,6-ED-0,50... AG 1663404 1663349 100

0,75 / 18 CK1,6-ED-0,75... AG 1663417 1663352 100

0,75 - 1 / 18 CK1,6-ED-1,00... AG 1663420 1663365 100

1,5 / 16 CK1,6-ED-1,50... AG 1663433 1663378 100

2,5 / 14 CK1,6-ED-2,50... AG 1663446 1663381 100

Gedraaide crimpcontacten CK 2,5 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

0,5 / 20 CK2,5-ED-0,50... AG 1663640 1663572 100

0,75 / 18 CK2,5-ED-0,75... AG 1663653 1663585 100

0,75 - 1 / 18 CK2,5-ED-1,00... AG 1663666 1663598 100

1,5 / 16 CK2,5-ED-1,50... AG 1663679 1663608 100

2,5 / 14 CK2,5-ED-2,50... AG 1663682 1663611 100

4 / 12 CK2,5-ED-4,00... AG 1663705 1663637 100

Gedraaide crimpcontacten CK 4,0 doorsnede

verzilverd mm² / AWG

1,5 / 16 CK4,0-ED-1,50... AG 1663271 1663239 25

2,5 / 14 CK4,0-ED-2,50... AG 1663284 1663242 25

4 / 12 CK4,0-ED-4,00... AG 1663297 1663255 25

6 / 10 CK4,0-ED-6,00... AG 1663307 1663268 25

Toebehoren

Blindbussen Crimpgereedschap Crimpcontacten, verguld

vanaf pagina 657 vanaf pagina 670 phoenixcontact.net/products

afmetingen (in mm)

Maatschets: bus

Maatschets: stift

a b c d

①
bus

38,5
stift

②
bus 36,7

stift 38,7

③
bus

48,05
stift

http://www.phoenixcontact.net/product/1408494
http://www.phoenixcontact.net/product/1408481
http://www.phoenixcontact.net/product/1408478
http://www.phoenixcontact.net/product/1408465
http://www.phoenixcontact.net/product/1408517
http://www.phoenixcontact.net/product/1408504
http://www.phoenixcontact.net/product/1663394
http://www.phoenixcontact.net/product/1663336
http://www.phoenixcontact.net/product/1663404
http://www.phoenixcontact.net/product/1663349
http://www.phoenixcontact.net/product/1663417
http://www.phoenixcontact.net/product/1663352
http://www.phoenixcontact.net/product/1663420
http://www.phoenixcontact.net/product/1663365
http://www.phoenixcontact.net/product/1663433
http://www.phoenixcontact.net/product/1663378
http://www.phoenixcontact.net/product/1663446
http://www.phoenixcontact.net/product/1663381
http://www.phoenixcontact.net/product/1663640
http://www.phoenixcontact.net/product/1663572
http://www.phoenixcontact.net/product/1663653
http://www.phoenixcontact.net/product/1663585
http://www.phoenixcontact.net/product/1663666
http://www.phoenixcontact.net/product/1663598
http://www.phoenixcontact.net/product/1663679
http://www.phoenixcontact.net/product/1663608
http://www.phoenixcontact.net/product/1663682
http://www.phoenixcontact.net/product/1663611
http://www.phoenixcontact.net/product/1663705
http://www.phoenixcontact.net/product/1663637
http://www.phoenixcontact.net/product/1663271
http://www.phoenixcontact.net/product/1663239
http://www.phoenixcontact.net/product/1663284
http://www.phoenixcontact.net/product/1663242
http://www.phoenixcontact.net/product/1663297
http://www.phoenixcontact.net/product/1663255
http://www.phoenixcontact.net/product/1663307
http://www.phoenixcontact.net/product/1663268
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing polycarbonaat

materiaal vergrendeling -

materiaal afdichting -

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP65 / IP66

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON Compact-behuizingen

Serie Compact, kunststof,
wartelbehuizingen

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Wartelbehuizing

hoogte: 54 mm     kabelaansluiting: boven  

  1x Pg16 HC-COM-K-TFL-O1PG16-G 1408342 2  

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Wartelbehuizing

hoogte: 54 mm     kabelaansluiting: zijdelings  

  1x Pg16 HC-COM-K-TFL-O1PG16-S 1408339 2  

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel Pg16

    VC-K-KV-PG16( 9-13) 1853764 5  

    VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) 1854844 5  

       

       

       

       

       

       

       

     

     

       

       

       

       

       

       

       

http://www.phoenixcontact.net/product/1408342
http://www.phoenixcontact.net/product/1408339
http://www.phoenixcontact.net/product/1853764
http://www.phoenixcontact.net/product/1854844
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal behuizing polycarbonaat

materiaal vergrendeling roestvaststaal

materiaal afdichting NBR

beschermklasse IP (in gemonteerde toestand) IP65 / IP66

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C
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Heavy-duty connectoren
HEAVYCON Compact-behuizingen

Opmerkingen:

sokkelbehuizing aan de onderzijde open

Serie Compact, kunststof,
aanbouwbehuizingen

Bestelgegevens

Omschrijving schroefdraad type artikelnr. VPE Afmetingen

Aanbouwbehuizing

hoogte: 20,5 mm     rechte uitvoering  

    HC-COM-K-AML-GR 1408355 2  

       

       

       

       

       

       

       

Aanbouwbehuizing

hoogte: 33,5 mm     haakse uitvoering  

    HC-COM-K-AML-GW 1408368 2  

       

       

       

       

       

       

       

Sokkelbehuizing

hoogte: 33,5 mm   1x Pg16 HC-COM-K-SML-O1PG16 1408371 2  

     

       

       

       

       

       

       

       

Koppelbehuizing

hoogte: 50,5 mm   1x Pg16 HC-COM-K-KML-O1PG16 1408384 2  

     

       

       

       

       

       

       

       

Kabelwartel Pg16

    HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML 1409286 2  

    HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML 1409299 2  

       

       

       

       

       

       

       

Beschermkap, kunststof

    bus  

    HC-COM-K-SD-FLU-BU/FS 1408397 2  

      stift  

      HC-COM-K-SD-FLU-ST/FS 1408407 2  

       

       

       

       

       

http://www.phoenixcontact.net/product/1408355
http://www.phoenixcontact.net/product/1408368
http://www.phoenixcontact.net/product/1408371
http://www.phoenixcontact.net/product/1408384
http://www.phoenixcontact.net/product/1409286
http://www.phoenixcontact.net/product/1409299
http://www.phoenixcontact.net/product/1408397
http://www.phoenixcontact.net/product/1408407


nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

kunststof, zwart kunststof, zwart

algemene gegevens

materiaal beschermkap PA PA

beschermklasse IP54 / IP65 IP66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB V0

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -20 ... 100 -20 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Beschermkap, voor wartelbehuizing

bus HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK 1419274 1

stift HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK 1419275 1

Beschermkap, voor aanbouwbehuizingen

bus HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK 1419272 1

stift HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK 1419273 1

Beschermkap, voor koppelbehuizingen

bus HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK 1419270 1

stift HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK 1419271 1

nieuw

– met vangdraad

Beschermkappen
voor behuizingen
van serie D7

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

beschermkap 

zonder lengtebeugel

beschermkap 

met lengtebeugel

nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

kunststof, zwart kunststof, zwart

algemene gegevens

materiaal PA NBR

beschermklasse IP54 IP54

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB -

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -20 ... 100 -20 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Beschermkap, voor behuizingsgrootten:

D15 HC-D15-BCSFS-PRBK 1414641 10

D25 HC-D25-BCSFS-PRBK 1414642 10

D50 HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK 1424417 1
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nieuw

– voor aanbouw-, sokkel- en koppelbehui-
zingen met vergendelingsbeugel

– met vangdraad

Beschermkappen
voor aanbouwbehuizingen
van serie D

beschermkap 

zonder lengtebeugel

beschermkap 

zonder dwarsbeugels

http://www.phoenixcontact.net/product/1419274
http://www.phoenixcontact.net/product/1419275
http://www.phoenixcontact.net/product/1419272
http://www.phoenixcontact.net/product/1419273
http://www.phoenixcontact.net/product/1419270
http://www.phoenixcontact.net/product/1419271
http://www.phoenixcontact.net/product/1414641
http://www.phoenixcontact.net/product/1414642
http://www.phoenixcontact.net/product/1424417


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

kunststof, zwart

algemene gegevens

materiaal PA

beschermklasse IP65 / IP66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 125

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Reservebeschermkap, voor behuizingsgrootten:

D15 HC-D15-BC-HI-PLBK 1414673 1

D25 HC-D25-BC-HI-PLBK 1414674 1

– voor HEAVYCON EVO-
aanbouwbehuizingen

– met scharnier

Reservebeschermkap
voor EVO-aanbouwbehuizingen
van serie D

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

beschermkap 

met scharnier

Technische gegevens

kunststof, zwart

algemene gegevens

materiaal PA

beschermklasse IP65 / IP66

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 100

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Reservebeschermkap, voor behuizingsgrootten:

B6 HC-B06-BC-HI-PLBK 1407692 1

B10 HC-B10-BC-HI-PLBK 1407693 1

B16 HC-B16-BC-HI-PLBK 1407694 1

B24 HC-B24-BC-HI-PLBK 1407695 1
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– voor HEAVYCON EVO-
aanbouwbehuizingen

– met scharnier

Reservebeschermkap
voor EVO-aanbouwbehuizingen
van serie B

beschermkap 

met scharnier

http://www.phoenixcontact.net/product/1414673
http://www.phoenixcontact.net/product/1414674
http://www.phoenixcontact.net/product/1407692
http://www.phoenixcontact.net/product/1407693
http://www.phoenixcontact.net/product/1407694
http://www.phoenixcontact.net/product/1407695


Technische gegevens Technische gegevens

kunststof, grijs kunststof, zwart metaal kunststof, grijs kunststof, zwart metaal

algemene gegevens

materiaal beschermkap PA PA Al PA PA Al

beschermklasse IP54 IP54 / IP66 IP65 IP54 IP54 / IP66 IP65

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB - HB HB -

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -20 ... 100 -20 ... 100 -40 ... 125 -20 ... 100 -20 ... 100 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Beschermkap, voor behuizingsgrootten:

B6 1678282 10 1414634 10 1644546 10

B10 1678295 10 1414635 10 1584512 10 1678305 10 1414638 10 1584541 10

B16 1678318 10 1414636 10 1584525 10 1678321 10 1414639 10 1584554 10

B24 1678334 10 1414637 10 1584538 10 1678347 10 1414640 10 1584567 10

– voor wartelbehuizingen 
zonder vergendelingsbeugel

– met vangdraad
– met afdichting

Beschermkappen
voor wartelbehuizingen
van serie B

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

beschermkap 

met lengtebeugel

beschermkap 

met dwarsbeugels

Technische gegevens

kunststof, grijs kunststof, zwart metaal

algemene gegevens

materiaal beschermkap PA PA Al

beschermklasse IP54 IP54 / IP66 IP65

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB -

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -20 ... 100 -20 ... 100 -40 ... 125

Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Beschermkap, voor behuizingsgrootten:

B10 1687260 10 1414631 10 1647750 10

B16 1687273 10 1414632 10 1647763 10

B24 1687286 10 1414633 10 1647776 10
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– voor wartelbehuizingen 
met vergendelingsbeugel

– met vangdraad
– met afdichting

Beschermkappen
voor wartelbehuizingen
van serie B

beschermkap 

zonder dwarsbeugels

http://www.phoenixcontact.net/product/1678282
http://www.phoenixcontact.net/product/1414634
http://www.phoenixcontact.net/product/1644546
http://www.phoenixcontact.net/product/1678295
http://www.phoenixcontact.net/product/1414635
http://www.phoenixcontact.net/product/1584512
http://www.phoenixcontact.net/product/1678305
http://www.phoenixcontact.net/product/1414638
http://www.phoenixcontact.net/product/1584541
http://www.phoenixcontact.net/product/1678318
http://www.phoenixcontact.net/product/1414636
http://www.phoenixcontact.net/product/1584525
http://www.phoenixcontact.net/product/1678321
http://www.phoenixcontact.net/product/1414639
http://www.phoenixcontact.net/product/1584554
http://www.phoenixcontact.net/product/1678334
http://www.phoenixcontact.net/product/1414637
http://www.phoenixcontact.net/product/1584538
http://www.phoenixcontact.net/product/1678347
http://www.phoenixcontact.net/product/1414640
http://www.phoenixcontact.net/product/1584567
http://www.phoenixcontact.net/product/1687260
http://www.phoenixcontact.net/product/1414631
http://www.phoenixcontact.net/product/1647750
http://www.phoenixcontact.net/product/1687273
http://www.phoenixcontact.net/product/1414632
http://www.phoenixcontact.net/product/1647763
http://www.phoenixcontact.net/product/1687286
http://www.phoenixcontact.net/product/1414633
http://www.phoenixcontact.net/product/1647776


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

kunststof, grijs kunststof, zwart metaal kunststof, grijs kunststof, zwart metaal

algemene gegevens

materiaal beschermkap PA PA Al PA PA Al

beschermklasse IP54 IP66 IP65 IP54 IP66 IP65

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB - HB HB -

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -20 ... 100 -20 ... 100 -40 ... 125 -20 ... 100 -20 ... 100 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Beschermkap, voor behuizingsgrootten:

B6 1660180 10 1414623 10 1644559 10

B10 1660177 10 1414625 10 1644562 10 1772586 10 1414628 10 1644575 10

B16 1660151 10 1414626 10 1644588 10 1772599 10 1414629 10 1644591 10

B24 1660148 10 1414627 10 1644601 10 1772609 10 1414630 10 1644614 10

B32 1646120 10

– voor aanbouw-, sokkel- en koppelbehui-
zingen met vergendelingsbeugel

– met vangdraad
– zonder afdichting

Beschermkappen
voor aanbouwbehuizingen
van serie B

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

beschermkap 

zonder lengtebeugel

beschermkap 

zonder dwarsbeugels

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal beschermkap PA

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] 0 ... 20

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Beschermkap, voor behuizingsgrootten:

B6 HC-STA-B06-DC-PL 1421100 5

B10 HC-STA-B10-DC-PL 1421101 5

B16 HC-STA-B16-DC-PL 1421102 5

B24 HC-STA-B24-DC-PL 1421103 5
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nieuw

– kleur: transparant / wit
– zonder afdichting

Beschermkappen
voor behuizingen
van serie B

beschermkap 

met clipvergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1660180
http://www.phoenixcontact.net/product/1414623
http://www.phoenixcontact.net/product/1644559
http://www.phoenixcontact.net/product/1660177
http://www.phoenixcontact.net/product/1414625
http://www.phoenixcontact.net/product/1644562
http://www.phoenixcontact.net/product/1772586
http://www.phoenixcontact.net/product/1414628
http://www.phoenixcontact.net/product/1644575
http://www.phoenixcontact.net/product/1660151
http://www.phoenixcontact.net/product/1414626
http://www.phoenixcontact.net/product/1644588
http://www.phoenixcontact.net/product/1772599
http://www.phoenixcontact.net/product/1414629
http://www.phoenixcontact.net/product/1644591
http://www.phoenixcontact.net/product/1660148
http://www.phoenixcontact.net/product/1414627
http://www.phoenixcontact.net/product/1644601
http://www.phoenixcontact.net/product/1772609
http://www.phoenixcontact.net/product/1414630
http://www.phoenixcontact.net/product/1644614
http://www.phoenixcontact.net/product/1646120
http://www.phoenixcontact.net/product/1421100
http://www.phoenixcontact.net/product/1421101
http://www.phoenixcontact.net/product/1421102
http://www.phoenixcontact.net/product/1421103


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Polarisatieprofiel, voor contactblokken van de series:

HC-B... en klemadapters HC-B...A-UT..., HC-B...A-DT... CP-HC 1686478 10

HC-A10..., HC-A16..., HC-BB... CP-HC-S 1410916 10

Polarisatieprofiel, voor contactblokken van de series:

HC-HS2-D7-E...S HC-HS 2-CP 1586280 50

HC-A3..., HC-A4..., HC-MOD-K... HC-MOD-K-CP 1408562 1

– polariseren m.b.v. polarisatieprofielen
binnen enkele seconden

Polarisatieprofielen

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

polarisatieprofiel HC / HC-S polarisatieprofiel HS2 / MOD-K

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal staal

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Polarisatiebout, voor contactblokken van de serie:

HC-B... HC-CB 1772722 10

656 PHOENIX CONTACT

– beveilig 6 connectoren tegen foutief 
insteken

Opmerkingen:

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Polarisatiebout

polarisatiebout

http://www.phoenixcontact.net/product/1686478
http://www.phoenixcontact.net/product/1410916
http://www.phoenixcontact.net/product/1586280
http://www.phoenixcontact.net/product/1408562
http://www.phoenixcontact.net/product/1772722


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal staal, verzinkt

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Geleidebussen en -stiften, voor polarisatie tegen foutief insteken 

en voor geleiding om schuin insteken te voorkomen, niet toepas-

baar bij HC-Modular en HC-D7...

geleidestift HC-CST 1676857 10

geleidebus HC-CBU 1676860 10

– beveilig 16 connectoren tegen foutief
insteken

– voorgeschreven bij HC-D..., HC-DD... 
alsmede HC-M-25-CT-..., HC-M-04-KT... 
en HC-M-DSUB09...

Opmerkingen:

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Geleidestiften, -bussen

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

geleidestift / geleidebus

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA koperlegering

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Blindbus, voor contactblokken met gedraaide buscontacten type:

CK -2,5-ED... CK2,5-ED-BB 1584693 100

CK -1,6-ED... CK1,6-ED-BB 1645888 50
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Beveilig identieke connectoren tegen fou-
tief insteken. Een blindbus sluit een buscon-
tact af. Het stiftcontact op dezelfde positie 
insteken als de blindbus is dan niet mogelijk.

Opmerkingen:

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Blindbussen

blindbus blindbus

http://www.phoenixcontact.net/product/1676857
http://www.phoenixcontact.net/product/1676860
http://www.phoenixcontact.net/product/1584693
http://www.phoenixcontact.net/product/1645888


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 100 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
schroef-

draadsoort
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelwartel, voor kunststof HEAVYCON EVO-behuizingen van 

serie D, voor kabeldiameters:

7 mm ... 13 mm M20 HC-D-G-M20-PLRBK 1411350 1

9 mm ... 17 mm M25 HC-D-G-M25-PLRBK 1411351 1

Schroefdraadadapter, voor kunststof HEAVYCON EVO-behui-

zingen van serie D

M25 HC-D-TA-M25-PLRBK 1411352 1

Pg16 HC-D-TA-PG16-PLR-BK 1411353 1

3/4 inch NPT HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK 1411354 1

Opmerkingen:

EVO-ontgrendeling voor kunststof EVO-behuizingen 

zie pagina 661

Kunststof kabelwartels en kunststof 
schroefdraadadapters 
voor EVO-behuizingen van serie D

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

Kunststof kabelwartel kunststof schroefdraadadapter

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 100 -30 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
schroef-

draadsoort
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelwartel, voor kunststof HEAVYCON EVO-behuizingen van 

serie B, voor kabeldiameters:

7 mm ... 13 mm M20 HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 1

9 mm ... 17 mm M25 HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 1

11 mm ... 21 mm M32 HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 1

19 mm ... 28 mm M40 HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 1

Kabelwartel, voor kunststof HEAVYCON EVO-behuizingen van 

serie B, met afdichting voor kabeldiameters:

zonder boring M40 HC-B-GM0-M40-PLTBK 1414643 1

4x 10 mm M40 HC-B-GM4X10-M40-PLTBK 1414644 1

5x 8,5 mm M40 HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK 1414645 1

8x 6,5 mm M40 HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK 1414646 1
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Opmerkingen:

EVO-ontgrendeling voor kunststof EVO-behuizingen

zie pagina 661

Kunststof kabelwartels 
voor EVO-behuizingen van serie B

Kunststof kabelwartel kunststof kabelwartel 

voor meerdere kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1411350
http://www.phoenixcontact.net/product/1411351
http://www.phoenixcontact.net/product/1411352
http://www.phoenixcontact.net/product/1411353
http://www.phoenixcontact.net/product/1411354
http://www.phoenixcontact.net/product/1407669
http://www.phoenixcontact.net/product/1407670
http://www.phoenixcontact.net/product/1407671
http://www.phoenixcontact.net/product/1407672
http://www.phoenixcontact.net/product/1414643
http://www.phoenixcontact.net/product/1414644
http://www.phoenixcontact.net/product/1414645
http://www.phoenixcontact.net/product/1414646


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
schroef-

draadsoort
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelwartel, voor kunststof HEAVYCON EVO-behuizingen van 

serie B, voor kabeldiameters:

6 mm ... 13 mm M20 HC-B-GB-M20-PLRBK 1414660 1 HC-B-GTRS-M20-PLRBK 1414651 1

9 mm ... 17 mm M25 HC-B-GB-M25-PLRBK 1414661 1 HC-B-GTRS-M25-PLRBK 1414652 1

13 mm ... 21 mm M32 HC-B-GB-M32-PLRBK 1414662 1 HC-B-GTRS-M32-PLRBK 1414654 1

Opmerkingen:

EVO-ontgrendeling voor kunststof EVO-behuizingen 

zie pagina 661

Kunststof kabelwartels met 
buigbeveiliging en trekontlasting 
voor EVO-behuizingen van serie B

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

kunststof kabelwartel 

met buigbeveiliging

kunststof kabelwartel 

met trekontlasting

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 100

Bestelgegevens

omschrijving
schroef-

draadsoort
type artikelnr. VPE

Schroefdraadadapter, voor kunststof HEAVYCON EVO-behui-

zingen van serie B

M20 HC-B-TA-M20-PLR-BK 1414243 1

M25 HC-B-TA-M25-PLR-BK 1414244 1

M32 HC-B-TA-M32-PLR-BK 1414245 1

M40 HC-B-TA-M40-PLR-BK 1414246 1

Pg13,5 HC-B-TA-PG13-PLR-BK 1414247 1

Pg16 HC-B-TA-PG16-PLR-BK 1414248 1

Pg21 HC-B-TA-PG21-PLR-BK 1414249 1

Pg29 HC-B-TA-PG29-PLR-BK 1414250 1

1/2 inch NPT HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK 1414251 1

3/4 inch NPT HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK 1414252 1

1/1 inch NPT HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK 1414253 1

1 1/4 inch NPT HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK 1414254 1
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Opmerkingen:

EVO-ontgrendeling voor kunststof EVO-behuizingen 

zie pagina 661

Kunststof schroefdraadadapters 
voor EVO-behuizingen van serie B

kunststof schroefdraadadapter

http://www.phoenixcontact.net/product/1414660
http://www.phoenixcontact.net/product/1414651
http://www.phoenixcontact.net/product/1414661
http://www.phoenixcontact.net/product/1414652
http://www.phoenixcontact.net/product/1414662
http://www.phoenixcontact.net/product/1414654
http://www.phoenixcontact.net/product/1414243
http://www.phoenixcontact.net/product/1414244
http://www.phoenixcontact.net/product/1414245
http://www.phoenixcontact.net/product/1414246
http://www.phoenixcontact.net/product/1414247
http://www.phoenixcontact.net/product/1414248
http://www.phoenixcontact.net/product/1414249
http://www.phoenixcontact.net/product/1414250
http://www.phoenixcontact.net/product/1414251
http://www.phoenixcontact.net/product/1414252
http://www.phoenixcontact.net/product/1414253
http://www.phoenixcontact.net/product/1414254


EMC
ready

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal spuitgietaluminium, corrosiebestendig spuitgietaluminium, corrosiebestendig

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 125 -30 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
schroef-

draadsoort
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelwartel, voor metalen HEAVYCON EVO-behuizingen van 

serie B, voor EMC-toepassingen, voor kabeldiameters:

9 mm ... 13 mm M20 HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 1

11 mm ... 16 mm M25 HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 1

14 mm ... 21 mm M32 HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 1

19 mm ... 27 mm M40 HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 1

Kabelwartel, voor metalen HEAVYCON EVO-behuizingen, voor 

hogere trekontlasting, met NBR-afdichting, voor kabeldiameters:

zonder boring M40 HC-B-GM0-M40-ET-AL 1414647 1

4x 10 mm M40 HC-B-GM4X10-M40-ET-AL 1414648 1

5x 8,5 mm M40 HC-B-GM5X8,5-M40-ET-AL 1414649 1

8x 6,5 mm M40 HC-B-GM8X6,5-M40-ET-AL 1414650 1

Metalen kabelwartels 
voor EVO-behuizingen van serie B

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

metalen kabelwartel 

voor EMC-toepassingen

metalen kabelwartel 

voor meerdere kabels

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal - -

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving
schroef-

draadsoort
type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelwartel, voor metalen HEAVYCON EVO-behuizingen van 

serie B, voor kabeldiameters:

6 mm ... 13 mm M20 HC-B-GB-M20-ER-AL 1414663 1 HC-B-GTRS-M20-ER-AL 1414656 1

9 mm ... 17 mm M25 HC-B-GB-M25-ER-AL 1414664 1 HC-B-GTRS-M25-ER-AL 1414657 1

13 mm ... 21 mm M32 HC-B-GB-M32-ER-AL 1414665 1 HC-B-GTRS-M32-ER-AL 1414658 1

16 mm ... 28 mm M40 HC-B-GB-M40-ER-AL 1414666 1 HC-B-GTRS-M40-ER-AL 1414659 1
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Metalen kabelwartels 
met buigbeveiliging en trekontlasting 
voor EVO-behuizingen van serie B

metalen kabelwartel 

met buigbeveiliging

metalen kabelwartel 

met trekontlasting

http://www.phoenixcontact.net/product/1411439
http://www.phoenixcontact.net/product/1411446
http://www.phoenixcontact.net/product/1411440
http://www.phoenixcontact.net/product/1411441
http://www.phoenixcontact.net/product/1414647
http://www.phoenixcontact.net/product/1414648
http://www.phoenixcontact.net/product/1414649
http://www.phoenixcontact.net/product/1414650
http://www.phoenixcontact.net/product/1414663
http://www.phoenixcontact.net/product/1414656
http://www.phoenixcontact.net/product/1414664
http://www.phoenixcontact.net/product/1414657
http://www.phoenixcontact.net/product/1414665
http://www.phoenixcontact.net/product/1414658
http://www.phoenixcontact.net/product/1414666
http://www.phoenixcontact.net/product/1414659


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal spuitgietaluminium, corrosiebestendig

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 125

Bestelgegevens

omschrijving
schroef-

draadsoort
type artikelnr. VPE

Schroefdraadadapter, voor metalen HEAVYCON EVO-behuizin-

gen van serie B

M20 HC-B-TA-M20-ER-AL 1414256 1

M25 HC-B-TA-M25-ER-AL 1414257 1

M32 HC-B-TA-M32-ER-AL 1414258 1

M40 HC-B-TA-M40-ER-AL 1414259 1

Pg13,5 HC-B-TA-PG13-ER-AL 1414260 1

Pg16 HC-B-TA-PG16-ER-AL 1414261 1

Pg21 HC-B-TA-PG21-ER-AL 1414262 1

Pg29 HC-B-TA-PG29-ER-AL 1414263 1

1/2 inch NPT HC-B-TA-NPT-1/2-ER-AL 1414264 1

3/4 inch NPT HC-B-TA-NPT-3/4-ER-AL 1414265 1

1/1 inch NPT HC-B-TA-NPT-1/1-ER-AL 1414266 1

1 1/4 inch NPT HC-B-TA-NPT-1 1/4-ER-AL 1414267 1

Metalen schroefdraadadapter 
voor EVO-behuizingen van serie B

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

metalen schroefdraadadapter

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal -

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Waterpomptang, met doorgestoken scharnier, dubbel getande 

bek, volgens VDE ISO 8976, grootte: 240 mm

UNIFOX-WP 1212365 1
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EVO-ontgrendeling 
voor EVO-kunststofbehuizingen

EVO-ontgrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/1414256
http://www.phoenixcontact.net/product/1414257
http://www.phoenixcontact.net/product/1414258
http://www.phoenixcontact.net/product/1414259
http://www.phoenixcontact.net/product/1414260
http://www.phoenixcontact.net/product/1414261
http://www.phoenixcontact.net/product/1414262
http://www.phoenixcontact.net/product/1414263
http://www.phoenixcontact.net/product/1414264
http://www.phoenixcontact.net/product/1414265
http://www.phoenixcontact.net/product/1414266
http://www.phoenixcontact.net/product/1414267
http://www.phoenixcontact.net/product/1212365


EMC
ready

EMC
ready

EMC
ready

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal NBR, geleidend NBR, geleidend

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 125 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Reserve vlakke afdichting, voor HEAVYCON-behuizingen van 

de bouwgrootten:

B6 HC-B06-SG-CBK 1411483 10

B10 HC-B10-SG-CBK 1411484 10

B16 HC-B16-SG-CBK 1411485 10

B24 HC-B24-SG-CBK 1411486 10

Reserve profielafdichting, voor HEAVYCON-behuizingen van de 

bouwgrootten:

B6 HC-B06-SP-CBK 1411477 10

B10 HC-B10-SP-CBK 1411479 10

B16 HC-B16-SP-CBK 1411480 10

B24 HC-B24-SP-CBK 1411482 10

Opmerkingen:

afdichtingen op de behuizing plakken, kleefmiddel Loctite® 454

Afdichtingen voor EVO- en 
STANDARD-behuizingen 
van serie B

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

reserve vlakke afdichting 

voor aanbouwbehuizingen

reserve profielafdichting 

voor aanbouwbehuizingen

nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal NBR, geleidend NBR

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 125 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Reserve en vervangende profielafdichting, geleidend, bij onge-

lijke aanbouwwanden, voor HEAVYCON ADVANCE-wartelbehui-

zingen van bouwgrootte:

B6 HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI 1409794 10

B10 HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI 1409804 10

B16 HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI 1409817 10

B24 HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI 1409820 10

Reserve vlakke afdichting, voor HEAVYCON-behuizingen van 

de bouwgrootten:

D7 HC-D07-SG-RBK 1424441 10
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Opmerkingen:

afdichtingen op de behuizing plakken, kleefmiddel Loctite® 454

Afdichtingen voor ADVANCE-
behuizingen van serie B en 
voor behuizingen van serie D7

reserve en vervangende profielafdichting

voor ADVANCE-wartelbehuizingen

Reserve vlakke afdichting, 

voor behuizingen van serie D7

http://www.phoenixcontact.net/product/1411483
http://www.phoenixcontact.net/product/1411484
http://www.phoenixcontact.net/product/1411485
http://www.phoenixcontact.net/product/1411486
http://www.phoenixcontact.net/product/1411477
http://www.phoenixcontact.net/product/1411479
http://www.phoenixcontact.net/product/1411480
http://www.phoenixcontact.net/product/1411482
http://www.phoenixcontact.net/product/1409794
http://www.phoenixcontact.net/product/1409804
http://www.phoenixcontact.net/product/1409817
http://www.phoenixcontact.net/product/1409820
http://www.phoenixcontact.net/product/1424441


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 125 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Reserve lengtebeugel, van kunststof, voor HEAVYCON-behui-

zingen van de bouwgrootten:

D7 HC-D07-SL-PLBK 1424440 10

Reserve lengtebeugel, van kunststof, voor HEAVYCON-behui-

zingen van de bouwgrootten:

D15 HC-D15-SL-PLBK 1414667 10

D25 HC-D25-SL-PLBK 1414668 10

nieuwBeugels voor EVO- en 
STANDARD-behuizingen 
van de series D7 en D

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

reservebeugel 

voor STANDARD-behuizingen van serie D7

reservebeugel 

voor kunststof EVO-behuizingen van serie D

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 100 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Reserve lengtebeugel, van kunststof, voor HEAVYCON-behui-

zingen van de bouwgrootten:

B6 HC-B06-SL-PLBK 1407697 10 HC-STA-B06-SL-PLBK 1412591 1

B10 HC-B10-SL-PLBK 1407698 10 HC-STA-B10-SL-PLBK 1412804 1

B16 HC-B16-SL-PLBK 1407700 10 HC-STA-B16-SL-PLBK 1412284 1

B24 HC-B24-SL-PLBK 1407701 10 HC-STA-B24-SL-PLBK 1412885 1

Reserve dwarsbeugel, van kunststof, voor HEAVYCON-behuizin-

gen van de bouwgrootten:

B10 ... B24 HC-B10-24-DL-PLBK 1407696 10 HC-STA-B10-24-DL-PLBK 1412886 1
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Beugels voor EVO- en 
STANDARD-behuizingen 
van serie B

reservebeugel 

voor kunststof EVO-behuizingen van serie B

reservebeugel voor metalen EVO- en 

STANDARD-behuizingen van serie B

http://www.phoenixcontact.net/product/1424440
http://www.phoenixcontact.net/product/1414667
http://www.phoenixcontact.net/product/1414668
http://www.phoenixcontact.net/product/1407697
http://www.phoenixcontact.net/product/1412591
http://www.phoenixcontact.net/product/1407698
http://www.phoenixcontact.net/product/1412804
http://www.phoenixcontact.net/product/1407700
http://www.phoenixcontact.net/product/1412284
http://www.phoenixcontact.net/product/1407701
http://www.phoenixcontact.net/product/1412885
http://www.phoenixcontact.net/product/1407696
http://www.phoenixcontact.net/product/1412886


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal staal, verzinkt messing, vernikkeld

aansluitdoorsnede [mm²] - 0,5 ... 2,5

aansluitdoorsnede AWG - 20 ... 14

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PE-schroef, voor contactblokken van de series:

HC-B..., HC-BB..., HC-DD..., HC-D40..., HC-D64... HC-B-PES 1604997 10

HC-HS 6... HC-HS-PES 1586219 100

PE-schroef, voor contactblokken van de series:

HC-A..., HC-D15..., HC-D25... HC-A-PES 1584868 10

PE-vermenigvuldiger, met 3 PE-aansluitingen, 

voor contactblokken van de series:

HC-B..., HC-BB..., HC-DD..., HC-D40..., HC-D64... HC-B-3PE 1644326 1

Wanneer meerdere PE-aders via één 
contactblok worden geleid, zijn er extra 
PE-aansluitingen nodig. Dit is mogelijk met 
extra PE-schroeven of de PE-vermenigvuldiger.

PE-schroeven, PE-vermenigvuldiger

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

PE-schroef PE-vermenigvuldiger

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal staal, verzinkt staal, verzinkt

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Trekontlastingsbeugel, aansluitbereik: 9-19 mm, 

voor contactblokken van de series:

HC-B..., HC-BB..., HC-D40..., HC-D64..., 

HC-DD..., HC-HV...

HC-B-ZS 1685330 10 HC-B-ZG 1685327 10
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Kabelbomen met crimpcontacten mogen 
de ingeklikte contacten niet met het ge-
wicht van de kabelboom belasten.

Door de toepassing van trekontlastings-
beugels voorkomt u een dergelijke belasting.

Trekontlastingsbeugels

zijdelingse kabelaansluiting rechte kabelaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1604997
http://www.phoenixcontact.net/product/1586219
http://www.phoenixcontact.net/product/1584868
http://www.phoenixcontact.net/product/1644326
http://www.phoenixcontact.net/product/1685330
http://www.phoenixcontact.net/product/1685327


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal staal, verzinkt staal, verzinkt

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Reservebout, van staal, voor HEAVYCON-wartelbehuizingen 

HC-B...-TFL... (geen EMC-behuizing) van bouwgrootte:

B48 HC-B 48-LB ERSBOLZ 1636114 10

Afdichtschroef M3, IP67, voor HEAVYCON-behuizingen van 

bouwgrootte:

D7 HC-D  7-DS-IP65 1686229 100

Reservebout en afdichtschroef

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

reservebout afdichtschroef

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal roestvaststaal

steekcycli ≥ 500

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 125

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Docking frame, met 4 platkopschroeven met aanzet, 

voor contactblokken van de series:

B6, DD24, BB10, K, M HC-B  6-ANDOCK 1586112 1

B10, DD42, BB18, K, M HC-B 10-ANDOCK 1586125 1

B16, D40, DD72, BB32, K, M HC-B 16-ANDOCK 1586138 1

B24, D64, DD108, BB46, K, M HC-B 24-ANDOCK 1586141 1
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Docking frames garanderen dat de bus- 
en stiftcontactblokken in inschuifsystemen 
kunnen worden toegepast en betrouwbaar 
contact maken.

Opmerkingen:

Vanwege het zwevend gelagerde frame dient de aanbouwwand te 

worden geaard.

Docking-frames

docking frame

http://www.phoenixcontact.net/product/1636114
http://www.phoenixcontact.net/product/1686229
http://www.phoenixcontact.net/product/1586112
http://www.phoenixcontact.net/product/1586125
http://www.phoenixcontact.net/product/1586138
http://www.phoenixcontact.net/product/1586141


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

kleur grijs grijs

beschermklasse - -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -20 ... 100 -20 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Afdekplaat, voor een wanduitsparing van bouwgrootte:

B6 (uitsparing: 35 mm x 52 mm) HC-B  6-AP-GY 1660368 10

B10 (uitsparing: 35 mm x 65 mm) HC-B 10-AP-GY 1660371 10

B16 (uitsparing: 35 mm x 86 mm) HC-B 16-AP-GY 1660384 10 HC-B 16-APV-GY 1661121 10

B24 (uitsparing: 35 mm x 113 mm) HC-B 24-AP-GY 1660397 10 HC-B 24-APV-GY 1661037 10

D15 (uitsparing: 24 mm x 58 mm) HC-D 15-AP-GY 1660342 10

D25 (uitsparing: 24 mm x 74 mm) HC-D 25-AP-GY 1660355 10

Voor het afsluiten van niet-gebruikte 
uitsparingen in de schakelkastbouw.

Afdekplaten

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

afdekplaat, hoogte: 3,5 mm afdekplaat, hoogte: 7 mm

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

kleur grijs grijs

beschermklasse - -

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -20 ... 100 -20 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Adapterplaat, voor het reduceren van een HEAVYCON-wanduit-

sparing B24 naar:

3 x D7 (uitsparing: 21,5 mm x 21,5 mm) HC-B 24-ADP-3D 7-GY 1661448 10

Adapterplaat, voor het reduceren van een HEAVYCON-wanduit-

sparing B24 naar:

3 x uitsparing voor ronde connectoren (Ø 21 mm) HC-B 24-ADP-3RST-GY 1662175 10
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Voor het aanpassen van wanduitsparingen 
aan een andere bouwgrootte.

Adapterplaten

adapterplaat adapterplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/1660368
http://www.phoenixcontact.net/product/1660371
http://www.phoenixcontact.net/product/1660384
http://www.phoenixcontact.net/product/1661121
http://www.phoenixcontact.net/product/1660397
http://www.phoenixcontact.net/product/1661037
http://www.phoenixcontact.net/product/1660342
http://www.phoenixcontact.net/product/1660355
http://www.phoenixcontact.net/product/1661448
http://www.phoenixcontact.net/product/1662175


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

kleur grijs

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -20 ... 100

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

D-SUB-adapterplaat, voor montage van HC-D 15...- behuizingen 

met één D-SUB-connector,  

D-SUB-bouwvorm:

D-SUB 09 HC-D 15-ADP/1 DSUB  9 1661312 2

D-SUB 15 HC-D 15-ADP/1 DSUB 15 1775253 2

D-SUB 25 HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 1775266 2

Voor de inbouw van D-SUB-connectoren 
in HEAVYCON-behuizingen van serie D.

Opmerkingen:

D-SUB-connector separaat bestellen

D-SUB-montage in de adapterplaat: voorwandmontage

D-SUB-keuzematrix zie pagina 446

D-SUB-adapterplaten serie D

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

adapterplaat voor een D-SUB-connector

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA PA

kleur grijs grijs

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 HB HB

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -20 ... 100 -20 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

D-SUB-adapterplaat, voor montage van HEAVYCON-behuizingen 

met D-SUB-connector, voor behuizingsgrootte / D-SUB-bouwvorm:

B6 / D-SUB 09 HC-B  6-ADP/1 DSUB  9 1775457 2 HC-B  6-ADP/2 DSUB  9 1775460 2

B6 / D-SUB 15 HC-B  6-ADP/1 DSUB 15 1775473 2 HC-B  6-ADP/2 DSUB 15 1775486 2

B10 / D-SUB 25 HC-B 10-ADP/1 DSUB 25 1775499 2 HC-B 10-ADP/2 DSUB 25 1775509 2

B16 / D-SUB 37 HC-B 16-ADP/1 DSUB  37 1775512 2 HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 1775525 2

B16 / D-SUB 50 HC-B 16-ADP/1 DSUB  50 1775538 2 HC-B 16-ADP/2 DSUB 50 1775541 2
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Voor de inbouw van D-SUB-connectoren 
in HEAVYCON-behuizingen van serie B.

Opmerkingen:

D-SUB-connector separaat bestellen

D-SUB-montage in de adapterplaat: voorwandmontage

D-SUB-keuzematrix zie pagina 446

D-SUB-adapterplaten serie B

adapterplaat 

voor een D-SUB-connector

adapterplaat 

voor twee D-SUB-connectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1661312
http://www.phoenixcontact.net/product/1775253
http://www.phoenixcontact.net/product/1775266
http://www.phoenixcontact.net/product/1775457
http://www.phoenixcontact.net/product/1775460
http://www.phoenixcontact.net/product/1775473
http://www.phoenixcontact.net/product/1775486
http://www.phoenixcontact.net/product/1775499
http://www.phoenixcontact.net/product/1775509
http://www.phoenixcontact.net/product/1775512
http://www.phoenixcontact.net/product/1775525
http://www.phoenixcontact.net/product/1775538
http://www.phoenixcontact.net/product/1775541


Connector

mV/°C

Fe

CuNi

450°C

Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal contact IJzer kopernikkel (constantaan)

materiaal contactoppervlak hardverguld -

striplengte van de afzonderlijke aders 7,5 mm (9,5 mm bij HC-M-HV...) 7,5 mm (9,5 mm bij HC-M-HV...)

steekcycli ≥ 500 ≥ 500

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Gedraaide buscontacten, 0,5 mm²

ijzer (Fe), oppervlak Au CK2,5-ED-0,5BU FE 1585773 25

constantaan (CuNi), zonder coating CK2,5-ED-0,5BU CUNI 1585757 25

Gedraaide stiftcontacten, 0,5 mm²

ijzer (Fe), oppervlak Au CK2,5-ED-0,5ST FE 1585760 25

constantaan (CuNi), zonder coating CK2,5-ED-0,5ST CUNI 1585744 25

De temperatuurmeting bij hot-runner 
spuitgietmachines vindt vaak plaats met 
behulp van thermo-elementen van ijzer of 
constantaan. Elementen van ijzer of con-
stantaan worden toegepast bij temperatu-
ren tot ca. 450 ºC.

Temperatuurmetingen met elementen 
van ijzer of constantaan op een messing 
crimpcontact van een connector leiden tot 
thermospanningen die een onjuist meetre-
sultaat geven. Daarom wordt aanbevolen 
om crimpcontacten van ijzer of constantaan 
te gebruiken.

Crimpcontacten van ijzer of constantaan 
kunnen in contactblokken van de series A / 
B / BB / HV en in de modulen HC-M-HV-..., 
HC-M-06..., HC-M-08..., HC-M-20-... wor-
den toegepast.

Een gemengde contactbezetting 
(standaard-, thermocontacten) in de crimp-
contactblokken is mogelijk.

Opmerkingen:

crimptangen, montage- en demontagegereedschap

zie pagina 670

Crimpcontacten type-J van ijzer en 
constantaan

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

gedraaide crimpcontacten, voor CK 2,5:

HC-A..., HC-B..., HC-BB..., HC-HV..., HC-M...

Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal contact nikkel-/zilverlegering

steekcycli ≥ 500

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Lichtgeleider-contact POF, gedraaid, voor VC-D-contactdragers

bus CK1,6-ED-BU-POF 1885004 50

stift CK1,6-ED-ST-POF 1884995 50

Gereedschap, voor de lichtgeleiderbewerking:

crimptang CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N 1584839 1

polijstschijf POLISHER-POF 1686122 1

striptang PSM-FO-STRIP 2744199 1

polijstfolie POLFOL 1 MIC-POF 1636800 10

polijstpapier POLPAP 1500-POF 1636813 10
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Voor de koppeling van lichtgeleiderkabels 
(polymeeroptische vezels) kunnen lichtge-
leider-crimpcontacten (980/1000 μm) wor-
den gebruikt. U kunt de volgende crimpcon-
tactblokken gebruiken:
– VC-D (voor gedraaide contacten)
– HC M 12..., HC-M-17..., HC-M-03/04...
– HC-D... (voor gedraaide contacten) en
– HC-DD...

De lichtgeleiderkabels worden gepolijst, 
gestript en aansluitend vercrimpt.

Lichtgeleiderkabel-crimpcontacten

crimpcontacten voor lichtgeleiderkabels, 

polymeeroptische vezel (POF)

http://www.phoenixcontact.net/product/1585773
http://www.phoenixcontact.net/product/1585757
http://www.phoenixcontact.net/product/1585760
http://www.phoenixcontact.net/product/1585744
http://www.phoenixcontact.net/product/1885004
http://www.phoenixcontact.net/product/1884995
http://www.phoenixcontact.net/product/1584839
http://www.phoenixcontact.net/product/1686122
http://www.phoenixcontact.net/product/2744199
http://www.phoenixcontact.net/product/1636800
http://www.phoenixcontact.net/product/1636813
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Technische gegevens

elektrische gegevens

nominale spanning 60 V

nominale stroom 10 A

overdrachtssnelheid -

materiaal verdeler

materiaal contact koperlegering

materiaal contactoppervlak hardverzilverd

mechanische gegevens

kabelbuitendiameter 6 mm ... 9 mm

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Schermaansluiting, voor twee afgeschermde kabels, incl. twee 

losse buscrimpcontacten voor PROFIBUS-kabels.

HC-D  4-BU-2BUS 1886139 1

Schermaansluiting, voor een afgeschermde kabel aan stiftcontact-

blokken, incl. twee losse crimpcontacten voor PROFIBUS-kabel

HC-D  4-ST-1BUS 1886142 1

Schermaansluiting, voor afgeschermde kabels aan buscontact-

blokken, zonder losse crimpcontacten

voor één buskabel HC-D  4-1BU 1886143 1

voor twee buskabels HC-D  4-2BU 1886140 1

Schermaansluiting, voor afgeschermde kabels aan stiftcontact-

blokken, zonder losse crimpcontacten

voor één buskabel HC-D  4-1ST 1886144 1

voor twee buskabels HC-D  4-2ST 1886141 1

crimptang

- voor gedraaide contacten; 0,14 ... 4 mm² CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 1687419 1

Demontagegereedschap

- voor contacten CK1,6-ED.../CK1,6-ER.../CK1,6...POF VC-EW 1,6 1884869 1

Montagegereedschap

- voor contacten CK1,6-ED.../CK2,5-ED.../CK1,6-ER... CK1,6/2,5-MWZ 1676734 1

HC-D 4-...BUS
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Het HEAVYCON D-buscontact dient 
voor de verbinding tussen afgeschermde, 
2-aderige buskabels.

De verbinding bezet in het contactblok 4 
naast elkaar liggende polen. De schermaan-
sluiting is ook geschikt als T-koppeling (twee 
polen voor de kabelafscherming).

Schermaansluiting

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

voor crimpcontactblokken van de series 

HC-D40 / -D64 / HC-M-12

http://www.phoenixcontact.net/product/1886139
http://www.phoenixcontact.net/product/1886142
http://www.phoenixcontact.net/product/1886143
http://www.phoenixcontact.net/product/1886140
http://www.phoenixcontact.net/product/1886144
http://www.phoenixcontact.net/product/1886141
http://www.phoenixcontact.net/product/1687419
http://www.phoenixcontact.net/product/1884869
http://www.phoenixcontact.net/product/1676734


Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,14 ... 4 / 26 ... 12 6 ... 10 / 10 ... 8

persing vierkante crimp vierkante crimp

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Perstang, voor gedraaide stift- en buscontacten CK1,6-ED..., 

CK2,5-ED..., CK4,0-ED...

0,14 - 4,0 mm² CRIMPFOX-TC 4 1212113 1

- voor gedraaide contacten CK4,0-ED...6-10 mm² CRIMPFOX-TC 10 1212114 1

Toebehoren Toebehoren

Demontagegereedschap

- voor contacten CK1,6-ED.../CK1,6-ER.../CK1,6...POF VC-EW 1,6 1884869 1

- voor contacten CK2,5-ED... CK2,5-EWZ 1662722 1

- voor contacten CK4,0-ED... CK4,0-EWZ 1662735 1 CK4,0-EWZ 1662735 1

– De geïntegreerde positioneringshulp in 
het profiel zorgt voor een exacte uitlijning 
van de contacten

– Gecodeerde persprofielstations voor een 
nauwkeurige verwerking van de betref-
fende doorsneden

Opmerkingen:

reservepersprofielen en reserveveren vindt u in het productenpro-

gramma op de website phoenixcontact.net/products 

CRIMPFOX-crimptangen 
voor gedraaide contacten

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

aderdoorsnede 0,14 - 4 mm² aderdoorsneden 6 - 10 mm²

Technische gegevens

toepassingsbereik

persing universeel

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Basistang, neemt persprofielen voor verschillende contactsoorten 

op, ontgrendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer

CRIMPFOX-M 1212072 1

Toebehoren

Persprofiel, voor gedraaide stift- en buscontacten

CK2,5-ED..., CK4,0-ED..., doorsnede 0,5 - 4 mm² CRIMPFOX-M TC 4/DIE 1212075 1

CK4,0-ED..., doorsnede 6 - 10 mm² CRIMPFOX-M TC 10/DIE 1212076 1
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– De crimptang CRIMPFOX-M kenmerkt 
zich door het snel en zonder gereedschap 
verwisselen van de crimpinzetstukken

Opmerkingen:

andere crimpprofielen voor adereindhulzen, kabelschoenen, vlak-

stekerhulzen, gedraaide contacten, coax-, RJ45-, RJ11-connec-

toren zie phoenixcontact.net/products

CRIMPFOX-universele tang 
voor de opname van verschillende 
crimpinzetstukken en persprofielen

basistang

http://www.phoenixcontact.net/product/1212113
http://www.phoenixcontact.net/product/1212114
http://www.phoenixcontact.net/product/1884869
http://www.phoenixcontact.net/product/1662722
http://www.phoenixcontact.net/product/1662735
http://www.phoenixcontact.net/product/1662735
http://www.phoenixcontact.net/product/1212072
http://www.phoenixcontact.net/product/1212075
http://www.phoenixcontact.net/product/1212076
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Technische gegevens

toepassingsbereik

ader [mm²] / AWG 0,5 ... 1,5 / -

persing universeel

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

crimptang

- voor gestanste contacten CK1,6-ER... CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT 1884843 1

Toebehoren

Montagegereedschap

- voor contacten CK1,6-ED.../CK2,5-ED.../CK1,6-ER... CK1,6/2,5-MWZ 1676734 1

Demontagegereedschap

- voor contacten CK1,6-ED.../CK1,6-ER.../CK1,6...POF VC-EW 1,6 1884869 1

CRIMPFOX-crimptang 
voor gestanste contacten

Heavy-duty connectoren
HEAVYCON-toebehoren

aderdoorsnede 0,5 - 1,5 mm²

Technische gegevens Technische gegevens

toepassingsbereik

persing HEX-crimp 4-doorn persing

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Perstang, voor:

- voor coaxconnectoren 1,69 mm, 3,25 mm, 

4,52 mm, drie gecodeerde persprofielstations, ont-

grendelbare afsluitpal, zijdelingse invoer, hex-

crimp

CRIMPFOX-CX 4,52 1212094 1

Perstang, voor gedraaide contacten, universele doorsnede-instel-

ling, tot max. 2,5 mm², met digitale weergave in stappen van 

0,01 mm, gedwongen ontgrendeling, zijdelingse invoer, incl. positi-

oneringshulp

voor gedraaide contacten, 4-doorn-persing CRIMPFOX-TC MP 1212510 1

Toebehoren Toebehoren

Demontagegereedschap

- voor coaxcontacten HC-M-04...KOAX... HC-M4-KOAX-EWZ 1676747 1

- voor D-SUB-contacten VS-...CD... EWR 1665075 1
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– CRIMPFOX-CX... is een perstang voor 
het verwerken van coaxconnectoren

– gedwongen ontgrendeling
– Zijdelingse aderinvoer

Opmerkingen:

reservepersprofielen en reserveveren vindt u in het productenpro-

gramma op de website phoenixcontact.net/products

CRIMPFOX-perstang 
voor coaxconnectoren

voor coaxconnectoren aderdoorsnede 0,08 - 2,5 mm²

http://www.phoenixcontact.net/product/1884843
http://www.phoenixcontact.net/product/1676734
http://www.phoenixcontact.net/product/1884869
http://www.phoenixcontact.net/product/1212094
http://www.phoenixcontact.net/product/1212510
http://www.phoenixcontact.net/product/1676747
http://www.phoenixcontact.net/product/1665075


DUPLICON biedt dankzij extra aanslui-
tingen een breed spectrum aan toepassings-
mogelijkheden:
aansluiting van 24 V, aansluiting van twee-
draads buskabels voor AS-i of PROFIBUS en 
verbinding met de signaalwereld.

Door de steekbaarheid kunt u alle kabels 
in de werkplaats comfortabel confectione-
ren en in de installatie snel samenvoegen. 
Alle aansluitingen zijn vingeraanrakingsveilig 
volgens DIN VDE 0105 en voldoen aan de 
eisen van de veiligheidsvoorschriften ter 
voorkoming van ongevallen BGV A2.

 Uw webcode: #0004

DUPLICON is een modulair energiever-
delingssysteem voor 6 x 4 mm2 en PE-aders 
(25 A / 400/690 V). Het toepassingsgebied 
loopt van de voedingsrail in de schakelkast 
met ST-COMBI tot de printplaat resp. con-
nector van de stroomverbruiker. Het sys-
teem kan met slechts enkele componenten 
flexibel worden toegepast. De robuuste 
metalen behuizingen met trillingsbestendige 
vergrendelingsbeugels maken DUPLICON 
geschikt voor toepassing onder de zwaarste 
omstandigheden.

DUPLICON voldoet aan beschermklasse 
IP67. De contactblokken beschikken over 
een voorijlend PE-contact. De schroefaan-
sluitingen kunnen met standaardgereedschap 
worden geconfectioneerd. DUPLICON 
dient als interface tussen schakelkast en ap-
paraat resp. actoren en aandrijvingen. 

Afsluitkap (afneembaar)
testen in gemonteerde toestand en het 
eenvoudig uitbreiden met andere connec-
toren is mogelijk

Stapelbehuizing
door de vierkante bouwvorm zijn er drie 
kabelaansluitrichtingen mogelijk

Contactblok
400/690 V / 25 A
6 x 4,0 mm2 + PE
0,2 ... 4,0 mm2 / AWG 24 ... 12
voorijlende PE
vingeraanrakingsveilig IP20
schroefaansluiting

Printcontactblok
als alternatief met schroefaansluiting of 
steekbaar met ST-COMBI-koppeling

Aanbouwbehuizing
robuust voor max. 4 DUPLICON-stapel-
connectoren
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Heavy-duty connectoren
DUPLICON stapelbare energieverdeling

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0004
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Het belangrijkste voordeel is de geschei-
den steekbaarheid van de kabels. Dit ver-
eenvoudigt de inbedrijfstelling en maakt een 
onderbrekingsvrije vervanging van appara-
ten mogelijk bij toekomstige servicewerk-
zaamheden.

2 Met een stapelbare apparaataansluiting. 
De directe apparaataansluiting is in alle situ-
aties de gunstigste variant, maar vereist wel 
een constructieve integratie.

Voor de stationaire energieverdeling zijn 
met DUPLICON twee alternatieven be-
schikbaar:
1 met T-box, die vast naast de stroomver-
bruiker wordt geïnstalleerd en over een 
steekbare kabeluitgang beschikt.

Stationaire energieverdeling

Met hybridekabels
De eenvoudigste wijze is de invoer van één 

kabel per stapelbehuizing. Met behulp van 
een M25-uitbreidingswartel worden kabels 
met een diameter tot 21 mm aangesloten.

Met gescheiden kabels
Kabelwartels met twee boringen maken 

een gescheiden invoer van dunne voedings- en 
24 V-kabels in één stapelbehuizing mogelijk.

 Met tegenover elkaar geplaatste kabels
De behuizingen met twee kabelingangen 

maken de invoer van kabels met grotere dia-
meters of een gecombineerde invoer met bij-
voorbeeld AS-i-kabels of PROFIBUS mogelijk.

Modulaire energieverdeling 

4

5

3

De modulaire contactblokken bieden vele 
toepassingsmogelijkheden.

5 DUPLICON is ook geschikt als motor-
connector. Door de vierkante bouwvorm 
zijn er verschillende kabelaansluitrichtingen 
mogelijk. De trillingsbestendige vergrende-
ling weerstaat de zwaarste omstandigheden.

3 Dankzij de stapelbaarheid kunt u uw 
energieverdeling voorconfectioneren. 
Plug & play staat voor snelle en veilige inbe-
drijfstelling.
4 Bij servicewerkzaamheden wordt de 
hoofdvoedingskabel onderbrekingsvrij van 
de verbruiker gescheiden. De installatie 
blijft functioneren.

1 2

Mogelijkheden voor kabelgeleiding
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Heavy-duty connectoren
DUPLICON stapelbare energieverdeling
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Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

elektrische gegevens volgens IEC 61076-2-101

nominale spanning (III/3) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-

test-stootspanning 6 kV 6 kV

nominale stroom 25 A 25 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3 III / 3

doorgangsweerstand 1,5 mΩ 1,5 mΩ

materiaalgegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium spuitgietaluminium

materiaal behuizingsoppervlak EMC-geleidend EMC-geleidend

materiaal afdichting NBR NBR

materiaal vergrendelingsbeugel roestvaststaal roestvaststaal

materiaal contact Cu Cu

materiaal contactoppervlak Ag Ag

materiaal contactblok PA PA

isolatiemateriaal vergrendeling PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

mechanische gegevens

beschermklasse IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67

steekcycli ≥ 100 ≥ 100

aansluitgegevens

Aansluittechniek schroefaansluiting schroefaansluiting

striplengte van de afzonderlijke aders 10 mm 10 mm

aansluitdoorsnede 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) 0,2 mm² ... 4 mm² (6

aansluitdoorsnede AWG 24 ... 12 (AWG 10 zonder adereindhuls) 24 ... 12 (AWG 10 zonder adereindhuls) 24 ... 12 (AWG 10 zonder adere

aandraaimoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm 0,5 Nm ... 0,6 Nm

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

DUPLICON-set, stapelbehuizing zonder kabelwartel

met M20-schroefdraad DC-B 6-SET-HD-M20-M-7X4-UT 1602216 1 DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT 1602232 1

met M25-schroefdraad DC-B 6-SET-HD-M25-M-7X4-UT 1602229 1 DC-B 6-SET-WF-M25R-M-7X4-UT 1602258 1

Toebehoren Toebehoren

Speciale kabelwartel M25, messing

met 10 mm en 11 mm boring HC-M-KV-M25(1X10/1X11) 1580228 10 HC-M-KV-M25(1X10/1X11) 1580228 10
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Geschikte standaard en EMC-kabelwar-
tels vindt u in het hoofdstuk Installatie- en 
montagemateriaal.

Opmerkingen:

kabelwartels zie vanaf pagina 694

Toebehoren zie pagina 681

Connectorsets

Wanduitsparing: DC-B 6-SET-WF...

Heavy-duty connectoren
DUPLICON stapelbare energieverdeling

stapelconnectorset, 

(stapelbehuizing, contactblok)

wanddoorvoerset, 

(aanbouwbehuizing, stapelbehuizing, 

2 contactblokken, beschermkap)

http://www.phoenixcontact.net/product/1602216
http://www.phoenixcontact.net/product/1602232
http://www.phoenixcontact.net/product/1602229
http://www.phoenixcontact.net/product/1602258
http://www.phoenixcontact.net/product/1580228
http://www.phoenixcontact.net/product/1580228
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

nominale spanning (III/3) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L)

6 kV 6 kV 6 kV

25 A 25 A 25 A

III / 3 III / 3 - / 3

1,5 mΩ 1,5 mΩ 1,5 mΩ

spuitgietaluminium spuitgietaluminium spuitgietaluminium

EMC-geleidend EMC-geleidend EMC-geleidend

NBR NBR NBR

roestvaststaal roestvaststaal roestvaststaal

Cu Cu Cu

Ag Ag Ag

PA PA PA

PA PA PA

V0 V0 V0

IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67

≥ 100 ≥ 100 ≥ 100

schroefaansluiting schroefaansluiting schroefaansluiting

10 mm 10 mm 10 mm

aansluitdoorsnede 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls)

aansluitdoorsnede AWG 24 ... 12 (AWG 10 zonder adereindhuls) 24 ... 12 (AWG 10 zonder adereindhuls) 24 ... 12 (AWG 10 zonder adereindhuls) 24 ... 12 (AWG 10 zonder adereindhuls) 24 ... 12

0,5 Nm ... 0,6 Nm 0,5 Nm ... 0,6 Nm 0,5 Nm ... 0,6 Nm

-40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

DC-B 6-SET-CO-M20-M-7X4-UT 1602274 1 DC-B 6-SET-3D-M20-M-7X4-UT 1602290 1 DC-B 6-SET-TB-M20-M-7X4-UT 1581023 1

DC-B 6-SET-CO-M25-M-7X4-UT 1602287 1 DC-B 6-SET-3D-M25-M-7X4-UT 1602300 1 DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT 1581036 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) 1580228 10 HC-M-KV-M25(1X10/1X11) 1580228 10 HC-M-KV-M25(1X10/1X11) 1580228 10
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Heavy-duty connectoren
DUPLICON stapelbare energieverdeling

koppelset, 

(basisbehuizing, 2 stapelbehuizingen, 

2 contactblokken, beschermkap)

verdelerset, 

(basisbehuizing, 3 stapelbehuizing, 

3 contactblokken, beschermkap)

T-boxset , 

(T-box met contactblok, stapelbehuizing 

met contactblok, beschermkap)

http://www.phoenixcontact.net/product/1602274
http://www.phoenixcontact.net/product/1602290
http://www.phoenixcontact.net/product/1581023
http://www.phoenixcontact.net/product/1602287
http://www.phoenixcontact.net/product/1602300
http://www.phoenixcontact.net/product/1581036
http://www.phoenixcontact.net/product/1580228
http://www.phoenixcontact.net/product/1580228
http://www.phoenixcontact.net/product/1580228
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Technische gegevens

Technische gegevens

elektrische gegevens volgens IEC 61076-2-101

nominale spanning (III/3) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-

test-stootspanning 6 kV

nominale stroom 25 A

overspanningscategorie / vervuilingsgraad III / 3

aantal polen 6

materiaalgegevens

materiaal contact Cu

materiaal contactoppervlak Ag

materiaal contactblok PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

mechanische gegevens

beschermklasse IP20, vingeraanrakingsveilig IP20, vingeraanrakingsveilig IP20, vingeraanrakingsveilig IP20, vingeraanrakingsveilig

steekcycli ≥ 100

aansluitgegevens

Aansluittechniek schroefaansluiting

striplengte van de afzonderlijke aders 10 mm

aansluitdoorsnede 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) - -

aansluitdoorsnede AWG 24 ... 12 (AWG 10 zonder adereindhuls) 24 ... 12 (AWG 10 zonder adereindhuls) - -

aandraaimoment 0,5 Nm ... 0,6 Nm

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 100 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Stapelcontactblok, 6 x 4 mm² + PE

schroefaansluiting DC-B 6-ID-7X4-UT 1602203 10

T-box-contactblok, 6 x 4 mm² + PE

met 2 schroefaansluitingen per pool

Aanbouwcontactblok, 6 x 4 mm² + PE

180° printplaataansluiting

Aanbouwcontactblok, 6 x 4 mm² + PE

90° printplaataansluiting

Toebehoren

Polarisatiester, met 4 profielen, voor het polariseren van 

connectoren

PC 3040588 50

Inlegbrug, geïsoleerd EB  2- 6 0201155 100

Reserve schroeven

M3-schroef, V2A, voor montage van de contactblokken t.b.v. de 

printplaataansluiting in aanbouwbehuizingen
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Contactblokken

Met stapelbare contactblokken kunnen 
voedingskabels voor de modulaire machine- 
en installatiebouw worden voorgeconfecti-
oneerd. Op de montageplaats kunt u de sta-
pelbare contactblokken eenvoudig, snel en 
betrouwbaar tot energieverdelers samen-
voegen.

Het T-box-contactblok is ontworpen 
voor vaste installaties. Met twee aansluitin-
gen per pool dient dit contactblok voor het 
doorlussen van voedingskabels op de loca-
tie. Ten opzichte van de 3-voudige 
DUPLICON-verdeler wordt er met de 
T-box-connector 20 % aan bouwhoogte en 
een complete stapelconnector bespaard.

DUPLICON is de eerste IP67-connector 
die vanaf de buitenzijde in gemonteerde 
toestand kan worden getest. Draai hiervoor 
beide schroeven uit de afdekplaat; alle con-
tacten zijn direct met de gebruikelijke 
testapparaten bereikbaar. Om veiligheidsre-
denen zijn alle IP20-contacten vingeraanra-
kingsveilig volgens DIN VDE 0105.

Opmerking:
Als beveiliging tegen aansluitfouten bij 

meerdere gelijksoortige, naast elkaar ge-
plaatste connectoren zijn CP-polarisaties-
terren met 4 profielen, artikelnr. 3040588, 
leverbaar.

Voor het doorverbinden van twee naast 
elkaar gelegen aansluitingen zijn er twee-
voudige inlegbruggen met 2 mm-raster 
EB 2-6, artikelnr. 0201155, leverbaar.

Heavy-duty connectoren
DUPLICON stapelbare energieverdeling

omgevingstemperatuur [°C]
s
tr

o
o

m
b

e
la

s
tb

a
a

rh
e

id
[A

]

stapelcontactblok T-box-contactblok aanbouwcontactblok, 

Deratingcurve

http://www.phoenixcontact.net/product/1602203
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

         

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

nominale spanning (III/3) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L) 400 V (L-PE) / 690 V (L-L)

6 kV 6 kV 6 kV

25 A 25 A 25 A

III / 3 III / 3 III / 3

6 6 6

Cu Cu Cu

Ag Ag Ag

PA PA PA

V0 V0 V0

beschermklasse IP20, vingeraanrakingsveilig IP20, vingeraanrakingsveilig IP20, vingeraanrakingsveilig IP20, vingeraanrakingsveilig

≥ 100 ≥ 100 ≥ 100

schroefaansluiting soldeeraansluiting soldeeraansluiting

10 mm - -

aansluitdoorsnede 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) 0,2 mm² ... 4 mm² (6 mm² zonder adereindhuls) - -

aansluitdoorsnede AWG 24 ... 12 (AWG 10 zonder adereindhuls) 24 ... 12 (AWG 10 zonder adereindhuls) - -

0,5 Nm ... 0,6 Nm - -

-40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C -40 °C ... 100 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

DC-B 6-IBT-7X4-UT 1581065 10

DC-B 6-IB-7X4-PCB-180 1602177 10

DC-B 6-IB-7X4-PCB- 90 1602180 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PC 3040588 50 PC 3040588 50 PC 3040588 50

EB  2- 6 0201155 100

VC-TR-S 1607826 50 VC-TR-S 1607826 50

DC-PCB-M3X20 1602407 100 DC-PCB-M3X20 1602407 100
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Heavy-duty connectoren
DUPLICON stapelbare energieverdeling

stapelcontactblok T-box-contactblok aanbouwcontactblok, 

180° printplaataansluiting

aanbouwcontactblok, 

90° printplaataansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1581065
http://www.phoenixcontact.net/product/1602177
http://www.phoenixcontact.net/product/1602180
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/3040588
http://www.phoenixcontact.net/product/0201155
http://www.phoenixcontact.net/product/1607826
http://www.phoenixcontact.net/product/1607826
http://www.phoenixcontact.net/product/1602407
http://www.phoenixcontact.net/product/1602407
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Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaalgegevens

materiaal behuizing spuitgietaluminium spuitgietaluminium

materiaal behuizingsoppervlak EMC-geleidend EMC-geleidend

materiaal afdichting NBR NBR

materiaal vergrendelingsbeugel - -

isolatiemateriaal vergrendeling - -

mechanische gegevens

beschermklasse IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Aluminium beschermkap

DC-B 6-CT-M 1602025 10

Aluminium aanbouwbehuizing met open bodem

DC-B 6-HB-M 1602038 10

Aluminium basisbehuizing met gesloten bodem

Aluminium stapelbehuizingen

met 2 x M20-schroefdraad

met 2 x M25-schroefdraad

met 1 x M20-schroefdraad

met 1 x M25-schroefdraad

T-box-behuizing

met 2 x M20-schroefdraad

met 2 x M25-schroefdraad

Toebehoren Toebehoren

Speciale kabelwartel M25, messing

met 10 mm en 11 mm boring

678 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

kabelwartels zie vanaf pagina 694

Behuizingen

Wanduitsparing: DC-B 6-HB-M

Heavy-duty connectoren
DUPLICON stapelbare energieverdeling

beschermkap aanbouwbehuizing 

met open bodem

http://www.phoenixcontact.net/product/1602025
http://www.phoenixcontact.net/product/1602038
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

spuitgietaluminium spuitgietaluminium spuitgietaluminium

EMC-geleidend EMC-geleidend EMC-geleidend

- NBR -

- roestvaststaal -

- PA -

IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67 IP65/IP66/IP67

-40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C -40 °C ... 125 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

DC-B 6-HM-M 1602164 10

DC-B 6-HD-M20/M20-M 1602067 10

DC-B 6-HD-M25/M25-M 1602070 10

DC-B 6-HD-M20-M 1602041 10

DC-B 6-HD-M25-M 1602054 10

DC-B 6-HTC-M20-M20-M 1581049 10

DC-B 6-HTC-M25-M25-M 1581052 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) 1580228 10 HC-M-KV-M25(1X10/1X11) 1580228 10
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Heavy-duty connectoren
DUPLICON stapelbare energieverdeling

basisbehuizing 

met gesloten bodem

stapelbehuizing 

zonder kabelwartel

T-box, 

sokkelbehuizing

http://www.phoenixcontact.net/product/1602164
http://www.phoenixcontact.net/product/1602067
http://www.phoenixcontact.net/product/1602070
http://www.phoenixcontact.net/product/1602041
http://www.phoenixcontact.net/product/1602054
http://www.phoenixcontact.net/product/1581049
http://www.phoenixcontact.net/product/1581052
http://www.phoenixcontact.net/product/1580228
http://www.phoenixcontact.net/product/1580228
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Technische gegevens

 

materiaalgegevens

materiaal metalen bevestigingsraam zinkspuitgietlegering

aansluitgegevens

aansluitdoorsnede [mm²] 4 ... 6

aansluitdoorsnede [mm²] 1 ... 2,5

aansluitdoorsnede AWG 12 ... 10 (voor PE-ader - vermogenszijde)

aansluitdoorsnede AWG 18 ... 14 (voor PE-ader - besturingszijde)

temperatuurgegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 125 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Metalen bevestigingsraam, voor wartelbehuizingen, codering: 

hoofdletters (A, B, C, ...)

DC-B  6-MHR-T3 1581285 10

Metalen bevestigingsraam, voor aanbouwbehuizingen, 

codering: kleine letters (a, b, c, ...)

DC-B  6-MHR-A3 1581287 10

Kabelschoen

PE-uitbreiding naar 16 mm² HC-M-MHR-PE16 1636981 50

Toebehoren

Kabelschoen

PE-uitbreiding naar 16 mm² HC-M-MHR-PE16 1636981 50

Polarisatie-elementen zie vanaf pagina 656
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DUPLICON modular is in het toepas-
singsbereik van de energieverdeling voor-
bestemd voor toepassing op aandrijvingen. 
De vierkante bouwvorm van de behuizingen 
maakt flexibele kabelaansluitrichtingen mo-
gelijk en de absoluut trillingsbestendige ver-
grendelingsbeugels weerstaan de zwaarste 
omstandigheden. De eisen van de spoor-
wegnorm EN 50155 worden duidelijk over-
troffen.

Dankzij de modulariteit van de contact-
blokken uit het HEAVYCON-programma 
zijn er talrijke toepassingsmogelijkheden.

De metalen bevestigingsramen zijn uitge-
voerd met voorijlende PE-contacten en kun-
nen maximaal 3 contactblokken opnemen.

De behuizingen zijn voorzien van één of 
twee kabelingangen in diverse afmetingen, 
afhankelijk van het type kabelinvoer.

Motorconnectoren,
metalen bevestigingsramen

Heavy-duty connectoren
DUPLICON stapelbare energieverdeling

metalen bevestigingsraam

Opmerkingen:

contactblokken zie vanaf pagina: 560

http://www.phoenixcontact.net/product/1581285
http://www.phoenixcontact.net/product/1581287
http://www.phoenixcontact.net/product/1636981
http://www.phoenixcontact.net/product/1636981


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal roestvaststaal V2A staal

kleur grijs gechromeerd

bouwvorm DC-B6 -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Montagehoekprofiel, vervaardigd van 3 mm roestvaststaal, 

met voorgeboorde gaten, met lange en korte zijde

DC-B 6-A-SA 1602313 5

M4-schroef Torx® T20, lengte: 12 mm, zelftappend, vervaardigd 

van hoogwaardig staal, roestvast, voor behuizingsmontage

T20-M4X12 1602410 100

Toebehoren

Heavy-duty connectoren
DUPLICON stapelbare energieverdeling

montagehoekprofiel schroef

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal afdichting NBR -

materiaal beschermkap - polyamide

kleur zwart zwart

beschermklasse - IP54

bouwvorm DC-B6 DC-B6

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] - ... - -40 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Profielafdichting voor stapelbehuizingen

DC-B 6-A-HD-G 1602326 10

Vlakke afdichting voor aanbouwbehuizingen

DC-B 6-A-HB-G 1602339 10

DC-B 6-CT-P 1581078 10
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Toebehoren

reserveafdichtingen stofafdekkap

http://www.phoenixcontact.net/product/1602313
http://www.phoenixcontact.net/product/1602410
http://www.phoenixcontact.net/product/1602326
http://www.phoenixcontact.net/product/1602339
http://www.phoenixcontact.net/product/1581078
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Het installatie- en montagemateriaal van 
Phoenix Contact biedt u uiteenlopende mo-
gelijkheden voor het invoeren van kabels in 
de schakelkast en het uitvoeren van de 
kabels naar het veld:

Met het CES-systeem kunnen kabels be-
schermd tegen water en stof in de schakel-
kast worden ingevoerd. Hiervoor staan u 
frames met flexibel te combineren modulen 
of ruimtebesparende membraanplaten ter 
beschikking.

Wanneer kabels onderhevig zijn aan hoge 
trekkrachten, vormen kabelwartels een 
goed alternatief voor wanddoorvoersyste-
men.

Met connectormontageramen van 
Phoenix Contact brengt u de connector op 
de montagerail. Hierdoor bespaart u op 
complete rangeerniveaus in de schakelkast. 
De ramen nemen voorgeconfectioneerde 
contactblokken op en kunnen met stan-
daard HEAVYCON STANDARD-wartelbe-
huizingen worden gecombineerd.

Ruimtebesparende service-interfaces ver-
eenvoudigen onderhouds-, service- en 
diagnosewerkzaamheden aan schakelkasten 
of apparaten.

Coderingsmateriaal voor kabels en con-
nectoren, passend gereedschap en geschikte 
beschermslangen vereenvoudigen de mon-
tage en maken schakelkasten en installaties 
overzichtelijker.

 uw webcode: #0005

Installatie- en montagemateriaal

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0005


– afdichtframe met geïntegreerde metalen 
versteviging tegen vervorming

– slechts twee vergrendelingselementen 
(schroeven of beugels) nodig

– geschikt voor standaard wanduit-
sparingen

– opklikraam voor het vereenvoudigen van 
de installatie ter plaatse

– afdichtframe met comfortabele beugel-
vergrendeling voor bediening zonder 
gereedschap

– codering voor de kabelwartelpositie op 
de onderzijde van het frame

Opmerkingen:

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Bij een wanduitsparingsbreedte van 51 mm kunnen ook industrië-

le connectoren HC en connectormontageramen CIF met behulp 

van het Cable Entry System (CES) door de wand worden gevoerd.

  

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal frame PA

materiaal kabelwartels -

beschermklasse IP54

aandraaimoment 1,8 Nm (bevestigingsschroef, M4 (ISO 4762 / DIN 912)) 2 Nm ... 4 Nm (vergrendelingsschroef) 2 Nm ... 4 Nm (vergrend

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 120

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Afdichtingsframe, inclusief vlakke afdichting, voor de opname 

van kabelwartels, voor genormaliseerde uitsparing:

B10 (uitsparing: 35 mm x 65 mm), voor maximaal 6 kabelwartels CES-B10-HFFS-PLBK 0801663 1

B16 (uitsparing: 35 mm x 86 mm), voor maximaal 8 kabelwartels CES-B16-HFFS-PLBK 0801662 1

B24 (uitsparing: 35 mm x 113 mm), voor maximaal 10 kabelwartels CES-B24-HFFS-PLBK 0801661 1

Voorgeconfectioneerd afdichtingsframe met conusvormige 

kabelwartels, voor kabels met een diameter van 2 mm ... 11 mm, 

voor genormaliseerde uitsparingen:

B16 (uitsparing: 36 mm x 86 mm)

B24 (uitsparing: 36 mm x 113 mm)

Opklikraam, inclusief geïntegreerde afdichting voor montage-

wand, voor opname van afdichtframes, voor genormaliseerde 

uitsparingen:

B10 (uitsparing: 35 mm x 65 mm)

B16 (uitsparing: 35 mm x 86 mm)

B24 (uitsparing: 35 mm x 113 mm)

Toebehoren

Reserve vlakke afdichting, voor afdichtframes met genormali-

seerde uitsparing:

B10 (uitsparing: 35 mm x 65 mm) CES-B10-WRG-BK 0801725 10

B16 (uitsparing: 35 mm x 86 mm) CES-B16-WRG-BK 0801726 10

B24 (uitsparing: 35 mm x 113 mm) CES-B24-WRG-BK 0801727 10

Afsluitplaat, van metaal, sluit een niet-gebruikte opklikraam af, 

transportbeveiliging, voor genormaliseerde uitsparingen:

B10

B16

B24

Elektricienschaar, hoog knipvermogen door microvertanding 

op de snijvlakken, geschikt voor koper, aluminium (soepel), 

Kevlar®-vezels en kunststof, 2-componentengreep met glijvast 

zacht gedeelte, ergonomisch gevormd, naderhand instelbare 

schroefverbinding

Reserve vergrendelingsschroef M4, met 3 mm binnenzeskant-

kop, voor afdichtingsframes met schroefvergrendeling

Bit-schroevendraaier, met 1/4"-snelwisselhouder, geschikt voor 

bits volgens DIN 3126-C 6,3 en E 6,3 / ISO 1173, magnetisch

Bit-schroevendraaier

Schroefbit, zeskant, E6,3-1/4"-bit, versterkt, geschikt voor hou-

ders volgens DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173, grootte: hex 3 x 50 mm

Schroef-bit, grootte: hex 3 x 50 mm
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Afdichtframes voor kabelwartels

Installatie- en montagemateriaal
Modulair kabelinvoersysteem

afdichtframe 

met beugelvergrendeling

http://www.phoenixcontact.net/product/0801663
http://www.phoenixcontact.net/product/0801662
http://www.phoenixcontact.net/product/0801661
http://www.phoenixcontact.net/product/0801725
http://www.phoenixcontact.net/product/0801726
http://www.phoenixcontact.net/product/0801727


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PA PA PA

- NBR -

IP54 / IP65 IP54 / IP65 IP54

aandraaimoment 1,8 Nm (bevestigingsschroef, M4 (ISO 4762 / DIN 912)) 2 Nm ... 4 Nm (vergrendelingsschroef) 2 Nm ... 4 Nm (vergrendelingsschroef) -

V0 - V0

-40 ... 120 -40 ... 120 -20 ... 80

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CES-B10-SFFS-PLBK 0801660 1

CES-B16-SFFS-PLBK 0801659 1

CES-B24-SFFS-PLBK 0801658 1

CES-B16-8XSRC-BK 1411073 1

CES-B24-10XSRC-BK 1411074 1

CES-B10-SF-PLBK 0801655 10

CES-B16-SF-PLBK 0801651 10

CES-B24-SF-PLBK 0801647 10

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CES-B10-WRG-BK 0801725 10

CES-B16-WRG-BK 0801726 10

CES-B24-WRG-BK 0801727 10

CES-B10-SFC-M 0801645 10

CES-B16-SFC-M 0801642 10

CES-B24-SFC-M 0801641 10

CUTFOX-ES 1212621 1

CES-SFFS-H 0801728 10 CES-SFFS-H 0801728 10

SF-M BH 1212070 1 SF-M BH 1212070 1

SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5 SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5
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Installatie- en montagemateriaal
Modulair kabelinvoersysteem

afdichtframe 

met schroefvergrendeling

afdichtingsframe 

met conusvormige kabelwartels en 

schroefvergrendelig

opklikraam

http://www.phoenixcontact.net/product/0801660
http://www.phoenixcontact.net/product/0801659
http://www.phoenixcontact.net/product/0801658
http://www.phoenixcontact.net/product/1411073
http://www.phoenixcontact.net/product/1411074
http://www.phoenixcontact.net/product/0801655
http://www.phoenixcontact.net/product/0801651
http://www.phoenixcontact.net/product/0801647
http://www.phoenixcontact.net/product/0801725
http://www.phoenixcontact.net/product/0801726
http://www.phoenixcontact.net/product/0801727
http://www.phoenixcontact.net/product/0801645
http://www.phoenixcontact.net/product/0801642
http://www.phoenixcontact.net/product/0801641
http://www.phoenixcontact.net/product/1212621
http://www.phoenixcontact.net/product/0801728
http://www.phoenixcontact.net/product/0801728
http://www.phoenixcontact.net/product/1212070
http://www.phoenixcontact.net/product/1212070
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647


 

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal NBR NBR

beschermklasse IP54 IP54

temperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Conusvormige kabelwartel, IP65 in afdichtframes met schroef-

vergrendeling en kabelbinders, IP54 in afdichtframes met beugel-

vergrendeling. Voor kabels met een diameter van:

2 mm ... 11 mm zwart CES-SRC-BK 0801718 10

7 mm ... 24 mm zwart CES-LRC-BK 0801719 10

Kabelwartel IP54, zonder boring, toepasbaar in afdichtings-

frames met beugel- en schroefvergrendeling

zwart CES-SRG-BK 0801670 10 CES-LRG-BK 0801671 10

Kabelwartels, klein, gedeeld, toepasbaar in afdichtframes met 

beugel- en schroefvergrendeling, voor kabeldiameters van:

1 mm ... 2 mm zwart CES-SRG-BK-2 0801635 10

2 mm ... 3 mm zwart CES-SRG-BK-3 0801633 10

3 mm ... 4 mm zwart CES-SRG-BK-4 0801632 10

4 mm ... 5 mm zwart CES-SRG-BK-5 0801630 10

5 mm ... 6 mm zwart CES-SRG-BK-6 0801628 10

6 mm ... 7 mm zwart CES-SRG-BK-7 0801627 10

7 mm ... 8 mm zwart CES-SRG-BK-8 0801625 10

8 mm ... 9 mm zwart CES-SRG-BK-9 0801622 10

9 mm ... 10 mm zwart CES-SRG-BK-10 0801620 10

10 mm ... 11 mm zwart CES-SRG-BK-11 0801618 10

11 mm ... 12 mm zwart CES-SRG-BK-12 0801617 10

12 mm ... 13 mm zwart CES-SRG-BK-13 0801616 10

13 mm ... 14 mm zwart CES-SRG-BK-14 0801615 10

14 mm ... 15 mm zwart CES-SRG-BK-15 1410563 10

15 mm ... 16 mm zwart CES-SRG-BK-16 1410576 10

16 mm ... 17 mm zwart CES-SRG-BK-17 1410589 10

Kabelwartels, groot, gedeeld, toepasbaar in afdichtframes met 

beugel- en schroefvergrendeling, voor kabeldiameters van:

14 mm ... 15 mm zwart CES-LRG-BK-15 0801619 10

15 mm ... 16 mm zwart CES-LRG-BK-16 0801621 10

16 mm ... 17 mm zwart CES-LRG-BK-17 0801624 10

17 mm ... 18 mm zwart CES-LRG-BK-18 0801626 10

18 mm ... 19 mm zwart CES-LRG-BK-19 0801629 10

19 mm ... 20 mm zwart CES-LRG-BK-20 0801631 10

20 mm ... 21 mm zwart CES-LRG-BK-21 0801634 10

21 mm ... 22 mm zwart CES-LRG-BK-22 0801637 10

22 mm ... 23 mm zwart CES-LRG-BK-23 0801638 10

23 mm ... 24 mm zwart CES-LRG-BK-24 0801639 10

24 mm ... 25 mm zwart CES-LRG-BK-25 0801640 10

25 mm ... 26 mm zwart CES-LRG-BK-26 0801643 10

26 mm ... 27 mm zwart CES-LRG-BK-27 0801644 10

27 mm ... 28 mm zwart CES-LRG-BK-28 0801646 10

28 mm ... 29 mm zwart CES-LRG-BK-29 0801648 10

29 mm ... 30 mm zwart CES-LRG-BK-30 0801650 10

30 mm ... 31 mm zwart CES-LRG-BK-31 0801653 10

31 mm ... 32 mm zwart CES-LRG-BK-32 0801654 10

32 mm ... 33 mm zwart CES-LRG-BK-33 0801656 10
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Installatie- en montagemateriaal
Modulair kabelinvoersysteem

kabelwartel, klein kabelwartel, groot

Voordelen:
– bestand tegen olie, brandstoffen, vetten
– halogeenvrij

Opmerkingen:

het kabelinvoersysteem CES werd overeenkomstig 

DIN EN 50262 (kabelwartels voor elektrische installaties) 

ontwikkeld

monteer de kabelwartels overeenkomstig de meegeleverde 

montagehandleiding

Kabelwartels, rubber

http://www.phoenixcontact.net/product/0801718
http://www.phoenixcontact.net/product/0801719
http://www.phoenixcontact.net/product/0801670
http://www.phoenixcontact.net/product/0801671
http://www.phoenixcontact.net/product/0801635
http://www.phoenixcontact.net/product/0801633
http://www.phoenixcontact.net/product/0801632
http://www.phoenixcontact.net/product/0801630
http://www.phoenixcontact.net/product/0801628
http://www.phoenixcontact.net/product/0801627
http://www.phoenixcontact.net/product/0801625
http://www.phoenixcontact.net/product/0801622
http://www.phoenixcontact.net/product/0801620
http://www.phoenixcontact.net/product/0801618
http://www.phoenixcontact.net/product/0801617
http://www.phoenixcontact.net/product/0801616
http://www.phoenixcontact.net/product/0801615
http://www.phoenixcontact.net/product/1410563
http://www.phoenixcontact.net/product/1410576
http://www.phoenixcontact.net/product/1410589
http://www.phoenixcontact.net/product/0801619
http://www.phoenixcontact.net/product/0801621
http://www.phoenixcontact.net/product/0801624
http://www.phoenixcontact.net/product/0801626
http://www.phoenixcontact.net/product/0801629
http://www.phoenixcontact.net/product/0801631
http://www.phoenixcontact.net/product/0801634
http://www.phoenixcontact.net/product/0801637
http://www.phoenixcontact.net/product/0801638
http://www.phoenixcontact.net/product/0801639
http://www.phoenixcontact.net/product/0801640
http://www.phoenixcontact.net/product/0801643
http://www.phoenixcontact.net/product/0801644
http://www.phoenixcontact.net/product/0801646
http://www.phoenixcontact.net/product/0801648
http://www.phoenixcontact.net/product/0801650
http://www.phoenixcontact.net/product/0801653
http://www.phoenixcontact.net/product/0801654
http://www.phoenixcontact.net/product/0801656


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal NBR NBR

beschermklasse IP54 IP54

temperatuurbereik [°C] -40 ... 125 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelwartels, met 2 boringen, klein, gedeeld, toepasbaar in 

afdichtframes met beugel- en schroefvergrendeling, 

voor kabeldiameters van:

2x 2 mm ... 3 mm zwart CES-SRG-BK-2X3 1410398 10

2x 3 mm ... 4 mm zwart CES-SRG-BK-2X4 1410408 10

2x 4 mm ... 5 mm zwart CES-SRG-BK-2X5 0801657 10

2x 5 mm ... 6 mm zwart CES-SRG-BK-2X6 0801664 10

2x 6 mm ... 7 mm zwart CES-SRG-BK-2X7 1410084 10

2x 7 mm ... 8 mm zwart CES-SRG-BK-2X8 1410097 10

2x 8 mm ... 9 mm zwart CES-SRG-BK-2X9 1410411 10

Kabelwartels, met 4 boringen, klein, gedeeld, toepasbaar in 

afdichtframes met beugel- en schroefvergrendeling, 

voor kabeldiameters van:

4x 2 mm ... 3 mm zwart CES-SRG-BK-4X3 0801665 10

4x 3 mm ... 4 mm zwart CES-SRG-BK-4X4 0801666 10

4 x 4 mm ... 5 mm zwart CES-SRG-BK-4X5 1410107 10

4 x 5 mm ... 6 mm zwart CES-SRG-BK-4X6 1410152 10

Kabelwartel IP54, gedeeld, voor één AS-Interface-kabel, 

kabelmontage:

l zwart CES-SRG-BK-1ASI-L 1410042 10

R zwart CES-SRG-BK-1ASI-R 0801667 10

Kabelwartel IP54, gedeeld, voor twee AS-interface-kabels, 

kabelmontage:

LL zwart CES-SRG-BK-2ASI-LL 1410055 10

RR zwart CES-SRG-BK-2ASI-RR 0801668 10

LR zwart CES-SRG-BK-2ASI-LR 0801669 10
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Installatie- en montagemateriaal
Modulair kabelinvoersysteem

Kabelwartels, klein, 

met meerdere boringen

kabelwartel, klein, 

voor AS-interface-kabels

Voordelen:
– bestand tegen olie, brandstoffen, vetten
– halogeenvrij

Opmerkingen:

het kabelinvoersysteem CES werd overeenkomstig 

DIN EN 50262 (kabelwartels voor elektrische installaties) 

ontwikkeld

monteer de kabelwartels overeenkomstig de meegeleverde

montagehandleiding

Kabelwartels, rubber, 
speciale afmetingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1410398
http://www.phoenixcontact.net/product/1410408
http://www.phoenixcontact.net/product/0801657
http://www.phoenixcontact.net/product/0801664
http://www.phoenixcontact.net/product/1410084
http://www.phoenixcontact.net/product/1410097
http://www.phoenixcontact.net/product/1410411
http://www.phoenixcontact.net/product/0801665
http://www.phoenixcontact.net/product/0801666
http://www.phoenixcontact.net/product/1410107
http://www.phoenixcontact.net/product/1410152
http://www.phoenixcontact.net/product/1410042
http://www.phoenixcontact.net/product/0801667
http://www.phoenixcontact.net/product/1410055
http://www.phoenixcontact.net/product/0801668
http://www.phoenixcontact.net/product/0801669


   

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal SEBS SEBS

beschermklasse IP54 IP54

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80 -40 ... 80

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelwartels, klein, gedeeld, toepasbaar in afdichtframes met 

beugel- en schroefvergrendeling, voor kabeldiameters van:

1 mm ... 2 mm grijs CES-STPG-GY-2 0801672 10

2 mm ... 3 mm grijs CES-STPG-GY-3 0801673 10

3 mm ... 4 mm grijs CES-STPG-GY-4 0801674 10

4 mm ... 5 mm grijs CES-STPG-GY-5 0801675 10

5 mm ... 6 mm grijs CES-STPG-GY-6 0801676 10

6 mm ... 7 mm grijs CES-STPG-GY-7 0801677 10

7 mm ... 8 mm grijs CES-STPG-GY-8 0801679 10

8 mm ... 9 mm grijs CES-STPG-GY-9 0801680 10

9 mm ... 10 mm grijs CES-STPG-GY-10 0801682 10

10 mm ... 11 mm grijs CES-STPG-GY-11 0801683 10

11 mm ... 12 mm grijs CES-STPG-GY-12 0801684 10

12 mm ... 13 mm grijs CES-STPG-GY-13 0801685 10

13 mm ... 14 mm grijs CES-STPG-GY-14 0801686 10

14 mm ... 15 mm grijs CES-STPG-GY-15 1410521 10

15 mm ... 16 mm grijs CES-STPG-GY-16 1410534 10

16 mm ... 17 mm grijs CES-STPG-GY-17 1410547 10

Kabelwartels, groot, gedeeld, toepasbaar in afdichtframes met 

beugel- en schroefvergrendeling, voor kabeldiameters van:

14 mm ... 15 mm grijs CES-LTPG-GY-15 0801687 10

15 mm ... 16 mm grijs CES-LTPG-GY-16 0801688 10

16 mm ... 17 mm grijs CES-LTPG-GY-17 0801689 10

17 mm ... 18 mm grijs CES-LTPG-GY-18 0801690 10

18 mm ... 19 mm grijs CES-LTPG-GY-19 0801691 10

19 mm ... 20 mm grijs CES-LTPG-GY-20 0801692 10

20 mm ... 21 mm grijs CES-LTPG-GY-21 0801693 10

21 mm ... 22 mm grijs CES-LTPG-GY-22 0801695 10

22 mm ... 23 mm grijs CES-LTPG-GY-23 0801696 10

23 mm ... 24 mm grijs CES-LTPG-GY-24 0801697 10

24 mm ... 25 mm grijs CES-LTPG-GY-25 0801698 10

25 mm ... 26 mm grijs CES-LTPG-GY-26 0801699 10

26 mm ... 27 mm grijs CES-LTPG-GY-27 0801700 10

27 mm ... 28 mm grijs CES-LTPG-GY-28 0801701 10

28 mm ... 29 mm grijs CES-LTPG-GY-29 0801702 10

29 mm ... 30 mm grijs CES-LTPG-GY-30 0801703 10

30 mm ... 31 mm grijs CES-LTPG-GY-31 0801705 10

31 mm ... 32 mm grijs CES-LTPG-GY-32 0801706 10

32 mm ... 33 mm grijs CES-LTPG-GY-33 0801707 10

Kabelwartel IP54, zonder boring, toepasbaar in afdichtings-

frames met beugel- en schroefvergrendeling

grijs CES-STPG-GY 0801715 10 CES-LTPG-GY 0801716 10
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Installatie- en montagemateriaal
Modulair kabelinvoersysteem

kabelwartel, klein kabelwartel, groot

Voordelen:
– geringe brandbaarheid van thermoplasti-

sche kunststofwartels volgens UL 94 V0
– goed zuur- en loogbestendig

Opmerkingen:

het kabelinvoersysteem CES werd overeenkomstig 

DIN EN 50262 (kabelwartels voor elektrische installaties)

ontwikkeld

monteer de kabelwartels overeenkomstig de meegeleverde

montagehandleiding

Kabelwartels, thermoplast

http://www.phoenixcontact.net/product/0801672
http://www.phoenixcontact.net/product/0801673
http://www.phoenixcontact.net/product/0801674
http://www.phoenixcontact.net/product/0801675
http://www.phoenixcontact.net/product/0801676
http://www.phoenixcontact.net/product/0801677
http://www.phoenixcontact.net/product/0801679
http://www.phoenixcontact.net/product/0801680
http://www.phoenixcontact.net/product/0801682
http://www.phoenixcontact.net/product/0801683
http://www.phoenixcontact.net/product/0801684
http://www.phoenixcontact.net/product/0801685
http://www.phoenixcontact.net/product/0801686
http://www.phoenixcontact.net/product/1410521
http://www.phoenixcontact.net/product/1410534
http://www.phoenixcontact.net/product/1410547
http://www.phoenixcontact.net/product/0801687
http://www.phoenixcontact.net/product/0801688
http://www.phoenixcontact.net/product/0801689
http://www.phoenixcontact.net/product/0801690
http://www.phoenixcontact.net/product/0801691
http://www.phoenixcontact.net/product/0801692
http://www.phoenixcontact.net/product/0801693
http://www.phoenixcontact.net/product/0801695
http://www.phoenixcontact.net/product/0801696
http://www.phoenixcontact.net/product/0801697
http://www.phoenixcontact.net/product/0801698
http://www.phoenixcontact.net/product/0801699
http://www.phoenixcontact.net/product/0801700
http://www.phoenixcontact.net/product/0801701
http://www.phoenixcontact.net/product/0801702
http://www.phoenixcontact.net/product/0801703
http://www.phoenixcontact.net/product/0801705
http://www.phoenixcontact.net/product/0801706
http://www.phoenixcontact.net/product/0801707
http://www.phoenixcontact.net/product/0801715
http://www.phoenixcontact.net/product/0801716


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal SEBS SEBS

beschermklasse IP54 IP54

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 80 -40 ... 80

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Kabelwartels, met 2 boringen, klein, gedeeld, 

toepasbaar in afdichtframes met beugel- en schroefvergrendeling, 

voor kabeldiameters van:

2x 2 mm ... 3 mm grijs CES-STPG-GY-2X3 1410424 10

2x 3 mm ... 4 mm grijs CES-STPG-GY-2X4 1410438 10

2x 4 mm ... 5 mm grijs CES-STPG-GY-2X5 0801708 10

2x 5 mm ... 6 mm grijs CES-STPG-GY-2X6 0801709 10

2x 6 mm ... 7 mm grijs CES-STPG-GY-2X7 1410110 10

2x 7 mm ... 8 mm grijs CES-STPG-GY-2X8 1410123 10

2x 8 mm ... 9 mm grijs CES-STPG-GY-2X9 1410440 10

Kabelwartels, met 4 boringen, klein, gedeeld,

toepasbaar in afdichtframes met beugel- en schroefvergrendeling, 

voor kabeldiameters van:

4x 2 mm ... 3 mm grijs CES-STPG-GY-4X3 0801710 10

4x 3 mm ... 4 mm grijs CES-STPG-GY-4X4 0801711 10

4 x 4 mm ... 5 mm grijs CES-STPG-GY-4X5 1410136 10

4 x 5 mm ... 6 mm grijs CES-STPG-GY-4X6 1410149 10

Kabelwartel IP54, gedeeld, voor één AS-Interface-kabel, 

kabelmontage:

l grijs CES-STPG-GY-1ASI-L 1410068 10

R grijs CES-STPG-GY-1ASI-R 0801712 10

Kabelwartel IP54, gedeeld, voor twee AS-interface-kabels, 

kabelmontage:

LL grijs CES-STPG-GY-2ASI-LL 1410071 10

RR grijs CES-STPG-GY-2ASI-RR 0801713 10

LR grijs CES-STPG-GY-2ASI-LR 0801714 10
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Installatie- en montagemateriaal
Modulair kabelinvoersysteem

Kabelwartels, klein, 

met meerdere boringen

kabelwartel, klein, 

voor AS-interface-kabels

Voordelen:
– geringe brandbaarheid van thermoplasti-

sche kunststofwartels volgens UL 94 V0
– goed zuur- en loogbestendig

Opmerkingen:

het kabelinvoersysteem CES werd overeenkomstig 

DIN EN 50262 (kabelwartels voor elektrische installaties) 

ontwikkeld

monteer de kabelwartels overeenkomstig de meegeleverde

montagehandleiding

Kabelwartels, thermoplast, 
speciale afmetingen

http://www.phoenixcontact.net/product/1410424
http://www.phoenixcontact.net/product/1410438
http://www.phoenixcontact.net/product/0801708
http://www.phoenixcontact.net/product/0801709
http://www.phoenixcontact.net/product/1410110
http://www.phoenixcontact.net/product/1410123
http://www.phoenixcontact.net/product/1410440
http://www.phoenixcontact.net/product/0801710
http://www.phoenixcontact.net/product/0801711
http://www.phoenixcontact.net/product/1410136
http://www.phoenixcontact.net/product/1410149
http://www.phoenixcontact.net/product/1410068
http://www.phoenixcontact.net/product/0801712
http://www.phoenixcontact.net/product/1410071
http://www.phoenixcontact.net/product/0801713
http://www.phoenixcontact.net/product/0801714


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal TPE-SEBS TPE-SEBS

beschermklasse IP66 / IP67 IP66 / IP67

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CES Multigates, kabeldoorvoeren voor kabeldiameters:

4 x 8-16 mm, 2 x 24-54 mm, 1 x 30-60 mm MC-3/7-MULTI-67-PV-LG 1415234 1 MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK 1415235 1

4 x 5-7 mm, 4 x 8-12 mm, 12 x 10-14 mm, 

4 x 14-20 mm, 1 x 20-26 mm

MC-25-MULTI-65-PV-LG 1422348 1 MC-25-MULTI-65-PVO-BK 1422349 1

4 x 5-7 mm, 4 x 8-12 mm, 13 x 10-14 mm, 

4 x 14-20 mm, 2 x 20-26 mm

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG 1415236 1 MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK 1415237 1

2 x 6-10 mm, 14 x 7-12 mm, 16 x 10-14 mm,

2 x 12-18 mm, 1 x 17-32 mm

MC-35-MULTI-65-PV-LG 1422350 1 MC-35-MULTI-65-PVO-BK 1422351 1

4 x 6-10 mm, 14 x 8-12 mm, 16 x 10-14 mm, 

2 x 12-18 mm, 1 x 17-32 mm

MC-35/37-MULTI-67-PV-LG 1415240 1 MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK 1415241 1

– snelle installatie van niet-geconfectio-
neerde kabels

– vlambestendig
– afmetingen: 222 mm x 92 mm

Opmerkingen:

Overige uitvoeringen op aanvraag.

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Multigates-kabeldoorvoeren

Installatie- en montagemateriaal
Kabeldoorvoerplaten

CES Multigates-kabeldoorvoer, 

lichtgrijs

CES Multigates-kabeldoorvoer, 

zwart

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal TPE-SEBS

beschermklasse IP65

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0

temperatuurbereik [°C] -40 ... 90

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

CES B24-Multigates, kabeldoorvoeren voor kabeldiameters:

3 x 3-6 mm, 9 x 3-7 mm, 8 x 6-9 mm, 4 x 6-12 mm, 

1 x 10-20 mm

MH-25-MULTI-65-PV-BK 1424582 1

26 x 3-6 mm, 1 x 10-20 mm MH-27-MULTI-65-PV-BK 1424583 1

6 x 2-6 mm, 2 x 2-18 mm, 2 x 2-30 mm MH-10CL-MULTI-55-PV-BK 1424584 1
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nieuw

– hoge beschermklasse dankzij dubbele 
membraanafdichting

– snelle installatie van niet-geconfectio-
neerde kabels

– vlambestendig
– bouwgrootte: B24

Opmerkingen:

Overige uitvoeringen op aanvraag.

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

B24-Multigates-kabeldoorvoeren

CES B24-Multigates-kabeldoorvoer, 

zwart

http://www.phoenixcontact.net/product/1415234
http://www.phoenixcontact.net/product/1415235
http://www.phoenixcontact.net/product/1422348
http://www.phoenixcontact.net/product/1422349
http://www.phoenixcontact.net/product/1415236
http://www.phoenixcontact.net/product/1415237
http://www.phoenixcontact.net/product/1422350
http://www.phoenixcontact.net/product/1422351
http://www.phoenixcontact.net/product/1415240
http://www.phoenixcontact.net/product/1415241
http://www.phoenixcontact.net/product/1424582
http://www.phoenixcontact.net/product/1424583
http://www.phoenixcontact.net/product/1424584


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal roestvaststaal 1.4301 / AISI 304 roestvaststaal 1.4301 / AISI 304

materiaal afdichting NBR NBR

beschermklasse IP54 IP54

temperatuurbereik [°C] -40 ... 100 -40 ... 100

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

B24-moduleplaat, met afdichting, voor CES B24-afdichtings-

frames en B24 Multigates-kabeldoorvoeren

3 openingen MD-INB24-3-SZP-S 1415242 1

4 openingen MD-INB24-4-SZP-S 1415243 1

Moduleplaat, met afdichting, voor CES Multigates-kabeldoorvoeren

één opening MD-INC-1-SZP-S 1415245 1

Moduleplaat, met afdichting

zonder opening MD-IN-0-SZP-S 1415244 1

Voor de opname van CES B24-afdichtings-
frames en CES Multigates-kabeldoorvoeren.

Voorgeconfectioneerd voor een tijdbe-
sparende en eenvoudige montage aan:
– scheidingswanden
– schakelkastbodems

Opmerkingen:

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Moduleplaten

Installatie- en montagemateriaal
Toebehoren

Moduulplaat Moduulplaat

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA roestvaststaal

beschermklasse IP54 -

temperatuurbereik [°C] -20 ... 80 - ... -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Blindstop, voor het afsluiten van niet-gebruikte kabelwartels met 

een diameter van:

2 mm / 3 mm / 4 mm 1410220 25 3063921 25 3063934 25

5 mm / 6 mm / 7 mm 3063947 25 3063950 25 3063963 25

8 mm / 9 mm / 10 mm 3063976 25 3063989 25 3063992 25

11 mm / 12 mm / 13 mm 3064001 25 3062016 25 3062029 25

14 mm / 15 mm / 16 mm 3062032 25 3062045 25 3062058 25

17 mm 3062061 25

EMC-kabelbevestigingsstrook, voor montage op CES-afdich-

tingsframes

CES-B16-... lange zijde 3063507 5

CES-B24-... lange zijde 3063510 5

CES-B16-..., CES-B24-... korte zijde 3063523 5
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Opmerkingen:

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Blindstoppen, 
EMC-kabelbevestigingsstroken

blindstoppen met een diameter

van 2 mm tot 17 mm

EMC-kabelbevestigingsstrook 

voor montage op CES-afdichtingsframes

http://www.phoenixcontact.net/product/1415242
http://www.phoenixcontact.net/product/1415243
http://www.phoenixcontact.net/product/1415245
http://www.phoenixcontact.net/product/1415244
http://www.phoenixcontact.net/product/1410220
http://www.phoenixcontact.net/product/3063921
http://www.phoenixcontact.net/product/3063934
http://www.phoenixcontact.net/product/3063947
http://www.phoenixcontact.net/product/3063950
http://www.phoenixcontact.net/product/3063963
http://www.phoenixcontact.net/product/3063976
http://www.phoenixcontact.net/product/3063989
http://www.phoenixcontact.net/product/3063992
http://www.phoenixcontact.net/product/3064001
http://www.phoenixcontact.net/product/3062016
http://www.phoenixcontact.net/product/3062029
http://www.phoenixcontact.net/product/3062032
http://www.phoenixcontact.net/product/3062045
http://www.phoenixcontact.net/product/3062058
http://www.phoenixcontact.net/product/3062061
http://www.phoenixcontact.net/product/3063507
http://www.phoenixcontact.net/product/3063510
http://www.phoenixcontact.net/product/3063523


nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal polycarbonaat polycarbonaat

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 125 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving bouwgrootte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Connectormontageraam, basisframe

B6 - B24 HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL-LG 1424338 1

Connectormontageraam, topframe

B6 HC-CIF-B06-HFWL-PL-LG 1424334 1

B10 HC-CIF-B10-HFWL-PL-LG 1424335 1

B16 HC-CIF-B16-HFWL-PL-LG 1424336 1

B24 HC-CIF-B24-HFWL-PL-LG 1424337 1

nieuw

– voor voorgeconfectioneerde 
contactblokken

Opmerkingen:

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Kunststof connectormontageramen,
basisframe en topframe

Installatie- en montagemateriaal
Connectormontageramen

basisframe topframe

nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal staal, verzinkt PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] - -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving bouwgrootte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Adapterelement, voor contactblokken van serie D

D15 HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI 1424340 1

D25 HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI 1424341 1

Trekontlasting, voor kunststof EVO-behuizingen van serie B

B6 - B24 HC-B-SG-PL-BK 1424343 1

Vergrendeling, voor kunststof EVO-behuizingen van serie B

B6 - B24 HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK 1424342 1
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nieuw

Opmerkingen:

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Adapter, trekontlasting en 
vergrendeling voor kunststof 
connectormontageraam

Adapter 

voor contactblokken van serie D

trekontlasting en vergrendeling, 

voor kunststof EVO-behuizingen van serie B

http://www.phoenixcontact.net/product/1424338
http://www.phoenixcontact.net/product/1424334
http://www.phoenixcontact.net/product/1424335
http://www.phoenixcontact.net/product/1424336
http://www.phoenixcontact.net/product/1424337
http://www.phoenixcontact.net/product/1424340
http://www.phoenixcontact.net/product/1424341
http://www.phoenixcontact.net/product/1424343
http://www.phoenixcontact.net/product/1424342


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal spuitgietaluminium, zonder coating spuitgietaluminium, zonder coating

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 125 -40 ... 125

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving bouwgrootte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Connectormontageraam, basisframe

voor 2 x B6 HC-CIF-2B6-BFFD-FH-AL 1404214 1

voor B10 HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL 1404219 1 HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL 1404220 1

voor B16 HC-CIF-B16-BFFD-FH-AL 1404216 1 HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL 1404217 1

voor B24 HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL 1404211 1 HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL 1404212 1

Bit-schroevendraaier, met 1/4"-snelwisselhouder, geschikt voor 

bits volgens DIN 3126-C 6,3 en E 6,3 / ISO 1173, magnetisch

Bit-schroevendraaier SF-M BH 1212070 1 SF-M BH 1212070 1

Schroef-bit, grootte: hex 3 x 50 mm SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5 SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5

– voor voorgeconfectioneerde 
contactblokken

– aarding met montagerail

Opmerkingen:

de aluminiumuitvoering waarborgt een voorijlende PE

Vergrendelingsbeugel van roestvaststaal, greep: PA-GF

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Metalen connectormontageramen,
basisframe

Installatie- en montagemateriaal
Connectormontageramen

basisframe, zonder dwarsbeugels, 

voor schroefvergrendeling

basisframe, 

met dwarsbeugels

Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal spuitgietaluminium, zonder coating

omgevingstemperatuur (bedrijf) [°C] -40 ... 125

Bestelgegevens

omschrijving bouwgrootte type artikelnr. VPE

Connectormontageraam, topframe, voor dwarsbeugels en optio-

neel met vergrendelingsschroeven, binnenzeskant, sleutelwijdte 3

voor 2 x B6 HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL 1404215 1

voor B10 HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL 1404221 1

voor B16 HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL 1404218 1

voor B24 HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL 1404213 1

Bit-schroevendraaier, met 1/4"-snelwisselhouder, geschikt voor 

bits volgens DIN 3126-C 6,3 en E 6,3 / ISO 1173, magnetisch

Bit-schroevendraaier SF-M BH 1212070 1

Schroef-bit, grootte: hex 3 x 50 mm SF-BIT-HEX 3-50 1212647 5
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– behuizing van robuust spuitgietaluminium

Opmerkingen:

de aluminiumuitvoering waarborgt een voorijlende PE

montage-instructies zie phoenixcontact.net/products

Kunststof connectormontageramen,
topframe

topframe, 

voor dwarsbeugels

http://www.phoenixcontact.net/product/1404214
http://www.phoenixcontact.net/product/1404219
http://www.phoenixcontact.net/product/1404220
http://www.phoenixcontact.net/product/1404216
http://www.phoenixcontact.net/product/1404217
http://www.phoenixcontact.net/product/1404211
http://www.phoenixcontact.net/product/1404212
http://www.phoenixcontact.net/product/1212070
http://www.phoenixcontact.net/product/1212070
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
http://www.phoenixcontact.net/product/1404215
http://www.phoenixcontact.net/product/1404221
http://www.phoenixcontact.net/product/1404218
http://www.phoenixcontact.net/product/1404213
http://www.phoenixcontact.net/product/1212070
http://www.phoenixcontact.net/product/1212647
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kunststof kabelwartels

Bestelgegevens

schroefdraadsoort klembereik afmetingen [mm] schroefdraad artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f lichtgrijs zilvergrijs zwart

M12 x 1,5 3,00 - 6,50 15,00 15,00 8,00 32,00 17,10 M12 1417652 10 1411123 10 1411131 10

M16 x 1,5 4,00 - 8,00 19,00 19,00 8,00 43,00 25,00 M16 1424470 10 1424475 10 1424480 10

M16 x 1,5 5,00 - 10,00 22,00 22,00 10,00 39,00 25,00 M16 1417653 10 1411124 10 1411132 10

M20 x 1,5 6,00 - 12,00 24,00 24,00 10,00 42,00 27,80 M20 1414568 5 1411125 5 1411133 5

M20 x 1,5 10,00 - 14,00 27,00 27,00 10,00 43,00 27,80 M20 1424471 5 1424476 5 1424481 5

M25 x 1,5 11,00 - 17,00 29,00 29,00 8,00 43,00 33,50 M25 1417654 5 1411126 5 1411134 5

M25 x 1,5 13,00 - 18,00 33,00 33,00 10,00 45,50 33,50 M25 1424472 5 1424477 5 1424482 5

M32 x 1,5 15,00 - 21,00 36,00 36,00 10,00 50,00 40,90 M32 1417655 5 1411127 5 1411136 5

M32 x 1,5 18,00 - 25,00 42,00 42,00 15,00 56,00 40,90 M32 1424473 5 1424478 5 1424483 5

M40 x 1,5 19,00 - 28,00 46,00 46,00 10,00 55,00 52,00 M40 1417656 5 1411128 5 1411137 5

M40 x 1,5 22,00 - 32,00 53,00 53,00 18,00 55,00 52,00 M40 1424474 5 1424479 5 1424484 5

M50 x 1,5 30,00 - 36,00 60,00 60,00 18,00 71,00 67,70 M50 1417657 1 1411129 1 1411138 1

M63 x 1,5 34,00 - 44,00 65,00 65,00 18,00 75,00 72,20 M63 1417658 1 1411130 1 1411139 1

– materiaal: polyamide 6
– UV-bestendig: f1 volgens UL 746C
– kabelafdichting: CR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP68
– trekontlasting: geïntegreerd volgens 

EN 50262

nieuwKunststof kabelwartels,
metrisch, EN 60423

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

kunststof contramoeren

Bestelgegevens

schroefdraadsoort klembereik afmetingen [mm] schroefdraad artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f lichtgrijs zilvergrijs zwart

M12 - 18,00 - - 5,00 19,50 M12 1417659 10 1411205 10 1411213 10

M16 - 22,00 - - 5,00 24,20 M16 1417660 10 1411206 10 1411214 10

M20 - 26,00 - - 6,00 28,60 M20 1414570 5 1411207 5 1411215 5

M25 - 32,00 - - 6,00 35,00 M25 1417661 5 1411208 5 1411216 5

M32 - 41,00 - - 7,00 46,10 M32 1417662 5 1411209 5 1411217 5

M40 - 50,00 - - 7,00 55,30 M40 1417664 5 1411210 5 1411218 5

M50 - 60,00 - - 8,00 66,10 M50 1417665 5 1411211 5 1411219 5

M63 - 75,00 - - 8,00 82,50 M63 1417666 5 1411212 5 1411220 5

– materiaal: polyamide 6
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C

nieuwKunststof contramoeren,
metrisch, EN 60423
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http://www.phoenixcontact.net/product/1417652
http://www.phoenixcontact.net/product/1411123
http://www.phoenixcontact.net/product/1411131
http://www.phoenixcontact.net/product/1424470
http://www.phoenixcontact.net/product/1424475
http://www.phoenixcontact.net/product/1424480
http://www.phoenixcontact.net/product/1417653
http://www.phoenixcontact.net/product/1411124
http://www.phoenixcontact.net/product/1411132
http://www.phoenixcontact.net/product/1414568
http://www.phoenixcontact.net/product/1411125
http://www.phoenixcontact.net/product/1411133
http://www.phoenixcontact.net/product/1424471
http://www.phoenixcontact.net/product/1424476
http://www.phoenixcontact.net/product/1424481
http://www.phoenixcontact.net/product/1417654
http://www.phoenixcontact.net/product/1411126
http://www.phoenixcontact.net/product/1411134
http://www.phoenixcontact.net/product/1424472
http://www.phoenixcontact.net/product/1424477
http://www.phoenixcontact.net/product/1424482
http://www.phoenixcontact.net/product/1417655
http://www.phoenixcontact.net/product/1411127
http://www.phoenixcontact.net/product/1411136
http://www.phoenixcontact.net/product/1424473
http://www.phoenixcontact.net/product/1424478
http://www.phoenixcontact.net/product/1424483
http://www.phoenixcontact.net/product/1417656
http://www.phoenixcontact.net/product/1411128
http://www.phoenixcontact.net/product/1411137
http://www.phoenixcontact.net/product/1424474
http://www.phoenixcontact.net/product/1424479
http://www.phoenixcontact.net/product/1424484
http://www.phoenixcontact.net/product/1417657
http://www.phoenixcontact.net/product/1411129
http://www.phoenixcontact.net/product/1411138
http://www.phoenixcontact.net/product/1417658
http://www.phoenixcontact.net/product/1411130
http://www.phoenixcontact.net/product/1411139
http://www.phoenixcontact.net/product/1417659
http://www.phoenixcontact.net/product/1411205
http://www.phoenixcontact.net/product/1411213
http://www.phoenixcontact.net/product/1417660
http://www.phoenixcontact.net/product/1411206
http://www.phoenixcontact.net/product/1411214
http://www.phoenixcontact.net/product/1414570
http://www.phoenixcontact.net/product/1411207
http://www.phoenixcontact.net/product/1411215
http://www.phoenixcontact.net/product/1417661
http://www.phoenixcontact.net/product/1411208
http://www.phoenixcontact.net/product/1411216
http://www.phoenixcontact.net/product/1417662
http://www.phoenixcontact.net/product/1411209
http://www.phoenixcontact.net/product/1411217
http://www.phoenixcontact.net/product/1417664
http://www.phoenixcontact.net/product/1411210
http://www.phoenixcontact.net/product/1411218
http://www.phoenixcontact.net/product/1417665
http://www.phoenixcontact.net/product/1411211
http://www.phoenixcontact.net/product/1411219
http://www.phoenixcontact.net/product/1417666
http://www.phoenixcontact.net/product/1411212
http://www.phoenixcontact.net/product/1411220
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

kunststof kabelwartels

Bestelgegevens

schroefdraadsoort klembereik afmetingen [mm] schroefdraad artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f lichtgrijs zilvergrijs zwart

Pg7 3,00 - 6,50 15,00 15,00 8,00 32,00 17,10 Pg7 1424485 10 1411140 10 1424495 10

Pg9 4,00 - 8,00 19,00 19,00 8,00 36,00 21,60 Pg9 1424486 10 1411141 10 1424496 10

Pg11 5,00 - 10,00 22,00 22,00 8,00 38,00 25,00 Pg11 1424487 5 1411142 5 1424497 5

Pg13,5 6,00 - 12,00 24,00 24,00 10,00 40,00 27,80 Pg13,5 1424488 5 1411143 5 1424498 5

Pg16 10,00 - 14,00 27,00 27,00 10,00 44,00 30,80 Pg16 1424489 5 1411144 5 1424499 5

Pg21 13,00 - 18,00 33,00 33,00 11,00 49,00 37,80 Pg21 1424490 5 1411145 5 1424500 5

Pg29 18,00 - 25,00 42,00 42,00 11,00 53,00 48,00 Pg29 1424491 5 1411146 5 1424501 5

Pg36 22,00 - 32,00 53,00 53,00 13,00 65,00 60,00 Pg36 1424492 5 1411147 5 1424502 5

Pg42 30,00 - 38,00 60,00 60,00 13,00 65,00 67,70 Pg42 1424493 1 1411149 1 1424503 1

Pg48 34,00 - 44,00 65,00 65,00 14,00 68,00 72,20 Pg48 1424494 1 1411150 1 1424504 1

– materiaal: polyamide 6
– UV-bestendig: f1 volgens UL 746C
– kabelafdichting: CR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP68
– trekontlasting: geïntegreerd

nieuwKunststof kabelwartels,
Pg, EN 40430

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

kunststof contramoeren

Bestelgegevens

schroefdraadsoort klembereik afmetingen [mm] schroefdraad artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f lichtgrijs zilvergrijs zwart

Pg7 - 19,00 - - 5,00 21,00 Pg7 1424548 10 1411221 10 1424558 10

Pg9 - 22,00 - - 5,00 24,00 Pg9 1424549 10 1411222 10 1424559 10

Pg11 - 24,00 - - 5,00 26,00 Pg11 1424550 5 1411223 5 1424560 5

Pg13,5 - 27,00 - - 6,00 29,00 Pg13,5 1424551 5 1411224 5 1424561 5

Pg16 - 30,00 - - 6,00 33,00 Pg16 1424552 5 1411225 5 1424562 5

Pg21 - 36,00 - - 7,00 39,00 Pg21 1424553 5 1411226 5 1424563 5

Pg29 - 46,00 - - 7,00 50,00 Pg29 1424554 5 1411227 5 1424564 5

Pg36 - 60,00 - - 8,00 66,00 Pg36 1424555 5 1411228 5 1424565 5

Pg42 - 65,00 - - 8,00 73,00 Pg42 1424556 5 1411229 5 1424566 5

Pg48 - 70,00 - - 8,00 78,00 Pg48 1424557 5 1411230 5 1424567 5

– materiaal: polyamide 6
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C

nieuwKunststof contramoeren,
Pg, EN 40430
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messing kabelwartel

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 x 1,5 zilverkleurig 3,00 - 6,50 14,00 14,00 6,00 27,00 15,50 M12 G-INS-M12-S68N-NNES-S 1411160 10

M16 x 1,5 zilverkleurig 4,00 - 8,00 17,00 18,00 7,00 30,00 22,00 M16 G-INS-M16-T68N-NNES-S 1424526 10

M16 x 1,5 zilverkleurig 5,00 - 10,00 20,00 20,00 7,00 34,00 22,00 M16 G-INS-M16-S68N-NNES-S 1411162 10

M20 x 1,5 zilverkleurig 6,00 - 12,00 22,00 22,00 8,00 37,00 24,50 M20 G-INS-M20-S68N-NNES-S 1411163 5

M25 x 1,5 zilverkleurig 10,00 - 14,00 24,00 27,00 8,00 36,00 30,00 M25 G-INS-M25-S68N-NNES-S 1424527 5

M25 x 1,5 zilverkleurig 11,00 - 17,00 27,00 27,00 8,00 40,00 30,00 M25 G-INS-M25-M68N-NNES-S 1411165 5

M32 x 1,5 zilverkleurig 13,00 - 18,00 30,00 34,00 9,00 42,00 37,00 M32 G-INS-M32-S68N-NNES-S 1424528 5

M32 x 1,5 zilverkleurig 15,00 - 21,00 34,00 34,00 8,00 43,00 37,00 M32 G-INS-M32-M68N-NNES-S 1411166 5

M40 x 1,5 zilverkleurig 18,00 - 25,00 40,00 43,00 9,00 47,00 48,40 M40 G-INS-M40-S68N-NNES-S 1424529 5

M40 x 1,5 zilverkleurig 19,00 - 28,00 43,00 43,00 9,00 53,00 48,40 M40 G-INS-M40-M68N-NNES-S 1411167 5

M50 x 1,5 zilverkleurig 22,00 - 32,00 50,00 55,00 9,00 58,00 64,00 M50 G-INS-M50-M68N-NNES-S 1424530 1

M50 x 1,5 zilverkleurig 27,00 - 38,00 58,00 58,00 9,00 61,00 64,00 M50 G-INS-M50-L68N-NNES-S 1411168 1

M63 x 1,5 zilverkleurig 34,00 - 44,00 64,00 68,00 14,00 65,00 70,00 M63 G-INS-M63-L68N-NNES-S 1411169 1

M63 x 1,5 zilverkleurig 37,00 - 53,00 75,00 75,00 10,00 60,00 70,00 M63 G-INS-M63-E68N-NNES-S 1424531 1

– materiaal: messing, vernikkeld
– kabelafdichting: CR
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP68/IP69
– trekontlasting: geïntegreerd volgens 

EN 50262

nieuwMessing kabelwartels,
metrisch, EN 60423

Opmerkingen:

alternatieve aansluitbereiken zie phoenixcontact.net/products

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

messing contramoer

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 zilverkleurig - 15,00 - - 2,80 16,50 M12 A-INL-M12-N-S 1411240 100

M16 zilverkleurig - 19,00 - - 2,80 21,00 M16 A-INL-M16-N-S 1411241 100

M20 zilverkleurig - 24,00 - - 3,00 27,00 M20 A-INL-M20-N-S 1411242 100

M25 zilverkleurig - 30,00 - - 3,50 33,50 M25 A-INL-M25-N-S 1411243 100

M32 zilverkleurig - 36,00 - - 4,00 40,00 M32 A-INL-M32-N-S 1411244 100

M40 zilverkleurig - 46,00 - - 5,00 50,00 M40 A-INL-M40-N-S 1411246 50

M50 zilverkleurig - 57,00 - - 5,00 65,00 M50 A-INL-M50-N-S 1411247 25

M63 zilverkleurig - 70,00 - - 6,00 75,00 M63 A-INL-M63-N-S 1411248 25

– materiaal: messing, vernikkeld
– omgevingstemperatuur:

-70 °C ... +220 °C

Messing contramoeren,
metrisch, EN 60423
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

messing kabelwartel

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

Pg7 zilverkleurig 3,00 - 6,50 14,00 14,00 6,00 27,00 15,50 Pg7 G-INS-PG7-S68N-NNES-S 1411170 10

Pg9 zilverkleurig 4,00 - 8,00 17,00 17,00 6,00 28,00 18,90 Pg9 G-INS-PG9-S68N-NNES-S 1411171 10

Pg11 zilverkleurig 5,00 - 10,00 20,00 20,00 6,00 21,00 22,00 Pg11 G-INS-PG11-S68N-NNES-S 1411172 5

Pg13,5 zilverkleurig 6,00 - 12,00 22,00 22,00 6,50 30,00 24,50 Pg13,5 G-INS-PG13,5-S68N-NNES-S 1411173 5

Pg16 zilverkleurig 10,00 - 14,00 24,00 24,00 6,50 33,00 26,80 Pg16 G-INS-PG16-S68N-NNES-S 1411174 5

Pg21 zilverkleurig 13,00 - 18,00 30,00 30,00 7,20 38,00 33,00 Pg21 G-INS-PG21-M68N-NNES-S 1411175 5

Pg29 zilverkleurig 18,00 - 25,00 40,00 40,00 8,00 46,00 44,50 Pg29 G-INS-PG29-M68N-NNES-S 1411176 5

Pg36 zilverkleurig 22,00 - 32,00 50,00 50,00 9,00 57,00 55,50 Pg36 G-INS-PG36-L68N-NNES-S 1411178 5

Pg42 zilverkleurig 30,00 - 38,00 58,00 58,00 12,00 60,00 64,00 Pg42 G-INS-PG42-L68N-NNES-S 1411179 1

Pg48 zilverkleurig 34,00 - 44,00 64,00 64,00 14,00 63,00 70,00 Pg48 G-INS-PG48-L68N-NNES-S 1411181 1

– materiaal: messing, vernikkeld
– kabelafdichting: CR
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP68/IP69
– trekontlasting: geïntegreerd

Messing kabelwartels,
Pg, EN 40430

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

messing contramoer

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

Pg7 zilverkleurig - 15,00 - - 2,80 16,50 Pg7 A-INL-PG7-N-S 1411255 100

Pg9 zilverkleurig - 18,00 - - 2,80 20,00 Pg9 A-INL-PG9-N-S 1411256 100

Pg11 zilverkleurig - 21,00 - - 3,00 24,00 Pg11 A-INL-PG11-N-S 1411257 100

Pg13,5 zilverkleurig - 23,00 - - 3,00 26,00 Pg13,5 A-INL-PG13,5-N-S 1411259 100

Pg16 zilverkleurig - 26,00 - - 3,00 29,00 Pg16 A-INL-PG16-N-S 1411260 100

Pg21 zilverkleurig - 32,00 - - 3,50 36,00 Pg21 A-INL-PG21-N-S 1411262 100

Pg29 zilverkleurig - 41,00 - - 4,00 45,00 Pg29 A-INL-PG29-N-S 1411263 50

Pg36 zilverkleurig - 51,00 - - 5,00 56,00 Pg36 A-INL-PG36-N-S 1411264 50

Pg42 zilverkleurig - 60,00 - - 5,00 65,00 Pg42 A-INL-PG42-N-S 1411265 25

Pg48 zilverkleurig - 64,00 - - 5,50 69,00 Pg48 A-INL-PG48-N-S 1411266 25

– materiaal: messing, vernikkeld
– omgevingstemperatuur:

-70 °C ... +220 °C

Messing contramoeren,
Pg, EN 40430
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messing EMC-kabelwartel

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 x 1,5 zilverkleurig 3,00 - 6,50 14,00 14,00 6,00 28,00 15,50 M12 G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S 1411187 10

M16 x 1,5 zilverkleurig 5,00 - 9,00 17,00 17,00 5,00 30,00 19,00 M16 G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S 1411188 10

M20 x 1,5 zilverkleurig 9,00 - 13,00 22,00 22,00 6,00 33,00 24,00 M20 G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S 1411189 5

M25 x 1,5 zilverkleurig 11,00 - 16,00 27,00 27,00 7,00 36,00 30,00 M25 G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S 1411190 5

M32 x 1,5 zilverkleurig 14,00 - 21,00 34,00 34,00 8,00 38,00 36,00 M32 G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S 1411191 5

M40 x 1,5 zilverkleurig 19,00 - 27,00 43,00 43,00 8,00 41,00 46,00 M40 G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S 1411192 5

M50 x 1,5 zilverkleurig 24,00 - 35,00 55,00 55,00 9,00 49,00 60,00 M50 G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S 1411193 1

M63 x 1,5 zilverkleurig 32,00 - 42,00 65,00 65,00 10,00 52,00 70,00 M63 G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S 1411194 1

– materiaal: messing, vernikkeld
– kabelafdichting: CR
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP68
– trekontlasting: geïntegreerd volgens 

EN 50262

Messing EMC-kabelwartels,
metrisch, EN 60423

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

messing contramoer

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 zilverkleurig - 15,00 - - 4,70 16,50 M12 A-INLE-M12-N-S 1411267 100

M16 zilverkleurig - 19,00 - - 4,70 21,00 M16 A-INLE-M16-N-S 1411268 100

M20 zilverkleurig - 24,00 - - 4,70 27,00 M20 A-INLE-M20-N-S 1411269 100

M25 zilverkleurig - 30,00 - - 5,20 33,50 M25 A-INLE-M25-N-S 1411270 50

M32 zilverkleurig - 36,00 - - 5,70 40,00 M32 A-INLE-M32-N-S 1411271 50

M40 zilverkleurig - 46,00 - - 6,50 50,00 M40 A-INLE-M40-N-S 1411272 50

M50 zilverkleurig - 60,00 - - 6,50 65,00 M50 A-INLE-M50-N-S 1411273 10

M63 zilverkleurig - 70,00 - - 7,00 75,00 M63 A-INLE-M63-N-S 1411274 10

– materiaal: messing, vernikkeld
– omgevingstemperatuur:

-70 °C ... +220 °C
– uitvoering: met ribben

Messing contramoeren,
metrisch, EN 60423, met kartels
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

messing EMC-kabelwartel

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

Pg7 zilverkleurig 3,00 - 6,50 14,00 14,00 6,00 27,00 15,50 Pg7 G-INSEC-PG7-S68N-NNES-S 1411195 10

Pg9 zilverkleurig 4,00 - 8,00 17,00 17,00 6,00 29,00 18,90 Pg9 G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S 1411196 10

Pg11 zilverkleurig 5,00 - 10,00 20,00 20,00 6,00 30,00 22,00 Pg11 G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S 1411197 5

Pg13,5 zilverkleurig 6,00 - 12,00 22,00 22,00 6,50 30,00 24,50 Pg13,5 G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S 1411198 5

Pg16 zilverkleurig 10,00 - 14,00 24,00 24,00 6,50 33,00 26,80 Pg16 G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S 1411199 5

Pg21 zilverkleurig 13,00 - 18,00 30,00 30,00 7,20 38,00 33,00 Pg21 G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S 1411200 5

Pg29 zilverkleurig 18,00 - 25,00 40,00 40,00 8,00 47,00 44,50 Pg29 G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S 1411201 5

Pg36 zilverkleurig 22,00 - 32,00 50,00 50,00 9,00 57,00 55,50 Pg36 G-INSEC-PG36-L68N-NNES-S 1411202 5

Pg42 zilverkleurig 30,00 - 38,00 58,00 58,00 12,00 60,00 64,00 Pg42 G-INSEC-PG42-L68N-NNES-S 1411203 1

Pg48 zilverkleurig 34,00 - 44,00 64,00 64,00 14,00 65,00 70,00 Pg48 G-INSEC-PG48-L68N-NNES-S 1411204 1

– materiaal: messing, vernikkeld
– kabelafdichting: CR
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP68
– trekontlasting: geïntegreerd

Messing EMC-kabelwartels,
Pg, EN 40430

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

messing contramoer

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

Pg7 zilverkleurig - 15,00 - - 4,70 16,50 Pg7 A-INLE-PG7-N-S 1411275 100

Pg9 zilverkleurig - 18,00 - - 4,70 20,00 Pg9 A-INLE-PG9-N-S 1411276 100

Pg11 zilverkleurig - 21,00 - - 4,70 24,00 Pg11 A-INLE-PG11-N-S 1411277 100

Pg13,5 zilverkleurig - 23,00 - - 4,70 26,00 Pg13,5 A-INLE-PG13,5-N-S 1411278 100

Pg16 zilverkleurig - 26,00 - - 4,70 29,00 Pg16 A-INLE-PG16-N-S 1411279 100

Pg21 zilverkleurig - 32,00 - - 5,20 36,00 Pg21 A-INLE-PG21-N-S 1411280 50

Pg29 zilverkleurig - 41,00 - - 5,70 45,00 Pg29 A-INLE-PG29-N-S 1411281 50

Pg36 zilverkleurig - 51,00 - - 6,50 56,00 Pg36 A-INLE-PG36-N-S 1411282 50

– materiaal: messing, vernikkeld
– omgevingstemperatuur:

-70 °C ... +220 °C
– uitvoering: met ribben

Messing contramoeren,
Pg, EN 40430, met ribben
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roestvaststalen kabelwartel

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 x 1,5 zilverkleurig 3,00 - 6,50 14,00 14,00 6,00 33,50 15,50 M12 G-INS-M12-M68N-SNES-S 1424541 1

M16 x 1,5 zilverkleurig 5,00 - 10,00 22,00 22,00 7,00 35,00 24,50 M16 G-INS-M16-M68N-SNES-S 1424542 1

M20 x 1,5 zilverkleurig 6,00 - 12,00 22,00 22,00 8,00 33,00 24,50 M20 G-INS-M20-M68N-SNES-S 1424543 1

M25 x 1,5 zilverkleurig 11,00 - 17,00 27,00 27,00 8,00 40,00 29,80 M25 G-INS-M25-M68N-SNES-S 1424544 1

M32 x 1,5 zilverkleurig 15,00 - 21,00 36,00 36,00 8,00 45,00 38,90 M32 G-INS-M32-M68N-SNES-S 1424545 1

M40 x 1,5 zilverkleurig 19,00 - 28,00 46,00 46,00 9,00 52,50 51,50 M40 G-INS-M40-M68N-SNES-S 1424546 1

– materiaal: roestvaststaal
– kabelafdichting: CR
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-40 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP68/IP69
– trekontlasting: geïntegreerd volgens 

EN 50262

nieuwRoestvaststalen kabelwartels,
metrisch, EN 60423

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

roestvaststalen contramoer

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 zilverkleurig - 15,00 - - 2,80 16,50 M12 A-INL-M12-S-S 1425175 10

M16 zilverkleurig - 19,00 - - 2,80 20,90 M16 A-INL-M16-S-S 1425176 10

M20 zilverkleurig - 24,00 - - 3,00 27,00 M20 A-INL-M20-S-S 1411249 10

M25 zilverkleurig - 30,00 - - 3,50 33,50 M25 A-INL-M25-S-S 1411250 10

M32 zilverkleurig - 36,00 - - 4,00 40,00 M32 A-INL-M32-S-S 1411251 5

M40 zilverkleurig - 46,00 - - 5,00 50,00 M40 A-INL-M40-S-S 1411252 5

M50 zilverkleurig - 55,00 - - 5,00 65,00 M50 A-INL-M50-S-S 1411253 2

M63 zilverkleurig - 70,00 - - 6,00 75,00 M63 A-INL-M63-S-S 1411254 1

– materiaal: roestvaststaal
– omgevingstemperatuur:

-70 °C ... +220 °C

Roestvaststalen contramoeren,
metrisch, EN 60423
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

membraanwartel

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M16 lichtgrijs 4,00 - 10,00 - - 8,00 15,00 32,00 M16 MG-INC-M16-S67L-PTES-LG 1415186 20

M20 lichtgrijs 6,00 - 13,00 - - 8,00 15,00 34,00 M20 MG-INC-M20-S67L-PTES-LG 1415187 20

M25 lichtgrijs 9,00 - 17,00 - - 8,00 15,00 40,00 M25 MG-INC-M25-M67L-PTES-LG 1415188 20

– materiaal: polypropyleen
– voor wanddikten van 0,8 mm ... 3,5 mm
– UV-bestendig
– omgevingstemperatuur:

-40 °C ... +65 °C
– beschermklasse: IP66/IP67

Membraanwartels

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels
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kunststof drukvereffeningswartels

Bestelgegevens

schroefdraadsoort klembereik afmetingen [mm] schroefdraad artikelnr. VPE artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f lichtgrijs zwart

M12 x 1,5 4,00 - 8,00 19,00 19,00 8,00 33,00 - M12 1424532 5 1424535 5

M16 x 1,5 4,00 - 8,00 19,00 19,00 10,00 35,50 - M16 1424533 5 1424536 5

M20 x 1,5 6,00 - 12,00 24,00 24,00 10,00 40,00 - M20 1424534 5 1424537 5

vermindert de condensvorming
– materiaal: polyamide
– kabelafdichting: CR
– vlakke afdichting: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP67

nieuwKunststof drukvereffeningswartels,
metrisch, EN 60423

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 694

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

messing drukcompensatiewartel

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 x 1,5 zilverkleurig 4,00 - 8,00 17,00 17,00 6,00 36,50 - M12 G-INVEN-M12-M67N-NNES-S 1424538 1

M16 x 1,5 zilverkleurig 4,00 - 8,00 17,00 17,00 5,00 32,00 - M16 G-INVEN-M16-M67N-NNES-S 1424539 1

M20 x 1,5 zilverkleurig 6,00 - 12,00 22,00 22,00 8,00 35,00 - M20 G-INVEN-M20-M67N-NNES-S 1424540 1

vermindert de condensvorming
– materiaal: messing, vernikkeld
– kabelafdichting: CR
– vlakke afdichting: CR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP67

nieuwmessing drukcompensatiewartels, 
metrisch, EN 60423

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 700
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

kunststof drukvereffeningselementen

Bestelgegevens

schroefdraadsoort klembereik afmetingen [mm] schroefdraad artikelnr. VPE artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f lichtgrijs zwart

M12 x 1,5 - 17,00 - 10,00 17,50 18,50 M12 1415222 5 1415223 5

vermindert de condensvorming
– materiaal: polyamide
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP67/IP69

Kunststof drukvereffeningselementen,
metrisch, EN 60423

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

roestvaststalen drukvereffeningselement

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M12 x 1,5 zilverkleurig - 17,00 - 10,00 21,00 18,50 M12 A-INB-M12-69KN-S-S 1415224 5

vermindert de condensvorming
– materiaal: roestvaststaal
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP67/IP69

Roestvaststalen drukvereffeningselement,
metrisch, EN 60423
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kunststof kabelwartels 

met knikbeveiliging

Bestelgegevens

schroefdraadsoort klembereik afmetingen [mm] schroefdraad artikelnr. VPE artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f lichtgrijs zwart

M12 x 1,5 3,00 - 7,00 16,00 16,00 9,00 72,00 18,00 M12 1415171 10 1415177 10

M16 x 1,5 4,50 - 10,00 20,00 20,00 9,00 82,00 22,00 M16 1415172 10 1415178 10

M20 x 1,5 6,00 - 13,00 24,00 24,00 12,00 103,00 27,00 M20 1415174 10 1415179 10

M25 x 1,5 9,00 - 17,00 29,00 29,00 12,00 113,00 32,00 M25 1415175 10 1415180 10

M32 x 1,5 13,00 - 21,00 36,00 36,00 12,00 138,00 40,00 M32 1415176 5 1415181 5

– materiaal: polyamide
– vlakke afdichting: EPDM
– kabelafdichting: EPDM
– O-ring: EPDM
– omgevingstemperatuur:

-40 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP68/IP69

Kunststof kabelwartels 
met knikbeveiliging, 
metrisch, EN 60423

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

kunststof contramoeren

Bestelgegevens

schroefdraadsoort klembereik afmetingen [mm] schroefdraad artikelnr. VPE artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f lichtgrijs zwart

M12 - 18,00 - - 5,00 19,50 M12 1417659 10 1411213 10

M16 - 22,00 - - 5,00 24,20 M16 1417660 10 1411214 10

M20 - 26,00 - - 6,00 28,60 M20 1414570 5 1411215 5

M25 - 32,00 - - 6,00 35,00 M25 1417661 5 1411216 5

M32 - 41,00 - - 7,00 46,10 M32 1417662 5 1411217 5

– materiaal: polyamide 6
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C

nieuwKunststof contramoeren,
metrisch, EN 60423
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

messing kabelwartel 

met knikbeveiliging

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 zilverkleurig 6,00 - 13,00 24,00 24,00 6,00 96,00 27,00 M20 G-INB-M20-S68N-NEPDS-S 1415182 5

M25 x 1,5 zilverkleurig 9,00 - 17,00 29,00 29,00 7,00 120,00 32,00 M25 G-INB-M25-M68N-NEPDS-S 1415183 5

M32 x 1,5 zilverkleurig 13,00 - 21,00 36,00 36,00 8,00 146,00 40,00 M32 G-INB-M32-M68N-NEPDS-S 1415184 1

M40 x 1,5 zilverkleurig 16,00 - 28,00 46,00 46,00 8,00 184,00 51,00 M40 G-INB-M40-M68N-NEPDS-S 1415185 1

– materiaal: messing, vernikkeld
– kabelafdichting: EPDM
– O-ring: EPDM
– omgevingstemperatuur:

-40 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP68/IP69

Messing kabelwartels 
met knikbeveiliging,
metrisch, EN 60423

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

messing contramoer

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 zilverkleurig - 24,00 - - 3,00 27,00 M20 A-INL-M20-N-S 1411242 100

M25 zilverkleurig - 30,00 - - 3,50 33,50 M25 A-INL-M25-N-S 1411243 100

M32 zilverkleurig - 36,00 - - 4,00 40,00 M32 A-INL-M32-N-S 1411244 100

M40 zilverkleurig - 46,00 - - 5,00 50,00 M40 A-INL-M40-N-S 1411246 50

– materiaal: messing, vernikkeld
– omgevingstemperatuur:

-70 °C ... +220 °C

Messing contramoeren,
metrisch, EN 60423
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kunststof kabelwartel 

met trekontlasting

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 gitzwart 6,00 - 13,00 24,00 24,00 10,00 49,00 26,50 M20 G-INTRO-M20-S68N-PEPDS-BK 1415189 10

M25 x 1,5 gitzwart 9,00 - 17,00 29,00 29,00 10,00 51,00 32,00 M25 G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK 1415190 10

M32 x 1,5 gitzwart 13,00 - 21,00 36,00 36,00 12,00 57,00 40,00 M32 G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK 1415191 5

– materiaal: polyamide
– vlakke afdichting: EPDM
– kabelafdichting: EPDM
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP68/IP69

Kunststof kabelwartels 
met trekontlasting, 
metrisch, EN 60423

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 694

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

messing kabelwartel 

met trekontlasting

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 zilverkleurig 6,00 - 13,00 24,00 24,00 6,00 37,00 27,00 M20 G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S 1415192 5

M25 x 1,5 zilverkleurig 9,00 - 17,00 29,00 29,00 7,00 42,00 32,00 M25 G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S 1415193 5

M32 x 1,5 zilverkleurig 13,00 - 21,00 36,00 36,00 8,00 45,00 40,00 M32 G-INESR-M32-M68N-NEPDS-S 1415194 1

M40 x 1,5 zilverkleurig 16,00 - 28,00 46,00 46,00 8,00 54,00 51,00 M40 G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S 1415195 1

– materiaal: messing, vernikkeld
– kabelafdichting: EPDM
– O-ring: EPDM
– omgevingstemperatuur:

-40 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP68/IP69

Messing kabelwartels 
met trekontlasting, 
metrisch, EN 60423

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 696

706 PHOENIX CONTACT

http://www.phoenixcontact.net/product/1415189
http://www.phoenixcontact.net/product/1415190
http://www.phoenixcontact.net/product/1415191
http://www.phoenixcontact.net/product/1415192
http://www.phoenixcontact.net/product/1415193
http://www.phoenixcontact.net/product/1415194
http://www.phoenixcontact.net/product/1415195


f

a b

e

d

c

f

a b

d

c

e

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

messing kabelwartel 

met knikbeveiliging en trekontlasting

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 zilverkleurig 7,50 - 15,00 24,00 24,00 6,00 40,00 32,00 M20 HC-M-KV-T-M20 1646188 10

M25 x 1,5 zilverkleurig 10,00 - 19,00 30,00 30,00 7,00 44,00 38,00 M25 HC-M-KV-T-M25 1646191 10

M32 x 1,5 zilverkleurig 18,00 - 27,00 41,00 40,00 8,00 51,00 50,00 M32 HC-M-KV-T-M32 1646201 10

– materiaal: messing, vernikkeld
– kabelafdichting: NBR
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-30 °C ... +80 °C
– beschermklasse: IP65

Messing kabelwartels 
met buigbeveiliging en trekontlasting,
metrisch, EN 60423

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 696

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

messing kabelwartel 

met trekontlastingsbeugel

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 zilverkleurig 7,50 - 15,00 27,00 24,00 6,00 35,00 30,00 M20 HC-M-KV-Z-M20 1646146 10

M25 x 1,5 zilverkleurig 10,00 - 19,00 34,00 30,00 7,00 39,00 38,00 M25 HC-M-KV-Z-M25 1646159 10

M32 x 1,5 zilverkleurig 18,00 - 27,00 42,00 40,00 8,00 43,00 47,00 M32 HC-M-KV-Z-M32 1646162 10

M40 x 1,5 zilverkleurig 24,00 - 33,00 52,00 50,00 8,00 49,00 56,00 M40 HC-M-KV-Z-M40 1646175 10

– materiaal: messing, vernikkeld
– kabelafdichting: NBR
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-30 °C ... +80 °C
– beschermklasse: IP65

Messing kabelwartels 
met trekontlastingsbeugel, 
metrisch, EN 60423

Opmerkingen:

Contramoeren zie pagina 696
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kunststof verloopadapter

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M25 x 1,5 / M20 x 1,5 zwart - - - 8,00 14,00 32,00 M25 / M20 REDUC-K-KV-M25/M20 BK 1411232 10

M32 x 1,5 / M20 x 1,5 zwart - - - 10,00 16,00 40,00 M32 / M20 REDUC-K-KV-M32/M20 BK 1410725 10

M32 x 1,5 / M25 x 1,5 zwart - - - 10,00 16,00 40,00 M32 / M25 REDUC-K-KV-M32/M25 BK 1410712 10

M40 x 1,5 / M25 x 1,5 zwart - - - 10,00 16,00 50,50 M40 / M25 REDUC-K-KV-M40/M25 BK 1410741 10

M40 x 1,5 / M32 x 1,5 zwart - - - 10,00 16,00 50,50 M40 / M32 REDUC-K-KV-M40/M32 BK 1410738 10

– materiaal: polyamide
– vlakke afdichting: CR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +100 °C

nieuwKunststof verloopadapters,
metrisch, EN 60423

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

messing verloopadapter

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M20 x 1,5 / M16 x 1,5 zilverkleurig - - - 6,50 9,00 24,00 M20 / M16 REDUC-M-KV-M20/M16 1647611 10

M25 x 1,5 / M20 x 1,5 zilverkleurig - - - 7,00 10,00 30,00 M25 / M20 REDUC-M-KV-M25/M20 1647624 10

M32 x 1,5 / M25 x 1,5 zilverkleurig - - - 8,00 11,50 37,00 M32 / M25 REDUC-M-KV-M32/M25 1647637 10

M40 x 1,5 / M32 x 1,5 zilverkleurig - - - 8,00 11,50 43,00 M40 / M32 REDUC-M-KV-M40/M32 1647640 10

– materiaal: messing, vernikkeld
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +80 °C

Messing verloopadapter,
metrisch, EN 60423
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

messing verloopadapter

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

Pg16 / Pg13,5 - - - 8,00 11,50 44,00 Pg16 / Pg13,5 A-INR-PG16/13-N-NS-S 1415216 10

Pg21 / Pg16 - - - 7,00 10,00 33,50 Pg21 / Pg16 A-INR-PG21/16-N-NS-S 1415217 10

Pg29 / Pg21 - - - 6,50 9,50 27,00 Pg29 / Pg21 A-INR-PG29/21-N-NS-S 1415218 10

– materiaal: messing, vernikkeld
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +80 °C

Messing verloopadapter,
Pg, EN 40430

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

metalen uitbreidingsadapter

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M16 x 1,5 / M20 x 1,5 zilverkleurig - - - 6,00 17,50 22,00 M16 / M20 ENLAR-M-KV-M16/M20 1647653 10

M20 x 1,5 / M25 x 1,5 zilverkleurig - - - 6,50 19,00 27,00 M20 / M25 ENLAR-M-KV-M20/M25 1647666 10

M25 x 1,5 / M32 x 1,5 zilverkleurig - - - 6,50 21,00 34,00 M25 / M32 ENLAR-M-KV-M25/M32 1647679 10

M32 x 1,5 / M40 x 1,5 zilverkleurig - - - 7,00 23,00 42,00 M32 / M40 ENLAR-M-KV-M32/M40 1647682 10

Pg13,5 / Pg16 zilverkleurig - - - 6,50 19,00 24,00 Pg13,5 / Pg16 A-INE-PG13/16-N-NS-S 1415219 10

Pg16 / Pg21 zilverkleurig - - - 6,50 21,00 30,00 Pg16 / Pg21 A-INE-PG16/21-N-NS-S 1415220 10

Pg21 / Pg29 zilverkleurig - - - 7,00 23,00 39,00 Pg21 / Pg29 A-INE-PG21/29-N-NS-S 1415221 10

– materiaal: messing, vernikkeld
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +80 °C

Metalen uitbreidingen
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Kunststof blinddoppen

Bestelgegevens

schroefdraadsoort klembereik afmetingen [mm] schroefdraad artikelnr. VPE artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f lichtgrijs zwart

M20 x 1,5 - - - 6,00 9,50 24,00 M20 1424519 10 1415206 10

M25 x 1,5 - - - 8,00 11,50 30,00 M25 1424520 10 1415207 10

M32 x 1,5 - - - 8,00 12,00 37,00 M32 1424521 10 1415208 10

M40 x 1,5 - - - 8,00 13,00 46,00 M40 1424522 5 1415210 5

– materiaal: polyamide, glasvezelversterkt
– O-ring: EPDM
– omgevingstemperatuur:

-40 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP66/IP68

nieuwKunststof blinddoppen,
metrisch, EN 60423

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

metalen blinddop

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

M16 x 1,5 zilverkleurig - 18,00 - 5,00 8,00 20,00 M16 HC-M-BS-M16 1646227 10

M20 x 1,5 zilverkleurig - 22,00 - 6,00 9,00 24,00 M20 HC-M-BS-M20 1645846 10

M25 x 1,5 zilverkleurig - 28,00 - 6,50 10,00 31,50 M25 HC-M-BS-M25 1645859 10

M32 x 1,5 zilverkleurig - 35,00 - 7,00 10,50 39,00 M32 HC-M-BS-M32 1645862 10

M40 x 1,5 zilverkleurig - 44,00 - 8,00 12,00 50,00 M40 HC-M-BS-M40 1645875 10

– materiaal: messing, vernikkeld
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +80 °C
– beschermklasse: IP68

Messing blinddoppen,
metrisch, EN 60423
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Kunststof blinddoppen

Bestelgegevens

schroefdraadsoort klembereik afmetingen [mm] schroefdraad artikelnr. VPE artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f lichtgrijs zwart

Pg16 x 1,5 - - - 6,00 9,50 27,00 Pg16 1424523 10 1415213 10

Pg21 x 1,5 - - - 8,00 11,00 33,00 Pg21 1424524 10 1415214 10

Pg29 x 1,5 - - - 8,00 12,00 44,00 Pg29 1424525 10 1415215 10

– materiaal: polyamide, glasvezelversterkt
– O-ring: EPDM
– omgevingstemperatuur:

-40 °C ... +100 °C
– beschermklasse: IP65

nieuwKunststof blinddoppen,
Pg, EN 40430

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

metalen blinddop

Bestelgegevens

schroefdraadsoort Kleur klembereik afmetingen [mm] schroefdraad type artikelnr. VPE

[mm] a b c d e f

Pg11 zilverkleurig - - - 6,00 9,00 20,00 Pg11 HC-BS-PG11 1674493 10

Pg13,5 zilverkleurig - - - 6,50 9,50 22,00 Pg13,5 HC-BS-PG13 1674503 10

Pg16 zilverkleurig - - - 6,50 9,50 24,00 Pg16 HC-BS-PG16 1674516 10

Pg21 zilverkleurig - - - 7,00 11,00 30,00 Pg21 HC-BS-PG21 1674529 10

Pg29 zilverkleurig - - - 8,00 12,00 39,00 Pg29 HC-BS-PG29 1674532 10

Pg36 zilverkleurig - - - 9,00 15,00 50,00 Pg36 HC-BS-PG36 1674545 10

– materiaal: messing, vernikkeld
– O-ring: NBR
– omgevingstemperatuur:

-20 °C ... +80 °C
– beschermklasse: IP68

Messing blinddoppen,
Pg, EN 40430
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Technische gegevens

algemene gegevens

materiaal PA

omgevingstemperatuur (bedrijf) -60 °C ... 100 °C

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Afsluitdop

Ø 3 mm rood SEALING PLUG 3X12 RD 1400238 10

Ø 5 mm rood SEALING PLUG 5X12 RD 1400253 10

Ø 6 mm rood SEALING PLUG 6X16 RD 1400254 10

Ø 7 mm rood SEALING PLUG 7X16 RD 1400255 10

Ø 8 mm rood SEALING PLUG 8X16 RD 1400257 10

Ø 9 mm rood SEALING PLUG 9X16 RD 1400259 10

Ø 10 mm rood SEALING PLUG 10X16 RD 1400284 10

Ø 12 mm rood SEALING PLUG 12X22 RD 1400260 10

Ø 13 mm rood SEALING PLUG 13X22 RD 1400265 10

Ø 14 mm rood SEALING PLUG 14X22 RD 1400270 10

Ø 17 mm rood SEALING PLUG 17X17 RD 1421861 10

Ø 20 mm rood SEALING PLUG 20X22 RD 1421862 10

Ø 25 mm rood SEALING PLUG 25X30 RD 1421863 10

Ø 28 mm rood SEALING PLUG 28X30 RD 1421864 10

Ø 35 mm rood SEALING PLUG 35X35 RD 1421865 10

Voor het afsluiten van niet-gebruikte 
boringen in meervoudige afdichtingen en
kabelwartels.

blindstop

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels

nieuw

Blindstoppen

http://www.phoenixcontact.net/product/1400238
http://www.phoenixcontact.net/product/1400253
http://www.phoenixcontact.net/product/1400254
http://www.phoenixcontact.net/product/1400255
http://www.phoenixcontact.net/product/1400257
http://www.phoenixcontact.net/product/1400259
http://www.phoenixcontact.net/product/1400284
http://www.phoenixcontact.net/product/1400260
http://www.phoenixcontact.net/product/1400265
http://www.phoenixcontact.net/product/1400270
http://www.phoenixcontact.net/product/1421861
http://www.phoenixcontact.net/product/1421862
http://www.phoenixcontact.net/product/1421863
http://www.phoenixcontact.net/product/1421864
http://www.phoenixcontact.net/product/1421865


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Installatie- en montagemateriaal
Kabelwartels
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Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing zinklegering PBT

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

beschermklasse IP65 IP65

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -30 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inbouwraam, met metalen frame, mat vernikkeld, elektrisch gelei-

dend, transparante afdekkap

voor één datafrontplaat VS-SI-EB-EMV-1 1656482 1

Inbouwraam, met kunststofframe, zwart, afdekkap: kunststof PC 

transparant, sluiting met 3 mm-dubbelbaardbinnenwerk of met 

meegeleverde draaiknop

voor één datafrontplaat SI-M1A 1404493 1

– voor één datafrontplaat
– afdekkap transparant

Opmerkingen:

schakelkastsleutels met dubbelbaardbinnenwerk zie pagina 721

Inbouwramen

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

EMC-inbouwraam 

voor één datafrontplaat

inbouwraam 

voor één datafrontplaat

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

beschermklasse IP65 IP65

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 70 °C -30 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inbouwraam, met kunststofframe, zwart, afdekkap: kunststof ABS 

metallic, sluiting met 3 mm-dubbelbaardbinnenwerk of met meege-

leverde draaiknop

voor één datafrontplaat SI-M1A-ML 1407588 1

Inbouwraam, met kunststofframe, zwart, afdekkap: kunststof PBT 

grijs, sluiting met 3 mm-dubbelbaardbinnenwerk of met meegele-

verde draaiknop

voor één datafrontplaat SI-M1A-GL 1407592 1
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– voor één datafrontplaat
– afdekkap zilverkleurig of grijs

Opmerkingen:

schakelkastsleutels met dubbelbaardbinnenwerk zie pagina 721

Inbouwramen

inbouwraam 

voor één datafrontplaat

inbouwraam 

voor één datafrontplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/1656482
http://www.phoenixcontact.net/product/1404493
http://www.phoenixcontact.net/product/1407588
http://www.phoenixcontact.net/product/1407592


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing zinklegering PBT

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

beschermklasse IP65 IP65

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -30 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inbouwraam, met metalen frame, mat vernikkeld, elektrisch gelei-

dend, transparante afdekkap

voor twee datafrontplaten VS-SI-EB-EMV-2 1656495 1

Inbouwraam, met kunststofframe, zwart, afdekkap: kunststof PC 

transparant, sluiting met 3 mm-dubbelbaardbinnenwerk of met 

meegeleverde draaiknop

voor twee datafrontplaten SI-M1B 1404494 1

– voor twee datafrontplaten
– afdekkap transparant

Opmerkingen:

schakelkastsleutels met dubbelbaardbinnenwerk zie pagina 721

Inbouwramen

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

EMC-inbouwraam 

voor twee datafrontplaten

inbouwraam 

voor twee datafrontplaten

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

beschermklasse IP65 IP65

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 70 °C -30 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inbouwraam, met kunststofframe, zwart, afdekkap: kunststof ABS 

metallic, sluiting met 3 mm-dubbelbaardbinnenwerk of met meege-

leverde draaiknop

voor twee datafrontplaten SI-M1B-ML 1407589 1

Inbouwraam, met kunststofframe, zwart, afdekkap: kunststof PBT 

grijs, sluiting met 3 mm-dubbelbaardbinnenwerk of met meegele-

verde draaiknop

voor twee datafrontplaten SI-M1B-GL 1407593 1
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– voor twee datafrontplaten
– afdekkap zilverkleurig of grijs

Opmerkingen:

schakelkastsleutels met dubbelbaardbinnenwerk zie pagina 721

Inbouwramen

inbouwraam 

voor twee datafrontplaten

inbouwraam 

voor twee datafrontplaten

http://www.phoenixcontact.net/product/1656495
http://www.phoenixcontact.net/product/1404494
http://www.phoenixcontact.net/product/1407589
http://www.phoenixcontact.net/product/1407593


Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x RJ45 CAT5, 1 x D-SUB 9 BP SI-FP-R1A-D1E 1404500 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

2 x RJ45 CAT5 (bus op bus) VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU 1657766 1

Datafrontplaat, leeg, voor opname van de volgende 

contactblokken:

2 x RJ (met schermplaat) VS-SI-FP-2RJ-MOD 1656631 1

Datafrontplaten

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

datafrontplaat datafrontplaat

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x RJ45 CAT5, 1 x D-SUB 9 SI-FP-R1A-D1A 1404496 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x RJ45 CAT5, 2 x D-SUB 9 SI-FP-R1A-D1A-D1C 1404507 1
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Datafrontplaten

datafrontplaat datafrontplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/1404500
http://www.phoenixcontact.net/product/1657766
http://www.phoenixcontact.net/product/1656631
http://www.phoenixcontact.net/product/1404496
http://www.phoenixcontact.net/product/1404507


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x RJ45 CAT5, 1 x USB A SI-FP-R1A-U1A 1404499 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

2 x RJ45 CAT5, 1 x USB A SI-FP-2R1A-U1A 1404506 1

Datafrontplaten

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

datafrontplaat datafrontplaat

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x RJ45 CAT5, 1 x D-SUB 9, 1 x D-SUB 25 SI-FP-R1A-D1B-D3B 1404502 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x RJ45 CAT5, 1 x RJ12, 2 x USB A SI-FP-R1A-R2A-2U1A 1404503 1
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Datafrontplaten

datafrontplaat datafrontplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/1404499
http://www.phoenixcontact.net/product/1404506
http://www.phoenixcontact.net/product/1404502
http://www.phoenixcontact.net/product/1404503


Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x RJ45 CAT5, 1 x USB A met 0,7 m-kabel SI-FP-R1A-U1A/0,7 1404512 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x RJ45 CAT5, 1 x USB A met 0,7 m-kabel, 1 x D-SUB 9 SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 1404504 1

Datafrontplaten

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

datafrontplaat datafrontplaat

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x RJ45 CAT5 (bus op bus), 1 x USB A (bus op bus), 

1 x D-SUB 9 (bus op bus)

SI-FP-R1A-U1A-D1A 1404497 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x RJ45 CAT5 (bus op bus), 1 x USB A (bus op bus), 

1 x D-SUB 9 (bus op stift)

SI-FP-R1A-U1A-D1B 1404495 1
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Datafrontplaten

datafrontplaat datafrontplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/1404512
http://www.phoenixcontact.net/product/1404504
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http://www.phoenixcontact.net/product/1404495


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x USB A SI-FP-U1A 1404505 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

2x D-SUB 9 SI-FP-2D1D 1404510 1

Datafrontplaten

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

datafrontplaat datafrontplaat

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x D-SUB 9 SI-FP-D1A 1404501 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x D-SUB 9, 1 x D-SUB 9-BP SI-FP-D1D-D1E 1404509 1
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Datafrontplaten

datafrontplaat datafrontplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/1404505
http://www.phoenixcontact.net/product/1404510
http://www.phoenixcontact.net/product/1404501
http://www.phoenixcontact.net/product/1404509


Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

2x D-SUB 9 VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST 1657708 1

Datafrontplaat, leeg, voor opname van de volgende 

contactblokken:

2x D-SUB 9 VS-SI-FP-2DSUB9 1656563 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x D-SUB 9, 1 x D-SUB 25 VS-SI-FP-DSUB9-DSUB25-GC-BU/ST 1657724 1

Datafrontplaat, leeg, voor opname van de volgende 

contactblokken:

1 x D-SUB 9, 1 x D-SUB 25 VS-SI-FP-DSUB9-DSUB25 1656589 1

Datafrontplaten

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

datafrontplaat datafrontplaat

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x D-SUB 9, 1 x D-SUB 15 VS-SI-FP-DSUB9-DSUB15-GC-BU/ST 1657711 1

Datafrontplaat, leeg, voor opname van de volgende 

contactblokken:

1 x D-SUB 9, 1 x D-SUB 15 VS-SI-FP-DSUB9-DSUB15 1656576 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

2 x D-SUB 15 VS-SI-FP-2DSUB15-GC-BU/ST 1657737 1

Datafrontplaat, leeg, voor opname van de volgende 

contactblokken:

2 x D-SUB 15 VS-SI-FP-2DSUB15 1656592 1
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Datafrontplaten

datafrontplaat datafrontplaat

http://www.phoenixcontact.net/product/1657708
http://www.phoenixcontact.net/product/1656563
http://www.phoenixcontact.net/product/1657724
http://www.phoenixcontact.net/product/1656589
http://www.phoenixcontact.net/product/1657711
http://www.phoenixcontact.net/product/1656576
http://www.phoenixcontact.net/product/1657737
http://www.phoenixcontact.net/product/1656592


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

1 x D-SUB 15, 1 x D-SUB 25 VS-SI-FP-DSUB15DSUB25-GC-BU/ST 1657740 1

Datafrontplaat, leeg, voor opname van de volgende 

contactblokken:

1 x D-SUB 15, 1 x D-SUB 25 VS-SI-FP-DSUB15-DSUB25 1656602 1

Datafrontplaat, met de volgende contactblokken:

2 x D-SUB 25 VS-SI-FP-2DSUB25-GC-BU/ST 1657753 1

Datafrontplaat, leeg, voor opname van de volgende 

contactblokken:

2 x D-SUB 25 VS-SI-FP-2DSUB25 1656615 1

Datafrontplaten

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

datafrontplaat datafrontplaat

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Schakelkastsleutel, voor alle gangbare schakelkasten, sluitingen: 

5, 6, 7-8 mm, vierkant, 7-8 mm-driehoek, 3-5 mm-dubbelbaard

USS 4 1203149 1
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Toebehoren inbouwramen

schakelkastsleutel

http://www.phoenixcontact.net/product/1657740
http://www.phoenixcontact.net/product/1656602
http://www.phoenixcontact.net/product/1657753
http://www.phoenixcontact.net/product/1656615
http://www.phoenixcontact.net/product/1203149


Technische gegevens

nominale spanning 250 V AC

max. continustroom 16 A

algemene gegevens EO-...  

afmetingen B / H / D 45 mm / 75 mm / 60 mm  

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 

normen / bepalingen IP20

contactmateriaal CuZn37

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen VDE 0620-1

Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE

Contactdoos voor de montagerail, push-in-aansluiting

standaard, grijs EO-CF/PT 0804038 5

standaard, groen EO-CF/PT/GN 0804039 5

lichtindicatie, grijs EO-CF/PT/LED 0804040 5

lichtindicatie, groen EO-CF/PT/LED/GN 0804041 5

lichtindicatie en zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, grijs EO-CF/PT/LED/F 0804042 5

lichtindicatie en zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, groen EO-CF/PT/LED/F/GN 0804043 5

schakelaar, grijs EO-CF/PT/S 0804045 5

schakelaar, groen EO-CF/PT/LED/S 0804046 5

zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, grijs EO-CF/PT/F 0804047 5

zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, groen EO-CF/PT/F/GN 0804048 5

Contactdoos voor de montagerail, schroefaansluiting

standaard, grijs EO-CF/UT 0804024 5

standaard, groen EO-CF/UT/GN 0804025 5

lichtindicatie, grijs EO-CF/UT/LED 0804026 5

lichtindicatie, groen EO-CF/UT/LED/GN 0804027 5

lichtindicatie en zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, grijs EO-CF/UT/LED/F 0804029 5

lichtindicatie en zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, groen EO-CF/UT/LED/F/GN 0804030 5

schakelaar, grijs EO-CF/UT/S 0804032 5

schakelaar, groen EO-CF/UT/LED/S 0804033 5

zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, grijs EO-CF/UT/F 0804034 5

zekering 5 x 20 mm, 6,3 A, groen EO-CF/UT/F/GN 0804035 5

Toebehoren

Adapterplaat, voor de inbouw van een schakelkastcontactdoos in 

een inbouwraam type:

VS-SI-... of SI-... EO-SI-FRAME 0804522 1

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 64-delig, 

7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 8,2 mm

wit UC-TMF  8 0818137 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 32-delig, 

4 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 16 mm

wit UC-TMF 16 0819262 10

Zackband vlak, 10-delig, niet bedrukt

wit ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

Zackband vlak, 5-delig, niet bedrukt

wit ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10
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nieuwSchakelkastcontactdozen
Opmerkingen:

voor de inbouw van een schakelkastcontactdoos in een inbouw-

raam VS-SI-... of SI-... is een adapterplaat EO-SI-FRAME nodig, 

zie toebehoren

Contactdozen voor railmontage dienen 
voor een eenvoudige aansluiting van extra 
elektrische apparatuur voor montage, tests, 
verlichting etc. Ze worden wereldwijd toe-
gepast in schakelinstallaties, schakelkasten 
en in eenvoudige onderverdelingen. Hier-
door is het noodzakelijk de contactdozen 
met landspecifieke poolbeelden, volgens de 
actueel geldende normen en standaards aan 
te bieden. Door de montagegaten in de 
contactdozen is niet alleen montage op een 
montagerail volgens EN 60715 mogelijk, 
maar ook direct in de service-interface. De 
EO-contactdozen worden zowel met de be-
proefde schroefaansluiting als met de mo-
derne push-in-aansluiting aangeboden. De 
geïntegreerde functies zoals led, zekering, 
schakelaar, beveiligingsschakelaar of een 
combinatie van de functies onderling bieden 
een breed toepassingsgebied.

L1, N en PE zijn aan één zijde van de con-
tactdoos geplaatst. Bij de contactdozen 
kunnen de volgende poolbeelden worden 
geselecteerd:
– type AB, type CF, type D, type E, type G, 

type H, type I, type J, type K, type L en 
type N

– type L en type E worden tevens met geïn-
tegreerd shutter-systeem geleverd

– de USA-varianten woerden met geïnte-
greerde aardlekschakelaar in 15 A en 
20 A aangeboden

– behuizingskleur grijs of groen
In combinatie met de adapterplaat 

EO-SI-FRAME kunnen de contactdozen in 
de inbouwramen VS-SI- / SI- ook in an-
dere IP-beschermklassen worden gebruikt.

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

enkelvoudige contactdoos, Duitsland, 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0804038
http://www.phoenixcontact.net/product/0804039
http://www.phoenixcontact.net/product/0804040
http://www.phoenixcontact.net/product/0804041
http://www.phoenixcontact.net/product/0804042
http://www.phoenixcontact.net/product/0804043
http://www.phoenixcontact.net/product/0804045
http://www.phoenixcontact.net/product/0804046
http://www.phoenixcontact.net/product/0804047
http://www.phoenixcontact.net/product/0804048
http://www.phoenixcontact.net/product/0804024
http://www.phoenixcontact.net/product/0804025
http://www.phoenixcontact.net/product/0804026
http://www.phoenixcontact.net/product/0804027
http://www.phoenixcontact.net/product/0804029
http://www.phoenixcontact.net/product/0804030
http://www.phoenixcontact.net/product/0804032
http://www.phoenixcontact.net/product/0804033
http://www.phoenixcontact.net/product/0804034
http://www.phoenixcontact.net/product/0804035
http://www.phoenixcontact.net/product/0804522
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

125 V AC 250 V AC

15 A 10 A

EO-...   EO-...  

45 mm / 75 mm / 57,5 mm   45 mm / 75 mm / 57,5 mm  

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 IP20

CuZn37 CuZn37

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

UL 508 IS 1293

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EO-AB/PT/15 0804165 5 EO-D/PT 0804009 5

EO-D/PT/GN 0804010 5

EO-AB/PT/LED/15 0804168 5 EO-D/PT/LED 0804011 5

EO-D/PT/LED/GN 0804012 5

EO-AB/PT/LED/F 0804171 5

EO-AB/PT/S/15 0804173 5

EO-AB/PT/LED/S/15 0804174 5

EO-AB/PT/F 0804175 5

EO-AB/UT/15 0804152 5 EO-D/UT 0804000 5

EO-D/UT/GN 0804001 5

EO-AB/UT/LED/15 0804155 5 EO-D/UT/LED 0804003 5

EO-D/UT/LED/GN 0804004 5

EO-AB/UT/LED/F 0804157 5

EO-AB/UT/S/15 0804159 5

EO-AB/UT/LED/S/15 0804160 5

EO-AB/UT/F 0804161 5 EO-D/UT/F 0804005 5

EO-D/UT/F/GN 0804006 5

Toebehoren Toebehoren

EO-SI-FRAME 0804522 1 EO-SI-FRAME 0804522 1

UC-TMF  8 0818137 10 UC-TMF  8 0818137 10

UC-TMF 16 0819262 10 UC-TMF 16 0819262 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10 ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10
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Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

enkelvoudige contactdoos, USA, 

push-in-aansluiting

enkelvoudige contactdoos, India, Afrika, 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0804165
http://www.phoenixcontact.net/product/0804009
http://www.phoenixcontact.net/product/0804010
http://www.phoenixcontact.net/product/0804168
http://www.phoenixcontact.net/product/0804011
http://www.phoenixcontact.net/product/0804012
http://www.phoenixcontact.net/product/0804171
http://www.phoenixcontact.net/product/0804173
http://www.phoenixcontact.net/product/0804174
http://www.phoenixcontact.net/product/0804175
http://www.phoenixcontact.net/product/0804152
http://www.phoenixcontact.net/product/0804000
http://www.phoenixcontact.net/product/0804001
http://www.phoenixcontact.net/product/0804155
http://www.phoenixcontact.net/product/0804003
http://www.phoenixcontact.net/product/0804004
http://www.phoenixcontact.net/product/0804157
http://www.phoenixcontact.net/product/0804159
http://www.phoenixcontact.net/product/0804160
http://www.phoenixcontact.net/product/0804161
http://www.phoenixcontact.net/product/0804005
http://www.phoenixcontact.net/product/0804006
http://www.phoenixcontact.net/product/0804522
http://www.phoenixcontact.net/product/0804522
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464


Technische gegevens

nominale spanning 250 V AC

max. continustroom 16 A

algemene gegevens EO-...  

afmetingen B / H / D 45 mm / 75 mm / 57,5 mm  

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 

normen / bepalingen IP20

contactmateriaal CuZn37

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen CEI 23-50

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Contactdoos voor de montagerail, push-in-aansluiting

standaard, grijs EO-L/PT/SH 0804132 5

standaard, groen EO-L/PT/SH/GN 0804133 5

lichtindicatie, grijs EO-L/PT/SH/LED 0804134 5

lichtindicatie, groen EO-L/PT/SH/LED/GN 0804135 5

schakelaar, grijs

schakelaar, groen

Contactdoos voor de montagerail, schroefaansluiting

standaard, grijs EO-L/UT/SH 0804126 5

standaard, groen EO-L/UT/SH/GN 0804127 5

lichtindicatie, grijs EO-L/UT/SH/LED 0804128 5

lichtindicatie, groen EO-L/UT/SH/LED/GN 0804129 5

schakelaar, grijs

schakelaar, groen

Toebehoren

Adapterplaat, voor de inbouw van een schakelkastcontactdoos in 

een inbouwraam type:

VS-SI-... of SI-... EO-SI-FRAME 0804522 1

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 64-delig, 

7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 8,2 mm

wit UC-TMF  8 0818137 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 32-delig, 

4 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 16 mm

wit UC-TMF 16 0819262 10

Zackband vlak, 10-delig, niet bedrukt

wit ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

Zackband vlak, 5-delig, niet bedrukt

wit ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10
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nieuwSchakelkastcontactdozen
Opmerkingen:

voor de inbouw van een schakelkastcontactdoos in een inbouw-

raam VS-SI-... of SI-... is een adapterplaat EO-SI-FRAME nodig, 

zie toebehoren

Om ongewenst contact met stroomvoe-
rende delen te voorkomen, zijn de contact-
dozen type E, G en type L voorzien van een 
geïntegreerde aanrakingsbeveiliging (kinder-
beveiliging). Dit is opgenomen in de normen 
CEI 23-50 en NF C61-314.

In combinatie met de adapterplaat 
EO-SI-FRAME kunnen de contactdozen in 
de inbouwramen VS-SI- / SI- ook in an-
dere IP-beschermklassen worden gebruikt.

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

enkelvoudige contactdoos, Italië,

push-in-aansluiting met shutter

http://www.phoenixcontact.net/product/0804132
http://www.phoenixcontact.net/product/0804133
http://www.phoenixcontact.net/product/0804134
http://www.phoenixcontact.net/product/0804135
http://www.phoenixcontact.net/product/0804126
http://www.phoenixcontact.net/product/0804127
http://www.phoenixcontact.net/product/0804128
http://www.phoenixcontact.net/product/0804129
http://www.phoenixcontact.net/product/0804522
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

250 V AC 250 V AC 250 V AC

16 A 13 A 16 A

EO-...   EO-...   EO-...  

45 mm / 75 mm / 57,5 mm   45 mm / 75 mm / 57,5 mm   45 mm / 75 mm / 57,5 mm  

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 IP20 IP20

CuZn37 CuZn37 CuZn37

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

NF C61-314 BS 1363-1/-2 SI-32

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EO-E/PT/SH 0804020 5 EO-G/PT/SH 0804063 5 EO-H/PT 0804080 5

EO-E/PT/SH/GN 0804021 5 EO-G/PT/SH/GN 0804064 5 EO-H/PT/GN 0804081 5

EO-E/PT/SH/LED 0804022 5 EO-G/PT/SH/LED 0804065 5 EO-H/PT/LED 0804082 5

EO-E/PT/SH/LED/GN 0804023 5 EO-G/PT/SH/LED/GN 0804066 5 EO-H/PT/LED/GN 0804083 5

EO-G/PT/SH/S 0804069 5

EO-G/PT/SH/LED/S 0804070 5

EO-E/UT/SH 0804016 5 EO-G/UT/SH 0804051 5 EO-H/UT 0804074 5

EO-E/UT/SH/GN 0804017 5 EO-G/UT/SH/GN 0804052 5 EO-H/UT/GN 0804075 5

EO-E/UT/SH/LED 0804018 5 EO-G/UT/SH/LED 0804053 5 EO-H/UT/LED 0804076 5

EO-E/UT/SH/LED/GN 0804019 5 EO-G/UT/SH/LED/GN 0804054 5 EO-H/UT/LED/GN 0804077 5

EO-G/UT/SH/S 0804058 5

EO-G/UT/SH/LED/S 0804059 5

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

EO-SI-FRAME 0804522 1 EO-SI-FRAME 0804522 1

UC-TMF  8 0818137 10 UC-TMF  8 0818137 10 UC-TMF  8 0818137 10

UC-TMF 16 0819262 10 UC-TMF 16 0819262 10 UC-TMF 16 0819262 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10 ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10 ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10
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Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

enkelvoudige contactdoos, Frankrijk, 

push-in-aansluiting met shutter

enkelvoudige contactdoos, Groot-Brittannië, 

push-in-aansluiting met shutter

enkelvoudige contactdoos, Israël, 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0804020
http://www.phoenixcontact.net/product/0804063
http://www.phoenixcontact.net/product/0804080
http://www.phoenixcontact.net/product/0804021
http://www.phoenixcontact.net/product/0804064
http://www.phoenixcontact.net/product/0804081
http://www.phoenixcontact.net/product/0804022
http://www.phoenixcontact.net/product/0804065
http://www.phoenixcontact.net/product/0804082
http://www.phoenixcontact.net/product/0804023
http://www.phoenixcontact.net/product/0804066
http://www.phoenixcontact.net/product/0804083
http://www.phoenixcontact.net/product/0804069
http://www.phoenixcontact.net/product/0804070
http://www.phoenixcontact.net/product/0804016
http://www.phoenixcontact.net/product/0804051
http://www.phoenixcontact.net/product/0804074
http://www.phoenixcontact.net/product/0804017
http://www.phoenixcontact.net/product/0804052
http://www.phoenixcontact.net/product/0804075
http://www.phoenixcontact.net/product/0804018
http://www.phoenixcontact.net/product/0804053
http://www.phoenixcontact.net/product/0804076
http://www.phoenixcontact.net/product/0804019
http://www.phoenixcontact.net/product/0804054
http://www.phoenixcontact.net/product/0804077
http://www.phoenixcontact.net/product/0804058
http://www.phoenixcontact.net/product/0804059
http://www.phoenixcontact.net/product/0804522
http://www.phoenixcontact.net/product/0804522
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464


Technische gegevens

nominale spanning 250 V AC

max. continustroom 20 A

algemene gegevens EO-...  

afmetingen B / H / D 45 mm / 75 mm / 57,5 mm  

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 

normen / bepalingen IP20

contactmateriaal CuZn37

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

normen / bepalingen NBR 14136

Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE

Contactdoos voor de montagerail, push-in-aansluiting

standaard, grijs EO-N/PT 0804146 5

standaard, groen EO-N/PT/GN 0804147 5

lichtindicatie, grijs EO-N/PT/LED 0804148 5

lichtindicatie, groen EO-N/PT/LED/GN 0804149 5

Contactdoos voor de montagerail, schroefaansluiting

standaard, grijs EO-N/UT 0804139 5

standaard, groen EO-N/UT/GN 0804140 5

lichtindicatie, grijs EO-N/UT/LED 0804142 5

lichtindicatie, groen EO-N/UT/LED/GN 0804143 5

Toebehoren

Adapterplaat, voor de inbouw van een schakelkastcontactdoos in 

een inbouwraam type:

VS-SI-... of SI-... EO-SI-FRAME 0804522 1

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 64-delig, 

7 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 8,2 mm

wit UC-TMF  8 0818137 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 32-delig, 

4 afzonderlijke schildjes per strook, voor klemmenbreedte 16 mm

wit UC-TMF 16 0819262 10

Zackband vlak, 10-delig, niet bedrukt

wit ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

Zackband vlak, 5-delig, niet bedrukt

wit ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10
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nieuwSchakelkastcontactdozen
Opmerkingen:

voor de inbouw van een schakelkastcontactdoos in een inbouw-

raam VS-SI-... of SI-... is een adapterplaat EO-SI-FRAME nodig, 

zie toebehoren

De contactdoos kan onafhankelijk van het 
stroomcircuit van de schakelkast worden 
gebruikt. Hierdoor kunnen bij een eventue-
le storing elektrisch aangedreven externe 
meetapparaten voor foutanalyse worden in-
gezet. Een led-indicatie geeft informatie 
over de spanning die op de contactdoos 
staat.

In combinatie met de adapterplaat 
EO-SI-FRAME kunnen de contactdozen in 
de inbouwramen VS-SI- / SI- ook in an-
dere IP-beschermklassen worden gebruikt.

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

enkelvoudige contactdoos, Brazilië, Zuid-Afrika, 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0804146
http://www.phoenixcontact.net/product/0804147
http://www.phoenixcontact.net/product/0804148
http://www.phoenixcontact.net/product/0804149
http://www.phoenixcontact.net/product/0804139
http://www.phoenixcontact.net/product/0804140
http://www.phoenixcontact.net/product/0804142
http://www.phoenixcontact.net/product/0804143
http://www.phoenixcontact.net/product/0804522
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

250 V AC 250 V AC 250 V AC

16 A 16 A 13 A

EO-...   EO-...   EO-...  

45 mm / 75 mm / 57,5 mm   45 mm / 75 mm / 57,5 mm   45 mm / 75 mm / 57,5 mm  

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 4 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

IP20 IP20 IP20

CuZn37 CuZn37 CuZn37

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

GB2009.1 en GB2099.4 SEV 1011 SR 107-2-D1

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EO-I/PT 0804093 5 EO-J/PT 0804105 5 EO-K/PT 0804119 5

EO-I/PT/GN 0804094 5 EO-J/PT/GN 0804106 5 EO-K/PT/GN 0804120 5

EO-I/PT/LED 0804095 5 EO-J/PT/LED 0804107 5 EO-K/PT/LED 0804121 5

EO-I/PT/LED/GN 0804096 5 EO-J/PT/LED/GN 0804108 5 EO-K/PT/LED/GN 0804122 5

EO-I/UT 0804087 5 EO-J/UT 0804099 5 EO-K/UT 0804113 5

EO-I/UT/GN 0804088 5 EO-J/UT/GN 0804100 5 EO-K/UT/GN 0804114 5

EO-I/UT/LED 0804089 5 EO-J/UT/LED 0804101 5 EO-K/UT/LED 0804115 5

EO-I/UT/LED/GN 0804090 5 EO-J/UT/LED/GN 0804102 5 EO-K/UT/LED/GN 0804116 5

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

EO-SI-FRAME 0804522 1 EO-SI-FRAME 0804522 1

UC-TMF  8 0818137 10 UC-TMF  8 0818137 10 UC-TMF  8 0818137 10

UC-TMF 16 0819262 10 UC-TMF 16 0819262 10 UC-TMF 16 0819262 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10 ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10 ZBF 16:UNPRINTED 0827464 10
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Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

enkelvoudige contactdoos, China, Australië, 

push-in-aansluiting

enkelvoudige contactdoos, Zwitserland,

push-in-aansluiting

enkelvoudige contactdoos, Denemarken, 

push-in-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/0804093
http://www.phoenixcontact.net/product/0804105
http://www.phoenixcontact.net/product/0804119
http://www.phoenixcontact.net/product/0804094
http://www.phoenixcontact.net/product/0804106
http://www.phoenixcontact.net/product/0804120
http://www.phoenixcontact.net/product/0804095
http://www.phoenixcontact.net/product/0804107
http://www.phoenixcontact.net/product/0804121
http://www.phoenixcontact.net/product/0804096
http://www.phoenixcontact.net/product/0804108
http://www.phoenixcontact.net/product/0804122
http://www.phoenixcontact.net/product/0804087
http://www.phoenixcontact.net/product/0804099
http://www.phoenixcontact.net/product/0804113
http://www.phoenixcontact.net/product/0804088
http://www.phoenixcontact.net/product/0804100
http://www.phoenixcontact.net/product/0804114
http://www.phoenixcontact.net/product/0804089
http://www.phoenixcontact.net/product/0804101
http://www.phoenixcontact.net/product/0804115
http://www.phoenixcontact.net/product/0804090
http://www.phoenixcontact.net/product/0804102
http://www.phoenixcontact.net/product/0804116
http://www.phoenixcontact.net/product/0804522
http://www.phoenixcontact.net/product/0804522
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0818137
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464
http://www.phoenixcontact.net/product/0827464


Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT koperlegering

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Datafrontplaat, voor buscontactblokken

met twee steekplaatsen VS-SI-FP-2F 1658532 1

RJ45-Freenet-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, 

met kabelaansluiting

10 Gbit/s, CAT6
A

VS-08-BU-RJ45/10G-F 1424009 1

Datafrontplaat en buscontactblok

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

datafrontplaat

met twee steekplaatsen

RJ45-buscontactblok, 

Freenet-systeem

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing koperlegering koperlegering

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) - -20 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RJ45-Freenet-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, 

bus op bus

1 Gbit/s, CAT5 VS-08-BU/BU-RJ45-F 1405617 1

RJ45-Freenet-buscontactblok, 8-polig, afgeschermd, 

met kabelaansluiting

1 Gbit/s, CAT5 VS-08-BU-RJ45-5-F/PK 1652936 1
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Buscontactblokken

RJ45-buscontactblok, 

Freenet-systeem

RJ45-buscontactblok, 

Freenet-systeem

http://www.phoenixcontact.net/product/1658532
http://www.phoenixcontact.net/product/1424009
http://www.phoenixcontact.net/product/1405617
http://www.phoenixcontact.net/product/1652936


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PC PC

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -15 °C ... 65 °C -15 °C ... 65 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

USB-buscontactblok, 4-polig, USB-bus op platte 

bandkabel-aansluitstrook, raster: 2,54, bus: type A

VS-04-BUA-FK-F/IP67 1653854 1

USB-buscontactblok, 4-polig, USB-bus op platte 

bandkabel-aansluitstrook, raster: 2,54, bus: type B

VS-04-BUB-FK-F/IP67 1653867 1

Buscontactblokken

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

USB-buscontactblok 

met Freenet-systeem

USB-buscontactblok, type B op platte 

bandkabel-aansluitstrook met twee rijen

Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PBT PBT

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SC-RJ-koppeling, voor terminaloutlets VS-TO-..., 19’’-patchpa-

nels VS-PP-19-1HE-16-F en datafrontplaten VS-SI-FP-2F

1 x SC-RJ (duplex) VS-SCRJ-GOF-KU 1654358 1

Buscontactblok SC-RJ, duplex, voor aanbouwramen VARIOSUB 

IP67, te gebruiken voor de vezeltypen GOF multimode, GOF 

singlemode, PCF en POF

1x SC-RJ/SC-RJ (duplex) VS-SCRJ-GOF-BU/BU 1652978 1
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Buscontactblokken

SC-RJ-koppeling SC-RJ-buscontactblok

http://www.phoenixcontact.net/product/1653854
http://www.phoenixcontact.net/product/1653867
http://www.phoenixcontact.net/product/1654358
http://www.phoenixcontact.net/product/1652978


Technische gegevens Technische gegevens

Technische gegevens

materiaal behuizing PA -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -5 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Serviceaansluiting, met de volgende contactblokken:

RJ45 SI-SES-R1A 1404513 1

Serviceaansluiting, met de volgende contactblokken:

USB met 0,6 m-kabel SI-SES-U1A/0,6 1404514 1

Serviceaansluiting, met de volgende contactblokken:

USB met 1,0 m-kabel SI-SES-U1A/1 1404515 1

Serviceaansluitingen

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

Service interfaces Service interfaces
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http://www.phoenixcontact.net/product/1404513
http://www.phoenixcontact.net/product/1404514
http://www.phoenixcontact.net/product/1404515


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

FL CAT5 PATCH 0,3 FL CAT6 PATCH 0,3

kabel, eigenschappen

buitendiameter 5,5 mm 5,5 mm

afzonderlijke ader, materiaal Cu litzen Cu litzen

afzonderlijke aders per moduul 8 8

afzonderlijke ader, doorsnede 0,14 mm² 0,14 mm²

buitenmantel, materiaal LSFROH LSFROH

kleinste buigradius, permanent gelegd 30 mm 30 mm

afscherming SF/UTP S/FTP

connector

overgangsweerstand ≤ 0,003 Ω (IEC 60603-7) ≤ 0,003 Ω (IEC 60603-7)

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE

Patchkabel, CAT5, voorgeconfectioneerd

0,3 m FL CAT5 PATCH 0,3 2832250 10

0,5 m FL CAT5 PATCH 0,5 2832263 10

1 m FL CAT5 PATCH 1,0 2832276 10

1,5 m FL CAT5 PATCH 1,5 2832221 10

2 m FL CAT5 PATCH 2,0 2832289 10

3 m FL CAT5 PATCH 3,0 2832292 10

5 m FL CAT5 PATCH 5,0 2832580 10

7,5 m FL CAT5 PATCH 7,5 2832616 10

10 m FL CAT5 PATCH 10,0 2832629 10

Patchkabel, CAT6, voorgeconfectioneerd

0,3 m FL CAT6 PATCH 0,3 2891181 10

0,5 m FL CAT6 PATCH 0,5 2891288 10

1 m FL CAT6 PATCH 1,0 2891385 10

1,5 m FL CAT6 PATCH 1,5 2891482 10

2 m FL CAT6 PATCH 2,0 2891589 10

3 m FL CAT6 PATCH 3,0 2891686 10

5 m FL CAT6 PATCH 5,0 2891783 10

7,5 m FL CAT6 PATCH 7,5 2891880 10

10 m FL CAT6 PATCH 10 2891877 10

12,5 m FL CAT6 PATCH 12,5 2891369 5

15 m FL CAT6 PATCH 15,0 2891372 5

20 m FL CAT6 PATCH 20,0 2891576 5
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Opmerkingen:

Toebehoren zie pagina 392

RJ45-patchkabel

Installatie- en montagemateriaal
Service-interfaces

RJ45-patchkabel 

voor IP20-toepassingen

http://www.phoenixcontact.net/product/2832250
http://www.phoenixcontact.net/product/2832263
http://www.phoenixcontact.net/product/2832276
http://www.phoenixcontact.net/product/2832221
http://www.phoenixcontact.net/product/2832289
http://www.phoenixcontact.net/product/2832292
http://www.phoenixcontact.net/product/2832580
http://www.phoenixcontact.net/product/2832616
http://www.phoenixcontact.net/product/2832629
http://www.phoenixcontact.net/product/2891181
http://www.phoenixcontact.net/product/2891288
http://www.phoenixcontact.net/product/2891385
http://www.phoenixcontact.net/product/2891482
http://www.phoenixcontact.net/product/2891589
http://www.phoenixcontact.net/product/2891686
http://www.phoenixcontact.net/product/2891783
http://www.phoenixcontact.net/product/2891880
http://www.phoenixcontact.net/product/2891877
http://www.phoenixcontact.net/product/2891369
http://www.phoenixcontact.net/product/2891372
http://www.phoenixcontact.net/product/2891576
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Installatie- en montagemateriaal
Codering

Kabelcodering
De kabels worden geleverd met code-

ringshulzen. De codering wordt gewaar-
borgd door codeerbare insteekstroken en 
beschermd door de huls. Zo is het mogelijk 
om na het bedraden te coderen.

Verdelerboxcodering
Ten behoeve van een klantspecifieke co-

dering van verdelerboxen zijn hoogwaardige 
coderingsmaterialen leverbaar.

Connectorcodering
Voor het coderen van heavy-duty connec-

toren is coderingsmateriaal leverbaar van 
zelfklevende etiketten tot aan hoogwaardi-
ge gegraveerde schildjes.



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Kunststof kabelcodering
Kunststof kabelcoderingen zijn geschikt 

voor bundeling en codering van kabels. 
De codering is beschermd tegen verontrei-
niging en kan worden verwisseld.
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Installatie- en montagemateriaal
Codering

Kabelcodering
Kabelcoderingen kunnen vrijwel onafhan-

kelijk van de kabeldiameter met kabelbin-
ders worden gemonteerd. Het royale code-
ringsvlak biedt voldoende ruimte, ook voor 
omvangrijke coderingen.

Kabelcoderingsetiketten
De kabelcoderingsetiketten bestaan uit 

een coderingsveld en een transparante folie, 
die de codering tegen vuil en slijtage be-
schermt.

Kabelbeschermingssystemen
Wij hebben de juiste oplossing voor uw 

toepassing. Maak gebruik van ons omvang-
rijke programma beschermslangen van 
kunststof en metaal.
Beschermslangwartels met snelmontage-
functie zonder gereedschap in diverse
IP-beschermklassen completeren het 
programma.

 uw webcode: #0572

Zoeken#0006

Meer informatie met

de webcode

Gedetailleerde informatie over
deze producten vindt u op
onze website. Voer eenvoudig een # 
gevolgd door een getal
in het zoekvenster in.

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0006
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0572
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DC-laadconnectorsystemen  

 

  CCS Type 1 en Type 2 DC-laadkabels met open kabeluiteinde (US, EU)  738 

  GB/T DC-laadkabels met open kabeluiteinde (CN)  739 
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  Type 1 AC-laadkabels met open kabeluiteinde (US, JP, EU)  742 
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Phoenix Contact E-Mobility biedt een 
producten- en technologieprogramma 
waarmee u verschillende concepten voor de 
laadinfrastructuur flexibel, modulair en effi-
ciënt voor uiteenlopende bedrijfsmodellen 
kunt realiseren. Laden via het wisselstroom-
net of snel laden met gelijkstroom, 
de AC- en DC-laadconnectorsystemen van 
Phoenix Contact zijn veilig, betrouwbaar en 
gebruikersvriendelijk.

De laadcontrollers van Phoenix Contact 
maken de opbouw van laadstations volgens 
de actuele normen en standaarden mogelijk. 
Met deze controllers kunt u zowel zelfstan-
dig functionerende laadstations als intelligent 
gekoppelde laadinfrastructuren opbouwen.

 uw webcode: #1406

laadtechniek voor de elektromobiliteit

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1406
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Laadtechniek voor de elektromobiliteit
DC-laadconnectorsystemen

De opbouw van een overkoepelende 
laadinfrastructuur voor elektromobiliteit in 
combinatie met de toepassing van duurza-
me energie vormt een belangrijk aspect op 
weg naar een mobiele toekomst. Daarbij ligt 
de nadruk op de integratie van het laadpro-
ces van elektrische voertuigen in het dage-
lijks leven. Vooral situaties met korte laad-
pauzes, bijv. onderweg bij wegrestaurants, 
vereisen een laadinfrastructuur die geschikt 
is voor een hoge vermogensoverdracht met 
betrouwbare veiligheidsmechanismen.

Met de gelijkstroom-snellaadtechniek van 
Phoenix Contact zijn laadstations geschikt 
voor laadsituaties met korte laadtijden. Er is 
een omvangrijk productassortiment DC-
laadkabels, bestaande uit voertuiglaadcon-
nectoren met temperatuursensoren en 
open kabeluiteinden, leverbaar. De voer-
tuiglaadconnector wordt in de zogenaamde 
vehicle inlet gestoken. 
Meer informatie over vehicle inlets vindt u 
op www.phoenixcontact-emobility.com.

Phoenix Contact ontwikkelt in samen-
werking met toonaangevende automobielfa-
brikanten het zogenaamde Combined Char-
ging System (CCS) volgens IEC 62196-3. 
Met dit systeem wordt een betrouwbare 
oplossing gerealiseerd voor een universele 
laadinterface in alle toepassingssituaties. 
Elektrische voertuigen kunnen bijvoorbeeld 
thuis, op traditionele wijze met wissel-
stroom (AC) worden opgeladen. Bovendien 
is de vehicle inlet in combinatie met de vol-
gende DC-kabels geschikt voor het snel la-
den met gelijkstroom (DC)
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Laadtechniek voor de elektromobiliteit
DC-laadconnectorsystemen

CCS Type 1 DC-laadkabels volgens 
SAE J1772/IEC 62196-3

Met de CCS Type 1-laadkabels is het snel 
DC-laden in Noord-Amerikaanse en andere 
voor AWG ontworpen laadinfrastructuren 
mogelijk. Ze zijn uitgevoerd met UL-gecer-
tificeerde AWG-kabels en een hendelver-
grendeling. Indien de hendel tijdens het 
laadproces wordt bediend, worden er signa-
len voor stroomonderbreking tussen voer-
tuig en laadstation afgegeven.

CCS Type 2 DC-laadkabel volgens 
IEC 62196-3

Met de CCS Type 2-laadkabels werd in 
2013 een belangrijke mijlpaal op het gebied 
van de Europese snellaadtechniek bereikt. 
De laadkabels vergrendelen tijdens het laad-
proces elektromechanisch door een in de 
vehicle inlet geïntegreerde vergrendelings-
actuator. Het mechanisme is uitgevoerd met 
een pen die bestand is tegen hoge uittrek-
krachten. De kabels zijn ontworpen volgens 
het metrische systeem en VDE-gecertifi-
ceerd.

GB/T DC-laadkabels volgens 
GB/T 20234.3-2015

Voor het snelladen in Chinese laadinfra-
structuren worden GB/T DC-laadkabels ge-
bruikt. Ze bevatten naast metrische kabels 
een unieke, in de voertuiglaadconnector ge-
ïntegreerde vergrendeling, ontwikkeld door 
Phoenix Contact. Deze door het laadstati-
on aangestuurde vergrendeling staat bedie-
ning van de hendel aan de voertuiglaadcon-
nector tijdens het laadproces niet toe.

Temperatuursensoren
De in de voertuiglaadconnector geïnte-

greerde Pt 1000-temperatuursensoren ge-
ven het laadstation op tijd de impuls de laad-
stroom tijdens een storing uit te schakelen 
(bijv. bij verontreiniging).

Veilige vergrendeling
Het principe van de snellaadtechniek be-

rust op de overdracht van hoge laadstro-
men. Een beveiliging voor het losnemen on-
der belasting tijdens het laadproces is 
daarom van groot belang. De voertuiglaad-
connectoren worden met zeer efficiënte 
vergrendelingsmechanismen beveiligd.

Vooruitblik - CCSplus - High power 
charging

Altijd een stap vooruit:
Phoenix Contact ontwikkelt de volgende 
opbouwfase van het snelladen: laadkabels 
met geïntegreerd koelsysteem. Met dezelf-
de geometrieën als van de inmiddels be-
proefde CCS en ergonomisch flexibele ka-
bels worden de laadtijden nog korter. Er 
worden laadstromen tot 
400 A / 1000 V DC bereikt.
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Technische gegevens Technische gegevens

60 A 125 A 60 A 125 A 200 A

nominale stroom 60 A 125 A 60 A 125 A 200 A

nominale spanning 600 V DC 600 V DC 1000 V DC 1000 V DC 1000 V DC

toelatingen     -

normen SAE J1772 SAE J1772 IEC 62196-3 IEC 62196-3 IEC 62196-3

Laadmodus mode 4 mode 4 mode 4 mode 4 mode 4

weerstandspolarisatie 480 Ω (hendel be-

diend)

150 Ω (hendel niet 

bediend)

480 Ω (hendel be-

diend)

150 Ω (hendel niet 

bediend)

1500 Ω (tussen PE 

en PP)

1500 Ω (tussen PE 

en PP)

1500 Ω (tussen PE 

en PP)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 3 (PE, DC+, DC-) 3 (PE, DC+, DC-) 3 (PE, DC+, DC-) 3 (PE, DC+, DC-) 3 (PE, DC+, DC-)

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 75 N < 75 N < 100 N < 100 N < 100 N

temperatuursensor Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000 Pt 1000 -

beschermklasse (in gemonteerde toestand) - - IP44 IP44 IP44

beschermklasse (in niet-gemonteerde toestand) - - IP20 IP20 IP20

beschermklasse (NEMA) 3R 3R - - -

gegevens kabel

kabeltype recht recht recht recht recht

kabellengte 5 m 5 m 5 m 5 m 5 m

kabeldiameter 27 mm ± 0,4 mm 35,3 mm ± 0,5 mm 20 mm ±0,2 mm 28,2 mm ±0,2 mm 32 mm ±0,2 mm

kabelopbouw 3 x 6 AWG + 

3 x 2 x 18 AWG

2 x 1 AWG + 

1 x 3 AWG + 

3 x 2 x 18 AWG

3 x 16 mm² + 

3 x 2 x 0,75 mm² 

(EN 60228 class 6)

2 x 50 mm² + 

1 x 25 mm² + 

3 x 2 x 0,75 mm² 

(EN 60228 class 6)

2 x 70 mm² + 

1 x 35 mm² + 

3 x 2 x 0,75 mm² 

(EN 60228 class 6)

mantelkleur zwart zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

60 A 125 A 60 A 125 A 200 A

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open 

kabeluiteinde, Combined Charging System (CCS)

1623633 1 1623634 1 1627124 1 1409060 1 1621653 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Houder

EV-T1CCS-PARK 1624143 1 EV-T2CCS-PARK 1624153 1

Pinbezetting voertuiglaadconnector Pinbezetting voertuiglaadconnector
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CCS Type 1-voertuiglaadconnector,

met AWG-kabel

CCS Type 2 DC-voertuiglaadconnector,

met metrische kabel

– laden in enkele minuten
– laadkabel voor de Noord-Amerikaanse 

laadinfrastructuur (CCS Type  1)
– laadkabel voor de Europese laadinfra-

structuur (CCS Type  2)

Opmerkingen:

Andere kabeltypen en -lengten op aanvraag.

Kleurvarianten voor behuizingen, kabels en klantspecifieke

etiketten op aanvraag.

voertuiglaadconnectoren zonder afdekkap

CCS Type 1 en Type 2 DC-laadkabel 
en open kabeluiteinde (US, EU)

http://www.phoenixcontact.net/product/1623633
http://www.phoenixcontact.net/product/1623634
http://www.phoenixcontact.net/product/1627124
http://www.phoenixcontact.net/product/1409060
http://www.phoenixcontact.net/product/1621653
http://www.phoenixcontact.net/product/1624143
http://www.phoenixcontact.net/product/1624153
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Technische gegevens

125 A

nominale stroom 125 A

nominale spanning 750 V DC

toelatingen -

normen GB/T 20234.3

Laadmodus mode 4

weerstandspolarisatie 1000 Ω (tussen PE 

en CCS1 / PE en 

CCS2)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 3 (PE, DC+, DC-)

steekcycli > 10000

steek-/trekkracht < 100 N

temperatuursensor Pt 1000

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP55

beschermklasse (in niet-gemonteerde toestand) -

gegevens kabel

kabeltype recht

kabellengte 5 m

kabeldiameter 28 mm ±0,2 mm

kabelopbouw 2 x 50 mm² + 

1 x 16 mm² + 

2 x 2,5 mm² + 

9 x 0,5 mm² 

(IEC 60228 class 5)

mantelkleur zwart

Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

125 A

DC-laadkabel met voertuiglaadconnector en open 

kabeluiteinde, GB/T

1622119 1

Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE

Houder

zonder herkenning van de voertuiglaadconnector EV-GBDC-PARK 1623770 1

met herkenning van de voertuiglaadconnector EV-GBDC-PARK-SW 1623497 1

bevestiging met zeskantschroeven EV-GBDC-PARK-R 1623496 1

Pinbezetting voertuiglaadconnector
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GB/T DC-voertuiglaadconnector, 

met metrische kabel

– laden in enkele minuten
– Laadkabel voor de Chinese laadinfrastruc-

tuur (GB/T)
– voertuiglaadconnector met geïntegreerde 

vergrendeling

Opmerkingen:

Andere kabeltypen en -lengten op aanvraag.

Kleurvarianten voor behuizingen, kabels en klantspecifieke 

etiketten op aanvraag.

voertuiglaadconnectoren met afdekkap

GB/T DC-laadkabels
met open kabeluiteinde (CN)

http://www.phoenixcontact.net/product/1622119
http://www.phoenixcontact.net/product/1623770
http://www.phoenixcontact.net/product/1623497
http://www.phoenixcontact.net/product/1623496
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Een andere belangrijke rol op het gebied 
van de elektromobiliteit speelt het wissel-
stroomladen in private toepassingen en pu-
blieke omgevingen. Hier staat niet alleen 
een korte laadtijd centraal, maar vooral ook 
de kosten- en ruimtebesparing alsmede de 
installatiemogelijkheden.

Phoenix Contact stelt een omvangrijk 
programma VDE- en UL-gecertificeerde 
AC-laadkabels met voertuiglaadconnecto-
ren en plugs of met open kabeluiteinde als-
mede AC-outlets met internationaal genor-
meerde laadstandaards ter beschikking:
– Type 1 volgens SAE J1772 en IEC 62196 
(Verenigde Staten, Japan)
– Type 2 volgens IEC 62196 (Europa) en
– GB/T 20.234-standaard (China)

Kies voor een AC-laadkabel in C-Line- of 
D-Line-design, met of zonder vergrende-
lingsmogelijkheid met een hangslot. De zo-
genaamde parkeerposities zijn geschikt voor 
ophanging van de voertuiglaadconnector 
aan of naast de laadstations. AC-outlets 
worden vaak bij kleine laadstations toege-
past. Afhankelijk van de constructie- en in-
stallatieruimte kunt u een optioneel klap-
deksel aan de voor- of achterzijde 
vastschroeven. Bij de Type 1-laadstandaard 
is normatief geen connectoraansluiting voor 
de infrastructuurzijde vereist.
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Type 1 AC-laadkabels D-Line
Type 1 AC-laadkabels volgens SAE J1772 / 

IEC 62196-2 worden overwegend in de Ver-
enigde Staten en Japan gebruikt. De vergren-
deling wordt gerealiseerd door een hendel 
met stroomonderbreking bij bediening.

Type 2 AC-laadkabels D-Line
Type 2 AC-laadkabels volgens IEC 62196-2 

ondersteunen het 1- en 3-fase laden binnen 
Europa. Een elektromechanische vergrende-
lingsactuator beveiligt het laadproces.

GB/T AC-laadkabels D-Line
De Chinese standaard GB/T 2023.4.2 be-

schrijft het 1- en 3-fase laden in China. Een 
speciaal hendelsysteem zorgt voor de ver-
grendeling tussen vehicle inlet en voertuig-
laadconnector.

Type 1 AC-laadkabels C-Line
Type 1 AC-laadkabels in C-Line-design 

kunnen optioneel met een hangslot worden 
vergrendeld.

Type 2 AC-laadkabels C-Line
De Type 2 AC-laadkabels C-Line kunnen 

op aanvraag ook in andere kleuren en met 
andere logo's worden besteld.

GB/T AC-laadkabels C-Line
GB/T AC-laadkabels C-Line kunnen optio-

neel met een hangslot worden vergrendeld.

Extra vergrendelingsoptie
Optioneel kunnen laadkabels in C-Line-

design met een hangslot (beugeldiameter: 
4 mm) worden vergrendeld. De vergrende-
lingshendel kan in vergrendelde toestand 
niet meer worden bediend.

AC-outlets
Mobile-laadkabels worden op een outlet 

met vergrendelingsactuator van het laadsta-
tion aangesloten. Optioneel kan een ontwa-
teringsslang of klapdeksel worden aange-
bracht.

Opklapbare deksels voor AC-outlets
De opklapbare deksels voor beschermklas-

se IP54 kunnen aan de achterzijde of aan de 
voorzijde van outlets worden gemonteerd.
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PE
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20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 15 A 32 A

nominale stroom 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 15 A 32 A

aantal fasen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nominale spanning 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 SAE J1772 SAE J1772

Laadmodus mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C Level 

weerstandspolarisatie 480 Ω (hendel bediend)

150 Ω (hendel niet bediend)

480 Ω (hendel bediend)

150 Ω (hendel niet bediend)

480 Ω (hendel bediend)

150 Ω (hendel niet bediend)

480 Ω (hendel bediend)

150 Ω (hendel niet bediend)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -

aantal vermogenscontacten 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, P

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

beschermklasse (met afdekkap) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

beschermklasse (NEMA) - - - - - - - - 3R 3R

gegevens kabel

kabellengte 4 m 4 m 5 m 5 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 5 m

kabeldiameter 10,2 mm ±0,3 mm 13,9 mm ± 0,5 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 m

kabelopbouw 3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620,

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm²

(DIN EN 13602, 

VDE 0295 class 5)

3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm²

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

mantelkleur zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

20 A 32 A 20 A 32 A

AC-laadkabel met Type 1-voertuiglaadconnector en open 

kabeluiteinde

zonder extra vergrendelingsmogelijkheid met hangslot 1621670 1 1621794 1 1622045 1 1623389 1

AC-laadkabel met Type 1-voertuiglaadconnector en open 

kabeluiteinde

extra vergrendelingsmogelijkheid met hangslot

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Houder EV-T1AC-PARK 1624139 1 EV-T1AC-PARK 1624139 1
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– vergrendeling aan de voertuigzijde 
met hendel

– laadkabel voor de Noord-Amerikaanse, 
Japanse en Europese laadinfrastructuur

Opmerkingen:

Andere kabeltypen en -lengten op aanvraag.

Kleurvarianten voor behuizingen, kabels en klantspecifieke 

etiketten op aanvraag.

voertuiglaadconnectoren met afdekkap

Pinbezetting voertuiglaadconnector

Type 1 AC-laadkabels met voertuig-
laadconnector en open kabeluiteinde 
(US, JP, EU)

Laadtechniek voor de elektromobiliteit
AC-laadconnectorsystemen

Type 1 AC-voertuiglaadconnector,

met metrische spiraalkabel, D-Line

Type 1 AC-voertuiglaadconnector,

met rechte metrische kabel, D-Line

http://www.phoenixcontact.net/product/1621670
http://www.phoenixcontact.net/product/1621794
http://www.phoenixcontact.net/product/1622045
http://www.phoenixcontact.net/product/1623389
http://www.phoenixcontact.net/product/1624139
http://www.phoenixcontact.net/product/1624139


L2/N

PE

L1

CPCS

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 15 A 32 A

nominale stroom 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 15 A 32 A

aantal fasen 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

nominale spanning 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 SAE J1772 SAE J1772

Laadmodus mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C Level 2 Level 2

480 Ω (hendel bediend)

150 Ω (hendel niet bediend)

480 Ω (hendel bediend)

150 Ω (hendel niet bediend)

480 Ω (hendel bediend)

150 Ω (hendel niet bediend)

480 Ω (hendel bediend)

150 Ω (hendel niet bediend)

480 Ω (hendel bediend)

150 Ω (hendel niet bediend)

480 Ω (hendel bediend)

150 Ω (hendel niet bediend)

°C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE)

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

beschermklasse (met afdekkap) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

beschermklasse (NEMA) - - - - - - - - 3R 3R

kabellengte 4 m 4 m 5 m 5 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 5 m

kabeldiameter 10,2 mm ±0,3 mm 13,9 mm ± 0,5 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 10,5 mm ±0,3 mm 17 mm ± 0,4 mm

3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 14 AWG + 1 x 20 AWG 

(UL 62)

3 x 10 AWG + 1 x 18 AWG 

(UL 62)

mantelkleur zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

20 A 32 A 20 A 32 A 15 A 32 A

1627345 1 1627344 1 1628013 1 1628096 1 1628014 1 1628422 1

1623238 1 1623239 1 1627362 1 1627356 1 1627757 1 1628419 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EV-T1AC-PARK 1624139 1 EV-T1AC-PARK 1624139 1 EV-T1AC-PARK 1624139 1

743PHOENIX CONTACT

Pinbezetting voertuiglaadconnector
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nieuw

Type 1 AC-voertuiglaadconnector,

met metrische spiraalkabel, C-Line

Type 1 AC-voertuiglaadconnector,

met rechte metrische kabel, C-Line

Type 1 AC-voertuiglaadconnector,

met rechte AWG-kabel, C-Line

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1627345
http://www.phoenixcontact.net/product/1627344
http://www.phoenixcontact.net/product/1628013
http://www.phoenixcontact.net/product/1628096
http://www.phoenixcontact.net/product/1628014
http://www.phoenixcontact.net/product/1628422
http://www.phoenixcontact.net/product/1623238
http://www.phoenixcontact.net/product/1623239
http://www.phoenixcontact.net/product/1627362
http://www.phoenixcontact.net/product/1627356
http://www.phoenixcontact.net/product/1627757
http://www.phoenixcontact.net/product/1628419
http://www.phoenixcontact.net/product/1624139
http://www.phoenixcontact.net/product/1624139
http://www.phoenixcontact.net/product/1624139
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Technische gegevens Technische gegevens

20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A

nominale stroom 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A

aantal fasen 1 1 1 1 1 1 1 1

nominale spanning 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -

aantal vermogenscontacten 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, P

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

beschermklasse (met afdekkap) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

gegevens kabel

kabeltype spiraalvormig spiraalvormig recht recht spiraalvormig spiraalvormig spiraalvormig spiraalvormig

kabellengte 4 m 4 m 5 m 5 m 4 m 4 m 5 m 5 m

kabeldiameter 10,2 mm ±0,3 mm 13,9 mm ± 0,5 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 m

kabelopbouw 3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(DIN EN 13602, 

VDE 0295 class 5)

3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

mantelkleur zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

20 A 32 A 20 A 32 A

Mobile AC-laadkabel met Type 1-voertuiglaadconnector en 

Type 2-plug

zonder vergrendeling 1621669 1 1623120 1 1628024 1 1623148 1

Mobile AC-laadkabel met Type 1-voertuiglaadconnector en 

Type 2-plug

met vergrendeling

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Type 2 AC-outlet

met vergrendelingsactuator (12 V bedrijfsspanning) EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 1 EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 1

744 PHOENIX CONTACT

– voor elektrische voertuigen met Type 1 
vehicle inlet

– voor het laden aan Europese Type 2- laad-
stations

– vergrendeling aan de voertuigzijde 
met hendel

– vergrendeling aan de infrastructuurzijde 
met vergrendelingsactuator

Opmerkingen:

Andere kabeltypen en -lengten op aanvraag.

Kleurvarianten voor behuizingen en kabels op aanvraag.

voertuiglaadconnector en plug met afdekkap

Pinbezetting plugPinbezetting voertuiglaadconnector

Type 1 Mobile AC-laadkabel
met voertuiglaadconnector 
en Type 2 plug (EU)

Laadtechniek voor de elektromobiliteit
AC-laadconnectorsystemen

Type 1 AC-voertuiglaadconnector 

met Type 2-plug en metrische spiraalkabel, 

D-Line

Type 1 AC-voertuiglaadconnector 

met Type 2-plug en rechte metrische kabel, 

D-Line

http://www.phoenixcontact.net/product/1621669
http://www.phoenixcontact.net/product/1623120
http://www.phoenixcontact.net/product/1628024
http://www.phoenixcontact.net/product/1623148
http://www.phoenixcontact.net/product/1405214
http://www.phoenixcontact.net/product/1405214


L2/N

PE

L1

CPCS

CP

NL1

L2 L3

PP

PE

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A

nominale stroom 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A

aantal fasen 1 1 1 1 1 1 1 1

nominale spanning 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC 250 V AC

normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B

°C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE)

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N < 75 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

beschermklasse (met afdekkap) IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

kabeltype spiraalvormig spiraalvormig recht recht spiraalvormig spiraalvormig spiraalvormig spiraalvormig

kabellengte 4 m 4 m 5 m 5 m 4 m 4 m 5 m 5 m

kabeldiameter 10,2 mm ±0,3 mm 13,9 mm ± 0,5 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm

3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

mantelkleur zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

20 A 32 A 20 A 32 A

1628025 1 1628026 1 1628027 1 1628028 1

1628020 1 1628021 1 1628022 1 1628023 1

Toebehoren Toebehoren

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 1 EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 1

745PHOENIX CONTACT

Pinbezetting voertuiglaadconnector Pinbezetting plug

Laadtechniek voor de elektromobiliteit
AC-laadconnectorsystemen

Type 1 AC-voertuiglaadconnector

met Type 2-plug en metrische spiraalkabel, 

C-Line

Type 1 AC-voertuiglaadconnector 

met Type 2-plug en rechte metrische kabel, 

C-Line

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1628025
http://www.phoenixcontact.net/product/1628026
http://www.phoenixcontact.net/product/1628027
http://www.phoenixcontact.net/product/1628028
http://www.phoenixcontact.net/product/1628020
http://www.phoenixcontact.net/product/1628021
http://www.phoenixcontact.net/product/1628022
http://www.phoenixcontact.net/product/1628023
http://www.phoenixcontact.net/product/1405214
http://www.phoenixcontact.net/product/1405214


PP

L1N

L3 L2

CP

PE

 

Technische gegevens Technische gegevens

20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1

nominale stroom 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A

aantal fasen 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3

nominale spanning 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 480 V AC

normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2

Laadmodus mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3

weerstandspolarisatie 680 Ω (tussen PE en 

PP)

220 Ω (tussen PE en 

PP)

220 Ω (tussen PE en 

PP)

680 Ω (tussen PE en 

PP)

220 Ω (tussen PE en 

PP)

220 Ω (tussen PE en 

PP)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -

aantal vermogenscontacten 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

beschermklasse (met afdekkap) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

gegevens kabel

kabellengte 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 5 m

kabeldiameter 10,2 mm ±0,3 mm 13,9 mm ± 0,5 mm 17 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ±

kabelopbouw 3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(DIN EN 13602, VDE 

0295 class 5)

5 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

mantelkleur zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase

AC-laadkabel met Type 2-voertuiglaadconnector en open 

kabeluiteinde

zonder vergrendeling 1405195 1 1622042 1 1410088 1 1621804 1 1622041 1 1622043 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Houder EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-T2AC-PARK 1624148 1

746 PHOENIX CONTACT

– laadkabel voor de Europese laadinfra-
structuur

– vergrendeling aan de voertuigzijde met 
elektromechanische vergrendelingsactua-
tor

Opmerkingen:

Andere kabeltypen en -lengten op aanvraag.

Kleurvarianten voor behuizingen en kabels op aanvraag.

andere vermogensvarianten zie phoenixcontact.net/products

voertuiglaadconnectoren met afdekkap

Pinbezetting voertuiglaadconnector

Type 2 AC-laadkabels 
met voertuiglaadconnector 
en open kabeluiteinde (EU)

Laadtechniek voor de elektromobiliteit
AC-laadconnectorsystemen

Type 2 AC-voertuiglaadconnector,

met spiraalkabel, D-Line

Type 2 AC-voertuiglaadconnector,

met rechte kabel, D-Line

http://www.phoenixcontact.net/product/1405195
http://www.phoenixcontact.net/product/1622042
http://www.phoenixcontact.net/product/1410088
http://www.phoenixcontact.net/product/1621804
http://www.phoenixcontact.net/product/1622041
http://www.phoenixcontact.net/product/1622043
http://www.phoenixcontact.net/product/1624148
http://www.phoenixcontact.net/product/1624148


PP

L1N

L3 L2

CP

PE

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 20 A, 3-fase 32 A, 3-fase

nominale stroom 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A

aantal fasen 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3

nominale spanning 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 480 V AC

normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2

Laadmodus mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C

680 Ω (tussen PE en 

PP)

220 Ω (tussen PE en 

PP)

220 Ω (tussen PE en 

PP)

680 Ω (tussen PE en 

PP)

220 Ω (tussen PE en 

PP)

680 Ω (tussen PE en 

PP)

220 Ω (tussen PE en 

PP)

°C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE)

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

beschermklasse (met afdekkap) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

kabellengte 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 5 m

kabeldiameter 10,2 mm ±0,3 mm 13,9 mm ± 0,5 mm 17 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm

3 x 2,5 mm² +

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² +

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

mantelkleur zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 20 A, 3-fase 32 A, 3-fase

1627126 1 1627127 1 1627130 1 1627354 1 1627366 1 1627365 1 1627355 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-T2AC-PARK 1624148 1

747PHOENIX CONTACT

Pinbezetting voertuiglaadconnector

Laadtechniek voor de elektromobiliteit
AC-laadconnectorsystemen

nieuw

Type 2 AC-voertuiglaadconnector,

met spiraalkabel, C-Line

Type 2 AC-voertuiglaadconnector,

met rechte kabel, C-Line

Type 2 AC-voertuiglaadconnector,

met rechte kabel, C-Line

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1627126
http://www.phoenixcontact.net/product/1627127
http://www.phoenixcontact.net/product/1627130
http://www.phoenixcontact.net/product/1627354
http://www.phoenixcontact.net/product/1627366
http://www.phoenixcontact.net/product/1627365
http://www.phoenixcontact.net/product/1627355
http://www.phoenixcontact.net/product/1624148
http://www.phoenixcontact.net/product/1624148
http://www.phoenixcontact.net/product/1624148


CP
PE

PP

NL1

L2 L3

PP

L1N

L3 L2

CP

PE

 

Technische gegevens Technische gegevens

20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1

nominale stroom 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A

aantal fasen 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3

nominale spanning 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 480 V AC

normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -

aantal vermogenscontacten 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

beschermklasse (met afdekkap) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

gegevens kabel

kabeltype spiraalvormig spiraalvormig spiraalvormig recht recht recht spiraalvormig spiraalvormig spiraalvormig recht recht recht recht

kabellengte 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 4 m 5 m

kabeldiameter 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ±

kabelopbouw 3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm²

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

mantelkleur zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase

Mobile AC-laadkabel met Type 2-voertuiglaadconnector en 

Type 2-plug

zonder vergrendeling 1405192 1 1627984 1 1622495 1 1622118 1 1627983 1 1622044 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Type 2 AC-outlet

met vergrendelingsactuator (12 V bedrijfsspanning) EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 1 EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 1
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– voor elektrische voertuigen met Type 2 
vehicle inlet

– voor het laden aan Europese Type 2- laad-
stations

– vergrendeling aan de voertuigzijde met 
vergrendelingsactuator

– vergrendeling aan de infrastructuurzijde 
met vergrendelingsactuator

Opmerkingen:

Andere kabeltypen en -lengten op aanvraag.

Kleurvarianten voor behuizingen en kabels op aanvraag.

voertuiglaadconnector en plug met afdekkap

andere vermogensvarianten zie phoenixcontact.net/products

Pinbezetting plugPinbezetting voertuiglaadconnector

Type 2 Mobile AC-laadkabel met 
voertuiglaadconnector en plug (EU)

Laadtechniek voor de elektromobiliteit
AC-laadconnectorsystemen

Type 2 AC-voertuiglaadconnector 

met Type 2-plug en metrische spiraalkabel,

D-Line

Type 2 AC-voertuiglaadconnector 

met Type 2 plug en rechte metrische kabel,

D-Line

http://www.phoenixcontact.net/product/1405192
http://www.phoenixcontact.net/product/1627984
http://www.phoenixcontact.net/product/1622495
http://www.phoenixcontact.net/product/1622118
http://www.phoenixcontact.net/product/1627983
http://www.phoenixcontact.net/product/1622044
http://www.phoenixcontact.net/product/1405214
http://www.phoenixcontact.net/product/1405214


PP

L1N

L3 L2

CP

PE

CP

NL1

L2 L3

PP

PE

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase

nominale stroom 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 32 A 20 A 32 A 20 A 32 A

aantal fasen 1 1 3 1 1 3 1 1 3 1 1 3 3

nominale spanning 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 250 V AC 250 V AC 480 V AC 480 V AC

normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B

°C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE)

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44

beschermklasse (met afdekkap) IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP44 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54 IP54

kabeltype spiraalvormig spiraalvormig spiraalvormig recht recht recht spiraalvormig spiraalvormig spiraalvormig recht recht recht recht

kabellengte 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 5 m 4 m 4 m 4 m 5 m 5 m 4 m 5 m

kabeldiameter 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm

3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

mantelkleur zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase 20 A, 1-fase 32 A, 1-fase

1627131 1 1627133 1 1627136 1 1627982 1 1627801 1 1623508 1 1627692 5

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 1 EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 1
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Pinbezetting voertuiglaadconnector Pinbezetting plug

Laadtechniek voor de elektromobiliteit
AC-laadconnectorsystemen

nieuw

Type 2 AC-voertuiglaadconnector 

met Type 2-plug en metrische spiraalkabel,

C-Line

Type 2 AC-voertuiglaadconnector 

met Type 2-plug en rechte metrische kabel, 

C-Line

Type 2 AC-voertuiglaadconnector 

met Type 2 plug en rechte metrische kabel, 

C-Line

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1627131
http://www.phoenixcontact.net/product/1627133
http://www.phoenixcontact.net/product/1627136
http://www.phoenixcontact.net/product/1627982
http://www.phoenixcontact.net/product/1627801
http://www.phoenixcontact.net/product/1623508
http://www.phoenixcontact.net/product/1627692
http://www.phoenixcontact.net/product/1405214
http://www.phoenixcontact.net/product/1405214
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Technische gegevens Technische gegevens

20 A, 3-fase 32 A, 3-fase 20 A, 3-fase 32 A, 3-fase

nominale stroom 20 A 32 A 20 A 32 A

aantal fasen 3 3 3 3

nominale spanning 480 V AC 480 V AC 480 V AC 480 V AC

normen IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2 IEC 62196-2

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B

afmetingen (h x b x d) 75 mm x 96 mm x 76,2 mm 75 mm x 96 mm x 76,2 mm 75 mm x 96 mm x 76,2 mm 75 mm x 96 mm x 76,2 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 5 (L1, L2, L3, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE)

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP44 IP44 IP44 IP44

beschermklasse (met klapdeksel) IP54 IP54 IP54 IP54

gegevens kabel

kabeltype afzonderlijke aders afzonderlijke aders afzonderlijke aders afzonderlijke aders

kabellengte 0,70 m 0,70 m 0,70 m 0,70 m

kabelopbouw 5x 2,5 mm² + 2x 0,5 mm² 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² 5x 2,5 mm² + 2x 0,5 mm² 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm²

gegevens vergrendelingsactuator

mechanische noodontgrendeling aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

vergrendelingsherkenning aanwezig aanwezig aanwezig aanwezig

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

20 A, 3-fase 32 A, 3-fase 20 A, 3-fase 32 A, 3-fase

Type 2 AC-outlet

met vergrendelingsactuator (12 V bedrijfsspanning) 1405213 1 1405214 1 1627985 1 1627693 1

Type 2 AC-outlet

met vergrendelingsactuator (24 V bedrijfsspanning) 1405215 1 1405216 1 1627986 1 1627987 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Klapdeksel, aan de achterzijde vast te schroeven

zelfsluitend EV-T2SC 1405217 1

Aanbouwraam, aan de achterzijde vast te schroeven

als alternatief voor klapdeksel EV-T2SF 1405218 1

Klapdeksel, aan de voorzijde vast te schroeven

zelfsluitend EV-T2SC-EM 1627635 1

Bevestigingsraam, aan de voorzijde vast te schroeven

noodzakelijk bij een klapdeksel met schroefaansluiting aan de 

voorzijde

EV-T2SF-EM 1627637 1

pinbezetting outlet
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Type 2 AC-outlet,

voor aan de achterzijde vast te 

schroeven klapdeksel

Type 2 AC-outlet,

voor aan de voorzijde vast te 

schroeven klapdeksel

– voor installatie in Europese laadstations
– vergrendeling door elektromechanische 

vergrendelingsactuator

Opmerkingen:

andere kabellengten op aanvraag

Kleurvarianten voor behuizingen en kabels op aanvraag.

andere vermogensvarianten zie phoenixcontact.net/products

nieuwType 2 AC-outlets 
met vergrendelingsactuator (EU)

http://www.phoenixcontact.net/product/1405213
http://www.phoenixcontact.net/product/1405214
http://www.phoenixcontact.net/product/1627985
http://www.phoenixcontact.net/product/1627693
http://www.phoenixcontact.net/product/1405215
http://www.phoenixcontact.net/product/1405216
http://www.phoenixcontact.net/product/1627986
http://www.phoenixcontact.net/product/1627987
http://www.phoenixcontact.net/product/1405217
http://www.phoenixcontact.net/product/1405218
http://www.phoenixcontact.net/product/1627635
http://www.phoenixcontact.net/product/1627637


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

normen IEC 62196-2 IEC 62196-2

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case B

kleur zwart zwart

afmetingen (h x b x d) 85 mm x 93,7 mm x 32,5 mm 85 mm x 93,7 mm x 32,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

beschermklasse IP54 IP54

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Klapdeksel, aan de achterzijde vast te schroeven

zelfsluitend EV-T2SC 1405217 1

Aanbouwraam, aan de achterzijde vast te schroeven

als alternatief voor klapdeksel EV-T2SF 1405218 1

Klapdeksel, aan de voorzijde vast te schroeven

zelfsluitend EV-T2SC-EM 1627635 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bevestigingsraam, aan de voorzijde vast te schroeven

noodzakelijk bij een klapdeksel met schroefaansluiting aan de 

voorzijde

EV-T2SF-EM 1627637 1

Achterwandmontage van de outlet,

klapdeksel aan de achterzijde vastgeschroefd

Achterwandmontage van de outlet,

klapdeksel aan de voorzijde vastgeschroefd
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aan de achterzijde vast te schroeven 

klapdeksel en alternatief 

aanbouwraam

aan de voorzijde vast te schroeven 

klapdeksel met bevestigingsraam

Ten behoeve van de bescherming tegen 
omgevingsinvloeden zijn er 2 uitvoeringen 
leverbaar:
– klapdeksel met schroefaansluiting aan de 

achterzijde
– klapdeksel met schroefaansluiting aan de 

voorzijde, eenvoudig te vervangen

Opmerkingen:

bij een klapdeksel met schroefaansluiting aan de voorzijde dient 

het bevestigingsraam 1627637 te worden gemonteerd

nieuwOpklapbare deksels voor Type 2 
AC-outlets

http://www.phoenixcontact.net/product/1405217
http://www.phoenixcontact.net/product/1405218
http://www.phoenixcontact.net/product/1627635
http://www.phoenixcontact.net/product/1627637
http://www.phoenixcontact.net/product/1627637
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Technische gegevens Technische gegevens

16 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 32 A, 1-fase

nominale stroom 16 A 32 A 32 A 32 A

aantal fasen 1 1 3 1

nominale spanning 250 V 250 V 440 V 250 V

normen GB/T 20234.2 GB/T 20234.2 GB/T 20234.2 GB/T 20234.2

Laadmodus mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C

weerstandspolarisatie 680 Ω 

(tussen PE en CC)

220 Ω 

(tussen PE en CC)

220 Ω 

(tussen PE en CC)

220 Ω 

(tussen PE en CC)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 3 (L, N, PE) 3 (L, N, PE) 5 (L, NC1, NC2, N, 

PE)

3 (L, N, PE)

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP55 IP55 IP55 IP55

beschermklasse (met afdekkap) IP54 IP54 IP54 IP54

gegevens kabel

kabellengte 5 m 5 m 5 m 5 m

kabeldiameter 10,5 mm ± 0,5 mm 13,9 mm ± 0,5 mm 17,1 mm ± 0,5 mm 12,8 mm ± 0,4 mm

kabelopbouw 3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(GB/T 25087-2010, 

ISO 14572)

3 x 6 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(GB/T 25087-2010, 

ISO 14572)

5 x 6 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(GB/T 25087-2010, 

ISO 14572)

3 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

mantelkleur oranje oranje oranje zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

16 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 32 A, 1-fase

AC-laadkabel met GB/T-voertuiglaadconnector 

en open kabeluiteinde

zonder vergrendeling 1408166 1 1408167 1 1408168 1 1623467 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Houder EV-GBAC-PARK 1624142 1 EV-GBAC-PARK 1624142 1

Pinbezetting voertuiglaadconnector
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GB/T AC-voertuiglaadconnector

met rechte kabel in de kleur oranje, D-Line

GB/T AC-voertuiglaadconnector 

met rechte kabel in de kleur zwart, D-Line

– vergrendeling aan de voertuigzijde 
met hendel

– Laadkabel voor de Chinese laadinfrastruc-
tuur (GB/T)

Opmerkingen:

Andere kabeltypen en -lengten op aanvraag.

Kleurvarianten voor behuizingen, kabels en klantspecifieke 

etiketten op aanvraag.

voertuiglaadconnectoren met afdekkap

GB/T AC-laadkabel 
met voertuiglaadconnector 
en open kabeluiteinde (CN), D-Line

http://www.phoenixcontact.net/product/1408166
http://www.phoenixcontact.net/product/1408167
http://www.phoenixcontact.net/product/1408168
http://www.phoenixcontact.net/product/1623467
http://www.phoenixcontact.net/product/1624142
http://www.phoenixcontact.net/product/1624142
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

16 A, 1-fase 32 A, 1-fase 16 A, 3-fase 32 A, 3-fase

nominale stroom 16 A 32 A 16 A 32 A

aantal fasen 1 1 3 3

nominale spanning 250 V 250 V 440 V 440 V

normen GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015

Laadmodus mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C mode 3, case C

weerstandspolarisatie 680 Ω + 2,7 kΩ (hendel bediend)

680 Ω (hendel niet bediend)

220 Ω + 3,3 kΩ (hendel bediend)

220 Ω (hendel niet bediend)

680 Ω + 2,7 kΩ (hendel bediend)

680 Ω (hendel niet bediend)

220 Ω + 3,3 kΩ (hendel bediend)

220 Ω (hendel niet bediend)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 3 (L, N, PE) 3 (L, N, PE) 5 (L, NC1, NC2, N, PE) 5 (L, NC1, NC2, N, PE)

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP55 IP55 IP55 IP55

beschermklasse (met afdekkap) IP54 IP54 IP54 IP54

gegevens kabel

kabellengte 5 m 5 m 5 m 5 m

kabeldiameter 10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm

kabelopbouw 3 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm²

(prEN 50620,

VDE-Reg. 8789 class 5)

5 x 2,5 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

5 x 6,0 mm² + 1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, 

VDE-Reg. 8789 class 5)

mantelkleur zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

16 A, 1-fase 32 A, 1-fase 16 A, 3-fase 32 A, 3-fase

AC-laadkabel met GB/T-voertuiglaadconnector 

en open kabeluiteinde

zonder vergrendeling 1627599 1 1627601 1 1627600 1 1627602 1

AC-laadkabel met GB/T-voertuiglaadconnector 

en open kabeluiteinde

met vergrendeling 1623510 1 1623511 1 1623512 1 1624137 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Houder EV-GBAC-PARK 1624142 1 EV-GBAC-PARK 1624142 1

Pinbezetting voertuiglaadconnector
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GB/T AC-voertuiglaadconnector met zwarte, 

rechte kabel, C-Line

GB/T AC-voertuiglaadconnector met zwarte, 

rechte kabel, C-Line

– vergrendeling aan de voertuigzijde
met hendel

– extra vergrendelingsmogelijkheid 
met hangslot

– Laadkabel voor de Chinese laadinfrastruc-
tuur (GB/T)

Opmerkingen:

Andere kabeltypen en -lengten op aanvraag.

Kleurvarianten voor behuizingen, kabels en klantspecifieke 

etiketten op aanvraag.

voertuiglaadconnectoren met afdekkap

nieuw nieuwGB/T AC-laadkabel 
met voertuiglaadconnector 
en open kabeluiteinde (CN), C-Line

http://www.phoenixcontact.net/product/1627599
http://www.phoenixcontact.net/product/1627601
http://www.phoenixcontact.net/product/1627600
http://www.phoenixcontact.net/product/1627602
http://www.phoenixcontact.net/product/1623510
http://www.phoenixcontact.net/product/1623511
http://www.phoenixcontact.net/product/1623512
http://www.phoenixcontact.net/product/1624137
http://www.phoenixcontact.net/product/1624142
http://www.phoenixcontact.net/product/1624142
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Technische gegevens Technische gegevens

16 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 16 A, 1-fase

nominale stroom 16 A 32 A 32 A 16 A

aantal fasen 1 1 3 1

nominale spanning 250 V 250 V 440 V 250 V

normen GB/T 20234.2 GB/T 20234.2 GB/T 20234.2 IEC 62196-2

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 3 (L, N, PE) 3 (L, N, PE) 5 (L, NC1, NC2, N, 

PE)

3 (L, N, PE)

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

steek-/trekkracht < 100 N < 100 N < 100 N < 100 N

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP55 IP55 IP55 IP55

beschermklasse (met afdekkap) IP54 IP54 IP54 IP54

gegevens kabel

kabeltype recht recht recht recht

kabellengte 5 m 5 m 5 m 4 m

kabeldiameter 10,5 mm ± 0,5 mm 13,9 mm ± 0,5 mm 17,1 mm ± 0,5 mm 10,2 mm ±0,3 mm

kabelopbouw 3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(GB/T 25087-2010, 

ISO 14572)

3 x 6 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(GB/T 25087-2010, 

ISO 14572)

5 x 6 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(GB/T 25087-2010, 

ISO 14572)

3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

mantelkleur oranje oranje oranje zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

16 A, 1-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 16 A, 1-fase

Mobile AC-laadkabel met GB/T-voertuiglaadconnector en 

GB/T-plug

zonder vergrendeling 1408161 1 1408163 1 1408165 1 1628127 1

Mobile AC-laadkabel met GB/T-voertuiglaadconnector en 

GB/T-plug

met vergrendeling

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

GB/T AC-outlet

met vergrendelingsactuator (12 V bedrijfsspanning) EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1408172 1 EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1408172 1
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– voor elektrische voertuigen met GB/T 
vehicle inlet

– voor het laden aan Chinese GB/T-laadsta-
tions

– vergrendeling aan de voertuigzijde met 
hendel

Opmerkingen:

Andere kabeltypen en -lengten op aanvraag.

Kleurvarianten voor behuizingen, kabels en klantspecifieke etiket-

ten op aanvraag.

voertuiglaadconnector en plug met afdekkap

Pinbezetting plugPinbezetting voertuiglaadconnector

GB/T Mobile AC-laadkabel
met voertuiglaadconnector 
en plug (CN)

Laadtechniek voor de elektromobiliteit
AC-laadconnectorsystemen

GB/T AC-voertuiglaadconnector 

met GB/T-plug en rechte kabel 

in de kleur oranje, D-Line

GB/T AC-voertuiglaadconnector 

met GB/T-plug en rechte kabel

in de kleur zwart, D-Line

http://www.phoenixcontact.net/product/1408161
http://www.phoenixcontact.net/product/1408163
http://www.phoenixcontact.net/product/1408165
http://www.phoenixcontact.net/product/1628127
http://www.phoenixcontact.net/product/1408172
http://www.phoenixcontact.net/product/1408172
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

16 A, 1-fase 32 A, 1-fase 16 A, 3-fase 32 A, 3-fase

16 A 32 A 16 A 32 A

1 1 3 3

250 V 250 V 440 V 440 V

GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015

mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B

-30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

3 (L, N, PE) 3 (L, N, PE) 5 (L, NC1, NC2, N, 

PE)

5 (L, NC1, NC2, N, 

PE)

> 10000 > 10000 > 10000 > 10000

< 100 N < 100 N < 100 N < 100 N

IP55 IP55 IP55 IP55

IP54 IP54 IP54 IP54

recht recht recht recht

5 m 5 m 5 m 5 m

10,2 mm ±0,3 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 12,8 mm ± 0,4 mm 17 mm ± 0,4 mm

3 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

3 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm²

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 2,5 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

5 x 6,0 mm² + 

1 x 0,5 mm² 

(prEN 50620, VDE-

Reg. 8789 class 5)

zwart zwart zwart zwart

Bestelgegevens Bestelgegevens

artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

16 A, 1-fase 32 A, 1-fase 16 A, 3-fase 32 A, 3-fase

1627603 1 1627605 1 1627604 1 1627606 1

1623515 1 1623516 1 1623517 1 1624138 1

Toebehoren Toebehoren

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1408172 1 EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1408172 1
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GB/T AC-voertuiglaadconnector 

met GB/T-plug en rechte kabel 

in de kleur zwart, C-Line

GB/T AC-voertuiglaadconnector

met GB/T-plug en rechte kabel 

in de kleur zwart, C-Line

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/1627603
http://www.phoenixcontact.net/product/1627605
http://www.phoenixcontact.net/product/1627604
http://www.phoenixcontact.net/product/1627606
http://www.phoenixcontact.net/product/1623515
http://www.phoenixcontact.net/product/1623516
http://www.phoenixcontact.net/product/1623517
http://www.phoenixcontact.net/product/1624138
http://www.phoenixcontact.net/product/1408172
http://www.phoenixcontact.net/product/1408172
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Technische gegevens Technische gegevens

32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase

nominale stroom 32 A 32 A 32 A 32 A

aantal fasen 1 3 1 3

nominale spanning 250 V AC 440 V AC 250 V AC 440 V AC

normen GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015 GB/T 20234.2-2015

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B mode 3, case B

afmetingen (h x b x d) 75 mm x 96 mm x 76,2 mm 75 mm x 96 mm x 76,2 mm 75 mm x 79,5 mm x 70,8 mm 75 mm x 79,5 mm x 70,8 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

aantal vermogenscontacten 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE) 3 (L1, N, PE) 5 (L1, L2, L3, N, PE)

steekcycli > 10000 > 10000 > 10000 > 10000

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP55 IP55 IP55 IP55

beschermklasse (met klapdeksel) IP55 IP55 IP55 IP55

gegevens kabel

kabeltype afzonderlijke aders afzonderlijke aders afzonderlijke aders afzonderlijke aders

kabellengte 0,70 m 0,70 m 0,70 m 0,70 m

kabelopbouw 3x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² 3x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm² 5x 6,0 mm² + 2x 0,5 mm²

gegevens vergrendelingsactuator

mechanische noodontgrendeling aanwezig aanwezig - -

vergrendelingsherkenning aanwezig aanwezig - -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

32 A, 1-fase 32 A, 3-fase 32 A, 1-fase 32 A, 3-fase

GB/T AC-outlet

met vergrendelingsactuator (12 V bedrijfsspanning) 1408171 1 1408172 1

GB/T AC-outlet

met vergrendelingsactuator en temperatuurbewaking 

(12 V bedrijfsspanning)

1627347 1 1627558 1

GB/T AC-outlet

zonder vergrendelingsactuator 1408169 1 1408170 1

Toebehoren Toebehoren

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Klapdeksel

zelfopenend EV-GBSCO 1623415 1 EV-GBSCO 1623415 1

zelfsluitend EV-GBSC 1623416 1 EV-GBSC 1623416 1

pinbezetting outlet
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GB/T AC-outlet,

met vergrendelingsactuator

GB/T AC-outlet,

zonder vergrendelingsactuator

– voor installatie in Chinese laadstations
– met en zonder elektromechanische ver-

grendelingsactuator

Opmerkingen:

andere kabellengten op aanvraag

Kleurvarianten voor behuizingen en kabels op aanvraag.

andere vermogensvarianten zie phoenixcontact.net/products

GB/T AC-outlets met en zonder 
vergrendelingsactuator (CN)

http://www.phoenixcontact.net/product/1408171
http://www.phoenixcontact.net/product/1408172
http://www.phoenixcontact.net/product/1627347
http://www.phoenixcontact.net/product/1627558
http://www.phoenixcontact.net/product/1408169
http://www.phoenixcontact.net/product/1408170
http://www.phoenixcontact.net/product/1623415
http://www.phoenixcontact.net/product/1623415
http://www.phoenixcontact.net/product/1623416
http://www.phoenixcontact.net/product/1623416


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

normen GB/T 20234.2 GB/T 20234.2

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case B

kleur zwart zwart

afmetingen (h x b x d) 76,6 mm x 90,5 mm x 24,7 mm 76,6 mm x 76,6 mm x 24,7 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

beschermklasse IP54 IP54

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Klapdeksel

zelfopenend EV-GBSCO 1623415 1

zelfsluitend EV-GBSC 1623416 1

voorwandmontage van de outlet

met gedemonteerde vergrendelingsactuator
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aan de achterzijde vast te schroeven 

klapdeksel, zelfopenend

aan de achterzijde vast te schroeven 

klapdeksel, zelfsluitend

Ten behoeve van de bescherming tegen 
omgevingsinvloeden zijn er 2 uitvoeringen 
leverbaar:
– klapdeksel, zelfopenend
– klapdeksel, zelfsluitend

Opmerkingen:

klapdeksel voor AC-outlets met voorwandmontage

de schroefaansluiting van het opklapbare deksel bevindt zich 

aan de achterzijde

Klapdeksel
voor GB/T AC-outlets

http://www.phoenixcontact.net/product/1623415
http://www.phoenixcontact.net/product/1623416
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1
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Technische gegevens Technische gegevens

normen IEC 62196-2 IEC 62196-3

Laadmodus mode 3 mode 4

kleur zwart zwart

afmetingen (h x b x d) 75 mm x 75 mm x 44,7 mm 75 mm x 118 mm x 54 mm

montage voorwandmontage voorwandmontage

vastzetten voertuiglaadconnector met vergrendelingshaak voor grendelcontour met vergrendelingshaak voor grendelcontour

uitname voertuiglaadconnector optillen en uittrekken optillen en uittrekken

herkenning voertuiglaadconnector Op aanvraag Op aanvraag

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP54 IP54

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Houder

EV-T2AC-PARK 1624148 1 EV-T2CCS-PARK 1624153 1

AC-voertuiglaadconnector 

optillen en uit de houder trekken

DC-voertuiglaadconnector 

optillen en uit de houder trekken
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Type 2-houder 

voor AC-voertuiglaadconnectoren

Type 2-houder 

voor CCS DC-voertuiglaadconnector

– parkeerstand voor voertuiglaadconnector
– voor montage aan Europese laadstations
– stabiele ophanging van de voertuiglaad-

connector door vergrendelingshaak

Opmerkingen:

de schroefposities van de AC-varianten zijn identiek en komen 

overeen met die van de outlet

de schroefposities van de CCS DC-varianten zijn identiek

nieuw nieuwType 2-houders
voor voertuiglaadconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1624148
http://www.phoenixcontact.net/product/1624153


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

AC DC AC DC

normen SAE J1772 SAE J1772 GB/T 20234.2 GB/T 20234.3

Laadmodus mode 3 mode 4 mode 3 mode 4

kleur zwart zwart zwart zwart

afmetingen (h x b x d) 75 mm x 75 mm x 37,5 mm 75 mm x 118 mm x 37,5 mm 76,6 mm x 76,6 mm x 40 mm 91 mm x 91 mm x 51 mm

montage voorwandmontage voorwandmontage voorwandmontage voorwandmontage

vastzetten voertuiglaadconnector met bedieningshendel met bedieningshendel met bedieningshendel met bedieningshendel

uitname voertuiglaadconnector hendelbediening en uittrekken hendelbediening en uittrekken hendelbediening en uittrekken hendelbediening en uittrekken

herkenning voertuiglaadconnector Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag Op aanvraag

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

beschermklasse (in gemonteerde toestand) IP54 IP54 IP54 IP54

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

AC DC AC DC

Houder

zonder herkenning van de voertuiglaadconnector 1624139 1 1624143 1 1624142 1 1623770 1

Houder

met herkenning van de voertuiglaadconnector 1623497 1

Houder

bevestiging met zeskantschroeven 1623496 1
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Type 1-houder 

voor AC- en CCS DC-voertuiglaadconnectoren

GB/T-houder 

voor AC- en DC-voertuiglaadconnectoren

– parkeerstand voor voertuiglaadconnector
– voor montage aan Noord-Amerikaanse of 

Chinese laadstations
– stabiele ophanging van de voertuiglaad-

connector door hendelbediening

Opmerkingen:

de schroefposities van de AC-varianten zijn identiek en komen 

overeen met die van de outlet

de schroefposities van de CCS DC-varianten zijn identiek

nieuw nieuwType 1- en GB/T-houders
voor voertuiglaadconnectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1624139
http://www.phoenixcontact.net/product/1624143
http://www.phoenixcontact.net/product/1624142
http://www.phoenixcontact.net/product/1623770
http://www.phoenixcontact.net/product/1623497
http://www.phoenixcontact.net/product/1623496
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Laadprocessen van elektrische voer-
tuigen besturen en bewaken

Duurzame elektromobiliteit vraagt om 
een veilige en betrouwbaar functionerende 
laadinfrastructuur, die zo nodig intelligent in 
de energiesystemen kan worden geïnte-
greerd. De besturings- en bewakingscompo-
nenten van Phoenix Contact maken een op-
bouw van laadstations volgens de actueel 
geldende normen en standaarden mogelijk 
en garanderen zodoende maximale be-
trouwbaarheid en interoperabiliteit met de 
elektrische voertuigen.

Laadcontrollers voor het AC-laden
Met de laadcontrollers Basic en Advanced 

laden laadt u elektrische voertuigen op 
overeenkomstig IEC 61851-1. Het produc-
tenprogramma komt tegemoet aan het vol-
ledige spectrum aan laadstations, van een-
voudige op zich staande laadpunten tot en 
met de stations in een netwerk - alles voor 
Laadmode 3:
– Laadsituatie B: laden met outlet
– Laadsituatie C: laden met vast aangeslo-

ten laadkabel
Voor specifieke wensen van onze klanten 

zijn er uitgebreide configuratiemogelijkhe-
den voor de modulen.

Van laadpunt tot en met
laadinfrastructuur

Phoenix Contact-laadcontrollers kunnen 
zowel zelfstandig als in een netwerk worden 
toegepast. Via de geïntegreerde communi-
catie-interfaces worden statusgegevens ge-
registreerd en kan er sturend in het laadpro-
ces worden ingegrepen. Hierbij maken wij 
gebruik van gestandaardiseerde communi-
catie-interfaces en protocollen, waardoor 
wij eenvoudige koppelingsmogelijkheden 
met verschillende automatiseringssystemen 
kunnen aanbieden.

Smart Charging
Voor de werking van een laadinfrastruc-

tuur is meer nodig dan de laadtechniek in 
het laadstation. Intelligente laadinfrastructu-
ren zijn in managementsystemen geïnte-
greerd en communiceren met afreken- en 
beheerderssystemen. Er zijn softwaremo-
dulen die gebaseerd zijn op producten van 
Phoenix Contact voor de implementatie 
van een laad- en energiemanagement, voor 
autorisatieroutines en interfaces naar bac-
kend-systemen, bijvoorbeeld via het Open 
Charge Point Protocol (OCPP), leverbaar.

Foutstroomdetectie in het laadstation
Optredende verschilstromen bij het laden 

van elektrische voertuigen worden bewaakt 
met de Phoenix Contact RCM-modulen 
(Residual Current Monitoring). Er worden 
zowel AC- als DC-foutstromen gedetec-
teerd. In combinatie met de aanwezige com-
ponenten voor de aardlekfunctie verhogen 
deze modulen het normatief vereiste bevei-
ligingsniveau volgens DIN VDE 0100-722 bij 
het laden van elektrische voertuigen. Over-
eenkomstig IEC 62752 worden aardlekscha-
kelaars (bijv. RCD Type A) beschermd tegen 
gelijkstroomaandelen en blijven ze functio-
neren.
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AC-laadcontroller Basic NAR
Deze compacte AC-laadcontroller is spe-

ciaal ontwikkeld voor Level 2-laadstations 
voor de Noord-Amerikaanse markt volgens 
SAE J1772. Met Control Pilot, geïntegreer-
de vermogensschakelaars, foutstroomher-
kenning en een certificering volgens 
UL 2231 en UL 2594 voldoet de controller 
aan alle eisen voor kant-en-klare oplossin-
gen voor de elektromobiliteit.

AC-controller Basic
De AC-laadcontroller Basic is uitgevoerd 

met de basisfuncties voor het laden van 
elektrische voertuigen voor de Europese en 
Chinese markt. Met de geïntegreerde voe-
ding voor het vergrendelen van de plug kan 
de vergrendelingsactuator van een outlet 
worden aangestuurd (laadsituatie B).

AC-laadcontroller Advanced
De AC-laadcontroller Advanced inte-

greert alle benodigde besturingsfuncties 
voor een publiek laadpunt binnen Europa en 
biedt uitgebreide configuratiemogelijkhe-
den. Daarnaast ondersteunt de laadcontrol-
ler het belastings- en energiemanagement 
op bedrijfsterreinen en parkeerplaatsen.

Compacte oplossing
Met de AC-laadcontroller Basic NAR 

kunnen laadstations eenvoudig en snel wor-
den gemonteerd. De geïntegreerde functies 
minimaliseren de bedradingswerkzaamhe-
den en maken een ruimtebesparende op-
bouw mogelijk. Het aantal benodigde com-
ponenten is minimaal. Via de RS-485-
communicatie-interface is een eenvoudige 
integratie in hogere besturingen mogelijk. 
Deze koppeling kan op een overkoepelend 
besturingssysteem worden aangesloten.

Eenvoudige laadpunten
Met de AC-laadcontroller Basic realiseert 

u de opbouw van eenvoudige laadstations 
met slechts enkele componenten en zonder 
tijdrovende werkzaamheden - thuis of in de 
bedrijfsomgeving. Met de optionele koppe-
ling van RCM-modulen voor foutstroomre-
gistratie verhoogt u het beveiligingsniveau 
van het laadstation volgens de normatieve 
eisen. Hiermee realiseert u maximale be-
schikbaarheid van de installatie.

Gekoppelde laadpunten
Via de configureerbare RS-485-interface 

kunnen verschillende energiemeters aan de 
AC-laadcontroller Advanced worden ge-
koppeld. Hierdoor worden de vermogens-
gegevens van de laadcontroller geregis-
treerd. Met de geïntegreerde Ethernet-
interface kunt u de laadcontroller configure-
ren alsmede een intelligente koppeling met 
overkoepelende besturingssystemen tot 
stand brengen.



Breedte 71,6 mm Breedte 35,6 mm

Technische gegevens Technische gegevens

digitale ingangen

aantal ingangen 4 1

nominale ingangsstroom I
N

≤ 8 mA ca. 5 mA

nominale ingangsspanning U
N

24 V 12 V

ingangsspanningsbereik U1 -3 V ... 5 V (uit) -3 V ... 3 V (uit)

ingangsspanningsbereik U2 15 V ... 30 V (aan) -30 V ... -10 V (enkelvoudig vergrendelen)

ingangsspanningsbereik U3 - 10 V ... 30 V (eenvoudig ontgrendelen)

schakeluitgangen

aansturing laadbeveiliging relaisuitgang C
1,2

-

min. schakelvermogen 1500 VA -

schakelstroom maximaal 6 A -

schakelspanning maximaal 250 V AC (externe voeding) -

aansturing vergrendelingsactuator relaisuitgang R
1,3

 en R
2,4

relaisuitgang OUT+/-

min. schakelvermogen 180 VA 46 VA

schakelstroom maximaal 6 A 4 A

schakelspanning maximaal 30 V AC/DC (externe voeding) ca. 11,5 V 

(bedrijfs- / condensorspanning minus diodespanning ~ 0,5 V)

digitale uitgangen

aansturing andere schakelfuncties relaisuitgang V
1,2

-

schakelstroom maximaal 6 A -

schakelspanning maximaal 250 V AC -

aansturing andere functies 4 digitale uitgangen -

uitgangsstroom max. 0,1 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed)

0,6 A (per uitgang; extern gevoed)

-

uitgangsspanningsbereik 12 V ... 30 V -

datainterfaces

Ethernet-interface Ethernet 10Base-T/100Base-TX -

Aansluitmethode RJ45-Bus -

aantal interfaces 1 -

Overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s -

overdrachtslengte max. 100 m (met afgeschermde, per paar getwiste datakabel) -

RS-485-interface RS-485 2-draads -

Aansluitmethode schroefaansluiting -

aantal interfaces 1 -

Overdrachtssnelheid 9,6 kbit/s (standaard) -

2,4 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar) -

protocollen Modbus/RTU (slave) -

apparaatvoeding

voedingsspanningsbereik 110 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) 12 V DC ±5 %

nominaal opgenomen vermogen < 1 W (nullast) -

frequentiebereik 45 Hz ... 65 Hz -

algemene gegevens

beschermklasse IP20 IP20

vrijgave van de vergrendeling bij netuitval Optioneel met moduul voor vrijgave van de vergrendeling 

EM-EV-CLR-12V (artikelnr. 2903246)

Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten 

behoeve van het losnemen van plug en outlet

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

normen / bepalingen IEC 61851-1 IEC 61851-1 / EN 61000-6-2 / EN 61000-6-3

afmetingen b / h / d 71,6 / 90 / 61 mm 35,6 / 90 / 61 mm

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AC-laadcontrollerlaadcontroller montagerailbehuizing 

EM-CP-PP-ETH 2902802 1

Moduul voor vrijgave van de vergrendeling 

EM-EV-CLR-12V 2903246 1
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AC-laadcontroller Advanced,

montagerailbehuizing, laadsituatie B en C

moduul voor vrijgave van de vergrendeling bij 

netuitval voor AC-laadcontrollers, 

laadsituatie B

– laadsituatie B en C
– voor laadpunten met Europese laadinfra-

structuur
– omvangrijke configuratiemogelijkheden
– Ethernet-interface voor laad- en energie-

management
– RS-485-interface voor de koppeling van 

energiemeters

h

bd

h

bd

AC-laadcontroller Advanced
voor publieke toepassingen (EU)

http://www.phoenixcontact.net/product/2903246
http://www.phoenixcontact.net/product/2902802
http://www.phoenixcontact.net/product/2903246
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Breedte 120 mm Breedte 124 mm

Technische gegevens Technische gegevens

digitale ingangen

aantal ingangen 5 5

nominale ingangsstroom I
N

≤ 1 mA ≤ 1 mA

nominale ingangsspanning U
N

12 V 12 V

ingangsspanningsbereik U1 0 V ... 3 V (uit) 0 V ... 3 V (uit)

ingangsspanningsbereik U2 9 V ... 15 V (aan) 9 V ... 15 V (aan)

schakeluitgangen

aansturing laadbeveiliging relaisuitgang C
1,2

relaisuitgang C
1,2

min. schakelvermogen 1500 VA 1500 VA

schakelstroom maximaal 6 A 6 A

schakelspanning maximaal 250 V AC (externe voeding) 250 V AC (externe voeding)

aansturing vergrendelingsactuator relaisuitgang LO+/- relaisuitgang LO+/-

min. schakelvermogen 24 VA 24 VA

schakelstroom maximaal 2 A 2 A

schakelspanning maximaal 12 V (interne voeding) 12 V (interne voeding)

digitale uitgangen

aansturing andere functies 4 digitale uitgangen 4 digitale uitgangen

uitgangsstroom max. 0,5 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed)

0,6 A (per uitgang; extern gevoed)

0,5 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed)

0,6 A (per uitgang; extern gevoed)

uitgangsspanningsbereik 5 V ... 30 V 5 V ... 30 V

datainterfaces

RS-485-interface RS-485 2-draads RS-485 2-draads

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

aantal interfaces 1 1

Overdrachtssnelheid 9,6 kbit/s (standaard) 9,6 kbit/s (standaard)

9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar) 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar)

protocollen Modbus/RTU (slave) Modbus/RTU (slave)

apparaatvoeding

voedingsspanningsbereik 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik)

nominaal opgenomen vermogen < 1 W (nullast) < 1 W (nullast)

frequentiebereik 50 Hz ... 60 Hz 50 Hz ... 60 Hz

algemene gegevens

beschermklasse IP00 IP20

vrijgave van de vergrendeling bij netuitval Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten 

behoeve van het losnemen van plug en outlet

Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten 

behoeve van het losnemen van plug en outlet

omgevingstemperatuur (bedrijf) -35 °C ... 70 °C -35 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 61851-1 / GB/T 18487.1-2015 / SAE J1772 IEC 61851-1 / GB/T 18487.1-2015 / SAE J1772

afmetingen b / h / d 120 / 108 / 20 mm 124 / 128 / 64 mm

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AC-laadcontroller, ongelakte printplaat 

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB 1622453 1

AC-laadcontroller, gelakte printplaat

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 1627743 25

AC-laadcontroller montagerailbehuizing 

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 1622452 1
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AC-laadcontroller Basic,

printplaat, laadsituatie B

AC-laadcontroller Basic,

montagerailbehuizing, laadsituatie B

– laadsituatie B
– voor laadpunten met Europese of

Chinese laadinfrastructuur
– omvangrijke configuratiemogelijkheden
– stroomsterkten instelbaar
– RS-485-interface

h

bd

AC-controller Basic
voor private toepassingen (EU/CN)

http://www.phoenixcontact.net/product/1622453
http://www.phoenixcontact.net/product/1627743
http://www.phoenixcontact.net/product/1622452


Breedte 120 mm Breedte 124 mm

Technische gegevens Technische gegevens

digitale ingangen

aantal ingangen 5 5

nominale ingangsstroom I
N

≤ 1 mA ≤ 1 mA

nominale ingangsspanning U
N

12 V 12 V

ingangsspanningsbereik U1 0 V ... 3 V (uit) 0 V ... 3 V (uit)

ingangsspanningsbereik U2 9 V ... 15 V (aan) 9 V ... 15 V (aan)

schakeluitgangen

aansturing laadbeveiliging relaisuitgang C
1,2

relaisuitgang C
1,2

min. schakelvermogen 1500 VA 1500 VA

schakelstroom maximaal 6 A 6 A

schakelspanning maximaal 250 V AC (externe voeding) 250 V AC (externe voeding)

digitale uitgangen

aansturing andere functies 4 digitale uitgangen 4 digitale uitgangen

uitgangsstroom max. 0,5 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed)

0,6 A (per uitgang; extern gevoed)

0,5 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed)

0,6 A (per uitgang; extern gevoed)

uitgangsspanningsbereik 5 V ... 30 V 5 V ... 30 V

datainterfaces

RS-485-interface RS-485 2-draads RS-485 2-draads

Aansluitmethode schroefaansluiting schroefaansluiting

aantal interfaces 1 1

Overdrachtssnelheid 9,6 kbit/s (standaard) 9,6 kbit/s (standaard)

9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar) 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar)

protocollen Modbus/RTU (slave) Modbus/RTU (slave)

apparaatvoeding

voedingsspanningsbereik 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik)

nominaal opgenomen vermogen < 1 W (nullast) < 1 W (nullast)

frequentiebereik 50 Hz ... 60 Hz 50 Hz ... 60 Hz

algemene gegevens

beschermklasse IP00 IP20

vrijgave van de vergrendeling bij netuitval - -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -35 °C ... 70 °C -35 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 61851-1 / GB/T 18487.1-2015 / SAE J1772 IEC 61851-1 / GB/T 18487.1-2015 / SAE J1772

afmetingen b / h / d 120 / 108 / 20 mm 124 / 128 / 64 mm

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AC-laadcontroller, ongelakte printplaat 

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 1622460 1

AC-laadcontroller, gelakte printplaat

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X 1627742 25

AC-laadcontroller montagerailbehuizing 

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS 1622459 1
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AC-laadcontrollers

AC-laadcontroller Basic,

printplaat, laadsituatie C

AC-laadcontroller Basic,

montagerailbehuizing, laadsituatie C

– laadsituatie C
– geoptimaliseerd voor laadstations met 

voertuiglaadconnector
– voor laadpunten met Europese of

Chinese laadinfrastructuur
– omvangrijke configuratiemogelijkheden
– stroomsterkten instelbaar
– RS-485-interface

h

bd

AC-controller Basic
voor private toepassingen (EU/CN)

http://www.phoenixcontact.net/product/1622460
http://www.phoenixcontact.net/product/1627742
http://www.phoenixcontact.net/product/1622459
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Technische gegevens Technische gegevens

digitale ingangen

aantal ingangen 5 5

nominale ingangsstroom I
N

≤ 1 mA ≤ 1 mA

nominale ingangsspanning U
N

12 V 12 V

ingangsspanningsbereik U1 0 V ... 3 V (uit) 0 V ... 3 V (uit)

ingangsspanningsbereik U2 9 V ... 15 V (aan) 9 V ... 15 V (aan)

schakeluitgangen

aansturing laadbeveiliging relaisuitgang C
1,2

relaisuitgang C
1,2

min. schakelvermogen 1500 VA 1500 VA

schakelstroom maximaal 6 A 6 A

schakelspanning maximaal 250 V AC (externe voeding) 250 V AC (externe voeding)

aansturing vergrendelingsactuator relaisuitgang LO+/- -

min. schakelvermogen 24 VA -

schakelstroom maximaal 2 A -

schakelspanning maximaal 12 V (interne voeding) -

digitale uitgangen

aansturing andere functies 4 digitale uitgangen 4 digitale uitgangen

uitgangsstroom max. 0,5 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed)

0,6 A (per uitgang; extern gevoed)

0,5 A (totaalstroom voor alle uitgangen; intern gevoed)

0,6 A (per uitgang; extern gevoed)

uitgangsspanningsbereik 5 V ... 30 V 5 V ... 30 V

datainterfaces

RS-485-interface RS-485 2-draads RS-485 2-draads

Aansluitmethode steekbare veermodulen steekbare veermodulen

aantal interfaces 1 1

Overdrachtssnelheid 9,6 kbit/s (standaard) 9,6 kbit/s (standaard)

9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar) 9,6 kbit/s ... 19,2 kbit/s (instelbaar)

protocollen Modbus/RTU (slave) Modbus/RTU (slave)

apparaatvoeding

voedingsspanningsbereik 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik)

nominaal opgenomen vermogen < 1 W (nullast) < 1 W (nullast)

frequentiebereik 50 Hz ... 60 Hz 50 Hz ... 60 Hz

algemene gegevens

beschermklasse IP00 IP00

vrijgave van de vergrendeling bij netuitval Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten 

behoeve van het losnemen van plug en outlet

-

omgevingstemperatuur (bedrijf) -35 °C ... 70 °C -35 °C ... 70 °C

normen / bepalingen IEC 61851-1 / GB/T 18487.1-2015 / SAE J1772 IEC 61851-1 / GB/T 18487.1-2015 / SAE J1772

afmetingen b / h / d 120 / 108 / 34 mm 120 / 108 / 34 mm

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AC-laadcontroller, ongelakte printplaat 

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB 1627353 1 EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB 1627367 1
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AC-laadcontroller Basic,

printplaat, laadsituatie B,

met MSTB-aansluiting

AC-laadcontroller Basic,

printplaat, laadsituatie C,

met MSTB-aansluiting

– laadsituatie B en C
– aansluiting met praktische 

MSTB-connector
– voor laadpunten met Europese of 

Chinese laadinfrastructuur
– omvangrijke configuratiemogelijkheden
– stroomsterkten instelbaar
– RS-485-interface

AC-controller Basic
voor private toepassingen (EU/CN)

http://www.phoenixcontact.net/product/1627353
http://www.phoenixcontact.net/product/1627367


Breedte 122 mm Breedte 143 mm

Technische gegevens Technische gegevens

digitale ingangen

aantal ingangen 2 2

nominale ingangsstroom I
N

≤ 1 mA ≤ 1 mA

nominale ingangsspanning U
N

12 V 12 V

ingangsspanningsbereik U1 0 V ... 3 V (uit) 0 V ... 3 V (uit)

ingangsspanningsbereik U2 9 V ... 15 V (aan) 9 V ... 15 V (aan)

schakeluitgangen

aansturing laadbeveiliging geïntegreerd vermogensrelais geïntegreerd vermogensrelais

min. schakelvermogen 9600 VA 9600 VA

schakelstroom maximaal 40 A 40 A

schakelspanning maximaal 240 V (interne voeding) 240 V (interne voeding)

digitale uitgangen

aansturing andere functies 3 digitale uitgangen, Open Collector 3 digitale uitgangen, Open Collector

uitgangsstroom max. 30 mA 30 mA

uitgangsspanningsbereik 12 V 12 V

meetbereik verschilstroom

nominale frequentie ≤ 500 Hz ≤ 500 Hz

stroommeetbereik 50 A (45 Hz ... 50 Hz) 50 A (45 Hz ... 50 Hz)

verschilstroom IΔn1 20 mA AC (UL2231-2, CCID20) 20 mA AC (UL2231-2, CCID20)

verschilstroom IΔn2 20 mA DC (UL2231-2, CCID20) 20 mA DC (UL2231-2, CCID20)

reactietijd bij 1 x IΔn < 10 ms < 10 ms

datainterfaces

RS-485-interface RS-485 2-draads RS-485 2-draads

Aansluitmethode Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aantal interfaces 1 1

Overdrachtssnelheid 19200 kbit/s 19200 kbit/s

protocollen Modbus/RTU (slave) Modbus/RTU (slave)

apparaatvoeding

voedingsspanningsbereik 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik)

opgenomen vermogen max. 9,6 kW max. 9,6 kW

nominaal opgenomen vermogen < 0,5 W (nullast) < 0,5 W (nullast)

frequentiebereik 50 Hz ... 60 Hz 50 Hz ... 60 Hz

algemene gegevens

beschermklasse IP00 IP00

vrijgave van de vergrendeling bij netuitval - -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 50 °C -25 °C ... 50 °C

normen / bepalingen UL 2231 / UL 2594 UL 2231 / UL 2594

afmetingen b / h / d 122 / 227 / 63 mm 143 / 237 / 95 mm

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

toelatingen ETL-gecertificeerd ETL-gecertificeerd

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AC-laadcontroller, gelakte printplaat 

EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB 1623656 1

AC-laadcontroller montagerailbehuizing 

EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS 1627215 1
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AC-laadcontroller Basic NAR,

printplaat, laadsituatie C, Level 2

AC-laadcontroller Basic NAR,

montagerailbehuizing, laadsituatie C, Level 2

– laadsituatie C
– compacte, kant-en-klare oplossing met 

Control Pilot, geïntegreerde, redundante 
vermogensschakelaars en foutstroomher-
kenning

– voor laadpunten met Noord-Amerikaan-
se laadinfrastructuur

– omvangrijke configuratiemogelijkheden
– laadstroom instelbaar
– RS-485-interface

d
b

h

AC-laadcontroller Basic NAR
voor private toepassingen 
(Verenigde Staten)

http://www.phoenixcontact.net/product/1623656
http://www.phoenixcontact.net/product/1627215
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Breedte 36 mm Breedte 36 mm

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

meettransformatoringang steekbaar; frontzijde steekbaar; frontzijde

schakeluitgangen

alarmrelais alarmrelais 1 I
Δn 

: DC-foutstromen

alarmrelais 2 I
Δn 

: AC-foutstromen

alarmrelais 1 I
Δn 

: AC- en DC-foutstromen

alarmrelais 2 I
Δn 

: AC- en DC-foutstromen

schakelspanning maximaal 250 V 250 V

schakelstroom maximaal 5 A (steeds 1 maakcontact) 5 A (steeds 1 maakcontact)

werkingsprincipe ruststroom ruststroom

meetbereik verschilstroom

nominale frequentie ≤ 2000 Hz ≤ 2000 Hz

aantal kanalen 1 2

meetbereik ± 300 mA (top) ± 300 mA (top)

stroommeetbereik 50 A (45 Hz ... 50 Hz) 50 A (45 Hz ... 50 Hz)

verschilstroom IΔn1 30 mA 30 mA

verschilstroom IΔn2 6 mA 6 mA

belastingsstroom 32 A 32 A

reactietijd bij 1 x IΔn < 180 ms < 180 ms

reactietijd bij 2 x I
Δn

< 70 ms < 70 ms

reactietijd bij 5 x IΔn < 20 ms < 20 ms

reactietijd bij I
N

< 500 ms < 500 ms

Reload-functie 3 inschakelpogingen met 15 min. ertussen 3 inschakelpogingen met 15 min. ertussen

Meetstroomtransformator

diameter kabeldoorvoer 15 mm 15 mm

voeding via RCM-moduul via RCM-moduul

aansluitmethode steekbare aansluiting steekbare aansluiting

signaalinterfaces

aantal interfaces 1 (meetwaardeomvormer) 2 (meetwaardeomvormer)

apparaatvoeding

voedingsspanningsbereik 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik) 100 V AC ... 240 V AC (nominaal spanningsbereik)

nominaal opgenomen vermogen < 0,5 W (nullast) < 0,5 W (nullast)

frequentiebereik 45 Hz ... 60 Hz 45 Hz ... 60 Hz

algemene gegevens

beschermklasse IP20 (Klemmen) IP20 (Klemmen)

bedieningselementen test-/resetknop; 2 status-led's test-/resetknop; 2 status-led's

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 80 °C -25 °C ... 80 °C

afmetingen b / h / d 36 / 90 / 70,5 mm 36 / 90 / 70,5 mm

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform CE-conform

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RCM-moduul

EV-RCM-C1-AC30-DC6 1622450 1 EV-RCM-C2-AC30-DC6 1622451 1
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1-kanaals RCM-moduul

voor één laadpunt

2-kanaals RCM-moduul

voor twee separate laadpunten

– voor alle stromen gevoelige foutstroom-
bewaking voor AC- en DC-foutstroomre-
gistratie

– aanspreekwaarden DC 6 mA
en AC 30 mA

– beveiliging van het hogere beveiligingssys-
teem, zoals aardlekschakelaar type A, 
tegen DC-foutstromen

h

bd

h

bd

Verschilstroombewakingsmoduul (RCM) 
voor AC-laadcontrollers voor private - en 
publieke toepassingen (EU/CN)

http://www.phoenixcontact.net/product/1622450
http://www.phoenixcontact.net/product/1622451


Technische gegevens Technische gegevens

aantal laadpunten 1 1

soort laadpunt AC-laadkabel met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinde, 

afdekkap (parkeerstand)

AC-outlet, 12 V vergrendelingsactuator, zelfsluitend opklapbaar 

IP54-deksel

normen IEC 62196-2 / IEC 61851-1 IEC 62196-2 / IEC 61851-1

laadstandaard Type 2 Type 2

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case C

laadvermogen 3,7 kW 11 kW

voedingsspanning 230 V AC 400 V AC

aansluitstroom 16 A 16 A

type laadstroom AC 1-fase AC 3-fase

laadcontroller AC-laadcontroller Basic, voorgeconfigureerd AC-laadcontroller Basic, voorgeconfigureerd

vrijgave van de vergrendeling bij netuitval - Geïntegreerde vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator ten 

behoeve van het losnemen van plug en outlet

verschilstroombewakingsmoduul 1-kanaals RCM 1-kanaals RCM

effectief-vermogensmetingsmoduul niet inbegrepen niet inbegrepen

aansluitschema inclusief E-Plan inclusief E-Plan

kabellengte 5,00 m 0,70 m

kabellengte vergrendelingsactuator - 0,50 m

kabeltype recht afzonderlijke aders

kabelkleur zwart -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Laadtechniek-set HOME

met AC-laadkabel EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES 1628077 1

met AC-outlet EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 1628080 1
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AC-setoplossingen

Laadtechniek-set HOME 

met AC-laadkabel

laadtechniek-set HOME 

met AC-outlet

– bestaande uit componenten voor 
laadstations

– met één laadpunt
– voor private toepassingen
– eigen opbouw aan de hand van een aan-

sluitschema
– montagehandleiding voor één laadstation 

met aanbeveling van andere benodigde 
componenten (laadbeveiliging, beveili-
gingssystemen)

nieuw nieuwLaadtechniek-sets 
voor private toepassingen (EU)

http://www.phoenixcontact.net/product/1628077
http://www.phoenixcontact.net/product/1628080
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Technische gegevens Technische gegevens

aantal laadpunten 2 2

soort laadpunt AC-laadkabel, met voertuiglaadconnector, open kabeluiteinden, 

afdekkappen, houders (parkeerposities)

AC-outlets, 12 V vergrendelingsactuatoren, zelfsluitend opklapbaar 

IP54-deksel

normen IEC 62196-2 / IEC 61851-1 IEC 62196-2 / IEC 61851-1

laadstandaard Type 2 Type 2

Laadmodus mode 3, case B mode 3, case C

laadvermogen 22 kW 22 kW

voedingsspanning 400 V AC 400 V AC

aansluitstroom 32 A 32 A

type laadstroom AC 3-fase AC 3-fase

laadcontroller AC-laadcontroller Advanced AC-laadcontroller Advanced

vrijgave van de vergrendeling bij netuitval - Separaat moduul met vrijgavefunctie van de vergrendelingsactuator 

ten behoeve van het losnemen van plug en outlet

verschilstroombewakingsmoduul 2-kanaals RCM 2-kanaals RCM

effectief-vermogensmetingsmoduul niet inbegrepen Energiemetingsmodulen

aansluitschema inclusief E-Plan inclusief E-Plan

kabellengte 5,00 m 0,70 m

kabellengte vergrendelingsactuator - 0,50 m

kabeltype recht afzonderlijke aders

kabelkleur zwart -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Laadtechniek-set TWIN

met AC-laadkabel EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES 1628081 1

met AC-outlet EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 1628082 1
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laadtechniek-set TWIN 

met AC-laadkabel

laadtechniek-set TWIN 

met AC-outlets

– bestaande uit componenten voor 
laadstations

– met twee laadpunten
– voor de bedrijfsomgeving
– eigen opbouw aan de hand van een aan-

sluitschema
– montagehandleiding voor één laadstation 

met aanbeveling van andere benodigde 
componenten (laadbeveiliging, beveili-
gingssystemen)

nieuw nieuwLaadtechniek-sets 
voor publieke toepassingen (EU)

http://www.phoenixcontact.net/product/1628081
http://www.phoenixcontact.net/product/1628082
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den apparaten bovendien getest op elektri-
sche veiligheid, mechanische belastingen en 
hun functioneren tijdens omgevingsinvloeden. 
Phoenix Testlab is de „Notified Body“ voor 
onderzoek volgens de EMC-richtlijn 
2014/30/EU en de instantie voor testen vol-
gens de R&TTE-richtlijn 1999/5/EG voor ra-
dio- en telecommunicatieapparatuur en de 
richtlijn Radio Equipment Directive 
(RED) 2014/53/EU. Als Certification Body 
(TCB, FCB en RCB) is Phoenix Testlab ook 
bevoegd om deze producten voor markten in 
de VS, Canada en Japan toe te laten.

Normen en bepalingen 
Bij de ontwikkeling en het onderhoud van 

onze producten wordt uitgegaan van alle rele-
vante normen en bepalingen. 

Door harmonisering en de toenemende 
kennis op dit gebied, verandert de internatio-
nale normering voortdurend. Met het oog op 
deze veranderingen, vindt u op internet onder 
phoenixcontact.net/products de actuele 
stand van zaken met betrekking tot de nor-
men waaraan onze producten voldoen.

Online-productinformatieservice op 
World Wide Web

Het productenprogramma van Phoenix 
Contact wordt continu uitgebreid.

Vanwege de permanente kwaliteitscontrole 
van onze producten, worden deze continu 
verbeterd.

Internet is het ideale medium om de markt 
snel op de hoogte te brengen van nieuwe en 
verbeterde producten.

Via phoenixcontact.com komt u snel op de 
betreffende landenwebsites van Phoenix Con-
tact. Daar heeft u altijd een actueel overzicht 
van de producten, oplossingen en services van 
Phoenix Contact. Dat kan zowel technische 
documentatie, zoals bijv. databladen en hand-
boeken, actuele driver- en demosoftware be-
treffen, als direct contact met een van onze 
specialisten.

Onze producten voldoen, voor zover van 
toepassing, op dit moment aan de volgende 
richtlijnen:
– 2014/35/EU 

Elektrische apparaten voor toepassing bin-
nen een bepaald spanningsgebied (laagspan-
ningsrichtlijn), 

– 2014/30/EU 
Elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC-richtlijn), 

– 2014/32/EU 
Meetapparatuur, 

– 2006/42/EG 
Veiligheid van machines 
(machinerichtlijn), 

– 2014/34/EU 
Apparaten en beveiligingssystemen voor 
toepassing in explosiegevaarlijke omgevin-
gen ATEX-richtlijn, 

– 1999/5/EG 
Radioapparatuur en tele-
communicatieapparatuur (R&TTE) resp. 

– 2014/53/EU 
Radioapparatuur (RED), 

– 2011/65/EU 
RoHS-richtlijn.
De normen die aan deze richtlijnen ten 

grondslag liggen, maken reeds lange tijd deel 
uit van onze ontwikkelingseisen. Hierdoor is 
gewaarborgd dat onze producten volledig zijn 
afgestemd op de Europese richtlijnen. De 
nummers van de richtlijnen geven de stand op 
het moment van het ter perse gaan van deze 
catalogus weer. Bij wijzigingen van de richtlij-
nen en/of normen worden onze producten 
tijdig aan een nieuwe conformiteitsbeoorde-
ling onderworpen, waarna er een nieuwe con-
formiteitsverklaring wordt uitgegeven.  De ac-
tuele verklaringen vindt u ook bij het 
betreffende product in ons download-bereik.

Binnen het kader van de genoemde Europe-
se richtlijnen neemt de EMC-richtlijn een bij-
zondere plaats in. Deze richtlijn definieert op 
basis van een bindend voorschrift de elektro-
magnetische compatibiliteit als fundamentele 
eigenschap van het apparaat. De Europese 
wetgeving beschouwt daarmee de elektro-
magnetische compatibiliteit van apparaten en 
systemen als belangrijke voorwaarde voor het 
storingvrij werken van machines en installa-
ties. Phoenix Contact beschikt als internatio-
nale onderneming op het gebied van over-
spanningsbeveiliging over veel kennis op het 
gebied van EMC. Deze kennis en ervaring, ge-
baseerd op vele jaren ontwikkeling en toepas-
sing van industriële interface- en communica-
tietechnieken, hebben geleid tot een zeer 
hoog kwaliteitsniveau van onze producten 
met betrekking tot de elektromagnetische 
compatibiliteit. Om andere ondernemingen 
ook te laten profiteren van onze knowhow, is 
de zusteronderneming Phoenix Testlab opge-
richt. Phoenix Testlab GmbH is een onafhan-
kelijk, geaccrediteerd dienstverlenend bedrijf, 
dat EMC-tests uitvoert overeenkomstig de 
Europese normen. Bij Phoenix Testlab wor-

Geïntegreerd managementsysteem
Het doel van het geïntegreerde manage-

mentsysteem van Phoenix Contact is het sa-
menvoegen van alle eisen die aan producten, 
processen en de organisatie worden gesteld.

In iedere fase van de levenscyclus van een 
product wordt aan de wettelijke eisen, de in-
ternationale normen en aan de eisen van onze 
klanten voldaan en voor een deel overtreffen 
wij deze zelfs.

De integratie van kwaliteit, milieu-aspecten, 
energie-efficiëntie en arbeidsveiligheid in het 
managementsysteem van Phoenix Contact 
wordt elk jaar door onafhankelijke wereldwijd 
erkende instituten op conformiteit getest. 
De certificering volgens de internationale 
normen ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 en 
BS OHSAS 18001 zijn het resultaat van onze 
bedrijfsfilosofie, optimaal tegemoet te komen 
aan de wensen van onze klanten en medewer-
kers alsmede aan de milieueisen. Zij vormen 
de basis voor nieuwe producten met de be-
kende, hoge kwaliteit van Phoenix Contact, 
waarbij een actief milieubewustzijn door 
energiebesparende en efficiënte productie en 
producten alsmede een verantwoorde ar-
beidsveiligheid voorop staan. Het spreekt 
vanzelf dat wij in het gehele proces rekening 
houden met de normen, internationale toela-
tingen of speciale eisen van de klant die van 
toepassing zijn. 

Het resultaat van dit systeem vormt de ba-
sis voor het succes van de producten en ser-
vices van de Phoenix Contact-groep.

CE-markering
De CE-markering is ingevoerd als belangrijk 

instrument voor het functioneren van het 
vrije handelsverkeer binnen de Europese 
markt. Met het aanbrengen van de markering 
op een product geeft de fabrikant aan dat het 
voldoet aan alle voor dit product geldende 
voorschriften van de Europese Unie (EU). De 
EU-richtlijnen beschrijven de eigenschappen 
van het product met betrekking tot veiligheid 
en voorkoming van gevaren. Dit zijn bindende 
voorschriften van de Europese Unie (EU), 
d.w.z. dat het voldoen aan de richtlijnen een 
wettelijke voorwaarde voor het verhan-
delen van het product binnen de EU is. 

Quality in Quantity
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Het aansluitvermogen voor connectoren 
en printklemmen wordt in de technische ge-
gevens gedocumenteerd. Het aansluitver-
mogen definieert de aansluitbare aderdoor-
snede voor massieve (1-draads of 
samengeslagen) of soepele (fijndradige) 
aders. Verder zijn de doorsneden bij toepas-
sing van adereindhulzen weergegeven. Daar-
naast wordt genoemd wanneer gelijktijdig 
twee massieve of soepele aders kunnen 
worden aangesloten.

Printklemmen en connectoren van 
Phoenix Contact zijn zodanig ontwikkeld 
dat koperen aders altijd onbehandeld kun-
nen worden aangesloten. Een „speciale 
voorbereiding“ of het gebruik van adereind-
hulzen is niet vereist. De uitdrukking „spe-

ciale voorzieningen“ heeft hierbij betrekking 
op het behandelen van de afzonderlijke 
aders, het gebruik van kabelschoenen, het 
buigen van ogen etc. Echter niet op het 
rechtbuigen van de ader voor het invoeren 
in de klem of het ter versteviging van het 
uiteinde samendraaien van samengeslagen 
aders.

Wanneer er ter voorkoming van het uit-
splitsen van soepele aders toch adereindhul-
zen worden gebruikt, zal het aansluitvermo-
gen van de soepele ader ongeveer met een 
trap worden verminderd. Het solderen van 
de ader is ontoelaatbaar („vertinnen van alle 
afzonderlijke aders“).

IEC 60947-7-1/-2

Aansluitdoorsnede

Opbouw en afmetingen van aansluitdraden

doorsnede massief samengeslagen soepel American Wire Gauge [AWG]

grootste 

diameter

aantal draden grootste 

diameter

aantal draden 

(minimaal)

grootste 

diameter

aantal draden 

(richtwaarde)

gauge nr. solid 

wires* 

stranded 

wires* 

[mm2] AWG [ mm] [circ. mils] [mm2] [ mm] [circ. mils] [mm2]

0,2 0,5 1 - - - - 24 0,51 404 0,21 - - -

0,5 0,9 1 1,1 7 1,1 16 20 0,81 1022 0,52 0,97 1111 0,56

0,75 1,0 1 1,2 7 1,3 24 18 1,02 1620 0,82 1,16 1600 0,82

1 1,2 1 1,4 7 1,5 32 (17) 1,15 2050 1,04 - - -

- - - - - - - 16 1,29 2580 1,31 1,50 2580 1,32

1,5 1,5 1 1,7 7 1,8 30 (15) 1,45 3260 1,65 - - -

- - - - - - - 14 1,63 4110 2,08 1,85 4100 2,09

2,5 1,9 1 2,2 7 2,3 50 (13) 1,83 5180 2,63 - - -

- - - - - - - 12 2,05 6530 3,31 2,41 6500 3,32

4 2,4 1 2,7 7 2,9 56 (11) 2,30 8230 4,17 - - -

- - - - - - - 10 2,59 10380 5,26 2,95 10530 5,37

6 2,9 1 3,3 7 3,9 84 (9) 2,91 13100 6,63 - - -

- - - - - - - 8 3,26 16510 8,37 3,73 16625 8,48

10 3,7 1 4,2 7 5,1 80 (7) 3,67 20800 10,56 4,15 20820 10,55

- - - - - - - 6 4,12 26240 13,30 4,67 26250 13,39

16 4,6 1 5,3 7 6,3 126 (5) 4,62 33100 16,77 5,24 33100 16,77

- - - - - - - 4 5,19 41740 21,15 5,90 41650 21,24

25 - - 6,6 7 7,8 196 3 5,83 52600 26,67 6,61 52630 26,67

35 - - 7,9 7 9,2 276 2 6,54 66360 33,62 7,42 66150 33,74

- - - - - - - 1 7,35 83690 42,41 8,33 83706 42,69

50 - - 9,1 19 11 396 1/0 8,25 105600 53,51 9,35 104640 53,36

70 - - 11 19 13,1 360 2/0 9,27 133100 67,44 10,52 132300 67,47

Voor het aanpersen van adereindhulzen is 
voor elke situatie de toepassing van Crimp-
fox-perstangen van Phoenix Contact aanbe-
volen.
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De norm IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1/ 
DIN VDE 0611-1 legt de in de tabel hier-
naast weergegeven teststromen voor de in-
dividuele aderdoorsneden vast. De betref-
fende stromen zijn bij de aansluitgegevens 
van de individuele klemmen vermeld. De 
stroomsterktes vormen de basis voor een 
typeproef van aansluitklemmen.

Teststromen volgens IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1, tabel 5

nominale

aansluitdoorsnede
[mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

teststroom [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 32 41 57 76

nominale

aansluitdoorsnede
[mm2] 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300

teststroom [A] 101 125 150 192 232 269 309 353 415 520

Stroombelastbaarheid

Uittreksel van 

DIN EN 60947-1/EN 60947-1, tabel 4

Vermeld zijn het aandraaimoment volgens IEC/EN en het aanbe-

volen aandraaimoment voor klemmen van Phoenix Contact.

Cilinderkopschroef met sleuf

schroefdraad aandraaimoment

[Nm]

M1,6 0,1*

M 2,0 0,2*

M2,5 (M2,6) 0,4*

M 3 0,5*

M4 1,2*

M4,5 1,8*

M5 2,0*

M6 2,5*

M8 3,5*

M10 4,0* / 10**

M12 14**

M14 19**

M16 25**

M20 36**

M24 50**

*  geldt voor moeren en schroeven, die met schroevendraaiers 

worden aangehaald

**geldt voor moeren en schroeven, die met ander gereedschap 

dan schroevendraaiers kunnen worden aangehaald

De norm legt in tabel 4 de aandraaimo-
menten vast om de mechanische bestendig-
heid van schroefaansluitingen/-klemmen te 
kunnen aantonen.

Deze aandraaimomenten zijn al voldoen-
de om aders veilig op de klemmen van 
Phoenix Contact aan te sluiten. 

In de tabel hiernaast worden afwijkend 
van deze normwaarden aandraaimomenten 
aanbevolen, die in de praktijk een gasdichte 
en duurzame aansluiting garanderen.

Momentschroevendraaiers van Phoenix 
Contact kunnen op de betreffende aan-
draaimomenten worden ingesteld.

DIN EN 60947-1

Aandraaimoment van de schroeven

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
zijn de producten die ontworpen zijn voor 
toepassing in industriële omgevingen voor-
zien van deze voetnoot. Dat wil zeggen dat 
de toelaatbare grenswaarden van woonom-
gevingen bij optredende kabelgebonden en 
uitgestraalde storingen mogelijk kunnen 
worden overschreden. In dergelijke situaties 
dienen gebruikers wellicht extra veiligheids-
maatregelen te treffen om de elektromag-
netische compatibiliteit in woonomgevingen 
te garanderen.

EMC: klasse A-product:

kleur lettercode

wit WH

rood RD

blauw BU

groen GN

geel YE

grijs GY

bruin BN

oranje OG

zwart BK

turkoois TQ

ivoor IV

beige BE

olijf OL

Kleurcoderingen

Wijzigingen ten behoeve van technologi-
sche verbeteringen voorbehouden.

Opmerking:

Technische informatie
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vingerveilig

handrugveilig

Voorbeeld: drukbediening

Aanrakingsveiligheid

Vingeraanrakingsveiligheid Handrugveiligheid

schermd. De basis vormt de definitie van 
een „beveiligingsruimte voor incidenteel 
werken“; dit is de ruimte waarin bij het wer-
ken lichaamsdelen kunnen komen.

Belangrijk is dat om de actieve delen een 
gebied, dat door een vlakke omhulling met 
een radius van 30 mm wordt gevormd, vin-
geraanrakingsveilig kan worden uitge-
voerd; dat wil zeggen, de aanrakingsgevaar-
lijke delen van een elektrisch apparaat 
mogen met de rechte VDE-testvinger vol-
gens IEC 60529/DIN VDE 0470-1 (testvin-
ger) niet kunnen worden aangeraakt.

Voor het gebied tussen 30 en 100 mm om 
het bedieningselement wordt handrugveilig-
heid voorgeschreven. Handrugveiligheid 
is aanwezig wanneer op een kogel met een 
diameter van 50 mm een druk van 50 N 
wordt uitgeoefend en hierbij geen contact 
met de aanrakingsgevaarlijke delen van het 
apparaat ontstaat. Buiten dit gebied gelden 
geen bijzondere maatregelen voor de aanra-
kingsveiligheid.

Opmerking: installaties en apparatuur die 
zijn aangesloten op geaarde lage spanning 
tot 25 V ~ of 60 V – gelden als beveiligd te-
gen „direct aanraken“.

Volgens § 5 deel 4 van BGV A 2 kan een 
test op de correcte situatie voor de eerste 
inbedrijfstelling van een installatie vervallen, 
wanneer de gebruiker van de installateur of 
fabrikant de bevestiging krijgt, dat de elek-
trische installaties en apparatuur voldoen 
aan de bepalingen van BGV A 2. De vereiste 
bevestiging heeft betrekking op bedrijfsklaar 
geïnstalleerde installaties en apparatuur en 
kan alleen door de fabrikant of installateur 
worden afgegeven. De producent van elek-
trische apparatuur kan alleen de desbetref-
fende elektrotechnische in de BGV A 2 ge-
citeerde DIN VDE-bepalingen bevestigen. 
De ontwerper heeft de taak het in te zetten 
apparaat vanuit deze optiek te kiezen.

Op het gebied van de aansluittechniek 

De door de „Berufsgenossenschaft für 
Feinmechanik und Elektrotechnik“ uitgege-
ven voorschriften ter voorkoming van onge-
vallen BGV A 2 richt zich tot de gebruiker 
van elektrische installaties en heeft tot doel 
door speciale veiligheidseisen bij te dragen 
aan het voorkomen van elektrische ongeval-
len.

Dit voorschrift bevat de bepalingen over 
veilige afstanden voor het werken in de na-
bijheid van aanrakingsgevaarlijke onderde-
len, zogenaamde „actieve delen“ van laags-
panningsinstallaties tot 1000 V ~ resp. 
1500 V –.
– Het werken aan actieve, dat wil zeggen 

aanrakingsgevaarlijke delen, is alleen toe-
gestaan nadat een spanningsvrije toestand 
tot stand is gebracht. Het bedienen in de 
nabijheid van actieve delen is alleen toege-
staan, als deze delen spanningsvrij zijn of 
tegen direct aanraken zijn beveiligd (§ 6). 
Bij het werken in de nabijheid van actieve 
delen gelden als veiligheidsmaatregelen

– het tot stand brengen van een spannings-
vrije toestand gedurende de werkzaam-
heden of

– beveiliging tegen aanraking door het af-
dekken of afsluiten tijdens de werkzaam-
heden of

– de garantie dat de afstand niet kleiner 
wordt dan voorgeschreven (§ 7).
Voor het bedienen van elementen, zoals 

drukknoppen, schakelaars of draaiknoppen 
in de nabijheid van aanrakingsgevaarlijke de-
len is de term „incidenteel werken“ inge-
voerd.

Volgens VDE 0105-1 gaat het dan om het 
„bedienen met gedeeltelijke bescherming 
tegen direct aanraken“.

Gedetailleerde bepalingen voor „inciden-
teel werken“ staan in DIN VDE 0106-100. 
Hier is o.a. bepaald in hoeverre actieve de-
len in de nabijheid van bedieningselementen 
tegen aanraken dienen te worden afge-

biedt Phoenix Contact een uitgebreid pro-
gramma aanrakingsveilige of door middel 
van afdekplaten tegen aanraking te bescher-
men producten aan. De afzonderlijke 
klemtypen en toebehoren kunnen – afhan-
kelijk van de omstandigheden – vanuit deze 
gezichtspunten worden gekozen.

Technische informatie
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Beschermklassen volgens DIN EN 60529

Definitie:
De weergave van de IP (Ingress Protection) 

beschermklassen volgens DIN EN 60529 
wordt door twee cijfers gedefinieerd 
(bijvoorbeeld IP54), waarvan de betekenis in 
de volgende tabel wordt toegelicht.

Beschermingsgraad tegen toegang tot gevaarlijke delen en tegen 
het binnendringen van vaste vreemde voorwerpen

Eerste 

cijfer

Korte omschrijving Voorbeeld Definitie

0 Niet beschermd

1

Beschermd tegen het binnen-

dringen van vaste vreemde 

voorwerpen

Beschermd tegen toegang tot gevaarlijke delen met de rug 

van de hand. Beschermd tegen het binnendringen van vas-

te vreemde voorwerpen met een Ø > 50 mm.

2

Beschermd tegen het binnen-

dringen van vaste vreemde 

voorwerpen met een Ø van 

12,5 mm en groter

Beschermd tegen toegang tot gevaarlijke delen met de vin-

ger. Beschermd tegen het binnendringen van vaste vreem-

de voorwerpen met een Ø > 12,5 mm.

3

Beschermd tegen het binnen-

dringen van vaste vreemde 

voorwerpen met een Ø van 

2,5 mm en groter

Beschermd tegen toegang tot gevaarlijke delen met ge-

reedschap. Beschermd tegen het binnendringen van vaste 

vreemde voorwerpen met een Ø > 2,5 mm.

4

Beschermd tegen het binnen-

dringen van vaste vreemde 

voorwerpen met een Ø van 

1 mm en groter

Beschermd tegen toegang tot gevaarlijke delen met een 

draad. Beschermd tegen het binnendringen van vaste 

vreemde voorwerpen met een Ø > 1 mm.

5

Beschermd tegen het binnen-

dringen van stof

Beschermd tegen toegang tot gevaarlijke delen met een 

draad. Het binnendringen van stof is niet geheel onmoge-

lijk, maar stof mag niet in een zodanige hoeveelheid bin-

nendringen dat het functioneren van het apparaat of de 

veiligheid wordt beïnvloed.

6

Stofdicht Beschermd tegen toegang tot gevaarlijke delen met een 

draad. Er dringt geen stof binnen.

Bescherming tegen het binnendringen van water

Tweede 

cijfer

Korte omschrijving Voorbeeld Definitie

0 Niet beschermd

1

Beschermd tegen waterdrup-

pels

Verticaal vallende druppels mogen geen effect hebben.

2

Beschermd tegen waterdrup-

pels, indien de behuizing onder 

een hoek van maximaal 15° is 

geplaatst

Verticaal vallende druppels mogen geen effect hebben, wanneer 

de behuizing onder een hoek van maximaal 15° ten opzichte van 

de verticaal is geplaatst.

3

Beschermd tegen sproeiwater Water dat onder een hoek van 60° ten opzichte van de verticaal 

wordt gesproeid, mag geen schadelijke effecten hebben.

4

Beschermd tegen spatwater Water dat uit een bepaalde richting das tegen de behuizing spat, 

mag geen schadelijke gevolgen hebben.

5

Beschermd tegen waterstralen Water dat uit alle richtingen tegen de behuizing spuit, mag geen 

schadelijke gevolgen hebben.

6

Beschermd tegen krachtige wa-

terstralen

Water dat uit alle richtingen met een krachtige straal tegen de be-

huizing spuit, mag geen schadelijke gevolgen hebben.

7

Beschermd tegen de effecten 

van tijdelijke onderdompeling in 

water

Water mag niet in een zodanige hoeveelheid binnendringen dat 

dit schadelijke effecten heeft, indien de behuizing onder genor-

meerde druk- en tijdsomstandigheden tijdelijk in water wordt on-

dergedompeld.

8

Beschermd tegen de effecten 

van langdurige onderdompeling 

in water

Water mag niet in een zodanige hoeveelheid binnendringen dat 

dit schadelijke effecten heeft, indien de behuizing langdurig in 

water wordt ondergedompeld onder omstandigheden die tussen 

fabrikant en gebruiker overeen dienen te worden gekomen.

9K

Beschermd tegen water bij ho-

gedrukreiniging / reiniging met 

stoomstralen

Water dat onder sterk verhoogde druk vanuit willekeurige rich-

ting op de behuizing is gericht, mag geen schadelijke effecten 

hebben. (voorbeeld IP69K volgens DIN 40050 deel 9).
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Elektrische bedrijfsmiddelen dienen om veilig-
heidsredenen tegen invloeden van buitenaf te wor-
den beschermd. Behuizingen, die het elektrische 
bedrijfsmiddel beschermen tegen aanraking, het 
binnendringen van vaste vreemde voorwerpen als-
mede stof en water, nemen deze taak op zich.

De volgende tabel bevat mogelijke combinaties 
van beschermklassen volgens DIN EN 60529, die in 
de praktijk bij behuizingen kunnen worden toege-
past.
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Aanrakingsveiligheid Bescherming tegen het

binnendringen van vreem-

de voorwerpen

IPx0 IPx1 IPx2 IPx3 IPx4 IPx5 IPx6 IPx7 IPx8 IPx9K

Geen aanrakingsveiligheid Geen bescherming tegen 

vaste voorwerpen

IP0x IP00

Handrugveiligheid Bescherming tegen vaste 

vreemde voorwerpen > 

50 mm Ø

IP1x IP10 IP11 IP12

Vingerveiligheid Bescherming tegen vaste 

vreemde voorwerpen > 

12,5 mm Ø

IP2x IP20 IP21 IP22 IP23

Bescherming tegen aanraking met gereed-

schap, bijv. draden > 2,5 mm Ø

Bescherming tegen vaste 

vreemde voorwerpen > 

2,5 mm Ø

IP3x IP30 IP31 IP32 IP33

Bescherming tegen aanraking met gereed-

schap, bijv. draden > 1 mm Ø

Bescherming tegen vaste 

vreemde voorwerpen > 

1,5 mm Ø

IP4x IP40 IP41 IP42 IP43 IP44

Bescherming tegen aanraking met gereed-

schap, bijv. draden > 1 mm Ø

Bescherming tegen storende 

stofafzettingen binnenin

IP5x IP50 IP54 IP55

Bescherming tegen aanraking met gereed-

schap, bijv. draden > 1 mm Ø

Er dringt geen stof binnen IP6x IP60 IP65 IP66 IP67 IP68 IP69K

Voorbeeld: DUPLICON Power Distribution beschermklasse IP67 volgens DIN EN 60529

Stofdicht
(IP6x)

Beschermd tegen tijdelijke onderdompeling 
(IPx7)

De foto toont een DUPLICON-proefexemplaar bij de IP6x stoftest
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Onze isolatiebehuizingen zijn vervaardigd 
van verschillende thermoplastische kunststof-
fen. De elektrische en mechanische eigen-
schappen van een kunststof bepalen de toe-
passing waarvoor deze het best geschikt is.

Alle door Phoenix Contact toegepaste 
kunststoffen voldoen aan de RoHS-richtlijn.

Alle kunststoffen die door 
Phoenix Contact worden toegepast, heb-
ben een UL-toelating (Underwriters Labo-
ratories Inc.) voor de Verenigde Staten.

Het effect van temperatuurinwerking op 
kunststoffen (gebruikstemperaturen)

Bij langdurige warmte-inwerking op 
kunststof treedt altijd een thermische ver-
oudering op, waardoor de mechanische en 
elektrische eigenschappen veranderen. Uit-
wendige invloeden, bijv. straling, extra me-
chanische, chemische of elektrische belas-
tingen, versterken dit effect. Alle 
kengetallen in de tabel zijn aan de hand van 
proefexemplaren vastgesteld waardoor 
kunststoffen onderling goed kunnen wor-
den vergeleken. Het toepassen van deze 
kengetallen bij het beoordelen van kunst-
stof is slechts beperkt mogelijk. De con-
structeur kan deze kengetallen uitsluitend 
gebruiken als grove richtlijn bij de keuze van 
de kunststof. Als beoordelingscriterium 
voor de temperatuurbestendigheid wordt in 
deze catalogus de RTI-elec.-waarde volgens 
UL 746B gehanteerd.

Isolatiemateriaal

Polyamide: PA en PA-GF
Polyamide heeft ook bij hoge gebruik-

stemperaturen zeer goede elektrische, me-
chanische, chemische en andere eigenschap-
pen. Door stabilisering van de veroudering 
door warmte, zijn tijdelijk hoge temperatu-
ren tot ongeveer 200 °C toegestaan. Door 
de opname van water wordt de kunststof 
elastisch en breukvast, ook bij lage tempera-
turen. 

Vezelversterkt polyamide kenmerkt zich 
door een grote mate aan stijfheid en hard-
heid en ten opzichte van onversterkt materi-
aal door nog hogere gebruikstemperaturen. 

Polyamide voor toepassingen met hoge 
temperaturen: PA HT en PA-GF HT

Voor reflow-toepassingen worden specia-
le hittebestendige typen onversterkt of glas-
vezelversterkt polyamide toegepast. Deze 
hittebestendige polyamidetypen combine-
ren de uitstekende elektrische eigenschap-
pen van polyamide met de eisen die volgens 
het reflow-soldeerproces aan temperatuur-
bestendigheid worden gesteld.

Liquid Crystal Polymers: LCP GF
LCP combineert een hoge temperatuur-

stabiliteit met een uitstekende vormvast-
heid en kruipsterkte bij producten die in re-
flow-soldeerprocessen worden toegepast. 
LCP heeft uitstekende mechanische eigen-
schappen bij een breed temperatuurbereik 
en een zeer geringe warmte-uitzetting. 

Polyester: PBT en PBT-GF
Voor speciale toepassingen met extra ei-

sen voor wat de dimensie- en vormvastheid 
betreft, wordt deelkristallijn thermoplas-
tisch polyester in onversterkte en glasve-
zelversterkte uitvoering gebruikt. 

Naast de hoge gebruikstemperatuur 
wordt het materiaal gekenmerkt door een 
goede mechanische vastheid en hardheid 
alsmede een goede kerfslagvastheid. PBT 
neemt geen vocht op uit de omgeving. 
Daarom is PBT bijvoorbeeld bijzonder ge-
schikt voor aansluitingen die op printplaten 
worden gesoldeerd.

Polycarbonaat: PC
Polycarbonaat combineert een groot aan-

tal gunstige eigenschappen zoals stijfheid, 
slagvastheid, transparantie, dimensievast-
heid, goede isolatie-eigenschappen en 
warmtebestendigheid.

Het amorfe materiaal neemt slechts in 
zeer geringe mate vocht op en wordt bij-
voorbeeld gebruikt voor grote vormstabiele 
inbouwbehuizingen voor elektronica.

In transparante uitvoering is polycarbo-
naat bijzonder geschikt voor afdekprofielen 
of coderingsmateriaal.

Acryl butadien styrol: ABS
ABS passen wij toe voor producten die 

naast een hoge mechanische vastheid en 
stijfheid ook over eigenschappen als goede 
slag- en kerfvastheid dienen te beschikken. 
De producten kenmerken zich door een bij-
zondere oppervlaktekwaliteit en -hardheid.

ABS is geschikt voor het aanbrengen van 
metalen oppervlaktelagen, bijv. nikkel.

Polyvinylchloride, PVC
Terwijl andere thermoplastische kunst-

stoffen overwegend met de spuitgietmetho-
de uit gebruiksklare gietmassa verwerkt 
worden, wordt PVC in gepulveriseerde 
vorm in de extruder verwerkt. Daarom 
wordt het bij onze profielproducten toege-
past. PVC is ook zonder vlambeveiliging 
zelfdovend en heeft een hoge mechanische 
vastheid, maar is kerfgevoelig.

Polyoxymethyleen: POM
Polyoxymethyleen is een materiaal dat 

een hoge stijfheid combineert met mechani-
sche bestendigheid, goede verende eigen-
schappen, hoge mate van taaiheid, maatvast-
heid en een uitstekende glijweerstand. 

Polyethyleen: PE
Polyethyleen kenmerkt zich door een 

goede chemische bestendigheid en goede 
elektrische isolatie-eigenschappen. PE kan 
thermoplastisch volgens vrijwel alle produc-
tiemethoden worden verwerkt. PE beschikt 
bovendien over een uitstekende taaiheid, 
ook bij lage temperaturen en een goede 
scheurweerstand.

Polypropyleen: PP
PP beschikt over een hoge mate van stijf-

heid, hardheid en stabiliteit en is hittebe-
stendiger dan PE. PP is daarom bij lage tem-
peraturen minder taai.

Thermoplastisch polyurethaan: 
TPU en TPU-GF

TPU kenmerkt zich door goede elektri-
sche eigenschappen, goede haptiek, hoge 
flexibiliteit, een breed temperatuurbereik 
en grote slijtvastheid. Thermoplastisch pol-
yurethaan is bovendien elastisch en slagvast 
bij lage temperaturen.

De glasvezelversterkte TPU kenmerken 
zich t.o.v. de onversterkte materialen door 
een hoge stijfheid en hardheid.

Ethyleen propyleen dieen 
polymeer/polypropyleen 
met netstructuur: EPDM-PP

Bij EPDM-PP gaat het om een blend, een 
polymeermengsel, van PP en EPDM met 
netstructuur. EPDM-PP is een rubberachtig 
materiaal dat thermoplastisch verwerkbaar 
is. EPDM-PP combineert een hoge tempera-
tuurbestendigheid met een blijvende vorm-
verandering, een goede slijtbestendigheid 
en een goede chemicaliënbestendigheid.

Kwaliteitseigenschappen van het isolatiemateriaal
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Acrylnitril butadien styrol-rubber: 
NBR

NBR is een rubber met een goede ver-
ouderingsbestendigheid. Bovendien be-
schikt het over een goede slijtagebesten-
digheid en een geringe plastische 
deformatie. De elasticiteit is minder dan 
bij andere rubbertypen.

Fluorhoudend rubber: FPM
FPM-rubber kenmerkt zich door een 

zeer hoge temperatuurbestendigheid maar 
de koude-eigenschappen zijn ongunstiger 
dan bij andere rubbers.

Chloor butadien-rubber: CR 
CR-rubber kenmerkt zich in vergelijking 

met de overige rubbersoorten door een 
goede weers- en ozonbestendigheid.

Eigenschappen norm een-

heid

PA PA

GF

PA

HT

PA

GF

HT

PBT PBT

GF

LCP

GF

PC ABS PVC POM PP PE

RTI elec1) UL 746B °C  105  105  105  105  105  105 130  105 80 50 105 65 50

Minimale gebruikstemperatuur 

(zonder mech. belasting)

°C - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 40 - 15 - 40 - 40 - 40

Spanningsvastheid IEC 60243-1/ DIN 

VDE 0303-21

kV/cm 600 400 > 200 400 400 > 300 850 850

Kruipstroomvastheid CTI... IEC 60112/ DIN 

VDE 0303-1

600 400  250 225 600 225 175 175 600 600 600

Kruipstroomvastheid CTI...M IEC 60112/ DIN 

VDE 0303-1

550 250 600 225 175 600 600 600

Brandbaarheidsklasse UL 94 HB – 

V0

V2,

V0

HB, 

V0

V0 V0 V0 V0 V0 V2,

V0

V0 HB HB HB

Tropen- en termietenbestendigheid
goed goed goed goed

1) bij „“ zijn hogere temperaturen mogelijk, maar vanwege veroudering van de kunststoffen en verminderde stroombelastbaarheid niet aan te bevelen.

Eigenschappen norm een-

heid

TPU TPU

GF

EPDM/

PP

RTI elec UL 746B °C 50 50 100

Minimale gebruikstemperatuur 

(zonder mech. belasting)

°C - 40 - 40 - 40

Spanningsvastheid IEC 60243-1/ DIN 

VDE 0303-21

kV/cm 35 35

Kruipstroomvastheid CTI... IEC 60112/ DIN 

VDE 0303-1

600 600 600

Kruipstroomvastheid CTI...M IEC 60112/ DIN 

VDE 0303-1

600

Brandbaarheidsklasse UL 94 HB – 

V0

V2 HB HB

Chemische bestendigheid zie tabel chemicaliënbestendigheid

Eigenschappen norm een-

heid

NBR FPM CR

Gebruikstemperatuur °C  100  200  100

Minimale gebruikstemperatuur 

(zonder mech. belasting)

°C - 40 - 25 - 40

Spanningsvastheid IEC 60243-1/ 

DIN VDE 

0303-21

kV/cm niet relevant, vanwege 

afdichtingsmaterialen

Kruipstroomvastheid CTI... IEC 60112/ 

DIN VDE 

0303-1

Kruipstroomvastheid CTI...M IEC 60112/ 

DIN VDE 

0303-1

Brandbaarheidsklasse UL 94 HB – 

V0
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Chemicaliënbestendigheid

-  niet bestendig

0  matig bestendig

+ goed bestendig

Kunststoffen
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Chemicaliën
aceetaldehyde 0 0 0 - 0 - - 0 + + + 0 0 - 0

aceton 20 + + - + + 0 0 0 - + - - 0

acetaat + + + 0 0 - + 0 0 + + - - - - -

acetofenon + + + 0 0 - + 0 0 + + - - - - -

aldehyde 0 0 0 - 0 - - 0 + + + 0 - 0 0

mierenzuur - - 0 0 + - + + + 0 0 - + 0 0 +

amine + + + - 0 - - 0 + + + + 0 - - -

alcohol 0 0 0 0 + 0 + + + + + - + + 0 +

ammoniak 10 20 +    + 0 + + + + + 0 + 0 - +

benzaldehyde 0 0 0 - 0 - - 0 + + + 0 0 - 0

benzine 20 + + + 0 + 0 0 - + + + - - - + -

benzeen 50 + + + + 0 - 0 - + 0 0 - 0 - 0 -

benzofenon 20 + + + 0 0 - + 0 0 + + - - - + -

boorzuur 100 20 0 0 + + + 0 0 0 + + + +

remvloeistof 100 + + - + + - - 0 + - - -

boterzuur - - 0 0 + 0 + + + 0 0 + + - 0 0

cyclohexanon + + + 0 0 - + 0 0 + + - - - - -

dieselolie + + + + - + + + - + - + -

diethylamine + + + - 0 - - 0 + + + + - - - -

dimethylamine + + + - 0 - - 0 + + + + 0 - -

ijsazijn 50 - - - - - 0 + - - - - + - - -

azijnzuur 20 - - 0 0 + - + + + 0 0 0 + - - 0

ester + + + 0 - - - 0 + - + - - -

ethanol 0 0 0 0 + 0 + + + + + - + + + +

ether + + + - 0 - 0 0 + + + - 0 + - -

vetten + + + + + + 0 0 0 + - + 0

formaldehyde 0 0 0 - 0 - - 0 + + + 0 0 + 0

transmissie-olie 100 + + + - + + + + + - + -

halogeen (fluor, chloor, broom, jood) - - - + - - - - - - - - - - + -

hydraulische olie 20 + 0 + - + + + - + - + -

kaliloog + + + - + 0 + - + + + + 0 + -

kerosine 20 + + + + + - 0 - + -

keton + + + 0 0 - + 0 0 + + - - - - -

koolwaterstoffen, alifatisch + + + + + + 0 0 + + + - + + + -

koolwaterstoffen, aromatisch + + + - 0 - 0 0 0 + + - - - + -

koolwaterstoffen, gechloreerd 0 0 0 - + - - - 0 - - - - - + -

koolwaterstoffen, onverzadigd gechloreerd 0 0 0 - + - - - 0 0 0 - - - + -

brandstoffen + + + 0 + 0 0 - + + + - - - + -

loog, zwak + + + - + 0 + + + + + + + 0 + 0

loog, sterk 0 - - - + - + + - - + 0 0 - -

oplossingen met anorganische zouten + + + - + + + + + + + + + + +

machine-olie + + + + + 0 + - + -

metaalchloride + + + - + + + + + + + + + + + +

metaalsulfaat + + + - + + + + + + + + + + + +

metaalnitraat + + + - + + + + + + + + + + + +

methanol 0 0 0 0 + 0 + + + + + - + + - +

methylamine + + + - 0 - - 0 + + + + + 0 0 -

melkzuur 10 20 + + + + + + + + - + + + +

minerale olie + + + + + + - + + + - + - + -

motorolie 120 + + + 0 + + + - + + + - + - + -

natronloog 50 50 0 0 + - + + + + - + + + + 0 0 0

nitrobenzeen 0 0 - 0 + - - - 0 + 0 -

ozon 0 0 0 - 0 - + + + 0 0 + + 0 + -

propylalcohol 0 0 0 0 + 0 + + + + + - + + + +

salpeterzuur 30 20 - 0 - 0 - - + 0 0 0 0 - + - + -

zoutzuur 20 - - 0 + 0 0 - - - + 0 + 0

zwavelzuur 50 50 - 0 - 0 - - + + - 0 0 + + 0 + -

zeewater 20 + + + + + + + + + + + + + + + +

terpentine 0 0 0 + - + - - + 0 0 - - - + -

UV-bestendigheid + + + 0 0 - - + + + 0 0 + +

zeeploog 2 100 0 + + + + + + - + + + 0

water (gedest.) 20 +

water, koud + + + + + + + + + + + + + + + +

water, heet - - - - + + + + - + + + + 0 + 0

citroenzuur 10 + + + + + + + + + + +

*Het PUR-type met netstructuur is tendentieel bestendiger dan het PUR-type zonder netstructuur. Dit kan niet worden gekwantificeerd en dient per geval te worden getest.

De gegevens in de tabel zijn samengesteld uit de aanbevelingen van onze kunststof leveranciers. 

Omdat individuele bedrijfsomstandigheden de toepasbaarheid van elk artikel extra beïnvloeden, kunnen de gegevens slechts als richtwaarden dienen.

In het geval er nog geen ervaring is opgedaan met de toepassing, raden wij aan om deze eerst bij de gebruiker te testen.
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Bepaling van de lucht- en kruipwegen vol-
gens DIN EN 60664-1 / VDE 0110-1.

Dit deel van de norm is gebaseerd op 
IEC 60664. Het bevat de bepalingen m.b.t. 
de isolatiecoördinatie voor apparatuur in 
laagspanningsinstallaties. De informatie is 
geldig voor apparatuur die tot een hoogte 
van 2000 m boven zeeniveau wordt toege-
past. In eerste instantie richt deze veilig-
heidsbasisnorm zich op technische commis-
sies. Indien er voor een bepaald apparaat 
geen productvoorschriften bestaan, dan kan 
de norm in onder eigen verantwoordelijk-
heid worden toegepast. In deze catalogus 
woerden internationale resp. Europese pro-
ductnormen geciteerd. Deze normen bevat-
ten de bepalingen voor isolatiecoördinatie 
overeenkomstig 
DIN EN 60664 /VDE 0110-1.

Isolatiecoördinatie
Isolatiecoördinatie omvat de selectie van 

de elektrische isolatie-eigenschappen van 
een apparaat met het oog op het bedoelde 
gebruik daarvan en de omgevingsomstandig-
heden. Hiervoor dienen aparte eisen voor 
lucht- en kruipwegen en voor de vaste iso-
latie te worden aangehouden. Houd bij het 
ontwerp van de luchtwegen rekening met 
de te verwachten overspanningen en de ka-
rakteristieken van de overspanningsbeveili-
gingselementen alsmede met de verontrei-
niging op de plaats van bestemming. De 
afmetingen van luchtwegen worden vervol-
gens bepaald aan de hand van de uitwendig 
of inwendig te verwachten overspanningen. 
De verschillende overspanningen bepalen 
direct de vereiste luchtweg. Dit vindt ge-
groepeerd plaats in categorieën met een ge-
tal die een piekstootspanning vastlegt. Deze 
overspanningscategorieën (I t/m IV) worden 
gebruikt voor apparatuur die direct door 
laagspanningsnetten wordt gevoed. Ze be-
rusten hoofdzakelijk op een statische be-
schouwing. De definities van de afzonderlij-
ke categorieën zijn hierna als uittreksel van 
DIN EN 60664 /VDE 0110-1 aangegeven.

Afhankelijk van de homogeniteit van het 
veld tussen de elektroden, situatie A he-
terogeen veld, situatie B homogeen veld, 
kunnen de luchtwegen aan de hand van ta-
bel 2 ‚Minimum luchtwegen‘ worden be-
paald.

Luchtwegen volgens situatie A weerstaan 
onder alle omstandigheden de vastgestelde 
stootspanningen. Apparatuur die overeen-
komstig situatie A is ontworpen, kunt u 
daarom zonder aanvullende tests gebruiken. 
Aan de waarden van de luchtwegen volgens 
situatie B liggen ideale omstandigheden ten 
grondslag. De waarden van luchtwegen die 

tussen situatie A en situatie B liggen, dienen 
met een stootspanningstest te worden aan-
getoond.

Bij het ontwerp van de kruipwegen wor-
den de aanwezige spanningen, de eigen-
schappen van de isolatiematerialen, de te 
verwachten verontreiniging en de maatrege-
len ter voorkoming van verontreiniging 
meegenomen.

Met de invloed van verontreiniging wordt 
bij het bepalen van de lucht- en kruipwegen 
rekening gehouden met drie vervuilingsgra-
den (1 t/m 3).

De basis voor de kruipwegen is de uit de 
bedrijfsspanning resp. nominale netspanning 
afgeleide testspanning. In tabel 4 zijn de mi-
nimum kruipwegen afhankelijk van de ver-
vuilingsgraad en de testspanningen aangege-
ven.

Wanneer bij de productomschrijving geen 
extra informatie staat, zijn alle in deze cata-
logus beschreven producten volgens deze 
bepaling (DIN EN 60664-1 / VDE 0110-1) 
voor overspanningscategorie Ill en vervui-
lingsgraad 3 ontworpen.

Overspanningscategorie I t/m IV
– Apparatuur van overspanningscatego-

rie IV is bestemd voor toepassing bij het 
aansluitpunt van de installatie.
Opmerking: voorbeelden van dergelijke 
apparatuur zijn elektriciteitsmeters en 
primaire overstroomschakelaars.

– Apparatuur van overspanningscatego-
rie III is apparatuur in vaste installaties en 
bestemd voor gevallen waarin bijzondere 
eisen worden gesteld aan de betrouw-
baarheid en de beschikbaarheid van de ap-
paratuur.
Opmerking: voorbeelden van dergelijke 
apparatuur zijn schakelaars in vaste instal-
laties. Ook apparatuur voor industriële 
toepassingen met een permanente aan-
sluiting op vaste installaties valt hieronder.

– Apparatuur van overspanningscatego-
rie II is energieverbruikende apparatuur, 
die door de vaste installatie wordt ge-
voed.
Opmerking: voorbeelden voor dergelij-
ke apparatuur zijn huishoudelijke appara-
tuur, draagbaar gereedschap en andere 
apparatuur voor privé huishoudens als-
mede overeenkomstige apparatuur.

– Apparatuur van overspanningscatego-
rie I is apparatuur voor aansluiting op 
stroomcircuits, waarin maatregelen voor 
het begrenzen van transiënte overspan-
ningen op een geschikte lage waarde zijn 
getroffen.

Vervuilingsgraad 1 t/m 4
Voor de bepaling van lucht- en kruipwe-

gen zijn de volgende vier vervuilingsgraden 
voor de micro-omgeving gedefinieerd:

– Vervuilingsgraad 1
Er is geen of slechts een droge, niet-gelei-

dende verontreiniging. De verontreiniging 
heeft geen invloed.
– Vervuilingsgraad 2

Er is slechts een niet-geleidende veront-
reiniging. Van tijd tot tijd moet echter als ge-
volg van condensvorming rekening worden 
gehouden met geleiding.
– Vervuilingsgraad 3

Er is geleidende verontreiniging of droge, 
niet-geleidende verontreiniging die gelei-
dend wordt omdat er kans op condensvor-
ming is.
– Vervuilingsgraad 4

Er treedt een continue geleiding op, ver-
oorzaakt door geleidend stof, regen of 
vocht.

Isolatiemateriaal
DIN EN 60664 / VDE 0110-1 deelt isola-

tiemateriaal overeenkomstig hun CTI-waar-
den, die volgens IEC 60112 met toepassing 
van oplossing A zijn verkregen, in vier groe-
pen in.
Isolatiegroep I: 600  CTI
Isolatiegroep II: 400  CTI  600
Isolatiegroep III a: 175  CTI  400
Isolatiegroep III b: 100  CTI  175

De vergelijkingscijfers van de kruipweg-
vorming moeten overeenkomstig 
DIN IEC 60112 op geschikte proefexempla-
ren met testoplossing A worden vastge-
steld.

Het testgetal van de kruipwegvorming 
(PTI) wordt gebruikt om de kruipwegeigen-
schappen van isolatiematerialen te kunnen 
aantonen.

Isolatiecoördinatie voor elektrische apparatuur 
in laagspanningsinstallaties

Technische informatie
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Teststootspanningen voor apparatuur die rechtstreeks door laagspanningsnetten 

wordt gevoed (uittreksel van tabel 1)

nominale spanning van het voedingssysteem 

1) (net) volgens IEC 60038 3)

spanning ader naar nulader afgeleid 

van de nominale wissel- of gelijks-

panning t/m

test-stootspanning 2)

[V]

3-fase 1-fase overspanningscategorie 4)

[V] [V] [V]  I II III IV

120 tot 240

50 330 500 800 1500

100 500 800 1500 2500

150 800 1500 2500 4000

230/400 277/480 300 1500 2500 4000 6000

 400/690 600 2500 4000 6000 8000

1000 1000 4000 6000 8000 12000

1) voor toepassing bij bestaande afwijkende laagspanningsnetten en hun nominale spanningen zie Bijlage B

2) apparatuur met deze teststootspanning mag in installaties overeenkomstig IEC 60364-4-443 worden toegepast

3) de schuine streep / betekent een 3-fase 4-draadssysteem De lagere waarde is de spanning ader naar nulader en de hogere waarde is 

de spanning ader naar ader. Waar slechts één waarde is vermeld, heeft deze waarde betrekking op 3-fase 3-draadssystemen. Deze 

waarde kenmerkt de spanning ader naar ader

4) voor een toelichting op de overspanningscategorieën zie 2.2.2.1.1

Minimum luchtwegen voor transiënte overspanningen (uittreksel van tabel 2)

vereiste piekstoot-

spanning 1) 5)

situatie A

heterogeen veld (zie 3.15)

situatie B

homogeen veld (zie 3.14)

vervuilingsgraad 6) vervuilingsgraad 6)

1 2 3 1 2 3

[kV] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

0,33 2) 0,01 0,2 3) 4) 0,8 4) 0,01 0,2 3) 4) 0,8 4)

0,40 0,02 0,02

0,5 2) 0,04 0,04

0,60 0,06 0,06

0,80 2) 0,10 0,10

1,0 0,15 0,15

1,2 0,25 0,25 0,2

1,5 2) 0,5 0,5 0,3 0,3

2,0 1,0 1,0 1,0 0,45 0,45

2,5 2) 1,5 1,5 1,5 0,6 0,6

3,0 2,0 2,0 2,0 0,8 0,8

4,0 2) 3 3 3 1,2 1,2 1,2

5,0 4 4 4 1,5 1,5 1,5

6,0 2) 5,5 5,5 5,5 2 2 2

8,0 2) 8 8 8 3 3 3

10 11 11 11 3,5 3,5 3,5

12 2) 14 14 14 4,5 4,5 4,5

15 18 18 18 5,5 5,5 5,5

20 25 25 25 8 8 8

25 33 33 33 10 10 10

30 40 40 40 12,5 12,5 12,5

40 60 60 60 17 17 17

50 75 75 75 22 22 22

60 90 90 90 27 27 27

80 130 130 130 35 35 35

100 170 170 170 45 45 45

1) deze spanning is:

– voor functie-isolatie: de hoogste bij de luchtweg te verwachten stootspanning

– voor basisisolatie, indien direct of wezenlijk beïnvloed door transiënte overspanningen uit het laagspanningsnet: de teststootspanning 

van de apparatuur;

– voor andere basisisolatie: de hoogste stootspanning die in het stroomcircuit kan optreden

2) voorkeurswaarden

3) bij printplaten gelden de waarden van vervuilingsgraad 1, echter de waarde van 0,04 mm mag niet worden overschreden (zoals in tabel 

4 vastgelegd)

4) de minimum luchtwegen voor vervuilingsgraad 2 en 3 berusten op het door de invloed van vocht verminderde piekvermogen van de bij-

behorende kruipwegen

5) voor onderdelen of stroomcircuits in apparatuur die met stootspanningen worden belast, is interpolatie van waarden toegestaan

6) de afstanden voor vervuilingsgraad 4 zijn gelijk aan die voor vervuilingsgraad 3, behalve dat de minimale luchtweg hier 1,6 mm 

bedraagt

Schema voor ontwerp 
van de luchtwegen

Hoogtecorrectiefactoren

(uittreksel van tabel A.2)

hoogte [m] normale luchtdruk 

[kPa]

vermenigvuldigingsfac-

tor voor afstanden

2000

3000

4000

80,0

70,0

62,0

1,00

1,14

1,29

5000

6000

7000

54,0

47,0

41,0

1,48

1,70

1,95

8000

9000

10000

35,5

30,5

26,5

2,25

2,62

3,02

15000

20000

12,0

5,5

6,67

14,50

Ontwerp van de luchtwegen

nominale spanning 

van de voeding

test-stoot-

spanning

test-stootspanning 

volgens

tabel 1

overspan-

ningscategorie

minimale luchtweg L 

volgens tabel 2

vervuilings-

graad

hoogte 

> 2000 m 

NN

Vermenigvuldig L met 

hoogtecorrectiefactor 

volgens tabel A2 

Stootspan-

ningstest

Nee ontwerp 

volgens 

situatie A

Ja

luchtweg L

Technische informatie
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Schema voor ontwerp 
van de kruipwegen

1-fase 3- of 2-draads wissel- of gelijkspanningssystemen 

(uittreksel van tabel 3 a)

nominale span-

ning van het 

voedingssy-

steem (net) *)

spanningen voor tabel 4

voor isolatie 

geleider-geleider 1)

voor isolatie 

geleider-aarde 1)

alle systemen

3-draadssystemen

middelpunt geaard

[V] [V] [V]

12,5 12,5 –

24

25

25 –

30 32 –

42

48

50 **)

50 –

60 63 –

30-60 63 32

100 **) 100 –

110

120

125 –

150 **) 160 –

220 250 –

110-220

220-240

250 125

300 **) 320 –

220-440 500 250

600 **) 630 –

480-960 1000 500

1000 **) 1000 –

1) Isolatieniveaus geleider naar aarde voor niet-geaarde of impedan-

tie-geaarde systemen zijn gelijk aan de niveaus geleider naar 

geleider, omdat de bedrijfsspanning van elke geleider naar aarde 

in de praktijk de geleider-naar-geleider-spanning kan bereiken. De 

oorzaak hiervan is dat de werkelijke spanning naar aarde door de 

isolatieweerstand en de capacitieve reactantie van elke geleider 

naar aarde wordt bepaald. Daarom kan een lagere (maar geoor-

loofde) isolatieweerstand van een geleider deze praktisch aarden 

en de beide andere op geleider-naar-geleider-spanning t.o.v. 

aarde brengen.

*) voor samenhang met de nominale spanning zie 2.2.1

**) deze waarden komen overeen met de waarden van tabel 1

3-fase 4- of 3-draads wisselspanningssystemen 

(uittreksel uit tabel 3 b)

nominale 

spanning 

van het voe-

dingssys-

teem (net) *)

spanningen voor tabel 4

voor isolatie 

geleider-ge-

leider

alle syste-

men

isolatie voor geleider-aarde

3-fase 4-

draadssyste-

men met geaar-

de nulleider 2)

3-fase 3-

draadssyste-

men niet ge-

aard 1) of 

geleider geaard

[V] [V] [V] [V]

60 63 32 63

110/120/127 125 80 125

150 **) 160 – 160

208 200 125 200

220/230/240 250 160 250

300 **) 320 – 320

380/400/415 400 250 400

440 500 250 400

480/500 500 320 500

575 630 400 630

600 **) 630 – 630

660/690 630 400 630

720/830 800 500 800

960 1000 630 1000

1000 **) 1000 – 1000

1) Isolatieniveaus geleider naar aarde voor niet-geaarde of impedan-

tie-geaarde systemen zijn gelijk aan de niveaus voor geleider naar 

geleider, omdat de bedrijfsspanning van elke geleider naar aarde 

in de praktijk de geleider-naar-geleider-spanning kan bereiken. 

De oorzaak hiervan is dat de werkelijke spanning naar aarde door 

de isolatieweerstand en de capacitieve reactantie van elke gelei-

der naar aarde wordt bepaald. Daarom kan een lagere (maar 

geoorloofde) isolatieweerstand van een geleider deze praktisch 

aarden en de beide andere op geleider-naar-geleider-spanning 

t.o.v. aarde brengen.

2) voor apparatuur die zowel is voorzien voor toepassing in 3-fase 4-

draads- als in 3-fase 3-draadssystemen, geaard en niet-geaard, 

mogen uitsluitend de waarden voor 3-draadssystemen worden 

gebruikt

*) voor samenhang met de nominale spanning zie 2.2.1

**) deze waarden komen overeen met de waarden van tabel 1

Kruipwegen ter voorkoming van storing door kruipwegvorming (uittreksel van tabel 4)

spanning 1)

effectieve 

waarde

minimale kruipwegen 1) deze spanning is:

a) voor functie-isolatie: de werkspan-

ning

b) voor basis- en extra isolatie van 

een direct door het laagspannings-

net gevoed stroomcircuit: de in 

tabel 3 a of 3 b op grond van de 

testspanning van de apparatuur 

gekozen spanning of de ontwerp-

isolatiespanning

c) voor basis- en extra isolatie van 

systemen, apparatuur en interne 

stroomcircuits, die niet direct door 

het net worden gevoed: de hoog-

ste effectieve spanningswaarde 

die in het systeem, de apparatuur 

of het interne stroomcircuit bij voe-

ding met testspanning of bij een 

ongunstige combinatie van de 

bedrijfsomstandigheden in het 

kader van de testgegevens kan 

optreden

2) bij vervuilingsgraad 3 wordt materi-

aalgroep III b niet aanbevolen voor 

toepassing bij meer dan 630 V

printschakelingen

vervuilingsgraad vervuilingsgraad

1 2 1 2 3

alle isolatiemateriaal-

groepen

alle isolatiemateriaal-

groepen behalve III b

alle isolatiemateriaal-

groepen

isolatiemateriaalgroep isolatiemateriaalgroep

I II III I II III 2)

[V] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]

10

12,5

16

0,025

0,025

0,025

0,04

0,04

0,04

0,08

0,09

0,10

0,4

0,42

0,45

0,4

0,42

0,45

0,4

0,42

0,45

1,00

1,05

1,10

1,00

1,05

1,10

1,00

1,05

1,10

20

25

32

0,025

0,025

0,025

0,04

0,04

0,04

0,110

0,125

0,140

0,48

0,5

0,53

0,48

0,5

0,53

0,48

0,5

0,53

1,20

1,25

1,30

1,20

1,25

1,30

1,20

1,25

1,30

40

50

63

0,025

0,025

0,040

0,04

0,04

0,63

0,16

0,18

0,20

0,56

0,6

0,63

0,8

0,85

0,9

1,1

1,2

1,25

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

1,8

1,8

1,9

2,0

80

100

125

0,063

0,10

0,16

0,10

0,16

0,25

0,22

0,25

0,28

0,67

0,71

0,75

0,95

1,0

1,05

1,3

1,4

1,5

1,7

1,8

1,9

1,9

2,0

2,1

2,1

2,2

2,4

160

200

250

0,25

0,40

0,56

0,4

0,63

1,0

0,32

0,42

0,56

0,8

1,0

1,25

1,1

1,4

1,8

1,6

2,0

2,5

2,0

2,5

3,2

2,2

2,8

3,6

2,5

3,2

4,0

320

400

500

0,75

1,0

1,3

1,6

2,0

2,5

0,75

1,00

1,30

1,6

2,0

2,5

2,2

2,8

3,6

3,2

4,0

5,0

4,0

5,0

6,3

4,5

5,6

7,1

5,0

6,3

8,0

630

800

1000

1,8

2,4

3,2

3,2

4,0

5,0

1,80

2,40

3,20

3,2

4,0

5,0

4,5

5,6

7,1

6,3

8,0

10

8,0

10,0

12,5

9

11

14

10,0

12,5

16,0

1250

1600

2000

4,20

5,60

7,50

6,3

8

10

9

11

14

12,5

16

20

16

20

25

18

22

28

20

25

32

2500

3200

4000

10

12,5

16

12,5

16

20

18

22

28

25

32

40

32

40

50

36

45

56

40

50

63

5000

6300

8000

20

25

32

25

32

40

36

45

56

50

63

80

63

80

100

71

90

110

80

100

125

10000 40 50 71 100 125 140 160

Ontwerp van de kruipwegen

nominale netspan-

ning van de voeding

nominale wissel-

/gelijkspanning

vervuilings-

graad

minimum kruipweg K 

volgens tabel 4

isolatiemate-

riaal

luchtweg L vervuilingsgraad 1

Ja Nee

K naar L 

vergroten

Ja
K < L

K < L

volgens situ-

atie A

Nee Nee Ja

kruipweg K

K naar L vol-

gens situatie 

A vergroten

Technische informatie
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Certificeringsinstanties en toelatingsprocedures
Land-

code
Explosiebeveiliging

Land-

code
Scheepsclassificatiebureaus

Land-

code

IECEE-CB Scheme

(in combinatie met certificeringsinstanties)

Internatio-

naal

International 

Electrotechnical Commission

Internatio-

naal
DNV GL - MARITIME 

CENELEC Certification Agreement 

(CCA-testrapport)

(in combinatie met certificeringsinstanties)

EU ATEX Directive EU Bureau Veritas 

Canadian Standards Association (CSA) DEKRA Certification B.V. Germanischer Lloyd AG 

Canadian Standards Association (CSA)

- CSA-toelating voor de Verenigde Staten - 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt Lloyds Register of Shipping

Canadian Standards Association

(CSA) combinatielogo

- CSA-toelating voor Canada en de 

Verenigde Staten -

KIWA Nederland B.V. Nippon Kaiji Kyokai 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) VTT Expert Services Oy Det Norske Veritas 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL-toelating voor Canada -
IBExU Institut für Sicherheitstechnik GmbH Polski Rejestr Statków 

Underwriters Laboratories Inc. 

(UL) combinatielogo 

- UL-toelating voor de Verenigde Staten 

en Canada -

TÜV Rheinland do Brasil Russian Maritime Register of Shipping 

INSIEME PER LA QUALITA‘E LA 

SICUREZZA
Technischer Überwachungsverein Nord Korean Register of Shipping

Eurasian Conformity DEKRA EXAM GmbH American Bureau of Shipping

DEKRA Certification B.V. Canadian Standards Association (CSA)

Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik

Canadian Standards Association (CSA)

- CSA-toelating voor de Verenigde Staten - 

electrosuisse SEV 

Verband für Elektro-, 

Energie- und Informationstechnik

Canadian Standards Association

(CSA) combinatielogo

- CSA-toelating voor Canada en 

de Verenigde Staten -

Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. (VDE) 

– goedkeuringssymbool 

– goedkeuring met productiebewaking

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

Berufsgenossenschaft (BG)

GS geteste veiligheid

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL-toelating voor Canada -

Intertek ETL Listed

- toelating voor de Verenigde Staten -

Underwriters Laboratories Inc. 

(UL) combinatielogo 

- UL-toelating voor de Verenigde Staten 

en Canada -

Intertek ETL Listed

- toelating voor Canada -
FM Approvals

Intertek ETL Listed

- toelating voor de Verenigde Staten en 

Canada -

Eurasian Conformity for Ex-products

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

China Compulsory Certification

Korea Communications Commission

Certificeringsinstanties en logo's
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Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag.

Artikelnummers
Alfabetisch

A

A  0,5 - 6 3200218 314

A  0,75-10 3200234 314

A  1   -10 3200250 314

A  1,5 -10 3200276 314

A-INB-M12-69KN-P-BK 1415223 703

A-INB-M12-69KN-P-LG 1415222 703

A-INB-M12-69KN-S-S 1415224 703

A-INE-PG13/16-N-NS-S 1415219 709

A-INE-PG16/21-N-NS-S 1415220 709

A-INE-PG21/29-N-NS-S 1415221 709

A-INL-M12-N-S 1411240 696

A-INL-M12-P-BK 1411213 694

A-INL-M12-P-GY 1411205 694

A-INL-M12-P-LG 1417659 694

A-INL-M12-S-S 1425175 700

A-INL-M16-N-S 1411241 696

A-INL-M16-P-BK 1411214 694

A-INL-M16-P-GY 1411206 694

A-INL-M16-P-LG 1417660 694

A-INL-M16-S-S 1425176 700

A-INL-M20-N-S 1411242 696

A-INL-M20-P-BK 1411215 694

A-INL-M20-P-GY 1411207 694

A-INL-M20-P-LG 1414570 694

A-INL-M20-S-S 1411249 700

A-INL-M25-N-S 1411243 696

A-INL-M25-P-BK 1411216 694

A-INL-M25-P-GY 1411208 694

A-INL-M25-P-LG 1417661 694

A-INL-M25-S-S 1411250 700

A-INL-M32-N-S 1411244 696

A-INL-M32-P-BK 1411217 694

A-INL-M32-P-GY 1411209 694

A-INL-M32-P-LG 1417662 694

A-INL-M32-S-S 1411251 700

A-INL-M40-N-S 1411246 696

A-INL-M40-P-BK 1411218 694

A-INL-M40-P-GY 1411210 694

A-INL-M40-P-LG 1417664 694

A-INL-M40-S-S 1411252 700

A-INL-M50-N-S 1411247 696

A-INL-M50-P-BK 1411219 694

A-INL-M50-P-GY 1411211 694

A-INL-M50-P-LG 1417665 694

A-INL-M50-S-S 1411253 700

A-INL-M63-N-S 1411248 696

A-INL-M63-P-BK 1411220 694

A-INL-M63-P-GY 1411212 694

A-INL-M63-P-LG 1417666 694

A-INL-M63-S-S 1411254 700

A-INL-PG11-N-S 1411257 697

A-INL-PG11-P-BK 1424560 695

A-INL-PG11-P-GY 1411223 695

A-INL-PG11-P-LG 1424550 695

A-INL-PG13,5-N-S 1411259 697

A-INL-PG13,5-P-BK 1424561 695

A-INL-PG13,5-P-GY 1411224 695

A-INL-PG13,5-P-LG 1424551 695

A-INL-PG16-N-S 1411260 697

A-INL-PG16-P-BK 1424562 695

A-INL-PG16-P-GY 1411225 695

A-INL-PG16-P-LG 1424552 695

A-INL-PG21-N-S 1411262 697

A-INL-PG21-P-BK 1424563 695

A-INL-PG21-P-GY 1411226 695

A-INL-PG21-P-LG 1424553 695

A-INL-PG29-N-S 1411263 697

A-INL-PG29-P-BK 1424564 695

A-INL-PG29-P-GY 1411227 695

A-INL-PG29-P-LG 1424554 695

A-INL-PG36-N-S 1411264 697

A-INL-PG36-P-BK 1424565 695

A-INL-PG36-P-GY 1411228 695

A-INL-PG36-P-LG 1424555 695

A-INL-PG42-N-S 1411265 697

A-INL-PG42-P-BK 1424566 695

A-INL-PG42-P-GY 1411229 695

A-INL-PG42-P-LG 1424556 695

A-INL-PG48-N-S 1411266 697

A-INL-PG48-P-BK 1424567 695

A-INL-PG48-P-GY 1411230 695

A-INL-PG48-P-LG 1424557 695

A-INL-PG7-N-S 1411255 697

A-INL-PG7-P-BK 1424558 695

A-INL-PG7-P-GY 1411221 695

A-INL-PG7-P-LG 1424548 695

A-INL-PG9-N-S 1411256 697

A-INL-PG9-P-BK 1424559 695

A-INL-PG9-P-GY 1411222 695

A-INL-PG9-P-LG 1424549 695

A-INLE-M12-N-S 1411267 698

A-INLE-M16-N-S 1411268 698

A-INLE-M20-N-S 1411269 698

A-INLE-M25-N-S 1411270 698

A-INLE-M32-N-S 1411271 698

A-INLE-M40-N-S 1411272 698

A-INLE-M50-N-S 1411273 698

A-INLE-M63-N-S 1411274 698

A-INLE-PG11-N-S 1411277 699

A-INLE-PG13,5-N-S 1411278 699

A-INLE-PG16-N-S 1411279 699

A-INLE-PG21-N-S 1411280 699

A-INLE-PG29-N-S 1411281 699

A-INLE-PG36-N-S 1411282 699

A-INLE-PG7-N-S 1411275 699

A-INLE-PG9-N-S 1411276 699

A-INR-PG16/13-N-NS-S 1415216 709

A-INR-PG21/16-N-NS-S 1415217 709

A-INR-PG29/21-N-NS-S 1415218 709

A-INSP-M20-65N-P-BK 1415206 710

A-INSP-M20-68N-P-LG 1424519 710

A-INSP-M25-65N-P-BK 1415207 710

A-INSP-M25-68N-P-LG 1424520 710

A-INSP-M32-65N-P-BK 1415208 710

A-INSP-M32-68N-P-LG 1424521 710

A-INSP-M40-65N-P-BK 1415210 710

A-INSP-M40-68N-P-LG 1424522 710

A-INSP-PG16-65N-P-BK 1415213 711

A-INSP-PG16-65N-P-LG 1424523 711

A-INSP-PG21-65N-P-BK 1415214 711

A-INSP-PG21-65N-P-LG 1424524 711

A-INSP-PG29-65N-P-BK 1415215 711

A-INSP-PG29-65N-P-LG 1424525 711

ALU-SB 1404531 474

ASI CC ADR 2741338 441

ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 442

B

BMKL 11,5 (108X16) WH 0821797 443

BMKL 64X16 WH 0821807 442

C

CA-06P1N122S00 1619992 92

CA-06P1N126L00 1624044 90

CA-06P1N126Y00 1619876 88

CA-06P1N126Z00 1619902 86

CA-06P1N128006 1619749 78

CA-06P1N128006S 1619578 76

CA-06P1N128007 1619723 78

CA-06P1N128007S 1619533 76

CA-06P1N128008 1619658 78

CA-06P1N128008S 1619507 76

CA-06P1N1280DN 1619775 78

CA-06P1N1280DNS 1619604 76

CA-06P1N129006 1620144 80

CA-06P1N129007 1620118 80

CA-06P1N129008 1620045 80

CA-06P1N1290DN 1620171 80

CA-06P1N12HZ00 1619850 94

CA-06P1N12T006 1620290 84

CA-06P1N12T006S 1619423 82

CA-06P1N12T007 1620261 84

CA-06P1N12T007S 1619397 82

CA-06P1N12T008 1620211 84

CA-06P1N12T008S 1619371 82

CA-06P1N12T0DN 1619342 84

CA-06P1N12T0DNS 1619449 82

CA-06P1N8A2S00 1619990 92

CA-06P1N8A6L00 1624022 90

CA-06P1N8A6Y00 1619874 88

CA-06P1N8A6Z00 1619900 86

CA-06P1N8A8006 1619747 78

CA-06P1N8A8006S 1619576 76

CA-06P1N8A8007 1619721 78

CA-06P1N8A8007S 1619531 76

CA-06P1N8A8008 1619656 78

CA-06P1N8A8008S 1619505 76

CA-06P1N8A80DN 1619773 78

CA-06P1N8A80DNS 1619602 76

CA-06P1N8A9006 1620142 80

CA-06P1N8A9007 1620116 80

CA-06P1N8A9008 1620043 80

CA-06P1N8A90DN 1620169 80

CA-06P1N8AHZ00 1619848 94

CA-06P1N8AT006 1620288 84

CA-06P1N8AT006S 1619421 82

CA-06P1N8AT007 1620259 84

CA-06P1N8AT007S 1619395 82

CA-06P1N8AT008 1620209 84

CA-06P1N8AT008S 1619367 82

CA-06P1N8AT0DN 1619340 84

CA-06P1N8AT0DNS 1619447 82

CA-06S1N122S00 1619993 92

CA-06S1N126L00 1624045 90

CA-06S1N126Y00 1619877 88

CA-06S1N126Z00 1619903 86

CA-06S1N128006 1619750 78

CA-06S1N128006S 1619579 76

CA-06S1N128007 1619724 78

CA-06S1N128007S 1619534 76

CA-06S1N128008 1619659 78

CA-06S1N128008S 1619508 76

CA-06S1N1280DN 1619776 78

CA-06S1N1280DNS 1619605 76

CA-06S1N129006 1620145 80

CA-06S1N129007 1620119 80

CA-06S1N129008 1620046 80

CA-06S1N1290DN 1620172 80

CA-06S1N12HZ00 1619851 94

CA-06S1N12T006 1620291 84

CA-06S1N12T006S 1619424 82

CA-06S1N12T007 1620262 84

CA-06S1N12T007S 1619398 82

CA-06S1N12T008 1620212 84

CA-06S1N12T008S 1619372 82

CA-06S1N12T0DN 1619343 84

CA-06S1N12T0DNS 1619450 82

CA-06S1N8A2S00 1619991 92

CA-06S1N8A6L00 1624030 90

CA-06S1N8A6Y00 1619875 88

CA-06S1N8A6Z00 1619901 86

CA-06S1N8A8006 1619748 78

CA-06S1N8A8006S 1619577 76

CA-06S1N8A8007 1619722 78

CA-06S1N8A8007S 1619532 76

CA-06S1N8A8008 1619657 78

CA-06S1N8A8008S 1619506 76

CA-06S1N8A80DN 1619774 78

CA-06S1N8A80DNS 1619603 76

CA-06S1N8A9006 1620143 80

CA-06S1N8A9007 1620117 80

CA-06S1N8A9008 1620044 80

CA-06S1N8A90DN 1620170 80

CA-06S1N8AHZ00 1619849 94

CA-06S1N8AT006 1620289 84

CA-06S1N8AT006S 1619422 82

CA-06S1N8AT007 1620260 84

CA-06S1N8AT007S 1619396 82

CA-06S1N8AT008 1620210 84

CA-06S1N8AT008S 1619368 82

CA-06S1N8AT0DN 1619341 84

CA-06S1N8AT0DNS 1619448 82

CA-07P1N122S00 1619988 92

CA-07P1N126L00 1624046 90

CA-07P1N126Y00 1619872 88

CA-07P1N126Z00 1619898 86

CA-07P1N128006 1619745 78

CA-07P1N128006S 1619574 76

CA-07P1N128007 1619719 78

CA-07P1N128007S 1619529 76

CA-07P1N128008 1619654 78

CA-07P1N128008S 1619503 76

CA-07P1N1280DN 1619771 78

CA-07P1N1280DNS 1619600 76

CA-07P1N129006 1620140 80

CA-07P1N129007 1620114 80

CA-07P1N129008 1620041 80

CA-07P1N1290DN 1620167 80

CA-07P1N12HZ00 1619846 94

CA-07P1N12T006 1620286 84

CA-07P1N12T006S 1619419 82

CA-07P1N12T007 1620257 84

CA-07P1N12T007S 1619393 82

CA-07P1N12T008 1620207 84

CA-07P1N12T008S 1619365 82

CA-07P1N12T0DN 1619338 84

CA-07P1N12T0DNS 1619445 82

CA-07P1N8A2S00 1619986 92

CA-07P1N8A6L00 1624023 90

CA-07P1N8A6Y00 1619870 88

CA-07P1N8A6Z00 1619896 86

CA-07P1N8A8006 1619743 78

CA-07P1N8A8006S 1619572 76

CA-07P1N8A8007 1619717 78

CA-07P1N8A8007S 1619527 76

CA-07P1N8A8008 1619652 78

CA-07P1N8A8008S 1619501 76

CA-07P1N8A80DN 1619769 78

CA-07P1N8A80DNS 1619598 76

CA-07P1N8A9006 1620138 80

CA-07P1N8A9007 1620080 80

CA-07P1N8A9008 1620037 80

CA-07P1N8A90DN 1620165 80

CA-07P1N8AHZ00 1619844 94

CA-07P1N8AT006 1620284 84

CA-07P1N8AT006S 1619417 82

CA-07P1N8AT007 1620255 84

CA-07P1N8AT007S 1619391 82

CA-07P1N8AT008 1620191 84

CA-07P1N8AT008S 1619363 82

CA-07P1N8AT0DN 1619336 84

CA-07P1N8AT0DNS 1619443 82

CA-07S1N122S00 1619989 92

CA-07S1N126L00 1624047 90

CA-07S1N126Y00 1619873 88

CA-07S1N126Z00 1619899 86

CA-07S1N128006 1619746 78

CA-07S1N128006S 1619575 76

CA-07S1N128007 1619720 78

CA-07S1N128007S 1619530 76

CA-07S1N128008 1619655 78

CA-07S1N128008S 1619504 76

CA-07S1N1280DN 1619772 78

CA-07S1N1280DNS 1619601 76

CA-07S1N129006 1620141 80

CA-07S1N129007 1620115 80

CA-07S1N129008 1620042 80

CA-07S1N1290DN 1620168 80

CA-07S1N12HZ00 1619847 94

CA-07S1N12T006 1620287 84

CA-07S1N12T006S 1619420 82

CA-07S1N12T007 1620258 84

CA-07S1N12T007S 1619394 82

CA-07S1N12T008 1620208 84

CA-07S1N12T008S 1619366 82

CA-07S1N12T0DN 1619339 84

CA-07S1N12T0DNS 1619446 82

CA-07S1N8A2S00 1619987 92

784 PHOENIX CONTACT

http://www.phoenixcontact.net/product/3200218
http://www.phoenixcontact.net/product/3200234
http://www.phoenixcontact.net/product/3200250
http://www.phoenixcontact.net/product/3200276
http://www.phoenixcontact.net/product/1415223
http://www.phoenixcontact.net/product/1415222
http://www.phoenixcontact.net/product/1415224
http://www.phoenixcontact.net/product/1415219
http://www.phoenixcontact.net/product/1415220
http://www.phoenixcontact.net/product/1415221
http://www.phoenixcontact.net/product/1411240
http://www.phoenixcontact.net/product/1411213
http://www.phoenixcontact.net/product/1411205
http://www.phoenixcontact.net/product/1417659
http://www.phoenixcontact.net/product/1425175
http://www.phoenixcontact.net/product/1411241
http://www.phoenixcontact.net/product/1411214
http://www.phoenixcontact.net/product/1411206
http://www.phoenixcontact.net/product/1417660
http://www.phoenixcontact.net/product/1425176
http://www.phoenixcontact.net/product/1411242
http://www.phoenixcontact.net/product/1411215
http://www.phoenixcontact.net/product/1411207
http://www.phoenixcontact.net/product/1414570
http://www.phoenixcontact.net/product/1411249
http://www.phoenixcontact.net/product/1411243
http://www.phoenixcontact.net/product/1411216
http://www.phoenixcontact.net/product/1411208
http://www.phoenixcontact.net/product/1417661
http://www.phoenixcontact.net/product/1411250
http://www.phoenixcontact.net/product/1411244
http://www.phoenixcontact.net/product/1411217
http://www.phoenixcontact.net/product/1411209
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Artikelnummers
Alfabetisch

CA-07S1N8A6L00 1624031 90

CA-07S1N8A6Y00 1619871 88

CA-07S1N8A6Z00 1619897 86

CA-07S1N8A8006 1619744 78

CA-07S1N8A8006S 1619573 76

CA-07S1N8A8007 1619718 78

CA-07S1N8A8007S 1619528 76

CA-07S1N8A8008 1619653 78

CA-07S1N8A8008S 1619502 76

CA-07S1N8A80DN 1619770 78

CA-07S1N8A80DNS 1619599 76

CA-07S1N8A9006 1620139 80

CA-07S1N8A9007 1620081 80

CA-07S1N8A9008 1620038 80

CA-07S1N8A90DN 1620166 80

CA-07S1N8AHZ00 1619845 94

CA-07S1N8AT006 1620285 84

CA-07S1N8AT006S 1619418 82

CA-07S1N8AT007 1620256 84

CA-07S1N8AT007S 1619392 82

CA-07S1N8AT008 1620192 84

CA-07S1N8AT008S 1619364 82

CA-07S1N8AT0DN 1619337 84

CA-07S1N8AT0DNS 1619444 82

CA-09P1N122S00 1619972 92

CA-09P1N126L00 1624048 90

CA-09P1N126Y00 1619868 88

CA-09P1N126Z00 1619894 86

CA-09P1N128006 1619741 78

CA-09P1N128006S 1619570 76

CA-09P1N128007 1619715 78

CA-09P1N128007S 1619525 76

CA-09P1N128008 1619650 78

CA-09P1N128008S 1619499 76

CA-09P1N1280DN 1619767 78

CA-09P1N1280DNS 1619596 76

CA-09P1N129006 1620136 80

CA-09P1N129007 1620078 80

CA-09P1N129008 1620035 80

CA-09P1N1290DN 1620163 80

CA-09P1N12AD00 1621746 96

CA-09P1N12HZ00 1619842 94

CA-09P1N12T006 1620282 84

CA-09P1N12T006S 1619415 82

CA-09P1N12T007 1620253 84

CA-09P1N12T007S 1619389 82

CA-09P1N12T008 1620189 84

CA-09P1N12T008S 1619361 82

CA-09P1N12T0DN 1619334 84

CA-09P1N12T0DNS 1619441 82

CA-09P1N8A2S00 1619970 92

CA-09P1N8A6L00 1624024 90

CA-09P1N8A6Y00 1619866 88

CA-09P1N8A6Z00 1619892 86

CA-09P1N8A8006 1619739 78

CA-09P1N8A8006S 1619568 76

CA-09P1N8A8007 1619711 78

CA-09P1N8A8007S 1619523 76

CA-09P1N8A8008 1619648 78

CA-09P1N8A8008S 1619497 76

CA-09P1N8A80DN 1619765 78

CA-09P1N8A80DNS 1619594 76

CA-09P1N8A9006 1620134 80

CA-09P1N8A9007 1620076 80

CA-09P1N8A9008 1620033 80

CA-09P1N8A90DN 1620161 80

CA-09P1N8AAD00 1621735 96

CA-09P1N8AHZ00 1619791 94

CA-09P1N8AT006 1620280 84

CA-09P1N8AT006S 1619413 82

CA-09P1N8AT007 1620251 84

CA-09P1N8AT007S 1619387 82

CA-09P1N8AT008 1620187 84

CA-09P1N8AT008S 1619359 82

CA-09P1N8AT0DN 1619332 84

CA-09P1N8AT0DNS 1619439 82

CA-09S1N122S00 1619973 92

CA-09S1N126L00 1624049 90

CA-09S1N126Y00 1619869 88

CA-09S1N126Z00 1619895 86

CA-09S1N128006 1619742 78

CA-09S1N128006S 1619571 76

CA-09S1N128007 1619716 78

CA-09S1N128007S 1619526 76

CA-09S1N128008 1619651 78

CA-09S1N128008S 1619500 76

CA-09S1N1280DN 1619768 78

CA-09S1N1280DNS 1619597 76

CA-09S1N129006 1620137 80

CA-09S1N129007 1620079 80

CA-09S1N129008 1620036 80

CA-09S1N1290DN 1620164 80

CA-09S1N12HZ00 1619843 94

CA-09S1N12T006 1620283 84

CA-09S1N12T006S 1619416 82

CA-09S1N12T007 1620254 84

CA-09S1N12T007S 1619390 82

CA-09S1N12T008 1620190 84

CA-09S1N12T008S 1619362 82

CA-09S1N12T0DN 1619335 84

CA-09S1N12T0DNS 1619442 82

CA-09S1N8A2S00 1619971 92

CA-09S1N8A6L00 1624032 90

CA-09S1N8A6Y00 1619867 88

CA-09S1N8A6Z00 1619893 86

CA-09S1N8A8006 1619740 78

CA-09S1N8A8006S 1619569 76

CA-09S1N8A8007 1619714 78

CA-09S1N8A8007S 1619524 76

CA-09S1N8A8008 1619649 78

CA-09S1N8A8008S 1619498 76

CA-09S1N8A80DN 1619766 78

CA-09S1N8A80DNS 1619595 76

CA-09S1N8A9006 1620135 80

CA-09S1N8A9007 1620077 80

CA-09S1N8A9008 1620034 80

CA-09S1N8A90DN 1620162 80

CA-09S1N8AHZ00 1619841 94

CA-09S1N8AT006 1620281 84

CA-09S1N8AT006S 1619414 82

CA-09S1N8AT007 1620252 84

CA-09S1N8AT007S 1619388 82

CA-09S1N8AT008 1620188 84

CA-09S1N8AT008S 1619360 82

CA-09S1N8AT0DN 1619333 84

CA-09S1N8AT0DNS 1619440 82

CA-12F1N8A8502 1619625 103

CA-12F1N8A8502S 1619466 102

CA-12F1N8A8503 1619616 103

CA-12F1N8A8503S 1619460 102

CA-12F1N8A8504 1619610 103

CA-12F1N8A8504S 1619454 102

CA-12F1N8A85DU 1619631 103

CA-12F1N8A85DUS 1619472 102

CA-12F1N8A9502 1620009 104

CA-12F1N8A9503 1620003 104

CA-12F1N8A9504 1619997 104

CA-12F1N8A95DU 1620016 104

CA-12F2N8A8502 1619627 103

CA-12F2N8A8502S 1619468 102

CA-12F2N8A8503 1619618 103

CA-12F2N8A8503S 1619462 102

CA-12F2N8A8504 1619612 103

CA-12F2N8A8504S 1619456 102

CA-12F2N8A85DU 1619633 103

CA-12F2N8A85DUS 1619474 102

CA-12F2N8A9502 1620011 104

CA-12F2N8A9503 1620005 104

CA-12F2N8A9504 1619999 104

CA-12F2N8A95DU 1620018 104

CA-12M1N8A8502 1619624 103

CA-12M1N8A8502S 1619465 102

CA-12M1N8A8503 1619615 103

CA-12M1N8A8503S 1619459 102

CA-12M1N8A8504 1619609 103

CA-12M1N8A8504S 1619453 102

CA-12M1N8A85DU 1619630 103

CA-12M1N8A85DUS 1619471 102

CA-12M1N8A9502 1620008 104

CA-12M1N8A9503 1620002 104

CA-12M1N8A9504 1619996 104

CA-12M1N8A95DU 1620015 104

CA-12M2N8A8502 1619626 103

CA-12M2N8A8502S 1619467 102

CA-12M2N8A8503 1619617 103

CA-12M2N8A8503S 1619461 102

CA-12M2N8A8504 1619611 103

CA-12M2N8A8504S 1619455 102

CA-12M2N8A85DU 1619632 103

CA-12M2N8A85DUS 1619473 102

CA-12M2N8A9502 1620010 104

CA-12M2N8A9503 1620004 104

CA-12M2N8A9504 1619998 104

CA-12M2N8A95DU 1620017 104

CA-12P1N122S00 1619968 92

CA-12P1N126L00 1624050 90

CA-12P1N126Y00 1619864 88

CA-12P1N126Z00 1619890 86

CA-12P1N128006 1619737 78

CA-12P1N128006S 1619548 76

CA-12P1N128007 1619709 78

CA-12P1N128007S 1619521 76

CA-12P1N128008 1619646 78

CA-12P1N128008S 1619495 76

CA-12P1N1280DN 1619763 78

CA-12P1N1280DNS 1619592 76

CA-12P1N129006 1620132 80

CA-12P1N129007 1620074 80

CA-12P1N129008 1620031 80

CA-12P1N1290DN 1620159 80

CA-12P1N12AD00 1621741 96

CA-12P1N12HZ00 1619789 94

CA-12P1N12T006 1620278 84

CA-12P1N12T006S 1619411 82

CA-12P1N12T007 1620249 84

CA-12P1N12T007S 1619385 82

CA-12P1N12T008 1620185 84

CA-12P1N12T008S 1619357 82

CA-12P1N12T0DN 1619330 84

CA-12P1N12T0DNS 1619437 82

CA-12P1N8A2S00 1619966 92

CA-12P1N8A6L00 1624026 90

CA-12P1N8A6Y00 1619862 88

CA-12P1N8A6Z00 1619888 86

CA-12P1N8A8006 1619735 78

CA-12P1N8A8006S 1619546 76

CA-12P1N8A8007 1619707 78

CA-12P1N8A8007S 1619519 76

CA-12P1N8A8008 1619644 78

CA-12P1N8A8008S 1619488 76

CA-12P1N8A80DN 1619761 78

CA-12P1N8A80DNS 1619590 76

CA-12P1N8A9006 1620130 80

CA-12P1N8A9007 1620072 80

CA-12P1N8A9008 1620029 80

CA-12P1N8A90DN 1620157 80

CA-12P1N8AAD00 1621738 96

CA-12P1N8AHZ00 1619787 94

CA-12P1N8AT006 1620276 84

CA-12P1N8AT006S 1619409 82

CA-12P1N8AT007 1620247 84

CA-12P1N8AT007S 1619383 82

CA-12P1N8AT008 1620183 84

CA-12P1N8AT008S 1619354 82

CA-12P1N8AT0DN 1620302 84

CA-12P1N8AT0DNS 1619435 82

CA-12S1N122S00 1619969 92

CA-12S1N126L00 1624051 90

CA-12S1N126Y00 1619865 88

CA-12S1N126Z00 1619891 86

CA-12S1N128006 1619738 78

CA-12S1N128006S 1619567 76

CA-12S1N128007 1619710 78

CA-12S1N128007S 1619522 76

CA-12S1N128008 1619647 78

CA-12S1N128008S 1619496 76

CA-12S1N1280DN 1619764 78

CA-12S1N1280DNS 1619593 76

CA-12S1N129006 1620133 80

CA-12S1N129007 1620075 80

CA-12S1N129008 1620032 80

CA-12S1N1290DN 1620160 80

CA-12S1N12HZ00 1619790 94

CA-12S1N12T006 1620279 84

CA-12S1N12T006S 1619412 82

CA-12S1N12T007 1620250 84

CA-12S1N12T007S 1619386 82

CA-12S1N12T008 1620186 84

CA-12S1N12T008S 1619358 82

CA-12S1N12T0DN 1619331 84

CA-12S1N12T0DNS 1619438 82

CA-12S1N8A2S00 1619967 92

CA-12S1N8A6L00 1624033 90

CA-12S1N8A6Y00 1619863 88

CA-12S1N8A6Z00 1619889 86

CA-12S1N8A8006 1619736 78

CA-12S1N8A8006S 1619547 76

CA-12S1N8A8007 1619708 78

CA-12S1N8A8007S 1619520 76

CA-12S1N8A8008 1619645 78

CA-12S1N8A8008S 1619489 76

CA-12S1N8A80DN 1619762 78

CA-12S1N8A80DNS 1619591 76

CA-12S1N8A9006 1620131 80

CA-12S1N8A9007 1620073 80

CA-12S1N8A9008 1620030 80

CA-12S1N8A90DN 1620158 80

CA-12S1N8AHZ00 1619788 94

CA-12S1N8AT006 1620277 84

CA-12S1N8AT006S 1619410 82

CA-12S1N8AT007 1620248 84

CA-12S1N8AT007S 1619384 82

CA-12S1N8AT008 1620184 84

CA-12S1N8AT008S 1619356 82

CA-12S1N8AT0DN 1620303 84

CA-12S1N8AT0DNS 1619436 82

CA-17F1N8A8502 1619623 103

CA-17F1N8A8502S 1619464 102

CA-17F1N8A8503 1619614 103

CA-17F1N8A8503S 1619458 102

CA-17F1N8A8504 1619608 103

CA-17F1N8A8504S 1619452 102

CA-17F1N8A85DU 1619629 103

CA-17F1N8A85DUS 1619470 102

CA-17F1N8A9502 1620007 104

CA-17F1N8A9503 1620001 104

CA-17F1N8A9504 1619995 104

CA-17F1N8A95DU 1620014 104

CA-17M1N8A8502 1619619 103

CA-17M1N8A8502S 1619463 102

CA-17M1N8A8503 1619613 103

CA-17M1N8A8503S 1619457 102

CA-17M1N8A8504 1619607 103

CA-17M1N8A8504S 1619451 102

CA-17M1N8A85DU 1619628 103

CA-17M1N8A85DUS 1619469 102

CA-17M1N8A9502 1620006 104

CA-17M1N8A9503 1620000 104

CA-17M1N8A9504 1619994 104

CA-17M1N8A95DU 1620013 104

CA-17P1N122S00 1619960 93

CA-17P1N126L00 1624055 91

CA-17P1N126Y00 1619856 89

CA-17P1N126Z00 1619882 87

CA-17P1N128006 1619729 79

CA-17P1N128006S 1619540 77

CA-17P1N128007 1619701 79

CA-17P1N128007S 1619513 77

CA-17P1N128008 1619638 79

CA-17P1N128008S 1619482 77

CA-17P1N1280DN 1619755 79

CA-17P1N1280DNS 1619584 77

CA-17P1N129006 1620124 81

CA-17P1N129007 1620051 81

CA-17P1N129008 1620023 81

CA-17P1N1290DN 1620150 81

CA-17P1N12AD00 1621745 96

CA-17P1N12HZ00 1619781 95

CA-17P1N12T006 1620267 85

CA-17P1N12T006S 1619403 83
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CA-17P1N12T007 1620217 85

CA-17P1N12T007S 1619377 83

CA-17P1N12T008 1620177 85

CA-17P1N12T008S 1619348 83

CA-17P1N12T0DN 1620296 85

CA-17P1N12T0DNS 1619429 83

CA-17P1N8A2S00 1619958 93

CA-17P1N8A6L00 1624029 91

CA-17P1N8A6Y00 1619854 89

CA-17P1N8A6Z00 1619880 87

CA-17P1N8A8006 1619727 79

CA-17P1N8A8006S 1619538 77

CA-17P1N8A8007 1619699 79

CA-17P1N8A8007S 1619511 77

CA-17P1N8A8008 1619636 79

CA-17P1N8A8008S 1619480 77

CA-17P1N8A80DN 1619753 79

CA-17P1N8A80DNS 1619582 77

CA-17P1N8A9006 1620122 81

CA-17P1N8A9007 1620049 81

CA-17P1N8A9008 1620021 81

CA-17P1N8A90DN 1620148 81

CA-17P1N8AAD00 1621744 96

CA-17P1N8AHZ00 1619779 95

CA-17P1N8AT006 1620265 85

CA-17P1N8AT006S 1619401 83

CA-17P1N8AT007 1620215 85

CA-17P1N8AT007S 1619375 83

CA-17P1N8AT008 1620175 85

CA-17P1N8AT008S 1619346 83

CA-17P1N8AT0DN 1620294 85

CA-17P1N8AT0DNS 1619427 83

CA-17S1N122S00 1619961 93

CA-17S1N126L00 1624056 91

CA-17S1N126Y00 1619857 89

CA-17S1N126Z00 1619883 87

CA-17S1N128006 1619730 79

CA-17S1N128006S 1619541 77

CA-17S1N128007 1619702 79

CA-17S1N128007S 1619514 77

CA-17S1N128008 1619639 79

CA-17S1N128008S 1619483 77

CA-17S1N1280DN 1619756 79

CA-17S1N1280DNS 1619585 77

CA-17S1N129006 1620125 81

CA-17S1N129007 1620052 81

CA-17S1N129008 1620024 81

CA-17S1N1290DN 1620151 81

CA-17S1N12HZ00 1619782 95

CA-17S1N12T006 1620268 85

CA-17S1N12T006S 1619404 83

CA-17S1N12T007 1620218 85

CA-17S1N12T007S 1619378 83

CA-17S1N12T008 1620178 85

CA-17S1N12T008S 1619349 83

CA-17S1N12T0DN 1620297 85

CA-17S1N12T0DNS 1619430 83

CA-17S1N8A2S00 1619959 93

CA-17S1N8A6L00 1624035 91

CA-17S1N8A6Y00 1619855 89

CA-17S1N8A6Z00 1619881 87

CA-17S1N8A8006 1619728 79

CA-17S1N8A8006S 1619539 77

CA-17S1N8A8007 1619700 79

CA-17S1N8A8007S 1619512 77

CA-17S1N8A8008 1619637 79

CA-17S1N8A8008S 1619481 77

CA-17S1N8A80DN 1619754 79

CA-17S1N8A80DNS 1619583 77

CA-17S1N8A9006 1620123 81

CA-17S1N8A9007 1620050 81

CA-17S1N8A9008 1620022 81

CA-17S1N8A90DN 1620149 81

CA-17S1N8AHZ00 1619780 95

CA-17S1N8AT006 1620266 85

CA-17S1N8AT006S 1619402 83

CA-17S1N8AT007 1620216 85

CA-17S1N8AT007S 1619376 83

CA-17S1N8AT008 1620176 85

CA-17S1N8AT008S 1619347 83

CA-17S1N8AT0DN 1620295 85

CA-17S1N8AT0DNS 1619428 83

CA-19P1N122S00 1619956 93

CA-19P1N126L00 1624057 91

CA-19P1N126Y00 1619852 89

CA-19P1N126Z00 1619878 87

CA-19P1N128006 1619725 79

CA-19P1N128006S 1619536 77

CA-19P1N128007 1619660 79

CA-19P1N128007S 1619509 77

CA-19P1N128008 1619634 79

CA-19P1N128008S 1619478 77

CA-19P1N1280DN 1619751 79

CA-19P1N1280DNS 1619580 77

CA-19P1N129006 1620120 81

CA-19P1N129007 1620047 81

CA-19P1N129008 1620019 81

CA-19P1N1290DN 1620146 81

CA-19P1N12HZ00 1619777 95

CA-19P1N12T006 1620263 85

CA-19P1N12T006S 1619399 83

CA-19P1N12T007 1620213 85

CA-19P1N12T007S 1619373 83

CA-19P1N12T008 1620173 85

CA-19P1N12T008S 1619344 83

CA-19P1N12T0DN 1620292 85

CA-19P1N12T0DNS 1619425 83

CA-19S1N122S00 1619957 93

CA-19S1N126L00 1624058 91

CA-19S1N126Y00 1619853 89

CA-19S1N126Z00 1619879 87

CA-19S1N128006 1619726 79

CA-19S1N128006S 1619537 77

CA-19S1N128007 1619661 79

CA-19S1N128007S 1619510 77

CA-19S1N128008 1619635 79

CA-19S1N128008S 1619479 77

CA-19S1N1280DN 1619752 79

CA-19S1N1280DNS 1619581 77

CA-19S1N129006 1620121 81

CA-19S1N129007 1620048 81

CA-19S1N129008 1620020 81

CA-19S1N1290DN 1620147 81

CA-19S1N12HZ00 1619778 95

CA-19S1N12T006 1620264 85

CA-19S1N12T006S 1619400 83

CA-19S1N12T007 1620214 85

CA-19S1N12T007S 1619374 83

CA-19S1N12T008 1620174 85

CA-19S1N12T008S 1619345 83

CA-19S1N12T0DN 1620293 85

CA-19S1N12T0DNS 1619426 83

CA-1RP1N8A2S00 1624014 93

CA-1RP1N8A6L00 1623630 91

CA-1RP1N8A6Y00 1624016 89

CA-1RP1N8A6Z00 1624018 87

CA-1RP1N8A8006 1623843 79

CA-1RP1N8A8006S 1623835 77

CA-1RP1N8A8007 1623841 79

CA-1RP1N8A8007S 1623833 77

CA-1RP1N8A8008 1623839 79

CA-1RP1N8A8008S 1623831 77

CA-1RP1N8A80DN 1623845 79

CA-1RP1N8A80DNS 1623837 77

CA-1RP1N8A9006 1624013 81

CA-1RP1N8A9007 1624012 81

CA-1RP1N8A9008 1624011 81

CA-1RP1N8A90DN 1624010 81

CA-1RP1N8AHZ00 1624020 95

CA-1RP1N8AT006 1624076 85

CA-1RP1N8AT006S 1624085 83

CA-1RP1N8AT007 1624077 85

CA-1RP1N8AT007S 1624086 83

CA-1RP1N8AT008 1624078 85

CA-1RP1N8AT008S 1624087 83

CA-1RP1N8AT0DN 1624075 85

CA-1RP1N8AT0DNS 1624084 83

CA-1RS1N8A2S00 1624015 93

CA-1RS1N8A6L00 1623629 91

CA-1RS1N8A6Y00 1624017 89

CA-1RS1N8A6Z00 1624019 87

CA-1RS1N8A8006 1623844 79

CA-1RS1N8A8006S 1623836 77

CA-1RS1N8A8007 1623842 79

CA-1RS1N8A8007S 1623834 77

CA-1RS1N8A8008 1623840 79

CA-1RS1N8A8008S 1623832 77

CA-1RS1N8A80DN 1623846 79

CA-1RS1N8A80DNS 1623838 77

CA-1RS1N8A9006 1624009 81

CA-1RS1N8A9007 1624008 81

CA-1RS1N8A9008 1624007 81

CA-1RS1N8A90DN 1624006 81

CA-1RS1N8AHZ00 1624021 95

CA-1RS1N8AT006 1624072 85

CA-1RS1N8AT006S 1624081 83

CA-1RS1N8AT007 1624073 85

CA-1RS1N8AT007S 1624082 83

CA-1RS1N8AT008 1624074 85

CA-1RS1N8AT008S 1624083 83

CA-1RS1N8AT0DN 1624071 85

CA-1RS1N8AT0DNS 1624080 83

CA-Z0001 1620699 182

CA-Z0077 1627224 187

CA-Z0110 1620700 184

CA-Z0111 1620701 184

CA-Z0112 1620702 184

CA-Z0120 1620704 184

CA-Z0121 1620705 184

CA-Z0122 1620706 184

CASE HC EVO OVERVIEW 5053053 636

CC-0,8-ST-0,34-MS AU 1452372 41

CC-1,0-ST-0,34-MS AU 1452356 41

CC0,6-TS-0,34M AU PU100 1423643 19

CC1,0-TS-1,00F AU PU100 1423646 19

CC1,0-TS-1,00M AU PU100 1423645 19

CES-B10-HFFS-PLBK 0801663 684

CES-B10-SF-PLBK 0801655 685

CES-B10-SFC-M 0801645 685

CES-B10-SFFS-PLBK 0801660 685

CES-B10-WRG-BK 0801725 684

CES-B16-8XSRC-BK 1411073 685

CES-B16-HFFS-PLBK 0801662 684

CES-B16-SF-PLBK 0801651 685

CES-B16-SFC-M 0801642 685

CES-B16-SFFS-PLBK 0801659 685

CES-B16-WRG-BK 0801726 684

CES-B24-10XSRC-BK 1411074 685

CES-B24-HFFS-PLBK 0801661 684

CES-B24-SF-PLBK 0801647 685

CES-B24-SFC-M 0801641 685

CES-B24-SFFS-PLBK 0801658 685

CES-B24-WRG-BK 0801727 684

CES-LRC-BK 0801719 686

CES-LRG-BK 0801671 686

CES-LRG-BK-15 0801619 686

CES-LRG-BK-16 0801621 686

CES-LRG-BK-17 0801624 686

CES-LRG-BK-18 0801626 686

CES-LRG-BK-19 0801629 686

CES-LRG-BK-20 0801631 686

CES-LRG-BK-21 0801634 686

CES-LRG-BK-22 0801637 686

CES-LRG-BK-23 0801638 686

CES-LRG-BK-24 0801639 686

CES-LRG-BK-25 0801640 686

CES-LRG-BK-26 0801643 686

CES-LRG-BK-27 0801644 686

CES-LRG-BK-28 0801646 686

CES-LRG-BK-29 0801648 686

CES-LRG-BK-30 0801650 686

CES-LRG-BK-31 0801653 686

CES-LRG-BK-32 0801654 686

CES-LRG-BK-33 0801656 686

CES-LTPG-GY 0801716 688

CES-LTPG-GY-15 0801687 688

CES-LTPG-GY-16 0801688 688

CES-LTPG-GY-17 0801689 688

CES-LTPG-GY-18 0801690 688

CES-LTPG-GY-19 0801691 688

CES-LTPG-GY-20 0801692 688

CES-LTPG-GY-21 0801693 688

CES-LTPG-GY-22 0801695 688

CES-LTPG-GY-23 0801696 688

CES-LTPG-GY-24 0801697 688

CES-LTPG-GY-25 0801698 688

CES-LTPG-GY-26 0801699 688

CES-LTPG-GY-27 0801700 688

CES-LTPG-GY-28 0801701 688

CES-LTPG-GY-29 0801702 688

CES-LTPG-GY-30 0801703 688

CES-LTPG-GY-31 0801705 688

CES-LTPG-GY-32 0801706 688

CES-LTPG-GY-33 0801707 688

CES-SFFS-H 0801728 685

CES-SRC-BK 0801718 686

CES-SRG-BK 0801670 686

CES-SRG-BK-10 0801620 686

CES-SRG-BK-11 0801618 686

CES-SRG-BK-12 0801617 686

CES-SRG-BK-13 0801616 686

CES-SRG-BK-14 0801615 686

CES-SRG-BK-15 1410563 686

CES-SRG-BK-16 1410576 686

CES-SRG-BK-17 1410589 686

CES-SRG-BK-1ASI-L 1410042 687

CES-SRG-BK-1ASI-R 0801667 687

CES-SRG-BK-2 0801635 686

CES-SRG-BK-2ASI-LL 1410055 687

CES-SRG-BK-2ASI-LR 0801669 687

CES-SRG-BK-2ASI-RR 0801668 687

CES-SRG-BK-2X3 1410398 687

CES-SRG-BK-2X4 1410408 687

CES-SRG-BK-2X5 0801657 687

CES-SRG-BK-2X6 0801664 687

CES-SRG-BK-2X7 1410084 687

CES-SRG-BK-2X8 1410097 687

CES-SRG-BK-2X9 1410411 687

CES-SRG-BK-3 0801633 686

CES-SRG-BK-4 0801632 686

CES-SRG-BK-4X3 0801665 687

CES-SRG-BK-4X4 0801666 687

CES-SRG-BK-4X5 1410107 687

CES-SRG-BK-4X6 1410152 687

CES-SRG-BK-5 0801630 686

CES-SRG-BK-6 0801628 686

CES-SRG-BK-7 0801627 686

CES-SRG-BK-8 0801625 686

CES-SRG-BK-9 0801622 686

CES-STPG-GY 0801715 688

CES-STPG-GY-10 0801682 688

CES-STPG-GY-11 0801683 688

CES-STPG-GY-12 0801684 688

CES-STPG-GY-13 0801685 688

CES-STPG-GY-14 0801686 688

CES-STPG-GY-15 1410521 688

CES-STPG-GY-16 1410534 688

CES-STPG-GY-17 1410547 688

CES-STPG-GY-1ASI-L 1410068 689

CES-STPG-GY-1ASI-R 0801712 689

CES-STPG-GY-2 0801672 688

CES-STPG-GY-2ASI-LL 1410071 689

CES-STPG-GY-2ASI-LR 0801714 689

CES-STPG-GY-2ASI-RR 0801713 689

CES-STPG-GY-2X3 1410424 689

CES-STPG-GY-2X4 1410438 689

CES-STPG-GY-2X5 0801708 689

CES-STPG-GY-2X6 0801709 689

CES-STPG-GY-2X7 1410110 689

CES-STPG-GY-2X8 1410123 689

CES-STPG-GY-2X9 1410440 689

CES-STPG-GY-3 0801673 688

CES-STPG-GY-4 0801674 688

CES-STPG-GY-4X3 0801710 689

CES-STPG-GY-4X4 0801711 689

CES-STPG-GY-4X5 1410136 689

CES-STPG-GY-4X6 1410149 689

CES-STPG-GY-5 0801675 688

CES-STPG-GY-6 0801676 688

CES-STPG-GY-7 0801677 688
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CES-STPG-GY-8 0801679 688

CES-STPG-GY-9 0801680 688

CK1,6-ED-0,37BU AG 1663394 503

CK1,6-ED-0,37BU AU 1674969 503

CK1,6-ED-0,37ST AG 1663336 503

CK1,6-ED-0,37ST AU 1674901 503

CK1,6-ED-0,50BU AG 1663404 503

CK1,6-ED-0,50BU AU 1674480 503

CK1,6-ED-0,50ST AG 1663349 503

CK1,6-ED-0,50ST AU 1672453 503

CK1,6-ED-0,75BU AG 1663417 503

CK1,6-ED-0,75BU AU 1672440 503

CK1,6-ED-0,75ST AG 1663352 503

CK1,6-ED-0,75ST AU 1674914 503

CK1,6-ED-1,00BU AG 1663420 503

CK1,6-ED-1,00BU AU 1674943 503

CK1,6-ED-1,00ST AG 1663365 503

CK1,6-ED-1,00ST AU 1674888 503

CK1,6-ED-1,50BU AG 1663433 503

CK1,6-ED-1,50BU AU 1674930 503

CK1,6-ED-1,50ST AG 1663378 503

CK1,6-ED-1,50ST AU 1674875 503

CK1,6-ED-2,50BU AG 1663446 503

CK1,6-ED-2,50BU AU 1674985 503

CK1,6-ED-2,50ST AG 1663381 503

CK1,6-ED-2,50ST AU 1674927 503

CK1,6-ED-BB 1645888 657

CK1,6-ED-BU-POF 1885004 668

CK1,6-ED-ST-POF 1884995 668

CK1,6/2,5-MWZ 1676734 669

CK2,5-ED-0,50BU AG 1663640 505

CK2,5-ED-0,50BU AU 1674859 505

CK2,5-ED-0,50ST AG 1663572 505

CK2,5-ED-0,50ST AU 1674804 505

CK2,5-ED-0,5BU CUNI 1585757 668

CK2,5-ED-0,5BU FE 1585773 668

CK2,5-ED-0,5ST CUNI 1585744 668

CK2,5-ED-0,5ST FE 1585760 668

CK2,5-ED-0,75BU AG 1663653 505

CK2,5-ED-0,75ST AG 1663585 505

CK2,5-ED-1,00BU AG 1663666 505

CK2,5-ED-1,00BU AU 1674833 505

CK2,5-ED-1,00ST AG 1663598 505

CK2,5-ED-1,00ST AU 1674781 505

CK2,5-ED-1,00ST-S AG 1663857 553

CK2,5-ED-1,50BU AG 1663679 505

CK2,5-ED-1,50BU AU 1674820 505

CK2,5-ED-1,50ST AG 1663608 505

CK2,5-ED-1,50ST AU 1674778 505

CK2,5-ED-1,50ST-S AG 1663860 553

CK2,5-ED-2,50BU AG 1663682 505

CK2,5-ED-2,50BU AU 1674862 505

CK2,5-ED-2,50ST AG 1663611 505

CK2,5-ED-2,50ST AU 1674817 505

CK2,5-ED-2,50ST-S AG 1663873 553

CK2,5-ED-3,00BU AG 1663695 505

CK2,5-ED-3,00ST AG 1663624 505

CK2,5-ED-4,00BU AG 1663705 513

CK2,5-ED-4,00BU AU 1674846 513

CK2,5-ED-4,00ST AG 1663637 513

CK2,5-ED-4,00ST AU 1674794 513

CK2,5-ED-BB 1584693 657

CK2,5-EWZ 1662722 670

CK4,0-ED-1,50BU AG 1663271 507

CK4,0-ED-1,50ST AG 1663239 507

CK4,0-ED-10,00BU AG 1586183 507

CK4,0-ED-10,00ST AG 1586198 507

CK4,0-ED-2,50BU AG 1663284 507

CK4,0-ED-2,50ST AG 1663242 507

CK4,0-ED-4,00BU AG 1663297 507

CK4,0-ED-4,00ST AG 1663255 507

CK4,0-ED-6,00BU AG 1663307 507

CK4,0-ED-6,00ST AG 1663268 507

CK4,0-EWZ 1662735 670

CP-HC 1686478 656

CP-HC-S 1410916 656

CP-QPD 1582459 482

CP-QPD 3/4X1,5 1414729 474

CP-QPD 5X1,5 1414760 474

CP-QPD 5X2,5 1404530 482

CP-QPD 5X6,0 1411402 488

CRIMPFOX RC 2,5 1205448 446

CRIMPFOX-1,6-ED-POF-N 1584839 668

CRIMPFOX-1,6-ER-1,50-AT 1884843 671

CRIMPFOX-1,6/2,5-ED-4,0 1687419 669

CRIMPFOX-CX 4,52 1212094 671

CRIMPFOX-M 1212072 670

CRIMPFOX-M TC 10/DIE 1212076 670

CRIMPFOX-M TC 4/DIE 1212075 670

CRIMPFOX-TC 10 1212114 670

CRIMPFOX-TC 4 1212113 670

CRIMPFOX-TC MP 1212510 671

CT-WZ/A 2765505 378

CUC-BH-M12A1PBK-A/R4BE 1414393 347

CUC-BH-M12A1PBK-S/R4BE 1414396 347

CUC-BH-M12D1PBK-A/R4BE 1414397 347

CUC-BH-M12D1PBK-S/R4BE 1414398 347

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC22 1418789 446

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC24 1418786 446

CUC-DSC-C1BAU-S/DSC28 1418784 446

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC22 1418790 446

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC24 1418788 446

CUC-DSC-J1BAU-S/DSC28 1418787 446

CUC-F-D1ZNI-S/R4GC8 1419022 355

CUC-F-J1ZNI-S/R4IDC8 1418984 355

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 1417274 395

CUC-IND-C1ZNI-B/R4IE8 1421876 377

CUC-IND-C1ZNI-B/R4IP8 1421127 377

CUC-IND-C1ZNI-S/R4IE8 1421607 377

CUC-IND-C1ZNI-S/R4IP8 1421126 377

CUC-IND-C1ZNI-T/R4IE8 1421877 377

CUC-IND-C1ZNI-T/R4IP8 1421128 377

CUC-K-J1ZNI-S/R4IDC8 1419021 355

CUC-PP-D1PGY/R4GC8 1418094 379

CUC-PP-D1PGY/R4IDC8 1419024 379

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 1422978 395

CUC-PP-FR19:1U-I-EMPTY:24 BK 1422979 395

CUC-PP-FRAME-19 1407986 394

CUC-PP-FRAME-19 BK 1409140 394

CUC-PP-FRAME-SCREWSET 1407989 394

CUC-PP-MODUL-CABLEFIXSET 1407991 394

CUC-PP-MODUL-COVER 1407988 394

CUC-PP-MODUL-RJ45:6-RJ45:6/... 1407995 394

CUC-PP-PATCHBAY 1407994 394

CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5 1421785 368

CUC-PPC-C2ZNI-SS/24FKP5:FC 1425515 368

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5 1421783 368

CUC-PPC-C2ZNI-SX/24FKP5:FC 1425514 368

CUC-STD-C1PGN-S/R4E8:1 1414400 376

CUC-STD-C1PGN-S/R4EA:1 1414402 376

CUC-STD-C1PGY-S/R4E8:1 1414382 376

CUC-STD-C1PGY-S/R4EA:1 1414395 376

CUC-V04-BU-180 1407409 352

CUC-V04-BU-90 1407408 352

CUC-V04-F-BU/BU-RJ45 1407412 352

CUC-V04-F-POBK-180 1407410 352

CUC-V04-F-POBK-90 1407411 352

CUC-V04-RJ45-POBK-8 1407413 352

CUC-V06-C1PBK-S/R4CE8:1 1414408 354

CUC-V06-C1PBK-S/R4CEA:1 1414410 354

CUC-V06-C1PGY-S/R4CE8:1 1414383 354

CUC-V06-C1PGY-S/R4CEA:1 1414406 354

CUC-V06-F1PGY-UBA/UBBB 1411904 453

CUC-V06-F1PGY-UBB/UBAB 1411905 453

CUC-V14-A-SCREW-M3:20 1413987 364

CUC-V14-A1PBK-BA:50 1413979 364

CUC-V14-A1PBK-PC 1413970 364

CUC-V14-A1RBK-PC 1413985 364

CUC-V14-A1ZNI-R45 1413988 364

CUC-V14-A1ZNI-S180 1413989 364

CUC-V14-A3ST-SR 1413990 364

CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8 1422662 363

CUC-V14-C1ZNI-B/R4E8:10 1422677 363

CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8 1422665 363

CUC-V14-C1ZNI-B/R4P8:10 1422672 363

CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8 1422661 362

CUC-V14-C1ZNI-S/R4E8:10 1422680 362

CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8 1422664 362

CUC-V14-C1ZNI-S/R4P8:10 1422669 362

CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8 1422663 362

CUC-V14-C1ZNI-T/R4E8:10 1422679 362

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8 1422667 362

CUC-V14-C1ZNI-T/R4P8:10 1422674 362

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4B8 1413962 364

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4F8 1413961 364

CUC-V14-F1ZNI-EM/R4O 1413963 364

CUTFOX-ES 1212621 388

CUTFOX-SCRJ-POF 1405247 388

D

DC-B  6-MHR-A3 1581287 680

DC-B  6-MHR-T3 1581285 680

DC-B 6-A-HB-G 1602339 681

DC-B 6-A-HD-G 1602326 681

DC-B 6-A-SA 1602313 681

DC-B 6-CT-M 1602025 678

DC-B 6-CT-P 1581078 681

DC-B 6-HB-M 1602038 678

DC-B 6-HD-M20-M 1602041 679

DC-B 6-HD-M20/M20-M 1602067 679

DC-B 6-HD-M25-M 1602054 679

DC-B 6-HD-M25/M25-M 1602070 679

DC-B 6-HM-M 1602164 679

DC-B 6-HTC-M20-M20-M 1581049 679

DC-B 6-HTC-M25-M25-M 1581052 679

DC-B 6-IB-7X4-PCB- 90 1602180 677

DC-B 6-IB-7X4-PCB-180 1602177 677

DC-B 6-IBT-7X4-UT 1581065 677

DC-B 6-ID-7X4-UT 1602203 676

DC-B 6-SET-3D-M20-M-7X4-UT 1602290 675

DC-B 6-SET-3D-M25-M-7X4-UT 1602300 675

DC-B 6-SET-CO-M20-M-7X4-UT 1602274 675

DC-B 6-SET-CO-M25-M-7X4-UT 1602287 675

DC-B 6-SET-HD-M20-M-7X4-UT 1602216 674

DC-B 6-SET-HD-M25-M-7X4-UT 1602229 674

DC-B 6-SET-TB-M20-M-7X4-UT 1581023 675

DC-B 6-SET-TB-M25-M-7X4-UT 1581036 675

DC-B 6-SET-WF-M20R-M-7X4-UT 1602232 674

DC-B 6-SET-WF-M25R-M-7X4-UT 1602258 674

DC-PCB-M3X20 1602407 677

E

EB  2- 6 0201155 676

EM-CP-PP-ETH 2902802 762

EM-EV-CLR-12V 2903246 762

EMLP (13X9)R 0819453 474

ENLAR-M-KV-M16/M20 1647653 709

ENLAR-M-KV-M20/M25 1647666 709

ENLAR-M-KV-M25/M32 1647679 709

ENLAR-M-KV-M32/M40 1647682 709

EO-AB/PT/15 0804165 723

EO-AB/PT/F 0804175 723

EO-AB/PT/LED/15 0804168 723

EO-AB/PT/LED/F 0804171 723

EO-AB/PT/LED/S/15 0804174 723

EO-AB/PT/S/15 0804173 723

EO-AB/UT/15 0804152 723

EO-AB/UT/F 0804161 723

EO-AB/UT/LED/15 0804155 723

EO-AB/UT/LED/F 0804157 723

EO-AB/UT/LED/S/15 0804160 723

EO-AB/UT/S/15 0804159 723

EO-CF/PT 0804038 722

EO-CF/PT/F 0804047 722

EO-CF/PT/F/GN 0804048 722

EO-CF/PT/GN 0804039 722

EO-CF/PT/LED 0804040 722

EO-CF/PT/LED/F 0804042 722

EO-CF/PT/LED/F/GN 0804043 722

EO-CF/PT/LED/GN 0804041 722

EO-CF/PT/LED/S 0804046 722

EO-CF/PT/S 0804045 722

EO-CF/UT 0804024 722

EO-CF/UT/F 0804034 722

EO-CF/UT/F/GN 0804035 722

EO-CF/UT/GN 0804025 722

EO-CF/UT/LED 0804026 722

EO-CF/UT/LED/F 0804029 722

EO-CF/UT/LED/F/GN 0804030 722

EO-CF/UT/LED/GN 0804027 722

EO-CF/UT/LED/S 0804033 722

EO-CF/UT/S 0804032 722

EO-D/PT 0804009 723

EO-D/PT/GN 0804010 723

EO-D/PT/LED 0804011 723

EO-D/PT/LED/GN 0804012 723

EO-D/UT 0804000 723

EO-D/UT/F 0804005 723

EO-D/UT/F/GN 0804006 723

EO-D/UT/GN 0804001 723

EO-D/UT/LED 0804003 723

EO-D/UT/LED/GN 0804004 723

EO-E/PT/SH 0804020 725

EO-E/PT/SH/GN 0804021 725

EO-E/PT/SH/LED 0804022 725

EO-E/PT/SH/LED/GN 0804023 725

EO-E/UT/SH 0804016 725

EO-E/UT/SH/GN 0804017 725

EO-E/UT/SH/LED 0804018 725

EO-E/UT/SH/LED/GN 0804019 725

EO-G/PT 0804063 725

EO-G/PT/GN 0804064 725

EO-G/PT/LED 0804065 725

EO-G/PT/LED/GN 0804066 725

EO-G/PT/LED/S 0804070 725

EO-G/PT/S 0804069 725

EO-G/UT 0804051 725

EO-G/UT/GN 0804052 725

EO-G/UT/LED 0804053 725

EO-G/UT/LED/GN 0804054 725

EO-G/UT/LED/S 0804059 725

EO-G/UT/S 0804058 725

EO-H/PT 0804080 725

EO-H/PT/GN 0804081 725

EO-H/PT/LED 0804082 725

EO-H/PT/LED/GN 0804083 725

EO-H/UT 0804074 725

EO-H/UT/GN 0804075 725

EO-H/UT/LED 0804076 725

EO-H/UT/LED/GN 0804077 725

EO-I/PT 0804093 727

EO-I/PT/GN 0804094 727

EO-I/PT/LED 0804095 727

EO-I/PT/LED/GN 0804096 727

EO-I/UT 0804087 727

EO-I/UT/GN 0804088 727

EO-I/UT/LED 0804089 727

EO-I/UT/LED/GN 0804090 727

EO-J/PT 0804105 727

EO-J/PT/GN 0804106 727

EO-J/PT/LED 0804107 727

EO-J/PT/LED/GN 0804108 727

EO-J/UT 0804099 727

EO-J/UT/GN 0804100 727

EO-J/UT/LED 0804101 727

EO-J/UT/LED/GN 0804102 727

EO-K/PT 0804119 727

EO-K/PT/GN 0804120 727

EO-K/PT/LED 0804121 727

EO-K/PT/LED/GN 0804122 727

EO-K/UT 0804113 727

EO-K/UT/GN 0804114 727

EO-K/UT/LED 0804115 727

EO-K/UT/LED/GN 0804116 727

EO-L/PT/SH 0804132 724

EO-L/PT/SH/GN 0804133 724

EO-L/PT/SH/LED 0804134 724

EO-L/PT/SH/LED/GN 0804135 724

EO-L/UT/SH 0804126 724

EO-L/UT/SH/GN 0804127 724

EO-L/UT/SH/LED 0804128 724

EO-L/UT/SH/LED/GN 0804129 724

EO-N/PT 0804146 726

EO-N/PT/GN 0804147 726
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http://www.phoenixcontact.net/product/0804018
http://www.phoenixcontact.net/product/0804019
http://www.phoenixcontact.net/product/0804063
http://www.phoenixcontact.net/product/0804064
http://www.phoenixcontact.net/product/0804065
http://www.phoenixcontact.net/product/0804066
http://www.phoenixcontact.net/product/0804070
http://www.phoenixcontact.net/product/0804069
http://www.phoenixcontact.net/product/0804051
http://www.phoenixcontact.net/product/0804052
http://www.phoenixcontact.net/product/0804053
http://www.phoenixcontact.net/product/0804054
http://www.phoenixcontact.net/product/0804059
http://www.phoenixcontact.net/product/0804058
http://www.phoenixcontact.net/product/0804080
http://www.phoenixcontact.net/product/0804081
http://www.phoenixcontact.net/product/0804082
http://www.phoenixcontact.net/product/0804083
http://www.phoenixcontact.net/product/0804074
http://www.phoenixcontact.net/product/0804075
http://www.phoenixcontact.net/product/0804076
http://www.phoenixcontact.net/product/0804077
http://www.phoenixcontact.net/product/0804093
http://www.phoenixcontact.net/product/0804094
http://www.phoenixcontact.net/product/0804095
http://www.phoenixcontact.net/product/0804096
http://www.phoenixcontact.net/product/0804087
http://www.phoenixcontact.net/product/0804088
http://www.phoenixcontact.net/product/0804089
http://www.phoenixcontact.net/product/0804090
http://www.phoenixcontact.net/product/0804105
http://www.phoenixcontact.net/product/0804106
http://www.phoenixcontact.net/product/0804107
http://www.phoenixcontact.net/product/0804108
http://www.phoenixcontact.net/product/0804099
http://www.phoenixcontact.net/product/0804100
http://www.phoenixcontact.net/product/0804101
http://www.phoenixcontact.net/product/0804102
http://www.phoenixcontact.net/product/0804119
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Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag.

EO-N/PT/LED 0804148 726

EO-N/PT/LED/GN 0804149 726

EO-N/UT 0804139 726

EO-N/UT/GN 0804140 726

EO-N/UT/LED 0804142 726

EO-N/UT/LED/GN 0804143 726

EO-SI-FRAME 0804522 722

EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-HS 1627215 766

EV-CC-AC1-L2-NAR-SER-PCB 1623656 766

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS 1622452 763

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB 1622453 763

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-MSTB 1627353 765

EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-PCB-XC-25 1627743 763

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS 1622459 764

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB 1622460 764

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB 1627367 765

EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC-25X 1627742 764

EV-GBAC-PARK 1624142 759

EV-GBDC-PARK 1623770 759

EV-GBDC-PARK-R 1623496 759

EV-GBDC-PARK-SW 1623497 759

EV-GBG3C-1AC16A-5,0M2,5ESBK01 1627599 753

EV-GBG3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627601 753

EV-GBG3C-3AC16A-5,0M2,5ESBK01 1627600 753

EV-GBG3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627602 753

EV-GBG3JK-1AC16A-5,0M2,5ESBK01 1623515 755

EV-GBG3JK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1623516 755

EV-GBG3JK-3AC16A-5,0M2,5ESBK01 1623517 755

EV-GBG3JK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 1624138 755

EV-GBG3K-1AC16A-5,0M2,5ESBK01 1623510 753

EV-GBG3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1623511 753

EV-GBG3K-3AC16A-5,0M2,5ESBK01 1623512 753

EV-GBG3K-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 1624137 753

EV-GBG3PC-1AC16A-5,0M2,5ESBK01 1627603 755

EV-GBG3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627605 755

EV-GBG3PC-3AC16A-5,0M2,5ESBK01 1627604 755

EV-GBG3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627606 755

EV-GBM3C-1AC16A-5,0M2,5ESOG00 1408166 752

EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 1623467 752

EV-GBM3C-1AC32A-5,0M6,0ESOG00 1408167 752

EV-GBM3C-3AC32A-5,0M6,0ESOG00 1408168 752

EV-GBM3PC-1AC16A-5,0M2,5ESOG00 1408161 754

EV-GBM3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 1628127 754

EV-GBM3PC-1AC32A-5,0M6,0ESOG00 1408163 754

EV-GBM3PC-3AC32A-5,0M6,0ESOG00 1408165 754

EV-GBM3S-1AC32A-0,7M6,0E00 1408169 756

EV-GBM3S-3AC32A-0,7M6,0E00 1408170 756

EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10 1408171 756

EV-GBM3SE12-1AC32A-0,7M6,0E10T 1627347 756

EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1408172 756

EV-GBM3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10T 1627558 756

EV-GBM4C-DC125A-5,0M50ESBK00 1622119 739

EV-GBM4C-DC60A-5,0M16ESBK00 1621468 739

EV-GBSC 1623416 757

EV-GBSCO 1623415 757

EV-RCM-C1-AC30-DC6 1622450 767

EV-RCM-C2-AC30-DC6 1622451 767

EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32AC5MES 1628081 769

EV-SET-T2AC-ADV-RCM2-32ASE12 1628082 769

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20AC5MES 1628077 768

EV-SET-T2AC-BAS-RCM1-20ASE12 1628080 768

EV-T1AC-PARK 1624139 759

EV-T1CCS-PARK 1624143 759

EV-T1G2C-1AC15A-5,0M14ASBK01 1628014 743

EV-T1G2C-1AC32A-5,0M10ASBK01 1628422 743

EV-T1G2K-1AC15A-5,0M14ASBK01 1627757 743

EV-T1G2K-1AC32A-5,0M10ASBK01 1628419 743

EV-T1G3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 1627345 743

EV-T1G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 1628013 743

EV-T1G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 1627344 743

EV-T1G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1628096 743

EV-T1G3K-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 1623238 743

EV-T1G3K-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 1627362 743

EV-T1G3K-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 1623239 743

EV-T1G3K-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627356 743

EV-T1L2CC-DC125A-5,0M1ASBK01 1623634 738

EV-T1L2CC-DC60A-5,0M6ASBK01 1623633 738

EV-T1M3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 1621670 742

EV-T1M3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK00 1622045 742

EV-T1M3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK00 1621794 742

EV-T1M3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 1623389 742

EV-T2AC-PARK 1624148 758

EV-T2CCS-PARK 1624153 758

EV-T2G3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 1627126 747

EV-T2G3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 1627354 747

EV-T2G3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 1627127 747

EV-T2G3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627366 747

EV-T2G3C-3AC20A-5,0M2,5ESBK01 1627365 747

EV-T2G3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 1627130 747

EV-T2G3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627355 747

EV-T2G3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 1627131 749

EV-T2G3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 1627982 749

EV-T2G3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 1627133 749

EV-T2G3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627801 749

EV-T2G3PC-3AC20A-4,0M2,5ESBK01 1623508 749

EV-T2G3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK01 1627136 749

EV-T2G3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 1627692 749

EV-T2M3C-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 1405195 746

EV-T2M3C-1AC20A-5,0M2,5ESBK00 1621804 746

EV-T2M3C-1AC32A-4,0M6,0EHBK00 1622042 746

EV-T2M3C-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 1622041 746

EV-T2M3C-3AC32A-4,0M6,0EHBK00 1410088 746

EV-T2M3C-3AC32A-5,0M6,0ESBK00 1622043 746

EV-T2M3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 1405192 748

EV-T2M3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK00 1622118 748

EV-T2M3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK00 1627984 748

EV-T2M3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 1627983 748

EV-T2M3PC-3AC32A-4,0M6,0EHBK00 1622495 748

EV-T2M3PC-3AC32A-5,0M6,0ESBK00 1622044 748

EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E10 1405213 750

EV-T2M3SE12-3AC20A-0,7M2,5E14 1627985 750

EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 1405214 750

EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E14 1627693 750

EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E10 1405215 750

EV-T2M3SE24-3AC20A-0,7M2,5E14 1627986 750

EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10 1405216 750

EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E14 1627987 750

EV-T2M4CC-DC125A-5,0M50ESBK00 1409060 738

EV-T2M4CC-DC200A-5,0M70ESBK00 1621653 738

EV-T2M4CC-DC60A-5,0M16ESBK00 1627124 738

EV-T2SC 1405217 751

EV-T2SC-EM 1627635 751

EV-T2SF 1405218 751

EV-T2SF-EM 1627637 750

EV-TAG3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 1628025 745

EV-TAG3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 1628027 745

EV-TAG3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 1628026 745

EV-TAG3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1628028 745

EV-TAG3PK-1AC20A-4,0M2,5EHBK01 1628020 745

EV-TAG3PK-1AC20A-5,0M2,5ESBK01 1628022 745

EV-TAG3PK-1AC32A-4,0M6,0EHBK01 1628021 745

EV-TAG3PK-1AC32A-5,0M6,0ESBK01 1628023 745

EV-TAM3PC-1AC20A-4,0M2,5EHBK00 1621669 744

EV-TAM3PC-1AC20A-5,0M2,5ESBK00 1628024 744

EV-TAM3PC-1AC32A-4,0M6,0EHBK00 1623120 744

EV-TAM3PC-1AC32A-5,0M6,0ESBK00 1623148 744

EWR 1665075 671

F

FL CAT5 PATCH 0,3 2832250 391

FL CAT5 PATCH 0,5 2832263 391

FL CAT5 PATCH 1,0 2832276 391

FL CAT5 PATCH 1,5 2832221 391

FL CAT5 PATCH 10,0 2832629 391

FL CAT5 PATCH 2,0 2832289 391

FL CAT5 PATCH 3,0 2832292 391

FL CAT5 PATCH 5,0 2832580 391

FL CAT5 PATCH 7,5 2832616 391

FL CAT6 PATCH 0,3 2891181 391

FL CAT6 PATCH 0,5 2891288 391

FL CAT6 PATCH 1,0 2891385 391

FL CAT6 PATCH 1,5 2891482 391

FL CAT6 PATCH 10 2891877 391

FL CAT6 PATCH 12,5 2891369 391

FL CAT6 PATCH 15,0 2891372 391

FL CAT6 PATCH 2,0 2891589 391

FL CAT6 PATCH 20,0 2891576 391

FL CAT6 PATCH 3,0 2891686 391

FL CAT6 PATCH 5,0 2891783 391

FL CAT6 PATCH 7,5 2891880 391

FL COUPLER SC-DUPLEX 2901788 384

FL CRIMPTOOL 2744869 352

FL DUST CVR BK 2891107 392

FL DUST CVR BN 2891301 392

FL DUST CVR BU 2891204 392

FL DUST CVR GN 2891602 392

FL DUST CVR GY 2891505 392

FL DUST CVR RD 2891709 392

FL DUST CVR VT 2891806 392

FL DUST CVR WH 2891903 392

FL DUST CVR YE 2891408 392

FL MM PATCH COUPLER LC-LC 2700312 384

FL PATCH CCODE BK 2891194 393

FL PATCH CCODE BN 2891495 393

FL PATCH CCODE BU 2891291 393

FL PATCH CCODE GN 2891796 393

FL PATCH CCODE GY 2891699 393

FL PATCH CCODE RD 2891893 393

FL PATCH CCODE VT 2891990 393

FL PATCH CCODE YE 2891592 393

FL PATCH GUARD 2891424 393

FL PATCH GUARD KEY 2891521 393

FL PATCH SAFE CLIP 2891246 393

FL PLUG GUARD GN 2891615 392

FL PLUG GUARD KEY 2891327 392

FL PLUG GUARD RD 2891712 392

FL PLUG GUARD WH 2891819 392

FL PORT GUARD 2891220 392

FL RJ45 PROTECT CAP 2832991 393

FL SM PATCH 1,0 LC-LC 2989187 410

FL SM PATCH 1,0 LC-SC 2989190 411

FL SM PATCH 1,0 LC-ST 2989242 411

FL SM PATCH 1,0 SC-SC 2901829 411

FL SM PATCH 1,0 SC-ST 2901832 411

FL SM PATCH 1,0 ST-ST 2901836 411

FL SM PATCH 2,0 LC-LC 2989284 410

FL SM PATCH 2,0 LC-SC 2989297 411

FL SM PATCH 2,0 LC-ST 2989349 411

FL SM PATCH 2,0 SC-SC 2901830 411

FL SM PATCH 2,0 SC-ST 2901833 411

FL SM PATCH 2,0 ST-ST 2901837 411

FL SM PATCH 5,0 LC-LC 2901826 410

FL SM PATCH 5,0 LC-SC 2901827 411

FL SM PATCH 5,0 LC-ST 2901828 411

FL SM PATCH 5,0 SC-SC 2901831 411

FL SM PATCH 5,0 SC-ST 2901834 411

FL SM PATCH 5,0 ST-ST 2901838 411

FL SM PATCH COUPLER LC-LC 2700313 384

FL-PP-RJ45-LSA 2901645 379

FL-PP-RJ45-SC 2901643 379

FL-PP-RJ45-SCC 2901642 379

FL-PP-RJ45/RJ45 2901646 379

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A 2773474 443

FLX ASI DI 4 M12 2773429 442

FLX ASI DI 4 M8 2773403 441

FLX ASI DIO 2/2 M12-2A 2773432 443

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A 2773445 443

FLX ASI DIO 4/4 M8-1A 2773416 441

FLX ASI DO 4 M12-2A 2773458 442

FOC-C-LC:P-GOF-MM 1411294 382

FOC-C-LC:P-GOF-SM-APC 1412476 382

FOC-C-LC:P-GOF-SM-PC 1411295 382

FOC-C-LCDU-GOF-MM 1411052 382

FOC-C-LCDU-GOF-MM/10 1411298 382

FOC-C-LCDU-GOF-SM-APC 1412472 382

FOC-C-LCDU-GOF-SM-APC/10 1412479 382

FOC-C-LCDU-GOF-SM-PC 1411053 382

FOC-C-LCDU-GOF-SM-PC/10 1411299 382

FOC-C-SC:P-GOF-MM 1411296 383

FOC-C-SC:P-GOF-SM-APC 1412478 383

FOC-C-SC:P-GOF-SM-PC 1411297 383

FOC-C-SCDU-GOF-MM 1411292 383

FOC-C-SCDU-GOF-MM/10 1411302 383

FOC-C-SCDU-GOF-SM-APC 1412474 383

FOC-C-SCDU-GOF-SM-APC/10 1412481 383

FOC-C-SCDU-GOF-SM-PC 1411293 383

FOC-C-SCDU-GOF-SM-PC/10 1411303 383

FOC-C-SCDU-PCF 1411305 381

FOC-C-SCRJ-GOF-MM 1411290 383

FOC-C-SCRJ-GOF-MM/10 1411300 383

FOC-C-SCRJ-GOF-SM-APC 1412473 383

FOC-C-SCRJ-GOF-SM-APC/10 1412480 383

FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC 1411291 383

FOC-C-SCRJ-GOF-SM-PC/10 1411301 383

FOC-C-SCRJ-PCF 1411304 381

FOC-FS:A-FS:A-GZ04/... 1406532 414

FOC-FS:A-FS:A-GZ04/1 1409855 414

FOC-FS:A-LC:A-GZ04/... 1413787 415

FOC-FS:A-LC:A-GZ04/1 1413825 415

FOC-FS:A-SC:A-GZ04/... 1406536 414

FOC-FS:A-SC:A-GZ04/1 1409857 414

FOC-FS:A-ST:A-GZ04/... 1406535 415

FOC-FS:A-ST:A-GZ04/1 1409856 415

FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/1 1408873 349

FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/2 1408872 349

FOC-HCS-GI-1005/M12-C/M12-C/5 1416693 349

FOC-HCS-GI-1005/M12-C/SCRJ/1 1408867 349

FOC-HCS-GI-1005/M12-C/SCRJ/2 1408866 349

FOC-HCS-GI-1005/M12-C/SCRJ/5 1416651 349

FOC-LC:A-LC:A-GZ01/... 1405688 417

FOC-LC:A-LC:A-GZ01/1 1409787 417

FOC-LC:A-LC:A-GZ01/2 1400604 417

FOC-LC:A-LC:A-GZ02/1 1409788 419

FOC-LC:A-LC:A-GZ02/2 1400621 419

FOC-LC:A-LC:A-GZ03/... 1405690 421

FOC-LC:A-LC:A-GZ03/1 1409789 421

FOC-LC:A-LC:A-GZ03/2 1400622 421

FOC-LC:A-LC:A-GZ04/... 1413788 415

FOC-LC:A-LC:A-GZ04/1 1413826 415

FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... 1405694 417

FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/1 1409793 417

FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/2 1400682 417

FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... 1405695 419

FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/1 1409796 419

FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/2 1400683 419

FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... 1405696 421

FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/1 1409797 421

FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/2 1400684 421

FOC-M12-BU/BU 1416677 349

FOC-M12-LC:A-GB02/1 1408869 349

FOC-M12-LC:A-GB02/2 1408868 349

FOC-M12-LC:A-GB02/5 1416664 349

FOC-M12-M12-GB02/1 1408875 349

FOC-M12-M12-GB02/2 1408874 349

FOC-M12-M12-GB02/5 1416703 349

FOC-M12-MNNA-TC-1300 1416729 349

FOC-M12-MNNA-TC-650 1416716 349

FOC-M12-RS-GOF 1406423 349

FOC-M12-RS-HCS 1406422 349

FOC-M12-RS-POF 1406421 349

FOC-OE-OE-GB01/... 1406429 412

FOC-OE-OE-GB02/... 1406430 412

FOC-OE-OE-GB03/... 1406431 412

FOC-OE-OE-GZ01/... 1411561 416

FOC-OE-OE-GZ02/... 1411563 418

FOC-OE-OE-GZ03/... 1411564 420

FOC-OE-OE-GZ04/... 1411566 414

FOC-OE-OE-HB01/... 1406432 412

FOC-PN-B-1000/M12-C/M12-C/1 1408871 349

FOC-PN-B-1000/M12-C/M12-C/2 1408870 349

FOC-PN-B-1000/M12-C/M12-C/5 1416680 349

FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/1 1408865 349

FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/2 1408864 349

FOC-PN-B-1000/M12-C/SCRJ/5 1416648 349

FOC-POLISHINGDISC-1.25 1407024 387

FOC-POLISHINGDISC-2.50 1407021 387

FOC-POLISHINGFILM-AO-01.0 1407037 387

FOC-POLISHINGFILM-AO-03.0 1407039 387

FOC-POLISHINGFILM-D-00.1 1407046 387

FOC-POLISHINGFILM-D-01.0 1407042 387

FOC-POLISHINGFILM-D-09.0 1407044 387

FOC-POLISHINGFILM-SK-15.0 1407034 387

FOC-PP-SB-LC:6 1411901 385

FOC-PP-SB-LC:6-OM2-PT 1420318 385

FOC-PP-SB-SC:6 1411902 385

Artikelnummers
Alfabetisch
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FOC-PP-SB-ST:6 1411903 385

FOC-SB-FR19:1U-LCD12-OM2 GY 1418815 386

FOC-SB-FR19:1U-LCD12-OM4 BK 1418817 386

FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OM2 GY 1418816 386

FOC-SB-FR19:1U-LCD24-OM4 BK 1418818 386

FOC-SC:A-LC:A-GZ01/... 1405691 416

FOC-SC:A-LC:A-GZ01/1 1409790 416

FOC-SC:A-LC:A-GZ01/2 1400639 416

FOC-SC:A-LC:A-GZ02/... 1405692 418

FOC-SC:A-LC:A-GZ02/1 1409791 418

FOC-SC:A-LC:A-GZ02/2 1400673 418

FOC-SC:A-LC:A-GZ03/... 1405693 420

FOC-SC:A-LC:A-GZ03/1 1409792 420

FOC-SC:A-LC:A-GZ03/2 1400681 420

FOC-SC:A-LC:A-GZ04/... 1413789 415

FOC-SC:A-LC:A-GZ04/1 1413827 415

FOC-SC:A-SC:A-GZ01/... 1405697 416

FOC-SC:A-SC:A-GZ01/1 1409798 416

FOC-SC:A-SC:A-GZ01/2 1400685 416

FOC-SC:A-SC:A-GZ02/... 1405698 418

FOC-SC:A-SC:A-GZ02/1 1409799 418

FOC-SC:A-SC:A-GZ02/2 1400688 418

FOC-SC:A-SC:A-GZ03/... 1405699 420

FOC-SC:A-SC:A-GZ03/1 1409801 420

FOC-SC:A-SC:A-GZ03/2 1400689 420

FOC-SC:A-SC:A-GZ04/... 1413790 414

FOC-SC:A-SC:A-GZ04/1 1413828 414

FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/... 1405700 416

FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/1 1409810 416

FOC-SC:A-SJ:A-GZ01/2 1400690 416

FOC-SC:A-SJ:A-GZ02/... 1405701 418

FOC-SC:A-SJ:A-GZ02/1 1409811 418

FOC-SC:A-SJ:A-GZ02/2 1400691 418

FOC-SC:A-SJ:A-GZ03/... 1405702 420

FOC-SC:A-SJ:A-GZ03/1 1409812 420

FOC-SC:A-SJ:A-GZ03/2 1400695 420

FOC-SC:A-ST:A-GZ04/... 1413791 415

FOC-SC:A-ST:A-GZ04/1 1413830 415

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ01/... 1405703 416

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ01/1 1409813 416

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ01/2 1400697 416

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ02/... 1405704 418

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ02/1 1409814 418

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ02/2 1400699 418

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ03/... 1405705 420

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ03/1 1409815 420

FOC-SJ:A-SJ:A-GZ03/2 1400700 420

FOC-ST:A-LC:A-GZ01/... 1405706 417

FOC-ST:A-LC:A-GZ01/1 1409816 417

FOC-ST:A-LC:A-GZ01/2 1400701 417

FOC-ST:A-LC:A-GZ02/... 1405707 419

FOC-ST:A-LC:A-GZ02/1 1409818 419

FOC-ST:A-LC:A-GZ02/2 1400702 419

FOC-ST:A-LC:A-GZ04/... 1413792 415

FOC-ST:A-LC:A-GZ04/1 1413831 415

FOC-ST:A-SC:A-GZ01/... 1405708 417

FOC-ST:A-SC:A-GZ01/1 1409819 417

FOC-ST:A-SC:A-GZ01/2 1400703 417

FOC-ST:A-SC:A-GZ02/... 1405709 419

FOC-ST:A-SC:A-GZ02/1 1409821 419

FOC-ST:A-SC:A-GZ02/2 1400705 419

FOC-ST:A-SJ:A-GZ01/... 1405710 417

FOC-ST:A-SJ:A-GZ01/1 1409822 417

FOC-ST:A-SJ:A-GZ01/2 1400706 417

FOC-ST:A-SJ:A-GZ02/... 1405711 419

FOC-ST:A-SJ:A-GZ02/1 1409823 419

FOC-ST:A-SJ:A-GZ02/2 1400711 419

FOC-ST:A-ST:A-GZ01/... 1405712 417

FOC-ST:A-ST:A-GZ01/1 1409824 417

FOC-ST:A-ST:A-GZ01/2 1404768 417

FOC-ST:A-ST:A-GZ04/... 1413821 415

FOC-ST:A-ST:A-GZ04/1 1413832 415

FOC-TOOL-CERAMIC-BLADE 1407019 387

FOC-TOOL-DISPENSER 1406995 387

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-1.25 1407032 386

FOC-TOOL-FERRULECLEANER-2.50 1407029 386

FOC-TOOL-GOF KONF SET 1411049 389

FOC-TOOL-PCF KONF SET 1411051 389

FOC-TOOL-STICKCLEANER-1.25 1407000 386

FOC-TOOL-STICKCLEANER-2.50 1407002 386

FOC-TOOL-STRIPPING-1HOLE-250 1407004 387

FOC-TOOL-STRIPPING-2HOLE-250 1407008 387

FOC-TOOL-STRIPPING-T-1 1407016 387

FOC-TOOL-STRIPPING-T-2 1407014 387

FOC-V06-D1PGY-S/SJBE4 1410050 361

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFH 1407904 372

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFH:10 1408055 372

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP 1407902 372

FOC-V14-C1ZNI-B/SJFP:10 1408053 372

FOC-V14-C1ZNI-S/SJFH 1407897 371

FOC-V14-C1ZNI-S/SJFH:10 1408048 371

FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP 1407896 371

FOC-V14-C1ZNI-S/SJFP:10 1408047 371

FOC-V14-C1ZNI-T/SJFH 1408029 371

FOC-V14-C1ZNI-T/SJFH:10 1408094 371

FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP 1408028 371

FOC-V14-C1ZNI-T/SJFP:10 1408093 371

FOC-V14-F1ZNI-EM/SJB 1413964 373

FOC-V14-F1ZNI-EM/SJO 1413981 373

G

G-INB-M12-S68N-PEPDS-BK 1415177 704

G-INB-M12-S68N-PEPDS-LG 1415171 704

G-INB-M16-S68N-PEPDS-BK 1415178 704

G-INB-M16-S68N-PEPDS-LG 1415172 704

G-INB-M20-S68N-NEPDS-S 1415182 705

G-INB-M20-S68N-PEPDS-BK 1415179 704

G-INB-M20-S68N-PEPDS-LG 1415174 704

G-INB-M25-M68N-NEPDS-S 1415183 705

G-INB-M25-M68N-PEPDS-BK 1415180 704

G-INB-M25-M68N-PEPDS-LG 1415175 704

G-INB-M32-M68N-NEPDS-S 1415184 705

G-INB-M32-M68N-PEPDS-BK 1415181 704

G-INB-M32-M68N-PEPDS-LG 1415176 704

G-INB-M40-M68N-NEPDS-S 1415185 705

G-INESR-M20-S68N-NEPDS-S 1415192 706

G-INESR-M25-M68N-NEPDS-S 1415193 706

G-INESR-M32-M68N-NEPDS-S 1415194 706

G-INESR-M40-M68N-NEPDS-S 1415195 706

G-INS-M12-M68N-SNES-S 1424541 700

G-INS-M12-S68N-NNES-S 1411160 696

G-INS-M12-S68N-PNES-BK 1411131 694

G-INS-M12-S68N-PNES-GY 1411123 694

G-INS-M12-S68N-PNES-LG 1417652 694

G-INS-M16-M68N-SNES-S 1424542 700

G-INS-M16-S68N-NNES-S 1411162 696

G-INS-M16-S68N-PNES-BK 1411132 694

G-INS-M16-S68N-PNES-GY 1411124 694

G-INS-M16-S68N-PNES-LG 1417653 694

G-INS-M16-T68N-NNES-S 1424526 696

G-INS-M16-T68N-PNES-BK 1424480 694

G-INS-M16-T68N-PNES-GY 1424475 694

G-INS-M16-T68N-PNES-LG 1424470 694

G-INS-M20-M68N-PNES-BK 1424481 694

G-INS-M20-M68N-PNES-GY 1424476 694

G-INS-M20-M68N-PNES-LG 1424471 694

G-INS-M20-M68N-SNES-S 1424543 700

G-INS-M20-S68N-NNES-S 1411163 696

G-INS-M20-S68N-PNES-BK 1411133 694

G-INS-M20-S68N-PNES-GY 1411125 694

G-INS-M20-S68N-PNES-LG 1414568 694

G-INS-M25-L68N-PNES-BK 1424482 694

G-INS-M25-L68N-PNES-GY 1424477 694

G-INS-M25-L68N-PNES-LG 1424472 694

G-INS-M25-M68N-NNES-S 1411165 696

G-INS-M25-M68N-PNES-BK 1411134 694

G-INS-M25-M68N-PNES-GY 1411126 694

G-INS-M25-M68N-PNES-LG 1417654 694

G-INS-M25-M68N-SNES-S 1424544 700

G-INS-M25-S68N-NNES-S 1424527 696

G-INS-M32-L68N-PNES-BK 1424483 694

G-INS-M32-L68N-PNES-GY 1424478 694

G-INS-M32-L68N-PNES-LG 1424473 694

G-INS-M32-M68N-NNES-S 1411166 696

G-INS-M32-M68N-PNES-BK 1411136 694

G-INS-M32-M68N-PNES-GY 1411127 694

G-INS-M32-M68N-PNES-LG 1417655 694

G-INS-M32-M68N-SNES-S 1424545 700

G-INS-M32-S68N-NNES-S 1424528 696

G-INS-M40-L68N-PNES-BK 1424484 694

G-INS-M40-L68N-PNES-GY 1424479 694

G-INS-M40-L68N-PNES-LG 1424474 694

G-INS-M40-M68N-NNES-S 1411167 696

G-INS-M40-M68N-PNES-BK 1411137 694

G-INS-M40-M68N-PNES-GY 1411128 694

G-INS-M40-M68N-PNES-LG 1417656 694

G-INS-M40-M68N-SNES-S 1424546 700

G-INS-M40-S68N-NNES-S 1424529 696

G-INS-M50-L68L-PNES-BK 1411138 694

G-INS-M50-L68L-PNES-GY 1411129 694

G-INS-M50-L68L-PNES-LG 1417657 694

G-INS-M50-L68N-NNES-S 1411168 696

G-INS-M50-M68N-NNES-S 1424530 696

G-INS-M63-E68N-NNES-S 1424531 696

G-INS-M63-L68L-PNES-BK 1411139 694

G-INS-M63-L68L-PNES-GY 1411130 694

G-INS-M63-L68L-PNES-LG 1417658 694

G-INS-M63-L68N-NNES-S 1411169 696

G-INS-PG11-M68N-PNES-BK 1424497 695

G-INS-PG11-M68N-PNES-LG 1424487 695

G-INS-PG11-S68N-NNES-S 1411172 697

G-INS-PG11-S68N-PNES-GY 1411142 695

G-INS-PG13,5-M68N-PNES-BK 1424498 695

G-INS-PG13,5-M68N-PNES-LG 1424488 695

G-INS-PG13,5-S68N-NNES-S 1411173 697

G-INS-PG13,5-S68N-PNES-GY 1411143 695

G-INS-PG16-M68N-PNES-BK 1424499 695

G-INS-PG16-M68N-PNES-LG 1424489 695

G-INS-PG16-S68N-NNES-S 1411174 697

G-INS-PG16-S68N-PNES-GY 1411144 695

G-INS-PG21-M68N-NNES-S 1411175 697

G-INS-PG21-M68N-PNES-BK 1424500 695

G-INS-PG21-M68N-PNES-GY 1411145 695

G-INS-PG21-M68N-PNES-LG 1424490 695

G-INS-PG29-M68N-NNES-S 1411176 697

G-INS-PG29-M68N-PNES-BK 1424501 695

G-INS-PG29-M68N-PNES-GY 1411146 695

G-INS-PG29-M68N-PNES-LG 1424491 695

G-INS-PG36-L68N-NNES-S 1411178 697

G-INS-PG36-L68N-PNES-GY 1411147 695

G-INS-PG36-M68N-PNES-BK 1424502 695

G-INS-PG36-M68N-PNES-LG 1424492 695

G-INS-PG42-L68N-NNES-S 1411179 697

G-INS-PG42-L68N-PNES-GY 1411149 695

G-INS-PG42-M68N-PNES-BK 1424503 695

G-INS-PG42-M68N-PNES-LG 1424493 695

G-INS-PG48-L68N-NNES-S 1411181 697

G-INS-PG48-L68N-PNES-GY 1411150 695

G-INS-PG48-M68N-PNES-BK 1424504 695

G-INS-PG48-M68N-PNES-LG 1424494 695

G-INS-PG7-M68N-PNES-BK 1424495 695

G-INS-PG7-M68N-PNES-LG 1424485 695

G-INS-PG7-S68N-NNES-S 1411170 697

G-INS-PG7-S68N-PNES-GY 1411140 695

G-INS-PG9-M68N-PNES-BK 1424496 695

G-INS-PG9-M68N-PNES-LG 1424486 695

G-INS-PG9-S68N-NNES-S 1411171 697

G-INS-PG9-S68N-PNES-GY 1411141 695

G-INSEC-M12-S68N-NCRS-S 1411187 698

G-INSEC-M16-S68N-NCRS-S 1411188 698

G-INSEC-M20-S68N-NCRS-S 1411189 698

G-INSEC-M25-S68N-NCRS-S 1411190 698

G-INSEC-M32-M68N-NCRS-S 1411191 698

G-INSEC-M40-M68N-NCRS-S 1411192 698

G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S 1411193 698

G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S 1411194 698

G-INSEC-PG11-S68N-NNES-S 1411197 699

G-INSEC-PG13,5-S68N-NNES-S 1411198 699

G-INSEC-PG16-S68N-NNES-S 1411199 699

G-INSEC-PG21-M68N-NNES-S 1411200 699

G-INSEC-PG29-M68N-NNES-S 1411201 699

G-INSEC-PG36-L68N-NNES-S 1411202 699

G-INSEC-PG42-L68N-NNES-S 1411203 699

G-INSEC-PG48-L68N-NNES-S 1411204 699

G-INSEC-PG7-S68N-NNES-S 1411195 699

G-INSEC-PG9-S68N-NNES-S 1411196 699

G-INTRO-M20-S68N-PEPDS-BK 1415189 706

G-INTRO-M25-M68N-PEPDS-BK 1415190 706

G-INTRO-M32-M68N-PEPDS-BK 1415191 706

G-INVEN-M12-M67N-NNES-S 1424538 702

G-INVEN-M12-M67N-PNES-BK 1424535 702

G-INVEN-M12-M67N-PNES-LG 1424532 702

G-INVEN-M16-M67N-NNES-S 1424539 702

G-INVEN-M16-M67N-PNES-BK 1424536 702

G-INVEN-M16-M67N-PNES-LG 1424533 702

G-INVEN-M20-M67N-NNES-S 1424540 702

G-INVEN-M20-M67N-PNES-BK 1424537 702

G-INVEN-M20-M67N-PNES-LG 1424534 702

GPE 13X 9 WH 0806932 474

H

HC-A 10-EBUC 1676983 513

HC-A 10-ESTC 1676996 513

HC-A 16-EBUC 1677018 515

HC-A 16-EBUC-32 1677050 515

HC-A 16-ESTC 1677034 515

HC-A 16-ESTC-32 1677076 515

HC-A-PES 1584868 664

HC-A03-I-PT-F 1585265 501

HC-A03-I-PT-M 1585252 501

HC-A03-I-UT-F 1585223 501

HC-A03-I-UT-M 1585210 501

HC-A04-I-PT-F 1585281 501

HC-A04-I-PT-M 1585278 501

HC-A04-I-UT-F 1585249 501

HC-A04-I-UT-M 1585236 501

HC-A10-I-PT-F 1585362 513

HC-A10-I-PT-M 1585359 513

HC-A10-I-UT-F 1585304 513

HC-A10-I-UT-M 1585294 513

HC-A16-I-PT-F 1585388 515

HC-A16-I-PT-F-32 1585401 515

HC-A16-I-PT-M 1585375 515

HC-A16-I-PT-M-32 1585391 515

HC-A16-I-UT-F 1585320 515

HC-A16-I-UT-F 17-32 1585346 515

HC-A16-I-UT-M 1585317 515

HC-A16-I-UT-M 17-32 1585333 515

HC-A3-BUQ1,5-KML-G-PA 1641617 501

HC-A3-BUQ1,5-TFL-G-PA 1641510 501

HC-A3-STQ1,5-KML-G-PA 1641604 501

HC-A3-STQ1,5-TFL-G-PA 1641581 501

HC-ADV-B06-HHWH-1SGM20-PL 1404224 586

HC-ADV-B06-HHWH-1SGM25-PL 1404226 586

HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-EMC-AL 1413375 587

HC-ADV-B06-HHWH-1STM25-MF-BK 1420898 642

HC-ADV-B06-HHWH-1STM32-EMC-AL 1413377 587

HC-ADV-B06-HHWH-1STM32-MF-BK 1420899 642

HC-ADV-B06-HHWH-1TGM20-PL 1404222 586

HC-ADV-B06-HHWH-1TGM25-PL 1404225 586

HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-EMC-AL 1413374 587

HC-ADV-B06-HHWH-1TTM25-MF-BK 1420900 642

HC-ADV-B06-HHWH-1TTM32-EMC-AL 1413376 587

HC-ADV-B06-HHWH-1TTM32-MF-BK 1420901 642

HC-ADV-B06-HHWH-BLANK-ELC-AL 1420050 646

HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-EMC-AL 1413363 587

HC-ADV-B06-HLWH-1STM20-MF-BK 1420902 642

HC-ADV-B06-HLWH-1STM25-EMC-AL 1413365 587

HC-ADV-B06-HLWH-1STM25-MF-BK 1420903 642

HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-EMC-AL 1413362 587

HC-ADV-B06-HLWH-1TTM20-MF-BK 1420904 642

HC-ADV-B06-HLWH-1TTM25-EMC-AL 1413364 587

HC-ADV-B06-HLWH-1TTM25-MF-BK 1420905 642

HC-ADV-B06-HLWH-BLANK-ELC-AL 1420048 646

HC-ADV-B10-HHWH-1SGM25-PL 1404228 592

HC-ADV-B10-HHWH-1SGM32-PL 1404230 592

HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-EMC-AL 1413401 593

HC-ADV-B10-HHWH-1STM25-MF-BK 1420906 643

HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-EMC-AL 1413403 593

HC-ADV-B10-HHWH-1STM32-MF-BK 1420907 643

HC-ADV-B10-HHWH-1TGM25-PL 1404227 592

HC-ADV-B10-HHWH-1TGM32-PL 1404229 592

HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-EMC-AL 1413400 593

HC-ADV-B10-HHWH-1TTM25-MF-BK 1420908 643

HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-EMC-AL 1413402 593
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HC-ADV-B10-HHWH-1TTM32-MF-BK 1420909 643

HC-ADV-B10-HHWH-BLANK-ELC-AL 1420052 646

HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-EMC-AL 1413389 593

HC-ADV-B10-HLWH-1STM20-MF-BK 1420910 643

HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-EMC-AL 1413391 593

HC-ADV-B10-HLWH-1STM25-MF-BK 1420911 643

HC-ADV-B10-HLWH-1TTM20-EMC-AL 1413388 593

HC-ADV-B10-HLWH-1TTM20-MF-BK 1420912 643

HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-EMC-AL 1413390 593

HC-ADV-B10-HLWH-1TTM25-MF-BK 1420913 643

HC-ADV-B10-HLWH-BLANK-ELC-AL 1420051 646

HC-ADV-B16-HHWH-1SGM32-PL 1404232 606

HC-ADV-B16-HHWH-1SGM40-PL 1404234 606

HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-EMC-AL 1414978 607

HC-ADV-B16-HHWH-1STM25-MF-BK 1420914 644

HC-ADV-B16-HHWH-1STM32-EMC-AL 1413417 607

HC-ADV-B16-HHWH-1STM32-MF-BK 1420915 644

HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-EMC-AL 1413419 607

HC-ADV-B16-HHWH-1STM40-MF-BK 1420916 644

HC-ADV-B16-HHWH-1TGM32-PL 1404231 606

HC-ADV-B16-HHWH-1TGM40-PL 1404233 606

HC-ADV-B16-HHWH-1TTM25-EMC-AL 1414977 607

HC-ADV-B16-HHWH-1TTM25-MF-BK 1420917 644

HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-EMC-AL 1413416 607

HC-ADV-B16-HHWH-1TTM32-MF-BK 1420918 644

HC-ADV-B16-HHWH-1TTM40-EMC-AL 1413418 607

HC-ADV-B16-HHWH-1TTM40-MF-BK 1420919 644

HC-ADV-B16-HHWH-BLANK-ELC-AL 1420054 646

HC-ADV-B16-HLWH-1STM25-EMC-AL 1414976 607

HC-ADV-B16-HLWH-1STM25-MF-BK 1420920 644

HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-EMC-AL 1414975 607

HC-ADV-B16-HLWH-1TTM25-MF-BK 1420921 644

HC-ADV-B16-HLWH-BLANK-ELC-AL 1420053 646

HC-ADV-B24-HHWH-1SGM32-PL 1404237 620

HC-ADV-B24-HHWH-1SGM40-PL 1404239 620

HC-ADV-B24-HHWH-1STM25-EMC-AL 1414981 621

HC-ADV-B24-HHWH-1STM25-MF-BK 1420922 645

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-EMC-AL 1413431 621

HC-ADV-B24-HHWH-1STM32-MF-BK 1420923 645

HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-EMC-AL 1413433 621

HC-ADV-B24-HHWH-1STM40-MF-BK 1420924 645

HC-ADV-B24-HHWH-1TGM32-PL 1404235 620

HC-ADV-B24-HHWH-1TGM40-PL 1404238 620

HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-EMC-AL 1414980 621

HC-ADV-B24-HHWH-1TTM25-MF-BK 1420925 645

HC-ADV-B24-HHWH-1TTM32-EMC-AL 1413430 621

HC-ADV-B24-HHWH-1TTM32-MF-BK 1420926 645

HC-ADV-B24-HHWH-1TTM40-EMC-AL 1413432 621

HC-ADV-B24-HHWH-1TTM40-MF-BK 1420927 645

HC-ADV-B24-HHWH-BLANK-ELC-AL 1420056 646

HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-EMC-AL 1414983 621

HC-ADV-B24-HLWH-1STM25-MF-BK 1420928 645

HC-ADV-B24-HLWH-1TTM25-EMC-AL 1414982 621

HC-ADV-B24-HLWH-1TTM25-MF-BK 1420929 645

HC-ADV-B24-HLWH-BLANK-ELC-AL 1420055 646

HC-B  6-A-DT-PEL-F 1648351 543

HC-B  6-A-DT-PEL-M 1648364 543

HC-B  6-A-DT-PER-F 1648377 543

HC-B  6-A-DT-PER-M 1648380 543

HC-B  6-A-UT-PEL-F 1648018 545

HC-B  6-A-UT-PEL-M 1648024 545

HC-B  6-A-UT-PER-F 1648066 545

HC-B  6-A-UT-PER-M 1648072 545

HC-B  6-ADP/1 DSUB  9 1775457 667

HC-B  6-ADP/1 DSUB 15 1775473 667

HC-B  6-ADP/2 DSUB  9 1775460 667

HC-B  6-ADP/2 DSUB 15 1775486 667

HC-B  6-ANDOCK 1586112 665

HC-B  6-AP-GY 1660368 666

HC-B  6-EBUQ-2,5 1605556 535

HC-B  6-ESTQ-2,5 1605611 535

HC-B  6-I-CT-F 1648160 535

HC-B  6-I-CT-M 1648157 535

HC-B  6-SD-FL/FS 1660180 655

HC-B  6-SD-FLU/FS-AL 1644559 655

HC-B  6-SD-ML/FS 1678282 654

HC-B  6-SD-MLT/FS-AL 1644546 654

HC-B  6-TMS-SD-IP50 1690736 586

HC-B  6-TMS-SD-IP66 1411494 586

HC-B 06-ANDOCK-MOD-A 1422075 585

HC-B 06-ANDOCK-MOD-T 1422076 585

HC-B 06-I-PT-F 1407727 535

HC-B 06-I-PT-M 1407728 535

HC-B 10-A-DT-PEL-F 1648393 543

HC-B 10-A-DT-PEL-M 1648403 543

HC-B 10-A-DT-PER-F 1648416 543

HC-B 10-A-DT-PER-M 1648429 543

HC-B 10-A-UT-PEL-F 1648030 545

HC-B 10-A-UT-PEL-M 1648036 545

HC-B 10-A-UT-PER-F 1648078 545

HC-B 10-A-UT-PER-M 1648084 545

HC-B 10-ADP/1 DSUB 25 1775499 667

HC-B 10-ADP/2 DSUB 25 1775509 667

HC-B 10-ANDOCK 1586125 665

HC-B 10-ANDOCK-MOD-A 1422077 585

HC-B 10-ANDOCK-MOD-T 1422078 585

HC-B 10-AP-GY 1660371 666

HC-B 10-EBUQ-2,5 1605569 537

HC-B 10-ESTQ-2,5 1605624 537

HC-B 10-I-CT-F 1648225 537

HC-B 10-I-CT-M 1648212 537

HC-B 10-I-PT-F 1407729 537

HC-B 10-I-PT-M 1407730 537

HC-B 10-I-UT-F 1648186 537

HC-B 10-I-UT-M 1648173 537

HC-B 10-SD-FL/FS 1660177 655

HC-B 10-SD-FLU/FS-AL 1644562 655

HC-B 10-SD-FQ/FS 1772586 655

HC-B 10-SD-FQT/FS 1687260 654

HC-B 10-SD-FQT/FS-AL 1647750 654

HC-B 10-SD-FQU/FS-AL 1644575 655

HC-B 10-SD-ML/FS 1678295 654

HC-B 10-SD-MLT/FS-AL 1584512 654

HC-B 10-SD-MQ/FS 1678305 654

HC-B 10-SD-MQT/FS-AL 1584541 654

HC-B 10-TMS-EEE-PR-DI 1409804 662

HC-B 10-TMS-SD-IP50 1690749 592

HC-B 10-TMS-SD-IP66 1411504 592

HC-B 16-A-DT-PEL-F 1648432 543

HC-B 16-A-DT-PEL-M 1648445 543

HC-B 16-A-DT-PER-F 1648458 543

HC-B 16-A-DT-PER-M 1648461 543

HC-B 16-A-UT-PEL-F 1648042 545

HC-B 16-A-UT-PEL-M 1648048 545

HC-B 16-A-UT-PER-F 1648090 545

HC-B 16-A-UT-PER-M 1648096 545

HC-B 16-ADP/1 DSUB  37 1775512 667

HC-B 16-ADP/1 DSUB  50 1775538 667

HC-B 16-ADP/2 DSUB 37 1775525 667

HC-B 16-ADP/2 DSUB 50 1775541 667

HC-B 16-ANDOCK 1586138 665

HC-B 16-ANDOCK-MOD-A 1587467 585

HC-B 16-ANDOCK-MOD-T 1587454 585

HC-B 16-AP-GY 1660384 666

HC-B 16-APV-GY 1661121 666

HC-B 16-EBUQ-2,5 1605572 539

HC-B 16-EBUQ-2,5-32 1605598 539

HC-B 16-ESTQ-2,5 1605637 539

HC-B 16-ESTQ-2,5-32 1605653 539

HC-B 16-I-CT-F 1648283 539

HC-B 16-I-CT-F-32 1584923 539

HC-B 16-I-CT-M 1648270 539

HC-B 16-I-CT-M-32 1584910 539

HC-B 16-I-PT-F 1407731 539

HC-B 16-I-PT-F-32 1407733 539

HC-B 16-I-PT-M 1407732 539

HC-B 16-I-PT-M-32 1407734 539

HC-B 16-I-UT-F 1648241 539

HC-B 16-I-UT-F-32 1584884 539

HC-B 16-I-UT-M 1648238 539

HC-B 16-I-UT-M-32 1584871 539

HC-B 16-SD-FL/FS 1660151 655

HC-B 16-SD-FLU/FS-AL 1644588 655

HC-B 16-SD-FQ/FS 1772599 655

HC-B 16-SD-FQT/FS 1687273 654

HC-B 16-SD-FQT/FS-AL 1647763 654

HC-B 16-SD-FQU/FS-AL 1644591 655

HC-B 16-SD-ML/FS 1678318 654

HC-B 16-SD-MLT/FS-AL 1584525 654

HC-B 16-SD-MQ/FS 1678321 654

HC-B 16-SD-MQT/FS-AL 1584554 654

HC-B 16-TMS-EEE-PR-DI 1409817 662

HC-B 16-TMS-SD-IP50 1690752 606

HC-B 16-TMS-SD-IP66 1411517 606

HC-B 24-A-DT-PEL-F 1648474 543

HC-B 24-A-DT-PEL-M 1648487 543

HC-B 24-A-DT-PER-F 1648490 543

HC-B 24-A-DT-PER-M 1648500 543

HC-B 24-A-UT-PEL-F 1648054 545

HC-B 24-A-UT-PEL-M 1648060 545

HC-B 24-A-UT-PER-F 1648102 545

HC-B 24-A-UT-PER-M 1648108 545

HC-B 24-ADP-3D 7-GY 1661448 666

HC-B 24-ADP-3RST-GY 1662175 666

HC-B 24-ANDOCK 1586141 665

HC-B 24-ANDOCK-MOD-A 1587483 585

HC-B 24-ANDOCK-MOD-T 1587470 585

HC-B 24-AP-GY 1660397 666

HC-B 24-APV-GY 1661037 666

HC-B 24-EBUQ-2,5 1605585 541

HC-B 24-EBUQ-2,5-48 1605608 541

HC-B 24-ESTQ-2,5 1605640 541

HC-B 24-ESTQ-2,5-48 1605666 541

HC-B 24-I-CT-F 1648348 541

HC-B 24-I-CT-F-48 1584981 541

HC-B 24-I-CT-M 1648335 541

HC-B 24-I-CT-M-48 1584978 541

HC-B 24-I-PT-F 1407735 541

HC-B 24-I-PT-F-48 1407737 541

HC-B 24-I-PT-M 1407736 541

HC-B 24-I-PT-M-48 1407738 541

HC-B 24-I-UT-F 1648306 541

HC-B 24-I-UT-F-48 1584949 541

HC-B 24-I-UT-M 1648296 541

HC-B 24-I-UT-M-48 1584936 541

HC-B 24-SD-FL/FS 1660148 655

HC-B 24-SD-FLU/FS-AL 1644601 655

HC-B 24-SD-FQ/FS 1772609 655

HC-B 24-SD-FQT/FS 1687286 654

HC-B 24-SD-FQT/FS-AL 1647776 654

HC-B 24-SD-FQU/FS-AL 1644614 655

HC-B 24-SD-ML/FS 1678334 654

HC-B 24-SD-MLT/FS-AL 1584538 654

HC-B 24-SD-MQ/FS 1678347 654

HC-B 24-SD-MQT/FS-AL 1584567 654

HC-B 24-TMS-EEE-PR-DI 1409820 662

HC-B 24-TMS-SD-IP50 1690765 620

HC-B 24-TMS-SD-IP66 1411520 620

HC-B 32-AMQ 1775693 634

HC-B 32-KMQ-82/O1PG21 1675010 634

HC-B 32-KMQ-82/O1PG29 1675023 634

HC-B 32-KMQ-82/O1STM32 1647284 634

HC-B 32-KMQ-82/O1STM40 1647297 634

HC-B 32-SD-FQU/FS 1646120 655

HC-B 32-SMQ-72/O1M32 1604867 634

HC-B 32-SMQ-72/O1PG29 1675036 634

HC-B 32-SMQ-72/O2M32 1604868 634

HC-B 32-SMQ-72/O2M40 1604869 634

HC-B 32-SMQ-72/O2PG29 1675049 634

HC-B 32-TFQ-80/O1PG29G 1675081 634

HC-B 32-TFQ-80/O1PG29S 1675094 634

HC-B 32-TFQ-80/O1PG36G 1460138 634

HC-B 32-TFQ-80/O1PG36S 1644818 634

HC-B 32-TFQ-80/O1STM32G 1645383 634

HC-B 32-TFQ-80/O1STM32S 1645150 634

HC-B 32-TFQ-80/O1STM40G 1647307 634

HC-B 32-TFQ-80/O1STM40S 1645451 634

HC-B 32-TFQ-80/O1STM50G 1460197 634

HC-B 32-TFQ-80/O1STM50S 1585980 634

HC-B 48-AML 1772175 635

HC-B 48-AMLD 1772188 635

HC-B 48-LB ERSBOLZ 1636114 665

HC-B 48-SML-100/O1M32 1604875 635

HC-B 48-SML-100/O1PG29 1675117 635

HC-B 48-SML-100/O2M32 1460228 635

HC-B 48-SML-100/O2M40 1604876 635

HC-B 48-SML-100/O2PG29 1675120 635

HC-B 48-SML-100/O2PG36 1460248 635

HC-B 48-SMLD-100/O1M32 1604877 635

HC-B 48-SMLD-100/O2M40 1604878 635

HC-B 48-SMLD-100/O2PG36 1460037 635

HC-B 48-TFL-96/O1PG29G 1675159 635

HC-B 48-TFL-96/O1PG29S 1675162 635

HC-B 48-TFL-96/O1PG36G 1675175 635

HC-B 48-TFL-96/O1PG36S 1675188 635

HC-B 48-TFL-96/O1STM32G 1647349 635

HC-B 48-TFL-96/O1STM32S 1647336 635

HC-B 48-TFL-96/O1STM40G 1647310 635

HC-B 48-TFL-96/O1STM40S 1647323 635

HC-B 48-TFL-96/O1STM50G 1460337 635

HC-B 48-TFL-96/O1STM50S 1460351 635

HC-B 6-I-UT-F 1648128 535

HC-B 6-I-UT-M 1648115 535

HC-B 6-TMS-EEE-PR-DI 1409794 662

HC-B-3PE 1644326 664

HC-B-AF 1686533 586

HC-B-AF-SET 1604638 586

HC-B-G-M20-EC-AL 1411439 589

HC-B-G-M20-PLRBK 1407669 588

HC-B-G-M25-EC-AL 1411446 589

HC-B-G-M25-PLRBK 1407670 588

HC-B-G-M32-EC-AL 1411440 589

HC-B-G-M32-PLRBK 1407671 588

HC-B-G-M40-EC-AL 1411441 589

HC-B-G-M40-PLRBK 1407672 588

HC-B-GB-M20-ER-AL 1414663 660

HC-B-GB-M20-PLRBK 1414660 659

HC-B-GB-M25-ER-AL 1414664 660

HC-B-GB-M25-PLRBK 1414661 659

HC-B-GB-M32-ER-AL 1414665 660

HC-B-GB-M32-PLRBK 1414662 659

HC-B-GB-M40-ER-AL 1414666 660

HC-B-GM0-M40-ET-AL 1414647 660

HC-B-GM0-M40-PLTBK 1414643 658

HC-B-GM4X10-M40-ET-AL 1414648 660

HC-B-GM4X10-M40-PLTBK 1414644 658

HC-B-GM5X8,5-M40-ET-AL 1414649 660

HC-B-GM5X8,5-M40-PLTBK 1414645 658

HC-B-GM8X6,5-M40-ET-AL 1414650 660

HC-B-GM8X6,5-M40-PLTBK 1414646 658

HC-B-GTRS-M20-ER-AL 1414656 660

HC-B-GTRS-M20-PLRBK 1414651 659

HC-B-GTRS-M25-ER-AL 1414657 660

HC-B-GTRS-M25-PLRBK 1414652 659

HC-B-GTRS-M32-ER-AL 1414658 660

HC-B-GTRS-M32-PLRBK 1414654 659

HC-B-GTRS-M40-ER-AL 1414659 660

HC-B-PES 1604997 664

HC-B-SG-PL-BK 1424343 692

HC-B-TA-M20-ER-AL 1414256 661

HC-B-TA-M20-PLR-BK 1414243 659

HC-B-TA-M25-ER-AL 1414257 661

HC-B-TA-M25-PLR-BK 1414244 659

HC-B-TA-M32-ER-AL 1414258 661

HC-B-TA-M32-PLR-BK 1414245 659

HC-B-TA-M40-ER-AL 1414259 661

HC-B-TA-M40-PLR-BK 1414246 659

HC-B-TA-NPT-1 1/4-ER-AL 1414267 661

HC-B-TA-NPT-1 1/4-PLR-BK 1414254 659

HC-B-TA-NPT-1/1-ER-AL 1414266 661

HC-B-TA-NPT-1/1-PLR-BK 1414253 659

HC-B-TA-NPT-1/2-ER-AL 1414264 661

HC-B-TA-NPT-1/2-PLR-BK 1414251 659

HC-B-TA-NPT-3/4-ER-AL 1414265 661

HC-B-TA-NPT-3/4-PLR-BK 1414252 659

HC-B-TA-PG13-ER-AL 1414260 661

HC-B-TA-PG13-PLR-BK 1414247 659

HC-B-TA-PG16-ER-AL 1414261 661

HC-B-TA-PG16-PLR-BK 1414248 659

HC-B-TA-PG21-ER-AL 1414262 661

HC-B-TA-PG21-PLR-BK 1414249 659

HC-B-TA-PG29-ER-AL 1414263 661

HC-B-TA-PG29-PLR-BK 1414250 659

HC-B-ZG 1685327 664

HC-B-ZS 1685330 664

HC-B06-BC-HI-PLBK 1407692 653

HC-B06-BCSFS-P-BK 1414623 655

HC-B06-HCLWS-PLR-BK 1414634 654

HC-B06-I-TPT-F 1423016 535

HC-B06-I-TPT-M 1423015 535
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HC-B06-SG-CBK 1411483 662

HC-B06-SL-PLBK 1407697 663

HC-B06-SP-CBK 1411477 662

HC-B10-24-DL-PLBK 1407696 663

HC-B10-BC-HI-PLBK 1407693 653

HC-B10-BCSFD-P-BK 1414628 655

HC-B10-BCSFS-P-BK 1414625 655

HC-B10-HCLFD-PR-BK 1414631 654

HC-B10-HCLWD-PLR-BK 1414638 654

HC-B10-HCLWS-PLR-BK 1414635 654

HC-B10-I-TPT-F 1423018 537

HC-B10-I-TPT-M 1423017 537

HC-B10-SG-CBK 1411484 662

HC-B10-SL-PLBK 1407698 663

HC-B10-SP-CBK 1411479 662

HC-B16-BC-HI-PLBK 1407694 653

HC-B16-BCSFD-P-BK 1414629 655

HC-B16-BCSFS-P-BK 1414626 655

HC-B16-HCLFD-PR-BK 1414632 654

HC-B16-HCLWD-PLR-BK 1414639 654

HC-B16-HCLWS-PLR-BK 1414636 654

HC-B16-I-TPT-F 1423020 539

HC-B16-I-TPT-F-32 1423826 539

HC-B16-I-TPT-M 1423019 539

HC-B16-I-TPT-M-32 1423825 539

HC-B16-SG-CBK 1411485 662

HC-B16-SL-PLBK 1407700 663

HC-B16-SP-CBK 1411480 662

HC-B24-BC-HI-PLBK 1407695 653

HC-B24-BCSFD-P-BK 1414630 655

HC-B24-BCSFS-P-BK 1414627 655

HC-B24-HCLFD-PR-BK 1414633 654

HC-B24-HCLWD-PLR-BK 1414640 654

HC-B24-HCLWS-PLR-BK 1414637 654

HC-B24-I-TPT-F 1423022 541

HC-B24-I-TPT-F-48 1423828 541

HC-B24-I-TPT-M 1423021 541

HC-B24-I-TPT-M-48 1423827 541

HC-B24-SG-CBK 1411486 662

HC-B24-SL-PLBK 1407701 663

HC-B24-SP-CBK 1411482 662

HC-BB10-I-CT-F 1584703 547

HC-BB10-I-CT-M 1584774 547

HC-BB18-I-CT-F 1584729 547

HC-BB18-I-CT-M 1584716 547

HC-BB32-I-CT-F 1584745 547

HC-BB32-I-CT-F 33-64 1406543 547

HC-BB32-I-CT-M 1584732 547

HC-BB32-I-CT-M 33-64 1406544 547

HC-BB46-I-CT-F 1584758 547

HC-BB46-I-CT-F 47-92 1406545 547

HC-BB46-I-CT-M 1584761 547

HC-BB46-I-CT-M 47-92 1406546 547

HC-BBB 40-EBUC 1409930 549

HC-BBB 40-ESTC 1409921 549

HC-BBB 64-EBUC 1409914 549

HC-BBB 64-ESTC 1409901 549

HC-BS-PG11 1674493 711

HC-BS-PG13 1674503 711

HC-BS-PG16 1674516 711

HC-BS-PG21 1674529 711

HC-BS-PG29 1674532 711

HC-BS-PG36 1674545 711

HC-CB 1772722 656

HC-CBU 1676860 657

HC-CBU-MOD 1636130 584

HC-CIF-2B6-BFFD-FH-AL 1404214 693

HC-CIF-2B6-HFFD-WH-AL 1404215 693

HC-CIF-B06-24-AEWL-PL-BK 1424342 692

HC-CIF-B06-24-BFAFL-PL-LG 1424338 692

HC-CIF-B06-HFWL-PL-LG 1424334 692

HC-CIF-B10-BFFD-FH-AL 1404219 693

HC-CIF-B10-BFWD-FH-AL 1404220 693

HC-CIF-B10-HFFD-WH-AL 1404221 693

HC-CIF-B10-HFWL-PL-LG 1424335 692

HC-CIF-B16-BFFD-FH-AL 1404216 693

HC-CIF-B16-BFWD-FH-AL 1404217 693

HC-CIF-B16-HFFD-WH-AL 1404218 693

HC-CIF-B16-HFWL-PL-LG 1424336 692

HC-CIF-B24-BFFD-FH-AL 1404211 693

HC-CIF-B24-BFWD-FH-AL 1404212 693

HC-CIF-B24-HFFD-WH-AL 1404213 693

HC-CIF-B24-HFWL-PL-LG 1424337 692

HC-CIF-D15-AIWS-SM-NI 1424340 692

HC-CIF-D25-AIWS-SM-NI 1424341 692

HC-COM- 4/2-EBUC 1408517 649

HC-COM- 4/2-ESTC 1408504 649

HC-COM- 8-EBUC 1408494 649

HC-COM- 8-ESTC 1408481 649

HC-COM-17-EBUC 1408478 649

HC-COM-17-ESTC 1408465 649

HC-COM-K-AML-GR 1408355 651

HC-COM-K-AML-GW 1408368 651

HC-COM-K-KML-O1PG16 1408384 651

HC-COM-K-KV-PG16(11,5-15) SML 1409299 651

HC-COM-K-KV-PG16(9-12) SML 1409286 651

HC-COM-K-SD-FLU-BU/FS 1408397 651

HC-COM-K-SD-FLU-ST/FS 1408407 651

HC-COM-K-SML-O1PG16 1408371 651

HC-COM-K-TFL-O1PG16-G 1408342 650

HC-COM-K-TFL-O1PG16-S 1408339 650

HC-CST 1676857 657

HC-CST-MOD 1636127 584

HC-D  4-1BU 1886143 669

HC-D  4-1ST 1886144 669

HC-D  4-2BU 1886140 669

HC-D  4-2ST 1886141 669

HC-D  4-BU-2BUS 1886139 669

HC-D  4-ST-1BUS 1886142 669

HC-D  7-DS-IP65 1686229 665

HC-D  7-I-CT-F 1584347 503

HC-D  7-I-CT-M 1584334 503

HC-D  8-I-CT-F 1584363 503

HC-D  8-I-CT-M 1584350 503

HC-D 15-ADP/1 DSUB  9 1661312 667

HC-D 15-ADP/1 DSUB 15 1775253 667

HC-D 15-ADP/1 DSUB 25 1775266 667

HC-D 15-AP-GY 1660342 666

HC-D 15-I-CT-F 1584389 517

HC-D 15-I-CT-M 1584376 517

HC-D 25-AP-GY 1660355 666

HC-D 25-I-CT-F 1584402 517

HC-D 25-I-CT-F-Z 1411481 517

HC-D 25-I-CT-M 1584392 517

HC-D 25-I-CT-M-Z 1411478 517

HC-D 40-A-TWIN-PEL-F 1580147 531

HC-D 40-A-TWIN-PEL-M 1580150 531

HC-D 40-A-TWIN-PER-F 1580163 531

HC-D 40-A-TWIN-PER-M 1580176 531

HC-D 40-A-UT-PEL-F 1584253 531

HC-D 40-A-UT-PEL-M 1584240 531

HC-D 40-A-UT-PER-F 1584279 531

HC-D 40-A-UT-PER-M 1584266 531

HC-D 40-I-CT-F 1584428 529

HC-D 40-I-CT-M 1584415 529

HC-D 64-A-TWIN-PEL-F 1580189 531

HC-D 64-A-TWIN-PEL-M 1580192 531

HC-D 64-A-TWIN-PER-F 1580202 531

HC-D 64-A-TWIN-PER-M 1580215 531

HC-D 64-A-UT-PEL-F 1584295 531

HC-D 64-A-UT-PEL-M 1584282 531

HC-D 64-A-UT-PER-F 1584321 531

HC-D 64-A-UT-PER-M 1584318 531

HC-D 64-I-CT-F 1584444 529

HC-D 64-I-CT-M 1584431 529

HC-D-G-M20-PLRBK 1411350 518

HC-D-G-M25-PLRBK 1411351 518

HC-D-TA-M25-PLRBK 1411352 658

HC-D-TA-NPT-3/4-PLR-BK 1411354 658

HC-D-TA-PG16-PLR-BK 1411353 658

HC-D07-SG-RBK 1424441 662

HC-D07-SL-PLBK 1424440 663

HC-D15-BC-HI-PLBK 1414673 653

HC-D15-BCSFS-PRBK 1414641 652

HC-D15-SL-PLBK 1414667 663

HC-D25-BC-HI-PLBK 1414674 653

HC-D25-BCSFS-PRBK 1414642 652

HC-D25-SL-PLBK 1414668 663

HC-DD108-I-CT-F 1584130 533

HC-DD108-I-CT-F-216 1584143 533

HC-DD108-I-CT-M 1584114 533

HC-DD108-I-CT-M-216 1584127 533

HC-DD24-I-CT-F 1584046 533

HC-DD24-I-CT-M 1584033 533

HC-DD42-I-CT-F 1584062 533

HC-DD42-I-CT-M 1584059 533

HC-DD72-I-CT-F 1584091 533

HC-DD72-I-CT-F-144 1584101 533

HC-DD72-I-CT-M 1584075 533

HC-DD72-I-CT-M-144 1584088 533

HC-EVO-A10UT-BWS-HH-M20-PLRBK 1411356 518

HC-EVO-A10UT-BWSC-HH-M20-PLRBK 1411357 518

HC-EVO-A16UT-BWS-HH-M25-PLRBK 1411358 522

HC-EVO-A16UT-BWSC-HH-M25-PLRBK 1411359 522

HC-EVO-B06-BWS-PLRBK 1407621 588

HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK 1407622 588

HC-EVO-B06-CHWS-PLRBK 1407625 588

HC-EVO-B06-HHFS-2B-PL-BK 1420930 640

HC-EVO-B06-HHFS-EL-AL 1411447 589

HC-EVO-B06-HHFS-PLBK 1407620 588

HC-EVO-B06-HLFS-EL-AL 1411448 589

HC-EVO-B06-HLFS-PLBK 1407619 588

HC-EVO-B06-SHWS-2SSM20-PLRBK 1421322 588

HC-EVO-B06-SHWS-2SSM25-PLRBK 1421229 588

HC-EVO-B06-SHWS-2SSM32-PLRBK 1407623 588

HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM20-PLRBK 1421329 588

HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM25-PLRBK 1421244 588

HC-EVO-B06-SHWSC-2SSM32-PLRBK 1407624 588

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20-PLRBK 1407710 636

HC-EVO-B06PT-BWSC-HL-M20ELC-AL 1411487 637

HC-EVO-B10-BFDC-PLRBK 1407635 602

HC-EVO-B10-BWD-PLRBK 1407634 598

HC-EVO-B10-BWS-PLRBK 1407632 594

HC-EVO-B10-BWSC-PLRBK 1407633 594

HC-EVO-B10-CHWD-PLRBK 1407641 598

HC-EVO-B10-CHWS-PLRBK 1407640 594

HC-EVO-B10-HHFD-2B-PL-BK 1411495 641

HC-EVO-B10-HHFD-EL-AL 1411451 599

HC-EVO-B10-HHFD-PLBK 1407629 598

HC-EVO-B10-HHFS-EL-AL 1411453 595

HC-EVO-B10-HHFS-PLBK 1407627 594

HC-EVO-B10-HHWD-EL-AL 1411454 603

HC-EVO-B10-HHWD-PLBK 1407631 602

HC-EVO-B10-HLFD-EL-AL 1411455 599

HC-EVO-B10-HLFD-PLBK 1407628 598

HC-EVO-B10-HLFS-EL-AL 1411456 595

HC-EVO-B10-HLFS-PLBK 1407626 594

HC-EVO-B10-HLWD-EL-AL 1411457 603

HC-EVO-B10-HLWD-PLBK 1407630 602

HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM20-PLRBK 1421362 602

HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM25-PLRBK 1421320 602

HC-EVO-B10-SHFDC-2SSM32-PLRBK 1407639 602

HC-EVO-B10-SHWD-2SSM20-PLRBK 1421356 598

HC-EVO-B10-SHWD-2SSM25-PLRBK 1421304 598

HC-EVO-B10-SHWD-2SSM32-PLRBK 1407638 598

HC-EVO-B10-SHWS-2SSM20-PLRBK 1421354 594

HC-EVO-B10-SHWS-2SSM25-PLRBK 1421277 594

HC-EVO-B10-SHWS-2SSM32-PLRBK 1407636 594

HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM20-PLRBK 1421355 594

HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM25-PLRBK 1421301 594

HC-EVO-B10-SHWSC-2SSM32-PLRBK 1407637 594

HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25-PLRBK 1407711 636

HC-EVO-B10PT-BWD-HL-M25ELC-AL 1411488 637

HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25-PLRBK 1408791 636

HC-EVO-B10PT-BWSC-HL-M25ELC-AL 1411491 637

HC-EVO-B16-BFDC-PLRBK 1407649 616

HC-EVO-B16-BWD-PLRBK 1407648 612

HC-EVO-B16-BWS-PLRBK 1407646 608

HC-EVO-B16-BWSC-PLRBK 1407647 608

HC-EVO-B16-CHWD-PLRBK 1407655 612

HC-EVO-B16-CHWS-PLRBK 1407654 608

HC-EVO-B16-HHFD-2B-PL-BK 1411496 641

HC-EVO-B16-HHFD-EL-AL 1411460 613

HC-EVO-B16-HHFD-PLBK 1407643 612

HC-EVO-B16-HHFS-EL-AL 1411461 609

HC-EVO-B16-HHFS-PLBK 1407642 608

HC-EVO-B16-HHWD-EL-AL 1411462 617

HC-EVO-B16-HHWD-PLBK 1407644 616

HC-EVO-B16-HLFD-PLBK 1420932 612

HC-EVO-B16-HLFS-PLBK 1420931 608

HC-EVO-B16-HLWD-PLBK 1420933 616

HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM25-PLRBK 1421458 616

HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM32-PLRBK 1421366 616

HC-EVO-B16-SHFDC-2SSM40-PLRBK 1407653 616

HC-EVO-B16-SHWD-2SSM25-PLRBK 1421455 612

HC-EVO-B16-SHWD-2SSM32-PLRBK 1421365 612

HC-EVO-B16-SHWD-2SSM40-PLRBK 1407652 612

HC-EVO-B16-SHWS-2SSM25-PLRBK 1421381 608

HC-EVO-B16-SHWS-2SSM32-PLRBK 1421363 608

HC-EVO-B16-SHWS-2SSM40-PLRBK 1407650 608

HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM25-PLRBK 1421382 608

HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM32-PLRBK 1421364 608

HC-EVO-B16-SHWSC-2SSM40-PLRBK 1407651 608

HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25-PLRBK 1407712 636

HC-EVO-B16PT-BWD-HH-M25ELC-AL 1411489 637

HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25-PLRBK 1408793 636

HC-EVO-B16PT-BWSC-HH-M25ELC-AL 1411492 637

HC-EVO-B24-BFDC-PLRBK 1407662 630

HC-EVO-B24-BWD-PLRBK 1407661 626

HC-EVO-B24-BWS-PLRBK 1407659 622

HC-EVO-B24-BWSC-PLRBK 1407660 622

HC-EVO-B24-CHWD-PLRBK 1407668 626

HC-EVO-B24-CHWS-PLRBK 1407667 622

HC-EVO-B24-HHFD-2B-PL-BK 1411497 641

HC-EVO-B24-HHFD-EL-AL 1411472 627

HC-EVO-B24-HHFD-PLBK 1407657 626

HC-EVO-B24-HHFS-EL-AL 1411473 623

HC-EVO-B24-HHFS-PLBK 1407656 622

HC-EVO-B24-HHWD-EL-AL 1411474 631

HC-EVO-B24-HHWD-PLBK 1407658 630

HC-EVO-B24-HLFD-PLBK 1420935 626

HC-EVO-B24-HLFS-PLBK 1420934 622

HC-EVO-B24-HLWD-PLBK 1420936 630

HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM25-PLRBK 1421462 630

HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM32-PLRBK 1421380 630

HC-EVO-B24-SHFDC-2SSM40-PLRBK 1407666 630

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM25-PLRBK 1421461 626

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM32-PLRBK 1421370 626

HC-EVO-B24-SHWD-2SSM40-PLRBK 1407665 626

HC-EVO-B24-SHWS-2SSM25-PLRBK 1421459 622

HC-EVO-B24-SHWS-2SSM32-PLRBK 1421367 622

HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK 1407663 622

HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM25-PLRBK 1421460 622

HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM32-PLRBK 1421369 622

HC-EVO-B24-SHWSC-2SSM40-PLRBK 1407664 622

HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32-PLRBK 1407713 636

HC-EVO-B24PT-BWD-HH-M32ELC-AL 1411490 637

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32-PLRBK 1408794 636

HC-EVO-B24PT-BWSC-HH-M32ELC-AL 1411493 637

HC-EVO-D15-BWS-PLR-BK 1411336 520

HC-EVO-D15-BWSC-PLR-BK 1411337 520

HC-EVO-D15-CHWS-PL-BK 1411338 520

HC-EVO-D15-HHFS-PL-BK 1411340 518

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM20-PLR-BK 1421463 520

HC-EVO-D15-SLWS-2SSM25-PLR-BK 1411341 520

HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM20-PLR-BK 1421465 520

HC-EVO-D15-SLWSC-2SSM25-PLR-BK 1411343 520

HC-EVO-D25-BWS-PLR-BK 1411344 524

HC-EVO-D25-BWSC-PLR-BK 1411345 524

HC-EVO-D25-CHWS-PLR-BK 1411346 524

HC-EVO-D25-HHFS-PL-BK 1411347 522

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM20-PLR-BK 1421466 524

HC-EVO-D25-SLWS-2SSM25-PLR-BK 1411348 524

HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM20-PLR-BK 1421467 524

HC-EVO-D25-SLWSC-2SSM25-PLR-BK 1411349 524

HC-HS 2-CP 1586280 656

HC-HS 2-D7-EBUS 1586264 507

HC-HS 2-D7-ESTS 1586277 507

HC-HS-PES 1586219 664

HC-HS06-I-UT-F 1406530 555

HC-HS06-I-UT-F 7-12 1406533 555

HC-HS06-I-UT-M 1406531 555

HC-HS06-I-UT-M 7-12 1406534 555

HC-HV03-I-CT-F 1405261 553

HC-HV03-I-CT-M 1405260 553

HC-HV03-I-PT-F 1407743 551

HC-HV03-I-PT-M 1407739 551

HC-HV06-I-CT-F 1405263 553

HC-HV06-I-CT-M 1405262 553

HC-HV06-I-PT-F 1407744 551
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HC-HV06-I-PT-M 1407740 551

HC-HV10-I-CT-F 1405265 553

HC-HV10-I-CT-M 1405264 553

HC-HV10-I-PT-F 1407745 551

HC-HV10-I-PT-M 1407741 551

HC-K 4/0-EBUS 1679427 557

HC-K 4/0-ESTS 1679414 557

HC-K 4/8-EBUS 1679320 557

HC-K 4/8-ESTS 1679333 557

HC-K 6/0-EBUS 1580537 555

HC-K 6/0-ESTS 1580538 555

HC-K 6/12-EBUS 1636363 557

HC-K 6/12-ESTS 1636350 557

HC-K 6/36-EBUC 1636389 559

HC-K 6/36-ESTC 1636376 559

HC-K 8/24-EBUC 1636321 559

HC-K 8/24-ESTC 1636318 559

HC-K12/ 2-EBUC 1636347 559

HC-K12/ 2-ESTC 1636334 559

HC-KA-FE 1775240 531

HC-M-00 1414353 584

HC-M-01-AT-F-40 1417379 563

HC-M-01-AT-F-40-PE 1417380 563

HC-M-01-AT-M-40 1417381 563

HC-M-01-AT-M-40-PE 1417382 563

HC-M-02-AT-F-10 1417387 563

HC-M-02-AT-F-16 1417296 563

HC-M-02-AT-F-35 1417390 563

HC-M-02-AT-M-10 1417389 563

HC-M-02-AT-M-16 1417297 563

HC-M-02-AT-M-35 1417392 563

HC-M-02-CT-F 1414361 565

HC-M-02-CT-F-HV-16 1417407 569

HC-M-02-CT-M 1414360 565

HC-M-02-CT-M-HV-16 1417408 569

HC-M-02-EMC-F 1417376 573

HC-M-02-EMC-M 1417374 573

HC-M-02-PN-M-F 1417434 583

HC-M-03-CT-F 1414359 565

HC-M-03-CT-M 1414358 565

HC-M-03-PN-M-F 1417433 583

HC-M-03/04-CT-F 1414365 565

HC-M-03/04-CT-M 1414364 565

HC-M-04-BU-KOAX-50 1676802 577

HC-M-04-BU-KOAX-75 1686258 577

HC-M-04-CT-F 1414363 565

HC-M-04-CT-M 1414362 565

HC-M-04-KT-F 1417370 577

HC-M-04-KT-M 1417371 577

HC-M-04-LCFC-F 1419892 581

HC-M-04-LCFC-M 1419891 581

HC-M-04-SCFC-F 1419890 581

HC-M-04-SCFC-M 1419889 581

HC-M-04-ST-KOAX-50 1676815 577

HC-M-04-ST-KOAX-75 1686245 577

HC-M-05-PT-F 1417373 567

HC-M-05-PT-M 1417372 567

HC-M-05L-TPT-F 1423962 567

HC-M-05L-TPT-M 1423961 567

HC-M-06-CT-F 1414367 569

HC-M-06-CT-M 1414366 569

HC-M-06P-CT-F 1414369 569

HC-M-06P-CT-M 1414368 569

HC-M-08-CT-F 1414371 569

HC-M-08-CT-M 1414370 569

HC-M-08-GBIT-CT-F 1417303 575

HC-M-08-GBIT-CT-M 1417302 575

HC-M-12-CT-F 1414355 571

HC-M-12-CT-M 1414354 571

HC-M-17-CT-F 1414357 571

HC-M-17-CT-M 1414356 571

HC-M-20-CT-F 1414373 569

HC-M-20-CT-M 1414372 569

HC-M-25-CT-F 1414375 575

HC-M-25-CT-M 1414374 575

HC-M-ADP-EMC 1420486 573

HC-M-B06-MF-B 1417398 584

HC-M-B06-MF-H 1417403 584

HC-M-B10-MF-B 1417399 584

HC-M-B10-MF-H 1417404 584

HC-M-B16-MF-B 1417400 584

HC-M-B16-MF-H 1417405 584

HC-M-B24-MF-B 1417402 584

HC-M-B24-MF-H 1417406 584

HC-M-BS-M16 1646227 710

HC-M-BS-M20 1645846 710

HC-M-BS-M25 1645859 710

HC-M-BS-M32 1645862 710

HC-M-BS-M40 1645875 710

HC-M-DSUB 09-CT-F 1417308 575

HC-M-DSUB 09-CT-M 1417309 575

HC-M-DSUB 09-UT-F 1417307 575

HC-M-EMV-BU/3-9,5 1636091 573

HC-M-EMV-ST/3-9,5 1636088 573

HC-M-KV-M20(1ASI) 1584017 438

HC-M-KV-M25(1ASI) 1584020 438

HC-M-KV-M25(1X10/1X11) 1580228 674

HC-M-KV-T-M20 1646188 707

HC-M-KV-T-M25 1646191 707

HC-M-KV-T-M32 1646201 707

HC-M-KV-Z-M20 1646146 707

HC-M-KV-Z-M25 1646159 707

HC-M-KV-Z-M32 1646162 707

HC-M-KV-Z-M40 1646175 707

HC-M-MHR-PE16 1636981 563

HC-M-PN2-6,00-BU 1676763 583

HC-M-PN2-6,00-BU-V 1676776 583

HC-M-PN2-6,00-ST 1676750 583

HC-M-PN3-1,60-BU 1663514 583

HC-M-PN3-1,60-BU-V 1663543 583

HC-M-PN3-1,60-ST 1663488 583

HC-M-PN3-3,00-BU 1663527 583

HC-M-PN3-3,00-BU-V 1663556 583

HC-M-PN3-3,00-ST 1663491 583

HC-M-PN3-4,00-BU 1663530 583

HC-M-PN3-4,00-BU-V 1663569 583

HC-M-PN3-4,00-ST 1663501 583

HC-M-RJ45-08-GC-F/F 1419886 579

HC-M-RJ45-08-M 1419887 579

HC-M-RJ45-AD-PC-M 1419885 579

HC-M-RJI-AD-08-PC-M 1419888 579

HC-M4-KOAX-EWZ 1676747 447

HC-MOD-ANDOCK-USCH 1587496 585

HC-MOD-K-CP 1408562 656

HC-Q02-I-CT-F 1419895 507

HC-Q02-I-CT-M 1419893 507

HC-Q03-I-CT-F 1419897 507

HC-Q03-I-CT-M 1419896 507

HC-Q04-I-CT-F 1419899 507

HC-Q04-I-CT-M 1419898 507

HC-Q05-I-CT-F 1406537 505

HC-Q05-I-CT-M 1406538 505

HC-Q07-I-CT-F 1418623 503

HC-Q07-I-CT-M 1418624 503

HC-Q12-I-CT-F 1418625 503

HC-Q12-I-CT-M 1418626 503

HC-STA-B06-BWS-ELC-AL 1411318 589

HC-STA-B06-BWSC-ELC-AL 1411319 589

HC-STA-B06-CHWS-1TTM20-ELC-AL 1412555 591

HC-STA-B06-CHWS-1TTM25-ELC-AL 1412556 591

HC-STA-B06-CHWS-1TTM32-ELC-AL 1412557 591

HC-STA-B06-CHWS-1TTP13-ELC-AL 1412558 591

HC-STA-B06-CHWS-1TTP21-ELC-AL 1412559 591

HC-STA-B06-CHWS-1TTP29-ELC-AL 1412560 591

HC-STA-B06-DC-PL 1421100 655

HC-STA-B06-HHFS-1STM25-EL-AL 1412562 590

HC-STA-B06-HHFS-1STM32-EL-AL 1412563 590

HC-STA-B06-HHFS-1STP21-EL-AL 1412564 590

HC-STA-B06-HHFS-1STP29-EL-AL 1412565 590

HC-STA-B06-HHFS-1TTM25-EL-AL 1412566 590

HC-STA-B06-HHFS-1TTM32-EL-AL 1412567 590

HC-STA-B06-HHFS-1TTP21-EL-AL 1412568 590

HC-STA-B06-HHFS-1TTP29-EL-AL 1412569 590

HC-STA-B06-HHFS-BLANK-EL-AL 1419901 647

HC-STA-B06-HLFS-1STM20-EL-AL 1412570 590

HC-STA-B06-HLFS-1STM25-EL-AL 1412571 590

HC-STA-B06-HLFS-1STP13-EL-AL 1412572 590

HC-STA-B06-HLFS-1STP16-EL-AL 1412573 590

HC-STA-B06-HLFS-1TTM20-EL-AL 1412574 590

HC-STA-B06-HLFS-1TTM25-EL-AL 1412575 590

HC-STA-B06-HLFS-1TTP13-EL-AL 1412576 590

HC-STA-B06-HLFS-1TTP16-EL-AL 1412577 590

HC-STA-B06-HLFS-BLANK-EL-AL 1419900 647

HC-STA-B06-SL-PLBK 1412591 663

HC-STA-B06-SLWS-2SSM20-ELC-AL 1412821 589

HC-STA-B06-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412822 589

HC-STA-B06-SLWS-2SSP16-ELC-AL 1412823 589

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM20-ELC-AL 1412825 589

HC-STA-B06-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412826 589

HC-STA-B06-SLWSC-2SSP16-ELC-AL 1412827 589

HC-STA-B06PT-BWSC-LS-M20-ELCAL 1416353 639

HC-STA-B06PT-BWSC-LT-M20-ELCAL 1416344 638

HC-STA-B10-24-DL-PLBK 1412886 663

HC-STA-B10-BFDC-ELC-AL 1411323 603

HC-STA-B10-BWD-ELC-AL 1411322 599

HC-STA-B10-BWS-ELC-AL 1411320 595

HC-STA-B10-BWSC-ELC-AL 1411321 595

HC-STA-B10-CHWD-1TTM20-ELC-AL 1412578 601

HC-STA-B10-CHWD-1TTM25-ELC-AL 1412579 601

HC-STA-B10-CHWD-1TTM32-ELC-AL 1412580 601

HC-STA-B10-CHWD-1TTP16-ELC-AL 1412581 601

HC-STA-B10-CHWD-1TTP21-ELC-AL 1412582 601

HC-STA-B10-CHWD-1TTP29-ELC-AL 1412583 601

HC-STA-B10-CHWS-1TTM20-ELC-AL 1412584 597

HC-STA-B10-CHWS-1TTM25-ELC-AL 1412585 597

HC-STA-B10-CHWS-1TTM32-ELC-AL 1412586 597

HC-STA-B10-CHWS-1TTP16-ELC-AL 1412587 597

HC-STA-B10-CHWS-1TTP21-ELC-AL 1412588 597

HC-STA-B10-CHWS-1TTP29-ELC-AL 1412589 597

HC-STA-B10-DC-PL 1421101 655

HC-STA-B10-HHFD-1STM25-EL-AL 1412592 600

HC-STA-B10-HHFD-1STM32-EL-AL 1412593 600

HC-STA-B10-HHFD-1STP21-EL-AL 1412594 600

HC-STA-B10-HHFD-1STP29-EL-AL 1412595 600

HC-STA-B10-HHFD-1TTM25-EL-AL 1412596 600

HC-STA-B10-HHFD-1TTM32-EL-AL 1412597 600

HC-STA-B10-HHFD-1TTP21-EL-AL 1412598 600

HC-STA-B10-HHFD-1TTP29-EL-AL 1412599 600

HC-STA-B10-HHFD-BLANK-EL-AL 1419979 647

HC-STA-B10-HHFS-1STM25-EL-AL 1412600 596

HC-STA-B10-HHFS-1STM32-EL-AL 1412601 596

HC-STA-B10-HHFS-1STP21-EL-AL 1412602 596

HC-STA-B10-HHFS-1STP29-EL-AL 1412603 596

HC-STA-B10-HHFS-1TTM25-EL-AL 1412604 596

HC-STA-B10-HHFS-1TTM32-EL-AL 1412605 596

HC-STA-B10-HHFS-1TTP21-EL-AL 1412606 596

HC-STA-B10-HHFS-1TTP29-EL-AL 1412607 596

HC-STA-B10-HHFS-BLANK-EL-AL 1419903 647

HC-STA-B10-HHWD-1STM25-EL-AL 1412608 604

HC-STA-B10-HHWD-1STM32-EL-AL 1412609 604

HC-STA-B10-HHWD-1STP21-EL-AL 1412610 604

HC-STA-B10-HHWD-1STP29-EL-AL 1412611 604

HC-STA-B10-HHWD-1TTM25-EL-AL 1412612 604

HC-STA-B10-HHWD-1TTM32-EL-AL 1412613 604

HC-STA-B10-HHWD-1TTP21-EL-AL 1412614 604

HC-STA-B10-HHWD-1TTP29-EL-AL 1412615 604

HC-STA-B10-HHWD-BLANK-EL-AL 1420035 647

HC-STA-B10-HLFD-1STM20-EL-AL 1412616 600

HC-STA-B10-HLFD-1STM25-EL-AL 1412617 600

HC-STA-B10-HLFD-1STP16-EL-AL 1412618 600

HC-STA-B10-HLFD-1STP21-EL-AL 1412619 600

HC-STA-B10-HLFD-1TTM20-EL-AL 1412620 600

HC-STA-B10-HLFD-1TTM25-EL-AL 1412621 600

HC-STA-B10-HLFD-1TTP16-EL-AL 1412622 600

HC-STA-B10-HLFD-1TTP21-EL-AL 1412623 600

HC-STA-B10-HLFD-BLANK-EL-AL 1419972 647

HC-STA-B10-HLFS-1STM20-EL-AL 1412624 596

HC-STA-B10-HLFS-1STM25-EL-AL 1412625 596

HC-STA-B10-HLFS-1STP16-EL-AL 1412627 596

HC-STA-B10-HLFS-1STP21-EL-AL 1412628 596

HC-STA-B10-HLFS-1TTM20-EL-AL 1412629 596

HC-STA-B10-HLFS-1TTM25-EL-AL 1412630 596

HC-STA-B10-HLFS-1TTP16-EL-AL 1412631 596

HC-STA-B10-HLFS-1TTP21-EL-AL 1412632 596

HC-STA-B10-HLFS-BLANK-EL-AL 1419902 647

HC-STA-B10-HLWD-1STM20-EL-AL 1412633 604

HC-STA-B10-HLWD-1STM25-EL-AL 1412634 604

HC-STA-B10-HLWD-1STP16-EL-AL 1412635 604

HC-STA-B10-HLWD-1STP21-EL-AL 1412636 604

HC-STA-B10-HLWD-1TTM20-EL-AL 1412637 604

HC-STA-B10-HLWD-1TTM25-EL-AL 1412638 604

HC-STA-B10-HLWD-1TTP16-EL-AL 1412639 604

HC-STA-B10-HLWD-1TTP21-EL-AL 1412640 604

HC-STA-B10-HLWD-BLANK-EL-AL 1420034 647

HC-STA-B10-SL-PLBK 1412804 663

HC-STA-B10-SLFDC-2SSM20-ELC-AL 1412830 603

HC-STA-B10-SLFDC-2SSM25-ELC-AL 1412831 603

HC-STA-B10-SLFDC-2SSP16-ELC-AL 1412832 603

HC-STA-B10-SLWD-2SSM20-ELC-AL 1412835 599

HC-STA-B10-SLWD-2SSM25-ELC-AL 1412836 599

HC-STA-B10-SLWD-2SSP16-ELC-AL 1412837 599

HC-STA-B10-SLWS-2SSM20-ELC-AL 1412839 595

HC-STA-B10-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412840 595

HC-STA-B10-SLWS-2SSP16-ELC-AL 1412842 595

HC-STA-B10-SLWSC-2SSM20-ELC-AL 1412844 595

HC-STA-B10-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412845 595

HC-STA-B10-SLWSC-2SSP16-ELC-AL 1412846 595

HC-STA-B10PT-BWD-LS-M25-ELCAL 1416355 639

HC-STA-B10PT-BWD-LT-M25-ELCAL 1416346 638

HC-STA-B10PT-BWSC-LS-M25-ELCAL 1416354 639

HC-STA-B10PT-BWSC-LT-M25-ELCAL 1416345 638

HC-STA-B16-BFDC-ELC-AL 1411328 617

HC-STA-B16-BWD-ELC-AL 1411327 613

HC-STA-B16-BWS-ELC-AL 1411324 609

HC-STA-B16-BWSC-ELC-AL 1411325 609

HC-STA-B16-CHWD-1TTM25-ELC-AL 1412641 615

HC-STA-B16-CHWD-1TTM32-ELC-AL 1412642 615

HC-STA-B16-CHWD-1TTP21-ELC-AL 1412643 615

HC-STA-B16-CHWD-1TTP29-ELC-AL 1412644 615

HC-STA-B16-CHWS-1TTM25-ELC-AL 1412645 611

HC-STA-B16-CHWS-1TTM32-ELC-AL 1412646 611

HC-STA-B16-CHWS-1TTP21-ELC-AL 1412647 611

HC-STA-B16-CHWS-1TTP29-ELC-AL 1412648 611

HC-STA-B16-DC-PL 1421102 655

HC-STA-B16-HHFD-1STM32-EL-AL 1412649 614

HC-STA-B16-HHFD-1STM40-EL-AL 1412650 614

HC-STA-B16-HHFD-1STP21-EL-AL 1412651 614

HC-STA-B16-HHFD-1STP29-EL-AL 1412652 614

HC-STA-B16-HHFD-1TTM32-EL-AL 1412653 614

HC-STA-B16-HHFD-1TTM40-EL-AL 1412654 614

HC-STA-B16-HHFD-1TTP21-EL-AL 1412669 614

HC-STA-B16-HHFD-1TTP29-EL-AL 1412678 614

HC-STA-B16-HHFD-BLANK-EL-AL 1420000 647

HC-STA-B16-HHFS-1STM32-EL-AL 1412679 610

HC-STA-B16-HHFS-1STM40-EL-AL 1412682 610

HC-STA-B16-HHFS-1STP21-EL-AL 1412683 610

HC-STA-B16-HHFS-1STP29-EL-AL 1412684 610

HC-STA-B16-HHFS-1TTM32-EL-AL 1412689 610

HC-STA-B16-HHFS-1TTM40-EL-AL 1412700 610

HC-STA-B16-HHFS-1TTP21-EL-AL 1412701 610

HC-STA-B16-HHFS-1TTP29-EL-AL 1412702 610

HC-STA-B16-HHFS-BLANK-EL-AL 1419934 647

HC-STA-B16-HHWD-1STM32-EL-AL 1412703 618

HC-STA-B16-HHWD-1STM40-EL-AL 1412704 618

HC-STA-B16-HHWD-1STP21-EL-AL 1412705 618

HC-STA-B16-HHWD-1STP29-EL-AL 1412706 618

HC-STA-B16-HHWD-1TTM32-EL-AL 1412708 618

HC-STA-B16-HHWD-1TTM40-EL-AL 1412709 618

HC-STA-B16-HHWD-1TTP21-EL-AL 1412715 618

HC-STA-B16-HHWD-1TTP29-EL-AL 1412716 618

HC-STA-B16-HHWD-BLANK-EL-AL 1420044 647

HC-STA-B16-HLFD-1STM25-EL-AL 1412717 614

HC-STA-B16-HLFD-1STM32-EL-AL 1412718 614

HC-STA-B16-HLFD-1STP16-EL-AL 1412719 614

HC-STA-B16-HLFD-1STP21-EL-AL 1412720 614

HC-STA-B16-HLFD-1TTM25-EL-AL 1412721 614

HC-STA-B16-HLFD-1TTM32-EL-AL 1412722 614

HC-STA-B16-HLFD-1TTP16-EL-AL 1412723 614

HC-STA-B16-HLFD-1TTP21-EL-AL 1412724 614

HC-STA-B16-HLFD-BLANK-EL-AL 1419999 647

HC-STA-B16-HLFS-1STM25-EL-AL 1412725 610

HC-STA-B16-HLFS-1STM32-EL-AL 1412726 610

HC-STA-B16-HLFS-1STP16-EL-AL 1412727 610

HC-STA-B16-HLFS-1STP21-EL-AL 1412728 610

HC-STA-B16-HLFS-1TTM25-EL-AL 1412729 610

HC-STA-B16-HLFS-1TTM32-EL-AL 1412730 610

HC-STA-B16-HLFS-1TTP16-EL-AL 1412731 610

HC-STA-B16-HLFS-1TTP21-EL-AL 1412732 610

HC-STA-B16-HLFS-BLANK-EL-AL 1419905 647

HC-STA-B16-HLWD-1STM25-EL-AL 1412733 618
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HC-STA-B16-HLWD-1STM32-EL-AL 1412734 618

HC-STA-B16-HLWD-1STP16-EL-AL 1412735 618

HC-STA-B16-HLWD-1STP21-EL-AL 1412737 618

HC-STA-B16-HLWD-1TTM25-EL-AL 1412738 618

HC-STA-B16-HLWD-1TTM32-EL-AL 1412739 618

HC-STA-B16-HLWD-1TTP16-EL-AL 1412740 618

HC-STA-B16-HLWD-1TTP21-EL-AL 1412741 618

HC-STA-B16-HLWD-BLANK-EL-AL 1420036 647

HC-STA-B16-SL-PLBK 1412284 663

HC-STA-B16-SLFDC-2SSM25-ELC-AL 1412849 617

HC-STA-B16-SLFDC-2SSM32-ELC-AL 1412850 617

HC-STA-B16-SLFDC-2SSP16-ELC-AL 1412852 617

HC-STA-B16-SLFDC-2SSP21-ELC-AL 1412853 617

HC-STA-B16-SLWD-2SSM25-ELC-AL 1412855 613

HC-STA-B16-SLWD-2SSM32-ELC-AL 1412856 613

HC-STA-B16-SLWD-2SSP21-ELC-AL 1412857 613

HC-STA-B16-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412861 609

HC-STA-B16-SLWS-2SSM32-ELC-AL 1412862 609

HC-STA-B16-SLWS-2SSP21-ELC-AL 1412863 609

HC-STA-B16-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412865 609

HC-STA-B16-SLWSC-2SSM32-ELC-AL 1412866 609

HC-STA-B16-SLWSC-2SSP21-ELC-AL 1412867 609

HC-STA-B16PT-BWD-LS-M25-ELCAL 1416357 639

HC-STA-B16PT-BWD-LT-M25-ELCAL 1416349 638

HC-STA-B16PT-BWSC-LS-M25-ELCAL 1416356 639

HC-STA-B16PT-BWSC-LT-M25-ELCAL 1416348 638

HC-STA-B24-BFDC-ELC-AL 1411332 631

HC-STA-B24-BWD-ELC-AL 1411331 627

HC-STA-B24-BWS-ELC-AL 1411329 623

HC-STA-B24-BWSC-ELC-AL 1411330 623

HC-STA-B24-CHWD-1TTM32-ELC-AL 1412742 629

HC-STA-B24-CHWD-1TTM40-ELC-AL 1412743 629

HC-STA-B24-CHWD-1TTP21-ELC-AL 1412744 629

HC-STA-B24-CHWD-1TTP29-ELC-AL 1412745 629

HC-STA-B24-CHWS-1TTM32-ELC-AL 1412746 625

HC-STA-B24-CHWS-1TTM40-ELC-AL 1412747 625

HC-STA-B24-CHWS-1TTP21-ELC-AL 1412748 625

HC-STA-B24-CHWS-1TTP29-ELC-AL 1412749 625

HC-STA-B24-DC-PL 1421103 655

HC-STA-B24-HHFD-1STM32-EL-AL 1412750 628

HC-STA-B24-HHFD-1STM40-EL-AL 1412751 628

HC-STA-B24-HHFD-1STP21-EL-AL 1412752 628

HC-STA-B24-HHFD-1STP29-EL-AL 1412753 628

HC-STA-B24-HHFD-1TTM32-EL-AL 1412754 628

HC-STA-B24-HHFD-1TTM40-EL-AL 1412099 628

HC-STA-B24-HHFD-1TTP21-EL-AL 1412755 628

HC-STA-B24-HHFD-1TTP29-EL-AL 1412756 628

HC-STA-B24-HHFD-BLANK-EL-AL 1420011 647

HC-STA-B24-HHFS-1STM32-EL-AL 1412757 624

HC-STA-B24-HHFS-1STM40-EL-AL 1412758 624

HC-STA-B24-HHFS-1STP21-EL-AL 1412759 624

HC-STA-B24-HHFS-1STP29-EL-AL 1412760 624

HC-STA-B24-HHFS-1TTM32-EL-AL 1412761 624

HC-STA-B24-HHFS-1TTM40-EL-AL 1412098 624

HC-STA-B24-HHFS-1TTP21-EL-AL 1412762 624

HC-STA-B24-HHFS-1TTP29-EL-AL 1412763 624

HC-STA-B24-HHFS-BLANK-EL-AL 1419957 647

HC-STA-B24-HHWD-1STM32-EL-AL 1412764 632

HC-STA-B24-HHWD-1STM40-EL-AL 1412766 632

HC-STA-B24-HHWD-1STP21-EL-AL 1412767 632

HC-STA-B24-HHWD-1STP29-EL-AL 1412768 632

HC-STA-B24-HHWD-1TTM32-EL-AL 1412769 632

HC-STA-B24-HHWD-1TTM40-EL-AL 1412770 632

HC-STA-B24-HHWD-1TTP21-EL-AL 1412771 632

HC-STA-B24-HHWD-1TTP29-EL-AL 1412772 632

HC-STA-B24-HHWD-BLANK-EL-AL 1420047 647

HC-STA-B24-HLFD-1STM25-EL-AL 1412773 628

HC-STA-B24-HLFD-1STM32-EL-AL 1412774 628

HC-STA-B24-HLFD-1STP16-EL-AL 1412775 628

HC-STA-B24-HLFD-1STP21-EL-AL 1412776 628

HC-STA-B24-HLFD-1TTM25-EL-AL 1412778 628

HC-STA-B24-HLFD-1TTM32-EL-AL 1412779 628

HC-STA-B24-HLFD-1TTP16-EL-AL 1412780 628

HC-STA-B24-HLFD-1TTP21-EL-AL 1412781 628

HC-STA-B24-HLFD-1TTP29-EL-AL 1412782 628

HC-STA-B24-HLFD-BLANK-EL-AL 1420010 647

HC-STA-B24-HLFS-1STM25-EL-AL 1412783 624

HC-STA-B24-HLFS-1STM32-EL-AL 1412784 624

HC-STA-B24-HLFS-1STP16-EL-AL 1412785 624

HC-STA-B24-HLFS-1STP21-EL-AL 1412786 624

HC-STA-B24-HLFS-1TTM25-EL-AL 1412788 624

HC-STA-B24-HLFS-1TTM32-EL-AL 1412789 624

HC-STA-B24-HLFS-1TTP16-EL-AL 1412790 624

HC-STA-B24-HLFS-1TTP21-EL-AL 1412791 624

HC-STA-B24-HLFS-1TTP29-EL-AL 1412792 624

HC-STA-B24-HLFS-BLANK-EL-AL 1419937 647

HC-STA-B24-HLWD-1STM25-EL-AL 1412793 632

HC-STA-B24-HLWD-1STM32-EL-AL 1412795 632

HC-STA-B24-HLWD-1STP16-EL-AL 1412796 632

HC-STA-B24-HLWD-1STP21-EL-AL 1412797 632

HC-STA-B24-HLWD-1TTM25-EL-AL 1412799 632

HC-STA-B24-HLWD-1TTM32-EL-AL 1412800 632

HC-STA-B24-HLWD-1TTP16-EL-AL 1412801 632

HC-STA-B24-HLWD-1TTP21-EL-AL 1412802 632

HC-STA-B24-HLWD-1TTP29-EL-AL 1412803 632

HC-STA-B24-HLWD-BLANK-EL-AL 1420046 647

HC-STA-B24-SL-PLBK 1412885 663

HC-STA-B24-SLFDC-2SSM25-ELC-AL 1412869 631

HC-STA-B24-SLFDC-2SSM32-ELC-AL 1412870 631

HC-STA-B24-SLFDC-2SSP21-ELC-AL 1412871 631

HC-STA-B24-SLWD-2SSM25-ELC-AL 1412873 627

HC-STA-B24-SLWD-2SSM32-ELC-AL 1412874 627

HC-STA-B24-SLWD-2SSP21-ELC-AL 1412875 627

HC-STA-B24-SLWS-2SSM25-ELC-AL 1412877 623

HC-STA-B24-SLWS-2SSM32-ELC-AL 1412878 623

HC-STA-B24-SLWS-2SSP21-ELC-AL 1412879 623

HC-STA-B24-SLWSC-2SSM25-ELC-AL 1412881 623

HC-STA-B24-SLWSC-2SSM32-ELC-AL 1412882 623

HC-STA-B24-SLWSC-2SSP21-ELC-AL 1412883 623

HC-STA-B24PT-BWD-LS-M32-ELCAL 1416359 639

HC-STA-B24PT-BWD-LT-M32-ELCAL 1416352 638

HC-STA-B24PT-BWSC-LS-M32-ELCAL 1416358 639

HC-STA-B24PT-BWSC-LT-M32-ELCAL 1416351 638

HC-STA-D07-BAWS-EL-AL 1419252 511

HC-STA-D07-BAWS-PL-BK 1419266 510

HC-STA-D07-BCLFS-PL-BK 1419271 508

HC-STA-D07-BCLFS-PLR-BK 1419270 508

HC-STA-D07-BCSFS-PL-BK 1419273 652

HC-STA-D07-BCSFS-PLR-BK 1419272 652

HC-STA-D07-BWS-EL-AL 1419249 511

HC-STA-D07-BWS-PL-BK 1419265 510

HC-STA-D07-BWSCF-EL-AL 1419251 511

HC-STA-D07-BWSCF-PL-BK 1419277 510

HC-STA-D07-BWSCM-EL-AL 1419250 511

HC-STA-D07-BWSCM-PL-BK 1419278 510

HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-EL-AL 1419242 509

HC-STA-D07-CHPWS-1TGM20-PL-BK 1419269 508

HC-STA-D07-CHWS-1TGM20-PL-BK 1419259 510

HC-STA-D07-CHWS-1TGM25-PL-BK 1419260 510

HC-STA-D07-CHWS-1TTM20-EL-AL 1419238 511

HC-STA-D07-CHWS-1TTM25-EL-AL 1419239 511

HC-STA-D07-CHWS-1TTP11-EL-AL 1419240 511

HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM20-PL-BK 1419261 510

HC-STA-D07-CHWSCF-1TGM25-PL-BK 1419262 510

HC-STA-D07-CHWSCF-1TTM20-EL-AL 1419243 511

HC-STA-D07-CHWSCF-1TTM25-EL-AL 1419244 511

HC-STA-D07-CHWSCF-1TTP11-EL-AL 1419245 511

HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM20-PL-BK 1419263 510

HC-STA-D07-CHWSCM-1TGM25-PL-BK 1419264 510

HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM20-EL-AL 1419246 511

HC-STA-D07-CHWSCM-1TTM25-EL-AL 1419247 511

HC-STA-D07-CHWSCM-1TTP11-EL-AL 1419248 511

HC-STA-D07-HCLWS-PL-BK 1419275 508

HC-STA-D07-HCLWS-PLR-BK 1419274 508

HC-STA-D07-HHFS-1SGM20-PL-BK 1419257 508

HC-STA-D07-HHFS-1SGM25-PL-BK 1419258 508

HC-STA-D07-HHFS-1STM20-EL-AL 1419235 509

HC-STA-D07-HHFS-1STM25-EL-AL 1419236 509

HC-STA-D07-HHFS-1STP11-EL-AL 1419237 509

HC-STA-D07-HHFS-1TGM20-PL-BK 1419255 508

HC-STA-D07-HHFS-1TGM25-PL-BK 1419256 508

HC-STA-D07-HHFS-1TTM20-EL-AL 1419229 509

HC-STA-D07-HHFS-1TTM25-EL-AL 1419231 509

HC-STA-D07-HHFS-1TTP11-EL-AL 1419232 509

HC-STA-D07-SHCWS-1SGM20-PL-BK 1419268 510

HC-STA-D07-SHCWS-1STM20-EL-AL 1419234 511

HC-STA-D07-SHCWS-1STP11-EL-AL 1419241 511

HC-STA-D07-SHOWS-1SGM20-PL-BK 1419267 510

HC-STA-D07-SHOWS-1STM20-EL-AL 1419253 511

HC-STA-D07-SHOWS-1STP11-EL-AL 1419233 511

HC-STA-D15-BCSFS-PLR-BK 1424374 521

HC-STA-D15-BWS-EL-AL 1424362 521

HC-STA-D15-BWSC-EL-AL 1424363 521

HC-STA-D15-CHWS-1TTM25-EL-AL 1424361 521

HC-STA-D15-CHWS-1TTP16-EL-AL 1424360 521

HC-STA-D15-CLWS-1TTM20-EL-AL 1424359 521

HC-STA-D15-HCLWS-PL-BK 1424375 519

HC-STA-D15-HHFS-1STM25-ELC-AL 1424346 519

HC-STA-D15-HHFS-1STP16-ELC-AL 1424348 519

HC-STA-D15-HHFS-1STP21-ELC-AL 1424349 519

HC-STA-D15-HHFS-1TTM25-ELC-AL 1424351 519

HC-STA-D15-HHFS-1TTP16-ELC-AL 1424353 519

HC-STA-D15-HHFS-1TTP21-ELC-AL 1424358 519

HC-STA-D15-HLFS-1STM20-ELC-AL 1424345 519

HC-STA-D15-HLFS-1STP16-ELC-AL 1424347 519

HC-STA-D15-HLFS-1TTM20-ELC-AL 1424350 519

HC-STA-D15-HLFS-1TTP13-ELC-AL 1424352 519

HC-STA-D15-SLWS-2SSM20-EL-AL 1424364 521

HC-STA-D15-SLWS-2SSM25-EL-AL 1424365 521

HC-STA-D15-SLWS-2SSP16-EL-AL 1424366 521

HC-STA-D15-SLWS-2SSP21-EL-AL 1424367 521

HC-STA-D15-SLWSC-2SSM20-EL-AL 1424369 521

HC-STA-D15-SLWSC-2SSM25-EL-AL 1424371 521

HC-STA-D15-SLWSC-2SSP16-EL-AL 1424372 521

HC-STA-D15-SLWSC-2SSP21-EL-AL 1424373 521

HC-STA-D25-BCSFS-PLR-BK 1424401 525

HC-STA-D25-BWS-EL-AL 1424391 525

HC-STA-D25-BWSC-EL-AL 1424390 525

HC-STA-D25-CHWS-1TTM25-EL-AL 1424387 525

HC-STA-D25-CHWS-1TTP16-EL-AL 1424389 525

HC-STA-D25-CLWS-1TTM20-EL-AL 1424386 525

HC-STA-D25-CLWS-1TTP16-EL-AL 1424388 525

HC-STA-D25-HCLWS-PL-BK 1424400 523

HC-STA-D25-HHFS-1STM25-ELC-AL 1424377 523

HC-STA-D25-HHFS-1STP16-ELC-AL 1424379 523

HC-STA-D25-HHFS-1STP21-ELC-AL 1424380 523

HC-STA-D25-HHFS-1TTM25-ELC-AL 1424382 523

HC-STA-D25-HHFS-1TTP16-ELC-AL 1424384 523

HC-STA-D25-HHFS-1TTP21-ELC-AL 1424385 523

HC-STA-D25-HLFS-1STM20-ELC-AL 1424376 523

HC-STA-D25-HLFS-1STP16-ELC-AL 1424378 523

HC-STA-D25-HLFS-1TTM20-ELC-AL 1424381 523

HC-STA-D25-HLFS-1TTP16-ELC-AL 1424383 523

HC-STA-D25-SLWS-2SSM20-EL-AL 1424392 525

HC-STA-D25-SLWS-2SSM25-EL-AL 1424393 525

HC-STA-D25-SLWS-2SSP16-EL-AL 1424394 525

HC-STA-D25-SLWS-2SSP21-EL-AL 1424395 525

HC-STA-D25-SLWSC-2SSM20-EL-AL 1424396 525

HC-STA-D25-SLWSC-2SSM25-EL-AL 1424397 525

HC-STA-D25-SLWSC-2SSP16-EL-AL 1424398 525

HC-STA-D25-SLWSC-2SSP21-EL-AL 1424399 525

HC-STA-D50-BCSFD-PL-BK 1424417 526

HC-STA-D50-BWD-ELC-AL 1424412 527

HC-STA-D50-HHFD-1STM25-EL-AL 1424403 526

HC-STA-D50-HHFD-1STM32-EL-AL 1424404 526

HC-STA-D50-HHFD-1STP21-EL-AL 1424406 526

HC-STA-D50-HHFD-1STP29-EL-AL 1424407 526

HC-STA-D50-HHFD-1TTM25-EL-AL 1424408 526

HC-STA-D50-HHFD-1TTM32-EL-AL 1424409 526

HC-STA-D50-HHFD-1TTP21-EL-AL 1424410 526

HC-STA-D50-HHFD-1TTP29-EL-AL 1424411 526

HC-STA-D50-HLFD-1STM25-EL-AL 1424402 526

HC-STA-D50-HLFD-1STP21-EL-AL 1424405 526

HC-STA-D50-SHWD-2SSM25-ELC-AL 1424413 527

HC-STA-D50-SHWD-2SSM32-ELC-AL 1424414 527

HC-STA-D50-SHWD-2SSP21-ELC-AL 1424415 527

HC-STA-D50-SHWD-2SSP29-ELC-AL 1424416 527

HC-VSH 1660083 531

I

IBS RBC METER/F-T 2723123 428

K

K-12 - OE/010-E00/M23 F8 1619274 223

K-12 - OE/010-E00/M23 F8-N2 1619249 222

K-12 - OE/010-E00/M23 FK 1619284 223

K-12 - OE/010-E00/M23 FK-N2 1619282 222

K-12 - OE/2,0-E00/M23 F8 1619250 223

K-12 - OE/2,0-E00/M23 F8-N2 1619247 222

K-12 - OE/2,0-E00/M23 FK 1619285 223

K-12 - OE/2,0-E00/M23 FK-N2 1619280 222

K-12 - OE/5,0-E00/M23 F8 1619273 223

K-12 - OE/5,0-E00/M23 F8-N2 1619248 222

K-12 - OE/5,0-E00/M23 FK 1619283 223

K-12 - OE/5,0-E00/M23 FK-N2 1619281 222

K-12-M23 M9/010-E00/M23 F8 1619294 223

K-12-M23 M9/010-E00/M23 F8-N2 1619291 222

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8 1619292 223

K-12-M23 M9/2,0-E00/M23 F8-N2 1619289 222

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8 1619293 223

K-12-M23 M9/5,0-E00/M23 F8-N2 1619290 222

K-17 - OE/010-E01/M17 F8 1624782 222

K-17 - OE/010-E01/M23 F8 1619279 223

K-17 - OE/010-E01/M23 FK 1619288 223

K-17 - OE/2,0-E01/M17 F8 1624780 222

K-17 - OE/2,0-E01/M23 F8 1619277 223

K-17 - OE/2,0-E01/M23 FK 1619286 223

K-17 - OE/5,0-E01/M17 F8 1624781 222

K-17 - OE/5,0-E01/M23 F8 1619278 223

K-17 - OE/5,0-E01/M23 FK 1619287 223

K-17-M17 M9/010-E01/M17 F8 1624784 222

K-17-M17 M9/2,0-E01/M17 F8 1624778 222

K-17-M17 M9/5,0-E01/M17 F8 1624783 222

K-17-M23 M9/010-E01/M23 F8 1619297 223

K-17-M23 M9/2,0-E01/M23 F8 1619295 223

K-17-M23 M9/5,0-E01/M23 F8 1619296 223

K-3E - OE/010-A00/M23 F8 1624772 226

K-3E - OE/010-B00/M17 F8 1619300 224

K-3E - OE/010-B01/M17 F8 1619303 224

K-3E - OE/2,0-A00/M23 F8 1624771 226

K-3E - OE/2,0-B00/M17 F8 1619298 224

K-3E - OE/2,0-B01/M17 F8 1619301 224

K-3E - OE/5,0-A00/M23 F8 1619622 226

K-3E - OE/5,0-B00/M17 F8 1619299 224

K-3E - OE/5,0-B01/M17 F8 1619302 224

K-3E-M17 M9/010-B00/M17 F8 1619306 224

K-3E-M17 M9/010-B01/M17 F8 1619328 224

K-3E-M17 M9/2,0-B00/M17 F8 1619304 224

K-3E-M17 M9/2,0-B01/M17 F8 1619326 224

K-3E-M17 M9/5,0-B00/M17 F8 1619305 224

K-3E-M17 M9/5,0-B01/M17 F8 1619327 224

K-3E-M23 M9/010-A00/M23 F8 1624774 226

K-3E-M23 M9/2,0-A00/M23 F8 1624773 226

K-3E-M23 M9/5,0-A00/M23 F8 1619606 226

K-4E - OE/010-A01/M23 F8 1625775 226

K-4E - OE/2,0-A01/M23 F8 1625776 226

K-4E - OE/5,0-A01/M23 F8 1625777 226

K-4E-M23 M9/010-A01/M23 F8 1625780 226

K-4E-M23 M9/2,0-A01/M23 F8 1625779 226

K-4E-M23 M9/5,0-A01/M23 F8 1625781 226

K-5E - OE/010-C00/M17 F8 1619309 224

K-5E - OE/010-C01/M17 F8 1619312 225

K-5E - OE/010-C02/M23 F8 1618959 226

K-5E - OE/010-C02/M23 FK 1620417 227

K-5E - OE/010-C03/M23 F8 1620398 227

K-5E - OE/010-C03/M23 FK 1620420 227

K-5E - OE/010-C03/M40 F8 1620310 230

K-5E - OE/010-C04/M40 F8 1620314 230

K-5E - OE/010-C05/M40 F8 1620318 230

K-5E - OE/010-C06/M40 F8 1620321 231

K-5E - OE/2,0-C00/M17 F8 1619307 224

K-5E - OE/2,0-C01/M17 F8 1619310 225

K-5E - OE/2,0-C02/M23 F8 1618957 226

K-5E - OE/2,0-C02/M23 FK 1620415 227

K-5E - OE/2,0-C03/M23 F8 1620396 227

K-5E - OE/2,0-C03/M23 FK 1620418 227

K-5E - OE/2,0-C03/M40 F8 1619329 230

K-5E - OE/2,0-C04/M40 F8 1620311 230

K-5E - OE/2,0-C05/M40 F8 1620316 230
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K-5E - OE/2,0-C06/M40 F8 1620319 231

K-5E - OE/5,0-C00/M17 F8 1619308 224

K-5E - OE/5,0-C01/M17 F8 1619311 225

K-5E - OE/5,0-C02/M23 F8 1618958 226

K-5E - OE/5,0-C02/M23 FK 1620416 227

K-5E - OE/5,0-C03/M23 F8 1620397 227

K-5E - OE/5,0-C03/M23 FK 1620419 227

K-5E - OE/5,0-C03/M40 F8 1620309 230

K-5E - OE/5,0-C04/M40 F8 1620313 230

K-5E - OE/5,0-C05/M40 F8 1620317 230

K-5E - OE/5,0-C06/M40 F8 1620320 231

K-5E-M17 M9/010-C00/M17 F8 1619318 224

K-5E-M17 M9/010-C01/M17 F8 1619322 225

K-5E-M17 M9/2,0-C00/M17 F8 1619316 224

K-5E-M17 M9/2,0-C01/M17 F8 1619319 225

K-5E-M17 M9/5,0-C00/M17 F8 1619317 224

K-5E-M17 M9/5,0-C01/M17 F8 1619321 225

K-5E-M23 M9/010-C02/M23 F8 1618966 226

K-5E-M23 M9/010-C03/M23 F8 1620408 227

K-5E-M23 M9/2,0-C02/M23 F8 1618964 226

K-5E-M23 M9/2,0-C03/M23 F8 1620406 227

K-5E-M23 M9/5,0-C02/M23 F8 1618965 226

K-5E-M23 M9/5,0-C03/M23 F8 1620407 227

K-5E-M40 M9/010-C03/M40 F8 1620347 230

K-5E-M40 M9/010-C04/M40 F8 1620375 230

K-5E-M40 M9/010-C05/M40 F8 1620378 230

K-5E-M40 M9/010-C06/M40 F8 1620381 231

K-5E-M40 M9/2,0-C03/M40 F8 1620345 230

K-5E-M40 M9/2,0-C04/M40 F8 1620348 230

K-5E-M40 M9/2,0-C05/M40 F8 1620376 230

K-5E-M40 M9/2,0-C06/M40 F8 1620379 231

K-5E-M40 M9/5,0-C03/M40 F8 1620346 230

K-5E-M40 M9/5,0-C04/M40 F8 1620349 230

K-5E-M40 M9/5,0-C05/M40 F8 1620377 230

K-5E-M40 M9/5,0-C06/M40 F8 1620380 231

K-7E - OE/010-D00/M17 F8 1624792 225

K-7E - OE/010-D01/M17 F8 1619315 225

K-7E - OE/010-D02/M23 F8 1620401 228

K-7E - OE/010-D02/M23 FK 1620423 228

K-7E - OE/010-D03/M23 F8 1620405 228

K-7E - OE/010-D03/M23 FK 1620426 229

K-7E - OE/010-D03/M40 F8 1620324 231

K-7E - OE/010-D04/M40 F8 1620338 231

K-7E - OE/010-D05/M40 F8 1620341 231

K-7E - OE/010-D06/M40 F8 1620344 231

K-7E - OE/2,0-D00/M17 F8 1624785 225

K-7E - OE/2,0-D01/M17 F8 1619313 225

K-7E - OE/2,0-D02/M23 F8 1620399 228

K-7E - OE/2,0-D02/M23 FK 1620421 228

K-7E - OE/2,0-D03/M23 F8 1620402 228

K-7E - OE/2,0-D03/M23 FK 1620424 229

K-7E - OE/2,0-D03/M40 F8 1620322 231

K-7E - OE/2,0-D04/M40 F8 1620325 231

K-7E - OE/2,0-D05/M40 F8 1620339 231

K-7E - OE/2,0-D06/M40 F8 1620342 231

K-7E - OE/5,0-D00/M17 F8 1624786 225

K-7E - OE/5,0-D01/M17 F8 1619314 225

K-7E - OE/5,0-D02/M23 F8 1620400 228

K-7E - OE/5,0-D02/M23 FK 1620422 228

K-7E - OE/5,0-D03/M23 F8 1620404 228

K-7E - OE/5,0-D03/M23 FK 1620425 229

K-7E - OE/5,0-D03/M40 F8 1620323 231

K-7E - OE/5,0-D04/M40 F8 1620337 231

K-7E - OE/5,0-D05/M40 F8 1620340 231

K-7E - OE/5,0-D06/M40 F8 1620343 231

K-7E-M17 M9/010-D00/M17 F8 1624789 225

K-7E-M17 M9/010-D01/M17 F8 1619325 225

K-7E-M17 M9/2,0-D00/M17 F8 1624787 225

K-7E-M17 M9/2,0-D01/M17 F8 1619323 225

K-7E-M17 M9/5,0-D00/M17 F8 1624788 225

K-7E-M17 M9/5,0-D01/M17 F8 1619324 225

K-7E-M23 M9/010-D02/M23 F8 1620411 228

K-7E-M23 M9/010-D03/M23 F8 1620414 228

K-7E-M23 M9/2,0-D02/M23 F8 1620409 228

K-7E-M23 M9/2,0-D03/M23 F8 1620412 228

K-7E-M23 M9/5,0-D02/M23 F8 1620410 228

K-7E-M23 M9/5,0-D03/M23 F8 1620413 228

K-7E-M40 M9/010-D03/M40 F8 1620384 231

K-7E-M40 M9/010-D04/M40 F8 1620387 231

K-7E-M40 M9/010-D05/M40 F8 1620392 231

K-7E-M40 M9/010-D06/M40 F8 1620395 231

K-7E-M40 M9/2,0-D03/M40 F8 1620382 231

K-7E-M40 M9/2,0-D04/M40 F8 1620385 231

K-7E-M40 M9/2,0-D05/M40 F8 1620390 231

K-7E-M40 M9/2,0-D06/M40 F8 1620393 231

K-7E-M40 M9/5,0-D03/M40 F8 1620383 231

K-7E-M40 M9/5,0-D04/M40 F8 1620386 231

K-7E-M40 M9/5,0-D05/M40 F8 1620391 231

K-7E-M40 M9/5,0-D06/M40 F8 1620394 231

K-8E-M23M8/10,0-H00/M23F8-C5-S 1622249 232

K-8E-M23M8/10,0-H00/OE-C5-S 1622229 232

K-8E-M23M8/2,0-H00/M23F8-C5-S 1622247 232

K-8E-M23M8/2,0-H00/OE-C5-S 1622227 232

K-8E-M23M8/5,0-H00/M23F8-C5-S 1622248 232

K-8E-M23M8/5,0-H00/OE-C5-S 1622228 232

K-8E-M23M9/10,0-H00/M23F8-C5-S 1622246 232

K-8E-M23M9/2,0-H00/M23F8-C5-S 1622244 232

K-8E-M23M9/5,0-H00/M23F8-C5-S 1622245 232

K-8E-M23MK/ 2,0-H00/M23FK-C5-S 1622250 232

K-8E-M23MK/ 5,0-H00/M23FK-C5-S 1622251 232

K-8E-M23MK/10,0-H00/M23FK-C5-S 1622252 232

K-8E-M23MK/10,0-H00/OE-C5-S 1622243 233

K-8E-M23MK/2,0-H00/OE-C5-S 1622233 233

K-8E-M23MK/5,0-H00/OE-C5-S 1622234 233

K-8E-OE/10,0-H00/M23F8-C5-S 1622226 232

K-8E-OE/10,0-H00/M23FK-C5-S 1622232 232

K-8E-OE/2,0-H00/M23F8-C5-S 1622224 232

K-8E-OE/2,0-H00/M23FK-C5-S 1622230 232

K-8E-OE/5,0-H00/M23F8-C5-S 1622225 232

K-8E-OE/5,0-H00/M23FK-C5-S 1622231 232

KC-88014311/1,00 1623127 114

KC-88014311/100,00 1623039 114

KC-88014311/20,00 1622080 114

KC-88014448/1,00 1627298 126

KC-88014448/20,00 1627299 126

KDT-ST  2 1410220 691

KDT-ST  3 3063921 691

KDT-ST  4 3063934 691

KDT-ST  5 3063947 691

KDT-ST  6 3063950 691

KDT-ST  7 3063963 691

KDT-ST  8 3063976 691

KDT-ST  9 3063989 691

KDT-ST 10 3063992 691

KDT-ST 11 3064001 691

KDT-ST 12 3062016 691

KDT-ST 13 3062029 691

KDT-ST 14 3062032 691

KDT-ST 15 3062045 691

KDT-ST 16 3062058 691

KDT-ST 17 3062061 691

KEL-EMV 16-4 3063507 691

KEL-EMV 24-5 3063510 691

KEL-EMV-F 3063523 691

KSK 1 1685013 316

KV-DI-PG16-1XASI 1582462 482

KV-DI-PG16-2XASI 1582464 482

M

MC-25-MULTI-65-PV-LG 1422348 690

MC-25-MULTI-65-PVO-BK 1422349 690

MC-25/27-MULTI-67-PV-LG 1415236 690

MC-25/27-MULTI-67-PVO-BK 1415237 690

MC-3/7-MULTI-67-PV-LG 1415234 690

MC-3/7-MULTI-67-PVO-BK 1415235 690

MC-35-MULTI-65-PV-LG 1422350 690

MC-35-MULTI-65-PVO-BK 1422351 690

MC-35/37-MULTI-67-PV-LG 1415240 690

MC-35/37-MULTI-67-PVO-BK 1415241 690

MD-IN-0-SZP-S 1415244 691

MD-INB24-3-SZP-S 1415242 691

MD-INB24-4-SZP-S 1415243 691

MD-INC-1-SZP-S 1415245 691

MG-INC-M16-S67L-PTES-LG 1415186 701

MG-INC-M20-S67L-PTES-LG 1415187 701

MG-INC-M25-M67L-PTES-LG 1415188 701

MH-10CL-MULTI-55-PV-BK 1424584 690

MH-25-MULTI-65-PV-BK 1424582 690

MH-27-MULTI-65-PV-BK 1424583 690

MICROFOX-SP-1 1212487 352

MSK 1 1665897 316

MSK 2 1665907 316

N

NBC- 1,0-93B/FSD SCO 1407528 399

NBC- 1,0-93E/FSD SCO 1407380 403

NBC- 1,0-94B/FS SCO 1407439 405

NBC- 2,0-93B/FSD SCO 1407529 399

NBC- 2,0-93E/FSD SCO 1407381 403

NBC- 2,0-94B/FS SCO 1407440 405

NBC- 5,0-93B/FSD SCO 1407530 399

NBC- 5,0-93E/FSD SCO 1407382 403

NBC- 5,0-94B/FS SCO 1407441 405

NBC-10,0-93B/FSD SCO 1407531 399

NBC-10,0-93E/FSD SCO 1407383 403

NBC-10,0-94B/FS SCO 1407442 405

NBC-937/... 1408540 396

NBC-93B/... 1408537 396

NBC-93C/... 1408538 396

NBC-93E/... 1408534 397

NBC-93R/... 1408539 396

NBC-94B/... 1408535 397

NBC-94C/... 1408536 397

NBC-FR SCO-IE/.../... 1408657 405

NBC-FR-R4AC SCO-IE/.../... 1408655 405

NBC-FR-R4MC SCO-IE/.../... 1408653 405

NBC-FR-R4QC SCO-IE/.../... 1408651 405

NBC-FR-R4RC SCO-IE/.../... 1408652 405

NBC-FRD SCO-PN/.../... 1408615 399

NBC-FRD SCO/.../... 1408690 403

NBC-FRD-R4AC SCO-PN/.../... 1408613 399

NBC-FRD-R4AC SCO/.../... 1408689 403

NBC-FRD-R4ACR SCO-PN/.../... 1408612 399

NBC-FRD-R4MC SCO/.../... 1408688 403

NBC-FRD-R4QC SCO-PN/.../... 1408609 399

NBC-FRD-R4QC SCO/.../... 1408686 403

NBC-FRD-R4RC SCO-PN/.../... 1408610 399

NBC-FRD-R4RC SCO/.../... 1408687 403

NBC-FS SCO-IE/.../... 1408665 405

NBC-FS-R4AC SCO-IE/.../... 1408664 405

NBC-FS-R4MC SCO-IE/.../... 1408662 405

NBC-FS-R4QC SCO-IE/.../... 1408660 405

NBC-FS-R4RC SCO-IE/.../... 1408661 405

NBC-FS/ 1,0-94B/R4AC SCO 1407443 405

NBC-FS/ 1,0-94B/R4MC SCO 1407451 405

NBC-FS/ 1,0-94B/R4QC SCO 1407459 405

NBC-FS/ 1,0-94B/R4RC SCO 1407455 405

NBC-FS/ 2,0-94B/R4AC SCO 1407444 405

NBC-FS/ 2,0-94B/R4MC SCO 1407452 405

NBC-FS/ 2,0-94B/R4QC SCO 1407460 405

NBC-FS/ 2,0-94B/R4RC SCO 1407456 405

NBC-FS/ 5,0-94B/R4AC SCO 1407445 405

NBC-FS/ 5,0-94B/R4MC SCO 1407453 405

NBC-FS/ 5,0-94B/R4QC SCO 1407461 405

NBC-FS/ 5,0-94B/R4RC SCO 1407457 405

NBC-FS/10,0-94B/R4AC SCO 1407446 405

NBC-FS/10,0-94B/R4MC SCO 1407454 405

NBC-FS/10,0-94B/R4QC SCO 1407462 405

NBC-FS/10,0-94B/R4RC SCO 1407458 405

NBC-FSD SCO-PN/.../... 1408623 399

NBC-FSD SCO/.../... 1408697 403

NBC-FSD-R4AC SCO-PN/.../... 1408622 399

NBC-FSD-R4AC SCO/.../... 1408696 403

NBC-FSD-R4ACR SCO-PN/.../... 1408621 399

NBC-FSD-R4MC SCO/.../... 1408695 403

NBC-FSD-R4QC SCO-PN/.../... 1408618 399

NBC-FSD-R4QC SCO/.../... 1408693 403

NBC-FSD-R4RC SCO-PN/.../... 1408619 399

NBC-FSD-R4RC SCO/.../... 1408694 403

NBC-FSD/ 1,0-93B/R4AC SCO 1407532 399

NBC-FSD/ 1,0-93B/R4ACR SCO 1407536 399

NBC-FSD/ 1,0-93B/R4QC SCO 1407548 399

NBC-FSD/ 1,0-93B/R4RC SCO 1407544 399

NBC-FSD/ 1,0-93E/R4AC SCO 1407384 403

NBC-FSD/ 1,0-93E/R4MC SCO 1407388 403

NBC-FSD/ 1,0-93E/R4QC SCO 1407396 403

NBC-FSD/ 1,0-93E/R4RC SCO 1407392 403

NBC-FSD/ 2,0-93B/R4AC SCO 1407533 399

NBC-FSD/ 2,0-93B/R4ACR SCO 1407537 399

NBC-FSD/ 2,0-93B/R4QC SCO 1407549 399

NBC-FSD/ 2,0-93B/R4RC SCO 1407545 399

NBC-FSD/ 2,0-93E/R4AC SCO 1407385 403

NBC-FSD/ 2,0-93E/R4MC SCO 1407389 403

NBC-FSD/ 2,0-93E/R4QC SCO 1407397 403

NBC-FSD/ 2,0-93E/R4RC SCO 1407393 403

NBC-FSD/ 5,0-93B/R4AC SCO 1407534 399

NBC-FSD/ 5,0-93B/R4ACR SCO 1407538 399

NBC-FSD/ 5,0-93B/R4QC SCO 1407551 399

NBC-FSD/ 5,0-93B/R4RC SCO 1407546 399

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4AC SCO 1407386 403

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4MC SCO 1407390 403

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4QC SCO 1407398 403

NBC-FSD/ 5,0-93E/R4RC SCO 1407394 403

NBC-FSD/10,0-93B/R4AC SCO 1407535 399

NBC-FSD/10,0-93B/R4ACR SCO 1407539 399

NBC-FSD/10,0-93B/R4QC SCO 1407552 399

NBC-FSD/10,0-93B/R4RC SCO 1407547 399

NBC-FSD/10,0-93E/R4AC SCO 1407387 403

NBC-FSD/10,0-93E/R4MC SCO 1407391 403

NBC-FSD/10,0-93E/R4QC SCO 1407399 403

NBC-FSD/10,0-93E/R4RC SCO 1407395 403

NBC-M 8FS-R4AC/.../... 1408714 400

NBC-M 8FS/.../... 1408716 400

NBC-M 8MS-M 8FS/.../... 1408715 400

NBC-M 8MS-M 8MS/.../... 1408718 400

NBC-M 8MS-R4AC/.../... 1408717 400

NBC-M 8MS/ 1,0-93B 1407344 400

NBC-M 8MS/ 1,0-93B/M 8MS 1407348 400

NBC-M 8MS/ 1,0-93B/R4AC 1407352 400

NBC-M 8MS/ 2,0-93B 1407345 400

NBC-M 8MS/ 2,0-93B/M 8MS 1407349 400

NBC-M 8MS/ 2,0-93B/R4AC 1407353 400

NBC-M 8MS/ 5,0-93B 1407346 400

NBC-M 8MS/ 5,0-93B/M 8MS 1407350 400

NBC-M 8MS/ 5,0-93B/R4AC 1407354 400

NBC-M 8MS/.../... 1408719 400

NBC-M 8MS/10,0-93B 1407347 400

NBC-M 8MS/10,0-93B/M 8MS 1407351 400

NBC-M 8MS/10,0-93B/R4AC 1407355 400

NBC-MR SCO-IE/.../... 1408675 405

NBC-MR-FR SCO-IE/.../... 1408649 405

NBC-MR-FS SCO-IE/.../... 1408658 405

NBC-MR-MR SCO-IE/.../... 1408666 405

NBC-MR-R4AC SCO-IE/.../... 1408674 405

NBC-MR-R4MC SCO-IE/.../... 1408671 405

NBC-MR-R4QC SCO-IE/.../... 1408668 405

NBC-MR-R4RC SCO-IE/.../... 1408670 405

NBC-MRD SCO-PN/.../... 1408633 399

NBC-MRD SCO/.../... 1408705 403

NBC-MRD-FRD SCO-PN/.../... 1408607 399

NBC-MRD-FRD SCO/.../... 1408683 403

NBC-MRD-FSD SCO-PN/.../... 1408616 399

NBC-MRD-FSD SCO/.../... 1408691 403

NBC-MRD-MRD SCO-PN/.../... 1408624 399

NBC-MRD-MRD SCO/.../... 1408699 403

NBC-MRD-R4AC SCO-PN/.../... 1408632 399

NBC-MRD-R4AC SCO/.../... 1408704 403

NBC-MRD-R4ACR SCO-PN/.../... 1408631 399

NBC-MRD-R4MC SCO/.../... 1408703 403

NBC-MRD-R4QC SCO-PN/.../... 1408626 399

NBC-MRD-R4QC SCO/.../... 1408701 403

NBC-MRD-R4RC SCO-PN/.../... 1408628 399

NBC-MRD-R4RC SCO/.../... 1408702 403

NBC-MS SCO-IE/.../... 1408682 405

NBC-MS-FR SCO-IE/.../... 1408650 405

NBC-MS-FS SCO-IE/.../... 1408659 405

NBC-MS-MR SCO-IE/.../... 1408667 405

NBC-MS-MS SCO-IE/.../... 1408676 405

NBC-MS-R4AC SCO-IE/.../... 1408681 405

NBC-MS-R4MC SCO-IE/.../... 1408679 405

NBC-MS-R4QC SCO-IE/.../... 1408677 405

NBC-MS-R4RC SCO-IE/.../... 1408678 405
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NBC-MS/ 1,0-94B SCO 1407404 405

NBC-MS/ 1,0-94B/FS SCO 1407463 405

NBC-MS/ 1,0-94B/MS SCO 1407434 405

NBC-MS/ 1,0-94B/R4AC SCO 1407414 405

NBC-MS/ 1,0-94B/R4MC SCO 1407422 405

NBC-MS/ 1,0-94B/R4QC SCO 1407430 405

NBC-MS/ 1,0-94B/R4RC SCO 1407426 405

NBC-MS/ 2,0-94B SCO 1407405 405

NBC-MS/ 2,0-94B/FS SCO 1407464 405

NBC-MS/ 2,0-94B/MS SCO 1407435 405

NBC-MS/ 2,0-94B/R4AC SCO 1407415 405

NBC-MS/ 2,0-94B/R4MC SCO 1407423 405

NBC-MS/ 2,0-94B/R4QC SCO 1407431 405

NBC-MS/ 2,0-94B/R4RC SCO 1407427 405

NBC-MS/ 5,0-94B SCO 1407406 405

NBC-MS/ 5,0-94B/FS SCO 1407465 405

NBC-MS/ 5,0-94B/MS SCO 1407436 405

NBC-MS/ 5,0-94B/R4AC SCO 1407416 405

NBC-MS/ 5,0-94B/R4MC SCO 1407424 405

NBC-MS/ 5,0-94B/R4QC SCO 1407432 405

NBC-MS/ 5,0-94B/R4RC SCO 1407428 405

NBC-MS/10,0-94B SCO 1407407 405

NBC-MS/10,0-94B/FS SCO 1407466 405

NBC-MS/10,0-94B/MS SCO 1407438 405

NBC-MS/10,0-94B/R4AC SCO 1407417 405

NBC-MS/10,0-94B/R4MC SCO 1407425 405

NBC-MS/10,0-94B/R4QC SCO 1407433 405

NBC-MS/10,0-94B/R4RC SCO 1407429 405

NBC-MSD SCO-PN/.../... 1408640 399

NBC-MSD SCO/.../... 1408713 403

NBC-MSD-FRD SCO-PN/.../... 1408608 399

NBC-MSD-FRD SCO/.../... 1408684 403

NBC-MSD-FSD SCO-PN/.../... 1408617 399

NBC-MSD-FSD SCO/.../... 1408692 403

NBC-MSD-MRD SCO-PN/.../... 1408625 399

NBC-MSD-MRD SCO/.../... 1408700 403

NBC-MSD-MSD SCO-PN/.../... 1408634 399

NBC-MSD-MSD SCO/.../... 1408706 403

NBC-MSD-R4AC SCO-PN/.../... 1408639 399

NBC-MSD-R4AC SCO/.../... 1408712 403

NBC-MSD-R4ACR SCO-PN/.../... 1408638 399

NBC-MSD-R4MC SCO/.../... 1408710 403

NBC-MSD-R4QC SCO-PN/.../... 1408635 399

NBC-MSD-R4QC SCO/.../... 1408707 403

NBC-MSD-R4RC SCO-PN/.../... 1408636 399

NBC-MSD-R4RC SCO/.../... 1408709 403

NBC-MSD/ 1,0-93B SCO 1407495 399

NBC-MSD/ 1,0-93B/FSD SCO 1407553 399

NBC-MSD/ 1,0-93B/MSD SCO 1407524 399

NBC-MSD/ 1,0-93B/R4AC SCO 1407499 399

NBC-MSD/ 1,0-93B/R4ACR SCO 1407508 399

NBC-MSD/ 1,0-93B/R4QC SCO 1407520 399

NBC-MSD/ 1,0-93B/R4RC SCO 1407516 399

NBC-MSD/ 1,0-93E SCO 1407356 403

NBC-MSD/ 1,0-93E/FSD SCO 1407400 403

NBC-MSD/ 1,0-93E/MSD SCO 1407376 403

NBC-MSD/ 1,0-93E/R4AC SCO 1407360 403

NBC-MSD/ 1,0-93E/R4MC SCO 1407364 403

NBC-MSD/ 1,0-93E/R4QC SCO 1407372 403

NBC-MSD/ 1,0-93E/R4RC SCO 1407368 403

NBC-MSD/ 2,0-93B SCO 1407496 399

NBC-MSD/ 2,0-93B/FSD SCO 1407554 399

NBC-MSD/ 2,0-93B/MSD SCO 1407525 399

NBC-MSD/ 2,0-93B/R4AC SCO 1407500 399

NBC-MSD/ 2,0-93B/R4ACR SCO 1407509 399

NBC-MSD/ 2,0-93B/R4QC SCO 1407521 399

NBC-MSD/ 2,0-93B/R4RC SCO 1407517 399

NBC-MSD/ 2,0-93E SCO 1407357 403

NBC-MSD/ 2,0-93E/FSD SCO 1407401 403

NBC-MSD/ 2,0-93E/MSD SCO 1407377 403

NBC-MSD/ 2,0-93E/R4AC SCO 1407361 403

NBC-MSD/ 2,0-93E/R4MC SCO 1407365 403

NBC-MSD/ 2,0-93E/R4QC SCO 1407373 403

NBC-MSD/ 2,0-93E/R4RC SCO 1407369 403

NBC-MSD/ 5,0-93B SCO 1407497 399

NBC-MSD/ 5,0-93B/FSD SCO 1407555 399

NBC-MSD/ 5,0-93B/MSD SCO 1407526 399

NBC-MSD/ 5,0-93B/R4AC SCO 1407501 399

NBC-MSD/ 5,0-93B/R4ACR SCO 1407510 399

NBC-MSD/ 5,0-93B/R4QC SCO 1407522 399

NBC-MSD/ 5,0-93B/R4RC SCO 1407518 399

NBC-MSD/ 5,0-93E SCO 1407358 403

NBC-MSD/ 5,0-93E/FSD SCO 1407402 403

NBC-MSD/ 5,0-93E/MSD SCO 1407378 403

NBC-MSD/ 5,0-93E/R4AC SCO 1407362 403

NBC-MSD/ 5,0-93E/R4MC SCO 1407366 403

NBC-MSD/ 5,0-93E/R4QC SCO 1407374 403

NBC-MSD/ 5,0-93E/R4RC SCO 1407370 403

NBC-MSD/10,0-93B SCO 1407498 399

NBC-MSD/10,0-93B/FSD SCO 1407556 399

NBC-MSD/10,0-93B/MSD SCO 1407527 399

NBC-MSD/10,0-93B/R4AC SCO 1407502 399

NBC-MSD/10,0-93B/R4ACR SCO 1407511 399

NBC-MSD/10,0-93B/R4QC SCO 1407523 399

NBC-MSD/10,0-93B/R4RC SCO 1407519 399

NBC-MSD/10,0-93E SCO 1407359 403

NBC-MSD/10,0-93E/FSD SCO 1407403 403

NBC-MSD/10,0-93E/MSD SCO 1407379 403

NBC-MSD/10,0-93E/R4AC SCO 1407363 403

NBC-MSD/10,0-93E/R4MC SCO 1407367 403

NBC-MSD/10,0-93E/R4QC SCO 1407375 403

NBC-MSD/10,0-93E/R4RC SCO 1407371 403

NBC-MSX SCO-10G/.../... 1408648 407

NBC-MSX-MSX SCO-10G/.../... 1408644 407

NBC-MSX-R4AC SCO-10G/.../... 1408647 407

NBC-MSX-R4QC SCO-10G/.../... 1408645 407

NBC-MSX-R4RC SCO-10G/.../... 1408646 407

NBC-MSX/ 1,0-94F SCO 1407467 407

NBC-MSX/ 1,0-94F/MSX SCO 1407483 407

NBC-MSX/ 1,0-94F/R4AC SCO 1407471 407

NBC-MSX/ 1,0-94F/R4QC SCO 1407479 407

NBC-MSX/ 1,0-94F/R4RC SCO 1407475 407

NBC-MSX/ 2,0-94F SCO 1407468 407

NBC-MSX/ 2,0-94F/MSX SCO 1407484 407

NBC-MSX/ 2,0-94F/R4AC SCO 1407472 407

NBC-MSX/ 2,0-94F/R4QC SCO 1407480 407

NBC-MSX/ 2,0-94F/R4RC SCO 1407476 407

NBC-MSX/ 2,0-94S SCO RAIL 1415599 408

NBC-MSX/ 2,0-94S/MSX SCO RAIL 1415595 408

NBC-MSX/ 5,0-94F SCO 1407469 407

NBC-MSX/ 5,0-94F/MSX SCO 1407485 407

NBC-MSX/ 5,0-94F/R4AC SCO 1407473 407

NBC-MSX/ 5,0-94F/R4QC SCO 1407481 407

NBC-MSX/ 5,0-94F/R4RC SCO 1407477 407

NBC-MSX/ 5,0-94S SCO RAIL 1415600 408

NBC-MSX/ 5,0-94S/MSX SCO RAIL 1415598 408

NBC-MSX/10,0-94F SCO 1407470 407

NBC-MSX/10,0-94F/MSX SCO 1407486 407

NBC-MSX/10,0-94F/R4AC SCO 1407474 407

NBC-MSX/10,0-94F/R4QC SCO 1407482 407

NBC-MSX/10,0-94F/R4RC SCO 1407478 407

NBC-MSX/10,0-94S SCO RAIL 1415601 408

NBC-MSY SCO-EH/.../... 1408642 409

NBC-MSY-MSY SCO-EH/.../... 1408641 409

NBC-MSY/ 1,0-94H SCO 1407487 409

NBC-MSY/ 1,0-94H/MSY SCO 1407491 409

NBC-MSY/ 2,0-94H SCO 1407488 409

NBC-MSY/ 2,0-94H/MSY SCO 1407492 409

NBC-MSY/ 5,0-94H SCO 1407489 409

NBC-MSY/ 5,0-94H/MSY SCO 1407493 409

NBC-MSY/10,0-94H SCO 1407490 409

NBC-MSY/10,0-94H/MSY SCO 1407494 409

NBC-R4AC-IE4/.../... 1411827 402

NBC-R4AC-IE8/.../... 1411838 404

NBC-R4AC-IE8A/.../... 1411853 406

NBC-R4AC-PN4/.../... 1411857 398

NBC-R4AC-R4AC-IE4/.../... 1411831 402

NBC-R4AC-R4AC-IE8/.../... 1411842 404

NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... 1411854 406

NBC-R4AC-R4AC-PN4/.../... 1411861 398

NBC-R4AC-R4ACR-PN4/.../... 1411862 398

NBC-R4AC-R4MC-IE4/.../... 1411832 402

NBC-R4AC-R4MC-IE8/.../... 1411843 404

NBC-R4AC-R4MC-IE8A/.../... 1414321 406

NBC-R4AC-R4QC-IE4/.../... 1411834 403

NBC-R4AC-R4QC-IE8/.../... 1411845 405

NBC-R4AC-R4QC-IE8A/.../... 1411856 407

NBC-R4AC-R4QC-PN4/.../... 1411864 399

NBC-R4AC-R4RC-IE4/.../... 1411833 402

NBC-R4AC-R4RC-IE8/.../... 1411844 404

NBC-R4AC-R4RC-IE8A/.../... 1411855 406

NBC-R4AC-R4RC-PN4/.../... 1411863 398

NBC-R4AC/0,3-94Z/R4AC 1423032 390

NBC-R4AC/0,5-94Z/R4AC 1403926 390

NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC 1408968 398

NBC-R4AC/1,0-93E/R4AC 1408933 402

NBC-R4AC/1,0-94B/R4AC 1408950 404

NBC-R4AC/1,0-94Z/R4AC 1403927 390

NBC-R4AC/1,75-94Z/R4AC 1423433 390

NBC-R4AC/10,0-93B/R4AC 1408971 398

NBC-R4AC/10,0-93E/R4AC 1408936 402

NBC-R4AC/10,0-94B/R4AC 1408953 404

NBC-R4AC/10,0-94Z/R4AC 1403934 390

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/10,0 1408367 406

NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 1408360 406

NBC-R4AC/15,0-94Z/R4AC 1410797 390

NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC 1408969 398

NBC-R4AC/2,0-93E/R4AC 1408934 402

NBC-R4AC/2,0-94B/R4AC 1408951 404

NBC-R4AC/2,0-94Z/R4AC 1403929 390

NBC-R4AC/20,0-94Z/R4AC 1423033 390

NBC-R4AC/3,0-94Z/R4AC 1403930 390

NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC 1408970 398

NBC-R4AC/5,0-93E/R4AC 1408935 402

NBC-R4AC/5,0-94B/R4AC 1408952 404

NBC-R4AC/5,0-94Z/R4AC 1403933 390

NBC-R4ACR-PN4/.../... 1411858 398

NBC-R4ACR-R4ACR-PN4/.../... 1411865 398

NBC-R4ACR/1,0-93B/R4ACR 1409002 398

NBC-R4ACR/10,0-93B/R4ACR 1409005 398

NBC-R4ACR/2,0-93B/R4ACR 1409003 398

NBC-R4ACR/5,0-93B/R4ACR 1409004 398

NBC-R4MC-IE4/.../... 1411828 402

NBC-R4MC-IE8/.../... 1411839 404

NBC-R4MC-IE8A/.../... 1415639 406

NBC-R4MC-R4MC-IE4/.../... 1411835 402

NBC-R4MC-R4MC-IE8/.../... 1411846 404

NBC-R4MC-R4MC-IE8A/.../... 1414322 406

NBC-R4MC/1,0-93E/R4MC 1408937 402

NBC-R4MC/1,0-94B/R4MC 1408955 404

NBC-R4MC/10,0-93E/R4MC 1408940 402

NBC-R4MC/10,0-94B/R4MC 1408958 404

NBC-R4MC/2,0-93E/R4MC 1408938 402

NBC-R4MC/2,0-94B/R4MC 1408956 404

NBC-R4MC/5,0-93E/R4MC 1408939 402

NBC-R4MC/5,0-94B/R4MC 1408954 404

NBC-R4QC-IE4/.../... 1411830 403

NBC-R4QC-IE8/.../... 1411841 405

NBC-R4QC-IE8A/.../... 1415638 407

NBC-R4QC-PN4/.../... 1411860 399

NBC-R4QC-R4QC-IE4/.../... 1411837 403

NBC-R4QC-R4QC-IE8/.../... 1411848 405

NBC-R4QC-R4QC-IE8A/.../... 1414324 407

NBC-R4QC-R4QC-PN4/.../... 1411867 399

NBC-R4QC/1,0-93B/R4QC 1408978 399

NBC-R4QC/1,0-93E/R4QC 1408947 403

NBC-R4QC/1,0-94B/R4QC 1408965 405

NBC-R4QC/10,0-93B/R4QC 1408980 399

NBC-R4QC/10,0-93E/R4QC 1408949 403

NBC-R4QC/10,0-94B/R4QC 1408967 405

NBC-R4QC/2,0-93B/R4QC 1408979 399

NBC-R4QC/2,0-93E/R4QC 1408948 403

NBC-R4QC/2,0-94B/R4QC 1408966 405

NBC-R4QC/5,0-93B/R4QC 1408977 399

NBC-R4QC/5,0-93E/R4QC 1408946 403

NBC-R4QC/5,0-94B/R4QC 1408964 405

NBC-R4RC-IE4/.../... 1411829 402

NBC-R4RC-IE8/.../... 1411840 404

NBC-R4RC-IE8A/.../... 1415637 406

NBC-R4RC-PN4/.../... 1411859 398

NBC-R4RC-R4RC-IE4/.../... 1411836 402

NBC-R4RC-R4RC-IE8/.../... 1411847 404

NBC-R4RC-R4RC-IE8A/.../... 1414323 406

NBC-R4RC-R4RC-PN4/.../... 1411866 398

NBC-R4RC/1,0-93B/R4RC 1408974 398

NBC-R4RC/1,0-93E/R4RC 1408941 402

NBC-R4RC/1,0-94B/R4RC 1408961 404

NBC-R4RC/10,0-93B/R4RC 1408976 398

NBC-R4RC/10,0-93E/R4RC 1408945 402

NBC-R4RC/10,0-94B/R4RC 1408963 404

NBC-R4RC/2,0-93B/R4RC 1408975 398

NBC-R4RC/2,0-93E/R4RC 1408942 402

NBC-R4RC/2,0-94B/R4RC 1408962 404

NBC-R4RC/5,0-93B/R4RC 1408972 398

NBC-R4RC/5,0-93E/R4RC 1408943 402

NBC-R4RC/5,0-94B/R4RC 1408959 404

P

PC 3040588 676

PLUSCON-RCS 1665062 316

POLFOL 1 MIC-POF 1636800 668

POLISHER-POF 1686122 668

POLPAP 1500-POF 1636813 668

PROT-M 8 FS-PA-CHAIN 1430857 51

PROT-M 8 FS-PA-CHAIN-EYE 1441082 51

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN 1430860 51

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE 1441095 51

PROT-M 8 MS-PA-CHAIN-EYE-DM3 1441105 51

PROT-M12 1680539 50

PROT-M12 FB 1555538 50

PROT-M12 FS 1560251 50

PROT-M12 FS-M 1430488 50

PROT-M12 FS-M-CHAIN 1430491 51

PROT-M12 FS-PA-CHAIN 1430873 51

PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12 1456187 51

PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM14 1456190 51

PROT-M12 MS-M 1414148 50

PROT-M12 MS-M-CHAIN 1414147 51

PROT-M12 MS-PA-CHAIN 1430899 51

PROT-M12 MS-PA-CHAIN-EYE-DM14 1456200 51

PROT-M12 SH 1503302 50

PROT-M5 1533288 50

PROT-M8 1682540 50

PROT-MINFS-PA-CHAIN 1430912 51

PROT-MINMS-PA-CHAIN 1430925 51

PROT-MS SCO 1553129 50

PSM-FO-STRIP 2744199 668

PSM-SET-B-FOC/4-HCS 2708481 380

PSM-SET-B-FOC/4-HCS/PN 2313782 381

PSM-SET-BFOC-LINK/2 2799429 384

PSM-SET-FSMA-LINK/2 2799416 384

PSM-SET-FSMA/4-HCS 2799487 380

PSM-SET-FSMA/4-KT 2799720 380

PSM-SET-SC-DUPLEX/2-HCS/PN 2313779 381

PT/FS 4,8 1670497 474

Q

Q 0,34/4IDC/16-16KU-KU BK 1641879 468

Q 0,75/4IDC/18-18KU-KU BK 1642140 468

Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK 1641659 470

Q 1,5/3FL/13-M20KU-ESA-BK LNPE 1641594 470

Q 1,5/4A10/24-M20KU-ESA BK PE 1584787 470

Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK 1437274 438

Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-BK 1585045 470

Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA BK 1643000 470

Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA-ASI BK 1437261 438

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK 1642153 468

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU BK PE 1642182 468

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK 1585058 438

Q SET-11/4 COD1 SACB-Q 1670743 318

Q-MU M16 1640692 482

Q-MU M20 1640702 474

Q-MU M25 1640715 474

Q-MU PG 21 BK 1582655 482

Q-PROT 9/11 1670235 50

QO-SET 1548626 317

QPD 5P/ 1,0-PVC/5P 5X2,5 BK 1408720 491

QPD 5P/ 3,0-PVC/5P 5X2,5 BK 1408721 491

QPD 5P/ 5,0-PVC/5P 5X2,5 BK 1408722 491

QPD 5P/10,0-PVC/5P 5X2,5 BK 1408723 491

QPD C 2PE1,5 1X4-9 BK 1414699 469
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QPD C 2PE1,5 1X8-13 BK 1414701 469

QPD C 2PE1,5 2X4-9 BK 1414700 469

QPD C 2PE1,5 2X8-13 BK 1414702 469

QPD C 3PE1,5 1X4-9 BK 1414694 469

QPD C 3PE1,5 1X8-13 BK 1414697 469

QPD C 3PE1,5 2X4-9 BK 1414696 469

QPD C 3PE1,5 2X8-13 BK 1414698 469

QPD C 3PE2,5 1X6-10 BK 1582220 477

QPD C 3PE2,5 1X9-14 BK 1582223 477

QPD C 3PE2,5 2X6-10 BK 1582211 477

QPD C 3PE2,5 2X9-14 BK 1582214 477

QPD C 4PE1,5 1X5-10 BK 1414739 469

QPD C 4PE1,5 1X9-14 BK 1414741 469

QPD C 4PE1,5 2X5-10 BK 1414740 469

QPD C 4PE1,5 2X9-14 BK 1414742 469

QPD C 4PE2,5 1X6-11 BK 1403834 477

QPD C 4PE2,5 1X9-16 BK 1403831 477

QPD C 4PE2,5 2X6-11 BK 1403838 477

QPD C 4PE2,5 2X9-16 BK 1403836 477

QPD C 4PE6,0 1X12-20 BK 1410416 485

QPD C 4PE6,0 1X9-14 BK 1410415 485

QPD C 4PE6,0 2X12-20 BK 1410412 485

QPD C 4PE6,0 2X9-14 BK 1410410 485

QPD CLIP 2,5 BK 1582235 482

QPD H 2PE1,5 4X4-9 BK 1414719 466

QPD H 2PE1,5 4X8-13 BK 1414720 466

QPD H 2PE1,5 BK 1414721 466

QPD H 3PE1,5 4X4-9 BK 1414715 466

QPD H 3PE1,5 4X8-13 BK 1414716 466

QPD H 3PE1,5 BK 1414717 466

QPD H 3PE2,5 6-10 BK 1582145 475

QPD H 3PE2,5 9-14 BK 1582148 475

QPD H 3PE2,5 BK 1582154 475

QPD H 4PE1,5 4X5-10 BK 1414755 466

QPD H 4PE1,5 4X9-14 BK 1414756 466

QPD H 4PE1,5 BK 1414757 466

QPD H 4PE2,5 4X6-11 BK 1406368 475

QPD H 4PE2,5 4X9-16 BK 1406369 475

QPD H 4PE2,5 BK 1406370 475

QPD H 4PE6,0 4X12-20 BK 1411425 483

QPD H 4PE6,0 4X9-14 BK 1411422 483

QPD H 4PE6,0 BK 1411426 483

QPD N 2,5 6-10 BK 1582226 475

QPD N 2,5 9-14 BK 1582229 475

QPD N 2PE1,5 4-9 BK 1415099 466

QPD N 2PE1,5 8-13 BK 1415100 466

QPD N 3PE1,5 4-9 BK 1415097 466

QPD N 3PE1,5 8-13 BK 1415098 466

QPD N 4PE1,5 5-10 BK 1415101 466

QPD N 4PE1,5 9-14 BK 1415104 466

QPD N 4PE2,5 6-11 BK 1459663 475

QPD N 4PE2,5 9-16 BK 1459647 475

QPD N 4PE6,0 12-20 BK 1410406 483

QPD N 4PE6,0 9-14 BK 1410409 483

QPD P 2PE1,5 4-9 BK 1414705 473

QPD P 2PE1,5 8-13 BK 1414706 473

QPD P 3PE1,5 4-9 BK 1414703 473

QPD P 3PE1,5 8-13 BK 1414704 473

QPD P 4PE1,5 5-10 BK 1414749 473

QPD P 4PE1,5 9-14 BK 1414750 473

QPD P 4PE2,5 6-11 BK 1403784 481

QPD P 4PE2,5 9-16 BK 1403782 481

QPD P 4PE6,0 12-20 BK 1410387 487

QPD P 4PE6,0 9-14 BK 1410386 487

QPD PSK 2,5 1582151 482

QPD PSK 3/4X1,5 1414724 474

QPD PSK 5X1,5 1414759 474

QPD PSK 5X2,5 1404529 482

QPD PSK 5X6,0 1411404 482

QPD QSK 2,5 1582150 482

QPD QSK 2,5 FS 1582488 482

QPD QSK 3/4X1,5 1414723 474

QPD QSK 5X1,5 1414758 474

QPD QSK 5X2,5 1404528 482

QPD QSK 5X6,0 1411403 482

QPD QSK BK 2,5 FS 1582645 482

QPD QSK BK 3/4X1,5 FS 1414722 474

QPD QSK BK 5X1,5 FS 1414728 474

QPD QSK BK 5X2,5 FS 1404525 482

QPD QSK BK 5X6,0 FS 1411400 488

QPD QSK GY 5X2,5 FS 1404526 482

QPD QSK GY 5X6,0 FS 1411401 488

QPD T 2PE1,5 2X4-9 BK 1414711 467

QPD T 2PE1,5 2X8-13 BK 1414713 467

QPD T 2PE1,5 3X4-9 BK 1414712 467

QPD T 2PE1,5 3X8-13 BK 1414714 467

QPD T 3PE1,5 2X4-9 BK 1414707 467

QPD T 3PE1,5 2X8-13 BK 1414709 467

QPD T 3PE1,5 3X4-9 BK 1414708 467

QPD T 3PE1,5 3X8-13 BK 1414710 467

QPD T 4PE 2X6-11 BK 1405403 476

QPD T 4PE 2X9-16 BK 1405404 476

QPD T 4PE 3X6-11 BK 1405401 476

QPD T 4PE 3X9-16 BK 1405402 476

QPD T 4PE1,5 2X5-10 BK 1414751 467

QPD T 4PE1,5 2X9-14 BK 1414752 467

QPD T 4PE1,5 3X5-10 BK 1414753 467

QPD T 4PE1,5 3X9-14 BK 1414754 467

QPD T 4PE6,0 2X12-20 BK 1411417 484

QPD T 4PE6,0 2X9-14 BK 1411416 484

QPD T 4PE6,0 3X12-20 BK 1411415 484

QPD T 4PE6,0 3X9-14 BK 1411414 484

QPD W 2PE1,5 4-9 M20 0,5 BK 1414684 471

QPD W 2PE1,5 4-9 M20 1,0 BK 1414685 471

QPD W 2PE1,5 4-9 M20 FC BK 1414686 472

QPD W 2PE1,5 8-13 M20 0,5 BK 1414687 471

QPD W 2PE1,5 8-13 M20 1,0 BK 1414688 471

QPD W 2PE1,5 8-13 M20 FC BK 1414689 472

QPD W 2PE1,5 M20 0,5 BK 1414690 471

QPD W 2PE1,5 M20 1,0 BK 1414691 471

QPD W 2PE1,5 M20 FC BK 1414692 472

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 0,5 BK 1414675 471

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 1,0 BK 1414676 471

QPD W 3PE1,5 4-9 M20 FC BK 1414677 472

QPD W 3PE1,5 8-13 M20 0,5 BK 1414678 471

QPD W 3PE1,5 8-13 M20 1,0 BK 1414679 471

QPD W 3PE1,5 8-13 M20 FC BK 1414680 472

QPD W 3PE1,5 M20 0,5 BK 1414681 471

QPD W 3PE1,5 M20 1,0 BK 1414682 471

QPD W 3PE1,5 M20 FC BK 1414683 472

QPD W 3PE1,5 M25 0,1 BK K TH 1577273 490

QPD W 3PE2,5 6-10 M25 0,5 BK 1582163 478

QPD W 3PE2,5 6-10 M25 1,0 BK 1582160 478

QPD W 3PE2,5 6-10 M25 DT BK 1582169 480

QPD W 3PE2,5 6-10 M25 FC BK 1582166 479

QPD W 3PE2,5 9-14 M25 0,5 BK 1582175 478

QPD W 3PE2,5 9-14 M25 1,0 BK 1582172 478

QPD W 3PE2,5 9-14 M25 DT BK 1582181 480

QPD W 3PE2,5 9-14 M25 FC BK 1582178 479

QPD W 3PE2,5 M25 0,5 BK 1582187 478

QPD W 3PE2,5 M25 1,0 BK 1582190 478

QPD W 3PE2,5 M25 DT BK 1582193 480

QPD W 3PE2,5 M25 FC BK 1582196 479

QPD W 4PE1,5 5-10 M25 0,5 BK 1414730 471

QPD W 4PE1,5 5-10 M25 1,0 BK 1414731 471

QPD W 4PE1,5 5-10 M25 FC BK 1414732 472

QPD W 4PE1,5 9-14 M25 0,5 BK 1414733 471

QPD W 4PE1,5 9-14 M25 1,0 BK 1414734 471

QPD W 4PE1,5 9-14 M25 FC BK 1414735 472

QPD W 4PE1,5 M25 0,5 BK 1414736 471

QPD W 4PE1,5 M25 1,0 BK 1414737 471

QPD W 4PE1,5 M25 FC BK 1414738 472

QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 BK 1403725 478

QPD W 4PE2,5 6-11 M20 0,5 EX 1411393 489

QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 BK 1403727 478

QPD W 4PE2,5 6-11 M20 1,0 EX 1411394 489

QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC BK 1403729 479

QPD W 4PE2,5 6-11 M20 FC EX 1411395 489

QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 BK 1582557 478

QPD W 4PE2,5 6-11 M25 0,5 EX 1411387 489

QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 BK 1582558 478

QPD W 4PE2,5 6-11 M25 1,0 EX 1411388 489

QPD W 4PE2,5 6-11 M25 DT BK 1411432 480

QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC BK 1582559 479

QPD W 4PE2,5 6-11 M25 FC EX 1411389 489

QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 BK 1403731 478

QPD W 4PE2,5 9-16 M20 0,5 EX 1411397 489

QPD W 4PE2,5 9-16 M20 1,0 BK 1403733 478

QPD W 4PE2,5 9-16 M20 1,0 EX 1411398 489

QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC BK 1403735 479

QPD W 4PE2,5 9-16 M20 FC EX 1411399 489

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 BK 1582561 478

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 0,5 EX 1411390 489

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 BK 1582562 478

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 1,0 EX 1411391 489

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 DT BK 1411433 480

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC BK 1582563 479

QPD W 4PE2,5 9-16 M25 FC EX 1411392 489

QPD W 4PE2,5 M20 0,5 BK 1403737 478

QPD W 4PE2,5 M20 1,0 BK 1403739 478

QPD W 4PE2,5 M20 FC BK 1403741 479

QPD W 4PE2,5 M25 0,5 BK 1582565 478

QPD W 4PE2,5 M25 1,0 BK 1582566 478

QPD W 4PE2,5 M25 FC BK 1582567 479

QPD W 4PE6,0 12-20 M25 0,5 BK 1410394 486

QPD W 4PE6,0 12-20 M25 1,0 BK 1410395 486

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 0,5 BK 1410392 486

QPD W 4PE6,0 9-14 M25 1,0 BK 1410393 486

QPD W 4PE6,0 M25 0,5 BK 1410396 486

QPD W 4PE6,0 M25 1,0 BK 1410397 486

QPDW3PE1,5 6-10 M25 0,1 BKKTH 1582475 490

QPDW3PE1,5 9-14 M25 0,1 BKKTH 1582476 490

QSS 15 1641992 474

QSS 19 1670895 474

QSS 22 1670206 318

QSS 24 1670219 482

QSS 27 1670646 482

R

RC-12P2000 1597862 97

RC-12S2000 1599600 97

RC-13041 1600417 69

RC-15P2000 1623779 97

RC-15P2010 1623776 97

RC-15P2020 1623777 97

RC-15P2030 1623778 97

RC-15P2100 1623780 97

RC-15S2000 1623775 97

RC-22P2000 1603321 97

RC-22S2000 1603327 97

RC-5AP2000 1603505 97

RC-5AS2000 1603509 97

RC-5CP2000 1603513 97

RC-5CS2000 1603517 97

RC-Z2058 1604223 186

RC-Z2059 1604225 186

RC-Z2062 1604228 187

RC-Z2068 1604236 187

RC-Z2104 1604260 187

RC-Z2130 1604267 177

RC-Z2274 1604409 177

RC-Z2468 1611796 186

RC-Z2469 1611797 186

RC-Z2490 1611803 177

RC-Z2494 1614123 177

RC-Z2514 1614590 177

RC/TGGM/KVD/LBL 16+3 1685505 316

RC/TWGM/KVD/LBL 16+3 1685518 316

RCK-TWGM/BL16+3/ 5,0PUR SH 1519529 316

RCK-TWGM/BL16+3/10,0PUR SH 1511828 316

REDUC-K-KV-M25/M20 BK 1411232 708

REDUC-K-KV-M32/M20 BK 1410725 708

REDUC-K-KV-M32/M25 BK 1410712 708

REDUC-K-KV-M40/M25 BK 1410741 708

REDUC-K-KV-M40/M32 BK 1410738 708

REDUC-M-KV-M20/M16 1647611 708

REDUC-M-KV-M25/M20 1647624 708

REDUC-M-KV-M32/M25 1647637 708

REDUC-M-KV-M40/M32 1647640 708

RF-12P1N8AAC00 1607802 107

RF-12P1N8AAD00 1607233 107

RF-12P1N8AWA00 1607236 106

RF-12P1N8AWB00 1607804 106

RF-12P2N8AAC00 1607814 107

RF-12P2N8AAD00 1607257 107

RF-12P2N8AWA00 1607260 106

RF-12P2N8AWB00 1607817 106

RF-12S1N8AAC00 1607827 107

RF-12S1N8AAD00 1607280 107

RF-12S1N8AWA00 1607283 106

RF-12S1N8AWB00 1607830 106

RF-12S2N8AAC00 1607842 107

RF-12S2N8AAD00 1607304 107

RF-12S2N8AWA00 1607307 106

RF-12S2N8AWB00 1607844 106

RF-17P1N8AAC00 1607852 107

RF-17P1N8AAD00 1607328 107

RF-17P1N8AWA00 1607860 106

RF-17P1N8AWB00 1607863 106

RF-17S1N8AAC00 1607887 107

RF-17S1N8AAD00 1607345 107

RF-17S1N8AWA00 1607892 106

RF-17S1N8AWB00 1607893 106

RF-Z0001 1607904 182

RF-Z0003 1607905 182

RF-Z0007 1614347 181

RF-Z0014 1620588 184

RF-Z0015 1620592 184

RF-Z0016 1620593 184

RF-Z0017 1620624 184

RF-Z0018 1620625 184

RF-Z0019 1620626 184

S

SAC BIT HOOD-W 24 1212486 312

SAC BIT M12-D15 1208432 308

SAC BIT M12-W14 1212513 53

SAC BIT M8-D10 1208461 313

SAC BIT MIN-D25 1212512 53

SAC BIT QUICKON-W13 1212033 317

SAC- 1,5/0,1-116/2XA-1L-Z 1457982 249

SAC- 1,5/0,1-116/2XB-1L-Z 1458169 249

SAC- 1,5/0,1-116/2XBI-1L-Z 1458347 249

SAC- 1,5/0,15-116/2XA-1L-Z 1458020 249

SAC- 1,5/0,15-116/2XB-1L-Z 1458208 249

SAC- 1,5/0,15-116/2XBI-1L-Z 1458389 249

SAC- 1,5/0,2-116/2XA-1L-Z 1458062 249

SAC- 1,5/0,2-116/2XB-1L-Z 1458240 249

SAC- 1,5/0,2-116/2XBI-1L-Z 1458428 249

SAC- 3,0/0,1-116/2XA-1L-Z 1457995 249

SAC- 3,0/0,1-116/2XB-1L-Z 1458172 249

SAC- 3,0/0,1-116/2XBI-1L-Z 1458350 249

SAC- 3,0/0,15-116/2XA-1L-Z 1458033 249

SAC- 3,0/0,15-116/2XB-1L-Z 1458211 249

SAC- 3,0/0,15-116/2XBI-1L-Z 1458392 249

SAC- 3,0/0,2-116/2XA-1L-Z 1458075 249

SAC- 3,0/0,2-116/2XB-1L-Z 1458253 249

SAC- 3,0/0,2-116/2XBI-1L-Z 1458431 249

SAC- 5,0/0,1-116/2XA-1L-Z 1458004 249

SAC- 5,0/0,1-116/2XB-1L-Z 1458185 249

SAC- 5,0/0,1-116/2XBI-1L-Z 1458363 249

SAC- 5,0/0,15-116/2XA-1L-Z 1458046 249

SAC- 5,0/0,15-116/2XB-1L-Z 1458224 249

SAC- 5,0/0,15-116/2XBI-1L-Z 1458402 249

SAC- 5,0/0,2-116/2XA-1L-Z 1458088 249

SAC- 5,0/0,2-116/2XB-1L-Z 1458266 249

SAC- 5,0/0,2-116/2XBI-1L-Z 1458444 249

SAC-10,0/0,1-116/2XA-1L-Z 1458017 249

SAC-10,0/0,1-116/2XB-1L-Z 1458198 249

SAC-10,0/0,1-116/2XBI-1L-Z 1458376 249

SAC-10,0/0,15-116/2XA-1L-Z 1458059 249

SAC-10,0/0,15-116/2XB-1L-Z 1458237 249

SAC-10,0/0,15-116/2XBI-1L-Z 1458415 249

SAC-10,0/0,2-116/2XA-1L-Z 1458091 249

SAC-10,0/0,2-116/2XB-1L-Z 1458279 249

SAC-10,0/0,2-116/2XBI-1L-Z 1458457 249

SAC-10P- 5,0-PUR/M16FR 1693704 313

SAC-10P-10,0-PUR/M16FR 1693717 313

SAC-12P- 0,5-35T/FS SH SCO 1437083 220

SAC-12P- 1,0-35T/FS SH SCO 1434730 220

SAC-12P- 1,5-35T/FR SH SCO 1430161 220

SAC-12P- 1,5-35T/FS SH SCO 1430129 220
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SAC-12P- 1,5-PUR/FR SCO 1430653 218

SAC-12P- 1,5-PUR/FS SCO 1430611 218

SAC-12P- 1,5-PVC/FR SCO 1554898 219

SAC-12P- 1,5-PVC/FS SCO 1554856 219

SAC-12P- 3,0-35T/FR SH SCO 1430174 220

SAC-12P- 3,0-35T/FS SH SCO 1430132 220

SAC-12P- 3,0-PUR/FR SCO 1430666 218

SAC-12P- 3,0-PUR/FS SCO 1430624 218

SAC-12P- 3,0-PVC/FR SCO 1554908 219

SAC-12P- 3,0-PVC/FS SCO 1554869 219

SAC-12P- 5,0-35T/FR SH SCO 1430187 220

SAC-12P- 5,0-35T/FS SH SCO 1430145 220

SAC-12P- 5,0-PUR/FR SCO 1430679 218

SAC-12P- 5,0-PUR/FS SCO 1430637 218

SAC-12P- 5,0-PUR/M16FR 1693720 313

SAC-12P- 5,0-PVC/FR SCO 1554924 219

SAC-12P- 5,0-PVC/FS SCO 1554872 219

SAC-12P-10,0-35T/FR SH SCO 1430190 220

SAC-12P-10,0-35T/FS SH SCO 1430158 220

SAC-12P-10,0-PUR/FR SCO 1430682 218

SAC-12P-10,0-PUR/FS SCO 1430640 218

SAC-12P-10,0-PUR/M16FR 1693733 313

SAC-12P-10,0-PVC/FR SCO 1554937 219

SAC-12P-10,0-PVC/FS SCO 1554885 219

SAC-12P-100,0-35T/SH-0,14 1405789 305

SAC-12P-100,0-PVC/0,14 1441532 304

SAC-12P-MR/ 1,5-35T SH SCO 1430080 220

SAC-12P-MR/ 1,5-PUR SCO 1430572 218

SAC-12P-MR/ 1,5-PVC SCO 1554814 219

SAC-12P-MR/ 3,0-35T SH SCO 1430093 220

SAC-12P-MR/ 3,0-PUR SCO 1430585 218

SAC-12P-MR/ 3,0-PVC SCO 1554827 219

SAC-12P-MR/ 5,0-35T SH SCO 1430103 220

SAC-12P-MR/ 5,0-PUR SCO 1430598 218

SAC-12P-MR/ 5,0-PVC SCO 1554830 219

SAC-12P-MR/10,0-35T SH SCO 1430116 220

SAC-12P-MR/10,0-PUR SCO 1430608 218

SAC-12P-MR/10,0-PVC SCO 1554843 219

SAC-12P-MS/ 1,5-35T SH SCO 1430048 220

SAC-12P-MS/ 1,5-PUR SCO 1430530 218

SAC-12P-MS/ 1,5-PVC SCO 1554775 219

SAC-12P-MS/ 3,0-35T SH SCO 1430051 220

SAC-12P-MS/ 3,0-35T/FS SH SCO 1402551 220

SAC-12P-MS/ 3,0-PUR SCO 1430543 218

SAC-12P-MS/ 3,0-PVC SCO 1554788 219

SAC-12P-MS/ 5,0-35T SH SCO 1430064 220

SAC-12P-MS/ 5,0-PUR SCO 1430556 218

SAC-12P-MS/ 5,0-PVC SCO 1554791 219

SAC-12P-MS/0,5-35T/M23FS SHSCO 1437326 220

SAC-12P-MS/1,0-35T/M23FS SHSCO 1437339 220

SAC-12P-MS/10,0-35T SH SCO 1430077 220

SAC-12P-MS/10,0-PUR SCO 1430569 218

SAC-12P-MS/10,0-PVC SCO 1554801 219

SAC-12P-MS/2,0-35T/M23FS SHSCO 1437342 220

SAC-12P-MS/5,0-35T/M23FS SHSCO 1437355 220

SAC-14P- 5,0-PUR/M16FR 1693746 313

SAC-14P-10,0-PUR/M16FR 1693759 313

SAC-17P- 1,5-35T/FR SH SCO 1430323 221

SAC-17P- 1,5-35T/FS SH SCO 1430284 221

SAC-17P- 1,5-PUR/FR SCO 1430815 218

SAC-17P- 1,5-PUR/FS SCO 1430776 218

SAC-17P- 1,5-PVC/FR SCO 1555389 219

SAC-17P- 1,5-PVC/FS SCO 1555347 219

SAC-17P- 3,0-35T/FR SH SCO 1430336 221

SAC-17P- 3,0-35T/FS SH SCO 1430297 221

SAC-17P- 3,0-PUR/FR SCO 1430828 218

SAC-17P- 3,0-PUR/FS SCO 1430789 218

SAC-17P- 3,0-PVC/FR SCO 1555392 219

SAC-17P- 3,0-PVC/FS SCO 1555350 219

SAC-17P- 5,0-35T/FR SH SCO 1430349 221

SAC-17P- 5,0-35T/FS SH SCO 1430307 221

SAC-17P- 5,0-PUR/FR SCO 1430831 218

SAC-17P- 5,0-PUR/FS SCO 1430792 218

SAC-17P- 5,0-PVC/FR SCO 1555402 219

SAC-17P- 5,0-PVC/FS SCO 1555363 219

SAC-17P-10,0-35T/FR SH SCO 1430352 221

SAC-17P-10,0-35T/FS SH SCO 1430310 221

SAC-17P-10,0-PUR/FR SCO 1430844 218

SAC-17P-10,0-PUR/FS SCO 1430802 218

SAC-17P-10,0-PVC/FR SCO 1555415 219

SAC-17P-10,0-PVC/FS SCO 1555376 219

SAC-17P-100,0-PVC/0,14 1441545 304

SAC-17P-MR/ 1,5-35T SH SCO 1430242 221

SAC-17P-MR/ 1,5-PUR SCO 1430734 218

SAC-17P-MR/ 1,5-PVC SCO 1555305 219

SAC-17P-MR/ 3,0-35T SH SCO 1430255 221

SAC-17P-MR/ 3,0-PUR SCO 1430747 218

SAC-17P-MR/ 3,0-PVC SCO 1555318 219

SAC-17P-MR/ 5,0-35T SH SCO 1430268 221

SAC-17P-MR/ 5,0-PUR SCO 1430750 218

SAC-17P-MR/ 5,0-PVC SCO 1555321 219

SAC-17P-MR/10,0-35T SH SCO 1430271 221

SAC-17P-MR/10,0-PUR SCO 1430763 218

SAC-17P-MR/10,0-PVC SCO 1555334 219

SAC-17P-MS/ 1,5-35T SH SCO 1430200 221

SAC-17P-MS/ 1,5-PUR SCO 1430695 218

SAC-17P-MS/ 1,5-PVC SCO 1555266 219

SAC-17P-MS/ 3,0-35T SH SCO 1430213 221

SAC-17P-MS/ 3,0-PUR SCO 1430705 218

SAC-17P-MS/ 3,0-PVC SCO 1555279 219

SAC-17P-MS/ 5,0-35T SH SCO 1430226 221

SAC-17P-MS/ 5,0-PUR SCO 1430718 218

SAC-17P-MS/ 5,0-PVC SCO 1555282 219

SAC-17P-MS/0,5-35T/M23FS SHSCO 1437407 221

SAC-17P-MS/1,0-35T/M23FS SHSCO 1437410 221

SAC-17P-MS/10,0-35T SH SCO 1430239 221

SAC-17P-MS/10,0-35T/FS SH SCO 1402422 221

SAC-17P-MS/10,0-PUR SCO 1430721 218

SAC-17P-MS/10,0-PVC SCO 1555295 219

SAC-17P-MS/2,0-35T/M23FS SHSCO 1437423 221

SAC-17P-MS/5,0-35T/FS SH SCO 1402421 221

SAC-17P-MS/5,0-35T/M23FS SHSCO 1437436 221

SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS 1410723 250

SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS-1L 1410728 251

SAC-2P- 1,5-PUR/DTFS-1L-S 1410732 252

SAC-2P- 1,5-PUR/SUSFS 1410748 253

SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO 1518067 429

SAC-2P- 2,0-910/M12FSB 1507298 429

SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS 1410724 250

SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS-1L 1410729 251

SAC-2P- 3,0-PUR/DTFS-1L-S 1410733 252

SAC-2P- 3,0-PUR/SUSFS 1410749 253

SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO 1518070 429

SAC-2P- 5,0-910/M12FSB 1507308 429

SAC-2P- 5,0-PUR/DTFS 1410726 250

SAC-2P- 5,0-PUR/DTFS-1L 1410730 251

SAC-2P- 5,0-PUR/DTFS-1L-S 1410734 252

SAC-2P- 5,0-PUR/SUSFS 1410750 253

SAC-2P-10,0-910/FSB SCO 1518083 429

SAC-2P-10,0-910/M12FSB 1507311 429

SAC-2P-10,0-PUR/DTFS 1410727 250

SAC-2P-10,0-PUR/DTFS-1L 1410731 251

SAC-2P-10,0-PUR/DTFS-1L-S 1410735 252

SAC-2P-10,0-PUR/SUSFS 1410751 253

SAC-2P-15,0-910/FSB SCO 1518096 429

SAC-2P-15,0-910/M12FSB 1507324 429

SAC-2P-910/... 1511491 429

SAC-2P-960/... 1432389 435

SAC-2P-DTMS/ 0,3-PUR/DTFS 1414991 250

SAC-2P-DTMS/ 0,6-PUR/DTFS 1414992 250

SAC-2P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS 1414993 250

SAC-2P-DTMS/ 3,0-PUR/DTFS 1414994 250

SAC-2P-FRB SCO/910/... 1433249 429

SAC-2P-FSB SCO/910/... 1538076 429

SAC-2P-M 8MS-A-1L-Z/.../... 1405650 234

SAC-2P-M 8MS-B-1L-Z/.../... 1405651 234

SAC-2P-M 8MS-BI-1L-Z/.../... 1405652 234

SAC-2P-M 8MS-C-1L-Z/.../... 1405653 234

SAC-2P-M 8MS-CI-1L-Z/.../... 1405654 234

SAC-2P-M12FSB/910/... 1538063 429

SAC-2P-M12MSB-M12FSB/910/... 1538089 429

SAC-2P-M12MSB/ 0,3-910/M12FSB 1507340 429

SAC-2P-M12MSB/ 0,5-910/M12FSB 1507353 429

SAC-2P-M12MSB/ 1,0-910/M12FSB 1507366 429

SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910 1507243 429

SAC-2P-M12MSB/ 2,0-910/M12FSB 1507379 429

SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910 1507256 429

SAC-2P-M12MSB/ 5,0-910/M12FSB 1507382 429

SAC-2P-M12MSB/10,0-910 1507269 429

SAC-2P-M12MSB/10,0-910/M12FSB 1507395 429

SAC-2P-M12MSB/15,0-910 1507272 429

SAC-2P-M12MSB/15,0-910/M12FSB 1507405 429

SAC-2P-M12MSB/910/... 1538047 429

SAC-2P-MRB SCO/910/... 1433236 429

SAC-2P-MRB-FRB SCO/910/... 1433278 429

SAC-2P-MRB-FSB SCO/910/... 1433265 429

SAC-2P-MSB SCO/910/... 1538050 429

SAC-2P-MSB-FRB SCO/910/... 1433252 429

SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... 1538092 429

SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO 1518106 429

SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO 1518119 429

SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO 1518122 429

SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO 1518025 429

SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO 1518135 429

SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO 1518038 429

SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO 1518148 429

SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO 1518041 429

SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO 1518151 429

SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO 1518054 429

SAC-2P-MSB/15,0-910/FSB SCO 1518164 429

SAC-2P-SUSMS/ 0,3-PUR/SUSFS 1410757 253

SAC-2P-SUSMS/ 0,6-PUR/SUSFS 1410759 253

SAC-2P-SUSMS/ 1,5-PUR 1410752 253

SAC-2P-SUSMS/ 1,5-PUR/SUSFS 1410760 253

SAC-2P-SUSMS/ 3,0-PUR 1410753 253

SAC-2P-SUSMS/ 3,0-PUR/SUSFS 1410761 253

SAC-2P-SUSMS/ 5,0-PUR 1410755 253

SAC-2P-SUSMS/10,0-PUR 1410756 253

SAC-3P- 1,0-PVC/FRS PE SCO 1411648 293

SAC-3P- 1,0-PVC/FSS PE SCO 1411644 293

SAC-3P- 1,5-800/M12FR 1454260 198

SAC-3P- 1,5-800/M12FR-2L 1454312 198

SAC-3P- 1,5-800/M12FS 1456679 198

SAC-3P- 1,5-PUR/A 1402983 244

SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES 1413115 240

SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-R-ES 4A 1400827 241

SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-V 1443103 236

SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-V 230V 1402985 238

SAC-3P- 1,5-PUR/A-1L-Z 1434989 234

SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-R-ES 1401294 240

SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-V 1443145 236

SAC-3P- 1,5-PUR/B-1L-Z 1435386 234

SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-R-ES 1401340 240

SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-V 1443187 236

SAC-3P- 1,5-PUR/BI-1L-Z 1435234 234

SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-R-ES 1401434 240

SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-V 1443226 236

SAC-3P- 1,5-PUR/C-1L-Z 1435535 234

SAC-3P- 1,5-PUR/CI-1L-R-ES 1401466 240

SAC-3P- 1,5-PUR/CI-1L-V 1443268 236

SAC-3P- 1,5-PUR/CI-1L-Z 1435687 234

SAC-3P- 1,5-PUR/DTFS 1414995 250

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR 1669738 194

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR SH 1521766 199

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FR-2L 1671069 194

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FS 1669712 194

SAC-3P- 1,5-PUR/M 8FS SH 1521711 199

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR 1694509 194

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR B 1668195 194

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR SH 1682812 199

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR-2L 1694392 194

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FR-2L B 1668250 194

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS 1694486 194

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS B 1668072 194

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS SH 1682786 199

SAC-3P- 1,5-PUR/M12FS-2L 1694185 194

SAC-3P- 1,5-PUR/M5FR 1530508 190

SAC-3P- 1,5-PUR/M5FS 1530427 190

SAC-3P- 1,5-PVC/A 1415920 245

SAC-3P- 1,5-PVC/A-1L-V 1415908 237

SAC-3P- 1,5-PVC/A-1L-V 230V 1415912 239

SAC-3P- 1,5-PVC/A-1L-Z 1438684 235

SAC-3P- 1,5-PVC/B-1L-V 1415925 237

SAC-3P- 1,5-PVC/B-1L-Z 1415922 235

SAC-3P- 1,5-PVC/BI-1L-V 1415931 237

SAC-3P- 1,5-PVC/BI-1L-Z 1415929 235

SAC-3P- 1,5-PVC/C-1L-V 1415935 237

SAC-3P- 1,5-PVC/C-1L-Z 1439162 235

SAC-3P- 1,5-PVC/CI-1L-V 1415941 237

SAC-3P- 1,5-PVC/CI-1L-Z 1439175 235

SAC-3P- 1,5-PVC/M 8FR 1415872 196

SAC-3P- 1,5-PVC/M 8FR-2L 1415874 196

SAC-3P- 1,5-PVC/M 8FS 1415870 196

SAC-3P- 1,5-PVC/M12FR 1414552 196

SAC-3P- 1,5-PVC/M12FR-2L 1414571 196

SAC-3P- 1,5-PVC/M12FS 1414451 196

SAC-3P- 1,5-PVC/M12FS-2L 1414556 196

SAC-3P- 2,0-961/M12FR VA 1419087 430

SAC-3P- 2,0-961/M12FS VA 1419082 430

SAC-3P- 2,0-PVC/FRS PE SCO 1411649 293

SAC-3P- 2,0-PVC/FSS PE SCO 1411645 293

SAC-3P- 3,0-800/M12FR 1456718 198

SAC-3P- 3,0-800/M12FR-2L 1456721 198

SAC-3P- 3,0-800/M12FS 1456682 198

SAC-3P- 3,0-PUR/A 1439544 244

SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES 1413114 240

SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-R-ES 4A 1401131 241

SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-V 1443116 236

SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-V 230V 1400694 238

SAC-3P- 3,0-PUR/A-1L-Z 1434992 234

SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-R-ES 1401295 240

SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-V 1443158 236

SAC-3P- 3,0-PUR/B-1L-Z 1435399 234

SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-R-ES 1401350 240

SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-V 1443190 236

SAC-3P- 3,0-PUR/BI-1L-Z 1435247 234

SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-R-ES 1401435 240

SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-V 1443239 236

SAC-3P- 3,0-PUR/C-1L-Z 1435548 234

SAC-3P- 3,0-PUR/CI-1L-R-ES 1401542 240

SAC-3P- 3,0-PUR/CI-1L-V 1443271 236

SAC-3P- 3,0-PUR/CI-1L-Z 1435690 234

SAC-3P- 3,0-PUR/DTFS 1414996 250

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR 1669741 194

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR SH 1521779 199

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FR-2L 1671072 194

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FS 1669725 194

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8FS SH 1521724 199

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR 1694512 194

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR B 1668205 194

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR SH 1682825 199

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR-2L 1694402 194

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FR-2L B 1668263 194

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS 1694499 194

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS B 1668085 194

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS SH 1682799 199

SAC-3P- 3,0-PUR/M12FS-2L 1694198 194

SAC-3P- 3,0-PUR/M5FR 1530511 190

SAC-3P- 3,0-PUR/M5FS 1530430 190

SAC-3P- 3,0-PVC/A 1415921 245

SAC-3P- 3,0-PVC/A-1L-V 1415909 237

SAC-3P- 3,0-PVC/A-1L-V 230V 1415913 239

SAC-3P- 3,0-PVC/A-1L-Z 1415905 235

SAC-3P- 3,0-PVC/B-1L-V 1415926 237

SAC-3P- 3,0-PVC/B-1L-Z 1415923 235

SAC-3P- 3,0-PVC/BI-1L-V 1415932 237

SAC-3P- 3,0-PVC/BI-1L-Z 1400609 235

SAC-3P- 3,0-PVC/C-1L-V 1415936 237

SAC-3P- 3,0-PVC/C-1L-Z 1439515 235

SAC-3P- 3,0-PVC/CI-1L-V 1415942 237

SAC-3P- 3,0-PVC/CI-1L-Z 1415939 235

SAC-3P- 3,0-PVC/M 8FR 1446320 196

SAC-3P- 3,0-PVC/M 8FR-2L 1415875 196

SAC-3P- 3,0-PVC/M 8FS 1415871 196

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FR 1414553 196

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FR-2L 1414573 196

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS 1414452 196

SAC-3P- 3,0-PVC/M12FS-2L 1414561 196

SAC-3P- 5,0-800/M12FR 1454273 198

SAC-3P- 5,0-800/M12FR-2L 1454325 198

SAC-3P- 5,0-800/M12FS 1456695 198

SAC-3P- 5,0-961/M12FR VA 1419088 430

SAC-3P- 5,0-961/M12FS VA 1419083 430

SAC-3P- 5,0-PUR/A 1402984 244

SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R 1400798 242

SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES 1413116 240

SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-R-ES 4A 1401136 241

SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-V 1443129 236

SAC-3P- 5,0-PUR/A-1L-Z 1435001 234

SAC-3P- 5,0-PUR/B-1L-R-ES 1401338 240
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SAC-3P- 5,0-PUR/B-1L-V 1443161 236

SAC-3P- 5,0-PUR/B-1L-Z 1435409 234

SAC-3P- 5,0-PUR/BI 1439065 244

SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-R-ES 1401358 240

SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-V 1443200 236

SAC-3P- 5,0-PUR/BI-1L-Z 1435250 234

SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-R-ES 1401448 240

SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-V 1443242 236

SAC-3P- 5,0-PUR/C-1L-Z 1435551 234

SAC-3P- 5,0-PUR/CI-1L-R-ES 1401544 240

SAC-3P- 5,0-PUR/CI-1L-V 1443284 236

SAC-3P- 5,0-PUR/CI-1L-Z 1435700 234

SAC-3P- 5,0-PUR/DTFS 1414997 250

SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FR 1669631 194

SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FR SH 1521782 199

SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FR-2L 1671085 194

SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FS 1669628 194

SAC-3P- 5,0-PUR/M 8FS SH 1521737 199

SAC-3P- 5,0-PUR/M 8SIFR 1519891 192

SAC-3P- 5,0-PUR/M 8SIFS 1519875 192

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FR 1694525 194

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FR B 1668218 194

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FR SH 1682838 199

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FR-2L 1694415 194

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FR-2L B 1668276 194

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS 1683510 194

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS B 1668098 194

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS SH 1682809 199

SAC-3P- 5,0-PUR/M12FS-2L 1694787 194

SAC-3P- 5,0-PUR/M5FR 1530524 190

SAC-3P- 5,0-PUR/M5FS 1530443 190

SAC-3P- 5,0-PVC/A 1402977 245

SAC-3P- 5,0-PVC/A-1L-R 1415918 243

SAC-3P- 5,0-PVC/A-1L-V 1415910 237

SAC-3P- 5,0-PVC/A-1L-Z 1439502 235

SAC-3P- 5,0-PVC/B-1L-V 1415927 237

SAC-3P- 5,0-PVC/B-1L-Z 1415924 235

SAC-3P- 5,0-PVC/BI-1L-V 1415933 237

SAC-3P- 5,0-PVC/BI-1L-Z 1415930 235

SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-V 1415937 237

SAC-3P- 5,0-PVC/C-1L-Z 1439528 235

SAC-3P- 5,0-PVC/CI-1L-V 1415943 237

SAC-3P- 5,0-PVC/CI-1L-Z 1415940 235

SAC-3P- 5,0-PVC/FRS PE SCO 1411650 293

SAC-3P- 5,0-PVC/FSS PE SCO 1411646 293

SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR 1403253 196

SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FR-2L 1508174 196

SAC-3P- 5,0-PVC/M 8FS 1510748 196

SAC-3P- 5,0-PVC/M12FR 1579051 196

SAC-3P- 5,0-PVC/M12FR-2L 1505326 196

SAC-3P- 5,0-PVC/M12FS 1400505 196

SAC-3P- 5,0-PVC/M12FS-2L 1508459 196

SAC-3P-1,5-PUR/A-1L-R 1400589 242

SAC-3P-1,5-PVC/A-1L-R 1415916 243

SAC-3P-10,0-800/M12FR 1454299 198

SAC-3P-10,0-800/M12FR-2L 1454341 198

SAC-3P-10,0-800/M12FS 1456705 198

SAC-3P-10,0-961/M12FR VA 1419089 430

SAC-3P-10,0-961/M12FS VA 1419084 430

SAC-3P-10,0-PUR/A 1400732 244

SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R 1400799 242

SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES 1413118 240

SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-R-ES 4A 1401168 241

SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-V 1443132 236

SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-V 230V 1402986 238

SAC-3P-10,0-PUR/A-1L-Z 1435014 234

SAC-3P-10,0-PUR/B-1L-R-ES 1401339 240

SAC-3P-10,0-PUR/B-1L-V 1443174 236

SAC-3P-10,0-PUR/B-1L-Z 1435412 234

SAC-3P-10,0-PUR/BI 1438862 244

SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-R-ES 1401359 240

SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-V 1443213 236

SAC-3P-10,0-PUR/BI-1L-Z 1435263 234

SAC-3P-10,0-PUR/C 1400641 244

SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-R-ES 1401465 240

SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-V 1443255 236

SAC-3P-10,0-PUR/C-1L-Z 1435564 234

SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-R-ES 1401617 240

SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-V 1443297 236

SAC-3P-10,0-PUR/CI-1L-Z 1435713 234

SAC-3P-10,0-PUR/DTFS 1414998 250

SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR 1694169 194

SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR SH 1521795 199

SAC-3P-10,0-PUR/M 8FR-2L 1683594 194

SAC-3P-10,0-PUR/M 8FS 1694101 194

SAC-3P-10,0-PUR/M 8FS SH 1521740 199

SAC-3P-10,0-PUR/M12FR 1694538 194

SAC-3P-10,0-PUR/M12FR B 1681017 194

SAC-3P-10,0-PUR/M12FR SH 1500693 199

SAC-3P-10,0-PUR/M12FR-2L 1694428 194

SAC-3P-10,0-PUR/M12FR-2L B 1681059 194

SAC-3P-10,0-PUR/M12FS 1693034 194

SAC-3P-10,0-PUR/M12FS B 1694208 194

SAC-3P-10,0-PUR/M12FS SH 1500680 199

SAC-3P-10,0-PUR/M12FS-2L 1694790 194

SAC-3P-10,0-PUR/M5FR 1530537 190

SAC-3P-10,0-PUR/M5FS 1530456 190

SAC-3P-10,0-PVC/A 1402978 245

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-R 1415919 243

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 1415911 237

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-V 230V 1415915 239

SAC-3P-10,0-PVC/A-1L-Z 1439492 235

SAC-3P-10,0-PVC/B-1L-V 1415928 237

SAC-3P-10,0-PVC/B-1L-Z 1400610 235

SAC-3P-10,0-PVC/BI-1L-V 1415934 237

SAC-3P-10,0-PVC/BI-1L-Z 1400607 235

SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-V 1415938 237

SAC-3P-10,0-PVC/C-1L-Z 1439531 235

SAC-3P-10,0-PVC/CI-1L-V 1415944 237

SAC-3P-10,0-PVC/CI-1L-Z 1400605 235

SAC-3P-10,0-PVC/FRS PE SCO 1411651 293

SAC-3P-10,0-PVC/FSS PE SCO 1411647 293

SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR 1403773 196

SAC-3P-10,0-PVC/M 8FR-2L 1415876 196

SAC-3P-10,0-PVC/M 8FS 1506532 196

SAC-3P-10,0-PVC/M12FR 1453821 196

SAC-3P-10,0-PVC/M12FR-2L 1414575 196

SAC-3P-10,0-PVC/M12FS 1403486 196

SAC-3P-10,0-PVC/M12FS-2L 1414565 196

SAC-3P-100,0-534/0,75 1457432 306

SAC-3P-100,0-PUR/0,25 1501689 304

SAC-3P-100,0-PUR/0,34 1501650 304

SAC-3P-100,0-PUR/0,5 1457393 306

SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,25 1526525 305

SAC-3P-100,0-PUR/SH-0,34 1501702 305

SAC-3P-100,0-PVC/0,25 1501854 304

SAC-3P-100,0-PVC/0,34 1501825 304

SAC-3P-100,0-PVC/SH-0,34 1550656 305

SAC-3P-15,0-961/M12FR VA 1419090 430

SAC-3P-15,0-961/M12FS VA 1419085 430

SAC-3P-20,0-961/M12FR VA 1419091 430

SAC-3P-20,0-961/M12FS VA 1419086 430

SAC-3P-3,0-PUR/A-1L-R 1400588 242

SAC-3P-3,0-PVC/A-1L-R 1415917 243

SAC-3P-5,0-PUR/A-1L-V 230V 1400648 238

SAC-3P-5,0-PUR/C 1400814 244

SAC-3P-5,0-PVC/A-1L-V 230V 1415914 239

SAC-3P-A-1L-R/.../... 1417832 242

SAC-3P-A-1L-V/.../... 1400876 236

SAC-3P-A-1L-Z/.../... 1435027 234

SAC-3P-A/.../... 1400897 244

SAC-3P-B-1L-V/.../... 1400882 236

SAC-3P-B-1L-Z/.../... 1435425 234

SAC-3P-B/.../... 1400909 244

SAC-3P-BI-1L-V/.../... 1400879 236

SAC-3P-BI-1L-Z/.../... 1435276 234

SAC-3P-BI/.../... 1400902 244

SAC-3P-C-1L-V/.../... 1400894 236

SAC-3P-C-1L-Z/.../... 1435726 234

SAC-3P-C/.../... 1400921 244

SAC-3P-CI-1L-V/.../... 1400891 236

SAC-3P-CI-1L-Z/.../... 1435577 234

SAC-3P-CI/.../... 1400918 244

SAC-3P-DTMS/ 0,3-PUR/DTFS 1415003 250

SAC-3P-DTMS/ 0,6-PUR/DTFS 1415004 250

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR 1414999 250

SAC-3P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS 1415005 250

SAC-3P-DTMS/ 3,0-PUR 1415000 250

SAC-3P-DTMS/ 3,0-PUR/DTFS 1415006 250

SAC-3P-DTMS/ 5,0-PUR 1415001 250

SAC-3P-DTMS/10,0-PUR 1415002 250

SAC-3P-M 8FR SH/.../... 1521805 199

SAC-3P-M 8FR-2L/.../... 1697616 194

SAC-3P-M 8FR/.../... 1697603 194

SAC-3P-M 8FS SH/.../... 1521753 199

SAC-3P-M 8FS/.../... 1697580 194

SAC-3P-M 8MR SH/.../... 1521708 199

SAC-3P-M 8MR-M 8FR SH/.../... 1552081 199

SAC-3P-M 8MR-M 8FR-2L/.../... 1697687 194

SAC-3P-M 8MR-M 8FR/.../... 1697674 194

SAC-3P-M 8MR-M 8FS SH/.../... 1552078 199

SAC-3P-M 8MR-M 8FS/.../... 1697661 194

SAC-3P-M 8MR-M12FR-2L/.../... 1697742 194

SAC-3P-M 8MR-M12FR/.../... 1697739 194

SAC-3P-M 8MR-M12FS/.../... 1697726 194

SAC-3P-M 8MR/ 0,3-PUR/M 8FR 1682061 194

SAC-3P-M 8MR/ 0,3-PUR/M12FR-2L 1682469 194

SAC-3P-M 8MR/ 0,3-PVC/M 8FR 1415891 196

SAC-3P-M 8MR/ 0,6-PUR/M 8FR 1682074 194

SAC-3P-M 8MR/ 0,6-PUR/M12FR-2L 1682472 194

SAC-3P-M 8MR/ 0,6-PVC/M 8FR 1415892 196

SAC-3P-M 8MR/ 1,5-PUR SH 1521669 199

SAC-3P-M 8MR/ 1,5-PUR/M 8FR 1682087 194

SAC-3P-M 8MR/ 1,5-PUR/M12FR-2L 1682485 194

SAC-3P-M 8MR/ 1,5-PVC/M 8FR 1415893 196

SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PUR SH 1521672 199

SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PUR/M 8FR 1682090 194

SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PUR/M12FR-2L 1682498 194

SAC-3P-M 8MR/ 3,0-PVC/M 8FR 1415894 196

SAC-3P-M 8MR/ 5,0-PUR SH 1521685 199

SAC-3P-M 8MR/.../... 1697551 194

SAC-3P-M 8MR/0,3-PUR/M 8FR-2L 1682100 194

SAC-3P-M 8MR/0,3-PUR/M 8FS 1682029 194

SAC-3P-M 8MR/0,3-PUR/M12FR 1682427 194

SAC-3P-M 8MR/0,3-PUR/M12FS 1682388 194

SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR-2L 1415901 196

SAC-3P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FS 1415881 196

SAC-3P-M 8MR/0,6-PUR/M 8FR-2L 1682113 194

SAC-3P-M 8MR/0,6-PUR/M 8FS 1682032 194

SAC-3P-M 8MR/0,6-PUR/M12FR 1682430 194

SAC-3P-M 8MR/0,6-PUR/M12FS 1682391 194

SAC-3P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FR-2L 1415902 196

SAC-3P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FS 1415882 196

SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR 1681693 194

SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FR-2L 1682126 194

SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FS 1682045 194

SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M12FR 1682443 194

SAC-3P-M 8MR/1,5-PUR/M12FS 1682401 194

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC 1415865 196

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR-2L 1415903 196

SAC-3P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FS 1415883 196

SAC-3P-M 8MR/10,0-PUR 1694114 194

SAC-3P-M 8MR/10,0-PUR SH 1521698 199

SAC-3P-M 8MR/10,0-PVC 1415869 196

SAC-3P-M 8MR/3,0-PUR 1681703 194

SAC-3P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR-2L 1682139 194

SAC-3P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FS 1682058 194

SAC-3P-M 8MR/3,0-PUR/M12FR 1682456 194

SAC-3P-M 8MR/3,0-PUR/M12FS 1682414 194

SAC-3P-M 8MR/3,0-PVC 1415866 196

SAC-3P-M 8MR/3,0-PVC/M 8FR-2L 1415904 196

SAC-3P-M 8MR/3,0-PVC/M 8FS 1415884 196

SAC-3P-M 8MR/5,0-PUR 1681716 194

SAC-3P-M 8MR/5,0-PVC 1415867 196

SAC-3P-M 8MS SH/.../... 1521656 199

SAC-3P-M 8MS-M 8FR SH/.../... 1552065 199

SAC-3P-M 8MS-M 8FR-2L/.../... 1697658 194

SAC-3P-M 8MS-M 8FR/.../... 1697645 194

SAC-3P-M 8MS-M 8FS SH/.../... 1552052 199

SAC-3P-M 8MS-M 8FS/.../... 1697632 194

SAC-3P-M 8MS-M12FR-2L/.../... 1697713 194

SAC-3P-M 8MS-M12FR/.../... 1697700 194

SAC-3P-M 8MS-M12FS 1519749 260

SAC-3P-M 8MS-M12FS-2L/.../... 1514197 194

SAC-3P-M 8MS-M12FS/.../... 1697690 194

SAC-3P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FS 1681907 194

SAC-3P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FS SH 1456310 199

SAC-3P-M 8MS/ 0,3-PUR/M12FR-2L 1693351 194

SAC-3P-M 8MS/ 0,3-PVC/M 8FS 1415877 196

SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS 1681910 194

SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS SH 1456323 199

SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M12FR-2L 1693364 194

SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PVC/M 8FS 1415878 196

SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR SH 1521614 199

SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS 1681923 194

SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS SH 1455285 199

SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PUR/M12FR-2L 1693380 194

SAC-3P-M 8MS/ 1,5-PVC/M 8FS 1415879 196

SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR SH 1521527 199

SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS 1681936 194

SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS SH 1455298 199

SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M12FR-2L 1693403 194

SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PVC/M 8FS 1415880 196

SAC-3P-M 8MS/ 5,0-PUR SH 1521630 199

SAC-3P-M 8MS/.../... 1697548 194

SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FR 1681949 194

SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FR-2L 1681981 194

SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M12FR 1682346 194

SAC-3P-M 8MS/0,3-PUR/M12FS 1682304 194

SAC-3P-M 8MS/0,3-PVC/M 8FR 1415886 196

SAC-3P-M 8MS/0,3-PVC/M 8FR-2L 1415896 196

SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR 1681952 194

SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR-2L 1681994 194

SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M12FR 1682359 194

SAC-3P-M 8MS/0,6-PUR/M12FS 1682317 194

SAC-3P-M 8MS/0,6-PVC/M 8FR 1415888 196

SAC-3P-M 8MS/0,6-PVC/M 8FR-2L 1415897 196

SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR 1681664 194

SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR 1681965 194

SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR-2L 1682003 194

SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M12FR 1682362 194

SAC-3P-M 8MS/1,5-PUR/M12FS 1682320 194

SAC-3P-M 8MS/1,5-PVC 1415861 196

SAC-3P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FR 1415889 196

SAC-3P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FR-2L 1415898 196

SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR 1693584 194

SAC-3P-M 8MS/10,0-PUR SH 1521643 199

SAC-3P-M 8MS/10,0-PVC 1447280 196

SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR 1681677 194

SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FR 1681978 194

SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FR-2L 1682016 194

SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M12FR 1682375 194

SAC-3P-M 8MS/3,0-PUR/M12FS 1682333 194

SAC-3P-M 8MS/3,0-PVC 1415862 196

SAC-3P-M 8MS/3,0-PVC/M 8FR 1415890 196

SAC-3P-M 8MS/3,0-PVC/M 8FR-2L 1415899 196

SAC-3P-M 8MS/5,0-PUR 1681680 194

SAC-3P-M 8MS/5,0-PVC 1415863 196

SAC-3P-M 8SIFR-2L/.../... 1513402 192

SAC-3P-M 8SIFR/.../... 1697629 192

SAC-3P-M 8SIFS/.../... 1697593 192

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS 1696183 258

SAC-3P-M 8Y/2XM 8FS VP 1696222 259

SAC-3P-M12FR B/.../... 1696727 194

SAC-3P-M12FR SH/.../... 1697454 199

SAC-3P-M12FR-2L/.../... 1696730 194

SAC-3P-M12FR-2LB/.../... 1696743 194

SAC-3P-M12FR/.../... 1696714 194

SAC-3P-M12FS B/.../... 1696691 194

SAC-3P-M12FS SH/.../... 1697441 199

SAC-3P-M12FS-2L/.../... 1696701 194

SAC-3P-M12FS/.../... 1696688 194

SAC-3P-M12MR SH/.../... 1697438 199

SAC-3P-M12MR-M 8FR-2L/.../... 1696918 194

SAC-3P-M12MR-M 8FR/.../... 1696905 194

SAC-3P-M12MR-M 8FS/.../... 1696895 194

SAC-3P-M12MR-M12FR B/.../... 1696824 194

SAC-3P-M12MR-M12FR SH/.../... 1536078 199

SAC-3P-M12MR-M12FR-2LB/.../... 1696837 194

SAC-3P-M12MR-M12FS B/.../... 1696811 194

SAC-3P-M12MR-M12FS SH/.../... 1536065 199

SAC-3P-M12MR-M12FS-2L/.../... 1524763 194

SAC-3P-M12MR/ 0,3-961/M12FR VA 1419126 430

SAC-3P-M12MR/ 0,3-961/M12FS VA 1419110 430

SAC-3P-M12MR/ 0,5-961/M12FR VA 1419127 430

SAC-3P-M12MR/ 0,5-961/M12FS VA 1419111 430

SAC-3P-M12MR/ 1,0-961/M12FR VA 1419128 430

SAC-3P-M12MR/ 1,0-961/M12FS VA 1419112 430

SAC-3P-M12MR/ 1,5-800 1456899 198

SAC-3P-M12MR/ 1,5-PUR SH 1682689 199
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SAC-3P-M12MR/ 2,0-961 VA 1419097 430

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FR VA 1419129 430

SAC-3P-M12MR/ 2,0-961/M12FS VA 1419113 430

SAC-3P-M12MR/ 3,0-800 1456909 198

SAC-3P-M12MR/ 3,0-PUR SH 1682692 199

SAC-3P-M12MR/ 5,0-800 1456912 198

SAC-3P-M12MR/ 5,0-961 VA 1419098 430

SAC-3P-M12MR/ 5,0-961/M12FR VA 1419130 430

SAC-3P-M12MR/ 5,0-961/M12FS VA 1419114 430

SAC-3P-M12MR/ 5,0-PUR SH 1682702 199

SAC-3P-M12MR/.../... 1696675 194

SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/M 8FR 1668917 194

SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/M 8FS 1668878 194

SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/M12FR B 1668632 194

SAC-3P-M12MR/0,3-PUR/M12FS B 1668551 194

SAC-3P-M12MR/0,3-PVC/M 8FR 1415538 196

SAC-3P-M12MR/0,3-PVC/M 8FS 1415534 196

SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/M 8FR 1668920 194

SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/M 8FS 1668881 194

SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/M12FR B 1668645 194

SAC-3P-M12MR/0,6-PUR/M12FS B 1668564 194

SAC-3P-M12MR/0,6-PVC/M 8FR 1415539 196

SAC-3P-M12MR/0,6-PVC/M 8FS 1415535 196

SAC-3P-M12MR/1,5-PUR 1668137 194

SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/M 8FR 1668933 194

SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/M 8FS 1668894 194

SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/M12FR B 1668658 194

SAC-3P-M12MR/1,5-PUR/M12FS B 1668577 194

SAC-3P-M12MR/1,5-PVC 1414447 196

SAC-3P-M12MR/1,5-PVC/M 8FR 1415540 196

SAC-3P-M12MR/1,5-PVC/M 8FS 1415536 196

SAC-3P-M12MR/10,0-800 1456925 198

SAC-3P-M12MR/10,0-961 VA 1419099 430

SAC-3P-M12MR/10,0-961/M12FR VA 1419131 430

SAC-3P-M12MR/10,0-961/M12FS VA 1419115 430

SAC-3P-M12MR/10,0-PUR 1694444 194

SAC-3P-M12MR/10,0-PUR SH 1500677 199

SAC-3P-M12MR/10,0-PVC 1414450 196

SAC-3P-M12MR/15,0-961 VA 1419100 430

SAC-3P-M12MR/15,0-961/M12FR VA 1419132 430

SAC-3P-M12MR/15,0-961/M12FS VA 1419116 430

SAC-3P-M12MR/20,0-961 VA 1419101 430

SAC-3P-M12MR/20,0-961/M12FR VA 1419133 430

SAC-3P-M12MR/20,0-961/M12FS VA 1419117 430

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR 1668140 194

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M 8FR 1668946 194

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M 8FS 1668904 194

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M12FR B 1668661 194

SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M12FS B 1668580 194

SAC-3P-M12MR/3,0-PVC 1414448 196

SAC-3P-M12MR/3,0-PVC/M 8FR 1415541 196

SAC-3P-M12MR/3,0-PVC/M 8FS 1415537 196

SAC-3P-M12MR/5,0-PUR 1668153 194

SAC-3P-M12MR/5,0-PVC 1414449 196

SAC-3P-M12MS SH/.../... 1697425 199

SAC-3P-M12MS-M 8FR-2L/.../... 1696879 194

SAC-3P-M12MS-M 8FR/.../... 1696866 194

SAC-3P-M12MS-M 8FS 1519752 260

SAC-3P-M12MS-M 8FS/.../... 1696840 194

SAC-3P-M12MS-M 8SIFR-2L/.../ 1515675 192

SAC-3P-M12MS-M 8SIFR/.../... 1696882 192

SAC-3P-M12MS-M 8SIFS 1519781 260

SAC-3P-M12MS-M 8SIFS/.../... 1696853 192

SAC-3P-M12MS-M12FR B/.../... 1696785 194

SAC-3P-M12MS-M12FR SH/.../... 1536052 199

SAC-3P-M12MS-M12FR-2L/.../... 1696798 194

SAC-3P-M12MS-M12FR-2LB/.../... 1696808 194

SAC-3P-M12MS-M12FR/.../... 1696772 194

SAC-3P-M12MS-M12FS B/.../... 1696769 194

SAC-3P-M12MS-M12FS SH/.../... 1536049 199

SAC-3P-M12MS-M12FS-2L/.../... 1511802 194

SAC-3P-M12MS-M12FS/.../... 1696756 194

SAC-3P-M12MS/ 0,3-800/M12FR 1456815 198

SAC-3P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-2L 1456857 198

SAC-3P-M12MS/ 0,3-800/M12FS 1456776 198

SAC-3P-M12MS/ 0,3-961/M12FR VA 1419118 430

SAC-3P-M12MS/ 0,3-961/M12FS VA 1419102 430

SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR 1681541 194

SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR B 1668399 194

SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR SH 1500923 199

SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR-2L 1694554 194

SAC-3P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH 1500800 199

SAC-3P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FR 1414580 196

SAC-3P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FR-2L 1415521 196

SAC-3P-M12MS/ 0,5-961/M12FR VA 1419119 430

SAC-3P-M12MS/ 0,5-961/M12FS VA 1419103 430

SAC-3P-M12MS/ 0,6-800/M12FR 1456828 198

SAC-3P-M12MS/ 0,6-800/M12FR-2L 1456860 198

SAC-3P-M12MS/ 0,6-800/M12FS 1456789 198

SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR 1681554 194

SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR B 1668409 194

SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH 1500936 199

SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR-2L 1694567 194

SAC-3P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH 1500813 199

SAC-3P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FR 1414581 196

SAC-3P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FR-2L 1415522 196

SAC-3P-M12MS/ 1,0-961/M12FR VA 1419120 430

SAC-3P-M12MS/ 1,0-961/M12FS VA 1419104 430

SAC-3P-M12MS/ 1,5-800 1456734 198

SAC-3P-M12MS/ 1,5-800/M12FR 1456831 198

SAC-3P-M12MS/ 1,5-800/M12FR-2L 1456873 198

SAC-3P-M12MS/ 1,5-800/M12FS 1456792 198

SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR SH 1682650 199

SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR 1681567 194

SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR B 1668412 194

SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH 1500949 199

SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR-2L 1694570 194

SAC-3P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH 1500826 199

SAC-3P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR 1415519 196

SAC-3P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR-2L 1415523 196

SAC-3P-M12MS/ 2,0-961 VA 1419092 430

SAC-3P-M12MS/ 2,0-961/M12FR VA 1419121 430

SAC-3P-M12MS/ 2,0-961/M12FS VA 1419105 430

SAC-3P-M12MS/ 3,0-800 1456747 198

SAC-3P-M12MS/ 3,0-800/M12FR 1456844 198

SAC-3P-M12MS/ 3,0-800/M12FR-2L 1456886 198

SAC-3P-M12MS/ 3,0-800/M12FS 1456802 198

SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR SH 1682663 199

SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR 1681570 194

SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR B 1668425 194

SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR SH 1500952 199

SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR-2L 1694583 194

SAC-3P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH 1500839 199

SAC-3P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FR 1415520 196

SAC-3P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FR-2L 1415524 196

SAC-3P-M12MS/ 5,0-800 1456750 198

SAC-3P-M12MS/ 5,0-961 VA 1419093 430

SAC-3P-M12MS/ 5,0-961/M12FR VA 1419122 430

SAC-3P-M12MS/ 5,0-961/M12FS VA 1419106 430

SAC-3P-M12MS/ 5,0-PUR SH 1682676 199

SAC-3P-M12MS/.../... 1696662 194

SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M 8FR 1668836 194

SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M 8FR-2L 1694884 194

SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M 8FS 1668797 194

SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FR-2LB 1668438 194

SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FS 1681509 194

SAC-3P-M12MS/0,3-PUR/M12FS B 1668315 194

SAC-3P-M12MS/0,3-PVC/M 8FR 1415530 196

SAC-3P-M12MS/0,3-PVC/M 8FS 1415525 196

SAC-3P-M12MS/0,3-PVC/M12FS 1414576 196

SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR 1668849 194

SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FR-2L 1694897 194

SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M 8FS 1668807 194

SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M12FR-2LB 1668441 194

SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M12FS 1681512 194

SAC-3P-M12MS/0,6-PUR/M12FS B 1668328 194

SAC-3P-M12MS/0,6-PVC/M 8FR 1415531 196

SAC-3P-M12MS/0,6-PVC/M 8FS 1415527 196

SAC-3P-M12MS/0,6-PVC/M12FS 1414577 196

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR 1668014 194

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FR 1668852 194

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FR-2L 1694907 194

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M 8FS 1668810 194

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-2LB 1668454 194

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS 1681525 194

SAC-3P-M12MS/1,5-PUR/M12FS B 1668331 194

SAC-3P-M12MS/1,5-PVC 1414434 196

SAC-3P-M12MS/1,5-PVC/M 8FR 1415532 196

SAC-3P-M12MS/1,5-PVC/M 8FS 1415528 196

SAC-3P-M12MS/1,5-PVC/M12FS 1414578 196

SAC-3P-M12MS/10,0-800 1456763 198

SAC-3P-M12MS/10,0-961 VA 1419094 430

SAC-3P-M12MS/10,0-961/M12FR VA 1419123 430

SAC-3P-M12MS/10,0-961/M12FS VA 1419107 430

SAC-3P-M12MS/10,0-PUR 1682566 194

SAC-3P-M12MS/10,0-PUR SH 1500664 199

SAC-3P-M12MS/10,0-PVC 1414437 196

SAC-3P-M12MS/15,0-961 VA 1419095 430

SAC-3P-M12MS/15,0-961/M12FR VA 1419124 430

SAC-3P-M12MS/15,0-961/M12FS VA 1419108 430

SAC-3P-M12MS/20,0-961 VA 1419096 430

SAC-3P-M12MS/20,0-961/M12FR VA 1419125 430

SAC-3P-M12MS/20,0-961/M12FS VA 1419109 430

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR 1668027 194

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M 8FR 1668865 194

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M 8FR-2L 1694910 194

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M 8FS 1668823 194

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FR-2LB 1668467 194

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 1681538 194

SAC-3P-M12MS/3,0-PUR/M12FS B 1668344 194

SAC-3P-M12MS/3,0-PVC 1414435 196

SAC-3P-M12MS/3,0-PVC/M 8FR 1415533 196

SAC-3P-M12MS/3,0-PVC/M 8FS 1415529 196

SAC-3P-M12MS/3,0-PVC/M12FS 1414579 196

SAC-3P-M12MS/5,0-PUR 1668030 194

SAC-3P-M12MS/5,0-PVC 1693173 196

SAC-3P-M12T/2XM12 B PE 1519723 258

SAC-3P-M12Y-2X/.../... 1697357 256

SAC-3P-M12Y-2XM 8FR-2L/.../... 1697412 256

SAC-3P-M12Y-2XM 8FR/.../... 1697409 256

SAC-3P-M12Y-2XM 8FS/.../... 1697399 256

SAC-3P-M12Y-2XM12FR B/.../... 1697373 256

SAC-3P-M12Y-2XM12FR-2LB/.../.. 1697386 256

SAC-3P-M12Y-2XM12FR/.../... 1506419 256

SAC-3P-M12Y-2XM12FS B/.../... 1697360 256

SAC-3P-M12Y-2XM12FS/.../... 1699766 256

SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M 8FR 1671373 256

SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M 8FR-2L 1671412 256

SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M 8FS 1671331 256

SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FR B 1668991 256

SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FR2LB 1669039 256

SAC-3P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS B 1668959 256

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M 8FR 1671386 256

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M 8FR-2L 1671425 256

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M 8FS 1671344 256

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FR B 1669000 256

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FR2LB 1669042 256

SAC-3P-M12Y/2X0,6-PUR/M12FS B 1668962 256

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR 1669686 256

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M 8FR 1671399 256

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M 8FR-2L 1671438 256

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M 8FS 1671357 256

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR B 1669013 256

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FR2LB 1669055 256

SAC-3P-M12Y/2X1,5-PUR/M12FS B 1668975 256

SAC-3P-M12Y/2X10,0-PUR 1694473 256

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR 1669699 256

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FR 1671409 256

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FR-2L 1671441 256

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M 8FS 1671360 256

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M12FR B 1669026 256

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M12FR2LB 1669068 256

SAC-3P-M12Y/2X3,0-PUR/M12FS B 1668988 256

SAC-3P-M12Y/2X5,0-PUR 1669754 256

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS 1683471 258

SAC-3P-M12Y/2XM 8FS VP 1683549 259

SAC-3P-M12Y/2XM12FS 3L 1403627 258

SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE 1683413 258

SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 1514016 258

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE 1683455 258

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 1511789 258

SAC-3P-M5MR/ 1,5-PUR 1530346 190

SAC-3P-M5MR/ 3,0-PUR 1530359 190

SAC-3P-M5MR/ 5,0-PUR 1530362 190

SAC-3P-M5MR/10,0-PUR 1530375 190

SAC-3P-M5MS/ 1,5-PUR 1530265 190

SAC-3P-M5MS/ 3,0-PUR 1530278 190

SAC-3P-M5MS/ 5,0-PUR 1530281 190

SAC-3P-M5MS/10,0-PUR 1530294 190

SAC-3P-M8Y/2X 1,5-PUR 1458622 254

SAC-3P-M8Y/2X 3,0-PUR 1458635 254

SAC-3P-M8Y/2X 5,0-PUR 1458648 254

SAC-3P-M8Y/2X0,3-PUR/M 8FR 1458703 254

SAC-3P-M8Y/2X0,3-PUR/M 8FR-2L 1458745 254

SAC-3P-M8Y/2X0,3-PUR/M 8FS 1458664 254

SAC-3P-M8Y/2X0,6-PUR/M 8FR 1458716 254

SAC-3P-M8Y/2X0,6-PUR/M 8FR-2L 1458758 254

SAC-3P-M8Y/2X0,6-PUR/M 8FS 1458677 254

SAC-3P-M8Y/2X1,5-PUR/M 8FR 1458729 254

SAC-3P-M8Y/2X1,5-PUR/M 8FR-2L 1458761 254

SAC-3P-M8Y/2X1,5-PUR/M 8FS 1458680 254

SAC-3P-M8Y/2X10,0-PUR 1458651 254

SAC-3P-M8Y/2X3,0-PUR/M 8FR 1458732 254

SAC-3P-M8Y/2X3,0-PUR/M 8FR-2L 1458774 254

SAC-3P-M8Y/2X3,0-PUR/M 8FS 1458693 254

SAC-3P-MR-A SCO/.../... 1400896 244

SAC-3P-MR-A-1L-R SCO/.../... 1417834 242

SAC-3P-MR-A-1L-V SCO/.../... 1400875 236

SAC-3P-MR-A-1L-Z SCO/.../... 1434976 234

SAC-3P-MR-B SCO/.../... 1400905 244

SAC-3P-MR-B-1L-V SCO/.../... 1400881 236

SAC-3P-MR-B-1L-Z SCO/.../... 1435373 234

SAC-3P-MR-BI SCO/.../... 1400901 244

SAC-3P-MR-BI-1L-V SCO/.../... 1400878 236

SAC-3P-MR-BI-1L-Z SCO/.../... 1435221 234

SAC-3P-MR-C SCO/.../... 1400920 244

SAC-3P-MR-C-1L-V SCO/.../... 1400893 236

SAC-3P-MR-C-1L-Z SCO/.../... 1435674 234

SAC-3P-MR-CI SCO/.../... 1400917 244

SAC-3P-MR-CI-1L-V SCO/.../... 1400890 236

SAC-3P-MR-CI-1L-Z SCO/.../... 1435522 234

SAC-3P-MR/ 0,3-PUR/A-1L-Z SCO 1434934 234

SAC-3P-MR/ 0,3-PUR/B-1L-Z SCO 1435331 234

SAC-3P-MR/ 0,3-PUR/BI-1L-Z SCO 1435182 234

SAC-3P-MR/ 0,3-PUR/C-1L-Z SCO 1435483 234

SAC-3P-MR/ 0,3-PUR/CI-1L-Z SCO 1435632 234

SAC-3P-MR/ 0,6-PUR/A-1L-Z SCO 1434947 234

SAC-3P-MR/ 0,6-PUR/B-1L-Z SCO 1435344 234

SAC-3P-MR/ 0,6-PUR/BI-1L-Z SCO 1435195 234

SAC-3P-MR/ 0,6-PUR/C-1L-Z SCO 1435496 234

SAC-3P-MR/ 0,6-PUR/CI-1L-Z SCO 1435645 234

SAC-3P-MR/ 1,5-PUR/A-1L-Z SCO 1434950 234

SAC-3P-MR/ 1,5-PUR/B-1L-Z SCO 1435357 234

SAC-3P-MR/ 1,5-PUR/BI-1L-Z SCO 1435205 234

SAC-3P-MR/ 1,5-PUR/C-1L-Z SCO 1435506 234

SAC-3P-MR/ 1,5-PUR/CI-1L-Z SCO 1435658 234

SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/A-1L-Z SCO 1434963 234

SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/B-1L-Z SCO 1435360 234

SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/BI-1L-Z SCO 1435218 234

SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/C-1L-Z SCO 1435519 234

SAC-3P-MR/ 3,0-PUR/CI-1L-Z SCO 1435661 234

SAC-3P-MR/A-1L-Z SCO 1458538 262

SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO 1458554 263

SAC-3P-MR/BI-1L-Z SCO 1458570 263

SAC-3P-MRS/ 1,0-PVC PE SCO 1411640 293

SAC-3P-MRS/ 2,0-PVC PE SCO 1411641 293

SAC-3P-MRS/ 5,0-PVC PE SCO 1411642 293

SAC-3P-MRS/10,0-PVC PE SCO 1411643 293

SAC-3P-MS-A SCO/.../... 1400895 244

SAC-3P-MS-A-1L-R SCO/.../... 1417833 242

SAC-3P-MS-A-1L-V SCO/.../... 1400874 236

SAC-3P-MS-A-1L-Z SCO/.../... 1434921 234

SAC-3P-MS-B SCO/.../... 1400903 244

SAC-3P-MS-B-1L-V SCO/.../... 1400880 236

SAC-3P-MS-B-1L-Z SCO/.../... 1435328 234

SAC-3P-MS-BI SCO/.../... 1400900 244

SAC-3P-MS-BI-1L-V SCO/.../... 1400877 236

SAC-3P-MS-BI-1L-Z SCO/.../... 1435179 234

SAC-3P-MS-C SCO/.../... 1400919 244

SAC-3P-MS-C-1L-V SCO/.../... 1400892 236

SAC-3P-MS-C-1L-Z SCO/.../... 1435629 234

SAC-3P-MS-CI SCO/.../... 1400916 244

SAC-3P-MS-CI-1L-V SCO/.../... 1400889 236

SAC-3P-MS-CI-1L-Z SCO/.../... 1435470 234

SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/A-1L-Z SCO 1434882 234

SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/B-1L-Z SCO 1435289 234

SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/BI-1L-Z SCO 1435137 234

SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/C-1L-Z SCO 1435438 234

SAC-3P-MS/ 0,3-PUR/CI-1L-Z SCO 1435580 234

SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/A-1L-Z SCO 1434895 234
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SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/B-1L-Z SCO 1435292 234

SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/BI-1L-Z SCO 1435140 234

SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/C-1L-Z SCO 1435441 234

SAC-3P-MS/ 0,6-PUR/CI-1L-Z SCO 1435593 234

SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/A-1L-Z SCO 1434905 234

SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/B-1L-Z SCO 1435302 234

SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/BI-1L-Z SCO 1435153 234

SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/C-1L-Z SCO 1435454 234

SAC-3P-MS/ 1,5-PUR/CI-1L-Z SCO 1435603 234

SAC-3P-MS/ 3,0-PUR/A-1L-Z SCO 1434918 234

SAC-3P-MS/ 3,0-PUR/B-1L-Z SCO 1435315 234

SAC-3P-MS/ 3,0-PUR/BI-1L-Z SCO 1435166 234

SAC-3P-MS/ 3,0-PUR/C-1L-Z SCO 1435467 234

SAC-3P-MS/ 3,0-PUR/CI-1L-Z SCO 1435616 234

SAC-3P-MS/A-1L-Z SCO 1458525 262

SAC-3P-MS/B-1L-Z SCO 1458541 263

SAC-3P-MS/BI-1L-Z SCO 1458567 263

SAC-3P-MSS/ 1,0-PVC PE SCO 1411636 293

SAC-3P-MSS/ 2,0-PVC PE SCO 1411637 293

SAC-3P-MSS/ 5,0-PVC PE SCO 1411638 293

SAC-3P-MSS/10,0-PVC PE SCO 1411639 293

SAC-3P-PUR-0,25-SH/... 1408511 305

SAC-3P-PUR-0,25/... 1408505 305

SAC-3P-PUR-0,34-SH/... 1408512 305

SAC-3P-PUR-0,34/... 1408506 305

SAC-3P-PUR-0,5/... 1408529 306

SAC-3P-PVC-0,25/... 1408518 305

SAC-3P-PVC-0,34-SH/... 1408525 305

SAC-3P-PVC-0,34/... 1408519 305

SAC-3P-Y-2XFR B SCO/.../... 1542172 256

SAC-3P-Y-2XFR SCO/.../... 1542004 256

SAC-3P-Y-2XFR-2L B SCO/.../... 1542185 256

SAC-3P-Y-2XFS B SCO/.../... 1542169 256

SAC-3P-Y-2XFS SCO/.../... 1542198 256

SAC-3P-Y-2XM8FR SCO/.../... 1541898 256

SAC-3P-Y-2XM8FR-2L SCO/.../... 1541908 256

SAC-3P-Y-2XM8FS SCO/.../... 1541885 256

SAC-3P-Y-2XSCO/.../... 1524242 256

SAC-3P-Y/2X 1,5-PUR SCO 1524200 256

SAC-3P-Y/2X 3,0-PUR SCO 1524213 256

SAC-3P-Y/2X 5,0-PUR SCO 1524226 256

SAC-3P-Y/2X10,0-PUR SCO 1524239 256

SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO 1523968 258

SAC-3P-Y/2XFS PE SCO 1523971 258

SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO 1523984 258

SAC-4P- 1,0-PUR/FRS PE SCO 1408848 294

SAC-4P- 1,0-PUR/FRT SCO 1408827 295

SAC-4P- 1,0-PUR/FSS PE SCO 1408843 294

SAC-4P- 1,0-PUR/FST SCO 1408823 295

SAC-4P- 1,5-105/FRL SCO 1425037 300

SAC-4P- 1,5-105/FSL SCO 1425033 300

SAC-4P- 1,5-110/FRL SCO 1425057 301

SAC-4P- 1,5-110/FSL SCO 1425053 301

SAC-4P- 1,5-800/M12FR 1456954 204

SAC-4P- 1,5-800/M12FR-3L 1456996 204

SAC-4P- 1,5-800/M12FS 1456938 204

SAC-4P- 1,5-PUR/DTFS 1415007 250

SAC-4P- 1,5-PUR/FRL SCO 1425077 300

SAC-4P- 1,5-PUR/FSL SCO 1425073 300

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FR 1681871 200

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FR SH 1521960 205

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS 1681842 200

SAC-4P- 1,5-PUR/M 8FS SH 1521915 205

SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR 1668221 200

SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR SH 1682906 205

SAC-4P- 1,5-PUR/M12FR-3L 1668289 200

SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS 1668108 200

SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS SH 1682841 205

SAC-4P- 1,5-PUR/M12FS-2L 1694800 200

SAC-4P- 1,5-PUR/M5FR 1530540 190

SAC-4P- 1,5-PUR/M5FS 1530469 190

SAC-4P- 1,5-PVC/FRL SCO 1425097 301

SAC-4P- 1,5-PVC/FSL SCO 1425093 301

SAC-4P- 1,5-PVC/M 8FR 1415552 202

SAC-4P- 1,5-PVC/M 8FS 1415550 202

SAC-4P- 1,5-PVC/M12FR 1415606 202

SAC-4P- 1,5-PVC/M12FR-3L 1415609 202

SAC-4P- 1,5-PVC/M12FS 1544976 202

SAC-4P- 1,5-PVC/M12FS-2L 1415596 202

SAC-4P- 2,0-186/FS SCO 1555648 440

SAC-4P- 2,0-960/M12FS VA 1431212 435

SAC-4P- 2,0-PUR/FRS PE SCO 1408852 294

SAC-4P- 2,0-PUR/FRT SCO 1408828 295

SAC-4P- 2,0-PUR/FSS PE SCO 1408844 294

SAC-4P- 2,0-PUR/FST SCO 1408824 295

SAC-4P- 3,0-105/FRL SCO 1425038 300

SAC-4P- 3,0-105/FSL SCO 1425034 300

SAC-4P- 3,0-110/FRL SCO 1425058 301

SAC-4P- 3,0-110/FSL SCO 1425054 301

SAC-4P- 3,0-800/M12FR 1456967 204

SAC-4P- 3,0-800/M12FR-3L 1457005 204

SAC-4P- 3,0-800/M12FS 1456941 204

SAC-4P- 3,0-PUR/DTFS 1415008 250

SAC-4P- 3,0-PUR/FRL SCO 1425078 300

SAC-4P- 3,0-PUR/FSL SCO 1425074 300

SAC-4P- 3,0-PUR/M 8FR 1681884 200

SAC-4P- 3,0-PUR/M 8FR SH 1521973 205

SAC-4P- 3,0-PUR/M 8FS 1681855 200

SAC-4P- 3,0-PUR/M 8FS SH 1521928 205

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR 1668234 200

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR SH 1682919 205

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FR-3L 1668292 200

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS 1668111 200

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS SH 1682854 205

SAC-4P- 3,0-PUR/M12FS-2L 1694813 200

SAC-4P- 3,0-PUR/M5FR 1530553 190

SAC-4P- 3,0-PUR/M5FS 1530472 190

SAC-4P- 3,0-PVC/FRL SCO 1425098 301

SAC-4P- 3,0-PVC/FSL SCO 1425094 301

SAC-4P- 3,0-PVC/M 8FR 1415554 202

SAC-4P- 3,0-PVC/M 8FS 1415551 202

SAC-4P- 3,0-PVC/M12FR 1693526 202

SAC-4P- 3,0-PVC/M12FR-3L 1415610 202

SAC-4P- 3,0-PVC/M12FS 1404407 202

SAC-4P- 3,0-PVC/M12FS-2L 1415597 202

SAC-4P- 5,0-105/FRL SCO 1425039 300

SAC-4P- 5,0-105/FSL SCO 1425035 300

SAC-4P- 5,0-110/FRL SCO 1425059 301

SAC-4P- 5,0-110/FSL SCO 1425055 301

SAC-4P- 5,0-186/FS SCO 1555651 440

SAC-4P- 5,0-800/M12FR 1456970 204

SAC-4P- 5,0-800/M12FR-3L 1567351 204

SAC-4P- 5,0-800/M12FS 1567322 204

SAC-4P- 5,0-960/M12FS VA 1431225 435

SAC-4P- 5,0-PUR/DTFS 1415010 250

SAC-4P- 5,0-PUR/FRL SCO 1425079 300

SAC-4P- 5,0-PUR/FRS PE SCO 1408853 294

SAC-4P- 5,0-PUR/FRT SCO 1408829 295

SAC-4P- 5,0-PUR/FSL SCO 1425075 300

SAC-4P- 5,0-PUR/FSS PE SCO 1408845 294

SAC-4P- 5,0-PUR/FST SCO 1408825 295

SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR 1681897 200

SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR SH 1521986 205

SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 1681868 200

SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS SH 1521931 205

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR 1668247 200

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR SH 1682922 205

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FR-3L 1668302 200

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS 1668124 200

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS SH 1682867 205

SAC-4P- 5,0-PUR/M12FS-2L 1694826 200

SAC-4P- 5,0-PUR/M5FR 1530566 190

SAC-4P- 5,0-PUR/M5FS 1530485 190

SAC-4P- 5,0-PVC/FRL SCO 1425099 301

SAC-4P- 5,0-PVC/FSL SCO 1425095 301

SAC-4P- 5,0-PVC/M 8FR 1403254 202

SAC-4P- 5,0-PVC/M 8FS 1403252 202

SAC-4P- 5,0-PVC/M12FR 1693539 202

SAC-4P- 5,0-PVC/M12FR-3L 1404961 202

SAC-4P- 5,0-PVC/M12FS 1404408 202

SAC-4P- 5,0-PVC/M12FS-2L 1415602 202

SAC-4P-10,0-105/FRL SCO 1425040 300

SAC-4P-10,0-105/FSL SCO 1425036 300

SAC-4P-10,0-110/FRL SCO 1425060 301

SAC-4P-10,0-110/FSL SCO 1425056 301

SAC-4P-10,0-186/FS SCO 1555664 440

SAC-4P-10,0-800/M12FR 1456983 204

SAC-4P-10,0-800/M12FR-3L 1567364 204

SAC-4P-10,0-800/M12FS 1567335 204

SAC-4P-10,0-960/M12FS VA 1431238 435

SAC-4P-10,0-PUR/DTFS 1415011 250

SAC-4P-10,0-PUR/FRL SCO 1425080 300

SAC-4P-10,0-PUR/FRS PE SCO 1408854 294

SAC-4P-10,0-PUR/FRT SCO 1408830 295

SAC-4P-10,0-PUR/FSL SCO 1425076 300

SAC-4P-10,0-PUR/FSS PE SCO 1408846 294

SAC-4P-10,0-PUR/FST SCO 1408826 295

SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR 1694172 200

SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR SH 1521999 205

SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 1683484 200

SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS SH 1521944 205

SAC-4P-10,0-PUR/M12FR 1681389 200

SAC-4P-10,0-PUR/M12FR SH 1500729 205

SAC-4P-10,0-PUR/M12FR-3L 1681020 200

SAC-4P-10,0-PUR/M12FS 1683002 200

SAC-4P-10,0-PUR/M12FS SH 1500716 205

SAC-4P-10,0-PUR/M12FS-2L 1694839 200

SAC-4P-10,0-PUR/M5FR 1530579 190

SAC-4P-10,0-PUR/M5FS 1530498 190

SAC-4P-10,0-PVC/FRL SCO 1425100 301

SAC-4P-10,0-PVC/FSL SCO 1425096 301

SAC-4P-10,0-PVC/M 8FR 1401064 202

SAC-4P-10,0-PVC/M 8FS 1401062 202

SAC-4P-10,0-PVC/M12FR 1415608 202

SAC-4P-10,0-PVC/M12FR-3L 1401063 202

SAC-4P-10,0-PVC/M12FS 1446333 202

SAC-4P-10,0-PVC/M12FS-2L 1415605 202

SAC-4P-100,0-PUR/0,25 1501692 304

SAC-4P-100,0-PUR/0,34 1501663 304

SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,25 1535794 305

SAC-4P-100,0-PUR/SH-0,34 1501715 305

SAC-4P-100,0-PVC/0,25 1501867 304

SAC-4P-100,0-PVC/0,34 1501838 304

SAC-4P-100,0-PVC/SH-0,34 1550669 305

SAC-4P-15,0-186/FS SCO 1555677 440

SAC-4P-15,0-960/M12FS VA 1431241 435

SAC-4P-3,0-PUR/AD 1438956 248

SAC-4P-AD/.../... 1400899 248

SAC-4P-DTMS/ 0,3-PUR/DTFS 1415016 250

SAC-4P-DTMS/ 0,6-PUR/DTFS 1415017 250

SAC-4P-DTMS/ 1,5-PUR 1415012 250

SAC-4P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS 1415019 250

SAC-4P-DTMS/ 3,0-PUR 1415013 250

SAC-4P-DTMS/ 3,0-PUR/DTFS 1415025 250

SAC-4P-DTMS/ 5,0-PUR 1415014 250

SAC-4P-DTMS/10,0-PUR 1415015 250

SAC-4P-FRS/ 1,5-PUR PE SH SCO 1424100 294

SAC-4P-FRS/ 3,0-PUR PE SH SCO 1424101 294

SAC-4P-FRS/ 5,0-PUR PE SH SCO 1424102 294

SAC-4P-FRS/10,0-PUR PE SH SCO 1424103 294

SAC-4P-FRT/ 1,5-PUR SH SCO 1424116 295

SAC-4P-FRT/ 3,0-PUR SH SCO 1424117 295

SAC-4P-FRT/ 5,0-PUR SH SCO 1424118 295

SAC-4P-FRT/10,0-PUR SH SCO 1424128 295

SAC-4P-FSS/ 1,5-PUR PE SH SCO 1424096 294

SAC-4P-FSS/ 3,0-PUR PE SH SCO 1424097 294

SAC-4P-FSS/ 5,0-PUR PE SH SCO 1424098 294

SAC-4P-FSS/10,0-PUR PE SH SCO 1424099 294

SAC-4P-FST/ 1,5-PUR SH SCO 1424112 295

SAC-4P-FST/ 3,0-PUR SH SCO 1424113 295

SAC-4P-FST/ 5,0-PUR SH SCO 1424114 295

SAC-4P-FST/10,0-PUR SH SCO 1424115 295

SAC-4P-M 8FR SH/.../... 1522008 205

SAC-4P-M 8FR-2L/.../... 1517673 200

SAC-4P-M 8FR/.../... 1697784 200

SAC-4P-M 8FS SH/.../... 1521957 205

SAC-4P-M 8FS/.../... 1697771 200

SAC-4P-M 8MR SH/.../... 1521902 205

SAC-4P-M 8MR-M 8FR SH/.../... 1552120 205

SAC-4P-M 8MR-M 8FR/.../... 1697823 200

SAC-4P-M 8MR-M 8FS/.../... 1697810 200

SAC-4P-M 8MR-M12FR/.../... 1697836 200

SAC-4P-M 8MR/ 1,5-PUR SH 1521863 205

SAC-4P-M 8MR/ 3,0-PUR SH 1521876 205

SAC-4P-M 8MR/ 5,0-PUR SH 1521889 205

SAC-4P-M 8MR/.../... 1697768 200

SAC-4P-M 8MR/0,3-PUR/M 8FR 1682265 200

SAC-4P-M 8MR/0,3-PUR/M 8FS 1682223 200

SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FR 1415580 202

SAC-4P-M 8MR/0,3-PVC/M 8FS 1415576 202

SAC-4P-M 8MR/0,6-PUR/M 8FR 1682278 200

SAC-4P-M 8MR/0,6-PUR/M 8FS 1682236 200

SAC-4P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FR 1415581 202

SAC-4P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FS 1415577 202

SAC-4P-M 8MR/1,5-PUR 1681813 200

SAC-4P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FR 1682281 200

SAC-4P-M 8MR/1,5-PUR/M 8FS 1682249 200

SAC-4P-M 8MR/1,5-PVC 1415546 202

SAC-4P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FR 1415582 202

SAC-4P-M 8MR/1,5-PVC/M 8FS 1415578 202

SAC-4P-M 8MR/10,0-PUR 1694156 200

SAC-4P-M 8MR/10,0-PUR SH 1521892 205

SAC-4P-M 8MR/10,0-PVC 1415549 202

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR 1681826 200

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FR 1682294 200

SAC-4P-M 8MR/3,0-PUR/M 8FS 1682252 200

SAC-4P-M 8MR/3,0-PVC 1415547 202

SAC-4P-M 8MR/3,0-PVC/M 8FR 1415583 202

SAC-4P-M 8MR/3,0-PVC/M 8FS 1415579 202

SAC-4P-M 8MR/5,0-PUR 1681839 200

SAC-4P-M 8MR/5,0-PVC 1415548 202

SAC-4P-M 8MS SH/.../... 1521850 205

SAC-4P-M 8MS-M 8FR SH/.../... 1552104 205

SAC-4P-M 8MS-M 8FR/.../... 1697807 200

SAC-4P-M 8MS-M 8FS SH/.../... 1552094 205

SAC-4P-M 8MS-M 8FS/.../... 1697797 200

SAC-4P-M 8MS-M12FR/.../... 1511718 200

SAC-4P-M 8MS-M12FS 1519736 260

SAC-4P-M 8MS-M12FS/.../... 1506697 200

SAC-4P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FSSH 1574580 205

SAC-4P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FSSH 1455722 205

SAC-4P-M 8MS/ 1,5-PUR SH 1521818 205

SAC-4P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FSSH 1455735 205

SAC-4P-M 8MS/ 3,0-PUR SH 1521821 205

SAC-4P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FSSH 1574603 205

SAC-4P-M 8MS/ 5,0-PUR SH 1521834 205

SAC-4P-M 8MS/.../... 1697755 200

SAC-4P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FR 1682184 200

SAC-4P-M 8MS/0,3-PUR/M 8FS 1682142 200

SAC-4P-M 8MS/0,3-PVC/M 8FR 1415562 202

SAC-4P-M 8MS/0,3-PVC/M 8FS 1415556 202

SAC-4P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FR 1682197 200

SAC-4P-M 8MS/0,6-PUR/M 8FS 1682155 200

SAC-4P-M 8MS/0,6-PVC/M 8FR 1415572 202

SAC-4P-M 8MS/0,6-PVC/M 8FS 1415557 202

SAC-4P-M 8MS/1,5-PUR 1681787 200

SAC-4P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FR 1682207 200

SAC-4P-M 8MS/1,5-PUR/M 8FS 1682168 200

SAC-4P-M 8MS/1,5-PVC 1415542 202

SAC-4P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FR 1415573 202

SAC-4P-M 8MS/1,5-PVC/M 8FS 1415558 202

SAC-4P-M 8MS/10,0-PUR 1694143 200

SAC-4P-M 8MS/10,0-PUR SH 1521847 205

SAC-4P-M 8MS/10,0-PVC 1415545 202

SAC-4P-M 8MS/3,0-PUR 1681790 200

SAC-4P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FR 1682210 200

SAC-4P-M 8MS/3,0-PUR/M 8FS 1682171 200

SAC-4P-M 8MS/3,0-PVC 1415543 202

SAC-4P-M 8MS/3,0-PVC/M 8FR 1415574 202

SAC-4P-M 8MS/3,0-PVC/M 8FS 1415560 202

SAC-4P-M 8MS/5,0-PUR 1681800 200

SAC-4P-M 8MS/5,0-PVC 1415544 202

SAC-4P-M 8SIFR-2L/.../... 1511954 192

SAC-4P-M 8SIFR/.../... 1513392 192

SAC-4P-M 8SIFS/.../... 1513389 192

SAC-4P-M12FR FF VA/.../... 1431351 435

SAC-4P-M12FR SH/.../... 1697496 205

SAC-4P-M12FR-3L/.../... 1696992 200

SAC-4P-M12FR/.../... 1696989 200

SAC-4P-M12FS FF VA/.../... 1431348 435

SAC-4P-M12FS SH/.../... 1697483 205

SAC-4P-M12FS-2L/.../... 1696976 200

SAC-4P-M12FS/.../... 1696963 200

SAC-4P-M12MR FF VA/.../... 1431335 435

SAC-4P-M12MR SH/.../... 1697470 205

SAC-4P-M12MR-M 8FS/.../... 1507874 200

SAC-4P-M12MR-M12FR FF VA/... 1431393 435

SAC-4P-M12MR-M12FR SH/.../... 1536117 205

SAC-4P-M12MR-M12FR-3L/.../... 1697056 200

SAC-4P-M12MR-M12FR/.../... 1697043 200
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SAC-4P-M12MR-M12FS FF VA/... 1431377 435

SAC-4P-M12MR-M12FS SH/.../... 1536104 205

SAC-4P-M12MR-M12FS/.../... 1697030 200

SAC-4P-M12MR/ 1,5-800 1457128 204

SAC-4P-M12MR/ 1,5-PUR SH 1682870 205

SAC-4P-M12MR/ 3,0-800 1457131 204

SAC-4P-M12MR/ 3,0-PUR SH 1682883 205

SAC-4P-M12MR/ 5,0-800 1457144 204

SAC-4P-M12MR/ 5,0-PUR SH 1682896 205

SAC-4P-M12MR/.../... 1696950 200

SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M 8FR 1671551 200

SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FR 1668713 200

SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FR-3L 1668755 200

SAC-4P-M12MR/0,3-PUR/M12FS 1668593 200

SAC-4P-M12MR/0,3-PVC/M 8FR 1415667 202

SAC-4P-M12MR/0,3-PVC/M12FR 1415642 202

SAC-4P-M12MR/0,3-PVC/M12FR-3L 1415646 202

SAC-4P-M12MR/0,3-PVC/M12FS 1415627 202

SAC-4P-M12MR/0,6-PUR/M 8FR 1671564 200

SAC-4P-M12MR/0,6-PUR/M12FR 1668726 200

SAC-4P-M12MR/0,6-PUR/M12FR-3L 1668768 200

SAC-4P-M12MR/0,6-PUR/M12FS 1668603 200

SAC-4P-M12MR/0,6-PVC/M 8FR 1415668 202

SAC-4P-M12MR/0,6-PVC/M12FR 1415643 202

SAC-4P-M12MR/0,6-PVC/M12FR-3L 1415647 202

SAC-4P-M12MR/0,6-PVC/M12FS 1415628 202

SAC-4P-M12MR/1,5-PUR 1668166 200

SAC-4P-M12MR/1,5-PUR/M 8FR 1671577 200

SAC-4P-M12MR/1,5-PUR/M12FR 1668739 200

SAC-4P-M12MR/1,5-PUR/M12FR-3L 1668771 200

SAC-4P-M12MR/1,5-PUR/M12FS 1668616 200

SAC-4P-M12MR/1,5-PVC 1415591 202

SAC-4P-M12MR/1,5-PVC/M 8FR 1415669 202

SAC-4P-M12MR/1,5-PVC/M12FR 1415644 202

SAC-4P-M12MR/1,5-PVC/M12FR-3L 1415648 202

SAC-4P-M12MR/1,5-PVC/M12FS 1415635 202

SAC-4P-M12MR/10,0-800 1457157 204

SAC-4P-M12MR/10,0-PUR 1694457 200

SAC-4P-M12MR/10,0-PUR SH 1500703 205

SAC-4P-M12MR/10,0-PVC 1415594 202

SAC-4P-M12MR/3,0-PUR 1668179 200

SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M 8FR 1671580 200

SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M12FR 1668742 200

SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M12FR-3L 1668784 200

SAC-4P-M12MR/3,0-PUR/M12FS 1668629 200

SAC-4P-M12MR/3,0-PVC 1415592 202

SAC-4P-M12MR/3,0-PVC/M 8FR 1415670 202

SAC-4P-M12MR/3,0-PVC/M12FR 1415645 202

SAC-4P-M12MR/3,0-PVC/M12FR-3L 1415650 202

SAC-4P-M12MR/3,0-PVC/M12FS 1415636 202

SAC-4P-M12MR/5,0-PUR 1668182 200

SAC-4P-M12MR/5,0-PVC 1415593 202

SAC-4P-M12MS CCL TR 1558470 437

SAC-4P-M12MS FF TR VA 1431403 437

SAC-4P-M12MS FF VA/.../... 1431322 435

SAC-4P-M12MS SH/.../... 1697467 205

SAC-4P-M12MS-M 8FR-2L/.../... 1515031 200

SAC-4P-M12MS-M 8FR/.../... 1697085 200

SAC-4P-M12MS-M 8FS 1519765 260

SAC-4P-M12MS-M 8FS/.../... 1697072 200

SAC-4P-M12MS-M 8SIFS 1519778 260

SAC-4P-M12MS-M12FR FF VA/... 1431380 435

SAC-4P-M12MS-M12FR SH/.../... 1536094 205

SAC-4P-M12MS-M12FR-3L/.../... 1697027 200

SAC-4P-M12MS-M12FR/.../... 1697014 200

SAC-4P-M12MS-M12FS FF VA/... 1431364 435

SAC-4P-M12MS-M12FS SH/.../... 1536081 205

SAC-4P-M12MS-M12FS/.../... 1697001 200

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR 1457089 204

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FR-3L 1457102 204

SAC-4P-M12MS/ 0,3-800/M12FS 1457050 204

SAC-4P-M12MS/ 0,3-960/M12FS VA 1431254 435

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR 1668470 200

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR SH 1500965 205

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS 1668357 200

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH 1500842 205

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FR 1415617 202

SAC-4P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FS 1415611 202

SAC-4P-M12MS/ 0,5-960/M12FS VA 1431267 435

SAC-4P-M12MS/ 0,6-800/M12FR 1567225 204

SAC-4P-M12MS/ 0,6-800/M12FS 1457063 204

SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR 1668483 200

SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH 1500978 205

SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS 1668360 200

SAC-4P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH 1500855 205

SAC-4P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FR 1454817 202

SAC-4P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FS 1415612 202

SAC-4P-M12MS/ 1,0-960/M12FS VA 1431270 435

SAC-4P-M12MS/ 1,5-800 1457018 204

SAC-4P-M12MS/ 1,5-800/M12FR 1567238 204

SAC-4P-M12MS/ 1,5-800/M12FS 1567270 204

SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR 1668043 200

SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR SH 1682715 205

SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH 1500981 205

SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS 1668373 200

SAC-4P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH 1500868 205

SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC 1415585 202

SAC-4P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FS 1415613 202

SAC-4P-M12MS/ 2,0-960 VA 1431173 435

SAC-4P-M12MS/ 2,0-960/M12FS VA 1431283 435

SAC-4P-M12MS/ 3,0-800 1457021 204

SAC-4P-M12MS/ 3,0-800/M12FR 1457092 204

SAC-4P-M12MS/ 3,0-800/M12FR-3L 1457115 204

SAC-4P-M12MS/ 3,0-800/M12FS 1457076 204

SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR 1668056 200

SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR SH 1682618 205

SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR SH 1500994 205

SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS 1668386 200

SAC-4P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH 1500871 205

SAC-4P-M12MS/ 3,0-PVC 1415588 202

SAC-4P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FS 1415614 202

SAC-4P-M12MS/ 5,0-800 1457034 204

SAC-4P-M12MS/ 5,0-960 VA 1431186 435

SAC-4P-M12MS/ 5,0-960/M12FS VA 1431296 435

SAC-4P-M12MS/ 5,0-PUR 1668069 200

SAC-4P-M12MS/ 5,0-PUR SH 1682647 205

SAC-4P-M12MS/ 5,0-PVC 1415589 202

SAC-4P-M12MS/.../... 1696947 200

SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M 8FS 1694923 200

SAC-4P-M12MS/0,3-PUR/M12FR-3L 1668519 200

SAC-4P-M12MS/0,3-PVC/M 8FS 1415671 202

SAC-4P-M12MS/0,3-PVC/M12FR-3L 1415620 202

SAC-4P-M12MS/0,6-800/M12FR-3L 1567173 204

SAC-4P-M12MS/0,6-PUR/M 8FS 1693076 200

SAC-4P-M12MS/0,6-PUR/M12FR-3L 1668522 200

SAC-4P-M12MS/0,6-PVC/M 8FS 1415672 202

SAC-4P-M12MS/0,6-PVC/M12FR-3L 1415623 202

SAC-4P-M12MS/1,5-800/M12FR-3L 1567199 204

SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M 8FS 1693089 200

SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M12FR 1668496 200

SAC-4P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-3L 1668535 200

SAC-4P-M12MS/1,5-PVC/M 8FS 1415673 202

SAC-4P-M12MS/1,5-PVC/M12FR 1415618 202

SAC-4P-M12MS/1,5-PVC/M12FR-3L 1415624 202

SAC-4P-M12MS/10,0-800 1457047 204

SAC-4P-M12MS/10,0-960 VA 1431199 435

SAC-4P-M12MS/10,0-960/M12FS VA 1431306 435

SAC-4P-M12MS/10,0-PUR 1682993 200

SAC-4P-M12MS/10,0-PUR SH 1694389 205

SAC-4P-M12MS/10,0-PVC 1415590 202

SAC-4P-M12MS/15,0-960 VA 1431209 435

SAC-4P-M12MS/15,0-960/M12FS VA 1431319 435

SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M 8FS 1694936 200

SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR 1668506 200

SAC-4P-M12MS/3,0-PUR/M12FR-3L 1668548 200

SAC-4P-M12MS/3,0-PVC/M 8FS 1415674 202

SAC-4P-M12MS/3,0-PVC/M12FR 1415619 202

SAC-4P-M12MS/3,0-PVC/M12FR-3L 1415625 202

SAC-4P-M12T/2XM12 CCL 1559783 436

SAC-4P-M12T/2XM12 FF VA 1431416 436

SAC-4P-M5MR/ 1,5-PUR 1530388 190

SAC-4P-M5MR/ 3,0-PUR 1530391 190

SAC-4P-M5MR/ 5,0-PUR 1530401 190

SAC-4P-M5MR/10,0-PUR 1530414 190

SAC-4P-M5MS/ 1,5-PUR 1530304 190

SAC-4P-M5MS/ 3,0-PUR 1530317 190

SAC-4P-M5MS/ 5,0-PUR 1530320 190

SAC-4P-M5MS/10,0-PUR 1530333 190

SAC-4P-MRL/ 1,5-105 SCO 1425029 300

SAC-4P-MRL/ 1,5-110 SCO 1425049 301

SAC-4P-MRL/ 1,5-PUR SCO 1425069 300

SAC-4P-MRL/ 1,5-PVC SCO 1425089 301

SAC-4P-MRL/ 3,0-105 SCO 1425030 300

SAC-4P-MRL/ 3,0-110 SCO 1425050 301

SAC-4P-MRL/ 3,0-PUR SCO 1425070 300

SAC-4P-MRL/ 3,0-PVC SCO 1425090 301

SAC-4P-MRL/ 5,0-105 SCO 1425031 300

SAC-4P-MRL/ 5,0-110 SCO 1425051 301

SAC-4P-MRL/ 5,0-PUR SCO 1425071 300

SAC-4P-MRL/ 5,0-PVC SCO 1425091 301

SAC-4P-MRL/10,0-105 SCO 1425032 300

SAC-4P-MRL/10,0-110 SCO 1425052 301

SAC-4P-MRL/10,0-PUR SCO 1425072 300

SAC-4P-MRL/10,0-PVC SCO 1425092 301

SAC-4P-MRS/ 1,0-PUR PE SCO 1408839 294

SAC-4P-MRS/ 1,5-PUR PE SH SCO 1424108 294

SAC-4P-MRS/ 2,0-PUR PE SCO 1408840 294

SAC-4P-MRS/ 3,0-PUR PE SH SCO 1424109 294

SAC-4P-MRS/ 5,0-PUR PE SCO 1408841 294

SAC-4P-MRS/ 5,0-PUR PE SH SCO 1424110 294

SAC-4P-MRS/10,0-PUR PE SCO 1408842 294

SAC-4P-MRS/10,0-PUR PE SH SCO 1424111 294

SAC-4P-MRT/ 1,0-PUR SCO 1408816 295

SAC-4P-MRT/ 1,0-PUR/FRT SCO 1415196 295

SAC-4P-MRT/ 1,5-PUR SH SCO 1424124 295

SAC-4P-MRT/ 1,5-PUR/FRT SH SCO 1415202 295

SAC-4P-MRT/ 10,0-PUR/FRT SCO 1415199 295

SAC-4P-MRT/ 10,0-PUR/FRT SH SCO 1415205 295

SAC-4P-MRT/ 2,0-PUR SCO 1408819 295

SAC-4P-MRT/ 2,0-PUR/FRT SCO 1415197 295

SAC-4P-MRT/ 3,0-PUR SH SCO 1424125 295

SAC-4P-MRT/ 3,0-PUR/FRT SH SCO 1415203 295

SAC-4P-MRT/ 5,0-PUR SCO 1408820 295

SAC-4P-MRT/ 5,0-PUR SH SCO 1424126 295

SAC-4P-MRT/ 5,0-PUR/FRT SCO 1415198 295

SAC-4P-MRT/ 5,0-PUR/FRT SH SCO 1415204 295

SAC-4P-MRT/10,0-PUR SCO 1408822 295

SAC-4P-MRT/10,0-PUR SH SCO 1424127 295

SAC-4P-MS-AD SCO/.../... 1400898 248

SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO 1555680 440

SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO 1555693 440

SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO 1555703 440

SAC-4P-MS/ 2,0-186 SCO 1555606 440

SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO 1555716 440

SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO 1555619 440

SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO 1555729 440

SAC-4P-MS/10,0-186 SCO 1555622 440

SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO 1555732 440

SAC-4P-MS/15,0-186 SCO 1555635 440

SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO 1555745 440

SAC-4P-MS/A-1L-Z D SCO 1458583 263

SAC-4P-MSL/ 1,5-105 SCO 1425025 300

SAC-4P-MSL/ 1,5-110 SCO 1425045 301

SAC-4P-MSL/ 1,5-PUR SCO 1425065 300

SAC-4P-MSL/ 1,5-PVC SCO 1425085 301

SAC-4P-MSL/ 3,0-105 SCO 1425026 300

SAC-4P-MSL/ 3,0-110 SCO 1425046 301

SAC-4P-MSL/ 3,0-PUR SCO 1425066 300

SAC-4P-MSL/ 3,0-PVC SCO 1425086 301

SAC-4P-MSL/ 5,0-105 SCO 1425027 300

SAC-4P-MSL/ 5,0-110 SCO 1425047 301

SAC-4P-MSL/ 5,0-PUR SCO 1425067 300

SAC-4P-MSL/ 5,0-PVC SCO 1425087 301

SAC-4P-MSL/0,3-105/FSL SCO 1425041 300

SAC-4P-MSL/0,3-110/FSL SCO 1425061 301

SAC-4P-MSL/0,3-PUR/FSL SCO 1425081 300

SAC-4P-MSL/0,3-PVC/FSL SCO 1425101 301

SAC-4P-MSL/0,6-105/FSL SCO 1425042 300

SAC-4P-MSL/0,6-110/FSL SCO 1425062 301

SAC-4P-MSL/0,6-PUR/FSL SCO 1425082 300

SAC-4P-MSL/0,6-PVC/FSL SCO 1425102 301

SAC-4P-MSL/1,5-105/FSL SCO 1425043 300

SAC-4P-MSL/1,5-110/FSL SCO 1425063 301

SAC-4P-MSL/1,5-PUR/FSL SCO 1425083 300

SAC-4P-MSL/1,5-PVC/FSL SCO 1425103 301

SAC-4P-MSL/10,0-105 SCO 1425028 300

SAC-4P-MSL/10,0-110 SCO 1425048 301

SAC-4P-MSL/10,0-PUR SCO 1425068 300

SAC-4P-MSL/10,0-PVC SCO 1425088 301

SAC-4P-MSL/3,0-105/FSL SCO 1425044 300

SAC-4P-MSL/3,0-110/FSL SCO 1425064 301

SAC-4P-MSL/3,0-PUR/FSL SCO 1425084 300

SAC-4P-MSL/3,0-PVC/FSL SCO 1425104 301

SAC-4P-MSS/ 1,0-PUR PE SCO 1408835 294

SAC-4P-MSS/ 1,5-PUR PE SH SCO 1424104 294

SAC-4P-MSS/ 2,0-PUR PE SCO 1408836 294

SAC-4P-MSS/ 3,0-PUR PE SH SCO 1424105 294

SAC-4P-MSS/ 5,0-PUR PE SCO 1408837 294

SAC-4P-MSS/ 5,0-PUR PE SH SCO 1424245 294

SAC-4P-MSS/10,0-PUR PE SCO 1408838 294

SAC-4P-MSS/10,0-PUR PE SH SCO 1424107 294

SAC-4P-MST/ 1,0-PUR SCO 1408812 295

SAC-4P-MST/ 1,0-PUR/FST SCO 1408808 295

SAC-4P-MST/ 1,5-PUR SH SCO 1424120 295

SAC-4P-MST/ 2,0-PUR SCO 1408813 295

SAC-4P-MST/ 2,0-PUR/FST SCO 1408809 295

SAC-4P-MST/ 3,0-PUR SH SCO 1424121 295

SAC-4P-MST/ 5,0-PUR SCO 1408814 295

SAC-4P-MST/ 5,0-PUR SH SCO 1424122 295

SAC-4P-MST/ 5,0-PUR/FST SCO 1408810 295

SAC-4P-MST/10,0-PUR SCO 1408815 295

SAC-4P-MST/10,0-PUR SH SCO 1424123 295

SAC-4P-MST/10,0-PUR/FST SCO 1408811 295

SAC-4P-PUR-0,25-SH/... 1408513 305

SAC-4P-PUR-0,25/... 1408507 305

SAC-4P-PUR-0,34-SH/... 1408514 305

SAC-4P-PUR-0,34/... 1408508 305

SAC-4P-PVC-0,25/... 1408521 305

SAC-4P-PVC-0,34-SH/... 1408526 305

SAC-4P-PVC-0,34/... 1408522 305

SAC-4PY- 1,5-PUR/2XF 1436165 255

SAC-4PY- 3,0-PUR/2XF 1436178 255

SAC-4PY- 5,0-PUR/2XF 1436181 255

SAC-4PY-10,0-PUR/2XF 1436194 255

SAC-4PY-MS- 0,3-PUR/2XF 1436204 255

SAC-4PY-MS- 0,6-PUR/2XF 1436217 255

SAC-4PY-MS- 1,5-PUR/2XF 1436220 255

SAC-4PY-MS- 3,0-PUR/2XF 1436233 255

SAC-4PY-MT/2XFT VP 1410632 302

SAC-5P- 1,5-115/M 8FRB 1404475 206

SAC-5P- 1,5-115/M 8FSB 1404470 206

SAC-5P- 1,5-280/FRL FE SCO 1414768 298

SAC-5P- 1,5-280/FSL FE SCO 1414772 298

SAC-5P- 1,5-290/FRL FE SCO 1424605 298

SAC-5P- 1,5-290/FSL FE SCO 1424601 298

SAC-5P- 1,5-500/FRL FE SCO 1414777 299

SAC-5P- 1,5-500/FSL FE SCO 1414782 299

SAC-5P- 1,5-510/FRL FE SCO 1424621 299

SAC-5P- 1,5-510/FSL FE SCO 1424617 299

SAC-5P- 1,5-802/M12FR 1457173 209

SAC-5P- 1,5-802/M12FR-3L 1454367 209

SAC-5P- 1,5-802/M12FS 1454419 209

SAC-5P- 1,5-PUR/AD-2L 1435085 246

SAC-5P- 1,5-PUR/FRK PE SCO 1414766 296

SAC-5P- 1,5-PUR/FRK PE SH SCO 1414767 296

SAC-5P- 1,5-PUR/FSK PE SCO 1414770 296

SAC-5P- 1,5-PUR/FSK PE SH SCO 1414771 296

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FR 1669851 207

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FR SH 1682964 210

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FR-3L 1669880 207

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS 1669822 207

SAC-5P- 1,5-PUR/M12FS SH 1682935 210

SAC-5P- 1,5-PVC/AD-2L 1415945 247

SAC-5P- 1,5-PVC/FRK PE SCO 1414774 297

SAC-5P- 1,5-PVC/FRK PE SH SCO 1414775 297

SAC-5P- 1,5-PVC/FSK PE SCO 1414780 297

SAC-5P- 1,5-PVC/FSK PE SH SCO 1414781 297

SAC-5P- 1,5-PVC/M12FR 1415686 208

SAC-5P- 1,5-PVC/M12FR-3L 1415690 208

SAC-5P- 1,5-PVC/M12FS 1415683 208

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO 1517916 428

SAC-5P- 2,0-900/M12FSB 1507117 428

SAC-5P- 2,0-920/FS SCO 1518216 433

SAC-5P- 2,0-920/M 8FS 1575770 432

SAC-5P- 2,0-920/M12FS 1507476 433

SAC-5P- 2,0-923/FR CAN SCO 1419034 431

SAC-5P- 2,0-923/FS CAN SCO 1419081 431

SAC-5P- 3,0-115/M 8FRB 1404476 206

SAC-5P- 3,0-115/M 8FSB 1404471 206

SAC-5P- 3,0-280/FRL FE SCO 1414786 298
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SAC-5P- 3,0-280/FSL FE SCO 1414790 298

SAC-5P- 3,0-290/FRL FE SCO 1424606 298

SAC-5P- 3,0-290/FSL FE SCO 1424602 298

SAC-5P- 3,0-500/FRL FE SCO 1414794 299

SAC-5P- 3,0-500/FSL FE SCO 1414798 299

SAC-5P- 3,0-510/FRL FE SCO 1424622 299

SAC-5P- 3,0-510/FSL FE SCO 1424618 299

SAC-5P- 3,0-802/M12FR 1457186 209

SAC-5P- 3,0-802/M12FR-3L 1457212 209

SAC-5P- 3,0-802/M12FS 1457160 209

SAC-5P- 3,0-PUR/AD-2L 1435098 246

SAC-5P- 3,0-PUR/FRK PE SCO 1414784 296

SAC-5P- 3,0-PUR/FRK PE SH SCO 1414785 296

SAC-5P- 3,0-PUR/FSK PE SCO 1414788 296

SAC-5P- 3,0-PUR/FSK PE SH SCO 1414789 296

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FR 1669864 207

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FR SH 1682977 210

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FR-3L 1669893 207

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS 1669835 207

SAC-5P- 3,0-PUR/M12FS SH 1682948 210

SAC-5P- 3,0-PVC/AD-2L 1415946 247

SAC-5P- 3,0-PVC/FRK PE SCO 1414792 297

SAC-5P- 3,0-PVC/FRK PE SH SCO 1414793 297

SAC-5P- 3,0-PVC/FSK PE SCO 1414796 297

SAC-5P- 3,0-PVC/FSK PE SH SCO 1414797 297

SAC-5P- 3,0-PVC/M12FR 1415687 208

SAC-5P- 3,0-PVC/M12FR-3L 1415691 208

SAC-5P- 3,0-PVC/M12FS 1415684 208

SAC-5P- 5,0-115/M 8FRB 1404477 206

SAC-5P- 5,0-115/M 8FSB 1404473 206

SAC-5P- 5,0-280/FRL FE SCO 1414802 298

SAC-5P- 5,0-280/FSL FE SCO 1414806 298

SAC-5P- 5,0-290/FRL FE SCO 1424607 298

SAC-5P- 5,0-290/FSL FE SCO 1424603 298

SAC-5P- 5,0-500/FRL FE SCO 1414810 299

SAC-5P- 5,0-500/FSL FE SCO 1414814 299

SAC-5P- 5,0-510/FRL FE SCO 1424623 299

SAC-5P- 5,0-510/FSL FE SCO 1424619 299

SAC-5P- 5,0-802/M12FR 1457199 209

SAC-5P- 5,0-802/M12FR-3L 1454370 209

SAC-5P- 5,0-802/M12FS 1454422 209

SAC-5P- 5,0-900/FSB SCO 1517929 428

SAC-5P- 5,0-900/M12FSB 1507120 428

SAC-5P- 5,0-920/FS SCO 1518229 433

SAC-5P- 5,0-920/M 8FS 1575783 432

SAC-5P- 5,0-920/M12FS 1507489 433

SAC-5P- 5,0-923/FR CAN SCO 1419035 431

SAC-5P- 5,0-923/FS CAN SCO 1419030 431

SAC-5P- 5,0-PUR/AD-2L 1435108 246

SAC-5P- 5,0-PUR/FRK PE SCO 1414800 296

SAC-5P- 5,0-PUR/FRK PE SH SCO 1414801 296

SAC-5P- 5,0-PUR/FSK PE SCO 1414804 296

SAC-5P- 5,0-PUR/FSK PE SH SCO 1414805 296

SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR 1669877 207

SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR SH 1682980 210

SAC-5P- 5,0-PUR/M12FR-3L 1669903 207

SAC-5P- 5,0-PUR/M12FS 1669848 207

SAC-5P- 5,0-PUR/M12FS SH 1682951 210

SAC-5P- 5,0-PVC/AD-2L 1438639 247

SAC-5P- 5,0-PVC/FRK PE SCO 1414808 297

SAC-5P- 5,0-PVC/FRK PE SH SCO 1414809 297

SAC-5P- 5,0-PVC/FSK PE SCO 1414812 297

SAC-5P- 5,0-PVC/FSK PE SH SCO 1414813 297

SAC-5P- 5,0-PVC/M12FR 1415688 208

SAC-5P- 5,0-PVC/M12FR-3L 1415693 208

SAC-5P- 5,0-PVC/M12FS 1453889 208

SAC-5P-10,0-115/M 8FRB 1404478 206

SAC-5P-10,0-115/M 8FSB 1404474 206

SAC-5P-10,0-280/FRL FE SCO 1414819 298

SAC-5P-10,0-280/FSL FE SCO 1414823 298

SAC-5P-10,0-290/FRL FE SCO 1424608 298

SAC-5P-10,0-290/FSL FE SCO 1424604 298

SAC-5P-10,0-500/FRL FE SCO 1414827 299

SAC-5P-10,0-500/FSL FE SCO 1414831 299

SAC-5P-10,0-510/FRL FE SCO 1424624 299

SAC-5P-10,0-510/FSL FE SCO 1424620 299

SAC-5P-10,0-802/M12FR 1457209 209

SAC-5P-10,0-802/M12FR-3L 1454396 209

SAC-5P-10,0-802/M12FS 1454448 209

SAC-5P-10,0-900/FSB SCO 1517932 428

SAC-5P-10,0-900/M12FSB 1507133 428

SAC-5P-10,0-920/FS SCO 1518232 433

SAC-5P-10,0-920/M 8FS 1575796 432

SAC-5P-10,0-920/M12FS 1507492 433

SAC-5P-10,0-923/FR CAN SCO 1419036 431

SAC-5P-10,0-923/FS CAN SCO 1419031 431

SAC-5P-10,0-PUR/AD-2L 1435111 246

SAC-5P-10,0-PUR/FRK PE SCO 1414817 296

SAC-5P-10,0-PUR/FRK PE SH SCO 1414818 296

SAC-5P-10,0-PUR/FSK PE SCO 1414821 296

SAC-5P-10,0-PUR/FSK PE SH SCO 1414822 296

SAC-5P-10,0-PUR/M12FR 1694541 207

SAC-5P-10,0-PUR/M12FR SH 1500761 210

SAC-5P-10,0-PUR/M12FR-3L 1694431 207

SAC-5P-10,0-PUR/M12FS 1683374 207

SAC-5P-10,0-PUR/M12FS SH 1500758 210

SAC-5P-10,0-PVC/AD-2L 1438671 247

SAC-5P-10,0-PVC/FRK PE SCO 1414825 297

SAC-5P-10,0-PVC/FRK PE SH SCO 1414826 297

SAC-5P-10,0-PVC/FSK PE SCO 1414829 297

SAC-5P-10,0-PVC/FSK PE SH SCO 1414830 297

SAC-5P-10,0-PVC/M12FR 1415689 208

SAC-5P-10,0-PVC/M12FR-3L 1415694 208

SAC-5P-10,0-PVC/M12FS 1415685 208

SAC-5P-100,0-534/0,75 1457445 306

SAC-5P-100,0-PUR/0,34 1501676 304

SAC-5P-100,0-PUR/0,5 1457403 306

SAC-5P-100,0-PUR/SH-0,34 1501728 305

SAC-5P-100,0-PVC/0,34 1501841 304

SAC-5P-100,0-PVC/SH-0,34 1550672 305

SAC-5P-15,0-900/FSB SCO 1517945 428

SAC-5P-15,0-900/M12FSB 1507146 428

SAC-5P-15,0-920/FS SCO 1518245 433

SAC-5P-15,0-920/M 8FS 1575806 432

SAC-5P-15,0-920/M12FS 1507502 433

SAC-5P-15,0-923/FR CAN SCO 1419037 431

SAC-5P-15,0-923/FS CAN SCO 1419032 431

SAC-5P-20,0-923/FR CAN SCO 1419038 431

SAC-5P-20,0-923/FS CAN SCO 1419033 431

SAC-5P-920/... 1511504 433

SAC-5P-AD-2L/.../... 1435124 246

SAC-5P-FR SCO/920/... 1433294 433

SAC-5P-FRB SCO/900/... 1433197 428

SAC-5P-FS SCO/920/... 1538131 433

SAC-5P-FSB SCO/900/... 1538018 428

SAC-5P-M 8FR/920/... 1575916 432

SAC-5P-M 8FS/920/... 1575819 432

SAC-5P-M 8MR-M 8FR/920/... 1575945 432

SAC-5P-M 8MR-M 8FS/920/... 1575932 432

SAC-5P-M 8MR/920/... 1575903 432

SAC-5P-M 8MRB/ 1,5-115 1404465 206

SAC-5P-M 8MRB/ 3,0-115 1404466 206

SAC-5P-M 8MRB/ 5,0-115 1404467 206

SAC-5P-M 8MRB/10,0-115 1404468 206

SAC-5P-M 8MS DN TR 1435988 437

SAC-5P-M 8MS-M 8FS/920/... 1575893 432

SAC-5P-M 8MS/ 0,3-920/M 8FS 1575822 432

SAC-5P-M 8MS/ 0,5-920/M 8FS 1575835 432

SAC-5P-M 8MS/ 1,0-920/M 8FS 1575848 432

SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920 1575712 432

SAC-5P-M 8MS/ 2,0-920/M 8FS 1575851 432

SAC-5P-M 8MS/ 5,0-920 1575725 432

SAC-5P-M 8MS/ 5,0-920/M 8FS 1575864 432

SAC-5P-M 8MS/10,0-920 1575738 432

SAC-5P-M 8MS/10,0-920/M 8FS 1575877 432

SAC-5P-M 8MS/15,0-920 1575754 432

SAC-5P-M 8MS/15,0-920/M 8FS 1575880 432

SAC-5P-M 8MS/920/... 1575767 432

SAC-5P-M 8MSB/ 0,3-115/M 8FSB 1404479 206

SAC-5P-M 8MSB/ 0,6-115/M 8FSB 1404480 206

SAC-5P-M 8MSB/ 1,5-115 1404461 206

SAC-5P-M 8MSB/ 1,5-115/M 8FSB 1404481 206

SAC-5P-M 8MSB/ 3,0-115 1404462 206

SAC-5P-M 8MSB/ 3,0-115/M 8FSB 1404482 206

SAC-5P-M 8MSB/ 5,0-115 1404463 206

SAC-5P-M 8MSB/10,0-115 1404464 206

SAC-5P-M12FR SH/.../... 1697535 210

SAC-5P-M12FR-3L/.../... 1697137 207

SAC-5P-M12FR/.../... 1697124 207

SAC-5P-M12FS SH/.../... 1697522 210

SAC-5P-M12FS/.../... 1697111 207

SAC-5P-M12FS/920/... 1538128 433

SAC-5P-M12FSB/900/... 1538005 428

SAC-5P-M12MR SH/.../... 1697519 210

SAC-5P-M12MR-M12FR SH/.../... 1536159 210

SAC-5P-M12MR-M12FR-3L/.../... 1552159 207

SAC-5P-M12MR-M12FR/.../... 1529506 207

SAC-5P-M12MR-M12FS SH/.../... 1536146 210

SAC-5P-M12MR-M12FS/.../... 1508734 207

SAC-5P-M12MR/ 1,5-802 1457322 209

SAC-5P-M12MR/ 1,5-PUR SH 1682757 210

SAC-5P-M12MR/ 3,0-802 1457335 209

SAC-5P-M12MR/ 3,0-PUR SH 1682760 210

SAC-5P-M12MR/ 5,0-802 1457348 209

SAC-5P-M12MR/ 5,0-PUR SH 1682773 210

SAC-5P-M12MR/.../... 1697108 207

SAC-5P-M12MR/1,5-PUR 1669796 207

SAC-5P-M12MR/1,5-PVC 1415679 208

SAC-5P-M12MR/10,0-802 1457351 209

SAC-5P-M12MR/10,0-PUR 1694460 207

SAC-5P-M12MR/10,0-PUR SH 1500745 210

SAC-5P-M12MR/10,0-PVC 1415682 208

SAC-5P-M12MR/3,0-PUR 1669806 207

SAC-5P-M12MR/3,0-PVC 1415680 208

SAC-5P-M12MR/5,0-PUR 1669819 207

SAC-5P-M12MR/5,0-PVC 1415681 208

SAC-5P-M12MS CAN TR 1507816 437

SAC-5P-M12MS PB TR 1507803 437

SAC-5P-M12MS SH/.../... 1697506 210

SAC-5P-M12MS-M12FR SH/.../... 1536133 210

SAC-5P-M12MS-M12FR-3L/.../... 1697166 207

SAC-5P-M12MS-M12FR/.../... 1697153 207

SAC-5P-M12MS-M12FS SH/.../... 1536120 210

SAC-5P-M12MS-M12FS/.../... 1697140 207

SAC-5P-M12MS-M12FS/920/... 1538144 433

SAC-5P-M12MS/ 0,3-802/M12FR 1457283 209

SAC-5P-M12MS/ 0,3-802/M12FR-3L 1457306 209

SAC-5P-M12MS/ 0,3-802/M12FS 1457267 209

SAC-5P-M12MS/ 0,3-920/M12FS 1507528 433

SAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR SH 1501003 210

SAC-5P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH 1500884 210

SAC-5P-M12MS/ 0,5-920/M12FS 1507531 433

SAC-5P-M12MS/ 0,6-802/M12FR 1454516 209

SAC-5P-M12MS/ 0,6-802/M12FR-3L 1454464 209

SAC-5P-M12MS/ 0,6-802/M12FS 1454561 209

SAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH 1501029 210

SAC-5P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH 1500897 210

SAC-5P-M12MS/ 1,0-920/M12FS 1507544 433

SAC-5P-M12MS/ 1,5-802 1457225 209

SAC-5P-M12MS/ 1,5-802/M12FR 1454532 209

SAC-5P-M12MS/ 1,5-802/M12FR-3L 1454480 209

SAC-5P-M12MS/ 1,5-802/M12FS 1454587 209

SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH 1682728 210

SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH 1501045 210

SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH 1500907 210

SAC-5P-M12MS/ 2,0-920 1507421 433

SAC-5P-M12MS/ 2,0-920/M12FS 1507557 433

SAC-5P-M12MS/ 3,0-802 1457238 209

SAC-5P-M12MS/ 3,0-802/M12FR 1457296 209

SAC-5P-M12MS/ 3,0-802/M12FR-3L 1457319 209

SAC-5P-M12MS/ 3,0-802/M12FS 1457270 209

SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR SH 1682744 210

SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR SH 1501058 210

SAC-5P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH 1500910 210

SAC-5P-M12MS/ 5,0-802 1457241 209

SAC-5P-M12MS/ 5,0-920 1507434 433

SAC-5P-M12MS/ 5,0-920/M12FS 1507560 433

SAC-5P-M12MS/ 5,0-PUR SH 1682731 210

SAC-5P-M12MS/.../... 1697098 207

SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/M12FR 1681622 207

SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/M12FR-3L 1694635 207

SAC-5P-M12MS/0,3-PUR/M12FS 1681583 207

SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/M12FR 1415699 208

SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/M12FR-3L 1415703 208

SAC-5P-M12MS/0,3-PVC/M12FS 1415695 208

SAC-5P-M12MS/0,6-PUR/M12FR 1681635 207

SAC-5P-M12MS/0,6-PUR/M12FR-3L 1694648 207

SAC-5P-M12MS/0,6-PUR/M12FS 1681596 207

SAC-5P-M12MS/0,6-PVC/M12FR 1415700 208

SAC-5P-M12MS/0,6-PVC/M12FR-3L 1415704 208

SAC-5P-M12MS/0,6-PVC/M12FS 1415696 208

SAC-5P-M12MS/1,5-PUR 1669767 207

SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR 1681648 207

SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR-3L 1694651 207

SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS 1681606 207

SAC-5P-M12MS/1,5-PVC 1415675 208

SAC-5P-M12MS/1,5-PVC/M12FR 1415701 208

SAC-5P-M12MS/1,5-PVC/M12FR-3L 1415705 208

SAC-5P-M12MS/1,5-PVC/M12FS 1415697 208

SAC-5P-M12MS/10,0-802 1457254 209

SAC-5P-M12MS/10,0-920 1507447 433

SAC-5P-M12MS/10,0-920/M12FS 1507573 433

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR 1683361 207

SAC-5P-M12MS/10,0-PUR SH 1500732 210

SAC-5P-M12MS/10,0-PVC 1415678 208

SAC-5P-M12MS/15,0-920 1507450 433

SAC-5P-M12MS/15,0-920/M12FS 1507586 433

SAC-5P-M12MS/3,0-PUR 1669770 207

SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FR 1681651 207

SAC-5P-M12MS/3,0-PUR/M12FS 1681619 207

SAC-5P-M12MS/3,0-PVC 1415676 208

SAC-5P-M12MS/3,0-PVC/M12FR 1415702 208

SAC-5P-M12MS/3,0-PVC/M12FR-3L 1415706 208

SAC-5P-M12MS/3,0-PVC/M12FS 1415698 208

SAC-5P-M12MS/5,0-PUR 1669783 207

SAC-5P-M12MS/5,0-PVC 1415677 208

SAC-5P-M12MS/920/... 1538102 433

SAC-5P-M12MSB-M12FSB/900/... 1538021 428

SAC-5P-M12MSB/ 0,3-900/M12FSB 1507162 428

SAC-5P-M12MSB/ 0,5-900/M12FSB 1507175 428

SAC-5P-M12MSB/ 1,0-900/M12FSB 1507188 428

SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900 1507065 428

SAC-5P-M12MSB/ 2,0-900/M12FSB 1507191 428

SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900 1507078 428

SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB 1507201 428

SAC-5P-M12MSB/10,0-900 1507081 428

SAC-5P-M12MSB/10,0-900/M12FSB 1507214 428

SAC-5P-M12MSB/15,0-900 1507094 428

SAC-5P-M12MSB/15,0-900/M12FSB 1507227 428

SAC-5P-M12MSB/900/... 1537983 428

SAC-5P-M12T/2XM12 VP 1541186 259

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP 1683468 259

SAC-5P-M12Y/2XM12FS VP S21 1514029 259

SAC-5P-MR SCO/920/... 1433281 433

SAC-5P-MR-FR SCO/920/... 1433320 433

SAC-5P-MR-FS SCO/920/... 1433317 433

SAC-5P-MR/ 0,3-923/FR CAN SCO 1419073 431

SAC-5P-MR/ 0,3-923/FS CAN SCO 1419057 431

SAC-5P-MR/ 0,5-923/FR CAN SCO 1419074 431

SAC-5P-MR/ 0,5-923/FS CAN SCO 1419058 431

SAC-5P-MR/ 1,0-923/FR CAN SCO 1419075 431

SAC-5P-MR/ 1,0-923/FS CAN SCO 1419059 431

SAC-5P-MR/ 2,0-923 CAN SCO 1419044 431

SAC-5P-MR/ 2,0-923/FR CAN SCO 1419076 431

SAC-5P-MR/ 2,0-923/FS CAN SCO 1419060 431

SAC-5P-MR/ 5,0-923 CAN SCO 1419045 431

SAC-5P-MR/ 5,0-923/FR CAN SCO 1419077 431

SAC-5P-MR/ 5,0-923/FS CAN SCO 1419061 431

SAC-5P-MR/10,0-923 CAN SCO 1419046 431

SAC-5P-MR/10,0-923/FR CAN SCO 1419078 431

SAC-5P-MR/10,0-923/FS CAN SCO 1419062 431

SAC-5P-MR/15,0-923 CAN SCO 1419047 431

SAC-5P-MR/15,0-923/FR CAN SCO 1419079 431

SAC-5P-MR/15,0-923/FS CAN SCO 1419063 431

SAC-5P-MR/20,0-923 CAN SCO 1419048 431

SAC-5P-MR/20,0-923/FR CAN SCO 1419080 431

SAC-5P-MR/20,0-923/FS CAN SCO 1419064 431

SAC-5P-MR/AD-2L SCO 1458606 262

SAC-5P-MRB SCO/900/... 1433184 428

SAC-5P-MRB-FRB SCO/900/... 1433223 428

SAC-5P-MRB-FSB SCO/900/... 1433210 428

SAC-5P-MRK/ 1,5-PUR PE SCO 1414833 296

SAC-5P-MRK/ 1,5-PUR PE SH SCO 1414834 296

SAC-5P-MRK/ 1,5-PVC PE SCO 1414835 297

SAC-5P-MRK/ 1,5-PVC PE SH SCO 1414836 297

SAC-5P-MRK/ 3,0-PUR PE SCO 1414837 296

SAC-5P-MRK/ 3,0-PUR PE SH SCO 1414838 296

SAC-5P-MRK/ 3,0-PVC PE SCO 1414839 297

SAC-5P-MRK/ 3,0-PVC PE SH SCO 1414840 297

SAC-5P-MRK/ 5,0-PUR PE SCO 1414841 296

Artikelnummers
Alfabetisch
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SAC-5P-MRK/ 5,0-PUR PE SH SCO 1414842 296

SAC-5P-MRK/ 5,0-PVC PE SCO 1414843 297

SAC-5P-MRK/ 5,0-PVC PE SH SCO 1414845 297

SAC-5P-MRK/10,0-PUR PE SCO 1414846 296

SAC-5P-MRK/10,0-PUR PE SH SCO 1414847 296

SAC-5P-MRK/10,0-PVC PE SCO 1414848 297

SAC-5P-MRK/10,0-PVC PE SH SCO 1414849 297

SAC-5P-MRL/ 1,5-280 FE SCO 1414850 298

SAC-5P-MRL/ 1,5-290 FE SCO 1424597 298

SAC-5P-MRL/ 1,5-500 FE SCO 1414852 299

SAC-5P-MRL/ 1,5-510 FE SCO 1424613 299

SAC-5P-MRL/ 3,0-280 FE SCO 1414854 298

SAC-5P-MRL/ 3,0-290 FE SCO 1424598 298

SAC-5P-MRL/ 3,0-500 FE SCO 1414856 299

SAC-5P-MRL/ 3,0-510 FE SCO 1424614 299

SAC-5P-MRL/ 5,0-280 FE SCO 1414858 298

SAC-5P-MRL/ 5,0-290 FE SCO 1424599 298

SAC-5P-MRL/ 5,0-500 FE SCO 1414860 299

SAC-5P-MRL/ 5,0-510 FE SCO 1424615 299

SAC-5P-MRL/10,0-280 FE SCO 1414862 298

SAC-5P-MRL/10,0-290 FE SCO 1424600 298

SAC-5P-MRL/10,0-500 FE SCO 1414864 299

SAC-5P-MRL/10,0-510 FE SCO 1424616 299

SAC-5P-MS SCO/920/... 1538115 433

SAC-5P-MS-AD-2L SCO/.../... 1435072 246

SAC-5P-MS-FR SCO/920/... 1433304 433

SAC-5P-MS-FS SCO/920/... 1538157 433

SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO 1518258 433

SAC-5P-MS/ 0,3-923/FR CAN SCO 1419065 431

SAC-5P-MS/ 0,3-923/FS CAN SCO 1419049 431

SAC-5P-MS/ 0,3-PUR/AD-2L SCO 1435030 246

SAC-5P-MS/ 0,5-920/FS SCO 1518261 433

SAC-5P-MS/ 0,5-923/FR CAN SCO 1419066 431

SAC-5P-MS/ 0,5-923/FS CAN SCO 1419050 431

SAC-5P-MS/ 0,6-PUR/AD-2L SCO 1435043 246

SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO 1518274 433

SAC-5P-MS/ 1,0-923/FR CAN SCO 1419067 431

SAC-5P-MS/ 1,0-923/FS CAN SCO 1419051 431

SAC-5P-MS/ 1,5-PUR/AD-2L SCO 1435056 246

SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO 1518177 433

SAC-5P-MS/ 2,0-920/FS SCO 1518287 433

SAC-5P-MS/ 2,0-923 CAN SCO 1419039 431

SAC-5P-MS/ 2,0-923/FR CAN SCO 1419068 431

SAC-5P-MS/ 2,0-923/FS CAN SCO 1419052 431

SAC-5P-MS/ 3,0-PUR/AD-2L SCO 1435069 246

SAC-5P-MS/ 5,0-920 SCO 1518180 433

SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO 1518290 433

SAC-5P-MS/ 5,0-923 CAN SCO 1419040 431

SAC-5P-MS/ 5,0-923/FR CAN SCO 1419069 431

SAC-5P-MS/ 5,0-923/FS CAN SCO 1419053 431

SAC-5P-MS/10,0-920 SCO 1518193 433

SAC-5P-MS/10,0-920/FS SCO 1518300 433

SAC-5P-MS/10,0-923 CAN SCO 1419041 431

SAC-5P-MS/10,0-923/FR CAN SCO 1419070 431

SAC-5P-MS/10,0-923/FS CAN SCO 1419054 431

SAC-5P-MS/15,0-920 SCO 1518203 433

SAC-5P-MS/15,0-920/FS SCO 1518313 433

SAC-5P-MS/15,0-923 CAN SCO 1419042 431

SAC-5P-MS/15,0-923/FR CAN SCO 1419071 431

SAC-5P-MS/15,0-923/FS CAN SCO 1419055 431

SAC-5P-MS/20,0-923 CAN SCO 1419043 431

SAC-5P-MS/20,0-923/FR CAN SCO 1419072 431

SAC-5P-MS/20,0-923/FS CAN SCO 1419056 431

SAC-5P-MS/AD-2L SCO 1458596 262

SAC-5P-MSB SCO/900/... 1537996 428

SAC-5P-MSB-FRB SCO/900/... 1433207 428

SAC-5P-MSB-FSB SCO/900/... 1538034 428

SAC-5P-MSB/ 0,3-900/FSB SCO 1517958 428

SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO 1517961 428

SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO 1517974 428

SAC-5P-MSB/ 2,0-900 SCO 1517877 428

SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO 1517987 428

SAC-5P-MSB/ 5,0-900 SCO 1517880 428

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO 1517990 428

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO 1517893 428

SAC-5P-MSB/10,0-900/FSB SCO 1518009 428

SAC-5P-MSB/15,0-900 SCO 1517903 428

SAC-5P-MSB/15,0-900/FSB SCO 1518012 428

SAC-5P-MSK/ 1,5-PUR PE SCO 1414866 296

SAC-5P-MSK/ 1,5-PUR PE SH SCO 1414867 296

SAC-5P-MSK/ 1,5-PVC PE SCO 1414868 297

SAC-5P-MSK/ 1,5-PVC PE SH SCO 1414869 297

SAC-5P-MSK/ 3,0-PUR PE SCO 1414870 296

SAC-5P-MSK/ 3,0-PUR PE SH SCO 1414871 296

SAC-5P-MSK/ 3,0-PVC PE SCO 1414872 297

SAC-5P-MSK/ 3,0-PVC PE SH SCO 1414874 297

SAC-5P-MSK/ 5,0-PUR PE SCO 1414875 296

SAC-5P-MSK/ 5,0-PUR PE SH SCO 1414876 296

SAC-5P-MSK/ 5,0-PVC PE SCO 1414877 297

SAC-5P-MSK/ 5,0-PVC PE SH SCO 1414878 297

SAC-5P-MSK/10,0-PUR PE SCO 1414879 296

SAC-5P-MSK/10,0-PUR PE SH SCO 1414880 296

SAC-5P-MSK/10,0-PVC PE SCO 1414881 297

SAC-5P-MSK/10,0-PVC PE SH SCO 1414882 297

SAC-5P-MSL/ 1,5-280 FE SCO 1414883 298

SAC-5P-MSL/ 1,5-290 FE SCO 1424593 298

SAC-5P-MSL/ 1,5-500 FE SCO 1414885 299

SAC-5P-MSL/ 1,5-510 FE SCO 1424609 299

SAC-5P-MSL/ 3,0-280 FE SCO 1414887 298

SAC-5P-MSL/ 3,0-290 FE SCO 1424594 298

SAC-5P-MSL/ 3,0-500 FE SCO 1414889 299

SAC-5P-MSL/ 3,0-510 FE SCO 1424610 299

SAC-5P-MSL/ 5,0-280 FE SCO 1414891 298

SAC-5P-MSL/ 5,0-290 FE SCO 1424595 298

SAC-5P-MSL/ 5,0-500 FE SCO 1414893 299

SAC-5P-MSL/ 5,0-510 FE SCO 1424611 299

SAC-5P-MSL/0,3-280/FSL FE SCO 1425009 298

SAC-5P-MSL/0,3-290/FSL FE SCO 1425017 298

SAC-5P-MSL/0,3-500/FSL FE SCO 1425013 299

SAC-5P-MSL/0,3-510/FSL FE SCO 1425021 299

SAC-5P-MSL/0,6-280/FSL FE SCO 1425010 298

SAC-5P-MSL/0,6-290/FSL FE SCO 1425018 298

SAC-5P-MSL/0,6-500/FSL FE SCO 1425014 299

SAC-5P-MSL/0,6-510/FSL FE SCO 1425022 299

SAC-5P-MSL/1,5-280/FSL FE SCO 1425011 298

SAC-5P-MSL/1,5-290/FSL FE SCO 1425019 298

SAC-5P-MSL/1,5-500/FSL FE SCO 1425015 299

SAC-5P-MSL/1,5-510/FSL FE SCO 1425023 299

SAC-5P-MSL/10,0-280 FE SCO 1414895 298

SAC-5P-MSL/10,0-290 FE SCO 1424596 298

SAC-5P-MSL/10,0-500 FE SCO 1414897 299

SAC-5P-MSL/10,0-510 FE SCO 1424612 299

SAC-5P-MSL/3,0-280/FSL FE SCO 1425012 298

SAC-5P-MSL/3,0-290/FSL FE SCO 1425020 298

SAC-5P-MSL/3,0-500/FSL FE SCO 1425016 299

SAC-5P-MSL/3,0-510/FSL FE SCO 1425024 299

SAC-5P-PUR-0,34-SH/... 1408515 305

SAC-5P-PUR-0,34/... 1408509 305

SAC-5P-PUR-0,5/... 1408530 306

SAC-5P-PVC-0,34-SH/... 1408527 305

SAC-5P-PVC-0,34/... 1408523 305

SAC-5P-Y/2XFS VP SCO 1546068 259

SAC-5PH-M-F/2XF SH1 SCO 1417414 436

SAC-5PT-F/F-M VP 1424712 259

SAC-5PT-FB/2XMB PBDP SH 1424711 436

SAC-5PT-FB/MB-MBF PBDP SH 1424713 436

SAC-5PY-F/2X 0,3-920-MS-FS 1436013 434

SAC-5PY-F/2X 0,5-920-MS-FS 1436026 434

SAC-5PY-F/2X 1,0-920-MS-FS 1436039 434

SAC-5PY-F/2X 2,0-920 1436123 434

SAC-5PY-F/2X 2,0-920-MS-FS 1436042 434

SAC-5PY-F/2X 5,0-920 1436136 434

SAC-5PY-F/2X 5,0-920-MS-FS 1436055 434

SAC-5PY-F/2X10,0-920 1436149 434

SAC-5PY-F/2X10,0-920-MS-FS 1436068 434

SAC-5PY-F/2X15,0-920 1436152 434

SAC-5PY-F/2X15,0-920-MS-FS 1436071 434

SAC-5PY-F/2XM VP SH 1419946 259

SAC-5PY-F/M-F VP SH 1419933 259

SAC-5PY-M/2X 2,0-920 1436084 434

SAC-5PY-M/2X 5,0-920 1436097 434

SAC-5PY-M/2X10,0-920 1436107 434

SAC-5PY-M/2X15,0-920 1436110 434

SAC-5PY-M/2XF VP SH 1419920 259

SAC-5PY-M/F-M VP SH 1438079 259

SAC-6P- 1,5-PUR/DTFS 1415026 250

SAC-6P- 1,5-PUR/M 8FR 1522244 211

SAC-6P- 1,5-PUR/M 8FR SH 1522448 212

SAC-6P- 1,5-PUR/M 8FS 1522192 211

SAC-6P- 1,5-PUR/M 8FS SH 1522396 212

SAC-6P- 3,0-PUR/DTFS 1415027 250

SAC-6P- 3,0-PUR/M 8FR 1522257 211

SAC-6P- 3,0-PUR/M 8FR SH 1522451 212

SAC-6P- 3,0-PUR/M 8FS 1522202 211

SAC-6P- 3,0-PUR/M 8FS SH 1522406 212

SAC-6P- 5,0-PUR/DTFS 1415028 250

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FR 1522260 211

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FR SH 1522464 212

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FS 1522215 211

SAC-6P- 5,0-PUR/M 8FS SH 1522419 212

SAC-6P- 5,0-PURMC/M12FR 1407820 313

SAC-6P-10,0-PUR/DTFS 1415029 250

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FR 1522273 211

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FR SH 1522477 212

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS 1522228 211

SAC-6P-10,0-PUR/M 8FS SH 1522422 212

SAC-6P-10,0-PURMC/M12FR 1407821 313

SAC-6P-100,0-PUR/0,25 1550614 304

SAC-6P-100,0-PUR/SH-0,14 1550627 305

SAC-6P-DTMS/ 0,3-PUR/DTFS 1415035 250

SAC-6P-DTMS/ 0,6-PUR/DTFS 1415036 250

SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR 1415030 250

SAC-6P-DTMS/ 1,5-PUR/DTFS 1415037 250

SAC-6P-DTMS/ 3,0-PUR 1415031 250

SAC-6P-DTMS/ 3,0-PUR/DTFS 1415038 250

SAC-6P-DTMS/ 5,0-PUR 1415032 250

SAC-6P-DTMS/10,0-PUR 1415033 250

SAC-6P-M 8FR SH/.../... 1522480 212

SAC-6P-M 8FR/.../... 1522286 211

SAC-6P-M 8FS SH/.../... 1522435 212

SAC-6P-M 8FS/.../... 1522231 211

SAC-6P-M 8MR SH/.../... 1522383 212

SAC-6P-M 8MR-M 8FR SH/.../... 1552049 212

SAC-6P-M 8MR-M 8FR/.../... 1551956 211

SAC-6P-M 8MR-M 8FS SH/.../... 1552036 212

SAC-6P-M 8MR-M 8FS/.../... 1551943 211

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR 1522147 211

SAC-6P-M 8MR/ 1,5-PUR SH 1522341 212

SAC-6P-M 8MR/ 3,0-PUR 1522150 211

SAC-6P-M 8MR/ 3,0-PUR SH 1522354 212

SAC-6P-M 8MR/ 5,0-PUR 1522163 211

SAC-6P-M 8MR/ 5,0-PUR SH 1522367 212

SAC-6P-M 8MR/.../... 1522189 211

SAC-6P-M 8MR/10,0-PUR 1522176 211

SAC-6P-M 8MR/10,0-PUR SH 1522370 212

SAC-6P-M 8MS SH/.../... 1522338 212

SAC-6P-M 8MS-M 8FR SH/.../... 1552023 212

SAC-6P-M 8MS-M 8FR/.../... 1551930 211

SAC-6P-M 8MS-M 8FS SH/.../... 1552010 212

SAC-6P-M 8MS-M 8FS/.../... 1551927 211

SAC-6P-M 8MS/ 1,5-PUR 1522095 211

SAC-6P-M 8MS/ 1,5-PUR SH 1522299 212

SAC-6P-M 8MS/ 3,0-PUR 1522105 211

SAC-6P-M 8MS/ 3,0-PUR SH 1522309 212

SAC-6P-M 8MS/ 5,0-PUR 1522118 211

SAC-6P-M 8MS/ 5,0-PUR SH 1522312 212

SAC-6P-M 8MS/.../... 1522134 211

SAC-6P-M 8MS/10,0-PUR 1522121 211

SAC-6P-M 8MS/10,0-PUR SH 1522325 212

SAC-6P-M12FR-PURMC/ 1520987 313

SAC-8P- 1,5-PUR/M 8FR 1404191 213

SAC-8P- 1,5-PUR/M 8FS 1404187 213

SAC-8P- 1,5-PUR/M 8FS SH 1404147 216

SAC-8P- 1,5-PUR/M12FR 1522626 214

SAC-8P- 1,5-PUR/M12FR SH 1522914 217

SAC-8P- 1,5-PUR/M12FS 1522590 214

SAC-8P- 1,5-PUR/M12FS SH 1522862 217

SAC-8P- 1,5-PVC/M12FR 1415732 215

SAC-8P- 1,5-PVC/M12FS 1415724 215

SAC-8P- 3,0-PUR/M 8FR 1404192 213

SAC-8P- 3,0-PUR/M 8FS 1404188 213

SAC-8P- 3,0-PUR/M 8FS SH 1404148 216

SAC-8P- 3,0-PUR/M12FR 1522639 214

SAC-8P- 3,0-PUR/M12FR SH 1522927 217

SAC-8P- 3,0-PUR/M12FS 1522600 214

SAC-8P- 3,0-PUR/M12FS SH 1522875 217

SAC-8P- 3,0-PVC/M12FR 1415734 215

SAC-8P- 3,0-PVC/M12FS 1415725 215

SAC-8P- 5,0-PUR/M 8FR 1404193 213

SAC-8P- 5,0-PUR/M 8FS 1404189 213

SAC-8P- 5,0-PUR/M 8FS SH 1404149 216

SAC-8P- 5,0-PUR/M12FR 1522642 214

SAC-8P- 5,0-PUR/M12FR SH 1522930 217

SAC-8P- 5,0-PUR/M12FS 1520369 214

SAC-8P- 5,0-PUR/M12FS SH 1522888 217

SAC-8P- 5,0-PUR/M16FR 1693681 313

SAC-8P- 5,0-PURMC/M12FR 1407822 313

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FR 1415735 215

SAC-8P- 5,0-PVC/M12FS 1415726 215

SAC-8P-10,0-PUR/M 8FR 1404194 213

SAC-8P-10,0-PUR/M 8FS 1404190 213

SAC-8P-10,0-PUR/M 8FS SH 1404150 216

SAC-8P-10,0-PUR/M12FR 1522655 214

SAC-8P-10,0-PUR/M12FR SH 1522943 217

SAC-8P-10,0-PUR/M12FS 1520372 214

SAC-8P-10,0-PUR/M12FS SH 1522891 217

SAC-8P-10,0-PUR/M16FR 1693694 313

SAC-8P-10,0-PURMC/M12FR 1407823 313

SAC-8P-10,0-PVC/M12FR 1415736 215

SAC-8P-10,0-PVC/M12FS 1415727 215

SAC-8P-100,0-PUR/0,25 1550630 304

SAC-8P-100,0-PUR/SH-0,25 1550643 305

SAC-8P-100,0-PVC/0,25 1550698 304

SAC-8P-100,0-PVC/SH-0,25 1550708 305

SAC-8P-M 8MR/ 1,5-PUR 1404182 213

SAC-8P-M 8MR/ 3,0-PUR 1404186 213

SAC-8P-M 8MR/ 5,0-PUR 1404185 213

SAC-8P-M 8MR/10,0-PUR 1404183 213

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FR 1404201 213

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FS 1404196 213

SAC-8P-M 8MS/ 0,3-PUR/M 8FS SH 1404133 216

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FR 1404202 213

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS 1404198 213

SAC-8P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8FS SH 1404134 216

SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR 1404178 213

SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR SH 1404137 216

SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FR 1404203 213

SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS 1404199 213

SAC-8P-M 8MS/ 1,5-PUR/M 8FS SH 1404135 216

SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR 1404180 213

SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR SH 1404140 216

SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FR 1404204 213

SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS 1404200 213

SAC-8P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8FS SH 1404136 216

SAC-8P-M 8MS/ 5,0-PUR 1404181 213

SAC-8P-M 8MS/ 5,0-PUR SH 1404141 216

SAC-8P-M 8MS/10,0-PUR 1404179 213

SAC-8P-M 8MS/10,0-PUR SH 1404138 216

SAC-8P-M12FR SH/.../... 1522956 217

SAC-8P-M12FR-PURMC/ 1520990 313

SAC-8P-M12FR/.../... 1522668 214

SAC-8P-M12FS SH/.../... 1522901 217

SAC-8P-M12FS/.../... 1522613 214

SAC-8P-M12MR SH/.../... 1522859 217

SAC-8P-M12MR-M12FR SH/.../... 1552007 217

SAC-8P-M12MR-M12FR/.../... 1551972 214

SAC-8P-M12MR-M12FS SH/.../... 1551998 217

SAC-8P-M12MR-M12FS/.../... 1551969 214

SAC-8P-M12MR/ 1,5-PUR 1522545 214

SAC-8P-M12MR/ 1,5-PUR SH 1522817 217

SAC-8P-M12MR/ 1,5-PVC 1415720 215

SAC-8P-M12MR/ 3,0-PUR 1522558 214

SAC-8P-M12MR/ 3,0-PUR SH 1522820 217

SAC-8P-M12MR/ 3,0-PVC 1415721 215

SAC-8P-M12MR/ 5,0-PUR 1522561 214

SAC-8P-M12MR/ 5,0-PUR SH 1522833 217

SAC-8P-M12MR/ 5,0-PVC 1415722 215

SAC-8P-M12MR/.../... 1522587 214

SAC-8P-M12MR/10,0-PUR 1522574 214

SAC-8P-M12MR/10,0-PUR SH 1522846 217

SAC-8P-M12MR/10,0-PVC 1415723 215

SAC-8P-M12MS SH/.../... 1522804 217

SAC-8P-M12MS-M12FR SH/.../... 1523052 217

SAC-8P-M12MS-M12FR/.../... 1522765 214

SAC-8P-M12MS-M12FS SH/.../... 1523007 217

SAC-8P-M12MS-M12FS/.../... 1522710 214

SAC-8P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR 1522723 214

SAC-8P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FR SH 1523010 217

SAC-8P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS 1522671 214

SAC-8P-M12MS/ 0,3-PUR/M12FS SH 1522969 217
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SAC-8P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FR 1415745 215

SAC-8P-M12MS/ 0,3-PVC/M12FS 1415737 215

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR 1522736 214

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FR SH 1523023 217

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS 1522684 214

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PUR/M12FS SH 1522972 217

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FR 1415746 215

SAC-8P-M12MS/ 0,6-PVC/M12FS 1415738 215

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR 1522493 214

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR SH 1522778 217

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR 1522749 214

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH 1523036 217

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS 1522697 214

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH 1522985 217

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC 1415716 215

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FR 1415747 215

SAC-8P-M12MS/ 1,5-PVC/M12FS 1415739 215

SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR 1522503 214

SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR SH 1522781 217

SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR 1522752 214

SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FR SH 1523049 217

SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS 1522707 214

SAC-8P-M12MS/ 3,0-PUR/M12FS SH 1522998 217

SAC-8P-M12MS/ 3,0-PVC 1415717 215

SAC-8P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FR 1415748 215

SAC-8P-M12MS/ 3,0-PVC/M12FS 1415740 215

SAC-8P-M12MS/ 5,0-PUR 1522516 214

SAC-8P-M12MS/ 5,0-PUR SH 1526981 217

SAC-8P-M12MS/ 5,0-PVC 1415718 215

SAC-8P-M12MS/.../... 1522532 214

SAC-8P-M12MS/10,0-PUR 1522529 214

SAC-8P-M12MS/10,0-PUR SH 1522794 217

SAC-8P-M12MS/10,0-PVC 1415719 215

SAC-8P-PUR-0,25-SH/... 1408516 305

SAC-8P-PUR-0,25/... 1408510 305

SAC-8P-PVC-0,25-SH/... 1408528 305

SAC-8P-PVC-0,25/... 1408524 305

SAC-8PY-M/2XF VP 1454972 259

SAC-8PY-M/2XF VP SH 1454969 259

SAC-8PY-MY/M-FD SH 1410630 436

SAC-ASI-J-Y-B-FFKDS 1407579 439

SAC-ASI-J-Y-B-M12FS 1405621 440

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FR SCO 1407577 439

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-FS SCO 1407575 439

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FR SCO 1407578 439

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-FS SCO 1407576 439

SAC-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-OE 1407581 439

SAC-ASI-J-Y-N-M12FS 1405619 440

SAC-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-FS SCO 1407573 439

SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-FS SCO 1407574 439

SAC-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-OE 1407580 439

SAC-ASI-J-Y-Y-N 1405622 439

SAC-MR/0,1-116/2XA-1L-Z SCO 1458130 264

SAC-MR/0,1-116/2XB-1L-Z SCO 1458318 265

SAC-MR/0,1-116/2XBI-1L-Z SCO 1458499 265

SAC-MR/0,15-116/2XA-1L-Z SCO 1458143 264

SAC-MR/0,15-116/2XB-1L-Z SCO 1458321 265

SAC-MR/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO 1458509 265

SAC-MR/0,2-116/2XA-1L-Z SCO 1458156 264

SAC-MR/0,2-116/2XB-1L-Z SCO 1458334 265

SAC-MR/0,2-116/2XBI-1L-Z SCO 1458512 265

SAC-MS/0,1-116/2XA-1L-Z SCO 1458101 264

SAC-MS/0,1-116/2XB-1L-Z SCO 1458282 265

SAC-MS/0,1-116/2XBI-1L-Z SCO 1458460 265

SAC-MS/0,15-116/2XA-1L-Z SCO 1458114 264

SAC-MS/0,15-116/2XB-1L-Z SCO 1458295 265

SAC-MS/0,15-116/2XBI-1L-Z SCO 1458473 265

SAC-MS/0,2-116/2XA-1L-Z SCO 1458127 264

SAC-MS/0,2-116/2XB-1L-Z SCO 1458305 265

SAC-MS/0,2-116/2XBI-1L-Z SCO 1458486 265

SACB 10-3 L M8 PUR/ 1516166 266

SACB 4- 4 L SCO NPN PUR/ 1537019 270

SACB 4- 4 L SCO PUR/ 1516904 270

SACB 4- 8 L SCO NPN PUR/ 1537048 270

SACB 4- 8 L SCO PUR/ 1516917 270

SACB 4-3 L M8 PUR/ 1516137 266

SACB 4-3 L QO-0,34 PUR/ 1548503 272

SACB 4-3 QO-0,34 PUR/ 1548642 272

SACB 4-4 L QO-0,34 PUR/ 1548590 272

SACB 4-4 QO-0,34 PUR/ 1548671 272

SACB 6- 6 L SCO NPN PUR/ 1537022 270

SACB 6- 6 L SCO PUR/ 1516920 270

SACB 6-12 L SCO NPN PUR/ 1537051 270

SACB 6-12 L SCO PUR/ 1516933 270

SACB 6-3 L M8 PUR/ 1516140 266

SACB 8- 8 L SCO NPN PUR/ 1537035 270

SACB 8- 8 L SCO PUR/ 1516946 270

SACB 8-16 L SCO NPN PUR/ 1537064 270

SACB 8-16 L SCO PUR/ 1516959 270

SACB 8-3 L M8 PUR/ 1516153 266

SACB 8-3 L QO-0,34 PUR/ 1548529 272

SACB 8-3 QO-0,34 PUR/ 1548668 272

SACB 8-4 L M8 PUR/ 1516179 266

SACB 8-4 L QO-0,34 PUR/ 1548613 272

SACB 8-4 QO-0,34 PUR/ 1548697 272

SACB 8Q-4P L PUR/ 1695304 273

SACB- 4/3-C QO-0,34 1548354 272

SACB- 4/3-L- 5,0PUR QO-0,34 1548448 272

SACB- 4/3-L- 5,0PUR-M8 1516014 266

SACB- 4/3-L-10,0PUR QO-0,34 1548451 272

SACB- 4/3-L-10,0PUR-M8 1516027 266

SACB- 4/3-L-C QO-0,34 1548325 272

SACB- 4/3-L-C-M8 1503412 267

SACB- 4/3-L-C-M8 GG 1516250 267

SACB- 4/3-L-M12-M8 1516234 266

SACB- 4/3-L-M16-M8 1516182 267

SACB- 4/3-L-SC-M8 1503386 267

SACB- 4/4-C QO-0,34 1548419 272

SACB- 4/4-L- 5,0PUR QO-0,34 1548532 272

SACB- 4/4-L-10,0PUR QO-0,34 1548545 272

SACB- 4/4-L-C QO-0,34 1548383 272

SACB- 4X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR 1503328 307

SACB- 4X0,34/2X0,75-50 PUR 1517576 307

SACB- 6/3-C QO-0,34 1548367 272

SACB- 6/3-L- 5,0PUR-M8 1516030 266

SACB- 6/3-L-10,0PUR-M8 1516043 266

SACB- 6/3-L-C QO-0,34 1548338 272

SACB- 6/3-L-C-M8 1503425 267

SACB- 6/3-L-C-M8 GG 1516263 267

SACB- 6/3-L-M12-M8 1516247 266

SACB- 6/3-L-M16-M8 1516195 267

SACB- 6/3-L-SC-M8 1503399 267

SACB- 6/4-C QO-0,34 1548422 272

SACB- 6/4-L-C QO-0,34 1548396 272

SACB- 6X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR 1503331 307

SACB- 6X0,34/2X0,75-50 PUR 1517589 307

SACB- 8/3-C QO-0,34 1548370 272

SACB- 8/3-L- 5,0PUR QO-0,34 1548480 272

SACB- 8/3-L- 5,0PUR-M8 1516056 266

SACB- 8/3-L-10,0PUR QO-0,34 1548493 272

SACB- 8/3-L-10,0PUR-M8 1516069 266

SACB- 8/3-L-C QO-0,34 1548341 272

SACB- 8/3-L-C-M8 1511750 267

SACB- 8/3-L-C-M8 GG 1516276 267

SACB- 8/3-L-M12-M8 1434840 266

SACB- 8/3-L-M16-M8 1516205 267

SACB- 8/3-L-SC-M8 1511747 267

SACB- 8/4-C QO-0,34 1548435 272

SACB- 8/4-L- 5,0PUR QO-0,34 1548574 272

SACB- 8/4-L- 5,0PUR-M8 1516111 266

SACB- 8/4-L-10,0PUR QO-0,34 1548587 272

SACB- 8/4-L-10,0PUR-M8 1516124 266

SACB- 8/4-L-C QO-0,34 1548406 272

SACB- 8/4-L-C-M8 1503467 267

SACB- 8/4-L-SC-M8 1503454 267

SACB- 8X0,34/ 3X0,75-50,0 PUR 1503344 307

SACB- 8X0,34/2X0,75-50 PUR 1517592 307

SACB- 8X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR 1503357 307

SACB-10/3-L- 5,0PUR-M8 1516072 266

SACB-10/3-L-10,0PUR-M8 1516085 266

SACB-10/3-L-C-M8 1503438 267

SACB-10/3-L-C-M8 GG 1516289 267

SACB-10/3-L-M12-M8 1434853 266

SACB-10/3-L-M16-M8 1516218 267

SACB-10/3-L-SC-M8 1503409 267

SACB-10X0,34/2X0,75-50 PUR 1517602 307

SACB-12X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR 1503360 307

SACB-12X0,5/3X1,0-50 PUR SH 1401239 307

SACB-16X0,34/2X0,75-50 PUR 1539350 307

SACB-16X0,5/ 3X1,0-200,0 PUR 1559893 307

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 80MC 1402304 307

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 PUR 1503373 307

SACB-16X0,5/ 3X1,0-50,0 VPUR 1430938 307

SACB-16X0,5/3X1,0-50 PUR SH 1539156 307

SACB-4/ 3-L- 5,0PUR M5 1530663 275

SACB-4/ 3-L-10,0PUR M5 1530676 275

SACB-4/ 3-L-M12 M5 1530760 275

SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO 1516962 270

SACB-4/ 4- 5,0PUR SCO P 1452398 268

SACB-4/ 4-10,0PUR SCO 1516975 270

SACB-4/ 4-10,0PUR SCO P 1452408 268

SACB-4/ 4-C SCO 1516849 270

SACB-4/ 4-C SCO P 1452741 269

SACB-4/ 4-L SCO P PUR/ 1401376 268

SACB-4/ 4-L- 5,0PUR M5 1530702 275

SACB-4/ 4-L- 5,0PUR SCO 1517084 270

SACB-4/ 4-L- 5,0PUR SCO P 1452576 268

SACB-4/ 4-L- 5,0PUR SCO P NPN 1405678 268

SACB-4/ 4-L-10,0PUR M5 1530715 275

SACB-4/ 4-L-10,0PUR SCO 1517097 270

SACB-4/ 4-L-10,0PUR SCO P 1452589 268

SACB-4/ 4-L-10,0PUR SCO P NPN 1405687 268

SACB-4/ 4-L-C GG SCO 1516726 271

SACB-4/ 4-L-C GG SCO P 1452864 269

SACB-4/ 4-L-C NPN SCO 1537077 270

SACB-4/ 4-L-C SCO 1516784 270

SACB-4/ 4-L-C SCO P 1452806 269

SACB-4/ 4-L-SC SCO P 1452987 268

SACB-4/ 4-SC SCO P 1452929 268

SACB-4/ 8- 5,0HPUR SCO 1517204 270

SACB-4/ 8- 5,0PUR SCO 1516988 270

SACB-4/ 8- 5,0PUR SCO P 1452424 268

SACB-4/ 8- 5,0PUR SH 1695786 274

SACB-4/ 8-10,0HPUR SCO 1517217 270

SACB-4/ 8-10,0PUR SCO 1516991 270

SACB-4/ 8-10,0PUR SCO P 1452437 268

SACB-4/ 8-10,0PUR SH 1695799 274

SACB-4/ 8-C SCO 1516852 270

SACB-4/ 8-C SCO P 1452754 269

SACB-4/ 8-L SCO P PUR/ 1401419 268

SACB-4/ 8-L- 5,0HPUR SCO 1517262 270

SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO 1517107 270

SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO P 1452602 268

SACB-4/ 8-L- 5,0PUR SCO P NPN 1405713 268

SACB-4/ 8-L-10,0HPUR SCO 1517275 270

SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO 1517110 270

SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO P 1452615 268

SACB-4/ 8-L-10,0PUR SCO P NPN 1405732 268

SACB-4/ 8-L-C GG SCO 1516739 271

SACB-4/ 8-L-C GG SCO P 1452877 269

SACB-4/ 8-L-C NPN SCO 1537103 270

SACB-4/ 8-L-C SCO 1516797 270

SACB-4/ 8-L-C SCO P 1452819 269

SACB-4/ 8-L-PT SCO P 1412058 268

SACB-4/ 8-L-SC SCO P 1452990 268

SACB-4/ 8-M23 SH 1695757 274

SACB-4/ 8-SC SCO P 1452932 268

SACB-4/T-L-8FUSE CT AXL 1413929 303

SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL 1411048 303

SACB-4Q/4P L PUR/ 1695249 273

SACB-4Q/4P- 5,0PUR 1683662 273

SACB-4Q/4P-10,0PUR 1683675 273

SACB-4Q/4P-L- 5,0PUR 1695223 273

SACB-4Q/4P-L-10,0PUR 1695236 273

SACB-4Q/4P-L-SC 1662939 273

SACB-4Q/4P-L-SC NPN 1680856 273

SACB-4Q/4P-SC 1683633 273

SACB-6/ 6- 5,0PUR SCO 1517000 270

SACB-6/ 6- 5,0PUR SCO P 1452453 268

SACB-6/ 6-10,0PUR SCO 1517013 270

SACB-6/ 6-10,0PUR SCO P 1452466 268

SACB-6/ 6-C SCO 1516865 270

SACB-6/ 6-C SCO P 1452767 269

SACB-6/ 6-L SCO P PUR/ 1401379 268

SACB-6/ 6-L- 5,0PUR SCO 1517123 270

SACB-6/ 6-L- 5,0PUR SCO P 1452631 268

SACB-6/ 6-L- 5,0PUR SCO P NPN 1405733 268

SACB-6/ 6-L-10,0PUR SCO 1517136 270

SACB-6/ 6-L-10,0PUR SCO P 1452644 268

SACB-6/ 6-L-10,0PUR SCO P NPN 1405734 268

SACB-6/ 6-L-C GG SCO 1516742 271

SACB-6/ 6-L-C GG SCO P 1452880 269

SACB-6/ 6-L-C NPN SCO 1537080 270

SACB-6/ 6-L-C SCO 1516807 270

SACB-6/ 6-L-C SCO P 1452822 269

SACB-6/ 6-L-SC SCO P 1453009 268

SACB-6/ 6-SC SCO P 1452945 268

SACB-6/12- 5,0HPUR SCO 1517220 270

SACB-6/12- 5,0PUR SCO 1517026 270

SACB-6/12- 5,0PUR SCO P 1452482 268

SACB-6/12- 5,0PUR SH 1695809 274

SACB-6/12-10,0HPUR SCO 1517233 270

SACB-6/12-10,0PUR SCO 1517039 270

SACB-6/12-10,0PUR SCO P 1452495 268

SACB-6/12-10,0PUR SH 1695812 274

SACB-6/12-C SCO 1516878 270

SACB-6/12-C SCO P 1452770 269

SACB-6/12-L SCO P PUR/ 1401380 268

SACB-6/12-L- 5,0HPUR SCO 1517288 270

SACB-6/12-L- 5,0PUR SCO 1517149 270

SACB-6/12-L- 5,0PUR SCO P 1452660 268

SACB-6/12-L- 5,0PUR SCO P NPN 1405735 268

SACB-6/12-L-10,0HPUR SCO 1517291 270

SACB-6/12-L-10,0PUR SCO 1517152 270

SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P 1452673 268

SACB-6/12-L-10,0PUR SCO P NPN 1405736 268

SACB-6/12-L-C GG SCO 1516755 271

SACB-6/12-L-C GG SCO P 1452893 269

SACB-6/12-L-C NPN SCO 1537116 270

SACB-6/12-L-C SCO 1516810 270

SACB-6/12-L-C SCO P 1452835 269

SACB-6/12-L-PT SCO P 1412059 268

SACB-6/12-L-SC SCO P 1453012 268

SACB-6/12-M23 SH 1695760 274

SACB-6/12-SC SCO P 1452958 268

SACB-6Q/4P L PUR/ 1695278 273

SACB-6Q/4P- 5,0PUR 1683688 273

SACB-6Q/4P-10,0PUR 1683691 273

SACB-6Q/4P-L- 5,0PUR 1695252 273

SACB-6Q/4P-L-10,0PUR 1695265 273

SACB-6Q/4P-L-SC 1662942 273

SACB-6Q/4P-L-SC NPN 1680869 273

SACB-6Q/4P-SC 1683646 273

SACB-8/ 3-L- 5,0PUR M5 1530689 275

SACB-8/ 3-L-10,0PUR M5 1530692 275

SACB-8/ 3-L-M12 M5 1530773 275

SACB-8/ 4-L- 5,0PUR M5 1530744 275

SACB-8/ 4-L-10,0PUR M5 1530757 275

SACB-8/ 8- 5,0PUR SCO 1517042 270

SACB-8/ 8- 5,0PUR SCO P 1452518 268

SACB-8/ 8-10,0PUR SCO 1517055 270

SACB-8/ 8-10,0PUR SCO P 1452521 268

SACB-8/ 8-C SCO 1516881 270

SACB-8/ 8-C SCO P 1452783 269

SACB-8/ 8-L SCO P PUR/ 1401382 268

SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO 1517165 270

SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO P 1452699 268

SACB-8/ 8-L- 5,0PUR SCO P NPN 1405737 268

SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO 1517178 270

SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO P 1452709 268

SACB-8/ 8-L-10,0PUR SCO P NPN 1405738 268

SACB-8/ 8-L-C GG SCO 1516768 271

SACB-8/ 8-L-C GG SCO P 1452903 269

SACB-8/ 8-L-C NPN SCO 1537093 270

SACB-8/ 8-L-C SCO 1516823 270

SACB-8/ 8-L-C SCO P 1452848 269

SACB-8/ 8-L-PUR SCO OTB 1,5M 1437245 271

SACB-8/ 8-L-SC SCO P 1453025 268

SACB-8/ 8-SC SCO P 1452961 268

SACB-8/16- 5,0HPUR SCO 1517246 270

SACB-8/16- 5,0PUR SCO 1517068 270

SACB-8/16- 5,0PUR SCO P 1452547 268

SACB-8/16- 5,0PUR SH 1695825 274

SACB-8/16-10,0HPUR SCO 1517259 270

SACB-8/16-10,0PUR SCO 1517071 270

SACB-8/16-10,0PUR SCO P 1452550 268

SACB-8/16-10,0PUR SH 1695838 274

SACB-8/16-C SCO 1516894 270

SACB-8/16-C SCO P 1452796 269

SACB-8/16-L SCO P PUR/ 1401383 268
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SACB-8/16-L- 5,0HPUR SCO 1517301 270

SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO 1517181 270

SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO P 1452725 268

SACB-8/16-L- 5,0PUR SCO P NPN 1405739 268

SACB-8/16-L-10,0HPUR SCO 1517314 270

SACB-8/16-L-10,0PUR SCO 1517194 270

SACB-8/16-L-10,0PUR SCO P 1452738 268

SACB-8/16-L-10,0PUR SCO P NPN 1405740 268

SACB-8/16-L-C GG SCO 1516771 271

SACB-8/16-L-C GG SCO P 1452916 269

SACB-8/16-L-C NPN SCO 1537129 270

SACB-8/16-L-C SCO 1516836 270

SACB-8/16-L-C SCO OTB 1437232 271

SACB-8/16-L-C SCO P 1452851 269

SACB-8/16-L-PT SCO P 1412060 268

SACB-8/16-L-SC SCO P 1453038 268

SACB-8/16-M23 SH 1695773 274

SACB-8/16-SC SCO P 1452974 268

SACB-8/8-L-PUR SCO FLK14/MCV3P 1547928 271

SACB-8Q/4P- 5,0PUR 1683701 273

SACB-8Q/4P-10,0PUR 1683714 273

SACB-8Q/4P-L- 5,0PUR 1695281 273

SACB-8Q/4P-L-10,0PUR 1695294 273

SACB-8Q/4P-L-SC 1662955 273

SACB-8Q/4P-L-SC NPN 1680872 273

SACB-8Q/4P-SC 1683659 273

SACB-8X0,5/3X1,0-50 PUR SH 1401240 307

SACB-8X0,5/3X1,0-50,0 HPUR 1401690 307

SACB-C-H180 10-3 M8 PUR/ 1516409 267

SACB-C-H180 4- 4 SCO PUR/ 1516658 271

SACB-C-H180 4- 8 SCO PUR/ 1516661 271

SACB-C-H180 4-3 M8 PUR/ 1516373 267

SACB-C-H180 6- 6 SCO PUR/ 1516674 271

SACB-C-H180 6-12 SCO PUR/ 1516687 271

SACB-C-H180 6-3 M8 PUR/ 1516386 267

SACB-C-H180 8- 8 SCO PUR/ 1516690 271

SACB-C-H180 8-16 SCO PUR/ 1516700 271

SACB-C-H180 8-3 M8 PUR/ 1516399 267

SACB-C-H180 8/16 SCO 1516713 271

SACB-C-H180 8/4 QO-0,34 1560235 317

SACB-C-H180- 4/3- 5,0PUR-M8 1516292 267

SACB-C-H180- 4/3-10,0PUR-M8 1516302 267

SACB-C-H180- 4/3-M8 1521229 267

SACB-C-H180- 6/3- 5,0PUR-M8 1516315 267

SACB-C-H180- 6/3-10,0PUR-M8 1516328 267

SACB-C-H180- 6/3-M8 1521216 267

SACB-C-H180- 8/3- 5,0PUR-M8 1516331 267

SACB-C-H180- 8/3-10,0PUR-M8 1516344 267

SACB-C-H180- 8/3-M8 1516425 267

SACB-C-H180-10/3- 5,0PUR-M8 1516357 267

SACB-C-H180-10/3-10,0PUR-M8 1516360 267

SACB-C-H180-10/3-M8 1516412 267

SACB-C-H180-4/ 4 SCO P PUR/ 1401391 269

SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO 1516353 271

SACB-C-H180-4/ 4- 5,0PUR SCO P 1453054 269

SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO 1516548 271

SACB-C-H180-4/ 4-10,0PUR SCO P 1453067 269

SACB-C-H180-4/ 8 SCO P PUR/ 1401393 269

SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO 1516593 271

SACB-C-H180-4/ 8- 5,0PUR SCO P 1453083 269

SACB-C-H180-4/ 8-10,0PUR SCO 1516603 271

SACB-C-H180-4/ 8-10,0PUR SCO P 1453096 269

SACB-C-H180-6/ 6 SCO P PUR/ 1401411 269

SACB-C-H180-6/ 6- 5,0PUR SCO 1516551 271

SACB-C-H180-6/ 6- 5,0PUR SCO P 1453119 269

SACB-C-H180-6/ 6-10,0PUR SCO 1516564 271

SACB-C-H180-6/ 6-10,0PUR SCO P 1453122 269

SACB-C-H180-6/12 SCO P PUR/ 1401413 269

SACB-C-H180-6/12- 5,0PUR SCO 1516616 271

SACB-C-H180-6/12- 5,0PUR SCO P 1453148 269

SACB-C-H180-6/12-10,0PUR SCO 1516629 271

SACB-C-H180-6/12-10,0PUR SCO P 1453151 269

SACB-C-H180-8/ 8 SCO P PUR/ 1401416 269

SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO 1516577 271

SACB-C-H180-8/ 8- 5,0PUR SCO P 1453177 269

SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO 1516580 271

SACB-C-H180-8/ 8-10,0PUR SCO P 1453180 269

SACB-C-H180-8/16 SCO P 1453229 269

SACB-C-H180-8/16 SCO P PUR/ 1401418 269

SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO 1516632 271

SACB-C-H180-8/16- 5,0PUR SCO P 1453203 269

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO 1516645 271

SACB-C-H180-8/16-10,0PUR SCO P 1453216 269

SACB-D PG 13,5 (4,0-6,5) YE 1680377 318

SACB-D PG 13,5 (6,5-9,5) BK 1680380 318

SACB-D PG 13,5 (9,0-13,0) RD 1680393 318

SACC BIT M12-D20 1208445 308

SACC BIT M8-D12 1208474 313

SACC-4P-DSI-M12FSD/FSD-M16 1424326 48

SACC-5P-DSI-M12MS/FS-M16 1551671 48

SACC-5P-DSI-M12MSB/FSB-M16 1551684 48

SACC-8P-DSI-M12MS/FS-M16 1551697 48

SACC-CC-4QO SH ETH 1414415 345

SACC-CC-4QO SH PN 1414416 345

SACC-CC-4QO-0,75 SH 1414418 17

SACC-CC-5QO-0,75 SH 1414417 17

SACC-CC-8QO SH ETH 1414412 344

SACC-CC-8QO SH PN 1414413 344

SACC-CC-8QO-0,5 SH 1414612 17

SACC-DSI-FS-12CON-PG9/0,5 SCO 1430446 42

SACC-DSI-FS-17CON-PG9/0,5 SCO 1430462 42

SACC-DSI-FS-4CON-PG9/0,5 SCO 1556621 42

SACC-DSI-FS-5CON-PG 9/0,5 SCO 1542729 42

SACC-DSI-FS-8CON-PG 9/0,5 SCO 1542732 42

SACC-DSI-FSB-5CON-PG9/ 0,5 SCO 1543676 42

SACC-DSI-FSD-4CON-PG9/0,5 SCO 1551529 42

SACC-DSI-M 8FS-3CON-M12/0,5 1453449 32

SACC-DSI-M 8FS-4CON-M12/0,5 1453452 32

SACC-DSI-M 8FS-6CON-M12/0,5 1453465 32

SACC-DSI-M 8MS-3CON-M 8/0,5 1453478 32

SACC-DSI-M 8MS-4CON-M 8/0,5 1453481 32

SACC-DSI-M 8MS-6CON-M 8/0,5 1453494 32

SACC-DSI-M12FS-12CON-M16/0,5 1419713 44

SACC-DSI-M12FS-12P-M16XL/0,5 1411589 45

SACC-DSI-M12FS-17CON-M16/0,5 1419739 44

SACC-DSI-M12FS-17P-M16XL/0,5 1411590 45

SACC-DSI-M12FS-4CON-M16/0,5 1419632 44

SACC-DSI-M12FS-4P-M16XL/0,5 1411584 45

SACC-DSI-M12FS-5CON-M16/0,5 1419658 44

SACC-DSI-M12FS-5CON-PG9/0,5 P 1436356 47

SACC-DSI-M12FS-5P-M16XL/0,5 1411586 45

SACC-DSI-M12FS-8CON-M16/0,5 1419690 44

SACC-DSI-M12FS-8CON-PG9/0,5 P 1436369 47

SACC-DSI-M12FS-8P-M16XL/0,5 1411588 45

SACC-DSI-M12FSB-5CON-M16/0,5 1419674 44

SACC-DSI-M12FSB-5P-M16XL/0,5 1411587 45

SACC-DSI-M12FSD-4CON-M16/0,5 1419616 44

SACC-DSI-M12FSD-4P-M16XL/0,5 1411585 45

SACC-DSI-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 1415294 291

SACC-DSI-M12FSL-4FE-M16XL/0,2 1415299 292

SACC-DSI-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 1415303 292

SACC-DSI-M12FSS-3P-M16/0,5 PE 1411652 288

SACC-DSI-M12FSS-4CON-M16/0,5PE 1424133 289

SACC-DSI-M12FSS-4P-M16XL/0,5PE 1411598 290

SACC-DSI-M12FST-4CON-M16/0,5 1424134 289

SACC-DSI-M12FST-4P-M16XL/0,5 1411599 290

SACC-DSI-M12MS-12CON-M16/0,5 1419700 44

SACC-DSI-M12MS-12P-M16XL/0,5 1411596 45

SACC-DSI-M12MS-17CON-M16/0,5 1419726 44

SACC-DSI-M12MS-17P-M16XL/0,5 1411597 45

SACC-DSI-M12MS-4CON-M16/0,5 1419629 44

SACC-DSI-M12MS-4P-M16XL/0,5 1411591 45

SACC-DSI-M12MS-5CON-M16/0,5 1419645 44

SACC-DSI-M12MS-5P-M16XL/0,5 1411593 45

SACC-DSI-M12MS-8CON-M16/0,5 1419687 44

SACC-DSI-M12MS-8P-M16XL/0,5 1411595 45

SACC-DSI-M12MSB-5CON-M16/0,5 1419661 44

SACC-DSI-M12MSB-5P-M16XL/0,5 1411594 45

SACC-DSI-M12MSD-4CON-M16/0,5 1419603 44

SACC-DSI-M12MSD-4P-M16XL/0,5 1411592 45

SACC-DSI-M12MSK-4PE-M16XL/0,2 1415293 291

SACC-DSI-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 1415297 292

SACC-DSI-M12MSM-5PE-M16XL/0,2 1415302 292

SACC-DSI-M12MSS-3P-M16/0,5 PE 1411653 288

SACC-DSI-M12MSS-4CON-M16/0,5PE 1424132 289

SACC-DSI-M12MSS-4P-M16XL/0,5PE 1411603 290

SACC-DSI-M12MST-4CON-M16/0,5 1424136 289

SACC-DSI-M12MST-4P-M16XL/0,5 1411604 290

SACC-DSI-M8FS-3CON-M10/0,5 1456080 32

SACC-DSI-M8FS-4CON-M10/0,5 1456093 32

SACC-DSI-M8FS-6CON-M10/0,5 1456103 32

SACC-DSI-M8FS-8CON-M10/0,5 1424229 32

SACC-DSI-M8MS-8CON-M8/0,5 1424230 32

SACC-DSI-MS-12CON-M12/0,5 SCO 1437122 43

SACC-DSI-MS-12CON-PG9/0,5 SCO 1430459 42

SACC-DSI-MS-17CON-M12/0,5 SCO 1437135 43

SACC-DSI-MS-17CON-PG9/0,5 SCO 1430475 42

SACC-DSI-MS-4CON-M12/0,5 SCO 1551875 43

SACC-DSI-MS-4CON-PG9/0,5 SCO 1556618 42

SACC-DSI-MS-5CON-M12/0,5 SCO 1551888 43

SACC-DSI-MS-5CON-PG 9/0,5 SCO 1542703 42

SACC-DSI-MS-8CON-M12/0,5 SCO 1551914 43

SACC-DSI-MS-8CON-PG 9/0,5 SCO 1542716 42

SACC-DSI-MSB-5CON-M12/0,5 SCO 1551891 43

SACC-DSI-MSB-5CON-PG9/ 0,5 SCO 1543663 42

SACC-DSI-MSD-4CON-M12/0,5 SCO 1551901 43

SACC-DSI-MSD-4CON-PG9/0,5 SCO 1551532 42

SACC-E-FS-12CON-M16/0,5 SCO 1556252 34

SACC-E-FS-17CON-M16/0,5 SCO 1556294 34

SACC-E-FS-4CON-M16/0,5 SCO 1523434 34

SACC-E-FS-5CON-M16/0,5 SCO 1520039 34

SACC-E-FS-8CON-M16/0,5 SCO 1523476 34

SACC-E-FSB-5CON-M16/0,5 SCO 1520000 34

SACC-E-FSD-4CON-M16/0,5 SCO 1535202 34

SACC-E-M 8FS-3CON-M8/0,5 1500350 31

SACC-E-M 8FS-4CON-M8/0,5 1500363 31

SACC-E-M 8FS-6CON-M 8/0,5 1542677 31

SACC-E-M 8MS-3CON-M8/0,5 1500334 31

SACC-E-M 8MS-4CON-M8/0,5 1500347 31

SACC-E-M 8MS-6CON-M 8/0,5 1542664 31

SACC-E-M12FS-12P-M16XL/0,5 1411574 36

SACC-E-M12FS-17P-M16XL/0,5 1411576 36

SACC-E-M12FS-4CON-M20/0,5 1408436 37

SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 1693788 33

SACC-E-M12FS-4CON-PG9/0,5 FFVA 1431429 424

SACC-E-M12FS-4P-M16XL/0,5 1411568 36

SACC-E-M12FS-5CON-M20/0,5 1408454 37

SACC-E-M12FS-5CON-PG9/0,5 1671098 33

SACC-E-M12FS-5P-M16XL/0,5 1411571 36

SACC-E-M12FS-8CON-M20/0,5 1408453 37

SACC-E-M12FS-8CON-PG9/0,5 1513758 33

SACC-E-M12FS-8P-M16XL/0,5 1411573 36

SACC-E-M12FSB-5P-M16XL/0,5 1411572 36

SACC-E-M12FSD-4P-M16XL/0,5 1411569 36

SACC-E-M12FSK-4PE-M16XL/0,2 1415292 291

SACC-E-M12FSL-4FE-M16XL/0,2 1415296 292

SACC-E-M12FSM-5PE-M16XL/0,2 1415301 292

SACC-E-M12FSS-3P-M16/0,5 PE 1411654 288

SACC-E-M12FSS-4CON-M16/0,5 PE 1424137 289

SACC-E-M12FSS-4P-M16XL/0,5 PE 1411605 290

SACC-E-M12FST-4CON-M16/0,5 1424138 289

SACC-E-M12FST-4P-M16XL/0,5 1411606 290

SACC-E-M12MS-12P-M16XL/0,5 1411582 36

SACC-E-M12MS-17P-M16XL/0,5 1411583 36

SACC-E-M12MS-4CON-M20/0,5 1408451 37

SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 1693762 33

SACC-E-M12MS-4CON-PG9/0,5 FFVA 1431432 424

SACC-E-M12MS-4P-M16XL/0,5 1411577 36

SACC-E-M12MS-5CON-M20/0,5 1408446 37

SACC-E-M12MS-5CON-PG9/0,5 1671111 33

SACC-E-M12MS-5P-M16XL/0,5 1411579 36

SACC-E-M12MS-8CON-M20/0,5 1408442 37

SACC-E-M12MS-8CON-PG9/0,5 1513774 33

SACC-E-M12MS-8P-M16XL/0,5 1411581 36

SACC-E-M12MSB-5P-M16XL/0,5 1411580 36

SACC-E-M12MSD-4P-M16XL/0,5 1411578 36

SACC-E-M12MSK-4PE-M16XL/0,2 1415291 291

SACC-E-M12MSL-4FE-M16XL/0,2 1415295 292

SACC-E-M12MSM-5PE-M16XL/0,2 1415300 292

SACC-E-M12MSS-3P-M16/0,5 PE 1411655 288

SACC-E-M12MSS-4CON-M16/0,5 PE 1424139 289

SACC-E-M12MSS-4P-M16XL/0,5 PE 1411607 290

SACC-E-M12MST-4CON-M16/0,5 1424140 289

SACC-E-M12MST-4P-M16XL/0,5 1411608 290

SACC-E-M5FS-3CON-M5/0,5 1530605 30

SACC-E-M5FS-4CON-M5/0,5 1530618 30

SACC-E-M5MS-3CON-M5/0,5 1530582 30

SACC-E-M5MS-4CON-M5/0,5 1530595 30

SACC-E-M8FS-5CON-M10/0,5 DN 1424233 31

SACC-E-M8FS-8CON-M10/0,5 1424231

31SACC-E-M8MS-5CON-M10/0,5 DN 1424234 31

SACC-E-M8MS-8CON-M10/0,5 1424232 31

SACC-E-MS-12CON-M16/0,5 SCO 1556265 34

SACC-E-MS-17CON-M16/0,5 SCO 1556304 34

SACC-E-MS-4CON-M16/0,5 SCO 1523450 34

SACC-E-MS-5CON-M16/0,5 SCO 1520055 34

SACC-E-MS-8CON-M16/0,5 SCO 1523492 34

SACC-E-MSB-5CON-M16/0,5 SCO 1520013 34

SACC-E-MSD-4CON-M16/0,5 SCO 1551558 34

SACC-E-MU-M 5 1535901 30

SACC-E-MU-M 8 1504071 31

SACC-E-MU-M16 1504097 34

SACC-E-MU-PG9 1504084 33

SACC-EC-FS-4CON-M16/0,5 SCO 1523447 35

SACC-EC-FS-5CON-M16/0,5 SCO 1520042 35

SACC-EC-FS-8CON-M16/0,5 SCO 1523489 35

SACC-EC-FSB-5CON-M16/0,5 SCO 1519998 35

SACC-EC-FSD-4CON-M16/0,5 SCO 1535215 35

SACC-EC-M12FS-4CON-PG9/0,5 1693791 33

SACC-EC-M12FS-5CON-PG9/0,5 1671108 33

SACC-EC-M12FS-8CON-PG9/0,5 1513761 33

SACC-EC-M12FSB-5CON-PG9/0,5 1515044 33

SACC-EC-M12MS-4CON-PG9/0,5 1693775 33

SACC-EC-M12MS-5CON-PG9/0,5 1671124 33

SACC-EC-M12MS-8CON-PG9/0,5 1513787 33

SACC-EC-M12MSB-5CON-PG9/0,5 1515057 33

SACC-EC-MS-4CON-M16/0,5 SCO 1523463 35

SACC-EC-MS-5CON-M16/0,5 SCO 1520068 35

SACC-EC-MS-8CON-M16/0,5 SCO 1523502 35

SACC-EC-MSB-5CON-M16/0,5 SCO 1520026 35

SACC-EC-MSD-4CON-M16/0,5 SCO 1552256 35

SACC-FR-4CON-PG 7-M SCO 1543058 20

SACC-FR-4PTL M SCO 1424656 18

SACC-FR-4PTL SH SCO 1424669 18

SACC-FR-5CON-PG 7-M SCO 1543061 20

SACC-FR-5CON-PG 9-M SCO 1543414 20

SACC-FR-5CT SH SCO 1422853 19

SACC-FR-5PTL M SCO 1424653 18

SACC-FR-5PTL SH DN SCO 1424673 423

SACC-FR-5PTL SH SCO 1424661 18

SACC-FRB-2PTL SH PB SCO 1424681 422

SACC-FRB-5PTL SH IB SCO 1424677 422

SACC-FRB-5PTL SH SCO 1424665 18

SACC-FRD-4CT SH PN SCO 1422849 19

SACC-FRD-4PTL SH PN SCO 1424685 345

SACC-FS-12PCON SCO 1559631 24

SACC-FS-17PCON SCO 1559644 24

SACC-FS-4CON-PG 7-M SCO 1543029 20

SACC-FS-4PTL M SCO 1424655 18

SACC-FS-4PTL SH CCL SCO 1424700 423

SACC-FS-4PTL SH SCO 1424668 18

SACC-FS-4QO SH PBPA SCO 1413934 423

SACC-FS-4QO-0,34-M SCO 1521588 17

SACC-FS-4QO-0,75 SH SCO 1413994 17

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO 1521601 17

SACC-FS-5CON-PG 7-M SCO 1543032 20

SACC-FS-5CON-PG 9-M SCO 1543045 20

SACC-FS-5CT SH SCO 1422852 19

SACC-FS-5PTL M SCO 1424652 18

SACC-FS-5PTL SH DN SCO 1424672 423

SACC-FS-5PTL SH SCO 1424660 18

SACC-FS-5QO SH DN SCO 1422760 423

SACC-FS-5QO-0,75 SCO 1414601 17

SACC-FS-5QO-0,75 SH SCO 1413992 17

SACC-FS-8QO SH ETH SCO 1421680 345

SACC-FS-8QO-0,5 SCO 1424434 17

SACC-FS-8QO-0,5 SH SCO 1414611 17

SACC-FSB-2PTL SH PB SCO 1424680 422

SACC-FSB-2QO SH PB SCO 1413932 423

SACC-FSB-5PTL SH IB SCO 1424676 422

SACC-FSB-5PTL SH SCO 1424664 18

SACC-FSD-4CT SH PN SCO 1422848 19

SACC-FSD-4PTL SH PN SCO 1424683 345

SACC-FSD-4QO SH ETH SCO 1411069 345

SACC-FSD-4QO SH PN SCO 1411071 345

SACC-FSX-8QO SH ETH SCO 1414586 344

SACC-FSX-8QO SH PN SCO 1414587 344

SACC-M 8-SET/2,2-3,5 1436945 15

SACC-M 8FR-3CON-M 1529399 16

SACC-M 8FR-3CON-M-SW 1407582 15
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SACC-M 8FR-3CON-SH 1436479 16

SACC-M 8FR-4CON-M 1513444 16

SACC-M 8FR-4CON-M-SW 1407584 15

SACC-M 8FR-4CON-SH 1436482 16

SACC-M 8FS-3CON-M 1681172 16

SACC-M 8FS-3CON-M-0,34-SH 1542907 15

SACC-M 8FS-3CON-M-SH 1506927 16

SACC-M 8FS-3CON-M-SW 1506888 15

SACC-M 8FS-3QO-0,25-M 1441040 14

SACC-M 8FS-3QO-0,5-M 1441066 14

SACC-M 8FS-4CON-M 1681185 16

SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH 1542910 15

SACC-M 8FS-4CON-M-SH 1506930 16

SACC-M 8FS-4CON-M-SW 1506891 15

SACC-M 8FS-4QO-0,25-M 1441053 14

SACC-M 8FS-4QO-0,5-M 1441079 14

SACC-M 8MR-3CON-M 1699902 16

SACC-M 8MR-3CON-M-SW 1407583 15

SACC-M 8MR-3CON-SH 1436453 16

SACC-M 8MR-4CON-M 1554209 16

SACC-M 8MR-4CON-M-SW 1407585 15

SACC-M 8MR-4CON-SH 1436466 16

SACC-M 8MS-3CON-M 1681156 16

SACC-M 8MS-3CON-M-0,34-SH 1542884 15

SACC-M 8MS-3CON-M-SH 1506901 16

SACC-M 8MS-3CON-M-SW 1501252 15

SACC-M 8MS-3QO-0,25-M 1441008 14

SACC-M 8MS-3QO-0,5-M 1441024 14

SACC-M 8MS-4CON-M 1681169 16

SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH 1542897 15

SACC-M 8MS-4CON-M-SH 1506914 16

SACC-M 8MS-4CON-M-SW 1501265 15

SACC-M 8MS-4QO-0,25-M 1441011 14

SACC-M 8MS-4QO-0,5-M 1441037 14

SACC-M12-KD-NUT-SH 1440151 52

SACC-M12-SET/2,5-3,5 1436505 20

SACC-M12FR-12SOL-PG 9-M 1404423 24

SACC-M12FR-12SOL-PG 9-M SH 1404413 24

SACC-M12FR-4CON-PG 7-VA 1553284 21

SACC-M12FR-4CON-PG11-M PWR 1408991 21

SACC-M12FR-4CON-PG7 1681130 20

SACC-M12FR-4CON-PG7-M 1681143 21

SACC-M12FR-4PTL 1424694 18

SACC-M12FR-5CON-PG 7 1662308 20

SACC-M12FR-5CON-PG 7-M 1662984 21

SACC-M12FR-5CON-PG 7-VA 1553297 21

SACC-M12FR-5CON-PG 9-SH 1430433 22

SACC-M12FR-5CON-PG 9-VA 1553307 21

SACC-M12FR-5CON-PG11-M PWR 1408993 21

SACC-M12FR-5CON-PG9 1500790 20

SACC-M12FR-5CON-PG9-M 1681499 21

SACC-M12FR-5CON-PG9-M SKIN 1556812 21

SACC-M12FR-5PTL 1424690 18

SACC-M12FR-6Q SH VARAN 1429169 345

SACC-M12FR-8Q SH 1553666 345

SACC-M12FRB-5CON-PG 9-SH 1430420 422

SACC-M12FRD-4Q SH 1553637 345

SACC-M12FRD-4Q SH PN 1554542 345

SACC-M12FRS-2PECON-PG 9-M 1419642 286

SACC-M12FRS-3PECON-PG11-M 1408987 286

SACC-M12FRT-4CON-PG11-M 1408989 286

SACC-M12FS-12SOL-PG 9-M 1404420 24

SACC-M12FS-12SOL-PG 9-M SH 1404411 24

SACC-M12FS-4CON-PG 7-SH 1694295 22

SACC-M12FS-4CON-PG 7-VA 1553242 21

SACC-M12FS-4CON-PG 9-M 1696439 21

SACC-M12FS-4CON-PG 9-SH 1515170 22

SACC-M12FS-4CON-PG 9-VA 1553268 21

SACC-M12FS-4CON-PG11-M PWR 1404416 21

SACC-M12FS-4CON-PG7 1681114 20

SACC-M12FS-4CON-PG7-M 1681127 21

SACC-M12FS-4CON-PG7-M SKIN 1430381 21

SACC-M12FS-4PTL 1424693 18

SACC-M12FS-4QO-0,34 1641701 17

SACC-M12FS-4QO-0,34-M 1641688 17

SACC-M12FS-4QO-0,34-VA 1440766 17

SACC-M12FS-4QO-0,75 1641756 17

SACC-M12FS-4QO-0,75-M 1641772 17

SACC-M12FS-4QO-0,75-VA 1440782 17

SACC-M12FS-5CON-DM 3-5 SH VA 1440038 22

SACC-M12FS-5CON-DM 5-8 SH VA 1440041 22

SACC-M12FS-5CON-PG 7 1662298 20

SACC-M12FS-5CON-PG 7-M 1662968 21

SACC-M12FS-5CON-PG 7-SH 1694305 22

SACC-M12FS-5CON-PG 7-VA 1553255 21

SACC-M12FS-5CON-PG 9 SH AU 1508365 22

SACC-M12FS-5CON-PG 9-SH 1694318 22

SACC-M12FS-5CON-PG 9-VA 1553271 21

SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO 1694596 23

SACC-M12FS-5CON-PG11-DUO VA 1403372 23

SACC-M12FS-5CON-PG11-M PWR 1404418 21

SACC-M12FS-5CON-PG7-M SKIN 1559000 21

SACC-M12FS-5CON-PG9 1500787 20

SACC-M12FS-5CON-PG9-M 1681486 21

SACC-M12FS-5CON-PG9-M SKIN 1556838 21

SACC-M12FS-5PTL 1424689 18

SACC-M12FS-6Q SH VARAN 1429143 345

SACC-M12FS-8CON-PG 9-SH 1511860 22

SACC-M12FS-8CON-PG11-M 1410665 21

SACC-M12FS-8CON-PG9-M 1513347 21

SACC-M12FSB-5CON-PG9 SH AU 1507777 422

SACC-M12FSS-2PECON-PG 9-M 1419640 286

SACC-M12FSS-3PECON-PG11-M 1404642 286

SACC-M12FST-3PECON-PG11-M 1404644 286

SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M 1404421 24

SACC-M12MR-12SOL-PG 9-M SH 1404412 24

SACC-M12MR-4CON-PG 7-SH 1694279 22

SACC-M12MR-4CON-PG 7-VA 1553200 21

SACC-M12MR-4CON-PG 9-VA 1553226 21

SACC-M12MR-4CON-PG11-M PWR 1408990 21

SACC-M12MR-4CON-PG7 1681091 20

SACC-M12MR-4CON-PG7-M 1681101 21

SACC-M12MR-4PTL 1424692 18

SACC-M12MR-5CON-PG 7 1662269 20

SACC-M12MR-5CON-PG 7-M 1663129 21

SACC-M12MR-5CON-PG 7-SH 1693429 22

SACC-M12MR-5CON-PG 7-VA 1553213 21

SACC-M12MR-5CON-PG 9-SH 1694282 22

SACC-M12MR-5CON-PG 9-VA 1553239 21

SACC-M12MR-5CON-PG11-DUO 1531044 23

SACC-M12MR-5CON-PG11-M PWR 1408992 21

SACC-M12MR-5CON-PG9 1513431 20

SACC-M12MR-5CON-PG9-M 1681473 21

SACC-M12MR-5CON-PG9-M SKINTOP 1561742 21

SACC-M12MR-5PTL 1424688 18

SACC-M12MR-6Q SH VARAN 1429156 345

SACC-M12MR-8Q SH 1553653 345

SACC-M12MRB-5CON-PG 9-SH 1430417 422

SACC-M12MRD-4Q SH 1553624 345

SACC-M12MRD-4Q SH PN 1554539 345

SACC-M12MRS-2PECON-PG 9-M 1419641 286

SACC-M12MRS-3PECON-PG11-M 1408985 286

SACC-M12MRT-4CON-PG11-M 1408988 286

SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M 1404419 24

SACC-M12MS-12SOL-PG 9-M SH 1404410 24

SACC-M12MS-4CON-PG 7 1681088 20

SACC-M12MS-4CON-PG 7-M 1662528 21

SACC-M12MS-4CON-PG 7-M SKIN 1556870 21

SACC-M12MS-4CON-PG 7-SH 1693830 22

SACC-M12MS-4CON-PG 7-VA 1553161 21

SACC-M12MS-4CON-PG 9-SH 1501540 22

SACC-M12MS-4CON-PG 9-VA 1553174 21

SACC-M12MS-4CON-PG11-DUO-M 1507052 23

SACC-M12MS-4CON-PG11-M PWR 1404415 21

SACC-M12MS-4CON-PG9-M 1523230 21

SACC-M12MS-4PTL 1424691 18

SACC-M12MS-4QO-0,34 1641714 17

SACC-M12MS-4QO-0,34-M 1641691 17

SACC-M12MS-4QO-0,34-VA 1440753 17

SACC-M12MS-4QO-0,75 1641769 17

SACC-M12MS-4QO-0,75-M 1641785 17

SACC-M12MS-4QO-0,75-VA 1440779 17

SACC-M12MS-5CON-DM 3-5 SH VA 1440012 22

SACC-M12MS-5CON-DM 5-8 SH VA 1440025 22

SACC-M12MS-5CON-PG 7 1662256 20

SACC-M12MS-5CON-PG 7-M 1663116 21

SACC-M12MS-5CON-PG 7-SH 1693416 22

SACC-M12MS-5CON-PG 7-VA 1553187 21

SACC-M12MS-5CON-PG 9 1500774 20

SACC-M12MS-5CON-PG 9 SH AU 1508352 22

SACC-M12MS-5CON-PG 9-M 1681460 21

SACC-M12MS-5CON-PG 9-SH 1694266 22

SACC-M12MS-5CON-PG 9-VA 1553190 21

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO 1662285 23

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO VA 1403371 23

SACC-M12MS-5CON-PG11-DUO-M 1662748 23

SACC-M12MS-5CON-PG11-M PWR 1404417 21

SACC-M12MS-5CON-PG7-M SKIN 1456466 21

SACC-M12MS-5CON-PG9-M SKIN 1556825 21

SACC-M12MS-5PTL 1424686 18

SACC-M12MS-6Q SH VARAN 1429130 345

SACC-M12MS-8CON-PG 9-SH 1511857 22

SACC-M12MS-8CON-PG11-M 1410666 21

SACC-M12MS-8CON-PG9-M 1513334 21

SACC-M12MSB-5CON-PG9 SH AU 1507764 422

SACC-M12MSS-2PECON-PG 9-M 1419639 286

SACC-M12MSS-3PECON-PG11-M 1404641 286

SACC-M12MST-3PECON-PG11-M 1404643 286

SACC-M16-KD-NUT-SH 1440164 52

SACC-M16-SEAL CLM 1430394 52

SACC-M16-SEALING PLUG SET 1453368 50

SACC-M16FR-14CON-M 1500253 313

SACC-M16FS-14CON-M 1500554 313

SACC-MCI-M12MS-4CON 1440931 41

SACC-MCI-M12MS-4CON/0,5 1440805 40

SACC-MCI-M12MS-5CON 1419988 41

SACC-MCI-M12MS-5CON/0,5 1440818 40

SACC-MCI-M12MS-8CON 1440928 41

SACC-MCI-M12MS-8CON/0,5 1457827 40

SACC-MCI-M12MSB-5CON 1440915 41

SACC-MCI-M12MSB-5CON/0,5 1440759 40

SACC-MCI-M12MSD-4CON 1440944 41

SACC-MCI-M12MSD-4CON/0,5 1440821 40

SACC-MCI-MSS-4CON/0,5 PE SCO 1424129 287

SACC-MCI-MST-4CON/0,5 SCO 1424130 287

SACC-MINFR-3CON-PG 9 1521478 25

SACC-MINFR-4CON-PG 9 1521494 25

SACC-MINFR-5CON-PG 9 1521517 25

SACC-MINFR-5CON-PG11/2,5 1456297 25

SACC-MINFR-5CON-PG13/2,5 1456307 25

SACC-MINFS-3CON-PG 9 1521300 25

SACC-MINFS-3CON-PG13 1521313 25

SACC-MINFS-4CON-PG 9 1521342 25

SACC-MINFS-4CON-PG13 1521355 25

SACC-MINFS-5CON-PG 9 1521384 25

SACC-MINFS-5CON-PG11/2,5 1456271 25

SACC-MINFS-5CON-PG13 1521397 25

SACC-MINFS-5CON-PG13/2,5 1456284 25

SACC-MINFS-5CON-PG16 1559071 25

SACC-MINFS-5CON-PG16/2,5 1456268 25

SACC-MINMR-3CON-PG 9 1521465 25

SACC-MINMR-4CON-PG 9 1521481 25

SACC-MINMR-5CON-PG 9 1521504 25

SACC-MINMR-5CON-PG11/2,5 1456242 25

SACC-MINMR-5CON-PG13/2,5 1456255 25

SACC-MINMS-3CON-PG 9 1521287 25

SACC-MINMS-3CON-PG13 1521290 25

SACC-MINMS-4CON-PG 9 1521326 25

SACC-MINMS-4CON-PG13 1521339 25

SACC-MINMS-5CON-PG 9 1521668 25

SACC-MINMS-5CON-PG11/2,5 1456226 25

SACC-MINMS-5CON-PG13 1521371 25

SACC-MINMS-5CON-PG13/2,5 1456213 25

SACC-MINMS-5CON-PG16 1559039 25

SACC-MINMS-5CON-PG16/2,5 1456239 25

SACC-MR-4CON-PG 7-M SCO 1542981 20

SACC-MR-4PTL M SCO 1424654 18

SACC-MR-4PTL SH SCO 1424667 18

SACC-MR-5CON-PG 7-M SCO 1542994 20

SACC-MR-5CON-PG 9-M SCO 1543003 20

SACC-MR-5CT SH SCO 1422851 19

SACC-MR-5PTL M SCO 1424651 18

SACC-MR-5PTL SH DN SCO 1424671 423

SACC-MR-5PTL SH SCO 1424659 18

SACC-MRB-2PTL SH PB SCO 1424679 422

SACC-MRB-5PTL SH IB SCO 1424675 422

SACC-MRB-5PTL SH SCO 1424663 18

SACC-MRD-4CT SH PN SCO 1422847 19

SACC-MRD-4PTL SH PN SCO 1424684 345

SACC-MRX-8CT SH SCO 1422845 19

SACC-MS-12PCON SCO 1559592 24

SACC-MS-17PCON SCO 1559602 24

SACC-MS-4CON-PG 7-M SCO 1542952 20

SACC-MS-4PTL M SCO 1424657 18

SACC-MS-4PTL SH CCL SCO 1424699 423

SACC-MS-4PTL SH SCO 1424666 18

SACC-MS-4QO SH PBPA SCO 1413933 423

SACC-MS-4QO-0,34-M SCO 1521575 17

SACC-MS-4QO-0,75 SH SCO 1413993 17

SACC-MS-4QO-0,75-M SCO 1521591 17

SACC-MS-5CON-PG 7-M SCO 1542965 20

SACC-MS-5CON-PG 9-M SCO 1542978 20

SACC-MS-5CON-PG11-DUO-M SCO 1543016 23

SACC-MS-5CT SH SCO 1422850 19

SACC-MS-5PTL M SCO 1424649 18

SACC-MS-5PTL SH DN SCO 1424670 423

SACC-MS-5PTL SH SCO 1424658 18

SACC-MS-5QO SH DN SCO 1422759 423

SACC-MS-5QO-0,75 SCO 1414600 17

SACC-MS-5QO-0,75 SH SCO 1413991 17

SACC-MS-8QO SH ETH SCO 1421679 345

SACC-MS-8QO-0,5 SCO 1424433 17

SACC-MS-8QO-0,5 SH SCO 1414610 17

SACC-MSB-2PTL SH PB SCO 1424678 422

SACC-MSB-2QO SH PB SCO 1413931 423

SACC-MSB-5PTL SH IB SCO 1424674 422

SACC-MSB-5PTL SH SCO 1424662 18

SACC-MSD-4CT SH PN SCO 1422846 19

SACC-MSD-4PTL SH PN SCO 1424682 345

SACC-MSD-4QO SH ETH SCO 1411066 345

SACC-MSD-4QO SH PN SCO 1411068 345

SACC-MSQ-M12MS-25-3,2 SCO 1419959 40

SACC-MSQ-P-M12MS-25-2,7 SCO 1424131 287

SACC-MSX-8CT SH SCO 1422844 19

SACC-MSX-8QO SH ETH SCO 1411043 344

SACC-MSX-8QO SH PN SCO 1411044 344

SACC-PG9-KD-NUT-SH 1440177 52

SACC-PG9-SEAL CLM 1556320 52

SACC-SQ-M12FS-12CON-20/0,5 1441710 38

SACC-SQ-M12FS-12CON-25F/0,5 1441590 39

SACC-SQ-M12FS-17CON-20/0,5 1441736 38

SACC-SQ-M12FS-17CON-25F/0,5 1441613 39

SACC-SQ-M12FS-4CON-20/0,5 1419797 38

SACC-SQ-M12FS-4CON-25F/0,5 1420003 39

SACC-SQ-M12FS-5CON-20/0,5 1441655 38

SACC-SQ-M12FS-5CON-25F/0,5 1440986 39

SACC-SQ-M12FS-8CON-20/0,5 1441697 38

SACC-SQ-M12FS-8CON-25F/0,5 1441574 39

SACC-SQ-M12FSB-5CON-20/0,5 1441671 38

SACC-SQ-M12FSB-5CON-25F/0,5 1441558 39

SACC-SQ-M12FSD-4CON-20/0,5 1441639 38

SACC-SQ-M12FSD-4CON-25F/0,5 1440960 39

SACC-SQ-M12MS-12CON-20/0,5 1441707 38

SACC-SQ-M12MS-12CON-25F/0,5 1441587 39

SACC-SQ-M12MS-17CON-20/0,5 1441723 38

SACC-SQ-M12MS-17CON-25F/0,5 1441600 39

SACC-SQ-M12MS-4CON-20/0,5 1419784 38

SACC-SQ-M12MS-4CON-25F/0,5 1419991 39

SACC-SQ-M12MS-5CON-20/0,5 1441642 38

SACC-SQ-M12MS-5CON-25F/0,5 1440973 39

SACC-SQ-M12MS-8CON-20/0,5 1441684 38

SACC-SQ-M12MS-8CON-25F/0,5 1441561 39

SACC-SQ-M12MSB-5CON-20/0,5 1441668 38

SACC-SQ-M12MSB-5CON-25F/0,5 1440999 39

SACC-SQ-M12MSD-4CON-20/0,5 1441626 38

SACC-SQ-M12MSD-4CON-25F/0,5 1440957 39

SACC-V-3CON-M16/A-1L-S 1544714 27

SACC-V-3CON-PG9/A-1L-S 1671137 27

SACC-V-3CON-PG9/B-1L-S 1671153 28

SACC-V-3CON-PG9/BI-1L-S 1671140 28

SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV  24V 1452262 29

SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 110V 1452275 29

SACC-VB-3CON-M12/C-1L-SV 230V 1452288 29

SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV  24V 1452291 29

SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 110V 1452301 29

SACC-VB-3CON-M12/CI-1L-SV 230V 1452314 29

SACC-VB-3CON-M16/A 1452123 26

SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 110V 1452152 26

SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V 1452165 26

SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 24V 1452149 26
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SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 110V 1452181 27

SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 12/24V 1452178 27

SACC-VB-3CON-M16/A-GVL 230V 1452194 27

SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 110V 1452217 28

SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 230V 1452220 28

SACC-VB-3CON-M16/B-1L-SV 24V 1452204 28

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV  24V 1452233 28

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 110V 1452246 28

SACC-VB-3CON-M16/BI-1L-SV 230V 1452259 28

SACC-VB-4CON-M16/A 1452136 26

SACC-VB-5CON-M16/AD-2L 24V 1457908 27

SACCBP-FS-12CON-M16/1,0-PVCSCO 1442188 46

SACCBP-FS-12CON-M16/2,0-PVCSCO 1442191 46

SACCBP-FS-17CON-M16/1,0-PVCSCO 1442269 46

SACCBP-FS-17CON-M16/2,0-PVCSCO 1442272 46

SACCBP-FS-4CON-M16/1,0-PUR SCO 1419302 46

SACCBP-FS-4CON-M16/2,0-PUR SCO 1419315 46

SACCBP-FS-5CON-M16/1,0-PUR SCO 1419328 46

SACCBP-FS-5CON-M16/2,0-PUR SCO 1419331 46

SACCBP-FS-5CON-PG9/0,5-920SCO 1437520 427

SACCBP-FS-5CON-PG9/1,0-920SCO 1437533 427

SACCBP-FS-5CON-PG9/2,0-920SCO 1437546 427

SACCBP-FS-5CON-PG9/5,0-920SCO 1437559 427

SACCBP-FS-8CON-M16/1,0-PUR SCO 1419357 46

SACCBP-FS-8CON-M16/2,0-PUR SCO 1419344 46

SACCBP-FSB-2CON-PG9/0,5-910SCO 1437449 426

SACCBP-FSB-2CON-PG9/1,0-910SCO 1437452 426

SACCBP-FSB-2CON-PG9/2,0-910SCO 1437465 426

SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO 1437478 426

SACCBP-FSB-5CON-PG9/0,5-900SCO 1437601 425

SACCBP-FSB-5CON-PG9/1,0-900SCO 1437614 425

SACCBP-FSB-5CON-PG9/2,0-900SCO 1437627 425

SACCBP-FSB-5CON-PG9/5,0-900SCO 1437630 425

SACCBP-FSD-4CON-PG9/1,0-933SCO 1437779 399

SACCBP-FSD-4CON-PG9/2,0-933SCO 1437782 399

SACCBP-FSD-4CON-PG9/5,0-933SCO 1437795 399

SACCBP-M12FS-5CON-M16/0,5-920 1534465 427

SACCBP-M12FS-5CON-M16/1,0-920 1534478 427

SACCBP-M12FS-5CON-M16/2,0-920 1534481 427

SACCBP-M12FS-5CON-M16/5,0-920 1534494 427

SACCBP-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 1534384 426

SACCBP-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 1534397 426

SACCBP-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 1534407 426

SACCBP-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 1534410 426

SACCBP-M12FSB-5CON-M16/0,5-900 1534546 425

SACCBP-M12FSB-5CON-M16/1,0-900 1534559 425

SACCBP-M12FSB-5CON-M16/2,0-900 1534562 425

SACCBP-M12FSB-5CON-M16/5,0-900 1534575 425

SACCBP-M12MS-5CON-M16/0,5-920 1534423 427

SACCBP-M12MS-5CON-M16/1,0-920 1534436 427

SACCBP-M12MS-5CON-M16/2,0-920 1534449 427

SACCBP-M12MS-5CON-M16/5,0-920 1534452 427

SACCBP-M12MSB-2CON-M16/0,5-910 1534342 426

SACCBP-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 1534355 426

SACCBP-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 1534368 426

SACCBP-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 1534371 426

SACCBP-M12MSB-5CON-M16/0,5-900 1534504 425

SACCBP-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 1534517 425

SACCBP-M12MSB-5CON-M16/2,0-900 1534520 425

SACCBP-M12MSB-5CON-M16/5,0-900 1534533 425

SACCBP-MS-12CON-M16/1,0-PVCSCO 1442227 46

SACCBP-MS-12CON-M16/2,0-PVCSCO 1442230 46

SACCBP-MS-17CON-M16/1,0-PVCSCO 1442308 46

SACCBP-MS-17CON-M16/2,0-PVCSCO 1442311 46

SACCBP-MS-4CON-M16/1,0-PUR SCO 1419399 46

SACCBP-MS-4CON-M16/2,0-PUR SCO 1419386 46

SACCBP-MS-5CON-M16/1,0-PUR SCO 1419409 46

SACCBP-MS-5CON-M16/2,0-PUR SCO 1419412 46

SACCBP-MS-5CON-PG9/0,5-920SCO 1437562 427

SACCBP-MS-5CON-PG9/1,0-920SCO 1437575 427

SACCBP-MS-5CON-PG9/2,0-920SCO 1437588 427

SACCBP-MS-5CON-PG9/5,0-920SCO 1437591 427

SACCBP-MS-8CON-M16/1,0-PUR SCO 1419425 46

SACCBP-MS-8CON-M16/2,0-PUR SCO 1419438 46

SACCBP-MSB-2CON-PG9/0,5-910SCO 1437481 426

SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO 1437494 426

SACCBP-MSB-2CON-PG9/2,0-910SCO 1437504 426

SACCBP-MSB-2CON-PG9/5,0-910SCO 1437517 426

SACCBP-MSB-5CON-PG9/0,5-900SCO 1437643 425

SACCBP-MSB-5CON-PG9/1,0-900SCO 1437656 425

SACCBP-MSB-5CON-PG9/2,0-900SCO 1437669 425

SACCBP-MSB-5CON-PG9/5,0-900SCO 1437672 425

SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 0,5-920 1525678 427

SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 1,0-920 1525681 427

SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 2,0-920 1525694 427

SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 5,0-920 1525704 427

SACCEC-M12FSB-2CON-M16/0,5-910 1525597 426

SACCEC-M12FSB-2CON-M16/1,0-910 1525607 426

SACCEC-M12FSB-2CON-M16/2,0-910 1519574 426

SACCEC-M12FSB-2CON-M16/5,0-910 1525610 426

SACCEC-M12FSB-5CON-M16/0,5-900 1529742 425

SACCEC-M12FSB-5CON-M16/1,0-900 1529755 425

SACCEC-M12FSB-5CON-M16/2,0-900 1529768 425

SACCEC-M12FSB-5CON-M16/5,0-900 1529771 425

SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 0,5-920 1525623 427

SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 1,0-920 1525636 427

SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 2,0-920 1525649 427

SACCEC-M12MS-5CON-M16/ 5,0-920 1525652 427

SACCEC-M12MSB-2CON-M16/0,5-910 1525555 426

SACCEC-M12MSB-2CON-M16/1,0-910 1525568 426

SACCEC-M12MSB-2CON-M16/2,0-910 1519561 426

SACCEC-M12MSB-2CON-M16/5,0-910 1525571 426

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/0,5-900 1529629 425

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/1,0-900 1530223 425

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/2,0-900 1529726 425

SACCEC-M12MSB-5CON-M16/5,0-900 1529739 425

SB-10KP001 1623607 130

SB-10KP002 1623611 130

SB-10KP003 1623612 130

SB-10KP004 1623613 130

SB-10KS001 1623603 130

SB-10KS002 1623604 130

SB-10KS003 1623605 130

SB-10KS004 1623606 130

SB-36KP002 1623383 130

SB-36KP003 1623384 130

SB-36KP004 1623385 130

SB-36KP005 1623386 130

SB-36KS002 1623378 130

SB-36KS003 1623379 130

SB-36KS004 1623380 130

SB-36KS005 1623381 130

SB-8EPCA8A8L32S 1623332 126

SB-8EPCA8A8L33S 1623333 126

SB-8EPCA8A8L34S 1623334 126

SB-8EPCA8A9L32S 1623356 127

SB-8EPCA8A9L33S 1623357 127

SB-8EPCA8A9L34S 1623358 127

SB-8EPCA8AA700S 1623368 129

SB-8EPCA8AWT00S 1623374 128

SB-8EPCD8A8L32S 1623692 126

SB-8EPCD8A8L33S 1623693 126

SB-8EPCD8A8L34S 1623694 126

SB-8EPCD8A9L32S 1623710 127

SB-8EPCD8A9L33S 1623711 127

SB-8EPCD8A9L34S 1623712 127

SB-8EPCD8AA700S 1623722 129

SB-8EPCD8AWT00S 1623728 128

SB-8EPSA8A8L32S 1623335 126

SB-8EPSA8A8L33S 1623336 126

SB-8EPSA8A8L34S 1623337 126

SB-8EPSA8A9L32S 1623359 127

SB-8EPSA8A9L33S 1623360 127

SB-8EPSA8A9L34S 1623361 127

SB-8EPSA8AA700S 1623369 129

SB-8EPSA8AWT00S 1623375 128

SB-8EPSD8A8L32S 1623695 126

SB-8EPSD8A8L33S 1623696 126

SB-8EPSD8A8L34S 1623697 126

SB-8EPSD8A9L32S 1623713 127

SB-8EPSD8A9L33S 1623714 127

SB-8EPSD8A9L34S 1623715 127

SB-8EPSD8AA700S 1623723 129

SB-8EPSD8AWT00S 1623729 128

SB-8ESCA8A8L32S 1623324 126

SB-8ESCA8A8L33S 1623327 126

SB-8ESCA8A8L34S 1623328 126

SB-8ESCA8A9L32S 1623339 127

SB-8ESCA8A9L33S 1623341 127

SB-8ESCA8A9L34S 1623342 127

SB-8ESCA8AA700S 1623365 129

SB-8ESCA8AWT00S 1623371 128

SB-8ESCD8A8L32S 1623683 126

SB-8ESCD8A8L33S 1623684 126

SB-8ESCD8A8L34S 1623685 126

SB-8ESCD8A9L32S 1623701 127

SB-8ESCD8A9L33S 1623702 127

SB-8ESCD8A9L34S 1623703 127

SB-8ESCD8AA700S 1623719 129

SB-8ESCD8AWT00S 1623725 128

SB-8ESSA8A8L32S 1623329 126

SB-8ESSA8A8L33S 1623330 126

SB-8ESSA8A8L34S 1623331 126

SB-8ESSA8A9L32S 1623344 127

SB-8ESSA8A9L33S 1623345 127

SB-8ESSA8A9L34S 1623346 127

SB-8ESSA8AA700S 1623366 129

SB-8ESSA8AWT00S 1623372 128

SB-8ESSD8A8L32S 1623686 126

SB-8ESSD8A8L33S 1623687 126

SB-8ESSD8A8L34S 1623688 126

SB-8ESSD8A9L32S 1623704 127

SB-8ESSD8A9L33S 1623705 127

SB-8ESSD8A9L34S 1623706 127

SB-8ESSD8AA700S 1623720 129

SB-8ESSD8AWT00S 1623726 128

SB-Z0001 1623827 187

SB-Z0002 1623828 187

SB-Z0016 1624515 179

SB-Z0026 1624618 179

SC-Z2319 1605456 187

SC-Z2320 1605457 187

SEALING PLUG 10X16 RD 1400284 474

SEALING PLUG 12X22 RD 1400260 712

SEALING PLUG 13X22 RD 1400265 712

SEALING PLUG 14X22 RD 1400270 474

SEALING PLUG 17X17 RD 1421861 712

SEALING PLUG 20X22 RD 1421862 712

SEALING PLUG 25X30 RD 1421863 712

SEALING PLUG 28X30 RD 1421864 712

SEALING PLUG 35X35 RD 1421865 712

SEALING PLUG 3X12 RD 1400238 712

SEALING PLUG 5X12 RD 1400253 712

SEALING PLUG 6X16 RD 1400254 712

SEALING PLUG 7X16 RD 1400255 712

SEALING PLUG 8X16 RD 1400257 712

SEALING PLUG 9X16 RD 1400259 712

SF-08KP010 1621574 120

SF-08KP020 1621575 120

SF-08KS010 1621571 120

SF-08KS020 1621573 120

SF-10KP004 1607355 109

SF-10KP320 1615961 70

SF-10KP330 1615962 70

SF-10KP350 1615963 70

SF-10KP360 1615964 70

SF-10KS004 1607356 109

SF-10KS320 1607031 70

SF-10KS330 1607358 70

SF-10KS350 1607032 70

SF-10KS360 1607361 70

SF-20KP004 1607376 158

SF-20KP021 1621579 120

SF-20KP022 1621580 120

SF-20KP023 1621581 120

SF-20KS021 1621576 120

SF-20KS022 1621577 120

SF-20KS023 1621578 120

SF-5EE1N8AS000 1605492 157

SF-5EP1N8A90A1 1605494 153

SF-5EP1N8A90A2 1605496 153

SF-5EP1N8A90A3 1605498 153

SF-5EP1N8A90DU 1605499 153

SF-5EP1N8A9LB1 1605505 153

SF-5EP1N8A9LB2 1605507 153

SF-5EP1N8A9LB3 1605508 153

SF-5EP1N8A9LB4 1605509 153

SF-5EP1N8A9LDL 1605510 153

SF-5EP1N8AA500 1620657 154

SF-5EP1N8AA600 1620661 154

SF-5EP1N8AC0A1 1605516 156

SF-5EP1N8AC0A2 1607037 156

SF-5EP1N8AC0A3 1607038 156

SF-5EP1N8AC0DU 1605517 156

SF-5EP1N8ACLB1 1607039 156

SF-5EP1N8ACLB2 1607040 156

SF-5EP1N8ACLB3 1607041 156

SF-5EP1N8ACLB4 1607042 156

SF-5EP1N8ACLDL 1605518 156

SF-5EP1N8AWA00 1605520 154

SF-5EP1S8AWA00 1620619 154

SF-5ES1N8A80A1 1605524 152

SF-5ES1N8A80A1S 1618194 152

SF-5ES1N8A80A2 1605526 152

SF-5ES1N8A80A2S 1618195 152

SF-5ES1N8A80A3 1605529 152

SF-5ES1N8A80A3S 1618196 152

SF-5ES1N8A80DU 1605532 152

SF-5ES1N8A80DUS 1618197 152

SF-5ES1N8A8LB1 1605543 152

SF-5ES1N8A8LB1S 1618198 152

SF-5ES1N8A8LB2 1605545 152

SF-5ES1N8A8LB2S 1618199 152

SF-5ES1N8A8LB3 1605546 152

SF-5ES1N8A8LB3S 1618200 152

SF-5ES1N8A8LB4 1605548 152

SF-5ES1N8A8LB4S 1618201 152

SF-5ES1N8A8LDL 1605549 152

SF-5ES1N8A8LDLS 1618202 152

SF-5ES1N8AY000 1607082 155

SF-5ES1N8AYW00 1607405 155

SF-6AP2000 1605554 109

SF-6AS2000 1605557 109

SF-6CP2000 1605559 109

SF-6CS2000 1605562 109

SF-7EE1N8AS000 1605567 157

SF-7EP1N8A90A1 1605568 153

SF-7EP1N8A90A2 1605570 153

SF-7EP1N8A90A3 1605571 153

SF-7EP1N8A90DU 1605575 153

SF-7EP1N8A9LB1 1605578 153

SF-7EP1N8A9LB2 1605580 153

SF-7EP1N8A9LB3 1605581 153

SF-7EP1N8A9LB4 1605582 153

SF-7EP1N8A9LDL 1605583 153

SF-7EP1N8AA500 1620660 154

SF-7EP1N8AA600 1620662 154

SF-7EP1N8AC0A1 1607048 156

SF-7EP1N8AC0A2 1607049 156

SF-7EP1N8AC0A3 1607050 156

SF-7EP1N8AC0DU 1607051 156

SF-7EP1N8ACLB1 1607052 156

SF-7EP1N8ACLB2 1607053 156

SF-7EP1N8ACLB3 1607054 156

SF-7EP1N8ACLB4 1607055 156

SF-7EP1N8ACLDL 1607056 156

SF-7EP1N8AWA00 1605589 154

SF-7EP1S8AWA00 1620620 154

SF-7ES1N8A80A1 1605595 152

SF-7ES1N8A80A1S 1618204 152

SF-7ES1N8A80A2 1605596 152

SF-7ES1N8A80A2S 1618205 152

SF-7ES1N8A80A3 1605597 152

SF-7ES1N8A80A3S 1618206 152

SF-7ES1N8A80DU 1605602 152

SF-7ES1N8A80DUS 1618207 152

SF-7ES1N8A8LB1 1605605 152

SF-7ES1N8A8LB1S 1618208 152

SF-7ES1N8A8LB2 1605607 152

SF-7ES1N8A8LB2S 1618209 152

SF-7ES1N8A8LB3 1605610 152

SF-7ES1N8A8LB3S 1618210 152

SF-7ES1N8A8LB4 1605614 152

SF-7ES1N8A8LB4S 1618211 152

SF-7ES1N8A8LDL 1605617 152

SF-7ES1N8A8LDLS 1618212 152

SF-7ES1N8AY000 1605622 155

SF-7ES1N8AYW00 1607429 155

SF-7MP2000 1605626 158

SF-7MS2000 1605628 158
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SF-7NS2000 1605631 158

SF-7PP2000 1605634 158

SF-7PS2000 1605636 158

SF-7QP2000 1605639 158

SF-7QS2000 1605643 158

SF-7RP2000 1605646 158

SF-BIT-HEX 3-50 1212647 693

SF-M BH 1212070 693

SF-Z0019 1607449 186

SF-Z0025 1607452 179

SF-Z0026 1607454 179

SF-Z0027 1607455 181

SF-Z0028 1607456 181

SF-Z0029 1607458 178

SF-Z0031 1607461 178

SF-Z0032 1607462 178

SF-Z0039 1607470 178

SF-Z0040 1607471 178

SF-Z0041 1607472 178

SF-Z0042 1613666 179

SF-Z0052 1615413 178

SF-Z0054 1615585 179

SF-Z0064 1620585 184

SF-Z0065 1620586 184

SF-Z0066 1620587 184

SH-8EPC58A8LB1 1622011 115

SH-8EPC58A8LB1S 1621533 114

SH-8EPC58A8LB2 1622010 115

SH-8EPC58A8LB2S 1621532 114

SH-8EPC58A8LB3 1622009 115

SH-8EPC58A8LB3S 1621531 114

SH-8EPC58A8LB4 1622008 115

SH-8EPC58A8LB4S 1621530 114

SH-8EPC58A8LDL 1622007 115

SH-8EPC58A8LDLS 1621529 114

SH-8EPC58A9LB1S 1621553 116

SH-8EPC58A9LB2S 1621552 116

SH-8EPC58A9LB3S 1621551 116

SH-8EPC58A9LB4S 1621550 116

SH-8EPC58A9LDLS 1621549 116

SH-8EPC58AAC00S 1621561 119

SH-8EPC58AAD00S 1621565 119

SH-8EPC58AH000S 1627205 118

SH-8EPC58AWA00S 1621569 117

SH-8EPS48A8LB1 1622016 115

SH-8EPS48A8LB1S 1621538 114

SH-8EPS48A8LB2 1622015 115

SH-8EPS48A8LB2S 1621537 114

SH-8EPS48A8LB3 1622014 115

SH-8EPS48A8LB3S 1621536 114

SH-8EPS48A8LB4 1622013 115

SH-8EPS48A8LB4S 1621535 114

SH-8EPS48A8LDL 1622012 115

SH-8EPS48A8LDLS 1621534 114

SH-8EPS48A9LB1S 1621558 116

SH-8EPS48A9LB2S 1621557 116

SH-8EPS48A9LB3S 1621556 116

SH-8EPS48A9LB4S 1621555 116

SH-8EPS48A9LDLS 1621554 116

SH-8EPS48AAC00S 1621562 119

SH-8EPS48AAD00S 1621566 119

SH-8EPS48AH000S 1627206 118

SH-8EPS48AWA00S 1621570 117

SH-8ESC58A8LB1 1622001 115

SH-8ESC58A8LB1S 1621523 114

SH-8ESC58A8LB2 1622000 115

SH-8ESC58A8LB2S 1621522 114

SH-8ESC58A8LB3 1621999 115

SH-8ESC58A8LB3S 1621521 114

SH-8ESC58A8LB4 1621998 115

SH-8ESC58A8LB4S 1621520 114

SH-8ESC58A8LDL 1621997 115

SH-8ESC58A8LDLS 1621517 114

SH-8ESC58A9LB1S 1621543 116

SH-8ESC58A9LB2S 1621542 116

SH-8ESC58A9LB3S 1621541 116

SH-8ESC58A9LB4S 1621540 116

SH-8ESC58A9LDLS 1621539 116

SH-8ESC58AAC00S 1621559 119

SH-8ESC58AAD00S 1621563 119

SH-8ESC58AH000S 1624344 118

SH-8ESC58AWA00S 1621567 117

SH-8ESS48A8LB1 1622006 115

SH-8ESS48A8LB1S 1621528 114

SH-8ESS48A8LB2 1622005 115

SH-8ESS48A8LB2S 1621527 114

SH-8ESS48A8LB3 1622004 115

SH-8ESS48A8LB3S 1621526 114

SH-8ESS48A8LB4 1622003 115

SH-8ESS48A8LB4S 1621525 114

SH-8ESS48A8LDL 1622002 115

SH-8ESS48A8LDLS 1621524 114

SH-8ESS48A9LB1S 1621548 116

SH-8ESS48A9LB2S 1621547 116

SH-8ESS48A9LB3S 1621546 116

SH-8ESS48A9LB4S 1621545 116

SH-8ESS48A9LDLS 1621544 116

SH-8ESS48AAC00S 1621560 119

SH-8ESS48AAD00S 1621564 119

SH-8ESS48AH000S 1627204 118

SH-8ESS48AWA00S 1621568 117

SH-Z0077 1627226 187

SH-Z2300 1622141 187

SH-Z2302 1622139 187

SH-Z2303 1622138 187

SH-Z2304 1622137 186

SI-FP-2D1D 1404510 719

SI-FP-2R1A-U1A 1404506 717

SI-FP-D1A 1404501 719

SI-FP-D1D-D1E 1404509 719

SI-FP-R1A-D1A 1404496 716

SI-FP-R1A-D1A-D1C 1404507 716

SI-FP-R1A-D1B-D3B 1404502 717

SI-FP-R1A-D1B-U1A/0,7 1404504 718

SI-FP-R1A-D1E 1404500 716

SI-FP-R1A-R2A-2U1A 1404503 717

SI-FP-R1A-U1A 1404499 717

SI-FP-R1A-U1A-D1A 1404497 718

SI-FP-R1A-U1A-D1B 1404495 718

SI-FP-R1A-U1A/0,7 1404512 718

SI-FP-U1A 1404505 719

SI-M1A 1404493 714

SI-M1A-GL 1407592 714

SI-M1A-ML 1407588 714

SI-M1B 1404494 715

SI-M1B-GL 1407593 715

SI-M1B-ML 1407589 715

SI-SES-R1A 1404513 730

SI-SES-U1A/0,6 1404514 730

SI-SES-U1A/1 1404515 730

SL-16KP010 1607909 176

SL-16KS010 1607956 176

SL-1CKP010 1607911 176

SL-1CKP020 1607912 176

SL-1CKP030 1607913 176

SL-1CKP040 1607914 176

SL-1CKP050 1607915 176

SL-1CKS010 1607916 176

SL-1CKS020 1607917 176

SL-1CKS030 1607918 176

SL-1CKS040 1607919 176

SL-1CKS050 1607920 176

SL-5EP1N8A9001 1607499 174

SL-5EP1N8A9002 1607500 174

SL-5EPWN8AWA00 1615686 175

SL-5ES1N8A8001 1607501 174

SL-5ES1N8A8002 1607503 174

SL-7EP1N8A9001 1607505 174

SL-7EP1N8A9002 1607506 174

SL-7EPWN8AWA00 1615687 175

SL-7ES1N8A8001 1607507 174

SL-7ES1N8A8002 1607508 174

SL-Z0005 1607926 186

SL-Z0007 1613484 180

SL-Z0008 1613485 180

SL-Z0010 1613487 180

SL-Z0011 1613488 180

SL-Z0012 1613489 180

SL-Z0013 1613490 180

SL-Z0014 1613491 180

SL-Z0015 1613492 180

SL-Z0016 1614348 181

SM-20KP005 1605736 169

SM-20KP006 1605738 169

SM-20KP007 1605739 169

SM-20KP008 1605741 169

SM-36KP001 1605743 169

SM-36KP002 1605744 169

SM-36KP003 1605745 169

SM-36KP004 1605747 169

SM-36KP005 1605749 169

SM-36KP006 1605750 169

SM-36KP007 1605752 169

SM-36KP008 1605754 169

SM-36KP009 1607057 169

SM-36KP016 1623970 169

SM-36KS001 1605756 169

SM-36KS002 1605758 169

SM-36KS003 1605760 169

SM-36KS004 1605762 169

SM-36KS016 1623972 169

SM-5EP1N8A9L32S 1613425 165

SM-5EP1N8A9L33S 1613426 165

SM-5EP1N8A9L34S 1613427 165

SM-5EPWN8AA700 1620663 168

SM-5EPWN8AWT00 1613517 165

SM-5ES1N8A8L32S 1613428 164

SM-5ES1N8A8L33S 1613429 164

SM-5ES1N8A8L34S 1613430 164

SM-5ES1N8A8S22 1613518 164

SM-5ES1N8A8S23 1613519 164

SM-5ES1N8A8S24 1613520 164

SM-5ES1N8AY000 1605823 166

SM-5ES1N8AY000S 1613524 166

SM-5ES1N8AYW00 1607532 167

SM-5ES1N8AYW00S 1613525 167

SM-7EP1N8A9L32S 1613431 165

SM-7EP1N8A9L33S 1613432 165

SM-7EP1N8A9L34S 1613433 165

SM-7EPWN8AA700 1620664 168

SM-7EPWN8AWT00 1613527 165

SM-7ES1N8A8L32S 1613434 164

SM-7ES1N8A8L33S 1613435 164

SM-7ES1N8A8L34S 1613436 164

SM-7ES1N8A8S22 1613528 164

SM-7ES1N8A8S23 1613529 164

SM-7ES1N8A8S24 1613530 164

SM-7ES1N8AY000 1605865 166

SM-7ES1N8AY000S 1613534 166

SM-7ES1N8AYW00 1607543 167

SM-7ES1N8AYW00S 1613535 167

SM-Z0001 1605866 186

SM-Z0003 1607935 182

SM-Z0004 1607937 182

SM-Z0012 1614349 181

SM-Z0025 1620558 184

SM-Z0026 1620559 184

SM-Z0027 1620560 184

SM-Z0028 1620627 184

SM-Z0029 1620628 184

SM-Z0030 1620629 184

SM-Z0031 1624199 186

SS-ZB 17,5 WH 0804963 314

SS-ZB 17,5 WH CUS 0824468 314

SS-ZB 17,5 YE 0804976 314

SS-ZB 17,5 YE CUS 0824469 314

ST-06KP010 1607577 71

ST-06KP020 1607578 71

ST-06KP030 1607579 71

ST-06KS010 1607580 71

ST-06KS020 1607581 71

ST-06KS030 1607582 71

ST-08P1N8A6100S 1618584 69

ST-08P1N8A8003 1618995 65

ST-08P1N8A8003S 1618999 64

ST-08P1N8A8004 1618996 65

ST-08P1N8A8004S 1619000 64

ST-08P1N8A8005 1618997 65

ST-08P1N8A8005S 1619001 64

ST-08P1N8A8K02S 1618641 60

ST-08P1N8A8K03S 1618648 60

ST-08P1N8A8K04S 1618649 60

ST-08P1N8A9003S 1619011 66

ST-08P1N8A9004S 1619012 66

ST-08P1N8A9005S 1619013 66

ST-08P1N8A9K02S 1617799 61

ST-08P1N8A9K03S 1617813 61

ST-08P1N8A9K04S 1617830 61

ST-08P1N8AA400S 1620439 68

ST-08P1N8AA500S 1620456 68

ST-08P1N8ACK02S 1617925 62

ST-08P1N8ACK03S 1617929 62

ST-08P1N8ACK04S 1617932 62

ST-08P1N8AH100S 1619034 69

ST-08P1N8AW400S 1619037 63

ST-08P1N8AW500S 1619219 67

ST-08P1N8AWK00S 1619196 67

ST-08P1N8AWQ00S 1613286 63

ST-08S1N8A6100S 1619036 69

ST-08S1N8A8003 1619003 65

ST-08S1N8A8003S 1619007 64

ST-08S1N8A8004 1619004 65

ST-08S1N8A8004S 1619008 64

ST-08S1N8A8005 1619005 65

ST-08S1N8A8005S 1619009 64

ST-08S1N8A8K02S 1613370 60

ST-08S1N8A8K03S 1613371 60

ST-08S1N8A8K04S 1613372 60

ST-08S1N8A9003S 1619015 66

ST-08S1N8A9004S 1619016 66

ST-08S1N8A9005S 1619017 66

ST-08S1N8A9K02S 1618724 61

ST-08S1N8A9K03S 1618725 61

ST-08S1N8A9K04S 1618726 61

ST-08S1N8AA400S 1620440 68

ST-08S1N8AA500S 1620455 68

ST-08S1N8ACK02S 1618801 62

ST-08S1N8ACK03S 1618802 62

ST-08S1N8ACK04S 1618805 62

ST-08S1N8AH100S 1619035 69

ST-08S1N8AW400S 1619038 63

ST-08S1N8AW500S 1619220 67

ST-08S1N8AWK00S 1619197 67

ST-08S1N8AWQ00S 1619039 63

ST-10KP010 1618255 71

ST-10KP020 1618256 71

ST-10KP030 1618261 71

ST-10KS010 1618239 71

ST-10KS020 1618251 71

ST-10KS030 1618254 71

ST-17P1N8A6100S 1613540 69

ST-17P1N8A8003 1607624 65

ST-17P1N8A8003S 1607625 64

ST-17P1N8A8004 1607626 65

ST-17P1N8A8004S 1607627 64

ST-17P1N8A8005 1624528 65

ST-17P1N8A8005S 1624529 64

ST-17P1N8A8K02S 1618682 60

ST-17P1N8A8K03S 1618683 60

ST-17P1N8A8K04S 1618684 60
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SZK PZ1 VDE 1206450 315

SZK PZ2 VDE 1206463 312

SZS 0,4X2,0 1205202 314

T

T20-M4X12 1602410 681

TF-SCRJ-POF KONF SET 1405246 388

TMT   5 R 0816430 377

TMT   5 R GN 0816401 377

TMT   5 R RD 0816427 377

TSD 02 SAC 1208487 313

TSD 04 SAC 1208429 53

TSD 08 SAC 1212597 53
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TSD 20 SAC 1212020 317

TSD 25 SAC 1212315 312

TSD-M 1,2NM 1212224 53

TSD-M 3NM 1212225 53

TSD-M 6NM 1212226 53

TSD-M SAC-BIT ADAPTER 1212600 53

U

UC-TMF  5 0818153 377

UC-TMF  8 0818137 722

UC-TMF 16 0819262 722

UC-TMF 16 YE 0819259 316

UCT-EM (7X10) 0830765 303

UNIFOX-WP 1212365 661

USA 10/4,6 1202713 482

USS 4 1203149 721

V

VC-EW 1,6 1884869 669

VC-K-KV-PG16( 9-13) 1853764 650

VC-K-KV-PG16(11,5-15,5) 1854844 650

VC-TR-S 1607826 677

VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/2,0 1653870 452

VS-04-2X2X26C7/7-67A/67B/5,0 1653883 452

VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/1,0 1655742 452

VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/2,0 1655755 452

VS-04-2X2X26C7/7-67A/OE/5,0 1655768 452

VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/2,0 1653896 452

VS-04-2X2X26C7/7-67A/SDB/5,0 1653906 452

VS-04-2X2X26C7/7-67B/SDA/2,0 1653919 452

VS-04-2X2X26C7/7-67B/SDA/5,0 1653922 452

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/1,0 1655771 452

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/2,0 1655784 452

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/OE/5,0 1655797 452

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/1,0 1654853 452

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/2,0 1653935 452

VS-04-2X2X26C7/7-SDA/SDB/5,0 1653948 452

VS-04-BUA-FK-F/IP67 1653854 453

VS-04-BUB-FK-F/IP67 1653867 453

VS-04-C-SDA/PH/0,3 1405552 453

VS-04-C-SDA/SDB/1,8 1405578 453

VS-04-C-SDB/PH/0,3 1405565 453

VS-04-MS-IP67 1402489 453

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP20 1689433 378

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67 1689080 355

VS-08-A-RJ45/MOD-1-IP67-BK 1658642 355

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 1689844 355

VS-08-A-RJ45/MOD-1-R-IP67 BK 1658053 355

VS-08-BU-RJ45-5-F/PK 1652936 355

VS-08-BU-RJ45-6-F/PK 1652949 395

VS-08-BU-RJ45-6-MOD/BU 1653155 355

VS-08-BU-RJ45/10G-F 1424009 728

VS-08-BU-RJ45/BU 1689064 355

VS-08-BU/BU-RJ45-F 1405617 728

VS-08-KS-H/GN 1654756 376

VS-08-KS-H/GY 1654743 376

VS-08-KU-IP67 1689268 357

VS-08-KU-IP67-BK 1658684 357

VS-08-M12MR-10G-P SCO 1417443 344

VS-08-M12MS-10G-P SCO 1417430 344

VS-08-RJ45-10G/C 1418853 354

VS-08-RJ45-10G/Q 1419001 376

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 1656725 376

VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK 1658008 376

VS-08-RJ45-5-Q/IP67 1656990 354

VS-08-RJ45-5-Q/IP67-BK 1658493 354

VS-08-RJ45-FOLIEN-SET 1417184 363

VS-08-SD-F 1652606 453

VS-08-SD-F-BK 1658066 355

VS-08-ST-H11-RJ45 1652716 354

VS-08-ST-H21-RJ45 1652729 354

VS-08-ST-H21P-RJ45 1404388 354

VS-08-T-H-RJ45/IP67 1652732 354

VS-08-T-H-RJ45/IP67-BK 1658671 354

VS-09-A 1688366 444

VS-09-A-EMV-S 1688463 444

VS-09-A-GC-BU/BU 1689695 445

VS-09-A-GC-ST/ST 1689705 445

VS-09-BU-DSUB/9-MPT-0,5 1688395 445

VS-09-CAN 1689307 444

VS-09-IBS-BU 1689284 444

VS-09-IBS-ST 1689271 444

VS-09-KU-BU/BU 1689637 445

VS-09-KU-ST/ST 1689640 445

VS-09-PROFIBUS-SC 1654549 444

VS-09-PROFIBUS-SP 1654345 444

VS-09-SET-EMV 1689158 444

VS-09-ST-DSUB/10-MPT-0,5 1688379 445

VS-93A/... 1416486 396

VS-94A/... 1416415 397

VS-94D/... 1416444 397

VS-94E/... 1416460 397

VS-A-F-IP67 1653744 355

VS-A-F-IP67-BK 1658668 355

VS-ASI-FC-EPDM-BK 1000M 1434659 438

VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M 1432415 438

VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M 1434646 438

VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M 1432402 438

VS-ASI-FC-PUR-BK 100M 1404896 438

VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 1404854 438

VS-ASI-FC-PUR-YE 100M 1404883 438

VS-ASI-FC-PUR-YE/1000 1404841 438

VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M 1404919 438

VS-ASI-FC-PVC-UL-BK/1000 1404870 438

VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M 1404906 438

VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 1404867 438

VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 1000M 1434675 438

VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M 1404935 438

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M 1434662 438

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M 1404922 438

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC 1433155 440

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC 1433168 440

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/180 1404549 347

VS-BH-M12FSX-10G-RJ45/90 1404548 347

VS-BU-LH-3,6/18/3,8 1655454 447

VS-BU-LK-3,6/22,8/2,6 1688256 447

VS-BU-LK-3,6/22,8/4,6 1688272 447

VS-BU-SC-2,6 1655470 447

VS-CABLE-STRIP-VARIO 1657407 344

VS-CT-RJ45-H 1653265 354

VS-FSBPXS-OE-94F/0,5 1424135 407

VS-FSBPXS-OE-94F/1,0 1424148 407

VS-FSBPXS-OE-94F/2,0 1424151 407

VS-FSBPXS-OE-94F/5,0 1424164 407

VS-FSBPYS-OE-94H/0,5 SCO 1407504 409

VS-FSBPYS-OE-94H/1,0 SCO 1407505 409

VS-FSBPYS-OE-94H/2,0 SCO 1407506 409

VS-FSBPYS-OE-94H/5,0 SCO 1407507 409

VS-FSDB-IP20SDA/981/1,0 SCO 1420168 452

VS-FSDB-IP20SDA/981/2,0 SCO 1420171 452

VS-FSDB-IP20SDA/981/5,0 SCO 1420184 452

VS-IET-DSUB-SIGNAL-HD 1658503 446

VS-IET-DSUB-SIGNAL-STD 1658794 446

VS-IP20-OE-93E-LI/1,0 1405633 402

VS-IP20-OE-94B-LI/5,0 1407699 404

VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/1 1418866 406

VS-IP20/10G-IP20/10G-94F/5 1418879 406

VS-IP67-IP20-93E-LI/2,0 1405921 402

VS-IP67-IP20-94B-LI/5,0 1407932 404

VS-IP67-OE-93E-LI/2,0 1405675 402

VS-IP67-OE-94B-LI/5,0 1407725 404

VS-M12FSBP-IP20-93E-LI/2,0 1406085 403

VS-M12FSBP-IP20-94B-LI/5,0 1412082 405

VS-M12FSBP-IP67-93E-LI/2,0 1406247 403

VS-M12FSBP-IP67-94B-LI/5,0 1412231 405

VS-M12FSBP-OE-93E-LI/2,0 1405866 403

VS-M12FSBP-OE-94B-LI/5,0 1407877 405

VS-M12FSBP-PPC/ME-93E-LI/2,0 1406519 403

VS-M12FSBP-PPC/ME-94B-LI/5,0 1412503 405

VS-M12FSBP-PPC/PL-93E-LI/2,0 1406603 403

VS-M12FSBP-PPC/PL-94B-LI/5,0 1412590 405

VS-MP-PPC/CG-10G 1403678 365

VS-MP-PPC/CG-FO 1404319 374

VS-MP-PPC/CG-PO 1403681 365

VS-MP-PPC/CG-PO/10G 1403682 365

VS-MP-PPC/CG-PO/FO 1404321 374

VS-MP-PPC/PPC-1G 1403685 366

VS-MP-PPC/PPC-PO 1403684 366

VS-MSTBAH 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A 1657915 368

VS-MSTBVA 2,5/ 5-GB-5,08-BK-A 1609565 368

VS-OE-OE-937/... 1402687 396

VS-OE-OE-93A-100,0 1416392 396

VS-OE-OE-93B-100,0 1416389 396

VS-OE-OE-93B/... 1417362 396

VS-OE-OE-93C-100,0 1416376 396

VS-OE-OE-93C/... 1417491 396

VS-OE-OE-93E-100,0 1416295 397

VS-OE-OE-93E/... 1417320 397

VS-OE-OE-93R-100,0 1416363 396

VS-OE-OE-93R/... 1417388 396

VS-OE-OE-94A-100,0 1416305 397

VS-OE-OE-94B-100,0 1416567 397

VS-OE-OE-94B/... 1417333 397

VS-OE-OE-94C-100,0 1416318 397

VS-OE-OE-94C/... 1417346 397

VS-OE-OE-94D-100,0 1416334 397

VS-OE-OE-94E-100,0 1416350 397

VS-OE-OE-94F-100,0 1416347 397

VS-OE-OE-94F/... 1417359 397

VS-OE-PPC/ME-93B-LI/5,0 1416162 398

VS-OE-PPC/PL-93B-LI/5,0 1416168 399

VS-P1220-P1220-C1020/ 1,0 1609170 370

VS-P1220-P1220-C1020/ 2,0 1609183 370

VS-P1220-P1220-C1020/ 5,0 1609196 370

VS-P1220-P1220-C1020/... 1609206 370

VS-P1220-P1226-C1021/ 1,0 1609219 370

VS-P1220-P1226-C1021/ 2,0 1609222 370

VS-P1220-P1226-C1021/ 5,0 1609235 370

VS-P1220-P1226-C1021/... 1609248 370

VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 1658435 376

VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-1,0 1418248 398

VS-PNRJ45-PNRJ45R-93B-2,0 1418277 398

VS-PP-19-1HE-16-F 1652994 395

VS-PP-F-SCRJ 1658121 385

VS-PPC-C1-PC-ROBK-L 1405293 364

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-8I10G 1422205 363

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-4Q5 1608126 363

VS-PPC-C1-RJ45-POBK-PG9-8Q5 1657834 363

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A3C-C 1657863 372

VS-PPC-C1-SCRJ-POBK-PG9-A4D-C 1657850 372

VS-PPC-C2-PC-ROBK-L 1405303 368

VS-PPC-C2-PC67-MNNA 1404045 368

VS-PPC-F1-PC-POBK 1405316 363

VS-PPC-F1-RJ45-MNNA-1C-F 1405222 364

VS-PPC-F1-SCRJ-MNNA-1C-F 1405235 373

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1C-SPSA5 1405248 368

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-P 1608087 368

VS-PPC-F2-MSTB-MNNA-1R-SPSA5 1608249 368

VS-PPC-F2-PC-POBK 1405329 368

VS-PPC-J-1-SCRJ-MNBK 1405206 375

VS-PPC-J-1220-1227-1020-... 1405484 369

VS-PPC-J-1220-1227-1020-0,2 1404799 369

VS-PPC-J-1226-1227-1021-... 1405497 369

VS-PPC-J-1226-1227-1021-0,2 1404812 369

VS-PPC-J-4X-1227 1405387 369

VS-PPC-J-M 1405390 369

VS-PPC/ME-IP20-93B-LI/5,0 1416138 398

VS-PPC/ME-IP20-93E-LI/5,0 1405992 402

VS-PPC/ME-IP20-94B-LI/5,0 1407990 404

VS-PPC/ME-OE-93E-LI/5,0 1405743 402

VS-PPC/ME-OE-94B-LI/5,0 1407783 404

VS-PPC/PL-IP20-93B-LI/5,0 1416141 399

VS-PPC/PL-IP20-93E-LI/5,0 1406030 403

VS-PPC/PL-IP20-94B-LI/5,0 1412024 405

VS-PPC/PL-OE-93E-LI/5,0 1405772 403

VS-PPC/PL-OE-94B-LI/5,0 1407819 405

VS-SCRJ-A-TC-IP67 1658545 359

VS-SCRJ-GOF-BU/BU 1652978 359

VS-SCRJ-GOF-KU 1654358 384

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20 1654866 380

VS-SCRJ-HCS-FA-IP20-PN 1404087 381

VS-SCRJ-HCS-FA-IP67 1657012 359

VS-SCRJ-PC 1653757 358

VS-SCRJ-POF-FA-IP20 1654879 380

VS-SCRJ-POF-FA-IP67 1657009 358

VS-SCRJ-POF-KONFTOOL-POLISH 1658820 388

VS-SCRJ-POF-POLISH 1656673 388

VS-SI-EB-EMV-1 1656482 714

VS-SI-EB-EMV-2 1656495 715

VS-SI-FP-2DSUB15 1656592 720

VS-SI-FP-2DSUB15-GC-BU/ST 1657737 720

VS-SI-FP-2DSUB25 1656615 721

VS-SI-FP-2DSUB25-GC-BU/ST 1657753 721

VS-SI-FP-2DSUB9 1656563 720

VS-SI-FP-2DSUB9-GC-BU/ST 1657708 720

VS-SI-FP-2F 1658532 728

VS-SI-FP-2RJ-MOD 1656631 716

VS-SI-FP-2RJ45-5-MOD-BU/BU 1657766 716

VS-SI-FP-DSUB15-DSUB25 1656602 721

VS-SI-FP-DSUB15DSUB25-GC-BU/ST 1657740 721

VS-SI-FP-DSUB9-DSUB15 1656576 720

VS-SI-FP-DSUB9-DSUB15-GC-BU/ST 1657711 720

VS-SI-FP-DSUB9-DSUB25 1656589 720

VS-SI-FP-DSUB9-DSUB25-GC-BU/ST 1657724 720

VS-ST-LH-3,6/18/3,8 1655467 447

VS-ST-LK-3,6/22,4/2,6 1688243 447

VS-ST-LK-3,6/22,4/4,6 1688269 447

VS-ST-SC-2,6 1655483 447

VS-TO-RO-MCBK-F1411/1411 1404281 367

VS-TO-RO-MCBK-F1411/1413 1404333 367

VS-TO-RO-MCBK-F1417/1413 1404346 375

VS-TO-RO-MCBK-F1417/1417 1404320 375

VS-TO-RO-MCBK-F1418/1418 1404278 356

VS-TO-RO-MCBK-F1420/1420 1404317 360

VS-TO-RO-MCBK-F1421/1421 1404294 348

VS-TO-RO-MCBK-F1422/1422 1404304 348

VS-V1-C-PC-POBK 1419183 350

VS-V1-C-RJ45-MNNA-PG9-8-I-5-S 1419182 350

VS-V1-F-PC-POBK 1419186 351

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JI-S 1419185 351

VS-V1-F-RJ45-MNNA-1-C-S-JJ-S 1419184 351

W

WIREFOX-PN POF 1405249 388

Z

ZBF 16:UNPRINTED 0827464 722

ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 441

ZBF10 CUS 0825031 313

ZBF10:UNBEDRUCKT 0809997 313

ZBN 18 CUS 0825059 316

ZBN 18 YE CUS 0825058 316

ZBN 18:UNBEDRUCKT 2809128 316

Artikelnummers
Alfabetisch
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