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Printklemmen
en -connectoren
Gebruik voor een snelle productkeuze 
ons e-paper.

 Webcode: #1517

Actuele informatie en alle nieuwe producten vindt u 
direct in het productenbereik van onze website:

phoenixcontact.net/products

Beleef de Phoenix Contact-Catalogus-app 
ook interactief op uw tablet.
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en montagemateriaal
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Industrial Cloud Computing staat voor di-
gitale en internet-gebaseerde processen en 
koppelt systemen, mensen en bedrijven met 
elkaar.

Phoenix Contact biedt u met de Proficloud 
een allesomvattende, op uw behoeften afge-
stemde cloud-oplossing voor de moderne 
automatisering. U kunt daarvoor eenvoudig 
gebruikmaken van onze cloud-devices, het 
passende platform en de gewenste cloud-
diensten.

Als open IoT-platform maakt Proficloud 
de opbouw van flexibele, geoptimaliseerde 
processen en de integratie van third-party-
applicaties mogelijk. Zo profiteert u o.a. van 
behoeftegerichte schaalbaarheid en ge-
bruiksafhankelijke betaling. Daarmee wor-
den voor u alle voordelen en vrijheidsgra-
den bij de overgang naar het digitale tijdperk 
bereikbaar.

Bepaal nu al de juiste koers voor de toe-
komst – stap met ons in de wereld van de 
Proficloud.

Industrial Cloud Computing
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Industrial Cloud Computing
Professionele cloud-oplossingen voor de industrie

Cloudsysteem voor PROFINET
Proficloud breidt de communicatie-

standaard PROFINET uit met de onbe-
grensde mogelijkheden van het internet en 
vereenvoudigt zo de verspreide communi-
catie aanzienlijk.

Netwerkdeelnemers – of die nu lokaal, 
regionaal of wereldwijd verspreid zijn – als-
mede gegevens uit het internet kunt u een-
voudig en betrouwbaar vanuit de Proficloud 
aan het lokale PROFINET-netwerk toevoe-
gen. Daardoor ontstaat een groot aantal 
nieuwe mogelijkheden voor automatise-
ringsoplossingen op basis van PROFINET.

Integreer informatie van clouddiensten in 
uw applicatie of besteed taken die veel 
performance vergen intelligent uit aan de 
centrale servers in de Proficloud. Met de 
Software Development Kit (SDK) kunt u 
eenvoudig uw eigen applicaties ontwikkelen.

Het datacoderingsprotocol TLS (Trans-
port Layer Security) waarborgt de veiligheid 
van uw gegevens.

Het cloudsysteem voor PROFINET voor 
wereldwijde industriële communicatie be-
staat uit een cloud-koppeling, cloud-bestu-
ring, cloud-runtime en clouddiensten.

Het installeren van de Proficloud gaat 
eenvoudig en snel: op de decentrale locaties 
installeert u cloud-besturingen die u via in-
ternet met de Proficloud verbinding laat ma-
ken. Op de lokale locatie zorgt de cloud-
koppeling ervoor dat het PROFINET-net-
werk met  Proficloud-functionaliteiten 
wordt uitgebreid. De decentrale cloud-be-
sturingen verschijnen nu als lokale 
PROFINET-deelnemers. Dat gaat allemaal 
volledig transparant en zonder verdere con-
figuratie of extra programmering.

Uw voordelen:
– Uitbreiding van het PROFINET-netwerk 

met clouddiensten mogelijk zonder 
specifieke knowhow

– Maximale flexibiliteit dankzij grenzeloos 
automatiseren via het internet

– Eenvoudige engineering, omdat decentra-
le deelnemers en clouddiensten in het lo-
kale PROFINET-netwerk verschijnen

– Efficiënte automatisering door voorge-
configureerde en voorgeprogrammeerde 
Proficloud-producten

– Veilige communicatie dankzij TLS-
datacodering



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

interfaces

Axioline F-localbus bussokkelmoduul

Ethernet 1 x RJ45-Bus

USB 2.0 1 x micro USB type B

AXIOBUS-master

aantal deelnemers 63

IEC-61131-runtime-systeem

programmeertool PC WORX

processor Altera Nios II 100 MHz

bewerkingssnelheid 1,3 ms (1 K mix-instructies)

90 µs (1 K bit-instructies)

programmeergeheugen 1 Mbyte

datageheugen 1 Mbyte

remanent datageheugen 48 kByte (NVRAM)

aantal besturingstaken 8

realtime klok ja

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 125 mA

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 125,9 mm / 74 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axiocontrol voor de communicatie met de Proficloud, voor de 

directe besturing van Axioline I/O's, met 2 Ethernet-interfaces, pro-

grammeermogelijkheden volgens IEC 61131-3, compleet met con-

nector en coderingsveld

AXC CLOUD-PRO 2402985 1

Toebehoren

Parametreergeheugen, Flash-kaart zonder licentie

- 2 GB SD FLASH 2GB 2988162 1

- 512 MB SD FLASH 512MB 2988146 1

- 2 GB SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1

- 512 MB SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1

Programmeerkabel

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626 1

functiebouwstenen zie pagina 91
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De cloud-besturing is gebaseerd op de 
modulaire besturing Axiocontrol. Deze 
wordt op het internet aangesloten en maakt 
verbinding met de Proficloud.

Kenmerken:
– Cloud-besturing voor decentrale 

toepassing van I/O's
– ondersteuning van vele protocollen, zoals: 

http, https, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, 
MySQL, DCP etc.

– gratis engineering met PC Worx Express 
(IEC 61131-3)

– max. 63 AXIO I/O-modulen direct 
koppelbaar

– geïntegreerde UPS voor het gericht 
uitschakelen van de applicatie

– configuratie via USB
– webserver HTML5 en Java
– SD-kaart tot 2 GB als optioneel steekbaar 

parametreergeheugen
– 2 x Ethernet-interfaces (geïntegreerde 

switch)
– verhoogde EMC-bestendigheid

Cloud-device besturing

Industrial Cloud Computing
Professionele cloud-oplossingen voor de industrie

Cloud-besturing

http://www.phoenixcontact.net/product/2701626
http://www.phoenixcontact.net/product/2701799
http://www.phoenixcontact.net/product/2701190
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2402985


Technische gegevens

computergegevens

besturingssystemen Linux

interfaces 1x USB 2.0

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

voeding 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 155 mm / 145 mm / 49 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Cloud-koppeling, voor koppeling van het lokale PROFINET-net-

werk met de Proficloud

CLOUD COUPLER-PRO 2402990 1

De cloud-koppeling verbindt het lokale 
PROFINET-netwerk veilig via internet met 
de Proficloud en maakt zo het gebruik van 
de clouddiensten in PROFINET mogelijk. 
Verder beveiligt de cloud-koppeling door 
twee onafhankelijke netwerkinterfaces het 
lokale PROFINET-netwerk tegen onbevoeg-
de toegang vanuit het internet.

Kenmerken:
– webbased management
– Emuleert maximaal 15 Proficloud-appara-

ten
– Uitbreiding van het PROFINET-netwerk 

met cloud-diensten mogelijk zonder spe-
cifieke knowhow

– Veilige communicatie dankzij TLS-
datacodering

Cloud-device-koppeling

Industrial Cloud Computing
Professionele cloud-oplossingen voor de industrie

Cloud-koppeling



Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Software Development Kit, voor de vrije programmering van 

klantspecifieke clouddiensten

CLOUD SDK4J 2404475 1
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Met de Proficloud koppelt u uw produc-
tie-installaties locatie-overkoepelend. De 
Software Development Kit (SDK) maakt 
een vrije programmering van uw eigen 
clouddiensten mogelijk.

Uw voordelen:
– Uitbreiding van het PROFINET-netwerk 

met klantspecifieke clouddiensten
– Mogelijkheid tot vrije programmering met 

de SDK in Java

Cloud Software Development Kit

Software Development Kit

http://www.phoenixcontact.net/product/2404475
http://www.phoenixcontact.net/product/2402990


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Tegoed, voor het gebruik van apparaten in de Proficloud

- runtime 1 jaar; tegoed: 8760 eenheden CLOUD CREDIT-1 2402989 1

- runtime 2 jaar; tegoed: 17520 eenheden CLOUD CREDIT-2 2402988 1

- runtime 5 jaar; tegoed: 43800 eenheden CLOUD CREDIT-5 2402987 1

- runtime 10 jaar; tegoed: 87600 eenheden CLOUD CREDIT-10 2402986 1

Voor het gebruik van apparaten in de 
Proficloud kan worden gekozen uit verschil-
lende runtimes voor de cloud. Het tegoed 
wordt in de cloud-applicatie geactiveerd. De 
afrekening gebeurt in eenheden. Er zijn 
runtimes tot tien jaar mogelijk.

Cloud-runtime

Industrial Cloud Computing
Professionele cloud-oplossingen voor de industrie

Tegoed voor runtime in de Proficloud

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Licentie, voor het uitvoeren van berekeningen in de Proficloud

CLOUD SERVICE/CALC 2403326 1

Licentie, voor het gebruik van weerinformatie in de Proficloud

CLOUD SERVICE/WEATHER 2403325 1

Licentie, voor het gebruik van een systeemkoppeling in de 

Proficloud

CLOUD SERVICE/SYSTEMCOUPLER 2404449 1
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Met behulp van clouddiensten kan bijna 
alle via de cloud geleverde informatie direct 
naar het veldniveau worden gecommuni-
ceerd. Geef bijv.  ERP-opdrachtgegevens 
direct vanuit de Proficloud via het  
PROFINET-protocol door aan uw produc-
tie-installatie. Er hoeft geen omweg via de 
andere niveaus van de automatiseringspira-
mide meer te worden gemaakt.

De cloud-service Systeemkoppeling ver-
bindt twee PROFINET-netwerken via de 
Proficloud.

Met de cloud-service Berekeningen kunt 
u complexe berekeningen in de cloud on-
derbrengen. De lokale hardware wordt niet 
belast en reduceert de kosten .

De cloud-service Weer levert weersgege-
vens uit de cloud. Zo is bijv. een fysiek 
weerstation niet meer nodig.

Clouddiensten

Clouddiensten voor de communicatie

http://www.phoenixcontact.net/product/2404449
http://www.phoenixcontact.net/product/2403325
http://www.phoenixcontact.net/product/2403326
http://www.phoenixcontact.net/product/2402986
http://www.phoenixcontact.net/product/2402987
http://www.phoenixcontact.net/product/2402988
http://www.phoenixcontact.net/product/2402989
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HMI's en industriële PC's zijn de sleutel 
tot efficiënte bediening en visualisering van 
uw installaties en machines. Werk met een 
rondom gesloten IP65 Panel-PC direct op 
locatie – of creëer met een krachtig HMI-
moduul gedetailleerde gebruikersinterfaces 
als interface naar uw installatie.

De industriële PC's en HMI's van 
Phoenix Contact zijn zo veelzijdig en flexi-
bel, dat er geen grenzen bestaan voor uw 
bedienings- en visualiseringsconcepten. 
Visu+ en WebVisit zijn daarvoor de passen-
de visualiseringssoftware.

HMI's
Human Machine Interfaces, afgekort 

HMI's, staan voor economisch automatise-
ren op basis van efficiënte invoer en bewa-
king. Afhankelijk van wat u nodig hebt, kiest 
u een HMI voor WebVisit- of Visu+-soft-
ware, of voor HTML5-toepassingen. Daarbij 
kunt u zelf de eigenschappen van de HMI 
bepalen: direct ter plaatse, in de centrale, 
bijzonder krachtig of multifunctioneel.

Industriële PC's
Industriële PC's, afgekort IPC's, verbinden 

het vermogen van moderne processoren 
met de robuustheid en betrouwbaarheid 
van industriële componenten. Samen met 
de juiste software zijn IPC's efficiënte en 
veelzijdige oplossingen voor het besturen, 
bedienen en visualiseren van installaties en 
machines.

HMI's en industriële PC's voor 
outdoor-toepassingen

HMI's en industriële PC's voor outdoor-
toepassingen zijn bestand tegen permanen-
te weersinvloeden. Dankzij het front met 
IP67-bescherming, het sunlight readable dis-
play en het brede temperatuurbereik kunt u 
deze apparaten toepassen in bijv. laadpalen 
of andere outdoor-toepassingen zoals wa-
terzuiveringsinstallaties.

HMI's en industriële PC's voor 
maritieme toepassingen

Voor de veeleisende toepassing op sche-
pen biedt Phoenix Contact robuuste appa-
raten voor bediening en visualisering. De 
HMI's en industriële PC's voor maritieme 
toepassingen zijn speciaal getest en toegela-
ten voor de scheepsbouw.

HMI's en industriële PC's
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HTML5-toepassingen

HMI's voor WebVisit-software
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  pagina 14
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  pagina 68
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HMI's en industriële PC's
Productoverzicht



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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HMI's en industriële PC's
Productoverzicht
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Web-Panels met open browser

Deze Touch-Panels zijn bedieningsunits 
met een WebKit-gebaseerde browser als 
gebruikersoftware. Daardoor kunnen deze 
panels alle webgebaseerde visualiseringen 
weergeven die de actuele HTML5-
webstandaard ondersteunen.

Uw voordelen:
– uitsluitend bestemd voor bediening, de 

browser is een separate interactieve ge-
bruikersinterface

– flexibel dankzij open webstandaard en 
vrije keuze van webserver resp. visualise-
ringssoftware

– onafhankelijk visualiseren met zelf gepro-
grammeerde JavaScript-toepassingen

– veilig communiceren dankzij dataover-
dracht met SSL-datacodering

– dankzij HTML5 geen veiligheidsupdates 
voor Java of Flash-plug-ins

– Display-formaten in 4:3 of 16:9

Technische gegevens

displaygegevens

display 14,5 cm / 5,7"-TFT

beeldschermresolutie 640 x 480 Pixel (VGA) 800

Displayverlichtingstype LED

helderheid 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regel

Achtergrondverlichting MTBF 40000 h

kleurenpalet 262144 kleuren

touch-technologie analoog-resistief (polyester) analoog-resistief 

computergegevens

besturingssystemen Debian GNU/Linux

processor ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM

werkgeheugen 512 MB RAM

datageheugen 1 GB NAND-Flash

interfaces 2x USB Host 2.0

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mb

voeding 24 V DC ±20 %

afmetingen

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 168 mm / 126 mm / 5 mm 203 mm / 147 mm / 5 mm 295 mm / 220 mm / 5 mm 330 mm / 225 mm / 5 mm

Inbouwuitsparing B / H / D 160 mm / 118 mm / 42 mm 195 mm / 139 mm / 42 mm 287 mm / 212 mm / 54 mm 322 mm / 217 mm / 48 mm

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C

montagetechniek frontinbouw

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6

schokken DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking  

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Touch Panel met grafisch TFT-display, 1x Ethernet, 2x USB en 

geïntegreerde Midori-browser

WP 3057V 2400251 1

Toebehoren

Montagekit, inclusief hardware voor installatie

- behuizingsmontage HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1

HMI's en industriële PC's
HMI's voor HTML5-toepassingen

14,5 cm (5,7") TFT-kleurendisplay 17,8 cm (7") TFT-kleurendisplay 26,4 cm (10,4") TFT-kleurendisplay 30,7 cm (12,1") TFT-kleurendi

http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2400251


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

17,8 cm / 7"-TFT 26,4 cm / 10,4"-TFT 30,7 cm / 12,1"-TFT

(VGA) 800 x 480 Pixel (WVGA) 800 x 600 Pixel (SVGA) 1280 x 800 Pixel (WXGA)

LED LED LED

helderheid 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 340 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar)

40000 h 50000 h 50000 h

262144 kleuren 262144 kleuren 16,7 miljoen kleuren

touch-technologie analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester)

Debian GNU/Linux Debian GNU/Linux Debian GNU/Linux

-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz

512 MB RAM 512 MB RAM 512 MB RAM

1 GB NAND-Flash 1 GB NAND-Flash 1 GB NAND-Flash

2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 168 mm / 126 mm / 5 mm 203 mm / 147 mm / 5 mm 295 mm / 220 mm / 5 mm 330 mm / 225 mm / 5 mm

Inbouwuitsparing B / H / D 160 mm / 118 mm / 42 mm 195 mm / 139 mm / 42 mm 287 mm / 212 mm / 54 mm 322 mm / 217 mm / 48 mm

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

frontinbouw frontinbouw frontinbouw

DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

  klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP 3070W 2400253 1 WP 3105S 2400254 1 WP 3120W 2400255 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1

HMI's en industriële PC's
HMI's voor HTML5-toepassingen

14,5 cm (5,7") TFT-kleurendisplay 17,8 cm (7") TFT-kleurendisplay 26,4 cm (10,4") TFT-kleurendisplay 30,7 cm (12,1") TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2400255
http://www.phoenixcontact.net/product/2400254
http://www.phoenixcontact.net/product/2400253
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Minitouch en Web-Panels

Web-Panels en Minitouch-displays zijn 
beide voordelige bedieningsapparatuur voor 
de basis-bedienings- en visualiseringstaken.

Kenmerken:
– op maat gemaakt voor de modulaire 

compacte besturingen uit de 100-serie
– snelle inbedrijfstelling dankzij plug & play
– Minitouch: alfanumerieke 4-kleuren-

weergave
– Web-Panel: grafisch kleurendisplay voor 

een overzichtelijke weergave
– snelle en gebruikersvriendelijke weergave 

van uw besturingsvariabelen met de soft-
waretools PC Worx Express en WebVisit

– bediening vanaf meerdere plaatsen dankzij 
server/client-structuur

– eenvoudige vervanging van apparatuur 
omdat het project op de PLC is opgesla-
gen

– Display-formaten in 4:3 of 16:9

Technische gegevens

displaygegevens

display 7,1 cm / 2,8"-TFT

beeldschermresolutie 320 x 240 Pixel (QVGA)

Displayverlichtingstype LED

helderheid 280 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 340 cd/m² typisch (regelbaar) 4

Achtergrondverlichting MTBF 40000 h

kleurenpalet 4 kleuren

touch-technologie analoog-resistief (polyester)

computergegevens

besturingssystemen Keil RTX (RTOS)

processor Cortex™-M3 120 MHz

werkgeheugen 96 kB SRAM

datageheugen 512 kb flash

interfaces zonder

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45

voeding 24 V DC ±20 %

afmetingen

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 96 mm / 72 mm / 60 mm

Inbouwuitsparing B / H / D 92,8 mm / 68,7 mm / 53,5 mm 112 mm / 82 mm / 35 mm 160 mm / 118 mm / 42 mm 287 mm / 212 mm / 55 mm 374 mm 

algemene gegevens

beschermklasse IP54 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C

montagetechniek frontinbouw

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6

schokken DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Minitouch

- 7,1 cm (2,8") display TD 1030T 2701257 1

Web-Panel

- 8,9 cm (3,5") display

- 14,5 cm (5,7") display

- 26,4 cm (10,5") display

- 38,1 cm (15") display

Breedbeeld Web-Panel

- 17,8 cm (7") display

- 22,9 cm (9") display

Toebehoren

Montagekit, inclusief hardware voor installatie

- behuizingsmontage

HMI's en industriële PC's
HMI's voor WebVisit-software

minitouch

7,1 cm (2,8") TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2701257


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    DNV GL       DNV GL  
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

WP 04T WP 06T WP 10T WP 15T WP 07T/WS WP 09T/WS

8,9 cm / 3,5"-TFT 14,5 cm / 5,7"-TFT 26,4 cm / 10,4"-TFT 38,1 cm / 15"-TFT 17,8 cm / 7"-TFT 22,9 cm / 9"-TFT

320 x 240 Pixel (QVGA) 800 x 600 Pixel (SVGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 800 x 480 Pixel (WVGA)

LED LED LED

helderheid 280 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 340 cd/m² typisch (regelbaar) 480 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar)

40000 h 50000 h > 50000 h

65536 kleuren 65536 kleuren 65536 kleuren

analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester)

Windows® CE 5.0 Windows® CE 5.0 Windows® CE 5.0

ARM9™, 200 MHz ARM9™, 200 MHz ARM9™, 200 MHz

64 MB SDRAM 64 MB SDRAM 64 MB SDRAM

32 Mbyte Flash 32 Mbyte Flash 32 Mbyte Flash

2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0

1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

120 mm / 90 mm / 5 mm 168 mm / 126 mm / 5 mm 295 mm / 220 mm / 5 mm 400 mm / 329 mm / 5 mm 203 mm / 147 mm / 5 mm 260 mm / 172 mm / 5 mm

Inbouwuitsparing B / H / D 92,8 mm / 68,7 mm / 53,5 mm 112 mm / 82 mm / 35 mm 160 mm / 118 mm / 42 mm 287 mm / 212 mm / 55 mm 374 mm / 303 mm / 60 mm 195 mm / 139 mm / 54 mm 252 mm / 164 mm / 54 mm

beschermklasse IP54 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

frontinbouw frontinbouw frontinbouw

DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

WP 04T 2913632 1

WP 06T 2913645 1

WP 10T 2700934 1

WP 15T 2700935 1

WP 07T/WS 2700307 1

WP 09T/WS 2700309 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1

HMI's en industriële PC's
HMI's voor WebVisit-software

Web-Panel

8,9 cm (3,5") / 14,5 cm (5,7")

TFT-kleurendisplay

Web-Panel

26,4 cm (10,4") / 38,1 cm (15")

TFT-kleurendisplay

widescreen Web-Panel

17,8 cm (7") / 22,9 cm (9")

TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2700309
http://www.phoenixcontact.net/product/2700307
http://www.phoenixcontact.net/product/2700935
http://www.phoenixcontact.net/product/2700934
http://www.phoenixcontact.net/product/2913645
http://www.phoenixcontact.net/product/2913632



Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

displaygegevens

display 10,92 cm / 4,3"-TFT 14,5 cm / 5,7"-TFT

beeldschermresolutie 480 x 272 Pixel (WQVGA) 320 x 240 Pixel (QVGA) 640

Displayverlichtingstype LED LED

helderheid 385 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 8

Achtergrondverlichting MTBF 40000 h 40000 h

kleurenpalet 262144 kleuren 65536 kleuren

touch-technologie analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (poly

computergegevens

besturingssystemen Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows

processor ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM

werkgeheugen 512 MB RAM 512 MB RAM

datageheugen 1 Gbyte Flash 1 Gbyte Flash

interfaces 2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/1

voeding 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

afmetingen

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 140 mm / 100 mm / 5 mm 203 mm / 147 mm / 5 mm 168 mm / 126 mm / 5 mm 203 mm / 147 mm / 5 mm 2

Inbouwuitsparing B / H / D 132 mm / 92 mm / 42 mm 195 mm / 139 mm / 42 mm 160 mm / 118 mm / 42 mm 195 mm / 139 mm / 42 mm 252 mm / 16

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

montagetechniek frontinbouw frontinbouw

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

schokken DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Touch Panel met grafisch TFT-display, 1x Ethernet, 2x USB, 

geïntegreerde AX OPC -server en geïntegreerde runtime van de 

visualiseringssoftware Visu+

TP 3043W 2402629 1 TP 3057Q 2400452 1

Toebehoren Toebehoren

Montagekit, inclusief hardware voor installatie

- behuizingsmontage HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1
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Krachtige Touch-Panels voor de visualise-
ring van veeleisende toepassingen. Met de 
geïntegreerde Visu+-software creëert u 
krachtige bedienings- en visualiseringsinter-
faces en profiteert u van een flexibele kop-
peling met diverse systemen van derden.

Uw voordelen:
– krachtig en veelzijdig dankzij de nieuwe 

processorgeneratie en de geïntegreerde 
visualiseringssoftware Visu+

– flexibel in de koppeling dankzij diverse 
drivers, ook voor systemen van ander fa-
brikaat

– mobiele toegang tot de installatie met de 
optionele app Visu+ mobile

– Robuust en een lange levensduur dankzij 
aluminium front

– Diverse display-afmetingen en beeldfor-
maten

Touch-Panels

HMI's en industriële PC's
HMI's voor Visu+-software

10,92 cm (4,3") TFT-kleurendisplay 14,5 cm (5,7") TFT-kleurendisplay 14,5 cm (5,7") TFT-kleurendisplay 17,8 cm (7") TFT-kleurendis

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2400452
http://www.phoenixcontact.net/product/2402629


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

14,5 cm / 5,7"-TFT 17,8 cm / 7"-TFT 22,9 cm / 9"-TFT

(QVGA) 640 x 480 Pixel (VGA) 800 x 480 Pixel (WVGA) 800 x 480 Pixel (WVGA)

LED LED LED

helderheid 385 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 800 cd/m² typisch (regelbaar)

40000 h 40000 h 40000 h

262144 kleuren 262144 kleuren 262144 kleuren

(polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester)

 Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7

-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz

512 MB RAM 512 MB RAM 512 MB RAM

1 Gbyte Flash 1 Gbyte Flash 1 Gbyte Flash

2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 140 mm / 100 mm / 5 mm 203 mm / 147 mm / 5 mm 168 mm / 126 mm / 5 mm 203 mm / 147 mm / 5 mm 260 mm / 172 mm / 5 mm

Inbouwuitsparing B / H / D 132 mm / 92 mm / 42 mm 195 mm / 139 mm / 42 mm 160 mm / 118 mm / 42 mm 195 mm / 139 mm / 42 mm 252 mm / 164 mm / 54 mm

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

frontinbouw frontinbouw frontinbouw

DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TP 3057V 2400453 1 TP 3070W 2400454 1 TP 3090W 2402630 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1
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HMI's en industriële PC's
HMI's voor Visu+-software

nieuw

10,92 cm (4,3") TFT-kleurendisplay 14,5 cm (5,7") TFT-kleurendisplay 14,5 cm (5,7") TFT-kleurendisplay 17,8 cm (7") TFT-kleurendisplay 22,9 cm (9") TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2402630
http://www.phoenixcontact.net/product/2400454
http://www.phoenixcontact.net/product/2400453



Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

displaygegevens

display 26,4 cm / 10,4"-TFT 30,7 cm / 12,1"-TFT

beeldschermresolutie 800 x 600 Pixel (SVGA) 1280 x 800 Pixel (WXGA) 800

Displayverlichtingstype LED LED

helderheid 340 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar) 360 cd/m² typisch (regelbaar) 480 cd/m² typisch (regelbaar) 3

Achtergrondverlichting MTBF 50000 h 50000 h

kleurenpalet 262144 kleuren 65536 kleuren

touch-technologie analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (poly

computergegevens

besturingssystemen Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows

processor ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM

werkgeheugen 512 MB RAM 512 MB RAM

datageheugen 1 Gbyte Flash 1 Gbyte Flash

interfaces 2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/1

voeding 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

afmetingen

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 295 mm / 220 mm / 5 mm 330 mm / 225 mm / 5 mm 340 mm / 270 mm / 5 mm 400 mm / 329 mm / 5 mm 4

Inbouwuitsparing B / H / D 287 mm / 212 mm / 54 mm 322 mm / 217 mm / 48 mm 313 mm / 243 mm / 55 mm 372 mm / 301 mm / 55 mm 396 mm / 2

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

montagetechniek frontinbouw frontinbouw

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

schokken DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Touch Panel met grafisch TFT-display, 1x Ethernet, 2x USB, 

geïntegreerde AX OPC -server en geïntegreerde runtime van de 

visualiseringssoftware Visu+

TP 3105S 2400455 1 TP 3120W 2400457 1

Toebehoren Toebehoren

Montagekit, inclusief hardware voor installatie

- behuizingsmontage HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1
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Krachtige Touch-Panels voor de visualise-
ring van veeleisende toepassingen. Met de 
geïntegreerde Visu+-software creëert u 
krachtige bedienings- en visualiseringsinter-
faces en profiteert u van een flexibele kop-
peling met diverse systemen van derden.

Uw voordelen:
– krachtig en veelzijdig dankzij de nieuwe 

processorgeneratie en de geïntegreerde 
visualiseringssoftware Visu+

– flexibel in de koppeling dankzij diverse 
drivers, ook voor systemen van ander fa-
brikaat

– mobiele toegang tot de installatie met de 
optionele app Visu+ mobile

– Robuust en een lange levensduur dankzij 
aluminium front

– Diverse display-afmetingen en beeldfor-
maten

Touch-Panels

HMI's en industriële PC's
HMI's voor Visu+-software

26,4 cm (10,4") TFT-kleurendisplay 30,7 cm (12,1") TFT-kleurendisplay 30,7 cm (12,1") TFT-kleurendisplay 38,1 cm (15") TFT-kleuren

http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2400457
http://www.phoenixcontact.net/product/2400455


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

30,7 cm / 12,1"-TFT 38,1 cm / 15"-TFT 39,12 cm / 15,4"-TFT

(WXGA) 800 x 600 Pixel (SVGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1280 x 800 Pixel (WXGA)

LED LED LED

helderheid 340 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar) 360 cd/m² typisch (regelbaar) 480 cd/m² typisch (regelbaar) 360 cd/m² typisch (regelbaar)

50000 h 50000 h 50000 h

262144 kleuren 65536 kleuren 16,7 miljoen kleuren

(polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester)

 Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7

-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz ARM® Cortex®-A8, 800 MHz

512 MB RAM 512 MB RAM 512 MB RAM

1 Gbyte Flash 1 Gbyte Flash 1 Gbyte Flash

2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 295 mm / 220 mm / 5 mm 330 mm / 225 mm / 5 mm 340 mm / 270 mm / 5 mm 400 mm / 329 mm / 5 mm 420 mm / 297 mm / 5 mm

Inbouwuitsparing B / H / D 287 mm / 212 mm / 54 mm 322 mm / 217 mm / 48 mm 313 mm / 243 mm / 55 mm 372 mm / 301 mm / 55 mm 396 mm / 273 mm / 64 mm

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

frontinbouw frontinbouw frontinbouw

DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TP 3121S 2400456 1 TP 3150S 2400458 1 TP 3154W 2402631 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1
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HMI's en industriële PC's
HMI's voor Visu+-software

nieuw

26,4 cm (10,4") TFT-kleurendisplay 30,7 cm (12,1") TFT-kleurendisplay 30,7 cm (12,1") TFT-kleurendisplay 38,1 cm (15") TFT-kleurendisplay 39,12 cm (15,4") TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2402631
http://www.phoenixcontact.net/product/2400458
http://www.phoenixcontact.net/product/2400456



Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

displaygegevens

display 17,8 cm / 7"-TFT 22,9 cm / 9"-TFT

beeldschermresolutie 800 x 480 Pixel (WVGA) 800 x 480 Pixel (WVGA) 1280

Displayverlichtingstype LED LED

helderheid 400 cd/m² typisch (regelbaar) 800 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar) 2

Achtergrondverlichting MTBF 50000 h 70000 h

kleurenpalet 16,7 miljoen kleuren 16,7 miljoen kleuren

touch-technologie projectief-capacitief (PCAP) projectief-capacitief (PCAP) projectief-capacitief (PCAP) projectief-capacitief (PCA

computergegevens

besturingssystemen Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows

processor ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz ARM

werkgeheugen 512 MB LPDDR RAM 512 MB LPDDR RAM

datageheugen 1 GB NAND-Flash 1 GB NAND-Flash

interfaces 2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/1

voeding 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

afmetingen

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 208 mm / 148,5 mm / 6 mm 271 mm / 179 mm / 6 mm 336 mm / 234 mm / 3 mm 436 mm / 278 mm / 6 m

Inbouwuitsparing B / H / D 198 mm / 138 mm / 53 mm 261 mm / 169 mm / 53 mm 326 mm / 224 mm / 53 mm 425 mm / 260 mm / 53 mm 475 mm / 3

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

montagetechniek frontinbouw frontinbouw

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

schokken DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Touch-Panel met grafisch TFT-display, 1 x Ethernet, 2 x USB en 

geïntegreerde runtime van de visualiseringssoftware Visu+

TP 3070W/P 2403459 1 TP 3090W/P 2403460 1

Toebehoren Toebehoren

Montagekit, inclusief hardware voor installatie

- behuizingsmontage HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1

22 PHOENIX CONTACT

Met de HMI's voor de visualiseringssoft-
ware Visu+ zorgt u voor een optimale visu-
alisering van uw installaties en processen. 
De HMI's hebben een nieuw design en zijn 
voorzien van een projectief-capacitief 
(PCAP) touchdisplay met multitouch-func-
tie. Door het robuuste oppervlak en diverse 
display-formaten bent u nog flexibeler bij de 
engineering van uw installaties.

Uw voordelen:
– Robuust en stabiel door voor industriële 

toepassing geschikt glasfront
– geïntegreerde visualiseringssoftware 

Visu+
– flexibel in de koppeling dankzij diverse 

drivers, ook voor systemen van ander 
fabrikaat

– snelle reactietijd en beeldwisseling dankzij 
krachtige processor

– mobiele toegang tot de installatie met de 
optionele app Visu+ mobile

Touch-Panels

HMI's en industriële PC's
HMI's voor Visu+-software

17,8 cm (7") TFT-kleurendisplay 22,9 cm (9") TFT-kleurendisplay 30,7 cm (12,1") TFT-kleurendisplay 39,6 cm (15,6") TFT-kleurendisp

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2403460
http://www.phoenixcontact.net/product/2403459


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 


Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

30,7 cm / 12,1"-TFT 39,6 cm / 15,6''-TFT 47,0 cm/18.5" TFT

(WVGA) 1280 x 800 Pixel (WXGA) 1366 x 768 Pixel (WXGA) 1366 x 768 Pixel (WXGA)

LED LED LED

helderheid 400 cd/m² typisch (regelbaar) 800 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar) 240 cd/m² typisch (regelbaar)

50000 h 70000 h 50000 h

65536 kleuren 65536 kleuren 65536 kleuren

P) projectief-capacitief (PCAP) projectief-capacitief (PCAP) projectief-capacitief (PCAP) projectief-capacitief (PCAP)

 Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7

-A8, 1000 MHz ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz

512 MB LPDDR RAM 512 MB LPDDR RAM 512 MB LPDDR RAM

1 GB NAND-Flash 1 GB NAND-Flash 1 GB NAND-Flash

2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 208 mm / 148,5 mm / 6 mm 271 mm / 179 mm / 6 mm 336 mm / 234 mm / 3 mm 436 mm / 278 mm / 6 mm 485 mm / 329 mm / 6 mm

Inbouwuitsparing B / H / D 198 mm / 138 mm / 53 mm 261 mm / 169 mm / 53 mm 326 mm / 224 mm / 53 mm 425 mm / 260 mm / 53 mm 475 mm / 311 mm / 53 mm

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

frontinbouw frontinbouw frontinbouw

DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TP 3120W/P 2403461 1 TP 3156W/P 2403462 1 TP 3185W/P 2403862 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1
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HMI's en industriële PC's
HMI's voor Visu+-software

nieuw

17,8 cm (7") TFT-kleurendisplay 22,9 cm (9") TFT-kleurendisplay 30,7 cm (12,1") TFT-kleurendisplay 39,6 cm (15,6") TFT-kleurendisplay 47 cm (18,5") TFT-kleurendisplay

nieuw nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2403862
http://www.phoenixcontact.net/product/2403462
http://www.phoenixcontact.net/product/2403461
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nieuwBox-PC's 
Opmerkingen:

Meer informatie over industriële PC's en toebehoren vindt u in het 

productenprogramma op onze website phoenixcontact.net/products.

Box-PC's zijn compact, servicevriendelijk 
en hebben een groot vermogen. Ze overtui-
gen vooral in veeleisende toepassingen. 
Daarbij horen het meten, besturen en con-
troleren van proces- en machinegegevens of 
decentrale visualiseringen in combinatie 
met losgekoppelde monitoren. Verschillen-
de montageopties en een schaalbaar vermo-
gen maken de Box-PC's tot het optimale 
platform in de machine- en installatiebouw.

Uw voordelen:
– hoge systeembeschikbaarheid door in-

dustriële, ventilatorloze opbouw zonder 
bewegende delen

– veelzijdig inzetbaar door verschillende 
montageopties, bijvoorbeeld op de mon-
tagerail

– energie-efficiënte Intel® Atom™- en 
Celeron®-processoren

– grote compatibiliteit door open IT-stan-
daards, verschillende interfaces en bestu-
ringssystemen

– bijzonder servicevriendelijk dankzij ge-
makkelijk toegankelijke componenten in 
industriële PC-behuizing

Overige kenmerken:
– Configureerbaar op wens van de klant
– systeembeveiliging door het gebruik van 

embedded besturingssystemen

Technische gegevens

computergegevens

Besturingssysteem (configuratie-optie) zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

processor (configuratie-optie) Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz Intel

werkgeheugen (configuratie-optie) 4 GB DDR3

datageheugen (configuratie-optie) zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

2,5" SSD (MLC), 240 GByte

2,5" SSD (MLC), 480 GByte

320 GB HDD 2,5" SATA

interfaces 1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

1 x USB 3.0

Optionele interfaces (configuratie-optie) zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

steekplaatsen SD-kaart

monitoruitgang 1 x DisplayPort

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/

voeding 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 271 mm / 211 mm / 65 mm 162 mm / 146,2 mm / 49 mm 264 mm / 215 mm / 95 mm 265 mm / 207 mm / 87 mm

beschermklasse IP30

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 45 °C (met HDD)

0 °C ... 50 °C (met SSD)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ...

montagetechniek (configuratie-optie) boekmontage

wandmontage

trillingen (bedrijf) 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenkomstig EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 IEC

schokken DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Industriële PC

- configureerbaar VL2 BPC 1000 2403046 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Box-PC met 

Intel® Atom-E3845-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/2403046


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 8.1 Professional (64-bit), German

Windows® 8.1 Professional (64 Bit), English

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional, German

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), German

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

 E3845 1.91 GHz Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz

2 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

zonder datageheugen

CFast®-kaart met 4 GB

CFast®-kaart met 8 GB

CFast®-kaart met 16 GB

CFast®-kaart met 32 GB

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

zonder datageheugen

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

CFast®-kaart met 4 GB

CFast®-kaart met 8 GB

CFast®-kaart met 16 GB

CFast®-kaart met 32 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

1x COM (RS-232/422/485)

2x COM (RS-232)

3 x USB 2.0

1 x USB 3.0

1x COM (RS-232/422/485)

4x USB 2.0

1x COM (RS-232/422/485)

3 x USB 2.0

1 x USB 3.0

- zonder optionele interface

2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485)

-

zonder steekplaats PCI/PCIe optional zonder steekplaats

2x PCI

2 x DisplayPort 2 x DisplayPort 1 x DisplayPort

1x VGA

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

afmetingen B / H / D 271 mm / 211 mm / 65 mm 162 mm / 146,2 mm / 49 mm 264 mm / 215 mm / 95 mm 265 mm / 207 mm / 87 mm

IP20 IP30 IP20

0 °C ... 50 °C 0 °C ... 45 °C (met HDD)

-20 °C ... 50 °C (met SSD)

-20 °C ... 55 °C (de configuratiemogelijkheden kunnen invloed heb-

ben op de bedrijfstemperatuur. Raadpleeg het handboek voor meer 

informatie)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

wandmontage

railmontage

boekmontage

wandmontage

boekmontage

wandmontage

trillingen (bedrijf) 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenkomstig EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 IEC 60068-2-27

15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 Impuls 15g, 11 ms volgens IEC 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

BL BPC 2000 2701712 1 VL2 BPC 2000 2400332 1 VL BPC 2000 2402759 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Box-PC met 

Intel® Celeron® -N2930-technologie

Box-PC met 

Intel® Celeron® -N2930-technologie 

en PCI/e-slot

Box-PC met 

Intel® Celeron® -N2930-technologie 

en PCI-slots

http://www.phoenixcontact.net/product/2402759
http://www.phoenixcontact.net/product/2400332
http://www.phoenixcontact.net/product/2701712
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Box-PC's 
Opmerkingen:

Meer informatie over industriële PC's en toebehoren vindt u in het 

productenprogramma op onze website phoenixcontact.net/products.

Box-PC's zijn compact, servicevriendelijk 
en hebben een groot vermogen. Ze overtui-
gen vooral in veeleisende toepassingen. 
Daarbij horen het meten, besturen en con-
troleren van proces- en machinegegevens of 
decentrale visualiseringen in combinatie 
met losgekoppelde monitoren. Verschillen-
de montageopties en een schaalbaar vermo-
gen maken de Box-PC's tot het optimale 
platform in de machine- en installatiebouw.

Uw voordelen:
– hoge systeembeschikbaarheid door in-

dustriële, ventilatorloze opbouw zonder 
bewegende delen

– Krachtige Intel® Core™ i-processoren 
voor de hoogste eisen

– grote compatibiliteit door open IT-stan-
daards, verschillende interfaces en bestu-
ringssystemen

– Hoge systeembeschikbaarheid en datavei-
ligheid dankzij RAID-ondersteuning (0/1)

– uitbreidbaar door PCI-/PCIe-steekplaats
– bijzonder servicevriendelijk dankzij ge-

makkelijk toegankelijke componenten in 
industriële PC-behuizing

– Configureerbaar op wens van de klant

Technische gegevens

computergegevens

Besturingssysteem (configuratie-optie) zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

processor Intel® Core™ i3-4010U 1.70 GHz Intel

werkgeheugen (configuratie-optie) 4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

16 GB DDR3 SODIMM

datageheugen (configuratie-optie) zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

raid-systeem zonder RAID-systeem - 0, 1 0, 1

interfaces 1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

2x USB 3.0

steekplaatsen PCI/PCIe optional

monitoruitgang 2 x DisplayPort

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/

voeding 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 264 mm / 215 mm / 95 mm 265 mm / 207 mm / 87 mm 264 mm / 215 mm / 95 mm 264 mm / 215 mm / 95 mm

beschermklasse IP30

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 45 °C (met HDD) -20 °C ... 50 °C (de configuratiemogelijkheden kunnen invloed heb-

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

montagetechniek (configuratie-optie) boekmontage

wandmontage

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6

schokken 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 Impuls 15g, 11

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Industriële PC

VL2 BPC 3000 2400492 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Box-PC met 

Intel® Core i3-4010U-technologie 

en PCI/e-slot

http://www.phoenixcontact.net/product/2400492


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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nieuw

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

 Core™ i3-4010U 1.70 GHz Intel® Core™ i3-4010U 1.70 GHz Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz/2.9 GHz Intel® Core™ i7-6822EQ 2 GHz/2.8 GHz

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

16 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

16 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR4 SODIMM

8 GB DDR4 SODIMM

16 GB DDR4 SODIMM

zonder datageheugen

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

CFast®-kaart met 4 GB

CFast®-kaart met 8 GB

CFast®-kaart met 16 GB

CFast®-kaart met 32 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

raid-systeem zonder RAID-systeem - 0, 1 0, 1

1x COM (RS-232/422/485)

3 x USB 2.0

1 x USB 3.0

1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

2x USB 3.0

1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

2x USB 3.0

zonder steekplaats

2x PCI

PCI/PCIe optional PCI/PCIe optional

1 x DisplayPort

1x DVI-D

2 x DisplayPort 2 x DisplayPort

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

afmetingen B / H / D 264 mm / 215 mm / 95 mm 265 mm / 207 mm / 87 mm 264 mm / 215 mm / 95 mm 264 mm / 215 mm / 95 mm

IP20 IP30 IP30

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 45 °C (met HDD) -20 °C ... 50 °C (de configuratiemogelijkheden kunnen invloed heb-

ben op de bedrijfstemperatuur. Raadpleeg het handboek voor meer 

informatie)

0 °C ... 45 °C (met HDD) 0 °C ... 45 °C (met HDD)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

boekmontage

wandmontage

boekmontage

wandmontage

boekmontage

wandmontage

IEC 60068-2-27 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

schokken 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 Impuls 15g, 11 ms volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VL BPC 3000 2400183 1 VL2 BPC 7000 2400333 1 VL2 BPC 9000 2400499 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Box-PC met 

Intel® Core i3-4010U-technologie 

en PCI-slots

Box-PC met 

Intel® Core i5-4300U-technologie 

en PCI/e-slot

Box-PC met 

Intel® Core i7-6822EQ-technologie 

en PCI/e-slot

http://www.phoenixcontact.net/product/2400499
http://www.phoenixcontact.net/product/2400333
http://www.phoenixcontact.net/product/2400183


 

Technische gegevens Technische gegevens

computergegevens

processor (configuratie-optie) Intel® Core™ i7-4770S 3.90 GHz

Intel® Core™ i3-4330TE 2.40 GHz

Intel® Core™ i7-4770S 3.90 GHz

Intel® Core™ i3-4330TE 2.40 GHz

werkgeheugen (configuratie-optie) 16 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3-1066 SODIMM

16 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3-1066 SODIMM

datageheugen (configuratie-optie) zonder datageheugen

1 TB HDD 3,5" SATA

2 TB HDD 3,5" SATA

4 TB HDD 3,5" SATA

zonder datageheugen

1 TB HDD 3,5" SATA

2 TB HDD 3,5" SATA

4 TB HDD 3,5" SATA

raid-systeem 0, 1 0, 1, 5

interfaces 1x COM (RS-232/422/485)

1x RS-232

4x USB 2.0

2x USB 3.0

1x COM (RS-232/422/485)

1x RS-232

6x USB 2.0

2x USB 3.0

steekplaatsen optioneel optioneel

uitgebreide functies 3 x PCI

1x PCIe x8

1x PCIe x16

8 x PCI

1x PCIe x8

1x PCIe x16

monitoruitgang 1x DVI-D 1x DVI-D

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

voeding 110/220 V AC 110/220 V AC

algemene gegevens

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C (de configuratiemogelijkheden kunnen invloed hebben 

op de bedrijfstemperatuur. Raadpleeg het handboek voor meer in-

formatie)

0 °C ... 55 °C (de configuratiemogelijkheden kunnen invloed hebben 

op de bedrijfstemperatuur. Raadpleeg het handboek voor meer in-

formatie)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

montagetechniek inbouw in de schakelkast (19") inbouw in de schakelkast (19")

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

schokken 15g in elke richting, volgens IEC 60068-2-27 15g in elke richting, volgens IEC 60068-2-27

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PC voor rackmontage

- 19 inch, 2 HE BL RACKMOUNT 2U 2400063 1

- 19 inch, 4 HE BL RACKMOUNT 4U 2400064 1

Toebehoren Toebehoren

Datageheugen

- 1 TB HDD 3,5" IPC 3.5 1TB HDD 2403835 1 IPC 3.5 1TB HDD 2403835 1

- 2 TB HDD 3,5" IPC 3.5 2TB HDD 2403836 1 IPC 3.5 2TB HDD 2403836 1

- 4 TB HDD 3,5" IPC 3.5 4TB HDD 2403837 1 IPC 3.5 4TB HDD 2403837 1

Redundante voeding voor BL RACKMOUNT 2U

BL RM 2U REDUNDANT 350W PS 2404379 4 BL RM 2U REDUNDANT 350W PS 2404379 4
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Data registreren en beheren, meten, visu-
aliseren of verwerking van grote datahoe-
veelheden in de industriële beeldverwer-
king: de nieuwe krachtige rack-PC's in 
genormeerd 19"-formaat bieden de passen-
de oplossing voor veeleisende toepassingen 
in uw branche.

Uw voordelen:
– toegesneden op het 19"-rackformaat met 

2 HE of 4 HE (hoogte-eenheden)
– passend voor elke toepassing dankzij 

schaalbare, krachtige en energie-efficiënte 
Intel-processoren van de 4e generatie

– uitbreidbaar door PCI-/PCIe-steekplaatsen
– hoge systeembeschikbaarheid en databe-

veiliging dankzij RAID-ondersteuning 
(0/1/5)

– eenvoudig onderhoud dankzij 2 resp. 3 
hot-swap-harddisks

– meer veiligheid dankzij afsluitbare front-
klep

– eenvoudig toegang tot luchtfilter

Rack-PC's

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

rack-PC met 2 HE rack-PC met 4 HE

http://www.phoenixcontact.net/product/2404379
http://www.phoenixcontact.net/product/2404379
http://www.phoenixcontact.net/product/2403837
http://www.phoenixcontact.net/product/2403837
http://www.phoenixcontact.net/product/2403836
http://www.phoenixcontact.net/product/2403836
http://www.phoenixcontact.net/product/2403835
http://www.phoenixcontact.net/product/2403835
http://www.phoenixcontact.net/product/2400064
http://www.phoenixcontact.net/product/2400063


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

hardware-eisen

processor min. Intel® Core™2 Duo min. Intel® Atom™

geheugen min. 2 Gbyte min. 512 Mbyte

harde schijf min. 1 Gbyte min. 1 Gbyte

interfaces Ethernet-poort, USB-poort Ethernet-poort

bedieningsapparatuur toetsenbord, muis aanbevolen toetsenbord, muis aanbevolen

monitorresolutie XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768)

software-eisen

besturingssystemen Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)

Windows® Embedded Standard 7

Windows® Embedded 2009

Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)

Windows® Embedded Standard 7

Windows® Embedded 2009

Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)

ondersteunde browsers Internet Explorer vanaf versie 8 Internet Explorer vanaf versie 8

basisfunctie

Volledige PLC Volledige PLC

PROFINET-controller en -device-functionaliteit alleen in combinatie 

met een Valueline PC

software-PLC zonder realtime-mogelijkheid voor installatie op een 

standaard PC

met geïntegreerde Modbus TCP, PROFINET IO-controller en 

-device-functionaliteit

INTERBUS-functionaliteit alleen in combinatie met een INTERBUS-

master-controlekaart

integratie van Modbus/TCP in de firmware

IEC-61131-runtime-systeem

programmeerbaar met PC Worx volgens IEC 61131 PC Worx volgens IEC 61131

bewerkingssnelheid 0,001 ms (1 K mix-instructies, Intel® Core™2 Duo 1,5 GHz)

0,7 µs (1 K bit-instructies, Intel® Core™2 Duo 1,5 GHz)

5,5 µs (1 K mix-instructies, Intel® Atom™ Z510PT)

4 µs (1 K bit-instructies, Intel® Atom™ Z510PT)

programmeergeheugen 8 Mbyte 1 Mbyte

datageheugen 16 Mbyte 1 Mbyte

remanent datageheugen 240 kByte 48 kByte

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 16 8

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Software-PLC PC WORX RT BASIC 2700291 1 PC WORX SRT 2701680 1

Toebehoren Toebehoren

PC-controlekaart IBS PCI SC/I-T 2725260 1

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

AX OPC SERVER 2985945 1 AX OPC SERVER 2985945 1

Industriële PC Zie vanaf pag. 24 Zie vanaf pag. 24
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Industriële PC's worden doorgaans niet 
volledig benut voor het visualiseren en be-
dienen van processen. Maak gebruik van de 
vrije ruimte op uw industriële PC en maak 
er tevens een volwaardige PLC van.

Al naar gelang uw wensen met betrekking 
tot de performance kiest u 
PC WORX SRT met gegarandeerde reac-
tietijden (statistisch) voor kleine tot gemid-
delde taken en PC WORX RT BASIC 
voor complexe automatisering met real-
time-eisen.

Uw voordelen:
– stabiel en betrouwbaar door uitbreiding 

besturingssysteem bij 
PC WORX RT BASIC

– eenvoudige en voordelige visualisering 
dankzij een geïntegreerde webserver

– maximale Ethernet-openheid, want alle 
gangbare protocollen worden onder-
steund

Software-PLC voor installatie op IPC's

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Software-PLC

met realtime-uitbreiding

Software-PLC

zonder realtime-uitbreiding

http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2725260
http://www.phoenixcontact.net/product/2701680
http://www.phoenixcontact.net/product/2700291


30 PHOENIX CONTACT

nieuwPanel-PC's Embeddedline
Opmerkingen:

Meer informatie over industriële PC's en toebehoren vindt u in het 

productenprogramma op onze website phoenixcontact.net/products.

De Embeddedline-familie staat voor con-
figureerbare embedded Panel-PC's met ana-
loog-resistieve touch-technologie en een 
aansprekende vormgeving.

Ze vormen de juiste oplossing als u bij 
weinig beschikbare ruimte eenvoudige toe-
passingen wilt automatiseren: smal, zonder 
ventilator en met veel functies.

Afhankelijk van wat de taak vereist, kunt 
u kiezen voor processoren uit de AMD® G- 
of uit de Intel® Atom™ E3845-serie.

Overige kenmerken:
– frontplaat van geëloxeerd aluminium
– configureerbaar volgens klantspecificaties
– widescreen-displays van 7" tot 15,4"
– standaard displays van 5,7" tot 15"

Technische gegevens

EL PPC5.7 1000 EL PPC7 1000 EL PPC9 1000 EL PPC10S 1000 EL PPC12 1000 EL PPC12S 1000 EL PPC15 1000 EL PPC15S 1000

displaygegevens

display 14,5 cm / 5,7"-TFT 17,8 cm / 7"-TFT 22,9 cm / 9"-TFT 26,4 cm / 10,4"-TFT 30,73 cm / 12,1"-TFT 30,7 cm / 12,1"-TFT 39,12 cm / 1

beeldschermresolutie 640 x 480 Pixel (VGA) 800 x 480 Pixel (WVGA) 800

Displayverlichtingstype LED

helderheid 350 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m

Achtergrondverlichting MTBF > 40000 h > 70000 h > 50000 h > 50000 h > 50000 h

touch-technologie analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (poly

computergegevens

Besturingssysteem (configuratie-optie) zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

processor (configuratie-optie) AMD Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz

AMD Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz

Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz

werkgeheugen (configuratie-optie) 2 GB DDR3

4 GB DDR3

datageheugen (configuratie-optie) SATA DOM SSD (SLC), 8 GB

SATA DOM SSD (SLC),16 GB

SATA DOM SSD (SLC), 32 GB

SATA DOM SSD (MLC), 64 GB

interfaces 4 x USB Host 2.0

Optionele interfaces (configuratie-optie) zonder optionele interface zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 

2x CAN

steekplaatsen SD-kaart

monitoruitgang zonder zonder zonder zonder

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mb

voeding 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen 

montagetechniek frontinbouw

trillingen (bedrijf) 1g, volgens EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

schokken 15g, volgens IEC 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Panel-PC

EL PPC5.7 1000 2404318 1

EL PPC7 1000 2701481 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

14,5 cm (5,7")- / 17,8 cm (7")-display 22,9

http://www.phoenixcontact.net/product/2701481
http://www.phoenixcontact.net/product/2404318


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     

31PHOENIX CONTACT

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

EL PPC5.7 1000 EL PPC7 1000 EL PPC9 1000 EL PPC10S 1000 EL PPC12 1000 EL PPC12S 1000 EL PPC15 1000 EL PPC15S 1000

display 14,5 cm / 5,7"-TFT 17,8 cm / 7"-TFT 22,9 cm / 9"-TFT 26,4 cm / 10,4"-TFT 30,73 cm / 12,1"-TFT 30,7 cm / 12,1"-TFT 39,12 cm / 15,4"-TFT 38,1 cm / 15"-TFT

(WVGA) 800 x 480 Pixel (WVGA) 800 x 600 Pixel (SVGA) 1280 x 800 Pixel (WXGA) 800 x 600 Pixel (SVGA) 1280 x 800 Pixel (WXGA) 1024 x 768 Pixel (XGA)

LED LED LED

350 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 360 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar)

Achtergrondverlichting MTBF > 40000 h > 70000 h > 50000 h > 50000 h > 50000 h

touch-technologie analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester)

zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

AMD Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz

AMD Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz

Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz

AMD Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz

AMD Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz

Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz

AMD Embedded G-Series (T40R), 1.0 GHz

AMD Embedded G-Series (T40E), 2x 1.0 GHz

Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz

2 GB DDR3

4 GB DDR3

2 GB DDR3

4 GB DDR3

2 GB DDR3

4 GB DDR3

zonder datageheugen

SATA DOM SSD (SLC), 8 GB

SATA DOM SSD (SLC),16 GB

SATA DOM SSD (SLC), 32 GB

SATA DOM SSD (MLC), 64 GB

zonder datageheugen

SATA DOM SSD (SLC), 8 GB

SATA DOM SSD (SLC),16 GB

SATA DOM SSD (SLC), 32 GB

SATA DOM SSD (MLC), 64 GB

2,5" SSD (MLC), 240 GByte

zonder datageheugen

SATA DOM SSD (SLC), 8 GB

SATA DOM SSD (SLC),16 GB

SATA DOM SSD (SLC), 32 GB

SATA DOM SSD (MLC), 64 GB

2,5" SSD (MLC), 240 GByte

zonder datageheugen

SATA DOM SSD (SLC), 8 GB

SATA DOM SSD (SLC),16 GB

SATA DOM SSD (SLC), 32 GB

SATA DOM SSD (MLC), 64 GB

2,5" SSD (MLC), 240 GByte

4 x USB Host 2.0 4 x USB Host 2.0 4 x USB Host 2.0

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

SD-kaart SD-kaart SD-kaart

zonder zonder zonder zonder

2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens)

frontinbouw frontinbouw frontinbouw

trillingen (bedrijf) 1g, volgens EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

schokken 15g, volgens IEC 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EL PPC9 1000 2701482 1 EL PPC12 1000 2701484 1 EL PPC15 1000 2701485 1

EL PPC10S 1000 2400232 1 EL PPC12S 1000 2400233 1 EL PPC15S 1000 2400234 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

cm (7")-display 22,9 cm (9")- / 26,4 cm (10,4")-display 30,7 cm (12,1")-display 39,12 cm (15,4")- / 38,1 cm (15")-display

http://www.phoenixcontact.net/product/2400234
http://www.phoenixcontact.net/product/2400233
http://www.phoenixcontact.net/product/2400232
http://www.phoenixcontact.net/product/2701485
http://www.phoenixcontact.net/product/2701484
http://www.phoenixcontact.net/product/2701482
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Panel-PC's Valueline en Basicline
Opmerkingen:

Meer informatie over industriële PC's en toebehoren vindt u in het 

productenprogramma op onze website phoenixcontact.net/products.

Panel-PC's met analoog-resistieve touch-
technologie combineren de voordelen van 
een moderne industriële PC met de bedie-
nings- en visualiseringsfuncties van een 
touch-monitor. De Panel-PC's worden ge-
woonlijk in het front van de schakelkast ge-
monteerd en bieden zo ter plekke visualise-
ring en besturing.

Kenmerken:
– hoge systeembeschikbaarheid door in-

dustriële, ventilatorloze opbouw of con-
vectieversterker en geen toepassing van 
bewegende delen

– Krachtige Intel® Celeron®- en Core™ i-
processoren

– grote compatibiliteit door open IT-stan-
daards, verschillende interfaces en sys-
teemopties

– Display-afmetingen van 12" (SVGA) tot 
24" (Full HD)

– hoge grafische prestaties met Intel HD-
graphics 4000

Technische gegevens

displaygegevens

display (configuratie-optie) 30,7 cm / 12,1"-TFT

30,7 cm / 12,1" TFT FRONT USB

38.1 cm / 15" TFT

38,1 cm / 15" TFT FRONT USB

38,1 cm / 15"-TFT STAINLESS

38,1 cm / 15"-TFT USB BK

43,0 cm / 17''-TFT

43,0 cm / 17'' TFT FRONT USB

47,0 cm/18.5" TFT

48,3 cm / 19"-TFT

48,3 cm / 19"-TFT FRONT USB

54,6 cm/21.5" TFT

60,9 cm / 24"-TFT FRONT USB

beeldschermresolutie 800 x 600 Pixel (SVGA)

1024 x 768 Pixel (XGA)

1280 x 1024 Pixel (SXGA)

1366 x 768 Pixel (WXGA)

1920 x 1080 Pixel (Full HD)

helderheid Afhankelijk van de configuratie Afhankelijk van de configuratie 350 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelba

Achtergrondverlichting MTBF Afhankelijk van de configuratie Afhankelijk van de configuratie > 50000 h > 50000 h

touch-technologie analoog-resistief (polyester) analoog-resistief 

computergegevens

processor Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz Intel

werkgeheugen (configuratie-optie) 4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

datageheugen (configuratie-optie) zonder datageheugen

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

CFast®-kaart met 4 GB

CFast®-kaart met 8 GB

CFast®-kaart met 16 GB

CFast®-kaart met 32 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

interfaces 1x COM (RS-232/422/485)

3 x USB 2.0

1 x USB 3.0

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/

voeding 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 55 °C (de configuratiemogelijkheden kunnen invloed heb-

ben op de bedrijfstemperatuur. Raadpleeg het handboek voor meer 

informatie)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

montagetechniek frontinbouw

trillingen (bedrijf) IEC 60068-2-27

schokken Impuls 15g, 11 ms volgens IEC 60068-2-27 Impuls 15g, 11

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Industrie-Panel-PC (PPC) met resistief touchscreen. 

Configureerbare opties voor display-afmeting, werkgeheugen en 

datageheugen.

VL PPC 2000 2402760 1

Industrie-Panel-PC (PPC) met resistief touchscreen. 

Voorgeconfigureerd met display, 4 GB RAM, geen datageheugen 

of besturingssysteem

- 38,1 cm (15") display

- 43,2 cm (17") display

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Configureerbare Panel-PC met 

Intel® Celeron® N2930-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/2402760


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

30,7 cm / 12,1"-TFT

30,7 cm / 12,1" TFT FRONT USB

38.1 cm / 15" TFT

38,1 cm / 15" TFT FRONT USB

38,1 cm / 15"-TFT STAINLESS

38,1 cm / 15"-TFT USB BK

43,0 cm / 17''-TFT

43,0 cm / 17'' TFT FRONT USB

47,0 cm/18.5" TFT

48,3 cm / 19"-TFT

48,3 cm / 19"-TFT FRONT USB

54,6 cm/21.5" TFT

60,9 cm / 24"-TFT FRONT USB

38,1 cm / 15"-TFT

43,2 cm / 17"-TFT

38,1 cm / 15"-TFT

43,2 cm / 17"-TFT

800 x 600 Pixel (SVGA)

1024 x 768 Pixel (XGA)

1280 x 1024 Pixel (SXGA)

1366 x 768 Pixel (WXGA)

1920 x 1080 Pixel (Full HD)

1024 x 768 Pixel (XGA)

1280 x 1024 Pixel (SXGA)

1024 x 768 Pixel (XGA)

1280 x 1024 Pixel (SXGA)

helderheid Afhankelijk van de configuratie Afhankelijk van de configuratie 350 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar)

Achtergrondverlichting MTBF Afhankelijk van de configuratie Afhankelijk van de configuratie > 50000 h > 50000 h

touch-technologie analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester)

 N2930 1.83 GHz/2.16 GHz Intel® Core™ i3-4010U 1.70 GHz Intel® Celeron® 1020E 2.2 GHz Intel® Core™ i7-3555LE 2.5/3.2 GHz

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

16 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

16 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

16 GB DDR3 SODIMM

zonder datageheugen

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

CFast®-kaart met 4 GB

CFast®-kaart met 8 GB

CFast®-kaart met 16 GB

CFast®-kaart met 32 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

zonder datageheugen

1GB CF Card

2 GB CF Card

4 GB CF Card

8 GB CF Card

16 GB CF Card

32 GB CF Card

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

320 GB HDD 2,5" SATA

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

zonder datageheugen

1GB CF Card

2 GB CF Card

4 GB CF Card

8 GB CF Card

16 GB CF Card

32 GB CF Card

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

320 GB HDD 2,5" SATA

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

1x COM (RS-232/422/485)

3 x USB 2.0

1 x USB 3.0

1x COM (RS-232/422/485)

2x COM (RS-232)

4x USB 2.0

1x COM (RS-232/422/485)

2x COM (RS-232)

4x USB 2.0

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

-20 °C ... 50 °C (de configuratiemogelijkheden kunnen invloed heb-

ben op de bedrijfstemperatuur. Raadpleeg het handboek voor meer 

informatie)

0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

frontinbouw frontinbouw frontinbouw

IEC 60068-2-27 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

60068-2-27 Impuls 15g, 11 ms volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VL PPC 3000 2400184 1 BL PPC 3000 2701397 1 BL PPC 7000 2701398 1

BL PPC15 3000 2701393 1 BL PPC15 7000 2701395 1

BL PPC17 3000 2701394 1 BL PPC17 7000 2701396 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Configureerbare Panel-PC met 

Intel® Core i3-4010U-technologie

Panel-PC met 

Intel® Celeron® 1020U-technologie

Panel-PC met 

Intel® Core i7-3555LE-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/2701396
http://www.phoenixcontact.net/product/2701394
http://www.phoenixcontact.net/product/2701395
http://www.phoenixcontact.net/product/2701393
http://www.phoenixcontact.net/product/2701398
http://www.phoenixcontact.net/product/2701397
http://www.phoenixcontact.net/product/2400184
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nieuwPanel-PC's Valueline
Opmerkingen:

Meer informatie over industriële PC's en toebehoren vindt u in het 

productenprogramma op onze website phoenixcontact.net/products.

De nieuwe generatie Valueline Panel-PC's 
combineert de modernste technologie en 
een robuust industrieel ontwerp tot een 
krachtig apparaat voor bedienen en visuali-
seren. Met verschillende display-afmetingen 
en talrijke configuratiemogelijkheden wordt 
de nieuwe Valueline Panel-PC tot een op 
maat gesneden IPC-oplossing.

Uw voordelen:
– multitouch-functie met projectief-

capacitieve touchscreentechnologie
– uiterst robuust door industriële, 

ventilatorloze opbouw
– onderhoudsvriendelijk met toegangen tot 

alle relevante componenten Technische gegevens

displaygegevens

display (configuratie-optie) 17,8 cm / 7"-TFT

beeldschermresolutie 800 x 480 Pixel (WVGA) 800

Displayverlichtingstype LED

helderheid 400 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regel

Achtergrondverlichting MTBF > 50000 h

touch-technologie projectief-capacitief, vierpunts-bediening projectief-capacitief, vierpunts-bediening projectief-capacitief, vie

computergegevens

Besturingssysteem (configuratie-optie) zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

processor Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz Intel

werkgeheugen 4 GB DDR3

datageheugen (configuratie-optie) SATA DOM SSD (SLC), 8 GB

SATA DOM SSD (SLC),16 GB

SATA DOM SSD (SLC), 32 GB

SATA DOM SSD (MLC), 64 GB

interfaces 1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

1 x USB 3.0

Optionele interfaces (configuratie-optie) zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

steekplaatsen SD-kaart

monitoruitgang 1 x DisplayPort

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/

voeding 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % 

montagetechniek frontinbouw

trillingen (bedrijf) 1g, volgens EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenko

schokken DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Industrie-Panel-PC (PPC) met projectief-capacitieve touchscreen. 

Configureerbare opties voor display-afmeting en datageheugen.

VL2 PPC7 1000 2403708 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Configureerbare Panel-PC 

met 17,8 cm (7")-display, 

met Intel® Atom-E3845-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/2403708
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nieuw nieuw nieuw

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

22,9 cm / 9"-TFT 30,7 cm / 12,1"-TFT 39,6 cm / 15,6'' TFT

47,0 cm/18.5" TFT

54.6 cm/21,5" TFT

(WVGA) 800 x 480 Pixel (WVGA) 1280 x 800 Pixel (WXGA) 1366 x 768 Pixel (WXGA)

1920 x 1080 Pixel (Full HD)

LED LED LED

helderheid 400 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar) 300 cd/m² typisch (regelbaar)

> 70000 h > 50000 h > 50000 h (Afhankelijk van de configuratie)

touch-technologie projectief-capacitief, vierpunts-bediening projectief-capacitief, vierpunts-bediening projectief-capacitief, vierpunts-bediening projectief-capacitief, tienpunts-bediening

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

 E3845 1.91 GHz Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz

4 GB DDR3 4 GB DDR3 4 GB DDR3

SATA DOM SSD (SLC), 8 GB

SATA DOM SSD (SLC),16 GB

SATA DOM SSD (SLC), 32 GB

SATA DOM SSD (MLC), 64 GB

SATA DOM SSD (SLC), 8 GB

SATA DOM SSD (SLC),16 GB

SATA DOM SSD (SLC), 32 GB

SATA DOM SSD (MLC), 64 GB

zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

2,5" SSD (MLC), 240 GByte

2,5" SSD (MLC), 480 GByte

320 GB HDD 2,5" SATA

1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

1 x USB 3.0

1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

1 x USB 3.0

1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

1 x USB 3.0

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

SD-kaart SD-kaart SD-kaart

1 x DisplayPort 1 x DisplayPort 1 x DisplayPort

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

beschermklasse IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde)

0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 45 °C (met HDD)

0 °C ... 50 °C (met SSD)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens)

frontinbouw frontinbouw frontinbouw

trillingen (bedrijf) 1g, volgens EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenkomstig EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VL2 PPC9 1000 2403709 1 VL2 PPC12 1000 2403710 1 VL2 PPC 1000 2403047 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Configureerbare Panel-PC 

met 22,9 cm (9")-display, 

met Intel® Atom-E3845-technologie

Configureerbare Panel-PC 

met 30,7 cm (12,1")-display, 

met Intel® Atom-E3845-technologie

Configureerbare Panel-PC 

met Intel® Atom-E3845-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/2403047
http://www.phoenixcontact.net/product/2403710
http://www.phoenixcontact.net/product/2403709
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Panel-PC's Valueline
Opmerkingen:

Meer informatie over industriële PC's en toebehoren vindt u in het 

productenprogramma op onze website phoenixcontact.net/products.

De nieuwe generatie Valueline Panel-PC's 
combineert de modernste technologie en 
een robuust industrieel ontwerp tot een 
krachtig apparaat voor bedienen en visuali-
seren. Met diverse display-afmetingen en 
talrijke configuratiemogelijkheden veran-
dert de nieuwe Valueline Panel-PC in een op 
maat gesneden IPC-oplossing.

Uw voordelen:
– multitouch-functie met projectief-capaci-

tieve touchscreentechnologie
– uiterst robuust door industriële, ventila-

torloze opbouw
– onderhoudsvriendelijk met toegangen tot 

alle relevante componenten
– uitbreidbaar door PCI-/PCIe-steekplaats
– hoge dataveiligheid dankzij 2 datageheu-

gens en RAID-ondersteuning

Technische gegevens

displaygegevens

display (configuratie-optie) 39,6 cm / 15,6'' TFT

47,0 cm/18.5" TFT

54.6 cm/21,5" TFT

beeldschermresolutie 1366 x 768 Pixel (WXGA)

1920 x 1080 Pixel (Full HD)

Displayverlichtingstype LED

helderheid 300 cd/m² typisch (regelbaar) 300 cd/m² typisch (regel

Achtergrondverlichting MTBF > 50000 h (Afhankelijk van de configuratie) > 50000 h (Afhankelijk van de configuratie) > 50000 h (Afh

touch-technologie projectief-capacitief, tienpunts-bediening projectief-capacitief, tienpunts-bediening projectief-capacitief, tie

computergegevens

Besturingssysteem (configuratie-optie) zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

processor (configuratie-optie) Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz Intel

werkgeheugen (configuratie-optie) 4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

datageheugen (configuratie-optie) zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

raid-systeem zonder RAID-systeem zonder RAID-systeem zonder RAID-systeem zonder RAID-systeem

interfaces 1x COM (RS-232/422/485)

4x USB 2.0

Optionele interfaces (configuratie-optie) zonder optionele interface

2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485)

steekplaatsen PCI/PCIe optional

monitoruitgang 1 x DisplayPort

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/

voeding 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 45 °C (met HDD)

-20 °C ... 50 °C (met SSD)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

montagetechniek frontinbouw

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6

schokken 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens 

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Industrie-Panel-PC (PPC) met projectief-capacitieve touchscreen. 

Configureerbare opties voor display-afmeting, werkgeheugen en 

datageheugen.

VL2 PPC 2000 2400334 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Configureerbare Panel-PC 

met Intel® Celeron® N2930-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/2400334


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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nieuw

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

39,6 cm / 15,6'' TFT

47,0 cm/18.5" TFT

54.6 cm/21,5" TFT

39,6 cm / 15,6'' TFT

47,0 cm/18.5" TFT

54.6 cm/21,5" TFT

39,6 cm / 15,6'' TFT

47,0 cm/18.5" TFT

54.6 cm/21,5" TFT

1366 x 768 Pixel (WXGA)

1920 x 1080 Pixel (Full HD)

1366 x 768 Pixel (WXGA)

1920 x 1080 Pixel (Full HD)

1366 x 768 Pixel (WXGA)

1920 x 1080 Pixel (Full HD)

LED LED LED

helderheid 300 cd/m² typisch (regelbaar) 300 cd/m² typisch (regelbaar) 300 cd/m² typisch (regelbaar) 300 cd/m² typisch (regelbaar)

Achtergrondverlichting MTBF > 50000 h (Afhankelijk van de configuratie) > 50000 h (Afhankelijk van de configuratie) > 50000 h (Afhankelijk van de configuratie) > 50000 h (Afhankelijk van de configuratie)

touch-technologie projectief-capacitief, tienpunts-bediening projectief-capacitief, tienpunts-bediening projectief-capacitief, tienpunts-bediening projectief-capacitief, tienpunts-bediening

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

 N2930 1.83 GHz/2.16 GHz Intel® Core™ i3-4010U 1.70 GHz Intel® Core™ i5-4300U 1.9 GHz/2.9 GHz Intel® Core™ i7-6822EQ 2 GHz/2.8 GHz

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

16 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

16 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR4 SODIMM

8 GB DDR4 SODIMM

16 GB DDR4 SODIMM

zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

raid-systeem zonder RAID-systeem zonder RAID-systeem zonder RAID-systeem zonder RAID-systeem

1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

2x USB 3.0

1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

2x USB 3.0

1x COM (RS-232/422/485)

2 x USB 2.0

2x USB 3.0

zonder optionele interface

2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485)

zonder optionele interface

2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485)

zonder optionele interface

2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485)

PCI/PCIe optional PCI/PCIe optional PCI/PCIe optional

2 x DisplayPort 2 x DisplayPort 2 x DisplayPort

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

beschermklasse IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde) IP65 (voorzijde), IP30 (achterzijde)

0 °C ... 45 °C (met HDD)

-10 °C ... 50 °C (met SSD)

0 °C ... 45 °C (met HDD)

-20 °C ... 50 °C (met SSD)

0 °C ... 45 °C (met HDD)

-20 °C ... 50 °C (met SSD)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

frontinbouw frontinbouw frontinbouw

DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

schokken 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

VL2 PPC 3000 2400498 1 VL2 PPC 7000 2400346 1 VL2 PPC 9000 2400500 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Configureerbare Panel-PC 

met Intel® Core i3-4010U-technologie

Configureerbare Panel-PC 

met Intel® Core i5-4300U-technologie

Configureerbare Panel-PC 

met Intel® Core i7-6822EQ-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/2400500
http://www.phoenixcontact.net/product/2400346
http://www.phoenixcontact.net/product/2400498
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Panel-PC's in IP65
Opmerkingen:

Meer informatie over industriële PC's en toebehoren vindt u in het 

productenprogramma op onze website phoenixcontact.net/products.

De Panel-PC's uit de Designline-familie 
verenigen krachtige techniek met een at-
tractieve vormgeving. Ze zijn smal, be-
schermd volgens IP65, multitouch-geschikt 
en altijd daar waar het gebeurt, want ze 
kunnen snel en eenvoudig direct op de ma-
chine worden aangebracht.

Dankzij de energie-efficiënte opbouw 
zonder ventilator zijn ze de juiste oplossing 
voor toekomstige bedieningsconcepten in 
industriële installaties: servicevriendelijk, in-
dividueel configureerbaar en robuust.

Overige kenmerken:
– single- of multi-touchscreen
– energie-efficiënte Intel® ATOM™- of 

Intel® Core™ i7-processoren
– individueel configureerbaar
– compleet gesloten behuizing in IP65
– uitgebreid temperatuurbereik 

-20 °C tot +55 °C
– gebruikersvriendelijke handeling dankzij 

een aansprekend en praktijkgericht indus-
trieel design

– alle belangrijke componenten makkelijk 
toegankelijk

Technische gegevens

DL PPC15 1000 DL PPC15M 1000

displaygegevens

display 38,1 cm / 15"-TFT 38,1 cm / 15"-TFT 47 cm/18,5" TFT 54,6 cm/21.5" TFT

beeldschermresolutie 1024 x 768 Pixel (XGA) 1024

Displayverlichtingstype LED LED LED LED

helderheid 400 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 3

Achtergrondverlichting MTBF > 50000 h > 50000 h > 50000 h > 50000 h

touch-technologie analoog-resistief, 

eenpunts-bediening

projectief-capacitief, 

tweepunts-bediening

computergegevens

Besturingssysteem (configuratie-optie) zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language

processor (configuratie-optie) Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz Intel

werkgeheugen (configuratie-optie) 2 GB DDR2 800 4 GB DDR3 SODIMM

datageheugen (configuratie-optie) zonder datageheugen

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

interfaces 1x COM (RS-232/422/485)

5x USB 2.0

1 x audio

steekplaatsen zonder steekplaats zonder steekplaats zonder steekplaats zonder steekplaats

monitoruitgang zonder zonder zonder zonder

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mb

voeding 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

beschermklasse IP65 IP65 IP65 IP65

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 45 °C (met HDD)

-20 °C ... 55 °C (met SSD)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen cond

montagetechniek VESA MIS-D, 100 VESA MIS-D, 100 VESA MIS-D, 100 VESA MIS-D, 100

trillingen (bedrijf) 1g, volgens EN 60068-2-6 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenkomstig EN 60068-2-6 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenkomstig EN 60068-

schokken 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

IPC in IP65 met touchscreen, gesloten behuizing

- analoog-resistief touchscreen DL PPC15 1000 2701665 1

- projectief-capacitief touchscreen DL PPC15M 1000 2701666 1

Hoogwaardige IPC met touchscreen en IP65-behuizing

- 38,1 cm (15") display

- 47 cm (18,5") display

- 54,6 cm (21,5") display

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Panel-PC in IP65, 

met 38,1 cm (15")-display 

en Intel® Atom™ E680T-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/2701666
http://www.phoenixcontact.net/product/2701665
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

38,1 cm / 15"-TFT 38,1 cm / 15"-TFT 47 cm/18,5" TFT 54,6 cm/21.5" TFT

(XGA) 1024 x 768 Pixel (XGA) 1366 x 768 Pixel (WXGA) 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

LED LED LED LED

400 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 300 cd/m² typisch (regelbaar) 300 cd/m² typisch (regelbaar)

Achtergrondverlichting MTBF > 50000 h > 50000 h > 50000 h > 50000 h

projectief-capacitief, tweepunts-bediening projectief-capacitief, tienpunts-bediening projectief-capacitief, tienpunts-bediening

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

zonder besturingssysteem

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit), English

Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), German

Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), English

Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language

Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language

Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language

Atom™ E680T 1.6 GHz Intel®Core™ i7-4650U 3.30 GHz Intel®Core™ i7-4650U 3.30 GHz Intel®Core™ i7-4650U 3.30 GHz

werkgeheugen (configuratie-optie) 2 GB DDR2 800 4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

12 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

12 GB DDR3 SODIMM

4 GB DDR3 SODIMM

8 GB DDR3 SODIMM

12 GB DDR3 SODIMM

zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

zonder datageheugen

4 GB SSD (SLC)

8 GB SSD (SLC)

16 GB SSD (SLC)

32 GB SSD (SLC)

2,5" SSD (MLC), 80 GB

2,5" SSD (MLC),160 GB

320 GB HDD 2,5" SATA

1x COM (RS-232/422/485)

4x USB 2.0

1 x USB 3.0

1 x audio

1x COM (RS-232/422/485)

4x USB 2.0

1 x USB 3.0

1 x audio

1x COM (RS-232/422/485)

4x USB 2.0

1 x USB 3.0

1 x audio

zonder steekplaats zonder steekplaats zonder steekplaats zonder steekplaats

zonder zonder zonder zonder

2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

IP65 IP65 IP65 IP65

0 °C ... 45 °C (met HDD)

-20 °C ... 55 °C (met SSD)

0 °C ... 45 °C (met HDD)

-20 °C ... 55 °C (met SSD)

0 °C ... 45 °C (met HDD)

-20 °C ... 55 °C (met SSD)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

VESA MIS-D, 100 VESA MIS-D, 100 VESA MIS-D, 100 VESA MIS-D, 100

1g, volgens EN 60068-2-6 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenkomstig EN 60068-2-6 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenkomstig EN 60068-2-6 1g met SSD, 0,5g met HDD, overeenkomstig EN 60068-2-6

15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

DL PPC15M 7000 2400017 1

DL PPC18.5M 7000 2400015 1

DL PPC21.5M 7000 2400016 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Panel-PC in IP65, 

met 38,1 cm (15")-display 

en Intel® Core™ i7-4650U-technologie

Panel-PC in IP65, 

met 47 cm (18,5")-display 

en Intel® Core™ i7-4650U-technologie

Panel-PC in IP65, 

met 54,6 cm (21,5")-display 

en Intel® Core™ i7-4650U-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/2400016
http://www.phoenixcontact.net/product/2400015
http://www.phoenixcontact.net/product/2400017
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nieuwTablet-PC's
Opmerkingen:

Meer informatie over industriële PC's en toebehoren vindt u in het 

productenprogramma op onze website phoenixcontact.net/products.

Industriële tablet-PC's zijn de perfecte 
oplossing om in indoor- en outdoor-toepas-
singen mobiel te kunnen werken. De nieu-
we generatie biedt u een verbeterd proces-
sorvermogen en full-HD-displays. Dankzij 
de geoptimaliseerde energie-efficiëntie kunt 
u de tablet-PC's acht uur achter elkaar ge-
bruiken.

Uw voordelen:
– doorlopend mobiel werken dankzij accu-

verwisseling tijdens lopend bedrijf
– visualisering op een groot scherm door 

een display van 13,3" met full-HD-resolu-
tie

– optimaal voor elke toepassing door Intel® 
Celeron®- en Intel® Core™-processoren

– stabiele verbindingen via WLAN en 
Bluetooth

– solide en beproefde handling dankzij ge-
sloten monocoque-frame

Technische gegevens

displaygegevens

display 33,8 cm / 13,3"-TFT

beeldschermresolutie 1920 x 1080 Pixel (Full HD) 1920

Displayverlichtingstype LED

Achtergrondverlichting MTBF > 50000 h

touch-technologie projectief-capacitief, tienpunts-bediening projectief-capacitief, tienpunts-bediening projectief-capacitief, tie

computergegevens

Besturingssysteem (configuratie-optie) zonder besturingssysteem

Windows® 7 Ultimate (64-Bit)

Windows® 10 IoT Enterprise

Windows® Embedded Standard 7 (64-Bit)

processor (configuratie-optie) Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz

Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz

werkgeheugen (configuratie-optie) 8 GB DDR3

4 GB DDR3 SODIMM

datageheugen 2,5" SSD, 120 GB (SATA) 2,5" SSD, 120 GB (SATA) 2,5" SSD, 120 GB (SATA)

interfaces 2x USB 3.0

1 x USB 3.0 verzonken

WLAN 802.11 a/g/n

Bluetooth 4.0 Class 1+2

netwerk 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 1x Ethernet (10/

voeding 20 V / 3,5 A extern

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP53 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP53 (aan de achterzijde) IP65 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 40 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 85 % (geen condens) 10 % ... 85 % (geen condens) 10 % ... 85 % (geen condens)

montagetechniek mobiele toepassing

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Tablet-PC

- configureerbaar ITC 8113 2403738 1

- Windows® 7 Ultimate (64 bits)

- Windows® 7 Ultimate (64 bits), UMTS/LTE

Tablet-PC

- Windows® Embedded Standard 7 (64 bits)

Tablet-PC

- Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64 bits)

- Windows® Embedded 8.1 Industry Pro (64 bits), UMTS/LTE

Toebehoren

Laadstation, voor het gelijktijdig laden van twee accu's

ITC 8113 CHARGING STATION 2403081 1

Accu, met laadtoestandweergave

ITC 8113 RECHARGEABLE BATTERY 2403082 1

Voeding, voor tablet-PC, laadstation en port replicator

ITC 8113 POWER SUPPLY 2403083 1

Port-replicator voor tablet-PC, draai- en kantelbaar, 

met 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s) RJ45 en 4 x USB 2.0

ITC 8113 PORTREPLICATOR 2403313 1

Handgreep

ITC 8113 HANDLE 2403314 1

3-punts riem voor Tablet-PC

ITC 8113 CARRYING STRAP 2404751 1

Transportkoffer

ITC 8113 TRANSPORT CASE 2404752 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Configureerbare tablet-PC 

met 33,8 cm (13,3")-display

http://www.phoenixcontact.net/product/2404752
http://www.phoenixcontact.net/product/2404751
http://www.phoenixcontact.net/product/2403314
http://www.phoenixcontact.net/product/2403313
http://www.phoenixcontact.net/product/2403083
http://www.phoenixcontact.net/product/2403082
http://www.phoenixcontact.net/product/2403081
http://www.phoenixcontact.net/product/2403738
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Technische gegevens Technische gegevens

33,8 cm / 13,3"-TFT 33,8 cm / 13,3"-TFT

(Full HD) 1920 x 1080 Pixel (Full HD) 1920 x 1080 Pixel (Full HD)

LED LED

> 50000 h > 50000 h

touch-technologie projectief-capacitief, tienpunts-bediening projectief-capacitief, tienpunts-bediening projectief-capacitief, tienpunts-bediening

Windows® 7 Ultimate (64-Bit) Windows® 7 Ultimate (64-Bit)

Intel® Core™ i5 4300U 1.90 GHz Intel® Celeron® 2980U 1,60 Ghz

8 GB DDR3 4 GB DDR3 SODIMM

datageheugen 2,5" SSD, 120 GB (SATA) 2,5" SSD, 120 GB (SATA) 2,5" SSD, 120 GB (SATA)

2x USB 3.0

1 x USB 3.0 verzonken

WLAN 802.11 a/g/n

Bluetooth 4.0 Class 1+2

2x USB 3.0

1 x USB 3.0 verzonken

WLAN 802.11 a/g/n

Bluetooth 4.0 Class 1+2

netwerk 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

20 V / 3,5 A extern 20 V / 3,5 A extern

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP53 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP53 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP53 (aan de achterzijde)

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 85 % (geen condens) 10 % ... 85 % (geen condens) 10 % ... 85 % (geen condens)

mobiele toepassing mobiele toepassing

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ITC 8113 PW7 2402961 1 ITC 8113 SW7 2402957 1

ITC 8113 PW7U 2402962 1 ITC 8113 SW7U 2402958 1

ITC 8113 SWES7 2402979 1

ITC 8113 PWES8 2402963 1 ITC 8113 SWES8 2402959 1

ITC 8113 PWES8U 2402964 1 ITC 8113 SWES8U 2402960 1

Toebehoren Toebehoren

ITC 8113 CHARGING STATION 2403081 1 ITC 8113 CHARGING STATION 2403081 1

ITC 8113 RECHARGEABLE BATTERY 2403082 1 ITC 8113 RECHARGEABLE BATTERY 2403082 1

ITC 8113 POWER SUPPLY 2403083 1 ITC 8113 POWER SUPPLY 2403083 1

ITC 8113 PORTREPLICATOR 2403313 1 ITC 8113 PORTREPLICATOR 2403313 1

ITC 8113 HANDLE 2403314 1 ITC 8113 HANDLE 2403314 1

ITC 8113 CARRYING STRAP 2404751 1 ITC 8113 CARRYING STRAP 2404751 1

ITC 8113 TRANSPORT CASE 2404752 1 ITC 8113 TRANSPORT CASE 2404752 1

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Tablet-PC met 33,8 cm (13,3")-display,

met Intel® Core™ i5 4300U-technologie

Tablet-PC met 33,8 cm (13,3")-display,

met Intel® Celeron® 2980U-technologie

http://www.phoenixcontact.net/product/2404752
http://www.phoenixcontact.net/product/2404752
http://www.phoenixcontact.net/product/2404751
http://www.phoenixcontact.net/product/2404751
http://www.phoenixcontact.net/product/2403314
http://www.phoenixcontact.net/product/2403314
http://www.phoenixcontact.net/product/2403313
http://www.phoenixcontact.net/product/2403313
http://www.phoenixcontact.net/product/2403083
http://www.phoenixcontact.net/product/2403083
http://www.phoenixcontact.net/product/2403082
http://www.phoenixcontact.net/product/2403082
http://www.phoenixcontact.net/product/2403081
http://www.phoenixcontact.net/product/2403081
http://www.phoenixcontact.net/product/2402960
http://www.phoenixcontact.net/product/2402964
http://www.phoenixcontact.net/product/2402959
http://www.phoenixcontact.net/product/2402963
http://www.phoenixcontact.net/product/2402979
http://www.phoenixcontact.net/product/2402958
http://www.phoenixcontact.net/product/2402962
http://www.phoenixcontact.net/product/2402957
http://www.phoenixcontact.net/product/2402961




Technische gegevens

displaygegevens

display 39,6 cm / 15,6''-TFT

beeldschermresolutie 1366 x 768 Pixel (WXGA)

Displayverlichtingstype LED

helderheid 300 cd/m² typisch (regelbaar)

Achtergrondverlichting MTBF > 50000 h

touch-technologie projectief-capacitief, tienpunts-bediening

voeding 24 V DC

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 90 % (geen condens)

montagetechniek VESA MIS-D, 100

trillingen (bedrijf) 1g

schokken 15 g, 11 ms impulsduur

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Plat beeldscherm met projectief-capacitieve multi-touchscreen

- 39,6 cm (15,6") display BL FPM 15.6 2402980 1

- 46,9 cm (18,5") display BL FPM 18.5 2402981 1

- 54,6 cm (21,5") display BL FPM 21.5 2400515 1

42 PHOENIX CONTACT

De monitoren in modern industrieel 
design en met multitouch-display zijn ge-
schikt voor bedieningsconcepten waarbij de 
computer en de displayeenheid ruimtelijk 
van elkaar gescheiden zijn. Dankzij de ver-
schillende display-afmetingen vindt u de 
juiste monitor die bij uw toepassing past.

Uw voordelen:
– Opwaardering van de installatie door een 

aansprekend design
– Robuust en stabiel door voor industriële 

toepassing geschikt glasfront
– Realiseren van moderne bedieningscon-

cepten door multitouch-ondersteuning
– Eenvoudige integratie in bestaande 

installaties dankzij gestandaardiseerde 
interfaces

Monitoren met touch-functie

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Plat beeldscherm met projectief-capacitieve 

multi-touchscreen

http://www.phoenixcontact.net/product/2400515
http://www.phoenixcontact.net/product/2402981
http://www.phoenixcontact.net/product/2402980


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

displaygegevens

display 30,7 cm / 12,1"-TFT

beeldschermresolutie 800 x 600 Pixel (SVGA)

Displayverlichtingstype CCFL

helderheid 400 cd/m² typisch (regelbaar)

Achtergrondverlichting MTBF > 50000 h

touch-technologie analoog-resistief (polyester)

voeding 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 %

montagetechniek VESA MIS-D, 100/75, C

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6

schokken 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Plat beeldscherm met resistief touchscreen

- 30,7 cm (12,1") display VL FPM 12 2913015 1

- 38,1 cm (15") display VL FPM 15 2913017 1

- 43,2 cm (17") display VL FPM 17 2913019 1

Plat beeldscherm met resistief touchscreen, 

met extra USB-poort aan de voorzijde

- 30,7 cm (12,1") display VL FPM 12U 2913016 1

- 38,1 cm (15") display VL FPM 15U 2913018 1

- 43,2 cm (17") display VL FPM 17U 2913020 1

- 48,3 cm (19") display VL FPM 19U 2913021 1

Toebehoren

Montagekit, inclusief hardware voor installatie

- behuizingsmontage VL PANEL MOUNTING KIT 2913159 1

- wandmontage voor 15"- en 17"-displays voor dikkere wanden VL PANEL+ MOUNTING KIT 2701177 1

Beschermfolie voor 15"-touchscreen

VL 15" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2913165 1
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Monitoren met touch-functie zijn de ide-
ale uitbreiding voor de industriële PC: be-
dienen en visualiseren zonder muis of toet-
senbord. De robuuste LCD-monitoren kunt 
u direct bij de machine inzetten, bijvoor-
beeld als gekoppelde bedieningsoplossing. 
Dankzij het grote aantal interfaces zorgen 
ze voor een zeer goede koppeling met de 
industriële PC.

Uw voordelen:
– intuïtieve bediening zonder muis of toet-

senbord dankzij touch-functie
– hoge schokbestendigheid en elektromag-

netische compatibiliteit door robuuste in-
dustriële behuizing

– grote compatibiliteit door open IT-stan-
daards en verschillende interfaces

– Speciale oplossingen door klantspecifiek 
aangepaste hardware

Overige kenmerken:
– monitoren in diverse displaydiagonalen 

voor aansluiting op elke industriële PC 
met VGA- of DVI-poort

– optionele USB-interface aan de voorzijde 
biedt nog meer aansluitmogelijkheden 
voor randapparatuur

Monitoren met touch-functie

HMI's en industriële PC's
Industriële PC's

Plat beeldscherm met resistief touchscreen

http://www.phoenixcontact.net/product/2913165
http://www.phoenixcontact.net/product/2701177
http://www.phoenixcontact.net/product/2913159
http://www.phoenixcontact.net/product/2913021
http://www.phoenixcontact.net/product/2913020
http://www.phoenixcontact.net/product/2913018
http://www.phoenixcontact.net/product/2913016
http://www.phoenixcontact.net/product/2913019
http://www.phoenixcontact.net/product/2913017
http://www.phoenixcontact.net/product/2913015
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Web-Panels

De outdoor Touch-Panels met nieuwe 
processorgeneratie en glas-film-glas-touch 
bieden hoge prestaties en robuustheid voor 
veeleisende toepassingen. Dankzij de 
C1D2-certificering voor extreme toepas-
singsomstandigheden kunt u uw installatie 
in elke omgeving bedienen en visualiseren.

Web-Panels zijn voordelige bedieningsap-
paratuur voor de basis-bedienings- en visu-
aliseringstaken.

Kenmerken:
– display afleesbaar bij directe zoninstraling
– resistent tegen UV- en infrarood-straling
– vergroot temperatuurbereik
– weersbestendig dankzij beschermklasse 

IP67
– bestand tegen omgevingsinvloeden als 

zoutnevel, termieten en chemicaliën
– te bedienen met werkhandschoenen

Technische gegevens

WP 06T/WT WP 07T/WT TP 3043W/WT TP 3070W/WT

displaygegevens

display 14,5 cm / 5,7"-TFT 17,8 cm / 7"-TFT 10,92 cm / 4,3"-TFT 17,8 cm / 7"-TFT 14,5 cm / 5,7"-TFT 30,7 cm / 12,1"-TFT

beeldschermresolutie 320 x 240 Pixel (QVGA) 800 x 480 Pixel (WVGA) 480

Displayverlichtingstype LED

helderheid 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 385 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 4

Achtergrondverlichting MTBF 40000 h 40000 h 50000 h 40000 h 50000 h

kleurenpalet 65536 kleuren 262144 kleuren 16,7 miljoen kl

touch-technologie analoog-resistief (GFG), antireflectiecoating analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (

computergegevens

besturingssystemen Windows® CE 5.0 Windows

processor ARM9™, 184 MHz ARM

werkgeheugen 128 MB SDRAM 1 MB SRAM 512 MB LPDDR SDRAM 512 MB LPDDR SDRAM 512 MB LPDDR SDRAM

datageheugen 64 Mbyte flash

interfaces 2x USB Host 2.0

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ

voeding 24 V DC ±20 %

afmetingen

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 195 mm / 153 mm / 5 mm 234 mm / 173 mm / 5 mm 171 mm / 131 mm / 5 mm 234 mm / 174 mm / 5 mm 1

Inbouwuitsparing B / H / D 161 mm / 119 mm / 42 mm 200 mm / 140 mm / 42 mm 136 mm / 96 mm / 42 mm 200 mm / 140 mm / 48 mm 161 mm / 11

algemene gegevens

beschermklasse IP67 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP67 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP67 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C -32 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C -30 °C ... 70 °C

montagetechniek frontinbouw

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6 1g, vo

schokken DIN EN 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27

EMC-opmerking  

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Web-Panel, vergroot temperatuurbereik

- 10,92 cm (4,3") display

- 14,5 cm (5,7") display WP 06T/WT 2400163 1

- 17,8 cm (7") display WP 07T/WT 2400164 1

- 30,7 cm (12,1") display

Toebehoren

Montagekit, inclusief hardware voor installatie

- behuizingsmontage HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1

HMI's en industriële PC's
HMI's en IPC's voor outdoor-toepassingen

Outdoor Web-Panel

14,5 cm (5,7") / 17,8 cm (7")

TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2400164
http://www.phoenixcontact.net/product/2400163
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

WP 06T/WT WP 07T/WT TP 3043W/WT TP 3070W/WT

display 14,5 cm / 5,7"-TFT 17,8 cm / 7"-TFT 10,92 cm / 4,3"-TFT 17,8 cm / 7"-TFT 14,5 cm / 5,7"-TFT 30,7 cm / 12,1"-TFT

(WVGA) 480 x 272 Pixel (WQVGA) 800 x 480 Pixel (WVGA) 640 x 480 Pixel (VGA) 800 x 600 Pixel (SVGA)

LED LED LED

helderheid 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 385 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 360 cd/m² typisch (regelbaar)

Achtergrondverlichting MTBF 40000 h 40000 h 50000 h 40000 h 50000 h

65536 kleuren 262144 kleuren 16,7 miljoen kleuren 262144 kleuren 16,7 miljoen kleuren

touch-technologie analoog-resistief (GFG), antireflectiecoating analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (GFG)

 CE 5.0 Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7

, 184 MHz ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz

128 MB SDRAM 1 MB SRAM 512 MB LPDDR SDRAM 512 MB LPDDR SDRAM 512 MB LPDDR SDRAM

1 GB NAND-Flash 1 GB NAND-Flash 1 GB NAND-Flash

2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0 2 x USB 2.0

1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 195 mm / 153 mm / 5 mm 234 mm / 173 mm / 5 mm 171 mm / 131 mm / 5 mm 234 mm / 174 mm / 5 mm 195 mm / 153 mm / 5 mm 359 mm / 280 mm / 5 mm

Inbouwuitsparing B / H / D 161 mm / 119 mm / 42 mm 200 mm / 140 mm / 42 mm 136 mm / 96 mm / 42 mm 200 mm / 140 mm / 48 mm 161 mm / 119 mm / 42 mm 323 mm / 244 mm / 58 mm

beschermklasse IP67 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP67 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP67 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP67 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C -32 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C -30 °C ... 70 °C

boutbevestiging boutbevestiging boutbevestiging

DIN EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TP 3043W/WT 2404286 1

TP 3057V/WT 2403464 1

TP 3070W/WT 2403465 1

TP 3121S/WT 2403466 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1

HMI's en industriële PC's
HMI's en IPC's voor outdoor-toepassingen

Outdoor Touch-Panel 

10,92 cm (4,3") / 17,8 cm (7")

TFT-kleurendisplay

Outdoor Touch-Panel

14,5 cm (5,7")

TFT-kleurendisplay

Outdoor Touch-Panel 

30,7 cm (12,1")

TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2403466
http://www.phoenixcontact.net/product/2403465
http://www.phoenixcontact.net/product/2403464
http://www.phoenixcontact.net/product/2404286
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Panel-PC's

De outdoor-Panel-PC's sluiten naadloos 
aan op het bestaande productenprogramma 
van Panel-PC's. De panels zijn geschikt voor 
toepassing onder extreme omgevingsom-
standigheden.

Kenmerken:
– display afleesbaar bij directe zoninstraling
– resistent tegen UV- en infrarood-straling
– vergroot temperatuurbereik
– waterdicht dankzij beschermklasse IP67
– resistent tegen omgevingsinvloeden als 

zoutnevel of termieten
– bestand tegen chemicaliën, bijv. agressieve 

reinigingsmiddelen, de-icing-middelen 
voor vliegtuigen

– te bedienen met werkhandschoenen
Technische gegevens

displaygegevens

display 17,8 cm / 7"-TFT

beeldschermresolutie 800 x 480 Pixel (WVGA) 800

Displayverlichtingstype LED

helderheid 350 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² 

Achtergrondverlichting MTBF > 50000 h

touch-technologie analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (GFG)

computergegevens

Besturingssysteem (configuratie-optie) zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

processor Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz Intel

werkgeheugen 2 GB DDR2 800

datageheugen (configuratie-optie) Flash SSD 8 GB

Flash SSD 16 GB

Flash SSD 32 GB

Flash SSD 64 GB

interfaces 4 x USB Host 2.0

Optionele interfaces (configuratie-optie) zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

steekplaatsen SD-kaart

monitoruitgang zonder

netwerk 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 1x Ethernet (10/

voeding 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

beschermklasse (configuratie-opties) IP67 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

NEMA 4X

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens)

montagetechniek frontinbouw

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6

schokken DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Panel-PC voor outdoor-toepassingen

EL PPC7 1000/WT 2400065 1

HMI's en industriële PC's
HMI's en IPC's voor outdoor-toepassingen

17,8 cm (7") widescreen-display 30,5 cm (12,1") display 38,1 cm (15") display

http://www.phoenixcontact.net/product/2400065


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens

30,7 cm / 12,1"-TFT 38,1 cm / 15"-TFT

(WVGA) 800 x 600 Pixel (SVGA) 1024 x 768 Pixel (XGA)

LED LED

helderheid 350 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar)

> 50000 h > 50000 h

touch-technologie analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (GFG)

zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

Atom™ E680T 1.6 GHz Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz

2 GB DDR2 800 2 GB DDR2 800

Flash SSD 8 GB

Flash SSD 16 GB

Flash SSD 32 GB

Flash SSD 64 GB

Flash SSD 8 GB

Flash SSD 16 GB

Flash SSD 32 GB

Flash SSD 64 GB

4 x USB Host 2.0 4 x USB Host 2.0

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

SD-kaart SD-kaart

zonder zonder

netwerk 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 1x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

IP67 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

NEMA 4X

IP67 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

NEMA 4X

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens)

frontinbouw frontinbouw

DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EL PPC12 1000/WT 2400066 1 EL PPC15 1000/WT 2400067 1

HMI's en industriële PC's
HMI's en IPC's voor outdoor-toepassingen

17,8 cm (7") widescreen-display 30,5 cm (12,1") display 38,1 cm (15") display

http://www.phoenixcontact.net/product/2400067
http://www.phoenixcontact.net/product/2400066
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nieuwTouch-Panels

De krachtige HMI's uit de TPM 3000-serie 
zijn geschikt voor de veeleisende toepassing 
op schepen. Nieuwe display-grootten, 
talrijke configuratiemogelijkheden en een 
groot aantal functies geven u de mogelijk-
heid tot gebruikersvriendelijk, betrouwbaar 
bedienen, visualiseren en alarmeren in de 
scheepvaart.

Kenmerken:
– licht absorberende frontplaten
– dimbare achtergrondverlichting
– Certificeringen volgens ABS, BV, 

DNV-GL, LR, RINA
– certificering voor kompasveilige afstand 

volgens DIN EN 60945
– Akoestische waarschuwing door 

geïntegreerde claxon
– ondersteuning van de gangbare 

communicatiestandaards
– Potentiaalvrije uitgang
– Display-formaten in 4:3 of 16:9
– Varianten met zwart front incl. dimmer en 

claxon of met zilveren front zonder toet-
sen

Technische gegevens

displaygegevens

display 10,92 cm / 4,3"-TFT

beeldschermresolutie 480 x 272 Pixel (WQVGA)

Displayverlichtingstype LED

helderheid 385 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 340 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 3

Achtergrondverlichting MTBF 40000 s

kleurenpalet 262144 kleuren

touch-technologie analoog-resistief (polyester)

computergegevens

besturingssystemen Windows® Embedded Compact 7

processor ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz

werkgeheugen 512 MB LPDDR RAM

datageheugen 1 GB NAND-Flash

interfaces 2x USB Host 2.0

Optionele interfaces (configuratie-optie) zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

2x CAN

Gebruikerssoftware (configuratie-optie) Visu+

Movicon™

MicroBrowser

netwerk 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45

voeding 24 V DC ±20 %

afmetingen

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 140 mm / 118 mm / 5 mm 168 mm / 147 mm / 5 mm 328 mm / 265 mm / 5 mm 203 mm / 165 mm / 5 mm 3

Inbouwuitsparing B / H / D 132 mm / 110 mm / 53 mm 160 mm / 139 mm / 49 mm 302 mm / 237 mm / 58 mm 195 mm / 157 mm / 48 mm 310 mm / 2

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

montagetechniek frontinbouw

trillingen (bedrijf) 1g, volgens EN 60068-2-6

schokken 15g, volgens IEC 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Touch-Panel met grafisch display, voor maritieme toepassingen

- 10,92 cm (4,3") display TPM 3043 2404516 1

- 14,5 cm (5,7") display

- 17,8 cm (7") display

- 26,4 cm (10,4") display

- 30,7 cm (12,1") display

- 38,1 cm (15") display

Toebehoren

Bedieningspen voor touchscreens

TOUCH PEN 2701379 1

USB-memorystick, opslagcapaciteit 8 GB

USB FLASH DRIVE 2402809 1

CMOS-accu

HMI BATTERY 2701383 1

Montagekit, inclusief hardware voor installatie

- behuizingsmontage HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 1

Beschermfolie voor touchscreen

7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2701374 1

HMI's en industriële PC's
HMI's en IPC's voor maritieme toepassingen

10,92 cm (4,3")

TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2701374
http://www.phoenixcontact.net/product/2701385
http://www.phoenixcontact.net/product/2701383
http://www.phoenixcontact.net/product/2402809
http://www.phoenixcontact.net/product/2701379
http://www.phoenixcontact.net/product/2404516


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

TPM 3057 TPM 3105 TPM 3070 TPM 3120 TPM 3121 TPM 3150

14,5 cm / 5,7"-TFT 26,4 cm / 10,4"-TFT 17,8 cm / 7"-TFT 30,7 cm / 12,1"-TFT 30,7 cm / 12,1"-TFT 38,1 cm / 15"-TFT

640 x 480 Pixel (VGA) 800 x 600 Pixel (SVGA) 800 x 480 Pixel (WVGA) 1280 x 800 Pixel (WXGA) 800 x 600 Pixel (SVGA) 1024 x 768 Pixel (XGA)

LED LED LED

helderheid 385 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 340 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar) 320 cd/m² typisch (regelbaar) 360 cd/m² typisch (regelbaar) 480 cd/m² typisch (regelbaar)

40000 s 50000 h 40000 s 50000 h 50000 h

262144 kleuren 262144 kleuren 65536 kleuren 262144 kleuren 65536 kleuren

analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (polyester)

Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7 Windows® Embedded Compact 7

ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz ARM® Cortex®-A8, 1000 MHz

512 MB LPDDR RAM 512 MB LPDDR RAM 512 MB LPDDR RAM

1 GB NAND-Flash 1 GB NAND-Flash 1 GB NAND-Flash

2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0 2x USB Host 2.0

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

2x CAN

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

2x CAN

zonder optionele interface

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485)

1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN

2x CAN

Visu+

Movicon™

MicroBrowser

Visu+

Movicon™

MicroBrowser

Visu+

Movicon™

MicroBrowser

1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45 1 x Ethernet (10/100 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

Buitenafmetingen (frontplaat) B / H / D 140 mm / 118 mm / 5 mm 168 mm / 147 mm / 5 mm 328 mm / 265 mm / 5 mm 203 mm / 165 mm / 5 mm 336 mm / 252 mm / 5 mm 340 mm / 285 mm / 5 mm 400 mm / 338 mm / 5 mm

Inbouwuitsparing B / H / D 132 mm / 110 mm / 53 mm 160 mm / 139 mm / 49 mm 302 mm / 237 mm / 58 mm 195 mm / 157 mm / 48 mm 310 mm / 226 mm / 54 mm 315 mm / 259 mm / 52 mm 373 mm / 312 mm / 63 mm

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

frontinbouw frontinbouw frontinbouw

1g, volgens EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6 1g, volgens EN 60068-2-6

15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27 15g, volgens IEC 60068-2-27

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TPM 3057 2404517 1

TPM 3070 2404518 1

TPM 3105 2404520 1

TPM 3120 2404522 1 TPM 3121 2404521 1

TPM 3150 2404524 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

TOUCH PEN 2701379 1 TOUCH PEN 2701379 1 TOUCH PEN 2701379 1

USB FLASH DRIVE 2402809 1 USB FLASH DRIVE 2402809 1 USB FLASH DRIVE 2402809 1

HMI BATTERY 2701383 1 HMI BATTERY 2701383 1 HMI BATTERY 2701383 1

HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1 HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 1

10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2701376 1 12,1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2701377 1 15,0" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2701378 1

HMI's en industriële PC's
HMI's en IPC's voor maritieme toepassingen

14,5 cm(5,7") / 26,4 cm (10,4")

TFT-kleurendisplay

17,8 cm (7") / 30,7 cm (12,1")

TFT-kleurendisplay

30,7 cm (12,1") / 38,1 cm (15")

TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2701378
http://www.phoenixcontact.net/product/2701377
http://www.phoenixcontact.net/product/2701376
http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701387
http://www.phoenixcontact.net/product/2701383
http://www.phoenixcontact.net/product/2701383
http://www.phoenixcontact.net/product/2701383
http://www.phoenixcontact.net/product/2402809
http://www.phoenixcontact.net/product/2402809
http://www.phoenixcontact.net/product/2402809
http://www.phoenixcontact.net/product/2701379
http://www.phoenixcontact.net/product/2701379
http://www.phoenixcontact.net/product/2701379
http://www.phoenixcontact.net/product/2404524
http://www.phoenixcontact.net/product/2404521
http://www.phoenixcontact.net/product/2404522
http://www.phoenixcontact.net/product/2404520
http://www.phoenixcontact.net/product/2404518
http://www.phoenixcontact.net/product/2404517
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Panel-PC's

Voor toepassingen in de scheepsbouw 
gelden speciale eisen voor het bedienen en 
visualiseren. Phoenix Contact biedt een 
nieuwe productfamilie met Panel-PC's die 
aan deze eisen voldoen.

De Panel-PC's voldoen aan de toelatingen 
GL, LR, BV, DNV, ABS, en EN 60945 die 
nodig zijn voor de scheepsbouwindustrie.

Kenmerken:
– licht absorberende frontplaten
– dimbare achtergrondverlichting
– Potentiaalvrije uitgang
– Certificeringen volgens ABS, BV, 

DNV-GL, LR, RINA
– certificering voor kompasveilige afstand 

volgens DIN EN 60945
– ondersteuning van de gangbare communi-

catiestandaards
– Akoestische waarschuwing door geïnte-

greerde claxon
– Slanke paneluitvoering
– krachtige processor met realtime klok

Technische gegevens

EL PPC7 1000/M EL PPC7G 1000/M EL PPC12 1000/M EL PPC12G 1000/M EL PPC15 1000/M EL PPC15G 1000/M

displaygegevens

display 17,8 cm / 7"-TFT

beeldschermresolutie 800 x 480 Pixel (WVGA) 1280

Displayverlichtingstype LED

helderheid 350 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar)

Achtergrondverlichting MTBF > 50000 h

touch-technologie analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (GFG) analoo

computergegevens

Besturingssysteem (configuratie-optie) zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

processor Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz Intel

werkgeheugen 2 GB DDR2

datageheugen (configuratie-optie) Flash SSD 8 GB

Flash SSD 16 GB

Flash SSD 32 GB

Flash SSD 64 GB

interfaces 4 x USB Host 2.0

potentiaalvrije uitgang voor externe signaalgevers

optionele interfaces zonder optionele interface zonder optionele interface zonder optionele interface

steekplaatsen SD-kaart

monitoruitgang zonder

netwerk 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

voeding 24 V DC ±20 %

algemene gegevens

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de 

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens)

montagetechniek frontinbouw

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6

schokken DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Panel-PC, voor maritieme toepassingen

- touch-technologie: analoog-resistief EL PPC7 1000/M 2400068 1

- touch-technologie: analoog-resistief (GFG) EL PPC7G 1000/M 2400282 1

HMI's en industriële PC's
HMI's en IPC's voor maritieme toepassingen

17,8 cm (7") TFT-kleurendisplay 30,7 cm (12,1") TFT-kleurendisplay 38,1 cm (15") TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2400282
http://www.phoenixcontact.net/product/2400068
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Technische gegevens Technische gegevens

EL PPC7 1000/M EL PPC7G 1000/M EL PPC12 1000/M EL PPC12G 1000/M EL PPC15 1000/M EL PPC15G 1000/M

30,7 cm / 12,1"-TFT 38,1 cm / 15"-TFT

(WVGA) 1280 x 800 Pixel (WXGA) 1024 x 768 Pixel (XGA)

LED LED

350 cd/m² typisch (regelbaar) 400 cd/m² typisch (regelbaar) 350 cd/m² typisch (regelbaar)

> 50000 h > 50000 h

touch-technologie analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (GFG) analoog-resistief (polyester) analoog-resistief (GFG)

zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

zonder besturingssysteem

Windows® Embedded Standard 7

Atom™ E680T 1.6 GHz Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz Intel® Atom™ E680T 1.6 GHz

2 GB DDR2 2 GB DDR2

Flash SSD 8 GB

Flash SSD 16 GB

Flash SSD 32 GB

Flash SSD 64 GB

Flash SSD 8 GB

Flash SSD 16 GB

Flash SSD 32 GB

Flash SSD 64 GB

4 x USB Host 2.0

potentiaalvrije uitgang voor externe signaalgevers

4 x USB Host 2.0

potentiaalvrije uitgang voor externe signaalgevers

optionele interfaces zonder optionele interface zonder optionele interface zonder optionele interface

SD-kaart SD-kaart

zonder zonder

2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 2 x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

24 V DC ±20 % 24 V DC ±20 %

beschermklasse IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde) IP65 (aan de voorzijde), IP20 (aan de achterzijde)

0 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens) 20 % ... 85 % (geen condens)

frontinbouw frontinbouw

DIN EN 60068-2-6 DIN EN 60068-2-6

DIN EN 60068-2-27 DIN EN 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

EL PPC12 1000/M 2400069 1 EL PPC15 1000/M 2400070 1

EL PPC12G 1000/M 2400283 1 EL PPC15G 1000/M 2400284 1

HMI's en industriële PC's
HMI's en IPC's voor maritieme toepassingen

17,8 cm (7") TFT-kleurendisplay 30,7 cm (12,1") TFT-kleurendisplay 38,1 cm (15") TFT-kleurendisplay

http://www.phoenixcontact.net/product/2400284
http://www.phoenixcontact.net/product/2400283
http://www.phoenixcontact.net/product/2400070
http://www.phoenixcontact.net/product/2400069
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Software is de sleutel tot efficiënte auto-
matisering. Phoenix Contact biedt u soft-
ware voor alle fasen, van de engineering tot 
en met de werking van de installatie – slim-
me oplossingen, die u tijdens het gehele 
proces van uw automatisering begeleiden 
en toegevoegde waarde bieden. Alle pro-
ducten werken perfect samen en overtuigen 
door innovatieve functies en een intuïtieve, 
gebruikersvriendelijke bediening. Bovendien 
is een groot assortiment bouwsteenbiblio-
theken beschikbaar.

Programmeren
Softwareproducten voor de programme-

ring van kleine tot middelgrote applicaties 
met compacte besturingen tot en met com-
plexe installatie-automatisering met high-
end-PLC.

Visualisering
Slimme tools voor de inrichting van be-

dienings- en visualiseringsinterfaces – in de 
centrale of direct in de machine.

Apparaatparametrering
Centraal en efficiënt – parametreer uw 

veldapparaten comfortabel vanaf de PC.

Configuratie, monitoring, diagnose
Softwaretools voor snelle inbedrijfstel-

ling, constante bewaking en betrouwbare 
diagnose.

Drivers en interfaces
Alles wat u nodig hebt om andere syste-

men aan uw automatiseringsoplossing te 
koppelen.

Planning en engineering
Competente ondersteuning bij de plan-

ning en engineering van technische compo-
nenten. Zo past alles perfect bij elkaar.

Remote communicatie en bediening 
op afstand

Flexibele oplossingen voor de besturing 
van decentrale automatiseringseenheden.

Installatiesimulatie
In bedrijf stellen en testen gemakkelijk ge-

maakt – heel eenvoudig virtueel.

Coderingssoftware
Softwaretools voor efficiënt coderen en 

markeren – ook in de serieproductie.

Software



Programmering

PC Worx – softwarepakket voor 

Phoenix Contact-besturingen geprogram-

meerd volgens IEC 61131

  pagina 56

PC Worx Target for Simulink - 

firmwarebibliotheek

  pagina 58

Logic+ – intuïtieve programmeersoftware 

voor een eenvoudige en snelle engineering

 zie catalogus 5 - hoofdstuk Relaismodulen

Safetyprog – programmeersoftware voor 

PROFIsafe-besturingen

  pagina 306

Functionele en branchespecifieke software 

en drivers

  pagina 91

   

Visualisering

WebVisit – ontwikkelsoftware voor 

webgebaseerde visualiseringen

  pagina 59

Visu+ – SCADA-visualisering, ontwikkel- en 

runtimelicenties

  pagina 60

Visu+ Express – gratis ontwikkelsoftware 

voor HMI-visualisering

  pagina 61

 

Apparaatparametrering

Startup+ – software voor de bedradingscon-

trole van Axioline F I/O-stations

FL MGUARD DM ... – centrale management-

software voor FL MGUARDs

  pagina 440

SAFECONF – configuratiesoftware voor 

TRISAFE en SafetyBridge-modulen

  pagina 304

PSR-CONF-WIN – configuratiesoftware voor 

PSR-RSM4 met aansluitkabel

  pagina 305

 uw webcode: #1104

 uw webcode: #1164
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http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1104
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1164
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Configuratie, monitoring en diagnose

Config+ – tool voor INTERBUS-configuratie 

en -diagnose

  pagina 62

Diag+ – diagnosesoftware voor INTERBUS-, 

PROFINET- en Ethernet-netwerken

  pagina 64

Diag+ Netscan – diagnosesoftware voor 

cyclische INTERBUS-diagnose

  pagina 64

FL View – netwerkdiagnose-software

  pagina 440

Drivers en interfaces  

OPC UA – communicatie-interface voor 

PC Worx-geprogrammeerde besturingen

  pagina 66

AX OPC-Server – communicatie-interface 

voor PC Worx-geprogrammeerde besturin-

gen

  pagina 67

FL SNMP OPC Server – bewaken/configure-

ren van SNMP-geschikte apparaten in HMI- 

en SCADA-systemen

  pagina 67

 

Planning en engineering Communicatie en bediening op afstand

Project+ – software voor de engineering van 

de I/O-configuratie

VL Portico-server ... – bediening op afstand 

van IPC's in een netwerk

  pagina 68

Resy+ – functiebouwstenen voor uitbreiding 

met remote-technische protocollen bij stan-

daard besturings- en I/O-componenten

  pagina 91

Codering Installatiesimulatie

Clip Project – engineerings- en coderings-

software

 zie catalogus 3 – hoofdstuk Markeren en 

coderen

WinMOD AX ... – systeemsoftware incl. 

INTERBUS-/PROFINET IO simulatiesoft-

ware

informatie: www.winmod.com

IB Emulator – benodigde hardware voor de 

simulatie van INTERBUS-configuraties met 

de software WinMOD

artikelnr. 2988638

 uw webcode: #1161

 uw webcode: #1093
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http://www.winmod.com
http://www.phoenixcontact.net/product/2988638
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1161
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1093
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Om de programmacode te testen, is voor 
alle Intel®-compatibele besturingen een uit-
gebreide simulatie beschikbaar. Dat verkort 
de inbedrijfstellingstijd bij de installatie zelf.

Alle in PC Worx ontworpen data kunt u 
op eenvoudige wijze opnieuw gebruiken 
voor visualiseringsdoeleinden. Dit gebeurt 
via standaardinterfaces zoals de AX-OPC-
server of een geïntegreerde webserver. De 
OPC- resp. webserver-variabelen worden 
met een muisklik geselecteerd.

wereldwijd beveiligd toepasbaar
De interface kan in veel verschillende ta-

len worden omgeschakeld. Programmacom-
mentaren kunnen ter vertaling worden ge-
ëxporteerd en geïmporteerd. Zo kunnen 
projecten inclusief de commentaren in ver-
schillende talen worden opgeslagen.

Een geïntegreerde wachtwoordhandling 
ondersteunt verschillende beveiligingsmo-
dellen:
– Beveiliging van het project
– Beveilig afzonderlijke programma-organi-

satie-eenheden (POU's) tegen schrijven 
of lezen, zgn. knowhow-beveiliging

– Blokkeren van acties, bijv.  start/stop van 
de besturing

I/O-configuratie
PC Worx beschikt over een geïntegreer-

de busconfigurator voor het engineeren van 
netwerkstructuren zoals PROFINET, 
INTERBUS, PROFIBUS en Modbus/TCP. 
Een apparatencatalogus toont op overzich-
telijke wijze alle componenten die door 
drag-and-drop in de hardwareconfiguratie 
kunnen worden overgenomen.

In het aansluitvenster worden de pro-
grammavariabelen met de in- en uitgangen 
van de netwerkcomponenten op elkaar aan-
gesloten. De adressering van de variabelen 
vindt daarbij automatisch plaats.

Diagnose
Met het geïntegreerde diagnosetool 

DIAG+ bewerkt u de diagnose van alle sys-
teemcomponenten in het INTERBUS- en 
PROFINET-netwerk. Hierdoor wordt een 
nauwkeurige plaatsbepaling van storingen in 
het gehele systeem mogelijk.

Preventieve diagnosefuncties, zoals de be-
waking van de overdrachtskwaliteit van glas-
vezelsegmenten in INTERBUS-systemen, 
verhogen de beschikbaarheid van de instal-
latie. Diagnosegegevens, storingsoorzaken 
en oplossingen worden direct in duidelijke 
tekst weergegeven.

Programmeeromgeving voor de mo-
dulaire compacte besturingen

Met PC Worx Express van Phoenix Contact 
staat u een gratis engineeringstool ter be-
schikking waarmee de compacte besturin-
gen uit de 100- en 1000-serie en 
PC WORX SRT eenvoudig kunnen worden 
geprogrammeerd. Dit wordt o.a. bereikt 
door een nog overzichtelijkere gebruiker-
sinterface.

PC Worx Express biedt veel van de be-
kende functies, zoals de projectgeneratie, 
een snelle applicatie-ontwikkeling alsmede 
het eenvoudig downloaden, bewaken en in-
bedrijfstellen van het PLC-programma. In-
telligente automatische functies versnellen 
het programmeren. Dit zijn functies als het 
automatisch invoegen van programma-in-
stanties in de task of een vereenvoudigde 
variabelen-handling.

PC Worx Express kunt u gratis 
downloaden:

phoenixcontact.net/products

Zijn voor de applicatie de uitgebreide 
functies van PC Worx benodigd, dan kan 
het met PC Worx Express gegenereerde 
project met de standaard programmeerom-
geving worden geopend. U kunt de gegene-
reerde data overnemen in PC Worx, zon-
der dat er data verloren gaan.

Programmering met PC WORX
PC Worx is de uniforme engineerings-

software voor alle besturingen van Phoenix 
Contact. In deze software is programmering 
volgens IEC 61131, veldbusconfiguratie en 
installatiediagnose gecombineerd. Dat 
betekent voor u: optimaal samenspel tussen 
hardware en software.

De engineeringstool PC Worx kunt u op 
elk industrieel gebied inzetten. Van begin af 
aan is de software als uniforme en gebrui-
kersvriendelijke engineeringsomgeving voor 
alle besturingsklassen ontwikkeld en geopti-
maliseerd.

De software bevat de volgens IEC 61131-3 
gedefinieerde programmeertalen:
– Instruction List (IL)
– Function Block Diagram (FBD)
– Ladder Diagram (LD)
– Sequential Function Chart (SFC)
– Structured Text (ST)

Efficiënt programmeren
De gebruikersinterface van PC Worx kan 

met overzichtelijke werkvensters en werk-
balken individueel aan uw wensen worden 
aangepast. De basistalen van IEC 61131 
(KOP, FBS en AWL) kunnen direct en wille-
keurig onderling worden geconverteerd. 
"Structured text" kan in elk van de drie 
basistalen worden omgezet.

In alle editors ondersteunen en bewaken 
wizards het invoegen van gegevenstypen, 
functieblokken, operators en de variabelen-
declaratie. Voor de teksteditors is boven-
dien een wizard beschikbaar voor sleutel-
woorden en hun commandostructuren.

Inbedrijfstelling en onderhoud
Tijdens het bedrijf van de besturingen 

ronden de volgende functies de IEC 61131-
programmering af:
– verwijzingen bij het bewerken
– programmavergelijking online en offline 

door alle IEC-editors en 
configuratiegegevens

– inbedrijfstellingsfuncties
– Debug-functies zoals:

- logica-analyse in realtime
- breakpoints
- adres-debugging
- stap-voor-stapmodus
- overschrijven en forcen van variabelen

PC WORX en
PC WORX EXPRESS



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

hardware-eisen

processor min. 2 GHz, x86-architectuur min. 2 GHz, x86-architectuur

geheugen min. 2 Gbyte min. 2 Gbyte

harde schijf min. 2 Gbyte min. 2 Gbyte

optisch station dvd-rom dvd-rom

bedieningsapparatuur toetsenbord, muis toetsenbord, muis

monitorresolutie SXGA (1280 x 1024) SXGA (1280 x 1024)

software-eisen

besturingssystemen Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)

Windows® 10 (32-bits/64-bits), vanaf Build 1511

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)

Windows® 10 (32-bits/64-bits), vanaf Build 1511

ondersteunde browsers Internet Explorer vanaf versie 8 Internet Explorer vanaf versie 8

basisfunctie

Ontwerpen van een automatiseringssysteem, parametreren van 

INTERBUS-modulen, bedienen van INTERBUS, programmeren 

van een automatiseringssysteem volgens IEC 61131-3, communi-

catie volgens IEC 61131-5

Ontwerpen van een automatiseringssysteem, parametreren van 

INTERBUS- en PROFINET-modulen, bedienen van INTERBUS en 

PROFINET, programmeren van een automatiseringssysteem vol-

gens IEC 61131-3, communicatie volgens IEC 61131-5

IEC 61131 bevat de volgende programmeertalen: 

- Function Block Diagram (FBD), 

- Ladder Diagram (LD), 

- Structured Text (ST)

IEC 61131 bevat de volgende programmeertalen: 

- Instruction list (AWL/IL), 

- Function Block Diagram (FSB/FBD), 

- Ladder Diagram (KOP/LD),

- Structured Text (ST),

- Sequential Function Chart (AS/SFC)

netwerkconfiguratie (functionaliteit van Config+) Add-on voor IEC 61131: Fixed Format Ladder Editor (FFLD) en 

Machine Sequential Function Chart (MSFC) (vanaf de licentie 

PC WORX PRO LIC)

netwerkdiagnose (functionaliteit van Diag+) netwerkconfiguratie (functionaliteit van Config+)

- netwerkdiagnose (functionaliteit van Diag+)

ondersteunde talen

  Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Chinees Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Chinees

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Gratis programmeerversie zonder licenties voor besturingen uit 

de 100-/1000-serie en PC WORX SRT, 128 kByte in-/uitgangsge-

gevens

PC WORX EXPRESS 2988670 1

Demosoftware met quickstart, 16 byte in- en uitgangsgegevens, 

Diag+ beperkt tot 5 deelnemers

PC WORX DEMO 2985725 1

Basislicentie met 2048 byte in- en uitgangsgegevens, 

zonder MSFC-compiler

PC WORX BASIC LIC 2985275 1

Volledige licentie met 128 kbyte in- en uitgangsgegevens, 

met MSFC-compiler

PC WORX PRO LIC 2985385 1

Voordelige upgrade van een bestaande basislicentie naar een 

volledige licentie

PC WORX BASIC-PRO LIC 2985259 1
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gratis programmeeromgeving voor modulaire 

compacte besturingen

Softwarepakket voor Phoenix Contact-bestu-

ringen geprogrammeerd volgens IEC 61131

http://www.phoenixcontact.net/product/2985259
http://www.phoenixcontact.net/product/2985385
http://www.phoenixcontact.net/product/2985275
http://www.phoenixcontact.net/product/2985725
http://www.phoenixcontact.net/product/2988670


Technische gegevens

software-eisen

software-eisen MATLAB® enSimulink® vanaf R2012

MATLAB® en Simulink®-coder

Visual Studio 2008 Professional (inclusief Compiler voor x86 en 

Windows® CE)

PC WORX vanaf versie 6.30

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Firmwarebibliotheek, 

voor de koppeling van MATLAB/Simulink-modellen voor 

Remote Field Controllers van het type RFC 470 / RFC 470S

PC WORX TARGET FOR SIMULINK 2400041 1

Toebehoren

Remote Field Controller RFC 470 PN 3TX 2916600 1

Veiligheidsbesturing RFC 470S PN 3TX 2916794 1
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Met de firmware-bibliotheek PC Worx 
Target for Simulink integreert u de func-
tionaliteiten uit MATLAB/Simulink in de 
programmeerssoftware PC Worx. Koppel 
zodoende MATLAB/Simulink-modellen met 
de compacte besturingen RFC 470 en 
RFC 470S van Phoenix Contact.

Uw voordelen:
– voorafgaande gestructureerde implemen-

tatie en simulatie/verificatie van het pro-
gramma dankzij modelgebaseerde 
systeemontwikkeling

– vroegtijdige installatiesimulatie en inbe-
drijfstelling door "hardware in the loop"

– snel en eenvoudig testen van het systeem 
door "Rapid Prototyping"

– maximale performance door geleidelijke 
tuning met geoptimaliseerde 
regeleenheden

PC Worx Target for Simulink

Software
Programmering

Firmwarebibliotheek voor de integratie 

van Simulink-applicaties

http://www.phoenixcontact.net/product/2916794
http://www.phoenixcontact.net/product/2916600
http://www.phoenixcontact.net/product/2400041


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

hardware-eisen

processor min. Intel® Pentium® 4 / Celeron® 1,6 GHz

geheugen min. 2 Gbyte

harde schijf min. 2 Gbyte

optisch station dvd-rom

bedieningsapparatuur toetsenbord, muis

monitorresolutie XGA (1024 x 768)

software-eisen

besturingssystemen Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)

Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)

ondersteunde browsers Internet Explorer vanaf versie 8

basisfunctie

De gebruikersinterface is functioneel vormgegeven en biedt al in de 

Basic-uitvoering een groot aantal grafische basiselementen en 

functies.

De voor de visualisering benodigde variabelen worden rechtstreeks 

vanuit PC Worx geïmporteerd.

ondersteunde talen

  Duits, Engels, Frans

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ontwikkelsoftware voor webgebaseerde visualiseringen WEBVISIT 6 BASIC 2700948 1

Ontwikkelsoftware voor webgebaseerde visualiseringen, 

met alarmering, trending en taalomschakeling

WEBVISIT 6 PRO 2700949 1

Gratis ontwikkelsoftware voor max. tien webgebaseerde visuali-

seringspagina's

WEBVISIT 6 EXPRESS 2700954 1

Toebehoren

Upgrade-licentie voor het upgraden van WEBVISIT 6 BASIC naar 

WEBVISIT 6 PRO

WEBVISIT 6 BASIC-PRO 2700950 1
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WebVisit is de juiste oplossing om uw 
webgebaseerde visualiseringstaken te reali-
seren. De software is flexibel, voordelig en 
eenvoudig te bedienen. Voor de weergave 
van uw visualiseringsapplicatie hebt u dank-
zij HTML5 alleen maar een gebruikelijke 
browser nodig. U kunt uw installatie dus be-
dienen en visualiseren zonder extra soft-
ware te hoeven installeren.

Alle besturingen van Phoenix Contact be-
schikken over een geïntegreerde webserver 
die besturingsgegevens doorgeeft. Gebruik 
deze gegevens en maak visualiseringspagi-
na's met WebVisit. Uw project wordt ver-
volgens direct in de besturing opgeslagen.

Uw voordelen:
– Intuïtief bedienbaar: snel gebruikersinter-

faces maken
– geen programmeerkennis nodig voor het 

genereren van visualiseringspagina's
– Weergave van de visualiseringspagina's in 

elke standaardbrowser, mobiele browser 
en op al onze Web-Panels met geïnte-
greerde runtime-omgeving

– Engineering eenmalig betalen en een wil-
lekeurig aantal pagina's maken

– Optimale workflow-integratie dankzij da-
takoppeling met PC Worx en 
PC Worx Express

WebVisit

Software
Visualisering

Ontwikkelsoftware voor 

webgebaseerde visualiseringen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700950
http://www.phoenixcontact.net/product/2700954
http://www.phoenixcontact.net/product/2700949
http://www.phoenixcontact.net/product/2700948
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Visu+

     

De visualiseringssoftware Visu+ 2 met 
SCADA-functionaliteit is geschikt voor elke 
toepassing, van compacte Touch-Panels tot 
en met industriële PC's. Naast standaard-
functies zoals trend- en alarmmanagement 
biedt Visu+ omvangrijke functionaliteiten 
voor de verdeling van alarmmeldingen en 
een datalogging met koppeling aan externe 
databases.

Visu+ 2 draait zowel op Windows-PC's 
als op embedded platforms (Windows CE). 
Touch-Panels van Phoenix Contact zijn al 
voorzien van de runtime-component voor 
embedded apparaten.

Uw voordelen:
– Intelligente en intuïtieve editor voor snel-

lere ontwikkelingstijden
– Flexibel licentiemodel
– Volledig schaalbare procesbeelden voor 

toepassing van een design bij diverse ap-
paraten en schermafmetingen

– Uitgebreide grafische object- en symbool-
bibliotheken op basis van vectorgrafieken

– Koppeling via OPC Classic-interface
– Alle data uitgebreid geregistreerd, gear-

chiveerd en altijd overzichtelijk dankzij 
een goed doordacht datalogger-concept 
en koppeling met relationele 
databasesystemen

– Talrijke mogelijkheden voor het genere-
ren van reports door krachtige en geïnte-
greerde reportdesigners

– Webtoegang via de app Visu+ mobile
– Hoge beschikbaarheid dankzij een geïnte-

greerde redundantiefunctie
– FDA-gevalideerde projecten heel eenvou-

dig te realiseren dankzij volledige onder-
steuning voor de specificatie FDA CFR21 
Part 11

– maximale flexibiliteit dankzij een groot 
aantal driverinterfaces voor de meest 
gangbare besturingsfabrikanten

Goede visualiseringssoftware is de basis 
voor een efficiënte automatisering, zowel bij 
de productie als direct bij de machine. De 
gratis software Visu+ 2 Express biedt een 
eenvoudige instap in de visualisering van 
specifieke bedienings- en 
visualiseringstaken.

Uw voordelen:
– geen licentiekosten
– maximale flexibiliteit dankzij een groot 

aantal driverinterfaces voor de meest 
gangbare besturingsfabrikanten

– tijd- en kostenbesparing dankzij 
vereenvoudigde gebruikersinterface

– volledig schaalbare procesafbeeldingen 
voor toepassing van een design bij diverse 
apparaten en schermafmetingen

– webtoegang via de app Visu+ mobile
– Koppeling via OPC Classic-interface
– Schaalbaar en volledig opwaarts compati-

bel met de software Visu+
– Optimaal geschikt voor HMI-applicaties

Mobiele visualisering
Breid de visualisering van uw installatie uit 

naar uw smartphones of tablets met de 
visualiserings-app Visu+ mobile van 
Phoenix Contact. Zo realiseert u flexibele 
bedienings- en visualiseringsconcepten, 
want met Visu+ mobile heeft u altijd en 
overal toegang tot uw installatie.

De voor de app benodigde Visu+-licentie-
optie is in veel apparaten al beschikbaar. 
Daartoe behoren onder andere de Touch-
Panels van Phoenix Contact.

Industriële PC's met een Visu+-runtimeli-
centie hoeft u alleen maar met de licentie-
optie Web uit te breiden.

Uw voordelen:
– Comfortabel: eenvoudig smartphones of 

tablets voor de visualisering gebruiken
– SCADA-functies zoals trendweergave en 

alarmmanagement ook op mobiele appa-
ratuur te gebruiken

– Eenvoudige installatie via de Google Play 
Store of Apple App Store

– krachtige en schaalbare Visu+-webserver: 
op het maximale uitbreidingsniveau zijn 
tot 100 clients tegelijkertijd bedienbaar

– Eenvoudige handling: u configureert
uitsluitend in de ontwikkelomgeving van 
Visu+



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

hardware-eisen

processor Pentium/Celeron, 1,6 GHz Pentium/Celeron, 1,6 GHz

geheugen min. 512 Mbyte (aanbevolen 1 GB) min. 512 Mbyte (aanbevolen 1 GB)

harde schijf min. 1 Gbyte (aanbevolen: 2 GB) min. 1 Gbyte (aanbevolen: 2 GB)

optisch station dvd-rom dvd-rom

bedieningsapparatuur toetsenbord, muis toetsenbord, muis

monitorresolutie XGA (1024 x 768) XGA (1024 x 768)

software-eisen

besturingssystemen Windows® XP (SP3)

Windows® Vista Business

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit)

Windows® Server 2003

Windows® Server 2008

Windows® Server 2008 R2

Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)

Windows® XP (SP3)

Windows® Vista Business

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8 Professional (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8 Enterprise (32-Bit/64-Bit)

Windows® Server 2003

Windows® Server 2008

Windows® Server 2008 R2

Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)

ondersteunde browsers Internet Explorer vanaf versie 5.5 Internet Explorer vanaf versie 5.5

basisfunctie

knowhow-beveiliging en bescherming door versleuteling van pro-

jecten

knowhow-beveiliging en bescherming door versleuteling van pro-

jecten

Realtime-databankkoppeling met ODBC aan MS Access, MS Excel 

en SQL-server

FDA CFR 21 Part 11 compatibel

FDA CFR 21 Part 11 compatibel OPC Classic-interface en directe driver

opties

Statistische alarmfunctie geschikt voor web client-toepassingen

geschikt voor web client-toepassingen uitgebreid alarmmanagement met SMS- en e-mail-functie

Redundantiefunctie -

Uitgebreid alarmmanagement met SMS-, FAX-, e-mail en taalmel-

ding-functie

-

Networking -

ondersteunde talen

  Duits, Engels, Frans, Italiaans Duits, Engels, Frans, Italiaans

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ontwikkelingslicentie voor Visu+ projecten

VISU+ 2 2988544 1

Ontwikkelomgeving voor alle Touch-Panels met geïntegreerde 

runtime van de visualiseringssoftware Visu+

VISU+ 2 EXPRESS 2402774 1
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SCADA-visualisering, ontwikkel- en

runtimelicenties

Gratis ontwikkelsoftware voor HMI-visualise-

ring

Meer informatie met de webcode
Meer informatie over runtimelicenties 

voor Visu+ vindt u op onze website.
 

U hoeft alleen maar # en het getal in het 
zoekvenster in te vullen.

 uw webcode: #1298

Visu+ 2 - licentiemodellen

http://www.phoenixcontact.net/product/2402774
http://www.phoenixcontact.net/product/2988544
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1298
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Omvangrijke diagnose voor 
INTERBUS-netwerken

Een betrouwbare diagnose is een voor-
waarde voor een hoge beschikbaarheid van 
de installatie. INTERBUS-netwerken diag-
nosticeert u betrouwbaar met de in 
Config+ geïntegreerde diagnosetool Diag+.
– grafische weergave van de plaats van een 

storing in de netwerktopologie
– weergave van duidelijke tekstmeldingen 

met tips voor het verhelpen van storingen
– online-weergave van apparaatstatussen
– analyse van statistische gegevens voor de 

overdrachtskwaliteit
– opslaan van commentaren bij foutmeldin-

gen

Geïntegreerde diagnose voor 
Ethernet-apparaten

Met Diag+ is bovendien aanvullende diag-
nose-informatie over de in het netwerk ge-
bruikte Ethernet-deelnemers oproepbaar.
– ontvangst van traps door geïntegreerde 

Trap-receiver
– weergave van de grafische Ethernet-topo-

logie (2D-aanzicht) met weergave van de 
bereikbaarheid van apparatuur

– weergave van poortstatistieken, informa-
tie over storingen op de apparaten en an-
dere via SNMP uitleesbare eigenschappen

– oproepen van apparaat-websites

Config+ van Phoenix Contact is de pas-
sende softwareoplossing voor het configu-
reren van INTERBUS-netwerken.

Op de overzichtelijke gebruikersinterface 
wijst u adressen toe door middel van drag-
and-drop en kunt u ook complexe topolo-
gieën veilig engineeren. Extra gebruikte 
Ethernet-deelnemers kunnen bovendien 
worden weergegeven en gediagnosticeerd. 
Voor het betrouwbaar opsporen van fouten 
in INTERBUS-netwerken zorgt de geïnte-
greerde diagnosetool Diag+.

Veel functies voor efficiënt configure-
ren

Met Config+ beschikt u over een groot 
aantal functies voor de efficiënte configura-
tie van installaties met INTERBUS-netwer-
ken.
– inlezen en vergelijken van realistische en 

ontworpen topologie
– Adrestoewijzing met drag-and-drop of 

helemaal automatisch
– parametrering van meerdere 

mastermodulen resp. controlekaarten in
één project

– configuratie van subsystemen, bijv. lagere 
robotsystemen

– toewijzen en oproepen van externe 
bedieningstools van intelligente apparaten

– gebruik van diverse (bijv. gebruikersgede-
finieerde) moduulcatalogi

– im- en export van moduulcatalogi
– IP-adrestoewijzing met BOOTP-server
– fabrikantoverkoepelend parametreren 

van modulen met het FDT (Field Device 
Technology)-concept

– monitoring-functie voor de bekabe-
lingscontrole

– topologiedataoverdracht naar het veilige 
programmeertool SafetyProg

Config+



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

hardware-eisen

processor min. 2 GHz, x86-architectuur

geheugen min. 2 Gbyte

harde schijf min. 2 Gbyte

optisch station dvd-rom

interfaces seriële interface, Ethernet, PCI

bedieningsapparatuur toetsenbord, muis

monitorresolutie SXGA (1280 x 1024)

software-eisen

besturingssystemen Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)

Windows® 10 (32-bits/64-bits), vanaf Build 1511

ondersteunde browsers Internet Explorer vanaf versie 8

ondersteunde controlekaarten

IBS S7 400 DSC/I-T 2719962

IBS S7 300 DSC-T 2719975

IBS PCI SC/RI/I-T 2730080

IBS PCI SC/RI-LK 2730187

IBS PCI SC/I-T 2725260

IBS PCI SC-LK 2700318

FL IL 24 BK-B-PAC 2862327

FL IL 24 BK-PAC 2862314

FL NP PND-4TX IB 2985974

FL NP PND-4TX IB-LK 2985929

FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX 2736916

IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC 2703981

IBS USC4-2 2812209

basisfunctie

Projectoverdracht aan SafetyProg (softwaretool voor het program-

meren van INTERBUS-Safety)

Engineeren van Ethernetconfiguraties

Ontwerpen van de adrestoekenning

Overname van de adresinstellingen (adresbereiken, toewijzingslijs-

ten) uit Step 7®

Engineeren van multi-masterprojecten (meerdere busconfiguraties 

in één project)

Vergelijken van de gerealiseerde met de ontworpen busconfiguratie

Online-weergave van apparatendatabladen

Uitgebreide diagnosefuncties inclusief optische diagnose met 

Diag+

netwerkdiagnose (functionaliteit van Diag+)

ondersteunde talen

  Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Chinees

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Config+ demoversie met beperkte functionaliteit (opslaan van pro-

jecten niet mogelijk)

CONFIG+ DEMO 2868046 1

Config+ volledige versie voor het configureren en diagnosticeren 

van netwerken

CONFIG+ 2868059 1

Toebehoren

Kopieerlicentie, waarmee de software meermaals kan worden 

geïnstalleerd. Daarnaast is een volledige versie benodigd. Bij 

bestelling a.u.b. het aantal benodigde licenties aangeven.

CONFIG+ CPY 2868062 1
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software voor de veldbus- 

en netwerkconfiguratie

http://www.phoenixcontact.net/product/2868062
http://www.phoenixcontact.net/product/2868059
http://www.phoenixcontact.net/product/2868046
http://www.phoenixcontact.net/product/2812209
http://www.phoenixcontact.net/product/2703981
http://www.phoenixcontact.net/product/2736916
http://www.phoenixcontact.net/product/2985929
http://www.phoenixcontact.net/product/2985974
http://www.phoenixcontact.net/product/2862314
http://www.phoenixcontact.net/product/2862327
http://www.phoenixcontact.net/product/2700318
http://www.phoenixcontact.net/product/2725260
http://www.phoenixcontact.net/product/2730187
http://www.phoenixcontact.net/product/2730080
http://www.phoenixcontact.net/product/2719975
http://www.phoenixcontact.net/product/2719962


64 PHOENIX CONTACT

Software
Configuratie, monitoring, diagnose

 
 
 

 
 
 

Diag+ NetScan – Software voor de 
cyclische diagnose van INTERBUS-
netwerken

Diag+ NetScan maakt de gelijktijdige 
bewaking van INTERBUS-netwerken met 
meerdere controlekaarten/controllers mo-
gelijk. Zo wordt bijvoorbeeld de over-
drachtskwaliteit van alle glasvezelsegmenten 
van een complete installatie continu be-
waakt. Ook lagere, via systeemkoppelingen 
aangesloten netwerken kunnen worden 
bewaakt.

Bestelvoorbeeld 1:
Op tien verschillende PC's van een installa-

tie dient voor de diagnose van PROFINET-/ 
INTERBUS-netwerken de software Diag+ 
te worden ingezet.

Benodigde artikelen:
– 1 x DIAG+
– 9 x DIAG+ CPY

Bestelvoorbeeld 2:
Vanuit een centrale dienen via Ethernet 

gekoppelde INTERBUS-systemen (60 stuks) 
te worden bewaakt. Bij het optreden van 
een fout kunnen de gedetailleerde diagnose-
gegevens worden weergegeven.

Benodigde artikelen:
– 1 x DIAG+ NETSCAN

Omvangrijke diagnose voor PROFINET- 
en INTERBUS-netwerken

Diag+ is een speciaal op PROFINET en 
INTERBUS afgestemde diagnosesoftware, 
die zowel netwerkfouten als de actuele 
status van de besturingen en modulen 
meldt. Preventieve diagnosefuncties, zoals 
de bewaking van de overdrachtskwaliteit 
van glasvezelsegmenten in PROFINET en 
INTERBUS, verhogen de beschikbaarheid 
van de installatie.

Groot aantal functies voor een be-
trouwbare diagnose

Statusinformatie, bedieningsfuncties, dui-
delijke tekstmeldingen en overzichten zor-
gen voor een snelle inbedrijfstelling, locali-
satie van de plaats van de storing en goede 
oriëntatie in PROFINET- en INTERBUS-
installaties.
– starten en stoppen van het INTERBUS-

dataverkeer
– bevestiging van INTERBUS-foutmeldingen
– overbruggen, in- en uitschakelen van 

INTERBUS-deelnemers
– weergave van foutmeldingen met tips 

voor het verhelpen van fouten en gede-
tailleerde informatie over het type en de 
toestand van het apparaat

– weergave van symbolen in kleur voor fou-
ten en apparaattoestanden

– bewaking van de overdrachtskwaliteit van 
glasvezelsegmenten voor preventieve 
diagnose

– vergelijking en analyse van in tijd verschil-
lende glasvezeldiagnose-gegevensrecords

– opstellen van rapporten als PDF-bestand
– integratie in andere softwaretools en 

visualiseringen
– weergave van opgeslagen meldingen uit 

het meldingsarchief van de besturing
– overzicht voor de topologie van 

Ethernet-/PROFINET-apparatuur in een 
2D-weergave

– weergave van de bereikbaarheid van 
Ethernet-/PROFINET-apparatuur

– gebruik van de tijdens de engineering met 
Config+ of PC Worx gegenereerde confi-
guratiegegevens en commentaren (bijv. 
apparaatcoderingen, stationsnamen)

– beheer van individuele gebruiksrechten 
voor verschillende gebruikers

Diag+



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

hardware-eisen

processor min. 2 GHz, x86-architectuur min. 2 GHz, x86-architectuur

geheugen min. 2 Gbyte min. 2 Gbyte

harde schijf min. 2 Gbyte min. 2 Gbyte

optisch station dvd-rom dvd-rom

interfaces seriële interface, Ethernet, PCI seriële interface, Ethernet, PCI

ondersteunde besturingen INTERBUS-controlekaarten van generatie 4, PROFINET-controller 

(alleen Phoenix Contact)

INTERBUS-controlekaarten generatie 4

software-eisen

besturingssystemen Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)

Windows® 10 (32-bits/64-bits), vanaf Build 1511

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)

Windows® 10 (32-bits/64-bits), vanaf Build 1511

basisfunctie

Uitvoeren van belangrijke commando's (starten/stoppen/...) Uitvoeren van belangrijke commando's (starten/stoppen/...)

Inlezen van geïnstalleerde busopbouw Inlezen van geïnstalleerde busopbouw

Herkennen/weergeven van foutsituaties (in tekstvorm, vanuit data-

bank)

Herkennen/weergeven van foutsituaties (in tekstvorm, vanuit data-

bank)

Opslaan van diagnosegegevens in flash- resp. parametreergeheu-

gen van de controlekaart

Opslaan van diagnosegegevens in flash- resp. parametreergeheu-

gen van de controlekaart

Diagnose van INTERBUS-glasvezelsegmenten (overdrachtskwali-

teit)

Diagnose van glasvezelsegmenten (overdrachtskwaliteit)

Te integreren als ActiveX Control in andere 32 bit-applicaties incl. 

programmeerinterface voor verwerking van alle INTERBUS diagno-

sedata

te integreren als ActiveX Control in andere 32 bit-applicaties

uitlezen van de Controller Diagnose Archives -

talrijke andere diagnosefuncties -

uitgebreide functionaliteit

- Cyclisch uitlezen van diagnosegegevens uit alle INTERBUS-contro-

lekaarten/-besturingen in het netwerk (het aantal controlekaarten is 

onbeperkt)

- Netwerkoverzicht: alle INTERBUS-controlekaarten/-besturingen 

van een installatie worden overzichtelijk in een boomstructuur weer-

gegeven, oproepen van de detaildiagnose met één muisklik.

- Bewakingsfunctie: gelijktijdige bewaking van max. tien INTERBUS-

controlekaarten/-besturingen

ondersteunde talen

  Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Chinees Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans, Chinees

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Diag+ demo, beperkte functionaliteit (voor max. 5 deelnemers) DIAG+ DEMO 2730734 1

Diag+ volledige versie, voor de INTERBUS-diagnose 

(ActiveX Control met programmeerinterface)

DIAG+ 2730307 1

Diag+ NetScan demo, beperkte functionaliteit (openen en 

opslaan van projecten niet mogelijk)

DIAG+ NETSCAN DEMO 2868091 1

Diag+ NetScan volledige versie, voor cyclische en gelijktijdige 

netwerkdiagnose (ActiveX Control)

DIAG+ NETSCAN 2868075 1

Toebehoren Toebehoren

Kopieerlicentie, waarmee de software meermaals kan worden 

geïnstalleerd. Daarnaast is een volledige versie benodigd. Bij 

bestelling a.u.b. het aantal benodigde licenties aangeven.

DIAG+ CPY 2730404 1 DIAG+ NETSCAN CPY 2868088 1
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Software
Configuratie, monitoring, diagnose

diagnosesoftware voor INTERBUS-, 

PROFINET- en Ethernet-netwerken

diagnosesoftware voor cyclische 

INTERBUS-diagnose

http://www.phoenixcontact.net/product/2868088
http://www.phoenixcontact.net/product/2730404
http://www.phoenixcontact.net/product/2868075
http://www.phoenixcontact.net/product/2868091
http://www.phoenixcontact.net/product/2730307
http://www.phoenixcontact.net/product/2730734
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OPC-server

Met de OPC-servers realiseert u een 
snelle en betrouwbare gegevensuitwisseling 
met de volgende apparaten:
– PC Worx-programmeerbare besturingen
– SNMP-geschikte apparaten (Simple Net-

work Management Protocol)

De gestandaardiseerde interfaces 
OPC UA (Unified Architecture) en 
OPC DA (Data Access) maken een eenvou-
dige integratie in OPC-geschikte visualise-
rings- en besturingssystemen mogelijk.

De PC WORX UA SERVER onder-
steunt het PLCopen-profiel voor besturin-
gen volgens de standaard OPC UA. 
Variabelen en structuren van PC Worx-
programmeerbare besturingen worden in 
een gezamenlijke adresruimte ter 
beschikking gesteld.

De AX OPC SERVER werkt volgens de 
standaard OPC DA en dient voor de gege-
vensuitwisseling tussen besturingssystemen, 
kwaliteitsmanagementsystemen of HMI-
stations met PC Worx-gebaseerde 
besturingen.

De SNMP OPC SERVER V3 verza-
melt apparaat- en netwerkinformatie die via 
SNMP kan worden uitgelezen. Op deze ma-
nier integreert u uw SNMP-geschikte appa-
raten in OPC-gebaseerde procesbesturings-
systemen (SCADA) of in HMI-systemen.

Technische gegevens

hardware-eisen

processor min. Intel® Core™ i3-2100 (2 GHz) min. Intel

geheugen min. 2 Gbyte

harde schijf -

optisch station -

bedieningsapparatuur -

algemene voorwaarden

besturingssystemen Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)

Windows® Server 2012

software-eisen PC WORX vanaf versie 6 PC WORX vanaf versie 3 -

basisfunctie

datauitwisseling volgens DA-profiel spec 1.02 (2012) Ondersteuning van de OPC-standaardfuncties alsmede alle optio-

Security Policies: None, Basic128RSA15, Basic256 Gelijktijdige ondersteuning van meerdere besturingen netwerkbewaking met HMI/SCA

Message Security: Mode none, sign, sign&encrypt Geïntegreerde OPC-test- en diagnoseclient ondersteuning SNMP-versie v1 en v2c

communicatieprofiel volgens PC-gebaseerde server via binair pro-

tocol met TCP/IP

eenvoudige toegang tot arrays en structuren - geïntegreerde MIB-browser

variabelen-mapping rules volgens PLCopen-profiel spec 1.00 - ondersteuning van import/export en samenstelling van apparaat-

ondersteunde talen

  Engels

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

OPC UA-server voor de communicatie met max. 10 modulaire 

compacte besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx PC WORX UA SERVER-PLC 10 2402684 1

OPC UA-server voor de communicatie met max. 25 besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx, AXC 3xxx, PC WORX RT BASIC/SRT PC WORX UA SERVER-PLC 40 2402685 1

OPC UA-server voor de communicatie met max. 200 besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx, AXC 3xxx, RFC 460R,

  PC WORX RT BASIC/SRT

PC WORX UA SERVER-PLC 80 2402686 1

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx,

  PC WORX RT BASIC/SRT

SNMP OPC-server, voor het bewaken en configureren van max. 

100 SNMP-geschikte apparaten in HMI- en SCADA-systemen

Uitbreidingslicentie voor 100 apparaten

Software
Drivers en interfaces

OPC UA - communicatie-interface voor 

PC WORX-programmeerbare besturingen

http://www.phoenixcontact.net/product/2402686
http://www.phoenixcontact.net/product/2402685
http://www.phoenixcontact.net/product/2402684
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Technische gegevens Technische gegevens

 Core™ i3-2100 (2 GHz) min. Intel® Core™ i3-2100 (2 GHz) PC Pentium > 266 MHz

min. 1 Gbyte (2 Gbyte bij Windows Vista en Windows 7) -

min. 2 Gbyte min. 20 Mbyte

- CD-ROM

- toetsenbord, muis aanbevolen

Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 Ultimate SP1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Professional (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 Enterprise (32-Bit/64-Bit)

Windows® 10 (32-bits/64-bits), vanaf Build 1511

Windows XP SP3

Windows 7

Windows® Server 2008

Windows® Server 2003

Windows® Vista Business

software-eisen PC WORX vanaf versie 6 PC WORX vanaf versie 3 -

datauitwisseling volgens DA-profiel spec 1.02 (2012) Ondersteuning van de OPC-standaardfuncties alsmede alle optio-

nele interfaces (volgens OPC-spec. DA 1.0a en DA 2.04/2.05)

bewaken en configureren van 100 SNMP-geschikte apparaten in 

HMI-/SCADA-systemen

Security Policies: None, Basic128RSA15, Basic256 Gelijktijdige ondersteuning van meerdere besturingen netwerkbewaking met HMI/SCADA-systemen

Message Security: Mode none, sign, sign&encrypt Geïntegreerde OPC-test- en diagnoseclient ondersteuning SNMP-versie v1 en v2c

ondersteuning van OPC-clients OPC Data Access 1.0A/2.0 of OPC 

Alarm en Events

eenvoudige toegang tot arrays en structuren - geïntegreerde MIB-browser

variabelen-mapping rules volgens PLCopen-profiel spec 1.00 - ondersteuning van import/export en samenstelling van apparaat-

profielen, online- en remote-configuratie met PC's op afstand moge-

lijk

Duits, Engels Duits, Engels

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AX OPC SERVER 2985945 1

FL SNMP OPC SERVER V3 2701139 1

FL SNMP OPC SERVER V3 LIC 100 2701138 1

Software
Drivers en interfaces

OPC DA - communicatie-interface voor 

PC WORX-programmeerbare besturingen

bewaken en configureren van voor 

SNMP geschikte apparaten in HMI- 

en SCADA-systemen

http://www.phoenixcontact.net/product/2701138
http://www.phoenixcontact.net/product/2701139
http://www.phoenixcontact.net/product/2985945


Technische gegevens

hardware-eisen

processor Atom™ of hoger

geheugen ≥ 512 Mbyte (minimaal)

harde schijf ≥ 100 Mbyte (Minimum (client en server))

software-eisen

besturingssystemen Windows XP SP3

Windows 7

basisfunctie

Remote communicatiesoftware

ondersteunde talen

  Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Remote besturing

- 1 client VL PORTICO SERVER 1 CLIENT 2701453 1

- 4 clients VL PORTICO SERVER 4 CLIENT 2701455 1

- 16 clients VL PORTICO SERVER 16 CLIENT 2701456 1
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Maak uw bedieningsconcept precies op 
maat voor de eisen die uw installatie stelt. 
Met de Portico-software installeert u tot 
maximaal 16 thin clients precies op de plaats 
waar ze nodig zijn. Als de machine toegan-
kelijk moet zijn voor veel medewerkers op 
verschillende plaatsen, creëert u zo indivi-
duele oplossingen.

Portico is software voor remote bestu-
ring waarmee het voor u mogelijk is om via 
een netwerk de desktop van een andere in-
dustriële PC te zien en een volledige inter-
actie daarmee mogelijk te maken. De soft-
ware gebruikt een client/server-
architectuur, waarmee een point-to-point-
verbinding tussen een server en een client 
kan worden opgebouwd of tussen een ser-
ver en veel clients kan worden gecommuni-
ceerd. Dankzij een eenduidige toekenning 
van de licentierechten beveiligt u uw instal-
latie bovendien tegen onbevoegde toegang.

In een productie-omgeving kan Portico 
worden ingezet om een machine of een pro-
ces op een verafgelegen locatie te visualise-
ren of aan te sturen.

Uw voordelen:
– individuele bedienings- en visualise-

ringsconcepten met maximaal 16 clients
– gelijktijdige weergave van beeldschermin-

formatie van een IPC op meerdere bedie-
ningsstations zonder server-
besturingssysteem

– voordelig door het gebruik van thin 
clients

– configuratietool voor een comfortabel 
beheer van de licentierechten

– snelle beeldscherm- en invoerreactie 
door communicatie via TCP/IP-netwerk-
protocol

– gering geheugenverbruik door server en 
client

systeemeisen:
– CPU-type/klasse: x86
– minimale CPU-kloksnelheid: 1,0 GHz
– min. RAM: 512 MB
– minimaal benodigd geheugen server: 

100 MB
– minimaal benodigd geheugen client: 

100 MB
– LAN-snelheid: 100 Mbit/s
– grafische vereisten: geen beperking

Portico

Software
Remote communicatie en bediening op afstand

software voor remote besturing

http://www.phoenixcontact.net/product/2701456
http://www.phoenixcontact.net/product/2701455
http://www.phoenixcontact.net/product/2701453
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Software
Remote communicatie en bediening op afstand
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Voor alle eisen het passende ant-
woord

Van de decentrale watervoorziening tot 
en met de uiterst complexe lakstraat in de 
automobielindustrie – met besturingen van 
Phoenix Contact automatiseert u betrouw-
baar en economisch. Het brede spectrum 
biedt innovatieve besturingsoplossingen van 
het programmeerbare logicamoduul tot en 
met de high-end-controller.

Programmeerbaar logicarelais-
systeem

PLC logic voegt voor het eerst logica-, in-
terface- en veldbusniveau in één systeem sa-
men. Zo schakelt en bestuurt u I/O-signalen 
met slechts één compact systeem.

Modulaire besturingen in Axio-formaat
De Axiocontrol-besturingen zijn snel, ro-

buust en eenvoudig – dat wil zeggen: conse-
quent ontworpen met het oog op maximale 
performance, eenvoudige bediening en toe-
passing in ruwe industriële omgevingen.

Modulaire besturingen in Inline-formaat
PLC's uit de 100- en 300-serie overtuigen 

door hun modulaire opbouw en de daaruit 
voortkomende flexibiliteit. Zo vindt u de 
passende besturingsoplossing voor kleine 
tot complexe opgaven.

Compacte besturingen
Automatisering op het hoogste niveau: de 

PLC's uit de 400-serie zijn krachtige high-
end-besturingen voor middelzware tot veel-
eisende taken.

Software-PLC
Twee in één: maak gebruik van de vrije 

ressourcen op uw industriële PC en maak er 
met de software-PLC een krachtige bestu-
ring van.

Besturingen



Programmeerbaar 
logicarelaissysteem

Modulaire besturingen in Axio-formaat Software voor de besturingstechniek

Programmeerbaar logicarelaissysteem

  pagina 74

Compacte besturingen uit de 1000-serie

  pagina 76

Krachtige besturingen uit de 3000-serie

  pagina 77

Besturing voor energiesector

  pagina 78

Modulaire besturingen in Inline-formaat

Besturing voor de gebouweninfrastructuur

  pagina 79

Compacte besturingen uit de 100-serie

  pagina 80

Compacte besturingen uit de 100-serie voor 

de machinebouw

  pagina 82

Compacte besturingen uit de 100-serie voor 

communicatie op afstand

  pagina 83

Compacte besturingen

Besturingen uit de 300-serie

  pagina 84

Krachtige besturingen uit de 400-serie

  pagina 87

 

Software-PLC Starterkits Systeembekabeling AC-laadregelingen

PC WORX RT Basic – software-PLC met 

realtime-uitbreiding

  pagina 88

PC WORX SRT – software-PLC zonder 

realtime-uitbreiding

  pagina 89

Starterkit voor de automatisering met 

compacte besturingen – PROFINET

  pagina 90

Starterkit voor de automatisering met 

compacte besturingen – INTERBUS

  pagina 90
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Modulaire besturingen in Axio-formaat Software voor de besturingstechniek

Functionele en branchespecifieke software 

en drivers

  pagina 91

PC Worx – softwarepakket voor 

Phoenix Contact-besturingen geprogram-

meerd volgens IEC 61131

  pagina 56

PC WORX EXPRESS – gratis program-

meeromgeving voor modulaire compacte 

besturingen uit de 100-serie

  pagina 56

WebVisit – ontwikkelsoftware voor 

webgebaseerde visualiseringen

  pagina 59

Services voor de automatisering

Service – hotline, service op locatie, 

ondersteuning bij de inbedrijfstelling, 

profi-workshop

  pagina 92

Training – individuele trainingsconcepten, 

training

  pagina 92

Engineering – planning, programmering, 

visualisering, coaching

  pagina 92

 

I/O-systemen

I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

  pagina 124

I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP67)

  pagina 190

   

Software-PLC Starterkits Systeembekabeling AC-laadregelingen

 zie catalogus 5 – 

Systeembekabeling voor besturingen

 zie catalogus 2 –

Laadtechniek voor de elektromobiliteit

 uw webcode: #0702  uw webcode: #0501
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Technische gegevens

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC

maximale ingangsstroom bij U
N

160 mA

ingangsgegevens (digitaal)

aantal ingangen 8 (2 als analoog configureerbaar) 8 (2 als analoog configureerbaar) 8 (2 als analoog configureerbaar)

ingangsspanning 24 V DC

beschrijving van de ingang EN 61131-2 type 3

ingangsstroom 0-signaal < 1 mA

ingangsstroom 1-signaal typ. 2,5 mA

ingangsgegevens (analoog)

aantal ingangen 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) 2 (IN6 en IN7 zijn

ingangsspanningsbereik 0 V ... 10 V

ingangsweerstand > 3,5 kΩ

ingangsgegevens (PLC-INTERFACE)

aantal ingangen ≤ 8

uitgangsgegevens (voor de aansturing van PLC-INTERFACE)

aantal uitgangen ≤ 8

nominale spanning 24 V DC

nominale stroom 9 mA

realtime klok (alleen basismoduul)

buffertijd (condensator) 96 h (condensator)

nauwkeurigheid realtime klok ±2 s/d

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

omgevingstemperatuur (opslag / transport) -20 °C ... 70 °C

toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 95 %

lucht- en kruipwegen tussen de stroomcircuits DIN EN 50178

nominale isolatiespanning 50 V

impulsspanningsbestendigheid 0,8 kV

isolatie basisisolatie

montagetechniek steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE

beschermklasse IP20

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 0,14

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,1

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Steekbare logicamodulen PLC-V8C

met schroefaansluiting PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 2907445 1

met Push-in-aansluiting PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 2907443 1
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Programmeerbaar logicarelaissys-
teem – PLC logic

Het programmeerbare logicarelaissys-
teem PLC logic voegt logica-, interface- en 
veldaansluitniveau samen tot een eenheid. 
Het verwerkt zowel digitale en analoge in-
gangssignalen als logicafuncties en tijdmodu-
len. Met het logicarelaissysteem PLC logic 
realiseert u kleine automatiseringstaken 
eenvoudig, flexibel en uiterst compact. 
Hiermee vervangt u traditionele schakel- 
en besturingsmodulen.

Het systeem bestaat uit de logicamodulen 
PLC-V8C, het relaissysteem PLC-INTERFACE 
en de software Logic+.

Met de stand-alone-logicamodulen ver-
werkt u tot 16 I/O-signalen op een bouw-
breedte van slechts 50 mm. Als er meer 
I/O-signalen nodig zijn, kunt u met de basis- 
en uitbreidingsmodulen maximaal 48 I/O-
signalen aansluiten.

De logicamodulen worden eenvoudig op 
acht aan elkaar gekoppelde PLC-INTERFACE-
klemmen gestoken. Voorzie elk kanaal af-
zonderlijk als in- of uitgang van relais- of 
analoge modulen, geheel naar 
toepassingswens.

Meer informatie:
Het volledige productenprogramma voor 

het programmeerbare logicarelaissysteem 
PLC logic vindt u in onze catalogus 5 – 
Interfacetechniek en schakelmodulen.

Meer informatie met de webcode
Meer informatie over deze producten 

vindt u op onze website. U hoeft alleen 
maar # en het getal in het zoekvenster in te 
vullen.

  #0687

Besturingen
Programmeerbaar logicarelaissysteem

stand-alone-moduul Basismoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2907443
http://www.phoenixcontact.net/product/2907445
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0687
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Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC 19,2 V DC ... 26,4 V DC

160 mA 65 mA

aantal ingangen 8 (2 als analoog configureerbaar) 8 (2 als analoog configureerbaar) 8 (2 als analoog configureerbaar)

24 V DC 24 V DC

EN 61131-2 type 3 EN 61131-2 type 3

< 1 mA < 1 mA

typ. 2,5 mA typ. 2,5 mA

aantal ingangen 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar) 2 (IN6 en IN7 zijn als analoog configureerbaar)

0 V ... 10 V 0 V ... 10 V

> 3,5 kΩ > 3,5 kΩ

≤ 8 ≤ 8

≤ 8 ≤ 8

24 V DC 24 V DC

9 mA 9 mA

96 h (condensator) -

±2 s/d -

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 45 °C

-20 °C ... 70 °C -20 °C ... 70 °C

95 % 95 %

DIN EN 50178 DIN EN 50178

50 V 50 V

0,8 kV 0,8 kV

basisisolatie basisisolatie

montagetechniek steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE steekbaar op 8 x PLC-INTERFACE

IP20 IP20

- 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 28 - 16

- 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-V8C/SC-24DC/BM2 2907447 1 PLC-V8C/SC-24DC/EM 2903095 1

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446 1 PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137 1
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Besturingen
Programmeerbaar logicarelaissysteem

stand-alone-moduul Basismoduul

(uitbreidbaar)

uitbreidingsmoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2905137
http://www.phoenixcontact.net/product/2907446
http://www.phoenixcontact.net/product/2903095
http://www.phoenixcontact.net/product/2907447
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Technische gegevens

AXC 1050 AXC 1050 XC

interfaces

Axioline F-localbus bussokkelmoduul

Ethernet 2 x RJ45-Bus

Parametrering/bediening/diagnose 1 x micro USB type B

AXIOBUS-master

aantal deelnemers max. 63

IEC-61131-runtime-systeem

programmeertool PC WORX / PC WORX EXPRESS

processor Altera Nios II 100 MHz

programmeergeheugen 1 Mbyte

datageheugen 2 Mbyte

remanent datageheugen 48 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 8

realtime klok ja

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 125 mA

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 125,9 mm / 74 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -40 °C ... 70 °C (Let op de dera-

ting volgens het handboek!)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axiocontrol, compleet met toebehoren (connector en coderings-

veld)

AXC 1050 2700988 1

- met breed temperatuurbereik AXC 1050 XC 2701295 1

Toebehoren

Parametreergeheugen, Flash-kaart zonder licentie

- 2 GB SD FLASH 2GB 2988162 1

- 512 MB SD FLASH 512MB 2988146 1

- 2 GB SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1

- 512 MB SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1

Programmeerkabel

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626 1

functiebouwstenen zie pagina 91
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De Axiocontrol-besturingen AXC 1050 
zijn snel, robuust en eenvoudig - dat wil zeg-
gen: consequent ontworpen met het oog op 
maximale performance, eenvoudige 
bediening en toepassing in ruwe industriële 
omgevingen.

Samen met de Axioline-I/O-systemen 
creëert u een krachtig, flexibel en zeer 
solide automatiseringssysteem voor elke 
toepassing.

Dankzij de geïntegreerde UPS reageert u 
op tijd op een eventuele spanningsuitval. De 
push-in-aansluittechniek zorgt voor een 
aanmerkelijk vereenvoudigde bedrading en 
is bovendien tijdbesparend.

Uw voordelen:
– maximale flexibiliteit - u kunt talrijke I/O's 

en functiemodulen aansluiten
– economische oplossing door de zeer 

goede prijs-kwaliteitverhouding bij een 
groot aantal functies

– zeer goede communicatie - met geïnte-
greerde, vrij programmeerbare webser-
ver voor de visualisering met de software 
WebVisit (HTML5, Java) of atvise®

– veelzijdig inzetbaar, want alle gangbare
IT-protocollen worden ondersteund

Overige kenmerken:
– getest op langdurige schokken tot 10g
– extra EMC-robuustheid
– Micro-USB-interface: voor een snelle 

inbedrijfstelling of wijziging van de PLC-in-
stellingen zonder het IP-adres te kennen

– Modbus/TCP (client en server) is in de 
firmware geïntegreerd – hierdoor wordt 
de performance verhoogd en de enginee-
ring vereenvoudigd

– SD-kaartslot: voor snelle uitbreiding van 
het geheugen en eenvoudig vrijschakelen 
van software-modulen

– FTP-server
– Flash File-systeem
– volwaardige AXIOBUS-master
– integratie van IT-standaards: FTP, HTTP, 

HTTPS, SNMP, SMTP, SQL, ODP, OPC 
e.v.a.

– Intuïtieve programmering met PC Worx 
of met de gratis software 
PC Worx Express (IEC 61131-3)

– Web based management voor een een-
voudige diagnose

– geïntegreerde PROFINET-controller en 
geïntegreerde PROFINET-device

Compacte besturingen uit 
de 1000-serie

Besturingen
Modulaire besturingen

Compacte besturing Axiocontrol

Opmerkingen:

Bijpassende I/O-modulen voor deze besturingen vindt u vanaf 
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http://www.phoenixcontact.net/product/2701626
http://www.phoenixcontact.net/product/2701799
http://www.phoenixcontact.net/product/2701190
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http://www.phoenixcontact.net/product/2700988
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Technische gegevens

interfaces

Axioline F-localbus bussokkelmoduul

Ethernet 3 x RJ45-Bus

Parametrering/bediening/diagnose 1 x micro USB type B

AXIOBUS-master

aantal deelnemers max. 63

IEC-61131-runtime-systeem

programmeertool PC WORX

processor Intel® Atom™ E660 1,3 GHz

programmeergeheugen 4 Mbyte

datageheugen 8 Mbyte

remanent datageheugen 128 kByte

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 16

realtime klok ja

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. typ. 408 mA (zonder I/O's en U
L
 = 24 V)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 100 mm / 125,9 mm / 74 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C (tot 2000 m boven zeeniveau)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axiocontrol, compleet met toebehoren (connector en coderings-

veld)

AXC 3050 2700989 1

Toebehoren

Parametreergeheugen, Flash-kaart zonder licentie

- 2 GB SD FLASH 2GB 2988162 1

- 512 MB SD FLASH 512MB 2988146 1

- 2 GB SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1

- 512 MB SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1

Programmeerkabel

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626 1

functiebouwstenen zie pagina 91
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De AXC 3050 is de high-end-besturing uit 
de Axiocontrol-productfamilie. Deze biedt 
alle EMC-, schok- en trillingseigenschappen 
van de AXC 1050, push-in-aansluittechniek 
en slimme functies voor veeleisende auto-
matisering.

Dankzij een krachtige processor en tech-
nologische functies zoals snelle tellers en 
event-tasks realiseert u ook complexe ap-
plicaties betrouwbaar en efficiënt.

Uw voordelen:
– hoge flexibiliteit dankzij de uitbreidings-

mogelijkheid met talrijke I/O-modulen
– realtime communicatie via PROFINET
– zeer goede koppeling, met geïntegreerde 

webserver en ondersteuning van alle 
gangbare IT-standaards

– maximale performance dankzij krachtige 
processoren

Overige kenmerken:
– Micro-USB-interface: voor een snelle in-

bedrijfstelling of wijziging van de PLC-in-
stellingen zonder het IP-adres te kennen

– 3 geïntegreerde Ethernet-interfaces voor 
het realiseren van de meest 
uiteenlopende topologieën

– Modbus/TCP (client en server) is in de 
firmware geïntegreerd – hierdoor wordt 
de performance verhoogd en de 
engineering vereenvoudigd

– USB A-interface voor een eenvoudige 
firmware-update met een USB-stick

– geïntegreerde webserver voor de 
visualisering met WebVisit

– FTP-server
– Flash File-systeem
– ondersteuning van vele protocollen zoals 

HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, 
MySQL etc.

– volwaardige AXIOBUS-master
– geïntegreerde PROFINET-controller en 

geïntegreerde PROFINET-device

Krachtige besturingen uit 
de 3000-serie

Besturingen
Modulaire besturingen

Krachtige besturing Axiocontrol

Opmerkingen:

Bijpassende I/O-modulen voor deze besturingen vindt u vanaf 
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Technische gegevens

interfaces

Axioline F-localbus bussokkelmoduul

Ethernet 2 x RJ45-Bus

Parametrering/bediening/diagnose 1 x micro USB type B

AXIOBUS-master

aantal deelnemers max. 63

IEC-61131-runtime-systeem

programmeertool PC WORX / PC WORX EXPRESS

processor Altera Nios II 100 MHz

programmeergeheugen 1 Mbyte

datageheugen 2 Mbyte

remanent datageheugen 48 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 8

realtime klok ja

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 125 mA

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 125,9 mm / 74 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axiocontrol, compleet met toebehoren (connector en coderings-

veld)

AXC 1050 2700988 1

- met breed temperatuurbereik AXC 1050 XC 2701295 1

Programma- en configuratiegeheugen, Flash-kaart met licentie-

code voor IEC 61850-communicatie

- 2 GB SD FLASH 2GB 61850 2400435 1

- 2 GB, met licentiecode voor het activeren van andere 

functieblokbibliotheken

SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 2400436 1

Toebehoren

Programmeerkabel

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626 1

functiebouwstenen zie pagina 91
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Gebruik de robuuste besturing AXC 1050 
nu ook voor toepassingen in de 
energiesector.

Met de licentie op de SD-kaart activeert 
u het communicatieprotocol en kunnen snel 
IEC 61850-conforme interfaces worden 
ontwikkeld. Met de uitbreiding APPLIC A 
krijgt u bovendien een licentie voor nog 
andere functieblokbibliotheken.

Uw voordelen:
– Direct gebruik van het IEC 61850-data-

model
– Flexibel door vrij programmeerbare 

besturingsfunctionaliteit
– Gelijktijdige communicatie met 

Modbus/TCP en PROFINET

Overige kenmerken:
– communicatie volgens IEC 61850-5, MMS 

en GOOSE
– Automatische tijdstempeling

Besturing voor energiesector

Besturingen
Modulaire besturingen

nieuw

IEC 61850-oplossing

Opmerkingen:

Bijpassende I/O-modulen voor deze besturingen vindt u vanaf 
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Technische gegevens

interfaces

Ethernet 4 x RJ45-bus, afgeschermd

RS-485 2 x veerdrukaansluiting

USB 2.0 1 x USB type A, bus / 1 x Mini-USB

Overige interfaces 1 x microSD-steekplaats

AXIOBUS-master

aantal deelnemers max. 63

IEC-61131-runtime-systeem

programmeertool Niagara 4

processor ARM® Cortex®-A8 1000 MHz

programmeergeheugen 512 kByte (SRAM)

datageheugen 1,8 Gbyte (eMMC)

remanent datageheugen 2 Gbyte (eMMC)

realtime klok ja

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. ≤ 170 mA (bij nominale spanning zonder localbusdeelnemer)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compacte besturing

ILC 2050 BI 2403160 1

Toebehoren

Parametreergeheugen, Flash-kaart zonder licentie

- 2 GB SD FLASH 2GB 2988162 1

- 512 MB SD FLASH 512MB 2988146 1

- 2 GB SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1

- 512 MB SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1

Programmeerkabel

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626 1

functiebouwstenen zie pagina 91
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Met de besturing ILC 2050 BI automati-
seert u verschillende locaties in de gebou-
weninfrastructuur, datacenters en versprei-
de gebouwen. Het geïntegreerde Niagara-
framework geeft u door de normering van 
verschillende datatypen de mogelijkheid tot 
een IoT-gebaseerde automatisering.

Uw voordelen:
– Gereduceerde inbedrijfstellingskosten 

dankzij verschillende protocollen
– Gestandaardiseerde integratie van 

sensoren en actoren
– Eenvoudige programmering met 

drag-and-drop
– Plaatsonafhankelijk en webgebaseerd 

onderhoud, bewaking en programmering
– Functioneel uitbreidbaar met het Inline 

I/O-productenprogramma

Overige kenmerken:
– Geïntegreerde veiligheidsfuncties
– Flexibele licentieverlening
– Ondersteuning van talrijke protocollen: 

BACnet IP, BACnet MS/TP, KNX IP, 
SNMP, M-Bus, DALI, Modbus

Meer informatie met de webcode
Meer informatie over engineeringssoft-

ware voor gebouweninfrastructuur vindt u 
op onze website.

 
U hoeft alleen maar # en het getal in het 
zoekvenster in te vullen.

 uw webcode: #1166

Compacte besturingen voor 
gebouweninfrastructuur

Besturingen
Modulaire besturingen

nieuw

Infrastructuren IoT-gebaseerd koppelen in 

een netwerk

Opmerkingen:

Bijpassende I/O-modulen voor deze besturingen vindt u vanaf 
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Compacte besturingen uit 
de 100-serie

Opmerkingen:

Bijpassende I/O-modulen voor deze besturingen vindt u vanaf 

pag. 124

PLC's uit de 100-serie overtuigen door 
het grote aantal functies. Ze ondersteunen 
alle gangbare communicatiemogelijkheden 
zoals Ethernet, een mobiel of het vaste 
telecommunicatienet.

Dankzij de geïntegreerde Modbus/TCP en 
PROFINET communiceren de besturingen 
zonder extra programmering met een groot 
aantal veldbusapparaten, zowel passief als 
Modbus-server als actief als Modbus-client.

Als interface tussen centrale besturing en 
I/O-niveau regelen ze op efficiënte wijze de 
datastroom in uw installatie. Ze zijn kortom 
perfect voor eenvoudige eisen, ook in de-
centrale installaties.

Uw voordelen:
– maximale flexibiliteit - u kunt talrijke I/O's 

en functiemodulen aansluiten
– Snelle en eenvoudige integratie van extra 

gebruikersbibliotheken met 
functieblokken

– zeer goede communicatie - met geïnte-
greerde, vrij programmeerbare webser-
ver voor de visualisering met de software 
WebVisit

– veelzijdig inzetbaar, want alle gangbare IT-
protocollen worden ondersteund

– Hoge bewerkingssnelheid dankzij krachti-
ge Altera NIOS II-processor

– Eenvoudig te integreren in bestaande 
PROFINET-netwerken dankzij 
PROFINET-device-functionaliteit

Overige kenmerken:
– Maximale flexibiliteit voor de I/O-

koppeling dankzij geïntegreerde veldbus-
master en Modbus/TCP (client en server)

– SD-kaartslot: voor snelle uitbreiding van 
het geheugen en eenvoudig vrijschakelen 
van software-modulen

– FTP-server
– Flash File-systeem
– ondersteuning van vele protocollen zoals 

HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, 
MySQL etc.

– intuïtieve programmering met PC Worx 
of met de gratis software PC Worx 
Express

– de XC-varianten zijn bovendien geschikt 
voor hogere temperatuureisen 
(-40 °C tot +60 °C)

Technische gegevens

ILC 131 ETH ILC 131 ETH/XC ILC 151 ETH ILC 151 ETH/XC

interfaces

INTERBUS-localbus (master) Inline-datarangeerder

Ethernet 1 x RJ45-Bus

parametrering/bediening/diagnose 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x 6-polige MINI-D

INTERBUS-master

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 8

aantal deelnemers max. 63

aantal procesdata max. 2048 Bit (INTERBUS)

max. 8192 Bit (interne Modbus/TCP-client)

digitale in-/uitgangen

aantal ingangen 8

aantal uitgangen 4

IEC-61131-runtime-systeem

programmeertool PC WORX / PC WORX EXPRESS PC WORX / PC WORX EXPRESS PC WORX / PC WORX EXPRESS PC WORX / PC WORX EXPRESS

processor Altera Nios II 64 MHz

programmeergeheugen 192 kByte

datageheugen 192 kByte

remanent datageheugen 8 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelij

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankel

aantal besturingstaken 8

realtime klok ja

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 210 mA

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -40 °C ... 60 °C -25 °C ... 55 °C -40 °C ... 60 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compacte besturing, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

ILC 131 ETH 2700973 1

- met breed temperatuurbereik ILC 131 ETH/XC 2701034 1

Toebehoren

- 2 GB SD FLASH 2GB 2988162 1

- 512 MB SD FLASH 512MB 2988146 1

- 2 GB SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1

- 512 MB SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1

Programmeerkabel

COM CAB MINI DIN 2400127 1

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx,

  PC WORX RT BASIC/SRT

AX OPC SERVER 2985945 1

functiebouwstenen zie pagina 91

Besturingen
Modulaire besturingen

Basismoduul Met remotebus-ondersteuning Met twee Ethernet-poorten Met geïntegreerde 

http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
http://www.phoenixcontact.net/product/2701799
http://www.phoenixcontact.net/product/2701190
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2701034
http://www.phoenixcontact.net/product/2700973
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

ILC 131 ETH ILC 131 ETH/XC ILC 151 ETH ILC 151 ETH/XC

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

1 x RJ45-Bus 2 x RJ45-Bus 2 x RJ45-Bus

parametrering/bediening/diagnose 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2)

max. 16 max. 24 max. 24

max. 128 max. 128 max. 128

max. 4096 Bit (INTERBUS)

max. 16384 Bit (interne Modbus/TCP-client)

max. 4096 Bit (INTERBUS)

max. 32768 Bit (interne Modbus/TCP-client)

max. 4096 Bit (INTERBUS)

max. 32768 Bit (interne Modbus/TCP-client)

8 8 8

4 4 4

programmeertool PC WORX / PC WORX EXPRESS PC WORX / PC WORX EXPRESS PC WORX / PC WORX EXPRESS PC WORX / PC WORX EXPRESS

Altera Nios II 64 MHz Altera Nios II 64 MHz Altera Nios II 64 MHz

256 kByte 512 kByte 1 Mbyte

256 kByte 512 kByte 1 Mbyte

8 kByte (NVRAM) 48 kByte (NVRAM) 48 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

8 8 8

ja ja ja

24 V DC 24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

210 mA 210 mA 210 mA

afmetingen B / H / D 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -40 °C ... 60 °C -25 °C ... 55 °C -40 °C ... 60 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ILC 151 ETH 2700974 1 ILC 171 ETH 2TX 2700975 1 ILC 191 ETH 2TX 2700976 1

ILC 151 ETH/XC 2701141 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

SD FLASH 2GB 2988162 1 SD FLASH 2GB 2988162 1 SD FLASH 2GB 2988162 1

SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1

SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1 SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1 SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1

SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1 SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1 SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1

COM CAB MINI DIN 2400127 1 COM CAB MINI DIN 2400127 1 COM CAB MINI DIN 2400127 1

AX OPC SERVER 2985945 1 AX OPC SERVER 2985945 1 AX OPC SERVER 2985945 1

zie pagina 91 zie pagina 91 zie pagina 91

Besturingen
Modulaire besturingen

Basismoduul Met remotebus-ondersteuning Met twee Ethernet-poorten Met geïntegreerde 

zwevendekommaberekeningen

http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
http://www.phoenixcontact.net/product/2701799
http://www.phoenixcontact.net/product/2701799
http://www.phoenixcontact.net/product/2701799
http://www.phoenixcontact.net/product/2701190
http://www.phoenixcontact.net/product/2701190
http://www.phoenixcontact.net/product/2701190
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2701141
http://www.phoenixcontact.net/product/2700976
http://www.phoenixcontact.net/product/2700975
http://www.phoenixcontact.net/product/2700974


 

Technische gegevens

ILC 191 ME/AN ILC 191 ME/INC

interfaces

INTERBUS-localbus (master) Inline-datarangeerder

Ethernet 2 x RJ45-Bus

RS-422/-485 1 x 4-polig bij fullduplex

parametrering/bediening/diagnose 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2)

INTERBUS-master

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 24

aantal deelnemers max. 128

aantal procesdata max. 4096 Bit (INTERBUS)

max. 32768 Bit (interne Modbus/TCP-client)

digitale in-/uitgangen

aantal ingangen 8

aantal uitgangen 4

analoge in-/uitgangen

aantal ingangen 2 -

aantal uitgangen 2 -

counteringangen

aantal ingangen - 2

ingangsfrequentie - 200 kHz

IEC-61131-runtime-systeem

programmeertool PC WORX / PC WORX EXPRESS

processor Altera Nios II 64 MHz

programmeergeheugen 1 Mbyte

datageheugen 1 Mbyte

remanent datageheugen 48 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 8

realtime klok ja

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 310 mA 350 mA

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 164 mm / 136,8 mm / 71,5 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compacte besturing, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

- analoge in-/uitgangen ILC 191 ME/AN 2700074 1

- counteringangen ILC 191 ME/INC 2700075 1

Toebehoren

Parametreergeheugen, Flash-kaart zonder licentie

- 2 GB SD FLASH 2GB 2988162 1

- 512 MB SD FLASH 512MB 2988146 1

- 2 GB SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1

- 512 MB SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1

Programmeerkabel

COM CAB MINI DIN 2400127 1

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx,

  PC WORX RT BASIC/SRT

AX OPC SERVER 2985945 1

82 PHOENIX CONTACT

De ME-varianten van de modulaire bestu-
ringen zijn speciaal ontwikkeld voor de 
eisen in de machinebouw. Bijvoorbeeld om 
aandrijvingen via een stappenmotor-driver 
of frequentieomvormer aan te spreken.

De compacte besturingen bieden alle 
functies van de ILC 1x1 en bovendien al 
voorgeïnstalleerde functies voor de machi-
nebouw. Zo kunt u zonder andere externe 
modulen verschillende soorten aandrijvin-
gen aansturen en sensoren aansluiten.

Voor de positieregistratie gebruikt u, 
afhankelijk van de variant, analoge of 
incrementale ingangskanalen.

Met Modbus/RTU- en Easy Motion-
functiebouwsteenbibliotheken past u de 
RS-485- resp. puls-/richtingsinterface toe 
voor de positionering op eenvoudige 1-
as-toepassingen. De functiebouwsteen-
bibliotheken staan als gratis download ter 
beschikking.

Overige kenmerken:
– PWM/puls-/richtingsinterface, RS-485

ILC 191 ME/INC:
– 2 snelle counters
– relatieve encoder

ILC 191 ME/AN:
– 2 analoge ingangen
– 2 analoge uitgangen

Compacte besturingen uit 
de 100-serie voor de machinebouw

Besturingen
Modulaire besturingen

Voor de eenvoudige aandrijfregeling

Opmerkingen:

Bijpassende I/O-modulen voor deze besturingen vindt u vanaf 
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http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
http://www.phoenixcontact.net/product/2701799
http://www.phoenixcontact.net/product/2701190
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2700075
http://www.phoenixcontact.net/product/2700074


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex: 

Technische gegevens

interfaces

INTERBUS-localbus (master) Inline-datarangeerder

Ethernet 1 x RJ45-Bus

GSM/GPRS SIM-kaart, SMA-antenneaansluiting

INTERBUS-master

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 16

aantal deelnemers max. 128

aantal procesdata max. 4096 Bit (INTERBUS)

digitale in-/uitgangen

aantal ingangen 16

aantal uitgangen 4

IEC-61131-runtime-systeem

programmeertool PC WORX / PC WORX EXPRESS

processor Altera Nios II 64 MHz

programmeergeheugen 512 kByte

datageheugen 512 kByte

remanent datageheugen 48 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 8

realtime klok ja

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 210 mA

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 85 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compacte besturing, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

ILC 151 GSM/GPRS 2700977 1

Toebehoren

Multiband-antenne, voor UMTS en Quadband-GSM, met rond-

straalkarakteristiek

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1

Parametreergeheugen, Flash-kaart zonder licentie

- 2 GB SD FLASH 2GB 2988162 1

- 512 MB SD FLASH 512MB 2988146 1

- 2 GB SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1

- 512 MB SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1

Programmeerkabel

COM CAB MINI DIN 2400127 1

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx,

  PC WORX RT BASIC/SRT

AX OPC SERVER 2985945 1

functiebouwstenen zie pagina 91
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Deze modulaire besturingen bieden alle 
functies van onze 1x1-besturingen.

Bovendien bevat het een geïntegreerde 
modem voor draadloze communicatie en 
een uitgebreid geheugen. Daardoor is het 
de perfecte oplossing voor remote commu-
nicatie en onderhoud op afstand. RESY+ is 
de passende remote communicatiesoftware 
daarvoor.

Overige kenmerken:
– geïntegreerde GSM/GPRS-modem, 16 

digitale ingangen, 4 digitale uitgangen
– Modbus/TCP (client en server) is in de 

firmware geïntegreerd – hierdoor wordt 
de performance verhoogd en de 
engineering vereenvoudigd

– SD-kaartslot: voor snelle uitbreiding van 
het geheugen en eenvoudig vrijschakelen 
van software-modulen

– FTP-server
– Flash File-systeem
– volwaardige veldbusmaster (4096 I/O-

punten)
– ondersteuning van vele protocollen zoals 

HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, 
MySQL etc.

– intuïtieve programmering met PC Worx 
of met de gratis software PC Worx 
Express

– OPC-functionaliteit

Compacte besturingen uit 
de 100-serie voor communicatie 
op afstand

Besturingen
Modulaire besturingen

Met geïntegreerde GSM/GPRS-modem

Opmerkingen:

Bijpassende I/O-modulen voor deze besturingen vindt u vanaf 
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http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
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Ex:  

84 PHOENIX CONTACT

Besturingen uit de 300-serie
Opmerkingen:

Bijpassende I/O-modulen voor deze besturingen vindt u vanaf 

pag. 124

De modulaire besturingen uit de 300-
serie regelen middelzware tot complexe
automatiseringstaken optimaal.

Twee Ethernet-poorten met een geïnte-
greerde switch maken een flexibele koppe-
ling aan een hogere centrale, een lokaal 
bedieningsstation of I/O-modulen mogelijk. 
Op een geheugenkaart is alle informatie op-
geslagen die bijv. nodig is voor het opstar-
ten van de besturing na vervanging van ap-
paratuur.

Uw voordelen:
– hoge flexibiliteit dankzij de uitbreidings-

mogelijkheid met talrijke I/O-modulen
– PROFINET-controller en device-functio-

naliteit voor uniforme PROFINET-com-
municatie in realtime

– zeer goede koppeling, met geïntegreerde 
webserver en ondersteuning van alle 
gangbare IT-standaards

Overige kenmerken:
– geïntegreerde Ethernet-interfaces
– geïntegreerde webserver voor de visuali-

sering met WebVisit
– FTP-server
– Flash File-systeem
– ondersteuning van vele protocollen zoals 

HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, 
MySQL etc.

– volwaardige veldbusmaster (8192 I/O-
punten)

– geïntegreerde PROFINET-controller en 
geïntegreerde PROFINET-device

– Intuïtieve programmering met PC Worx 
(IEC 61131-3)

Technische gegevens

interfaces

INTERBUS (master) Inline-datarangeerder

bovenliggende INTERBUS (slave) -

Ethernet 1 x RJ45-Bus

Parametrering/bediening/diagnose 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x 6-polige MINI-D

INTERBUS-master

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 62

aantal deelnemers max. 512 (waarvan in totaal 254 remotebusdeelnemers/busseg-

menten)

aantal procesdata max. 8192 Bit (INTERBUS) max. 8192 Bit (INTERBUS-Master)

digitale in-/uitgangen

aantal ingangen 12

beschrijving van de ingang 8 snelle ingangen, interrupt-ingang 8 snelle ingangen, interrupt-ingang 8 snelle ingangen, interrupt-in

aantal uitgangen 4

IEC-61131-runtime-systeem

processor PXA 255 400 MHz

programmeergeheugen typ. 1 Mbyte

datageheugen 2 Mbyte

remanent datageheugen 64 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 16

realtime klok geïntegreerd (accubuffer) geïntegreerd (accubuffer) geïntegreerd (accubuffer)

voeding

voedingsspanning 24 V DC ±5 %

voedingsspanningsbereik 20,4 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 250 mA (bij nullast geen localbusdeelnemer aangesloten, bus niet 

actief)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 182 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 182 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 182 mm / 140,5 mm / 71,5 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-controller, compleet met toebehoren (connector en code-

ringsveld), met GL-toelating

- PROFINET-controller ILC 350 PN 2876928 1

Toebehoren

Parametreergeheugen

- 256 MB CF FLASH 256MB 2988780 1

- 2 GB CF FLASH 2GB 2701185 1

Programmeerkabel

COM CAB MINI DIN 2400127 1

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx,

  PC WORX RT BASIC/SRT

AX OPC SERVER 2985945 1

Besturingen
Modulaire besturingen

Met extra opslagcapaciteit Voor maritieme toepassingen, 

http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
http://www.phoenixcontact.net/product/2701185
http://www.phoenixcontact.net/product/2988780
http://www.phoenixcontact.net/product/2876928


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    DNV GL    
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Technische gegevens Technische gegevens

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

D-SUB 9-bus/D-SUB 9-connector D-SUB 9-bus/D-SUB 9-connector

2 x RJ45-Bus 2 x RJ45-Bus

Parametrering/bediening/diagnose 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2)

max. 62 max. 62

max. 512 (waarvan in totaal 254 remotebusdeelnemers/busseg-

menten)

max. 512 (waarvan in totaal 254 remotebusdeelnemers/busseg-

menten)

aantal procesdata max. 8192 Bit (INTERBUS) max. 8192 Bit (INTERBUS-Master)

max. 512 Bit (INTERBUS-Slave)

max. 8192 Bit (INTERBUS-Master)

max. 512 Bit (INTERBUS-Slave)

12 12

beschrijving van de ingang 8 snelle ingangen, interrupt-ingang 8 snelle ingangen, interrupt-ingang 8 snelle ingangen, interrupt-ingang

4 4

PXA 255 400 MHz PXA 270 624 MHz

typ. 2 Mbyte typ. 2 Mbyte

4 Mbyte 4 Mbyte

96 kByte (NVRAM) 96 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

16 16

realtime klok geïntegreerd (accubuffer) geïntegreerd (accubuffer) geïntegreerd (accubuffer)

24 V DC ±5 % 24 V DC ±5 %

20,4 V DC ... 30 V DC 20,4 V DC ... 30 V DC

250 mA (bij nullast geen localbusdeelnemer aangesloten, bus niet 

actief)

250 mA (bij nullast geen localbusdeelnemer aangesloten, bus niet 

actief)

afmetingen B / H / D 182 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 182 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 182 mm / 140,5 mm / 71,5 mm

IP20 IP20

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

ILC 370 PN 2TX-IB/M 2985576 1 ILC 390 PN 2TX-IB 2985314 1

Toebehoren Toebehoren

CF FLASH 256MB 2988780 1 CF FLASH 256MB 2988780 1

CF FLASH 2GB 2701185 1 CF FLASH 2GB 2701185 1

COM CAB MINI DIN 2400127 1 COM CAB MINI DIN 2400127 1

AX OPC SERVER 2985945 1 AX OPC SERVER 2985945 1

Besturingen
Modulaire besturingen

Met extra opslagcapaciteit Voor maritieme toepassingen, 

met INTERBUS-slave-interface

Krachtig, 

met INTERBUS-slave-interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
http://www.phoenixcontact.net/product/2701185
http://www.phoenixcontact.net/product/2701185
http://www.phoenixcontact.net/product/2988780
http://www.phoenixcontact.net/product/2988780
http://www.phoenixcontact.net/product/2985314
http://www.phoenixcontact.net/product/2985576


Meer opslagcapaciteit, meer snelheid, 
meer vermogen. De voor PROFINET ge-
schikte besturingen uit de 400-serie zijn de 
krachtigste PLC's van Phoenix Contact. 
Bestuur veeleisende automatiseringstaken 
met een maximale performance en intelli-
gente features.

Uw voordelen:
– hoge flexibiliteit dankzij de uitbreidings-

mogelijkheid met talrijke I/O-modulen
– realtime communicatie via PROFINET
– zeer goede koppeling, met geïntegreerde 

webserver en ondersteuning van alle 
gangbare IT-standaards

– maximale performance dankzij krachtige 
processoren

Overige kenmerken:
– op het diagnosedisplay leest u de status-

meldingen van het besturings- en veldbus-
syteem comfortabel af

– met de sterke processor voert u omvang-
rijke automatiseringstaken met een zeer 
hoge snelheid uit

– geïntegreerde Ethernet-interfaces
– geïntegreerde webserver voor de visuali-

sering met WebVisit
– FTP-server
– Flash File-systeem
– ondersteuning van vele protocollen zoals 

HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, 
MySQL etc.

– geïntegreerde INTERBUS-master
– geïntegreerde PROFINET-controller en 

PROFINET-device
– Intuïtieve programmering met PC Worx 

(IEC 61131-3)

Die Safety-variant biedt alle eigen-
schappen van de RFC 470 PN-besturing en 
heeft daarnaast een geïntegreerde veilig-
heidsbesturing. Met deze combinatie inte-
greert u veiligheidsfuncties tot SIL 3 in 
bestaande installaties.

Door PROFIsafe in te zetten, reduceert u 
de bedradings- en 
installatiewerkzaamheden.

In complexe systemen en omvangrijke in-
stallaties zijn onderbrekingsvrije processen 
onontbeerlijk. Verzeker u van continue wer-
king van uw automatisering - met de 
PROFINET-redundante-besturingen 
van Phoenix Contact.

De hoogperformante PLC's bouwen 
dankzij de AutoSync-technologie automa-
tisch een redundant systeem op.

Uw voordelen:
– eenvoudige inbedrijfstelling en automati-

sche configuratie van alle redundantie-
functies door AutoSync-technologie

– onderbrekingsvrij proces bij uitval of 
vervanging van een besturing

– optimale integratie in apparaten dankzij 
PROFINET-standaard, redundantie voor 
uw toekomstgerichte Ethernet-netwerk

– afstanden tot 80 km tussen de besturin-
gen via glasvezel, kostengeoptimaliseerd 
door steekbare SFP-modulen

– display met hoge resolutie voor de weer-
gave van status- en foutmeldingen als 
goed leesbare tekst

– Visualisering zonder onderbreking - door 
redundantie-geschikte OPC-server

Opmerkingen:

Meer informatie over de Safety-variant vindt u in het hoofdstuk 

"Functionele veiligheid" op pagina 87

interfaces

INTERBUS (master)

Ethernet

parametrering/bediening/diagnose 1 x D-SUB 9-connector 1 x D-SUB 9-connector -

Synchronisatie-interface - - 1 x SFP-poort

USB 2.0

INTERBUS-master

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 126 max. 126 -

aantal deelnemers

aantal procesdata

digitale in-/uitgangen

Aansluitmethode

aantal ingangen

aantal uitgangen

IEC-61131-runtime-systeem

processor

programmeergeheugen typ. 8 Mbyte typ. 8 Mbyte typ. 8 Mbyte

datageheugen

remanent datageheugen 240 kByte (NVRAM) 240 kByte (NVRAM) 120 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 16 16 1

realtime klok

voeding

voedingsspanning

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 19,

stroomopname typ.

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 124 mm / 185 mm / 190 mm 124 mm / 185 mm / 190 mm 124 mm / 185 mm / 190 mm

beschermklasse

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C (vanaf 45 °C alleen met ventilatormoduul) 0 °C ... 55 °C (vanaf 45 °C alleen met ve

EMC-opmerking

omschrijving

Remote Field Controller

- 3 x 10/100 Ethernet, PROFINET IO-controller

Parametreergeheugen

- 256 MB

- 2 GB

Programmeerkabel, voor de koppeling van de controlekaarten 

met de PC (RS-232-C), lengte 3 m

USB-memorystick, opslagcapaciteit 8 GB

RS-232-nulmodem-adpater

- 9-polige bus op 9-polige steker

Ventilatormoduul voor Remote Field Controller

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx,

  PC WORX RT BASIC/SRT

86 PHOENIX CONTACT

Krachtige besturingen uit 
de 400-serie

Besturingen
Compacte besturingen



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

1 x D-SUB 9-bus 1 x D-SUB 9-bus -

3 x RJ45-Bus 3 x RJ45-Bus 3 x RJ45-Bus

parametrering/bediening/diagnose 1 x D-SUB 9-connector 1 x D-SUB 9-connector -

Synchronisatie-interface - - 1 x SFP-poort

- - 2 x USB type A, bus

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 126 max. 126 -

max. 512 (waarvan 254 remotebusdeelnemers/bussegmenten) max. 512 (waarvan 254 remotebusdeelnemers/bussegmenten) -

max. 8192 Bit (INTERBUS-Master) max. 8192 Bit (INTERBUS) -

14-polige FLK-stiftconnector 14-polige FLK-stiftconnector -

5 5 -

3 3 -

Intel® Celeron® 927 UE 1,5 GHz Intel® Celeron® 927 UE 1,5 GHz Intel® Celeron® M ULV 423 800 MHz

programmeergeheugen typ. 8 Mbyte typ. 8 Mbyte typ. 8 Mbyte

16 Mbyte 16 Mbyte 16 Mbyte

remanent datageheugen 240 kByte (NVRAM) 240 kByte (NVRAM) 120 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 16 16 1

geïntegreerd (accubuffer) geïntegreerd (accubuffer) geïntegreerd (accubuffer)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel)

1 A 1 A 1 A

afmetingen B / H / D 124 mm / 185 mm / 190 mm 124 mm / 185 mm / 190 mm 124 mm / 185 mm / 190 mm

IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C (vanaf 45 °C alleen met ventilatormoduul) 0 °C ... 55 °C (vanaf 45 °C alleen met ventilatormoduul) 0 °C ... 55 °C (vanaf 45 °C alleen met ventilatormoduul)

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RFC 470 PN 3TX 2916600 1 RFC 470S PN 3TX 2916794 1 RFC 460R PN 3TX 2700784 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

CF FLASH 256MB 2988780 1 CF FLASH 256MB 2988780 1 CF FLASH 256MB 2988780 1

CF FLASH 2GB 2701185 1 CF FLASH 2GB 2701185 1 CF FLASH 2GB 2701185 1

IBS PRG CAB 2806862 1 IBS PRG CAB 2806862 1

USB FLASH DRIVE 2402809 1 USB FLASH DRIVE 2402809 1 USB FLASH DRIVE 2402809 1

PSM-AD-D9-NULLMODEM 2708753 1 PSM-AD-D9-NULLMODEM 2708753 1

RFC DUAL-FAN 2730239 1 RFC DUAL-FAN 2730239 1 RFC DUAL-FAN 2730239 1

AX OPC SERVER 2985945 1 AX OPC SERVER 2985945 1 AX OPC SERVER 2985945 1
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Besturingen
Compacte besturingen

Remote Field Controller Met geïntegreerde veiligheidsbesturing Met redundantiefunctie

http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2730239
http://www.phoenixcontact.net/product/2730239
http://www.phoenixcontact.net/product/2730239
http://www.phoenixcontact.net/product/2708753
http://www.phoenixcontact.net/product/2708753
http://www.phoenixcontact.net/product/2402809
http://www.phoenixcontact.net/product/2402809
http://www.phoenixcontact.net/product/2402809
http://www.phoenixcontact.net/product/2806862
http://www.phoenixcontact.net/product/2806862
http://www.phoenixcontact.net/product/2701185
http://www.phoenixcontact.net/product/2701185
http://www.phoenixcontact.net/product/2701185
http://www.phoenixcontact.net/product/2988780
http://www.phoenixcontact.net/product/2988780
http://www.phoenixcontact.net/product/2988780
http://www.phoenixcontact.net/product/2700784
http://www.phoenixcontact.net/product/2916794
http://www.phoenixcontact.net/product/2916600


Technische gegevens

hardware-eisen

processor min. Intel® Core™2 Duo

geheugen min. 2 Gbyte

harde schijf min. 1 Gbyte

interfaces Ethernet-poort, USB-poort

bedieningsapparatuur toetsenbord, muis aanbevolen

monitorresolutie XGA (1024 x 768)

software-eisen

besturingssystemen Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)

Windows® Embedded Standard 7

Windows® Embedded 2009

Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)

ondersteunde browsers Internet Explorer vanaf versie 8

basisfunctie

Volledige PLC

PROFINET-controller en -device-functionaliteit alleen in combinatie 

met een Valueline PC

INTERBUS-functionaliteit alleen in combinatie met een INTERBUS-

master-controlekaart

integratie van Modbus/TCP in de firmware

IEC-61131-runtime-systeem

programmeerbaar met PC Worx volgens IEC 61131

bewerkingssnelheid 0,001 ms (1 K mix-instructies, Intel® Core™2 Duo 1,5 GHz)

0,7 µs (1 K bit-instructies, Intel® Core™2 Duo 1,5 GHz)

programmeergeheugen 8 Mbyte

datageheugen 16 Mbyte

remanent datageheugen 240 kByte

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 16

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Software-PLC PC WORX RT BASIC 2700291 1

Toebehoren

PC-controlekaart IBS PCI SC/I-T 2725260 1

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

AX OPC SERVER 2985945 1

Industriële PC Zie vanaf pag. 24
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Industriële PC's worden doorgaans niet 
volledig benut voor het visualiseren en 
bedienen van processen. Maak gebruik van 
de vrije ruimte op uw industriële PC en 
maak er tevens een volwaardige PLC van.

Uw voordelen:
– Voor complexe automatisering met 

realtime-eisen
– Stabiel en betrouwbaar door uitbreiding 

besturingssysteem
– eenvoudige en voordelige visualisering 

dankzij een geïntegreerde webserver
– maximale Ethernet-openheid, want alle 

gangbare protocollen worden 
ondersteund

– Programmering, visualisering en besturing 
op dezelfde hardware mogelijk

– Eenvoudige communicatie via PROFINET 
of Modbus via de Ethernet-interface in de 
PC

Software-PLC voor installatie op IPC's

Besturingen
Software-PLC

Software-PLC

met realtime-uitbreiding

http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2725260
http://www.phoenixcontact.net/product/2700291


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

hardware-eisen

processor min. Intel® Atom™

geheugen min. 512 Mbyte

harde schijf min. 1 Gbyte

interfaces Ethernet-poort

bedieningsapparatuur toetsenbord, muis aanbevolen

monitorresolutie XGA (1024 x 768)

software-eisen

besturingssystemen Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)

Windows® Embedded Standard 7

Windows® Embedded 2009

Windows® 10 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)

ondersteunde browsers Internet Explorer vanaf versie 8

basisfunctie

Volledige PLC

software-PLC zonder realtime-mogelijkheid voor installatie op een 

standaard PC

met geïntegreerde Modbus TCP, PROFINET IO-controller en -de-

vice-functionaliteit

IEC-61131-runtime-systeem

programmeerbaar met PC Worx volgens IEC 61131

bewerkingssnelheid 5,5 µs (1 K mix-instructies, Intel® Atom™ Z510PT)

4 µs (1 K mix-instructies, Intel® Atom™ Z510PT)

programmeergeheugen 1 Mbyte

datageheugen 1 Mbyte

remanent datageheugen 48 kByte

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 8

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Software-PLC PC WORX SRT 2701680 1

Toebehoren

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

AX OPC SERVER 2985945 1

Industriële PC Zie vanaf pag. 24
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Industriële PC's worden doorgaans niet 
volledig benut voor het visualiseren en 
bedienen van processen. Maak gebruik van 
de vrije ruimte op uw industriële PC en 
maak er tevens een volwaardige PLC van.

Uw voordelen:
– Voor kleine tot middelgrote taken met 

statistisch gegarandeerde reactietijden
– eenvoudige en voordelige visualisering 

dankzij een geïntegreerde webserver
– maximale Ethernet-openheid, want alle 

gangbare protocollen worden onder-
steund

– Installatie op vrijwel alle Windows-PC's
– Programmering, visualisering en besturing 

op dezelfde hardware mogelijk
– Eenvoudige communicatie via PROFINET 

of Modbus via de Ethernet-interface in de 
PC

Software-PLC voor installatie op IPC's

Besturingen
Software-PLC

Software-PLC

zonder realtime-uitbreiding

http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2701680


Technische gegevens

zie AXC 1050 op pagina 76

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

PROFINET-starterkit, inclusief besturing AXC 1050, buskoppe-

ling, I/O-modulen, voeding en kabels alsmede software PC WORX 

met quickstart en applicatievoorbeeld

AXC 1050 PN STARTERKIT 2400361 1

De PROFINET-starterkit is een voor-
delige manier om kennis te maken met de 
voordelen van de PROFINET-technologie. 
Met een automatiseringsstation bestaande 
uit een Axiocontrol-PLC en een Axioline F 
I/O-systeem zijn hierin de modernste en 
robuuste componenten geïntegreerd. Zo 
bouwt u uw eigen test-applicatie.

Uw voordelen:
– snel in de automatisering met PROFINET 

instappen dankzij stap-voor-stap-uitleg bij 
de testopbouw

– opbouw met een uiterst modern automa-
tiseringsstation op basis van Axiocontrol- 
en Axioline-componenten

– direct beginnen met een set bestaande uit 
alle benodigde producten

Starterkit voor de automatisering met 
compacte besturingen – PROFINET

Besturingen
Starterkits

Testopbouw om snel in de 

PROFINET-automatisering in te stappen

Technische gegevens

zie ILC 131 ETH op pagina 80

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

ILC 131-starterkit, incl. ILC 131 ETH, analoog ingangsmoduul, 

schakelpaneel, voeding alsmede toebehoren en kabel met opge-

bouwde testapplicatie

ILC 131 STARTERKIT 2701835 1

Toebehoren

Programmeerkabel

COM CAB MINI DIN 2400127 1

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx,

  PC WORX RT BASIC/SRT

AX OPC SERVER 2985945 1
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De ILC 131-starterkit maakt het voor u 
mogelijk om eenvoudig in onze besturings-
wereld in te stappen. Leer aan de hand van 
de voorgemonteerde testopbouw met ge-
programmeerde voorbeelden de bestu-
ringstechniek kennen. Vervolgens past u de 
programmeersoftware PC Worx Express 
zelf toe voor uw eigen oplossingen.

Begin met de inbedrijfstelling van de be-
sturing, configureer deze en parametreer de 
busopbouw. Betreed met de testopbouw de 
wereld van de IEC 61131-3-conforme 
programmering.

Overzicht van de prestaties van de be-
sturing:
– voedingsspanning: 24 V DC
– geïntegreerde in-/uitgangen: 8 / 4
– bewerkingstijd per 1000 instructies:

90 μs (bit-datatypen), 
1,7 ms (gemengde datatypen)

– programma-/datageheugen: 
192 kB / 192 kB

– remanent datageheugen: 8 kB

Starterkit voor de automatisering met 
compacte besturingen – INTERBUS

Testopbouw om snel in de 

INTERBUS-automatisering in te stappen

http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2400127
http://www.phoenixcontact.net/product/2701835
http://www.phoenixcontact.net/product/2400361


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Programma- en configuratiegeheugen, Flash-kaart met licentie-

code voor IEC 61850-communicatie

- 2 GB SD FLASH 2GB 61850 2400435 1

- 2 GB, met licentiecode voor het activeren van andere 

functieblokbibliotheken

SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 2400436 1

Programma- en configuratiegeheugen, Flash-kaart met licentie-

code en gebruikerssoftware voor een eenvoudige webgebaseerde 

configuratie en inbedrijfstelling van een SafetyBridge-oplossing

- 2 GB, voor Inline SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC 2403297 1

- 2 GB, voor Inline inclusief communicatie via Modbus/TCP, 

PROFINET en e-mail

SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO 2403298 1

- 2 GB, voor Axioline inclusief communicatie via Modbus/TCP, 

PROFINET en e-mail

SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO 2403730 1

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar, 2 GB licen-

tiecode en gebruikerssoftware voor het uitlezen van meetappara-

tuur

SD FLASH 2GB EMLOG 2403484 1

Programma- en configuratiegeheugen, Flash-kaart met licentie-

code voor multiplexer-toepassingen. Voor de configuratie van twee 

ILC 131 ETH als multiplexer

- 512 MB SD FLASH 512MB MODULAR MUX 2701872 1

Programma- en configuratiegeheugen, Flash-kaart voor het 

gebruik van de webMI-functionaliteit van atvise®

- 2 GB SD FLASH 2GB ATVISE 2400088 1

- 2 GB, met licentiecode voor het activeren van andere 

functieblokbibliotheken

SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE 2400089 1

Programma- en configuratiegeheugen, Flash-kaart met licentie-

code voor regelaar-functieblokken met zellfoptimalisatie voor tem-

peratuurregeling

- 512 MB SD FLASH 512MB PDPI BASIC 2701800 1

- 256 MB CF FLASH 256MB PDPI BASIC 2700549 1

- 512 MB, uitgebreid met functies voor de procesautomatisering SD FLASH 512MB PDPI PRO 2701801 1

- 256 MB, uitgebreid met functies voor de procesautomatisering CF FLASH 256MB PDPI PRO 2700550 1

Programma- en configuratiegeheugen, Flash-kaart met licentie-

code voor functieblokbibliotheken zoals SNMP-, SQL-, Wireless-, 

Motion-functionaliteiten etc.

- 2 GB SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 1

- 2 GB CF FLASH 2GB APPLIC A 2701189 1

- 512 MB SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 1

- 256 MB CF FLASH 256MB APPLIC A 2988793 1

Functieblokbibliotheek Resy+ voor remote-communicatie-

koppelingen zoals bijv. IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU, 

ODP, DNP3 etc.

RESY-DATA-A LIC 2876847 1
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Modulaire besturingen van Phoenix Contact 
kunnen met SD-kaarten en functieblokken 
snel en eenvoudig naar wens worden aange-
past. Zo kunt u parametreergeheugens, 
licenties voor functieblokbibliotheken of 
volledig geteste applicaties naderhand in-
stalleren, zonder dat hiervoor extra hard-
ware nodig is.

Branchespecifieke functieblokken zijn af-
gestemd op de specifieke vraag van een be-
paalde industrietak en bieden grote voorde-
len in de engineering.

Breid uw installatie snel en eenvoudig uit 
met de vogende functies:
– IEC 61850-communicatie
– Integratie van SafetyBridge I/O-modulen
– energiemeting
– Multiplexerfunctie
– webMI-functionaliteit van atvise®

– regeltechnische functies
– netwerkprotocollen
– IT-veiligheid
– netwerkmanagement,
– databases
– CAN-bus
– motormanagement
– Remote-communicatietechnische proto-

collen (Resy+)

Uw voordelen:
– Individuele uitbreiding van de besturings-

oplossing door afgesloten en geteste 
applicaties

– Activering van bibliotheken en functie-
blokken door middel van licentiesleutels

– Ongecompliceerde apparaatvervanging 
dankzij overdracht van apparaatgegevens 
via SD-kaart

Is de kaart van de toevoeging APPLIC A 
voorzien, dan bevat deze de desbetreffende 
licentie voor het activeren van nog andere 
functieblokbibliotheken.

Deze functieblokbibliotheken staan u op 
onze website als download ter beschikking.

 uw webcode: #1390

Functiebouwstenen / bibliotheken

Besturingen
Functiebouwstenen

nieuw

SD-geheugenkaart met functieblok-licentie

http://www.phoenixcontact.net/product/2876847
http://www.phoenixcontact.net/product/2988793
http://www.phoenixcontact.net/product/2701799
http://www.phoenixcontact.net/product/2701189
http://www.phoenixcontact.net/product/2701190
http://www.phoenixcontact.net/product/2700550
http://www.phoenixcontact.net/product/2701801
http://www.phoenixcontact.net/product/2700549
http://www.phoenixcontact.net/product/2701800
http://www.phoenixcontact.net/product/2400089
http://www.phoenixcontact.net/product/2400088
http://www.phoenixcontact.net/product/2701872
http://www.phoenixcontact.net/product/2403484
http://www.phoenixcontact.net/product/2403730
http://www.phoenixcontact.net/product/2403298
http://www.phoenixcontact.net/product/2403297
http://www.phoenixcontact.net/product/2400436
http://www.phoenixcontact.net/product/2400435
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1390


Voor welke automatiseringstaak u ook 
staat: onze professionals uit het Competen-
ce Center AUTOMATIONWORX staan u 
bij alle vragen ter zijde. Het flexibele 
serviceconcept maakt het mogelijk.

Georiënteerd op de typische fasen binnen 
een project kunnen wij op elk gewenst mo-
ment instappen. Zo bieden wij u voor elke 
branche en voor elke fase van uw project 
ondersteuning met onze knowhow en 
jarenlange ervaring.

Uw voordelen:
– bespaar tijd door de automatiseringsta-

ken over te laten aan Phoenix Contact
– optimale automatiseringsoplossing dank-

zij een overkoepelende technologie- en 
product-knowhow

– uitgekiend procesmanagement dankzij 
consequente inachtneming van alle 
vereisten

– Doelgericht projectmanagement met op-
timaal op elkaar afgestemde werkstappen

– aantoonbare juridische zekerheid dankzij 
consequente documentatie

Services voor de functionele veilig-
heid vindt u op pagina 312.

Services voor Industrial Ethernet 
vindt u op pagina 442.
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Besturingen
Services voor de automatisering
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Besturingen
Services voor de automatisering

     

Service
Vertrouw op onze ondersteuning voor 

een probleemloze werking van uw applica-
tie. Onze experts houden zich dagelijks be-
zig met vraagstukken uit de praktijk. Daarbij 
maken zij gebruik van de ervaring in alle mo-
gelijke branches en de daar toegepaste com-
ponenten en technologieën.

De servicespecialisten bieden u onder-
steuning met de volgende diensten:
– Hotline
– Service op locatie
– Ondersteuning bij de inbedrijfstelling
– Professional-workshop

Bij vragen die tijdens de inbedrijfstelling 
en tijdens bedrijf ontstaan, staat u, naast uw 
locale specialisten, ook altijd onze gratis 
24h-hotline ter beschikking:
+49 (0) 5281 9 46 2888

U kunt ons ook een e-mail sturen:
automation-service@phoenixcontact.com

Wij beantwoorden algemene vragen over 
de functionaliteiten van afzonderlijke com-
ponenten of het systeem. Maar wij staan u 
desgewenst ook ter zijde met ondersteu-
ning bij de inbedrijfstelling en service op 
locatie.

Training
Overtuig uzelf van de meerwaarde van 

ons trainingsaanbod en individuele trai-
ningsconcepten.

Wij ondersteunen u en uw medewerkers 
met op maat gesneden concepten, zodat u 
de besturings- en I/O-systemen van Phoenix 
Contact optimaal kunt gebruiken.

Laat u gratis adviseren en maak afspraken 
met ons over de inhoud, duur, plaats en da-
tum van uw individuele training.

Bij vragen over het trainingsprogramma 
en over kwalificeringsconcepten kunt u zich 
tot uw locale contactpersoon wenden of 
direct contact opnemen met onze 
Back Office Training:
+49 (0) 5281 9 46 2161 

U kunt ons ook een e-mail sturen: 
automation-training@phoenixcontact.com

Wij adviseren u graag bij het realiseren 
van uw kwalificeringseis en indien gewenst 
stellen wij een individueel 
trainingsprogramma voor u samen.

Engineering
Voor welke automatiseringstaak u ook 

staat: onze professionals op het gebied van 
engineering staan u bij alle vragen ter zijde. 
Georiënteerd op de typische fasen binnen 
een project kunnen wij op elk gewenst 
moment instappen.

Voor elke branche en voor elke fase van 
uw project bieden wij u ondersteuning met 
onze knowhow en jarenlange ervaring.

Beschrijf welke toepassingen u wilt 
realiseren en wij maken een technisch con-
cept voor u, inclusief de bijpassende hard- 
en software:
– Engineering
– programmering
– Visualisering
– Coaching

mailto:automation-training@phoenixcontact.com
mailto:automation-service@phoenixcontact.com
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De I/O-systemen van Phoenix Contact 
zijn de perfecte oplossing voor de schakel-
kastbouw of de veldinstallatie.

I/O-systemen voor de schakelkast

Axioline F
Axioline F is snel, robuust en eenvoudig.
Axioline F is open voor alle op Ethernet 

gebaseerde communicatieprotocollen en 
PROFIBUS en maakt zeer snelle aanspreek-
tijden mogelijk, kan snel worden geïnstal-
leerd en kenmerkt zich verder door een uit-
zonderlijke robuustheid en eenvoudige 
installatie.

Inline
Met Inline, onze I/O-automatiserings-

bouwdoos, verbindt u sensoren en actoren 
met een maximaal aantal functies.

Deze I/O's kunnen zich ook in Safety-toe-
passingen of in explosiegevaarlijke omgevin-
gen bevinden.

I/O-systemen voor de veldinstallatie

Axioline E
Dit I/O-systeem kenmerkt zich door een 

snelle aanspreektijd, een robuust design en 
een zeer eenvoudige bediening.

Het uitgebreide productenprogramma 
met naar keuze behuizingen van kunststof of 
van zinkspuitgietwerk maken toepassing in 
de meest uiteenlopende omgevingen moge-
lijk.

Fieldline
De modulen van de productfamilie 

Fieldline in beschermklasse IP65/67 zijn ge-
optimaliseerd voor toepassing in de machi-
ne- en installatiebouw direct in het veld.

AS-interface
De digitale I/O-modulen van de product-

familie Fieldline Extension AS-interface bie-
den aanzienlijke installatievoordelen dankzij 
innovatieve aansluittechnieken.

I/O-systemen



I/O-systemen voor de schakelkast (IP20)

Axioline F

  pagina 98

Inline

  pagina 124

Inline Block IO

  pagina 188

INTERBUS ST

  pagina 189

I/O-systemen voor de veldinstallatie (IP67)

Axioline E – modulen in kunststof- en 

metalen uitvoering

  pagina 190

Fieldline Modular

  pagina 208

Fieldline Stand-Alone

  pagina 236

AS-interface

  pagina 224

Besturingen Functionele veiligheid Wireless datacommunicatie

Modulaire besturingen

  pagina 71

Veilige I/O's

  pagina 296

Wireless I/O

  pagina 466

Sensor-/actorbekabeling Codering

 zie catalogus 2 –

Passende bekabeling voor I/O-systemen

   zie catalogus 3 – hoofdstuk Markeren en 

coderen

 uw webcode: #0564  uw webcode: #0575
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Ruggedline

  pagina 237
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Productoverzicht

Kopstations

 101  100  103  101  103  103  104

Modulaire besturingen Voedingsmoduul

Compacte besturing krachtige besturing voedingsmoduul

 76  77  105

In- en uitgangsmodulen

Digitale ingangen Digitale uitgangen
Digitale in-

 en uitgangen

8 - 64 kanalen 4 - 64 kanalen 8 - 16 kanalen

 106  108  112

Analoge ingangen Analoge uitgangen
Analoge in-

 en uitgangen

4 - 8 kanalen 4 - 8 kanalen 2 kanalen

 114  117  116

Temperatuurregistratie

RTD / UTH

 118

Functiemodulen veilige I/O's

seriële communicatie tellers positieregistratie SafetyBridge 
Technology

PROFIsafe

RS-485/422/232 2 kanalen

 120  121  122  300  302

Algemene toebehoren

ZB 20,3 AXL 
UNPRINTED

ZBF 10/5,8 AXL 
UNPRINTED EMT (35x...)R AXL SHIELD SET AXL BS BK AXL F BS H AXL F BS F

Zackband,
voor apparaatcodering,

niet bedrukt

Zackband, vlak, 
voor connector- en 
steekplaatscodering,

niet bedrukt

rollen coderingsschildjes,
niet bedrukt

Schermaansluitingsset Bussokkelmoduul 
voor kopstation

Bussokkelmoduul 
voor behuizingstype H

Bussokkelmoduul 
voor behuizingstype F

phoenixcontact.net/products 

Modbus/TCP 

(UDP)
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Algemene technische gegevens

omgevingsomstandigheden

temperatuurbereik (bedrijf )
- uitgebreid (...-XC-modulen)
relatieve luchtvochtigheid 
(bedrijf / opslag / transport)
trillingen
schokken
langdurige schokken
Beschermmethode

-25 °C ... +60 °C
-40 °C ... +70 °C
5 % tot 95 % (geen condens)

5g volgens EN 60068-2-6 / IEC 60068-2-6
30g volgens EN 60068-2-27 / IEC 60068-2-27
10g volgens EN 60068-2-27 / IEC 60068-2-27
IP20

Elektromagnetische compatibiliteit

stooremissie
stoorimmuniteit

klasse B volgens EN 55022
volgens EN 61000-4

systeemtijden

cyclustijd systeembus
offset per moduul

2 μs
1 μs

Behuizingstypen en afmetingen

Kopstation

RJ45-aansluiting SC-RJ-aansluiting

I/O-modulen

behuizingstype 1F behuizingstype 2F behuizingstype 1H behuizingstype 2H
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 EtherCAT

Technische gegevens

interface

veldbussysteem EtherCAT®

Aansluitmethode RJ45-Bus

aantal 2

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (full duplex) 100 MBit/s (full duplex) 100 MBit/s (full duplex) 100 MBit/s (volgens PROFINET-standaa

overdrachtslengte max. 100 m

Overdrachtslengte incl. 3 dB systeemreserve -

ondersteunde protocollen CoE, FoE

service-interface

Aansluitmethode micro USB type B

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

overdrachtssnelheid 100 MBit/s

aantal deelnemers max. 63 (per station)

voeding van de moduulelektronica

voeding logicaspanning U
L

24 V DC

maximaal toelaatbaar spanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

voeding naar U
Bus

2 A

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,

Gewicht 177 g

afmetingen B / H / D 45 mm / 125,9 mm / 74 mm 45 mm / 125,9 mm / 74 mm 45 mm / 126,1 mm / 74 mm 45 mm / 126,1 mm / 74 mm

EMC-opmerking  

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-kopstation

- voor EtherCATR AXL F BK EC 2688899 1

- voor Sercos

- voor PROFINET (specificatie 2.3)

- voor PROFINET (specificatie 2.2)

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL BS BK 2701422 5

100 PHOENIX CONTACT

Kopstation

De Axioline F-kopstations vormen de 
verbindingsschakel tussen het Axioline 
F-systeem en het bovenliggende netwerk.

Ten behoeve van inbedrijfstellingstests 
kunt u het Axioline F-station onafhankelijk 
van het bovenliggende netwerk via een 
Ethernet-poort of de lokale service-interfa-
ce op het kopstation met de software 
Startup+ in bedrijf stellen.

Kenmerken EtherCAT®:
– minimale cyclustijd van EtherCAT® 50 μs
– ondersteunde mailbox-protocollen CoE, 

FoE
– automatische en handmatige adressering

Kenmerken Sercos®:
– Sercos-specificatie V1.3
– minimale Sercos-cyclustijd 31,25 μs

Kenmerken PROFINET:
– PROFINET RT- en PROFINET IRT-

ondersteuning
– MRP geïmplementeerd
– web based management

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

RJ45-aansluiting RJ45-aansluiting RJ45-aansluiting SC-RJ-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2701422
http://www.phoenixcontact.net/product/2688899
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 DNV GL  

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AXL F BK PN TPS AXL F BK PN

Sercos PROFINET PROFINET

RJ45-Bus RJ45-bus, autonegotiation en autocrossing SC-RJ-bus

2 2 2

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (full duplex) 100 MBit/s (full duplex) 100 MBit/s (full duplex) 100 MBit/s (volgens PROFINET-standaard)

max. 100 m max. 100 m -

- max. 50 m (polymeervezel met F-K 980/1000 230 dB/km bij 

100 Mbit/s)

max. 100 m (PCF-vezel met F-S 200/230 8 dB/km bij 100 Mbit/s)

Sercos, TFTP PROFINET, TFTP, PTCP, LLDP, SNMP, MRP, DDI, BootP PROFINET, TFTP, PTCP, LLDP, SNMP, MRP, DDI, BootP

micro USB type B micro USB type B micro USB type B

Axioline F-localbus Axioline F-localbus Axioline F-localbus

bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul

100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s

max. 63 (per station) max. 63 (per station) max. 63 (per station)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

ef alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

2 A 2 A 2 A

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

177 g 177 g 172 g

afmetingen B / H / D 45 mm / 125,9 mm / 74 mm 45 mm / 125,9 mm / 74 mm 45 mm / 126,1 mm / 74 mm 45 mm / 126,1 mm / 74 mm

    klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL F BK S3 2701686 1

AXL F BK PN TPS 2403869 1 AXL F BK PN SC-RJ 2400165 1

AXL F BK PN 2701815 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

AXL BS BK 2701422 5 AXL BS BK 2701422 5 AXL BS BK 2701422 5
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

nieuw nieuw

RJ45-aansluiting RJ45-aansluiting RJ45-aansluiting SC-RJ-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2701422
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http://www.phoenixcontact.net/product/2403869
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Technische gegevens

AXL F BK EIP AXL F BK EIP EF

interface

veldbussysteem EtherNet/IP™ Modbus/TCP (UDP) Ethernet (2 netwerken) Ethernet (IEC

Aansluitmethode RJ45-Bus RJ45-Bus RJ45-Bus RJ45-Bus

aantal 2 2 2 2

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (half- of fullduplex (automatische herkenning, optio-

neel handmatig instelbaar))

overdrachtslengte max. 100 m max. 100 m max. 100 m max. 100 m

ondersteunde protocollen EtherNet/IP™, SNMP, HTTP, 

BootP, DHCP, FTP, TFTP

EtherNet/IP™, SNMP, DLR, 

HTTP, BootP, DHCP, FTP, TFTP

service-interface

Aansluitmethode micro USB type B micro USB type B micro USB type B micro USB type B

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus Axioline

Aansluitmethode bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul

overdrachtssnelheid 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s

aantal deelnemers max. 63 (per station) max. 63 (per station) max. 63 (per station) max. 63 (per station)

voeding van de moduulelektronica

voeding logicaspanning U
L

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

maximaal toelaatbaar spanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

voeding naar U
Bus

2 A 2 A 2 A 2 A

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,

Gewicht 177 g 177 g 177 g 177 g

afmetingen B / H / D 45 mm / 125,9 mm / 74 mm 45 mm / 125,9 mm / 74 mm 45 mm / 125,9 mm / 74 mm 45 mm / 125,9 mm / 74 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-kopstation

- voor EtherNet/IP™ AXL F BK EIP 2688394 1

- voor EtherNet/IP™, uitgebreide functionaliteit AXL F BK EIP EF 2702782 1

- voor Ethernet (Modbus/TCP)

- voor Ethernet (IEC 61850)

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL BS BK 2701422 5
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Kopstation

De Axioline F-kopstations vormen de 
verbindingsschakel tussen het Axioline 
F-systeem en het bovenliggende netwerk.

Ten behoeve van inbedrijfstellingstests 
kunt u het Axioline F-station onafhankelijk 
van het bovenliggende netwerk via een 
Ethernet-poort of de lokale service-
interface op het kopstation met de software 
Startup+ in bedrijf stellen.

Kenmerken EtherNet/IP™:
– ACD (Adress Conflict Detection) 

geïmplementeerd
– RPI (Request Packet Interval) 5 μs
– Device Level Ring (DLR)

(voor AXL F BK EIP EF)

Kenmerken Modbus/TCP (UDP):
– twee draaischakelaars voor de 

adrestoekenning
– Eén of twee MAC-adressen
– software-interfaces voor toegang via 

TCP / IP:
- Device Driver Interface (DDI)
- High Level Language Fieldbus Interface 

(HFI)

Kenmerken SAS (IEC 61850):
– communicatie volgens IEC 61850-5, MMS 

en GOOSE
– tijdsynchronisatie via SNTP
– webserver

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

nieuw

RJ45-aansluiting RJ45-aansluiting RJ45-aansluiting,

http://www.phoenixcontact.net/product/2701422
http://www.phoenixcontact.net/product/2702782
http://www.phoenixcontact.net/product/2688394
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     DNV GL      DNV GL     

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

EtherNet/IP™ Modbus/TCP (UDP) Ethernet (2 netwerken) Ethernet (IEC 61850, MMS, GOOSE)

RJ45-Bus RJ45-Bus RJ45-Bus RJ45-Bus

2 2 2 2

10/100 MBit/s (half- of fullduplex (automatische herkenning, optio-

neel handmatig instelbaar))

10/100 MBit/s (half- of fullduplex (automatische herkenning, optio-

neel handmatig instelbaar))

100 MBit/s (full duplex)

max. 100 m max. 100 m max. 100 m max. 100 m

Modbus/TCP (UDP), SNMP, HTTP, BootP, DHCP, FTP, TFTP Modbus/TCP (UDP), SNMP, HTTP, BootP, DHCP, FTP, TFTP MMS, GOOSE, SNMP, HTTP, BootP, DHCP, FTP, TFTP, SNTP

micro USB type B micro USB type B micro USB type B micro USB type B

F-localbus Axioline F-localbus Axioline F-localbus Axioline F-localbus

bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul

100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s

max. 63 (per station) max. 63 (per station) max. 63 (per station) max. 63 (per station)

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

 ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

2 A 2 A 2 A 2 A

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

177 g 177 g 177 g 177 g

afmetingen B / H / D 45 mm / 125,9 mm / 74 mm 45 mm / 125,9 mm / 74 mm 45 mm / 125,9 mm / 74 mm 45 mm / 125,9 mm / 74 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL F BK ETH 2688459 1 AXL F BK ETH NET2 2702177 1

AXL F BK SAS 2701457 1

AXL F BK ETH XC 2701949 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

AXL BS BK 2701422 5 AXL BS BK 2701422 5 AXL BS BK 2701422 5
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

RJ45-aansluiting RJ45-aansluiting RJ45-aansluiting,

twee gescheiden Ethernet-poorten

RJ45-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2701422
http://www.phoenixcontact.net/product/2701422
http://www.phoenixcontact.net/product/2701422
http://www.phoenixcontact.net/product/2701949
http://www.phoenixcontact.net/product/2701457
http://www.phoenixcontact.net/product/2702177
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Technische gegevens

interface

veldbussysteem PROFIBUS DP

Aansluitmethode D-SUB 9-bus

aantal 1

overdrachtssnelheid 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s

service-interface

Aansluitmethode micro USB type B

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

overdrachtssnelheid 100 MBit/s

aantal deelnemers max. 63 (per station)

voeding van de moduulelektronica

voeding logicaspanning U
L

24 V DC

maximaal toelaatbaar spanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

voeding naar U
Bus

2 A

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 175 g

afmetingen B / H / D 45 mm / 125,9 mm / 74 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-kopstation

- voor PROFIBUS AXL F BK PB 2688530 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL BS BK 2701422 5
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De Axioline F-kopstations vormen de 
verbindingsschakel tussen het Axioline 
F-systeem en het bovenliggende netwerk.

Ten behoeve van inbedrijfstellingstests 
kunt u het Axioline F-station onafhankelijk 
van het bovenliggende netwerk via een 
Ethernet-poort of de lokale service-interfa-
ce op het kopstation met de software Star-
tup+ in bedrijf stellen.

Kenmerken:
– I & M-functies
– aansturing van PROFIsafe-deelnemers

Kopstation

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

D-SUB-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2701422
http://www.phoenixcontact.net/product/2688530
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

overdrachtssnelheid 100 MBit/s

voeding van de moduulelektronica

voeding logicaspanning U
L

24 V DC

maximaal toelaatbaar spanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

voeding naar U
Bus

max. 4 A

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 107 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-voedingsmoduul, compleet met toebehoren (bussok-

kelmoduul)

AXL F PWR 1H 2688297 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL BS BK 2701422 5

105PHOENIX CONTACT

Dit moduul is bestemd voor toepassing 
binnenin een Axioline F-station.

Is de maximale belasting van een kop-
station voor de Axioline F-localbusvoeding 
bereikt, dan kunt u met het voedingsmoduul 
de logicaspanning UBus opnieuw ter 
beschikking te stellen.

Voedingsmoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

voor de toevoer van de logicaspanning U
Bus

http://www.phoenixcontact.net/product/2701422
http://www.phoenixcontact.net/product/2688297
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Technische gegevens Technische gegevens

AXL F DI16/1 1H AXL F DI16/1 HS 1H

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus Axioline F-localbus Axioline

Aansluitmethode bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bus

stroomopname uit U
Bus

max. 120 mA max. 120 mA max. 120 mA max. 120 mA

voeding van de periferie

voeding digitale ingangsmodulen U
I

- 24 V DC 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik U
I

- 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusi

stroomopname uit U
I

- 20 mA max. 4 A (2 A per groep van acht ingangen) max. 50 mA max. 50 mA max. 60 mA

beveiligingsschakeling - overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

digitale ingangen

Aansluittechniek 2-draads 1-draads 4-draads 1-draads

aantal ingangen 8 16 16 32

beschrijving van de ingangen overeenkomstig EN 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 

nominale ingangsspanning U
IN

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

nominale ingangsstroom bij U
IN

2,5 mA 2,4 mA 2,3 mA 2,4 mA 2,4 mA

ingangsfiltertijd < 1 ms 3000 µs (default)

1000 µs

< 100 µs

< 5 µs 500 µs (default)

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsb

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,

Gewicht 173 g 133 g 231 g 159 g

afmetingen B / H / D 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 129,9 mm / 54 mm 35 mm / 129,9 mm / 54 mm 53,6 mm 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Axioline F-digitaal ingangsmoduul, compleet met toebehoren 

(bussokkelmoduul)

- 8 ingangen, U
IN

 = 24 V DC AXL F DI8/2 24DC 1F 2702783 1

- 8 ingangen, U
IN

 = 48 V DC / 60 V DC AXL F DI8/2 48/60DC 1F 2702654 1

- 8 ingangen, U
IN

 = 110 V DC / 220 V DC AXL F DI8/2 110/220DC 1F 2700684 1

- 16 ingangen AXL F DI16/1 1H 2688310 1

- 16 ingangen AXL F DI16/1 HS 1H 2701722 1

- 32 ingangen

- 64 ingangen

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C

Toebehoren Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS F 2688129 5 AXL F BS H 2700992 5
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Deze modulen zijn bestemd voor 
toepassing binnenin een Axioline F-station.

De digitale ingangsmodulen dienen voor 
het aansluiten van 24 V DC-sensoren. De 
sensoren kunnen met maximaal 4 aders 
worden aangesloten.

Kenmerken:
– minimale update-tijd < 100 μs
– Instelbare filtertijden
– maximale ingangsfrequentie: 5 kHz
– intern opgeslagen moduultypegegevens
– diagnose- en status-led's

Kenmerken AXL DI 8/2...:
– stootspanningsvastheid: 5 kV
– ontwikkeld volgens de eisen van 

IEC 61850-3

Kenmerken AXL DI 16/1 HS 1H:
– minimale update-tijd 5 μs

Digitale ingangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

8 ingangen,

met hoge stootspanningsvastheid

16 ingangen 16 ingangen 32 ingangen 32 / 64 ingangen

nieuw

http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2701722
http://www.phoenixcontact.net/product/2688310
http://www.phoenixcontact.net/product/2700684
http://www.phoenixcontact.net/product/2702654
http://www.phoenixcontact.net/product/2702783
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    DNV GL         DNV GL   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AXL F DI32/1 1F AXL F DI64/1 2F

F-localbus Axioline F-localbus Axioline F-localbus Axioline F-localbus

bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

max. 120 mA max. 120 mA max. 120 mA max. 120 mA

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

- 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

20 mA max. 4 A (2 A per groep van acht ingangen) max. 50 mA max. 50 mA max. 60 mA

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

1-draads 4-draads 1-draads 1-draads

16 16 32 32 64

61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 en 3

24 V DC 24 V DC 24 V DC 24 V DC

2,4 mA 2,3 mA 2,4 mA 2,4 mA 2,4 mA

< 5 µs 500 µs (default)

< 100 µs

3000 µs (default)

1000 µs

< 100 µs

3000 µs (default)

1000 µs

< 100 µs

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen

Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

133 g 231 g 159 g 167 g 231 g

afmetingen B / H / D 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 129,9 mm / 54 mm 35 mm / 129,9 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 129,9 mm / 54 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL F DI16/4 2F 2688022 1

AXL F DI32/1 2H 2702052 1 AXL F DI32/1 1F 2688035 1

AXL F DI64/1 2F 2701450 1

AXL F DI16/4 XC 2F 2701224 1 AXL F DI32/1 XC 1F 2701226 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

AXL F BS F 2688129 5 AXL F BS H 2700992 5 AXL F BS F 2688129 5
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

16 ingangen 16 ingangen 32 ingangen 32 / 64 ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2701226
http://www.phoenixcontact.net/product/2701224
http://www.phoenixcontact.net/product/2701450
http://www.phoenixcontact.net/product/2688035
http://www.phoenixcontact.net/product/2702052
http://www.phoenixcontact.net/product/2688022
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Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bus

stroomopname uit U
Bus

max. 150 mA max. 120 mA

voeding van de periferie

voeding digitale uitgangsmodulen U
O

24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik U
O

19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties,

stroomopname uit U
O

max. 16 A (extern beveiligen; indien de totaalstroom hoger wordt 

dan 8 A, sluit de voeding dan parallel via beide aansluitpunten van 

de voedingsconnector aan!)

8 A (extern beveiligen) max. 8 A (extern beveiligen) 8 A (extern beveiligen) max. 8 A (extern beveiligen) max. 16 A (bij parallelle

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

digitale uitgangen

Aansluittechniek 2-draads FLK-connector (20-polig) 3-draads 1-draads

aantal uitgangen 8 16

uitgangsspanning 24 V 24 V

maximale uitgangsstroom per kanaal 2 A 500 mA

maximale uitgangsstroom per moduul 16 A (extern beveiligen) 8 A (extern beveiligen) 8 A (extern beveiligen) 8 A (extern beveiligen)

gedrag bij overbelasting uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatisc

beveiligingsschakeling kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeve

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,5 ... 1,5 mm² / 0,5 ... 1,5 mm² / 20 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,

Gewicht 136 g 108 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 129,9 mm / 54 mm 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 

EMC-opmerking   klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Axioline F-digitaal uitgangsmoduul, compleet met toebehoren 

(bussokkelmoduul)

- 8 uitgangen AXL F DO8/2 2A 1H 2688381 1

- 16 uitgangen AXL F DO16 FLK 1H 2701813 1

- 32 uitgangen

- 64 uitgangen

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C

Toebehoren Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS H 2700992 5 AXL F BS H 2700992 5

108 PHOENIX CONTACT

Deze modulen zijn bestemd voor 
toepassing binnenin een Axioline F-station.

De digitale uitgangsmodulen dienen voor 
de uitvoer van digitale 24 V DC-signalen. Er 
kunnen actoren met maximaal 3 aders 
worden aangesloten.

Kenmerken:
– kortsluitvaste uitgangen
– diagnose- en status-led's
– instelbare uitgang bij het afbreken van de 

localbus-communicatie

Digitale uitgangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

8 uitgangen, 

2 A

16 uitgangen, 

FLK20-aansluiting voor systeembekabeling

http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2701813
http://www.phoenixcontact.net/product/2688381
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     DNV GL          DNV GL   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AXL F DO32/1 1F AXL F DO64/1 2F

Axioline F-localbus Axioline F-localbus Axioline F-localbus

bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

max. 120 mA max. 120 mA max. 120 mA

24 V DC 24 V DC 24 V DC

f rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

8 A (extern beveiligen) max. 8 A (extern beveiligen) 8 A (extern beveiligen) max. 8 A (extern beveiligen) max. 16 A (bij parallelle voeding 

extern beveiligen)

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

Aansluittechniek 2-draads FLK-connector (20-polig) 3-draads 1-draads 1-draads

16 16 32 64

24 V 24 V 24 V

500 mA 500 mA 500 mA

(extern beveiligen) 8 A (extern beveiligen) 8 A (extern beveiligen) 8 A (extern beveiligen) 16 A (extern beveiligen)

gedrag bij overbelasting uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatische herstart

liging van de uitgangen kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen

Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,5 ... 1,5 mm² / 0,5 ... 1,5 mm² / 20 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

234 g 134 g 191 g 260 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 129,9 mm / 54 mm 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 129,9 mm / 54 mm

     

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL F DO16/3 2F 2688048 1 AXL F DO16/1 1H 2688349 1

AXL F DO32/1 1F 2688051 1

AXL F DO64/1 2F 2702053 1

AXL F DO16/3 XC 2F 2701228 1 AXL F DO32/1 XC 1F 2701230 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

AXL F BS F 2688129 5 AXL F BS H 2700992 5 AXL F BS F 2688129 5

109PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

16 uitgangen 16 uitgangen 32 / 64 uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2701230
http://www.phoenixcontact.net/product/2701228
http://www.phoenixcontact.net/product/2702053
http://www.phoenixcontact.net/product/2688051
http://www.phoenixcontact.net/product/2688349
http://www.phoenixcontact.net/product/2688048
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

max. 120 mA

voeding van de periferie

voeding digitale uitgangsmodulen U
O

230 V AC

voedingsspanningsbereik U
O

12 V AC ... 253 V AC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel; 

50 Hz ... 60 Hz)

stroomopname uit U
O

max. 8 A (extern beveiligen)

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging voedingsspanning

digitale uitgangen

Aansluittechniek 3-draads

aantal uitgangen 4 (Triac-uitgangen met nulspanningsschakeling)

uitgangsspanning 230 V AC

maximale uitgangsstroom per kanaal 2 A AC

maximale uitgangsstroom per moduul 8 A AC (extern beveiligen)

gedrag bij overbelasting uitgang kan defect raken

beveiligingsschakeling Externe beveiliging vereist

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,5 ... 1,5 mm² / 0,5 ... 1,5 mm² / 20 - 16

Gewicht 188 g

afmetingen B / H / D 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-digitaal uitgangsmoduul, compleet met toebehoren 

(bussokkelmoduul)

AXL F DO4/3 AC 1F 2702068 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS F 2688129 5

110 PHOENIX CONTACT

Dit moduul is bestemd voor toepassing 
binnenin een Axioline F-station.

Het digitale uitgangsmoduul dient voor 
het doorgeven van digitale signalen in een 
breed spanningsbereik tussen 12 V AC en 
253 V AC. De aansluiting vindt plaats in 2- 
of 3-draads aansluittechniek.

Kenmerken:
– instelbare uitgang bij het afbreken van de 

localbus-communicatie

Digitale uitgangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

4 uitgangen,

breed spanningsbereik van 12...253 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2702068
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

max. 280 mA (alle relais aangetrokken)

relaisuitgangen

contactuitvoering 4 potentiaalvrije maakcontacten

uitgangsspanningsbereik 24 V DC ... 220 V DC -20 % / +15 %

24 V AC ... 230 V AC -20 % / +15 % (50/60 Hz)

schakelstroom max. 8 A AC (cos phi = 1)

schakelvermogen max. 2000 VA

schakelfrequentie max. 6 (per minuut)

afvaltijd < 5 ms

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 206 g

afmetingen B / H / D 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-digitaal uitgangsmoduul, compleet met toebehoren 

(bussokkelmoduul)

AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F 2700608 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS F 2688129 5

111PHOENIX CONTACT

Dit moduul is bestemd voor toepassing 
binnenin een Axioline F-station.

Het digitale uitgangsmoduul dient voor 
het doorgeven van digitale signalen via relais 
met potentiaalvrije maakcontacten. De 
aansluiting vindt plaats in 2-draads 
aansluittechniek.

Kenmerken:
– stootspanningsvastheid: 5 kV
– ontwikkeld volgens de eisen van 

IEC 61850-3
– instelbare uitgang bij het afbreken van de 

localbus-communicatie

Digitale uitgangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

4 relaisuitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2700608
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

max. 120 mA

voeding van de periferie

voeding digitale in- en uitgangsmodulen U
IO

24 V DC

voedingsspanningsbereik U
IO

19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusie

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

digitale ingangen

Aansluittechniek 1-draads

aantal ingangen 8

beschrijving van de ingangen EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 en 3

nominale ingangsspanning U
IN

24 V DC

nominale ingangsstroom bij U
IN

2,4 mA

ingangsfiltertijd 3000 µs (default) / 1000 µs / < 100 µs 3000 µs (default) / 1000 µs / < 100 µs 3000 µs (default) / 1000 µs / < 10

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsb

digitale uitgangen

Aansluittechniek 1-draads

aantal uitgangen 8

uitgangsspanning 24 V DC

maximale uitgangsstroom per kanaal 500 mA

maximale uitgangsstroom per moduul 4 A (extern beveiligen) 8 A 

gedrag bij overbelasting uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatisc

beveiligingsschakeling kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen kortsluitbeveiliging, overbelastingsbevei

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,

Gewicht 133 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 35 mm / 129,9 mm / 54 mm 35 mm / 129,9 mm / 54 mm 35 mm / 129,9 mm / 54 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-digitaal in-/uitgangsmoduul, compleet met toebeho-

ren (bussokkelmoduul)

- 8 ingangen, 8 uitgangen AXL F DI8/1 DO8/1 1H 2701916 1

- 16 ingangen, 8 uitgangen

- 16 ingangen, 16 uitgangen

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H 2702017 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS H 2700992 5

112 PHOENIX CONTACT

Digitale in- en uitgangsmodulen

Deze modulen zijn bestemd voor 
toepassing binnenin een Axioline F-station.

Ze dienen voor de registratie en uitvoer 
van digitale 24 V DC-signalen.

Om de stoorvastheid te vergroten, kunt u 
de filtertijden van de ingangen instellen.

Kenmerken:
– aansluiting van sensoren of actoren in 

1-, 2- of 3-draads aansluittechniek
– minimale update-tijd < 100 μs
– Instelbare filtertijden
– maximale ingangsfrequentie: 5 kHz
– kortsluitvaste uitgangen
– diagnose- en status-led's
– intern opgeslagen moduultypegegevens

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

8 ingangen en 8 uitgangen 8 ingangen en 8 uitgangen 16 ingangen en 8 uitgangen, 

http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2702017
http://www.phoenixcontact.net/product/2701916
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

Axioline F-localbus Axioline F-localbus Axioline F-localbus

bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

max. 120 mA max. 120 mA max. 120 mA

24 V DC 24 V DC 24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

3-draads 1-draads 1-draads

8 16 16

beschrijving van de ingangen EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 en 3

24 V DC 24 V DC 24 V DC

2,4 mA 2,4 mA 2,4 mA

ingangsfiltertijd 3000 µs (default) / 1000 µs / < 100 µs 3000 µs (default) / 1000 µs / < 100 µs 3000 µs (default) / 1000 µs / < 100 µs 3000 µs (default) / 1000 µs / < 100 µs

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen polariteitsbeveiliging ingangen

3-draads 2-draads 1-draads

8 8 16

24 V DC 24 V DC 24 V DC

500 mA 2 A 500 mA

maximale uitgangsstroom per moduul 4 A (extern beveiligen) 8 A (extern beveiligen) 16 A (extern beveiligen) 8 A (extern beveiligen)

gedrag bij overbelasting uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatische herstart uitschakelen met automatische herstart

g van de uitgangen kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen

Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

159 g 159 g 159 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 35 mm / 129,9 mm / 54 mm 35 mm / 129,9 mm / 54 mm 35 mm / 129,9 mm / 54 mm

     

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL F DI8/3 DO8/3 2H 2702071 1

AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H 2702291 1

AXL F DI16/1 DO16/1 2H 2702106 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

AXL F BS H 2700992 5 AXL F BS H 2700992 5 AXL F BS H 2700992 5
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

8 ingangen en 8 uitgangen 8 ingangen en 8 uitgangen 16 ingangen en 8 uitgangen, 

2 A

16 ingangen en 16 uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2702106
http://www.phoenixcontact.net/product/2702291
http://www.phoenixcontact.net/product/2702071
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

max. 150 mA

voeding van de periferie

voeding voor analoge modulen U
A

24 V DC

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging

polariteitsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

analoge ingangen

Aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads

aantal ingangen 4

ingangssignaal spanning -

ingangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA

procesdata

meetwaarderesolutie 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken)

ingangsfilter 30 Hz, 12 kHz en gemiddelde waarden (parametreerbaar) 30 Hz, 12 kHz en gemiddelde waarden (parametreerbaar) 30 Hz, 1

nauwkeurigheid 0,1 % (van de meetbereik-eindwaarde bij actieve gemiddelde waar-

den en 30 Hz-filter)

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,

Gewicht 145 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-analoog temperatuurmoduul, compleet met toebe-

horen (bussokkelmoduul)

- 4 ingangen AXL F AI4 I 1H 2688491 1

- 8 ingangen

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C AXL F AI4 I XC 1H 2702007 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS H 2700992 5

Axioline-schermaansluitset AXL SHIELD SET 2700518 1

114 PHOENIX CONTACT

Analoge ingangsmodulen

Deze modulen zijn bestemd voor 
toepassing binnenin een Axioline F-station.

Deze modulen dienen voor de registratie 
van genormaliseerde analoge stroom- en 
spanningssignalen. De aansluiting vindt 
plaats in 2, 3- of 4-draads aansluittechniek 
plus schermaansluiting.

Kenmerken:
– tot 8 analoge ingangen voor 

verschilspanningssignalen
– stroom- en spanningsmeetbereiken
– ingangsfilter omschakelbaar
– minimale update-tijd 250 μs
– meetwaarderesolutie 16 bits
– intern opgeslagen moduultypegegevens
– geïntegreerde sensorvoeding

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

4 ingangen

stroomsignalen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2702007
http://www.phoenixcontact.net/product/2688491
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Technische gegevens Technische gegevens

Axioline F-localbus Axioline F-localbus

bussokkelmoduul bussokkelmoduul

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

max. 150 mA max. 130 mA

24 V DC 24 V DC

overspanningsbeveiliging

polariteitsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

overspanningsbeveiliging

polariteitsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

2-, 3-, 4-draads 2-draads

4 8

0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V

ingangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA

meetwaarderesolutie 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken)

ingangsfilter 30 Hz, 12 kHz en gemiddelde waarden (parametreerbaar) 30 Hz, 12 kHz en gemiddelde waarden (parametreerbaar) 30 Hz, 12 kHz en gemiddelde waarden (parametreerbaar)

0,1 % (van de meetbereik-eindwaarde bij actieve gemiddelde waar-

den en 30 Hz-filter)

0,1 % (van de meetbereik-eindwaarde bij actieve gemiddelde waar-

den en 30 Hz-filter)

Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

145 g 204 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL F AI4 U 1H 2688501 1

AXL F AI8 1F 2688064 1

AXL F AI4 U XC 1H 2702008 1 AXL F AI8 XC 1F 2701232 1

Toebehoren Toebehoren

AXL F BS H 2700992 5 AXL F BS F 2688129 5

AXL SHIELD SET 2700518 1 AXL SHIELD SET 2700518 1

115PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

4 ingangen

spanningssignalen

8 ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2701232
http://www.phoenixcontact.net/product/2702008
http://www.phoenixcontact.net/product/2688064
http://www.phoenixcontact.net/product/2688501
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

max. 150 mA

voeding van de periferie

voeding voor analoge modulen U
A

24 V DC

analoge ingangen

Aansluittechniek 2-draads

aantal ingangen 2

ingangssignaal spanning 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V

ingangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA

analoge uitgangen

Aansluittechniek 2-draads

aantal uitgangen 2

uitgangssignaal spanning 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V

uitgangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA

belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang ≤ 500 Ω

beveiligingsschakeling kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

procesdata

weergave uitgangswaarden 16 bits (15 bits + voorteken)

nauwkeurigheid 0,1 % (van de meetbereik-eindwaarde bij actieve gemiddelde waar-

den en 30 Hz-filter)

typ. 0,1 % (van eindwaarde uitgangsbereik)

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 200 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-analoog in-/uitgangsmoduul, compleet met toebeho-

ren (bussokkelmoduul)

AXL F AI2 AO2 1H 2702072 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS H 2700992 5

Axioline-schermaansluitset AXL SHIELD SET 2700518 1

116 PHOENIX CONTACT

Dit moduul is bestemd voor 
toepassing binnenin een Axioline F-station.

Het dient voor het registreren en door-
geven van genormaliseerde analoge stroom- 
en spanningssignalen. De aansluiting vindt 
plaats in 2-draads aansluittechniek plus 
schermaansluiting.

Kenmerken:
– elk 2 analoge bipolaire in- en uitgangen
– stroom- en spanningsbereiken
– minimale update-tijd 250 μs
– 16 bits-uitgangswaarde
– overbelastings- en kortsluitbeveiligde
– intern opgeslagen moduultypegegevens

Analoge in- en uitgangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

2 ingangen en 2 uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2702072


00

10

20

30

01

11

21

31

02

12

22

32

03

13

23

33

U

I

00

10

20

30

01

11

21

31

04

14

24

34

05

15

25

35

06

16

26

36

07

17

27

37

02

12

22

32

03

13

23

33

U

I

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     DNV GL   

Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

max. 150 mA max. 130 mA

voeding van de periferie

voeding voor analoge modulen U
A

24 V DC 24 V DC

analoge uitgangen

Aansluittechniek 2-draads 2-draads

aantal uitgangen 4 8

uitgangssignaal spanning 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V

uitgangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA

belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang ≤ 500 Ω tot 500 Ω

beveiligingsschakeling kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

procesdata

weergave uitgangswaarden 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken)

nauwkeurigheid typ. 0,1 % (van eindwaarde uitgangsbereik) typ. 0,1 % (van eindwaarde uitgangsbereik)

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 145 g 260 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Axioline F-analoog uitgangsmoduul, compleet met toebehoren 

(bussokkelmoduul)

- 4 uitgangen AXL F AO4 1H 2688527 1

- 8 uitgangen AXL F AO8 1F 2688080 1

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C AXL F AO4 XC 1H 2702153 1 AXL F AO8 XC 1F 2701237 1

Toebehoren Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS H 2700992 5 AXL F BS F 2688129 5

Axioline-schermaansluitset AXL SHIELD SET 2700518 1 AXL SHIELD SET 2700518 1
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Deze modulen zijn bestemd voor 
toepassing binnenin een Axioline F-station.

Deze modulen dienen voor de uitvoer 
van genormaliseerde analoge stroom- en 
spanningssignalen. De aansluiting vindt 
plaats in 2-draads aansluittechniek plus 
schermaansluiting.

Kenmerken:
– tot 8 analoge bipolaire uitgangen
– stroom- en spanningsbereiken
– minimale update-tijd 250 μs
– 16 bits-uitgangswaarde
– overbelastings- en kortsluitbeveiligde
– intern opgeslagen moduultypegegevens

Analoge uitgangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

4 uitgangen 8 uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2701237
http://www.phoenixcontact.net/product/2702153
http://www.phoenixcontact.net/product/2688080
http://www.phoenixcontact.net/product/2688527
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Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bus

stroomopname uit U
Bus

max. 140 mA max. 180 mA

voeding van de periferie

voeding voor analoge modulen U
A

24 V DC 24 V DC

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging

polariteitsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

overspanningsbeveiliging

polariteitsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

analoge ingangen

Aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd) 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd) 2-, 4-draads (afgeschermd) 2-draads (afgeschermd, ge

aantal ingangen 4 (voor resistieve temperatuursensoren) 8 (voor resistieve temperatuursensoren) 8 (voor resistieve temperatuursens

beveiligingsschakeling kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de ingangen

transiëntenbeveiliging van de ingangen

Transiëntenbeveiliging van de sensorvoedingen

kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de ingangen

transiëntenbeveiliging van de ingangen

Transiëntenbeveiliging van de sensorvoedingen

toepasbare sensortypen (RTD) Pt-, Ni-, KTY-, Cu-sensoren Pt-, Ni-, KTY-, Cu-sensoren Pt-, Ni-, Cu-sensoren Pt 100 (2 externe compen

toepasbare sensortypen (TC) - -

weerstandsbereik lineair 0 Ω ... 500 Ω / 0 kΩ ... 5 kΩ 0 Ω ... 500 Ω / 0 kΩ ... 5 kΩ

spanningsbereik lineair - -

procesdata

meetwaarderesolutie 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + vo

ingangsfiltertijd 40 ms / 60 ms / 100 ms / 120 ms (instelbaar) 40 ms / 60 ms / 100 ms / 120 ms (instelbaar) 8 ms / 16 ms / 32 ms /

nauwkeurigheid typ. ± 0,1 K (Pt 100 in 3-draads aansluiting) typ. ± 0,1 K (Pt 100 in 3-draads aansluiting) typ. ± 0,1 K (Pt 100 in

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,

Gewicht 144 g 215 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Axioline F-analoog temperatuurmoduul, compleet met toebe-

horen (bussokkelmoduul)

- voor het aansluiten van weerstandsthermometers AXL F RTD4 1H 2688556 1 AXL F RTD8 1F 2688077 1

- voor het aansluiten van thermo-elementsensoren

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C AXL F RTD8 XC 1F 2701235 1

Toebehoren Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS H 2700992 5 AXL F BS F 2688129 5

Axioline-schermaansluitset AXL SHIELD SET 2700518 1 AXL SHIELD SET 2700518 1

118 PHOENIX CONTACT

Deze modulen zijn bestemd voor 
toepassing binnenin een Axioline F-station.

Ze dienen voor het registreren van 
resistieve temperatursensoren resp. 
thermo-elementen. De aansluiting vindt 
plaats in 2, 3- of 4-draads aansluittechniek 
plus schermaansluiting.

Kenmerken RTD:
– lineaire ingangen 500 Ω en 5 kΩ
– programmeerbare filters
– kortsluitbeveiligde ingangen
– intern opgeslagen moduultypegegevens

Kenmerken UTH:
– Lineaire spanningen van -100 mV tot 

+100 mV
– 1 ingang -5 V tot +5 V
– 4 Pt 100-ingangen (extern 

compensatiepunt)
– Configureerbaar type compensatiepunt
– intern opgeslagen moduultypegegevens

Temperatuurregistratiemodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

4 RTD-ingangen 8 RTD-ingangen 8 RTD-ingangen,

http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2701235
http://www.phoenixcontact.net/product/2688077
http://www.phoenixcontact.net/product/2688556
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

Axioline F-localbus Axioline F-localbus Axioline F-localbus

bussokkelmoduul bussokkelmoduul bussokkelmoduul

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

max. 180 mA max. 160 mA max. 180 mA

24 V DC 24 V DC

overspanningsbeveiliging

polariteitsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

transiëntenbeveiliging

overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

transiëntenbeveiliging

fgeschermd) 2-, 4-draads (afgeschermd) 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen) 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen)

aantal ingangen 4 (voor resistieve temperatuursensoren) 8 (voor resistieve temperatuursensoren) 8 (voor resistieve temperatuursensoren) 4 +1 (4 ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning, 

plus 1 ingang -5 V tot +5 V)

8 +1 (8 ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning, 

plus 1 ingang -5 V tot +5 V)

kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de ingangen

transiëntenbeveiliging van de ingangen

Transiëntenbeveiliging van de sensorvoedingen

kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de ingangen

transiëntenbeveiliging van de ingangen

kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de ingangen

transiëntenbeveiliging van de ingangen

 KTY-, Cu-sensoren Pt-, Ni-, Cu-sensoren Pt 100 (2 externe compensatiepunten, ook te gebruiken als senso-

ringang)

Pt 100 (4 externe compensatiepunten, ook te gebruiken als senso-

ringang)

- U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK

0 Ω ... 500 Ω - -

- -100 mV ... 100 mV -100 mV ... 100 mV

+ voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken)

ingangsfiltertijd 40 ms / 60 ms / 100 ms / 120 ms (instelbaar) 40 ms / 60 ms / 100 ms / 120 ms (instelbaar) 8 ms / 16 ms / 32 ms / 120 ms (instelbaar) 40 ms / 60 ms / 100 ms / 120 ms (instelbaar) 40 ms / 60 ms / 100 ms / 120 ms (instelbaar)

± 0,1 K (Pt 100 in 3-draads aansluiting) typ. ± 0,1 K (Pt 100 in 4-draads aansluiting) typ. ± 0,19 K (thermo-element type K, inclusief tolerantie van het 

compensatiepunt)

typ. ± 0,19 K (thermo-element type K, inclusief tolerantie van het 

compensatiepunt)

Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

215 g 144 g 203 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm 35 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL F RTD8 S 1F 2702120 1

AXL F UTH4 1H 2688598 1 AXL F UTH8 1F 2688417 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

AXL F BS F 2688129 5 AXL F BS H 2700992 5 AXL F BS F 2688129 5

AXL SHIELD SET 2700518 1 AXL SHIELD SET 2700518 1 AXL SHIELD SET 2700518 1
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

4 RTD-ingangen 8 RTD-ingangen 8 RTD-ingangen,

hoge meetdynamiek

4 UTH-ingangen 8 UTH-ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2688417
http://www.phoenixcontact.net/product/2688598
http://www.phoenixcontact.net/product/2702120
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

seriële interface

interface RS-232, RS-485, RS-422

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

typ. 200 mA

serieel in-/uitgangskanaal

ingangsbuffer 4 kByte

uitgangsbuffer 1 kByte

overdrachtssnelheid 110 Bit/s ... 250 kBit/s (parametreerbaar)

databits 5 ... 8

stopbits 1 of 2

pariteit Even, Odd of No Parity

overdrachtsmethode transparant-mode, end-end-mode, XON/XOFF, Modbus/RTU

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 135 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-communicatiemoduul, compleet met toebehoren 

(bussokkelmoduul)

- 1 serieel in- en uitgangskanaal in RS-485/422- of RS-232-

uitvoering

AXL F RS UNI 1H 2688666 1

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C AXL F RS UNI XC 1H 2702006 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS H 2700992 5

Axioline-schermaansluitset AXL SHIELD SET 2700518 1

120 PHOENIX CONTACT

Dit moduul is bestemd voor toepassing 
binnenin een Axioline F-station.

Het moduul dient voor de koppeling van 
apparaten met een seriële interface, bijv. 
barcodescanners.

Kenmerken:
– baudsnelheid tot 250 kbaud
– communicatie via acyclische diensten of 

procesdata
– ondersteuning van diverse protocollen 

(bijv.  end-to-end-protocol)
– 5 RS-232-hardware-handshake-signalen 

met statusindicatie via LED's
– geïntegreerde RS-485/422-afsluitweer-

stand

Serieel communicatiemoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

1 serieel in- en uitgangskanaal in 

RS-485/422- of RS-232-uitvoering

http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2702006
http://www.phoenixcontact.net/product/2688666
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

typ. 100 mA

voeding van de periferie

voeding digitale ingangsmodulen U
I

24 V DC

voedingsspanningsbereik U
I

19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging voedingsspanning

polariteitsbeveiliging voedingsspanning

counteringang

aantal ingangen 2 (S1, S2)

ingangsfrequentie max. 300 kHz (1 kanaal geschakeld)

ingangsspanning 24 V DC

encoderingangen

aantal ingangen 2 (A1, /A1, B1, /B1, Z1, /Z1; A2, /A2, B2, /B2, Z2, /Z2)

encodersignalen symmetrische en asymmetrische encoders

ingangsfrequentie max. 300 kHz (1 kanaal geschakeld)

digitale ingangen

Aansluittechniek Enkeldraads (optioneel 2-, 3-draads)

aantal ingangen 8 (CNT: G1, G2, Dir1, Dir2; INC: Ref1, Ref2, L1, L2)

beschrijving van de ingangen EN 61131-2 type 3

nominale ingangsspanning U
IN

24 V DC

nominale ingangsstroom bij U
IN

2,5 mA (per kanaal)

digitale uitgangen

aantal uitgangen 2 (Out1, Out2)

uitgangsspanning 24 V DC

maximale uitgangsstroom per kanaal 500 mA

beveiligingsschakeling kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de uitgangen

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 205 g

afmetingen B / H / D 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-functiemoduul

AXL F CNT2 INC2 1F 2688093 1

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C AXL F CNT2 INC2 XC 1F 2701239 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS F 2688129 5

Axioline-schermaansluitset AXL SHIELD SET 2700518 1
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Dit moduul is bestemd voor toepassing 
binnenin een Axioline F-station.

Het moduul is bedoeld voor het tellen 
van impulsen en voor de positieregistratie 
door relatieve encoders.

Kenmerken:
– twee counteringangen (32 bit)
– twee interfaces voor relatieve encoders 

(32 bit)
– symmetrische of asymmetrische 

encoders aansluitbaar
– max. frequentie 300 kHz
– acht digitale ingangen (gate, richtingssig-

naal, latch, referentieschakelaar)
– twee digitale uitgangen
– 5 V- en 24 V-sensor-/encodervoeding
– encoderbewaking
– functie voor ronde assen
– tien referentieermethoden

Functie-/positieregistratiemoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

2 counteringangen, 

2 interfaces voor relatieve encoders

http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2688129
http://www.phoenixcontact.net/product/2701239
http://www.phoenixcontact.net/product/2688093
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

max. 140 mA

voeding van de periferie

voeding U
I

24 V DC

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging

polariteitsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

encoderingangen

benaming ingang SSI-interface

aantal ingangen 1

overdrachtsfrequentie 2 MHz

instelbare resolutie 8 ... 56 Bit

analoge uitgangen

Aansluittechniek 2-draads (afgeschermd, getwiste aderparen)

aantal uitgangen 1

uitgangssignaal spanning 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V

uitgangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA

belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang max. 500 Ω

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging

kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

nauwkeurigheid typ. 0,1 % (van eindwaarde uitgangsbereik)

procesdata

weergave uitgangswaarden 16 bits (15 bits + voorteken)

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 135 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-functiemoduul

AXL F SSI1 AO1 1H 2688433 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS H 2700992 5

Axioline-schermaansluitset AXL SHIELD SET 2700518 1

122 PHOENIX CONTACT

Dit moduul is bestemd voor toepassing 
binnenin een Axioline F-station.

Met dit moduul registreert u de gegevens 
van absolute encoders met SSI-interface.

Kenmerken:
– positieregistratie via absolute encoder 

met SSI-interface
– encoderresolutie tot 56 bit
– overdrachtsfrequentie max. 2 MHz
– gray- of binaire code
– draairichtingomkering
– gesynchroniseerde overdracht van 

encoderwaarden
– uitgebreide encoder-diagnose
– stroom- en spanningsmeetbereiken
– 16-bits resolutie van de analoge uitgangs-

waarde
– D/A-omzettingstijd typ. 5 μs

Positieregistratiemoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

1 SSI-interface voor absolute encoders, 

1 analoge uitgang

http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2688433
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

max. 150 mA

voeding van de periferie

voeding digitale ingangsmodulen U
I

24 V DC

voedingsspanningsbereik U
I

19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging

polariteitsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

ingang voor magnetostrictieve encoder

Encoder-lengtebereik 50 mm ... 10 m

Resolutie (meetlengte) 1 µm

ultrasone snelheid (gradiënt) 2400 m/s ... 3100 m/s

digitale ingangen

Aansluittechniek 1-draads

aantal ingangen 4

beschrijving van de ingangen EN 61131-2 type 1 en 3

nominale ingangsspanning U
IN

24 V DC

nominale ingangsstroom bij U
IN

2,4 mA

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 135 g

afmetingen B / H / D 35 mm / 126,1 mm / 54 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Axioline F-functiemoduul

AXL F IMPULSE2 XC 1H 2702655 1

Toebehoren

Axioline F-bussokkelmoduul (reservedeel) AXL F BS H 2700992 5

Axioline-schermaansluitset AXL SHIELD SET 2700518 1
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nieuw

Dit moduul is bestemd voor toepassing 
binnenin een Axioline F-station.

Het dient voor het analyseren van 
magnetostrictieve wegsensoren met 
start-/stop-interface.

Kenmerken:
– 2 kanaals voor magnetostrictieve wegsen-

soren met start-/stop-interface
– 5 stop-events per kanaal
– automatische parameter-upload
– 4 digitale ingangen
– opgeslagen moduultypeplaatje
– diagnose- en status-led's
– onder extreme omgevings-

omstandigheden toe te passen
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +70 °C)
– gedeeltelijk gelakte printplaten

Positieregistratiemoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Axioline F

2 digitale impulsinterfaces voor de analyse 

van magnetostrictieve wegsensoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2700518
http://www.phoenixcontact.net/product/2700992
http://www.phoenixcontact.net/product/2702655


Productoverzicht

Kopstations

 126  127  127  127  128  130

 129  131  132  133  133

 Modulaire besturingen

Vermogensklasse

100 300

 80  84

Voedings-, segment- en toebehorenmodulen

Voedingsmodulen Navoedings-
modulen

Segmentmodulen Potentiaalverdelingsmodulen

24 V DC 120 V AC 230 V AC 24 V DC 24 V DC GND

 134  135  135  136  138  139  139

Inline ECO

Digitale ingangen Digitale uitgangen Analoge ingangen Analoge uitgangen Temperatuurregistratie Functiemodulen

8 kanalen 4- 8 kanalen 4 kanalen 4 kanalen UTH / RTD Communicatie

 141  141  142  142  143  144

In- en uitgangsmodulen

Digitale ingangen Digitale uitgangen Analoge ingangen SGI Analoge uitgangen Temperatuurregistratie

1 - 32 kanalen 1- 32 kanalen 2 - 8 kanalen 2 kanalen 1 - 8 kanalen UTH / RTD / TC

 146  152  158  162  166  164

Intrinsiekveilige modulen (Ex-i) veilige I/O's

PWR TEMP
SafetyBridge 
Technology PROFIsafe

24 V 4 / 4 kanalen 4 / 4 kanalen 4 kanalen 
(RTD/TC)

 168  169  169  169  296  299

Functiemodulen Vermogensmodulen

aftakking Communicatie tellers / PWM positieregistratie en 
positioneermoduul

servoversterker
motorstarter

omkeermotorstarter

 170  172  179  182  185

Algemene toebehoren

IB IL FIELD … ESL 62X… ZBF 6-... IL CP CLIPFIX 35-5 FLKM 14-PA-INLINE/… I-L ATP GN

coderingsvelden coderingskaarten zackbandcodering Polarisatieprofiel standaard eindsteun VARIOFACE-frontadapter eindbeschermplaat

phoenixcontact.net/products

Modbus/TCP

(UDP)

Modbus/RTU

DIO AIO
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Algemene technische gegevens

omgevingsomstandigheden

bedrijfstemperatuurbereik
- ECO-modulen
- uitgebreid (...-XC-modulen)
relatieve luchtvochtigheid (bedrijf )
relatieve luchtvochtigheid (opslag)
trillingen
schokken
Beschermmethode

-25 °C ... +55 °C
0 °C ... +55 °C

-40 °C ... +70 °C
5 % tot 95 % (geen condens)
5 % tot 95 % (geen condens)
5g, 2 h in elke richting volgens IEC 60068-2-6
25g, gedurende 11 ms volgens IEC 60068-2-6
IP20 (volgens IEC 60529)

Elektromagnetische compatibiliteit

stooremissie
stooremissie behuizing
stoorimmuniteit

EN 61000-6-3
EN 55011 klasse A
EN 61000-6-2

Behuizingstypen en afmetingen

Kopstation

BK-behuizing BK IO-behuizing containerbehuizing

I/O-modulen

elektronicasokkel met standaard- en 
dubbelsignaalconnector

elektronicasokkel met connector 
met afscherming modulenbreedten
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline



1.1 2.1

1.2 2.2

1.3 2.3

1.4 2.4

EtherCAT
®

+

-+

-
24 V DC

(U )M

24 V DC
(U )S

+

-
24 V DC

(U )BK

Technische gegevens

interface

veldbussysteem EtherCAT®

Aansluitmethode RJ45-Bus

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (full duplex) 10/100 MBit/s (half- of fullduplex (automatische herkenning)) 10/100 MBit/s 100 MBit/s

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

aantal aansluitbare localbusdeelnemers max. 63

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-c

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief all

stroomopname maximaal 0,9 A

voedingsspanning aan U
L

max. 0,8 A

voedingsspanning aan U
ANA

max. 0,5 A DC

digitale ingangen

Aansluittechniek -

aantal ingangen -

beschrijving van de ingangen -

aanspreektijd typ. -

beveiligingsschakeling -

digitale uitgangen

Aansluittechniek -

aantal uitgangen -

maximale uitgangsstroom per kanaal -

beveiligingsschakeling -

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

afmetingen B / H / D 40 mm / 119,4 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Kopstation, compleet met toebehoren (connector en coderings-

veld)

IL EC BK-PAC 2702507 1

Toebehoren

Connectorset voor kopstations IL BKDIO-PLSET 2878599 1
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Kopstation

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

nieuw

RJ45-aansluiting RJ45-aansluiting,

De Inline-kopstations vormen de 
verbindingsschakel tussen het Inline I/O-
systeem en het bovenliggende netwerk.

Kenmerken:
– max. 63 modulen (maximaal 16 PCP-

deelnemers) aansluitbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2878599
http://www.phoenixcontact.net/product/2702507
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 

   DNV GL   
Ex:    

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

EtherNet/IP™ Modbus/TCP (UDP) Sercos

RJ45-Bus RJ45-Bus RJ45-Bus

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (full duplex) 10/100 MBit/s (half- of fullduplex (automatische herkenning)) 10/100 MBit/s 100 MBit/s

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers) max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers) max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers)

voedingsspanning 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector)

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

0,98 A 0,98 A 1,05 A

max. 0,8 A DC max. 0,8 A DC max. 0,8 A DC

max. 0,5 A DC max. 0,5 A DC max. 0,5 A DC

3-draads 3-draads 3-draads

8 8 8

EN 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1 IEC 61131-2 type 1

ca. 500 µs ca. 500 µs ca. 500 µs

polariteitsbeveiliging polariteitsbeveiliging polariteitsbeveiliging

3-draads 3-draads 3-draads

4 4 4

500 mA 500 mA 500 mA

kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

afmetingen B / H / D 40 mm / 119,4 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 2897758 1 IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC 2703981 1 IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC 2692380 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IL BKDIO-PLSET 2878599 1 IB IL SCN-8-CP 2727608 10 IL BKDIO-PLSET 2878599 1
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

RJ45-aansluiting RJ45-aansluiting,

8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

RJ45-aansluiting,

8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

RJ45-aansluiting,

8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2878599
http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2878599
http://www.phoenixcontact.net/product/2692380
http://www.phoenixcontact.net/product/2703981
http://www.phoenixcontact.net/product/2897758
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   DNV GL  
Ex: 

Technische gegevens

interface

veldbussysteem PROFINET

Aansluitmethode RJ45-bus, autonegotiation SC-RJ-bus TWIN COMBICON

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (volgens PROFINET-standaard) 100 MBit/s (volgens PROFINET-standaard) 500 kBit/s, 250 kBit/s, 125 kB

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

aantal aansluitbare localbusdeelnemers max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers) max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector)

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief all

stroomopname maximaal 138 mA

voedingsspanning aan U
L

max. 0,8 A DC

voedingsspanning aan U
ANA

max. 0,5 A DC

digitale ingangen

Aansluittechniek 2-, 3-draads

aantal ingangen 8

beschrijving van de ingangen EN 61131-2 type 1

aanspreektijd typ. ca. 500 µs

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging

digitale uitgangen

Aansluittechniek 2-, 3-draads

aantal uitgangen 4

maximale uitgangsstroom per kanaal 500 mA

beveiligingsschakeling kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging kortsluitbe

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

afmetingen B / H / D 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -25

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Kopstation, compleet met toebehoren (connector en coderings-

veld)

IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC 2703994 1

Toebehoren

Connectorset voor kopstations IL BKDIO-PLSET 2878599 1
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Kopstation

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

RJ45-aansluiting,

8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

De Inline-kopstations vormen de 
verbindingsschakel tussen het Inline I/O-
systeem en het bovenliggende netwerk.

Kenmerken:
– Max. 61 modulen (maximaal 16 PCP-

deelnemers) aansluitbaar

Kenmerken DeviceNet™:
– adres via DIP-switches of software 

instelbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2878599
http://www.phoenixcontact.net/product/2703994
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Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

PROFINET DeviceNet™

Aansluitmethode RJ45-bus, autonegotiation SC-RJ-bus TWIN COMBICON

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (volgens PROFINET-standaard) 100 MBit/s (volgens PROFINET-standaard) 500 kBit/s, 250 kBit/s, 125 kBit/s (instelbaar met DIP-switch of 

programmeerbaar)

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

aantal aansluitbare localbusdeelnemers max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers) max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers) max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers)

voedingsspanning 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector)

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

0,83 A DC 0,9 A

max. 0,8 A DC max. 0,8 A DC

max. 0,5 A DC max. 0,5 A DC

3-draads 3-draads

8 8

EN 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1

ca. 500 µs ca. 500 µs

polariteitsbeveiliging polariteitsbeveiliging

3-draads 3-draads

4 4

500 mA 500 mA

ing kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

afmetingen B / H / D 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IL PN BK DI8 DO4 2SCRJ-PAC 2878379 1 IL DN BK DI8 DO4-PAC 2897211 1

Toebehoren Toebehoren

IL BKDIO-PLSET 2878599 1 IL BKDIO-PLSET 2878599 1
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

SC-RJ-aansluiting,

8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

MINI COMBICON-aansluiting,

8 digitale in- en 4 digitale uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2878599
http://www.phoenixcontact.net/product/2878599
http://www.phoenixcontact.net/product/2897211
http://www.phoenixcontact.net/product/2878379
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Technische gegevens

interface

veldbussysteem CANopen®

Aansluitmethode MINI COMBICON

overdrachtssnelheid 1 MBit/s, 800 kBit/s, 500 kBit/s, 250 kBit/s, 125 kBit/s, 50 kBit/s, 

20 kBit/s, 10 kBit/s (instelbaar met DIP-switch of automatische her-

kenning)

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

aantal aansluitbare localbusdeelnemers max. 63

max. afstand tot de volgende remotebusdeelnemer -

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-c

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief all

stroomopname maximaal 0,9 A

voedingsspanning aan U
L

max. 0,8 A

voedingsspanning aan U
ANA

max. 0,5 A DC

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

afmetingen B / H / D 40 mm / 119,4 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 135 mm / 71,5 mm 85 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 85 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Kopstation, compleet met toebehoren (connector en coderings-

veld)

IL CO BK-PAC 2702230 1

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IL CO BK-XC-PAC 2702635 1

- 45° schuine glasvezelaansluiting

- glasvezelaansluiting en glasvezel-remotebusaftakking

Toebehoren

Inline-connector IB IL SCN-8-CP 2727608 10
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Kopstation

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

MINI COMBICON-aansluiting Inline-connector met schermaansluiting D-SUB-aansluiting 45° schuine glasvezelaansluiting

De Inline-kopstations vormen de 
verbindingsschakel tussen het Inline I/O-
systeem en het bovenliggende netwerk.

Kenmerken:
– max. 63 modulen (maximaal 16 PCP-

deelnemers) aansluitbaar

Kenmerken CANopen®:
– adres via DIP-switches of software 

instelbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2702635
http://www.phoenixcontact.net/product/2702230
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   DNV GL  
Ex:  

   DNV GL 
Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IBS IL 24 BK-LK/45-PAC IBS IL 24 BK RB-LK-PAC

INTERBUS INTERBUS INTERBUS

Inline-connector met schermaansluiting D-SUB 9-bus/D-SUB 9-connector F-SMA-connector

500 kBit/s 500 kBit/s 500 kBit/s

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

max. 63 max. 63 max. 63

400 m 400 m 400 m

voedingsspanning 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector)

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

1,25 A 1,25 A 1,25 A 1,3 A

max. 2 A DC (rekening houden met derating) max. 2 A DC (rekening houden met derating) max. 2 A DC (rekening houden met derating)

max. 0,5 A DC (rekening houden met derating) max. 0,5 A DC (rekening houden met derating) max. 0,5 A DC (rekening houden met derating)

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

afmetingen B / H / D 40 mm / 119,4 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 135 mm / 71,5 mm 85 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 85 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IBS IL 24 BK-T/U-PAC 2861580 1 IBS IL 24 BK-DSUB-PAC 2861593 1

IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC 2701150 1

IBS IL 24 BK-LK/45-PAC 2862165 1

IBS IL 24 BK RB-LK-PAC 2861506 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL BK-PLSET/CP 2860374 1 IB IL SCN-8-CP 2727608 10 IB IL SCN-8-CP 2727608 10
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

COMBICON-aansluiting Inline-connector met schermaansluiting D-SUB-aansluiting 45° schuine glasvezelaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2860374
http://www.phoenixcontact.net/product/2861506
http://www.phoenixcontact.net/product/2862165
http://www.phoenixcontact.net/product/2701150
http://www.phoenixcontact.net/product/2861593
http://www.phoenixcontact.net/product/2861580
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   DNV GL  
Ex: 

Technische gegevens

interface

veldbussysteem Modbus/RTU

Aansluitmethode D-SUB 9-bus

overdrachtssnelheid 1,2 kBit/s ... 115,2 kBit/s 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s -

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

aantal aansluitbare localbusdeelnemers max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers) max. 63 max. 61 (on board I/O's zijn twee dee

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector)

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief all

stroomopname maximaal 0,98 A

voedingsspanning aan U
L

max. 0,8 A DC

voedingsspanning aan U
ANA

max. 0,5 A DC

digitale ingangen

Aansluittechniek 3-draads

aantal ingangen 8

beschrijving van de ingangen EN 61131-2 type 1

aanspreektijd typ. ca. 500 µs

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging

digitale uitgangen

Aansluittechniek 3-draads

aantal uitgangen 4

maximale uitgangsstroom per kanaal 500 mA

beveiligingsschakeling kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging - kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging -

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

afmetingen B / H / D 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 85 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 135 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Kopstation, compleet met toebehoren (connector en coderings-

veld)

IL MOD BK DI8 DO4-PAC 2878696 1

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C

Toebehoren

Connectorset voor kopstations IL BKDIO-PLSET 2878599 1

D-SUB-connector, 9-polig met twee kabelingangen, afsluitweer-

stand via schuifschakelaar inschakelbaar

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK 2310808 1

Adapterkabel, Inline-veldmultiplexer naar PSI-MOS-moduul
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Kopstation

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

Opmerkingen:

Een multiplexer-applicatie op SD-kaart voor de configuratie van 

twee modulaire compacte besturingen ILC 131 ETH als multi-

plexer vindt u in deze catalogus op pag. 91

D-SUB-aansluiting,

8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

De bij veldmultiplexers 
te gebruiken digitale en 
analoge Inline I/O-modulen zijn in 
deze catalogus te herkennen aan het 
hiernaast weergegeven logo.

De Inline-kopstations vormen de 
verbindingsschakel tussen het Inline I/O-
systeem en het bovenliggende netwerk.

Kenmerken kopstation:
– max. 63 klemmen (16 PCP-deelnemers) 

aansluitbaar
– adres instelbaar met draaischakelaar of 

DIP-switches

Samen met de aangesloten I/O-klemmen 
vormt de veldmultiplexer een station. 
Een systeem bestaat uit een eerste station 
en een tweede station met een complemen-
taire opbouw van de I/O-klemmen.

Kenmerken MUX:
– maximaal 32 modulen per station
– max. 512 digitale of 32 analoge I/O's (ook 

gemengd) aansluitbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2310808
http://www.phoenixcontact.net/product/2878599
http://www.phoenixcontact.net/product/2878696
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex: 

   DNV GL   
Ex: 

 
Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PROFIBUS DP PROFIBUS DP RS-485

D-SUB 9-bus D-SUB 9-bus Inline-connector met schermaansluiting

overdrachtssnelheid 1,2 kBit/s ... 115,2 kBit/s 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s -

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

aantal aansluitbare localbusdeelnemers max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers) max. 63 max. 61 (on board I/O's zijn twee deelnemers) 32 (zonder extra voedingsmoduul, let op toelaatbare stroomopna-

me)

voedingsspanning 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC 24 V DC (via Inline-connector) 24 V DC (via Inline-connector)

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

1,25 A 0,98 A 1,25 A

max. 2 A DC max. 0,8 A DC max. 2 A DC (rekening houden met derating)

max. 0,5 A DC max. 0,5 A DC max. 0,5 A DC (rekening houden met derating)

- 3-draads -

- 8 -

- EN 61131-2 type 1 -

- ca. 500 µs -

- polariteitsbeveiliging -

- 3-draads -

- 4 -

- 500 mA -

veiliging - kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging -

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

afmetingen B / H / D 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 85 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 135 mm / 71,5 mm

0 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IL PB BK DP/V1-PAC 2862246 1 IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC 2692322 1 IB IL 24 MUX MA-PAC 2861205 1

IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC 2702132 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IL BKDIO-PLSET 2878599 1 IL BKDIO-PLSET 2878599 1

SUBCON-PLUS-PROFIB 2744348 1 SUBCON-PLUS-PROFIB 2744348 1

IB IL MUX-CAB PSI 2878476 1
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

D-SUB-aansluiting D-SUB-aansluiting,

8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

veldmultiplexer,

koperaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2878476
http://www.phoenixcontact.net/product/2744348
http://www.phoenixcontact.net/product/2744348
http://www.phoenixcontact.net/product/2878599
http://www.phoenixcontact.net/product/2878599
http://www.phoenixcontact.net/product/2702132
http://www.phoenixcontact.net/product/2861205
http://www.phoenixcontact.net/product/2692322
http://www.phoenixcontact.net/product/2862246
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   DNV GL  
Ex:   

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning voor het hoofdcircuit U
M

24 V DC

voedingsspanningsbereik U
M

19,2 V ... 30 V (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V ... 30 V (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 108

voedingsspanning aan U
M

8 A

logicaspanning U
L

-

voedingsspanning aan U
L

-

stroomopname uit U
L

-

periferie-voedingsspanning U
ANA

-

voedingsspanning aan U
ANA

-

voeding van het segmentcircuit U
S

24 V DC

voedingsspanning aan U
S

8 A

zekering -

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging suppressordiode polariteitsdiode, overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiligin

Gewicht 59 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-voedingsmoduul, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

IB IL 24 PWR IN-PAC 2861331 1

- met zekering

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IB IL 24 PWR IN-XC-PAC 2701161 1

- met zekering en diagnose

- met zekering en zekeringsdiagnose

Toebehoren

Inline-afstandsklem
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Voedingsmodulen

De Inline-voedingsmodulen dienen voor 
de voeding, beveiliging en diagnose van 
afzonderlijke spanningsrangeringen binnen 
een Inline-station.

Afhankelijk van het moduultype kunnen 
zo verschillende functies worden gereali-
seerd:

Voeding van:
– hoofdstroomcircuit (UM) bis 8 A
– segmentstroomcircuit (US) voor de 

periferievoeding tot 8 A

De afstandsmodulenset IB IL DOR LV-
SET-PAC zorgt voor de voorgeschreven 
kruipstroomafstanden bij toepassing van 
AC-modulen (grijze behuizing). Bij toepas-
sing van bijv.  de relaismodulen IB IL 24/230 
DOR 4/W-PAC zorgen de beide 
eindmodulen voor de onderbreking van alle 
24 V-circuits alsmede GND en aarde.

De AC-voedingsmodulen voor 120 V  AC 
of 230 V AC zijn reeds voorzien van 
afstandsmodulen.

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

24 V DC-voeding op U
M

 en U
S

http://www.phoenixcontact.net/product/2701161
http://www.phoenixcontact.net/product/2861331
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    DNV GL     

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC IB IL 230 PWR IN-PAC IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

24 V DC 120 V AC 230 V AC

19,2 V ... 30 V (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V ... 30 V (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 108 V AC ... 135 V AC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 207 V AC ... 253 V AC (inclusief 

alle toleranties, inclusief rimpel)

-

6 A 4 A 8 A 8 A

- 7,5 V DC - - 7,5 V DC

- - -

- 25 mA - - 25 mA

- - -

- - -

24 V DC - -

6 A 4 A - -

SI 5 x 20  6, 300 AT (bij de levering inbegrepen) - -

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging suppressordiode polariteitsdiode, overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging -

59 g 44 g 80 g 80 g

12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 36,6 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 36,6 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL 120 PWR IN-PAC 2861454 1 IB IL 230 PWR IN-PAC 2861535 1

IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC 2862136 1

IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC 2701162 1

IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC 2862152 1 IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC 2878971 1

IB IL 24 PWR IN/2F-DF-PAC 2863779 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL DOR LV-SET-PAC 2861645 1 IB IL DOR LV-SET-PAC 2861645 1
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

24 V DC-voeding op U
M

 en U
S
, 

met zekering en diagnose

120 V AC-voeding op U
L

230 V AC-voeding op U
L
, 

indien gewenst met zekering en diagnose

http://www.phoenixcontact.net/product/2861645
http://www.phoenixcontact.net/product/2861645
http://www.phoenixcontact.net/product/2863779
http://www.phoenixcontact.net/product/2878971
http://www.phoenixcontact.net/product/2862152
http://www.phoenixcontact.net/product/2701162
http://www.phoenixcontact.net/product/2862136
http://www.phoenixcontact.net/product/2861535
http://www.phoenixcontact.net/product/2861454
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Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning voor het hoofdcircuit U
M

24 V DC

voedingsspanningsbereik U
M

19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

voedingsspanning aan U
M

8 A

logicaspanning U
L

7,5 V DC

voedingsspanning aan U
L

max. 2 A DC

periferie-voedingsspanning U
ANA

24 V DC

voedingsspanning aan U
ANA

0,5 A DC

voeding van het segmentcircuit U
S

24 V DC

voedingsspanningsbereik U
S

19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

voedingsspanning aan U
S

8 A DC

zekering elektrische/thermische overbelastingsbeveiliging, bij de levering in-

begrepen

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

beveiligingsschakeling Overspanningsbeveiliging (segmentvoeding, hoofdvoeding, 24 V-

voeding) Ingangsbeveiligingsdioden (worden bij voortdurende 

overbelasting beschadigd)Impulsbelastingen tot 1500 W worden 

door de ingangsbeveiligingsdiode kortgesloten

Gewicht 192 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-voedings- resp. navoedingsmoduul, compleet met toebe-

horen (connector en coderingsveld)

IB IL 24 PWR IN/R-PAC 2861674 1

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC 2701298 1

Toebehoren

Connectorset voor voedingsmoduul, met kleurcodering IB IL PWR IN/R-PLSET 2860620 1
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De Inline-navoedingsmoduul IB IL 24 
PWR IN/R-PAC dient voor de navoeding 
van de volgende spanningen:
– hoofdstroomcircuit (UM) bis 8 A
– segmentstroomcircuit (US) voor de 

periferievoeding tot 8 A
– analoge voeding (UANA) tot 0,5 A
– logicavoeding (UL) tot 2 A

Navoedingsmoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

navoeding op U
M

, U
S
, U

L
, U

ANA

http://www.phoenixcontact.net/product/2860620
http://www.phoenixcontact.net/product/2701298
http://www.phoenixcontact.net/product/2861674
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   DNV GL  

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC

voedingsspanning aan U
L

max. 0,8 A DC

zekering elektrische/thermische overbelastingsbeveiliging, bij de levering in-

begrepen

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging Ingangsbeveiligingsdioden (worden bij 

voortdurende overbelasting beschadigd)Impulsbelastingen tot 

1500 W worden door de ingangsbeveiligingsdiode kortgesloten

Gewicht 65 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-navoedingsmoduul, compleet met toebehoren (connector 

en coderingsveld)

- voor de logicavoeding U
L
 von 0,8 A IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC 2693020 1

Toebehoren

Connector voor voedings- en segmentmodulen IB IL SCN-PWR IN-CP 2727637 10
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De Inline-navoedingsmoduul IB IL 24 
PWR IN/R/L-0.8A-PAC dient voor de 
navoeding van de volgende spanning:
– logicavoeding (UL) tot 0,8 A

Navoedingsmoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

navoeding op U
L

http://www.phoenixcontact.net/product/2727637
http://www.phoenixcontact.net/product/2693020
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Ex: 

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

-

stroomopname uit U
L

-

voeding van het segmentcircuit U
S

24 V DC

voedingsspanningsbereik U
S

19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusie

voedingsspanning aan U
S

8 A

zekering -

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting Zekering beveiliging tegen overbelasting Zekering beveiliging tegen overbel

Gewicht 42 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-segmentmoduul, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

IB IL 24 SEG-PAC 2861344 1

- met zekering

- met zekering en diagnose

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C

Inline-potentiaalverdelingsmoduul, compleet met toebehoren 

(connector en coderingsveld)

- 24 V

- GND
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Segmentmodulen

Met de Inline-segmentmodulen kunnen 
meerdere segmentcircuits (US) binnen het 
hoofdstroomcircuit (UM) worden 
opgebouwd. De signaal- en initiator-
spanningen voor digitale I/O's worden altijd 
van het segmentcircuit US afgetakt.

Afhankelijk van het moduultype 
kunnen verschillende functies worden 
gerealiseerd:
– segmentering zonder zekering
– segmentering met fijnzekering
– segmentering met fijnzekering en 

diagnose
– segmentering met elektronische zekering 

en diagnose

In combinatie met de potentiaalverdeler-
moduul IB IL PD 24V-PAC kunnen zo bijv.  
elektronisch afgezekerde en op afstand 
diagnosticeerbare 24 V-voedingen voor het 
veld ter beschikking worden gesteld. De
potentiaalverdelermodulen zijn echter ook 
geschikt voor de eventuele potentiaal-
verdeling van de sensor- en actorkabels bij 
toepassing van digitale Inline-modulen met 
1-draads aansluittechniek.

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

24 V DC-voeding van het segmentcircuit U
S

http://www.phoenixcontact.net/product/2861344
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   DNV GL  
Ex: 

 
Ex:    DNV GL 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IB IL PD 24V-PAC IB IL PD GND-PAC

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

- 7,5 V DC -

- 30 mA -

24 V DC 24 V DC 24 V DC -

19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) -

6 A 2,5 A -

SI 5 x 20  6, 300 AT (bij de levering inbegrepen) 2,5 A (elektronisch) -

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting Zekering beveiliging tegen overbelasting Zekering beveiliging tegen overbelasting -

59 g 44 g 44 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL 24 SEG/F-PAC 2861373 1 IB IL 24 SEG-ELF-PAC 2861409 1

IB IL 24 SEG/F-D-PAC 2861904 1

IB IL 24 SEG/F-XC-PAC 2701163 1

IB IL PD 24V-PAC 2862987 1

IB IL PD GND-PAC 2862990 1
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U en U intern via
ekering met elkaar verbonden!
M

z
U en U intern via

zekering met elkaar

verbonden!

M S

knop voor het

resetten van de

zekering

bijv. voor 1-draads-

aansluiting met

IB IL 24 DI 32/HD

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

24 V DC-voeding van het segmentcircuit U
S
, 

met zekering en diagnose

24 V DC-voeding van het segmentcircuit U
S
, 

met elektronische zekering

potentiaalverdeler

http://www.phoenixcontact.net/product/2862990
http://www.phoenixcontact.net/product/2862987
http://www.phoenixcontact.net/product/2701163
http://www.phoenixcontact.net/product/2861904
http://www.phoenixcontact.net/product/2861409
http://www.phoenixcontact.net/product/2861373


Met de Inline ECO-modulen voert u 
automatiseringstaken eenvoudig en econo-
misch uit.

Naar het motto "één moduul, 
één functie" vindt u in de serie Inline ECO-
modulen altijd de passende functie voor uw 
automatiseringstoepassing. Er is geen speci-
ale parametrering van het moduul nodig.

Inline ECO-modulen zijn toegelaten voor 
het temperatuurbereik van 0 °C tot 
+55 °C. De elektronicasokkel en de Inline-
connector zijn bij de levering inbegrepen.

Meer informatie met de webcode
Meer informatie over deze producten 

vindt u op onze website. U hoeft alleen 
maar # en het getal in het zoekvenster in te 
vullen.

Vrij te combineren
De Inline ECO-modulen kunt u met alle 

Inline-modulen en Inline-componenten 
combineren.

Geen parametrering nodig
Elk Inline ECO-moduul is zeer eenvoudig 

in de handling. U hoeft niet van tevoren 
parameters in te stellen.

Functionele veiligheid in compacte 
machines

Integreer het veilige I/O-moduul door 
deze eenvoudig in uw Inline I/O-station te 
steken. Digitale uitgangsklemmen met toe-
lating voor een veilig segmentcircuit mon-
teert u dan rechts van het veilige I/O-mo-
duul.

Bij activering van een sensor, bijv. nood-
stop, wordt de actor-voedingsspanning voor 
de aangesloten uitgangsmodulen veiligheids-
gericht afgeschakeld. Op een veilige I/O-
moduul kunt u twee 2-kanaals sensorcir-
cuits aansluiten. Alle status- en foutmeldin-
gen worden naar de standaardbesturing 
doorgestuurd.

  #1242
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Inline ECO

Veiligheidsoplossingen voor netwerken eenvoudig 

te integreren

Geen parametrering nodig

Vrij te combineren

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1242
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

IB IL 24 DO 4/EF-ECO IB IL 24 DO 8/HD-ECO

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC 7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 30 mA DC max. 44 mA max. 45 mA

digitale ingangen

Aansluittechniek 1-draads -

aantal ingangen 8 -

beschrijving van de ingangen EN 61131-2 type 1 en 3 -

aanspreektijd typ. 1 ms -

digitale uitgangen

Aansluittechniek - 3-draads 1-draads

aantal uitgangen - 4 8

maximale uitgangsstroom per kanaal - 500 mA

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 60 g 60 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inline ECO digitale ingangsmoduul (met connector)

- 1-draads aansluittechniek IB IL 24 DI 8/HD-ECO 2702792 1

Inline ECO digitale uitgangsmoduul(met connector)

- voor een veilig segmentcircuit IB IL 24 DO 4/EF-ECO 2702825 1

- 1-draads aansluittechniek IB IL 24 DO 8/HD-ECO 2702793 1
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De digitale in- en uitgangsmodulen in de 
ECO-uitvoering zijn bestemd voor toepas-
sing in een Inline-station. Ze dienen voor 
het registreren en doorgeven van digitale 
signalen.

Het uitgangsmoduul IB IL 24 DO4/EF-
ECO is toegelaten voor applicaties met een 
veilig segmentcircuit.

Opmerkingen:

Een overzicht van alle digitale in- en uitgangsmodulen in stan-

daarduitvoering vindt u vanaf pagina 146

nieuw nieuwInline ECO –
digitale in- en uitgangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

8 digitale ingangen 4 / 8 digitale uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2702793
http://www.phoenixcontact.net/product/2702825
http://www.phoenixcontact.net/product/2702792
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Technische gegevens Technische gegevens

IB IL AI 4/I/4-20-ECO IB IL AI 4/U/0-10-ECO IB IL AO 4/I/4-20-ECO IB IL AO 4/U/0-10-ECO

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

periferie-voedingsspanning U
ANA

24 V DC 24 V DC

stroomopname uit U
ANA

typ. 15 mA typ. 65 mA typ. 35 mA

logicaspanning U
L

7,5 V DC 7,5 V DC

stroomopname uit U
L

typ. 60 mA typ. 40 mA typ. 60 mA

analoge ingangen

Aansluittechniek 2-draads -

aantal ingangen 4 -

ingangssignaal spanning - 0 V ... 10 V -

ingangssignaal stroom 4 mA ... 20 mA - -

meetwaarderesolutie 16 Bit -

update procesdata < 10 ms -

dataformaten genormeerde weergave -

analoge uitgangen

Aansluittechniek - 2-draads

aantal uitgangen - 4

uitgangssignaal spanning - - 0 V ... 10 V

belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang - - > 2 kΩ

uitgangssignaal stroom - 4 mA ... 20 mA -

belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang - < 300 Ω -

beveiligingsschakeling - kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

weergave uitgangswaarden - 16 Bit

update procesdata - < 10 ms

dataformaten - genormeerde weergave

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 60 g 60 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C (zie tabel "Derating" in het datablad)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inline ECO analoge ingangsmoduul(met connector)

- ingangssignaal 4 mA ... 20 mA IB IL AI 4/I/4-20-ECO 2702495 1

- ingangssignaal 0 V ... 10 V IB IL AI 4/U/0-10-ECO 2702496 1

Inline ECO analoge uitgangsmoduul (met connector)

- uitgangssignaal 4 mA ... 20 mA IB IL AO 4/I/4-20-ECO 2702497 1

- uitgangssignaal 0 V ... 10 V IB IL AO 4/U/0-10-ECO 2702498 1
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De analoge in- en uitgangsmodulen in de 
ECO-uitvoering zijn bestemd voor toepas-
sing in een Inline-station. Ze dienen voor 
het registreren en doorgeven van analoge 
stroom- resp. spanningssignalen.

Opmerkingen:

Een overzicht van alle analoge in- en uitgangsklemmen in stan-

daarduitvoering vindt u vanaf pagina 158

nieuw nieuwInline ECO  
analoge in- en uitgangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

4 analoge ingangen 4 analoge uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2702498
http://www.phoenixcontact.net/product/2702497
http://www.phoenixcontact.net/product/2702496
http://www.phoenixcontact.net/product/2702495
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Technische gegevens Technische gegevens

IB IL RTD 4/PT100-ECO IB IL RTD 4/PT1000-ECO

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

periferie-voedingsspanning U
ANA

24 V DC 24 V DC

stroomopname uit U
ANA

typ. 7,3 mA typ. 32 mA

logicaspanning U
L

7,5 V DC 7,5 V DC

stroomopname uit U
L

typ. 56 mA typ. 38 mA

analoge ingangen

Aansluittechniek 2-draads 2-draads

aantal ingangen 4 (Pt 100) 4 (Pt 1000) 4 (type J)

nauwkeurigheid - typ. ± 1,9 K (compensatiepunt)

beschrijving van de ingang ingang voor resistieve temperatuursensoren differential ingangen

weerstandsbereik lineair - -

toepasbare sensortypen (RTD) Pt 100 (IEC 60751/EN 60751) Pt 1000 (IEC 60751/EN 60751) -

meetprincipe - Sigma/delta-methode

update procesdata < 10 ms < 10 ms

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 60 g 65 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inline ECO analoge ingangsmoduul (met connector)

- voor weerstandssensoren Pt 100 IB IL RTD 4/PT100-ECO 2702499 1

- voor weerstandssensoren Pt 1000 IB IL RTD 4/PT1000-ECO 2702501 1

Inline ECO analoge ingangsmoduul(met connector)

- voor thermo-elementen type J volgens DIN EN 60584-1 IB IL UTH 4/J-ECO 2702502 1

- voor thermo-elementen type K volgens DIN EN 60584-1 IB IL UTH 4/K-ECO 2702503 1

- voor thermo-elementen type L volgens DIN 43710 IB IL UTH 4/L-ECO 2702504 1
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De temperatuurregistratiemodulen in de 
ECO-uitvoering zijn bestemd voor toepas-
sing in een Inline-station. Ze dienen voor de 
aansluiting van resistieve temperatuursen-
soren (Pt 100 en Pt 1000) of thermo-ele-
menten (type J, K, L).

Opmerkingen:

Een overzicht van alle temperatuurregistratieklemmen in stan-

daarduitvoering vindt u vanaf pagina 164

nieuw nieuwInline ECO –
temperatuurregistratiemodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

4 RTD-ingangen 4 UTH-ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2702504
http://www.phoenixcontact.net/product/2702503
http://www.phoenixcontact.net/product/2702502
http://www.phoenixcontact.net/product/2702501
http://www.phoenixcontact.net/product/2702499
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Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

seriële interface

interface RS-232

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

typ. 70 mA

serieel in-/uitgangskanaal

ingangsbuffer 4 kByte

uitgangsbuffer 1 kByte

overdrachtssnelheid 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (configureerbaar)

databits 6 ... 8

stopbits 1 of 2

pariteit Even, Odd of No Parity

overdrachtsmethode Transparant-mode

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 60 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline ECO-communicatiemoduul (met connector)

IB IL RS 232-ECO 2702795 1
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Opmerkingen:

Een overzicht van alle seriële communicatieklemmen in stan-

daarduitvoering vindt u vanaf pagina 172

nieuw

De seriële communicatiemodulen in de 
ECO-uitvoering zijn bestemd voor toepas-
sing in een Inline-station.

Het moduul IB IL RS 232-ECO maakt de 
communicatie met standaard randappara-
tuur met seriële RS-232-interface mogelijk 
via een bussysteem.

Inline ECO –
seriële communicatiemodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

1 seriële RS-232-interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2702795
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

seriële interface

interface RS-485

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

typ. 70 mA

serieel in-/uitgangskanaal

ingangsbuffer 4 kByte

uitgangsbuffer 1 kByte

overdrachtssnelheid 110 Bit/s ... 38400 Bit/s (configureerbaar)

databits 6 ... 8

stopbits 1 of 2

pariteit Even, Odd of No Parity

overdrachtsmethode Transparant-mode

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 62 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline ECO-communicatiemoduul (met connector)

IB IL RS 485-ECO 2702141 1
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Opmerkingen:

Een overzicht van alle seriële communicatieklemmen in stan-

daarduitvoering vindt u vanaf pagina 172

nieuw

De seriële communicatiemodulen in de 
ECO-uitvoering zijn bestemd voor toepas-
sing in een Inline-station.

Het moduul IB IL RS 485-ECO maakt de 
communicatie met standaard randappara-
tuur met seriële RS-485-interface mogelijk 
via een bussysteem.

Inline ECO –
seriële communicatiemodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

1 seriële RS-485-interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2702141
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   DNV GL  
Ex: 

   DNV GL  
Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens

IB IL 24 DI 4-PAC IB IL 24 DI 4-ME IB IL 24 DI 8-PAC IB IL 24 DI8/HD-PAC IB IL 24 DI 16-PAC IB IL 24 DI 16-ME

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC 7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 35 mA max. 40 mA max. 50 mA max. 30 mA DC max. 60 mA max. 90 mA

digitale ingangen

Aansluittechniek 4-draads 3-draads 4-draads 1-draads 3-draads 1-draads

aantal ingangen 2 4

beschrijving van de ingangen EN 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1 IEC 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131

aanspreektijd typ. < 1 ms < 1 ms < 1 ms 1 ms < 1 ms 2 ms

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm²

Gewicht 53 g 66 g 59 g 118 g 60 g 210 g 122 g 185 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inline-digitaal ingangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

IB IL 24 DI 2-PAC 2861221 1 IB IL 24 DI 4-PAC 2861234 1

- 1-draads aansluittechniek

- Machine Edition (ME-variant) IB IL 24 DI 4-ME 2863928 4

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IB IL 24 DI 4-XC-PAC 2701152 1

Toebehoren Toebehoren

Connectorset

Connectorset voor IB IL DI 16, met kleurcodering

Inline-connector IB IL SCN-8-CP 2727608 10 IB IL SCN-12-ICP 2727611 10
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De digitale Inline-ingangsmodulen zijn 
ontwikkeld voor het aansluiten van digitale 
signalen, zoals bijv.  van schakelaars, eind-
schakelaars en naderingsschakelaars.

Kenmerken, afhankelijk van het ge-
selecteerde moduul:
– 2- tot 32-kanaals
– Volgens EN 61131-2 type 1 of 3
– 1-, 2-, 3- of 4-draads aansluittechniek
– Maximaal toegestane belastingsstroom 

per sensor: 250 mA

Digitale ingangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 ingangen 4 ingangen 8 ingangen 16 ingangen 32 ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2727611
http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2701152
http://www.phoenixcontact.net/product/2863928
http://www.phoenixcontact.net/product/2861234
http://www.phoenixcontact.net/product/2861221
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   DNV GL  
Ex: 

    
Ex:  

   DNV GL 
Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IB IL 24 DI 4-PAC IB IL 24 DI 4-ME IB IL 24 DI 8-PAC IB IL 24 DI8/HD-PAC IB IL 24 DI 16-PAC IB IL 24 DI 16-ME

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

7,5 V DC 7,5 V DC 7,5 V DC

max. 40 mA max. 50 mA max. 30 mA DC max. 60 mA max. 90 mA

3-draads 4-draads 1-draads 3-draads 1-draads

8 16 32

beschrijving van de ingangen EN 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1 IEC 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1 en 3 EN 61131-2 type 1 IEC 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1

< 1 ms < 1 ms 1 ms < 1 ms 2 ms

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

66 g 59 g 118 g 60 g 210 g 122 g 185 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

e pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL 24 DI 8-PAC 2861247 1 IB IL 24 DI 16-PAC 2861250 1

IB IL 24 DI8/HD-PAC 2700173 1 IB IL 24 DI 32/HD-PAC 2862835 1

IB IL 24 DI 16-ME 2897156 4

IB IL 24 DI8/HD-XC-PAC 2701212 1 IB IL 24 DI 16-XC-PAC 2701154 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL DI/DO 8-PLSET 2860950 1

IB IL DI16-PLSET/ICP 2860989 1

IB IL SCN-8 2726337 10
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 ingangen 4 ingangen 8 ingangen 16 ingangen 32 ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2726337
http://www.phoenixcontact.net/product/2860989
http://www.phoenixcontact.net/product/2860950
http://www.phoenixcontact.net/product/2701154
http://www.phoenixcontact.net/product/2701212
http://www.phoenixcontact.net/product/2897156
http://www.phoenixcontact.net/product/2862835
http://www.phoenixcontact.net/product/2700173
http://www.phoenixcontact.net/product/2861250
http://www.phoenixcontact.net/product/2861247
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   DNV GL 
Ex: 

  DNV GL 
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC 7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 35 mA max. 60 mA

digitale ingangen

Aansluittechniek 4-draads 3-draads

aantal ingangen 2 (NPN) 16 (NPN)

beschrijving van de ingangen EN 61131-2 type 1 EN 61131-2 type 1

aanspreektijd typ. < 1 ms < 1 ms

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm²

Gewicht 53 g 210 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inline-digitaal ingangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

- NPN-schakelend IB IL 24 DI 2-NPN-PAC 2861483 1 IB IL 24 DI 16-NPN-PAC 2863520 1

- ingang volgens EN 61131-2/type 2

- S0-countermoduul

Toebehoren Toebehoren

Connectorset

Inline-connector IB IL SCN-8-CP 2727608 10 IB IL SCN-12-ICP 2727611 10
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De digitale Inline-ingangsmodulen dienen 
voor de registratie van digitale ingangssigna-
len. De modulen zijn bestemd voor toepas-
sing in een Inline-station.

Kenmerken npn-modulen:
– 2- tot 32-kanaals

Kenmerken T2-moduul:
– Volgens EN 61131-2 Typ 2

Kenmerken S0-moduul:
– aansluiting van S0-pulsencoders
– telleromvang 32 bit

Impulsteller:
– Maximaal tot 150 Hz telfrequentie

Bedrijfsurenteller:
– 1 s resolutie
– tellervrijgave bij actieve of inactieve ingang 

(configureerbaar)

Digitale ingangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 ingangen, npn-schakelend 16 ingangen, npn-schakelend 32 ingangen, npn-schakelend 8 ingangen, EN

http://www.phoenixcontact.net/product/2727611
http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2863520
http://www.phoenixcontact.net/product/2861483
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   DNV GL 
Ex:   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

7,5 V DC 7,5 V DC 7,5 V DC

max. 90 mA max. 50 mA max. 55 mA

1-draads 4-draads 4-draads

32 (NPN) 8 8 (S0-counteringangen)

- IEC 61131-2 type 2 IEC 62053-31 en DIN 43864

< 1 ms < 1 ms -

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

185 g 118 g 183 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC 2878243 1

IB IL 24 DI 8/T2-PAC 2862204 1

IB IL DI 8/S0-PAC 2897020 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL DI/DO 8-PLSET 2860950 1

IB IL SCN-8-CP 2727608 10 IB IL SCN-8-CP 2727608 10
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 ingangen, npn-schakelend 16 ingangen, npn-schakelend 32 ingangen, npn-schakelend 8 ingangen, EN 61131-2/type 2 8 counter S
0
-ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2860950
http://www.phoenixcontact.net/product/2897020
http://www.phoenixcontact.net/product/2862204
http://www.phoenixcontact.net/product/2878243
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Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 120 V AC

voedingsspanningsbereik 108 V AC ... 135 V AC

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

max. 30 mA

digitale ingangen

Aansluittechniek 3-draads

aantal ingangen 1

beschrijving van de ingangen IEC 61131-2 type 1

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

Gewicht 39 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-digitaal ingangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

- 120 V AC IB IL 120 DI 1-PAC 2861917 1

- 230 V AC

Toebehoren

Inline-afstandsmoduul IB IL DOR LV-SET-PAC 2861645 1

150 PHOENIX CONTACT

Digitale ingangsmodulen

De modulen zijn bestemd voor toepas-
sing in een Inline-station. Ze dienen voor de 
registratie van digitale ingangssignalen in het 
120 V AC- resp. 230 V AC-spanningsbereik

Kenmerken:
– aansluiting voor een digitale sensor
– Maximaal toegestane belastingsstroom: 

500 mA

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

1 ingang, 120 V 1 ingang, 230 V

http://www.phoenixcontact.net/product/2861645
http://www.phoenixcontact.net/product/2861917
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens

Inline-datarangeerder

230 V AC

12 V AC ... 253 V AC

7,5 V

max. 30 mA

3-draads

1

IEC 61131-2 type 1

veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

39 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

IB IL 230 DI 1-PAC 2861548 1

Toebehoren

IB IL DOR LV-SET-PAC 2861645 1
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

1 ingang, 120 V 1 ingang, 230 V

http://www.phoenixcontact.net/product/2861645
http://www.phoenixcontact.net/product/2861548
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   DNV GL  
Ex: 

   DNV GL  
Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens

IB IL 24 DO 4-PAC IB IL 24 DO 4-ME IB IL 24 DO 8-PAC IB IL 24 DO8/HD-PAC IB IL 24 DO 16-PAC IB IL 24 DO 16-ME

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC 7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 33 mA max. 44 mA max. 60 mA max. 45 mA max. 90 mA max. 140 mA

digitale uitgangen

Aansluittechniek 4-draads 3-draads 4-draads 1-draads 3-draads 1-draads

aantal uitgangen 2 4

maximale uitgangsstroom per kanaal 500 mA 500 mA

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm²

Gewicht 41 g 66 g 59 g 130 g 60 g 218 g 190 g 195 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inline-digitaal uitgangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

IB IL 24 DO 2-PAC 2861470 1 IB IL 24 DO 4-PAC 2861276 1

- 1-draads aansluittechniek

- Machine Edition (ME-variant) IB IL 24 DO 4-ME 2863931 4

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IB IL 24 DO 4-XC-PAC 2701155 1

Toebehoren Toebehoren

Connectorset voor IB IL DO 16, met kleurcodering

Inline-connector IB IL SCN-8-CP 2727608 10 IB IL SCN-12-OCP 2727624 10

152 PHOENIX CONTACT

De digitale Inline-uitgangsmodulen zijn 
bestemd voor het aansluiten van digitale 
actoren, zoals elektromagnetische 
ventielen, relais of indicatielampen.

Kenmerken, afhankelijk van het ge-
selecteerde moduul:
– 2- tot 32-kanaals
– aansluiting van de actoren in 1-, 2-, 3- en 

4-draads aansluittechniek
– nominale stroom per uitgang: 500 mA
– Kortsluitvaste en tegen overbelasting be-

veiligde uitgangen

Digitale uitgangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 uitgangen 4 uitgangen 8 uitgangen 16 uitgangen 32 uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2727624
http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2701155
http://www.phoenixcontact.net/product/2863931
http://www.phoenixcontact.net/product/2861276
http://www.phoenixcontact.net/product/2861470
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   DNV GL  
Ex: 

   DNV GL  
Ex:  

   DNV GL 
Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IB IL 24 DO 4-PAC IB IL 24 DO 4-ME IB IL 24 DO 8-PAC IB IL 24 DO8/HD-PAC IB IL 24 DO 16-PAC IB IL 24 DO 16-ME

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

7,5 V DC 7,5 V DC 7,5 V DC

max. 44 mA max. 60 mA max. 45 mA max. 90 mA max. 140 mA

3-draads 4-draads 1-draads 3-draads 1-draads

8 16 32

500 mA 500 mA 500 mA

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

66 g 59 g 130 g 60 g 218 g 190 g 195 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

e pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL 24 DO 8-PAC 2861289 1 IB IL 24 DO 16-PAC 2861292 1

IB IL 24 DO8/HD-PAC 2700172 1 IB IL 24 DO 32/HD-PAC 2862822 1

IB IL 24 DO 16-ME 2897253 4

IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC 2701213 1 IB IL 24 DO 16-XC-PAC 2701156 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL DO16-PLSET/OCP 2860992 1 IB IL DI/DO 8-PLSET 2860950 1

IB IL SCN-8 2726337 10

153PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 uitgangen 4 uitgangen 8 uitgangen 16 uitgangen 32 uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2726337
http://www.phoenixcontact.net/product/2860950
http://www.phoenixcontact.net/product/2860992
http://www.phoenixcontact.net/product/2701156
http://www.phoenixcontact.net/product/2701213
http://www.phoenixcontact.net/product/2897253
http://www.phoenixcontact.net/product/2862822
http://www.phoenixcontact.net/product/2700172
http://www.phoenixcontact.net/product/2861292
http://www.phoenixcontact.net/product/2861289
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Ex: 

   DNV GL  
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC 7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 32 mA max. 60 mA

digitale uitgangen

Aansluittechniek 4-draads 4-draads

aantal uitgangen 2 (NPN) 8 (NPN)

maximale uitgangsstroom per kanaal 500 mA 1 A

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm²

Gewicht 42 g 130 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,5 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inline-digitaal uitgangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

- NPN-schakelend IB IL 24 DO 2-NPN-PAC 2861496 1 IB IL 24 DO 8-NPN-PAC 2863546 1

- uitgangen 2 A

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C

Toebehoren Toebehoren

Connectorset

Inline-connector IB IL SCN-8-CP 2727608 10 IB IL SCN-8-CP 2727608 10

154 PHOENIX CONTACT

De modulen zijn bestemd voor toepas-
sing in een Inline-station. Ze dienen voor 
het uitvoeren van digitale signalen.

Kenmerken npn-modulen:
– npn-schakelend
– 2- tot 32-kanaals
– aansluiting van de sensoren in 1-, 2-, 3- en 

4-draads aansluittechniek
– Kortsluitvaste en tegen overbelasting be-

veiligde uitgangen

Kenmerken 2 A-modulen:
– 2- tot 8-kanaals
– aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 4-

draads aansluittechniek
– Maximaal toegestane belastingsstroom 

per actor: 2 A
– Kortsluitvaste en tegen overbelasting be-

veiligde uitgangen

Digitale uitgangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 uitgangen, npn-schakelend 8 uitgangen, npn-schakelend 32 uitgangen, npn-schakelend 2 uitgangen, 

http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2863546
http://www.phoenixcontact.net/product/2861496
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   DNV GL 
Ex: 

 
Ex:    

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

7,5 V DC 7,5 V DC 7,5 V DC

max. 140 mA max. 35 mA max. 60 mA

1-draads 4-draads 4-draads

32 (NPN) 2 8

500 mA 2 A 2 A

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

195 g 61 g 130 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,5 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC 2878340 1

IB IL 24 DO 2-2A-PAC 2861263 1 IB IL 24 DO 8-2A-PAC 2861603 1

IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC 2702133 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL DI/DO 8-PLSET 2860950 1

IB IL SCN-8-CP 2727608 10 IB IL SCN-8-CP 2727608 10

155PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 uitgangen, npn-schakelend 8 uitgangen, npn-schakelend 32 uitgangen, npn-schakelend 2 uitgangen, 

2 A

8 uitgangen, 

2 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2727608
http://www.phoenixcontact.net/product/2860950
http://www.phoenixcontact.net/product/2702133
http://www.phoenixcontact.net/product/2861603
http://www.phoenixcontact.net/product/2861263
http://www.phoenixcontact.net/product/2878340
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Technische gegevens

IB IL DO 1 AC-PAC IB IL DO 4 AC-1A-PAC IB IL 24/230 DOR1/W-PAC IB IL 24/230 DOR4/W-PAC IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC IB IL 24/230 DOR4/

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 35 mA max. 45 mA max. 60 mA max. 187 mA max. 60 mA max. 187 mA max. 30 mA

digitale uitgangen

Aansluittechniek 3-draads

aantal uitgangen 1 4 1 (potentiaalvrije contacten) 4 (potentiaalvrije contacten) 1 (potentiaalvrije contacten) 4 (potentiaalvrije con

maximale uitgangsstroom per kanaal 500 mA 1 A

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

Gewicht 45 g 130 g 46 g 138 g 46 g 138 g 63 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-digitaal uitgangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

- 1 uitgang IB IL DO 1 AC-PAC 2861920 1

- 4 uitgangen, 1 A IB IL DO 4 AC-1A-PAC 2861658 1

- 1 relais-wisselcontact

- 2 relais-wisselcontacten

- 4 relais-wisselcontacten

- 4 relais-wisselcontacten, 10 A, hoge inschakelstroom

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C

Toebehoren

Inline-afstandsmoduul IB IL DOR LV-SET-PAC 2861645 1

Connector voor digitale Inline-modulen met AC-spanning

156 PHOENIX CONTACT

Digitale uitgangsmodulen

De digitale Inline-uitgangsmodulen zijn 
bestemd voor het aansluiten van digitale 
actoren, zoals elektromagnetische 
ventielen, relais of indicatielampen.

De Inline-relaismodulen bieden de moge-
lijkheid een willekeurige periferiespanning 
te schakelen tot maximaal 230 V-wissel-
spanning.

De verschillende materialen van de 
relaiscontacten garanderen bij de ...
W-varianten lage overgangsweerstanden 
voor lage belastingen en lampenbelastingen, 
terwijl de .../W-PC-varianten bestemd zijn 
voor 
capacitieve belastingen.

Het moduul IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC is 
een relaismoduul voor signalen met een laag 
vermogen.

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

1 / 4 uitgangen, 

12-253 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/2861645
http://www.phoenixcontact.net/product/2861658
http://www.phoenixcontact.net/product/2861920
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   DNV GL 
Ex:     DNV GL 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IB IL DO 1 AC-PAC IB IL DO 4 AC-1A-PAC IB IL 24/230 DOR1/W-PAC IB IL 24/230 DOR4/W-PAC IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder via data-rangering Inline-datarangeerder

7,5 V 7,5 V 7,5 V DC

max. 35 mA max. 45 mA max. 60 mA max. 187 mA max. 60 mA max. 187 mA max. 30 mA

- - -

aantal uitgangen 1 4 1 (potentiaalvrije contacten) 4 (potentiaalvrije contacten) 1 (potentiaalvrije contacten) 4 (potentiaalvrije contacten) 2 (potentiaalvrije contacten)

3 A 2,6 A 3 A 2 A

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

45 g 130 g 46 g 138 g 46 g 138 g 63 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL 24/230 DOR1/W-PAC 2861881 1 IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC 2862178 1

IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC 2863119 1

IB IL 24/230 DOR4/W-PAC 2861878 1 IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC 2862181 1

IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC 2897716 1

IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC 2701214 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL DOR LV-SET-PAC 2861645 1 IB IL DOR LV-SET-PAC 2861645 1

IB IL SCN-8-AC-REL 2740290 10 IB IL SCN-8-AC-REL 2740290 10
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maakcontact

verbreekcontact

hoofdcontact

maakcontact

verbreekcontact

hoofdcontact

maakcontact

verbreekcontact

hoofdcontact

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

1 / 4 relaisuitgangen, 

5-253 V AC,

goudcontacten

1 / 4 relaisuitgangen, 

5-253 V AC

2 relaisuitgangen, 

5-50 V AC, 5-120 V DC

http://www.phoenixcontact.net/product/2740290
http://www.phoenixcontact.net/product/2740290
http://www.phoenixcontact.net/product/2861645
http://www.phoenixcontact.net/product/2861645
http://www.phoenixcontact.net/product/2701214
http://www.phoenixcontact.net/product/2897716
http://www.phoenixcontact.net/product/2862181
http://www.phoenixcontact.net/product/2861878
http://www.phoenixcontact.net/product/2863119
http://www.phoenixcontact.net/product/2862178
http://www.phoenixcontact.net/product/2861881
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   DNV GL  
Ex:   

Technische gegevens

IB IL AI 2/SF-PAC IB IL AI 2/SF-ME IB IL AI 4/U-PAC IB IL AI 4/I-PAC

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

periferie-voedingsspanning U
ANA

24 V DC

stroomopname uit U
ANA

max. 18 mA

logicaspanning U
L

7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 60 mA

analoge ingangen

Aansluittechniek 2-draads

aantal ingangen 2

ingangssignaal spanning 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V - 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -

ingangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 0 mA ... 20 mA / 4 mA ..

procesdata

meetwaarderesolutie 16 bits (15 bits + voorteken) 13 bits (12 bits + voorteken) 12 bits (11 bits + voorteken) 13 bits (12 bits + vo

update procesdata < 1,5 ms typ. 1,5 ms typ. 250 µs (alle kanalen) bussynchroon bussynchroon

dataformaten IL, IB ST, IB RT, genormeerde weergave IB IL, S7-compatibel IL, IB ST, IB RT, genormeerde weergave, PIO-formaat IBS IL

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

Gewicht 69 g 47 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136,8 mm / 71,

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-analoog ingangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

IB IL AI 2/SF-PAC 2861302 1

- Machine Edition (ME-variant) IB IL AI 2/SF-ME 2863944 1

- 8 ingangen, initiator met supply-voedingsuitgangen

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IB IL AI 2/SF-XC-PAC 2701157 1

Toebehoren

Connector met afscherming IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5
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Analoge ingangsmodulen

De analoge Inline-ingangsmodulen zijn 
geschikt voor het aansluiten van standaard 
sensoren voor het registreren van 
stroom- en spanningssignalen.

Er zijn modulen met 2, 4 of 8 kanalen 
beschikbaar.

Kenmerken:
– single-ended resp. differentie-ingangen
– aansluiting van de sensoren in 2- of 3-

draads aansluittechniek
– meetwaarderegistratie met een resolutie 

van 13 resp. 16 bit
– Hoge meetnauwkeurigheid
– Zeer goede onderdrukking van 

differential en common mode storingen
– Tegen overbelasting beveiligde 

stroomingangen
– geïntegreerde kortsluitvaste s

ensorvoeding

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 ingangen 4 ingangen 8 ingangen 8 ingangen, 

http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2701157
http://www.phoenixcontact.net/product/2863944
http://www.phoenixcontact.net/product/2861302
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   DNV GL   
Ex:     DNV GL  

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IB IL AI 2/SF-PAC IB IL AI 2/SF-ME IB IL AI 4/U-PAC IB IL AI 4/I-PAC

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

24 V DC 24 V DC 24 V DC

typ. 30 mA max. 35 mA max. 40 mA

7,5 V DC 7,5 V DC 7,5 V DC

max. 55 mA max. 65 mA

2-draads 2-draads 2-, 3-draads

4 8 8

ingangssignaal spanning 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V - 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V -

ingangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA - 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA

meetwaarderesolutie 16 bits (15 bits + voorteken) 13 bits (12 bits + voorteken) 12 bits (11 bits + voorteken) 13 bits (12 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken)

update procesdata < 1,5 ms typ. 1,5 ms typ. 250 µs (alle kanalen) bussynchroon bussynchroon

dataformaten IL, IB ST, IB RT, genormeerde weergave IB IL, S7-compatibel IL, IB ST, IB RT, genormeerde weergave, PIO-formaat IBS IL, IBS ST, IBS RT, genormeerde weergave, PIO-formaat

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

66 g 213 g 125 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL AI 4/U-PAC 2700459 1 IB IL AI 8/SF-PAC 2861412 1

IB IL AI 4/I-PAC 2700458 1

IB IL AI 8/IS-PAC 2861661 1

IB IL AI 8/SF-XC-PAC 2701159 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5 IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5
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actieve sensoren passieve sensoren

2-draads

aansluittechniek

3-draads

aansluittechniek

2-draads

aansluittechniek

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 ingangen 4 ingangen 8 ingangen 8 ingangen, 

met initiatorvoeding

http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2701159
http://www.phoenixcontact.net/product/2861661
http://www.phoenixcontact.net/product/2700458
http://www.phoenixcontact.net/product/2861412
http://www.phoenixcontact.net/product/2700459
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   DNV GL  
Ex: 

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

periferie-voedingsspanning U
ANA

24 V DC

stroomopname uit U
ANA

max. 20 mA

logicaspanning U
L

7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 100 mA

analoge ingangen

Aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads

aantal ingangen 4

beschrijving van de ingang differential ingang, incl. sensorvoeding (24 V DC)

ingangssignaal spanning 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V

ingangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA

procesdata

meetwaarderesolutie 16 bits (15 bits + voorteken)

update procesdata < 1 ms (bussynchroon)

dataformaten IB IL, IB ST, genormeerde weergave, S7-compatibel

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 210 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 135 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-analoog ingangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

IB IL AI 4/EF-PAC 2878447 1

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IB IL AI 4/EF-XC-PAC 2701215 1

Toebehoren

Connector met afscherming IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5

160 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

De analoge Inline-ingangsmodulen IB IL AI 
4/EF (EFExtended Functions) is geschikt 
voor het aansluiten van standaard sensoren 
voor het registreren van stroom- en 
spanningssignalen.

Kenmerken:
– 4 ingangen voor verschilspanningssignalen
– aansluiting van de sensoren in 2-, 3- en 

4-draads aansluittechniek
– meetwaarderegistratie met een resolutie 

van 16 bit
– sensorvoeding met kanaalsgewijs 

geïntegreerde kortsluit- en overbelastings
beveiliging

– Korte update-tijd van max. 1 ms voor alle 
kanalen

– Bussynchroon beschikbare ingangswaar-
den met een zeer geringe jitter (< 10 μs)

Analoge ingangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

stroomsensor
op kanaal 4

kanaal

steekplaats

spanningssensor
op kanaal 1

4 digitale ingangen, 

met uitgebreide functies

http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2701215
http://www.phoenixcontact.net/product/2878447
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Ex:  

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

periferie-voedingsspanning U
ANA

24 V DC

stroomopname uit U
ANA

max. 150 mA

logicaspanning U
L

7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 110 mA

analoge ingangen

Aansluittechniek 2-draads

aantal ingangen 2

ingangssignaal stroom 4 mA ... 20 mA / 0 mA ... 25 mA

procesdata

meetwaarderesolutie 16 bits (15 bits + voorteken)

update procesdata typ. 1 ms (bussynchroon)

dataformaten IB IL, genormeerde weergave, PIO

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 134 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 135 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-analoog ingangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

- HART-functionaliteit IB IL AI 2-HART-PAC 2862149 1

Toebehoren

Connector met afscherming IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5
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Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

De Inline-moduul biedt de mogelijkheid 
om via het gestandaardiseerde HART-
communicatieprotocol met intelligente 
veldapparaten te communiceren.

Met de moduul is tegelijkertijd analoge en 
digitale communicatie mogelijk. Het analoge 
signaal zorgt voor de overdracht van de 
procesinformatie; het digitale gemoduleer-
de signaal maakt tegelijkertijd een 
bidirectionele communicatie met de HART-
sensor mogelijk.

Kenmerken:
– Twee verschilspanningssignaalingangen 

voor stroomsensoren
– sensoraansluiting in 2-draads aansluit-

techniek
– meetwaarderegistratie met een resolutie 

van 16 bit
– point-to-point- en multidrop-

verbindingen mogelijk
– bedrijfsmodi polling en burst
– Maximaal 5 HART-deelnemers per kanaal 

aansluitbaar
– aansluiting van een handbediening 

mogelijk
– FDT/DTM-ondersteuning

Analoog ingangsmoduul met HART-
functionaliteit

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

actieve sensoren passieve sensoren

2 HART-ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2862149
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Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

periferie-voedingsspanning U
ANA

24 V DC

stroomopname uit U
ANA

typ. 32 mA (met maximale belasting 58,3 Ω bij U
V 

= 5 V) 32 mA (bij typische belasting van 350 Ohm per kanaal) max. 50 mA

logicaspanning U
L

7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 85 mA

analoge ingangen

Aansluittechniek 6- of 4-aderige, twisted-pair afgeschermde kabel 6- of 4-aderige, twisted-pair afgeschermde kabel 6-draads, afges

aantal ingangen 2

beschrijving van de ingangen ingangskanalen voor rekstroken ingangskanalen voor rekstroken ingangskanaal voor rekstroken

brugverschil U
d

meetbereik vastgelegd door keuze van de karakteristiek en de 

brugspanning

brugspanning U
0

3,3 V / 5 V

analoge uitgangen

beschrijving van de uitgangen spanningsuitgang

aantal uitgangen 2

impedantie > 58,3 Ω (typisch; toelaatbare totaalweerstand van de DMS) > 43 

uitgangsstroom typ. 55 mA (bij U
V
 = 3,3 V) / typ. 85 mA (bij U

V
 = 5 V) max. 115 mA (per kanaal) max. 90 mA

procesdata

unipolair +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V - -

bipolair ± 1 mV/V, ± 2 mV/V, ± 3 mV/V, ± 4 mV/V ± 1

meetwaarderesolutie 15 bits + voorteken

update procesdata 1 keer per localbuscyclus bij een buscyclustijd ≥ 1 ms parametreerbaar: 200

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

Gewicht 190 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 136 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 120 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-analoge rekstroken-ingangsmoduul, compleet met toe-

behoren (connector en coderingsveld)

- snelle ingangen IB IL SGI 2/F-PAC 2878638 1

- snelle en nauwkeurige ingangen

- ijkbaar, nauwkeurige ingang

Toebehoren

IJkset, toelatingsrelevant

Connector met afscherming IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5
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connector

kanaal

Registratiemodulen voor rekstroken

De Inline-registratiemodulen voor 
rekstroken maken de aansluiting mogelijk 
van weegcellen, kracht- en drukopnemers 
en andere apparatuur die op basis van 
rekstroken (DMS) is gerealiseerd.

Kenmerken IB IL SGI 2/F-PAC:
– 2 snelle ingangen voor DMS
– Bussynchrone procesdata-update met 

≥ 1 ms (afhankelijk van localbus-cyclus-
tijd)

– Typisch ±0,1 % (unipolair) resp. ±0,2 % 
(bipolair) afwijking van meetbereik-
eindwaarde

– Optioneel: 16-voudige gemiddelde 
waarden

Kenmerken IB IL SGI 2/P/EF-PAC:
– 2 uiterst nauwkeurige en snelle ingangen 

voor DMS
– Typisch ±0,01 % afwijking van meetbe-

reik-eindwaarde
– Seriële interface voor externe 

gewichtsweergave
– nulpunt -, tarra- en stilstandsweergave
– Optioneel: 4-, 16- en 32-voudige 

gemiddelde waarden

Kenmerken IB IL SGI 1/CAL:
– 1 ingang voor DMS
– Ijkbaar door EG-typegoedkeuring volgens 

de normen EN 45501 en OIML R76
– Elektronisch weeginstrument voor de op-

bouw van niet-elektronische 
weeginstrumenten (NSW)

– Tot maximaal 3000 rasterwaarden
– Seriële interface voor externe 

gewichtsweergave
– nulpunt-, tarra- en stilstandsweergave
– alibigeheugen voor maximaal 65536 

meetprotocollen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

2 snelle ingangen 2 snelle en nauwkeurige ingangen 1 ijkbare ingang

http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2878638
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PTB-BG

Technische gegevens Technische gegevens

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

24 V DC 24 V DC

= 5 V) 32 mA (bij typische belasting van 350 Ohm per kanaal) max. 50 mA

7,5 V DC 7,5 V DC

max. 95 mA typ. 80 mA

Aansluittechniek 6- of 4-aderige, twisted-pair afgeschermde kabel 6- of 4-aderige, twisted-pair afgeschermde kabel 6-draads, afgeschermde kabel met getwiste aderparen

2 1

beschrijving van de ingangen ingangskanalen voor rekstroken ingangskanalen voor rekstroken ingangskanaal voor rekstroken

meetbereik vastgelegd door keuze van de karakteristiek meetbereik vastgelegd door keuze van de karakteristiek

5 V 5 V

voeding van de brug spanningsuitgang

2 1

 (typisch; toelaatbare totaalweerstand van de DMS) > 43 Ω (per kanaal) > 55 Ω

 = 5 V) max. 115 mA (per kanaal) max. 90 mA

unipolair +1 mV/V, +2 mV/V, +3 mV/V, +4 mV/V - -

bipolair ± 1 mV/V, ± 2 mV/V, ± 3 mV/V, ± 4 mV/V ± 1 mV/V, ± 2 mV/V, ± 3 mV/V, ± 3,33 mV/V, ± 4 mV/V, ± 5 mV/V, ± 

6 mV/V, handmatige instelling van kengetallen

± 1 mV/V, ± 2 mV/V, ± 3 mV/V, ± 3,33 mV/V, ± 4 mV/V, ± 5 mV/V

16-bits, 20-bits, Ascii-dataset Procesdata: statusbits en meetwaarde incl. cijfers achter de komma 

van de weergave Bruto/Netto

ms parametreerbaar: 200 µs, 500 µs, 1 ms, 2 ms, 5 ms, 10 ms, 

12,5 ms, 20 ms, 50 ms, 100 ms

typ. 100 ms

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

220 g 160 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 136 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 120 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL SGI 2/P/EF-PAC 2702373 1

IB IL SGI 1/CAL 2700064 1

Toebehoren Toebehoren

IB IL SGI EU CALSET 2700165 1

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5 IB IL SCN-6 SHIELD 2726353 5

163PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 snelle ingangen 2 snelle en nauwkeurige ingangen 1 ijkbare ingang

http://www.phoenixcontact.net/product/2726353
http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2700165
http://www.phoenixcontact.net/product/2700064
http://www.phoenixcontact.net/product/2702373
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   DNV GL  
Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

periferie-voedingsspanning U
ANA

24 V DC 24 V DC

stroomopname uit U
ANA

typ. 24 mA typ. 11 mA

logicaspanning U
L

7,5 V DC 7,5 V DC

stroomopname uit U
L

typ. 90 mA typ. 43 mA

analoge ingangen

Aansluittechniek 2-, 3-draads 2-draads

aantal ingangen 8 2

nauwkeurigheid - typ. ± 0,6 °C

beschrijving van de ingang ingangen voor temperatuursensoren Ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning ingang voor resis

weerstandsbereik lineair - -

toepasbare sensortypen (RTD) Pt-, Ni-sensoren, lineaire weerstanden -

toepasbare sensortypen (TC) B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, mV-ingang U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK -

meetprincipe successive approximation successive approximation successive approximation successive approximation Sigma/delta-methode

meetwaarderesolutie 16 bits (15 bits + voorteken) 16 Bits two-complement, en andere 16 Bits two-complement, en andere 16 bits (15 b

update procesdata 20 ms (bij filtertijd 20 ms of 100 ms)

100 ms (bij filtertijd 400 ms of 1600 ms)

30 ms (voor beide kanalen) 32 ms (Beide kanalen in 3-draads aansluittechniek)

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm²

Gewicht 188 g 67 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136,8 mm / 71,

EMC-opmerking   klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 52

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inline-analoog ingangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC 2701000 1 IB IL TEMP 2 UTH-PAC 2861386 1

- met extra functies

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC 2701216 1

Toebehoren Toebehoren

Connector met afscherming IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5 IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5
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Deze Inline-modulen maken de aanslui-
ting van thermo-elementen (UTH) en resis-
tieve temperatuursensoren (RTD) mogelijk.

Kenmerken UTH-ingangen:
– Aansluiting van thermo-elementen vol-

gens DIN EN 60584-1 en DIN 43710
– Absolute en verschiltemperatuurmeting
– Intern en extern compensatiepunt

Kenmerken RTD-ingangen:
– Sensortypen Pt, Ni, Cu, KTY volgens DIN 

en SAMA

Het Inline-thermistormoduul IB IL 24 TC 
dient voor de evaluatie van PTC-weerstan-
den. Dit moduul maakt de temperatuur-
bewaking van motoren mogelijk en kan 
samen met de Inline-motorstarters worden 
gebruikt.

Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

Temperatuurregistratiemodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

8 ingangen,

UTH en RTD

2 UTH-ingangen 2 RTD-ingangen 4 of 8 RTD-ingangen 1 thermistoringang

http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2701216
http://www.phoenixcontact.net/product/2861386
http://www.phoenixcontact.net/product/2701000
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   DNV GL  
Ex:      DNV GL   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

24 V DC 24 V DC 24 V DC

max. 18 mA typ. 28 mA typ. 6 mA 0 A DC

7,5 V DC 7,5 V DC 7,5 V DC

typ. 43 mA typ. 75 mA typ. 95 mA max. 60 mA

2-, 3-, 4-draads 2-, 3-draads (afgeschermd) 4-draads 2-draads

2 8 1

typ. ± 0,26 °C typ. ± 0,5 °C typ. ± 0,05 °C -

beschrijving van de ingang ingangen voor temperatuursensoren Ingangen voor thermo-elementen of lineaire spanning ingang voor resistieve temperatuursensoren ingang voor resistieve temperatuursensoren ingang voor PTC-weerstand

0 Ω ... 400 Ω / 0 Ω ... 4 kΩ 0 Ω ... 400 Ω / 0 Ω ... 20 kΩ 0 Ω ... 500 Ω / 0 Ω ... 5 kΩ 2,7 kΩ ... 3,5 kΩ (afschakelgebied, totale weerstand) / 

50 Ω ... 2,25 kΩ (werkgebied, totale weerstand)

Pt-, Ni-, KTY-, Cu-sensoren, lineaire weerstanden Pt-, Ni-, KTY-, Cu-sensoren, lineaire weerstanden PTC-weerstand volgens DIN 44081 resp. DIN 44082

toepasbare sensortypen (TC) B, C, E, J, K, L, N, R, S, T, U, mV-ingang U, T, L, J, E, K, N, S, R, B, C, W, HK - - -

meetprincipe successive approximation successive approximation successive approximation successive approximation Sigma/delta-methode -

lement, en andere 16 Bits two-complement, en andere 16 bits (15 bits + voorteken) -

30 ms (voor beide kanalen) 32 ms (Beide kanalen in 3-draads aansluittechniek)

20 ms (Eén kanaal in 2-draads aansluittechniek en één kanaal in 4-

draads aansluittechniek)

6 ms (bedrijfsmode-afhankelijk 

tot 230 ms mogelijk)

1,8 s (bedrijfsmode-afhankelijk 

tot 3,3 sec. mogelijk)

-

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

67 g 190 g 50 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL TEMP 2 RTD-PAC 2861328 1 IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC 2863915 1 IB IL 24 TC-PAC 2861360 1

IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC 2897402 1

IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC 2701217 1 IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC 2701218 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5 IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5 IB IL SCN-6 SHIELD 2726353 5

165PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

2 UTH-ingangen 2 RTD-ingangen 4 of 8 RTD-ingangen 1 thermistoringang

http://www.phoenixcontact.net/product/2726353
http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2701218
http://www.phoenixcontact.net/product/2701217
http://www.phoenixcontact.net/product/2897402
http://www.phoenixcontact.net/product/2861360
http://www.phoenixcontact.net/product/2863915
http://www.phoenixcontact.net/product/2861328
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Ex:  

    
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

periferie-voedingsspanning U
ANA

24 V DC 24 V DC

stroomopname uit U
ANA

typ. 50 mA max. 95 mA

logicaspanning U
L

7,5 V DC 7,5 V DC

stroomopname uit U
L

typ. 30 mA max. 45 mA

analoge uitgangen

Aansluittechniek 2-draads 2-draads

aantal uitgangen 1 2

uitgangssignaal spanning 0 V ... 10 V 0 V ... 10 V

belasting/uitgangsbelasting spanningsuitgang > 2 kΩ > 2 kΩ 0,03 %

uitgangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA

belasting/uitgangsbelasting stroomuitgang < 500 Ω < 500 Ω

beveiligingsschakeling Transiëntenbeveiliging van de uitgangen kortsluitbeveiliging van de uitgangen Transiëntenbeveiliging van de

procesdata

weergave uitgangswaarden 16 Bits 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken) 13 bits (12 bits + voorteken) 12 bits (

update procesdata < 1 ms < 1 ms

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm²

Gewicht 126 g 125 g

afmetingen B / H / D 24,4 mm / 135 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 135 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Inline-analoog uitgangsmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

IB IL AO 1/SF-PAC 2861315 1 IB IL AO 2/SF-PAC 2863083 1

- Machine Edition (ME-variant)

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IB IL AO 1/SF-XC-PAC 2701219 1

Toebehoren Toebehoren

Connectorset IB IL AO/CNT-PLSET 2732664 1

Connector met schermaansluiting voor analoge Inline-modulen IB IL SCN-6 SHIELD 2726353 5

Connector

166 PHOENIX CONTACT

Deze Inline-modulen zijn bestemd voor 
toepassingen waarin analoge actoren 
worden aangestuurd.

De gebruikelijke stroom- en 
spanningsuitgangsbereiken zijn individueel 
configureerbaar.

Kenmerken:
– aansluiting van de sensoren in 2-draads 

aansluittechniek
– uitvoer van meetwaarden met 16-bits 

resolutie
– belasting tot 500 Ω
– Bipolaire uitgangen
– Kortsluitvaste stroomuitgangen
– Korte update-tijd < 1 ms

Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

Analoge uitgangsmodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

1 uitgang 2 uitgangen 2 uitgangen, bipolair 2 uitgangen,

http://www.phoenixcontact.net/product/2726353
http://www.phoenixcontact.net/product/2732664
http://www.phoenixcontact.net/product/2701219
http://www.phoenixcontact.net/product/2863083
http://www.phoenixcontact.net/product/2861315
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   DNV GL  
Ex:     

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IB IL AO 2/U/BP-PAC IB IL AO 2/U/BP-ME

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

24 V DC 24 V DC 24 V DC

max. 35 mA typ. 24 mA (nullast) typ. 72 mA

7,5 V DC 7,5 V DC 7,5 V DC

max. 40 mA typ. 55 mA typ. 80 mA

2-draads 2-draads 2-draads

2 2 8

0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V / 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V

> 2 kΩ 0,05 % > 2 kΩ 0,02 % > 1 kΩ > 2 kΩ 0,05 %

- 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA -

- ≤ 450 Ω -

beveiligingsschakeling Transiëntenbeveiliging van de uitgangen kortsluitbeveiliging van de uitgangen Transiëntenbeveiliging van de uitgangen kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging

transiëntenbeveiliging

Transiëntenbeveiliging van de uitgangen

weergave uitgangswaarden 16 Bits 16 bits (15 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken) 13 bits (12 bits + voorteken) 12 bits (11 bits + voorteken) 16 bits (15 bits + voorteken)

< 2 ms < 1 ms bussynchroon < 2 ms (afhankelijk van de bedrijfsstand)

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

48 g 66 g 215 g

afmetingen B / H / D 24,4 mm / 135 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 135 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136,8 mm / 71,5 mm

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL AO 2/U/BP-PAC 2861467 1 IB IL AO 2/UI-PAC 2700775 1 IB IL AO 4/8/U/BP-PAC 2878036 1

IB IL AO 2/U/BP-ME 2863957 1

IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC 2701164 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5

IB IL SCN-8 2726337 10

167PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

1 uitgang 2 uitgangen 2 uitgangen, bipolair 2 uitgangen,

multifunctioneel

4 / 8 uitgangen, bipolair

http://www.phoenixcontact.net/product/2726337
http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2701164
http://www.phoenixcontact.net/product/2863957
http://www.phoenixcontact.net/product/2878036
http://www.phoenixcontact.net/product/2700775
http://www.phoenixcontact.net/product/2861467
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Ex:    

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

voeding van het hoofdcircuit U
Ex

28 V DC ±5 %

stroomvoorziening bij U
Ex

max. 1000 mA

stroomopname uit U
Ex

-

logicaspanning U
L

5 V DC (via potentiaalrangeerder) 5 V DC (via potentiaalrangeerder) 5 V DC (via potentiaalrangeerder) 5 V DC (via potentiaalrangee

voedingsspanning aan U
L

1000 mA (max.)

stroomopname uit U
L

-

digitale ingangen

Aansluittechniek -

ingangsschakeling -

beveiligingsschakeling -

digitale uitgangen

Aansluittechniek -

beschrijving van de uitgangen -

analoge ingangen

Aansluittechniek -

ingangssignaal spanning -

ingangssignaal stroom -

analoge uitgangen

Aansluittechniek -

uitgangssignaal stroom -

beveiligingsschakeling -

temperatuuringang

toepasbare sensortypen (RTD) -

toepasbare sensortypen (TC) -

weerstandsbereik lineair -

meetwaarderesolutie -

dataformaten -

beveiligingsschakeling -

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,9 mm / 70,4 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136,8 mm / 71,

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-moduul, Ex-i, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

IB IL EX-IS PWR IN-PAC 2869910 1

Toebehoren

Inline-scheidingsmoduul IB IL EX PWR-ISO-PAC 2869909 1

168 PHOENIX CONTACT

Intrinsiekveilige I/O's voor de 
Ex-omgeving

Verbind intrinsiekveilige signalen met het 
modulaire Inline I/O-systeem.

Kenmerken:
– Scheidingsmoduulvoor installatie tussen 

niet-intrinsiekveilige I/O-modulen en een 
intrinsiekveilige voeding

– Voeding van de intrinsiekveilige blauwe 
I/O-modulen met veilige galvanische 
scheiding

– I/O-modulen voor de aansluiting van 
intrinsiekveilige sensoren of actoren in 
zone 1 en zone 0 van de Ex-omgeving

– Vier configureerbare kanalen met 
diagnose-led's per I/O-moduul

– Scheidingsmoduul voor installatie tussen 
intrinsiekveilige I/O-modulen en nog een 
andere intrinsiekveilige voeding

– veldbusonafhankelijke diagnose met 
behulp van de FDT/DTM-technologie

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

voedingsmoduul

voor intrinsiekveilige modulen

http://www.phoenixcontact.net/product/2869909
http://www.phoenixcontact.net/product/2869910
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ex:     Ex:     Ex:    

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

28 V DC 28 V DC 28 V DC

- - -

max. 190 mA max. 187 mA max. 80 mA

5 V DC (via potentiaalrangeerder) 5 V DC (via potentiaalrangeerder) 5 V DC (via potentiaalrangeerder) 5 V DC (via potentiaalrangeerder)

- - -

max. 50 mA max. 50 mA max. 50 mA

2-draads - -

spanningsvrije contacten en 2-draads NAMUR-initiator (EN 60947-

5-6)

- -

polariteitsdiode, overspanningsbeveiliging - -

3-draads - -

digitale passieve uitgang - -

- 2-, 3-draads -

- 0 V ... 10 V -

- 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA -

- 2-draads -

- 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA -

- polariteitsdiode, overspanningsbeveiliging -

- - 2- en 3-draads, Pt, Ni (DIN 100, 200, 500, 1000)

- - J, K, E, R, S, T

- - 0 Ω ... 800 Ω / 0 Ω ... 5000 Ω

- - 16 Bit (15 bits + voorteken)

- - IB IL, S7-compatibel

- - polariteitsdiode, overspanningsbeveiliging

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,9 mm / 70,4 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 136,8 mm / 71,5 mm

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC 2869911 1 IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC 2869912 1 IB IL EX-IS TEMP 4 RTD/TC-PAC 2869913 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

4 vrij te kiezen digitale kanalen,

ingang (ook Namur) of uitgang

4 vrij te kiezen analoge kanalen,

ingang of uitgang

4 vrij te kiezen temperatuuringangen,

RTD of TC

http://www.phoenixcontact.net/product/2869913
http://www.phoenixcontact.net/product/2869912
http://www.phoenixcontact.net/product/2869911
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   DNV GL  
Ex:  

Technische gegevens

interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

Inline-connector met schermaansluiting

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning -

voedingsspanningsbereik -

stroomopname maximaal -

logicaspanning U
L

-

voedingsspanning aan U
L

-

stroomopname uit U
L

-

periferie-voedingsspanning U
ANA

24 V DC

stroomopname uit U
ANA

typ. 29 mA

voedingsspanning aan U
ANA

-

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 -

Gewicht 67 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 135 mm / 71,5 mm 24,4 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 135 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-aftakmoduul, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

IBS IL 24 RB-T-PAC 2861441 1

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IBS IL 24 RB-T-XC-PAC 2701151 1

Toebehoren

Inline-segmentmoduul, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

Connector met schermaansluiting voor analoge Inline-modulen IB IL SCN-6 SHIELD 2726353 5
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Aftakmodulen

De INTERBUS-aftakmodulen IBS IL 24 
RB-T-PAC en IBS IL 24 RB-LK-PAC bieden 
de mogelijkheid om een INTERBUS-net-
werk met meer systeemniveaus uit te brei-
den. Als overdrachtsmedium kunt u daarbij 
kiezen tussen koperkabel of glasvezel. U 
kunt tot maximaal 15 niveaus "diep" in het 
netwerk gaan.

Het Inline-aftakmoduul IB IL 24 FLM-PAC 
maakt de directe koppeling mogelijk van 
Fieldline Modular M8- en M12-localbus-
modulen aan een Inline Modular-station.

Het aftakmoduul IB IL 24 FLM MUL-
TI-PAC maakt de integratie van meerdere 
Fieldline Modular M8-localbussen in één 
Inline-station mogelijk.

Bij een combinatie van Inline-aftakmoduul 
IB IL 24 FLM-PAC en Line Skip-moduul IB IL 
24 LSKIP-PAC kan een zogeheten flexibele 
localbus in een Inline-station worden gerea-
liseerd. U kunt dus het Inline-station zonder 
toepassing van een nieuw kopstation op een 
andere montagerail voortzetten.

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

Remotebusaftakking via koperkabel Remotebusaftakking via glasvezel Fieldline Modular-uitbreiding Line Skip-moduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2726353
http://www.phoenixcontact.net/product/2701151
http://www.phoenixcontact.net/product/2861441
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Ex:   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

IB IL 24 FLM-PAC IB IL 24 FLM MULTI-PAC

F-SMA-connector Inline-connector met schermaansluiting Inline-connector met schermaansluiting

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

- - 24 V DC

- - 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

- - max. 1,25 A (met max. aantal aangesloten I/O-modulen)

- 7,5 V DC 7,5 V DC

- - max. 2 A DC (rekening houden met derating)

- 110 mA 50 mA -

24 V DC - 24 V DC

typ. 42 mA

max. 51 mA

- -

- - max. 0,5 A DC (rekening houden met derating)

F-SMA-connector veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 - 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

89 g 43 g 207 g

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 135 mm / 71,5 mm 24,4 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 135 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IBS IL 24 RB-LK 2878117 1 IB IL 24 FLM-PAC 2736903 1 IB IL 24 LSKIP-PAC 2897457 1

IB IL 24 FLM MULTI-PAC 2737009 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL 24 SEG/F-PAC 2861373 1

IB IL SCN-6 SHIELD 2726353 5
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

Remotebusaftakking via koperkabel Remotebusaftakking via glasvezel Fieldline Modular-uitbreiding Line Skip-moduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2726353
http://www.phoenixcontact.net/product/2861373
http://www.phoenixcontact.net/product/2737009
http://www.phoenixcontact.net/product/2897457
http://www.phoenixcontact.net/product/2736903
http://www.phoenixcontact.net/product/2878117
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Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

seriële interface

interface RS-232, RS-485, RS-422

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

typ. 78 mA

serieel in-/uitgangskanaal

ingangsbuffer 4 kByte

uitgangsbuffer 1 kByte

overdrachtssnelheid 110 Bit/s ... 250000 Bit/s (configureerbaar)

databits 5 ... 8

stopbits 1 of 2

pariteit Even, Odd of No Parity

overdrachtsmethode transparant-mode, end-end-mode, XON/XOFF

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 135 g

afmetingen B / H / D 24,4 mm / 135 mm / 71,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-communicatiemoduul, compleet met toebehoren (connec-

tor en coderingsveld)

- 1 serieel in- en uitgangskanaal in RS-485/422- of 

RS-232-uitvoering

IB IL RS UNI-PAC 2700893 1

Toebehoren

Connectorset IB IL AO/CNT-PLSET 2732664 1
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Het seriële Inline-communicatiemoduul 
maakt aansluiting van apparaten met seriële 
interface mogelijk (bijv. barcodescanners).

Kenmerken:
– RS-232- of RS-485/422-communicatie
– baudsnelheid tot 250 kbaud
– Aantal databits, stopbits en pariteit 

instelbaar
– communicatie via procesdata
– Via DIP-switches instelbare 

procesdatabreedte

Seriële communicatiemodulen

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

1 seriële RS-485/422- of RS-232-interface, 

procesdatacommunicatie

http://www.phoenixcontact.net/product/2732664
http://www.phoenixcontact.net/product/2700893
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Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode bussokkelmoduul

communicatie-interface

interface INTERFACE-systembus

Aansluitmethode Inline-connector met schermaansluiting

programmeerinterface

interface programmeerinterface (S-poort)

Aansluitmethode IFS-USB-PROG-ADAPTER

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

typ. 66 mA

voeding van de aangesloten INTERFACE-modulen

9 V-voeding

spanningsbereik 8,1 V ... 9,9 V

beveiliging kortsluitbeveiliging, elektronisch

max. stroombelastbaarheid 300 mA

24 V-voeding (EEM, EMM))

spanningsbereik 19,2 V ... 30 V (inclusief rimpel)

beveiliging kortsluitbeveiliging, elektronisch en thermisch

max. stroombelastbaarheid 4 A

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht

breedte 24,4 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline Modular-communicatiemoduul, compleet met toebehoren 

(connector en coderingsveld)

- voor aansluiting van de INTERFACE-systembus IB IL IFS-MA-PAC 2692720 1

Toebehoren

Connectorset IB IL AO/CNT-PLSET 2732664 1

Programmeeradapter met USB-interface IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 1

Multifunctioneel geheugenmoduul voor het Interface-systeem IFS-CONFSTICK 2986122 1

Geconfectioneerde aansluitkabel IL-IFS, lengte 2 m IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M 1784729 1
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Het Inline-moduul maakt via de INTERFACE-
systembus de aansluiting van INTERFACE-
modulen op het Inline-station en daarmee op 
het hogere bussysteem mogelijk.

Kenmerken:
– Eenvoudige integratie van max. 8 

INTERFACE EMM- en EEM-modulen 
vanaf firmware 1.03

– Gebruiksvriendelijke parametrering, 
configuratie en diagnose via DTM's 
(Device Type Manager)

– Seriële interface (S-poort) incl. geheugen-
stick voor het opslaan van de configuratie

– registratie en aansturen van maximaal 
31 meetwaarden en 16 instellingen

– toepassing: motor- en energiedatama-
nagement

INTERFACE-systembus-
mastermoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

INTERFACE-systembus-master

http://www.phoenixcontact.net/product/1784729
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
http://www.phoenixcontact.net/product/2811271
http://www.phoenixcontact.net/product/2732664
http://www.phoenixcontact.net/product/2692720
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Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 38 mA

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 194 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

1-kanaals DALI-Master, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

- geïntegreerde DALI-voeding IB IL DALI/PWR-PAC 2897813 1

- uitbreiding naar IB IL DALI/PWR-PAC
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DALI-mastermodulen

De DALI-master levert naast de DALI-
communicatie ook de DALI-busvoeding. Ze 
hebben geen externe voeding nodig. Dit 
moduul kunt u eenvoudig met maximaal 
drie IB IL DALI-PAC-modulen uitbreiden, 
die elk weer een DALI-master vormen.

Kenmerken:
– maximaal 64 DALI-deelnemers per mas-

ter-moduul
– Veilige galvanische scheiding van de DALI-

bus
– beveiliging van de DALI-bus tegen per on-

geluk inschakelen van de netspanning (tot 
250 V AC)

– diagnose-, zend- en ontvangstweergave
– functiebouwstenen voor PC Worx be-

schikbaar

De DALI-multimaster dient zowel voor 
de communicatie met DALI-voorschakelap-
paraten, als voor de communicatie met 
DALI-sensoren. De DALI-busvoeding is in 
de DALI-multimaster inbegrepen.

Kenmerken IB IL DALI/MM-PAC:
– Maximaal 64 DALI-deelnemers
– Uitschakelbare DALI-voeding
– Geschikt voor single- en multimaster-toe-

passingen
– beveiliging van de DALI-bus tegen per on-

geluk inschakelen van de netspanning (tot 
250 V AC)

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

DALI-master uitbreiding op de DALI-master DALI-multimaster

http://www.phoenixcontact.net/product/2897813
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Technische gegevens Technische gegevens

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

7,5 V DC 7,5 V

max. 38 mA max. 75 mA

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 24 - 16

57 g 180 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL DALI/MM-PAC 2700605 1

IB IL DALI-PAC 2897910 1
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

DALI-master uitbreiding op de DALI-master DALI-multimaster

http://www.phoenixcontact.net/product/2897910
http://www.phoenixcontact.net/product/2700605


CANCAN

R = 124 �

CAN

   DNV GL  

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode bussokkelmoduul

communicatie-interface

interface CAN-bus

Aansluitmethode Inline-connector met schermaansluiting

programmeerinterface

interface CAN-bus

Aansluitmethode Inline-connector met schermaansluiting

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

typ. 110 mA

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht

afmetingen B / H / D 12,2 mm / 136,8 mm / 71,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline Modular-communicatiemoduul, compleet met toebehoren 

(connector en coderingsveld)

- voor de aansluiting van een CAN-bussysteem IB IL CAN-MA-PAC 2700196 1

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IB IL CAN-MA-XC-PAC 2701160 1

Toebehoren

Connector met afscherming IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5

Multifunctioneel geheugenmoduul voor het Interface-systeem IFS-CONFSTICK 2986122 1

Configuratiekabel voor IB IL CAN-MA-PAC IB IL CAN-MA CONF-CAB 2700620 1
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Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

De Inline-moduul maakt de koppeling van 
een onderliggend CAN-netwerk mogelijk. 
In het Inline-station fungeert het moduul als 
CAN-master voor het CAN-systeem. 

Alle CAN-frames met 11 bit of 29 bit 
identifier kunnen door de PLC via het mo-
duul aan alle typen CAN-modulen worden 
overgedragen, zelfs onafhankelijk van het 
bovenliggende CAN-protocol.

Kenmerken:
– transparant mode
– CAN 2.0A (11 bit identifier; standaard 

frame)
– CAN 2.0B (29 bit identifier; extended 

frame)
– overdrachtssnelheid 10 kbit/s tot 1 Mbit/s
– Maximale databreedte:

126 byte + 2 byte commando-/
statuswoord

– Eenvoudige besturingsonafhankelijke 
softwaretool voor de configuratie van het 
CAN-netwerk

– Seriële interface (S-poort) incl. geheugen-
stick voor het opslaan van de configuratie

CAN-mastermoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

CAN-master

http://www.phoenixcontact.net/product/2700620
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2701160
http://www.phoenixcontact.net/product/2700196


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode bussokkelmoduul

communicatie-interface

interface PROFIBUS DP V0-master/slave

Aansluitmethode 9-polige D-SUB-bus

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

typ. 98 mA

algemene gegevens

Aansluitmethode 9-polige D-SUB-bus

Gewicht

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-PROFIBUS-master, compleet met toebehoren (connector 

en coderingsveld)

IB IL PB MA-PAC 2700630 1

Toebehoren

D-SUB-connector, 9-polig met twee kabelingangen, afsluitweer-

stand via schuifschakelaar inschakelbaar

SUBCON-PLUS-PROFIB 2744348 1
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Dit PROFIBUS-moduul maakt de 
koppeling van PROFIBUS-modulen op een 
PC Worx-besturing via INTERBUS of 
PROFINET mogelijk.

Ook kunt u een PC Worx-besturing in 
een bestaand PROFIBUS-systeem 
integreren.

Het moduul ondersteunt zowel de 
master- als een slave-functie.

Kenmerken:
– PROFIBUS/DP V0-master voor maximaal 

tien PROFIBUS-slaves met maximaal 48 
datawoorden in- en uitgangsgegevens.

– PROFIBUS/DP V0-master voor maximaal 
drie PROFIBUS-slaves met maximaal 56 
datawoorden in- en uitgangsgegevens.

– PROFIBUS/DP-slave met maximaal 56 
datawoorden

– Gebruiksvriendelijke parametrering via 
PC Worx

– Lokaal steekbaar geheugen voor het veilig 
opslaan van de configuratie

PROFIBUS-moduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

PROFIBUS-master/slave

http://www.phoenixcontact.net/product/2744348
http://www.phoenixcontact.net/product/2700630
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Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

max. 100 mA

digitale ingangen

Aansluittechniek 3-draads

aantal ingangen 12

IO-link-poorten

Aansluittechniek 2-, 3-draads

aantal poorten 4

IO-Link-poortvoeding

nominale voedingsspanning randapparatuur min. U
S
 - 1 V

nominale stroom per IO-link-poort max. 200 mA

nominale stroom per moduul max. 800 mA

digitale ingangen in SIO-mode

aantal ingangen max. 4

ingangsspanning 24 V DC

ingangsspanningsbereik 0 V DC ... 30 V DC

nominale ingangsstroom 5,5 mA (bij 24 V DC)

stroomverloop lineair in het bereik van 0 V ... 7 V, 

constant in het bereik van 7 V ... 30 V

signaalvertraging 3 ms

digitale uitgangen in SIO-mode

aantal uitgangen max. 4

nominale uitgangsspanning U
S
 - 3 V (U

OUT
 bij I

CQ
 ≤ 200 mA)

nominale stroom per kanaal max. 200 mA (I
nom

)

maximale stroomopname max. 800 mA

beveiligingsschakeling kortsluitbeveiliging per kanaal geïntegreerd

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 200 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline IO-link-master, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

IB IL 24 IOL 4 DI 12-PAC 2692717 1

178 PHOENIX CONTACT

De Inline IO-link-master maakt de
koppeling van voor IO-link geschikte sen-
soren en actoren (IO-link-devices) mogelijk.

Kenmerken:
– 4 IO-link-poorten van het type A
– overdrachtssnelheden

COM1:  4,8 kbaud
COM2:  38,4 kbaud
COM3:  230,4 kbaud

– De IO-link-poorten kunnen in de SIO-
mode optioneel als standaard in- of uit-
gangen worden gebruikt.

– aansluitingen voor 12 digitale sensoren
– IO-Link-specificatie 1.0

IO-link-mastermoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

4 IO-link-poorten, 12 digitale ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2692717
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   DNV GL  

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

logicaspanning U
L

7,5 V DC

stroomopname uit U
L

typ. 40 mA

counteringang

bedrijfstoestanden impulsen tellen, frequentie/tijd meten

ingangsfrequentie max. 100 kHz

ingangsspanning 24 V DC (nominale spanning) / 30 V DC (maximaal)

ingangsstroom typ. 5 mA

stuuringang

Aansluittechniek 2-, 3-draads

ingangsspanning 24 V DC (nominale spanning) / 30 V DC (maximaal)

ingangsstroom typ. 5 mA

digitale uitgangen

aantal uitgangen 1

Aansluittechniek 2-draads

uitgangsspanning 24 V DC (nominale spanning)

uitgangsstroom max. 0,5 A (nominale stroom)

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 130 g

afmetingen B / H / D 24,4 mm / 135 mm / 71,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-countermoduul, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

IB IL CNT-PAC 2861852 1

- voor breed temperatuurbereik -40 °C...+70 °C IB IL CNT-XC-PAC 2702134 1

Toebehoren

Connectorset IB IL AO/CNT-PLSET 2732664 1
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Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

Het Inline-countermoduul registreert en 
verwerkt snelle impulsen van sensoren.

Mogelijke bedrijfsmodi:
– het tellen van impulsen
– Frequentiemeting

(tijd- of toestandgestuurd)
– Tijdmeting

(periode- of impulsduur)
– Pulsgenerator

Kenmerken:
– 1 counter
– 24 V-sensorvoeding incl. bewaking
– verwerking van 5 V- of 24 V-signalen
– ingangsfrequentie max. 100 kHz
– gate-ingang
– 24 bit-telwaarde bij tellen van impulsen en 

frequentiemeting
– resolutie van de frequentiemeting max. 

0,1 Hz
– 16 bit-telwaarde bij tijdmeting
– resoluties van de tijdmeting:

2 μs, 1 ms en 10 ms
– 24 V-on board-uitgang schakelt wanneer 

aan de vergelijkingsvoorwaarde is voldaan
– start- en eindwaarde kunnen tijdens het 

tellen worden gewijzigd

Countermoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

1 counteringang

http://www.phoenixcontact.net/product/2732664
http://www.phoenixcontact.net/product/2702134
http://www.phoenixcontact.net/product/2861852
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Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

max. 130 mA

digitale uitgangen

aantal uitgangen max. 2

Aansluittechniek 2-draads (afgeschermd)

uitgangsspanning 24 V / 5 V DC

uitgangsstroom 10 mA (5 V); 500 mA (24 V)

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 130 g

afmetingen B / H / D 24,4 mm / 136,8 mm / 71,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-functiemoduul, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

IB IL PWM/2-PAC 2861632 1

Toebehoren

Connector IB IL SCN-8 2726337 10

Connector met afscherming IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 5
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Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

De Inline-PW M-module zendt signalen, 
waarbij afhankelijk van de bedrijfstoestand 
de impulsduur, de periodeduur of de 
frequentie kunnen worden ingesteld.

Kenmerken:
– 2 onafhankelijke kanalen
– uitvoer van 5 V- of 24 V-signalen
– Max. frequentie 50 kHz
– Pulsbreedtemodulatie:

periodeduur stapsgewijs instelbaar van 
100 μs tot 10 s, tastgraad in 0,39 %-stap-
pen

– Frequentie-uitvoer: instelbaar tussen 
0 Hz en 50 kHz

– Uitvoer van afzonderlijke impulsen: im-
pulsduur instelbaar van 10 μs tot 25,5 s

– puls-richtingssignaaluitvoer zonder geïn-
tegreerde flankfunctie voor de aansturing 
van stappenmotor-vermogensdelen 

Pulsbreedtemoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

Pulsbreedtemodulatie, frequentiegenerator of 

puls-/richtingssignaaluitvoer

http://www.phoenixcontact.net/product/2740245
http://www.phoenixcontact.net/product/2726337
http://www.phoenixcontact.net/product/2861632
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Inline-localbus

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

typ. 130 mA

Meetingang stroom

nominale stroom I
N

5 A AC (afhankelijk van de parametrering 1 A AC)

Overbelasting 1,4-voudig continu; 150 A gedurende 10 ms

nauwkeurigheid 0,25 % (van de nominale waarde)

Bemonsteringsfrequentie 22,4 k samples/50 Hz

Meetingang spanning

nominale spanning U
N

400 V AC (nominale fasespanning)

nominale spanning U
N

0 V AC ... 690 V AC (fasespanning)

Overbelasting 1,2-voudige van de nominale waarde

nauwkeurigheid 0,25 % (van de nominale waarde)

Bemonsteringsfrequentie 22,4 k samples/50 Hz

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 200 g

breedte 48,8 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-vermogensmeetmoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

IB IL PM 3P/N/EF-PAC 2700965 1

Toebehoren

Coderingsveld, breedte: 12,2 mm IB IL FIELD 2 2727501 10

Coderingsveld, breedte: 48,8 mm IB IL FIELD 8 2727515 10
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Dit moduul is bestemd voor toepassing in 
een Inline-station.

Het vermogensmeetmoduul dient voor 
het analyseren van wisselstroomnetten en 
wordt daar toegepast waar traditionele ana-
loge meetinstrumenten in verdelerinstalla-
ties niet meer aan de toenemende eisen 
voldoen. Dit geldt vooral wanneer behalve 
het meten van stroom, spanning en 
vermogen ook het analyseren van vervor-
mingen en harmonischen van belang is.

Kenmerken:
– 3-fase plus nulader aansluitbaar
– Directe stroomregistratie 1 A resp. 5 A
– fasespanning tot 690 V AC (L-L)
– specificatie overeenkomstig 

EN 61010-1:2001:
  - meetcategorie 3 (300 V AC (L-N))
  - meetcategorie 2 (400 V AC (L-N))

– Netgrootten:
  - fasestromen en nuladerstroom
  - fasespanningen
  - arbeids-, blind- en schijnvermogen
  - vermogensfactoren van de fasen
  - energiestromingsrichtingen
  - frequentie

– Bedrijfstoestanden:
  - basismeetwaarden
  - aftastmeetwaarden 

(64 aftastingen/full wave)
– synchronisatie
– Vrij triggerbare meetintervallen
– harmonischenanalyse tot maximaal 31 

harmonischen
– maximale waardeberekening
– bedrijfsurenteller
– energieteller
– bimetaal-filtering

Vermogensmeetmoduul

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

Analyse van wisselstroomnetten

http://www.phoenixcontact.net/product/2727515
http://www.phoenixcontact.net/product/2727501
http://www.phoenixcontact.net/product/2700965
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Ex: 

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 70 mA

encodervoedingsspanning 5 V DC / 24 V DC

encodervoedingsstroom max. 250 mA

afschakelen encodervoedingsspanning hoofdcircuit U
M

afschakelen initiatorspanning hoofdcircuit U
M

Relatieve encoder ingang

aantal ingangen 1

beschrijving van de ingang symmetrisch (RS-422) of asymmetrisch (3,5 V - 27 V) - -

ingangsfrequentie (24 V) 0 Hz ... 300 kHz

absolute encoderingang

aantal ingangen -

overdrachtsfrequentie -

instelbare resolutie -

ingang voor magnetostrictieve encoder

lengtemeetbereik -

ultrasone snelheid (gradiënt) -

digitale ingangen

aantal ingangen 3

ingangsspanningsbereik "0"-signaal -30 V DC ... 5 V DC

ingangsspanningsbereik "1"-signaal 15 V DC ... 30 V DC

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 

Gewicht 143 g

afmetingen B / H / D 24,4 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 135 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 135 mm / 71,5 mm

Bestelgegevens

Inline-positieregistratiemoduul, compleet met toebehoren (con-

nector en coderingsveld)

IB IL INC-IN-PAC 2861755 1

Toebehoren

Connector IB IL SCN-12-ICP 2727611 10

Connector met schermaansluiting voor analoge Inline-modulen IB IL SCN-6 SHIELD 2726353 5
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Positieregistratiemodulen

Met de Inline-positieregistratiemodulen 
registreert u posities met behulp van rela-
tieve encoders, absolute encoders met SSI-
interface of magnetostrictieve encoders 
met start-/stop-interface.

Kenmerken IB IL INC-IN-PAC:
– Symmetrische of asymmetrische relatieve 

encoder met of zonder Z-spoor 
aansluitbaar

– schermaansluiting
– Maximale ingangsfrequentie 300 kHz:
– 1-, 2-, of 4-voudige verwerking
– 25 bit-positie-setpoint
– 5 V- en 24 V-encodervoeding incl. 

bewaking
– 3 digitale ingangen voor het aansluiten van 

twee eindschakelaars resp. één 
referentieschakelaar

– 5 referentiefuncties
– draairichtingsindicatie via led
– draadbreukherkenning

Kenmerken IB IL SSI-IN-PAC:
– 1 single of multi turn encoder met max. 

25 bit-resolutie aansluitbaar
– overdrachtsfrequentie max. 1 MHz
– 5 V-encodervoeding incl. bewaking
– gray- of binaire code
– pariteitsbewaking
– draairichtingomkering
– schermaansluiting

Kenmerken IB IL IMPULSE-IN-PAC:
– 1 magnetostrictieve encoder aansluitbaar
– verwerking van de positie van een 

magneet
– lengtemeetbereik max. 3,85 m
– resolutie van de positie 5 μm
– ultrasone snelheid van de encoder van 

2500 m/s tot 2999,99 m/s
– 24 V-encodervoeding incl. bewaking
– schermaansluiting

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

ingang voor relatieve encoder met rechthoek-

signaal (symmetrisch of asymmetrisch)

http://www.phoenixcontact.net/product/2726353
http://www.phoenixcontact.net/product/2727611
http://www.phoenixcontact.net/product/2861755
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Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

7,5 V DC 7,5 V

max. 28 mA max. 70 mA

5 V DC 24 V

max. 250 mA max. 250 mA

hoofdcircuit U
M

hoofdcircuit U
M

- -

- -

beschrijving van de ingang symmetrisch (RS-422) of asymmetrisch (3,5 V - 27 V) - -

- -

1 -

100 kHz / 200 kHz / 400 kHz / 800 kHz / 1 MHz -

25 Bit (maximaal) -

- > 0 mm ... 3850 mm (resolutie: 5 µm)

- 2500 m/s ... 2999,99 m/s (vanaf Firmware 1.22)

2750 m/s ... 2898 m/s (vanaf Firmware 1.21)

- -

- -

- -

veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

71 g 71 g

afmetingen B / H / D 24,4 mm / 140,5 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 135 mm / 71,5 mm 12,2 mm / 135 mm / 71,5 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

IB IL SSI-IN-PAC 2819574 1 IB IL IMPULSE-IN-PAC 2861768 1

Toebehoren Toebehoren

IB IL SCN-6 SHIELD 2726353 5 IB IL SCN-6 SHIELD 2726353 5
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I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

ingang voor absolute hoekverdraaiings- of 

positiemeetsystemen met SSI-interface

ingang voor magnetostrictieve encoder met

start-/stop-interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2726353
http://www.phoenixcontact.net/product/2726353
http://www.phoenixcontact.net/product/2861768
http://www.phoenixcontact.net/product/2819574
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Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC

stroomopname uit U
L

max. 60 mA

encodervoedingsspanning 5 V DC / 24 V DC

encodervoedingsstroom 500 mA

afschakelen encodervoedingsspanning hoofdcircuit U
M

afschakelen initiatorspanning hoofdcircuit U
M

absolute encoderingang

aantal ingangen 1

overdrachtsfrequentie 400 kHz

instelbare resolutie 26 Bit (maximaal)

digitale ingangen

aantal ingangen 3

ingangsspanningsbereik "0"-signaal -30 V DC ... 5 V DC

ingangsspanningsbereik "1"-signaal 13 V DC ... 30 V DC

digitale uitgangen

aantal uitgangen 4

uitgangsspanning 24 V DC

uitgangsstroom 2 A

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,08 ... 1,5 mm² / 0,08 ... 1,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 210 g

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 140,5 mm / 71,5 mm

Bestelgegevens

Inline-positioneermoduul, compleet met toebehoren (connector 

en coderingsveld)

- absolute encoderingang IB IL SSI-PAC 2861865 1

Toebehoren

Connector IB IL SCN-12-ICP 2727611 10

Connector met schermaansluiting voor analoge Inline-modulen IB IL SCN-6 SHIELD 2726353 5
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Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

De Inline-positioneerbesturing is geschikt 
voor de point-to-point positionering van 
binair aangestuurde aandrijvingen volgens 
de hoge snelheid-/kruipsnelheidmethode, 
bijv. AC-motoren met poolomschakeling, 
en ondersteunt de positionering van ronde 
en lineaire assen.

Hiermee kunnen eenvoudige 
positioneringstaken worden gerealiseerd, 
zoals bijv.  het positioneren van:
– transportinrichtingen 
– formaatverstellingen (verstelassen)
– gereedschap

Het instellen van regelparameters is daar-
bij niet nodig. Na het instellen van een doel-
positie neemt het moduul zelfstandig en 
daardoor busonafhankelijk een besturing 
van de aandrijving over, indien het moduul 
via vier uitgangen zowel de snelheid (hoge 
snelheid-/ kruipsnelheid) als de richting van 
de verplaatsing binair aangeeft en het 
bereiken van de doelpositie signaleert.

Kenmerken:
– positieregistratie via absolute encoder 

met SSI-interface
– 5 V- en 24 V-encodervoeding incl. 

bewaking
– 24 V-sensorvoeding incl. bewaking
– 3 digitale ingangen
– 4 digitale uitgangen
– software-eindschakelaar
– geïntegreerde bewakingsfuncties
– omzetfactor parametreerbaar
– tandwielloze en wrijvingscompensatie
– handmatige inbedrijfstelling ter plaatse

Positioneerbesturing

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

SSI-interface voor absolute encoders

http://www.phoenixcontact.net/product/2726353
http://www.phoenixcontact.net/product/2727611
http://www.phoenixcontact.net/product/2861865
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Technische gegevens

interface

Inline-localbus Inline-datarangeerder

inbedrijfstelling en diagnose RS-232

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V DC

stroomopname uit U
L

typ. 30 mA

voeding

Aansluitmethode 2-polige COMBICON-connector

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 48 V DC ±15 % 

(uitschakeling bij overspanning U
t
 > 60 V DC)

motoruitgang

benaming uitgang 1 gelijkstroommotor, met of zonder borstelcontacten

Aansluitmethode 4-polige COMBICON-steker met klem met schermaansluiting

nominaal stroombereik max. 10 A (aanloopstroom / continustroom)

nom. motorvermogen 450 W (opgenomen vermogen)

functie 4-kwadrants servoregeling

Relatieve encoder ingang

beschrijving van de ingang symmetrische relatieve encoder

ingangsfrequentie (5 V) max. 1 MHz

beschrijving van de ingang asymmetrische relatieve encoder

ingangsfrequentie (5 V)

ingangsfrequentie (24 V)

max. 500 kHz (bij 4 V spanningsniveau)

max. 100 kHz (bij 20 V spanningsniveau)

digitale ingangen

aantal ingangen 3

Aansluitmethode MINI COMBICON

Aansluittechniek 3-draads (signaal, Us, GND)

algemene gegevens

Aansluitmethode schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG front-MSTB 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 12

aansluitgegevens massief / soepel / AWG front-MC 0,14 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 28 - 16

Gewicht 880 g

breedte 97,6 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-aandrijfregelaar, incl. connector

- voor gelijkstroommotoren met borstelcontacten (DC-motoren) en 

gelijkstroommotoren zonder borstelcontacten (EC-motoren)

IB IL EC AR 48/10A-PAC 2819587 1
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De Inline-servoregelaar 
IB IL EC AR 48/10A is een universele 
vermogenseindtrap met een 4-kwadrants-
functie voor gelijkstroommotoren met 
borstelcontacten of elektronisch gecommu-
teerde gelijkstroommotoren (DC- of EC-
motoren) met een uitgangsvermogen van 
max. 450 W.

Kenmerken:
– aandrijfregelaar met positioneringsfunctie
– Elektronische commutatie met Hall-

sensoren
– point-to-point-positioneringsfunctie
– snelheidsprofiel: trapezium of S-curve
– positionerings-, toerental- en 

koppelregeling
– positieregistratie met relatieve encoder
– referentie
– max. 48 V / 10 A
– bouwbreedte 97,6 mm
– softwaretool voor de bediening en 

inbedrijfstelling incl. oscilloscoopfunctie
– cyclustijd van de positioneringsregelaar: 

1 ms
– Voor 1- en meerassige toepassingen

Toepassingen:
– handlingsautomaten in de halfgeleiderin-

dustrie, bij de productie van kleine 
componenten, in de elektro-industrie en 
in de testtechniek

– montagemachines voor de productie van 
kleine apparaten

– opslag- en transporttechniek voor kleine 
belastingen

– formaatverstelling in bewerkende 
machines en verpakkingsmachines

– laboratoriumtechniek

Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

Servoregelaar voor EC-motoren

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

Servoregelaar voor 24 V-motoren met 

positionerings- en referentiefunctie

http://www.phoenixcontact.net/product/2819587
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Technische gegevens

interface

Inline-localbus Inline-datarangeerder

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
L

7,5 V

stroomopname uit U
L

max. 45 mA

motorschakelaar uitgang

Aansluitmethode COMBICON

uitgangsspanningsbereik 200 V AC ... 400 V AC (50 ... 60 Hz) 200 V AC ... 600 V AC (50 ... 60 Hz) -

nominaal stroombereik 0,2 A ... 3,6 A

vermogensfactor 0,3

schakelfrequentie maximaal 30 per minuut (let op derating!) max. 5 schakelingen per minuut -

motorbewaking

activeringsklasse overeenkomstig Class 10 A van IEC 60947-4:1990 overeenkomstig Class 10 A van IEC 60947-4:1990 -

snelafschakeling ≥ 20 A (na 0,3 seconde)

uitgang

schakelspanning maximaal -

schakelstroom maximaal -

uitschakelvertraging -

inschakelvertraging -

algemene gegevens

Aansluitmethode schroefaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG motoruitgangsconnector 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 

breedte 63 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline-vermogensmoduul, incl. motoraansluitconnector

- elektronische motorschakelaar IB IL 400 ELR 1-3A 2727352 1

- elektronische omkeermotorschakelaar IB IL 400 ELR R-3A 2727378 1

- elektromechanische motorschakelaar

Inline-remmoduul voor het aansturen van remmen in combinatie 

met Inline-vermogensmodulen

- voor 440 V AC- resp. DC-remmen

Toebehoren

Inline-thermistormoduul, compleet met toebehoren (connector 

en coderingsveld)

IB IL 24 TC-PAC 2861360 1

Voedingsconnector voor Inline-vermogensmodulen IB IL 400 CN-PWR-IN 2836078 1

Vermogensbrug voor Inline-vermogensmodulen IB IL 400 CN-BRG 2836081 1

Motoraansluitconnector voor Inline-vermogensmodulen GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL 1893957 10
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Vermogensmodulen

De 1-kanaal vermogensmodulen voor 
motorschakelaars en omkeermotorschake-
laars en als elektromechanische variant met 
elektronische motorbeveiliging maken het 
schakelen, beveiligen en bewaken van een 
asynchrone draaistroommotor via een 
bussysteem mogelijk.

De vermogensmodulen zijn bestemd voor 
toepassing binnen het 24 V-bereik van een 
Inline-station.

Kenmerken:
– geïntegreerde elektronische 

motorbeveiliging volgens IEC 60947-4
– aansluitmogelijkheid voor een extern 

passief remmoduul
– handmatige bediening ter plaatse
– Veilige scheiding tussen netspanning en 

24 V-voedingsspanning volgens EN 50178
– diagnose- en status-led's
– motorstroom-monitoring
– motoraansturing via uitgangs-

procesgegevens

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

elektronische motorschakelaar of 

omkeermotorschakelaar, 

tot 1,5 kW / 400 V AC

http://www.phoenixcontact.net/product/1893957
http://www.phoenixcontact.net/product/2836081
http://www.phoenixcontact.net/product/2836078
http://www.phoenixcontact.net/product/2861360
http://www.phoenixcontact.net/product/2727378
http://www.phoenixcontact.net/product/2727352
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Technische gegevens Technische gegevens

Inline-datarangeerder -

7,5 V -

max. 45 mA -

COMBICON -

uitgangsspanningsbereik 200 V AC ... 400 V AC (50 ... 60 Hz) 200 V AC ... 600 V AC (50 ... 60 Hz) -

0,2 A ... 8 A -

0,3 -

schakelfrequentie maximaal 30 per minuut (let op derating!) max. 5 schakelingen per minuut -

activeringsklasse overeenkomstig Class 10 A van IEC 60947-4:1990 overeenkomstig Class 10 A van IEC 60947-4:1990 -

≥ 40 A (na 0,3 seconde) -

- 440 V AC/DC

- 300 mA AC/DC

- < 1 ms

- < 4 ms

schroefaansluiting -

aansluitgegevens massief / soepel / AWG motoruitgangsconnector 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 -

63 mm 55 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL 400 MLR 1-8A 2727365 1

IB IL 400 BR 2727394 1

Toebehoren Toebehoren

IB IL 24 TC-PAC 2861360 1

IB IL 400 CN-PWR-IN 2836078 1

IB IL 400 CN-BRG 2836081 1

GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL 1893957 10
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rem-
gelijk-
richter

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline

elektromechanische motorschakelaar,

tot 3,7 kW / 400 V AC

uitbreidingsmoduul, voor het aansturen van 

remmen van de vermogensmodulen

http://www.phoenixcontact.net/product/1893957
http://www.phoenixcontact.net/product/2836081
http://www.phoenixcontact.net/product/2836078
http://www.phoenixcontact.net/product/2861360
http://www.phoenixcontact.net/product/2727394
http://www.phoenixcontact.net/product/2727365


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Inline Block IO digitaal in-/uitgangsmoduul voor Modbus/TCP

- 16 vaste ingangen, 16 vrij te selecteren in-/uitgangen ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX 2832962 1

Inline Block IO digitaal in-/uitgangsmoduul voor PROFINET

- 16 vaste ingangen, 16 vrij te selecteren in-/uitgangen ILB PN 24 DI16 DIO16-EF 2702289 1

Inline Block IO analoog en digitaal in-/uitgangsmoduul en 

bewegingsbesturing voor Sercos

- 2 assen, aandrijfbesturing via gewenste toerentalwaarde, 

positieregistratie met relatieve encoder-signalen

ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 2700174 1

Inline Block IO digitaal in-/uitgangsmoduul voor CANopen

- 16 ingangen, 16 uitgangen ILB CO 24 DI16 DO16 2862592 1

Inline Block IO digitaal in-/uitgangsmoduul voor DeviceNet

- 16 ingangen, 16 uitgangen ILB DN 24 DI16 DO16 2862602 1

Inline Block IO analoge en digitale in-/uitgangsmodulen voor 

INTERBUS

- 32 ingangen ILB IB 24 DI32 2862343 1

- 16 uitgangen ILB IB 24 DO16 2862356 1

- 32 uitgangen ILB IB 24 DO32 2862369 1

- 16 ingangen, 16 uitgangen ILB IB 24 DI16 DO16 2862385 1

- 16 ingangen, 16 uitgangen, D-SUB-busaansluiting ILB IB 24 DI16 DO16-DSUB 2878625 1

Inline Block IO analoge en digitale in-/uitgangsmodulen voor 

PROFIBUS

- 8 ingangen, 8 in- of uitgangen ILB PB 24 DI 8 DIO8 2863562 1

- 16 ingangen, 16 uitgangen ILB PB 24 DI16 DO16 2862411 1

- 32 ingangen ILB PB 24 DI32 2862398 1
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De ruimtebesparende aanvulling op het 
modulaire I/O-systeem Inline: compacte en 
vlakke Inline Block I/O-modulen.

Met de voorgeconfectioneerde modulen 
in blokbouwvorm integreert u een vast 
aantal I/O's in uw netwerk of bussysteem. 
Vooral bij een klein aantal I/O's profiteert u 
duidelijk bij de handling en de kosten, want 
I/O-modulen en kopstations zijn in één mo-
duul gecombineerd.

Uw voordelen:
– bijzonder ruimtebesparend: 55 mm vlak 

en 95 of 156 mm breed
– geringe aantallen I/O's economisch 

realiseren
– tijdbesparing doordat engineering komt 

te vervallen en dankzij eenvoudige instal-
latie

– gescheiden moduul-, sensor- en 
actorvoeding verhoogt de beschikbaar-
heid van de installatie

Inline Block IO

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― Inline Block IO

decentraal I/O-systeem 

in blokbouwvorm

http://www.phoenixcontact.net/product/2862398
http://www.phoenixcontact.net/product/2862411
http://www.phoenixcontact.net/product/2863562
http://www.phoenixcontact.net/product/2878625
http://www.phoenixcontact.net/product/2862385
http://www.phoenixcontact.net/product/2862369
http://www.phoenixcontact.net/product/2862356
http://www.phoenixcontact.net/product/2862343
http://www.phoenixcontact.net/product/2862602
http://www.phoenixcontact.net/product/2862592
http://www.phoenixcontact.net/product/2700174
http://www.phoenixcontact.net/product/2702289
http://www.phoenixcontact.net/product/2832962
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

INTERBUS ST-kopstations

- D-SUB-connector, 9-polig IBS ST 24 BK-T 2754341 1

- MINI COMBICON-connector, 8-polig IBS ST 24 BKM-T 2750154 1

- glasvezel-F-SMA-connector, optische trajectdiagnose IBS ST 24 BKM-LK-OPC 2728665 1

- extra remotebusaftakking, D-SUB-connector IBS ST 24 BK RB-T 2753504 1

- extra localbusaftakking IBS ST 24 BK LB-T 2753232 1

- D-SUB-connector, 9-polig, elk 8 digitale in- en uitgangen IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T 2752411 1

INTERBUS ST-digitale modulen

- 16 ingangen IB ST 24 DI 16/4 2754338 1

- 32 ingangen IB ST 24 DI32/2 2754927 1

- 32 uitgangen IB ST 24 DO32/2 2754325 1

- 16 relaisuitgangen (maakcontacten) IB ST 24 DO16R/S 2721112 1

- 8 ingangen, 8 uitgangen, 2 A IB ST 24 DIO 8/8/3-2A 2753708 1

INTERBUS ST-analoge modulen

- 4 ingangen, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, ±10 V IB ST 24 AI 4/EF 2700838 1

- 8 ingangen, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V, etc. IB ST 24 BAI 8/EF 2700842 1

- 4 ingangen, RTD, Pt 100, Pt 1000, etc. IB ST 24 TEMP 4 RTD 2700843 1

- 4 uitgangen, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA, 0 - 10 V IB ST 24 AO 4/EF 2700839 1
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INTERBUS ST (Smart Terminal)-modulen 
worden toegepast bij een gemiddelde tot 
grote hoeveelheid I/O's – decentraal in de 
klemmenkast of centraal in de schakelkast 
verbindt u sensoren en actoren met 
INTERBUS.

Uw voordelen:
– verschillende soorten aansluitingen 

verhogen de flexibiliteit bij de keuze van 
het overdrachtsmedium

– uitwisselbare moduulelektronica 
garandeert een betrouwbare werking

– aanpassing aan individuele wensen dankzij 
de modulaire opbouw en willekeurige 
volgorde van de modulen

INTERBUS ST

I/O-systemen
Voor de schakelkast (IP20) ― INTERBUS Smart Terminals

decentraal I/O-systeem 

in modulaire uitvoering

http://www.phoenixcontact.net/product/2700839
http://www.phoenixcontact.net/product/2700843
http://www.phoenixcontact.net/product/2700842
http://www.phoenixcontact.net/product/2700838
http://www.phoenixcontact.net/product/2753708
http://www.phoenixcontact.net/product/2721112
http://www.phoenixcontact.net/product/2754325
http://www.phoenixcontact.net/product/2754927
http://www.phoenixcontact.net/product/2754338
http://www.phoenixcontact.net/product/2752411
http://www.phoenixcontact.net/product/2753232
http://www.phoenixcontact.net/product/2753504
http://www.phoenixcontact.net/product/2728665
http://www.phoenixcontact.net/product/2750154
http://www.phoenixcontact.net/product/2754341


Productoverzicht

Axioline E I/O-modulen M12 metaal

Digitale ingangen

16 kanalen 16 vrij configureerbare 
kanalen 8/8 kanalen 8/4 kanalen 8 poorten

pagina 192 pagina 193

pagina 194 pagina 195

pagina 196 pagina 197

pagina 198 pagina 199

pagina 200 pagina 201

pagina 202 pagina 203

Axioline E I/O-modulen M12 kunststof

Digitale ingangen

16 kanalen 16 vrij configureerbare 
kanalen 8/8 kanalen 8/4 kanalen 8 poorten

pagina 192 pagina 193

pagina 194 pagina 195

pagina 196 pagina 197

pagina 198 pagina 199

pagina 200 pagina 201

pagina 202 pagina 203

Digitale in-/uitgangen

Mod-

bus/TCP(UDP)

Digitale in-/uitgangen

Mod-

bus/TCP(UDP)
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Axioline E IO-Link-devices M12

Haakse uitvoering

Analoge ingangen Analoge uitgangen Temperatuurregistratie

1 kanaal

stroomingang

1 kanaal

spanningsingang

1 kanaal

stroomuitgang

1 kanaal

spanningsuitgang

1 kanaal

RTD

pagina 204 pagina 205

Rechte uitvoering

Analoge ingangen Analoge uitgangen Temperatuurregistratie

1 kanaal

stroomingang

1 kanaal

spanningsingang

1 kanaal

stroomuitgang

1 kanaal

spanningsuitgang

1 kanaal

RTD

pagina 204 pagina 205

Algemene toebehoren

UCT-EM (7X10) SACB-4/T-L-8FUSE DIAG CT AXL SACC-M12... SAC-4P... PROT-M12 SH

Inklikschildjes, 
niet gecodeerd

M12-verdeler voor 
vermogensconnectoren

M12 Power-connectoren M12 SPEEDCON-voedingskabels M12-afsluitschroeven

phoenixcontact.net/products pagina 206 pagina 207 phoenixcontact.net/products 

Algemene technische gegevens

Omgevingsomstandigheden

temperatuurbereik (bedrijf )
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
trillingen
schokken
langdurige schokken
beschermklasse

-25 °C ... +60 °C
95 %
5g volgens EN 60068-2-6 / IEC 60068-2-6
30g volgens EN 60068-2-27 / IEC 60068-2-27
10g volgens EN 60068-2-27 / IEC 60068-2-27
IP65/IP67 volgens IEC 60529

Elektromagnetische compatibiliteit

stooremissie klasse A volgens DIN EN 55022

Voedingsspanning

nominale waarde
toelaatbaar bereik

24 V DC
18 V DC ... 31,2 V DC, inclusief rimpel
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

http://www.phoenixcontact.net/products
http://www.phoenixcontact.net/products


IN 6
+24 V

IN 5
IN 12

+24 V
IN 11

IN/OUT 6
+24 V

IN/OUT 5 IN/OUT 12

+24 V
IN/OUT 11

 EtherCAT

Ex: 
 EtherCAT

Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

AXL E EC DI16 M12 6M AXL E EC DI16 M12 6P AXL E EC DIO16 M12 6M AXL E EC DIO16 M12 6P AXL E EC DI8 DO8 M12 6M AXL E EC DI8 DO8 M12 6

interface

veldbussysteem EtherCAT® EtherCAT®

Aansluitmethode M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (incl

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-ge

digitale ingangen

Aansluitmethode M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

Aansluittechniek 4-draads 4-draads

aantal ingangen 16 16

ingangsfiltertijd < 1000 µs < 1000 µs

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

digitale uitgangen

Aansluitmethode - M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

Aansluittechniek 3-draads - 3-draads

aantal uitgangen - 16

maximale uitgangsstroom per kanaal - 500 mA

beveiligingsschakeling - beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

IO-link-poorten

Aansluitmethode - -

Aansluittechniek - -

aantal poorten - -

IO-Link-poortvoeding

nominale voedingsspanning randapparatuur - -

nominale stroom per IO-link-poort - -

beveiligingsschakeling - -

algemene gegevens

Gewicht 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

boorgatafstand 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm /

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Axioline E-I/O-moduul

- robuuste metalen behuizing AXL E EC DI16 M12 6M 2701526 1 AXL E EC DIO16 M12 6M 2701528 1

- kunststofbehuizing AXL E EC DI16 M12 6P 2701521 1 AXL E EC DIO16 M12 6P 2701522 1
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De I/O-modulen in blokgewijze 
bouwvorm dienen voor het registreren en 
doorgeven van verschillende signalen.

Kenmerken:
– robuuste metalen of kunststofbehuizing
– uniforme aansluiting via M12-

connectoren
– SPEEDCON-snelvergrendeling
– maximale stroombelastbaarheid van de 

voeding 12 A
– diagnose- en status-led's
– kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Overige kenmerken
IO-Link-master:
– volgens specificatie 1.1
– 4 digitale ingangen, 4 IO-Link-poorten 

Class A, 4 IO-Link-poorten Class B op 
een moduul

EtherCATR

digitale I/O-modulen – stand-alone

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4

http://www.phoenixcontact.net/product/2701522
http://www.phoenixcontact.net/product/2701521
http://www.phoenixcontact.net/product/2701528
http://www.phoenixcontact.net/product/2701526
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 EtherCAT

Ex: 
 EtherCAT

Ex: 
 EtherCAT

Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AXL E EC DI16 M12 6M AXL E EC DI16 M12 6P AXL E EC DIO16 M12 6M AXL E EC DIO16 M12 6P AXL E EC DI8 DO8 M12 6M AXL E EC DI8 DO8 M12 6P AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P

EtherCAT® EtherCAT® EtherCAT®

M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

e toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd)

M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

4-draads 4-draads -

8 8 -

< 1000 µs < 1000 µs -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

-

- M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

3-draads 3-draads -

8 4 -

500 mA 2 A -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

-

- - M12-snelaansluittechniek

- - 3-draads

- - 4

- - 24 V DC

- - 150 mA (bij C/Q (pin 4), 

maximaal 1,6 A via alle 8 IO-Link C/Q- en L+-kabels)

- - beveiliging tegen overbelasting elektronisch

750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

198,5 mm 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL E EC DI8 DO8 M12 6M 2701525 1 AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M 2701529 1 AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M 2701531 1

AXL E EC DI8 DO8 M12 6P 2701520 1 AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P 2701523 1 AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P 2701524 1

193PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen 8 IO-link-poorten, 4 digitale ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2701524
http://www.phoenixcontact.net/product/2701523
http://www.phoenixcontact.net/product/2701520
http://www.phoenixcontact.net/product/2701531
http://www.phoenixcontact.net/product/2701529
http://www.phoenixcontact.net/product/2701525
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IN/OUT 5 IN/OUT 12

+24 V
IN/OUT 11


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

AXL E EIP DI16 M12 6M AXL E EIP DI16 M12 6P AXL E EIP DIO16 M12 6M AXL E EIP DIO16 M12 6P AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M AXL E EIP DI8 DO8

interface

veldbussysteem EtherNet/IP™ EtherNet/IP™

Aansluitmethode M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (incl

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-ge

digitale ingangen

Aansluitmethode M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

Aansluittechniek 4-draads 4-draads

aantal ingangen 16 16

ingangsfiltertijd < 1000 µs < 1000 µs

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

digitale uitgangen

Aansluitmethode - M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

Aansluittechniek - 3-draads

aantal uitgangen - 16

maximale uitgangsstroom per kanaal - 500 mA

beveiligingsschakeling - beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

IO-link-poorten

Aansluitmethode - -

Aansluittechniek - -

aantal poorten - -

IO-Link-poortvoeding

nominale voedingsspanning randapparatuur - -

nominale stroom per IO-link-poort - -

beveiligingsschakeling - -

algemene gegevens

Gewicht 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

boorgatafstand 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm /

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Axioline E-I/O-moduul

- robuuste metalen behuizing AXL E EIP DI16 M12 6M 2701488 1 AXL E EIP DIO16 M12 6M 2701489 1

- kunststofbehuizing AXL E EIP DI16 M12 6P 2701493 1 AXL E EIP DIO16 M12 6P 2701494 1

194 PHOENIX CONTACT

De I/O-modulen in blokgewijze 
bouwvorm dienen voor het registreren en 
doorgeven van verschillende signalen.

Kenmerken:
– robuuste metalen of kunststofbehuizing
– uniforme aansluiting via M12-

connectoren
– SPEEDCON-snelvergrendeling
– maximale stroombelastbaarheid van de 

voeding 12 A
– diagnose- en status-led's
– kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Overige kenmerken
IO-Link-master:
– volgens specificatie 1.1
– 4 digitale ingangen, 4 IO-Link-poorten 

Class A, 4 IO-Link-poorten Class B op 
een moduul

EtherNet/IP
digitale I/O-modulen – stand-alone

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4

http://www.phoenixcontact.net/product/2701494
http://www.phoenixcontact.net/product/2701493
http://www.phoenixcontact.net/product/2701489
http://www.phoenixcontact.net/product/2701488
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AXL E EIP DI16 M12 6M AXL E EIP DI16 M12 6P AXL E EIP DIO16 M12 6M AXL E EIP DIO16 M12 6P AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M AXL E EIP DI8 DO8 M12 6P AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6M AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P

EtherNet/IP™ EtherNet/IP™ EtherNet/IP™

M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

e toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd)

M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

4-draads 4-draads -

8 8 -

< 1000 µs < 1000 µs -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

-

- M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

3-draads 3-draads -

8 4 -

500 mA 2 A -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

-

- - M12-snelaansluittechniek

- - 3-draads

- - 4

- - 24 V DC

- - 150 mA (bij C/Q (pin 4), 

maximaal 1,6 A via alle 8 IO-Link C/Q- en L+-kabels)

- - beveiliging tegen overbelasting elektronisch

750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

198,5 mm 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M 2701487 1 AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M 2701490 1 AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6M 2701491 1

AXL E EIP DI8 DO8 M12 6P 2701492 1 AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P 2701495 1 AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P 2701496 1

195PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen 8 IO-link-poorten, 4 digitale ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2701496
http://www.phoenixcontact.net/product/2701495
http://www.phoenixcontact.net/product/2701492
http://www.phoenixcontact.net/product/2701491
http://www.phoenixcontact.net/product/2701490
http://www.phoenixcontact.net/product/2701487
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Modbus/TCP (UDP) Modbus/TCP (UDP)


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

AXL E ETH DI16 M12 6M AXL E ETH DI16 M12 6P AXL E ETH DIO16 M12 6M AXL E ETH DIO16 M12 6P AXL E ETH DI8 DO8 M12 6M AXL E ETH DI8 DO8

interface

veldbussysteem Ethernet Ethernet

Aansluitmethode M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (incl

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-ge

digitale ingangen

Aansluitmethode M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

Aansluittechniek 4-draads 4-draads

aantal ingangen 16 16

ingangsfiltertijd < 1000 µs < 1000 µs

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

digitale uitgangen

Aansluitmethode - M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

Aansluittechniek - 3-draads

aantal uitgangen - 16

maximale uitgangsstroom per kanaal - 500 mA

beveiligingsschakeling - beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

IO-link-poorten

Aansluitmethode - -

Aansluittechniek - -

aantal poorten - -

IO-Link-poortvoeding

nominale voedingsspanning randapparatuur - -

nominale stroom per IO-link-poort - -

beveiligingsschakeling - -

algemene gegevens

Gewicht 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

boorgatafstand 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm /

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Axioline E-I/O-moduul

- robuuste metalen behuizing AXL E ETH DI16 M12 6M 2701538 1 AXL E ETH DIO16 M12 6M 2701539 1

- kunststofbehuizing AXL E ETH DI16 M12 6P 2701533 1 AXL E ETH DIO16 M12 6P 2701534 1

196 PHOENIX CONTACT

De I/O-modulen in blokgewijze 
bouwvorm dienen voor het registreren en 
doorgeven van verschillende signalen.

Kenmerken:
– robuuste metalen of kunststofbehuizing
– uniforme aansluiting via M12-

connectoren
– SPEEDCON-snelvergrendeling
– maximale stroombelastbaarheid van de 

voeding 12 A
– diagnose- en status-led's
– kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Overige kenmerken
IO-Link-master:
– volgens specificatie 1.1
– 4 digitale ingangen, 4 IO-Link-poorten 

Class A, 4 IO-Link-poorten Class B op 
een moduul

Modbus/TCP
digitale I/O-modulen – stand-alone

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4

http://www.phoenixcontact.net/product/2701534
http://www.phoenixcontact.net/product/2701533
http://www.phoenixcontact.net/product/2701539
http://www.phoenixcontact.net/product/2701538
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Modbus/TCP (UDP)Modbus/TCP (UDP) Modbus/TCP (UDP)

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AXL E ETH DI16 M12 6M AXL E ETH DI16 M12 6P AXL E ETH DIO16 M12 6M AXL E ETH DIO16 M12 6P AXL E ETH DI8 DO8 M12 6M AXL E ETH DI8 DO8 M12 6P AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6M AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P

Ethernet Ethernet Ethernet

M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

e toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd)

M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

4-draads 4-draads -

8 8 -

< 1000 µs < 1000 µs -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

-

- M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

3-draads 3-draads -

8 4 -

500 mA 2 A -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

-

- - M12-snelaansluittechniek

- - 3-draads

- - 4

- - 24 V DC

- - 150 mA (bij C/Q (pin 4), 

maximaal 1,6 A via alle 8 IO-Link C/Q- en L+-kabels)

- - beveiliging tegen overbelasting elektronisch

750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

198,5 mm 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL E ETH DI8 DO8 M12 6M 2701537 1 AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6M 2701540 1 AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M 2701541 1

AXL E ETH DI8 DO8 M12 6P 2701532 1 AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P 2701535 1 AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P 2701536 1

197PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen 8 IO-link-poorten, 4 digitale ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2701536
http://www.phoenixcontact.net/product/2701535
http://www.phoenixcontact.net/product/2701532
http://www.phoenixcontact.net/product/2701541
http://www.phoenixcontact.net/product/2701540
http://www.phoenixcontact.net/product/2701537


IN 6
+24 V

IN 5
IN 12

+24 V
IN 11

IN/OUT 6
+24 V

IN/OUT 5 IN/OUT 12

+24 V
IN/OUT 11


Ex: 

 
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

AXL E PN DI16 M12 6M AXL E PN DI16 M12 6P AXL E PN DIO16 M12 6M AXL E PN DIO16 M12 6P AXL E PN DI8 DO8 M12 6M AXL E PN DI8 DO8 M12 6

interface

veldbussysteem PROFINET PROFINET

Aansluitmethode M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (incl

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-ge

digitale ingangen

Aansluitmethode M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

Aansluittechniek 4-draads 4-draads

aantal ingangen 16 16

ingangsfiltertijd < 1000 µs < 1000 µs

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

digitale uitgangen

Aansluitmethode - M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

Aansluittechniek - 3-draads

aantal uitgangen - 16

maximale uitgangsstroom per kanaal - 500 mA

beveiligingsschakeling - beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

IO-link-poorten

Aansluitmethode - -

Aansluittechniek - -

aantal poorten - -

IO-Link-poortvoeding

nominale voedingsspanning randapparatuur - -

nominale stroom per IO-link-poort - -

beveiligingsschakeling - -

algemene gegevens

Gewicht 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

boorgatafstand 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm /

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Axioline E-I/O-moduul

- robuuste metalen behuizing AXL E PN DI16 M12 6M 2701516 1 AXL E PN DIO16 M12 6M 2701517 1

- kunststofbehuizing AXL E PN DI16 M12 6P 2701510 1 AXL E PN DIO16 M12 6P 2701511 1

198 PHOENIX CONTACT

De I/O-modulen in blokgewijze 
bouwvorm dienen voor het registreren en 
doorgeven van verschillende signalen.

Kenmerken:
– robuuste metalen of kunststofbehuizing
– uniforme aansluiting via M12-

connectoren
– SPEEDCON-snelvergrendeling
– maximale stroombelastbaarheid van de 

voeding 12 A
– diagnose- en status-led's
– kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Overige kenmerken
IO-Link-master:
– volgens specificatie 1.1
– 4 digitale ingangen, 4 IO-Link-poorten 

Class A, 4 IO-Link-poorten Class B op 
een moduul

PROFINET
digitale I/O-modulen – stand-alone

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4

http://www.phoenixcontact.net/product/2701511
http://www.phoenixcontact.net/product/2701510
http://www.phoenixcontact.net/product/2701517
http://www.phoenixcontact.net/product/2701516
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AXL E PN DI16 M12 6M AXL E PN DI16 M12 6P AXL E PN DIO16 M12 6M AXL E PN DIO16 M12 6P AXL E PN DI8 DO8 M12 6M AXL E PN DI8 DO8 M12 6P AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P

PROFINET PROFINET PROFINET

M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

e toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd)

M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

4-draads 4-draads -

8 8 -

< 1000 µs < 1000 µs -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

-

- M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

3-draads 3-draads -

8 4 -

500 mA 2 A -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

-

- - M12-snelaansluittechniek

- - 3-draads

- - 4

- - 24 V DC

- - 150 mA (bij C/Q (pin 4), 

maximaal 1,6 A via alle 8 IO-Link C/Q- en L+-kabels)

- - beveiliging tegen overbelasting elektronisch

750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

198,5 mm 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL E PN DI8 DO8 M12 6M 2701515 1 AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M 2701518 1 AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M 2701519 1

AXL E PN DI8 DO8 M12 6P 2701509 1 AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P 2701512 1 AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P 2701513 1

199PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen 8 IO-link-poorten, 4 digitale ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2701513
http://www.phoenixcontact.net/product/2701512
http://www.phoenixcontact.net/product/2701509
http://www.phoenixcontact.net/product/2701519
http://www.phoenixcontact.net/product/2701518
http://www.phoenixcontact.net/product/2701515
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IN 5
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+24 V
IN/OUT 11


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

AXL E S3 DI16 M12 6M AXL E S3 DI16 M12 6P AXL E S3 DIO16 M12 6M AXL E S3 DIO16 M12 6P AXL E S3 DI8 DO8 M12 6M AXL E S3 DI8 DO8 M12 6

interface

veldbussysteem Sercos Sercos

Aansluitmethode M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (incl

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-ge

digitale ingangen

Aansluitmethode M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

Aansluittechniek 4-draads 4-draads

aantal ingangen 16 16

ingangsfiltertijd < 1000 µs < 1000 µs

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

digitale uitgangen

Aansluitmethode - M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

Aansluittechniek - 3-draads

aantal uitgangen - 16

maximale uitgangsstroom per kanaal - 500 mA

beveiligingsschakeling - beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

IO-link-poorten

Aansluitmethode - -

Aansluittechniek - -

aantal poorten - -

IO-Link-poortvoeding

nominale voedingsspanning randapparatuur - -

nominale stroom per IO-link-poort - -

beveiligingsschakeling - -

algemene gegevens

Gewicht 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

boorgatafstand 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm /

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Axioline E-I/O-moduul

- robuuste metalen behuizing AXL E S3 DI16 M12 6M 2701549 1 AXL E S3 DIO16 M12 6M 2701550 1

- kunststofbehuizing AXL E S3 DI16 M12 6P 2701544 1 AXL E S3 DIO16 M12 6P 2701545 1

200 PHOENIX CONTACT

De I/O-modulen in blokgewijze 
bouwvorm dienen voor het registreren en 
doorgeven van verschillende signalen.

Kenmerken:
– robuuste metalen of kunststofbehuizing
– uniforme aansluiting via M12-

connectoren
– SPEEDCON-snelvergrendeling
– maximale stroombelastbaarheid van de 

voeding 12 A
– diagnose- en status-led's
– kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Overige kenmerken
IO-Link-master:
– volgens specificatie 1.1
– 4 digitale ingangen, 4 IO-Link-poorten 

Class A, 4 IO-Link-poorten Class B op 
een moduul

Sercos
digitale I/O-modulen – stand-alone

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4

http://www.phoenixcontact.net/product/2701545
http://www.phoenixcontact.net/product/2701544
http://www.phoenixcontact.net/product/2701550
http://www.phoenixcontact.net/product/2701549
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AXL E S3 DI16 M12 6M AXL E S3 DI16 M12 6P AXL E S3 DIO16 M12 6M AXL E S3 DIO16 M12 6P AXL E S3 DI8 DO8 M12 6M AXL E S3 DI8 DO8 M12 6P AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6M AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6P AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6M AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6P

Sercos Sercos Sercos

M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation) 100 MBit/s (met autonegotiation)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

e toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd)

M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

4-draads 4-draads -

8 8 -

< 1000 µs < 1000 µs -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

-

- M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

3-draads 3-draads -

8 4 -

500 mA 2 A -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

-

- - M12-snelaansluittechniek

- - 3-draads

- - 4

- - 24 V DC

- - 150 mA (bij C/Q (pin 4), 

maximaal 1,6 A via alle 8 IO-Link C/Q- en L+-kabels)

- - beveiliging tegen overbelasting elektronisch

750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

198,5 mm 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL E S3 DI8 DO8 M12 6M 2701548 1 AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6M 2701551 1 AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6M 2701552 1

AXL E S3 DI8 DO8 M12 6P 2701542 1 AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6P 2701546 1 AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6P 2701547 1

201PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen 8 IO-link-poorten, 4 digitale ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2701547
http://www.phoenixcontact.net/product/2701546
http://www.phoenixcontact.net/product/2701542
http://www.phoenixcontact.net/product/2701552
http://www.phoenixcontact.net/product/2701551
http://www.phoenixcontact.net/product/2701548
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IN 5
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IN/OUT 6
+24 V

IN/OUT 5 IN/OUT 12

+24 V
IN/OUT 11


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

AXL E PB DI16 M12 6M AXL E PB DI16 M12 6P AXL E PB DIO16 M12 6M AXL E PB DIO16 M12 6P AXL E PB DI8 DO8 M12 6M AXL E PB DI8 DO8 M12 6

interface

veldbussysteem PROFIBUS DP PROFIBUS DP

Aansluitmethode M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

overdrachtssnelheid 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatische baudrateherkenning) 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatische baudrateherkenning) 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatische baudrateherkenning) 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatische baudrateherkenning) 9,6

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (incl

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-ge

digitale ingangen

Aansluitmethode M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

Aansluittechniek 4-draads 4-draads

aantal ingangen 16 16

ingangsfiltertijd < 1000 µs < 1000 µs

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

digitale uitgangen

Aansluitmethode - M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

Aansluittechniek - 3-draads

aantal uitgangen - 16

maximale uitgangsstroom per kanaal - 500 mA

beveiligingsschakeling - beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

IO-link-poorten

Aansluitmethode - -

Aansluittechniek - -

aantal poorten - -

IO-Link-poortvoeding

nominale voedingsspanning randapparatuur - -

nominale stroom per IO-link-poort - -

beveiligingsschakeling - -

algemene gegevens

Gewicht 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

boorgatafstand 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm /

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Axioline E-I/O-moduul

- robuuste metalen behuizing AXL E PB DI16 M12 6M 2701505 1 AXL E PB DIO16 M12 6M 2701506 1

- kunststofbehuizing AXL E PB DI16 M12 6P 2701498 1 AXL E PB DIO16 M12 6P 2701499 1

202 PHOENIX CONTACT

De I/O-modulen in blokgewijze 
bouwvorm dienen voor het registreren en 
doorgeven van verschillende signalen.

Kenmerken:
– robuuste metalen of kunststofbehuizing
– uniforme aansluiting via M12-

connectoren
– SPEEDCON-snelvergrendeling
– maximale stroombelastbaarheid van de 

voeding 12 A
– diagnose- en status-led's
– kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

Overige kenmerken
IO-Link-master:
– volgens specificatie 1.1
– 4 digitale ingangen, 4 IO-Link-poorten 

Class A, 4 IO-Link-poorten Class B op 
een moduul

PROFIBUS DP
digitale I/O-modulen – stand-alone

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4

http://www.phoenixcontact.net/product/2701499
http://www.phoenixcontact.net/product/2701498
http://www.phoenixcontact.net/product/2701506
http://www.phoenixcontact.net/product/2701505
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AXL E PB DI16 M12 6M AXL E PB DI16 M12 6P AXL E PB DIO16 M12 6M AXL E PB DIO16 M12 6P AXL E PB DI8 DO8 M12 6M AXL E PB DI8 DO8 M12 6P AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6M AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6P AXL E PB IOL8 DI4 M12 6M AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P

PROFIBUS DP PROFIBUS DP PROFIBUS DP

M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek M12-snelaansluittechniek

kenning) 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatische baudrateherkenning) 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatische baudrateherkenning) 9,6 kBit/s ... 12 MBit/s (automatische baudrateherkenning)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

e toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) 18 V DC ... 31,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

Aansluitmethode M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd) M12-connector (T-gepolariseerd)

M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet -

4-draads 4-draads -

8 8 -

< 1000 µs < 1000 µs -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de sensor-

voeding

-

- M12-connector dubbel bezet M12-connector dubbel bezet M12-connectoren (A-gecodeerd) -

3-draads 3-draads -

8 4 -

500 mA 2 A -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

-

- - M12-snelaansluittechniek

- - 3-draads

- - 4

- - 24 V DC

- - 150 mA (bij C/Q (pin 4), 

maximaal 1,6 A via alle 8 IO-Link C/Q- en L+-kabels)

- - beveiliging tegen overbelasting elektronisch

750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g 750 g 480 g

198,5 mm 198,5 mm 198,5 mm

afmetingen B / H / D 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm 60 mm / 185 mm / 38 mm 60 mm / 185 mm / 30,5 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL E PB DI8 DO8 M12 6M 2701504 1 AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6M 2701507 1 AXL E PB IOL8 DI4 M12 6M 2701508 1

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P 2701497 1 AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6P 2701502 1 AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P 2701503 1

203PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

16 digitale ingangen 16 vrij configureerbare in- of uitgangen 8 digitale ingangen en 8 digitale uitgangen 8 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen 8 IO-link-poorten, 4 digitale ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2701503
http://www.phoenixcontact.net/product/2701502
http://www.phoenixcontact.net/product/2701497
http://www.phoenixcontact.net/product/2701508
http://www.phoenixcontact.net/product/2701507
http://www.phoenixcontact.net/product/2701504
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Technische gegevens Technische gegevens

AXL E IOL AI1 U M12 R AXL E IOL AI1 U M12 S AXL E IOL AI1 I M12 R AXL E IOL AI1 I M12 S AXL E IOL AO1 U M12 R AXL E IOL AO1 U M12 S A

IO-link-poorten

Aansluitmethode M12-connectoren, A-gepolariseerd M12-connectoren, A-gepolariseerd M12-connectoren, A-gepolariseerd M12-connectoren,

Aansluittechniek 3-draads 3-draads

aantal poorten 1 1

IO-Link-poortvoeding

nominale voedingsspanning randapparatuur 24 V DC (Deze voedingsspanning wordt via de IO-Link-interface 

van de IO-Link-master ter beschikking gesteld.)

24 V DC (Deze voedingsspanning wordt via de IO-Link-interface 

van de IO-Link-master ter beschikking gesteld.)

nominale stroom per IO-link-poort max. 100 mA max. 100 mA

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging polariteitsbeveiliging

kortsluitbeveiliging kortsluitbeveiliging

beveiliging tegen overbelasting beveiliging tegen overbelasting beveiliging tegen overbelasting beveiliging tegen overbelasting bev

analoge ingangen

Aansluitmethode M12-connectoren, A-gepolariseerd M12-connectoren, A-gepolariseerd

Aansluittechniek 3-draads (optioneel 4-draads) 3-draads

aantal ingangen 1 (Spanning) 1 (Stroom)

ingangssignaal spanning 0 V ... 10 V -

ingangssignaal stroom - 4 mA ... 20 mA

analoge uitgangen

Aansluitmethode - -

Aansluittechniek - -

aantal uitgangen - -

uitgangssignaal spanning - -

uitgangssignaal stroom - -

temperatuuringang

Aansluitmethode - -

Aansluittechniek - -

aantal ingangen - -

toepasbare sensortypen (RTD) - -

weerstandsbereik lineair - -

algemene gegevens

Gewicht 34 g 34 g

afmetingen B / H / D 16,6 mm / 42 mm / 66,5 mm 16,6 mm / 29 mm / 79,5 mm 16,6 mm / 42 mm / 66,5 mm 16,6 mm / 29 mm / 79,5 mm 16,6 mm 

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IO-Link/analoge converter

- haakse uitvoering AXL E IOL AI1 U M12 R 2700273 1 AXL E IOL AI1 I M12 R 2700275 1

- rechte uitvoering AXL E IOL AI1 U M12 S 2700336 1 AXL E IOL AI1 I M12 S 2700338 1

204 PHOENIX CONTACT

De IO-Link/analoge converters dienen 
voor het omzetten van analoge ingangs- of 
uitgangssignalen naar de IO-Link-interface. 
U kunt de converters direct in het veld 
aansluiten.

Kenmerken:
– grote variatie aan analoge functies
– samenstelling van de analoge functies naar 

behoefte
– Zeer betrouwbare communicatie
– minder aansluitwerkzaamheden

IO-Link/analoge converter

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

1 analoge ingang (0...10 V) 1 analoge ingang (4...20 mA) 1 analoge uitgang (0...10

http://www.phoenixcontact.net/product/2700338
http://www.phoenixcontact.net/product/2700336
http://www.phoenixcontact.net/product/2700275
http://www.phoenixcontact.net/product/2700273
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

    

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AXL E IOL AI1 U M12 R AXL E IOL AI1 U M12 S AXL E IOL AI1 I M12 R AXL E IOL AI1 I M12 S AXL E IOL AO1 U M12 R AXL E IOL AO1 U M12 S AXL E IOL AO1 I M12 R AXL E IOL AO1 I M12 S AXL E IOL RTD1 M12 R AXL E IOL RTD1 M12 S

Aansluitmethode M12-connectoren, A-gepolariseerd M12-connectoren, A-gepolariseerd M12-connectoren, A-gepolariseerd M12-connectoren, A-gepolariseerd M12-connectoren, A-gepolariseerd

3-draads 3-draads 3-draads

1 1 1

24 V DC (Deze voedingsspanning wordt via de IO-Link-interface 

van de IO-Link-master ter beschikking gesteld.)

24 V DC (Deze voedingsspanning wordt via de IO-Link-interface 

van de IO-Link-master ter beschikking gesteld.)

24 V DC (Deze voedingsspanning wordt via de IO-Link-interface 

van de IO-Link-master ter beschikking gesteld.)

max. 100 mA max. 100 mA -

polariteitsbeveiliging polariteitsbeveiliging polariteitsbeveiliging

kortsluitbeveiliging kortsluitbeveiliging kortsluitbeveiliging

beveiliging tegen overbelasting beveiliging tegen overbelasting beveiliging tegen overbelasting beveiliging tegen overbelasting beveiliging tegen overbelasting

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

M12-connectoren, A-gepolariseerd M12-connectoren, A-gepolariseerd -

3-draads 3-draads -

1 (Spanning) 1 (Stroom) -

0 V ... 10 V - -

- 4 mA ... 20 mA -

- - M12-connectoren, A-gepolariseerd

- - 3-draads (optioneel 4-draads)

- - 1 (voor resistieve temperatuursensoren)

- - Pt 100, Pt 1000

- - 0 Ω ... 500 Ω (formaat IB IL) / 0 Ω ... 5 kΩ (formaat IB IL) / 

0 Ω ... 600 Ω (formaat S7-compatibel) /

0 Ω ... 6 kΩ (formaat S7-compatibel)

34 g 34 g 34 g

afmetingen B / H / D 16,6 mm / 42 mm / 66,5 mm 16,6 mm / 29 mm / 79,5 mm 16,6 mm / 42 mm / 66,5 mm 16,6 mm / 29 mm / 79,5 mm 16,6 mm / 42 mm / 66,5 mm 16,6 mm / 29 mm / 79,5 mm 16,6 mm / 42 mm / 66,5 mm 16,6 mm / 29 mm / 79,5 mm 16,6 mm / 42 mm / 66,5 mm 16,6 mm / 29 mm / 79,5 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AXL E IOL AO1 U M12 R 2700278 1 AXL E IOL AO1 I M12 R 2700282 1 AXL E IOL RTD1 M12 R 2700305 1

AXL E IOL AO1 U M12 S 2700350 1 AXL E IOL AO1 I M12 S 2700351 1 AXL E IOL RTD1 M12 S 2700352 1

205PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

mA) 1 analoge uitgang (0...10 V) 1 analoge uitgang (4...20 mA) 1 RTD-ingang

http://www.phoenixcontact.net/product/2700352
http://www.phoenixcontact.net/product/2700351
http://www.phoenixcontact.net/product/2700350
http://www.phoenixcontact.net/product/2700305
http://www.phoenixcontact.net/product/2700282
http://www.phoenixcontact.net/product/2700278
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

vervuilingsgraad 3 3

beschermklasse IP67 IP65/IP67

Aansluitmethode schroefaansluiting -

aansluitdoorsnede [mm²] 0,75 mm² ... 1,5 mm² -

elektrische gegevens

nominale spanning 63 V DC 63 V DC

nominale stroom 12 A (bij toepassing van 1,5 mm²-aders) 2x 12 A (bij 40 °C)

isolatieweerstand > 10 GΩ ≥ 100 MΩ

materiaalgegevens

contactmateriaal / contactoppervlak CuZn / Au CuZn / Ni/Au

materiaal contactblok PA PA

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 HB

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -40 ... 85 -25 ... 80

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Connector, met Pg11-wartel, aderdiameter: 8 mm ... 10 mm

bus, recht SACC-M12FST-3PECON-PG11-M 1404644 1

stiftconnector, recht SACC-M12MST-3PECON-PG11-M 1404643 1

bus, haaks SACC-M12FRT-4CON-PG11-M 1408989 1

Steker, haaks SACC-M12MRT-4CON-PG11-M 1408988 1

Y-verdeler M12 SPEEDCON, niet afgeschermd, M12-stiftconnec-

tor, T-gepolariseerd op 2 x M12-busconnector, T-gepolariseerd

SAC-4PY-MT/2XFT VP 1410632 5

206 PHOENIX CONTACT

Poolschema: M12-busconnector, 4-polig, T-gepolariseerd, 

aanzicht: buszijde

Poolschema M12-stiftconnector, 4-polig, T-gepolariseerd, 

aanzicht stiftzijde

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

metalen rand, 4-polig Y-verdeler, T-gepolariseerd,

4-polig

Meer producten van de innovatieve M12 
Power-bekabeling vindt u op onze website 
onder webcode:

  #0024

M12-voedingsconnector, 
schroefaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1410632
http://www.phoenixcontact.net/product/1408988
http://www.phoenixcontact.net/product/1408989
http://www.phoenixcontact.net/product/1404643
http://www.phoenixcontact.net/product/1404644
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0024
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

M12 SPEEDCON-voedingskabels,
4-polig, T-gepolariseerd,
kabeltype: PUR

M12-stiftconnector, SPEEDCONvrij uiteinde

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

vrij uiteinde artikelnr. artikelnr. artikelnr.

1 m 1408812 1 m 1408816

2 m 1408813 2 m 1408819

5 m 1408814 5 m 1408820

10 m 1408815 10 m 1408822

M12-busconnector, SPEEDCON, recht

1 m 1408823 1 m 1408808

2 m 1408824 2 m 1408809

5 m 1408825 5 m 1408810

10 m 1408826 10 m 1408811

M12-busconnector, SPEEDCON, haaks

1 m 1408827 1 m 1415196

2 m 1408828 2 m 1415197

5 m 1408829 5 m 1415198

10 m 1408830 10 m 1415199

Technische gegevens

  M12

nominale spanning [V] 63

nominale stroom [A] 12

materiaal contact M12 CuZn

materiaal contactoppervlak M12 Au

materiaal behuizing M12 TPU, moeilijk ontvlambaar, 

zelfdovend

materiaal kartelmoer zinkspuitgietwerk, vernikkeld

beschermklasse IP65 / IP67

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 85

Kleurcodering Pinbezetting

BN 1

WH 2

BK 4

BU 3

Omschrijving van de kabel Kabeltype

PUR halogeenvrij - zwart PUR

207PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Axioline E

http://www.phoenixcontact.net/product/1415199
http://www.phoenixcontact.net/product/1408830
http://www.phoenixcontact.net/product/1415198
http://www.phoenixcontact.net/product/1408829
http://www.phoenixcontact.net/product/1415197
http://www.phoenixcontact.net/product/1408828
http://www.phoenixcontact.net/product/1415196
http://www.phoenixcontact.net/product/1408827
http://www.phoenixcontact.net/product/1408811
http://www.phoenixcontact.net/product/1408826
http://www.phoenixcontact.net/product/1408810
http://www.phoenixcontact.net/product/1408825
http://www.phoenixcontact.net/product/1408809
http://www.phoenixcontact.net/product/1408824
http://www.phoenixcontact.net/product/1408808
http://www.phoenixcontact.net/product/1408823
http://www.phoenixcontact.net/product/1408822
http://www.phoenixcontact.net/product/1408815
http://www.phoenixcontact.net/product/1408820
http://www.phoenixcontact.net/product/1408814
http://www.phoenixcontact.net/product/1408819
http://www.phoenixcontact.net/product/1408813
http://www.phoenixcontact.net/product/1408816
http://www.phoenixcontact.net/product/1408812


Productoverzicht

Kopstations – modulair

 210  210  211  211  211

I/O-modulen M12 – modulair

Digitale ingangen Digitale in-/uitgangen Digitale uitgangen

8 kanalen 16 kanalen 4 / 4 kanalen 8 / 8 kanalen 16 / 16 kanalen 8 kanalen

 212  212  213  213  213  213

Analoge ingangen Analoge uitgangen Analoge ingangen

4 kanalen 4 kanalen 4 kanalen (RTD)

 214  214  215

I/O-modulen M8 – modulair

Digitale ingangen Digitale in-/uitgangen Digitale uitgangen

8 kanalen 8 kanalen 4 kanalen 8 kanalen

 216  217  217  217

Toebehoren

FLM ADAP M12/M8 IB IL 24 FLM …-PAC SAC-…2XM12… SAC-5P-M12MS … TR SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE FLM MP…

Fieldline Modular
M12/M8-adapter

Inline-aftakmoduul bussysteem-T-verdeler M12 afsluitweerstand, M12,
PROFIBUS resp. 

DeviceNetTM/CANopen®

Y-verdeler M12 montageplaten

 218  218  219  219  219  218

PROT-M12 / M8 … ZBF 12 … / ZBF 8 … … SAC-4P-M … SACC-M12… / SACC-M8…

afsluitdoppen coderingsmateriaal bus- en power-kabel 
met M12-connector

bus- en power-kabel 
met M8-connector

confectioneerbare connectoren 
M12 / M8

 219  219  220  222  223

208 PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Algemene technische gegevens

Omgevingsomstandigheden

temperatuurbereik (bedrijf )
toelaatbare luchtvochtigheid (opslag/transport)
trillingen
schokken
beschermklasse

-25 °C ... +60 °C
95 %
5g volgens EN 60068-2-6
30g volgens EN 60068-2-27
IP65/IP67 volgens IEC 60529

Elektromagnetische compatibiliteit

stooremissie klasse A volgens DIN EN 55022

Voedingsspanning

nominale waarde
toelaatbaar bereik

24 V DC
19,2 V DC ... 30,0 V DC, inclusief rimpel

Behuizingstypen en afmetingen

Kopstation I/O-modulen M12 I/O-modulen M8

209PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular
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Ex:   

Technische gegevens Technische gegevens

interface

veldbussysteem INTERBUS PROFINET

Aansluitmethode M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector D-gecodeerd M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector D-gecodeerd M12-conn

aantal polen 5 4

overdrachtssnelheid 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) 100 Mbit/s, autonegotiation 9,64 kbaud tot 12 Mbaud automatische herkenn

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

Aansluitmethode M12-connector M12-connector

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusi

localbus gateway

overdrachtssnelheid 500 kbaud / 2Mbaud omschakelbaar 500 kbaud / 2Mbaud omschakelbaar 500 kbaud / 2Mbaud omschakelbaar 500 kbaud / 

Aansluitmethode M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-

max. aantal localbusdeelnemers 16 16

max. lengte localbus 20 m 20 m

digitale ingangen

Aansluitmethode M12-connector M12-connector

Aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads 2-, 3-, 4-draads

aantal ingangen 8 (dubbel bezet) 8 (EN 61131-2 type 1) 8 (dubbel bezet) 8 (EN 61131-2 type 1) 8 (EN 61131-2 type 1)

filtertijd 3 ms 3 ms

ingangskarakteristiek IEC 61131-2 type 1 IEC 61131-2 type 1

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging polariteitsbeveiliging

algemene gegevens

Gewicht 280 g 280 g

boorgatafstand 168 mm 168 mm

afmetingen B / H / D 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Fieldline Modular-M12-kopstation

FLM BK IB M12 DI 8 M12 2736301 1 FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX 2736741 1

210 PHOENIX CONTACT

De kopstations zorgen voor een krach-
tige localbus met maximaal 16 deelnemers.

De volgende protocollen worden 
ondersteund:
– INTERBUS
– PROFINET
– PROFIBUS
– EtherNet/IP™
– Modbus/TCP

Opmerkingen:

Een uitgebreid assortiment installatiemateriaal voor de veldinstal-

latie vindt u vanaf pagina 218

Kopstation – modulair

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

INTERBUS PROFINET PROFIBUS EtherNet/IP™ Modbus/TCP

http://www.phoenixcontact.net/product/2736741
http://www.phoenixcontact.net/product/2736301
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex: 


Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PROFIBUS DP EtherNet/IP™ Ethernet

eerd M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector D-gecodeerd M12-connector D-gecodeerd

5 4 4

/s, autonegotiation 9,64 kbaud tot 12 Mbaud automatische herkenning 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation

24 V DC 24 V DC 24 V DC

M12-connector M12-connector M12-connector

DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel)

baud omschakelbaar 500 kbaud / 2Mbaud omschakelbaar 500 kbaud / 2Mbaud omschakelbaar 500 kbaud / 2Mbaud omschakelbaar

eerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd)

16 16 16

20 m 20 m 20 m

M12-connector M12-connector M12-connector

2-, 3-, 4-draads 2-, 3-, 4-draads 2-, 3-, 4-draads

aantal ingangen 8 (dubbel bezet) 8 (EN 61131-2 type 1) 8 (dubbel bezet) 8 (EN 61131-2 type 1) 8 (EN 61131-2 type 1)

3 ms 3 ms 3 ms

IEC 61131-2 type 1 IEC 61131-2 type 1 IEC 61131-2 type 1

polariteitsbeveiliging polariteitsbeveiliging polariteitsbeveiliging

280 g 280 g 280 g

168 mm 178 mm 178 mm

afmetingen B / H / D 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF 2773377 1 FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX 2773322 1 FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX 2736916 1
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

INTERBUS PROFINET PROFIBUS EtherNet/IP™ Modbus/TCP

http://www.phoenixcontact.net/product/2736916
http://www.phoenixcontact.net/product/2773322
http://www.phoenixcontact.net/product/2773377
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Ex: 

Technische gegevens

FLM DI 8 M12 FLM DI 16 M12 FLM DIO 4/4 M12-2A FLM DIO 8/8 M12

interface

Benaming Fieldline-localbus

Aansluitmethode M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd)

overdrachtssnelheid 500 kBit/s / 2 MBit/s 

(omschakelbaar)

500 kBit/s / 2 MBit/s 500 kBit/s / 2 MBit/s 

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC

Aansluitmethode M12-connector

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 

digitale ingangen

Aansluitmethode M12-connector

Aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads

aantal ingangen 8 16 4 8 16 -

filtertijd 3 ms

ingangskarakteristiek IEC 61131-2 type 1

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging

digitale uitgangen

Aansluitmethode -

Aansluittechniek -

aantal uitgangen -

maximale uitgangsstroom per kanaal -

beveiligingsschakeling -

algemene gegevens

Gewicht 290 g 310 g 315 g 330 g 400 g 310 g

boorgatafstand 168 mm

afmetingen B / H / D 70 mm / 178,5 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 5

beschermklasse IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Fieldline Modular M12-digitaal ingangsmoduul

- 8 ingangen FLM DI 8 M12 2736288 1

- 16 ingangen FLM DI 16 M12 2736835 1

Fieldline Modular M12-digitaal in-/uitgangsmoduul

- 4 ingangen, 4 uitgangen, 2 A

- 8 ingangen, 8 uitgangen

- 16 ingangen, 16 uitgangen

Fieldline Modular M12-digitaal uitgangsmoduul

- 8 uitgangen
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Digitale I/O-modulen M12 – modulair

De localbus-modulen dienen voor de 
registratie en uitvoer van digitale signalen in 
een Fieldline Modular-station.

Kenmerken:
– uniforme aansluiting via M12-

connectoren
– SPEEDCON-snelvergrendeling
– flexibele toevoer van de voedingsspanning
– diagnose- en status-led's
– kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

Opmerkingen:

Een uitgebreid assortiment installatiemateriaal voor de veldinstal-

latie vindt u vanaf pagina 218

8 / 16  digitale ingangen 4 / 8 digitale ingangen en 

http://www.phoenixcontact.net/product/2736835
http://www.phoenixcontact.net/product/2736288
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FLM DI 8 M12 FLM DI 16 M12 FLM DIO 4/4 M12-2A FLM DIO 8/8 M12

Fieldline-localbus Fieldline-localbus Fieldline-localbus

Aansluitmethode M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd)

500 kBit/s / 2 MBit/s 500 kBit/s / 2 MBit/s 

(omschakelbaar)

500 kBit/s / 2 MBit/s 500 kBit/s / 2 MBit/s 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar)

24 V DC 24 V DC 24 V DC

M12-connector M12-connector M12-connector

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel)

M12-connector M12-connector, 8-polig -

2-, 3-, 4-draads 2-, 3-draads -

aantal ingangen 8 16 4 8 16 -

3 ms 3 ms -

IEC 61131-2 type 1 IEC 61131-2 type 1 -

polariteitsbeveiliging polariteitsbeveiliging -

M12-connector M12-connector, 8-polig M12-connector

2-, 3-draads 2-draads 2-, 3-draads

4 8 16 8

2 A 500 mA 500 mA 500 mA

kortsluitbeveiliging kortsluitbeveiliging, overbelastingsbeveiliging van de sensorvoe-

ding

kortsluitbeveiliging

290 g 310 g 315 g 330 g 400 g 310 g

168 mm 168 mm 168 mm

afmetingen B / H / D 70 mm / 178,5 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FLM DIO 4/4 M12-2A 2736369 1

FLM DIO 8/8 M12 2736848 1

FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG 2736738 1

FLM DO 8 M12 2736291 1
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

8 / 16  digitale ingangen 4 / 8 digitale ingangen en 

4 / 8 digitale uitgangen

16 digitale ingangen, 

16 digitale uitgangen 

en uitgebreide diagnose

8 digitale uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2736291
http://www.phoenixcontact.net/product/2736738
http://www.phoenixcontact.net/product/2736848
http://www.phoenixcontact.net/product/2736369
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Ex: 

Technische gegevens

interface

Benaming Fieldline-localbus

Aansluitmethode M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd)

overdrachtssnelheid 500 kBit/s / 2 MBit/s

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V 

analoge ingangen

Aansluittechniek 2- en 4-draads

aantal ingangen max. 4 (differentiaal ingangen, spanning of stroom) - max. 4 (voor resistieve temperatuursensoren)

ingangssignaal spanning 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V - -

ingangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA - -

toepasbare sensortypen (RTD) -

beveiligingsschakeling spanningsingang polariteitsbeveiliging

update procesdata -

analoge uitgangen

Aansluittechniek -

aantal uitgangen -

uitgangssignaal spanning -

uitgangssignaal stroom -

beveiligingsschakeling -

algemene gegevens

Aansluitmethode M12-connector

Gewicht 280 g

boorgatafstand 168 mm

afmetingen B / H / D 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm

beschermklasse IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Fieldline Modular M12-analoog ingangsmoduul

- 4 ingangen FLM AI 4 SF M12 2736453 1

Fieldline Modular M12-analoog uitgangsmoduul

- 4 uitgangen
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Analoge I/O-modulen M12 – modulair

De localbus-modulen dienen voor de 
registratie en uitvoer van analoge signalen in 
een Fieldline Modular-station.

Kenmerken:
– uniforme aansluiting via M12-

connectoren
– SPEEDCON-snelvergrendeling
– flexibele toevoer van de voedingsspanning
– diagnose- en status-led's
– kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

Opmerkingen:

Een uitgebreid assortiment installatiemateriaal voor de veldinstal-

latie vindt u vanaf pagina 218

4 analoge ingangen 4 analoge uitgangen 4 temperatuuringangen 

http://www.phoenixcontact.net/product/2736453
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens

Fieldline-localbus Fieldline-localbus

Aansluitmethode M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd) M12-connector (B-gecodeerd)

500 kBit/s / 2 MBit/s 500 kBit/s / 2 MBit/s

24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel)

- 2-, 3-, 4-draads (afgeschermd)

aantal ingangen max. 4 (differentiaal ingangen, spanning of stroom) - max. 4 (voor resistieve temperatuursensoren)

ingangssignaal spanning 0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V - -

ingangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA / -20 mA ... 20 mA - -

- Pt-, Ni-, KTY-sensoren, lineaire weerstanden

- -

- afhankelijk van de aansluittechniek

2- en 4-draads -

4 -

0 V ... 5 V / -5 V ... 5 V / 0 V ... 10 V / -10 V ... 10 V -

0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA -

kortsluitbeveiliging -

M12-connector M12-connector

280 g 280 g

168 mm 168 mm

afmetingen B / H / D 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm 70 mm / 178 mm / 50 mm

IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FLM TEMP 4 RTD M12 2736819 1

FLM AO 4 SF M12 2736466 1
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

4 analoge ingangen 4 analoge uitgangen 4 temperatuuringangen 

voor resistieve sensoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2736466
http://www.phoenixcontact.net/product/2736819
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Ex: 

Technische gegevens

interface

Benaming Fieldline-localbus

Aansluitmethode M8-connector

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC

Aansluitmethode M8-connector

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V 

digitale ingangen

Aansluitmethode M8-connector

Aansluittechniek 2-, 3-draads

aantal ingangen 8

filtertijd 3 ms

ingangskarakteristiek IEC 61131-2 type 1

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging

digitale uitgangen

Aansluitmethode -

Aansluittechniek -

aantal uitgangen -

maximale uitgangsstroom per kanaal -

beveiligingsschakeling -

algemene gegevens

Gewicht 137 g

boorgatafstand 133 mm

afmetingen B / H / D 29,8 mm / 143 mm / 26,5 mm 29,8 mm / 143 mm / 26,5 mm 29,8 mm / 143 mm / 26,5 mm 29,8 mm / 143 mm / 26,5 mm

beschermklasse IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Fieldline Modular M8-digitaal ingangsmoduul

- 8 ingangen, 500 kBd FLM DI 8 M8 2773348 1

Fieldline Modular M8-digitaal in-/uitgangsmoduul

- 4 vaste ingangen, 4 vrij te selecteren in-/uitgangen, 500 kBd

Fieldline Modular M8-digitaal uitgangsmoduul

- 4 uitgangen, 2 A, 500 kBd

- 8 uitgangen, 500 kBd
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Digitale I/O-modulen M8 – modulair

De smalle localbus-modulen kunnen 
bijzonder goed vlakbij de processen in de 
machine worden toegepast.

Kenmerken:
– Uniforme aansluiting via M8-connectoren
– geoptimaliseerd voor 30 mm-

montageprofiel
– Ook aan te sluiten op een Inline-station
– diagnose- en status-led's
– kortsluit- en overbelastingsbeveiliging

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

Opmerkingen:

Een uitgebreid assortiment installatiemateriaal voor de veldinstal-

latie vindt u vanaf pagina 218

8 digitale ingangen 4 digitale ingangen en 

http://www.phoenixcontact.net/product/2773348
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Ex: 


Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

Fieldline-localbus Fieldline-localbus Fieldline-localbus

M8-connector 2 M8-connectoren M8-connector

24 V DC 24 V DC 24 V DC

M8-connector M8-connector M8-connector

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel) 18 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel)

M8-connector - -

2-, 3-draads - -

8 (4 vast, 4 vrij te kiezen) - -

3 ms - -

IEC 61131-2 type 1 - -

polariteitsbeveiliging - -

M8-connector M8-connector M8-connector

2-, 3-draads 2-, 3-draads 2-, 3-draads

4 (Ook als ingang te gebruiken) 4 8

500 mA 2 A 500 mA

kortsluitbeveiliging kortsluitbeveiliging kortsluitbeveiliging

144 g 137 g 137 g

133 mm 133 mm 133 mm

afmetingen B / H / D 29,8 mm / 143 mm / 26,5 mm 29,8 mm / 143 mm / 26,5 mm 29,8 mm / 143 mm / 26,5 mm 29,8 mm / 143 mm / 26,5 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FLM DIO 8/4 M8 2773351 1

FLM DO 4 M8-2A 2736932 1

FLM DO 8 M8 2736893 1
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

8 digitale ingangen 4 digitale ingangen en 

4 digitale in- of uitgangen

4 digitale uitgangen 8 digitale uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2736893
http://www.phoenixcontact.net/product/2736932
http://www.phoenixcontact.net/product/2773351


Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

interface Fieldline Modular M12-localbus Fieldline Modular M8-localbus

Aansluitmethode M12-connector (B-gecodeerd) Inline-connector met schermaansluiting

localbus-interface

interface Fieldline Modular M8-localbus Inline-localbus

Aansluitmethode 2 M8-connectoren Inline-datarangeerder

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Adapter voor de koppeling van Fieldline Modular M8-localbusmo-

dulen aan een Fieldline Modular M12-localbus

FLM ADAP M12/M8 2736961 1

Inline Modular-aftakmoduul voor aansluiting van een Fieldline 

Modular M8- of M12-localbus op het einde van een Inline-station

IB IL 24 FLM-PAC 2736903 1

Inline Modular-aftakmoduul voor aansluiting van een Fieldline 

Modular M8-localbus op een willekeurige locatie in een Inline-sta-

tion

IB IL 24 FLM MULTI-PAC 2737009 1

Voor de verbinding tussen twee systemen 
zijn verschillende adapters beschikbaar.
– aansluiting van Fieldline Modular M8 op 

Fieldline Modular M12
– aansluiting van Fieldline Modular M8 of 

M12 op het Inline I/O-systeem

Koppelingsmogelijkheden

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

Adapter Fieldline Modular M12 / M8 Inline-aftakmoduul

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

breedte 360 mm 502 mm

diepte 11 mm 11 mm

hoogte 185 mm 185 mm

printgatdiameter 8,5 mm 8,5 mm

aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen voor bevestiging van de montageplaat voor bevestiging van de montageplaat

montage-instructie voor de montage van 5 Fieldline Modular-modulen voor de montage van 7 Fieldline Modular-modulen

materiaal aluminium gechromateerd aluminium gechromateerd

Gewicht 650 g 900 g

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Fieldline Modular-montageplaat

- voor 5 Fieldline Modular M12-modulen FLM MP 5 2736660 1

- voor 7 Fieldline Modular M12-modulen FLM MP 7 2736673 1
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Op de montageplaten kunnen maximaal 
zeven Fieldline Modular M12-modulen wor-
den gemonteerd.

Montageplaten

Voor 5 Fieldline Modular-modulen Voor 7 Fieldline Modular-modulen

http://www.phoenixcontact.net/product/2736673
http://www.phoenixcontact.net/product/2736660
http://www.phoenixcontact.net/product/2737009
http://www.phoenixcontact.net/product/2736903
http://www.phoenixcontact.net/product/2736961


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Bussysteem-T-verdeler, 5-polig, M12

- PROFIBUS SAC-M12T/2XM12 PBDP 1458884 1

- DeviceNet™/CANopen® SAC-5P-M12T/2XM12 VP 1541186 1

Afsluitweerstand, M12-stiftconnector

- PROFIBUS SAC-5P-M12MS PB TR 1507803 5

- DeviceNet™/CANopen® SAC-5P-M12MS CAN TR 1507816 5

Voedingskabel, 4-polig, PUR/PVC, zwart, 

rechte Y-steker M12 op 2 x rechte bus M12, lengte: 0,3 m

SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP 1510722 1

Y-verdeler M12

M12-stiftconnector op 2x M12-busconnector SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE 1683455 5

Verschillende systeemcomponenten met 
M12-connectoren maken de eenvoudige 
opbouw van verschillende topologieën mo-
gelijk.
– T-verdeler
– afsluitweerstanden
– Y-verdelers voor power- en signaalaanslui-

tingen

Systeemcomponenten

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

verdelers en afsluitweerstanden

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

M12-borgschroef

voor niet-gebruikte M12-busconnectoren van sensor-/actorkabels, 

-boxen en apparaatconnectoren

PROT-M12 1680539 5

idem, met SPEEDCON-snelvergrendeling PROT-MS SCO 1553129 5

voor niet-gebruikte M12-stiftconnectoren van sensor-/actorkabels, 

apparaatconnectoren en I/O-modulen in het veld

PROT-M12 FS 1560251 5

M8-borgschroef

voor niet-gebruikte M8-busconnectoren van sensor-/actorkabels, 

-boxen en apparaatconnectoren

PROT-M8 1682540 5

Zackband vlak, 5-delig, niet bedrukt

5-delig, voor 50 klemmen ZBF 12:UNBEDRUCKT 0809735 10

ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

5-delig ZBF 12 CUS 0825018 1

ZBF 8 CUS 0825030 1
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– afsluitkappen met extern of intern 
schroefdraad

– Bedrukte of niet bedrukte coderings-
schildjes

Installatiemateriaal

afsluitkappen en coderingsmateriaal

http://www.phoenixcontact.net/product/0825030
http://www.phoenixcontact.net/product/0825018
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0809735
http://www.phoenixcontact.net/product/1682540
http://www.phoenixcontact.net/product/1560251
http://www.phoenixcontact.net/product/1553129
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/1683455
http://www.phoenixcontact.net/product/1510722
http://www.phoenixcontact.net/product/1507816
http://www.phoenixcontact.net/product/1507803
http://www.phoenixcontact.net/product/1541186
http://www.phoenixcontact.net/product/1458884


Buskabels en voedingskabels met 
M12-connectoren

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde buskabel

M12-stift, recht, afgeschermd, vrij kabeluiteinde

1 m 1407495 1

2 m 1517877 1 1407496 1 1518025 1 1518177 1

5 m 1517880 1 1407497 1 1518038 1 1518180 1

10 m 1517893 1 1407498 1 1518041 1 1518193 1

15 m 1517903 1 1524336 1 1518054 1 1518203 1

Voorgeconfectioneerde buskabel

M12-bus, recht, afgeschermd, vrij kabeluiteinde

1 m 1407528 1

2 m 1517916 1 1407529 1 1518067 1 1518216 1

5 m 1517929 1 1407530 1 1518070 1 1518229 1

10 m 1517932 1 1407531 1 1518083 1 1518232 1

15 m 1517945 1 1518096 1 1518245 1

Voorgeconfectioneerde buskabel

M12-stift, recht, afgeschermd, 

M12-bus, recht, afgeschermd

0,3 m 1517958 1 1518106 1 1518258 1

0,5 m 1517961 1 1518119 1 1518261 1

1 m 1517974 1 1407553 1 1518122 1 1518274 1

2 m 1517987 1 1407554 1 1518135 1 1518287 1

5 m 1517990 1 1407555 1 1518148 1 1518290 1

10 m 1518009 1 1407556 1 1518151 1 1518300 1

15 m 1518012 1 1518164 1 1518313 1

Voorgeconfectioneerde buskabel

M12-stift, recht, afgeschermd, 

M12-stift, recht, afgeschermd

0,3 m 1524349 1

0,5 m 1524352 1

1 m 1407524 1

2 m 1407525 1

5 m 1407526 1

10 m 1407527 1

15 m 1524404 1

Phoenix Contact biedt het complete 
programma bus- en voedingskabels voor het 
Fieldline-systeem.
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buskabel INTERBUS buskabel PROFINET buskabel PROFIBUS buskabel 

DeviceNet™ / CANopen®

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

http://www.phoenixcontact.net/product/1524404
http://www.phoenixcontact.net/product/1407527
http://www.phoenixcontact.net/product/1407526
http://www.phoenixcontact.net/product/1407525
http://www.phoenixcontact.net/product/1407524
http://www.phoenixcontact.net/product/1524352
http://www.phoenixcontact.net/product/1524349
http://www.phoenixcontact.net/product/1518313
http://www.phoenixcontact.net/product/1518164
http://www.phoenixcontact.net/product/1518012
http://www.phoenixcontact.net/product/1518300
http://www.phoenixcontact.net/product/1518151
http://www.phoenixcontact.net/product/1407556
http://www.phoenixcontact.net/product/1518009
http://www.phoenixcontact.net/product/1518290
http://www.phoenixcontact.net/product/1518148
http://www.phoenixcontact.net/product/1407555
http://www.phoenixcontact.net/product/1517990
http://www.phoenixcontact.net/product/1518287
http://www.phoenixcontact.net/product/1518135
http://www.phoenixcontact.net/product/1407554
http://www.phoenixcontact.net/product/1517987
http://www.phoenixcontact.net/product/1518274
http://www.phoenixcontact.net/product/1518122
http://www.phoenixcontact.net/product/1407553
http://www.phoenixcontact.net/product/1517974
http://www.phoenixcontact.net/product/1518261
http://www.phoenixcontact.net/product/1518119
http://www.phoenixcontact.net/product/1517961
http://www.phoenixcontact.net/product/1518258
http://www.phoenixcontact.net/product/1518106
http://www.phoenixcontact.net/product/1517958
http://www.phoenixcontact.net/product/1518245
http://www.phoenixcontact.net/product/1518096
http://www.phoenixcontact.net/product/1517945
http://www.phoenixcontact.net/product/1518232
http://www.phoenixcontact.net/product/1518083
http://www.phoenixcontact.net/product/1407531
http://www.phoenixcontact.net/product/1517932
http://www.phoenixcontact.net/product/1518229
http://www.phoenixcontact.net/product/1518070
http://www.phoenixcontact.net/product/1407530
http://www.phoenixcontact.net/product/1517929
http://www.phoenixcontact.net/product/1518216
http://www.phoenixcontact.net/product/1518067
http://www.phoenixcontact.net/product/1407529
http://www.phoenixcontact.net/product/1517916
http://www.phoenixcontact.net/product/1407528
http://www.phoenixcontact.net/product/1518203
http://www.phoenixcontact.net/product/1518054
http://www.phoenixcontact.net/product/1524336
http://www.phoenixcontact.net/product/1517903
http://www.phoenixcontact.net/product/1518193
http://www.phoenixcontact.net/product/1518041
http://www.phoenixcontact.net/product/1407498
http://www.phoenixcontact.net/product/1517893
http://www.phoenixcontact.net/product/1518180
http://www.phoenixcontact.net/product/1518038
http://www.phoenixcontact.net/product/1407497
http://www.phoenixcontact.net/product/1517880
http://www.phoenixcontact.net/product/1518177
http://www.phoenixcontact.net/product/1518025
http://www.phoenixcontact.net/product/1407496
http://www.phoenixcontact.net/product/1517877
http://www.phoenixcontact.net/product/1407495


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde buskabel

M12-stift, recht, afgeschermd, vrij kabeluiteinde

1 m 1407356 1

2 m 1407357 1 1517877 1

5 m 1407358 1 1517880 1

10 m 1407359 1 1517893 1

15 m 1569427 1 1517903 1

Voorgeconfectioneerde buskabel

M12-bus, recht, afgeschermd, vrij kabeluiteinde

1 m 1407380 1

2 m 1407381 1 1517916 1

5 m 1407382 1 1517929 1

10 m 1407383 1 1517932 1

15 m 1517945 1

Voorgeconfectioneerde buskabel

M12-stift, recht, afgeschermd, 

M12-bus, recht, afgeschermd

0,13 m 1518478 1

0,3 m 1517958 1

0,5 m 1517961 1

1 m 1407400 1 1517974 1

2 m 1407401 1 1517987 1

5 m 1407402 1 1517990 1

10 m 1407403 1 1518009 1

15 m 1518012 1

Voorgeconfectioneerde buskabel

M12-stift, recht, afgeschermd, 

M12-stift, recht, afgeschermd

0,5 m 1569443 1

1 m 1407376 1

2 m 1407377 1

5 m 1407378 1

10 m 1407379 1

Voorgeconfectioneerde voedingskabel

M12-stiftconnector recht, vrij kabeluiteinde

2 m 1518326 1 1555606 1

5 m 1518339 1 1555619 1

10 m 1518342 1 1555622 1

15 m 1518355 1 1555635 1

Voorgeconfectioneerde voedingskabel

M12-busconnector, recht, vrij kabeluiteinde

2 m 1518368 1 1555648 1

5 m 1518371 1 1555651 1

10 m 1518384 1 1555664 1

15 m 1518397 1 1555677 1

Voorgeconfectioneerde voedingskabel

M12-stiftconnector recht, M12-busconnector, recht

0,13 m 1518481 1

0,3 m 1518407 1 1555680 1

0,5 m 1518410 1 1555693 1

1 m 1518423 1 1555703 1

2 m 1518436 1 1555716 1

5 m 1518449 1 1555729 1

10 m 1518452 1 1555732 1

15 m 1518465 1 1555745 1
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buskabel Ethernet localbus-kabel voedingskabel 

Fieldline Modular

voedingskabel 

Fieldline Stand-Alone

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

http://www.phoenixcontact.net/product/1555745
http://www.phoenixcontact.net/product/1518465
http://www.phoenixcontact.net/product/1555732
http://www.phoenixcontact.net/product/1518452
http://www.phoenixcontact.net/product/1555729
http://www.phoenixcontact.net/product/1518449
http://www.phoenixcontact.net/product/1555716
http://www.phoenixcontact.net/product/1518436
http://www.phoenixcontact.net/product/1555703
http://www.phoenixcontact.net/product/1518423
http://www.phoenixcontact.net/product/1555693
http://www.phoenixcontact.net/product/1518410
http://www.phoenixcontact.net/product/1555680
http://www.phoenixcontact.net/product/1518407
http://www.phoenixcontact.net/product/1518481
http://www.phoenixcontact.net/product/1555677
http://www.phoenixcontact.net/product/1518397
http://www.phoenixcontact.net/product/1555664
http://www.phoenixcontact.net/product/1518384
http://www.phoenixcontact.net/product/1555651
http://www.phoenixcontact.net/product/1518371
http://www.phoenixcontact.net/product/1555648
http://www.phoenixcontact.net/product/1518368
http://www.phoenixcontact.net/product/1555635
http://www.phoenixcontact.net/product/1518355
http://www.phoenixcontact.net/product/1555622
http://www.phoenixcontact.net/product/1518342
http://www.phoenixcontact.net/product/1555619
http://www.phoenixcontact.net/product/1518339
http://www.phoenixcontact.net/product/1555606
http://www.phoenixcontact.net/product/1518326
http://www.phoenixcontact.net/product/1407379
http://www.phoenixcontact.net/product/1407378
http://www.phoenixcontact.net/product/1407377
http://www.phoenixcontact.net/product/1407376
http://www.phoenixcontact.net/product/1569443
http://www.phoenixcontact.net/product/1518012
http://www.phoenixcontact.net/product/1518009
http://www.phoenixcontact.net/product/1407403
http://www.phoenixcontact.net/product/1517990
http://www.phoenixcontact.net/product/1407402
http://www.phoenixcontact.net/product/1517987
http://www.phoenixcontact.net/product/1407401
http://www.phoenixcontact.net/product/1517974
http://www.phoenixcontact.net/product/1407400
http://www.phoenixcontact.net/product/1517961
http://www.phoenixcontact.net/product/1517958
http://www.phoenixcontact.net/product/1518478
http://www.phoenixcontact.net/product/1517945
http://www.phoenixcontact.net/product/1517932
http://www.phoenixcontact.net/product/1407383
http://www.phoenixcontact.net/product/1517929
http://www.phoenixcontact.net/product/1407382
http://www.phoenixcontact.net/product/1517916
http://www.phoenixcontact.net/product/1407381
http://www.phoenixcontact.net/product/1407380
http://www.phoenixcontact.net/product/1517903
http://www.phoenixcontact.net/product/1569427
http://www.phoenixcontact.net/product/1517893
http://www.phoenixcontact.net/product/1407359
http://www.phoenixcontact.net/product/1517880
http://www.phoenixcontact.net/product/1407358
http://www.phoenixcontact.net/product/1517877
http://www.phoenixcontact.net/product/1407357
http://www.phoenixcontact.net/product/1407356


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Voorgeconfectioneerde systeemkabel

M8-stift, recht, afgeschermd, vrij kabeluiteinde

2 m SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 1543249 1

5 m SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 1543252 1

10 m SAC-4P-M 8MS/10,0-950 1543265 1

20 m SAC-4P-M 8MS/20,0-950 1543281 1

Voorgeconfectioneerde systeemkabel

M8-stift, haaks, afgeschermd, vrij kabeluiteinde

2 m SAC-4P-M 8MR/ 2,0-950 1550850 1

5 m SAC-4P-M 8MR/ 5,0-950 1550863 1

10 m SAC-4P-M 8MR/10,0-950 1550876 1

20 m SAC-4P-M 8MR/20,0-950 1550892 1

Voorgeconfectioneerde systeemkabel

M8-bus, recht, afgeschermd, vrij kabeluiteinde

2 m SAC-4P- 2,0-950/M 8FS 1543294 1

5 m SAC-4P- 5,0-950/M 8FS 1543304 1

10 m SAC-4P-10,0-950/M 8FS 1543317 1

20 m SAC-4P-20,0-950/M 8FS 1543333 1

Voorgeconfectioneerde systeemkabel

M8-bus, haaks, afgeschermd, vrij kabeluiteinde

2 m SAC-4P- 2,0-950/M 8FR 1550902 1

5 m SAC-4P- 5,0-950/M 8FR 1550915 1

10 m SAC-4P-10,0-950/M 8FR 1550928 1

20 m SAC-4P-20,0-950/M 8FR 1550944 1

Voorgeconfectioneerde systeemkabel

M8-stift, recht, afgeschermd, M8-bus, recht, afge-

schermd

0,13 m SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS 1543346 1

0,3 m SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS 1543511 1

0,5 m SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS 1543524 1

1 m SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS 1543537 1

2 m SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS 1543359 1

5 m SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS 1543362 1

10 m SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS 1543375 1

20 m SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS 1543391 1

Voorgeconfectioneerde systeemkabel

M8-stift, haaks, afgeschermd, M8-bus, haaks, 

afgeschermd

0,13 m SAC-4P-M 8MR/ 0,13-950/M 8FR 1550957 1

0,3 m SAC-4P-M 8MR/ 0,3-950/M 8FR 1550960 1

0,5 m SAC-4P-M 8MR/ 0,5-950/M 8FR 1550973 1

1 m SAC-4P-M 8MR/ 1,0-950/M 8FR 1550986 1

2 m SAC-4P-M 8MR/ 2,0-950/M 8FR 1550999 1

5 m SAC-4P-M 8MR/ 5,0-950/M 8FR 1551008 1

10 m SAC-4P-M 8MR/10,0-950/M 8FR 1551011 1

20 m SAC-4P-M 8MR/20,0-950/M 8FR 1551037 1

Voorgeconfectioneerde voedingskabel

M8-bus, recht, vrij kabeluiteinde, 4 x 0,34 mm²

2 m SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 1543582 1

5 m SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 1534818 5

10 m SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 1543595 1

20 m SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 1543618 1

Voorgeconfectioneerde voedingskabel

M8-bus, haaks, vrij kabeluiteinde, 4 x 0,34 mm²

2 m SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FR 0,34 1553077 1

5 m SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR 0,34 1553080 1

10 m SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR 0,34 1553093 1

20 m SAC-4P-20,0-PUR/M 8FR 0,34 1553116 1
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

rechte connector haakse connector

Voor de aansluiting van de Fieldline 
Modular M8-modulen zijn de volgende 
confectioneerbare kabels beschikbaar:
– systeemkabel voor voedingsspanning en 

bussignaal
– voedingskabel voor actorspanning

Buskabels en voedingskabels met 
M8-connectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1553116
http://www.phoenixcontact.net/product/1553093
http://www.phoenixcontact.net/product/1553080
http://www.phoenixcontact.net/product/1553077
http://www.phoenixcontact.net/product/1543618
http://www.phoenixcontact.net/product/1543595
http://www.phoenixcontact.net/product/1534818
http://www.phoenixcontact.net/product/1543582
http://www.phoenixcontact.net/product/1551037
http://www.phoenixcontact.net/product/1551011
http://www.phoenixcontact.net/product/1551008
http://www.phoenixcontact.net/product/1550999
http://www.phoenixcontact.net/product/1550986
http://www.phoenixcontact.net/product/1550973
http://www.phoenixcontact.net/product/1550960
http://www.phoenixcontact.net/product/1550957
http://www.phoenixcontact.net/product/1543391
http://www.phoenixcontact.net/product/1543375
http://www.phoenixcontact.net/product/1543362
http://www.phoenixcontact.net/product/1543359
http://www.phoenixcontact.net/product/1543537
http://www.phoenixcontact.net/product/1543524
http://www.phoenixcontact.net/product/1543511
http://www.phoenixcontact.net/product/1543346
http://www.phoenixcontact.net/product/1550944
http://www.phoenixcontact.net/product/1550928
http://www.phoenixcontact.net/product/1550915
http://www.phoenixcontact.net/product/1550902
http://www.phoenixcontact.net/product/1543333
http://www.phoenixcontact.net/product/1543317
http://www.phoenixcontact.net/product/1543304
http://www.phoenixcontact.net/product/1543294
http://www.phoenixcontact.net/product/1550892
http://www.phoenixcontact.net/product/1550876
http://www.phoenixcontact.net/product/1550863
http://www.phoenixcontact.net/product/1550850
http://www.phoenixcontact.net/product/1543281
http://www.phoenixcontact.net/product/1543265
http://www.phoenixcontact.net/product/1543252
http://www.phoenixcontact.net/product/1543249


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

M12-connector, afgeschermd

M12 stift, 5-polig, A-gepolariseerd, QUICKON-aansluiting SACC-MS-5QO-0,75 SH SCO 1413991 1

M12 bus, 5-polig, A-gepolariseerd, QUICKON-aansluiting SACC-FS-5QO-0,75 SH SCO 1413992 1

M12 stift, 5-polig, A-gepolariseerd, QUICKON-aansluiting, 

DeviceNet™

SACC-MS-5QO SH DN SCO 1422759 1

M12 bus, 5-polig, A-gepolariseerd, QUICKON-aansluiting, 

DeviceNet™

SACC-FS-5QO SH DN SCO 1422760 1

M12 stift, 5-polig, B-gepolariseerd, veerdrukaansluiting, 

INTERBUS

SACC-MSB-5PTL SH IB SCO 1424674 1

M12 bus, 5-polig, B-gepolariseerd, veerdrukaansluiting, 

INTERBUS

SACC-FSB-5PTL SH IB SCO 1424676 1

M12 stift, 2-polig, B-gepolariseerd, QUICKON-aansluiting, 

PROFIBUS

SACC-MSB-2QO SH PB SCO 1413931 1

M12 bus, 2-polig, B-gepolariseerd, QUICKON-aansluiting, 

PROFIBUS

SACC-FSB-2QO SH PB SCO 1413932 1

M12 stift, 4-polig, D-gepolariseerd, QUICKON-aansluiting, 

Ethernet

SACC-MSD-4QO SH ETH SCO 1411066 1

M12 bus, 4-polig, D-gepolariseerd, QUICKON-aansluiting, 

Ethernet

SACC-FSD-4QO SH ETH SCO 1411069 1

M12 stift, 4-polig, D-gepolariseerd, QUICKON-aansluiting, 

PROFINET

SACC-MSD-4QO SH PN SCO 1411068 1

M12 bus, 4-polig, D-gepolariseerd, QUICKON-aansluiting, 

PROFINET

SACC-FSD-4QO SH PN SCO 1411071 1

M8-connector, afgeschermd

M8-stift, 4-polig, schroefaansluiting SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH 1542897 1

M8-bus, 4-polig, schroefaansluiting SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH 1542910 1

M12-connector, niet afgeschermd

M12-stift, 4-polig, A-gepolariseerd, QUICKON-aansluittechniek, 

doorsnedebereik: 0,14 - 0,34 mm², SPEEDCON-snelvergrendeling

SACC-MS-4QO-0,34-M SCO 1521575 1

M12-bus, 4-polig, A-gepolariseerd, QUICKON-aansluittechniek, 

doorsnedebereik: 0,14 - 0,34 mm², SPEEDCON-snelvergrendeling

SACC-FS-4QO-0,34-M SCO 1521588 1

M12-stift, 4-polig, A-gepolariseerd, QUICKON-aansluittechniek, 

doorsnedebereik: 0,34 - 0,75 mm², SPEEDCON-snelvergrendeling

SACC-MS-4QO-0,75-M SCO 1521591 1

M12-bus, 4-polig, A-gepolariseerd, QUICKON-aansluittechniek, 

doorsnedebereik: 0,34 - 0,75 mm², SPEEDCON-snelvergrendeling

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO 1521601 1

M12-stift, 5-polig, A-gepolariseerd, veerdrukaansluiting SACC-M12MS-5SC M 1508187 1

M12-bus, 5-polig, A-gepolariseerd, veerdrukaansluiting SACC-M12FS-5SC M 1508200 1

M8-connector, niet afgeschermd

M8 stift, 3-polig, snijklemaansluiting SACC-M 8MS-3QO-0,5-M 1441024 1

M8 bus, 4-polig, snijklemaansluiting SACC-M 8FS-4QO-0,5-M 1441079 1
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Modular

M12-connector M8-connector

Confectioneerbare connectoren maken 
een flexibele bekabeling van de
Fieldline-modulen mogelijk.
– M12- of M8-aansluittechniek
– afgeschermd of niet afgeschermd
– Quickon-, veerdruk- of snijklem-

aansluiting

Confectioneerbare connectoren

http://www.phoenixcontact.net/product/1441079
http://www.phoenixcontact.net/product/1441024
http://www.phoenixcontact.net/product/1508200
http://www.phoenixcontact.net/product/1508187
http://www.phoenixcontact.net/product/1521601
http://www.phoenixcontact.net/product/1521591
http://www.phoenixcontact.net/product/1521588
http://www.phoenixcontact.net/product/1521575
http://www.phoenixcontact.net/product/1542910
http://www.phoenixcontact.net/product/1542897
http://www.phoenixcontact.net/product/1411071
http://www.phoenixcontact.net/product/1411068
http://www.phoenixcontact.net/product/1411069
http://www.phoenixcontact.net/product/1411066
http://www.phoenixcontact.net/product/1413932
http://www.phoenixcontact.net/product/1413931
http://www.phoenixcontact.net/product/1424676
http://www.phoenixcontact.net/product/1424674
http://www.phoenixcontact.net/product/1422760
http://www.phoenixcontact.net/product/1422759
http://www.phoenixcontact.net/product/1413992
http://www.phoenixcontact.net/product/1413991


Productoverzicht

I/O-modulen M12

Digitale ingangen Digitale uitgangen Digitale in-/uitgangen

4 kanalen 8 kanalen 2 / 2 kanalen 4 / 3 kanalen 4 / 4 kanalen

 226  226  227  227  227

I/O-modulen M8

Digitale ingangen Digitale in-/uitgangen
4 / 4 kanalen4 kanalen

 228  228

I/O-modulen in ME-behuizing

Digitale ingangen Digitale in-/uitgangen

4 kanalen 4 / 3 kanalen

 229  229

Gateways

PROFIBUS DP Inline

Standaard functieStandaard functie Extra functie

 230  230  231

Voedingen

primair geschakeld

2,4 A 4,8 A

 232  232

224 PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Toebehoren – installatiemateriaal

VS-ASI-FC-… …ASI-…-FIX Q 1,5/…-ASI BK HC-M-KV-…

platte kabels montagemateriaal wanddoorvoeren wartels

 233  233  233  233

VS-ASI-J-Y… VS-ASI-…-PUR-…M12… VS-ASI-J-Y-… SAC-4P-…

verdelers verdelers met ronde kabel M12 verdelers met M12-aansluiting ronde kabels M12

 234  234  235  221

ASI CC ADR CAB CINCH PB ECO LINK

verbindingskabel Cinch, 
voor het adresseren van 
FLX ASI M12-modulen

PROFIBUS ECO Link, 
RS-232(V.24)-PROFIBUS-converter

phoenixcontact.net/products

225PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface
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Technische gegevens Technische gegevens

interface

veldbussysteem AS-i AS-i

Aansluitmethode Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeld

AS-interface

AS-i-specificatie 2.1 2.0

noodzakelijke masterspecificatie >= 2.0 >= 2.0

AS-i-profiel S-0.A.2 S-8.1

digitale ingangen

Aansluitmethode M12-connector -

Aansluittechniek 2-, 3-draads -

aantal ingangen 4 -

ingangskarakteristiek IEC 61131-2 type 2 -

digitale uitgangen

Aansluitmethode - M12-connector

Aansluittechniek - 2-draads

aantal uitgangen - -

maximale uitgangsstroom per kanaal - 2 A

maximale uitgangsstroom per moduul - 4 A

algemene gegevens

Gewicht 195 g 195 g

boorgatafstand 108 mm 108 mm

afmetingen B / H / D 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 150 mm / 35 mm 58 mm / 150 mm / 35 

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Fieldline Extension AS-i-digitaal ingangsmoduul

- 4 ingangen FLX ASI DI 4 M12 2773429 1

Fieldline Extension AS-i-digitaal uitgangsmoduul

- 4 uitgangen, 2 A FLX ASI DO 4 M12-2A 2773458 1

Fieldline Extension AS-i-digitaal in-/uitgangsmoduul

- 2 ingangen, 2 uitgangen, 2 A

- 4 ingangen, 3 uitgangen, 2 A

- 4 ingangen, 4 uitgangen, 2 A

Toebehoren Toebehoren

M12-borgschroef PROT-M12 1680539 5 PROT-M12 1680539 5

Etikettenvellen voor laserprinter, 64 x 16 mm, kleur: wit BMKL 64X16 WH 0821807 2 BMKL 64X16 WH 0821807 2

Etikettenvellen voor laserprinter, 108 x 16 mm, kleur: wit

Apparaat voor handmatige adressering, voor AS-interface-

modulen

ASI CC ADR 2741338 1 ASI CC ADR 2741338 1

Programmeerkabel Cinch, voor het adresseren van AS-i-modu-

len

ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1 ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1

226 PHOENIX CONTACT

Door het innovatieve vergrendelings-
mechanisme kunnen de I/O-modulen 
eenvoudig en tijdbesparend worden 
geïnstalleerd.

Kenmerken:
– geoptimaliseerd voor directe montage en 

railmontage
– aansluiting zonder gereedschap op 

AS-interface d.m.v. doordringingstechniek
– M12-aansluittechniek met SPEEDCON-

snelvergrendeling voor de in- en 
uitgangen

Digitale I/O-modulen met 
M12-aansluittechniek

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface

4 digitale ingangen 4 digitale uitgangen 2 digitale ingangen en 2 digitale uitgangen 4 digitale ingangen en 3 digitale uitgangen 4 

http://www.phoenixcontact.net/product/2741341
http://www.phoenixcontact.net/product/2741341
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/0821807
http://www.phoenixcontact.net/product/0821807
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/2773458
http://www.phoenixcontact.net/product/2773429
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

      

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

AS-i AS-i AS-i

Aansluitmethode Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek Platte kabeldoordringingstechniek

2.1 2.1 3.0

>= 2.0 >= 2.0 >= 3.0

S-B.A.2 S-7.A.2 S-7.A.7

M12-connector M12-connector M12-connector

2-, 3-draads 2-, 3-draads 2-, 3-draads

2 4 4

IEC 61131-2 type 2 IEC 61131-2 type 2 IEC 61131-2 type 2

M12-connector M12-connector M12-connector

2-draads 2-draads 2-draads

2 3 4

2 A 2 A 2 A

4 A 4 A

195 g 245 g 245 g

108 mm 108 mm 108 mm

afmetingen B / H / D 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 118 mm / 35 mm 58 mm / 150 mm / 35 mm 58 mm / 150 mm / 35 mm

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FLX ASI DIO 2/2 M12-2A 2773432 1

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A 2773445 1

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A 2773474 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PROT-M12 1680539 5 PROT-M12 1680539 5 PROT-M12 1680539 5

BMKL 64X16 WH 0821807 2

BMKL 11,5 (108X16) WH 0821797 2 BMKL 11,5 (108X16) WH 0821797 2

ASI CC ADR 2741338 1 ASI CC ADR 2741338 1 ASI CC ADR 2741338 1

ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1 ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1 ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1

227PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface

4 digitale ingangen 4 digitale uitgangen 2 digitale ingangen en 2 digitale uitgangen 4 digitale ingangen en 3 digitale uitgangen 4 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2741341
http://www.phoenixcontact.net/product/2741341
http://www.phoenixcontact.net/product/2741341
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/0821797
http://www.phoenixcontact.net/product/0821797
http://www.phoenixcontact.net/product/0821807
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/1680539
http://www.phoenixcontact.net/product/2773474
http://www.phoenixcontact.net/product/2773445
http://www.phoenixcontact.net/product/2773432
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Technische gegevens Technische gegevens

interface

veldbussysteem AS-i AS-i

Aansluitmethode M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd)

AS-interface

AS-i-specificatie 2.0 2.0

noodzakelijke masterspecificatie >= 2.0 >= 2.0

AS-i-profiel S-0.0 S-7.0

digitale ingangen

Aansluitmethode M8-connector M8-connector

Aansluittechniek 2-, 3-draads 2-, 3-draads

aantal ingangen 4 4

ingangskarakteristiek IEC 61131-2 type 2 IEC 61131-2 type 2

digitale uitgangen

Aansluitmethode - M8-connector

Aansluittechniek - 2-draads

aantal uitgangen - 4

maximale uitgangsstroom per kanaal - 1 A

maximale uitgangsstroom per moduul - 4 A

algemene gegevens

Gewicht 85 g 125 g

boorgatafstand 93 mm 133 mm

afmetingen B / H / D 30 mm / 26 mm / 103 mm 30 mm / 26 mm / 143 mm

beschermklasse IP65/IP67 IP65/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Fieldline Extension AS-i-digitaal ingangsmoduul

- 4 ingangen FLX ASI DI 4 M8 2773403 1

Fieldline Extension AS-i-digitaal in-/uitgangsmoduul

- 4 ingangen, 4 uitgangen, 1 A FLX ASI DIO 4/4 M8-1A 2773416 1

Toebehoren Toebehoren

M8-borgschroef PROT-M8 1682540 5 PROT-M8 1682540 5

Zackband vlak, 10-delig, niet bedrukt ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10 ZBF 8:UNBEDRUCKT 0808781 10

Apparaat voor handmatige adressering, voor AS-interface-

modulen

ASI CC ADR 2741338 1 ASI CC ADR 2741338 1

228 PHOENIX CONTACT

De digitale I/O-modulen kunnen 
bijzonder goed vlakbij de processen in de 
machine worden toegepast.

Kenmerken:
– geoptimaliseerd voor 30 mm-montage-

profiel
– M12-aansluittechniek met SPEEDCON-

snelvergrendeling voor de AS-interface-
aansluiting

– M8-aansluittechniek voor de in- en uit-
gangen

Digitale I/O-modulen met 
M8-aansluittechniek

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface

4 digitale ingangen 4 digitale ingangen en 4 digitale uitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/0808781
http://www.phoenixcontact.net/product/1682540
http://www.phoenixcontact.net/product/1682540
http://www.phoenixcontact.net/product/2773416
http://www.phoenixcontact.net/product/2773403


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  
 
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

interface

veldbussysteem AS-i AS-i

Aansluitmethode COMBICON-connector COMBICON-connector

AS-interface

AS-i-specificatie 2.1 2.1

noodzakelijke masterspecificatie >= 2.0 >= 2.0

AS-i-profiel S-0.A.0 S-7.A.0

digitale ingangen

Aansluitmethode COMBICON-connector COMBICON-connector

Aansluittechniek 2-, 3-draads 2-, 3-draads

aantal ingangen 4 4

digitale uitgangen

Aansluitmethode - COMBICON-connector

Aansluittechniek - 2-, 3-draads

aantal uitgangen - 3

maximale uitgangsstroom per kanaal - 1,5 A

maximale uitgangsstroom per moduul - 6 A

algemene gegevens

Gewicht 150 g 150 g

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 102 mm / 105 mm 22,5 mm / 102 mm / 105 mm

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Fieldline Extension AS-i-digitaal ingangsmoduul, inclusief 

COMBICON-connector

- 4 ingangen ASI IO ME DI 4 AB 2741671 1

Fieldline Extension AS-i-digitaal in-/uitgangsmoduul, inclusief 

COMBICON-connector

- 4 ingangen, 3 uitgangen ASI IO ME DIO 4/3 AB 2741668 1

Toebehoren Toebehoren

Apparaat voor handmatige adressering, voor AS-interface-

modulen

ASI CC ADR 2741338 1 ASI CC ADR 2741338 1

Programmeerkabel Cinch, voor het adresseren van AS-i-modu-

len

ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1 ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 1

229PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface

4 digitale ingangen 4 digitale ingangen en 3 digitale uitgangen

Voor toepassing in de schakelkast zijn de 
smalle digitale I/O-modulen van de ME-
familie bijzonder geschikt.

Kenmerken:
– bouwbreedte 12,5 mm
– geoptimaliseerd voor railmontage
– COMBICON-aansluittechniek voor 

AS-interface
– COMBICON-aansluittechniek voor de 

in-/uitgangen

Digitale I/O-modulen met 
COMBICON-aansluittechniek

http://www.phoenixcontact.net/product/2741341
http://www.phoenixcontact.net/product/2741341
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741338
http://www.phoenixcontact.net/product/2741668
http://www.phoenixcontact.net/product/2741671


     

Technische gegevens Technische gegevens

interfaces

PROFIBUS DP-remotebus D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector

AS-interface 2-polige COMBICON-connector 2-polige COMBICON-connector

voeding

stroomopname typ. ca. 200 mA (uit het AS-i-netwerk) ca. 200 mA (uit AS-i-circuit 1)

signalering

Voedingsspanning moduulelektronica (U L) led groen led groen

Voedingsspanning AS-i (U ASI) led groen led groen

AS-i-overdracht (ASI ACTIV) led groen led groen

programmeermode actief, automatische slaveprogrammering 

mogelijk

led groen led groen

Configuratiemodus actief (PRJ enable) led geel led geel

AS-i-configuratiefout (CONFIG ERR) led rood led rood

AS-interface

aantal AS-i-slaves 62 62

AS-i-specificatie 3.0 3.0

bedieningselementen

toetsen 2 toetsen (mode/set) voor de configuratie van het AS-i-netwerk 4 toetsen (mode/set/ESC/OK) voor de configuratie van het AS-i-net-

werk

algemene gegevens

Gewicht 300 g 460 g

afmetingen B / H / D 45 mm / 120 mm / 44 mm 75 mm / 120 mm / 83 mm

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -25 °C ... 85 °C -25 °C ... 85 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Fieldline Extension AS-i-gateway voor PROFIBUS DP

- met standaardfunctie FLX ASI MA PB SF 2773597 1

- met aanvullende functie, dubbele master FLX ASI MA 2 PB EF 2773607 1

Toebehoren Toebehoren

PROFIBUS ECO Link, RS-232(V.24)-PROFIBUS-converter, 

inclusief software voor PC

PB ECO LINK 2741480 1 PB ECO LINK 2741480 1

230 PHOENIX CONTACT

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface

standaardfunctie extra functie, dubbele master

De Fieldline Extension AS-interface-
gateways maken de eenvoudige integratie 
van AS-interface in een PROFIBUS DP-sys-
teem mogelijk.

Kenmerken:
– AS-interface-specificatie 3.0
– voor één resp. twee AS-interface-

netwerken
– roestvaststalen behuizing
– beschermklasse IP20

Gateways voor PROFIBUS DP

http://www.phoenixcontact.net/product/2741480
http://www.phoenixcontact.net/product/2741480
http://www.phoenixcontact.net/product/2773607
http://www.phoenixcontact.net/product/2773597


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

interfaces

Inline-localbus Inline-datarangeerder

AS-interface Inline-connector

voeding

stroomopname typ. 200 mA (uit het AS-i-netwerk)

signalering

Localbusdiagnose led groen

Voedingsspanning AS-i (U ASI) led groen

PCP-communicatie led groen

Automatische adresprogrammering actief led groen

Configuratiemodus actief (PRJ enable) led geel

AS-i-configuratiefout (CONFIG ERR) led rood

AS-interface

aantal AS-i-slaves 62

AS-i-specificatie 2.1

bedieningselementen

toetsen 2 toetsen (mode/set) voor de configuratie van het AS-i-netwerk

algemene gegevens

aantal PCP-gegevens 1 Woord

Gewicht 210 g

afmetingen B / H / D 73,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -25 °C ... 85 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Fieldline Extension AS-i-gateway voor Inline Modular

ASI MA IL UNI 2736628 1

231PHOENIX CONTACT

De AS-interface-gateway voor Inline 
maakt in combinatie met een bijbehorend 
Inline-kopstation de universele integratie in 
o. a. de volgende netwerken mogelijk:
– INTERBUS
– PROFINET
– PROFIBUS
– CANopen®

– DeviceNet™
– EtherNet/IP™

Gateway voor Inline

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface

standaardfunctie

Opmerkingen:

Via de productpagina van het desbetreffende moduul op 

phoenixcontact.net/products kunt u de driver-functiebouwstenen 

gratis downloaden.

http://www.phoenixcontact.net/product/2736628
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GNDPFC EFD

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale ingangsspanning 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC

frequentiebereik 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz 45 Hz ... 65 Hz / 0 Hz

stroomopname (nominale belasting) ca. 1 A (120 V AC) / 0,5 A (230 V AC) ca. 1,8 A (120 V AC) / 1 A (230 V AC)

Inschakelstroombegrenzing bij 25 °C / I2t < 15 A / 2,2 A2s < 15 A / 2,2 A2s

netuitvaloverbrugging (I
N
, typ.) > 20 ms (120 V AC) / > 80 ms (230 V AC) > 60 ms (120 V AC) / > 100 ms (230 V AC)

inschakeltijd na toevoer netspanning < 0,5 s < 0,5 s

ingangszekering 5 A (traag, intern) 5 A (traag, intern)

uitgang

nominale uitgangsspanning 30,1 V DC ±1,5 % 30,1 V DC ±1,5 %

uitgangsstroom 2,4 A 4,8 A

uitgangsstroom / max. uitgangsstroom 2,4 A / - 3 A 4,8 A / - 6 A

max. vermogensdissipatie (nullast/nominale belasting) 3 W / 11 W 4 W / 16 W

rimpel < 30 mV
tt

< 30 mV
tt

signalering

signalering DC OK led led

signalering EFD led, relaiscontact led, relaiscontact

algemene gegevens

gewicht / afmetingen b x h x d 0,75 kg / 55 x 145 x 125 mm 0,9 kg / 70 x 145 x 125 mm

inbouwpositie horizontale montagerail NS 35, EN 60715 horizontale montagerail NS 35, EN 60715

montage-instructie samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm samenbouw: horizontaal 0 mm, verticaal 50 mm

Aansluitmethode steekbare veerdrukaansluiting steekbare veerdrukaansluiting

beschermklasse IP20 IP20

MTBF (IEC 61709, SN 29500) > 500000 h > 500000 h

uitvoering van de behuizing AluNox (AlMg1) AluNox (AlMg1)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

UL-toelatingen UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950 UL/C-UL Listed UL 508 , UL/C-UL Recognized UL 60950

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Voeding, primair geschakeld

ASI QUINT 100-240/2.4 EFD 2736686 1 ASI QUINT 100-240/4.8 EFD 2736699 1

232 PHOENIX CONTACT

De speciaal voor AS-interface ontworpen 
voedingen kenmerken zich door de 
volgende eigenschappen:
– nominale uitgangsstroom 2,4 A of 4,8 A
– aardsluitingsbewaking geïntegreerd
– breed ingangsbereik voor toepassing in 

alle gangbare AC- en DC-netten

h

bd

h

bd

Voedingen

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface

2,4 A 4,8 A

http://www.phoenixcontact.net/product/2736699
http://www.phoenixcontact.net/product/2736686
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Technische gegevens Technische gegevens

  VS-ASI-FC-PVC... VS-ASI-FC-PUR... Q 1,5/4IDC... Q 1,5/4...M20...

mechanische gegevens

aantal polen 2 2 4 4

beschermklasse - - IP65/IP67 IP65/IP67

gegevens kabel

materiaal buitenmantel PVC PUR - -

aderdoorsnede 1,5 mm² 1,5 mm² - -

gegevens kabel QUICKON-aansluiting

aderdoorsnede [mm²] - - 0,75 mm² ... 1,5 mm² 0,75 mm² ... 1,5 mm²

Aderdoorsnede [AWG] - - 18 ... 16 18 ... 16

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] - - -25 ... 80 -25 ... 80

kabel, vaste montage [°C] -30 ... 90 -40 ... 85 - -

kabel, flexibele montage [°C] -20 ... 90 -30 ... 85 - -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Platte AS-interface-kabel EPDM, 2 x 1,5 mm²

geel 100 m VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M 1432402 1

geel 1000 m VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M 1434646 1

zwart 100 m VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M 1432415 1

zwart 1000 m VS-ASI-FC-EPDM-BK 1000M 1434659 1

Platte AS-interface-kabel PVC volgens UL, 2 x 1,5 mm²

geel 100 m VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M 1404906 1

geel 1000 m VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 1404867 1

zwart 100 m VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M 1404919 1

zwart 1000 m VS-ASI-FC-PVC-UL-BK/1000 1404870 1

Platte AS-interface-kabel TPE volgens UL, 2 x 1,5 mm²

geel 100 m VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M 1404922 1

geel 1000 m VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M 1434662 1

zwart 100 m VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M 1404935 1

zwart 1000 m VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 1000M 1434675 1

Platte AS-interface-kabel PUR, 2 x 1,5 mm²

geel 100 m VS-ASI-FC-PUR-YE 100M 1404883 1

geel 1000 m VS-ASI-FC-PUR-YE/1000 1404841 1

zwart 100 m VS-ASI-FC-PUR-BK 100M 1404896 1

zwart 1000 m VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 1404854 1

Platte kabelverbinder, 4-polig, voor het aansluiten van 

één of twee platte AS-interface-kabels

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK 1585058 1

Wanddoorvoer, 

voor de opname van één of twee platte AS-interface-kabels, 

aan de achterzijde met handsoldeer-/vlakstekeraansluiting 

4,8 x 0,8 mm

Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA-ASI BK 1437261 1

Wanddoorvoer,

voor de opname van één of twee platte AS-interface-kabels, 

aan de achterzijde met vier afzonderlijke aders 1,5 mm²

0,5 m Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK 1437274 1

Metalen kabelwartel,

voor één platte AS-interface-kabel

schroefdraadsoort: M20 HC-M-KV-M20(1ASI) 1584017 10

schroefdraadsoort: M25 HC-M-KV-M25(1ASI) 1584020 10
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface

platte kabels en toebehoren platte kabelverbinder en wanddoorvoer met 

QUICKON-snelaansluittechniek

Dankzij de vier materiaalsoorten voor 
platte kabels kunnen toepassingen in de 
meest uiteenlopende bereiken worden 
gerealiseerd.

Voor het aansluiten of doorvoeren van 
deze platte kabels zijn connectoren o. a. 
met QUICKON-snelaansluittechniek 
leverbaar.

Platte kabels, platte kabelverbinders 
en wanddoorvoeren

http://www.phoenixcontact.net/product/1584020
http://www.phoenixcontact.net/product/1584017
http://www.phoenixcontact.net/product/1437274
http://www.phoenixcontact.net/product/1437261
http://www.phoenixcontact.net/product/1585058
http://www.phoenixcontact.net/product/1404854
http://www.phoenixcontact.net/product/1404896
http://www.phoenixcontact.net/product/1404841
http://www.phoenixcontact.net/product/1404883
http://www.phoenixcontact.net/product/1434675
http://www.phoenixcontact.net/product/1404935
http://www.phoenixcontact.net/product/1434662
http://www.phoenixcontact.net/product/1404922
http://www.phoenixcontact.net/product/1404870
http://www.phoenixcontact.net/product/1404919
http://www.phoenixcontact.net/product/1404867
http://www.phoenixcontact.net/product/1404906
http://www.phoenixcontact.net/product/1434659
http://www.phoenixcontact.net/product/1432415
http://www.phoenixcontact.net/product/1434646
http://www.phoenixcontact.net/product/1432402


Technische gegevens Technische gegevens

  SAC-ASI-J-Y-B... VS-ASI-J-Y-Y-N SAC-ASI-J-Y-N... SAC-ASI-J-Y-B...

elektrische gegevens

nominale spanning ≤ 35 V ≤ 35 V ≤ 35 V ≤ 35 V

nominale stroom ≤ 6 A ≤ 8 A ≤ 4 A ≤ 4 A

Materiaal aansluiting

materiaal behuizing - - TPU TPU

materiaal verdeler

materiaal behuizing PA-GF PA-GF PA-GF PA-GF

mechanische gegevens

aantal polen 4 4 2 4

beschermklasse IP20 IP65/IP67/IP69K IP65/IP67 IP65/IP67

aansluitgegevens veerdrukklemmen

aansluitdoorsnede 0,2 mm² ... 1,5 mm² - - -

aansluitdoorsnede AWG 24 ... 16 - - -

gegevens kabel

materiaal buitenmantel - - PUR PUR

kabelbuitendiameter - - 4,70 mm 4,70 mm

aderdoorsnede - - 0,34 mm² 0,34 mm²

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 75 -25 ... 75 -25 ... 75 -25 ... 75

kabel, vaste montage [°C] - - -40 ... 80 -40 ... 80

kabel, flexibele montage [°C] - - -25 ... 80 -25 ... 80

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AS-Interface-verdeler in beschermklasse IP20 

voor 2 platte kabels, 4-polig, met veerklemmen

VS-ASI-J-Y-B-FFKDS 1404498 1

AS-interface-H-verdeler met hoge beschermklasse, 

voor het splitsen van één in twee platte kabels

VS-ASI-J-Y-Y-N 1404508 1

AS-interface-verdeler in beschermklasse IP67 

voor 1 platte kabel, met ronde PUR-kabel en aangespoten, 

rechte, A-gepolariseerde, 2-polige M12-bus met SPEEDCON

1 m VS-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-M12FS SCO 1404430 1

2 m VS-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-M12FS SCO 1404443 1

AS-interface-verdeler in beschermklasse IP67 

voor 2 platte kabels, met ronde PUR-kabel en aangespoten, 

rechte, A-gepolariseerde, 4-polige M12-bus met SPEEDCON

1 m VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS SCO 1404456 1

2 m VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS SCO 1404472 1

AS-interface-verdeler in beschermklasse IP67 

voor 2 platte kabels, met ronde PUR-kabel en aangespoten, 

haakse, A-gepolariseerde, 4-polige M12-bus met SPEEDCON

1 m VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FR SCO 1404469 1

2 m VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FR SCO 1404485 1
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface

verdeler voor platte kabels en 

verdeler met veerdrukaansluiting

verdeler met ronde kabel en omspoten 

M12-connector met SPEEDCON

Met de verdelers kunnen op zeer 
eenvoudige wijze verschillende topologieën 
worden gerealiseerd.

Hiervoor zijn de volgende combinaties 
beschikbaar
– platte kabel op veerdrukklem
– platte kabel op platte kabel
– platte kabel op ronde kabel

Verdeler met veerdrukaansluiting en 
met ronde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1404485
http://www.phoenixcontact.net/product/1404469
http://www.phoenixcontact.net/product/1404472
http://www.phoenixcontact.net/product/1404456
http://www.phoenixcontact.net/product/1404443
http://www.phoenixcontact.net/product/1404430
http://www.phoenixcontact.net/product/1404508
http://www.phoenixcontact.net/product/1404498
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Technische gegevens Technische gegevens

  VS-ASI-J-Y-N-M12FS VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC -

materiaalgegevens

materiaal behuizing PA-GF PA -

materiaal behuizing - - TPU, moeilijk ontvlambaar, zelfdovend

aantal polen 2 2 4

beschermklasse IP65/IP67/IP69K IP67 IP65/IP67

aansluitgegevens schroefaansluiting

aansluitdoorsnede - 0,14 mm² ... 1 mm² (massief) -

aansluitdoorsnede AWG - 26 ... 17 (massief) -

aansluitdoorsnede - 0,14 mm² ... 0,75 mm² (met 

adereindhulzen)

-

aansluitdoorsnede AWG - 26 ... 18 (met adereindhulzen) -

gegevens kabel

aderdoorsnede - - 0,75 mm²

temperatuurgegevens

stift / bus [°C] -25 ... 75 -25 ... 70 -25 ... 90

kabel, vaste montage [°C] - - -25 ... 80

kabel, flexibele montage [°C] - - -5 ... 80

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kabellengte type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

AS-interface-verdeler voor platte kabels, 

met rechte, A-gepolariseerde M12-busconnector

1 platte kabel, 2-polig VS-ASI-J-Y-N-M12FS 1404414 1

2 platte kabels, 4-polig VS-ASI-J-Y-B-M12FS 1404427 1

AS-interface-verdeler, 

met rechte, A-gepolariseerde M12-busconnector

1 platte kabel, 2-polig VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC 1433155 1

AS-interface-verdeler, met schroefaansluiting, haaks

1 platte kabel, 2-polig VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC 1433168 1

Voorgeconfectioneerde ronde kabel

M12-stift, recht, vrij kabeluiteinde

2 m SAC-4P-MS/ 2,0-186 SCO 1555606 1

5 m SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO 1555619 1

10 m SAC-4P-MS/10,0-186 SCO 1555622 1

15 m SAC-4P-MS/15,0-186 SCO 1555635 1

Voorgeconfectioneerde ronde kabel

M12-bus, recht, vrij kabeluiteinde

2 m SAC-4P- 2,0-186/FS SCO 1555648 1

5 m SAC-4P- 5,0-186/FS SCO 1555651 1

10 m SAC-4P-10,0-186/FS SCO 1555664 1

15 m SAC-4P-15,0-186/FS SCO 1555677 1

Voorgeconfectioneerde ronde kabel

M12-stiftconnector recht, M12-busconnector, recht

0,3 m SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO 1555680 1

0,5 m SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO 1555693 1

1 m SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO 1555703 1

2 m SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO 1555716 1

5 m SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO 1555729 1

10 m SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO 1555732 1

15 m SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO 1555745 1
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I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― AS-interface

verdeler met M12-steekplaats en met 

schroefaansluiting

ronde PUR-kabels met omspoten 

M12 SPEEDCON-connectoren

Met de verdelers kunnen op zeer eenvou-
dige wijze verschillende topologieën 
worden gerealiseerd.

Hiervoor zijn de volgende combinaties 
beschikbaar
– platte kabel op M12-bus
– platte kabel op schroefaansluiting

Verdelers met M12-bus, met 
schroefaansluiting, voorgeconfectio-
neerde ronde kabels

http://www.phoenixcontact.net/product/1555745
http://www.phoenixcontact.net/product/1555732
http://www.phoenixcontact.net/product/1555729
http://www.phoenixcontact.net/product/1555716
http://www.phoenixcontact.net/product/1555703
http://www.phoenixcontact.net/product/1555693
http://www.phoenixcontact.net/product/1555680
http://www.phoenixcontact.net/product/1555677
http://www.phoenixcontact.net/product/1555664
http://www.phoenixcontact.net/product/1555651
http://www.phoenixcontact.net/product/1555648
http://www.phoenixcontact.net/product/1555635
http://www.phoenixcontact.net/product/1555622
http://www.phoenixcontact.net/product/1555619
http://www.phoenixcontact.net/product/1555606
http://www.phoenixcontact.net/product/1433168
http://www.phoenixcontact.net/product/1433155
http://www.phoenixcontact.net/product/1404427
http://www.phoenixcontact.net/product/1404414


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Fieldline Stand-Alone digitale in-/uitgangsmodulen voor 

INTERBUS M12

- 8 ingangen FLS IB M12 DI 8 M12 2736013 1

- 16 ingangen FLS IB M12 DI 16 M12 2736314 1

- 4 ingangen, 4 uitgangen FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A 2736026 1

- 8 ingangen, 8 uitgangen FLS IB M12 DIO 8/8 M12 2736385 1

- 8 uitgangen FLS IB M12 DO 8 M12-2A 2736039 1

Fieldline Stand-Alone digitale in-/uitgangsmodulen voor 

PROFIBUS M12

- 8 ingangen FLS PB M12 DI 8 M12 2736123 1

- 16 ingangen FLS PB M12 DI 16 M12 2736220 1

- 4 ingangen, 4 uitgangen FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A 2736107 1

- 8 ingangen, 8 uitgangen FLS PB M12 DIO 8/8 M12 2736372 1

- 8 uitgangen FLS PB M12 DO 8 M12-2A 2736110 1

Fieldline Stand-Alone digitale in-/uitgangsmodulen voor 

DeviceNet™ M12

- 16 ingangen FLS DN M12 DI 16 M12 2736327 1

- 8 ingangen, 8 uitgangen FLS DN M12 DIO 8/8 M12 2736398 1

Fieldline Stand-Alone digitale in-/uitgangsmodulen voor 

CANopen® M12

- 16 ingangen FLS CO M12 DI 16 M12 2736479 1

- 8 ingangen, 8 uitgangen FLS CO M12 DIO 8/8 M12 2736482 1
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Fieldline Stand-Alone is een I/O-systeem 
in blokbouwvorm voor de veldinstallatie. 
Fieldline Stand-Alone is open voor alle 
gangbare veldbussystemen en geoptimali-
seerd voor de registratie van signalen direct 
in het veld. Het I/O-systeem is compact 
gebouwd en veelzijdig in de montage.

Uw voordelen:
– flexibele montage dankzij zijdelingse en 

frontale montagemogelijkheden
– eenvoudig instellen van de busadressen 

dankzij draaischakelaar
– ergonomische plaatsing van de aansluitin-

gen vereenvoudigt de installatie
– geïntegreerd FE-aansluitconcept maakt 

een betrouwbare werking van het 
netwerk mogelijk

Fieldline Stand-Alone

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Fieldline Stand-Alone

decentraal I/O-systeem

in blokbouwvorm

Opmerkingen:

Een uitgebreid assortiment installatiemateriaal voor de veldinstal-

latie vindt u vanaf pagina 218

http://www.phoenixcontact.net/product/2736482
http://www.phoenixcontact.net/product/2736479
http://www.phoenixcontact.net/product/2736398
http://www.phoenixcontact.net/product/2736327
http://www.phoenixcontact.net/product/2736110
http://www.phoenixcontact.net/product/2736372
http://www.phoenixcontact.net/product/2736107
http://www.phoenixcontact.net/product/2736220
http://www.phoenixcontact.net/product/2736123
http://www.phoenixcontact.net/product/2736039
http://www.phoenixcontact.net/product/2736385
http://www.phoenixcontact.net/product/2736026
http://www.phoenixcontact.net/product/2736314
http://www.phoenixcontact.net/product/2736013
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ruggedline-modulen voor PROFINET

- bewakingsmoduul, glasvezelaansluiting RL PN 24-2 OC 2SCRJ 2700654 1

- 16 ingangen, twisted pair-aansluiting RL PN 24-2 DI 16 2TX 2773665 1

- 8 ingangen, 8 in-/uitgangen, twisted pair-aansluiting RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX 2773652 1

- 8 ingangen, 8 uitgangen, glasvezelaansluiting RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ 2773513 1

Ruggedline-modulen voor INTERBUS

- busklem, glasvezelaansluiting IBS RL 24 BK RB-LK-LK 2725024 1

- busklem, twisted pair-aansluiting IBS RL 24 BK RB-T-T 2731063 1

- bewakingsmoduul, glasvezelaansluiting IBS RL 24 OC-LK 2819972 1

- 16 ingangen, glasvezelaansluiting IBS RL 24 DI 16/8-LK 2724850 1

- 16 ingangen, twisted pair-aansluiting IBS RL 24 DI 16/8-T 2836463 1

- 4 ingangen, 2 uitgangen, glasvezelaansluiting IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK 2819985 1

- 8 ingangen, 8 uitgangen, glasvezelaansluiting IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK 2724847 1

- 8 ingangen, 8 terugleesbare uitgangen, glasvezelaansluiting IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK 2734167 1

- 8 ingangen, 8 uitgangen, twisted pair-aansluiting IBS RL 24 DIO 8/8/8-T 2836476 1

- 8 terugleesbare uitgangen, glasvezelaansluiting IBS RL 24 DO 16/8-R-LK 2734170 1

- 8 uitgangen, 2 A, glasvezelaansluiting IBS RL 24 DO 8/8-2A-LK 2731034 1

- 8 uitgangen, 2 A, twisted pair-aansluiting IBS RL 24 DO 8/8-2A-T 2731856 1

- motorstarter, 400 V, 6 ingangen, 1 uitgang, glasvezelaansluiting IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK 2734769 1
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De robuuste I/O-modulen in blokbouw-
vorm zijn optimaal geschikt voor toepassing 
in ruwe industriële omgevingen. Ze zijn le-
verbaar voor INTERBUS- en PROFINET-
systemen. Het I/O-systeem is speciaal 
ontwikkeld voor toepassing in de carrosse-
riebouw in de automobielindustrie.

Uw voordelen:
– ook in EMC-belaste omgevingen veilige 

communicatie dankzij dataoverdracht via 
glasvezelkabel

– montage zonder gereedschap door vast-
klikken op montageplaat vereenvoudigt 
de installatie

– bijzonder bestand tegen lasspatten en 
tegen mechanische beschadiging

– branchespecifiek ontwikkeld voor toepas-
sing in de carrosseriebouw in de automo-
bielindustrie

Ruggedline

I/O-systemen
Voor de veldinstallatie (IP67) ― Ruggedline

decentraal I/O-systeem voor de carrosserie-

bouw in de automobielindustrie

http://www.phoenixcontact.net/product/2734769
http://www.phoenixcontact.net/product/2731856
http://www.phoenixcontact.net/product/2731034
http://www.phoenixcontact.net/product/2734170
http://www.phoenixcontact.net/product/2836476
http://www.phoenixcontact.net/product/2734167
http://www.phoenixcontact.net/product/2724847
http://www.phoenixcontact.net/product/2819985
http://www.phoenixcontact.net/product/2836463
http://www.phoenixcontact.net/product/2724850
http://www.phoenixcontact.net/product/2819972
http://www.phoenixcontact.net/product/2731063
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Veiligheidsmodulen
– modulen voor alle standaard toepassingen 

zoals nood-uit, beveiligingsdeuren, licht-
schermen etc.

– modulen voor de bewaking van verschil-
lende toerentallen, zowel tijdens bedrijf 
als in stilstand

– modulen voor de koppeling van digitale 
uitgangssignalen van veiligheidsbesturin-
gen aan de periferie

Configureerbare veiligheidsmodulen
– multifunctioneel veiligheidsmoduul met 

20 veilige ingangen en 4 veilige uitgangen
– bewaking van alle veiligheidsgerichte func-

ties van een machine zoals nood-uit, be-
veiligingsdeuren, lichtschermen etc.

– flexibele uitbreiding door veilige digitale 
I/O-modulen

– eenvoudige configuratie met SAFECONF-
software

Veilige I/O's
– SafetyBridge I/O-modulen wisselen veilige 

signalen uit via een automatiseringsnet-
werk

– flexibel inzetbaar: compatibel met alle 
gangbare bussystemen

– PROFIsafe I/O-modulen maken in combi-
natie met veilige PROFIsafe-besturingen 
een economische oplossing voor grote 
toepassingen in de machine- en installatie-
bouw mogelijk

Veilige besturingstechniek
– bestuurt ook grote aantallen I/O's be-

trouwbaar dankzij krachtige techniek
– reduceerde bekabelingswerkzaamheden 

dankzij gemeenschappelijke overdracht 
van besturings- en veiligheidsprotocollen 
in een Ethernet-kabel

– wereldwijd uniforme configuratie door 
gestandaardiseerde programmering vol-
gens IEC 61131

– Veilige I/O-modulen eenvoudig integreren 
dankzij safety-plug & play-oplossing

Services voor de functionele veilig-
heid

Complete ondersteuning op elk gebied 
van veiligheid rondom uw machine. Als u 
machines exploiteert, compleet of in delen 
produceert, erin handelt, deze importeert 
of technische systemen in machines inte-
greert – dan staan wij met onze klantspeci-
fieke services voor u klaar.

Functionele veiligheid



Veiligheidsrelais voor de machinebouw – veiligheidsrelais

PSRmini – zeer compacte veiligheidsrelais 

voor alle gangbare toepassingen

  pagina 247

PSRclassic – veiligheidsrelais voor alle 

gangbare toepassingen, met tijdfunctie, 

uitbreidingsmodulen

  pagina 260

PSRmodular – modulair veiligheidsrelais-

systeem met montagerail-busverbinder

  pagina 264

PSRmultifunction – veiligheidsrelais voor 

drie veiligheidsfuncties in één moduul

  pagina 266

Toerental- en stilstandcontrole Veilige koppelrelais Veilige besturingstechniek Veilige scheidingsver-

PSRmotion – toerental- en stilstandcontrole, 

parametreerbaar d.m.v. software

  pagina 275

PSRmotion – stilstandcontrole zonder 

sensoren van 1- en 3-fase wisselstroom- of

gelijkstroommotoren

  pagina 276

PSRclassic – koppelrelais

  pagina 277

 

Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – veilige koppelrelais

PSRmini – zeer compacte, veilige koppel-

relais voor veiligheidsbesturingen en F&G-

toepassingen

  pagina 281

PSRclassic – veilige koppelrelais voor 

veiligheidsbesturingen

  pagina 286

PSRclassic – Termination Carrier voor 

koppeling en eenvoudige montage van 

koppelrelais

  pagina 289

PSRmini – Termination Carrier voor 

koppeling en eenvoudige montage van 

zeer compacte koppelrelais

Meer informatie:

phoenixcontact.net/products 

Configureerbare veiligheidsmodulen

TRISAFE-S – master-moduul, 

niet uitbreidbaar

  pagina 292

TRISAFE-M – 

veilig uitbreidbaar master-moduul

  pagina 293

TRISAFE – uitbreidingsmodulen

  pagina 294
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Veilige I/O's

Logicamodulen voor betrouwbare 

uitwisseling van signalen via een 

SafetyBridge-systeem

  pagina 296

Veilige I/O-modulen voor betrouwbare 

overdracht van signalen in gangbare 

netwerken

  pagina 297

Veilige I/O-modulen – uitgangsmoduul met 

relaisuitgangen, Inline ECO-veiligheidsmo-

duul met twee sensorcircuits

  pagina 298

Veilige I/O-modulen voor betrouwbare 

overdracht van signalen in gangbare 

netwerken

  pagina 302

Toerental- en stilstandcontrole Veilige koppelrelais Veilige besturingstechniek Veilige scheidingsver-
sterkers

Veilige PROFINET-gateway

  pagina 308

Veilige PROFIsafe-besturing

  pagina 309

Besturingsoplossing voor de 

functionele veiligheid

  pagina 310

 zie catalogus 5 –

Interfacetechniek en schakelmodulen

Software    

SAFECONF – configuratiesoftware voor 

TRISAFE en SafetyBridge-modulen

  pagina 304

PSR-CONF-WIN – configuratiesoftware voor 

PSR-RSM4 met aansluitkabel

  pagina 305

Safetyprog – programmeersoftware voor 

PROFIsafe-besturingen

  pagina 306

Safe AI – functieblokken voor een betrouw-

bare verwerking van analoge waarden

  pagina 307

Services voor de functionele veiligheid

Advisering en begeleiding

Individueel advies en procesbegeleiding 

op locatie

  pagina 312

Engineering en productsupport

Gratis 24h-Safety-hotline, service op locatie, 

workshops, conceptsupport

  pagina 312

Seminars en workshops

Knowhow voor de machineveiligheid in 

theorie en praktijk

  pagina 312

Veiligheid in de procesindustrie

Veilige vormgeving van beveiligingsfuncties 

in de procesindustrie

  pagina 312

 uw webcode: #1135
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Reset

Veiligheidsrelais voor de machinebouw – veiligheidsrelais

Toepassing uitgangscontacten veiligheids-
toelating

bouw-
breedte pagina
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Type in mm

P
S

R
m

in
i

PSR-MS201)
24 V DC X X - X - - A 1 - - 1 c4) 14) 6,8  247

PSR-MS211)
24 V DC koppelmoduul voor veilige besturingen A 1 - - 1 e 3 6,8  251

PSR-MS251)
24 V DC X X - X - - M 1 - - 1 c4) 14) 6,8  247

PSR-MS30
24 V DC X X - X - X A 1 - - - e 3 6,8  248

PSR-MS35
24 V DC X X - X - X M 1 - - - e 3 6,8  248

PSR-MS403)
24 V DC X X - - - X A 1 - - 1 e 3 6,8  249

PSR-MS453)
24 V DC X X - - - X M 1 - - 1 e 3 6,8  249

PSR-MS502)
24 V DC - X - X - - A 1 - - 1 e 3 6,8  250

PSR-MS552)
24 V DC - X - X - - M 1 - - 1 e 3 6,8  250

PSR-MS603)
24 V DC X X X X - X A 2 - - - e 3 6,8  251

PSR-MC201)
24 V DC X X - X - - A/M 3 - - 1 c4) 14) 12,5  252

PSR-MC30
24 V DC X X - X - X A/M 2 - - 1 e 3 12,5  253

PSR-MC32
24...230 V AC/DC X X X X - X A/M 3 - 1 - e 3 22,5  253

PSR-MC34
24 V DC X X - X - X A/M 3 - - 1 e 3 12,5  254

PSR-MC37
24 V DC X X - X - X A 3 - 1 1 e 35) 22,5  254

PSR-MC403)
24 V DC X X X X - X A/M 3 - - 1 e 3 12,5  255

PSR-MC502)
24 V DC X X - X - - A/M 3 - - 1 e 3 12,5  256

PSR-MC608)
24 V DC - - - - X - A 2 - - 1 c 1 12,5  257

PSR-MC629)
24 V DC - - - - X - A 2 - - 1 e 3 12,5  257

PSR-MC70
24 V DC X X X X - X A/M 1 1 - 1 c4) 14) 12,5  258

PSR-MC72
24 V DC X X X X - X A/M 1 1 - 1 e 3 12,5  258

PSR-MC82
24 V DC Contactuitbreiding A 5 - 1 1 e6) 36) 17,5  259

P
S

R
cl

as
si

c

PSR-ESA2-B
24 V AC/DC X X - - - - A 4 - 1 - c4) 14) 22,5  260

PSR-ESAM2/3X1-B
230 V AC X X - - - - A/M 3 - 1 - c4) 14) 22,5  260

PSR-ESAM4/2X1
24 V AC/DC X X - - - - A/M 2 - 1 - e 3 22,5  260

PSR-ESAM4/3X1-B
spanningsvarianten X X - - - - A/M 3 - 1 - e 3 22,5  260

PSR-ESAM4/8X1
24 V AC/DC X X - - - - A/M 8 - 1 - e 3 45  260

PSR-ESD-30
24 V DC X X X X - X A/M 2 2 1 - e 3 22,5  261

PSR-ESD-300
24 V DC X X X - - X A/M 3 2 1 - e7) 37) 45  261

PSR-ESD-T
24 V DC X X X - - X A/M 3 2 1 - e7) 37) 45  261

PSR-ESL43)
24 V AC/DC X X X - - X A/M 3 - 1 - e 3 22,5  262

PSR-THC49)
24 V AC/DC - X - - X - A 2 - 1 - e 3 22,5  262

PSR-URML4
24 V DC contactuitbreiding voor OSSD-signalen 3 - 1 - e 3 22,5  263

PSR-URM4
42...230 V AC/DC Contactuitbreiding 4 - 2 - e6) 36) 22,5  263

PSR-URM4
24 V AC/DC Contactuitbreiding 5 - 2 - e6) 36) 22,5  263

PSR-URM4-B
24 V AC/DC Contactuitbreiding 5 - 2 - e6) 36) 22,5  263

1) 1-kanaals sensorcircuit 5) EN-81-toelating 8) type IIIA volgens EN 574
2) antivalente sensorkring 6) in combinatie met een geschikte analyzer 9) type IIIC volgens EN 574
3) zonder dwarssluitingsherkenning 7) onvertraagde contacten: CAT4/PL e, SILCL 3

afvalvertraagde contacten: CAT3/PL d, SILCL 2
A = automatische start

4) afhankelijk van de toepassing tot PL e/SILCL 3 mogelijk M = handmatige, bewaakte start
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Reset

n = 0 n> maxn

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Veiligheidsrelais voor de machinebouw – veiligheidsrelais

Toepassing uitgangscontacten veiligheids-
toelating pagina
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Type

P
S

R
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o
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u
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PSR-SDC4
24 V DC X X X X - X A/M 2 - 1 e 3  265

PSR-URM4/B
24 V DC Contactuitbreiding 4 - 2 - e 3  265

PSR-URD3/3
24 V DC Contactuitbreiding - 4 21) - d 2  265

PSR-URD3/30
24 V DC Contactuitbreiding - 4 21) - d 2  265

PSR-URD3/T2
24 V DC Contactuitbreiding - 4 21) - d 2  265

PSR-SIM4  265

PSR-SACB...  265

P
S

R
m

u
lt

ifu
n

ct
io

n PSR-MXF1
24 V DC X X - - - - A/M 4 - 2 - e 3  266

PSR-MXF2
24 V DC X - - X - - A/M 4 - 2 - e 3  266

PSR-MXF3
24 V DC X X X - - X A/M 4 - 2 - e 3  266

PSR-MXF4
24 V DC X - X X - X A/M 4 - 2 - e 3  266

1) vertraagd
A = automatische start
M = handmatige, bewaakte start

Veiligheidsrelais voor toerental- en stilstandsbewaking

Toepassing uitgangscontacten veiligheidstoelating pagina
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Type

P
S

R
m

o
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o
n PSR-RSM4

24 V DC - X X X X 4 3 4 e 3  275

PSR-MM25
24 V DC X - - X - 1 2 3 e 3  276

Veiligheidsrelais – veilige koppelrelais

Toepassing uitgangscontacten veiligheids-
toelating pagina
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Type

P
S

R
cl
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PSR-URM
24 V AC/DC
120 V AC/DC

koppelrelais voor universele toepassingen

5 2 - c 1  277

PSR-URM/5X1
24 V AC/DC 5 1 - c 1  278

PSR-URM/3X1
24 V AC/DC 3 3 - c 1  278

PSR-URM/4X1
24 V AC/DC 4 2 - c 1  279

PSR-URM/2X21
24 V AC/DC
120 V AC/DC

- - 2 c 1  279
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Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – veilige koppelrelais

Toepassing uitgangscontacten diagnose /
proof-test veiligheidstoelating bouw-

breedte pagina

vi
su

ee
l v

ia
 le

d

ac
ti

ev
e 

fo
ut

-r
et

o
ur

m
el

di
ng

 v
ia

 A
1

m
et

in
g 

op
 m

o
du

ul

ze
lfb

ew
ak

in
g 

m
et

 in
te

rn
e 

ve
rg

re
nd

el
in

g

S
IL

 v
o

lg
en

s 
IE

C
 6

15
08

 / 
61

51
1

S
IL

 v
o

lg
en

s 
IE

C
 5

01
56

A
T

E
X

 / 
IE

C
E

x 
/ C

la
ss

 I
 Z

o
n

e 
2

G
3 

vo
lg

en
s 

A
N

S
I 

/ I
S

A
-S

71
.0

4

G
L

zeer compacte, veilige 
koppelrelais voor 

veiligheidsbesturingen:

Type in mm

P
S

R
m

in
i

PSR-PS20
24 V DC

voor veiligheidsgericht 
uitschakelen (ESD)

1 1 1 X X X - 3 3 X X X 6,8  281

PSR-PS21
24 V DC 1 1 1 X X X - 2 2 X X X 6,8  281

PSR-PS22
24 V DC

1 1 - X X X - 3 3 X X X 6,8  282

PSR-PS40
24 V DC 1 - 1 X - - X 3 3 X X X 12,5  283

PSR-PC20
24 V DC

1 1 1 X X X - 3 3 X X X 17,5  284

PSR-PC32
24 V DC 2 1 - X - X - 3 3 X X X 17,5  284

PSR-PC40
24 V DC 2 - 1 X X - X 3 3 X X X 12,5  283

PSR-PC50
24 V DC

voor veiligheidsgericht 
inschakelen (F&G) 1 - 1 - X X - 31) - X - X 17,5  285

P
S

R
cl

as
si

c

PSR-FSP
24 V DC

voor veiligheidsgericht 
uitschakelen (ESD)

1 1 - - - X - 3 3 - - X 17,5  286

PSR-FSP/2X1
24 V DC 2 1 - - - X - 3 3 - - X 17,5  287

PSR-FSP2/2X1
24 V DC 2 1 - - - X - 2 2 - - X 17,5  287

PSR-ESP4
24 V DC

2 1 - - - - X 3 - - - X 22,5  288

1) Low-Demand
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OFF
MAN AUTO

OFF
MAN AUTO

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Configureerbare veiligheidsmodulen

Toepassing in-/uitgangen veiligheidstoelating pagina
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Type

T
R

IS
A

F
E

PSR-TRISAFE-S
24 V DC

master-moduul
(niet uitbreidbaar) 20 4 2 2 4 4 e 3 3 3  292

PSR-TRISAFE-M
24 V DC master-moduul (veilig uitbreidbaar) 20 4 2 2 4 4 e 3 3 3  293

PSR-TS-SDI8-SDIO4
24 V DC

veilig digitaal I/O-uitbreidingsmoduul 8 41) - 21) 21) 4 e 3 3 3  294

PSR-TS-SDOR4
24 V DC veilig relaismoduul - 43) - - 4 42) e2) 32) 32) 3  294

1) per software configureerbaar: uitgangen naar ingangen / meldings- naar pulsuitgangen
2) afhankelijk van koppeling tot max. ...
3) per software configureerbaar: 4 x 1-kanaals of 2 x 2-kanaals

veilige I/O's

Toepassing in-/uitgangen protocol veiligheidstoelating pagina
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lo
gi

ca
m

o
d

u
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n IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC
24 V DC

logicamoduul met SafetyBridge Technology V2 - 8 - - X - 4 e 3 3  296

IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC
24 V DC logicamoduul met SafetyBridge Technology V3 - 8 - - X - 4 e 3 3  296

AXL F LPSDO8/3 IF
24 V DC logicamoduul met SafetyBridge Technology V3 - 8 - - X - 4 e 3 3  300

V
ei

lig
e 

I/
O

's
 v

o
o

r 
In

lin
e

IB IL 24 PSDI 8-PAC
24 V DC

ingangsmoduul 8 - 8 - X X 4 e 3 3  297

IB IL 24 PSDI 16-PAC
24 V DC ingangsmoduul 1) 16 - 16 - X X 4 e 3 3  297

IB IL 24 PSDO 8-PAC
24 V DC

uitgangsmoduul - 8 - - X X 4 e 3 3  298

IB IL 24 PSDO 4/4-PAC
24 V DC uitgangsmoduul (plus-, minschakelend) - 4 - - X X 4 e 3 3  299

IB IL 24 PSDOR 4-PAC
24 V DC / 230 V DC Relaismoduul - - - 4 X X 4 e 3 3  299

IB IL SAFE 2-ECO
24 V DC

ingangsmoduul 
met twee sensorcircuits - - - - - - 4 e 3 3  299

V
ei

lig
e 

I/
O

's
 v

o
o

r 
A
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o
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F AXL F SSDI8/4 1F
24 V DC

ingangsmoduul 8 - - - X - 4 e 3 3  301

AXL F SSDO8/3 1F
24 V DC uitgangsmoduul - 8 - - X - 4 e 3 3  301

AXL F PSDI8/4 1F
24 V DC ingangsmoduul 8 - - - - X 4 e 3 3  302

AXL F PSDO8/3 1F
24 V DC uitgangsmoduul - 8 - - - X 4 e 3 3  303

1) alleen met IB IL 24 LPSDO V3-PAC compatibel
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Onze PSR-veiligheidsrelais bewijzen dat 
innovatieve veiligheidsoplossingen niet altijd 
complex hoeven te zijn om te voldoen aan 
de strenge veiligheidseisen in de 
machine- en installatiebouw.

Naast eenvoudige integratie en bediening 
kenmerken de modulen zich door hun com-
pacte en ruimtebesparende bouwvorm als-
mede door maximale kwaliteit, veiligheid en 
betrouwbaarheid.

Vooral met de nieuwe veiligheidsrelaisfa-
milie PSRmini kunnen veiligheidstoepassin-
gen onder optimale kosten-baten-voor-
waarden worden gerealiseerd.

PSR-veiligheidsrelais bieden oplossingen 
voor alle standaard toepassingen zoals de 
bewaking van de volgende beveiligingstaken:
– nood-uit
– beveiligingsdeuren
– lichtscherm
– magneetcontact
– tweehand-besturingen
– activeringsschakelaars

Comfortable aansluittechniek
De meeste PSR-veiligheidsrelais zijn lever-

baar met steekbare schroef- of 
veerdrukaansluittechniek. Daarbij biedt de 
Twin-veerdruksteker ruimte voor twee 
aders per aansluitpunt.

Snelle uitbreidbaarheid
Bij de modulair opgebouwde veiligheids-

systemen kunnen via de montagerail-bus-
verbinder PSR-TBUS eenvoudig extra uit-
breidingsmodulen worden geïntegreerd. 
Hierdoor is aanvullende bedrading voor 
extra uitgangscontacten niet nodig.

Talrijke toelatingen
PSR-veiligheidsrelais voldoen aan alle 

standaard veiligheidsnormen zoals 
EN ISO 13849-1 en IEC 62061. Daarnaast 
zijn ook modulen met GL-toelating of certi-
ficering volgens EN 50156 leverbaar.
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IEC 62061

SILCL
IEC 62061

SILCL

13

14

A1

A2

S12S11 S35

M1

PWR

24V DC

INPSR-MS20
K1

K2

K1/K2

13

14

A1

A2

S12S11 S34

M1

PWR

24V DC

INPSR-MS25
K1

K2

K1/K2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 42 mA typ. 42 mA

aanspreektijd typ. < 175 ms < 175 ms

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12) < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12)

hersteltijd < 500 ms < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit 1 vrijgavecircuit

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating) 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP) 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting nee nee

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178 DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12

afmetingen B / H / D 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking

PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC 2904950 1 PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC 2904951 1
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– 1-kanaals aansturing
– 1 vrijgavecircuit,

1 digitale meldingsuitgang
– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– activering afhankelijk van het type: 

automatisch of handmatig, bewaakt
– Cat.1/PL c volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 1 volgens IEC 62061
– afhankelijk van de toepassing

tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,
SILCL 3 volgens IEC 62061

h

bd

h

bd

Zeer compacte veiligheidsrelais voor 
nood-uit- en beveiligingsdeurbewa-
king

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

automatische activering handmatige bewaakte activering

http://www.phoenixcontact.net/product/2904951
http://www.phoenixcontact.net/product/2904950


IEC 62061

SILCL
IEC 62061

SILCL

13

14

A1

A2

S12 S22S11 S35

PWR

24V DC

INPSR-MS30
K1

K2

K1/K2

13

14

A1

A2

S12 S22S11 S34

PWR

24V DC

INPSR-MS35
K1

K2

K1/K2

   

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 42 mA typ. 42 mA

aanspreektijd typ. < 175 ms < 175 ms

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S22) < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S22)

hersteltijd < 500 ms < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit 1 vrijgavecircuit

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating) 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178 DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12

afmetingen B / H / D 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking

PSR-MS30-1NO-24DC-SC 2904952 1 PSR-MS35-1NO-24DC-SC 2904953 1
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– 2-kanaals aansturing
– 1 vrijgavecircuit
– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– dwarssluitingsbewaking
– activering afhankelijk van het type: 

automatisch of handmatig, bewaakt
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

h

bd

h

bd

Zeer compacte veiligheidsrelais voor 
nood-uit- en beveiligingsdeurbewa-
king

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

automatische activering handmatige bewaakte activering

http://www.phoenixcontact.net/product/2904953
http://www.phoenixcontact.net/product/2904952


IEC 62061

SILCL
IEC 62061

SILCL

13

14

A1

A2

S22S12 S35

M1

PWR

24V DC

INPSR-MS40
K1

K2

K1/K2

13

14

A1

A2

S22S12 S34

M1

PWR

24V DC

INPSR-MS45
K1

K2

K1/K2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 42 mA typ. 42 mA

aanspreektijd typ. < 175 ms < 175 ms

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S22) < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S22)

hersteltijd < 500 ms < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit 1 vrijgavecircuit

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating) 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP) 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting nee nee

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178 DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12

afmetingen B / H / D 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking

PSR-MS40-1NO-1DO-24DC-SC 2904954 1 PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC 2904955 1
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– 2-kanaals aansturing
– 1 vrijgavecircuit,

1 digitale meldingsuitgang
– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– activering afhankelijk van het type: 

automatisch of handmatig, bewaakt
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

h

bd

h

bd

Zeer compacte veiligheidsrelais voor 
nood-uit- en beveiligingsdeurbewa-
king

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

automatische activering handmatige bewaakte activering

http://www.phoenixcontact.net/product/2904955
http://www.phoenixcontact.net/product/2904954


IEC 62061

SILCL
IEC 62061

SILCL

13

14

A1

A2

S13S12 S35

M1

PWR

24V DC

INPSR-MS50
K1

K2

K1/K2

13

14

A1

A2

S13S12 S34

M1

PWR

24V DC

INPSR-MS55
K1

K2

K1/K2

   

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 42 mA typ. 42 mA

aanspreektijd typ. < 175 ms < 175 ms

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S13) < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S13)

hersteltijd < 500 ms < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit 1 vrijgavecircuit

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating) 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP) 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting nee nee

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178 DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12

afmetingen B / H / D 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bewaking van antivalente signaalgevers

PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC 2904956 1 PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC 2904957 1
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– 2-kanaals antivalente aansturing
– 1 vrijgavecircuit,

1 digitale meldingsuitgang
– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– activering afhankelijk van het type: 

automatisch of handmatig, bewaakt
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

h

bd

h

bd

Zeer compact veiligheidsrelais voor 
het bewaken van antivalente signaal-
gevers

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

automatische activering handmatige bewaakte activering

http://www.phoenixcontact.net/product/2904957
http://www.phoenixcontact.net/product/2904956


IEC 62061

SILCL
IEC 62061

SILCL

13 23

14 24

A1

A2

S22 S12

PWR

24V DC

IN

PSR-MS60
K1

K2

K1/K2

A1 24V

A2 M1

13

14

S35S11

PWR

24V DC

PSR-MS21 IN K1

K2

K1/K2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V DC -20 % / +25 % (op A1)

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 40 mA typ. 35 mA

aanspreektijd typ. < 175 ms < 150 ms (automatische start)

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S22) < 20 ms (bij aansturing via A1)

hersteltijd < 500 ms < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 2 vrijgavecircuits 1 vrijgavecircuit

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating) 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen - 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom - max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting - ja

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178 DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit (13/14) en vrijgavecircuit (23/24)

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV tussen ingangscircuit en 

vrijgavecircuit (13/14)

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12

afmetingen B / H / D 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking

PSR-MS60-2NO-24DC-SC 2904958 1

Bewaking veiligheidsbesturingen

PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC 2702192 1

251PHOENIX CONTACT

– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– automatische activering
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

PSR-MS60: nood-uit-, beveiligings-
deur- en lichtschermbewaking
– 2-kanaals aansturing
– 2 1-kanaals vrijgavecircuits

PSR-MS21: bewaking veiligheidsbe-
sturingen
– 1-kanaals aansturing
– 1 vrijgavecircuit,

1 digitale meldingsuitgang

h

bd

h

bd

nieuwZeer compacte veiligheidsrelais

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

automatische activering,

2 1-kanaals vrijgavecircuits

automatische activering,

1 vrijgavecircuit

http://www.phoenixcontact.net/product/2702192
http://www.phoenixcontact.net/product/2904958


IEC 62061

SILCL

13 23 33

14 24 34

A1 S34

A2 M1

S12S11

PWR

24V DC

PSR-MC20
IN K1

K2

 

Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 80 mA

aanspreektijd typ. < 175 ms (automatische start)

< 175 ms (handmatige, bewaakte start)

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12)

hersteltijd < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 3 vrijgavecircuits

contactmateriaal AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting nee

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit (13/14) en vrijgavecircuit (23/24) en vrijgavecircuit 

(33/34)

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking

met schroefaansluiting PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC 2700466 1

met veerdrukaansluiting PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP 2700467 1
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h

bd
– 1-kanaals aansturing
– 3 vrijgavecircuits,

1 digitale meldingsuitgang
– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– handmatige, bewaakte alsmede automati-

sche activering in één moduul
– Cat.1/PL c volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 1 volgens IEC 62061
– afhankelijk van de toepassing

tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,
SILCL 3 volgens IEC 62061

Zeer compacte veiligheidsrelais voor 
nood-uit- en beveiligingsdeurbewa-
king

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

3 vrijgavecircuits

http://www.phoenixcontact.net/product/2700467
http://www.phoenixcontact.net/product/2700466


IEC 62061

SILCL
IEC 62061

SILCL

A1 S22 S21 S34

A2 M1

13 23

14 24

S12S11

PWR

24V DC

PSR-MC30
IN 1/2 K1

K2

A1 S12 S13

A2 S35S34S22S21

13 23 33

14 24 34

41

42

S11S10

PWR

24...230V
AC / DC

PSR-MC32 IN 1/2
K1

K2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 65 mA typ. 103 mA (24 V DC)

aanspreektijd typ. < 175 ms (automatische start)

< 175 ms (handmatige, bewaakte start)

< 150 ms (automatische start)

< 100 ms (handmatige, bewaakte start)

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S22) < 20 ms (bij aansturing via de sensorcircuits)

hersteltijd < 500 ms < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 2 vrijgavecircuits 3 vrijgavecircuits

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 5 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating) 6 A

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA 6 A / 10 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 50 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

6 A gL/gG

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP) -

uitgangsstroom max. 100 mA -

beveiliging tegen kortsluiting nee -

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -40 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178 DIN EN 50178; EN 60947-5-1

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit (13/14) en vrijgavecircuit (23/24)

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

Basis-isolatie 4 kV tussen vrijgavecircuit (23/24) en vrijgavecircuit 

(33/34) en meldcircuit (41/42)

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

Veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV tussen alle overige 

stroomcircuits

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 117,4 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking

met schroefaansluiting PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC 2700498 1

met veerdrukaansluiting PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SP 2700499 1

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking

met schroefaansluiting PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC 2700524 1

met veerdrukaansluiting PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP 2700525 1
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– 2-kanaals aansturing
– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– handmatige, bewaakte alsmede automati-

sche activering in één moduul
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

PSR-MC30: nood-uit- en beveiligings-
deurbewaking
– 2 vrijgavecircuits,

1 digitale meldingsuitgang
– dwarssluitingsbewaking

PSR-MC32: nood-uit-, beveiligings-
deur- en lichtschermbewaking
– 3 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit
– breed ingangsbereik

h

bd

h

bd

nieuwZeer compacte veiligheidsrelais

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

2 vrijgavecircuits 3 vrijgavecircuits,

1 meldcircuit

http://www.phoenixcontact.net/product/2700525
http://www.phoenixcontact.net/product/2700524
http://www.phoenixcontact.net/product/2700499
http://www.phoenixcontact.net/product/2700498


IEC 62061

SILCL
IEC 62061

SILCL

13 23

14 24 34

A1

A2 M1

PWR

24V DC

PSR-MC34
IN 1/2 K1

K2

S34S12S11 S22 A1 S22 S21 S35

A2 Y32

S12S11 13 23

14 24

33 41

34 42

PWR

24V DC

PSR-MC37
IN 1/2 K1

K2

A1

  

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V DC -20 % / +25 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 84 mA typ. 70 mA

aanspreektijd typ. < 175 ms (automatische start)

< 175 ms (handmatige, bewaakte start)

< 100 ms (automatische start)

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S22) < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12)

hersteltijd < 500 ms < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 3 vrijgavecircuits 3 vrijgavecircuits

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 5 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating) 6 A (maakcontact, let op derating) , 1 A (verbreek)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA 6 A / 10 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 50 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

6 A gL/gG (maakcontact)

1 A gL/gG (verbreek)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP) 1 (digitaal)

uitgangsstroom max. 100 mA max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting nee ja

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -40 °C ... 60 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178 DIN EN 60664-1:2008

impulsspanningsbestendigheid/isolatie basisisolatie 4 kV:

tussen ingangscircuit en vrijgavecircuit (23/24/34)

tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV:

tussen ingangscircuit en vrijgavecircuit (13/14)

tussen vrijgavecircuit (13/14) en vrijgavecircuit (23/24/34)

Basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 117,4 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking

met schroefaansluiting PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC 2700540 1

met veerdrukaansluiting PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SP 2700548 1

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en liftbewaking

met schroefaansluiting PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SC 2702411 1

met veerdrukaansluiting PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP 2702412 1
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– 2-kanaals aansturing
– 3 vrijgavecircuits,

1 digitale meldingsuitgang
– dwarssluitingsbewaking
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

PSR-MC34: nood-uit- en beveiligings-
deurbewaking
– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– handmatige, bewaakte alsmede 

automatische activering in één moduul

PSR-MC37: nood-uit-, beveiligings-
deur- en liftbewaking
– basisisolatie
– handmatige en automatische activering in 

één moduul
– toegelaten voor liftapplicaties volgens 

EN 81-20

h

bd

h

bd

nieuwZeer compacte veiligheidsrelais

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

3 vrijgavecircuits 3 vrijgavecircuits, 1 retourmeldcircuit, 

met lifttoelating volgens EN 81-20

http://www.phoenixcontact.net/product/2702412
http://www.phoenixcontact.net/product/2702411
http://www.phoenixcontact.net/product/2700548
http://www.phoenixcontact.net/product/2700540


IEC 62061

SILCL

13 23 33

14 24 34

A1 S34

A2 M1

S22S12

PWR

24V DC

PSR-MC40
IN 1/2 K1

K2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 80 mA

aanspreektijd typ. < 175 ms (automatische start)

< 175 ms (handmatige, bewaakte start)

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S22)

hersteltijd < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 3 vrijgavecircuits

contactmateriaal AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting nee

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit (13/14) en vrijgavecircuit (23/24) en vrijgavecircuit 

(33/34)

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking

met schroefaansluiting PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SC 2700569 1

met veerdrukaansluiting PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP 2700570 1
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h

bd
– 2-kanaals aansturing
– 3 vrijgavecircuits,

1 digitale meldingsuitgang
– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– handmatige, bewaakte alsmede 

automatische activering in één moduul
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Zeer compact veiligheidsrelais voor 
nood-uit-, beveiligingsdeur- en licht-
schermbewaking

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

3 vrijgavecircuits

http://www.phoenixcontact.net/product/2700570
http://www.phoenixcontact.net/product/2700569


IEC 62061

SILCL

13 23 33

14 24 34

A1 S34

A2 M1

S13S12

PWR

24V DC

PSR-MC50
IN 1/2 K1

K2

 

Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 80 mA

aanspreektijd typ. < 175 ms (automatische start)

< 175 ms (handmatige, bewaakte start)

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via A1 of S12 en S13)

hersteltijd < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 3 vrijgavecircuits

contactmateriaal AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting nee

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV tussen ingangscircuit 

en vrijgavecircuit (13/14) en vrijgavecircuit (23/24) en vrijgavecircuit 

(33/34)

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Bewaking van antivalente signaalgevers

met schroefaansluiting PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC 2700553 1

met veerdrukaansluiting PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP 2700564 1
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h

bd
– 2-kanaals antivalente aansturing
– 3 vrijgavecircuits,

1 digitale meldingsuitgang
– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– handmatige, bewaakte alsmede 

automatische activering in één moduul
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Zeer compact veiligheidsrelais voor 
het bewaken van antivalente signaal-
gevers

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

3 vrijgavecircuits,

voor antivalente sensorcircuits

http://www.phoenixcontact.net/product/2700564
http://www.phoenixcontact.net/product/2700553


IEC 62061

SILCL
IEC 62061

SILCL

A1 S35

A2 M1

13 23

14 24

S22S12

PWR

24V DC

PSR-MC60
IN 1/2

K1/K2

S11 S21

A1 S35

A2 M1

13 23

14 24

S22S12

PWR

24V DC

PSR-MC62
IN 1/2

K1/K2

S11 S21

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -20 % / +25 % 24 V DC -20 % / +25 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 35 mA typ. 40 mA

aanspreektijd typ. < 40 ms < 50 ms

afvaltijd typ. < 10 ms (bij aansturing via S12/S22)

< 5 ms (bij onderbreking via A1; een applicatieve uitschakeling via 

A1/A2 is niet toelaatbaar)

< 10 ms (bij aansturing via S12/S22)

< 5 ms (bij onderbreking via A1; een applicatieve uitschakeling via 

A1/A2 is niet toelaatbaar)

hersteltijd < 500 ms < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 2 vrijgavecircuits 2 vrijgavecircuits

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating) 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact) 6 A gL/gG (maakcontact)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP) 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting ja ja

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -35 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -35 °C ... 60 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178 DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV:

tussen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) en vrijgavecircuit 

(13/14)

tussen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) en vrijgavecircuit 

(23/24)

tussen de vrijgavecircuits onderling

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV:

tussen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) en vrijgavecircuit 

(13/14)

tussen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S35, M1) en vrijgavecircuit 

(23/24)

tussen de vrijgavecircuits onderling

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bewaking van tweehand-besturingen

met schroefaansluiting PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC 2700571 1 PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC 2700574 1

met veerdrukaansluiting PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP 2700572 1 PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SP 2700575 1
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– 2 vrijgavecircuits,
1 digitale meldingsuitgang

– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– automatische activering

PSR-MC60:
voor tweehand-besturingen volgens 
EN 574 type IIIA
– 1-kanaals aansturing

PSR-MC62:
voor tweehand-besturingen volgens 
EN 574 type IIIC
– 2-kanaals aansturing

h

bd

nieuw

h

bd

nieuwZeer compacte veiligheidsrelais

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

Type IIIA volgens EN 574,

tot Cat.1/PL c volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 1 volgens IEC EN 62061

type IIIC volgens EN 574,

tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

http://www.phoenixcontact.net/product/2700575
http://www.phoenixcontact.net/product/2700572
http://www.phoenixcontact.net/product/2700574
http://www.phoenixcontact.net/product/2700571


IEC 62061

SILCL
IEC 62061

SILCL

A1 S22 S34

A2 M1S11 S21

13 27

14 28

S12

PWR

24V DC

PSR-MC70

IN 1 IN 2

ton

toff

K1

K2
(t)

A1 S22 S34

A2 M1S11 S21

13 27

14 28

S12

PWR

24V DC

PSR-MC72

IN 1 IN 2

ton

toff

K1

K2
(t)

 

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -20 % / +25 % 24 V DC -20 % / +25 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 50 mA typ. 60 mA

aanspreektijd typ. < 35 ms (automatische start)

< 30 ms (handmatige, bewaakte start)

< 35 ms (automatische start)

< 30 ms (handmatige, bewaakte start)

afvaltijd typ. < 20 ms (bij aansturing via S12 (alleen voor onvertraagd contact 

13/14))

< 5 ms (bij onderbreking via A1; een applicatieve uitschakeling via 

A1/A2 is niet toelaatbaar)

< 25 ms (bij aansturing via S12 (alleen voor onvertraagd contact 

13/14))

< 5 ms (bij onderbreking via A1; een applicatieve uitschakeling via 

A1/A2 is niet toelaatbaar)

vertragingstijdbereik 0,2 s ... 60 s ±5 % (instelbaar voor 27/28) 0,2 s ... 60 s ±5 % (instelbaar voor 27/28)

uitgang

contactuitvoering 2 vrijgavecircuits 2 vrijgavecircuits

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating) 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP) 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting ja ja

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -35 °C ... 60 °C (rekening houden met derating) -35 °C ... 60 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178 DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie basisisolatie 4 kV: tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV:

tussen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) en vrijgavecircuit 

(13/14)

tussen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) en vrijgavecircuit 

(27/28)

tussen de vrijgavecircuits onderling

basisisolatie 4 kV: tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV:

tussen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) en vrijgavecircuit 

(13/14)

tussen (A1, A2, S11, S12, S21, S22, S34, M1) en vrijgavecircuit 

(27/28)

tussen de vrijgavecircuits onderling

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking

met schroefaansluiting PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC 2702094 1 PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC 2702096 1

met veerdrukaansluiting PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SP 2702095 1 PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SP 2702097 1
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Nood-uit-, beveiligingsdeur- en licht-
schermbewaking
– 2-kanaals aansturing
– 2 vrijgavecircuits,

1 digitale meldingsuitgang
– afval- en aantrekvertraging 0,2 s tot 60 s
– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– handmatige, bewaakte alsmede 

automatische activering in één moduul
– retriggering mogelijk

h

bd

nieuw

h

bd

nieuwZeer compacte veiligheidsrelais met 
tijdfunctie

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

tot Cat. 1/PL c volgens ISO 13849-1, 

SILCL 1 volgens IEC 62061

tot CAT4/PL e volgens ISO 13849-1, 

SILCL 3 volgens IEC 62061

http://www.phoenixcontact.net/product/2702097
http://www.phoenixcontact.net/product/2702095
http://www.phoenixcontact.net/product/2702096
http://www.phoenixcontact.net/product/2702094


IEC 62061

SILCL

A1 24V

A2 M1

43332311 53 63

44342412 54 64

K1

K2

24V DC PSR-MC82

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -20 % / +25 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 80 mA

aanspreektijd typ. < 50 ms

afvaltijd typ. < 25 ms (bij aansturing via A1/A2)

hersteltijd < 100 ms

uitgang

contactuitvoering 5 vrijgavecircuits

1 retourmeldcircuit

contactmateriaal AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 5 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 10 mA

schakelvermogen min. 50 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 10 A gL/gG (maakcontact)

6 A gL/gG (verbreek)

6 A gL/gG (maakcontact, voor Low-Demand-toepassingen)

4 A gL/gG (verbreekcontact, voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting ja

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV tussen ingangscircuit en 

vrijgavecircuits

basisisolatie 4 kV tussen de vrijgavecircuits onderling

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 17,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 17,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Uitbreidingsmoduul

met schroefaansluiting PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC 2702382 1

met veerdrukaansluiting PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP 2702383 1
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bd

nieuw

– 5 vrijgavecircuits,
1 retourmeldcircuit

– basisisolatie / deels verhoogde isolatie
– In combinatie met een geschikte analyzer:

tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,
SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Uitbreidingsmoduul

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmini

Contactuitbreiding

http://www.phoenixcontact.net/product/2702383
http://www.phoenixcontact.net/product/2702382


IEC 62061

SILCL
IEC 62061

SILCL

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking, basisisolatie,

1-kanaals aansturing,

activering: handmatig en automatisch,

4 vrijgave- en 1 meldcircuit,

nominale ingangsspanning 24 V AC/DC,

CAT1/PL c volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 1 volgens IEC EN 62061

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B 2963802 1 PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B 2963954 1

Nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking, basisisolatie,

1-kanaals aansturing,

activering: handmatig bewaakt en automatisch,

3 vrijgave- en 1 meldcircuit,

nominale ingangsspanning 230 V AC,

CAT1/PL c volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 1 volgens IEC EN 62061

PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B 2901430 1 PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B 2901431 1

Nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking, basisisolatie,

1- en 2-kanaals aansturing,

activering: handmatig bewaakt en automatisch,

3 vrijgave- en 1 meldcircuit,

tot CAT4/PL e volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

- nominale ingangsspanning 24 V AC/DC, PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2900509 1 PSR-SPP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2900510 1

- nominale ingangsspanning 42-48 V AC/DC PSR-SCP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B 2901416 1 PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B 2901417 1

- nominale ingangsspanning 120 V AC/DC PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2901422 1 PSR-SPP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2901425 1

- nominale ingangsspanning 230 V AC/DC PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2901428 1 PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2901429 1

Nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking, verhoogde isolaite,

1- en 2-kanaals aansturing,

activering: handmatig bewaakt en automatisch,

nominale ingangsspanning 24 V AC/DC,

tot CAT4/PL e volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

- 2 vrijgave- en 1 meldcircuit PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 2900525 1 PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 2900526 1

- 8 vrijgave- en 1 meldcircuit PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 2963912 1 PSR-SPP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 2963996 1
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRclassic

schroefaansluiting veerdrukaansluiting

Meer informatie met de webcode
Meer informatie over deze producten 

vindt u op onze website. U hoeft alleen 
maar # en het getal in het zoekvenster in te 
vullen.

 uw webcode: #1409

h

bd

h

bd

Veiligheidsrelais voor nood-uit- en 
beveiligingsdeurbewaking

http://www.phoenixcontact.net/product/2963996
http://www.phoenixcontact.net/product/2963912
http://www.phoenixcontact.net/product/2900526
http://www.phoenixcontact.net/product/2900525
http://www.phoenixcontact.net/product/2901429
http://www.phoenixcontact.net/product/2901428
http://www.phoenixcontact.net/product/2901425
http://www.phoenixcontact.net/product/2901422
http://www.phoenixcontact.net/product/2901417
http://www.phoenixcontact.net/product/2901416
http://www.phoenixcontact.net/product/2900510
http://www.phoenixcontact.net/product/2900509
http://www.phoenixcontact.net/product/2901431
http://www.phoenixcontact.net/product/2901430
http://www.phoenixcontact.net/product/2963954
http://www.phoenixcontact.net/product/2963802
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1409


IEC 62061

SILCL

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking,

instelbare terugvalvertragingstijd 0,1 s ... 30 s

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30 2981800 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 2981813 1

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking,

instelbare terugvalvertragingstijd 0,2 s ... 300 s

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 2981428 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 2981431 1

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking,

vaste terugvalvertragingstijd 0,5 s

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 2981101 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 2981130 1

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking, 

vaste terugvalvertragingstijd 1 s

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1 2981143 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1 2981156 1

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking, 

vaste terugvalvertragingstijd 3 s

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 3 2981224 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 3 2981237 1

Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking, 

vaste terugvalvertragingstijd 5 s

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 5 2981266 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 5 2981279 1
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Nood-uit-, beveiligingsdeur- en 
lichtschermbewaking
– 1- en 2-kanaals aansturing
– 2 of 3 onvertraagde en 2 afvalvertraagde 

contacten
– handmatige, bewaakte alsmede 

automatische activering in één moduul
– nominale ingangsspanning 24 V DC
– tot Cat.3/4 en PL d/e volgens 

EN ISO 13849-1,
SILCL 3 volgens IEC 62061

Meer informatie met de webcode
Meer informatie over deze producten 

vindt u op onze website. U hoeft alleen 
maar # en het getal in het zoekvenster in te 
vullen.

 uw webcode: #1409

Veiligheidsrelais met tijdfuncties

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRclassic

h

bd

http://www.phoenixcontact.net/product/2981279
http://www.phoenixcontact.net/product/2981266
http://www.phoenixcontact.net/product/2981237
http://www.phoenixcontact.net/product/2981224
http://www.phoenixcontact.net/product/2981156
http://www.phoenixcontact.net/product/2981143
http://www.phoenixcontact.net/product/2981130
http://www.phoenixcontact.net/product/2981101
http://www.phoenixcontact.net/product/2981431
http://www.phoenixcontact.net/product/2981428
http://www.phoenixcontact.net/product/2981813
http://www.phoenixcontact.net/product/2981800
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1409


IEC 62061

SILCL

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Lichtscherm-, nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking, 

1- en 2-kanaals, activering: handmatig en automatisch

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B 2981059 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B 2981062 1

Master-moduul voor nood-uit, beveiligingsdeur, lichtscherm 

en magneetcontact

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B 2981486 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B 2981499 1

Tweehand-besturingen en beveiligingsdeurbewaking, 

2-kanaals, met dwarssluitingsbewaking, activering: automatisch

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 2963721 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 2963983 1
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– 1- en 2-kanaals aansturing
– 2 resp. 3 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit 

resp. digitale meldingsuitgang
– handmatige, bewaakte alsmede 

automatische activering in één moduul
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Veiligheidsrelais voor tweehand-
besturingen
– voor tweehand-besturingen volgens 

EN 574 type IIIC
– 2-kanaals aansturing
– 2 vrijgavecircuits, 1 meldcircuit
– automatische activering
– gelijktijdigheidsbewaking < 0,5 s
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Meer informatie met de webcode
Meer informatie over deze producten 

vindt u op onze website. U hoeft alleen 
maar # en het getal in het zoekvenster in te 
vullen.

 uw webcode: #1409

Veiligheidsrelais voor nood-uit-, bevei-
ligingsdeur- en lichtschermbewaking

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRclassic

h

bd

Opmerkingen:

Verder is PSR-SDC4 geschikt voor lichtschermbewaking, zie pa-

gina 265

http://www.phoenixcontact.net/product/2963983
http://www.phoenixcontact.net/product/2963721
http://www.phoenixcontact.net/product/2981499
http://www.phoenixcontact.net/product/2981486
http://www.phoenixcontact.net/product/2981062
http://www.phoenixcontact.net/product/2981059
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1409


IEC 62061

SILCL

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Uitbreidingsmoduul, verhoogde isolatie,

1- of 2-kanaals aansturing,

5 vrijgave-, 1 meld- en 1 retourmeldcircuit

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2 2963734 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2 2964005 1

Uitbreidingsmoduul, basisisolatie,

1-kanaals aansturing,

5 vrijgave-, 1 meld- en 1 retourmeldcircuit

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B 2981033 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B 2981046 1

Uitbreidingsmoduul, basisisolatie,

voor aanrakingsvrije beveiligingssystemen (BWS) zoals 

lichtschermen,

1- of 2-kanaals aansturing,

3 vrijgave- en 1 meldcircuit

met schroefaansluiting PSR-SCP-24DC/URML4/3X1/1X2/B 2903583 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP-24DC/URML4/3X1/1X2/B 2903584 1

Uitbreidingsmoduul, basisisolatie,

met breed ingangsbereik (42 ... 230 V AC/DC),

1- of 2-kanaals aansturing,

4 vrijgave-, 1 meld- en 1 retourmeldcircuit

met schroefaansluiting PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC 2702924 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC 2702925 1
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– 1- en 2-kanaals aansturing
– 5 vrijgave-, 1 meld- en 1 retourmeldcircuit
– naar keuze met basisisolatie of verhoogde 

isolatie
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Meer informatie met de webcode
Meer informatie over deze producten 

vindt u op onze website. U hoeft alleen 
maar # en het getal in het zoekvenster in te 
vullen.

 uw webcode: #1409

Uitbreidingsmodulen

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRclassic

h

bd

Contactuitbreiding

http://www.phoenixcontact.net/product/2702925
http://www.phoenixcontact.net/product/2702924
http://www.phoenixcontact.net/product/2903584
http://www.phoenixcontact.net/product/2903583
http://www.phoenixcontact.net/product/2981046
http://www.phoenixcontact.net/product/2981033
http://www.phoenixcontact.net/product/2964005
http://www.phoenixcontact.net/product/2963734
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1409
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Het PSR-veiligheidsrelaissysteem redu-
ceert de engineeringswerkzaamheden, 
vereenvoudigt de bedrading en 
minimaliseert de opslagkosten.

De multifunctionele master PSR-SDC4 
(ook stand-alone te gebruiken) bewaakt de 
verschillende veiligheidsrelevante signalen - 
en dat zonder programmering of extra swit-
chinstelling. Het betreffende veiligheidssys-
teem (nood-uit-schakelaars, beveiligings-
deur- en magneetschakelaars alsmede 
lichtschermen) wordt eenvoudig op het 
moduul aangesloten.

Indien gewenst kunnen met behulp van de 
uitbreidingsmodulen PSR-URM4/B en 
PSR-URD3 extra onvertraagde en afvalver-
traagde contacten via de montagerailbus-
verbinder PSR-TBUS worden geïntegreerd.

Het interfacemoduul PSR-SIM4 en de sen-
sorbox PSR-SACB zijn geschikt voor het 
aansluiten van meerdere veiligheidsschake-
laars met verbreek-/maakcontacten (bijv. bij 
meerdere beveiligingsdeuren of -kleppen). 
De afzonderlijke schakelaars worden daarbij 
automatisch aan elkaar gekoppeld en op de 
master PSR-SDC4 aangesloten.

Extra melduitgangen maken een 
nauwkeurige diagnose mogelijk.

Meer informatie met de webcode
Meer informatie over deze producten 

vindt u op onze website. U hoeft alleen 
maar # en het getal in het zoekvenster in te 
vullen.

  #1408

ingangen uitgangenmaster

beveiligingsdeur

beveiligingsdeur

PSR-TBUS-

busverbinder

PSR-TBUS-

busverbinder

PSR-TBUS-

afsluit-

steker

+UB

0 V

vrijgave

retour-

meldcircuit

264 PHOENIX CONTACT

Modulair veiligheidsrelaissysteem

De montagerail-busverbinders PSR-TBUS realiseren de 

verbinding tussen de modulen.

Direct in het veld kunnen de signalen van maximaal 4 beveili-

gingsdeurschakelaars worden samengevoegd.

Er kunnen maximaal 4 beveiligingsdeurschakelaars op een 

PSR-SIM4 worden aangesloten

Aan de linkerzijde van de PSR-SDC4 worden extra ingangen 

gerealiseerd, aan de rechterzijde uitgangen

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmodular

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1408


IEC 62061

SILCL

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Master-moduul voor nood-uit, beveiligingsdeur, lichtscherm 

en magneetcontact

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B 2981486 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B 2981499 1

Uitbreidingsmoduul, met 1-kanaals aansturing

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B 2981677 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B 2981680 1

Uitbreidingsmoduul met afvalvertraagde contacten 

(instelbaar tot max. 3 s), 1-kanaals aansturing

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 2981732 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 2981745 1

Uitbreidingsmoduul met afvalvertraagde contacten 

(instelbaar tot max. 30 s), 1-kanaals aansturing

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 2981512 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2 2981525 1

Interfacemoduul, voor maximaal 4 veiligheidssensoren/-schake-

laars met maak-/verbreekcontacten

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/SIM4 2981936 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/SIM4 2981949 1

Sensorbox, met M12-steekplaatsen en aangesloten stamkabel, 

voor magneet-eindschakelaars met maak-/verbreekcontacten, 

led's voor signalering

kabellengte: 5 m PSR-SACB-4/4-L- 5,0PUR-SD 2981871 1

kabellengte: 10 m PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD 2981884 1

Toebehoren

Montagerail-busverbinder PSR-TBUS, 

voor voeding / aansturing / bewaking (afhankelijk van het moduul)

PSR-TBUS 2890425 50

Afsluitconnector PSR-TBUS PSR-TBUS-TP 2981716 50
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– 1- en 2-kanaals aansturing van de master
– handmatige, bewaakte alsmede 

automatische activering in één moduul
– met of zonder dwarssluitingsherkenning
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061
– uitbreidingsmodulen met instelbare 

afvaltijd: tot Cat.3/PL d 
volgens EN ISO 13849-1, 
SILCL 2 volgens IEC EN 62061

Modulair veiligheidsrelaissysteem

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmodular

http://www.phoenixcontact.net/product/2981716
http://www.phoenixcontact.net/product/2890425
http://www.phoenixcontact.net/product/2981884
http://www.phoenixcontact.net/product/2981871
http://www.phoenixcontact.net/product/2981949
http://www.phoenixcontact.net/product/2981936
http://www.phoenixcontact.net/product/2981525
http://www.phoenixcontact.net/product/2981512
http://www.phoenixcontact.net/product/2981745
http://www.phoenixcontact.net/product/2981732
http://www.phoenixcontact.net/product/2981680
http://www.phoenixcontact.net/product/2981677
http://www.phoenixcontact.net/product/2981499
http://www.phoenixcontact.net/product/2981486
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale ingangsspanning U
N

24 V DC 24 V DC

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1

typ. stroomopname (heeft betrekking op U
N
) 125 mA (Bij bekrachtigd relais) / 

55 mA (Aansturing tweekanaals 24 V / 0 V + max. 200 mA (mel-

dingsuitgangen 32/62) bij onbekrachtigd relais)

125 mA (Bij bekrachtigd relais) / 

55 mA (Aansturing tweekanaals 24 V / 0 V + max. 200 mA (mel-

dingsuitgangen 32/62) bij onbekrachtigd relais)

hersteltijd 1 s (tijd tot bedrijfsgereed na het activeren van het sensorcircuit: 

100 ms)

1 s (tijd tot bedrijfsgereed na het activeren van het sensorcircuit: 

100 ms)

uitgang

contactuitvoering 4 vrijgavecircuits

2 halfgeleider-melduitgangen

4 vrijgavecircuits

2 halfgeleider-melduitgangen

contactmateriaal AgCuNi, +0,2 -0,4 µm Au AgCuNi, +0,2 -0,4 µm Au AgCuNi, +0,2 -0,4

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 10 V AC/DC 250 V AC/DC / 10 V AC/DC 250 V AC/DC / 10 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (maakcontact) , max. 100 mA (Meldingsuitgang (24 V DC)) 6 A (maakcontact) , max. 100 mA (Meldingsuitgang (24 V DC)) 6 A (maakcontact) , max. 100 mA (Meldingsuitgang (24

max. / min. inschakelstroom 6 A / 10 mA 6 A / 10 mA

schakelvermogen (360/h schakelingen) 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V) 5 A (0,1

schakelvermogen (3600/h schakelingen) 3 A (AC15; 230 V) 3 A (AC15; 230 V)

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG NEOZED (maakcontact)

4 A gL/gG NEOZED (Voor Low-Demand-toepassingen)

6 A gL/gG NEOZED (maakcontact)

4 A gL/gG NEOZED (Voor Low-Demand-toepassingen)

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 45 °C (zie deratingcurve) -20 °C ... 45 °C (zie deratingcurve) -20 °C ... 45 °C (zie deratin

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 50178/VDE 0160

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV 

tussen ingangscircuit en vrijgavecircuits en beveiligingscircuits 1 

(13/14, 23/24) en beveiligingscircuit 2 (43/44, 53/54).)

4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV 

tussen ingangscircuit en vrijgavecircuits en beveiligingscircuits 1 

(13/14, 23/24) en beveiligingscircuit 2 (43/44, 53/54).)

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 117,4 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 106,4 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Multifunctioneel veiligheidsrelais, drie veiligheidsfuncties, 

1- en 2-kanaals, twee lokale uitschakelniveaus

- nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking PSR-SCP- 24DC/MXF1/4X1/2X2/B 2902725 1 PSR-SPP-24DC/MXF1/4X1/2X2/B 2902726 1

- nood-uit- en magneetcontactbewaking PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B 2903254 1 PSR-SPP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B 2903255 1

- nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking PSR-SCP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B 2903257 1 PSR-SPP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B 2903258 1

- nood-uit-, magneetcontact- en lichtschermbewaking PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B 2903260 1 PSR-SPP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B 2903261 1
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Met de PSR-MXF-moduulfamilie kunt u 
heel eenvoudig drie veiligheidsfuncties zoals 
nood-uit-, beveiligingsdeur- of lichtscherm-
bewaking realiseren – en dat allemaal met 
één moduul.

In totaal zijn er vier functievarianten met 
elk drie aansluittechnieken leverbaar.

Kenmerken:
– 1- en 2-kanaals aansturing
– 2 x 2 vrijgavecircuits,

2 digitale meldingsuitgangen
– basisisolatie
– handmatige, bewaakte alsmede 

automatische activering in één moduul
– geen softwareconfiguratie nodig
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Multifunctioneel veiligheidsrelais

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmultifunction

schroefaansluiting veerdrukaansluiting push-in-aansluiting

      

h

bd

h

bd

http://www.phoenixcontact.net/product/2903261
http://www.phoenixcontact.net/product/2903260
http://www.phoenixcontact.net/product/2903258
http://www.phoenixcontact.net/product/2903257
http://www.phoenixcontact.net/product/2903255
http://www.phoenixcontact.net/product/2903254
http://www.phoenixcontact.net/product/2902726
http://www.phoenixcontact.net/product/2902725
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IEC 62061

SILCL

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

24 V DC

0,85 ... 1,1

125 mA (Bij bekrachtigd relais) / 

55 mA (Aansturing tweekanaals 24 V / 0 V + max. 200 mA (mel-

dingsuitgangen 32/62) bij onbekrachtigd relais)

1 s (tijd tot bedrijfsgereed na het activeren van het sensorcircuit: 

100 ms)

4 vrijgavecircuits

2 halfgeleider-melduitgangen

Au AgCuNi, +0,2 -0,4 µm Au

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 10 V AC/DC 250 V AC/DC / 10 V AC/DC 250 V AC/DC / 10 V AC/DC

DC)) 6 A (maakcontact) , max. 100 mA (Meldingsuitgang (24 V DC))

6 A / 10 mA

V) 5 A (0,1 Hz; DC13; 24 V)

3 A (AC15; 230 V)

6 A gL/gG NEOZED (maakcontact)

4 A gL/gG NEOZED (Voor Low-Demand-toepassingen)

°C ... 45 °C (zie deratingcurve) -20 °C ... 45 °C (zie deratingcurve)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 50178/VDE 0160

4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV 

tussen ingangscircuit en vrijgavecircuits en beveiligingscircuits 1 

(13/14, 23/24) en beveiligingscircuit 2 (43/44, 53/54).)

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 117,4 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 106,4 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

PSR-PIP-24DC/MXF1/4X1/2X2/B 2903253 1

PSR-PIP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B 2903256 1

PSR-PIP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B 2903259 1

PSR-PIP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B 2903262 1
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Nood-uit-, beveiligingsdeur- en lichtschermbewaking

lichtscherm type 4

receiver

t
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s
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(nood-uit)

beveiligings-

deur 1

gesloten
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Nood-uit-, magneetcontact- en lichtschermbewaking
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lichtscherm type 4
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – PSRmultifunction

schroefaansluiting veerdrukaansluiting push-in-aansluiting
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – applicaties

PSR-MS20
– 1-kanaals nood-uit-bewaking met auto-

matische start

PSR-MS21
– 1-kanaals aansturing via veiligheids-PLC

PSR-MS25
– 1-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start

PSR-MS30
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met auto-

matische start

PSR-MS35
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start

PSR-MS40
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met auto-

matische start (geen dwarssluitingsbewa-
king in de sensorkring)

PSR-MS45
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met auto-

matische start (geen dwarssluitingsbewa-
king in de sensorkring)

PSR-MS50
– 2-kanaals, antivalente magneetcontactbe-

waking met automatische start

PSR-MS55
– 2-kanaals, antivalente magneetcontactbe-

waking met handmatige, bewaakte start
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – applicaties

PSR-MS60
– 2-kanaals lichtschermbewaking met auto-

matische start

PSR-MC20
– 1-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start

PSR-MC30
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start; dwarssluitingsbe-
waking

PSR-MC32
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start

PSR-MC34
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start; dwarssluitingsbe-
waking

PSR-MC37
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met auto-

matische start

PSR-MC40
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start (geen dwarsslui-
tingsbewaking in de sensorkring)

PSR-MC50
– 2-kanaals, antivalente magneetcontactbe-

waking met handmatige, bewaakte start
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – applicaties

PSR-MC60
– Tweehandenbeveiliging type IIIA

PSR-MC62
– Tweehandenbeveiliging type IIIC

PSR-MC70
– 1-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start

PSR-MC72
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start

PSR-MC82
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met contac-

tuitbreiding

PSR-ESAM2/3X1-B
– 1-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start
– automatische activering: brug op S33/S35

PSR-ESAM4/3X1-B
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start; dwarssluitingsbe-
waking

– automatische activering: brug op S22/S34

PSR-ESAM4/3X1-B
– 2-kanaals bewaking van een trekkoord-

schakelaar met handmatige, bewaakte 
start, dwarssluitingsbewaking;

– automatische activering: brug op S12/S35

reset

Nood-uit

bowdenkabel-
schakelaar

reset
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – applicaties

PSR-THC4
– Tweehandenbeveiliging type IIIC

PSR-ESA2-B
– 1-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige start
– automatische activering: brug op S33/S34

PSR-ESL4
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start; dwarssluitingsbe-
waking

– automatische activering: brug op S33/S35

PSR-ESAM4/8X1
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start; dwarssluitingsbe-
waking

 
– automatische activering: brug op S33/S35

PSR-URM4 en PSR-URM4-B
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start

– koppeling met PSR-ESAM4/2X1
– integratie van het retourmeldcircuit in het 

basisapparaat

tweehand-schakelaar

nood-uit

reset

nood-uit

reset

Machinedeel 1 Machinedeel 2 Machinedeel 3

nood-uit

reset
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – applicaties

PSR-ESD-30
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start; dwarssluitingsbe-
waking

 
– automatische activering: brug op A1/S35

PSR-ESD-300
– 2-kanaals beveiligingsdeurbewaking met 

handmatige, bewaakte start, dwarsslui-
tingsbewaking

 
– automatische activering: brug op S33/S35

re
m

reset

nood-uit

(frequentie) (frequentie)

reset

beveiligingsdeur

Aandrijving 1 Aandrijving 2
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de machinebouw – applicaties

PSR-SDC4 met PSR-URM4-B
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start

– contactuitbreiding via PSR-TBUS
– automatische activering: brug op S33/S35

PSR-SIM4 met PSR-SDC4
– beveiligingsdeurbewaking met handmati-

ge, bewaakte start

– contactuitbreiding via interfacemoduul
– automatische activering: brug op S33/S35

PSR-URML4
– 2-kanaals lichtschermbewaking
– dwarssluitingsherkenning door het licht-

scherm

PSR-URM4/42-230UC en 
PSR-ESAM4/3X1-B
– 2-kanaals nood-uit-bewaking met hand-

matige, bewaakte start

– koppeling met PSR-ESAM4/3X1-B
– integratie van het retourmeldcircuit in het 

basisapparaat

beveiligingsdeuren gesloten

T
ra

n
s

m
it

te
r

Receiver

Lichtscherm type 4

nood-uit

reset

http://www.phoenixcontact.net/product/2981716


De veiligheidsmodulen PSRmotion 
zorgen voor een betrouwbare bewaking van 
toerental en stilstand van bewegende delen 
in machines of installaties. Daarbij kunnen 
ze onafhankelijk van de gekozen aandrijf-
structuur in het veiligheidsconcept van de 
machine worden geïntegreerd.

Bewaking zonder sensoren
De smalle stilstandcontrole PSR-MM25 

heeft voor de bewaking geen verdere senso-
ren nodig. Voor de herkenning van stilstand 
wordt de door de motorspoelen 
geïnduceerde restspanning gemeten.

Komt de geïnduceerde spanning tijdens 
het uitlopen van de motor of tijdens stil-
stand onder de op de PSR-MM25 instelbare 
schakeldrempel, dan worden de veilige uit-
gangen vrijgegeven. Met het vrijgavesignaal 
kunt u bijv. vergrendelingen op vergrende-
lingssystemen aansturen.

Aansluiting van encoders of nade-
ringsschakelaars

Met de gecombineerde stilstand- en 
toerentalbewaking PSR-RSM4 kunt u 
maximaal drie verschillende toerentallen 
tijdens bedrijf alsmede stilstand bewaken.

Een mogelijke toepassing is het werken 
aan een machine of installatie bij een ge-
opende beveiligingsdeur. In dat geval moe-
ten de bewegingen van de aandrijvingen 
worden gecontroleerd, bijv. op een veilig-
heidsstop of gereduceerde snelheid. Als het 
toerental van een aandrijving de toelaatbare 
maximumwaarde overschrijdt, wordt de in-
stallatie veilig uitgeschakeld.

Voor de bewegingsregistratie kunnen sen-
soren zoals HTL, TTL of sinus/cosinus-en-
coders alsmede naderingsschakelaars 
worden gebruikt. Voor de aansluiting op de 
motorfeedback van aanwezige aandrijvingen 
zijn voorgeconfectioneerde kabeladapters 
leverbaar.
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Toerental- en stilstandcontrole

PSR-RSM4 – toerentalbewaking eenvoudig met 

software parametreren

PSR-MM25 - sensorloze stilstandsbewaking van motoren voor 

de aansturing van vergrendelingen

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais – PSRmotion



IEC 62061

SILCL
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Technische gegevens

ingang

nominale ingangsspanning U
N

24 V DC

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,85 ... 1,1

typ. stroomopname (heeft betrekking op U
N
) 100 mA

aanspreektijd typ. 15 ms

afvaltijd typ. 12 ms

hersteltijd 1 s

uitgang

contactuitvoering 4 vrijgavecircuits

contactmateriaal AgNi10, + 5 µm Au

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 100 mV AC/DC

continue grensstroom 5 A , 100 mA (melduitgangen)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 1 mA

min. schakelvermogen 1 mW

schakelvermogen (3600/h schakelingen) 2 A (24 V (DC13)) ; 3 A (230 V (AC15))

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits EN 60664/VDE 0110

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV 

tussen ingangscircuit en vrijgavecircuits)

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 45 mm / 99 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 45 mm / 112 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Toerental- en stilstandcontrole, 2-kanaals, aansturing automa-

tisch d.m.v. kabeladapter of twee initiatoren, activering: handmatig 

en automatisch

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 2981538 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1 2981541 1

Toebehoren

Kabeladapter voor PSR-RSM4, kabellengte 2,5 m, 

voor besturing:

Lenze CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE 2981826 1

Siemens Heidenhain, 15/8-polig CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D 2981606 1

Siemens Heidenhain, 25/8-polig

overige typen op aanvraag

CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D 2981583 1

Configuratiesoftware voor parametrering van de veilige stilstand- 

en toerentalbewaking PSR-RSM4, met programmeerkabel

PSR-CONF-WIN1.0 2981554 1
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Opmerkingen:

Voor de aansluiting van de veilige toerental- en stilstandbewaking 

PSR-RSM4 op het motorfeedbacksysteem (van de besturing) zijn 

voorgeconfectioneerde kabeladapters verkrijgbaar - artikelnr. op 

aanvraag.

De benodigde configuratiesoftware PSR-CONF-WIN kan gratis 

worden gedownload op  phoenixcontact.com.

h

bd
– bewaakt maximaal drie verschillende snel-

heden plus stilstand
– aansluitmogelijkheid voor encoders (TTL, 

HTL, SIN/COS) en naderingsschakelaars
– parametreerbaar d.m.v. gratis 

configuratiesoftware PSR-CONF-WIN
– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Toerental- en stilstandcontrole

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais – PSRmotion

parametreerbaar d.m.v. software

http://www.phoenixcontact.net/product/2981554
http://www.phoenixcontact.net/product/2981583
http://www.phoenixcontact.net/product/2981606
http://www.phoenixcontact.net/product/2981826
http://www.phoenixcontact.net/product/2981541
http://www.phoenixcontact.net/product/2981538
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STOP

P2

P1

 

Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 50 mA

aanspreektijd typ. bij U
s

< 1 s

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit

contactmateriaal AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 24 V AC/DC

continue grensstroom 5 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 5 A / 3 mA

schakelvermogen min. 72 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 5 A gL/gG (maakcontact)

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie basisisolatie 4 kV:

tussen alle stroomcircuits en behuizing

veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV:

tussen A1/A2 en 13/14

tussen MO/FO en 13/14

veilige scheiding, verhoogde isolatie 8 kV:

tussen L1/L2/L3 en A1/A2

tussen L1/L2/L3 en MO/FO

tussen L1/L2/L3 en 13/14

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Veiligheidsmoduul, voor stilstandcontrole zonder sensoren

met schroefaansluiting PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC 2702355 1

met veerdrukaansluiting PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP 2702356 1
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h

bd
– stilstandcontrole zonder sensoren van 

1- en 3-fase wisselstroom- of 
gelijkstroommotoren

– 2-kanaals meting van de in motorspoelen 
geïnduceerde restspanning

– schakeldrempel: 50 mV ... 500 mV, 
instelbaar

– tijdvertraging: 0,5 s ... 20 s, instelbaar
– 1 vrijgavecircuit,

2 digitale meldingsuitgangen
– tot Cat.3/PL e volgens EN ISO 13849-1,

SILCL 3 volgens IEC 62061

Stilstandcontrole

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais – PSRmotion

http://www.phoenixcontact.net/product/2702356
http://www.phoenixcontact.net/product/2702355
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V AC/DC -15 % / +10 % 120 V AC/DC -20 % ... +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 47 mA typ. 11 mA

aanspreektijd typ. bij U
s

20 ms (bij aansturing via A1) 20 ms (bij aansturing via A1)

afvaltijd typ. 20 ms (bij aansturing via A1) 20 ms (bij aansturing via A1)

uitgang

contactuitvoering 5 vrijgavecircuits

2 retourmeldcircuits

contactmateriaal AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 5 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (maakcontact) , 3 A (verbreek)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 10 mA

schakelvermogen (360/h schakelingen) 4 A (24 V (DC13)) ; 4 A (250 V (AC15))

schakelvermogen (3600/h schakelingen) 3 A (24 V (DC13)) ; 3 A (250 V (AC15))

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178: 1998-04

impulsspanningsbestendigheid/isolatie Basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 22,5 mm / 114,5 mm / 99 mm

B / H / D veerdrukvariant 22,5 mm / 114,5 mm / 112 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Koppelrelais, met gedwongen contacten

met schroefaansluiting voor 24 V AC/DC PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 2963747 1

met veerdrukaansluiting voor 24 V AC/DC PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 2963970 1

Koppelrelais, met gedwongen contacten

met schroefaansluiting voor 120 V AC/DC PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 2981402 1

met veerdrukaansluiting voor 120 V AC/DC PSR-SPP-120UC/URM/5X1/2X2 2981415 1
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h

bd
– 1- of 2-kanaals aansturing
– gedwongen contacten volgens EN 50205
– tot CAT1/PL c volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 1 volgens IEC 62061

Betrouwbare signaaluitwisseling tussen twee systemen met 

retourmeldingsfunctie

Veilige koppelrelais

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais – PSRclassic

5 maakcontacten, 2 verbreekcontacten,

voor U
S
 = 24 V AC/DC of 120 V AC/DC

http://www.phoenixcontact.net/product/2981415
http://www.phoenixcontact.net/product/2981402
http://www.phoenixcontact.net/product/2963970
http://www.phoenixcontact.net/product/2963747
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V AC/DC -15 % / +10 % 24 V AC/DC -15 % / +10 % 24 V AC/DC -20 % ... +10 % 24 V AC/DC -15 % ... +10 % 120 V AC/DC -15 % ... +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 45 mA typ. 47 mA

aanspreektijd typ. - -

afvaltijd typ. 15 ms (bij aansturing via A1) 20 ms (bij aansturing via A1) 10 ms (bij aansturing via A1) 10 ms (bij aansturing via 

uitgang

contactuitvoering 3 vrijgavecircuits

3 meldcircuits

5 vrijgavecircuits

1 meldcircuit

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 5 V AC/DC 250 V AC/DC / 5 V AC/DC 250 V AC/DC / 5 V AC/DC 250 V AC/DC / 5 V AC/DC 250 V AC

continue grensstroom 6 A (maakcontact) , 3 A (verbreek) 6 A (maakcontact) , 6 A (verbreek) 6 A (maakcontact) , 3 A (verbreek) 5 A (

max. / min. inschakelstroom 8 A / 10 mA 6 A / 10 mA

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -20 °C 

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178: 1998-04 DIN EN 50178: 1998-04 DIN EN 50178: 1998-04 DIN EN 50178: 1998-04 D

impulsspanningsbestendigheid/isolatie basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing 4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV 

tussen A1/A2, 53/54, 71/72 en 13/14, 23/24, 33/34, 43/44)

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1

afmetingen schroefuitvoering 22,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 22,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 40 mm / 111 mm / 55 mm 17,5 mm / 75 mm / 60,5 mm 1

B / H / D veerdrukvariant 22,5 mm / 114,5 mm / 112 mm 22,5 mm / 114,5 mm / 112 mm 22 mm / 114,5 mm / 50,1 mm - -

EMC-opmerking   klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product,

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Koppelrelais, met gedwongen contacten

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 2981839 1 PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 2981952 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 2981842 1 PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 2981965 1

Universeel veiligheidsrelais, met gedwongen contacten

met schroefaansluiting voor 120 V AC/DC

Relais, met gedwongen contacten
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– 1- of 2-kanaals aansturing
– gedwongen contacten volgens EN 50205
– tot CAT1/PL c volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 1 volgens IEC 62061

Opmerkingen:

coderingssystemen en montagemateriaal

zie catalogus 3

Veilige koppelrelais

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais – PSRclassic

3 maakcontacten, 3 verbreekcontacten,

voor U
S
 = 24 V AC/DC

5 maakcontacten, 1 verbreekcontacten,

voor U
S
 = 24 V AC/DC

h

bd

h

bd

http://www.phoenixcontact.net/product/2981965
http://www.phoenixcontact.net/product/2981842
http://www.phoenixcontact.net/product/2981952
http://www.phoenixcontact.net/product/2981839
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

       

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

24 V AC/DC -15 % / +10 % 24 V AC/DC -15 % / +10 % 24 V AC/DC -20 % ... +10 % 24 V AC/DC -15 % ... +10 % 120 V AC/DC -15 % ... +10 % 24 V DC -15 % / +10 %

typ. 52 mA typ. 30 mA typ. 9 mA typ. 29 mA

- 10 ms

afvaltijd typ. 15 ms (bij aansturing via A1) 20 ms (bij aansturing via A1) 10 ms (bij aansturing via A1) 10 ms (bij aansturing via A1) 10 ms (bij aansturing via A1) 4 ms

4 vrijgavecircuits

2 meldcircuits

2 wisselcontacten 2 wisselcontacten

AgSnO
2

AgNi AgNi

5 V AC/DC 250 V AC/DC / 5 V AC/DC 250 V AC/DC / 5 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V

ntact) , 6 A (verbreek) 6 A (maakcontact) , 3 A (verbreek) 5 A (maakcontact) , 3,5 A (verbreek) 6 A (maakcontact) , 6 A (verbreek)

6 A / 10 mA 6 A / 10 mA 6 A / 10 mA

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -20 °C ... 50 °C (rekening houden met derating) -25 °C ... 70 °C

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178: 1998-04 DIN EN 50178: 1998-04 DIN EN 50178: 1998-04 DIN EN 50178: 1998-04 DIN EN 50178

4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV 

tussen ingangscircuit en vrijgavecircuits)

4 kV / basisisolatie (veilige scheiding, verhoogde isolatie en 6 kV 

tussen logica- / en wisselcontact-circuits).

6 kV / veilige scheiding, verhoogde isolatie

0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 -

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 - -

afmetingen schroefuitvoering 22,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 22,5 mm / 114,5 mm / 99 mm 40 mm / 111 mm / 55 mm 17,5 mm / 75 mm / 60,5 mm 12,6 mm / 29 mm / 25,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 22,5 mm / 114,5 mm / 112 mm 22,5 mm / 114,5 mm / 112 mm 22 mm / 114,5 mm / 50,1 mm - -

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525  

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 2981444 1 PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 2981363 10

PSR-SPF- 24UC/URM/4X1/2X2 2981457 1

PSR-SCF-120UC/URM/2X21 2981376 10

REL-SR- 24DC/2X21 2961574 10
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais – PSRclassic

4 maakcontacten, 2 verbreekcontacten,

voor U
S
 = 24 V AC/DC

2 wisselcontacten,

voor U
S
 = 24 V AC/DC of 120 V AC/DC

2 wisselcontacten,

voor U
S
 = 24 V DC

d b

h

d b

h

http://www.phoenixcontact.net/product/2961574
http://www.phoenixcontact.net/product/2981376
http://www.phoenixcontact.net/product/2981457
http://www.phoenixcontact.net/product/2981363
http://www.phoenixcontact.net/product/2981444


Compatibel met diverse besturings-
systemen

Een hoge mate aan integriteit en 
betrouwbaarheid behoren tot de primaire 
eisen van de procesindustrie aan de syste-
men en componenten. Aangepast aan de 
relevante procesbesturingssystemen en de 
speciale eisen in deze branche biedt 
Phoenix Contact zeer compacte betrouw-
bare koppelrelais voor de galvanische 
scheiding en vermogensaanpassing.

Eén idee is niet genoeg
De toepassing van ons eigen volgens DIN 

EN 50205 ontwikkelde relais met gedwon-
gen contacten maakt daarbij de combinatie 
van een hoog schakelvermogen, eenvoudige 
en betrouwbare diagnose en een heel 
geringe bouwbreedte mogelijk.

Eén familie – alle mogelijkheden
De modulen uit de PSRmini-familie zijn 

ontwikkeld voor omgevingen die meer 
vragen dan de standaard en beschikken 
daarom over een uitgebreid pakket aan 
tests en toelatingen. Zo kunnen deze 
componenten bijvoorbeeld in bijzonder 
corrosieve atmosferen, explosiegevaarlijke 
zones en onder extreme temepratuursom-
standigheden worden toegepast.

Bekabelen met systeem
Bij projecten met een hoge kanaaldicht-

heid kan bovendien de Termination Carrier 
worden toegepast. De Termination Carriers 
zijn compacte oplossingen voor het comfor-
tabel en foutloos aansluiten van standaard 
DIN-railmodulen van alle PSR-productfami-
lies op uitgangsmodulen van automatise-
ringssystemen.

Veilig uitschakelen – veilig inschakelen
Naast een veiligheidsgerichte onderbre-

king van stroomcircuits wordt ook het in-
schakelen steeds belangrijker. Aan deze bij-
zondere toepassing komen wij tegemoet 
met een speciaal product in ons producten-
programma, dat vooral wordt gekenmerkt 
door zeer omvangrijke diagnosemogelijk-
heden aan de belastingszijde.

Of het nu gaat om Emergency Shut Down 
(ESD)- of om Fire & Gas (F&G)-toepassin-
gen – met de SIL-gecertificeerde koppelmo-
dulen van Phoenix Contact is elk signaal 
gegarandeerd beschikbaar!
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Veilige koppelrelais

Oplossingen ook beschikbaar voor MACX en MINI Analog

Besturingsspecifieke frontadapter en systeemkabel selecteren

Termination carrier TC... selecteren

PSR-SIL-koppelrelais selecteren

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – PSRmini
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 45 mA typ. 45 mA

aanspreektijd typ. bij U
s

< 100 ms (bij aansturing via A1) < 100 ms (bij aansturing via A1)

afvaltijd typ. < 35 ms (bij aansturing via A1) < 35 ms (bij aansturing via A1)

hersteltijd 500 ms 500 ms

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit

1 retourmeldcircuit

1 vrijgavecircuit

1 retourmeldcircuit

contactmateriaal AgSnO
2
 (vrijgavecircuit) AgSnO

2
 (vrijgavecircuit)

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 10 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (maakcontact, let op derating) , 100 mA (verbreek) 6 A (maakcontact, let op derating) , 100 mA (verbreek)

max. / min. inschakelstroom 6 A (maakcontact) , 100 mA (verbreek) / 3 mA 6 A (maakcontact) , 100 mA (verbreek) / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 30 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

150 mA snel (Retourmeldcircuit)

6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

150 mA snel (Retourmeldcircuit)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP) 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting nee nee

uitgangszekering 150 mA snel (melduitgang) 150 mA snel (melduitgang)

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -40 °C ... 65 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178, EN 60079-15 DIN EN 50178, EN 60079-15

impulsspanningsbestendigheid/isolatie Veilige scheiding, versterkte isolatie, 6 kV van het stuurstroomcir-

cuit, retourmeldcircuit, meldingsuitgang naar het vrijgavestroomcir-

cuit, 

4 kV / basis-isolatie tussen alle stroomcircuits en behuizing

Veilige scheiding, versterkte isolatie, 6 kV van het stuurstroomcir-

cuit, retourmeldcircuit, meldingsuitgang naar het vrijgavestroomcir-

cuit, 

4 kV / basis-isolatie tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12

afmetingen B / H / D 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Koppelrelais voor veiligheidsbesturingen

PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC 2700356 1 PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC 2700357 1
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– SIL-koppelrelais voor het 
veiligheidsgericht uitschakelen

– 1- of 2-kanaals aansturing
– 1 vrijgavecircuit,

1 digitale meldingsuitgang,
1 diagnosestroompad

– eenvoudige proof-test
– actieve fout-retourmelding via A1
– geïntegreerd testpulsfilter
– gedwongen contacten volgens EN 50205
– tot SIL 3 volgens IEC 61508, IEC 61511 

en IEC 50156
– overige toelatingen: ATEX, IECEx, 

Class 1 Zone 2, G3, GL

h

bd

h

bd

Zeer compacte, veilige koppelrelais 
voor veiligheidsbesturingen

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – PSRmini

SIL 3 volgens IEC 61508, 

1 vrijgavecircuit, 1 diagnosestroompad

SIL 2 volgens IEC 61508, 

1 vrijgavecircuit, 1 diagnosestroompad

http://www.phoenixcontact.net/product/2700357
http://www.phoenixcontact.net/product/2700356
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 45 mA

aanspreektijd typ. bij U
s

150 ms (bij aansturing via A1-A2)

afvaltijd typ. 20 ms (bij aansturing via A1-A2)

hersteltijd 500 ms

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit

1 retourmeldcircuit

contactmateriaal AgSnO
2
 (vrijgavecircuit)

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (maakcontact, let op derating) , 

4 A (maakcontact, voor Low-Demand-toepassingen)

max. / min. inschakelstroom 6 A (maakcontact) , 100 mA (verbreek) / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW (maakcontact)

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (maakcontact, voor Low-Demand-toepassingen)

150 mA snel (verbreek)

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178, EN 60079-15

impulsspanningsbestendigheid/isolatie Veilige scheiding, versterkte isolatie, 6 kV van het stuurstroomcir-

cuit en retourmeldcircuit naar het vrijgavecircuit

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12

afmetingen B / H / D 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Koppelrelais voor veiligheidsbesturingen

PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC 2702524 1
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h

bd

nieuw

– SIL-koppelrelais voor het 
veiligheidsgericht uitschakelen

– 1- of 2-kanaals aansturing
– 1 vrijgavecircuit,

1 diagnosestroompad
– eenvoudige proof-test
– actieve fout-retourmelding via A1
– geïntegreerd testpulsfilter
– gedwongen contacten volgens EN 50205
– tot SIL 3 volgens IEC 61508, IEC 61511 

en IEC 50156
– overige toelatingen: ATEX, IECEx, 

Class 1 Zone 2, G3, GL

Zeer compacte, veilige koppelrelais 
voor veiligheidsbesturingen

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – PSRmini

SIL 3 nach IEC 61508, 

separate diagnosevoedingsspanning

http://www.phoenixcontact.net/product/2702524


M1

Y1

Y2

13

14

A1

A2

PWR

24V DC

PSR-PS40
ERR

DGN

K1/2 K1

K2

M1

A1

A2

A1' Y1

Y2

23

24

13

14

PWR

24V DC

PSR-PC40
ERR K1

K2
DGN

K1/2

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     

Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 50 mA typ. 75 mA

aanspreektijd typ. bij U
s

< 200 ms (bij aansturing via A1, automatische start) < 200 ms (bij aansturing via A1, automatische start)

afvaltijd typ. < 35 ms (bij aansturing via A1) < 35 ms (bij aansturing via A1)

hersteltijd 500 ms 500 ms

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit 2 vrijgavecircuits

contactmateriaal AgSnO
2

AgSnO
2

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (rekening houden met derating) 6 A (rekening houden met derating)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 3 mA 6 A / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP) 1 (digitaal, PNP)

uitgangsstroom max. 100 mA max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting nee nee

uitgangszekering 150 mA snel (melduitgang) 150 mA snel (melduitgang)

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -40 °C ... 70 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178, EN 60079-15 DIN EN 50178, EN 60079-15

impulsspanningsbestendigheid/isolatie Veilige scheiding, versterkte isolatie, 6 kV van het stuurstroomcir-

cuit, startcircuit, meldingsuitgang naar het vrijgavestroomcircuit, 

4 kV / basis-isolatie tussen alle stroomcircuits en behuizing

Veilige scheiding, versterkte isolatie, 6 kV van het stuurstroomcir-

cuit, startcircuit, meldingsuitgang naar de vrijgavestroomcircuits, 

4 kV / basisisolatie tussen de vrijgavestroomcircuits onderling en 

tussen alle stroomcircuits en behuizing

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 26 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG - 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 6,8 mm / 93,1 mm / 102,5 mm 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant - 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Koppelrelais voor veiligheidsbesturingen

met schroefaansluiting PSR-PS40-1NO-1DO-24DC-SC 2700398 1

Koppelrelais voor veiligheidsbesturingen

met schroefaansluiting PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC 2700588 1

met veerdrukaansluiting PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP 2700589 1
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– SIL-koppelrelais voor het 
veiligheidsgericht uitschakelen

– 1- of 2-kanaals aansturing
– 2 vrijgavecircuits,

1 digitale meldingsuitgang
– eenvoudige proof-test
– actieve fout-retourmelding via A1
– geïntegreerd testpulsfilter
– zelfbewaking, met interne vergrendeling
– handmatige of automatische activering
– gedwongen contacten volgens EN 50205
– tot SIL 3 volgens IEC 61508, IEC 61511 

en IEC 50156
– overige toelatingen: ATEX, IECEx, 

Class 1 Zone 2, G3, GL

h

bd

h

bd

Zeer compacte, veilige koppelrelais 
voor veiligheidsbesturingen

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – PSRmini

SIL 3 volgens IEC 61508, 

1 vrijgavecircuit

SIL 3 volgens IEC 61508, 

2 vrijgavecircuits

http://www.phoenixcontact.net/product/2700589
http://www.phoenixcontact.net/product/2700588
http://www.phoenixcontact.net/product/2700398
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V AC/DC ... 230 V AC/DC -15 % ... +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 50 mA 75 mA (24 V DC)

aanspreektijd typ. bij U
s

< 100 ms (bij aansturing via A1) -

afvaltijd typ. < 35 ms (bij aansturing via A1) < 200 ms (bij aansturing A1 bij U
s
)

hersteltijd 500 ms < 500 ms

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit

1 retourmeldcircuit

2 vrijgavecircuits

1 retourmeldcircuit

contactmateriaal AgSnO
2
 (vrijgavecircuit) AgSnO

2
 (vrijgavecircuit)

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 12 V AC/DC 250 V AC/DC / 12 V AC/DC

continue grensstroom 6 A (13/14, zie derating) , 4 A (13F/14, zie derating) 6 A (maakcontact, let op derating) , 100 mA (verbreek)

max. / min. inschakelstroom 6 A (maakcontact) , 100 mA (verbreek) / 3 mA 6 A (maakcontact) , 100 mA (verbreek) / 3 mA

schakelvermogen min. 60 mW min. 60 mW (maakcontact)

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG (maakcontact 13/14)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

150 mA snel (Retourmeldcircuit)

6 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (maakcontact, voor Low-Demand-toepassingen)

150 mA snel (Retourmeldcircuit)

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal, PNP) -

uitgangsstroom max. 100 mA -

beveiliging tegen kortsluiting nee -

uitgangszekering 150 mA snel (melduitgang) -

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C (rekening houden met derating) -40 °C ... 70 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178, EN 60079-15 DIN EN 50178; EN 60947-5-1

impulsspanningsbestendigheid/isolatie Veilige scheiding, versterkte isolatie, 6 kV van het stuurstroomcir-

cuit, retourmeldcircuit, meldingsuitgang naar het vrijgavestroomcir-

cuit, 

4 kV / basis-isolatie tussen alle stroomcircuits en behuizing

basisisolatie 4 kV tussen alle stroomcircuits en behuizing

Veilige scheiding, verhoogde isolatie 2,5 kV tussen (93/94) en 

(31/32, 24V/GND)

Veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV:

Tussen (A1/A2) en (13/14) en (31/32, 24V/GND)

Tussen (A1/A2) en (93/94)

Tussen (13/14) en (93/94)

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 12,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm 17,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 12,5 mm / 116,6 mm / 114,5 mm 17,5 mm / 117,4 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Koppelrelais voor veiligheidsbesturingen

met schroefaansluiting PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SC 2700577 1 PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC 2700581 1

met veerdrukaansluiting PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP 2700578 1 PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP 2700582 1

Toebehoren Toebehoren

Montagerail-busverbinder (TBUS), voor doorverbinding van de 

voedingsspanning, met UL-toelating

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 10

MINI COMBICON connectoren MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 250

284 PHOENIX CONTACT

– SIL-koppelrelais voor het 
veiligheidsgericht uitschakelen

– 1- of 2-kanaals aansturing
– eenvoudige proof-test
– gedwongen contacten volgens EN 50205
– tot SIL 3 volgens IEC 61508, IEC 61511 

en IEC 50156
– overige toelatingen: ATEX, IECEx, 

Class 1 Zone 2, G3, GL

PC20:
– actieve fout-retourmelding via A1
– 2 interne 5A-smeltzekeringen
– geïntegreerd testpulsfilter
– montagerail-busverbinder voor eenvoudi-

ge doorverbinding van de voedingsspan-
ning

PC32:
– 2 vrijgavecircuits:

eenmaal tot 230 V AC/DC
eenmaal tot 60 V AC/DC

h

bd

nieuwZeer compacte, veilige koppelrelais 
voor veiligheidsbesturingen

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – PSRmini

SIL 3 volgens IEC 61508, 

1 vrijgavecircuit (naar keuze beveiligd), 

1 diagnosestroompad

SIL 3 volgens IEC 61508, 

2 vrijgavecircuits, 1 diagnosecircuit, 

breed ingangsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/1803604
http://www.phoenixcontact.net/product/2869728
http://www.phoenixcontact.net/product/2700582
http://www.phoenixcontact.net/product/2700578
http://www.phoenixcontact.net/product/2700581
http://www.phoenixcontact.net/product/2700577


M1A1' L'

LO'
NI'

N'

L

LO
NI

N

A1

TP1
TP2
TP3

24V

A2'A2

Logic

Power

Diag

Error

Diagnostics

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   
Ex:   

Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % (A1/A2 en 24V/A2)

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 65 mA (A1/A2)

aanspreektijd typ. bij U
s

30 ms (bij aansturing via A1)

afvaltijd typ. 30 ms (bij aansturing via A1)

hersteltijd 1 s

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit

contactmateriaal AgNi, verguld

max. / min. schakelspanning 250 V AC / 15 V AC/DC

continue grensstroom 5 A (maakcontact)

max. / min. inschakelstroom 5 A / 100 mA

schakelvermogen min. 1,5 W

melduitgangen

aantal uitgangen 1 (digitaal)

uitgangsstroom max. 100 mA

beveiliging tegen kortsluiting nee

uitgangszekering 150 mA snel (melduitgang)

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 6 kV / veilige scheiding (door beveiligingsimpedantie)

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 17,5 mm / 112,2 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 17,5 mm / 117,4 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Koppelrelais voor veiligheidsbesturingen

met schroefaansluiting PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC 2904664 1

met veerdrukaansluiting PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP 2904665 1

285PHOENIX CONTACT

h

bd
– SIL-koppelrelais voor het 

veiligheidsgericht inschakelen
– 1- of 2-kanaals aansturing
– 1 vrijgavecircuit,

1 digitale meldingsuitgang
– geschikt voor Low-Demand-toepassingen
– eenvoudige proof-test
– actieve fout-retourmelding via A1
– geïntegreerd testpulsfilter
– tot SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 61511
– overige toelatingen: ATEX, IECEx, 

Class 1 Zone 2, GL

Zeer compacte, veilige koppelrelais 
voor veiligheidsbesturingen

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – PSRmini

SIL 3-gecertificeerd koppelrelais voor een 

veilige inschakeling (F&G)

http://www.phoenixcontact.net/product/2904665
http://www.phoenixcontact.net/product/2904664
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 55 mA

aanspreektijd typ. bij U
s

50 ms

afvaltijd typ. 50 ms

hersteltijd 1 s

uitgang

contactuitvoering 1 vrijgavecircuit

1 retourmeldcircuit

contactmateriaal AgCuNi, + 0,2 µm Au

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 15 V AC/DC

continue grensstroom 5 A (maakcontact, let op derating) , 100 mA (verbreek)

max. / min. inschakelstroom 5 A (maakcontact) , 100 mA (verbreek) / 5 mA

schakelvermogen (3600/h schakelingen) 5 A (24 V (DC13)) ; 5 A (230 V (AC15))

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 5 A T-smeltzekering (maakcontact)

4 A gL/gG (verbreek)

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178/VDE 0160

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV tussen de stuurstroomcir-

cuit (A1/A2), (21/22), (13/14)

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 17,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 17,5 mm / 112 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Nood-uit-koppelrelais voor storingvrije besturingen in de 

procestechniek, met beveiligd vrijgavecircuit

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 2981978 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 2981981 1

286 PHOENIX CONTACT

h

bd
– SIL-koppelrelais voor het 

veiligheidsgericht uitschakelen
– 1- of 2-kanaals aansturing
– 1 vrijgavecircuit,

1 retourmeldcircuit
– geschikt voor High- en Low-Demand-

toepassingen
– eenvoudige proof-test
– geïntegreerd testpulsfilter
– vervangbare smeltzekering
– gedwongen contacten volgens EN 50205
– tot SIL 3 volgens IEC 61508, IEC 61511 

en IEC 50156

Opmerkingen:

Inzetbaar voor de systeembekabeling met de termination carrier. 

Meer informatie vindt u op pagina 289

Voorbeeld van de galvanische scheiding tussen een 

veiligheids-PLC-uitgang en het veld.

Nood-uit-koppelrelais voor 
veiligheidsbesturingen

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – PSRclassic

SIL 3 volgens IEC 61508, 

1 afgezekerd vrijgavecircuit

http://www.phoenixcontact.net/product/2981981
http://www.phoenixcontact.net/product/2981978
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 % 24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 55 mA typ. 55 mA

aanspreektijd typ. bij U
s

50 ms 50 ms

afvaltijd typ. 50 ms 50 ms

hersteltijd 1 s 1 s

uitgang

contactuitvoering 2 vrijgavecircuits

1 retourmeldcircuit

2 vrijgavecircuits

1 retourmeldcircuit

contactmateriaal AgCuNi, + 0,2 µm Au AgCuNi, + 0,2 µm Au

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 15 V AC/DC 250 V AC/DC / 15 V AC/DC

continue grensstroom 5 A (maakcontact, let op derating) , 100 mA (verbreek) 5 A (maakcontact, let op derating) , 100 mA (verbreek)

max. / min. inschakelstroom 5 A (maakcontact) , 100 mA (verbreek) / 5 mA 5 A (maakcontact) , 100 mA (verbreek) / 5 mA

schakelvermogen (3600/h schakelingen) 5 A (24 V (DC13)) ; 5 A (230 V (AC15)) 5 A (24 V (DC13)) ; 5 A (230 V (AC15))

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 10 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

4 A gL/gG (verbreek)

10 A gL/gG (maakcontact)

4 A gL/gG (Voor Low-Demand-toepassingen)

4 A gL/gG (verbreek)

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating) -20 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178/VDE 0160 DIN EN 50178/VDE 0160

impulsspanningsbestendigheid/isolatie veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV tussen de stuurstroomcir-

cuit (A1/A2), (31/32), (13/14, 23/24)

veilige scheiding, verhoogde isolatie 6 kV tussen de stuurstroomcir-

cuit (A1/A2), (31/32), (13/14, 23/24)

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 17,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 17,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 17,5 mm / 112 mm / 114,5 mm 17,5 mm / 112 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Nood-uit-koppelrelais, voor storingvrije besturingen, 

twee vrijgavecircuits, SIL 2 volgens IEC 61508

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 2986575 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 2986588 1

Nood-uit-koppelrelais, voor storingvrije besturingen, 

twee vrijgavecircuits, SIL 3 volgens IEC 61508

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 2986960 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 2986957 1

287PHOENIX CONTACT

– SIL-koppelrelais voor het 
veiligheidsgericht uitschakelen

– 1- of 2-kanaals aansturing
– 2 vrijgavecircuits,

1 retourmeldcircuit
– geschikt voor High- en Low-Demand-

toepassingen
– eenvoudige proof-test
– geïntegreerd testpulsfilter
– gedwongen contacten volgens EN 50205
– tot SIL 2/3 volgens IEC 61508, IEC 61511 

en IEC 50156

Opmerkingen:

Inzetbaar voor de systeembekabeling met de termination carrier. 

Meer informatie vindt u op pagina 289

h

bd

h

bd

Nood-uit-koppelrelais voor veilig-
heidsbesturingen

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – PSRclassic

SIL 2 volgens IEC 61508, 

2 vrijgavecircuits

SIL 3 volgens IEC 61508, 

2 vrijgavecircuits

http://www.phoenixcontact.net/product/2986957
http://www.phoenixcontact.net/product/2986960
http://www.phoenixcontact.net/product/2986588
http://www.phoenixcontact.net/product/2986575
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Technische gegevens

ingang

nominale stuurvoedingsspanning U
S

24 V DC -15 % / +10 %

nominale stuurvoedingsstroom I
S

typ. 50 mA DC

aanspreektijd typ. 60 ms (automatische / handmatige start)

afvaltijd typ. 20 ms

hersteltijd ca. 1 s

uitgang

contactuitvoering 2 vrijgavecircuits

1 meldcircuit (type B volgens EN 50205)

contactmateriaal AgSnO
2
, verguld

max. / min. schakelspanning 250 V AC/DC / 10 V

continue grensstroom 6 A (maak- / verbreekcontact High Demand) , 

4 A (maak- / verbreekcontact Low Demand)

max. / min. inschakelstroom 6 A / 10 mA

schakelvermogen (360/h schakelingen) 5 A (24 V DC) ; 5 A (230 V AC)

schakelvermogen (3600/h schakelingen) 5 A (24 V (DC13)) ; 5 A (230 V (AC 15))

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits 6 A gL/gG NEOZED (High Demand)

4 A gL/gG NEOZED (Low Demand)

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits DIN EN 50178/VDE 0160

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 6 kV / veilige scheiding, verhoogde isolatie

schroefaansluiting niet flexibel / flexibel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

Veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 22,5 mm / 112 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Procestechniek, nood-uit- en beveiligingsdeurbewaking, 1-

kanaals, activering: handmatig en automatisch

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 2981020 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 2981017 1

288 PHOENIX CONTACT

h

bd
– SIL-koppelrelais voor het 

veiligheidsgericht uitschakelen
– 1- en 2-kanaals aansturing
– 2 vrijgavecircuits,

1 retourmeldcircuit
– handmatige en automatische activering in 

één moduul
– met inschakelstroomreductie, daarom ge-

schikt voor koppeling aan storingvrije be-
sturingen

– gedwongen contacten volgens EN 50205
– tot SIL 3 volgens IEC 61508 en IEC 61511

Veilig koppelrelais voor nood-uit- en 
beveiligingsdeurbewaking

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – PSRclassic

handmatige of automatische activering, 

ook geschikt voor veiligheidsbesturingen

http://www.phoenixcontact.net/product/2981017
http://www.phoenixcontact.net/product/2981020
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moduulbreedte 304 mm moduulbreedte 304 mm

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

aansluiting op besturingssysteemniveau D-SUB-stiftconnector D-SUB-stiftconnector

aantal polen 37 37

Maximale bedrijfsspanning < 50 V DC (per signaal/kanaal) < 50 V DC (per signaal/kanaal)

Maximaal toegestane stroom 1 A (signaal/kanaal) 1 A (signaal/kanaal)

nominale isolatiespanning 50 V 50 V

vervuilingsgraad 2 2

overspanningscategorie II II

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V0 V0

afmetingen b / h / d 304 / 170 / 160 mm 304 / 170 / 160 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

voeding

ingangsspanningsbereik 21,1 V DC ... 26,4 V DC 21,1 V DC ... 26,4 V DC

redundante voeding ja, diode-ontkoppeld ja, diode-ontkoppeld

polariteits- en overspanningsbeveiliging ja ja

Zekering 2,5 A op printplaat, traag (verwisselbaar) 2,5 A op printplaat, traag (verwisselbaar)

statusindicatie 2x led rood (storing)

2x led groen (PWR1 en PWR2)

2x led rood (storing)

2x led groen (PWR1 en PWR2)

onderspanningsbewaking bij < 18 V (alarmcontact, 1 maakcontact) bij < 18 V (alarmcontact, 1 maakcontact)

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving   type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Termination carrier voor 16 koppelrelais

voor het veiligheidsgericht uitschakelen TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI 2902913 1

voor het veiligheidsgericht inschakelen TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI 2902914 1

Toebehoren Toebehoren

Kabelset zonder gebruik van retourmeldcontact, 

geschikt voor PSR-FSP / artikelnr.: 2981978

TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 2903389 16

Kabelset bij gebruik van retourmeldcontact, 

geschikt voor PSR-FSP / artikelnr.: 2986960 en 2986575

TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 2903390 16

Brugconnector voor bezetting van niet-gebruikte steekplaatsen, 

geschikt voor PSR-FSP / artikelnr.: 2986960 en 2986575

TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 2903388 8

Kabelset TC-C-PCX3-SC-A100V+A20000 2906003 16

Termination carrier voor 

maximaal 16 PSR-FSP-modulen

Termination Carrier voor 

maximaal 16 PSR-PC50-modulen
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– comfortabele en foutloze aansluiting met 
voorgeconfectioneerde systeemkabels

– 1:1-signaalrangering op een 37-polige 
D-SUB-connector

– redundante voeding, diode-ontkoppeld en 
met polariteitsbeveiliging

– geïntegreerde onderspanningsmeting met 
separaat signaalcircuit

Opmerkingen:

Kabel en brugsteker zijn niet bij de levering van de 

termination carrier inbegrepen.

PSRmini – Termination Carriers voor zeer compacte koppelrelais 

vindt u op phoenixcontact.net/products.

Termination Carrier voor 
koppelrelais

COMBICON

Aansluitschema TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI

COMBICON

Aansluitschema TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI

Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – PSRclassic

http://www.phoenixcontact.net/product/2906003
http://www.phoenixcontact.net/product/2903388
http://www.phoenixcontact.net/product/2986575
http://www.phoenixcontact.net/product/2986960
http://www.phoenixcontact.net/product/2903390
http://www.phoenixcontact.net/product/2986575
http://www.phoenixcontact.net/product/2986960
http://www.phoenixcontact.net/product/2903389
http://www.phoenixcontact.net/product/2981978
http://www.phoenixcontact.net/product/2902914
http://www.phoenixcontact.net/product/2902913
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – applicaties

PSR-PS20
– 1-kanaals aansturing via A1 met diagnose-

voedingsspanning op contact 21
– Geschikt voor Low-Demand-

toepassingen

PSR-PS21
– 1-kanaals aansturing via A1 met diagnose-

voedingsspanning op contact 21
– Geschikt voor Low-Demand-

toepassingen

PSR-PS22
– 1-kanaals aansturing via A1 met diagnose-

voedingsspanning op contact 21
– Integratie van het retourmeldcircuit
– Geschikt voor High-Demand-

toepassingen

PSR-PS22
– 1-kanaals aansturing via A1 met diagnose-

voedingsspanning op contact 21
– Geschikt voor Low-Demand-

toepassingen

PSR-PS40
– 1-kanaals aansturing via A1 met automati-

sche activering
– Geschikt voor Low-Demand-

toepassingen

PSR-PC20
– 1-kanaals aansturing via A1 met diagnose-

voedingsspanning op contact 31
– Geschikt voor Low-Demand-

toepassingen

PSR-PC32
– 1-kanaals aansturing via A1 met integratie 

van het retourmeldcircuit 
– Geschikt voor High-Demand-

toepassingen

PSR-PC40
– 1-kanaals aansturing via A1 met automati-

sche activering
– Geschikt voor Low-Demand-

toepassingen
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Functionele veiligheid
Veiligheidsrelais voor de procesindustrie – applicaties

PSR-PC50
– 1-kanaals aansturing via A1 met diagnose-

voedingsspanning
– Geschikt voor Low-Demand-

toepassingen

PSR-FSP/1X1
– 1-kanaals aansturing met integratie van 

het retourmeldcircuit 
– Geschikt voor High- en Low-Demand-

applicaties

PSR-FSP/2X1
– 2-kanaals aansturing met integratie van 

het retourmeldcircuit
– Geschikt voor High- en Low-Demand-

applicaties

PSR-FSP2/2X1
– 1-kanaals aansturing via A1 met integratie 

van het retourmeldcircuit 
– Geschikt voor High- en Low-Demand-

applicaties

PSR-FSP2/2X1
– 2-kanaals aansturing met integratie van 

het retourmeldcircuit
– Geschikt voor High- en Low-Demand-

applicaties

PSR-ESP4
– 1-kanaals aansluiting op veiligheidsbestu-

ring met automatische start
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Technische gegevens

moduulgegevens

nominale ingangsspanning U
N

24 V DC

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,85 ... 1,1

typ. stroomopname (heeft betrekking op U
N
) 110 mA

max. reactietijd < 30 ms

interfaces USB

ingang

aantal veilige ingangen 20

nominale spanning 24 V DC

uitgang

veilige halfgeleideruitgangen 4 (CAT4 / ISO 13849)

nominale spanning 24 V DC

continue grensstroom 2 A (zie deratingcurve)

massaschakeluitgangen 2

pulsuitgangen 2

melduitgangen 4

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 67,5 mm / 112 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Vrij configureerbaar veiligheidsmoduul, voor het bewaken van 

nood-uit, beveiligingsdeuren, lichtschermen, etc., met 20 veilige 

ingangen en 4 veilige uitgangen, 4 meld- en 2 pulsuitgangen

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/TS/S 2986229 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/TS/S 2986232 1

Toebehoren

Configuratiesoftware (stand-alone) voor het PSR-TRISAFE-sys-

teem

SAFECONF 2986119 1

Kopieer- en wisstation, voor IFS-CONFSTICK-geheugenmodu-

len voor het kopiëren van gegevens van een master-stick naar 

maximaal vier slave-sticks, aansluiting via USB/Mini-USB-kabel

COPYSTATION - IFS 2901985 1

Starterkit voor het PSR-TRISAFE-veiligheidsmoduul, bestaande 

uit PSR-TRISAFE-demoboard (met in- en uitgangen), software 

SAFECONF, USB-aansluitkabel (3 m), voeding

PSR-TRISAFE STARTER KIT 2986300 1

Multifunctioneel geheugenmoduul voor het Interface-systeem IFS-CONFSTICK 2986122 1

Montagerail-busverbinder PSR-TBUS, 

voor voeding / aansturing / bewaking (afhankelijk van het moduul)

PSR-TBUS 2890425 50
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Opmerkingen:

De benodigde configuratiesoftware SAFECONF kan gratis wor-

den gedownload op  phoenixcontact.com.

Meer informatie over de configuratiesoftware SAFECONF vindt u 

op pagina 304

Meer informatie over veldbus-gateways vindt u in 

catalogus 5 in het hoofdstuk Motormanagement of op 

phoenixcontact.net/products.

TRISAFE-S – master-moduul

– vrij te configureren veiligheidsmoduul 
voor het bewaken van nood-uit, 
beveiligingsdeuren, lichtschermen, etc.

– met 20 veilige ingangen, 4 veilige uitgan-
gen, 4 meld- en 2 pulsuitgangen op een 
bouwbreedte van slechts 67,5 mm

– eenvoudig grafisch te configureren met de 
software SAFECONF

– snelle inbedrijfstelling door omvangrijke 
simulatie- en testfuncties

– aansluitmogelijkheid van veldbus-gate-
ways voor diagnose en meldingsfuncties

– inclusief geheugenstick IFS-CONFSTICK 
voor het eenvoudig en veilig opslaan van 
de configuratie

– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,
SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Functionele veiligheid
Configureerbare veiligheidsmodulen

configureerbaar veiligheidsmoduul,

niet uitbreidbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2890425
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
http://www.phoenixcontact.net/product/2986300
http://www.phoenixcontact.net/product/2901985
http://www.phoenixcontact.net/product/2986119
http://www.phoenixcontact.net/product/2986232
http://www.phoenixcontact.net/product/2986229
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Technische gegevens

moduulgegevens

nominale ingangsspanning U
N

24 V DC

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N
) 0,85 ... 1,1

typ. stroomopname (heeft betrekking op U
N
) 110 mA

max. reactietijd < 30 ms

interfaces USB

ingang

aantal veilige ingangen 20

nominale spanning 24 V DC

uitgang

veilige halfgeleideruitgangen 4 (CAT4 / ISO 13849)

nominale spanning 24 V DC

continue grensstroom 2 A (zie deratingcurve)

massaschakeluitgangen 2

pulsuitgangen 2

melduitgangen 4

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 67,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 67,5 mm / 112 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Vrij configureerbaar mastermoduul, voor het bewaken van 

nood-uit, beveiligingsdeuren, lichtschermen etc., met 20 veilige 

ingangen en 4 veilige uitgangen, 4 meld- en 2 pulsuitgangen, veilig 

en niet-veilig uitbreidbaar, incl. geheugenstick en montagerail-bus-

verbinder PSR-TBUS

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/TS/M 2986012 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/TS/M 2986025 1

Toebehoren

Configuratiesoftware (stand-alone) voor het PSR-TRISAFE-sys-

teem

SAFECONF 2986119 1

Kopieer- en wisstation, voor IFS-CONFSTICK-geheugenmodu-

len voor het kopiëren van gegevens van een master-stick naar 

maximaal vier slave-sticks, aansluiting via USB/Mini-USB-kabel

COPYSTATION - IFS 2901985 1

Starterkit voor het PSR-TRISAFE-veiligheidsmoduul, bestaande 

uit PSR-TRISAFE-demoboard (met in- en uitgangen), software 

SAFECONF, USB-aansluitkabel (3 m), voeding

PSR-TRISAFE STARTER KIT 2986300 1

Multifunctioneel geheugenmoduul voor het Interface-systeem IFS-CONFSTICK 2986122 1

Montagerail-busverbinder PSR-TBUS, 

voor voeding / aansturing / bewaking (afhankelijk van het moduul)

PSR-TBUS 2890425 50
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PSR-TBUS-

busverbinder

PSR-TBUS-

busverbinder

PSR-TBUS-

busverbinder

– vrij te configureren veiligheidsmoduul 
voor het bewaken van nood-uit, 
beveiligingsdeuren, lichtschermen, etc.

– veilig en niet-veilig uitbreidbaar via 
INTERFACE-montagerail-TBUS

– met 20 veilige ingangen, 4 veilige uitgan-
gen, 4 meld- en 2 pulsuitgangen op een 
bouwbreedte van slechts 67,5 mm

– eenvoudig grafisch te configureren met de 
software SAFECONF

– aansluitmogelijkheid van veldbus-gate-
ways voor diagnose en meldingsfuncties

– inclusief geheugenstick IFS-CONFSTICK 
voor het eenvoudig en veilig opslaan van 
de configuratie

– inclusief montagerail-busverbinder 
PSR-TBUS voor aanpassing van 
veilige uitbreidingsmodulen

– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,
SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Opmerkingen:

uitbreidingsmodulen voor PSR-TRISAFE modular zie vanaf pagi-

na 294

De benodigde configuratiesoftware SAFECONF kan gratis wor-

den gedownload op  phoenixcontact.com.

Meer informatie over de configuratiesoftware SAFECONF vindt u 

op pagina 304

Meer informatie over veldbus-gateways vindt u in 

catalogus 5 in het hoofdstuk Motormanagement of op 

phoenixcontact.net/products.

De montagerail-busverbinders PSR-TBUS realiseren de 

verbinding tussen de modulen.

TRISAFE-M – veilig uitbreidbaar 
master-moduul

Functionele veiligheid
Configureerbare veiligheidsmodulen

configureerbaar veiligheidsmoduul,

uitbreidbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2890425
http://www.phoenixcontact.net/product/2986122
http://www.phoenixcontact.net/product/2986300
http://www.phoenixcontact.net/product/2901985
http://www.phoenixcontact.net/product/2986119
http://www.phoenixcontact.net/product/2986025
http://www.phoenixcontact.net/product/2986012
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Technische gegevens Technische gegevens

moduulgegevens

nominale ingangsspanning U
N

24 V DC (A1 / A2) 24 V DC (Via PSR-TBUS)

toelaatbaar bereik (heeft betrekking op U
N

) 0,85 ... 1,1 0,85 ... 1,1

typ. stroomopname (heeft betrekking op U
N
) 100 mA 120 mA

max. reactietijd < 30 ms -

ingang

aantal veilige ingangen 12 (waarvan 4 x configureerbaar als in- of uitgang) -

nominale spanning 24 V DC -

uitgang

veilige halfgeleideruitgangen 4 (bij gebruik van 4 parametreerbare in- / uitgangen als uitgang) -

nominale spanning 24 V DC -

continue grensstroom 4x 0,5 A (zie deratingcurve) -

contactuitvoering - 4 vrijgavecircuits

contactmateriaal - AgCuNi, + 0,2 µm Au

max. / min. schakelspanning - 250 V AC / 5 V AC/DC

continue grensstroom - 4 A (zie deratingcurve)

max. / min. inschakelstroom - 6 A / 5 mA

min. schakelvermogen - 60 mW

kortsluitbeveiliging uitgangscircuits - 6 A gL/gG

reactietijd - max. 50 ms

puls-/melduitgangen 2 -

melduitgangen - 4

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 55 °C -20 °C ... 55 °C

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

veerdrukaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen schroefuitvoering 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

B / H / D veerdrukvariant 22,5 mm / 112 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 112 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Uitbreidingsmoduul

met schroefaansluiting PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 2986038 1 PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4X1 2986096 1

met veerdrukaansluiting PSR-SPP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 2986041 1 PSR-SPP- 24DC/TS/SDOR4/4X1 2986106 1

Toebehoren Toebehoren

Montagerail-busverbinder PSR-TBUS, 

voor voeding / aansturing / bewaking (afhankelijk van het moduul)

PSR-TBUS 2890425 50 PSR-TBUS 2890425 50
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– I/O-uitbreiding voor
PSR-TRISAFE-M

– 22,5 mm smalle behuizing
– inclusief montagerail-busverbinder 

PSR-TBUS voor aanpassing aan het 
mastermoduul PSR-TRISAFE-M

– tot Cat.4/PL e volgens EN ISO 13849-1,
SILCL 3 volgens IEC EN 62061

Opmerkingen:

mastermoduul PSR-TRISAFE-M zie pagina 293

TRISAFE – uitbreidingsmodulen

Functionele veiligheid
Configureerbare veiligheidsmodulen

8 veilige ingangen, 

bovendien 4 veilige in- of uitgangen

4 veilige relaisuitgangen (1-kanaals) 

of 2 veilige relaisuitgangen (2-kanaals)

http://www.phoenixcontact.net/product/2890425
http://www.phoenixcontact.net/product/2890425
http://www.phoenixcontact.net/product/2986106
http://www.phoenixcontact.net/product/2986041
http://www.phoenixcontact.net/product/2986096
http://www.phoenixcontact.net/product/2986038
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Technische gegevens Technische gegevens

ingang

nominale ingangsspanning U
N

24 V DC ±20 % (stuurspanning U
ST

 rechts/links) 24 V DC ±20 % (stuurspanning U
ST

 rechts/links)

typ. ingangsstroom bij U
N

max. 15 mA max. 20 mA

beveiligingsschakeling overspanningsbeveiliging overspanningsbeveiliging

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

lucht- en kruipwegen tussen stroomcircuits EN 61131 EN 61131

impulsspanningsbestendigheid/isolatie 1,5 kV / basisisolatie 1,5 kV / basisisolatie

push-in-aansluiting massief / soepel / AWG 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 26 0,14 - 2,5 mm² / 0,14 - 2,5 mm² / 26 - 26

afmetingen B / H / D 6,2 mm / 94 mm / 80 mm 6,2 mm / 94 mm / 80 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLC-filtermoduul, met geïntegreerd testpuls- en EMC-filter

PSR-FTB/1.5/11.5 2904476 1 PSR-FTB/20/86 2904477 1
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De filterklem PSR-FTB wordt ingezet bij 
problemen op het gebied van EMC-gestoor-
de 24 V-signalen en bij testpuls-sensitieve 
verbruikers.

– filtering van testpulsen van veilige 
elektronische uitgangen

– EMC-filter voor constante 24 V-signalen
– eenvoudige aansluiting via push-in-

aansluittechniek

Opmerkingen:

De keuze van de filterklem is afhankelijk van meerdere parameters 

(belastingweerstand/-stroom, voltage-drop, geaccepteerde af-

schakeltijd). De parameters kunt u met behulp van de uitgebreide-

re documentatie bepalen, zie phoenixcontact.net/products.

d b

h

d b

h

PLC-serie
Klem met geïntegreerd testpuls- en 
EMC-filter

Functionele veiligheid
Configureerbare veiligheidsmodulen

voor geringe belastingen tot max. 65 mA voor hoge belastingen tot max. 530 mA

http://www.phoenixcontact.net/product/2904477
http://www.phoenixcontact.net/product/2904476
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Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

overdrachtssnelheid 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar)

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC (via potentiaalrangeerder) 24 V DC (via potentiaalrangeerder)

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

digitale uitgangen

Aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads 2-, 3-, 4-draads

aantal uitgangen 4 (bij 2-kanaals bezetting) 4 (bij 2-kanaals bezetting)

8 (bij 1-kanaals bezetting) 8 (bij 1-kanaals bezetting)

maximale uitgangsstroom per kanaal 2 A 2 A

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

SafetyBridge-eigenschappen

verbinding naar I/O-modulen max. 5 (veilige digitale in-/uitgangsmodulen) max. 16 (veilige digitale in-/uitgangsmodulen)

logicageheugen 24 kByte 60 kByte

algemene gegevens

Aansluitmethode veerdrukaansluiting veerdrukaansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Veiligheidsgericht digitaal logicamoduul

IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC 2700606 1 IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC 2701625 1

Toebehoren Toebehoren

Connectorset, bestaande uit vier Inline-connectoren met 

geïntegreerde ontlaadelektronica

IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R 2700722 1 IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R 2700722 1

Configuratiesoftware voor SafetyBridge- en PSR-TRISAFE-

modulen, gratis te downloaden viaphoenixcontact.net/products

SAFECONF 2986119 1 SAFECONF 2986119 1

Starterkit, incl. ILC 130 ETH, SafetyBridge-modulen LPSDO en 

PSDI, schakelpaneel, voeding alsmede toebehoren met voorge-

confectioneerde Safety-applicatie

ILC 130 SBT V2 STARTERKIT 2700993 1

Zackband, vlak (zie catalogus 3) ZBF 6... ZBF 6...
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Met het logicamoduul IB IL 24 LPSDO 8 
V3-PAC wordt het mogelijke toepassingsbe-
reik van het systeem aanzienlijk uitgebreid. 
Het ondersteunt, naast de 16 mogelijke 
verbindingen met gekoppelde veilige I/O-
modulen, ook een directe communicatie 
tussen de logicamodulen.

Kenmerken:
– generering en bewaking van het 

SafetyBridge-protocol
– bewerking van de geparametreerde veilig-

heidslogica
– aansturing van de 8 veilige uitgangen on 

board

Opmerkingen:

Meer informatie over de configuratiesoftware SAFECONF vindt u 

op pagina 304

h

bd

h

bd

Logicamodulen

Functionele veiligheid
Veilige I/O's

verbinding met max. 5 veilige 

in-/uitgangsmodulen

verbinding met max. 16 veilige 

in-/uitgangsmodulen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700993
http://www.phoenixcontact.net/product/2986119
http://www.phoenixcontact.net/product/2986119
http://www.phoenixcontact.net/product/2700722
http://www.phoenixcontact.net/product/2700722
http://www.phoenixcontact.net/product/2701625
http://www.phoenixcontact.net/product/2700606
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

overdrachtssnelheid 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar)

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC (via potentiaalrangeerder) 24 V DC (via potentiaalrangeerder)

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

digitale ingangen

Aansluittechniek 2-, 3-draads 2-, 3-, 4-draads

aantal ingangen 8 (bij 2-kanaals bezetting) 4 (bij 2-kanaals bezetting)

16 (bij 1-kanaals bezetting) 8 (bij 1-kanaals bezetting)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 141 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Digitaal veiligheidsingangsmoduul

IB IL 24 PSDI 16-PAC 2700994 1 IB IL 24 PSDI 8-PAC 2985688 1

Toebehoren Toebehoren

Connectorset, bestaande uit vier Inline-connectoren met 

geïntegreerde ontlaadelektronica

IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R 2700720 1

Zackband, vlak (zie catalogus 3) ZBF 6... ZBF 6...
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De veilige ingangsmodulen zijn universeel 
toepasbaar. De modulen kunnen in 
INTERBUS-Safety, PROFIsafe via PROFIBUS 
of PROFINET en SafetyBridge-systemen 
worden gebruikt.

In het desbetreffende Safety-systeem kun-
nen veiligheidsfuncties tot de volgende 
eisen worden gerealiseerd:
– tot CAT4/PL e volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 3 volgens IEC 62061, 
SIL 3 volgens IEC 61508

Opmerkingen:

Meer informatie over de configuratiesoftware SAFECONF vindt u 

op pagina 304

h

bd

h

bd

Veilige I/O's voor Inline

Functionele veiligheid
Veilige I/O's

digitaal ingangsmoduul

16 ingangen

digitaal ingangsmoduul

8 ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700720
http://www.phoenixcontact.net/product/2985688
http://www.phoenixcontact.net/product/2700994
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SILCL
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h

bd

Veilige I/O's voor Inline

De veilige in- en uitgangsmodulen zijn uni-
verseel toepasbaar. De modulen kunnen in 
INTERBUS-Safety, PROFIsafe via PROFIBUS 
of PROFINET en SafetyBridge-systemen 
worden gebruikt.

Het productenprogramma omvat veilige 
ingangsmodulen, plus- en plus/min-schake-
lende uitgangsmodulen, potentiaalvrij scha-
kelende uitgangsmodulen met geïntegreer-
de relaiscontacten alsmede een Inline ECO-
veiligheidsmoduul met twee sensorcircuits 
voor het veilig afschakelen van de segment-
spanning.

Een Inline-station kan uit veilige en niet-
veilige modulen worden samengesteld, 
waarbij de gebruiker kan kiezen uit een 
groot aantal functiemodulen. De stati-
onsopbouw vindt plaats in een fijnmodulaire 
structuur met digitale en analoge in- en 
uitgangen.

In het desbetreffende Safety-systeem
kunnen veiligheidsfuncties tot de volgende 
eisen worden gerealiseerd:
– tot CAT4/PL e volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 3 volgens IEC 62061, 
SIL 3 volgens IEC 61508

Opmerkingen:

Meer informatie over de configuratiesoftware SAFECONF vindt u 

op pagina 304

Technische gegevens

localbus-interface

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

overdrachtssnelheid 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelba

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC (via potentiaalrangeerder) 24 V DC (via potentiaalrangeerder) 24 V DC (via potentiaalrangeerder) 24 V DC (

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

digitale ingangen

aantal ingangen -

digitale uitgangen

Aansluittechniek 2-, 3-draads

aantal uitgangen 4 (bij 2-kanaals bezetting) 4 (bij 2-kanaals gebruik, +/- schakelend) - -

8 (bij 1-kanaals bezetting) 4 (bij 1-kanaals gebruik, + schakelend) - -

maximale uitgangsstroom per kanaal 2 A

beveiligingsschakeling beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

relaisuitgangen

aantal uitgangen -

continue grensstroom -

schakelstroom -

schakelvermogen -

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 73,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 24,4 mm / 119,8 mm / 71,

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Digitaal veiligheidsuitgangsmoduul

- 8 uitgangen IB IL 24 PSDO 8-PAC 2985631 1

- 4 uitgangen, +/- schakelend

Veiligheidsrelaisuitgangsmoduul

- 4 uitgangen

Inline ECO-veiligheidsmoduul

Toebehoren

Connectorset, bestaande uit vier Inline-connectoren met 

geïntegreerde ontlaadelektronica

IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R 2700722 1

Zackband, vlak (zie catalogus 3) ZBF 6...

Functionele veiligheid
Veilige I/O's

digitaal uitgangsmoduul digitaal uitgangsmoduul, 

http://www.phoenixcontact.net/product/2700722
http://www.phoenixcontact.net/product/2985631
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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h

bd

h

bd

h

bd

nieuw

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder Inline-datarangeerder

overdrachtssnelheid 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) 500 kBit/s / 2 MBit/s (omschakelbaar) 500 kBit/s

voedingsspanning 24 V DC (via potentiaalrangeerder) 24 V DC (via potentiaalrangeerder) 24 V DC (via potentiaalrangeerder) 24 V DC (via potentiaalrangeerder)

19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC 19,2 V DC ... 30 V DC

- - 4 (voor 2 sensorcircuits (1- of 2-kanaals, antivalent/equivalent))

2-, 3-draads - -

aantal uitgangen 4 (bij 2-kanaals bezetting) 4 (bij 2-kanaals gebruik, +/- schakelend) - -

8 (bij 1-kanaals bezetting) 4 (bij 1-kanaals gebruik, + schakelend) - -

2 A - -

beveiliging tegen overbelasting/kortsluitbeveiliging van de uitgan-

gen

- -

- 4 (Veiligheidsrelais met telkens 2 gedwongen contacten) 1 (intern 2-kanaals vrijgavecircuit)

- 4 A 6 A (rekening houden met derating)

- min. 5 mA

max. 4 A

min. 3 mA

max. 6 A (30 V DC)

- min. 60 mW min. 60 mW

afmetingen B / H / D 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 48,8 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 73,2 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 24,4 mm / 119,8 mm / 71,5 mm

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C (rekening houden met derating)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525  

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

IB IL 24 PSDO 4/4-PAC 2916493 1

IB IL 24 PSDOR 4-PAC 2985864 1

IB IL SAFE 2-ECO 2702446 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R 2700721 1

ZBF 6... ZBF 6...

Functionele veiligheid
Veilige I/O's

digitaal uitgangsmoduul digitaal uitgangsmoduul, 

+/- schakelend

relais-uitgangsmoduul Inline ECO-veiligheidsmoduul 

met twee sensorcircuits

http://www.phoenixcontact.net/product/2700721
http://www.phoenixcontact.net/product/2702446
http://www.phoenixcontact.net/product/2985864
http://www.phoenixcontact.net/product/2916493
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

typ. 260 mA (alle uitgangen actief; voeding door U
O

 van 19,2 V DC 

tot 30,2 V DC)

voeding van de periferie

voeding digitale uitgangsmodulen U
O

24 V DC

voedingsspanningsbereik U
O

19,2 V DC ... 30,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

stroomopname uit U
O

typ. 25 mA (alle uitgangen actief; voeding uit U
O

 met 30,2 V DC; 

zonder voeding van de actoren)

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging, EMC-beveiligingsschakeling, onderspan-

ningsmeting

digitale uitgangen

Aansluittechniek 2-, 3-draads

aantal uitgangen 4 (bij 2-kanaals bezetting)

8 (bij 1-kanaals bezetting)

uitgangsstroom max. 2 A (per kanaal)

maximale uitgangsstroom per moduul 8 A

beveiligingsschakeling overbelastingsbeveiliging, vrijloopbeveiliging voor inductieve belas-

tingen, ontlaadschakeling voor het versneld ontladen van capacitie-

ve belastingen

SafetyBridge-eigenschappen

verbinding naar I/O-modulen max. 16 (veilige digitale in-/uitgangsmodulen)

logicageheugen 30 kByte

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 220 g

afmetingen B / H / D 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -35 °C ... 60 °C (inbouwpositie: naar keuze)

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Veiligheidsgericht digitaal logicamoduul

- verbinding met max. 16 veilige in-/uitgangsmodulen AXL F LPSDO8/3 1F 2702171 1

300 PHOENIX CONTACT

Het veiligheidsmoduul is een uitgangsmo-
duul uit de productfamilie Axioline F met 
geïntegreerde veiligheidslogica voor
toepassing in een SafetyBridge Technology 
V3-systeem.

Het logicamoduul kunt u als onderdeel 
van een Axioline F-station op een 
willekeurige plaats in een EtherCAT®-, 
EtherNet/IP™-, Sercos-, Modbus-, 
PROFINET- of PROFIBUS-systeem 
toepassen.

Kenmerken:
– generering en bewaking van het 

SafetyBridge-protocol
– bewerking van de geparametreerde 

veiligheidslogica
– aansturing van de 8 veilige uitgangen on 

board

Met dit moduul kunt u, afhankelijk van de 
installatie en parametrering, de volgende 
veiligheidskenmerken bereiken:
– tot CAT4/PL e volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 3 volgens IEC 62061, 
SIL 3 volgens IEC 61508

Logicamoduul

Functionele veiligheid
Veilige I/O's

h

bd

communicatie met max. 16 veilige 

in-/uitgangsmodulen

http://www.phoenixcontact.net/product/2702171
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Technische gegevens Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul) 5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

typ. 280 mA (alle ingangen actief; voeding door U
I
 van 19,2 V DC tot 

30,2 V DC)

typ. 260 mA (alle uitgangen actief; voeding door U
O

 van 19,2 V DC 

tot 30,2 V DC)

voeding van de periferie

voeding digitale ingangsmodulen U
I

24 V DC -

voedingsspanningsbereik U
I

19,2 V DC ... 30,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel) -

stroomopname uit U
I

typ. 9 mA (alle ingangen actief; voeding uit U
I
 met 30,2 V DC; zonder 

voeding van de sensoren via pulsvoorziening T1 en T2)

-

voeding digitale uitgangsmodulen U
O

- 24 V DC

voedingsspanningsbereik U
O

- 19,2 V DC ... 30,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

stroomopname uit U
O

- typ. 25 mA (alle uitgangen actief; voeding uit U
O

 met 30,2 V DC; 

zonder voeding van de actoren)

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging, EMC-beveiligingsschakeling, onderspan-

ningsmeting

polariteitsbeveiliging, EMC-beveiligingsschakeling, onderspan-

ningsmeting

digitale ingangen

Aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads -

aantal ingangen 4 (bij 2-kanaals bezetting) -

8 (bij 1-kanaals bezetting) -

beschrijving van de ingangen IEC 61131-2 type 3 -

nominale ingangsspanning U
IN

24 V DC -

nominale ingangsstroom bij U
IN

typ. 4,2 mA -

ingangsfiltertijd 1,5 ms / 3 ms (default) / 5 ms / 15 ms -

digitale uitgangen

Aansluittechniek - 2-, 3-draads

aantal uitgangen - 4 (bij 2-kanaals bezetting)

- 8 (bij 1-kanaals bezetting)

uitgangsspanning - 24 V DC

uitgangsstroom - max. 2 A (per kanaal)

maximale uitgangsstroom per moduul - 8 A

gedrag bij overbelasting - de desbetreffende uitgang wordt afgeschakeld en er wordt een di-

agnosemelding gegenereerd

beveiligingsschakeling - overbelastingsbeveiliging, vrijloopbeveiliging voor inductieve belas-

tingen, ontlaadschakeling voor het versneld ontladen van capacitie-

ve belastingen

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 220 g 220 g

afmetingen B / H / D 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -35 °C ... 60 °C (inbouwpositie: naar keuze) -35 °C ... 60 °C (inbouwpositie: naar keuze)

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Digitaal veiligheidsingangsmoduul

AXL F SSDI8/4 1F 2702263 1

Digitaal veiligheidsuitgangsmoduul

AXL F SSDO8/3 1F 2702264 1
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Functionele veiligheid
Veilige I/O's

digitaal ingangsmoduul digitaal uitgangsmoduul

De veiligheidsgerichte Axioline F 
SafetyBridge I/O-modulen kunt u op een 
willekeurige positie in een Axioline 
F-station installeren. Zo kunt u naast stan-
daardsignalen nu ook veilige signalen in het 
Axioline F-systeem inlezen en doorgeven.

Met deze modulen kunt u, afhankelijk van 
de installatie en parametrering, de volgende 
veiligheidskenmerken bereiken:
– tot CAT4/PL e volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 3 volgens IEC 62061, 
SIL 3 volgens IEC 61508

h

bd

h

bd

Veilige I/O's voor Axioline F

http://www.phoenixcontact.net/product/2702264
http://www.phoenixcontact.net/product/2702263
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Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

typ. 280 mA (alle ingangen actief; voeding door U
I
 van 19,2 V DC tot 

30,2 V DC)

voeding van de periferie

voeding digitale ingangsmodulen U
I

24 V DC

voedingsspanningsbereik U
I

19,2 V DC ... 30,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

stroomopname uit U
I

typ. 9 mA (alle ingangen actief; voeding uit U
I
 met 30,2 V DC; zonder 

voeding van de sensoren via pulsvoorziening T1 en T2)

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging, EMC-beveiligingsschakeling, onderspan-

ningsmeting

digitale ingangen

Aansluittechniek 2-, 3-, 4-draads

aantal ingangen 4 (bij 2-kanaals bezetting)

8 (bij 1-kanaals bezetting)

beschrijving van de ingangen IEC 61131-2 type 3

nominale ingangsspanning U
IN

24 V DC

nominale ingangsstroom bij U
IN

typ. 4,2 mA

ingangsfiltertijd 1,5 ms / 3 ms (default) / 5 ms / 15 ms

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 220 g

afmetingen B / H / D 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -35 °C ... 60 °C (inbouwpositie: naar keuze)

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Digitaal veiligheidsingangsmoduul

- 4 ingangen (2-kanaals), 8 ingangen (1-kanaals) AXL F PSDI8/4 1F 2701559 1
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De veiligheidsgerichte Axioline F 
PROFIsafe I/O-modulen kunt u op een 
willekeurige positie in een Axioline-station 
installeren. Zo kunt u naast standaard-
signalen nu ook veilige signalen in het 
Axioline-systeem inlezen en doorgeven.

Met deze modulen kunt u, afhankelijk van 
de installatie en parametrering, de volgende 
veiligheidskenmerken bereiken:
– tot CAT4/PL e volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 3 volgens IEC 62061, 
SIL 3 volgens IEC 61508

Veilige I/O's voor Axioline F

Functionele veiligheid
Veilige I/O's

h

bd

digitaal ingangsmoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2701559
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens

localbus-interface

Benaming Axioline F-localbus

Aansluitmethode bussokkelmoduul

voeding van de moduulelektronica

logicaspanning U
Bus

5 V DC (via bussokkelmoduul)

stroomopname uit U
Bus

typ. 260 mA (alle uitgangen actief; voeding door U
O

 van 19,2 V DC 

tot 30,2 V DC)

voeding van de periferie

voeding digitale uitgangsmodulen U
O

24 V DC

voedingsspanningsbereik U
O

19,2 V DC ... 30,2 V DC (inclusief alle toleranties, inclusief rimpel)

stroomopname uit U
O

typ. 25 mA (alle uitgangen actief; voeding uit U
O

 met 30,2 V DC; 

zonder voeding van de actoren)

beveiligingsschakeling polariteitsbeveiliging, EMC-beveiligingsschakeling, onderspan-

ningsmeting

digitale uitgangen

Aansluittechniek 2-, 3-draads

aantal uitgangen 4 (bij 2-kanaals bezetting)

8 (bij 1-kanaals bezetting)

uitgangsspanning 24 V DC

uitgangsstroom max. 2 A (per kanaal)

maximale uitgangsstroom per moduul 8 A

gedrag bij overbelasting de desbetreffende uitgang wordt afgeschakeld en er wordt een di-

agnosemelding gegenereerd

beveiligingsschakeling overbelastingsbeveiliging, vrijloopbeveiliging voor inductieve belas-

tingen, ontlaadschakeling voor het versneld ontladen van capacitie-

ve belastingen

algemene gegevens

Aansluitmethode Push-in-aansluiting

aansluitgegevens massief / soepel / AWG 0,2 ... 1,5 mm² / 0,2 ... 1,5 mm² / 24 - 16

Gewicht 220 g

afmetingen B / H / D 53,6 mm / 126,1 mm / 54 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -35 °C ... 60 °C (inbouwpositie: naar keuze)

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Digitaal veiligheidsuitgangsmoduul

- 4 uitgangen (2-kanaals), 8 uitgangen (1-kanaals) AXL F PSDO8/3 1F 2701560 1

303PHOENIX CONTACT

De veiligheidsgerichte Axioline F 
PROFIsafe I/O-modulen kunt u op een 
willekeurige positie in een Axioline-station 
installeren. Zo kunt u naast standaardsigna-
len nu ook veilige signalen in het Axioline-
systeem inlezen en doorgeven.

Met deze modulen kunt u, afhankelijk van 
de installatie en parametrering, de volgende 
veiligheidskenmerken bereiken:
– tot CAT4/PL e volgens EN ISO 13849-1, 

SILCL 3 volgens IEC 62061, 
SIL 3 volgens IEC 61508

Veilige I/O's voor Axioline F

Functionele veiligheid
Veilige I/O's

h

bd

digitaal uitgangsmoduul

http://www.phoenixcontact.net/product/2701560


Technische gegevens

hardware-eisen

processor Pentium, 2 GHz (aanbevolen), 1 GHz (min.)

geheugen 2 Gbyte (onder Windows 7 / Windows 8: 1 Gbyte (min.)

onder Windows XP 512 Mbyte (min.))

harde schijf min. 250 Mbyte (vrije geheugenruimte harde schijf)

optisch station CD-ROM

bedieningsapparatuur toetsenbord, muis

monitorresolutie 800x600

software-eisen

besturingssystemen Windows® 7 Professional SP1 (32-Bit/64-Bit) / 

Windows® 8 (32-bits/64-bits) / 

MS Windows XP (SP3), meertalig

ondersteunde browsers Internet Explorer vanaf versie 6

basisfunctie

Configuratiesoftware voor PSR-TRISAFE en SafetyBridge-techno-

logie

ondersteunde talen

  Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Configuratiesoftware voor SafetyBridge- en PSR-TRISAFE-

modulen, gratis te downloaden viaphoenixcontact.net/products

SAFECONF 2986119 1
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De software zorgt voor een transparante 
configuratie van de veiligheidsfunctie alsme-
de voor de parametrering van de veilige 
SafetyBridge en PSR-TRISAFE-modulen.

In plaats van te programmeren sleept u de 
benodigde functies en componenten met de 
muis naar de bedradingseditor. Daar 
verbindt u ze met elkaar. U hebt in totaal 
slechts drie stappen nodig om een project 
te maken, te testen en aan het veiligheids-
moduul over te dragen.

Bij het gebruik van SafetyBridge-modulen 
kunt u de veilige configuratie onafhankelijk 
van de gebruikte besturing en het gebruikte 
automatiseringsnetwerk realiseren.

SAFECONF –
configuratiesoftware

Functionele veiligheid
Software

configuratiesoftware voor PSR-TRISAFE en 

SafetyBridge-modulen

http://www.phoenixcontact.net/product/2986119


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products



Technische gegevens

hardware-eisen

processor Pentium, 2 GHz (aanbevolen), 1 GHz (min.)

geheugen 1 Gbyte (onder Windows 7 / onder Windows XP: 512 Mbyte (min.))

harde schijf min. 250 Mbyte (vrije geheugenruimte harde schijf)

optisch station CD-ROM

bedieningsapparatuur toetsenbord, muis

monitorresolutie 800x600

software-eisen

besturingssystemen Windows® 7 (32-Bit/64-Bit) / Windows XP / 

MS Windows NT 4.0 met Service Pack > 4, 

MS Windows 2000 en MS Windows XP

basisfunctie

configuratiesoftware voor de veilige stilstand- en toerentalbewaking 

PSR-RSM4

uitgebreide functionaliteit

ondersteunde talen

  Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Configuratiesoftware voor parametrering van de veilige stilstand- 

en toerentalbewaking PSR-RSM4, met programmeerkabel

PSR-CONF-WIN1.0 2981554 1

305PHOENIX CONTACT

Het configuratiepakket PSR-CONF-WIN 
is bedoeld voor de parametrering van de 
veilige stilstand- en toerentalbewaking 
PSR-RSM4.

Toepassingsrelevante safety-parameters 
zoals stilstand- en toerentalgrenzen stelt u 
in met de software. Vervolgens neemt u de 
data over in het veiligheidsrelais.

PSR-CONF-WIN –
configuratiesoftware

Functionele veiligheid
Software

configuratiesoftware en aansluitkabel

http://www.phoenixcontact.net/product/2981554


Functional Safety

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Programmeersoftware voor PROFIsafe-besturingen, met grafi-

sche interface volgens IEC 61131-3 in de talen Function Block 

Diagram (FBD) en Ladder Diagram (LD).

Uit de bijbehorende PLCopen-bibliotheken kan per project één 

bibliotheek worden gebruikt.

SAFETYPROG BASIC 2700443 1

Programmeersoftware voor PROFIsafe-besturingen, met grafi-

sche interface volgens IEC 61131-3 in de talen Function Block 

Diagram (FBD) en Ladder Diagram (LD).

Uit de bijbehorende PLCopen-bibliotheken kunnen per project 

drie van de bibliotheken worden geselecteerd.

SAFETYPROG ADVANCED 2700441 1

Programmeersoftware voor PROFIsafe-besturingen, met grafi-

sche interface volgens IEC 61131-3 in de talen Function Block 

Diagram (FBD) en Ladder Diagram (LD).

Uit de bijbehorende PLCopen-bibliotheken kunnen per project 

alle bibliotheken worden geselecteerd.

SAFETYPROG PROFESSIONAL 2700442 1
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Met Safetyprog ontwikkelt u veilige toe-
passingen met veiligheidsbesturingen - door 
gebruikmaking van PROFIsafe-netwerken.

De TÜV-gecertificeerde programmeer-
tool leidt u door de verschillende ontwikke-
lingsfasen van een veiligheidsapplicatie:
– programmeren in overeenstemming met 

IEC 61131 in Function Block Diagram 
(FDP), Ladder Diagram (KOP) en 
Structured Text (ST)

– compileren van het project
– versturen van het project naar de 

veiligheidsbesturing
– aansturen van de veiligheidsbesturing, 

bijvoorbeeld starten, stoppen of resetten
– functioneringstests uitvoeren
– bewaken van de veiligheidsbesturing en 

debuggen van de veiligheidsapplicatie
– projectdocumentatie
– afdrukken van de projectdocumentatie

Safetyprog bevat een uitgebreide biblio-
theek met 20 gecertificeerde functiebouw-
stenen voor de veiligheidstechniek, allemaal 
conform PLCopenSafety-specificatie 1.0.

Nuttige tools
Safetyprog biedt veel innovatieve tools 

waarmee u de functionele veiligheid in uw 
automatiseringsinstallatie integreert:
– gebruikersbeheer
– busconfiguratieproject voor de import 

van de proces- en diagnosegegevens
– busnavigator
– code-editor en editor-wizard
– koppeling van veiligheids- en 

standaard-PLC
– projectboom
– verwijzingen- en meldingenvenster
– besturingssimulatie
– variabelen-editor

Safetyprog – 
programmeersoftware

Functionele veiligheid
Software

Programmeersoftware voor PROFIsafe-bestu-

ringen

Opmerkingen:

Meer informatie over de veilige PROFIsafe-besturing vindt u op 

pagina 309

http://www.phoenixcontact.net/product/2700442
http://www.phoenixcontact.net/product/2700441
http://www.phoenixcontact.net/product/2700443
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Functiebouwsteenbibliotheek voor een veiligheidsgerelateerde 

registratie van analoge waarden met standaard I/O-modulen

SAFE AI 2400057 1
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Functiebouwsteenbibliotheek voor een 
veiligheidsgerelateerde registratie van ana-
loge waarden met standaard I/O-modulen.

Neem a.u.b. contact op met de Safety-
hotline voordat u het artikel Safe AI 
bestelt.

24h-Safety-hotline
+49 (0) 5281 9462777
safety-service@phoenixcontact.com

Overal waar analoge waarden veilig die-
nen te worden verwerkt, vormt het Safe 
AI-pakket van Phoenix Contact een passen-
de oplossing. Met deze TÜV-gecertificeerde 
en softwaregebaseerde analoge waardever-
werking heeft u geen veiligheidsgerelateer-
de I/O-modulen nodig. Zo bespaart u 
kosten en bent u bijzonder flexibel.

Bestanddelen van het Safe AI-pakket:
– eerste telefonische advisering met

betrekking tot de benodigde soft- en 
hardwarecomponenten van de applicatie

– licentiecode voor het gebruik van de 
functiebouwsteenbibliotheek 
ANALOGINPUT_SF inclusief 
gebruikersdocumentatie

– advisering door het Competence Center 
Safety in de vorm van een webmeeting

Veilige verwerking van analoge waarden

Functionele veiligheid
Software

mailto:safety-service@phoenixcontact.com
http://www.phoenixcontact.net/product/2400057




Technische gegevens

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel)

stroomopname max. 250 mA

Programmeergegevens

procesdata IN en OUT 128 byte (2-11 byte veilige I/O-procesdata)

algemene gegevens

Gewicht 550 g

afmetingen B / H / D 130 mm / 27 mm / 145 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Veilige PROFINET-gateway

FL PN/PN SDIO-2TX/2TX 2700651 1

Toebehoren

Kleurcodering voor FL CAT ... patch ...

- blauw FL PATCH CCODE BU 2891291 20

- rood FL PATCH CCODE RD 2891893 20

afsluitbaar Security-element voor FL PATCH... FL PATCH GUARD 2891424 20

kleurcodering voor FL PATCH GUARD FL PATCH GUARD KEY 2891521 1

Security-element voor FL CAT ...patch... FL PATCH SAFE CLIP 2891246 20
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De veilige PROFINET-gateway van 
Phoenix Contact maakt veilige communica-
tie tussen twee PROFINET-netwerken 
mogelijk. Dat houdt in dat u functionele 
veiligheid zoals nood-uit-concepten installa-
tie-overstijgend en fabrikant-onafhankelijk 
kunt realiseren.

Uw voordelen:
– koppeling van twee PROFINET-systemen
– overdracht van standaard I/O-data via 

PROFINET
– overdracht van veilige I/O-data via 

PROFIsafe
– redundante voedingsspanning
– besturingsonafhankelijkheid

In een PROFIsafe-systeem worden 
veiligheidsfuncties met de volgende 
eisen ondersteund:
– SIL 3 volgens IEC 61508
– SILCL 3 volgens IEC 61508
– PL e volgens EN ISO 13849-1

Veilige PROFINET-gateway

Functionele veiligheid
Veilige besturingstechniek

Veilige PROFINET-gateway

http://www.phoenixcontact.net/product/2891246
http://www.phoenixcontact.net/product/2891521
http://www.phoenixcontact.net/product/2891424
http://www.phoenixcontact.net/product/2891893
http://www.phoenixcontact.net/product/2891291
http://www.phoenixcontact.net/product/2700651
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Technische gegevens

interfaces

INTERBUS (master) 1 x D-SUB 9-bus

Ethernet 3 x RJ45-Bus

parametrering/bediening/diagnose 1 x D-SUB 9-connector

INTERBUS-master

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 126

aantal deelnemers max. 512 (waarvan 254 remotebusdeelnemers/bussegmenten)

aantal procesdata max. 8192 Bit (INTERBUS)

digitale in-/uitgangen

Aansluitmethode 14-polige FLK-stiftconnector

aantal ingangen 5

aantal uitgangen 3

IEC-61131-runtime-systeem

processor Intel® Celeron® 927 UE 1,5 GHz

programmeergeheugen typ. 8 Mbyte

datageheugen 16 Mbyte

remanent datageheugen 240 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 16

realtime klok geïntegreerd (accubuffer)

voeding

aansluiting voeding schroefklemmen, steekbaar

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC (inclusief rimpel)

stroomopname typ. 1 A

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 124 mm / 185 mm / 190 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C (vanaf 45 °C alleen met ventilatormoduul)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Veiligheidsbesturing 

RFC 470S PN 3TX 2916794 1

Toebehoren

Parametreergeheugen

- 256 MB CF FLASH 256MB 2988780 1

- 2 GB CF FLASH 2GB 2701185 1

Programmeerkabel, voor de koppeling van de controlekaarten 

met de PC (RS-232-C), lengte 3 m

IBS PRG CAB 2806862 1

RS-232-nulmodem-adpater

- 9-polige bus op 9-polige steker PSM-AD-D9-NULLMODEM 2708753 1

Ventilatormoduul voor Remote Field Controller

RFC DUAL-FAN 2730239 1

AX OPC SERVER, communicatie-interface voor visualiseringen 

die geschikt zijn voor OPC-toepassingen met PC Worx-geba-

seerde besturingen

- ILC 1x1, AXC 1xxxx, ILC 3xx, AXC 3xxx, RFC 4xx,

  PC WORX RT BASIC/SRT

AX OPC SERVER 2985945 1

Programmeersoftware SAFETYPROG

- Basic SAFETYPROG BASIC 2700443 1

- Advanced SAFETYPROG ADVANCED 2700441 1

- Professional SAFETYPROG PROFESSIONAL 2700442 1

Engineeringssoftware PC WORX ... (zie hoofdstuk Software)
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De RFC 470S is de Safety-variant van de 
krachtigste high-end-PLC en biedt alle 
eigenschappen van de compacte besturin-
gen uit de 400-serie. Hij beschikt bovendien 
over een geïntegreerde veiligheidsbesturing. 
Met deze combinatie integreert u veilig-
heidsfuncties tot SIL 3 in bestaande 
installaties.

Uw voordelen:
– door PROFIsafe in te zetten, worden de 

bedradings- en installatiewerkzaamheden 
gereduceerd

– dankzij de geïntegreerde PROFINET-
interface communiceert de RFC 470S 
direct met PROFIsafe-modulen

– de programmering van de veiligheids-
functie vindt plaats met de software 
SafetyProg

De RFC 470S kan aan de volgende ei-
sen voldoen - afhankelijk van de para-
metrering van de I/O-modulen en de 
programmering:
– SIL 3 volgens IEC 61508
– SILCL 3 volgens IEC 61508
– PL e volgens EN ISO 13849-1

Veilige PROFIsafe-besturing

Functionele veiligheid
Veilige besturingstechniek

Compacte besturing uit de 400-serie met 

geïntegreerde veiligheidsbesturing

Opmerkingen:

Meer informatie over compacte besturingen uit de 400-serie vindt 

u in deze catalogus onder het hoofdstuk Besturingen.

Meer informatie over de programmeersoftware Safetyprog vindt u 

op pagina 306

http://www.phoenixcontact.net/product/2700442
http://www.phoenixcontact.net/product/2700441
http://www.phoenixcontact.net/product/2700443
http://www.phoenixcontact.net/product/2985945
http://www.phoenixcontact.net/product/2730239
http://www.phoenixcontact.net/product/2708753
http://www.phoenixcontact.net/product/2806862
http://www.phoenixcontact.net/product/2701185
http://www.phoenixcontact.net/product/2988780
http://www.phoenixcontact.net/product/2916794
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nieuwBesturingsoplossing voor de 
functionele veiligheid

Met de safety-oplossing Easy Safe in com-
binatie met de besturingen ILC 151 ETH of 
AXC 1050 integreert u veilige I/O-modulen 
eenvoudig en snel in uw machine. Alle beno-
digde configuratie-instellingen en initialise-
ringen voor de integratie van SafetyBridge 
I/O-modulen in uw standaardapplicatie 
worden automatisch uitgevoerd.

Uw voordelen:
– eenvoudige veiligheidsgerichte program-

mering door voorgeconfectioneerde 
software-applicatie

– snelle configuratie dankzij comfortabele 
webinterface

– uitgebreide communicatiemogelijkheden 
door Modbus- en PROFINET-koppeling 
(PRO-versie)

– altijd geïnformeerd dankzij 
berichtenfunctie via e-mail (PRO-versie)

Overige kenmerken:
– grafische interface
– veiligheidslogica per drag-and-drop
– licentiecode en gebruikerssoftware

Technische gegevens

interfaces

Benaming INTERBUS-localbus (master) Axioline

Aansluitmethode Inline-datarangeerder

Ethernet 1 x RJ45-Bus

Parametrering/bediening/diagnose 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x micro USB type B

systeemgrenzen

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 16

aantal deelnemers max. 128

aantal procesdata max. 4096 Bit (INTERBUS)

max. 16384 Bit (interne Modbus/TCP-client)

digitale in-/uitgangen

aantal ingangen 8

aantal uitgangen 4

IEC-61131-runtime-systeem

programmeertool PC WORX / PC WORX EXPRESS PC WORX / PC WORX EXPRESS

processor Altera Nios II 64 MHz

programmeergeheugen 256 kByte

datageheugen 256 kByte

remanent datageheugen 8 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal besturingstaken 8

realtime klok ja

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 210 mA

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 45 mm / 125,9 mm / 74 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compacte besturing, compleet met toebehoren (connector en 

coderingsveld)

ILC 151 ETH 2700974 1

Programma- en configuratiegeheugen, Flash-kaart met licentie-

code en gebruikerssoftware voor een eenvoudige webgebaseerde 

configuratie en inbedrijfstelling van een SafetyBridge-oplossing

- 2 GB, voor Inline SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC 2403297 1

- 2 GB, voor Inline inclusief communicatie via Modbus/TCP, 

PROFINET en e-mail

SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO 2403298 1

- 2 GB, voor Axioline inclusief communicatie via Modbus/TCP, 

PROFINET en e-mail

Functionele veiligheid
Veilige besturingstechniek

Safety-oplossing voor Inline Safety-oplossing voor Axioline,

http://www.phoenixcontact.net/product/2403298
http://www.phoenixcontact.net/product/2403297
http://www.phoenixcontact.net/product/2700974
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nieuw

Technische gegevens

Benaming INTERBUS-localbus (master) Axioline F-localbus

bussokkelmoduul

2 x RJ45-Bus

Parametrering/bediening/diagnose 1 x 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) 1 x micro USB type B

-

max. 63

max. 4096 Bit (Axioline F-localbus (input))

max. 4096 Bit (Axioline F-localbus (output))

max. 32768 Bit (interne Modbus/TCP-client)

-

-

programmeertool PC WORX / PC WORX EXPRESS PC WORX / PC WORX EXPRESS

Altera Nios II 100 MHz

1 Mbyte

2 Mbyte

48 kByte (NVRAM)

aantal databouwstenen afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

aantal timers, counters afhankelijk van het datageheugen afhankelijk van het datageheugen

8

ja

24 V DC

19,2 V DC ... 30 V DC

125 mA

afmetingen B / H / D 80 mm / 119,8 mm / 71,5 mm 45 mm / 125,9 mm / 74 mm

IP20

-25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

AXC 1050 2700988 1

SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO 2403730 1

Functionele veiligheid
Veilige besturingstechniek

Safety-oplossing voor Inline Safety-oplossing voor Axioline,

PRO-versie

http://www.phoenixcontact.net/product/2403730
http://www.phoenixcontact.net/product/2700988


Veiligheidslevenscyclus
In afstemming op de onder de machine-

richtlijn geharmoniseerde normen heeft 
Phoenix Contact een fasemodel ontwikkeld 
dat de veiligheidslevenscyclus in kaart 
brengt. Deze gestructureerde aanpak helpt 
om de onder de machinerichtlijn geharmo-
niseerde normen toe te passen en aan te 
houden.

De veiligheidslevenscyclus is een geschikt 
proces voor de constructie en bouw van 
machines waarin alle eisen op het gebied van 
functionele veiligheid volledig zijn opgeno-
men. De bewijsdocumentatie per verschil-
lende fase bevat reeds de vereiste gegevens 
om de CE-conformiteit van de veiligheidsge-
relateerde delen van de besturing aan te 
tonen. Dit is een wettelijke eis voor het in 
verkeer brengen binnen de Europese Eco-
nomische Ruimte.

Competente ondersteuning
Met onze services voor de functionele 

veiligheid oriënteren we ons op de veilig-
heidslevenscyclus voor machines. Zo kunt u 
als verantwoordelijke erop vertrouwen, dat 
voor uw machine aan alle systematische fou-
ten aandacht wordt geschonken en aan alle 
normatieve eisen wordt voldaan.

Daarvoor staan wij u tijdens de complete 
levenscyclus van uw applicatie ter zijde: we 
ondersteunen u vanaf de eerste risicobe-
oordeling, via de conceptontwikkeling en 
realisatie, de inbedrijfstelling en tijdens be-
drijf, tot aan modernisering van de installa-
tie.

De keus is aan u:
– Neem een van onze veiligheidsexperts in 

de arm voor advies, begeleiding, 
engineerings- of servicewerkzaamheden

– Laat uw medewerkers door ons 
kwalificeren

Uw voordelen door Safety-services
– Tijdbesparing door overdracht van de 

Safety-eisen
– Maximale rechtszekerheid
– Optimale veiligheidstechnische oplossing
– Uitgekiend procesmanagement
– Doelgericht projectmanagement
– Aantoonbare juridische zekerheid dankzij 

consequente documentatie

Productondersteuning
Bij vragen over productkeuze of die tij-

dens de inbedrijfstelling en tijdens bedrijf 
ontstaan, staat u, naast uw locale specialis-
ten, ook altijd onze gratis 24h-Safety-hotline 
ter beschikking:
+49 (0) 5281 9 46 2777

U kunt ons ook een e-mail sturen:
safety-service@phoenixcontact.com

312 PHOENIX CONTACT

Functionele veiligheid
Services voor de functionele veiligheid
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Functionele veiligheid
Services voor de functionele veiligheid

   

Safety Consulting
artikelnr. 2700501

Wij staan u vanaf het eerste ontwerp van 
uw veiligheidsgerichte applicatie tot aan de 
inbedrijfstelling ter zijde met individueel 
advies.

Web Consulting
artikelnr. 9064679

Wij adviseren u ook locatie-afhankelijk 
over thema's op het gebied van de 
machineveiligheid.

Safety Moderation
artikelnr. 2701589

Onze experts bieden direct op uw locatie 
begeleidende ondersteuning over thema's 
op het gebied van de veiligheidslevenscyclus. 
Ze lichten de omgang met de documenta-
tiesjablonen voor de bewijsdocumentatie 
toe, die wij u ter beschikking stellen. We be-
spreken met u de vakkundige inhoud die be-
trekking heeft op de concrete toepassing.

Safety Engineering
artikelnr. 2700505

Op basis van uw vrijgegeven ontwikkeldo-
cumentatie realiseren wij de functionele vei-
ligheid voor u:
– beveiligingsconcept
– veiligheidsplanning
– Hard- en software-specificatie
– verificatie SIL/PL
– Parametrering / programmering
– Codesimulatie
– testuitvoer

     

Productsupport
Uw vragen over onze safety-hardware- en 

softwareproducten worden door onze safe-
ty-specialisten via de gratis 24h-Safety-
hotline beantwoord.

Bovendien organiseren wij productwork-
shops met u, ondersteunen u op locatie bij 
de inbedrijfstelling en het onderhoud en 
helpen u bij het uitwerken van uw individu-
ele safety-concept.

Seminars en workshops
Phoenix Contact biedt u seminars aan 

met zeer uiteenlopende inhoud en vorm op 
het gebied van functionele veiligheid. Afhan-
kelijk van de voorkennis kunt u beginnen 
met de basisprincipes, uw kennis opfrissen 
of door onze seminars zelf een deskundige 
worden.

Wanneer u speciale knowhow nodig hebt 
en plaats en tijd zelf wilt bepalen, stellen wij 
een individuele opleiding voor u samen.

Veiligheid in de procesindustrie
Op basis van wettelijke voorschriften, de 

normatieve eisen en het management van 
de functionele veiligheid kunnen wij u hel-
pen overzicht te houden over alle eisen over 
de gehele levenscyclus van de veiligheids-
systemen.
– Advisering
– Begeleiding
– Engineering
– SIL-documentatie
– Seminars
– Integratie van machines

http://www.phoenixcontact.net/product/2700505
http://www.phoenixcontact.net/product/2701589
http://www.phoenixcontact.net/product/9064679
http://www.phoenixcontact.net/product/2700501
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De steeds verder toenemende automati-
seringsgraad van moderne installaties en 
machines stelt voortdurend hogere eisen 
aan de capaciteit van de toegepaste 
communicatienetwerken.

De "slagaders" van deze netwerken wor-
den gevormd door seriële dataverbindingen 
in diverse uitvoeringen. Deze zijn onderling 
niet compatibel en voldoen bovendien niet 
aan de steeds zwaardere eisen wat betreft 
storingvrijheid, bereik en snelheid. 

Met onze producten daarentegen bereikt 
u zelfs in ruwe industriële omgevingen een 
krachtige, storingvrije dataoverdracht.

Koperoverdracht
Voor alle gangbare netwerken zijn krach-

tige scheidingsmodulen, repeaters en con-
verters leverbaar. De modulen worden 
door hoge isolatiespanningen tussen de 
interfaces gekenmerkt, waardoor storingen 
en vereffeningsstromen effectief worden 
tegengegaan.

Glasvezeloverdracht
Vooral in kritische applicaties waar zeer 

hoge eisen aan de beschikbaarheid worden 
gesteld, is de dataoverdracht via glasvezel 
inmiddels standaard. Of het nu om storing-
vrijheid, potentiaalscheiding of netwerkuit-
breiding gaat, de toepassing van 
glasvezeltechniek is onontbeerlijk.

Communicatie op afstand
Wereldwijd machines en installaties kop-

pelen. Alarmering, onderhoud op afstand en 
continu data registreren. Van de klassieke 
analoge modem tot en met de snelle router 
voor mobiele telecommunicatie: voor elke 
toepassing het passende systeem.

Wireless datacommunicatie
Moderne draadloze systemen zijn een 

flexibel en tegelijkertijd voordelig alterna-
tief. Afhankelijk van de afstand en de signa-
len die moeten worden overgedragen, zijn 
er verschillende draadloze technologieën 
leverbaar, zoals Trusted Wireless, 
Bluetooth of WLAN.

Industriële communicatietechniek



Koperoverdracht

Repeaters voor potentiaalscheiding en

vergroting van het bereik

  pagina 318

Afsluitweerstand voor actieve busafsluiting

  pagina 320

Interfaceconverters

  pagina 322

Apparaatkoppeling voor 

FOUNDATION Fieldbus en PROFIBUS PA

  pagina 512

Glasvezeloverdracht Industrial Ethernet

Glasvezelconverters voor RS-232

  pagina 333

Glasvezeltoebehoren – lichtgeleiderkabels, 

connectoren en gereedschap

  pagina 334

Universele mediumconverters voor het 

omzetten naar glasvezel

  pagina 336

Mediumconverters voor realtime-protocollen 

en IEC 61850-omgevingen

  pagina 338

Industrial Ethernet Communicatie op afstand

Switches, interfacemodulen, hubs, 

Power-over-Ethernet-modulenl

  pagina 383

Veilige netwerken – routers met firewall voor 

schakelkast en mobiele toepassing, PCI

  pagina 432

Alarmeren –

systeem voor toegang op afstand en 

remote communicatie

  pagina 348

Onderhoud op afstand –

Veiligheidsrouter mGUARD

  pagina 350

Communicatie op afstand Wireless Snelaansluittechniek

Communicatie op afstand –

Draadloze routers

  pagina 365

Protocolconverter

  pagina 368

Draadloze Radioline-modulen, 

WirelessHART en toebehoren

  pagina 449

Draadloze Bluetooth-modulen (2,4 GHz)

Draadloze multiplexers met antennes

  pagina 466
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Glasvezeloverdracht

Glasvezelconverters voor PROFIBUS

  pagina 325

Glasvezelconverters voor DeviceNet™ 

en CANopen®

  pagina 327

Glasvezelconverters voor RS-485 2-draads 

bussystemen

  pagina 329

Glasvezelconverters voor INTERBUS

  pagina 331

 

Seriële apparaatserver, 1 poort, 

voor het omzetten naar Ethernet

  pagina 341

Seriële apparaatserver en protokolconver-

ter, meerdere poorten, voor het omzetten 

naar Ethernet

  pagina 342

Isolator voor galvanische scheiding

  pagina 344

Passieve mini-patchpanel met verschillende 

aansluitmogelijkheden

  pagina 346

Onderhoud op afstand –

Cloud Client

  pagina 352

Onderhoud en communicatie op afstand –

DSL-breedbandrouter/modem met firewall, 

VPN en seriële apparaatserver

  pagina 358

Communicatie op afstand –

Managed Ethernet-extender

  pagina 360

Communicatie op afstand –

Unmanaged Ethernet-extender

  pagina 361

Communicatie op afstand Wireless Snelaansluittechniek

PROFIBUS-kabel type A Fast Connect en 

snelstriptang

  pagina 371

D-SUB-snelaansluiting M12 voor 

PROFIBUS en CANopen®

  pagina 372

D-SUB-snelaansluiting voor 

PROFIBUS en CANopen®

  pagina 374

D-SUB-snelaansluiting voor Modbus, 

INTERBUS, RS-232, RS-422, RS-485

  pagina 378
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Repeaters

Door de toepassing van repeaters kunnen 
de prestaties en beschikbaarheid van 
bussystemen aanzienlijk worden verhoogd. 
De bussegmentering met repeaters maakt 
naast de galvanische scheiding een veel gro-
tere toelaatbare netwerkomvang en een uit-
breiding van het aantal deelnemers 
mogelijk.

De modulaire repeater PSI-REP-
PROFIBUS/12MB is speciaal ontwikkeld 
voor de eisen van PROFINET-systemen.
– bit-retiming voor een willekeurige 

cascadering van de modulen
– filteren gestoorde telegrammen door 

start-delimter-herkenning
– doorverbinding van de voedingsspanning 

en datasignalen via de montagerail-
busverbinders

De PSI-REP-RS485W2 is als modulaire 
repeater toepasbaar in RS-485 2-draads 
bussystemen.
– bit-retiming voor een willekeurige 

cascadering van de modulen
– doorverbinding van de voedingsspanning 

en datasignalen via de montagerail-
busverbinders

De compacte repeater PSM-ME-
RS485/RS485-P is universeel toepasbaar 
in RS-485 2-draads bussystemen.
– overdrachtssnelheden tot 1,5 Mbit/s
– ruimtebesparend 22,5 mm smal moduul
– scheepsbouwtoelating volgens DNV

De modulaire repeater PSI-REP-DNET 
CAN verbindt telkens twee CAN-segmen-
ten met dezelfde overdrachtssnelheid.

Technische gegevens

voeding

voedingsspanning 24 V DC (overeenkomstig UL-toelating) 2

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBIC

nominale stroomopname 90 mA (24 V DC)

RS-485-interface PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads

dataformaat/codering UART (11 bit, NRZ)

datarichtingomschakeling zelfsturend, min. stationsreactietijd 2 bit zelfsturend, min. stationsreactietijd 2 bit zelfsturend, min.

afsluitweerstand extern

overdrachtssnelheid 9,6/19,2/45,45/93,75/187,5/500/1500/3000/6000/12000 kBit/s 

(automatisch en handmatig instelbaar)

overdrachtslengte ≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het kabeltype)

aansluitmethode D-SUB 9-bus

CAN-interface

afsluitweerstand -

overdrachtssnelheid

overdrachtslengte -

aansluitmethode -

algemene gegevens

bitvervorming ingang max. ± 35 %

bitvervorming, uitgang < 6,25 %

bitvertraging 1 Bit (Direct-mode)

storingsmelduitgang 30 V DC (1 A) / 65 V DC (0,46 A) / 150 V AC (0,46 A) - - 10 V DC ... 30 V DC ; 500 mA

isolatiespanning 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C

galvanische scheiding VCC // TBUS // PROFIBUS (A) // PROFIBUS (B) VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) VCC // RS-485 (A) // RS-

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 35 mm / 111 mm / 121 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

conformiteit / toelatingen

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada cULus Listed UL 508

Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6

Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Repeater, voor potentiaalscheiding en vergroting van het bereik

PSI-REP-PROFIBUS/12MB 2708863 1

Toebehoren

Montagerail-busconnector (optioneel), voor het rangeren van de 

voedingsspanning en het datasignaal, per moduul zijn twee stuks 

noodzakelijk

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

Systeemvoeding, primair geschakeld MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1

Industriële communicatietechniek
Koperoverdracht

repeater voor PROFIBUS,

4-weg-scheiding,

modulair uitbreidbaar

http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2708863
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanning 24 V DC (overeenkomstig UL-toelating) 24 V DC (overeenkomstig UL-toelating) 24 V AC/DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 18 V AC/DC ... 30 V AC/DC (via steekbare COMBICON-

schroefaansluiting)

10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

75 mA (24 V DC) 90 mA (24 V DC) 55 mA (24 V DC)

RS-485-interface, volgens EIA/TIA-485, 

DIN 66259-4/RS-485-2-draads

RS-485-interface, volgens EIA/TIA-485, 

DIN 66259-4/RS-485-2-draads

UART (11/10 bit omschakelbaar, NRZ) UART (11/10 bit omschakelbaar, NRZ) -

bit zelfsturend, min. stationsreactietijd 2 bit zelfsturend, min. stationsreactietijd 1 bit -

390 Ω (inschakelbaar bij poort A en B) / 150 Ω / 390 Ω 390 Ω / 180 Ω / 390 Ω (inschakelbaar) -

4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kBit/s 

(handmatig instelbaar)

1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 

187,5 / 375 / 500 / 1500 kBit/s

≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid, het bussysteem 

en het kabeltype)

≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid, het bussysteem 

en het kabeltype)

-

steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting -

CAN-interface, volgens ISO/IS 11898 voor DeviceNet, CAN, 

CANopen

- - 124 Ω (inschakelbaar geïntegreerd)

≤ 1 MBit/s (configureerbaar met DIP-switches)

- - ≤ 5000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het toegepas-

te protocol)

- - steekbare COMBICON-schroefaansluiting

max. ± 35 % max. ± 35 % ± 35 %

< 6,25 % < 3,6 % < 6,25 %

< 1 Bit < 200 ns een telegramlengte (EXTENDED)

storingsmelduitgang 30 V DC (1 A) / 65 V DC (0,46 A) / 150 V AC (0,46 A) - - 10 V DC ... 30 V DC ; 500 mA

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

-20 °C ... 60 °C -40 °C ... 70 °C -20 °C ... 60 °C

) VCC // TBUS // RS-485 (A) // RS-485 (B) VCC // RS-485 (A) // RS-485 (B) VCC // TBUS // CAN A // CAN B

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 35 mm / 111 mm / 121 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

508 Recognized

Class I, Zone 2, AEx nA IIC T6

Class I, Zone 2, Ex nA IIC T6 Gc X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4

Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X

508 Listed

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSI-REP-RS485W2 2313096 1 PSM-ME-RS485/RS485-P 2744429 1 PSI-REP-DNET CAN 2313423 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1

Industriële communicatietechniek
Koperoverdracht

repeater voor RS-485 2-draadssystemen,

4-weg-scheiding,

modulair uitbreidbaar

basis-repeater voor RS-485 2-draadssystemen, 

3-weg-scheiding

repeater voor DeviceNet™ en CANopen®

http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2313423
http://www.phoenixcontact.net/product/2744429
http://www.phoenixcontact.net/product/2313096




Technische gegevens

voeding

voedingsspanning 24 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

nominale stroomopname 10 mA (24 V DC, geen verbruikers bij D-SUB)

RS-485-interface PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads

afsluitweerstand 390 Ω / 220 Ω / 390 Ω (inschakelbaar)

overdrachtssnelheid ≤ 12 Mbit/s

overdrachtslengte ≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het kabeltype)

aansluitmethode D-SUB 9, COMBICON

algemene gegevens

isolatiespanning 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal PA 6.6-FR

galvanische scheiding DIN EN 50178 (RS-485 // VCC)

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 92 mm / 73 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

conformiteit / toelatingen

UL, USA / Canada 508 Listed

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Actieve afsluitweerstand, busafsluiting inschakelbaar, program-

meerinterface

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS 2702636 1

320 PHOENIX CONTACT

De actieve afsluitweerstand PSI-
TERMINATOR-PB-TBUS zorgt in 
PROFIBUS- en RS-485-netwerken voor een 
storingvrije communicatie.

– permanent actieve afsluiting (termination) 
van de buskabel, speciaal in toepassingen 
met wisselende busdeelnemers

– diagnose-led's voor spanning en data-
activiteit

– vaste programmeerinterface in het net-
werk

– afsluitweerstand extern inschakelbaar
– galvanische scheiding van voeding en data-

interface
– redundante voeding
– montage als afzonderlijk moduul of 

gekoppeld
– rangeren van de voedingsspanning via 

montagerail-busverbinders voor gekop-
pelde werking

– uitgebreid temperatuurbereik 
-40 °C...+70 °C

Terminator

Industriële communicatietechniek
Koperoverdracht

h

bd

actieve busafsluiting voor PROFIBUS en 

RS-485 2-draadssystemen

http://www.phoenixcontact.net/product/2702636


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   
Ex:    

Technische gegevens

PSM-ME-RS232/RS485-P PSM-EG-RS232/RS422-P/4K

voeding

voedingsspanningsbereik 18 V AC/DC ... 30 V AC/DC 

(via steekbare COMBICON-

schroefaansluiting)

19,2 V DC ... 28,8 V DC

nominale stroomopname 85 mA (24 V DC) 130 mA (24 V DC)

RS-232-interface RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1

overdrachtssnelheid 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 

31,25; 38,4; 57,6; 75; 93,75; 

115,2 kbit/s

64 kbit/s

aansluitmethode D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector

RS-422-interface RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1

afsluitweerstand 390 Ω / 150 Ω / 390 Ω 

(inschakelbaar)

510 Ω / 150 Ω / 510 Ω 

(inschakelbaar)

overdrachtssnelheid 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 

57,6; 75; 93,75; 115,2 kbit/s

64 kbit/s

overdrachtslengte 1200 m (Twisted-Pair, afge-

schermd)

1200 m (Twisted-Pair)

aansluitmethode steekbare schroefaansluiting D-SUB 15-connector

RS-485-interface RS-485-interface, volgens EIA/TIA-485, DIN 66259-1

datarichtingomschakeling zelfsturend of via RTS/CTS

afsluitweerstand 390 Ω / 150 Ω / 390 Ω 

(inschakelbaar)

overdrachtssnelheid 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 

57,6; 75; 93,75; 115,2 kbit/s

overdrachtslengte 1200 m (Twisted-Pair, afge-

schermd)

aansluitmethode steekbare schroefaansluiting

algemene gegevens

bitvertraging ≤ 2,5 µs ≤ 3 µs

isolatiespanning 1,5 kV AC 2,5 kV

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C 0 °C ... 50 °C

overdrachtskanalen 2 (1/1), RxD, TxD, fullduplex 4 (2/2), RxD, TxD, RTS, CTS; 

fullduplex

galvanische scheiding VCC // RS-232 // RS-485 VCC // RS-232 // RS-422

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 45 mm / 75 mm / 110 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

conformiteit / toelatingen

UL, USA / Canada 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4

Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X

cUL 508 Recognized

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Interfaceconverters

- voor het omzetten van RS-232 (V.24) naar RS-485 PSM-ME-RS232/RS485-P 2744416 1

- voor het omzetten van RS-232 (V.24) naar RS-422 (V.11) PSM-EG-RS232/RS422-P/4K 2761266 1

Toebehoren

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 2 m

- 9-polige bus op 25-polige bus PSM-KA  9 SUB 25/BB/2METER 2761059 1

- 9-polige bus op 9-polige bus PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 1

321PHOENIX CONTACT

PSM-ME-RS232/RS485-P
Via de RS-422-standaard kunnen in indus-

triële toepassingsn storingvrije en snelle 
point-to-point verbindingen worden gereali-
seerd.

Met de RS-485-standaard kunnen meer 
dan twee deelnemers met elkaar communi-
ceren. Door de omzetting van de point-to-
point interface RS-232 in de voor busaan-
sluiting geschikte RS-485-standaard, kunnen 
tot 32 deelnemers via een 2- of 4-draads 
kabel met elkaar worden verbonden.

Kenmerken:
– RS-422 4-draads point-to-point modus
– RS-485 2-draads modus, halfduplex
– RS-485 4-draads modus, fullduplex
– zelfsturende RS-485 zend-/ontvangstom-

schakeling
– geïntegreerde indicatie voor dynamische 

weergave van zend- en ontvangstgegevens
– hoogwaardige 3-weg-scheiding voor een 

veilige ontkoppeling van potentialen

Toepassingen:
– snelle en storingvrije point-to-point ver-

binding tussen twee RS-232-interfaces via 
RS-422

– vergroting van het bereik of overdracht 
over grote afstanden tot 1200 m

PSM-EG-RS 232/RS 422-P/4K
Het schakelkastmoduul PSM-EG... zet 

eveneens de RS-232-signalen fullduplex, 
met een transmissiesnelheid van maximaal 
64 kbit/s, om naar de krachtige RS-422-
standaard. Naast het zend- en ontvangstka-
naal TxD/RxD houdt de converter echter 
twee andere kanalen gereed voor de over-
dracht van de RTS- en CTS-
besturingssignalen.

Kenmerken:
– RS-422 4-draads point-to-point modus
– hoogwaardige 3-weg-scheiding tussen 

voeding, RS-232 en RS-422 voor een 
veilige galvanische scheiding van de poten-
tialen met 2,5 kV

– geïntegreerde overspanningsbeveiliging 
met transiëntenafleiding naar de monta-
gerail

Toepassingen:
– snelle en storingvrije point-to-point ver-

binding tussen twee RS-232-interfaces via 
RS-422

– programmeer- of parametreerverbinding 
tussen PC (RS-232) en bijv. PLC of aan-
drijfregelaars met RS-422-aansluiting

– vergroting van het bereik tot 1200 m, incl 
stuurleidingen

Interfaceconverters
RS-232 (V.24) / RS-422 (V.11)
RS-232 (V.24) / RS-485

Industriële communicatietechniek
Koperoverdracht

RS-232-converter voor

RS-485 en RS-422

http://www.phoenixcontact.net/product/2799474
http://www.phoenixcontact.net/product/2761059
http://www.phoenixcontact.net/product/2761266
http://www.phoenixcontact.net/product/2744416


RS-232

(V.24)
15 m

15 mRS-232

(V.24)

  
Ex:  

Technische gegevens

voeding

voedingsspanning 24 V AC/DC ±20 %

voedingsspanningsbereik 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC

nominale stroomopname 40 mA (24 V DC)

RS-232-interface RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1

overdrachtssnelheid 115,2 kbit/s

overdrachtslengte 15 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

aansluitmethode D-SUB 9-connector

steekbare schroefaansluiting

algemene gegevens

bitvervorming < 5 %

bitvertraging < 3 µs

isolatiespanning 2 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuurbereik 0 °C ... 55 °C

behuizingsmateriaal PA

overdrachtskanalen 4 (2/2), RxD, TxD, RTS, CTS; fullduplex

galvanische scheiding VCC // RS-232 (A) // RS-232 (B)

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 118,6 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

conformiteit / toelatingen

UL, USA / Canada 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4

Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Interfacescheider, voor galvanische scheiding van RS-232 

(V.24)-interfaces, 4-kanaals, op rail te monteren

PSM-ME-RS232/RS232-P 2744461 1

Toebehoren

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 2 m

- 9-polige bus op 25-polige bus PSM-KA  9 SUB 25/BB/2METER 2761059 1

- 9-polige bus op 9-polige bus PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 1

322 PHOENIX CONTACT

De RS-232-interface is een asymmetri-
sche spanningsinterface (gemeenschappelij-
ke signaalmassa voor alle signalen). Naast 
een zeer gering signaalvermogen is de sig-
naalmassa met het aardpotentiaal verbon-
den. Het gevolg is een zeer geringe storing-
vrijheid en een bereik van maximaal 15 m.

Door de toepassing van RS-232-schei-
dingsmodulen wordt een duidelijke verho-
ging van de storingvrijheid volgens de indus-
triële eisen bereikt. De hoogwaardige 3-
weg-scheiding stelt een potentiaalvrije en 
storingvrije RS-232-interface ter beschik-
king. Positief neveneffect: ook de dure 
eindapparatuur wordt door deze ontkoppe-
ling tegen defect raken beveiligd.

Kenmerken:
– hoogwaardige 3-weg-scheiding tot 2 kV 

(VCC // RS-232 // RS-232)
– overdrachtssnelheid tot max. 115,2 kbit/s
– voor de besturingskast geschikte voe-

dingsspanning met 24 V DC of AC
– bevestiging op de standaard EN-montage-

rail
– geïntegreerde overspanningsbeveiliging 

met transiëntenafleiding naar de monta-
gerail

– comfortabele aansluiting bij variabele ka-
bellengtes voor de veldzijdige RS-232-
aansluiting via steekbare schroefklemmen

– overdracht van de datakanalen TxD/RxD 
en de stuurleidingen RTS/CTS

– weergave van de actieve dataoverdracht 
door gescheiden dataindicatoren voor 
zend- en ontvangstkanaal

Toepassing:
– verhoging van de storingvrijheid voor in-

dustriële toepassing
– voorkoming van potentiaalvereffenings-

stromen door galvanische scheiding
– beveiliging van kostbare eindapparatuur 

door ontkoppeling
– optimale beveiliging van beide zijden van 

de interface door toepassing van twee 
RS-232/RS-232-interfacescheiders

Interfacescheider
RS-232 / RS-232

Industriële communicatietechniek
Koperoverdracht

h

bd

interfacescheider RS-232

galvanische scheiding

http://www.phoenixcontact.net/product/2799474
http://www.phoenixcontact.net/product/2761059
http://www.phoenixcontact.net/product/2744461


RS-232

(V.24) RS-232

(V.24)

15 m

TTYTTY

1000 m

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  
Ex:  

Technische gegevens

voeding

voedingsspanning 24 V AC/DC ±20 % (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

nominale stroomopname 75 mA (24 V DC)

RS-232-interface RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1

overdrachtssnelheid ≤ 19,2 kbit/s

overdrachtslengte 15 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

aansluitmethode D-SUB 9-connector

TTY-interface TTY-interface, CL2 volgens DIN 66348-1

overdrachtssnelheid ≤ 19,2 kbit/s

overdrachtslengte 1000 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

aansluitmethode steekbare schroefaansluiting

bedrijfstoestand actief, halfactief, passief

belasting ≤ 500 Ω

algemene gegevens

bitvervorming < 5 %

bitvertraging < 3 µs

isolatiespanning 2 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuurbereik 0 °C ... 55 °C

behuizingsmateriaal PA

overdrachtskanalen 2 (1/1), RxD, TxD, fullduplex

galvanische scheiding VCC // RS-232 // TTY

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 118,6 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

conformiteit / toelatingen

UL, USA / Canada 508 Recognized

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4

Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Interfaceconverter, voor het omzetten van RS-232 (V.24) naar 

TTY, met galvanische scheiding, 2-kanaals, op rail te monteren

PSM-ME-RS232/TTY-P 2744458 1

Toebehoren

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 2 m

- 9-polige bus op 25-polige bus PSM-KA  9 SUB 25/BB/2METER 2761059 1

- 9-polige bus op 9-polige bus PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 1

323PHOENIX CONTACT

Deze converter zet de RS-232-interface 
bidirectioneel naar een 20 mA TTY-stroom-
lusinterface om.

Met het storingvrije TTY-signaal kunnen 
de data probleemloos over een afstand van 
maximaal 1000 m via een Twisted-Pair- en 
afgeschermde 4-draads kabel worden ge-
transporteerd.

Kenmerken:
– omzetten van de RS-232-datasignalen 

TxD/RxD full duplex in de TTY-stroom-
lusstandaard

– TTY-bedrijfsstand afhankelijk van het type 
aansluiting halfactief, actief of passief

– overdrachtssnelheid tot 19,2 kbit/s
– overdrachtsafstanden tot max. 1000 m in 

de actieve TTY-modus
– voor de besturingskast geschikte voe-

dingsspanning met 24 V DC of AC
– weergave van de actieve dataoverdracht 

door gescheiden dataindicatoren voor 
zend- en ontvangstkanaal

– comfortabele aansluiting bij variabele ka-
bellengtes voor de veldzijdige TTY-aan-
sluiting via steekbare schroefklemmen

– RS-232-aansluiting via D-SUB 9 en stan-
daard RS-232-kabel

– hoogwaardige 3-weg-scheiding tot 2 kV 
(VCC // RS-232 // TTY)

– bevestiging op de standaard EN-montage-
rail

– geïntegreerde overspanningsbeveiliging 
met transiëntenafleiding naar de monta-
gerail

Toepassing:
Met de converters worden hoofdzakelijk 

de volgende taken uitgevoerd (zie toepas-
singsafbeelding):
– interface-aanpassing tussen RS-232- en 

TTY-interfaces
– vergroting van het bereik tot 1000 m
– programmeerverbinding tussen PC 

(RS-232) en bijv. S5-besturingen met TTY-
programmeerinterfaces voor de tijdelijke 
verbinding

Interfaceconverters
RS-232 / TTY

Industriële communicatietechniek
Koperoverdracht

h

bd

TTY-converter, 2 kanalen

interfaceaanpassing

http://www.phoenixcontact.net/product/2799474
http://www.phoenixcontact.net/product/2761059
http://www.phoenixcontact.net/product/2744458


E

T

T

voeding

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 32 V DC

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 120 mA (24 V DC) 55 mA (24 V DC)

RS-485-interface

dataformaat/codering

overdrachtssnelheid

overdrachtslengte

aansluitmethode

optische interface

Aansluiting

golflengte

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 70 m (met

algemene gegevens

bitvertraging

storingsmelduitgang

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 106 mm 35 mm / 99 mm / 106 mm 35 mm / 105 mm / 106 mm

EMC-opmerking

conformiteit / toelatingen

ATEX

UL, USA / Canada

omschrijving

Glasvezelconverter, voor het omzetten van datasignalen naar 

glasvezel

- eindmoduul met één glasvezelinterface

- T-koppeling met twee glasvezelinterfaces

Montagerail-busconnector (optioneel), voor het rangeren van de 

voedingsspanning en het datasignaal, per moduul zijn twee stuks 

noodzakelijk

Montagerail-busconnector (optioneel), voor het rangeren van de 

voedingsspanning, per moduul zijn twee stuks noodzakelijk

Systeemvoeding, primair geschakeld

324 PHOENIX CONTACT

lijnstructuur

glasvezel (FO)

glasvezel (FO)

glasvezel (FO)

max. 31

max. 31

max. 31

De modulen PSI-MOS-PROFIB/FO... 
zetten kopergebonden PROFIBUS-interfa-
ces om naar lichtgeleiderkabels.

De geïntegreerde optische diagnose 
maakt een permanente bewaking van de 
glasvezelsegmenten mogelijk tijdens de 
installatie maar ook tijdens bedrijf. Wan-
neer het signaalvermogen bij de glasvezel-
segmenten tot een kritisch niveau daalt, 
wordt het potentiaalvrije schakelcontact
geactiveerd.

Afhankelijk van de toegepaste golflengte, 
in combinatie met de betreffende vezel, 
kunnen afstanden tussen 70 m en 45 km 
tussen twee modulen worden gerealiseerd. 
Afhankelijk van de golflengte kunnen de 
modulen bij polymeer-, PCF- en glasvezel 
worden toegepast.

– automatische herkenning van de over-
drachtssnelheid of vaste instelling van de 
overdrachtssnelheid via DIP-switch

– voor alle overdrachtssnelheden tot 
12 Mbit/s

– geïntegreerde optische diagnose voor de 
permanente bewaking van de glasvezel-
segmenten

– potentiaalvrij schakelcontact voor de 
voorijlende alarmering van kritische glas-
vezelsegmenten

– hoogwaardige galvanische scheiding tus-
sen alle interfaces (PROFIBUS // glasvezel-
poorten // voeding // montagerail-
busverbinder)

– Bit-retiming voor een willekeurige 
cascaderingsdiepte

– doorverbinding van de voedingsspanning 
en datasignalen via de montagerail-
busverbinders

– redundante voedingsspanning mogelijk 
dankzij de optimale systeemvoeding

– via montagerailbusverbinder modulair te 
combineren met de PSI-koper-repeater 
voor PROFIBUS

De modulenPSI-MOS-PROFIB/FO...E 
realiseren het omzetten van een 
PROFIBUS-interface naar één glasvezelka-
bel. Deze worden bij voorkeur toegepast 
voor point-to-point verbindingen.

Met de T-koppelmodulen PSI-MOS-
PROFIB/FO...T is het omzetten naar 
twee glasvezelkabels mogelijk. Met deze 
modulen kunnen redundante lijnstructuren 
alsmede ringstructuren worden 
gerealiseerd voor een verhoogde 
beschikbaarheid van de installatie.

Glasvezelconverters voor PROFIBUS

Industriële communicatietechniek
Glasvezelcommunicatie
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   
Ex:  

   
Ex:      

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 32 V DC

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 120 mA (24 V DC) 55 mA (24 V DC)

PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads, 

halfduplex, zelfsturend

PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads, 

halfduplex, zelfsturend

PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads, 

halfduplex, zelfsturend

UART (11 bit, NRZ) UART (11 bit, NRZ) UART (11 bit, NRZ)

≤ 12 Mbit/s ≤ 12 Mbit/s ≤ 12 Mbit/s

≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgescherm-

de, per paar getwiste datakabel)

≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgescherm-

de, per paar getwiste datakabel)

≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgescherm-

de, per paar getwiste datakabel)

D-SUB 9-bus D-SUB 9-bus D-SUB 9-bus

F-SMA B-FOC (ST®) SC-duplex

660 nm 850 nm 1300 nm

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 70 m (met F-P 980/1000 230 dB/km met snelmontageconnector)

400 m (met F-K 200/230 10 dB/km met snelmontageconnector)

2600 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km)

3300 m (met F-G 62,5/125 3,0 dB/km)

800 m (met F-K 200/230 10 dB/km met snelmontageconnector)

25 km (met F-G 50/125 0,7 dB/km bij 1300 nm)

22 km (met 62,5/125 0,8 dB/km bij 1300 nm)

45 km (met F-E 9/125 0,4 dB/km bij 1300 nm)

< 1 Bit < 1 Bit < 1 Bit

60 V DC / 42 V AC ; 0,46 A 60 V DC / 42 V AC ; 0,46 A 60 V DC / 42 V AC ; 1 A

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 106 mm 35 mm / 99 mm / 106 mm 35 mm / 105 mm / 106 mm

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5

Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5

Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

508 Listed

508 Recognized

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E 2708290 1 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E 2708274 1 PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E 2708559 1

PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T 2708287 1 PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T 2708261 1 PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T 2708892 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10 ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10 ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1
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sterstructuur

glasvezel (FO)

max. 31

max. 31

max. 31 max. 31 max. 31 max. 31

max. 31

glasvezel (FO)

glasvezel (FO)boomstructuur

max. 31

max. 31max. 31

max. 31

glasvezel (FO)

redundante glasvezelring

h

bd

h

bd

h

bd
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PROFIBUS

polymeer- en PCF-vezel

PROFIBUS

PCF- en glasvezel

(multimode)

PROFIBUS

glasvezel

(multimode en singlemode)

http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2708892
http://www.phoenixcontact.net/product/2708261
http://www.phoenixcontact.net/product/2708287
http://www.phoenixcontact.net/product/2708559
http://www.phoenixcontact.net/product/2708274
http://www.phoenixcontact.net/product/2708290


B

B

BE

BE

voeding

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC) 130 mA (24 V DC)

CAN-interface

afsluitweerstand

overdrachtssnelheid

overdrachtslengte

aansluitmethode

optische interface

Aansluiting

golflengte

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 100 m (m

algemene gegevens

bitvertraging

storingsmelduitgang

isolatiespanning

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 35 mm / 102 mm / 119 mm

EMC-opmerking

conformiteit / toelatingen

ATEX

UL, USA / Canada

omschrijving

Glasvezelconverter, voor het omzetten van datasignalen naar 

glasvezel

- basismoduul met één glasvezelinterface

- Uitbreidingsmoduul met één glasvezelinterface

- eindmoduul met één glasvezelinterface

- T-koppeling met twee glasvezelinterfaces

326 PHOENIX CONTACT

aftakleiding / redundante aftakleiding

glasvezel (FO)

Met het glasvezelcommunicatiesysteem 
PSI-MOS-DNET... ontstaat voor de gebrui-
kers van DeviceNet™ en CANopen® een 
eenvoudige en storingvrije koppeling via 
lichtgeleiderkabels. Kortsluitingen in de bus-
leidingen hebben alleen nog effect op het 
desbetreffende potentiaalsegment. Dat be-
tekent: toename van de totale beschikbaar-
heid plus meer flexibiliteit bij het ontwer-
pen van de bustopologie. Door toepassing 
van de glasvezeltechniek zijn aftakkingen, 
ster- en boomstructuren mogelijk.

De met 22,5 mm ruimte-geoptimaliseer-
de modulen uit de serie PSI-MOS-DNET 
CAN/FO... beschikken over een interne 
backplane. De maximaal mogelijke netuit-
breiding (het totaal van de koper- en de 
glasvezelkabels) is afhankelijk van de ge-
bruikte overdrachtssnelheid.

– overdrachtssnelheden tot 800 kbit/s, 
instelling via DIP-switch

– geïntegreerde optische diagnose voor de 
permanente bewaking van de glasvezel-
segmenten

– potentiaalvrij schakelcontact in het basis-
moduul voor de voorijlende alarmering 
van kritische glasvezelsegmenten

– hoogwaardige galvanische scheiding 
tussen alle interfaces (DeviceNet // 
glasvezelpoort // voeding // backplane)

– geïntegreerde backplane voor de door-
verbinding van de voedingsspanning en 
datasignalen

De modulaire modulen uit de serie PSI-
MOS-DNET/FO... maken door uitgebrei-
de functies een netuitbreiding mogelijk die 
onafhankelijk is van de overdrachtssnelheid.

– automatische herkenning van de over-
drachtssnelheid of vaste instelling van de 
overdrachtssnelheid via DIP-switch

– overdrachtssnelheden tot 1000 kbit/s
– geïntegreerde optische diagnose voor de 

permanente bewaking van de glasvezel-
segmenten

– potentiaalvrij schakelcontact voor de 
voorijlende alarmering van kritische 
glasvezelsegmenten

– hoogwaardige galvanische scheiding 
tussen alle interfaces (DeviceNet // 
glasvezelpoorten // voeding // montage-
rail-busverbinder)

– doorverbinding van de voedingsspanning 
en datasignalen via de montagerail-bus-
verbinders

– redundante voedingsspanning mogelijk 
dankzij de optimale systeemvoeding

– via montagerail-busverbinder modulair 
combineerbaar met de PSI-koper-
repeater

Glasvezelconverters voor 
DeviceNet™ en CANopen®

Industriële communicatietechniek
Glasvezelcommunicatie
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  
Ex:  

  
Ex:  

   
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 11 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC) 130 mA (24 V DC)

CAN-interface, volgens ISO/IS 11898 voor DeviceNet, CAN, 

CANopen

CAN-interface, volgens ISO/IS 11898 voor DeviceNet, CAN, 

CANopen

CAN-interface, volgens ISO/IS 11898 voor DeviceNet, CAN, 

CANopen

120 Ω (inschakelbaar) 120 Ω (inschakelbaar) 124 Ω (inschakelbaar geïntegreerd)

≤ 800 kbit/s ≤ 800 kbit/s ≤ 1 MBit/s (configureerbaar met DIP-switches)

≤ 5000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het toegepas-

te protocol)

≤ 5000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het toegepas-

te protocol)

≤ 5000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en het toegepas-

te protocol)

steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefaansluiting

F-SMA B-FOC (ST®) B-FOC (ST®)

660 nm 850 nm 850 nm

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 100 m (met F-P 980/1000 230 dB/km met snelmontageconnector)

800 m (met F-K 200/230 10 dB/km met snelmontageconnector)

2800 m (met F-K 200/230 8 dB/km met snelmontageconnector)

4800 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km)

4200 m (met F-G 62,5/125 3,0 dB/km)

1800 m (met F-K 200/230 8 dB/km met snelmontageconnector)

4600 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km)

4200 m (met F-G 62,5/125 3,0 dB/km)

< 1 Bit < 1 Bit ≤ 1 Bit (configureerbaar)

60 V DC / 42 V AC ; 0,46 A 60 V DC / 42 V AC ; 0,46 A 11 V DC ... 30 V DC ; 500 mA

1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 35 mm / 102 mm / 119 mm

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

508 Listed

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM 2708054 1 PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM 2708083 1

PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM 2708067 1 PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM 2708096 1

PSI-MOS-DNET/FO 850 E 2313999 1

PSI-MOS-DNET/FO 850 T 2313986 1

327PHOENIX CONTACT

lijnstructuur

glasvezel (FO)glasvezel (FO)

...64x ...64x ...64x

sterstructuur / redundante sterstructuur

glasvezel (FO)
max. 63 max. 63 max. 63 max. 63

max. 63

glasvezel (FO)

glasvezel (FO)boomstructuur

Industriële communicatietechniek
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DeviceNet™ en CANopen®

polymeer- en PCF-vezel

DeviceNet™ en CANopen®

PCF- en glasvezel

(multimode)

DeviceNet™ en CANopen®

PCF- en glasvezel

(multimode) externe backplane

http://www.phoenixcontact.net/product/2313986
http://www.phoenixcontact.net/product/2313999
http://www.phoenixcontact.net/product/2708096
http://www.phoenixcontact.net/product/2708067
http://www.phoenixcontact.net/product/2708083
http://www.phoenixcontact.net/product/2708054


E

E

T

T

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 32 V DC

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 120 mA (24 V DC) 55 mA (24 V DC)

RS-485-interface

dataformaat/codering

afsluitweerstand

overdrachtssnelheid

overdrachtslengte

aansluitmethode

optische interface

Aansluiting

golflengte

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 100 m (m

algemene gegevens

isolatiespanning

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm

EMC-opmerking

conformiteit / toelatingen

ATEX

UL, USA / Canada

omschrijving

Glasvezelconverter, voor het omzetten van datasignalen naar 

glasvezel

- eindmoduul met één glasvezelinterface

- T-koppeling met twee glasvezelinterfaces

Montagerail-busconnector (optioneel), voor het rangeren van de 

voedingsspanning en het datasignaal, per moduul zijn twee stuks 

noodzakelijk

Montagerail-busconnector (optioneel), voor het rangeren van de 

voedingsspanning, per moduul zijn twee stuks noodzakelijk

Systeemvoeding, primair geschakeld

328 PHOENIX CONTACT

point-to-point verbinding redundate point-to-
point verbinding

glasvezel (FO)

max. 31 max. 31

max. 31 max. 31

De RS-485 2-draads interface is de meest 
toegepaste interface in de automatiserings-
techniek. Bekende bussystemen zoals 
SUCONET K, Modbus-ASCII, 
Modbus/RTU, S-BUS, DH-485 en vele 
andere bedrijfsspecifieke bussystemen zijn 
op deze interface gebaseerd.

De glasvezelconverters PSI-MOS-
RS485W2/FO... zetten het elektrische 
signaal protocoltransparant in een optisch 
datasignaal om.

De geïntegreerde optische diagnose 
maakt een permanente bewaking van de 
glasvezelsegmenten mogelijk tijdens de in-
stallatie maar ook tijdens bedrijf. Wanneer 
het signaalvermogen bij de glasvezelsegmen-
ten tot een kritisch niveau daalt, wordt het 
potentiaalvrije schakelcontact geactiveerd.

Afhankelijk van de toegepaste golflengte, 
in combinatie met de betreffende vezel, 
kunnen afstanden tussen 100 m en 45 km 
tussen twee modulen worden gerealiseerd.

– automatische herkenning van de over-
drachtssnelheid of vaste instelling van de 
overdrachtssnelheid via DIP-switch

– geschikt voor overdrachtssnelheden tot 
500 kbit/s

– geïntegreerde optische diagnose voor de 
permanente bewaking van de glasvezel-
segmenten

– potentiaalvrij schakelcontact voor de 
voorijlende alarmering van kritische glas-
vezelsegmenten

– hoogwaardige galvanische scheiding tus-
sen alle interfaces (RS-485 // glasvezel-
poorten // voeding // montagerail-
busverbinder)

– doorverbinding van de voedingsspanning 
en datasignalen via de montagerail-bus-
verbinders

– redundante voedingsspanning mogelijk 
dankzij de optimale systeemvoeding

– via montagerail-busverbinder modulair 
combineerbaar met de PSI-koper-
repeater

De modulen PSI-MOS-
RS485W2/FO... E E realiseren het omzet-
ten van een RS-485-interface naar een glas-
vezelkabel. Deze worden bij voorkeur toe-
gepast voor point-to-point verbindingen.

Met de T-koppelmodulen PSI-MOS-
RS485W2/FO... T is het omzetten naar 
twee glasvezelkabels mogelijk. Met deze 
modulen kunnen lijnstructuren alsmede 
redundante structuren worden gerealiseerd 
voor een verhoogde beschikbaarheid van de 
installatie.

Glasvezelconverters voor 
RS-485 2-draads bussystemen

Industriële communicatietechniek
Glasvezelcommunicatie
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   
Ex:  

    
Ex:      

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 32 V DC

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 120 mA (24 V DC) 55 mA (24 V DC)

RS-485-interface, 2-draads RS-485-interface, 2-draads RS-485-interface, 2-draads

UART (11/10 bit omschakelbaar, NRZ), sliptolerant UART (11/10 bit omschakelbaar, NRZ), sliptolerant UART (11/10 bit omschakelbaar, NRZ), sliptolerant

390 Ω / 220 Ω / 390 Ω (inschakelbaar) 390 Ω / 220 Ω / 390 Ω (inschakelbaar) 390 Ω / 220 Ω / 390 Ω (inschakelbaar)

4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kbit/s 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kbit/s 4,8/9,6/19,2/38,4/57,6/75/93,75/115,2/136/187,5/375/500 kbit/s

≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgescherm-

de, getwiste datakabel)

≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgescherm-

de, getwiste datakabel)

≤ 1200 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgescherm-

de, getwiste datakabel)

steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting

F-SMA B-FOC (ST®) SC-duplex

660 nm 850 nm 1300 nm

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 100 m (met F-P 980/1000 230 dB/km met snelmontageconnector)

800 m (met F-K 200/230 10 dB/km met snelmontageconnector)

2800 m (met F-K 200/230 8 dB/km met snelmontageconnector)

4200 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km)

3300 m (met F-G 62,5/125 3,0 dB/km)

25 km (met F-G 50/125 0,7 dB/km bij 1300 nm)

22 km (met 62,5/125 0,8 dB/km bij 1300 nm)

45 km (met F-E 9/125 0,4 dB/km bij 1300 nm)

1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5

Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5

Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

508 Listed

508 Recognized

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E 2708313 1 PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E 2708339 1 PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E 2708562 1

PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T 2708300 1 PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T 2708326 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10 ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10 ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1
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lijnstructuur

glasvezel (FO)

glasvezel (FO)

glasvezel (FO)

max. 31

max. 31

max. 31

sterstructuur

glasvezel (FO)

max. 31

max. 31

max. 31 max. 31 max. 31 max. 31

max. 31

glasvezel (FO)

glasvezel (FO)boomstructuur

h

bd

h

bd

h

bd
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RS-485 2-draads

polymeer- en PCF-vezel

RS-485 2-draads

PCF- en glasvezel

(multimode)

RS-485 2-draads

glasvezel

(multimode en singlemode)

http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2708326
http://www.phoenixcontact.net/product/2708300
http://www.phoenixcontact.net/product/2708562
http://www.phoenixcontact.net/product/2708339
http://www.phoenixcontact.net/product/2708313
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E

E E
REMOTE IN REMOTE OUT

REMOTE IN

voeding

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 32 V DC

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 120 mA (24 V DC) 110 mA (24 V DC)

RS-422-interface

overdrachtssnelheid

overdrachtslengte

aansluitmethode

optische interface

Aansluiting

golflengte

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 100 m (m

algemene gegevens

bitvertraging

storingsmelduitgang

isolatiespanning

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 103 mm 35 mm / 99 mm / 103 mm 35 mm / 105 mm / 103 mm

EMC-opmerking

conformiteit / toelatingen

ATEX

UL, USA / Canada

omschrijving

Glasvezelconverter, voor het omzetten van datasignalen naar 

glasvezel

- eindmoduul met één glasvezelinterface

- T-koppeling met twee glasvezelinterfaces

Montagerail-busconnector (optioneel), voor het rangeren van de 

voedingsspanning, per moduul zijn twee stuks noodzakelijk

Systeemvoeding, primair geschakeld

330 PHOENIX CONTACT

INTERBUS met
PSI-MOS-RS-422

LWL (FO)

INTERBUS Master

LWL (FO)

Voor het omzetten van INTERBUS-inter-
faces naar glasvezelkabels worden de modu-
len PSI-MOS-RS422/FO... toegepast.

INTERBUS-lijnen worden opgebouwd 
met de modulen PSI-MOS-RS422...E. 
De T-koppelmodulen PSI-MOS-
RS422...T maken ook redundante 
INTERBUS-verbindingen mogelijk via 
glasvezelkabels.

Indien er RS-422-modulen worden toege-
past, kan op elk PSI-MOS-RS422/FO...-mo-
duul slechts één einddeelnemer worden 
aangesloten. Een geschikt communicatie-
protocol (bijv. Modbus/RTU) realiseert de 
adressering van de einddeelnemers.

– automatische herkenning van over-
drachtssnelheid voor alle overdrachts-
snelheden tot 2 Mbit/s

– geïntegreerde optische diagnose voor de 
permanente bewaking van de glasvezel-
segmenten

– potentiaalvrij schakelcontact voor de 
voorijlende alarmering van kritische 
glasvezelsegmenten

– hoogwaardige galvanische scheiding tus-
sen alle interfaces (koper // glasvezelpoor-
ten // voeding // montagerail-
busverbinder)

– aansluitingen steekbaar via COMBICON-
schroefklem

– redundante voedingsspanning mogelijk 
dankzij de optimale systeemvoeding

– doorverbinding van de voedingsspanning 
via de montagerail-busverbinders

– toegelaten voor toepassing in zone 2
– intrinsiekveilige glasvezelinterface 

(ex op is) voor de directe aansluiting van 
modulen in zone 1 (alle 660 en 850 nm 
varianten)

Glasvezelconverters voor 
INTERBUS, RS-422- en 
RS-485 4-draads bussystemen

Industriële communicatietechniek
Glasvezelcommunicatie
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Ex:  

   
Ex:       

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 32 V DC

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 120 mA (24 V DC) 110 mA (24 V DC)

RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1 RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1

≤ 2 Mbit/s ≤ 2 Mbit/s ≤ 2 Mbit/s

≤ 1000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgescherm-

de, getwiste datakabel)

≤ 1000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgescherm-

de, getwiste datakabel)

≤ 1000 m (afhankelijk van de overdrachtssnelheid met afgescherm-

de, getwiste datakabel)

steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting steekbare schroefaansluiting

F-SMA B-FOC (ST®) SC-duplex

660 nm 850 nm 1300 nm

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 100 m (met F-P 980/1000 230 dB/km met snelmontageconnector)

800 m (met F-K 200/230 10 dB/km met snelmontageconnector)

2800 m (met F-K 200/230 8 dB/km met snelmontageconnector)

4200 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km)

4800 m (met F-G 62,5/125 3,0 dB/km)

27 km (met F-G 50/125 0,7 dB/km bij 1300 nm)

22 km (met 62,5/125 0,8 dB/km bij 1300 nm)

45 km (met F-E 9/125 0,4 dB/km bij 1300 nm)

< 1 Bit < 1 Bit < 1 Bit

60 V DC / 42 V AC ; 0,46 A 60 V DC / 42 V AC ; 0,46 A 60 V DC / 42 V AC ; 1 A

1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 103 mm 35 mm / 99 mm / 103 mm 35 mm / 105 mm / 103 mm

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5

Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5

Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

508 Listed

508 Recognized

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSI-MOS-RS422/FO 660 E 2708342 1 PSI-MOS-RS422/FO 850 E 2708355 1 PSI-MOS-RS422/FO1300 E 2708575 1

PSI-MOS-RS422/FO 660 T 2708384 1 PSI-MOS-RS422/FO 850 T 2708397 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10 ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10 ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1
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INTERBUS met
PSI-MOS-RS-422
redundante verbinding

LWL (FO)

INTERBUS Master

LWL (FO)

h

bd

h

bd

h

bd
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INTERBUS / RS-422 / RS-485 4-draads

polymeer- en PCF-vezel

INTERBUS / RS-422 / RS-485 4-draads

PCF- en glasvezel

(multimode)

INTERBUS / RS-422 / RS-485 4-draads

glasvezel

(multimode en singlemode)

http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2708397
http://www.phoenixcontact.net/product/2708384
http://www.phoenixcontact.net/product/2708575
http://www.phoenixcontact.net/product/2708355
http://www.phoenixcontact.net/product/2708342


E T

E T

voeding

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 32 V DC

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 120 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC)

RS-232-interface

overdrachtssnelheid

overdrachtslengte

aansluitmethode

optische interface

Aansluiting

golflengte

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 100 m (m

algemene gegevens

bitvertraging

storingsmelduitgang

isolatiespanning

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm

EMC-opmerking

conformiteit / toelatingen

ATEX

UL, USA / Canada

omschrijving

Glasvezelconverter, voor het omzetten van datasignalen naar 

glasvezel

- eindmoduul met één glasvezelinterface

- T-koppeling met twee glasvezelinterfaces

Montagerail-busconnector (optioneel), voor het rangeren van de 

voedingsspanning en het datasignaal, per moduul zijn twee stuks 

noodzakelijk

Montagerail-busconnector (optioneel), voor het rangeren van de 

voedingsspanning, per moduul zijn twee stuks noodzakelijk

Systeemvoeding, primair geschakeld

332 PHOENIX CONTACT

redundante point-to-
point verbinding

point-to-point verbinding

glasvezel (FO)

Als gevolg van de elektrische eigenschap-
pen is de RS-232 zeer gevoelig voor EMC-
invloeden en potentiaalverschillen. Om 
deze reden kan de RS-232 alleen voor korte 
afstanden tot max. 15 m worden toegepast. 
Voor langere afstanden en het elimineren 
van EMC-invloeden is daarom de glasvezel-
overdrachtstechniek de eerste keus. De 
modulen PSI-MOS-RS232/FO... zetten 
de RS-232-interface om naar lichtgeleiders. 
De omzetting vindt protocoltransparant 
plaats. Bij toepassing van instelbare RS-232-
deelnemers en het gebruik van een geschikt 
communicatieprotocol kunnen zelfs multi-
point-netwerken worden opgebouwd. Deze 
kunnen worden gerealiseerd als lijn-, ster- 
en zelfs redundante sterstructuren. 

– automatische herkenning van over-
drachtssnelheid voor alle overdrachts-
snelheden tot 115,2 kbit/s

– geïntegreerde optische diagnose voor de 
permanente bewaking van de glasvezel-
segmenten

– potentiaalvrij schakelcontact voor de 
voorijlende alarmering van kritische 
glasvezelsegmenten

– hoogwaardige galvanische scheiding 
tussen alle interfaces (RS-232 // glasvezel-
poorten // voeding // montagerail-
busverbinder)

– redundante voedingsspanning mogelijk 
dankzij de optimale systeemvoeding

– aansluitingen steekbaar via COMBICON-
schroefklem

– doorverbinding van de voedingsspanning 
en datasignalen via de montagerail-bus-
verbinders

– toegelaten voor toepassing in zone 2
– intrinsiekveilige glasvezelinterface 

(ex op is) voor de directe aansluiting van 
modulen in zone 1 (alle 660 en 850 nm 
varianten)

Glasvezelconverters voor 
RS-232 (V.24)

Industriële communicatietechniek
Glasvezelcommunicatie
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Ex:  

   
Ex:     

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 32 V DC

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 120 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC)

RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1

115,2 kbit/s (NRZ) 115,2 kbit/s (NRZ) 115,2 kbit/s (NRZ)

≤ 15 m ≤ 15 m ≤ 15 m

D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector

F-SMA B-FOC (ST®) SC-duplex

660 nm 850 nm 1300 nm

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 100 m (met F-P 980/1000 230 dB/km met snelmontageconnector)

800 m (met F-K 200/230 10 dB/km met snelmontageconnector)

2800 m (met F-K 200/230 8 dB/km met snelmontageconnector)

4200 m (met F-G 50/125 2,5 dB/km)

4800 m (met F-G 62,5/125 3,0 dB/km)

27 km (met F-G 50/125 0,7 dB/km bij 1300 nm)

22 km (met 62,5/125 0,8 dB/km bij 1300 nm)

45 km (met F-E 9/125 0,4 dB/km bij 1300 nm)

< 1 Bit < 1 Bit < 1 Bit

60 V DC / 42 V AC ; 0,46 A 60 V DC / 42 V AC ; 0,46 A 60 V DC / 42 V AC ; 1 A

1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm 35 mm / 99 mm / 105 mm

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5

Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 2, AEx nc IIC T5

Class I, Zone 2, Ex nC nL IIC T5 X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

508 Listed

508 Recognized

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSI-MOS-RS232/FO 660 E 2708368 1 PSI-MOS-RS232/FO 850 E 2708371 1 PSI-MOS-RS232/FO1300 E 2708588 1

PSI-MOS-RS232/FO 660 T 2708410 1 PSI-MOS-RS232/FO 850 T 2708423 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10 ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10 ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 10

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1
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sterstructuur

glasvezel (FO)

slaves

master

master-slave-lijnstructuur

glasvezel (FO) glasvezel (FO)glasvezel (FO)

master slave slave

redundante sterstructuur

master

glasvezel (FO)

slaves

h

bd

h

bd

h

bd
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RS-232

polymeer- en PCF-vezel

RS-232

PCF- en glasvezel

(multimode)

RS-232

glasvezel

(multimode en singlemode)

http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2890014
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2708423
http://www.phoenixcontact.net/product/2708410
http://www.phoenixcontact.net/product/2708588
http://www.phoenixcontact.net/product/2708371
http://www.phoenixcontact.net/product/2708368
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De optische dataoverdracht in industriële 
omgevingen is de laatste jaren ernorm toe-
genomen. Vooral in kritische applicaties 
waar zeer hoge eisen aan de beschikbaar-
heid worden gesteld is deze vorm van over-
dracht inmiddels standaard. Dit vanwege de 
vele voordelen die de optische dataover-
dracht ten opzichte van de standaard koper-
techniek biedt.

De belangrijkste voordelen zijn:
– absolute storingvrijheid, ook onder extre-

me elektromagnetische invloeden
– hoogwaardige galvanische scheiding 

tussen de deelnemers
– Maximale overdrachtsafstanden tot enke-

le tientallen kilometers bij een tegelijker-
tijd maximale overdrachtssnelheid

– Maximaal aantal deelnemers zonder 
begrenzing door de elektrische eigen-
schappen van de toegepaste 
communicatie-interface

Hierdoor ontstaat er in industriële appli-
caties een duidelijke verhoging van de pres-
taties en de storingvrijheid van de commu-
nicatie-infrastructuur, zonder dat er 
rekening dient te worden gehouden met 
kostbare overspanningsbeveiligingsmaatre-
gelen, afschermings- en potentiaalvereffe-
ningsconcepten.

 
Voor afstanden tot 100 m worden econo-

mische polymeervezelmodulen en -kabels 
toegepast. Met F-SMA-snelmontageconnec-
toren laat de kabel zich zeer eenvoudig con-
fectioneren. De eindapparaten dragen het 
licht over met een golflengte van 660 nm.

De op deze golflengte gebaseerde opti-
sche componenten kunnen kostenefficiënt 
worden geproduceerd. Daardoor kunnen 
voordelige eindapparaten worden aangebo-
den. In verband met de voordelige poly-
meervezel en de eenvoudige aansluittech-
niek is een aantrekkelijke instap in de 
glasvezeltechniek beschikbaar.

Bij afstanden tot 800 m kunnen dezelfde 
660 nm-eindapparaten worden gebruikt, 
dan echter met PCF-kabel. Ook deze kabel 
kan met snelaansluitconnectoren zelf wor-
den geconfectioneerd. Er is alleen speciaal-
gereedschap nodig voor het strippen en 
snijden van de optische vezel.

 
Wanneer u afstanden tot 2800 m met 

PCF-kabel en snelaansluittechniek wilt reali-
seren, moet u eindapparaten met krachtige 
optische componenten in 850 nm-techniek 
gebruiken. Eindapparaten met deze tech-
niek kunnen bij gebruik van een multimode 
glasvezel tevens afstanden tot 4800 m reali-
seren.

In veel toepassingen zoals bijv. de tunnel-
bouw of verkeerstechniek zijn deze afstan-
den niet voldoende. Hier worden eindappa-
raten met optische interfaces in 1300 nm-
techniek toegepast, die geschikt zijn voor 
maximale prestaties. Deze apparaten berei-
ken met multimode glasvezels afstanden tot 
25 km en met singlemode glasvezels (vaak 
ook monomode glasvezel genoemd) 
afstanden tot 45 km.
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Kabel – per meter
Kabels en connectorsystemen van 

Phoenix Contact bieden oplossingen voor 
verschillende toepassingsgebieden.
– Polymer Optical Fiber (POF):

tot maximaal 100 Mbit/s
– Polymer Cladded Fiber (PCF):

tot maximaal 1 Gbit/s
– Glas Optical Fiber (GOF) multimode:

tot 10 Gbit/s
– Glas Optical Fiber (GOF) singlemode:

tot 40 Gbit/s

Kabel – geconfectioneerd
Realiseer flexibele, complete oplossingen 

voor de dataoverdracht op basis van ons 
uitgebreide programma gestandaardiseerde 
glasvezelconnectoren.
– compacte LC-duplex-connectoren
– SC-RJ met push-pull-aansluittechniek 

voor POF, PCF en GOF
– Gangbare FSMA- en ST-connectoren

Patchkabel vast
De patchkabels hebben een robuuste op-

bouw voor industriële toepassingen. Een 
stabiele buitenmantel en connectorover-
gangen met knikbeveiliging zorgen voor de 
veilige toepassing in de schakelkast.
– voorgeconfectioneerde patchkabels voor 

een snelle integratie van glasvezelappara-
tuur in bestaande glasvezelnetwerken

– voor de connectorformaten SC-RJ, 
SC-duplex, LC en B-FOC (ST®)

– single- en multimode-glasvezel in de 
lengten één, twee en vijf meter

Montagegereedschap
Confectioneer glasvezelkabels direct in 

het veld. Het confectioneergereedschap van 
Phoenix Contact maakt procesveilige aan-
sluitingen mogelijk in een zeer korte tijd.
– gereedschap voor alle vezelsoorten
– zonder plakken of polijsten dankzij 

mechanische splijting
– gereedschapssets met praktische 

toebehoren

Connector
De montagevriendelijke connectoren zijn 

geschikt om zelf ter plaatse snel en eenvou-
dig te confectioneren. De connectoren vol-
doen aan de internationale standaarden 
F-SMA, B-FOC (STR), SC-RJ en SC-duplex, 
maar onderscheiden zich van de gebruikelij-
ke connectoren door een snelmontage-
mechanisme.

Het benodigde gereedschap is als 
complete confectioneringskoffer voor poly-
meer- en HCS-vezel leverbaar.

Koppelingen
Koppelingen verbinden glasvezelconnec-

toren met hetzelfde aansluitbeeld met el-
kaar. Koppelingen worden bovendien toege-
past wanneer een kabel dient te worden 
verlengd of wanneer een losneembare 
wanddoorvoer dient te worden gemaakt.

De set bevat twee F-SMA- of twee 
B-FOC (ST®)-koppelingen voor het verbin-
den van duplex-kabels.

De SC-RJ-, SC-duplex- en de LC-koppe-
lingen worden afzonderlijk geleverd.

 uw webcode: #1516

 uw webcode: #0524

 uw webcode: #0526

 uw webcode: #1515

 uw webcode: #0493  uw webcode: #1514

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1516
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0524
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0526
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1515
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0493
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#1514
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Mediumconverters – 
universele modulen

De optische overdracht met lichtgeleider-
technologie maakt een maximum aan 
storingvrijheid bij zeer grote overdrachtsaf-
standen zonder beperking van de 
overdrachtsbandbreedte mogelijk.

Algemene kenmerken
– autonegotiation en auto-MDI/MDIx
– bewaking van de verbinding met LFPT 

(Link Fault Pass Through)
– signaal-led's voor activity, link-status, 

10/100 Mbit/s
– backplane-buscontact, daardoor alterna-

tieve of redundante 24 V-voeding

Modulen met 1300 nm golflengte
De mediumconverters FL MC EF 1300... 

bieden universele toepassingsmogelijkhe-
den.

Kenmerken:
– 1300 nm golflengte
– multimode- of singlemode-glasvezelkabel
– B-FOC (ST®)- of SC-duplex

Modulen met WDM-technologie
De mediumconverters FL MC EF WDM... 

maken dankzij de WDM-technologie 
(Wavelength Division Multiplex) een 
fullduplex-communicatie mogelijk met 
slechts één glasvezel.

Kenmerken:
– golflengte 1310 nm en 1550 nm voor zen-

den en ontvangen
– multimode- of singlemode-glasvezelkabel
– SC-simplex-aansluiting

Modulen met 660 nm golflengte
De mediumconverter FL MC EF 660 SCRJ 

is geschikt voor toepassing in netwerken 
met korte afstanden.

Kenmerken:
– 660 nm golflengte
– polymeer- en PCF-vezel
– SC-RJ-aansluiting
– eenvoudige aansluiting van de glasvezel-

connector
– led-bargraph voor signalering van het 

optische ontvangstvermogen

Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (schroefaansluiting) 18 

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (alternatief of redundant, via backplane buscon-

tact- en systeemvoeding)

nominale stroomopname < 110 mA (24 V DC)

glasvezelinterface

golflengte 1310 nm / 1550 nm

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 38 km (met F-E 9/125 0,36 dB/km)

34 km (met F-E 9/125 0,4 dB/km)

28 km (met F-E 9/125 0,5 dB/km)

21 km (met F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000)

5,5 km (met F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600)

21 km (met F-G 50/125 0,7 dB/km F 1200)

9 km (met F-G 50/125 1,6 dB/km F 800)

signaal-led's far end fault (rode led), link-status (gele led) far end fault (rode led), link-status (gele led) far end fault (rod

Ethernet-interface

aansluitmethode RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

autonegotiation modi Auto

overdrachtslengte 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twis

link through link fault pass through

MDI-/MDI-X-omschakeling Auto-MDI(X)

signaal-led's activity, link-status, 10/100 Mbit/s activity, link-status, 10/100 Mbit/s activity, link-status, 10/100 Mbit/s activi

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 65 °C

galvanische scheiding VCC // FE // Ethernet

isolatiespanning 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

conformiteit / toelatingen

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

UL, USA / Canada cULus Listed UL 508

Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4

Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Glasvezelconverter, voor het omzetten van 10/100BASE-TX naar 

een singlemode glasvezel, WDM-technologie

WDM-set met modulen A en B, SC-simplex-aansluiting FL MC EF WDM-SET SC 2902660 1

WDM-moduul A, SC-simplex-aansluiting FL MC EF WDM-A SC 2902658 1

WDM-moduul B, SC-simplex-aansluiting FL MC EF WDM-B SC 2902659 1

Glasvezelconverter, voor het omzetten van 10/100Base-TX naar 

multimode glasvezel (1300 nm)

- Aansluiting: SC-duplex

- Aansluiting: B-FOC (ST®)

Glasvezelconverter, voor het omzetten van 10/100Base-TX naar 

singlemode glasvezel (1300 nm)

- Aansluiting: SC-duplex

Glasvezelconverter, voor het omzetten van 100Base-T naar 

polymeer- of PCF-vezel, (660 nm)

- Aansluiting: SC-RJ

Industriële communicatietechniek
Industrial Ethernet: mediumconverters

WDM-technologie

1-fase overdracht

http://www.phoenixcontact.net/product/2902659
http://www.phoenixcontact.net/product/2902658
http://www.phoenixcontact.net/product/2902660
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC (schroefaansluiting) 18 V DC ... 30 V DC (schroefaansluiting) 18 V DC ... 30 V DC (schroefaansluiting) 18 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

18 V DC ... 30 V DC (alternatief of redundant, via backplane buscon-

tact- en systeemvoeding)

18 V DC ... 30 V DC (alternatief of redundant, via backplane buscon-

tact- en systeemvoeding)

23 V DC ... 25 V DC (alternatief of redundant, via backplane buscon-

tact- en systeemvoeding)

< 100 mA (24 V DC) < 100 mA (24 V DC) ≤ 100 mA (24 V DC)

1300 nm 1300 nm 660 nm

6,4 km (met F-G 50/125 0,7 dB/km F 1000)

2,8 km (met F-G 50/125 1,6 dB/km F 800)

10 km (met F-G 62,5/125 0,7 dB/km F 1000)

3 km (met F-G 62,5/125 2,6 dB/km F 600)

36 km (met F-E 9/125 0,36 dB/km)

32 km (met F-E 9/125 0,4 dB/km)

26 km (met F-E 9/125 0,5 dB/km)

50 m (Polymeervezel met F-P 980/1000 230 dB/km)

100 m (PCF-vezel met F-K 200/230 8 dB/km)

signaal-led's far end fault (rode led), link-status (gele led) far end fault (rode led), link-status (gele led) far end fault (rode led), link-status (gele led) optisch ontvangstvermogen: 

zeer goed (groen), goed (groen), kritisch (geel), foutief (rood)

aansluitmethode RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 100 MBit/s

Auto Auto -

overdrachtslengte 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

link fault pass through link fault pass through link fault pass through

Auto-MDI(X) Auto-MDI(X) Auto-MDI(X)

Mbit/s activity, link-status, 10/100 Mbit/s activity, link-status, 10/100 Mbit/s activity (geel), link status (groen, UL knippert), 100 Mbit/s (groen)

-40 °C ... 65 °C -40 °C ... 65 °C -40 °C ... 60 °C

VCC // FE // Ethernet VCC // FE // Ethernet VCC // Ethernet

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X

 II (2) D [Ex op is Db] IIIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II (2) G [Ex op is Gb] IIC (PTB 06 ATEX 2042 U)

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc X -

cULus Listed UL 508

Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4

Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

cULus Listed UL 508

Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4

Class I, Zone 2, Ex nA IIC T4 Gc X

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

-

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525  

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL MC EF 1300 MM SC 2902853 1

FL MC EF 1300 MM ST 2902854 1

FL MC EF 1300 SM SC 2902856 1

FL MC EF 660 SCRJ 2702944 1

Industriële communicatietechniek
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universele modulen met 1300 nm

voor multimode glasvezel

universeel moduul met 1300 nm

voor singlemode glasvezel

universeel moduul met 660 nm

voor polymeer- en PCF-vezel

http://www.phoenixcontact.net/product/2702944
http://www.phoenixcontact.net/product/2902856
http://www.phoenixcontact.net/product/2902854
http://www.phoenixcontact.net/product/2902853
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Mediumconverters

De mediumconverters uit de 1000- en 
2000-serie bieden een robuust ontwerp in 
een metalen behuizing. Van basisvariant tot 
en met de variant voor toepassing in de 
energiebranche voldoen ze aan de meest 
uiteenlopende eisen.

Algemene kenmerken
– 1300 nm golflengte
– bewaking van de verbinding met LFPT 

(Link Fault Pass Through)
– signaal-led's voor activity, link-status, 

10/100 Mbit/s
– robuust design in metalen behuizing voor 

zware EMC-eisen

Modulen voor basistoepassingen
De mediumconverters FL MC 1000... 

bieden een eenvoudige en voordelige 
instapmogelijkheid voor de overgang naar 
glasvezeltechnologie.

Kenmerken:
– multimode-glasvezelkabel
– B-FOC (ST®)- of SC-duplex
– autonegotiation en auto-MDI/MDIx

Modulen voor realtime-toepassingen
De mediumconverters FL MC 2000T... 

zijn dankzij hun korte vertragingstijden (la-
tentie) geschikt voor toepassingen met real-
time-Ethernet-protocollen.

Kenmerken:
– met DIP-switch instelbare Store-and-For-

ward- of Pass-Through-modus 
(geringe latentie, 835 ns)

– multimode- of singlemode-glasvezelkabel
– B-FOC (ST®)- of SC-duplex
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +75 °C)

Modulen voor ruwe omgevingen
De mediumconverters FL MC 2000E... 

zijn bedoeld voor toepassing in de energie-
techniek. Met hun robuuste design kunnen 
ze in de zwaar EMC-belaste omgeving van 
schakelinstallaties worden toegepast.

Kenmerken:
– multimode- of singlemode-glasvezelkabel
– LC-duplex-aansluiting
– IEC 61850 en IEEE 1613
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +75 °C)
– Redundante voedingsspanning met een 

groot bereik van 12...57 V DC 
(24, 36, 48 V DC)

Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 48 V DC

nominale stroomopname 73 mA (24 V DC)

glasvezelinterface

golflengte 1310 nm

overdrachtslengte incl. 3 dB-systeemreserve 8 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000)

3,3 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600)

9,6 km (Glasvezel met F-G 50/125 0,7 dB/km F1200)

5,3 km (Glasvezel met F-G 50/125 1,6 dB/km F800)

signaal-led's LNK/ACT

Ethernet-interface

aansluitmethode RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s

autonegotiation modi Auto

link through link fault pass through

MDI-/MDI-X-omschakeling Auto-MDI(X)

signaal-led's LNK/ACT, 100

schakeluitgang

contactuitvoering -

max. schakelspanning -

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C

galvanische scheiding VCC // FE // Ethernet

isolatiespanning 500 V DC

afmetingen B / H / D 28 mm / 110 mm / 70 mm 28 mm / 110 mm / 70 mm 28 mm / 110 mm / 70 mm 30 mm / 130 mm / 100 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Glasvezelconverter, voor het omzetten van 10/100Base-TX naar 

multimode glasvezel (1300 nm)

- Aansluiting: SC-duplex FL MC 1000 SC 2891320 1

- Aansluiting: B-FOC (ST®) FL MC 1000 ST 2891321 1

- Aansluiting: LC-duplex

Glasvezelconverter, voor het omzetten van 10/100Base-TX naar 

singlemode glasvezel (1300 nm)

- Aansluiting: SC-duplex

- Aansluiting: SC-duplex

- Aansluiting: LC-duplex

Industriële communicatietechniek
Industrial Ethernet: mediumconverters

basistoepassing,

multimode glasvezel

http://www.phoenixcontact.net/product/2891321
http://www.phoenixcontact.net/product/2891320
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL MC 2000T SM20 SC FL MC 2000T SM40 SC FL MC 2000E LC FL MC 2000E SM40 LC

12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 57 V DC

110 mA (24 V DC) 110 mA (24 V DC) 110 mA (24 V DC)

1310 nm 1310 nm 1310 nm

8 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000)

3,3 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600)

9,6 km (Glasvezel met F-G 50/125 0,7 dB/km F1200)

5,3 km (Glasvezel met F-G 50/125 1,6 dB/km F800)

20 km (Glasvezel met F-G 9/125 

0,36 dB/km)

40 km (Glasvezel met F-G 9/125 

0,36 dB/km)

36 km (Glasvezel met F-G 9/125 

0,4 dB/km)

29 km (Glasvezel met F-G 9/125 

0,5 dB/km)

8 km (Glasvezel met F-G 

62.5/125 0,7 dB/km F1000)

3,3 km (Glasvezel met F-G 

62.5/125 2,6 dB/km F600)

9,6 km (Glasvezel met F-G 

50/125 0,7 dB/km F1200)

5,3 km (Glasvezel met F-G 

50/125 1,6 dB/km F800)

40 km (Glasvezel met F-G 9/125 

0,36 dB/km)

36 km (Glasvezel met F-G 9/125 

0,4 dB/km)

29 km (Glasvezel met F-G 9/125 

0,5 dB/km)

LNK/ACT LNK/ACT LNK/ACT

aansluitmethode RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 100 Mbit/s

Auto Auto

link fault pass through link fault pass through link fault pass through

Auto-MDI(X) Auto-MDI(X) Auto-MDI(X)

LNK/ACT, 100 LNK/ACT, 100 LNK/ACT, 100

1 x verbreekcontact 1 x verbreekcontact 1 x verbreekcontact

≤ 250 V AC ≤ 250 V AC ≤ 250 V AC

-40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C

VCC // FE // Ethernet VCC // FE // Ethernet VCC // FE // Ethernet

500 V DC 500 V DC 500 V DC

afmetingen B / H / D 28 mm / 110 mm / 70 mm 28 mm / 110 mm / 70 mm 28 mm / 110 mm / 70 mm 30 mm / 130 mm / 100 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL MC 2000T SC 2891315 1

FL MC 2000T ST 2891316 1

FL MC 2000E LC 2891056 1

FL MC 2000T SM20 SC 2891317 1

FL MC 2000T SM40 SC 2891318 1

FL MC 2000E SM40 LC 2891156 1

Industriële communicatietechniek
Industrial Ethernet: mediumconverters

realtime-protocollen,

multimode glasvezel

realtime-protocollen,

singlemode glasvezel

ruwe omgevingsomstandigheden,

IEC 61850

http://www.phoenixcontact.net/product/2891156
http://www.phoenixcontact.net/product/2891318
http://www.phoenixcontact.net/product/2891317
http://www.phoenixcontact.net/product/2891056
http://www.phoenixcontact.net/product/2891316
http://www.phoenixcontact.net/product/2891315


Met de FL COMSERVER...232/422/485 
worden seriële RS-232/422/485-interfaces 
in bestaande Ethernet-netwerken geïnte-
greerd. Daardoor kunnen functies als kabel-
vervanging, netwerkintegratie of Modbus-
gateway eenvoudig worden gerealiseerd.

Kabelvervanging
Twee modulen in combinatie tunnelen se-

riële verbindingen via Ethernet, naar keuze 
met TCP- of UDP-protocol.

Netwerkintegratie
U kunt automatiseringsapparaten zoals 

besturingen of frequentieomvormers met 
bijbehorende programmeer- en diagno-
sesoftware in een netwerk integreren. 
COM-omleidingssoftware maakt een 
virtuele COM-poort op de PC en verstuurt 
de gegevens naar de FL COMSERVER.

Modbus-gateway
De geïntegreerde Modbus-gatewayfunctie 

bij de FL COMSERVER UNI zet de seriële 
Modbus-ASCII- of -RTU-gegevens naar 
Modbus/TCP om. Dit gebeurt vanzelfspre-
kend ook in omgekeerde richting.

Kenmerken voor alle modulen:
– seriële interfaces:

RS-232, RS-422, RS-485
– 10/100Base-T(X)-interface
– software voor virtuele COM-poorten 

meegeleverd
– uitgebreid temperatuurbereik 

-25°C tot +60°C
– redundante voedingsspanning en modulai-

re stationsopbouw met montagerail-
busverbinders

– galvanische 3-weg-scheiding 
VCC // RS-232/422/485 // netwerk

– integratie in netwerkmanagementtools en 
visualiseringssystemen door 
ondersteuning van de SNMP-service

– diagnose-led's
– configuratie via web based management

FL COMSERVER UNI...
– ondersteunt TCP, UDP, 

Modbus-TCP/RTU/ASCII
– willekeurig bij Modbus-master of slave 

toepasbaar

FL COMSERVER BASIC...
– voordelige variant
– ondersteunt TCP en UDP

voeding

voedingsspanningsbereik 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (via steekbare COMBICON-

voedingsspanningsbereik 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternatief of redundant, via backplane bus-

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC)

seriële interface

interfaces

aansluitmethode RS-232 D-SUB 9-connector D

RS-422 steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBIC

RS-485 steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBIC

dataformaat/codering

data flow controle/protocollen software-handshake, Xon/Xoff, hardware-handshake RTS/CTS // 

overdrachtssnelheid

afsluitweerstand

Ethernet-interface

aansluitmethode

overdrachtssnelheid

overdrachtslengte

ondersteunde protocollen TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP

hulpprotocollen

functies

management

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -40 °C ... 70 °C (vrijstaand (rondom 40

galvanische scheiding DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // serieel) DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // serieel) DIN EN 50178 (VCC // Eth

isolatiespanning

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformitei

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 116 mm 22,5 mm / 99 mm / 116 mm 45 mm / 99 mm / 116 mm

conformiteit / toelatingen

UL, USA / Canada

EMC-opmerking

omschrijving

FL COMSERVER...232/422/485, voor het omzetten van seriële 

interfaces naar Ethernet. COM-Port Redirector software en extra 

sofware meegeleverd

TCP, UDP, Modbus, PPP

TCP, UDP

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 2 m

- 9-polige bus op 9-polige bus

- 9-polige bus op 25-polige bus

Montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437

Systeemvoeding, primair geschakeld
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Apparaatserver voor het omzetten 
van seriële interfaces

Industriële communicatietechniek
Industrial Ethernet: seriële apparaatservers en gateways



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   
Ex: 

   
Ex:  Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (via steekbare COMBICON-

schroefaansluiting)

19,2 V AC/DC ... 28,8 V AC/DC (via steekbare COMBICON-

schroefaansluiting)

12 V AC/DC ... 30 V AC/DC (rekening houden met derating)

voedingsspanningsbereik 22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternatief of redundant, via backplane bus-

contact- en systeemvoeding)

22,8 V DC ... 25,2 V DC (alternatief of redundant, via backplane bus-

contact- en systeemvoeding)

-

nominale stroomopname 100 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC) 100 mA (24 V DC)

RS-232 , RS-422 , RS-485 RS-232 , RS-422 , RS-485 RS-232 , RS-422 , RS-485

aansluitmethode RS-232 D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector

RS-422 steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefaansluiting

RS-485 steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefaansluiting

UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity UART/NRZ: 7/8 Bit Data, 1/2 Bit Stopp, None/Even/Odd Parity

data flow controle/protocollen software-handshake, Xon/Xoff, hardware-handshake RTS/CTS // 

3964 R-compatibel, Modbus RTU/ASCII

software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS software-handshake, Xon/Xoff, hardware-handshake RTS/CTS // 

3964 R-compatibel, Modbus RTU/ASCII

0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 

kbit/s

0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 

kbit/s

0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 7,2; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 187,5; 230,4 

kbit/s

390 Ω / 180 Ω / 390 Ω (configureerbaar) 390 Ω / 180 Ω / 390 Ω 390 Ω / 180 Ω / 390 Ω (configureerbaar)

RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation

≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

ondersteunde protocollen TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP TCP/IP, UDP TCP/IP, UDP, Modbus (TCP, RTU/ASCII), PPP

ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP ARP, DHCP, BOOTP, SNMP, RIP, RARP, HTTP, TFTP

Web Based Management, SNMP, noodtoegang met Telnet en seri-

eel

Web Based Management, SNMP, noodtoegang met Telnet en seri-

eel

Web Based Management, SNMP, noodtoegang met Telnet en seri-

eel

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -40 °C ... 70 °C (vrijstaand (rondom 40 mm afstand)

galvanische scheiding DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // serieel) DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // serieel) DIN EN 50178 (VCC // Ethernet // serieel)

1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 116 mm 22,5 mm / 99 mm / 116 mm 45 mm / 99 mm / 116 mm

508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

-

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL COMSERVER UNI 232/422/485 2313452 1 FL COMSERVER UNI 232/422/485-T 2904817 1

FL COMSERVER BASIC 232/422/485 2313478 1 FL COMSERVER BAS 232/422/485-T 2904681 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 1 PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 1 PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 1

PSM-KA  9 SUB 25/BB/2METER 2761059 1 PSM-KA  9 SUB 25/BB/2METER 2761059 1 PSM-KA  9 SUB 25/BB/2METER 2761059 1

Montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1
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h

bd

h

bd

h

bd

universeel moduul - Modbus-gateway tussen 

RTU/ASCII en TCP

basisvariant voor Redirector-bedrijf - 

TCP en UDP

met breed temperatuur- en 

voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2761059
http://www.phoenixcontact.net/product/2761059
http://www.phoenixcontact.net/product/2761059
http://www.phoenixcontact.net/product/2799474
http://www.phoenixcontact.net/product/2799474
http://www.phoenixcontact.net/product/2799474
http://www.phoenixcontact.net/product/2904681
http://www.phoenixcontact.net/product/2313478
http://www.phoenixcontact.net/product/2904817
http://www.phoenixcontact.net/product/2313452
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nieuwApparaatservers en gateways voor 
het omzetten van seriële protocollen 
naar Ethernet

De nieuwe apparaatservers en gateways 
bieden varianten met meerdere seriële 
poorten en Ethernet-poorten alsmede uit-
gebreide beveiligingsfuncties. Daarmee zijn 
ze speciaal geschikt voor branches zoals de 
energiebranche, infrastructuur of procesin-
dustrie, waar hoge eisen worden gesteld 
aan de Ethernet-security.

Hardware
De seriële apparaatservers en gateways 

zijn leverbaar in verschillende hardware-uit-
voeringen:
– 1x Ethernet en 1x RS-232/422/485
– 1x Ethernet en 2x RS-232/422/485
– 2x Ethernet en 2x RS-232/422/485
– 2x Ethernet en 4x RS-232/422/485

Functies:
Elke hardware-uitvoering is leverbaar in 

vier verschillende varianten.
Device-servers:

– protocoltransparant overdragen van seri-
ële data via Ethernet
Gateways:

– converteren van Modbus/RTU naar 
Modbus/TCP

– converteren van willekeurige seriële data 
(RAW/ASCII) naar Modbus/TCP

– converteren van willekeurige seriële data 
(RAW/ASCII) naar EtherNet/IP™

Kenmerken:
– 256-bits AES-datacodering met extra 

programmeerbare en middels wacht-
woord beveiligde instellingen

– eenvoudige installatie en inbedrijfstelling
– web based management
– bewaking en diagnose van de seriële 

poorten
– eenvoudig aansluiten op een groot aantal 

seriële apparaten met D-SUB-connecto-
ren van productfamilie SUBCON

Technische gegevens

GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 GW MODBUS TCP/RTU 

voeding

voedingsspanningsbereik 10,8 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-

schroefaansluiting)

nominale stroomopname 48 mA (24 V DC) 88 mA (24 V DC) 48 mA (24 V DC) 88 mA (24 V DC) 48 mA (24 V DC) 88 mA (24 V DC) 48 mA (24 V DC) 8

seriële interface

interfaces RS-232 , RS-422 , RS-485 RS-232 , RS-422 , RS-485 RS-232 , RS-422 , RS-485 RS-232 , RS-422 , RS-485

aansluitmethode RS-232 D-SUB 9-connector

RS-422 D-SUB 9-connector

RS-485 D-SUB 9-connector

dataformaat/codering 5/6/7/8 databits, 1/2 stopbits, pariteit geen/even/oneven/geco-

deerd/leeg

data flow controle/protocollen software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS software-handshake, Xon/Xoff of hardwar

overdrachtssnelheid 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4;

afsluitweerstand 120 Ω

Ethernet-interface

aantal poorten 1 2 1 2 1 2 1 2

aansluitmethode RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, aut

overdrachtslengte ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

ondersteunde protocollen TCP/IP, UDP, ASCII Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP

hulpprotocollen ARP, DHCP (client), PING ARP, DHCP (client), PING ARP, DHCP (client), PING ARP, DHCP (client), PING

functies

management Web based management Web based management Web based management Web based management

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

galvanische scheiding IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) IEC UL

isolatiespanning 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformitei

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 115 mm 45 mm / 99 mm / 115 mm 22,5 mm / 99 mm / 115 mm 45 mm / 99 mm / 115 mm 22,5 mm / 99 mm 

conformiteit / toelatingen

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, 

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

- 1 x RJ45 / 1 x D-SUB 9 GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 2702758 1

- 1 x RJ45 / 2 x D-SUB 9 GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 2702760 1

- 2 x RJ45 / 2 x D-SUB 9 GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 2702761 1

- 2 x RJ45 / 4 x D-SUB 9 GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 2702763 1

Toebehoren

D-SUB-connector, met schroefaansluiting

- 9-polig, bus SUBCON 9/F-SH 2761499 1

D-SUB-connector, met twee kabelingangen, universeel type, 

pinbezetting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 met elk één schroefklem

- axiaal, 9-polig, bus SUBCON-PLUS-F/AX 9 2311797 1

Patchkabel, CAT5, voorgeconfectioneerd

5 m FL CAT5 PATCH 5,0 2832580 10

Industriële communicatietechniek
Industrial Ethernet: seriële apparaatservers en gateways

apparaatserver voor het protocoltransparant 

overdragen van seriële data via Ethernet

http://www.phoenixcontact.net/product/2832580
http://www.phoenixcontact.net/product/2311797
http://www.phoenixcontact.net/product/2761499
http://www.phoenixcontact.net/product/2702763
http://www.phoenixcontact.net/product/2702761
http://www.phoenixcontact.net/product/2702760
http://www.phoenixcontact.net/product/2702758
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 GW MODBUS TCP/RTU 

1E/1DB9

GW MODBUS TCP/RTU 

2E/2DB9

GW MODBUS TCP/ASCII 

1E/1DB9

GW MODBUS TCP/ASCII 

2E/2DB9

GW EIP/ASCII 1E/1DB9 GW EIP/ASCII 2E/2DB9

10,8 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-

schroefaansluiting)

10,8 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-

schroefaansluiting)

10,8 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-

schroefaansluiting)

nominale stroomopname 48 mA (24 V DC) 88 mA (24 V DC) 48 mA (24 V DC) 88 mA (24 V DC) 48 mA (24 V DC) 88 mA (24 V DC) 48 mA (24 V DC) 88 mA (24 V DC)

RS-232 , RS-422 , RS-485 RS-232 , RS-422 , RS-485 RS-232 , RS-422 , RS-485 RS-232 , RS-422 , RS-485

D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector

D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector

D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector

5/6/7/8 databits, 1/2 stopbits, pariteit geen/even/oneven/geco-

deerd/leeg

5/6/7/8 databits, 1/2 stopbits, pariteit geen/even/oneven/geco-

deerd/leeg

5/6/7/8 databits, 1/2 stopbits, pariteit geen/even/oneven/geco-

deerd/leeg

data flow controle/protocollen software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS

overdrachtssnelheid 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s 0,3; 0,6; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2; 230,4 kbit/s

120 Ω 120 Ω 120 Ω

aantal poorten 1 2 1 2 1 2 1 2

RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation

≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

ondersteunde protocollen TCP/IP, UDP, ASCII Modbus RTU, Modbus ASCII, Modbus/TCP EtherNet/IP, ASCII

ARP, DHCP (client), PING ARP, DHCP (client), PING ARP, DHCP (client), PING ARP, DHCP (client), PING

Web based management Web based management Web based management Web based management

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

61010-1 (VCC // Ethernet) IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet) IEC UL 61010-1 (VCC // Ethernet)

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 115 mm 45 mm / 99 mm / 115 mm 22,5 mm / 99 mm / 115 mm 45 mm / 99 mm / 115 mm 22,5 mm / 99 mm / 115 mm 45 mm / 99 mm / 115 mm 22,5 mm / 99 mm / 115 mm 45 mm / 99 mm / 115 mm

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

  klasse A-product, zie pagina 525  

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 2702764 1 GW MODBUS TCP/ASCII 1E/1DB9 2702768 1 GW EIP/ASCII 1E/1DB9 2702772 1

GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 2702765 1 GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9 2702769 1 GW EIP/ASCII 1E/2DB9 2702773 1

GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 2702766 1 GW MODBUS TCP/ASCII 2E/2DB9 2702770 1 GW EIP/ASCII 2E/2DB9 2702774 1

GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 2702767 1 GW MODBUS TCP/ASCII 2E/4DB9 2702771 1 GW EIP/ASCII 2E/4DB9 2702776 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

SUBCON 9/F-SH 2761499 1 SUBCON 9/F-SH 2761499 1 SUBCON 9/F-SH 2761499 1

SUBCON-PLUS-F/AX 9 2311797 1 SUBCON-PLUS-F/AX 9 2311797 1 SUBCON-PLUS-F/AX 9 2311797 1

FL CAT5 PATCH 5,0 2832580 10 FL CAT5 PATCH 5,0 2832580 10 FL CAT5 PATCH 5,0 2832580 10

Industriële communicatietechniek
Industrial Ethernet: seriële apparaatservers en gateways

Modbus-gateway voor het converteren van 

Modbus/TCP naar Modbus/RTU

protocolconverter voor het integreren van 

willekeurige seriële data in Modbus/TCP

protocolconverter voor het integreren van 

willekeurige seriële data in EtherNet/IP™

http://www.phoenixcontact.net/product/2832580
http://www.phoenixcontact.net/product/2832580
http://www.phoenixcontact.net/product/2832580
http://www.phoenixcontact.net/product/2311797
http://www.phoenixcontact.net/product/2311797
http://www.phoenixcontact.net/product/2311797
http://www.phoenixcontact.net/product/2761499
http://www.phoenixcontact.net/product/2761499
http://www.phoenixcontact.net/product/2761499
http://www.phoenixcontact.net/product/2702776
http://www.phoenixcontact.net/product/2702771
http://www.phoenixcontact.net/product/2702767
http://www.phoenixcontact.net/product/2702774
http://www.phoenixcontact.net/product/2702770
http://www.phoenixcontact.net/product/2702766
http://www.phoenixcontact.net/product/2702773
http://www.phoenixcontact.net/product/2702769
http://www.phoenixcontact.net/product/2702765
http://www.phoenixcontact.net/product/2702772
http://www.phoenixcontact.net/product/2702768
http://www.phoenixcontact.net/product/2702764
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4 kV Ethernet-ISOLATOR voor de 
galvanische scheiding

De FL ISOLATOR wordt toegepast 
voor de galvanische scheiding in 
kopergebaseerde Ethernet-netwerken.

Potentiaalverschillen vormen in industrië-
le omgevingen altijd een probleem voor 
storingvrije datacommunicatie

Dankzij de hoogwaardige scheiding tot 
4 kV worden kostbare Ethernet-modulen 
en interfaces betrouwbaar beveiligd. Hier-
door wordt een duidelijke verhoging van de 
storingvrijheid volgens de industriële eisen 
bereikt.

De FL ISOLATOR 100-M12 is speciaal 
ontwikkeld voor toepassing op het gebied 
van spoorwegen. Met de M12-aansluittech-
niek en de mogelijkheid tot wandmontage is 
deze netwerkisolator flexibel toe te passen.

Kenmerken:
– galvanische scheiding van de datakabels 

en de kabelafscherming
– spanningsvastheid tot 4 kV
– overdrachtsnelheden tot 1000 Mbit/s, 

afhankelijk van het moduul
– geen voedingspanning nodig
– beveiliging tegen agressieve omgevingsin-

vloeden in bijzonder ruwe industriële om-
gevingen door gelakte printplaat

– toelating voor spoorwegtoepassingen 
(rollend materieel) volgens EN 50155 en 
EN 50121)

– vergroot temperatuurbereik

Technische gegevens

Ethernet-interface

aansluitmethode RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd M12-connectoren (D-gepolariseerd, female)

overdrachtssnelheid 10/100/1000 Mbit/s

overdrachtslengte ≤ 100 m (totale lengte over beide poorten (afhankelijk van over-

drachtssnelheid en gebruikte kabel))

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 75 °C

galvanische scheiding Ethernet // Ethernet

isolatiespanning 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformitei

normen / bepalingen EN 50121 en EN 50155 (voor spoorwegtoepassingen) EN 50121 en EN 50155 (voor spoorwegtoepassingen) EN 50121 en 

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 92 mm 22,5 mm / 99 mm / 92 mm 22,5 mm / 99 mm / 92 mm 66 mm / 91 mm / 34 mm

conformiteit / toelatingen

UL, USA / Canada 508 Listed

EMC-opmerking  

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Passieve netwerkisolator, voor de galvanische scheiding in 

Ethernet-netwerken. Voor de beveiliging tegen potentiaalverschil-

len tot 4 kV

- voor overdrachtssnelheden tot 1 Gbit/s,

  aansluiting: 2 keer RJ45-bus

FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ 2313915 1

- voor overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s,

  aansluiting: 2 keer RJ45-bus

- voor overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s, 

aansluiting: 1 keer RJ45-bus en steekbare COMBICON-

schroefklem

Passieve netwerkisolator, voor de galvanische scheiding in 

Ethernet-netwerken. Voor de beveiliging tegen potentiaalverschil-

len tot 4 kV

- voor overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s, 

aansluiting: twee keer M12-bus (D-gepolariseerd)

- met voorgeïnstalleerde adapter voor railmontage

Industriële communicatietechniek
Industrial Ethernet: netwerkinstallatie

overdrachtsnelheden tot 1 Gbit/s,

tweemaal RJ45-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2313915
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

aansluitmethode RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd M12-connectoren (D-gepolariseerd, female)

10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s

≤ 100 m (totale lengte over beide poorten (afhankelijk van over-

drachtssnelheid en gebruikte kabel))

≤ 100 m (totale lengte over beide poorten (afhankelijk van over-

drachtssnelheid en gebruikte kabel))

≤ 100 m (totale lengte over beide poorten (afhankelijk van over-

drachtssnelheid en gebruikte kabel))

-25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C (85 °C gedurende 10 min.; functie wordt daarna niet 

meer gegarandeerd - moduul controleren)

Ethernet // Ethernet Ethernet // Ethernet poort X1 // poort X2

isolatiespanning 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.) 4 kV AC (50 Hz, 1 min.)

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU

en) EN 50121 en EN 50155 (voor spoorwegtoepassingen) EN 50121 en EN 50155 (voor spoorwegtoepassingen) EN 50121 en EN 50155 (voor spoorwegtoepassingen) , IEC 60571 

, DIN EN 50153

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 92 mm 22,5 mm / 99 mm / 92 mm 22,5 mm / 99 mm / 92 mm 66 mm / 91 mm / 34 mm

508 Listed 508 Listed -

    klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL ISOLATOR  100-RJ/RJ 2313931 1

FL ISOLATOR  100-RJ/SC 2313928 1

FL ISOLATOR  100-M12 2902985 1

FL ISOLATOR  100-M12 RMS 2904671 1

Industriële communicatietechniek
Industrial Ethernet: netwerkinstallatie

overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s,

tweemaal RJ45-aansluiting

overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s,

RJ45- en schroefaansluiting

overdrachtssnelheden tot 100 Mbit/s,

M12-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2904671
http://www.phoenixcontact.net/product/2902985
http://www.phoenixcontact.net/product/2313928
http://www.phoenixcontact.net/product/2313931


RJ45

1
2
3
6

1

8

  

Technische gegevens

algemene gegevens

kabelimpedantie 100 Ω

overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s

aansluitkabel Twisted-Pair, afgeschermd, CAT5 of hoger Twisted-Pair,

overdrachtslengte 100 m (incl. patchkabels) 100 m (incl. pa

stekeraansluiting RJ45 CAT5e

steekcycli ≤ 2500

kabeldiameter (max./min.) 10 mm / 6 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C

afmetingen B / H / D 25 mm / 90 mm / 52 mm 29 mm / 90 mm / 53 mm 29 mm / 90 mm / 53 mm 22,5 mm / 78 mm / 44 mm 52 mm / 90 mm / 51 mm 5

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Patchpanel, een RJ45-busconnector op 4 schroefaansluit-

klemmen (bezetting 1, 2, 3, 6), CAT5, 10/100 Mbit/s, railmontage, 

IP20, schermcontactering met de montagerail

FL CAT5 TERMINAL BOX 2744610 10

Patchpanel, een RJ45-busconnector op 8 aansluitklemmen 

(1:1 bezetting), CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, 

schermcontactering met de montagerail via jumper in te stellen

- RJ45 op veerdrukaansluitklemmen

- RJ45 op schroefaansluitklemmen

- RJ45 op LSA-aansluitklemmen

  (zonder ATEX-toelating)

Patchpanel, twee RJ45-busconnectoren 

(1:1 bezetting), CAT5, 10/100/1000 Mbit/s, railmontage, IP20, 

schermcontactering met de montagerail via jumper in te stellen

Patchpanel, twee RJ45-busconnectoren (1:1-bezetting), 

breed temperatuurbereik, CAT5, 10/100 Mbit/s, railmontage, 

IP20, standaardafscherming, breedte 22,5 mm

- zonder ATEX-toelating

Cable-Sharing-moduul, twee RJ45-busconnectoren met 

Ethernet-bezetting, op 8 veerdrukaansluitklemmen, CAT5e, 

10/100 Mbit/s, railmontage, IP20, schermcontactering met de mon-

tagerail via jumper in te stellen

- kabelaansluiting naar voren, breedte 52 mm

- kabelaansluiting naar boven, breedte 56 mm

346 PHOENIX CONTACT

Passieve patchpanels voor de 
montagerail

De mini patchpanels zijn een comfortabel 
alternatief voor de confectionering ter 
plaatse met RJ45-connectoren

De veldbekabeling die de schakelkast bin-
nenkomt, wordt afhankelijk van de gekozen 
variant eenvoudig op schroef-, veerdruk- of 
LSA-aansluitklemmen geplaatst. Het aan-
sluiten op de eindapparatuur vindt 
vervolgens plaats met 
voorgeconfectioneerde RJ45-patchkabels.

Algemene kenmerken
– CAT5e
– 10/100/1000 Mbit/s
– montage op montagerail
– veilige schermaansluiting op aardpotenti-

aal

FL CAT 5 TERMINAL BOX
– schroefklemmen
– 4-pinbezetting: 1, 2, 3, 6
– overzichtelijk gecodeerd met de 

PROFINET-kabelkleuren

FL-PP-RJ45-...
– veerdrukaansluitklemmen
– schroefklemmen
– LSA-aansluitklemmen
– 8-pinbezetting: 1:1
– schermcontactering met de montagerail 

direct of via RC-circuit met jumper 
instelbaar

FL-PP-RJ45/RJ45
– twee RJ45-busconnectoren
– 8-pinbezetting: 1:1
– B-variant als basisvariant in compacte 

bouwvorm met breed temperatuurbereik

FL-PP-RJ45-SCC/...
– Y-splitter voor de overdracht van twee af-

zonderlijke netwerkverbindingen met 
10/100 Mbit/s of telefonie via een CAT-
kabel met acht aders

– veerdrukaansluitklemmen
– schermcontactering met de montagerail 

direct of via RC-circuit met jumper 
instelbaar

Industriële communicatietechniek
Industrial Ethernet: netwerkinstallatie

Opmerkingen:

Mini patchpanel met galvanische scheiding zie pagina 344

1x RJ45 op vier aansluitklemmen,

tot 100 Mbit/s

http://www.phoenixcontact.net/product/2744610
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL-PP-RJ45/RJ45 FL-PP-RJ45/RJ45-B FL-PP-RJ45-SCC/SC041 FL-PP-RJ45-SCC/SC045

100 Ω 100 Ω 100 Ω

10/100/1000 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s 10/100 Mbit/s 10/100 Mbit/s

aansluitkabel Twisted-Pair, afgeschermd, CAT5 of hoger Twisted-Pair, afgeschermd, CAT5 of hoger Twisted-Pair, afgeschermd, CAT5 of hoger Twisted-Pair, afgeschermd, CAT5 of hoger

overdrachtslengte 100 m (incl. patchkabels) 100 m (incl. patchkabels) 100 m (incl. patchkabels) 100 m (incl. patchkabels)

RJ45 CAT5e RJ45 CAT5e RJ45 CAT5 RJ45 CAT5e

≤ 2500 ≤ 2500 ≤ 750 ≤ 200

10 mm / 6 mm 10 mm / 6 mm

14 - 1 mm² / 26 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16 0,2 - 1,5 mm² / 0,2 - 1 mm² / 24 - 16

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C -40 °C ... 85 °C -10 °C ... 50 °C

afmetingen B / H / D 25 mm / 90 mm / 52 mm 29 mm / 90 mm / 53 mm 29 mm / 90 mm / 53 mm 22,5 mm / 78 mm / 44 mm 52 mm / 90 mm / 51 mm 56 mm / 90 mm / 51 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL-PP-RJ45-SCC 2901642 10

FL-PP-RJ45-SC 2901643 10

FL-PP-RJ45-LSA 2901645 10

FL-PP-RJ45/RJ45 2901646 10

FL-PP-RJ45/RJ45-B 2904933 10

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 2903532 1

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 2904577 1
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Industriële communicatietechniek
Industrial Ethernet: netwerkinstallatie

1x RJ45 op acht aansluitklemmen,

tot 1000 Mbit/s

2x RJ45 2x RJ45 op acht aansluitklemmen,

Y-splitter

http://www.phoenixcontact.net/product/2904577
http://www.phoenixcontact.net/product/2903532
http://www.phoenixcontact.net/product/2904933
http://www.phoenixcontact.net/product/2901646
http://www.phoenixcontact.net/product/2901645
http://www.phoenixcontact.net/product/2901643
http://www.phoenixcontact.net/product/2901642
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Alarmeren –
systeem voor toegang op afstand en 
remote communicatie
Alarmeren en remote communicatie 
via het mobiele telecommunicatie-
netwerk

Gebruik het mobiele telecommunicatie-
netwerk, bewaak analoge en digitale waar-
den en schakel relais op afstand met de 
productfamilie TC Mobile I/O.

Afhankelijk van de gekozen productvari-
ant vindt de gegevensoverdracht via SMS, 
e-mail, of ODP-protocol (GPRS) plaats.

Dankzij het brede spanningsbereik en de 
verschillende ingangen is het meldsysteem 
veelzijdig toepasbaar.

Kenmerken:
– communicatie gebeurtenisgestuurd of 

continu
– 4 digitale ingangen
– DC-variant: 2 analoge ingangen 

(stroom/spanning)
– 4 relaisuitgangen, schakelbaar via 

draadloze telecomnetwerken
– alarmering bij spanningsuitval via SMS
– configuratie via USB en webbrowser
– algemeen gangbare SIM-kaart
– compacte bouwvorm: 4 TE (DIN 43880)
– afdekking kan worden verzegeld
– talrijke handige softwarefuncties

Toepassingen:
– machine-, gebouwen- en 

installatiebewaking
– pompen, zuiveringsinstallaties, 

watervoorziening 
– lichtregelingen, afgelegen 

schakelinstallaties
– liften, poorten
– alarm- en huisinstallaties
– klimaat- en ventilatietechniek
– accubewaking tot 60 V
– spoorwegtoepassingen volgens 

EN 50121-4

TC Mobile I/O-app
Schakel uw uitgangen comfortabel via een 

app. Zo kunt u altijd informatie over de ac-
tuele status van uw apparaat oproepen. De 
TC Mobile I/O-app maakt de bediening van 
de SMS-variant nog eenvoudiger. De
alarmberichten bereiken u zoals gewoonlijk 
per SMS en e-mail. Zo is de beste 
bereikbaarheid in het veld gewaarborgd.

Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 60 V DC

nominale stroomopname 50 mA (24 V DC)

stroomopname maximaal 80 mA

USB-interface USB 2.0

aansluitmethode mini USB type B, 5-polig mini USB type B, 

overdrachtslengte ≤ 3 m (alleen voor configuratie en diagnose)

Draadloze telecomnetwerken

frequenties 850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 

1800 MHz (1 W (EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM))

digitale ingang

aantal ingangen 4

analoge ingang

aantal ingangen 2

signaalbereik 0 V DC ... 60 V DC / 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA (configureer-

baar)

resolutie 15 Bit

nauwkeurigheid ± 0,1 %

schakeluitgang

contactuitvoering 4 x maakcontact

max. schakelspanning 60 V

continue grensstroom 6 A

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C (derating, zie technische documentatie) -25 °C ... 70 °C (derating, zie technisch

landtoelatingen EU, andere landen in voorbereiding EU, andere landen in voorbereiding EU, andere landen in voorbereiding EU, andere

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformitei

afmetingen B / H / D 72 mm / 90 mm / 62 mm 72 mm / 90 mm / 62 mm 72 mm / 90 mm / 62 mm 72 mm / 90 mm / 62 mm

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Compact meldsysteem, voor mobiele telecommunicatienetwer-

ken, bewaakt ingangen, schakelt relaisuitgangen

- analoge en digitale ingangen TC MOBILE I/O X200 2903805 1

- digitale ingangen

Toebehoren

Multiband-antenne, voor UMTS en Quadband-GSM, met rond-

straalkarakteristiek, 2 m antennekabel met SMA-connector, 

beschermklasse: IP65, afmetingen: 76 x 20 mm

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1

Multiband-mobilofoonantenne, met montagebeugel voor buiten-

montage, 5 m antennekabel met SMA-connector, afmetingen: 

82 mm x 48 mm

TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1

Draadloze antenne, voor directe montage op het apparaat, 

SMA-connector met knikscharnier

PSI-GSM-STUB-ANT 2313342 1

Antenneverlengkabel voor UMTS- en Quadband-GSM, 

met SMA-connector en SMA-koppeling, lengte 5 m

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 2900980 1

Antenneverlengkabel voor UMTS- en Quadband-GSM,

met SMA-connector en SMA-koppeling, lengte 10 m

PSI-CAB-GSM/UMTS-10M 2900981 1

Voeding, primair geschakeld STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635 1

USB-aansluitkabel (afzonderlijk) voor configuratie CABLE-USB/MINI-USB-3,0M 2986135 1

Overspanningsbeveiliging voor UMTS- en Quadband-GSM-

antennes, met SMA-connector en SMA-koppeling

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 1

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

communicatie via SMS en e-mail,

schakelen via de app,

2 extra analoge ingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2800491
http://www.phoenixcontact.net/product/2986135
http://www.phoenixcontact.net/product/2868635
http://www.phoenixcontact.net/product/2900981
http://www.phoenixcontact.net/product/2900980
http://www.phoenixcontact.net/product/2313342
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273
http://www.phoenixcontact.net/product/2313371
http://www.phoenixcontact.net/product/2903805
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

93 V AC ... 250 V AC (47,5 Hz ... 63 Hz) 10 V DC ... 60 V DC 93 V AC ... 250 V AC (47,5 Hz ... 63 Hz)

15 mA (230 V AC) 140 mA (24 V DC) 40 mA (230 V AC)

25 mA 180 mA 60 mA

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0

aansluitmethode mini USB type B, 5-polig mini USB type B, 5-polig mini USB type B, 5-polig mini USB type B, 5-polig

≤ 3 m (alleen voor configuratie en diagnose) ≤ 3 m (alleen voor configuratie en diagnose) ≤ 3 m (alleen voor configuratie en diagnose)

850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 

1800 MHz (1 W (EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM))

850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 

1800 MHz (1 W (EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM))

850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 

1800 MHz (1 W (EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM))

4 4 4

- 2 -

- 0 V DC ... 60 V DC / 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA (configureer-

baar)

-

- 15 Bit -

- ± 0,1 % -

4 x maakcontact 4 x maakcontact 4 x maakcontact

250 V AC 60 V 250 V AC

5 A 6 A 5 A

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C (derating, zie technische documentatie) -25 °C ... 70 °C (derating, zie technische documentatie) -25 °C ... 70 °C (derating, zie technische documentatie) -25 °C ... 70 °C (derating, zie technische documentatie)

landtoelatingen EU, andere landen in voorbereiding EU, andere landen in voorbereiding EU, andere landen in voorbereiding EU, andere landen in voorbereiding

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU

afmetingen B / H / D 72 mm / 90 mm / 62 mm 72 mm / 90 mm / 62 mm 72 mm / 90 mm / 62 mm 72 mm / 90 mm / 62 mm

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TC MOBILE I/O X300 2903807 1

TC MOBILE I/O X200 AC 2903806 1 TC MOBILE I/O X300 AC 2903808 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1 PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1 PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1

TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1 TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1 TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1

PSI-GSM-STUB-ANT 2313342 1 PSI-GSM-STUB-ANT 2313342 1 PSI-GSM-STUB-ANT 2313342 1

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 2900980 1 PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 2900980 1 PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 2900980 1

PSI-CAB-GSM/UMTS-10M 2900981 1 PSI-CAB-GSM/UMTS-10M 2900981 1 PSI-CAB-GSM/UMTS-10M 2900981 1

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635 1 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635 1 STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635 1

CABLE-USB/MINI-USB-3,0M 2986135 1 CABLE-USB/MINI-USB-3,0M 2986135 1 CABLE-USB/MINI-USB-3,0M 2986135 1

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 1 CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 1 CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 1

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

communicatie via SMS en e-mail,

schakelen via de app,

met breed voedingsspanningsbereik

communicatie via ODP-protocol,

2 extra analoge ingangen

communicatie via ODP-protocol,

met breed voedingsspanningsbereik

http://www.phoenixcontact.net/product/2800491
http://www.phoenixcontact.net/product/2800491
http://www.phoenixcontact.net/product/2800491
http://www.phoenixcontact.net/product/2986135
http://www.phoenixcontact.net/product/2986135
http://www.phoenixcontact.net/product/2986135
http://www.phoenixcontact.net/product/2868635
http://www.phoenixcontact.net/product/2868635
http://www.phoenixcontact.net/product/2868635
http://www.phoenixcontact.net/product/2900981
http://www.phoenixcontact.net/product/2900981
http://www.phoenixcontact.net/product/2900981
http://www.phoenixcontact.net/product/2900980
http://www.phoenixcontact.net/product/2900980
http://www.phoenixcontact.net/product/2900980
http://www.phoenixcontact.net/product/2313342
http://www.phoenixcontact.net/product/2313342
http://www.phoenixcontact.net/product/2313342
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273
http://www.phoenixcontact.net/product/2313371
http://www.phoenixcontact.net/product/2313371
http://www.phoenixcontact.net/product/2313371
http://www.phoenixcontact.net/product/2903808
http://www.phoenixcontact.net/product/2903806
http://www.phoenixcontact.net/product/2903807
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Onderhoud op afstand –
mGuard-veiligheidsrouters

Opmerkingen:

Een centrale managementsoftware, de device manager voor 

FL MGUARD's, vindt u op pagina 441

De security-appliances TC MGUARD 
RS2/4000 VPN zijn industriële routers 
voor mobiele telecommunicatie met 
mGuard-technologie. Daarmee bieden de 
routers een infrastructuur voor onderhoud 
op afstand voor een veilige koppeling van 
machines en installaties via internet.

In één compacte metalen behuizing zijn 
een highspeed draadloze interface en een 4-
poorts switch geïntegreerd. De wereldwijde 
veilige communicatie op afstand vindt plaats 
via 4G-LTE- alsmede UMTS- en CDMA-net-
werken.

Met behulp van een SD-kaart als configu-
ratiegeheugen kunnen de modulen eenvou-
dig en snel in bedrijf worden gesteld of wor-
den vervangen. De modulen bevatten een 
gebufferde realtime-klok alsmede een Trus-
ted Platform-moduul (TPM) voor een veilige 
codering en coderingsbeheer. Ze onder-
steunen een nauwkeurige tijdsynchronisatie 
en positiebepaling, speciaal voor mobiele 
applicaties, per GPS en GLONASS.

De TC MGUARD RS4000 3G-modu-
len bieden een uiterst beschikbare high-
end-security voor de industrie. Voor een 
maximale beschikbaarheid wordt boven-
dien, naast het interne net (LAN) en het 
externe net (WAN), met de interface voor 
mobiele communicatie nog een extra 
extern net redundant ondersteund. De ge-
ïntegreerde 4-poorts switch biedt 
management-features en ondersteunt 
EtherNet/IP™.

Die TC MGUARD RS2000 3G-modu-
len zijn ontworpen voor applicaties waar 
minder complexe eisen worden gesteld aan 
het veilig op afstand onderhouden. De 
geïntegreerde 4-poorts switch bespaart 
kostbare ruimte op de montagerail.

inclusief seriële apparaatserver
Met de geïntegreerde COMSERVER-func-

tie worden seriële RS-232-interfaces in 
Ethernet-netwerken geïntegreerd. Daar-
door kunnen functies als kabelvervanging of 
netwerkintegratie eenvoudig worden 
gerealiseerd.

Device Manager
Door de device manager wordt het behe-

ren van mGuard security appliances heel 
eenvoudig. De tool biedt een template-
mechanisme, waarmee u als gebruiker alle 
mGuard-devices centraal kunt configureren 
en beheren.

Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 11 V DC ... 36 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 11 V DC ... 36 V DC (via steekbare COMBIC

nominale stroomopname < 200 mA (24 V DC)

Ethernet-interface

aansluitmethode RJ45

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (autonegotiation) 10/100 MBit/s 

overdrachtslengte 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twis

functies

management web based management, SNMP web based management, SNMP web based management, SNMP web based management, SNMP

basisfuncties Router met intelligente firewall en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 

250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen be-

huizing, slot voor SD-geheugenkaart

security-functies

aantal VPN-tunnels 10 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) 2 (vast, IPSec (IETF-standaard)) 10 (opt. tot max. 250 tunnel

datacoderingsmethode DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-12

Internet Protocol Security (IPsec)-mode ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel

verificatie X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-cer

firewall-regels configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

routing standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 

Draadloze telecomnetwerken

frequenties 850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 1800 MHz (1 W 

(EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM)) / 800 MHz (0,25 W (UMTS)) / 

850 MHz (0,25 W (UMTS)) / 900 MHz (0,25 W (UMTS)) / 1900 MHz 

(0,25 W (UMTS)) / 2100 MHz (0,25 W (UMTS)) / 800 MHz (CD-

MA2000 EV-DO) / 1900 MHz (CDMA2000 EV-DO)

SIM-interface 1,8 Volt, 3 Volt

GPRS-compatibiliteit class 12, class B

netcontrole led-bargraph voor weergave van de ontvangstkwaliteit led-bargraph voor weergave van de ontvangstkwaliteit led-bargraph

antenne-aansluiting 50 Ω impedantie SMA-antennebus 50 

digitale ingang

aantal ingangen 3

signaalbereik 10 V DC ... 30 V DC / 5 mA 10 

digitale uitgang

aantal uitgangen 3

signaalbereik 10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 250 mA (kortsluitvast)

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C

galvanische scheiding VCC // PE

isolatiespanning 1 kV (50 Hz, 1 min.)

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Draadloze router met mGuard-technologie, VPN en firewall, 

verwisselbaar geheugen, GPS-tijdsynchronisatie, seriële apparaat-

server voor RS-232

- 2x WAN-interface (1x RJ45, 1x draadloos), 4x LAN-interface 

(RJ45, managebaar), DMZ-poort

TC MGUARD RS4000 3G VPN 2903440 1

- 1x WAN-interface (draadloos), 4x LAN-interface (RJ45)

Toebehoren

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar SD FLASH 512MB 2988146 1

Licentie voor het configureren en toepassen van VPN-tunnels 

tussen max. 250 FL MGUARD-apparaten

FL MGUARD LIC VPN-250 2700193 1

Licentie voor het configureren van een willekeurig aantal tun-

nels en voor het bedienen van 250 VPN-tunnels op FL MGUARD

FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP 2700192 1

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

UMTS/HSPA-draadloze router met firewall en 

VPN, managebare switch met 4 poorten, DMZ-

poort en 2e WAN-interface

http://www.phoenixcontact.net/product/2700192
http://www.phoenixcontact.net/product/2700193
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2903440
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 11 V DC ... 36 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 11 V DC ... 36 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 11 V DC ... 36 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 11 V DC ... 36 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

< 200 mA (24 V DC) < 200 mA (24 V DC) < 200 mA (24 V DC)

RJ45 RJ45 RJ45

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (autonegotiation) 10/100 MBit/s (autonegotiation) 10/100 MBit/s (autonegotiation) 10/100 MBit/s (autonegotiation)

overdrachtslengte 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

management web based management, SNMP web based management, SNMP web based management, SNMP web based management, SNMP

Router met vereenvoudigde 2-Click-Firewall en VPN voor 2 tunnels 

(vast), metalen behuizing, slot voor willekeurige SD-geheugenkaart

Router met intelligente firewall en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 

250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen be-

huizing, slot voor SD-geheugenkaart

Router met vereenvoudigde 2-Click-Firewall en VPN voor 2 tunnels 

(vast), metalen behuizing, slot voor willekeurige SD-geheugenkaart

aantal VPN-tunnels 10 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) 2 (vast, IPSec (IETF-standaard)) 10 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) 2 (vast, IPSec (IETF-standaard))

datacoderingsmethode DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256

Internet Protocol Security (IPsec)-mode ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport

PSK X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-certificaten met RSA of PSK

vereenvoudigde 2-Click-Stateful-Inspection-Firewall configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

vereenvoudigde 2-Click-Stateful-Inspection-Firewall

routing standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding

850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 1800 MHz (1 W 

(EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM)) / 800 MHz (0,25 W (UMTS)) / 

850 MHz (0,25 W (UMTS)) / 900 MHz (0,25 W (UMTS)) / 1900 MHz 

(0,25 W (UMTS)) / 2100 MHz (0,25 W (UMTS)) / 800 MHz (CD-

MA2000 EV-DO) / 1900 MHz (CDMA2000 EV-DO)

850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 1800 MHz (1 W 

(EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM)) / 850 MHz (0,25 W (UMTS/HS-

PA)) / 900 MHz (0,25 W (UMTS/HSPA)) / 1900 MHz (0,25 W 

(UMTS/HSPA)) / 2100 MHz (0,25 W (UMTS/HSPA)) / 800 MHz 

(LTE (FDD)) / 850 MHz (LTE (FDD)) / 900 MHz (LTE (FDD))

850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 1800 MHz (1 W 

(EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM)) / 850 MHz (0,25 W (UMTS/HS-

PA)) / 900 MHz (0,25 W (UMTS/HSPA)) / 1900 MHz (0,25 W 

(UMTS/HSPA)) / 2100 MHz (0,25 W (UMTS/HSPA)) / 800 MHz 

(LTE (FDD)) / 850 MHz (LTE (FDD)) / 900 MHz (LTE (FDD))

1,8 Volt, 3 Volt 1,8 Volt, 3 Volt 1,8 Volt, 3 Volt

class 12, class B class 12, class B class 12, class B

netcontrole led-bargraph voor weergave van de ontvangstkwaliteit led-bargraph voor weergave van de ontvangstkwaliteit led-bargraph voor weergave van de ontvangstkwaliteit led-bargraph voor weergave van de ontvangstkwaliteit

 impedantie SMA-antennebus 50 Ω impedantie SMA-antennebus 50 Ω impedantie SMA-antennebus 50 Ω impedantie SMA-antennebus

3 3 3

signaalbereik 10 V DC ... 30 V DC / 5 mA 10 V DC ... 30 V DC / 5 mA 10 V DC ... 30 V DC / 5 mA 10 V DC ... 30 V DC / 5 mA

3 3 3

10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 250 mA (kortsluitvast)

10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 250 mA (kortsluitvast)

10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 250 mA (kortsluitvast)

-40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 60 °C

VCC // PE VCC // PE VCC // PE

1 kV (50 Hz, 1 min.) 1 kV (50 Hz, 1 min.) 1 kV (50 Hz, 1 min.)

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TC MGUARD RS4000 4G VPN 2903586 1

TC MGUARD RS2000 3G VPN 2903441 1 TC MGUARD RS2000 4G VPN 2903588 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1

FL MGUARD LIC VPN-250 2700193 1

FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP 2700192 1

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

UMTS/HSPA-draadloze router met firewall en 

VPN, geïntegreerde switch met 4 poorten

4G-LTE-draadloze router met firewall en VPN, 

managebare switch met 4 poorten, DMZ-poort 

en 2e WAN-interface

4G-LTE-draadloze router met firewall en VPN, 

geïntegreerde 4-poorts switch

http://www.phoenixcontact.net/product/2700192
http://www.phoenixcontact.net/product/2700193
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2903588
http://www.phoenixcontact.net/product/2903441
http://www.phoenixcontact.net/product/2903586
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nieuwOnderhoud op afstand – 
TC CLOUD CLIENT via LAN en 
draadloze telecomnetwerken

De voordelige veldapparaten TC CLOUD 
CLIENT zijn geschikt voor het veilig onder-
houden op afstand. De apparaten maken 
toegang tot de mGuard Secure Cloud via 
een gebruikersnetwerk of draadloze 4G-te-
lecomnetwerken mogelijk.

De apparaten zijn geoptimaliseerd voor 
toepassing met de mGuard Secure Cloud. 
Alle TC CLOUD CLIENT-apparaten onder-
steunen daarom standaard Virtual Private 
Networks (VPN's). Ook de firmware-func-
tieomvang is tot het wezenlijke geredu-
ceerd. Hierdoor is een snelle inbedrijfstel-
ling van de apparaten in het veld en een 
storingvrije zelfstandige werking mogelijk.

mGuard Secure Cloud
De mGuard Secure Cloud vormt een 

krachtige en schaalbare VPN-infrastructuur 
in de cloud om servicepersoneel via het in-
ternet met machines en installaties te ver-
binden.

De gratis "Basic Edition" maakt één ser-
viceverbinding tegelijk mogelijk.

De "Premium Edition" maakt meerdere 
serviceverbindingen tegelijkertijd mogelijk. 
U kunt ongelimiteerd gebruikers en machi-
nes aanmaken en de cloud met uitbreidin-
gen aanpassen.

Kenmerken:
– Turnkey VPN-infrastructuur voor beheer-

ders, machine- en installatiebouwers
– Veilig en betrouwbaar door industrieel 

beproefde mGuard-veiligheidstechnologie
– Meedere toegangen tot verschillende 

machines en installaties zijn mogelijk
– compatibel met alle mGuard security ap-

pliances en gecertificeerde VPN-clients
– cloud-gebaseerde VPN-infrastructuur van 

Phoenix Contact
– ondersteuning van apparaten op iOS-ba-

sis zoals Apple iPads en iPhones

Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBIC

nominale stroomopname < 200 mA (24 V DC)

stand-by stroomopname 65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) 65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) 65 mA (bij gea

Ethernet-interface

aantal poorten 2

aansluitmethode RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, aut

overdrachtslengte 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twis

ondersteunde protocollen TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP

hulpprotocollen ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP A

functies

management web based management, SNMP web based management, SNMP web based management, SNMP web based management, SNMP

security-functies

aantal VPN-tunnels 1

firewall-regels Stateful Inspection Firewall Stateful Inspection Fi

Draadloze telecomnetwerken

frequenties - 

SIM-interface -

antenne-aansluiting -

digitale ingang

aantal ingangen 1

signaalbereik 10 V DC ... 30 V DC

digitale uitgang

aantal uitgangen 1

signaalbereik 10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 50 mA (niet kortsluitvast)

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C

beschermklasse IP20

galvanische scheiding VCC // FE // Ethernet

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 126 mm 45 mm / 130 mm / 126 mm 45 mm / 130 mm / 126 mm 45 mm / 130 mm / 126 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Cloud Client

TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX 2702885 1

Toebehoren

Multiband-mobiele communicatie-antenne, met montagebeu-

gel voor buitenmontage, 5 m antennekabel met SMA-connector, 

afmetingen: 82 mm x 48 mm

Voeding, primair geschakeld TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 1

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

Cloud Client voor toegang via 

gebruikersnetwerken

http://www.phoenixcontact.net/product/2903147
http://www.phoenixcontact.net/product/2702885
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nieuw nieuw nieuw

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

< 200 mA (24 V DC) < 200 mA (24 V DC) < 200 mA (24 V DC)

stand-by stroomopname 65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) 65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) 65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) 65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode)

2 2 2

aansluitmethode RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation

overdrachtslengte 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

ondersteunde protocollen TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP

hulpprotocollen ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP

management web based management, SNMP web based management, SNMP web based management, SNMP web based management, SNMP

1 1 1

firewall-regels Stateful Inspection Firewall Stateful Inspection Firewall Stateful Inspection Firewall Stateful Inspection Firewall

850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 

1800 MHz (1 W (EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM)) / 

850 MHz (0,25 W (UMTS/HSPA)) /

900 MHz (0,25 W (UMTS/HSPA)) / 

1900 MHz (0,25 W (UMTS/HSPA)) / 

2100 MHz (0,25 W (UMTS/HSPA)) / 800 MHz (LTE (FDD)) / 

850 MHz (LTE (FDD)) / 900 MHz (LTE (FDD))

700 MHz (LTE B13 / B17) / 

1700 MHz (LTE B4) / 

1900 MHz (LTE B2)

850 MHz (UMTS B5) / 

1900 MHz (UMTS B2) /

700 MHz (LTE B13 / B17) / 

850 MHz (LTE B5) / 

1700 MHz (LTE B4) / 

1900 MHz (LTE B2)

1,8 Volt, 3 Volt 1,8 Volt, 3 Volt 1,8 Volt, 3 Volt

50 Ω impedantie SMA-antennebus 50 Ω impedantie SMA-antennebus 50 Ω impedantie SMA-antennebus

1 1 1

10 V DC ... 30 V DC 10 V DC ... 30 V DC 10 V DC ... 30 V DC

1 1 1

10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 50 mA (niet kortsluitvast)

10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 50 mA (niet kortsluitvast)

10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 50 mA (niet kortsluitvast)

0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C

IP20 IP20 IP20

VCC // LTE // Ethernet // PE VCC // LTE // Ethernet // PE VCC // LTE // Ethernet // PE

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 126 mm 45 mm / 130 mm / 126 mm 45 mm / 130 mm / 126 mm 45 mm / 130 mm / 126 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TC CLOUD CLIENT 1002-4G 2702886 1 TC CLOUD CLIENT 1002-4G VZW 2702887 1 TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT 2702888 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1 TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1 TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 1 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 1 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 1

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

Cloud Client voor toegang via draadloze 

4G-LTE-telecomnetwerken 

(Europa-versie)

Cloud Client voor toegang via draadloze 

4G-LTE-telecomnetwerken 

(VS-versie, Verizon)

Cloud Client voor toegang via draadloze 

4G-LTE-telecomnetwerken 

(VS-versie, AT&T)

http://www.phoenixcontact.net/product/2903147
http://www.phoenixcontact.net/product/2903147
http://www.phoenixcontact.net/product/2903147
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273
http://www.phoenixcontact.net/product/2702888
http://www.phoenixcontact.net/product/2702887
http://www.phoenixcontact.net/product/2702886
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Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

Eenvoudig
De mGuard Secure Cloud public biedt 

beheerders en machine- en installatiebou-
wers een sleutelklare complete VPN-oplos-
sing. Via een eenvoudige webinterface wor-
den servicemedewerkers snel en veilig 
verbonden met machines, industriële PC's 
en besturingen. Ook zonder speciale IT-ken-
nis kunt u het veilige onderhoud op afstand 
onafhankelijk van tijd en plaats uitvoeren.

Veilig
De cloud is gebaseerd op de industriële 

mGuard technologie verbindt servicemede-
werkers en de bestemmingen voor onder-
houd op afstand veilig via internet. Hiervoor 
wordt gebruik gemaakt van Virtual Private 
Networks (VPN's) met het beproefde IP-
sec-veiligheidsprotocol. Dit waarborgt ver-
trouwelijkheid, authenticiteit en integriteit 
van alle overgedragen data tussen alle via de 
mGuard Secure Cloud verbonden deelne-
mers.

Bovendien wordt de mGuard Secure Cloud 
volgens de hoogste gegevensbeveiligings-
standaard in Duitsland beheerd in een data-
center met zeer hoge beschikbaarheid.

Betrouwbaar
Om in de wereldwijde concurrentiestrijd 

overeind te kunnen blijven, moeten bedrij-
ven bestand zijn tegen een steeds hogere 
innovatie- en kostendruk. Juist bij kleine en 
middelgrote bedrijven is een efficiënt eigen 
beheer van een vergelijkbare infrastructuur 
binnen een rationeel kostenplaatje vrijwel 
onmogelijk. Daarom stelt de mGuard 
Secure Cloud bedrijven een betrouwbare 
VPN-infrastructuur als op de behoefte afge-
stemde service via internet ter beschikking.

Uw voordelen
– Turnkey VPN-infrastructuur voor beheer-

ders, machine- en installatiebouwers
– Veilig en betrouwbaar door industrieel 

beproefde mGuard-veiligheidstechnologie
– Meedere toegangen tot verschillende 

machines en installaties zijn mogelijk
– Compatibel met alle mGuard security ap-

pliances en gecertificeerde VPN-clients
– Ondersteuning van apparaten op iOS-ba-

sis zoals Apple iPads en iPhones

Onderhoud op afstand via de cloud, 
sleutelklaar en veilig
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Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

MGUARD SECURE CLOUD
"Basic Edition"

De mGuard Secure Cloud vormt een 
krachtige en schaalbare VPN-infrastructuur 
in de cloud om servicepersoneel via het in-
ternet met machines en installaties te ver-
binden. De gratis "Basic Edition" maakt één 
serviceverbinding tegelijk mogelijk. U kunt 
echter ongelimiteerd gebruikers en machi-
nes aanmaken. 

De volledige functie-omvang vindt u op 
nl.cloud.mguard.com.

MGUARD SECURE CLOUD
"Premium Edition"

De mGuard Secure Cloud vormt een 
krachtige en schaalbare VPN-infrastructuur 
in de cloud om servicepersoneel via het in-
ternet met machines en installaties te ver-
binden. De "Premium Edition" maakt meer-
dere serviceverbindingen tegelijkertijd 
mogelijk. U kunt ongelimiteerd gebruikers 
en machines aanmaken en de cloud met uit-
breidingen aanpassen. 

De volledige functie-omvang vindt u op 
nl.cloud.mguard.com.

MGUARD SECURE VPN CLIENT
De mGuard Secure VPN-client voor 

Windows-besturingssystemen 10, 8.x en 7 
dient voor de aansluiting van PC's op een 
Virtual Private Network (VPN). De client 
maakt op een veilige en transparante manier 
resources van netwerken op afstand beschik-
baar. Zo kan een servicetechnicus met de 
mGuard Secure Cloud worden verbonden.

Er is een gratis 30-daagse testversie van 
de mGuard Secure VPN-client beschikbaar. 
Een licentie voor de volledige versie kunt u 
bestellen onder MGUARD SECURE VPN 
CLIENT LIC - 2702579.

TC CLOUD CLIENT – LAN
De voordelige veldapparaten TC CLOUD 

CLIENT TX/TX zijn geschikt voor veilige 
scenario's voor onderhoud op afstand via 
het gebruikersnetwerk.

De apparaten zijn geoptimaliseerd voor 
toepassing met de mGuard Secure Cloud. 
Alle TC CLOUD CLIENT-apparaten onder-
steunen daarom standaard Virtual Private 
Networks (VPN's).

De voor de mGuard Secure Cloud geop-
timaliseerde functies maken een snelle inbe-
drijfstelling van de apparaten in het veld 
mogelijk.

TC CLOUD CLIENT – mobiele tele-
communicatie

De 4G-productfamilie TC CLOUD 
CLIENT biedt voordelige veldapparaten voor 
veilige scenario's voor onderhoud op afstand 
via 4G-LTE-mobiele telecommunicatie.

De apparaten zijn geoptimaliseerd voor 
toepassing met de mGuard Secure Cloud. 
Alle TC CLOUD CLIENT-apparaten onder-
steunen daarom standaard Virtual Private 
Networks (VPN's).

De voor de mGuard Secure Cloud ge-
optimaliseerde functies maken een snelle 
inbedrijfstelling van de apparaten in het veld 
mogelijk.

MGUARD
De mGuard-producten zijn geschikt voor 

de decentrale beveiliging tegen manipulatie 
van productiecellen of afzonderlijke machi-
nes. Ten behoeve van software-onafhanke-
lijke scenario's voor onderhoud op afstand 
kunt u een mGuard als VPN-gateway voor 
IPsec-gecodeerde VPN-tunnels naar de 
mGuard Secure Cloud toepassen. Deze 
dient als infrastructuur voor onderhoud op 
afstand voor een veilige koppeling van 
machines en installaties.

http://www.phoenixcontact.net/product/2702579


De analoge modems zijn speciaal afge-
stemd op de industriële wensen van wereld-
wijd onderhoud op afstand. Seriële verbin-
dingen in het openbare analoge telefoonnet 
met max 33,6 kbit/s behoren hierbij tot de 
mogelijkheden, evenals het inbellen op het 
mobiele GSM-netwerk.

Onderhoud op afstand via kiesverbin-
ding:
– directe toegang tot afgelegen besturingen 

voor software-updates en diagnose op 
afstand

PSI-MODEM/ETH
Kieslijnmodem voor toegang tot een 

afgelegen Ethernet-netwerk.
– permanente 128-bit-verificatie
– CHAP-protocol

PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232
Kieslijnmodem voor onderhoud op af-

stand van installaties met RS-232-interface.

PSI-MODEM-BASIC/USB
Kieslijnmodem voor onderhoud op 

afstand van installaties met USB-interface.
– 5 V DC-voeding via USB-interface

Alle modulen beschikken over:
a) voor een storingvrije werking, ook on-

der moeilijke EMC-omstandigheden een:
– hoogwaardige galvanische scheiding
– geïntegreerde overspanningsbeveiliging

b) uitgebreide veiligheidsfuncties en voor-
komen zo toegang door onbevoegden door:
– instelbare selectieve oproepaanname
– verbindingsopbouw met 

wachtwoordbeveiliging
– terugbelfunctie

voeding

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON

voedingsspanning

nominale stroomopname < 100 mA (24 V DC) < 100 mA (24 V DC) < 100 mA (bij 5 V DC, nominaal bedrijf)

stand-by stroomopname < 70 mA (standby) < 40 mA < 40 mA (bij 5 V DC, Sleep-mode)

seriële interface

interfaces

aansluitmethode

dataformaat/codering

data flow controle/protocollen TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, 

overdrachtssnelheid

PSTN-poort (a/b-lijn)

aansluitmethode

kiesmethode

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C

galvanische scheiding VCC // PSTN // Ethernet VCC // PSTN // RS-232 PSTN // USB

isolatiespanning

landtoelatingen

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformitei

afmetingen B / H / D 45 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking

omschrijving

Industrieel, analoog Ethernet-modem, 

levering: modem, RJ12/RJ12-kabel, TAE-adapter

Industriële analoge modem, alarmin- en -uitgang, 

levering: modem, cd met configuratiesoftware, handleiding en 

RJ12-/RJ12-kabel

Industriële analoge modem met USB-aansluiting, 

levering: modem, driver-cd met handleiding, USB-kabel en 

RJ12/RJ12-kabel

Systeemvoeding, primair geschakeld

Montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 2 m

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 0,5 m
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Onderhoud op afstand –
Analoge modems

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand
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Ex: 

  
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) -

24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- 

en systeemvoeding)

24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- 

en systeemvoeding)

5 V DC (via mini-USB type B)

nominale stroomopname < 100 mA (24 V DC) < 100 mA (24 V DC) < 100 mA (bij 5 V DC, nominaal bedrijf)

stand-by stroomopname < 70 mA (standby) < 40 mA < 40 mA (bij 5 V DC, Sleep-mode)

Ethernet-interface, 10/100Base-T(X) volgens IEEE 802.3u RS-232-interface, volgens ITU-T V.28, EIA/TIA-232, DIN 66259-1 USB 1.1

RJ45-bus, afgeschermd D-SUB 9-connector mini-USB type B

- serieel asynchroon UART/NRZ, 7/8 databit, 1/2 stopbit, 1 pariteits-

bit, tekenlengte 10/11 bit

-

data flow controle/protocollen TCP/IP, UDP, TFTP, HTTP, Modbus/TCP, PPP, PROFINET, 

EtherNet IP, CHAP

software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS -

10/100 Mbit/s, autonegotiation automatische herkenning overdrachtssnelheid 300, 1200, 2400, 

4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200 bit/s

-

RJ12, 6-polig RJ12, 6-polig RJ12, 6-polig

frequentie-/pulskiezen via software te configureren frequentie-/pulskiezen via software te configureren frequentie-/pulskiezen via software te configureren

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C

galvanische scheiding VCC // PSTN // Ethernet VCC // PSTN // RS-232 PSTN // USB

1,5 kV (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV 1,5 kV

EU, USA, Canada, andere landen in voorbereiding EU, USA, Canada, andere landen in voorbereiding EU, USA, Canada, andere landen in voorbereiding

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU

afmetingen B / H / D 45 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm 22,5 mm / 99 mm / 114,5 mm

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSI-MODEM/ETH 2313300 1

PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232 2313067 1

PSI-MODEM-BASIC/USB 2313436 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1

Montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 1

PSM-KA9SUB9/BB/0,5METER 2708520 1
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modem voor het openbare telefoonnet

met Ethernet-aansluiting (LAN)

modem voor het openbare telefoonnet

met RS-232-aansluiting

modem voor het openbare telefoonnet

met USB-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2708520
http://www.phoenixcontact.net/product/2799474
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2313436
http://www.phoenixcontact.net/product/2313067
http://www.phoenixcontact.net/product/2313300


Industriële ADSL-breedbandrouters –
ondersteuning van ADSL / ADSL2 / 
ADSL2+ volgens Annex A, B en J

De TC DSL router-familie maakt 
highspeed-verbinding van industriële 
Ethernet- of RS-232-apparaten met het 
internet mogelijk door middel van de hoog 
beschikbare ADSL-technologie. Machines, 
installaties of complete Ethernet-netwerken 
zijn zo via een breedband-internetverbin-
ding altijd en wereldwijd bereikbaar.

Speciaal ontwikkeld voor toepassing in 
industriële omgevingen zijn de TC DSL 
routers geschikt voor highspeed-toegang 
van korte duur bij servicewerkzaamheden. 
Door de geïntegreerde veiligheidsfuncties 
te gebruiken is ook een permanente 
koppeling van afgelegen stations met een 
centraal bedrijfsnetwerk mogelijk.

Onderhoud op afstand (highspeed-
toegang van korte duur)
– eenvoudige en snelle remote toegang tot 

machines, installaties of Ethernet-netwer-
ken

Remote communicatie (VPN-tunnel)
– permanente koppeling van substations 

aan de centrale voor de cyclische 
gegevensregistratie en voor bewaking

– zeer veilige breedband-oplossing als alter-
natief voor analoge applicaties met vaste 
verbinding

Alarmeren en remote besturing
– uiterst beschikbare alarmering via e-mail
– individuele configuratie van de schakeluit-

gangen, bijv. wereldwijde remote 
besturing van de schakeluitgangen of 
weergeven van een DSL-verbindingsuitval

Kenmerken:
De DSL-breedbandrouters zijn ontwik-

keld voor een wereldwijde en flexibele toe-
passing, een uitgebreid vooronderzoek van 
de applicatie-/providereisen is niet meer no-
dig. Hierdoor wordt een individuele en snel-
le inbedrijfstelling op locatie mogelijk ge-
maakt.

Één apparaattype voor de hele wereld
– ondersteuning van alle gangbare ADSL-

standaards (ADSL / ADSL2 / ADSL2+)
– geïntegreerde Annex A/B/J-omschakeling

Opmerking: De gegevens over de ge-
bruikte standaard en het frequentiebereik 
(Annex) zijn afhankelijk van de provider en 
maken deel uit van de door uw provider 
verschafte toegangsgegevens.
– Annex A: DSL-werking parallel met analo-

ge telefonie (in de meeste landen)
– Annex B: DSL-werking parallel met ISDN 

(Duitsland en de omliggende landen)
– Annex J: IP-gebaseerde aansluitingen 

(ALL-IP-aansluitingen van Deutsche 
Telekom)

Individuele functiekeuze tussen mo-
dem- en routerfunctie
– DSL-modem: converter van DSL naar 

LAN - de router-/firewallfunctie wordt 
door een erachter geschakelde router 
overgenomen, bijv. de FL MGUARD

– DSL-router: DSL-modem plus geïnte-
greerde routerfuncties, bijv. een firewall, 
VPN of NAT

Alle TC DSL Routers bieden u een 
verhoogde resistentie tegen typische invloe-
den in de industrie zoals de temperatuur en 
EMC, waardoor de beveiliging tegen uitval 
en de beschikbaarheid van de applicatie 
worden verhoogd.

TC DSL ROUTER X400 A/B
– eenvoudige en snelle inbedrijfstelling
– geoptimaliseerd voor de wezenlijke 

functies van een industriële DSL-
breedbandrouter/-modem

– geïntegreerde firewall

TC DSL ROUTER X500 A/B
– multifunctioneel voor een uiterst veilige 

netwerktoegang
– gekwalificeerd voor speciale toepassing
– DSL-breedbandrouter/-modem
– VPN-tunneling:

IPsec (client en server)
Open VPN (client)

– NAT-tabel
– seriële apparaatserver voor 10/100Base-

T(X) met RS-232
– alarmingangen: verzenden van e-mails
– schakeluitgangen: activering door WBM 

lokal/remote, VPN Service, Connection 
lost, DSL/Internet link
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

nominale stroomopname < 150 mA (24 V DC) < 150 mA (24 V DC)

stand-by stroomopname < 135 mA (standby) < 135 mA (standby)

RS-232-interface

aansluitmethode - D-SUB 9-connector

overdrachtssnelheid - 0,3; 1,2; 2,4; 4,8; 9,6; 19,2; 38,4; 57,6; 115,2 kbit/s

overdrachtslengte - 15 m

Ethernet-interface

aansluitmethode RJ45-busconnector 8P8C, afgeschermd RJ45-busconnector 8P8C, afgeschermd

overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation

overdrachtslengte ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) ≤ 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

ondersteunde protocollen TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP

hulpprotocollen ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP

DSL-interface

aansluitmethode RJ11-busconnector 6P2C, afgeschermd

steekbare COMBICON-schroefaansluiting

RJ11-busconnector 6P2C, afgeschermd

steekbare COMBICON-schroefaansluiting

overdrachtssnelheid ≤ 25 Mbit/s (Annex A/B, downstream van internet)

≤ 1 Mbit/s (Annex A/B, upstream naar internet)

≤ 25 Mbit/s (Annex J, downstream van internet)

≤ 2,4 Mbit/s (Annex J, upstream naar internet)

≤ 25 Mbit/s (Annex A/B, downstream van internet)

≤ 1 Mbit/s (Annex A/B, upstream naar internet)

≤ 25 Mbit/s (Annex J, downstream van internet)

≤ 2,4 Mbit/s (Annex J, upstream naar internet)

overdrachtslengte ≤ 5 km ≤ 5 km

functies

management Web based management Web based management

security-functies

aantal VPN-tunnels - 3

firewall-regels Stateful Inspection Firewall Stateful Inspection Firewall

digitale ingang

aantal ingangen - 6

signaalbereik - 10 V DC ... 30 V DC / 5 mA

digitale uitgang

aantal uitgangen - 4

signaalbereik 10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 50 mA (kortsluitvast)

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

beschermklasse IP20 IP20

galvanische scheiding VCC // ADSL // Ethernet // FE VCC + IO + RS-232 // ADSL // Ethernet // FE

isolatiespanning 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

landtoelatingen EU, andere landen in voorbereiding EU, andere landen in voorbereiding

afmetingen B / H / D 45 mm / 99 mm / 112 mm 45 mm / 99 mm / 112 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Industriële ADSL-breedbandrouter, conform Annex A, B en J

TC DSL ROUTER X400 A/B 2902709 1 TC DSL ROUTER X500 A/B 2902710 1

Toebehoren Toebehoren

Systeemvoeding, primair geschakeld MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1

DATATRAB, beveiligingsadapter voor het tussenvoegen in datalij-

nen

DT-TELE-RJ45 2882925 1 DT-TELE-RJ45 2882925 1

DATATRAB-adapter, beveiligingsadapter voor het tussenvoegen 

in datalijnen

DT-LAN-CAT.6+ 2881007 1 DT-LAN-CAT.6+ 2881007 1
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http://www.phoenixcontact.net/product/2881007
http://www.phoenixcontact.net/product/2881007
http://www.phoenixcontact.net/product/2882925
http://www.phoenixcontact.net/product/2882925
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2902710
http://www.phoenixcontact.net/product/2902709
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Communicatie op afstand –
Ethernet-extenders

Met de nieuwe Ethernet-extenders ver-
bindt u Ethernet-netwerken over afstanden 
tot wel 20 kilometer. De unieke, eenvoudige 
inbedrijfstelling met plug & play en de nieu-
we combinatie van Unmanaged en Managed 
extenders maken een economische 
koppeling en IP-diagnose van alle 
deelnemers en trajecten mogelijk.

Voor de koppeling kunnen bestaande 
tweedraadsleidingen worden gebruikt. Het 
systeem kan probleemloos tijdens bedrijf 
worden uitgebreid.

Kenmerken:
– Ethernet-communicatie via willekeurige 

tweedraadsleidingen tot 20 kilometer
– snelle inbedrijfstelling per plug & play
– toepassing van Unmanaged extenders in 

complexe IP-netwerken
– continue diagnose op afstand van alle 

deelnemers en trajecten via IP
– hoge beschikbaarheid door anticiperend 

onderhoud met de vervangbare overspan-
ningsbeveiliging PLUGTRAB PT-IQ

Intelligente overspanningsbeveiliging 
met systeem – PLUGTRAB PT-IQ
– meertraps bewaking voor een hoge be-

schikbaarheid van het systeem
– snelle diagnose per display of led's
– diagnose op afstand via IP en automati-

sche gebeurtenismeldingen via SNMP
– waarschuwing voor vervanging bij het 

bereiken van de vermogensgrens of bij 
overbelasting

– robuuste metalen behuizing
– beschermklasse IP67
– eenvoudige wandmontage

Managed Ethernet-extender
– locatie-onafhankelijke diagnose op af-

stand via IP, web based management of 
SNMP

– verwisselbare SHDSL-overspanningsbe-
veiliging (1 x PLUGTRAB PT-IQ)

Unmanaged Ethernet-extender
– plaatsgebonden diagnose op afstand via 

USB

19" Unmanaged extender
– Centrale 19"-communicatie-unit met 

zes zelfstandige Unmanaged Ethernet-
extenders

– geïntegreerde niet-verwisselbare 
SHDSL-overspanningsbeveiliging 
(6 x DT-TELE-SHDSL)

Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 60 V DC

voedingsspanning 24 V DC ±5 %

voedingsspanning -

nominale stroomopname 90 mA (60 V DC)

Ethernet-interface

aansluitmethode RJ45-Bus

overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, aut

SHDSL-interface SHDSL-interface volgens ITU-T G.991.2 tot

aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting Push-in-veerdrukaansluiting 2 x 2-polige steekbare schroefklem COMBICON bus M8

overdrachtssnelheid 4-draads modus: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s

2-draads modus: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s

USB-interface

aansluitmethode -

functies

management Web based management: diagnose, logboek, klantspecifieke confi-

guratie

digitale uitgang

aantal uitgangen 2

signaalbereik afhankelijk van de schakelspanning

≤ 500 mA (kortsluitvast)

Gedrag van de uitgangen -

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

galvanische scheiding VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE VCC // Ethernet // DSL (A) //

isolatiespanning 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformitei

afmetingen B / H / D 60 mm / 130 mm / 160 mm 60 mm / 130 mm / 160 mm 35 mm / 99 mm / 114,5 mm 438 mm / 178 mm / 330 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-extender, voor afstanden tot 20 km in eigen koperkabels

- voor point-to-point-, lijn- en sterstructuren TC EXTENDER 6004 ETH-2S 2702255 1

- voor point-to-point-verbindingen

Toebehoren

Systeemvoeding, primair geschakeld MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1

Montagerail-busconnector (optioneel), voor het rangeren van de 

voedingsspanning en het datasignaal, per moduul zijn twee stuks 

noodzakelijk

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

Verwisselbaar overspanningsbeveiligingsmoduul, met beveili-

ging van een aderpaar voor aardpotentiaalvrije SHDSL-kabels, 

tweetraps beveiligingsschakeling

TC EXTENDER PT-IQ-2S 2702258 1

DATATRAB-adapter, beveiligingsadapter voor het tussenvoegen 

in datalijnen

DT-LAN-CAT.6+ 2881007 1

DATATRAB-adapter, beveiligingsadapter met RJ45- alsmede 

schroefaansluiting voor twee SHDSL-telecommunicatie-interfaces

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar SD FLASH 512MB 2988146 1

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

Managed Ethernet-extender, 

2 SHDSL-poorten, 

vervangbare overspanningsbeveiliging

http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2881007
http://www.phoenixcontact.net/product/2702258
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2702255


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  

361PHOENIX CONTACT

h

bd

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

10 V DC ... 60 V DC 18 V DC ... 30 V DC 100 V AC ... 240 V AC

24 V DC ±5 % 24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- 

en systeemvoeding)

-

- - 230 V AC (50 ... 60 Hz)

80 mA (60 V DC) < 180 mA (24 V DC) < 300 mA (220 V AC)

RJ45-Bus RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation

SHDSL-interface volgens ITU-T G.991.2 tot SHDSL-interface volgens ITU-T G.991.2 tot SHDSL-interface volgens ITU-T G.991.2 tot

aansluitmethode Push-in-veerdrukaansluiting Push-in-veerdrukaansluiting 2 x 2-polige steekbare schroefklem COMBICON bus M8

2-draads modus: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s 4-draads modus: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s

2-draads modus: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s

4-draads modus: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s

2-draads modus: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s

USB 2.0 USB 2.0

- mini USB type B, 5-polig USB type B

Web based management: diagnose, logboek, klantspecifieke confi-

guratie

plug & play, diagnose via software PSI-CONF of web based ma-

nagement (alleen met Managed Ethernet-extenders)

plug & play, diagnose via software PSI-CONF of web based ma-

nagement (alleen met Managed Ethernet-extenders)

1 2 -

afhankelijk van de schakelspanning

≤ 500 mA (kortsluitvast)

afhankelijk van de schakelspanning

≤ 150 mA (kortsluitvast)

- gedeactiveerd bij apparaatvoeding via montagerail-busverbinder -

-25 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C (vrijstaand (rechts en links 40 mm afstand), geen 

voeding van andere modulen via het apparaat)

5 °C ... 35 °C (schakelkasttemperatuur)

galvanische scheiding VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE VCC // Ethernet // DSL (A/B) // FE VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE VCC // Ethernet // DSL (A) // DSL (B) // FE

isolatiespanning 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU

afmetingen B / H / D 60 mm / 130 mm / 160 mm 60 mm / 130 mm / 160 mm 35 mm / 99 mm / 114,5 mm 438 mm / 178 mm / 330 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TC EXTENDER 2001 ETH-2S 2702409 1 TC ETH EXTENDER S19 2702077 1

TC EXTENDER 4001 ETH-1S 2702253 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

TC EXTENDER PT-IQ-1S 2702257 1

DT-LAN-CAT.6+ 2881007 1

DT-TELE-SHDSL 2801593 1

SD FLASH 512MB 2988146 1

Industriële communicatietechniek
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Managed Ethernet-extender, 

1 SHDSL-poort, 

vervangbare overspanningsbeveiliging

Unmanaged Ethernet-extender, 

2 SHDSL-poorten

19"-Unmanaged Ethernet-extender, 

12 SHDSL-poorten, 

geïntegreerde overspanningsbeveiliging

http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2801593
http://www.phoenixcontact.net/product/2881007
http://www.phoenixcontact.net/product/2702257
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2702253
http://www.phoenixcontact.net/product/2702077
http://www.phoenixcontact.net/product/2702409


Koppel PROFIBUS- of seriële deelnemers 
die op een afstand tot 20 km van elkaar
verwijderd zijn via aanwezige koperkabels, 
bijvoorbeeld via de telefoonkabels van het 
bedrijf zelf. Er zijn geen speciale Ethernet- 
of glasvezelkabels nodig.

Kenmerken:
– Plug & play
– afstanden tot 20 km
– overdrachtssnelheden tot 30 Mbit/s 

(4-draads)
– overdrachtssnelheden tot 15,3 Mbit/s 

(2-draads)
– robuuste modulatiemethode (SHDSL)
– via een eigen kabelnetwerk, niet via het 

openbare telefoonnet

Topologieën:
– point-to-point
– lijnstructuur
– redundantiebedrijf

Overige kenmerken:
– twee digitale uitgangen voor statusmel-

dingen
– configuratiesoftware voor uitgebreide 

functionaliteit
– online diagnose
– logboekfunctie
– opslaan en afdrukken van project- 

en apparaatconfiguraties

PROFIBUS:
– overdrachtssnelheden tot 1,5 Mbit/s 

(point-to-point)
– overdrachtssnelheden tot 500 kbit/s 

(lijnstructuur)
– redundantiebedrijf mogelijk

Configuratiesoftware
– eenvoudige, geleide configuratie
– berekening van de maximale PROFIBUS-

overdrachtssnelheid
– berekening van de slot-tijd
– online diagnose
– gemengde werking van koper- en 

lichtgeleiderkabels

RS-232 / RS-422 / RS-485:
– RS-232-interface (9-polige D-SUB):

overdrachtssnelheden tot 230,4 kbit/s
– automatische DCE/DTE-omschakeling
– RS-422/RS-485 W2-interface 

(COMBICON-connector):
overdrachtssnelheden tot 2000 kbit/s

– afsluitweerstand, in-/uitschakelbaar 
(RS-485 W2)

Meer informatie vindt u in de betreffende 
databladen / handboeken.

voeding

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

voedingsspanning

nominale stroomopname < 180 mA (24 V DC) < 180 mA (24 V DC)

RS-232-interface

aansluitmethode

overdrachtssnelheid

RS-422-interface

aansluitmethode

overdrachtssnelheid

RS-485-interface

aansluitmethode

overdrachtssnelheid

SHDSL-interface

aansluitmethode

overdrachtssnelheid

overdrachtslengte

USB-interface

aansluitmethode

functies

management

digitale uitgang

aantal uitgangen

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C (derating, zie technische documentatie) -20 °C ... 60 °C (derating, zie technisch

galvanische scheiding DIN EN 50178 

isolatiespanning

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 114,5 mm 35 mm / 99 mm / 114,5 mm

EMC-opmerking

omschrijving

SHDSL-standleidingmodem, voor point-to-point-, lijn- en ster-

structuren via eigen 2- en 4-draads kabels

Systeemvoeding, primair geschakeld

Montagerail-busconnector (optioneel), voor het rangeren van de 

voedingsspanning en het datasignaal, per moduul zijn twee stuks 

noodzakelijk

DATATRAB-adapter, beveiligingsadapter met RJ45- alsmede 

schroefaansluiting voor twee SHDSL-telecommunicatie-interfaces
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

     

Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- 

en systeemvoeding)

24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- 

en systeemvoeding)

nominale stroomopname < 180 mA (24 V DC) < 180 mA (24 V DC)

D-SUB 9-connector -

0,11 / 0,3 / 1,2 / 2,4 / 4,8 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 115,2 / 230,4 kbit/s, 

NRZ

-

RS-422-interface, volgens ITU-T V.11, EIA/TIA-422, DIN 66348-1

steekbare COMBICON-schroefaansluiting -

1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 

187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbit/s, NRZ

-

RS-485-interface, volgens EIA/TIA-485, 

DIN 66259-4/RS-485-2-draads

PROFIBUS volgens IEC 61158, RS-485-2-draads, halfduplex, 

zelfsturend

steekbare COMBICON-schroefaansluiting D-SUB 9-bus

1,2 / 2,4 / 4,8 / 7,0 / 9,6 / 19,2 / 38,4 / 57,6 / 75 / 93,75 / 115,2 / 136 / 

187,5 / 375 / 500 / 1500 / 2000 kbit/s, NRZ

9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 / 1500 kbit/s, 

instelling via configuratiesoftware

SHDSL-interface volgens ITU-T G.991.2 tot SHDSL-interface volgens ITU-T G.991.2 tot

2 x 2-polige steekbare schroefklem COMBICON 2 x 2-polige steekbare schroefklem COMBICON

4-draads modus: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s

2-draads modus: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s

4-draads modus: 64 kbit/s ... 30 Mbit/s

2-draads modus: 32 kbit/s ... 15,3 Mbit/s

maximaal 20 km (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en ader-

doorsnede)

maximaal 20 km (afhankelijk van de overdrachtssnelheid en ader-

doorsnede)

USB 2.0 USB 2.0

mini USB type B, 5-polig mini USB type B, 5-polig

gebruiksvriendelijke software: geleide configuratie, plausibiliteits-

controle, diagnosefuncties, logboek

gebruiksvriendelijke software: geleide configuratie, plausibiliteits-

controle, diagnosefuncties, logboek

2 2

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C (derating, zie technische documentatie) -20 °C ... 60 °C (derating, zie technische documentatie)

galvanische scheiding DIN EN 50178 

(VCC, RS-232 // RS-422, RS-485 // DSL (A) // DSL (B) // FE)

DIN EN 50178 (VCC // PROFIBUS // DSL (A) // DSL (B) // FE)

1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.) 1,5 kV
eff

 (50 Hz, 1 min.)

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU

afmetingen B / H / D 35 mm / 99 mm / 114,5 mm 35 mm / 99 mm / 114,5 mm

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL 2313669 1 PSI-MODEM-SHDSL/PB 2313656 1

Toebehoren Toebehoren

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1 MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10 ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 10

DT-TELE-SHDSL 2801593 1 DT-TELE-SHDSL 2801593 1
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Serial-Extender PROFIBUS-Extender

http://www.phoenixcontact.net/product/2801593
http://www.phoenixcontact.net/product/2801593
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2709561
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2313656
http://www.phoenixcontact.net/product/2313669


De routers TC ROUTER voor draadloze 
communicatie maken krachtige highspeed-
dataverbindingen met max. 150 Mbit/s via 
mobiele 4G-LTE-netwerken mogelijk. Daar-
mee wordt een mobiele breedbandaanslui-
ting voor een uiterst flexibele locatiekoppe-
ling gecreëerd, ook voor alle plaatsen waar 
geen kabelgebonden internetaansluiting 
beschikbaar is. Met deze verbindingen kunt 
u gevoelige data veilig via mobiele netwer-
ken doorgeven.

Bovendien bieden de routers 
TC ROUTER een hoge veiligheid door IPsec 
of OpenVPN-tunnels alsmede een geïnte-
greerde Stateful-Packet-Inspection-Fire-
wall. Zo beveiligt u de applicatie 
betrouwbaar tegen onbevoegde toegang.

De routers TC ROUTER geven data snel 
en betrouwbaar door tussen de controle-
ruimte en netwerken in het veld en zijn ide-
aal voor de volgende toepassingsgebieden:
– gemeentelijke diensten
– energie- en watervoorziening
– exploitanten van olie- en gasvelden met 

netwerkkoppeling en onderhoud op 
afstand
Voor iets minder hoge eisen aan de band-

breedte is een voordelige 3G-versie 
leverbaar.

Kenmerken:
– virtuele vaste verbinding voor het

verbinden van netwerken via het mobiele 
netwerk

– Stateful Inspection Firewall voor 
dynamisch filteren

– IPsec en OpenVPN
– max. drie VPN-tunnels gelijktijdig
– authenticatie met X.509-certificaten en 

per Pre-Shared-Key (PSK)
– VPN-Remote-Start per telefoon of SMS
– 1:1 NAT in VPN
– twee schakelingangen en één 

schakeluitgang
– alarmering per SMS of e-mail direct via de 

geïntegreerde schakelingang
– configuratie via web based management 

of microSD-kaart
– twee lokale Ethernet-aansluitingen
– geïntegreerd logboek
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +70 °C)
– MIMO-antennes
– Wat betreft mobiele telefoniestandaard 

neerwaarts compatibel

Ingangen en uitgangen
Twee configureerbare schakelingangen 

voor de volgende functies:
– versturen van een SMS, ook aan meerdere 

ontvangers
– versturen van een e-mail, ook aan 

meerdere ontvangers
– uitgang op een ontvangend station per 

sms aansturen
– router opnieuw opstarten
– mobiele dataverbinding starten of 

stoppen
– IPsec- of OpenVPN-verbinding schakelen
– configuratie van een microSD-kaart 

automatisch laden
– energiebesparingsmode activeren

Een configureerbare schakeluitgang, 
geactiveerd door:
– aansturing door de ingang van een ander 

station
– SMS
– web based management
– binnenkomende oproep
– verbreking verbinding
– status van de mobiele verbinding
– status van de mobiele dataverbinding
– status van een VPN-verbinding

Andere functies:

Steekplaats voor microSD-kaart
Via een microSD-kaart kunt u de configu-

ratie in het apparaat zetten of log-
bestanden permanent opslaan.

Energiebesparingsmode
In de energiebesparingsmodus is de ver-

mogensopname van de router voor toepas-
singen op batterijen gereduceerd. U kunt de 
modus via de webinterface configureren en 
via de schakelingang activeren. Als de 
energiebesparingsmodus geactiveerd is, 
worden de communicatie-interfaces in een 
stand-by-modus geschakeld. De dataover-
dracht is beperkt.

XML-interface
De XML-interface maakt het bedienen en 

de diagnose van de apparaten vanuit de lo-
kale LAN mogelijk. Zo kunt u bijv. via Ether-
net de toestand van de mobiele verbinding 
opvragen of een SMS en e-mail versturen.

voeding

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON

nominale stroomopname

stand-by stroomopname

Ethernet-interface

aantal poorten

aansluitmethode

overdrachtssnelheid

overdrachtslengte

ondersteunde protocollen

hulpprotocollen

functies

management

security-functies

aantal VPN-tunnels

firewall-regels

digitale ingang

aantal ingangen

signaalbereik

digitale uitgang

aantal uitgangen

signaalbereik

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C (maximaal zend-

beschermklasse

galvanische scheiding

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 126 mm 45 mm / 130 mm / 126 mm 45 mm / 130 mm / 126 mm

omschrijving

Industriële LTE-4G-router

- Europa-versie

- versie voor Verizon (VS)

- versie voor AT&T (VS)

Industriële 3G-router

- Europa-versie

Multiband-mobiele communicatie-antenne, met montagebeu-

gel voor buitenmontage, 5 m antennekabel met SMA-connector, 

afmetingen: 82 mm x 48 mm

Voeding, primair geschakeld
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

TC ROUTER 3002T-4G TC ROUTER 3002T-3G TC ROUTER 2002T-4G TC ROUTER 2002T-3G TC ROUTER 3002T-4G VZW TC ROUTER 3002T-4G ATT

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting) 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

< 200 mA (24 V DC) < 200 mA (24 V DC) < 200 mA (24 V DC)

65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) 65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode) 65 mA (bij geactiveerde energiebesparingsmode)

2 2 2

RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd RJ45-bus, afgeschermd

10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation 10/100 Mbit/s, autonegotiation

100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd) 100 m (Twisted-Pair, afgeschermd)

TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP TCP/IP, UDP/IP, FTP, HTTP

ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP ARP, DHCP, PING (ICMP), SNMP V1, SMTP

web based management, SNMP web based management, SNMP web based management, SNMP

3 3

Stateful Inspection Firewall Stateful Inspection Firewall Stateful Inspection Firewall

2 2 2

10 V DC ... 30 V DC 10 V DC ... 30 V DC 10 V DC ... 30 V DC

1 1 1

10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 50 mA (niet kortsluitvast)

10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 50 mA (niet kortsluitvast)

10 V DC ... 30 V DC (afhankelijk van de schakelspanning)

≤ 50 mA (niet kortsluitvast)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C (maximaal zend-

vermogen 5 dBm)

-40 °C ... 70 °C (maximaal zend-

vermogen 10 dBm)

-40 °C ... 70 °C (maximaal zend-

vermogen 5 dBm)

-40 °C ... 70 °C (maximaal zend-

vermogen 10 dBm)

-40 °C ... 70 °C (maximaal zendvermogen 5 dBm)

IP20 IP20 IP20

VCC // LTE // Ethernet // PE VCC // UMTS // Ethernet // PE VCC // LTE // Ethernet // PE VCC // UMTS // Ethernet // PE VCC // LTE // Ethernet // PE

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 126 mm 45 mm / 130 mm / 126 mm 45 mm / 130 mm / 126 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TC ROUTER 3002T-4G 2702528 1 TC ROUTER 2002T-4G 2702530 1

TC ROUTER 3002T-4G VZW 2702532 1

TC ROUTER 3002T-4G ATT 2702533 1

TC ROUTER 3002T-3G 2702529 1 TC ROUTER 2002T-3G 2702531 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1 TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1 TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 1 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 1 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 1

365PHOENIX CONTACT

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

nieuw nieuw

met firewall, NAT en VPN, fallback op 

3G (HMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE), 

Europa-versie

met firewall en NAT, fallback op 

3G (HMTS/HSPA) en 2G (GPRS/EDGE), 

Europa-versie

met firewall, NAT en VPN, 

VS-versie

http://www.phoenixcontact.net/product/2903147
http://www.phoenixcontact.net/product/2903147
http://www.phoenixcontact.net/product/2903147
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273
http://www.phoenixcontact.net/product/2702531
http://www.phoenixcontact.net/product/2702529
http://www.phoenixcontact.net/product/2702533
http://www.phoenixcontact.net/product/2702532
http://www.phoenixcontact.net/product/2702530
http://www.phoenixcontact.net/product/2702528


 
Ex: 

Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 30 V DC (via steekbare COMBICON-schroefaansluiting)

voedingsspanning 24 V DC ±5 % (alternatief of redundant, via backplane buscontact- 

en systeemvoeding)

nominale stroomopname < 350 mA (24 V DC)

stand-by stroomopname < 80 mA (standby)

RS-232-interface

aansluitmethode D-SUB 9-connector

dataformaat/codering serieel asynchroon UART/NRZ, 7/8 databit, 1/2 stopbit, 

1 pariteitsbit, tekenlengte 10/11 bit

data flow controle/protocollen software-handshake, Xon/Xoff of hardware-handshake RTS/CTS

overdrachtssnelheid 1,2/2,4/9,6/19,2/38,4/57,6/115,2 kBit/s 

(automatisch en handmatig instelbaar)

Draadloze telecomnetwerken

frequenties 850 MHz (2 W (EGSM)) / 900 MHz (2 W (EGSM)) / 

1800 MHz (1 W (EGSM)) / 1900 MHz (1 W (EGSM))

SIM-interface 1,8 Volt, 3 Volt

GPRS-compatibiliteit class 10, class B

netfunctie 4 tijdslots voor ontvangen, 2 tijdslot voor het verzenden van data. De 

pin-code wordt in de modem opgeslagen. Na een spanningsonder-

breking vindt automatisch een herkoppeling op het net plaats. Geïn-

tegreerde TCP/IP stack, automatische verbindingsopbouw.

netcontrole led voor weergave van de ontvangstkwaliteit

antenne-aansluiting 50 Ω impedantie SMA-antennebus

digitale ingang

aantal ingangen 2

signaalbereik 9 V DC ... 60 V DC / 5 mA

digitale uitgang

aantal uitgangen 1

signaalbereik 10 V DC ... 30 V DC

≤ 80 mA (24 V)

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

galvanische scheiding VCC // RS-232 // GSM

isolatiespanning 1,5 kV (50 Hz, 1 min.)

landtoelatingen EU, USA, Canada, andere landen in voorbereiding

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 99 mm / 118,6 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Industriële GPRS/GSM-modem met RS-232-interface, levering: 

modem, cd met configuratiesoftware en handleiding

PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB 2313106 1

Toebehoren

Multiband-antenne, voor UMTS en Quadband-GSM, met rond-

straalkarakteristiek, 2 m antennekabel met SMA-connector, 

beschermklasse: IP65, afmetingen: 76 x 20 mm

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1

Systeemvoeding, primair geschakeld MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 1

Montagerail-busverbinder ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 2 m PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 1

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 0,5 m PSM-KA9SUB9/BB/0,5METER 2708520 1
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Via het mobiele netwerk wereldwijd 
RS-232-gegevens overdragen.

mobiele netwerk:
– mobiele GSM-netwerken: 850, 900, 1800 

en 1900 MHz
– wereldwijd toepasbaar

GPRS-TCP/IP-verbinding:
– verbindingsopbouw via IP-adressen
– client / server-functionaliteit
– IPT-compatibel
– geïntegreerde TCP/IP-stack voor TCP- en 

UDP-verbindingen
– overdrachtssnelheden tot 53,6 kbit/s
– veiligheid:

- firewall

GSM-kiesverbinding:
– verbindingsopbouw via datanummer 

(CSD)
– veiligheid:

- verbindingsopbouw met wachtwoord-
beveiliging

- selectieve oproepaanname
- terugbelfunctie

RS-232-interface:
– vrij parametreerbaar (baudrate, databits, 

pariteit, stopbits, gegevensstroombestu-
ring) 

Digitale in-/uitgangen:
– twee digitale schakelingangen: verzenden 

van vrij configureerbare tekstmeldingen 
(SMS, FAX, e-mail)

– een schakeluitgang op de backplane

Overige kenmerken:
– codering van de SIM-kaarten PIN
– besturingsfabrikantonfhankelijk 

toepasbaar
– hoge elektromagnetische compatibiliteit
– galvanische scheiding
– Comfortabele configuratiesoftware
– configuratie via SMS

Communicatie op afstand –
seriële Quadband-modem voor GPRS 
en GSM

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

h

bd

met RS-232-interface, geïntegreerde 

TCP/IP-stack en 2 alarmingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2708520
http://www.phoenixcontact.net/product/2799474
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2866983
http://www.phoenixcontact.net/product/2313371
http://www.phoenixcontact.net/product/2313106


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Multiband-mobiele communicatie-antenne, met montagebeu-

gel voor buitenmontage, 5 m antennekabel met SMA-connector, 

afmetingen: 82 mm x 48 mm

TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 1

Multiband-antenne, voor UMTS en Quadband-GSM, met rond-

straalkarakteristiek, 2 m antennekabel met SMA-connector, 

beschermklasse: IP65, afmetingen: 76 x 20 mm

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 1

Toebehoren Toebehoren

Antenneverlengkabel voor UMTS- en Quadband-GSM, 

met SMA-connector en SMA-koppeling

lengte 5 m PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 2900980 1 PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 2900980 1

lengte 10 m PSI-CAB-GSM/UMTS-10M 2900981 1 PSI-CAB-GSM/UMTS-10M 2900981 1

De antennes zijn als multiband-antennes 
geschikt voor alle GSM-netwerken alsmede 
voor UMTS-netwerken.

De antenne TC ANT MOBILE WALL 5M 
is geschikt voor de wand- en mastmontage 
bij buitentoepassingen. De antenne PSI-
GSM/UMTS-QB-ANT is bijzonder geschikt 
voor montage op een schakelkast.

Antennes

Industriële communicatietechniek
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buitenantenne schakelkast-antenne

h

bd

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Overspanningsbeveiliging voor UMTS- en Quadband-GSM-

antennes, met SMA-connector en SMA-koppeling

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 1

DATATRAB, beveiligingsadapter voor het tussenvoegen in datalij-

nen

DT-TELE-RJ45 2882925 1

367PHOENIX CONTACT

Overspanningsbeveiliging voor draad-
loze telecomnetwerken
– voor GSM-netwerken met 850 MHz, 

900 MHz, 1800 MHz of 1900 MHz alsme-
de voor UMTS-netwerken

SHDSL-overspanningsbeveiliging
– voor breedband communicatiemodulen

Overspanningsbeveiliging

voor GSM-systemen (0,8 GHz - 2,25 GHz), 

afscherming geaard, aansluiting: SMA

beveiligingsadapter voor 

twee VDSL-interfaces (poorten)

http://www.phoenixcontact.net/product/2882925
http://www.phoenixcontact.net/product/2800491
http://www.phoenixcontact.net/product/2900981
http://www.phoenixcontact.net/product/2900981
http://www.phoenixcontact.net/product/2900980
http://www.phoenixcontact.net/product/2900980
http://www.phoenixcontact.net/product/2313371
http://www.phoenixcontact.net/product/2702273




Technische gegevens

RESYGATE 1000 RESYGATE 3000

computergegevens

processor Intel® Atom™ N455 1.66 GHz Intel® Celeron® N2930 1.83 

GHz/2.16 GHz

werkgeheugen (configuratie-optie) 2 GB DDR3 SODIMM

datageheugen (configuratie-optie) CompactFlash®, 4 GB CFast®-kaart met 4 GB

interfaces 1x COM (RS-232/422/485)

2x COM (RS-232)

4x USB 2.0

1x COM (RS-232/422/485)

2x COM (RS-232)

3 x USB 2.0

1 x USB 3.0

steekplaatsen zonder steekplaats

monitoruitgang 1x VGA 2 x DisplayPort

netwerk 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45

voeding 24 V DC ±20 %

Ondersteunde telecontrol-protocollen IEC 60870–5–101 Balanced Mode

IEC 60870–5–101 Unbalanced Mode

IEC 60870–5–104 Client

IEC 60870–5–104 Server, max. 4 Client

Modbus RTU Master

Modbus TCP Master

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 155 mm / 145 mm / 49 mm 162 mm / 146,2 mm / 49 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens)

montagetechniek railmontage

trillingen (bedrijf) DIN EN 60068-2-6

schokken 15g, 11 ms, volgens IEC 60068-2-27

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Protocolconverter

- voor maximaal 500 datapunten RESYGATE 1000 2400128 1

- voor maximaal 4000 datapunten RESYGATE 3000 2400129 1

368 PHOENIX CONTACT

De protocolconverter RESYGATE 
1000/3000 maakt proceskoppeling van 
remote-communicatiesatations met 
verschillende protocollen met een op IEC 
60870-5-101 of IEC 60870-5-104 gebaseerd 
besturingssysteem mogelijk.

Voor de koppeling van de remote-com-
municatiestations worden de protocollen 
IEC 60870-5-104, IEC 60870-5-101, 
Modbus/RTU en Modbus/TCP ondersteund.

Het parametreren en instellen van de 
afzonderlijke protocollen wordt uitgevoerd 
met de gebruikersvriendelijke interfaces in 
de configuratietool.

Kenmerken:
– koppeling van aanwezige IEC 60870-5-

101-, en/of Modbus-remote-communica-
tiestations bij het omschakelen van het 
besturingssysteem naar het IEC 60870-5-
104-protocol

– hoge beschikbaarheid van het volledige 
systeem door redundante koppeling

– convertering van de protocollen IEC 
60870-5-104, IEC 60870-5-101, 
Modbus/RTU en Modbus/TCP naar het 
IEC 60870-5-104- of IEC 60870-5-101-
protocol

– afhankelijk van de gebruikte protocollen 
kunnen tot 18 seriële eindapparaten 
worden gebruikt

Communicatie op afstand –
Protocolconverter

Industriële communicatietechniek
Communicatie op afstand

http://www.phoenixcontact.net/product/2400129
http://www.phoenixcontact.net/product/2400128
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M12-aansluittechniek
De veldbusconnectoren SUBCON-PLUS-

M12 combineren de bij IP20 gebruikelijke 
D-SUB-aansluiting met de M12-connector. 
Die is bij IP65-modulen al sinds lange tijd 
standaard.

Hoge EMC-demping
De bijzonder compacte connectorfamilie 

SUBCON-... biedt dankzij een metalen be-
huizing een hoge afscherming tegen 
EMC-invloeden in industriële omgevingen.

 

Comfortable aansluittechniek
Er is een idee uitgewerkt – vanaf nu kunt 

u geheel zonder soldeer- of crimpgereed-
schap de D-SUB-connectoren SUBCON... 
ook onder "veldomstandigheden" snel en 
comfortabel aansluiten. De connectorcon-
tacten worden aangesloten op duidelijk 
doorgenummerde schroefklemmen. Dit 
zorgt voor een overzichtelijke bedrading en 
vereenvoudigt het inbedrijfstellen.

Kabeltoevoer naar keuze
Het aansluitblok kan naar keuze in het bo-

venste resp. onderste deel worden ge-
plaatst. Hierdoor is de kabeltoevoer van 
rechts of links onder een hoek van 0° tot 
90° mogelijk.

Dit maakt een configuratie van de kabel-
toevoer ter plaatse mogelijk en vergt slechts 
één artikelnummer bij de bestelling.

 

Uitgebreid productenprogramma
Ongeacht of de toepassing 9-, 15- of 25-

polige connectoren met één of twee kabe-
lingangen voor point-to-point- of RS-485-
busverbindingen vereist, voor elke applicatie 
is een geschikte variant leverbaar. Geopti-
maliseerde uitvoeringen voor PROFIBUS, 
CANopen® en SafetyBUSp met bijpassende 
kabels en gereedschap ronden het uitgebrei-
de programma af.

Klantspecifieke oplossingen
Heeft u een exclusieve oplossing voor uw 

toepassing nodig? Wij bieden u graag onze 
knowhow aan. Daarbij kan natuurlijk ook 
uw bedrijfslogo in de kunststof delen 
worden opgenomen.

370 PHOENIX CONTACT

SUBCON.../SUBCON-PLUS... 
D-SUB-snelaansluitconnectoren

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

kabeldiameter 8 mm ± 0,4 mm -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 60 °C -

lusweerstand ≤ 110 Ω (per km) -

kabelcapaciteit ca. 28,5 nF/km (bij 1 kHz) -

kabelimpedantie 150 Ω ±10 % (3 ... 20 MHz) -

materiaal aders blanke Cu-draad -

AWG signaalleiding 22 -

aderdoorsnede 2x 0,34 mm² -

buitenmantel, materiaal PVC FR VI -

buitenmantel, kleur paars -

vlambestendigheid volgens IEC 60332-3-24 (Cat. C )

volgens CMG FT4

-

oliebestendigheid beperkt bestand tegen aardolie en vetten

volgens IEC 60811-2-1, 4 h bij 70 °C

-

kabeltype PROFIBUS volgens IEC 61158, type A -

arbeidsgangen per messenblok - PUR-kabel: max. 300 per messenblok

PVC-kabel: max. 3000 per messenblok

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PROFIBUS-kabel type Fast Connect, tot 12 Mbit/s, 

voor vaste verbinding (02YSY (ST)CY 1X2X22 AWG)

(lengte volgens opgave van de klant per meter)

PSM-CABLE-PROFIB/FC 2744652 1

Snelstriptang voor PROFIBUS-kabels type Fast Connect

PSM-STRIP-FC/PROFIB 2744623 1

Toebehoren Toebehoren

Vervangend messenblok voor snelstriptang blauw PSM-STRIP-KNIFEBLOCK 2744636 1

Stripgereedschap, voor aders en kabels zwart QUICK WIREFOX  6 1204384 1 QUICK WIREFOX  6 1204384 1

PVC-buitenmantel

schermvlechtwerk

afschermfolie

scheidingsfolie

vulmassa

PE-schuim

0,34 mm² massief koper

371PHOENIX CONTACT
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PROFIBUS-kabel, type Fast Connect snelstriptang voor 

SUBCON-PLUS-PROFIBUS-connectoren

Indien de Fast Connect-kabel PSM-CA-
BLE-PROFIB/FC wordt toegepast, dan 
wordt de arbeidstijd met de snelstriptang 
PSM-STRIP-FC/PROFIB tot een mini-
mum gereduceerd:
– kabel en afzonderlijke aders strippen
– in de steker plaatsen
– en behuizing sluiten

PROFIBUS-kabels en 
snelaansluitgereedschap voor 
SUBCON-PLUS-PROFIBUS

http://www.phoenixcontact.net/product/1204384
http://www.phoenixcontact.net/product/1204384
http://www.phoenixcontact.net/product/2744636
http://www.phoenixcontact.net/product/2744623
http://www.phoenixcontact.net/product/2744652
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Technische gegevens

algemene gegevens

kabeltoevoer 90° (links)

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 80 °C

beschermklasse IP40

materiaal behuizing polyamide

aantal polen 5

afsluitweerstand separaat via M12-afsluitweerstand separaat via M12-afsluitweerstand separaat via M12-afsluitweerstand separaat via

SUBCON-bevestiging 4-40 UNC 0,4 Nm

afmetingen B / H / D 16 mm / 41 mm / 93 mm 16 mm / 40 mm / 71 mm 16 mm / 46 mm / 79 mm 16 mm / 75 mm / 38 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Snelmontageconnector, voor PROFIBUS-systemen,

pinbezetting 3, 5, 6, 8

- standaarduitvoering SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 2902729 1

- PG-variant met programmeeraansluiting SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 2902728 1

Snelmontageconnector, voor op CAN gebaseerde systemen,

pinbezetting 2, 3, 5 ,7, 9

- standaarduitvoering SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 2902731 1

- PG-variant met programmeeraansluiting SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 2902730 1

Toebehoren

Afsluitweerstand, M12-stiftconnector

- PROFIBUS SAC-5P-M12MS PB TR 1507803 5

- uitvoering M12-bus SAC-5P-M12FS PB TR 1403911 5

Buskabel PROFIBUS, bus recht, afgeschermd, M12 B-gepolari-

seerd, 2-polig, stift recht, afgeschermd, M12 B-gepolariseerd, 2-

polig

- kabellengte 1 m SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO 1518122 1

- kabellengte variabel SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... 1538092 1

Afsluitweerstand, M12-stiftconnector

- DeviceNet™/CANopen® SAC-5P-M12MS CAN TR 1507816 5

- uitvoering M12-bus SAC-5P-M12FS CAN TR 1529344 5

Buskabel DeviceNet™/CANopen, bus recht, afgeschermd M12, 

A-gepolariseerd, 5-polig, stift recht, afgeschermd M12, A-gepolari-

seerd, 5-polig

- kabellengte 1 m SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO 1518274 1

- kabellengte variabel SAC-5P-MS-FS SCO/920/... 1538157 1
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Functieschakelschema SUBCON-PLUS-CAN/...M12 Maatschets SUBCON-PLUS...90X...M12, 

lange 90°-variant

SUBCON-PLUS-M12-
snelaansluiting

De nieuwe SUBCON-PLUS-snelmonta-
geconnectoren met M12-aansluiting garan-
deren een foutloze installatie van bussyste-
men, dankzij de toepassing van volledig 
geteste componenten zoals kabels en 
connectoren.

Het innovatieve behuizingsconcept biedt 
de best mogelijke mechanische bescherming 
tegen invloeden van buitenaf bij tegelijker-
tijd een gering gewicht. Daarmee zijn de 
snelmontageconnectoren ook geschikt 
voor toepassingen met veel trillingen.

De unieke SPEEDCON-snelvergrendeling 
op de M12-aansluitingen biedt een be-
trouwbare aansluiting met slechts een halve 
draai.

Kenmerken:
– eenvoudige inbedrijfstelling, plug & play
– Gering gewicht
– afsluiting met behulp van M12-afsluit-

weerstand
– adapter tussen IP20- en IP67-omgevingen
– voor PROFIBUS- en CANopen-systemen

Voordelen:
– directe aansluiting van M12-kabels
– compleet programma met varianten voor 

elke toepassing
– foutloos installeren dankzij 100%-geteste 

afzonderlijke componenten
– volledig gegoten behuizing
– M12-SPEEDCON-vergrendeling, 

betrouwbaar aangesloten met slechts een 
halve draai

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek

90°-uitvoering, lang,

geschikt voor Siemens S7

Functieschakelschema SUBCON-PLUS-PROFIB/...M12

http://www.phoenixcontact.net/product/1538157
http://www.phoenixcontact.net/product/1518274
http://www.phoenixcontact.net/product/1529344
http://www.phoenixcontact.net/product/1507816
http://www.phoenixcontact.net/product/1538092
http://www.phoenixcontact.net/product/1518122
http://www.phoenixcontact.net/product/1403911
http://www.phoenixcontact.net/product/1507803
http://www.phoenixcontact.net/product/2902730
http://www.phoenixcontact.net/product/2902731
http://www.phoenixcontact.net/product/2902728
http://www.phoenixcontact.net/product/2902729
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

90° (links) 35° (links) 180° (axiaal)

-30 °C ... 80 °C -30 °C ... 80 °C -30 °C ... 80 °C

IP40 IP40 IP40

polyamide polyamide polyamide

5 5 5

afsluitweerstand separaat via M12-afsluitweerstand separaat via M12-afsluitweerstand separaat via M12-afsluitweerstand separaat via M12-afsluitweerstand

4-40 UNC 0,4 Nm 4-40 UNC 0,4 Nm 4-40 UNC 0,4 Nm

afmetingen B / H / D 16 mm / 41 mm / 93 mm 16 mm / 40 mm / 71 mm 16 mm / 46 mm / 79 mm 16 mm / 75 mm / 38 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 2902318 1 SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 2902320 1 SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 2902321 1

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 2902317 1 SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 2902319 1

SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 2902323 1 SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 2902325 1 SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 2902326 1

SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 2902322 1 SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 2902324 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

SAC-5P-M12MS PB TR 1507803 5 SAC-5P-M12MS PB TR 1507803 5 SAC-5P-M12MS PB TR 1507803 5

SAC-5P-M12FS PB TR 1403911 5 SAC-5P-M12FS PB TR 1403911 5 SAC-5P-M12FS PB TR 1403911 5

SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO 1518122 1 SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO 1518122 1 SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO 1518122 1

SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... 1538092 1 SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... 1538092 1 SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... 1538092 1

SAC-5P-M12MS CAN TR 1507816 5 SAC-5P-M12MS CAN TR 1507816 5 SAC-5P-M12MS CAN TR 1507816 5

SAC-5P-M12FS CAN TR 1529344 5 SAC-5P-M12FS CAN TR 1529344 5 SAC-5P-M12FS CAN TR 1529344 5

SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO 1518274 1 SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO 1518274 1 SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO 1518274 1

SAC-5P-MS-FS SCO/920/... 1538157 1 SAC-5P-MS-FS SCO/920/... 1538157 1 SAC-5P-MS-FS SCO/920/... 1538157 1
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Maatschets SUBCON-PLUS...90...M12, 

korte 90°-variant

Maatschets SUBCON-PLUS...35...M12, 

35°-variant

Maatschets SUBCON-PLUS...AX...M12, 

axiale (180°) variant

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek

90°-uitvoering, kort,

universeel

35°-uitvoering,

universeel

axiale variant,

universeel

http://www.phoenixcontact.net/product/1538157
http://www.phoenixcontact.net/product/1538157
http://www.phoenixcontact.net/product/1538157
http://www.phoenixcontact.net/product/1518274
http://www.phoenixcontact.net/product/1518274
http://www.phoenixcontact.net/product/1518274
http://www.phoenixcontact.net/product/1529344
http://www.phoenixcontact.net/product/1529344
http://www.phoenixcontact.net/product/1529344
http://www.phoenixcontact.net/product/1507816
http://www.phoenixcontact.net/product/1507816
http://www.phoenixcontact.net/product/1507816
http://www.phoenixcontact.net/product/1538092
http://www.phoenixcontact.net/product/1538092
http://www.phoenixcontact.net/product/1538092
http://www.phoenixcontact.net/product/1518122
http://www.phoenixcontact.net/product/1518122
http://www.phoenixcontact.net/product/1518122
http://www.phoenixcontact.net/product/1403911
http://www.phoenixcontact.net/product/1403911
http://www.phoenixcontact.net/product/1403911
http://www.phoenixcontact.net/product/1507803
http://www.phoenixcontact.net/product/1507803
http://www.phoenixcontact.net/product/1507803
http://www.phoenixcontact.net/product/2902324
http://www.phoenixcontact.net/product/2902322
http://www.phoenixcontact.net/product/2902326
http://www.phoenixcontact.net/product/2902325
http://www.phoenixcontact.net/product/2902323
http://www.phoenixcontact.net/product/2902319
http://www.phoenixcontact.net/product/2902317
http://www.phoenixcontact.net/product/2902321
http://www.phoenixcontact.net/product/2902320
http://www.phoenixcontact.net/product/2902318
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Technische gegevens

algemene gegevens

kabeltoevoer 35° (rechts of links)

aansluitdoorsnede massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16 0,32 - 1 

steekcycli > 200

kabeldiameter (max./min.) 8,4 mm / 7,6 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 75 °C

beschermklasse IP40

materiaal behuizing ABS, gemetalliseerd

afsluitweerstand 390 Ω / 220 Ω / 390 Ω (van buitenaf in te schakelen) 390 

SUBCON-bevestiging 4-40 UNC 0,4 Nm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

PROFIBUS-connector, tot 12 MBit/s, geïntegreerde van buitenaf 

in te schakelen afsluitweerstand, 9-polig, stift, 

pinbezetting 3, 5, 6, 8

- 35° haaks, schroefaansluiting SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 2708232 1

- 35° haaks, schroefaansluiting met tweede D-SUB-bus SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 2708245 1

- 35° haaks, schroefaansluiting, met overspanningsbeveiliging D-UFB-PB 2880642 1

- 90° haaks, schroefaansluiting

- 90° haaks, schroefaansluiting met tweede D-SUB-bus

- 90° haaks, IDC-aansluiting

- 90° haaks, IDC-aansluiting met tweede D-SUB-bus

- axiale kabelingang, schroefaansluiting

- axiale kabeltoevoer, veerdrukaansluiting

Toebehoren

PROFIBUS-kabel type Fast Connect, tot 12 Mbit/s, 

voor vaste verbinding (02YSY (ST)CY 1X2X22 AWG)

(lengte volgens opgave van de klant per meter)

PSM-CABLE-PROFIB/FC 2744652 1

Snelstriptang voor PROFIBUS-kabels type Fast Connect PSM-STRIP-FC/PROFIB 2744623 1

SUBCON-PLUS-PROFIBUS
D-SUB-snelaansluiting

PROFIBUS-connectoren met 
snelaansluiting

De D-SUB-serie SUBCON-PLUS-
PROFIB/... is speciaal ontworpen voor 
toepassing in PROFIBUS-systemen tot 
12 Mbit/s. Ze maken onder praktijkomstan-
digheden een comfortabele en snelle aan-
sluiting van de binnenkomende en door-
gaande buskabels mogelijk.

De productrange omvat negen snelmon-
tageconnectoren - voor elke PROFIBUS-
toepassing een passende oplossing:
– 35° en 90° haakse kabeltoevoer
– axiale kabelingang
– met extra programmeerinterface
– geïntegreerde overspanningsbeveiliging

De connectoren kunnen zowel bij 
PROFIBUS-kabels met massieve als soepele 
koperen aders worden toegepast.

De afsluitweerstand is in alle uitvoeringen 
al geïntegreerd en kan via een schuifschake-
laar van buitenaf worden ingeschakeld. Op 
hetzelfde moment wordt het doorgaande 
bussegment afgeschakeld. Dit vergemakke-
lijkt de segmentsgewijze inbedrijfstelling en 
voorkomt foutieve afsluitingen.

De hoogwaardig afgeschermde stekerbe-
huizing garandeert bovendien ook bij maxi-
male transmissiesnelheden een hoge mate 
van betrouwbaarheid.

Een bijzonder kenmerk van de 35° haakse 
stekeruitvoering is de wendbaarheid van de 
interne aansluiteenheid. Zo kunt u ter plaat-
se beslissen of u de kabel linksom of rechts-
om wilt laten lopen.

Kan de haakse uitvoering niet worden ge-
bruikt, dan staat met het type SUBCON-
PLUS.../AX een compacte steker met axiale 
kabeltoevoer ter beschikking.

De stekers zijn geschikt voor alle stan-
daard PROFIBUS-kabels met een buitendia-
meter van 8 mm (type A en B).

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek

35° PROFIBUS-aansluitconnector,

schroefaansluiting,

wendbare kabelingang

http://www.phoenixcontact.net/product/2744623
http://www.phoenixcontact.net/product/2744652
http://www.phoenixcontact.net/product/2880642
http://www.phoenixcontact.net/product/2708245
http://www.phoenixcontact.net/product/2708232
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

90° (links) 90° (links) 180° (axiaal)

aansluitdoorsnede massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16 0,32 - 1 mm² / 0,32 - 1 mm² / 22 - 18 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16

> 200 > 200 > 200

8,4 mm / 7,6 mm 8,4 mm / 7,6 mm 8,4 mm / 7,6 mm

-20 °C ... 75 °C -20 °C ... 75 °C -20 °C ... 75 °C

IP40 IP40 IP40

ABS, gemetalliseerd ABS, gemetalliseerd ABS, gemetalliseerd

 (van buitenaf in te schakelen) 390 Ω / 220 Ω / 390 Ω (van buitenaf in te schakelen) 390 Ω / 220 Ω / 390 Ω (van buitenaf in te schakelen) 390 Ω / 220 Ω / 390 Ω (van buitenaf in te schakelen)

4-40 UNC 0,4 Nm 4-40 UNC 0,4 Nm 4-40 UNC 0,4 Nm

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC 2313698 1

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC 2313708 1

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC 2313672 1

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC 2313685 1

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC 2744380 1

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX 2744377 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PSM-CABLE-PROFIB/FC 2744652 1 PSM-CABLE-PROFIB/FC 2744652 1 PSM-CABLE-PROFIB/FC 2744652 1

PSM-STRIP-FC/PROFIB 2744623 1 PSM-STRIP-FC/PROFIB 2744623 1 PSM-STRIP-FC/PROFIB 2744623 1

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek

90° PROFIBUS-aansluitconnector,

schroefaansluiting

90° PROFIBUS-aansluitconnector,

IDC-snijklemtechniek

axiale PROFIBUS-aansluitconnector,

schroef- of veerdrukaansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2744623
http://www.phoenixcontact.net/product/2744623
http://www.phoenixcontact.net/product/2744623
http://www.phoenixcontact.net/product/2744652
http://www.phoenixcontact.net/product/2744652
http://www.phoenixcontact.net/product/2744652
http://www.phoenixcontact.net/product/2744377
http://www.phoenixcontact.net/product/2744380
http://www.phoenixcontact.net/product/2313685
http://www.phoenixcontact.net/product/2313672
http://www.phoenixcontact.net/product/2313708
http://www.phoenixcontact.net/product/2313698
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376 PHOENIX CONTACT

Technische gegevens

algemene gegevens

kabeltoevoer 35° (rechts of links)

pinbezetting 2, 3, 7, 9

nominale spanning U
N

5 V

nominale stroom I
N

100 mA

aansluitdoorsnede massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16 0,14 - 0,

steekcycli > 200

kabeldiameter (max./min.) 8,4 mm / 7,6 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 75 °C

beschermklasse IP40

materiaal behuizing ABS, gemetalliseerd

afsluitweerstand 120 Ω (van buitenaf in te schakelen) 120 

SUBCON-bevestiging 4-40 UNC 0,4 Nm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

CAN-, CANopen-, SafetyBus-P-connector, 

geïntegreerde van buitenaf in te schakelen afsluitweerstand, 

met schroefaansluiting, 9-polig, bus

- 35° haaks SUBCON-PLUS-CAN/SC2 2708999 1

- 35° haaks, met tweede D-SUB-aansluiting SUBCON-PLUS-CAN/PG 2708119 1

- 35° haaks, voor variabele kabeldiameters

CAN-, CANopen-, SafetyBus-P-connector, 

geïntegreerde van buitenaf in te schakelen afsluitweerstand, 

met schroefaansluiting, 9-polig, bus

- axiale kabelingang

Toebehoren

Schroevendraaier SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

SUBCON-PLUS-CAN 
D-SUB-snelaansluiting

De D-SUB-serie SUBCON-PLUS-CAN/... 
is speciaal ontworpen voor toepassing in 
CAN-systemen. Ze maken onder praktij-
komstandigheden een comfortabele en 
snelle aansluiting van de binnenkomende en 
doorgaande buskabels mogelijk.

De afsluitweerstand is in alle uitvoeringen 
al geïntegreerd en kan via een schuifschake-
laar van buitenaf worden ingeschakeld. Op 
hetzelfde moment wordt het doorgaande 
bussegment afgeschakeld. Dit vergemakke-
lijkt de segmentsgewijze inbedrijfstelling en 
voorkomt foutieve afsluitingen. De hoog-
waardig afgeschermde stekerbehuizing 
garandeert bovendien ook bij maximale 
transmissiesnelheden een hoge mate van 
betrouwbaarheid.

Een bijzonder kenmerk van de haakse ste-
keruitvoering is de wendbaarheid van de in-
terne aansluiteenheid. Zo kunt u ter plaatse 
beslissen of u de kabel linksom of rechtsom 
wilt laten lopen. Kan de haakse uitvoering 
niet worden gebruikt, dan staat met het 
type SUBCON-PLUS-CAN/AX een 
compacte steker met axiale kabeltoevoer 
ter beschikking.

Kenmerken:
– confectionering onder veldomstandighe-

den
– separate klemmen voor buskabels
– in te schakelen afsluitweerstand
– segmentgewijze inbedrijfstelling
– hoge overdrachtssnelheid
– hoge EMC-bestendigheid
– kabelingang flexibel te kiezen
– geschikt voor alle buskabels overeenkom-

stig CiA Draft Recommendation 303-1 
met een diameter van 8 mm

– voor speciale kabels is een uitvoering met 
variabele kabelinvoer beschikbaar

Varianten:
– haaks met programmeerinterface
– haakse kabelingang zonder

programmeerinterface
– axiale kabelingang

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek

35° D-SUB-connector (bus),

schroefaansluiting, twee kabelingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/product/2708119
http://www.phoenixcontact.net/product/2708999
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377PHOENIX CONTACT

Technische gegevens Technische gegevens

35° (rechts of links) 180° (axiaal)

2, 3, 7 2, 3, 7

5 V 5 V

100 mA 100 mA

aansluitdoorsnede massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16 0,14 - 0,5 mm² / 0,14 - 0,5 mm² / 26 - 20

> 200 > 200

10 mm / 6 mm 8,4 mm / 7,6 mm

-20 °C ... 75 °C -20 °C ... 75 °C

IP40 IP40

ABS, gemetalliseerd ABS, gemetalliseerd

 (van buitenaf in te schakelen) 120 Ω (van buitenaf in te schakelen) 120 Ω (van buitenaf in te schakelen)

4-40 UNC 0,4 Nm 4-40 UNC 0,4 Nm

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

SUBCON-PLUS-CAN 2744694 1

SUBCON-PLUS-CAN/AX 2306566 1

Toebehoren Toebehoren

SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10 SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek

35° D-SUB-connector (bus),

variabele kabeldiameter

axiale D-SUB-connector (bus),

twee kabelingangen

http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/product/2306566
http://www.phoenixcontact.net/product/2744694
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Technische gegevens

nominale spanning U
N

50 V

nominale stroom I
N

100 mA

aansluitdoorsnede massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16

steekcycli > 200

kabeldiameter (max./min.) 10 mm / 6 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 75 °C

beschermklasse IP20

materiaal behuizing ABS, gemetalliseerd

SUBCON-bevestiging 4-40 UNC 0,4 Nm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

D-SUB-connector, met twee kabelingangen 

voor MODBUS, MODBUS-PLUS, BITBUS, ARCNET, 

MULT/MININET (B&R), SYSTEM 2003 (B&R), P-NET, 

pinbezetting 1, 2, 3, 5, 6, 8

- 35° haaks, 9-polig, stift SUBCON-PLUS M1 2761826 1

- 35° haaks, 9-polig, bus SUBCON-PLUS F1 2744267 1

SUB-D-connector, met twee kabelingangen 

voor SUCONET K1, K2 (EATON/Moeller), S-BUS (Saia), 

J-BUS (Merlin Gerin), pinbezetting 2, 3, 4, 5, 7, 9

- 35° haaks, 9-polig, stift SUBCON-PLUS M2 2761839 1

- 35° haaks, 9-polig, bus SUBCON-PLUS F2 2799490 1

D-SUB-connector, met twee kabelingangen 

voor MODBUS, CEGELEC, pinbezetting 1, 1, 2, 3, 6, 7

- 35° haaks, 9-polig, bus SUBCON-PLUS F5 2744102 1

D-SUB-connector, met twee kabelingangen, universeel type, 

pinbezetting 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 met elk één schroefklem

- 35° haaks, 9-polig, stift SUBCON-PLUS 9/M 2744018 1

- 35° haaks, 9-polig, bus SUBCON-PLUS 9/F 2744241 1

- axiaal, 9-polig, stift SUBCON-PLUS-M/AX 9 2904467 1

- axiaal, 9-polig, bus SUBCON-PLUS-F/AX 9 2311797 1

Toebehoren

Optionele bevestigingsschroef, korte variant (zonder rand) SUBCON-SHORT-SCREW 2799694 1

Schroevendraaier SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

Maatschets SUBCON-PLUS... Maatschets SUBCON-PLUS-.../AX...

378 PHOENIX CONTACT

Veldbusconnector met schroefaan-
sluiting

Voor de opbouw van veldbussystemen 
met RS-485-interfaces zijn vaak twee 
kabelingangen op de toegepaste D-SUB-
connectoren noodzakelijk. De connectorfa-
milie SUBCON-PLUS voldoet aan deze eis 
en sluit de contacten aan op schroefklem-
men – maar wel dubbel – dat wil zeggen 
voor twee kabels. Dit zorgt voor een over-
zichtelijke bedrading en vereenvoudigt het 
inbedrijfstellen. Vanzelfsprekend zijn ook 
deze connectoren door een metalen behui-
zing afgeschermd tegen EMC-invloeden. 
Door het aansluitblok naar keuze in het 
bovenste resp. onderste deel te plaatsen, 
kan de kabel bovendien van rechts of links 
worden aangesloten.

Kenmerken:
– universeel toepasbaar
– confectionering onder 

veldomstandigheden
– aparte klemmen voor elke kabel
– hoge overdrachtssnelheid
– hoge EMC-bestendigheid
– kabelingang flexibel te kiezen
– eenvoudige montage door 

kartelschroeven

Varianten:
– busspecifieke typen met aangepaste ge-

deeltelijke bezetting
– universeel type met volledige bezetting
– korte bevestigingsschroef als toebehoren 

voor beperkte ruimten

SUBCON-PLUS 
D-SUB-snelaansluiting

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek

met twee kabelingangen,

onder een hoek van 35° en axiaal

http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/product/2799694
http://www.phoenixcontact.net/product/2311797
http://www.phoenixcontact.net/product/2904467
http://www.phoenixcontact.net/product/2744241
http://www.phoenixcontact.net/product/2744018
http://www.phoenixcontact.net/product/2744102
http://www.phoenixcontact.net/product/2799490
http://www.phoenixcontact.net/product/2761839
http://www.phoenixcontact.net/product/2744267
http://www.phoenixcontact.net/product/2761826
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Technische gegevens

algemene gegevens

kabeltoevoer 35° (rechts of links)

pinbezetting alle aansluitingen 1:1 op schroefklem

nominale spanning U
N

50 V

nominale stroom I
N

100 mA

aansluitdoorsnede massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1 mm² / 26 - 16

steekcycli > 200

kabeldiameter (max./min.) 10 mm / 4 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 75 °C

beschermklasse IP20

materiaal behuizing ABS, gemetalliseerd

SUBCON-bevestiging 4-40 UNC 0,4 Nm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

D-SUB-connector, met schroefaansluiting

- 9-polig, bus SUBCON 9/F-SH 2761499 1

- 9-polig, stift SUBCON  9/M-SH 2761509 1

D-SUB-connector, met schroefaansluiting

- 15-polig, bus SUBCON 15/F-SH 2761596 1

- 15-polig, stift SUBCON 15/M-SH 2761606 1

D-SUB-connector, met schroefaansluiting

- 25-polig, bus SUBCON 25/F-SH 2761619 1

- 25-polig, stift SUBCON 25/M-SH 2761622 1

Toebehoren

Optionele bevestigingsschroef, korte variant (zonder rand) SUBCON-SHORT-SCREW 2799694 1

Schroevendraaier SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

379PHOENIX CONTACT

Niet alleen, maar met name de 9-polige 
uitvoering van de connectorfamilie 
SUBCON-... is bijzonder geschikt voor 
INTERBUS. Door alle aansluitingen op elk 
één schroefklem van 1 mm2 onder te 
brengen, zijn een groot aantal andere 
toepassingen mogelijk.

Het programma omvat SUBCON-con-
nectoren voor point-to-point-verbindingen 
met één kabelingang in 9-, 15- en 25-polige 
stift- of busuitvoering.

Door het aansluitblok naar keuze in het 
bovenste resp. onderste deel te plaatsen, 
kan de kabel van rechts of links onder 0° tot 
90° worden aangesloten. Bovendien garan-
deert de volledig metalen behuizing een 
hoge afscherming tegen EMC-invloeden.

Voor situaties waar de beschikbare ruim-
te zeer beperkt is, is de optionele bevesti-
gingsschroef SUBCON-SHORT-SCREW als 
toebehoren leverbaar. Doordat de schroef 
geen rand heeft, is deze volledig in de behui-
zing geïntegreerd.

Kenmerken:
– universeel toepasbaar
– confectionering onder

veldomstandigheden
– hoge EMC-bestendigheid
– kabelingang flexibel te kiezen
– eenvoudige montage door 

kartelschroeven

Varianten:
– 9-, 15-, en 25-polige varianten
– korte bevestigingsschroef als toebehoren 

voor beperkte ruimten

SUBCON 
D-SUB-snelaansluiting

Maatschets SUBCON...-SH

A

[mm]

B

[mm]

C

[mm]

9-polig 44,5 36,0 56,4

15-polig 44,5 44,3 64,7

25-polig 49,5 58,0 78,7

Afmetingen van de D-SUB-connectoren (SUBCON)

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek

met één kabelingang

http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/product/2799694
http://www.phoenixcontact.net/product/2761622
http://www.phoenixcontact.net/product/2761619
http://www.phoenixcontact.net/product/2761606
http://www.phoenixcontact.net/product/2761596
http://www.phoenixcontact.net/product/2761509
http://www.phoenixcontact.net/product/2761499


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 0,5 m

- 9-polige bus op 9-polige bus PSM-KA9SUB9/BB/0,5METER 2708520 1

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 2 m

- 9-polige bus op 9-polige bus PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 1

RS-232-D-SUB-kabel, lengte: 2 m

- 9-polige bus op 25-polige bus PSM-KA  9 SUB 25/BB/2METER 2761059 1

Toebehoren

RS-232-nulmodem-adpater

- 9-polige bus op 9-polige steker PSM-AD-D9-NULLMODEM 2708753 1

D-SUB Gender-Changer

- 9-polig, stift/stift VS-09-GC-ST/ST 1652651 10

- 9-polig, bus/bus VS-09-GC-BU/BU 1688722 10

- 25-polig, stift/stift VS-25-GC-ST/ST 1652693 10

- 25-polig, bus/bus VS-25-GC-BU/BU 1652680 10

Een voortdurende ergernis vormen de 
beide 9- en 25-polige aansluitstandaards bij 
de RS-232-interface. De steekbare „9- op 
25-polige“ D-SUB-adapters lossen het pro-
bleem op zonder het tijdrovende omsolde-
ren van de kabelaansluitingen.

Voor de aansluiting van de op rail mon-
teerbare schakelkastmodulen staan de 0,5 
tot 2 meter lange standaard RS-232-kabels 
ter beschikking. U kunt deze snel en een-
voudig op de gewenste lengte maken met 
schroefbare D-SUB-connectoren SUB-
CON.

Nulmodem-adapter
Voor de verbinding van twee gelijksoorti-

ge RS-232-interfaces kruist de nulmodem-
steker de data- en stuurleidingen.

Dankzij de compacte „Gender Changer“-
bouwvorm kan de steker direct in elke in-
terface worden gestoken, maar verandert 
daarbij dankzij de bus-/stekercombinatie 
niets aan de bestaande stekeruitvoering.

RS-232-kabel

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek

RS-232-verbindingskabel

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

USB-kabel, van USB-A naar Mini-USB-B, 5-polig

- lengte: 1 m PSI-CA-USB A/MINI B/1METER 2313575 1

USB-aansluitkabel (afzonderlijk) voor configuratie

- lengte: 3 m CABLE-USB/MINI-USB-3,0M 2986135 1

USB-kabel, voor diagnose en uitgebreide configuratie

RAD-CABLE-USB 2903447 1

380 PHOENIX CONTACT

Voor de aansluiting van besturingen, PC's 
en andere automatiseringsapparatuur met 
USB-A-aansluiting op apparaten met Mini-
USB-B-aansluiting, zijn twee adapterkabels 
met een lengte van 1 m en 3 m leverbaar.

USB-kabeladapter

USB-kabel (USB-A naar Mini-USB)

http://www.phoenixcontact.net/product/2903447
http://www.phoenixcontact.net/product/2986135
http://www.phoenixcontact.net/product/2313575
http://www.phoenixcontact.net/product/1652680
http://www.phoenixcontact.net/product/1652693
http://www.phoenixcontact.net/product/1688722
http://www.phoenixcontact.net/product/1652651
http://www.phoenixcontact.net/product/2708753
http://www.phoenixcontact.net/product/2761059
http://www.phoenixcontact.net/product/2799474
http://www.phoenixcontact.net/product/2708520
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

connectoraansluiting inkomend D-SUB 9-connector D-SUB 9-connector

uitgaand D-SUB 9-bus D-SUB 9-bus

aftakkend D-SUB 9-bus 4 x D-SUB 9-bus

COMBICON-connector -

nominale spanning U
N

60 V AC/DC 60 V AC/DC

nominale stroom I
N

1 A 1 A

isolatiespanning 500 V AC (50 Hz, 1 min., eff.) 500 V AC (50 Hz, 1 min., eff.)

schermaansluiting D-SUB-behuizing resp. schermbeugels D-SUB-behuizing

aansluitdoorsnede massief / soepel / AWG 0,14 - 1,5 mm² / 0,14 - 1,5 mm² / 26 - 16 - 

aandraaimoment 0,4 Nm -

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

materiaal behuizing PVC PVC

pinbezetting alle 1:1 alle 1:1

afmetingen b / h / d 56 mm / 89,6 mm / 48 mm 89,8 mm / 89,6 mm / 39 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Passieve RS-485-T-verdeler, met één 9-polige D-SUB-stiftcon-

nector en twee 9-polige D-SUB-busconnectoren, 

alsmede één 9-polige printmoduul met schermaansluiting

PSM PTK 2760623 1

Passieve RS 485-T-verdeler, met één 9-polige D-SUB-stiftcon-

nector en vijf 9-polige D-SUB-busconnectoren

PSM PTK-4 2799364 1

Toebehoren Toebehoren

Schroevendraaier SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10 SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 10

381PHOENIX CONTACT

Wanneer in een bussysteem aftakkingen 
of een sterverdeling moeten worden gerea-
liseerd, bieden de RS-485-aansluitverdelers 
uitkomst.

De op rail monteerbare T-aftakking PSM-
PTK, die is voorzien van drie 9-polige 1:1-
verbonden D-SUB-aansluitingen, biedt 
heldere en duidelijke bekabelingsverhoudin-
gen bij één aftakking.

Er kunnen vier aftakleidingen tegelijk bij 
de uitvoering PSM-PTK 4 van een busleiding 
worden afgetakt. Ook hier zijn alle zes 
D-SUB-aansluitingen (9-polig) 1:1 doorver-
bonden. De verdelers worden op de stan-
daard EN-montagerails geklikt.

d b

h

d b

h

RS-485-aansluitverdelers

Industriële communicatietechniek
Snelaansluittechniek

RS-485-T-verdeler (4-voudig),

D-SUB- en schroefaansluiting

RS-485-T-verdeler (6-voudig),

D-SUB-aansluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/product/1205037
http://www.phoenixcontact.net/product/2799364
http://www.phoenixcontact.net/product/2760623
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Gebruik alle mogelijkheden van uw 
Ethernet-netwerk!

Phoenix Contact biedt u meer realtime, 
meer wireless, meer veiligheid en meer 
betrouwbaarheid.

Industrial Ethernet van Phoenix Contact 
kunt u eenvoudig in uw automatiserings-
infrastructuur integreren - want wij maken 
Ethernet eenvoudig.

Profiteer van onze decennialange ervaring 
op het gebied van automatisering en meer 
dan tien jaar ervaring met industriële 
Ethernet-netwerken.

Wij weten en begrijpen wat de verwach-
tingen, eisen en benodigdheden voor de 
automatisering zijn. Dat ziet u en ervaart u 
bij onze producten en oplossingen.

Industrial Ethernet
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Industrial Ethernet
Productoverzicht

Unmanaged Switches Hubs Power over Ethernet

Standaard switches met basisfunctie

pagina 386

Ethernet-hubs met 8/16 RJ45-poorten

  pagina 399

Power-over-Ethernet-switches

  pagina 401
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Standaard switches met basisfuncties

De unmanaged switches FL SWITCH 
SFNB... zijn ontworpen voor de instap in 
eenvoudige toepassingen. Deze toepassin-
gen vragen om geringe installatiekosten bij 
een hoge industrialiseringsgraad.

Kenmerken:
– 5 tot 8 poorten in een smalle metalen be-

huizing 
– optionele glasvezelpoorten in SC- en 
– ST-formaat
– voor grotere afstanden zijn multimode en 

singlemode glasvezelaansluitingen be-
schikbaar

– RJ45-poorten maken een overdrachts-
snelheid van 10/100 Mbit/s mogelijk; glas-
vezelpoorten maken 100 Mbit/s mogelijk

– de herkenning van autonegotiation en au-
tocrossing vereenvoudigt de installatie en 
opbouw

– lokale diagnose-indicatie met led's 
– veiligheidsopties bij de kabelvergrendeling

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 5 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

Aansluitmethode -

golflengte -

overdrachtslengte -

functie

basisfunctie Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

status- en diagnose-led's led's: U
S
, link en activiteit per poort led's: U

voeding

voedingsspanning 24 V DC

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 48 V DC

stroomopname typ. 185 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 140 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 28 mm / 110 mm / 70 mm 50 mm / 110 mm / 70 mm 28 mm / 110 mm / 70 mm 28 mm / 110 mm / 70 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

- 5 RJ45-poorten FL SWITCH SFNB 5TX 2891001 1

- 8 RJ45-poorten

- 4 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort

- 4 RJ45-poorten, 1 ST-glasvezelpoort

Industrial Ethernet
Unmanaged Switches

5 RJ45-poorten 8 RJ45-poorten 4 RJ45-poorten en
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH SFNB 4TX/FX FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST

8 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

- 1 (SC-multimode) 1 (ST-multimode) 1 (SC-singlemode)

- 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

- SC ST SC

- 1300 nm 1300 nm

- 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 25 km (Glasvezel met F-G 9/125 0,5 dB/km)

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

, link en activiteit per poort led's: U
S
, link en activiteit per poort led's: U

S
, link en activiteit per poort led's: U

S
, link en activiteit per poort

24 V DC 24 V DC 24 V DC

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

9 V DC ... 32 V DC 12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 48 V DC

 = 24 V DC) 140 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 185 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 175 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 175 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 28 mm / 110 mm / 70 mm 50 mm / 110 mm / 70 mm 28 mm / 110 mm / 70 mm 28 mm / 110 mm / 70 mm

IP20 IP20 IP20

-10 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C -10 °C ... 60 °C

s) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH SFNB 8TX 2891002 1

FL SWITCH SFNB 4TX/FX 2891027 1 FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20 2891029 1

FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST 2891028 1

Industrial Ethernet
Unmanaged Switches

5 RJ45-poorten 8 RJ45-poorten 4 RJ45-poorten en

1 glasvezelpoort (multimode)

4 RJ45-poorten en

1 glasvezelpoort (singlemode)

http://www.phoenixcontact.net/product/2891028
http://www.phoenixcontact.net/product/2891029
http://www.phoenixcontact.net/product/2891027
http://www.phoenixcontact.net/product/2891002
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Standaard switches met maximaal 
8 poorten

De unmanaged switches FL SWITCH 
SFN... beschikken over vele poortconfigu-
raties en functies voor standaard 
toepassingen.

Kenmerken:
– 5 tot 8 poorten in een smalle metalen be-

huizing 
– optionele glasvezelpoorten in SC- en 

ST-formaat
– QoS-geprioriseerde meldingen (Quality 

of Service)
– RJ45-poorten maken een overdrachts-

snelheid van 10/100 Mbit/s mogelijk; glas-
vezelpoorten maken 100 Mbit/s mogelijk

– de herkenning van autonegotiation en au-
tocrossing vereenvoudigt de installatie en 
opbouw

– lokale diagnose-indicatie met led's 
– de switch biedt ook kabelvergrendeling 

en poortblokkering

Technische gegevens

FL SWITCH SFN 5TX-PN FL SWITCH SFN 8TX-PN FL SWITCH SFN 5TX FL SWITCH SFN 8TX FL SWITCH SFN 4TX/FX FL SWITCH SFN 7TX/FX ST FL SWITCH 

Ethernet-interface

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten) 7 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

golflengte -

overdrachtslengte -

-

functie

basisfunctie Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3,

store and forward switching mode

status- en diagnose-led's led's: U
S
, link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, link en activiteit per 

poort

voeding

voedingsspanning 24 V DC

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 9 V DC ... 32 V DC

stroomopname typ. typ. 90 mA (bij U
S
 = 24 V DC) typ. 140 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 90 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 30 mm / 130 mm / 100 mm 50 mm / 130 mm / 100 mm 30 mm / 120 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 30 mm / 120 mm / 7

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

- 5 RJ45-poorten FL SWITCH SFN 5TX-PN 2891151 1

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH SFN 8TX-PN 2891018 1

- 8 RJ45-poorten, datastroomcontrole uitgeschakeld

- 4 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort

- 4 RJ45-poorten, 1 ST-glasvezelpoort

- 7 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort

- 7 RJ45-poorten, 1 ST-glasvezelpoort

- 7 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort, datastroomcontrole 

uitgeschakeld

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten

- 6 RJ45-poorten, 2 ST-glasvezelpoorten

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten, datastroomcontrole 

uitgeschakeld

Toebehoren

Layer1 Security-elementen FL PLUG GUARD...

Industrial Ethernet
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5 / 8 RJ45-poorten

voor PROFINET

http://www.phoenixcontact.net/product/2891018
http://www.phoenixcontact.net/product/2891151
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH SFN 5TX-PN FL SWITCH SFN 8TX-PN FL SWITCH SFN 5TX FL SWITCH SFN 8TX FL SWITCH SFN 4TX/FX FL SWITCH SFN 7TX/FX ST FL SWITCH SFN 6TX/2FX FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten) 7 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

- 1 (SC-multimode) 1 (ST-multimode) 2 (SC-multimode) 2 (ST-multimode)

- 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

- 1300 nm/1310 nm 1300 nm

- 2000 m (glasvezel 50/125) 2000 m (glasvezel 50/125)

- 2000 m (glasvezel 62,5/125) 2000 m (glasvezel 62,5/125)

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3,

store and forward switching mode

led's: U
S
, link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, link en activiteit per 

poort

led's: U
S
, link en activiteit per poort led's: U

S
, link en activiteit per poort

24 V DC 24 V DC 24 V DC

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 32 V DC

 = 24 V DC) 90 mA (bij U
S
 = 24 V DC) typ. 140 mA (bij U

S
 = 24 V DC) typ. 140 mA (bij U

S
 = 24 V DC) typ. 190 mA (bij U

S
 = 24 V DC) typ. 230 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 30 mm / 130 mm / 100 mm 50 mm / 130 mm / 100 mm 30 mm / 120 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 30 mm / 120 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm

IP20 IP20 IP20

0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH SFN 5TX 2891152 1

FL SWITCH SFN 8TX 2891929 1

FL SWITCH SFN 8TX-NF 2891022 1

FL SWITCH SFN 4TX/FX 2891851 1

FL SWITCH SFN 4TX/FX ST 2891453 1

FL SWITCH SFN 7TX/FX 2891097 1

FL SWITCH SFN 7TX/FX ST 2891110 1

FL SWITCH SFN 7TX/FX-NF 2891023 1

FL SWITCH SFN 6TX/2FX 2891314 1

FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST 2891411 1

FL SWITCH SFN 6TX/2FX-NF 2891024 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FL PLUG GUARD... FL PLUG GUARD... FL PLUG GUARD...

Industrial Ethernet
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5 / 8 RJ45-poorten 4 / 7 RJ45-poorten en 1 glasvezelpoort 6 RJ45-poorten en 2 glasvezelpoorten

http://www.phoenixcontact.net/product/2891024
http://www.phoenixcontact.net/product/2891411
http://www.phoenixcontact.net/product/2891314
http://www.phoenixcontact.net/product/2891023
http://www.phoenixcontact.net/product/2891110
http://www.phoenixcontact.net/product/2891097
http://www.phoenixcontact.net/product/2891453
http://www.phoenixcontact.net/product/2891851
http://www.phoenixcontact.net/product/2891022
http://www.phoenixcontact.net/product/2891929
http://www.phoenixcontact.net/product/2891152
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Switches met standaardfuncties tot 
16 poorten

De unmanaged switches FL SWITCH 
SFN... met 16 poorten maken Ethernet-
aansluitingen met hoge contactdichtheid 
voor grotere en hogere toepassingen 
mogelijk.

Kenmerken:
– 16 poorten in een smalle metalen behui-

zing met redundante ingangsspanning
– optionele glasvezelpoorten in SC-formaat
– er zijn standaard switches (-10 °C ... +60 °C) 

en switches met breed temperatuurbereik 
(-40 °C ... +75 °C) leverbaar

– RJ45-poorten maken een overdrachts-
snelheid van 10/100 Mbit/s mogelijk; glas-
vezelpoorten maken 100 Mbit/s mogelijk

– de herkenning van autonegotiation en 
autocrossing vereenvoudigt de installatie 
en opbouw

– lokale diagnose-indicatie met led's 
– veiligheidsopties bij de kabelvergrendeling
– DC- en AC-voedingsspanning

Technische gegevens

FL SWITCH SFN 5TX-24VAC FL SWITCH SFN 8TX-24VAC FL SWITCH SFN 16TX FL SWITCH SFNT 16TX FL SWITCH SFN 15TX/FX FL SWITCH SFNT 15TX/FX F

Ethernet-interface

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 16 (RJ45-poorten) 15 (RJ45-poorten) 14 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

golflengte -

overdrachtslengte -

functie

basisfunctie Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3,

store and forward switching mode

status- en diagnose-led's led's: U
S
, link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, link en activiteit per 

poort

voeding

voedingsspanning 24 V AC/DC

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 20 V AC ... 28 V AC

stroomopname typ. typ. 114 mA 189 mA 350 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 30 mm / 120 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 70 mm / 135 mm / 110 mm 70 mm / 135 mm / 110 mm 70 mm / 135 mm / 1

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C -40 °C ... 75 °C 0 °C ... 60 °C -40 °C ... 75 °C 0 °C ... 60 °C -40 °C ..

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

- 5 RJ45-poorten FL SWITCH SFN 5TX-24VAC 2891021 1

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH SFN 8TX-24VAC 2891020 1

Ethernet-switch

- 16 RJ45-poorten

- 15 RJ45-aansluitingen, 1 glasvezelaansluiting

- 14 RJ45-aansluitingen, 2 glasvezelaansluitingen

Ethernet Switch, breed temperatuurbereik

- 16 RJ45-poorten

- 15 RJ45-aansluitingen, 1 glasvezelaansluiting

- 14 RJ45-aansluitingen, 2 glasvezelaansluitingen

Industrial Ethernet
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5 / 8 RJ45-poorten met AC-voeding 16 RJ45-poorten 15 RJ45-poorten en 1 glasvezelpoort 14 RJ45-poorten en 2 glasvezelpoorten
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH SFN 5TX-24VAC FL SWITCH SFN 8TX-24VAC FL SWITCH SFN 16TX FL SWITCH SFNT 16TX FL SWITCH SFN 15TX/FX FL SWITCH SFNT 15TX/FX FL SWITCH SFN 14TX/2FX FL SWITCH SFNT 14TX/2FX

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 16 (RJ45-poorten) 15 (RJ45-poorten) 14 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

- 1 (SC-multimode) 2 (SC-multimode)

- 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

- 1300 nm 1300 nm

- 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000)

Unmanaged switch /autonegotiation, conform IEEE 802.3, 

store and forward switching mode, inclusief alarmcontacten

Unmanaged switch /autonegotiation, conform IEEE 802.3,

store and forward switching mode, inclusief alarmcontacten

Unmanaged switch /autonegotiation, conform IEEE 802.3, 

store and forward switching mode, inclusief alarmcontacten

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning), link en activity per 

aansluiting, spanningsalarm

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning), link en activity per 

aansluiting, spanningsalarm

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning), link en activity per 

aansluiting, spanningsalarm

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 48 V DC

stroomopname typ. typ. 114 mA 189 mA 350 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 350 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 350 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 30 mm / 120 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 70 mm / 135 mm / 110 mm 70 mm / 135 mm / 110 mm 70 mm / 135 mm / 110 mm

IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C -40 °C ... 75 °C 0 °C ... 60 °C -40 °C ... 75 °C 0 °C ... 60 °C -40 °C ... 75 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH SFN 16TX 2891933 1

FL SWITCH SFN 15TX/FX 2891934 1

FL SWITCH SFN 14TX/2FX 2891935 1

FL SWITCH SFNT 16TX 2891952 1

FL SWITCH SFNT 15TX/FX 2891953 1

FL SWITCH SFNT 14TX/2FX 2891954 1

Industrial Ethernet
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5 / 8 RJ45-poorten met AC-voeding 16 RJ45-poorten 15 RJ45-poorten en 1 glasvezelpoort 14 RJ45-poorten en 2 glasvezelpoorten
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http://www.phoenixcontact.net/product/2891952
http://www.phoenixcontact.net/product/2891935
http://www.phoenixcontact.net/product/2891934
http://www.phoenixcontact.net/product/2891933



Ex: 

392 PHOENIX CONTACT

Standaard Gigabit Switch

De Gigabit unmanaged switches 
FL SWITCH SFN... beschikken over vele 
poortconfiguraties met glasvezel en koper 
en over functies voor standaard toepassin-
gen.

Kenmerken:
– 5/8 poorten in een smalle metalen behui-

zing met redundante ingangsspanning
– alle poorten bieden overdrachts-

snelheden van 1000 Mbit/s
– lokale diagnose-indicatie met led's 
– Relaiscontact
– de FL SWITCH SFN 6GT/2LX bieden 

een overdrachtslengte van 10 km met 
2 singlemode glasvezelpoorten

– de FL SWITCH SFN 6GT/2LS-20 
bieden een overdrachtslengte van 20 km 
met 2 singlemode glasvezelpoorten

Technische gegevens

FL SWITCH SFN 5GT FL SWITCH SFN 8GT FL SWITCH SFN 7GT/SX FL SWITCH SFN 6GT/2SX FL SWITCH SFN 6GT/2LX FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20 FL SWIT

Ethernet-interface

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 7 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 5 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100/1000 MBit/s 

glasvezelinterface

aantal poorten - 1 (SC-multimode) 2 (SC-multimode) 2 (SC-singlemode) -

overdrachtssnelheid -

golflengte -

overdrachtslengte -

overige aansluitingen

- - steekbare COMBICON-

schroefaansluiting

functie

basisfunctie Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

status- en diagnose-led's led's: U
S
, link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voe-

dingsspanning ), link en activiteit 

per poort

voeding

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC (redundant) 24 V DC 

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 60 V DC 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 32 V DC 10 V DC ... 60 V DC

stroomopname typ. typ. 200 mA (bij U
S
 = 24 V DC) typ. 430 mA (bij U

S
 = 24 V DC) typ. 320 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 28 mm / 110 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 30 mm / 130 mm / 100

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C 0 °C ... 60 °C -40 °C ... 75 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

- 5 RJ45-poorten FL SWITCH SFN 5GT 2891444 1

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH SFN 8GT 2891673 1

- 7 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort (multimode)

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten (multimode)

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten (singlemode) met een 

bereik van 10 km

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten (singlemode) met een 

bereik van 20 km

Ethernet Switch, breed temperatuurbereik

- 5 RJ45-poorten

Ethernet-switch, breed temperatuurbereik, lakcoating voor ruwe 

omstandigheden

- 5 RJ45-poorten

Toebehoren

Layer1 Security-elementen

Industrial Ethernet
Unmanaged Switches

5 / 8 RJ45-poorten 7 / 6 RJ45-poorten en

http://www.phoenixcontact.net/product/2891673
http://www.phoenixcontact.net/product/2891444
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH SFN 5GT FL SWITCH SFN 8GT FL SWITCH SFN 7GT/SX FL SWITCH SFN 6GT/2SX FL SWITCH SFN 6GT/2LX FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20 FL SWITCH SFNT 5GT FL SWITCH SFNT 5GT-C

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 7 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 5 (RJ45-poorten)

10/100/1000 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 

- 1 (SC-multimode) 2 (SC-multimode) 2 (SC-singlemode) -

1000 MBit/s (full-duplex) 1000 MBit/s (full-duplex) -

850 nm 1310 nm -

220 m (glasvezel 62,5/125) 10000 m (glasvezel 9/125) 20000 m (glasvezel 9/125) -

steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefaansluiting -

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, 

Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort, alarm (geen voeding, geen link)

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

DC 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 32 V DC 10 V DC ... 60 V DC

 = 24 V DC) typ. 320 mA (bij U
S
 = 24 V DC) typ. 350 mA (bij U

S
 = 24 V DC) typ. 360 mA (bij U

S
 = 24 V DC) typ. 223 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 28 mm / 110 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 50 mm / 120 mm / 70 mm 30 mm / 130 mm / 100 mm

IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C -25 °C ... 75 °C 0 °C ... 60 °C -40 °C ... 75 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 - EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH SFN 7GT/SX 2891518 1

FL SWITCH SFN 6GT/2SX 2891398 1

FL SWITCH SFN 6GT/2LX 2891987 1

FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20 2891563 1

FL SWITCH SFNT 5GT 2891390 1

FL SWITCH SFNT 5GT-C 2891391 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FL PLUG GUARD... FL PLUG GUARD... FL PLUG GUARD...

Industrial Ethernet
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5 / 8 RJ45-poorten 7 / 6 RJ45-poorten en

1 / 2 glasvezelpoorten (multimode)

6 RJ45-poorten en

2 glasvezelpoorten (singlemode)

5 RJ45-poorten,

uitgebreid temperatuurbereik 

(-40 °C ... +75 °C)

http://www.phoenixcontact.net/product/2891391
http://www.phoenixcontact.net/product/2891390
http://www.phoenixcontact.net/product/2891563
http://www.phoenixcontact.net/product/2891987
http://www.phoenixcontact.net/product/2891398
http://www.phoenixcontact.net/product/2891518
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Standaard switch met breed 
temperatuurbereik

De unmanaged switches FL SWITCH 
SFNT... zijn geschikt voor toepassing in 
extreme omgevingen en voor de scheeps-
bouw.

Kenmerken:
– 5 tot 8 poorten in een smalle metalen be-

huizing met redundante ingangsspanning
– optionele glasvezelpoorten in SC- en 

ST-formaat
– RJ45-poorten maken een overdrachts-

snelheid van 10/100 Mbit/s mogelijk; glas-
vezelpoorten maken 100 Mbit/s mogelijk

– Breed temperatuurbereik voor ruwe om-
gevingen (-40 °C ... +75 °C)

– de herkenning van autonegotiation en au-
tocrossing vereenvoudigt de installatie en 
opbouw

– QoS-geprioriseerde meldingen (Quality 
of Service)

– lokale diagnose-indicatie met led's 
– meldcontact voor de diagnose van 

voedingsspanning en link-status
– de switch biedt ook kabelvergrendeling 

en poortblokkering

Technische gegevens

FL SWITCH SFNT 5TX FL SWITCH SFNT 8TX

Ethernet-interface

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

Aansluitmethode RJ45 RJ45

glasvezelinterface

aantal poorten - 1 (SC-multimode) 1 (SC-multimode) 1 (ST-multimode) 2 (SC-multimode) 2 (ST-multimode)

overdrachtssnelheid - 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

golflengte - 1300 nm

overdrachtslengte - 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 12,1 km (Glasvezel met

functie

basisfunctie Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, 

Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact

status- en diagnose-led's led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort, alarm (geen voeding, geen link)

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 32 V DC

stroomopname typ. 125 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 155 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 180 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 30 mm / 130 mm / 100 mm 50 mm / 130 mm / 100 mm 30 mm / 130 mm / 100 mm 50 mm / 130 mm / 100 mm 50 mm / 130 mm /

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet Switch, breed temperatuurbereik

- 5 RJ45-poorten FL SWITCH SFNT 5TX 2891003 1

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH SFNT 8TX 2891005 1

- 4 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort

- 7 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort

- 7 RJ45-poorten, 1 ST-glasvezelpoort

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten

- 6 RJ45-poorten, 2 ST-glasvezelpoorten

Ethernet-switch, breed temperatuurbereik, lakcoating voor ruwe 

omstandigheden

- 5 RJ45-poorten FL SWITCH SFNT 5TX-C 2891043 1

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH SFNT 8TX-C 2891045 1

- 4 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort

- 7 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort

- 7 RJ45-poorten, 1 ST-glasvezelpoort

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten

- 6 RJ45-poorten, 2 ST-glasvezelpoorten

Toebehoren

Montageplaten, voor 5- en 8-poorts SFNT-switches FL PA SFNT 5-8 2891012 1

Industrial Ethernet
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5 / 8 RJ45-poorten 4 RJ45-poorten en 1 glasvezelpoort 7 RJ45-poor

http://www.phoenixcontact.net/product/2891012
http://www.phoenixcontact.net/product/2891045
http://www.phoenixcontact.net/product/2891043
http://www.phoenixcontact.net/product/2891005
http://www.phoenixcontact.net/product/2891003
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH SFNT 7TX/FX FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST FL SWITCH SFNT 6TX/2FX FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten) 7 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

RJ45 RJ45 RJ45 RJ45

- 1 (SC-multimode) 1 (SC-multimode) 1 (ST-multimode) 2 (SC-multimode) 2 (ST-multimode)

- 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

- 1300 nm 1300 nm 1300 nm -

- 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000)

Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, 

Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact

Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, 

Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact

Unmanaged Switch / autonegotiation, conform IEEE 802.3, 

Store-and-Forward-schakelmode, met QoS en alarmcontact

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort, alarm (geen voeding, geen link)

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort, alarm (geen voeding, geen link)

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort, alarm (geen voeding, geen link)

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 32 V DC

 = 24 V DC) 180 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 180 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 250 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 30 mm / 130 mm / 100 mm 50 mm / 130 mm / 100 mm 30 mm / 130 mm / 100 mm 50 mm / 130 mm / 100 mm 50 mm / 130 mm / 100 mm

IP20 IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C

s) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH SFNT 4TX/FX 2891004 1

FL SWITCH SFNT 7TX/FX 2891006 1

FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST 2891007 1

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX 2891025 1

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST 2891026 1

FL SWITCH SFNT 4TX/FX-C 2891044 1

FL SWITCH SFNT 7TX/FX-C 2891046 1

FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST-C 2891047 1

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX-C 2891048 1

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST-C 2891049 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FL PA SFNT 5-8 2891012 1 FL PA SFNT 5-8 2891012 1 FL PA SFNT 5-8 2891012 1

Industrial Ethernet
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5 / 8 RJ45-poorten 4 RJ45-poorten en 1 glasvezelpoort 7 RJ45-poorten en 1 glasvezelpoort 6 RJ45-poorten en 2 glasvezelpoorten

http://www.phoenixcontact.net/product/2891012
http://www.phoenixcontact.net/product/2891012
http://www.phoenixcontact.net/product/2891012
http://www.phoenixcontact.net/product/2891049
http://www.phoenixcontact.net/product/2891048
http://www.phoenixcontact.net/product/2891047
http://www.phoenixcontact.net/product/2891046
http://www.phoenixcontact.net/product/2891044
http://www.phoenixcontact.net/product/2891026
http://www.phoenixcontact.net/product/2891025
http://www.phoenixcontact.net/product/2891007
http://www.phoenixcontact.net/product/2891006
http://www.phoenixcontact.net/product/2891004
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Standaard SF-switch

De unmanaged switches FL SWITCH 
SF... beschikken over vele poortconfigura-
ties in een vlakke metalen behuizing en zijn 
geschikt voor standaard toepassingen.

Kenmerken:
– max. 16 poorten in een vlakke metalen 

behuizing met redundante ingangsspan-
ning

– optionele glasvezelpoorten in SC- en 
ST-formaat

– RJ45-poorten maken een overdrachts-
snelheid van 10/100 Mbit/s mogelijk; glas-
vezelpoorten maken 100 Mbit/s mogelijk

– de herkenning van autonegotiation en au-
tocrossing vereenvoudigt de installatie en 
opbouw

– lokale diagnose-indicatie met led's 
– relaiscontact voor het verwerken van 

alarmen m.b.t. spanningsstatus
– veiligheidsopties bij de kabelvergrendeling

Technische gegevens

FL SWITCH SF 8TX FL SWITCH SF 16TX FL SWITCH SF 7TX/FX FL SWITCH SF 15TX/FX FL SWITCH SF 6TX/2FX FL SWITCH SF 14TX/2FX

Ethernet-interface

aantal poorten 8 (RJ45-poorten) 16 (RJ45-poorten) 7 (RJ45-poorten) 15 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 14 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorte

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

golflengte -

overdrachtslengte - 5,7 km (Glasvezel met F-G 

overige aansluitingen

potentiaalvrij meldcontact steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefa

functie

basisfunctie Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

status- en diagnose-led's led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC

stroomopname typ. typ. 200 mA (bij U
S
 = 24 V DC) typ. 300 mA (bij U

S
 = 24 V DC) typ. 220 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 135 mm / 94,3 mm / 30 mm 205 mm / 94,3 mm / 30 mm 135 mm / 115,3 mm / 30 mm 205 mm / 115,3 mm / 30 mm 135 mm / 1

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH SF 8TX 2832771 1

- 16 RJ45-poorten FL SWITCH SF 16TX 2832849 1

- 7 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort

- 7 RJ45-poorten, 1 ST-glasvezelpoort

- 15 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten

- 6 RJ45-poorten, 2 ST-glasvezelpoorten

- 14 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten

- 4 RJ45-poorten, 3 ST-glasvezelpoorten

Industrial Ethernet
Unmanaged Switches

8 / 16 RJ45-poorten 7 / 15 RJ45-poorten en 1 glasvezelpoort 6 / 14 RJ45-poorten en 2 glasvezelpoorten 4 RJ45-poorten en 3 glasveze

http://www.phoenixcontact.net/product/2832849
http://www.phoenixcontact.net/product/2832771
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH SF 8TX FL SWITCH SF 16TX FL SWITCH SF 7TX/FX FL SWITCH SF 15TX/FX FL SWITCH SF 6TX/2FX FL SWITCH SF 14TX/2FX

aantal poorten 8 (RJ45-poorten) 16 (RJ45-poorten) 7 (RJ45-poorten) 15 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 14 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

1 (SC-multimode) 2 (SC-multimode) 3 (ST-multimode)

100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

1300 nm 1300 nm 1300 nm

- 5,7 km (Glasvezel met F-G 

50/125 0,7 dB/km F1200)

6400 m (Glasvezel met F-G 

50/125 0,7 dB/km F1200)

5,7 km (Glasvezel met F-G 

50/125 0,7 dB/km F1200)

6400 m (Glasvezel met F-G 

50/125 0,7 dB/km F1200)

6400 m (Glasvezel met F-G 50/125 0,7 dB/km F1200)

potentiaalvrij meldcontact steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefaansluiting steekbare COMBICON-schroefaansluiting

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC

 = 24 V DC) typ. 220 mA (bij U
S
 = 24 V DC) typ. 330 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 240 mA (bij U

S
 = 24 V DC) typ. 360 mA (bij U

S
 = 24 V DC) typ. 240 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 135 mm / 94,3 mm / 30 mm 205 mm / 94,3 mm / 30 mm 135 mm / 115,3 mm / 30 mm 205 mm / 115,3 mm / 30 mm 135 mm / 115,3 mm / 30 mm 205 mm / 115,3 mm / 30 mm 135 mm / 115,3 mm / 30 mm

IP20 IP20 IP20

0 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C 0 °C ... 55 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH SF 7TX/FX 2832726 1

FL SWITCH SF 7TX/FX ST 2832577 1

FL SWITCH SF 15TX/FX 2832661 1

FL SWITCH SF 6TX/2FX 2832933 1

FL SWITCH SF 6TX/2FX ST 2832674 1

FL SWITCH SF 14TX/2FX 2832593 1

FL SWITCH SF 4TX/3FX ST 2832603 1

Industrial Ethernet
Unmanaged Switches

8 / 16 RJ45-poorten 7 / 15 RJ45-poorten en 1 glasvezelpoort 6 / 14 RJ45-poorten en 2 glasvezelpoorten 4 RJ45-poorten en 3 glasvezelpoorten

http://www.phoenixcontact.net/product/2832603
http://www.phoenixcontact.net/product/2832593
http://www.phoenixcontact.net/product/2832674
http://www.phoenixcontact.net/product/2832933
http://www.phoenixcontact.net/product/2832661
http://www.phoenixcontact.net/product/2832577
http://www.phoenixcontact.net/product/2832726


    

Technische gegevens Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 24 (RJ45-poorten) 24 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s  (Vol- of halfduplex)

Aansluitmethode RJ45 RJ45

functie

basisfunctie Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

Unmanaged switch/autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode

status- en diagnose-led's led's: U
S
, link en activiteit per poort led's: U

S
, link en activiteit per poort

voeding

voedingsspanning 120 V AC

220 V AC

120 V AC

220 V AC

voedingsspanningsbereik 100 V AC ... 240 V AC (50/60 Hz) 100 V AC ... 240 V AC (50/60 Hz)

stroomopname typ. 270 mA (100 V AC) 312 mA (100 V AC)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 440 mm / 44 mm / 173 mm 482 mm / 44 mm / 210 mm

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

stooremissie EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

FL SWITCH 1824 2891041 1 FL SWITCH 1924 2891057 1

398 PHOENIX CONTACT

Industrial Ethernet
Unmanaged Switches

24 RJ45-poorten

10/100 Mbit/s

24 RJ45-poorten

10/100/1000 Mbit/s

De switches voor de 19-inch montage 
FL SWITCH 1824 en 1924 bieden 24 
twisted-pair-ports (RJ45) met 10/100 of 
10/100/1000 MBit/s en zijn voor 19-inch 
montage geoptimaliseerd.

Kenmerken:
– Volwaardige industrie-switches met hoge 

storingsbestendigheid volgens IEC 61000-
4 en bedrijfstemperatuur van 0 tot +60 °C

– Groot ingangsspanningsbereik AC voor 
flexibele toepassing - met wisselspanning, 
100 tot 240 V AC

Unmanaged Switches,
19"-rackmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/2891057
http://www.phoenixcontact.net/product/2891041


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  
Ex:   

Technische gegevens Technische gegevens

FL HUB 8TX-ZF FL HUB 16TX-ZF

Ethernet-interface

aantal poorten 8 (RJ45-poorten) 16 (RJ45-poorten) 5 (M12-busconnector)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

functie

basisfunctie Hub/repeater, conform norm IEEE 802.3 Unmanaged switch / autonegotiation, conform norm IEEE 802.3, 

store and forward switching mode, 2 prioriteitsklassen volgens 

IEEE802.1p, PTCP-filter

status- en diagnose-led's led's: UL (logicaspanning), COL (collision) link- en receive-led per 

poort

led's: US (voeding), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link en acti-

vity)

voeding

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC (M12-connector)

rimpel 3,6 V
tt

3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30,5 V DC 18 V DC ... 32 V DC

stroomopname typ. typ. 144 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 40 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 99 mm / 112 mm 90 mm / 99 mm / 112 mm 30 mm / 200 mm / 41 mm

beschermklasse IP20 IP65/IP66/IP67

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 55 °C -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 30 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 %

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525  

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ethernet-hub

- 8 RJ45-poorten FL HUB 8TX-ZF 2832551 1

- 16 RJ45-poorten FL HUB 16TX-ZF 2832564 1

Ethernet-switch

- 5 Ethernet-poorten in M12-formaat FL SWITCH 1605 M12 2700200 1

399PHOENIX CONTACT

Industrial Ethernet
Unmanaged Switches

hub met RJ45-poorten Standaard switch, beschermklasse IP67, 

geschikt voor PROFINET

De FL HUB 8/16TX ZF is bijzonder 
flexibel in toepassingen waarbij hubs nodig 
zijn. De hub is bijzonder geschikt voor 
speciale automatiseringsprotocollen, zoals 
bijv. Powerlink of FL Net.

De FL SWITCH 1605 is ontwikkeld 
voor toepassing in ruwe omgevingen. 
Dankzij de beschermklasse en de compacte 
bouwvorm is deze switch optimaal geschikt 
voor directe toepassing in de machine.

Hubs en IP67-switches

http://www.phoenixcontact.net/product/2700200
http://www.phoenixcontact.net/product/2832564
http://www.phoenixcontact.net/product/2832551
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nieuwPower-over-Ethernet-switches

Power-over-Ethernet maakt de 
gemeenschappelijke overdracht van energie 
en data mogelijk.

Door toepassing van de Power-over-
Ethernet-standaard IEEE 802.3af kunnen 
bijvoorbeeld de volgende eindapparaten 
worden gebruikt:
– WLAN Access Points
– IP-telefonie
– IP-camera's

De power-splitter FL PD 1001T GT 
maakt het scheiden van data en spanning 
voor de voeding van standaard deelnemers 
door PoE mogelijk.

Kenmerken:
– protocoltransparant
– Uitgangsvermogen max. 21,5 W
– 10/100/1000 Mbit/s

De 5-poorts Unmanaged Switch 
FL SWITCH 1001T-4POE stelt vier 
Power-over-Ethernet-aansluitingen met 
10/100 Mbit/s ter beschikking.

Kenmerken:
– flexibel gebruik van PoE-apparaten door 

krachtige 30-watt-PoE-poorten 
(IEEE 802.3at)

– Breed temperatuurbereik voor ruwe 
omgevingen (-40 °C ... +75 °C)

– redundante voeding met meldcontact 
voor maximale beschikbaarheid van het 
netwerk

De Gigabit-switch FL SWITCH 1708 
M12 POE biedt een unieke combinatie van 
een hoge beschermklasse, Gigabit-over-
dracht en Power-over-Ethernet.

Kenmerken:
– aansluiting via Gigabit-M12-connector 

CAT6A
– flexibel gebruik van PoE-apparaten door 

krachtige 30-watt-PoE-poorten 
(IEEE 802.3at)

– Breed temperatuurbereik
(-40 °C ... +70 °C)

– Gigabit-ondersteuning
– jumbo frames met max. 9720 bytes
– robuuste metalen behuizing
– beschermklasse IP67
– eenvoudige wandmontage

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 1 (Ethernet-poort)

overdrachtssnelheid 10/100/1000 MBit/s 

Aansluitmethode 8-polige RJ45-aansluiting 8-polige RJ45-aansluiting RJ45-Bus -

functie

basisfunctie PD, normconform IEEE802.3af/at PSE/Midspan, conform norm IEEE 802.3af PSE,normconform IEEE 802.3at store and forward s

status- en diagnose-led's led's: PoE, 24 V DC

voeding

voedingsspanning 48 V DC (via PoE)

rimpel -

voedingsspanningsbereik 44 V DC ... 57 V DC

stroomopname typ. -

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 40 mm / 100 mm / 109 mm 45 mm / 99 mm / 112 mm 55 mm / 117 mm / 78 mm 176 mm / 112 mm / 100 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens) 30 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 10 % .

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Power-over-Ethernet-splitter

FL PD 1001 T GT 2891042 1

Power-over-Ethernet-moduul (PSE)

Power-over-Ethernet-switch

Gigabit Power-over-Ethernet-switch

Industrial Ethernet
Unmanaged Switches

Power-over-Ethernet-splitter Power-over-Ethernet-inje

http://www.phoenixcontact.net/product/2891042


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex:    
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

2 (PoE-poorten) 5 (4 x PoE-poorten, 1 x 10/100-poorten) -

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s -

Aansluitmethode 8-polige RJ45-aansluiting 8-polige RJ45-aansluiting RJ45-Bus -

basisfunctie PD, normconform IEEE802.3af/at PSE/Midspan, conform norm IEEE 802.3af PSE,normconform IEEE 802.3at store and forward switch 10/100/1000 Mbit/s autonegotiation, con-

form norm IEEE 802.3, 4 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1p, 

PoE volgens IEEE 802.3at/802.3af, jumbo frames tot 9720 bytes

led's: US, PoE-herkenning per poort LED's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning); alarm, LNK/ACT, 

PoE, 100 Mbps per poort

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 3 led's per 

Ethernet-poort (link, activity en PoE-status) en PoE-vermogen

24 V DC (via COMBICON; max. aderdoorsnede 2,5 mm²) 24 V DC 24 V DC (M12-connector)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

18,5 V DC ... 30,5 V DC 18 V DC ... 57 V DC 18,7 V DC ... 30,5 V DC

typ. 100 mA (tijdens nullast; ca. 1800 mA bij 24 V aan de ingang en 

bij maximaal toelaatbare belasting en 25 °C omgevingstempera-

tuur)

6,2 A (bij U
S
 =24 V DC) 300 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 40 mm / 100 mm / 109 mm 45 mm / 99 mm / 112 mm 55 mm / 117 mm / 78 mm 176 mm / 112 mm / 100 mm

IP20 IP20 IP65/IP66/IP67

0 °C ... 55 °C -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 70 °C (geen condens)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens) 30 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 %

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525  

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL PSE 2TX 2891013 1

FL SWITCH 1001T-4POE 2891064 1

FL SWITCH 1708 M12 POE 2701883 1

Industrial Ethernet
Unmanaged Switches

Power-over-Ethernet-splitter Power-over-Ethernet-injector Power-over-Ethernet-switch 8 poorten (M12-bus),

voor wandmontage,

beschermklasse IP67

http://www.phoenixcontact.net/product/2701883
http://www.phoenixcontact.net/product/2891064
http://www.phoenixcontact.net/product/2891013




Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH 2005 FL SWITCH 2008 FL SWITCH 2105 FL SWITCH 2108

Ethernet-interface

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 

functie

basisfunctie store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3

management Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Command-line interface (Telnet, SSH)

Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Command-line interface (Telnet, SSH)

diagnosefunctie RMON History

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

N:1-Portmirroring

ACD (Address Conflict Detection)

RMON History

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

N:1-Portmirroring

ACD (Address Conflict Detection)

redundantie MRP (Media Redundancy Protocol)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

MRP (Media Redundancy Protocol)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

status- en diagnose-led's led's: US (voeding), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity 

en speed)

led's: US (voeding), telkens 2 led's per Ethernet-poort (link/activity 

en speed)

voeding

voedingsspanning 24 V DC (enkelvoudig) 24 V DC (enkelvoudig)

rimpel 3,6 V
tt

3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30,5 V DC 18,5 V DC ... 30,5 V DC

stroomopname typ. 165 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 180 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 225 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 275 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 115 mm 45 mm / 130 mm / 115 mm

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens)

stooremissie EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525  

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

- 5 RJ45-poorten FL SWITCH 2005 2702323 1 FL SWITCH 2105 2702665 1

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH 2008 2702324 1 FL SWITCH 2108 2702666 1

402 PHOENIX CONTACT

Industrial Ethernet
Managed Switches

5 / 8 RJ45-poorten

10/100 Mbit/s

5 / 8 RJ45-poorten

10/100/1000 Mbit/s

De Managed Switches van de varianten 
2000 en 2100 bieden de optimale functie-
omvang voor toepassing in applicaties met 
eisen op het gebied van eenvoudige configu-
reerbaarheid en diagnose van het netwerk.

Kenmerken:
– Loop Protection via Rapid Spanning Tree 

Protocol (RSTP)
– Port-based DHCP-server
– Configuratiegeheugen (SD-kaart)
– IGMP-Snooping/querier
– Ondersteuning van PROFINET en 

EtherNet/IP™

nieuw nieuwManaged Switches van de serie 2000 
voor de seriemachinebouw

http://www.phoenixcontact.net/product/2702666
http://www.phoenixcontact.net/product/2702324
http://www.phoenixcontact.net/product/2702665
http://www.phoenixcontact.net/product/2702323


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH 2205 FL SWITCH 2208

Ethernet-interface

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 

functie

basisfunctie store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3

management Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Command-line interface (Telnet, SSH)

Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Command-line interface (Telnet, SSH)

diagnosefunctie RMON History

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

N:1-Portmirroring

ACD (Address Conflict Detection)

RMON History

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

N:1-Portmirroring

ACD (Address Conflict Detection)

redundantie MRP (Media Redundancy Protocol)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

MRP (Media Redundancy Protocol)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

status- en diagnose-led's led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per 

Ethernet-poort (link/activity en speed)

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per 

Ethernet-poort (link/activity en speed)

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 57 V DC 12 V DC ... 57 V DC

stroomopname typ. 170 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 185 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 280 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 115 mm 45 mm / 130 mm / 115 mm

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens)

stooremissie EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

- 5 RJ45-poorten FL SWITCH 2205 2702326 1

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH 2208 2702327 1 FL SWITCH 2308 2702652 1

403PHOENIX CONTACT

Industrial Ethernet
Managed Switches

5 / 8 RJ45-poorten

10/100 Mbit/s

8 RJ45-poorten

10/100/1000 Mbit/s

De Managed Switches van de 2200 en 
2300 serie met uitgebreide functionaliteit 
bieden het optimale aantal functies, 
varianten en toelatingen voor een groot 
aantal applicaties, bijv. in de maritieme 
sector of de procestechniek.

Kenmerken:
– Media Redundancy Protocol (MRP) 

volgens IEC 62439
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +70 °C)
– Redundante voedingsspanning
– IGMP-Snooping/querier

nieuw nieuwManaged Switches van de serie 2000 
voor universele automatiseringstoe-
passingen

http://www.phoenixcontact.net/product/2702652
http://www.phoenixcontact.net/product/2702327
http://www.phoenixcontact.net/product/2702326
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nieuwManaged Switches van de serie 2000 
met glasvezelinterfaces

De Managed Switches van de 2200 serie 
bieden een groot aantal mogelijkheden voor 
de opbouw van netwerken met glasve-
zelverbindingen. Het productenprogramma 
omvat multimode- of singlemode-varianten 
met SC- of ST-aansluitingen en voldoet aan 
diverse toelatingen voor maritieme applica-
ties en de procestechniek.

Kenmerken:
– Media Redundancy Protocol (MRP) 

volgens IEC 62439
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +70 °C)
– Redundante voedingsspanning
– IGMP-Snooping/querier
– HTTPS/SNMPv3
– Poortgebaseerde/poolgebaseerde 

DHCP-server, DHCP-optie 82

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 7 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

glasvezelinterface

aantal poorten 1 (SC-multimode)

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

golflengte 1300 nm

overdrachtslengte 11000 m (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 36000 km (Glasvezel met F-G 9/125 0,36 dB/km) 11000 m (Glas

functie

basisfunctie store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and for

management Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Command-line interface (Telnet, SSH)

diagnosefunctie RMON History

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

N:1-Portmirroring

ACD (Address Conflict Detection)

redundantie MRP (Media Redundancy Protocol)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

status- en diagnose-led's led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per 

Ethernet-poort (link/activity en speed)

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 57 V DC

stroomopname typ. 220 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 210 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 115 mm 45 mm / 130 mm / 115 mm 45 mm / 130 mm / 115 mm 45 mm / 130 mm / 115 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % 

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

- 7 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort FL SWITCH 2207-FX 2702328 1

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten

- 6 RJ45-poorten, 2 ST-glasvezelpoorten

Toebehoren

Parametreergeheugen, Flash-kaart zonder licentie SD FLASH 2GB 2988162 1

Industrial Ethernet
Managed Switches

7 RJ45-poorten en

1 glasvezelpoort (multimode)

http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2702328
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nieuw nieuw nieuw

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH 2206-2FX FL SWITCH 2206-2FX ST FL SWITCH 2206-2FX SM FL SWITCH 2206-2FX SM ST

7 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

1 (SC-singlemode) 2 (SC-multimode) 2 (ST-multimode) 2 (SC-multimode) 2 (ST-singlemode)

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

1300 nm 1300 nm 1300 nm

overdrachtslengte 11000 m (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 36000 km (Glasvezel met F-G 9/125 0,36 dB/km) 11000 m (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 36000 km (Glasvezel met F-G 9/125 0,36 dB/km)

basisfunctie store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3

Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Command-line interface (Telnet, SSH)

Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Command-line interface (Telnet, SSH)

Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Command-line interface (Telnet, SSH)

RMON History

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

N:1-Portmirroring

ACD (Address Conflict Detection)

RMON History

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

N:1-Portmirroring

ACD (Address Conflict Detection)

RMON History

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

N:1-Portmirroring

ACD (Address Conflict Detection)

MRP (Media Redundancy Protocol)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

MRP (Media Redundancy Protocol)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

MRP (Media Redundancy Protocol)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per 

Ethernet-poort (link/activity en speed)

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per 

Ethernet-poort (link/activity en speed)

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per 

Ethernet-poort (link/activity en speed)

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

12 V DC ... 57 V DC 12 V DC ... 57 V DC 12 V DC ... 57 V DC

 = 24 V DC) 210 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 255 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 235 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 115 mm 45 mm / 130 mm / 115 mm 45 mm / 130 mm / 115 mm 45 mm / 130 mm / 115 mm

IP20 IP20 IP20

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

EN 61000-6-2 EN 61000-6-2 EN 61000-6-2

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH 2207-FX SM 2702329 1

FL SWITCH 2206-2FX 2702330 1 FL SWITCH 2206-2FX SM 2702331 1

FL SWITCH 2206-2FX ST 2702332 1 FL SWITCH 2206-2FX SM ST 2702333 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

SD FLASH 2GB 2988162 1 SD FLASH 2GB 2988162 1 SD FLASH 2GB 2988162 1

Industrial Ethernet
Managed Switches

7 RJ45-poorten en

1 glasvezelpoort (singlemode)

6 RJ45-poorten en

2 glasvezelpoorten (multimode)

6 RJ45-poorten en

2 glasvezelpoorten (singlemode)

http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2702333
http://www.phoenixcontact.net/product/2702332
http://www.phoenixcontact.net/product/2702331
http://www.phoenixcontact.net/product/2702330
http://www.phoenixcontact.net/product/2702329
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nieuwManaged Switches van de serie 2000 
met SFP-glasvezelaansluitingen

De Managed Switches van de varianten 
2200 en 2300 met SFP-poorten bieden 
maximale flexibiliteit in applicaties. Zo zijn 
er, afhankelijk van het gekozen SFP-moduul, 
kabellengten tot 80 km realiseerbaar.

Kenmerken:
– Media Redundancy Protocol (MRP) 

volgens IEC 62439
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +70 °C)
– Redundante voedingsspanning
– IGMP-Snooping/querier
– HTTPS/SNMPv3
– Poortgebaseerde/poolgebaseerde 

DHCP-server, DHCP-optie 82 Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 4 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

glasvezelinterface

aantal poorten 2 (Combo-poorten)

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (full-duplex) 100/1000 MBit/s (full-duplex)

overdrachtslengte maximaal 40 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-mo-

duul)

glasvezelinterface

aantal poorten 2 (SFP-modulen)

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (full-duplex) 100/1000 MBit/s (full-duplex)

overdrachtslengte maximaal 40 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-mo-

duul)

functie

basisfunctie store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3

management Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Command-line interface (Telnet, SSH)

diagnosefunctie RMON History

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

ACD (Address Conflict Detection)

N:1-Portmirroring

redundantie MRP (Media Redundancy Protocol)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

status- en diagnose-led's led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per 

Ethernet-poort (link/activity en speed)

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 57 V DC

stroomopname typ. 250 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 290 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 115 mm 45 mm / 130 mm / 115 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens)

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

FL SWITCH 2204-2TC-2SFX 2702334 1

Toebehoren

Parametreergeheugen, Flash-kaart zonder licentie SD FLASH 2GB 2988162 1

SFP-modulen zie pagina 424

Industrial Ethernet
Managed Switches

4 RJ45-poorten, 2 SFP-poorten en 

2 Fast Ethernet Combo-poorten

http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2702334
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nieuw

Technische gegevens

4 (RJ45-poorten)

10/100/1000 MBit/s 

2 (Combo-poorten)

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (full-duplex) 100/1000 MBit/s (full-duplex)

maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-mo-

duul)

2 (SFP-modulen)

overdrachtssnelheid 100 MBit/s (full-duplex) 100/1000 MBit/s (full-duplex)

maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-mo-

duul)

basisfunctie store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3

Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Command-line interface (Telnet, SSH)

RMON History

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

ACD (Address Conflict Detection)

N:1-Portmirroring

MRP (Media Redundancy Protocol)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 led's per 

Ethernet-poort (link/activity en speed)

24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

12 V DC ... 57 V DC

 = 24 V DC) 290 mA (bij U
S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 115 mm 45 mm / 130 mm / 115 mm

IP20

-40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4

EN 61000-6-2

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

FL SWITCH 2304-2GC-2SFP 2702653 1

Toebehoren

SD FLASH 2GB 2988162 1

zie pagina 424
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Managed Switches

4 RJ45-poorten, 2 SFP-poorten en 

2 Gigabit-Combo-poorten

http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2702653
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Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH 3005 FL SWITCH 3008T FL SWITCH 3016 FL SWITCH 3016T FL SWITCH 3004T-FX FL SWITCH 3004T-FX ST FL SWITCH 3006T-2FX FL SWITCH 3

Ethernet-interface

aantal poorten 5 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) 16 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/

glasvezelinterface

aantal poorten - - 1 (SC-multimode) 1 (ST-multimode) 2 (SC-multimode) 2 (ST-multimode) 2 (SC-singlemode)

overdrachtssnelheid - -

golflengte - -

overdrachtslengte - - 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 40 km

functie

basisfunctie Managed Switch Managed Switch

status- en diagnose-led's led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 48 V DC

stroomopname typ. 200 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 210 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 312 mA (24 V DC) 230 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 54,4 mm / 146,4 mm / 125 mm 66 mm / 173 mm / 140 mm 54,4 mm / 146,4 mm / 125 mm 54,4 mm / 146,4 mm / 125 mm 54,4

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -10 °C ... 60 °C -40 °C ... 75 °C -10 °C ... 60 °C -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C -

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

- 5 RJ45-poorten FL SWITCH 3005 2891030 1

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH 3008 2891031 1

- 16 RJ45-poorten FL SWITCH 3016 2891058 1

Ethernet Switch, breed temperatuurbereik

- 5 RJ45-poorten FL SWITCH 3005T 2891032 1

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH 3008T 2891035 1

- 16 RJ45-poorten FL SWITCH 3016T 2891059 1

- 4 RJ45-poorten, 1 SC-glasvezelpoort

- 4 RJ45-poorten, 1 ST-glasvezelpoort

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten

- 6 RJ45-poorten, 2 ST-glasvezelpoorten

408 PHOENIX CONTACT

5 / 8 RJ45-poorten 16 RJ45-poorten 4 RJ45-poorten en

Het vermogen van de Industrial Managed 
Switches FL SWITCH 3000 kunnen voor 
toekomstige toepassingen flexibel worden 
geschaald. Daarnaast zijn ze eenvoudig te 
bedienen.

Kenmerken:
– er zijn standaard switches (-10 °C ... +60 °C) 

en switches met breed temperatuurbereik 
(-40 °C ... +75 °C) leverbaar

– 15-ms-hersteltijd door uitgebreide 
ring-redundantie

– uitgebreide IEEE- en veiligheidsfuncties

Managed Switches uit de 3000-serie

Industrial Ethernet
Managed Switches

http://www.phoenixcontact.net/product/2891059
http://www.phoenixcontact.net/product/2891035
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Ex: 

  
Ex: 

 
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH 3005 FL SWITCH 3008T FL SWITCH 3016 FL SWITCH 3016T FL SWITCH 3004T-FX FL SWITCH 3004T-FX ST FL SWITCH 3006T-2FX FL SWITCH 3006T-2FX ST

4 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation)

- - 1 (SC-multimode) 1 (ST-multimode) 2 (SC-multimode) 2 (ST-multimode) 2 (SC-singlemode)

100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

1300/1310 nm 1300/1310 nm 1300/1310 nm

- - 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 12,1 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 40 km

Managed Switch Managed Switch Managed Switch

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 48 V DC

 = 24 V DC) 312 mA (24 V DC) 230 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 330 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 330 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 54,4 mm / 146,4 mm / 125 mm 66 mm / 173 mm / 140 mm 54,4 mm / 146,4 mm / 125 mm 54,4 mm / 146,4 mm / 125 mm 54,4 mm / 146,4 mm / 125 mm

IP20 IP20 IP20

0 °C ... 60 °C -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH 3004T-FX 2891033 1

FL SWITCH 3004T-FX ST 2891034 1

FL SWITCH 3006T-2FX 2891036 1 FL SWITCH 3006T-2FX SM 2891060 1

FL SWITCH 3006T-2FX ST 2891037 1

409PHOENIX CONTACT

5 / 8 RJ45-poorten 16 RJ45-poorten 4 RJ45-poorten en

1 glasvezelpoort (multimode)

6 RJ45-poorten en

2 glasvezelpoorten (multimode)

6 RJ45-poorten en

2 glasvezelpoorten (singlemode)

Industrial Ethernet
Managed Switches

http://www.phoenixcontact.net/product/2891037
http://www.phoenixcontact.net/product/2891060
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Managed Gigabit Switches uit de 
4000-serie

De infrastructuur-managed-switches 
FL SWITCH 4000 bieden gigabit-trunk-
ports, kunnen betreffende hun vermogen 
flexibel worden geschaald en makkelijk 
worden bediend.

Kenmerken:
– 2 gigabit-poorten voor krachtige uplinks
– Breed temperatuurbereik voor ruwe 

omgevingen (-40 °C ... +75 °C)
– 15-ms-hersteltijd door uitgebreide 

ring-redundantie
– uitgebreide IEEE- en veiligheidsfuncties
– Flexibele glasvezel-interfaceopties

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 8 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

Gigabit-Ethernet-interface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

glasvezelinterface

aantal poorten 2 (SFP-poorten)

overdrachtssnelheid 1000 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

golflengte -

overdrachtslengte maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-mo-

duul)

functie

basisfunctie Managed Switch

status- en diagnose-led's led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 48 V DC

stroomopname typ. 278 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 488 mA (24 V DC) 474 mA (24 V DC)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 54,4 mm / 146,4 mm / 125 mm 66 mm / 173 mm / 140 mm 66 mm / 173 mm / 140 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet Switch, breed temperatuurbereik

FL SWITCH 4008T-2SFP 2891062 1

Toebehoren

SFP-modulen zie pagina 424

Industrial Ethernet
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8 RJ45-poorten en 2 SFP-poorten 10 RJ45-poorten en

http://www.phoenixcontact.net/product/2891062
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Technische gegevens Technische gegevens

8 (RJ45-poorten) 12 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

2 (RJ45-poorten) 2 (RJ45-poorten)

10/100/1000 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 

4 (SC-singlemode) 2 (SC-multimode)

overdrachtssnelheid 1000 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

1300/1310 nm 1300/1310 nm

40 km (Glasvezel met F-G 9/125 0,36 dB/km) 8 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000)

Managed Switch Managed Switch

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 48 V DC

 = 24 V DC) 488 mA (24 V DC) 474 mA (24 V DC)

afmetingen B / H / D 54,4 mm / 146,4 mm / 125 mm 66 mm / 173 mm / 140 mm 66 mm / 173 mm / 140 mm

IP20 IP20

-40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH 4008T-2GT-4FX SM 2891061 1 FL SWITCH 4012T-2GT-2FX 2891063 1

Toebehoren Toebehoren

Industrial Ethernet
Managed Switches

8 RJ45-poorten en 2 SFP-poorten 10 RJ45-poorten en

4 glasvezelpoorten (singlemode)

14 RJ45-poorten en

2 glasvezelpoorten (multimode)

http://www.phoenixcontact.net/product/2891063
http://www.phoenixcontact.net/product/2891061
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Managed Switches uit de SMN-serie

De switches uit de serie Smart Managed 
Narrow zijn industriële Ethernet Switches 
met acht Fast Ethernet-poorten.

Kenmerken:
– Geoptimaliseerd voor toepassing in 

PROFINET-RT- en EtherNet/IP™-
applicaties

– Pure kopervariant met geactiveerde 
PROFINET-functie leverbaar

– Varianten met twee glasvezelpoorten in 
verschillende uitvoeringen leverbaar

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 8 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

golflengte -

overdrachtslengte -

overige aansluitingen

serieel (RS-232) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) RS-2

functie

basisfunctie Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 4 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor 

BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast 

Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), 

PROFINET IO-device, Medium Redundantie Protocol  (MRP).

status- en diagnose-led's led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex)

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 32 V DC

stroomopname typ. 250 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 340 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 57 mm / 133 mm / 125 mm 57 mm / 133 mm / 125 mm 57 mm / 133 mm / 125 mm 57 mm / 133 mm / 125 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 5

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 EN 61000-6-4:2007

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Smart Managed Narrow Switch

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH SMN 8TX-PN 2989501 1

- 6 RJ45-poorten, 2 POF-glasvezelpoorten

- 6 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten

Toebehoren

Configuratiegeheugen, verwisselbaar FL MEM PLUG 2891259 1

Configuratiegeheugen, verwisselbaar met MRM-functie FL MEM PLUG/MRM 2891275 1

Industrial Ethernet
Managed Switches

8 RJ45-poorten 6 RJ45-poorten en 2 glasvezelpoorten 6 RJ45-poorten en

http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2989501
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nieuw nieuw

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

6 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

2 (SC-RJ) 2 (SC-multimode) 2 (SC-singlemode)

10/100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

650 nm 1300 nm 1300 nm

maximaal 250 m (afhankelijk van toegepaste vezels) 11000 m (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 36000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,36 dB/km)

serieel (RS-232) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2)

Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 4 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor 

BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast 

Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), 

PROFINET IO-device, Medium Redundantie Protocol  (MRP).

Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 4 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor 

BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast 

Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), 

PROFINET IO-device, Medium Redundantie Protocol  (MRP).

Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 4 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor 

BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast 

Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), 

PROFINET IO-device, Medium Redundantie Protocol  (MRP).

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex)

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex)

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex)

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

18 V DC ... 32 V DC 18 V DC ... 32 V DC 18 V DC ... 32 V DC

 = 24 V DC) 340 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 350 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 325 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 57 mm / 133 mm / 125 mm 57 mm / 133 mm / 125 mm 57 mm / 133 mm / 125 mm 57 mm / 133 mm / 125 mm

IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

A1:2011 EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 EN 61000-6-4:2007 + A1:2011

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN 2700290 1

FL SWITCH SMN 6TX/2FX 2989543 1 FL SWITCH SMN 6TX/2FX SM 2989556 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FL MEM PLUG 2891259 1 FL MEM PLUG 2891259 1 FL MEM PLUG 2891259 1

FL MEM PLUG/MRM 2891275 1 FL MEM PLUG/MRM 2891275 1 FL MEM PLUG/MRM 2891275 1

Industrial Ethernet
Managed Switches

8 RJ45-poorten 6 RJ45-poorten en 2 glasvezelpoorten 6 RJ45-poorten en

2 glasvezelpoorten (multimode)

6 RJ45-poorten en

2 glasvezelpoorten (singlemode)

http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2989556
http://www.phoenixcontact.net/product/2989543
http://www.phoenixcontact.net/product/2700290
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Managed Switches uit de SMCS-serie

Smart managed switches bieden uitste-
kende realtime-eigenschappen bij een 
tegelijkertijd hoog datatransport.

De industriële montagerailswitches 
ondersteunen Fast Ethernet of Gigabit op 
alle poorten en zijn optimaal geschikt voor 
toepassing in de PROFINET-RT of 
Ethernet/IP-omgeving.

De Gigabit-varianten FL SWITCH 
SMCS 8GT en 6GT/2SFP beschikken 
bovendien over de maritieme toelatingen 
GL, BV, ABS, LR en DNV.

Alle 8-poorts varianten van de SMCS-
switches kunnen in Ex-zone 2 worden 
toegepast.

Alle modulen ondersteunen:
– RSTP
– MRP (client en master)
– VLAN's
– SNMP

Technische gegevens

FL SWITCH SMCS 8TX FL SWITCH SMCS 8GT FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP

Ethernet-interface

aantal poorten 8 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 10/100 MBit/s

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

golflengte -

overdrachtslengte - maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-mo-

-

overige aansluitingen

serieel (RS-232) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) RS-232-C, 6-polige MINI

functie

basisfunctie Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 4 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor 

BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast 

Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), 

PROFINET IO-device, Medium Redundantie Protocol  (MRP).

status- en diagnose-led's led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex)

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 32 V DC

stroomopname typ. 240 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 450 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 600 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 128 mm / 110 mm / 69 mm 128 mm / 110 mm / 69 mm 214 mm / 110 mm / 69 mm 214 mm / 110 mm / 69 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) -40 °C ... 70 °C (geen condens) -40 °C .

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-3 +A11

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Smart Managed Compact Switch

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH SMCS 8TX 2989226 1

- 8 RJ45-poorten, voorgeconfigureerd voor PROFINET FL SWITCH SMCS 8TX-PN 2989103 1

- 8 RJ45-poorten, 1000 Mbit/s FL SWITCH SMCS 8GT 2891123 1

- 6 RJ45-poorten, 2 SFP-glasvezelpoorten

- 6 RJ45-poorten, 2 SFP-glasvezelpoorten, 1000 Mbit/s

- 16 RJ45-poorten

- 14 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten (multimode)

- 14 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten (singlemode)

Toebehoren

Configuratiegeheugen, verwisselbaar FL MEM PLUG 2891259 1

Configuratiegeheugen, verwisselbaar met MRM-functie FL MEM PLUG/MRM 2891275 1

SFP-modulen

Industrial Ethernet
Managed Switches

8 RJ45-poorten 6 RJ45-poorten en 2 SFP-poorten 16 RJ45-poorten 14 RJ45-poorten en 2 glasvezelpoorten

http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2891123
http://www.phoenixcontact.net/product/2989103
http://www.phoenixcontact.net/product/2989226
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH SMCS 8TX FL SWITCH SMCS 8GT FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP FL SWITCH SMCS 14TX/2FX FL SWITCH SMCS 14TX/2FX-

SM

6 (RJ45-poorten) 16 (RJ45-poorten) 14 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

2 (SFP-poorten) - 2 (SC-multimode) 2 (SC-singlemode)

1000 MBit/s (full-duplex) - 100 MBit/s (full-duplex)

- - 1310 nm

- maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-mo-

duul)

- 10000 m (afhankelijk van toege-

paste vezels)

36000 m (Glasvezel met F-G 

9/125 0,36 dB/km)

- - 6400 m (Glasvezel met F-G 

50/125 0,7 dB/km F1200)

32000 m (Glasvezel met F-G 

9/125 0,4 dB/km)

serieel (RS-232) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2) RS-232-C, 6-polige MINI-DIN-connector (PS/2)

Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 4 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor 

BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast 

Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), 

PROFINET IO-device, Medium Redundantie Protocol  (MRP).

Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 4 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor 

BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast 

Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), 

PROFINET IO-device, Medium Redundantie Protocol  (MRP).

Store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3 4 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor 

BootP, port mirroring, geïntegreerde webserver-functie, Multicast 

Filtering, IGMP Snooping, VLAN, Rapid Spanning Tree (RSTP), 

PROFINET IO-device, Medium Redundantie Protocol  (MRP).

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex)

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex)

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex)

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

18 V DC ... 32 V DC 18 V DC ... 32 V DC 18 V DC ... 32 V DC

 = 24 V DC) 600 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 200 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 290 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 128 mm / 110 mm / 69 mm 128 mm / 110 mm / 69 mm 214 mm / 110 mm / 69 mm 214 mm / 110 mm / 69 mm

IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) -40 °C ... 70 °C (geen condens) -40 °C ... 70 °C (geen condens)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-3 +A11 EN 61000-6-3 EN 61000-6-3

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP 2989323 1

FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP 2891479 1

FL SWITCH SMCS 16TX 2700996 1

FL SWITCH SMCS 14TX/2FX 2700997 1

FL SWITCH SMCS 14TX/2FX-SM 2701466 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FL MEM PLUG 2891259 1 FL MEM PLUG 2891259 1 FL MEM PLUG 2891259 1

FL MEM PLUG/MRM 2891275 1 FL MEM PLUG/MRM 2891275 1 FL MEM PLUG/MRM 2891275 1

zie pagina 424

Industrial Ethernet
Managed Switches

8 RJ45-poorten 6 RJ45-poorten en 2 SFP-poorten 16 RJ45-poorten 14 RJ45-poorten en 2 glasvezelpoorten

http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2701466
http://www.phoenixcontact.net/product/2700997
http://www.phoenixcontact.net/product/2700996
http://www.phoenixcontact.net/product/2891479
http://www.phoenixcontact.net/product/2989323
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Switches voor PROFINET IRT

De IRT-switches zijn bijzonder geschikt 
voor performante PROFINET-netwerken.

Met de geïntegreerde ERTEC-technologie 
(Enhanced Real Time Ethernet Controller) 
leiden de FL SWITCH IRT PROFINET-
datapakketten met Cut-Through-methode 
zo snel mogelijk verder.

Bovendien worden PROFINET-datapak-
ketten onafhankelijk van het overige data-
verkeer altijd met de hoogste prioriteit aan 
de ontvanger ter beschikking gesteld.

De FL SWITCH IRT-switches kunnen 
volledig via STEP 7 en PC Worx worden ge-
configureerd en bewaakt.

Kenmerken:
– eenvoudige integratie in een PROFINET-

netwerk
– vergroot temperatuurbereik

(-25 °C ... +60 °C)
– POF-interfaces voor toepassing in EMC-

belaste omgevingen
– trajectmeting
– glasvezeldiagnose
– MRP-client

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 4 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

golflengte -

overdrachtslengte -

functie

basisfunctie Cut-Through- / store-and-forward-switch conform de norm IEEE 

802.3 2 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, 

geschikt voor DCP, geïntegreerde webserver-functie, PROFINET-

device

status- en diagnose-led's led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 3 led's per 

Ethernet-poort (link, activity en FO-status) en BF (Bus Fail)

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC

stroomopname typ. 165 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 235 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 127 mm / 95 mm / 69 mm 127 mm / 95 mm / 69 mm 127 mm / 95 mm / 69 mm 176 mm / 112 mm / 99 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-switch voor PROFINET-toepassingen

- 4 RJ45-poorten FL SWITCH IRT 4TX 2700689 1

- 2 RJ45-poorten, 2 POF SC-RJ-poorten

- 1 RJ45-poort, 3 POF SC-RJ-poorten

Toebehoren

Configuratiegeheugen, verwisselbaar FL MEM PLUG 2891259 1

Configuratiegeheugen, verwisselbaar met MRM-functie FL MEM PLUG/MRM 2891275 1

Industrial Ethernet
Managed Switches

4 RJ45-poorten 2 RJ45-poorten en 2 POF

http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2700689
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

2 (RJ45-poorten) 1 (RJ45-poorten) 1 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

2 (SC-RJ) 3 (SC-RJ) 3 (SC-RJ)

100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

650 nm 650 nm 650 nm

maximaal 250 m (afhankelijk van toegepaste vezels) maximaal 250 m (afhankelijk van toegepaste vezels) maximaal 250 m (afhankelijk van toegepaste vezels)

Cut-Through- / store-and-forward-switch conform de norm IEEE 

802.3 2 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, 

geschikt voor DCP, geïntegreerde webserver-functie, PROFINET-

device

Cut-Through- / store-and-forward-switch conform de norm IEEE 

802.3 2 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, 

geschikt voor DCP, geïntegreerde webserver-functie, PROFINET-

device

Cut-Through- / store-and-forward-switch conform de norm IEEE 

802.3 2 prioriteitsklassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, 

geschikt voor DCP, geïntegreerde webserver-functie, PROFINET-

device

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 3 led's per 

Ethernet-poort (link, activity en FO-status) en BF (Bus Fail)

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 3 led's per 

Ethernet-poort (link, activity en FO-status) en BF (Bus Fail)

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 3 led's per 

Ethernet-poort (link, activity en FO-status) en BF (Bus Fail)

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC

 = 24 V DC) 235 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 270 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 260 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 127 mm / 95 mm / 69 mm 127 mm / 95 mm / 69 mm 127 mm / 95 mm / 69 mm 176 mm / 112 mm / 99 mm

IP20 IP20 IP67

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH IRT 2TX 2POF 2700691 1

FL SWITCH IRT TX 3POF 2700692 1 FL SWITCH IRT IP TX/3POF 2700697 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FL MEM PLUG 2891259 1 FL MEM PLUG 2891259 1 FL MEM PLUG 2891259 1

FL MEM PLUG/MRM 2891275 1 FL MEM PLUG/MRM 2891275 1 FL MEM PLUG/MRM 2891275 1

Industrial Ethernet
Managed Switches

4 RJ45-poorten 2 RJ45-poorten en 2 POF SC-RJ-poorten 1 RJ45-poort en 3 POF SC-RJ-poorten 1 RJ45-poort en 3 POF SC-RJ-poorten, 

voor wandmontage

http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2700697
http://www.phoenixcontact.net/product/2700692
http://www.phoenixcontact.net/product/2700691
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Managed Switches uit de 7000-serie

Met de Automation Switches uit de 7000-
serie kunt u beschikken over switches die u 
direct in een Device Level Ring (DLR) kunt 
integreren. De directe integratie van de 
switches in de DLR levert aanmerkelijke 
voordelen op bij de installatie en het 
gebruik van EtherNet/IP™-netwerken.

Met de switch FL SWITCH 7000 kunnen 
tot zes modulen in een DLR worden geïnte-
greerd. In installatienetwerken maken de 
switches de koppeling van de redundante 
ringen met het hogere niveau in het net-
werk mogelijk. Zo realiseert u netwerken 
met minimale omschakeltijden van minder 
dan drie milliseconden (< 3 ms).

De Managed Switches uit de 7000-serie 
communiceren in een EtherNet/IP™-net-
werk direct via het Common Industrial 
Protocol (CIP). Zo kunt u via het CIP de 
switch in een EtherNet/IP™-besturings-
systeem integreren en vandaaruit configure-
ren en diagnosticeren.

Voor een flexibele toepassing zijn er vari-
anten leverbaar met alleen koper en varian-
ten met max. vier glasvezelpoorten. Boven-
dien omvat het productenprogramma 
varianten voor Gigabit-overdracht en 
Combo-poorten voor vrije keuze van het 
overdrachtsmedium (RJ45 of SFP).

Kenmerken:
– Smalle bouwvorm
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +70 °C)
– VLAN's
– Common Industrial Protocol (CIP)
– Device Level Ring (DLR)
– RSTP
– Web based management
– Poortgebaseerde/poolgebaseerde 

DHCP-server, DHCP-optie 82
– HTTPS/SNMPv3

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 8 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

golflengte -

overdrachtslengte -

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

golflengte -

overdrachtslengte -

functie

basisfunctie store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and for

management Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

diagnosefunctie Remanente Event-Table

RMON History

N:1-Portmirroring

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

ACD (Address Conflict Detection)

redundantie DLR (Device Level Ring)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

overige functies MAC-based Port Security

status- en diagnose-led's led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex) 

EtherNet/IP™ status-led's: Net, Mod

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 58 V DC

stroomopname typ. 350 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 470 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 60 mm / 130 mm / 135,5 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens)

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

FL SWITCH 7008-EIP 2701418 1

Toebehoren

SFP-modulen

Industrial Ethernet
Managed Switches

8 RJ45-poorten 6 / 5 RJ45-poorten en

http://www.phoenixcontact.net/product/2701418
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nieuw nieuw

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH 7006/2FX-EIP FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-

EIP

FL SWITCH 7006-2GC-EIP FL SWITCH 7004-4GC-EIP

6 (RJ45-poorten) 5 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

2 (SC-multimode) 1 (SC-multimode) 2 (Combo-poorten) 4 (Combo-poorten) 2 (Combo-poorten)

100 MBit/s (full-duplex) 10/100/1000 MBit/s  (full-duplex) 10/100/1000 MBit/s  (full-duplex)

1300 nm - -

11000 m (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-mo-

duul)

maximaal 80 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-mo-

duul)

- 2 (SC-singlemode) - 2 (Combo-poorten)

- 100 MBit/s (full-duplex) - 10/100 MBit/s (full-duplex)

- 1300 nm - -

- 36000 m (Glasvezel met F-G 

9/125 0,36 dB/km)

- maximaal 40 km (afhankelijk van de/het toegepaste vezel/SFP-mo-

duul)

basisfunctie store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3 store and forward switch conform de norm IEEE 802.3

Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Web based management (HTTP/HTTPS)

SNMPv1/v2/v3

Remanente Event-Table

RMON History

N:1-Portmirroring

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

ACD (Address Conflict Detection)

Remanente Event-Table

RMON History

N:1-Portmirroring

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

ACD (Address Conflict Detection)

Remanente Event-Table

RMON History

N:1-Portmirroring

LLDP (Link Layer Discovery Protocol)

SNMP-Traps

ACD (Address Conflict Detection)

DLR (Device Level Ring)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

DLR (Device Level Ring)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

DLR (Device Level Ring)

RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol)

FRD (Fast Ring Detection)

Large Tree Support

MAC-based Port Security MAC-based Port Security MAC-based Port Security

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex) 

EtherNet/IP™ status-led's: Net, Mod

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex) 

EtherNet/IP™ status-led's: Net, Mod

led's: US1, US2 (voeding), Fail (alarmcontact), telkens 2 LEDs led's 

per Ethernet-poort (link en omschakelbare activity/speed/duplex) 

EtherNet/IP™ status-led's: Net, Mod

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

12 V DC ... 58 V DC 12 V DC ... 58 V DC 12 V DC ... 58 V DC

 = 24 V DC) 470 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 520 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 520 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 535 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 560 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

60 mm / 130 mm / 135,5 mm 60 mm / 130 mm / 135,5 mm 60 mm / 130 mm / 135,5 mm

IP20 IP20 IP20

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH 7006/2FX-EIP 2701419 1 FL SWITCH 7006-2GC-EIP 2701554 1 FL SWITCH 7004-2TC-2GC-EIP 2702175 1

FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP 2701420 1 FL SWITCH 7004-4GC-EIP 2701553 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

zie pagina 424 zie pagina 424

Industrial Ethernet
Managed Switches

8 RJ45-poorten 6 / 5 RJ45-poorten en

2 / 3 glasvezelpoorten

6 / 4 RJ45-poorten en 

2 / 4 Gigabit-Combo-poorten (SFP of RJ45)

4 RJ45-poorten, 2 Fast-Ethernet- en 

2 Gigabit-Combo-poorten (SFP of RJ45)

http://www.phoenixcontact.net/product/2701553
http://www.phoenixcontact.net/product/2701420
http://www.phoenixcontact.net/product/2702175
http://www.phoenixcontact.net/product/2701554
http://www.phoenixcontact.net/product/2701419
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Router en Layer 3-switches

Router
De NAT-switch combineert de functies 

van een NAT-router en een switch in één 
apparaat. Door 1:1-NAT of virtueel NAT is 
het met de FL NAT SMN 8TX mogelijk 
om afzonderlijke machines of systemen al-
tijd van dezelfde IP-adressen te voorzien en 
deze IP-adressen vervolgens in het IP-
adresbereik van het hogere bedrijfsnetwerk 
om te zetten.

Het moduul is ook als maritieme variant 
leverbaar en is daartoe voorzien van de 
gangbare maritieme toelatingen.

Gigabit Modular Switches
De high-performance Gigabit modular 

switch kan met willekeurige overdrachts-
media tot 28 poorten worden uitgebreid.

Kenmerken:
– max. 12 geïntegreerde poorten met 

1000 Mbit/s dataoverdracht
– aansluiting van in het veld confectioneer-

bare aansluitmedia zoals POF, PCF en GI 
PCF

– Koppeling van Gigabit-glasvezel via SFP-
insteekmoduul

– snelle en eenvoudige configuratiemoge-
lijkheden ter plaatse met de nieuwe 
bedienings-/display-unit

– veiligheid in het automatiseringsnetwerk 
volgens IEEE 802.1X

– optioneel Layer 3-functies activeerbaar
– Statische en dynamische routing
– Poort- en VLAN-gebaseerde routing

Technische gegevens

FL NAT SMN 8TX FL NAT SMN 8TX-M

interface SFP

aantal poorten - 4 (SFP-poorten of RJ45-poorten) 4 (SFP-poorten) -

overdrachtssnelheid - 1000 MBit/s (full-duplex) 1000 MBit/s (full-duplex) -

koper interface

aantal poorten 8 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) -

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s -

interface uitbreiding

aantal poorten - 2 (per interfacemoduul) 2 (per interfacemoduul) 2 (per interfacemoduul)

Aanwijzing over aansluittype - max. 4 interfacemodulen (zonder uitbreiding) max. 4 interfacemodulen (zonder uitbreiding) max. 4 interfacemodulen

overdrachtssnelheid - 10/100 MBit/s (full-duplex) 10/100 MBit/s (full-duplex) 10/100 MBit/s (full-duplex)

overdrachtsmedium - multimode glasvezel

functie

basisfunctie store-and-forward switch conform de norm IEEE 802.3, 2 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1 P TCP/IP-protocol, geschikt voor 

BootP, geïntegreerde webserver-functie, Rapid Spanning Tree 

(RSTP), router, 1:1-NAT-router

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) -

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 32 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC -

stroomopname typ. 600 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 800 mA (tot 2,5 A, afhankelijk van de configuratie) 800 mA (tot 2,7 A, afhankelijk van de configuratie) via basisstati

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 57 mm / 133 mm / 130 mm 287 mm / 125 mm / 115 mm 287 mm / 125 mm / 115 mm 127 mm / 125 mm / 115 mm

beschermklasse IP20 IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C (geen condens) -20 °C ... 55 °C (geen condens) -20 °C ... 55 °C (geen condens) -20 °C

stooremissie EN 61000-6-4:2007 + A1:2011 EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Smart Managed Narrow NAT-switch met 1:1-NAT-routerfunctie

- 8 RJ45-poorten FL NAT SMN 8TX 2989365 1

- 8 RJ45-poorten, met maritieme toelatingen FL NAT SMN 8TX-M 2702443 1

Gigabit Modular Switch

- 4 Gigabit-poorten en 12 Fast Ethernet-poorten

- 12 Gigabit-poorten en 8 Fast Ethernet-poorten

Uitbreiding

- 8 Ethernet-poorten

Toebehoren

Configuratiegeheugen, verwisselbaar FL MEM PLUG 2891259 1

Parametreergeheugen, verwisselbaar met MRM-functie

Parametreergeheugen, verwisselbaar, met MRM- en Layer 3-

functie

SFP-modulen

Industrial Ethernet
Managed Switches

NAT-switch met 8 RJ45-poorten kopstation, 8 - 16 poorten kopstation, 12 - 20 poorten uitbreiding,

http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2702443
http://www.phoenixcontact.net/product/2989365
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

- 4 (SFP-poorten of RJ45-poorten) 4 (SFP-poorten) -

- 1000 MBit/s (full-duplex) 1000 MBit/s (full-duplex) -

8 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) -

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s -

- 2 (per interfacemoduul) 2 (per interfacemoduul) 2 (per interfacemoduul)

- max. 4 interfacemodulen (zonder uitbreiding) max. 4 interfacemodulen (zonder uitbreiding) max. 4 interfacemodulen

- 10/100 MBit/s (full-duplex) 10/100 MBit/s (full-duplex) 10/100 MBit/s (full-duplex)

- multimode glasvezel

singlemode glasvezel

POF-SCRJ

GI-HCS-vezel

koper

PoE

multimode glasvezel

singlemode glasvezel

POF-SCRJ

GI-HCS-vezel

koper

PoE

multimode glasvezel

singlemode glasvezel

POF-SCRJ

GI-HCS-vezel

koper

PoE

store-and-forward-switch conform norm IEEE 802.3, 8 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1p, Smart Mode, port mirroring, Multicast 

Filtering, IGMP Snooping, VLAN's, Medium Redundantie Protocol 

(MRP volgens IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring 

Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-security, Port 

Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-device, GMRP, GVRP, 

SNTP, 2 digitale ingangen

store-and-forward-switch conform norm IEEE 802.3, 8 prioriteits-

klassen volgens IEEE802.1p, Smart Mode, port mirroring, Multicast 

Filtering, IGMP Snooping, VLAN's, Medium Redundantie Protocol 

(MRP volgens IEC 62439), Rapid Spanning Tree (RSTP), Fast Ring 

Detection (FRD), Large Tree Support, IEEE 802.1X-security, Port 

Security, SNMPv3, HTTPS, PROFINET-device, GMRP, GVRP, 

SNTP, 2 digitale ingangen

uitbreidingsmoduul voor Modular Managed Switch

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) -

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 32 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC -

 = 24 V DC) 800 mA (tot 2,5 A, afhankelijk van de configuratie) 800 mA (tot 2,7 A, afhankelijk van de configuratie) via basisstation

afmetingen B / H / D 57 mm / 133 mm / 130 mm 287 mm / 125 mm / 115 mm 287 mm / 125 mm / 115 mm 127 mm / 125 mm / 115 mm

IP20 IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 55 °C (geen condens) -20 °C ... 55 °C (geen condens) -20 °C ... 55 °C (geen condens) -20 °C ... 55 °C (geen condens)

A1:2011 EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH GHS 4G/12 2700271 1

FL SWITCH GHS 4G/12-L3 2700786 1

FL SWITCH GHS 12G/8 2989200 1

FL SWITCH GHS 12G/8-L3 2700787 1

FL FXT 2989307 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1

FL SD FLASH/MRM 2700270 1 FL SD FLASH/MRM 2700270 1

FL SD FLASH/L3/MRM 2700607 1 FL SD FLASH/L3/MRM 2700607 1

zie pagina 424 zie pagina 424

Industrial Ethernet
Managed Switches

NAT-switch met 8 RJ45-poorten kopstation, 8 - 16 poorten kopstation, 12 - 20 poorten uitbreiding,

8 poorten

http://www.phoenixcontact.net/product/2700607
http://www.phoenixcontact.net/product/2700607
http://www.phoenixcontact.net/product/2700270
http://www.phoenixcontact.net/product/2700270
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2989307
http://www.phoenixcontact.net/product/2700787
http://www.phoenixcontact.net/product/2989200
http://www.phoenixcontact.net/product/2700786
http://www.phoenixcontact.net/product/2700271
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Technische gegevens Technische gegevens

FL IF 2TX VS-RJ-F FL IF 2PSE-F FL IF 2FX SC-F FL IF 2FX ST-D

Ethernet-interface

aantal poorten 2 (RJ45-poorten) 2 (PoE-poorten) - 2 -

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (aansluitrichting naar voren) - 100 MBit/s -

glasvezelinterface

aantal poorten - 2 (SC-multimode) 2 (ST-multimode) 2 2 (SC-RJ)

overdrachtssnelheid - 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s

golflengte - 1300 nm 1300 nm 650 nm

overdrachtslengte - 2800 m (Glasvezel met F-G 

50/125 1,6 dB/km F800)

10000 m (Glasvezel met F-G 

62.5/125 0,7 dB/km F1000)

- 6400 m (Glasvezel met F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) 32000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,4 dB/km) 100 m (PCF-vezel met F-S 200/230 1

- 3000 m (Glasvezel met F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600) 26000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,5 dB/km) 250 m (GI-HCS-vezel met F-S 200/3

- 2800 m (Glasvezel met F-G 50/125 1,6 dB/km F800) - -

functie

basisfunctie Interfacemoduul voor Modular 

Managed Switch

interfacemoduul voor Modular 

Managed Switch met Power 

over Ethernet IEEE802.3af, Po-

wer Source Equipment (PSE)

Interfacemoduul voor Modular Managed Switch Interfacemoduul voor Modular Managed Switch Interfacemoduul voor Modular Managed Swit

voeding

aansluiting voeding vanuit FL SWITCH GHS of FXT vanuit FL SWITCH GHS of FXT vanuit FL SWITCH GHS of FXT vanuit FL SWITCH GHS of FXT

voedingsspanning via basisstation intern / 48 V DC voor PoE via basisstation via basisstation via basisstation

stroomopname typ. 10 mA 10 mA (max. 900 mA) 200 mA 200 mA 200 mA

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 31 mm / 75,7 mm / 75,5 mm 31 mm / 84,7 mm / 75,5 mm 31 mm / 75,7 mm / 72,5 mm 31 mm / 83 mm / 72,5 mm 31 mm / 85

beschermklasse IP20 IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ...

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % 

stooremissie EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4

stoorimmuniteit EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Interfacemoduul voor Modular Managed Switch-systeem

- aansluiting voorzijde FL IF 2TX VS-RJ-F 2832344 1

- aansluiting onderzijde FL IF 2TX VS-RJ-D 2832357 1

- Power-over-Ethernet, aansluiting aan de voorzijde FL IF 2PSE-F 2832904 1

Interfacemoduul, voor het aansluiten van 100Base-FX glasvezel 

(1300 nm)

- aansluiting voorzijde, SC-multimode FL IF 2FX SC-F 2832412 1

- aansluiting onderzijde, Cmultimode FL IF 2FX SC-D 2832425 1

- aansluiting onderzijde, ST-multimode FL IF 2FX ST-D 2884033 1

- aansluiting onderzijde, SC-singlemode

Interfacemoduul, 2 poorten, SC-RJ voor POF/PCF, geschikt voor 

diagnose

Configuratiegeheugen, verwisselbaar

- MRM-functie

422 PHOENIX CONTACT

TX-poorten Glasvezelpoorten

(multimode)

De zeer modulaire interfacemodulen met 
twee poorten maken een flexibele kabe-
laansluiting mogelijk: naar keuze aan de on-
der- of voorzijde, afhankelijk van wat de in-
stallatie en de inbouwsituatie vereisen. Voor 
Twisted-Pair, glasvezel en de economische 
Ethernet-installatie via polymeer- en PCF-
vezel zijn er interfacemodulen leverbaar, die 
precies dat bieden wat nodig is.

Interface-modulen

Industrial Ethernet
Switch-toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2884033
http://www.phoenixcontact.net/product/2832425
http://www.phoenixcontact.net/product/2832412
http://www.phoenixcontact.net/product/2832904
http://www.phoenixcontact.net/product/2832357
http://www.phoenixcontact.net/product/2832344
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL MEM PLUG FL MEM PLUG/MRM

aantal poorten 2 (RJ45-poorten) 2 (PoE-poorten) - 2 - -

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (aansluitrichting naar voren) - 100 MBit/s - -

- 2 (SC-multimode) 2 (ST-multimode) 2 2 (SC-RJ) -

- 100 MBit/s 100 MBit/s 100 MBit/s -

- 1300 nm 1300 nm 650 nm -

36000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,36 dB/km) 50 m (inclusief 3 dB systeemreserve, polymeervezel met F-K 

980/1000 230 dB/km)

-

- 6400 m (Glasvezel met F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) 32000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,4 dB/km) 100 m (PCF-vezel met F-S 200/230 10 dB/km) -

- 3000 m (Glasvezel met F-G 62.5/125 2,6 dB/km F600) 26000 m (Glasvezel met F-G 9/125 0,5 dB/km) 250 m (GI-HCS-vezel met F-S 200/300, met 15 dB/km) -

- 2800 m (Glasvezel met F-G 50/125 1,6 dB/km F800) - - -

Interfacemoduul voor Modular Managed Switch Interfacemoduul voor Modular Managed Switch Interfacemoduul voor Modular Managed Switch met glasvezeldiag-

nose

Configuratiegeheugen (steek-

baar)

configuratiegeheugen en Mana-

ger voor het Medium Redundan-

tie Protocol (MRP)

aansluiting voeding vanuit FL SWITCH GHS of FXT vanuit FL SWITCH GHS of FXT vanuit FL SWITCH GHS of FXT vanuit FL SWITCH GHS of FXT vanuit FL SWITCH MCS/SMCS

voedingsspanning via basisstation intern / 48 V DC voor PoE via basisstation via basisstation via basisstation -

stroomopname typ. 10 mA 10 mA (max. 900 mA) 200 mA 200 mA 200 mA -

afmetingen B / H / D 31 mm / 75,7 mm / 75,5 mm 31 mm / 84,7 mm / 75,5 mm 31 mm / 75,7 mm / 72,5 mm 31 mm / 83 mm / 72,5 mm 31 mm / 85 mm / 72,5 mm 31 mm / 73,5 mm / 72,5 mm 16 mm / 49 mm / -

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens) 0 °C ... 55 °C (geen condens)

10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens) 10 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4 EN 61000-6-3/-4

EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005 EN 61000-6-2:2005

e pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL IF 2FX SM SC-D 2832205 1

FL IF 2POF SCRJ-D 2891084 1

FL MEM PLUG 2891259 1

FL MEM PLUG/MRM 2891275 1

423PHOENIX CONTACT

Glasvezelpoorten

(singlemode)

POF-SC-RJ-poorten configuratiegeheugen en 

MRP-manager-functie

Industrial Ethernet
Switch-toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2891275
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2891084
http://www.phoenixcontact.net/product/2832205


   

Technische gegevens Technische gegevens

FL SFP FX FL SFP FX SM FL SFP SX FL SFP SX2 FL SFP 

Ethernet-interface

aantal poorten - -

overdrachtssnelheid - -

glasvezelinterface

aantal poorten 1 (LC multimode) 1 (LC singlemode) 1 (LC multimode)

overdrachtssnelheid 100 MBit/s 1 GBit/s

golflengte 1310 nm 1300 nm 850 nm 1310 nm 1310 nm 1550 nm 1310 nm / 1550 nm (TX) -

overdrachtslengte typ. 2 km typ. 40 km 275 m (glasvezel 62,5/125 µm 

(OM1))

2 km (glasvezel 50/125) 30 km (glasvezel 9/125) 80 km (glasv

- 550 m (glasvezel 50/125 µm 

(OM2))

1 km (glasvezel 62,5/125) 250 m (glasvezel 62,5/125) - - -

- 1000 m (glasvezel 50/125 µm 

(OM3))

-

- 1000 m (glasvezel 50/125 µm 

(OM4))

-

functie

basisfunctie SFP-moduul als glasvezelpoort SFP-moduul als glasvezelpoort SFP-moduul als glasvezelpoort SFP-moduul als glasvezelpoort SFP-moduul 

voeding

aansluiting voeding via SFP-slot via SFP-slot

voedingsspanning 3,3 V (via Factoryline Switch) 3,3 V (via Factoryline Switch) 3,3 V (via Factoryline Switch) 3,3 V (via Factorylin

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C (geen condens) -40 °C ... 75 °C (geen condens) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 85 °C (g

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 30 % ... 95 % (geen condens) 30 % ... 95 % (geen condens) - 30 % ... 95 % (geen condens) - -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Small Form Pluggable (SFP) glasvezelmoduul, 100 Mbit/s

- golflengte 1310 nm, multimode (2 km) FL SFP FX 2891081 1

- golflengte 1300 nm, singlemode (40 km) FL SFP FX SM 2891082 1

Small Form Pluggable (SFP) glasvezelmoduul, 1000 Mbit/s

- golflengte 850 nm, multimode (1 km) FL SFP SX 2891754 1

- golflengte 1310 nm, multimode (2 km) FL SFP SX2 2702397 1

- golflengte 1310 nm, singlemode (30 km)

- golflengte 1550 nm, singlemode (80 km)

WDM20-SFP glasvezelmoduul, 100 Mbit/s

- set van WDM20-A- en WDM20-B-modulen

- A-moduul: golflengte 1310/1550 nm, singlemode (20 km)

- B-moduul: golflengte 1550/1310 nm, singlemode (20 km)

WDM10-SFP glasvezelmoduul, 1000 Mbit/s

- set van WDM10-A- en WDM10-B-modulen

- A-moduul: golflengte 1310/1550 nm, singlemode (10 km)

- B-moduul: golflengte 1550/1310 nm, singlemode (10 km)

Small Form Pluggable (SFP) kopermoduul, 1000 Mbit/s

- SFP-moduul met RJ45-aansluiting

424 PHOENIX CONTACT

Glasvezel, voor 

overdrachtsafstanden tot 40 km

Glasvezel, voor 

Gigabit-overdrachtsafstanden tot 2 km

De SFP-modulen FL SFP... worden geken-
merkt door een hoge flexibiliteit bij 
toepassing in switches.

SFP-modulen

Industrial Ethernet
Switch-toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2702397
http://www.phoenixcontact.net/product/2891754
http://www.phoenixcontact.net/product/2891082
http://www.phoenixcontact.net/product/2891081


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

   

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SFP FX FL SFP FX SM FL SFP SX FL SFP SX2 FL SFP LX FL SFP LH FL SFP FE WDM20-SET FL SFP WDM10-SET

- - 1 (RJ45-poort)

- - 1 GBit/s

1 (LC singlemode) 1 (LC singlemode) -

1 GBit/s 100 MBit/s 1 GBit/s -

1310 nm 1300 nm 850 nm 1310 nm 1310 nm 1550 nm 1310 nm / 1550 nm (TX) -

2 km (glasvezel 50/125) 30 km (glasvezel 9/125) 80 km (glasvezel 9/125) 20 km (glasvezel 9/125) 10 km (glasvezel 9/125) -

1 km (glasvezel 62,5/125) 250 m (glasvezel 62,5/125) - - -

- - -

- - -

SFP-moduul als glasvezelpoort SFP-moduul als glasvezelpoort SFP-moduul als glasvezelpoort SFP-moduul als glasvezelpoort SFP-moduul als koper-poort

via SFP-slot via SFP-slot via SFP-slot

line Switch) 3,3 V (via Factoryline Switch) 3,3 V (via Factoryline Switch) 3,3 V (via Factoryline Switch)

40 °C ... 75 °C (geen condens) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 85 °C (geen condens) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 85 °C (geen condens)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 30 % ... 95 % (geen condens) 30 % ... 95 % (geen condens) - 30 % ... 95 % (geen condens) - -

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SFP LX 2891767 1

FL SFP LH 2989912 1

FL SFP FE WDM20-SET 2702439 1

FL SFP FE WDM20-A 2702437 1

FL SFP FE WDM20-B 2702438 1

FL SFP WDM10-SET 2702442 1

FL SFP WDM10-A 2702440 1

FL SFP WDM10-B 2702441 1

FL SFP GT 2989420 1

425PHOENIX CONTACT

Glasvezel, voor 

Gigabit-overdrachtsafstanden tot 80 km

WDM-technologie, voor 

overdracht met slechts één glasvezel

Gigabit-overdracht met koperaansluiting

Industrial Ethernet
Switch-toebehoren

http://www.phoenixcontact.net/product/2989420
http://www.phoenixcontact.net/product/2702441
http://www.phoenixcontact.net/product/2702440
http://www.phoenixcontact.net/product/2702442
http://www.phoenixcontact.net/product/2702438
http://www.phoenixcontact.net/product/2702437
http://www.phoenixcontact.net/product/2702439
http://www.phoenixcontact.net/product/2989912
http://www.phoenixcontact.net/product/2891767
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Managed switches

Ethernet Switches regelen het Ethernet-
verkeer en maximaliseren de bedrijfstijd. De 
werking in extreme omgevingen wordt 
gegarandeerd door een breed temperatuur-
bereik en een elektrische stoorvastheid die 
tot wel vier keer hoger is dan bij normale 
industriële switches.

Kenmerken:
– 15-ms-hersteltijd door uitgebreide 

ring-redundantie
– uitgebreide IEEE- en veiligheidsfuncties

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 16 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

golflengte -

overdrachtslengte -

functie

basisfunctie Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP 

Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, 

SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke ge-

bruikers, gebruikersaccounts

status- en diagnose-led's led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

netwerkuitbreidingsfactor

cascadeerdiepte net-, lijn- en stervormig: willekeurig net-, lijn- en stervormig: willekeurig net-, lijn- en stervormig: willekeur

maximale kabellengte (Twisted-Pair) 100 m

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 48 V DC

stroomopname typ. 312 mA (24 V DC)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 78,6 mm / 145 mm / 125 mm 78,6 mm / 145 mm / 125 mm 78,6 mm / 145 mm / 125 mm 78,6 mm / 145 mm / 125 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 IEC

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Managed switch

- 16 RJ45-poorten FL SWITCH 3016E 2891066 1

- 12 RJ45-poorten, 2 SC-glasvezelpoorten

- 12 RJ45- en 2 SFP FO-poorten

Toebehoren

Redundantiemoduul

- 3 RJ45-poorten FL RED 2003E PRP 2701863 1

- 1 RJ45-poort, 2 LC-glasvezelpoorten (multimode) FL RED 2001E PRP 2LC 2701864 1

SFP-modulen

Industrial Ethernet
Netwerkinfrastructuur voor IEC 61850

16 RJ45-poorten 12 RJ45-poorten en

http://www.phoenixcontact.net/product/2701864
http://www.phoenixcontact.net/product/2701863
http://www.phoenixcontact.net/product/2891066


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

12 (RJ45-poorten) 12 (RJ45-poorten) 12 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation) 10/100 MBit/s (met autonegotiation)

2 (SC-multimode) 2 (SC-singlemode) 2 (SFP-poorten)

100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex) 100 MBit/s (full-duplex)

1300/1310 nm 1300/1310 nm -

8 km 40 km -

Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP 

Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, 

SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke ge-

bruikers, gebruikersaccounts

Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP 

Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, 

SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke ge-

bruikers, gebruikersaccounts

Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP 

Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, 

SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke ge-

bruikers, gebruikersaccounts

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

cascadeerdiepte net-, lijn- en stervormig: willekeurig net-, lijn- en stervormig: willekeurig net-, lijn- en stervormig: willekeurig net-, lijn- en stervormig: willekeurig

100 m 100 m 100 m

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

3,6 V
tt

3,6 V
tt

3,6 V
tt

12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 48 V DC 12 V DC ... 48 V DC

354 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 320 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 312 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 78,6 mm / 145 mm / 125 mm 78,6 mm / 145 mm / 125 mm 78,6 mm / 145 mm / 125 mm 78,6 mm / 145 mm / 125 mm

IP20 IP20 IP20

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

61000-6-2: 2005 IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH 3012E-2FX 2891120 1 FL SWITCH 3012E-2FX SM 2891119 1

FL SWITCH 3012E-2SFX 2891067 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FL RED 2003E PRP 2701863 1 FL RED 2003E PRP 2701863 1 FL RED 2003E PRP 2701863 1

FL RED 2001E PRP 2LC 2701864 1 FL RED 2001E PRP 2LC 2701864 1 FL RED 2001E PRP 2LC 2701864 1

zie pagina 424

Industrial Ethernet
Netwerkinfrastructuur voor IEC 61850

16 RJ45-poorten 12 RJ45-poorten en

2 glasvezelpoorten (multimode)

12 RJ45-poorten en

2 glasvezelpoorten (singlemode)

12 RJ45-poorten en 2 SFP-poorten

http://www.phoenixcontact.net/product/2701864
http://www.phoenixcontact.net/product/2701864
http://www.phoenixcontact.net/product/2701864
http://www.phoenixcontact.net/product/2701863
http://www.phoenixcontact.net/product/2701863
http://www.phoenixcontact.net/product/2701863
http://www.phoenixcontact.net/product/2891067
http://www.phoenixcontact.net/product/2891119
http://www.phoenixcontact.net/product/2891120
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Managed Switches, 19"-rackmontage
Opmerkingen:

1) Voorwaarde voor bedrijf is de installatie van ten minste een 

FL SWITCH 4800E-P1 of FL SWITCH 4800E-P5.

De serie FL SWITCH 4800E met 
Managed Switches voor de automatisering 
van energie-installaties combineert 24 
poorten van 10/100 Mbit/s-apparaataanslui-
tingen met vier 10/100/1000 MBit/s uplink-
poorten tot in totaal 28 poorten. De toe-
passingsflexibiliteit wordt bereikt met ver-
schillende combinaties van koper/glasvezel- 
en vezeltypen, Gigabit-glasvezel/koper-
"combinatie"-poorten en modulaire voedin-
gen. De werking in extreme omgevingen 
wordt gegarandeerd door een breed tem-
peratuurbereik en een elektrische stoor-
vastheid die tot wel vier keer hoger is dan 
bij normale industriële switches.

Kenmerken:
– alle switches hebben vier Gigabit-Combo-

poorten voor netwerkverbindingen met 
een hoog datatransport

– flexibele bekabeling met acht of 24 
10/100 Mbit/s RJ45-aansluitingen met 
max. 16 glasvezelaansluitingen 
(100 Mbit/s)

– 15-ms-hersteltijd door uitgebreide 
ring-redundantie

– optionele PRP-redundantiemodulen 
bieden een reconfiguratietijd van 0 ms

– uitgebreide IEEE- en veiligheidsfuncties
– unieke webaanpassing, diagnoseweergave-

modus en helppanina's vereenvoudigen 
het onderhoud

– ondersteunt max. twee modulaire hot-
swap-voedingen voor een maximale 
vermogensflexibiliteit en beschikbaarheid

– elektrische storingvrijheid volgens 
IEC 61850-3 en IEEE 1613

– breed temperatuurbereik
(-40 °C ... +70 °C)

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 24 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

Ethernet (RJ45/FO-combo)

interface Ethernet (RJ45/FO-combo) Ethernet (RJ45/FO-combo) Ethernet (RJ45/FO-combo) Ethernet (RJ45/FO-combo)

Aansluitmethode Combo

Aanwijzing over aansluittype autonegotiation en autocrossing (RJ45-interface) autonegotiation en autocrossing (RJ45-interface) aut

glasvezelinterface

aantal poorten -

overdrachtssnelheid -

Aansluitmethode -

overdrachtslengte -

functie

basisfunctie Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP 

Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, 

SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke ge-

bruikers, gebruikersaccounts

status- en diagnose-led's led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

netwerkuitbreidingsfactor

cascadeerdiepte net-, lijn- en stervormig: willekeurig net-, lijn- en stervormig: willekeurig net-, lijn- en stervormig: willekeur

maximale kabellengte (Twisted-Pair) 100 m

voeding

aansluiting voeding van FL SWITCH 4800E-P... van FL

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 442 mm / 44 mm / 375 mm 442 mm / 44 mm / 375 mm 442 mm / 44 mm / 375 mm 442 mm / 44 mm / 375 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 IEC

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Managed Switch, 19"-rackmontage

- 24 RJ45- en 4 Gigabit-Combo-poorten FL SWITCH 4824E-4GC1) 2891072 1

Managed Switch, 19"-rackmontage

met 8 RJ45- en 4 Gigabit-Combo-poorten

- 16 glasvezelpoorten (LC-duplex)

- 16 glasvezelpoorten (SC-duplex)

- 16 glasvezelpoorten (ST-duplex)

Managed Switch, 19"-rackmontage

met 4 Gigabit-Combo-poorten

- 24 glasvezelpoorten (SC-duplex), multimode

- 24 glasvezelpoorten (SC-duplex), singlemode

Toebehoren

Voeding, modulair en redundant

- 48 V DC nominaal FL SWITCH 4800E-P1 2891075 1

- 230 V nominaal FL SWITCH 4800E-P5 2891076 1

Redundantiemoduul

- 3 RJ45-poorten FL RED 2003E PRP 2701863 1

- 1 RJ45-poort, 2 LC-glasvezelpoorten (multimode) FL RED 2001E PRP 2LC 2701864 1

SFP-modulen zie pagina 424

Industrial Ethernet
Netwerkinfrastructuur voor IEC 61850

24 RJ45-poorten 

en 4 Gigabit-Combo-poorten (SFP of RJ45)

http://www.phoenixcontact.net/product/2701864
http://www.phoenixcontact.net/product/2701863
http://www.phoenixcontact.net/product/2891076
http://www.phoenixcontact.net/product/2891075
http://www.phoenixcontact.net/product/2891072
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL SWITCH 4800E-24FX-4GC FL SWITCH 4800E-24FX SM-

4GC

8 (RJ45-poorten) 8 (RJ45-poorten) -

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s -

interface Ethernet (RJ45/FO-combo) Ethernet (RJ45/FO-combo) Ethernet (RJ45/FO-combo) Ethernet (RJ45/FO-combo)

Combo Combo Combo

Aanwijzing over aansluittype autonegotiation en autocrossing (RJ45-interface) autonegotiation en autocrossing (RJ45-interface) autonegotiation en autocrossing (RJ45-interface) autonegotiation en autocrossing (RJ45-interface)

16 (multimode) 16 (singlemode) 24 (multimode) 24 (singlemode)

100 MBit/s (full duplex) 100 MBit/s (full duplex) 100 MBit/s (full duplex)

LC LC SC

8 km (Glasvezel met F-G 62.5/125 0,7 dB/km F1000) 40 km (typ.) 8 km (Glasvezel met F-G 

62.5/125 0,7 dB/km F1000)

40 km (typ.)

Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP 

Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, 

SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke ge-

bruikers, gebruikersaccounts

Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP 

Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, 

SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke ge-

bruikers, gebruikersaccounts

Store-and-forward switch, Extended Ring, IEEE-redundantie, IGMP 

Snooping, Port-Trunking, VLAN's, port- en IEEE 802.1x-security, 

SNMPv3 en HTTPS, SNTP, webaanpassing aan afzonderlijke ge-

bruikers, gebruikersaccounts

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

cascadeerdiepte net-, lijn- en stervormig: willekeurig net-, lijn- en stervormig: willekeurig net-, lijn- en stervormig: willekeurig net-, lijn- en stervormig: willekeurig

100 m 100 m 100 m

SWITCH 4800E-P... van FL SWITCH 4800E-P... van FL SWITCH 4800E-P... van FL SWITCH 4800E-P...

afmetingen B / H / D 442 mm / 44 mm / 375 mm 442 mm / 44 mm / 375 mm 442 mm / 44 mm / 375 mm 442 mm / 44 mm / 375 mm

IP20 IP20 IP20

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens) 5 % ... 95 % (geen condens)

EN 61000-6-4 EN 61000-6-4 EN 61000-6-4

61000-6-2: 2005 IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC1) 2891073 1 FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC1) 2891074 1

FL SWITCH 4808E-16FX-4GC1) 2891079 1 FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC1) 2891080 1

FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC 2891085 1 FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC 2891086 1

FL SWITCH 4800E-24FX-4GC 2891102 1

FL SWITCH 4800E-24FX SM-4GC 2891104 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FL SWITCH 4800E-P1 2891075 1 FL SWITCH 4800E-P1 2891075 1 FL SWITCH 4800E-P1 2891075 1

FL SWITCH 4800E-P5 2891076 1 FL SWITCH 4800E-P5 2891076 1 FL SWITCH 4800E-P5 2891076 1

FL RED 2003E PRP 2701863 1 FL RED 2003E PRP 2701863 1 FL RED 2003E PRP 2701863 1

FL RED 2001E PRP 2LC 2701864 1 FL RED 2001E PRP 2LC 2701864 1 FL RED 2001E PRP 2LC 2701864 1

zie pagina 424 zie pagina 424 zie pagina 424

Industrial Ethernet
Netwerkinfrastructuur voor IEC 61850

8 RJ45-poorten, 

4 Gigabit-Combo-poorten (SFP of RJ45) 

en 16 glasvezelpoorten (multimode)

8 RJ45-poorten, 

4 Gigabit-Combo-poorten (SFP of RJ45) 

en 16 glasvezelpoorten (singlemode)

4 Gigabit-Combo-poorten (SFP of RJ45) 

en 24 glasvezelpoorten

http://www.phoenixcontact.net/product/2701864
http://www.phoenixcontact.net/product/2701864
http://www.phoenixcontact.net/product/2701864
http://www.phoenixcontact.net/product/2701863
http://www.phoenixcontact.net/product/2701863
http://www.phoenixcontact.net/product/2701863
http://www.phoenixcontact.net/product/2891076
http://www.phoenixcontact.net/product/2891076
http://www.phoenixcontact.net/product/2891076
http://www.phoenixcontact.net/product/2891075
http://www.phoenixcontact.net/product/2891075
http://www.phoenixcontact.net/product/2891075
http://www.phoenixcontact.net/product/2891104
http://www.phoenixcontact.net/product/2891102
http://www.phoenixcontact.net/product/2891086
http://www.phoenixcontact.net/product/2891085
http://www.phoenixcontact.net/product/2891080
http://www.phoenixcontact.net/product/2891079
http://www.phoenixcontact.net/product/2891074
http://www.phoenixcontact.net/product/2891073




Technische gegevens

FL RED 2003E PRP FL RED 2001E PRP 2LC

Ethernet-interface

aantal poorten 3 (RJ45-poorten) 1 (RJ45-poort)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

overdrachtslengte 100 m (per segment)

glasvezelinterface

interface - Ethernet glasvezel

aantal poorten - 2 (LC-multimode)

overdrachtssnelheid - 100 MBit/s (full-duplex)

Aansluitmethode - LC

overdrachtslengte - 2 km (per segment)

functie

basisfunctie Ethernet-redundantiemoduul voor het parallelle redundantieproto-

col

status- en diagnose-led's led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

48 V DC (redundant)

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 58 V DC

stroomopname typ. 250 mA (bij U
S
 = 24 V DC)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 40 mm / 100 mm / 109 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens)

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Redundantiemoduul

- 3 RJ45-poorten FL RED 2003E PRP 2701863 1

- 1 RJ45-poort, 2 LC-glasvezelpoorten (multimode) FL RED 2001E PRP 2LC 2701864 1

430 PHOENIX CONTACT

In energienetwerken is een hoge uitvalvei-
ligheid bijzonder belangrijk. De PRP-redun-
dantiemodulen maken parallelle redundan-
tie zonder omschakeltijd in geval van storing 
mogelijk. Zo zorgen ze voor een hoge 
beschikbaarheid van uw netwerk.

Onderbrekingsvrije communicatie
– het FL RED 2000E-redundantiemoduul is 

voorzien van het Parallel Redundancy 
Protocol PRP

– interoperabele werking in netwerken met 
hoge beschikbaarheid mogelijk, zoals 
vereist in de energiebranche

– doorlopende werking van de installatie 
zonder omschakeltijd in het geval de 
redundantie benodigd is

Robuust design
– ontwikkeld volgens de eisen van de 

normen IEC 61850-3 en IEEE 1613: tege-
moetkoming aan de hoge eisen aan 
netwerktechniek op dit gebied

– robuust tegen spanningsschommelingen 
door een breed ingangsspanningsbereik 
van 18 V DC ... 58 V DC

– robuuste metalen behuizing
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +70 °C)

Eenvoudige handling
– opbouw van een netwerk met een hoge 

beschikbaarheid zonder configureren
– led's geven ter plaatse informatie over de 

toestand van het netwerk en de 
redundantie

– alarm-meldcontact informeert over 
toestand van moduul en netwerk

Redundantiemodulen

Industrial Ethernet
Netwerkinfrastructuur voor IEC 61850

http://www.phoenixcontact.net/product/2701864
http://www.phoenixcontact.net/product/2701863


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 8 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

Aansluitmethode RJ45

functie

basisfunctie Unmanaged Switch/autonegotiation, normconform IEEE 802.3, 

store and forward-switching mode, QoS en meldcontact. Conform 

norm IEC 61850-3 en IEEE 1613

status- en diagnose-led's led's: U
S1

, U
S2

 (redundante voedingsspanning ), link en activiteit per 

poort

netwerkuitbreidingsfactor

cascadeerdiepte net-, lijn- en stervormig: willekeurig

maximale kabellengte (Twisted-Pair) 100 m

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

48 V DC

rimpel 3,6 V
tt

voedingsspanningsbereik 12 V DC ... 57 V DC

stroomopname typ. 440 mA (bij U
S
 = 24 V DC)

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 54,4 mm / 146,4 mm / 125 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (geen condens)

stooremissie EN 61000-6-4

stoorimmuniteit IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-switch

- 8 RJ45-poorten FL SWITCH 1008E 2891065 1

431PHOENIX CONTACT

De Industrial Unmanaged Switch 
FL SWITCH 1008E is ontworpen voor 
toepassing in de energietechniek. Met zijn 
robuuste design kunt u hem in de zwaar 
EMC-belaste omgeving van schakelinstal-
laties, die volgens de nieuwe standaard 
IEC 61850 worden opgebouwd, inzetten.

Kenmerken:
– 8 RJ45-poorten in een metalen behuizing 

met montagerailadapter
– Breed temperatuurbereik voor ruwe 

omgevingen (-40 °C ... +75 °C)
– Redundante voedingsspanning met een 

groot bereik van 12...57 V DC 
(24, 36, 48 V DC)

– Robuust design voor zware EMC-eisen 
zoals elektrostatische ontlading met 
15 kV luchtontlading en 8 kV contactont-
lading; stootspanningsvastheid (surge) en 
snelle transiënten (burst) tot 4 kV

– Potentiaalvrij alarm-/meldcontact voor de 
bewaking en diagnose van de voedings-
spanning

– Met DIP-switches configureerbare link-
bewaking van elke poort voor de diagnose 
door middel van alarm-LED en meld-
contact

Unmanaged Switches

Industrial Ethernet
Netwerkinfrastructuur voor IEC 61850

8 RJ45-poorten

Opmerkingen:

Een mediumconverter die aan dezelfde eisen voldoet, die voor 

schakelinstallaties en transformatorstations in de energietechniek 

nodig zijn, vindt u op pagina 339

http://www.phoenixcontact.net/product/2891065
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Security-router voor de montagerail
Opmerkingen:

Een centrale managementsoftware, de device manager voor 

FL MGUARD's, vindt u op pagina 441

De compacte, ventilatorloze modulen 
voor railmontage in industriële metalen be-
huizing zijn aan de voorzijde voorzien van 
een slot voor SD-kaarten als configuratiege-
heugen. Met behulp van de SD-kaart kun-
nen de modulen eenvoudig en snel in bedrijf 
worden gesteld of worden vervangen.

De modulen zijn geschikt voor een breed 
temperatuurbereik, beschikken over een 
gebufferde realtime klok en een Trusted-
Platform-Modul (TPM) om veilig sleutels te 
maken en beheren.

De FL MGUARD RS4000 ...-modulen bie-
den een uiterst beschikbare High-End-
Security voor de industrie en vormen een 
remote onderhoudsinfrastructuur voor een 
veilige koppeling van machines en 
installaties.

De FL MGUARD RS2000 ...-modulen zijn 
ontworpen voor prijsgevoelige applicaties 
waar minder complexe eisen worden ge-
steld aan het veilig op afstand onderhouden 
van machines en installaties in het veld via 
internet. Ze dienen daarbij als Industrial-
Remote-Services-router met vereenvoudig-
de configuratie.

Security Gigabit-netwerken
De nieuwe router-generatie voor veilig-

heid van de extra-klasse:
– verwisselbaar configuratiegeheugen
– uitgebreide aansluitmogelijkheden
– flexibele routing
– intelligente Stateful Inspection-firewall
– Veilige remote services (VPN) volgens 

IPsec-standaard of als OpenVPN-client
– centrale managementtool beschikbaar

VPN-licenties
Met de optionele VPN-licenties is de toe-

passing met maximaal 250 parallelle VPN-
tunnels mogelijk.

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 2 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

functie

basisfunctie router voor standaard routing, NAT, 1:1-NAT en Port Forwarding Router met vereenvoudigde 2-Click-Firewall en VPN voo

SNMP - Simple Network Management Protocol SNMPv1, v2, v3

security-functies

VPN-datatransport -

aantal VPN-tunnels -

datacoderingsmethode -

Internet Protocol Security (IPsec)-mode -

verificatie -

data-integriteit -

firewall-datatransport -

firewall-regels -

filtering -

beveiliging tegen IP-spoofing

routing standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 

voeding

voedingsspanning 24 V DC

stroomopname typ. 100 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 100 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 128 mm / 110 mm / 69 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Router/firewall

- zonder VPN FL MGUARD RS2000 TX/TX-B 2702139 1

- met VPN

Toebehoren

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar SD FLASH 512MB 2988146 1

Licentie voor Lifetime Software Update van FL MGUARD-veld-

modulen

FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1

Licentie voor de activering van CIFS Integrity Monitoring (CIM) op 

FL MGUARD

Licentie voor activering van de OPC-Inspector-functie op een 

FL MGUARD

Licentie voor activering van de firewall/router-redundantiefunctie 

op een moduulpaar van het type FL MGUARD

Licentie voor activering van de firewall/router- en VPN-redundan-

tiefunctie op een moduulpaar van het type FL MGUARD

Industrial Ethernet
Security-routers en firewalls

router voor standaard routing router met vereenvoudigde 2-Click-Firewall 

http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2702139


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

  
Ex: 

 
Ex:        

433PHOENIX CONTACT

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL MGUARD RS4000 TX/TX FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN FL MGUARD GT/GT FL MGUARD GT/GT VPN

2 (RJ45-poorten) 2 (RJ45-poorten) 2 (Combo-poorten)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s  (SFP-moduul: 100/1000 Mbit/s)

basisfunctie router voor standaard routing, NAT, 1:1-NAT en Port Forwarding Router met vereenvoudigde 2-Click-Firewall en VPN voor 2 tunnels 

(vast), metalen behuizing, slot voor willekeurige SD-geheugenkaart, 

breed temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot max. 

124 Mbit/s / 40 Mbit/s

Router met intelligente firewall 

(VPN, opt. 10 tunnels, tot max. 

250 met extra licentie), 

CIFS Integrity Monitoring (opt.), 

metalen behuizing, 

slot voor SD-geheugenkaart, 

vergroot temperatuurbereik, 

performance firewall / VPN (opt.): 

tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s 

(opt.)

Router met intelligente firewall 

en VPN voor 10 tunnels (opt. tot 

max. 250 met extra licentie), 

CIFS Integrity Monitoring (opt.), 

metalen behuizing, 

slot voor SD-geheugenkaart, 

vergroot temperatuurbereik, 

performance firewall / VPN: tot 

max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s

Router met intelligente firewall 

en Gigabit-connectivity

Router met intelligente firewall 

en Gigabit-connectivity en VPN

SNMPv1, v2, v3 SNMPv1, v2, v3 SNMPv1, v2, v3

max. 40 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport) max. 40 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport) max. 106 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport)

2 (vast, IPSec (IETF-standaard)) 0 (opt. tot max. 250 tunnels met 

extra licentie)

10 (opt. tot max. 250 tunnels met 

extra licentie)

0 (opt. tot max. 250 tunnels met 

extra licentie)

10 (opt. tot max. 250 tunnels met 

extra licentie)

DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256

ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport - ESP-tunnel / ESP-transport

X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-certificaten met RSA of PSK - X.509v3-certificaten met RSA of 

PSK

MD5, SHA-1 MD5, SHA-1 - MD5, SHA-1

max. 124 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

max. 124 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

max. 417 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

vereenvoudigde 2-Click-Stateful-Inspection-Firewall configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

configureerbare Stateful-Inspection-Firewall

ingaand of uitgaand verkeer MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen

- IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection

routing standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding

24 V DC 24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant)

 = 24 V DC) 100 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 100 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 270 mA (bij U

S
 = 24 V DC)

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 128 mm / 110 mm / 69 mm

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL MGUARD RS4000 TX/TX 2700634 1 FL MGUARD GT/GT 2700197 1

FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN 2700642 1 FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN 2200515 1 FL MGUARD GT/GT VPN 2700198 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1 FL MEM PLUG 2891259 1

FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1 FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1 FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1

FL MGUARD LIC CIM 2701083 1 FL MGUARD LIC CIM 2701083 1

FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1 FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1

FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1 FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1

FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1 FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1

Industrial Ethernet
Security-routers en firewalls

router voor standaard routing router met vereenvoudigde 2-Click-Firewall 

en VPN

router met intelligente firewall en VPN Gigabit-router met firewall, 

verwisselbaar geheugen

http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2891259
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2700198
http://www.phoenixcontact.net/product/2200515
http://www.phoenixcontact.net/product/2700642
http://www.phoenixcontact.net/product/2700197
http://www.phoenixcontact.net/product/2700634
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Security-router voor de montagerail
Opmerkingen:

Een centrale managementsoftware, de device manager voor 

FL MGUARD's, vindt u op pagina 441

De compacte, ventilatorloze security-
routers met 5 unmanaged poorten of 4 
managed poorten en DMZ-poort voor 
onderlinge beveiliging van meerdere net-
werken beschikken over de eenvoudige 2-
Click-Firewall of de intelligente firewall met 
volledige functieomvang bij een eenvoudige 
configuratie.

De modulen zijn aan de voorzijde voor-
zien van een slot voor SD-kaarten als confi-
guratiegeheugen. Met behulp van de SD-
kaart kunnen de modulen eenvoudig en snel 
in bedrijf worden gesteld of worden 
vervangen.

De modulen zijn geschikt voor een breed 
temperatuurbereik, beschikken over een 
gebufferde realtime klok en een Trusted-
Platform-Modul (TPM) om veilig sleutels te 
maken en beheren.

VPN-licenties
Met de optionele VPN-licenties is de 

toepassing met maximaal 250 parallelle 
VPN-tunnels mogelijk.

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 6 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

functie

basisfunctie router met eenvoudige firewall en VPN voor 2 tunnels, geïntegreer-

de 5-poorts switch, metalen behuizing, slot voor SD-geheugen-

kaart, breed temperatuurbereik, performance firewall / VPN: tot 

max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s

SNMP - Simple Network Management Protocol SNMPv1, v2, v3

security-functies

VPN-datatransport max. 42 Mbit/s (router) max. 42 Mbit/s (router) max. 42 Mbit/s (router) max. 42 Mbit/s (router-modus, VPN bidirec

aantal VPN-tunnels 2

datacoderingsmethode DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-12

Internet Protocol Security (IPsec)-mode ESP-tunnel / ESP-transport - ESP-tunnel / ESP-transport

verificatie X.509v3-certificaten met RSA of PSK - X.509v3-certificaten met RSA of PSK -

data-integriteit MD5, SHA-1

firewall-datatransport max. 130 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

firewall-regels in-/uitschakelbaar

filtering -

beveiliging tegen -

routing -

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

stroomopname typ. 100 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 100 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 130 mm / 50 mm / 114 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Router/firewall

- zonder VPN

- met VPN FL MGUARD RS2005 TX VPN 2701875 1

Toebehoren

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar SD FLASH 512MB 2988146 1

Licentie voor Lifetime Software Update van FL MGUARD-veld-

modulen

FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1

Licentie voor de activering van CIFS Integrity Monitoring (CIM) op 

FL MGUARD

Licentie voor activering van de OPC-Inspector-functie op een 

FL MGUARD

Licentie voor activering van de firewall/router-redundantiefunctie 

op een moduulpaar van het type FL MGUARD

Licentie voor activering van de firewall/router- en VPN-redundan-

tiefunctie op een moduulpaar van het type FL MGUARD

Industrial Ethernet
Security-routers en firewalls

router met vereenvoudigde 2-Click-Firewall, 

VPN en geïntegreerde switch

http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2701875


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL MGUARD DELTA TX/TX VPN FL MGUARD DELTA TX/TX

6 (RJ45-poorten) 6 (RJ45-poorten) 2 (RJ45)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

router met intelligente firewall, geïntegreerde 4-poorts Managed 

Switch, opt. VPN (opt. voor 10 tunnels tot max. 250 met extra licen-

tie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor 

SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance fire-

wall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s

router met intelligente firewall, geïntegreerde 4-poorts Managed 

Switch en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 250 met extra licentie), 

CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor SD-

geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, performance firewall / 

VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s

Router met intelligente firewall 

en VPN voor 10 tunnels (opt. tot 

max. 250 met extra licentie), 

CIFS Integrity Monitoring (opt.), 

metalen behuizing, slot voor SD-

geheugenkaart

Router met intelligente firewall 

(VPN, opt. 10 tunnels, tot max. 

250 met extra licentie), CIFS In-

tegrity Monitoring (opt.), metalen 

behuizing, slot voor SD-geheu-

genkaart, vergroot temperatuur-

bereik, performance firewall / 

VPN (opt.): tot max. 

99 Mbit/s / 35 Mbit/s (opt.)

SNMPv1, v2, v3 SNMPv1, v2, v3 SNMPv1, v2, v3

VPN-datatransport max. 42 Mbit/s (router) max. 42 Mbit/s (router) max. 42 Mbit/s (router) max. 42 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport)

- 10 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) opt. 10 tunnels tot max. 250 tunnels, IPSec (IETF)-standaard met 

extra licentie FL MGUARD LIC VPN-10 / artikelnr. 2700194 of 

FL MGUARD LIC VPN-250 / artikelnr. 2700193 of 2700192

datacoderingsmethode DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256

Internet Protocol Security (IPsec)-mode ESP-tunnel / ESP-transport - ESP-tunnel / ESP-transport -

 PSK - X.509v3-certificaten met RSA of PSK -

- MD5, SHA-1 -

max. 130 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

max. 130 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

max. 130 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen

IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection

standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding

24 V DC (redundant) 24 V DC (redundant) 230 V AC

 = 24 V DC) 100 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 100 mA (bij U

S
 = 24 V DC) 13 mA

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 130 mm / 50 mm / 114 mm

-20 °C ... 60 °C -20 °C ... 60 °C 5 °C ... 40 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525  

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL MGUARD RS4004 TX/DTX 2701876 1 FL MGUARD DELTA TX/TX 2700967 1

FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN 2701877 1 FL MGUARD DELTA TX/TX VPN 2700968 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1

FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1 FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1 FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1

FL MGUARD LIC CIM 2701083 1 FL MGUARD LIC CIM 2701083 1 FL MGUARD LIC CIM 2701083 1

FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1 FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1 FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1

FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1 FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1 FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1

FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1 FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1 FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1

Industrial Ethernet
Security-routers en firewalls

router met intelligente firewall en 

geïntegreerde switch

router met intelligente firewall, 

VPN en geïntegreerde switch

router met intelligente firewall, 

optioneel met VPN

http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2700968
http://www.phoenixcontact.net/product/2701877
http://www.phoenixcontact.net/product/2700967
http://www.phoenixcontact.net/product/2701876
http://www.phoenixcontact.net/product/2700192
http://www.phoenixcontact.net/product/2700193
http://www.phoenixcontact.net/product/2700194
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nieuwSecurity-appliances voor speciale 
toepassingen

Opmerkingen:

Een centrale managementsoftware, de device manager voor 

FL MGUARD's, vindt u op pagina 441

De FL MGUARD...-M biedt alle relevante 
maritieme toelatingen en is daarmee het 
ideale apparaat voor onshore- en offshore-
toepassingen.

De FL MGUARD...-P is de specialist voor 
de procestechniek. Naast de conformal 
coating biedt het apparaat ATEX- en IECEx-
toelatingen alsmede een zeer breed tempe-
ratuurbereik. Met behulp van de DPI-functie 
(Deep Packet Inspection) voor OPC-Classic 
en Modbus/TCP wordt het apparaat een 
application-layer-firewall.

De FL MGUARD CENTERPORT biedt 
meer dan voldoende performance voor gro-
te centrales voor onderhoud op afstand of 
voor toepassing als extreem performante 
firewall. Voor de verhoging van de beschik-
baarheid beschikt het apparaat over twee 
afzonderlijke voedingen. Met de optionele 
redundantielicenties breidt u het apparaat 
uit tot een hoge-beschikbaarheidsoplossing.

Technische gegevens

Ethernet-interface

aantal poorten 2 (RJ45-poorten)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

functie

basisfunctie Router met intelligente firewall en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 

250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen be-

huizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, 

performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s

SNMP - Simple Network Management Protocol SNMPv1, v2, v3

security-functies

VPN-datatransport max. 40 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport) max. 40 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectionee

aantal VPN-tunnels 10 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) 0 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) 0 (optimaal 

datacoderingsmethode DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256

Internet Protocol Security (IPsec)-mode ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport

verificatie X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-certi

data-integriteit MD5, SHA-1

firewall-datatransport max. 124 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

firewall-regels configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

filtering MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen MAC- en IP-adr

beveiliging tegen IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection IP-Spoofin

routing standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 

voeding

voedingsspanning 24 V DC (redundant)

voedingsspanningsbereik 9 V DC ... 36 V DC

stroomopname typ. 100 mA (bij U
S
 = 24 V DC) 100 mA (bij U

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 447 mm / 44 mm / 458 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Security-appliance, voor speciale toepassingen

FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M 2702465 1

Toebehoren

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar SD FLASH 512MB 2988146 1

Licentie voor Lifetime Software Update van FL MGUARD-veld-

modulen

FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1

Licentie voor de activering van CIFS Integrity Monitoring (CIM) op 

FL MGUARD

FL MGUARD LIC CIM 2701083 1

Licentie voor activering van de OPC-Inspector-functie op een 

FL MGUARD

FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1

Licentie voor activering van de firewall/router-redundantiefunctie 

op een moduulpaar van het type FL MGUARD

FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1

Licentie voor activering van de firewall/router- en VPN-redundan-

tiefunctie op een moduulpaar van het type FL MGUARD

Industrial Ethernet
Security-routers en firewalls

Met maritieme toelatingen Voor procestechnische toepassingen Hoge performance bij hoge beschikbaarheid

http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2702465


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex:   

437PHOENIX CONTACT

nieuw nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

2 (RJ45-poorten) 4 (RJ45-poorten)

10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s 

Router met intelligente firewall en OPC-Inspector, met ATEX- en IE-

Cex-toelating (opt. VPN voor maximaal 250 tunnels met extra licen-

tie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen behuizing, slot voor 

SD-geheugenkaart, breed temperatuurbereik, performance firewall 

/ VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s

Security-appliance voor maximaal 3000 parallelle VPN-tunnels (via 

extra licenties) en meer dan 600 Mbit/s VPN-datatransport (hardwa-

re-gecodeerd)

SNMPv1, v2, v3 SNMPv1, v2, v3

VPN-datatransport max. 40 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport) max. 40 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport) 600 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport)

aantal VPN-tunnels 10 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) 0 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) 0 (optimaal tot max. 3000 tunnels via extra licenties)

datacoderingsmethode DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256

Internet Protocol Security (IPsec)-mode ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport

verificatie X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-certificaten met RSA of PSK

MD5, SHA-1 MD5, SHA-1

max. 124 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

2000 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirectioneel 

datatransport)

configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit, Deep Packet Inspection voor OPC-Classic

configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

filtering MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen

beveiliging tegen IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection

routing standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding

24 V DC (redundant) -

9 V DC ... 36 V DC 2x 100 V AC ... 240 V AC (redundant)

 = 24 V DC) 100 mA (bij U
S
 = 24 V DC) -

afmetingen B / H / D 45 mm / 130 mm / 114 mm 45 mm / 130 mm / 114 mm 447 mm / 44 mm / 458 mm

-40 °C ... 70 °C 0 °C ... 45 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525  

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL MGUARD RS4000 TX/TX-P 2702259 1 FL MGUARD CENTERPORT 2702547 1

Toebehoren Toebehoren

SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1

FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1 FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1

FL MGUARD LIC CIM 2701083 1 FL MGUARD LIC CIM 2701083 1

FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1 FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1

FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1 FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1

FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1 FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1

Industrial Ethernet
Security-routers en firewalls

Met maritieme toelatingen Voor procestechnische toepassingen Hoge performance bij hoge beschikbaarheid

http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2702547
http://www.phoenixcontact.net/product/2702259
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Firewall/router voor de kantooromge-
ving/mobiele toepassing

Opmerkingen:

Een centrale managementsoftware, de device manager voor 

FL MGUARD's, vindt u op pagina 441

De FL MGUARD SMART2 overtuigt door 
maximale veiligheid en prestaties op de 
kleinste ruimte.

Dankzij de robuuste behuizing en de 
eenvoudige voeding via een willekeurige 
USB-poort is de FL MGUARD SMART2 
perfect voor de mobiele beveiliging van 
bedrijfskritische resources.

Het moduul is bijzonder geschikt voor de 
mobiele en stationaire beveiliging van werk-
plekken en voor omgevingen nabij de pro-
ductie waar geringe eisen aan industriële 
robuustheid worden gesteld.

Als veilige firewall tussen kantoor- of 
productienetwerken, als client voor onder-
houd op afstand of als security-router voor 
kleine werkgroepen.

Security-router zonder railmontage
Voor automatisering op basis van PC is 

veiligheid een eerste vereiste. Geef daarom 
aanvallers geen kans.

Decentrale beveiligingsconcepten waarbij 
automatiseringscellen individueel worden 
beveiligd, bieden maximale veiligheid.

Om uw PC veilig en eenvoudig in het net-
werk te beveiligen zijn de op PCI-bus geba-
seerde FL MGUARD PCI-kaarten de bes-
te keuze. mGUARD-technologie houdt in:
– maximale veiligheid
– optimale performance
– centraal management

VPN-licenties
Met de optionele VPN-licenties is de 

toepassing met maximaal 250 parallelle 
VPN-tunnels mogelijk.

Technische gegevens

FL MGUARD SMART2 VPN FL MGUARD SMART2

Ethernet-interface

aantal poorten 2 (RJ45) 1 (RJ45-poort)

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

functie

basisfunctie Firewall/router voor kantooromgeving of mobiele servicetechnicus embedded router met intelligente firewall en VPN vo

SNMP - Simple Network Management Protocol SNMPv1, v2, v3 SNMPv1, v2, v3

security-functies

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning Server of Relay Agent Server of Relay Agent Server of Relay Agent Server o

Remote Syslog Logging op externe server op externe server

VPN-datatransport max. 42 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport) max. 40 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectionee

aantal VPN-tunnels 10 (max. 250 met licentie moge-

lijk)

0 (opt. tot max. 250 tunnels met 

extra licentie)

datacoderingsmethode DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-12

Internet Protocol Security (IPsec)-mode ESP-tunnel / ESP-transport - ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport - ESP-tunn

verificatie X.509v3-certificaten met RSA of 

PSK

- X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-certificaten met RSA of 

data-integriteit MD5, SHA-1 - MD5, SHA-1 MD5, SHA-1 - MD5, SHA-1

1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN wordt ondersteund - wordt ondersteund wordt ondersteund - wordt ondersteund

firewall-datatransport max. 130 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

firewall-regels configureerbare Stateful-Inspection-Firewall configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

filtering MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen MAC- en IP-adressen, p

beveiliging tegen IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection IP-Spoofin

routing NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding st

voeding

voedingsspanning 5 V DC (uit USB-interface) 5 V DC

algemene gegevens

breedte 77 mm 56 mm

beschermklasse IP30 IP00

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Router met firewall

- zonder VPN FL MGUARD SMART2 2700640 1

- met VPN FL MGUARD SMART2 VPN 2700639 1

Toebehoren

Programma- en configuratiegeheugen, steekbaar

Licentie voor Lifetime Software Update van FL MGUARD-veld-

modulen

FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1

Licentie voor de activering van CIFS Integrity Monitoring (CIM) op 

FL MGUARD

FL MGUARD LIC CIM 2701083 1

Licentie voor activering van de OPC-Inspector-functie op een 

FL MGUARD

FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1

Licentie voor activering van de firewall/router-redundantiefunctie 

op een moduulpaar van het type FL MGUARD

FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1

Licentie voor activering van de firewall/router- en VPN-redundan-

tiefunctie op een moduulpaar van het type FL MGUARD

FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1

Industrial Ethernet
Security-routers en firewalls

router met firewall voor mobiele toepassing embedded router/firewall met VPN router met firewall voor PCI, 

http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2700639
http://www.phoenixcontact.net/product/2700640


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

FL MGUARD PCI4000 VPN FL MGUARD PCI4000

2 (RJ45) 1 (RJ45-poort) 2 (RJ45) 2 (RJ45)

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

basisfunctie Firewall/router voor kantooromgeving of mobiele servicetechnicus embedded router met intelligente firewall en VPN voor 10 actieve 

tunnels

Router met intelligente firewall 

en VPN voor 10 tunnels (opt. tot 

max. 250 met extra licentie), 

CIFS Integrity Monitoring (opt.), 

metalen behuizing, slot voor SD-

geheugenkaart, vergroot tempe-

ratuurbereik, performance fire-

wall / VPN: tot max. 

124 Mbit/s / 40 Mbit/s

Router met intelligente firewall 

(VPN, opt. 10 tunnels, tot max. 

250 met extra licentie), CIFS In-

tegrity Monitoring (opt.), metalen 

behuizing, slot voor SD-geheu-

genkaart, vergroot temperatuur-

bereik, performance firewall / 

VPN (opt.): tot max. 

124 Mbit/s / 40 Mbit/s (opt.)

Router met intelligente firewall en VPN voor 10 tunnels (opt. tot max. 

250 met extra licentie), CIFS Integrity Monitoring (opt.), metalen be-

huizing, slot voor SD-geheugenkaart, vergroot temperatuurbereik, 

performance firewall / VPN: tot max. 124 Mbit/s / 40 Mbit/s

SNMP - Simple Network Management Protocol SNMPv1, v2, v3 SNMPv1, v2, v3 SNMPv1, v2, v3 SNMPv1, v2, v3

Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP)-ondersteuning Server of Relay Agent Server of Relay Agent Server of Relay Agent Server of Relay Agent

Remote Syslog Logging op externe server op externe server op externe server op externe server

VPN-datatransport max. 42 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport) max. 40 Mbit/s (router-modus, VPN bidirectioneel datatransport) max. 42 Mbit/s (router) max. 42 Mbit/s (router-modus, 

VPN bidirectioneel datatransport)

max. 42 Mbit/s (router)

10 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie) 10 (opt. tot max. 250 tunnels met 

extra licentie)

0 (opt. tot max. 250 tunnels met 

extra licentie)

10 (opt. tot max. 250 tunnels met extra licentie)

datacoderingsmethode DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256 DES, 3DES, AES-128, -192, -256

Internet Protocol Security (IPsec)-mode ESP-tunnel / ESP-transport - ESP-tunnel / ESP-transport ESP-tunnel / ESP-transport - ESP-tunnel / ESP-transport

- X.509v3-certificaten met RSA of PSK X.509v3-certificaten met RSA of 

PSK

- X.509v3-certificaten met RSA of PSK

data-integriteit MD5, SHA-1 - MD5, SHA-1 MD5, SHA-1 - MD5, SHA-1

1:1 Network Address Translation (NAT) in VPN wordt ondersteund - wordt ondersteund wordt ondersteund - wordt ondersteund

max. 124 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

max. 130 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

max. 130 Mbit/s (router-modus, standaard firewall-regels, bidirecti-

oneel datatransport)

firewall-regels configureerbare Stateful-Inspection-Firewall configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

configureerbare Stateful-Inspection-Firewall met volledige functio-

naliteit

MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen MAC- en IP-adressen, poorten, protocollen

beveiliging tegen IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection IP-Spoofing, DoS- en Syn Flood Protection

NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding standaard routing, NAT, 1:1-NAT, Port Forwarding

5 V DC (uit USB-interface) 5 V DC - -

77 mm 56 mm -

IP30 IP00 IP00 IP00

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 60 °C 0 °C ... 70 °C 0 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL MGUARD PCI4000 2701274 1

FL MGUARD CORE TX VPN 2702831 1 FL MGUARD PCI4000 VPN 2701275 1 FL MGUARD PCIE4000 VPN 2701278 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1 SD FLASH 512MB 2988146 1

FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1 FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1 FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 1

FL MGUARD LIC CIM 2701083 1 FL MGUARD LIC CIM 2701083 1 FL MGUARD LIC CIM 2701083 1

FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1 FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1 FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 1

FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1 FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1 FL MGUARD LIC FW RD 2701356 1

FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1 FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1 FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 1

Industrial Ethernet
Security-routers en firewalls

router met firewall voor mobiele toepassing embedded router/firewall met VPN router met firewall voor PCI, 

optioneel met VPN

router met firewall en VPN voor PCIe

http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2702193
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2701356
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2702191
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2701083
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2700184
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2988146
http://www.phoenixcontact.net/product/2701278
http://www.phoenixcontact.net/product/2701275
http://www.phoenixcontact.net/product/2702831
http://www.phoenixcontact.net/product/2701274
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Netwerkdiagnosesoftware

FL VIEW scant het Ethernet TCP/ IP-
(PROFINET)-netwerk en herkent automa-
tisch alle deelnemers in het netwerk en hun 
verbindingen. Met verschillende weergave-
methoden kunnen IP-adressen, modulen of 
locaties met de desbetreffende beeldbe-
standen in de topologie in beeld worden 
gebracht.

Kenmerken:
– statusindicatie van netwerkverbindingen 

en netwerkdeelnemers door verschillen-
de kleuren - u herkent een uitgevallen 
apparaat of een overbelaste verbinding 
meteen

– registratie van dreigende uitval van net-
werkcomponenten, bijv. door het 
herkennen van de toenemende ping-
foutfrequentie en de weergave daarvan

Device Manager voor FL MGUARDs
Door de Device Manager wordt het be-

heren van FL MGUARD security-
toepassingen heel eenvoudig.

De tool biedt een template-mechanisme, 
waarmee u als gebruiker centraal alle 
FL MGUARD-devices kunt configureren en 
beheren – van enkele honderden tot vele 
duizenden.

Kenmerken:
– centrale configuratie van vele duizenden 

toepassingen
– template-gebaseerde managementtool
– geschikt voor onderhoud op afstand

FL Network Manager
Deze software vereenvoudigt de inbe-

drijfstelling en configuratie van de Factory 
Line-netwerkcomponenten en maakt een 
multiple-firmware-update mogelijk.

Kenmerken:
– Netwerk-scan voor registratie van de 

deelnemers
– IP-adresplanning voor een comfortabel 

uitrollen van de IP-adressen
– Multi-device firmware-update

Technische gegevens

hardware-eisen

processor > 1 GHz

geheugen 512 Mbyte

harde schijf min. 150 Mbyte (Voor hulp- en videobestanden is 650 Mbyte extra 

nodig)

optisch station CD-ROM

interfaces Ethernet-poort

software-eisen

besturingssystemen Windows XP SP3 (32-bits)

Windows 7

Windows® Server 2008

Windows® Server 2003

basisfunctie

FL VIEW is een softwareproduct voor het herkennen en bewaken 

van industriële Ethernet TCP/ IP-netwerken met aanvullende eigen-

schappen voor PROFINET-applicaties.

FL VIEW herkent automatisch de topologie en status van netwerken 

en deelnemers en maakt deze als animatie zichtbaar in een realtime 

grafische weergave

ondersteunde talen

  Engels

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Netwerkmonitoring-software, voor 32 knooppunten in een sub-

net

FL VIEW 32 LITE 2701744 1

Netwerkmonitoringsoftware, voor knooppunten in meerdere 

subnetten

- voor 64 knooppunten FL VIEW 64 2701472 1

- voor 256 knooppunten FL VIEW 256 2701473 1

- voor 512 knooppunten FL VIEW 512 2701474 1

Centrale Device Management-software voor FL MGUARD's, 

voor installatie op een PC.

Aanvullende service FL MGUARD PROF SERVICE2 vereist.

- voor 100 apparaten in het veld

- voor een willekeurig aantal apparaten in het veld

Netwerkmanagementsoftware

Toebehoren

Software-update voor Device-Manager, zowel voor 

FL MGUARD DM 100 als voor FL MGUARD DM UNLIMITED

Upgrade-licentie van FL MGUARD DM 100 naar 

FL MGUARD DM UNLIMITED

Inbedrijfstelling en instructie van de FL MGUARD DM.

Industrial Ethernet
Software voor Ethernet-netwerken

Netwerkmonitoring en diagnose centrale managementsoftware

http://www.phoenixcontact.net/product/2701474
http://www.phoenixcontact.net/product/2701473
http://www.phoenixcontact.net/product/2701472
http://www.phoenixcontact.net/product/2701744
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nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

> 1 GHz > 1,5 GHz

512 Mbyte 2 Gbyte

4 Gbyte (vrije opslagruimte (server), 

500 MB vrije opslagruimte (client))

min. 1 Gbyte

CD-ROM cd, cd-rw, dvd-rw

Ethernet-poort Ethernet-poort

MS Windows 2000 SP2

Windows XP

Linux

Windows® 10

Windows® 8.1 (32-Bit/64-Bit)

Windows® 7 (32-Bit/64-Bit)

Centrale management-software voor max. 100 FL MGUARD-Devi-

ces

De software FL Network Manager Basic vereenvoudigt de inbedrijf-

stelling van Managed Switches en biedt een centraal configuratie-

punt

- De netwerkmanager identificeert de netwerkdeelnemers en maakt, 

naast de toewijzing van IP-parameters, een eenvoudige multi-de-

vice firmware-update en parametrering van de belangrijkste Indus-

trial Ethernet-functies mogelijk

Engels Engels

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL MGUARD DM 100 2700183 1

FL MGUARD DM UNLIMITED 2981974 1

FL NETWORK MANAGER BASIC 2702889 1

Toebehoren Toebehoren

FL MGUARD DM UPD 2700222 1

FL MGUARD DM DEVICE UPGRADE 2700223 1

FL MGUARD PROF SERVICE 2 2700185 1

Industrial Ethernet
Software voor Ethernet-netwerken

Netwerkmonitoring en diagnose centrale managementsoftware

voor FL MGUARD

Netwerkmanagementsoftware voor 

inbedrijfstelling en bewaking

http://www.phoenixcontact.net/product/2700185
http://www.phoenixcontact.net/product/2700223
http://www.phoenixcontact.net/product/2700222
http://www.phoenixcontact.net/product/2702889
http://www.phoenixcontact.net/product/2981974
http://www.phoenixcontact.net/product/2700183


Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Services voor Industrial Ethernet

- Professionele inbedrijfstelling en configuratie NETWORK INTEGRATION 2702892 1

Componenten van Phoenix Contact:
– Switches en routers
– Wireless-componenten
– Netwerkmanagementsoftware
– Security-appliances
– Clouddiensten

De professionele en nauwkeurige realisa-
tie van concepten voor netwerkkoppeling is 
een belangrijke schakel om betrouwbaar-
heid en veiligheid voor het netwerk te 
bereiken. Daarom staan wij u niet alleen be-
geleidend en adviserend terzijde, maar 
ondersteunen wij u ook bij het realiseren en 
implementeren van uw netwerk.

Daartoe behoort zowel het samenstellen 
van configuraties als de documentatie en 
roll-out daarvan. Ook kunnen wij de 
integratie van managementsystemen voor u 
uitvoeren. Bovendien realiseren wij op 
korte termijn de aanbevelingen zoals die zijn 
voortgekomen uit de cyclische test 
(zie servicepakket Network Service).

Ons producten- en serviceprogramma:
– Configuratie en roll-out
– Ondersteuning bij de inbedrijfstelling
– Netwerkdiagnose
– Voorconfiguratie van de netwerk-

deelnemers van Phoenix Contact

Network Integration

Industrial Ethernet
Services voor Industrial Ethernet

Professionele inbedrijfstelling en configuratie

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Services voor Industrial Ethernet

- Klantspecifieke advisering op het gebied van netwerkplanning en 

-veiligheid

NETWORK SERVICE 2702890 1
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Ons producten- en serviceprogram-
ma:
– Tests en analyse
– Beoordeling en documentatie
– Onderhoud, advisering en planning
– Opstellen van een concept voor een 

automatiseringsnetwerk
– Opstellen van veiligheidsconcepten
– Security-tests en -penetratie
– Beoordeling van uw netwerk naar 

security-standaarden

Met het servicepakket Network Service 
krijgt u een conceptionele advisering 
alsmede een test en beoordeling van uw 
specifieke industriële netwerk.

Als basis voor een goed functionerend 
netwerk analyseren resp. testen wij in het 
kader van een inventarisatie de aanwezige 
netwerkinfrastructuur op de voorkomende 
netwerkverbindingen en eventueel ook de 
processen. Aansluitend bespreken wij de re-
sultaten met u en leiden wij een geschikte 
regelgeving af.

Aan de hand van deze resultaten en uw 
specificaties maken wij een concept voor 
een betrouwbare en veilige netwerkkoppe-
ling van uw industriële componenten. Deze 
worden indien gewenst afgeleid van gelden-
de standaarden, normen en aanbevelingen.

Om de beschikbaarheid van uw specifieke 
oplossing zo hoog mogelijk te houden, con-
troleren en beoordelen wij deze cyclisch op 
actualiteit, gewijzigde vereisten of toepas-
singsdoelen. Daardoor kunnen wij aanbeve-
lingen geven voor eventuele verbeteringen.

Network Service

Klantspecifieke advisering op het gebied van 

netwerkplanning en -veiligheid

http://www.phoenixcontact.net/product/2702890
http://www.phoenixcontact.net/product/2702892
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Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Services voor Industrial Ethernet

- opsporen van storingen en trouble shooting NETWORK SUPPORT 2702893 1

Ons producten- en serviceprogramma:
– ondersteuning bij het opsporen van fou-

ten
– Ondersteuning bij het testen van de 

hardware
– netwerkanalyse
– testen van de configuratie
– Indien gewenst advisering en 

ondersteuning bij incidenten
– Indien gewenst management van gaten in 

de beveiliging
– Indien gewenst klantspecifieke eisen 

realiseren

Een complexe netwerkinfrastructuur ver-
eist onderhoud en vooral ook een professi-
onele ondersteuning in het geval van fouten 
of problemen.

Mocht uw netwerk een keer niet volgens 
uw verwachtingen functioneren, verhelpen 
wij de eventuele storingen. Om een zo hoog 
mogelijke beschikbaarheidsgraad van uw 
infrastructuur te kunnen garanderen, analy-
seren wij uw netwerk. Wij bieden onder-
steuning voor configuratiewijzigingen en 
geven advies voor het samenspel met 
andere componenten.

Bovendien kunnen wij u aan de hand van 
een security incident doelgericht helpen bij 
het analyseren van oorzaak en gevolgen en 
het treffen van passende maatregelen om 
deze tegen te gaan.

Network Support

Industrial Ethernet
Services voor Industrial Ethernet

Opsporen van storingen en trouble shooting

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Services voor Industrial Ethernet

- trainingen op het gebied van Industrial Ethernet en cyber security NETWORK TRAINING 2702891 1
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Trainingen voor de toegepaste 
netwerkcomponenten
– Switches en routers
– Wireless-componenten
– Netwerkmanagementsoftware
– Security appliances (mGuard en 

mGuard Centerport)
– Managementsoftware voor 

security appliances (mDM)

Afhankelijk van uw wensen scholen wij u 
en uw medewerkers op het gebied van 
Ethernet-netwerken en netwerkveiligheid. 
Ons trainingsaanbod loopt uiteen van alge-
mene basistrainingen tot aan de overdracht 
van gedetailleerde kennis over de toegepas-
te netwerk- en security-componenten. Wij 
richten ons daarbij direct op de 
projectspecifieke eisen.

Een belangrijk onderdeel van de training 
vormt het opdoen van basiskennis. Daarbij 
leren zowel beginners als gevorderden over 
de bijzondere eisen voor de automatisering 
op het gebied van netwerkkoppeling. Bo-
vendien leren de deelnemers zowel in de 
theorie als in de praktijk vakkundig met 
onze componenten om te gaan. De training 
wordt gecompleteerd met kennis over de 
meest gebruikte procesdataprotocollen 
zoals PROFINET of EtherNet/IP™.

Er kan uit de volgende trainingspakketten 
worden gekozen:

Basistrainingen
– Ethernet-basis
– Security Awareness

Network Training

Trainingen op het gebied van 

Industrial Ethernet en cyber security

http://www.phoenixcontact.net/product/2702891
http://www.phoenixcontact.net/product/2702893
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PROFINET-Proxy's

Gateways en proxy's van Phoenix Contact 
zijn de intelligente oplossing voor het inte-
greren van netwerken in andere netwerken.

Uw voordelen:
– netwerken of deelsegmenten 1:1 

integreren dankzij proxy-technologie
– eenvoudige installatie-modernisering met 

transparante communicatie via 
verschillende bussystemen

– veelzijdige diagnose: door topologieher-
kenning en diagnoseconcepten 
onafhankelijk van de fabrikant

– snelle moduulvervanging met optionele 
CF-kaart als parametreergeheugen

Proxy voor INTERBUS
Wilt u een INTERBUS-applicatie in een 

PROFINET-netwerk integreren? Dan is de 
FL NP PND-4TX IB de passende oplossing. 
Het moduul kunt u probleemloos met uw 
desbetreffende programmeertool 
parametreren. De geïntegreerde switch 
gebruikt u in de schakelkast als uplink naar 
het besturingssysteem of in het veld voor de 
in-serieschakeling.

Proxy voor PROFIBUS
Integreer besturingen, I/O-stations en 

andere automatiseringsapparatuur naadloos 
in een PROFIBUS-netwerk. Met de FL NP 
PND-4TX PB kan elke PROFIBUS-
deelnemer direct worden geconfigureerd en 
gediagnosticeerd. De I/O-signalen van de 
PROFIBUS-modulen worden direct middels 
programmavariabelen uit de applicatie 
gekoppeld. De PROFIBUS-proxy wordt 
uitsluitend met PC Worx geparametreerd.

Overige kenmerken:
– data-uitwisseling, diagnose en parametre-

ring van de Proxy vinden plaats via het 
PROFINET-protocol

– ze kunnen in elke besturing met 
PROFINET-functionaliteit worden 
geïntegreerd en geparametreerd

– LLDP-ondersteuning voor 
topologieherkenning

– PROFINET-update-rates ≥ 1 ms

Technische gegevens

PROFINET

specificatie PROFINET-IO RT, Spec. 2.2 PROFINET-IO RT, Spec. 2.2 PROFINET RT, Spec. 2.1

conformiteitsklasse B

update-rate min. 1 ms

Software

diagnosesoftware: DIAG+, vanaf versie 2.0

configuratiesoftware: via GSDML-bestand resp. PC Worx vanaf 

versie 5.0

Ethernet

Aansluitmethode RJ45-Bus

overdrachtssnelheid 10/100 MBit/s

INTERBUS

interface INTERBUS (master)

Aansluitmethode 9-polige D-SUB-bus

aantal 1

aantal I/O-punten 8192

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 126 (512 woorden) max. 126 (512 woorden) -

overdrachtssnelheid -

PROFIBUS

interface -

Aansluitmethode -

aantal -

overdrachtssnelheid -

aantal deelnemers

aantal deelnemers max. 512 (afhankelijk van de besturingsklasse en datarichting) max. 512 (afhankelijk van de besturingsklasse en

voeding

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC

stroomopname typ. typ. 350 mA

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 128 mm / 95 mm / 69 mm 128 mm / 95 mm / 69 mm 128 mm / 95 mm / 69 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -25 °C ... 70 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Proxy voor PROFINET

- INTERBUS FL NP PND-4TX IB 2985974 1

- INTERBUS-glasvezel

- PROFIBUS

Toebehoren

Parametreergeheugen CF FLASH 256MB 2988780 1

Industrial Ethernet
Gateways en proxy's

PROFINET-INTERBUS-Proxy PROFINET-INTERBUS

http://www.phoenixcontact.net/product/2988780
http://www.phoenixcontact.net/product/2985974
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Technische gegevens Technische gegevens

specificatie PROFINET-IO RT, Spec. 2.2 PROFINET-IO RT, Spec. 2.2 PROFINET RT, Spec. 2.1

B B

min. 1 ms min. 1 ms

diagnosesoftware: DIAG+, vanaf versie 2.0

configuratiesoftware: via GSDML-bestand resp. PC Worx vanaf 

versie 5.0

diagnosesoftware: DIAG+, vanaf versie 2.0

configuratiesoftware PC Worx vanaf versie 5.20, Service Pack 3

RJ45-Bus RJ45-Bus

10/100 MBit/s 10/100 MBit/s

INTERBUS (master) -

F-SMA-connector -

1 -

8192 -

aantal deelnemers met parameterkanaal max. 126 (512 woorden) max. 126 (512 woorden) -

- -

- PROFIBUS DP V0 / V1 klasse 2-master

- 9-polige D-SUB-bus

- 1

- tot 12 MBit/s

aantal deelnemers max. 512 (afhankelijk van de besturingsklasse en datarichting) max. 512 (afhankelijk van de besturingsklasse en datarichting) max. 125

24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC 18,5 V DC ... 30,2 V DC

typ. 350 mA 350 mA

afmetingen B / H / D 128 mm / 95 mm / 69 mm 128 mm / 95 mm / 69 mm 128 mm / 95 mm / 69 mm

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 55 °C

-25 °C ... 70 °C -25 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL NP PND-4TX IB-LK 2985929 1

FL NP PND-4TX PB 2985071 1

Toebehoren Toebehoren

CF FLASH 256MB 2988780 1 CF FLASH 256MB 2988780 1

Industrial Ethernet
Gateways en proxy's

PROFINET-INTERBUS-Proxy PROFINET-INTERBUS-glasvezel-Proxy PROFINET-PROFIBUS-Proxy

voor PC WORX-besturingssystemen

http://www.phoenixcontact.net/product/2988780
http://www.phoenixcontact.net/product/2988780
http://www.phoenixcontact.net/product/2985071
http://www.phoenixcontact.net/product/2985929


Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bescherming tegen stof met kleurcodering, 

voor SFN-switch en patchpanel

- zwart FL DUST CVR BK 2891107 10

- blauw FL DUST CVR BU 2891204 10

- bruin FL DUST CVR BN 2891301 10

- geel FL DUST CVR YE 2891408 10

- grijs FL DUST CVR GY 2891505 10

- groen FL DUST CVR GN 2891602 10

- rood FL DUST CVR RD 2891709 10

- paars FL DUST CVR VT 2891806 10

- wit FL DUST CVR WH 2891903 10

Security-frame voor SFN-switch en patchvelden

- groen FL PLUG GUARD GN 2891615 20

- rood FL PLUG GUARD RD 2891712 20

- wit FL PLUG GUARD WH 2891819 20

Sluitelement voor Security-frame FL PLUG GUARD...

- sluitelement FL PORT GUARD 2891220 20

- sleutel FL PLUG GUARD KEY 2891327 1

Kleurcodering voor FL CAT ... patch ...

- zwart

- blauw

- bruin

- geel

- grijs

- groen

- rood

- paars

Security-element voor FL CAT ...patch...

- Security-element

- Security-element, afsluitbaar

- sleutel

Stofbeschermingskap voor RJ45-aansluiting

446 PHOENIX CONTACT

De veiligheid van het netwerk wordt 
steeds belangrijker en is medebepalend 
voor de toekomst van het complete bedrijf. 
Onafhankelijk onderzoek wijst uit dat meer 
dan 70 % van de netwerkfouten en -uitval-
len zijn te herleiden tot een onjuiste kabel-
infrastructuur en manipulatie van de 
aansluitkabels.

Met de toebehoren voor Factoryline-
patchkabels wordt volledig voldaan aan de 
veiligheidseisen in de automatisering.

Toebehoren

Industrial Ethernet
Netwerkinstallatie

stofbescherming voor SFN-switches en 

mediumconverters FL MC 1000 en 2000

veiligheidssluiting voor SFN-switches en 

mediumconverters FL MC 1000 en 2000

http://www.phoenixcontact.net/product/2891327
http://www.phoenixcontact.net/product/2891220
http://www.phoenixcontact.net/product/2891819
http://www.phoenixcontact.net/product/2891712
http://www.phoenixcontact.net/product/2891615
http://www.phoenixcontact.net/product/2891903
http://www.phoenixcontact.net/product/2891806
http://www.phoenixcontact.net/product/2891709
http://www.phoenixcontact.net/product/2891602
http://www.phoenixcontact.net/product/2891505
http://www.phoenixcontact.net/product/2891408
http://www.phoenixcontact.net/product/2891301
http://www.phoenixcontact.net/product/2891204
http://www.phoenixcontact.net/product/2891107


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FL PATCH CCODE BK 2891194 20

FL PATCH CCODE BU 2891291 20

FL PATCH CCODE BN 2891495 20

FL PATCH CCODE YE 2891592 20

FL PATCH CCODE GY 2891699 20

FL PATCH CCODE GN 2891796 20

FL PATCH CCODE RD 2891893 20

FL PATCH CCODE VT 2891990 20

FL PATCH SAFE CLIP 2891246 20

FL PATCH GUARD 2891424 20

FL PATCH GUARD KEY 2891521 1

FL RJ45 PROTECT CAP 2832991 10
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Industrial Ethernet
Netwerkinstallatie

kleurcodering voor RJ45-FL patchkabels veiligheidselement voor RJ45-FL patchkabels stofbescherming voor RJ45-bussen

http://www.phoenixcontact.net/product/2832991
http://www.phoenixcontact.net/product/2891521
http://www.phoenixcontact.net/product/2891424
http://www.phoenixcontact.net/product/2891246
http://www.phoenixcontact.net/product/2891990
http://www.phoenixcontact.net/product/2891893
http://www.phoenixcontact.net/product/2891796
http://www.phoenixcontact.net/product/2891699
http://www.phoenixcontact.net/product/2891592
http://www.phoenixcontact.net/product/2891495
http://www.phoenixcontact.net/product/2891291
http://www.phoenixcontact.net/product/2891194
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Met onderstaande draadloze systemen 
kunnen signalen waarvan registratie tot nu 
toe niet of slechts tegen hoge kosten moge-
lijk was, eenvoudig en efficiënt worden 
overgedragen.

Wireless LAN
WLAN is een draadloze standaard 

volgens IEEE 802.11 a/b/g/n voor de op-
bouw van draadloze netwerken.
– Hoge overdrachtssnelheden tot 

300 Mbit/s
– snelle roaming
– mobiliteit van de deelnemers in 

omvangrijke netwerken
– hoge betrouwbaarheid door MiMo-tech-

niek (Multiple Input, Multiple Output)

Trusted Wireless
Trusted Wireless is een speciaal voor in-

dustriële toepassingen ontwikkelde draad-
loze overdrachtstechniek.
– grote afstanden van enkele honderden 

meters tot enkele kilometers
– robuuste en betrouwbare communicatie 

in industriële omgevingen
– licentievrije ISM-band
– hoge lokale systeemdichtheid van enkele 

honderden netwerken mogelijk
– storingvrij parallel aan WLAN-802.11- en 

Bluetooth-systemen te gebruiken
– FHSS-methode voor een hoge 

storingvrijheid

WirelessHART
WirelessHART is een overdrachtstechno-

logie voor de procesautomatisering.
– draadloos moduul volgens IEEE 802.15.4
– tijdgesynchroniseerde communicatie
– volledig vertakt netwerk
– veilige dataoverdracht

Bluetooth
Met Bluetooth bouwt u lokale draadloze 

netwerken op met maximaal zeven deelne-
mers.
– afstand tot 100 m industriehallen en 

200 m in het vrije veld
– cyclische en snelle gegevensoverdracht 

van kleine datapakketten
– hoge lokale systeemdichtheid, d.w.z. 

storingvrije parallelwerking van WLAN-
802.11-systemen

– Hoge databetrouwbaarheid door 
128 bits-datacodering

– FHSS-methode voor een hoge 
storingvrijheid

Wireless datacommunicatie



Wireless Ethernet

Industrial WLAN – WLAN-access point en 

Ethernet-adapter

  pagina 452

Industrial WLAN – WLAN-access point

  pagina 453

Industrial Bluetooth – access point en 

Ethernet-adapter

  pagina 455

 

Wireless I/O  /  Wireless Serial

2,4 GHz – draadloze transceiver voor 

seriële interfaces

  pagina 457

868 MHz – draadloze transceiver voor 

seriële interfaces

  pagina 457

900 MHz – draadloze transceiver voor 

seriële interfaces

  pagina 457

Multipoint-multiplexer voor 

RS-485-bussysteem

  pagina 459

Wireless I/O

Analoog-/digitaal-I/O-moduul,

2 digitale in-/uitgangen en 

1 analoge in-/uitgang

  pagina 460

Digitale I/O-modulen,

4 ingangen of 4 relaisuitgangen, 

8 ingangen of 8 transistoruitgangen

  pagina 460

Analoge I/O-modulen,

4 ingangen of 4 uitgangen

  pagina 462

Temperatuur-I/O-moduul,

4 Pt 100-ingangen

  pagina 463

Wireless I/O WirelessHART Antennes en kabels

Draadloze Bluetooth-modulen (2,4 GHz)

Draadloze multiplexers met antennes

  pagina 466

 

 

WirelessHART-gateway

  pagina 464

WirelessHART-adapter

  pagina 465
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Wireless datacommunicatie
Productoverzicht



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Trusted Wireless Ethernet

900 MHz – draadloze transceiver met 

Trusted Wireless, voor Ethernet

  pagina 468

2,4 GHz – draadloze transceiver met 

WLAN 802.11b/g, voor Ethernet

  pagina 469

   

Trusted Wireless Ethernet

Analoog moduul voor vier ingangen 

of vier uitgangen

  pagina 470

Digitaal moduul voor acht ingangen 

of acht uitgangen

  pagina 470

Analoog/digitaal moduul voor 

twee digitale in-/uitgangen en 

één analoge in-/uitgang

  pagina 471

digitaal moduul voor 

twee counter-/frequentie-ingangen of 

twee counter-/frequentie-uitgangen

  pagina 471

Communicatie op afstand  

Alarmeren –

systeem voor toegang op afstand en remote 

communicatie

  pagina 348

Onderhoud op afstand –

Veiligheidsrouter mGUARD

  pagina 350

Communicatie op afstand –

Draadloze routers

  pagina 364

 

Wireless I/O WirelessHART Antennes en kabels

Antennes

  pagina 472

Adapters, verlengkabels

  pagina 480
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Wireless datacommunicatie
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Ex: 

Technische gegevens

Wireless-interface

draadloze standaard IEEE 802.11

frequentieband 2,4 GHz / 5 GHz

zendvermogen max. 23 dBm

aansluitmethode antenne RSMA (female)

aantal 3

Antenne

montage-instructie antennes niet bij de levering inbegrepen

Ethernet-interfaces

aantal 2

Aansluitmethode RJ45-Bus

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC

Aansluitmethode via COMBICON

voedingsspanningsbereik 10 V DC ... 36 V DC

voedingsstroom 200 mA

veiligheid

802.11i

WPA PSK (preshared key)

WPA2

AES

TKIP

ondersteunt 802.1 x / radius

MAC-filter

functie

bedrijfstoestanden Access Point / Client-adapter / repeater / WDS Bridge

basisfunctie SNMP(V2/V3), CLI, WPS, DHCP, DCP, BootP, HTTP, HTTPS, Sys-

log, SD-Card, Dual-FW Image, 1x DI, 1x DO, 2x Ethernet 10/100 

Mbit, auto-crossover, autonegotiation, MODE-knop

configuratie cluster-management, web based management, WPS

algemene gegevens

zendtoelatingen EU, andere landen in de e-shop

afmetingen B / H / D 40 mm / 109 mm / 109 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C (breed temperatuurbereik op aanvraag)

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 10 % ... 95 % (geen condens)

Luchtdruk (bedrijf) 800 hPa ... 1080 hPa (tot 2000 m boven zeeniveau)

schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 30g

trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Wireless-LAN-access-point

- WLAN 802.11 a,b,g,n, frequentie 2,4 GHz, 5 GHz, IP20 FL WLAN 5100 2700718 1

- toelating voor de VS en Canada FL WLAN 5101 2701093 1

- toelating voor Japan FL WLAN 5102 2701850 1

Toebehoren

Parametreergeheugen, Flash-kaart zonder licentie SD FLASH 2GB 2988162 1

Schakelkastset, IP66, inclusief montagerail, stoppen en wartels FL RUGGED BOX 2701204 1

- met 3 rondstraalantennes en antennekabels FL RUGGED BOX OMNI-1 2701430 1

- met 3 rondstraalantennes, antennekabels en voeding 

100 ... 240 V AC

FL RUGGED BOX OMNI-2 2701439 1

- met een richtantenne, antennekabel en voeding 100 ... 240 V AC FL RUGGED BOX DIR-1 2701440 1
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De huidige generatie WLAN-modulen 
biedt een maximum aan betrouwbaarheid, 
datatransport en bereik.

Kenmerken:
– De WLAN 5100 brengt WLAN 802.11n 

in industriële toepassingen en daarmee 
een overdrachtssnelheid van maximaal 
300 Mbit/s

– Centraal clustermanagement maakt het 
mogelijk om een compleet draadloos net-
werk binnen enkele minuten in te richten

– MIMO-technologie met drie antennes 
voor robuustere, snellere en verdere 
draadloze communicatie

– Geoptimaliseerd voor snel roaming onder 
industriële omstandigheden

WLAN-Access Point

Wireless datacommunicatie
Wireless Ethernet

WLAN Access Point / Client 2,4 GHz, 5 GHz

802.11 a, b, g, n

http://www.phoenixcontact.net/product/2701440
http://www.phoenixcontact.net/product/2701439
http://www.phoenixcontact.net/product/2701430
http://www.phoenixcontact.net/product/2701204
http://www.phoenixcontact.net/product/2988162
http://www.phoenixcontact.net/product/2701850
http://www.phoenixcontact.net/product/2701093
http://www.phoenixcontact.net/product/2700718


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

Wireless-interface

draadloze standaard IEEE 802.11

frequentieband 2,4 GHz / 5 GHz

zendvermogen max. 20 dBm (EIRP)

aansluitmethode antenne (intern)

Ethernet-interfaces

aantal 1

Aansluitmethode RJ45-Bus

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC

Aansluitmethode via COMBICON

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 32 V DC

voedingsstroom 110 mA (bij 24 V DC)

veiligheid

802.11i

WPA PSK (preshared key)

WPA2

AES

TKIP

MAC-filter

functie

bedrijfstoestanden Access Point / Client-adapter / repeater / WDS Bridge

configuratie Web based management, automatiseerbare CLI

algemene gegevens

zendtoelatingen EU, andere landen in de e-shop

afmetingen B / H / D 62,8 mm / 36,5 mm / 113,2 mm

beschermklasse IP54

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 60 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 95 % (niet condenserend)

Luchtdruk (bedrijf) 800 hPa ... 1080 kPa (tot 2000 m boven zeeniveau)

schokbestendig volgens EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 30g, 11 ms, halfsinus-schokimpuls

trilbestendig volgens EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 5g, 10 - 150 Hz

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Wireless-LAN-access-point

- WLAN 802.11 a,b,g,n, frequentie 2,4 GHz, 5 GHz, IK08 FL WLAN 1100 2702534 1

- toelating voor de VS en Canada FL WLAN 1101 2702538 1

Toebehoren

Mechanische adapter, voor beveiliging van de connector aan de 

achterzijde als de montage niet direct op schakelkasten o.i.d. wordt 

uitgevoerd

FL M32 ADAPTER 2702544 1
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Met het draadloos moduul WLAN 1100 
van Phoenix Contact installeert u een snel, 
stabiel WLAN-netwerk heel eenvoudig bij 
de machine. Met geïntegreerde antennes en 
een extreme robuustheid is het ruimtebe-
sparende moduul tot in detail ontwikkeld 
voor toepassingen in de machinebouw.

Kenmerken:
– Voordelige totaaloplossing met geïnte-

greerde antennes en draadloos moduul in 
slechts één apparaat

– Snelle en betrouwbare draadloze commu-
nicatie door krachtige antennetechniek

– Ruimtebesparing in de schakelkast door 
installatie direct op machines, mobiele 
voertuigen of schakelkasten

– Eenvoudige, snelle aansluiting dankzij 
enkelgatsmontage

– Extrem robuuste behuizing, stootvast 
conform IK08

– Geoptimaliseerd voor snel roaming onder 
industriële omstandigheden

WLAN-Access Point

Wireless datacommunicatie
Wireless Ethernet

nieuw

WLAN Access Point / Client 2,4 GHz, 5 GHz

interne MIMO-antennes

http://www.phoenixcontact.net/product/2702544
http://www.phoenixcontact.net/product/2702538
http://www.phoenixcontact.net/product/2702534


 
Ex: 

 
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

FL WLAN EPA FL WLAN EPA 5N

Wireless-interface

draadloze standaard IEEE 802.11 IEEE 802.11

frequentieband 2,4 GHz 5 GHz 2,4 GHz / 5 GHz

zendvermogen max. 20 dBm (EIRP) max. 14 dBm (EIRP) max. 20 dBm

aansluitmethode antenne (intern) RSMA (female)

Antenne

Aansluitmethode vast ingebouwd RSMA (male)

montage-instructie interne circulair gepolariseerde richtantenne externe OMNI-rondstraalantenne wordt meegeleverd, 

antenne vervangbaar

Ethernet-interfaces

Aansluitmethode M12-connectoren (D-gepolariseerd, female) M12-connectoren (D-gepolariseerd, female)

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

Aansluitmethode M12-connectoren (A-gepolariseerd, male) M12-connectoren (A-gepolariseerd, male)

voedingsspanningsbereik 9 V DC ... 30 V DC 9 V DC ... 30 V DC

voedingsstroom 76 mA (bij 24 V DC) 76 mA (bij 24 V DC)

veiligheid

802.11i

WPA PSK (preshared key)

WPA2 PSK

AES

WEP 64 bits/128 bits

TKIP

ondersteunt 802.1 x / radius

802.11i

WPA PSK (preshared key)

WPA2 PSK

AES

WEP 64 bits/128 bits

TKIP

ondersteunt 802.1 x / radius

functie

bedrijfstoestanden Ethernet client adapter Ethernet client adapter

configuratie Webinterface, Mode-knop, AT-commando's (TCP(IP), SSC Webinterface, Mode-knop, AT-commando's (TCP(IP), SSC

algemene gegevens

zendtoelatingen Europa, USA, Canada, andere landen in de e-shop Europa, USA, Canada, andere landen in de e-shop

afmetingen B / H / D 66 mm / 91 mm / 34 mm 66 mm / 91 mm / 34 mm

beschermklasse IP65 IP65

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 65 °C -40 °C ... 65 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 90 % (geen condens) 5 % ... 90 % (geen condens)

Luchtdruk (bedrijf) 795 hPa ... 1080 hPa (tot 2000 m boven zeeniveau) 795 hPa ... 1080 hPa (tot 2000 m boven zeeniveau)

montagetechniek wandmontage wandmontage

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Wireless LAN Ethernet-Port Adapter

- interne 2,4 GHz-richtantenne FL WLAN EPA 2692791 1

- interne 5 GHz-richtantenne FL WLAN EPA 5N 2700488 1

- externe antenneaansluiting RSMA (female) FL WLAN EPA RSMA 2701169 1

Toebehoren Toebehoren

Montagemateriaal, voor wand- of mastmontage FL EPA WMS 2701134 1 FL EPA WMS 2701134 1

Montagemateriaal, voor railmontage FL EPA RMS 2701133 1 FL EPA RMS 2701133 1

454 PHOENIX CONTACT

Wireless datacommunicatie
Wireless Ethernet

met interne richtantenne met externe antenne-aansluiting

De Factory Line WLAN-modulen zijn 
speciaal ontwikkeld voor toepassing onder 
ruwe industriële omgevingsomstandig-
heden.

Kenmerken:
– maximale veiligheid volgens IEEE 802.11i 

met AES-codering
– 2,4 GHz- en 5 GHz-ondersteuning
– hoge trillings-, schok- en EMC-

bestendigheid

Industrial WLAN –
WLAN Ethernet-adapter

http://www.phoenixcontact.net/product/2701133
http://www.phoenixcontact.net/product/2701133
http://www.phoenixcontact.net/product/2701134
http://www.phoenixcontact.net/product/2701134
http://www.phoenixcontact.net/product/2701169
http://www.phoenixcontact.net/product/2700488
http://www.phoenixcontact.net/product/2692791


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex: 

Technische gegevens Technische gegevens

FL BT EPA FL BT EPA MP

Wireless-interface

draadloze standaard Bluetooth 2.1 + EDR Bluetooth 2.1 + EDR

frequentiebereik 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band) 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band)

zendvermogen max. 15 dBm (EIRP) max. 12 dBm (EIRP) max. 15 dBm (EIRP)

aansluitbare draadloze modulen 1 7 1

ondersteunde profielen PAN PAN

aansluitmethode antenne (intern) RSMA (female) (intern)

Antenne

Aansluitmethode vast ingebouwd RSMA (male) vast ingebouwd

montage-instructie interne circulair gepolariseerde 

richtantenne

externe OMNI-rondstraalanten-

ne wordt meegeleverd, 

antenne vervangbaar

interne circulair gepolariseerde richtantenne

Ethernet-interfaces

Aansluitmethode M12-connectoren (D-gepolariseerd, female) M12-connectoren (D-gepolariseerd, female)

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

Aansluitmethode M12-connectoren (A-gepolariseerd, male) M12-connectoren (A-gepolariseerd, male)

voedingsspanningsbereik 9 V DC ... 30 V DC 9 V DC ... 30 V DC

stroomopname 46 mA (bij 24 V DC) 46 mA (met moduul bij 24 V DC)

veiligheid

128 Bits-datacodering

verificatie

PIN

Non-Discoverable

128 Bits-datacodering

verificatie

PIN

Non-Discoverable

functie

bedrijfstoestanden Ethernet client adapter BT Accesspoint Ethernet client adapter

functie P2P

client

P2P

client

access point

P2P

Bridge

configuratie Webinterface, Mode-knop, AT-commando's (TCP(IP), SSC Webinterface, Mode-knop, AT-commando's (TCP(IP), SSC

algemene gegevens

zendtoelatingen Europa, voor andere landen zie online catalogus Europa, voor andere landen zie online catalogus

afmetingen B / H / D 66 mm / 91 mm / 34 mm 66 mm / 91 mm / 34 mm

beschermklasse IP65 IP65

beveiligingsklasse III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1 III, IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 65 °C -40 °C ... 65 °C

Toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 5 % ... 90 % (geen condens) 5 % ... 90 % (geen condens)

Luchtdruk (bedrijf) 795 hPa ... 1080 hPa (tot 2000 m boven zeeniveau) 795 hPa ... 1080 hPa (tot 2000 m boven zeeniveau)

montagetechniek wandmontage wandmontage, optioneel rail-

montage

wandmontage

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Bluetooth access point

FL BT EPA MP 2701416 1

Bluetooth Ethernet-client adapter

FL BT EPA 2692788 1

Protocoltransparante wireless Ethernet-verbinding

FL BT EPA AIR SET 2693091 1

Toebehoren Toebehoren

Montagemateriaal, voor wand- of mastmontage FL EPA WMS 2701134 1 FL EPA WMS 2701134 1

Montagemateriaal, voor railmontage FL EPA RMS 2701133 1 FL EPA RMS 2701133 1
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Wireless datacommunicatie
Wireless Ethernet

Bluetooth Access Point oplossingset, inclusief label

Bluetooth-modulen voor de draadloze integra-
tie van voor Ethernet-geschikte modulen in het 
besturingsnetwerk. Geoptimaliseerd voor toe-
passing in PROFINET- / PROFIsafe-netwerken.

Kenmerken:
– protocoltransparante communicatie in 

Layer 2
– WLAN-coëxistentiefuncties AFH, LEM, 

Black Channel Listing
– geïntegreerde speciale antenne (EPA)
– veiligheidsrelevante datasignalen 

betrouwbaar draadloos doorgeven met 
SafetyBridge Technology

Industrial Bluetooth

http://www.phoenixcontact.net/product/2701133
http://www.phoenixcontact.net/product/2701133
http://www.phoenixcontact.net/product/2701134
http://www.phoenixcontact.net/product/2701134
http://www.phoenixcontact.net/product/2693091
http://www.phoenixcontact.net/product/2692788
http://www.phoenixcontact.net/product/2701416


Radioline is het overdrachtssysteem van 
Phoenix Contact voor omvangrijke installa-
ties en netwerken met maximaal 250 
stations.

Radioline draagt zowel I/O-signalen als 
seriële data over en kan daarom veelzijdig 
worden toegepast. Bovendien realiseert u 
verschillende netwerkstructuren: van een 
eenvoudige point-to-point-verbinding tot 
aan complexe mesh-netwerken.

Dankzij de nieuwste draadloze Trus-
ted Wireless-technologie is Radioline de 
beste keuze voor industriële toepassingen.

Netwerktoepassingen
– I/O-datamodus: eenvoudige I/O-signaal-

verdeling in het netwerk
– PLC/Modbus RTU-modus: I/O-integratie 

per Modbus-protocol in het besturingsni-
veau

– Seriële datamodus: koppeling van bestu-
ringen en seriële randapparatuur, eenvou-
dige RS-232/485-kabelvervanging

Wat heeft I/O-mapping te bieden?
I/O-mapping vereenvoudigt het toewijzen 

van in- en uitgangssignalen in uw installatie 
aanzienlijk. Met een korte draai van het 
duimwiel kunt u de I/O-signalen in uw net-
werk willekeurig verdelen en vermenigvuldi-
gen. En dat alles zonder tijdrovende 
programmering.

Trusted Wireless
De draadloze technologie Trusted Wireless 

is speciaal ontwikkeld voor het betrouw-
baar, over grote afstanden overdragen van 
data en signalen.

De nieuwe versie 2.0 beschikt bovendien 
over functies zoals instelbare overdrachts-
snelheden, encryptie, uitgebreide diagnose 
en parallelbedrijf van meerdere netwerken.

Het bereik* is afhankelijk van het gekozen 
draadloze systeem:
– 2,4 GHz - tot 5 km
– 868 MHz - tot 20 km
– 900 MHz - tot 32 km

draadloos traject

richting

frequentiebereik

transmissiesnelheid ( instelbaar ) 16 kbit/s / 125 kbit/s / 250 kbit/s 1,2 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 60 kbit/s / 120 kb

aantal kanalen

veiligheid

Aansluitmethode

seriële interface

aansluitmethode

seriële overdrachtssnelheid 0,3 ...115,2 kBit/s 0,3 ... 187,5 kBit/s 0,3 ...115,2 kBit/s 0,3 ...115,2 kBit/s 0,3 ...115,2 kBit/s 0,3 

afsluitweerstand ( via DIP-switches in te schakelen ) - 390 

analoge uitgang

signaalbereik

digitale uitgang

contactuitvoering

schakelspanning

schakelstroom

algemene gegevens

voedingsspanning

stroomopname

beschermklasse

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % 20 % ... 85 % 20 % ... 85 %

afmetingen B / H / D 17,5 / 99 / 114,5 mm 17,5 / 99 / 114,5 mm 35 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

EMC-opmerking

conformiteit / toelatingen

ATEX

IECEx

UL, USA / Canada

omschrijving

draadloos moduul

- uitbreidbaar met I/O-uitbreidingsmodulen

- met Japan-toelating (geen ATEX-, IECEx- en UL-toelating)

CONFSTICK, configuratiegeheugen voor veilige parallelle werking 

van meerdere draadloze trajecten of netwerken

RF-band 1

RF-band 3

RF-band 5

RF-band 7

Memorystick, voor het opslaan van individuele configuratiegege-

vens

USB-kabel, voor diagnose en uitgebreide configuratie
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Opmerkingen:

* Het bereik kan aanzienlijk groter of kleiner zijn. Dit is afhankelijk 

van de omgeving, de antennetechniek, het zendvermogen en het 

gebruikte product.

Kijk op  phoenixcontact.nl voor de actuele landspecifieke toelatin-

gen voor het desbetreffende artikel.

Eenvoudig inbedrijfstellen met 
I/O-mapping - het draadloze systeem 
Radioline

Wireless datacommunicatie
Wireless I/O  /  Wireless Serial



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex:    Ex:  


Ex: 

moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 35 mm

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

bidirectioneel bidirectioneel bidirectioneel

2,4002 GHz ... 2,4785 GHz 869,4 MHz ... 869,65 MHz 902 MHz ... 928 MHz

transmissiesnelheid ( instelbaar ) 16 kbit/s / 125 kbit/s / 250 kbit/s 1,2 kbit/s / 9,6 kbit/s / 19,2 kbit/s / 60 kbit/s / 120 kbit/s 16 kbit/s / 125 kbit/s / 250 kbit/s / 500 kbit/s

8 x 55 14 -

128 Bits-datacodering 128 Bits-datacodering 128 Bits-datacodering

RSMA (female) RSMA (female) RSMA (female)

RS-232 RS-485 RS-232 RS-485 RS-232 RS-485

steekbare COMBICON-

schroefaansluiting

steekbare COMBICON-

schroefaansluiting

steekbare COMBICON-

schroefaansluiting

steekbare COMBICON-

schroefaansluiting

steekbare COMBICON-

schroefaansluiting

steekbare COMBICON-

schroefaansluiting

seriële overdrachtssnelheid 0,3 ...115,2 kBit/s 0,3 ... 187,5 kBit/s 0,3 ...115,2 kBit/s 0,3 ...115,2 kBit/s 0,3 ...115,2 kBit/s 0,3 ...115,2 kBit/s

afsluitweerstand ( via DIP-switches in te schakelen ) - 390 Ω / 150 Ω / 390 Ω - 390 Ω / 150 Ω / 390 Ω - 390 Ω / 150 Ω / 390 Ω

RSSI-spanningsuitgang RSSI-spanningsuitgang RSSI-spanningsuitgang

0 V ... 3 V 0 V ... 3 V 0 V ... 3 V

RF-Link-relaisuitgang RF-Link-relaisuitgang RF-Link-relaisuitgang

wisselcontact wisselcontact wisselcontact

30 V AC/DC / 60 V DC 30 V AC / 60 V DC 30 V AC/DC

500 mA (30 V AC/DC) 500 mA 500 mA

19,2 V DC ... 30,5 V DC 19,2 V DC ... 30,5 V DC 10,8 V DC ... 30,5 V DC

≤ 65 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C, stand-alone) ≤ 65 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C, stand-alone) 328 mA (bij 24 V DC)

IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 % 20 % ... 85 % 20 % ... 85 %

afmetingen B / H / D 17,5 / 99 / 114,5 mm 17,5 / 99 / 114,5 mm 35 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525  

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc -

Ex nA nC IIC T4 Gc Ex nA nC IIC T4 Gc -

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, IIC T4

- Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RAD-2400-IFS 2901541 1 RAD-868-IFS 2904909 1 RAD-900-IFS 2901540 1

RAD-2400-IFS-JP 2702863 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

RAD-868-CONF-RF1 2702197 1 RAD-900-CONF-RF1 2702122 1

RAD-CONF-RF3 2902814 1

RAD-CONF-RF5 2902815 1

RAD-CONF-RF7 2902816 1

RAD-MEMORY 2902828 1 RAD-MEMORY 2902828 1 RAD-MEMORY 2902828 1

RAD-CABLE-USB 2903447 1 RAD-CABLE-USB 2903447 1 RAD-CABLE-USB 2903447 1
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Wireless datacommunicatie
Wireless I/O  /  Wireless Serial

h

bd

h

bd

h

bd

draadloze transceiver 2,4 GHz,

voor wereldwijde toepassing

draadloze transceiver 868 MHz,

voor licentievrije toepassing in Europa

draadloze transceiver 900 MHz,

voor licentievrije toepassing in Amerika

http://www.phoenixcontact.net/product/2903447
http://www.phoenixcontact.net/product/2903447
http://www.phoenixcontact.net/product/2903447
http://www.phoenixcontact.net/product/2902828
http://www.phoenixcontact.net/product/2902828
http://www.phoenixcontact.net/product/2902828
http://www.phoenixcontact.net/product/2902816
http://www.phoenixcontact.net/product/2902815
http://www.phoenixcontact.net/product/2902814
http://www.phoenixcontact.net/product/2702122
http://www.phoenixcontact.net/product/2702197
http://www.phoenixcontact.net/product/2702863
http://www.phoenixcontact.net/product/2901540
http://www.phoenixcontact.net/product/2904909
http://www.phoenixcontact.net/product/2901541
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De populaire en eenvoudige verdeling van 
I/O-informatie door middel van witte duim-
wieltjes aan de voorzijde is nu ook 
beschikbaar voor RS-485-netwerken.

De adressering van het RS-485-kop-
moduul kan eveneens snel en eenvoudig 
worden uitgevoerd met een enkele draai aan 
het gele duimwieltje. Zodoende kunt u met 
het Radioline-systeem nog meer toe-
passingen flexibel oplossen.

Het moduul ondersteunt drie functies:

Aanvulling in een draadloos systeem
Een draadloos Radioline-systeem kunt u 

op een bestaande master uitbreiden door 
nieuwe RS-485-stations. RS-485- en draad-
loze modulen vormen een gezamenlijk 
systeem.

Toepassing in een puur RS-485-
netwerk

In een RS-485-netwerk met max. 99 
Radioline-stations kunt u nu I/O-signalen 
tussen de stations verdelen. Helemaal 
zonder softwareconfiguratie, met een 
enkele draai van het duimwiel.

Stand-alone als Modbus-slave
De nieuwe Radioline RS-485-stations 

kunt u ook met een willekeurige 
Modbus/RTU-master toepassen.

Alternatieve overdrachtsmedia
Uiteraard kan het RS-485-traject altijd 

worden vervangen door alternatieve over-
drachtsmedia om het bereik te vergroten.

Er staan u verschillende converters voor 
lichtgeleiders, SHDSL, draadloos of Ether-
net van Phoenix Contact ter beschikking.

Radioline – I/O-mapping nu ook 
kabelgebonden
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Wireless datacommunicatie
Wireless I/O  /  Wireless Serial

 

I/O naar I/O in een gecombineerd systeem

 

 

I/O naar I/O via RS-485

 

 

I/O naar serieel (Modbus/RTU-slave)



Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex:   
moduulbreedte 17,5 mm

Technische gegevens

seriële interface RS-485

aansluitmethode steekbare COMBICON-schroefaansluiting

seriële overdrachtssnelheid 0,3 ...115,2 kBit/s (fabrieksinstelling: 19,2/8/E/1)

afsluitweerstand ( via DIP-switches in te schakelen ) 390 Ω / 150 Ω / 390 Ω

digitale uitgang Link-relaisuitgang

contactuitvoering wisselcontact

schakelspanning 30 V AC/DC / 60 V DC

schakelstroom 500 mA (30 V AC/DC)

algemene gegevens

voedingsspanning 19,2 V DC ... 30,5 V DC

stroomopname ≤ 65 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C, stand-alone)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C

toelaatbare luchtvochtigheid (bedrijf) 20 % ... 85 %

afmetingen B / H / D 17,5 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 2,5 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

conformiteit / toelatingen

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc

IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, IIC T4

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Multipoint-multiplexer

RAD-RS485-IFS 2702184 1

Toebehoren

Schermaansluitklem, met snapslotvoet,montage op NS 35...-

montagerail, voor het aansluiten van afscherming op verzamelrails

Ø 3-8 mm SKS 8-SNS35 3062786 10

Steekbare klem, voor het aansluiten van de inkomende en door-

gevende buskabel

TVFKC 1,5/ 3-ST 1713842 50

USB-kabel, voor diagnose en uitgebreide configuratie RAD-CABLE-USB 2903447 1

459PHOENIX CONTACT

Uw voordelen
– tot maximaal 99 stations in het netwerk
– modulair uitbreidbaar met maximaal 32 

I/O-uitbreidingsmodulen
– snelle en eenvoudige inbedrijfstelling 

zonder programmering
– te combineren met draadloze Radioline-

modulen
 

Multipoint-multiplexer

Wireless datacommunicatie
Wireless I/O  /  Wireless Serial

h

bd

seriële interface RS-485

http://www.phoenixcontact.net/product/2903447
http://www.phoenixcontact.net/product/1713842
http://www.phoenixcontact.net/product/3062786
http://www.phoenixcontact.net/product/2702184


 
Ex:   

 
Ex:   

moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedt

Technische gegevens Technische gegevens

analoge ingang

aantal ingangen 1 -

resolutie 16 Bit -

signaalbereik (configureerbaar met DIP-switches) 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA -

nauwkeurigheid ≤ 0,02 % (bij 25 °C) -

voedingsspanning ≥ 12 V DC (voor passieve sensoren (via klem PWR1, +I1)) -

digitale ingang

aantal ingangen 2 4

schakelniveau 1-signaal ("H") 10 V AC/DC ... 50 V AC/DC (Low Voltage-ingang)

50 V AC/DC ... 250 V AC/DC (High Voltage-ingang)

10 V AC/DC ... 50 V AC/DC (Low Voltage-ingang)

50 V AC/DC ... 250 V AC/DC (High Voltage-ingang)

schakelniveau 0-signaal ("L") 0 V AC/DC ... 4 V AC/DC (Low Voltage-ingang)

0 V AC/DC ... 20 V AC/DC (High Voltage-ingang)

0 V AC/DC ... 4 V AC/DC (Low Voltage-ingang)

0 V AC/DC ... 20 V AC/DC (High Voltage-ingang)

ingangsfrequentie ≤ 2 Hz ≤ 2 Hz

impulsingang

aantal ingangen - -

signaalbereik - -

ingangsfrequentie - -

impulslengte - -

analoge uitgang

aantal uitgangen 1 -

signaalbereik 0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 V ... 10 V -

nauwkeurigheid ≤ 0,02 % (bij 25 °C) typ. 0,5 % -

belasting R
B

≤ 500 Ω ≥ 10 kΩ -

digitale uitgang

contactuitvoering 2 x relaisuitgang -

schakelspanning 250 V AC

24 V DC

-

schakelstroom min./max. ≥ 10 mA / 2 A -

schakelfrequentie 2 Hz -

algemene gegevens

voedingsspanning 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector) 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector) 19,2 V DC .

stroomopname ≤ 95 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C) ≤ 11 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C)

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

afmetingen B / H / D 17,5 / 99 / 114,5 mm 17,5 / 99 / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, 

conformiteit / toelatingen

ATEX  II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx Ex nA nC IIC T4 Gc Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, IIC T4

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, IIC T4

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

analoog/digitaal in-/uitgangsmoduul RAD-DAIO6-IFS 2901533 1

digitaal ingangsmoduul RAD-DI4-IFS 2901535 1

digitaal relaisuitgangsmoduul

digitaal-/impulsingangsmoduul

digitaal transistoruitgangsmoduul

Toebehoren Toebehoren

analoog/digitaal in-/uitgangsmoduul RAD-DAIO6-IFS 2901533 1

digitaal relaisuitgangsmoduul RAD-DOR4-IFS 2901536 1

digitaal ingangsmoduul

digitaal transistoruitgangsmoduul

digitaal-/impulsingangsmoduul

460 PHOENIX CONTACT

2 digitale in-/uitgangen en 

1 analoge in-/uitgang

4 digitale ingangen 4 digitale relaisuitgangen 8 digitale ingangen en 2 impulsingangen 8 digitale transistoruitgangen

– eenvoudige I/O-mapping met duimwiel
– digitale ingangen met breed ingangsbereik 

(0 ... 250 V AC/DC)
– digitale impulsingangen 0 ... 100 Hz
– relais- of transistoruitgangen
– eenvoudige moduuluitwisseling, ook 

tijdens bedrijf (hot swap)
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +70 °C)

h

bd

h

bd

I/O-uitbreidingsmodulen

Wireless datacommunicatie
Wireless I/O

http://www.phoenixcontact.net/product/2901536
http://www.phoenixcontact.net/product/2901533
http://www.phoenixcontact.net/product/2901535
http://www.phoenixcontact.net/product/2901533


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

 
Ex:   

 
Ex:   

 
Ex:   

moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm

h

bd

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- 8 -

- 10 V DC ... 30,5 V DC -

- 0 V DC ... 4 V DC -

- ≤ 10 Hz (statische mode) -

- 2 -

- 0 V DC ... 30,5 V DC -

- < 100 Hz (impulsteller modus) -

- ≥ 5 ms (puls-/pauzeverhouding 1:1) -

- - -

- - -

- - -

- - -

4 x relaisuitgang - 8 x transistoruitgang, actief

250 V AC

24 V DC

- 30,5 V DC

≥ 10 mA / 5 A (per kanaal) - - / 200 mA (per kanaal)

2 Hz - 10 Hz

voedingsspanning 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector) 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector) 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector) 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector) 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector)

≤ 55 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C) ≤ 18 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C) ≤ 22 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C)

IP20 IP20 IP20

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

17,5 / 99 / 114,5 mm 17,5 / 99 / 114,5 mm 17,5 / 99 / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

 II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Ex nA nC IIC T4 Gc Ex nA IIC T4 Gc Ex nA IIC T4 Gc

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, IIC T4

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, IIC T4

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, IIC T4

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RAD-DOR4-IFS 2901536 1

RAD-DI8-IFS 2901539 1

RAD-DO8-IFS 2902811 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

RAD-DI4-IFS 2901535 1

RAD-DO8-IFS 2902811 1

RAD-DI8-IFS 2901539 1
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4 digitale ingangen 4 digitale relaisuitgangen 8 digitale ingangen en 2 impulsingangen 8 digitale transistoruitgangen

h

bd

h

bd

Wireless datacommunicatie
Wireless I/O

http://www.phoenixcontact.net/product/2901539
http://www.phoenixcontact.net/product/2902811
http://www.phoenixcontact.net/product/2901535
http://www.phoenixcontact.net/product/2902811
http://www.phoenixcontact.net/product/2901539
http://www.phoenixcontact.net/product/2901536


 
Ex:   
moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm

462 PHOENIX CONTACT

h

bd

I/O-uitbreidingsmodulen

– eenvoudige I/O-mapping met duimwiel
– analoge ingangen (0/4...20 mA)
– temperatuuringangen voor Pt 100-

sensoren
– analoge uitgangen (0/4...20 mA of 

0...10 V)
– eenvoudige moduuluitwisseling, ook 

tijdens bedrijf (hot swap)
– Breed temperatuurbereik

(-40 °C ... +70 °C)

Technische gegevens

analoge ingang

aantal ingangen 4

resolutie 16 Bit

signaalbereik (configureerbaar met DIP-switches) 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA - -

nauwkeurigheid ≤ 0,02 % (bij 25 °C)

voedingsspanning ≥ 12 V DC (voor passieve sensoren (via klem PWR1, +I1)) - -

analoge ingang

beschrijving van de ingang -

aantal ingangen -

temperatuurmeetbereik -

analoge uitgang

aantal uitgangen -

signaalbereik -

nauwkeurigheid -

belasting R
B

-

algemene gegevens

voedingsspanning 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector) 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector) 19,2 V DC .

stroomopname ≤ 120 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C

afmetingen B / H / D 17,5 / 99 / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-pr

conformiteit / toelatingen

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

IECEx Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, IIC T4

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

analoog ingangsmoduul RAD-AI4-IFS 2901537 1

temperatuur-ingangsmoduul

analoog uitgangsmoduul

Toebehoren

analoog uitgangsmoduul RAD-AO4-IFS 2901538 1

analoog ingangsmoduul

temperatuur-ingangsmoduul

Wireless datacommunicatie
Wireless I/O

4 analoge stroomingangen 4 temperatuuringangen 4 analoge stroom-/spanningsuitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2901538
http://www.phoenixcontact.net/product/2901537


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products


Ex:   

 
Ex:   

moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm moduulbreedte 17,5 mm

463PHOENIX CONTACT

h

bd

h

bd

Technische gegevens Technische gegevens

- -

- -

signaalbereik (configureerbaar met DIP-switches) 0 mA ... 20 mA / 4 mA ... 20 mA - -

- -

 12 V DC (voor passieve sensoren (via klem PWR1, +I1)) - -

Pt 100-ingang -

4 -

-50 °C ... 250 °C -

- 4

- 0 mA ... 20 mA

4 mA ... 20 mA

0 V ... 10 V

- ≤ 0,02 % (bij 25 °C) typ. 0,5 %

- ≤ 500 Ω ≥ 10 kΩ

voedingsspanning 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector) 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector) 19,2 V DC ... 30,5 V DC (montagerail-busconnector)

≤ 38 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C) ≤ 115 mA (bij 24 V DC, bij 25 °C)

IP20 IP20

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

17,5 / 99 / 114,5 mm 17,5 / 99 / 114,5 mm

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

 II 3 G Ex nA IIC T4 Gc  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc

Ex nA IIC T4 Gc Ex nA IIC T4 Gc

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, IIC T4

UL 508 Listed

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4A

Class I, Zone 2, IIC T4

Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RAD-PT100-4-IFS 2904035 1

RAD-AO4-IFS 2901538 1

Toebehoren Toebehoren

RAD-AO4-IFS 2901538 1

RAD-AI4-IFS 2901537 1

RAD-PT100-4-IFS 2904035 1

Wireless datacommunicatie
Wireless I/O

4 analoge stroomingangen 4 temperatuuringangen 4 analoge stroom-/spanningsuitgangen

http://www.phoenixcontact.net/product/2904035
http://www.phoenixcontact.net/product/2901537
http://www.phoenixcontact.net/product/2901538
http://www.phoenixcontact.net/product/2901538
http://www.phoenixcontact.net/product/2904035
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Ex:  
moduulbreedte 45 mm

Technische gegevens

draadloos traject

beschrijving van de interface WLAN volgens IEEE 802.11 b/g

richting bidirectioneel

frequentiebereik 2,4 GHz ... 2,472 GHz

aantal kanalen 13

Aansluitmethode RSMA (female)

draadloos traject

beschrijving van de interface WirelessHART

frequentiebereik 2,4 GHz ... 2,4835 GHz

zendvermogen 0 ... 10 dBm

aantal kanalen 15

Aansluitmethode RSMA (female)

Ethernet-interface

aansluitmethode RJ45

overdrachtssnelheid 10/100 Mbit/s

algemene gegevens

voedingsspanning 9 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. / max. 125 mA (bij 24 V DC) / 300 mA (bij 24 V DC)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal onversterkt polyamide PA

afmetingen B / H / D 45 / 99 / 114,5 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

conformiteit / toelatingen

CSA, USA Class I, Zone 2, Group IIC; AEx nA IIC T4

CSA, Canada Class I, Div. 2 Groups A,B,C,D Ex nA IIC T4

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

WirelessHART-gateway

RAD-WHG/WLAN-XD 2900178 1

464 PHOENIX CONTACT

h

bd
RAD-WHG/WLAN-XD is een 

WirelessHART-gateway met geïntegreerde 
802.11b/g WLAN-transceiver. Deze con-
verteert HART-data naar Modbus/TCP, om 
de integratie in nagenoeg alle host-
systemen te vereenvoudigen

Kenmerken:
– eenvoudige programmering en diagnose 

door toepassing van een geïntegreerde 
webserver of HART-programmeer-
apparaat

– WirelessHART-gateway ondersteunt 
250 WirelessHART-modulen

– 802.11b/g-client kan als WirelessHART-
backhaul-aansluiting met 802.11i (WPA2) 
128-bits AES-codering worden gebruikt

– compleet vertakte routing (zelforganise-
rend en zelfregenererend netwerk) met 
WirelessHART

– WirelessHART maakt gebruik van 
"Channel Hopping" voor storings-
tolerantie

WirelessHART-gateway

Wireless datacommunicatie
Wireless I/O

WirelessHART-gateway,

voor wereldwijde toepassing

http://www.phoenixcontact.net/product/2900178
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ex:   
moduulbreedte 87,2 mm

Technische gegevens

draadloos traject

beschrijving van de interface WirelessHART

richting bidirectioneel

frequentiebereik 2,4 GHz ... 2,4835 GHz

aantal kanalen 15

Aansluitmethode N (female)

analoge ingang

aantal ingangen 1

signaalbereik 4 mA ... 20 mA

algemene gegevens

voedingsspanning 11 V DC ... 30 V DC

stroomopname max. 95 mA

beschermklasse IP65

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C

behuizingsmateriaal spuitgietaluminium, corrosiebestendig, poedercoating

afmetingen B / H / D 87,2 / 161 / 65,3 mm

aansluitmethode vrije aansluitkabel, AWG 20

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

WirelessHART-adapters

RAD-WHA-1/2NPT 2900100 1

465PHOENIX CONTACT

Met de adapter RAD-WHA-1/2NPT 
kunnen maximaal 4 HART-modulen op een 
WirelessHART-netwerk worden 
aangesloten.

Kenmerken:
– aangesloten HART-modulen kunnen 

gegevens via een wireless HART-netwerk 
overdragen

– er kunnen maximaal 4 HART-modulen op 
een adapter worden aangesloten

– er kan een standaard signaal met 
4... 20 mA worden aangesloten, om 
niet-HART-modulen in een WirelessHART-
netwerk te integreren

– 1/2 inch-NPT-aansluiting voor een decen-
trale of directe aansluiting van het moduul

– afneembare antenne voor de aansluiting 
van een coaxkabel en een antenne met 
versterking

WirelessHART-adapters

Wireless datacommunicatie
Wireless I/O

WirelessHART-adapter,

voor wereldwijde toepassing

http://www.phoenixcontact.net/product/2900100
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nieuwDraadloze Bluetooth-modulen 
(2,4 GHz)

Wireless MUX - de draadloze signaal-
kabel

De Wireless MUX draagt 16 digitale en 
twee analoge signalen bidirectioneel over. 
De Wireless MUX is „ready-to-use“: 
uitpakken – aansluiten – inschakelen en de 
draadloze verbinding werkt. 
– Bereik*:

met OMNI-antenne in de hal 50 m tot 
100 m, buiten tot meer dan 200 m.

Kenmerken:
– Automatische verbindingsopbouw en 

signaaluitwisseling dankzij vaste device 
pairing

– Geen configuratie of instelling nodig
– zeer robuust en betrouwbaar
– Storingvrij naast WLAN
– parallelwerking van een groot aantal 

Bluetooth-systemen

Opmerkingen:

* Het bereik kan aanzienlijk groter of kleiner zijn en is afhankelijk 

van de omgeving, de antennetechniek en het gebruikte product.

Technische gegevens

Wireless-interface

draadloze standaard Bluetooth 4.0-gebaseerd Bluetooth 4.0-gebaseerd

frequentiebereik 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band) 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band)

aansluitmethode antenne RSMA (female)

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30,5 V DC (via voedingsconnector) 19,2 V DC ... 30,5 V DC (via voedingsconnector)

digitale ingangen

Aansluittechniek 1-draads

aantal ingangen 16

digitale uitgangen

Aansluittechniek 1-draads

aantal uitgangen 16

analoge ingangen

aantal ingangen 2

ingangssignaal spanning 0 V ... 10 V

ingangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA

meetwaarderesolutie 12 bits

analoge uitgangen

aantal uitgangen 2

uitgangssignaal spanning 0 V ... 10 V

uitgangssignaal stroom 0 mA ... 20 mA

DAC-resolutie 12 Bit

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 95 mm / 123,4 mm / 57 mm 95 mm / 123,4 mm / 57 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

conformiteit / toelatingen

conformiteit FCC-richtlijn deel 15.247

ISC-richtlijn RSS 210

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Wireless-MUX-set, bestaande uit twee modulen met 

elk 16 digitale en 2 analoge in- en uitgangen

- met OMNI-antennes ILB BT ADIO MUX-OMNI 2884208 1

-zonder antennes

Wireless datacommunicatie
Wireless I/O

draadloze set, incl. antennes draadloze set

http://www.phoenixcontact.net/product/2884208
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nieuw

Technische gegevens

draadloze standaard Bluetooth 4.0-gebaseerd Bluetooth 4.0-gebaseerd

frequentiebereik 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band) 2,402 GHz ... 2,48 GHz (ISM-band)

RSMA (female)

24 V DC

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30,5 V DC (via voedingsconnector) 19,2 V DC ... 30,5 V DC (via voedingsconnector)

1-draads

16

1-draads

16

2

0 V ... 10 V

0 mA ... 20 mA

12 bits

2

0 V ... 10 V

0 mA ... 20 mA

12 Bit

afmetingen B / H / D 95 mm / 123,4 mm / 57 mm 95 mm / 123,4 mm / 57 mm

IP20

-25 °C ... 60 °C

 

FCC-richtlijn deel 15.247

ISC-richtlijn RSS 210

UL 508 Listed

Bestelgegevens

type artikelnr. VPE

ILB BT ADIO MUX 2702875 1

Wireless datacommunicatie
Wireless I/O

draadloze set, incl. antennes draadloze set

http://www.phoenixcontact.net/product/2702875
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Ex: 
moduulbreedte 52 mm

Technische gegevens

draadloos traject

richting bidirectioneel

frequentiebereik 902 MHz ... 928 MHz

zendvermogen 10 ... 30 dBm

seriële interface RS-232 RS-485

aansluitmethode D-SUB 9-bus steekbare COMBICON-

schroefaansluiting

seriële overdrachtssnelheid 300 ... 57,6 kBit/s

dataformaat/codering asynchroon

data flow controle/protocollen RTS/CTS

algemene gegevens

voedingsspanning 11 V DC ... 30 V DC

stroomopname 250 mA (bij 24 V DC)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 65 °C

afmetingen B / H / D 52 / 99 / 115 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit FCC-richtlijn deel 15.247

ISC-richtlijn RSS 210

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Draadloos moduul met optionele Ethernet- en seriële interfaces

busvoet voor I/O-uitbreidingsmodulen RAD-ISM-900-EN-BD-BUS 2900017 1

niet uitbreidbaar RAD-ISM-900-EN-BD 2900016 1

zonder seriële interfaces RAD-ISM-900-EN-BD/B 2901205 1

468 PHOENIX CONTACT

Opmerkingen:

De producten worden uitsluitend voor de export buiten de 

Europese Economische Ruimte aangeboden.

d b

h
Via de draadloze receiver RAD-ISM-

900-EN-BD... kunnen meerdere decentra-
le besturingen via Ethernet of een seriële 
verbinding draadloos met een centrale 
plaats (besturing) worden verbonden.

Kenmerken:
– toepassing in de licentievrije ISM-band 

902-928 MHz 
– frequency hopping-methode
– biedt een interface voor de gegevensover-

dracht tussen een draadloos 900 MHz-
overdrachtssysteem en Ethernet, RS-232-, 
RS-422- resp. RS-485-interfaces

– bevat een zender die van 10 mW... 1 W 
kan worden ingesteld

– ondersteunt TCP/IP-, UDP- en IP v4-
protocollen

– programmeerbaar voor point-to-point-, 
point-to-multipoint- en multipoint-to-
point-configuraties

– veilige gegevensoverdracht met 
128/192/256-bit AES-datacodering

– de RAD-ISM-900-EN-BD-BUS heeft 
een geïntegreerde busvoet voor de aan-
sluiting van I/O-modulen (adresseerbaar 
via Modbus).

– met de geïntegreerde webbrowser-inter-
face kunnen de modulen als master, slave 
of repeater worden geconfigureerd

– de RAD-ISM-900-EN-BD/B is een 
pure draadloze slave-transceiver zonder 
Ethernet-poorten

RAD-Line Ethernet - 
met Trusted Wireless

Wireless datacommunicatie
Trusted Wireless Ethernet

draadloze transceiver voor Ethernet en seriële 

interfaces (RS-232, RS-422/RS-485)

http://www.phoenixcontact.net/product/2901205
http://www.phoenixcontact.net/product/2900016
http://www.phoenixcontact.net/product/2900017
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ex: 
moduulbreedte 45 mm

Technische gegevens

draadloos traject

richting bidirectioneel

frequentiebereik 2,4032 GHz ... 2,4799 GHz

zendvermogen 400 mW

seriële interface RS-232 RS-485/RS-422

aansluitmethode D-SUB 9-bus steekbare COMBICON-

schroefaansluiting

seriële overdrachtssnelheid 300 ... 57,6 kBit/s 300 ... 57,6 kBit/s

dataformaat/codering asynchroon

data flow controle/protocollen RTS/CTS

algemene gegevens

voedingsspanning 12 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. / max. 230 mA (24 V DC) / 500 mA (12 V DC)

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 70 °C

afmetingen B / H / D 45 / 99 / 115 mm

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 ... 4 mm² / 0,2 ... 2,5 mm² / 24 - 14

conformiteit / toelatingen

conformiteit FCC-richtlijn deel 15.247

ISC-richtlijn RSS 210

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Draadloze WLAN-transceiver, krachtig, met Ethernet- en seriële 

interface

busvoet voor I/O-uitbreidingsmodulen RAD-80211-XD/HP-BUS 2900047 1

niet uitbreidbaar RAD-80211-XD/HP 2900046 1
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Opmerkingen:

De producten worden uitsluitend voor de export buiten de 

Europese Economische Ruimte aangeboden.

d b

h
krachtige, industriële draadloze Ethernet-

transceiver, normconform volgens IEEE 
802.11b/g.

Kenmerken:
– toepassing in de licentievrije 2,4 GHz-

ISM-band
– biedt een industriële 400 mW-draadloze 

transceiver
–  maximale veiligheid volgens 802.11i met 

128/192/256 AES-codering en optionele 
802. 1x authenticatie zijn instelbaar

– ondersteunt TCP/IP-, UDP- en IP v4-
protocollen

– met de geïntegreerde webbrowser-inter-
face kunnen de modulen als access point, 
bridge of client worden geconfigureerd

– in de bridge-mode kunnen max. 40  
knooppunten op één enkel netwerk wor-
den aangesloten, waardoor een betrouw-
baar draadloos netwerk ontstaat.

– biedt een interface voor de gegevensover-
dracht tussen een oudere seriële modu-
len (RS-232-, RS-422, RS-485-interfaces) 
en een Ethernet-netwerk

– programmeerbaar voor point-to-point-, 
point-to-multipoint- en multipoint-to-
point-configuraties

– optionele, geïntegreerde busvoet voor de 
aansluiting van RAD-Line-uitbreidingsmo-
dulen

– kan als Modbus-RTU/TCP-gateway 
worden toegepast

RAD-Line Ethernet - 
met 400 mW WLAN

Wireless datacommunicatie
Trusted Wireless Ethernet

draadloze WLAN-transceiver voor Ethernet en 

seriële interfaces (RS-232, RS-422/RS-485), 

uitbreidbaar met IO-uitbreidingsmodulen

http://www.phoenixcontact.net/product/2900046
http://www.phoenixcontact.net/product/2900047
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Ex:  Ex: 
moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedt

Technische gegevens Technische gegevens

analoge ingang RAD-IN-4A-I RAD-OUT-4A-I RAD-IN-8D RAD-OUT-8D-REL

aantal ingangen 4

signaalbereik 4 mA ... 20 mA

ingangsweerstand < 170 Ω - - - < 170 

digitale ingang

aantal ingangen 8

signaalbereik - - 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC - 5 V AC

schakelniveau 1-signaal ("H") - - min. 5 V DC - min. 5 V DC common mode 3,6 V DC / differential mode 100 mV

0-signaal ("L") - - max. 1,5 V DC - max. 1,5 V DC - -

ingangsfrequentie max. 1 Hz

impulslengte - - - - - High Time 50 

analoge uitgang

aantal uitgangen - 4 - - 1 - -

signaalbereik - 4 mA ... 20 mA - - 4 mA ... 20 mA - -

belasting R
B

- 700 Ω (bij U
B
 = 24 V, 

R
B
 = [U

B
-10 V] / 20 mA)

- - 700 

digitale uitgang

contactuitvoering - - - 8 x relaisuitgang 2 x relaisuitgang - transistoruitgang, passief

schakelspanning - - - 30 V AC/DC (overeenkomstig 

EG-conformiteitsverklaring)

30 V DC (overeenkomstig UL-

toelating)

250 V AC (overeenkomstig UL-

toelating)

schakelstroom - - - 0,5 A (overeenkomstig EG-con-

formiteitsverklaring)

2 A (overeenkomstig UL-toela-

ting)

kloksnelheid - - - - - - High Speed 10 Hz met 50 % Duty Cycle

frequentie-uitgang - - - - - - 0,1 Hz ... 10 kHz (50 % Duty Cycle)

algemene gegevens

voedingsspanning 9 V DC ... 30 V DC (via busvoet) 9 V DC ... 30 V DC (via busvoet) 9 V DC ... 30 V DC (via busvoet) 9 V DC ... 30 V DC (via busvoet) 9 V DC ... 30 V DC (via busvoet) 9 V DC ... 30 V DC (via busvoet) 9 V DC ... 30 V DC (via busvoet)

stroomopname typ./max. 100 mA / 130 mA 100 mA / 130 mA 25 mA / 30 mA 100 mA / 160 mA 70 mA / 110 mA 35 mA / 45 mA 90 mA / 115 mA

beschermklasse IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

omgevingstemperatuurbereik -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °

behuizingsmateriaal onversterkt polyamide PA onversterkt polyamide PA onversterkt polyamide PA onversterkt polyamide PA onversterkt 

afmetingen B / H / D 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 9

conformiteit / toelatingen

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, 

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Uitbreidingsmoduul analoog IN RAD-IN-4A-I 2867115 1

Uitbreidingsmoduul analoog OUT RAD-OUT-4A-I 2867128 1

Uitbreidingsmoduul digitaal IN RAD-IN-8D 2867144 1

Uitbreidingsmoduul digitaal OUT RAD-OUT-8D-REL 2867157 1

Uitbreidingsmoduul gecombineerde I/O

470 PHOENIX CONTACT

RAD-Line-uitbreidingsmodulen bieden 
extra in- en uitgangen voor bidirectioneel 
functionerende Ethernet-systemen.

Kenmerken:
– eenvoudige installatie via de geïntegreer-

de busvoet
– de bus levert de voedingsspanning
– de gegevens worden via de bus naar het 

transceiver-moduul overgedragen
– op een transceiver kunnen max. 8 

modulen worden aangesloten
– afhankelijk van de geselecteerde modulen 

kunnen maximaal 33 analoge of 66 
digitale signalen worden geconfigureerd

Uitbreidingsmodulen

Wireless datacommunicatie
Trusted Wireless Ethernet

analoog moduul 

voor 4 ingangen resp. 4 uitgangen

digitaal moduul 

voor 8 ingangen resp. 8 uitgangen

d b

h

d b

h

http://www.phoenixcontact.net/product/2867157
http://www.phoenixcontact.net/product/2867144
http://www.phoenixcontact.net/product/2867128
http://www.phoenixcontact.net/product/2867115
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Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Ex:  Ex:  Ex: 
moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm moduulbreedte 22,5 mm

Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

1

4 mA ... 20 mA

- - - < 170 Ω - -

2 2

signaalbereik - - 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC - 5 V AC/DC ... 30 V AC/DC 0,1 V AC/DC ... 30 V AC/DC -

schakelniveau 1-signaal ("H") - - min. 5 V DC - min. 5 V DC common mode 3,6 V DC / differential mode 100 mV
PP

-

0-signaal ("L") - - max. 1,5 V DC - max. 1,5 V DC - -

0,1 Hz ... 10 kHz (50 % Duty Cycle)

impulslengte - - - - - High Time 50 μs -

aantal uitgangen - 4 - - 1 - -

signaalbereik - 4 mA ... 20 mA - - 4 mA ... 20 mA - -

- - 700 Ω (bij U
B
 = 24 V, R

B
 = [U

B
-10 V] / 20 mA) - -

contactuitvoering - - - 8 x relaisuitgang 2 x relaisuitgang - transistoruitgang, passief

30 V AC/DC (overeenkomstig EG-conformiteitsverklaring)

30 V DC (overeenkomstig UL-toelating)

250 V AC (overeenkomstig UL-toelating)

- -

0,5 A (overeenkomstig EG-conformiteitsverklaring)

2 A (overeenkomstig UL-toelating)

- ca. 27 mA (aansluiting 3/14)

ca. 25 mA (aansluiting 4/13)

kloksnelheid - - - - - - High Speed 10 Hz met 50 % Duty Cycle

Low Speed 10 Hz met 50 % Duty Cycle

frequentie-uitgang - - - - - - 0,1 Hz ... 10 kHz (50 % Duty Cycle)

 DC (via busvoet) 9 V DC ... 30 V DC (via busvoet) 9 V DC ... 30 V DC (via busvoet) 9 V DC ... 30 V DC (via busvoet)

stroomopname typ./max. 100 mA / 130 mA 100 mA / 130 mA 25 mA / 30 mA 100 mA / 160 mA 70 mA / 110 mA 35 mA / 45 mA 90 mA / 115 mA

beschermklasse IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20

... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C -20 °C ... 65 °C

behuizingsmateriaal onversterkt polyamide PA onversterkt polyamide PA onversterkt polyamide PA onversterkt polyamide PA onversterkt polyamide PA onversterkt polyamide PA onversterkt polyamide PA

afmetingen B / H / D 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm 22,5 / 99 / 114,5 mm

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

RAD-IN-2D-CNT 2885223 1

RAD-OUT-2D-CNT 2885236 1

RAD-IN+OUT-2D-1A-I 2867322 1
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Wireless datacommunicatie
Trusted Wireless Ethernet

d b

h

analoog/digitaal moduul 

voor 2 digitale in-/uitgangen 

en 1 analoge in-/uitgang

digitaal moduul 

voor twee counter-/frequentie-ingangen

digitaal moduul 

voor twee counter-/frequentie-uitgangen

d b

h

d b

h

http://www.phoenixcontact.net/product/2867322
http://www.phoenixcontact.net/product/2885236
http://www.phoenixcontact.net/product/2885223


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 65 °C -40 °C ... 70 °C

beschermklasse IP65 IP68

versterking 2 dBi 2,5 dBi (2,4 GHz)

- 5 dBi (5 GHz)

impedantie 50 Ω 50 Ω

openingshoek horizontaal / verticaal 360 ° / 75 ° 360 ° / 30 ° (bij 2,4 GHz)

360 ° / 16 ° (bij 5 GHz)

afmetingen b / h 7,8 mm / 82,5 mm 23 mm / 180 mm

frequentiebereik 2,4 GHz 2,4 GHz ... 2,5 GHz / 5,15 GHz ... 5,83 GHz

levering incl. montagemateriaal -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Omni-rondstraalantenne

met RSMA-aansluiting (male) RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA 2701362 1

met N-aansluiting (male) ANT-OMNI-2459-02 2701408 1

Rondstraalantennes
Rondstraalantennes voor grotere 

versterking
– standaard rondstraalantennes

Toebehoren 2,4 GHz / 5 GHz

Wireless datacommunicatie
Antennes en kabels

versterking 2 dBi (2,4 GHz) versterking 2,5 dBi (2,4 GHz) / 5 dBi (5 GHz)

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

beschermklasse IP55 IP68

versterking 3 dBi 6 dBi (2,4 GHz, bij montage op metalen oppervlakken)

- 8 dBi (5,6 GHz, bij montage op metalen oppervlakken)

impedantie 50 Ω 50 Ω

openingshoek horizontaal / verticaal 360 ° / 85 ° 360 ° / -

afmetingen b / h 86 mm / 43 mm 92 mm / 51 mm

frequentiebereik 2,4 GHz 2,4 GHz / 5,15 GHz ... 5,83 GHz

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Omni-rondstraalantenne vandalismebestendig

met RSMA-aansluiting (male) RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA 2701358 1

met aansluiting N (female) RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N 2702898 1

montagemateriaal voor wandmontage RAD-ANT-VAN-MKT 2885870 1
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Rondstraalantennes
Rondstraalantennes voor grotere

versterking
– met vandalismebeveiliging door extra 

slagvastheid

Toebehoren 2,4 GHz / 5 GHz

versterking 3 dBi (2,4 GHz) dual band, v

ersterking tot 6 dBi (2,4 GHz) / tot 8 dBi (5 GHz)

http://www.phoenixcontact.net/product/2885870
http://www.phoenixcontact.net/product/2702898
http://www.phoenixcontact.net/product/2701358
http://www.phoenixcontact.net/product/2701408
http://www.phoenixcontact.net/product/2701362


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C -45 °C ... 70 °C

beschermklasse IP67 IP64

versterking 6 dBi 5 dBi

impedantie 50 Ω 50 Ω

openingshoek horizontaal / verticaal 360 ° / 30 ° 360 ° / 25 °

afmetingen b / h 22 mm / 250 mm 16 mm / 130 mm

frequentiebereik 2,4 GHz ... 2,5 GHz 5,15 GHz ... 5,875 GHz

levering incl. montagemateriaal incl. montagemateriaal

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Omni-rondstraalantenne

met aansluiting N (female) RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 2885919 1 ANT-OMNI-5900-01 2701347 1

Rondstraalantennes
Rondstraalantennes voor grotere 

versterking
– hoogwaardige rondstraalantennes voor 

wand- of mastmontage

Toebehoren 2,4 GHz / 5 GHz

Wireless datacommunicatie
Antennes en kabels

versterking 6 dBi (2,4 GHz) versterking 5 dBi (5 GHz)

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens ANT-DIR-2459-01 ANT-DIR-5900-01    

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 70 °C

beschermklasse IP67 IP67 IP65

versterking 9 dBi 9 dBi 19 dBi

impedantie 50 Ω 50 Ω 50 Ω

openingshoek horizontaal / verticaal 75 ° / 55 ° (bij 2,4 GHz) 70 ° / 60 ° (bij 5 GHz) 17 ° / 11 °

55 ° / 55 ° (bij 5 GHz) -

afmetingen b / h 80 mm / 101 mm 80 mm / 101 mm 610 mm / 419 mm

frequentiebereik 2,4 GHz ... 2,5 GHz / 

5,15 GHz ... 5,875 GHz

5,15 GHz ... 5,875 GHz 2,4 GHz

levering incl. montagemateriaal incl. montagemateriaal incl. montagemateriaal

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PANEL-rondstraalantenne (zonder kabel)

Met aansluiting N (female), dual band ANT-DIR-2459-01 2701186 1

Met aansluiting N (female), 2 stralers ANT-DIR-5900-01 2701348 1

Paraboolantenne

met aansluiting N (female) RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 2867885 1
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Richtantennes
Richtantennes met grotere versterking 

voor overdracht over grotere afstanden.
– voor wand- of mastmontage

Toebehoren 2,4 GHz / 5 GHz

Versterking 9 dBi (2,4 GHz / 5 GHz) versterking 19 dBi (2,4 GHz)

http://www.phoenixcontact.net/product/2867885
http://www.phoenixcontact.net/product/2701348
http://www.phoenixcontact.net/product/2701186
http://www.phoenixcontact.net/product/2701347
http://www.phoenixcontact.net/product/2885919


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 70 °C

beschermklasse IP67 IP66

versterking 4 dBi 2,15 dBi

impedantie 50 Ω 50 Ω

Aansluitmethode N (female) type N (bus)

openingshoek horizontaal / verticaal 360 ° / 30 ° 360 ° / 50 °

afmetingen b / h 20 mm / 620 mm 36 mm / 84 mm

frequentiebereik 868 MHz ... 870 MHz 868 MHz ... 960 MHz

levering incl. montagemateriaal -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Omni-rondstraalantenne

ANT-OMNI-868-01 2702136 1 RAD-900-ANT-OMNI-2-N 2904802 1

Rondstraalantennes
– voor wand- of mastmontage

Toebehoren 868 MHz / 900 MHz

Wireless datacommunicatie
Antennes en kabels

Versterking 4 dBi (868 MHz) Versterking 2 dBi (868/900 MHz)

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens     ...-YAGI-6.5-N ...-YAGI-10-N

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

beschermklasse IP67 IP65 IP65

versterking 3,5 dBi 8,5 dBi 12,15 dBi

impedantie 50 Ω 50 Ω 50 Ω

Aansluitmethode N (female) N (female) met kabel (0,6 m) N (female) met kabel (0,6 m)

openingshoek horizontaal / verticaal 135 ° / 90 ° 100 ° / 62 ° 56 ° / 46 °

afmetingen b / h 80 mm / 101 mm 60,5 mm / 172 mm 60,5 mm / 172 mm

frequentiebereik 865 MHz ... 870 MHz 868 MHz ... 960 MHz 868 MHz ... 960 MHz

levering incl. montagemateriaal incl. montagemateriaal incl. montagemateriaal

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PANEL-rondstraalantenne (zonder kabel)

ANT-DIR-868-01 2702137 1

Richtantenne

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N 2867814 1

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N 5606614 1
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Richtantennes
– voor wand- of mastmontage

Toebehoren 868 MHz / 900 MHz

Versterking 3,5 dBi (868 MHz)

Ringvormig gepolariseerd

Yagi-richtantenne,

versterking tot 12 dBi (868/900 MHz)

http://www.phoenixcontact.net/product/5606614
http://www.phoenixcontact.net/product/2867814
http://www.phoenixcontact.net/product/2702137
http://www.phoenixcontact.net/product/2904802
http://www.phoenixcontact.net/product/2702136


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 105 °C

impedantie 50 Ω 50 Ω

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Antenne-adapterkabel

lengte 0,5 m RAD-PIG-RSMA/N-0.5 2903263 1

lengte 1 m RAD-PIG-RSMA/N-1 2903264 1

lengte 2 m RAD-PIG-RSMA/N-2 2903265 1

lengte 3 m RAD-PIG-RSMA/N-3 2903266 1

lengte 5 m RAD-PIG-RSMA/N-5 2702140 1

Antenneverlengkabel

lengte: 3 m, aansluiting aan weerszijden N (male) RAD-CAB-EF393- 3M 2867649 1

lengte: 5 m, aansluiting aan weerszijden N (male) RAD-CAB-EF393- 5M 2867652 1

lengte: 10 m, aansluiting aan weerszijden N (male) RAD-CAB-EF393-10M 2867665 1

lengte: 15 m, aansluiting aan weerszijden N (male) RAD-CAB-EF393-15M 2885634 1

– verschillende kabels voor de aansluiting 
van verschillende antennes

– frequentiebereik 900 MHz ... 5 GHz

Antennekabel

Wireless datacommunicatie
Antennes en kabels

antenne-adapterkabel,

N (male) -> RSMA (male)

antenneverlengkabel 

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 105 °C -40 °C ... 70 °C

impedantie 50 Ω 50 Ω

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Antennekabel

lengte 50 cm, N (male) -> N (male) FL LCX PIG-EF142-N-N 2700677 1

Antenne-adapterkabel

lengte 50 cm, N (female) -> RSMA (male) RAD-PIG-EF316-N-RSMA 2701402 1
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– verlenging of aanpassing van het 
draadloos moduul naar de antenne

– frequentiebereik 900 MHz ... 5 GHz

Toebehoren
adapters/verlengkabels

wanddoorvoer

http://www.phoenixcontact.net/product/2701402
http://www.phoenixcontact.net/product/2700677
http://www.phoenixcontact.net/product/2885634
http://www.phoenixcontact.net/product/2867665
http://www.phoenixcontact.net/product/2867652
http://www.phoenixcontact.net/product/2867649
http://www.phoenixcontact.net/product/2702140
http://www.phoenixcontact.net/product/2903266
http://www.phoenixcontact.net/product/2903265
http://www.phoenixcontact.net/product/2903264
http://www.phoenixcontact.net/product/2903263


Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 90 °C -40 °C ... 90 °C

beschermklasse - IP68

demping typ. 0,05 dB (≤ 0,15 dB) 0,1 dB (≤ 6 GHz)

frequentiebereik 2,4 GHz ... 5,9 GHz 0 Hz ... 6 GHz

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

COAXTRAB, beveiligingsadapterset voor antenneaansluitingen 

met Lambda/4-technologie, van 2,4 tot 5,9 GHz

bus-bus CN-LAMBDA/4-5.9-BB 2838490 1

steker-bus CN-LAMBDA/4-5.9-SB 2800023 1

COAXTRAB, beveiligingsadapter met overspanningsbeveiliging 

voor coaxinterfaces, DC tot 6 GHz

bus-bus CN-UB-70DC-6-BB 2803166 1

steker-bus CN-UB-70DC-6-SB 2803153 1

Overspanningsbeveiliging
– voor de installatie van de antenne buiten 

gebouwen vanaf een kabellengte van 3 m

Toebehoren

Wireless datacommunicatie
Antennes en kabels

antenne-overspanningsbeveiliging Overspanningsbeveiligingsmoduul 

voor coaxkabels

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -65 °C ... 165 °C -40 °C ... 90 °C

beschermklasse IP20 -

impedantie 50 Ω -

Eigenschappen - zelfvulkaniserend

breedte - 19 mm

lengte - 3 m

dikte - 0,75 mm

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Adapters

N (female) -> N (female) RAD-ADP-N/F-N/F 2867843 1

Weersbestendige tape

RAD-TAPE-SV-19-3 2903182 1
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– voor installatie van de antenne in 
gebouwen

Weersbestendige tape
– als externe bescherming van adapters, 

splitters of kabelverbindingen etc. tegen 
weersomstandigheden

– zelfvulkaniserend

Adapter

Adapters weersbestendige tape

http://www.phoenixcontact.net/product/2903182
http://www.phoenixcontact.net/product/2867843
http://www.phoenixcontact.net/product/2803153
http://www.phoenixcontact.net/product/2803166
http://www.phoenixcontact.net/product/2800023
http://www.phoenixcontact.net/product/2838490


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C

beschermklasse IP66 IP65

frequentiebereik 25 MHz ... 6000 MHz 700 MHz ... 6000 MHz

conformiteit / toelatingen

ATEX  II 2(1)G, Ex d mb [ia] IIC  I (M1) [Ex ia Ma] I

 II (1) G [Ex ia Ga] IIC

 II (1) D [Ex ia Da] IIIC

 II 3 (1) G Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc X

Neem de bijzondere installatieaanwijzingen in de documentatie in 

acht!

IECEx - [Ex ia Ma] I

[Ex ia Ga] IIC

[Ex ia Da] IIIC

Ex nA [ia Ga] IIC T6 Gc X

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Antennebarrière

lengte 76 cm, N (female) -> RSMA (male) RAD-PIG-RSMA-N-EX/ATEX 2904788 1

N (female) -> N (female) BAR-ANT-N-N-EX 2702198 1

Antennebarrière
– voor de veilige toepassing van standaard 

antennes in Ex-omgevingen

De antennebarrière begrenst de 
ontstekingsenergie bij de antenneaansluiting 
intrinsiekveilig volgens beschermklasse Ex i. 
Daardoor kunt u standaard antennes tot in 
Ex-zone 0 toepassen.

Toebehoren

Wireless datacommunicatie
Antennes en kabels

voor installatie in Ex-zone 1 voor installatie in Ex-zone 2

Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 100 °C

beschermklasse IP65, in gemonteerde toestand

frequentiebereik 0 Hz ... 11 GHz

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Antennesplitter

RAD-SPL-2-N/N 2702293 1

Antennekabel

lengte 50 cm, N (male) -> N (male) FL LCX PIG-EF142-N-N 2700677 1

477PHOENIX CONTACT

Antennesplitter
– voor de verdeling van de HF-signalen over 

twee antennes
– voor de aansluiting van twee richt-

antennes voor repeater-toepassingen
– voor de aansluiting van twee richt-

antennes gebruikt u de antennekabel 
FL LCX PIG-EF142-N-N

Toebehoren

Antennesplitter

http://www.phoenixcontact.net/product/2700677
http://www.phoenixcontact.net/product/2702293
http://www.phoenixcontact.net/product/2702198
http://www.phoenixcontact.net/product/2904788


nieuw

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C -

kabel, afscherming 14,7 dB/100 m, lengtedemping (2,4 GHz) -

Aansluitmethode open uiteinde -

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Leaky coax

- frequentieband 2,4 GHz FL LCX CABLE 24 E 2702553 1

- frequentieband 5 GHz FL LCX CABLE 5 E 2702860 1

Connectoren voor leaky coax

FL LCX CON-N-F E 2702518 1

Afsluitweerstand

- voor leaky cable, N (male) FL LCX 50-OHM 2884978 1

- voor apparaat, RSMA (male) FL LCX 50-OHM-RSMA 2702702 1

Gereedschap voor leaky coax

FL LCX TOOL E 2702519 1

Kabelbevestiging voor leaky coax

FL LCX CLAMP E 2702520 100

nieuw

De leaky coax is een kabel die continu 
over de gehele lengte als antenne fungeert. 
Dit waarborgt een continue draadloze ver-
binding bij de toepassing van railsystemen, 
ook in bochtige of moeilijk bereikbare 
ruimten.

Leaky coax en toebehoren

Wireless datacommunicatie
Antennes en kabels

leaky coax snelaansluitgereedschap en kabelbevestiging

Technische gegevens

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 174 mm / 254 mm / 137 mm

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Schakelkastset, IP66, inclusief montagerail, stoppen en wartels

FL RUGGED BOX 2701204 1

- met 3 rondstraalantennes en antennekabels FL RUGGED BOX OMNI-1 2701430 1

- met 3 rondstraalantennes, antennekabels en voeding 

100 ... 240 V AC

FL RUGGED BOX OMNI-2 2701439 1

- met een richtantenne, antennekabel en voeding 100 ... 240 V AC FL RUGGED BOX DIR-1 2701440 1

Toebehoren

set voor mastmontage van FL RUGGED BOX-behuizingen, inclu-

sief schroefklemmen voor masten met een diameter tot 89 mm

FL RUGGED BOX POLE SET 2701205 1
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Schakelkastset voor het accesspoint 
FL WLAN 5100 voor toepassing direct in 
industriële omgevingen of buiten in beveilig-
de omgeving.

Kenmerken:
– IP66-schakelkast
– industriële montage
– montagegaten, wartels reeds aanwezig
– verschillende sets, passend voor de gang-

baarste toepassingen

Schakelkastsets

http://www.phoenixcontact.net/product/2701205
http://www.phoenixcontact.net/product/2701440
http://www.phoenixcontact.net/product/2701439
http://www.phoenixcontact.net/product/2701430
http://www.phoenixcontact.net/product/2701204
http://www.phoenixcontact.net/product/2702520
http://www.phoenixcontact.net/product/2702519
http://www.phoenixcontact.net/product/2702702
http://www.phoenixcontact.net/product/2884978
http://www.phoenixcontact.net/product/2702518
http://www.phoenixcontact.net/product/2702860
http://www.phoenixcontact.net/product/2702553


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens ...-OMNI-0-6 / ...-OMNI-2-2-... ...-OMNI-5 ...-OMNI-FG-3-N ...-OMNI-FG-6-N

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

beschermklasse IP65 IP65 IP65 IP65

versterking 2,15 dBi 7 dBi 5,15 dBi 8 dBi

impedantie 50 Ω 50 Ω 50 Ω 50 Ω

openingshoek horizontaal / verticaal 360 ° / N/A 360 ° / 30 ° 360 ° / 28 ° 360 ° / 15 °

afmetingen b / h 0,3 cm / 8,9 cm 0,3 cm / 60,9 cm 2,38 '' / 44,25 '' 6,05 cm / 180,34 cm

frequentiebereik 900 MHz 900 MHz 902 MHz ... 928 MHz 900 MHz

levering incl. montagemateriaal incl. montagemateriaal incl. montagemateriaal incl. montagemateriaal

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Omni-rondstraalantenne

met MCX-aansluiting (male) RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 2867160 1

met RSMA-aansluiting (male) RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA 2904801 1

met aansluiting N (female) RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 2867199 1 RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N 2867791 1

met aansluiting N (female) RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N 2885579 1

Rondstraalantennes
– mobiele of stationaire toepassingen
– point-to-multipoint-configuraties
– kleine antennes zijn geschikt voor toepas-

singen met een gering bereik
– grotere antennes zijn geschikt voor 

toepassingen met een groot bereik

Toebehoren 900 MHz

Wireless datacommunicatie
Antennes en kabels

versterking 2,15 dBi / 7 dBi versterking 5 dBi / 8 dBi

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens     ...-YAGI-6.5-N ...-YAGI-10-N

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C -40 °C ... 80 °C

beschermklasse IP65 IP65 IP65

versterking 5 dBi 8,5 dBi 12,15 dBi

impedantie 50 Ω 50 Ω 50 Ω

Aansluitmethode N (female) met kabel (0,6 m) N (female) met kabel (0,6 m) N (female) met kabel (0,6 m)

openingshoek horizontaal / verticaal 168 ° / 78 ° 100 ° / 62 ° 56 ° / 46 °

afmetingen b / h 6 cm / 17 cm 60,5 mm / 172 mm 60,5 mm / 172 mm

frequentiebereik 900 MHz 868 MHz ... 960 MHz 868 MHz ... 960 MHz

levering incl. montagemateriaal incl. montagemateriaal incl. montagemateriaal

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Richtantenne

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N 2867801 1 RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N 2867814 1

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N 5606614 1
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Richtantennes (YAGI)
– stationaire toepassingen
– point-to-point verbindingen bij zichtver-

binding

Toebehoren 900 MHz

versterking 5 dBi,

met 0,6 m aansluitkabel

versterking 8,5 dBi / 12 dBi,

met 0,6 m aansluitkabel

http://www.phoenixcontact.net/product/5606614
http://www.phoenixcontact.net/product/2867814
http://www.phoenixcontact.net/product/2867801
http://www.phoenixcontact.net/product/2885579
http://www.phoenixcontact.net/product/2867791
http://www.phoenixcontact.net/product/2867199
http://www.phoenixcontact.net/product/2904801
http://www.phoenixcontact.net/product/2867160


Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 85 °C

impedantie 50 Ω

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Antenne-adapterkabel

lengte 0,5 m RAD-PIG-RSMA/N-0.5 2903263 1

lengte 1 m RAD-PIG-RSMA/N-1 2903264 1

lengte 2 m RAD-PIG-RSMA/N-2 2903265 1

lengte 3 m RAD-PIG-RSMA/N-3 2903266 1

lengte 5 m RAD-PIG-RSMA/N-5 2702140 1

– verschillende kabels voor de aansluiting 
van verschillende antennes

– frequentiebereik 900 MHz ... 5 GHz

Antennekabel

Wireless datacommunicatie
Antennes en kabels

antenne-adapterkabel,

N (male) -> RSMA (male)

Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 75 °C -40 °C ... 75 °C

demping 0,89 dB/m 0,6 dB bij 900 MHz

impedantie 50 Ω 50 Ω

conformiteit / toelatingen

UL, USA / Canada - Klasse I, div. 1, 2, groep A, B, C, D

Klasse II, div. 1, 2, groep F, G

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Antenne-adapterkabel

lengte 1,2 m, MCX (male) -> N (female) RAD-CON-MCX-N-SB 2867717 1

lengte 1,2 m, 90° MCX (male) -> N (female) RAD-CON-MCX90-N-SS 2885207 1

lengte 1,2 m, SMA (male) -> N (female) RAD-CON-SMA-N-SS 2867403 1

lengte 30 cm, MCX (male) -> MCX (male) RAD-CON-MCX-MCX-SS 2867607 1

Antenne-adapterkabel voor Ex-zone 1

lengte 90 cm, MCX (male) -> RPSMA (male) RAD-CON-MCX-RPSMA-EX 2885621 1
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– verschillende kabels voor de aansluiting 
van verschillende antennes

– frequentiebereik 900 MHz ... 5 GHz

Antennekabel

http://www.phoenixcontact.net/product/2885621
http://www.phoenixcontact.net/product/2867607
http://www.phoenixcontact.net/product/2867403
http://www.phoenixcontact.net/product/2885207
http://www.phoenixcontact.net/product/2867717
http://www.phoenixcontact.net/product/2702140
http://www.phoenixcontact.net/product/2903266
http://www.phoenixcontact.net/product/2903265
http://www.phoenixcontact.net/product/2903264
http://www.phoenixcontact.net/product/2903263


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Technische gegevens

algemene gegevens

omgevingstemperatuurbereik -40 °C ... 85 °C

impedantie 50 Ω

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Antenneverlengkabel, aansluiting aan weerszijden N (male)

lengte 3 m, demping (bij 900 MHz) 0,96 dB RAD-CAB-PFP240-10 5606124 1

lengte 6 m, demping (bij 900 MHz) 0,98 dB RAD-CAB-PFP400-20 5606125 1

lengte 7,5 m, demping (bij 900 MHz) 1 dB RAD-CAB-PFP500-25 5606126 1

lengte 12 m, demping (bij 900 MHz) 0,25 dB/m RAD-CAB-RG213-40 2867377 1

lengte 15 m, demping (bij 900 MHz) 0,25 dB/m RAD-CAB-RG213-50 2867225 1

lengte 18 m, demping (bij 900 MHz) 0,13 dB/m RAD-CAB-PFP400-60 2867380 1

lengte 24 m, demping (bij 900 MHz) 0,13 dB/m RAD-CAB-PFP400-80 2867393 1

lengte 30 m, demping (bij 900 MHz) 0,13 dB/m RAD-CAB-PFP400-100 2867238 1

lengte 45 m, demping (bij 900 MHz) 0,08 dB/m RAD-CAB-PFP600-150 2885184 1

– verschillende kabels voor grotere 
afstanden tussen het draadloze moduul 
en de antenne

Verlengkabels

Wireless datacommunicatie
Antennes en kabels

Antenneverlengkabel,

N (male)

1 antenne
2 antenne-adapterkabel (pigtail)
3 antenneverlengkabel
4 overspanningsbeveiliging

Schakelkast(en) 
– voor antennes zonder verlengkabel, 

zonder overspanningsbeveiliging

Schakelkast(en) 
– voor antennes met verlengkabel, 

met overspanningsbeveiliging

draadloos moduul

1

2

3

4

1

draadloos moduul
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http://www.phoenixcontact.net/product/2885184
http://www.phoenixcontact.net/product/2867238
http://www.phoenixcontact.net/product/2867393
http://www.phoenixcontact.net/product/2867380
http://www.phoenixcontact.net/product/2867225
http://www.phoenixcontact.net/product/2867377
http://www.phoenixcontact.net/product/5606126
http://www.phoenixcontact.net/product/5606125
http://www.phoenixcontact.net/product/5606124
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De lampen, signaallampen en signaalzuilen 
in led-uitvoering van Phoenix Contact zijn 
hoogefficiënt, hebben een lange levensduur 
en zijn onderhoudsvrij. Hiermee krijgt u de 
perfecte oplossing voor de optimale verlich-
ting van uw toepassing en een duidelijke 
statussignalering.

Led-schakelkastverlichting
Een optimale verlichting van de schakel-

kast zorgt ervoor dat storingen snel kunnen 
worden verholpen en aansluitfouten 
worden voorkomen. Met de led-schakel-
kastverlichting uit de productfamilie PLD 
(Phoenix Contact Lighting Devices) worden 
uw schakelkasten tot helemaal onderin 
optimaal verlicht. Omdat voor de montage 
geen gereedschap nodig is, is de verlichting 
in een handomdraai gemonteerd.

LED-machineverlichting
Met de led-machineverlichting uit de pro-

ductfamilie PLD (Phoenix Contact Lighting 
Devices) verlicht u uw machines efficiënt, 
homogeen en niet-verblindend. Kies uit het 
omvangrijke assortiment aan de hand van de 
bouwgrootte, lengte, beschermklasse en 
stralingshoek de machineverlichting die bij 
uw toepassing past.

Led-mastverlichting
Met de led-lampen kunt u masten en 

schachten betrouwbaar en efficiënt 
verlichten.

Led-signaallampen
Met de robuuste led-signaallampen 

creëert u betrouwbare en energie-efficiënte 
signaleringsinstallaties voor maritieme 
toepassingen, bijv. voor sluizen, bruggen of 
havens.

Led-signaalzuilen
Realiseer dankzij het grote aantal mogelij-

ke signalen met de modulaire signaalzuilen 
van de productfamilie PSD 
(Phoenix Contact Signaling Devices) een 
duidelijke signalering van de status van uw 
machine of installatie. Zo reduceert u 
stilstandtijden en voorkomt u onnodige 
kosten.

Verlichting en signalering
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Verlichting en signalering
Productoverzicht

Schakelkastverlichting

Led-kastverlichting van de 400-serie

pagina 485

Netsteker voor led-schakelkastverlichting 

van de 400-serie

  pagina 485

Led-kastverlichting van de 600-serie

- met bewegingsmelder

  pagina 486

Led-kastverlichting van de 600-serie

- met bewegingsmelder en contactdoos

  pagina 487

Machineverlichting

Led-machineverlichting van de 100-serie

Breedte 23 mm, beschermklasse IP67

pagina 488

Led-machineverlichting van de 200-serie

Ø 40 mm, beschermklasse IP 67

  pagina 490

Led-machineverlichting van de 200-serie

Ø 70 mm, beschermklasse IP67pagina 492

Led-machineverlichting van de 200-serie

Lengte 284 mm, beschermklasse IP69

  pagina 491

Mastverlichting Signaallampen

Led-mastverlichting

pagina 494

  Led-signaallampen

  pagina 497

 

Signaalzuilen

Optische signaalelementen

pagina 499

Akoestische signaalelementen

  pagina 502

Spraakelement

  pagina 503

Aansluit- en montage-elementen

- voor vloer- en wandmontage

  pagina 504
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Technische gegevens

PLD...250 PLD...375 PLD...500

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC

opgenomen vermogen 1,5 W 3 W 5 W

Lichteigenschappen

type lamp LED

levensduur lichtbundel 50000 h (L70)

aantal led's 5 12 20

kleurtemperatuur 5000 K

kleurweergave-index 75

netto-lichtstroom 140 lm 340 lm 560 lm

algemene gegevens

Aansluitmethode M8-connector (snap-in)

Gewicht 120 g 170 g 220 g

beveiligingsklasse III

beschermklasse IP20

breedte 23 mm

hoogte 38 mm

lengte 250 mm 375 mm 500 mm

inbouwpositie niet van invloed

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

LED-kastverlichting

- lengte: 250 mm PLD E 400 W 250 2702221 1

- lengte: 375 mm PLD E 400 W 375 2702222 1

- lengte: 500 mm PLD E 400 W 500 2702223 1

Toebehoren

Montageset, met magneten PLD E 400-ME MM 2702312 1

Montageset, met schroeven en vulringen PLD E 400-ME SM 2702313 1

Montageset (reservedeel), met clipbevestigingen PLD E 400-ME CM 2702314 1

Sensor-/actorkabel, 3 m, open kabeluiteinde met adereindhulzen SAC-3P- 3,0-PUR/M 8SIFS AE 1417698 1

Sensor-/actorkabel, 0,6 m SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8SIFS 1417699 1

Sensor-/actorkabel, 1 m SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8SIFS 1417700 1

Sensor-/actorkabel, 3 m SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8SIFS 1417701 1

Deurschakelaar, 3 m lange kabel met open kabeluiteinde, 

0,6 m kabel met M8-busconnector

PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 2702336 1

Deurschakelaar, 1 m lange kabel met M8-stiftconnector, 

0,6 m kabel met M8-busconnector

PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 2702337 1

Steekbare voeding 12 W, met adapter voor de EU, GB, VS en AU PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W 2702435 1

Steekbare voeding 30 W, met adapter voor de EU, GB, VS en AU PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W 2702436 1
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Deze led-verlichting is bedoeld voor toe-
passing in een schakelkast en verlicht deze 
optimaal en efficiënt tot in het onderste 
gedeelte van de kast.

Dankzij verschillende lengten en een 
zwenkbaar verlichtingsglas kan de verlich-
ting aan verschillende schakelkastbreedten 
en -hoogten alsmede de diepte van de 
schakelkastplaat worden aangepast.

Uw voordelen
– montage zonder gereedschap dankzij 

clipbevestiging
– besparing op bekabelingskosten bij gekop-

pelde schakelkasten dankzij serieschake-
ling

– optimale verlichting van de schakelkast 
dankzij geïntegreerde prisma en 
zwenkbaarheid

– dankzij de led-levensduur van 50.000 uur 
(L70-waarde) is het vervangen van lampen 
niet nodig

Led-kastverlichting van de 400-serie

Verlichting en signalering
Schakelkastverlichting

lengte 250 mm / 375 mm / 500 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/2702436
http://www.phoenixcontact.net/product/2702435
http://www.phoenixcontact.net/product/2702337
http://www.phoenixcontact.net/product/2702336
http://www.phoenixcontact.net/product/1417701
http://www.phoenixcontact.net/product/1417700
http://www.phoenixcontact.net/product/1417699
http://www.phoenixcontact.net/product/1417698
http://www.phoenixcontact.net/product/2702314
http://www.phoenixcontact.net/product/2702313
http://www.phoenixcontact.net/product/2702312
http://www.phoenixcontact.net/product/2702223
http://www.phoenixcontact.net/product/2702222
http://www.phoenixcontact.net/product/2702221
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Led-kastverlichting van de 600-serie

Deze led-verlichting is bedoeld voor toe-
passing in een schakelkast en verlicht deze 
optimaal en efficiënt tot in het onderste 
gedeelte van de kast.

Dankzij een geïntegreerde bewegingsmel-
der en geïntegreerde contactdoos kan 
worden bespaard op bekabelingsmateriaal 
en -tijd.

Uw voordelen
– montage zonder gereedschap dankzij 

gepatenteerd vergrendelingshaaksysteem
– wereldwijde toepassing dankzij het brede 

AC-ingangsbereik
– de geïntegreerde bewegingsmelder 

bespaart dispositie- en installatiekosten 
voor een deurschakelaar

– dankzij de contactdoos kunnen externe 
apparaten ook bij spanningsvrije 
schakelkast functioneren

– besparing op bekabelingskosten bij 
gekoppelde schakelkasten dankzij serie-
schakeling

– optimale verlichting van de schakelkast 
dankzij geïntegreerde optica

– dankzij de led-levensduur van 50.000 uur 
(L70-waarde) is het vervangen van lampen 
niet nodig

Technische gegevens

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanningsbereik 85 V AC ... 265 V AC (50/60 Hz) 85 V AC ... 265 V AC (50/60 Hz) 85 V AC ... 265 V AC (50/60 Hz) 100 V AC ..

opgenomen vermogen 9,8 W

Lichteigenschappen

type lamp LED

levensduur lichtbundel 50000 h (L70)

aantal led's 23

kleurtemperatuur 4000 K

kleurweergave-index 85

netto-lichtstroom 685 lm

algemene gegevens

Aansluitmethode installatieconnector

Gewicht 650 g

beveiligingsklasse I

beschermklasse IP20

breedte 91 mm

hoogte 44 mm

lengte 265 mm

inbouwpositie niet van invloed

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 60 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Led-kastverlichting, met bewegingsmelder

- lengte: 265 mm PLD E 608 W 265 2702224 1

Led-kastverlichting, met bewegingsmelder en contactdoos

- lengte: 315 mm, met contactdoos type F (CEE 7/4)

- lengte: 315 mm, met contactdoos type E (CEE 7/5)

- lengte: 315 mm, met contactdoos type B (NEMA 5-15)

Toebehoren

Montageset, met magneten PLD E 608-ME MM 2702315 1

Montageset, met schroeven en vulringen PLD E 608-ME SM 2702316 1

Montageset (reservedeel), bevestigingsslede met vergrende-

lingshaak

PLD E 608-ME SFM 2702317 1

Stiftconnector, voor serieschakeling, zwart, 3-polig PLD E 608-CO-MS 2702308 5

Busconnector, voor voeding en serieschakeling, zwart, 3-polig PLD E 608-CO-FS 2702309 5

T-verdeler, met 2 busconnectoren en één stiftconnector voor 

serieschakelingen, zwart, 3-polig

PLD E 608-CO-MS/FS/FR 2702310 5

Kabel, voor de aansluiting op de voedingsspanning, 3 m lang PLD E 608-CA-3,0/FS AM 2702302 1

Kabel voor serieschakeling, 0,6 m lang PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM 2702303 1

Kabel voor serieschakeling, 1 m lang PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM 2702304 1

Kabel voor serieschakeling, 4 m lang PLD E 608-CA-MS/4,0/FS AM 2702305 1

Kabel, voor de aansluiting op de voedingsspanning, 3 m lang, met 

UL-toelating

PLD E 608-CA-3,0/FS/UL 2702306 1

Kabel voor serieschakeling, 0,6 m lang, met UL-toelating PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL 2702307 1

Verlichting en signalering
Schakelkastverlichting

lengte: 265 mm lengte 315 mm,

http://www.phoenixcontact.net/product/2702307
http://www.phoenixcontact.net/product/2702306
http://www.phoenixcontact.net/product/2702305
http://www.phoenixcontact.net/product/2702304
http://www.phoenixcontact.net/product/2702303
http://www.phoenixcontact.net/product/2702302
http://www.phoenixcontact.net/product/2702310
http://www.phoenixcontact.net/product/2702309
http://www.phoenixcontact.net/product/2702308
http://www.phoenixcontact.net/product/2702317
http://www.phoenixcontact.net/product/2702316
http://www.phoenixcontact.net/product/2702315
http://www.phoenixcontact.net/product/2702224
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 85 V AC ... 265 V AC (50/60 Hz) 85 V AC ... 265 V AC (50/60 Hz) 85 V AC ... 265 V AC (50/60 Hz) 100 V AC ... 125 V AC (50/60 Hz)

9,8 W 9,8 W 9,8 W

LED LED LED

50000 h (L70) 50000 h (L70) 50000 h (L70)

23 23 23

4000 K 4000 K 4000 K

85 85 85

685 lm 685 lm 685 lm

installatieconnector installatieconnector installatieconnector

770 g 770 g 770 g

I I I

IP20 IP20 IP20

91 mm 91 mm 91 mm

44 mm 44 mm 44 mm

315,4 mm 315,4 mm 315,4 mm

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

-25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C -25 °C ... 60 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLD E 608 W 315/F 2702226 1

PLD E 608 W 315/E 2702228 1

PLD E 608 W 315/B 2702227 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PLD E 608-ME MM 2702315 1 PLD E 608-ME MM 2702315 1 PLD E 608-ME MM 2702315 1

PLD E 608-ME SM 2702316 1 PLD E 608-ME SM 2702316 1 PLD E 608-ME SM 2702316 1

PLD E 608-ME SFM 2702317 1 PLD E 608-ME SFM 2702317 1 PLD E 608-ME SFM 2702317 1

PLD E 608-CO-MS 2702308 5 PLD E 608-CO-MS 2702308 5 PLD E 608-CO-MS 2702308 5

PLD E 608-CO-FS 2702309 5 PLD E 608-CO-FS 2702309 5 PLD E 608-CO-FS 2702309 5

PLD E 608-CO-MS/FS/FR 2702310 5 PLD E 608-CO-MS/FS/FR 2702310 5 PLD E 608-CO-MS/FS/FR 2702310 5

PLD E 608-CA-3,0/FS AM 2702302 1 PLD E 608-CA-3,0/FS AM 2702302 1 PLD E 608-CA-3,0/FS AM 2702302 1

PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM 2702303 1 PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM 2702303 1 PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM 2702303 1

PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM 2702304 1 PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM 2702304 1 PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM 2702304 1

PLD E 608-CA-MS/4,0/FS AM 2702305 1 PLD E 608-CA-MS/4,0/FS AM 2702305 1 PLD E 608-CA-MS/4,0/FS AM 2702305 1

PLD E 608-CA-3,0/FS/UL 2702306 1

PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL 2702307 1

Verlichting en signalering
Schakelkastverlichting

lengte: 265 mm lengte 315 mm,

contactdoos type F (CEE 7/4)

lengte 315 mm,

contactdoos type E (CEE 7/5)

lengte 315 mm,

contactdoos type B (NEMA 5-15)

http://www.phoenixcontact.net/product/2702307
http://www.phoenixcontact.net/product/2702306
http://www.phoenixcontact.net/product/2702305
http://www.phoenixcontact.net/product/2702305
http://www.phoenixcontact.net/product/2702305
http://www.phoenixcontact.net/product/2702304
http://www.phoenixcontact.net/product/2702304
http://www.phoenixcontact.net/product/2702304
http://www.phoenixcontact.net/product/2702303
http://www.phoenixcontact.net/product/2702303
http://www.phoenixcontact.net/product/2702303
http://www.phoenixcontact.net/product/2702302
http://www.phoenixcontact.net/product/2702302
http://www.phoenixcontact.net/product/2702302
http://www.phoenixcontact.net/product/2702310
http://www.phoenixcontact.net/product/2702310
http://www.phoenixcontact.net/product/2702310
http://www.phoenixcontact.net/product/2702309
http://www.phoenixcontact.net/product/2702309
http://www.phoenixcontact.net/product/2702309
http://www.phoenixcontact.net/product/2702308
http://www.phoenixcontact.net/product/2702308
http://www.phoenixcontact.net/product/2702308
http://www.phoenixcontact.net/product/2702317
http://www.phoenixcontact.net/product/2702317
http://www.phoenixcontact.net/product/2702317
http://www.phoenixcontact.net/product/2702316
http://www.phoenixcontact.net/product/2702316
http://www.phoenixcontact.net/product/2702316
http://www.phoenixcontact.net/product/2702315
http://www.phoenixcontact.net/product/2702315
http://www.phoenixcontact.net/product/2702315
http://www.phoenixcontact.net/product/2702227
http://www.phoenixcontact.net/product/2702228
http://www.phoenixcontact.net/product/2702226
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Technische gegevens Technische gegevens

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 22 V DC ... 29 V DC 22 V DC ... 29 V DC

stroomopname typ. 0,15 A (bij 24 V DC) typ. 0,3 A (bij 24 V DC) typ. 0,58 A (bij 24 V DC) typ. 0,875 A (bij 24 V DC) typ. 1,17 A (bi

opgenomen vermogen ca. 3,5 W (bij 24 V DC) ca. 7 W (bij 24 V DC)

Lichteigenschappen

type lamp LED LED

levensduur lichtbundel 50000 h (L70) 50000 h (L70)

aantal led's 6 12

lichtkleur daglichtwit daglichtwit

kleurtemperatuur 5800 K ±10 % 5800 K ±10 %

kleurweergave-index 75 75

verlichtingssterkte max. 206 lx (Afstand 50 cm) max. 391 lx (Afstand 50 cm) max. 691 lx (Afstand 50 cm) max. 833 lx (Afstand 50 cm)

gemiddelde verlichtingssterkte 89 lx (afstand 50 cm op 1 m2 oppervlak) 169 lx (afstand 50 cm op 1 m2 oppervlak) 336 lx (afstand 50 cm op 1 m

stralingshoek 95 ° (C0-C180) / 105 ° (C90-C270) 95 ° (C0-C180) / 105 ° (C90-C270) 95 ° (C0-C180) / 105 ° (C90-C270) 95 ° (C0-C180) 

Energie-efficiëntieklasse A+ A+

algemene gegevens

Aansluitmethode open kabeluiteinde open kabeluiteinde

Gewicht 0,2 kg 0,4 kg

beschermklasse IP67 IP67

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

LED-machinelamp

PLD M 160 W-95/105 196 2702475 1 PLD M 160 W-95/105 336 2702476 1

488 PHOENIX CONTACT

Deze LED-lampen zijn bedoeld voor toe-
passing binnenin machines. Daar dienen ze 
voor de oppervlakverlichting van de binnen-
ruimte van de machine.

Uw voordelen
– de smalle bouwvorm maakt zelfs montage 

mogelijk op plekken waar weinig ruimte 
beschikbaar is

– aansluitgereed door vaste 3 m lange 
voedingskabel

– doelgerichte verlichting dankzij de zwenk-
baarheid

– beschermklasse IP67 maakt ook toepas-
sing in vochtige omgevingen mogelijk

– de ETL-toelating maakt toepassing op de 
Noord-Amerikaanse markt mogelijk

– bijzonder zuinig dankzij energiebesparen-
de led-technologie en led-levensduur van 
ten minste 50.000 uur

Led-machineverlichting 
van de 100-serie

Verlichting en signalering
Machineverlichting

lengte 196 mm lengte 336 mm lengte 616

http://www.phoenixcontact.net/product/2702476
http://www.phoenixcontact.net/product/2702475
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC 24 V DC

22 V DC ... 29 V DC 22 V DC ... 29 V DC 22 V DC ... 29 V DC

stroomopname typ. 0,15 A (bij 24 V DC) typ. 0,3 A (bij 24 V DC) typ. 0,58 A (bij 24 V DC) typ. 0,875 A (bij 24 V DC) typ. 1,17 A (bij 24 V DC)

ca. 14 W (bij 24 V DC) ca. 21 W (bij 24 V DC) ca. 28 W (bij 24 V DC)

LED LED LED

50000 h (L70) 50000 h (L70) 50000 h (L70)

24 36 48

daglichtwit daglichtwit daglichtwit

5800 K ±10 % 5800 K ±10 % 5800 K ±10 %

75 75 75

verlichtingssterkte max. 206 lx (Afstand 50 cm) max. 391 lx (Afstand 50 cm) max. 691 lx (Afstand 50 cm) max. 833 lx (Afstand 50 cm) max. 908 lx (Afstand 50 cm)

 oppervlak) 336 lx (afstand 50 cm op 1 m2 oppervlak) 449 lx (afstand 50 cm op 1 m2 oppervlak) 535 lx (afstand 50 cm op 1 m2 oppervlak)

stralingshoek 95 ° (C0-C180) / 105 ° (C90-C270) 95 ° (C0-C180) / 105 ° (C90-C270) 95 ° (C0-C180) / 105 ° (C90-C270) 95 ° (C0-C180) / 105 ° (C90-C270) 95 ° (C0-C180) / 105 ° (C90-C270)

A+ A+ A+

open kabeluiteinde open kabeluiteinde open kabeluiteinde

0,7 kg 0,8 kg 1 kg

IP67 IP67 IP67

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C 0 °C ... 40 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLD M 160 W-95/105 616 2702477 1 PLD M 160 W-95/105 896 2702478 1 PLD M 160 W-95/105 1176 2702479 1
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Verlichting en signalering
Machineverlichting

mm lengte 616 mm lengte 896 mm lengte 1176 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/2702479
http://www.phoenixcontact.net/product/2702478
http://www.phoenixcontact.net/product/2702477
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Technische gegevens Technische gegevens

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 20 V DC ... 28 V DC 20 V DC ... 28 V DC

stroomopname typ. 0,21 A (bij 24 V DC) typ. 0,44 A (bij 24 V DC) typ. 0,67 A (bij 24 V DC) typ. 0,9 A (bij 24 V DC) typ. 0,54 A (bij

opgenomen vermogen ca. 5 W (bij 24 V DC) ca. 10,5 W (bij 24 V DC) ca. 

Lichteigenschappen

type lamp LED LED

levensduur lichtbundel 60000 h (L70) 60000 h (L70)

aantal led's 12 27

lichtkleur neutraal wit neutraal wit

kleurtemperatuur 5000 K 5000 K

kleurweergave-index 80 80

verlichtingssterkte max. 216 lx (afstand 1 m) max. 477 lx (afstand 1 m) max. 732 lx (afstand 1

gemiddelde verlichtingssterkte 156 lx (afstand 1 m op 1 m² oppervlak) 348 lx (afstand 1 m op 1 m² oppervlak) 541 lx (afstand 1

stralingshoek 85 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 85 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 85 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 85 ° (C0-C180) / 9

Energie-efficiëntieklasse A+ A+

algemene gegevens

Aansluitmethode M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecode

Gewicht 0,3 kg 0,55 kg

beschermklasse IP67 IP67

aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengte

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

LED-machinelamp

PLD M 260 W-85/95 190/D40 2702480 1 PLD M 260 W-85/95 365/D40 2702481 1

LED-machinelamp

Toebehoren Toebehoren

Montagesteun PLD M-ME MC/D40 2702492 1 PLD M-ME MC/D40 2702492 1

Montagehoeken PLD M-ME MB/D40 2702527 1 PLD M-ME MB/D40 2702527 1
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Deze led-lampen zijn bedoeld voor 
toepassing binnenin machines.

Uw voordelen
– ruimtebesparend dankzij de geringe 

diameter
– de steekbare voedingskabel maakt een vrij 

te kiezen kabellengte alsmede een een-
voudige en snelle installatie mogelijk

– doelgerichte verlichting dankzij de 
zwenkbaarheid

– de beschermklasse IP67 en de resistentie 
tegen koel- en smeermiddelen maakt toe-
passing in gereedschapsmachines mogelijk

– toepasbaar bij hoge temperaturen 
alsmede hoge trillings- en schokbelasting

– dankzij het veiligheidsglas is ook toepas-
sing in omgevingen met mogelijke 
mechanische belastingen mogelijk

– bijzonder zuinig dankzij energiebesparen-
de led-technologie en led-levensduur van 
ten minste 60.000 uur

Led-machineverlichting 
van de 200-serie

Verlichting en signalering
Machineverlichting

Ø 40 mm

lengte 190 mm

Ø 40 mm

lengte 365 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/2702527
http://www.phoenixcontact.net/product/2702527
http://www.phoenixcontact.net/product/2702492
http://www.phoenixcontact.net/product/2702492
http://www.phoenixcontact.net/product/2702481
http://www.phoenixcontact.net/product/2702480
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC 24 V DC

20 V DC ... 28 V DC 20 V DC ... 28 V DC 22 V DC ... 26 V DC

stroomopname typ. 0,21 A (bij 24 V DC) typ. 0,44 A (bij 24 V DC) typ. 0,67 A (bij 24 V DC) typ. 0,9 A (bij 24 V DC) typ. 0,54 A (bij 24 V DC)

opgenomen vermogen ca. 5 W (bij 24 V DC) ca. 10,5 W (bij 24 V DC) ca. 16 W (bij 24 V DC) ca. 21,5 W (bij 24 V DC) ca. 13 W (bij 24 V DC)

LED LED LED

60000 h (L70) 60000 h (L70) 50000 h (L70)

42 57 6

neutraal wit neutraal wit daglichtwit

5000 K 5000 K 6500 K ±10 %

80 80 65

m) max. 732 lx (afstand 1 m) max. 957 lx (afstand 1 m) max. 869 lx (afstand 1 m)

m² oppervlak) 541 lx (afstand 1 m op 1 m² oppervlak) 718 lx (afstand 1 m op 1 m² oppervlak) 347 lx (afstand 1 m op 1 m² oppervlak)

stralingshoek 85 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 85 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 85 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 85 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 40 °

A+ A+ A+

ecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd) open kabeluiteinde

0,8 kg 1,1 kg 1 kg

IP67 IP67 IP67/IPX9

aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector -

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

0 °C ... 50 °C 0 °C ... 50 °C 0 °C ... 40 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLD M 260 W-85/95 540/D40 2702482 1 PLD M 260 W-85/95 715/D40 2702483 1

PLD M 280 W-40 284 2702491 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PLD M-ME MC/D40 2702492 1 PLD M-ME MC/D40 2702492 1

PLD M-ME MB/D40 2702527 1 PLD M-ME MB/D40 2702527 1
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Verlichting en signalering
Machineverlichting

Ø 40 mm

lengte 540 mm

Ø 40 mm

lengte 715 mm

beschermklasse IP67/IPX9

http://www.phoenixcontact.net/product/2702527
http://www.phoenixcontact.net/product/2702527
http://www.phoenixcontact.net/product/2702492
http://www.phoenixcontact.net/product/2702492
http://www.phoenixcontact.net/product/2702491
http://www.phoenixcontact.net/product/2702483
http://www.phoenixcontact.net/product/2702482
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Technische gegevens Technische gegevens

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC 24 V DC

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 0,5 A (bij 24 V DC) typ. 0,75 A (bij 24 V DC) typ

opgenomen vermogen ca. 12 W (bij 24 V DC) ca. 18 W (bij 24 V DC) ca. 

Lichteigenschappen

type lamp LED LED

levensduur lichtbundel 60000 h (L70) 60000 h (L70)

aantal led's 24 36

lichtkleur neutraal wit neutraal wit

kleurtemperatuur 5000 K ±8 % 5000 K ±8 %

kleurweergave-index 85 85

verlichtingssterkte max. 443 lx (afstand 1 m) max. 662 lx (afstand 1 m) max. 856 lx (afstand 1

gemiddelde verlichtingssterkte 340 lx (afstand 1 m op 1 m² oppervlak) 506 lx (afstand 1 m op 1 m² oppervlak) 657 lx (afstand 1

stralingshoek 75 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 75 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 75 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 75 ° (C0-C180) / 9

Energie-efficiëntieklasse A+ A+

algemene gegevens

Aansluitmethode M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecode

Gewicht 1,2 kg 1,7 kg

beschermklasse IP67 IP67

aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengte

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

omgevingstemperatuur (bedrijf) 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

LED-machinelamp

PLD M 260 W-75/95 370/D70 2702484 1 PLD M 260 W-75/95 510/D70 2702485 1

Toebehoren Toebehoren

Montagesteun PLD M-ME MC/D70 2702493 1 PLD M-ME MC/D70 2702493 1

Montagehoeken PLD M-ME MB/D70 2702494 1 PLD M-ME MB/D70 2702494 1
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Deze led-lampen zijn bedoeld voor toe-
passing binnenin machines.

Uw voordelen
– eenvoudige mechanische verwisseling van 

klassieke TL-verlichting (retrofit) dankzij 
de diameter van 70 mm

– de steekbare voedingskabel maakt een vrij 
te kiezen kabellengte alsmede een een-
voudige en snelle installatie mogelijk

– doelgerichte verlichting dankzij de 
zwenkbaarheid

– de beschermklasse IP67 en de resistentie 
tegen koel- en smeermiddelen maakt toe-
passing in gereedschapsmachines mogelijk

– toepasbaar bij hoge temperaturen 
alsmede hoge trillings- en schokbelasting

– dankzij het veiligheidsglas is ook toepas-
sing in omgevingen met mogelijke 
mechanische belastingen mogelijk

Led-machineverlichting 
van de 200-serie

Verlichting en signalering
Machineverlichting

Ø 70 mm

lengte 370 mm

Ø 70 mm

lengte 510 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/2702494
http://www.phoenixcontact.net/product/2702494
http://www.phoenixcontact.net/product/2702493
http://www.phoenixcontact.net/product/2702493
http://www.phoenixcontact.net/product/2702485
http://www.phoenixcontact.net/product/2702484
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

24 V DC 24 V DC 24 V DC

18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC 18 V DC ... 30 V DC

stroomopname typ. 0,5 A (bij 24 V DC) typ. 0,75 A (bij 24 V DC) typ. 1 A (bij 24 V DC) typ. 1,25 A (bij 24 V DC) typ. 1,75 A (bij 24 V DC)

opgenomen vermogen ca. 12 W (bij 24 V DC) ca. 18 W (bij 24 V DC) ca. 24 W (bij 24 V DC) ca. 30 W (bij 24 V DC) ca. 42 W (bij 24 V DC)

LED LED LED

60000 h (L70) 60000 h (L70) 60000 h (L70)

48 60 84

neutraal wit neutraal wit neutraal wit

5000 K ±8 % 5000 K ±8 % 5000 K ±8 %

85 85 85

m) max. 856 lx (afstand 1 m) max. 1056 lx (afstand 1 m) max. 1391 lx (afstand 1 m)

m² oppervlak) 657 lx (afstand 1 m op 1 m² oppervlak) 814 lx (afstand 1 m op 1 m² oppervlak) 1089 lx (afstand 1 m op 1 m² oppervlak)

stralingshoek 75 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 75 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 75 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 75 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270) 75 ° (C0-C180) / 95 ° (C90-C270)

A+ A+ A+

ecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd) M12-connectoren (A-gecodeerd)

2,1 kg 2,6 kg 3,8 kg

IP67 IP67 IP67

aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector lengtegegevens zonder M12-inbouwconnector

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C 0 °C ... 45 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLD M 260 W-75/95 650/D70 2702486 1 PLD M 260 W-75/95 790/D70 2702488 1 PLD M 260 W-75/95 1070/D70 2702489 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PLD M-ME MC/D70 2702493 1 PLD M-ME MC/D70 2702493 1 PLD M-ME MC/D70 2702493 1

PLD M-ME MB/D70 2702494 1 PLD M-ME MB/D70 2702494 1 PLD M-ME MB/D70 2702494 1
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Verlichting en signalering
Machineverlichting

Ø 70 mm

lengte 650 mm

Ø 70 mm

lengte 790 mm

Ø 70 mm

lengte 1070 mm

http://www.phoenixcontact.net/product/2702494
http://www.phoenixcontact.net/product/2702494
http://www.phoenixcontact.net/product/2702494
http://www.phoenixcontact.net/product/2702493
http://www.phoenixcontact.net/product/2702493
http://www.phoenixcontact.net/product/2702493
http://www.phoenixcontact.net/product/2702489
http://www.phoenixcontact.net/product/2702488
http://www.phoenixcontact.net/product/2702486
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Led-mastverlichting

Met de led-lampen kunt u masten en 
schachten betrouwbaar en efficiënt verlich-
ten. De verlichting is geschikt voor perma-
nent bedrijf op werkplekken of ladders.

Uw voordelen:
– Tijdbesparende installatie door 

voorgeconfectioneerde bekabeling
– Geen elektrotechnicus nodig dankzij 

steekbare verbindingstechniek
– Lange levensduur van de lampen voor 

onderhoudsvrije verlichting

Technische gegevens

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanningsbereik 100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz) 100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz) 100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz) 100 V AC

stroomopname typ. 42 mA (bij 230 V AC) typ. 42 mA (bij 230 V AC) typ. 42 mA (bij 230 V AC) typ. 42 mA (bij 230 V AC)

opgenomen vermogen ca. 10 W (bij 230 V AC) ca. 10 W (bij 230 V AC) ca. 10 W (bij 230 V AC) ca. 10 W (bij 230 V AC)

Lichteigenschappen

type lamp LED

levensduur lichtbundel 50000 h (L70)

aantal led's 24

lichtkleur neutraal wit

kleurtemperatuur 5000 K

kleurweergave-index 70

lichtstroom 1100 lm (bruto)

algemene gegevens

Aansluitmethode QUICKON-snelaansluiting QUICKON-snelaansluiting QUICKON-snelaansluiting QUICKON-snelaansluiting

Gewicht 687 g

beschermklasse IP67

breedte 91,7 mm

hoogte 76,2 mm

lengte 307 mm

aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen Afmetingen met connectoren Afmetingen met connectoren Afmetingen met connectoren Afmetingen

inbouwpositie niet van invloed

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Led-verlichting

PLD T/1AC/AS/1CON 2402991 1

Led-verlichting

- geschikt voor serieschakeling

Toebehoren

Montageset, met twee houders PLD T/1AC/MNT 2402993 1

Verlichting en signalering
Mastverlichting

Breed stralende optica Breed stralende optica,

http://www.phoenixcontact.net/product/2402993
http://www.phoenixcontact.net/product/2402991
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

voedingsspanningsbereik 100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz) 100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz) 100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz) 100 V AC ... 250 V AC (50/60 Hz)

stroomopname typ. 42 mA (bij 230 V AC) typ. 42 mA (bij 230 V AC) typ. 42 mA (bij 230 V AC) typ. 42 mA (bij 230 V AC)

opgenomen vermogen ca. 10 W (bij 230 V AC) ca. 10 W (bij 230 V AC) ca. 10 W (bij 230 V AC) ca. 10 W (bij 230 V AC)

LED LED LED

50000 h (L70) 50000 h (L70) 50000 h (L70)

24 6 6

neutraal wit neutraal wit neutraal wit

5000 K 5000 K 5000 K

70 70 70

1100 lm (bruto) 1100 lm (bruto) 1100 lm (bruto)

Aansluitmethode QUICKON-snelaansluiting QUICKON-snelaansluiting QUICKON-snelaansluiting QUICKON-snelaansluiting

802 g 702 g 819 g

IP67 IP67 IP67

91,7 mm 91,7 mm 91,7 mm

76,2 mm 76,2 mm 76,2 mm

362 mm 307 mm 362 mm

aanwijzing m.b.t. opgave van afmetingen Afmetingen met connectoren Afmetingen met connectoren Afmetingen met connectoren Afmetingen met connectoren

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

-40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PLD T/1AC/UD/1CON 2403121 1

PLD T/1AC/AS/2CON 2402992 1 PLD T/1AC/UD/2CON 2403122 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PLD T/1AC/MNT 2402993 1 PLD T/1AC/MNT 2402993 1 PLD T/1AC/MNT 2402993 1

Verlichting en signalering
Mastverlichting

Breed stralende optica Breed stralende optica,

geschikt voor serieschakeling

gericht licht gericht licht,

geschikt voor serieschakeling

http://www.phoenixcontact.net/product/2402993
http://www.phoenixcontact.net/product/2402993
http://www.phoenixcontact.net/product/2402993
http://www.phoenixcontact.net/product/2403122
http://www.phoenixcontact.net/product/2402992
http://www.phoenixcontact.net/product/2403121
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Led-signaallampen

Met de led-signaallampen kunt u 
betrouwbaar en energie-efficiënt lichtsig-
naalinstallaties voor maritieme toepassin-
gen beheren, zoals bijv. bij sluizen.

Status- en diagnosefuncties vormen een 
gedetailleerde database voor een intelligent 
onderhoud en traceerbaarheid van de 
werking van de installatie.

Uw voordelen:
– snelle diagnose en langdurige dataveilig-

heid door integratie in het netwerk met 
standaardprotocollen

– Robuuste aluminiumbehuizing en 
zeewaterbestendige connectoren voor 
ruwe buitentoepassingen

– Kosten besparen met de duurzame en 
zuinige led-techniek

– hoge beschikbaarheid door de toepassing 
van veiligheidsrelevante autonome 
bewakingsfuncties

Technische gegevens

voeding van de moduulelektronica

voedingsspanning 24 V DC

stroomopname 1,6 A (witte led's)

opgenomen vermogen 39 W (witte led's)

Lichteigenschappen

type lamp LED

levensduur lichtbundel 100000 h

aantal led's 30 (overeenkomstig IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931) 30 (overeenkomstig IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931) 30 (o

lichtkleur neutraal wit

kleurtemperatuur 5000 K ±1000K

lichtsterkte maximaal 1720 Cd

stralingshoek 48 °

dimbaar Ja, in 256 standen

algemene gegevens

Aansluitmethode ronde M17-connector

Gewicht 3,86 kg

beschermklasse IP65/IP67

breedte 272 mm

hoogte 291 mm

diepte 68 mm

omgevingstemperatuur (bedrijf) -25 °C ... 55 °C

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Led-signaleringsverlichting

CSD-SL 300 WH 2701785 1

- kleur lamp: rood

- kleur lamp: geel

Verlichting en signalering
Signaallampen

Kleur lamp: wit Kleur lamp: groen Kleur lamp: blauw Kleur lamp: rood / geel

http://www.phoenixcontact.net/product/2701785
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

CSD-SL 300 RD CSD-SL 300 YE

24 V DC 24 V DC 24 V DC

0,2 A (groene led's) 0,2 A (blauwe led's) 0,24 A (rode led's) 0,27 A (gele led's)

39 W (groene led's) 39 W (blauwe led's) 30 W (rode led's) 39 W (gele led's)

LED LED LED

100000 h 100000 h 100000 h

aantal led's 30 (overeenkomstig IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931) 30 (overeenkomstig IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931) 30 (overeenkomstig IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931) 30 (overeenkomstig IALA-aanbeveling E200-1 en CIE 1931)

groen blauw rood geel

490...510 nm 467 nm 620...645 nm 588...592 nm

maximaal 1720 Cd maximaal 1720 Cd maximaal 1548 Cd maximaal 1720 Cd

48 ° 48 ° 48 °

Ja, in 256 standen Ja, in 256 standen Ja, in 256 standen

ronde M17-connector ronde M17-connector ronde M17-connector

3,86 kg 3,86 kg 3,86 kg

IP65/IP67 IP65/IP67 IP65/IP67

272 mm 272 mm 272 mm

291 mm 291 mm 291 mm

68 mm 68 mm 68 mm

-25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C -25 °C ... 55 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

CSD-SL 300 GN 2701786 1 CSD-SL 300 BU 2402723 1

CSD-SL 300 RD 2701788 1

CSD-SL 300 YE 2701787 1

Verlichting en signalering
Signaallampen

Kleur lamp: wit Kleur lamp: groen Kleur lamp: blauw Kleur lamp: rood / geel

http://www.phoenixcontact.net/product/2701787
http://www.phoenixcontact.net/product/2701788
http://www.phoenixcontact.net/product/2402723
http://www.phoenixcontact.net/product/2701786
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Opbouw van een zuil
De opbouw of uitbreiding van een sig-

naalzuil vindt plaats zonder gereedschap, 
binnen enkele seconden door de afzonder-
lijke signaalelementen eenvoudig op elkaar 
te plaatsen en ze middels het 
bajonetsysteem te vergrendelen. 

Hierbij komt de elektrische busverbin-
ding tussen de elementen automatisch tot 
stand. De stuurkabels worden vervolgens in 
het aansluitelement (onderste element) op 
schroef- of veerdrukklemmen aangesloten.

Optische signaalelementen
Bij de optische elementen kan niet 

alleen uit vijf kleuren, maar ook uit vijf 
verschillende signaleringstypen worden 
gekozen. 

Akoestische signaalelementen
De signalering kan ook door een 

akoestisch signaal worden ondersteund. 

Montage-elementen
Het programma wordt afgerond door 

een groot aantal montage-elementen, waar-
mee de signaalzuilen afhankelijk van de situ-
atie optimaal kunnen worden gemonteerd. 

Stel uw signaalzuilen als volgt indivi-
dueel samen.
① Kies de voor uw toepassing geschikte 

montagemethode:
wand- of buismontage.

② Selecteer evt. de montagebeugel resp. 
aansluitdoos.

③ Selecteer evt. de voet en de buis met de 
gewenste lengte:
110 mm … 1000 mm.

④ Selecteer de montagemethode voor het 
aansluitelement: schroef- of veerdru-
kaansluiting.

⑤ Kies de benodigde optische 
signaalelementen en, indien gewenst, 
een akoestisch signaalelement.

⑤

optische en akoestische 
signaalelementen

⑤

④

aansluitelement met schroef- of 
veerdrukaansluiting

④

③

②

adapter voor 
enkelgaats-

montage

voet met buis voet / buis

aansluitdoos
beugel

②

aansluitdoos / beugel

① Wandmontage Buismontage ①

Verlichting en signalering
Signaalzuilen
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Technische gegevens

elektrische gegevens PSD

ingangsspanning 24 V DC

inschakelstroom maximaal max. 500 mA

stroomopname 120 mA

algemene gegevens

materiaal polycarbonaat PC

Gewicht 63 g

hoogte 65,5 mm

diameter 70 mm

beschermklasse IP65, in gemonteerde toestand of met afsluitplaat

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Continu oplichtend led-element, multicolour

er kan worden gekozen uit de kleuren wit, rood, geel, groen, blauw, 

paars en turkoois via een stuursignaalcombinatie

PSD-S OE LED MC 2702090 1

Toebehoren

Afsluitplaat, zwart (reservedeel) PSD-S AS END COVER 2700148 1

Coderingsbord voor zuilen met buismontage, compleet met mon-

tagemateriaal

PSD-S AS LABEL BOARD 2700147 1
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Met het meerkleurige multicolour-ele-
ment kunnen tot zeven kleuren met slechts 
één optisch element worden weergegeven. 
Zo bespaart u op de kosten voor voorraad 
en aansturing van signaalzuilen.

De zeven kleuren rood, geel, groen, 
blauw, wit, paars en turkoois worden via 
maximaal drie stuurkabels gekozen.

Kenmerken:
– voedingsspanning: 24 V DC
– 7 te kiezen kleuren
– de kleuren rood, geel en groen via slechts 

twee stuurkabels te kiezen
– min. levensduur led 50.000 h

Optisch signaalelement –
multicolour

Verlichting en signalering
Signaalzuilen

Continu oplichtend led-element,

meerkleurig

http://www.phoenixcontact.net/product/2700147
http://www.phoenixcontact.net/product/2700148
http://www.phoenixcontact.net/product/2702090


    

Technische gegevens Technische gegevens

...GN / ...CL / ...BU ...RD / ...YE ...GN / ...CL / ...BU ...RD / ...YE ...CL / ...BU ...RD / ...YE

elektrische gegevens PSD

ingangsspanning 24 V AC/DC 24 V AC/DC

inschakelstroom maximaal max. 500 mA max. 500 mA

stroomopname 25 mA 30 mA 25 mA 30 mA 250 mA 350 mA 35 mA

algemene gegevens

materiaal polycarbonaat PC polycarbonaat PC

Gewicht 58 g 59 g

hoogte 65,5 mm 65,5 mm

diameter 70 mm 70 mm

beschermklasse IP65, in gemonteerde toestand of met afsluitplaat IP65, in gemonteerde toestand of met afsluitplaat IP65, in gemont

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Optische signaalelementen

kleur: groen PSD-S OE LED GN 2700119 1 PSD-S OE LED BL GN 2700121 1

kleur: wit PSD-S OE LED CL 2700127 1 PSD-S OE LED BL CL 2700128 1

kleur: blauw PSD-S OE LED BU 2700131 1 PSD-S OE LED BL BU 2700132 1

kleur: rood PSD-S OE LED RD 2700107 1 PSD-S OE LED BL RD 2700114 1

kleur: geel PSD-S OE LED YE 2700122 1 PSD-S OE LED BL YE 2700123 1

Toebehoren Toebehoren

Afsluitplaat, zwart (reservedeel) PSD-S AS END COVER 2700148 1 PSD-S AS END COVER 2700148 1

Coderingsbord voor zuilen met buismontage, compleet met mon-

tagemateriaal

PSD-S AS LABEL BOARD 2700147 1 PSD-S AS LABEL BOARD 2700147 1
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Continu oplichtend led-element Led-knipperlichtelement Variabel led-flitslichtelement Led-flitslichtelement Led-zwaailichtelement

De optische signaalelementen maken een 
eenduidige optische signalering van de 
machine- of installatiestatus mogelijk.

Kenmerken:
– 5 selecteerbare signaalsoorten
– willekeurig te combineren
– hoge licht- en kleurintensiteit
– min. levensduur led 50.000 h
– alle elementen voor 24 V DC
– variabel flitslicht voorkomt 

gewenningseffect

Optische signaalelementen

Verlichting en signalering
Signaalzuilen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700147
http://www.phoenixcontact.net/product/2700147
http://www.phoenixcontact.net/product/2700148
http://www.phoenixcontact.net/product/2700148
http://www.phoenixcontact.net/product/2700123
http://www.phoenixcontact.net/product/2700122
http://www.phoenixcontact.net/product/2700114
http://www.phoenixcontact.net/product/2700107
http://www.phoenixcontact.net/product/2700132
http://www.phoenixcontact.net/product/2700131
http://www.phoenixcontact.net/product/2700128
http://www.phoenixcontact.net/product/2700127
http://www.phoenixcontact.net/product/2700121
http://www.phoenixcontact.net/product/2700119
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

...GN / ...CL / ...BU ...RD / ...YE ...GN / ...CL / ...BU ...RD / ...YE ...CL / ...BU ...RD / ...YE

24 V DC 24 V DC 24 V AC/DC

max. 500 mA max. 200 mA max. 500 mA

stroomopname 25 mA 30 mA 25 mA 30 mA 250 mA 350 mA 35 mA ≤ 40 mA

polycarbonaat PC polycarbonaat PC polycarbonaat PC

78 g 72 g 65 g

65,5 mm 65,5 mm 65,5 mm

70 mm 70 mm 70 mm

beschermklasse IP65, in gemonteerde toestand of met afsluitplaat IP65, in gemonteerde toestand of met afsluitplaat IP65, in gemonteerde toestand of met afsluitplaat IP65, in gemonteerde toestand of met afsluitplaat IP65, in gemonteerde toestand of met afsluitplaat

-20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSD-S OE LED RFL CL 2700130 1 PSD-S OE LED FL CL 2700129 1

PSD-S OE LED RFL BU 2700135 1 PSD-S OE LED FL BU 2700134 1

PSD-S OE LED RFL RD 2700118 1 PSD-S OE LED FL RD 2700115 1 PSD-S OE LED RL RD 2700116 1

PSD-S OE LED RFL YE 2700126 1 PSD-S OE LED FL YE 2700124 1 PSD-S OE LED RL YE 2700125 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

PSD-S AS END COVER 2700148 1 PSD-S AS END COVER 2700148 1 PSD-S AS END COVER 2700148 1

PSD-S AS LABEL BOARD 2700147 1 PSD-S AS LABEL BOARD 2700147 1 PSD-S AS LABEL BOARD 2700147 1
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Continu oplichtend led-element Led-knipperlichtelement Variabel led-flitslichtelement Led-flitslichtelement Led-zwaailichtelement

Verlichting en signalering
Signaalzuilen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700147
http://www.phoenixcontact.net/product/2700147
http://www.phoenixcontact.net/product/2700147
http://www.phoenixcontact.net/product/2700148
http://www.phoenixcontact.net/product/2700148
http://www.phoenixcontact.net/product/2700148
http://www.phoenixcontact.net/product/2700125
http://www.phoenixcontact.net/product/2700124
http://www.phoenixcontact.net/product/2700126
http://www.phoenixcontact.net/product/2700116
http://www.phoenixcontact.net/product/2700115
http://www.phoenixcontact.net/product/2700118
http://www.phoenixcontact.net/product/2700134
http://www.phoenixcontact.net/product/2700135
http://www.phoenixcontact.net/product/2700129
http://www.phoenixcontact.net/product/2700130


   

Technische gegevens Technische gegevens

elektrische gegevens PSD

ingangsspanning - 24 V DC

nominaal ingangsspanningsbereik 12 V AC/DC ... 30 V AC/DC -

inschakelstroom maximaal max. 200 mA max. 500 mA

stroomopname 25 mA 100 mA

signalering

type akoestisch signaal continu-/pulssignaal continusignaal, wisselend pulssignaal, zelfregelend volume 8-tonig, instelbaar volume 7

signaalfrequentie ca. 1 Hz -

audiofrequentie ca. 1,75 kHz ca. 3,3 kHz ±9 %

volume 85 dB(A) 105 dB(A)

algemene gegevens

materiaal polycarbonaat PC polycarbonaat PC

Gewicht 73 g 106 g

hoogte 72 mm 79 mm

diameter 70 mm 70 mm

beschermklasse IP65, in gemonteerde toestand IP40, in gemonteerde toestand IP65, in gemonteerde toestand IP65, in gemonteerde toest

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformitei

inbouwpositie niet van invloed niet van invloed

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Zoemerelement, continu-/pulssignaal

PSD-S AE BM2-1 85DB 2700136 1

Sirene-element

- wisselend signaal PSD-S AE SC1-2 105DB 2700139 1

- pulssignaal, zelfregelend volume

- 8 tonen, toonselectie via DIP-switches

- 7 tonen, toonselectie via 3 signaalleidingen

Spraakelement, max. 15 spraaksequenties, 

max. 60 minuten weergaveduur
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Zoemerelement, continu-/pulssignaal Sirene-element, wisselend signaal Sirene-element, pulssignaal Sirene-element, signalen selecte

De akoestische signaalelementen maken 
een eenduidige akoestische signalering van 
de machine- of installatiestatus mogelijk.

Kenmerken:
– zoemer- en sirene-elementen
– volume tenminste 80 dB (A)
– instelbaar volume
– situatie-afhankelijke signalering dankzij 

meertonige sirene
– meertalige signalering dankzij spraak-

synthese

Akoestische signaalelementen

Verlichting en signalering
Signaalzuilen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700139
http://www.phoenixcontact.net/product/2700136
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

PSD-S AE SM8-5 100DB/1 PSD-S AE SM7-4 100DB/3

24 V DC 24 V AC/DC 24 V DC 24 V DC

- - -

max. 500 mA max. 500 mA max. 3 A (gedurende ca. 2 ms)

150 mA 80 mA < 50 mA (in Standby-mode)

type akoestisch signaal continu-/pulssignaal continusignaal, wisselend pulssignaal, zelfregelend volume 8-tonig, instelbaar volume 7-tonig, op afstand regelbaar spraak, max. 15 teksten

ca. 1 Hz ca. 1 Hz (pulssignaal) -

ca. 2,5 kHz ca. 1,6 kHz -

- max. 100 dB(A) (bij 3,4 kHz continu- en pulssignaal) ca. 88 dB(A)

polycarbonaat PC polycarbonaat PC polycarbonaat PC

122 g 81 g 80 g 184 g

110 mm 72 mm 110 mm

71,5 mm 70 mm 71,5 mm

toestand IP65, in gemonteerde toestand IP65, in gemonteerde toestand IP65, in gemonteerde toestand

-20 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C -20 °C ... 50 °C

elektromagnetische compatibiliteit conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU conformiteit met EMC-richtlijn 2014/30/EU

niet van invloed niet van invloed niet van invloed

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 2700137 1

PSD-S AE SM8-5 100DB/1 2700138 1

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 2700141 1

PSD-S AE V15/1 2700140 1
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Zoemerelement, continu-/pulssignaal Sirene-element, wisselend signaal Sirene-element, pulssignaal Sirene-element, signalen selecteerbaar Spraakelement

Verlichting en signalering
Signaalzuilen

http://www.phoenixcontact.net/product/2700140
http://www.phoenixcontact.net/product/2700141
http://www.phoenixcontact.net/product/2700138
http://www.phoenixcontact.net/product/2700137


Technische gegevens Technische gegevens

elektrische gegevens PSD

nominaal ingangsspanningsbereik 12 V AC/DC ... 240 V AC/DC 12 V AC/DC ... 240 V AC/DC

algemene gegevens

materiaal PA-GF PA-GF

Gewicht 83 g 84 g

hoogte 27 mm 27 mm

diameter 69 mm 69 mm

beschermklasse IP65, in gemonteerde toestand IP65, in gemonteerde toestand

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 50 °C

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Aansluitelement

- met schroefaansluitklemmen PSD-S CE-SM SCREW 2700093 1 PSD-S CE-TM SCREW 2700095 1

- met veerdrukklemmen PSD-S CE-SM SPRING 2700091 1 PSD-S CE-TM SPRING 2700092 1

Toebehoren Toebehoren

Kabelwartel M16 x 1,5 mm, zwart PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5 2700145 1

Op het aansluitelement worden de 
leidingen voor de aansturing van de 
optische en/of akoestische elementen aan-
gesloten. Deze kunnen direct op een opper-
vlak of op een buis worden gemonteerd.

Aansluitelementen

Verlichting en signalering
Signaalzuilen

voor vloermontage voor buismontage

Technische gegevens Technische gegevens

PSD-S ME OB PSD-S ME BR-SM PSD-S ME BR-SM/1S PSD-S ME BR-SM/2S

algemene gegevens

materiaal PA-GF PA A3 x 2G5 PA A3 x 2G5 PA A3 x 2G5

Gewicht 73 g 40 g 78 g 71 g

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 50 °C -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C

montagetechniek vloermontage vloermontage vloermontage vloermontage

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Aansluitdoos met zijdelingse kabelinvoer

- voor vloer- en voetmontage PSD-S ME OB 2700153 1

Haaks

- met zichtbare kabelgeleiding PSD-S ME BR-SM 2700144 1

Beugel met verzonken kabelgeleiding

- voor eenzijdige vloermontage PSD-S ME BR-SM/1S 2700160 1

- voor tweezijdige vloermontage PSD-S ME BR-SM/2S 2700161 1
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Bij de buismontage kan het aansluitele-
ment optioneel op een aansluitdoos of een 
montagebeugel worden gemonteerd.

Uw mogelijkheden:
– met zichtbare kabelgeleiding
– met verzonken kabelgeleiding
– tweezijdige montage voor max. 10 

signaalelementen

Montage-elementen voor 
vloermontage

aansluitdoos en beugel beugel met verzonken kabelgeleiding

http://www.phoenixcontact.net/product/2700161
http://www.phoenixcontact.net/product/2700160
http://www.phoenixcontact.net/product/2700144
http://www.phoenixcontact.net/product/2700153
http://www.phoenixcontact.net/product/2700145
http://www.phoenixcontact.net/product/2700092
http://www.phoenixcontact.net/product/2700091
http://www.phoenixcontact.net/product/2700095
http://www.phoenixcontact.net/product/2700093


Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Adapter voor enkelgatsmontage

PSD-S ME A-SH M18 2700150 1

Voet met geïntegreerde buis

- lengte 110 mm PSD-S ME BT 110 2700156 1

Voet voor buis, Ø 25 mm

- kunststof PSD-S ME B-P 2700163 1

- metaal PSD-S ME B-M 2700164 1

Buis, Ø 25 mm

- 250 mm lang PSD-S ME T-M 250 2700157 1

- 400 mm lang PSD-S ME T-M 400 2700158 1

- 1000 mm lang PSD-S ME T-M 1000 2700154 1

Knik-voet

- 7,5°-raster PSD-S ME FB 2700151 1

Buis, voor directe montage op de knik-voet

- 45 mm lang PSD-S ME T-P 45 2700152 1

Bij de buismontage wordt het aansluit-
element direct op een buis gemonteerd.

Daarbij kan het volgende worden 
gekozen:
– adapter voor de enkelgatsmontage
– voet met geïntegreerde buis
– kunststof voet voor korte buizen
– metalen voet voor lange buizen
– knik-voet voor verticale uitlijning op 

schuine vlakken

Montagevoeten en buizen

Verlichting en signalering
Signaalzuilen

adapter en montagevoet met buis montagevoeten en buizen

Technische gegevens Technische gegevens

PSD-S ME OB PSD-S ME OB/MB PSD-S ME BR-BM/HCR PSD-S ME BR-BM

algemene gegevens

materiaal PA-GF PA-GF ABS-PC PA A3 x 2G5

Gewicht 73 g 299 g 80 g 60 g

omgevingstemperatuur (bedrijf) -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 60 °C -30 °C ... 50 °C

montagetechniek vloermontage voetmontage voetmontage, 

verzonken kabelgeleiding

voetmontage

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Aansluitdoos met zijdelingse kabelinvoer

- voor vloer- en voetmontage PSD-S ME OB 2700153 1

- met magneetvoet PSD-S ME OB/MB 2700155 1

Haaks

- met verzonken kabelgeleiding PSD-S ME BR-BM/HCR 2700149 1

- met zichtbare kabelgeleiding PSD-S ME BR-BM 2700143 1
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Bij de buismontage kan de montagevoet 
optioneel op een aansluitdoos of een 
montagebeugel worden bevestigd.

Uw mogelijkheden:
– met zichtbare kabelgeleiding
– met verzonken kabelgeleiding
– magneetvoet voor montage zonder 

gereedschap op metalen oppervlakken

Montage-elementen voor buismontage

contactdozen beugel

http://www.phoenixcontact.net/product/2700143
http://www.phoenixcontact.net/product/2700149
http://www.phoenixcontact.net/product/2700155
http://www.phoenixcontact.net/product/2700153
http://www.phoenixcontact.net/product/2700152
http://www.phoenixcontact.net/product/2700151
http://www.phoenixcontact.net/product/2700154
http://www.phoenixcontact.net/product/2700158
http://www.phoenixcontact.net/product/2700157
http://www.phoenixcontact.net/product/2700164
http://www.phoenixcontact.net/product/2700163
http://www.phoenixcontact.net/product/2700156
http://www.phoenixcontact.net/product/2700150
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Proces-infrastructuur verbindt het bestu-
ringsniveau met het veldniveau via moderne 
veldbussen, I/O-modulen en draadloze 
communicatiesystemen.

Moderne procestechnologieën, inclusief 
WirelessHART, FOUNDATION Fieldbus, 
PROFIBUS PA en I/O-oplossingen voor ex-
plosiegevaarlijke omgevingen, kunnen in 
veel verschillende branches worden toege-
past, o.a. in de mijnbouw, water/waterzuive-
ring en olie & gas. Phoenix Contact levert 
flexibele oplossingen voor alle toepassingen 
en individuele wensen van de klant.

– proces-infrastructuur is geschikt voor alle 
toepassingen en omgevingen

– uitvaltijden worden door de hoge 
integriteit en hot swapping gereduceerd

– multifunctionele remote-I/O's maken 
meer flexibiliteit mogelijk

– remote toegang tot foutdiagnose maakt 
het betreden van gevarenzones overbodig

– toelatingen voor alle toepassingen

Proces-infrastructuur
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Proces-infrastructuur
Productoverzicht

Process Fieldbus

Veldaansluitkasten in roestvaststaal

pagina 511

Apparaatkoppeling voor het veld

  pagina 512

Veldbusbarrière voor installatie in zone 1

  pagina 514

Apparaatkoppelingen voor veldbus voor 

installatie in zone 2

  pagina 514

 

Voedingsspanning

Steker voor de voeding

pagina 517

Voedingsspanning

Sokkel voor de voeding

  pagina 517

Voedingsspanning

Sokkel voor redundante vierkanaals 

veldbus-voeding

  pagina 517

Velddiagnosemodulen

FOUNDATION Fieldbus-diagnosemoduul

  pagina 518

Overspanningsbeveiliging

Overspanningsbeveiliging voor 

veldbussystemen

pagina 519

   

Modbus-protocolconverter Wired HART

Modbus-gateways voor PROFIBUS DP/PA 

en FOUNDATION Fieldbus

pagina 520

  Ethernet-HART-multiplexer

  pagina 521
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Proces-infrastructuur
Productoverzicht

Inline Ex-i – intrinsiekveilige I/O's voor de Ex-omgeving

Intrinsiekveilige voedingsspanningsmoduul

pagina 168

Intrinsiekveilige digitale in-/uitgangsmodulen

  pagina 169

Intrinsiekveilige analoge in-/uitgangsmodulen

  pagina 169

Intrinsiekveilige temperatuuringangsmoduul

  pagina 169

Wireless datacommunicatie  

WirelessHART-gateway

pagina 464

WirelessHART-adapter

  pagina 465

Draadloze Radioline-modulen

  pagina 457

 

Overspanningsbeveiliging voor de M&R-techniek

 zie catalogus 4 –

PLUGTRAB PT-IQ –

Overspanningsbeveiliging voor Ex i-stroom-

circuits

 zie catalogus 4 –

TERMITRAB complete –

aansluitklemmen (intrinsiekveilig) met 

meertraps overspanningsbeveiliging

 zie catalogus 4 –

SURGETRAB – veldapparaten direct op de 

sensorkop (intrinsiekveilig)

M&R-techniek

 zie catalogus 5 –

Ex i-scheidingsversterkers met functionele 

veiligheid

 zie catalogus 5 –

Ex i-2-draads veldapparaten

 uw webcode: #0292  uw webcode: #0292
 uw webcode: #0292

 uw webcode: #0293
 uw webcode: #0294

http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0292
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0292
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0292
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0293
http://www.phoenixcontact.net/webcode/#0294


De productlijn FB is speciaal ontwik-
keld voor de hoge eisen in de procesomge-
ving. Deze bevat vele toelatingen voor de 
installatie in explosiegevaarlijke omgevingen 
die als zone 2 of division 2 zijn 
geclassificeerd.

Met de modulaire veldbuscomponenten 
van de productfamilie FB  is een verbin-
ding tussen procesbesturing en veldappara-
tuur mogelijk. In combinatie met redundan-
te voeding, overspanningsbeveiliging en 
kabelsets is een complete aansluitarchitec-
tuur beschikbaar.

De productlijn omvat koppelmodulen die 
zowel met FOUNDATION Fieldbus als met 
PROFIBUS PA kunnen worden toegepast. 
De koppelmodulen bieden een kortsluitbe-
veiliging die voorkomt dat door een defect 
op een van de aftakleidingen het hele seg-
ment wordt onderbroken. Bovendien be-
schikken ze over energiebegrensde uitgan-
gen en intrinsieke veiligheid en zijn ze 
galvanisch gescheiden.

Dankzij het TBUS-aansluitsysteem zijn de 
veldcomponenten tijdens lopend bedrijf uit-
wisselbaar en kan het systeem eenvoudig 
worden uitgebreid. Door een moduul op 
een instrument aan te sluiten, kan "single-
loop-integrity" worden bereikt. Door de 
beperkte breedte op de rail wordt de afme-
ting en het gewicht van de betreffende veld-
behuizing geminimaliseerd.

Er zijn ook 1-kanaals en redundante voe-
dingen verkrijgbaar. Elke galvanisch 
gescheiden voeding levert energie, terwijl 
ook de digitale communicatie met een 
segment mogelijk is.

Alle componenten beschikken over inge-
bouwde status-led's. Geïntegreerde afsluit-
weerstanden in de voeding in combinatie 
met de steekbare uitvoering in het veld 
reduceren de kans op segmentafsluitings-
fouten.
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Veldaansluitkasten

Proces-infrastructuur
Process Fieldbus
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Technische gegevens Technische gegevens

algemene gegevens

behuizingsmateriaal roestvaststaal roestvaststaal

afmetingen B / H / D 254 mm / 254 mm / 127 mm 355,6 mm / 304,8 mm / 127 mm

gewicht 4640 g 6540 g

beschermklasse IP66 IP66

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

conformiteit / toelatingen

ATEX DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D

Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc

Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs

Ex tc IIIC T135 Dc IP66

DEMKO 16ATEX1704X II 3 G D

Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc

Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs

Ex tc IIIC T135 Dc IP66

IECEx IECEx UL 16.0079X

Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc

Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs

Ex tc IIIC T135 Dc IP66

IECEx UL 16.0079X

Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Ex nA nC [ic] IIC T4 Gc

Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic spurs

Ex tc IIIC T135 Dc IP66

UL, USA / Canada Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, 

AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4

Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66

Class I, Zone 2, AEx nA [ic] IIC T4 Gc, 

AEx nA nC[ic] IIC T4 Gc Entity/FISCO spurs

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4

Class I, Zone 22, AEx tc IIIC T135 Dc IP66

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Behuizing, roestvaststaal, met tien aansluitingen voor toepassing 

in explosiegevaarlijke omgevingen, bevat een apparaatkoppeling 

met zes aftakleidingen (FB-6SP)

- bevat drie aansluitklemmen voor de hoofdleidingsbekabeling 

(+, -, S)

FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 2316420 1

- bevat overspanningsbeveiliging-basiselement PLUGTRAB 

(PT 4+F-BE) voor de hoofdleidingsbekabeling (+, -, S)

FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 2316446 1

Behuizing, roestvaststaal, met 16 aansluitingen voor toepassing in 

explosiegevaarlijke omgevingen, bevat een apparaatkoppeling met 

12 aftakleidingen (FB-12SP)

- bevat drie aansluitklemmen voor de hoofdleidingsbekabeling 

(+, -, S)

FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 2316417 1

- bevat overspanningsbeveiliging-basiselement PLUGTRAB 

(PT 4+F-BE) voor de hoofdleidingsbekabeling (+, -, S)

FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 2316433 1

Toebehoren Toebehoren

Leidingwartel, M20, met moer FB-M-KV-M20-EX 2900197 1 FB-M-KV-M20-EX 2900197 1

Afdekkingen, M20, met moer FB-M-BS-M20-EX 2900209 10 FB-M-BS-M20-EX 2900209 10

Ontluchtingsschroef, M20, inclusief moer FB-M-BD-M20-EX 2901859 1 FB-M-BD-M20-EX 2901859 1
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Proces-infrastructuur
Process Fieldbus

10" x 10" 14" x 12"

– speciaal ontwikkeld voor veldapparaat-
koppelsystemen

– potentiaalrails en schermklemmen
– invoeren voor de hoofdleiding (ingang/uit-

gang) alsmede aansluitingen voor de 
ontluchting

– elke behuizing beschikt over M20-poor-
ten en kan naar wens worden 
geconfigureerd.

– kabelwartels, connectoren en ontluchting 
moeten apart worden besteld 

Veldaansluitkasten

http://www.phoenixcontact.net/product/2901859
http://www.phoenixcontact.net/product/2901859
http://www.phoenixcontact.net/product/2900209
http://www.phoenixcontact.net/product/2900209
http://www.phoenixcontact.net/product/2900197
http://www.phoenixcontact.net/product/2900197
http://www.phoenixcontact.net/product/2316433
http://www.phoenixcontact.net/product/2316417
http://www.phoenixcontact.net/product/2316446
http://www.phoenixcontact.net/product/2316420


Ex:   
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Apparaatkoppelingen voor het veld

De Fieldbus-apparaatkoppelingen zijn 
geschikt voor FOUNDATION Fieldbus en 
PROFIBUS PA. Ze vormen de interface 
tussen de veldbushoofdleiding en de veldap-
paratuur. De beperkte breedte op de rail 
reduceert de benodigde afmetingen en het 
gewicht van de veldbehuizing.

FB-ET/E
– aansluiting op de hoofdleiding en span-

ningsbegrenzing
– beschikt over een voorgeïnstalleerde ex-

terne afsluitweerstand, zodat de busaf-
sluiting op elk moment is gewaarborgd

– Tot de diagnose-led's behoren DC OK, 
onderspanningswaarschuwing en 
communicatie in het bussegment.

FB-2SP/E en FB-ISO
– uitwisselbaar zonder onderbreking van de 

buswerking, naar behoefte schaalbaar
– de eenzijdige stekerconfiguratie vereen-

voudigt de aansluiting in een veldbehui-
zing

– diagnose-leds geven DC OK en storingen 
bij de aftakking aan

Alleen bij moduul FB-ISO
– uitgebreide galvanische scheiding tussen 

de kanalen
– stelt intrinsiekveilige FISCO-aansluiting 

ter beschikking

FB-2SP/24DC
– Scheider met aansluitklemmen voor twee 

aftakkingen voor elke apparaatkoppeling
– Kortsluitbeveiliging voor de veldbus-

hoofdleiding met extra spanningsbegren-
zings-schakelcircuit

– maakt aansluiting van eindapparaten in ex-
plosiegevaarlijke omgevingen (Ex nA ic) 
mogelijk

Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 10,5 V DC ... 32 V DC (ingang aan de trunkzijde) 10,5 V DC ... 32 V DC (Via FB-ET/E) 17 V DC ... 32 V DC (

stroomopname typ. -

stroomopname maximaal 2 mA (met afsluitweerstand) 3,5 mA (nullast) - -

veldbus-interface

nominale spanning -

afsluitweerstand inclusief externe uitneembare 100 Ω-connector - - -

overspanningsbeveiliging actief zodra de spanning 39 V (typ.) of 41 V (max.) overschrijdt - - -

algemene gegevens

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,

afmetingen B / H / D 17,5 mm / 99,1 mm / 70,4 mm 17,5 mm / 89,7 mm / 70,4 mm 17,5 mm / 89,7 mm / 70,4 mm 17,5 mm / 89,7 mm / 70,4 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C

max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) < 95 % (geen condens) < 95 % (geen condens) < 95 % (geen condens) -

conformiteit / toelatingen

conformiteit CE-conform, extra EN 61326 - CE-conform, extra EN 61326 -

NE NAMUR NE 21

ATEX Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic Sira 14ATEX4018X; 

IECEx IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic IECEx SIR 14.0011X;

CSA, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA IIC T4 Gc; 

Ex nL IIC T4, FNICO; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic

Class I, Zone 2; AEx nA IIC T4 Gc; AEx nL IIC T4, FNICO; 

AEx ic IIC T4 Gc, FISCO ic

FOUNDATION Fieldbus FF-846

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zi

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Apparaatkoppeling, voor FOUNDATION Fieldbus en 

PROFIBUS PA

FB-ET/E 2316050 1

Scheidingsmoduul, voor FOUNDATION Fieldbus

Toebehoren

Groepenscheidingsplaat

Montagerail-busverbinder

Proces-infrastructuur
Process Fieldbus

apparaatkoppeling met TBUS voor

hoofdleidingaansluiting en -afsluiting

http://www.phoenixcontact.net/product/2316050


FOUNDATION FOUNDATION FOUNDATION

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

ijde) 10,5 V DC ... 32 V DC (Via FB-ET/E) 17 V DC ... 32 V DC (ingang aan de trunkzijde) 9 V DC ... 30 V DC

- 10 mA -

stroomopname maximaal 2 mA (met afsluitweerstand) 3,5 mA (nullast) - -

≤ 32 V (per aftakking) ≥ 10 V (per aftakking) ≤ 32 V (per aftakking)

-connector - - -

overspanningsbeveiliging actief zodra de spanning 39 V (typ.) of 41 V (max.) overschrijdt - - -

2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 17,5 mm / 99,1 mm / 70,4 mm 17,5 mm / 89,7 mm / 70,4 mm 17,5 mm / 89,7 mm / 70,4 mm 17,5 mm / 89,7 mm / 70,4 mm

IP20 IP20 IP20

-40 °C ... 85 °C (afhankelijk van de ingestelde nominale stroom) -40 °C ... 60 °C -40 °C ... 85 °C

condens) < 95 % (geen condens) < 95 % (geen condens) -

conformiteit CE-conform, extra EN 61326 - CE-conform, extra EN 61326 -

NAMUR NE 21 NAMUR NE 21 NAMUR NE 21

ATEX Sira 14ATEX4017X; II 3G; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4, FISCO ic Sira 14ATEX4018X;  II 3(3)G

Ex nA [ic] IIC T4 Gc;

Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs

II 3(3) G Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO power supply (spur)

II 3(1) GD Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO power supply (spur)

Sira 13ATEX4016;

II 3(3)G Ex nA [ic] IIC T4 Gc

IECEx IECEx SIR 14.0010X; Ex nA IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic IECEx SIR 14.0011X;

Ex nA [ic] IIC T4 Gc;

Ex nA [ic] IIC T4 Gc, FISCO ic spurs

Ex nA [nL Gc] IIC T4 Gc, FNICO voeding (aftakking)

Ex nA [ia Ga Da] IIC T4 Gc, FISCO voeding (aftakking)

IECEx SIR 13.0001X;

Ex nA [ic] IIC T4 Gc

Class I, Div. 2, Groups A,B,C,D

Ex nL IIC T4 FNICO, Ex ic IIC T4 FISCO ic

Ex nA [nL] IIC T4, Ex nA [ic] IIC T4

Ex nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, Ex nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs

Class I, Zone 2

AEx nL IIC T4 FNICO, AEx ic IIC T4 FISCO ic

AEx nA [nL] IIC T4, AEx nA [ic] IIC T4

AEx nA [nL] IIC T4 FNICO spurs, AEx nA [ic] IIC T4 FISCO ic spurs

Ex nA [ia] IIC T4 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA[ic] IIC T4 Gc

Class I, Zone 2; AEx nA[ic] IIC T4 Gc

FF-846 - FF-846

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FB-2SP/E 2316052 1 FB-ISO 2316064 1

FB-2SP/24DC 2316352 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

FB-MODULAR-PP 2316061 1 FB-MODULAR-PP 2316061 1

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50 ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 50

Proces-infrastructuur
Process Fieldbus

apparaatkoppeling met TBUS voor

2 aftakkingen

apparaatkoppeling met TBUS voor

1 galvanisch gescheiden aftakking

Scheidingsmoduul voor intrinsiekveilige 

installatie in zone 2

http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2707437
http://www.phoenixcontact.net/product/2316061
http://www.phoenixcontact.net/product/2316061
http://www.phoenixcontact.net/product/2316352
http://www.phoenixcontact.net/product/2316064
http://www.phoenixcontact.net/product/2316052
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Technische gegevens Technische gegevens

FB-8SP ISO FB-12SP ISO FB-6SP FB-12SP

voeding

voedingsspanningsbereik 16 V DC ... 32 V DC (ingang aan de trunkzijde) 10,5 V DC ... 32 V DC (ingang aan de trunkzijde)

stroomopname typ. 4,8 mA 6,5 mA

stroomopname maximaal 35 mA (hoofdleiding, nullast)

350 mA (Maximale stroom van 

de hoofdleiding)

50 mA (hoofdleiding, nullast)

550 mA (Maximale stroom van 

de hoofdleiding)

veldbus-interface

nominale spanning ≤ 14 V (per aftakking) ≤ 32 V (per aftakking)

nominale stroom 35 mA (per aftakking) 38 mA

afsluitweerstand geïntegreerde afsluiting, activeert met brug op de juiste klemmen inclusief externe uitneembare 100 Ω-connector

algemene gegevens

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 280 mm / 142,3 mm / 55,25 mm 148,2 mm / 112,5 mm / 83,5 mm 254,1 mm / 112,5 mm / 83,5 mm

beschermklasse IP20, IP30 via de hoofdleiding IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 80 °C -50 °C ... 90 °C

max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) < 95 % (geen condens) < 95 % (geen condens)

conformiteit / toelatingen

NE NE21 NE21

ATEX DEMKO 16ATEX 1689X

II 2(1) G Ex eb ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb

II (1D) [Ex ia Da] IIIC

FISCO power supply (spur)

Sira 13ATEX4247X;  II 3(3)G

Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Entity/FISCO ic spurs

Ex nA [nL] IIC T4 Gc;  II 3G Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic

IECEx IECEx UL 16.0114X

Ex eb ib mb [ia Ga] IIC T4 Gb

[Ex ia Da] IIIC

FISCO power supply (spur)

IECEx SIR 13.0089X; Ex nA [ic] IIC T4 Gc, Entity/FISCO ic spurs;

Ex nA [nL] IIC T4 Gc; Ex ic IIC T4 Gc, FISCO ic

CSA, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D;

Ex nA [nL] IIC T4; Class I, Zone 2, AEx nA [nC] IIC T4

FOUNDATION Fieldbus FF-846 FF-846

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Veldbusbarrière, voor FOUNDATION Fieldbus en PROFIBUS PA

- 8 aftakkingen FB-8SP ISO 2316311 1

- 12 aftakkingen FB-12SP ISO 2316312 1

Apparaatkoppeling, voor FOUNDATION Fieldbus en 

PROFIBUS PA

- 6 aftakkingen FB-6SP 2316307 1

- 12 aftakkingen FB-12SP 2316310 1

514 PHOENIX CONTACT

Proces-infrastructuur
Process Fieldbus

voor installatie in Ex-zone 1 voor installatie in Ex-zone 2

– koppelen van veldapparaten en ter 
beschikking stellen van een kortsluit-
stroombegrenzing

– biedt vonkvrije en FISCO ic-aftakkingen
– de eenzijdige aansluitconfiguratie vereen-

voudigt de aansluiting in de veldbehuizing
– diagnose-leds geven DC OK en storingen 

bij de aftakking aan
– voldoet aan de eisen van 

EN 60079-0:2012, 
EN 60079-11:2012, 
EN 60079-15:2005 en 
EN 60079-15:2010

nieuwApparaatkoppeling voor 
veldapparaten

http://www.phoenixcontact.net/product/2316310
http://www.phoenixcontact.net/product/2316307
http://www.phoenixcontact.net/product/2316312
http://www.phoenixcontact.net/product/2316311
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Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 10,8 V DC ... 26,4 V DC

Ethernet-interface

omschrijving Ethernet 10/100 Mbit/s

aansluitmethode RJ45

algemene gegevens

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12

afmetingen B / H / D 75 mm / 100 mm / 132 mm

beschermklasse IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -20 °C ... 60 °C

conformiteit / toelatingen

UL, USA / Canada UL 508 Listed

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Koppeling, met oscilloscoop-functie voor PROFIBUS PA

FB-HSB-DP/PA 2316370 1

Koppeling, met oscilloscoop-functie voor PROFIBUS PA en 

PROFIBUS DP

FB-HSB-DP-SC/PA 2316381 1

Kopstation, met PROFIBUS DP -repeater, biedt netwerkdiagnose 

en beschikt over een oscilloscoop-functie

FB-HSB-DP-SC 2316382 1

Toebehoren

Repeater, voor PROFIBUS DP FB-DP-RPTR 2316373 1

Repeater, voor PROFIBUS DP, met oscilloscoop FB-DP-RPTR/SC 2316374 1

PROFIBUS PA-interfacemoduul, met oscilloscoop FB-PA/SC 2316375 1

6 A-voeding FB-HSP-PLUG/24DC/6A 2316383 1

Kopstation, voor bewaking van maximaal vier PROFIBUS-netwer-

ken

FB-HSC 2316371 1

Kopstation, voor systeem-basisfuncties, geen bewaking van 

PROFIBUS-netwerken

FB-HSA 2316372 1
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De PROFIBUS DP/PA-gateway biedt een 
krachtige en betrouwbare interface voor de 
verbinding van PROFIBUS DP met het 
proces-veldbusnetwerk PROFIBUS PA.

– geïntegreerde PA-afsluitweerstand
– PA-stroom 500 mA
– uitbreidbaar naar 9 PA-modulen
– transparante dataoverdracht
– geïntegreerde webserver voor 

configuratie en diagnose
– geïntegreerde oscilloscoop-functionaliteit

Wij adviseren een 6 A-voeding voor 
toepassingen waarbij een stroombehoefte 
van 2,5 A wordt overschreden.

PROFIBUS DP-naar-
PROFIBUS PA-koppeling

Proces-infrastructuur
Process Fieldbus

http://www.phoenixcontact.net/product/2316372
http://www.phoenixcontact.net/product/2316371
http://www.phoenixcontact.net/product/2316383
http://www.phoenixcontact.net/product/2316375
http://www.phoenixcontact.net/product/2316374
http://www.phoenixcontact.net/product/2316373
http://www.phoenixcontact.net/product/2316382
http://www.phoenixcontact.net/product/2316381
http://www.phoenixcontact.net/product/2316370


Elke voeding voor de railmontage  levert 
spanning voor een FOUNDATION Fieldbus-
H1-segment. Ingebouwde afsluitweerstan-
den maken digitale communicatie en voe-
ding tegelijkertijd via één aderpaar mogelijk
– galvanische scheiding
– geïntegreerde afsluitweerstand

Modulaire, redundante voeding 
FB-PS... 
– één modulaire sokkel per segment 

voorkomt onbenutte capaciteit
– uitwisselbare sokkel voor verhoogde 

beschikbaarheid van de installatie
– compacte bouwwijze voor optimale be-

nutting van de ruimte in de klemmenkast
– redundante voedingsmodulen, met 

signaalverwerking in de sokkel, zorgen 
voor maximale systeemprestaties en 
betrouwbaarheid

– de auto-current-balance-techniek 
verbetert de levensduur door gemeen-
schappelijke voeding tussen de modulen

– hoge efficiëntie incl. MOSFET-uitgangen

Redundante 4-kanaals voeding
– geen extra meldingsbewaking nodig, want 

die is al in de redundante opbouw 
geïntegreerd

– compatibel met de belangrijke besturings-
systemen Yokogawa en Invensys

– dubbele levensduur dankzij gelijkmatige 
verdeling van de belasting door de ACB-
technologie (Auto Current Balancing)

– lokale diagnose via led's op het apparaat 
en diagnose op afstand via het 
meldcontact

ingang

nominaal ingangsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30,5 V DC

nominaal stroombereik 700 mA ... 1,1 A - -

uitgang

uitgangsspanningsbereik 28 V DC ... 30 V DC (op de trunk) - -

uitgangsstroom

parallelschakeling / serieschakeling ja / nee - / - - / -

max. vermogensverlies 4 W (typ.) - -

signalering

signalering DC OK

signalering Alarm

signalering Redundancy OK led groen - -

algemene gegevens

afmetingen B / H / D 17,5 / 117,6 / 115 mm 36 / 202,5 / 61,5 mm 180 / 77 / 180 mm

beschermklasse

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) 95 % (geen condens) 95 % (geen condens) 95 % (geen condens)

conformiteit / toelatingen

ATEX

IECEx

CSA, USA / Canada

NE

EN

Fieldbus Foundation

omschrijving

Voeding modulair en redundant

- connector, 28 V DC, 500 mA

- sokkel

Sokkel voor redundante veldbus-voeding

- aansluiting: D-SUB 25-sokkelstekker

- aansluiting: Invensys® D-SUB 25-kabel

- aansluiting: twee 20-polige Yokogawa-kabels AKB336

Printplaatconnector, 5,0 mm-raster, kleur: zwart

Printplaatverbinder, 3,5 mm-raster, kleur: groen

Afsluitkap
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Voedingsspanning

Proces-infrastructuur
Process Fieldbus
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Technische gegevens Technische gegevens Technische gegevens

nominaal ingangsspanningsbereik 18,5 V DC ... 30,5 V DC

nominaal stroombereik 700 mA ... 1,1 A - -

uitgangsspanningsbereik 28 V DC ... 30 V DC (op de trunk) - -

500 mA - -

parallelschakeling / serieschakeling ja / nee - / - - / -

max. vermogensverlies 4 W (typ.) - -

led groen - -

gele led - -

signalering Redundancy OK led groen - -

afmetingen B / H / D 17,5 / 117,6 / 115 mm 36 / 202,5 / 61,5 mm 180 / 77 / 180 mm

IP20 IP20 (indien D-FB-PS is geïnstalleerd) IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C -40 °C ... 70 °C

Omgevingstemperatuur (opslag/transport) -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) 95 % (geen condens) 95 % (geen condens) 95 % (geen condens)

Sira 11ATEX4216X; II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc Sira 11ATEX4216X; II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc Sira 11ATEX4216X; II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc

IECEx SIR 11.0097X; Ex nA nC IIC T4 Gc IECEx SIR 11.0097X; Ex nA nC IIC T4 Gc IECEx SIR 11.0097X; Ex nA nC IIC T4 Gc

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4

Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4

Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4

Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D; Ex nA nC IIC T4

Class I, Zone 2, AEx nA nC IIC T4

NAMUR NE 21 NAMUR NE 21 NAMUR NE 21

EN 61326 EN 61326 EN 61326

FF-831 FF-831 FF-831

Bestelgegevens Bestelgegevens Bestelgegevens

type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX 2316132 1

FB-PS-BASE/EX 2316145 1

FB-PS-MB-25DSUB/EX 2316146 1

FB-PS-MB-I/EX 2316149 1

FB-PS-MB-Y/EX 2316148 1

Toebehoren Toebehoren Toebehoren

ZEC 1,5/ 4-LPV-5,0 C2,4 BK 1793260 50

ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 1915699 50

D-FB-PS 2316226 10
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Proces-infrastructuur
Process Fieldbus

Connector voor de voeding Sokkel voor de voeding Sokkel voor redundante veldbus-voeding

http://www.phoenixcontact.net/product/2316226
http://www.phoenixcontact.net/product/1915699
http://www.phoenixcontact.net/product/1793260
http://www.phoenixcontact.net/product/2316148
http://www.phoenixcontact.net/product/2316149
http://www.phoenixcontact.net/product/2316146
http://www.phoenixcontact.net/product/2316145
http://www.phoenixcontact.net/product/2316132


Ex:   Ex:  

Technische gegevens Technische gegevens

voeding

voedingsspanningsbereik 9 V DC ... 32 V DC 9 V DC ... 32 V DC

stroomopname typ. 27 mA 27 mA

stroomopname maximaal 29 mA 29 mA

veldbus-interface

nominale spanning - ≤ 32 V

nominale stroom - 29 mA

algemene gegevens

schroefaansluiting massief / soepel / AWG 0,2 - 2,5 mm² / 0,2 - 2,5 mm² / 24 - 12 - 

afmetingen B / H / D 17,7 mm / 93,9 mm / 70,4 mm 17,7 mm / 85 mm / 70,4 mm

beschermklasse IP20 IP20

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C -40 °C ... 85 °C

max. toel. luchtvochtigheid (bedrijf) 95 % (geen condens) 95 % (geen condens)

conformiteit / toelatingen

FOUNDATION Fieldbus FF-830 FF-830

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525 klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Velddiagnosemoduul, voor FOUNDATION Fieldbus

FB-DIAG/FF/LI 2316284 1 FB-DIAG/FF/NC 2316297 1
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Proces-infrastructuur
Process Fieldbus

Met klem voor FF-stroomvoorziening 

en/of blokkoppelingtoepassingen

Voor modulaire apparaatkoppeling, 

gemonteerd op TBUS

– Leest diagnosen van bitoverdrachtsdelen 
in het veld

– Segmentspanning, ruis en signalen kunnen 
worden bewaakt

– Eenvoudige besturingssysteemintegratie 
met DD en EDDL

– Instelbare alarmtoestanddrempels maken 
nauwkeurige bewaking en exacte trending 
mogelijk

– Diagnosegegevens voor tot 24 veld-
apparaten

– Twee modulebouwvormen voor eenvou-
dige integratie in alle systeemplatforms

Velddiagnosemoduul voor 
FOUNDATION Fieldbus

http://www.phoenixcontact.net/product/2316297
http://www.phoenixcontact.net/product/2316284
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h

bd

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

TERMITRAB complete, met schroefaansluittechniek

- nominale spanning U
N
 = 12 V DC, eendelig TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I 2906822 1

- nominale spanning U
N
 = 24 V DC, eendelig TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I 2906823 1

- nominale spanning U
N
 = 12 V DC, steekbaar TTC-6P-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I 2906826 1

- nominale spanning U
N
 = 24 V DC, steekbaar TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I 2906828 1

MAINS-PLUGTRAB, bestaande uit steker en basiselement

PLT-SEC-T3-24-FM 2905223 1

nieuw

– Eendelige of steekbare overspannings-
beveiliging

– speciaal ontwikkeld voor toepassing in
intrinsiekveilige stroomcircuits

– Geïntegreerde mechanische status-
indicatie

Overspanningsbeveiliging voor 
veldbussystemen

Proces-infrastructuur
Process Fieldbus

3-draads met gemeenschappelijk 

referentiepotentiaal, intrinsiekveilig

Apparaatbeveiliging Type 3

(L, N, PE)

Bestelgegevens Bestelgegevens

omschrijving kleur type artikelnr. VPE type artikelnr. VPE

Eindsteun, voor bevestiging op NS 35, breedte: 9,5 mm, 

codeerbaar met ZB 6, ZB 8/27, KLM...

grijs CLIPFIX 35 3022218 50

E/ME TBUS NS35 GY 2713780 50

Moduul

grijs UT 2,5 3044076 50

Eindplaat, breedte: 2,2 mm

grijs D-UT 2,5/10 3047028 50

Crimpslang, voor aderdiameter 3,2 - 9,5 mm

1 rol = 500 coderingen, à 30 mm wit WMS 9,5 (30X16)R 0800377 1

UniCard, voor klemmen met hoge coderingsuitsparing, 

32-delig, 4 afzonderlijke schildjes per strook, 

voor klemmenbreedte 16 mm

wit UC-TM 16 0819217 10

UniCard, voor klemmen met vlakke coderingsuitsparing, 

32-delig, 4 afzonderlijke schildjes per strook, 

voor klemmenbreedte 16 mm

wit UC-TMF 16 0819262 10
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– eindsteun-, aardings- en schermklemmen 
(CLIPLINE)

– rijgbare klemmenblokken voor het op-
bouwen van willekeurige pooltallen

– coderingsmateriaal

Toebehoren

klemmen en klemmenblokken coderingsmateriaal

http://www.phoenixcontact.net/product/0819262
http://www.phoenixcontact.net/product/0819217
http://www.phoenixcontact.net/product/0800377
http://www.phoenixcontact.net/product/3047028
http://www.phoenixcontact.net/product/3044076
http://www.phoenixcontact.net/product/2713780
http://www.phoenixcontact.net/product/3022218
http://www.phoenixcontact.net/product/2905223
http://www.phoenixcontact.net/product/2906828
http://www.phoenixcontact.net/product/2906826
http://www.phoenixcontact.net/product/2906823
http://www.phoenixcontact.net/product/2906822


Ex: 

Technische gegevens

GW PL FF/MODBUS GW PL DP/MODBUS

voeding

voedingsspanningsbereik 18 V DC ... 30 V DC

stroomopname maximaal 34 mA 60 mA

seriële interface

transmissiesnelheid 31,25 kbit/s 9,6 kbit/s (min.)

aantal aansluitingen 1 2

aansluitmethode COMBICON D-SUB 9, COMBICON

seriële interface

Benaming Modbus/RTU

transmissiesnelheid 115,2 kbit/s (max.)

aantal aansluitingen 2

aansluitmethode COMBICON

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 85 °C

beschermklasse IP20

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 114,5 mm / 99 mm

conformiteit / toelatingen

ATEX PRESAFE 16ATEX7686X, II 3G, Ex nA IIC T4 Gc

IECEx IECEx PRE 16.0001X, Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC T4 GcX

EMC-opmerking klasse A-product, zie pagina 525

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Protocolconverter

- Modbus/RTU naar FOUNDATION Fieldbus GW PL FF/MODBUS 2316363 1

- Modbus/RTU naar PROFIBUS PA GW PL PA/MODBUS 2316364 1

- Modbus/RTU naar PROFIBUS DP GW PL DP/MODBUS 2316365 1
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Met de Modbus-gateways verbindt u 
Modbus/RTU-apparaten met de procesveld-
bussen FOUNDATION Fieldbus, 
PROFIBUS DP en PROFIBUS PA.

Kenmerken:
– met één gateway toegang tot maximaal 

vier Modbus/RTU-apparaten mogelijk
– ruimtebesparend met slechts 6 mm 

benodigde ruimte per kanaal
– eenvoudige installatie en inbedrijfstelling 

via software zoals Siemens PDM of 
Pepperl+Fuchs PACTware DTM 1.2

Modbus-gateways voor 
PROFIBUS DP/PA en 
FOUNDATION Fieldbus

Proces-infrastructuur
Process Fieldbus

http://www.phoenixcontact.net/product/2316365
http://www.phoenixcontact.net/product/2316364
http://www.phoenixcontact.net/product/2316363
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Ex:  

Technische gegevens

GW PL ETH/UNI-BUS GW PL ETH/BASIC-BUS

voeding

voedingsspanningsbereik 19,2 V DC ... 30 V DC

nominale stroomopname 46 mA (bij 24 V DC) 45 mA (bij 24 V DC)

stroomopname maximaal 63 mA (bij 24 V DC) 62 mA (bij 24 V DC)

Ethernet-interface

interface Ethernet 10/100Base-T

aansluitmethode RJ45-bus, autonegotiation en autocrossing

ondersteunde protocollen Modbus/TCP, HART IP, 

PROFINET

TCP/IP, HART IP, Modbus/TCP

algemene gegevens

omgevingstemperatuur (bedrijf) -40 °C ... 70 °C

beschermklasse IP20

elektromagnetische compatibiliteit overeenkomstig EMC-richtlijn 2004/108/EG

afmetingen B / H / D 22,5 mm / 114,5 mm / 99 mm

conformiteit / toelatingen

ATEX  II 3 G Ex nA IIC T4 Gc DEMKO 16ATEX1749X

IECEx IECEx ULD 16.0033X Ex nA IIC T4 Gc

UL, USA / Canada Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D

Bestelgegevens

omschrijving type artikelnr. VPE

Ethernet-kopstation, voor modulaire gateway, ondersteunt vijf uit-

breidingsmodulen

- met Modbus/TCP, HART IP, PROFINET GW PL ETH/UNI-BUS 2702233 1

- met Modbus/TCP, HART IP GW PL ETH/BASIC-BUS 2702321 1

Uitbreidingsmoduul

- HART, passief, 4x AI of AO GW PL HART4-BUS 2702234 1

- HART, passief, 8x AI of AO GW PL HART8-BUS 2702235 1

- HART, actief, 8x AI GW PL HART8+AI-BUS 2702236 1

- Modbus/TCP, actief, 4x DI en 4x DO GW PL DIO4-BUS 2702237 1
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Met de multiplexer draagt u kritische 
HART-procesdata via Ethernet-netwerken 
over. Behalve van een hoge Ethernet-snel-
heid profiteert u van de extra overdracht 
van secundaire procesdata.

De universele variant ondersteunt naast 
Modbus/TCP en HART IP ook PROFINET.

Kenmerken:
– modulair systeem maakt een schaalbare 

stationsopbouw mogelijk met max. vijf 
uitbreidingsmodulen

– aansluiting van max. 40 HART-apparaten 
per station

– in Modbus/TCP-modus maakt het digitale 
uitbreidingsmoduul registratie van extra 
digitale I/O's mogelijk

– monitoring en gericht reageren op actieve 
en passieve procesdata met behulp van de 
digitale in- en uitgangen

– parametrering via geïntegreerde 
webserver

– gebruikmaking van vertrouwde software-
tools dankzij HART-IP-protocol

Ethernet-HART-multiplexer

Proces-infrastructuur
Process Fieldbus

http://www.phoenixcontact.net/product/2702237
http://www.phoenixcontact.net/product/2702236
http://www.phoenixcontact.net/product/2702235
http://www.phoenixcontact.net/product/2702234
http://www.phoenixcontact.net/product/2702321
http://www.phoenixcontact.net/product/2702233
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TESTLAB worden apparaten bovendien ge-
test op elektrische veiligheid, mechanische 
belastingen en hun functioneren tijdens om-
gevingsinvloeden. Phoenix Testlab is de „No-
tified Body“ voor onderzoek volgens de 
EMC-richtlijn 2014/30/EU en de instantie 
voor testen volgens de R&TTE-richtlijn 
1999/5/EG voor radio- en telecommunicatie-
apparatuur en de richtlijn Radio Equipment 
Directive (RED) 2014/53/EU. Als Certificati-
on Body (TCB, FCB en RCB) is Phoenix Test-
lab ook bevoegd om deze producten voor 
markten in de VS, Canada en Japan toe te la-
ten.

Normen en bepalingen 
Bij de ontwikkeling en het onderhoud van 

onze producten wordt uitgegaan van alle rele-
vante normen en bepalingen. 

Door harmonisering en de toenemende 
kennis op dit gebied, verandert de internatio-
nale normering voortdurend. Met het oog op 
deze veranderingen, vindt u op internet onder 
phoenixcontact.net/products de actuele 
stand van zaken met betrekking tot de nor-
men waaraan onze producten voldoen.

Online-productinformatieservice op 
World Wide Web

Het productenprogramma van 
Phoenix Contact wordt continu uitgebreid.

Vanwege de permanente kwaliteitscontrole 
van onze producten, worden deze continu 
verbeterd.

Internet is het ideale medium om de markt 
snel op de hoogte te brengen van nieuwe en 
verbeterde producten.

Via phoenixcontact.com komt u snel 
op de betreffende landenwebsites van 
Phoenix Contact. Daar heeft u altijd een actu-
eel overzicht van de producten, oplossingen 
en services van Phoenix Contact. Dat kan zo-
wel technische documentatie, zoals bijv. data-
bladen en handboeken, actuele driver- en de-
mosoftware betreffen, als direct contact met 
een van onze specialisten.

Onze producten voldoen, voor zover van 
toepassing, op dit moment aan de volgende 
richtlijnen:
– 2014/35/EU 

Elektrische apparaten voor toepassing bin-
nen een bepaald spanningsgebied (laagspan-
ningsrichtlijn), 

– 2014/30/EU 
Elektromagnetische compatibiliteit 
(EMC-richtlijn), 

– 2014/32/EU 
Meetapparatuur, 

– 2006/42/EG 
Veiligheid van machines 
(machinerichtlijn), 

– 2014/34/EU 
Apparaten en beveiligingssystemen voor 
toepassing in explosiegevaarlijke omgevin-
gen ATEX-richtlijn, 

– 1999/5/EG 
Radioapparatuur en tele-
communicatieapparatuur (R&TTE) resp. 

– 2014/53/EU 
Radioapparatuur (RED), 

– 2011/65/EU 
RoHS-richtlijn.
De normen die aan deze richtlijnen ten 

grondslag liggen, maken reeds lange tijd deel 
uit van onze ontwikkelingseisen. Hierdoor is 
gewaarborgd dat onze producten volledig zijn 
afgestemd op de Europese richtlijnen. De 
nummers van de richtlijnen geven de stand op 
het moment van het ter perse gaan van deze 
catalogus weer. Bij wijzigingen van de richtlij-
nen en/of normen worden onze producten 
tijdig aan een nieuwe conformiteitsbeoorde-
ling onderworpen, waarna er een nieuwe con-
formiteitsverklaring wordt uitgegeven.  De ac-
tuele verklaringen vindt u ook bij het 
betreffende product in ons download-bereik.

Binnen het kader van de genoemde Europe-
se richtlijnen neemt de EMC-richtlijn een bij-
zondere plaats in. Deze richtlijn definieert op 
basis van een bindend voorschrift de elektro-
magnetische compatibiliteit als fundamentele 
eigenschap van het apparaat. De Europese 
wetgeving beschouwt daarmee de elektro-
magnetische compatibiliteit van apparaten en 
systemen als belangrijke voorwaarde voor het 
storingvrij werken van machines en installa-
ties. Phoenix Contact beschikt als internatio-
nale onderneming op het gebied van over-
spanningsbeveiliging over veel kennis op het 
gebied van EMC. Deze kennis en ervaring, ge-
baseerd op vele jaren ontwikkeling en toepas-
sing van industriële interface- en communica-
tietechnieken, hebben geleid tot een zeer 
hoog kwaliteitsniveau van onze producten 
met betrekking tot de elektromagnetische 
compatibiliteit. Om andere ondernemingen 
ook te laten profiteren van onze knowhow, is 
de zusteronderneming PHOENIX TESTLAB 
opgericht. Phoenix Testlab GmbH is een on-
afhankelijk, geaccrediteerd dienstverlenend 
bedrijf, dat EMC-tests uitvoert overeenkom-
stig de Europese normen. Bij PHOENIX 

Geïntegreerd managementsysteem
Het doel van het geïntegreerde manage-

mentsysteem van Phoenix Contact is het sa-
menvoegen van alle eisen die aan producten, 
processen en de organisatie worden gesteld.

In iedere fase van de levenscyclus van een 
product wordt aan de wettelijke eisen, de in-
ternationale normen en aan de eisen van onze 
klanten voldaan en voor een deel overtreffen 
wij deze zelfs.

De integratie van kwaliteit, milieu-aspecten, 
energie-efficiëntie en arbeidsveiligheid in het 
managementsysteem van Phoenix Contact 
wordt elk jaar door onafhankelijke wereldwijd 
erkende instituten op conformiteit getest. De 
certificering volgens de internationale nor-
men ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 en BS 
OHSAS 18001 zijn het resultaat van onze be-
drijfsfilosofie, optimaal tegemoet te komen 
aan de wensen van onze klanten en medewer-
kers alsmede aan de milieueisen. Zij vormen 
de basis voor nieuwe producten met de be-
kende, hoge kwaliteit van Phoenix Contact, 
waarbij een actief milieubewustzijn door 
energiebesparende en efficiënte productie en 
producten alsmede een verantwoorde ar-
beidsveiligheid voorop staan. Het spreekt 
vanzelf dat wij in het gehele proces rekening 
houden met de normen, internationale toela-
tingen of speciale eisen van de klant die van 
toepassing zijn. 

Het resultaat van dit systeem vormt de ba-
sis voor het succes van de producten en ser-
vices van de Phoenix Contact-groep.

CE-markering
De CE-markering is ingevoerd als belangrijk 

instrument voor het functioneren van het 
vrije handelsverkeer binnen de Europese 
markt. Met het aanbrengen van de markering 
op een product geeft de fabrikant aan dat het 
voldoet aan alle voor dit product geldende 
voorschriften van de Europese Unie (EU). De 
EU-richtlijnen beschrijven de eigenschappen 
van het product met betrekking tot veiligheid 
en voorkoming van gevaren. Dit zijn bindende 
voorschriften van de Europese Unie (EU), 
d.w.z. dat het voldoen aan de richtlijnen een 
wettelijke voorwaarde voor het verhan-
delen van het product binnen de EU is. 

Quality in Quantity

Technische informatie
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vingerveilig

handrugveilig

Voorbeeld: drukbediening

Aanrakingsveiligheid

Vingeraanrakingsveiligheid Handrugveiligheid

schermd. De basis vormt de definitie van 
een „beveiligingsruimte voor incidenteel 
werken“; dit is de ruimte waarin bij het wer-
ken lichaamsdelen kunnen komen.

Belangrijk is dat om de actieve delen een 
gebied, dat door een vlakke omhulling met 
een radius van 30 mm wordt gevormd, vin-
geraanrakingsveilig kan worden uitge-
voerd; dat wil zeggen, de aanrakingsgevaar-
lijke delen van een elektrisch apparaat 
mogen met de rechte VDE-testvinger vol-
gens IEC 60529/DIN VDE 0470-1 (testvin-
ger) niet kunnen worden aangeraakt.

Voor het gebied tussen 30 en 100 mm om 
het bedieningselement wordt handrugveilig-
heid voorgeschreven. Handrugveiligheid 
is aanwezig wanneer op een kogel met een 
diameter van 50 mm een druk van 50 N 
wordt uitgeoefend en hierbij geen contact 
met de aanrakingsgevaarlijke delen van het 
apparaat ontstaat. Buiten dit gebied gelden 
geen bijzondere maatregelen voor de aanra-
kingsveiligheid.

Opmerking: installaties en apparatuur die 
zijn aangesloten op geaarde lage spanning 
tot 25 V ~ of 60 V – gelden als beveiligd te-
gen „direct aanraken“.

Volgens § 5 deel 4 van BGV A 2 kan een 
test op de correcte situatie voor de eerste 
inbedrijfstelling van een installatie vervallen, 
wanneer de gebruiker van de installateur of 
fabrikant de bevestiging krijgt, dat de elek-
trische installaties en apparatuur voldoen 
aan de bepalingen van BGV A 2. De vereiste 
bevestiging heeft betrekking op bedrijfsklaar 
geïnstalleerde installaties en apparatuur en 
kan alleen door de fabrikant of installateur 
worden afgegeven. De producent van elek-
trische apparatuur kan alleen de desbetref-
fende elektrotechnische in de BGV A 2 ge-
citeerde DIN VDE-bepalingen bevestigen. 
De ontwerper heeft de taak het in te zetten 
apparaat vanuit deze optiek te kiezen.

Op het gebied van de aansluittechniek 

De door de „Berufsgenossenschaft für 
Feinmechanik und Elektrotechnik“ uitgege-
ven voorschriften ter voorkoming van onge-
vallen BGV A 2 richt zich tot de gebruiker 
van elektrische installaties en heeft tot doel 
door speciale veiligheidseisen bij te dragen 
aan het voorkomen van elektrische 
ongevallen.

Dit voorschrift bevat de bepalingen over 
veilige afstanden voor het werken in de na-
bijheid van aanrakingsgevaarlijke onderde-
len, zogenaamde „actieve delen“ van laags-
panningsinstallaties tot 1000 V ~ resp. 
1500 V –.
– Het werken aan actieve, dat wil zeggen 

aanrakingsgevaarlijke delen, is alleen toe-
gestaan nadat een spanningsvrije toestand 
tot stand is gebracht. Het bedienen in de 
nabijheid van actieve delen is alleen toege-
staan, als deze delen spanningsvrij zijn of 
tegen direct aanraken zijn beveiligd (§ 6). 
Bij het werken in de nabijheid van actieve 
delen gelden als veiligheidsmaatregelen

– het tot stand brengen van een spannings-
vrije toestand gedurende de werkzaam-
heden of

– beveiliging tegen aanraking door het af-
dekken of afsluiten tijdens de werkzaam-
heden of

– de garantie dat de afstand niet kleiner 
wordt dan voorgeschreven (§ 7).
Voor het bedienen van elementen, zoals 

drukknoppen, schakelaars of draaiknoppen 
in de nabijheid van aanrakingsgevaarlijke 
delen is de term „incidenteel werken“ inge-
voerd.

Volgens VDE 0105-1 gaat het dan om het 
„bedienen met gedeeltelijke bescherming 
tegen direct aanraken“.

Gedetailleerde bepalingen voor „inciden-
teel werken“ staan in DIN VDE 0106-100. 
Hier is o.a. bepaald in hoeverre actieve de-
len in de nabijheid van bedieningselementen 
tegen aanraken dienen te worden afge-

biedt Phoenix Contact een uitgebreid pro-
gramma aanrakingsveilige of door middel 
van afdekplaten tegen aanraking te bescher-
men producten aan. De afzonderlijke 
klemtypen en toebehoren kunnen – afhan-
kelijk van de omstandigheden – vanuit deze 
gezichtspunten worden gekozen.
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Kwaliteitskenmerken van de isolatiebehuizingen

Thermoplast
De meeste van onze isolatiebehuizingen zijn 

vervaardigd van thermoplastische kunststof-
fen, die grofweg kunnen worden verdeeld in 
amorfe en deelkristallijne materialen. 
Thermoplast wordt economisch en milieu-
vriendelijk volgens het spuitgietprocédé ver-
werkt en is geschikt voor recycling en herge-
bruik. Er wordt gebruik gemaakt van een 
groot aantal verschillend gemodificeerde 
materialen om te voldoen aan de hoge eisen 
van elektrische en elektronische modulen, ap-
paraten en installaties met betrekking tot me-
chanische, thermische en elektrische eigen-
schappen.

Het effect van temperatuurinwerking 
op kunststoffen (gebruikstemperatu-
ren, mechanische invloeden)

Bij langdurige warmte-inwerking op kunst-
stof treedt altijd een zogenaamde thermische 
veroudering op, waardoor de mechanische en 
elektrische eigenschappen veranderen. Uit-
wendige invloeden, bijv. straling, extra mecha-
nische, chemische of elektrische belastingen, 
versterken dit effect. Door speciale tests op 
proefexemplaren uit te voeren, is het mogelijk 
kengetallen vast te stellen, waardoor kunst-
stoffen onderling goed kunnen worden verge-
leken. Het toepassen van deze kengetallen bij 
het beoordelen van kunststof is slechts be-
perkt mogelijk. De constructeur kan deze 
kengetallen uitsluitend gebruiken als grove 
richtlijn bij de keuze van de kunststof. Als be-
oordelingscriteria worden in deze catalogus 
de RTI-waarde volgens UL746B/ANSI 746 B 
(m.b.t. tot de doorslagvastheid) en de Ti-
waarde volgens IEC 60216-1 (m.b.t. 50 % af-
name van de trekvastheid na 20.000 u.) ge-
noemd. 

In IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1 wordt 
voor aansluitklemmen bij nominale belasting 
een toelaatbare temperatuurverhoging vast-
gesteld van 45 K. De klemmen van Phoenix 
Contact voldoen aan deze eis. 

Niet alleen bij de hiervoor beschreven 
warmte-inwerking, maar ook bij koude-inwer-
king veranderen de eigenschappen van kunst-
stoffen. Kunststoffen worden in koude om-
standigheden en lage luchtvochtigheid broos 
en kunnen niet meer dezelfde mechanische 
belastingen weerstaan. Volgens de tabel (rech-
ter pagina) zijn de gebruikte kunststoffen tot -
40 °C toepasbaar, echter zonder mechanische 
belasting. Voor de in de catalogus gedocumen-
teerde producten is de aangegeven omge-
vingstemperatuur maatgevend voor de toe-
passing. Onafhankelijk van de gebruikte 
kunststoffen kan deze door de toegepaste 
componenten of andere limiterende parame-
ters verder worden beperkt, bijvoorbeeld tot 
-20 °C.

Bij zeer lage temperaturen dienen mechani-
sche belastingen van kunststof componenten 
zoals bijvoorbeeld het monteren of demonte-
ren op/vanaf de montagerail, indrukken van 
aansluitingen, vergrendelen of uitwerpen van 
relais of sokkels, uitnemen van steekbruggen, 
buigen van kabels en leidingen etc. te worden 
vermeden omdat het gevaar van beschadiging 
niet kan worden uitgesloten. Er wordt - indien 
niet anders aangegeven - aangeraden om de 
genoemde montage-/bedieningshandelingen 
binnen het temperatuurbereik van -10 °C tot 
+40 °C uit te voeren.

Brandbestendigheid van kunststoffen 
(UL 94)

De brandbaarheidstests voor kunststoffen 
worden door de Underwriters Laboratories 
(USA) in het voorschrift UL 94 gedefinieerd. 
Deze tests gelden voor alle toepassingsgebie-
den, maar vooral ook voor de elektrotech-
niek. In een horizontale resp. verticale proef-
opstelling wordt de brandbestendigheid van 
het kunststof materiaal door blootstelling aan 
een open vlam in het laboratorium getest. De 
beoordelingen worden met oplopende vlam-
bestendigheid ingedeeld in HB, V2, V1, V0 en 
5V. De testresultaten verschijnen in de zoge-
naamde „Yellow Cards“ en verschijnen jaarlijks 
in de Recognized Component Directory. 

Thermoplast: 
polyamide onversterkt, PA 

Wij gebruiken het moderne, deelkristallijne 
isolatiemateriaal polyamide dat niet meer weg 
te denken is uit de elektrotechniek en elektro-
nica. Sinds geruime tijd neemt dit materiaal 
een dominante positie in en is goedgekeurd 
door de betreffende keuringsinstanties als 
CSA, NEMKO, KEMA, PTB, SEV, UL, VDE e.a.

Polyamide heeft ook bij hoge gebruikstem-
peraturen zeer goede elektrische, mechani-
sche, chemische en andere eigenschappen. 
Door stabilisering van de veroudering door 
warmte, zijn tijdelijk hoge temperaturen tot 
ongeveer 200 °C toegestaan. Afhankelijk van 
het type (PA 4.6, 6.6, 6.10 enz.) ligt het smelt-
punt tussen de 215 °C tot 295 °C.

Polyamide neemt vocht op uit de omgeving, 
gemiddeld 2,8 %. Het gaat daarbij echter niet 
om opgenomen kristalwater, maar om 
chemisch gebonden H2O-groepen in de mole-
cuulstructuur. Hierdoor wordt de kunststof 
elastisch en breukvast, ook bij temperaturen 
tot -40 °C. Volgens UL 94 bereikt PA de 
brandbaarheidsklasse V2 tot V0.

Thermoplast: polyester, PBT
Voor speciale toepassingen met extra eisen 

voor wat de dimensie- en vormvastheid be-
treft, wordt deelkristallijne thermoplastisch 
polyester in onversterkte en glasvezelver-
sterkte uitvoering gebruikt. 

Naast de hoge gebruikstemperatuur wordt 
het materiaal gekenmerkt door een goede 
mechanische vastheid en hardheid. Bovendien 
neemt het materiaal geen vocht op. PBT is 
daarom bijzonder geschikt voor aansluitingen 
die op de printplaten worden gesoldeerd en 
daarna een warmteproef volgens de Burn-In 
test moeten ondergaan. Volgens UL 94 be-
reikt PBT de brandbaarheidsklasse V2 tot V0.

Thermoplast: polycarbonaat PC
Polycarbonaat combineert een groot aantal 

gunstige eigenschappen zoals stijfheid, slag-
vastheid, transparantie, dimensievastheid, 
goede isolatie-eigenschappen en warmtebe-
stendigheid.

Het amorfe materiaal neemt slechts in zeer 
geringe mate vocht op en wordt bijvoorbeeld 
gebruikt voor grote vormstabiele inbouwbe-
huizingen voor elektronica.

In transparante uitvoering is polycarbonaat 
bijzonder geschikt voor afdekprofielen of co-
deringsmateriaal.

PC is goed bestand tegen zuur, verzadigde 
alifatische koolwaterstoffen, benzine, vetten 
en oliën.

Het materiaal is minder bestand tegen op-
losmiddelen, benzeen, loog, aceton en ammo-
niak. Bij contact met bepaalde chemicaliën 
kunnen spanningsscheurtjes ontstaan.

Volgens UL 94 bereikt PC de brandbaar-
heidsklasse V2 tot V0.

Thermoplast: 
polycarbonaat vezelversterkt, PC-F

Vezelversterkt polycarbonaat wordt ten op-
zichte van onversterkt materiaal gekenmerkt 
door een grotere mate aan stijfheid, slagvast-
heid en hogere gebruikstemperaturen. De 
overige eigenschappen komen in grote mate 
met het onversterkte polycarbonaat overeen.
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eigenschappen Eenheid / klasse polyamide 

PA

Polyester

PBT

polycarbonaat 

PC

polycarbonaat 

PC-F

ABS

Gebruikstemperatuur RTI */** °C  105  105  125  120  80

Minimale gebruikstemperatuur (zonder mech. belasting) °C -40 -40 -40 -40 -40

Spanningsvastheid IEC 60243-1/DIN VDE 0303-21 kV/cm 600 400 > 300 850

Kruipstroomvastheid, IEC 60112 / DIN VDE 0303-1 CTI...M 550 225 175 200

CTI... 600 225 175 175 600

Tropen- en termietenbestendigheid goed goed goed

Specifieke isolatieweerstand

IEC 60093/VDE 0303 deel 30; IEC 60167/VDE 0303 deel 31
 cm 1012 1016 > 1016 > 1014 1014

Oppervlakteweerstand

IEC 60093/VDE 0303 deel 30; IEC 60167/VDE 0303 deel 31
 1010 1013 > 1014 1013

Brandbaarheidsklasse volgens UL 94 V2-V0 V0 V2-V0 V0 HB-V0

* volgens UL 746 B/ANSI 746 B (elek.) ** minimale waarde

Thermoplast: ABS
Thermoplast ABS-isolatiemateriaal passen 

wij toe voor producten die naast een hoge 
mechanische vastheid en stijfheid ook over 
eigenschappen als goede slag- en kerfvastheid 
dienen te beschikken. De producten worden 
gekenmerkt door chemicaliën- en spannings-
scheurvastheid bij een bijzondere oppervlak-
tekwaliteit en -hardheid.

De karakteristieke, thermische eigenschap-
pen duiden op een goede vormvastheid, zowel 
bij hogere als bij lage temperaturen. Het aan-
brengen van metalen oppervlaktelagen, bijv. 

nikkel, is bij producten van ABS goed mogelijk.
Volgens UL 94 bereikt ABS de brandbaar-

heidsklasse HB tot V0.

Afmetingen: 
breedte B / hoogte H / diepte T

T

H

B

T
B
H

afmetingen

Wijzigingen ten behoeve van technologi-
sche verbeteringen voorbehouden.

Overeenkomstig de wettelijke bepalingen 
zijn de producten die ontworpen zijn voor 
toepassing in industriële omgevingen voor-
zien van deze voetnoot. Dat wil zeggen dat 
de toelaatbare grenswaarden van woonom-
gevingen bij optredende kabelgebonden en 
uitgestraalde storingen mogelijk kunnen 
worden overschreden. In dergelijke situaties 
dienen gebruikers wellicht extra veiligheids-
maatregelen te treffen om de elektromag-
netische compatibiliteit in woonomgevingen 
te garanderen.

EMC: klasse A-product: Opmerking:

De afmetingen "breedte / hoogte / diepte" 
zijn voor alle op rail te monteren producten 
uit het INTERFACE-programma als volgt ge-
definieerd:
– breedte B: 

maat evenwijdig aan de montagerail
– hoogte H: 

maat loodrecht op de montagerail
– diepte T: 

maat uitgaande van de montageplaat incl. 
montagerail NS 35/7,5 (EN 60715)

De oriëntatie van de breedte, hoogte en 
diepte blijft altijd identiek, ook als de getoon-
de producten in deze catalogus vanuit twee 
verschillende perspectieven (liggend of 
staand) kunnen zijn gefotografeerd.  

Daarom staat er ter verduidelijking naast de 
productfoto een van beide bovenstaande 
symbolen.
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Aansluitdoorsnede

kunnen zijn.
Deze waarden staan vermeld bij de betref-

fende productomschrijving.
Het aansluitvermogen van de aansluitklem-

men van Phoenix Contact is vaak beter dan de 
norm, omdat hierin – behalve de nominale 
aansluitdoorsnede – vereist wordt, dat een 
ader met een doorsnede die een of twee stap-
pen kleiner is, moet kunnen worden aangeslo-
ten (genormeerd voor doorsneden van 
0,2 t/m 35 mm2).

Bovendien kunnen aders met nominale 
doorsneden meestal met adereindhulzen 
voorzien van kunststofhuls worden 
aangesloten.

De nominale aansluitdoorsnede van aansl-
uitklemmen dient volgens IEC 60947-7-1 
door de fabrikant te worden vermeld. Hierbij 
gaat het om de maximale aderdoorsnede, zo-
wel massief als soepel, welke in de klem aan-
gesloten kan worden en op welke de in de 
norm genoemde elektrische, mechanische en 
thermische proeven betrekking hebben.

Bovendien dient de fabrikant het aansluit-
vermogen, dat wil zeggen het aansluitbare 
aderbereik, alsook het aantal tegelijk aan te 
sluiten aders en de vereiste voorbewerkingen 
met betrekking tot het aderuiteinde aan te ge-
ven, waarbij de aders massief (één- of 
meeraderig) of soepel (fijndradig) 

Aansluitklemmen van Phoenix Contact zijn 
zo ontwikkeld dat koperen aders in principe 
zonder voorbereidingen kunnen worden aan-
gesloten. Een „speciale voorbereiding“ en/of 
het gebruik van adereindhulzen is volgens 
IEC 60947-7-1 toegestaan, maar niet vereist. 
Wanneer u ter voorkoming van het uitsplitsen 
van soepele aders toch adereindhulzen ge-
bruikt, zal het aansluitvermogen van de 
soepele ader ongeveer met een trap worden 
verminderd.

Opbouw en afmetingen van aansluitdraden

doorsnede massief samengeslagen soepel American Wire Gauge [AWG]

grootste 

diameter

aantal 

draden

grootste 

diameter

aantal 

draden 

(minimaal)

grootste 

diameter

aantal 

draden 

(richtwaar-

de)

gauge nr. solid wires stranded wires

[mm2] AWG [  mm] [circ. mils] [mm2] [  mm] [circ. mils] [mm2]

0,2 0,5 1 – – – – 24 0,51 404 0,21 – – –

0,5 0,9 1 1,1 7 1,1 16 20 0,81 1022 0,52 0,97 1111 0,56

0,75 1,0 1 1,2 7 1,3 24 18 1,02 1620 0,82 1,16 1600 0,82

1 1,2 1 1,4 7 1,5 32 (17) 1,15 2050 1,04 – – –

– – – – – – – 16 1,29 2580 1,31 1,50 2580 1,32

1,5 1,5 1 1,7 7 1,8 30 (15) 1,45 3260 1,65 – – –

– – – – – – – 14 1,63 4110 2,08 1,85 4100 2,09

2,5 1,9 1 2,2 7 2,3 50 (13) 1,83 5180 2,63 – – –

– – – – – – – 12 2,05 6530 3,31 2,41 6500 3,32

4 2,4 1 2,7 7 2,9 56 (11) 2,30 8230 4,17 – – –

– – – – – – – 10 2,59 10380 5,26 2,95 10530 5,37

6 2,9 1 3,3 7 3,9 84 (9) 2,91 13100 6,63 – – –

– – – – – – – 8 3,26 16510 8,37 3,73 16625 8,48

Uittreksel van IEC 60947-1/EN 60947-1, tabel 4 
Vermeld zijn het aandraaimoment volgens IEC en het aanbevolen aandraaimoment voor Phoenix Contact-klemmen.

schroefdraad cilinderkopschroef met sleuf

aandraaimoment aanbevolen 

aandraaimoment

[Nm] [Nm]

M2,5 (M2,6) 0,4 0,4-0,5

M3 0,5 0,5-0,6

M3,5 0,8 0,8-1,0

M4 1,2 1,2-1,5

De norm IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1/ 
DIN VDE 0611-1 legt de in de tabel hiernaast 
weergegeven teststromen voor de individuele 
aderdoorsneden vast. De betreffende stro-
men zijn bij de aansluitgegevens van de indivi-
duele klemmen vermeld. De stroomsterktes 
vormen de basis voor een typeproef van aan-
sluitklemmen.

Teststromen volgens IEC 60947-7-1/EN 60947-7-1, tabel 5

Nominale aansluitdoorsnede [mm2] 0,2 0,5 0,75 1,0 1,5 2,5 4 6 10 16

teststroom [A] 4 6 9 13,5 17,5 24 32 41 57 76

Aandraaimoment van de schroeven

Stroombelastbaarheid

In IEC 60947-1/EN 60947-1, gemodifi-
ceerd, tabel 4 zijn de aandraaimomenten van 
schroefaansluitingen, afhankelijk van het type 
en de grootte van de schroeven, voor elektri-
sche en mechanische typegoedkeuringen vast-
gelegd. 

Technische informatie
 



j DE

CCA X  FR

C
+

CA  NL F DE

& 


US p DE x GB

,
*

CA

US
NL m JP


A

US ! FI o NO


a

CA  DE z PL


u

US

CA w BR y RU

g IT $ DE d KR


BY

KZ

RU
 DE l US

 NL C CA

K AT & US

s CH , CA

US

J
V

DE

A

US

 DE

a

CA

 US

u

US

CA

 CA f US

 US

CA

BY

KZ

RU

T DE

 CN

 KR

Meer informatie en uitgebreide technische gegevens vindt u op phoenixcontact.net/products 527PHOENIX CONTACT

Certificeringsinstanties en toelatingsprocedures Landcode Explosiebeveiliging Landcode Scheepsclassificatiebureaus Landcode

IECEE-CB Scheme

(in combinatie met certificeringsinstan-

ties)

Internatio-

naal

International 

Electrotechnical Commission

Internatio-

naal
DNV GL - MARITIME 

CENELEC Certification Agreement 

(CCA-testrapport)

(in combinatie met certificeringsinstan-

ties)

EU ATEX Directive EU Bureau Veritas 

Canadian Standards Association (CSA) DEKRA Certification B.V. Germanischer Lloyd AG 

Canadian Standards Association (CSA)

- CSA-toelating voor de Verenigde Staten - 
Physikalisch-Technische Bundesanstalt Lloyds Register of Shipping

Canadian Standards Association

(CSA) combinatielogo

- CSA-toelating voor Canada en 

de Verenigde Staten -

KIWA Nederland B.V. Nippon Kaiji Kyokai 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) VTT Expert Services Oy Det Norske Veritas 

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL-toelating voor Canada -

IBExU Institut für Sicherheitstechnik 

GmbH
Polski Rejestr Statków 

Underwriters Laboratories Inc. 

(UL) combinatielogo 

- UL-toelating voor de Verenigde Staten 

en Canada -

TÜV Rheinland do Brasil Russian Maritime Register of Shipping 

INSIEME PER LA QUALITA‘E LA 

SICUREZZA
Technischer Überwachungsverein Nord Korean Register of Shipping

Eurasian Conformity DEKRA EXAM GmbH American Bureau of Shipping

DEKRA Certification B.V. Canadian Standards Association (CSA)

Österreichischer Verband für 

Elektrotechnik

Canadian Standards Association (CSA)

- CSA-toelating voor de Verenigde Staten - 

electrosuisse SEV 

Verband für Elektro-, 

Energie- und Informationstechnik

Canadian Standards Association

(CSA) combinatielogo

- CSA-toelating voor Canada en 

de Verenigde Staten -

Verband Deutscher Elektrotechniker e.V. 

(VDE) 

– goedkeuringssymbool 

– goedkeuring met productiebewaking

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

Berufsgenossenschaft (BG)

GS geteste veiligheid

Underwriters Laboratories Inc. (UL) 

- UL-toelating voor Canada -

Intertek ETL Listed

- toelating voor de Verenigde Staten -

Underwriters Laboratories Inc. 

(UL) combinatielogo 

- UL-toelating voor de Verenigde Staten 

en Canada -

Intertek ETL Listed

- toelating voor Canada -
FM Approvals

Intertek ETL Listed

- toelating voor de Verenigde Staten 

en Canada -

Eurasian Conformity for Ex-products

TÜV Rheinland Industrie Service GmbH

China Compulsory Certification

Korea Communications Commission

Certificeringsinstanties en logo's
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Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag. Type Artikelnr. Pag.

1 - 7

10,4" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2701376 49

12,1" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2701377 49

15,0" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2701378 49

7" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2701374 48

A

ANT-DIR-2459-01 2701186 473

ANT-DIR-5900-01 2701348 473

ANT-DIR-868-01 2702137 474

ANT-OMNI-2459-02 2701408 472

ANT-OMNI-5900-01 2701347 473

ANT-OMNI-868-01 2702136 474

ASI CC ADR 2741338 226

ASI CC ADR CAB CINCH 2741341 226

ASI IO ME DI 4 AB 2741671 229

ASI IO ME DIO 4/3 AB 2741668 229

ASI MA IL UNI 2736628 231

ASI QUINT 100-240/2.4 EFD 2736686 232

ASI QUINT 100-240/4.8 EFD 2736699 232

AX OPC SERVER 2985945 67

AXC 1050 2700988 76

AXC 1050 PN STARTERKIT 2400361 90

AXC 1050 XC 2701295 76

AXC 3050 2700989 77

AXC CLOUD-PRO 2402985 7

AXL BS BK 2701422 100

AXL E EC DI16 M12 6M 2701526 192

AXL E EC DI16 M12 6P 2701521 192

AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6M 2701529 193

AXL E EC DI8 DO4 2A M12 6P 2701523 193

AXL E EC DI8 DO8 M12 6M 2701525 193

AXL E EC DI8 DO8 M12 6P 2701520 193

AXL E EC DIO16 M12 6M 2701528 192

AXL E EC DIO16 M12 6P 2701522 192

AXL E EC IOL8 DI4 M12 6M 2701531 193

AXL E EC IOL8 DI4 M12 6P 2701524 193

AXL E EIP DI16 M12 6M 2701488 194

AXL E EIP DI16 M12 6P 2701493 194

AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6M 2701490 195

AXL E EIP DI8 DO4 2A M12 6P 2701495 195

AXL E EIP DI8 DO8 M12 6M 2701487 195

AXL E EIP DI8 DO8 M12 6P 2701492 195

AXL E EIP DIO16 M12 6M 2701489 194

AXL E EIP DIO16 M12 6P 2701494 194

AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6M 2701491 195

AXL E EIP IOL8 DI4 M12 6P 2701496 195

AXL E ETH DI16 M12 6M 2701538 196

AXL E ETH DI16 M12 6P 2701533 196

AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6M 2701540 197

AXL E ETH DI8 DO4 2A M12 6P 2701535 197

AXL E ETH DI8 DO8 M12 6M 2701537 197

AXL E ETH DI8 DO8 M12 6P 2701532 197

AXL E ETH DIO16 M12 6M 2701539 196

AXL E ETH DIO16 M12 6P 2701534 196

AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6M 2701541 197

AXL E ETH IOL8 DI4 M12 6P 2701536 197

AXL E IOL AI1 I M12 R 2700275 204

AXL E IOL AI1 I M12 S 2700338 204

AXL E IOL AI1 U M12 R 2700273 204

AXL E IOL AI1 U M12 S 2700336 204

AXL E IOL AO1 I M12 R 2700282 205

AXL E IOL AO1 I M12 S 2700351 205

AXL E IOL AO1 U M12 R 2700278 205

AXL E IOL AO1 U M12 S 2700350 205

AXL E IOL RTD1 M12 R 2700305 205

AXL E IOL RTD1 M12 S 2700352 205

AXL E PB DI16 M12 6M 2701505 202

AXL E PB DI16 M12 6P 2701498 202

AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6M 2701507 203

AXL E PB DI8 DO4 2A M12 6P 2701502 203

AXL E PB DI8 DO8 M12 6M 2701504 203

AXL E PB DI8 DO8 M12 6P 2701497 203

AXL E PB DIO16 M12 6M 2701506 202

AXL E PB DIO16 M12 6P 2701499 202

AXL E PB IOL8 DI4 M12 6M 2701508 203

AXL E PB IOL8 DI4 M12 6P 2701503 203

AXL E PN DI16 M12 6M 2701516 198

AXL E PN DI16 M12 6P 2701510 198

AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6M 2701518 199

AXL E PN DI8 DO4 2A M12 6P 2701512 199

AXL E PN DI8 DO8 M12 6M 2701515 199

AXL E PN DI8 DO8 M12 6P 2701509 199

AXL E PN DIO16 M12 6M 2701517 198

AXL E PN DIO16 M12 6P 2701511 198

AXL E PN IOL8 DI4 M12 6M 2701519 199

AXL E PN IOL8 DI4 M12 6P 2701513 199

AXL E S3 DI16 M12 6M 2701549 200

AXL E S3 DI16 M12 6P 2701544 200

AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6M 2701551 201

AXL E S3 DI8 DO4 2A M12 6P 2701546 201

AXL E S3 DI8 DO8 M12 6M 2701548 201

AXL E S3 DI8 DO8 M12 6P 2701542 201

AXL E S3 DIO16 M12 6M 2701550 200

AXL E S3 DIO16 M12 6P 2701545 200

AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6M 2701552 201

AXL E S3 IOL8 DI4 M12 6P 2701547 201

AXL F AI2 AO2 1H 2702072 116

AXL F AI4 I 1H 2688491 114

AXL F AI4 I XC 1H 2702007 114

AXL F AI4 U 1H 2688501 115

AXL F AI4 U XC 1H 2702008 115

AXL F AI8 1F 2688064 115

AXL F AI8 XC 1F 2701232 115

AXL F AO4 1H 2688527 117

AXL F AO4 XC 1H 2702153 117

AXL F AO8 1F 2688080 117

AXL F AO8 XC 1F 2701237 117

AXL F BK EC 2688899 100

AXL F BK EIP 2688394 102

AXL F BK EIP EF 2702782 102

AXL F BK ETH 2688459 103

AXL F BK ETH NET2 2702177 103

AXL F BK ETH XC 2701949 103

AXL F BK PB 2688530 104

AXL F BK PN 2701815 101

AXL F BK PN SC-RJ 2400165 101

AXL F BK PN TPS 2403869 101

AXL F BK S3 2701686 101

AXL F BK SAS 2701457 103

AXL F BS F 2688129 106

AXL F BS H 2700992 106

AXL F CNT2 INC2 1F 2688093 121

AXL F CNT2 INC2 XC 1F 2701239 121

AXL F DI16/1 1H 2688310 106

AXL F DI16/1 DO16/1 2H 2702106 113

AXL F DI16/1 DO8/2-2A 2H 2702291 113

AXL F DI16/1 HS 1H 2701722 106

AXL F DI16/4 2F 2688022 107

AXL F DI16/4 XC 2F 2701224 107

AXL F DI32/1 1F 2688035 107

AXL F DI32/1 2H 2702052 107

AXL F DI32/1 XC 1F 2701226 107

AXL F DI64/1 2F 2701450 107

AXL F DI8/1 DO8/1 1H 2701916 112

AXL F DI8/1 DO8/1 XC 1H 2702017 112

AXL F DI8/2 110/220DC 1F 2700684 106

AXL F DI8/2 24DC 1F 2702783 106

AXL F DI8/2 48/60DC 1F 2702654 106

AXL F DI8/3 DO8/3 2H 2702071 113

AXL F DO16 FLK 1H 2701813 108

AXL F DO16/1 1H 2688349 109

AXL F DO16/3 2F 2688048 109

AXL F DO16/3 XC 2F 2701228 109

AXL F DO32/1 1F 2688051 109

AXL F DO32/1 XC 1F 2701230 109

AXL F DO4/3 AC 1F 2702068 110

AXL F DO64/1 2F 2702053 109

AXL F DO8/2 2A 1H 2688381 108

AXL F DOR4/2 AC/220DC 1F 2700608 111

AXL F IMPULSE2 XC 1H 2702655 123

AXL F LPSDO8/3 1F 2702171 300

AXL F PSDI8/4 1F 2701559 302

AXL F PSDO8/3 1F 2701560 303

AXL F PWR 1H 2688297 105

AXL F RS UNI 1H 2688666 120

AXL F RS UNI XC 1H 2702006 120

AXL F RTD4 1H 2688556 118

AXL F RTD8 1F 2688077 118

AXL F RTD8 S 1F 2702120 119

AXL F RTD8 XC 1F 2701235 118

AXL F SSDI8/4 1F 2702263 301

AXL F SSDO8/3 1F 2702264 301

AXL F SSI1 AO1 1H 2688433 122

AXL F UTH4 1H 2688598 119

AXL F UTH8 1F 2688417 119

AXL SHIELD SET 2700518 114

B

BAR-ANT-N-N-EX 2702198 477

BL BPC 2000 2701712 25

BL FPM 15.6 2402980 42

BL FPM 18.5 2402981 42

BL FPM 21.5 2400515 42

BL PPC 3000 2701397 33

BL PPC 7000 2701398 33

BL PPC15 3000 2701393 33

BL PPC15 7000 2701395 33

BL PPC17 3000 2701394 33

BL PPC17 7000 2701396 33

BL RACKMOUNT 2U 2400063 28

BL RACKMOUNT 4U 2400064 28

BL RM 2U REDUNDANT 350W PS 2404379 28

BMKL 11,5 (108X16) WH 0821797 227

BMKL 64X16 WH 0821807 226

C

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M 2701626 7

CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE 2981826 275

CABLE-15/8/250/RSM/SIMO611D 2981606 275

CABLE-25/8/250/RSM/SIMO611D 2981583 275

CABLE-USB/MINI-USB-3,0M 2986135 380

CF FLASH 256MB 2988780 84

CF FLASH 256MB APPLIC A 2988793 91

CF FLASH 256MB PDPI BASIC 2700549 91

CF FLASH 256MB PDPI PRO 2700550 91

CF FLASH 2GB 2701185 84

CF FLASH 2GB APPLIC A 2701189 91

CLIPFIX 35 3022218 519

CLOUD COUPLER-PRO 2402990 8

CLOUD CREDIT-1 2402989 9

CLOUD CREDIT-10 2402986 9

CLOUD CREDIT-2 2402988 9

CLOUD CREDIT-5 2402987 9

CLOUD SDK4J 2404475 8

CLOUD SERVICE/CALC 2403326 9

CLOUD SERVICE/SYSTEMCOUPLER 2404449 9

CLOUD SERVICE/WEATHER 2403325 9

CN-LAMBDA/4-5.9-BB 2838490 476

CN-LAMBDA/4-5.9-SB 2800023 476

CN-UB-70DC-6-BB 2803166 476

CN-UB-70DC-6-SB 2803153 476

COM CAB MINI DIN 2400127 80

CONFIG+ 2868059 63

CONFIG+ CPY 2868062 63

CONFIG+ DEMO 2868046 63

COPYSTATION - IFS 2901985 292

CSD-SL 300 BU 2402723 497

CSD-SL 300 GN 2701786 497

CSD-SL 300 RD 2701788 497

CSD-SL 300 WH 2701785 496

CSD-SL 300 YE 2701787 497

CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET 2800491 367

D

D-FB-PS 2316226 517

D-UFB-PB 2880642 374

D-UT 2,5/10 3047028 519

DIAG+ 2730307 65

DIAG+ CPY 2730404 65

DIAG+ DEMO 2730734 65

DIAG+ NETSCAN 2868075 65

DIAG+ NETSCAN CPY 2868088 65

DIAG+ NETSCAN DEMO 2868091 65

DL PPC15 1000 2701665 38

DL PPC15M 1000 2701666 38

DL PPC15M 7000 2400017 39

DL PPC18.5M 7000 2400015 39

DL PPC21.5M 7000 2400016 39

DT-LAN-CAT.6+ 2881007 359

DT-TELE-RJ45 2882925 367

DT-TELE-SHDSL 2801593 361

E

E/ME TBUS NS35 GY 2713780 519

EL PPC10S 1000 2400232 31

EL PPC12 1000 2701484 31

EL PPC12 1000/M 2400069 51

EL PPC12 1000/WT 2400066 47

EL PPC12G 1000/M 2400283 51

EL PPC12S 1000 2400233 31

EL PPC15 1000 2701485 31

EL PPC15 1000/M 2400070 51

EL PPC15 1000/WT 2400067 47

EL PPC15G 1000/M 2400284 51

EL PPC15S 1000 2400234 31

EL PPC5.7 1000 2404318 30

EL PPC7 1000 2701481 30

EL PPC7 1000/M 2400068 50

EL PPC7 1000/WT 2400065 46

EL PPC7G 1000/M 2400282 50

EL PPC9 1000 2701482 31

F

FB-12SP 2316310 514

FB-12SP ISO 2316312 514

FB-2SP/24DC 2316352 513

FB-2SP/E 2316052 513

FB-6SP 2316307 514

FB-8SP ISO 2316311 514

FB-DIAG/FF/LI 2316284 518

FB-DIAG/FF/NC 2316297 518

FB-DP-RPTR 2316373 515

FB-DP-RPTR/SC 2316374 515

FB-ET/E 2316050 512

FB-HSA 2316372 515

FB-HSB-DP-SC 2316382 515

FB-HSB-DP-SC/PA 2316381 515

FB-HSB-DP/PA 2316370 515

FB-HSC 2316371 515

FB-HSP-PLUG/24DC/6A 2316383 515

FB-ISO 2316064 513

FB-M-BD-M20-EX 2901859 511

FB-M-BS-M20-EX 2900209 511

FB-M-KV-M20-EX 2900197 511

FB-MODULAR-PP 2316061 513

FB-PA/SC 2316375 515

FB-PS-BASE/EX 2316145 517

FB-PS-MB-25DSUB/EX 2316146 517

FB-PS-MB-I/EX 2316149 517

FB-PS-MB-Y/EX 2316148 517

FB-PS-PLUG-24DC/28DC/0.5/EX 2316132 517
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FB1-S1-6SP-S-0-10-00-0-0 2316446 511

FB1-S1-6SP-T-0-10-00-0-0 2316420 511

FB2-S1-12SP-S-0-16-00-0-0 2316433 511

FB2-S1-12SP-T-0-16-00-0-0 2316417 511

FL BT EPA 2692788 455

FL BT EPA AIR SET 2693091 455

FL BT EPA MP 2701416 455

FL CAT5 PATCH 5,0 2832580 342

FL CAT5 TERMINAL BOX 2744610 346

FL COMSERVER BAS 232/422/485-T 2904681 341

FL COMSERVER BASIC 232/422/485 2313478 341

FL COMSERVER UNI 232/422/485 2313452 341

FL COMSERVER UNI 232/422/485-T 2904817 341

FL DUST CVR BK 2891107 446

FL DUST CVR BN 2891301 446

FL DUST CVR BU 2891204 446

FL DUST CVR GN 2891602 446

FL DUST CVR GY 2891505 446

FL DUST CVR RD 2891709 446

FL DUST CVR VT 2891806 446

FL DUST CVR WH 2891903 446

FL DUST CVR YE 2891408 446

FL EPA RMS 2701133 454

FL EPA WMS 2701134 454

FL FXT 2989307 421

FL HUB 16TX-ZF 2832564 399

FL HUB 8TX-ZF 2832551 399

FL IF 2FX SC-D 2832425 422

FL IF 2FX SC-F 2832412 422

FL IF 2FX SM SC-D 2832205 423

FL IF 2FX ST-D 2884033 422

FL IF 2POF SCRJ-D 2891084 423

FL IF 2PSE-F 2832904 422

FL IF 2TX VS-RJ-D 2832357 422

FL IF 2TX VS-RJ-F 2832344 422

FL ISOLATOR  100-M12 2902985 345

FL ISOLATOR  100-M12 RMS 2904671 345

FL ISOLATOR  100-RJ/RJ 2313931 345

FL ISOLATOR  100-RJ/SC 2313928 345

FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ 2313915 344

FL LCX 50-OHM 2884978 478

FL LCX 50-OHM-RSMA 2702702 478

FL LCX CABLE 24 E 2702553 478

FL LCX CABLE 5 E 2702860 478

FL LCX CLAMP E 2702520 478

FL LCX CON-N-F E 2702518 478

FL LCX PIG-EF142-N-N 2700677 475

FL LCX TOOL E 2702519 478

FL M32 ADAPTER 2702544 453

FL MC 1000 SC 2891320 338

FL MC 1000 ST 2891321 338

FL MC 2000E LC 2891056 339

FL MC 2000E SM40 LC 2891156 339

FL MC 2000T SC 2891315 339

FL MC 2000T SM20 SC 2891317 339

FL MC 2000T SM40 SC 2891318 339

FL MC 2000T ST 2891316 339

FL MC EF 1300 MM SC 2902853 337

FL MC EF 1300 MM ST 2902854 337

FL MC EF 1300 SM SC 2902856 337

FL MC EF 660 SCRJ 2702944 337

FL MC EF WDM-A SC 2902658 336

FL MC EF WDM-B SC 2902659 336

FL MC EF WDM-SET SC 2902660 336

FL MEM PLUG 2891259 423

FL MEM PLUG/MRM 2891275 423

FL MGUARD CENTERPORT 2702547 437

FL MGUARD CORE TX VPN 2702831 439

FL MGUARD DELTA TX/TX 2700967 435

FL MGUARD DELTA TX/TX VPN 2700968 435

FL MGUARD DM 100 2700183 441

FL MGUARD DM DEVICE UPGRADE 2700223 441

FL MGUARD DM UNLIMITED 2981974 441

FL MGUARD DM UPD 2700222 441

FL MGUARD GT/GT 2700197 433

FL MGUARD GT/GT VPN 2700198 433

FL MGUARD LIC CIM 2701083 433

FL MGUARD LIC FW RD 2701356 433

FL MGUARD LIC FW/VPN RD 2702193 433

FL MGUARD LIC LIFETIME FW 2700184 432

FL MGUARD LIC OPC INSP 2702191 433

FL MGUARD LIC VPN-250 2700193 350

FL MGUARD LIC VPN-250 GROUP 2700192 350

FL MGUARD PCI4000 2701274 439

FL MGUARD PCI4000 VPN 2701275 439

FL MGUARD PCIE4000 VPN 2701278 439

FL MGUARD PROF SERVICE 2 2700185 441

FL MGUARD RS2000 TX/TX VPN 2700642 433

FL MGUARD RS2000 TX/TX-B 2702139 432

FL MGUARD RS2005 TX VPN 2701875 434

FL MGUARD RS4000 TX/TX 2700634 433

FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN 2200515 433

FL MGUARD RS4000 TX/TX VPN-M 2702465 436

FL MGUARD RS4000 TX/TX-P 2702259 437

FL MGUARD RS4004 TX/DTX 2701876 435

FL MGUARD RS4004 TX/DTX VPN 2701877 435

FL MGUARD SMART2 2700640 438

FL MGUARD SMART2 VPN 2700639 438

FL NAT SMN 8TX 2989365 420

FL NAT SMN 8TX-M 2702443 420

FL NETWORK MANAGER BASIC 2702889 441

FL NP PND-4TX IB 2985974 444

FL NP PND-4TX IB-LK 2985929 445

FL NP PND-4TX PB 2985071 445

FL PA SFNT 5-8 2891012 394

FL PATCH CCODE BK 2891194 447

FL PATCH CCODE BN 2891495 447

FL PATCH CCODE BU 2891291 447

FL PATCH CCODE GN 2891796 447

FL PATCH CCODE GY 2891699 447

FL PATCH CCODE RD 2891893 447

FL PATCH CCODE VT 2891990 447

FL PATCH CCODE YE 2891592 447

FL PATCH GUARD 2891424 447

FL PATCH GUARD KEY 2891521 447

FL PATCH SAFE CLIP 2891246 447

FL PD 1001 T GT 2891042 400

FL PLUG GUARD GN 2891615 446

FL PLUG GUARD KEY 2891327 446

FL PLUG GUARD RD 2891712 446

FL PLUG GUARD WH 2891819 446

FL PN/PN SDIO-2TX/2TX 2700651 308

FL PORT GUARD 2891220 446

FL PSE 2TX 2891013 401

FL RED 2001E PRP 2LC 2701864 430

FL RED 2003E PRP 2701863 430

FL RJ45 PROTECT CAP 2832991 447

FL RUGGED BOX 2701204 478

FL RUGGED BOX DIR-1 2701440 478

FL RUGGED BOX OMNI-1 2701430 478

FL RUGGED BOX OMNI-2 2701439 478

FL RUGGED BOX POLE SET 2701205 478

FL SD FLASH/L3/MRM 2700607 421

FL SD FLASH/MRM 2700270 421

FL SFP FE WDM20-A 2702437 425

FL SFP FE WDM20-B 2702438 425

FL SFP FE WDM20-SET 2702439 425

FL SFP FX 2891081 424

FL SFP FX SM 2891082 424

FL SFP GT 2989420 425

FL SFP LH 2989912 425

FL SFP LX 2891767 425

FL SFP SX 2891754 424

FL SFP SX2 2702397 424

FL SFP WDM10-A 2702440 425

FL SFP WDM10-B 2702441 425

FL SFP WDM10-SET 2702442 425

FL SNMP OPC SERVER V3 2701139 67

FL SNMP OPC SERVER V3 LIC 100 2701138 67

FL SWITCH 1001T-4POE 2891064 401

FL SWITCH 1008E 2891065 431

FL SWITCH 1605 M12 2700200 399

FL SWITCH 1708 M12 POE 2701883 401

FL SWITCH 1824 2891041 398

FL SWITCH 1924 2891057 398

FL SWITCH 2005 2702323 402

FL SWITCH 2008 2702324 402

FL SWITCH 2105 2702665 402

FL SWITCH 2108 2702666 402

FL SWITCH 2204-2TC-2SFX 2702334 406

FL SWITCH 2205 2702326 403

FL SWITCH 2206-2FX 2702330 405

FL SWITCH 2206-2FX SM 2702331 405

FL SWITCH 2206-2FX SM ST 2702333 405

FL SWITCH 2206-2FX ST 2702332 405

FL SWITCH 2207-FX 2702328 404

FL SWITCH 2207-FX SM 2702329 405

FL SWITCH 2208 2702327 403

FL SWITCH 2304-2GC-2SFP 2702653 407

FL SWITCH 2308 2702652 403

FL SWITCH 3004T-FX 2891033 409

FL SWITCH 3004T-FX ST 2891034 409

FL SWITCH 3005 2891030 408

FL SWITCH 3005T 2891032 408

FL SWITCH 3006T-2FX 2891036 409

FL SWITCH 3006T-2FX SM 2891060 409

FL SWITCH 3006T-2FX ST 2891037 409

FL SWITCH 3008 2891031 408

FL SWITCH 3008T 2891035 408

FL SWITCH 3012E-2FX 2891120 427

FL SWITCH 3012E-2FX SM 2891119 427

FL SWITCH 3012E-2SFX 2891067 427

FL SWITCH 3016 2891058 408

FL SWITCH 3016E 2891066 426

FL SWITCH 3016T 2891059 408

FL SWITCH 4008T-2GT-4FX SM 2891061 411

FL SWITCH 4008T-2SFP 2891062 410

FL SWITCH 4012T-2GT-2FX 2891063 411

FL SWITCH 4800E-24FX SM-4GC 2891104 429

FL SWITCH 4800E-24FX-4GC 2891102 429

FL SWITCH 4800E-P1 2891075 428

FL SWITCH 4800E-P5 2891076 428

FL SWITCH 4808E-16FX LC-4GC 2891073 429

FL SWITCH 4808E-16FX SM LC-4GC 2891074 429

FL SWITCH 4808E-16FX SM ST-4GC 2891086 429

FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC 2891080 429

FL SWITCH 4808E-16FX ST-4GC 2891085 429

FL SWITCH 4808E-16FX-4GC 2891079 429

FL SWITCH 4824E-4GC 2891072 428

FL SWITCH 7004-2TC-2GC-EIP 2702175 419

FL SWITCH 7004-4GC-EIP 2701553 419

FL SWITCH 7005/FX-2FXSM-EIP 2701420 419

FL SWITCH 7006-2GC-EIP 2701554 419

FL SWITCH 7006/2FX-EIP 2701419 419

FL SWITCH 7008-EIP 2701418 418

FL SWITCH GHS 12G/8 2989200 421

FL SWITCH GHS 12G/8-L3 2700787 421

FL SWITCH GHS 4G/12 2700271 421

FL SWITCH GHS 4G/12-L3 2700786 421

FL SWITCH IRT 2TX 2POF 2700691 417

FL SWITCH IRT 4TX 2700689 416

FL SWITCH IRT IP TX/3POF 2700697 417

FL SWITCH IRT TX 3POF 2700692 417

FL SWITCH SF 14TX/2FX 2832593 397

FL SWITCH SF 15TX/FX 2832661 397

FL SWITCH SF 16TX 2832849 396

FL SWITCH SF 4TX/3FX ST 2832603 397

FL SWITCH SF 6TX/2FX 2832933 397

FL SWITCH SF 6TX/2FX ST 2832674 397

FL SWITCH SF 7TX/FX 2832726 397

FL SWITCH SF 7TX/FX ST 2832577 397

FL SWITCH SF 8TX 2832771 396

FL SWITCH SFN 14TX/2FX 2891935 391

FL SWITCH SFN 15TX/FX 2891934 391

FL SWITCH SFN 16TX 2891933 391

FL SWITCH SFN 4TX/FX 2891851 389

FL SWITCH SFN 4TX/FX ST 2891453 389

FL SWITCH SFN 5GT 2891444 392

FL SWITCH SFN 5TX 2891152 389

FL SWITCH SFN 5TX-24VAC 2891021 390

FL SWITCH SFN 5TX-PN 2891151 388

FL SWITCH SFN 6GT/2LX 2891987 393

FL SWITCH SFN 6GT/2LX-20 2891563 393

FL SWITCH SFN 6GT/2SX 2891398 393

FL SWITCH SFN 6TX/2FX 2891314 389

FL SWITCH SFN 6TX/2FX ST 2891411 389

FL SWITCH SFN 6TX/2FX-NF 2891024 389

FL SWITCH SFN 7GT/SX 2891518 393

FL SWITCH SFN 7TX/FX 2891097 389

FL SWITCH SFN 7TX/FX ST 2891110 389

FL SWITCH SFN 7TX/FX-NF 2891023 389

FL SWITCH SFN 8GT 2891673 392

FL SWITCH SFN 8TX 2891929 389

FL SWITCH SFN 8TX-24VAC 2891020 390

FL SWITCH SFN 8TX-NF 2891022 389

FL SWITCH SFN 8TX-PN 2891018 388

FL SWITCH SFNB 4TX/FX 2891027 387

FL SWITCH SFNB 4TX/FX SM20 2891029 387

FL SWITCH SFNB 4TX/FX ST 2891028 387

FL SWITCH SFNB 5TX 2891001 386

FL SWITCH SFNB 8TX 2891002 387

FL SWITCH SFNT 14TX/2FX 2891954 391

FL SWITCH SFNT 15TX/FX 2891953 391

FL SWITCH SFNT 16TX 2891952 391

FL SWITCH SFNT 4TX/FX 2891004 395

FL SWITCH SFNT 4TX/FX-C 2891044 395

FL SWITCH SFNT 5GT 2891390 393

FL SWITCH SFNT 5GT-C 2891391 393

FL SWITCH SFNT 5TX 2891003 394

FL SWITCH SFNT 5TX-C 2891043 394

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX 2891025 395

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST 2891026 395

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX ST-C 2891049 395

FL SWITCH SFNT 6TX/2FX-C 2891048 395

FL SWITCH SFNT 7TX/FX 2891006 395

FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST 2891007 395

FL SWITCH SFNT 7TX/FX ST-C 2891047 395

FL SWITCH SFNT 7TX/FX-C 2891046 395

FL SWITCH SFNT 8TX 2891005 394

FL SWITCH SFNT 8TX-C 2891045 394

FL SWITCH SMCS 14TX/2FX 2700997 415

FL SWITCH SMCS 14TX/2FX-SM 2701466 415

FL SWITCH SMCS 16TX 2700996 415

FL SWITCH SMCS 6GT/2SFP 2891479 415

FL SWITCH SMCS 6TX/2SFP 2989323 415

FL SWITCH SMCS 8GT 2891123 414

FL SWITCH SMCS 8TX 2989226 414

FL SWITCH SMCS 8TX-PN 2989103 414

FL SWITCH SMN 6TX/2FX 2989543 413

FL SWITCH SMN 6TX/2FX SM 2989556 413

FL SWITCH SMN 6TX/2POF-PN 2700290 413

FL SWITCH SMN 8TX-PN 2989501 412

FL VIEW 256 2701473 440

FL VIEW 32 LITE 2701744 440

FL VIEW 512 2701474 440

FL VIEW 64 2701472 440

FL WLAN 1100 2702534 453

FL WLAN 1101 2702538 453

FL WLAN 5100 2700718 452

FL WLAN 5101 2701093 452

FL WLAN 5102 2701850 452

FL WLAN EPA 2692791 454

FL WLAN EPA 5N 2700488 454

FL WLAN EPA RSMA 2701169 454

FL-PP-RJ45-LSA 2901645 347

FL-PP-RJ45-SC 2901643 347

FL-PP-RJ45-SCC 2901642 347

FL-PP-RJ45-SCC/SC041 2903532 347

FL-PP-RJ45-SCC/SC045 2904577 347

FL-PP-RJ45/RJ45 2901646 347

FL-PP-RJ45/RJ45-B 2904933 347

FLM ADAP M12/M8 2736961 218

FLM AI 4 SF M12 2736453 214

FLM AO 4 SF M12 2736466 215

FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX 2773322 211

FLM BK ETH M12 DI 8 M12-2TX 2736916 211

FLM BK IB M12 DI 8 M12 2736301 210

FLM BK PB M12 DI 8 M12-EF 2773377 211

FLM BK PN M12 DI 8 M12-2TX 2736741 210

FLM DI 16 M12 2736835 212

FLM DI 8 M12 2736288 212

FLM DI 8 M8 2773348 216

FLM DIO 16/16 M12/8-DIAG 2736738 213

FLM DIO 4/4 M12-2A 2736369 213

FLM DIO 8/4 M8 2773351 217

FLM DIO 8/8 M12 2736848 213

FLM DO 4 M8-2A 2736932 217

FLM DO 8 M12 2736291 213

FLM DO 8 M8 2736893 217

FLM MP 5 2736660 218
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FLM MP 7 2736673 218

FLM TEMP 4 RTD M12 2736819 215

FLS CO M12 DI 16 M12 2736479 236

FLS CO M12 DIO 8/8 M12 2736482 236

FLS DN M12 DI 16 M12 2736327 236

FLS DN M12 DIO 8/8 M12 2736398 236

FLS IB M12 DI 16 M12 2736314 236

FLS IB M12 DI 8 M12 2736013 236

FLS IB M12 DIO 4/4 M12-2A 2736026 236

FLS IB M12 DIO 8/8 M12 2736385 236

FLS IB M12 DO 8 M12-2A 2736039 236

FLS PB M12 DI 16 M12 2736220 236

FLS PB M12 DI 8 M12 2736123 236

FLS PB M12 DIO 4/4 M12-2A 2736107 236

FLS PB M12 DIO 8/8 M12 2736372 236

FLS PB M12 DO 8 M12-2A 2736110 236

FLX ASI 3.0 DIO 4/4 M12-2A 2773474 227

FLX ASI DI 4 M12 2773429 226

FLX ASI DI 4 M8 2773403 228

FLX ASI DIO 2/2 M12-2A 2773432 227

FLX ASI DIO 4/3 M12-2A 2773445 227

FLX ASI DIO 4/4 M8-1A 2773416 228

FLX ASI DO 4 M12-2A 2773458 226

FLX ASI MA 2 PB EF 2773607 230

FLX ASI MA PB SF 2773597 230

G

GMVSTBW 2,5 HV/ 4-ST-7,62 NZIL 1893957 186

GW DEVICE SERVER 1E/1DB9 2702758 342

GW DEVICE SERVER 1E/2DB9 2702760 342

GW DEVICE SERVER 2E/2DB9 2702761 342

GW DEVICE SERVER 2E/4DB9 2702763 342

GW EIP/ASCII 1E/1DB9 2702772 343

GW EIP/ASCII 1E/2DB9 2702773 343

GW EIP/ASCII 2E/2DB9 2702774 343

GW EIP/ASCII 2E/4DB9 2702776 343

GW MODBUS TCP/ASCII 1E/1DB9 2702768 343

GW MODBUS TCP/ASCII 1E/2DB9 2702769 343

GW MODBUS TCP/ASCII 2E/2DB9 2702770 343

GW MODBUS TCP/ASCII 2E/4DB9 2702771 343

GW MODBUS TCP/RTU 1E/1DB9 2702764 343

GW MODBUS TCP/RTU 1E/2DB9 2702765 343

GW MODBUS TCP/RTU 2E/2DB9 2702766 343

GW MODBUS TCP/RTU 2E/4DB9 2702767 343

GW PL DIO4-BUS 2702237 521

GW PL DP/MODBUS 2316365 520

GW PL ETH/BASIC-BUS 2702321 521

GW PL ETH/UNI-BUS 2702233 521

GW PL FF/MODBUS 2316363 520

GW PL HART4-BUS 2702234 521

GW PL HART8+AI-BUS 2702236 521

GW PL HART8-BUS 2702235 521

GW PL PA/MODBUS 2316364 520

H

HC-M-KV-M20(1ASI) 1584017 233

HC-M-KV-M25(1ASI) 1584020 233

HMI BATTERY 2701383 48

HMI SCB MOUNTING KIT 6 2701385 14

HMI SCB MOUNTING KIT 8 2701387 15

I

IB IL 120 DI 1-PAC 2861917 150

IB IL 120 PWR IN-PAC 2861454 135

IB IL 230 DI 1-PAC 2861548 151

IB IL 230 PWR IN-PAC 2861535 135

IB IL 230 PWR IN/F-D-PAC 2878971 135

IB IL 24 DI 16-ME 2897156 147

IB IL 24 DI 16-NPN-PAC 2863520 148

IB IL 24 DI 16-PAC 2861250 147

IB IL 24 DI 16-XC-PAC 2701154 147

IB IL 24 DI 2-NPN-PAC 2861483 148

IB IL 24 DI 2-PAC 2861221 146

IB IL 24 DI 32/HD-NPN-PAC 2878243 149

IB IL 24 DI 32/HD-PAC 2862835 147

IB IL 24 DI 4-ME 2863928 146

IB IL 24 DI 4-PAC 2861234 146

IB IL 24 DI 4-XC-PAC 2701152 146

IB IL 24 DI 8-PAC 2861247 147

IB IL 24 DI 8/HD-ECO 2702792 141

IB IL 24 DI 8/T2-PAC 2862204 149

IB IL 24 DI8/HD-PAC 2700173 147

IB IL 24 DI8/HD-XC-PAC 2701212 147

IB IL 24 DO 16-ME 2897253 153

IB IL 24 DO 16-PAC 2861292 153

IB IL 24 DO 16-XC-PAC 2701156 153

IB IL 24 DO 2-2A-PAC 2861263 155

IB IL 24 DO 2-2A-XC-PAC 2702133 155

IB IL 24 DO 2-NPN-PAC 2861496 154

IB IL 24 DO 2-PAC 2861470 152

IB IL 24 DO 32/HD-NPN-PAC 2878340 155

IB IL 24 DO 32/HD-PAC 2862822 153

IB IL 24 DO 4-ME 2863931 152

IB IL 24 DO 4-PAC 2861276 152

IB IL 24 DO 4-XC-PAC 2701155 152

IB IL 24 DO 4/EF-ECO 2702825 141

IB IL 24 DO 8-2A-PAC 2861603 155

IB IL 24 DO 8-NPN-PAC 2863546 154

IB IL 24 DO 8-PAC 2861289 153

IB IL 24 DO 8/HD-ECO 2702793 141

IB IL 24 DO8/HD-PAC 2700172 153

IB IL 24 DO8/HD-XC-PAC 2701213 153

IB IL 24 FLM MULTI-PAC 2737009 171

IB IL 24 FLM-PAC 2736903 171

IB IL 24 IOL 4 DI 12-PAC 2692717 178

IB IL 24 LPSDO 8 V2-PAC 2700606 296

IB IL 24 LPSDO 8 V3-PAC 2701625 296

IB IL 24 LSKIP-PAC 2897457 171

IB IL 24 MUX MA-PAC 2861205 133

IB IL 24 PSDI 16-PAC 2700994 297

IB IL 24 PSDI 8-PAC 2985688 297

IB IL 24 PSDI 8-PLSET/CP/R 2700720 297

IB IL 24 PSDO 4/4-PAC 2916493 299

IB IL 24 PSDO 4/4-PLSET/CP/R 2700721 299

IB IL 24 PSDO 8-PAC 2985631 298

IB IL 24 PSDO 8-PLSET/CP/R 2700722 296

IB IL 24 PSDOR 4-PAC 2985864 299

IB IL 24 PWR IN-PAC 2861331 134

IB IL 24 PWR IN-XC-PAC 2701161 134

IB IL 24 PWR IN/2-F-D-PAC 2862152 135

IB IL 24 PWR IN/2-F-PAC 2862136 135

IB IL 24 PWR IN/2-F-XC-PAC 2701162 135

IB IL 24 PWR IN/2F-DF-PAC 2863779 135

IB IL 24 PWR IN/R-PAC 2861674 136

IB IL 24 PWR IN/R-XC-PAC 2701298 136

IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC 2693020 137

IB IL 24 SEG-ELF-PAC 2861409 139

IB IL 24 SEG-PAC 2861344 138

IB IL 24 SEG/F-D-PAC 2861904 139

IB IL 24 SEG/F-PAC 2861373 139

IB IL 24 SEG/F-XC-PAC 2701163 139

IB IL 24 TC-PAC 2861360 165

IB IL 24/230 DOR1/W-PAC 2861881 157

IB IL 24/230 DOR1/W-PC-PAC 2862178 157

IB IL 24/230 DOR4/HC-PAC 2897716 157

IB IL 24/230 DOR4/W-PAC 2861878 157

IB IL 24/230 DOR4/W-PC-PAC 2862181 157

IB IL 24/48 DOR 2/W-PAC 2863119 157

IB IL 24/48 DOR 2/W-XC-PAC 2701214 157

IB IL 400 BR 2727394 187

IB IL 400 CN-BRG 2836081 186

IB IL 400 CN-PWR-IN 2836078 186

IB IL 400 ELR 1-3A 2727352 186

IB IL 400 ELR R-3A 2727378 186

IB IL 400 MLR 1-8A 2727365 187

IB IL AI 2-HART-PAC 2862149 161

IB IL AI 2/SF-ME 2863944 158

IB IL AI 2/SF-PAC 2861302 158

IB IL AI 2/SF-XC-PAC 2701157 158

IB IL AI 4/EF-PAC 2878447 160

IB IL AI 4/EF-XC-PAC 2701215 160

IB IL AI 4/I-PAC 2700458 159

IB IL AI 4/I/4-20-ECO 2702495 142

IB IL AI 4/U-PAC 2700459 159

IB IL AI 4/U/0-10-ECO 2702496 142

IB IL AI 8/IS-PAC 2861661 159

IB IL AI 8/SF-PAC 2861412 159

IB IL AI 8/SF-XC-PAC 2701159 159

IB IL AO 1/SF-PAC 2861315 166

IB IL AO 1/SF-XC-PAC 2701219 166

IB IL AO 2/SF-PAC 2863083 166

IB IL AO 2/U/BP-ME 2863957 167

IB IL AO 2/U/BP-PAC 2861467 167

IB IL AO 2/UI-PAC 2700775 167

IB IL AO 4/8/U/BP-PAC 2878036 167

IB IL AO 4/8/U/BP-XC-PAC 2701164 167

IB IL AO 4/I/4-20-ECO 2702497 142

IB IL AO 4/U/0-10-ECO 2702498 142

IB IL AO/CNT-PLSET 2732664 166

IB IL BK-PLSET/CP 2860374 131

IB IL CAN-MA CONF-CAB 2700620 176

IB IL CAN-MA-PAC 2700196 176

IB IL CAN-MA-XC-PAC 2701160 176

IB IL CNT-PAC 2861852 179

IB IL CNT-XC-PAC 2702134 179

IB IL DALI-PAC 2897910 175

IB IL DALI/MM-PAC 2700605 175

IB IL DALI/PWR-PAC 2897813 174

IB IL DI 8/S0-PAC 2897020 149

IB IL DI/DO 8-PLSET 2860950 147

IB IL DI16-PLSET/ICP 2860989 147

IB IL DO 1 AC-PAC 2861920 156

IB IL DO 4 AC-1A-PAC 2861658 156

IB IL DO16-PLSET/OCP 2860992 153

IB IL DOR LV-SET-PAC 2861645 135

IB IL EC AR 48/10A-PAC 2819587 185

IB IL EX PWR-ISO-PAC 2869909 168

IB IL EX-IS AIO 4/EF-PAC 2869912 169

IB IL EX-IS DIO 4/NAM-PAC 2869911 169

IB IL EX-IS PWR IN-PAC 2869910 168

IB IL EX-IS TEMP 4 RTD/TC-PAC 2869913 169

IB IL FIELD 2 2727501 181

IB IL FIELD 8 2727515 181

IB IL IFS-MA-PAC 2692720 173

IB IL IMPULSE-IN-PAC 2861768 183

IB IL INC-IN-PAC 2861755 182

IB IL MUX-CAB PSI 2878476 133

IB IL PB MA-PAC 2700630 177

IB IL PD 24V-PAC 2862987 139

IB IL PD GND-PAC 2862990 139

IB IL PM 3P/N/EF-PAC 2700965 181

IB IL PWM/2-PAC 2861632 180

IB IL PWR IN/R-PLSET 2860620 136

IB IL RS 232-ECO 2702795 144

IB IL RS 485-ECO 2702141 145

IB IL RS UNI-PAC 2700893 172

IB IL RTD 4/PT100-ECO 2702499 143

IB IL RTD 4/PT1000-ECO 2702501 143

IB IL SAFE 2-ECO 2702446 299

IB IL SCN 6-SHIELD-TWIN 2740245 158

IB IL SCN-12-ICP 2727611 146

IB IL SCN-12-OCP 2727624 152

IB IL SCN-6 SHIELD 2726353 163

IB IL SCN-8 2726337 147

IB IL SCN-8-AC-REL 2740290 157

IB IL SCN-8-CP 2727608 127

IB IL SCN-PWR IN-CP 2727637 137

IB IL SGI 1/CAL 2700064 163

IB IL SGI 2/F-PAC 2878638 162

IB IL SGI 2/P/EF-PAC 2702373 163

IB IL SGI EU CALSET 2700165 163

IB IL SSI-IN-PAC 2819574 183

IB IL SSI-PAC 2861865 184

IB IL TEMP 2 RTD-PAC 2861328 165

IB IL TEMP 2 RTD-XC-PAC 2701217 165

IB IL TEMP 2 UTH-PAC 2861386 164

IB IL TEMP 2 UTH-XC-PAC 2701216 164

IB IL TEMP 4/8 RTD-EF-XC-PAC 2701218 165

IB IL TEMP 4/8 RTD-PAC 2863915 165

IB IL TEMP 4/8 RTD/EF-PAC 2897402 165

IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC 2701000 164

IB IL UTH 4/J-ECO 2702502 143

IB IL UTH 4/K-ECO 2702503 143

IB IL UTH 4/L-ECO 2702504 143

IB ST 24 AI 4/EF 2700838 189

IB ST 24 AO 4/EF 2700839 189

IB ST 24 BAI 8/EF 2700842 189

IB ST 24 DI 16/4 2754338 189

IB ST 24 DI32/2 2754927 189

IB ST 24 DIO 8/8/3-2A 2753708 189

IB ST 24 DO16R/S 2721112 189

IB ST 24 DO32/2 2754325 189

IB ST 24 TEMP 4 RTD 2700843 189

IBS IL 24 BK RB-LK-PAC 2861506 131

IBS IL 24 BK-DSUB-PAC 2861593 131

IBS IL 24 BK-LK/45-PAC 2862165 131

IBS IL 24 BK-T/U-PAC 2861580 131

IBS IL 24 BK-T/U-XC-PAC 2701150 131

IBS IL 24 RB-LK 2878117 171

IBS IL 24 RB-T-PAC 2861441 170

IBS IL 24 RB-T-XC-PAC 2701151 170

IBS PCI SC/I-T 2725260 29

IBS PRG CAB 2806862 87

IBS RL 24 BK RB-LK-LK 2725024 237

IBS RL 24 BK RB-T-T 2731063 237

IBS RL 24 DI 16/8-LK 2724850 237

IBS RL 24 DI 16/8-T 2836463 237

IBS RL 24 DIO 4/2/4-LK 2819985 237

IBS RL 24 DIO 8/8/8-LK 2724847 237

IBS RL 24 DIO 8/8/8-R-LK 2734167 237

IBS RL 24 DIO 8/8/8-T 2836476 237

IBS RL 24 DO 16/8-R-LK 2734170 237

IBS RL 24 DO 8/8-2A-LK 2731034 237

IBS RL 24 DO 8/8-2A-T 2731856 237

IBS RL 24 OC-LK 2819972 237

IBS RL 400 MLR R DIO6/1 LK 2734769 237

IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T 2752411 189

IBS ST 24 BK LB-T 2753232 189

IBS ST 24 BK RB-T 2753504 189

IBS ST 24 BK-T 2754341 189

IBS ST 24 BKM-LK-OPC 2728665 189

IBS ST 24 BKM-T 2750154 189

IFS-CONFSTICK 2986122 173

IFS-USB-PROG-ADAPTER 2811271 173

IL BKDIO-PLSET 2878599 126

IL CO BK-PAC 2702230 130

IL CO BK-XC-PAC 2702635 130

IL DN BK DI8 DO4-PAC 2897211 129

IL EC BK-PAC 2702507 126

IL EIP BK DI8 DO4 2TX-PAC 2897758 126

IL ETH BK DI8 DO4 2TX-PAC 2703981 127

IL MOD BK DI8 DO4-PAC 2878696 132

IL PB BK DI8 DO4/EF-PAC 2692322 133

IL PB BK DI8 DO4/EF-XC-PAC 2702132 133

IL PB BK DP/V1-PAC 2862246 133

IL PN BK DI8 DO4 2SCRJ-PAC 2878379 129

IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC 2703994 128

IL S3 BK DI8 DO4 2TX-PAC 2692380 127

ILB BT ADIO MUX 2702875 467

ILB BT ADIO MUX-OMNI 2884208 466

ILB CO 24 DI16 DO16 2862592 188

ILB DN 24 DI16 DO16 2862602 188

ILB ETH 24 DI16 DIO16-2TX 2832962 188

ILB IB 24 DI16 DO16 2862385 188

ILB IB 24 DI16 DO16-DSUB 2878625 188

ILB IB 24 DI32 2862343 188

ILB IB 24 DO16 2862356 188

ILB IB 24 DO32 2862369 188
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ILB PB 24 DI 8 DIO8 2863562 188

ILB PB 24 DI16 DO16 2862411 188

ILB PB 24 DI32 2862398 188

ILB PN 24 DI16 DIO16-EF 2702289 188

ILB S3 24 DI8 DO4 AO2 INC-IN2 2700174 188

ILC 130 SBT V2 STARTERKIT 2700993 296

ILC 131 ETH 2700973 80

ILC 131 ETH/XC 2701034 80

ILC 131 STARTERKIT 2701835 90

ILC 151 ETH 2700974 81

ILC 151 ETH/XC 2701141 81

ILC 151 GSM/GPRS 2700977 83

ILC 171 ETH 2TX 2700975 81

ILC 191 ETH 2TX 2700976 81

ILC 191 ME/AN 2700074 82

ILC 191 ME/INC 2700075 82

ILC 2050 BI 2403160 79

ILC 350 PN 2876928 84

ILC 370 PN 2TX-IB/M 2985576 85

ILC 390 PN 2TX-IB 2985314 85

IMC 1,5/ 5-ST-3,81SET IL IFS 2M 1784729 173

IPC 3.5 1TB HDD 2403835 28

IPC 3.5 2TB HDD 2403836 28

IPC 3.5 4TB HDD 2403837 28

ITC 8113 2403738 40

ITC 8113 CARRYING STRAP 2404751 40

ITC 8113 CHARGING STATION 2403081 40

ITC 8113 HANDLE 2403314 40

ITC 8113 PORTREPLICATOR 2403313 40

ITC 8113 POWER SUPPLY 2403083 40

ITC 8113 PW7 2402961 41

ITC 8113 PW7U 2402962 41

ITC 8113 PWES8 2402963 41

ITC 8113 PWES8U 2402964 41

ITC 8113 RECHARGEABLE BATTERY 2403082 40

ITC 8113 SW7 2402957 41

ITC 8113 SW7U 2402958 41

ITC 8113 SWES7 2402979 41

ITC 8113 SWES8 2402959 41

ITC 8113 SWES8U 2402960 41

ITC 8113 TRANSPORT CASE 2404752 40

M

MC 1,5/ 5-ST-3,81 1803604 284

ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN 2709561 318

ME 17,5 TBUS 1,5/PP000-3,81 BK 2890014 325

ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81  GN 2707437 341

ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN 2869728 284

MINI-SYS-PS-100-240AC/24DC/1.5 2866983 318

N

NBC- 1,0-93B/FSD SCO 1407528 220

NBC- 1,0-93E/FSD SCO 1407380 221

NBC- 2,0-93B/FSD SCO 1407529 220

NBC- 2,0-93E/FSD SCO 1407381 221

NBC- 5,0-93B/FSD SCO 1407530 220

NBC- 5,0-93E/FSD SCO 1407382 221

NBC-10,0-93B/FSD SCO 1407531 220

NBC-10,0-93E/FSD SCO 1407383 221

NBC-MSD/ 1,0-93B SCO 1407495 220

NBC-MSD/ 1,0-93B/FSD SCO 1407553 220

NBC-MSD/ 1,0-93B/MSD SCO 1407524 220

NBC-MSD/ 1,0-93E SCO 1407356 221

NBC-MSD/ 1,0-93E/FSD SCO 1407400 221

NBC-MSD/ 1,0-93E/MSD SCO 1407376 221

NBC-MSD/ 2,0-93B SCO 1407496 220

NBC-MSD/ 2,0-93B/FSD SCO 1407554 220

NBC-MSD/ 2,0-93B/MSD SCO 1407525 220

NBC-MSD/ 2,0-93E SCO 1407357 221

NBC-MSD/ 2,0-93E/FSD SCO 1407401 221

NBC-MSD/ 2,0-93E/MSD SCO 1407377 221

NBC-MSD/ 5,0-93B SCO 1407497 220

NBC-MSD/ 5,0-93B/FSD SCO 1407555 220

NBC-MSD/ 5,0-93B/MSD SCO 1407526 220

NBC-MSD/ 5,0-93E SCO 1407358 221

NBC-MSD/ 5,0-93E/FSD SCO 1407402 221

NBC-MSD/ 5,0-93E/MSD SCO 1407378 221

NBC-MSD/10,0-93B SCO 1407498 220

NBC-MSD/10,0-93B/FSD SCO 1407556 220

NBC-MSD/10,0-93B/MSD SCO 1407527 220

NBC-MSD/10,0-93E SCO 1407359 221

NBC-MSD/10,0-93E/FSD SCO 1407403 221

NBC-MSD/10,0-93E/MSD SCO 1407379 221

NETWORK INTEGRATION 2702892 442

NETWORK SERVICE 2702890 442

NETWORK SUPPORT 2702893 443

NETWORK TRAINING 2702891 443

P

PB ECO LINK 2741480 230

PC WORX BASIC LIC 2985275 57

PC WORX BASIC-PRO LIC 2985259 57

PC WORX DEMO 2985725 57

PC WORX EXPRESS 2988670 57

PC WORX PRO LIC 2985385 57

PC WORX RT BASIC 2700291 29

PC WORX SRT 2701680 29

PC WORX TARGET FOR SIMULINK 2400041 58

PC WORX UA SERVER-PLC 10 2402684 66

PC WORX UA SERVER-PLC 40 2402685 66

PC WORX UA SERVER-PLC 80 2402686 66

PLC-V8C/PT-24DC/BM2 2907446 75

PLC-V8C/PT-24DC/EM 2905137 75

PLC-V8C/PT-24DC/SAM2 2907443 74

PLC-V8C/SC-24DC/BM2 2907447 75

PLC-V8C/SC-24DC/EM 2903095 75

PLC-V8C/SC-24DC/SAM2 2907445 74

PLD E 400 W 250 2702221 485

PLD E 400 W 375 2702222 485

PLD E 400 W 500 2702223 485

PLD E 400-DS-3,0/FS/0,6 2702336 485

PLD E 400-DS-MS/1,0-FS/0,6 2702337 485

PLD E 400-ME CM 2702314 485

PLD E 400-ME MM 2702312 485

PLD E 400-ME SM 2702313 485

PLD E 400-PS/1AC/24DC/12W 2702435 485

PLD E 400-PS/1AC/24DC/30W 2702436 485

PLD E 608 W 265 2702224 486

PLD E 608 W 315/B 2702227 487

PLD E 608 W 315/E 2702228 487

PLD E 608 W 315/F 2702226 487

PLD E 608-CA-3,0/FS AM 2702302 486

PLD E 608-CA-3,0/FS/UL 2702306 486

PLD E 608-CA-MS/0,6/FS AM 2702303 486

PLD E 608-CA-MS/0,6/FS/UL 2702307 486

PLD E 608-CA-MS/1,0/FS AM 2702304 486

PLD E 608-CA-MS/4,0/FS AM 2702305 486

PLD E 608-CO-FS 2702309 486

PLD E 608-CO-MS 2702308 486

PLD E 608-CO-MS/FS/FR 2702310 486

PLD E 608-ME MM 2702315 486

PLD E 608-ME SFM 2702317 486

PLD E 608-ME SM 2702316 486

PLD M 160 W-95/105 1176 2702479 489

PLD M 160 W-95/105 196 2702475 488

PLD M 160 W-95/105 336 2702476 488

PLD M 160 W-95/105 616 2702477 489

PLD M 160 W-95/105 896 2702478 489

PLD M 260 W-75/95 1070/D70 2702489 493

PLD M 260 W-75/95 370/D70 2702484 492

PLD M 260 W-75/95 510/D70 2702485 492

PLD M 260 W-75/95 650/D70 2702486 493

PLD M 260 W-75/95 790/D70 2702488 493

PLD M 260 W-85/95 190/D40 2702480 490

PLD M 260 W-85/95 365/D40 2702481 490

PLD M 260 W-85/95 540/D40 2702482 491

PLD M 260 W-85/95 715/D40 2702483 491

PLD M 280 W-40 284 2702491 491

PLD M-ME MB/D40 2702527 490

PLD M-ME MB/D70 2702494 492

PLD M-ME MC/D40 2702492 490

PLD M-ME MC/D70 2702493 492

PLD T/1AC/AS/1CON 2402991 494

PLD T/1AC/AS/2CON 2402992 495

PLD T/1AC/MNT 2402993 494

PLD T/1AC/UD/1CON 2403121 495

PLD T/1AC/UD/2CON 2403122 495

PLT-SEC-T3-24-FM 2905223 519

PROT-M12 1680539 219

PROT-M12 FS 1560251 219

PROT-M8 1682540 219

PROT-MS SCO 1553129 219

PSD-S AE BM2-1 85DB 2700136 502

PSD-S AE SC1-2 105DB 2700139 502

PSD-S AE SM7-4 100DB/3 2700141 503

PSD-S AE SM8-5 100DB/1 2700138 503

PSD-S AE SP1-3 100DB/2 2700137 503

PSD-S AE V15/1 2700140 503

PSD-S AS CABLE GLAND M16X1,5 2700145 504

PSD-S AS END COVER 2700148 499

PSD-S AS LABEL BOARD 2700147 499

PSD-S CE-SM SCREW 2700093 504

PSD-S CE-SM SPRING 2700091 504

PSD-S CE-TM SCREW 2700095 504

PSD-S CE-TM SPRING 2700092 504

PSD-S ME A-SH M18 2700150 505

PSD-S ME B-M 2700164 505

PSD-S ME B-P 2700163 505

PSD-S ME BR-BM 2700143 505

PSD-S ME BR-BM/HCR 2700149 505

PSD-S ME BR-SM 2700144 504

PSD-S ME BR-SM/1S 2700160 504

PSD-S ME BR-SM/2S 2700161 504

PSD-S ME BT 110 2700156 505

PSD-S ME FB 2700151 505

PSD-S ME OB 2700153 504

PSD-S ME OB/MB 2700155 505

PSD-S ME T-M 1000 2700154 505

PSD-S ME T-M 250 2700157 505

PSD-S ME T-M 400 2700158 505

PSD-S ME T-P 45 2700152 505

PSD-S OE LED BL BU 2700132 500

PSD-S OE LED BL CL 2700128 500

PSD-S OE LED BL GN 2700121 500

PSD-S OE LED BL RD 2700114 500

PSD-S OE LED BL YE 2700123 500

PSD-S OE LED BU 2700131 500

PSD-S OE LED CL 2700127 500

PSD-S OE LED FL BU 2700134 501

PSD-S OE LED FL CL 2700129 501

PSD-S OE LED FL RD 2700115 501

PSD-S OE LED FL YE 2700124 501

PSD-S OE LED GN 2700119 500

PSD-S OE LED MC 2702090 499

PSD-S OE LED RD 2700107 500

PSD-S OE LED RFL BU 2700135 501

PSD-S OE LED RFL CL 2700130 501

PSD-S OE LED RFL RD 2700118 501

PSD-S OE LED RFL YE 2700126 501

PSD-S OE LED RL RD 2700116 501

PSD-S OE LED RL YE 2700125 501

PSD-S OE LED YE 2700122 500

PSI-CA-USB A/MINI B/1METER 2313575 380

PSI-CAB-GSM/UMTS- 5M 2900980 348

PSI-CAB-GSM/UMTS-10M 2900981 348

PSI-DATA/BASIC-MODEM/RS232 2313067 357

PSI-GPRS/GSM-MODEM/RS232-QB 2313106 366

PSI-GSM-STUB-ANT 2313342 348

PSI-GSM/UMTS-QB-ANT 2313371 367

PSI-MODEM-BASIC/USB 2313436 357

PSI-MODEM-SHDSL/PB 2313656 363

PSI-MODEM-SHDSL/SERIAL 2313669 363

PSI-MODEM/ETH 2313300 357

PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/BM 2708054 327

PSI-MOS-DNET CAN/FO 660/EM 2708067 327

PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/BM 2708083 327

PSI-MOS-DNET CAN/FO 850/EM 2708096 327

PSI-MOS-DNET/FO 850 E 2313999 327

PSI-MOS-DNET/FO 850 T 2313986 327

PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E 2708290 325

PSI-MOS-PROFIB/FO 660 T 2708287 325

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 E 2708274 325

PSI-MOS-PROFIB/FO 850 T 2708261 325

PSI-MOS-PROFIB/FO1300 E 2708559 325

PSI-MOS-PROFIB/FO1300 T 2708892 325

PSI-MOS-RS232/FO 660 E 2708368 333

PSI-MOS-RS232/FO 660 T 2708410 333

PSI-MOS-RS232/FO 850 E 2708371 333

PSI-MOS-RS232/FO 850 T 2708423 333

PSI-MOS-RS232/FO1300 E 2708588 333

PSI-MOS-RS422/FO 660 E 2708342 331

PSI-MOS-RS422/FO 660 T 2708384 331

PSI-MOS-RS422/FO 850 E 2708355 331

PSI-MOS-RS422/FO 850 T 2708397 331

PSI-MOS-RS422/FO1300 E 2708575 331

PSI-MOS-RS485W2/FO 660 E 2708313 329

PSI-MOS-RS485W2/FO 660 T 2708300 329

PSI-MOS-RS485W2/FO 850 E 2708339 329

PSI-MOS-RS485W2/FO 850 T 2708326 329

PSI-MOS-RS485W2/FO1300 E 2708562 329

PSI-REP-DNET CAN 2313423 319

PSI-REP-PROFIBUS/12MB 2708863 318

PSI-REP-RS485W2 2313096 319

PSI-TERMINATOR-PB-TBUS 2702636 320

PSM PTK 2760623 381

PSM PTK-4 2799364 381

PSM-AD-D9-NULLMODEM 2708753 87

PSM-CABLE-PROFIB/FC 2744652 371

PSM-EG-RS232/RS422-P/4K 2761266 321

PSM-KA  9 SUB 25/BB/2METER 2761059 380

PSM-KA9SUB9/BB/0,5METER 2708520 380

PSM-KA9SUB9/BB/2METER 2799474 380

PSM-ME-RS232/RS232-P 2744461 322

PSM-ME-RS232/RS485-P 2744416 321

PSM-ME-RS232/TTY-P 2744458 323

PSM-ME-RS485/RS485-P 2744429 319

PSM-STRIP-FC/PROFIB 2744623 371

PSM-STRIP-KNIFEBLOCK 2744636 371

PSR-CONF-WIN1.0 2981554 305

PSR-FTB/1.5/11.5 2904476 295

PSR-FTB/20/86 2904477 295

PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SC 2700466 252

PSR-MC20-3NO-1DO-24DC-SP 2700467 252

PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SC 2700498 253

PSR-MC30-2NO-1DO-24DC-SP 2700499 253

PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SC 2700524 253

PSR-MC32-3NO-1NC-24-230UC-SP 2700525 253

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SC 2700540 254

PSR-MC34-3NO-1DO-24DC-SP 2700548 254

PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SC 2702411 254

PSR-MC37-3NO-1NC-24DC-SP 2702412 254

PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SC 2700569 255

PSR-MC40-3NO-1DO-24DC-SP 2700570 255

PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SC 2700553 256

PSR-MC50-3NO-1DO-24DC-SP 2700564 256

PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SC 2700571 257

PSR-MC60-2NO-1DO-24DC-SP 2700572 257

PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SC 2700574 257

PSR-MC62-2NO-1DO-24DC-SP 2700575 257

PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SC 2702094 258

PSR-MC70-2NO-1DO-24DC-SP 2702095 258

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SC 2702096 258

PSR-MC72-2NO-1DO-24DC-SP 2702097 258

PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SC 2702382 259

PSR-MC82-5NO-1NC-1DO-24DC-SP 2702383 259

PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SC 2702355 276

PSR-MM25-1NO-2DO-24DC-SP 2702356 276

PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC 2904950 247

PSR-MS21-1NO-1DO-24DC-SC 2702192 251

PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC 2904951 247

PSR-MS30-1NO-24DC-SC 2904952 248

PSR-MS35-1NO-24DC-SC 2904953 248

PSR-MS40-1NO-1DO-24DC-SC 2904954 249

PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC 2904955 249

PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC 2904956 250

PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC 2904957 250

PSR-MS60-2NO-24DC-SC 2904958 251

PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SC 2700577 284

PSR-PC20-1NO-1NC-24DC-SP 2700578 284
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http://www.phoenixcontact.net/product/2700578
http://www.phoenixcontact.net/product/2700577
http://www.phoenixcontact.net/product/2904958
http://www.phoenixcontact.net/product/2904957
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PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SC 2700581 284

PSR-PC32-2NO-1NC-24-230UC-SP 2700582 284

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SC 2700588 283

PSR-PC40-2NO-1DO-24DC-SP 2700589 283

PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SC 2904664 285

PSR-PC50-1NO-1DO-24DC-SP 2904665 285

PSR-PIP-24DC/MXF1/4X1/2X2/B 2903253 267

PSR-PIP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B 2903256 267

PSR-PIP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B 2903259 267

PSR-PIP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B 2903262 267

PSR-PS20-1NO-1NC-24DC-SC 2700356 281

PSR-PS21-1NO-1NC-24DC-SC 2700357 281

PSR-PS22-1NO-1NC-24VDC-SC 2702524 282

PSR-PS40-1NO-1DO-24DC-SC 2700398 283

PSR-SACB-4/4-L- 5,0PUR-SD 2981871 265

PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD 2981884 265

PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 2981363 279

PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 2981444 279

PSR-SCF-120UC/URM/2X21 2981376 279

PSR-SCP- 24DC/ESD/4X1/30 2981800 261

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1 2981143 261

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 3 2981224 261

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 5 2981266 261

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 2981101 261

PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 2981428 261

PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 2981020 288

PSR-SCP- 24DC/FSP/1X1/1X2 2981978 286

PSR-SCP- 24DC/FSP/2X1/1X2 2986960 287

PSR-SCP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 2986575 287

PSR-SCP- 24DC/MXF1/4X1/2X2/B 2902725 266

PSR-SCP- 24DC/RSM4/4X1 2981538 275

PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B 2981486 262

PSR-SCP- 24DC/SIM4 2981936 265

PSR-SCP- 24DC/TS/M 2986012 293

PSR-SCP- 24DC/TS/S 2986229 292

PSR-SCP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 2986038 294

PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4X1 2986096 294

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 2981512 265

PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 2981732 265

PSR-SCP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B 2981677 265

PSR-SCP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B 2963802 260

PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 2900525 260

PSR-SCP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2900509 260

PSR-SCP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 2963912 260

PSR-SCP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B 2981059 262

PSR-SCP- 24UC/THC4/2X1/1X2 2963721 262

PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 2981839 278

PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 2981952 278

PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/2X2 2963747 277

PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2 2963734 263

PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B 2981033 263

PSR-SCP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2901422 260

PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 2981402 277

PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B 2901430 260

PSR-SCP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2901428 260

PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B 2903254 266

PSR-SCP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B 2903257 266

PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B 2903260 266

PSR-SCP-24DC/URML4/3X1/1X2/B 2903583 263

PSR-SCP-42-230UC/URM4/4NO/2NC 2702924 263

PSR-SCP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B 2901416 260

PSR-SPF- 24UC/URM/4X1/2X2 2981457 279

PSR-SPP- 24DC/ESD/4X1/30 2981813 261

PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 1 2981156 261

PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 3 2981237 261

PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 5 2981279 261

PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/0T 5 2981130 261

PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/300 2981431 261

PSR-SPP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 2981017 288

PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 2981981 286

PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 2986957 287

PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 2986588 287

PSR-SPP- 24DC/RSM4/4X1 2981541 275

PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B 2981499 262

PSR-SPP- 24DC/SIM4 2981949 265

PSR-SPP- 24DC/TS/M 2986025 293

PSR-SPP- 24DC/TS/S 2986232 292

PSR-SPP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 2986041 294

PSR-SPP- 24DC/TS/SDOR4/4X1 2986106 294

PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2 2981525 265

PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 2981745 265

PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B 2981680 265

PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B 2963954 260

PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 2900526 260

PSR-SPP- 24UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2900510 260

PSR-SPP- 24UC/ESAM4/8X1/1X2 2963996 260

PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B 2981062 262

PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 2963983 262

PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 2981842 278

PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 2981965 278

PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/2X2 2963970 277

PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2 2964005 263

PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B 2981046 263

PSR-SPP-120UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2901425 260

PSR-SPP-120UC/URM/5X1/2X2 2981415 277

PSR-SPP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B 2901431 260

PSR-SPP-230UC/ESAM4/3X1/1X2/B 2901429 260

PSR-SPP-24DC/MXF1/4X1/2X2/B 2902726 266

PSR-SPP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B 2903255 266

PSR-SPP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B 2903258 266

PSR-SPP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B 2903261 266

PSR-SPP-24DC/URML4/3X1/1X2/B 2903584 263

PSR-SPP-42-230UC/URM4/4NO/2NC 2702925 263

PSR-SPP-42-48UC/ESAM4/3X1/1X2B 2901417 260

PSR-TBUS 2890425 265

PSR-TBUS-TP 2981716 265

PSR-TRISAFE STARTER KIT 2986300 292

Q

Q 1,5/4A50/24-M20KU-ESA-ASI BK 1437274 233

Q 1,5/4FL/24-M20KU-ESA-ASI BK 1437261 233

Q 1,5/4IDC/24-24KU-KU-ASI-BK 1585058 233

QUICK WIREFOX  6 1204384 371

R

RAD-2400-IFS 2901541 457

RAD-2400-IFS-JP 2702863 457

RAD-80211-XD/HP 2900046 469

RAD-80211-XD/HP-BUS 2900047 469

RAD-868-CONF-RF1 2702197 457

RAD-868-IFS 2904909 457

RAD-900-ANT-OMNI-2-2-RSMA 2904801 479

RAD-900-ANT-OMNI-2-N 2904802 474

RAD-900-CONF-RF1 2702122 457

RAD-900-IFS 2901540 457

RAD-ADP-N/F-N/F 2867843 476

RAD-AI4-IFS 2901537 462

RAD-ANT-VAN-MKT 2885870 472

RAD-AO4-IFS 2901538 463

RAD-CAB-EF393- 3M 2867649 475

RAD-CAB-EF393- 5M 2867652 475

RAD-CAB-EF393-10M 2867665 475

RAD-CAB-EF393-15M 2885634 475

RAD-CAB-PFP240-10 5606124 481

RAD-CAB-PFP400-100 2867238 481

RAD-CAB-PFP400-20 5606125 481

RAD-CAB-PFP400-60 2867380 481

RAD-CAB-PFP400-80 2867393 481

RAD-CAB-PFP500-25 5606126 481

RAD-CAB-PFP600-150 2885184 481

RAD-CAB-RG213-40 2867377 481

RAD-CAB-RG213-50 2867225 481

RAD-CABLE-USB 2903447 380

RAD-CON-MCX-MCX-SS 2867607 480

RAD-CON-MCX-N-SB 2867717 480

RAD-CON-MCX-RPSMA-EX 2885621 480

RAD-CON-MCX90-N-SS 2885207 480

RAD-CON-SMA-N-SS 2867403 480

RAD-CONF-RF3 2902814 457

RAD-CONF-RF5 2902815 457

RAD-CONF-RF7 2902816 457

RAD-DAIO6-IFS 2901533 460

RAD-DI4-IFS 2901535 460

RAD-DI8-IFS 2901539 461

RAD-DO8-IFS 2902811 461

RAD-DOR4-IFS 2901536 461

RAD-IN+OUT-2D-1A-I 2867322 471

RAD-IN-2D-CNT 2885223 471

RAD-IN-4A-I 2867115 470

RAD-IN-8D 2867144 470

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-2-1-RSMA 2701362 472

RAD-ISM-2400-ANT-OMNI-6-0 2885919 473

RAD-ISM-2400-ANT-PAR-19-0 2867885 473

RAD-ISM-2400-ANT-VAN-3-0-RSMA 2701358 472

RAD-ISM-2459-ANT-FOOD-6-0-N 2702898 472

RAD-ISM-900-ANT-OMNI-0-6 2867160 479

RAD-ISM-900-ANT-OMNI-5 2867199 479

RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-3-N 2867791 479

RAD-ISM-900-ANT-OMNI-FG-6-N 2885579 479

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-10-N 5606614 474

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-3-N 2867801 479

RAD-ISM-900-ANT-YAGI-6.5-N 2867814 474

RAD-ISM-900-EN-BD 2900016 468

RAD-ISM-900-EN-BD-BUS 2900017 468

RAD-ISM-900-EN-BD/B 2901205 468

RAD-MEMORY 2902828 457

RAD-OUT-2D-CNT 2885236 471

RAD-OUT-4A-I 2867128 470

RAD-OUT-8D-REL 2867157 470

RAD-PIG-EF316-N-RSMA 2701402 475

RAD-PIG-RSMA-N-EX/ATEX 2904788 477

RAD-PIG-RSMA/N-0.5 2903263 475

RAD-PIG-RSMA/N-1 2903264 475

RAD-PIG-RSMA/N-2 2903265 475

RAD-PIG-RSMA/N-3 2903266 475

RAD-PIG-RSMA/N-5 2702140 475

RAD-PT100-4-IFS 2904035 463

RAD-RS485-IFS 2702184 459

RAD-SPL-2-N/N 2702293 477

RAD-TAPE-SV-19-3 2903182 476

RAD-WHA-1/2NPT 2900100 465

RAD-WHG/WLAN-XD 2900178 464

REL-SR- 24DC/2X21 2961574 279

RESY-DATA-A LIC 2876847 91

RESYGATE 1000 2400128 368

RESYGATE 3000 2400129 368

RFC 460R PN 3TX 2700784 87

RFC 470 PN 3TX 2916600 87

RFC 470S PN 3TX 2916794 87

RFC DUAL-FAN 2730239 87

RL PN 24-2 DI 16 2TX 2773665 237

RL PN 24-2 DIO 16/8 2TX 2773652 237

RL PN 24-2 DIO 8/8 2SCRJ 2773513 237

RL PN 24-2 OC 2SCRJ 2700654 237

S

SAC-2P- 2,0-910/FSB SCO 1518067 220

SAC-2P- 5,0-910/FSB SCO 1518070 220

SAC-2P-10,0-910/FSB SCO 1518083 220

SAC-2P-15,0-910/FSB SCO 1518096 220

SAC-2P-MSB-FSB SCO/910/... 1538092 372

SAC-2P-MSB/ 0,3-910/FSB SCO 1518106 220

SAC-2P-MSB/ 0,5-910/FSB SCO 1518119 220

SAC-2P-MSB/ 1,0-910/FSB SCO 1518122 220

SAC-2P-MSB/ 2,0-910 SCO 1518025 220

SAC-2P-MSB/ 2,0-910/FSB SCO 1518135 220

SAC-2P-MSB/ 5,0-910 SCO 1518038 220

SAC-2P-MSB/ 5,0-910/FSB SCO 1518148 220

SAC-2P-MSB/10,0-910 SCO 1518041 220

SAC-2P-MSB/10,0-910/FSB SCO 1518151 220

SAC-2P-MSB/15,0-910 SCO 1518054 220

SAC-2P-MSB/15,0-910/FSB SCO 1518164 220

SAC-3P- 3,0-PUR/M 8SIFS AE 1417698 485

SAC-3P-M 8MS/ 0,6-PUR/M 8SIFS 1417699 485

SAC-3P-M 8MS/ 1,0-PUR/M 8SIFS 1417700 485

SAC-3P-M 8MS/ 3,0-PUR/M 8SIFS 1417701 485

SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE 1683455 219

SAC-4P- 1,0-PUR/FRT SCO 1408827 207

SAC-4P- 1,0-PUR/FST SCO 1408823 207

SAC-4P- 2,0-186/FS SCO 1555648 221

SAC-4P- 2,0-950/M 8FR 1550902 222

SAC-4P- 2,0-950/M 8FS 1543294 222

SAC-4P- 2,0-PUR/FRT SCO 1408828 207

SAC-4P- 2,0-PUR/FST SCO 1408824 207

SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FR 0,34 1553077 222

SAC-4P- 2,0-PUR/M 8FS 0,34 1543582 222

SAC-4P- 5,0-186/FS SCO 1555651 221

SAC-4P- 5,0-950/M 8FR 1550915 222

SAC-4P- 5,0-950/M 8FS 1543304 222

SAC-4P- 5,0-PUR/FRT SCO 1408829 207

SAC-4P- 5,0-PUR/FST SCO 1408825 207

SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FR 0,34 1553080 222

SAC-4P- 5,0-PUR/M 8FS 0,34 1534818 222

SAC-4P-10,0-186/FS SCO 1555664 221

SAC-4P-10,0-950/M 8FR 1550928 222

SAC-4P-10,0-950/M 8FS 1543317 222

SAC-4P-10,0-PUR/FRT SCO 1408830 207

SAC-4P-10,0-PUR/FST SCO 1408826 207

SAC-4P-10,0-PUR/M 8FR 0,34 1553093 222

SAC-4P-10,0-PUR/M 8FS 0,34 1543595 222

SAC-4P-15,0-186/FS SCO 1555677 221

SAC-4P-20,0-950/M 8FR 1550944 222

SAC-4P-20,0-950/M 8FS 1543333 222

SAC-4P-20,0-PUR/M 8FR 0,34 1553116 222

SAC-4P-20,0-PUR/M 8FS 0,34 1543618 222

SAC-4P-M 8MR/ 0,13-950/M 8FR 1550957 222

SAC-4P-M 8MR/ 0,3-950/M 8FR 1550960 222

SAC-4P-M 8MR/ 0,5-950/M 8FR 1550973 222

SAC-4P-M 8MR/ 1,0-950/M 8FR 1550986 222

SAC-4P-M 8MR/ 2,0-950 1550850 222

SAC-4P-M 8MR/ 2,0-950/M 8FR 1550999 222

SAC-4P-M 8MR/ 5,0-950 1550863 222

SAC-4P-M 8MR/ 5,0-950/M 8FR 1551008 222

SAC-4P-M 8MR/10,0-950 1550876 222

SAC-4P-M 8MR/10,0-950/M 8FR 1551011 222

SAC-4P-M 8MR/20,0-950 1550892 222

SAC-4P-M 8MR/20,0-950/M 8FR 1551037 222

SAC-4P-M 8MS/ 0,13-950/M 8FS 1543346 222

SAC-4P-M 8MS/ 0,3-950/M 8FS 1543511 222

SAC-4P-M 8MS/ 0,5-950/M 8FS 1543524 222

SAC-4P-M 8MS/ 1,0-950/M 8FS 1543537 222

SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950 1543249 222

SAC-4P-M 8MS/ 2,0-950/M 8FS 1543359 222

SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950 1543252 222

SAC-4P-M 8MS/ 5,0-950/M 8FS 1543362 222

SAC-4P-M 8MS/10,0-950 1543265 222

SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS 1543375 222

SAC-4P-M 8MS/20,0-950 1543281 222

SAC-4P-M 8MS/20,0-950/M 8FS 1543391 222

SAC-4P-M12MSD/ 0,3-933/M12MSD 1524349 220

SAC-4P-M12MSD/ 0,5-931/M12MSD 1569443 221

SAC-4P-M12MSD/ 0,5-933/M12MSD 1524352 220

SAC-4P-M12MSD/15,0-931 1569427 221

SAC-4P-M12MSD/15,0-933 1524336 220

SAC-4P-M12MSD/15,0-933/M12MSD 1524404 220

SAC-4P-M12Y/2X0,3-PUR/M12FS VP 1510722 219

SAC-4P-MRT/ 1,0-PUR SCO 1408816 207

SAC-4P-MRT/ 1,0-PUR/FRT SCO 1415196 207

SAC-4P-MRT/ 10,0-PUR/FRT SCO 1415199 207

SAC-4P-MRT/ 2,0-PUR SCO 1408819 207

SAC-4P-MRT/ 2,0-PUR/FRT SCO 1415197 207

SAC-4P-MRT/ 5,0-PUR SCO 1408820 207

SAC-4P-MRT/ 5,0-PUR/FRT SCO 1415198 207

SAC-4P-MRT/10,0-PUR SCO 1408822 207

SAC-4P-MS/ 0,3-186/FS SCO 1555680 221

SAC-4P-MS/ 0,5-186/FS SCO 1555693 221

SAC-4P-MS/ 1,0-186/FS SCO 1555703 221

SAC-4P-MS/ 2,0-186 SCO 1555606 221

SAC-4P-MS/ 2,0-186/FS SCO 1555716 221

SAC-4P-MS/ 5,0-186 SCO 1555619 221

SAC-4P-MS/ 5,0-186/FS SCO 1555729 221

SAC-4P-MS/10,0-186 SCO 1555622 221

SAC-4P-MS/10,0-186/FS SCO 1555732 221

SAC-4P-MS/15,0-186 SCO 1555635 221

SAC-4P-MS/15,0-186/FS SCO 1555745 221

SAC-4P-MST/ 1,0-PUR SCO 1408812 207
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SAC-4P-MST/ 1,0-PUR/FST SCO 1408808 207

SAC-4P-MST/ 2,0-PUR SCO 1408813 207

SAC-4P-MST/ 2,0-PUR/FST SCO 1408809 207

SAC-4P-MST/ 5,0-PUR SCO 1408814 207

SAC-4P-MST/ 5,0-PUR/FST SCO 1408810 207

SAC-4P-MST/10,0-PUR SCO 1408815 207

SAC-4P-MST/10,0-PUR/FST SCO 1408811 207

SAC-4PY-MT/2XFT VP 1410632 206

SAC-5P- 2,0-186/FS SCO 1518368 221

SAC-5P- 2,0-900/FSB SCO 1517916 220

SAC-5P- 2,0-920/FS SCO 1518216 220

SAC-5P- 5,0-186/FS SCO 1518371 221

SAC-5P- 5,0-900/FSB SCO 1517929 220

SAC-5P- 5,0-920/FS SCO 1518229 220

SAC-5P-10,0-186/FS SCO 1518384 221

SAC-5P-10,0-900/FSB SCO 1517932 220

SAC-5P-10,0-920/FS SCO 1518232 220

SAC-5P-15,0-186/FS SCO 1518397 221

SAC-5P-15,0-900/FSB SCO 1517945 220

SAC-5P-15,0-920/FS SCO 1518245 220

SAC-5P-M12FS CAN TR 1529344 372

SAC-5P-M12FS PB TR 1403911 372

SAC-5P-M12MS CAN TR 1507816 219

SAC-5P-M12MS PB TR 1507803 219

SAC-5P-M12T/2XM12 VP 1541186 219

SAC-5P-MS-FS SCO/920/... 1538157 372

SAC-5P-MS/ 0,13-186/FS SCO 1518481 221

SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO 1518407 221

SAC-5P-MS/ 0,3-920/FS SCO 1518258 220

SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO 1518410 221

SAC-5P-MS/ 0,5-920/FS SCO 1518261 220

SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO 1518423 221

SAC-5P-MS/ 1,0-920/FS SCO 1518274 220

SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO 1518326 221

SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO 1518436 221

SAC-5P-MS/ 2,0-920 SCO 1518177 220

SAC-5P-MS/ 2,0-920/FS SCO 1518287 220

SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO 1518339 221

SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO 1518449 221

SAC-5P-MS/ 5,0-920 SCO 1518180 220

SAC-5P-MS/ 5,0-920/FS SCO 1518290 220

SAC-5P-MS/10,0-186 SCO 1518342 221

SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO 1518452 221

SAC-5P-MS/10,0-920 SCO 1518193 220

SAC-5P-MS/10,0-920/FS SCO 1518300 220

SAC-5P-MS/15,0-186 SCO 1518355 221

SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO 1518465 221

SAC-5P-MS/15,0-920 SCO 1518203 220

SAC-5P-MS/15,0-920/FS SCO 1518313 220

SAC-5P-MSB/ 0,3-900/FSB SCO 1517958 220

SAC-5P-MSB/ 0,5-900/FSB SCO 1517961 220

SAC-5P-MSB/ 1,0-900/FSB SCO 1517974 220

SAC-5P-MSB/ 2,0-900 SCO 1517877 220

SAC-5P-MSB/ 2,0-900/FSB SCO 1517987 220

SAC-5P-MSB/ 5,0-900 SCO 1517880 220

SAC-5P-MSB/ 5,0-900/FSB SCO 1517990 220

SAC-5P-MSB/0,13-PUR/FSB SCO SH 1518478 221

SAC-5P-MSB/10,0-900 SCO 1517893 220

SAC-5P-MSB/10,0-900/FSB SCO 1518009 220

SAC-5P-MSB/15,0-900 SCO 1517903 220

SAC-5P-MSB/15,0-900/FSB SCO 1518012 220

SAC-M12T/2XM12 PBDP 1458884 219

SACC-FS-4QO-0,34-M SCO 1521588 223

SACC-FS-4QO-0,75-M SCO 1521601 223

SACC-FS-5QO SH DN SCO 1422760 223

SACC-FS-5QO-0,75 SH SCO 1413992 223

SACC-FSB-2QO SH PB SCO 1413932 223

SACC-FSB-5PTF SH IB SCO 1424676 223

SACC-FSD-4QO SH ETH SCO 1411069 223

SACC-FSD-4QO SH PN SCO 1411071 223

SACC-M 8FS-4CON-M-0,34-SH 1542910 223

SACC-M 8FS-4QO-0,5-M 1441079 223

SACC-M 8MS-3QO-0,5-M 1441024 223

SACC-M 8MS-4CON-M-0,34-SH 1542897 223

SACC-M12FRT-4CON-PG11-M 1408989 206

SACC-M12FS-5SC M 1508200 223

SACC-M12FST-3PECON-PG11-M 1404644 206

SACC-M12MRT-4CON-PG11-M 1408988 206

SACC-M12MS-5SC M 1508187 223

SACC-M12MST-3PECON-PG11-M 1404643 206

SACC-MS-4QO-0,34-M SCO 1521575 223

SACC-MS-4QO-0,75-M SCO 1521591 223

SACC-MS-5QO SH DN SCO 1422759 223

SACC-MS-5QO-0,75 SH SCO 1413991 223

SACC-MSB-2QO SH PB SCO 1413931 223

SACC-MSB-5PTF SH IB SCO 1424674 223

SACC-MSD-4QO SH ETH SCO 1411066 223

SACC-MSD-4QO SH PN SCO 1411068 223

SAFE AI 2400057 307

SAFECONF 2986119 304

SAFETYPROG ADVANCED 2700441 306

SAFETYPROG BASIC 2700443 306

SAFETYPROG PROFESSIONAL 2700442 306

SD FLASH 2GB 2988162 7

SD FLASH 2GB 61850 2400435 78

SD FLASH 2GB APPLIC A 2701190 91

SD FLASH 2GB APPLIC A 61850 2400436 78

SD FLASH 2GB APPLIC A ATVISE 2400089 91

SD FLASH 2GB ATVISE 2400088 91

SD FLASH 2GB AXC EASY SAFE PRO2403730 91

SD FLASH 2GB EASY SAFE BASIC 2403297 91

SD FLASH 2GB EASY SAFE PRO 2403298 91

SD FLASH 2GB EMLOG 2403484 91

SD FLASH 512MB 2988146 7

SD FLASH 512MB APPLIC A 2701799 91

SD FLASH 512MB MODULAR MUX 2701872 91

SD FLASH 512MB PDPI BASIC 2701800 91

SD FLASH 512MB PDPI PRO 2701801 91

SKS 8-SNS35 3062786 459

STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75 2868635 348

SUBCON  9/M-SH 2761509 379

SUBCON 15/F-SH 2761596 379

SUBCON 15/M-SH 2761606 379

SUBCON 25/F-SH 2761619 379

SUBCON 25/M-SH 2761622 379

SUBCON 9/F-SH 2761499 379

SUBCON-PLUS 9/F 2744241 378

SUBCON-PLUS 9/M 2744018 378

SUBCON-PLUS F1 2744267 378

SUBCON-PLUS F2 2799490 378

SUBCON-PLUS F5 2744102 378

SUBCON-PLUS M1 2761826 378

SUBCON-PLUS M2 2761839 378

SUBCON-PLUS-CAN 2744694 377

SUBCON-PLUS-CAN/35/M12 2902325 373

SUBCON-PLUS-CAN/35/PG/M12 2902324 373

SUBCON-PLUS-CAN/90/M12 2902323 373

SUBCON-PLUS-CAN/90/PG/M12 2902322 373

SUBCON-PLUS-CAN/90X/M12 2902731 372

SUBCON-PLUS-CAN/90X/PG/M12 2902730 372

SUBCON-PLUS-CAN/AX 2306566 377

SUBCON-PLUS-CAN/AX/M12 2902326 373

SUBCON-PLUS-CAN/PG 2708119 376

SUBCON-PLUS-CAN/SC2 2708999 376

SUBCON-PLUS-F/AX 9 2311797 378

SUBCON-PLUS-M/AX 9 2904467 378

SUBCON-PLUS-MODBUS/IL/BK 2310808 132

SUBCON-PLUS-PROFIB 2744348 133

SUBCON-PLUS-PROFIB/35/M12 2902320 373

SUBCON-PLUS-PROFIB/35/PG/M12 2902319 373

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/IDC 2313672 375

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/M12 2902318 373

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/IDC 2313685 375

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/M12 2902317 373

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/PG/SC 2313708 375

SUBCON-PLUS-PROFIB/90/SC 2313698 375

SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/M12 2902729 372

SUBCON-PLUS-PROFIB/90X/PG/M12 2902728 372

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX 2744377 375

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/M12 2902321 373

SUBCON-PLUS-PROFIB/AX/SC 2744380 375

SUBCON-PLUS-PROFIB/PG/SC2 2708245 374

SUBCON-PLUS-PROFIB/SC2 2708232 374

SUBCON-SHORT-SCREW 2799694 378

SZS 0,4X2,5 VDE 1205037 376

T

TC ANT MOBILE WALL 5M 2702273 367

TC CLOUD CLIENT 1002-4G 2702886 353

TC CLOUD CLIENT 1002-4G ATT 2702888 353

TC CLOUD CLIENT 1002-4G VZW 2702887 353

TC CLOUD CLIENT 1002-TX/TX 2702885 352

TC DSL ROUTER X400 A/B 2902709 359

TC DSL ROUTER X500 A/B 2902710 359

TC ETH EXTENDER S19 2702077 361

TC EXTENDER 2001 ETH-2S 2702409 361

TC EXTENDER 4001 ETH-1S 2702253 361

TC EXTENDER 6004 ETH-2S 2702255 360

TC EXTENDER PT-IQ-1S 2702257 361

TC EXTENDER PT-IQ-2S 2702258 360

TC MGUARD RS2000 3G VPN 2903441 351

TC MGUARD RS2000 4G VPN 2903588 351

TC MGUARD RS4000 3G VPN 2903440 350

TC MGUARD RS4000 4G VPN 2903586 351

TC MOBILE I/O X200 2903805 348

TC MOBILE I/O X200 AC 2903806 349

TC MOBILE I/O X300 2903807 349

TC MOBILE I/O X300 AC 2903808 349

TC ROUTER 2002T-3G 2702531 365

TC ROUTER 2002T-4G 2702530 365

TC ROUTER 3002T-3G 2702529 365

TC ROUTER 3002T-4G 2702528 365

TC ROUTER 3002T-4G ATT 2702533 365

TC ROUTER 3002T-4G VZW 2702532 365

TC-2D37SUB-DO16-ESD-AR-UNI 2902913 289

TC-2D37SUB-DO16-F&G-AR-UNI 2902914 289

TC-C-PCX3-SC-A100V+A20000 2906003 289

TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 2903389 289

TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 2903390 289

TC-C-PTSM-50-00000000J1J1 2903388 289

TD 1030T 2701257 16

TOUCH PEN 2701379 48

TP 3043W 2402629 18

TP 3043W/WT 2404286 45

TP 3057Q 2400452 18

TP 3057V 2400453 19

TP 3057V/WT 2403464 45

TP 3070W 2400454 19

TP 3070W/P 2403459 22

TP 3070W/WT 2403465 45

TP 3090W 2402630 19

TP 3090W/P 2403460 22

TP 3105S 2400455 20

TP 3120W 2400457 20

TP 3120W/P 2403461 23

TP 3121S 2400456 21

TP 3121S/WT 2403466 45

TP 3150S 2400458 21

TP 3154W 2402631 21

TP 3156W/P 2403462 23

TP 3185W/P 2403862 23

TPM 3043 2404516 48

TPM 3057 2404517 49

TPM 3070 2404518 49

TPM 3105 2404520 49

TPM 3120 2404522 49

TPM 3121 2404521 49

TPM 3150 2404524 49

TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS 2903147 352

TTC-6-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I 2906822 519

TTC-6-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I 2906823 519

TTC-6P-3-HF-F-M-EX-12DC-UT-I 2906826 519

TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I 2906828 519

TVFKC 1,5/ 3-ST 1713842 459

U

UC-TM 16 0819217 519

UC-TMF 16 0819262 519

USB FLASH DRIVE 2402809 48

UT 2,5 3044076 519

V

VISU+ 2 2988544 61

VISU+ 2 EXPRESS 2402774 61

VL 15" DISPLAY PROTECTIVE FOIL 2913165 43

VL BPC 2000 2402759 25

VL BPC 3000 2400183 27

VL FPM 12 2913015 43

VL FPM 12U 2913016 43

VL FPM 15 2913017 43

VL FPM 15U 2913018 43

VL FPM 17 2913019 43

VL FPM 17U 2913020 43

VL FPM 19U 2913021 43

VL PANEL MOUNTING KIT 2913159 43

VL PANEL+ MOUNTING KIT 2701177 43

VL PORTICO SERVER 1 CLIENT 2701453 68

VL PORTICO SERVER 16 CLIENT 2701456 68

VL PORTICO SERVER 4 CLIENT 2701455 68

VL PPC 2000 2402760 32

VL PPC 3000 2400184 33

VL2 BPC 1000 2403046 24

VL2 BPC 2000 2400332 25

VL2 BPC 3000 2400492 26

VL2 BPC 7000 2400333 27

VL2 BPC 9000 2400499 27

VL2 PPC 1000 2403047 35

VL2 PPC 2000 2400334 36

VL2 PPC 3000 2400498 37

VL2 PPC 7000 2400346 37

VL2 PPC 9000 2400500 37

VL2 PPC12 1000 2403710 35

VL2 PPC7 1000 2403708 34

VL2 PPC9 1000 2403709 35

VS-09-GC-BU/BU 1688722 380

VS-09-GC-ST/ST 1652651 380

VS-25-GC-BU/BU 1652680 380

VS-25-GC-ST/ST 1652693 380

VS-ASI-FC-EPDM-BK 1000M 1434659 233

VS-ASI-FC-EPDM-BK 100M 1432415 233

VS-ASI-FC-EPDM-YE 1000M 1434646 233

VS-ASI-FC-EPDM-YE 100M 1432402 233

VS-ASI-FC-PUR-BK 100M 1404896 233

VS-ASI-FC-PUR-BK/1000 1404854 233

VS-ASI-FC-PUR-YE 100M 1404883 233

VS-ASI-FC-PUR-YE/1000 1404841 233

VS-ASI-FC-PVC-UL-BK 100M 1404919 233

VS-ASI-FC-PVC-UL-BK/1000 1404870 233

VS-ASI-FC-PVC-UL-YE 100M 1404906 233

VS-ASI-FC-PVC-UL-YE/1000 1404867 233

VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 1000M 1434675 233

VS-ASI-FC-TPE-UL-BK 100M 1404935 233

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 1000M 1434662 233

VS-ASI-FC-TPE-UL-YE 100M 1404922 233

VS-ASI-J-Y-B-FFKDS 1404498 234

VS-ASI-J-Y-B-M12FS 1404427 235

VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FR SCO 1404469 234

VS-ASI-J-Y-B-PUR-1,0-M12FS SCO 1404456 234

VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FR SCO 1404485 234

VS-ASI-J-Y-B-PUR-2,0-M12FS SCO 1404472 234

VS-ASI-J-Y-N-M12FS 1404414 235

VS-ASI-J-Y-N-M12FS-LC 1433155 235

VS-ASI-J-Y-N-PUR-1,0-M12FS SCO 1404430 234

VS-ASI-J-Y-N-PUR-2,0-M12FS SCO 1404443 234

VS-ASI-J-Y-N-SWA-LC 1433168 235

VS-ASI-J-Y-Y-N 1404508 234
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