
PRODUCTINFORMATIEBLAD PRODUCTINFORMATIEBLAD 
TRUSYS FLEX SENSOR TRACK 1500 8P WT
TruSys® FLEX SENSOR TRACK | Railelement voor sensor montageTruSys® FLEX SENSOR TRACK | Railelement voor sensor montage

ProductvoordelenProductvoordelen

ProductkenmerkenProductkenmerken

Eenvoudige installatie−

60 cm en 150 cm inzetstuk met een sensor voorziening en voorgeïnstalleerde bedrading−
Inclusief optionele zijafdekkingen voor armatuurinzetstukken−
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TECHNISCHE GEGEVENSTECHNISCHE GEGEVENS

ELEKTRISCHE GEGEVENSELEKTRISCHE GEGEVENS

Veiligheidsklasse I

AFMETINGEN & GEWICHTAFMETINGEN & GEWICHT

Lengte 1498,5 mm

Breedte 69,8 mm

Hoogte 56 mm

Product gewicht 620,00 g

TRUSYS FLEX SENSOR TRACK
1500 8P WT

MATERIALEN & KLEURENMATERIALEN & KLEUREN

Kleur van het product Wit

Body materiaal Aluminium

TOEPASSING & MONTAGETOEPASSING & MONTAGE

Montagelocatie Montagerail

CERTIFICATEN & NORMENCERTIFICATEN & NORMEN

Normen CE / CB / UKCA / ENEC / EAC

DOWNLOADSDOWNLOADS

Documenten en certificatenDocumenten en certificaten Naam documentNaam document
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User Instruction TRUSYS FLEX SENSOR TRACK

Legal information Legal insert TRUSYS FLEX Sensor Track

Declarations of conformity TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

Declarations Of Conformity UKCA TRUSYS FLEX RAIL ST COVER

Documenten en certificatenDocumenten en certificaten Naam documentNaam document

LOGISTIEKE GEGEVENSLOGISTIEKE GEGEVENS

ProductcodeProductcode Verpakkingseenheid (stuks per verpakking)Verpakkingseenheid (stuks per verpakking) Afmetingen (lengte x breedte x hoogte)Afmetingen (lengte x breedte x hoogte) BrutogewichtBrutogewicht VolumeVolume

4099854193651
Vouwdoos
1

105 mm x 1,534 mm x 80 mm 981.00 g 12.89 dm³

4099854193668
Verzenddoos
4

1,552 mm x 227 mm x 187 mm 5051.00 g 65.88 dm³

De genoemde productcodes beschrijven de kleinste hoeveelheid die besteld kan worden. Eén verzendeenheid kan bestaan uit één of meer
afzonderlijke producten. Bij het plaatsen van een order enkele of veelvouden van de verpakkingseenheid invoeren.

DISCLAIMERDISCLAIMER

Onder voorbehoud van verandering zonder kennisgeving. Fouten en drukfouten voorbehouden. Zorg ervoor dat u de meest recente versie gebruikt.
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https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13191034
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13191034
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13096274
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13096274
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13189507
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13189507
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13189510
https://www.ledvance.com/media/resource/original/asset-13189510
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