
  

Eaton - AARDLEKSCHAK. PFIM-80/4/003-A-
MB KLASSE A

Aardlekschakelaar PFIM, Type A, 4-polig type
PFIM-80/4/003-A fabrikaat Eaton artikelnummer
274055

Artikelnummer Q274055
Artikelkortingsgroep KZ15
Merk Eaton
Artikelnummer
fabrikant

274055

GTIN 04015082740559

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Aantal polen 4
Toegekende spanning0 V
Toegekende stroom 80 A
Toegekende
foutstroom

0.03 A

Toegekende
isolatiespanning Ui

440 V

Toegekende stootspa
nningsvastheid Uimp

4 kV

Verliesvermogen 11.4 W
Montagewijze DIN-rail
Type lekstroom A
Selectieve
bescherming

Nee

Kortstondigvertraagd
type

Nee

Kortsluitvastheid
(Icw)

10 kA

Stootstroomvastheid 0.25 kA
Spanningstype AC
Met vergrendelingsvo
orziening

Ja

Frequentie 50 Hz
Nevenapparaat
mogelijk

Ja

Beschermingsgraad
(IP)

IP20

Breedte in module-
eenheden

4

Inbouwdiepte 60 mm
Omgevingstemperatu
ur tijdens bedrijf

-25 - 60 °C

Verontreinigingsgraa
d

2

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
meerdraads

1.5 - 16 mm²

Aansluitbare
geleiderdoorsnede
eendraads

1.5 - 35 mm²

Kleur
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RAL-Nummer
(vergelijkbaar)

7035

Breedte
toestel(apparaat)

0 mm

Explosieveilig Nee
Hoogte apparaat 0 mm
Diepte apparaat 0 mm
Type persoonlijke
bescherming PRCD
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