ESZET

- voor kwaliteit in licht -

B.V.

3F Filippi - 3F MIRELLA BK DI 40+8 DALI SP

L1480

Artikelnummer
Artikelkortingsgroep
Merk

Artikelnummer
fabrikant

GTIN

Besteleenheden

1 STUKS (Onverpakt)

Specificaties

Dimbaar
Lichtuittrede
Beschermingsgraad
(IP)

Slagvastheid

Lichtstroom in
noodbedrijf (Lm)

Met

aanwezigheidsmelder

Met lichtsensor

Systeemvermogen,
systeemprestaties
Kleurtemperatuur
Breedte

Lengte
Aansluitbare
geleiderdoorsnede

3F10904
6250

3F Filippi
10904

08015466139999

Direct/indirect
IP40

IKO6

0Im

ow

0-0Im/wW
0-0Im
58 W

4000 - 4000 K
112 mm

1480 mm
0-0 mm2

Dit productblad is gegenereerd op 23-07-2024

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De getoonde afbeelding is een
voorbeeld en hoeft niet exact overeen te komen met het geselecteerde artikel. Alle specificaties, technische
informatie en overige bijzonderheden dienen slechts ter indicatie en zijn derhalve niet bindend.
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